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Besuchen Sie uns in Ihrer  
nächstgelegenen Niederlassung!

 � Rund 70 Standorte in ganz Deutschland

 �  Persönliche Betreuung durch mehr als 
1.000 serviceorientierte Mitarbeiter

 �  Individuelle Beratung mit hoher  
fachlicher und menschlicher  
Kompetenz

  UNI ELEKTRO Standort

  KLUXEN Standort

Flexibilität  
für das  
Tagesgeschäft

in der
Nähe

Kunde

70xRund



IMMER IN IHRER NÄHE –
UNSERE NIEDERLASSUNGEN

UNI ELEKTRO
Fachgroßhandel GmbH & Co. KG

Ludwig-Erhard-Straße 21-39
65760 Eschborn 
Telefon 0 61 96/4 77-0

E-Mail: info@unielektro.de
www.unielektro.de

52068 Aachen 
Auf der Hüls 197 
Telefon 02 41/44 64 79-0 
aachen@unielektro.de

63741 Aschaffenburg / 
Mainaschaff 
Kreuzäcker Ring 16 
Telefon 0 60 21/41 49-0 
aschaffenburg@unielektro.de

55543 Bad Kreuznach 
Bosenheimer Straße 284 a 
Telefon 06 71/79 60 87-0 
bad-kreuznach@unielektro.de

10587 Berlin-Charlottenburg 
Helmholtzstraße 2-9 
Telefon 0 30/39 04 05-0 
berlin-charlottenburg@unielektro.de

10245 Berlin-Friedrichshain 
Rudolfstraße 1-8 
Telefon 0 30/5 09 26-0 
berlin-friedrichshain@unielektro.de

12681 Berlin-Marzahn 
Landsberger Allee 366 
Telefon 0 30/5 49 89 87-0 
berlin-marzahn@unielektro.de

13086 Berlin-Pankow 
Lehderstraße 20-21 
Telefon 0 30/9 24 00 79-0 
berlin-pankow@unielektro.de

12099 Berlin-Tempelhof 
Germaniastraße 139 
Telefon 0 30/74 07 01-0 
berlin-tempelhof@unielektro.de

53121 Bonn 
Am Dickobskreuz 12-14 
Telefon 02 28/18 49 64-0 
bonn@unielektro.de

03042 Cottbus 
Am Gleis 14 
Telefon 03 55/75 25-0 
cottbus@unielektro.de

64293 Darmstadt 
Otto-Röhm-Straße 69 
Telefon 0 61 51/81 01-0 
darmstadt@unielektro.de

44149 Dortmund (Oespel) 
Overhoffstraße 171 
Telefon 02 31/96 57-100 
dortmund@unielektro.de

04720 Döbeln-Mochau 
Am Fuchsloch 3 
Telefon 0 34 31/7 23-0 
doebeln@unielektro.de

01277 Dresden 
Enderstraße 94 Haus A 
Telefon 03 51/25 37-0 
dresden@unielektro.de

40591 Düsseldorf 
Harffstraße 42 
Telefon 02 11/9 77 89-0  
duesseldorf@unielektro.de

16225 Eberswalde 
Carl-Zeiss-Straße 4 
Telefon 0 33 34/20 06-0 
eberswalde@unielektro.de

99098 Erfurt-Linderbach 
Hinter den Wänden 2 
Telefon 03 61/42 95-0 
erfurt@unielektro.de

65760 Eschborn ASS 
Ludwig-Erhard-Straße 21-39 
Telefon 0 61 96/4 77-441 
eschborn-ass@unielektro.de

65760 Eschborn 
Ludwig-Erhard-Straße 21-39 
Telefon 0 61 96/4 77-688 
eschborn-nl@unielektro.de

45143 Essen 
Westendstraße 14 c 
Telefon 02 01/3 19 86 99-0 
essen@unielektro.de

65933 Frankfurt/M.-Griesheim 
In der Schildwacht 11 
Telefon 0 69/35 10 14 78-0 
frankfurt-griesheim@unielektro.de

65933 Frankfurt/M.-Höchst 
Industriepark Höchst Geb. C728 
Telefon 0 69/60 50-42 67 
frankfurt-hoechst@unielektro.de 
Nur für Industriepark-Firmen!

60437 Frankfurt/M.-Nord 
Berner Straße 30 
Telefon 0 69/5 00 04-6 
frankfurt-nord@unielektro.de

60314 Frankfurt/M.-Ost 
Hanauer Landstraße 318 
Telefon 0 69/42 69 58-0 
frankfurt-ost@unielektro.de

63263 Frankfurt/M.-Süd/  
Neu-Isenburg 
Hans-Böckler-Straße 18 
Telefon 0 61 02/3 66 69-0 
frankfurt-sued@unielektro.de

61169 Friedberg 
Pfingstweide 2 
Telefon 0 60 31/69 37 08-0  
friedberg@unielektro.de



NIEDERLASSUNGEN

36043 Fulda 
Christian-Wirth-Straße 9 
Telefon 06 61/49 52-0 
fulda@unielektro.de

35440 Gießen/Linden 
Gottlieb-Daimler-Straße 7 
Telefon 0 64 03/9 12-0 
giessen@unielektro.de

06116 Halle 
Reideburger Straße 51 
Telefon 03 45/5 64 17-0 
halle@unielektro.de

63452 Hanau 
Donaustraße 23 
Telefon 0 61 81/91 83-0 
hanau@unielektro.de

69126 Heidelberg 
Hatschekstraße 5/1 
Telefon 0 62 21/33 86 19-0 
heidelberg@unielektro.de

35745 Herborn 
Auf der Weih 
Telefon 0 27 72/50 05-0 
herborn@unielektro.de

67657 Kaiserslautern 
Mainzer Straße 87 
Telefon 06 31/3 10 59 01-0 
kaiserslautern@unielektro.de

76185 Karlsruhe 
Ziegelstraße 4 
Telefon 07 21/8 24 36-0 
karlsruhe@unielektro.de

65451 Kelsterbach 
Loirestraße 4 
Telefon 0 61 42/83 69 36-0 
kelsterbach@unielektro.de

56070 Koblenz 
Ernst-Abbe-Straße 10 
Telefon 02 61/8 07 08-0 
koblenz@unielektro.de

50825 Köln 
Oskar-Jäger-Straße 127 
Telefon 02 21/9 87 43 89-0 
koeln-ass@unielektro.de

51105 Köln 
Poll-Vingster-Straße 105 
Telefon 02 21/98 34 36-0 
koeln@unielektro.de 

04356 Leipzig 
Gypsbergstraße 11 
Telefon 03 41/60 78-0 
leipzig@unielektro.de

65555 Limburg 
Albert-Weil-Straße 2 
Telefon 0 64 31/50 55-0 
limburg@unielektro.de

39124 Magdeburg 
Wasserkunststraße 98 
Telefon 03 91/2 55 38-0 
magdeburg@unielektro.de

55130 Mainz-Weisenau 
Weberstraße 12 
Telefon 0 61 31/50 61-0 
mainz@unielektro.de

68163 Mannheim 
Hans-Thoma-Straße 19 
Telefon 06 21/4 19 32 
mannheim@unielektro.de

35039 Marburg 
Frauenbergstraße 22 
Telefon 06 42 1/30 48 09-0 
marburg@unielektro.de

15749 Mittenwalde 
Zülowstraße 7 
Telefon 03 37 64/75-0 
mittenwalde@unielektro.de

81249 München 
Dietmar-Keese-Bogen 2 
Telefon 0 89/89 79 61 12-0 
muenchen@unielektro.de
Keine Warenabholung!

63071 Offenbach 
Rowentastraße 9 
Telefon 0 69/98 54 34-0 
offenbach@unielektro.de

08525 Plauen 
Vordere-Gellert-Straße 7 
Telefon 0 37 41/54 72-0 
plauen@unielektro.de

14482 Potsdam 
Wetzlarer Straße 30 
Telefon 03 31/8 88 15-0 
potsdam@unielektro.de

01591 Riesa 
Wittenberger Straße 10 
Telefon 0 35 25/50 68-0 
riesa@unielektro.de

66740 Saarlouis 
Industriestraße 19 
Telefon 0 68 31/76 99 56-0 
saarlouis@unielektro.de

06526 Sangerhausen 
An der Zolltafel 10 
Telefon 0 34 64/54 12-0 
sangerhausen@unielektro.de

57080 Siegen 
Marienhütte 16 
Telefon 02 71/3 13 78 90-0 
siegen@unielektro.de



54294 Trier 
Niederkircher Straße 15 
Telefon 06 51/9 98 78-0 
trier@unielektro.de

65203 Wiesbaden-Biebrich 
Carl-Bosch-Straße 2 
Telefon 06 11/24 07-0 
wiesbaden-biebrich@unielektro.de

65189 Wiesbaden-Stadt/
Wiesbaden-Erbenheim 
Berliner Straße 207-211 
Telefon 06 11/24 07-88 
wiesbaden-stadt@unielektro.de

38442 Wolfsburg 
Hafenstraße 3 
Telefon 0 53 62/93 83 23-0 
wolfsburg@unielektro.de

15569 Woltersdorf 
Berghofer-Weg 40 
Telefon 0 33 62/79 24-60 
woltersdorf@unielektro.de

FACHHANDELSVERTRIEB 
DEUTSCHLAND
44149 Dortmund-Oespel 
Overhoffstraße 171 
Telefon 02 31/96 57-222 
fhv.deutschland@unielektro.de

FACHHANDELSVERTRIEB 
DEUTSCHLAND 
15749 Mittenwalde 
Zülowstraße 7 
Telefon 03 37 64/252-222
fhv.deutschland@unielektro.de

KUNDENCENTER
99098 Erfurt-Linderbach 
Hinter den Wänden 2 
Telefon 03 61/42 95-222 
kundencenter@unielektro.de

FACHAKADEMIE
65760 Eschborn 
Ludwig-Erhard-Straße 21-39 
Telefon 0 61 96/4 77-232 
seminar@unielektro.de

WALTER KLUXEN GmbH
Elektro-Fachgroßhandlung

Helbingstraße 64
22047 Hamburg 
Telefon 0 40/2 37 01-0

E-Mail: info@kluxen.de
www.kluxen.de

28816 Bremen/Stuhr 
Gottlieb-Daimler-Straße 2-4 
Telefon 04 21/27 83 34-0 
bremen-stuhr@kluxen.de 

27472 Cuxhaven 
Präsident-Herwig-Straße 39 
Telefon 0 47 21/5 08 53-0 
cuxhaven@kluxen.de

22419 Hamburg-Langenhorn 
Tarpenring 37 
Telefon 0 40/80 00 77 88-0 
langenhorn@kluxen.de

22047 Hamburg-Wandsbek 
Helbingstr. 64 
Telefon 0 40/2 37 01-339 
wandsbek@kluxen.de

30179 Hannover 
Kugelfangtrift 4 b 
Telefon 05 11/3 74 45 99-0  
hannover@kluxen.de

25524 Itzehoe  
Am Brookhafen 4 
Telefon 0 48 21/4 07 98-0 
itzehoe@kluxen.de

21337 Lüneburg 
Pulverweg 6 
Telefon 0 41 31/22 33 99-0 
lueneburg@kluxen.de

24539 Neumünster
Spreestraße 3
Telefon 0 43 21/6 02 83-0
neumuenster@kluxen.de

23966 Wismar
Zum Dock 2a
Telefon 0 38 41/3 34 09-0
wismar@kluxen.de

17454 Zinnowitz/Usedom 
Dannweg 14 
Telefon 03 83 77/4 56-0 
zinnowitz@kluxen.de



Henry Ford

»Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.« 

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Geschäftspartner,

mit großer Freude dürfen wir Ihnen heute den 
neuen Elektromaterial-Katalog vorstellen. Er 
zeigt eindrucksvoll die Fülle unseres Sortimen-
tes. Entdecken Sie dabei viele Innovationen 
und Neuheiten unserer namhaften Lieferanten.

Unser neuer Elektromaterial Katalog –  
das optimale Nachschlagewerk für Ihren  
täglichen Bedarf. 

Hochwertige Artikel aus dem Elektrobereich 
vertreiben wir nun seit fast 50 Jahren und  
haben uns somit als eines der führenden Elek-
trogroßhandelsunternehmen in Deutschland 
etabliert. Neben unserem Hauptsitz in Eschborn 
im Taunus finden Sie uns auch an rund 70 
Standorten bundesweit. Dort beraten Sie  

insgesamt über 1.000 kompetente Mitarbeiter 
gerne über unsere Vielzahl interessanter und 
innovativer Produkte.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt: 
Deshalb entwickeln wir uns ständig in allen 
Bereichen und Prozessen weiter, um Ihnen 
auch weiterhin einen hervorragenden Service 
zu bieten. Fordern Sie uns und wir zeigen 
Ihnen gerne, dass wir Ihren Erwartungen 
und den Ansprüchen des immer komplexer 
werdenden Marktes gerecht werden.

Denn wir liefern mehr als Ware. 

Ihr Team von UNI ELEKTRO

IHR PARTNER –
FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE



NÄHE HEISST FÜR SIE –
DAS UNI ELEKTRO PRINZIP!

Der rege Austausch mit Ihnen ist uns wichtig, 
damit wir Ihre Projekte kennen und Ihren An-
forderungen immer schnell gerecht werden 
können. Deshalb stehen unsere qualifizierten 
Mitarbeiter in engem Kontakt zu Ihnen.

Aus dieser Nähe heraus haben wir das  
UNI ELEKTRO Prinzip entwickelt: Rund um 
unser umfangreiches Sortiment bauen wir 
Lösungen auf, die Ihnen echte Vorteile 
bringen und mit denen Sie sich von Ihren 
Wettbewerbern abheben können.

Ein wichtiger Baustein des UNI ELEKTRO 
Prinzips ist, Ihnen Zugang zu neuen Märkten 
und Technologien zu verschaffen. Aktuelle Ent-
wicklungen und Trends wie LED oder Smart 
Home bereiten wir für Sie als Paket auf: Sie 

erhalten attraktive Sortimente und perfekt  
darauf abgestimmte Schulungen, die Sie in  
innovativen Technologien fit machen.

In unserer Fachakademie können Sie Theorie  
und Praxis optimal miteinander verbinden 
und Kompetenz aufbauen. Als Ausrichter der  
UNI ELEKTRO Fachmesse, einer der größten 
Fachmessen im deutschen Elektrofachgroß-
handel, bieten wir Ihnen darüber hinaus eine 
weitere Möglichkeit, mit neuen Produkten und 
Trends in Berührung zu kommen.

Wettbewerbs-

Kunde

vorteileLeistung



49 JAHRE ERFAHRUNG.
RUND 70 X IN IHRER NÄHE.

Am 1. Juli 1970 gründeten die Traditionsfir-
men Bauer, Elsholtz und Spoerle gemeinsam  
UNI ELEKTRO. 

Seitdem ist unser Unternehmen stetig ge-
wachsen und eine feste Größe im deutschen 
Elektrofachgroßhandel. Seit dem Jahr 2000 
gehört UNI ELEKTRO zur Würth-Gruppe und 
ist Mitglied im W.EG. Die Entwicklung zeigt, 
dass wir die Wünsche und Bedürfnisse  
unserer Kunden in Handel, Handwerk, In-
dustrie und Projektgeschäft gut kennen und 
Ihnen stets kompetente Lösungen anbieten.

Neben unserem Hauptsitz in Eschborn/Taunus 
sind wir an rund 70 Standorten bundesweit 
vertreten. Dort  beraten Sie insgesamt mehr 
als 1.000 kompetente Mitarbeiter zu einer 
Vielzahl interessanter und innovativer Produkte 
und Services.

Erfahrung

bewährter 
Partner

Netzwerk49
JAHRE

Kunde

Unsere Kunden  
haben uns bewertet:

UNI ELEKTRO wurde vom  
Zentralverband der  
Deutschen Elektro- und  
Informationstechnischen  
Handwerke (ZVEH)  
zum Großhandelspartner 2015 gekürt. 



NAH AN IHRER BRANCHE –
KOMPETENZ IN VIELEN BEREICHEN

Fachhandel und Handwerk

Die umfassende Unterstützung des Elektro-
fachhandels und -handwerks ist seit jeher 
unser Kerngeschäft – hier liegen unsere  
Wurzeln. Wir optimieren für Sie ständig unser 
Mitnahmesortiment und berücksichtigen dabei 
ständig neue technische Entwicklungen und 
Trends.

Ob es um die Herausforderungen Ihres Tages- 
geschäftes oder um individuelle Speziallösun- 
gen geht – als Handwerker sind Sie verpflichtet 
sich permanent den Veränderungen anzu- 
passen. Das immer komplexer werdende Pro- 
duktspektrum setzt zukunftssichere Lösungen 
mit Mehrwert und Nachhaltigkeit voraus. Ge-
meinsam arbeiten wir zusammen mit Ihnen an 
Ihrem Geschäftserfolg. 

Unsere Experten unterstützen Sie bei Spezial-
sortimenten mit hohem Beratungsbedarf und 
helfen Ihnen bei den täglichen Herausforder- 
ungen.

Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrungen als 
Elektrogroßhandel. Durch unsere enge Zu-
sammenarbeit mit den Markenherstellern am 
Markt sowie unseren Partnern und ausgebil-
deten Fachspezialisten können wir flexibel auf 
Ihre individuellen Anforderungen eingehen 
und entsprechende Lösungen bieten. 

Für UNI ELEKTRO ist die Zusammenarbeit mit 
dem ZVEH sowie dessen Landesverbänden 
sehr wichtig – regelmäßig nehmen wir an  
Innungsveranstaltungen, Fachverbandsveran-
staltungen und Jahrestagungen teil, um die 
Vernetzung und den Austausch innerhalb der 
Branche auszubauen. 

UNI ELEKTRO ist beispielsweise Mitglied im För-
derkreis des Bundesleistungswettbewerbs der 
elektrohandwerklichen Jugend Deutschlands 
und unterstützt somit die Förderung der Jugend 
im ZVEH. Für unser Engagement wurden wir 
2015 mit dem E-Markenpreis ausgezeichnet. 



Industrie

Unsere speziell geschulten Mitarbeiter greifen 
auf einen hohen Erfahrungsschatz zurück und 
bieten Ihnen kompetente Beratung für die 
produzierende Industrie, Facility Manage-
ment, Gesundheits- und Sozialwesen so-
wie für Behörden.

Unsere Stärken kommen hier richtig zum Tra-
gen: Die persönliche Betreuung durch regionale 
Industrie Competence Center mit ausgepräg-
tem technischen Know-how, ein Key-Account- 
Management als zentrale Schnittstelle zum  
Unternehmen, unser durchgängiger Qualitäts-
anspruch sowie unsere hohe Verlässlichkeit.

Als kompetenter Partner der produzierenden 
Industrie und Bindeglied zu den Herstellern 
sind wir in der Lage, Ihnen Spezialsortimente, 
Dienstleistungen und Logistiklösungen zur Ver-
fügung zu stellen.

Projekte

Unsere bundesweite und durchgängige  
Projektbetreuung garantiert Ihnen eine 
schnelle und reibungslose Betreuung und 
Durchführung Ihrer Projekte.

Mit rund 150 Projektkunden wickeln wir 
pro Jahr über 300 Projekte von großer Band-
breite ab. Ein fester Ansprechpartner sowie 
mehr als 40 qualifizierte Mitarbeiter in unse-
ren Projektteams im Innen- und Außendienst  
unterstützen Sie in allen Belangenwährend des 
gesamten Projektverlaufs.

Wer täglich mit komplexen Aufgabenstellungen 
zu tun hat, weiß, dass er mit UNI ELEKTRO  
den professionellen Partner an seiner Seite hat. 
Denn hier können Sie sich auf fachgerechte 
Beratung, zielgerichtete Problemlösungen und 
kosteneffizientes Denken verlassen.

Benötigen Sie einen Partner für Ihr Projekt?

projektteam.deutschland@unielektro.de
Haben Sie Fragen im Bereich Industrie?

vi@unielektro.de

� Europäische Zentralbank
�  Omni-Turm 

Frankfurt am Main

�  Tanzende Türme 
Hamburg

�  Float Office 
Düsseldorf

�  KVBW 
Karlsruhe

Auszug Projekte UNI ELEKTRO



NAH AN IHREM GESCHÄFT –
UNSER NETZWERK FÜR IHREN ERFOLG

Ihre Bedürfnisse als unser Kunde stehen bei uns 
an erster Stelle. Wir unterstützen Sie in allen 
Herausforderungen Ihres Tagesgeschäftes, 
stehen Ihnen aber auch mit individuellen 
Lösungen bei nicht alltäglichen Problemen 
zur Seite.

Die enge Zusammenarbeit mit namhaften  
Lieferanten macht es möglich, uns stets an den 
aktuellen und künftigen Marktanforderungen  
auszurichten und für Sie immer auf dem  
neusten Stand zu sein. 

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit Fach- 
wissen und Beratungskompetenz zur Seite – im 
Handwerk, im Handel oder in der Industrie. 

erreichbarer 
Ansprechpartner

FlexibiltätBeratung
durch 
Spezialisten

Kunde

Fachwissen und 
Beratungskompetenz – 
stets für Sie erreichbar.

Beratungshotline 
UNI ELEKTRO



Ein offenes Ohr für den Markt  
und Ihre Ideen

Unsere Mitarbeiter haben Ihren Erfolg im Blick 
und das Ohr am Markt. Sie hören genau zu, 
kennen Ihre Anforderungen und Ideen und 
finden mit viel Engagement und serviceori-
entierter Arbeitsweise die passenden Lösun-
gen. Dabei sind Hilfsbereitschaft, Respekt und  
kollegialer Umgang selbstverständlich. Denn 
Geschäfte werden immer zwischen Men-
schen gemacht!

 � Servicegrad von über 98 %

 � Sorgfältige und zügige Abwicklung 
aller Bestellungen und Anfragen

 � Beratung durch ausgebildete Spezialis-
ten in allen Produktbereichen

 � Serviceorientierte, kompetente und 
zuverlässige Mitarbeiter

Beratung und 
Unterstüzung

Kompetenz-
netzwerk

?
!

Experten

Kunde

Unsere Mitarbeiter –  
serviceorientiert,  
kompetent, zuverlässig.

Ansprechpartner 
UNI ELEKTRO



ALLES, WAS SIE BRAUCHEN –
DER VOLLSORTIMENTER IN IHRER NÄHE

Wir wissen, dass Sie für Ihr Tagesgeschäft mehr 
als nur Elektromaterial benötigen. Deshalb 
bieten wir Ihnen Komplettlösungen aus den  
verschiedensten Warengruppen.

Überzeugen Sie sich von UNI ELEKTRO als Voll-
sortimenter: Mit rund 780.000 hochwertigen 
Artikeln stellen wir Ihnen eine vielfältige Pro-
duktpalette zur Verfügung. In unseren Zentral-
lägern halten wir ständig über 45.000 Lagerar-
tikel für Sie bereit, um Sie überall und jederzeit 
beliefern zu können. 

Unsere Produktbereiche

 � Elektromaterial

 � Industriebedarf

 � Kabel & Leitungen

 � Daten- & Netzwerktechnik

 � Licht

 � Erneuerbare Energien

 � Haustechnik

 � Werkzeuge

 � Multimedia

 � Hausgeräte

Inkl. Spezialsortiment

780.000
Artikel

Alles aus  
einer Hand

Bedarfsgerechte 
Auswahl

Kunde

Rund



Hohe Kundenzufriedenheit

Qualitätsmarken
SICHER- 

HEIT

Qualitätsmarken und -produkte

Bei der Auswahl unserer Lieferanten achten wir 
stets darauf, Ihnen das höchste Maß an Qua-
lität anzubieten. Wir sind erst dann zufrieden, 
wenn unsere Kunden zu uns zurückkommen 
und nicht die Ware. 

Entdecken Sie auch unsere Produkte der Qua- 
litäts marken PROTEC.class und PROTEC.net. 
Seit mehr als 15 Jahren bietet PROTEC speziell 
auf den Bedarf von Handel und Fachhand- 
werk zugeschnittene Werkzeuge, Elektroin- 
stallationsmaterial, Lichtsysteme und Netz-
werkkomponenten.

Kunde



NÄHER GEHT’S NICHT –
HEUTE BESTELLT UND MORGEN IM HAUS

Aus unserer langjährigen Partnerschaft mit 
Fachhandel, Handwerk und Industrie wissen 
wir: Die schnelle und zuverlässige Lieferung 
Ihrer bestellten Ware ist entscheidend für das 
reibungslose Ineinandergreifen Ihrer betrieb- 
lichen Prozessabläufe.

Unser Lieferversprechen: Produkte, die Sie 
telefonisch bis 17 Uhr oder online sogar bis 
20 Uhr bei uns ordern, stellen wir noch am 
selben Tag zur Auslieferung bereit. Mit 
unserer Fahrzeugflotte von über 200 Fahr- 
zeugen liefern wir bundesweit täglich mehr 

als 20.000 Positionen aus und sorgen für  
eine Lieferabdeckung von 95 % in ganz 
Deutschland.

Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie Ihre 
Ware direkt zum gewünschten Empfangsort.  
Das bedeutet für uns Cross-Docking – direkte 
Weiterleitung bestellter Ware ohne Zeitverlust 
mit optimierten Liefergrößen.

>200
termingerechte 
Lieferung

Schnelligkeit

95
%

Kunde



KURZE WEGE DIREKT ZU IHNEN –
3 ZENTRALLAGER MIT ÜBER 45.000 ARTIKELN

Dreh- und Angelpunkte unseres Logistikkon- 
zepts der kurzen Wege sind die drei Zentral- 
lager in Eschborn, Mittenwalde und Döbeln 
mit einem Sortimentsumfang von mehr als 
45.000 Artikeln – um Sie überall und jederzeit 
sofort beliefern zu können. Mit einer heraus-
ragenden Warenverfügbarkeit von 98 % 
setzen wir Maßstäbe im deutschen Elektro-
großhandel.

Für Sie bedeutet das fast immer eine Liefer- 
ung innerhalb von 24 Stunden. Das gibt 
Ihnen Planungssicherheit und Sie können Ihre 
Ware bis zur Bestellung bei uns lagern. So 
können Sie auf eine platz- und kostenintensive 
Lagerhaltung verzichten und sparen bares 
Geld. 

Warenverfügbarkeit3x 98 % 

Planungs-
sicherheit

Kostenersparnis

Kunde

Im neuen Logistikzentrum  
finden technische  
Innovationen ihren Platz.
Logistikkonzept UNI ELEKTRO

Unser neues und hochmodernes  
Zentrallager in Eschborn

 � Nach dem Ende der Umbaumaßnahmen  
2016 vergrößerte sich die Lagerfläche  
um 36 % auf 34.500 m² sowie das 
Bruttolagervolumen um 161 % auf 
264.000 m3. 

 � Mit dem Lagerumbau möchten wir Ihren 
Anforderungen an uns noch besser  
gerecht werden. 



Impulse

Informationen

Zusatzeinnahmen

Kundenbindung

Intelligente Technik

Kunde

Social Media:
facebook.com/unielektro.de

Besuchen Sie unseren Online-Shop: 
webshop.unielektro.de

Besuchen und abonnieren  
Sie uns auf Facebook!

E-Mail: socialmedia@unielektro.de

Besitzen Sie noch keinen Zugang zu  
unserem Online-Shop? 

Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: support@unielektro.de  
oder Tel.: 06196 / 477-555

IMMER FÜR SIE GEÖFFNET –
UNSERE 24/7 E-COMMERCE LÖSUNGEN

Über unseren Online-Shop haben Sie jederzeit 
und von überall Zugriff auf unser umfangrei-
ches Warenangebot. Die E-Commerce-Platt-
form bietet eine Kombination aus B2B- 
Online-Shop, Informationsportal und Web- 
service-Plattform.

Kaufen Sie von unterwegs oder vom Büro aus 
ein, zu jeder Tageszeit und an jedem Wochen- 
tag und nutzen Sie die umfangreichen Infor- 
mationen wie z. B. Datenblätter zu den Artikeln, 
die wir Ihnen online zur Verfügung stellen.

Die Lagerverfügbarkeit und Ihre individuellen 
Preise der Artikel werden Ihnen in Echtzeit an-
gezeigt – schnell und unkompliziert.



Die Highlights des Online-Shops:

 � Produkt-, Schulungs-,  
Anwendungsvideos

 � Artikelbezogene Zusatzdateien 
(CAD-Zeichnungen, Zertifikate, Sicher-
heitsdatenblätter, Anleitungen u.v.m.)

 � Zuletzt angesehene Artikel

 � Unterschiedliche Preisanzeigen (mit/ohne 
MwSt., Einkaufs- und/oder Listenpreis 
ausblendbar) 

So unterstützen unsere  
E-Commerce Lösungen Ihr  
Geschäft:

 � Volltextsuche mit automatischen  
Suchvorschlägen

 � Cross-Selling mit Alternativen und/oder Zubehör

 � Technische Datenblätter mit weiteren  
Informationen zum Artikel

 � Katalog Portal mit Warenkorbfunktion:  
über 200.000 Dokumentenseiten

 � Bestandsinformationen und Preise in Echtzeit

 � Customer Self Services z. B. offene Angebote 
und Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen

 � Eine Vielzahl an Schnittstellen-Lösungen:  
IDS-Connect, OCI, UGS, UGL, Webservices,  
CSV, SHK-Connect (Datanorm Online),  
Datanorm 4.0

Vorteile unserer Online-Shop-App:
Zugriff immer 
und überall

webshop.unielektro.de

Flexibilität

Kunde

 Genehmigerverfahren  Scanner-Funktion

Mit intelligenter Technik  
Ihren Verkauf ankurbeln.

Die Bedienung unseres Online-Shops ist einfach 
und intuitiv – egal, ob am PC, auf dem Smart-
phone oder dem Tablet. Zuvielen Artikeln wird 
Ihnen im Online- Shop automatisch passendes 
Zubehör/weitere Empfehlungen oder Alterna-
tiven mit gleichen Merkmalen vorgeschlagen. 
Diese können Sie Ihren Kunden anbieten und 
damit zusätzliche Verkäufe abschließen.



Berufliche Weiterbildung  
bindet, motiviert und  
qualifiziert Ihre Mitarbeiter.

UNI ELEKTRO Fachakademie

Informieren Sie sich auf  

www.unielektro.de

oder senden Sie eine E-Mail an  

seminar@unielektro.de

Wissensvorsprung

Fachseminare  
und Schulungen

Innovatives 
Wissen

Kunde

NÄHER AM WISSEN –
DIE UNI ELEKTRO FACHAKADEMIE

Seit vielen Jahren räumen wir dem Thema Aus- 
und Weiterbildung einen hohen Stellenwert ein, 
um Ihnen als kompetenter und zuverlässiger 
Partner Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie 
und Ihre Mitarbeiter schnell und effektiv auf 
den neuesten Stand der Technik zu bringen. 
Denn wer auch in Zukunft wettbewerbs- 
fähig bleiben möchte, braucht gut und praxis-
nah ausgebildete Mitarbeiter. Unser Ziel ist 
es, Ihrem Unternehmen das erforderliche 
Know-how für die Umsetzung Ihrer Pro-
jekte im Arbeitsalltag zu vermitteln, damit 
Sie sich Ihren Vorsprung im Wettbewerb 
sichern können.

Besuchen Sie unsere bundesweiten Fach- 
seminare an einem Standort direkt in Ihrer 
Nähe und wählen Sie aus mehr als 100 Seminar- 
themen der verschiedensten Bereiche − von 
der Elektrotechnik über die Kommunikations-
technik bis hin zur Lichttechnik.



Individuelle  
Dienstleistungen für Ihr 
Tagesgeschäft.

UNI ELEKTRO Kooperationen

Unsere Kooperationsdienst- 
leistungen − Auszug:

extra – Die Kooperation  
für das Elektrohandwerk

 � Betriebs- und KFZ-Versicherungen

 � Unternehmenscoaching

 � Professionelles Forderungsmanagement

 � Hochwertige Kundenveranstaltungen

telering® – Die Kooperation  
für das Fachhandelsgeschäft

 � Sortimentserweiterung in Breite und Tiefe 

 � Mitarbeiterentwicklung (Verkaufstraining)

 � Marktkommunikation

 � KundenorientierungUnser Team von extra und telering steht 
Ihnen gerne zur Verfügung:

kooperationen@unielektro.de

Besser aufgestellt 
am Markt

Zusatz- 
Leistungen

Dienstleistungs-
pakete

Kunde

Kooperationen

FÜR SIE GUT VERNETZT –
UNSERE KOOPERATIONEN

Ob Fachhandelsgeschäft oder Elektroinstalla- 
tionsbetrieb – für beide Branchen bieten wir 
Ihnen mit unseren Verbundgruppen indivi- 
duelle Dienstleistungspakete an, die Sie im  
Tagesgeschäft unterstützen:

Unsere Servicepakete bieten Ihnen wichtige  
Werkzeuge, auf die Sie ganz nach Ihren 
Wünschen zugreifen können.



Experten-
Austausch

Know-how-
Vorsprung

Netzwerk
Kunde

NÄHER AM TREND –
DIE UNI ELEKTRO FACHMESSE

Produktneuheiten, Informationen und fach- 
liches Know-how stehen im Mittelpunkt 
der UNI ELEKTRO Fachmesse, die wir für ein 
immer größer werdendes  Fachpublikum veran- 
stalten. Innovationen treffen hier auf High-
lights und Trends.

Auf der größten Fachmesse des Elektrofach-
großhandels in Deutschland begrüßen wir re-
gelmäßig über 6.500 Fachbesucher aus Handel, 
Handwerk und Industrie. Mehr als 180 aus-
stellende Top-Lieferanten unterstreichen die 
bundesweite Relevanz unserer Veranstaltung, 
die einen hohen Stellenwert in der Branche hat. 
Vieles, was eben erst auf der IFA präsentiert 
wurde, können Sie auch hier live bestaunen. 

Auf fast 10.000 m² Ausstellungsfläche werden 
Ihnen Innovationen und Services präsentiert, 
die Ihrem Unternehmen Wettbewerbsvorteile 
für die Zukunft bringen. An unseren eigenen 
Dienstleistungsständen informieren wir Sie 
auch gern über Mehrwertlösungen, die Ihnen 
das Tagesgeschäft erleichtern.

Profitieren Sie von vielen Informationen aus 
erster Hand sowie dem Austausch mit 
Experten und nutzen Sie die Gelegenheit, sich 
einen Wissensvorsprung zu verschaffen.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der nächsten 

UNI ELEKTRO Fachmesse zu begrüßen!



Netzwerk

Unterhaltung

Exklusiv

für Kunden

EINLADUNG

Kunde

NÄHER ZUSAMMEN –
UNSERE VERANSTALTUNGEN FÜR SIE

Mit unserer Vielzahl an Events und Veranstal-
tungen möchten wir unsere Kunden begeis-
tern und Danke sagen für die tolle Zusam-
menarbeit! 

Seit mehreren Jahren lädt die extra-Koope- 
ration ihre Mitglieder zum Frankfurter Okto- 
berfest in die Festhalle Hausmann direkt an 
der Commerzbank Arena ein. Gemeinsam wird 
dieses Spektakel mit Kunden bei ausgelassener 
Festzeltstimmung gefeiert. Mittlerweile ist das 
Oktoberfest zu einem traditionellen Treffen in-
nerhalb der extra-Kooperation geworden und 
hat dazu beigetragen, dass sich Elektrohand-
werksbetriebe bundesweit in ungezwungener 
Atmosphäre vernetzen können.

Mit dem UNI ELEKTRO Ski-Event endloses  
Schnee- und Bergvergnügen genießen! Unsere 
skibegeisterten Kunden begeben sich zu- 

sammen mit UNI ELEKTRO auf ein weißes 
Abenteuer in die Berge. Nicht nur Top-Ski-
gebiete werden geboten, die Teilnehmer 
erwartet auch noch ein attraktives Rahmen- 
programm. Von Beginn an war das Interesse der 
Kunden so groß, dass es jedes Mal bereits nach  
wenigen Wochen ausgebucht ist.

Zahlreiche Handwerkertage, Grillfeste sowie 
die Sommerfeste unserer Niederlassungen 
runden unser umfangreiches Veranstaltungs-
programm ab, durch das wir den Austausch 
zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern 
fördern möchten.



NÄHE MACHT DEN UNTERSCHIED –
DAS UNI ELEKTRO PRINZIP IM ÜBERBLICK

Nur aus echter Nähe und Vertrauen kann Er-
folg entstehen. Davon sind wir fest überzeugt. 
Deshalb haben wir das UNI ELEKTRO Prinzip 
entwickelt: 

Als Kunde stehen Sie im Mittelpunkt!

Und unsere Leistungen sind alle auf ein Ziel  
ausgerichtet: Ihnen in Ihrem Markt klare Wett-
bewerbsvorteile zu verschaffen. 

Know-how

Netzwerk

EVENTS

AUSZEICHNUNGEN

VOLLSORTIMENT

QUALITÄTSPRODUKTE

SERVICE



Schnelligkeit

IN IHRER NÄHERUND

E-COMMERCE

Flexibilität

Kunden-
vertrauen

Als Kunde 
stehen Sie im 
Mittelpunkt!

Kosten- 
ersparnis

KOOPERATIONEN

INTELLIGENTE TECHNIK

LOGISTIK

24 H-LIEFERUNG

QUALITÄTSPRODUKTE

70x

>200



Als zukunfts- und kundenorientiertes Unter-
nehmen haben wir einen hohen Anspruch an 
Leistung und Qualität, um Ihnen stets einen 
optimalen Service und reibungslose Abläufe zu 
garantieren.

Dieser Anspruch ist auch in unserem Verspre-
chen

WIR LIEFERN MEHR ALS WARE

verankert.

Um unsere Prozesse darauf auszurichten,  
haben wir ein Qualitätsmanagementsystem 
implementiert, das bereits seit 1996 nach der 
internationalen Qualitätsnorm ISO 9001 zerti-
fiziert ist.

Zudem verfügen wir seit November 2010 über 
den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbetei-
ligten (AEO-Nr. von UNI ELEKTRO: DE AEOC 
103916), der uns als besonders zuverlässigen 
und vertrauenswürdigen Geschäftspartner ein-
stuft. Dadurch können wir Vereinfachungen 
im Rahmen der Zollabfertigung in Anspruch  
nehmen.

AUSGEZEICHNET FÜR SIE –
UNSERE ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

KundenvertrauenMarkteintritts- 
voraussetzung

AEO-Zertifikat

ISO 9001 Zertifikat

Kunde



Kabel / Leitungen
EIB-Busleitung, Elektronik Steuerleitungen, Fernmeldeleitungen, Gummiisolierte Leitungen, Halogenfreie Fernmeldeleitung 
mit Funktionserhalt, Halogenfreie Mantelleitung, Halogenfreies Starkstromkabel, Halogenfreies Starkstromkabel mit 
Funktionserhalt, Hydroleitungen, Installationsleitungen, Kunststoffisolierte Leitungen, Mittelspannungskabel, PVC-Erdkabel,
PVC-Steuerleitungen, Tankstellenkabel

Verlegungssysteme
PROTEC.class Installationskanal-Systeme, Anschlusssäulen, Energiesäulen und Panels, Funktionserhalt Kabelkanal,
Funktionserhalt Kabelrinne, Gitterträger, Installationskanäle, Metallkabelbahnen, Sockelleistenkanäle, Stahlblechkanäle,
Unterflur-Systeme, Verdrahtungskanäle, Schienenverteiler

Daten-/Netzwerktechnik
PROTEC.net RJ45-Patchpanels und Patchkabel, 19" Datenschränke und Zubehör, aktive Komponenten, Anschlusskabel,
Ethernet, Fernmeldeanschlussdosen, FM-Verteiler, IBM/VS Verkabelungssysteme, ISDN Sternverteiler, Kupfer- und
LWL-Datenleitungen, LWL-Steckvorrichtungen und Zubehör, Netzwerk-Messgeräte, PC-Schränke, RJ45-Anschlussdosen,
Server-Schränke, Steckverbinder, USV Anlagen, Werkzeug

Erneuerbare Energien und Gebäudetechnik (EEGT)
Fußbodenheizung, Warmwasser, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Photovoltaik, Rohrbegleiterarmaturen, Solarthermie,
Wärmepumpen

Antennenanlagen
Antennensteckdosen und Steckverbinder für BK- und Terrestrische Anlagen, Antennenverstärker, Antennenverteiler,
Antennenzubehör, Messempfänger, Rundfunk- und Fernsehantennen, SAT-Empfangsanlagen und Befestigungsmaterial,
SAT-Kanalaufbereitung und Multischaltersysteme

Leuchten / Lichtsysteme / Zubehör
Anstrahler, Außenleuchten, Downlights, EX-Leuchten, Fassungen und Zubehör, Feuchtraumleuchten, Handscheinwerfer,
Industrieleuchten, Langfeldleuchten, LED-Leuchten, Lichtbänder, Lichtmaste und Zubehör, Linienleuchten, NV-Einbaustrahler,
Sicherheitsleuchten, Spiegelleuchten, Stromschienen und Zubehör, Transformatoren, Vorschaltgeräte, Zweckleuchten,
Baustellenleuchten, Leuchten mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel
Allgebrauchs-Glühlampen, Entladungslampen, Foto/Optik-Speziallampen, Halogen-Hochvoltlampen, Halogen-Nieder-
voltlampen, KFZ-Lampen, Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen, Lichtschläuche, Reflektorlampen, Starter,
LED-Lampen, Energiesparlampen

Schalterprogramme
AP-Programme, AP-wassergeschützte Programme, Dimmer, Elektronische Steuer- und Regelgeräte, UP-Programme,
UP-wassergeschützte Programme

Gebäudesystemtechnik (EIB)
Aktoren, Binarausgänge, EIB-Systemgeräte, EIB-Systemzubehör, Kontroller, Steuerrelais, Funk-Systeme

Werkzeuge / Messgeräte
Akku-Werkzeuge, Beschriftungsgeräte, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Bosch Elektro-Werkzeuge, Elektriker Werkzeuge,
Elektro-Werkzeuge, Hochdruckreiniger, Kabeltrommeln, Leitern, Lochwerkzeuge, Lötgeräte, Messgeräte und Zubehör,
Werkzeugkoffer, PROTEC.class Reinigungssprays, Arbeitsschutz, Berufskleidung, Reinigungsgeräte, Stromerzeuger

Schwachstrommaterial
Batterien / Akkus / Ladegeräte, Brandmeldesysteme, Briefkastenanlagen, Einbruchmeldesysteme, Funkalarm-Systeme,
Gongs, ISDN-Anlagen, Klingeltransformatoren, Läutewerke, Lichtrufsysteme, Rauchmelder, Schwachstromzubehör,
Signalgeräte, Sprech-/Briefkastensysteme, Taschenleuchten, Überwachungssysteme, Video-Überwachung, Zutrittsysteme

Ventilatoren / Lüftungssysteme / Heiztechnik / Antriebstechnik
Flachkanal-Abluftsystem, Garagentorantriebe, Heizbänder, Heizlüfter, Heizmatten, Lüftungssysteme, Pumpen, Raumklima-
geräte, Rohr-/Heizkörper, Rolladen-/Jalousiesteuerung, Rollladen-Antriebe, Torantriebe, Ventilatoren, Wärmespeicher,
Warmwassergeräte, Fußbodenheizsysteme

Steckvorrichtungen / Schaltergeräte / Schütze
PROTEC.class Schukosteckvorrichtungen, Anschlussleitungen, Bewegungsmelder, CEE-Steckvorrichtungen,
Dämmerungsschalter, Geräteanschlussdosen, Steckdosenleisten, Stecksysteme, Verlängerungen, Zuleitungen,
Raumtemperaturregler, Uhren, Steuerungstechnik, Antriebstechnik, Stromversorgung, Ex-Betriebsmittel

Reiheneinbaugeräte-Systemprogramme / Zählerschränke
PROTEC.class Sicherungsmaterial und Zubehör, Baustromverteiler, Dämmerungsschalter, Dimmer, FI-Schalter, Kleinverteiler,
Leitungsschutzschalter, Reihenklemmen, Relais, Schaltschränke, Schaltuhren, Sicherungsautomatenkästen, Steckdosen-
verteiler, Stromstoßschalter, Treppenlichtzeitschalter, Verteilersäulen, Zähler, Zählerschränke und Zubehör, Reiheneinbau-
geräte, Phasenschienen

Befestigungsmaterial / Abzweigmaterial
PROTEC.class Befestigungsmaterial, Aderendhülsen, Brandschutzsysteme, Bügelschellen, Dosenklemmen, Erdungs- 
und Blitzschutzmaterial, Funktionserhalt, Gießharzgarnituren, Isolierbänder, Kabelabdeckungen, Kabelbindersysteme,
Kabelkästen, Warnband, Kerbverbindungen, Markierer, Rohre und Zubehör, Schalter-Abzweigdosen und Zubehör,
Schrumpfprodukte, Schutzschläuche, Überspannungsschutz, Verschraubungen und Zubehör, Schrauben, Dübel
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Kabel / Leitungen
EIB-Busleitung, Elektronik Steuerleitungen, Fernmeldeleitungen, Gummiisolierte Leitungen, Halogenfreie Fernmeldeleitung
mit Funktionserhalt, Halogenfreie Mantelleitung, Halogenfreies Starkstromkabel, Halogenfreies Starkstromkabel mit
Funktionserhalt, Hydroleitungen, Installationsleitungen, Kunststoffisolierte Leitungen, Mittelspannungskabel, PVC-Erdkabel,
PVC-Steuerleitungen, Tankstellenkabel

Befestigungsmaterial / Abzweigmaterial
PROTEC.class Befestigungsmaterial, Aderendhülsen, Brandschutzsysteme, Bügelschellen, Dosenklemmen, Erdungs- und  
Blitzschutzmaterial, Funktionserhalt, Gießharzgarnituren, Isolierbänder, Kabelabdeckungen, Kabelbindersysteme, Kabelkästen,  
Warnband, Kerbverbindungen, Markierer, Rohre und Zubehör, Schalter-Abzweigdosen und Zubehör, Schrumpfprodukte,  
Schutzschläuche, Überspannungsschutz, Verschraubungen und Zubehör

Verlegungssysteme
PROTEC.class Installationskanal-Systeme, Anschlusssäulen, Deckenanschlusssysteme, Eckkanäle, Energiesäulen und Panels, 
Funktionserhalt Kabelkanal, Funktionserhalt Kabelrinne, Gitterträger, Installationskanäle, Metallkabelbahnen, Sockelleisten-
kanäle, Stahlblechkanäle, Unterflur-Systeme, Verdrahtungskanäle

Reiheneinbaugeräte-Systemprogramme / Zählerschränke
PROTEC.class Sicherungsmaterial und Zubehör, ABB Pro M, Baustromverteiler, Dämmerungsschalter, Dimmer, FI-Schalter, 
Hager Modular, Kleinverteiler, Leitungsschutzschalter, Reihenklemmen, Relais, Schaltschränke, Schaltuhren, Schienenverteiler,
Sicherungsautomatenkästen, Steckdosenverteiler, Stromstoßschalter, Treppenlichtzeitschalter, Verteilersäulen, Zähler,  
Zählerschränke und Zubehör

Steckvorrichtungen / Schaltergeräte / Schütze
PROTEC.class Schukosteckvorrichtungen, Anschlussleitungen, Bewegungsmelder, CEE-Steckvorrichtungen, Dämmerungs-
schalter, dwd Steckvorrichtungen, Geräteanschlussdosen, Steckdosenleisten, Stecksysteme, Verlängerungen, Zuleitungen

Ventilatoren / Lüftungssysteme / Heiztechnik / Antriebstechnik
Flachkanal-Abluftsystem, Garagentorantriebe, Heizbänder, Heizlüfter, Heizmatten, Lüftungsheizsysteme, Lüftungssysteme, 
Pumpen, Raumklimageräte, Rohr-/Heizkörper, Rolladen-/Jalousiesteuerung, Rollladen-Antriebe, Stromerzeuger, Torantriebe, 
Ventilatoren, Wärmespeicher, Warmwassergeräte

Schwachstrommaterial
Batterien / Akkus / Ladegeräte, Brandmeldesysteme, Briefkastenanlagen, Einbruchmeldesysteme, Funkalarm-Systeme,
Gongs, ISDN-Anlagen, Klingeltransformatoren, Läutewerke, Lichtrufsysteme, Rauchmelder, Schwachstromzubehör,
Signalgeräte, Sprech-/Briefkastensysteme, Taschenleuchten, Überwachungssysteme, Video-Überwachung, Zutrittsysteme

Werkzeuge / Messgeräte
Akku-Werkzeuge, Beschriftungsgeräte, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Bosch Elektro-Werkzeuge, Elektriker Werkzeuge,
Elektro-Werkzeuge, Hochdruckreiniger, Kabeltrommeln, Leitern, Lochwerkzeuge, Lötgeräte, Messgeräte und Zubehör,
Werkzeugkoffer

Gebäudesystemtechnik (KNX)
Aktoren, Binarausgänge, KNX-Systemgeräte, KNX-Systemzubehör, Kontroller, Steuerrelais, Funk-Systeme

Schalterprogramme
AP-Programme, AP-wassergeschützte Programme, Dimmer, Elektronische Steuer- und Regelgeräte, KNX-Programme,
UP-Programme, UP-wassergeschützte Programme

Leuchtmittel
Entladungslampen, Foto/Optik-Speziallampen, Halogen-Hochvoltlampen, Halogen-Niedervoltlampen, KFZ-Lampen,  
Kompaktleuchtstofflampen, Leuchtstofflampen, Lichtschläuche, Reflektorlampen, Starter

Leuchten / Lichtsysteme / Zubehör
Anstrahler, Außenleuchten, Downlights, EX-Leuchten, Fassungen und Zubehör, Feuchtraumleuchten, Handscheinwerfer,
Industrieleuchten, Langfeldleuchten, LED-Leuchten, Lichtbänder, Lichtmaste und Zubehör, Linienleuchten, NV-Einbaustrahler,
Sicherheitsleuchten, Spiegelleuchten, Stromschienen und Zubehör, Transformatoren, Vorschaltgeräte, Zweckleuchten

Antennenanlagen
Antennensteckdosen und Steckverbinder für BK- und Terrestrische Anlagen, Antennenverstärker, Antennenverteiler,
Antennenzubehör, Messempfänger, Rundfunk- und Fernsehantennen, SAT-Empfangsanlagen und Befestigungsmaterial,
SAT-Kanalaufbereitung und Multischaltersysteme

Daten-/Netzwerktechnik
PROTEC.net RJ45-Patchpanels und Patchkabel, 19“ Datenschränke und Zubehör, aktive Komponenten, Anschlusskabel,
Ethernet, Fernmeldeanschlussdosen, FM-Verteiler, IBM/VS Verkabelungssysteme, ISDN Sternverteiler, Kupfer- und
LWL-Datenleitungen, LWL-Steckvorrichtungen und Zubehör, Netzwerk-Messgeräte, PC-Schränke, RJ45-Anschlussdosen,
Server-Schränke, Steckverbinder, USV Anlagen, Werkzeug

Erneuerbare Energien und Gebäudetechnik (EEGT)
Fußbodenheizung, Warmwasser, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Photovoltaik, Rohrbegleitheizung, Solarthermie, Wärmepumpen
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A ABB i-bus® KNX 9/1 - 9/12...................................................
Aderendhülsen 2/253 - 2/260................................................
Akku-Ladegeräte 7/169.........................................................
Akkus 7/168 - 7/169..............................................................
Alu-Druckguss-Abdeckungen 10/169.....................................
Aluminium-Kabelschutzrohre & Zubehör 2/89 - 2/91..............
Anbauleuchten 12/7 - 12/10..................................................
Anschlusskabel 13/7 - 13/9...................................................
Anschlussleitungen 5/16 - 5/27..............................................
Anschlusssystem LSA plus 14/71 - 14/72..............................
Anstrahler 12/63 - 12/68........................................................
Antennenkabel 13/1 - 13/7....................................................
Arbeitsplatz-Leuchten 12/82..................................................
Arbeitsschutz 8/135 - 8/145...................................................
Außenleuchten 12/85 - 12/92................................................
Außenstrahler 12/84 - 12/85..................................................

B B.E.G. DALI und KNX 9/13......................................................
Batterie- und Taschenleuchten 7/170 - 7/172........................
Batterien 7/163 - 7/168.........................................................
Baustellenbedarf 8/1 - 8/4.....................................................
Baustellenleuchten 12/79 - 12/81..........................................
Baustromverteiler 4/288 - 4/291............................................
Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung............................
..............................6/70 - 6/76, 6/156 - 6/159, 15/7 - 15/10
Befehls und Meldegeräte 5/76 - 5/89.....................................
Befestigungsmaterial 2/124 - 2/171.......................................
Befestigungssysteme 6/168, 15/15 - 15/17............................
Berker Funk KNX 9/19 - 9/23.................................................
Berker K.1/K.5 10/31 - 10/41.................................................
Berker KNX 9/13 - 9/19..........................................................
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 10/21 - 10/31...................................
Berker S.1/B.3/B.7 10/9 - 10/20............................................
Berker SERIE 1930 10/41 - 10/43..........................................
Berker Trocken-Aufputzinstallation 10/44 - 10/45..................
Berker Unterputz-Einsätze 10/3 - 10/9...................................
Berker W.1 10/45 - 10/50.......................................................
Berker WG UP IP44 10/50 - 10/51..........................................
Berufsbekleidung 8/128 - 8/135.............................................
Beschriftungsgeräte 8/156 - 8/158........................................
Betonbau-Systeme 2/178 - 2/189..........................................
Bewegungsmelder/Präsenzmelder 5/145 - 5/182...................
Bolzenanker 2/44 - 2/46........................................................
Brand-Meldesysteme 7/1 - 7/4..............................................
Brandmeldekabel 1/12...........................................................
Brandmelder 7/147 - 7/148....................................................
Brandschutz-Systeme 2/1 - 2/9.............................................
Brandschutzkanäle 3/114 - 3/116..........................................
Briefkastenanlagen 7/162......................................................
Brüstungskanäle 3/38 - 3/66..................................................
Busch- Duro 2000/Reflex SI/Reflex SI Linear 10/61 - 10/84...
Busch-Allwetter 44® 10/136 - 10/141..................................
Busch-alpha 10/109 - 10/125................................................
Busch-alpha exclusive® 10/125 - 10/126..............................
Busch-AudioWorld® 10/193 - 10/194....................................
Busch-axcent® 10/161 - 10/163...........................................
Busch-balance® SI 10/170 - 10/192.....................................
Busch-Daten-Kommunikations-System 10/157 - 10/158.......
Busch-easycare® 7/17..........................................................
Busch-free@home® 9/37 - 9/39...........................................
Busch-Funkcontrol 10/158.....................................................
Busch-future® linear 10/84 - 10/103....................................
Busch-iceLight® 10/159 - 10/160.........................................
Busch-impuls 10/126 - 10/135..............................................
Busch-infoline® 7/22 - 7/25..................................................
Busch-Installationsbus® KNX 9/24 - 9/30..............................
Busch-ocean® 10/141 - 10/150............................................
Busch-Powernet® KNX 9/30 - 9/31.......................................
Busch-priOn® 9/31 - 9/33.....................................................
Busch-pur edelstahl 10/150 - 10/156....................................
Busch-solo® 9/33 - 9/35, 10/104 - 10/109...........................
Busch-Timer® 10/158 - 10/159............................................

Busch-triton® 9/36................................................................
Busch-Unterputz-Einsätze 10/52 - 10/61...............................
Busch-Wächter 10/156..........................................................
Busch-Welcome® 7/18 - 7/22...............................................
Busch-Zubehör 10/163 - 10/168............................................
Busleitungen 1/68 - 1/70.......................................................

C CASAMBI 12/192 - 12/193.....................................................
CEE Steckdosen, Verlängerungen, Verteiler 5/48 - 5/49..........
CEE-Kombinationen 5/62 - 5/72.............................................
CEE-Stecker, Kupplungen 5/55 - 5/62....................................
CEE-Steckvorrichtungen 5/49 - 5/55......................................
Ci-Gehäuse 4/156 - 4/158......................................................

D D-Sub-Steckverbinder 14/81..................................................
Dämmerungsschalter 5/182 - 5/190......................................
Daten- & Netzwerkschränke 14/40 - 14/58............................
Datenkabel 14/1 - 14/5..........................................................
DC-Freischalter-, Generator-Gehäuse 6/160 - 6/165...............
Decken- und Wandleuchten 12/127 - 12/144.........................
Dekorative Glühlampen 11/47................................................
Diamant-Werkzeuge 8/121 - 8/124........................................
Downlights 12/117 - 12/126..................................................
Druckschalter 5/208...............................................................
Dübel 2/46 - 2/62..................................................................

E E-Mobility 5/143....................................................................
Eaton Steuerrelais easy 9/40 - 9/45.......................................
Edelstahl-Kabelschutzrohr & Zubehör 2/91 - 2/93..................
EEGT - Stromtankstellen 6/165 - 6/168, 15/11 - 15/12..........
EffEff Türöffner 7/11 - 7/17.....................................................
Einbau- /Schnur- /Schalter und Taster 5/9..............................
Einbauleuchten 12/178 - 12/179............................................
Einbausteckdosen 5/40 - 5/41...............................................
Einbaustrahler 12/107 - 12/117.............................................
Einbruch-Meldesysteme 7/4 - 7/11........................................
Elektro-Installationsrohre & Zubehör 2/98 - 2/108..................
Elektronische Rollladenantriebe 6/142 - 6/144.......................
Elektronische Vorschaltgeräte 12/160 - 12/166......................
Elektrowerkzeuge 8/94 - 8/105..............................................
Elso AquaTop 10/209 - 10/210...............................................
Elso Einsätze 10/194 - 10/199...............................................
Elso FASHION 10/199 - 10/203...............................................
Elso JOY 10/204 - 10/209......................................................
Elso MEDIOPT Care 10/210 - 10/212......................................
Elso Renovierung / Komplett 10/214 - 10/219........................
Elso SIGMA 10/212 - 10/213..................................................
Eltako-Funk 9/45 - 9/59.........................................................
EMV-Motoranschlussleitungen 1/42.......................................
Energie- und Anschlusssäulen 3/111 - 3/114.........................
Entladungslampen 11/69 - 11/79...........................................
ENYSTAR Gehäusesystem 4/144 - 4/148................................
Erdungs- und Blitzschutzmaterial 2/32 - 2/44........................
ERIFLEX - Schaltschrankbau 4/149 - 4/155............................
Ex-Leuchten 12/47 - 12/49....................................................
Export-Steckvorrichtungen 10/170.........................................

F Fassungen und Zubehör 12/146 - 12/156..............................
Feldverteiler 4/138.................................................................
Fernmelde-Außenkabel 1/16 - 1/17........................................
Fernmelde-Innenkabel 1/8 - 1/11...........................................
Fernmeldeanschlussdosen TAE 14/70 - 14/71........................
Fernmeldeanschlussdosen UAE 14/69 - 14/70.......................
Fernmeldelampen 11/50 - 11/51............................................
Feuchtraum-Abzweigkästen 2/228 - 2/243............................
Feuchtraumleuchten 12/34 - 12/47........................................
Flexible Lichtschläuche 11/44 - 11/45....................................
Freilufttechnik 4/255..............................................................
Funk-Alarmsysteme 7/135 - 7/143........................................
Funkgongs 7/64 - 7/69..........................................................
Funktionserhalt E30 / E90 2/225 - 2/227................................
Fußbodentemperiersysteme 6/88 - 6/89................................
Fußschalter 5/133..................................................................

G Gefahrenmelder 7/158 - 7/161...............................................
Gehäuse für Daten-Einsätze 5/73...........................................



Gießharz-Kabelgarnituren 2/292 - 2/296................................
Gira AP - Wassergeschützt 10/264 - 10/268...........................
Gira Aufputz 10/268 - 10/269.................................................
Gira E2 10/246 - 10/247........................................................
Gira E3 10/248 - 10/250........................................................
Gira Esprit 10/256 - 10/257...................................................
Gira Event 10/251 - 10/255....................................................
Gira Flächenschalter 10/257 - 10/260....................................
Gira Funk-Alarmsystem/VdS 7/135.........................................
Gira Funk-Bussystem 9/67.....................................................
Gira Instabus KNX/EIB 9/68 - 9/73..........................................
Gira Standard 55 10/245........................................................
Gira System 55 - bruchsicher 10/228 - 10/245......................
Gira Türkommunikations-System 7/71 - 7/82.........................
Gira TX_44 (IP 44) 10/261 - 10/263.......................................
Gira UP- Einsätze 10/220 - 10/226.........................................
Gira Zubehör 10/226 - 10/227................................................
Glimmlampen 11/50...............................................................
Glühlampen 11/45 - 11/46.....................................................
Gongs 7/60 - 7/63..................................................................
Greenlee Werkzeuge 8/85 - 8/88............................................
Gummi- / Ader-/ Schweiß- / Tragorganleitungen 1/64 - 1/65..
Gummi- Steckvorrichtungen 5/10 - 5/16................................
Gummischlauchleitungen 1/57 - 1/63....................................

H Hager Funksysteme 9/83 - 9/86.............................................
Hager KNX 9/73 - 9/82...........................................................
Hallenleuchten 12/68 - 12/79.................................................
Halogen-Hochvoltlampen 11/51 - 11/52.................................
Halogen-Niedervoltlampen 11/53...........................................
Halogenfreie Mantelleitungen 1/4 - 1/5..................................
Halogenfreie Starkstromkabel 0,6/1 kV 1/82 - 1/84................
Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt.................
...........................................................................1/85 - 1/92
Halogenfreie Steuerleitung mit Cu-Schirm 1/41......................
Halogenfreie Steuerleitungen 1/36.........................................
Hammerbohrer • Spiralbohrer 8/116 - 8/121.........................
Hand- und Arbeitsleuchten 12/81 - 12/82..............................
Händetrockner 6/95 - 6/96.....................................................
Handwerkzeuge 8/29 - 8/85...................................................
Hausanschlusskästen 4/254...................................................
Hausnummernleuchten 12/177..............................................
HDMI-Kabel 14/76..................................................................
Heizbänder + Heizmatten und Zubehör 6/78 - 6/88................
Heizlüfter 6/90.......................................................................
Heizstrahler 6/91 - 6/92.........................................................
Heizungs-Wärmepumpen 6/57 - 6/64, 6/148 - 6/150, 15/1....
Herd-/ Geräteanschlussdosen 5/37 - 5/39..............................
Hohlwanddosen 2/198 - 2/212...............................................

I Illuminationsflachleitungen 1/57.............................................
Industrie Steckverbinder 5/41 - 5/48......................................
Industrielle-Steckverbinder 14/77..........................................
Infrarot-Heizstäbe 11/79........................................................
Infrarotheizungen 6/52 - 6/57................................................
Infrarotstrahler 6/98 - 6/100...................................................
Installations-Feldverteiler 4/1 - 4/2.........................................
Installationskabel mit Funktionserhalt 1/13 - 1/16..................
Installationskanal-Systeme 3/1 - 3/21....................................
Installationsklemmen 4/196 - 4/197.......................................
Installationsleitungen für die Industrie-Elektronik..................
...........................................................................1/52 - 1/55
ISDN-Kabel 14/75..................................................................
Isolierbänder 2/248 - 2/251...................................................

J Jung A creation 10/282 - 10/283...........................................
Jung A plus 10/284................................................................
Jung AS 500 10/274 - 10/278................................................
Jung CD universal bruchsicher 10/292 - 10/296....................
Jung KNX Programm 9/86 - 9/89...........................................
Jung Serie A 10/278 - 10/281................................................
Jung Serie CD 10/284 - 10/291.............................................
Jung Serie CD / CD Plus 10/291 - 10/292..............................
Jung Serie LS 10/296 - 10/304..............................................

Jung Serie LS, LED-Lichttechnik 10/272 - 10/273..................
Jung Unterputz-Einsätze 10/269 - 10/272..............................
Jung WG 600 10/310 - 10/312...............................................
Jung WG 800 bruchsicher 10/305 - 10/310............................
Jung Zubehör für Schalterprogramme 10/273 - 10/274.........

K Kabelabroller 8/145 - 8/146...................................................
Kabelbinder-Systeme 2/244 - 2/247.......................................
Kabeleinziehsysteme 8/89 - 8/93...........................................
Kabelmarkierer 2/247............................................................
Kabelschutzrohre 2/109 - 2/116.............................................
Kabeltrommeln 8/23 - 8/29....................................................
Kabelverlegesysteme 3/68 - 3/96...........................................
Kanalaufbereitung / Kopfstationen 13/42 - 13/44...................
Kanalsysteme 3/31 - 3/38......................................................
Kleinlampen 11/49.................................................................
Kleinraum-Ventilatoren + Zubehör 6/100 - 6/110...................
Kleinröhrenlampen 11/48 - 11/49..........................................
Kleinschütze 5/133 - 5/134....................................................
Kleinverteiler 4/227 - 4/254...................................................
Klemmen 4/139 - 4/144.........................................................
Klingeldrähte und Klingelleitungen 1/6 - 1/7...........................
Klingeltransformatoren 7/54 - 7/56........................................
Koaxial-Steckverbinder 14/80................................................
Koaxialkabel 1/72...................................................................
Komfort-Steuergeräte 5/190 - 5/194......................................
Kompaktleuchtstofflampen 11/54 - 11/62..............................
Kupfer-Patchkabel 14/34 - 14/40...........................................
KWL-Zentralgeräte 6/66 - 6/70, 6/152 - 6/156, 15/3 - 15/7...

L Lagerordnungssystem 8/128..................................................
Läutewerke und Summer 7/57 - 7/60....................................
LED-Betriebsgeräte 12/171 - 12/176.....................................
LED-Einbauleuchten 12/11 - 12/24........................................
LED-Lampen 11/1 - 11/44.....................................................
LED-Leuchten 12/5 - 12/6......................................................
LED-Module und Zubehör 12/188 - 12/191............................
LED-Strahler 12/96 - 12/103..................................................
Leergehäuse + Zubehör 4/158 - 4/160..................................
Legrand Plexo™ IP55 AP WG-Programm 10/325 - 10/326.....
Legrand PRO21™ Einsätze 10/313 - 10/314.........................
Legrand PRO21™ Elektronik 10/314 - 10/316.......................
Legrand Schalterprogramm Creo™ 10/316 - 10/319.............
Legrand schlagfestes Schalterprogramm Soliroc™ 10/327....
Legrand Valena™ Life 10/319 - 10/324.................................
Leitern 8/13 - 8/23.................................................................
Leitung für Photovoltaik-Anwendungen 1/66..........................
Leitungsschutzkanäle 3/67 - 3/68..........................................
Leuchten mit Bewegungsmelder 12/82 - 12/84......................
Leuchten-Zubehör 12/156 - 12/159.......................................
Leuchtengehäuse für Betondecken 2/189 - 2/192..................
Leuchtstofflampen 11/62 - 11/67...........................................
Lichtbandsystem 12/24 - 12/29.............................................
Lichtideen 12/34....................................................................
Lichtleisten 12/29 - 12/34......................................................
Lichtmaste und Zubehör 12/92 - 12/94..................................
Lichtsteuerung /-management 12/176 - 12/177.....................
Lichtwellenleiterkabel 14/5 - 14/7..........................................
Linienleuchten 12/126 - 12/127.............................................
Lötfreie Kerbverbindungen 2/261 - 2/280...............................
Lötgeräte und Lötmittel 8/93 - 8/94.......................................
Luftkanäle für Wärmepumpen 6/77........................................
Lüftungsgeräte mit Wärmepumpe 6/151, 15/2.......................
LWL Patchkabel 14/61 - 14/63...............................................
LWL Zubehör 14/63................................................................

M Merten Aquadesign 10/368 - 10/372......................................
Merten Aquastar 10/372 - 10/378..........................................
Merten Aufputz-Programm 10/380 - 10/382..........................
Merten D-Life 10/392.............................................................
Merten instabus® EIB/KNX 9/89 - 9/97..................................
Merten KNX-System 9/98 - 9/101.........................................
Merten M-Creativ 10/382.......................................................
Merten M-Pure 10/362...........................................................



Merten M-Pure Decor 10/362.................................................
Merten PlusLink 10/363 - 10/367...........................................
Merten System 1-M 10/358 - 10/359.....................................
Merten System Atelier-M 10/359 - 10/360.............................
Merten System Design 10/383 - 10/391.................................
Merten System M 10/339 - 10/357........................................
Merten System M-Plan 10/367 - 10/368................................
Merten System M-Smart 10/360 - 10/361.............................
Merten System Panzer 10/378 - 10/379.................................
Merten Unterputz-Einsätze 10/327 - 10/339..........................
Mess- & Prüfgeräte 8/158 - 8/191.........................................
Mess- und Prüfgeräte 14/72 - 14/74......................................
MI-Verteiler 4/292 - 4/305.....................................................
Mikrofon-/Lautsprecherleitungen 1/70 - 1/71.........................
Mittelspannungskabel 1/92 - 1/102........................................
Möbelleuchten 12/184 - 12/185.............................................
Montagematerial 13/45 - 13/57.............................................
Motor-Kondensatoren 5/136 - 5/137......................................
Motorschalter 5/135 - 5/136..................................................
Motorschutz 5/134 - 5/135....................................................
Münzzeitschalter 4/38 - 4/39.................................................

N NH-Sicherungsmaterial 4/131 - 4/134....................................
Niedervolt-Halogenleitungen 1/26..........................................
Niedervolt-Transformatoren 12/169 - 12/171.........................
Nockenschalter 5/132............................................................
NV-Leuchtengehäuse 2/196 - 2/198.......................................
NV/HV-Leuchtengehäuse für Betondecken 2/192 - 2/196.......

O Optische & akustische Signalgeräte 5/90 - 5/93.....................
Ovalleuchten 12/144 - 12/145...............................................

P Patchfelder & Datenanschlussdosen 14/7 - 14/34..................
Pendelleuchten 12/180 - 12/183............................................
Phasenschienen 4/125 - 4/130..............................................
Pinsel 8/93.............................................................................
Positionsschalter 5/93 - 5/97.................................................
Powerline 9/65 - 9/66............................................................
PROTEC.class Dimmereinsätze 10/1 - 10/2............................
Pumpen 6/1 - 6/4...................................................................
PUR-Leitungen 1/56...............................................................
PVC-Aderleitungen 1/17 - 1/22..............................................
PVC-Elektronik-Steuerleitungen 1/45 - 1/46...........................
PVC-Elektronik-Steuerleitungen mit Cu-Schirm 1/47 - 1/51....
PVC-Erdkabel 0,6/1 kV 1/73 - 1/81........................................
PVC-Flachleitungen (flexibel und kältefest) 1/26.....................
PVC-Mantelleitungen 1/1 - 1/3...............................................
PVC-Mantelleitungen, geschirmt 1/3.......................................
PVC-Schlauchleitungen 1/22 - 1/25.......................................
PVC-Steuerleitungen 1/27 - 1/35............................................
PVC-Steuerleitungen mit Cu-Schirm 1/39 - 1/40....................
PVC-Steuerleitungen nach VDE 1/43 - 1/44............................
PVC-Steuerleitungen UV-beständig 1/37 - 1/38......................
PVC-Zwillings-/Drillingsleitungen 1/25....................................

R Rasteranbauleuchten 12/1 - 12/2...........................................
Rastereinbauleuchten 12/2 - 12/5..........................................
Rauchwarnmelder 7/148 - 7/158...........................................
Raumklima und Zubehör 6/89 - 6/90......................................
Raumklimageräte 6/90...........................................................
Raumtemperaturregler 5/194 - 5/206....................................
Raumthermostate 6/77..........................................................
Receiver 13/1.........................................................................
Reflektorlampen 11/51...........................................................
Reiheneinbaugeräte 4/40 - 4/118...........................................
Reihenklemmen + Zubehör 4/161 - 4/196.............................
Reinigungsgeräte 8/4 - 8/5....................................................
Reinigungssprays, Öle, Schäume 8/6 - 8/13...........................
Reinigungstücher 8/5.............................................................
Relais 5/116 - 5/126..............................................................
Rippenrohr-Heizkörper 6/96 - 6/97.........................................
RITTO-Sprechanlagen 7/82 - 7/96..........................................
Rohrmotoren und Zubehör 6/145 - 6/147...............................
Rollladen-/Jalousiesteuerungen 6/125 - 6/139.......................
Rundleuchten 12/144.............................................................

S Satelliten und Antennentechnik 13/10 - 13/42........................
Schalter / Taster 5/129 - 5/131..............................................
Schaltgeräte 4/2 - 4/13..........................................................
Schaltschränke + Zubehör 4/280 - 4/288...............................
Schaltuhren, Steckerschaltuhren 5/143 - 5/145.....................
Schaltuhren, Zeitrelais 4/18 - 4/38.........................................
Schnellheizer 6/91.................................................................
Schrauben & Zubehör 2/63 - 2/72..........................................
Schraubglasarmaturen 12/146...............................................
Schrumpfprodukte 2/281 - 2/292...........................................
Schütze / Leistungsschalter / Motorschutz 5/97 - 5/115.........
Schutzkontakt-Steckdosenleisten 5/27 - 5/37........................
Schutzkontakt-Steckvorrichtungen 5/1 - 5/5..........................
Schutzschläuche & Zubehör 2/116 - 2/124............................
Schwachstrom-Zubehör 7/70.................................................
Schwimmschalter 5/206 - 5/208............................................
Serie 1Y - YESLY 9/67............................................................
Sicherheitsleuchten 12/49 - 12/63.........................................
Sicherungskästen 12/95........................................................
Sicherungsmaterial 4/119 - 4/124..........................................
Siedle 1+n Technik Audio Innenbereich 7/49 - 7/50................
Siedle 1+n Technik Audio Türbereich 7/47 - 7/49...................
Siedle 1+n Technik Audio Verteilung 7/50 - 7/52....................
Siedle Austausch und Modernisierung 7/52 - 7/54.................
Siedle In-Home-Bus Innenbereich 7/36 - 7/41........................
Siedle In-Home-Bus Türbereich 7/25 - 7/36...........................
Siedle In-Home-Bus Verteilung 7/42 - 7/46............................
Siemens DELTA i-system 10/393............................................
Siemens DELTA line 10/393....................................................
Siemens LOGO! 9/101............................................................
Siemens UP-Einsätze 10/392.................................................
Signal-Geräte 7/143 - 7/147..................................................
Silikon-Leitungen 1/66 - 1/68................................................
Sockelleistenkanäle 3/21 - 3/30.............................................
Solarmodule 15/13.................................................................
Sonderglühlampen 11/47.......................................................
Sonderleuchtstofflampen 11/67.............................................
Sortieren & Aufbewahren 8/126 - 8/127.................................
Sortimentskästen 2/251 - 2/252............................................
Spleißboxen & Zubehör 14/60 - 14/61....................................
Split-Raumklimageräte 6/89..................................................
Sprechanlagen 7/105 - 7/130................................................
Stahlpanzer-Rohre & Zubehör 2/93 - 2/98..............................
Starkstrom-Luftkabel 1/81.....................................................
Starter 11/68 - 11/69.............................................................
Steckdosenleisten 14/59 - 14/60...........................................
Steckverbinder-Systeme 5/5 - 5/9..........................................
Stegleitungen 1/4...................................................................
Stehleuchten 12/187..............................................................
Stellantriebe 6/77 - 6/78........................................................
Stoffschirmleuchten 12/185 - 12/187.....................................
Strahler 12/104 - 12/106.......................................................
Stromerzeuger- Generatoren- Kompressoren 8/151 - 8/155...
Stromschienen + Zubehör 12/96............................................
Stromspeichersysteme 15/14 - 15/15....................................
Stromversorgung 5/138 - 5/143.............................................
Switches, Router und Netzwerkkomponenten 14/64 - 14/65..
System univers N 4/291.........................................................

T Tankstellenkabel 1/82............................................................
Theben KNX Programm 9/102 - 9/109...................................
Tipp-Funk® 9/60 - 9/65........................................................
Torantriebe und Zubehör 6/140 - 6/141..................................
Trennscheiben 8/124 - 8/126.................................................
Treppenlicht-Zeitschalter 4/13 - 4/18.....................................

U Überspannungsschutz 2/10 - 2/32.........................................
Universal-Abluftsteuerung 5/126 - 5/129...............................
Unterflurkanäle 3/97 - 3/105..................................................
Unterputzverteiler 4/254.........................................................
UP Geräte-/Verbindungsdosen & Zubehör 2/212 - 2/225........
USB-Kabel 14/75 - 14/76.......................................................
USV-Anlagen 14/66 - 14/69...................................................



V Ventilatoren + Zubehör 6/111 - 6/125....................................
Verbindungs- und Abzweigmuffen 2/296 - 2/300...................
Verbindungs- und Anschlussklemmen 2/171 - 2/178.............
Verbindungstechnik 4/198 - 4/226.........................................
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1PVC-Mantelleitungen
NYM-J Mantelleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-204
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt, mit
plastischer Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Außenmantel aus PVC,
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien
(ohne direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

109 012 30 1 x 4 7,0 7,00 3,80 Trommel 80,40
109 012 31 1 x 6 7,5 7,50 5,80 Trommel 93,00
109 012 32 1 x 10 9,0 15,00 9,60 Trommel 145,80
109 012 33 1 x 16 10,0 22,00 15,40 Trommel 213,60
109 000 58 1 x 25 11,0 31,20 24,00 Trommel 381,90
109 012 97 3 x 1,5 9,0 11,50 4,30 Trommel 75,27
109 012 65 3 x 2,5 10,0 16,50 7,20 Trommel 97,28
109 012 34 3 x 4 11,0 24,00 11,50 Trommel 201,00
109 012 14 3 x 6 13,0 31,50 17,30 Trommel 306,60
109 012 98 4 x 1,5 9,5 13,50 5,80 Trommel 113,10
109 012 36 4 x 4 13,0 31,00 15,40 Trommel 246,30
109 012 37 4 x 6 14,0 41,50 23,00 Trommel 326,70
109 012 38 4 x 10 17,5 63,00 38,40 Trommel 502,50
109 012 39 4 x 16 20,5 96,00 61,40 Trommel 806,50
109 012 40 4 x 25 25,0 150,00 96,00 Trommel 1281,40
109 012 41 4 x 35 28,5 195,00 134,40 Trommel 1959,80
109 012 99 5 x 1,5 10,0 16,50 7,20 Trommel 113,97
109 012 42 5 x 2,5 12,0 24,00 12,00 Trommel 179,14
109 012 43 5 x 4 13,5 37,00 19,20 Trommel 271,40
109 012 44 5 x 6 15,0 49,50 28,80 Trommel 361,80
109 012 45 5 x 10 18,0 75,00 48,00 Trommel 530,64
109 012 46 5 x 16 22,0 120,00 76,80 Trommel 900,43
109 012 47 5 x 25 27,0 176,00 120,00 Trommel 1572,90
109 000 10 5 x 35 30,0 220,00 168,00 Trommel 2462,30
109 012 48 7 x 1,5 11,5 22,50 10,10 Trommel 196,00
109 012 49 7 x 2,5 14,0 34,00 16,80 Trommel 301,50
109 012 57 10 x 1,5 14,5 32,00 14,40 Trommel 326,70
109 000 11 12 x 1,5 15,0 40,00 17,30 Trommel 351,80
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PVC-Mantelleitungen
NYM-J Mantelleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-204
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt, mit
plastischer Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Außenmantel aus PVC,
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien
(ohne direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
109 012 52 1 x 4 7,0 7,50 3,80 50 m 80,40
109 012 53 1 x 6 7,5 10,00 5,80 50 m 93,00
109 012 55 1 x 16 10,0 22,00 15,40 50 m 213,60
109 012 54 1 x 10 9,0 15,00 9,60 50 m 140,70
109 012 94 3 x 1,5 9,0 11,50 4,30 50 m 71,51
109 012 62 3 x 2,5 10,0 16,50 7,20 50 m 95,27
109 012 95 4 x 1,5 9,5 13,50 5,80 50 m 115,60
109 012 67 4 x 2,5 11,0 19,50 9,60 50 m 170,90
109 012 63 3 x 4 11,0 24,00 11,50 50 m 216,10
109 012 68 4 x 4 13,0 31,00 15,40 50 m 246,30
109 012 69 4 x 6 14,0 41,50 23,00 50 m 326,70
109 012 70 4 x 10 17,5 63,00 38,40 50 m 502,50
109 012 71 4 x 16 20,5 96,00 61,40 50 m 829,20
109 012 96 5 x 1,5 10,0 16,50 7,20 50 m 108,99
109 012 75 5 x 2,5 12,0 24,00 12,00 50 m 168,99
109 012 76 5 x 4 13,5 37,00 19,20 50 m 271,40
109 012 77 5 x 6 15,0 49,50 28,80 50 m 361,80
109 012 78 5 x 10 18,0 75,00 48,00 50 m 530,64
109 012 79 5 x 16 22,0 120,00 76,80 50 m 900,43
109 012 84 7 x 1,5 11,5 22,50 10,10 50 m 186,00
109 012 85 7 x 2,5 14,0 34,00 16,80 50 m 301,50
109 012 89 10 x 1,5 14,5 32,00 14,40 50 m 326,70
109 012 81 12 x 1,5 15,0 40,00 17,30 50 m 351,80
109 012 50 1 x 1,5 5,5 4,00 1,44 100 m 62,80
109 012 51 1 x 2,5 6,0 6,00 2,40 100 m 85,40
109 012 88 1 x 4 7,0 7,50 3,80 100 m 80,40
109 012 86 1 x 6 7,5 10,00 5,80 100 m 95,50
109 013 18 1 x 10 9,0 15,00 9,60 100 m 145,80
109 013 19 1 x 16 10,0 22,00 15,40 100 m 213,60
109 012 61 3 x 1,5 9,0 11,50 4,30 100 m 71,51
109 012 56 3 x 2,5 10,0 16,50 7,20 100 m 95,27
109 012 66 4 x 1,5 9,5 13,50 5,80 100 m 113,10
109 012 74 5 x 1,5 10,0 16,50 7,20 100 m 108,99
109 012 82 5 x 2,5 12,0 24,00 12,00 100 m 168,99
109 013 17 7 x 1,5 11,5 22,50 10,10 100 m 186,00
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1PVC-Mantelleitungen
NYM-O Mantelleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-204
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYM-J jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
109 013 01 1 x 1,5 5,5 4,00 1,44 Trommel 55,50
109 012 15 2 x 1,5 8,0 10,50 2,90 Trommel 80,50
109 012 16 2 x 2,5 9,0 15,50 4,80 Trommel 140,00
109 012 64 3 x 1,5 8,5 11,50 4,30 Trommel 91,50
109 013 10 4 x 10 17,5 63,00 38,40 Trommel 538,90
109 013 11 4 x 16 20,5 96,00 61,40 Trommel 899,20
109 013 12 4 x 25 25,0 150,00 96,00 Trommel 1374,10
109 013 15 7 x 1,5 11,5 22,50 10,10 Trommel 209,00
109 012 21 4 x 10 17,5 63,00 38,40 50 m 538,90
109 012 22 4 x 16 20,5 96,00 61,40 50 m 899,20
109 012 27 7 x 1,5 11,5 22,50 10,10 50 m 206,00
109 012 01 1 x 1,5 5,5 4,00 1,44 100 m 55,50
109 012 07 2 x 1,5 8,5 10,50 2,90 100 m 80,50
109 012 12 3 x 1,5 9,0 11,50 4,30 100 m 88,50
109 013 16 7 x 1,5 11,5 22,50 10,10 100 m 206,00

PVC-Mantelleitungen, geschirmt

(N)YM(St)-J Mantelleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt, mit
plastischer Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Statischer Schirm aus
kunststoffkaschierter Aluminiumfolie und Kupferbeidraht.
 Außenmantel aus PVC, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Die Schirmung dient der Begrenzung von elektromagnetischen 
Störwechselfeldern. Ansonsten wie NYM-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 222 01 3 x 1,5/1,5 10,5 15,40 5,80 Trommel 150,00
110 222 04 3 x 2,5/1,5 12,0 20,30 8,70 Trommel 190,80
110 222 03 5 x 1,5/1,5 12,0 20,80 8,70 Trommel 217,20
110 222 06 5 x 2,5/1,5 13,5 28,50 13,50 Trommel 280,10
110 013 70 3 x 1,5/1,5 10,5 15,40 5,80 50 m 150,00
110 013 75 3 x 2,5/1,5 12,0 20,30 8,70 50 m 190,80
110 013 72 5 x 1,5/1,5 12,0 20,80 8,70 50 m 217,20
110 013 77 5 x 2,5/1,5 13,5 28,50 13,50 50 m 280,10
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Stegleitungen
NYIF-Stegleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-201
Nennspannung: 230/400 V
Aufbau: Eindrähtige Kupferleiter parallel nebeneinander, Aderisolation aus PVC, 
Außenmantel aus vulkanisierter Gummimischung, Nagelrillen, Mantelfarbe: dunkelbeige
Eigenschaften: Für feste Verlegung auf und unter Putz in trockenen Räumen, besondere Verlegebestim
mung beachten: DIN VDE 0100-520

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 001 34 3 x 1,5 4,0 x 18,0 10,60 4,30 50 m 113,60
110 001 35 3 x 2,5 5,0 x 20,0 15,80 7,20 50 m 245,60
110 001 38 4 x 1,5 4,0 x 27,0 15,00 5,80 50 m 164,00
110 001 44 5 x 1,5 4,0 x 31,0 19,50 7,20 50 m 203,60

Halogenfreie Mantelleitungen

NHXMH-J Mantelleitung halogenfrei
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-214
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtiger runder Kupferleiter, Adern in Lagen verseilt. Aderisolation Polyethylen,
mit halogenfreier Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Außenmantel aus
halogenfreier Polymermischung, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Verlegung in Gebäuden mit erhöhter Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Verbes
sertes Brandverhalten, geringe Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase. Ansonsten wie NYM-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 008 89 1 x 4 8,0 8,00 3,80 Trommel 106,20
110 008 90 1 x 6 9,0 11,10 5,80 Trommel 125,70
110 008 92 1 x 16 11,0 23,00 15,40 Trommel 296,30
110 014 51 3 x 1,5 9,0 11,00 4,30 Trommel 111,70
110 014 52 3 x 2,5 9,5 14,50 7,20 Trommel 143,60
110 014 76 3 x 4 12,0 23,00 11,50 Trommel 228,70
110 014 49 3 x 6 13,0 31,50 17,30 Trommel 298,00
110 008 93 3 x 10 16,0 51,00 28,80 Trommel 555,30
110 014 53 4 x 1,5 9,5 13,00 5,80 Trommel 135,70
110 014 56 4 x 6 14,0 39,00 23,00 Trommel 441,80
110 014 57 4 x 10 17,0 62,00 38,40 Trommel 664,10
110 014 65 5 x 1,5 10,0 15,00 7,20 Trommel 158,50
110 014 66 5 x 2,5 11,0 20,50 12,00 Trommel 212,75
110 014 67 5 x 4 13,5 34,00 19,20 Trommel 340,50
110 014 68 5 x 6 15,0 45,50 28,80 Trommel 444,20
110 014 69 5 x 10 18,5 73,00 48,00 Trommel 691,50
110 014 70 5 x 16 22,5 115,00 76,80 Trommel 1159,60
110 014 75 7 x 1,5 10,5 19,50 10,10 Trommel 231,50
110 014 85 7 x 2,5 12,5 28,50 16,80 Trommel 387,10
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1Halogenfreie Mantelleitungen
NHXMH-J Mantelleitung halogenfrei
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-214
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtiger runder Kupferleiter, Adern in Lagen verseilt. Aderisolation Polyethylen,
mit halogenfreier Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Außenmantel aus
halogenfreier Polymermischung, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Verlegung in Gebäuden mit erhöhter Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Verbes
sertes Brandverhalten, geringe Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase. Ansonsten wie NYM-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 008 46 1 x 16 11,0 23,00 15,40 100 m 252,70
110 014 61 3 x 1,5 9,0 11,00 4,30 100 m 111,70
110 014 62 3 x 2,5 9,5 14,50 7,20 100 m 143,60
110 014 63 5 x 1,5 10,0 15,00 7,20 100 m 158,50
110 014 64 5 x 2,5 11,0 20,50 12,00 100 m 212,75

(N)HXMH(St)-J (Geschirmt)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-214
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtiger runder Kupferleiter, Adern in Lagen verseilt. Aderisolation aus vernetztem
Polyethylen, mit halogenfreier Füllmischung umpresst, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308,
Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie und Kupferbeidraht. Außenmantel aus halo
genfreier Polymermischnung, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Zur Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern, vorwiegend in Gebäuden
mit erhöhter Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Verbessertes Brandverhalten, geringe Rauchent
wicklung, keine korrosiven Gase. Ansonsten wie NYM-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 012 37 3 x 1,5 9,1 13,00 5,10 Trommel 250,30
110 012 38 3 x 2,5 9,9 16,80 8,00 Trommel 291,20
110 012 39 5 x 1,5 10,4 17,70 8,00 Trommel 327,80
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Klingeldrähte und Klingelleitungen
Y-Klingeldraht
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0812
Betriebsspitzenspannung: 600 V
Aufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern verseilt.
Eigenschaften: Einsatz als Installationsdraht für Klingelanlagen, für feste Verlegung in Rohren, auf und
unter Putz, in trockenen Räumen.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 030 01 schwarz 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 12 rot 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 13 blau 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 14 grau 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 15 braun 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 16 weiß 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 17 rosa 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 18 violett 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 19 gelb 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 033 20 grün 1 x 0,8 1,6 0,70 0,50 100 m 17,50
110 099 29 rot/weiß 2 x 0,6 2,8 0,90 0,57 100 m 26,10
110 099 31 braun/weiß 2 x 0,6 2,8 0,90 0,57 100 m 26,10
110 099 63 gelb/weiß 2 x 0,6 2,8 0,90 0,57 100 m 25,60
110 099 65 blau/weiß 2 x 0,6 2,8 0,90 0,57 100 m 25,60
110 030 02 schwarz/weiß 2 x 0,8 3,2 1,40 1,00 100 m 36,50
110 033 22 rot/weiß 2 x 0,8 3,2 1,40 1,00 100 m 36,50
110 033 23 grün/weiß 2 x 0,8 3,2 1,40 1,00 100 m 36,50
110 033 24 braun/weiß 2 x 0,8 3,2 1,40 1,00 100 m 36,50
110 033 25 blau/weiß 2 x 0,8 3,2 1,40 1,00 100 m 36,50
110 033 26 gelb/weiß 2 x 0,8 3,2 1,40 1,00 100 m 36,50

YV-Klingeldraht
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0812
Betriebsspitzenspannung: 600 V
Aufbau: Eindrähtiger verzinnter massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern verseilt.
Eigenschaften: Einsatz als Installationsdraht für Klingelanlagen, für feste Verlegung in Rohren, auf und
unter Putz, in trockenen Räumen.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 099 16 grau 1 x 0,5 / 0,9 1,0 0,30 0,20 100 m 10,40
110 099 20 braun/weiß 2 x 0,5 / 0,9 2,0 0,50 0,39 100 m 19,20
110 099 44 schwarz/weiß 2 x 0,5 / 0,9 1,8 0,50 0,39 100 m 19,20
110 099 11 grün/weiß 4 x 0,5 / 0,9 2,2 1,10 0,80 100 m 38,90
110 099 60 blau/weiß 2 x 0,6 / 1,1 2,1 0,70 0,58 100 m 28,10
110 099 56 braun/weiß 2 x 0,6 / 1,1 2,1 0,70 0,58 100 m 28,10
110 099 57 schwarz/weiß 2 x 0,6 / 1,1 2,1 0,70 0,58 100 m 28,10
110 099 58 grün/weiß 2 x 0,6 / 1,1 2,1 0,70 0,58 100 m 28,10
110 099 59 gelb/weiß 2 x 0,6 / 1,1 2,1 0,70 0,58 100 m 28,10
110 099 61 rot/weiß 2 x 0,6 / 1,1 2,1 0,70 0,58 100 m 28,10
110 099 10 schwarz/weiß 4 x 0,6 / 1,1 2,5 1,50 1,10 100 m 54,20
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1Klingeldrähte und Klingelleitungen
YR-Klingelleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0812
Betriebsspitzenspannung: 100 V
Aufbau: Eindrähtiger massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt, PVC-Mantel,
Mantelfarbe: weiß
Eigenschaften: Einsatz als Installationsleitung für Klingelanlagen, für feste Verlegung in Rohren, auf und
unter Putz, in trockenen Räumen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 030 20 2 x 0,8 4,6 2,80 0,96 100 m 32,50
110 030 21 3 x 0,8 4,8 3,60 1,44 100 m 44,20
110 030 22 4 x 0,8 5,2 4,30 1,92 100 m 52,90
110 030 23 5 x 0,8 5,6 5,10 2,40 100 m 92,10
110 030 24 6 x 0,8 6,0 5,90 2,88 100 m 77,60
110 030 25 8 x 0,8 6,2 7,20 3,80 100 m 93,60
110 030 26 10 x 0,8 7,4 8,90 4,80 100 m 121,80
110 030 27 12 x 0,8 7,7 10,20 5,80 100 m 140,60
110 030 29 16 x 0,8 8,4 13,00 7,70 100 m 176,70
110 030 33 24 x 0,8 10,6 19,50 11,50 100 m 255,20
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Fernmelde-Innenkabel
J-Y(St)Y Lg  Fernmelde-Innenkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern zum Paar verseilt, Paare in Bündel zu
Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus Kunststofffolie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Alumi
niumfolie und Kupferbeidraht. PVC-Mantel, 
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz als Installationskabel mit elektromagnetischer Abschirmung für Daten- und
Signalübertragung. Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im
Freien (ohne direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 003 29 2 x 2 x 0,6 4,9 3,40 1,30 Trommel 27,10
108 003 30 3 x 2 x 0,6 6,2 4,90 1,80 Trommel 51,70
108 003 31 4 x 2 x 0,6 6,6 5,80 2,40 Trommel 46,50
108 003 32 5 x 2 x 0,6 7,1 5,90 3,00 Trommel 72,40
108 003 33 6 x 2 x 0,6 7,6 6,10 3,50 Trommel 70,50
108 003 34 8 x 2 x 0,6 8,1 9,30 4,60 Trommel 86,10
108 003 35 10 x 2 x 0,6 9,3 11,30 5,80 Trommel 95,80
108 003 36 12 x 2 x 0,6 9,5 12,90 7,10 Trommel 129,30
108 003 37 16 x 2 x 0,6 10,4 16,30 9,30 Trommel 145,90
108 003 38 20 x 2 x 0,6 10,9 19,10 11,60 Trommel 172,20
108 003 40 30 x 2 x 0,6 13,7 28,40 17,20 Trommel 252,60
108 003 41 40 x 2 x 0,6 14,5 35,80 22,90 Trommel 325,60
108 003 42 50 x 2 x 0,6 16,5 43,80 28,60 Trommel 396,70
108 003 43 60 x 2 x 0,6 17,5 51,20 34,20 Trommel 469,80
108 003 44 80 x 2 x 0,6 19,6 67,60 45,50 Trommel 708,30
108 003 45 100 x 2 x 0,6 22,1 82,90 56,80 Trommel 733,20
108 003 10 2 x 2 x 0,6 4,9 3,40 1,30 100 m 27,10
108 003 11 3 x 2 x 0,6 6,2 4,90 1,80 100 m 46,60
108 003 12 4 x 2 x 0,6 6,6 5,80 2,40 100 m 46,50
108 003 13 5 x 2 x 0,6 7,1 5,90 3,00 100 m 64,00
108 003 14 6 x 2 x 0,6 7,6 6,10 3,50 100 m 70,50
108 003 63 8 x 2 x 0,6 8,1 9,30 4,60 100 m 86,10
108 003 15 10 x 2 x 0,6 9,3 11,30 5,80 100 m 95,80
108 003 21 2 x 2 x 0,6 4,9 3,40 1,30 250 m 27,10
108 003 22 3 x 2 x 0,6 6,2 4,90 1,80 250 m 46,60
108 003 23 4 x 2 x 0,6 6,6 5,80 2,40 250 m 46,50
108 003 24 5 x 2 x 0,6 7,1 5,90 3,00 250 m 72,40
108 003 25 6 x 2 x 0,6 7,6 6,10 3,50 250 m 70,50
108 003 64 8 x 2 x 0,6 8,1 9,30 4,60 250 m 86,10
108 003 65 10 x 2 x 0,6 9,3 11,30 5,80 250 m 95,80
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1Fernmelde-Innenkabel
J-Y(St)Y Lg  Fernmelde-Innenkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern zum Paar verseilt, Paare in Bündel zu
Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus Kunststofffolie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Alumi
niumfolie und Kupferbeidraht. PVC-Mantel,
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz als Installationskabel mit elektromagnetischer Abschirmung für Daten- und
Signalübertragung. Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im
Freien (ohne direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 003 46 2 x 2 x 0,8 6,1 5,10 2,10 Trommel 40,40
108 003 47 3 x 2 x 0,8 8,0 7,70 3,10 Trommel 73,70
108 003 48 4 x 2 x 0,8 8,7 8,80 4,10 Trommel 70,50
108 003 49 5 x 2 x 0,8 9,4 11,40 5,20 Trommel 99,50
108 003 50 6 x 2 x 0,8 10,1 12,50 6,20 Trommel 101,50
108 003 51 8 x 2 x 0,8 10,2 15,40 8,20 Trommel 119,20
108 003 52 10 x 2 x 0,8 13,1 20,50 10,20 Trommel 146,80
108 003 53 12 x 2 x 0,8 13,5 23,50 12,30 Trommel 173,30
108 003 54 16 x 2 x 0,8 14,8 29,90 16,40 Trommel 217,40
108 003 55 20 x 2 x 0,8 15,6 35,20 20,40 Trommel 255,20
108 003 56 24 x 2 x 0,8 18,4 43,70 24,40 Trommel 353,60
108 003 57 30 x 2 x 0,8 19,4 52,20 30,40 Trommel 373,30
108 003 58 40 x 2 x 0,8 20,9 66,30 40,50 Trommel 472,30
108 003 59 50 x 2 x 0,8 23,7 83,20 50,60 Trommel 583,30
108 003 60 60 x 2 x 0,8 25,8 97,80 60,60 Trommel 880,00
108 003 62 100 x 2 x 0,8 36,5 190,00 100,80 Trommel 1158,10
108 003 16 2 x 2 x 0,8 6,1 5,10 2,10 100 m 40,40
108 003 17 3 x 2 x 0,8 8,0 7,70 3,10 100 m 67,30
108 003 18 4 x 2 x 0,8 8,7 8,80 4,10 100 m 70,50
108 003 19 5 x 2 x 0,8 9,4 11,40 5,20 100 m 125,90
108 003 20 6 x 2 x 0,8 10,1 12,50 6,20 100 m 101,50
108 003 68 8 x 2 x 0,8 10,2 15,40 8,20 100 m 119,20
108 003 69 10 x 2 x 0,8 13,1 20,50 10,20 100 m 146,80
108 003 26 2 x 2 x 0,8 6,1 5,10 2,10 250 m 40,40
108 003 27 3 x 2 x 0,8 8,0 7,70 3,10 250 m 73,40
108 003 28 4 x 2 x 0,8 8,7 8,80 4,10 250 m 70,50
108 003 67 6 x 2 x 0,8 10,1 12,50 6,20 250 m 101,50
108 003 70 8 x 2 x 0,8 10,2 15,40 8,20 250 m 136,00
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Fernmelde-Innenkabel
J-YY Bd Fernmeldekabel, ungeschirmt
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Betriebsspitzenspannung: 300 V
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern zum Sternvierer verseilt, Vierer in
Bündel zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus Kunststofffolie, ungeschirmt, Außenmantel aus PVC, 
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz als Installationskabel für Daten- und Signalübertragung. Für feste Verlegung auf,
im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien (ohne direkte Sonneneinstrahlung),
jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 003 86 10 x 2 x 0,6 8,4 11,00 5,70 Trommel 130,00
108 003 87 16 x 2 x 0,6 11,2 16,50 9,00 Trommel 195,70
108 003 04 20 x 2 x 0,6 11,7 20,10 11,30 Trommel 227,60
108 003 90 30 x 2 x 0,6 13,4 28,50 17,00 Trommel 300,40
108 003 91 40 x 2 x 0,6 14,7 36,20 22,60 Trommel 429,50
108 003 92 50 x 2 x 0,6 16,0 43,90 28,30 Trommel 547,70
108 003 93 60 x 2 x 0,6 16,6 51,70 33,90 Trommel 652,90
108 003 94 80 x 2 x 0,6 22,4 68,50 45,20 Trommel 829,70
108 003 95 100 x 2 x 0,6 23,3 85,20 56,50 Trommel 897,90
108 003 01 2 x 2 x 0,6 5,3 3,50 1,10 100 m 40,40
108 003 02 4 x 2 x 0,6 7,0 6,00 2,30 100 m 69,00
108 003 03 6 x 2 x 0,6 7,3 7,50 3,40 100 m 95,10
108 003 05 2 x 2 x 0,6 5,3 3,50 1,10 250 m 40,40
108 003 06 4 x 2 x 0,6 7,0 6,00 2,30 250 m 69,00
108 003 07 6 x 2 x 0,6 7,3 7,50 3,40 250 m 95,10

J-H(St)H Bd  halogenfreies Fernmeldekabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Betriebsspitzenspannung: 300 V
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation, Adern zum Sternvierer verseilt, Vierer in
Bündel zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus halogenfreier Folie. 
Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie und Kupferbeidraht. 
Mantel aus halogenfreier flammwidriger Polymermischung, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz in Gebäuden mit erhöhter Personen und Sachwertkonzentration. Verbessertes
Brandverhalten, geringe Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase. 
Ansonsten wie J-Y(St)Y

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 057 90 2 x 2 x 0,6 5,5 4,90 1,40 Trommel 67,20
110 057 91 4 x 2 x 0,6 8,6 9,20 2,50 Trommel 94,00
110 057 92 6 x 2 x 0,6 7,7 10,10 3,70 Trommel 121,80
110 057 93 10 x 2 x 0,6 9,1 14,60 5,90 Trommel 165,90
110 057 94 20 x 2 x 0,6 13,5 31,00 11,60 Trommel 279,70
110 057 95 30 x 2 x 0,6 15,1 35,20 17,20 Trommel 427,20
110 057 97 50 x 2 x 0,6 18,6 57,30 28,60 Trommel 589,90
110 057 99 60 x 2 x 0,6 19,3 66,10 34,20 Trommel 725,30
110 057 98 100 x 2 x 0,6 27,2 105,60 56,80 Trommel 1088,50
110 058 40 2 x 2 x 0,8 6,8 6,90 2,50 Trommel 82,70
110 058 41 4 x 2 x 0,8 9,1 11,20 4,50 Trommel 127,90
110 058 42 6 x 2 x 0,8 9,6 14,10 6,50 Trommel 168,80
110 058 43 10 x 2 x 0,8 12,2 23,00 10,60 Trommel 239,30
110 058 44 20 x 2 x 0,8 15,5 50,80 20,60 Trommel 414,60
110 058 45 30 x 2 x 0,8 17,8 59,90 30,70 Trommel 673,80
110 058 46 40 x 2 x 0,8 19,5 78,70 40,70 Trommel 900,60
110 058 47 50 x 2 x 0,8 21,4 97,30 50,80 Trommel 902,40
110 058 49 60 x 2 x 0,8 23,2 98,00 60,80 Trommel 1320,20
110 058 48 100 x 2 x 0,8 32,0 180,50 101,00 Trommel 1779,00
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1Fernmelde-Innenkabel
J-2Y(St)Y … St III Bd  Fernmeldekabel - ISDN-fähig
Kupfer 100,00 € je 100 kg
(bis 16Mbit/s entspricht Kat. 3)
In Anlehnung an DIN VDE 0815/0816
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, PE-Aderisolation, Adern zum Sternvierer verseilt,Vierer in Bündel
zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus Kunststofffolie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie und Kupferbeidraht. PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz als Installationskabel mit elektromagnetischer Abschirmung für Daten- und
Signalübertragung bis 16 Mbit/s

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

108 006 26 2 x 2 x 0,6 5,8 4,20 1,30 Trommel 47,80
108 006 27 4 x 2 x 0,6 7,2 7,00 2,40 Trommel 72,40
108 006 30 6 x 2 x 0,6 7,6 8,00 3,50 Trommel 102,00
108 006 32 10 x 2 x 0,6 8,8 11,50 5,80 Trommel 158,10
108 006 33 20 x 2 x 0,6 12,6 21,70 11,60 Trommel 296,00
108 006 34 30 x 2 x 0,6 14,0 28,30 17,20 Trommel 356,60
108 006 36 50 x 2 x 0,6 16,9 43,40 28,60 Trommel 619,10
108 006 39 100 x 2 x 0,6 25,2 86,10 56,80 Trommel 1104,20

J-2Y(St)H … St III Bd  Halogenfr. Fernmeldekabel-ISDN-fähig
Kupfer 100,00 € je 100 kg
(bis 16Mbit/s entspricht Kat. 3)
In Anlehnung an DIN VDE 0815/0816
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, PE-Aderisolation, Adern zum Sternvierer verseilt,Vierer in Bündel
zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus halogenfreier Folie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie und Kupferbeidraht. Mantel aus halogenfreier flammwidriger Polymermischung, Mantel
farbe: grau
Eigenschaften: Einsatz in Gebäuden mit erhöhter Personen- und Sachwertkonzentration. Verbessertes
Brandverhalten, geringe Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase. 
Ansonsten wie J-2Y(St)Y St III Bd

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

108 006 50 2 x 2 x 0,6 5,8 4,20 1,30 Trommel 60,60
108 006 51 4 x 2 x 0,6 7,2 7,00 2,40 Trommel 95,60
108 006 52 6 x 2 x 0,6 7,6 8,00 3,50 Trommel 120,20
108 006 53 10 x 2 x 0,6 8,8 11,50 5,80 Trommel 203,90
108 006 54 20 x 2 x 0,6 12,6 21,70 11,60 Trommel 361,00
108 006 55 50 x 2 x 0,6 16,9 43,40 28,60 Trommel 703,80
108 006 56 100 x 2 x 0,6 25,2 86,10 56,80 Trommel 1247,50
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Brandmeldekabel
J-Y(St)Y ... Lg PVC-Brandmeldekabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: max. 300 V
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern zum Paar verseilt, Paare in Bündel zu
Lagen verseilt, Lagenumwicklung aus Kunststofffolie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Alumi
niumfolie und Kupferbeidraht. PVC-Mantel, 
Mantelfarbe: rot (Aufdruck: Brandmeldekabel)
Eigenschaften: Einsatz als Brandmelde-Installationskabel mit elektromagnetischer Abschirmung für
Signalübertragung. Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im
Freien (ohne direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 220 36 1 x 2 x 0,8 5,5 3,80 1,10 Trommel 45,80
110 057 80 2 x 2 x 0,8 6,1 5,20 2,10 Trommel 42,00
110 058 22 4 x 2 x 0,8 8,5 9,40 4,10 Trommel 75,20
110 058 24 6 x 2 x 0,8 10,1 13,50 6,20 Trommel 101,20
110 058 26 10 x 2 x 0,8 10,7 17,50 10,20 Trommel 146,80
110 058 27 12 x 2 x 0,8 13,5 23,50 12,30 Trommel 243,30
110 058 29 20 x 2 x 0,8 16,1 34,50 20,40 Trommel 255,20
110 058 31 30 x 2 x 0,8 19,4 52,20 30,40 Trommel 520,60
110 058 32 40 x 2 x 0,8 20,9 66,30 40,50 Trommel 654,60
110 221 86 60 x 2 x 0,8 25,8 97,80 60,60 Trommel
110 221 87 80 x 2 x 0,8 28,8 129 80,70 Trommel 2495,30
110 221 88 100 x 2 x 0,8 36,5 190,00 100,80 Trommel 1584,80
110 057 81 2 x 2 x 0,8 6,1 5,20 2,10 100 m 42,00

J-H(St)H Bd halogenfreies Brandmeldekabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815 
Nennspannung: max. 300 V 
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation, Adern zum Sternvierer verseilt, Vierer in
Bündel zu Lagen verseilt und durch farbige Wendel gekennzeichnet. Statischer Schirm aus kunststoffka
schierter Aluminiumfolie und Kupferbeidraht. Mantel aus halogenfreier flammwidriger Polymermischung, 
Mantelfarbe: rot (Aufdruck: Brandmeldekabel) 
Eigenschaften: Als halogenfreies Installationskabel für Brandmeldeanlagen zur festen Verlegung in
Gebäuden. Halogenfrei, flammwidrig, verminderte Brandfortleitung, minimale Rauchentwicklung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 023 00 2 x 2 x 0,8 6,8 6,90 2,50 Trommel 82,70
110 023 01 4 x 2 x 0,8 9,1 13,60 4,50 Trommel 127,90
110 023 02 6 x 2 x 0,8 9,6 15,20 6,50 Trommel 168,80
110 023 03 10 x 2 x 0,8 11,2 23,00 10,60 Trommel 239,30
110 023 05 20 x 2 x 0,8 16,0 50,80 20,60 Trommel 414,60
110 023 11 60 x 2 x 0,8 23,2 112,10 60,80 Trommel 1320,20
110 023 12 80 x 2 x 0,8 30,1 147,60 80,90 Trommel 1876,30
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1Installationskabel mit Funktionserhalt
JE-H(St)H ... Bd E30
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815 
Nennspannung: max. 225 V 
Isolationserhalt F180 
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation aus vernetztem Polymer. Adern zum
Paar verseilt, Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Bündelkennzeichnung durch Nummernkennwendel. Stati
scher Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie mit Kupferbeidraht. Außenmantel aus halogen
freier, flammwidriger Polyolefin-Mischung, 
Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und
Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden
müssen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, in Sonderfällen auch im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung. Halogenfrei, flammwidrig, verminderte Brand
fortleitung, minimale Rauchentwicklung. 
Hersteller: PRYSMIAN

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 008 96 2 x 2 x 0,8 7,5 6,80 2,50 Trommel 213,50
110 008 97 4 x 2 x 0,8 9,3 10,70 4,50 Trommel 343,50
110 008 98 8 x 2 x 0,8 11,4 17,40 8,50 Trommel 722,90
110 008 99 12 x 2 x 0,8 13,5 25,50 12,60 Trommel 998,60
110 009 00 16 x 2 x 0,8 15,0 32,00 16,60 Trommel 1543,30
110 009 01 20 x 2 x 0,8 16,5 39,90 20,60 Trommel 1620,20
110 009 04 52 x 2 x 0,8 25,2 94,00 52,90 Trommel 4871,80

JE-H(St)H ... Bd E30 BMK
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: max. 225 V 
Isolationserhalt F180 
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau und Eigenschaften: siehe JE-H(St)H...Bd E30; wird jedoch vorwiegend als Brandmeldekabel
eingesetzt. Mantelfarbe: rot (Aufdruck: Brandmeldekabel). 
Hersteller: PRYSMIAN

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 009 05 2 x 2 x 0,8 7,5 6,80 2,50 Trommel 213,50
110 009 06 4 x 2 x 0,8 9,3 10,70 4,50 Trommel 369,50
110 009 07 8 x 2 x 0,8 11,4 17,40 8,50 Trommel 722,90
110 009 08 12 x 2 x 0,8 13,5 25,50 12,60 Trommel 998,60
110 009 10 20 x 2 x 0,8 16,5 39,90 20,60 Trommel 1620,20
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Installationskabel mit Funktionserhalt
JE-H(St)H ... Bd E30/E90
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815 
Nennspannung: max. 225 V 
Isolationserhalt F180 
Funktionserhalt E30 bzw. E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation aus vernetztem Polymer. Adern zum
Paar verseilt, Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Bündelkennzeichnung durch Nummernkennwendel. Stati
scher Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie mit Kupferbeidraht. Außenmantel aus halogen
freier, flammwidriger Polyolefin-Mischung, 
Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und
Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden
müssen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, in Sonderfällen auch im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung. Halogenfrei, flammwidrig, verminderte Brand
fortleitung, minimale Rauchentwicklung.
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 016 11 2 x 2 x 0,8 6,0 7,20 2,50 Trommel 408,30
110 016 12 4 x 2 x 0,8 8,7 11,20 4,50 Trommel 690,20
110 016 13 8 x 2 x 0,8 11,9 18,30 8,50 Trommel 1233,30
110 016 14 12 x 2 x 0,8 14,6 26,80 12,60 Trommel 1610,90
110 016 15 16 x 2 x 0,8 15,7 33,60 16,60 Trommel 2202,30
110 016 16 20 x 2 x 0,8 17,3 41,90 20,60 Trommel 2695,70
110 016 17 32 x 2 x 0,8 20,5 60,90 32,60 Trommel 4380,40
110 016 18 40 x 2 x 0,8 23,6 77,70 40,70 Trommel 5839,80

JE-H(St)H ... Bd E30/E90 BMK
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: max. 225 V
Isolationserhalt F180
Funktionserhalt E30 bzw. E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik.
Aufbau und Eigenschaften: siehe JE-H(St)H...Bd E30/E90; wird jedoch vorwiegend als Brandmeldekabel
eingesetzt. Mantelfarbe: rot (Aufdruck: Brandmeldekabel). 
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 016 20 2 x 2 x 0,8 6 7,20 2,50 Trommel 408,30
110 016 21 4 x 2 x 0,8 8,7 11,20 4,50 Trommel 690,10
110 016 22 8 x 2 x 0,8 13,7 18,30 8,50 Trommel 1233,30
110 016 23 12 x 2 x 0,8 14,6 26,80 12,60 Trommel 1610,90
110 016 24 16 x 2 x 0,8 15,7 33,60 16,60 Trommel 2202,30
110 016 25 20 x 2 x 0,8 17,3 41,90 20,60 Trommel 2695,70
110 016 26 32 x 2 x 0,8 20,5 60,90 32,60 Trommel 4380,40
110 016 27 40 x 2 x 0,8 23,6 77,70 40,70 Trommel 5839,80
110 016 28 52 x 2 x 0,8 26,5 98,70 52,90 Trommel 7149,00

JE-H(St)HRH ... Bd E30/E90 BMK mit Stahldrahtgeflecht
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: max. 225 V 
Isolationserhalt F180 
Funktionserhalt E30 bzw. E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau und Eigenschaften: siehe JE-H(St)H...Bd E30/E90; wird jedoch vorwiegend als Brandmeldekabel
eingesetzt. Mantelfarbe: rot (Aufdruck: Brandmeldekabel) jedoch mit zusätzlichem Innenmantel und
Bewährung aus verzinktem Stahldrahtgeflecht zum mechanischem Schutz. 
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 016 01 2 x 2 x 0,8 9,0 11,70 2,50 Trommel 998,60
110 016 02 4 x 2 x 0,8 11,7 17,90 4,50 Trommel 1803,50
110 016 03 8 x 2 x 0,8 18,0 40,40 8,50 Trommel 4594,90
110 016 04 12 x 2 x 0,8 19,0 46,60 12,60 Trommel 5692,80
110 016 05 20 x 2 x 0,8 22,3 64,00 20,60 Trommel 7588,80
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1Installationskabel mit Funktionserhalt
JE-H(St)H ... Bd E30
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: max. 225 V
Isolationserhalt F180
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation aus vernetztem Polymer. Adern zum
Paar verseilt, Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Bündelkennzeichnung durch Nummernkennwendel. Stati
scher Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie mit Kupferbeidraht. Außenmantel aus halogen
freier, flammwidriger Polyolefin-Mischung,
Mantelfarbe: orange
Eigenschaften: Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und
Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden
müssen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, in Sonderfällen auch im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung. Halogenfrei, flammwidrig, verminderte Brand
fortleitung, minimale Rauchentwicklung.
Hersteller: EUPEN 

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 011 24 2 x 2 x 0,8 6,6 6,10 2,50 Trommel 230,10
110 011 27 4 x 2 x 0,8 8,8 10,40 4,50 Trommel 389,80
110 011 77 8 x 2 x 0,8 12,8 21,60 8,50 Trommel 833,10
110 011 78 12 x 2 x 0,8 13,5 23,60 12,60 Trommel 1138,70
110 011 80 20 x 2 x 0,8 16,1 36,10 20,60 Trommel 1719,90
110 011 81 32 x 2 x 0,8 23,6 68,60 32,70 Trommel 2883,70
110 011 82 40 x 2 x 0,8 25,8 82,70 40,70 Trommel 3719,60

JE-H(St)H ... Bd E90
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: max. 225 V 
Isolationserhalt F180 
Funktionserhalt E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation aus vernetztem Polymer. Adern zum
Paar verseilt, Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Bündelkennzeichnung durch Nummernkennwendel. Stati
scher Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie mit Kupferbeidraht. Außenmantel aus halogen
freier, flammwidriger Polyolefin-Mischung, 
Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und
Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden
müssen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, in Sonderfällen auch im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung. Halogenfrei, flammwidrig,
verminderte Brandfortleitung, minimale Rauchentwicklung. 
Hersteller: EUPEN 

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 011 25 2 x 2 x 0,8 12,0 17,70 2,50 Trommel 505,60
110 011 36 4 x 2 x 0,8 16,0 28,40 4,50 Trommel 864,70
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Installationskabel mit Funktionserhalt
JE-H-(St)H ... Bd E30 BMK
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815 
Nennspannung: max. 225 V 
Isolationserhalt F180 Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation aus vernetztem Polymer. Adern zum
Paar verseilt, Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Bündelkennzeichnung durch Nummernkennwendel. Stati
scher Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie mit Kupferbeidraht. Außenmantel aus halogen
freier, flammwidriger Polyolefin-Mischung, wird vorwiegend als Brandmeldekabel eingesetzt.
Mantelfarbe: rot (Aufdruck: Brandmeldekabel) 
Eigenschaften: Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und
Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden
müssen. Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, in Sonderfällen auch im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung. Halogenfrei, flammwidrig,
verminderte Brandfortleitung, minimale Rauchentwicklung. 
Hersteller: EUPEN 

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 011 47 2 x 2 x 0,8 6,6 6,10 2,50 Trommel 230,10
110 011 49 4 x 2 x 0,8 8,9 10,40 4,50 Trommel 389,80

Fernmelde-Außenkabel

A-2Y(L)2Y … St III Bd  Fernmelde-Außenkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0816
Nennspannung: max. 225 V
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, PE-Aderisolation, Adern zum Sternvierer verseilt, Vierer in Bündel
zu Lagen verseilt. Schichtenmantel aus beschichtetem Aluminiumband, PE-Mantel, 
Mantelfarbe: schwarz, Kennzeichnung mit Fernsprechsymbolen und Metermarkierung
Eigenschaften: Einsatz als Anschluß- und Verbindungskabel für Fernmelde- und Informationsverabei
tungsanlagen. Für direkte Erdverlegung, in Kabelrohren- oder kanälen.
Querwasserdicht und UV-Beständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 006 78 2 x 2 x 0,6 7,9 7,10 1,10 Trommel 102,50
108 002 25 4 x 2 x 0,6 9,5 11,50 2,30 Trommel 136,90
108 004 01 6 x 2 x 0,6 10,0 10,80 3,40 Trommel 146,80
108 004 02 10 x 2 x 0,6 11,2 14,60 5,70 Trommel 183,70
108 004 03 20 x 2 x 0,6 14,7 24,50 11,30 Trommel 305,90
108 004 04 30 x 2 x 0,6 16,0 32,00 17,00 Trommel 396,30
108 004 05 40 x 2 x 0,6 17,3 39,80 22,60 Trommel 468,40
108 004 06 50 x 2 x 0,6 19,4 46,50 28,30 Trommel 553,20
108 004 07 70 x 2 x 0,6 20,5 61,60 39,60 Trommel 683,60
108 004 08 100 x 2 x 0,6 26,2 87,80 56,50 Trommel 914,90
108 004 11 2 x 2 x 0,8 8,7 7,90 2,00 Trommel 125,80
108 004 12 4 x 2 x 0,8 10,8 12,00 4,00 Trommel 171,90
108 004 13 6 x 2 x 0,8 11,2 14,50 6,00 Trommel 180,80
108 004 14 10 x 2 x 0,8 12,9 20,50 10,10 Trommel 245,30
108 004 15 20 x 2 x 0,8 16,8 34,60 20,10 Trommel 375,30
108 004 16 30 x 2 x 0,8 18,8 47,50 30,20 Trommel 508,80
108 004 17 40 x 2 x 0,8 20,5 59,50 40,20 Trommel 638,30
108 004 18 50 x 2 x 0,8 22,5 73,00 50,30 Trommel 700,40
108 004 19 70 x 2 x 0,8 24,5 97,00 70,40 Trommel 928,90
108 004 20 100 x 2 x 0,8 30,2 137,50 100,50 Trommel 1262,30
108 006 95 150 x 2 x 0,8 37,7 202,00 150,80 Trommel 2176,20
108 006 96 200 x 2 x 0,8 42,3 261,00 201,10 Trommel 2731,30
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1Fernmelde-Außenkabel
A-2YF(L)2Y ... St III Bd  Fernmelde-Außenkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0816
Nennspannung: max. 225 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe A-2Y(L)2Y ...St III Bd, jedoch zusätzlich
längswasserdicht durch in die Kabelhohlräumen gefüllte Petrolatmasse.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 006 99 2 x 2 x 0,6 8,4 7,10 1,10 Trommel 114,80
108 007 00 4 x 2 x 0,6 10,6 11,50 2,30 Trommel 156,60
108 004 30 6 x 2 x 0,6 10,9 12,80 3,40 Trommel 164,00
108 004 31 10 x 2 x 0,6 12,4 17,50 5,70 Trommel 218,60
108 004 32 20 x 2 x 0,6 16,7 31,50 11,30 Trommel 314,20
108 004 33 30 x 2 x 0,6 18,7 41,50 17,00 Trommel 408,80
108 004 34 40 x 2 x 0,6 20,4 51,00 22,60 Trommel 510,70
108 004 35 50 x 2 x 0,6 22,5 61,30 28,30 Trommel 568,40
108 004 36 100 x 2 x 0,6 31,8 123,00 56,50 Trommel 1012,10
108 007 02 150 x 2 x 0,6 38,0 172,00 84,80 Trommel 1825,60
108 007 03 200 x 2 x 0,6 40,5 215,00 113,10 Trommel 2485,10
108 004 41 2 x 2 x 0,8 9,0 8,80 2,00 Trommel 135,90
108 007 07 4 x 2 x 0,8 11,4 14,50 4,00 Trommel 192,60
108 004 42 6 x 2 x 0,8 12,1 17,50 6,00 Trommel 198,00
108 004 43 10 x 2 x 0,8 14,1 24,90 10,10 Trommel 263,00
108 004 44 20 x 2 x 0,8 19,2 46,50 20,10 Trommel 430,00
108 004 45 30 x 2 x 0,8 21,8 62,80 30,20 Trommel 573,30
108 004 46 40 x 2 x 0,8 24,3 78,00 40,20 Trommel 737,80
108 004 47 50 x 2 x 0,8 26,8 96,50 50,30 Trommel 837,80
108 004 48 70 x 2 x 0,8 30,0 128,00 70,40 Trommel 1100,30
108 004 49 100 x 2 x 0,8 36,4 185,00 100,50 Trommel 1481,50
108 007 08 150 x 2 x 0,8 42,2 270,20 150,80 Trommel 2677,10
108 007 09 200 x 2 x 0,8 47,4 349,50 201,10 Trommel 3444,10

PVC-Aderleitungen

H05V-U PVC-Aderleitung (eindrähtig)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Eindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC.
Eigenschaften: Aderleitungen eignen sich zur inneren Verdrahtung von Geräten, für die geschützte Verle
gung in und an Leuchten sowie in Schaltanlagen und Verteilungen,
als auch im Rohr auf, in und unter Putz.

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Ader-Farbe Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

RAL Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 002 01 1,0 schwarz 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 002 30 1,0 blau 2,3 1,30 5015 0,96 100 m 19,30
110 003 01 1,0 grün/gelb 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 003 20 1,0 grau 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 003 40 1,0 rot 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 004 20 1,0 lila (violett) 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 004 40 1,0 braun 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 004 90 1,0 weiß 2,3 1,30 0,96 100 m 19,30
110 038 47 0,75 schwarz 2,2 1,10 0,72 100 m 16,00
110 038 48 0,75 blau 2,2 1,10 5015 0,72 100 m 16,00
110 038 49 0,75 grün/gelb 2,2 1,10 0,72 100 m 16,00
110 038 50 0,75 weiß 2,2 1,10 0,72 100 m 16,00
110 038 52 0,75 rot 2,2 1,10 0,72 100 m 16,00
110 038 53 0,75 braun 2,2 1,10 0,72 100 m 16,00
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PVC-Aderleitungen
H07V-U PVC-Aderleitung (eindrähtig)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe H05V-U

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Ader-Farbe Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

RAL Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 002 02 1,5 schwarz 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 003 02 1,5 grün/gelb 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 002 31 1,5 blau 2,8 1,90 5015 1,44 100 m 22,50
110 003 41 1,5 rot 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 004 41 1,5 braun 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 003 21 1,5 grau 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 004 91 1,5 weiß 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 004 21 1,5 lila (violett) 2,8 1,90 1,44 100 m 22,50
110 002 03 2,5 schwarz 3,4 3,10 2,40 100 m 39,40
110 003 03 2,5 grün/gelb 3,4 3,10 2,40 100 m 39,40
110 002 32 2,5 blau 3,4 3,10 5015 2,40 100 m 39,40
110 003 42 2,5 rot 3,4 3,10 2,40 100 m 39,40
110 004 42 2,5 braun 3,4 3,10 2,40 100 m 39,40
110 003 22 2,5 grau 3,4 3,10 2,40 100 m 39,40
110 004 92 2,5 weiß 3,4 3,10 2,40 100 m 26,60
110 004 22 2,5 lila (violett) 3,4 3,10 2,40 100 m 26,60
110 002 04 4,0 schwarz 3,8 4,50 3,80 100 m 42,80
110 003 04 4,0 grün/gelb 3,8 4,50 3,80 100 m 42,80
110 002 33 4,0 blau 3,8 4,50 5015 3,80 100 m 42,80
110 003 43 4,0 rot 3,8 4,50 3,80 100 m 42,80
110 004 43 4,0 braun 3,8 4,50 3,80 100 m 42,80
110 002 05 6,0 schwarz 4,3 6,40 5,80 100 m 60,70
110 003 05 6,0 grün/gelb 4,3 6,40 5,80 100 m 60,70
110 002 34 6,0 blau 4,3 6,40 5015 5,80 100 m 60,70
110 003 44 6,0 rot 4,3 6,40 5,80 100 m 60,70
110 004 44 6,0 braun 4,3 6,40 5,80 100 m 60,70
110 002 06 10,0 schwarz 5,5 11,00 9,60 100 m 110,90
110 003 06 10,0 grün/gelb 5,5 11,00 9,60 100 m 110,90
110 002 35 10,0 blau 5,5 11,00 5015 9,60 100 m 110,90
110 222 48 10,0 rot 5,5 11,00 9,60 100 m 110,90
110 003 07 16,0 grün/gelb 6,8 17,00 15,40 100 m 222,20

H07V-R PVC-Aderleitung (mehrdrähtig)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau: Mehrdrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC.
Eigenschaften: siehe H05V-U

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Ader-Farbe Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 002 19 95,0 grün/gelb 14,7 94,00 91,20 Trommel 1203,00
110 002 15 150,0 schwarz 18,1 147,00 144,00 Trommel 1807,80
110 002 17 240,0 schwarz 23,0 236,50 230,40 Trommel 2932,30
110 002 11 50,0 schwarz 11,0 50,00 48,00 50 m 635,50
110 003 11 50,0 grün/gelb 11,0 50,00 48,00 50 m 635,50
110 002 12 70,0 schwarz 12,7 69,00 67,20 50 m 884,60
110 003 12 70,0 grün/gelb 12,7 69,00 67,20 50 m 884,60
110 002 13 95,0 schwarz 14,7 94,00 91,20 50 m 1203,00
110 003 13 95,0 grün/gelb 14,7 94,00 91,20 50 m 1203,00
110 002 08 16,0 schwarz 6,7 17,00 15,40 100 m 206,50
110 002 37 16,0 grün/gelb 6,7 17,00 15,40 100 m 206,50
110 002 09 25,0 schwarz 8,4 26,00 24,00 100 m 328,40
110 003 09 25,0 grün/gelb 8,4 26,00 24,00 100 m 328,40
110 002 10 35,0 schwarz 9,4 36,00 33,60 100 m 452,70
110 003 10 35,0 grün/gelb 9,4 36,00 33,60 100 m 452,70
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1PVC-Aderleitungen
H05V-K PVC-Aderleitung (feindrähtig)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC.
Eigenschaften: Aderleitungen eignen sich zur inneren Verdrahtung von Geräten, für die geschützte Verle
gung in und an Leuchten sowie in Schaltanlagen und Verteilungen,
als auch im Rohr auf, in und unter Putz.

Art.-Nr. Farbe Querschnitt 
mm²

Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

RAL Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 004 75 schwarz 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 77 grün/gelb 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 76 blau 0,5 2,2 0,90 5015 0,48 100 m 12,20
110 004 70 dunkelblau 0,5 2,2 0,90 5003 0,48 100 m 12,20
110 012 29 dunkelblau 0,5 2,2 0,90 5010 0,48 100 m 12,20
110 004 80 rot 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 82 braun 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 74 orange 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 79 grau 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 78 weiß 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 004 81 lila/violett 0,5 2,2 0,90 0,48 100 m 12,20
110 005 15 schwarz 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 005 16 grün/gelb 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 005 78 blau 0,75 2,4 1,20 5015 0,72 100 m 13,60
110 004 83 dunkelblau 0,75 2,4 1,20 5003 0,72 100 m 13,60
110 012 30 dunkelblau 0,75 2,4 1,20 5010 0,72 100 m 13,60
110 005 58 rot 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 006 58 braun 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 004 85 orange 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 005 38 grau 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 006 93 weiß 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 006 38 lila/violett 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 038 51 gelb 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 13,60
110 005 00 schwarz 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 005 19 grün/gelb 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 005 79 blau 1,0 2,5 1,50 5015 0,96 100 m 15,90
110 004 84 dunkelblau 1,0 2,5 1,50 5003 0,96 100 m 15,90
110 012 31 dunkelblau 1,0 2,5 1,50 5010 0,96 100 m 15,90
110 005 59 rot 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 006 59 braun 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 004 86 orange 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 005 39 grau 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 006 94 weiß 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 006 39 lila/violett 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 038 57 rosa 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
110 038 56 gelb 1,0 2,5 1,50 0,96 100 m 15,90
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PVC-Aderleitungen
H07V-K PVC-Aderleitung (feindrähtig)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC.
Eigenschaften: siehe H05V-K

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Ader-Farbe Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 012 36 25,0 grün/gelb 9,0 27,60 24,00 Trommel 222,80
110 005 32 35,0 schwarz 10,5 37,90 33,60 Trommel 306,00
110 012 24 35,0 grün/gelb 10,5 37,90 33,60 Trommel 306,00
110 011 55 35,0 blau 10,5 36,0 33,60 Trommel 306,00
110 005 33 50,0 schwarz 12,0 53,40 48,00 Trommel 444,60
110 012 25 50,0 grün/gelb 12,0 53,40 48,00 Trommel 444,60
110 005 34 70,0 schwarz 13,6 73,40 67,20 Trommel 627,00
110 005 49 70,0 grün/gelb 13,6 73,40 67,20 Trommel 627,00
110 005 35 95,0 schwarz 15,6 98,40 91,20 Trommel 778,80
110 005 50 95,0 grün/gelb 15,6 98,40 91,20 Trommel 778,80
110 005 12 120,0 schwarz 17,3 123,00 115,20 Trommel 1028,40
110 012 46 120,0 grün/gelb 17,3 123,00 115,20 Trommel 1377,60
110 214 78 150,0 schwarz 19,3 152,60 144,00 Trommel 1356,00
110 012 47 185,0 schwarz 21,5 186,90 177,60 Trommel 1597,60
110 012 48 240,0 schwarz 25,0 236,50 230,40 Trommel 2087,80
110 005 09 50,0 schwarz 12,0 53,40 48,00 50 m 444,60
110 005 28 50,0 grün/gelb 12,0 53,40 48,00 50 m 444,60
110 005 08 35,0 schwarz 10,5 37,90 33,60 100 m 306,00
110 005 27 35,0 grün/gelb 10,5 37,90 33,60 100 m 306,00



1/21

1PVC-Aderleitungen
H07V-K PVC-Aderleitung (feindrähtig)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281 
Nennspannung: 450/750 V 
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC. 
Eigenschaften: Aderleitungen eignen sich zur inneren Verdrahtung von Geräten, für die geschützte Verle
gung in und an Leuchten sowie in Schaltanlagen und Verteilungen, als auch im Rohr auf, in und unter
Putz.

Art.-Nr. Farbe Querschnitt 
mm²

Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

RAL Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 005 01 schwarz 1,5 2,9 2,10 1,44 100 m 20,50
110 005 20 grün/gelb 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 005 80 blau 1,5 3,0 2,10 5015 1,44 100 m 20,50
110 005 64 dunkelblau 1,5 3,0 2,10 5003 1,44 100 m 20,50
110 012 32 dunkelblau 1,5 3,0 2,10 5010 1,44 100 m 20,50
110 005 60 rot 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 006 60 braun 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 222 50 orange 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 005 40 grau 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 006 95 weiß 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 006 40 lila/violett 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 038 59 rosa 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 038 58 gelb 1,5 3,0 2,10 1,44 100 m 20,50
110 005 02 schwarz 2,5 3,6 3,30 2,40 100 m 32,30
110 005 21 grün/gelb 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 005 81 blau 2,5 3,7 3,30 5015 2,40 100 m 32,30
110 005 65 dunkelblau 2,5 3,7 3,30 5003 2,40 100 m 32,30
110 012 33 dunkelblau 2,5 3,7 3,30 5010 2,40 100 m 32,30
110 005 61 rot 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 006 61 braun 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 004 88 orange 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 005 41 grau 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 006 96 weiß 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 006 41 lila/violett 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 005 14 rosa 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 038 60 gelb 2,5 3,7 3,30 2,40 100 m 32,30
110 005 03 schwarz 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 005 22 grün/gelb 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 005 82 blau 4,0 4,2 4,90 5015 3,80 100 m 49,50
110 005 66 dunkelblau 4,0 4,2 4,90 5010 3,80 100 m 49,50
110 005 62 rot 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 006 62 braun 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 005 42 grau 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 006 97 weiß 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 006 42 lila/violett 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 49,50
110 038 61 gelb 4,0 4,2 4,90 3,80 100 m 41,40
110 005 04 schwarz 6,0 4,8 7,0 5,80 100 m 55,00
110 005 23 grün/gelb 6,0 4,8 7,0 5,80 100 m 55,00
110 005 83 blau 6,0 4,8 7,0 5015 5,80 100 m 55,00
110 005 67 dunkelblau 6,0 4,8 7,0 5010 5,80 100 m 55,00
110 005 63 rot 6,0 4,8 7,0 5,80 100 m 55,00
110 006 63 braun 6,0 4,8 7,0 5,80 100 m 55,00
110 005 43 grau 6,0 4,8 7,0 5,80 100 m 55,00
110 006 43 lila/violett 6,0 4,8 7,0 5,80 100 m 55,00
110 005 05 schwarz 10,0 6,1 11,60 9,60 100 m 101,50
110 005 24 grün/gelb 10,0 6,2 11,60 9,60 100 m 101,50
110 005 84 blau 10,0 6,2 11,60 5015 9,60 100 m 101,50
110 005 68 dunkelblau 10,0 6,2 11,60 5010 9,60 100 m 101,50
110 012 34 rot 10,0 6,2 11,60 9,60 100 m 103,40
110 006 64 braun 10,0 6,2 11,60 9,60 100 m 101,50
110 005 06 schwarz 16,0 7,4 17,70 15,40 100 m 146,70
110 005 25 grün/gelb 16,0 7,4 17,70 15,40 100 m 146,70
110 005 85 blau 16,0 7,4 17,70 5015 15,40 100 m 146,70
110 012 35 rot 16,0 7,4 17,70 15,40 100 m 153,70
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PVC-Aderleitungen
H07Z-K Aderleitung halogenfrei
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0282
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, halogenfreie Aderisolation.
Eigenschaften: Halogenfrei, flammwidrig, minimale Rauchentwicklung,
ansonsten wie H05V-K

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Ader-Farbe Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 006 01 1,5 schwarz 3,0 2,10 1,44 100 m 29,18
110 006 04 1,5 grün/gelb 3,0 2,10 1,44 100 m 29,18
110 006 02 1,5 blau 3,0 2,10 1,44 100 m 29,18
110 006 03 1,5 braun 3,0 2,10 1,44 100 m 29,18
110 006 05 2,5 schwarz 3,6 3,30 2,40 100 m 43,86
110 006 08 2,5 grün/gelb 3,6 3,30 2,40 100 m 43,86
110 006 06 2,5 blau 3,6 3,30 2,40 100 m 43,86
110 006 07 2,5 braun 3,6 3,30 2,40 100 m 43,86
110 006 09 4,0 schwarz 4,2 4,90 3,80 100 m 64,26
110 006 12 4,0 grün/gelb 4,2 4,90 3,80 100 m 64,26
110 006 10 4,0 blau 4,2 4,90 3,80 100 m 64,26
110 006 11 4,0 braun 4,2 4,90 3,80 100 m 64,26
110 006 13 6,0 schwarz 4,8 7,10 5,80 100 m 83,44
110 006 16 6,0 grün/gelb 4,8 7,10 5,80 100 m 83,44
110 006 14 6,0 blau 4,8 7,10 5,80 100 m 83,44
110 006 15 6,0 braun 4,8 7,10 5,80 100 m 83,44
110 006 17 10,0 schwarz 5,9 11,40 9,60 100 m 149,08
110 006 18 10,0 grün/gelb 5,9 11,40 9,60 100 m 149,08
110 006 19 16,0 schwarz 6,8 17,20 15,40 100 m 203,75
110 006 20 16,0 grün/gelb 6,8 17,20 15,40 100 m 203,75
110 006 21 25,0 schwarz 8,4 26,50 24,00 100 m 407,04
110 006 22 25,0 grün/gelb 8,4 26,50 24,00 100 m 311,16

PVC-Schlauchleitungen

H03VVH2 F PVC-Schlauchleitung (Flach)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 300/300 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC. Adern liegen nebeneinander. Außen
mantel aus PVC, flache Ausführung.
Eigenschaften: Einsatz in trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei
sehr geringen mechanischen Beanspruchungen wie Bürogeräten, 
Tisch- oder Stehleuchten, etc. jedoch nicht für Heizgeräte.
Abstand

Außen-Ø: 3,0 x 6,0

Art.-Nr. Ausführung Mantel-Farbe Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 019 28 2 x 0,75 schwarz 3,50 1,44 100 m 47,00
110 019 25 2 x 0,75 weiß 3,50 1,44 100 m 47,00
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1PVC-Schlauchleitungen
H03VV-F Leichte PVC-Schlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 300/300 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern in Lagen verseilt, PVC-Mantel, runde Ausführung.
Eigenschaften: Einsatz in trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei
geringen mechanischen Beanspruchungen wie Bürogeräte, Tisch- oder Stehleuchten, etc. jedoch nicht für
den Anschluß von Koch- und Heizgeräten.

Art.-Nr. Ausführung Mantel-Farbe Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 019 05 2 x 0,75 schwarz 5,4 4,90 1,44 50 m 40,90
110 019 01 2 x 0,75 weiß 5,4 4,90 1,44 50 m 40,90
110 019 18 3 G 0,75 schwarz 5,7 5,90 2,16 50 m 50,30
110 019 15 3 G 0,75 weiß 5,7 5,90 2,16 50 m 50,30
110 019 24 3 G 0,75 braun 5,7 5,90 2,16 50 m 50,30
110 019 11 3 G 0,75 grau 5,7 5,90 2,16 50 m 50,30
110 019 21 3 G 0,75 gold 5,7 5,90 2,16 50 m 50,30
110 019 19 4 G 0,75 schwarz 6,3 7,20 2,90 50 m 67,20
110 019 16 4 G 0,75 weiß 6,3 7,20 2,90 50 m 67,20
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PVC-Schlauchleitungen
H05VV-F PVC-Schlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Leiter aus feindrähtiger Kupferlitze, PVC-Isolierung, Adern verseilt, PVC-Mantel, runde Ausführung
Verwendung: für den Anschluß von Elektrogeräten, Kühlschränken, Waschmaschinen etc., bei mittlerer
mechanischer Beanspruchung in trocknen, feuchten und nassen Räumen, Zugelassen für den Anschluß
von Koch- und Heizgeräten, sofern sie nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen. Nicht geeignet für
den Anschluß gewerblich genutzter Elektrowerkzeuge oder im Freien und in landwirtschaftlichen
Betrieben.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 020 04 weiß 3 G 1,5 8,5 10,00 4,30 Trommel 82,20
110 020 18 schwarz 4 G 1,5 9,5 12,00 5,80 Trommel 107,20
110 020 54 schwarz 3 G 0,75 7,0 6,00 2,16 50 m 61,10
110 020 68 grau 3 G 0,75 7,0 6,00 2,16 50 m 61,10
110 020 40 weiß 3 G 0,75 7,0 6,00 2,16 50 m 61,10
110 020 55 schwarz 3 G 1 7,5 7,50 2,90 50 m 63,90
110 020 69 grau 3 G 1 7,5 7,50 2,90 50 m 67,20
110 020 41 weiß 3 G 1 7,5 7,50 2,90 50 m 63,90
110 020 56 schwarz 3 G 1,5 8,5 10,00 4,30 50 m 82,20
110 020 70 grau 3 G 1,5 8,5 10,00 4,30 50 m 82,20
110 020 42 weiß 3 G 1,5 8,5 10,00 4,30 50 m 82,20
110 020 57 schwarz 3 G 2,5 10,0 17,00 7,20 50 m 129,30
110 020 71 grau 3 G 2,5 10,0 17,00 7,20 50 m 131,60
110 020 43 weiß 3 G 2,5 10,0 17,00 7,20 50 m 129,30
110 020 58 schwarz 4 G 0,75 7,5 7,50 2,90 50 m 72,40
110 020 72 grau 4 G 0,75 7,5 7,50 2,90 50 m 72,40
110 020 44 weiß 4 G 0,75 7,5 7,50 2,90 50 m 72,40
110 020 59 schwarz 4 G 1 8,5 9,00 3,80 50 m 90,70
110 020 45 weiß 4 G 1 8,5 9,00 3,80 50 m 90,70
110 020 60 schwarz 4 G 1,5 9,5 12,00 5,80 50 m 107,20
110 020 74 grau 4 G 1,5 9,5 12,00 5,80 50 m 107,20
110 020 46 weiß 4 G 1,5 9,5 12,00 5,80 50 m 107,20
110 020 61 schwarz 4 G 2,5 11,5 19,50 9,60 50 m 195,70
110 020 75 grau 4 G 2,5 11,5 19,50 9,60 50 m 192,70
110 020 62 schwarz 5 G 0,75 8,5 9,00 3,60 50 m 94,00
110 020 48 weiß 5 G 0,75 8,5 9,00 3,60 50 m 94,00
110 020 63 schwarz 5 G 1 9,5 11,00 4,80 50 m 113,30
110 020 49 weiß 5 G 1 9,5 11,00 4,80 50 m 113,30
110 020 64 schwarz 5 G 1,5 10,5 16,00 7,20 50 m 136,30
110 020 78 grau 5 G 1,5 10,5 16,00 7,20 50 m 136,30
110 020 50 weiß 5 G 1,5 10,5 16,00 7,20 50 m 136,30
110 020 65 schwarz 5 G 2,5 12,5 25,00 12,00 50 m 206,80
110 020 79 grau 5 G 2,5 12,5 25,00 12,00 50 m 200,20
110 020 51 weiß 5 G 2,5 12,5 25,00 12,00 50 m 206,80
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1PVC-Schlauchleitungen
H05VV-F PVC-Schlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281
Nennspannung: 300/300 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern in Lagen verseilt, PVC-Mantel, runde Ausführung.
Eigenschaften: Einsatz in trockenen und feuchten Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromver
braucher bei mittlerer mechanischen Beanspruchungen, wie Waschmaschinen und Kühlschränke etc.
Zugelassen für den Anschluß von Koch- und Heizgeräten, sofern sie nicht mit heißen Teilen in Berührung
kommen. 
Nicht geeignet für den Anschluß von Elektrowerkzeugen.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 019 02 schwarz 2 x 0,75 5,4 4,90 1,44 Trommel 43,70
110 020 13 schwarz 2 x 0,75 5,5 5,00 1,44 50 m 46,10
110 020 01 weiß 2 x 0,75 6,5 5,00 1,44 50 m 46,10
110 020 14 schwarz 2 x 1 7,0 6,00 1,90 50 m 54,10
110 020 26 grau 2 x 1 7,0 6,00 1,90 50 m 54,10
110 020 02 weiß 2 x 1 7,0 6,00 1,90 50 m 54,10
110 020 15 schwarz 2 x 1,5 8,0 8,20 2,90 50 m 70,10
110 020 27 grau 2 x 1,5 8,0 8,20 2,90 50 m 71,50
110 020 03 weiß 2 x 1,5 8,0 8,20 2,90 50 m 70,10
110 020 16 schwarz 2 x 2,5 10,0 12,00 4,80 50 m 113,50
110 019 43 grau 2 x 0,75 6,5 5,00 1,44 100 m 46,10

PVC-Zwillings-/Drillingsleitungen

Deko-Flex Leitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Bessere Eigenschaften, als es die DIN VDE 0281-5 verlangt.
Aufbau: Besonders flexible verzinnte Leiter in konventioneller Korbverseilung, dadurch hohe Belastbarkeit
und Widerstandsfähigkeit. Erhöhter UV-beständiger, PVC-Außenmantel von hoher Temperaturbeständig
keit. Mantelfarbe: transparent, Schutzleitermarkierung als feiner gelber Farbstrich auf der Aderisolierung. 
Eigenschaften: Die hochflexible DEKO-Flex Leitung ist ideal als dekorative Anschlussleitung für Leuch
tenoder Leuchtenträger. Unter Berücksichtigung des Lampenkörpergewichts ist sie auch als Zuleitung
ohne zusätzliches Tragorgan geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 000 02 3 G 0,75 6,6 5,2 2,16 50 m 328,80
110 076 21 5 G 0,75 9,2 6,1 3,60 50 m 559,20
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PVC-Flachleitungen (flexibel und kältefest)
H07VVH6-F PVC-Flachleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0281-404
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern liegen flach parallel nebeneinander, PVC-Mantel. 
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Flachleitungen in PVC-Ausführung werden vorwiegend als Schleppleitung in Krananlagen,
an Hebezeugen und überall dort, wo die Leitung betriebsmäßig starken Biegungen und permanenten
Bewegungen in nur einer Richtung ausgesetzt ist. Geeignet für trockene, feuchte und nasse Räume, aber
nicht für die Verwendung im Freien. 
Temperaturbereich (bewegt): -25°C bis + 70°C

Art.-Nr. Ausführung Kabelgewicht ca. kg/100 m Außen-Ø ca. Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 010 35 4 G 1,5 15,00 5,0 x 15,0 5,80 Trommel 235,00
110 010 42 4 G 2,5 21,00 6,0 x 18,0 9,60 Trommel 339,10
110 010 47 4 G 4 30,00 6,5 x 21,0 15,40 Trommel 470,70
110 010 64 4 G 6 39,00 7,0 x 23,0 23,00 Trommel 618,90
110 010 67 4 G 10 62,00 9,0 x 29,0 38,40 Trommel 1010,40
110 010 69 4 G 16 99,00 10,0 x 36,0 61,40 Trommel 1477,60
110 000 16 4 G 25 155,00 13,0 x 42,0 96,00 Trommel 2132,60
110 000 17 4 G 35 203,00 14,0 x 47,0 134,40 Trommel 3290,60
110 010 36 5 G 1,5 18,00 5,0 x 18,0 7,20 Trommel 291,10
110 010 43 5 G 2,5 26,00 6,0 x 22,0 12,00 Trommel 410,00
110 010 48 5 G 4 38,00 6,5 x 25,0 19,20 Trommel 601,10
110 010 65 5 G 6 48,00 7,0 x 28,0 29,00 Trommel 787,30
110 010 68 5 G 10 78,00 10,0 x 37,0 48,00 Trommel 1447,90
110 010 70 5 G 16 120,00 10,0 x 42,0 77,00 Trommel 2234,20
110 010 37 7 G 1,5 26,00 5,0 x 25,0 10,10 Trommel 387,30
110 010 44 7 G 2,5 38,00 6,0 x 31,0 16,80 Trommel 587,90
110 010 49 7 G 4 55,00 6,5 x 36,0 26,90 Trommel 888,50
110 010 66 7 G 6 70,00 7,0 x 42,0 40,30 Trommel 1288,70
110 010 38 8 G 1,5 30,00 5,0 x 28,0 11,50 Trommel 425,90
110 010 45 8 G 2,5 40,50 6,0 x 34,0 19,20 Trommel 684,00
110 010 39 10 G 1,5 36,00 5,0 x 34,0 14,40 Trommel 572,30
110 010 40 12 G 1,5 42,00 5,0 x 40,0 17,30 Trommel 654,20
110 010 46 12 G 2,5 62,00 6,0 x 50,0 28,80 Trommel 957,00
110 010 41 18 G 1,5 62,00 5,0 x 59,0 25,90 Trommel 1036,90

Niedervolt-Halogenleitungen

SIF-PV/P  Niedervolt-Halogenleitung, max. 24V
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nennspannung: max. 24 V
Aufbau: Feindrähtiger blanker Kupferleiter, Aderisolation aus Silikon, Adern liegen flach parallel nebenein
ander, wärmebeständiger PVC-Mantel,
Mantelfarbe: schwarz, Aufdruck: Niedervolt SIF-PV/P max 24Volt
Eigenschaften: Die extrem hitzebeständige Niedervoltleitung wurde speziell für die Installation von
Niedervolt-Halogen-Glühlampen entwickelt.

Art.-Nr. Ausführung Kabelgewicht ca. kg/100 m Außen-Ø Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 010 12 2 x 1,5 7,70 4,2 x 6,8 2,90 Trommel 114,70
110 010 20 2 x 2,5 12,30 4,7 x 7,8 4,80 Trommel 159,80
110 010 21 2 x 4,0 15,00 5,4 x 9,2 7,70 Trommel 232,70
110 010 13 2 x 1,5 7,70 4,2 x 6,8 2,90 100 m 114,70
110 010 10 2 x 2,5 12,30 4,7 x 7,8 4,80 100 m 159,80
110 010 11 2 x 4,0 15,00 5,4 x 9,2 7,70 100 m 232,70
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1PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem
Ziffernaufdruck (J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter), 
Adern in Lagen verseilt, Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Diese ungeschirmte flexible Leitung dient als Steuer-, Energie- und Anschlußleitung in
elektrischen Anlagen unter industriellen Umgebungsbedingungen, bei fester Verlegung oder freier Bewe
gung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Führung. Die Leitung eignet sich für Anwen
dungen in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz oder im Erdreich.
Der Spezial-PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 043 22 3 x 0,5 5,1 4,10 1,50 Trommel 45,40
110 000 82 4 x 0,5 5,5 5,00 1,90 Trommel 59,20
110 043 23 5 x 0,5 6,2 6,30 2,40 Trommel 70,20
110 043 24 7 x 0,5 6,8 7,80 3,40 Trommel 92,40
110 000 92 8 x 0,5 7,9 9,80 3,80 Trommel 118,70
110 000 95 10 x 0,5 8,6 12,00 4,80 Trommel 158,20
110 043 25 12 x 0,5 9,0 13,00 5,80 Trommel 163,90
110 001 00 14 x 0,5 9,7 14,80 6,70 Trommel 201,50
110 001 04 16 x 0,5 10,7 17,40 7,68 Trommel 235,00
110 043 26 18 x 0,5 11,0 19,40 8,60 Trommel 242,10
110 001 10 21 x 0,5 12,2 23,00 10,10 Trommel 284,20
110 043 27 25 x 0,5 13,0 25,40 12,00 Trommel 315,10
110 001 18 34 x 0,5 15,0 34,20 16,30 Trommel 418,90
110 001 21 40 x 0,5 16,4 42,50 19,20 Trommel 667,50
110 001 24 50 x 0,5 17,9 52,00 24,00 Trommel 876,50
110 000 78 3 x 0,5 5,1 4,10 1,50 50 m 45,40
110 000 80 4 x 0,5 5,5 5,00 1,90 50 m 59,20
110 000 83 5 x 0,5 6,2 6,30 2,40 50 m 70,20
110 000 88 7 x 0,5 6,8 7,80 3,40 50 m 92,40
110 000 90 8 x 0,5 7,9 9,80 3,80 50 m 118,70
110 000 93 10 x 0,5 8,6 12,00 4,80 50 m 158,20
110 000 96 12 x 0,5 9,0 13,00 5,80 50 m 163,90
110 000 98 14 x 0,5 9,7 14,80 6,70 50 m 201,50
110 001 06 18 x 0,5 11,0 19,40 8,60 50 m 242,10
110 001 08 21 x 0,5 12,2 23,00 10,10 50 m 284,20
110 001 11 25 x 0,5 13,0 25,40 12,00 50 m 315,10
110 001 16 34 x 0,5 15,0 34,20 16,30 50 m 418,90
110 001 19 40 x 0,5 16,4 42,50 19,20 50 m 667,50
110 001 22 50 x 0,5 17,9 52,00 24,00 50 m 876,50
110 000 79 3 x 0,5 5,1 4,10 1,50 100 m 45,40
110 000 81 4 x 0,5 5,5 5,00 1,90 100 m 59,20
110 000 84 5 x 0,5 6,2 6,30 2,40 100 m 70,20
110 000 89 7 x 0,5 6,8 7,80 3,40 100 m 92,40
110 000 91 8 x 0,5 7,9 9,80 3,80 100 m 118,70
110 000 94 10 x 0,5 8,6 12,00 4,80 100 m 158,20
110 000 97 12 x 0,5 9,0 13,00 5,80 100 m 163,90
110 000 99 14 x 0,5 9,7 14,80 6,70 100 m 201,50
110 001 03 16 x 0,5 10,7 17,40 7,68 100 m 235,00
110 001 07 18 x 0,5 11,0 19,40 8,60 100 m 242,10
110 001 09 21 x 0,5 12,2 23,00 10,10 100 m 284,20
110 001 12 25 x 0,5 13,0 25,40 12,00 100 m 315,10
110 001 17 34 x 0,5 15,0 34,20 16,30 100 m 418,90
110 001 20 40 x 0,5 16,4 42,50 19,20 100 m 667,50
110 001 23 50 x 0,5 17,9 52,00 24,00 100 m 876,50
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PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 044 01 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 Trommel 52,50
110 044 02 4 x 0,75 6,3 6,40 2,90 Trommel 66,10
110 044 03 5 x 0,75 6,7 7,70 3,60 Trommel 80,10
110 001 30 6 x 0,75 7,4 9,50 4,30 Trommel 110,70
110 044 04 7 x 0,75 7,8 9,70 5,00 Trommel 112,10
110 001 33 8 x 0,75 8,9 13,00 5,80 Trommel 140,40
110 001 39 9 x 0,75 9,4 15,30 6,50 Trommel 172,80
110 001 42 10 x 0,75 9,6 15,30 7,20 Trommel 187,40
110 044 05 12 x 0,75 10,0 16,70 8,60 Trommel 186,60
110 001 47 15 x 0,75 11,1 20,60 10,80 Trommel 261,60
110 044 06 18 x 0,75 11,9 24,20 13,00 Trommel 293,80
110 001 56 21 x 0,75 12,9 29,10 15,10 Trommel 339,70
110 044 07 25 x 0,75 14,1 33,00 18,00 Trommel 394,20
110 001 67 41 x 0,75 17,9 53,30 29,60 Trommel 850,00
110 044 10 50 x 0,75 19,4 63,30 36,00 Trommel 979,20
110 043 02 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 50 m 52,50
110 043 03 4 x 0,75 6,3 6,40 2,90 50 m 66,10
110 043 04 5 x 0,75 6,7 7,70 3,60 50 m 80,10
110 001 28 6 x 0,75 7,4 9,50 4,30 50 m 110,70
110 043 06 7 x 0,75 7,8 9,70 5,00 50 m 112,10
110 001 31 8 x 0,75 8,9 13,00 5,80 50 m 140,40
110 001 36 9 x 0,75 9,4 15,30 6,50 50 m 172,80
110 001 40 10 x 0,75 9,6 15,30 7,20 50 m 187,40
110 043 08 12 x 0,75 10,0 16,70 8,60 50 m 186,60
110 001 43 15 x 0,75 11,1 20,60 10,80 50 m 261,60
110 043 14 18 x 0,75 11,9 24,20 13,00 50 m 293,80
110 001 54 21 x 0,75 12,9 29,10 15,10 50 m 339,70
110 043 18 25 x 0,75 14,1 33,00 18,00 50 m 394,20
110 001 60 34 x 0,75 16,1 44,10 24,50 50 m 549,20
110 001 65 41 x 0,75 17,9 53,30 29,60 50 m 850,00
110 001 68 50 x 0,75 19,4 63,30 36,00 50 m 979,20
110 044 50 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 100 m 52,50
110 044 52 5 x 0,75 6,7 7,70 3,60 100 m 80,10
110 001 29 6 x 0,75 7,4 9,50 4,30 100 m 110,70
110 044 53 7 x 0,75 7,8 9,70 5,00 100 m 112,10
110 001 32 8 x 0,75 8,9 13,00 5,80 100 m 140,40
110 001 37 9 x 0,75 9,4 15,30 6,50 100 m 172,80
110 001 41 10 x 0,75 9,6 15,30 7,20 100 m 187,40
110 044 54 12 x 0,75 10,0 16,70 8,60 100 m 186,60
110 001 46 15 x 0,75 11,1 20,60 10,80 100 m 261,60
110 044 55 18 x 0,75 11,9 24,20 13,00 100 m 293,80
110 001 55 21 x 0,75 12,9 29,10 15,10 100 m 339,70
110 044 56 25 x 0,75 14,1 33,00 18,00 100 m 394,20
110 001 61 34 x 0,75 16,1 44,10 24,50 100 m 549,20
110 001 66 41 x 0,75 17,9 53,30 29,60 100 m 850,00
110 001 69 50 x 0,75 19,4 63,30 36,00 100 m 979,20
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1PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 044 12 3 x 1 6,1 6,30 2,90 Trommel 62,80
110 044 13 4 x 1 6,6 7,70 3,80 Trommel 76,40
110 044 14 5 x 1 7,2 9,20 4,80 Trommel 95,20
110 001 78 6 x 1 8,1 11,40 5,80 Trommel 131,60
110 044 15 7 x 1 8,5 12,10 6,70 Trommel 123,60
110 001 81 8 x 1 9,4 15,70 7,70 Trommel 169,00
110 044 16 9 x 1 10,0 18,20 8,60 Trommel 192,00
110 001 84 10 x 1 10,4 18,50 9,60 Trommel 206,90
110 044 17 12 x 1 10,8 20,00 11,50 Trommel 217,70
110 001 87 14 x 1 11,4 23,20 13,40 Trommel 269,10
110 001 90 16 x 1 12,0 26,20 15,40 Trommel 323,70
110 044 18 18 x 1 12,9 29,80 17,30 Trommel 333,30
110 001 93 19 x 1 13,2 30,30 18,20 Trommel 449,30
110 001 96 20 x 1 13,7 33,40 19,20 Trommel 410,30
110 044 20 25 x 1 15,0 44,30 24,00 Trommel 458,80
110 044 21 34 x 1 17,4 54,20 32,60 Trommel 634,30
110 002 22 36 x 1 17,6 56,50 34,60 Trommel 711,30
110 044 22 41 x 1 19,0 65,10 39,40 Trommel 969,40
110 002 27 42 x 1 19,1 66,00 40,30 Trommel 1047,20
110 044 23 50 x 1 21,0 77,80 48,00 Trommel 1156,20
110 002 46 65 x 1 23,2 98,70 62,40 Trommel 1662,60



1/30

PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 043 36 3 x 1 6,1 6,30 2,90 50 m 62,80
110 043 37 4 x 1 6,6 7,70 3,80 50 m 76,40
110 043 38 5 x 1 7,2 9,20 4,80 50 m 95,20
110 001 76 6 x 1 8,1 11,40 5,80 50 m 131,60
110 043 40 7 x 1 8,5 12,10 6,70 50 m 123,60
110 001 79 8 x 1 9,4 15,70 7,70 50 m 169,00
110 043 43 9 x 1 10,0 18,20 8,60 50 m 192,00
110 001 82 10 x 1 10,4 20,00 9,60 50 m 206,90
110 043 42 12 x 1 10,8 20,00 11,50 50 m 217,70
110 001 85 14 x 1 11,4 23,20 13,40 50 m 269,10
110 001 88 16 x 1 12,0 26,20 15,40 50 m 323,70
110 043 45 18 x 1 12,9 29,80 17,30 50 m 323,70
110 001 94 20 x 1 13,7 33,40 19,20 50 m 410,30
110 043 48 25 x 1 15,0 40,30 24,00 50 m 458,80
110 043 50 34 x 1 17,0 54,20 32,60 50 m 634,30
110 002 20 36 x 1 17,6 56,50 34,60 50 m 711,30
110 002 23 41 x 1 19,0 65,10 39,40 50 m 969,40
110 002 25 42 x 1 19,1 66,00 40,30 50 m 1047,20
110 002 28 50 x 1 21,0 77,80 48,00 50 m 1156,20
110 002 44 65 x 1 23,2 98,70 62,40 50 m 1662,60
110 044 57 3 x 1 6,1 6,30 2,90 100 m 62,80
110 044 58 4 x 1 6,6 7,70 3,80 100 m 76,40
110 044 59 5 x 1 7,2 9,20 4,80 100 m 95,20
110 001 77 6 x 1 8,1 11,40 5,80 100 m 131,60
110 044 60 7 x 1 8,5 12,10 6,70 100 m 123,60
110 001 80 8 x 1 9,4 15,70 7,70 100 m 169,00
110 044 61 9 x 1 10,0 18,20 8,60 100 m 192,00
110 001 83 10 x 1 10,4 18,50 9,60 100 m 206,90
110 044 62 12 x 1 10,8 20,00 11,50 100 m 217,70
110 001 86 14 x 1 11,4 23,20 13,40 100 m 269,10
110 001 89 16 x 1 12,0 26,20 15,40 100 m 323,70
110 044 63 18 x 1 12,9 29,80 17,30 100 m 333,30
110 001 92 19 x 1 13,2 30,30 18,20 100 m 449,30
110 001 95 20 x 1 13,7 33,40 19,20 100 m 410,30
110 002 21 36 x 1 17,6 56,50 34,60 100 m 711,30
110 002 24 41 x 1 19,0 65,10 39,40 100 m 969,40
110 002 26 42 x 1 19,1 66,00 40,30 100 m 1047,20
110 002 29 50 x 1 21,0 77,80 48,00 100 m 1156,20
110 002 45 65 x 1 23,2 98,70 62,40 100 m 1662,60
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1PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M

110 044 27 3 x 1,5 6,8 8,10 4,30 Trommel 81,90
110 044 28 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 Trommel 99,30
110 044 29 5 x 1,5 8,2 12,20 7,20 Trommel 123,00
110 002 49 6 x 1,5 9,0 14,90 8,60 Trommel 169,70
110 044 30 7 x 1,5 9,1 15,90 10,10 Trommel 164,00
110 044 31 8 x 1,5 10,5 20,60 11,50 Trommel 233,80
110 002 52 9 x 1,5 11,4 24,20 13,00 Trommel 262,40
110 002 55 10 x 1,5 11,6 24,50 14,40 Trommel 256,90
110 044 32 12 x 1,5 12,1 27,30 17,30 Trommel 286,30
110 044 33 14 x 1,5 12,8 30,90 20,20 Trommel 348,50
110 044 34 18 x 1,5 14,5 39,70 25,90 Trommel 420,80
110 002 61 21 x 1,5 16,1 48,40 30,20 Trommel 533,30
110 044 35 25 x 1,5 17,0 54,10 36,00 Trommel 971,70
110 044 36 32 x 1,5 19,3 69,80 46,10 Trommel 829,80
110 002 64 34 x 1,5 19,6 72,20 49,00 Trommel 812,70
110 002 67 42 x 1,5 21,5 88,50 60,50 Trommel 1206,40
110 044 38 50 x 1,5 23,6 105,10 72,00 Trommel 1521,10
110 044 39 61 x 1,5 25,5 125,90 87,80 Trommel 1632,20
110 043 66 3 x 1,5 6,8 8,10 4,30 50 m 81,90
110 043 67 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 50 m 99,30
110 043 68 5 x 1,5 8,2 12,20 7,20 50 m 123,00
110 002 47 6 x 1,5 9,0 14,90 8,60 50 m 169,70
110 043 70 7 x 1,5 9,1 15,90 10,10 50 m 164,00
110 043 71 8 x 1,5 10,5 20,60 11,50 50 m 233,80
110 002 50 9 x 1,5 11,4 24,20 13,00 50 m 262,40
110 002 53 10 x 1,5 11,6 24,50 14,40 50 m 256,90
110 043 73 12 x 1,5 12,1 27,30 17,30 50 m 286,30
110 043 74 14 x 1,5 12,8 30,90 20,20 50 m 348,50
110 043 76 18 x 1,5 14,5 39,70 25,90 50 m 420,80
110 002 59 21 x 1,5 16,1 48,40 30,20 50 m 533,30
110 043 79 25 x 1,5 17,0 54,10 36,00 50 m 971,70
110 043 82 32 x 1,5 19,3 69,80 46,10 50 m 829,80
110 002 62 34 x 1,5 19,6 72,20 49,00 50 m 812,70
110 002 65 42 x 1,5 21,5 88,50 60,50 50 m 1206,40
110 002 68 50 x 1,5 23,6 105,10 72,00 50 m 1521,10
110 044 69 3 x 1,5 6,8 8,10 4,30 100 m 81,90
110 044 70 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 100 m 99,30
110 044 71 5 x 1,5 8,2 12,20 7,20 100 m 123,00
110 002 48 6 x 1,5 9,0 14,90 8,60 100 m 169,70
110 044 72 7 x 1,5 9,1 15,90 10,10 100 m 164,00
110 044 73 8 x 1,5 10,5 20,60 11,50 100 m 233,80
110 002 51 9 x 1,5 11,4 24,20 13,00 100 m 262,40
110 002 54 10 x 1,5 11,6 24,50 14,40 100 m 256,90
110 044 74 12 x 1,5 12,1 27,30 17,30 100 m 286,30
110 044 75 14 x 1,5 12,8 30,90 20,20 100 m 348,50
110 044 76 18 x 1,5 14,5 39,70 25,90 100 m 420,80
110 002 60 21 x 1,5 16,1 48,40 30,20 100 m 533,30
110 044 77 25 x 1,5 17,0 54,10 36,00 100 m 971,70
110 002 63 34 x 1,5 19,6 72,20 49,00 100 m 812,70
110 002 66 42 x 1,5 21,5 88,50 60,50 100 m 1206,40
110 002 69 50 x 1,5 23,6 105,10 72,00 100 m 1521,10
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PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M

110 044 40 3 x 2,5 8,3 12,80 7,20 Trommel 122,60
110 044 41 4 x 2,5 9,1 15,40 9,60 Trommel 155,00
110 044 42 5 x 2,5 10,2 20,00 12,00 Trommel 199,10
110 044 43 7 x 2,5 11,3 25,00 16,80 Trommel 259,60
110 002 74 8 x 2,5 13,2 33,10 19,20 Trommel 378,10
110 044 44 12 x 2,5 14,9 43,80 28,80 Trommel 494,20
110 002 79 14 x 2,5 16,0 50,30 33,60 Trommel 562,80
110 044 45 18 x 2,5 18,0 62,90 43,20 Trommel 721,90
110 044 46 25 x 2,5 21,2 85,20 60,00 Trommel 985,70
110 002 89 34 x 2,5 24,6 115,00 81,60 Trommel 1531,30
110 043 92 3 x 2,5 8,3 12,80 7,20 50 m 122,60
110 043 93 4 x 2,5 9,1 15,40 9,60 50 m 155,00
110 043 94 5 x 2,5 10,2 20,00 12,00 50 m 199,10
110 043 95 7 x 2,5 11,3 25,00 16,80 50 m 259,60
110 002 72 8 x 2,5 13,2 33,10 19,20 50 m 378,10
110 002 75 12 x 2,5 14,9 43,80 28,80 50 m 494,20
110 002 77 14 x 2,5 16,0 50,30 33,60 50 m 562,80
110 002 83 18 x 2,5 18,0 62,90 43,20 50 m 721,90
110 002 85 25 x 2,5 21,2 85,20 60,00 50 m 985,70
110 002 87 34 x 2,5 24,6 115,00 81,60 50 m 1522,60
110 044 81 3 x 2,5 8,3 12,80 7,20 100 m 122,60
110 044 82 4 x 2,5 9,1 15,40 9,60 100 m 155,00
110 044 83 5 x 2,5 10,2 20,00 12,00 100 m 199,10
110 044 84 7 x 2,5 11,3 25,00 16,80 100 m 259,60
110 002 73 8 x 2,5 13,2 33,10 19,20 100 m 378,10
110 002 76 12 x 2,5 14,9 43,80 28,80 100 m 494,20
110 002 78 14 x 2,5 16,0 50,30 33,60 100 m 562,80
110 002 84 18 x 2,5 18,0 62,90 43,20 100 m 721,90
110 002 86 25 x 2,5 21,2 85,20 60,00 100 m 985,70
110 002 88 34 x 2,5 24,6 115,00 81,60 100 m 1522,60

PVC-Steuerleitung (SLÖZ-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 002 90 3 x 4 10,1 19,30 11,50 Trommel 200,10
110 044 85 4 x 4 11,0 24,20 15,40 Trommel 242,00
110 044 86 5 x 4 12,3 30,20 19,20 Trommel 295,40
110 044 87 7 x 4 13,7 39,00 26,90 Trommel 409,50
110 002 92 3 x 6 11,7 27,60 17,30 Trommel 284,20
110 044 92 4 x 6 12,8 34,20 23,00 Trommel 338,30
110 044 93 5 x 6 14,4 42,70 28,80 Trommel 436,40
110 044 94 7 x 6 16,0 55,00 40,30 Trommel 650,30
110 044 88 4 x 10 16,3 57,30 38,40 Trommel 582,20
110 044 89 5 x 10 18,2 71,20 48,00 Trommel 736,70
110 044 95 7 x 10 20,1 93,10 67,20 Trommel 1150,00
110 044 90 4 x 16 20,6 95,20 61,40 Trommel 876,50
110 044 91 5 x 16 22,4 115,30 76,80 Trommel 1107,70
110 002 93 7 x 16 25,6 149,70 107,50 Trommel 1769,70
110 044 96 4 x 25 25,7 145,40 96,00 Trommel 1356,10
110 002 94 5 x 25 28,7 177,80 120,00 Trommel 1823,50
110 002 95 4 x 35 30,4 197,20 134,40 Trommel 1938,20
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1PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J, 
jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 043 21 2 x 0,5 4,7 3,30 1,00 Trommel 34,40
110 000 36 3 x 0,5 5,1 4,10 1,50 Trommel 48,00
110 000 39 4 x 0,5 5,5 5,00 1,90 Trommel 60,70
110 000 42 5 x 0,5 6,2 6,30 2,40 Trommel 72,40
110 043 12 2 x 0,75 5,2 4,30 1,50 Trommel 41,70
110 000 45 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 Trommel 54,00
110 000 48 4 x 0,75 6,3 6,40 2,90 Trommel 68,00
110 000 51 12 x 0,75 10,0 16,70 8,60 Trommel 203,60
110 000 54 2 x 1 5,5 5,00 1,90 Trommel 49,50
110 000 57 3 x 1 6,1 6,30 2,90 Trommel 62,20
110 000 60 4 x 1 6,6 7,70 3,80 Trommel 78,90
110 000 63 5 x 1 7,2 9,20 4,80 Trommel 103,20
110 000 66 7 x 1 8,1 12,10 6,70 Trommel 133,80
110 044 26 2 x 1,5 6,3 6,70 2,90 Trommel 62,60
110 000 69 3 x 1,5 6,8 8,10 4,30 Trommel 81,40
110 000 72 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 Trommel 104,30
110 000 74 2 x 2,5 7,6 10,10 4,80 Trommel 193,50
110 000 32 2 x 0,5 4,7 3,30 1,00 50 m 34,40
110 000 34 3 x 0,5 5,1 4,10 1,50 50 m 48,00
110 000 37 4 x 0,5 5,5 5,00 1,90 50 m 60,70
110 000 40 5 x 0,5 6,2 6,30 2,40 50 m 72,40
110 000 43 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 50 m 54,00
110 000 46 4 x 0,75 6,3 6,40 2,90 50 m 68,00
110 000 49 12 x 0,75 10,0 16,70 8,60 50 m 203,60
110 000 52 2 x 1 5,5 5,00 1,90 50 m 49,50
110 000 55 3 x 1 6,1 6,30 2,90 50 m 62,20
110 000 58 4 x 1 6,6 7,70 3,80 50 m 78,90
110 000 61 5 x 1 7,2 9,20 4,80 50 m 103,20
110 000 64 7 x 1 8,1 12,10 6,70 50 m 133,80
110 043 65 2 x 1,5 6,3 6,70 2,90 50 m 62,60
110 000 67 3 x 1,5 6,8 8,10 4,30 50 m 81,40
110 000 70 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 50 m 104,30
110 043 62 2 x 2,5 7,6 10,10 4,80 50 m 193,50
110 000 33 2 x 0,5 4,7 3,30 1,00 100 m 34,40
110 000 35 3 x 0,5 5,1 4,10 1,50 100 m 48,00
110 000 38 4 x 0,5 5,5 5,00 1,90 100 m 60,70
110 000 41 5 x 0,5 6,2 6,30 2,40 100 m 72,40
110 043 11 2 x 0,75 5,2 4,30 1,50 100 m 41,70
110 000 44 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 100 m 54,00
110 000 47 4 x 0,75 6,3 6,40 2,90 100 m 68,00
110 000 50 12 x 0,75 10,0 16,70 8,60 100 m 203,60
110 000 53 2 x 1 5,5 5,00 1,90 100 m 49,50
110 000 56 3 x 1 6,1 6,30 2,90 100 m 62,20
110 000 59 4 x 1 6,6 7,70 3,80 100 m 78,90
110 000 62 5 x 1 7,2 9,20 4,80 100 m 103,20
110 000 65 7 x 1 8,1 12,10 6,70 100 m 133,80
110 044 68 2 x 1,5 6,3 6,70 2,90 100 m 62,60
110 000 68 3 x 1,5 6,8 8,10 4,30 100 m 81,40
110 000 71 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 100 m 104,30
110 000 73 2 x 2,5 7,6 10,10 4,80 100 m 193,50
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PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖB-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J
Adernfarbe: verschiedenfarbig (Bunt)

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

110 003 32 4 x 0,5 5,7 5,00 1,90 Trommel 69,00
110 003 38 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 Trommel 60,20
110 003 46 4 x 0,75 6,3 6,60 2,90 Trommel 81,90
110 003 49 3 x 1 6,1 6,20 2,90 Trommel 74,40
110 003 52 5 x 1 7,2 9,20 4,80 Trommel 122,10
110 003 58 3 x 1,5 6,7 8,10 4,30 Trommel 91,30
110 003 61 4 x 1,5 7,3 10,10 5,80 Trommel 109,40
110 003 64 5 x 1,5 8,2 12,50 7,20 Trommel 156,00
110 003 67 7 x 1,5 9,0 16,00 10,10 Trommel 202,30
110 003 70 3 x 2,5 8,2 12,60 7,20 Trommel 140,80
110 003 73 4 x 2,5 9,0 15,60 9,60 Trommel 181,00
110 003 76 5 x 2,5 10,1 19,50 12,00 Trommel 219,40
110 003 77 3 x 4 10,0 19,30 11,50 Trommel 238,40
110 003 78 4 x 4 11,0 24,10 15,40 Trommel 299,30
110 003 79 5 x 4 12,3 30,00 19,20 Trommel 372,50
110 003 80 5 x 6 14,1 41,90 28,80 Trommel 492,70
110 003 81 4 x 10 16,3 57,20 38,40 Trommel 679,70
110 003 82 5 x 10 18,2 71,20 48,00 Trommel 915,90
110 003 83 4 x 16 20,7 86,00 61,40 Trommel 1044,20
110 003 84 4 x 25 26,0 147,10 96,00 Trommel 1644,70
110 003 85 4 x 35 29,1 197,90 134,40 Trommel 2336,50
110 003 86 5 x 35 32,5 248,50 168,00 Trommel 2858,90
110 003 87 4 x 50 35,5 281,80 192,00 Trommel 3319,10
110 006 72 5 x 50 39,0 380,00 240,00 Trommel 4336,50
110 003 88 4 x 70 40,2 395,20 268,80 Trommel 4617,10
110 006 73 5 x 70 45,0 490,00 336,00 Trommel 6210,50
110 003 89 4 x 95 44,8 514,90 364,80 Trommel 5260,20
110 003 90 4 x 120 51,0 720,00 460,80 Trommel 7764,80
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1PVC-Steuerleitungen
PVC-Steuerleitung (SLÖB-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J
Adernfarbe: verschiedenfarbig (Bunt)

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 003 30 4 x 0,5 5,7 5,0 1,90 50 m 69,00
110 003 36 3 x 0,75 5,6 5,2 2,20 50 m 60,20
110 003 39 4 x 0,75 6,3 6,6 2,90 50 m 81,90
110 003 47 3 x 1 6,1 6,2 2,90 50 m 74,40
110 003 50 5 x 1 7,2 9,2 4,80 50 m 122,10
110 003 56 3 x 1,5 6,7 8,1 4,30 50 m 91,30
110 003 59 4 x 1,5 7,3 10,1 5,80 50 m 109,40
110 003 62 5 x 1,5 8,2 12,5 7,20 50 m 156,00
110 003 65 7 x 1,5 9,0 16,0 10,10 50 m 202,30
110 003 68 3 x 2,5 8,2 12,6 7,20 50 m 140,80
110 003 71 4 x 2,5 9,0 15,6 9,60 50 m 181,00
110 003 74 5 x 2,5 10,1 19,5 12,00 50 m 219,40
110 003 31 4 x 0,5 5,7 5,0 1,90 100 m 69,00
110 003 37 3 x 0,75 5,6 5,2 2,20 100 m 60,20
110 003 45 4 x 0,75 6,3 6,6 2,90 100 m 81,90
110 003 48 3 x 1 6,1 6,2 2,90 100 m 74,40
110 003 51 5 x 1 7,2 9,2 4,80 100 m 122,10
110 003 57 3 x 1,5 6,7 8,1 4,30 100 m 91,30
110 003 60 4 x 1,5 7,3 10,1 5,80 100 m 109,40
110 003 63 5 x 1,5 8,2 12,5 7,20 100 m 156,00
110 003 66 7 x 1,5 9,0 16,0 10,10 100 m 202,30
110 003 69 3 x 2,5 8,2 12,6 7,20 100 m 140,80
110 003 72 4 x 2,5 9,0 15,6 9,60 100 m 181,00
110 003 75 5 x 2,5 10,1 19,5 12,00 100 m 219,40

PVC-Steuerleitung (SLÖB-O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J, jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter
Adernfarbe: verschiedenfarbig (Bunt)

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 003 00 2 x 0,5 4,8 3,30 1,00 Trommel 39,50
110 003 15 3 x 0,5 5,2 4,10 1,50 Trommel 52,70
110 003 18 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 Trommel 62,10
110 003 26 3 x 1 6,1 6,20 2,90 Trommel 76,30
110 003 29 2 x 4 9,4 15,20 7,70 Trommel 181,80
110 002 98 2 x 0,5 4,8 3,30 1,00 50 m 39,50
110 003 08 3 x 0,5 5,2 4,10 1,50 50 m 52,70
110 003 16 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 50 m 62,10
110 003 19 3 x 1 6,1 6,20 2,90 50 m 76,30
110 003 27 2 x 4 9,4 15,20 7,70 50 m 181,80
110 002 99 2 x 0,5 4,8 3,30 1,00 100 m 39,50
110 003 14 3 x 0,5 5,2 4,10 1,50 100 m 52,70
110 003 17 3 x 0,75 5,6 5,20 2,20 100 m 62,10
110 003 25 3 x 1 6,1 6,20 2,90 100 m 76,30
110 003 28 2 x 4 9,4 15,20 7,70 100 m 181,80
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Halogenfreie Steuerleitungen
Halogenfreie Steuerleitung (SLÖZ-H-J/O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, Adernfarbe:
schwarz mit weißem Ziffernaufdruck (alle Leitungen ab 3 Adern sind J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter),
Adern in Lagen verseilt, 
Mantel aus halogenfreier Spezialmischnung, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J, jedoch speziell für den Einsatz in Einrichtungen mit
hoher Personen- und Sachwertkonzentration aufgrund von verbessertem Brandverhalten, geringer Rauch
entwicklung sowie keine korrosiven Gase.
Der Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischnung ist nur bedingt ölbeständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 003 97 2 x 0,75 5,4 4,30 1,44 Trommel 84,80
110 003 98 3 x 0,75 5,7 5,20 2,16 Trommel 103,50
110 003 99 4 x 0,75 6,2 6,60 2,88 Trommel 146,00
110 004 00 5 x 0,75 6,9 8,00 3,60 Trommel 183,00
110 004 01 7 x 0,75 7,7 10,40 5,04 Trommel 200,30
110 004 02 12 x 0,75 10,0 17,70 8,64 Trommel 331,80
110 004 04 25 x 0,75 14,2 35,60 18,00 Trommel 752,00
110 004 03 18 x 0,75 12,3 26,20 13,00 Trommel 496,50
110 004 05 2 x 1 5,9 5,00 1,92 Trommel 110,80
110 004 06 3 x 1 6,1 6,40 2,88 Trommel 118,50
110 004 07 4 x 1 6,7 7,90 3,84 Trommel 158,80
110 004 08 5 x 1 7,4 9,50 4,80 Trommel 189,30
110 004 09 7 x 1 8,2 12,30 6,72 Trommel 251,80
110 004 10 12 x 1 11,0 20,90 11,50 Trommel 383,80
110 004 11 18 x 1 13,0 31,30 17,30 Trommel 617,50
110 004 12 25 x 1 15,2 43,20 24,00 Trommel 862,80
110 004 13 2 x 1,5 6,3 6,80 2,88 Trommel 135,50
110 004 14 3 x 1,5 6,7 8,40 4,32 Trommel 157,00
110 004 15 4 x 1,5 7,5 10,80 5,76 Trommel 183,80
110 004 16 5 x 1,5 8,2 12,60 7,20 Trommel 229,50
110 004 17 7 x 1,5 9,2 16,10 10,10 Trommel 315,80
110 004 18 12 x 1,5 12,1 27,90 17,30 Trommel 477,30
110 004 19 18 x 1,5 14,5 40,20 25,90 Trommel 883,00
110 004 23 25 x 1,5 17,3 59,40 36,00 Trommel 1183,50
110 004 25 3 x 2,5 8,3 13,10 7,20 Trommel 239,50
110 004 26 4 x 2,5 9,3 16,70 9,60 Trommel 294,30
110 004 27 5 x 2,5 10,2 20,40 12,00 Trommel 366,00
110 004 28 7 x 2,5 11,4 26,20 16,80 Trommel 526,30
110 004 31 4 x 4 11,0 25,10 15,40 Trommel 470,50
110 004 32 5 x 4 12,3 33,10 19,20 Trommel 520,30
110 004 33 4 x 6 13,0 38,80 23,00 Trommel 628,80
110 004 34 5 x 6 14,5 48,00 28,80 Trommel 808,80
110 004 35 4 x 10 16,8 61,60 38,40 Trommel 1122,30
110 004 36 4 x 16 20,6 90,80 61,40 Trommel 1664,50
110 004 37 4 x 25 25,3 153,80 96,00 Trommel 2504,30
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1PVC-Steuerleitungen UV-beständig
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-UV-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0262, 0281
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, 
Adernfarbe: schwarz mit weißem Ziffernaufdruck (J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter), 
Adern in Lagenverseilt, Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J, jedoch aufgrund des schwarzen Spezial PVC-
Außenmantel ist diese Leitung UV-beständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

110 007 78 3 G 0,5 6,7 6,80 1,44 Trommel 74,50
110 007 80 4 G 0,5 7,2 10,00 1,90 Trommel 90,80
110 007 82 5 G 0,5 8,0 11,70 2,40 Trommel 114,50
110 007 84 6 G 0,5 8,9 12,60 2,90 Trommel 136,30
110 007 85 7 G 0,5 9,3 13,80 3,36 Trommel 141,00
110 007 87 3 G 0,75 7,0 7,40 2,16 Trommel 88,00
110 007 90 4 G 0,75 7,6 12,60 2,90 Trommel 110,30
110 007 93 5 G 0,75 8,4 14,00 3,60 Trommel 134,50
110 007 97 7 G 0,75 9,7 19,00 5,00 Trommel 180,50
110 008 00 3 G 1 7,3 9,60 2,90 Trommel 92,50
110 008 02 4 G 1 8,2 10,00 3,84 Trommel 130,80
110 008 04 5 G 1 9,2 13,00 4,80 Trommel 155,00
110 008 06 6 G 1 9,9 15,00 5,80 Trommel 329,30
110 008 07 7 G 1 10,1 17,00 6,70 Trommel 208,00
110 008 10 3 G 1,5 8,6 11,20 4,30 Trommel 129,00
110 008 12 4 G 1,5 9,6 13,90 5,80 Trommel 160,00
110 008 14 5 G 1,5 10,7 17,00 7,20 Trommel 199,30
110 008 16 6 G 1,5 11,6 19,00 8,60 Trommel 331,80
110 008 17 7 G 1,5 12,2 22,50 10,10 Trommel 252,30
110 008 20 3 G 2,5 10,1 17,50 7,20 Trommel 185,30
110 008 21 4 G 2,5 11,2 20,30 9,60 Trommel 239,30
110 008 23 5 G 2,5 12,5 25,10 12,00 Trommel 293,80
110 008 24 7 G 2,5 13,8 33,00 16,80 Trommel 426,00
110 008 26 3 G 4 12,3 23,00 11,50 Trommel 290,00
110 008 27 4 G 4 13,7 31,00 15,40 Trommel 360,30
110 008 28 5 G 4 15,2 41,00 19,20 Trommel 442,30
110 008 29 7 G 4 16,7 54,00 26,90 Trommel 600,30
110 008 30 3 G 6 14,0 37,00 17,30 Trommel 401,80
110 008 31 4 G 6 15,5 43,00 23,00 Trommel 513,50
110 008 32 5 G 6 17,3 65,00 28,80 Trommel 647,80
110 008 33 7 G 6 19,2 86,00 40,30 Trommel 840,00
110 008 34 4 G 10 18,2 79,00 38,40 Trommel 843,80
110 008 35 5 G 10 20,4 96,00 48,00 Trommel 1042,30
110 008 36 4 G 16 22,6 110,00 61,40 Trommel 1222,00
110 008 37 5 G 16 25,4 160,00 76,80 Trommel 1597,80
110 008 38 7 G 16 27,8 189,00 107,50 Trommel 2364,80
110 008 39 4 G 25 27,6 160,00 96,00 Trommel 1793,30
110 008 40 5 G 25 30,3 205,00 120,00 Trommel 2622,80
110 008 41 7 G 25 33,6 290,00 168,00 Trommel 3439,80
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PVC-Steuerleitungen UV-beständig
PVC-Steuerleitung (SLÖZ-UV-O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0262, 0281
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-UV-J, 
jedoch ohne gn/ge Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 006 53 2 x 0,5 6,3 5,60 0,96 Trommel 61,00
110 007 79 3 x 0,5 6,7 6,80 1,44 Trommel 86,50
110 007 81 4 x 0,5 7,2 10,00 1,90 Trommel 95,00
110 007 86 2 x 0,75 6,6 6,60 1,44 Trommel 71,30
110 007 88 3 x 0,75 7,0 7,40 2,16 Trommel 92,50
110 007 92 4 x 0,75 7,6 12,60 2,90 Trommel 114,50
110 007 96 6 x 0,75 9,3 17,00 4,30 Trommel 181,50
110 007 98 7 x 0,75 9,7 19,00 5,00 Trommel 185,80
110 007 99 2 x 1 7,0 8,00 1,92 Trommel 80,00
110 008 01 3 x 1 7,3 9,60 2,90 Trommel 103,30
110 008 03 4 x 1 8,2 10,00 3,84 Trommel 135,00
110 008 05 5 x 1 9,2 13,00 4,80 Trommel 169,00
110 008 08 7 x 1 10,1 17,00 6,70 Trommel 217,00
110 008 09 2 x 1,5 8,2 9,50 2,90 Trommel 101,50
110 008 11 3 x 1,5 8,6 11,20 4,30 Trommel 136,80
110 008 13 4 x 1,5 9,6 13,90 5,80 Trommel 169,00
110 008 19 2 x 2,5 9,4 16,00 4,80 Trommel 155,50
110 008 22 4 x 2,5 11,2 20,30 9,60 Trommel 255,00
110 008 25 2 x 4 11,4 18,00 7,70 Trommel 221,50



1/39

1PVC-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
PVC-Steuerleitung mit Cu-Schirm (SLÖZ-CY-J/O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem 
Ziffernaufdruck (alle Leitungen ab 3 Adern sind J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter), Adern in Lagen verseilt,
PVC-Innenmantel, Abschirmung mit Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%),
Spezial-PVC-Außenmantel, 
Mantelfarbe: transparent
Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-J, jedoch besonders robust durch den zusätzlichen Innen
mantel und durch das dichte Kupferabschirmgeflecht besonders geeignet für die störgeschützte, EMV-
gerechte Übertragung von Signalen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 004 39 2 x 0,5 7,0 7,00 4,10 Trommel 118,00
110 050 02 3 x 0,5 7,3 8,00 4,60 Trommel 130,20
110 050 03 4 x 0,5 7,9 9,50 5,50 Trommel 150,90
110 004 56 7 x 0,5 9,1 14,00 8,10 Trommel 204,70
110 004 58 12 x 0,5 11,5 21,70 13,90 Trommel 285,60
110 004 60 18 x 0,5 13,6 29,50 15,60 Trommel 465,80
110 004 62 25 x 0,5 15,3 38,40 25,00 Trommel 578,20
110 004 47 2 x 0,75 7,5 8,30 4,60 Trommel 111,90
110 050 05 3 x 0,75 7,9 9,40 5,80 Trommel 133,80
110 050 06 4 x 0,75 8,4 11,50 6,40 Trommel 160,90
110 050 07 5 x 0,75 9,1 13,60 7,70 Trommel 171,10
110 050 08 7 x 0,75 9,7 16,70 10,20 Trommel 238,20
110 050 09 12 x 0,75 12,7 27,10 17,70 Trommel 334,60
110 050 20 18 x 0,75 14,6 36,50 24,30 Trommel 484,30
110 050 23 25 x 0,75 17,3 48,00 30,70 Trommel 658,20
110 004 49 2 x 1 7,9 9,80 5,60 Trommel 132,10
110 050 42 3 x 1 8,2 11,00 6,50 Trommel 144,80
110 004 98 4 x 1 8,8 13,00 7,80 Trommel 172,40
110 050 43 5 x 1 9,6 16,00 8,94 Trommel 195,90
110 050 44 7 x 1 10,4 19,40 11,30 Trommel 269,60
110 050 45 12 x 1 13,6 33,00 18,80 Trommel 411,80
110 050 46 18 x 1 15,5 44,40 28,60 Trommel 546,80
110 050 47 25 x 1 17,9 56,00 38,90 Trommel 866,90
110 050 10 2 x 1,5 8,7 12,20 6,60 Trommel 155,80
110 050 11 3 x 1,5 9,0 14,50 8,30 Trommel 175,80
110 050 12 4 x 1,5 9,7 16,80 10,00 Trommel 219,60
110 050 13 5 x 1,5 10,6 20,50 12,50 Trommel 238,40
110 050 14 7 x 1,5 11,4 26,60 19,60 Trommel 292,50
110 050 15 12 x 1,5 15,2 42,50 28,00 Trommel 509,40
110 050 54 18 x 1,5 17,5 56,50 38,90 Trommel 732,10
110 050 55 25 x 1,5 20,5 85,00 53,50 Trommel 1065,30
110 050 16 3 x 2,5 10,5 19,70 14,60 Trommel 238,30
110 005 73 4 x 2,5 11,5 25,40 16,70 Trommel 288,80
110 050 17 5 x 2,5 12,5 30,20 20,00 Trommel 363,10
110 050 56 7 x 2,5 14,0 39,50 28,80 Trommel 385,30
110 050 57 12 x 2,5 18,2 62,20 47,70 Trommel 618,30
110 050 58 18 x 2,5 22,4 95,80 59,80 Trommel 1209,50
110 008 54 4 x 4 13,7 39,40 23,70 Trommel 453,60
110 050 18 5 x 4 15,4 44,50 28,00 Trommel 524,50
110 008 55 7 x 4 16,2 61,00 38,80 Trommel 620,80
110 008 56 4 x 6 15,8 48,50 31,80 Trommel 639,70
110 050 19 5 x 6 17,0 60,90 44,10 Trommel 807,10
110 008 57 7 x 6 18,7 81,00 53,00 Trommel 1214,00
110 008 58 4 x 10 19,4 73,50 55,80 Trommel 1021,20
110 008 59 5 x 10 21,8 110,50 71,40 Trommel 1458,60
110 008 60 4 x 16 22,6 116,50 80,40 Trommel 1495,50
110 008 61 4 x 25 28,9 172,00 131,00 Trommel 2156,20
110 008 62 4 x 35 35,6 212,00 161,00 Trommel 3228,60
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PVC-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
PVC-Steuerleitung mit Cu-Schirm (SLÖZ-CY-J/O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-CY-J/O

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 050 36 3 x 1,5 9,0 14,5 8,30 50 m 175,80
110 050 37 4 x 1,5 9,7 16,8 10,00 50 m 219,60
110 050 38 5 x 1,5 10,6 20,5 12,50 50 m 238,40
110 004 38 2 x 0,5 7,0 7,0 4,10 100 m 118,00
110 004 51 3 x 0,5 7,3 8,0 4,60 100 m 130,20
110 004 52 4 x 0,5 7,9 9,5 5,50 100 m 150,90
110 004 55 7 x 0,5 9,1 14,0 8,10 100 m 204,70
110 004 57 12 x 0,5 11,5 21,7 13,90 100 m 285,60
110 004 59 18 x 0,5 13,6 29,5 15,60 100 m 465,80
110 004 61 25 x 0,5 15,3 38,4 25,00 100 m 578,20
110 004 46 2 x 0,75 7,5 8,3 4,60 100 m 111,90
110 004 65 3 x 0,75 7,9 9,4 5,80 100 m 133,80
110 004 66 4 x 0,75 8,4 11,5 6,40 100 m 160,90
110 004 67 5 x 0,75 9,1 13,6 7,70 100 m 171,10
110 004 69 7 x 0,75 9,7 16,7 10,20 100 m 238,20
110 004 71 12 x 0,75 12,7 27,1 17,70 100 m 334,60
110 004 72 18 x 0,75 14,6 36,5 24,30 100 m 484,30
110 004 73 25 x 0,75 17,3 48,0 30,70 100 m 658,20
110 004 48 2 x 1 7,9 9,8 5,60 100 m 132,10
110 004 96 3 x 1 8,2 11,0 6,50 100 m 144,80
110 004 97 4 x 1 8,8 13,0 7,80 100 m 172,40
110 004 99 5 x 1 9,6 16,0 8,94 100 m 195,90
110 005 13 7 x 1 10,4 19,4 11,30 100 m 269,60
110 005 17 12 x 1 13,6 33,0 18,80 100 m 411,80
110 004 50 2 x 1,5 8,7 12,2 6,60 100 m 155,80
110 005 51 3 x 1,5 9,0 14,5 8,30 100 m 175,80
110 005 52 4 x 1,5 9,7 16,8 10,00 100 m 219,60
110 005 71 3 x 2,5 10,5 19,7 14,60 100 m 238,30
110 005 53 5 x 1,5 10,6 20,5 12,50 100 m 238,40
110 005 54 7 x 1,5 11,4 26,6 19,60 100 m 292,50
110 005 55 12 x 1,5 15,2 42,5 28,00 100 m 509,40
110 005 56 18 x 1,5 17,5 56,5 38,90 100 m 732,10
110 005 57 25 x 1,5 20,5 85,0 53,50 100 m 1065,30
110 005 72 4 x 2,5 11,5 25,4 16,70 100 m 288,80
110 005 74 5 x 2,5 12,5 30,2 20,00 100 m 363,10
110 008 49 7 x 2,5 14,0 39,5 28,80 100 m 385,30
110 008 51 18 x 2,5 22,4 95,8 59,80 100 m 1209,50

PVC-Steuerleitung mit Cu-Schirm (SLÖB-CY-J)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-CY-J/O
Adernfarbe: verschiedenfarbig (Bunt)

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 008 64 4 x 50 38,8 336,20 234,20 Trommel 4576,70
110 008 65 4 x 70 43,7 371,90 310,30 Trommel 6277,80
110 008 66 4 x 95 50,4 584,90 405,50 Trommel 8530,30
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1Halogenfreie Steuerleitung mit Cu-Schirm
Halogenfreie Steuerleitung mit Cu-Schirm (SLÖZ-CH-J/O)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0281
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, Adernfarbe:
schwarz mit weißem Ziffernaufdruck (alle Leitungen ab 3 Adern sind J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter),
Adern in Lagen verseilt, Mantel aus halogenfreier Spezialmischnung, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: siehe PVC-Steuerleitung SLÖZ-CY-J/O, jedoch speziell für den Einsatz in Einrichtungen
mit hoher Personen- und Sachwertkonzentration aufgrund von verbessertem Brandverhalten, geringer
Rauchentwicklung sowie keine korrosiven Gase. 
Der Außenmantel aus halogenfreier Spezialmischnung ist nur bedingt ölbeständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 011 85 2 x 0,5 5,7 4,60 3,50 Trommel 120,00
110 011 86 3 x 0,5 5,9 5,60 4,20 Trommel 154,30
110 011 88 4 x 0,5 6,4 6,20 4,70 Trommel 177,00
110 011 90 5 x 0,5 6,9 7,50 5,60 Trommel 174,80
110 011 91 7 x 0,5 7,6 9,80 6,90 Trommel 285,30
110 011 96 12 x 0,5 9,7 15,80 10,80 Trommel 350,50
110 011 97 18 x 0,5 11,5 21,60 14,50 Trommel 668,50
110 011 99 25 x 0,5 13,6 31,50 24,00 Trommel 940,50
110 012 03 2 x 0,75 6,1 6,00 4,00 Trommel 111,30
110 012 04 3 x 0,75 6,3 6,80 5,20 Trommel 129,50
110 012 05 4 x 0,75 6,8 7,80 6,00 Trommel 168,30
110 012 07 5 x 0,75 7,4 9,50 7,10 Trommel 214,00
110 012 09 7 x 0,75 8,2 13,00 9,10 Trommel 274,30
110 012 10 12 x 0,75 10,5 20,30 14,20 Trommel 446,80
110 012 13 18 x 0,75 12,7 29,00 21,20 Trommel 858,00
110 012 15 25 x 0,75 15,0 41,30 28,10 Trommel 976,30
110 012 20 2 x 1 6,4 6,6 5,00 Trommel 121,30
110 012 21 3 x 1 6,7 8,00 6,00 Trommel 165,50
110 012 65 4 x 1 7,2 10,00 7,10 Trommel 208,00
110 012 98 5 x 1 8,0 13,00 8,80 Trommel 258,30
110 012 99 7 x 1 8,7 16,00 11,10 Trommel 337,30
110 013 00 12 x 1 11,4 26,00 18,40 Trommel 558,50
110 013 01 18 x 1 13,5 38,20 26,00 Trommel 948,30
110 013 02 25 x 1 16,2 54,00 34,90 Trommel 1237,80
110 013 03 2 x 1,5 7,0 8,80 6,30 Trommel 156,50
110 013 04 3 x 1,5 7,4 10,00 8,00 Trommel 194,80
110 013 05 4 x 1,5 8,1 12,50 9,70 Trommel 245,50
110 013 06 5 x 1,5 9,0 15,80 11,90 Trommel 330,30
110 013 07 7 x 1,5 9,8 21,00 14,70 Trommel 408,00
110 013 08 12 x 1,5 12,8 34,00 26,70 Trommel 648,00
110 013 09 18 x 1,5 15,5 48,00 37,40 Trommel 1105,80
110 013 10 25 x 1,5 18,5 70,20 52,60 Trommel 1405,30
110 013 11 2 x 2,5 8,4 13,20 9,60 Trommel 205,30
110 013 12 3 x 2,5 8,8 16,80 14,40 Trommel 291,50
110 013 13 4 x 2,5 9,8 19,50 14,80 Trommel 381,00
110 013 14 5 x 2,5 10,8 22,20 18,10 Trommel 491,50
110 013 15 7 x 2,5 11,9 34,50 25,50 Trommel 696,00
110 013 16 12 x 2,5 15,8 57,20 44,10 Trommel 991,80
110 013 17 2 x 4 9,9 18,40 12,00 Trommel 424,00
110 013 18 3 x 4 10,4 23,80 17,40 Trommel 520,30
110 013 19 4 x 4 11,6 30,50 23,00 Trommel 664,00
110 013 20 5 x 4 12,9 38,80 27,30 Trommel 728,30
110 013 21 7 x 4 14,2 50,40 31,60 Trommel 1158,30
110 013 22 2 x 6 11,7 27,00 17,30 Trommel 570,00
110 013 23 3 x 6 12,5 32,80 24,00 Trommel 654,50
110 013 24 4 x 6 13,8 41,60 30,50 Trommel 831,50
110 013 25 5 x 6 15,3 51,00 43,90 Trommel 1047,00
110 013 26 7 x 6 16,9 67,00 50,50 Trommel 1369,30
110 013 28 4 x 10 17,10 75,80 53,50 Trommel 1085,30
110 013 29 5 x 10 19,1 85,50 59,20 Trommel 1451,80
110 013 30 7 x 10 21,2 130,80 81,00 Trommel 2430,00
110 013 31 4 x 16 20,8 88,20 74,00 Trommel 2174,30
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EMV-Motoranschlussleitungen
2Y(SL)CY-J EMV-Motoranschlussleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0250
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus PE, Adernfarben nach DIN VDE 0295-308, mit
gn/ge-Schutzleiter, Adern in Lagen verseilt, Abschirmung aus Spezial-Aluminiumfolie unter einem Geflecht
aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 80%), Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe:
transparent
Eigenschaften: Die geschirmte EMV-Motoranschlußleitung hat durch die PE-Aderisolation eine niedrige
Betriebskapazität und wird als Verbindungs- und Anschlußleitung spez. im Bereich Frequenzumrichter
technik eingesetzt. Sie ist verwendbar unterer industriellen Umgebungsbedingungen und auch in EX-
Bereichen, bei fester Verlegung oder freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser
Führung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten Räumen, 
jedoch nicht im Freien oder im Erdreich.
Der Spezial-PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 000 20 4 x 1,5 10,6 21,20 9,50 Trommel 237,30
110 000 21 4 x 2,5 12,3 27,00 15,00 Trommel 294,70
110 000 22 4 x 4 14,5 36,20 23,50 Trommel 420,80
110 000 23 4 x 6 16,2 58,20 32,00 Trommel 605,30
110 000 24 4 x 10 19,5 79,40 53,30 Trommel 852,20
110 000 25 4 x 16 22,4 118,80 78,90 Trommel 1210,70
110 000 26 4 x 25 27,0 171,30 123,60 Trommel 2150,10
110 000 27 4 x 35 30,7 240,20 166,20 Trommel 3026,40
110 000 28 4 x 50 35,3 271,80 234,50 Trommel 4363,40
110 000 29 4 x 70 40,2 363,60 319,60 Trommel 5259,20
110 000 30 4 x 95 45,0 470,00 431,60 Trommel 7208,20
110 000 31 4 x 120 49,9 569,90 543,50 Trommel 9699,30

2Y(SL)StCYK-J EMV-Motoranschlussleitung / UV-beständig
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0250
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe EMV-Motoranschlussleitung 2Y(SL)CY-J, jedoch mit UV-beständigen
und kältefestem PVC-Mantel, Mantelfarbe: schwarz, 
auch für die Verwendung im Freien geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 012 80 4 x 1,5 10,6 21,20 9,50 Trommel 286,20
110 012 81 4 x 2,5 12,3 27,00 15,00 Trommel 366,60
110 012 82 4 x 4 14,5 36,20 23,50 Trommel 536,80
110 012 83 4 x 6 16,2 58,20 32,00 Trommel 713,20
110 012 84 4 x 10 19,5 79,40 53,30 Trommel 1027,20
110 012 85 4 x 16 22,4 118,80 78,90 Trommel 1528,30
110 012 86 4 x 25 27,0 171,30 123,60 Trommel 2311,30
110 012 87 4 x 35 30,7 240,20 166,20 Trommel 3124,90
110 012 88 4 x 50 35,3 271,80 234,50 Trommel 4690,30
110 012 89 4 x 70 40,2 363,60 319,60 Trommel 5677,00
110 012 90 4 x 95 45,0 470,00 431,60 Trommel 7808,30
110 012 91 4 x 120 49,9 569,90 543,50 Trommel 9642,30
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1PVC-Steuerleitungen nach VDE
H05VV5-F PVC-Steuerleitung nach VDE
Kupfer 150,00 € je 100 kg
(NYSLYÖ-J)
Approbation: VDE 0281-13 und HAR HD21.13.S1
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem
Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 (J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter, Adern in Lagen verseilt, Spezial-PVC-
Mantel, Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Eigenschaften: Diese ungeschirmte flexible Leitung dient als Steuer-, Energie- und Anschlußleitung in
elektrischen Anlagen unter industriellen Umgebungsbedingungen, bei fester Verlegung oder freier Bewe
gung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Führung. Die Leitung eignet sich für Anwen
dungen in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz oder im Erdreich. Der
Spezial-PVC-Außenmantel ist erhöht ölbeständig und weitgehend beständig gegen Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 061 31 3 G 0,75 7,0 6,40 2,16 Trommel 84,20
110 061 32 4 G 0,75 7,5 7,80 2,88 Trommel 98,30
110 061 33 5 G 0,75 8,5 9,80 3,60 Trommel 132,60
110 061 34 7 G 0,75 10,0 14,60 5,04 Trommel 167,80
110 061 35 12 G 0,75 12,5 21,20 8,64 Trommel 255,00
110 061 36 18 G 0,75 15,0 31,10 13,00 Trommel 379,80
110 061 37 25 G 0,75 18,0 42,70 18,00 Trommel 595,00
110 061 39 3 G 1 7,5 7,70 2,88 Trommel 89,30
110 061 40 4 G 1 8,5 9,40 3,84 Trommel 114,70
110 061 41 5 G 1 9,0 12,00 4,80 Trommel 141,00
110 061 42 7 G 1 10,5 17,30 6,72 Trommel 188,50
110 061 43 12 G 1 13,0 25,80 11,50 Trommel 323,90
110 061 44 18 G 1 15,5 37,00 17,30 Trommel 499,20
110 061 45 25 G 1 19,0 51,80 24,00 Trommel 664,10
110 061 46 34 G 1 22,0 70,80 32,60 Trommel 1034,30
110 061 47 3 G 1,5 8,4 10,60 4,32 Trommel 113,30
110 061 48 4 G 1,5 9,5 13,10 5,76 Trommel 142,40
110 061 49 5 G 1,5 10,5 16,50 7,20 Trommel 178,60
110 061 50 7 G 1,5 12,5 24,70 10,10 Trommel 260,90
110 061 51 12 G 1,5 15,5 36,20 17,30 Trommel 431,30
110 061 52 18 G 1,5 23,5 53,00 25,90 Trommel 644,00
110 061 53 25 G 1,5 22,0 72,40 36,00 Trommel 944,30
110 061 54 34 G 1,5 25,5 101,80 49,00 Trommel 1333,30
110 061 55 3 G 2,5 10,5 15,50 7,20 Trommel 173,50
110 061 56 4 G 2,5 11,5 19,70 9,60 Trommel 223,30
110 061 57 5 G 2,5 12,5 24,20 12,00 Trommel 258,10
110 061 58 7 G 2,5 15,0 36,50 16,80 Trommel 399,80
110 061 59 12 G 2,5 18,5 54,10 28,80 Trommel 654,80
110 061 60 18 G 2,5 22,5 79,80 43,20 Trommel 1013,30
110 061 61 25 G 2,5 27,0 110,30 60,00 Trommel 1512,00
110 061 62 34 G 2,5 31,0 157,10 81,60 Trommel 2124,50
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PVC-Steuerleitungen nach VDE
H05VVC4V5-K PVC-Steuerleitung nach VDE - mit CU-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
(NYSLYCYÖ-J)
Approbation: VDE 0281-13 und HAR HD21.13.S1
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem
Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 (J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter, Adern in Lagen verseilt, PVC-
Innenmantel, Abschirmung mit Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%),
Spezial-PVC-Außenmantel
Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Eigenschaften: Diese ungeschirmte flexible Leitung dient als Steuer-, Energie- und Anschlußleitung in
elektrischen Anlagen unter industriellen Umgebungsbedingungen, bei fester Verlegung oder freier Bewe
gung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Führung. Die Leitung eignet sich für Anwen
dungen in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz oder im Erdreich.
Besonders robust durch den zusätzlichen Innenmantel und durch das dichte Kupferabschirmgeflecht,
daher besonders geeignet für störgeschützte, EMV-gerechte Anwendungen. Der Spezial-PVC-
Außenmantel ist erhöht ölbeständig und weitgehend beständig gegen Chemikalien. besonders robust
durch den zusätzlichen Innenmantel und durch das dichte Kupferabschirmgeflecht besonders geeignet für
störgeschützte, EMV-gerechte Anwendungen

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 061 01 3 G 0,75 9,5 11,50 4,80 Trommel 220,30
110 061 02 4 G 0,75 10,0 15,00 5,50 Trommel 259,80
110 061 03 5 G 0,75 11,0 17,30 6,60 Trommel 291,00
110 061 04 7 G 0,75 13,0 23,50 8,50 Trommel 373,50
110 061 05 12 G 0,75 15,5 32,70 13,50 Trommel 466,00
110 061 06 18 G 0,75 18,0 48,80 24,00 Trommel 604,80
110 061 11 5 G 1 11,5 20,50 8,40 Trommel 316,50
110 061 14 18 G 1 19,0 56,10 28,40 Trommel 691,50
110 061 17 3 G 1,5 11,0 17,60 7,50 Trommel 270,50
110 061 18 4 G 1,5 12,0 20,70 9,00 Trommel 315,80
110 061 19 5 G 1,5 13,0 23,50 108,00 Trommel 345,50
110 061 20 7 G 1,5 15,5 31,40 15,70 Trommel 521,00
110 061 21 12 G 1,5 18,5 50,00 24,00 Trommel 695,30
110 061 22 18 G 1,5 22,0 70,00 35,50 Trommel 1087,80
110 061 26 4 G 2,5 14,0 28,00 16,90 Trommel 421,00
110 061 27 5 G 2,5 15,5 34,20 17,50 Trommel 465,50

H05VVC4V5-K PVC-Steuerleitung nach VDE - mit Cu-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
(NYSLYCYÖ-J)
Approbation: VDE 0281-13 und HAR HD21.13.S1
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem
Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 (J-Typen mit gn/ge-Schutzleiter, Adern in Lagen verseilt, PVC-
Innenmantel, Abschirmung mit Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%),
Spezial-PVC-Außenmantel, 
Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Eigenschaften: siehe H05VV5-F PVC-Steuerleitung nach VDE, jedoch besonders robust durch den zusätz
lichen Innenmantel und durch das dichte Kupferabschirmgeflecht besonders geeignet für störgeschützte,
EMV-gerechte Anwendungen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 061 09 3 G 1 10,0 14,20 5,90 Trommel 221,00
110 061 10 4 G 1 10,5 17,50 7,00 Trommel 253,30
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1PVC-Elektronik-Steuerleitungen
LIYY PVC-Elektronik-Steuerleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0812
Spitzenspannung: 350 V (0,14mm²) / 500 V (größer als 0,25mm²)
(nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Aderkennzeichnung: verschieden
farbig (nach DIN 47100), Adern in Lagen verseilt, Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Diese ungeschirmte flexible Leitung dient als Steuer-, Daten- und Signalleitung in elektri
schen Anlagen und in der Elektronik, bei fester Verlegung oder freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung
und ohne zwangsweiser Führung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten
Räumen, jedoch nicht im Freien oder im Erdreich.
Der Spezial-PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 000 01 2 x 0,14 3,1 1,2 0,27 100 m 28,30
108 000 02 3 x 0,14 3,2 1,3 0,40 100 m 33,50
108 000 03 4 x 0,14 3,5 1,6 0,54 100 m 40,00
108 000 04 5 x 0,14 3,9 2,1 0,67 100 m 52,50
108 000 05 7 x 0,14 4,3 2,8 0,94 100 m 67,50
108 000 06 8 x 0,14 4,6 3,0 1,08 100 m 73,50
108 000 07 10 x 0,14 5,2 3,7 1,34 100 m 86,00
108 000 08 12 x 0,14 5,6 4,4 1,61 100 m 102,80
108 000 09 14 x 0,14 5,8 4,8 1,88 100 m 111,80
108 000 10 16 x 0,14 6,1 5,4 2,45 100 m 130,30
108 001 72 21 x 0,14 7,0 7,4 2,82 100 m 183,00
108 000 12 24 x 0,14 7,3 7,5 3,24 100 m 190,00
108 001 73 27 x 0,14 7,7 8,3 3,63 100 m 222,00
108 001 74 36 x 0,14 8,6 11,6 4,84 100 m 291,50
108 000 15 40 x 0,14 9,3 12,9 5,38 100 m 328,30
108 001 75 52 x 0,14 10,6 16,1 7,00 100 m 652,30
108 000 20 2 x 0,25 3,8 1,7 0,48 100 m 35,30
108 000 21 3 x 0,25 3,9 2,0 0,72 100 m 41,80
108 000 22 4 x 0,25 4,3 2,5 0,96 100 m 49,30
108 000 23 5 x 0,25 4,7 3,2 1,20 100 m 63,80
108 000 24 6 x 0,25 5,0 3,7 1,44 100 m 69,30
108 001 78 7 x 0,25 5,1 4,0 1,68 100 m 79,50
108 000 25 8 x 0,25 5,7 4,7 1,92 100 m 90,80
108 000 26 10 x 0,25 6,4 5,7 2,40 100 m 119,50
108 000 27 12 x 0,25 6,7 6,2 2,88 100 m 144,80
108 000 28 14 x 0,25 7,2 7,3 3,36 100 m 165,80
108 000 29 16 x 0,25 7,5 8,2 3,84 100 m 171,30
108 001 79 21 x 0,25 8,9 10,6 5,04 100 m 238,30
108 000 32 24 x 0,25 9,6 12,2 5,76 100 m 251,00
108 000 34 36 x 0,25 11,1 18,1 8,64 100 m 403,80
108 000 35 40 x 0,25 11,7 19,8 9,60 100 m 437,30
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PVC-Elektronik-Steuerleitungen
LIYY PVC-Elektronik-Steuerleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0812
Spitzenspannung: 350 V (0,14mm²) / 500 V (größer als 0,25mm²)
(nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau und Eigenschaften: siehe LIYY PVC-Elektronik-Steuerleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 000 40 2 x 0,34 4,2 2,2 0,65 100 m 41,80
108 000 41 3 x 0,34 4,4 2,6 0,98 100 m 49,80
108 000 42 4 x 0,34 4,8 3,4 1,31 100 m 60,00
108 000 43 5 x 0,34 5,5 4,1 1,63 100 m 76,80
108 000 44 6 x 0,34 5,7 4,8 1,96 100 m 90,30
108 001 99 7 x 0,34 5,9 5,3 2,29 100 m 95,80
108 000 45 8 x 0,34 6,5 6,1 2,61 100 m 115,80
108 000 46 10 x 0,34 7,3 7,4 3,26 100 m 143,30
108 000 47 12 x 0,34 7,6 8,4 3,92 100 m 169,50
108 000 48 14 x 0,34 8,0 9,6 4,57 100 m 198,30
108 000 49 16 x 0,34 8,5 11,9 5,22 100 m 225,80
108 002 00 21 x 0,34 10,0 16,4 6,86 100 m 294,80
108 000 51 24 x 0,34 11,0 17,1 7,83 100 m 341,30
108 002 03 32 x 0,34 12,1 21,8 10,40 100 m 470,80
108 000 53 36 x 0,34 12,5 24,2 11,80 100 m 510,80
108 000 60 2 x 0,5 4,7 2,8 0,96 100 m 45,00
108 000 61 3 x 0,5 4,8 3,3 1,44 100 m 50,80
108 000 62 4 x 0,5 5,3 4,3 1,92 100 m 69,80
108 002 07 5 x 0,5 5,8 4,9 2,40 100 m 82,80
108 002 08 6 x 0,5 6,4 6,1 2,88 100 m 98,30
108 000 64 7 x 0,5 6,6 6,6 3,36 100 m 104,30
108 002 09 8 x 0,5 7,2 7,6 3,84 100 m 150,80
108 000 66 10 x 0,5 7,9 9,4 4,80 100 m 175,50
108 000 67 12 x 0,5 8,4 10,9 5,76 100 m 196,50
108 002 10 16 x 0,5 9,9 15,5 7,68 100 m 267,30
108 002 11 2 x 0,75 5,1 3,7 1,44 100 m 58,00
108 002 12 3 x 0,75 5,6 4,5 2,16 100 m 69,80
108 002 13 4 x 0,75 6,1 5,6 2,88 100 m 88,00
108 002 14 5 x 0,75 6,7 6,9 3,60 100 m 109,80

LIYY PVC-Elektronik-Steuerleitung  (paarverseilt)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0812, 0814
Spitzenspannung: 350 V (0,14mm²) / 500 V (größer als 0,25mm²)
(nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Aderkennzeichnung: verschieden
farbig (nach DIN 47100), Adern zum Paar verseilt, 
Paare in Lagen verseilt, Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Diese paarverseilte flexible Leitung dient als Steuer-, Daten- und Signalleitung in elektri
schen Anlagen und in der Elektronik, bei fester Verlegung oder freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung
und ohne zwangsweise Führung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten
Räumen, jedoch nicht im Freien oder im Erdreich. 
Der Spezial-PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 002 15 2 x 2 x 0,14 4,8 2,6 0,54 100 m 52,50
108 002 16 3 x 2 x 0,14 4,9 3,2 0,80 100 m 73,00
108 002 17 4 x 2 x 0,14 5,5 3,9 1,07 100 m 83,30
108 002 20 8 x 2 x 0,14 7,6 6,2 2,15 100 m 151,80
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1PVC-Elektronik-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
LIYCY PVC-Elektronik-Steuerleitung mit Cu-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 
Spitzenspannung: 350 V (0,14mm²) / 500 V (größer als 0,25mm²) 
(nicht für Starkstromzwecke).
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Aderkennzeichnung: verschieden
farbig (nach DIN 47100), Adern in Lagen verseilt, Folienbandierung, Abschirmung mit Geflecht aus
verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%), Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: siehe LIYY PVC-Elektronik-Steuerleitung, jedoch durch das dichte Kupferabschirmgeflecht
besonders geeignet für die störgeschützte, EMV-gerechte Übertragung von Signalen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 008 01 2 x 0,75 5,9 4,80 3,80 Trommel 39,50
108 002 73 3 x 0,75 6,1 5,70 4,90 Trommel 81,40
108 008 03 4 x 0,75 6,7 7,70 5,80 Trommel 102,30
108 002 74 5 x 0,75 7,3 9,80 6,70 Trommel 129,30
108 008 04 6 x 0,75 7,9 11,50 8,50 Trommel 156,80
108 002 75 7 x 0,75 8,1 12,00 10,00 Trommel 160,50
108 002 76 8 x 0,75 8,4 13,90 11,80 Trommel 214,50
108 002 77 10 x 0,75 10,5 16,40 13,00 Trommel 248,50
108 002 78 12 x 0,75 10,8 19,60 15,40 Trommel 333,80
108 002 79 18 x 0,75 12,6 28,40 19,50 Trommel 461,50
108 008 21 2 x 1 6,1 5,50 4,30 Trommel 82,00
108 002 81 3 x 1 6,5 8,00 5,60 Trommel 112,50
108 008 23 4 x 1 7,0 9,70 6,80 Trommel 130,90
108 002 82 5 x 1 7,6 11,60 7,90 Trommel 158,30
108 002 84 7 x 1 8,4 13,60 11,80 Trommel 195,50
108 002 85 10 x 1 10,9 19,70 14,00 Trommel 353,70
108 002 86 12 x 1 11,4 22,70 16,80 Trommel 386,00
108 002 87 18 x 1 13,4 32,50 25,20 Trommel 816,80
108 008 41 2 x 1,5 7,1 8,60 5,80 Trommel 95,20
108 008 42 3 x 1,5 7,4 10,70 7,40 Trommel 139,70
108 008 43 4 x 1,5 8,1 11,90 10,80 Trommel 178,30
108 002 89 5 x 1,5 8,9 14,20 12,90 Trommel 209,50
108 002 90 7 x 1,5 9,8 19,30 16,40 Trommel 297,00
108 002 92 12 x 1,5 13,0 31,20 25,40 Trommel 500,00
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PVC-Elektronik-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
LIYCY PVC-Elektronik-Steuerleitung mit Cu-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245
Spitzenspannung: 350 V (0,14mm²) / 500 V (größer als 0,25mm²) (nicht für Starkstromzwecke).
Aufbau und Eigenschaften: LIYCY PVC-Elektronic-Steuerleitung mit CU-Schirm

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 001 01 2 x 0,14 3,7 1,80 1,20 100 m 51,50
108 001 02 3 x 0,14 3,8 2,20 1,30 100 m 56,10
108 001 03 4 x 0,14 4,1 2,50 1,43 100 m 65,00
108 001 04 5 x 0,14 4,6 3,80 1,55 100 m 82,30
108 002 43 6 x 0,14 4,8 3,40 1,82 100 m 102,30
108 001 05 7 x 0,14 4,9 3,80 1,90 100 m 100,50
108 001 06 8 x 0,14 5,3 4,10 2,40 100 m 114,00
108 001 07 10 x 0,14 5,9 4,90 2,90 100 m 110,00
108 001 08 12 x 0,14 6,1 5,40 3,21 100 m 140,00
108 001 09 14 x 0,14 6,4 6,30 3,50 100 m 181,50
108 001 10 16 x 0,14 7,0 6,80 4,30 100 m 179,80
108 001 11 18 x 0,14 7,1 7,30 4,67 100 m 192,30
108 002 44 21 x 0,14 7,5 8,00 5,55 100 m 232,80
108 002 45 27 x 0,14 8,3 10,40 8,30 100 m 268,30
108 002 46 32 x 0,14 8,8 12,40 10,80 100 m 375,30
108 002 47 36 x 0,14 9,3 13,10 11,70 100 m 374,30
108 002 48 40 x 0,14 10,0 15,20 12,60 100 m 411,50
108 002 50 50 x 0,14 11,1 18,30 15,90 100 m 635,60
108 001 20 2 x 0,25 4,3 2,70 1,60 100 m 51,00
108 001 21 3 x 0,25 4,4 3,00 2,10 100 m 60,50
108 001 22 4 x 0,25 4,8 3,50 2,40 100 m 70,00
108 001 23 5 x 0,25 5,3 4,40 2,90 100 m 82,50
108 001 24 6 x 0,25 5,7 4,90 3,00 100 m 88,00
108 002 52 7 x 0,25 5,8 5,20 3,70 100 m 104,50
108 001 25 8 x 0,25 6,2 5,90 4,20 100 m 119,00
108 001 26 10 x 0,25 7,1 7,10 4,60 100 m 143,80
108 001 27 12 x 0,25 7,3 7,90 5,90 100 m 168,00
108 001 28 14 x 0,25 7,7 8,80 6,20 100 m 203,00
108 001 29 16 x 0,25 8,1 10,50 6,40 100 m 218,80
108 001 30 18 x 0,25 8,5 11,40 8,30 100 m 270,00
108 001 32 24 x 0,25 10,4 15,60 11,20 100 m 368,80
108 002 56 36 x 0,25 11,8 21,00 14,80 100 m 492,30
108 002 57 40 x 0,25 12,3 22,90 15,70 100 m 530,80
108 002 58 50 x 0,25 13,8 29,80 17,80 100 m 971,00
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1PVC-Elektronik-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
LIYCY PVC-Elektronik-Steuerleitung mit Cu-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245 
Spitzenspannung: 350 V (0,14mm²) / 500 V (größer als 0,25mm²) (nicht für Starkstromzwecke). 
Aufbau und Eigenschaften: LIYCY PVC-Elektronic-Steuerleitung mit CU-Schirm
Abstand

Mantel-Farbe: grau, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schirm über Verseilung: Geflecht, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC),
Nennspannung U: 250 V

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 007 13 12 x 0,34 8,2 11,30 8,00 Trommel 213,30
108 001 40 2 x 0,34 4,7 3,10 2,10 100 m 53,90
108 001 41 3 x 0,34 4,9 4,00 2,70 100 m 61,60
108 001 42 4 x 0,34 5,4 4,80 2,80 100 m 71,00
108 001 43 5 x 0,34 5,8 5,30 3,00 100 m 108,50
108 001 44 6 x 0,34 6,3 6,00 4,50 100 m 122,00
108 002 59 7 x 0,34 6,4 6,50 4,80 100 m 129,80
108 001 45 8 x 0,34 7,0 7,50 5,20 100 m 141,50
108 001 46 10 x 0,34 7,9 8,90 7,40 100 m 182,00
108 001 47 12 x 0,34 8,2 11,30 8,00 100 m 213,30
108 001 48 14 x 0,34 8,6 12,00 8,60 100 m 253,30
108 001 49 16 x 0,34 9,0 13,20 9,40 100 m 255,00
108 001 50 18 x 0,34 9,8 14,40 10,30 100 m 283,00
108 002 64 36 x 0,34 13,2 27,70 17,90 100 m 596,00
108 002 65 40 x 0,34 14,1 31,60 20,00 100 m 595,50
108 002 66 50 x 0,34 15,9 38,70 23,50 100 m 1039,80
108 001 60 2 x 0,5 5,2 4,00 2,90 100 m 56,10
108 001 61 3 x 0,5 5,5 4,60 3,80 100 m 65,50
108 001 62 4 x 0,5 6,0 5,40 4,30 100 m 86,90
108 001 63 5 x 0,5 6,3 6,30 5,10 100 m 104,00
108 002 69 6 x 0,5 7,0 7,50 5,90 100 m 116,10
108 001 64 7 x 0,5 7,2 8,20 6,50 100 m 132,00
108 001 65 8 x 0,5 7,7 9,20 7,00 100 m 168,50
108 001 66 10 x 0,5 8,8 11,80 8,80 100 m 184,80
108 001 67 12 x 0,5 9,1 13,20 9,90 100 m 222,80
108 001 68 18 x 0,5 11,1 19,50 13,40 100 m 395,80
108 001 69 20 x 0,5 11,6 21,20 14,90 100 m 379,00
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PVC-Elektronik-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
LIYCY PVC-Elektronik-Steuerleitung mit Cu-Schirm (paarverseilt)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0812, 0814 
Spitzenspannung: 350 V (nicht für Starkstromzwecke) 
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Aderkennzeichnung: verschieden
farbig (nach DIN 47100), Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagen verseilt, Folienbandierung, Abschirmung
mit Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%), Spezial-PVC-Mantel, Farbe:
grau 
Eigenschaften: Diese paarverseilte flexible Leitung dient als Steuer-, Daten- und Signalleitung in elektri
schen Anlagen und in der Elektronik, bei fester Verlegung oder freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung
und ohne zwangsweise Führung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten
Räumen, jedoch nicht im Freien oder im Erdreich. Der Spezial-PVC-Außenmantel ist weitgehend beständig
gegen Öle und Chemikalien, durch das dichte Kupferabschirmgeflecht besonders geeignet für die störge
schützte, EMV-gerechte Übertragung von Signalen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 007 12 4 x 2 x 0,34 8,2 9,00 5,52 Trommel 170,30
108 000 11 2x 2 x 0,5 7,9 9,30 4,81 Trommel 97,50
108 000 38 2 x 2 x 0,75 8,4 10,60 6,46 Trommel 136,00
108 000 39 4 x 2 x 0,75 10,2 17,90 10,80 Trommel 205,50
108 004 26 2 x 2 x 1,0 9,5 14,20 8,40 Trommel 202,50
108 004 37 2 x 2 x 1,5 10,6 16,50 11,20 Trommel 279,80
108 001 80 2 x 2 x 0,14 5,4 3,90 2,46 100 m 91,30
108 002 93 3 x 2 x 0,14 5,6 4,80 2,85 100 m 104,80
108 001 81 4 x 2 x 0,14 5,9 5,40 3,35 100 m 125,30
108 002 94 5 x 2 x 0,14 6,4 7,10 4,10 100 m 152,80
108 001 82 6 x 2 x 0,14 7,2 8,50 4,85 100 m 113,50
108 001 83 8 x 2 x 0,14 7,8 9,70 5,37 100 m 196,50
108 001 84 10 x 2 x 0,14 8,7 11,00 5,90 100 m 239,30
108 001 85 12 x 2 x 0,14 9,0 12,20 6,95 100 m 225,30
108 002 96 14 x 2 x 0,14 9,3 14,80 7,40 100 m 415,80
108 001 86 16 x 2 x 0,14 10,5 15,40 7,90 100 m 373,50
108 001 87 20 x 2 x 0,14 11,1 18,40 9,70 100 m 510,80
108 002 98 25 x 2 x 0,14 12,6 23,80 11,30 100 m 666,80
108 001 90 2 x 2 x 0,25 6,3 5,40 3,03 100 m 74,50
108 001 91 3 x 2 x 0,25 6,7 6,60 3,96 100 m 115,00
108 001 92 4 x 2 x 0,25 7,0 8,10 4,49 100 m 152,50
108 003 09 5 x 2 x 0,25 8,1 9,60 6,40 100 m 170,30
108 001 93 6 x 2 x 0,25 8,5 11,50 6,95 100 m 188,25
108 003 72 8 x 2 x 0,25 9,7 13,00 8,25 100 m 244,80
108 001 95 10 x 2 x 0,25 10,8 15,80 10,20 100 m 294,80
108 001 96 12 x x 2 0,25 11,3 19,00 12,00 100 m 357,00
108 001 97 16 x 2 x 0,25 12,7 23,80 14,65 100 m 443,30
108 003 74 2 x 2 x 0,34 7,2 6,50 3,69 100 m 118,80
108 003 78 3 x 2 x 0,34 7,6 7,90 4,92 100 m 143,30
108 003 79 4 x 2 x 0,34 8,2 9,00 5,52 100 m 170,30
108 003 84 6 x 2 x 0,34 9,9 13,00 7,42 100 m 230,00
108 003 85 8 x 2 x 0,34 11,3 15,00 8,84 100 m 358,50
108 003 88 2 x 2 x 0,5 7,9 9,30 4,81 100 m 97,50
108 003 96 3 x 2 x 0,5 8,5 12,90 7,37 100 m 159,30
108 003 97 4 x 2 x 0,5 9,1 14,60 8,20 100 m 166,50
108 003 98 6 x 2 x 0,5 10,8 19,80 11,00 100 m 288,30
108 003 99 8 x 2 x 0,5 12,4 25,90 14,70 100 m 381,30
108 004 00 12 x 2 x 0,5 14,5 35,40 19,83 100 m 535,00
108 004 09 16 x 2 x 0,5 16,5 45,90 24,55 100 m 733,00
108 008 61 2 x 2x 0,75 8,4 10,60 6,46 100 m 136,00
108 004 22 3 x 2 x 0,75 8,9 14,00 8,40 100 m 197,80
108 008 63 4 x 2 x 0,75 10,2 17,90 10,80 100 m 205,50
108 008 64 6 x 2 x 0,75 12,1 24,60 14,60 100 m 373,50
108 004 23 8 x 2 x 0,75 14,3 30,50 18,00 100 m 452,00
108 004 25 12 x 2 x 0,75 16,0 45,60 26,10 100 m 700,80
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1PVC-Elektronik-Steuerleitungen mit Cu-Schirm
LIYCY-CY PVC-Elektronik-Steuerleitung 2fach-Cu-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0812, 0814
Spitzenspannung: 350 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Aderkennzeichnung: verschieden
farbig (nach DIN 47100), Adern zum Paar verseilt, Paar-Abschirmung mit Geflecht aus verzinnten Kupfer
drähten, Paar-Umhüllung aus PVC über Geflecht, Paare in Lagen verseilt, Gesamtschirm mit Geflecht aus
verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%), Spezial-PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: siehe LIYY PVC-Elektronik-Steuerleitung (paarverseilt), jedoch durch das dichte Kupferab
schirmgeflecht (Paar- und Gesamtschirm) optimal geeignet 
für die störgeschützte, EMV-gerechte Übertragung von Signalen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 004 56 2 x 2 x 0,25 9,5 12,00 5,90 100 m 341,80
108 004 57 3 x 2 x 0,25 10,0 14,50 7,50 100 m 426,00
108 004 58 4 x 2 x 0,25 11,2 18,00 9,30 100 m 551,30
108 004 59 6 x 2 x 0,25 13,5 26,00 13,00 100 m 803,80

LIYCY-OZ PVC-Elektronik-Steuerleitung mit Cu-Schirm
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250
Nennspannung: 300/500 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Spezial-PVC, Adernfarbe: schwarz mit weißem
Ziffernaufdruck (ohne gn/ge-Schutzleiter), Adern in Lagen verseilt. Abschirmung mit Geflecht aus
verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%) Spezial-PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: blau
(RAL 5015)
Eigenschaften: siehe LIYCY PVC-Elektronik-Steuerleitung mit Cu-Schirm, jedoch durch das dichte
Kupferabschirmgeflecht besonders geeignet für die störgeschützte, 
EMV-gerechte Übertragung von Signalen. 
Durch den blauen Außenmantel für Einsatz in eigensicheren Anlagen vorgesehen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

108 004 69 2 x 0,75 6,2 5,60 4,30 Trommel 62,20
108 004 70 3 x 0,75 6,5 7,00 5,20 Trommel 111,80
108 004 71 4 x 0,75 7,0 9,50 6,10 Trommel 157,30
108 004 72 5 x 0,75 7,7 13,00 7,20 Trommel 197,30
108 004 73 7 x 0,75 8,3 16,80 8,90 Trommel 238,80
108 004 74 2 x 1 6,5 8,40 5,10 Trommel 94,50
108 004 75 3 x 1 6,5 11,00 6,20 Trommel 147,50
108 004 76 4 x 1 7,3 13,00 7,40 Trommel 183,30
108 004 79 12 x 1 11,5 28,50 18,50 Trommel 474,25
108 004 80 25 x 1 15,9 65,60 35,40 Trommel 1066,80
108 004 81 2 x 1,5 7,1 9,70 6,50 Trommel 124,30
108 004 82 3 x 1,5 7,5 12,50 8,20 Trommel 215,50
108 004 83 4 x 1,5 8,2 16,50 10,00 Trommel 226,30
108 004 84 5 x 1,5 8,9 19,30 11,90 Trommel 282,50
108 004 85 7 x 1,5 9,9 24,50 15,40 Trommel 371,50
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Installationsleitungen für die Industrie-Elektronik
JE-LiYCY ... Bd  Installationsleitung für Industrie-Elektronik
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus PVC, Adern zu Paaren verseilt, Paarkennzeich
nung (nach DIN 0815), Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung mit Kunststofffolie. Abschir
mung mit Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 80%), PVC-Mantel,
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz als Installationsleitung für die Industrie-Elektronik zur Daten- und Signalübertra
gung. Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 005 93 2 x 2 x 0,5 7,5 9,50 5,10 Trommel 184,50
108 005 94 4 x 2 x 0,5 10,0 15,50 8,70 Trommel 296,65
108 005 95 8 x 2 x 0,5 13,0 26,00 14,40 Trommel 475,30

JE-LiYCY ... Bd  Installationsleitung für Industrie-Elektronik
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus PVC, Adern zu Paaren verseilt, Paarkennzeich
nung (nach DIN 0815), Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung mit Kunststofffolie. Abschir
mung mit Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 80%), PVC-Mantel,
Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: Einsatz als Installationsleitung für die Industrie-Elektronik zur Daten- und Signalübertra
gung. Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien (ohne
direkte Sonneneinstrahlung), jedoch keine Erdverlegung

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 005 96 12 x 2 x 0,5 15,5 34,00 19,50 Trommel 665,90
108 005 97 16 x 2 x 0,5 17,0 43,00 24,90 Trommel 787,00
108 005 98 20 x 2 x 0,5 18,5 49,50 29,80 Trommel 925,90
108 005 99 24 x 2 x 0,5 20,5 60,50 34,80 Trommel 1118,60
108 006 00 32 x 2 x 0,5 22,5 73,80 44,10 Trommel 1288,40
108 006 01 40 x 2 x 0,5 24,0 84,50 53,10 Trommel 1557,30
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1Installationsleitungen für die Industrie-Elektronik
JE-Y(St)Y ... Bd Installationsleitung für Industrie-Elektronik
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern zu Paaren verseilt, Paarkennzeich
nung (nach DIN 0815), Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung mit Kunststofffolie. Statischer
Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie und Kupferbeidraht, PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: siehe JE-LiYCY … Bd Installationsleitung für die Industrie-Elektronik.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 004 88 2 x 2 x 0,8 5,8 6,00 2,50 Trommel 68,50
108 004 90 4 x 2 x 0,8 7,7 8,60 4,50 Trommel 110,80
108 004 92 8 x 2 x 0,8 10,5 15,80 8,50 Trommel 193,10
108 004 94 12 x 2 x 0,8 11,5 22,50 12,60 Trommel 260,60
108 004 96 16 x 2 x 0,8 12,4 29,00 16,60 Trommel 336,40
108 004 98 20 x 2 x 0,8 13,5 35,00 20,60 Trommel 388,60
108 004 99 24 x 2 x 0,8 14,8 36,40 24,60 Trommel 517,10
108 005 00 28 x 2 x 0,8 14,8 41,40 28,70 Trommel 616,20
108 005 03 32 x 2 x 0,8 18,0 49,50 32,70 Trommel 655,00
108 005 05 36 x 2 x 0,8 19,5 56,70 36,70 Trommel 756,00
108 005 20 40 x 2 x 0,8 20,3 61,70 40,70 Trommel 800,30
108 005 21 48 x 2 x 0,8 21,4 72,50 48,80 Trommel 986,90
108 005 23 60 x 2 x 0,8 24,3 89,50 60,80 Trommel 1200,10
108 005 24 80 x 2 x 0,8 28,1 116,00 80,90 Trommel 1652,70
108 005 25 100 x 2 x 0,8 29,2 145,30 101,50 Trommel 1906,10
108 007 14 20 x 2 x 1,3 24,3 62,00 41,30 Trommel 683,10
108 004 87 2 x 2 x 0,8 5,8 6,00 2,50 100 m 62,60
108 004 89 4 x 2 x 0,8 7,7 8,60 4,50 100 m 110,80
108 004 95 16 x 2 x 0,8 12,4 29,00 16,60 100 m 336,40
108 004 97 20 x 2 x 0,8 13,5 35,00 20,60 100 m 388,60

JE-Y(St)Y ... Bd Installationsleitung für Industrie-Elektronik
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: siehe JE-Y(St)Y … Bd Installationsleitung für die Industrie-Elektronik, jedoch PVC-Mantel,
Mantelfarbe: blau
Eigenschaften: siehe JE-Y(St)Y … Bd Installationsleitung für die Industrie-Elektronik. 
Durch den blauen Außenmantel für Einsatz in eigensicheren Anlagen vorgesehen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 800 00 2 x 2 x 0,8 5,8 6,00 2,50 Trommel 80,80
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Installationsleitungen für die Industrie-Elektronik
RD-Y(St)Y ... Bd Meß- und Steuerkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 225 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Blanker massiver Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: verschiedenfarbig
(nach DIN 0815), Adern zu Paaren verseilt, Paare in Bündel zu Lagen verseilt, Lagenumwicklung mit
Kunststofffolie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter 
Aluminiumfolie und mehrdrähtigem verzinnten Beidraht, PVC-Mantel, Mantelfarbe: grau
Eigenschaften: siehe JE-LiYCY … Bd Installationsleitung für die Industrie-Elektronik

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 006 48 2 x 2 x 0,5 6,0 5,50 2,50 Trommel 125,10
108 006 49 4 x 2 x 0,5 8,0 9,10 4,50 Trommel 193,10
108 006 57 8 x 2 x 0,5 11,5 15,80 8,50 Trommel 342,90
108 006 58 12 x 2 x 0,5 12,0 21,00 12,50 Trommel 434,40
108 006 59 16 x 2 x 0,5 13,7 28,00 16,50 Trommel 533,50
108 006 60 20 x 2 x 0,5 15,0 34,00 20,50 Trommel 635,80
108 006 61 24 x 2 x 0,5 16,3 39,20 24,50 Trommel 755,90
108 006 62 32 x 2 x 0,5 21,0 35,30 32,50 Trommel 936,20
108 006 64 48 x 2 x 0,5 23,0 75,00 48,50 Trommel 1353,40

RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 300 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PE, Aderkennzeichnung: einfarbig mit Ziffern
aufdruck, Adern zu Paaren verseilt, Paare in Lagen verseilt (plus 1 Kommunikations-ader 0,5 qmm, Farbe:
orange), Lagenumwicklung mit Kunststofffolie. Statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie
und mehrdrähtigem verzinnten Beidraht, verstärkter PVC-Mantel, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Rechnerkabel werden in der Datenübertragung und Prozesssteuerung eingesetzt. Für
Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie mit schwarzen Mantel auch im Freien und für die
Erdverlegung geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 000 30 1 x 2 x 0,5 8,2 7,4 1,50 Trommel 128,00
108 000 33 2 x 2 x 0,5 10,2 11,7 3,00 Trommel 216,00
108 000 37 4 x 2 x 0,5 11,5 14,00 5,00 Trommel 281,80
108 000 65 8 x 2 x 0,5 13,8 21,50 9,00 Trommel 600,30
108 000 70 12 x 2 x 0,5 15,7 28,00 13,00 Trommel 686,80
108 000 77 24 x 2 x 0,5 20,2 46,80 25,00 Trommel 1563,80
108 000 78 1 x 2 x 0,75 7,9 7,40 2,00 Trommel 149,80
108 000 79 2 x 2 x 0,75 11,8 12,30 3,50 Trommel 246,80
108 000 80 4 x 2 x 0,75 11,8 16,4 6,50 Trommel 386,50
108 000 81 8 x 2 x 0,75 14,6 25,8 12,50 Trommel 801,00
108 000 82 10 x 2 x 0,75 16,1 30,5 15,40 Trommel 823,80
108 000 83 12 x 2 x 0,75 17,0 35,0 18,50 Trommel 1173,00
108 000 84 16 x 2 x 0,75 19,0 44,5 24,50 Trommel 1019,30
108 000 85 20 x 2 x 0,75 21,5 52,0 29,80 Trommel 1649,50
108 000 86 24 x 2 x 0,75 23,2 62,0 36,50 Trommel 1643,50
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1Installationsleitungen für die Industrie-Elektronik
RE-2Y(St)Yv Rechnerkabel
Kupfer 100,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0815
Nennspannung: 300 V (nicht für Starkstromzwecke)
Aufbau: siehe Rechnerkabel RE-2Y(St)Yv  Mantelfarbe: blau 
Durch den blauen Außenmantel für Einsatz in eigensicheren Anlagen vorgesehen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 000 97 1 x 2 x 0,5 8,2 7,4 1,50 Trommel 128,00
108 000 98 2 x 2 x 0,5 10,2 11,7 3,00 Trommel 218,30
108 001 00 4 x 2 x 0,5 11,5 14,0 5,00 Trommel 281,80
108 001 12 8 x 2 x 0,5 13,8 21,5 9,00 Trommel 643,50
108 001 14 12 x 2 x 0,5 15,7 28,0 13,00 Trommel 819,00
108 001 15 16 x 2 x 0,5 17,5 35,2 17,00 Trommel 1090,50
108 001 16 24 x 2 x 0,5 20,2 46,8 25,00 Trommel 1563,80
108 001 18 1 x 2 x 0,75 7,9 7,4 2,00 Trommel 149,80
108 001 19 2 x 2 x 0,75 10,6 12,3 3,50 Trommel 247,80
108 001 33 4 x 2 x 0,75 11,8 16,4 6,50 Trommel 480,50
108 001 34 8 x 2 x 0,75 14,6 25,8 12,50 Trommel 801,00
108 001 37 10 x 2 x 0,75 16,1 30,5 15,40 Trommel 823,80
108 001 38 12 x 2 x 0,75 17,0 35,0 18,50 Trommel 1234,00
108 001 54 16 x 2 x 0,75 19,0 44,5 24,50 Trommel 1012,30
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PUR-Leitungen
H05BQ-F / H07BQ-F
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0282-10 und HD 22.10.S1
Nennspannung: H05BQ-F: 300/500 / H07BQ-F: 450/750 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimischung, Aderkennzeichnung: nach
DIN VDE 0293-308, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus Polyurethan (PUR), Mantelfarbe: orange
Eigenschaften: Diese flexible Leitung mit PUR-Außenmantel besitzt eine erhöhte Abriebs- und Schnittfes
tigkeit und wird eingesetzt als Zuleitung oder Steuer- und Handgeräteleitung ohne Zugbeanspruchung
und ohne zwangsweiser Führung unter industriellen Umgebungsbedingungen, bei fester Verlegung oder
freier Bewegung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten Räumen, im Freien,
jedoch keine Erdverlegung.
Der Spezial-PUR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

H05BQ-F
110 000 10 3 G 0,75 7,0 6,50 2,10 Trommel 137,70
110 031 60 2 x 0,75 6,5 5,00 1,40 50 m 187,60
110 031 64 2 x 1 7,0 6,00 1,90 50 m 142,00
110 031 61 3 G 0,75 7,0 6,50 2,10 50 m 137,70
110 031 65 3 G 1 7,5 7,50 2,90 50 m 150,10
110 031 62 4 G 0,75 7,5 8,00 2,90 50 m 169,70
110 031 66 4 G 1 8,0 9,10 3,80 50 m 190,40
110 031 63 5 G 0,75 8,5 10,00 3,60 50 m 203,10
110 031 67 5 G 1 9,0 11,20 4,80 50 m 240,70

H07BQ-F
110 000 06 3 G 1,5 9,0 11,00 4,30 Trommel 193,10
110 000 09 4 G 1,5 10,0 14,30 5,80 Trommel 272,20
110 000 11 7 G 1,5 13,3 20,60 10,10 Trommel 513,30
110 000 07 5 G 2,5 13,0 26,00 12,00 Trommel 453,10
110 000 08 5 G 4 15,0 34,50 19,20 Trommel 644,90
110 031 71 2 x 1,5 8,5 8,50 2,90 50 m 176,70
110 031 73 3 G 1,5 9,0 11,00 4,30 50 m 193,10
110 031 74 3 G 2,5 10,5 16,00 7,20 50 m 299,90
110 031 75 4 G 1,5 10,0 14,30 5,80 50 m 254,10
110 031 76 4 G 2,5 11,5 20,00 9,60 50 m 382,10
110 031 77 4 G 4 14,5 27,70 15,40 50 m 621,00
110 031 78 5 G 1,5 10,5 17,00 7,20 50 m 299,90
110 031 79 5 G 2,5 13,0 26,00 12,00 50 m 430,80
110 031 80 5 G 4 15,0 34,50 19,20 50 m 644,90
110 031 81 7 G 1,5 13,0 20,60 10,10 50 m 513,30

(N)YMH11YÖ  PUR-Handgeräteleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0245, 0250, 0282
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308 (ab 7 Adern TKD-Farbcode), Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PUR, Mantelfarbe: gelb
Eigenschaften: Diese flexible Leitung mit PUR-Außenmantel besitzt eine erhöhte Abriebs-und Schnittfes
tigkeit und wird eingesetzt als Zuleitung oder Steuer- und Handgeräteleitung unter industriellen Umge
bungsbedingungen, bei fester Verlegung oder freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne
zwangsweiser Führung. Die Leitung eignet sich für Anwendungen in trockenen und feuchten Räumen, im
Freien, jedoch keine Erdverlegung. Der Spezial-PUR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegen Öle
und Chemikalien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 027 41 2 x 0,75 5,4 4,40 1,44 50 m 157,50
110 027 42 3 x 0,75 5,8 5,30 2,16 50 m 221,80
110 027 43 3 x 1 6,3 6,30 2,90 50 m 244,00
110 027 44 3 x 1,5 6,9 8,70 4,30 50 m 312,80
110 027 51 3 x 2,5 8,7 14,60 7,20 50 m 557,00
110 027 45 4 x 1,5 7,6 10,60 5,80 50 m 394,70
110 027 46 5 x 1,5 8,5 13,10 7,20 50 m 344,00
110 027 53 5 x 2,5 10,3 22,20 12,00 50 m 777,80
110 027 47 7 x 1,5 9,4 17,30 10,10 50 m 603,50
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1Illuminationsflachleitungen
H05RNH2-F  Illuminationsflachleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimischung, parallel laufende Adern,
Mantel aus vulkanisierter Gummimischung, Mantelfarbe: grün 
Eigenschaften: Diese Leitung dient zum Anschluß von Illuminationsfassungen für Lichterketten. Sie kann
im Außenbereich freitragend verlegt werden. Die Verlegung muß aber außerhalb des Handbereiches
erfolgen. Bei der Verlegung ist die maximale Leitungsbelastung von 50 N zu beachten.
Aussendurchmesser ca. 5,5 x 13,5

Art.-Nr. Ausführung Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 031 42 2 x 1,5 2,90 Trommel 234,60
110 031 40 2 x 1,5 2,90 100 m 234,60

Gummischlauchleitungen

H05RR-F Gummischlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282-4
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimischung, Aderkennzeichnung: nach
DIN VDE 0293-308, Adern in Lagen verseilt, 
Mantel aus Gummimischung EM 3, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Diese harmonisierte leichte Gummischlauchleitung dient zum Anschluß von leichten Elek
trogeräten (Haushalt, Büro etc.) bei geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen und
feuchten Räumen,
jedoch nur für kurzfristigen Einsatz im Freien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 023 55 3 G 2,5 10,5 16,00 7,20 Trommel 224,70
110 008 75 4 G 0,75 7,6 7,60 2,90 Trommel 132,10
110 023 41 2 x 0,75 6,5 5,00 1,44 50 m 93,10
110 023 50 4 G 1,5 10,0 14,50 5,80 50 m 214,80
110 023 51 4 G 2,5 12,0 20,00 9,60 50 m 328,90
110 023 30 3 G 0,75 7,0 7,10 2,16 100 m 122,90
110 023 31 3 G 1 7,4 7,20 2,90 100 m 188,00
110 023 32 3 G 1,5 9,0 11,00 4,30 100 m 193,70
110 023 33 3 G 2,5 10,5 16,00 7,20 100 m 224,70
110 023 34 4 G 1,5 10,0 14,50 5,80 100 m 197,90
110 023 35 4 G 2,5 12,0 20,00 9,60 100 m 290,50
110 023 36 5 G 1,5 11,0 16,50 7,20 100 m 291,70
110 023 37 5 G 2,5 13,0 25,00 12,00 100 m 386,00
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Gummischlauchleitungen
H05RN-F Gummischlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282-4
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimischung, Aderkennzeichnung: nach
DIN VDE 0293-308, Adern in Lagen verseilt, 
Mantel aus Gummimischung EM 2, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Diese harmonisierte Gummischlauchleitung dient zum Anschluß von Elektrogeräten, bei
mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien, darf
mit Ölen und Fetten in Berührung kommen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 023 06 3 G 0,75 7,0 8,00 2,16 50 m 126,80
110 023 07 3 G 1,0 7,5 9,00 2,90 50 m 143,80

(H)05RN-F Gummischlauchleitung ("Jalousieleitung")
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282 (annerkannte nationale Norm)
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: siehe H05RN-F Gummischlauchleitung,
jedoch Adernfarben: gn/gl, blau, braun, schwarz
Eigenschaften: siehe H05RN-F Gummischlauchleitung, 
jedoch hauptsächlicher Einsatz im Bereich Jalousien- und Rolladensteuerung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

110 008 76 4 G 0,75 8,0 8,30 2,90 Trommel 147,40
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1Gummischlauchleitungen
H07RN-F Gummischlauchleitungen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282-4, HD22.4 S3
Nennspannung: 450/750 V 
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimischung, Aderkennzeichnung: nach
DIN VDE 0293-308), Adern in Lagen verseilt, Mantel aus Gummimischung EM 2, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Diese harmonisierte schwere Gummischlauchleitung dient zum Anschluß von schweren
Elektrogeräten und Motoren in landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebsstätten, sowie auf
Baustellen, bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie
im Freien. Beständig gegen Fette, Öle, Ozon und UV-Strahlung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 026 53 1x 1,5 6,0 5,50 1,44 Trommel 140,60
110 026 54 1 x 2,5 7,0 7,00 2,40 Trommel 117,80
110 026 27 1 x 4 8,0 10,00 3,80 Trommel 98,70
110 026 18 1 x 6 8,5 13,00 5,80 Trommel 125,90
110 026 19 1 x 10 10,5 19,00 9,60 Trommel 208,40
110 026 30 1 x 16 12,0 28,00 15,40 Trommel 269,20
110 026 31 1 x25 14,0 40,00 24,00 Trommel 369,70
110 026 32 1 x 35 16,0 50,00 33,60 Trommel 478,70
110 026 33 1 x 50 18,5 70,00 48,00 Trommel 670,20
110 026 34 1 x 70 21,0 90,00 67,20 Trommel 978,70
110 026 35 1 x 95 23,0 120,00 91,20 Trommel 1138,30
110 090 50 1 x 120 26,0 145,00 115,20 Trommel 1445,20
110 026 92 1 x 150 28,0 180,00 144,00 Trommel 1811,20
110 026 93 1 x 185 31,0 210,00 177,60 Trommel 2096,80
110 219 11 1 x 240 34,5 280,00 230,40 Trommel 2741,00
110 026 94 1 x 300 38,0 340,00 288,00 Trommel 4056,00
110 026 20 2 x 1 8,5 8,50 1,90 Trommel 118,40
110 026 21 2 x 1,5 9,0 11,00 2,90 Trommel 158,20
110 009 96 2 x 2,5 11,5 17,00 4,80 Trommel 237,00
110 009 97 2 x 4 13,0 23,00 7,70 Trommel 320,20
110 026 22 3 G 1 9,0 10,50 2,90 Trommel 155,80
110 026 01 3 G 1,5 9,5 14,00 4,30 Trommel 156,90
110 026 02 3 G 2,5 12,0 20,00 7,20 Trommel 219,15
110 026 03 3 G 4 13,5 28,00 11,50 Trommel 291,00
110 026 04 3 G 6 16,0 48,00 17,30 Trommel 377,70
110 026 23 3 G 10 21,5 65,00 28,80 Trommel 914,40
110 026 24 3 G 16 24,5 95,00 46,10 Trommel 1221,70
110 009 98 3 G 35 33,0 180,00 100,80 Trommel 3089,40
110 009 99 3 G 50 38,5 240,00 144,00 Trommel 4244,60
110 010 00 3 G 70 43,0 320,00 201,60 Trommel 6302,30
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Gummischlauchleitungen
H07RN-F Gummischlauchleitungen
Kupfer 150,00 € je 100 kg, Kupfer 151,00 € je 100 kg, Kupfer 152,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282-4, HD22.4 S3 
Nennspannung: 450/750 V 
Aufbau und Eigenschaften: siehe H07RN-F

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

110 026 25 4 G 1 10,5 13,00 3,80 Trommel 175,00
110 026 05 4 G 1,5 11,5 17,00 5,80 Trommel 192,60
110 026 06 4 G 2,5 12,5 23,00 9,60 Trommel 271,30
110 026 07 4 G 4 16,0 35,00 15,40 Trommel 366,50
110 026 08 4 G 6 18,0 45,00 23,00 Trommel 477,70
110 026 09 4 G 10 24,0 83,00 38,40 Trommel 874,00
110 026 10 4 G 16 27,0 120,00 61,40 Trommel 1170,20
110 026 77 4 G 25 32,5 175,00 96,00 Trommel 1741,50
110 026 78 4 G 35 36,5 220,00 134,40 Trommel 2170,20
110 026 79 4 G 50 42,5 310,00 192,00 Trommel 3011,20
110 026 80 4 G 70 48,0 400,00 268,80 Trommel 4231,90
110 026 81 4 G 95 54,5 530,00 364,80 Trommel 5317,00
110 026 82 4 G 120 59,5 660,00 460,80 Trommel 6670,80
110 010 02 4 G 150 65,5 810,00 576,00 Trommel 10271,40
110 010 03 4 G 185 72,0 980,00 710,40 Trommel 12544,30
110 026 11 5 G 1,5 12,0 22,00 7,20 Trommel 236,70
110 026 12 5 G 2,5 14,0 29,00 12,00 Trommel 333,15
110 026 13 5 G 4 17,5 45,00 19,20 Trommel 459,60
110 026 14 5 G 6 19,5 60,00 28,80 Trommel 583,00
110 026 15 5 G 10 26,0 100,00 48,00 Trommel 1080,30
110 026 16 5 G 16 29,5 145,00 76,80 Trommel 1460,10
110 026 91 5 G 25 36,0 210,00 120,00 Trommel 2166,00
110 026 59 5 G 35 41,0 260,00 168,00 Trommel 2817,60
110 010 32 5 G 50 45,0 380,00 240,00 Trommel 3895,20
110 010 33 5 G 70 51,0 490,00 336,00 Trommel 5534,10
110 010 34 5 G 95 59,0 650,00 456,00 Trommel 7053,20
110 026 17 7 G 1,5 16,0 33,00 10,10 Trommel 441,50
110 026 26 7 G 2,5 18,5 48,00 16,80 Trommel 617,00
110 010 05 12 G 1,5 19,0 49,00 17,30 Trommel 790,90
110 026 60 12 G 2,5 22,0 70,00 28,80 Trommel 1083,50
110 010 08 19 G 2,5 28,0 110,00 45,60 Trommel 1609,80
110 010 07 19 G 1,5 23,5 80,00 27,40 Trommel 1209,40
110 010 09 24 G 1,5 27,5 100,00 34,60 Trommel 1458,70
110 010 14 24 G 2,5 32,5 135,00 57,60 Trommel 2091,00
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1Gummischlauchleitungen
H07RN-F Gummischlauchleitungen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282-4, HD22.4 S3
Nennspannung: 450/750 V
Aufbau und Eigenschaften: siehe H07RN-F

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 026 55 2 x 1 8,5 9,50 1,90 50 m 118,40
110 026 56 2 x 1,5 9,0 11,50 2,90 50 m 131,50
110 026 61 3 G 1 9,0 10,50 2,90 50 m 184,30
110 026 62 3 G 1,5 9,5 14,00 4,30 50 m 156,90
110 026 63 3 G 2,5 12,0 20,00 7,20 50 m 219,15
110 026 64 3 G 4 13,5 28,00 11,50 50 m 291,00
110 026 65 3 G 6 16,0 48,00 17,30 50 m 377,70
110 026 66 3 G 10 21,5 65,00 28,80 50 m 914,40
110 026 70 4 G 1 10,5 13,00 3,80 50 m 175,00
110 026 71 4 G 1,5 11,5 17,00 5,80 50 m 192,60
110 026 72 4 G 2,5 12,5 23,00 9,60 50 m 271,30
110 026 73 4 G 4 16,0 35,00 15,40 50 m 366,50
110 026 74 4 G 6 18,0 45,00 23,00 50 m 477,70
110 026 85 5 G 1,5 12,0 22,00 7,20 50 m 236,70
110 026 86 5 G 2,5 14,0 29,00 12,00 50 m 333,15
110 026 87 5 G 4 17,5 45,00 19,20 50 m 459,60
110 026 88 5 G 6 19,5 60,00 28,80 50 m 583,00
110 026 95 7 G 1,5 16,0 33,00 10,10 50 m 441,50
110 026 96 7 G 2,5 18,5 48,00 16,80 50 m 687,80
110 026 69 3 G 1,5 9,5 14,00 4,30 100 m 156,90
110 010 26 3 G 2,5 12,0 20,00 7,20 100 m 236,70
110 011 71 5 G 1,5 12,0 22,00 7,20 100 m 239,40
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Gummischlauchleitungen
NSHTÖU-J Gummischlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0250-814
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus spezieller Gummimischung, Aderkennzeich
nung: nach DIN VDE 0293-308, Adern in Lagen verseilt, darüber ein Torsionschutz mit gegenläufiger
Bewicklung (Textilgeflecht), 
Mantel aus Polychloropren Gummimischung, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Diese trommelbare Gummischlauchleitung mit Torisionsschutz ist konzipiert für Anwen
dungen mit häufigen Auf-/Abwickelvorgängen mit gleichzeitiger Zug- und Torsionsbeanspruchung und
zwangsweiser Führung. Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien.
Beständig gegen Fette, Öle, Ozon und UV-Strahlung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

110 009 21 4 x 1,5 14,5 23,40 5,80 Trommel 1406,70
110 009 22 4 x 2,5 16,5 36,80 9,60 Trommel 1383,30
110 009 23 4 x 4 19,0 55,10 15,40 Trommel 1983,70
110 009 24 4 x 6 20,5 59,10 24,10 Trommel 2312,00
110 009 25 4 x 10 25,5 97,30 40,40 Trommel 2984,50
110 009 26 4 x 16 30,0 138,70 64,50 Trommel 4589,10
110 009 27 4 x 25 35,5 202,60 100,50 Trommel 5306,20
110 009 28 4 x 35 38,5 256,80 138,20 Trommel 7069,00
110 009 29 4 x 50 54,0 359,40 202,40 Trommel 9877,50
110 009 30 4 x 70 48,0 463,70 283,30 Trommel 11223,50
110 009 31 4 x 95 57,5 647,00 384,50 Trommel 16068,00
110 009 32 4 x 120 64,0 799,00 485,70 Trommel 23040,00
110 026 36 5 x 1,5 15,5 27,50 7,20 Trommel 1239,50
110 026 40 5 x 2,5 18,0 42,60 12,30 Trommel 1702,40
110 009 34 5 x 4 20,5 61,50 20,00 Trommel 2023,60
110 009 35 5 x 6 23,0 75,30 29,60 Trommel 2655,40
110 009 36 5 x 10 28,5 118,80 52,80 Trommel 3613,40
110 009 37 5 x 16 32,0 166,60 84,40 Trommel 5423,70
110 026 37 7 x 1,5 18,5 41,40 10,50 Trommel 1828,40
110 026 41 7 x 2,5 20,5 57,70 18,00 Trommel 2352,70
110 026 38 12 x 1,5 22,0 57,90 19,60 Trommel 2583,50
110 026 42 12 x 2,5 25,0 77,50 30,80 Trommel 3075,70
110 026 39 18 x 1,5 25,0 80,10 27,10 Trommel 3122,50
110 009 38 18 x 2,5 28,5 119,50 45,10 Trommel 3975,10
110 009 39 24 x 1,5 28,0 102,40 39,20 Trommel 3737,20
110 009 40 24 x 2,5 33,0 156,60 61,60 Trommel 5354,70
110 009 41 30 x 1,5 30,0 122,80 45,00 Trommel 4166,00
110 009 42 30 x 2,5 35,0 174,30 77,10 Trommel 6007,20
110 009 43 42 x 1,5 36,0 163,40 64,60 Trommel 8281,20
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1Gummischlauchleitungen
NSSHÖU Gummischlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0250-812
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus spezieller Gummimischung, Aderkennzeich
nung: nach DIN VDE 0293-308, Adern in Lagen verseilt, Innen- und Außenmantel aus Gummimischungen
nach DIN VDE 0207, Mantelfarbe: gelb
Eigenschaften: Diese schwere Gummischlauchleitung dient zum Anschluß von beweglichen Geräten,
Motoren und Maschinen (Berg-/Tagebau, Baustellen und Industrie etc.), bei sehr hoher mechanischer
Beanspruchung, in trockenen, feuchten und nassen Räumen,
sowie im Freien. Beständig gegen Fette, Öle, Ozon und UV-Strahlung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 027 01 3 x 1,5 12,4 18,50 4,30 Trommel 414,60
110 027 02 3 x 2,5 13,6 23,50 7,20 Trommel 511,90
110 027 03 4 x 1,5 13,2 21,50 5,80 Trommel 462,20
110 027 04 4 x 2,5 15,7 30,50 9,60 Trommel 623,70
110 027 05 4 x 4 17,3 39,90 15,40 Trommel 843,60
110 027 06 4 x 6 18,5 49,20 23,00 Trommel 1080,20
110 027 07 4 x 10 22,8 79,10 38,40 Trommel 1492,00
110 027 14 4 x 16 27,5 114,40 61,40 Trommel 2154,10
110 027 15 4 x 25 32,1 167,80 96,00 Trommel 3184,90
110 027 16 4 x 35 40,0 248,00 134,40 Trommel 4040,80
110 027 17 4 x 50 41,2 295,50 192,00 Trommel 5805,90
110 027 10 5 x 1,5 14,1 25,10 7,20 Trommel 600,40
110 027 11 5 x 2,5 16,7 35,30 12,00 Trommel 780,90
110 027 12 5 x 4 18,5 46,80 19,20 Trommel 1048,80
110 027 13 5 x 6 20,6 61,60 28,80 Trommel 1370,90
110 027 18 5 x 10 24,6 94,20 48,00 Trommel 1950,40
110 027 19 5 x 16 29,7 136,50 76,80 Trommel 2936,00
110 027 20 5 x 25 34,7 200,70 120,00 Trommel 4456,50
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Gummi- / Ader-/ Schweiß- / Tragorganleitungen
NSGAFÖU Sonder-Gummiaderleitung (3kV)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-602
Nennspannung: 1,8/3 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus spezieller Gummimischung ohne Farbzu
sätze, Mantel aus Polychloropren-Gummimischung (5GM3), 
Mantelfarbe: schwarz.
Eigenschaften: Diese Gummiaderleitung ist bestimmt für die Verwendung in Schaltschränken, Gerätever
drahtung, Schienenfahrzeugen und Bussen. Leitungen bis 3 kV gelten in Niederspannungsanlagen bis
1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. 
Die Leitung ist flammwidrig und weitgehend ölbeständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 010 75 2,5 6,5 6,00 2,40 Trommel 114,00
110 010 56 25 12,5 33,00 24,00 Trommel 458,50
110 010 57 35 13,5 42,00 33,60 Trommel 577,20
110 010 58 50 15,0 57,00 48,00 Trommel 758,00
110 010 59 70 16,5 76,00 67,20 Trommel 1088,30
110 010 60 95 19,5 100,00 91,20 Trommel 1329,80
110 010 61 120 21,5 130,00 115,20 Trommel 1595,80
110 010 62 150 23,5 160,00 144,00 Trommel 2021,30
110 010 63 185 25,5 190,00 177,60 Trommel 2340,50
110 012 43 240 28,5 250,00 230,40 Trommel 3371,30
110 072 00 300 38,0 318,00 288,00 Trommel 4506,40
110 010 50 1,5 6,0 5,00 1,44 100 m 84,70
110 010 51 2,5 6,5 6,00 2,40 100 m 103,50
110 010 52 4,0 7,0 7,50 3,80 100 m 125,00
110 010 53 6,0 7,5 10,00 5,80 100 m 156,90
110 010 54 10 9,0 15,00 9,60 100 m 242,60
110 010 55 16 10,5 22,00 15,40 100 m 319,70

NSHXAFÖ Sonder-Gummiaderleitung (3kV) halogenfrei
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0250-606
Nennspannung: 1,8/3 kV
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus spezieller halogenfreier Gummimischung,
Mantel aus halogenfreier Polymer-Gummimischung (HM3),
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Diese halogenfeie Gummiaderleitung ist bestimmt für die Verwendung in Schalt
schränken, Geräteverdrahtung, Schienenfahrzeugen und Bussen. Leitungen bis 3 kV gelten in Niederspan
nungsanlagen bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. Die Leitung ist halogenfrei, ozonbe
ständig, flammwidrig und weitgehend ölbeständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 000 75 1,5 6,35 4,70 1,44 Trommel 148,20
110 000 76 2,5 6,85 6,00 2,40 Trommel 178,10
110 000 77 4 7,85 7,70 3,80 Trommel 215,20
110 000 85 6 8,35 10,50 5,80 Trommel 261,30
110 000 86 10 9,8 14,90 9,60 Trommel 374,30
110 000 87 16 11,85 22,20 15,40 Trommel 525,80
110 001 01 25 13,95 33,30 24,00 Trommel 721,50
110 001 25 35 15,05 42,50 33,60 Trommel 934,30
110 001 27 50 16,8 57,60 48,00 Trommel 1248,30
110 001 48 70 18,95 77,00 67,20 Trommel 1670,60
110 001 49 95 22,15 100,20 91,20 Trommel 2089,10
110 001 50 120 10,00 125,50 115,20 Trommel 2597,80
110 001 73 150 7,6 155,30 144,00 Trommel 3229,10
110 001 75 185 27,75 118,50 177,60 Trommel 3889,80
110 002 56 240 31,7 240,90 230,40 Trommel 4958,50
110 002 96 300 34,8 298,50 289,00 Trommel 6257,70
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1Gummi- / Ader-/ Schweiß- / Tragorganleitungen
H01N2-D Schweißleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0282-6
Nennspannung: 100/100 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Trennschicht aus Kunststofffolie, 
Mantel aus Polychloropren-Gummimischung, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Diese Schweißleitung wird als Verbindungsleitung zwischen Schweißgerät und den Elek
troden verwendet. Sie ist geeignet für den flexiblen Einsatz in trockenen und feuchten Räumen sowie im
Freien. Flammwidrig und weitgehend ozon- und ölbeständig.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 028 28 1 x 16 10,5 22,00 15,40 Trommel 278,30
110 028 29 1 x 25 11,5 30,00 24,00 Trommel 386,40
110 028 30 1 x 35 13,0 40,00 33,60 Trommel 492,10
110 028 31 1 x 50 14,5 55,00 48,00 Trommel 631,70
110 028 32 1 x 70 16,5 75,00 67,20 Trommel 996,40
110 028 33 1 x 95 19,5 100,00 91,20 Trommel 1248,30
110 028 34 1 x 120 22,5 130,00 115,20 Trommel 1379,90
110 028 35 1 x 16 10,5 22,00 15,40 50 m 278,30
110 028 36 1 x 25 11,5 30,00 24,00 50 m 386,40
110 028 37 1 x 35 13,0 40,00 33,60 50 m 492,10
110 028 38 1 x 50 14,5 55,00 48,00 50 m 631,70

HSTN Polychloropren-Rundleitung mit Tragorgan
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimischung, Aderkennzeichnung: nach
DIN VDE 0293-308, Adern in Lagen verseilt, zentrales Tragorgan (Hanf, Textil) im Kern, Mantel aus
Polychloropren-Gummimischung (Neoprene), 
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Die runde Neoprene-Steuerleitung mit Tragorgan wird als Energie- und Steuerleitung in
Aufzugs- und Förderanlagen eingesetzt. Hanghöhe max. 80 m unter Beachtung der Zugfestigkeit. 
Geeignet für den flexiblen Einsatz in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

110 047 42 4 x 1,5 11,5 19,50 6,20 Trommel 755,60
110 047 43 5 x 1,5 12,0 22,00 7,80 Trommel 1110,30
110 047 45 7 x 1,5 13,5 29,50 10,90 Trommel 1130,30
110 047 47 9 x 1,5 16,5 41,00 14,00 Trommel 1430,80
110 047 50 12 x 1,5 21,0 57,40 18,20 Trommel 1846,40
110 047 55 18 x 1,5 22,0 70,00 28,80 Trommel 2329,30
110 047 58 24 x 1,5 25,0 94,00 37,40 Trommel 3072,50
110 047 70 42 x 1,5 32,0 160,00 67,70 Trommel 6989,20
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Leitung für Photovoltaik-Anwendungen
Solarleitung KBE Solar DB EN 50618 H1Z2Z2-K
Kupfer 150,00 € je 100 kg
DIN EN 50618; TÜV Zertifikat-Nr. R 60107612 
Nennspannung: DC 1,5/1,5 kV, AC 1,0/1,0 kV 
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation und Mantel: vernetztes Spezial Polyolefin. UV-
beständig,halogenfrei; Isolierung und Mantel sind fest mit einander verbunden. 
Eigenschaften: Zertifizierung nach EN 50618 (H1Z2Z2-K) Ausgelegt für 1500 V Erdverlegbarkeit durch
hochwertige Isolationsmaterialien Hohe Wasserbeständigkeit und hohe mechanische Stabilität Umge
bungstemperatur im Betrieb: -40 °C bis +90 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur zur Installa
tion: -25 °C Tiefste, zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C

Art.-Nr. Ausführung Mantel-Farbe Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 004 68 4,0 schwarz 5,50 3,84 Trommel 107,50
110 008 48 6,0 schwarz 7,50 5,76 Trommel 127,50

Silikon-Leitungen

SIF Silikon-Isolierte Litze
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus Silikon, Mantelfarbe: braun
Eigenschaften: Diese wärme- und kältebeständige (-60°C bis + 180°C) Litzen-Aderleitung, wird überall
dort eingesetzt, wo Wärmeeinwirkungen (bzw. Kälte) direkten Einfluß nehmen. Silikon ist ozon-, meer
wasser-, fett- und ölbeständig, keine Brandfortleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 035 10 0,5 2,1 0,90 0,48 100 m 24,50
110 035 01 0,75 2,4 1,20 0,72 100 m 28,30
110 035 02 1,0 2,5 1,40 0,96 100 m 31,60
110 035 03 1,5 2,8 1,90 1,44 100 m 39,50
110 035 04 2,5 3,4 3,00 2,40 100 m 58,80
110 035 05 4,0 4,2 4,70 3,80 100 m 85,10
110 035 06 6,0 5,2 7,10 5,80 100 m 104,40
110 035 07 10,0 7,0 11,90 9,60 100 m 302,00
110 035 08 16,0 8,4 18,80 15,40 100 m 403,00
110 035 09 25,0 10,3 29,00 24,00 100 m 629,80

SID Silikon-Isolierter Draht
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Eindrähtiger verzinnter Kupferleiter, Aderisolation aus Silikon, Mantelfarbe: braun
Eigenschaften: Diese wärme- und kältebeständige (-60°C bis + 180°C) massive Aderleitung, wird überall
dort eingesetzt, wo Wärmeeinwirkungen (bzw. Kälte) direkten Einfluß nehmen. Silikon ist ozon-, meer
wasser, fett- und ölbeständig, keine Brandfortleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 035 19 0,5 2,0 0,80 0,48 100 m 30,00
110 035 20 0,75 2,1 1,00 0,72 100 m 34,50
110 035 21 1,0 2,3 1,30 0,96 100 m 34,00
110 035 22 1,5 2,5 1,80 1,44 100 m 51,50
110 035 23 2,5 3,2 2,90 2,40 100 m 84,80
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1Silikon-Leitungen
H05SJ-K (SIFGL) Silikon/Glasseide-Isolierte Litze
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach VDE 0282-3
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus Silikon, Umflechtung aus Silikonimprä
gnierter Glasseide (für erhöhte mechanische Belastbarkeit), Mantelfarbe: weiß
Eigenschaften: Diese wärme- und kältebeständige (-60°C bis + 180°C) Litzen-Aderleitung, wird überall
dort eingesetzt, wo Wärmeeinwirkungen (bzw. Kälte) direkten Einfluß nehmen. Silikon ist ozon-, meer
wasser-, fett- und ölbeständig, keine Brandfortleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 035 90 0,5 2,6 1,20 0,48 100 m 55,50
110 035 91 0,75 2,9 1,60 0,72 100 m 60,00
110 035 92 1,0 3,0 1,80 0,96 100 m 80,00
110 035 93 1,5 3,3 2,30 1,44 100 m 100,00
110 035 94 2,5 3,9 3,50 2,40 100 m 159,50
110 035 95 4,0 4,7 5,40 3,80 100 m 162,00
110 035 96 6,0 5,7 7,80 5,80 100 m 228,00
110 035 97 10,0 7,5 12,90 9,60 100 m 424,00

SIHF Silikon-Schlauchleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus Silikon, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus Silikon-Kautschuk, 
Mantelfarbe: braun
Eigenschaften: Diese wärme- und kältebeständige (-60°C bis + 180°C) Silikon-Schlauchleitung wird
überall dort eingesetzt, wo Wärmeeinwirkungen (bzw. Kälte) direkten Einfluß nehmen. Silikon ist ozon-,
meerwasser-, fett- und ölbeständig, keine Brandfortleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M

110 008 42 2 x 0,75 6,4 5,30 1,44 Trommel 137,30
110 035 60 3 x 1,5 8,0 9,80 4,30 Trommel 231,30
110 035 62 3 x 2,5 9,7 15,20 7,20 Trommel 316,80
110 035 64 4 x 4 13,1 29,50 15,40 Trommel 704,30
110 035 65 4 x 6 16,2 44,10 23,00 Trommel 850,30
110 035 66 4 x 10 20,4 70,70 38,40 Trommel 1525,20
110 035 67 4 x 16 24,3 71,40 61,40 Trommel 2151,20
110 035 68 4 x 25 31,8 150,00 96,00 Trommel 3108,60
110 035 61 5 x 1,5 9,6 14,70 7,20 Trommel 359,80
110 035 63 5 x 2,5 11,6 22,80 12,00 Trommel 585,50
110 035 40 2 x 0,75 6,4 5,30 1,44 50 m 149,00
110 035 44 2 x 1 6,6 5,90 1,90 50 m 168,80
110 035 48 2 x 1,5 7,6 8,10 2,90 50 m 172,00
110 035 53 2 x 2,5 9,2 13,40 4,80 50 m 268,90
110 035 41 3 x 0,75 6,8 6,30 2,16 50 m 178,00
110 035 45 3 x 1 7,4 7,70 2,90 50 m 169,70
110 035 49 3 x 1,5 8,0 9,80 4,30 50 m 231,30
110 035 54 3 x 2,5 9,7 15,20 7,20 50 m 316,80
110 035 42 4 x 0,75 7,8 8,30 2,90 50 m 230,80
110 035 46 4 x 1 8,0 9,40 3,80 50 m 252,50
110 035 50 4 x 1,5 8,8 12,20 5,80 50 m 303,00
110 035 55 4 x 2,5 10,6 18,80 9,60 50 m 466,80
110 035 43 5 x 0,75 8,5 10,10 3,60 50 m 240,20
110 035 47 5 x 1 8,8 11,50 4,80 50 m 258,10
110 035 51 5 x 1,5 9,6 14,70 7,20 50 m 359,80
110 035 52 5 x 2,5 11,6 22,80 12,00 50 m 585,50
110 035 14 7 x 0,75 9,2 12,40 5,00 50 m 368,00
110 035 15 7 x 1 9,6 14,40 6,70 50 m 373,20
110 035 16 7 x 1,5 10,4 18,70 10,10 50 m 447,90
110 035 18 7 x 2,5 13,0 32,00 16,80 50 m 676,80



1/68

Silikon-Leitungen
SIHFP Silikon-Schlauchleitung mit mechanischem Schutz
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an VDE 0250
Nennspannung: 300/500 V
Aufbau: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus Silikon, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus Silikon-Kautschuk mit Glasseideumwicklung und Geflecht
aus verzinkten Stahldrähten für einen mechnischen Schutz sowie als Abschirmung für eine störungsfreie
Signalübertragung. Mantelfarbe: transparent
Eigenschaften: Diese wärme- und kältebeständige (-60°C bis + 180°C) Silikon-Schlauch-leitung wird
überall dort eingesetzt, wo Wärmeeinwirkungen (bzw. Kälte) direkten Einfluß nehmen. Silikon ist ozon-,
meerwasser, fett- und ölbeständig und hat keine Brandfortleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 035 74 2 x 1,0 8,0 9,70 1,90 50 m 413,30
110 035 78 2 x 1,5 9,0 12,70 2,90 50 m 476,30
110 035 82 2 x 2,5 10,7 18,70 4,80 50 m 692,30
110 035 71 3 x 0,75 8,3 10,10 2,16 50 m 390,80
110 035 75 3 x 1,0 8,9 12,20 2,90 50 m 455,50
110 035 79 3 x 1,5 9,5 14,50 4,30 50 m 501,80
110 035 83 3 x 2,5 11,2 20,50 7,20 50 m 708,30
110 035 72 4 x 0,75 9,3 12,90 2,90 50 m 473,00
110 035 76 4 x 1,0 9,4 14,10 3,80 50 m 494,00
110 035 80 4 x 1,5 10,3 17,30 5,80 50 m 612,30
110 035 84 4 x 2,5 12,1 27,80 9,60 50 m 839,80
110 035 85 4 x 4,0 15,0 38,40 15,40 50 m 1168,80
110 035 86 4 x 6,0 18,0 54,40 23,00 50 m 1658,00
110 035 73 5 x 0,75 10,0 15,70 3,60 50 m 567,00
110 035 77 5 x 1,0 10,4 16,60 4,80 50 m 618,50
110 035 81 5 x 1,5 11,0 20,20 7,20 50 m 653,50
110 035 87 5 x 2,5 13,3 32,20 12,00 50 m 955,50

Busleitungen

KNX/EIB-Y(St)Y Instabusleitung
Kupfer 100,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0815 
Prüfspannung: 4 kV 
Aufbau: Eindrähtiger blanker Kupferleiter, PVC-Isolierung, 2 Aderpaare, Paarkennzeichnung: rot/schwarz
und weiß/gelb, zum Sternvierer verseilt, statischer Schirm aus kunststoffkaschierter Aluminiumfolie, PVC-
Mantel, Farbe: grün 
Eigenschaften: Für die Übertragung der BUS-Signale in der Gebäudesystemtechnik. Geeignet für die
Verlegung auf, in und unter Putz, in Rohren und Installationskanälen in trocknen und feuchten Räumen
sowie im Freien (ohne direkte Sonneneinstrahlung).

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
108 003 75 2 x 2 x 0,8 6,5 6,10 2,10 Trommel 46,50
108 003 76 2 x 2 x 0,8 6,5 6,10 2,10 100 m 46,50
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1Busleitungen
KNX/EIB-H(St)H Halogenfreie Instabusleitung
Kupfer 100,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0815 
Prüfspannung: 4 kV
Aufbau: siehe KNX/EIB-Y(St)Y Instabusleitung,
jedoch Aderisolation und Mantel halogenfrei.
Eigenschaften: siehe KNX/EIB-Y(St)Y Instabusleitung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 003 77 2 x 2 x 0,8 6,5 6,10 2,10 Trommel 74,70

AS-I (Aktor-/Sensor-Interface) BUS-Leitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
(entspricht Siemens-Type: 3RX90100AA00)
Nennspannung: max. 300 V
Aufbau: Ungeschirmte Flachleitung: Feindrähtige verzinnte Kupferlitze, Aderisolation aus Gummimi
schung, ein Aderpaar (Farben: blau und braun), Gummi(EPDM)-Mantel 
(verpolungssicher durch spez. Mantelform), Mantelfarbe: gelb
Eigenschaften: Zur Vernetzung von Aktoren und Sensoren auf der unteren Feldebene.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 005 22 2 x 1,5 4,0 x 10,0 5,70 3,00 Trommel 417,30

PROFIBUS-SINEC L2-DP
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Normbezeichnung 02Y(St)CY (entspricht Siemens-Type: 6XV1830-OEH10)
PROFIBUS-Norm EN 50170
Nennspannung: max. 300 V
Aufbau: Eindrähtiger blanker Kupferleiter, 2 Adern verseilt, statischer Schirm aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie und Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (optische Bedeckung ca. 85%), PVC-Mantel,
Mantelfarbe: violett
Eigenschaften: Einsatz als abgeschirmte Feldbusleitung für PROFIBUS-/Feldbussysteme.
Nur zur festen Verlegung geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 005 73 1 x 2 x 0,64 7,2 6,40 2,53 Trommel 200,10
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Busleitungen
PROFIBUS-SINEC L2-DP - für Erdverlegung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Normbezeichnung 02Y(St)C2Y (entspricht Siemens-Type: 6XV1830-0BH10)
PROFIBUS-Norm EN 50170
Nennspannung: max. 300 V
Aufbau: siehe PROFIBUS-SINEC L2-DP - jedoch Mantel aus PE (Polyethylen) 
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: siehe PROFIBUS-SINEC L2-DP - jedoch zur Erdverlegung und für denEinsatz im Freien
geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 005 74 1 x 2 x 0,64 10,2 6,40 2,80 Trommel 325,40

PROFIBUS-SINEC L2-DP - für Schleppketten
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Normbezeichnung 02Y(St)C11Y (entspricht Siemens-Type: 6XV1830-3BH10)
PROFIBUS-Norm EN 50170
Nennspannung: max. 300 V
Aufbau: siehe PROFIBUS-SINEC L2-DP - jedoch Mantel aus PUR (Polyurethan) 
Mantelfarbe: violett
Eigenschaften: siehe PROFIBUS-SINEC L2-DP - jedoch für Schlepp-/Energieführungsketteneinsatz
geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 005 75 1 x 2 x 0,64 8,0 5,60 2,85 Trommel 503,10

Mikrofon-/Lautsprecherleitungen

Diodenleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus PE mit Einzeladerabschirmung, Mantel aus
PVC.
Eigenschaften: Diodenleitung dienen als Aufnahme- und/oder Wiedergabeverbindung zwischen Stereo
geräten. Die PE-Aderisolierung mit Cu-Wendelabschirmung gewährleistet die kapazitätsarme Funktiona
lität.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

110 032 06 1402 CA/2 x 0,14 6,00 mm 2,10 0,90 100 m 220,20
110 032 05 0804 CA/4 x 0,08 4,60 mm 2,90 1,40 100 m 346,30
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1Mikrofon-/Lautsprecherleitungen
Lautsprecherleitung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, (Aderisolation) Mantel aus PVC (verschiedene Farben), trittfest.
Auch transparent und/oder hochflexibel (HFL) lieferbar. 
Verwendung: Lautsprecherleitungen verbinden Lautsprecherboxen mit dem Verstärker.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø
ca.

Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M

110 032 07 2 x 0,75, weiß 2,35 x 4,9 2,30 1,50 100 m 42,50
110 032 01 2 x 0,75, schwarz 2,35 x 4,9 2,30 1,50 100 m 42,50

transparent
110 032 10 2 x 1,5 2,8 x 5,8 4,20 3,00 100 m 67,50
110 032 11 2 x 2,5 3,6 x 7,4 6,00 5,00 100 m 99,50
110 032 12 2 x 4,0 4,5 x 9,7 10,50 8,00 100 m 188,50
110 221 90 2 x 6,0 HFL 6,1 x 12,5 14,10 12,00 50 m 448,00

HALOGENFREI, FRNC, transparent
110 032 20 2 x 1,5 2,8 x 5,8 4,20 3,00 Trommel 261,10
110 032 21 2 x 2,5 3,6 x 7,4 6,00 5,00 Trommel 358,00
110 032 22 2 x 4,0 4,5 x 9,7 10,50 8,00 Trommel 692,60

Videokabel

Videokabel
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Aufbau: Koaxialer Aufbau, Mantelfarbe: grün, Wellenwiderstand 75 Ohm. 
Eigenschaften: Videokabel verbinden Bildgeber (z.B. Kameras) und Empfangseinheiten (z.B. Monitoren).

Art.-Nr. Ausführung Dielektrikum-Ø mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

nach DIN 47384
108 005 37 0,6L/3,7 6,0 4,50 2,40 Trommel 88,00
108 005 35 0,6/3,7 6,1 4,50 2,40 Trommel 66,50

nach DIN 47389
108 005 36 1,0/6,6 9,1 10,80 3,90 Trommel 197,50

nach DIN 47383
108 005 33 0,6/3,7 6,1 4,50 2,40 100 m 66,50

Videosystemkabel
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Aufbau: Koaxialer Aufbau plus Steueradern 2x0,75 mm², Mantelfarbe: schwarz, Wellenwiderstand 75
Ohm.
Eigenschaften: Videosytemkabel dienen zur Vernetzung von Videoüberwachungssystemen bei gleichzei
tiger Spannungsversorgung (12/24V) oder Steuerung über das Adernpaar.
Außen-Ø 6,1 x 12,6

Art.-Nr. Ausführung Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
108 000 19 0,6/3,7 + 2 x 0,75 9,90 3,80 Trommel 152,80
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Videokabel
Videokabel, halogenfrei
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Aufbau: Koaxialer Aufbau, Wellenwiderstand 75 Ohm, Mantel aus dem halogenfreien Copolymerwerkstoff
HM4. Für dieses Material gelten folgende Prüfnormen: EN 50265-1; IEC 1034; IEC 754, 
Mantelfarbe: grün 
Eigenschaften: Videokabel verbinden Bildgeber (z.B.Kameras) und Empfangseinheiten (z.B. Monitoren)

Art.-Nr. Ausführung Dielektrikum-Ø mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

108 005 82 0,6/3,7 6,1 4,50 2,40 Trommel 85,50
108 005 81 0,6L/3,7 6,1 4,50 2,40 Trommel 85,50
108 005 80 1,0/6,0L 9,1 10,80 3,90 Trommel 249,00

Videokabel für Erd-/Außenverlegung
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Rohstoffbasis: Kupfer 150,- € je 100 kg
Aufbau: Koaxialer Aufbau, Wellenwiderstand 75 Ohm, Cell-PE, 
Mantel aus PE, Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Videokabel verbinden Bildgeber 
(z.B.Kameras) und Empfangseinheiten (z.B. Monitore).
Eine Verlegung im Außenbereich und in der Erde ist möglich.

Art.-Nr. Ausführung Dielektrikum-Ø mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

108 205 01 1,0/6,6 PE 9,1 10,80 3,90 Trommel 217,50

Koaxialkabel

HF-Koaxialleitungen RG
Kupfer 150,00 € je 100 kg
HF-Koaxialleitungen RG 
Koaxialkabel der Typenreihe RG wurden ursprünglich für den militärischen Bereich entwickelt. Die Ausfüh
rung erfolgt daher in Anlehnung an die amerikanische (Militär)-Norm MIL-C-17. Die Einsatzbereiche sind
die Bereiche der kommerziellen Elektronik und Hochfrequenztechnik. Mantel PVC, Mantelfarbe: schwarz.
PE = ERDVERLEGBAR

Art.-Nr. Ausführung Dielektrikum-Ø mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE/Ring €/% M

108 006 04 RG 58 C/U 4,95 3,50 2,00 Trommel 59,70
108 006 06 RG 59 B/U 6,1 5,30 2,60 Trommel 63,90
108 000 50 RG 59 B/U PE 6,1 5,30 2,60 Trommel 63,90
108 006 12 RG 213 U 10,3 15,40 8,20 Trommel 362,50
108 006 13 RG 214 U 10,8 20,50 11,80 Trommel 974,80
108 006 03 RG 58 C/U 4,95 3,50 2,00 100 m 59,70
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1VPE-Installationskabel
NI2XY-J   PVC-Installationskabel, VPE-isoliert
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0262 (Geeignet für direkte Verlegung in Beton) 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Aufbau: Eindrähtiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt. VPE-Isolierung
2XI1 und gummihaltige Füllmischung, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Mantel aus PVC,
Mantelfarbe: dunkelgrau
Eigenschaften: Für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien
sowie für die direkte Verlegung in Beton, jedoch keine Erdverlegung.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
110 017 60 3 x 1,5 9,0 12,30 4,30 Trommel 116,60
110 017 61 3 x 2,5 10,0 16,00 7,20 Trommel 163,60
110 017 80 5 x 1,5 11,0 16,80 7,20 Trommel 173,00
110 017 81 5 x 2,5 12,0 22,50 12,00 Trommel 242,50
110 017 43 3 x 1,5 9,0 12,30 4,30 100 m 116,60
110 017 45 3 x 2,5 10,0 16,00 7,20 100 m 163,60
110 017 46 5 x 2,5 12,0 22,50 12,00 100 m 242,50

PVC-Erdkabel 0,6/1 kV

NAYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Aluminiumleiter
Aluminium 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Eindrähtiger oder mehrdrähtiger Aluminiumleiter, Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt,
mit plastischer Füllmischung umpresst, 
Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, Außenmantel aus PVC, 
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Beton, in Innenräumen. Eine Verlegung im Wasser
ist nur zulässig, wenn mechanische Beschädigungen nach der Verlegung nicht zu erwarten sind.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Aluminium
kg/100 m

VPE €/% M

104 001 01 4 x 25 RE 26,0 97,00 29,00 Trommel 500,00
104 001 02 4 x 35 RE 28,5 115,00 40,60 Trommel 600,00
104 001 05 4 x 50 SE 32,0 130,00 58,00 Trommel 650,00
104 001 06 4 x 70 SE 34,0 170,00 81,20 Trommel 800,00
104 001 07 4 x 95 SE 39,0 215,00 110,20 Trommel 975,00
104 001 08 4 x 120 SE 42,0 260,00 139,20 Trommel 1100,00
104 001 09 4 x 150 SE 45,0 310,00 174,00 Trommel 1200,00
104 001 10 4 x 185 SE 49,0 390,00 214,60 Trommel 1600,00
104 001 11 4 x 240 SE 56,0 490,00 278,40 Trommel 2050,00
104 000 19 5 x 16 RE 22,0 90,00 23,20 Trommel 473,60
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PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NAYY-O Starkstrom(-Erd)kabel mit Aluminiumleiter
Aluminium 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Eindrähtiger oder mehrdrähtiger Aluminiumleiter, Aderisolation aus PVC mit plastischer Füllmi
schung umpresst, Aderfarbe: schwarz, Außenmantel aus PVC, 
Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Beton, in Innenräumen. Eine Verlegung im Wasser
ist nur zulässig, wenn mechanische Beschädigungen nach der Verlegung nicht zu erwarten sind.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Aluminium
kg/100 m

VPE €/% M

104 000 00 1 x 50 RE 15,0 35,00 14,50 Trommel 325,00
104 000 01 1 x 70 RM 16,5 40,00 20,30 Trommel 235,00
104 000 02 1 x 95 RM 19,0 52,00 27,60 Trommel 290,00
104 000 03 1 x 120 RM 20,5 62,00 34,80 Trommel 315,00
104 000 04 1 x 150 RM 22,5 74,00 43,50 Trommel 350,00
104 000 05 1 x 185 RM 25,0 88,00 53,70 Trommel 415,00
104 000 06 1 x 240 RM 28,0 115,00 69,60 Trommel 480,00
104 000 07 1 x 300 RM 30,0 137,00 87,00 Trommel 555,00
104 000 08 1 x 400 RM 34,0 175,00 116,00 Trommel 867,80

NYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603 Nennspannung: 0,6/1 kV Aufbau: Eindrähtiger oder mehrdrähtiger Kupferleiter,
Aderisolation aus PVC, Adern in Lagen verseilt, mit plastischer Füllmischung umpresst, Aderkennzeich
nung: nach DIN VDE 0293-308, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz Eigenschaften: Zur Verlegung in
der Erde, im Freien, in Beton, in Innenräumen. Eine Verlegung im Wasser ist nur zulässig, wenn mechani
sche Beschädigungen nach der Verlegung nicht zu erwarten sind.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 019 25 1 x 4,0 RE 8,0 11,20 3,80 Trommel 67,90
111 019 26 1 x 6,0 RE 9,0 13,50 5,80 Trommel 69,50
111 019 27 1 x 10 RE 10,0 18,50 9,60 Trommel 72,90
111 019 28 1 x 16 RE 11,0 24,50 15,40 Trommel 77,90
111 019 29 1 x 25 RM 13,0 35,50 24,00 Trommel 113,10
111 019 30 1 x 35 RM 14,0 46,50 33,60 Trommel 130,70
111 019 31 1 x 50 RM 15,0 61,00 48,00 Trommel 123,10
111 019 32 1 x 70 RM 17,0 80,00 67,20 Trommel 165,90
111 019 33 1 x 95 RM 19,0 110,00 91,20 Trommel 206,10
111 019 34 1 x 120 RM 21,0 135,00 115,20 Trommel 231,20
111 019 35 1 x 150 RM 23,0 165,00 144,00 Trommel 251,30
111 019 36 1 x 185 RM 25,0 200,00 177,60 Trommel 326,70
111 019 37 1 x 240 RM 28,0 260,00 230,40 Trommel 402,00
111 019 38 1 x 300 RM 30,0 320,00 288,00 Trommel 552,80

NYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 020 26 3 x 25 RM/16 RE 24,5 150,00 87,40 Trommel 525,00
111 020 27 3 x 35 SM/16 RE 26,5 170,00 116,20 Trommel 575,00
111 020 28 3 x 50 SM/25 RM 30,5 230,00 168,00 Trommel 580,00
111 020 29 3 x 70 SM/35 SM 34,5 280,00 235,20 Trommel 700,00
111 020 30 3 x 95 SM/50 SM 39,0 380,00 321,60 Trommel 904,50
111 020 31 3 x 120 SM/70 SM 43,5 470,00 412,80 Trommel 1150,00
111 020 32 3 x 150 SM/70 SM 47,5 580,00 499,20 Trommel 1256,30
111 020 33 3 x 185 SM/95 SM 52,5 760,00 624,00 Trommel 1758,80
111 020 34 3 x 240 SM/120 SM 62,0 960,00 806,40 Trommel 2250,00
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1PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
111 020 10 3 x 1,5 RE 12,0 19,50 4,30 Trommel 75,38
111 020 11 3 x 2,5 RE 13,0 25,00 7,20 Trommel 87,94
111 020 12 3 x 4,0 RE 15,0 34,00 11,50 Trommel 130,70
111 020 13 3 x 6,0 RE 16,0 43,00 17,30 Trommel 148,30
111 020 14 3 x 10 RE 17,5 59,00 28,80 Trommel 186,00
111 020 15 3 x 16 RE 19,5 82,00 46,10 Trommel 251,30
111 020 20 3 x 1,5 RE 12,0 19,50 4,30 50 m 75,38
111 020 21 3 x 2,5 RE 13,0 25,00 7,20 50 m 87,94
111 020 22 3 x 1,5 RE 12,0 19,50 4,30 100 m 75,38
111 020 23 3 x 2,5 RE 13,0 25,00 7,20 100 m 87,94

NYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M

111 020 36 4 x 1,5 RE 13,0 22,00 5,80 Trommel 95,50
111 020 37 4 x 2,5 RE 14,0 28,00 9,60 Trommel 105,60
111 020 38 4 x 4,0 RE 16,0 40,00 15,40 Trommel 150,80
111 020 39 4 x 6,0 RE 17,0 52,00 23,00 Trommel 160,80
111 020 40 4 x 10 RE 19,5 72,00 38,40 Trommel 191,00
111 020 41 4 x 16 RE 21,5 105,00 61,40 Trommel 241,20
111 020 42 4 x 25 RM 26,0 155,00 96,00 Trommel 452,30
111 020 43 4 x 35 SM 27,5 175,00 134,40 Trommel 477,40
111 020 44 4 x 50 SM 30,5 235,00 192,00 Trommel 502,50
111 020 45 4 x 70 SM 35,0 320,00 268,80 Trommel 603,00
111 020 46 4 x 95 SM 41,0 430,00 364,80 Trommel 829,20
111 020 47 4 x 120 SM 44,5 540,00 460,80 Trommel 904,50
111 020 48 4 x 150 SM 48,5 657,00 576,00 Trommel 1105,50
111 020 49 4 x 185 SM 54 850,00 710,40 Trommel 1658,30
111 020 50 4 x 240 SM 61 1100,00 921,60 Trommel 2400,00
111 020 53 4 x 1,5 RE 13,0 22,00 5,80 50 m 95,50
111 020 57 4 x 1,5 RE 13,0 22,00 5,80 100 m 95,50

NYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
111 021 15 5 x 1,5 RE 14,0 24,00 7,20 Trommel 103,01
111 021 26 5 x 2,5 RE 15,0 30,00 12,00 Trommel 115,58
111 021 37 5 x 4,0 RE 17,0 50,00 19,20 Trommel 155,80
111 021 38 5 x 6,0 RE 19,0 65,00 28,80 Trommel 178,40
111 021 39 5 x 10 RE 21,0 85,00 48,00 Trommel 221,10
111 021 40 5 x 16 RE 23,5 125,00 76,80 Trommel 278,90
111 021 50 5 x 25 RM 29,0 196,00 120,00 Trommel 522,60
111 000 02 5 x 35 RM 31,0 240,00 168,00 Trommel 613,10
111 000 05 5 x 50 RM 35,0 312,70 240,00 Trommel 703,50
111 020 55 5 x 1,5 RE 14,0 24,00 7,20 50 m 103,01
111 020 56 5 x 2,5 RE 15,0 30,00 12,00 50 m 115,58
111 020 59 5 x 1,5 RE 14,0 24,00 7,20 100 m 103,01
111 020 60 5 x 2,5 RE 15,0 30,00 12,00 100 m 115,58
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PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYY-J Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE/Ring €/% M
111 021 16 7 x 1,5 RE 15,5 30,00 10,10 Trommel 140,70
111 021 27 7 x 2,5 RE 16,5 42,00 16,80 Trommel 168,40
111 021 41 7 x 4,0 RE 18,5 63,00 26,90 Trommel 236,20
111 021 17 10 x 1,5 RE 18,5 40,00 14,40 Trommel 216,10
111 021 28 10 x 2,5 RE 19,5 53,00 24,00 Trommel 271,40
111 021 18 12 x 1,5 RE 19,0 42,00 17,30 Trommel 236,20
111 021 29 12 x 2,5 RE 20,0 61,00 28,80 Trommel 276,40
111 021 19 14 x 1,5 RE 20,0 47,00 20,20 Trommel 275,00
111 021 30 14 x 2,5 RE 21,0 68,00 33,60 Trommel 350,00
111 021 20 16 x 1,5 RE 21,0 52,00 23,00 Trommel 310,00
111 021 31 16 x 2,5 RE 22,0 75,00 38,40 Trommel 440,00
111 021 21 19 x 1,5 RE 22,0 60,00 27,40 Trommel 301,50
111 021 32 19 x 2,5 RE 23,0 85,00 45,60 Trommel 425,00
111 021 51 21 x 1,5 RE 23,0 68,00 30,20 Trommel 390,00
111 021 80 21 x 2,5 RE 24,0 95,00 50,40 Trommel 550,00
111 021 22 24 x 1,5 RE 25,0 75,00 34,60 Trommel 452,30
111 021 33 24 x 2,5 RE 26,0 110,00 57,60 Trommel 502,50
111 021 23 30 x 1,5 RE 26,0 90,00 43,20 Trommel 550,00
111 021 34 30 x 2,5 RE 28,0 128,00 72,00 Trommel 675,00
111 021 24 40 x 1,5 RE 29,0 120,00 57,60 Trommel 775,00
111 020 77 7 x 1,5 RE 15,5 30,00 10,10 50 m 140,70
111 020 78 7 x 1,5 RE 15,5 30,00 10,10 100 m 140,70

NYY-O  Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J, jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 020 63 1 x 10 RE 10,0 18,50 9,60 Trommel 75,00
111 020 64 1 x 16 RE 11,0 24,50 15,40 Trommel 80,40
111 020 65 1 x 25 RM 13,0 35,50 24,00 Trommel 115,60
111 020 66 1 x 35 RM 14,0 46,50 33,60 Trommel 130,70
111 020 67 1 x 50 RM 15,0 61,00 48,00 Trommel 125,70
111 020 68 1 x 70 RM 17,0 81,00 67,20 Trommel 160,80
111 020 69 1 x 95 RM 19,0 110,00 91,20 Trommel 198,50
111 020 70 1 x 120 RM 21,0 135,00 115,20 Trommel 231,20
111 020 71 1 x 150 RM 23,0 165,00 144,00 Trommel 256,30
111 020 72 1 x 185 RM 25,0 200,00 177,60 Trommel 326,70
111 020 73 1 x 240 RM 28,0 260,00 230,40 Trommel 376,90
111 020 74 1 x 300 RM 30,0 320,00 288,00 Trommel 477,40
111 020 75 1 x 400 RM 34,0 405,00 384,00 Trommel 755,00
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1PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYY-O  Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J, jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 020 01 2 x 1,5 RE 11,5 17,50 2,90 Trommel 95,50
111 020 02 2 x 2,5 RE 12,0 21,50 4,80 Trommel 110,60
111 020 03 2 x 4 RE 14,5 30,00 7,70 Trommel 158,30
111 020 04 2 x 6 RE 15,0 37,00 11,50 Trommel 170,90
111 020 05 2 x 10 RE 17,0 49,50 19,20 Trommel 221,10
111 020 06 2 x 16 RE 19,0 67,00 30,70 Trommel 251,30

NYY-O  Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J, jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 021 55 4 x 1,5 RE 13,0 22,00 5,80 Trommel 131,00
111 021 57 4 x 4 RE 16,0 40,00 15,40 Trommel 180,90
111 021 58 4 x 6 RE 17,0 52,00 23,00 Trommel 201,00
111 021 59 4 x 10 RE 19,5 72,00 38,40 Trommel 206,10
111 021 60 4 x 16 RE 21,5 105,00 61,40 Trommel 251,30
111 021 61 4 x 25 RM 26,0 155,00 96,00 Trommel 482,40
111 021 62 4 x 35 SM 27,5 175,00 134,40 Trommel 497,50
111 021 63 4 x 50 SM 30,5 235,00 192,00 Trommel 502,50
111 021 64 4 x 70 SM 35,0 320,00 268,80 Trommel 725,00
111 021 65 4 x 95 SM 41,0 430,00 364,80 Trommel 950,00
111 021 66 4 x 120 SM 44,5 540,00 460,80 Trommel 1275,00
111 021 68 4 x 185 SM 54,0 850,00 710,40 Trommel 1925,00

NYY-O  Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYY-J, jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 020 76 7 x 1,5 RE 15,5 30,00 10,10 Trommel 165,00
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PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYCY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter mit konzentrischem
Leiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: siehe NYY-O, jedoch mit konzentrischem Leiter aus Kupferdrähten und Querleitwendel aus
Kupferband unter dem Außenmantel. 
Der konzentrische Leiter bietet einen erhöhten mechanischen und elektrischen Schutz, 
er darf als PE- oder PEN-Leiter verwendet werden.
Eigenschaften: siehe NYY-J

2-Leiter + konz. Leiter
Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer

kg/100 m
VPE €/% M

111 037 05 2 x 1,5 RE/1,5 13,0 22,00 5,20 Trommel 185,00
111 037 06 2 x 2,5 RE/2,5 14,0 27,00 8,00 Trommel 195,00

NYCY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Verwendung: siehe NYCY

3-Leiter + konz. Leiter
Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer

kg/100 m
VPE €/% M

111 037 30 3 x 1,5 RE/1,5 13,5 24,00 6,60 Trommel 190,00
111 037 31 3 x 2,5 RE/2,5 14,5 29,00 10,40 Trommel 200,00
111 037 32 3 x 4 RE/4 16,5 41,00 16,10 Trommel 280,00
111 037 33 3 x 6 RE/6 17,5 52,00 24,00 Trommel 312,50

NYCY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Verwendung: siehe NYCY
 
4-Leiter + konz. Leiter

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 037 36 4 x 1,5 RE/1,5 14,5 27,00 8,10 Trommel 210,00
111 037 37 4 x 2,5 RE/2,5 15,5 34,00 12,80 Trommel 221,10
111 037 38 4 x 4 RE/4 17,0 47,00 20,00 Trommel 276,40
111 037 39 4 x 6 RE/6 18,5 61,00 29,70 Trommel 295,00
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1PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYCY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Verwendung: siehe NYCY
 
5-Leiter + konz. Leiter

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 037 44 5 x 1,5 RE/1,5 15,0 32,00 9,50 Trommel 230,00

NYCY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Verwendung: siehe NYCY
 
Vielleiter + konz. Leiter

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 037 45 7 x 1,5 RE/2,5 16,0 37,00 13,30 Trommel 270,00
111 003 04 7 x 2,5 RE/2,5 17,0 47,00 20,00 Trommel 305,00
111 003 05 7 x 4 RE/4 20,0 67,00 31,50 Trommel 385,00
111 037 46 10 x 1,5 RE/2,5 19,0 47,00 17,60 Trommel 375,00
111 003 09 10 x 2,5 RE/4 20,0 63,20 28,60 Trommel 450,00
111 037 47 12 x 1,5 RE/2,5 20,0 52,00 20,50 Trommel 375,00
111 003 10 12 x 2,5 RE/4 21,0 72,00 33,40 Trommel 525,00
111 003 13 14 x 1,5 RE/2,5 20,0 59,90 23,40 Trommel 475,00
111 003 14 14 x 2,5 RE/6 22,0 80,00 40,30 Trommel 575,00
111 037 49 16 x 1,5 RE/4 22,0 66,00 27,60 Trommel 487,50
111 003 15 16 x 2,5 RE/6 23,0 88,20 45,10 Trommel 600,00
111 003 16 19 x 1,5 RE/4 22,0 74,50 32,00 Trommel 525,00
111 003 17 19 x 2,5 RE/6 24,0 98,00 52,30 Trommel 655,00
111 037 51 24 x 1,5 RE/6 26,0 92,00 41,30 Trommel 615,00
111 037 02 24 x 2,5 RE/10 27,0 130,00 69,60 Trommel 825,00
111 003 20 30 x 1,5 RE/6 26,0 107,80 49,90 Trommel 750,00
111 037 03 30 x 2,5 RE/10 28,0 142,00 84,00 Trommel 1015,00
111 003 21 40 x 1,5 RE/10 29,0 135,40 69,60 Trommel 1250,00
111 003 22 40 x 2,5 RE/10 32,0 185,30 108,00 Trommel 1500,00
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PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYCWY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter und konzentrischem
Leiter (CEANDER-Leiter)
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: siehe NYCY, jedoch mit konzentrischem ceanderförmigem Leiter aus Kupferdrähten und Querleit
wendel aus Kupferband unter dem Außenmantel. 
Der konzentrische Leiter bietet einen erhöhten mechanischen und elektrischen Schutz, 
er darf als PE- oder PEN-Leiter verwendet werden.
Eigenschaften: siehe NYY-J
 
3-Leiter + konz. Leiter

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 040 01 3 x 10 RE/10 19,5 75,00 40,80 Trommel 360,00
111 040 02 3 x 16 RE/16 22,0 103,00 64,30 Trommel 400,00
111 040 03 3 x 25 RM/25 26,0 155,00 100,30 Trommel 650,00
111 040 04 3 x 35 SM/35 28,0 185,00 140,20 Trommel 700,00
111 040 05 3 x 50 SM/50 32,0 243,00 200,00 Trommel 775,00
111 040 06 3 x 70 SM/70 35,5 330,00 279,60 Trommel 925,00
111 040 07 3 x 95 SM/95 39,5 440,00 379,10 Trommel 1325,00
111 040 08 3 x 120 SM/120 43,0 550,00 478,60 Trommel 1650,00
111 040 09 3 x 150 SM/150 48,0 680,00 597,00 Trommel 2250,00

NYCWY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter und konzentrischem
Leiter (CEANDER-Leiter)
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYCWY

3-Leiter + konz. 1/2-Leiter
Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100

m
Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 040 20 3 x 25 RM/16 26,0 150,00 90,20 Trommel 650,00
111 040 21 3 x 35 SM/16 27,0 169,00 119,00 Trommel 650,00
111 040 22 3 x 50 SM/25 30,0 224,00 172,30 Trommel 750,00
111 040 23 3 x 70 SM/35 33,0 295,00 241,00 Trommel 950,00
111 040 24 3 x 95 SM/50 38,5 400,00 329,60 Trommel 1200,00
111 040 25 3 x 120 SM/70 42,5 500,00 423,60 Trommel 1300,00
111 040 26 3 x 150 SM/70 46,0 602,00 510,00 Trommel 1650,00
111 040 27 3 x 185 SM/95 51,0 750,00 638,30 Trommel 2100,00
111 003 27 3 x 240 SM/120 57,0 970,00 824,20 Trommel 2800,00

NYCWY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter und konzentrischem
Leiter (CEANDER-Leiter)
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYCWY

4-Leiter + konz. Leiter
Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 040 30 4 x 10 RE/10 21,0 88,00 50,40 Trommel 276,40
111 040 31 4 x 16 RE/16 24,0 124,00 79,60 Trommel 366,90
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1PVC-Erdkabel 0,6/1 kV
NYCWY Starkstrom(-Erd)kabel mit Kupferleiter und konzentrischem
Leiter (CEANDER-Leiter)
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-603
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe NYCWY

4-Leiter + konz. 1/2-Leiter
Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca.

kg/100 m
Kupfer kg/100 m VPE €/% M

111 040 35 4 x 25 RM/16 29,0 175,00 114,20 Trommel 527,70
111 040 36 4 x 35 SM/16 30,0 210,00 152,60 Trommel 652,50
111 040 37 4 x 50 SM/25 34,0 280,00 220,30 Trommel 653,30
111 040 38 4 x 70 SM/35 37,5 375,00 308,20 Trommel 753,80
111 040 39 4 x 95 SM/50 44,0 510,00 420,80 Trommel 1105,50
111 040 40 4 x 120 SM/70 47,0 640,00 538,80 Trommel 1256,30
111 040 41 4 x 150 SM/70 51,5 770,00 654,00 Trommel 1507,50
111 040 42 4 x 185 SM/95 57,5 975,00 815,90 Trommel 2010,00
111 003 35 4 x 240 SM/120 64,0 1250,00 1054,60 Trommel 2613,00

Starkstrom-Luftkabel

(N)Y(Zg)2Y-J  Starkstrom-Luftkabel
Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0271
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Eindrähtiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern in Lagen verseilt, Trennfolie unter und über dem Innenmantel aus PE-Mischung, PE-
Außenmantel mit eingebetteten Bündel aus Glasfasern als Zugentlastungelement. Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Die Abspannlänge beträgt max. 50 Meter bei Verwendung der Abspannklemmen AKL. Der
Übergang vom Luftkabel ins Erdreich ist ohne Verbindungsmuffe möglich, da das Starkstrom-Luftkabel
auch im Erdreich verlegt werden darf.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Abspannklem
me

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

110 014 16 3 x 1,5 12,0 15,50 AKL 802 4,30 Trommel 2315,00
110 014 17 3 x 2,5 13,1 19,90 AKL 802 28,80 Trommel 2493,80
110 014 18 4 x 1,5 13,7 20,10 AKL 803 5,80 Trommel 1717,70
110 014 19 4 x 2,5 14,05 24,10 AKL 803 9,60 Trommel 2422,70
110 014 21 4 x 6,0 17,7 42,30 AKL 804 23,00 Trommel 3998,60
110 014 22 4 x 10 20,5 61,50 AKL 804 38,40 Trommel 5301,60
110 014 23 4 x 16 22,5 86,00 AKL 805 61,40 Trommel 8272,30
110 014 24 5 x 1,5 14,0 22,50 AKL 803 7,20 Trommel 1983,00
110 014 25 5 x 2,5 15,8 29,90 AKL 804 12,00 Trommel 3710,00
110 014 26 5 x 4,0 17,95 40,80 AKL 804 19,20 Trommel 3817,10
110 014 27 5 x 6,0 19,4 51,70 AKL 804 28,80 Trommel 4749,70
110 014 28 5 x 10 20,5 77,50 AKL 805 48,00 Trommel 6478,30



1/82

Tankstellenkabel
A-Y(ST)YÖ Tankstellen-Datenübertragungskabel
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0282-4, BAM-Zulassung
Nennspannung: 200 V
Aufbau: Feindrähtige blanke Kupferlitze, Aderisolation aus PVC, Adernfarbe: schwarz mit Ziffern, jede Ader
mit kaschierter Folie einzeln geschirmt, Lagenverseilung mit Beilauflitze, Außenmantel aus Spezial-PVC,
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Als Datenübertragungs- und Verbindungskabel zur externen und internen Verdrahtung
von Zapfsystemen, Datensammelsystemen und in solchen Einsatzbereichen, 
wo eine erhöhte Öl- und Kraftstoffbeständigkeit verlangt oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
UV-beständig und auch für Erdverlegung geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 051 63 4 x 0,75 mm² 10,2 15,00 3,60 Trommel 464,60
110 051 61 7 x 0,75 mm² 11,0 19,00 6,24 Trommel 629,40
110 051 62 8 x 0,75 mm² 12,2 23,00 7,00 Trommel 715,70

(N)YYÖ-J Tankstellenkabel
Kupfer 0,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0250, BAM-Zulassung
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Eindrähtiger runder Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Aderkennzeichnung: nach DIN VDE
0293-308, Adern in Lagen verseilt, mit Füllmischung umpresst, Außenmantel aus Spezial-PVC,
Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften: Als Anschluss- und Verbindungskabel zur externen und internen Verdrahtung von Zapf
systemen, Tanksäulen und in solchen Einsatzbereichen, wo eine erhöhte Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
verlangt oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
UV-beständig und auch für Erdverlegung geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
110 012 49 3 G 1,5 12,5 23,50 4,30 Trommel 361,00
110 012 50 5 G 1,5 14,5 30,90 7,20 Trommel 486,10
110 012 51 7 G 1,5 15,0 35,40 10,10 Trommel 502,60

Halogenfreie Starkstromkabel 0,6/1 kV

N2XH-J Halogenfreie Starkstromkabel
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-604
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen,
Aderkennzeichnung: nach DIN VDE 0293-308, gemeinsame halogenfreie Aderumhüllung,
Außenmantel aus halogenfreier flammwidriger Polyolefin-Mischung, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz
sowie im Mauerwerk oder in Beton. Auch für die Verwendung im Freien. Dieses halogenfreie Starkstrom
kabel ohne Funktionserhalt entwickelt keine korrosiven und toxischen Gase, hat eine verminderte Brand
fortleitung, eine minimale Rauchentwicklung und ist UV-beständig. Es wird überall dort eingesetzt, wo
besonderer Schutz gegen Feuer und Rauch und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig
ist und erhöhte Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 000 42 1 x 16 RE 11,0 24,00 15,40 Trommel 164,50
111 000 43 1 x 25 RM 13,0 37,00 24,00 Trommel 227,20
111 000 45 1 x 50 RM 16,0 60,00 48,00 Trommel 280,40
111 000 47 1 x 95 RM 19,0 110,00 91,20 Trommel 577,60
111 000 49 1 x 150 RM 22,0 155,00 144,00 Trommel 842,70
111 000 50 1 x 185 RM 24,0 190,00 177,60 Trommel 991,30
111 000 51 1 x 240 RM 27,0 245,00 230,40 Trommel 1376,60
111 000 52 1 x 300 RM 29,0 305,00 288,00 Trommel 1526,70
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1Halogenfreie Starkstromkabel 0,6/1 kV
N2XH-J Halogenfreie Starkstromkabel
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-604
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe N2XH-J

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

111 012 33 3 x 1,5 RE 10,0 12,00 4,30 Trommel 99,90
111 012 34 3 x 2,5 RE 11,0 16,00 7,20 Trommel 105,10
111 012 35 3 x 4 RE 12,0 22,00 11,50 Trommel 137,60
111 012 36 3 x 6 RE 13,0 32,00 17,30 Trommel 177,70
111 012 38 3 x 16 RE 18,0 68,00 46,10 Trommel 418,50
111 012 58 4 x 1,5 RE 11,0 14,50 5,80 Trommel 123,50
111 012 59 4 x 2,5 RE 12,0 21,00 9,60 Trommel 151,50
111 012 60 4 x 4 RE 13,0 29,00 15,40 Trommel 200,50
111 012 62 4 x 10 RE 17,0 61,00 38,40 Trommel 325,40
111 012 63 4 x 16 RE 19,0 87,00 61,40 Trommel 491,60
111 012 64 4 x 25 RM 25,0 135,00 96,00 Trommel 743,90
111 012 65 4 x 35 RM 27,0 180,00 134,40 Trommel 782,80
111 012 66 4 x 50 SM 29,0 215,00 192,00 Trommel 1061,60
111 012 67 4 x 70 SM 34,0 310,00 268,80 Trommel 1388,40
111 012 72 4 x 240 SM 56,0 1005,00 921,60 Trommel 3958,20
111 012 73 5 x 1,5 RE 11,0 17,00 7,20 Trommel 127,30
111 012 74 5 x 2,5 RE 12,0 22,50 12,00 Trommel 138,10
111 012 75 5 x 4 RE 14,0 33,00 19,20 Trommel 190,40
111 012 76 5 x 6 RE 15,0 45,00 28,80 Trommel 271,90
111 012 77 5 x 10 RE 18,0 72,00 48,00 Trommel 355,80
111 012 78 5 x 16 RE 21,0 110,00 76,80 Trommel 423,20
111 012 79 5 x 25 RM 26,0 170,00 120,00 Trommel 809,60
111 012 80 7 x 1,5 RE 12,0 21,00 10,10 Trommel 167,30
111 012 88 7 x 2,5 RE 13,0 29,00 16,80 Trommel 303,50
111 012 82 12 x 1,5 RE 17,0 39,00 17,30 Trommel 403,80
111 012 90 12 x 2,5 RE 19,0 55,00 28,80 Trommel 499,20
111 012 84 19 x 1,5 RE 20,0 59,00 27,40 Trommel 580,00
111 012 85 24 x 1,5 RE 23,0 69,00 34,60 Trommel 731,50
111 012 93 24 x 2,5 RE 24,0 99,00 57,60 Trommel 814,60

N2XH-O Halogenfreie Starkstromkabel
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-604
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau und Eigenschaften: siehe N2XH-J, jedoch ohne gn/ge-Schutzleiter.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 012 03 1 x 10 RE 10,0 18,00 9,60 Trommel 134,40
111 012 04 1 x 16 RE 11,0 24,00 15,40 Trommel 163,40
111 012 05 1 x 25 RM 13,0 37,00 24,00 Trommel 222,80
111 012 06 1 x 35 RM 14,0 47,00 33,60 Trommel 242,30
111 012 07 1 x 50 RM 16,0 60,00 48,00 Trommel 257,00
111 012 08 1 x 70 RM 18,0 82,00 67,20 Trommel 332,50
111 012 09 1 x 95 RM 19,0 110,00 91,20 Trommel 401,40
111 012 10 1 x 120 RM 21,0 125,00 115,20 Trommel 542,40
111 012 11 1 x 150 RM 22,0 155,00 144,00 Trommel 596,10
111 012 12 1 x 185 RM 24,0 190,00 177,60 Trommel 710,20
111 012 13 1 x 240 RM 27,0 245,00 230,40 Trommel 846,80
111 012 14 1 x 300 RM 29,0 305,00 288,00 Trommel 1111,70
111 012 17 2 x 1,5 RE 9,0 10,00 2,90 Trommel 156,30
111 012 18 2 x 2,5 RE 10,0 12,50 4,80 Trommel 163,90
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Halogenfreie Starkstromkabel 0,6/1 kV
N2XCH Halogenfreies Starkstromkabel mit konzentr. Leiter
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-604
Nennspannung: 0,6/1 kV
Aufbau: siehe N2XH-O, jedoch mit konzentrischem Leiter aus Kupferdrähten mit Querleitwendel aus
Kupferband und Trennschicht unter dem Außenmantel.
Eigenschaften: siehe N2XH-O.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

111 000 08 3 x 1,5 RE/1,5 12,0 20,00 6,60 Trommel 300,70
111 000 09 3 x 2,5 RE/2,5 13,0 25,00 10,40 Trommel 333,50
111 000 10 3 x 4 RE/4 14,0 34,00 16,10 Trommel 403,80
111 000 11 3 x 6 RE/6 15,0 45,00 24,00 Trommel 469,80
111 000 12 3 x 10 RE/10 18,0 62,00 40,80 Trommel 826,00
111 000 13 3 x 16 RE 20,0 89,00 64,30 Trommel 970,90
111 000 15 3 x 35 RM/16 27,0 165,00 119,00 Trommel 2047,70
111 000 17 4 x 1,5 RE/1,5 13,0 23,00 8,10 Trommel 297,80
111 000 18 4 x 2,5 RE/2,5 14,0 29,00 12,80 Trommel 354,80
111 000 19 4 x 4 RE/4 15,0 40,00 20,00 Trommel 410,90
111 000 20 4 x 6 RE/6 16,0 50,00 29,70 Trommel 476,90
111 000 21 4 x 10 RE/10 19,0 75,00 50,40 Trommel 523,50
111 000 22 4 x 16 RE/16 21,0 105,00 79,60 Trommel 480,20
111 000 23 4 x 25 RM/16 27,0 160,00 114,20 Trommel 884,50
111 000 24 4 x 35 RM/16 29,0 200,00 152,60 Trommel 966,10
111 000 25 4 x 50 SM/25 31,0 245,00 220,30 Trommel 1007,10
111 000 26 4 x 70 SM/35 36,0 345,00 308,20 Trommel 1385,90
111 000 27 4 x 95 SM/50 41,0 460,00 420,80 Trommel 1666,80
111 000 28 4 x 120 SM/70 45,0 590,00 538,80 Trommel 2387,80
111 000 29 4 x 150 SM/70 49,0 710,00 654,00 Trommel 2784,00
111 000 30 4 x 185 SM/95 54,0 875,00 815,90 Trommel 3855,10
111 000 31 4 x 240 SM/120 60,0 1120,00 1054,60 Trommel 4183,30
111 000 32 7 x 1,5 RE/2,5 14,0 32,00 13,30 Trommel 401,40
111 000 33 7 x 2,5 RE/2,5 15,0 40,00 20,00 Trommel 496,40
111 000 34 7 x 4 RE/4 17,0 55,00 31,50 Trommel 803,20
111 000 36 12 x 1,5 RE/2,5 18,0 45,00 20,50 Trommel 574,80
111 000 37 12 x 2,5 RE/4 19,0 65,00 33,40 Trommel 731,50
111 000 38 24 x 1,5 RE/6 23,0 80,00 41,30 Trommel 905,40
111 000 40 30 x 2,5 RE/10 29,0 120,00 84,00 Trommel 1905,20
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1Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E30
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 1,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter, Zweischicht-Aderisolation aus flammwidrigem halogen
freiem Spezialcompound, gemeinsame halogenfreie Aderumhüllung, Außenmantel aus halogenfreier
Polyolefin-Mischung, Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz
sowie im Mauerwerk oder in Beton. Der entsprechende Funktionserhalt wird nur über geprüfte und zuge
lasse Verlegesysteme (Kabelrinnen- und Schellen etc.) gewährleistet. Dieses halogenfreie Starkstrom
kabel mit Funktionserhalt entwickelt keine korrosiven Brandgase, hat eine verminderte Brandfortleitung
und eine minimale Rauchentwicklung. Es wird überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer
und Rauch und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen
erfüllt werden müssen.
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 010 15 3 x 1,5 RE 11,5 20,00 4,30 Trommel 269,10
111 010 16 3 x 2,5 RE 12,4 25,00 7,20 Trommel 313,80
111 000 84 3 x 4 RE 13,5 31,90 11,50 Trommel 429,00
111 000 85 3 x 6 RE 14,6 40,30 17,30 Trommel 597,60
111 000 86 3 x 10 RE 16,3 56,00 28,80 Trommel 839,00
111 000 87 3 x 16 RM 19,3 81,10 46,10 Trommel 976,40
111 000 88 3 x 25 RM 22,6 118,40 72,00 Trommel 1455,80
111 000 96 3 x 25 RM/16 RE 23,9 136,10 87,40 Trommel 2113,10
111 000 97 3 x 35 RM/16 RE 25,9 169,20 116,20 Trommel 2502,00
111 000 89 3 x 35 RM 24,9 152,90 100,80 Trommel 1913,10
111 000 90 3 x 50 RM 28,2 202,60 144,00 Trommel 2615,80
111 000 98 3 x 50 SM/25 RM 29,9 231,10 168,00 Trommel 2731,20
111 000 91 3 x 70 RM 32,7 284,40 201,60 Trommel 3138,80
111 000 99 3 x 70 RM/35 RM 34,0 317,10 235,20 Trommel 3424,30
111 001 00 3 x 95 RM/50 RM 39,3 427,60 321,60 Trommel 4862,70
111 001 01 3 x 120 RM/70 RM 42,6 530,30 412,80 Trommel 5752,40
111 001 02 3 x 150 RM/70 RM 46,6 641,70 499,20 Trommel 7114,50
111 001 03 3 x 185 RM/95 RM 52,0 804,00 624,00 Trommel 9153,00
111 010 25 4 x 1,5 RE 12,4 23,40 5,80 Trommel 299,70
111 010 26 4 x 2,5 RE 13,4 29,60 9,60 Trommel 359,30
111 010 27 4 x 4,0 RE 14,6 38,10 15,40 Trommel 569,20
111 010 28 4 x 6,0 RE 15,8 49,00 23,00 Trommel 737,40
111 010 29 4 x 10 RE 17,8 69,50 38,40 Trommel 992,00
111 010 30 4 x 16 RM 21,1 100,90 61,40 Trommel 1627,20
111 010 31 4 x 25 RM 24,8 148,50 96,00 Trommel 2044,80
111 010 32 4 x 35 RM 27,4 192,90 134,40 Trommel 2603,70
111 010 33 4 x 50 RM 31,5 260,00 192,00 Trommel 3188,10
111 010 34 4 x 70 RM 36,2 361,80 268,80 Trommel 4441,70
111 010 35 4 x 95 RM 41,7 486,00 364,80 Trommel 5071,00
111 010 36 4 x 120 RM 44,6 589,00 460,80 Trommel 7021,60
111 010 37 4 x 150 RM 50,0 741,70 576,00 Trommel 8437,40
111 010 40 5 x 1,5 RE 13,4 27,80 7,20 Trommel 437,40
111 010 41 5 x 2,5 RE 14,5 35,30 12,00 Trommel 509,80
111 010 42 5 x 4,0 RE 15,8 45,60 19,20 Trommel 744,30
111 010 43 5 x 6,0 RE 17,2 58,90 28,80 Trommel 768,00
111 010 44 5 x 10 RE 19,3 83,20 48,00 Trommel 1001,60
111 010 45 5 x 16 RM 23,1 122,30 76,80 Trommel 1611,50
111 010 46 5 x 25 RM 27,2 180,60 120,00 Trommel 2540,90
111 010 50 7 x 1,5 RE 14,4 33,10 10,10 Trommel 593,70
111 001 04 7 x 2,5 RE 15,6 42,60 16,80 Trommel 740,40
111 010 52 12 x 1,5 RE 18,3 51,30 17,30 Trommel 930,90
111 001 08 12 x 2,5 RE 20,0 67,50 28,80 Trommel 1106,20
111 010 54 19 x 1,5 RE 21,2 71,50 27,40 Trommel 1655,60
111 001 11 19 x 2,5 RE 23,2 95,30 45,60 Trommel 1756,00
111 010 55 24 x 1,5 RE 24,6 90,10 34,60 Trommel 1767,80
111 001 12 24 x 2,5 RE 27,0 120,50 57,60 Trommel 2069,60
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Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E90
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 1,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Eigenschaften: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E30
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 012 15 3 x 1,5 RE 11,5 20,00 4,30 Trommel 637,00
111 012 16 3 x 2,5 RE 12,4 25,00 7,20 Trommel 749,00
111 001 52 3 x 4 RE 13,5 31,90 11,50 Trommel 868,70
111 001 53 3 x 6 RE 14,6 40,30 17,30 Trommel 1135,60
111 001 54 3 x 10 RE 16,3 56,00 28,80 Trommel 1463,10
111 001 55 3 x 16 RM 20,2 87,80 46,10 Trommel 2374,80
111 001 56 3 x 25 RM 24,0 129,90 72,00 Trommel 3016,00
111 001 57 3 x 35 RM 26,4 166,40 100,80 Trommel 3529,40
111 001 65 3 x 35 RM/16 RE 27,8 182,00 116,20 Trommel 4891,40
111 001 58 3 x 50 RM 29,8 218,90 144,00 Trommel 4013,00
111 001 66 3 x 50 RM/25 RM 21,3 249,30 168,00 Trommel 5000,40
111 001 67 3 x 70 RM/35 RM 35,6 335,00 235,20 Trommel 5999,00
111 001 59 3 x 70 RM 33,9 299,70 201,60 Trommel 6287,80
111 001 60 3 x 95 RM 38,9 400,70 273,60 Trommel 7823,00
111 001 68 3 x 95 RM/50 RM 40,7 448,80 321,60 Trommel 7743,60
111 001 61 3 x 120 RM 41,5 481,20 345,60 Trommel 8963,60
111 001 70 3 x 150 RM/70 RM 48,0 666,60 499,20 Trommel 11297,00
111 001 62 3 x 150 RM 46,0 598,80 432,00 Trommel 10673,40
111 001 71 3 x 185 RM/95 RM 53,4 831,50 624,00 Trommel 14009,60
111 001 63 3 x 185 RM 50,7 736,30 532,80 Trommel 12485,50
111 012 25 4 x 1,5 RE 12,4 23,40 5,80 Trommel 767,30
111 012 26 4 x 2,5 RE 13,4 29,60 9,60 Trommel 891,60
111 012 27 4 x 4 RE 14,6 38,10 15,40 Trommel 1078,20
111 012 28 4 x 6 RE 15,8 49,00 23,00 Trommel 1289,70
111 012 29 4 x 10 RE 17,8 69,50 38,40 Trommel 1680,70
111 012 30 4 x 16 RM 22,1 108,90 61,40 Trommel 2812,10
111 012 31 4 x 25 RM 26,3 161,80 96,00 Trommel 3838,50
111 012 32 4 x 35 RM 29,0 208,30 134,40 Trommel 5083,80
111 001 73 4 x 50 RM 32,8 275,20 192,00 Trommel 5583,20
111 001 74 4 x 70 RM 37,6 380,40 268,80 Trommel 7293,60
111 001 75 4 x 95 RM 43,1 509,20 364,80 Trommel 9698,40
111 001 76 4 x 120 RM 46,0 613,30 460,80 Trommel 11720,30
111 001 77 4 x 150 RM 51,2 766,20 576,00 Trommel 13885,80
111 001 78 4 x 185 RM 56,5 942,50 710,40 Trommel 17774,20
111 001 79 4 x 240 RM 64,1 1233,40 921,60 Trommel 21763,90
111 012 40 5 x 1,5 RE 13,4 27,80 7,20 Trommel 895,60
111 012 41 5 x 2,5 RE 14,5 35,30 12,00 Trommel 1064,60
111 012 42 5 x 4 RE 15,8 45,60 19,20 Trommel 1303,50
111 012 43 5 x 6 RE 17,2 58,90 28,80 Trommel 1502,60
111 012 44 5 x 10 RE 19,3 83,20 48,00 Trommel 1855,90
111 012 45 5 x 16 RM 24,8 136,10 76,80 Trommel 3030,00
111 012 46 5 x 25 RM 29,8 196,00 120,00 Trommel 4507,50
111 001 80 7 x 1,5 RE 14,4 33,10 10,10 Trommel 1176,70
111 001 81 7 x 2,5 RE 15,6 42,60 16,80 Trommel 1573,40
111 001 82 7 x 4 RE 17,1 56,30 26,90 Trommel 1916,80
111 001 83 10 x 1,5 RE 17,8 45,70 14,40 Trommel 1794,00
111 001 85 12 x 1,5 RE 18,3 67,50 17,30 Trommel 2164,40
111 001 86 12 x 2,5 RE 20,0 67,50 28,80 Trommel 2674,10
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1Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXCH Halogenfreies Starkstromkabel E30
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 1,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. Aufbau: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Stark
stromkabel E30, jedoch mit konzentrischem Leiter aus Kupferdrähten mit Querleitwendel aus Kupferband
und Trennschicht unter dem Außenmantel. 
Eigenschaften: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E30
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 001 14 2 x 1,5 RE/1,5 12,7 22,40 5,20 Trommel 453,00
111 001 15 2 x 2,5 RE/2,5 13,5 27,30 8,00 Trommel 496,70
111 013 37 3 x 1,5 RE/1,5 13,2 24,80 6,60 Trommel 465,10
111 013 38 3 x 2,5 RE/2,5 14,1 30,80 10,40 Trommel 472,50
111 013 42 3 x 16 RM/16 23,9 114,80 64,30 Trommel 1343,30
111 013 43 3 x 25 RM/16 25,0 143,70 90,20 Trommel 1821,70
111 013 44 3 x 35 RM/16 27,3 179,60 119,00 Trommel 3052,20
111 013 45 3 x 50 RM/25 30,8 240,80 172,30 Trommel 3923,10
111 013 46 3 x 70 RM/35 36,0 338,10 241,00 Trommel 5316,90
111 013 47 3 x 95 RM/50 41,1 451,30 329,60 Trommel 5062,40
111 013 48 3 x 120 RM/70 44,5 557,60 423,60 Trommel 6366,10
111 013 49 3 x 150 RM/70 49,2 709,40 510,00 Trommel 7260,00
111 001 20 3 x 185 RM/95 56,0 830,00 638,30 Trommel 8946,60
111 001 21 3 x 240 RM/120 61,5 1106,50 824,20 Trommel 10335,20
111 013 50 4 x 1,5 RE/1,5 14,1 28,60 8,10 Trommel 530,10
111 013 51 4 x 2,5 RE/2,5 15,1 35,80 12,80 Trommel 571,60
111 013 52 4 x 4,0 RE 16,8 47,30 20,00 Trommel 738,50
111 013 53 4 x 6,0 RE 18,1 62,10 29,70 Trommel 905,40
111 013 54 4 x 10 RE/10 20,1 86,80 50,40 Trommel 1108,30
111 013 55 4 x 16 RM/16 23,4 125,40 79,60 Trommel 1350,20
111 001 51 4 x 25 RM/16 27,2 175,20 114,20 Trommel 1725,50
111 013 57 4 x 35 RM/16 29,8 221,80 152,60 Trommel 2213,00
111 013 58 4 x 50 RM/25 34,8 304,90 220,30 Trommel 2696,00
111 013 59 4 x 70 RM/35 39,5 308,20 308,20 Trommel 3248,00
111 013 60 4 x 95 RM/50 45,2 561,00 420,80 Trommel 4268,10
111 013 61 4 x 120 RM/70 49,1 695,40 538,80 Trommel 6364,60
111 013 62 4 x 150 RM/70 54,3 851,20 654,00 Trommel 7922,40
111 001 22 4 x 185 RM/95 59,8 1061,90 815,90 Trommel 10158,40
111 001 23 4 x 240 RM/120 67,9 1385,20 1054,60 Trommel 12012,60
111 001 35 30 x 1,5 RE/6 29,1 125,20 49,90 Trommel 3302,50
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Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXCH Halogenfreies Starkstromkabel E90
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 1,00 € je 100 kg, Kupfer 100,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. Aufbau: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Stark
stromkabel E90, jedoch mit konzentrischem Leiter aus Kupferdrähten mit Querleitwendel aus Kupferband
und Trennschicht unter dem Außenmantel. 
Eigenschaften: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E90
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

111 013 07 3 x 1,5 RE/1,5 13,2 24,80 6,60 Trommel 955,30
111 013 08 3 x 2,5 RE/2,5 14,1 30,80 10,40 Trommel 1059,70
111 013 09 3 x 4 RE/4 15,7 40,40 16,10 Trommel 1550,90
111 013 11 3 x 10 RE/10 18,6 72,70 40,80 Trommel 2089,10
111 013 12 3 x 16 RM/16 24,4 116,60 64,30 Trommel 2792,00
111 013 13 3 x 25 RM/16 25,8 149,60 90,20 Trommel 4036,70
111 013 14 3 x 35 RM/16 28,2 182,00 119,00 Trommel 4751,00
111 013 15 3 x 50 RM/25 32,5 249,30 172,30 Trommel 5515,70
111 013 16 3 x 70 RM/35 36,1 335,00 241,00 Trommel 6909,70
111 013 17 3 x 95 RM/50 42,0 457,00 329,60 Trommel 9096,30
111 013 18 3 x 120 RM/70 45,4 562,00 423,60 Trommel 11526,50
111 001 69 3 x 120 RM/70 RM 44,0 553,20 412,80 Trommel 9524,70
111 013 19 3 x 150 RM/70 50,7 685,00 510,00 Trommel 13791,00
111 002 01 3 x 185 RM/95 55,0 835,00 638,30 Trommel 18925,30
111 002 02 3 x 240 RM/120 62,1 1110,00 824,20 Trommel 21753,50
111 013 20 4 x 1,5 RE/1,5 14,1 28,60 8,10 Trommel 1202,60
111 013 21 4 x 2,5 RE/2,5 15,1 35,80 12,80 Trommel 1466,10
111 013 22 4 x 4 RE/4 16,8 47,30 20,00 Trommel 1747,80
111 013 02 4 x 6 RE/6 18,1 62,10 29,70 Trommel 1691,00
111 013 25 4 x 16 RM/16 25,3 140,00 79,60 Trommel 2713,60
111 013 26 4 x 25 RM/16 28,9 189,50 114,20 Trommel 3554,80
111 013 27 4 x 35 RM/16 31,6 237,60 152,60 Trommel 3914,80
111 013 28 4 x 50 RM/25 36,7 324,90 220,30 Trommel 4327,70
111 013 29 4 x 70 RM/35 41,3 442,60 308,20 Trommel 5667,20
111 013 30 4 x 95 RM/50 46,4 580,90 420,80 Trommel 7615,30
111 013 31 4 x 120 RM/70 50,1 713,40 538,80 Trommel 9273,40
111 013 32 4 x 150 RM/70 55,3 870,30 654,00 Trommel 11073,70
111 002 03 4 x 185 RM/95 60,8 1082,70 815,90 Trommel 14476,00
111 002 04 4 x 240 RM/120 69,2 1413,90 1054,60 Trommel 18539,10
111 013 33 7 x 1,5 RE/2,5 16,1 39,30 13,30 Trommel 2148,10
111 013 34 7 x 2,5 RE/2,5 17,3 49,10 20,00 Trommel 2444,60
111 013 35 12 x 1,5 RE/2,5 20,2 59,50 20,50 Trommel 3289,10
111 013 36 12 x 2,5 RE/4 22,6 79,80 33,40 Trommel 3514,50
111 002 12 24 x 1,5 RE/6 27,4 90,10 41,30 Trommel 6248,90
111 002 13 24 x 2,5 RE/10 30,6 120,50 69,60 Trommel 7226,50
111 002 14 30 x 1,5 RE/6 29,1 125,20 49,90 Trommel 7970,50
111 002 15 30 x 2,5 RE/10 32,2 169,20 84,00 Trommel 8694,70
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1Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXH-O Halogenfreies Starkstromkabel E30
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 100,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau und Eigenschaften: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E30, jedoch ohne gn/ge-
Schutzleiter. 
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 000 77 2 x 1,5 RE 11,0 17,80 2,90 Trommel 313,80
111 000 78 2 x 2,5 RE 11,8 21,70 4,80 Trommel 339,10
111 000 79 2 x 4 RE 12,8 27,20 7,70 Trommel 427,90
111 000 80 2 x 6 RE 13,8 33,70 11,50 Trommel 525,00
111 000 81 2 x 10 RE 15,4 45,90 19,20 Trommel 755,20
111 000 82 2 x 16 RM 15,4 66,10 30,70 Trommel 1003,70
111 000 83 2 x 25 RM 18,2 95,00 48,00 Trommel 1115,50

(N)HXH-O Halogenfreies Starkstromkabel E90
Kupfer 0,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau und Eigenschaften: siehe (N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E90, jedoch ohne gn/ge-
Schutzleiter. 
Hersteller: DÄTWYLER

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 001 40 1 x 16 RM 10,2 24,30 15,40 Trommel 796,60
111 001 41 1 x 25 RM 11,7 34,70 24,00 Trommel 1095,60
111 001 42 1 x 35 RM 12,8 44,90 33,60 Trommel 1345,90
111 001 43 1 x 150 RM 14,3 58,90 48,00 Trommel 1572,70
111 001 44 1 x 70 RM 16,1 81,00 67,20 Trommel 1966,30
111 001 45 1 x 195 RM 18,5 109,00 91,20 Trommel 2290,20
111 001 46 1 x 120 RM 19,6 131,80 115,20 Trommel 2594,70
111 001 47 1 x 150 RM 21,8 164,80 144,00 Trommel 2850,10
111 001 48 1 x 185 RM 24,0 202,90 177,60 Trommel 3318,30
111 001 49 1 x 240 RM 27,2 265,80 230,40 Trommel 3627,50
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Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E30
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 150,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter, Zweischicht-Aderisolation aus flammwidrigem halogen
freiem Spezialcompound, gemeinsame halogenfreie Aderumhüllung, Außenmantel aus halogenfreier
Polyolefin-Mischung, Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz
sowie im Mauerwerk oder in Beton. Der entsprechende Funktionserhalt wird nur über geprüfte und zuge
lasse Verlegesysteme (Kabelrinnen- und Schellen etc.) gewährleistet. Dieses halogenfreie Starkstrom
kabel mit Funktionserhalt entwickelt keine korrosiven Brandgase, hat eine verminderte Brandfortleitung
und eine minimale Rauchentwicklung. Es wird überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer
und Rauch und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen
erfüllt werden müssen. 
Hersteller: EUPEN

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 000 75 3 x 1,5 RE 9,2 13,60 4,30 Trommel 232,00
111 001 37 3 x 2,5 RE 10,2 18,00 7,20 Trommel 284,50
111 002 23 3 x 4 RE 11,3 24,50 11,50 Trommel 381,30
111 001 39 4 x 1,5 RE 10,0 16,50 5,80 Trommel 285,00
111 002 19 5 x 1,5 RE 10,9 19,80 7,20 Trommel 398,40
111 002 21 5 x 2,5 RE 12,2 26,90 12,00 Trommel 451,20
111 002 24 5 x 4 RE 13,7 37,20 19,20 Trommel 660,10
111 002 32 5 x 6 RE 16,0 52,60 28,80 Trommel 723,40
111 002 35 5 x 10 RE 19,2 81,00 48,00 Trommel 881,70
111 002 37 5 x 16 RM 23,3 124,90 76,80 Trommel 1375,00
111 000 56 7 x 1,5 RE 11,9 24,80 10,10 Trommel 500,90
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1Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXH-J Halogenfreies Starkstromkabel E90
Kupfer 0,00 € je 100 kg, Kupfer 1,00 € je 100 kg
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter, Zweischicht-Aderisolation aus flammwidrigem halogen
freiem Spezialcompound, gemeinsame halogenfreie Aderumhüllung, Außenmantel aus halogenfreier
Polyolefin-Mischung, Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz
sowie im Mauerwerk oder in Beton. Der entsprechende Funktionserhalt wird nur über geprüfte und zuge
lasse Verlegesysteme (Kabelrinnen- und Schellen etc.) gewährleistet. Dieses halogenfreie Starkstrom
kabel mit Funktionserhalt entwickelt keine korrosiven Brandgase, hat eine verminderte Brandfortleitung
und eine minimale Rauchentwicklung. Es wird überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer
und Rauch und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen
erfüllt werden müssen. 
Hersteller: EUPEN

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100 m Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 000 76 3 x 1,5 RE 9,2 19,50 4,30 Trommel 514,60
111 001 38 3 x 2,5 RE 10,2 24,30 7,20 Trommel 590,60
111 002 40 3 x 6 RE 12,8 33,80 17,30 Trommel 890,70
111 002 30 3 x 10 RE 15,7 52,30 28,80 Trommel 1074,50
111 002 33 3 x 16 RM 19,1 89,10 46,10 Trommel 1744,00
111 000 03 4 x 1,5 RE 10,2 17,10 5,80 Trommel 625,20
111 002 43 4 x 2,5 RE 11,0 22,00 9,60 Trommel 702,10
111 002 44 4 x 4 RE 12,4 30,40 15,40 Trommel 841,10
111 002 46 4 x 6 RE 14,5 43,00 23,00 Trommel 975,70
111 002 47 4 x 16 RM 21,2 114,60 61,40 Trommel 2199,10
111 002 48 4 x 50 RM 30,5 268,10 192,00 Trommel 3962,90
111 002 20 5 x 1,5 RE 10,9 26,90 7,20 Trommel 752,30
111 002 22 5 x 1,5 RE 12,2 33,80 12,00 Trommel 871,30
111 002 25 5 x 4 RE 13,7 45,80 19,20 Trommel 1051,80
111 002 34 5 x 6 RE 16,0 58,50 28,80 Trommel 1203,50
111 002 36 5 x 10 RE 19,2 81,70 48,00 Trommel 1553,60
111 002 38 5 x 16 RE 23,3 131,90 76,80 Trommel 2582,70
111 002 39 7 x 1,5 RE 11,9 24,20 10,10 Trommel 973,40
111 002 28 12 x 2,5 RE 18,0 56,30 28,80 Trommel 2071,90

(N)HXCH Halogenfreies Starkstromkabel E30
Kupfer 100,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E30 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. 
Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter, Zweischicht-Aderisolation aus flammwidrigem halogen
freiem Spezialcompound, gemeinsame halogenfreie Aderumhüllung, Außenmantel aus halogenfreier
Polyolefin-Mischung mit konzentrischem Leiter aus Kupferdrähten, Querleitwendel aus Kupferband und
Trennschicht unter dem Außenmantel. Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz
sowie im Mauerwerk oder in Beton. Der entsprechende Funktionserhalt wird nur über geprüfte und zuge
lasse Verlegesysteme (Kabelrinnen- und Schellen etc.) gewährleistet. Dieses halogenfreie Starkstrom
kabel mit Funktionserhalt entwickelt keine korrosiven Brandgase, hat eine verminderte Brandfortleitung
und eine minimale Rauchentwicklung. Es wird überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer
und Rauch und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen
erfüllt werden müssen. 
Hersteller: EUPEN 

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

111 002 27 4 x 10 RE/10 21,5 84,40 5,04 Trommel 947,80
111 000 67 4 x 16 RE/16 26,0 105,60 7,96 Trommel 1273,40
111 000 69 4 x 25 RM/16 28,9 144,50 11,42 Trommel 1585,20
111 000 72 4 x 35 RM/16 31,7 184,80 15,26 Trommel 1998,70
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Halogenfreie Starkstromkabel mit Funktionserhalt
(N)HXCH Halogenfreies Starkstromkabel E90
Kupfer 0,00 € je 100 kg
In Anlehnung an DIN VDE 0266 
Nennspannung: 0,6/1 kV 
Isolationserhalt FE180 
Funktionserhalt E90 in Abhängigkeit von der Verlegetechnik. Aufbau: Ein- oder mehrdrähtige Kupfer
leiter, Zweischicht-Aderisolation aus flammwidrigem halogenfreiem Spezialcompound, gemeinsame halo
genfreie Aderumhüllung, Außenmantel aus halogenfreier Polyolefin-Mischung mit konzentrischem Leiter
aus Kupferdrähten, Querleitwendel aus Kupferband und Trennschicht unter dem Außenmantel.
Mantelfarbe: orange 
Eigenschaften: Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz
sowie im Mauerwerk oder in Beton. Der entsprechende Funktionserhalt wird nur über geprüfte und zuge
lasse Verlegesysteme (Kabelrinnen- und Schellen etc.) gewährleistet. Dieses halogenfreie Starkstrom
kabel mit Funktionserhalt entwickelt keine korrosiven Brandgase, hat eine verminderte Brandfortleitung
und eine minimale Rauchentwicklung. Es wird überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer
und Rauch und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen
erfüllt werden müssen. 
Hersteller: EUPEN

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kupfer kg/100 m VPE €/% M
111 000 74 4 x 10 RE/10 21,5 50,40 Trommel 1647,10
111 000 68 4 x 16 RM/16 26,0 79,60 Trommel 2343,60
111 000 70 4 x 25 RM/16 28,9 114,20 Trommel 2896,40
111 000 73 4 x 35 RM/16 31,7 152,60 Trommel 3298,10
111 002 18 4 x 50 RM/25 35,5 220,30 Trommel 3886,80
111 002 26 4 x 70 RM/35 41,3 308,20 Trommel 4974,50
111 002 50 4 x 95 RM/50 46,6 420,80 Trommel 6247,40
111 001 07 4 x 120 RM/70 51,3 538,80 Trommel 7867,60
111 001 64 4 x 150 RM/70 55,8 654,00 Trommel 9136,70
111 001 84 4 x 185 RM/95 62,3 815,90 Trommel 11577,70
111 002 16 4 x 240 RM/120 68,7 1054,60 Trommel 14565,80

Mittelspannungskabel

N2XSEY
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm über jeder Ader, gemeinsame Aderumhüllung, PVC-Außenmantel,
Mantelfarbe: rot
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer kg/100 m VPE €/% M

112 000 00 3 x 35 RM/16 47,0 320,00 120,90 Trommel 3721,00
112 000 01 3 x 50 RM/16 49,0 370,00 167,10 Trommel 4128,30
112 000 02 3 x 70 RM/16 53,0 450,00 224,70 Trommel 4661,90
112 000 03 3 x 95 RM/16 57,0 560,00 299,40 Trommel 5553,80
112 000 04 3 x 120 RM/16 61,0 660,00 371,40 Trommel 5399,10
112 000 05 3 x 150 RM/25 64,0 780,00 463,80 Trommel 6628,90
112 000 06 3 x 185 RM/25 68,0 910,00 564,60 Trommel 7724,50
112 000 07 3 x 240 RM/25 74,0 1140,00 727,20 Trommel 8943,30
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1Mittelspannungskabel
N2XSY
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: rot 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 09 1 x 35 RM/16 26,0 90,00 51,80 Trommel 790,90
112 000 10 1 x 50 RM/16 27,0 105,00 66,20 Trommel 869,90
112 000 11 1 x 70 RM/16 29,0 130,00 85,40 Trommel 951,90
112 000 12 1 x 95 RM/16 31,0 155,00 109,40 Trommel 1360,80
112 000 13 1 x 120 RM/16 32,0 185,00 133,40 Trommel 1174,60
112 000 14 1 x 150 RM/16 33,0 210,00 162,20 Trommel 1774,50
112 000 15 1 x 150 RM/25 34,0 220,00 172,30 Trommel 1302,40
112 000 16 1 x 185 RM/16 34,0 250,00 195,80 Trommel 2027,00
112 000 17 1 x 185 RM/25 35,0 260,00 205,90 Trommel 1482,40
112 000 18 1 x 240 RM/16 37,0 300,00 248,60 Trommel 2361,70
112 000 19 1 x 240 RM/25 38,0 310,00 258,70 Trommel 1724,00
112 000 20 1 x 300 RM/25 39,0 375,00 316,30 Trommel 2413,80
112 000 21 1 x 400 RM/35 42,0 465,00 423,40 Trommel 2852,70
112 000 22 1 x 500 RM/35 45,0 560,00 519,40 Trommel 3725,70

N2XSY
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: rot 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 24 1 x 35 RM/16 29,0 110,00 51,80 Trommel 1067,20
112 000 25 1 x 50 RM/16 30,0 125,00 66,20 Trommel 1154,00
112 000 26 1 x 70 RM/16 32,0 145,00 85,40 Trommel 1234,60
112 000 27 1 x 95 RM/16 34,0 175,00 109,40 Trommel 1384,50
112 000 28 1 x 120 RM/16 35,0 205,00 133,40 Trommel 1507,60
112 000 29 1 x 150 RM/16 36,0 230,00 166,20 Trommel 2260,70
112 000 30 1 x 150 RM/25 37,0 240,00 172,30 Trommel 2057,00
112 000 31 1 x 185 RM/16 37,0 270,00 195,80 Trommel 2525,90
112 000 32 1 x 185 RM/25 38,0 280,00 205,90 Trommel 1836,00
112 000 33 1 x 240 RM/25 41,0 330,00 258,70 Trommel 2628,50
112 000 34 1 x 300 RM/25 43,0 400,00 316,30 Trommel 3274,20
112 000 35 1 x 400 RM/35 46,0 490,00 423,40 Trommel 3858,30
112 000 36 1 x 500 RM/35 49,0 600,00 519,40 Trommel 4456,60
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Mittelspannungskabel
N2XSY
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 18/30 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: rot 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 38 1 x 50 RM/16 36,0 145,00 66,20 Trommel 2189,70
112 000 39 1 x 70 RM/16 37,0 175,00 85,40 Trommel 2315,90
112 000 40 1 x 95 RM/16 39,0 205,00 109,40 Trommel 2546,40
112 000 41 1 x 120 RM/16 40,0 230,00 133,40 Trommel 2718,50
112 000 42 1 x 150 RM/25 42,0 270,00 172,30 Trommel 2931,60
112 000 43 1 x 185 RM/25 43,0 310,00 205,90 Trommel 3226,80
112 000 44 1 x 240 RM/25 46,0 370,00 258,70 Trommel 3635,70
112 000 45 1 x 300 RM/25 48,0 435,00 316,30 Trommel 4057,20
112 000 46 1 x 400 RM/35 51,0 535,00 423,40 Trommel 4742,40
112 000 47 1 x 500 RM/35 54,0 645,00 519,40 Trommel 5419,60

N2XS2Y
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 48 1 x 50 RM/16 26,0 95,00 66,20 Trommel 1217,20
112 000 49 1 x 70 RM/16 28,0 120,00 85,40 Trommel 1334,00
112 000 50 1 x 95 RM/16 30,0 145,00 109,40 Trommel 1523,50
112 000 51 1 x 120 RM/16 31,0 170,00 133,40 Trommel 1174,60
112 000 52 1 x 150 RM/16 32,0 200,00 172,30 Trommel 1774,50
112 000 53 1 x 150 RM/25 33,0 210,00 172,30 Trommel 1825,00
112 000 54 1 x 185 RM/16 33,0 230,00 195,80 Trommel 2027,00
112 000 55 1 x 185 RM/25 34,0 240,00 205,90 Trommel 2076,00
112 000 56 1 x 240 RM/25 37,0 305,00 258,70 Trommel 2154,90
112 000 57 1 x 300 RM/25 39,0 355,00 316,30 Trommel 2704,30
112 000 58 1 x 400 RM/35 42,0 450,00 423,40 Trommel 2852,70
112 000 59 1 x 500 RM/35 45,0 555,00 519,40 Trommel 3725,70



1/95

1Mittelspannungskabel
N2XS2Y
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 60 1 x 35 RM/16 28,0 100,00 51,80 Trommel 1067,20
112 000 61 1 x 50 RM/16 29,0 115,00 66,20 Trommel 1615,00
112 000 62 1 x 70 RM/16 31,0 135,00 85,40 Trommel 1728,70
112 000 63 1 x 95 RM/16 33,0 160,00 109,40 Trommel 1384,50
112 000 64 1 x 120 RM/16 34,0 185,00 133,40 Trommel 2110,70
112 000 65 1 x 150 RM/16 35,0 215,00 162,20 Trommel 2260,70
112 000 66 1 x 150 RM/25 36,0 225,00 172,30 Trommel 2057,00
112 000 67 1 x 185 RM/16 36,0 250,00 195,80 Trommel 2525,90
112 000 68 1 x 185 RM/25 37,0 260,00 205,90 Trommel 2570,10
112 000 69 1 x 240 RM/16 39,0 305,00 248,60 Trommel 2904,80
112 000 70 1 x 240 RM/25 40,0 315,00 258,70 Trommel 2944,20
112 000 71 1 x 300 RM/25 42,0 380,00 316,30 Trommel 3274,20
112 000 72 1 x 400 RM/35 45,0 470,00 423,40 Trommel 3858,30
112 000 73 1 x 500 RM/35 48,0 580,00 519,40 Trommel 3979,90

N2XS2Y
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 18/30 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 74 1 x 50 RM/16 35,0 135,00 66,20 Trommel 2189,70
112 000 75 1 x 70 RM/16 37,0 160,00 85,40 Trommel 2315,90
112 000 76 1 x 95 RM/16 39,0 190,00 109,40 Trommel 2546,40
112 000 77 1 x 120 RM/16 40,0 220,00 133,40 Trommel 2718,50
112 000 78 1 x 150 RM/25 41,0 255,00 172,30 Trommel 2931,60
112 000 79 1 x 150 RM/50 42,0 295,00 200,00 Trommel 3034,30
112 000 80 1 x 185 RM/25 43,0 295,00 205,90 Trommel 3226,80
112 000 82 1 x 240 RM/25 46,0 350,00 258,70 Trommel 3635,70
112 000 84 1 x 240 RM/70 47,0 410,00 308,40 Trommel 3411,50
112 000 85 1 x 300 RM/25 48,0 415,00 316,30 Trommel 4058,80
112 000 86 1 x 400 RM/35 51,0 515,00 423,40 Trommel 4742,40
112 000 87 1 x 500 RM/35 54,0 620,00 519,40 Trommel 5419,60



1/96

Mittelspannungskabel
N2XS(F)2Y
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-
Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 88 1 x 50 RM/16 27,0 115,00 66,20 Trommel 1338,80
112 000 89 1 x 70 RM/16 29,0 130,00 85,40 Trommel 1466,60
112 000 90 1 x 95 RM/16 30,0 155,00 109,40 Trommel 1496,60
112 000 91 1 x 120 RM/16 31,0 185,00 133,40 Trommel 1291,40
112 000 92 1 x 150 RM/25 33,0 220,00 172,30 Trommel 2006,50
112 000 93 1 x 185 RM/25 34,0 255,00 205,90 Trommel 2282,80
112 000 94 1 x 240 RM/25 37,0 310,00 258,70 Trommel 1896,00
112 000 95 1 x 300 RM/25 39,0 380,00 316,30 Trommel 2975,80
112 000 96 1 x 400 RM/35 42,0 470,00 423,40 Trommel 3138,50
112 000 97 1 x 500 RM/35 45,0 570,00 519,40 Trommel 4096,70

N2XS(F)2Y
Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Kupferleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE),
äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-
Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. mm Kabelgewicht ca. kg/100
m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 000 98 1 x 35 RM/16 30,0 120,00 51,80 Trommel 1643,40
112 000 99 1 x 50 RM/16 31,0 130,00 66,20 Trommel 1269,30
112 001 00 1 x 70 RM/16 33,0 150,00 85,40 Trommel 1902,30
112 001 01 1 x 95 RM/16 35,0 175,00 109,40 Trommel 1523,50
112 001 02 1 x 120 RM/16 36,0 200,00 133,40 Trommel 1657,60
112 001 03 1 x 150 RM/25 38,0 240,00 172,30 Trommel 1810,80
112 001 04 1 x 185 RM/25 39,0 275,00 205,90 Trommel 2020,70
112 001 05 1 x 240 RM/25 41,0 325,00 258,70 Trommel 2312,80
112 001 06 1 x 300 RM/25 43,0 385,00 316,30 Trommel 2571,70
112 001 07 1 x 400 RM/35 46,0 480,00 423,40 Trommel 3031,10
112 001 08 1 x 500 RM/35 49,0 600,00 519,40 Trommel 4377,70
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1Mittelspannungskabel
NA2XSY
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: rot 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 09 1 x 50 RM/16 26,0 75,00 14,50 18,20 Trommel 1089,30
112 001 10 1 x 70 RM/16 28,0 85,00 20,30 18,20 Trommel 1168,20
112 001 11 1 x 95 RM/16 30,0 95,00 27,60 18,20 Trommel 1296,10
112 001 12 1 x 120 RM/16 31,0 105,00 34,80 18,20 Trommel 1381,30
112 001 13 1 x 150 RM/25 33,0 125,00 43,50 28,30 Trommel 1536,10
112 001 14 1 x 185 RM/16 33,0 135,00 53,70 18,20 Trommel 1670,30
112 001 15 1 x 185 RM/25 34,0 140,00 53,70 28,30 Trommel 1719,20
112 001 16 1 x 240 RM/25 37,0 165,00 69,60 28,30 Trommel 1929,20
112 001 17 1 x 300 RM/25 39,0 185,00 87,00 28,30 Trommel 2118,60
112 001 18 1 x 400 RM/35 41,0 230,00 116,00 39,40 Trommel 2565,40
112 001 19 1 x 500 RM/35 44,0 275,00 145,00 39,40 Trommel 2928,50

NA2XSY
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: rot 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 20 1 x 50 RM/16 30,0 95,00 14,50 18,20 Trommel 1278,70
112 001 21 1 x 70 RM/16 32,0 105,00 20,30 18,20 Trommel 1499,80
112 001 22 1 x 95 RM/16 34,0 120,00 27,60 18,20 Trommel 1656,00
112 001 23 1 x 120 RM/16 35,0 130,00 34,80 18,20 Trommel 1267,70
112 001 24 1 x 150 RM/16 36,0 145,00 43,50 18,20 Trommel 1900,70
112 001 25 1 x 150 RM/50 37,0 150,00 43,50 28,30 Trommel 1944,90
112 001 26 1 x 185 RM/25 38,0 165,00 53,70 28,30 Trommel 2129,60
112 001 27 1 x 240 RM/25 41,0 185,00 69,60 28,30 Trommel 2387,00
112 001 28 1 x 300 RM/25 43,0 215,00 87,00 28,30 Trommel 2604,80
112 001 29 1 x 400 RM/35 46,0 260,00 116,00 39,40 Trommel 3141,60
112 001 30 1 x 500 RM/35 49,0 300,00 145,00 39,40 Trommel 3541,00
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Mittelspannungskabel
NA2XSY
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 18/30 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PVC-Außenmantel, Mantelfarbe: rot 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien und in der Erde.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 31 1 x 50 RM/16 35,0 115,000 14,50 18,20 Trommel 1956,00
112 001 32 1 x 70 RM/16 37,0 130,00 20,30 18,20 Trommel 2042,90
112 001 33 1 x 95 RM/16 39,0 140,00 27,60 18,20 Trommel 2205,40
112 001 34 1 x 120 RM/16 40,0 150,00 34,80 18,20 Trommel 2338,00
112 001 35 1 x 150 RM/25 42,0 175,00 43,50 28,30 Trommel 2518,00
112 001 36 1 x 185 RM/25 43,0 195,00 53,70 28,30 Trommel 2731,10
112 001 37 1 x 240 RM/25 46,0 220,00 69,60 28,30 Trommel 3015,30
112 001 38 1 x 300 RM/25 48,0 250,00 87,00 28,30 Trommel 3307,40
112 001 39 1 x 400 RM/35 51,0 290,00 116,00 39,40 Trommel 3935,70
112 001 40 1 x 500 RM/35 54,0 340,00 145,00 39,40 Trommel 4399,80

NA2XS2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 41 1 x 50 RM/16 25,0 67,00 14,50 18,20 Trommel 1089,30
112 001 42 1 x 70 RM/16 27,0 77,00 20,30 18,20 Trommel 1168,20
112 001 43 1 x 95 RM/16 29,0 88,00 27,60 18,20 Trommel 1296,10
112 001 44 1 x 120 RM/16 30,0 95,00 34,80 18,20 Trommel 1381,30
112 001 45 1 x 150 RM/16 31,0 110,00 43,50 18,20 Trommel 1062,50
112 001 46 1 x 150 RM/25 32,0 115,00 43,50 28,30 Trommel 1097,20
112 001 47 1 x 185 RM/16 33,0 125,00 53,70 18,20 Trommel 1193,50
112 001 48 1 x 185 RM/25 34,0 130,00 53,70 28,30 Trommel 1226,70
112 001 49 1 x 240 RM/16 35,0 145,00 69,60 18,20 Trommel 1891,30
112 001 50 1 x 240 RM/25 36,0 150,00 69,60 28,30 Trommel 1378,20
112 001 51 1 x 300 RM/25 38,0 175,00 87,00 28,30 Trommel 2118,60
112 001 52 1 x 400 RM/35 41,0 215,00 116,00 39,40 Trommel 2565,40
112 001 53 1 x 500 RM/35 44,0 250,00 145,00 39,40 Trommel 2615,90
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1Mittelspannungskabel
NA2XS2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 54 1 x 50 RM/16 30,0 82,00 14,50 18,20 Trommel 1278,70
112 001 55 1 x 70 RM/16 32,0 93,00 20,30 18,20 Trommel 1499,80
112 001 56 1 x 95 RM/16 33,0 105,00 27,60 18,20 Trommel 1182,40
112 001 57 1 x 120 RM/16 34,0 115,00 34,80 18,20 Trommel 1267,70
112 001 58 1 x 150 RM/16 35,0 130,00 43,50 18,20 Trommel 1357,70
112 001 59 1 x 150 RM/25 36,0 135,00 43,50 28,30 Trommel 1389,30
112 001 60 1 x 185 RM/16 37,0 145,00 53,70 18,20 Trommel 1491,90
112 001 61 1 x 185 RM/25 38,0 150,00 53,70 28,30 Trommel 1521,90
112 001 62 1 x 240 RM/16 40,0 170,00 69,60 18,20 Trommel 2349,10
112 001 63 1 x 240 RM/25 41,0 175,00 69,60 28,30 Trommel 1705,00
112 001 64 1 x 300 RM/50 43,0 200,00 87,00 28,30 Trommel 1861,30
112 001 65 1 x 400 RM/35 46,0 235,00 116,00 39,40 Trommel 2803,80
112 001 66 1 x 500 RM/35 49,0 280,00 145,00 39,40 Trommel 3541,00

NA2XS2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 18/30 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, Kupferschirm mit Querleitwendel, PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 67 1 x 50 RM/16 34,0 110,00 14,50 18,20 Trommel 1956,00
112 001 68 1 x 70 RM/16 36,0 120,00 20,30 18,20 Trommel 2042,90
112 001 69 1 x 95 RM/16 37,0 135,00 27,60 18,20 Trommel 2205,40
112 001 70 1 x 120 RM/16 39,0 145,00 34,80 18,20 Trommel 2338,00
112 001 71 1 x 150 RM/25 41,0 170,00 43,50 28,30 Trommel 2518,00
112 001 72 1 x 185 RM/25 43,0 185,00 53,70 28,30 Trommel 2439,10
112 001 73 1 x 240 RM/25 45,0 205,00 69,60 28,30 Trommel 2154,90
112 001 74 1 x 300 RM/25 47,0 235,00 87,00 28,30 Trommel 3307,40
112 001 75 1 x 400 RM/35 50,0 280,00 116,00 39,40 Trommel 3935,70
112 001 76 1 x 500 RM/35 53,0 320,00 145,00 39,40 Trommel 4399,80



1/100

Mittelspannungskabel
NA2XS(F)2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel,
PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 77 1 x 50 RM/16 26 70,00 14,50 18,20 Trommel 1198,20
112 001 78 1 x 70 RM/16 28,0 80,00 20,30 18,20 Trommel 1285,10
112 001 79 1 x 95 RM/16 29,0 90,00 27,60 18,20 Trommel 1018,30
112 001 80 1 x 120 RM/16 30,0 100,00 34,80 18,20 Trommel 1520,30
112 001 81 1 x 150 RM/25 32,0 120,00 43,50 28,30 Trommel 1206,10
112 001 82 1 x 185 RM/25 34,0 130,00 53,70 28,30 Trommel 1687,60
112 001 83 1 x 240 RM/25 36,0 155,00 69,60 28,30 Trommel 1515,60
112 001 84 1 x 300 RM/25 39,0 180,00 87,00 28,30 Trommel 1665,50
112 001 85 1 x 400 RM/35 42,0 215,00 116,00 39,40 Trommel 2821,10
112 001 86 1 x 500 RM/35 46,0 255,00 145,00 39,40 Trommel 2301,80

NA2XS(F)2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel,
PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 87 1 x 50 RM/16 30,0 90,00 14,50 18,20 Trommel 1406,60
112 001 88 1 x 70 RM/16 32,0 100,00 20,30 18,20 Trommel 1177,70
112 001 89 1 x 95 RM/16 34,0 115,00 27,60 18,20 Trommel 1300,90
112 001 90 1 x 120 RM/16 35,0 125,00 34,80 18,20 Trommel 1394,00
112 001 91 1 x 150 RM/25 37,0 140,00 43,50 28,30 Trommel 1528,20
112 001 92 1 x 185 RM/25 39,0 155,00 53,70 28,30 Trommel 1673,40
112 001 93 1 x 240 RM/25 41,0 180,00 69,60 28,30 Trommel 1875,50
112 001 94 1 x 300 RM/25 43,0 220,00 87,00 28,30 Trommel 2046,00
112 001 95 1 x 400 RM/35 46,0 250,00 116,00 39,40 Trommel 2469,10
112 001 96 1 x 500 RM/35 49,0 285,00 145,00 39,40 Trommel 3893,00
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1Mittelspannungskabel
NA2XS(F)2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 18/30 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel,
PE-Außenmantel, Mantelfarbe: schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 001 97 1 x 50 RM/16 35,0 120,00 14,50 18,20 Trommel 2151,80
112 001 98 1 x 70 RM/16 37,0 130,00 20,30 18,20 Trommel 2246,40
112 001 99 1 x 95 RM/16 39,0 150,00 27,60 18,20 Trommel 2426,50
112 002 00 1 x 120 RM/16 41,0 160,00 34,80 18,20 Trommel 2571,70
112 002 01 1 x 150 RM/25 42,0 180,00 43,50 28,30 Trommel 1979,70
112 002 02 1 x 185 RM/25 44,0 200,00 53,70 28,30 Trommel 2683,80
112 002 03 1 x 240 RM/25 46,0 230,00 69,60 28,30 Trommel 2961,70
112 002 04 1 x 300 RM/25 48,0 250,00 87,00 28,30 Trommel 3638,90
112 002 05 1 x 400 RM/35 51,0 300,00 116,00 39,40 Trommel 4328,80
112 002 06 1 x 500 RM/35 54,0 340,00 145,00 39,40 Trommel 4840,30

NA2XS(FL)2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 6/10 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel,
querwasserdichtes leitfähiges Quellflies, Aluminiumband verschweißt mit PE-Außenmantel, Mantelfarbe:
schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 002 07 1 x 50 RM/16 26,0 73,00 14,50 18,20 Trommel 1354,50
112 002 08 1 x 70 RM/16 28,0 83,00 20,30 18,20 Trommel 1454,00
112 002 09 1 x 95 RM/16 29,0 94,00 27,60 18,20 Trommel 1613,40
112 002 10 1 x 120 RM/16 30,0 105,00 34,80 18,20 Trommel 1720,80
112 002 11 1 x 150 RM/25 32,0 125,00 43,50 28,30 Trommel 1367,10
112 002 12 1 x 185 RM/25 34,0 135,00 53,70 28,30 Trommel 2140,70
112 002 13 1 x 240 RM/25 36,0 160,00 69,60 28,30 Trommel 1714,50
112 002 14 1 x 300 RM/25 38,0 180,00 87,00 28,30 Trommel 2638,00
112 002 15 1 x 400 RM/35 42,0 220,00 116,00 39,40 Trommel 3193,70
112 002 16 1 x 500 RM/35 45,0 255,00 145,00 39,40 Trommel 2604,80
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Mittelspannungskabel
NA2XS(FL)2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 12/20 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel,
querwasserdichtes leitfähiges Quellflies, Aluminiumband verschweißt mit PE-Außenmantel, Mantelfarbe:
schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 002 17 1 x 50 RM/16 30,0 88,00 14,50 18,20 Trommel 1782,30
112 002 18 1 x 70 RM/16 32,0 100,00 20,30 18,20 Trommel 1867,60
112 002 19 1 x 95 RM/16 34,0 115,00 27,60 18,20 Trommel 2060,20
112 002 20 1 x 120 RM/16 35,0 125,00 34,80 18,20 Trommel 2208,60
112 002 21 1 x 150 RM/25 37,0 145,00 43,50 28,30 Trommel 1730,30
112 002 22 1 x 185 RM/25 38,0 160,00 53,70 28,30 Trommel 1894,40
112 002 23 1 x 240 RM/25 40,0 185,00 69,60 28,30 Trommel 2653,80
112 002 24 1 x 300 RM/25 43,0 210,00 87,00 28,30 Trommel 3241,00
112 002 25 1 x 400 RM/35 46,0 245,00 116,00 39,40 Trommel 3910,40
112 002 26 1 x 500 RM/35 49,0 290,00 145,00 39,40 Trommel 4406,10

NA2XS(FL)2Y
Aluminium 0,00 € je 100 kg, Kupfer 0,00 € je 100 kg
Nach DIN VDE 0276-620 
Nennspannung: 18/30 kV 
Aufbau: Mehrdrähtiger Aluminiumleiter, innere Leiterschicht, Aderisolation aus vernetztem Polyethylen
(VPE), äußere Leiterschicht, längswasserdichtes leitfähiges Quellflies. Kupferschirm mit Querleitwendel,
querwasserdichtes leitfähiges Quellflies, Aluminiumband verschweißt mit PE-Außenmantel, Mantelfarbe:
schwarz 
Eigenschaften: Verteilungs- und Anschlußkabel in Industrie-, Kraftwerks- und Schaltanlagen. Für Verle
gung in Innenbereichen, im Freien in der Erde und im Wasser.

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø ca. 
mm

Kabelgewicht ca.
kg/100 m

Aluminium
kg/100 m

Kupfer
kg/100 m

VPE €/% M

112 002 27 1 x 50 RM/16 35,0 120,00 14,50 18,20 Trommel 2435,90
112 002 28 1 x 70 RM/16 37,0 130,00 20,30 18,20 Trommel 2544,90
112 002 29 1 x 95 RM/16 39,0 145,00 27,60 18,20 Trommel 2745,30
112 002 30 1 x 120 RM/16 40,0 155,00 34,80 18,20 Trommel 2911,10
112 002 31 1 x 150 RM/25 41,0 180,00 43,50 28,30 Trommel 3135,30
112 002 32 1 x 185 RM/25 43,0 195,00 53,70 28,30 Trommel 3402,10
112 002 33 1 x 240 RM/25 46,0 215,00 69,60 28,30 Trommel 2683,80
112 002 34 1 x 300 RM/25 48,0 245,00 87,00 28,30 Trommel 4118,80
112 002 35 1 x 400 RM/35 51,0 290,00 116,00 39,40 Trommel 4897,10
112 002 36 1 x 500 RM/35 54,0 330,00 145,00 39,40 Trommel 5476,40



Steuerleitungen bzgl. Aufbau

 PVC- Steuerleitung flexibel  YSLY-JZ
 Adern mit Z ahlenaufdruck SLÖ Z -J  Ölflex Classic 110
 Mantelfarbe: grau  ÖPVC-JZ

 JZ-500
Y-JZ

 PVC- Steuerleitung flexibel  YSLYCY-JZ
 Innenmantel und Cu-Schirm SLÖ Z - CY -J  Ölflex Classic 110 CY
 Adern mit Z ahlenaufdruck  ÖPVC-JZ-YCY
 Mantelfarbe: transparent Y-CY-JZ

CY-JZ

 PVC- Steuerleitung flexibel  YSLYSY-JZ
 Innenmantel und Stahldrahtgeflecht SLÖ Z - SY -J  Ölflex Classic 110 SY
 Adern mit Z ahlenaufdruck  ÖPVC-JZ-SY
 Mantelfarbe: transparent  SY-JZ

 PVC- Steuerleitung flexibel  YSLY-JB
 Adern verschiedenfarbig (B unt) SLÖ B -J  Ölflex Classic 100
 Mantelfarbe: grau  ÖPVC-JB

 JB-500
Y-JB

 PVC- Steuerleitung flexibel  YSLYCY-JB
 Innenmantel und Cu-Schirm SLÖ B - CY -J  Ölflex Classic 100 CY
 Adern verschiedenfarbig (B unt)  ÖPVC-JB-YCY
 Mantelfarbe: transparent Y-CY-JB

CY-JB

 PVC- Steuerleitung flexibel  YSLYSY-JB
 Innenmantel und Stahldrahtgeflecht SLÖ B - SY -J  Ölflex Classic 100 SY
 Adern verschiedenfarbig (B unt)  ÖPVC-JB-YSY
 Mantelfarbe: transparent  SY-JB

 PVC- Steuerleitung flexibel  Ölflex Classic 110 black
 Adern mit Z ahlenaufdruck SLÖ Z -J- UV  ÖPVC-JZ schwarz
 UV-Beständig  JZ-600
 Mantelfarbe: schwarz Y-JZ schwarz

( * ) ei Steuerleitungen ohne Schutzleiter ist in der Bezeichnung das -J durch ein -O ersetzt.

Einige Beispiele für
andere Bezeichnungen

UNI ELEKTRO
 Bezeichnung

( * )

Steuerleitungsbezeichnungen - Erklärung und Vergleichstabelle

Steuerleitungen in Anlehnung an die DIN VDE 0245, 0250, 0281 sind bezüglich ihrer

Bezeichnung nicht genormt.

Im Katalog der UNI ELEKTRO gelten folgende Abkürzungen bei diesen Steuerleitungen:

Typenbezeichnung:  SL = Steuerleitung; Ö = Ölbeständig

Aderaufbau:  Z = Zahlencodiert (schwarze Adern); B = Bunte Adern

Die Tabelle unten zeigt eine Übersicht der gängigsten Steuerleitungen und eine Gegenüber
stellung von marktüblichen Bezeichnungen.
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Erläuterungen bzgl. verdichteter Leiter bei Starkstromkabel

RE = Eindrähtiger Rundleiter

In der VDE 0295 Klasse 2  werden die Leiter für
Kabel beschrieben.

Sowohl runde mehrdrähtige (RM) Leiter als auch 
RM = Mehrdrähtiger Rundleiter sektorförmige mehrdrähtige (SM) Leiter ab 50 qmm

sind in der Regel verdichtet.

Dadurch verringern sich die äußeren Abmessungen 
der Leiter und der daraus hergestellten Kabel.

Bitte beachten Sie dies bei der Verarbeitung von
Kabelschuhen und Verbindern. 

Alle namhaften Hersteller von Kabelschuhen bieten 
SE = Eindrähtiger Sektorleiter speziell für verdichtete Leiter die entsprechende Lösung.

Wir haben die Lösungen für Sie vorrätig ab Lager.

SM = Mehrdrähtiger Sektorleiter
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1. Einführung:  
Allgemeine Information

Seit dem 1. Juli 2017 ist ein neuer einheitlicher EU-Standard, die Norm EN 50575 für Kabel und Leitungen, verpflichtend. 
Dieser Standard gliedert sich an die seit 2013 bestehende neue Bauproduktenverordnung (CPR für Construction Products 
Regulation) für Produkte, die dauerhaft in einem Gebäude verbleiben.  

Mit den neuen Regularien fordert die Europäische Bauproduktenverordnung von Herstellern und „Inverkehrsbringern“, 
dass unter anderem Kabel und Leitungen, die nach dem 1. Juli 2017 erstmalig auf den Markt gebracht wurden (d. h. das 
Werk verlassen), nach deren Brandeigenschaften geprüft und gekennzeichnet werden.

Es gibt derzeit keine Vorschrift, welche eine ausnahmslose Verwendung dieser Produkte vorschreibt. Das hat zur Folge, 
dass alle Produkte, die sich in den verschiedenen Stadien der Vertriebskette befinden, weiterhin zu 100 % normenkon-
form sind und weiterverkauft oder verarbeitet werden können.

Da es für ein Handelsunternehmen weder möglich ist, noch wie beschrieben vorgeschrieben respektive notwendig ist, 
nur noch „CPR-konforme“ Ware zu liefern, bitten wir um Ihr Verständnis, derartigen Aufforderungen widersprechen zu 
müssen. Zudem gibt es keinerlei terminierte Übergangsfristen für Verkauf und Verarbeitung.

2. Service-Hinweise & Umsetzung

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich ein großer Teil der Kabel- und Leitungsartikel in Bezug auf die Bauart nicht 
ändern wird. Die Produkte erhalten lediglich eine erweiterte Etikettierung und werden einer „Brandklasse“ zugeordnet. 

Das Etikett ist bereits vom Hersteller anzubringen und wird im Bedarfsfall (bei Schnittlängen) von UNI ELEKTRO Fachgroß- 
handel GmbH & Co. KG (und von der Kluxen Elektro-Fachgroßhandlung) nachgedruckt und pro Auslieferposition  
aufgebracht.

Die wichtigsten Informationen auf dem Etikett werden sein:

 das CE-Kennzeichen
 der Hersteller (mit DoP-Referenznummer: Declaration of Performance)
 die Brandklasse 

Europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO)

Klassifizierung Elektrischer Kabel und Leitungen nach Brandverhalten

Klasse Bauaufsichtliche Benennung Sicherheitsbedarf

Aca nicht brennbar sehr hoch

B1ca schwer entflammbar sehr hoch

B2ca schwer entflammbar sehr hoch

Cca schwer entflammbar hoch

Dca normal entflammbar mittel

Eca normal entflammbar gering

Fca leicht entflammbar klein

Über den Hersteller und die DoP-Nummer lässt sich im Bedarfsfall eine Leistungserklärung  
(Declaration of Performance), in der Regel über die Homepage des Herstellers, ermitteln.
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Unser erweiterter Service 

Wir als Händler sind mit verschiedenen Pflichten vertraut, um Ihnen als Kunde zu versichern, dass Sie alle  
nötigen Informationen mit Ihren Kabeln und Leitungen erhalten.

UNI ELEKTRO und Kluxen werden für ihre Kunden, pro relevanter Lieferposition auf allen Vertriebsbelegen  
(Lieferschein, Fakturen, etc.), den Hersteller und die DoP-Nummer andrucken.

Somit gewähren wir die gesetzlich geforderte Nachweispflicht von 10 Jahren.

3. Wichtig für Sie

Wir empfehlen Ihnen sich mit den baurechtlichen Regelungen auseinander zu setzen und diese im Vorfeld mit dem  
Bauträger bzw. der jeweiligen Baubehörde in Bezug auf die „geforderte Brandklasse“ abzustimmen. Ebenso sollten  
Sie die Lieferungen pro Baustelle selbstständig dokumentieren.

Weiterführende Informationen werden vom ZVEH empfohlen (Quelle: www.zvei.org):

 VEG/ZVEI-Information „Hinweise zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen unter der  
   Bauproduktenverordnung – Pflichten für Hersteller, Händler und Importeure“ – Stand Februar 2017

 Flyer „Kabel und Leitungen unter der europäischen Bauproduktenverordnung – Hinweise für die Praxis;  
   Stand Oktober 2016, ZVEI-Fachverband Kabel und isolierte Drähte

 White Paper „Brandschutzkabel erhöhen die Sicherheit“ Stand Mai 2017,  
   ZVEI-Fachverband Kabel und isolierte Drähte

Allgemeiner Verwendungshinweis:

Diese Information wurde mit größter Sorgfalt erstellt und soll unsere ordnungsgemäße Umsetzung und unseren  
Service an unsere Kunden beschreiben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Informationen keine  
individuelle anwaltliche Beratung ersetzen kann und soll.

Hersteller:
Kabelhersteller 
Leitungsweg 10 
12345 Kabelhausen

Artikel:
11102012 
NYY-J 3X4 RE schwarz Trommel 
PVC-Erdkabel 0,6/1 kV mit CU-Leiter

DoP: 16-0004-00
Brandprüfstelle: CE1488  
Zertifizierungsjahr: 2016 
Norm: N 50575:2014
Brandverhaltensklasse: Eca
Gefährliche Stoffe:  Keine

Verarbeitung
nur durch eine 

Elektrofachkraft
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Brandschutz-SystemeBETTERMANN
Brandschutzkanal Mörtel
Trockenfertigmörtel im Eimer zum Verspachteln von Fugen und kleineren Rissen bei der Montage der
Brandschutzkanäle BSK und BSKH.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 600 94 BSK-M 1 30,05

Brandschutzmörtel
Mörtel zum Erstellen von Kabel- und Kombiabschottungen in massiven Wänden und Decken. Geeignet
zum Pumpen, Pressen und zum Handeinbau. 10 kg Trockenmörtel ergeben bei Zugabe von ca. 3 Litern
Wasser etwa 10 Liter verarbeitungsfähige Masse. In trockenen, kühlen aber frostfeien Räumen kann der
Trockenmörtel mindestens 12 Monate in verschlossenen Originalgebinden gelagert werden.

Art.-Nr. Ausführung Inhalt Eimer/Sack kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 96 Mörtelschott 10 MSX-E1 1 55,55
012 215 97 Mörtelschott 20 MSX-S1 1 64,50

Dämmschichtbildner
auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss,
zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen, Baustoff
klasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar
DIBt-Zulassung Z-19.11-1991

Art.-Nr. Ausführung Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 94 Inhalt 5 kg Eimer DSX-E 1 120,50
012 215 93 Inhalt 300 ml Kartusche DSX-K 1 15,45

Brandschutz-Spachtelmasse
PYROPLUG® Screed, einsetzbar als Kleinschott, DIBt-Zulassung Z-19.15-1851, und als Fugenverschluß
masse in allen Schottungen der PYROPLUG®-Serie, in trockenen, frostfreien Räumen kann die Brand
schutzmasse bei Temperaturen von +5° C bis +30° C bis zu 12 Monate gelagert werden
nutzbare Kartuschenpistole KVM-P

Art.-Nr. Ausführung Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 129 40 Inhalt 310 ml Kartusche FBA-SP 1 50,20

Brandschutzschaum
PYROSIT NG 2-Komponenten Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohre. Zur Erstellung von
Kabel- und Kombiabschottungen Verarbeitung unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA.

Art.-Nr. Ausführung Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 57 Inhalt 380 ml Kartusche FBS-S 1 43,40

Brandschutzkoffer
enthält alle erforderlichen Produkte zur Montage von Ortschaumabschottungen, bestehend aus: 3x FBS-S,
1x FBS-PH, 6 Misch- und 5 Verlängerungsrohre

Art.-Nr. Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 60 Kartusche FBS-K 1 462,75
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Kabel-Brandschutzkissen
PYROBAG® Kissenschott, DIBt-Zulassung: Z-19.15-1115 + Z-19.15-1119, S90 formbare Kabel-
Brandschutzkissen bestehend aus einem dichten und mechanisch festen Glasgewebe mit einer speziellen
nicht brennbaren Füllung, die Hülle und auch die Füllung sind frei von Mineralfasern
Abstand

Ausführung: Kissenschott, Stärke: 350 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Breite 
mm

Inhalt Eimer/Sack kg Produkthöhe 
mm

Produktaußendurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 000 17 170 0,63 40 40 KBK-3 1 30,70
012 000 19 120 0,18 10 10 KBK-1 1 19,60
012 000 18 170 0,33 23 23 KBK-2 1 23,00

Dichtungsstreifen
Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stossfugen der einzelnen Stücke und für die
Abdichtung zwischen dem Unterteil und dem Deckel des Brandschutzkanals BSK

Art.-Nr. Farbe Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 600 85 grau 5 x 60 cm Dichtungsstreifen BSK-D1260 1 72,00
012 600 84 grau 5 x 30 cm Dichtungsstreifen BSK-D0930 1 36,40

Dosenbohrerschrott
PYROPLUG® Shell, Feuerwiderstandsklassen S30 und S90, DIBt-Zulassung Z-19.15-1559, harte Rohr
hülse inklusive zwei Stopfen, zur Erstellung von Kabelabschottungen in leichten Trennwänden, Restfugen
zwischen Kabeln, Stopfen und Rahmen müssen mit der Spachtelmasse PYROPLUG® Screed verschlossen
werden

Art.-Nr. Ausführung Stärke mm Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 600 56 Schottkasten 100 rund FBA-D100 1 58,50
012 600 57 Schottkasten 150 rund FBA-D150 1 79,30

Fertigrahmen
PYROPLUG® Box, Feuerwiderstandsklassen S30 und S90,DIBt-Zulassung Z-19.15-1557, zweiteiliger
harter Rahmen inklusive zwei weicher Innenstücke, zur Erstellung von Kabelabschottungen in leichten
Trennwänden, Restfugen zwischen Kabeln, Innenstücken und Rahmen müssen mit der Spachtelmasse
PYROPLUG® Screed verschlossen werden
Abstand

Stärke: 200 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Produkthöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 600 42 Schottkasten 200 100 FBA-F 1 141,10

Stopfen
Die dauerelastischen, geschlossenporigen Schaumstopfen sind die Basis für das Kabelschott PYROPLUG
Peg und eignen sich zur Erstellung von runden Kabelabschottungen in massiven Bauteilen. Das
Abschottungs-System ist geprüft und zugelassen für die Feuerwiderstandsklassen bis S90 nach DIN
4102-9 und die europäische Feuerwiderstandsklassen bis EI120 nach EN 1366-3. Entnehmen Sie Anwen
dungsbereiche und Zulassungsdaten den Verwendbarkeitsnachweisen. Nach Abschluss der Installation
müssen die restlichen Fugen zwischen den Kabeln und den Stopfen mit der Spachtelmasse FBA-SP
(separat zu bestellen) gemäß Verwendbarkeitsnachweis verschlossen werden.
Abstand

Produkthöhe: 70 mm, Form: rund

Art.-Nr. Ausführung Produktaußendurchmes
ser mm

Produktinnendurchmes
ser mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 391 42 Schaumstopfen 75 65 FBA-SN65 1 30,20
012 391 43 Schaumstopfen 87 78 FBA-SN78 1 39,95
012 391 44 Schaumstopfen 117 107 FBA-SN107 1 43,15
012 391 45 Schaumstopfen 132 122 FBA-SN122 1 49,55
012 391 46 Schaumstopfen 144 134 FBA-SN134 1 61,30
012 391 47 Schaumstopfen 175 165 FBA-SN165 1 70,65
012 391 48 Schaumstopfen 210 200 FBA-SN200 1 90,20
012 391 49 Schaumstopfen 260 250 FBA-SN250 1 111,15
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Brandschutzkanal
Der Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung ist die Basis für das Kanal-System
PYROLINE Rapid und eignet sich zur direkten Wand- und Deckenmontage sowie für die abgehängte
Montage
Abstand

Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Oberfläche: unbehandelt, Trennwände möglich: nein, Mit Bodenlochung:
nein

Art.-Nr. Ausführung Feuerwiderstandsklasse I
- Installationskanal

Feuerwiderstandsklasse E
- Funktionserhalt

Typ VPE/Stk. €/M

012 600 60 50x60mm 90 30 BSK 090506 1 104,30
012 600 61 50x110mm 90 30 BSK 090511 1 123,10
012 600 63 105x160mm 90 30 BSK 091016 1 159,50
012 600 70 50x60mm 120 90 BSK 120506 1 199,60

Brandschutzkanal
Der Stahlblechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung ist die Basis für das Kanal-System
PYROLINE Rapid und eignet sich zur direkten Wand- und Deckenmontage sowie für die abgehängte
Montage
Abstand

Trennwände möglich: nein, Mit Bodenlochung: nein

Art.-Nr. Ausführung Feuerwiderstandsklasse I - In
stallationskanal

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/M

012 490 13 40x70x2000mm 120 bandverzinkt BSKM 0407 1 94,60
012 217 44 70x110x2000mm 120 bandverzinkt BSKM 0711 1 121,95
012 217 61 100x250x2000mm 120 bandverzinkt BSKM 1025 1 192,85

Deckelstütze
zur Deckelunterstützung im Stoßstellenbereich des BSKM 1025

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 76 sonstige BSKM-DS 1025 1 18,30

Gegenplatte Außeneck
für abgehängte Montage der Außeneckhaube BSKM-AE, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen
M10, inklusive Muttern

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 49 70x110 Gegenplatte für Außeneck BSKM-GA 0711 1 32,00
012 217 66 100x250mm Gegenplatte für Außeneck BSKM-GA 1025 1 38,45

Gegenplatte Flachwinkel
für abgehängte Montage der Flachwinkelhaube BSKM-FW, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen
M10, inklusive Muttern

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 51 70x110mm Gegenplatte für Flachwinkel BSKM-GF 0711 1 53,05
012 217 68 100x250mm Gegenplatte für Flachwinkel BSKM-GF 1025 1 92,80

Gegenplatte Inneneck
in Kombination mit der Inneneckhaube BSKM-IE (separat zu bestellen) zur Herstellung von vertikalen
Versprüngen in steigender Ausführung bei abgehängter Montage des BSKM, mit Aufnahmemöglichkeit für
Gewindestangen M10, inklusive Muttern zum Befestigen der Inneneckhaube

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 53 70x110mm Gegenplatte für Inneneck BSKM-GI 0711 1 61,05
012 217 70 100x250mm Gegenplatte für Inneneck BSKM-GI 1025 1 92,80
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Gegenplatte T-Abzweig
Adapterplatte für abgehängte Montage des T-Abzweigs BSKM-TA, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde
stangen M10, inklusive Muttern

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 327 26 70x110mm Gegenplatte für T-Stück BSKM-GT 0711 1 48,70
012 327 31 100x250mm Gegenplatte für T-Stück BSKM-GT 1025 1 63,65

Gegenplatte Reduzierstück
Adapterplatte für abgehängte Montage des symmetrischen Reduzierstücks BSKM-RE, mit Aufnahmemög
lichkeit für Gewindestangen M10, inkl. Muttern

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 327 29 Gegenplatte für Endstück BSKM-RG 1025 1 39,50

Gegenplatte T-Reduzierabzweigung
für abgehängte Montage des T-Reduzierabzweigs BSKM-TR, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewinde
stangen M10, inkl. Muttern

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 327 33 Gegenplatte für T-Stück BSKM-GR 1025 1 63,65

Gegenplatte Wandanschluss
in Kombination mit dem Wandanschluss BSKM-WA als Zusatzisolation im Wandübergangsbereich bei
abgehängter Montage des BSKM 1025, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, nur erforder
lich bei der Anforderung I120, inkl. Muttern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 60 BSKM-GW 0711 1 40,25

Flachwinkel
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden BSKM 1025 als Flachwinkel bei direkter Wand- und
Deckenmontage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei
Kombination mit Gegenplatte, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Abstand

Trennwände möglich: nein, Oberfläche: bandverzinkt, Anzahl der beflammbaren Seiten: 3,
Deckelbefestigung: sonstige, Ummantelung: Stahl, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120

Art.-Nr. Ausführung Mit Bodenlochung Winkel ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 50 70x110mm nein 90 BSKM-FW 0711 1 66,85
012 217 67 100x250mm nein 90 BSKM-FW 1025 1 116,95

Etagen
für abgehängte Montage
Abstand

Trennwände möglich: nein, Oberfläche: bandverzinkt, Anzahl der beflammbaren Seiten: 3, Ummantelung:
Stahl, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120

Art.-Nr. Ausführung Mit Bodenlochung Winkel ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 72 fallend, 100x250mm nein 45 BSKM-EF 1025 1 176,20
012 217 55 fallend, 70x110mm nein 45 BSKM-EF 0711 1 95,00
012 217 71 steigend, 100x250mm nein 45 BSKM-ES 1025 1 176,20
012 217 54 steigend, 70x110mm nein 45 BSKM-ES 0711 1 95,00

Inneneck
für PYROLINE® Rapid - BSKM ... Brandschutzkanal
Abstand

Anzahl der beflammbaren Seiten: 3, Ummantelung: Stahl, Deckelbefestigung: sonstige, Mit Bodenlochung:
nein, Trennwände möglich: nein, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120

Art.-Nr. Ausführung Winkel ° Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 52 70x110mm 90 bandverzinkt BSKM-IE 0711 1 63,85
012 217 69 100x250mm 90 bandverzinkt BSKM-IE 1025 1 107,10
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Ausseneck
Formteil-Haube zur Abdeckung von zwei Kanalenden als Außeneck bei direkter Wand- und Deckenmon
tage. Inklusive eingeklebter Dichtungen zum Abdichten der Fugen und losen Dichtungen bei Kombination
mit Gegenplatte.
Abstand

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Mit Bodenlochung: nein, Oberfläche: bandverzinkt,
Trennwände möglich: nein, Ummantelung: Stahl, Winkel: 90 °

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der beflammbaren Sei
ten

Deckelbefesti
gung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 217 48 70x110mm 3 sonstige BSKM-AE 0711 1 88,05
012 217 65 100x250mm 3 sonstige BSKM-AE 1025 1 165,85

Endstück
für PYROLINE® Rapid - BSKM ... Brandschutzkanal
Abstand

Anzahl der beflammbaren Seiten: 2, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Ummante
lung

Feuerwiderstandsklasse I - Installati
onskanal

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 490 17 40x70mm Stahl 120 BSKM-VK 0407 1 32,80
012 217 56 70x110mm Stahl 120 BSKM-VK 0711 1 55,75
012 217 73 100x250mm Stahl 120 BSKM-VK 1025 1 80,20

T-Abzweig
Formteil-Haube zur Abdeckung einer T-förmigen Anordnung von drei zueinander laufenden Kanalenden
Abstand

Mit Bodenlochung: nein, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Ummantelung: Stahl,
Trennwände möglich: nein, Deckelbefestigung: verschrauben

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Anzahl der beflammbaren Seiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 327 25 70x110mm bandverzinkt 3 BSKM-TA 0711 1 69,60
012 327 30 100x250mm bandverzinkt 3 BSKM-TA 1025 1 121,70

Schraubanker
Brandschutz-Schraubanker mit M6-Gewinde und Sechskant zur direkten Montage ohne weiteren Dübel.
Schlüsselweite 10, Bohrloch 5 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwiderstandsklasse bis
R120 für Beton und Mauerwerk

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 519 64 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 50 MMS-plus 6X50 1/100 56,00
012 519 68 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 55 MMS-plus ST 6x55 1 52,95

Verbinder
für PYROLINE® Rapid - BSKM ... Brandschutzkanal

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 490 14 40x70mm BSKM-VD 0407 1 7,50
012 217 45 70x110mm BSKM-VD 0711 1 10,75
012 217 62 100x250mm BSKM-VD 1025 1 16,80

Rohrschale
PYROCOMB® Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und
Elektroinstallationsrohren belegbar. Europäisch zugelassen mit ETA-13/0904. Feuerwiderstandsklassen
bis EI120. Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der
Beschichtungsmasse ASX
Abstand

Produktaußendurchmesser: 116 mm

Art.-Nr. Ausführung Stärke mm Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 327 03 Ø107x150mm 150 rund CTS-150 1 92,60
012 327 04 Ø107x300mm 300 rund CTS-300 1 131,60
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Halbschale
PYROCOMB® Innenbeschichtete Halbschale, die im Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstalla
tionsrohren belegt werden kann. Europäisch zugelassen mit ETA-13/0904. Feuerwiderstandsklassen bis
EI120. Verschluss mit einem mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der
Beschichtungsmasse ASX. Das System ist besonders für den Unterflurbereich geeignet. Details sind der
Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.

Art.-Nr. Stärke mm Form Produktaußendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 017 73 200 rund 116 CTS-HP200 1 94,20

Installationsbügel
als Installationshilfe für das Einlegen der Kabel in den Brandschutzkanal BSK-M

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 57 70x110mm BSKM-BW 0711 1 4,95
012 217 75 100x250mm BSKM-BD 1025 1 6,25
012 217 58 70x110mm BSKM-BD 0711 1 3,95
012 217 74 100x250mm BSKM-BW 1025 1 7,85

Bandstahl
Bandstahl in Ringen, Einsatzbereich: korrosionsgefährdete Bereiche
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 156 57 25m Ring 30 3,5 5052 V4A 30X3.5 1 2917,90

Brandschutz-SystemeFLAMRO / b.i.o.

Brandschutzkissen
FLAMRO / b.i.o. 
Abschottung aus Brandschutzkissen für Kabel, -bündel, -trassen zum temporären oder permanenten
Verschluss
Abstand

Breite: 200 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Ausführung Inhalt Eimer/Sack kg Produkthöhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 709 69 Kissenschott 0,128 40 PYRO-SAFE BIOBAG Größe 0 1 9,99
012 709 70 Kissenschott 0,2 40 PYRO-SAFE BIOBAG Größe 1 1 11,33
012 709 71 Kissenschott 0,45 100 PYRO-SAFE BIOBAG Größe 2 1 13,54

Brandschutzmasse
BMA, gebrauchsfertige Brandschutzmasse zum Beschichten von FLAMRO Leichtbau- und Multi-
Kombischotts, von elektrischen Kabeln / Kabeltrassen und Kabelkanälen
Abstand

Lieferform: Eimer

Art.-Nr. Breite m Inhalt kg Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 200 92 0,225 5 0,16 20500 1 68,00

Brandschutzmasse
BMS/BMK, gebrauchsfertige spachtelartige Brandschutzmasse zur Verwendung bei FLAMRO Leichtbau-
und Multi-Kombischotts

Art.-Nr. Breite m Inhalt kg Länge m Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 614 86 0,09 1 0,09 Kartusche 30010 1 20,40
012 614 79 0,27 12,5 0,27 Eimer 10125 1 161,25
012 200 91 0,225 5 0,225 Eimer 10500 1 68,00
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Brandschutzmasse
FLammotect A, Gebrauchsfertige Brandschutzmasse zur Herstellung von Mineralfaserkombiabschot
tungen sowie Stopfenbeschichtung beim Cable Tube CT und Cable Tube ML Mauseloch
Abstand

Lieferform: Kartusche

Art.-Nr. Breite m Inhalt kg Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 709 66 0,05 0,4 0,05 Flammotect A Kartusche 1 11,33

Brandschutzplatte
BS 60, einseitig vorbeschichtete Brandschutzplatte zur Herstellung von FLAMRO Plattenschotts S 90 in
Wänden und Decken nach
Zulassung-Nr.:
Z-19.15-477
Z-19.15-1279 (Multi-Kombischott)
Abstand

Stärke: 60 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Produkthöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 615 03 Plattenschott 625 1000 50060 1 29,25

Brandschutzplatte
Beidseitig vorbeschichtete Brandschutzplatte zur Herstellung eines Einplattenschott
Abstand

Stärke: 80 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Produkthöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 023 99 Plattenschott 625 1000 50080 1/2 45,60

Brandschutzschaum
elastischer Brandschutzschaum in einer Kartusche für Wand- und Deckendurchführungen zur Kabelab
schottung S30 und S90,
Zulassungsnummer: Z-19.15-1588 / Z-19.15-1764
Abstand

Ausführung: sonstige, Form: sonstige

Art.-Nr. Produkt
höhe mm

Inhalt Dose/
Kartusche ml

Stärke 
mm

Produktaußen
durchmesser 
mm

Produktinnen
durchmesser 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 082 90 180 2500 65 65 65 32010 1 27,10
012 082 89 120 1000 55 55 55 55 32004 1 19,15

Presspistole
Spezialpresspistole für 480 gr. Kartusche BSS

Art.-Nr. Werkstoff Griff klappbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 082 91 Metall nein 32100 1 75,10

Brandschutzblöcke
Hochelastische einbaufertige Blöcke für Kabelabschottungen kombinierbar mit Brandschutzschaum
Abstand

Stärke: 230 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Produkthöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 024 37 Schaumblöcke 130 60 33000 1 20,30

Dämmschichtbildner
SIBRALIT, Gebrauschsfertige Brandschutzmasse für den brandschutztechnischen Verschluss von Restöff
nungen bei Einzelkabel und Einzelrohre, passend zu einer handelsüblichen Presspistole
Abstand

Lieferform: Kartusche

Art.-Nr. Breite m Inhalt kg Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 709 65 0,05 0,4 0,05 SIBRALIT DX 300 ml Kartusche 1 11,33
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Systemplatten SPN
Einseitig vorbeschichtete Mineralfaserplatte zur Herstellung von FLAMRO Selbstbaukanälen I30-I90 und
E30 und als verlorene Schalung in FLAMRO Mörtelschotts in Decken
Abstand

Trennwände möglich: ja, Mit Bodenlochung: nein, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30

Art.-Nr. Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal Länge mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 615 01 90 1500 beschichtet 60040 1 31,30

Feuerfestkleber
FLAMRO KL, gebrauchsfertiger Feuerfestkleber zur Herstellung von FLAMRO Kabelkanälen, nicht
brennbar A 1

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 614 87 Eimer 16 kg 70016 1 105,60
012 104 71 Kartusche 0,5 kg 70005 1 10,35

Universalkennzeichnungsschild
zur dauerhaften Kennzeichnung der Kabel-/Rohr-/Kombiabschottung sowie von Brandschutz-Kanälen,
beidseitig bedruckt

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 382 93 Wandschild 14000 1 0,95

Kennzeichnungsschild
Schild zur Kennzeichnung von Abschottungen

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 709 72 Wandschild Kennzeichnungsschild 1 1,03

Brandschutzbandage
Brandschutzbandage zur Anwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponente im Innenbereich,
auch in Räumen mit ständiger Nässe. Zur Verhinderung bzw. Verzögerung des Wärmedurchtritts

Art.-Nr. Ausführung Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 709 74 Breite: 1,1 m Rolle PYRO-SAFE DG CR LS Kabelbandage 10 lfm 1 611,82

Brandschutzmanschetten
Brandschutzmanschette für die Abschottung brennbarer Rohre in Massivbauteilen, leichten Trennwänden
sowie Kombiabschottungen
Abstand

Ausführung: sonstige, Produktinnendurchmesser: 36 mm

Art.-Nr. Breite 
mm

Produkthö
he mm

Stärke 
mm

Form Produktaußen
durchmesser mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 709 46 50 26 50 rund 50 ROKU AWM II 32 mm 1 31,10
012 709 48 68 26 68 rund 68 ROKU AWM II 50 mm 1 35,70
012 709 49 94 26 94 rund 94 ROKU AWM II 63 mm 1 46,70
012 709 50 106 26 106 rund 106 ROKU AWM II 75 mm 1 51,20
012 709 51 132 26,6 132 rund 132 ROKU AWM II 90 mm 1 58,60
012 709 52 155 26,6 155 rund 155 ROKU AWM II 110 mm 1 64,00
012 709 53 172 40 172 rund 172 ROKU AWM II 125 mm 1 82,35
012 709 54 200 40 200 rund 200 ROKU AWM II 140 mm 1 95,70
012 709 55 220 40 220 rund 220 ROKU AWM II 160 mm 1 108,90
012 709 56 264 40 264 rund 264 ROKU AWM II 180 mm 1 167,70
012 709 57 284 40 284 sonstige 284 ROKU AWM II 200 mm 1 178,45
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Brandschutz-SystemeFLAMRO / b.i.o.
Brandschutzhülse
Pyro-Safe CT, Besonders leicht zu installierende Abschottung aus zwei Rohrhalbschalen mit innenseitiger
Brandschutzbeschichtung
Abstand

Ausführung: Fertigteilschott, Breite: 116 mm, Form: rund

Art.-Nr. Inhalt Eimer/
Sack kg

Produkt
höhe mm

Produktaußen
durchmesser 
mm

Produktinnen
durchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 709 75 0,33 150 150 150 PYRO-SAFE CT 150 mm 1 58,00
012 709 76 0,44 200 200 200 PYRO-SAFE CT 200 mm 1 65,00
012 709 77 0,66 300 300 300 PYRO-SAFE CT 300 mm 1 78,00

Brandschutzkanäle
EASY I 90/E30, Stumpfstoßtechnik
für Flucht- und Rettungswege I-Kanal und für Funktionserhalt von Kabel im Brandfall E-Kanal, Feuerwi
derstand 90 Minuten und Funktionserhalte 30 Minuten mit Mineralwollplatten
Formteile, andere Feuerwiderstandsklassen oder Maße auf Anfrage
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt, Trennwände möglich: ja, Mit Bodenlochung: nein, Feuerwiderstandsklasse E -
Funktionserhalt: 30

Art.-Nr. Ausführung Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 191 94 60x50 cm 90 1200 EY2101 1 86,60
012 192 01 110x50 cm 90 1200 EY2201 1 93,27
012 192 15 160x100 cm 90 1200 EY2401 1 109,62
012 198 77 260x100 cm 90 1200 EY2501 1 125,36

Brandschutzkanäle
Installationskanal zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Innenbeschichtung
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt, Trennwände möglich: ja, Mit Bodenlochung: nein

Art.-Nr. Ausführung Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 706 79 30x30 cm 90 1000 41111 1 138,00
012 704 66 40x40 cm 90 1000 41121 1 148,00
012 704 67 80x50 cm 90 2000 41131 1 177,00
012 704 68 80x50 cm 90 1000 41132 1 118,00
012 704 69 200x50 cm 90 2000 41141 1 251,00
012 704 70 200x50 cm 90 1000 41142 1 155,00
012 704 71 260x100 cm 90 2000 41151 1 317,00
012 704 72 260x100 cm 90 1000 41152 1 192,00
012 704 73 400x120 cm 90 2000 41161 1 398,00
012 704 74 400x120 cm 90 1000 41162 1 251,00

Brandschutzmörtel
Pyro-Safe Novasit, Pumpfähiger Brandschutzmörtel zur Herstellung von Kabelabschottungen in Wänden
und Decken sowie von Kombiabschottungen
Abstand

Ausführung: Mörtelschott

Art.-Nr. Breite 
mm

Inhalt Eimer/
Sack kg

Produkt
höhe mm

Form Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 709 68 300 10 270 sonstige PYRO-SAFE NOVASIT BM 10 kg Eimer 1 33,48
012 709 67 480 20 150 eckig PYRO-SAFE NOVASIT BM 20 kg Sack 1 35,54

Brandschutzwickel
Pyro-Safe DG, Brandschutzwickel zur Anwendung bei Elektroinstallationsrohren sowie nichtbrennbaren
Rohren mit brennbarer Isolierung im Mörtel- und Mineralfaserkombischott

Art.-Nr. Ausführung Breite m Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 709 73 Länge: 10 m 0,125 Rolle PYRO-SAFE DG CR 1,5 1 238,96
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ÜberspannungsschutzBETTERMANN
Kombi-Ableiter
Kombiableiter, 3-polig, zum Einsatz in TN-C-Netzen. Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig beste
hend aus: MCD 50-B: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1 (Klasse B) EN 61643-11. Für Schnittstelle 0
auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 61312-1 bzw. DIN VDE 0185-305. Ableitvermögen
50 kA 10/350 μs pro Pol. Entspricht VDN-Richtlinie 2. Auflage 2004. Schutzpegel < 1,3 kV. Netzfolge
stromlöschend 25 kA Ipeak. Inkl. Steckkappen zur Kennzeichnung der Anschlüsse. Gekapselte, nicht
ausblasende Funkenstrecke. Einsatz in handelsüblichen Verteilergehäusen möglich. Anwendungsbeispiel:
Kompakte Überspannungsschutzkonzepte und Installationen von Ableitern der Anforderungsklasse B+C in
einer Verteilung ohne Entkopplungsinduktivitäten bzw. Leitungslängen, z. B. direkt an der
Mobilfunksendeanlagen-Systemtechnik.
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Schutzpegel: 1,3 kV,
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Montageart: Hutschiene TH35, Mit Fernmeldekontakt: nein, Ausblasend:
nein, Signalisierung am Gerät: ohne, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Blitzstoßstrom (10/350 μs) 
kA

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Baugrö
ße

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 105 54 125 125 8 TE MCD 50-B 3+1 1 768,10
012 105 52 150 150 6 TE MCD 50-B 3 1 561,00

Kombi-Ableiter
Typ 1+2 für Photovoltaik-Anlagen
fehlerresistente Y-Schaltung zum Einsatz nach VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712), Überspannungsschutz-
Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44), Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA
(8/20) pro Pol, niedriger DC-Schutzpegel: kleiner als 3,0 kV, Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
Abstand

Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Ausführung Prüfklasse Ausblasend Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 199 26 für Photovoltaik 600V Typ 1 und 2 nein V50-B+C 3-PH600 1 371,00
012 008 71 für Photovoltaik 900V Typ 1 und 2 nein V25-B+C 3-PH900 1 371,75

Blitzstrom- und Überspannungsableiter
CombiController V50
Blitzstrom-Kombiableiter aus halogenfreiem Kunststoff geeignet für Blitzschutz-Potentialausgleich nach
VDE 0185-305 (IEC 62305), mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optische Statusanzeige. Besonders
ist der CombiController zum Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Blitzschutzklasse III und IV
geeignet. Das Blitzstromabableitvermögen beträgt 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50 kA (10/350)
gesamt. Die vibrationssichere Verrastung und die Spannungs- sowie Typenkodierung sorgen für Sicherheit
und vermeiden Verwechslungen von Ober- und Unterteilen. Durch die keilförmige Ausführung der
Kontakte ist ein einfaches Einsetzen und noch einfacheres Entnehmen der Oberteile möglich. Über den auf
dem Leistungsschild aufgebrachten QR-Code lassen sich mit Hilfe mobiler Endgeräte schnell und einfach
zusätzliche technische Produktinformationen abrufen.
Abstand

Max. Dauersp. AC: 280 V, Blitzstoßstrom: 12,5 kA, Schutzpegel: 1,3 kV, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Nennsp.
AC: 230 V, Ausblasend: nein, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Polzahl Baugröße Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 384 06 3 3 TE nein V50-3-280 1 380,55
012 380 95 4 4 TE nein V50-3+NPE-280 1 506,65
012 384 13 4 4 TE ja V50-3+NPE+FS-280 1 555,90
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ÜberspannungsschutzBETTERMANN
Überspannungs-Ableiter
SurgeController V20
Überspannungsableiter aus halogenfreiem Kunststoff geeignet für Überspannungsschutz-
Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44). Mit dynamischer Abtrennvorrichtung und opti
sche Statusanzeige. Besonders ist der SurgeController für den Potentialausgleich in Haupt- und Unterver
teilungen geeignet. Dank der hochleistungsfähigen Varistoren beträgt das Ableitvermögen bis 40 kA (8/20)
pro Pol. Die vibrationssichere Verrastung und die Spannungs- sowie Typenkodierung sorgen für Sicherheit
und vermeiden Verwechslungen von Ober- und Unterteilen. Durch die keilförmige Ausführung der
Kontakte ist ein einfaches Einsetzen und noch einfacheres Entnehmen der Oberteile möglich. Über den auf
dem Leistungsschild aufgebrachten QR-Code lassen sich mit Hilfe mobiler Endgeräte schnell und einfach
zusätzliche technische Produktinformationen abrufen.
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutz
pegel 
kV

Nennableit
stoßstrom
(8/20) kA

Höchs
te Dau
erspan
nung
AC V

Nenn
span
nung
AC V

Schutz
pegel
L-N kV

Bau
grö
ße

Mit
Fern
mel
de
kon
takt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 384 16 1,3 20 280 230 1,3 1 TE ja V20-1+FS-280 1 83,30
012 384 20 1,3 20 280 230 1,3 2 TE ja V20-1+NPE+FS-280 1 173,05
012 382 83 1,3 20 280 230 1,3 1 TE nein V20-1-280 1 64,40
012 384 18 1,3 20 280 230 1,3 3 TE ja V20-3+FS-280 1 246,60
012 384 23 1,3 20 280 230 1,3 4 TE ja V20-3+NPE+FS-280 1 312,70
012 380 96 1,3 20 280 230 1,3 4 TE nein V20-3+NPE-280 1 248,60
012 382 84 1,3 20 280 230 1,3 3 TE nein V20-3-280 1 184,05
012 004 62 3 TE V20-C 3-PH-1000 1 218,90
012 199 27 4 TE V20-C 3PHFS-1000 1 281,40

Überspannungsschutz
Anforderungsklasse nach EN 61643-11: Typ 2+3, verwendbar in 230/400V TT- und TN-Netzen, hochleis
tungsfähige Varistortechnologie mit 10 kA (max. 20 kA) Ableitstoßstrom pro Pol, durch seine geringe
Baugröße zum Überspannungsschutz in Unterverteilungen und kompakten Schränken geeignet, mit opti
scher Funktions- und Defektanzeige, 5 Jahre Gewährleistung
Abstand

Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Montageart Baugröße Signalisierung am Gerät Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 131 49 Hutschiene TH35 sonstige optisch V10 Compact 255 1 176,80

FineController Überspannungsschutz
Typ 3 nach DIN EN 61643-11, VDE geprüft, mit thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung,
geeignet für Schuko-Steckdosen, inkl. Kindersicherung zum Schutz von elektronischen Geräten und
Computern, optische Funktionsanzeige, Schutzpegel < 1,5 kV
Abstand

Montageart: Adapter, Fernmeldekontakt: nein, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 7 kA, Signalisierung am
Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 089 80 1,5 230 275 FC-D 1 61,60

FineController Überspannungsschutz
Typ 3 nach EN 61643-11. Schukosteckdose inkl. Kindersicherung, mit thermischer und dynamischer
Abtrennvorrichtung, zum Schutz von empfindlichen TV und Hifi- Geräten, optische Funktionsanzeige,
Schutzpegel (N-PE) < 1,5 kV, Kombinationsschutzgerät zum Schutz der 230V und der TV - Eingänge, inkl.
0,5 m Anschlussleitung in weiß mit DIN Koax-Steckern (doppelt geschirmt)
Abstand

Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Montageart Nennlaststrom A Signalisierung am Gerät Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 601 30 sonstige 16 optisch FC-TV-D 1 103,00
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ÜberspannungsschutzBETTERMANN
FineController Überspannungsschutz
Typ 3 nach EN 61643-11, Schukosteckdose inkl. Kindersicherung, mit thermischer und dynamischer
Abtrennvorrichtung, zum Schutz von empfindlichen SAT- Geräten, optische Funktionsanzeige, Schutz
pegel (N-PE) < 1,5 kV, Kombinationsschutzgerät zum Schutz der 230V und der SAT - Eingänge, inkl. 0,5 m
Anschlussleitung in weiß mit F-Steckern (doppelt geschirmt)
Abstand

Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Montageart Nennlaststrom A Signalisierung am Gerät Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 601 31 sonstige 16 optisch FC-SAT-D 1 103,00

FineController Überspannungsschutz
Typ 3 nach EN 61643-11, Schukosteckdose inkl. Kindersicherung, mit thermischer und dynamischer
Abtrennvorrichtung, zum Schutz von empfindlichen Telefon- Geräten, optische Funktionsanzeige,
Schutzpegel (N+PE) < 1,5 kV, Kombinationsschutzgerät zum Schutz der 230V und der Telefon - Eingänge
(Analog, ISDN vor dem NTBA, DSL vor dem Splitter), inkl. 0,5 m Anschlussleitung mit TAE/RJ11-Steckern
(doppelt geschirmt)
Abstand

Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Montageart Nennlaststrom A Signalisierung am Gerät Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 089 81 sonstige 16 optisch FC-TAE-D 1 103,00

Überspannungsschutzmodule
Überspannungsschutzmodul, Feinschutzgerät Anforderungsklasse nach VDE 0675 Teil 6-11 (DIN EN
61643-11): Typ 3 für 230V Netze, zum Einsatz an Steckdosen, geringe Baugröße, für alle Installationssys
teme, zum Einsatz in Unterputz-, Unterflur- und Kabelkanal- Systemen, Version -2 mit 2 Litzen zur
Durchverdrahtung, mit akustischer Defektmeldung

Art.-Nr. Signalisierung am Gerät Typ VPE/Stk. €/Stk.

akustische Funktionsanzeige
012 105 47 akustisch ÜSM-A 1 54,55

Tele-Defender VDSL
Datenleitungsschutzgeräte für Telekommunikationseinrichtungen, geringer Schutzpegel bei hoher Strom
belastung, 'Push-In' Klemmen für schnelle Installation, bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung,
Aufputzmontage
Abstand

Nennlaststrom: 0,5 A, Anschluss 1: Klemme, Max. Dauersp. DC: 180 V, Max. Dauersp. AC: 125 V,
Schutzpegel Ader/Ader: 350 V, Schutzpegel Ader/Erde: 600 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft:
nein

Art.-Nr. Signalisierung am Gerät Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 388 75 ohne Aufputz 22,5 TD-2D-V 1 94,90

Datenleitungsschutzgerät
für Hochgeschwindigkeitnetzwerke, geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung, Ünterstützung von
Power over Ethernet + bis 1A, geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10GBit (Klasse EA) bzw.
CAT 6A, steckbare Ausführung, hochwertige RJ-45-Buchsen Anwendungsbeispiel: 10GBit Ethernet,
10/100MBit Ethernet, PoE-Anwendungen.
Abstand

Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 58 V, Max. Dauersp. AC: 41 V, Schutzpegel Ader/Ader: 120 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 700 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Montageart Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 037 80 Connector/Kabeladapter 7 1 ND-CAT6A/EA 1 157,20
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ÜberspannungsschutzBETTERMANN
Blitzbarrieren
mit Testfunktion
Schutzgerät für mehrfach Adersysteme, direkte Schirmerdung, mit schraublosen Anschlussklemmen, im
platzsparenden 7,5 mm Rastermaß, Schutzschaltung Prüfbar mit MDP Prüfgerät, hohe Bandbreite bis
100MHz
Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse
Abstand

Nennlaststrom: 0,58 A, Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Klemme, Schutzpegel Ader/Erde: 800
V, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Frequenz: 0 - 0 MHz

Art.-Nr. Max. Dauersp. DC 
V

Max. Dauersp. AC 
V

Schutzpegel Ader/Ader V Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 131 60 10 7 35 MDP-2 D-5-T 1 66,05
012 131 63 28 20 55 MDP-2 D-24-T 1 66,05
012 131 65 28 20 55 MDP-4 D-24-T 1 125,45

Blitzbarriere
Überspannungschutz Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11) für den Verteiler
einbau mit Fernsignalisierung und potentialfreiem Wechslerkontakt zur Funktionsüberwachung, geeignet
für Wechselspannungs-Systeme, mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen. Im platz
sparenden 17,5 mm Rastermaß zum Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen
Verteilergehäuse, höchste Dauerspannung AC: 25, Prüfklasse Typ 3, Gesamtableitstrom (8/20) (L+N-PE):
7, Schutzpegel: 1, Schutzpegel L-PE/N-PE: 1,4 kV
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Fernmeldekontakt: ja, Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 2,5 kA, Nennabl.-
stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 7 kA, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 438 33 1 230 255 VF230-AC-FS 1 99,00

Überspannungsschutzgerät für SAT-Technik
koaxialer Datenleitungschutz für TV Empfangsanlagen, Schutz von bis zu vier SAT-Leitungen und einer
terrestrischen Leitung z.B. DVB-T. Einfache Montage mittels Schrauben und Halter. Anschluss mit F-
Connector. Optimales Übertragungsverhalten in 75 Ohm Technik. Anwendung: Schutz von TV- und SAT-
Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T-Receiver. Inklusiv Halter und F-Stecker-Adapterkabel.
Abstand

Montageart: Aufputz, Anschluss 1: F-Connector, Max. Dauersp. DC: 185 V, Max. Dauersp. AC: 130 V,
Schutzpegel Ader/Ader: 800 V, Schutzpegel Ader/Erde: 800 V, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein,
Frequenz: 0.5 - 0.5 MHz

Art.-Nr. Schutzpegel V Blitzstoßstr. (10/350) kA Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 601 29 800 2,5 2 TV 4+1 1 137,10

ÜberspannungsschutzDEHN

Kombi-Ableiter
DEHNventil® Modular Mehrpoliger Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstrecken
basis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch
RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-
Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-
Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A - 2.
Abstand

Schutzpegel: 1,5 kV, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 3, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 6
TE, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC 
V

Blitzstoßstrom kA Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 999 56 264 75 DV M TNC 255 1 879,80
012 999 57 264 75 ja DV M TNC 255 FM 1 952,20
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ÜberspannungsschutzDEHN
Kombi-Ableiter
DEHNventil® Modular
Mehrpoliger Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S Systeme nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis,
bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-
Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-
Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-
Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A - 2.
Abstand

Schutzpegel: 1,5 kV, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 4, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 8
TE, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp.
AC V

Blitzstoßstrom kA Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 999 60 264 100 DV M TNS 255 1 1161,30
012 999 61 264 100 ja DV M TNS 255 FM 1 1257,50

Kombi-Ableiter
DEHNventil®

komplette Schaltung für TT- Systeme mit 230/400 V / 50 Hz - Nennspannung (Schaltungsvariante) Mehr
poliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis,
bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-
Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-
Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-
Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A-2
Abstand

Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 4, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 8 TE, Signalisierung:
optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC 
V

Blitzstoßstrom kA Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 999 58 264 100 DV M TT 255 1 1229,60
012 999 59 264 100 ja DV M TT 255 FM 1 1326,90

Kombi-Ableiter
Abstand

Max. Dauersp. AC: 255 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 3 TE,
Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Blitzstoßstrom kA Polzahl Schutzpegel kV Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 089 46 100 4 DV ZP TT 255 1 1275,10
012 089 50 75 3 1,5 DV ZP TNC 255 1 907,70

Kombi-Ableiter
DEHNshield®

mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter, zum Schutz von Niederspannungs-
Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-
Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A-2. Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11,
anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis, platzsparend
einsetzbar in kompakten und einfach ausgestatteten Elektroinstallationen mit reduzierten technischen
Anforderungen, zum Schutz von Wohngebäuden und zum Einsatz in speziellen Anwendungen, ermöglicht
Endgeräteschutz, Ableitervermögen bis 50KA (10/350), Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im
Sichtfenster
DEHNshield® DSH TNS
anschlussfertig, anwendungsoptimiert, Typ 1 + Typ 2 für TN-S-Systeme, (Schaltungsvariante "4-0")
Abstand

Schutzpegel: 1,5 kV, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 4, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 4
TE, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC 
V

Blitzstoßstrom kA Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 215 16 255 50 DSH TNS 255 1 537,20
012 403 00 255 50 ja DSH TNS 255 FM 1 588,90
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ÜberspannungsschutzDEHN
Kombi-Ableiter
DEHNshield® DSH TT
anschlussfertig, anwendungsoptimiert, für TT- und TN-S-Systeme (Schaltungsvariante "3+1")
Abstand

Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 4, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 4 TE, Signalisierung:
optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC 
V

Blitzstoßstrom kA Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 215 15 255 50 DSH TT 255 1 573,40
012 402 99 255 50 ja DSH TT 255 FM 1 626,20

Kombi-Ableiter
DEHNshield® DSH TNC
Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter für TN-C-Systeme Typ DSH TNC FM 1 + Typ 2 nach EN
61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermög
licht kompakte Ausführung DSH TNC. Zum Schutz von Wohngebäuden und zum Einsatz in speziellen
Anwendungen. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzein
schlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A - 2.
Abstand

Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 3, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 4 TE, Signalisierung:
optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC V Blitzstoßstrom kA Schutzpegel kV Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 20 255 37,5 1,5 DSH TNC 255 1 414,00

Kombi-Ableiter
DSH TNC FM
anschlussfertig, anwendungsoptimiert, für TN-C-Systeme
Abstand

Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 3, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 4 TE,
Fernmeldekontakt: ja, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC V Blitzstoßstrom kA Schutzpegel kV Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 402 98 255 37,5 1,5 DSH TNC 255 FM 1 452,30

Kombi-Ableiter
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.
Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum
Schutz von Wohngebäuden bei Nachrüstung oder Sanierung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Erfüllt alle
Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443. Einsetzbar direkt am Speisepunkt der
elektrischen Anlage.
Abstand

Max. Dauersp. AC: 255 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 4 TE,
Fernmeldekontakt: ja, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Blitzstoßstrom kA Polzahl Schutzpegel kV Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 522 58 30 4 941 406 1 376,70
012 522 57 30 4 941 316 1 409,90
012 522 49 22,5 3 1,5 941 306 1 302,20

Kombi-Ableiter
DEHNshield® ZP Basic
Mehrpoliger Kombiableiter Typ 1+2 für dreiphasige TN-C-Systeme nach EN 61643-11 auf Funkenstre
ckenbasis. Werkzeugfrei direkt auf ein 40 mm Sammelschienensystem im Zählerplatzraum aufrastbar.
Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspan
nungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534. Einsetzbar
direkt am Speisepunkt der elektrischen Anlage.
Abstand

Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 3, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 3 TE, Signalisierung:
optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC V Blitzstoßstrom kA Schutzpegel kV Typ VPE/Stk. €/Stk.

für TN-C-Systeme, (3+0-Schaltung)
012 455 74 255 22,5 1,5 DSH ZP B TNC 255 1 265,50
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Kombi-Ableiter
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield ZP Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstrecken
basis, zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch
mit Freileitungseinspeisung).
Werkzeugfrei direkt auf ein 40 mm Sammelschienensystem im Zählerplatzraum aufrastbar. Ermöglicht
Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei
direkten Blitzeinschlägen. Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534. Einsetzbar direkt am Speise
punkt der elektrischen Anlage.
Abstand

Polzahl: 4, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 3 TE, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC V Blitzstoßstrom kA Prüfklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

für TT- und TN-S-Systeme, (3+1-Schaltung)
012 455 75 255 30 Typ 1 und 2 DSH ZP B TT 255 1 362,90

Kombi-Ableiter
DEHNshield® ZP BasicMehrpoliger Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 für dreiphasige TT und TN-S-Systeme
nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Werkzeugfrei direkt auf ein 40 mm Sammelschienensystem
im Zählerplatzraum aufrastbar. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-
Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Erfüllt die Anforderungen
nach Blitzschutzklasse III + IV im Wohngebäude. Einsetzbar direkt am Speisepunkt der elektrischen
Anlage.
Abstand

Polzahl: 3, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 3 TE, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC V Blitzstoßstrom kA Prüfklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

für TT- und TN-S-Systeme, (3+1-Schaltung)
012 455 76 255 50 Typ 1 und 2 DSH ZP TT 255 1 576,10

Kombi-Ableiter
DEHNshield® ZP Basic
Mehrpoliger Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 für dreiphasige TN-C Systeme nach EN 61643-11 auf Funken
streckenbasis. Werkzeugfrei direkt auf ein 40 mm Sammelschienensystem im Zählerplatzraum aufrastbar.
Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspan
nungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Erfüllt die Anforderungen nach Blitzschutzklasse III + IV im
Wohngebäude. Einsetzbar direkt am Speisepunkt der elektrischen Anlage.
Abstand

Prüfklasse: Typ 1 und 2, Polzahl: 3, Nennsp. AC: 230 V, Ausblasend: nein, Baugröße: 3 TE, Signalisierung:
optisch

Art.-Nr. Max. Dauersp. AC V Blitzstoßstrom kA Schutzpegel kV Typ VPE/Stk. €/Stk.

für TN-C-Systeme, (3+0-Schaltung)
012 455 77 255 37,5 1,5 DSH ZP TNC 255 1 420,30

Überspannungs-Ableiter
für LED-Leuchten 
Überspannungs-Ableiter für alle Installationssysteme, kompakte Abmessungen, optische Defektanzeige,
unterbrechung des Laststromkreises im Fehlerfall
Abstand

Nennspannung AC: 230 V, Montageart: Direktmontage, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspannung
AC V

Baugrö
ße

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 440 83 5 275 4 TE DCOR L 2P 275 SO IP 1 57,30
012 440 82 5 275 DCOR L 3P 275 SO IP 1 67,90

Überspannungs-Ableiter
Schutzkonzept für LED-Straßenbeleuchtung, mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit thermischer
Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung, zweifache optische Defektanzeige für den Ableitpfad
der Versorgungsspannung und der Steuerphase, Schutz der Steuerphase, möglichkeit zur Abschaltung der
Leuchte bei defektem Überspannungsschutz
Abstand

Nennspannung AC: 230 V, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Montageart: Direktmontage

Art.-Nr. Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauer
spannung AC V

Signalisierung
am Gerät

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 002 77 5 275 optisch DCOR L 2P 275 1 62,10
012 403 12 5 275 ohne DCOR L 3P 275 SO LTG 1 61,60
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Kombi-Ableiter
Fernspeisetauglicher Kombiableiter mit F-Anschluss für 75 Ohm SAT- und BK-Anlagen. Der Ableiter
entspricht den erhöhten Schirmungsanforderungen der Klasse A nach EN 50 083-2. Geeignet für die
platzsparende Installation in allen gängigen TV- und SAT-Anwendungen. Mit integriertem Messausgang
zur Anlagenüberprüfung.
Abstand

Nennlaststrom: 2 A, Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: F-Connector, Max. Dauersp. DC: 24 V,
Frequenz: 2400.0 MHz

Art.-Nr. Schutzpegel V Blitzstoßstr. (10/350) kA Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 126 61 300 2,5 10 DGA GFF TV 1 105,50

Kombi-Ableiter
DEHNbox TC 180 ist ein leistungsfähiger Kombi-Ableiter, der Telekommunikationsschnittstellen wie
beispielsweise Analog-Telefon, ISDN oder xDSL schützt. DEHNbox TC 180 ist VDSL2 getestet, einsetzbar
nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A - 2 und höher, hohes Ableitvermögen bis 2,5
kA (10/350 μs) pro Ader, beste Übertragungseigenschaften durch Grenzfrequenz bis 250 MHz, kompaktes
Kunststoff-Aufputzgehäuse in Schutzart IP65, einfache Wandmontage
Abstand

Montageart: Aufputz, Anschluss 1: Klemme, Max. Dauersp. DC: 180 V, Max. Dauersp. AC: 127 V,
Schutzpegel Ader/Ader: 250 V, Schutzpegel Ader/Erde: 550 V

Art.-Nr. Blitzstoßstr. (10/350) kA Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 380 65 7,5 15 0,75 DBX TC 180 1 112,90

Kombi-Ableiter-Modul
Blitzductor XTU universeller Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter,
einsetzbar für folgende Schnittstellen:
Telekommunikation / Telefonie
a/b-Adern, ADSL, ADSL 2+, ISDN S0, ISDN S2m / U2m, ISDN UK0 / UP0, SDSL, SHDSL, T-DSL, TK-
Anlagen, VDSL, Telefonie Systemtelefonie (HICOM)
Bussysteme und MSR-Technik
0-20 mA / 4-20 mA, CAN-Bus, C-Bus (Honeywell), Data Highway Plus, Device Net (nur Datenleitung),
Dupline, E-Bus (Honeywell), Fieldbus Foundation, FSK, IEC-Bus (RS 485), INTERBUS-INLINE (I/0),
INTERBUS INLINE Fernbus, Luxmate-Bus, M-Bus, Modbus, MPI Bus, Procontic T200 (RS 422), Profibus DP/
FMS, PROFIBUS-PA, PROFIBUS SIMATIC NET, PSM-EG-RS 422, PSM-EG-RS 485 Rackbus (RS 485), R-Bus,
RS 485, RS 422, V11, Safety-Bus P, SUCONET
Abstand

Nennabl.-stoßstr. (8/20): 20 kA, Montageart: auf Basiselement, Max. Dauersp. DC: 180 V, Max. Dauersp.
AC: 127 V

Art.-Nr. Blitzstoßstr. (10/350) 
kA

Nennlaststrom A Frequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 126 70 5 0,75 BXT ML2 BD 180 1 115,70
zum Schutz von 1 Doppelader mit wahlweise direkter oder indirekter Schirmerdung, Universal-
Spannungs-Typ mit actiVsense-Technologie, einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den
Schnittstellen 0A - 2 und höher, mit integrierter LifeCheck-Überwachung
platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul erkennt automatisch die anliegende Betriebsspannung des Nutzsi
gnals und passt den Schutzpegel optimal an diese an (0 - 180 V)

012 208 94 9 0,1 400.0 BXTU ML2 BD S 0-180 1 145,60
zum Schutz von 2 Doppeladern mit gleicher oder auch unterschiedlicher Betriebsspannung symmetri
scher Schnittstellen mit galvanischer Trennung

012 186 52 10 0,1 400.0 BXTU ML4 BD 0-180 1 211,00
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Basisteil für Kombi-Ableiter-Modul
BLITZDUCTOR® XT Basisteil BXT BAS
4-polige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme des Ableiters-Moduls ohne Signalunterbrechnung,
die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefesti
gung hergestellt, da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken
sich die Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule
Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,08 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig 0,08 - 2,5 mm²
Gehäusewerkstoff Polyamid PA 6.6
Abstand

Anwendung: Informationstechnik

Art.-Nr. Explosionsgeprüfte Ausführung Montageart Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 999 31 ja Hutschiene TH35 4 BXT BAS 1 37,60

Überspannungs-Ableiter
DEHNguard® M TNC modular
komplette, 3-polige Schaltung für TN-C-Systeme mit 230/400 V / 50 Hz - Nennspannung, mehrpoliger,
modularer Überspannungs-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign, zum Schutz von Niederspannungs-
Verbraucheranlagen vor Überspannungen, zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnitt
stellen 0B - 1 und höher, Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11, anschlussfertige Kompletteinheit bestehend
aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen, energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-
Produktfamilie, hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken, hohe
Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung Thermo-Dynamik-Control, Multifunktions-
Anschlussklemmen für Leiter und Kammschienenanschluss, einfacher Schutzmodul-Wechsel durch
Modulentriegelungstaste, als FM-Variante zusätzlich mit 3-poligem Klemmsatz für Anschluss der Fernan
zeige erhältlich
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennspannung AC: 230 V, Montageart: Hutschiene TH35, Baugröße: 3
TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Mit Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 999 70 1,5 20 DG M TNC 275 1 198,70
012 999 71 1,5 20 ja DG M TNC 275 FM 1 235,00

Überspannungs-Ableiter
DEHNguard® M TNS
komplette, 4-polige Schaltung für TN-S-Systeme mit 230/400 V / 50 Hz - Nennspannung, mehrpoliger
Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten
Schutzmodulen, hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control, zum
Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, zum Einsatz im Blitz-
Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B - 1 und höher.
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennspannung AC: 230 V, Montageart: Hutschiene TH35, Baugröße: 4
TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Mit Fernmeldekon
takt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 999 74 1,5 20 DG M TNS 275 1 259,30
012 999 75 1,5 20 ja DG M TNS 275 FM 1 310,50
012 018 53 1,5 20 ja DG M TNS ACI 275 FM 1 419,50

Überspannungs-Ableiter
DEHNguard® M TT
komplette, 4-polige Schaltung für TT- Systeme mit 230/400 V / 50 Hz - Nennspannung (Schaltungsvari
ante 3+1), mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus
Basisteil und gesteckten Schutzmodulen, hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-
Dynamik-Control, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, zum
Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B - 1 und höher.
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Baugröße: 4 TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspan
nung AC V

Nennspannung
AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 999 72 20 275 230 DG M TT 275 1 280,30
012 999 73 20 275 230 DG M TT 275 FM 1 318,80
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Überspannungs-Ableiter Typ 3
DEHNsafe®

zum Schutz von Endgeräten vor transierten Überspannungen, zum Einbau in Elektroinstallationssysteme
wie z.B. Kabelkanäle und Unterputzdosen, Schalterprogrammunabhängig, optische Funktions- und
Defektanzeige, Programmierbare akustische Defektanzeige mit Testmöglichkeit und Stummschaltung
Abstand

Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 3 kA, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 5 kA, Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch

Art.-Nr. Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 002 82 230 255 Aufputz/Unterputz DSA 230 LA 1 99,20

Überspannungs-Ableiter 
Überspannungsableiter in Bauform einer Busklemme, abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von EIB-
Systemen. EIBA-Zulassung.

Art.-Nr. Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 070 29 Kanaleinbau BT 24 1 76,70

Überspannungs-Schutzgerät
DEHNflex® M
zum Einbau in Elektroinstallationssysteme, wie z. B. Unterflursysteme, Kabelkanäle und Unterputzdosen,
DE-Gebrauchsmuster für DEHNflex A/M, Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11, 2-poliger Überspannungs
schutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung, akustische Defektanzeige (dabei keine
Netzabschaltung)
Abstand

Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 3 kA, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 5 kA, Signalisierung am Gerät:
akustisch

Art.-Nr. Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 055 94 230 255 Kanaleinbau DFL M 255 1 87,50

DEHNrail modular
DEHNrail modular, mehrpolig, 4-poliges, modulares Überspannungs-Schutzgerät zum Schutz der Netzver
sorgung von 230/400 V-Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in
Schaltschränken.Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11-Vierpoliger Überspannungs-Ableiter bestehend aus
Basiselement und gestecktem Schutzmodul-Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidva
ristor-/Funkenstreckenkombination-Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie-
Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster-Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-
Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste - DEHNrail M 4P ... (FM), 4-poliger
Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 3 kA, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC 
V

Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 126 45 230 255 ja DR M 4P 255 FM 1 178,70
012 126 44 230 255 DR M 4P 255 1 165,90

DEHNrail modular
Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisele
ment und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfaehige Zinkoxidvaristor- /
Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geraeten der Industrieelektronik vor
transienten Überspannungen in Schaltschraenken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den
Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 3 kA, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 5 kA,
Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Nennspannung AC V Max. Dauersp. DC V Max. Dauersp. AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 999 76 230 255 255 DR M 2P 255 1 87,70
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Überspannungs-Ableiter LSA
Blitzstrom-, Überspannungs- oder Kombi-Ableiter steckbar in LSA-Trennleisten der Bauform 2. Die inte
grierten Trennleistenkontakte im 10 DA-Steckmagazin ermöglichen ein geschütztes Prüfen, Trennen oder
Patchen im System oder das zusätzliche Aufstecken von 1 DA-Überspannungs-Ableitern
Abstand

Montageart: LSA-Plus steckbar, Nennabl.-stoßstr. (8/20): 10 kA

Art.-Nr. Nennlaststrom A Max. Dauersp.
DC V

Max. Dauersp.
AC V

Schutzpegel Ader/
Ader V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 127 23 0,1 180 127 270 DRL PD 180 1 30,20
012 127 31 0,4 28 19,5 46 DRL HD 24 1 32,00

Blitzstromableiter
Blitzstromtragfähiges DRL-Steckmagazin 10 DA für nahezu alle Anwendungen und erweiterbar mit DRL-
Schutzstecker zum Kombi-Ableiter, die integrierten Trennleistenkontakte erlauben bei gestecktem Schutz
das Prüfen, Messen und Patchen, die dreipoligen Gasentladungsableiter verfügen über eine fail-safe-
Funktion mit optischer Anzeige bei Defekt
Abstand

Nennabl.-stoßstr. (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,4 A, Montageart: LSA-Plus steckbar, Max. Dauersp. DC:
180 V, Max. Dauersp. AC: 127 V, Schutzpegel Ader/Ader: 500 V, Schutzpegel Ader/Erde: 450 V

Art.-Nr. Nennsp. DC V Signalisierung Blitzstoßstrom (10/350 μs) kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 126 58 180 optisch 5 DRL 10 B 180 FSD 1 143,60

Erdungsrahmen
mit Verrastung, Steckbar auf eine 10 DA-Trennleiste oder auf das DRL-Steckmagazin

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 127 32 Erdungsrahmen EF 10 DRL 1 9,90

Überspannungsschutz-Patchkabel
DEHNpatch®

universeller Ableiter als Patchkabel für Ethernet und ähnliche Anwendungen in universellen Verkabe
lungen, zertifiziert nach der Kategorie 6 und nach Klasse E, voll geschirmte Ausführung, ideal zum Nach
rüsten mit Schutz aller Adern Cat.6 nach ISO/IEC 11801, einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept
an den Schnittstellen 0B-2 und höher
Abstand

Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 48 V, Max. Dauersp. AC: 34 V, Schutzpegel Ader/Ader: 145 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 500 V

Art.-Nr. Montageart Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Nennlaststrom 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Stewart-Steckern und 3 m Leitungslänge
012 456 75 Hutschiene TH35 10 1 DPA M CAT6 RJ45S 48 1 142,80

Überspannungsschutz-Zwischenstecker
DEHNpatch® universeller Ableiter als Zwischenstecker für Ethernet und ähnliche Anwendungen in univer
sellen Verkabelungen, zertifiziert nach der Kategorie 6 und nach Klasse E, voll geschirmte Ausführung,
ideal zum Nachrüsten mit Schutz aller Adern Cat.6 nach ISO/IEC 11801, einsetzbar nach dem Blitz-
Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B-2 und höher
Abstand

Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 48 V, Max. Dauersp. AC: 34 V, Schutzpegel Ader/Ader: 180 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 500 V

Art.-Nr. Montageart Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 127 56 Hutschiene TH35 10 1 DPA M CLE RJ45B 48 1 133,00
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ÜberspannungsschutzDEHN
Überspannungsschutz für z. B. IP-Kameras
DEHNpatch®

Universeller Überspannungs-Ableiter für GBit Ethernet Applikationen, Power over Ethernet (IEEE 802.3
konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen im Indoor- und
Outdoorbereich - DEHNpatch Outdoor in einem IP66 Gehäuse zum Schutz gegen Eindringen von Staub
und Wasserstrahl. Schutz aller Adernpaare mit leistungsfähigen Gasentladungsableitern und je einer
abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Überspannungsschutzlösung mit RJ 45-
Buchsen. Universelle Montagehalterung für die wahlweise Mast- oder Wandmontage. Externes Zubehör:
Spannbänder für Mastmontage.<BR>Max. Dauersp. DC: 60V
Abstand

Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 8,5 V, Max. Dauersp. AC: 6 V, Schutzpegel Ader/Ader: 180 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 600 V

Art.-Nr. Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 566 43 sonstige 10 1 DPA CLE IP66 1 241,00

Schutzadapter TV/Radio
DEHNprotector®

kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Antennenseite eines Fernseh-, Rundfunk- oder SAT-
Receivers, mit optischer Betriebs- und Defektenanzeige
Anschluss Eingang / Ausgang: F-Buchse / F-Buchse
inkl. Adapter von F-Buchsen auf IEC-Anschlüsse
einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 2-3 und höher
Abstand

Signal-Höchste Dauerspannung DC: 60 V, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Montageart Nennlaststrom A Ableitstoßstrom (8/20) kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 128 10 Adapter 16 5 DPRO 230 TV 1 96,00

Schutzadapter NTBA/DSL-Splitter
DEHNprotector®

kombinierter Überspannungsschutz für Energie- und Datenseite eines digitalen Netzanschlusses NT, auch
geeignet für Telefon- und Faxgeräte, mit optischer Betriebs- und Defektenanzeige
Anschluss Eingang / Ausgang: RJ12 Buchse / RJ12 Buchse
Belegung: 3/4
inkl. Zubehör passend für RJ 11/12 und TAE-Anschlüsse
einsetzber nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 2-3 und höher
Abstand

Signal-Höchste Dauerspannung DC: 180 V, Signal-Schutzpegel Ader/Erde: 0,5 kV, Signal-Schutzpegel
Ader/Ader: 0,3 kV, Signal-Grenzfrequenz: 50 MHz, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Montageart Nennlaststrom A Ableitstoßstrom (8/20) kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 128 11 Adapter 16 5 DPRO 230 NT 1 84,00

Bewehrungsklemme
Schnell - Einfach - Blitzstromgeprüft - das ist DEHNcIip, eine Armierungsklemme die eine sichere,
schnelle, einfache und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermög
licht. Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

zum Verbinden mit Rundleitern
012 440 80 Parallelverbinder Stahl unbehandelt DC BK 8 RD10 STBLANK 1 2,16

zum Verbinden mit Flachleitern
012 440 87 Parallelverbinder Stahl unbehandelt DC BK 10 FL30 STBLANK 1 2,30

Distanzhalter
Distanzhalter für Leitungen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE
0185-305-3). Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe licht
grau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung mit Leitungshalter DEHNgrip (lose Leitungsführung), für die
Montage z. B. im Betonsockel.
Abstand

Werkstoff Leitungshalter: rostfreier Stahl (V2A)

Art.-Nr. Geeignet für Rundleiterdurch
messer mm

Isolierstrecke 
mm

Länge 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 067 25 8.0 590 675 DIDH 8 675 KT V2A GFK 1 23,55
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ÜberspannungsschutzPHOENIX
Blitzstrom- und Überspannungsableiter
universelle Blitzstromableiter für den Vorzählerbereich 3phasige Stromversorgungsnetze für 4-
und 5-Leitersysteme geeignet, Leistungsanforderung gem. IEC Class I/II
Entspricht den Anforderungen der geänderten Norm VDE 0100-534:2016-10, hohe Lebensdauer des
Ableiters und der elektrischen Installation dank SEC Technology mit netzfolgestromfreier Funkenstrecke,
Installation im Vorzählerbereich, Basiselement anschlussvariabel montierbar (Außenleiter von oben oder
von unten), Schutzstecker lassen sich wahlweise um 180° gedreht in das Basiselement stecken (Stecker
beschriftung lesbar), Sicherung vor Fehlbestückung mit falschen Steckern durch mechanische Kodierung
von Basiselement und Stecker, Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrü
cken, Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfklasse: I/II, VDE Anforderungsklasse:
B/C, EN-Type: T1/T2
Abstand

Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennspannung AC: 240 V,
Schutzpegel: 1,5 kV, Folgestromlöschfähigkeit: 50 kA, Montageart: Hutschiene TH35, Mit
Fernmeldekontakt: ja, Ausblasend: nein, Signalisierung am Gerät: optisch, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Blitzstoßstrom
(10/350 μs) kA

Bau
größe

Schutzpegel L-
N kV

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ableiterkombination für 4-Leiteranschluss
012 387 52 25 6 TE FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM 1 700,30

Ableiterkombination für 5-Leiteranschluss
012 387 53 100 8 TE 1,5 FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM 1 886,20

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC PLUS, für die Strecken L-N und L-
PEN
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel: 1,5 kV, Folgestromlöschfähigkeit: 50 kA, Montageart: auf
Basiselement, Baugröße: 2 TE, Mit Fernmeldekontakt: nein, Ausblasend: nein, Signalisierung am Gerät:
optisch, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Blitzstoßstrom
(10/350 μs) kA

Nennableitstoß
strom (8/20) kA

Höchste Dauer
spannung AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 387 54 25 25 350 FLT-SEC-P-T1-350/25-P 1 186,90

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Blitzstromableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC, für die Strecke N-PE
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel: 1,5 kV, Folgestromlöschfähigkeit: 0,1 kA, Montageart: auf
Basiselement, Baugröße: 2 TE, Mit Fernmeldekontakt: nein, Ausblasend: nein, Signalisierung am Gerät:
optisch, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Blitzstoßstrom
(10/350 μs) kA

Nennableitstoß
strom (8/20) kA

Höchste Dau
erspannung
AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 387 63 100 100 350 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P 1 176,50

Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombinationen
für 3phasige Stromversorgungsnetze für 4- und 5-Leitersysteme geeignet, aktiv kontrollierte Ener
giesteuerung zwischen Blitzstrom- und Überspannungsableiter auf Basis des AEC-Prinzips, Leis
tungsanforderungen gem. IEC Class I + II
hohe Lebensdauer des Ableiters und der elektrischen Installation dank SEC Technology mit netzfolge
stromfreier Funkenstrecke, minimierter Installationsaufwand durch kombinierte Ableiter, Basiselement
anschlussvariabel montierbar (Außenleiter von oben oder von unten), Schutzstecker lassen sich wahl
weise um 180° gedreht in das Basiselement stecken (Steckerbeschriftung lesbar), Sicherung vor Fehlbe
stückung durch mechanische Kodierung von Basiselement und Stecker, Biconnect-Klemmen zum
Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken, Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungs
klassen: IEC Prüfklasse: I+II, VDE Anforderungsklasse: B und C, EN-Type: T1+T2
Abstand

Max. Dauersp. AC: 350 V, Schutzpegel: 1,5 kV, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Nennsp. AC: 240 V, Ausblasend:
nein, Fernmeldekontakt: ja, Signalisierung: optisch

Art.-Nr. Blitzstoßstrom kA Polzahl Baugröße Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ableiterkombination für 4-Leiteranschluss
012 387 59 25 3 6 TE FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM 1 793,40

Ableiterkombination für 5-Leiteranschluss
012 387 60 100 4 8 TE FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 1 976,10
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ÜberspannungsschutzPHOENIX
Blitzstromableiter
Schnelle und fehlerfreie Installation durch direkte Montage auf dem 40-mm-Schienensystem. Passt in
jeden Installationsverteiler dank schmalster Baubreite. Werkzeuglose und sichere Montage durch univer
selle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm Schienendicke.
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Schutzpegel: 1,5 kV,
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Montageart: Sammelschiene, Baugröße: sonstige, Mit Fernmeldekontakt:
nein, Ausblasend: nein, Signalisierung am Gerät: optisch, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Schutzpegel
L-N kV

Blitzstoßstrom
(10/350 μs) kA

Nennableitstoß
strom (8/20) kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 324 67 1,5 30 20 FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5 1 319,00
024 324 65 1,5 7,5 20 FLT-SEC-ZP-3C-255/7,5 1 243,00
024 324 64 1,5 12,5 20 FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5 1 379,00
024 324 66 1,5 50 20 FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5 1 496,00

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Blitzstrom- und Überspannungsableiter der Produktreihe FLASHTRAB SEC, für die Stre
cken L-N und L-PEN
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel: 1,5 kV, Folgestromlöschfähigkeit: 25 kA, Montageart: auf
Basiselement, Baugröße: 2 TE, Mit Fernmeldekontakt: nein, Ausblasend: nein, Signalisierung am Gerät:
optisch, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Blitzstoßstrom
(10/350 μs) kA

Nennableitstoß
strom (8/20) kA

Höchste Dauer
spannung AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 387 61 25 25 350 FLT-SEC-T1-350/25-P 1 178,30

Überspannungsableiter
steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit sepa
ratem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N,PE), für den Speisepunkt der Anlage mit erhöhtem Ableit
vermögen nach VDE 0100-534:2016-10
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Montageart:
Hutschiene TH35, Baugröße: 3 TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Mit Fernmelde
kontakt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 492 77 1,5 20 ja VAL-SEC-T2-3S-350/40-FM 1 310,00
012 492 76 1,5 20 nein VAL-SEC-T2-3S-350/40 1 273,10

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecken L-N und L-
PEN
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: ja

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspan
nung AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 387 39 1,5 20 350 VAL-SEC-T2-350-P 1 51,55

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecken L-N und L-PE
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Baugröße: 1 TE

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauer
spannung AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 524 19 1,5 20 350 VAL-SEC-T2-N/PE-264/40-P 1 85,00
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ÜberspannungsschutzPHOENIX
Überspannungsschutz-Kombination
mit integrierter Vorsicherung
Kombination aus Überspannungsableiter Typ 2 und integrierter Ableitervorsicherung, interne Vorverdrah
tung, separat steckbare Überspannungsableiter, mechanische Kodierung von Basiselement und Stecker,
Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken, intergrierter Fernmelde
kontakt, IEC-Prüfklasse: II, VDE Anforderungsklasse: C, EN-Type: T2
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel L-N: 2,5 kV, Montageart:
Hutschiene TH35, Signalisierung am Gerät: optisch, Mit Fernmeldekontakt: ja

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom (8/20) 
kA

Baugrö
ße

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ableiterkombination für 5-Leiteranschluss
012 021 09 1,7 20 7 TE VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM 1 358,90

Ableiterkombination für 4-Leiteranschluss
012 022 56 2,5 20 6 TE VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM 1 299,60

Ersatzstecker
Ableiter-Ersatzstecker
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: ja

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspan
nung AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 014 33 1,5 20 350 VAL-CP-350-ST-GY 1/10 54,60
012 016 47 1,5 20 264 VAL-CP-N/PE-350-ST-GY 1/10 67,95

Überspannungsableiter
Steckbarer Class II - Ableiter für 3phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (5-
Leitersystem: L1, L2, L3, N ,PE)
hohe Lebensdauer des Ableiters und der elektrischen Installation dank SEC Technology mit netzfolge
stromfreier Funkenstrecke, platzsparend in der Installation dank kompakter Bauform und sicherungs
losem Einsatz bis 315 A bei Stichverdrahtung, Basiselement anschlussvariabel montierbar, Sicherung vor
Fehlbestückung mit falschen Steckern durch mechanische Kodierung von Basiselement und Stecker,
Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken, Schutzschaltung in Anleh
nung an Anforderungsklassen: IEC Prüfnorm: II, VDE Anforderungsklasse: C, EN-Type: T2
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Montageart:
Hutschiene TH35, Baugröße: 3 TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Mit Fernmeldekon
takt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 387 33 1,5 20 ja VAL-SEC-T2-3S-350-FM 1 289,00
012 387 38 1,5 20 nein VAL-SEC-T2-3S-350 1 252,10

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB SEC für die Strecke N-PE
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: ja

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspan
nung AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 387 40 1,5 20 264 VAL-SEC-T2-N/PE-350-P 1 64,05

Überspannungsableiter
VALVETRAB
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel L-N: 1,35 kV, Montageart:
Hutschiene TH35, Baugröße: 4 TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpe
gel kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Mit Fernmeldekon
takt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 077 23 1,5 20 nein VAL-MS 230/3+1 1 246,10
012 077 22 1,5 20 ja VAL-MS 230/3+1 FM 1 282,10



2/25

2

ÜberspannungsschutzPHOENIX
Ersatzstecker
Überspannungsschutzstecker Typ 2 für Basiselement
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: ja

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom (8/20) 
kA

Höchste Dauerspannung AC 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

N-P-E Ersatzatecker zu VAL-MS
012 077 14 1,5 20 260 F-MS 12 ST 1 65,15

Überspannungsableiter
VALVETRAB
Als zweite Schutzstufe für die Niederspannungsversorgung mit optischer Defektmeldung bei Überlastung
der Schutzschaltung.
Nennspannung 230 V AC
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 275 V, Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel L-N: 1,35 kV, Montageart:
Hutschiene TH35, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Mit Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 077 26 1,35 20 ja VAL-MS 230/FM 1 76,75
012 077 25 1,35 20 nein VAL-MS 230 1 63,30

N-PE-Ersatzstecker
Abstand

Nennspannung AC: 240 V, Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: ja

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspannung
AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 076 77 1,35 20 275 VAL-MS 230 ST 1/10 51,85

Summenstoßstrom-Funkenstrecken
für Überspannungsableiter-Applikationen in 5-Leitersystemen, bestehend aus anreihbarem Basiselement
incl. Schutzstecker, optische Defektmeldung bei Ausfall des Schutzelementes durch Überlastung
Abstand

Höchste Dauerspannung AC: 260 V, Nennspannung AC: 240 V, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Montageart:
Hutschiene TH35, Baugröße: 1 TE, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom (8/20) 
kA

Mit Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 077 12 1,5 20 ja F-MS 12/FM 1 90,80
012 077 13 1,5 20 nein F-MS 12 1 77,15

Verdrahtungsbrücken
für die anwendungsgerechte Zusammenstellung von Blitzstrom- und Überspannungsableiter-
Applikationen.
Einphasige/einpolige Verdrahtungsbrücken MPB zum Brücken der Potentialausgleichanschlüsse
Abstand

Querschnitt: 16 mm², Strom Iu: 100 A

Art.-Nr. Phasen Länge mm Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 077 05 1 17,5 ja MPB 18/1- 3 1 2,38
012 077 04 1 37,4 ja MPB 18/1- 2 1 2,00
012 077 06 1 73 ja MPB 18/1- 4 1 2,91
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ÜberspannungsschutzPHOENIX
Zwischenstecker
MAINTRAB
als dritte Schutzstufe (Geräteschutz) für TV, Receiver oder HiFi mit Satellitenantennen-Anschluss
und für TV-/ HiFi-Geräte mit Kabel- oder Dachantennenanschluss
Antennenanschluss nach DIN 45325, Kindersicherung, thermisch überwachte Varistoren mit optischer
Defektanzeige, inkl. Adapterkabel,
IEC Prüfklasse III, VDE Anforderungsklasse D
Abstand

Signal-Nennspannung AC: 230 V, Signal-Höchste Dauerspannung DC: 24 V, Signal-Nennlaststrom: 1,5 A,
Signal-Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Signal-Grenzfrequenz: 2500 MHz, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Farbe Nennlaststrom A Ableitstoßstrom (8/20) kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 43 weiß 16 3 MNT-TV-SAT D/WH 1 60,65
012 014 35 schwarz 16 3 MNT-TV-SAT D 1 60,65

Überspannungsschutz
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String, mit
Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite, Schutzbe
schaltung für einen Wechselrichtereingang DC, bzw. für einen PV-String, Schutzschaltung in Anlehnung an
Anforderungsklassen: IEC Prüfklasse II, VDE Anforderungsklasse C, EN, Type T2
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 02 180 130 111 2403338 1 110,00

Überspannungsschutz
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String, mit
Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite, Überspan
nungsschutz für die Gleichspannungsseite DC, bzw. vorkonfektionierte PV-Lösung für zwei Strings,
Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfklasse II, VDE Anforderungsklasse C, EN
Type T2
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 04 180 180 111 2403337 1 177,00

Überspannungsschutz
Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 3x 1 String, mit
Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite, Überspan
nungsschutz für die Gleichspannungsseite DC, vorkonfektionierte PV-Lösung für drei Strings, Schutzschal
tung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC Prüfklasse II, VDE Anforderungsklasse C, EN Type T2
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Max. Querschnitt der Anschlussleitung: 16 mm²

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 06 180 254 111 2403336 1 264,00

Überspannungsschutz-Stecker
Ersatzstecker für Überspannungsschutz Typ 2/3 der Produktreihe PLT-SEC-…-UT/PT. Nennspannung 230
V.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 573 52 Typ 2/3 2907923 1 79,00
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Überspannungsschutzgerät
Schnelle, werkzeuglose Installation mit Push-in-Anschlusstechnik. Erhöht Lebensdauer und Verfügbarkeit
der Anlage durch optimalen Schutz Ihrer industriellen Stromversorgung. 5 Jahre Garantie auf Ihre QUINT 4
Stromversorgung bei gemeinsamer Installation mit PLT-SEC, s. Dokument im Downloadbereich. Einfache
Wartung und Prüfung der Schutzgeräte dank Steckbarkeit.
Abstand

Max. Dauersp. AC: 264 V, Montageart: Hutschiene TH35, Fernmeldekontakt: ja, Ableitstoßstrom (8/20) (L-
N): 5 kA, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 5 kA, Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennspannung AC V Max. Dauersp. DC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 573 50 1,25 240 240 2907928 1 105,00
012 573 51 1,25 240 240 2907919 1 105,00

Überspannungsschutzgerät
Verdeckter Überspannungsschutz durch Installation in der Unterputzdose.
Abstand

Fernmeldekontakt: nein, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 4 kA, Signalisierung am Gerät: akustisch

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 324 60 1,5 230 255 BLT-SKT-230-A 1 49,90

Überspannungsschutz universal
als dritte Schutzstufe für die Niederspannungsversorgung einsetzbar in Endgeräten, Installations
dosen, Geräteanschluss, mit akustischer Signalisierung
komfortabler Federanschluss, je 2 Klemmen für Stich- und Durchgangsverdrahtung, thermisch über
wachte Varistoren mit akustischer Defektanzeige, IEC Prüfklasse: III, VDE Anforderungsklasse: D, EN-Type:
T3
Abstand

Montageart: sonstige, Fernmeldekontakt: nein, Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 3 kA, Nennabl.-stoßstr. (8/20)
(L+N-PE): 3 kA, Signalisierung am Gerät: akustisch

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 060 19 1,3 230 275 BT-1S-230AC/A 1/10 67,90

Photovoltaik-Steckverbinder
Der SUNCLIX-Steckverbinder mit Federkraftanschluss, lässt sich ohne Spezialwerkzeug anschließen:
1. Abisolierten PV-Leiter einführen, 2. Feder runterdrücken und einrasten, 3. Verschraubung festziehen -
fertig!
Die nur mit Schraubendreher zu öffnende Verriegelung von Feld- und Gerätesteckverbinder macht ein
ungewolltes Abziehen des Steckers vom Wechselrichter unmöglich.
Steckverbinder wird vormontiert geliefert, keine Zusatzteile erforderlich
Temperaturbereich: -40 bis +90 °C, Schutzart: IP 68

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 018 88 PV-CF-S 2,5-6 (+) 1/50 3,31
012 018 92 PV-CM-S 2,5-6 (-) 1/50 3,31
012 226 98 PV-CF-S 6-16 (+) 1/25 7,28
012 226 99 PV-CM-S 6-16 (-) 1/25 7,28

Photovoltaik-Wanddurchführungen
Wanddurchführung der Potovoltaik-Steckverbinder-Serie SUNCLIX,
Befestigungsmutter muss separat bestellt werden,
Spannung 1100 V, Schutzart IP65/ IP67, Kabellänge 130 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 268 33 PV-FT-CF-C-2,5-130-BU 1 3,63
012 268 35 PV-FT-CF-C-4-130-BU 1 3,73
012 268 37 PV-FT-CF-C-6-130-BU 1 3,95
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Photovoltaik-Wanddurchführungen
Wanddurchführung der Potovoltaik-Steckverbinder-Serie SUNCLIX, 
Befestigungsmutter muss separat bestellt werden, Spannung 1100 V, Schutzart IP65/ IP67, Kabellänge
130 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 268 34 PV-FT-CM-C-2,5-130-RD 1 3,63
012 268 36 PV-FT-CM-C-4-130-RD 1 3,73
012 268 38 PV-FT-CM-C-6-130-RD 1 3,95

Photovoltaik-Befestigung
zur Befestigung der SUNCLIX Wanddurchführung im Gehäuse
speziell für die Verkabelung von Photovoltaik-Anlagen (PV) hat Phoenix Contact feldkonfektionierbare DC-
Steckverbinder entwickelt, die SUNCLIX-Steckverbinder eignen sich für PV-Kabel mit Leiterquerschnitten
von 2,5 bis 16 mm2, übertragen Ströme bis zu 65 A und sind für höhere Spannungen bis zu 1.500 V
ausgelegt
Diese Mutter ist immer separat zu bestellen!
Abstand

Glasfaserverstärkt: nein

Art.-Nr. Nenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewin
de

Schlagfest Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 268 39 sonstige nein nein PV-FT-C NUT BK 1 33,64

Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombinationen
varistorbasierter T1/T2-Ableiter für die DC-Seite von PV-Anlagen,
für isolierte oder geerdete PV-Anwendungen, Möglichkeit der Stich- oder V-Verdrahtung, Baubreite 3 TE,
erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der kommenden Norm prEN 50539-11, sichere Kontaktierung durch
integrierte Drehriegel, einfacher Austausch durch steckbare Ableiter, niedriger Schutzpegel, optische
Statusanzeige, optimierte Planung von Wartungseinsätzen durch Fernmeldung, codierte Stecker und
Basiselemente
Abstand

Blitzstoßstrom (10/350 μs): 5 kA, Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Montageart: Hutschiene TH35,
Baugröße: 3 TE, Ausblasend: nein, Signalisierung am Gerät: optisch, Prüfklasse Typ 1: ja

Art.-Nr. Höchste Dauer
spannung DC V

Schutzpe
gel kV

Mit Fernmel
dekontakt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 268 40 720 2,6 nein VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V 1 210,50
012 268 41 720 2,6 ja VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM 1 255,70
012 268 43 1050 3,5 nein VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V 1 212,60
012 268 44 1050 3,5 ja VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM 1 255,70

Überspannungsschutzstecker
Ersatzstecker, Überspannungsableiter für 2-polige ohne Sicherung geerdete Gleichspannungssysteme
600 oder 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 2-poliges Basiselement (L+, L-/Erde), zwei steckbare
temperaturüberwachte Varistoren, Statusmeldung an jedem Stecker
Abstand

Montageart: auf Basiselement, Baugröße: 1 TE, Mit Fernmeldekontakt: nein, Ausblasend: nein,
Signalisierung am Gerät: optisch, Prüfklasse Typ 1: nein

Art.-Nr. Blitzstoßstrom
(10/350 μs) kA

Nennableitstoß
strom (8/20) kA

Schutzpe
gel kV

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 268 46 5 15 1,4 VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST 1 57,30
012 268 47 5 15 1,8 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST 1 57,30
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Überspannungsschutzgeräte
Schutzbeschaltung für einen Wechselrichtereingang DC bzw. Schutzbeschaltung für einen PV-String, für
isolierte oder geerdete PV-Anwendungen bis 600 bzw. 1000 V DC, Möglichkeit der Stich- oder V-
Verdrahtung, Baubreite 3 Teilungseinheiten (TE), 53,4 mm, Statusanzeige an den Schutzsteckern, otimaler
Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel, sichere Kontaktierung durch integrierte Dreh
riegel, erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der kommenden Norm prEN 50539-11
Abstand

Nennableitstoßstrom (8/20): 15 kA, Montageart: Hutschiene TH35, Baugröße: 3 TE, Signalisierung am
Gerät: optisch

Art.-Nr. Schutz
pegel kV

Höchste Dau
erspannung
DC V

Schutzpe
gel L-N kV

Mit Fern
meldekon
takt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 268 49 2,7 800 2,7 nein VAL-MS 600DC-PV/2+V 1 195,70
012 268 50 2,7 800 2,7 ja VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM 1 237,80
012 226 15 3,7 1170 3,7 nein VAL-MS 1000DC-PV/2+V 1 197,60
012 268 51 3,7 1170 3,7 ja VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM 1 237,80

Überspannungsschutz für Satellitenempfangsanlagen
COAXTRAB
mit 5 F-Connectoren, die sowohl SAT-Signale als auch terrestrische Antennensignale verarbeiten können,
IEC Prüfklasse / EN-Type: B2; C1; C2; C3; D1

Art.-Nr. Far
be

Nennabl.-
stoßstr.
(8/20) kA

Nenn
last
strom 
A

Anschluss 1 Max.
Dau
ersp.
DC V

Schutz
pegel
Ader/Erde 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker
012 294 51 weiß KBL-SAT/20 1 4,75
012 017 32 2,5 0,4 F-Connector 20 500 C-SAT-BOX 1 174,60

Adapter, zur Verbindung mit Antennenverteiler
012 371 38 ADAPTER KOAX TYP F 1 4,75

Zwischenstecker
mit Überspannungsschutz für Antenneneingänge mit TV-Connector
IEC Prüfklasse / EN-Type: C1; C2; C3; D1
Abstand

Nennabl.-stoßstr. (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 1,5 A, Max. Dauersp. DC: 24 V, Fernmeldekontakt: nein,
Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am Gerät Montageart Anschluss 1 Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit TV-Connector
012 077 52 ohne sonstige sonstige C-TV/HIFI 1 29,80

mit F-Connector
012 077 51 ohne sonstige F-Connector C-TV-SAT 1 29,80

TAE-Anschlussdose
TAE-TRAB
als TAE-6-Steckdose für analoge Telekommunikationsschnittstellen, zweistufige Schutzschaltung für
analoge Telekommunikationsschnittstellen, wie Fernsprechgeräte, Anrufbeantworter und Telefaxgeräte, für
DSL (ADSL2+) geeignet
Abstand

Nennlaststrom: 0,45 A, Max. Dauersp. DC: 185 V, Schutzpegel Ader/Ader: 250 V, Schutzpegel Ader/Erde:
500 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am
Gerät

Montageart Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 076 98 ohne sonstige 5 TAE-TRAB FM-NFN-AP 1 125,40
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Überspannungsschutz-Stecker
COMTRAB als LSA-PLUS-Modul
für ein Aderpaar des ISDN-S0-Busses, steckbare Modulbauweise zum Einsatz in Verbindung mit den
Basiselementen,
IEC Prüfklasse/ VDE Anforderungsklasse: B2, C1, C2, D1
Abstand

Nennlaststrom: 1,5 A, Anschluss 1: sonstige, Max. Dauersp. DC: 6 V, Schutzpegel Ader/Ader: 18 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 700 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am Gerät Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 210 74 ohne sonstige 0,35 CTM ISDN 1 54,45

Überspannungsableiter
COMTRAB als LSA-PLUS-Modul
für analoge Telekommunikationsschnittstellen
Überspannungsableiter für ein Signaladerpaar analoger Telekommunikationsschnittstellen
Steckbare Modulbauweise zum Einsatz in Verbindung mit den Basiselementen: LSA-Plus Trenn- oder
Schaltleisten und CT-TERMIBLOCK
Nennstrom In: 380 mA
max. zul. Betriebsspannung Uc: 180V DC/ 110V AC
Abstand

Nennlaststrom: 0,38 A, Anschluss 1: sonstige, Max. Dauersp. DC: 60 V, Max. Dauersp. AC: 125 V,
Schutzpegel Ader/Ader: 260 V, Schutzpegel Ader/Erde: 800 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft:
nein

Art.-Nr. Signalisierung am Ge
rät

Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 000 40 ohne sonstige 5 CTM 1X2-110AC 1 52,30

Magazin
COMTRAB
Magazin mit Erdungsschiene zur Aufnahme von bis zu 10 LSA-PLUS-Schutzsteckern (COMTRAB CTM),
zum Einstecken in CT-TERMIBLOCK oder LSA-PLUS-Trennleiste

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 000 41 CTM 10-MAG 1 26,05

Überspannungsableiter
DATATRAB
als RJ-Zwischenstecker für analoge und digitale (DSL) Telekommunikationsschnittstellen
Überspannungsableiter als Zwischenstecker RJ11, RJ12 und RJ45, Zweistufige Schutzschaltung für
analoge und digitaleTelekommunikationsschnittstellen, wie Fernsprechgeräte, Anrufbeantworter und Tele
faxgeräte, Adaptereinsatz zum Anpassen von RJ11/RJ12 auf RJ45, Schutzschaltung in Anlehnung an
Anforderungsklassen: IEC-Anforderungsklasse: B2, C2, C3, D1, Adapter und Hutschienenmodul
Abstand

Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 185 V, Max. Dauersp. AC: 130 V, Schutzpegel Ader/Ader: 250 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 250 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am Ge
rät

Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 115 86 ohne 5 0,38 DT-TELE-RJ45 1 132,20
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Überspannungsableiter
DATATRAB
Überspannungsableiter für zwei SHDSL-Telekommunikationsschnittstellen
Zum Schutz von SHDSL-Telekommunikations Schnittstellen, Überspannungsableiter als Zwischenstecker
RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemme (COMBICON), Adaptereinsatz zum Anpassen von RJ11/
RJ12 auf RJ45, Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC-Anforderungsklasse: B2, C1,
C2, C3, D1, Adapter und Hutschienenmodul
Abstand

Nennlaststrom: 0,38 A, Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 185 V, Max. Dauersp. AC: 130 V,
Schutzpegel Ader/Ader: 250 V, Schutzpegel Ader/Erde: 580 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft:
nein

Art.-Nr. Signalisierung am Ge
rät

Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 382 92 ohne sonstige 5 DT-TELE-SHDSL 1 129,70

Überspannungsableiter
DATATRAB
als RJ45-Zwischenstecker für die ISDN So-Bus-Schnittstelle und für Datennetzwerk-Schnittstellen
Überspannungsableiter als Zwischenstecker mit RJ45-Connectoren, Zweistufige Schutzschaltung für ISDN
So-Schnittstelle, Zweistufige Schutzschaltung für die Netzwerkschnittstellen Ethernet, Token-Ring- und
CDDI (FDDI), Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC-Anforderungsklasse: B2, C2, D1,
gemäß Class Ea/Cat.6, Adapter und Hutschienenmodul
Abstand

Nennlaststrom: 1,5 A, Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 3,3 V, Schutzpegel Ader/Ader: 9 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 900 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am Ge
rät

Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 115 87 ohne sonstige 0,1 DT-LAN-CAT.6+ 1 153,10

Überspannungsableiter
DATATRAB
für die RS485-Schnittstelle
bietet Schutz für RS485-Schnittstellen in Form eines Adapters, Anschluss erfolgt systemgerecht über 9-
polige D-SUB-Steckverbinder, Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC-
Anforderungsklasse: B2, C2, C3, D1, Adapter und Hutschienenmodul
Abstand

Nennlaststrom: 0,38 A, Anschluss 1: D-Sub 9-polig, Max. Dauersp. DC: 12 V, Schutzpegel Ader/Ader: 30 V,
Schutzpegel Ader/Erde: 700 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am Ge
rät

Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 115 88 ohne sonstige 5 DT-UFB-485/BS 1 168,90

Überspannungsschutzgerät
DATATRAB
zum Schutz von Ports einer LAN-Verteilung
Einbauort ist der Etagenverteiler, 24 LAN-Ports mit RJ45-Anschluss, schützt alle 8 Signaladern des Daten
kabels, eignet sich für die Netzwerkschnittstellen im Ethernet, Token Ring und CDDI (FDDI), Übertragungs
raten bis 100 Mbit/s, Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen: IEC-Anforderungsklasse: C1,
C2, C3, Cat.5e
Abstand

Nennlaststrom: 1,5 A, Anschluss 1: RJ45, Max. Dauersp. DC: 6 V, Schutzpegel Ader/Ader: 50 V, Schutzpegel
Ader/Erde: 40 V, Fernmeldekontakt: nein, Explosionsgeprüft: nein

Art.-Nr. Signalisierung am Ge
rät

Montageart Nennabl.-stoßstr. (8/20) 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 160 77 ohne sonstige 0,35 D-LAN-19"-24 1 2849,30
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Zwischenstecker
mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, optische Power- und Defektanzeige
Abstand

Signalisierung am Gerät: optisch

Art.-Nr. Farbe Schutzpegel kV Fernmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 012 96 weiß 1,2 ja MNT-1 D 1 40,65

Zwischenstecker
Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss
eines Endgerätes mit analoger Telekommunikationsschnittstelle, inklusive Adapterkabel, DSL- fähig
Abstand

Signal-Höchste Dauerspannung DC: 200 V, Signal-Nennlaststrom: 0,15 A, Signal-Nennableitstoßstrom
(8/20): 1 kA, Signal-Schutzpegel Ader/Erde: 0,9 kV, Signal-Schutzpegel Ader/Ader: 0,46 kV, Signal-
Grenzfrequenz: 3 MHz, Signalisierung am Gerät: optisch, Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Nennlaststrom A Ableitstoßstrom
(8/20) kA

Signal-Nennspannung AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 014 80 16 3 230 MNT-TAE D 1 62,30
012 014 81 16 3 230 MNT-TAE D/WH 1 62,30

Erdungs- und BlitzschutzmaterialPROTEC.class

Erdungsbandschellen
Für Anwendung in weitestgehend trockenen Innenräumen, für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre,
Spannband: V2A, Spannteil: Bandstahl, Trägerteil: verzinkt, chromatiert

Art.-Nr. Für Rohre Ø Für Kabel mm² Anzahl der Leiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 009 64 1/8 bis 3/8 Zoll 2,5 - 10 2 PEBS 130 1 152,90
051 009 65 1/8 bis 1 1/2 Zoll 2,5 - 10 2 PEBS 200 1 184,90
051 011 12 1/8 bis 1 1/2 Zoll 2,5 - 10 2 PEBS 200 20 165,90
051 009 66 1/8 bis 4 Zoll 2,5 - 10 2 PEBS 420 1 275,00
051 039 25 1/8 bis 6 Zoll 2,5 - 16 1 PEBS 605 1 348,00

Erdungsbandschellen in Edelstahl
Für Anwendung in feuchten und nassen Räumen, für den Einsatz bei stark korrosiver Beanspruchung, z.
B. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung, Kläranlagen etc. und generell für den ungeschützten
Außeneinsatz, für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre, Werkstoff: V2A

Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl (V2A)

Art.-Nr. Für Rohre Ø Für Kabel mm² Anzahl der Leiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 039 83 1/8 bis 3/8 Zoll 2,5 - 10 2 PEBSE 136 1 248,00
051 039 84 1/8 bis 1 1/2 Zoll 2,5 - 10 2 PEBSE 209 1 202,00
051 039 85 1/8 bis 4 Zoll 2,5 - 10 2 PEBSE 428 1 372,00
051 039 86 1/8 bis 6 Zoll 2,5 - 16 1 PEBSE 605 1 609,00
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Erdungs- und BlitzschutzmaterialPROTEC.class
Erdungschiene
Potentialausgleichsschiene für Anwendungen im Badbereich oder zur Erdung von Arbeitsplätzen. Normen
/ Vorschriften: Verbindungsmaterial - Elektrische Kupferleiter - Sicherheitsanforderungen für Schraub
klemmen..... VDE 0609, Teil 1 / EN 60999-1. Klemmkörper: Messing. Klemmschrauben: Stahl, verzinkt.
Abdeckung: Kunststoff PP, schlagzäh. Sockel: Kunststoff PP, schlagzäh. Zuleitung: 6 - 25 mm² starr/mehr
drähtig. Abgänge: 1,5 - 6 mm² starr/mehrdrähtig. Buchsenklemmen mit je 2 Klemmschrauben. Anzahl der
Klemmstellen: 1 x Zuleitung, 5 x Abgang. Befestigung: Schraubbefestigung 1 x M4. Berührungsschutz:
IP20, fingersicher. Sicherheit: Ecken gerundet. Halogenfrei.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 050 14 PESSA 1 6,40

Baderdungsklemme
Zur Erdung von Badewannen und Handwaschbecken, Material Schraube und Scheibe: Eisen, verzinkt,
Bolzengewinde M6

Art.-Nr. Für Kabel mm² Werkstoff Anzahl der Leiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 009 67 1,5 - 16 Messing 1 PBAK 16 1 193,90

Potentialausgleich-Schiene
Potentialausgleichschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpo
tentialausgleich nach DIN VDE 0185-305, Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350), Material Fußplatte und
Abdeckhaube: Polystyrol, grau, Kontaktleiste Messing vernickelt, Schrauben und Überleger Stahl galva
nisch verzinkt
Anschlussmöglichkeiten:
7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm², bei feindrähtigen Leitungen bis 16 mm²
1 x Rundleiter Rd 8-10
1 x Flachband FL30 oder Rundleiter Rd 8-10

Abstand

Höhe: 52 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 002 26 mit Abdeckhaube 188 44,5 PPAS 1 5,50

Erdungs- und BlitzschutzmaterialBETTERMANN

Potentialausgleichschiene
1801 VDE: für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410 / -540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305
Anschlussmöglichkeiten:
7x ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm2 oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm2 (max. Ø 7 mm)
2x ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm2 oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm2 (max. Ø 13,5
mm)
1x Flachleiter 30 x 3,5 mm
nach VDE 0618, Teil 1
mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing (vernickelt), mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl
(galv. verzinkt), Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol (grau)
Blitzstromtragfähig 100kA (10/350)
Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z.B. in Industrieu nd EX-Bereichen gefordert)
Abstand

Breite: 63 mm, Höhe: 68,5 mm, Bauform: Aufbau modular, Isolator: ja, Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing, Oberfläche der Kontaktschiene: vernickelt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Oberfläche der
Klemme: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Anzahl der Anschlüsse Rundleiter ge
samt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 011 73 mit Abdeckhaube 217 0 1801 VDE 1 26,80
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Potentialausgleichschiene
Kontaktleiste Messing vernickelt, Fußplatte und Abdeckung schlagfester Kunststoff,
Anschlussmöglichkeiten:
1 Rundleiter RD 8-10
1 Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8-10
7 ein- oder mehrdrähtige Leiter bis 25 mm2, oder Feindrähtige bis 16 mm2
Abstand

Breite: 52 mm, Höhe: 44,5 mm, Bauform: Aufbau fix, Isolator: ja, Werkstoff der Kontaktschiene: Messing,
Oberfläche der Kontaktschiene: vernickelt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 71 mit Abdeckhaube 188 1 1809 1/30 10,60

Potentialausgleichschiene
für den Aussenbereich
Anschlussmöglichkeiten:
7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
1 x Rundleiter Rd 8-10
1 x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8-10
Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, Farbe: schwarz, UV-beständig, Schrauben und Überleger aus
VA
Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)
Abstand

Breite: 52 mm, Höhe: 44,5 mm, Bauform: Aufbau fix, Isolator: ja, Werkstoff der Kontaktschiene: Messing,
Oberfläche der Kontaktschiene: vernickelt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 115 13 mit Abdeckhaube 188 1 1809 A 1 14,30

Abdeckhaube
Abdeckhaube für Potentialausgleichsschiene

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 68 Polystyrol sonstige Abdeckkappe 1801 AH 1 3,45

OBO Schienenbock
Schienenbock für Potentialausgleichsschiene

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 69 Polystyrol sonstige Schienenbock 1801 SCH 1 2,00

Reihenklemmen
für Flachleiter

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 76 für Potentialausgleichsschiene 25 mm 1801 RK25 1 1,40
012 011 89 für Potentialausgleichsschiene 30 mm 1801 RK30 1 2,90
012 253 85 für Potentialausgleichsschiene 40 mm 1801 RK40 1 5,30
012 011 77 für Potentialausgleichsschiene 95 mm 1801 RK95 1 2,10

Klemmschienen
für Potentialausgleichsschiene - 10 x 10 mm aus Messing
Abstand

Flexibel: nein

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 88 212 10 10 1801 KL1 1 6,20
012 011 78 430 10 10 1801 KL2 1 11,95
012 253 86 645 10 10 1801 KL3 1 17,30
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Potentialausgleichsschiene BigBar für Industriebereich
Abstand

Breite: 40 mm, Höhe: 5 mm, Isolator: ja, Oberfläche der Kontaktschiene: unbehandelt, Oberfläche der
Klemme: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Länge 
mm

Anzahl der Anschlüsse
Rundleiter gesamt

Bauform Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 083 55 Kupfer 246 5 Aufbau fix 1802 5 CU 1 67,10
012 083 56 Kupfer 408,5 10 Aufbau fix 1802 10 CU 1 77,90
012 083 57 rostfr. Stahl 246 5 Aufbau modular 1802 5 VA 1 45,90
012 083 58 rostfr. Stahl 408,5 10 Aufbau modular 1802 10 VA 1 57,60

Abdeckung für Potentialausgleichschiene BigBar
Abdeckhaube Deckel für Potentialausgleichsschiene BigBar - komplett mit allen Bauteilen zum Montieren
- beschriftbar Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Abstand

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckkappe

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 083 59 5 Anschlüsse rostfreier Stahl (V2A) sonstige 1802 AH 5 1 18,30
012 083 60 10 Anschlüsse rostfreier Stahl (V2A) sonstige 1802 AH 10 1 22,50

Überleger für Potentialausgleichsschiene
Abstand

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Überbrückungslasche

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 083 61 10 Anschlüsse, 10 x 10M rostfreier Stahl (V2A) sonstige 1802 KL 1 3,70

Potential Ausgleichschiene
für Badezimmer
Kontaktleiste aus Messing vernickelt. Schrauben und Klemmbügel aus Stahl galvanisch verzinkt
Anschlußmöglichkeiten:
6 x Leitungen 1,5-10 mm²
1 x Leitung 6-16 mm² ungeschnitten
Abstand

Breite: 9,3 mm, Höhe: 9 mm, Bauform: Aufbau fix, Isolator: nein, Werkstoff der Kontaktschiene: Messing,
Oberfläche der Kontaktschiene: vernickelt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 75 ohne Abdeckhaube 63 7 1804 1 9,10

Banderdungsschellen
Schellenkörper Messing vernickelt, Band VA
Abstand

Anzahl der Leiter: 2

Art.-Nr. Für Kabel 
mm²

Klemm-/Spannbereich 
mm

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 011 32 2.5 - 10 8 - 22 Messing vernickelt 927 0 1 430,00
012 011 34 2.5 - 25 17.2 - 48 rostfreier Stahl (V2A) unbehandelt 927 1 1 448,00
012 011 30 2.5 - 25 17.2 - 114 rostfreier Stahl (V2A) unbehandelt 927 2 1 712,80
012 600 31 2.5 - 25 17.2 - 185 rostfreier Stahl (V2A) unbehandelt 927 4 1 788,10

Erdungsschellen
für Kupferrohre, E-Cu vernickelt, mit Messing-Anschlußklemme und Messing-Spannschraube M 6, verni
ckelt
Abstand

Oberfläche: vernickelt, Anzahl der Leiter: 1

Art.-Nr. Für Kabel mm² Klemm-/Spannbereich mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 011 35 0 - 25 13 - 15 Kupfer 942 15 1 584,75
012 011 38 0 - 25 30 - 35 Kupfer 942 35 1 743,80



2/36

Erdungs- und BlitzschutzmaterialBETTERMANN
Erdungsschellen
Zinkdruckguß, galv. verzinkt, mit Klemmschraube M 6 x 16
Abstand

Werkstoff: Zink, Anzahl der Leiter: 1

Art.-Nr. Für Kabel 
mm²

Klemm-/Spannbe
reich mm

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 011 01 0 - 35 12 - 14 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 1/4 1 372,55
012 011 03 0 - 35 20 - 22.5 unbehandelt 950 Z 1/2 1/10 399,25
012 011 04 0 - 35 25 - 28 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 3/4 1/10 447,10
012 011 02 0 - 35 15.5 - 17.5 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 3/8 1 393,85
012 011 05 0 - 35 31.5 - 34.5 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 1 1/10 516,20
012 011 06 0 - 35 40.5 - 43.5 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 1 1/4 1/10 495,00
012 011 07 0 - 35 46.5 - 49.5 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 1 1/2 1/10 521,60
012 011 08 0 - 35 51 - 54 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 1 3/4 1 641,50
012 011 09 0 - 35 58.5 - 61.5 galvanisch/elektrolytisch verzinkt 950 Z 2 1 692,90

Fangstange
Geeignet für hohe Windlasten Letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm Passend zum Standfuß-
System FangFix
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Anschluss: Rundleiter

Art.-Nr. Ausführung Hochspannungsfeste isolierte Ausfüh
rung

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 800 08 3000 mm nein unbehandelt 101 VL3000 1 2405,60
012 800 06 2000 mm nein unbehandelt 101 VL2000 1 1623,60

FangFix-System
für FangFix-System: Standfuß-System zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm
Fangstangen, System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme, Gewicht 16 kg, Durchmesser
365 mm
Abstand

Durchmesser: 373 mm, Gewicht: 16 kg

Art.-Nr. Ausführung Aufnahme Fangstange Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 04 Sockel Gewinde Beton F-FIX-16 1 2214,80

Schlagköpfe
Stahl, blank, gehärtet, zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Handhammer, für Staberder System ST, BP
und OMEX

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 009 43 20 mm Stahl unbehandelt 1820 20 1 113,95
012 061 13 25 mm Stahl unbehandelt 1820 25 1 113,95

Schlagspitzen
DIN 48852 Form Sp, Temperguß, für Staberder System "OMEX"

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 009 42 Schlagspitze Temperguss tauchfeuerverzinkt 1819 20 1 4,60
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Schlagspitzen
geeignet für System ST und BP für Tiefenerder

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 156 12 20 mm Temperguss tauchfeuerverzinkt 1819 20BP 1 3,10
012 156 14 25 mm Temperguss tauchfeuerverzinkt 1819 25BP 1 3,45

Staberder
System ST
mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen, mit gehärteten Stahlstiften, Version FT mit Zinkauflage mind. 60 μ
m, entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Verbindungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 009 41 20 mm 1500 mit Zapfen/Bohrung 219 20 OMEX FT 1 49,80
012 061 03 25 mm 1500 mit Zapfen/Bohrung 219 25 OMEX FT 1 64,10

Staberder BP
DIN 48852, Form Z, System „BP“ (Bundes Post), sehr gute Kontakteigenschaften durch Bleikugel in der
Bohrung, mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen, aus rostfreiem Edelstahl, entspricht den Anforderungen
nach DIN VDE 0185-305 Teil 3, Tabelle 8
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Verbindungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 156 23 20 mm 1500 mit Zapfen/Bohrung 219 20 BP V4A 1 155,35

Profilstaberder
mit 2 m Rundleiterfahne Rd 10
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Verbindungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 156 39 mit Rundleiterfahne 1500 sonstige 213 1500 F 1 66,25
012 156 35 mit Bandstahlfahne 1500 sonstige 213 1500 M 1 66,25

Staberder Kreuzprofil
Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm, mit Anschlusslasche, 1 Durchgangsloch Ø 13 mm, 2 Durchgangslöcher Ø 11
mm, Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich, zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für
Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Verbindungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 49 mit Anschlusslasche 1000 sonstige 213 1000 DIN 1 38,20
012 011 51 mit Anschlusslasche 2000 sonstige 213 2000 DIN 1 53,85
012 011 52 mit Anschlusslasche 2500 sonstige 213 2500 DIN 1 80,80
012 011 53 mit Anschlusslasche 3000 sonstige 213 3000 DIN 1 96,60

Anschlussschelle für Staberder
passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40, mit Zwischenplatte, montiert
mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskantmuttern M10
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Bauform Erderanschluss Durch
messer

Klemmbereich Rundleiter 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 061 28 Anschlussschelle 25 mm 8 - 10 2760 25 FT 1 7,40
012 253 51 Anschlussschelle 20 mm 8 - 10 2760 20 FT 1 6,90
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Kreuzverbinder
mit Zwischenplatte, montiert mit 4 Sechskantschrauben M8x25 und 4 Sechskantmuttern M8
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 207 77 Kreuzverbinder rostfreier Stahl (V4A) unbehandelt 252 8-10 V4A 1 1633,30

Kreuzverbinder
mit Zwischenplatte und 4 Sechskantschrauben M 8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M 8 (F)
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 035 90 Kreuzverbinder Stahl tauchfeuerverzinkt 252 8-10 FT 1 498,30

Kreuzverbinder
montiert mit 4 Sechskantschrauben M8x25 und 4 Sechskantmuttern M8
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 65 Kreuzverbinder rostfreier Stahl (V4A) unbehandelt 252 8-10xFL30V4A 1 1402,25

Anschlusslasche
mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm, 4 Befestigungslöchern Ø 5,2 mm, 2 Befestigungslöchern Ø 6,9 mm

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 060 93 Aluminium sonstige 287 1 106,55

Anschlussklemme
zur Befestigung an vorhandenen Erdungslaschen

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 060 40 Rundleiter Messing vernickelt 928 1 330,95

Trennstück
für Passung von Rundleiter Rd 8-10 auf Erdeinführungsstangen Rd 16, inkl. 2 Sechskantschrauben aus
rostfreiem Edelstahl (V2A), entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Zweimetall
verbinder

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 060 81 Zinkdruckguss galvanisch/elektrolytisch verzinkt nein 223 DIN ZN 1 481,35
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Regenrohrschelle
zum Verbinden von Leitungen und Regenrohren, in Anlehnung an DIN 48818 C, bandverzinkt (rd. 275 g/m²
= 40 μm Mittelwert), mit 1 Sechskantschraube M8 x 20, mit 1 Sechskantmutter M8 und 1 Fächerscheibe
aus rostfreiem Stahl, mit Anschlussloch Ø 11 mm
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Zweimetallverbinder: nein

Art.-Nr. Explosionsge
schützt

Klemm-/Spannbereich mm Anschlussloch mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 060 88 nein 100 - 100 11 301 DIN-100 1 352,70
012 259 53 nein 120 - 120 11 301 DIN-120 1/15 369,30
012 060 86 nein 80 - 80 11 301 DIN-80 1 537,45
012 060 87 nein 90 - 90 11 301 DIN-90 1 548,95

für Rohr 120 mm Ø
012 060 72 nein 120 - 120 301 S-120 1 338,60

Erdungs- und BlitzschutzmaterialDEHN

Runddraht
'Rd'
Stahl, feuerverzinkt, mit PVC-Mantel, 1,5 mm dick

Art.-Nr. Ausführung Leiter-Durchmesser mm Anzahl der Einzel
drähte

Typ VPE/Stk. €/M

012 068 18 50m Ring 10 1 RD 10 KM STTZN R50M 1 8,40

Runddraht
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen
oder Potentialausgleich. Wird Edelstahldraht im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem
Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Abstand

Anzahl der Einzeldrähte: 1

Art.-Nr. Ausführung Leiter-Durchmesser mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/M
012 123 34 81m Ring 10 feuerverzinkt 800 010 1 5,50
012 123 38 20m Ring 10 unbehandelt RD 10 V4A R20M 1 27,00

Runddraht
Alu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung
oder Potentialausgleich. Ausführung halbhart.
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Anzahl der Einzeldrähte: 1

Art.-Nr. Ausführung Leiter-Durchmesser 
mm

Eigenschaft Leiter-
Material

Typ VPE/Stk. €/M

012 056 01 148m Ring, weich-tordierbar 8 sonstige 840 018 1 3,67
012 068 16 148m Ring, halbhart 8 halbhart 840 008 1 3,65

Runddraht 'Rd'
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen
oder Potentialausgleich.Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem
Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Abstand

Anzahl der Einzeldrähte: 1

Art.-Nr. Ausführung Leiter-Durchmesser mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/M
012 123 37 80m Ring 10 unbehandelt 860 010 1 25,80



2/40

Erdungs- und BlitzschutzmaterialDEHN
Bandstahl
Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim
Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE
0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem
Molybdän-Anteil größer 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Stärke mm Typ VPE/m €/M
012 069 02 60m Ring 30 3,5 BA 30X3.5 V4A R60M 60 28,70
012 056 98 25m Ring 30 3,5 BA 30X3.5 V4A R25M 25 30,10

Bandstahl
Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug 70 μm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für
den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/M
012 123 46 25m Ring 30 3,5 BA 30X3.5 STTZN R25M 1 6,10

Mehrzweck-Verbindungs-Klemmen
zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemmen, zweiteilig, Gewinde im Unterteil mit
Sechskantschraube M10 DIN 933
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 068 59 T-/Kreuz-/Parallel-

Verbinder
Stahl tauchfeuer

verzinkt
MVK 8.10 SKM10X30 STTZN 1/50 2,43

012 276 15 T-/Kreuz-/Parallel-
Verbinder

rostfreier
Stahl (V2A)

unbehandelt MVK 8.10 SKM10X30 V2A 1/50 5,59

Kreuzstück
für ober- und unterirdische Verbindungen, 60 x 60 mm, Schrauben und Muttern M8, mit Zwischenplatte,
DIN 48 845 D, für Verbindungen Rd/Rd, Rd/FI, FI/FI
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Ver
binders

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 068 72 Kreuzver
binder

Stahl tauchfeuerver
zinkt

KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN 1 6,63

012 068 74 Kreuzver
binder

rostfreier Stahl
(V4A)

unbehandelt KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A 1/25 15,20

Tiefenerder
Typ AZ, mit abgesetztem Rändelzapfen
zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen, mit selbstschließender Kupplung,
ohne Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
Abstand

Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Länge mm Verbindungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 279 85 1500 Rändelzapfen rostfreier Stahl (V4A) TE 20 1500 AZ V4A 1 158,50

Anschluss-Schelle für Tiefenerder
für Rd 7-10 Ø und Fl -40, DIN 48852
Abstand

Klemmbreite Flachleiter: bis 40 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Bauform Erderanschluss
Durchmesser

Klemmbereich
Rundleiter mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 068 98 Anschlussschelle 20 mm 10.0 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A 1/20 16,05
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Antennen-Bandrohrschelle
Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach
DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung Standard, geprüft nach DIN VDE 0618-1, mit CE-Zeichen,
Aufsteckklemmen St/gal Zn, Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei),
Abdeckung plombierbar und beschriftbar.

Art.-Nr. Klemm-/
Spannbe
reich mm

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 600 37 89.0 rostfreier Stahl (V2A) unbehandelt BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A 1 7,40

Potentialausgleichsschiene
Typ K12
für den Hauptpotentialausgleich, Ausführung mit VDE-Zeichen nach DIN VDE 0100, Teil 410/540 und DIN
EN 62305-3 kammförmige Kontaktschiene, mit 12 Kontaktzungen, 10 Klemmen für Rd 2,5 bis 95 mm2 
oder Rd Ø 10 mm, 1 Klemme für Fl bis 4 x 30 mm
Abstand

Bauform: Aufbau modular, Werkstoff der Kontaktschiene: Kupfer, Oberfläche der Kontaktschiene:
galvanisch verzinnt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Oberfläche der Klemme: galvanisch verzinnt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 068 99 mit Abdeckhaube 160 60 PAS 11AK 1 21,90

Potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialaus
gleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3
(VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei
Abstand

Höhe: 60 mm, Bauform: Aufbau modular, Werkstoff der Kontaktschiene: Messing, Oberfläche der
Kontaktschiene: galvanisch verzinnt, Werkstoff der Klemme: Stahl, Oberfläche der Klemme: galvanisch
verzinnt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 069 01 mit Abdeckhaube 200 65 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 1 29,60

Erdeinführungsstange
Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 072 54 L=1500 mm, beidseitig an

gefast
unbehan
delt

rostfreier Stahl
(V4A)

EES 16 1500 V4A 1 94,00

Erdeinführungsstangen-Set
komplett mit Trennmuffe für Leiter Rd 7-10 / 16 mm und Anschlussklemmen
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Länge 
mm

Mit Anschlusslö
chern

Durchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 068 86 1500 ja 16 EESS 16 1500 TM 2KS7.10 STTZN 1 31,70

Tiefenerder
Typ Z, mit Dreifach-Rändelzapfen
zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen, mit selbstschließender Kupplung,
ohne Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle
Abstand

Oberfläche: tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Länge mm Verbindungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 068 89 1500 Rändelzapfen Stahl TE 20 1500 Z STTZN 1/10 33,40
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Erdungs- und BlitzschutzmaterialDEHN
Wanddurchführungen
Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne, zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- /
Potentialausgleichsleiter durch Betonwände, verstellbar mit Gewindestange M10. Ausführung für den
Schalungseinbau mit Wassersperre und Doppelgewinde M10 / 12. Geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN
EN 62561-5 und Druckwasserprüfung bis 1 bar (bis Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser). Inkl.
Anschlussstück (St/tZn Abm. 30 x 4 mm) mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundlei
tern oder Kreuzstück bei Flachbändern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 183 12 rostfreier Stahl (V4A) unbehandelt WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN 1 77,50

Erdungsfestpunkt
Anschlussgewinde: M10 / 12, zum Anschluss an die Armierung von Gebäuden
Abstand

Durchmesser der Anschlussplatte: 80 mm, Länge: 40 mm

Art.-Nr. Anschluss
gewindemaß
(metrisch)

Werkstoff Anschluss
achse mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 059 68 10 rostfreier Stahl (V4A) 180 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN 1 24,20

Fangstange
Fangstange mit Verjüngung (1000 mm) angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell
für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern / Distanzhaltern

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 401 33 L=3000

mm
Alumini
um

Rundlei
ter

FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN 1 155,50

012 401 34 L=3500
mm

Alumini
um

Rundlei
ter

FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN 1 168,00

KS-Verbinder
Klemm-Schrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundlei
tern z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung einteilig
mit Schraube und Mutter M10.
Abstand

Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Bauform Erder
an
schluss
Durch
messer

Klemm
bereich
Rund
leiter 
mm

Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 035 25 Anschluss
klemme

25 mm 10.0 rostfreier Stahl
(V4A)

AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A 1 11,80

012 068 64 Zinkdruckguss KSV 7.10 STTZN 1 3,20

SV-Klemme
Schräg-Verbinder-Klemmen für Kreuz- und T-Verbindungen, mit Verdrehschutz der Schrauben
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: sonstige

Art.-Nr. Art des Verbin
ders

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 120 04 Kreuzverbinder rostfreier Stahl (V4A) unbehandelt SVK 7.10 7.10 FL30 V4A 1 10,08
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Erdungs- und BlitzschutzmaterialDEHN
Dachrinnenklemme
Dachrinnenklemme NIRO f. Wulst 16-22mm. Doppelüberleger f. Rd. 8-10mm u. AQ 4-50mm
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche: unbehandelt, Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Geeignet für
Rundleiter
durchmesser 
mm

Klemmbe
reich mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 035 17 Dachrinnenklemme 10.0 22.0 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A 1 8,60

Anschlussklemme
KlemmSchrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zum blitzstromtragfähigem Anschluss von Rundleitern
z. B. an Flachprofile, Regenrohrschellen oder andere Teile der Blitzschutzanlage. Ausführung einteilig NIRO
(V4A) mit Schraube, Mutter M10 und Führung mit Schlüsselfläche.
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Klemmschraube

Art.-Nr. Art des Verbin
ders

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 035 26 Verbinder rostfreier Stahl (V4A) unbehandelt UKSV 6.10 AQ16 50 V4A 1 14,90

Verbindungsklemme
Druckbügelklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament
oder Betonstahlmatten und Bewehrungsstählen mit Rund- und Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und
Parallelverbindungen.
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werk
stoff

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 386 26 T-/Kreuz-/Parallel-
Verbinder

Stahl unbehan
delt

VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL 1 3,56

Verbindungsklemme
Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werk
stoff

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 123 59 T-/Kreuz-/Parallel-
Verbinder

Stahl tauchfeuerver
zinkt

VK A UNI ST 1 2,98

012 123 60 T-/Kreuz-/Parallel-
Verbinder

Stahl tauchfeuerver
zinkt

VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN 1 2,98

Erdungs- und BlitzschutzmaterialSCHAUM

Staberder
Kreuzerder mit Anschlusslasche, Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm, 1 Durchgangsloch Ø 13 mm, 2 Durchgangs
löcher Ø 11 mm. Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich. Zum Errichten von Erdungsan
lagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen.

Art.-Nr. Länge mm Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 50 1500 Stahl tauchfeuerverzinkt 111 150 1 33,50

Tiefenerder
Edelstahl V4A, Durchmesser 20 mm, Länge 1,50 m

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 569 38 114 150 1 151,00



2/44

Erdungs- und BlitzschutzmaterialSCHAUM
Verbinder
für Erdungsbandeisen 30 x 3,5 mm / Rundstahl 8 - 10 mm
 V4A, flach/rund, Abmessung: 60 x 60 x 4 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 209 54 142 052 1 16,30

Erdbandeisen
Zinkauflage: Z 500 500 g/m², in Ringen
Abstand

Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Breite mm Stärke mm Werkstoff Typ VPE/m €/% M
012 011 40 25 3 Stahl 135 523 50 401,90
012 807 14 30 3,5 Stahl 133 233 25 250,30
012 209 53 30 3,5 rostfreier Stahl (V4A) 136 633 60 2380,90
012 011 42 30 4 Stahl 133 234 25 551,60
012 011 43 40 4 Stahl 135 244 25 836,40

Blitzableiter-Runddraht
Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Leiter-Durchmesser mm Typ VPE/m €/% M

rostfreier Stahl
012 209 52 10 126 100 90 1967,50

feuerverzinkt
012 805 48 10 121 100 80 203,90

Kreuzverbinder
für Erdungsbandeisen 30 x 3,5 mm 
V4A, flach/flach, Abmessung: 60 x 60 x 4 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 209 55 142 055 1 16,45

BolzenankerPROTEC.class

Zykon-Einschlaganker
Geeignet für: Gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Zur Befestigung von: Rohr- und
Lüftungsleitungen, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, abgehängten Decken, Stahlkonstruktionen wie z.B.
Gitter oder Schalungsstützen. Schnell zu montierende Befestigung mit hoher Haltekraft. Geringer Bohrauf
wand und leichtes Einschlagen mit dem Hammer oder der Maschine. Metrisches Innengewinde zur
Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen. Zur Verwendung als Mehrfachbefestigung
von nichttragenden Systemen in Beton.
Abstand

Ausführung: Einschlag

Art.-Nr. Gewindemaß
(metrisch)

Bohrloch Ø 
mm

Min. Bohrlochtie
fe mm

Länge 
mm

Gewin
de

 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 046 33 8 10 32 30 M8 10 PZEA M10 100 84,90
051 046 34 10 12 42 40 M10 12 PZEA M12 50 96,90
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BolzenankerPROTEC.class
Setzwerkzeug Einschlaganker
Geeignet für PZEA Zykon-Einschlaganker Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 50 M10 PZEA M10SW 1 9,95
051 048 51 M12 PZEA M12SW 1 15,45

Bolzenanker
Zugelassen für: Ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Auch geeignet für: Beton B15 bis B55, Naturstein
mit dichtem Gefüge, zur Befestigung von: Stahl- (und Holz-) konstruktionen, Fassaden- und Fensterele
menten, Geländer, Konsolen, Maschinen, Treppen, Toren, etc, Bolzenanker zur Verwendung in zeitspa
render Durchsteckmontage, hohe Tragfähigkeit bei kleinen Achs- und Randabständen, vielseitiger Einsatz
für Mittel- und Schwerlastanwendungen, Stahl, galvanisch verzinkt. Bohrloch-Ø: 6 mm

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bolzenlänge mm Klemmbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 37 0,6 60 2 PBA 6x60/2 200 53,90
051 046 38 0,6 70 12 PBA 6x70/12 200 55,90

Bolzenanker
zugelassen für: Gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60, auch geeignet für: Beton B15 bis
B55, Naturstein mit dichtem Gefüge, zur Befestigung von: Stahl- (und Holz-) konstruktionen, Fassaden-
und Fensterelementen, Geländern, Konsolen, Maschinen, Treppen, Toren, etc. Bolzenanker zur Verwen
dung in zeitsparender Durchsteckmontage, hohe Tragfähigkeit bei kleinen Achs- und Randabständen, Viel
seitiger Einsatz für Mittel- und Schwerlastanwendungen, Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bolzenlänge mm Klemmbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 39 8 75 9 PBA 8x75/9 100 73,90
051 046 40 8 95 29 PBA 8x95/29 100 82,90
051 046 41 8 115 49 PBA 8x115/49 100 100,90
051 046 42 10 90 10 PBA 10x90/10 50 95,90
051 046 43 10 105 25 PBA 10x105/25 50 122,90
051 046 44 10 115 35 PBA 10x115/35 50 110,90
051 046 45 10 135 55 PBA 10x135/55 50 149,90
051 046 46 12 110 14 PBA 12x110/14 50 139,90
051 046 47 12 120 24 PBA 12x120x24 50 206,00

BolzenankerFISCHER

Porenbetonanker
erster Stahlanker mit ETA-Zulassung für Porenbeton

Art.-Nr. Bolzenlänge mm Gewindemaß (metrisch) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 266 14 75 6 FPX-I M6 25 349,88
012 266 15 75 8 FPX-I M8 25 356,42
012 266 16 75 10 FPX-I M10 25 363,02

Schwerlastanker
Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Bohrlochtiefe mm Schrauben-Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 087 05 49 10 65 M 6 TA M 6 50 2,26
012 087 04 56 12 70 M 8 TA M 8 50 2,94
012 085 21 69 15 90 M 10 TA M 10 25 4,29
012 087 06 86 18 105 M 12 TA M 12 25 7,91
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BolzenankerFISCHER
Bolzenanker

Art.-Nr. Bohrloch Ø 
mm

Bolzenlänge 
mm

Oberfläche Typ VPE/Stk. ?

012 088 62 8 75 galvanisch/elektrolytisch verzinkt FAZ II 8/10 GS 50 1,37
012 330 74 10 75 galvanisch/elektrolytisch verzinkt FAZII10/10KGS 100 165,64
012 088 90 10 95 galvanisch/elektrolytisch verzinkt FAZ II 10/10 GS 50 1,84

Nagelanker
Schrauben Ø: M6
Abstand

Schrauben-Ø: M 6

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 031 51 50 6 45 FNA II 6X30 M6/5 100 80,97

Zykon-Einschlaganker
galvanisch verzinkt

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 136 20 10 40 FZEA II 10X40 M8 100 103,67
012 115 40 12 40 FZEA II 12X40 M10 100 116,82

Einschlagdorn
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 136 22 zu FZEA II 10 x 40 M8 FZED 10 PLUS 1 24,80
012 136 23 zu FZEA II 12 x 40 M10 FZED 12 PLUS 1 25,10

DübelPROTEC.class

Kippdübel
Oberfläche: galvanisch verzinkt, Ausführung: mit Gewindeschaft, Werkstoff: Stahl, Mit Unterlegscheibe, Bei
statischer (ruhender) Belastung, wenn kein Versagen des Verankerungsgrundes auftreten kann. Zu Belast
barkeitswerten in unterschiedlichen Befestigungsgegenständen können wir leider keine Aussagen
machen.
Abstand

Dübellänge: 100 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Mit Unterlegscheibe:
ja

Art.-Nr. Ausführung Gewindemaß (metrisch) Gewinde Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 036 47 mit Gewindeschaft 5 M5 PKDM M5x100 10 111,90
051 036 49 mit Gewindeschaft 6 M6 PKDM M6x100 5 191,90
051 036 51 mit Gewindeschaft 8 M8 PKDM M8x100 2 284,00

Kippdübel mit Haken
Oberfläche: galvanisch verzinkt, Ausführung: mit Deckenhaken, Werkstoff: Stahl, Mit Unterlegscheibe,
Max. Belastungswerte Art.-Nr. 05103648: 300 N, Max. Belastungswerte Art.-Nr. 05103650: 350 N, Bei
statischer (ruhender) Belastung, wenn kein Versagen des Verankerungsgrundes auftreten kann. Zu Belast
barkeitswerten in unterschiedlichen Befestigungsgegenständen können wir leider keine Aussagen
machen.
Abstand

Ausführung: mit Deckenhaken, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Mit
Unterlegscheibe: ja

Art.-Nr. Gewindemaß
(metrisch)

Dübellänge 
mm

Gesamtlänge mit Ha
ken mm

Gewinde Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 036 48 5 70 100 M5 PKDM M5x70 10 117,90
051 036 50 6 90 130 M6 PKDM M6x90 5 264,00
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DübelPROTEC.class
Federklappdübel
Oberfläche: galvanisch verzinkt, Ausführung: mit Gewindeschaft, Werkstoff: Stahl, Mit Unterlegscheibe, Bei
statischer (ruhender) Belastung, wenn kein Versagen des Verankerungsgrundes auftreten kann. Zu Belast
barkeitswerten in unterschiedlichen Befestigungsgegenständen können wir leider keine Aussagen
machen.
Abstand

Ausführung: mit Gewindeschaft, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Dübellänge mm Gewinde Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 036 40 3 85 M3 PFKDK M3X85 2 232,00
051 036 44 4 90 M4 PFKDK M4X90 2 232,00
051 036 39 3 85 M3 PFKD M3x85 20 99,90
051 036 43 4 90 M4 PFKD M4x90 20 121,90

Federklappdübel mit Haken
Oberfläche: galvanisch verzinkt, Ausführung: mit Deckenhaken, Werkstoff: Stahl, Mit Unterlegscheibe, Bei
statischer (ruhender) Belastung, wenn kein Versagen des Verankerungsgrundes auftreten kann. Zu Belast
barkeitswerten in unterschiedlichen Befestigungsgegenständen können wir leider keine Aussagen
machen. Dübellänge: 70 mm
Abstand

Ausführung: mit Deckenhaken, Dübellänge: 70 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch
verzinkt, Mit Unterlegscheibe: ja

Art.-Nr. Gewindemaß (me
trisch)

Gesamtlänge mit Haken mm Gewinde Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 036 42 3 100 M3 PFKDK M3X70 2 232,00
051 036 46 4 95 M4 PFKDK M4X70 2 232,00
051 036 41 3 100 M3 PFKD M3x70 20 124,90
051 036 45 4 95 M4 PFKD M4x70 20 129,90

Deckenhaken
Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Ø - Haken: ca. 16 mm, Bei statischer (ruhender) Belas
tung, wenn kein Versagen des Verankerungsgrundes auftreten kann. Zu Belastbarkeitswerten in unter
schiedlichen Befestigungsgegenständen können wir leider keine Aussagen machen.
Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Werkstoff Schaft-Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 036 28 Stahl 3,4 50 PHAK 3,4X50 4 34,95
051 036 30 Stahl 4,0 60 PHAK 4,0X60 4 47,95
051 036 32 Stahl 4,0 70 PHAK 4,0X70 2 97,90
051 036 34 Stahl 4,0 80 PHAK 4,0X80 2 89,90
051 036 36 Stahl 4,4 100 PHAK 4,4X100 2 97,90
051 036 38 Stahl 4,4 120 PHAK 4,4X120 2 97,90
051 036 27 Stahl 3,4 50 PHA 3,4x50 25 14,95
051 036 29 Stahl 4,0 60 PHA 4,0x60 25 16,95
051 036 31 Stahl 4,0 70 PHA 4,0x70 25 19,95
051 036 33 Stahl 4,0 80 PHA 4,0x80 15 28,95
051 036 35 Stahl 4,4 100 PHA 4,4x100 15 31,95
051 036 37 Stahl 4,4 120 PHA 4,4x120 10 44,95

Metalluniversaldübel
Geeignet für: Beton, Vollsteine, Porenbeton, eingeschränkt für Lochsteine und Hohlblocksteine. Zur Befes
tigung von Gegenständen, die mit Holz- und Spanplattenschrauben befestigt werden können. Optimale
Schraubenführung durch rippenförmig gestaltete Innengeometrie. Brandsichere Rohrbefestigung gemäß
technischen Richtlinien für Gasrohrinstallation (TRGI 3.3.7.2.). Bei Porenbeton P2 und P4 kann der Dübel
ohne Vorbohren eingeschlagen werden (Einschränkung PMUD 10 Bohrer Ø 6 bei P2 bzw. Ø 8 bei P4)

Art.-Nr. Dübel-Ø mm Länge mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 69 5 30 40 PMUD 530 200 6,85
051 051 70 6 32 40 PMUD 632 200 7,55
051 051 71 8 38 50 PMUD 838 100 12,95
051 051 73 10 60 75 PMUD 1060 100 18,95
051 051 72 8 60 70 PMUD 860 100 16,95
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DübelPROTEC.class
Deckennagel
Geeignet für: Beton. Zur Befestigung von: Kantholzern, Leisten, Metallprofilen, Drahtabhängungen, Ketten,
Seilen, Lochbändern, Lüftungsleitungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Deckenbekleidungen.
Schnell zu montierende Deckenbefestigung mit hoher Haltekraft. Geringer Bohraufwand und leichtes
Einschlagen mit dem Hammer brandgeprüft. Europäisch technische Zulassung (ETA-06/0259) zur Verwen
dung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen in Beton. MVE: 100 Stück

Art.-Nr. Befestigungsstärke mm Bohrloch-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 68 5 6 PDN 35 100 35,95

Kunststoffdübel
Verwendung mit Holz- oder Spanplattenschrauben, Temperaturbeständigkeit: 
-40°C bis +75°C, geeignet für Beton B25, Vollziegel, Naturstein, Blockziegel, Mit Kragen / Rand: PNDK
526, 631, 841, 1060. Werkstoffgüte: Nylon.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Mit Rand Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 35 25 5 nein PND 525 100 3,15
051 007 36 25 5 nein PND 525-1 1000 2,90
051 007 37 30 6 nein PND 630 100 2,40
051 007 38 30 6 nein PND 630-1 1000 2,15
051 007 39 40 8 nein PND 840 100 4,50
051 007 40 40 8 nein PND 840-1 500 4,15
051 007 41 50 10 nein PND 1050 50 7,25
051 007 42 60 12 nein PND 1260 25 14,95
051 007 43 75 14 nein PND 1475 20 31,95
051 007 44 26 5 ja PNDK 526 100 4,25
051 007 45 31 6 ja PNDK 631 100 5,00
051 007 46 41 8 ja PNDK 841 100 6,65
051 007 47 60 10 ja PNDK 1060 50 15,45

Allzweckdübel
Für untergeordnete Befestigung in fast allen Baustoffen: Voll- und Hohlkammersteinen, Gipskarton-,
Pressspanplatten, Holztafeln o.ä., zur Verwendung mit Haken, Stock-, Ring- und Holzschrauben, Verdreh
sicherung, vorgeformtes Gewinde im Kopf, Temperaturneutral von - 40°C bis + 100°C, in Hohlsteinen/-
wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegemente ein Formschluss, ein
Schraubendurchmesser verwendbar -unbabhängig vom Einsatzgebiet, Mit Kragen / Rand: PRO-X 636K,
851K, 1061K

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Bohrloch-Ø mm Mit Rand Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 028 70 rot 51 8 nein PRO-X 851 100 9,45
051 028 69 rot 36 6 nein PRO-X 636 100 6,20
051 028 71 rot 61 10 nein PRO-X 1061 75 17,45
051 028 72 mit Kragen, natur 36 6 ja PRO-X 636K 100 6,20
051 028 73 mit Kragen, natur 51 8 ja PRO-X 851K 100 9,45
051 028 74 mit Kragen, natur 61 10 ja PRO-X 1061K 75 17,45
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DübelPROTEC.class
Nageldübel mit Flachkopf
Material: Polyamid, Schraubnagel mit Flachkopf, für untergeordnete Befestigungen im Bau-, Metall-,
Sanitär- und Elektrobereich, zur Befestigung leichter Lasten, wie Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen
und jeglichen Bauteilen für nicht versenkte Montage, Wieder lösbar durch Antrieb im Schraubenkopf,
Einsatzbereiche: Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Leichtbeton, Kalksand
lochstein, Estrich, Gipsdielen temperaturbeständig von - 40°C bis + 150°C. Schraubnagel mitgeliefert

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Schraubnagel mitgeliefert Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 028 63 30 5 ja PN 530 100 7,15
051 028 64 50 5 ja PN 550 100 8,45
051 028 65 40 6 ja PN 640 100 8,95
051 028 66 60 6 ja PN 660 100 9,95
051 028 67 80 6 ja PN 680 100 15,45
051 028 68 60 8 ja PN 860 100 16,95

Nageldübel mit Senkkopf
Zeitsparendes Befestigungssystem, bestehend aus einem Spreizdübel und einem Spreiznagel. System ist
vormontiert, das heißt der Spreiznagel steckt fest im Dübel. Einschlagsperre verhindert vorzeitiges
Aufspreizen. Demontage von Dübel und befestigtem Gegenstand erfolgt durch einfaches Herausdrehen
der Spreiznagel aus dem Dübel. Geeignet für: Beton, Vollsteine, eingeschränkt für Gasbeton, Loch- und
Hohlblocksteine Zur Befestigung von: Wandanschluss- und Putz-Profilen, Sockelleisten, Folien, Blechen,
Kanthölzern, Kabel- und Rohrschellen, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall. Material
Schraube: Stahl, galv. verzinkt. Material Dübel: Polyamid. Temperaturbeständig: -30°C bis +80°C. Alte
rungs- und witterungsbeständig. Halogen- und Silikonfrei.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 50 PNG 640 500 7,35

Total-Fixx
Schlag-, Nagel- und Schraubdübel für den universellen Einsatz, ein Dübel in vollem Material zum Fest
schrauben in schwierigem Untergrund wie z.B. Gipsplatte, Hohlstein oder Gasbeton, speziell geeignet für
Elektromontage und Innenausbau, vormontiert und erlaubt eine Durchsteckmontage, schnell, bequem und
effektiv, Material Dübel: Nylon PA-6, Dübel: Mit flachem Kragen, Dübelfarbe: Rot, Material Nagel: Stahl,
Zugfestigkeit 500 - 700 N/mm², Halogenfrei, Silikonfrei, -40°C bis +100°C verwendbar, kurzzeitig bis
+150°C. Anzuwenden für Befestigungsstärke bis 5 mm, Bohrtiefe: PTF530 = 35 mm, PTF640 = 45 mm,
Bohrdurchmesser: PTF530 = 5 mm, PTF640 = 6 mm, Anwendung in Beton, Backstein, Kalksandstein:
Einschlagen, Anwendung in Hohlsteinen, Gipsplatte, Gasbeton: Schrauben, Durchschnittliche Auszugwerte
mit einem minimalen Sicherheitsfaktor von 5, Auszugswerte PTF530: Beton 0,15 KN, Hohlsteinen 0,07
KN, Gipsplatte 0,07 KN, Gasbeton 0,13 KN, Auszugswerte PTF640: Beton 0,25 KN, Hohlsteinen 0,10 KN,
Gipsplatte 0,10 KN, Gasbeton 0,14 KN. Schraubnagel mitgeliefert

Abstand

Werkstoff Dübel: Kunststoff, Schraubnagel mitgeliefert: ja

Art.-Nr. Befestigungsstärke mm Länge mm Bohrloch-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 043 85 5 30 5 PTF530 200 7,45
051 043 86 5 40 6 PTF640 200 8,45

Kunststoffhohlraumdübel
Für den Einsatz in nahezu allen Baustoffen, besonders für die Befestigung von Gegenständen an Platten
und Tafeln. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- und Spanplattenschrauben befestigt
werden können. Optimale Eignung für einfach und doppelt beplankte Gipskartonwände. Sperrkanten
garantieren gute Verdrehsicherheit. Kragen verhindert ein Tieferrutschen in die Bohrung. MVE: 100 Stück
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Bohrlochdurchmesser mm Dübellänge mm Mit Schraube Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 67 10 50 ja PKHDS 1050 100 12,45
051 051 66 10 50 nein PKHD 1050 100 7,05
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Metall-Hohlraumdübel
Geeignet für: Platten, Tafeln und für Hohlmauerwerk und Hohldecken mit großen Kammern, eingeschränkt
für Lochbaustoffe Zur Befestigung von: Bildern, Lampen, Sockelleisten, Schlüsselkästchen, Wandregalen,
Hängeschränken, Handtuchhaltern, Gardinenschienen. Mehrfach geteilter Dübel mit vormontierter metri
scher Schraube. Material: galvanisch verzinkt. Leichte Montage mit Schraubendreher oder Montagezange.
Die aufspreizenden Stützelemente garantieren eine große Auflagefläche hinter der Platte und optimale
Haltewerte. Die Schraube ist ohne Verlust der Haltekraft des Dübels an der Platte wieder lösbar.
PMHD4x6S - PMHD6x38S: mit metrischer Kreuz-Schraube. PMHD8x16S + PMHD8x32S: mit metrischer
Sechskant-Schraube. Alle Angaben in der Tabelle in mm

Art.-Nr. Dübel ØxL Schraube ØxL Plattenstärke Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 048 35 8x22 M4x30 0 - 6 PMHD4x6S 50 10,95
051 048 36 8x32 M4x39 3 - 12 PMHD4x12S 50 11,95
051 048 37 8x46 M4x52 14 - 24 PMHD4x24S 50 14,95
051 048 38 8x60 M4x65 32 - 38 PMHD4x38S 50 18,45
051 048 39 10x37 M5x45 6 - 12 PMHD5x12S 50 18,95
051 048 40 10x52 M5x58 3 - 16 PMHD5x16S 50 21,95
051 048 41 10x65 M5x71 14 - 24 PMHD5x24S 50 25,95
051 048 42 10x80 M5x88 27 - 38 PMHD5x38S 50 28,95
051 048 43 12x37 M6x45 6 - 13 PMHD6x13S 50 23,95
051 048 44 12x52 M6x58 3 - 16 PMHD6x16S 50 26,95
051 048 45 12x65 M6x71 14 - 24 PMHD6x24S 50 30,95
051 048 46 12x80 M6x88 27 - 38 PMHD6x38S 50 32,95
051 048 47 13x55 M8x65 3 - 16 PMHD8x16S 25 47,95
051 048 48 13x68 M8x75 14 - 32 PMHD8x32S 25 57,90

Montagezange für Metall-Hohlraumdübel
Montagezange für die einfache und sichere Befestigung von Metall-Hohlraumdübel. Sie setzen den
Schraubenkopf des Dübels in die Zangenaufnahme und schieben den Dübel in das vorgebohrte Loch.
Durch Zusammendrücken der Zange kann der Dübel sauber gesetzt und aufgespannt werden. Geeignet
für Schraubengröße M4, M5, M6 und M8.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 49 PHMZ1 1 18,45

Gipskartondübel
Material: Stahl, verzinkt und passiviert, Montage ohne Bohren, ohne Spreizwerkzeug, Dübel dreht sich
beim Einschrauben nicht mit, Flachkopf, mit gezahnter Spitze für leichteres Einschlagen, Widerhaken zur
besseren Fixierung, mit zentrischem Innengewinde, Demontage mit geringer Beschädigung der Wand,
PGKD-M Medium Duty für mittelschwere Anwendungen: Zuglast: bis 15 kg, Drucklast: bis 30 kg, für Gips
karton 9-13 mm, PGKD-H Heavy Duty für schwere Anwendungen: Zuglast: bis 25 kg, Drucklast: bis 70 kg,
für Gipskarton ab 13 mm
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Schrauben-Ø Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 028 49 Gipskartondübel 45 4,5-5 mm PGKD-H 150 41,95
051 028 48 Gipskartondübel 30 3,5-5 mm PGKD-M 200 23,95

Gipskartondübel Kunststoff
Geeignet für: Gipskartonplatten, eingeschränkt für Vollgipsplatten und Porenbeton. Zur Befestigung von:
Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können, z.B. Bilder, Lampen,
Sockelleisten, Schlüsselkästchen, Gewürzregale etc.. Zeitsparendes Befestigungssystem mit Dübel und
Setzwerkzeug. Optimales Eindrehverhalten durch optimierte Dübelspitze. Einschneiden in den Baustoff
gewährleistet eine optimale Verankerung. Einsatz im Elektrobereich durch nichtleitenden Kunststoff.
Mehrmals verwendbares Setzwerkzeug.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Gasbeton: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Schrauben-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 30 Gipskartondübel 24 4 - 5.5 PGKDK24 200 18,45
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Gipskartondübel Kunststoff inkl. Schraube
Gipskartondübel Kunststoff inkl. Schraube, Geeignet für: Gipskartonplatten, eingeschränkt für Vollgips
platten und Porenbeton, Zur Befestigung von: Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben
befestigt werden können, z.B. Bilder, Lampen, Sockelleisten, Schlüsselkästchen, Gewürzregale etc., Zeit
sparendes Befestigungssystem mit Dübel und Setzwerkzeug, Optimales Eindrehverhalten durch perfektes
Zusammenspiel von Dübelspitze und Setzwerkzeug, Einschneiden in den Baustoff gewährleistet eine opti
male Verankerung, Einsatz im Elektrobereich durch nichtleitenden Kunststoff, Mehrmals verwendbares
Setzwerkzeug, Werkstoff: Kunststoff, Ab 15 mm Plattenstärke oder in Porenbeton muss mit dem Setz
werkzeug vorgebohrt werden. Der Gipskartondübel ist nicht für Gipsfaserplatten oder beflieste Gipskar
tonplatten geeignet., PGKDK24S zusätzlich mit Schraube 4,0 x 40 mm, Senkkopf Pozidrive, blau verzinkt,
Vollgewinde,

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 48 Gipskartondübel Kunststoff PGKDK24S 50 27,95

Gipskartondübel Metall
Geeignet für: Gipskartonplatten, eingeschränkt für Gipsfaserplatten, Vollgipsplatten und Porenbeton. Zur
Befestigung von: Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können:
Bilder, Lampen, Sockelleisten, Schlüsselkästchen, Gewürzregale. Zeitsparendes Befestigungssystem.
Einschneiden in den Baustoff gewährleistet eine optimale Verankerung. Müheloses Setzen mit
Kreuzschlitz-Klinge, per Hand oder mit Elektrobohrschrauber. Kein spezielles Setzwerkzeug notwendig.
Sehr gute Zentrierung durch Dübelspitze. Kein Ausplatzen an der Plattenrückseite. Wärmebeständig.
Länge: 34 mm. Schrauben-Ø: 4-5 mm. Werkstoff: Zinkdruckguss. PGKDM34S: Mit Schraube (Senkkopf,
Pozidrive, blau verzinkt, 4,0 x 40, Vollgewinde)
Abstand

Werkstoff: Zinkdruckguss

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Schrauben-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 31 Ohne Schraube 34 4 - 5 PGKDM34 50 26,95

Gipskartondübel Metall inkl. Schraube
Gipskartondübel Metall mit Schraube, Geeignet für: Gipskartonplatten, eingeschränkt für Gipsfaserplatten,
Vollgipsplatten und Porenbeton, Zur Befestigung von: Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplatten
schrauben befestigt werden können: Bilder, Lampen, Sockelleisten, Schlüsselkästchen, Gewürzregale,
Zeitsparendes Befestigungssystem, Einschneiden in den Baustoff gewährleistet eine optimale Veranke
rung, Müheloses Setzen mit Kreuzschlitzbit für Schraubendreher oder Akkuschrauber, Kein spezielles
Setzwerkzeug notwendig, Sehr gute Zentrierung durch Dübelspitze, Kein Ausplatzen an der Plattenrück
seite, Wärmebeständig ,Der Gipskartondübel ist nicht für beflieste Gipskartonplatten geeignet, Länge: 34
mm, Schrauben-Ø: 4-5 mm, Werkstoff: Zinkdruckguss, Mit Schraube 4,0 x 60, Senkkopf Pozidrive, blau
verzinkt, Vollgewinde
Abstand

Werkstoff: Zinkdruckguss, Mit Schraube: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Schrauben-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 49 Gipskartondübel 34 4 - 5 PGKDM34S60 50 45,95
051 046 32 Gipskartondübel 34 4 - 5 PGKDM34S 50 42,95

Gasbetondübel
Geeignet für: Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von: Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplatten
schrauben befestigt werden können: Bilder, Lampen, Handgriffe, Wandregale, Hängeschränke, Handtuch
halter, Briefkästen, Blumenampeln, Gardinenschienen, Kabel- und Rohrschellen, Unterkonstruktionen aus
Holz und Metall. Innenform des Dübels gewährleistet eine extreme Aufspreizung und somit eine optimale
Verankerung, optimale Verdrehsicherung durch unterschiedliche Profilierung der zwei Spreizflächen sowie
durch die am Dübelschaft angebrachten Keile
Abstand

Geeignet für Gasbeton: ja

Art.-Nr. Länge mm Schrauben-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 29 50 5 60 PGBD7 60 21,95
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Iso-Dübel, Hartschaum
Material: PE Polyethylen, Für Montage in Isolierung (Wärmedämmung Hauswand), Styropor, Zur Befesti
gung von Bauteilen (z. B. Briefkästen, Hausschildern, Beleuchtungen, Bewegungsmeldern, Alarmanlagen
usw. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallation) in Verbindung mit
Holz-, Spanplatten- und metrischen Schrauben, Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung
mit einer Edelstahlschraube (nicht rostender Stahl A2) verwendbar. Die Abdeckrosette muss dann mit
Silikon abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, Keine Bildung von Wärmebrü
cken, Temperaturneutral von -20°C bis +100°C, Verrottungs-, alterungs- und witterungsbeständig, Setz
werkzeug im Lieferumfang enthalten (für PIDH 50 - Art.-Nr. 05103449 / für PIDH 95 - Art.-Nr. 05103219),
Formschlüssige Befestigung, Zur Vorsteckmontage geeignet, Keine aufwendige Abstandsmontage für
kleine Befestigungen, Schnelle und preiswerte Befestigung, Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch
Handmontage möglich

Art.-Nr. Dübel-Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 020 31 16 50 PIDH 50 100 41,95
051 020 32 28 95 PIDH 95 1 80,90

Iso-Dübel, Porenbeton
Material: ABS, Für Montage in Porenbeton, Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz- oder
Spanplattenschrauben, Im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube,
Temperaturneutral von -40 °C bis +80 °C, Verrottungsbeständig, Vorbohren mit Setzwerkzeug, Setzwerk
zeug im Lieferumfang enthalten (Art.-Nr. 05103449), Formschlüssige Befestigung, Spreizdruckfreie Veran
kerung, Kleine Rand- und Achsabstände möglich

Art.-Nr. Dübel-Ø mm Länge mm Geeignet für Gasbeton Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 020 33 16 50 ja PIDP 50 100 53,90

Setzwerkzeug für Iso-Dübel
Setzwerkzeug für Iso-Dübel PIDH 50 und PIDP 50

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 49 PIDS 1 3,35

Verbundmörtel Plus 
Verbundmörtel, Universell, für fast alle Baustoffe und ein weites Anwendungsspektrum einsetzbar, Leis
tungsstarker 2-Komponenten Kunstharzmörtel für hohe Lasten auf Vinylester-Basis, Für spreizdruck- und
spannungsfreie Verankerung, Zur Verarbeitung mit Gewindestangen oder Bewehrungsstahl, Styrolfrei und
damit geruchsarme, anwenderfreundliche Verarbeitung, Angebrochene Kartuschen sind mit neuem Statik
mischer wiederverwendbar, 300 ml Kartuschen lassen sich mit handelsüblichen Silikonauspresspistolen
verarbeiten, Brandschutzgeprüft, ETA für: Beton, Hochlochziegel, Bewehrung, Auch geeignet für: Mauer
ziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, Kalksandlochstein, Hohlblock aus Leichtbeton Hbl2, Hbl4,
Hohlblockstein aus Beton, Hohlkörperdecken

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 75 300 PVM300PLUS 1 17,45

Zubehör Verbundmörtel - Siebhülse
Siebhülse Kunststoff, Zubehör für die Verarbeitung im Mauerwerk, PVMSH 1250 Durchschnitt Hülse =
Durchschnitt Bohrer: 12 mm, Hülsenlänge: 50 mm, min. Bohrtiefe: 60 mm, PVMSH 16850 Durchschnitt
Hülse = Durchschnitt Bohrer: 16 mm, Hülsenlänge: 85 mm, min. Bohrtiefe: 90 mm, PVMSH 2085, Durch
schnitt Hülse = Durchschnitt Bohrer: 20 mm, Hülsenlänge: 85 mm, min. Bohrtiefe: 90 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 55 PVMSH 1250 1 34,95
051 053 56 PVMSH 1685 1 36,95
051 053 57 PVMSH 2085 1 40,95
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Zubehör für Verbundmörtel - Reinigungsbürste

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 51 Für Bohrloch: 10 - 12 mm PVMRB 1 1 942,00
051 053 52 Für Bohrloch: 14 - 18 mm PVMRB 2 1 1036,00
051 053 53 Für Bohrloch: 20 mm PVMRB 3 1 1326,00
051 053 54 Für Bohrloch: 22 - 26 mm PVMRB 4 1 1420,00

Zubehör für Verbundmörtel - Statikmischer für Verbundmörtel
Ersatzstatikmischer für Verbundmörtel

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 58 PVMSM 1 65,90

Sortimentskoffer Dübel & Schrauben 340-teilig
Inhalt: SUPER Universalkragendübel:20x PSUKD 531,30x PSUKD 636,12x PSUKD 851,8x PSUKD 1061,
Durchsteckspreizdübel SUPER:30x PDSDS 525,40x PDSDS 630,20x PDSDS 840,10x PDSDS 1050, Span
plattenschrauben verzinkt:50x 3,5 x 45 Vollgewinde,70x 4,0 x 40 Vollgewinde,32x 5,0 x 50 Teilge
winde,18x 6,0 x 70 Teilgewinde

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 74 PSKDS 1 14,45

DübelBETTERMANN

Dübel
Stahlt gehärtet, blank ohne Gewinde
Abstand

Gehärtet: ja

Art.-Nr. Schaftlänge mm Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 051 40 15 Stahl unbehandelt 903 RB 15 1 18,75
012 051 41 18 Stahl unbehandelt 903 RB 18 1 18,75
012 051 42 22 Stahl unbehandelt 903 RB 22 1 27,45

Dübel
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gehärtet: ja

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Schaftlänge mm Gewindelänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 051 15 6 15 8 903 15 G 1 23,80
012 051 16 6 18 8 903 18 G 1 23,80
012 051 17 6 25 8 903 25 G 1 30,00
012 051 18 6 30 8 903 30 G 1 33,70
012 051 19 6 40 8 903 40 G 1 41,15

Setzeisen
mit Handschutz
zum Einschlagen von OBO-Dübeln 903/RB… Ø 4 mm und auch für OBO Dübel 904 mit M4-Gewinde

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 051 46 Stahl 915 RBS M4 1 55,60
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Dübel- und Schrauben-Box 
Der FIXtainer DUO-Line und Schrauben enthält die neuen DUO-Line Produke - den fischer DUOPOWER,
DUOTEC und DUOBLADE mit passenden Schrauben. Inhalt: 60 x DUOPOWER 6 x 30, 40 x Schrauben SZ
4,5 x 40, 30 x DUOPOWER 8 x 40, 15 x Schrauben SZ 5,0 x 60, 8 x fischer DUOTEC 10, 8 x Schrauben PZ
5,0 x 70, 20 x DUOBLADE

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 701 94 548862 1 29,15

Universaldübel-Box
FIXtainer Duopower – Elektriker
Der FIXtainer DUOPOWER Elektriker enthält die neue Leistungsklasse - 180 DUOPOWER 6 x 30 in Kombi
nation mit dem Gipskartondübel Metall und 90 passenden Schrauben PT 4,5x40, 300 Teile.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 393 90 535970 1 43,33

Universaldübel-Box
FIXtainer Duopower
Der FIXtainer DUOPOWER enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DUOPOWER vorsortiert in drei
Abmessungen: 120 DUOPOWER 6 x 30, 60 DUOPOWER 8 x 40 sowie 30 DUOPOWER 10 x 50, 210 Teile.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 393 88 535968 1 27,46

Universaldübel mit Schrauben
Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus
hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen,
Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere
Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der
Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf ange
formten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal
auf den fischer Spreizdübel Duopower abgestimmt.

Art.-Nr. Dübel-Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 393 86 8 40 555108 50 31,69
012 445 71 6 50 538245 50 36,55
012 393 85 6 30 555106 50 21,48

Universaldübel
DUOPOWERDer fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Diegraue Kompo
nente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatischdas optimale Funktionsprinzip
(Spreizen, Klappen) für besten Halt. DieExpansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere
Verspreizungund bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehender Schraube
und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube.Der am Dübelkopf angeformten Rand
verhindert, dass der Dübel ins Bohrlochrutscht.

Art.-Nr. Dübel-Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 445 67 8 65 538241 50 17,14
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Universaldübel
Der fischer DUOPOWER bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus
hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen,
Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Versprei
zung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und
richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand
verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr
Leistung. Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Lochbaustoffe (Klappen). Einfache Montage:
schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen insBohrloch. Bestmögliche Rückmeldung des Dübels -
man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt

Art.-Nr. Dübel-Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 393 80 5 25 555005 100 4,76
012 393 81 6 30 555006 100 6,61
012 393 82 8 40 555008 100 9,63
012 393 83 10 50 555010 100 18,30

Universaldübel
geeignet für alle Steinsorten

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Schrauben-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 632 67 30 6 4 - 5 40 SX 6x30 100 5,98
012 632 68 40 8 4,5 - 6 50 SX 8x40 100 8,68
012 632 71 30 6 4,5 40 SX 6S/10 50 19,52
012 632 72 40 8 5 50 SX 8S/20 50 28,62

Universaldübel
ohne Rand

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Schrauben-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 057 38 35 6 4 - 5 45 UX 6x35 100 9,89
012 057 44 75 14 10 - 12 95 UX 14x75 20 59,46
012 057 43 70 12 8 - 10 85 UX 12x70 25 37,51
012 057 52 50 6 4 - 5 60 UX 6x50 100 10,84
012 057 39 50 8 4,5 - 6 60 UX 8x50 100 13,38
012 057 42 60 10 6 - 8 75 UX 10x60 50 23,86

Spreizdübel
Spreizdübel aus Nylon, zur Kombination mit allen gängigen Holz-, Spanplattenund Blechschrauben, die
Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch, Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das
Beschädigen von Fliesen und Putz

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Schrauben-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 052 05 25 5 3 - 4 35 S 5 100 4,23
012 052 06 30 6 4 - 5 40 S 6 100 5,92
012 052 07 40 8 4,5 - 6 55 S 8 50 8,62
012 052 08 50 10 6,0 - 8 70 S 10 50 16,35
012 052 09 60 12 8 - 10 80 S 12 25 24,76

Gipskartondübel
DUOBLADE
Selbstbohrender Dübel für die einfache und schnelle Montage in Gipskarton

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 702 02 mit Schrauben 44 545676 25 51,74
012 702 01 44 545675 50 34,01
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Gipskartondübel
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmon
tage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskarton
platten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-,
Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen
aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und
schnell zu befestigen. 

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 052 81 22 GK 100 21,58

Gipskartondübel
Aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand
oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein
Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm
vorbohren. Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie
unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroin
stallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 059 95 31 GKM 100 33,76

Kippdübel
Der Nylon-Kippdübel fischer DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache
Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und
gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch.
Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte
automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl
kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen
mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreiz
dübel.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 445 61 537258 10 95,64

Kippdübel mit Schrauben
Die einzigartige Funktionsweise und die Dübelgeometrie des fischer DUOTEC ermöglichen eine für
Kippdübel sehr hohe Lastaufnahme. Das reduziert bei Mehrfachbefestigungen die Anzahl der Befesti
gungen und maximiert die Sicherheit. Der fischer DUOTEC besteht als Mitglied der DUO-Line aus zwei
Kunststoffkomponenten. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige
Lastverteilung, die graue und weiche verhindert die Beschädigung der Plattenoberfläche bei der Befesti
gung und damit eine Lastreduktion. Bei Anwendungen in Plattenbaustoffen, hinter denen ein Hohlraum ist,
wird der fischer DUOTEC wie ein Kippdübel gesetzt. In Vollbaustoffen kann der Dübel auch als Spreizdübel
verwendet werden.

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Typ €/% Stk.
012 445 62 10 539025 101,20

Kippdübel
Mit dem fischer Federklappdübel KD können leichte Anbauteile wie Bilder, Leuchten und leichte Regale in
Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt
werden. Der Federklappdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter
der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable
und schnelle Montage. 

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Gewindemaß Dübellänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 053 20 12 3 x 90 mm 95 KD 3 10 100,75
012 053 22 14 4 x 100 mm 105 KD 4 10 134,93
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Dämmstoffdübel
geeignet für Wärmedämmverbundsystem, Polystyrolplatten, Polyurethan-Hartschaumplatten, aus schlag
festem Vollkunststoff, mit Gewindespirale, Einschraubenohne Vorbohren

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 000 28 50 FID 50 50 86,07
012 209 59 90 FID 90 25 114,85

Nageldübel
mit Nagelschraube vormontiert

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 182 39 60 6 N6X60ZGP 100 24,04

Nageldübel
Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 182 40 40 6 N6X40FZGP 100 20,10

Nageldübel
mit vormontierter Nagelschraube, Bohrloch-Ø: 5 mm
Abstand

Bohrloch-Ø: 5 mm

Art.-Nr. Länge mm Bohrlochtiefe mm Schrauben-Ø Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 052 89 30 45 3,5x38 mm N 5X30/5 P 100 17,68
012 052 91 50 65 3,5x58 mm N 5X50/25 S 100 18,00

Betonschrauben
Die fischer Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 P / LP ist eine Verankerungslösung aus galvanisch
verzinktem Stahl und mit formschöner Linsenkopf-Aufnahme. Die ULTRACUT FBS II 6 P / LP ist ideal für
die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim
Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewinde
flanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart
Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungeris
senen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R
120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 041 31 546378 100 49,25

DübelMKT

Injektionshilfe
universelles Injektionssystem für fast alle Anwendungen und Baustoffe, auch in gerissenem Beton für
nachträglichen Bewehrungsanschluss bauaufsichtlich zugelassen, Mischer an der Kartusche befestigt, für
Silikonpistolen geeignet

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 708 71 280 VMU plus 280 12 25,00
012 708 72 VMU plus 345 Polar 12 32,80

Nagelanker
mit Gewinde M6, zugelassen für Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton, mit 2 Verankerungstiefen für
mehr Flexibilität, auch in Edelstahl HCR erhältlich, Material: Stahl verzinkt, Bohrlochtiefe reduziert: 35 mm,
Verankerungstiefe reduziert: 25 mm
Abstand

Bohrlochtiefe: 40 mm, Verankerungstiefe: 30 mm

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Klemmstärke Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 322 82 6 0/5 44 N 6-0-5/44 verz 200 104,90
012 322 83 6 5/10 49 N 6-5-10/49 verz 200 109,90
012 322 84 6 10/15 54 N 6-10-15/54 verz 200 126,90
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Nagelanker
Material: Edelstahl A4
Abstand

Verankerungstiefe: 30 mm, Länge: 49 mm

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Klemmstärke Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 322 85 6 5/- 40 N 6-5/49 A4 200 359,00

Nagelanker
mit Nagelkopf, zugelassen für Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton, zur Verwendung in trockenen
Innenräumen, mit 2 Verankerungstiefen für mehr Flexibilität, auch in Edelstahl HCR erhältlich, Material:
Stahl verzinkt, Bohrlochtiefe reduziert: 35 mm, Verankerungstiefe reduziert: 25 mm
Abstand

Bohrlochtiefe: 40 mm, Verankerungstiefe: 30 mm

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Klemmstärke Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 322 75 6 0/5 39 N-K 6-0-5/39 verz 200 87,90
012 322 76 6 5/10 44 N-K 6-5-10/44 verz 200 89,90
012 322 77 6 30/35 69 N-K 6-30-35/69 verz 200 111,90
012 322 78 6 50/55 89 N-K 6-50-55/89 verz 100 123,90

Nagelanker
reduzierte Verankerungstiefe gemäß ETAG 001. Teil 6, Material: Edelstahl A4
Abstand

Bohrlochtiefe: 40 mm, Verankerungstiefe: 30 mm

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Klemmstärke Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 322 79 6 0/5 39 N-K 6-0/39 A4 200 302,00
012 322 80 6 5/10 44 N-K 6-5/44 A4 200 321,00
012 322 81 6 30/35 69 N-K 6-30/69 A4 200 397,00

Nagelanker
mit Stufengewinde M8/M10, zugelassen für Mehrfachbefestigung in gerissenem Beton, Material: Stahl
verzinkt, zur Verwendung in trockenen Innenräumen 

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bohrlochtiefe 
mm

Verankerungstiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 322 86 6 35 25 N-M 6-25 M8/10 verz 100 247,00
012 322 87 6 40 30 N-M 6-30 M8/10 verz 100 256,00

Universaldübel
ohne Kragen

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Schrauben-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 10 31 5 3,0 - 4,0 40 UD 5/31 100 4,67
012 800 11 36 6 4,0 - 5,0 45 UD 6/36 100 6,30
012 800 12 51 8 5,0 - 6,0 60 UD 8/51 50 9,23
012 800 13 61 10 7,0 - 8,0 75 UD 10/61 25 16,75
012 800 14 71 12 8,0 - 10,0 85 UD 12/71 25 25,98
012 800 15 75 14 10,0 - 12,0 90 UD 14/75 20 41,77

Universaldübel
mit Kragen

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Schrauben-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 16 36 6 4,0 - 5,0 45 UD-K 6/36 100 6,30
012 800 17 51 8 5,0 - 6,0 60 UD-K 8/51 50 9,35
012 800 18 61 10 7,0 - 8,0 75 UD-K 10/61 25 16,85

Gipskartondübel
Art.-Nr. Länge mm Schrauben-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 210 32 39 4 - 4,5 GKD 39 100 23,00
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Nageldübel
alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C, vormontiert mit einer galvanisch
verzinkten Nagelschraube, gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert, Senkkopf

Art.-Nr. Befestigungsstärke mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 708 95 9 30 ND-S 5/30 100 10,50
012 708 96 9 40 ND-S 5/40 100 12,00
012 708 97 10 35 ND-S 6/35 100 13,50
012 708 98 10 50 ND-S 6/50 100 16,50
012 708 99 10 60 ND-S 6/60 100 17,50
012 709 00 10 75 ND-S 6/75 100 21,00
012 709 01 13 60 ND-S 8/60 100 21,00
012 709 02 13 80 ND-S 8/80 100 24,00
012 709 03 13 100 ND-S 8/100 100 30,00
012 709 04 13 120 ND-S 8/120 100 39,50
012 709 05 13 140 ND-S 8/140 100 47,50

Nageldübel
alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig von - 40°C bis 80°C, vormontiert mit einer galvanisch
verzinkten Nagelschraube, gegen vorzeitiges Aufspreizen gesichert, Zylinderkopf

Art.-Nr. Befestigungsstärke mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 709 06 9 30 ND-Z 5/30 100 10,50
012 709 07 10 35 ND-Z 6/35 100 13,50
012 709 08 10 50 ND-Z 6/50 100 16,50
012 709 09 12 60 ND-Z 8/60 100 21,00
012 709 10 12 80 ND-Z 8/80 100 24,00
012 709 11 12 140 ND-Z 8/140 50 47,50

Schwerlastanker
mit Schraubenkopf, ETA-Zulassung, Brandschutz geprüft, Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Klemmstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 19 75 10 10 SZ-S 10/10 verz. 50 122,61
012 800 20 85 12 10 SZ-S 12/10 verz. 50 160,69
012 800 21 106 15 15 SZ-S 15/15 verz. 25 235,69

Deckennagel
ohne Gewinde, Material: Stahl verzinkt, 4,5 mm Klemmstärke

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 22 6 40 TDN 6/5 100 41,03
012 388 79 6 40 TDN 6/35 100 63,00

Ösen-Innen-Ø: 9 mm
012 800 23 6 45 TDN-O 100 80,54

Bolzenanker
Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Klemmstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 24 40 6 5 B 6-5 /40 verz. 100 64,94

Bolzenanker
Klemmstärke 10/20, zugelassen für ungerissenen Beton, Stahl verzinkt

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Klemmstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 388 80 67 6 20 B 6-10-20/67 verz. 100 58,90
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Bolzenanker
ETA-Zulassung, für gerissenen und ungerissenen Beton, Stahl verzinkt, Brandschutzgeprüft, Material:
Stahl verzinkt

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bolzenlänge 
mm

Klemmbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 392 67 8 75 10 - 21 BZ 8-10-21/75 verz. 100 121,90
012 392 68 8 95 30 - 41 BZ 8-30-41/95 verz. 100 149,90
012 392 69 8 115 50 - 61 BZ 8-50-61/115 verz. 100 170,90
012 392 70 10 90 10 - 30 BZ 10-10-30/90 verz. 50 169,90
012 392 71 10 95 15 - 35 BZ 10-15-35/95 verz. 50 180,90
012 392 72 10 110 30 - 50 BZ 10-30-50/110 verz 50 203,00
012 392 73 10 130 50 - 70 BZ 10-50-70/130 verz 50 214,00
012 388 81 10 155 75 - 95 BZ 10-75-95/155 verz. 50 151,00
012 388 82 12 125 30 - 50 BZ 12-30-50/125 verz. 25 181,00
012 388 83 16 145 25 - 45 BZ 16-25-45/145 verz. 20 353,00

Bolzenanker
mit großer U-Scheibe, ETA-Zulassung, für gerissenen und ungerissenen Beton, Brandschutzgeprüft, Mate
rial: Stahl verzinkt

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bolzenlänge 
mm

Klemmbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 389 23 8 75 10 - 21 BZ-U 8-10-21/75 verz 100 92,00
012 389 24 10 90 10 - 30 BZ-U 10-10-30/90 verz. 50 131,00
012 388 84 12 110 15 - 35 BZ-U 12-15-35/110 verz. 25 197,00
012 389 26 16 145 25 - 45 BZ-U 16-25-45/145 verz. 20 425,00

Ankerstangen
ETA-Zulassung, Brandschutz geprüft, für gerissenen und ungerissenen Beton, Material: Stahl verzinkt

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 800 93 100 8 VMU-A 8x100 10 177,96
012 800 94 110 8 VMU-A 8x110 10 186,07
012 800 95 130 8 VMU-A 8x130 10 221,20
012 708 74 145 8 VMU-A 8x145 10 175,00
012 226 05 160 8 VMU-A 8x160 10 173,00
012 708 75 205 8 VMU-A 8x205 10 200,00
012 800 39 110 10 VMU-A 10x110 10 239,08
012 800 40 130 10 VMU-A 10x130 10 255,64
012 800 41 150 10 VMU-A 10x150 10 299,54
012 800 42 165 10 VMU-A 10x165 10 332,64
012 800 43 190 10 VMU-A 10x190 10 379,56
012 800 44 260 10 VMU-A 10x260 10 527,13
012 801 02 120 12 VMU-A 12x120 10 268,12
012 800 45 135 12 VMU-A 12x135 10 296,16
012 800 46 155 12 VMU-A 12x155 10 344,43
012 800 47 175 12 VMU-A 12x175 10 389,02
012 800 48 210 12 VMU-A 12x210 10 458,57
012 708 76 225 12 VMU-A 12x225 10 229,00
012 800 49 250 12 VMU-A 12x250 10 545,37
012 800 50 300 12 VMU-A 12x300 10 685,85
012 800 51 160 16 VMU-A 16x160 10 589,26
012 800 53 205 16 VMU-A 16x205 10 703,43
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Ankerstangen
VMU-A
Edelstahl A4, zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 801 20 100 8 VMU-A 8x100 A4 10 490,01
012 801 21 110 8 VMU-A 8x110 A4 10 531,86
012 801 22 130 8 VMU-A 8x130 A4 10 571,73
012 524 37 145 8 VMU-A 8x145 A4 10 475,00
012 524 38 160 8 VMU-A 8x160 A4 10 493,00
012 524 39 205 8 VMU-A 8x205 A4 10 579,00
012 800 73 110 10 VMU-A 10x110 A4 10 746,30
012 800 74 130 10 VMU-A 10x130 A4 10 832,41
012 800 75 150 10 VMU-A 10x150 A4 10 860,09
012 800 76 165 10 VMU-A 10x165 A4 10 888,80
012 800 77 190 10 VMU-A 10x190 A4 10 1020,17
012 800 78 260 10 VMU-A 10x260 A4 10 1266,00
012 800 79 135 12 VMU-A 12x135 A4 10 1070,81
012 800 81 175 12 VMU-A 12x175 A4 10 1296,73
012 524 47 155 12 VMU-A 12x155 A4 10 777,00
012 800 82 210 12 VMU-A 12x210 A4 10 1337,94
012 800 83 250 12 VMU-A 12x250 A4 10 1480,78
012 800 84 300 12 VMU-A 12x300 A4 10 1775,58
012 800 85 160 16 VMU-A 16x160 A4 10 2731,25
012 800 87 205 16 VMU-A 16x205 A4 10 3641,31

Innengewindehülsen
Stahl verzinkt 5.8, mit Innengewinde, zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Maß 1 (metrisch) Maß 2 (metrisch) Hülsenlänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 709 24 12 10 80 VMU-IG M6x80 10 158,00
012 709 25 12 10 90 VMU-IG M6x90 10 162,00
012 709 41 14 12 80 VMU-IG M8x80 10 187,00
012 709 42 14 12 100 VMU-IG M8x100 10 198,00
012 709 43 18 16 80 VMU-IG M10x80 10 296,00
012 709 44 18 16 100 VMU-IG M10x100 10 338,00

Innengewindehülsen
Edelstahl A4, mit Innengewinde, zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl

Art.-Nr. Maß 1 (metrisch) Maß 2 (metrisch) Hülsenlänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 524 28 12 10 80 VMU-IG M6x80 A4 10 503,00
012 524 29 12 10 90 VMU-IG M6x90 A4 10 517,00
012 524 30 14 12 80 VMU-IG M8x80 A4 10 642,00
012 524 31 14 12 100 VMU-IG M8x100 A4 10 715,00
012 524 32 18 18 80 VMU-IG M10x80 A4 10 1231,00
012 524 33 18 16 100 VMU-IG M10x100 A4 10 1443,00

Siebhülsen
Polypropylen, Montage in Hohlsteinen

Art.-Nr. Bohrlochdurchmesser mm Min. Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 524 20 13 55 VM-SH 12x50 10 38,95
012 524 21 12 80 VM-SH 12x80 10 41,95
012 524 22 16 85 VM-SH 16x85 10 51,90
012 524 24 16 130 VM-SH 16x130 10 72,90
012 524 25 20 85 VM-SH 20x85 10 66,90
012 524 26 20 130 VM-SH 20x130 10 119,90
012 524 27 20 200 VM-SH 20x200 10 171,90
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Reinigungsbürsten
Zubehör zur Bohrlochreinigung

Art.-Nr. Drahtdurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 710 52 10 RB 10 M6 1 16,95
012 710 53 12 RB 12 M6 1 17,95
012 710 71 14 RB 14 M6 1 18,95
012 708 84 16 RB 16 M6 1 13,00
012 710 72 18 RB 18 M6 1 24,32
012 708 85 20 RB 20 M6 1 15,20
012 708 86 24 RB 24 M6 1 16,50
012 708 87 28 RB 28 M6 1 17,50
012 708 88 32 RB 32 M6 1 18,00
012 708 89 35 RB 35 M6 1 19,00
012 708 90 37 RB 40 M6 1 21,00

Bürstenverlängerung
Bürstenverlängerung M6

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 708 91 150 RBL M6 150 mm 1 15,50

SDS-Adapter
SDS-Plus Adapter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 708 92 RBL M6 SDS 1 26,50

Reinigungsbürsten
mit Holzquergriff

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 708 93 250 RB-H 12/250 Nylon 1 4,80
012 226 10 250 RB-H 18/250 Nylon 1 13,95
012 708 94 280 RB-H 28/280 Nylon 1 6,50
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Schrauben & ZubehörPROTEC.class
Panheadschrauben mit PZ-Antrieb
Antrieb: Kreuzschlitz - Pozidrive (PZD). Vollgewinde.

Abstand

Kopfform: Halbrundkopf, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Pozidriv PZ,
Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 06 PZD 1 16 3,0 PPHS 3,0x16 250 1,85
051 033 07 PZD 2 20 3,5 PPHS 3,5x20 200 2,60
051 033 08 PZD 2 25 3,5 PPHS 3,5x25 150 2,70
051 033 09 PZD 2 30 3,5 PPHS 3,5x30 150 3,45
051 033 10 PZD 2 35 3,5 PPHS 3,5x35 150 3,70
051 033 11 PZD 2 40 3,5 PPHS 3,5x40 150 3,90
051 033 12 PZD 2 16 4,0 PPHS 4,0x16 200 2,45
051 033 13 PZD 2 20 4,0 PPHS 4,0x20 200 2,70
051 033 14 PZD 2 25 4,0 PPHS 4,0x25 200 3,05
051 033 15 PZD 2 30 4,0 PPHS 4,0x30 150 3,75
051 033 16 PZD 2 35 4,0 PPHS 4,0x35 150 3,85
051 033 17 PZD 2 40 4,0 PPHS 4,0x40 200 4,15
051 033 18 PZD 2 45 4,0 PPHS 4,0x45 200 4,55
051 033 19 PZD 2 50 4,0 PPHS 4,0x50 200 4,75
051 033 20 PZD 2 60 4,0 PPHS 4,0x60 200 5,30
051 033 21 PZD 2 20 4,5 PPHS 4,5x20 200 3,85
051 033 22 PZD 2 25 4,5 PPHS 4,5x25 200 4,25
051 033 23 PZD 2 30 4,5 PPHS 4,5x30 250 4,25
051 033 24 PZD 2 35 4,5 PPHS 4,5x35 250 4,70
051 033 25 PZD 2 40 4,5 PPHS 4,5x40 250 4,80
051 033 26 PZD 2 45 4,5 PPHS 4,5x45 200 5,00
051 033 27 PZD 2 50 4,5 PPHS 4,5x50 200 5,20
051 033 28 PZD 2 60 4,5 PPHS 4,5x60 200 6,25
051 033 29 PZD 2 30 5,0 PPHS 5,0x30 200 4,80
051 033 30 PZD 2 35 5,0 PPHS 5,0x35 200 5,20
051 033 31 PZD 2 40 5,0 PPHS 5,0x40 200 6,05
051 033 32 PZD 2 50 5,0 PPHS 5,0x50 150 6,55
051 033 33 PZD 2 70 5,0 PPHS 5,0x70 100 8,95
051 033 34 PZD 2 60 6,0 PPHS 6,0x60 100 10,45
051 033 35 PZD 3 80 6,0 PPHS 6,0x80 50 16,45
051 054 50 PZD 2 16 4,0 PPHS 4,0X16 G 500 1,75
051 054 51 PZD 2 20 4,0 PPHS 4,0X20 G 500 1,90
051 054 52 PZD 2 4,0 PPHS 4,0X25 G 500 2,00
051 054 53 PZD 2 30 4,0 PPHS 4,0X30 G 500 2,10
051 054 54 PZD 2 35 4,0 PPHS 4,0X35 G 500 2,35
051 054 55 PZD 2 40 4,0 PPHS 4,0X40 G 500 2,40
051 054 56 PZD 2 45 4,0 PPHS 4,0X45 G 500 2,80
051 054 57 PZD 2 30 4,5 PPHS 4,5X30 G 500 2,40
051 054 58 PZD 2 35 4,5 PPHS 4,5X35 G 500 2,60
051 054 59 PZD 2 40 4,5 PPHS 4,5X40 G 500 3,15
051 054 60 PZD 2 45 4,5 PPHS 4,5X45 G 500 3,20
051 054 61 PZD 2 30 5,0 PPHS 5,0X30 G 500 3,20
051 054 62 PZD 2 40 5,0 PPHS 5,0X40 G 500 4,25
051 054 63 PZD 2 50 5,0 PPHS 5,0X50 G 500 4,60
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Panheadschrauben mit TX-Antrieb
Vollgewinde. je Packung ein TX-Bit inklusive.

Abstand

Kopfform: Halbrundkopf, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Torx, Werkstoff:
Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 49 TX 20 30 4,0 PTPHS 4,0x30 150 3,90
051 033 36 TX 20 35 4,0 PTPHS 4,0x35 150 4,25
051 033 37 TX 20 40 4,0 PTPHS 4,0x40 200 4,45
051 033 38 TX 20 45 4,0 PTPHS 4,0x45 200 4,90
051 033 50 TX 20 50 4,0 PTPHS 4,0x50 200 5,65
051 033 39 TX 20 60 4,0 PTPHS 4,0x60 200 5,75
051 033 40 TX 20 35 4,5 PTPHS 4,5x35 250 4,90
051 033 41 TX 20 40 4,5 PTPHS 4,5x40 250 5,20
051 033 42 TX 20 50 4,5 PTPHS 4,5x50 200 5,65
051 033 43 TX 20 60 4,5 PTPHS 4,5x60 200 6,75
051 033 44 TX 25 30 5,0 PTPHS 5,0x30 200 5,20
051 033 45 TX 25 35 5,0 PTPHS 5,0x35 200 5,65
051 033 46 TX 25 40 5,0 PTPHS 5,0x40 200 6,45
051 033 47 TX 25 50 5,0 PTPHS 5,0x50 150 7,05
051 033 48 TX 25 70 5,0 PTPHS 5,0x70 100 9,95
051 054 64 TX 20 30 4,0 PTPHS 4,0X30 G 500 2,25
051 054 65 TX 20 35 4,0 PTPHS 4,0X35 G 500 2,45
051 054 66 TX 20 40 4,0 PTPHS 4,0X40 G 500 2,55
051 054 67 TX 20 35 4,5 PTPHS 4,5X35 G 500 2,80
051 054 68 TX 20 40 4,5 PTPHS 4,5X40 G 500 3,20
051 054 69 TX 25 50 4,5 PTPHS 4,5X50 G 500 3,75
051 054 70 TX 25 40 5,0 PTPHS 5,0X40 G 500 4,40
051 054 71 TX 25 50 5,0 PTPHS 5,0X50 G 500 4,65

Panheadschrauben mit TX-Antrieb, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl A2, Antrieb: Innenvielzahn (TX), Vollgewinde.

Abstand

Kopfform: Halbrundkopf, Schraubsystem: Torx, Werkstoff: rostfreier Stahl, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl
(V2A)

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 032 39 TX 10 20 3,5 PS2A 3,5x20 50 8,95
051 032 40 TX 10 25 3,5 PS2A 3,5x25 50 9,45
051 032 41 TX 20 35 3,5 PS2A 3,5x35 50 11,95
051 032 42 TX 20 16 4,0 PS2A 4,0x16 50 8,95
051 032 43 TX 20 20 4,0 PS2A 4,0x20 50 10,95
051 032 44 TX 20 30 4,0 PS2A 4,0x30 50 11,95
051 032 45 TX 20 35 4,0 PS2A 4,0x35 100 12,45
051 032 46 TX 20 35 4,0 PS2AK 4,0X35 25 16,45
051 032 47 TX 20 40 4,0 PS2A 4,0x40 100 14,95
051 032 48 TX 20 40 4,0 PS2AK 4,0X40 25 18,45
051 032 49 TX 20 50 4,0 PS2A 4,0x50 25 19,95
051 032 50 TX 25 30 5,0 PS2A 5,0x30 25 20,95
051 032 51 TX 25 40 5,0 PS2A 5,0x40 20 26,95
051 032 52 TX 25 50 5,0 PS2A 5,0x50 15 34,95
051 032 53 TX 25 60 5,0 PS2A 5,0x60 15 40,95
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Senkkopfschrauben mit PZ-Antrieb
Ausführung in Voll- und Teilgewinde erhältlich.

Abstand

Kopfform: Senkkopf, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Werkstoff:
Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 032 54 PZD 2, Teilgewinde 60 4,0 PSSK 4,0x60 150 5,30
051 032 55 PZD 2, Teilgewinde 60 4,0 PSSKK 4,0x60 50 9,45
051 032 56 PZD 2, Teilgewinde 50 4,5 PSSK 4,5x50 150 5,30
051 032 57 PZD 2, Teilgewinde 50 4,5 PSSKK 4,5x50 50 9,45
051 032 58 PZD 2, Teilgewinde 60 4,5 PSSK 4,5x60 150 5,85
051 032 59 PZD 2, Teilgewinde 60 4,5 PSSKK 4,5X60 25 13,45
051 032 60 PZD 2, Teilgewinde 50 5,0 PSSK 5,0x50 150 6,45
051 032 61 PZD 2, Teilgewinde 50 5,0 PSSKK 5,0X50 25 12,45
051 032 62 PZD 2, Teilgewinde 60 5,0 PSSK 5,0x60 100 9,45
051 032 63 PZD 2, Teilgewinde 60 5,0 PSSKK 5,0X60 25 14,95
051 032 64 PZD 3, Teilgewinde 60 6,0 PSSK 6,0x60 100 10,45
051 032 65 PZD 3, Teilgewinde 60 6,0 PSSKK 6,0X60 25 18,45
051 032 66 PZD 3, Teilgewinde 80 6,0 PSSK 6,0x80 50 15,95
051 032 67 PZD 3, Teilgewinde 80 6,0 PSSKK 6,0X80 25 22,95
051 032 68 PZD 2, Vollgewinde 20 3,5 PSSK 3,5x20 200 2,40
051 032 69 PZD 2, Vollgewinde 20 3,5 PSSKK 3,5x20 50 3,85
051 032 70 PZD 2, Vollgewinde 30 3,5 PSSK 3,5x30 150 2,95
051 032 71 PZD 2, Vollgewinde 30 3,5 PSSKK 3,5x30 50 4,35
051 032 72 PZD 2, Vollgewinde 40 3,5 PSSK 3,5x40 150 3,75
051 032 73 PZD 2, Vollgewinde 40 3,5 PSSKK 3,5x40 50 4,90
051 032 74 PZD 2, Vollgewinde 30 4,0 PSSK 4,0x30 200 3,25
051 032 75 PZD 2, Vollgewinde 30 4,0 PSSKK 4,0x30 50 4,80
051 032 76 PZD 2, Vollgewinde 40 4,0 PSSK 4,0x40 200 3,95
051 032 77 PZD 2, Vollgewinde 40 4,0 PSSKK 4,0x40 50 6,45
051 032 78 PZD 2, Vollgewinde 50 4,0 PSSK 4,0x50 200 4,60
051 032 79 PZD 2, Vollgewinde 50 4,0 PSSKK 4,0x50 50 8,95
051 032 80 PZD 2, Vollgewinde 40 5,0 PSSK 5,0x40 200 5,85
051 032 81 PZD 2, Vollgewinde 40 5,0 PSSKK 5,0x40 25 10,95
051 054 47 PZD 2, Vollgewinde 30 4,0 PSSK 4,0X30 G 500 2,00
051 054 48 PZD 2, Vollgewinde 40 4,0 PSSK 4,0X40 G 500 2,40

Senkkopfschrauben mit TX-Antrieb
Teilgewinde
PSIV inkl. Bit TX20. TX25 oder TX30.

Abstand

Kopfform: Senkkopf, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Torx, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 032 25 TX 20 40 4,0 PSIV 4x40 200 4,30
051 032 26 TX 20 40 4,0 PSIVK 4x40 50 6,95
051 032 27 TX 20 50 4,0 PSIV 4x50 200 4,95
051 032 28 TX 20 50 4,0 PSIVK 4x50 50 9,95
051 032 29 TX 20 60 4,0 PSIV 4x60 150 5,75
051 032 30 TX 20 60 4,0 PSIVK 4x60 50 10,45
051 032 31 TX 25 40 5,0 PSIV 5x40 200 6,25
051 032 32 TX 25 40 5,0 PSIVK 5X40 25 12,45
051 032 33 TX 25 50 5,0 PSIV 5x50 150 6,95
051 032 34 TX 25 50 5,0 PSIVK 5X50 25 14,45
051 032 35 TX 30 60 6,0 PSIV 6x60 100 10,95
051 032 36 TX 30 60 6,0 PSIVK 6x60 25 19,95
051 032 37 TX 30 80 6,0 PSIV 6x80 50 16,95
051 032 38 TX 30 80 6,0 PSIVK 6x80 25 25,95
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Gewindeschrauben Linsenkopf DIN 7985
Linsenkopf DIN 7985, ähnlich ISO 7045, Werkstoffgüte: 4.8, Antrieb: Kreuzschlitz
PSGSK inkl. Mutter, im Blister, Kopfform: Linsenkopf, Gewinde bis Kopf, Metrisches Regelgewinde.

Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Gewindemaß (metrisch) Länge mm Gewinde Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 031 94 PH 2 4 10 M4 PSGSK 4x10 10 20,95
051 031 95 PH 2 4 16 M4 PSGSK 4x16 10 20,95
051 031 96 PH 2 4 20 M4 PSGSK 4x20 10 20,95
051 031 97 PH 2 5 16 M5 PSGSK 5x16 8 24,95
051 031 98 PH 2 5 20 M5 PSGSK 4x20 8 24,95
051 031 99 PH 3 6 16 M6 PSGSK 6x16 8 24,95
051 032 00 PH 3 6 20 M6 PSGSK 6x20 6 32,95
051 032 01 PH 3 6 30 M6 PSGSK 6x30 6 32,95
051 032 02 PH 2 4 10 M4 PSGS 4x10 100 3,45
051 032 03 PH 2 4 16 M4 PSGS 4x16 100 3,75
051 032 04 PH 2 4 20 M4 PSGS 4x20 100 4,05
051 032 05 PH 2 5 16 M5 PSGS 5x16 50 5,45
051 032 06 PH 2 5 20 M5 PSGS 4x20 50 6,15
051 032 07 PH 3 6 16 M6 PSGS 6x16 100 6,65
051 032 08 PH 3 6 20 M6 PSGS 6x20 100 8,95
051 032 09 PH 3 6 30 M6 PSGS 6x30 50 13,95

Bohrschrauben, Linsenkopf
DIN 7504-N, ähnlich ISO 15481, Antrieb: Kreuzschlitz - Philips (PH). Antriebsgröße: PH 2. Ausführung: PH
2.

Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Phillips PH, Werkstoff: Stahl,
Selbstbohrend: ja

Art.-Nr. Länge mm Gewinde-Ø mm Kopfform Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 51 13 3,5 Linsenkopf PBSL 3,5x13 100 6,25
051 033 52 13 3,5 Linsenkopf PBSK 3,5X13 16 13,45
051 033 53 16 3,5 Linsenkopf PBSL 3,5x16 100 6,55
051 033 54 16 3,5 Linsenkopf PBSK 3,5X16 16 13,45
051 036 21 19 3,5 Linsenkopf PBSL 3,5x19 100 5,45
051 036 22 25 3,5 Linsenkopf PBSL 3,5x25 100 8,95
051 033 55 16 3,9 Linsenkopf PBSL 3,9x16 100 7,05
051 033 56 16 3,9 Linsenkopf PBSK 3,9X16 16 13,45
051 033 57 19 3,9 Linsenkopf PBSL 3,9x19 100 7,35
051 033 58 19 3,9 Linsenkopf PBSK 3,9X19 16 13,45
051 036 23 25 3,9 Linsenkopf PBSL 3,9x25 100 8,95
051 033 59 16 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2x16 100 7,65
051 033 60 16 4,2 Linsenkopf PBSK 4,2x16 16 13,45
051 033 61 19 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2x19 100 8,45
051 033 62 19 4,2 Linsenkopf PBSK 4,2x19 16 13,45
051 033 63 22 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2x22 100 8,45
051 033 64 22 4,2 Linsenkopf PBSK 4,2x22 16 13,45
051 036 24 25 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2x25 100 8,95
051 036 25 32 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2x32 100 11,45
051 033 65 25 4,8 Linsenkopf PBSL 4,8x25 100 9,45
051 033 66 25 4,8 Linsenkopf PBSK 4,8x25 16 13,45
051 036 26 22 4,8 Linsenkopf PBSL 4,8x22 100 11,45
051 054 74 25 4,8 Linsenkopf PBSL 4,8X25 G 500 3,45
051 054 73 22 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2X22 G 500 2,80
051 054 72 19 4,2 Linsenkopf PBSL 4,2X19 G 500 2,65
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Schnellbauschrauben
Gipsplattenschrauben nach EN 14566:2008 + A1:2009/Klasse 48/TMN, Antrieb: Kreuzschlitz - Philips
(PH), Oberfläche: phosphatiert. Kopfform: Trompetenkopf. Werkstoff: Stahl. Gewinde-Ø: 3,9 mm.

Abstand

Schraubsystem: Phillips PH, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 032 82 PH 2, Feingewinde 25 3,9 PSSB 3,9x25 150 2,95
051 032 83 PH 2, Feingewinde 35 3,9 PSSB 3,9x35 150 3,90
051 032 84 PH 2, Feingewinde 45 3,9 PSSB 3,9x45 150 4,75
051 032 85 PH 2, Feingewinde 55 3,9 PSSB 3,9x55 150 5,30
051 032 86 PH 2, Grobgewinde 25 3,9 PSSB 3,9x25 150 2,95
051 032 87 PH 2, Grobgewinde 35 3,9 PSSB 3,9x35 150 3,90
051 032 88 PH 2, Grobgewinde 45 3,9 PSSB 3,9x45 150 4,75
051 032 89 PH 2, Grobgewinde 55 3,9 PSSB 3,9x55 150 5,30
051 054 49 PH 2, Grobgewinde 35 3,9 PSSB 3,9X35 G 1000 1,30

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze
Gibsplattenschrauben nach EN 14566:2008 + A1:2009/Klasse 48/TSD, Antrieb: Kreuzschlitz - Philips (PH),
Feingewinde, Kopfform: Trompentenkopf, Oberfläche: phosphatiert.Gewinde-Ø: 3,5 mm.Ausführung: PH 2.
Mit Spitze. Werkstoff: Stahl

Abstand

Schraubsystem: Phillips PH, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Mit Spitze Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 032 91 PH 2 25 ja PSSB 3,5x25 150 3,70
051 032 92 PH 2 35 ja PSSB 3,5x35 150 4,55
051 032 93 PH 2 45 ja PSSB 3,5x45 150 5,00

Profil-Verbindungsschraube
Gipsplattenschrauben nach EN 14566:2008 + A1:2009/Klasse 48/UMN, Antrieb: Kreuzschlitz - Philips
(PH), Oberfläche: phosphatiert, Sperrverzahnung. Länge: 13 mm. Ausführung: PH 2. Werkstoff: Stahl.
Gewinde-Ø: 3,5 mm.

Abstand

Schraubsystem: Phillips PH, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gewinde-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 032 90 PH 2 13 3,9 PSPV 3,9x 13 100 3,10
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Sechskantschrauben
DIN 933m, ähnlich ISO 4017, Sechskantkopf, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Gewinde bis Kopf, Metri
sches Gewinde. Werkstoff: Stahl. Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl)
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: 8,8 (Stahl), Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Gewindemaß (me
trisch)

Länge mm Schlüsselweite mm Gewinde Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 032 10 6 16 10 M6 PSKS 6x16 100 6,65
051 032 11 6 20 10 M6 PSKS 6x20 100 7,05
051 032 12 6 30 10 M6 PSKS 6x30 100 8,95
051 032 13 6 40 10 M6 PSKS 6x40 100 10,45
051 032 14 6 16 10 M6 PSKSK 6X16 10 25,95
051 032 15 6 20 10 M6 PSKSK 6X20 10 26,95
051 032 16 6 30 10 M6 PSKSK 6X30 10 27,95
051 032 17 6 40 10 M6 PSKSK 6X40 10 28,95
051 032 18 8 20 13 M8 PSKSK 8x20 10 40,95
051 036 07 8 20 13 M8 PSKS 8x20 100 14,95
051 032 19 8 30 13 M8 PSKSK 8x30 10 47,95
051 036 08 8 30 13 M8 PSKS 8x30 100 16,95
051 032 20 8 40 13 M8 PSKSK 8x40 10 48,95
051 036 09 8 40 13 M8 PSKS 8x40 100 19,95
051 032 21 8 50 13 M8 PSKSK 8X50 10 51,90
051 036 10 8 50 13 M8 PSKS 8x50 100 22,95
051 032 22 8 60 13 M8 PSKSK 8X60 10 55,90
051 036 11 8 60 13 M8 PSKS 8x60 100 25,95
051 032 23 10 30 17 M10 PSKSK 10x30 10 58,90
051 036 12 10 30 17 M10 PSKS 10x30 100 28,95
051 032 24 10 40 17 M10 PSKSK 10x40 10 65,90
051 036 13 10 40 17 M10 PSKS 10x40 100 31,95

Sechskantholzschrauben
DIN 571. Sechskantkopf. Teilgewinde.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Schaft-Ø mm Länge mm Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 036 14 6 50 10 PSKHGP 6x50 200 8,95
051 036 15 6 60 10 PSKHGP 6x60 200 8,95
051 032 94 6 60 10 PSKH 6x60 50 14,45
051 032 95 6 60 10 PSKHK 6X60 3 64,90
051 036 16 6 80 10 PSKHGP 6x80 100 14,95
051 032 96 6 80 10 PSKH 6x80 25 22,95
051 032 97 6 80 10 PSKHK 6X80 3 64,90
051 036 17 8 50 13 PSKHGP 8x50 100 16,95
051 032 98 8 60 13 PSKH 8x60 25 26,95
051 032 99 8 60 13 PSKHK 8X60 3 64,90
051 036 18 8 80 13 PSKHGP 8x80 100 22,95
051 033 00 8 80 13 PSKH 8x80 25 31,95
051 033 01 8 80 13 PSKHK 8X80 2 95,90
051 036 19 10 60 17 PSKHGP 10x60 50 31,95
051 033 02 10 60 17 PSKH 10x60 10 49,95
051 033 03 10 60 17 PSKHK 10X60 2 95,90
051 036 20 10 80 17 PSKHGP 10x80 50 36,95
051 033 04 10 80 17 PSKH 10x80 10 60,90
051 033 05 10 80 17 PSKHK 10X80 2 95,90
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Stockschrauben
Verzinkte Stockschrauben, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Werkstoff: Stahl. Schraubsystem: Sechskant
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Sechskant (hexagonal)

Art.-Nr. Gewinde Gewindemaß (metrisch) Länge mm Schaft-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 67 M6 6 60 6 PSSV 6x60 50 16,95
051 033 68 M6 6 60 6 PSSVK 6X60 4 53,90
051 033 69 M8 8 60 8 PSSV 8x60 50 20,95
051 033 70 M8 8 60 8 PSSVK 8X60 4 53,90
051 033 71 M8 8 80 8 PSSV 8x80 50 24,95
051 033 72 M8 8 80 8 PSSVK 8X80 4 53,90

Sechskantmuttern
Nach DIN 934, Ähnlich ISO 4032. Metrisches Regelgewinde.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Schlüsselweite mm Gewinde Gewindemaß (metrisch) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 74 7 M4 4 PSKMK M4 15 13,95
051 054 76 10 M6 6 PSKM M6 G 500 1,80
051 033 78 10 M6 6 PSKMK M6 10 20,95
051 033 80 13 M8 8 PSKMK M8 6 34,95
051 033 82 17 M10 10 PSKMK M10 4 48,95
051 033 84 19 M12 12 PSKMK M12 4 48,95
051 033 73 7 M4 4 PSKM M4 100 2,05
051 033 75 8 M5 5 PSKM M5 100 2,40
051 033 77 10 M6 6 PSKM M6 100 3,10
051 033 79 13 M8 8 PSKM M8 100 4,70
051 033 81 17 M10 10 PSKM M10 50 10,95
051 033 83 19 M12 12 PSKM M12 25 17,95
051 054 75 8 M5 5 PSKM M5 G 500 1,40
051 033 76 8 M5 5 PSKMK M5 10 20,95
051 054 77 13 M8 8 PSKM M8 G 500 3,25

Unterlegscheiben
DIN 125, ähnlich ISO 7089, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Werkstoff: Stahl
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Außen-Ø mm Schrauben metrisch Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 86 9 4 4,3 PUSVK M4 25 7,25
051 033 88 10 5 5,3 PUSVK M5 25 7,25
051 033 90 12 6 6,4 PUSVK M6 10 18,45
051 033 92 16 8 8,4 PUSVK M8 10 18,45
051 033 94 20 10 10,5 PUSVK M10 10 18,45
051 033 85 9 4 4,3 PUSV M4 100 2,00
051 033 87 10 5 5,3 PUSV M5 100 2,05
051 033 89 12 6 6,4 PUSV M6 100 2,65
051 033 91 16 8 8,4 PUSV M8 100 3,65
051 033 93 20 10 10,5 PUSV M10 100 4,75
051 054 78 12 6 6,4 PUSV M6 G 500 1,40
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Kotflügelscheiben
Auch im praktischen Kleinpack erhältlich
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Außen-Ø mm Schrauben metrisch Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 033 96 20 5 5,3 PKFSK 5x20 15 13,45
051 033 98 20 6 6,3 PKFSK 6x20 15 13,45
051 034 00 30 6 6,3 PKFSK 6x30 6 31,95
051 034 02 25 8 8,4 PKFSK 8x25 6 31,95
051 034 04 30 8 8,4 PKFSK 8x30 6 31,95
051 034 06 30 10 10,5 PKFSK 10x30 6 31,95
051 034 07 40 12 12,4 PKFSK 12x40 4 45,95
051 033 95 20 5 5,3 PKFS 5x20 100 4,25
051 033 97 20 6 6,3 PKFS 6x20 100 4,60
051 033 99 30 6 6,3 PKFS 6x30 100 6,45
051 034 01 25 8 8,4 PKFS 8x25 100 5,20
051 034 03 30 8 8,4 PKFS 8x30 100 6,75
051 034 05 30 10 10,5 PKFS 10x30 50 8,95
051 054 79 20 5 5,3 PKFS 5X20 G 500 2,55
051 054 80 20 6 6,3 PKFS 6X20 G 500 2,60
051 054 81 25 8 8,4 PKFS 8X25 G 500 4,00

Fächerscheiben
Nach DIN 6798, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Außengezahnt. Werkstoff: Stahl
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Außen-Ø mm Schrauben metrisch Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 034 09 8 4 4,3 PFSVK M4 10 16,95
051 034 11 10 5 5,3 PFSVK M5 10 16,95
051 034 13 11 6 6,4 PFSVK M6 10 16,95
051 034 15 15 8 8,4 PFSVK M8 10 16,95
051 034 08 8 4 4,3 PFSV M4 100 2,70
051 034 10 10 5 5,3 PFSV M5 100 2,70
051 034 12 11 6 6,4 PFSV M6 100 3,15
051 034 14 15 8 8,4 PFSV M8 100 4,05

Federringe
Nach DIN 127, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Werkstoff: Stahl
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Außen-Ø mm Schrauben metrisch Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 034 16 7,6 4 4,1 PSFR M4 50 4,75
051 034 17 9,2 5 5,1 PSFR M5 50 4,75
051 034 18 11,8 6 6,1 PSFR M6 50 4,75
051 034 19 14,8 8 8,1 PSFR M8 25 9,95
051 034 20 18,1 10 10,2 PSFR M10 20 12,45

Sechskantdistanzmuffen
Feuerverzinkte Distanzmuffen aus Stahl, Oberfläche: galvanisch verzinkt. Schraubsystem: Sechskant.
Werkstoff: Stahl
Abstand

Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge 
mm

Gewinde-Ø 
mm

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 034 22 25 6 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDMK M6 X 25 2 97,90
051 034 24 30 8 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDMK M8 X 30 2 97,90
051 034 26 30 10 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDMK M10 X 30 2 97,90
051 034 28 40 12 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDMK M12 X 40 1 193,90
051 034 21 25 6 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDM M6 x 25 50 35,95
051 034 23 30 8 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDM M8 x 30 50 36,95
051 034 25 30 10 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDM M10 x 30 50 41,95
051 034 27 40 12 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PDM M12 x 40 20 85,90
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Gewindestangen
DIN 976-1, Werkstoffgüte: 4.8, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Metrisches Regelgewinde. Länge: 1000
mm. Werkstoff: Stahl
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: 4,8 (Stahl), Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Länge mm Gewindemaß (metrisch) Gewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 29 1000 5 M5 PGWS M5 1 0,95
051 034 30 1000 6 M6 PGWS M6 1 1,00
051 034 31 1000 8 M8 PGWS M8 1 1,40
051 034 32 1000 10 M10 PGWS M10 1 2,20
051 034 33 1000 12 M12 PGWS M12 1 3,15

Sortimentskoffer mit Schrauben
Informationen zum Koffer: Werkstoff: ABS, hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest, beständig
gegen gängige Fette, Öle und Benzin, temperaturbeständig: von -25°C bis +90°C, geringes Eigengewicht,
Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, sicher stapelbar durch Stapelnoppen, Maße (HxBxT):
55x336x245 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

1.100-teiliges Panheadschrauben Kreuzschlitz - Sortiment:
100 x 05103314 PPHS 4,0 x 25
100 x 05103315 PPHS 4,0 x 30
100 x 05103316 PPHS 4,0 x 35
100 x 05103317 PPHS 4,0 x 40
100 x 05103318 PPHS 4,0 x 45
80 x 05103319 PPHS 4,0 x 50
80 x 05103320 PPHS 4,0 x 60
100 x 05103324 PPHS 4,5 x 35
100 x 05103325 PPHS 4,5 x 40
80 x 05103329 PPHS 5,0 x 30
80 x 05103331 PPHS 5,0 x 40
80 x 05103332 PPHS 5,0 x 50

051 039 68 Panheadschraube Kreuz PSKPHSK 1 57,90
970-teiliges Panheadschrauben Innenvielzahn (TX) - Sortiment:
100 x 05103349 PTPHS 4,0 x 30
100 x 05103337 PTPHS 4,0 x 40
100 x 05103338 PTPHS 4,0 x 45
80 x 05103350 PTPHS 4,0 x 50
50 x 05103339 PTPHS 4,0 x 60
100 x 05103340 PTPHS 4,5 x 35
100 x 05103341 PTPHS 4,5 x 40
80 x 05103342 PTPHS 4,5 x 50
50 x 05103343 PTPHS 4,5 x 60
80 x 05103344 PTPHS 5,0 x 30
80 x 05103346 PTPHS 5,0 x 40
50 x 05103347 PTPHS 5,0 x 50

051 039 69 Panheadschraube TX PSKPHST 1 57,90

Schrauben & ZubehörBETTERMANN

Sechskantmutter
nach ISO 4032 (alt: DIN 934) mit metrischem Gewinde
Abstand

Schlüsselweite: 17 mm

Art.-Nr. Höhe mm Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 039 23 8,4 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt HN M10 G 1 22,70
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Unterlegscheibe
Stahl, galvanisch verzinkt
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Schrauben metrisch Facettenförmig Gehärtet Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 029 77 6 WS M6 D28 G 1 22,40
012 039 26 10 nein nein WS M10 D20 G 1 14,80

Verschraubungen & ZubehörPROTEC.class

Membranschrauben
Schutzart gemäß EN 60529: IP66, 2 Komponenten Ausführung aus Polypropylen / Thermoplastisches
Elastomer, Staubdicht, zur Verwendung mit Gegenmutter oder in vorhandenem Gewinde, Silikonfrei
Abstand

Schutzart: IP66, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Nenngröße Kabel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 06 1 - 9 PMSM16 1 25,95
051 006 73 1 - 13 M 20 1 - 13 PMSM20 1 35,95
051 006 72 1 - 18 M 25 1 - 18 PMSM25 1 48,95
051 006 71 1 - 25 M 32 1 - 25 PMSM32 1 80,90

Membrantüllen
Schutzart gemäß EN 60529: IP66, 2 Komponenten Ausführung aus Polypropylen / Thermoplastisches
Elastomer, Staubdicht, zur Verwendung mit Gegenmutter oder in vorhandenem Gewinde, Silikonfrei,
Stecklänge: 9,5 mm
Abstand

Schutzart: IP66, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Nenngröße Kabel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 05 1 - 9 PMTM16 1 25,95
051 006 70 1 - 13 M 20 1 - 13 PMTM20 1 35,95
051 006 69 1 - 18 M 25 1 - 18 PMTM25 1 48,95
051 006 68 1 - 25 M 32 1 - 25 PMTM32 1 80,90

Kunststoffreduzierungen
Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C, kurzzeitig 150°C. Schutzart:
IP54

Abstand

Halogenfrei: ja, RAL: 7035

Art.-Nr. Schutzart Größe M auf Größe metrisch Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 60 IP54 16 12 PKRM 16/12 1 34,95
051 046 61 IP54 20 12 PKRM 20/12 1 41,95
051 046 62 IP54 20 16 PKRM 20/16 1 41,95
051 046 63 IP54 25 12 PKRM 25/12 1 78,90
051 046 64 IP54 25 16 PKRM 25/16 1 78,90
051 046 65 IP54 25 20 PKRM 25/20 1 78,90
051 046 66 IP54 32 16 PKRM 32/16 1 147,90
051 046 67 IP54 32 20 PKRM 32/20 1 147,90
051 046 68 IP54 32 25 PKRM 32/25 1 147,90
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Messingreduzierungen
Material: Messing vernickelt, Einsatztemperatur: -200°C bis +250°C

Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 046 69 metrisch 12 16 PMRM 16/12 1 73,90
051 046 70 metrisch 12 20 PMRM 20/12 1 129,90
051 046 71 metrisch 16 20 PMRM 20/16 1 110,90
051 046 72 metrisch 16 25 PMRM 25/16 1 228,00
051 046 73 metrisch 20 25 PMRM 25/20 1 167,90
051 046 74 metrisch 20 32 PMRM 32/20 1 304,00
051 046 75 metrisch 25 32 PMRM 32/25 1 255,00
051 046 76 metrisch 25 40 PMRM 40/25 1 687,00
051 046 77 metrisch 32 40 PMRM 40/32 1 414,00

Kabeleinführungen mit Zugentlastung
Kabeleinführung mit Zugentlastung,
PROKLICK ragt nur 5 mm aus dem Einbauort heraus und das eingeführte Kabel wird in beide Richtungen
fixiert, für die Montage ist keinerlei Werkzeug erforderlich

Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Größe metrisch Gewindeart RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 48 16 metrisch 7035 PROKLICK M16 1 31,95
051 045 49 20 metrisch PROKLICK M20 1 32,95
051 045 50 25 metrisch PROKLICK M25 1 40,95

Kabeleinführung Multiklick
Membrantülle mit Zugentlastung. Material: Polypropylen. Material Membrane: TPE. Einsatztemp.: -30°C
bis 80°C. Glühdrahtprüfung: 960°C. Schutzart: IP66. Ø Anschlussgewinde: M32. Für Kabeleinführungen 2
x 7-12 mm + 2 x 4-8 mm. Länge Anschlussgewinde: 9,5 mm. Ø Kabel: 4 - 12 mm. Außendurchmesser:
37 mm. Gesamtlänge: 12 mm. Ø Bohrung: 32,5 mm. Produktfarbe: RAL 7035. Flammwidrigkeit: UL94-V0.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 04 lichtgrau 32 metrisch PMULTIKLICK M32 10 165,90
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Kabelverschraubung mit Zugentlastung
Nach DIN EN 62444, Schutzart gemäß EN 60529, mit integrierter Dichtlippe, M40 - M63 mit Dichtring,
Silikonfrei,
 Gewindelänge:
- PKVM12, PKVM16 = 9 mm
- PKVM20, PKVM25 = 10 mm
- PKVM32, PKVM40 = 12 mm
- PKVM50 = 14 mm
- PKVM63 = 15 mm

Abstand

Halogenfrei: ja, Steigung: 1,5

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Nenngröße Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 44 3 - 7 IP68 M 12 PKVM12 1 50,90
051 045 45 4.5 - 10 IP68 M 16 PKVM16 1 52,90
051 006 77 6 - 13 IP68 M 20 PKVM20 1 53,90
051 006 78 9 - 17 IP68 M 25 PKVM25 1 61,90
051 006 79 13 - 21 IP68 M 32 PKVM32 1 131,90
051 019 12 16 - 28 IP68 M 40 PKVM 40 1 292,00
051 019 13 21 - 35 IP68 M 50 PKVM 50 1 497,00
051 019 14 34 - 48 IP68 M 63 PKVM 63 1 633,00

Gegenmuttern
Passend zu Kabelverschraubungen PKVM

Abstand

Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Halogenfrei: ja,
Glasfaserverstärkt: ja

Art.-Nr. Größe M Gewindeart Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 46 12 metrisch 18 PGMM12 1 11,95
051 045 47 16 metrisch 22 PGMM16 1 12,45
051 006 65 20 metrisch 27 PGMM20 1 14,45
051 006 64 25 metrisch 32 PGMM25 1 19,45
051 006 63 32 metrisch 40 PGMM32 1 35,95
051 019 15 40 metrisch 50 PGMM40 1 58,90
051 019 16 50 metrisch 60 PGMM50 1 109,90
051 019 17 63 metrisch 75 PGMM63 1 125,90

Kabelverschraubungen
Schutzart gemäß EN 60529 IP68 bis 5 bar (30 min.). Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch
patentiertes Lamellensystem. Kabelverschraubung mit metrischem und kurzem Anschlussgewinde, mit O-
Ring am Anschlussgewinde. Material Klemmkäfig: Polyamid. Material Dichtung: EPDM. Oberfläche: Nickel.
Einsatztemperaturbereich: kurzzeitig bis ca. 120°C. Schutzart: IP68 (5 bar 30 min.), IP69. Ausführung der
Zugentlastung: A. Gewindelänge: - PKVMM12, PKVMM16 = 5 mm, - PKVMM20 = 6 mm, - PKVMM25 = 7
mm, - PKVMM32, PKVMM40 = 8 mm, - PKVMM50 = 9 mm, - PKVMM63 = 10 mm, - PKVMM75 = 12 mm

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 019 23 3 - 7 IP68 ja PKVMM 12 1 184,90
051 019 24 4.5 - 10 IP68 ja PKVMM 16 1 230,00
051 019 26 9 - 17 IP68 ja PKVMM 25 1 456,00
051 019 25 6 - 13 IP68 ja PKVMM 20 1 276,00
051 019 27 13 - 21 IP68 ja PKVMM 32 1 761,00
051 019 28 16 - 28 IP68 ja PKVMM 40 1 1247,00
051 019 29 21 - 35 IP68 ja PKVMM 50 1 1781,00
051 019 30 34 - 48 IP68 ja PKVMM 63 1 3755,00
051 050 98 48 - 62 IP68 ja PKVMM 75 1 7058,00
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Gegenmuttern
Passend zu Kabelverschraubungen PKVMM

Abstand

Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Messing, Oberfläche: vernickelt

Art.-Nr. Größe M Gewindeart Gewindesteigung mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 019 31 12 metrisch 1,5 PGMMM 12 1 16,95
051 019 32 16 metrisch 1,5 PGMMM 16 1 22,95
051 019 33 20 metrisch 1,5 PGMMM 20 1 27,95
051 019 34 25 metrisch 1,5 PGMMM 25 1 41,95
051 019 35 32 metrisch 1,5 PGMMM 32 1 58,90
051 019 36 40 metrisch 1,5 PGMMM 40 1 103,90
051 019 37 50 metrisch 1,5 PGMMM 50 1 202,00
051 019 38 63 metrisch 1,5 PGMMM 63 1 302,00
051 050 99 75 metrisch 1,5 PGMMM 75 1 688,00

Set Verschraubung/Gegenmutter
Nach EN 50262, Schutzart gemäß EN 60529, Kabelverschraubung inklusive Sechskantgegenmutter +
Dichtring, mit integrierter Dichtlippe, Silikonfrei, Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100°C 
Gewindelänge:
- PKGM12, PKGM16 = 9 mm
- PKGM20, PKGM25 = 10 mm
- PKGM32 = 12 mm

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 006 67 3 - 7 IP68 ja PKGM12 1 58,90
051 006 66 4.5 - 10 IP68 ja PKGM16 1 59,90
051 045 41 6 - 13 IP68 ja PKGM20 1 61,90
051 045 42 9 - 17 IP68 ja PKGM25 1 74,90
051 045 43 13 - 21 IP68 ja PKGM32 1 157,90

Verschlussschrauben
Schutzart gemäß EN 60529: IP56, Einsatztemperatur: -40 bis 100°C, zum sicheren Verschließen von nicht
genutzten Gewinde oder Durchgangslöchern, Silikonfrei

Abstand

Glasfaserverstärkt: ja, Schlagfest: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 019 18 lichtgrau 12 metrisch PVSM 12 100 14,45
051 019 19 lichtgrau 16 metrisch PVSM 16 50 14,95
051 006 76 lichtgrau 20 metrisch PVSM20 30 14,95
051 006 75 lichtgrau 25 metrisch PVSM25 20 18,45
051 006 74 lichtgrau 32 metrisch PVSM32 1 35,95
051 019 20 lichtgrau 40 metrisch PVSM 40 1 58,90
051 019 21 lichtgrau 50 metrisch PVSM 50 1 72,90
051 019 22 lichtgrau 63 metrisch PVSM 63 1 109,90
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Verschlussschrauben
Schutzart gemäß EN 60529: IP54, Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C, zum sicheren Verschließen von
nicht genutzten Gewinden oder Durchgangslöchern

Abstand

Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Messing, Oberfläche: vernickelt

Art.-Nr. Größe metrisch Gewindeart Schlagfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 019 39 12 metrisch ja PVSMS 12 1 40,95
051 019 40 16 metrisch ja PVSMS 16 1 51,90
051 019 41 20 metrisch ja PVSMS 20 1 53,90
051 019 42 25 metrisch ja PVSMS 25 1 106,90
051 019 43 32 metrisch ja PVSMS 32 1 190,90
051 019 44 40 metrisch ja PVSMS 40 1 339,00
051 019 45 50 metrisch ja PVSMS 50 1 500,00
051 019 46 63 metrisch ja PVSMS 63 1 888,00

Sortimentskoffer Verschraubungen
Informationen zum Koffer: Werkstoff: ABS, hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest, beständig
gegen gängige Fette, Öle und Benzin, temperaturbeständig: von -25°C bis +90°C, geringes Eigengewicht,
Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, sicher stapelbar durch Stapelnoppen, Maße (HxBxT):
55x336x245 mm,
 Inhalt 126-teiliges Kunststoff-Kabelverschraubung Sortiment:
- 12 x 05104545 PKVM16 Kabelverschraubung
- 12 x 05104547 PGMM16 Gegenmutter
- 20 x 05100677 PKVM 20 Kabelverschraubung
- 20 x 05100665 PGMM 20 Gegenmutter
- 14 x 05100678 PKVM 25 Kabelverschraubung
- 14 x 05100664 PGMM 25 Gegenmutter
- 1 x 05100679 PKVM 32 Kabelverschraubung
- 1 x 05100663 PGMM 32 Gegenmutter
- 5 x 05104662 PKRM 20/16 Kunststoffreduzierung
- 5 x 05104665 PKRM 25/20 Kunststoffreduzierung
- 2 x 05104667 PKRM 32/20 Kunststoffreduzierung
- 20 x 05104549 PROKLICK M20 Kabeleinführung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 88 PSKV2 1 52,90
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Sortimentskoffer Verschraubungen
Grundsortiment Kabelverschraubungen und Zubehör im praktischen transparenten Sortimentskoffer.

Inhaltsübersicht:
Art.-Nr. 05100665 30 x PGM-M 20 Gegenmuttern
Art.-Nr. 05100664 20 x PGM-M 25 Gegenmuttern
Art.-Nr. 05100663 16 x PGM-M 32 Gegenmuttern
Art.-Nr. 05100667 05 x PKG-M 12 Set Verschr./Gegenm. IP 68
Art.-Nr. 05100666 06 x PKG-M 16 Set Verschr./Gegenm. IP 68
Art.-Nr. 05100670 10 x PMT-M 20 Membrantülle IP 66
Art.-Nr. 05100669 10 x PMT-M 25 Membrantülle IP 66
Art.-Nr. 05100668 05 x PMT-M 32 Membrantülle IP 66
Art.-Nr. 05100673 10 x PMS-M 20 Membranschraube IP 66
Art.-Nr. 05100672 10 x PMS-M 25 Membranschraube IP 66
Art.-Nr. 05100671 05 x PMS-M 32 Membranschraube IP 66
Art.-Nr. 05100676 10 x PVS-M 20 Verschlussschraube
Art.-Nr. 05100675 10 x PVS-M 25 Verschlussschraube
Art.-Nr. 05100674 05 x PVS-M 32 Verschlussschraube
Art.-Nr. 05100677 30 x PKV-M 20 Kabelverschr. IP 68 Zugentl.
Art.-Nr. 05100678 18 x PKV-M 25 Kabelverschr. IP 68 Zugentl.
Art.-Nr. 05100679 14 x PKV-M 32 Kabelverschr. IP 68 Zugentl.

Art.-Nr. Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 006 62 ja PSKV 1 125,90

Verschraubungen & ZubehörEATON

Metrische Verschraubungen
halogenfrei, für Wandstärken 2-8 mm

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 438 34 8 IP68 ja V-M 12 1 1,64
024 438 33 10 IP68 ja V-M 16 1 1,64
014 378 70 13 IP68 ja V-M 20 1 1,74
014 378 72 21 IP68 ja V-M 32 1 2,96
024 438 28 28 IP68 ja V-M 40 1 10,60
014 378 73 35 IP68 ja V-M 50 1 12,90
024 438 32 48 IP68 ja V-M 63 1 30,70

Verschraubungen & ZubehörKLEINHUIS

Adapter PG-metrisch
mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
Messing vernickelt
Abstand

Gewindeart Außengewinde: PG, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja, Explosionsgeschützt: nein, Größe M: 16

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß PG Außen
gewinde

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 054 92 metrisch 16 11 46P11M16 50 204,20
012 054 93 metrisch 16 13,5 46P13M16 50 237,20
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Adapter PG-metrisch
mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
Messing vernickelt
Abstand

Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: PG, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja,
Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindemaß Innengewinde
(metrisch)

Gewindemaß PG Außengewinde Größe
M

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 054 94 20 16 20 46P16M20 50 248,10
012 054 95 20 21 20 46P21M20 25 255,40
012 054 96 25 21 25 46P21M25 25 317,70
012 054 97 25 29 25 46P29M25 25 584,00

Adapter PG-metrisch
Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423,
glasfaserverstärkt, halogenfrei, Werkstoff: Polyamid

Art.-Nr. Halogenfrei Größe M Größe PG Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 054 28 ja 12 7 1897P07M12 50 166,80
012 054 30 ja 16 7 1897P07M16 50 166,80
012 054 34 ja 12 9 1897P09M12 50 177,60
012 054 36 ja 16 9 1897P09M16 50 177,60
012 054 38 ja 20 9 1897P09M20 50 177,60
012 054 40 ja 16 11 1897P11M16 50 188,50
012 000 90 ja 20 11 1897P11M20 50 188,50
012 054 42 ja 16 13,5 1897P13M16 50 210,10
012 054 44 ja 20 13,5 1897P13M20 50 210,10
012 054 50 ja 25 13,5 1897P13M25 25 210,10
012 054 51 ja 20 16 1897P16M20 25 232,10
012 054 55 ja 25 16 1897P16M25 25 232,10
012 054 56 ja 25 21 1897P21M25 10 275,50
012 054 57 ja 32 21 1897P21M32 10 275,50
012 054 58 ja 32 29 1897P29M32 10 369,80
012 054 59 ja 40 29 1897P29M40 10 369,80

IPON® Kabelverschraubungen, vollmetrisch
IPON®-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde
nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei, Werkstoff Verschraubungskörper: Poly
amid, Werkstoff Dichtring: TPE
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Nenngröße Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 13 3 - 7 IP68 M 12 1234VM1201 50 251,00
012 046 14 6 - 10 IP68 M 16 1234VM1601 50 257,60
012 184 08 7 - 13 IP68 M 20 1234VM2001 1 337,00
012 046 16 9 - 17 IP68 M 25 1234VM2501 1 506,00
012 184 10 12 - 21 IP68 M 32 1234VM3201 100 782,00
012 046 18 19 - 28 IP68 M 40 1234VM4001 10 2544,00
012 052 83 27 - 35 IP68 M 50 1234VM5001 5 4102,00
012 191 53 34 - 48 IP68 M 63 1234VM6301 5 4587,00
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IPON®Kabelverschraubungen, integrierte Zugentlastung
IPON®-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN
60423, mit integrierter Zugentlastung, Werkstoff Verschraubungskörper: Polyamid, Werkstoff Dichtring:
CR/NBR
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Nenngröße Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 654 54 4 - 6 IP68 M 12 1234M1201 50 251,00
012 403 67 5,5 - 8 IP68 M 16 1234M1601 50 257,60
012 403 70 7 - 12 IP68 M 20 1234M2001 50 337,00
012 403 73 12 - 18 IP68 M 25 1234M2501 25 506,00
012 403 76 18 - 25 IP68 M 32 1234M3201 10 782,00
012 654 57 22 - 32 IP68 M 40 1234M4001 10 2544,00
012 654 60 32 - 38 IP68 M 50 1234M5001 5 4102,00
012 654 63 38 - 44 IP68 M 63 1234M6301 5 4587,00

Kabelverschraubungen
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-
Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei, Werkstoff Verschraubungskörper: Messing,
vernickelt, Werkstoff Dichtring: galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 005 95 5 - 7 IP54 ja 530M1207 100 179,80
012 005 99 6 - 8 IP54 ja 530M1609 100 221,20
012 006 00 8 - 10 IP54 ja 530M1611 50 229,80
012 006 03 11 - 13 IP54 ja 530M2013 50 238,30
012 006 07 12 - 14 IP54 ja 530M2016 50 279,60
012 006 09 17 - 19 IP54 ja 530M2521 25 472,50
012 006 32 24 - 26 IP54 ja 530M3229 10 820,00
012 006 41 31 - 33 IP54 ja 530M4036 10 1798,00
012 006 43 37 - 39 IP54 ja 530M5042 10 2796,00
012 006 58 41 - 43 IP54 ja 530M6348 5 4025,00

Kabelverschraubungen
mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423
mit intergrierter Zugentlastung und Anschlußgewinde-Dichtring, Messing vernickelt

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 056 07 3 - 6.5 IP68 nein 2234M12 50 416,00
012 056 08 5.5 - 10 IP68 nein 2234M16 50 452,50
012 056 09 8 - 13 IP68 nein 2234M20 50 620,00
012 056 10 11 - 18 IP68 nein 2234M25 1 1002,00
012 056 11 15 - 21 IP68 nein 2234M32 1 1664,00
012 056 12 19 - 27 IP68 nein 2234M40 10 2762,00
012 056 13 26 - 35 IP68 nein 2234M50 5 5502,00
012 056 14 27 - 38 IP68 nein 2234M63A 5 6946,00
012 056 15 39 - 48 IP68 nein 2234M63B 5 6946,00

Kabelverschraubungen
mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423
mit rundem Zwischenstutzen, Messing vernickelt

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 003 94 5 - 7 IP54 ja 490M1207 100 152,70
012 003 95 6 - 8 IP54 ja 490M1609 100 196,90
012 003 96 8 - 10 IP54 ja 490M1611 50 204,00
012 004 00 11 - 13 IP54 ja 490M2013 50 226,90
012 004 18 12 - 14 IP54 ja 490M2016 50 246,80
012 004 21 17 - 19 IP54 ja 490M2521 25 371,20
012 004 22 24 - 26 IP54 ja 490M3229 10 676,00
012 004 23 31 - 33 IP54 ja 490M4036 10 1626,00
012 004 27 37 - 39 IP54 ja 490M5042 10 2327,00
012 004 36 41 - 43 IP54 ja 490M6348 5 3482,00
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metric®-Kabelverschraubungen
mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423
aus Polystyrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 003 26 3 - 6 IP54 ja 350M12 50 98,50
012 003 27 5 - 9 IP54 ja 350M16 50 105,70
012 003 28 8 - 13 IP54 ja 350M20 50 113,10
012 003 29 10 - 16 IP54 ja 350M25 50 148,80
012 003 30 14 - 20 IP54 ja 350M32 10 353,10
012 003 31 19 - 27 IP54 ja 350M40 10 778,00
012 003 32 25 - 34 IP54 ja 350M50 5 2440,00
012 003 34 32 - 43 IP54 ja 350M63 5 3061,00

Kabelverschlussschrauben
Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423
mit Schlitz, aus glasfaserverstärktem Polyamid,
mit Flammschutz, lichtgrau
Abstand

Glasfaserverstärkt: ja, Schlagfest: ja, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Polyamid (PA), Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für Ex-Zone
Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 004 37 lichtgrau 12 metrisch 514GFKM12 100 49,60
012 004 38 lichtgrau 16 metrisch 514GFKM16 100 52,30
012 004 39 lichtgrau 20 metrisch 514GFKM20 100 55,40
012 004 46 lichtgrau 25 metrisch 514GFKM25 100 83,50
012 004 60 lichtgrau 32 metrisch 514GFKM32 50 160,30
012 004 61 lichtgrau 40 metrisch 514GFKM40 25 348,90
012 004 63 lichtgrau 50 metrisch 514GFKM50 25 447,90
012 004 64 lichtgrau 63 metrisch 514GFKM63 25 593,00

Kabelverschlussschrauben
Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde
nach DIN EN 60423, mit Schlitz, aus Polystrol, schlagfest, halogenfrei, lichtgrau
Abstand

Glasfaserverstärkt: nein, Schlagfest: ja, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Polystyrol, Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für Ex-Zone
Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 037 72 lichtgrau 12 metrisch 514M12 100 28,80
012 037 73 lichtgrau 16 metrisch 514M16 100 28,80
012 037 74 lichtgrau 20 metrisch 514M20 100 31,50
012 037 83 lichtgrau 25 metrisch 514M25 100 49,60
012 037 84 lichtgrau 32 metrisch 514M32 100 95,50
012 037 85 lichtgrau 40 metrisch 514M40 100 148,80
012 037 86 lichtgrau 50 metrisch 514M50 50 273,60
012 037 87 lichtgrau 63 metrisch 514M63 25 433,80
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Verschlussschrauben
mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423
mit Schlitz, Messing vernickelt
Abstand

Glasfaserverstärkt: nein, Schlagfest: ja, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte:
Messing, Oberfläche: vernickelt, Halogenfrei: ja, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für Ex-Zone Gas:
ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 003 08 lichtgrau 12 metrisch 1514M12 100 108,60
012 003 10 lichtgrau 16 metrisch 1514M16 100 155,60
012 003 14 lichtgrau 20 metrisch 1514M20 100 177,00
012 003 18 lichtgrau 25 metrisch 1514M25 100 319,60
012 003 19 lichtgrau 32 metrisch 1514M32 50 650,00
012 003 20 lichtgrau 40 metrisch 1514M40 25 1176,00
012 003 23 lichtgrau 50 metrisch 1514M50 25 1855,00
012 003 25 lichtgrau 63 metrisch 1514M63 25 2812,00

Erweiterungen
mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
Messing vernickelt
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 004 67 metrisch 16 12 51M1216 100 155,60
012 004 79 metrisch 20 16 51M1620 100 248,30
012 004 83 metrisch 25 20 51M2025 100 348,20
012 004 84 metrisch 32 25 51M2532 50 612,00
012 004 98 metrisch 40 32 51M3240 25 1117,00
012 004 99 metrisch 50 40 51M4050 20 1421,00
012 005 77 metrisch 63 50 51M5063 10 3837,00

Reduzierringe
mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
Messing vernickelt
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 003 51 metrisch 12 16 44M1612 100 165,50
012 003 53 metrisch 12 20 44M2012 100 225,50
012 003 72 metrisch 16 20 44M2016 100 178,50
012 003 73 metrisch 16 25 44M2516 100 471,00
012 003 74 metrisch 20 25 44M2520 100 349,80
012 003 86 metrisch 20 32 44M3220 50 650,00
012 003 87 metrisch 25 32 44M3225 50 534,00
012 003 88 metrisch 25 40 44M4025 50 1308,00
012 003 89 metrisch 32 40 44M4032 25 1027,00
012 003 90 metrisch 32 50 44M5032 25 3876,00
012 003 91 metrisch 40 50 44M5040 25 3218,00
012 003 92 metrisch 40 63 44M6340 25 9691,00
012 003 93 metrisch 50 63 44M6350 25 4896,00
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Reduzierringe
mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
aus glasfaserverstärktem Polyamid, halogenfrei, lichtgrau, mit Flammschutz
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Vernickelt: nein, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 007 32 metrisch 12 20 1893M2012 50 188,50
012 007 33 metrisch 16 20 1893M2016 50 174,00
012 007 34 metrisch 12 25 1893M2512 50 304,50
012 007 38 metrisch 16 25 1893M2516 50 275,50
012 007 39 metrisch 20 25 1893M2520 50 246,40
012 007 46 metrisch 12 32 1893M3212 50 524,00
012 007 47 metrisch 16 32 1893M3216 50 482,00
012 007 48 metrisch 20 32 1893M3220 50 439,40
012 007 49 metrisch 25 32 1893M3225 50 354,30
012 007 82 metrisch 16 40 1893M4016 25 900,00
012 007 84 metrisch 20 40 1893M4020 25 836,00
012 007 93 metrisch 25 40 1893M4025 25 702,00
012 007 94 metrisch 32 40 1893M4032 25 610,00
012 007 97 metrisch 20 50 1893M5020 25 986,00
012 007 98 metrisch 25 50 1893M5025 25 893,00
012 008 00 metrisch 32 50 1893M5032 25 751,00
012 008 01 metrisch 40 50 1893M5040 25 680,00
012 008 02 metrisch 25 63 1893M6325 25 1852,00
012 008 20 metrisch 32 63 1893M6332 25 1656,00
012 008 24 metrisch 40 63 1893M6340 25 1468,00
012 008 26 metrisch 50 63 1893M6350 25 1396,00

Sechskantmuttern
mit metrischem Innengewinde
nach DIN EN 60423, Polystrol, halogenfrei, lichtgrau
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Höhe mm Gewindemaß (metrisch) Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 021 29 5 12 17 3420M12 100 38,60
012 021 50 5 16 22 3420M16 100 38,60
012 021 51 6 20 26 3420M20 100 44,50
012 021 52 6 25 32 3420M25 100 83,50
012 021 53 7 32 41 3420M32 50 147,40
012 021 54 7 40 50 3420M40 25 216,80
012 021 55 8 50 60 3420M50 25 333,20
012 021 56 8 63 75 3420M63 25 527,00

Sechskantmuttern
mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
Messing vernickelt
Abstand

Werkstoff: Messing, Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Höhe mm Gewindemaß (metrisch) Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 003 38 3 12 15 420M12 100 35,30
012 003 40 3 16 19 420M16 100 43,50
012 003 42 3,5 20 24 420M20 100 47,50
012 003 44 4 25 30 420M25 100 80,30
012 003 46 4 32 36 420M32 100 168,40
012 003 47 4,5 40 46 420M40 100 319,60
012 003 48 5,5 50 55 420M50 25 453,80
012 003 49 6 63 70 420M63 25 626,00
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Sechskantmuttern, flach
mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423
aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Flammschutz, halogenfrei, lichtgrau
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: PA 6,6 (Kunststoff), Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Höhe mm Gewindemaß (metrisch) Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 000 71 5 12 17 1420M12 100 42,20
012 000 70 5 16 22 1420M16 100 45,40
012 000 69 6 20 26 1420M20 100 57,40
012 405 30 6 25 32 1420M25 100 85,70
012 000 68 7 32 41 1420M32 50 197,10
012 000 67 7 40 50 1420M40 25 374,40
012 000 66 8 50 60 1420M50 25 431,00
012 000 65 8 63 75 1420M63 25 494,80

Verschraubungen & ZubehörWISKA

Kabelverschraubungen
SPRINT - mit Zugentlastung
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C Verschraubung: Polyamid, Formdichtung:
EPDM Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und
Lacke. Spannungsrissgefahr: Niedrig, Schutzart gem. EN60529 IP68 bis 5bar (30min.), Schutzart gem. DIN
40050-T9 IP69 K, RAL 7035, Halogenfrei

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 094 21 3 - 7 IP68 ja ESKV 12 1 43,96
012 094 22 4.5 - 10 IP68 ja ESKV 16 1 50,32
012 094 23 6 - 13 IP68 ja ESKV 20 1 59,56
012 215 88 7.5 - 14 IP68 ja ESKV 20+ 1 59,56
012 094 24 9 - 17 IP68 ja ESKV 25 1 81,52
012 094 25 13 - 21 IP68 ja ESKV 32 1 138,24
012 094 26 16 - 28 IP68 ja ESKV 40 1 335,19
012 094 27 21 - 35 IP68 ja ESKV 50 1 513,96
012 094 28 34 - 48 IP68 ja ESKV 63 1 797,53

Sechskantmuttern
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid / glasfaserverstärkt
Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und
Lacke.
Spannungsrissgefahr: Niedrig
Abstand

Gewindeart: metrisch, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyamid (PA),
Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja, Glasfaserverstärkt: ja

Art.-Nr. Farbe Größe M Schlagfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 096 11 lichtgrau 12 ja EMUG 12 1 10,44
012 096 12 lichtgrau 16 ja EMUG 16 1 10,63
012 096 13 lichtgrau 20 ja EMUG 20 1 12,97
012 096 14 lichtgrau 25 ja EMUG 25 1 17,30
012 096 15 lichtgrau 32 ja EMUG 32 1 41,42
012 096 16 lichtgrau 40 ja EMUG 40 1 64,82
012 096 17 lichtgrau 50 ja EMUG 50 1 113,08
012 096 18 lichtgrau 63 ja EMUG 63 1 144,79
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Kunststoffverschlussschrauben
metrisch Polyamid glasfaserverstärkt, RAL 7035 lichtgrau
Abstand

Glasfaserverstärkt: ja, Schlagfest: ja, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Polyamid (PA), Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für Ex-Zone
Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 096 35 lichtgrau 12 metrisch EVSG12 1 12,00
012 096 36 lichtgrau 16 metrisch EVSG16 1 12,34
012 096 37 lichtgrau 20 metrisch EVSG20 1 12,98
012 096 38 lichtgrau 25 metrisch EVSG25 1 17,52
012 096 39 lichtgrau 32 metrisch EVSG32 1 31,81
012 096 40 lichtgrau 40 metrisch EVSG40 1 51,93
012 096 41 lichtgrau 50 metrisch EVSG50 1 65,23
012 096 42 lichtgrau 63 metrisch EVSG63 1 100,27

Kunststofferweiterungen
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
Chemische Beständigkeit: Aceton, Benzin, Benzol, Dieselöl, Fette, Öle, Lösungsmittel für Farben und Lacke
Spannungsrissgefahr: Niedrig
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Vernickelt: nein, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 109 70 metrisch 16 12 KEM 12/16 1 43,54
012 109 71 metrisch 20 16 KEM 16/20 1 47,66
012 109 72 metrisch 25 20 KEM 20/25 1 59,74
012 109 73 metrisch 32 25 KEM 25/32 1 176,36
012 109 74 metrisch 40 32 KEM 32/40 1 265,33
012 109 75 metrisch 50 40 KEM 40/50 1 460,75
012 109 76 metrisch 63 50 KEM 50/63 1 584,67

Kunststoffreduzierungen
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C
Material: Polyamid, glasfaserverstärkt
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Vernickelt: nein, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 109 86 metrisch 12 16 KRM 16/12 1 38,12
012 109 87 metrisch 12 20 KRM 20/12 1 39,39
012 109 88 metrisch 16 20 KRM 20/16 1 39,39
012 109 89 metrisch 12 25 KRM 25/12 1 73,09
012 109 90 metrisch 16 25 KRM 25/16 1 73,09
012 109 91 metrisch 20 25 KRM 25/20 1 73,09
012 109 92 metrisch 16 32 KRM 32/16 1 139,81
012 109 93 metrisch 20 32 KRM 32/20 1 139,81
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Membrantüllen zur Kabeleinführung
QUIXX
Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: Polyethylen / Thermoplastisches Elastomer
Chemische Beständigkeit: Alkohol, tierische und pflanzliche Fette, schwache Laugen, schwache Säuren,
Wasser
Spannungsrissgefahr: Niedrig, Halogenfrei
Abstand

Ausführung: abschneidbar, Für Wandstärke: 0 - 0 mm, Halogenfrei: ja, Nenngröße PG: 0, Schutzart: IP66,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Nenndurchmesser mm Dichtbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 095 42 lichtgrau 16 1 - 9 EMT 16 1 28,54
012 095 43 lichtgrau 20 1 - 13 EMT 20 1 31,80
012 095 44 lichtgrau 25 1 - 18 EMT 25 1 43,48
012 095 45 lichtgrau 32 1 - 25 EMT 32 1 73,96

Membranschrauben zur Kabeleinführung
QUIXX
Einsatztemperatur: -30°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C
Material: Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer
Chemische Beständigkeit: Alkohol, tierische und pflanzliche Fette, schwache Laugen, schwache Säuren,
Wasser
Spannungsrissgefahr: Niedrig, Halogenfrei
Abstand

Ausführung: abschneidbar, Für Wandstärke: 0 - 0 mm, Halogenfrei: ja, Nenngröße PG: 0, Schutzart: IP66,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Nenndurchmesser mm Dichtbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 095 38 lichtgrau 16 1 - 9 EMS 16 1 28,54
012 095 40 lichtgrau 25 1 - 18 EMS 25 1 43,48
012 095 39 lichtgrau 20 1 - 13 EMS 20 1 31,80
012 095 41 lichtgrau 32 1 - 25 EMS 32 1 73,96

Membran-Kabeleinführung
CLIXX - mit Zugentlastung
Einsatztemperatur: -40°C bis +65°C
Material: Polypropylen / thermoplastisches Elastomer, Schutzart: IP 66/67
Ausstattung: Konstruktion aus 2 Kunststoffkomponenten, gewindelose Montage, zuverlässige Abdichtung
durch Dichtlippe und Rasthaken, Gehäusewandstärken von 0,8 bis 3,5 mm, UV-beständig, Zugentlastung
nach EN 50262 Teil A
Abstand

Ausführung: geschlossen, Für Wandstärke: 0.8 - 3.5 mm, Halogenfrei: ja, Nenngröße PG: 0, Schutzart:
IP66, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Nenndurchmesser mm Dichtbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 209 47 lichtgrau 16 4 - 10 CLIXX 16 1 34,89
012 200 36 lichtgrau 20 6 - 13 CLIXX 20 1 37,70
012 209 49 lichtgrau 25 9 - 17 CLIXX 25 1 47,27

Grundsortimentskoffer
Grundsortiment CLIXX im handlichen Koffer
50x CLIXX 20, RAL 7035
30x CLIXX 25, RAL 7035
30x CLIXX 16, RAL 7035
25x CLIXX 20, RAL 9001
5x CLIXX 20, RAL 3000
5x CLIXX 20, RAL 3000
25x CLIXX 20, RAL 9005
Abstand

Halogenfrei: ja, Nenndurchmesser: 0 mm, Nenngröße PG: 0, Dichtbereich: 0 - 0 mm, Schutzart: IP66,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Für Wandstärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 295 15 sonstige geschlossen 0.8 - 3.5 CLIXX KIT 1 76,53
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Kabelverschraubungen, Messing
SPRINT - mit Zugentlastung
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C Verschraubung: Messing vernickelt, Klemm
käfig: Polyamid Dichtung: EPDM Einsatzbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Schienenverkehrstechnik,
Medizintechnik, Schutzart gem. EN60529 IP68 bis 5bar (30min.), Schutzart gem. DIN 40050-T9 IP69 K,
Halogenfrei 

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 093 89 3 - 7 IP68 ja EMSKV 12 1 140,43
012 093 90 4.5 - 10 IP68 ja EMSKV 16 1 175,86
012 093 91 6 - 13 IP68 ja EMSKV 20 1 210,66
012 093 93 13 - 21 IP68 ja EMSKV 32 1 586,18
012 093 94 16 - 28 IP68 ja EMSKV 40 1 961,71
012 093 95 21 - 35 IP68 ja EMSKV 50 1 1373,88
012 093 96 34 - 48 IP68 ja EMSKV 63 1 2900,41
012 215 89 48 - 62 IP68 ja EMSKV 75 1 5187,25

Sechskantmuttern
Schlagfest, halogenfrei, Messing vernickelt
Abstand

Gewindeart: metrisch, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Messing, Oberfläche:
vernickelt, Halogenfrei: ja, Glasfaserverstärkt: nein

Art.-Nr. Farbe Größe M Schlagfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 095 86 natur 12 ja EMMU 12 1 11,77
012 095 87 natur 16 ja EMMU 16 1 16,30
012 095 88 natur 20 ja EMMU 20 1 19,48
012 095 89 natur 25 ja EMMU 25 1 31,91
012 095 90 natur 32 ja EMMU 32 1 43,69
012 095 91 natur 40 ja EMMU 40 1 78,95
012 095 92 natur 50 ja EMMU 50 1 154,54
012 095 93 natur 63 ja EMMU 63 1 231,82
012 215 90 natur 75 ja EMMU 75 1 503,95

Verschlussschrauben, Messing
Messing vernickelt, halogenfrei
Abstand

Glasfaserverstärkt: nein, Schlagfest: ja, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte:
Messing, Oberfläche: vernickelt, Halogenfrei: ja, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für Ex-Zone Gas:
ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 110 44 natur 12 metrisch EMVS 12 1 29,39
012 110 45 natur 16 metrisch EMVS 16 1 36,45
012 110 46 natur 20 metrisch EMVS 20 1 38,82
012 110 47 natur 25 metrisch EMVS 25 1 78,79
012 110 48 natur 32 metrisch EMVS 32 1 139,42
012 110 49 natur 40 metrisch EMVS 40 1 248,62
012 110 50 natur 50 metrisch EMVS 50 1 369,55
012 110 51 natur 63 metrisch EMVS 63 1 655,15

Messingerweiterungen, vernickelt
Messing vernickelt, halogenfrei
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 110 62 metrisch 16 12 MEM 12/16 1 62,67
012 110 63 metrisch 20 16 MEM 16/20 1 111,40
012 110 64 metrisch 25 20 MEM 20/25 1 160,15
012 110 65 metrisch 32 25 MEM 25/32 1 240,24
012 110 66 metrisch 40 32 MEM 32/40 1 379,52
012 110 67 metrisch 50 40 MEM 40/50 1 609,29
012 110 68 metrisch 63 50 MEM 50/63 1 1462,32
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Messingreduzierung, vernickelt
Messing vernickelt, halogenfrei
Abstand

Gewindeart Außengewinde: metrisch, Werkstoff: Messing, Vernickelt: ja, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Gewindeart Innen
gewinde

Gewindemaß Innenge
winde (metrisch)

Gewindemaß Außenge
winde (metrisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 110 77 metrisch 12 16 MRM 16/12 1 53,96
012 110 78 metrisch 12 20 MRM 20/12 1 97,49
012 110 79 metrisch 16 20 MRM 20/16 1 82,51
012 110 80 metrisch 16 25 MRM 25/16 1 170,61
012 110 81 metrisch 20 25 MRM 25/20 1 125,33
012 110 82 metrisch 20 32 MRM 32/20 1 229,44
012 110 83 metrisch 25 32 MRM 32/25 1 191,49
012 110 84 metrisch 25 40 MRM 40/25 1 520,16
012 110 85 metrisch 32 40 MRM 40/32 1 313,35

Kabelverschraubungen, Edelstahl
SPRINT - mit Zugentlastung
Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C, Verschraubung: Edelstahl A2 (1.4305/AISI
303), Klemmkäfig: Polyamid, Dichtung: EPDM, Schutzart gem. EN60529, IP68 bis 5bar (30min.), Schutzart
gem. DIN 40050-T9 IP69 K, halogenfrei 

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 094 45 3 - 7 IP68 ja ESSKV 12 1 2144,54
012 094 46 4.5 - 10 IP68 ja ESSKV 16 1 2460,40
012 094 47 6 - 13 IP68 ja ESSKV 20 1 3158,63
012 094 48 9 - 17 IP68 ja ESSKV 25 1 3657,35
012 094 49 13 - 21 IP68 ja ESSKV 32 1 4488,57
012 094 50 16 - 28 IP68 ja ESSKV 40 1 6067,08
012 094 51 21 - 35 IP68 ja ESSKV 50 1 8812,51
012 094 52 34 - 48 IP68 ja ESSKV 63 1 12710,35

Gegenmuttern
Gegenmutter aus Edelstahl A2 (1.4305/AISI 303), schlagfest, halogenfrei
Abstand

Gewindeart: metrisch, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl (V2A),
Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja, Glasfaserverstärkt: nein

Art.-Nr. Farbe Größe M Schlagfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 096 03 natur 12 ja ESMU 12 1 326,16
012 096 04 natur 16 ja ESMU 16 1 332,49
012 096 05 natur 20 ja ESMU 20 1 367,31
012 096 06 natur 25 ja ESMU 25 1 462,30
012 096 07 natur 32 ja ESMU 32 1 588,97
012 096 08 natur 40 ja ESMU 40 1 991,11
012 096 09 natur 50 ja ESMU 50 1 2010,75
012 096 10 natur 63 ja ESMU 63 1 4591,49

Verschlussschrauben
unbehandelte Oberfläche, Edelstahl A2 (1.4305/AISI 303), schlagfest, halogenfrei
Abstand

Glasfaserverstärkt: nein, Schlagfest: ja, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für
Ex-Zone Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne

Art.-Nr. Farbe Größe metrisch Gewindeart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 111 00 natur 12 metrisch ESVS 12 1 785,31
012 111 01 natur 16 metrisch ESVS 16 1 915,14
012 111 02 natur 20 metrisch ESVS 20 1 1029,14
012 111 03 natur 25 metrisch ESVS 25 1 1168,44
012 111 04 natur 32 metrisch ESVS 32 1 1424,96
012 111 05 natur 40 metrisch ESVS 40 1 2818,21
012 111 06 natur 50 metrisch ESVS 50 1 6301,41
012 111 07 natur 63 metrisch ESVS 63 1 7884,67
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Messing EMV-Kabelverschraubungen
SPRINT - mit Zugentlastung
Kontaktfederring zum Durchführen des Schirmgeflechtes
Einsatztemperatur -40°C bis 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120°C
Verschraubung Messing vernickelt, Klemmkäfig Polyamid, Kontaktfedereinsatz Edelstahl
Dichtung:EPDM, EMV Verschraubung mit Kontaktfedereinsatz, dauerhafte Kontaktierung des Schirmge
flechts, Schutzart gem. EN60529 IP68 bis 5bar (30min.), Schutzart gem. DIN 40050 IP68 K/IP 69 K, halo
genfrei

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 21 3 - 7 IP68 ja EMSKV 12 EMV-S 1 326,95
012 215 22 4.5 - 10 IP68 ja EMSKV 16 EMV-S 1 395,80
012 215 23 6 - 13 IP68 ja EMSKV 20 EMV-S 1 447,42
012 215 24 9 - 17 IP68 ja EMSKV 25 EMV-S 1 671,13

EMV-Sechskantmuttern
mit Krallen für Potentialausgleich, Messing vernickelt
Abstand

Gewindeart: metrisch, Gewindesteigung: 1,5 mm, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Messing, Oberfläche:
vernickelt, Halogenfrei: ja, Glasfaserverstärkt: nein

Art.-Nr. Farbe Größe M Schlagfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 095 95 natur 12 ja EMMU-EMV 12 1 53,41
012 095 96 natur 16 ja EMMU-EMV 16 1 55,90
012 095 97 natur 20 ja EMMU-EMV 20 1 71,86
012 095 98 natur 25 ja EMMU-EMV 25 1 86,01

Kabelverschraubungen
SPRINT-ATEX Eigensicherheit 
Explosionsschutz: II 2G Ex e IIC Gb; II 2 D Ex tb IIIC Db IP68, Bescheinigungen: IECEx PTB 13.0034X und
PTB 13 ATEX 1015X; Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C, Einsatztemperatur -40°C - 75°C; Mate
rial: Verschraubung Polyamid, Formdichtung EPDM; Farbe: Stutzen RAL 9005, Hutmutter RAL 5012, halo
genfrei 

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 72 3 - 6 IP68 ja ESKE/1-i 12 1 318,36
012 377 73 4.5 - 9 IP68 ja ESKE/1-i 16 1 356,62
012 377 74 7 - 13 IP68 ja ESKE/1-i 20 1 393,35
012 377 75 10 - 17 IP68 ja ESKE/1-i 25 1 397,84
012 377 76 13 - 21 IP68 ja ESKE/1-i 32 1 566,59
012 377 77 17 - 28 IP68 ja ESKE/1-i 40 1 1217,11
012 377 78 23 - 35 IP68 ja ESKE/1-i 50 1 2995,96
012 377 79 34 - 48 IP68 ja ESKE/1-i 63 1 4732,68

Kabelverschraubungen
VentGLAND 
Verschraubung: Polyamid, Dichtung: EPDM Membran: ePTFE, Schutzart gem. EN60529 IP68 bis 0,6bar
(30min.), Schutzart gem. DIN 40050-T9 IP69 K Ausstattung: Kondenswasserminimierung durch mikropo
röse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran als integriertes Element der Kabelverschrau
bung, optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes WISKA-Lamellensystem, Abdichtung am
Gehäuse durch zusätzlichen Anschlussgewindedichtring

Art.-Nr. Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 032 30 4.5 - 10 IP68 ja VentGLAND ESVG 16 1 982,10
012 032 29 4.5 - 10 IP68 ja VentGLAND ESVG 16 1 982,10
012 107 50 6 - 13 IP68 ja VentGLAND ESVG 20 1 1159,91
012 107 49 6 - 13 IP68 ja VentGLAND ESVG 20 1 1159,91
012 215 26 9 - 17 IP68 ja VentGLAND ESVG 25 1 1576,57
012 211 05 13 - 21 IP68 ja VentGLAND ESVG 32 1 2195,94
012 215 27 13 - 21 IP68 ja VentGLAND ESVG 32 1 2195,94
012 211 04 9 - 17 IP68 ja VentGLAND ESVG 25 1 1576,57
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Druckausgleichsstopfen
VentPLUG
besitzt eine ePTFEMembran und wird als Druckausgleichselement zurBelüftung von Gehäusen eingesetzt,
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 68 bis 1,5 bar, Schutzart gemäß DIN 40 050-T9: IP 69K
Material: Polyamid; Dichtung: TPE, Membran: ePTFE, Ausstattung: Kondenswasserminimierung durch
mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE-Membran als integriertes Element

Art.-Nr. Schutzart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 295 06 IP68 ja EVPS 12 1 270,28
012 295 05 IP68 ja EVPS 12 1 270,28
012 032 16 IP68 ja EVPS 20 1 465,26
012 032 18 IP68 ja EVPS 20 1 465,26
012 032 19 IP68 ja EVPS 40 1 1049,48
012 032 17 IP68 ja EVPS 40 1 1049,48

Aluminium-Kabelschutzrohre & ZubehörFRÄNKISCHE

Aluminium-Steckrohr
für schwere Druckbeanspruchung (1250N/5cm), in Längen á 3m, Klassifizierung 44561, VDE 0605, DIN
EN 61386-1/61386-21, Temperaturbereich -45° bis +250° C, Einsatzgebiet: überall dort, wo hohe Korro
sionsbetändigkeit bei geringem Gewicht gefordert ist Werkstoff: Aluminium
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein,
Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 038 93 starr ohne Gewinde 16 13,50 ALU Steck-ES 16 1 377,00
012 038 94 starr ohne Gewinde 20 17,50 ALU Steck-ES 20 1 464,00
012 038 95 starr ohne Gewinde 25 22,40 ALU Steck-ES 25 1 644,00
012 038 98 starr ohne Gewinde 32 29,40 ALU Steck-ES 32 1 922,00
012 038 99 starr ohne Gewinde 40 37,40 ALU Steck-ES 40 1 1145,00
012 039 00 starr ohne Gewinde 50 47,30 ALU Steck-ES 50 1 1543,00
012 039 01 starr ohne Gewinde 63 60,20 ALU Steck-ES 63 1 2302,00

Steckrohrbogen
Steckbogen für das Alumiumrohr Alu Steck-ES
Abstand

Werkstoffgüte: Aluminium, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 54 Steck 16 Metall ABS-E 16 1 749,00
012 045 55 Steck 20 Metall ABS-E 20 1 803,00
012 045 56 Steck 25 Metall ABS-E 25 1 882,00
012 045 57 Steck 32 Metall ABS-E 32 1 1205,00
012 045 58 Steck 40 Metall ABS-E 40 1 1484,00
012 045 59 Steck 50 Metall ABS-E 50 1 2038,00
012 045 60 Steck 63 Metall ABS-E 63 1 2406,00

Steckrohrmuffen
Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES
Abstand

Werkstoffgüte: Aluminium, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 61 Steck 16 Metall AMS-E 16 1 347,00
012 045 62 Steck 20 Metall AMS-E 20 1 373,00
012 045 63 Steck 25 Metall AMS-E 25 1 404,00
012 045 64 Steck 32 Metall AMS-E 32 1 437,00
012 045 65 Steck 40 Metall AMS-E 40 1 555,00
012 045 66 Steck 50 Metall AMS-E 50 1 603,00
012 045 67 Steck 63 Metall AMS-E 63 1 702,00
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Abstandschellen
Aluminium-Abstandschelle, für alle Aluminiumrohre
Abstand

Drehbar: nein

Art.-Nr. Außen-Ø mm Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 040 02 16 Aluminium unbehandelt ASG-E 16 1 383,00
012 040 03 20 Aluminium unbehandelt ASG-E 20 1 389,00
012 040 10 25 Aluminium unbehandelt ASG-E 25 1 404,00
012 040 14 32 Aluminium unbehandelt ASG-E 32 1 418,00
012 040 15 40 Aluminium unbehandelt ASG-E 40 1 476,00
012 040 16 50 Aluminium unbehandelt ASG-E 50 1 499,00
012 040 17 63 Aluminium unbehandelt ASG-E 63 1 555,00

Gewinderohr
Aluminiumrohr für schwere Druckfestigkeit, beidseitig mit Gewinde, nicht flammenausbreitend, strangge
presst, hoher Korrosionsschutz, geringes Gewicht, DIN EN 61386-21, Klassifizierung: 55561
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein,
Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: sehr schwer (Klasse 5), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 101 17 starr mit Gewinde 16 12,70 Alu Gewinde-ES 16 1 920,00
012 101 18 starr mit Gewinde 20 16,50 Alu Gewinde-ES 20 1 1086,00
012 101 19 starr mit Gewinde 25 21,10 Alu Gewinde-ES 25 1 1302,00
012 101 20 starr mit Gewinde 32 28,40 Alu Gewinde-ES 32 1 1533,00
012 101 21 starr mit Gewinde 40 36,20 Alu Gewinde-ES 40 1 1935,00
012 101 22 starr mit Gewinde 50 46,20 Alu Gewinde-ES 50 1 2344,00
012 101 23 starr mit Gewinde 63 58,80 Alu Gewinde-ES 63 1 3143,00

Gewindebogen
Aluminium-Gewindebogen für Alu Gewinde-ES, nicht flammenausbreitend, mit einseitig aufgeschraubter
Muffe
Abstand

Werkstoffgüte: Aluminium, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 101 31 Gewinde 16 Metall ABG-E 16 1 1356,00
012 101 32 Gewinde 20 Metall ABG-E 20 1 1371,00
012 101 33 Gewinde 25 Metall ABG-E 25 1 1600,00
012 101 34 Gewinde 32 Metall ABG-E 32 1 1919,00
012 101 35 Gewinde 40 Metall ABG-E 40 1 2858,00
012 101 36 Gewinde 50 Metall ABG-E 50 1 4258,00
012 101 37 Gewinde 63 Metall ABG-E 63 1 6455,00

Gewindeendtüllen
Aluminium-Gewindeendtülle für Alu Gewinde-ES, nicht flammenausbreitend

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 101 38 16 ja AEG-E 16 1 941,00
012 101 39 20 ja AEG-E 20 1 964,00
012 101 40 25 ja AEG-E 25 1 1058,00
012 101 41 32 ja AEG-E 32 1 1165,00
012 101 42 40 ja AEG-E 40 1 1432,00
012 101 43 50 ja AEG-E 50 1 1639,00
012 101 44 63 ja AEG-E 63 1 2020,00
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Gewindemuffen
Aluminium-Gewindemuffe für Alu Gewinde-ES, nicht flammenausbreitend
Abstand

Werkstoffgüte: Aluminium, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 101 24 Gewinde 16 Metall AMG-E 16 1 405,00
012 101 25 Gewinde 20 Metall AMG-E 20 1 418,00
012 101 26 Gewinde 25 Metall AMG-E 25 1 483,00
012 101 27 Gewinde 32 Metall AMG-E 32 1 561,00
012 101 28 Gewinde 40 Metall AMG-E 40 1 725,00
012 101 29 Gewinde 50 Metall AMG-E 50 1 956,00
012 101 30 Gewinde 63 Metall AMG-E 63 1 1165,00

Klemmschellen
Aluminium-Klemmschellen, für alle Aluminiumrohre
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 041 26 nein 16 Aluminium AKS-E 16 1 347,00
012 041 27 nein 20 Aluminium AKS-E 20 1 356,00
012 041 28 nein 25 Aluminium AKS-E 25 1 361,00
012 041 29 nein 32 Aluminium AKS-E 32 1 382,00
012 041 44 nein 40 Aluminium AKS-E 40 1 435,00
012 041 45 nein 50 Aluminium AKS-E 50 1 452,00
012 041 46 nein 63 Aluminium AKS-E 63 1 507,00

Edelstahl-Kabelschutzrohr & ZubehörFRÄNKISCHE

Edelstahl-Steckrohr, V2
für sehr schwere Druckbeanspruchung (4000N/5 cm),rostfreier Stahl, Werkstoffnummer 1.4301 nach DIN
EN 10088-1,-2-3 (V2A), in Längen á 3 m, Klassifizierung 55571, Temperaturbereich -45° C bis +400° C,
Oberfläche: glänzend, gebürstet
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche
poliert: nein, Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: sehr schwer (Klasse 5),
Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 071 71 starr ohne Gewinde 16 13,80 V2 Steck-ES 16 1/15 2065,00
012 056 36 starr ohne Gewinde 20 17,80 V2 Steck-ES 20 1 2180,00
012 056 37 starr ohne Gewinde 25 22,60 V2 Steck-ES 25 1 2930,00
012 056 38 starr ohne Gewinde 32 29,60 V2 Steck-ES 32 1 3991,00
012 056 39 starr ohne Gewinde 40 37,40 V2 Steck-ES 40 1 5244,00
012 071 72 starr ohne Gewinde 50 47,40 V2 Steck-ES 50 1 7500,00
012 198 92 starr ohne Gewinde 63 59,80 V2 Steck-ES 63 1 8699,00

Edelstahl-Steckrohr, V4
für sehr schwere Druckbeanspruchung (4000N/5 cm) rostfreier Stahl, W 1.4571 (V4A) in Längen á 3 m,
Klassifizierung 55571, Temperaturbereich -45° C bis + 400° C, Oberfläche: glänzend, gebürstet
Abstand

Ausführung: starr ohne Gewinde, Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert:
nein, Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: sehr schwer (Klasse 5), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Außen-Ø mm Innen-Ø mm Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/% M
012 108 24 16 13,80 rostfreier Stahl (V4A) V4 Steck-ES 16 1 2477,00
012 108 25 20 17,80 rostfreier Stahl (V4A) V4 Steck-ES 20 1 2613,00
012 108 26 25 22,60 rostfreier Stahl (V4A) V4 Steck-ES 25 1 3517,00
012 108 27 32 29,60 rostfreier Stahl (V4A) V4 Steck-ES 32 1 4792,00
012 108 28 40 37,40 rostfreier Stahl (V4A) V4 Steck-ES 40 1 6293,00
012 108 29 50 47,40 rostfreier Stahl (V4A) V4 Steck-ES 50 1 8999,00
012 198 93 63 59,80 rostfreier Stahl (V2A) V4 Steck-ES 63 1 10439,00
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Rohrbögen
für V2 Steck-ES und V4 Steck-ES, Werkstoff 1.4571 (V4A)
Abstand

Werkstoffgüte: rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: nein,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 071 81 Steck 16 Metall VBS-E 16 1 2895,00
012 056 44 Steck 20 Metall VBS-E 20 1 3130,00
012 056 45 Steck 25 Metall VBS-E 25 1 3471,00
012 056 46 Steck 32 Metall VBS-E 32 1 3656,00
012 056 47 Steck 40 Metall VBS-E 40 1 5673,00
012 071 82 Steck 50 Metall VBS-E 50 1 7374,00
012 198 94 Steck 63 Metall VBS-E 63 1 8554,00

Steckrohrmuffen
für V2 Steck-ES und V4 Steck-ES, Werkstoff 1.4571 (V4A)
Abstand

Werkstoffgüte: rostfreier Stahl (V4A), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der
Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 071 73 Steck 16 Metall VMS-E 16 1 1735,00
012 056 40 Steck 20 Metall VMS-E 20 1 1877,00
012 056 41 Steck 25 Metall VMS-E 25 1 2081,00
012 056 42 Steck 32 Metall VMS-E 32 1 2193,00
012 056 43 Steck 40 Metall VMS-E 40 1 2723,00
012 071 74 Steck 50 Metall VMS-E 50 1 2950,00
012 198 95 Steck 63 Metall VMS-E 63 1 3420,00

Endtüllen
für V2 Steck-ES und V4 Steck-ES, Werkstoff 1.4571 (V4A)

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 032 66 16 ja VES-E 16 1 1912,00
012 032 67 20 ja VES-E 20 1 2065,00
012 032 73 25 ja VES-E 25 1 2288,00
012 032 74 32 ja VES-E 32 1 2414,00
012 037 36 40 ja VES-E 40 1 2995,00
012 038 38 50 ja VES-E 50 1 3244,00
012 198 96 63 ja VES-E 63 1 3762,00

Abstandschellen
zur sicheren Montage von V2 Steck-ES und V4 Steck-ES, Werkstoff 1.4571 (V4A)
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 071 83 nein 16 rostfreier Stahl VSG-E 16 1 521,00
012 056 48 nein 20 rostfreier Stahl VSG-E 20 1 530,00
012 056 49 nein 25 rostfreier Stahl VSG-E 25 1 704,00
012 056 50 nein 32 rostfreier Stahl VSG-E 32 1 824,00
012 056 51 nein 40 rostfreier Stahl VSG-E 40 1 902,00
012 071 84 nein 50 rostfreier Stahl VSG-E 50 1 1046,00
012 198 97 nein 63 rostfreier Stahl VSG-E 63 1 1212,00
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Kunststoff-Endtüllen
teilbare Kunststoff-Endtülle zum nachträglichen Kantenschutz aus PE-HD, Farbe grau, für alle starren
Stangenrohre.

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 071 39 20 ja E-Ku-ET 20 1 70,00
012 071 40 25 ja E-Ku-ET 25 1 84,00
012 082 95 32 ja E-Ku-ET 32 1 119,00
012 084 46 40 ja E-Ku-ET 40 1 162,00
012 089 72 50 ja E-Ku-ET 50 1 270,00

Kunststoff-Endtüllen
ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus PE-HD, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flam
menausbreitend, halogenfrei, für alle starren Stangenrohre

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 089 73 20 ja E-Ku-ET-UV 20 1 70,00
012 089 74 25 ja E-Ku-ET-UV 25 1 84,00
012 090 48 32 ja E-Ku-ET-UV 32 1 119,00
012 090 73 40 ja E-Ku-ET-UV 40 1 162,00
012 090 74 50 ja E-Ku-ET-UV 50 1 270,00

Kunstsoff-Endtüllen
zum Stecken, halogenfrei, Material PE-HD, für alle starren Stangenrohre

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 041 73 16 ja E-Ku-E 16 1 58,00
012 041 74 20 ja E-Ku-E 20 1 70,00
012 041 75 25 ja E-Ku-E 25 1 84,00
012 041 76 32 ja E-Ku-E 32 1 119,00
012 041 77 40 ja E-Ku-E 40 1 162,00
012 041 78 50 ja E-Ku-E 50 1 270,00
012 041 84 63 ja E-Ku-E 63 1 686,00

Stahlpanzer-Rohre & ZubehörFINTECH

Stahlpanzerrohr
Muffenrohr-fm mit einseitig angeformter Muffe, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, in Längen a 3m,
Druckfestigkeit: Klasse 5, 4000 N, sehr schwer, Schlagfestigkeit: Klasse 5, 6,8 kg/300 mm, sehr schwer, T
min: - 45°C . T max: + 400°C, Klassifikation: 5557, Werkstoff: Stahl E235

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/M
012 438 74 starr ohne Gewinde 20 18,0 FM-MR 20 F 1 7,10
012 438 78 starr ohne Gewinde 25 22,6 FM-MR 25 F 1 9,60
012 438 82 starr ohne Gewinde 32 29,6 FM-MR 32 F 1 11,60
012 438 86 starr ohne Gewinde 40 37,6 FM-MR 40 F 1 15,15
012 438 90 starr ohne Gewinde 50 47,0 FM-MR 50 F 1 18,50
012 438 94 starr ohne Gewinde 63 60,0 FM-MR 63 F 1 27,10

Stahlpanzer-Steckbögen
Aluminum-Steckrohrbogen 90° mit beidseitig angeformter Muffe, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Klassifikation: 5557, Werkstoff: Stahl E235

Art.-Nr. Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 439 60 16 13,5 IESB 16 F 1 9,40
012 439 66 25 22,0 IESB 25 F 1 11,15
012 439 69 32 29,0 IESB 32 F 1 13,50
012 439 72 40 37,0 IESB 40 F 1 20,45
012 439 75 50 46,9 IESB 50 F 1 28,80
012 439 78 63 59,8 IESB 63 F 1 38,40
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Steckbögen
Aluminum-Steckrohrbogen 90° mit beidseitig angeformter Muffe für schwere Druckbeanspruchung
(1250N/5cm), Klassifizierung 4456, VDE 0605 DIN EN 61386-1/61386-21, Temperaturbereich -45° bis
+250° C

Art.-Nr. Außen-Ø mm Innen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 322 10 16 13,7 Aluminium IESB 16 AL 1 4,45
012 322 11 20 17,7 Aluminium IESB 20 AL 1 4,80
012 322 12 25 22,2 Aluminium IESB 25 AL 1 5,25
012 322 13 32 29,2 Aluminium IESB 32 AL 1 7,15
012 322 14 40 37,2 Aluminium IESB 40 AL 1 8,85
012 322 15 50 47,1 Aluminium IESB 50 AL 1 13,95
012 322 16 63 59,8 Aluminium IESB 63 AL 1 19,45

Kabelschutzrohr 
Aluminum-Steckrohr mit einseitig angeformter Muffe für schwere Druckbeanspruchung (1250N/5cm), in
Längen a 3m, Klassifizierung 4456, VDE 0605 DIN EN 61386-1/61386-21, Temperaturbereich -45° bis
+250° C, hohe Korrosionsbetändigkeit bei geringem Gewicht, 

Art.-Nr. Außen-Ø mm Innen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/M
012 438 71 20 18,0 Aluminium FM-MR 20 AL 1 3,30
012 438 75 25 22,6 Aluminium FM-MR 25 AL 1 4,45
012 438 79 32 29,6 Aluminium FM-MR 32 AL 1 5,50
012 438 83 40 37,6 Aluminium FM-MR 40 AL 1 7,60
012 438 87 50 47,4 Aluminium FM-MR 50 AL 1 9,10
012 438 91 63 60,0 Aluminium FM-MR 63 AL 1 14,00

Stahlpanzer-Rohre & ZubehörFRÄNKISCHE

Stahlpanzerrohre
VDE 0605 nach DIN EN 61386-1/61386-21, in Längen á 3 m, Klassifizierung 55561, Temperaturbereich: -
45° C bis + 250° C, sehr schwere Druckfestigkeit
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Oberfläche: lackiert, Oberfläche poliert: nein,
Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: sehr schwer (Klasse 5), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 045 29 starr mit Gewinde 16 12,70 Staro Gewinde-ES 16 1 729,00
012 045 30 starr mit Gewinde 20 16,30 Staro Gewinde-ES 20 1 837,00
012 045 31 starr mit Gewinde 25 21,30 Staro Gewinde-ES 25 1 1099,00
012 045 32 starr mit Gewinde 32 28,20 Staro Gewinde-ES 32 1 1377,00
012 045 33 starr mit Gewinde 40 36,20 Staro Gewinde-ES 40 1 1760,00
012 045 34 starr mit Gewinde 50 46,20 Staro Gewinde-ES 50 1 2199,00
012 045 35 starr mit Gewinde 63 58,70 Staro Gewinde-ES 63 1 2920,00

Stahlpanzer-Steckrohre
Klassifizierung 44561, schwere Druckfestigkeit, in Längen von 3 m, Temperaturbereich: -45°C bis 250°C
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Oberfläche: lackiert, Oberfläche poliert: nein,
Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 059 83 starr ohne Gewinde 16 13,30 Staro Steck-ES 16 1 531,00
012 059 84 starr ohne Gewinde 20 17,30 Staro Steck-ES 20 1 638,00
012 059 85 starr ohne Gewinde 25 22,10 Staro Steck-ES 25 1 861,00
012 059 86 starr ohne Gewinde 32 29 Staro Steck-ES 32 1 1003,00
012 059 87 starr ohne Gewinde 40 37 Staro Steck-ES 40 1 1341,00
012 059 88 starr ohne Gewinde 50 47 Staro Steck-ES 50 1 1554,00
012 059 89 starr ohne Gewinde 63 59,90 Staro Steck-ES 63 1 2382,00
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Stahlpanzer-Gewindemuffen
brüniert, für Staro Gwe.-ES
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 040 18 Gewinde 16 Metall SM-E 16 1 196,00
012 040 19 Gewinde 20 Metall SM-E 20 1 214,00
012 040 22 Gewinde 25 Metall SM-E 25 1 310,00
012 040 23 Gewinde 32 Metall SM-E 32 1 423,00
012 040 24 Gewinde 40 Metall SM-E 40 1 586,00
012 040 27 Gewinde 50 Metall SM-E 50 1 846,00
012 040 28 Gewinde 63 Metall SM-E 63 1 1242,00

Stahlpanzer-Steckmuffen
brüniert, für Staro Steck-ES
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 38 Steck 16 Metall SMS-E 16 1 190,00
012 044 39 Steck 20 Metall SMS-E 20 1 201,00
012 044 41 Steck 25 Metall SMS-E 25 1 290,00
012 044 37 Steck 32 Metall SMS-E 32 1 403,00
012 044 42 Steck 40 Metall SMS-E 40 1 558,00
012 044 44 Steck 50 Metall SMS-E 50 1 765,00
012 044 48 Steck 63 Metall SMS-E 63 1 1122,00

Stahlpanzerbögen
mit aufgeschraubter Muffe, für Staro Gewinde-ES
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche: lackiert, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 040 29 Gewinde 16 Metall SB-E 16 1 1023,00
012 040 33 Gewinde 20 Metall SB-E 20 1 1073,00
012 040 34 Gewinde 25 Metall SB-E 25 1 1192,00
012 040 44 Gewinde 32 Metall SB-E 32 1 1635,00
012 040 48 Gewinde 40 Metall SB-E 40 1 2221,00
012 040 51 Gewinde 50 Metall SB-E 50 1 3913,00
012 040 52 Gewinde 63 Metall SB-E 63 1 5189,00

Stahlpanzer-Steckbögen
für Staro Steck-ES
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche: lackiert, Oberfläche poliert: nein, Muffe: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 051 36 Steck 16 Metall SBS-E 16 1 960,00
012 051 37 Steck 20 Metall SBS-E 20 1 1016,00
012 051 38 Steck 25 Metall SBS-E 25 1 1139,00
012 051 47 Steck 32 Metall SBS-E 32 1 1383,00
012 051 49 Steck 40 Metall SBS-E 40 1 2095,00
012 051 56 Steck 50 Metall SBS-E 50 1 2945,00
012 051 57 Steck 63 Metall SBS-E 63 1 3929,00
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Stahlpanzerrohre
DIN EN 61386-21, VDE 0605 Klassifizierung 55571, in verzinkter Ausführung ohne Isolation, in Längen a 3
Meter, Temperaturbereich: - 45° C bis + 400° C
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Oberfläche: feuerverzinkt, Oberfläche poliert:
nein, Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: sehr schwer (Klasse 5), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 045 48 starr mit Gewinde 16 12,70 Staro Gewinde-ES-V 16 1 1099,00
012 045 47 starr mit Gewinde 20 16,30 Staro Gewinde-ES-V 20 1 1256,00
012 045 49 starr mit Gewinde 25 21,30 Staro Gewinde-ES-V 25 1 1647,00
012 045 50 starr mit Gewinde 32 28,20 Staro Gewinde-ES-V 32 1 2061,00
012 045 51 starr mit Gewinde 40 36,20 Staro Gewinde-ES-V 40 1 2635,00
012 045 52 starr mit Gewinde 50 46,20 Staro Gewinde-ES-V 50 1 3295,00
012 045 53 starr mit Gewinde 63 58,70 Staro Gewinde-ES-V 63 1 4382,00

Stahlpanzer-Steckrohre
Klassifizierung 44571, schwere Druckfestigkeit, in Längen von 3m, Temperaturbereich: -45°C bis 400°C,
Ausführung: starr ohne Gewinde
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Oberfläche: feuerverzinkt, Oberfläche poliert:
nein, Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 059 76 starr ohne Gewinde 16 13,30 Staro Steck-ES-V 16 1 800,00
012 059 77 starr ohne Gewinde 20 17,30 Staro Steck-ES-V 20 1 954,00
012 059 78 starr ohne Gewinde 25 22,10 Staro Steck-ES-V 25 1 1295,00
012 059 79 starr ohne Gewinde 32 29 Staro Steck-ES-V 32 1 1509,00
012 059 80 starr ohne Gewinde 40 37 Staro Steck-ES-V 40 1 2015,00
012 059 81 starr ohne Gewinde 50 47 Staro Steck-ES-V 50 1 2329,00
012 059 82 starr ohne Gewinde 63 59,90 Staro Steck-ES-V 63 1 3573,00

Stahlpanzer-Gewindemuffen
Zink-Nickel Legierung, aus gewalztem Flussstahl, für Staro Gewinde -ES-V
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 041 09 Gewinde 16 Metall SM-E-V 16 1 297,00
012 041 10 Gewinde 20 Metall SM-E-V 20 1 320,00
012 041 11 Gewinde 25 Metall SM-E-V 25 1 460,00
012 041 12 Gewinde 32 Metall SM-E-V 32 1 639,00
012 041 17 Gewinde 40 Metall SM-E-V 40 1 879,00
012 041 18 Gewinde 50 Metall SM-E-V 50 1 1270,00
012 041 19 Gewinde 63 Metall SM-E-V 63 1 1863,00

 Stahlpanzer-Steckmuffen
für Staro Steck ES-V, Zink-Nickel Legierung
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 051 65 Steck 16 Metall SMS-E-V 16 1 281,00
012 051 66 Steck 20 Metall SMS-E-V 20 1 309,00
012 051 67 Steck 25 Metall SMS-E-V 25 1 441,00
012 051 68 Steck 32 Metall SMS-E-V 32 1 606,00
012 051 69 Steck 40 Metall SMS-E-V 40 1 836,00
012 051 76 Steck 50 Metall SMS-E-V 50 1 1151,00
012 051 77 Steck 63 Metall SMS-E-V 63 1 1687,00
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Stahlpanzerbögen
für Staro Gew.-ES-V, feuerverzinkt
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 040 60 Gewinde 16 Metall SB-E-V 16 1 1537,00
012 040 61 Gewinde 20 Metall SB-E-V 20 1 1610,00
012 040 62 Gewinde 25 Metall SB-E-V 25 1 1791,00
012 040 78 Gewinde 32 Metall SB-E-V 32 1 2452,00
012 040 79 Gewinde 40 Metall SB-E-V 40 1 3334,00
012 040 87 Gewinde 50 Metall SB-E-V 50 1 5870,00
012 040 97 Gewinde 63 Metall SB-E-V 63 1 7781,00

Steckbögen 
für Staro Steck-ES-V, feuerverzinkt
Abstand

Werkstoffgüte: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 051 78 Steck 16 Metall SBS-E-V 16 1 1445,00
012 051 79 Steck 20 Metall SBS-E-V 20 1 1527,00
012 051 83 Steck 25 Metall SBS-E-V 25 1 1709,00
012 051 84 Steck 32 Metall SBS-E-V 32 1 2076,00
012 051 85 Steck 40 Metall SBS-E-V 40 1 3140,00
012 051 86 Steck 50 Metall SBS-E-V 50 1 4425,00
012 051 87 Steck 63 Metall SBS-E-V 63 1 5900,00

Stahlpanzer-Endtüllen
Zink-Nickel Legierung, für Staro Gew.-ES-V

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 040 98 16 ja SE-E-V 16 1 1062,00
012 040 99 20 ja SE-E-V 20 1 1191,00
012 041 00 25 ja SE-E-V 25 1 1323,00
012 041 01 32 ja SE-E-V 32 1 1645,00
012 041 02 40 ja SE-E-V 40 1 1862,00
012 041 07 50 ja SE-E-V 50 1 2306,00
012 041 08 63 ja SE-E-V 63 1 3121,00

Stahlrohr Abstandsschellen
SSG-E-V ist eine Stahlrohr-Abstandschelle gewalzt mit Zink-Nickel Legierung. Die Stahlrohr-
Abstandschelle ist mit zwei Linsenschrauben M5x16 aus Edelstahl versehen. Verwendet wird diese
Abstandschelle zur sicheren Montage der Stahlrohre Staro Gewinde-ES und Staro Steck-ES. Dieses
Produkt ist fuer die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System
geprueft.
Abstand

Oberfläche: feuerverzinkt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 012 02 ja 16 Stahl SSG-E-V 16 1 191,00
012 012 16 ja 20 Stahl SSG-E-V 20 1 197,00
012 014 38 ja 25 Stahl SSG-E-V 25 1 226,00
012 014 41 ja 32 Stahl SSG-E-V 32 1 250,00
012 017 52 ja 40 Stahl SSG-E-V 40 1 276,00
012 017 82 ja 50 Stahl SSG-E-V 50 1 305,00
012 018 85 ja 63 Stahl SSG-E-V 63 1 358,00
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Stahlpanzerrohre, flexibel
Klassifizierung 44562, DIN EN 61386-22 halogenfrei, für schwere Druckbeanspruchung (1250N/5 cm),
Temperaturbeständigkeit: -45° C bis +250° C, Material: Bandstahl verzinkt
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: Stahl (Bandstahl gewalzt), Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt,
Oberfläche poliert: nein, Unterputz: ja, Aufputz: ja, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4),
Einsatztemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Ausführung Außen-Ø mm Innen-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 045 41 biegsam gewellt 16 11,70 FFS-ES 16 1 1352,00
012 045 42 biegsam gewellt 20 15,70 FFS-ES 20 1 1543,00
012 045 43 biegsam gewellt 25 20,20 FFS-ES 25 1 1744,00
012 045 44 biegsam gewellt 32 26,70 FFS-ES 32 1 2098,00
012 045 45 biegsam gewellt 40 34,20 FFS-ES 40 1 2722,00
012 045 46 biegsam gewellt 50 43,70 FFS-ES 50 1 3339,00

Elektro-Installationsrohre & ZubehörFRÄNKISCHE

Kunststoffrohr, mittel
aus Polyolefin, doppelwandig, stoßkantenfrei und hochgleitfähig, blaulila, nicht flammenausbreitend, Klas
sifizierung 33522, für Datenleitungen ua. in Beton und unter Putz
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: ja, Werkstoff: Polyolefine, Muffe: nein, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser 
mm

Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M

012 215 80 lila (violett) 25 17 FFKu-Smart net 25 1 301,00

Kunststoffrohr, leicht
Leichtes Kunststoff-Highspeedrohr für die Sanierung, Renovierung und Modernisierung, aus Polyolefin mit
hochgleitfähiger Innenschicht, patentierter Klemmgeometrie für die sichere Verbindung auf der ReMo
click-Schiene, in Farbe signalblau (RAL 5005), nicht flammenausbreitend, mit einer erhöhten Druckfestig
keit von 500 N/5 cm, Klassifizierung 23422.
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: ja, Werkstoff: Polyolefine, Muffe: nein, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 215 85 blau 25 18 FFKu-ReMo click 1 185,00

Unterputz-Gerätedose
zur rückseitigen luftdichten Einführung von FFKu-ReMo click Rohr, aus PVC, schwarz
Abstand

L: 80 mm, IP: sonstige, B: 60 mm, Innentiefe: 66 mm, Mit Schrauben: nein, Oberfläche: unbehandelt,
Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 87 schwarz 1 60 ReMo Dose 1/25 388,00

Befestigungsschiene
schwarz, aus PVC, zur Befestigung von FFKu-ReMo click Rohr, mit Klebestreifen, extrem hohe Hafteigen
schaft, anreihbar
Abstand

Breite: 21,74 mm, Höhe: 6,50 mm

Art.-Nr. Oberfläche poliert Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 86 nein Kunststoff unbehandelt ReMo Click-Schiene 1 95,00
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Kunststoffrohr, biegsam
für leichte Druckbeanspruchung, nach DIN EN 61386-1/61386-22, Klassifizierung 23322, Druckfestigkeit
320 N/5 cm, nicht flammausbreitend, Temperaturbeständigkeit -15 °C bis +90 °C, für Unterputz, Hohl
wandinstallation
M20 und M25 Highspeed
Mit hochgleitfähiger Innenschicht. Durch die Innenschicht können Kabel und Leitungen ohne Probleme
über längere Strecken eingezogen werden.
Abstand

Farbe: schwarz, Werkstoff: Polyolefine, Muffe: nein, Halogenfrei: nein, Ausführung flammwidrig: ja,
Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3),
Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -15 °C

Art.-Nr. Außendurchmesser 
mm

Innendurchmesser 
mm

Hochgleitfähige Innen
schicht

Typ VPE/Stk. €/% M

012 042 70 16 10,90 nein FBY-EL-F 16 1 71,00
012 042 71 20 14,90 ja FBY-EL-F 20 1 93,00
012 042 72 25 19,30 ja FBY-EL-F 25 1 111,00
012 042 73 32 24,90 nein FBY-EL-F 32 1 198,00
012 042 74 40 31,50 nein FBY-EL-F 40 1 273,00
012 042 75 50 39,40 nein FBY-EL-F 50 1 384,00
012 042 88 63 50,30 nein FBY-EL-F 63 1 509,00

Multimedia-Rohr Sets
Multimedia-Rohr Set für individuellen Anschluss von Flachbildschirmen an der Wand, Stecker und Zulei
tungen verschwinden unter Putz, Außen-Ø 92 x 50 mm, Innen-Ø 82 x 40 mm
Lieferumfang: 1,5 m Set: 1,5 m Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen 2x1,5 m Set: 2 Stücke 1,5 m
Ovalrohr, 2 Auslassdosen, 2 Endkappen und 1 Verbindungsmuffe
Abstand

Innendurchmesser: 40 mm, Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: Polyolefine, Halogenfrei: nein,
Ausführung flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2),
Schlagfestigkeit: leicht (Klasse 2), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -5 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Muffe Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 200 59 grau 50 nein Multimedia-Rohr Set 1 73,80
012 208 89 grau 50 ja Multimedia-Rohr Set 1 113,00

Multimedia-Rohr
Das Multimedia-Rohr ist ein Kunststoff-Wellrohr in Ovalform aus Polyolefin, in der Farbe grau. Niedrige
Einbautiefe von 6 cm durch ovale Form. Temperaturbeständigkeit -5°C bis +90°
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: Polyolefine, Muffe: nein, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit: leicht
(Klasse 2), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -5 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 423 27 grau 50 40 Multimedia-Rohr 1 77,20

Endkappe
Multimedia-Rohr Endkappe, Material: PE, staubdichter Verschluss der Rohrenden, BxHxL: 99 x 55 x 31
mms
Abstand

Oberfläche: sonstige, Außendurchmesser: 96 mm

Art.-Nr. Oberfläche poliert Innendurchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 412 54 nein 92 Kunststoff MMR-E 1 520,00

Muffe
Muffe für Multimedia-Rohr, Material: PE, Verbindung vpn Multimedia-Rohr
Abstand

Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der
Oberflächenbeschichtung: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 412 52 Steck 92 Kunststoff MMR-M 1 520,00
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Rohrbogen
Multimedia-Rohr Bogen 90°, Material: Polyolefin, BxHxL: 92 x 190 x 190 mm
Abstand

Werkstoffgüte: Polyolefine, Oberfläche: sonstige, Oberfläche poliert: nein, Muffe: nein, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 412 53 Steck 115 Kunststoff MMR-B 90° 1 1142,00

Kabelauslassdose
Multimedia-Rohr Auslassdose, Material: Polyolefin, Bohrloch 60 mm
Abstand

Außendurchmesser: 60 mm, Länge: 25 mm

Art.-Nr. Oberfläche poliert Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 412 55 nein Kunststoff unbehandelt MMR-A 1 1096,00

Kunststoffpanzerrohre, biegsam
Highspeed aus PVC-U mit Mantel, für mittlere Druckbeanspruchung, Klassifizierung 33412, VDE 605, DIN
EN 61386-1/61386-22, Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +60 °C, nicht flammausbreitend, Betoninstal
lation, Erdverlegung
Mit hochgleitfähiger Innenschicht. Durch die Innenschicht können Kabel und Leitungen ohne Probleme
über längere Strecken eingezogen werden
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: ja, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Muffe: nein, Halogenfrei: nein,
Ausführung flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3),
Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 042 28 grau 16 10,90 FFKuS-EM-F 16 1 181,00
012 042 29 grau 20 14,20 FFKuS-EM-F 20 1 218,00
012 042 30 grau 25 18,60 FFKuS-EM-F 25 1 264,00
012 042 31 grau 32 24,30 FFKuS-EM-F 32 1 363,00
012 042 32 grau 40 31,30 FFKuS-EM-F 40 1 502,00
012 042 33 grau 50 40 FFKuS-EM-F 50 1 641,00
012 042 34 grau 63 50,50 FFKuS-EM-F 63 1 862,00

Kunststoffpanzerrohre, biegsam
UV-geschützt, aus modifizierten PVC-U, mit Mantel und hochgleitfähiger Innenschicht, nicht flammaus
breitend, Klassifizierung 43412, für schwere Druckbeanspruchung (1250N/5cm), Temperaturbeständigkeit
-25°C bis +60°C, für Einsatz im Freien und Betoninstallation
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: ja, Werkstoff: PVC, UV-stabilisiert, Muffe: nein, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 042 00 schwarz 16 10,50 FFKuS-ES-F-UV 16 1 202,00
012 042 23 schwarz 20 13,70 FFKuS-ES-F-UV 20 1 275,00
012 042 24 schwarz 25 18,40 FFKuS-ES-F-UV 25 1 353,00
012 042 60 schwarz 32 24,10 FFKuS-ES-F-UV 32 1 509,00
012 042 25 schwarz 40 30,90 FFKuS-ES-F-UV 40 1 641,00
012 042 26 schwarz 50 39,50 FFKuS-ES-F-UV 50 1 834,00
012 042 27 schwarz 63 50,30 FFKuS-ES-F-UV 63 1 1102,00
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Kunststoffpanzerrohre, biegsam
hochtemperaturbeständig -45° C bis + 105° C, nicht flammausbreitend, Klassifizierung 33532, VDE 0605
DIN EN 61386-1/61386-22 besonders für Installationen im Beton, bei erhöhter Abbindetemperatur
M20 und M25 Highspeed
Mit hochgleitfähiger Innenschicht Durch die Innenschicht können Kabel und Leitungen ohne Probleme
über längere Strecken eingezogen werden.
Abstand

Farbe: sonstige, Werkstoff: sonstige, Muffe: nein, Halogenfrei: nein, Ausführung flammwidrig: ja,
Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3),
Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Außendurchmes
ser mm

Innendurchmes
ser mm

Hochgleitfähige In
nenschicht

Typ VPE/Stk. €/% M

012 071 85 16 10,40 nein FFKuS-EM-F-105 16 1 425,00
012 042 39 20 13,60 ja FFKuS-EM-F-105 20 1 456,00
012 042 55 25 17,90 ja FFKuS-EM-F-105 25 1 581,00
012 042 56 32 23,40 nein FFKuS-EM-F-105 32 1 788,00
012 042 58 40 30 nein FFKuS-EM-F-105 40 1 1141,00
012 042 59 50 38,80 nein FFKuS-EM-F-105 50 1 1470,00
012 073 98 63 48,80 nein FFKuS-EM-F-105 63 1 2439,00

Verschlussstopfen, winddicht
mit Durchstoßmembran zum Durchführen von Kabeln und Leitungen, für alle Wellrohre, Farbe: dunkelgrau
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Art des Rohres: starr/flexibel

Art.-Nr. Farbe Winddicht Für Rohrdurchmesser nominal mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 021 05 grau ja 16 FWVS-E 16 1/25 42,00
012 022 55 grau ja 20 FWVS-E 20 1/50 49,00
012 028 72 grau ja 25 FWVS-E 25 1/50 53,00
012 032 64 grau ja 32 FWVS-E 32 1/25 56,00
012 032 65 grau ja 40 FWVS-E 40 1/25 63,00

Kunststoffrohr, biegsam und halogenfrei
Highspeed mit Mantel, für mittlere Druckbeanspruchung (750N/5cm), Temperaturbeständigkeit -45° C bis
+105° C, VDE 0605, Klassifizierung 33532, DIN EN 61386-1/ 61386-22 für die Verlegung auf Holz und
Beton sowie Hohl und Zwischenwänden rauchgasarm Low-Smoke
M20 und M25 Highspeed mit hochgleitfähiger Innenschicht Durch die Innenschicht können Kabel und
Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.
Abstand

Farbe: schwarz, Werkstoff: sonstige, Muffe: nein, Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: ja,
Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3),
Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Außendurch
messer mm

Innendurchmes
ser mm

Hochgleitfähige In
nenschicht

Typ VPE/Stk. €/% M

012 044 23 16 10,30 nein FFKuS-EM-F-LS0H 16 1 553,00
012 044 30 20 13,60 ja FFKuS-EM-F-LS0H 20 1 767,00
012 044 32 25 17,40 ja FFKuS-EM-F-LS0H 25 1 936,00
012 044 33 32 23,10 nein FFKuS-EM-F-LS0H 32 1 1307,00
012 044 34 40 29,80 nein FFKuS-EM-F-LS0H 40 1 1865,00
012 044 35 50 38,80 nein FFKuS-EM-F-LS0H 50 1 2390,00
012 044 36 63 48,40 nein FFKuS-EM-F-LS0H 63 1 3207,00
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Kunststoffrohr, biegsam und halogenfrei
für leichte Druckbeanspruchung (320N/5cm), Temperaturbeständigkeit -5° C bis +105° C, VDE 0605/
Klassifizierung 23232, DIN EN 61386-1/61386-22, für die Verlegung in Hohlwänden und Zwischendecken,
sowie für Im- und Unterputz, nicht flammausbreitend rauchgasarm Low-Smoke
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: sonstige, Muffe: nein, Halogenfrei: ja, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: biegsam, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -5 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 043 97 schwarz 16 10,10 FFKu-EL-F-LS0H 16 1 129,00
012 043 98 schwarz 20 14,40 FFKu-EL-F-LS0H 20 1 168,00
012 043 99 schwarz 25 18,50 FFKu-EL-F-LS0H 25 1 227,00
012 044 00 schwarz 32 24,50 FFKu-EL-F-LS0H 32 1 330,00
012 044 18 schwarz 40 31,50 FFKu-EL-F-LS0H 40 1 480,00
012 044 21 schwarz 50 39,50 FFKu-EL-F-LS0H 50 1 560,00
012 044 22 schwarz 63 50,50 FFKu-EL-F-LS0H 63 1 759,00

Kunststoffrohre, halogenfrei
Rauchgasarmes Stangenrohr (Low Smoke), aus Spezialkunststoff, grau RAL 7035, Temperaturbeständig
keit -45°C bis +120°C, nicht flammausbreitend, mittlere Druck- und Schlagfestigkeit, Stangen à 3m mit
einseitiger Muffe, VDE 0605, DIN EN 61386-21, Klassifizierung 33541, für Aufputzinstallation mit äußerst
geringer Rauchgasentwicklung
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: sonstige, Muffe: ja, Halogenfrei: ja, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 134 52 grau 16 13 FPKu-EM-F-LS0H 16 1 472,00
012 134 53 grau 20 16,80 FPKu-EM-F-LS0H 20 1 633,00
012 134 54 grau 25 21,50 FPKu-EM-F-LS0H 25 1 759,00
012 134 55 grau 32 28 FPKu-EM-F-LS0H 32 1 1015,00
012 134 56 grau 40 35,50 FPKu-EM-F-LS0H 40 1 1442,00
012 134 57 grau 50 45,20 FPKu-EM-F-LS0H 50 1 2068,00
012 134 58 grau 63 57,80 FPKu-EM-F-LS0H 63 1 2829,00

Steckbögen
rauchgasarm (Low Smoke), halogenfrei, für FPKu-EM-F-LS0H
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 85 Steck 16 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 16 1 522,00
012 134 86 Steck 20 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 20 1 698,00
012 134 87 Steck 25 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 25 1 957,00
012 134 88 Steck 32 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 32 1 1304,00
012 134 89 Steck 40 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 40 1 2254,00
012 134 90 Steck 50 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 50 1 4080,00
012 134 91 Steck 63 Kunststoff SBSKu-EM-LS0H 63 1 6098,00
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Kunststoffrohr, starr und halogenfrei
für mittlere Druckbeanspruchung (750N/5cm), in Stangen à 3 m, mit angeformter Muffe, Temperaturbe
ständigkeit -45° C bis +90° C, nicht flammausbreitend, VDE 0605, DIN EN 61386-1/61386-21, Klassifizie
rung 33521 für halogenfreie Aufputzmontage
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: sonstige, Muffe: ja, Halogenfrei: ja, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -45 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 042 89 grau 16 13 FPKu-EM-F-H0 16 1 451,00
012 042 92 grau 20 16,80 FPKu-EM-F-H0 20 1 607,00
012 042 94 grau 25 21,50 FPKu-EM-F-H0 25 1 729,00
012 042 95 grau 32 28 FPKu-EM-F-H0 32 1 972,00
012 042 96 grau 40 35,50 FPKu-EM-F-H0 40 1 1381,00
012 042 97 grau 50 45,20 FPKu-EM-F-H0 50 1 1980,00
012 042 98 grau 63 57,80 FPKu-EM-F-H0 63 1 2713,00

Steckbögen
halogenfrei, passend für FPKu-EM-F-HO
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 039 95 Steck 16 Kunststoff SBSKu-EM-H0 16 1 500,00
012 039 96 Steck 20 Kunststoff SBSKu-EM-H0 20 1 669,00
012 039 97 Steck 25 Kunststoff SBSKu-EM-H0 25 1 917,00
012 039 98 Steck 32 Kunststoff SBSKu-EM-H0 32 1 1248,00
012 039 99 Steck 40 Kunststoff SBSKu-EM-H0 40 1 2160,00
012 040 00 Steck 50 Kunststoff SBSKu-EM-H0 50 1 3912,00
012 040 01 Steck 63 Kunststoff SBSKu-EM-H0 63 1 5845,00

Muffen
halogenfrei, passend für FPKu-EM-F-HO, FPKu-EM-F-LS0H
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: ja, Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 94 Steck 16 Kunststoff SMSKu-E-H0 16 1 227,00
012 044 95 Steck 20 Kunststoff SMSKu-E-H0 20 1 233,00
012 044 96 Steck 25 Kunststoff SMSKu-E-H0 25 1 294,00
012 044 97 Steck 32 Kunststoff SMSKu-E-H0 32 1 411,00
012 044 98 Steck 40 Kunststoff SMSKu-E-H0 40 1 721,00
012 044 99 Steck 50 Kunststoff SMSKu-E-H0 50 1 2004,00
012 045 00 Steck 63 Kunststoff SMSKu-E-H0 63 1 2523,00

Befestigungsschellen 
halogenfrei, für FPKu-EM-F-HO und FPKu-EM-F-LSOH, inkl. Sicherungsbügel bei M40/50 und M63
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 039 74 nein 16 Kunststoff clipfix-H0 16 1 104,00
012 039 75 nein 20 Kunststoff clipfix-H0 20 1 120,00
012 039 76 nein 25 Kunststoff clipfix-H0 25 1 138,00
012 039 77 nein 32 Kunststoff clipfix-H0 32 1 155,00
012 039 78 nein 40 Kunststoff clipfix-H0 40 1 292,00
012 039 79 nein 50 Kunststoff clipfix-H0 50 1 323,00
012 039 87 nein 63 Kunststoff clipfix-H0 63 1 441,00
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Kunststoffpanzerrohr, starr
aus PVC-U, für mittlere Druckbeanspruchung (750 N/5 cm), in Stangen à 3 Meter mit einseitig ange
formter Muffe, Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +60 °C, Klassifizierung 33411, VDE 0605, DIN EN
61386-1/61386-21, für Aufputzmontage
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Muffe: ja, Halogenfrei: nein,
Ausführung flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3),
Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 041 54 grau 16 13,40 FPKu-EM-F 16 1/111 108,00
012 041 55 grau 20 17,10 FPKu-EM-F 20 1/111 126,00
012 041 56 grau 25 21,70 FPKu-EM-F 25 1/57 174,00
012 041 57 grau 32 28,60 FPKu-EM-F 32 1/3 275,00
012 041 58 grau 40 36 FPKu-EM-F 40 1/21 405,00
012 041 62 grau 50 46,10 FPKu-EM-F 50 1 532,00
012 041 63 grau 63 58,80 FPKu-EM-F 63 1 735,00

Kunststoff-Stangenrohr, starr
aus PVC-U, Länge: 2 m
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Muffe: ja, Halogenfrei: nein,
Ausführung flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3),
Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 198 68 grau 20 17,10 FPKu-EM-F 20 1 132,00
012 198 69 grau 25 21,70 FPKu-EM-F 25 1 181,00
012 523 91 grau 32 28,60 FPKu-EM-F 32 1 295,00

Kunststoff-Stangenrohr Set
Rohrbund, bestehend aus 74 m Stangenrohr, Länge: 2m inkl. 100 Stück clipfix Klemmschellen
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Muffe: ja, Halogenfrei: nein,
Ausführung flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3),
Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Satz
012 198 71 grau 25 21,70 FPKu-EM-F 25 1 178,40
012 198 70 grau 20 17,10 FPKu-EM-F 20 1 132,40

Kunststoffisolierrohr, starr
aus PVC-U, für leichte Druckbeanspruchung, 320 N/5 cm, in Stangen à 3 Meter, mit einseitig angeformter
Muffe. Klassifizierung 22211, VDE 0605, DIN EN 61386-1/61386-21, Temperaturbeständigkeit -5 °C bis
+60 °C, flammwidrig, selbstverlöschend, für die Installation von Kabelleitungen
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Muffe: ja, Halogenfrei: nein,
Ausführung flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2),
Schlagfestigkeit: leicht (Klasse 2), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -5 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 041 85 grau 16 14,30 isofix-EL-F 16 1 83,00
012 041 87 grau 20 18,30 isofix-EL-F 20 1 100,00
012 041 99 grau 25 22,60 isofix-EL-F 25 1 151,00
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Steckbögen
passend für Isofix-EL-F und FPKu-EM-F
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja,
Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 039 88 Steck 16 Kunststoff SBSKu-EM 16 1 235,00
012 039 89 Steck 20 Kunststoff SBSKu-EM 20 1 240,00
012 039 90 Steck 25 Kunststoff SBSKu-EM 25 1 325,00
012 039 91 Steck 32 Kunststoff SBSKu-EM 32 1 580,00
012 039 92 Steck 40 Kunststoff SBSKu-EM 40 1 1072,00
012 039 93 Steck 50 Kunststoff SBSKu-EM 50 1 2417,00
012 039 94 Steck 63 Kunststoff SBSKu-EM 63 1 4158,00

Muffen
passend für Isofix-EL-F und FPKu-EM-F sowie FPKu-ES-F
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: nein, Güte der
Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 49 Steck 16 Kunststoff SMSKu-E 16 1 121,00
012 044 75 Steck 20 Kunststoff SMSKu-E 20 1 122,00
012 044 76 Steck 25 Kunststoff SMSKu-E 25 1 129,00
012 044 77 Steck 32 Kunststoff SMSKu-E 32 1 206,00
012 044 78 Steck 40 Kunststoff SMSKu-E 40 1 296,00
012 044 79 Steck 50 Kunststoff SMSKu-E 50 1 549,00
012 044 93 Steck 63 Kunststoff SMSKu-E 63 1 1000,00

Befestigungsschellen
für isofix-EL-F und FPKu-EM-F und FPKu-ES-F, inkl. Sicherungsbügel bei M40/50 und M63
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 041 47 nein 16 Kunststoff clipfix 16 1 45,00
012 041 48 nein 20 Kunststoff clipfix 20 1 46,00
012 041 49 nein 25 Kunststoff clipfix 25 1 53,00
012 041 50 nein 32 Kunststoff clipfix 32 1 62,00
012 041 51 nein 40 Kunststoff clipfix 40 1 120,00
012 041 52 nein 50 Kunststoff clipfix 50 1 199,00
012 041 53 nein 63 Kunststoff clipfix 63 1 256,00

Kunststoffstangenrohr
UV-stabilisiertes, schweres Kunststoffstangenrohr aus modifiziertem PVC, RAL 7035, nicht flammausbrei
tend, schwere Druckfestigkeit, Temp. -25° bis 60°C, Stangen à 3m mit einseitiger Muffe, VDE 0605, DIN
EN 61386-21, Klassifizierung 43411, für Aufputzinstallation im Freien, bis 10 Jahre UV-stabil
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: PVC, UV-stabilisiert, Muffe: ja, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 134 42 grau 20 16,60 FPKu-ES-F-UV 20 1 336,00
012 134 43 grau 25 21,20 FPKu-ES-F-UV 25 1 448,00
012 134 44 grau 32 27,90 FPKu-ES-F-UV 32 1 620,00
012 134 45 grau 40 35,30 FPKu-ES-F-UV 40 1 935,00
012 134 46 grau 50 45,40 FPKu-ES-F-UV 50 1 1253,00
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Kunststoffstangenrohr
UV-stabilisiert, schwere Druckfestigkeit, 3 m Stangen
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: PVC, UV-stabilisiert, Muffe: ja, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: schwer (Klasse 4), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 134 47 schwarz 20 16,60 FPKu-ES-F-UV 20 1 336,00
012 134 48 schwarz 25 21,20 FPKu-ES-F-UV 25 1 448,00
012 134 49 schwarz 32 27,90 FPKu-ES-F-UV 32 1 620,00
012 134 50 schwarz 40 35,30 FPKu-ES-F-UV 40 1 935,00
012 134 51 schwarz 50 45,40 FPKu-ES-F-UV 50 1 1253,00

Kunststoffstangenrohr
UV-stabilisiertes Kunststoffstangenrohr, aus modifiziertem PVC, nicht flammausbreitend, mittlere Druck
festigkeit, Temp. -25° bis 60°C, Stangen à 2m mit einseitiger Muffe, verpackt in wiederverschließbaren
Kartons, Klassifizierung 33411, VDE 0605, DIN EN 61386-21, für Aufputzinstallation im Freien, bis 10
Jahre UV-stabil
Abstand

Hochgleitfähige Innenschicht: nein, Werkstoff: PVC, UV-stabilisiert, Muffe: ja, Halogenfrei: nein, Ausführung
flammwidrig: ja, Biegeverhalten: starr, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Schlagfestigkeit: mittel
(Klasse 3), Unterputz: ja, Betriebstemperatur: -25 °C

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 134 92 weiß 16 13,40 FPKu-EM-F-UV 16 1 167,00
012 134 93 weiß 20 17,10 FPKu-EM-F-UV 20 1 202,00
012 134 94 weiß 25 21,70 FPKu-EM-F-UV 25 1 271,00
012 134 95 weiß 32 28,60 FPKu-EM-F-UV 32 1 425,00

Steckbögen
UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV, grau
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja,
Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 59 Steck 20 Kunststoff SBSKu-ES-UV 20 1 743,00
012 134 60 Steck 25 Kunststoff SBSKu-ES-UV 25 1 926,00
012 134 61 Steck 32 Kunststoff SBSKu-ES-UV 32 1 1353,00
012 134 62 Steck 40 Kunststoff SBSKu-ES-UV 40 1 2561,00
012 134 63 Steck 50 Kunststoff SBSKu-ES-UV 50 1 5540,00

Steckbögen
UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV, schwarz
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja,
Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 64 Steck 20 Kunststoff SBSKu-ES-UV 20 1 743,00
012 134 65 Steck 25 Kunststoff SBSKu-ES-UV 25 1 926,00
012 134 66 Steck 32 Kunststoff SBSKu-ES-UV 32 1 1353,00
012 134 67 Steck 40 Kunststoff SBSKu-ES-UV 40 1 2561,00
012 134 68 Steck 50 Kunststoff SBSKu-ES-UV 50 1 5540,00

Steckbögen
UV-stabilisiert, für FPKu-EM-F-UV, weiß
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein, Muffe: ja,
Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 69 Steck 16 Kunststoff SBSKu-EM-UV 16 1 388,00
012 134 70 Steck 20 Kunststoff SBSKu-EM-UV 20 1 392,00
012 134 71 Steck 25 Kunststoff SBSKu-EM-UV 25 1 536,00
012 134 72 Steck 32 Kunststoff SBSKu-EM-UV 32 1 955,00
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Muffen
UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV, grau
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: nein, Güte der
Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 73 Steck 20 Kunststoff SMSKu-E-UV 20 1 202,00
012 134 74 Steck 25 Kunststoff SMSKu-E-UV 25 1 215,00
012 134 75 Steck 32 Kunststoff SMSKu-E-UV 32 1 339,00
012 134 76 Steck 40 Kunststoff SMSKu-E-UV 40 1 484,00
012 134 77 Steck 50 Kunststoff SMSKu-E-UV 50 1 901,00

Muffen
UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV, schwarz
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: nein, Güte der
Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 78 Steck 16 Kunststoff SMSKu-E-UV 16 1 198,00
012 134 79 Steck 20 Kunststoff SMSKu-E-UV 20 1 202,00
012 134 80 Steck 25 Kunststoff SMSKu-E-UV 25 1 215,00
012 134 81 Steck 32 Kunststoff SMSKu-E-UV 32 1 339,00
012 134 82 Steck 40 Kunststoff SMSKu-E-UV 40 1 484,00
012 134 83 Steck 50 Kunststoff SMSKu-E-UV 50 1 901,00
012 134 84 Steck 63 Kunststoff SMSKu-E-UV 63 1 1645,00

Muffen
UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV und FPKu-EM-F-UV
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: nein, Güte der
Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 96 Steck 16 Kunststoff SMSKu-E-UV 16 1 198,00
012 134 97 Steck 20 Kunststoff SMSKu-E-UV 20 1 202,00
012 134 98 Steck 25 Kunststoff SMSKu-E-UV 25 1 215,00
012 134 99 Steck 32 Kunststoff SMSKu-E-UV 32 1 339,00

Befestigungsschellen
Kunststoff-Klemmschelle, UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV und FPKu-EM-F-UV inkl. Sicherungsbügel
clipsib bei Type 40/50
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 135 00 nein 20 Kunststoff clipfix-UV 20 1 60,00
012 135 01 nein 25 Kunststoff clipfix-UV 25 1 70,00
012 135 02 nein 32 Kunststoff clipfix-UV 32 1 83,00
012 135 03 nein 40 Kunststoff clipfix-UV 40 1 160,00
012 135 04 nein 50 Kunststoff clipfix-UV 50 1 199,00

Befestigungsschellen
Kunststoff-Klemmschelle, UV-stabilisiert, für FPKu-ES-F-UV, schwarz inkl. Sicherungsbügel clipsib bei
Type 40/50
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 135 05 nein 20 Kunststoff clipfix-UV 20 1 60,00
012 135 06 nein 25 Kunststoff clipfix-UV 25 1 70,00
012 135 07 nein 32 Kunststoff clipfix-UV 32 1 83,00
012 135 08 nein 40 Kunststoff clipfix-UV 40 1 160,00
012 135 09 nein 50 Kunststoff clipfix-UV 50 1 199,00
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Befestigungsschellen
Kunststoff-Klemmschelle, UV-stabilisiert, für FPKu-EM-F-UV, weiß
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Drehbar: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Außen-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 135 10 nein 16 Kunststoff clipfix-UV 16 1 58,00
012 135 11 nein 20 Kunststoff clipfix-UV 20 1 60,00
012 135 12 nein 25 Kunststoff clipfix-UV 25 1 70,00
012 135 13 nein 32 Kunststoff clipfix-UV 32 1 83,00

Kunststoffsteckmuffen
passend für FBY-EL, FBY-EL-F, FFKuS-EM-F, FFKuS-EM 105
Abstand

Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Oberfläche poliert: nein, Halogenfrei: nein, Güte der
Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 041 64 Steck 16 Kunststoff RMKu-E 16 1 52,00
012 041 65 Steck 20 Kunststoff RMKu-E 20 1 53,00
012 041 66 Steck 25 Kunststoff RMKu-E 25 1 83,00
012 041 67 Steck 32 Kunststoff RMKu-E 32 1 118,00
012 041 68 Steck 40 Kunststoff RMKu-E 40 1 204,00
012 041 70 Steck 50 Kunststoff RMKu-E 50 1 316,00

Endtüllen
Kunststoff-Endtüllen für alle starren Stangenrohre, nicht flammenausbreitend, halogenfrei, UV-stabilisiert,
bis 10 Jahre UV-stabil

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 213 84 schwarz 16 ja E-Ku-E 16 1 58,00
012 213 85 schwarz 20 ja E-Ku-E 20 1 70,00
012 213 86 schwarz 25 ja E-Ku-E 25 1 84,00
012 213 87 schwarz 32 ja E-Ku-E 32 1 119,00
012 213 88 schwarz 40 ja E-Ku-E 40 1 162,00
012 213 89 schwarz 50 ja E-Ku-E 50 1 270,00
012 213 90 schwarz 63 ja E-Ku-E 63 1 686,00
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Kabelabstandschellen
mit Anschlußgewinde M6
Abstand

Befestigungsart: Gewindeanschluss, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 039 11 geschlossen 7 - 8 1 732 8 GTP 1 132,50
012 031 17 geschlossen 9 - 10 1 732 10 GTP 1 135,40
012 031 18 geschlossen 10.5 - 12 1 732 12 GTP 1 139,10
012 031 19 geschlossen 12.5 - 14 1 732 14 GTP 1 140,60
012 031 21 geschlossen 14.5 - 16 1 732 16 GTP 1 142,45
012 031 22 geschlossen 16.5 - 18 1 732 18 GTP 1 143,80
012 031 23 geschlossen 18.5 - 20 1 732 20 GTP 1 145,40
012 031 24 geschlossen 20 - 22 1 732 22 GTP 1 150,40
012 031 25 geschlossen 22 - 24 1 732 24 GTP 1 153,15
012 031 26 geschlossen 24 - 26 1 732 26 GTP 1 156,30
012 031 27 geschlossen 26 - 28 1 732 28 GTP 1 160,10
012 031 28 geschlossen 28 - 30 1 732 30 GTP 1 164,90
012 031 29 geschlossen 31 - 33 1 732 33 GTP 1 170,50
012 031 75 geschlossen 33 - 35 1 732 35 GTP 1 175,15
012 031 76 geschlossen 36 - 38 1 732 38 GTP 1 188,05
012 031 77 geschlossen 38 - 40 1 732 40 GTP 1 193,45
012 031 78 geschlossen 40 - 42 1 732 42 GTP 1 201,25
012 031 79 geschlossen 43 - 45 1 732 45 GTP 1 208,15
012 031 80 geschlossen 46 - 48 1 732 48 GTP 1 221,65
012 031 81 geschlossen 48 - 50 1 732 50 GTP 1 232,30

Kabel- und Rohr-Abstandschellen
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Spannbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 026 04 geschlossen 21 19 - 21 733 21 G 1 197,85
012 026 05 geschlossen 23 21 - 23 733 23 G 1 202,75
012 026 06 geschlossen 29 24 - 29 733 29 G 1 229,30
012 026 07 geschlossen 38 30 - 38 733 38 G 1 256,45
012 026 08 geschlossen 48 39 - 48 733 48 G 1 281,50
012 026 09 geschlossen 54 48 - 54 733 54 G 1 311,25
012 026 10 geschlossen 61 53 - 61 733 61 G 1 335,80

Abstandschellen
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, Schraubenmaterial VA,
*Grösse M16 nicht für Nagelgerät geeignet
*Grössen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet
Abstand

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 138 95 geschlossen 14 - 16 rostfreier Stahl (V2A) 733 16 A2 1 562,90
012 138 97 geschlossen 19 - 21 rostfreier Stahl (V2A) 733 21 A2 1 634,40
012 138 99 geschlossen 24 - 29 rostfreier Stahl (V2A) 733 29 A2 1 736,15
012 139 00 geschlossen 30 - 38 rostfreier Stahl (V2A) 733 38 A2 1 823,45
012 139 01 geschlossen 39 - 48 rostfreier Stahl (V2A) 733 48 A2 1 904,20
012 139 02 geschlossen 48 - 54 rostfreier Stahl (V2A) 733 54 A2 1 999,20
012 139 04 geschlossen 63 - 63 rostfreier Stahl (V2A) 733 63 A2 1 1177,75
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Abstandschellen
Kabel- und Rohr-Abstandschellen ermöglichen die sichere Befestigung von Leitungen und Rohrsystemen
an Wänden, auf Böden und an Decken. Der Abstand zum Befestigungsuntergrund ist mit dem Gewindean
satz der Schelle oder einer frei konfektionierbaren Gewindestange variabel einstellbar. Zur Befestigung
werden Schraubanker, Anglerdübel oder Sprintschrauben der Größen M6 (separat zu bestellen) benötigt.
Geprüft und zugelassen in Funktionserhalt-Systemen der Klassen E30 bis E90 nach DIN 4102 Teil 12.
Entnehmen Sie Montagevarianten und Zulassungsdaten den Verwendbarkeitsnachweisen.
Abstand

Befestigungsart: Gewindeanschluss, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 031 20 geschlossen 13.5 - 15 1 732 15 GTP 1 141,45
012 031 83 geschlossen 58 - 60 1 732 60 GTP 1 269,30

Abstandhalter
Abstandhalter zur fachgerechten Verlegung von Rundleitern und Flachleitern in der Fundamentsohle.
Passend zur Aufnahme von Rundleitern Rd 10 bzw. Flachleitern FL 30 x 3,5.

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 65 250 mm feuerverzinkt 1811 1 2,70
012 011 66 400 mm feuerverzinkt 1811 L 1 5,20

Keilverbinder
DIN 48834 Form A, für Flachleiter FL 30 mit FL 30 und Rundleiter Rd 10 mit FL 30
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: sonstige

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 47 Verbinder Stahl tauchfeuerverzinkt 1813 DIN 1 4,35

Befestigungsschellen
einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre, 
*Grösse 3 und 4 für Nagelgerät nicht geeignet,
*Grössen 3 - 21 für Bolzensetgerät nicht geeignet,
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
Abstand

Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 202 81 einlappig 6 1 604 6 G 1 13,95
012 023 80 einlappig 7 1 604 7 G 1 14,40
012 202 82 einlappig 8 1 604 8 G 1 14,90
012 023 83 einlappig 13 1 604 13 G 1 18,95
012 023 84 einlappig 16 1 604 16 G 1 20,00
012 023 85 einlappig 19 1 604 19 G 1 23,75
012 202 86 einlappig 21 1 604 21 G 1 35,50



2/111

2

KabelschutzrohreBETTERMANN
Befestigungsschellen
zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre,
Grössen 7 - 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet
Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
Abstand

Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 038 52 zweilappig 16 1 605 16 G 1 27,80
012 036 64 zweilappig 20 1 605 20 G 1 36,90
012 900 63 zweilappig 23 1 605 23 G 1 40,70
012 036 65 zweilappig 25 1 605 25 G 1 42,95
012 038 56 zweilappig 28 1 605 28 G 1 58,90
012 036 66 zweilappig 32 1 605 32 G 1 66,40
012 036 67 zweilappig 40 1 605 40 G 1 123,90
012 071 49 zweilappig 50 1 605 50 G 1 184,00
012 038 60 zweilappig 60 1 605 60 G 1 257,30
012 071 47 zweilappig 63 1 605 63 G 1 268,65

Trägerklammern
Multifunktional
Abstand

Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 1200 N

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Anschlussart/-bauteil Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 222 04 2 - 8 klemmen sonstige TK MULTI 8 1 265,85
012 222 05 8 - 16 klemmen sonstige TK MULTI 16 1 309,00
012 222 07 16 - 24 klemmen sonstige TK MULTI 24 1 336,80

Kabelklammer
zum Anschießen von Gasdrucknagelgeräten z.B. für die Anwendung von Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen, Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm, Befestigungsloch 7 mm Ø
Abstand

Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel: nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 221 22 lichtgrau nein 8 2032 AS 1 71,80
012 221 24 lichtgrau nein 10 2034 AS 1 78,80

Rohrendtüllen
Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre, metrisch. Die Teilbare Rohrendtülle
kann zu vorschriftsmäßigen Reparaturzwecken an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein
Abklemmen der Kabel ist hierzu nicht notwendig und beschleunigt so die Installation enorm.

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 382 37 16 nein 129 TB M16 1 19,55
012 382 38 20 nein 129 TB M20 1 30,25
012 382 39 25 nein 129 TB M25 1 37,45
012 382 40 32 nein 129 TB M32 1 47,20
012 382 41 40 nein 129 TB M40 1 78,40
012 382 42 50 nein 129 TB M50 1 112,30
012 382 43 63 nein 129 TB M63 1 151,65

starQuick®-Schelle
Schelle aus UV- und witterungsbeständigem Polyamid, lichtgrau, halogenfrei

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser 
mm

Max. Anzahl der Rohre Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 038 82 19.5 - 23.5 1 Kunststoff SQ-20 LGR 1 123,00
012 237 73 31.2 - 35.8 1 Kunststoff SQ-32 LGR 1 238,30
012 036 63 39.3 - 44.5 1 Kunststoff SQ-40 LGR 1 366,30
012 038 87 58.5 - 65 1 Kunststoff SQ-59 LGR 1 620,20
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Quick®-Schelle
für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrische Isolierrohre und OBO Quick-
Pipe, Polypropylen, anreihbar, M16 - M32 aufschraubbar auf Gewinde M6, halogenfrei

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser mm Max. Anzahl der Rohre Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 057 87 16 - 16 1 Kunststoff 2955 M16 1 12,10
012 057 88 20 - 20 1 Kunststoff 2955 M20 1 15,00
012 057 89 25 - 25 1 Kunststoff 2955 M25 1 15,70
012 057 90 32 - 32 1 Kunststoff 2955 M32 1 25,15
012 057 91 40 - 40 1 Kunststoff 2955 M40 1 33,40
012 057 92 50 - 50 1 Kunststoff 2955 M50 1 51,15
012 057 93 63 - 63 1 Kunststoff 2955 M63 1 71,30

Multi-Quick-Schelle
für metrische Rohrabmessungen, Werkstoff: Kunststoff, lichtgrau

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser 
mm

Max. Anzahl der
Rohre

Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 036 96 16 - 20 1 Kunststoff M-Quick M20 LGR 1 24,70
012 036 97 20 - 25 1 Kunststoff M-Quick M25 LGR 1/100 28,35
012 036 98 25 - 32 1 Kunststoff M-Quick M32 LGR 1/100 43,20

Schaumstoffdichtung
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem
Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende

Art.-Nr. Breite m Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.

Länge: 250 Breite: 100 Höhe: 40
012 327 34 0,25 0,04 BSKM-KA 1025 1 4,95

Länge: 110 Breite: 70 Höhe: 40
012 327 27 0,11 0,04 BSKM-KA 0711 1 4,00

KabelschutzrohreFRÄNKISCHE

Kabelschutzrohr, flexibel
Kabuflex® R plus Typ 450 Biegsames Kablschutzrohr aus PE, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen
gewellt, Farbe schwarz, mit optimierter grüner Innenwand für den schnellen Kabeleinzug, erhöhte Druck-
und Schlagfestigkeit, mit einseitig aufgesteckter transparenter Kabuflex®-Muffe (sanddicht), Temperatur
beständigkeit -5 °C bis +90 °C, mit Einzugschnur, VDE 0605 DIN EN 61386-24
Abstand

Ausführung: biegsam, Form: außen gewellt, innen glatt, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE)

Art.-Nr. Farbe Außendurch
messer mm

Innendurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/% M

012 387 01 schwarz 40 31 Kabuflex R plus Typ 450 Type 40 1 334,00
012 387 02 schwarz 50 40 Kabuflex R plus Typ 450 Type 50 1 486,00
012 387 03 schwarz 63 52 Kabuflex R plus Typ 450 Type 63 1 580,00
012 387 04 schwarz 75 62 Kabuflex R plus Typ 450 Type 40 75 1 827,00
012 387 05 schwarz 90 75 Kabuflex R plus Typ 450 Type 90 1 853,00
012 387 06 schwarz 110 93 Kabuflex R plus Typ 450 Type 110 1 1023,00
012 387 07 schwarz 125 106 Kabuflex R plus Typ 450 Type 125 1 1289,00
012 387 08 schwarz 160 137 Kabuflex R plus Typ 450 Type 160 1 2165,00
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Kabelschutzrohr
Kabuflex® R plus Typ 750
Biegsames Kabelschutzrohr aus PE für die Betoninstallation, halogenfrei, in Verbundbau-weise, außen
gewellt, in Farbe grau, mit optimierter grüner Innenwand für den schnellen Kabeleinzug, extrem hohe
Druck- und Schlagfestigkeit, mit einseitig aufgesteckter transparen-ter Kabuflex®-Muffe (sanddicht),
Temperaturbeständigkeit –5 °C bis +90 °C, mit Einzugschnur, VDE 0605 DIN EN 61386-24
Abstand

Ausführung: biegsam, Form: außen gewellt, innen glatt, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE)

Art.-Nr. Farbe Außendurchmes
ser mm

Innendurchmes
ser mm

Typ VPE/Stk. €/% M

012 618 50 grau 75 62 Kabuflex R plus Typ 750, Type 75 1 885,00
012 387 09 grau 110 93 Kabuflex R plus Typ 750, Type 110 1 1324,00
012 523 92 grau 125 106 Kabuflex R plus Typ 750, Type 125 1 1668,00
012 618 51 grau 160 136 Kabuflex R plus Typ 750, Type 160 1 2826,00

Kabelschutzrohr, UV-stabil
biz zu 10 Jahren UV-stabil, technische Daten entsprechen Kabuflex® R plus Typ 450
Abstand

Innendurchmesser: 94 mm, Form: außen gewellt, innen glatt, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert:
nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 208 51 schwarz biegsam 110 Kabuflex-R-UV NW 110 1 1769,00

Doppelsteckmuffen
transparente Kabuflex®-Muffe für Kabelschutzrohre, Material: PP, einfache Kontrolle der Einstecktiefe und
des Profildichtrings.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Innendurchmesser 
mm

Oberfläche
poliert

Außendurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 387 10 40 nein 47,10 Kabuflex-Muffe NW 40 1 266,00
012 387 11 50 nein 57,90 Kabuflex-Muffe NW 50 1 284,00
012 387 12 63 nein 73 Kabuflex-Muffe NW 63 1 318,00
012 387 13 75 nein 79,90 Kabuflex-Muffe NW 75 1 329,00
012 387 14 90 nein 94,70 Kabuflex-Muffe NW 90 1 373,00
012 387 15 110 nein 115,50 Kabuflex-Muffe NW 110 1 486,00
012 387 16 125 nein 131 Kabuflex-Muffe NW 125 1 670,00
012 387 17 160 nein 167,40 Kabuflex-Muffe NW 160 1 1027,00

Profildichtring
für Kabuflex® S und Kabuflex® R plus, Material: EPDM
Abstand

Ausführung: sonstige, Werkstoff: Gummi

Art.-Nr. Außendurchmesser 
mm

Innendurchmesser 
mm

Stärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 002 02 41 30 5 Profildichtring WD, NW 40 1 189,00
012 002 03 51 39 6 Profildichtring WD, NW 50 1 190,00
012 002 04 64 50 7 Profildichtring WD, NW 63 1 194,00
012 040 43 73 58 8 Profildichtring WD, NW 75 1 195,00
012 094 86 88 73 9,50 Profildichtring WD, NW 90 1 284,00
012 040 46 106 86 10 Profildichtring WD, NW 110 1 350,00
012 095 02 116 92 12,50 Profildichtring WD, NW 125 1 622,00
012 040 49 159 124 15 Profildichtring WD, NW 160 1 634,00
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Pressringdichtung
Dichtpaket für wasserdichte Hauseinführungen für Kabuflex® Rohre, Material: EPDM/PUR-V2A Press
flansch
Abstand

Ausführung: Pressringdichtung, Montageart: Kernbohrungen/Rohre, Länge: 60 mm, Druck: 1,50 bar,
Druckmedium: Luft

Art.-Nr. Innen-Ø vor
Schrumpf mm

Innen-Ø nach
Schrumpf mm

ø Wand 
mm

ø Rohr 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 381 51 64 60 100 63 Kabu-Seal 63/100 1 221,70
012 381 52 76 71 125 75 Kabu-Seal 75/125 1 253,70
012 083 62 111 105 150 110 Kabu-Seal 110/150 1 278,70
012 381 53 162 154 200 160 Kabu-Seal 160/200 1 396,60

Blindverschluss
gas- und druckwasserdichter Blindverschluss für Kabuflex® Rohre bei Gebäudeeinführungen.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Art des Rohres: starr/flexibel

Art.-Nr. Farbe Winddicht Für Rohrdurchmesser nominal mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 618 43 gelb ja 75 Kabu-BV 75 1 122,00
012 618 44 gelb ja 110 Kabu-BV 110 1 156,00
012 708 57 gelb ja 160 Kabu-BV 160 1 284,00

Innendichtung
Innendichtung Kabu-IN ist eine Pressringdichtung aus einem weichen Duroplast-Elastomer (PUR) in gelb
Abstand

Werkstoff: sonstige, Art des Rohres: starr/flexibel

Art.-Nr. Farbe Winddicht Für Rohrdurchmesser nominal mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 618 45 gelb ja 75 Kabu-IN 75 9-24 1 168,00
012 618 47 gelb ja 75 Kabu-IN DD 75 9-24 1 229,00
012 618 46 gelb ja 110 Kabu-IN 110 9-48 1 250,00
012 708 58 gelb ja 110 Kabu-IN 110 9-18, 9-36 1 323,00
012 618 48 gelb ja 110 Kabu-IN DD 110 9-48 1 370,00
012 708 59 gelb ja 160 Kabu-IN 160 3X9-42 1 554,00

Optische Netzwerksystem, Starterset
Das DATALIGHT® Kit 100 besteht aus einem 100m Ring FFKuS DATALIGHT®, vier Access Points 2-Port
DATALIGHT, einem Switch 6+2-Port DATALIGHT, einem Cutter sowie 4 Unterputzdosen

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 377 43 sonstige DATALIGHT Kit 1 978,00

Optisches Netzwerksystem, Fiber Kit
Das DATALIGHT® Fibre Kit 100 besteht aus einem 100 m Bund Duplex Fibre 2,2 PE DATALIGHT®, vier
LAN Access Points 2-Port DATALIGHT®, einem Switch 6+2-Port DATALIGHT® und einem Cutter. Mit dem
DATALIGHT® Fibre Kit wird auch in bestehenden Infrastrukturen für eine zukunftssichere und flexible Netz
werkinstallation gesorgt.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 380 67 sonstige DATALIGHT Fibre Kit 100 1 857,00

Kunststoffrohr, mittel
FFKuS DATALIGHT® aus PVC mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel und integrierter POF
Leitung, nicht flammenausbreitend, Klassifizierung 33412, Energie- und Datenleitung in einem Rohr, blau
lila

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% M
012 215 81 FFKuS DATALIGHT 25 1 261,00
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LAN Access Point
LAN Access Point 2-Port DATALIGHT® Netzwerkanschlussdose zum Einbau in Unterputzdosen, zwei
RJ45 Buchsen zum Anschluss von netzwerkfähigen Endgeräten, Medienkonverter für die Umwandlung
der Signale
Abstand

H: 80 mm, Montageart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ethernet B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 377 44 ja 80 50 DATALIGHT LAN 100 1 122,90
012 412 50 ja 80 60 DATALIGHT LAN 1000 1 150,90

WLAN Access Point
DATALIGHT® Netzwerkanschlussdose zum Einbau in Unterputzdosen mit integrierter WLAN-Funktion,
eine RJ45 Buchse zum Anschluss von netzwerkfähigen Endgeräten, Medienkonverter für die Umwandlung
der Signale
Abstand

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: 1, VPN-Security: nein, Bridgefunktion: ja, Repeaterfunktion: ja, Höhe:
80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 50 mm, Ethernet: ja

Art.-Nr. Max. Übertragungsrate Mbit/s Managed Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 377 45 150 ja 1 DATALIGHT WLAN 100 1 233,00

Switch
DATALIGHT®  Switch 12+4-Port 1000 
Switch für die Verteilung und Umwandlung von optischen Signalen, Anschlüsse für bis zu 6 Duplex Fibre
2,2 PE DATALIGHT® sowie RJ45 Anschlussmöglichkeiten
Abstand

H: 30 mm, T: 124 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ether
net

B 
mm

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 708 66 ja 196 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau DATALIGHT Switch 12+4-Port 1000 1 883,00
012 412 51 ja 196 Tischmodell (Desktop) DATALIGHT Easy Switch 1 411,00
012 377 46 ja 196 Tischmodell (Desktop) DATALIGHT Switch 1 355,00

Verbinder
Connector 2,2 DATALIGHT® POF-Verbinder für POF-Leitung duplex 2,2

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 82 Adapter DATALIGHT Connector 2,2 1/5 541,00

Converter
Medienkonverter zum Anschluss kabelgebundener Endgeräte
Abstand

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 1, Ethernet: ja, Fast Ethernet: ja, Gigabit Ethernet: ja

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 708 67 35 25 90 DATALIGHT Converter 1 73,90

Kupplung
Passiver, optischer Anschluss für alle gängigen Schalterprogramme

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 708 60 Adapter DLSMI-KC 1 376,00

Verbindungskabel
mit SMI Stecker für den Anschluss von DATALIGHT Geräten an einen SMI Keystone Coupler

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 708 61 Adapter DLSMI-PT150 1 625,00
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Brücke
mit SMI Stecker als Hilfsmittel zur Dämpfungsmessung und Qualifizierung der DATALIGHT Verkabelung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 708 62 Adapter DLSMI-L 1 1252,00

Power Meter
wird zur Dämpfungs- messung von Polymer Optischen Fasern (POF) verwendet
Abstand

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: ja

Art.-Nr. Anzeigeart Messwertspeicher Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 708 68 LED ja sonstige DATALIGHT Power Meter 1 767,00

Datenkabel
Duplex Fibre DATALIGHT® 1,00 PMMA-Faser duplex (Polymer Optische Faser) mit PE-Mantel, hellgrau,
2,2 mm
Abstand

Raucharm nach EN 61034-2: nein, Funktionserhalt: nein, Chemisch beständig: nein, Einblasbar: nein

Art.-Nr. Außen-
Ø ca. 
mm

Art Ader-Art Typ VPE/Stk. €/% M

012 708 64 2,20 Multimode
980/1000

Vollader DATALIGHT Duplex Fibre 2,2 W 50m 50 116,90

012 215 83 2,20 Multimode
980/1000

Vollader DATALIGHT Duplex Fibre 2,2 100m 100 135,00

012 708 65 2,20 Multimode
980/1000

Vollader DATALIGHT Duplex Fibre 2,2 W 500m 500 108,90

Cutter
DATALIGHT® für Standard POF-Leitung
Abstand

Für Multimode 125 μm: nein, Für POF-Fasern 1000 μm: ja, Für PCF/HCS-Fasern 230 μm: nein

Art.-Nr. Anwendung Bauart Für Singlemode 125 μm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 84 sonstige Handgerät nein DATALIGHT Cutter 1/5 375,00

Schutzschläuche & ZubehörFLEXA

Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS, Ringe, IP 68 , wendelgewickelter Metallschlauch, PVC-Mantel, 
Material: Stahl verzinkt / PVC, Temperaturbereich: -25°C ... +90°C +100°C Zulassungen: DIN EN IEC
61386-23, Eigenschaften: sehr flexibel, wetterfest, wasserdicht, silikon- und cadmiumfrei, zugfest, quer
druckbelastbar, Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elek
troanlagen,
auch in schwarz lieferbar.
VPE: Ø 10 - 27 mm = 50 m, 36 - 56 mm = 25 m
Abstand

Farbe: grau, Oberfläche: verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC),
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Einsatztemperatur: -25 - +90 °C,
Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Druckfes
tigkeit N

Zugfes
tigkeit N

Biegeradius,
statisch mm

Gewicht 
kg/m

Typ VPE/m €/% M

012 031 54 10,0 7,0 750 500 25 0,079 2010.111.007 50 416,80
012 635 46 14,0 10,0 750 500 37 0,130 2010.111.010 50 492,60
012 031 56 17,0 13,0 750 500 45 0,170 2010.111.013 50 615,70
012 031 58 21,0 17,0 1250 500 55 0,240 2010.111.017 50 810,30
012 031 59 27,0 22,0 1250 1000 60 0,360 2010.111.022 50 1161,90
012 031 60 36,0 29,0 1250 1000 90 0,600 2010.111.029 25 1872,60
012 031 61 45,0 38,0 1250 1000 120 0,740 2010.111.038 25 2503,80
012 057 03 56,0 49,0 1250 1000 130 0,900 2010.111.049 25 3609,80
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Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS, Ringe, IP 68 ,
VPE: 10 m
Abstand

Farbe: grau, Oberfläche: verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC),
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Einsatztemperatur: -25 - +90 °C,
Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Druckfes
tigkeit N

Zugfes
tigkeit N

Biegeradius,
statisch mm

Gewicht 
kg/m

Typ VPE/m €/Stk.

012 031 64 10,0 7,0 750 500 25 0,079 2011.111.007 10 46,30
012 805 64 14,0 10,0 750 500 37 0,130 2011.111.010 10 54,80
012 805 70 17,0 13,0 750 500 45 0,170 2011.111.013 10
012 805 66 21,0 17,0 1250 500 55 0,240 2011.111.017 10 89,30
012 805 67 27,0 22,0 1250 1000 60 0,360 2011.111.022 10 128,30
012 805 68 36,0 29,0 1250 1000 90 0,600 2011.111.029 10 207,00
012 031 71 45,0 38,0 1250 1000 120 0,740 2011.111.038 10 276,50
012 077 58 56,0 49,0 1250 1000 130 0,900 2011.111.049 10 388,60

Metall-Sicherheitsverschraubungen, gerade
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40-IP 66, geeignet für SPR-PA / SPR-PU-AS /
SPR-PU-F / SPR-PVC-AS
kleine Packungseinheit, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring oder Messing-Druckring und
O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt. Temperaturbereich: -40°C
... +125°C (...+250°C mit Messingdruckring MSD). Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz /
kraftschlüssige Verbindung von Schlauch / Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und
zugfest, Schutzart: IP 40 - IP 66

Abstand

Ausführung: gerade, Bauform: Außengewinde, Einteilig: nein, Werkstoff des Gehäuses: Messing,
Oberfläche: vernickelt, Einsatztemperatur: -40 - +125 °C, Gewindeart: metrisch

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Gewindeanschluss
größe

Größe
(Zoll)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 215 99 10,0 10,0 7,0 M10 x 1,0 1/4 Zoll 5010.828.010 10 534,30
012 216 00 14,0 14,0 10,0 M12 x 1,5 5/16 Zoll 5010.828.012 10 536,40
012 216 01 17,0 17,0 13,0 M16 x 1,5 3/8 Zoll 5010.828.016 10 604,90
012 216 02 21,0 21,0 17,0 M20 x 1,5 1/2 Zoll 5010.828.020 10 786,40
012 216 03 27,0 27,0 22,0 M25 x 1,5 3/4 Zoll 5010.828.025 10 1164,70
012 216 04 36,0 36,0 29,0 M32 x 1,5 1 Zoll 5010.828.032 2 1935,60
012 216 05 45,0 45,0 38,0 M40 x 1,5 1 1/4 Zoll 5010.828.040 2 3467,20
012 216 06 56,0 56,0 49,0 M50 x 1,5 1 1/2 Zoll 5010.828.050 2 5842,60
012 049 07 56,0 56,0 49,0 M63 x 1,5 1 1/2 Zoll 5010.828.163 2 5887,60

Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch SPR-AS, Ringe, IP 40
wendelgewickelt, eingehaktes Profil, Querschnitt rund, Profil kantig. Material: Stahl verzinkt.
Temperaturbereich: ... +250°C. Zulassungen: DIN EN IEC 61386-23, BWB - Bundesamt für Wehr
technik. Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar. Einsatzbereich: für schwere mecha
nische Beanspruchung, Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge, Schiffsbau, Auto
mation, Elektroanlagen, EX-Bereich (EN 60079-14 und EN 61241-14)
Abstand

Farbe: metallic, Oberfläche: verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung,
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Einsatztemperatur: -50 - +250 °C,
Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Druckfes
tigkeit N

Zugfes
tigkeit N

Biegeradius,
statisch mm

Gewicht 
kg/m

Typ VPE/m €/% M

012 031 30 10,0 8,0 750 250 20 0,053 1010.111.008 50 205,80
012 031 33 14,0 11,0 750 250 28 0,119 1010.111.011 50 244,00
012 031 35 17,0 14,0 750 500 30 0,140 1010.111.014 50 283,90
012 031 37 21,0 18,0 750 500 40 0,210 1010.111.018 50 364,70
012 031 39 27,0 23,0 1250 1000 48 0,260 1010.111.023 50 486,40
012 031 42 45,0 40,0 1250 1000 82 0,620 1010.111.040 25 940,90
012 057 14 56,0 51,0 1250 1000 100 0,800 1010.111.051 25 1299,50
012 031 41 36,0 31,0 1250 1000 60 0,480 1010.111.031 25 757,50
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Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch SPR-AS, Ringe, IP 40
10 m Packung
Abstand

Farbe: metallic, Oberfläche: verzinkt, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung,
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Einsatztemperatur: -50 - +250 °C,
Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Druckfes
tigkeit N

Zugfes
tigkeit N

Biegeradius,
statisch mm

Gewicht 
kg/m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 805 56 10,0 8,0 750 250 20 0,053 1011.111.008 10 22,30
012 805 57 14,0 11,0 750 250 28 0,119 1011.111.011 10 26,50
012 805 58 17,0 14,0 750 500 30 0,140 1011.111.014 10 31,50
012 805 61 27,0 23,0 1250 1000 48 0,260 1011.111.023 10 53,90
012 805 63 45,0 40,0 1250 1000 82 0,620 1011.111.040 10 103,90
012 058 23 56,0 51,0 1250 1000 100 0,800 1011.111.051 10 136,00
012 805 60 21,0 18,0 750 500 40 0,210 1011.111.018 10 40,40

Metall-Sicherheitsverschraubungen, gerade
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40-IP 66, geeignet für SPR-AS / SPR-VA, kleine
Packungseinheit
metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring oder Messing-Druckring und O-Ring, Gehäuse mit
Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C (...+250°C
mit Messingdruckring MSD) Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige
Verbindung von Schlauch / Verschraubung / einwandfreie Erdung / vibrations- und zugfest, Schutzart: IP
40 - IP 65
Abstand

Ausführung: gerade, Bauform: Außengewinde, Einteilig: nein, Werkstoff des Gehäuses: Messing,
Oberfläche: vernickelt, Einsatztemperatur: -40 - +125 °C, Gewindeart: metrisch

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Gewindeanschluss
größe

Größe
(Zoll)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 216 11 10,0 10,0 8,0 M10 x 1,0 1/4 Zoll 5010.827.010 10 534,30
012 216 12 14,0 14,0 12,0 M12 x 1,5 5/16 Zoll 5010.827.012 10 536,40
012 216 13 17,0 17,0 14,0 M16 x 1,5 3/8 Zoll 5010.827.016 10 604,90
012 216 14 21,0 21,0 18,0 M20 x 1,5 1/2 Zoll 5010.827.020 10 786,40
012 216 15 27,0 27,0 24,0 M25 x 1,5 3/4 Zoll 5010.827.025 10 1164,70
012 216 16 36,0 36,0 31,0 M32 x 1,5 1 Zoll 5010.827.032 2 1935,60
012 216 17 45,0 45,0 40,0 M40 x 1,5 1 1/4 Zoll 5010.827.040 2 3467,20
012 216 18 56,0 56,0 51,0 M50 x 1,5 1 1/2 Zoll 5010.827.050 2 5842,60

Feuerschutzschläuche
Feuerschutzschlauch FLEXAhightemp, 15 Meter Packung
Calciumsilikat-Geflecht mit Silikon-Mantel. Material: Schutzschlauch: Calciumsilikat-Geflecht, Mantel:
Silikon. Temperaturbereich: -50°C...+350°C +700°C Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasser
dicht / abriebfest / nicht brennbar, auch kein Nachbrennen Einsatzbereich: Stahlindustrie, Gießereien,
Chemische Industrie, Erdöl Raffinerien, Schiffsbau, Verkehrstechnik, Bergbau, Glasfabriken.

Art.-Nr. Farbe Innendurchmesser mm Hitzebeständig Typ VPE/m €/% M
012 216 19 rot 10,0 ja 2061.809.010 15 2135,60
012 216 20 rot 15,0 ja 2061.809.015 15 2440,50
012 216 21 rot 20,0 ja 2061.809.020 15 2698,70
012 216 22 rot 22,0 ja 2061.809.022 15 2909,90
012 216 23 rot 25,0 ja 2061.809.025 15 3027,20
012 216 24 rot 30,0 ja 2061.809.030 15 3895,40
012 216 25 rot 35,0 ja 2061.809.035 15 4716,90
012 216 26 rot 40,0 ja 2061.809.040 15 6124,80
012 216 27 rot 50,0 ja 2061.809.050 15 7556,30
012 216 28 rot 60,0 ja 2061.809.060 15 8917,40



2/119

2

Schutzschläuche & ZubehörFLEXA
Wickelband
Wickelband FLEXAhightemp für Feuerschutzschlauch
Band mit fester Webkante. Material: Fireblocker-Beschichtung Aramid oder Calciumsilikat.
Temperaturbereich: -50°C...+300°C, +700°C. Einsatzbereich: für Feuerschutzschläuche
Abstand

Länge: 10,0 m, Stärke: 3,0 mm, Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Selbstverschweißend/Amalgamierend Breite mm Typ VPE/m €/% M
012 216 29 rot nein 25,0 2061.899.025 10 1466,80
012 216 30 rot nein 50,0 2061.899.050 10 2452,30
012 216 31 rot nein 75,0 2061.899.075 10 3367,30
012 216 32 rot nein 100,0 2061.899.100 10 4376,50

Klebeband
Klebeband FLEXAhightemp für Feuerschutzschlauch zum Befestigen von Feuerschutzschläuchen
Material: Calciumsilikat mit Silikon-Beschichtung. Temperaturbereich: -50°C...+300°C. Einsatzbereich: 
für Feuerschutzschläuche
Abstand

Breite: 25,0 mm, Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Selbstverschweißend/Amalgamierend Länge m Typ VPE/m €/% M
012 216 33 rot nein 9,0 2061.898.025 9 686,50

Kunststoff-Schutzschläuche
Kunststoffschutzschlauch AIRflex-KUW-PVC-AS, Ringe, 
wendelgewickelter Kunststoffschlauch, kunststoffummantelter Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-
Mantel. Material: PVC. Temperaturbereich: -25°C ... + 90°C +100°C. Zulassungen: DIN EN IEC
61386-23 / UL File no. E86359 / Norges Elektriske Materiell Kontroll. Eigenschaften: hochflexibel / dehn-
und stauchbar / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmium
frei / innerer Korrosionsschutz. Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau,
Automation, Elektroanlagen, Einsatz in Führungsketten, als Saugschlauch geeignet.
VPE: Ø 10 - 27 mm = 50 m, 36 - 56 mm = 25 m
Abstand

Farbe: grau, Zulassung nach CSA: nein, Zulassung nach DIN EN 61386-23: ja, Druckfestigkeit: 1250 N,
Einsatztemperatur: -25 - +90 °C, UV-beständig: nein, Halogenfrei: ja, Innen glatt: nein, Außen glatt: nein,
Flexibilität: flexibel, Ummantelungswerkstoff: sonstige

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Zugfestig
keit N

Biegeradius, sta
tisch mm

Typ VPE/m €/% M

012 030 01 10,0 7,0 10,0 100 8 2030.101.007 50 443,20
012 030 02 14,0 10,0 14,0 100 10 2030.101.010 50 570,30
012 030 03 17,0 13,0 17,0 100 13 2030.101.013 50 653,80
012 030 06 27,0 22,0 27,0 100 20 2030.101.021 50 872,50
012 030 05 21,0 16,0 21,0 100 17 2030.101.016 25 805,40
012 030 07 36,0 29,0 36,0 250 25 2030.101.029 25 1309,00
012 030 08 45,0 38,0 45,0 250 36 2030.101.038 25 1879,40
012 523 56 56,0 48,0 56,0 500 40 2030.101.048 25 2802,20

Kunststoff-Schutzschläuche
Kunststoffschutzschlauch AIRflex-KUW-PVC-AS, Ringe,
VPE: 10 m
Abstand

Farbe: grau, Zulassung nach CSA: nein, Zulassung nach DIN EN 61386-23: ja, Druckfestigkeit: 1250 N,
Einsatztemperatur: -25 - +90 °C, UV-beständig: nein, Halogenfrei: ja, Innen glatt: nein, Außen glatt: nein,
Flexibilität: flexibel, Ummantelungswerkstoff: sonstige

Art.-Nr. Nenn-Ø 
mm

Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Zugfestigkeit 
N

Biegeradius, statisch 
mm

Typ VPE/m €/Stk.

012 030 11 10,0 7,0 10,0 100 8 2031.101.007 10 48,80
012 805 51 14,0 10,0 14,0 100 10 2031.101.010 10 62,90
012 805 52 17,0 13,0 17,0 100 13 2031.101.013 10 72,20
012 805 54 21,0 16,0 21,0 100 17 2031.101.016 10 88,80
012 805 55 27,0 22,0 27,0 100 20 2031.101.021 10 96,20
012 030 17 36,0 29,0 36,0 250 25 2031.101.029 10 143,80
012 635 74 45,0 38,0 45,0 250 36 2031.101.038 10 206,70
012 057 12 56,0 48,0 56,0 500 40 2031.101.048 10 308,60
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Kunststoffverschraubungen, gerade
Kunststoffverschraubung gerade USK-M, IP 54-IP 65, kleine Packungseinheit
inkl. Innentülle und Dichtring, metrisches Außengewinde. Material: Kunststoff (PP).
Temperaturbereich: -10°C ... +110°C. Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraft
schlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / vibrations- und zugfest
VPE: M10 - 25 = 10 Stück, M32 - M63 = 2 Stück 

Art.-Nr. Nenngröße in Zoll Gewindeanschlussgröße Nenndurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 216 34 1/4 Zoll M10 x 1,0 10,0 5020.730.010 10 337,10
012 216 35 5/8 Zoll M12 x 1,5 14,0 5020.730.012 10 381,10
012 216 36 3/8 Zoll M16 x 1,5 17,0 5020.730.016 10 487,90
012 216 37 1/2 Zoll M20 x 1,5 21,0 5020.730.020 10 749,10
012 216 38 3/4 Zoll M25 x 1,5 27,0 5020.730.025 10 904,60
012 216 39 1 Zoll M32 x 1,5 36,0 5020.730.032 2 1210,20
012 216 40 1 1/4 Zoll M40 x 1,5 45,0 5020.730.040 2 1935,50
012 216 41 1 1/2 Zoll M50 x 1,5 56,0 5020.730.050 2 3519,00

Kunststoffverschraubungen, gerade
Kunststoffverschraubung gerade LKI-M, kleine Packungseinheit
einteilig, integrierte Innentülle, metrisches Außengewinde, drehbar. Material: schlagfester Kunststoff (PP).
Temperaturbereich: -10°C ... +110°C. Eigenschaften: rationelle Schlauchmontage / einteiliger
Verschraubungskörper / Schlauchausdrehschutz / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und
zugfest
VPE: M12 - 32 = 10 Stück, M40 - 50 = 2 Stück

Art.-Nr. Nenngröße in Zoll Gewindeanschlussgröße Nenndurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 216 42 1/4 Zoll M12 x 1,5 10,0 5020.714.012 10 240,20
012 216 43 5/16 Zoll M16 x 1,5 14,0 5020.714.016 10 272,50
012 216 44 3/8 Zoll M20 x 1,5 17,0 5020.714.020 10 358,20
012 216 45 1/2 Zoll M25 x 1,5 21,0 5020.714.025 10 544,10
012 216 46 3/4 Zoll M32 x 1,5 27,0 5020.714.032 10 648,50
012 216 47 1 Zoll M40 x 1,5 36,0 5020.714.040 2 1165,50
012 216 48 1 1/4 Zoll M50 x 1,5 45,0 5020.714.050 2 1743,90

Vollkunststoff- Wellschläuche
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, Ringe
Innen und außen gewellt. Material: Kunststoff (PA). Temperaturbereich: -40°C...+115°C ... 150°C.
Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL-File-no E86359 / GGVS / DIN 5510 - Teil 2 / Lloyds
Register of Shipping / Det Norske Veritas / CEN TS 45545 / BS 6853 / NFF 16-101/102 / ASTM E 162-E
662 / UNI CEI 11170. Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbe
ständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlö
schend / flammwidrig. Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge,
Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen,
VPE: Ø 10 - 28,5 mm = 50 m, 34,5 - 54,5 mm = 25 m,  auch in schwarz lieferbar
Abstand

Farbe: grau, Einsatztemperatur: -40 - +120 °C, Brandschutz nach UL 94: V0, UV-beständig: ja,
Ölbeständig: ja, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Polyamid 6,
Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenngröße in Zoll Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Biegeradius, statisch 
mm

Typ VPE/m €/% M

012 033 23 1/4 Zoll 6,5 10,0 13 0233.201.006 50 172,10
012 033 24 5/16 Zoll 10,0 13,0 20 0233.201.010 50 178,50
012 033 25 3/8 Zoll 12,0 15,8 35 0233.201.012 50 230,10
012 033 26 1/2 Zoll 16,5 21,2 45 0233.201.016 50 365,10
012 033 27 3/4 Zoll 23,0 28,5 55 0233.201.023 50 579,50
012 033 28 1 Zoll 29,0 34,5 65 0233.201.029 25 716,50
012 033 29 1 1/4 Zoll 36,0 42,5 90 0233.201.036 25 1022,90
012 033 30 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 100 0233.201.048 25 1443,90
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Schnellverschraubungen, gerade
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG-M, IP 68/IP 69K
einteilig mit integrierter Dichtung, hochdichtend, metrisches Außengewinde, für ROHRflex Wellschläuche.
Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE. Temperaturbereich: -40°C ...+115°C. Zulassungen: Underwri
ters Laboratories Inc. Recognized / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / Lloyds Register of Shipping / GGVS.
Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungs
mittelbeständig, auch in schwarz lieferbar
Abstand

Farbe: grau, Ausführung: gerade, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: ja, Bauform:
Außengewinde, Verbindungsart: Gewinde, Gewindeart: metrisch, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA),
Werkstoff der Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Schutzart (IP): IP68, Werkstoff: Polyamid (PA),
Einsatztemperatur: -40 - +120 °C

Art.-Nr. Gewindegröße Nenngröße in
Zoll

min. Innen-Ø
Schlauches mm

max Außen-Ø
Schlauches mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 216 66 M12 x 1,5 1/4 Zoll 6,5 10,0 5020.065.003 50 230,80
012 362 63 M12 x 1,5 5/16 Zoll 10,0 13,0 5020.037.012 50 230,80
012 184 00 M16 x 1,5 5/16 Zoll 10,0 13,0 5020.065.005 50 317,20
012 362 64 M16 x 1,5 3/8 Zoll 12,0 15,8 5020.037.016 50 235,20
012 216 68 M20 x 1,5 3/8 Zoll 12,0 15,8 5020.065.007 50 283,60
012 362 65 M20 x 1,5 1/2 Zoll 16,5 21,2 5020.037.020 50 245,80
012 216 70 M25 x 1,5 1/2 Zoll 16,5 21,2 5020.065.009 50 418,60
012 362 66 M25 x 1,5 3/4 Zoll 23,0 28,5 5020.037.025 25 418,60
012 216 72 M32 x 1,5 3/4 Zoll 23,0 28,5 5020.065.011 25 436,00
012 362 67 M32 x 1,5 1 Zoll 29,0 34,5 5020.037.032 25 547,70
012 216 73 M40 x 1,5 1 Zoll 29,0 34,5 5020.037.038 25 708,50
012 362 68 M40 x 1,5 1 1/4 Zoll 36,0 42,5 5020.037.040 25 942,30
012 216 74 M50 x 1,5 1 1/4 Zoll 36,0 42,5 5020.037.045 10 942,30
012 362 69 M50 x 1,5 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 5020.037.050 10 1185,80
012 216 75 M63 x 1,5 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 5020.037.063 10 1185,80

Schnellverschraubungen, Winkel
Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90° RQW-M, IP 68/IP 69K
einteilig mit integrierter Dichtung, metrisches Außengewinde für ROHRflex Wellschläuche. Material: 
Kunststoff (PA), Dichtung TPE. Temperaturbereich: -40°C ...+115°C Zulassungen: Underwriters Labora
tories Inc. Recognized / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / Lloyds Register of Shipping / GGVS. Eigenschaften: 
hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungs
mittelbeständig, auch in schwarz lieferbar
Abstand

Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: ja,
Bauform: Außengewinde, Verbindungsart: Gewinde, Gewindeart: metrisch, Gewindewerkstoff: Polyamid
(PA), Werkstoff der Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Schutzart (IP): IP68, Werkstoff: Polyamid
(PA), Einsatztemperatur: -40 - +120 °C

Art.-Nr. Gewindegröße Nenngröße in
Zoll

min. Innen-Ø
Schlauches mm

max Außen-Ø
Schlauches mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 216 76 M10 x 1,0 1/4 Zoll 6,5 10,0 5020.064.010 50 404,70
012 365 84 M12 x 1,5 5/16 Zoll 10,0 13,0 5020.064.012 50 424,60
012 216 77 M16 x 1,5 5/16 Zoll 10,0 13,0 5020.036.016 50 424,60
012 365 85 M16 x 1,5 3/8 Zoll 12,0 15,8 5020.064.016 50 441,20
012 216 78 M20 x 1,5 3/8 Zoll 12,0 15,8 5020.036.020 50 441,20
012 365 86 M20 x 1,5 1/2 Zoll 16,5 21,2 5020.064.020 50 454,00
012 216 79 M25 x 1,5 1/2 Zoll 16,5 21,2 5020.036.025 50 454,00
012 365 87 M25 x 1,5 3/4 Zoll 23,0 28,5 5020.064.025 25 755,00
012 216 80 M32 x 1,5 3/4 Zoll 23,0 28,5 5020.036.032 25 755,00
012 365 88 M32 x 1,5 1 Zoll 29,0 34,5 5020.064.032 10 1091,30
012 216 81 M40 x 1,5 1 Zoll 29,0 34,5 5020.036.040 10 1091,30
012 365 89 M40 x 1,5 1 1/4 Zoll 36,0 42,5 5020.064.040 10 1739,00
012 365 90 M50 x 1,5 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 5020.064.050 5 2071,60
012 216 82 M63 x 1,5 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 5020.036.063 5 2071,60
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Schlauchhalter mit Deckel
Schlauchhalter mit Deckel RQHG
Material: Kunststoff (PA). Temperaturbereich: -40°C ...+120°C. Zulassungen: Underwriters Laboratories
Inc. Recognized / Lloyds Register of Shipping Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels
Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar
in C-Profilschienen,
auch in Grau erhältlich

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 216 83 schwarz AD 10,0 Kunststoff 5030.028.207 50 100,80
012 216 84 schwarz AD 13,0 Kunststoff 5030.028.209 50 107,60
012 216 85 schwarz AD 15,8 Kunststoff 5030.028.211 50 111,10
012 216 86 schwarz AD 21,2 Kunststoff 5030.028.216 50 125,10
012 216 87 schwarz AD 28,5 Kunststoff 5030.028.221 25 184,80
012 216 88 schwarz AD 34,5 Kunststoff 5030.028.229 25 199,60
012 216 89 schwarz AD 42,5 Kunststoff 5030.028.236 25 261,20
012 216 90 schwarz AD 54,5 Kunststoff 5030.028.248 10 337,20

Kunststoff Schnellverschraubungen, gerade
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66
kleine Packungseinheit, einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Well
schläuche. Material: Kunststoff (PA). Temperaturbereich: -40°C ...+115°C Zulassungen: Underwriters
Laboratories Inc. Recognized / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / Lloyds Register of Shipping. Eigenschaften: 
beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmit
telbeständig
Abstand

Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: ja,
Bauform: Außengewinde, Verbindungsart: Gewinde, Gewindeart: metrisch, Gewindewerkstoff: Polyamid
(PA), Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Schutzart (IP): IP56, Werkstoff: Polyamid (PA),
Einsatztemperatur: -40 - +120 °C

Art.-Nr. Gewindegröße Nenngröße in
Zoll

min. Innen-Ø
Schlauches mm

max Außen-Ø
Schlauches mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 052 73 M12 x 1,5 1/4 Zoll 6,5 10,0 5020.755.211 10 215,20
012 052 74 M16 x 1,5 5/16 Zoll 10,0 13,0 5020.755.214 10 218,50
012 052 77 M20 x 1,5 3/8 Zoll 12,0 15,8 5020.755.218 10 222,60
012 052 92 M25 x 1,5 1/2 Zoll 16,5 21,2 5020.755.222 10 232,30
012 052 93 M32 x 1,5 3/4 Zoll 23,0 28,5 5020.755.228 10 412,50
012 053 15 M40 x 1,5 1 Zoll 29,0 34,5 5020.755.236 2 518,00
012 053 43 M50 x 1,5 1 1/4 Zoll 36,0 42,5 5020.755.245 2 891,50
012 053 51 M63 x 1,5 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 5020.755.263 2 1121,40

Kunststoff Schnellverschraubungen, Winkel
Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90° RQW1-M, IP 66
kleine Verpackungseinheit, einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Well
schläuche. Material: Kunststoff (PA). Temperaturbereich: -40°C ...+115°C Zulassungen: Underwriters
Laboratories Inc. Recognized / VDE-geprüft DIN 40050 T.9 / Lloyds Register of Shipping. Eigenschaften: 
beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmit
telbeständig
Abstand

Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: ja,
Bauform: Außengewinde, Verbindungsart: Gewinde, Gewindeart: metrisch, Gewindewerkstoff: Polyamid
(PA), Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Schutzart (IP): IP66, Werkstoff: Polyamid (PA),
Einsatztemperatur: -40 - +120 °C

Art.-Nr. Gewindegröße Nenngröße in
Zoll

min. Innen-Ø
Schlauches mm

max Außen-Ø
Schlauches mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 050 03 M12 x 1,5 5/16 Zoll 10,0 13,0 5020.751.212 10 420,30
012 050 75 M16 x 1,5 5/16 Zoll 12,0 20,0 5020.751.216 10 420,30
012 051 27 M20 x 1,5 3/8 Zoll 12,0 15,8 5020.751.220 10 437,20
012 051 54 M25 x 1,5 1/2 Zoll 16,5 21,2 5020.751.225 10 449,80
012 052 40 M32 x 1,5 3/4 Zoll 23,0 28,5 5020.751.232 10 747,70
012 052 42 M40 x 1,5 1 Zoll 29,0 34,5 5020.751.240 2 1080,40
012 052 55 M50 x 1,5 1 1/4 Zoll 36,0 42,5 5020.751.250 2 1721,50
012 052 59 M63 x 1,5 1 1/2 Zoll 48,0 54,5 5020.751.263 2 2051,20
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Schutzschläuche & ZubehörFLEXA
Vollkunststoff-Wellschläuche, geschlitzt
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA geschlitzt
Innen und außen gewellt, schmales Profil für nachträgliche Installationen. Inhalt: 10 Meter Wellschlauch
geschlitzt, 10 Meter Verschlussprofil, 1 Stück Montagewerkzeug. Material: Kunststoff (PA).
Temperaturbereich: -40°C...+115°C ... 150°C. Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig
/ weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend /
flammwidrig / UV-beständig. Einsatzbereich: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau, Automation,
Elektroanlagen
VPE: 10 m
Abstand

Farbe: schwarz, Einsatztemperatur: -40 - +100 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, UV-beständig: ja,
Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Polyamid 6, Schutzart (IP):
sonstige, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenngröße in
Zoll

Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Biegeradius, sta
tisch mm

Ölbestän
dig

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 216 91 5/16 Zoll 9,8 12,9 20 nein 0255.202.110 1 46,10
012 201 16 3/8 Zoll 12,1 15,8 25 nein 0255.202.112 1 50,40
012 134 38 1/2 Zoll 16,5 21,3 40 ja 0255.202.116 1 51,20
012 134 39 3/4 Zoll 22,9 28,5 45 ja 0255.202.123 1 66,90
012 134 40 1 Zoll 28,6 34,4 55 ja 0255.202.129 1 83,70
012 134 41 1 1/4 Zoll 36,0 42,2 65 ja 0255.202.136 1 93,10
012 135 14 1 1/2 Zoll 47,7 54,2 80 ja 0255.202.148 1 111,40

Vollkunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PP zweigeteilt
Innen und außen gewellt, schmales Profil für nachträgliche Installationen. Material: Kunststoff (PP).
Temperaturbereich: -25°C...+120°C ... 150°C. Eigenschaften: die Materialeigenschaften sind unab
hängig von der Luftfeuchtigkeit / weitgehend chemikalienbeständig / phosphor-, cadmiumfrei / selbstver
löschend / flammwidrig / UV-beständig. Anwendungsgebiete: nachträgliche Installation und Reparatur,
Schaltschrankbau, schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN
60204, Elektroanlagen
Abstand

Farbe: schwarz, Einsatztemperatur: -40 - +135 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, UV-beständig: ja,
Ölbeständig: ja, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenngröße in Zoll Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Biegeradius, statisch 
mm

Typ VPE/m €/% M

012 038 84 1/4 Zoll 5,6 10,3 30 0270.032.006 50 282,50
012 038 90 5/16 Zoll 8,5 13,3 40 0270.032.008 50 358,30
012 040 54 3/8 Zoll 11,0 16,0 50 0270.032.010 50 385,10
012 043 36 1/2 Zoll 15,1 21,3 65 0270.032.014 50 435,30
012 044 80 3/4 Zoll 21,6 28,1 80 0270.032.020 50 606,10
012 044 82 1 Zoll 26,8 34,4 110 0270.032.026 25 911,80
012 044 84 1 1/4 Zoll 31,8 42,7 145 0270.032.032 25 1080,10
012 044 86 1 1/2 Zoll 43,9 53,9 150 0270.032.043 25 1571,70
012 046 77 5/16 Zoll 8,5 13,3 40 0270.032.108 10 372,50
012 047 00 3/8 Zoll 11,0 16,0 50 0270.032.110 10 400,50
012 047 05 1/2 Zoll 15,1 21,3 65 0270.032.114 10 452,70
012 047 21 3/4 Zoll 21,6 28,1 80 0270.032.120 10 630,30
012 047 74 1 Zoll 26,8 34,4 110 0270.032.126 5 948,20
012 047 89 1 1/4 Zoll 31,8 42,7 145 0270.032.132 5 1123,50
012 048 02 1 1/2 Zoll 43,9 53,9 150 0270.032.143 5 1634,40
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Vollkunststoff- Wellschläuche
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6 zweigeteilt
Innen und außen gewellt, schmales Profil für nachträgliche Installationen. Material: Kunststoff (PA).
Temperaturbereich: -40°C...+120°C ... 150°C. Eigenschaften: die Materialeigenschaften sind unab
hängig von der Luftfeuchtigkeit / weitgehend chemikalienbeständig / phosphor-, cadmiumfrei / selbstver
löschend / flammwidrig / UV-beständig. Anwendungsgebiete: nachträgliche Installation und Reparatur,
Schaltschrankbau, schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN
60204, Elektroanlagen
Abstand

Farbe: schwarz, Einsatztemperatur: -40 - +120 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, UV-beständig: ja,
Ölbeständig: ja, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Biegeverhalten: flexibel

Art.-Nr. Nenngröße in Zoll Innen-Ø 
mm

Außen-Ø 
mm

Biegeradius, statisch 
mm

Typ VPE/m €/% M

012 032 50 1/4 Zoll 5,6 10,3 30 0269.202.006 50 319,70
012 034 04 5/16 Zoll 8,5 13,3 35 0269.202.008 50 397,00
012 034 15 3/8 Zoll 11,0 16,0 40 0269.202.010 50 419,90
012 034 16 1/2 Zoll 15,1 21,3 55 0269.202.014 50 473,20
012 037 89 3/4 Zoll 21,9 28,5 95 0269.202.120 50 694,30
012 035 31 3/4 Zoll 21,9 28,5 95 0269.202.020 50 667,60
012 035 33 1 Zoll 27,2 35 120 0269.202.026 25 971,70
012 035 51 1 1/4 Zoll 32,0 42,5 135 0269.202.032 25 1117,70
012 035 85 1 1/2 Zoll 43,9 53,9 140 0269.202.043 25 1683,20

BefestigungsmaterialPROTEC.class

Bau- und Elektrikergips
Zum Einsetzen von Steckdosen, Füllen von Löchern, für Ausbesserungsarbeiten und Schließen von
Schlitzen. Für Modellierarbeiten bestens geeignet. Verarbeitungszeit ca. 3 - 8 min Anwendung: innen.

Art.-Nr. Ausführung Anwendung Liefermenge kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 00 1,5 kg Sack innen 1,5 PBEG 1.5 1 1,91
051 018 29 10 kg Eimer innen 10 PBEG 1 15,91
051 011 43 25 kg Sack innen 25 PBEG 1 8,70

Haftputzgips
Für Reparatur- und Beiputzarbeiten in Innenräumen

Art.-Nr. Ausführung Verarbeitungszeit min Liefermenge kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 44 25 kg Sack 60 - 100 25 PHPG 1 15,91

Montagezement
Schnellhärtender Montagezement zum Verdübeln und Befestigen von Schalterdosen, Konsolen uvm.

Art.-Nr. Ausführung Verarbeitungszeit min Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 45 7 kg im Plastikeimer 3 - 5 PMZ7 1 15,91
051 011 46 15 kg im Plastikeimer 3 - 5 PMZ15 1 25,70
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Nagelschellen
Schlagfestes, hochelastisches Polyäthylen, halogen- und silikonfrei, spezialgehärteter Stahlnagel, durch
gängige Nagelführung, Einschlagstopp verhindert zu weites Einschlagen des Nagels, breiter Steg für
festen Halt auf jedem Untergrund, UV-beständig, Nagel mitgeliefert

Art.-Nr. Farbe Gehärteter Stahlnagel Nagellänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 018 32 lichtgrau ja 25 PNSN 4-7/25 100 3,45
051 018 33 lichtgrau ja 25 PNSN 7-11/25 100 3,45
051 018 38 lichtgrau ja 25 PNSN 7-11/25 500 3,45
051 018 34 lichtgrau ja 35 PNSN 7-11/35 100 3,40
051 018 39 lichtgrau ja 35 PNSN 7-11/35 500 3,25
051 018 36 lichtgrau ja 35 PNSN 10-14/35 100 6,20
051 018 37 lichtgrau ja 35 PNSN 14-20/35 100 16,95
051 018 35 lichtgrau ja 45 PNSN 7-11/45 100 3,45
051 018 40 lichtgrau ja 45 PNSN 7-11/45 500 3,40

Nagelscheiben
Material: Polypropylen. Halogenfrei. Farbe: natur. Werkstoff Nagel: Stahl. Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5
mm² : 2. Werkstoff Scheibe: Kunststoff. Mit Nagel.

Abstand

Mit Nagel: ja, Anzahl der Leitungen NYM 3x1,5: 2, Werkstoff Scheibe: Kunststoff, Werkstoff Nagel: Stahl

Art.-Nr. Farbe Nagellänge mm Nageldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 006 11 natur 40 3 PNS 3040 100 7,30
051 006 12 natur 40 3 PNS 3040-1 300 6,50
051 006 13 natur 50 3,5 PNS 3550 100 8,95
051 006 14 natur 50 3,5 PNS 3550-1 300 7,70
051 006 09 natur 60 3,5 PNS 3560 100 9,95
051 006 10 natur 60 3,5 PNS 3560-1 300 8,45

Nagelclip für Porenbeton
Befestigung von Leitungen und Rohren, Abmessungen: 65 x 80 mm, Nagelbügel aus Stahl, Zugkraft bis 34
Kg, Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²: Aufputz bis 6 Leitungen und mit Schlitz bis 8 Leitungen
möglich, Montage: Mind. 400 g Hammer verwenden, Anwendungsvideo siehe auf www.protecclass.de.
Werkstoff Scheibe: Kunststoff. Farbe: natur

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 043 12 PNC 100 36,95

Befestigungsclip
Schnelle, werkzeuglose Montage in Mauerschlitzen von 20 bis 60 mm, stark reduzierte Montagezeit,
keine Beschädigungen der Leitung möglich, Material: Thermoplastischer Kunststoff, Temperaturbeständig
keit: -20°C bis +60°C

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 031 26 PROClip 50 16,45
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Stegleitungsnadeln
Mit Kunststoffsicherheitskopf, Schaft Ø: 2,0 mm. Werkstoff: Stahl. Gehärtet
Abstand

Gehärtet: ja, Ausführung Schraubnagel: nein

Art.-Nr. Länge mm Durchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 020 21 12 2,00 Stahl PSLN12 100 4,10
051 020 22 16 2,00 Stahl PSLN16 100 4,35
051 020 23 23 2,00 Stahl PSLN23 100 4,55
051 020 24 30 2,00 Stahl PSLN30 100 5,00
051 020 25 40 2,00 Stahl PSLN40 100 5,65
051 020 26 50 2,00 Stahl PSLN50 100 6,35
051 020 27 60 2,00 Stahl PSLN60 100 8,45

Stahlnadeln
Einsatz in Hartholz/Mauerwerk, Schaft Ø: 2,0 mm. Kopfform: Linsenkopf, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: blau
angelassen, Gehärtet
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: blau angelassen, Gehärtet: ja, Ausführung Schraubnagel: nein

Art.-Nr. Kopfform Länge mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 020 15 Linsenkopf 16 2 PSN16 100 1,80
051 020 16 Linsenkopf 23 2 PSN23 100 2,00
051 020 17 Linsenkopf 30 2 PSN30 100 2,40
051 020 18 Linsenkopf 40 2 PSN40 100 2,95
051 020 19 Linsenkopf 50 2 PSN50 100 3,70
051 020 20 Linsenkopf 60 2 PSN60 100 4,45

Hakennägel
Hakennägel dienen zur Befestigung z.B. von Installationsrohren. mit 4-kant-Schaft. Ø: 3,0 mm. Werkstoff:
Stahl

Art.-Nr. Länge mm Durchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 006 17 50 3,0 Stahl PHN 3050 100 6,40
051 006 19 60 3,0 Stahl PHN 3060 100 6,65
051 006 15 70 3,0 Stahl PHN 3070 100 7,05
051 006 18 50 3,0 Stahl PHN 3050-1 250 4,70
051 006 20 60 3,0 Stahl PHN 3060-1 250 5,55
051 006 16 70 3,0 Stahl PHN 3070-1 250 5,95

Klemmschellen
Einschiebbar in Profilschienen mit Schlitzweite 11 mm, anreihbar M16 - M40, bzw. in Kunststoffschienen
einrastbar, Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Nageldübel, Schlag
montage: 6 mm Nageldübel (Art.-Nr.: 05102865, ID-Nr. 053292 und Art.-Nr.: 05105350, ID-Nr. 055931)
oder Total-Fixx (Art-Nr.: 05104386, ID-Nr. 054861) Aufsteckmontage: Steck-Fixx-Dübel (Art.-Nr.:
05105482 - 05105283, ID-Nr. 0546101 - 056102) von M16 - M40 möglich Durchsteckmontage: Steck-
Fixx-Dübel (Art.-Nr.: 05105484 - 05105285, ID-Nr. 0546103 - 056104), Polypropylen. Abstand: 20-fache
des Rohrdurchmessers, z. B. M20: 20x20=400 mm.

Art.-Nr. Gewinde Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 002 21 M 16 Kunststoff PKLS M 16 100 10,95
051 002 22 M 20 Kunststoff PKLS M 20 100 10,95
051 002 23 M 25 Kunststoff PKLS M 25 100 14,45
051 002 24 M 32 Kunststoff PKLS M 32 50 18,45
051 002 25 M 40 Kunststoff PKLS M 40 50 28,95
051 006 04 M 50 Kunststoff PKLS M 50 20 47,95
051 006 05 M 63 Kunststoff PKLS M 63 15 68,90
051 006 24 M 16 Kunststoff PKLS M 16 350 10,45
051 006 25 M 20 Kunststoff PKLS M 20 300 10,45
051 006 26 M 25 Kunststoff PKLS M 25 250 13,95
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Steck-Fixx für Aufstecktechnik
Steck-Fixx-Dübel passend für Klemmschelle PKLS. Bewährte Stecktechnik in Tropfenform, einsetzbar für
die Aufsteck- und Durchmontage. Der Dübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand per Hand in der Wand oder
Decke fixieren. Zeitaufwendiges Eindrehen der Schraube entfällt, da Dübel und Schraube in einem. Steck-
Fixx kann vor oder nach der Montage mit der Klemmschelle PKLS versehen werden. Der Dübel kann
mittels Drehen wieder rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden. Temperaturbereich: -20° bis +85°C.
Farbe: Lichtgrau. RAL-Nummer: 7035. Material: Polyamid 6.6. Schaft-Ø: 5,50 mm.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Geeignet für Gasbeton: ja, Mit Schraube: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Bohrloch-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 82 Steckdübel 25 6 PSFAT 625 100 15,45
051 054 83 Steckdübel 50 6 PSFAT 650 100 16,45

Steck-Fixx für Durchstecktechnik
Steck-Fixx-Dübel passend für Klemmschelle PKLS M16 - M40. Bewährte Stecktechnik in Tropfenform,
einsetzbar für die Durchmontage. Der Dübel lässt sich mit wenig Kraftaufwand per Hand in der Wand oder
Decke fixieren. Zeitaufwendiges Eindrehen der Schraube entfällt, da Dübel und Schraube in einem. Der
Durchsteckdübel kann mit der Klemmschelle PKLS oder mit einem Kabelbinder mit den maximalen
Abmessung bis 5 mm Breite und 2 mm Dicke genutzt werden. Der Dübel kann mittels Drehen wieder
rückstandsfrei aus dem Loch entfernt werden. Temperaturbereich: -20° bis +85°C. RAL-Nummer: 7035.
Schaft-Ø: 5,50 mm.
Abstand

Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Geeignet für Gasbeton: ja

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 84 25 6 Kunststoff PSFDT 625 100 12,95
051 054 85 50 6 Kunststoff PSFDT 650 100 13,95

Sammelhalterungen
Polypropylen. für Wand- und Deckenmontage geeignet. Befestigungsabstand bei voller Belegung 50 bis
60 cm. Bohrloch 6 mm. Halogenfrei. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: lichtgrau. mit Dübel

Abstand

Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, Mit Dübel: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl Leitungen NYM
3x1,5

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 002 13 lichtgrau Max. Belastbarkeit: 750 N 15 PSH 15SP 100 68,90
051 002 14 lichtgrau Max. Belastbarkeit: 1100 N 30 PSH 30SP 50 100,90

Sammelhalterung anreihbar
Für Wand- und Deckenmontage geeignet, Material: Polyamid (Nylon), Silikonfrei, Befestigungsabstand bei
voller Belegung 50 bis 60 cm, Inkl. Befestigungssockel mit Nageldübel (6 x 50 mm), Bohrloch 6 mm,
Anreihbar untereinander, Anreihbar nebeneinander durch Koppelungsteil, Temperatur: -30°C bis +80°C,
Typ PSH20 und PSH40: Glühdrahtprüfung VDE 0471 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°, Typ
PSH20F und PSH40F: Glühdrahtprüfung VDE 0471 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°, Typ PSHK
und PSHKF: Kopplungsteil

Abstand

Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung flammwidrig: ja, Mit Dübel: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 040 24 lichtgrau Sammelhalterung 20 PSH20 100 72,90
051 040 25 lichtgrau Sammelhalterung 40 PSH40 50 110,90
051 040 26 lichtgrau Kopplungsteil PSHK 50 7,55
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Metallsammelhalter
Material: Stahl, verzinkt, Montage: Wand oder Decke, hohe Formstabilität auch bei Hitzeeinwirkung,
deshalb perfekt zur Verwendung in Zwischendecken, Befestigungsloch: ø 6 mm, Verschlussart: Biegever
schluss zum Klemmen, Verschluss lässt sich ohne Werkzeug öffnen, Geprüft nach DIN 4102-12:1998-11
für Verlegung von Brandschutzkabel, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, siehe www.
protecclass.de, Brandlastfrei

Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Geeignet für Funktionser
halt

Halogenfrei Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 045 72 ja ja 15 PSHEM 15 1 116,90
051 045 73 ja ja 30 PSHEM 30 1 132,90
051 052 67 ja ja 70 PSHEM 70 1 685,00

Kabelsammelhalter
Für Wand- und Deckenmontage geeignet. Material: Polyamid. Flache Bauform. Temperaturbeständig
keit: -30°C bis +80°C. Bohrloch: 6 mm. Empfohlene Verlegeabstände: 50 cm bis 70 cm. Max. zulässige
Belastung: 2 kg. Halogenfrei. Werkstoff: Kunststoff. Farbe: lichtgrau

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 006 06 lichtgrau ja 10 PSHK 10 100 51,90
051 006 07 lichtgrau ja 20 PSHK 20 100 67,90
051 006 08 lichtgrau ja 40 PSHK 40-2 50 93,90

Kabelklammern
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z.B. Zwischendecken und Zwischenwand-
Installationen, Material: Polyamid PA-6, hohe Bügelflexibilität, halogenfrei, silikonfrei, Bohrloch: 6 mm,
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm, Farbe: Grau (RAL 7035), Temperaturbeständigkeit: 80° C
langfristig, 130° C kurzfristig, -10° C Montage, -40° C Gebrauch, leichte Öffnung durch große und gerif
felte Lippen, UV-beständig. Werkstoff: Kunststoff

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 002 15 einseitig 125 8 PKK 1 125 100 20,95
051 002 16 zweiseitig 140 10 PKK 2 140 100 31,95
051 002 17 zweiseitig 220 16 PKK 2 220 100 35,95

Kabelabstandschellen
Für die Befestigung von Leitungen, Kabeln, Leerrohren und Rohren mit Abstand vom Untergrund. Einfach
das Unterteil auf die Decke oder Wand montieren, danach das Rohr oder die Leitung mittels Schrauben
fixieren. Durch das Langloch im Unterteil kann die Schelle nachjustiert werden. Material Schelle: Poly
styrol PS. Material Schraube: Stahl. Antrieb Schraube: Kreuz PH. Einsatztempertur: -25°C bis +60°C.
Farbe: lichtgrau, RAL 7035

Art.-Nr. Spannbereich mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 048 65 10 - 17 Kunststoff PKAS1017 25 43,95
051 048 66 18 - 28 Kunststoff PKAS1828 25 95,90
051 048 67 28 - 41 Kunststoff PKAS2841 25 156,90
051 048 64 5 - 13 Kunststoff PKAS513 50 37,95
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Rohrendtülle
Rohrendtülle zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre (Stahlpanzerrohre, Aluminiumrohre und Edel
stahlrohre). Material Polyethylen. Halogenfrei. Farbe: lichtgrau

Art.-Nr. Ausführung Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 17 Länge: 18 mm 19,4 ja PRET 16 100 17,45
051 051 18 Länge: 22,5 mm 23,4 ja PRET 20 100 27,95
051 051 19 Länge: 27,5 mm 28,4 ja PRET 25 50 33,95
051 051 20 Länge: 34 mm 35,4 ja PRET 32 50 41,95
051 051 21 Länge: 41 mm 43,4 ja PRET 40 50 70,90
051 051 22 Länge: 48 mm 53,4 ja PRET 50 25 98,90
051 051 23 Länge: 59 mm 66,4 ja PRET 63 25 133,90

Kunststoffsteckmuffen
für Isolierrohr, Material: LDPE, Halogenfrei, Farbe: transparent

Art.-Nr. Ø mm Werkstoff Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 54 16 Kunststoff ja PKSSMT16 100 42,95
051 046 55 20 Kunststoff ja PKSSMT20 100 45,95
051 046 56 25 Kunststoff ja PKSSMT25 50 66,90
051 046 57 32 Kunststoff ja PKSSMT32 25 98,90
051 046 58 40 Kunststoff ja PKSSMT40 25 170,90
051 046 59 50 Kunststoff ja PKSSMT50 10 265,00

Verschlussstopfen
Für Elektroinstallationsrohre. Material: TPE, Flammwidrigkeit 850°C. Halogenfrei. Unterputz. Winddicht.
Werkstoff: Kunststoff.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Winddicht Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 96 grau Ø: 16 mm ja PVSS 16 1 31,95
051 046 50 grau Ø: 20 mm ja PVSS 20 100 33,95
051 046 51 grau Ø: 25 mm ja PVSS 25 100 34,95
051 054 97 grau Ø: 32 mm ja PVSS 32 1 43,95
051 054 98 grau Ø: 40 mm ja PVSS 40 1 44,95

Montagelochband
Temperaturbeständig bis 80°C. Länge: 10 m. PMLV12, PMLV17, PMLV25: Stärke 0,75 bandverzinkt.
PMLKU14, PMLKU19, PMLKU27: Stärke: 3,00 mm kunststoffummantelt, halogenfrei. Lochabstände:
PMLV12: 9 mm, PMLV17: 12 mm, PMLV25: 14 mm, PMLKU14: 12 mm, PMLKU19 und PMLKU27: 15 mm

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Oberfläche Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 01 Loch-Ø: 5,1 mm 12 bandverzinkt 1700 PMLV12 1 9,95
051 019 02 Loch-Ø: 6,5 mm 17 bandverzinkt 2900 PMLV17 1 14,45
051 045 74 Loch-Ø: 8,5 mm 25 bandverzinkt 5600 PMLV25 1 14,95
051 019 03 Loch-Ø: 5,2 mm 14 kunststoffummantelt 1900 PMLKU14 1 17,95
051 019 04 Loch-Ø: 6,5 mm 19 kunststoffummantelt 3500 PMLKU19 1 20,95
051 045 75 Loch-Ø: 8,5 mm 27 kunststoffummantelt 4500 PMLKU27 1 23,95
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Gewebemontageband
PGMB15WMaterial: Polypropylen, 36 Fäden, Dicke: ca. 1,0mm, Breite: 15mm, Reißfestigkeit: ca. 100kg,
Temperaturbereich: 0 bis +140°C.
PGMB15S Material: Polypropylen, 28 Fäden, Dicke: ca. 1,3mm, Breite: 15mm, Reißfestigkeit: ca. 160kg,
Temperaturbereich: 0°C bis +140°C

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 76 weiß 10 15 PGMB15W10 1 3,40
051 045 77 weiß 15 15 PGMB15W15 1 5,05
051 020 28 weiß 25 15 PGMB15W 1 8,95
051 045 78 schwarz 10 15 PGMB15S10 1 4,50
051 045 79 schwarz 15 15 PGMB15S15 1 6,85
051 020 29 schwarz 25 15 PGMB15S 1 13,95

Abrollbox für Gewebemontageband
Abrollbox (leer) für Gewebemontageband bis 15 Meter. Material: Polypropylen. Maße: ca. 169 x 175 x 20
mm. Für alle Größen geeignet.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 68 PABGB 15 1 2,15

Einschlagbolzen
Vergütet, breiter Kragen, Schießbolzen-Qualität, Einsatz: Befestigung von Sanitär-, Elektroinstallations
schellen, Rohrbügeln und Lochband direkt in Beton und Vollbaustoffe, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Kragendurchmesser: 8 mm
051 018 95 Kragen-Ø: 8 mm 14 Stahl PEB814 200 13,95

Kragendurchmesser: 8 mm
051 018 96 Kragen-Ø: 8 mm 18 Stahl PEB818 200 13,95

Kragendurchmesser: 8 mm
051 018 97 Kragen-Ø: 8 mm 22 Stahl PEB822 200 26,95

Kragendurchmesser: 10 mm
051 018 98 Kragen-Ø: 10 mm 14 Stahl PEB1014 200 16,45

Kragendurchmesser: 10 mm
051 018 99 Kragen-Ø: 10 mm 18 Stahl PEB1018 200 16,45

Kragendurchmesser: 10 mm
051 019 00 Kragen-Ø: 10 mm 22 Stahl PEB1022 200 27,95

Einschlagbolzen mit Gewinde
Vergütet, breiter Kragen, Schießbolzen-Qualität, Einsatz: Befestigung von Sanitär-, Elektroinstallations
schellen, Rohrbügeln und Lochband direkt in Beton und Vollbaustoffe, mit Montagegewinde, Gewindemaß
metrisch: 6, galvanisch / elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Gewindemaß (metrisch) Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 021 21 Einschlag 6 15 PEBM615 200 30,95
051 021 22 Einschlag 6 18 PEBM618 200 33,95
051 021 23 Einschlag 6 25 PEBM625 200 39,95
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C-Profilschiene
C-Profilschienen zum professionellen Befestigen von Leitungen und Rohren. Profilform: C-Profil. Mit drei
fach Lochung. Lochung: 6,5x12 mm; 8,7x20 mm; 10,5x15 mm. Geprüft für Verlegung von Brandschutzka
beln gemäß DIN 4102-12 : 1998-11, mit gutachtlicher Stellungnahme (siehe www.protecclass.de). Ober
fläche: galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Abstand

Materialstärke: 1,25 mm, Schlitzbreite: 17 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl,
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 02 150 35 18 PCPS17GF150 1 253,00
051 049 03 200 35 18 PCPS17GF200 1 271,00
051 049 04 300 35 18 PCPS17GF300 1 443,00
051 049 05 400 35 18 PCPS17GF400 1 590,00
051 049 06 500 35 18 PCPS17GF500 1 677,00
051 049 07 2000 35 18 PCPS17GF2000 1 666,00

C-Profilschiene
C-Profilschienen zum professionellen Befestigen von Leitungen und Rohren. PCPS11G: Bandverzinkt und
am Rücken gelocht, Schlitzbreite 11 mm, alle 10 cm abbrechbar, mit 2-fach Rasterlochung, Lochung: 4,5
x 6 mm, 6 x 8 mm. PCPS165G: Bandverzinkt und am Rücken gelocht, Schlitzbreite 16,5 mm, Lochung 8,5
x 37 mm. PCPS165U: Tauchfeuerverzinkt, Schlitzbreite 16,5 mm, ungelocht. Profilform: C-Profil. Werkstoff:
Stahl. Länge: 2 m
Abstand

Länge: 2000 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Materialstärke mm Typ VPE/m €/% M
051 043 79 20 8 0,75 PCPS11G 2 265,00
051 043 80 35 18 1,5 PCPS165G 2 304,00
051 043 81 35 18 2,0 PCPS165U 2 552,00

Hutprofilschiene
Zur Befestigung von Installationsgeräten, nach DIN EN 60715, Galvanisch verzinkt, PHPS75G: Rücken
gelocht, Lochung 5,2 x 18 mm, PHPS75U: Ungelocht, PHPS15G: Rücken gelocht, Lochung 5,2 x 18 mm.
Breite: 35 mm. Werkstoff: Stahl
Abstand

Breite: 35 mm, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge mm Höhe mm Materialstärke mm Art der Lochung Typ VPE/m €/% M
051 043 82 2000 7,5 1,0 Rücken gelocht PHPS75G 2 187,90
051 043 83 1000 7,5 1,0 ohne PHPS75U 1 286,00
051 043 84 2000 15 1,5 Rücken gelocht PHPS15G 2 484,00

Kantenschutzprofil
Schützt vor Schäden bei der Leitungsisolation an Kanten, auch zum Schutz vor Stößen und Schnitten bei
Menschen, als Abschluss bei Schienen bzw. geschnittenen Enden, Integriertes Metallband, Profil kann
aufgesteckt und festgeklemmt werden, Material: PVC mit Stahleinlagen, Länge: 10 m, Werkstoff: Kunst
stoff

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/m €/% M
051 046 80 Für Blechdicke: 1-2 mm PKSP 2 10 320,00
051 046 81 Für Blechdicke: 1-4 mm PKSB 4 10 326,00
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Bügelschelle mit Metallwanne
Passend für alle C-Profilschienen mit 16-17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus
tauchfeuerverzinktem Stahl. Befestigung von Leitungen, Kabel und Rohre an Profilschienen. Geprüft für
Verlegung von Brandschutzkabel gemäß DIN 4102-12 : 1998-11, mit gutachterlicher Stellungnahme
(siehe www.protecclass.de). Schraube: Sechskantschraube. Schraube bei 05104908 - 05104911: M6.
Schraube bei 05104912 - 05104922: M8. Mindestbestellmenge: 1 Stück
Abstand

Oberfläche Schelle: feuerverzinkt, Werkstoff Schraube: Stahl, Oberfläche Schraube: feuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Werkstoff Schelle Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 08 Schraube M6 8 - 12 Stahl PBSFMF 8-12 100 75,90
051 049 09 Schraube M6 12 - 16 Stahl PBSFMF 12-16 100 85,90
051 049 10 Schraube M6 16 - 22 Stahl PBSFMF 16-22 100 92,90
051 049 11 Schraube M6 22 - 18 Stahl PBSFMF 22-28 100 97,90
051 049 12 Schraube M8 28 - 34 Stahl PBSFMF 28-34 100 110,90
051 049 13 Schraube M8 34 - 40 Stahl PBSFMF 34-40 100 149,90
051 049 14 Schraube M8 40 - 46 Stahl PBSFMF 40-46 100 163,90
051 049 15 Schraube M8 46 - 52 Stahl PBSFMF 46-52 100 169,90
051 049 16 Schraube M8 52 - 58 Stahl PBSFMF 52-58 100 226,00
051 049 17 Schraube M8 58 - 64 Stahl PBSFMF 58-64 100 251,00
051 049 18 Schraube M8 64 - 70 Stahl PBSFMF 64-70 50 381,00
051 049 19 Schraube M8 70 - 76 Stahl PBSFMF 70-76 25 586,00
051 049 20 Schraube M8 76 - 82 Stahl PBSFMF 76-82 25 650,00
051 049 21 Schraube M8 82 - 90 Stahl PBSFMF 82-90 25 688,00
051 049 22 Schraube M8 90 - 100 Stahl PBSFMF 90-100 25 710,00

Gegenwanne Metall für PBSFMF
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügel
schelle. Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 23 Gegenwanne 8 - 12 Stahl PBSGWM 8-12 100 69,90
051 049 24 Gegenwanne 12 - 16 Stahl PBSGWM 12-16 100 78,90
051 049 25 Gegenwanne 16 - 22 Stahl PBSGWM 16-22 100 85,90
051 049 26 Gegenwanne 22 - 28 Stahl PBSGWM 22-28 100 89,90
051 049 27 Gegenwanne 28 - 34 Stahl PBSGWM 28-34 100 93,90
051 049 28 Gegenwanne 34 - 40 Stahl PBSGWM 34-40 100 110,90
051 049 29 Gegenwanne 40 - 46 Stahl PBSGWM 40-46 100 125,90
051 049 30 Gegenwanne 46 - 52 Stahl PBSGWM 46-52 100 137,90
051 049 31 Gegenwanne 52 - 58 Stahl PBSGWM 52-58 100 145,90
051 049 32 Gegenwanne 58 - 64 Stahl PBSGWM 58-64 100 166,90
051 049 33 Gegenwanne 64 - 70 Stahl PBSGWM 64-70 50 178,90
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Hammerfuß®-Bügelschellen
Befestigung von Leitungen, Kabeln und Rohren an Profilschienen, Schelle und Schraube aus Stahl tauch
feuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, Halogenfrei, Farbe: schwarz, Passend zu alle C-
Profilschienen mit 16-17 mm Schlitzweite, Schraube: Sechskantschraube mit Kombi - Kreuzschlitz
verzinkt. Halogenfrei. Mindestbestellmenge: 1 Stück

Art.-Nr. Spannbereich mm Werkstoff Schelle Werkstoff Schraube Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 037 24 8 - 12 Stahl Stahl PBSF 8-12 100 82,90
051 037 25 12 - 16 Stahl Stahl PBSF 12-16 100 87,90
051 037 26 16 - 22 Stahl Stahl PBSF 16-22 100 93,90
051 037 27 22 - 28 Stahl Stahl PBSF 22-28 100 98,90
051 037 28 28 - 34 Stahl Stahl PBSF 28-34 100 117,90
051 037 29 34 - 40 Stahl Stahl PBSF 34-40 100 147,90
051 037 30 40 - 46 Stahl Stahl PBSF 40-46 100 175,90
051 037 31 46 - 52 Stahl Stahl PBSF 46-52 100 196,90
051 037 32 52 - 58 Stahl Stahl PBSF 52-58 100 228,00
051 037 33 58 - 64 Stahl Stahl PBSF 58-64 100 237,00
051 037 34 64 - 70 Stahl Stahl PBSF 64-70 50 389,00
051 037 35 70 - 76 Stahl Stahl PBSF 70-76 25 457,00
051 037 36 76 - 82 Stahl Stahl PBSF 76-82 25 650,00
051 037 37 82 - 90 Stahl Stahl PBSF 82-90 25 686,00
051 037 38 90 - 100 Stahl Stahl PBSF 90-100 25 723,00

Gegenwannen für Hammerfuß®-Bügelschellen
Material: Polypropylen, Halogenfrei, Farbe: schwarz, Einsatzbereich Schienen mit Schlitzweite 16-17,
Gegenwanne wird zum Schutz zwischen Leitung und Schiene in der Schiltzweite geklemmt. Mindestbe
stellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 037 39 Gegenwanne 8 - 12 Kunststoff PBSGW 8-12 100 14,95
051 037 40 Gegenwanne 12 - 16 Kunststoff PBSGW 12-16 100 15,45
051 037 41 Gegenwanne 16 - 22 Kunststoff PBSGW 16-22 100 17,45
051 037 42 Gegenwanne 22 - 28 Kunststoff PBSGW 22-28 100 18,95
051 037 43 Gegenwanne 28 - 34 Kunststoff PBSGW 28-34 100 19,95
051 037 44 Gegenwanne 34 - 40 Kunststoff PBSGW 34-40 100 25,95
051 037 45 Gegenwanne 40 - 46 Kunststoff PBSGW 40-46 100 27,95
051 037 46 Gegenwanne 46 - 52 Kunststoff PBSGW 46-52 100 36,95
051 037 47 Gegenwanne 52 - 58 Kunststoff PBSGW 52-58 100 38,95
051 037 48 Gegenwanne 58 - 64 Kunststoff PBSGW 58-64 50 42,95
051 037 49 Gegenwanne 64 - 70 Kunststoff PBSGW 64-70 50 52,90
051 037 50 Gegenwanne 70 - 76 Kunststoff PBSGW 70-76 25 55,90
051 037 51 Gegenwanne 76 - 82 Kunststoff PBSGW 76-82 25 66,90
051 037 52 Gegenwanne 82 - 90 Kunststoff PBSGW 82-90 25 79,90
051 037 53 Gegenwanne 90 - 100 Kunststoff PBSGW 90-100 25 101,90

Clip-Fixx
Der Clip-Fixx mit dem vormontierten FixPin ist die schnelle Varitante um Leitungen und Rohre auf den
frischen Beton zu verlegen. Aus gehärtetem blanken Stahl. Einsatz: FixPin Ø 4mm, Länge 22 mm. Dimen
sion: 12-25. Für Rohr-Ø: 12-25 mm. Material Körper: Polypropylen PP. Farbe: grau, RAL 7035. Silikon- und
halogenfrei.

Art.-Nr. Spannbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 048 53 12 - 25 PCF 100 13,95
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Befestigungsschellen
Geeignet für die Verwendung mit Fixpin. Für die Befestigung von Rohren und Leitungen auf Beton. Ausfüh
rung: einlappig. UV-beständig. Material: Stahl, galvanisch verzinkt. 1-Loch, Ø 5,5 mm. Blechdicke:
1,20-1,25 mm. Mindestbestellmenge: 1 Stück
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Spannbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 048 54 Breite: 15 mm 5,5 15 - 16 PBEL16 250 8,45
051 048 55 Breite: 15 mm 5,5 17 - 18 PBEL18 200 10,95
051 048 56 Breite: 15 mm 5,5 19 - 20 PBEL20 200 11,95
051 048 57 Breite: 15 mm 5,5 21 - 22 PBEL22 175 12,45
051 048 58 Breite: 15 mm 5,5 23 - 24 PBEL24 150 13,45
051 048 59 Breite: 15 mm 5,5 24 - 25 PBEL25 150 13,95
051 048 60 Breite: 20 mm 5,5 27 - 28 PBEL28 125 17,95
051 048 61 Breite: 20 mm 5,5 31 - 32 PBEL32 100 26,95
051 048 62 Breite: 20 mm 5,5 34 - 35 PBEL35 100 63,90
051 048 63 Breite: 20 mm 5,5 39 - 40 PBEL40 100 31,95

Befestigungsschellen
Für die Befestigung von Rohren und Leitungen, Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt, Größe 12 nicht für
Bolzensetzgerät geeignet. Ausführung: zweilappig. Befestigungsart: Schraubloch. UV-beständig. Mindest
bestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 043 71 zweilappig 12 Schraubloch PBZL12 100 18,45
051 043 72 zweilappig 16 Schraubloch PBZL16 100 22,95
051 043 73 zweilappig 20 Schraubloch PBZL20 100 23,95
051 043 74 zweilappig 25 Schraubloch PBZL25 100 29,95
051 043 75 zweilappig 32 Schraubloch PBZL32 100 41,95
051 043 76 zweilappig 40 Schraubloch PBZL40 50 74,90
051 043 77 zweilappig 50 Schraubloch PBZL50 25 152,90
051 043 78 zweilappig 63 Schraubloch PBZL63 25 225,00

Abstandschelle Langloch V2A
Größe M16 nicht für Nagelgerät geeignet. Größen M16 bis PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet. Mate
rial Edelstahl V2A. Materialstärke: 1,5 außer PSKASLV M63: 2. Schrauben-Material: VA, Mindestbestell
menge: 1 Stück.
Abstand

Werkstoffgüte: rostfreier Stahl (V2A), Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff:
rostfreier Stahl

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Spannbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 34 geschlossen 16 14 - 16 PSKASLV M16 50 478,00
051 049 35 geschlossen 20 19 - 21 PSKASLV M20 50 486,00
051 049 36 geschlossen 25 24 - 29 PSKASLV M25 50 650,00
051 049 37 geschlossen 32 30 - 38 PSKASLV M32 25 728,00
051 049 38 geschlossen 40 39 - 48 PSKASLV M40 25 799,00
051 049 39 geschlossen 50 48 - 54 PSKASLV M50 25 883,00
051 049 40 geschlossen 63 63 - 63 PSKASLV M63 20 1039,00
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Abstandschelle Langloch Alu
Größe M16 nicht für Nagelgerät geeignet. Größen M16 bis PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet. Mate
rial: Aluminium. Materialstärke: 1,5 außer PSKASLA M63: 2. Schrauben-Material: VA, Mindestbestell
menge: 1 Stück.
Abstand

Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 41 geschlossen 16 1 PSKASLA M16 50 238,00
051 049 42 geschlossen 20 1 PSKASLA M20 50 274,00
051 049 43 geschlossen 25 1 PSKASLA M25 50 226,00
051 049 44 geschlossen 32 1 PSKASLA M32 50 354,00
051 049 45 geschlossen 40 1 PSKASLA M40 25 389,00
051 049 46 geschlossen 50 1 PSKASLA M50 25 431,00
051 049 47 geschlossen 63 1 PSKASLA M63 25 506,00

Abstandschelle Langloch verzinkt
Größe M16 nicht für Nagelgerät geeignet. Größen M16 bis PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet. Mate
rialstärke: 1,5 außer PSKASLB M63: 2. Schrauben-Material: Stahl. Geprüft für Verlegung von Brandschutz
kabel gemäß DIN 4102-12 : 1998-11, mit gutachterlicher Stellungnahme (siehe www.protecclass.de).
Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Spannbereich 
mm

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 049 48 11 - 13 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M12 50 113,90
051 049 49 14 - 16 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M16 50 114,90
051 049 50 19 - 21 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M20 50 117,90
051 049 51 24 - 29 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M25 50 136,90
051 049 52 30 - 38 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M32 50 157,90
051 049 53 39 - 48 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M40 25 174,90
051 049 54 48 - 54 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M50 25 191,90
051 049 55 63 - 63 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M63 25 203,00
051 050 15 17 - 19 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M19 50 115,90
051 050 16 21 - 23 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M23 50 126,90
051 050 17 53 - 61 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSKASLB M61 20 196,90

Schraub-Abstandsschellen
Oberfläche PSKAS M6 - PSKAS M30: Galv. verzinkt nach DIN 50961, dickschichtpassiviert, Oberfläche
PSKAS M38 - PSKAS M60: Send. verzinkt nach EN 10327, geprüft nach DIN 4102-12 : 1998-11 (Teil 1:
Kabelverlegung mit Schellen) für Verlegung von Brandschutzkabel, mit gutachterlicher Stellungnahme
(siehe www.protecclass.de - Bitte suchen Sie nach der Typenbezeichnung PSKAS), Verlegeart: Horizontale
oder vertikale Wandverlegung, Anschlussinnengewinde M6. Werkstoff: Stahl. Mindestbestellmenge: 1
Stück.

Art.-Nr. Spannbereich mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 040 78 5 - 6 Stahl PSKAS M6 100 67,90
051 040 79 7,5 - 10 Stahl PSKAS M8 100 68,90
051 040 80 10 - 11 Stahl PSKAS M10 50 70,90
051 040 81 11 - 13 Stahl PSKAS M12 50 72,90
051 040 82 13 - 15 Stahl PSKAS M14 50 73,90
051 040 83 15 - 17 Stahl PSKAS M16 50 75,90
051 040 84 17 - 19 Stahl PSKAS M18 50 77,90
051 040 85 19 - 21 Stahl PSKAS M20 40 80,90
051 040 86 21 - 23 Stahl PSKAS M22 40 81,90
051 040 87 23 - 25 Stahl PSKAS M24 30 85,90
051 040 88 25 - 27 Stahl PSKAS M26 30 85,90
051 040 89 27 - 29 Stahl PSKAS M28 30 89,90
051 040 90 28 - 30 Stahl PSKAS M30 20 93,90
051 040 91 29 - 38 Stahl PSKAS M38 25 131,90
051 040 92 38 - 47 Stahl PSKAS M47 20 171,90
051 040 93 47 - 55 Stahl PSKAS M55 10 183,90
051 040 94 55 - 63 Stahl PSKAS M60 10 201,00
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Trägerklammern mit Befestigungsöse
Mit Befestigungsöse, Material: Federstahl 1.0603, Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz
gegen Korrosion, Bohrung Ø 6,5. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Flanschstärke mm Werkstoff Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 53 2 - 4 Federstahl 450 PTKB 2-4 100 1,30
051 020 54 4 - 8 Federstahl 950 PTKB 4-8 100 1,30
051 020 55 8 - 14 Federstahl 950 PTKB 8-14 100 1,20
051 020 56 14 - 20 Federstahl 950 PTKB 14-20 100 1,25
051 020 57 20 - 28 Federstahl 950 PTKB 20-28 100 1,85

Trägerklammern mit Metallband
Material: Federstahl 1.0603, geeignet als Aufnahme- und Einspannhilfe, verbunden mittels Nieten,
Laschenlänge: 75 mm, flexible Lasche, biegbar, Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz
gegen Korrosion. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Flanschstärke mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 58 4 - 8 Federstahl PTKM 4-8 100 2,60
051 020 59 8 - 14 Federstahl PTKM 8-14 100 2,70
051 020 60 14 - 20 Federstahl PTKM 14-20 100 2,60
051 020 61 20 - 28 Federstahl PTKM 20-28 100 3,75

Trägerklammern
Material: Federstahl 1.0603, horizontale und vertikale Kabelführung, mit 360° drehbarem Clip mit Sicher
heitsverschluss, Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen Korrosion. Bruchlast: 450 N.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Bruchlast: 450 N

Art.-Nr. Flanschstärke mm Rohr-/Kabeldurchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 68 4 - 8 18 - 24 Federstahl PTKK 4-8/24 50 3,15
051 020 69 8 - 14 18 - 24 Federstahl PTKK 8-14/24 50 3,15
051 020 70 14 - 20 18 - 24 Federstahl PTKK 14-20/24 50 3,45
051 020 71 4 - 8 22 - 26 Federstahl PTKK 4-8/26 50 3,15
051 020 72 8 - 14 22 - 26 Federstahl PTKK 8-14/26 50 3,15
051 020 73 14 - 20 22 - 26 Federstahl PTKK 14-20/26 50 3,45
051 020 74 4 - 8 30 - 32 Federstahl PTKK 4-8/32 50 3,40
051 020 75 8 - 14 30 - 32 Federstahl PTKK 8-14/32 50 3,55
051 020 76 14 - 20 30 - 32 Federstahl PTKK 14-20/32 50 3,75

Trägerklammern, C-Form
Material: Gusseisen, Sechskantschraube M10 x 40, Sechskantmutter M10, für höhere Sicherheit wird die
Verwendung einer Sicherheitslasche empfohlen. Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt. Mindest
bestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Flanschstärke mm Gewindemaß (metrisch) Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 04 0 - 23 6 2500 PTKC 6 50 3,80
051 021 05 0 - 23 8 2500 PTKC 8 50 4,35

Durchgang
051 021 06 0 - 26 3500 PTKC 13 25 5,45

Trägerklammern, O-Form
Mit Sicherheitsverzahnung, Material: Stahl, Oberflächenbehandlung: Dacromet zum Schutz gegen Korro
sion. Gewinde: M8. Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Gewindemaß (metrisch): 8, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Flanschstärke mm Rohr-/Kabeldurchmesser mm Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 07 1 - 20 1 1100 PTKO 20 25 6,40
051 021 08 1 - 30 1200 PTKO 30 25 9,95
051 021 09 1 - 45 1300 PTKO 45 25 11,95
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Rohrschellen
Zubehör zu PTKO Trägerklammern O-Form, Material: Stahl, zur Sicherung von Rohren, Oberflächenbe
handlung: Dacromet zum Schutz gegen Korrosion, mit Anti-Verlier-Ring für Schraube. Mindestbestell
menge: 1 Stück.

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 10 20.4 - 25 Stahl PRSO 21 50 1,90
051 021 11 33.7 - 38 Stahl PRSO 37 50 2,30

Kastenklammern
Für horizontale und vertikale Träger, mit 360° drehbarem Clip mit Sicherheitsverschluss, Material: Feder
stahl (Typ C67S nach EN 10132), Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen Korrosion.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Rohr-/Kabeldurchmesser mm Werkstoff Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 78 19 - 22 Federstahl 450 PKKK 8-12,5/22 50 3,55
051 020 79 19 - 22 Federstahl 450 PKKK 14-20/22 50 3,95
051 020 80 23 - 25 Federstahl 450 PKKK 3-7/25 50 3,40
051 020 81 23 - 25 Federstahl 450 PKKK 8-12,5/25 50 3,55
051 020 82 23 - 25 Federstahl 450 PKKK 14-20/25 50 3,95
051 020 83 26 - 32 Federstahl 450 PKKK 3-7/32 50 3,75
051 020 77 19 - 22 Federstahl 350 PKKK 3-7/22 50 3,40
051 020 84 26 - 32 Federstahl 450 PKKK 8-12,5/32 50 4,05

Kastenklammern
Für horizontale und vertikale Träger, PKKG mit Gewindeanschluss / PKKGS mit Gewindestift, Material:
Federstahl (Typ C67S nach EN 10132), Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen
Korrosion. Gewinde: M6. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Werkstoff Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 62 6 Federstahl 350 PKKG 3-7 100 1,50
051 020 63 6 Federstahl 500 PKKG 8-12,5 100 1,60
051 020 64 6 Federstahl 500 PKKG 14-20 100 1,65
051 020 65 6 Federstahl 350 PKKGS 3-7 100 2,40
051 020 66 6 Federstahl 500 PKKGS 8-12,5 100 2,55
051 020 67 6 Federstahl 500 PKKGS 14-20 100 2,85

Kabelhalteclip
Material: Federstahl (Typ C67S nach EN 10132), Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz
gegen Korrosion. Mindestbestellmenge: 1 Stück..

Art.-Nr. Flanschstärke mm Rohr-/Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 87 2 - 4 15 - 18 PKHC 2-4/18 100 0,35
051 020 88 2 - 4 19 - 24 PKHC 2-4/24 100 0,50
051 020 89 2 - 4 25 - 30 PKHC 2-4/30 100 0,55
051 020 90 4 - 7 15 - 18 PKHC 4-7/18 100 0,35
051 020 91 4 - 7 19 - 24 PKHC 4-7/24 100 0,50
051 020 92 4 - 7 25 - 30 PKHC 4-7/30 100 0,55
051 020 94 8 - 12 19 - 24 PKHC 8-12/24 100 0,75

Adapter für Kabelhalteclips
Adapter für 3 Kabelhalteclips, Material: Federstahl (Typ C67S nach EN 10132), Oberflächenbehandlung:
Delta Tone 9000 zum Schutz gegen Korrosion. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 96 Federstahl PKHC-A 50 0,80
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Trapezblechhalter
Für Trapez-/Bedachungsblech 35/207 bis 165/250, Bohrung im Trapez-/Bedachungsblech: Ø 10 mm,
Material: Stahl, sendzimirverzinkt, Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen Korrosion.
Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 97 6 Stahl PTBH 6 50 3,55
051 020 98 8 Stahl PTBH 8 50 3,55

Zubehör zu Trapezblechhalter
Flügelmutter für Gewindestange M6, Material: Federstahl (Typ C67S nach EN 10132), runde Scheiben
mutter zur werkzeuglosen Handmontage, Oberflächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen
Korrosion. Gewinde: M6. Bruchlast: 220 N. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 99 PFMG 6 100 0,95

Akustikhalter
Für Deckenprofil: 25 mm, Material: Federstahl 1.0603, weiß lackiert, Bohrung: Ø 7 mm für Haken,
Schraube/Mutter etc. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Werkstoff Bruchlast N Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 00 Federstahl 220 PAKH 100 1,40

Deckenbefestigung
Mit Gewindeanschluss, Gewindemaß metrisch: 6, Material: Federstahl (Typ C67S nach EN 10132), Ober
flächenbehandlung: Delta Tone 9000 zum Schutz gegen Korrosion, Bruchlast: 220 N, Deckenprofil: 25
mm, Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 01 Länge: 16 mm PDBG 16 100 1,90
051 021 02 Länge: 25 mm PDBG 25 100 2,05
051 021 03 Länge: 51 mm PDBG 51 100 2,20

S-Haken
Material Stahl, elektrolytisch verzinkt 8-10 μm. Mindestbestellmenge: 1 Stück
Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Materialstärke mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 14 Bruchlast: 120 N 3 Stahl PS 3 100 0,75
051 021 15 Bruchlast: 400 N 5 Stahl PS 5 100 0,95

Sicherheitshaken
Material Stahl 1.0332, elektrolytisch verzinkt. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 17 Bruchlast: 400 N Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSHH 6 100 3,05
051 021 18 Bruchlast: 600 N Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt PSHH 8 100 3,95

Klettband
Zur (kabelschonenden) Fixierung und Bündelung. Wieder lösbar, mehrfach verwendbar. Hinweis: Ideal zum
Bündeln von empfindlichen Kabeln bei Netzwerkinstallationen! Bandverschluss: Klettverschluss Farbe:
schwarz.

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 37 schwarz 13 200 PKLET 25 9,95
051 020 38 schwarz 20 200 PKLET 25 10,95
051 020 39 schwarz 25 300 PKLET 25 18,45
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Klettbandgurt
Zur (kabelschonenden) Fixierung und Bündelung. Wieder lösbar, mehrfach verwendbar. Hinweis: Ideal zum
Bündeln von empfindlichen Kabeln bei Netzwerkinstallationen! Bandverschluss: Klettverschluss Farbe:
schwarz.

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 34 schwarz 25 240 PKLG 10 13,45
051 020 35 schwarz 25 300 PKLG 10 14,45
051 020 36 schwarz 25 360 PKLG 10 14,95

Klett-Kabelmanager
Zur (kabelschonenden) Fixierung und Bündelung, wiederlösbar und mehrfach verwendbar, praktische 25
m Rolle, individuell zuschneidbar, Hinweis: Ideal zum Bündeln von empfindlichen Kabeln bei Netzwerkin
stallationen!

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 44 schwarz 20 25000 PKLETK 1 40,95

Klettband
Haken (PKLETH25) und Flausch (PKLETF25) separat. Für wiederlösbare Befestigungen, z.B. von Schildern
etc.. Individuell zuschneidbar. Bandverschluss: Klettverschluss. Grundlegende Konstruktion: Gewebt.
Standard-Bindemittelträger: Kunstharz. Schälfestigkeit: Ø 2,0 N/cm, Minimum 1,3 N/cm. Scherfestigkeit:
Ø 10,3 N/cm2, Minimum 7,3 N/cm2. Reißfestigkeit: Minimum 210 N/cm. Lebensdauer: 50% Verlust nach
10.000 Öffnungen. Schrumpfung: max. 4 %. Temperaturbereich: -15°C bis +90°C (Abhängig von Belas
tung und relativer Luftfeuchtigkeit). Selbstklebend.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 16 Klettband Haken 20 mm PKLETH25 1 22,95
051 054 17 Klettband Flausch 20 mm PKLETF25 1 22,95

Spiralschlauch schwarz
Geeignet zur organisierten Bündelung von Kabeln und zum Kabelschutz, Farbe: schwarz, nicht flammge
schützt, Zugfestigkeit: 11.45N/mm², Schmelzpunkt: 105°C, UV-beständig. Betriebstemperatur: -50°C bis
85°C. Halogenfrei. Werkstoff: Kunststoff. Wanddicke: 1 mm. Werkstoffgüte: Polyethylen

Abstand

Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyethylen, Betriebstemperatur: -50 - 85 °C

Art.-Nr. Farbe Ausführung Wendelbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 57 schwarz Nenn-Ø: 4 mm 7 PSPISS 64 1 7,85
051 037 58 schwarz Nenn-Ø: 7 mm 11 PSPISS 97 1 10,95
051 037 59 schwarz Nenn-Ø: 10 mm 14 PSPISS 1210 1 14,95
051 037 60 schwarz Nenn-Ø: 12 mm 16 PSPISS 1412 1 15,95
051 037 61 schwarz Nenn-Ø: 17 mm 22 PSPISS 2017 1 14,95

Spiralschlauch transparent
Geeignet zur organisierten Bündelung von Kabeln und zum Kabelschutz. Farbe: transparent. Nicht flamm
geschützt. Zugfestigkeit: 11.45N/mm². Schmelzpunkt: 105°C. Länge: 20 m, außer Type PSPIS 2017: 10 m.
Betriebstemperatur: -50°C bis 85°C. Halogenfrei. Werkstoff: Kunststoff. Wanddicke: 1 mm. Werkstoffgüte:
Polyethylen

Abstand

Ausführung: Spiralschlauch, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyethylen,
Betriebstemperatur: -50 - 85 °C

Art.-Nr. Farbe Nenndurchmesser mm Wendelbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 19 4 7 PSPIS 64 1 8,95
051 031 20 transparent 7 11 PSPIS 97 1 11,45
051 031 21 transparent 10 14 PSPIS 1210 1 13,95
051 031 22 transparent 12 16 PSPIS 1412 1 15,45
051 031 23 transparent 17 22 PSPIS 2017 1 11,95
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Dübelklemmschellen grau
Dübelklemmschellen. Für schnellen Halt von Leitungen unterschiedlicher Durchmesser. Montage in
Bohrungen mit 6 mm Durchmesser. Steckmontage. Material: PP. Farbe: grau

Art.-Nr. Spannbereich mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 31 3 - 13 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGK 313 150 14,95
051 053 32 6 - 20 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGK 620 100 17,95
051 053 33 8 - 28 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGK 828 50 18,95
051 053 34 20 - 40 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGK 2040 50 24,95
051 053 35 3 - 13 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGG 313 750 13,45
051 053 36 6 - 20 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGG 620 500 16,95
051 053 37 8 - 28 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGG 828 300 18,45
051 053 38 20 - 40 Steckbefestigung Kunststoff PDKSGG 2040 200 22,95

Dübelklemmschellen schwarz
Dübelklemmschelle. Für schnellen Halt von Leitungen unterschiedlicher Durchmesser. Montage in
Bohrungen mit 6 mm Durchmesser.Material: PP. Farbe: schwarz

Art.-Nr. Spannbereich mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 39 3 - 13 Steckbefestigung Kunststoff PDKSSK 313 150 14,95
051 053 40 6 - 20 Steckbefestigung Kunststoff PDKSSK 620 100 17,95
051 053 41 8 - 28 Steckbefestigung Kunststoff PDKSSK 828 50 18,95
051 053 42 20 - 40 Steckbefestigung Kunststoff PDKSSK 2040 50 24,95

Doppel-Steckschelle
Doppel-Steckschelle. Montage in Bohrungen mit 6mm Durchmesser. Für zwei parallel geführte Leitungen.
Werkstoff: Polypropylen. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +85°C. Farbe: lichtgrau. Beton: Auszugs
kräfte bis 40 kg. Gipskarton: Auszugskräfte bis 9 kg. Ausführung: zweifach.

Abstand

Befestigungsart: Steckbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 43 zweilappig 4 - 12 2 PDSSCHE 412 150 13,95

Doppel-Steckschellen 12-25 mm
Werkstoff: Polypropylen, Bohrloch 6 mm, Halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +85°C, UV-
stabilisiert, Farbe: lichtgrau, Beton: Auszugskräfte bis 40 kg, Gipskarton: Auszugskräfte bis 9 kg. Spannbe
reich 4 - 12 mm. Ausführung: zweifach

Art.-Nr. Spannbereich mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 018 12 12 - 25 Steckbefestigung Kunststoff PDSSCHE 12-25 200 32,95

Steckschellen 16-32 mm
Für starre und flexible Rohre, Werkstoff: Polypropylen, Bohrloch 6 mm, Temperaturbeständigkeit: -20°C
bis +85°C, UV-stabilisiert, Farbe: lichtgrau, Beton: Auszugskräfte bis 40 kg, Gipskarton: Auszugskräfte bis
9 kg

Art.-Nr. Spannbereich mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 018 13 16 - 20 Steckbefestigung Kunststoff PESSCHE 16-20 200 20,95
051 018 14 20 - 25 Steckbefestigung Kunststoff PESSCHE 20-25 200 28,95
051 018 15 25 - 32 Steckbefestigung Kunststoff PESSCHE 25-32 150 34,95
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Steckschellen 7-12 mm
Zur Befestigung von NYM 3x1,5 mm² bzw. 5x1,5 mm², Bohrloch 6 mm

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 012 41 einfach Steckbefestigung Kunststoff PESS 7-12 200 11,45
051 012 42 zweifach Steckbefestigung Kunststoff PDSS 7-12 100 14,45

Steck-Kabelklammer
Schnelles Befestigen in abgehängten Decken, Praktische Einführungsschräge für leichtes Einführen der
Leitungen, Große Griffteile an den Enden der Bügel erleichtern das Einlegen und Nachverlegen von
Leitungen, Werkstoff: Polypropylen, Bohrloch 6 mm, Halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: -20°C bis
+85°C, UV-stabilisiert, Farbe: lichtgrau, Beton: Auszugskräfte bis 40 kg, Gipskarton: Auszugskräfte bis 9
kg
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 040 20 einseitig 135,8 10 PSKK 10 100 36,95
051 040 21 zweiseitig 225,6 20 PSKK 20 50 51,90

Steck-Sammelhalterung
Schnelle Befestigung mit einer Hand an der Decke oder an der Wand. Werkstoff: Polypropylen. Bohrloch 6
mm. Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +85°C. UV-stabilisiert. Beton: Auszugskräfte bis 40 kg. Gips
karton: Auszugskräfte bis 9 kg. Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 20.

Abstand

Ausführung flammwidrig: ja

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 040 22 lichtgrau ja Kunststoff PSSH 20 50 61,90

Dübelstecknagel
Für sichere Kabelkanalbefestigung auf Daumendruck, Werkstoff: Polypropylen, Bohrloch 6 mm, Halogen
frei, Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +85°C, UV-stabilisiert, Farbe: lichtgrau, Beton: Auszugskräfte bis
40 kg, Gipskarton: Auszugskräfte bis 9 kg

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 040 16 30 6 Kunststoff PDSN 30 200 14,95
051 040 17 40 6 Kunststoff PDSN 40 150 15,95
051 040 18 50 6 Kunststoff PDSN 50 100 16,45

Dübelstecknagel für Kabelbinder
Für das Verlegen von Leitungsbündeln, für Kabelbinder bis 12 mm Breite, Werkstoff: Polypropylen, Halo
genfrei, Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +85°C, UV-stabilisiert, Farbe: lichtgrau, Beton: Auszugskräfte
bis 40 kg, Gipskarton: Auszugskräfte bis 9 kg

Art.-Nr. Länge mm Bohrloch-Ø mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 040 19 40 6 Kunststoff PDSNK40 100 16,45
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Trägerklammern
Stahl, verzinkt, Deltatone 500, schraubenlos, mit Sperrfeder für Profilschienen 1268 SL
Abstand

Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Scharnierend Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 027 78 5 - 11 klemmen nein 328 1 1 897,65
012 027 79 10 - 19 klemmen nein 328 2 1 976,60

Kabelklammern
Polyamid, grau RAL 7035, halogenfrei, Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück
13 mm Befestigungsloch 6 mm Ø
Abstand

Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel: nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 023 45 lichtgrau nein 8 2032 SP 1 37,80
012 023 46 lichtgrau nein 16 2033 SP 1 72,00
012 023 47 lichtgrau nein 10 2034 SP 1 47,50

Kabelklammer Metall
für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall, halogenfrei, brandlastfrei, auch als kabelspezifi
sche Variante für den elektrischen Funktionserhalt gem. DIN 4102 Teil 12 zugelassen, Klemmhöhe 10
mm, Befestigungsloch Ø 6 mm, mit Distanzstück zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern
von 10 auf 13 mm bei dickeren Leitungen
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktionser
halt

Halogenfrei Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 084 24 ja ja 16 2033 M A2 1 589,95
012 084 25 ja ja 10 2034 M A2 1 458,85

Bügelschellen
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
Abstand

Werkstoff Schelle: Stahl, Oberfläche Schelle: feuerverzinkt, Werkstoff Schraube: Stahl, Oberfläche
Schraube: feuerverzinkt

Art.-Nr. Max. Anzahl der Ka
bel

Spannbereich mm Für Rohre (metrisch) Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 027 88 1 8 - 12 2056 M 12 FT 1 210,75
012 027 89 1 12 - 16 16 2056 M 16 FT 1 224,70
012 027 90 1 16 - 22 20 2056 M 22 FT 1 235,30
012 027 91 1 22 - 28 25 2056 M 28 FT 1 258,70
012 027 92 1 28 - 34 32 2056 M 34 FT 1 326,40
012 027 93 1 34 - 40 40 2056 M 40 FT 1 391,00
012 027 60 1 40 - 46 40 2056 M 46 FT 1 430,25
012 027 61 1 46 - 52 50 2056 M 52 FT 1 512,25
012 027 62 1 52 - 58 2056 M 58 FT 1 529,65
012 026 64 1 58 - 64 63 2056 M 64 FT 1 556,60
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Bügelschellen mit Hammerkopffuß
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite, Schelle und Schraube aus Stahl tauch
feuerverzinkt, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035
Abstand

Oberfläche Schelle: feuerverzinkt, Werkstoff Schraube: Stahl, Oberfläche Schraube: feuerverzinkt

Art.-Nr. Max. Anzahl der Kabel Spannbereich mm Werkstoff Schelle Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 027 01 1 8 - 12 Stahl 2056 12 FT 1 229,90
012 027 02 1 12 - 16 Stahl 2056 16 FT 1 245,00
012 027 03 1 16 - 22 Stahl 2056 22 FT 1 256,60
012 027 04 1 22 - 28 Stahl 2056 28 FT 1 281,95
012 027 06 1 28 - 34 Stahl 2056 34 FT 1 355,90
012 027 07 1 34 - 40 Stahl 2056 40 FT 1 426,20
012 027 09 1 40 - 46 Stahl 2056 46 FT 1 476,30
012 027 10 1 46 - 52 Stahl 2056 52 FT 1 566,95
012 027 12 1 52 - 58 Stahl 2056 58 FT 1 586,20
012 027 13 1 58 - 64 Stahl 2056 64 FT 1 616,10
012 027 14 1 64 - 70 Stahl 2056 70 FT 1 951,00
012 212 35 1 70 - 76 Stahl 2056 76 FT 1 1243,40

Befestigungsschelle
zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Abstand

Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 205 60 zweilappig 12 1 605 12 G 1/100 21,80

Reihen-Druck-Schelle
Polyamid, lichtgrau, halogenfrei, untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben
auf Gewinde M6
Abstand

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch

Art.-Nr. Farbe Anreihbar Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 240 40 grau ja 6 - 13 2037 6-13 LGR 1 53,80

Druck-ISO-Schellen
schlagfestes Polystyrol, lichtgrau, halogenfrei, mit Langloch, 
Klebefuß und zum Aufschrauben auf Gewinde M6
Abstand

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch

Art.-Nr. Farbe Anreihbar Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 025 01 grau nein 6 - 16 3050 LGR 1 36,90
012 025 04 grau nein 14 - 24 3051 LGR 1 69,95
012 025 07 grau nein 24 - 34 3052 LGR 1 178,90

Greif-ISO-Schellen
schlagfestes Polystyrol, grau, halogenfrei, mit Langloch, Klebefuß und zum Aufschrauben auf Gewinde M6
Abstand

Anreihbar: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Anzahl der Kabel/Rohre Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 025 11 grau 6 - 16 1 3040 LGR 1 63,65
012 025 15 grau 16 - 24 1 3041 LGR 1 131,65
012 025 19 grau 24 - 34 1 3042 LGR 1 239,70
012 025 25 grau 6 - 16 2 3040 2 1 131,65
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SOM-Schellen®
schlagfestes Polystyrol, lichtgrau, halogenfrei, Schrauben Kunststoff, keine Metallteile
Abstand

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 023 30 geschlossen 5 - 14 sonstige 3079 LGR 1 65,35
012 023 31 geschlossen 6 - 17 sonstige 3080 LGR 1 89,60
012 023 32 geschlossen 15 - 25 sonstige 3081 LGR 1/50 188,60
012 023 33 geschlossen 22 - 34 sonstige 3082 LGR 1/50 292,75

ISO-Nagelschelle
Polypropylen, halogenfrei, passend für Stahlnägel 2 mm
Abstand

Form: rechteckig (für Flachleitung), Doppelschelle: nein, Werkstoff: Kunststoff, Nageldurchmesser: 2 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Gehärteter Stahlnagel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 239 14 lichtgrau ISO-Nagelschelle 2-4mm nein 4028 1 2,30
012 239 15 lichtgrau ISO-Nagelschelle 4-7 mm nein 4029 1 2,30
012 239 16 lichtgrau ISO-Nagelschelle 7-11 mm nein 4030 1 2,35
012 239 17 lichtgrau ISO-Nagelschelle 10-14 mm nein 4031 10-14 1 4,65
012 239 18 lichtgrau ISO-Nagelschelle 14-17 mm nein 4031 14-17 1 8,10
012 239 19 lichtgrau ISO-Nagelschelle 16-20 mm nein 4032 1 10,10

Nagel-Fix
Polypropylen, transparent, mit vormontiertem Stahlnagel Ø 3,0 und 3,5 mm, zur Fixierung von Leitungen
in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für:
1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder
1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm² 

 
Abstand

Gehärteter Stahlnagel: nein, Form: rechteckig (für Flachleitung), Doppelschelle: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Nagellänge mm Nageldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 011 85 transparent 40 3 1996 40 1 13,50
012 011 86 transparent 50 3,5 1996 50 1 13,90
012 011 87 transparent 60 3,5 1996 60 1 14,45
012 071 61 transparent 70 3,5 1996 70 1 16,50

Reihenschellen einteilig
schlagfestes Polystyrol, grau RAL 7035, halogenfrei
Abstand

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Schienenbefestigung, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche:
sonstige

Art.-Nr. Nenn-Ø mm Spannbereich mm Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 027 40 25 5 - 25 sonstige 2050 5-25 LGR 1 37,00
012 027 41 36 8 - 36 sonstige 2051 8-36 LGR 1 49,65

Sammelhalterungen
Grip-Sammelhalterung, für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage, Befesti
gungslöcher 6 mm Ø, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 50-60 cm, lichtgrau, halo
genfrei. Steingraue Ausführung Typ 2031 F 20: flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1,
Prüftemperatur 960°C
Abstand

Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel:
nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 18 lichtgrau nein 10 2031 10 1 102,80
012 200 19 lichtgrau nein 20 2031 20 1 104,70
012 200 20 lichtgrau nein 40 2031 40 1 179,45
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Sammelhalterung
GRIP "M"
Verlegevorschriften beachten:
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10147
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funktions
erhalt

Halogenfrei Anzahl Leitungen NYM
3x1,5

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 025 49 ja ja 15 2031 M 15 FS 1 199,60
012 025 50 ja ja 30 2031 M 30 FS 1 249,95
012 092 66 ja ja 70 2031 M 70 FS 1 1136,55

Dachleitungshalter
Dachleitungshalter - Für Ziegeldächer - Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer
Abstand

Leiter-Durchmesser: 8 - 10 mm, Montageart: schraubbar, Werkstoff des Halters: Kunststoff, Werkstoff des
Trägers: rostfreier Stahl (V2A)

Art.-Nr. Anwendung Länge mm Befestigungsart Leiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 036 21 Dachfläche schräg 410 mit Klemmschelle 157 FK-VA 410 1 375,20
012 036 19 Dachfläche schräg 280 mit Klemmschelle 157 FK-VA 280 1 302,50
012 036 12 Dachfläche schräg 230 mit Klemmschelle 157 FK-VA 230 1 280,40

Dachleitungshalter
Dachleitungshalter mit Flügelschraube geeignet zur schnellen Befestigung von Rundleitern an Firstziegeln.
Der Leitungshalter ist stufenlos verstellbar.
Abstand

Leiter-Durchmesser: 8 - 10 mm, Montageart: spannbar, Werkstoff des Halters: Kunststoff, Werkstoff des
Trägers: rostfreier Stahl (V2A)

Art.-Nr. Spannbereich mm Anwendung Befestigungsart Leiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 060 85 185 - 260 First/Grat mit Klemmschelle 132 K-VA 1 610,55

Leitungshalter
Leitungshalter - Mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch
Abstand

Befestigung Halter: Bohrung mit M Gewinde

Art.-Nr. Werkstoff des Trägers Gewinde metrisch Befestigung Leiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 114 73 rostfreier Stahl (V2A) 8 mit Clipschelle 177 20 VA M8 1 162,25
012 115 09 Zinkdruckguss mit Schraubschelle 113 BZ-FL 1 378,95
012 060 43 Zinkdruckguss 8 mit Schraubschelle 113 Z8-10 1 410,95

Knotendreieck
Verstärkter Montagewinkel mit 6 Löchern zur Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Geeignet für Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 523 28 Winkel tauchfeuerverzinkt C-Profil GMS 6 KD FT 1 961,65

Haft-Clips, ohne Nagel
Polypropylen, lichtgrau, halogenfrei
Abstand

Form: rechteckig (für Flachleitung), Doppelschelle: nein, Werkstoff: Kunststoff, Nageldurchmesser: 2 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Gehärteter Stahlnagel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 023 05 lichtgrau 4 - 7 mm nein 4039 1 2,10
012 023 06 lichtgrau 7 - 12 mm nein 4040 1 2,20
012 023 07 lichtgrau 10 - 14 mm nein 4041 1 5,75
012 023 08 lichtgrau 14 - 17 mm nein 4042 1 10,10
012 023 09 lichtgrau 17 - 21 mm nein 4043 1 12,10
012 023 10 lichtgrau 21 - 25 mm nein 4044 1 14,45
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Haft-Clips
Polypropylen, grau, halogenfrei, mit Stahlnägel, 2 mm stark
Abstand

Form: rechteckig (für Flachleitung), Doppelschelle: nein, Werkstoff: Kunststoff, Nageldurchmesser: 2 mm

Art.-Nr. Farbe Gehärteter Stahlnagel Nagellänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 023 19 lichtgrau ja 18 2025 18 LGR 1 4,65
012 023 24 lichtgrau ja 25 2025 25 LGR 1 4,65
012 023 23 lichtgrau ja 40 2027 40 LGR 1 12,50
012 023 22 lichtgrau ja 45 2026 45 LGR 1 5,30

Haft-Clips
Polypropylen, grau, halogenfrei, mit Stahlnägel, 2 mm stark
Abstand

Form: rechteckig (für Flachleitung), Doppelschelle: nein, Werkstoff: Kunststoff, Nageldurchmesser: 2 mm

Art.-Nr. Farbe Gehärteter Stahlnagel Nagellänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 023 63 lichtgrau ja 25 2026 25 LGR SP 1 4,65
012 023 64 lichtgrau ja 35 2026 35 LGR SP 1 4,65
012 023 38 lichtgrau ja 45 2026 45 LGR SP 1 4,65

Iso-Nagel-Clips
Polypropylen, lichtgrau, halogenfrei, mit eingestecktem verzinktem Stahlnagel
Abstand

Doppelschelle: nein, Werkstoff: Kunststoff, Nageldurchmesser: 2 mm

Art.-Nr. Farbe Gehärteter Stahlnagel Nagellänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 239 53 reinweiß ja 25 2006 25 RW 1 5,85
012 023 14 lichtgrau ja 25 2004 25 LGR 1 5,75
012 239 89 lichtgrau ja 25 2005 25 LGR 1 5,80
012 023 15 lichtgrau ja 25 2006 25 LGR 1 5,85
012 023 16 lichtgrau ja 35 2006 35 LGR 1 5,85
012 023 17 lichtgrau ja 25 2007 25 LGR 1 6,00
012 023 18 lichtgrau ja 35 2007 35 LGR 1 6,00
012 239 94 lichtgrau ja 25 2008 25 LGR 1 6,10
012 023 35 lichtgrau ja 35 2008 35 LGR 1 6,10
012 239 97 lichtgrau ja 25 2009 25 LGR 1 6,20
012 023 36 lichtgrau ja 35 2009 35 LGR 1 6,20
012 625 24 lichtgrau ja 45 2009 45 LGR SP 1 5,90

Stahldraht-Spannseile
Stahldraht, galvanisch verzinkt, mit Hanfseele

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% M
012 156 94 3 mm 957 3 G 1 165,80
012 156 95 4 mm 957 4 G 1 279,35
012 010 35 5 mm 957 5 G 1 422,50
012 156 96 6 mm 957 6 G 1 546,75
012 010 36 8 mm 957 8 G 1 778,50
012 010 37 10 mm 957 10 G 1 921,05

Verbindungsklemme
mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe, mit Bohrung 10,2 mm, mit vormontiertem
Druckstück aus Zinkdruckguss
Abstand

Oberfläche: tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Art der Befestigungsschrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 060 52 Verbinder Stahl Klemmschraube 5002 DIN-FT 1 853,15
012 060 51 Verbinder Stahl Klemmschraube 5001 DIN-FT 1 238,80
012 258 05 Endstück Stahl sonstige 5011 1 182,20
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Schnellverbinder
mit Sechskantschraube M 10 x 30
Abstand

Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube

Art.-Nr. Art des Verbinders Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 060 50 Mehrzweckverbindungsklem

me
Stahl tauchfeuerver

zinkt
249 8-10 ST 1 229,65

012 114 82 Mehrzweckverbindungsklem
me

Kupfer unbehandelt 249 8-10 CU 1 755,70

012 154 93 Mehrzweckverbindungsklem
me

Alumini
um

unbehandelt 249 8-10 ALU 1 257,60

Spannschlösser
Stahl galv. verzinkt, mit Haken und Öse, nach DIN 1480

Art.-Nr. Max. Zugbelastung 
N

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 010 40 2,25 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 945 M6 G 1 497,05
012 010 41 7 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 945 M10 G 1 993,95
012 010 42 7,5 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 945 M12 G 1 1159,50
012 433 37 12 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 945 M16 G 1 2650,10

Seilkauschen
Stahl galv. verzinkt, DIN 65457

Art.-Nr. Kabeldurchmesser 
mm

Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 433 38 3 - 3 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 946 3 G 1 111,40
012 433 39 4 - 4 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 946 4 G 1 114,85
012 010 45 5 - 5 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 946 5 G 1 116,10
012 257 58 6 - 6 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 946 6 G 1 132,60
012 010 46 8 - 8 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 946 8 G 1 163,15
012 010 47 10 - 10 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 946 10 FT 1 227,75

Montagebänder
gelochtes Montageband Kunststoffummantelt,
Abstand

Farbe: schwarz, Ausführung: perforiert, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Breite 
mm

Perforation Perforationsdurchmesser 
mm

Perforations
breite mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 035 89 26 rund/vierkant 8,5 8,5 5055 LIII26 FS 1 40,20
012 025 89 12 rund 5,2 5,2 5055 L PE I 14 1 37,85
012 225 91 17 rund 6,5 6,5 5055 L PE II 19 1 44,65

Isolier- und Dichtungskitt
In Stangen. Dauerelastischer, faserfreier Dichtkitt auf Polymer- und Mineralienbasis zum Ausfüllen von
Hohlräumen bei Installationen, z. B. Kabelverschraubungen oder ähnlichen Bauteilen, um das Eindringen
von Schmutz und Wasser zu verhindern.

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 013 02 100 115 GR-GN 1 387,00

Lösungsmittelgemisch
Verdünnung. Lösungsmittelgemisch zur Einstellung einer optimalen Verarbeitungskonsistenz von Impu-
Fix-Stegleitungs-Schnellkleber und zur Reinigung des Arbeitsmaterials.

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.

Verdünnung
012 025 65 1000 508 1 57,70
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Korrosionsschutzbinde
ca. 1,1 mm dick, aus Petrolatum mit einer Baumwollgewebeeinlage

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 90 Petrolatum sonstige Korrosionsschutzbinde 50 mm 356 50 1 13,25

Stegleitungs-Schnellkleber 
Impu-Fix
1000 ml

Art.-Nr. Anwendung Aushärteverfahren Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 025 62 Stegleitung sonstige 509 1 35,95

Drahtseilklemme
nach ehemaliger DIN 741, Klemmkörper aus Temperguß, feuerverzinkt, Bügel und Muttern Stahl galv.
verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Kabeldurchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 010 50 nicht isoliert 5 - 5 sonstige 947 5 G 1 77,40
012 257 65 nicht isoliert 6 - 6 sonstige 947 6 G 1 93,30
012 010 51 nicht isoliert 8 - 8 sonstige 947 8 G 1 126,65
012 010 52 nicht isoliert 10 - 10 sonstige 947 10 G 1 184,65

Montageschienen
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen
Abstand

Materialstärke: 2,5 mm, Schlitzbreite: 22 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 204 66 1000 41 41 MS4141P1000FS 1 3644,75
012 204 67 3000 41 41 MS4141P3000FS 1 3644,75
012 204 68 6000 41 41 MS4141P6000FS 1 3644,75

Montageschienen
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen
Abstand

Materialstärke: 2,5 mm, Schlitzbreite: 22 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 141 81 1000 41 41 MS4141P1000FT 1 4900,30
012 141 82 3000 41 41 MS4141P3000FT 1 4900,30
012 141 83 6000 41 41 MS4141P6000FT 1 4900,30

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Profilschiene
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10147
Abstand

Profilform: C-Profil, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Län
ge 
mm

Brei
te 
mm

Hö
he 
mm

Ma
teri
al
stär
ke 
mm

Schlitz
breite 
mm

Oberfläche Art der Lo
chung

Typ VPE/Stk. €/% M

012 027 84 2000 35 18 1,75 17 bandver
zinkt

Rücken
gelocht

CMS3518P2000FS 1 1381,05

012 204 53 2000 20 8 0,75 11 sonstige Rücken
gelocht

CL2008P2000A2 1 636,70

012 027 85 2000 35 18 1,25 17 bandver
zinkt

Rücken
gelocht

CML3518P2000FS 1 986,45

012 204 72 3000 41 21 2 22 bandver
zinkt

Rücken
gelocht

MS4121P3000FS 1 2925,50

012 204 75 3000 41 21 2 22 tauchfeuer
verzinkt

Rücken
gelocht

MS4121P3000FT 1 3612,40

012 204 79 3000 41 21 2 22 sonstige Rücken
gelocht

MS4121P3000A4 1 8044,80

012 224 40 3000 41 42 2 22 bandver
zinkt

Steg ge
locht

MS4142P3000FS 1 7793,35

012 204 73 6000 41 21 2 22 bandver
zinkt

Rücken
gelocht

MS4121P6000FS 1 2925,50

012 204 80 6000 41 21 2 22 sonstige Rücken
gelocht

MS4121P6000A4 1 8044,80

012 224 39 6000 41 42 2 22 tauchfeuer
verzinkt

Steg ge
locht

MS4142P6000FT 1 9055,40

012 224 41 6000 41 42 2 22 bandver
zinkt

Steg ge
locht

MS4142P6000FS 1 7793,35

012 224 43 6000 41 42 2 22 sonstige Steg ge
locht

MS4142P6000A2 1 18864,70

012 204 76 6000 41 21 2 22 tauchfeuer
verzinkt

Rücken
gelocht

MS4121P6000FT 1 3612,40

Profilschienen
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10147
Abstand

Materialstärke: 1,25 mm, Schlitzbreite: 17 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 027 81 200 35 18 CML3518P0200FS 1 305,75
012 027 82 300 35 18 CML3518P0300FS 1 501,80
012 027 83 500 35 18 CML3518P0500FS 1 767,30

Profilschienen
Abstand

Materialstärke: 1,25 mm, Schlitzbreite: 17 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl,
Oberfläche: sonstige, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 204 50 1000 35 18 CML3518P1000A2 1 3525,45
012 204 51 2000 35 18 CML3518P2000A2 1 3525,45

Profilschiene
Stahl, bandverzinkt
Abstand

Materialstärke: 0,75 mm, Schlitzbreite: 11 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% M
012 805 50 2000 20 8 CL2008BP2000FS 1 476,40
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Profilschiene
Stahl
Abstand

Länge: 2000 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: ohne

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe 
mm

Material
stärke 
mm

Schlitzbrei
te mm

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% M

012 204 52 20 8 0,75 11 sonstige CL2008UP2000A2 1 763,35
012 027 31 35 18 1,5 16,5 bandverzinkt AML3518UP2000FS 1 940,30
012 027 37 35 18 1,5 16,5 tauchfeuerverzinkt AML3518UP2000FT 1 1240,40
012 027 36 35 18 2 16,5 tauchfeuerverzinkt AMS3518UP2000FT 1 1320,95

Profilschienen
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß.
Abstand

Höhe: 18 mm, Materialstärke: 2 mm, Schlitzbreite: 16,5 mm, Profilform: C-Profil, Oberfläche: sonstige,
Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Art der Lochung Typ VPE/Stk. €/% M
012 204 54 2000 35 ohne AMS3518UP2000A2 1 3024,20
012 204 55 2000 35 Rücken gelocht AMS3518P2000A2 1 3998,90

Endkappe
für Profilschienen Typ MS 41
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 222 01 Endkappe C-Profil 12,5 MS4141 EK 1/50 86,00

Tragschienen
Stahl galvanisch verzinkt, ungelocht, transparent passiviert
DIN EN 60715
Abstand

L: 2000 mm, H: 15 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Oberfläche Lochform Typ VPE/Stk. €/% M
024 438 59 G-Schiene galvanisch/elektrolytisch verzinkt ohne 2064 GTP 2M 1 868,90

Abstützverbinder
Durchgangslochung 13 mm, zur Längsverbindung von Profilschienen 41x41mm und 41x21mm
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Geeignet für Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 214 10 Außenverbinder tauchfeuerverzinkt C-Profil GVMS 4 ASV FT 1 655,75

Schutzkappen
für Profilschienen Typ MS 21
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 355 78 Endkappe C-Profil 26 MS4121SK 1 124,15
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Schutzkappen
für Profilschiene Typ MS 41
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 323 07 Endkappe C-Profil 46,3 MS4141SK 1 139,65

Langwannen
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10147
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 027 94 Langwanne 6 - 10 Stahl 2058 LW 10 1 300,10
012 027 96 Langwanne 14 - 20 Stahl 2058 LW 20 1 361,50
012 027 95 Langwanne 10 - 14 Stahl 2058 LW 14 1 322,50
012 027 97 Langwanne 20 - 26 Stahl 2058 LW 26 1 393,05
012 027 98 Langwanne 26 - 32 Stahl 2058 LW 32 1 432,75
012 027 99 Langwanne 32 - 38 Stahl 2058 LW 38 1 457,10
012 027 63 Langwanne 38 - 44 Stahl 2058 LW 44 1 492,55
012 027 64 Langwanne 44 - 50 Stahl 2058 LW 50 1 504,20
012 027 65 Langwanne 50 - 56 Stahl 2058 LW 56 1 524,15

Gegenwannen
unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der BBS-
Bügelschelle
Abstand

Werkstoff: rostfreier Stahl, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm max. Kabeldurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 144 36 Gegenwanne 4 - 8 8 2058FW M 8 A2 1 214,45
012 144 37 Gegenwanne 8 - 12 12 2058FW M 12 A2 1 230,35
012 144 38 Gegenwanne 12 - 16 16 2058FW M 16 A2 1 257,85
012 144 39 Gegenwanne 16 - 22 22 2058FW M 22 A2 1 292,05
012 144 40 Gegenwanne 22 - 28 28 2058FW M 28 A2 1 296,35

Gegenwannen
Einsatzbereich Schienen mit Schlitzweite 16-17. Gegenwanne wird zum Schutz zwischen Leitung und
Schiene in die Schlitzweite geklemmt.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm max. Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 706 89 Gegenwanne 8 - 12 12 1198012 1 35,30
012 706 90 Gegenwanne 12 - 16 16 1198016 1 39,55
012 706 91 Gegenwanne 16 - 22 22 1198022 1 43,00
012 706 92 Gegenwanne 22 - 28 28 1198028 1 47,05

Auflager
für abgehängte Montage

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatz
teils

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 217 64 für abgehängte Montage 100x250
mm

Gewindestangenadap
ter

BSKM-AD 1025 1 15,40

012 217 47 für abgehängte Montage 70x110
mm

Gewindestangenadap
ter

BSKM-AD 0711 1 12,25
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Deckenauslass
schlagfestes Polystyrol, lichtgrau, halogenfrei, für Stegleitung bis 4adrig
Abstand

Mit Hakenschraube: nein, Anzahl der Einführungen: 1, Länge: 25,3 mm, Breite: 5 mm

Art.-Nr. Ausführung der Leitung Montageart Mit Dübel und Hakenschraube Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 025 78 Stegleitung mit Dübel nein 510 1 80,70

BefestigungsmaterialFISCHER

Abstandsmontagesystem
Abstandsmontage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet für: Voll - und Lochsteine und Holz,
selbstschneidender, glasfaserverstärkterKonus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den
Dämmstoff, Anti-Kälte-Konus unterbricht die Wärmebrücke zuverlässigVorteile/Nutzen: thermische Tren
nung, justierbar, einfache, schnelle, professionelle Montage ohne Sonderwerkzeuge, keine Mutter/Konter
mutter oder Distanzhülse notwendig, Nutzlängen von 45 - 160 mm, vielfältige Ansschlussmöglichkeiten:
mit SX 5: 4,5-5,5 mm Spanplattenschrauben, 6,0 mm Spanplattenschrauben, 6,3 mm Blechschrauben,
M6, bestehend aus UX 10, Thermax, SX 5 und Abdeckkappen.

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 101 15 10 180 Thermax 8/120 M6 20 4,89
012 101 16 10 200 Thermax 8/140 M6 20 4,98
012 104 26 10 220 Thermax 8/160 M6 20 5,14
012 101 14 10 160 Thermax 8/100 M6 20 4,81

Gewindestangen
zugelassen in Verbindung mit Injektions-Mörtel FIS V, Montagemörtel, FIS VL High Speed, galvanisch
verzinkt.

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Bohrdurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 33 8 10 FIS A M8x110 10 147,71
012 200 34 10 12 FIS A M10 x110 10 187,66

Injektion-Ankerhülse
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der
fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und
vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innenge
windeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit
dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch
nicht tragende Schichten überbrückt werden.

Art.-Nr. Bohrloch-Ø mm Bohrlochtiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 35 16 95 FIS H 16x85 K 50 93,74

Injektionsmörtel
Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist ein Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Silantechno
logie ermöglicht eine sehr hohe Verbundspannung und damit ein sehr hohes Lastniveau. Der Superbond
Mörtel FIS SB kann mit den Systemkomponenten, der Ankerstange FIS A, der Ankerstange RG M und dem
Bewehrungs-Gewindeanker FRA und Bewehrungseisen verarbeitet werden. Bei Verwendung des Innenge
windeankers RG M I kann der Befestigungspunkt oberflächenbündig demontiert werden. Der fischer
Superbond Mörtel FIS SB ist mit den Systemkomponenten für die Befestigung im Innen- und Außenbe
reich wie beispielsweise von Geländern, Schallschutzwänden oder schweren Stahlkonstruktionen
geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 266 02 1 Kartusche 390 ml, 2 x FIS MR FIS SB 390 S 1 53,91
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Elektro-Montagemörtel
Injektions-Mörtel FIS VL
zugelassen für Verankerungen in ungerissenem Beton C20/25 bis C50/60, Hohlblöcke aus Leichtbeton,
Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, Vollziegel, auch geeignet
für Beton C12/15

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 266 65 300 T 1 27,39

BefestigungsmaterialNIEDAX

Hammerfuß®-Bügelschellen
mit Stahldruckwannen für 1 Kabel
Stahldruckwanne bandverzinkt, nach DIN EN 10346, für Profil-Schlitzweite 16-17 mm, Schraubenkopf mit
Mehrfachantrieb.
Zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen beachten.
Abstand

Oberfläche Schelle: feuerverzinkt, Werkstoff Schraube: Stahl, Oberfläche Schraube: feuerverzinkt

Art.-Nr. Max. Anzahl der Kabel Spannbereich mm Werkstoff Schelle Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 424 93 1 6 - 12 Stahl B 12 100 180,50
012 424 96 1 10 - 14 Stahl B 14 100 185,60
012 425 02 1 12 - 16 Stahl B 16 100 192,00
012 425 05 1 14 - 18 Stahl B 18 100 198,50
012 425 12 1 16 - 22 Stahl B 22 100 201,70
012 425 19 1 22 - 26 Stahl B 26 100 221,70
012 425 30 1 22 - 30 Stahl B 30 100 232,60
012 425 36 1 28 - 34 Stahl B 34 100 279,90
012 425 41 1 34 - 38 Stahl B 38 100 320,60
012 425 46 1 34 - 42 Stahl B 42 100 335,40
012 425 51 1 40 - 46 Stahl B 46 100 365,90
012 425 58 1 46 - 50 Stahl B 50 50 397,10
012 425 63 1 46 - 54 Stahl B 54 50 436,10
012 425 66 1 52 - 58 Stahl B 58 50 450,50
012 425 69 1 58 - 64 Stahl B 64 50 473,50

Hammerfuß®-Bügelschellen
mit Kunststoffdruckwannen für 1 Kabel
Wanneneinlage bandverzinkt, nach DIN EN 10346, Schraubenkopf mit Mehrfachantrieb, Druckwanne PP,
halogenfrei
Abstand

Oberfläche Schelle: feuerverzinkt, Werkstoff Schraube: Stahl, Oberfläche Schraube: feuerverzinkt

Art.-Nr. Max. Anzahl der Kabel Spannbereich mm Werkstoff Schelle Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 427 40 1 8 - 14 Stahl BK 14 100 210,20
012 427 42 1 12 - 18 Stahl BK 18 100 214,60
012 427 44 1 16 - 22 Stahl BK 22 100 219,30
012 427 46 1 22 - 26 Stahl BK 26 100 239,30
012 427 48 1 22 - 30 Stahl BK 30 100 266,50
012 427 50 1 28 - 34 Stahl BK 34 100 307,40
012 427 52 1 34 - 38 Stahl BK 38 100 348,20
012 427 54 1 34 - 42 Stahl BK 42 100 356,30
012 427 56 1 40 - 46 Stahl BK 46 100 399,10
012 427 58 1 46 - 50 Stahl BK 50 50 431,20
012 427 60 1 46 - 54 Stahl BK 54 50 466,90
012 427 61 1 52 - 58 Stahl BK 58 50 483,30
012 427 62 1 58 - 64 Stahl BK 64 50 509,00
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Gegenwannen
selbsthaftend auf C-Profilen (Schlitzweite 16-17 mm) durch Klemmfeder, PE halogenfrei
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich mm max. Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 432 99 Gegenwanne 6 - 12 12 GW 12 100 29,20
012 433 00 Gegenwanne 10 - 14 14 GW 14 100 30,60
012 433 01 Gegenwanne 12 - 16 16 GW 16 100 33,50
012 433 02 Gegenwanne 14 - 18 18 GW 18 100 34,20
012 433 03 Gegenwanne 18 - 22 22 GW 22 100 36,00
012 433 04 Gegenwanne 22 - 26 26 GW 26 100 40,00
012 433 05 Gegenwanne 26 - 30 30 GW 30 100 43,60
012 433 06 Gegenwanne 30 - 34 34 GW 34 100 46,50
012 433 07 Gegenwanne 34 - 38 38 GW 38 50 53,80
012 433 08 Gegenwanne 38 - 42 42 GW 42 50 58,90
012 433 09 Gegenwanne 42 - 46 46 GW 46 50 59,80
012 433 10 Gegenwanne 46 - 50 50 GW 50 50 71,40
012 433 11 Gegenwanne 50 - 54 54 GW 54 50 85,20
012 433 12 Gegenwanne 54 - 58 58 GW 58 50 88,00
012 433 13 Gegenwanne 60 - 64 64 GW 64 50 95,90

Ankerschienen
C-Profil, Schlitzweite 16 mm gelocht, nach DIN EN 60715
Abstand

Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Schlitzbreite: 16 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Art der Lochung Typ VPE/m €/% M
012 010 16 2000 30 ohne 2970/2 GO 2 1639,00
012 021 18 2000 30 Rücken gelocht 2970/2 GL 2 1842,00

Ankerschienen
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, C-Profil nach DIN EN 60715, Schlitzweite 16 mm, gelocht.
2970/2 SL: Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw.
gutachterliche Stellungnahmen beachten.
Abstand

Breite: 30 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Schlitzbreite: 16 mm, Profilform: C-Profil,
Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge mm Oberfläche Art der Lochung Typ VPE/m €/% M
012 192 60 2000 tauchfeuerverzinkt ohne 2970/2 FO 2 1614,00
012 021 17 2000 bandverzinkt Rücken gelocht 2970/2 SL 2 1406,00

Ankerschienen, verzahnt
Ankerschiene, C-Profil SW 22 mm, 41x41x3000 mm, gelocht feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
Abstand

Höhe: 41 mm, Materialstärke: 2,5 mm, Schlitzbreite: 22 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. ?
013 325 76 ohne 3000 41 2996Z/3 FL 1 5596,00
012 338 94 ohne 6000 41 2996Z/6 FL 1 5596,00
012 332 68 ohne 4500 41 2996Z/4500 FL 1 251,90

Profilschienen
C-Profil, Schlitzweite 16 mm, tauchfeuerverzinkt, ungelocht
Abstand

Breite: 34 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Schlitzbreite: 16 mm, Profilform: C-Profil,
Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Farbe Länge mm Art der Lochung Typ VPE/m €/% M
012 021 19 ohne 2000 ohne 2975/2 FO 2 1863,00
012 047 36 ohne 2000 Rücken gelocht 2975/2 FL 2 2169,00
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Tragschienen
Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715
Abstand

Ausführung der Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, L: 2000 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Lochform H 
mm

Material
stärke mm

Bohrlochab
stand mittig 
mm

Typ VPE/m €/% M

012 072 88 Hutschiene 35/7,5 mm ohne 7,5 1 2933/2 GO 2 714,00
012 051 34 Hutschiene 35/7,5 mm Langloch 7,5 1 25 2933/2 GL 2 994,00
012 010 34 Hutschiene 35/15 mm ohne 15 1,5 2934/2 GO 2 1320,00
012 051 35 Hutschiene 35/15 mm Langloch 15 1,5 25 2934/2 GL 2 1616,00

Tragschienen
Hut-Profil, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Abstand

L: 2000 mm, H: 10 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1 mm

Art.-Nr. Ausführung Lochform Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/m €/% M
012 161 34 Sonderprofil ohne 2935/2 GO 2 781,00
012 161 35 Sonderprofil Langloch 25 2935/2 GL 2 1072,00

Tragschienen
Hut-Profil, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Abstand

L: 2000 mm, H: 15 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 2,3 mm

Art.-Nr. Ausführung Lochform Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/m €/% M
012 161 36 Hutschiene 35/15 mm ohne 2936/2 GO 2 2330,00
012 161 37 Hutschiene 35/15 mm Langloch 25 2936/2 GL 2 2718,00

Tragschienen
galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Abstand

L: 2000 mm, H: 5,5 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1 mm

Art.-Nr. Ausführung Lochform Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/m €/% M
012 020 95 Hutschiene TH15 ohne 2937/2 GO 2 429,80
012 161 31 Hutschiene TH15 Langloch 20 2937/2 GL 2 625,00

Trägerzwischenklemme
inkl. Sechskantschrauben mit Ansatzspitze nach DIN 564 zum Verklemmen der Schiene zwischen den
Schenkeln eines T-Trägers Befestigungszubehör inkl.: 4 x SK 8X25 V
Abstand

Mit Schraubzubehör: ja, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 305 24 Klemmstück bandverzinkt T-Profil TZK 86-96 S 1 43,00

Gleitmutter
ohne Schraube, für C-Ankerschienen

Art.-Nr. Gewinde metr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 338 82 6 Stahl feuerverzinkt GMZ M6F 100 341,70
012 338 83 8 Stahl feuerverzinkt GMZ M8 F 100 354,10
012 338 84 10 Stahl feuerverzinkt GMZ M10 F 100 366,70
012 338 85 12 Stahl feuerverzinkt GMZ M12 F 100 379,10
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Gleitmutter
mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen

Art.-Nr. Gewinde metr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 333 46 6 Stahl feuerverzinkt GMZF M6-18 F 1 399,00
012 333 32 6 Stahl feuerverzinkt GMZF M6-22 F 1 399,00
012 333 47 8 Stahl feuerverzinkt GMZF M8-18 F 1 416,10
012 333 33 8 Stahl feuerverzinkt GMZF M8-22 F 1 416,10
012 333 48 10 Stahl feuerverzinkt GMZF M10-18 F 1 433,20
012 333 34 10 Stahl feuerverzinkt GMZF M10-22 F 1 433,20
012 333 49 12 Stahl feuerverzinkt GMZF M12-18 F 1 450,30
012 333 35 12 Stahl feuerverzinkt GMZF M12-22 F 1 450,30

Rohr- und Kabelabstandschellen
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Spannbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 197 29 geschlossen 19 15 - 19 851 G 50 189,10
012 197 30 geschlossen 24 19 - 24 852 G 50 192,50
012 103 98 geschlossen 29 24 - 29 853 G 50 226,50
012 103 99 geschlossen 38 29 - 38 854 G 25 264,00
012 197 33 geschlossen 47 38 - 47 855 G 20 287,70
012 197 34 geschlossen 55 47 - 55 856 G 20 318,50
012 197 35 geschlossen 63 55 - 60 857 G 20 337,10

Sammelhalter
hohe mechanische Festigkeit
Abstand

Halogenfrei: ja, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel: nein

Art.-Nr. Geeignet für Funkti
onserhalt

Lichtes Innenmaß HxB Anzahl Leitungen NYM
3x1,5

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 197 68 ja 56 x 34 mm 15 SHS 15 1 188,60
012 197 69 ja 81 x 50 mm 30 SHS 30 1 234,70

Sammelhalter
zur Verlegung von Kabelbündel an Wand und Decke, zur Leitungsverlegung in Zwischendecken gemäß
Leitungsanlagenrichtlinien (MLAR)
hohe mechanische Festigkeit
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt, Ausführung flammwidrig: nein, Mit Dübel: nein, Lichtes Innenmaß HxB: 114,5 x
90 mm, Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 80

Art.-Nr. Geeignet für Funktionserhalt Halogenfrei Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 387 72 ja ja Stahl SHS 80 S 1 1238,00

Profilklemmen
Profilklemme tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Flanschstärke 6-35 mm, senkrechte Nennlast F
1,5 kN
Abstand

Mit Schraubzubehör: ja, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Anschlussgewinde M8
013 336 50 Klemmstück tauchfeuerverzinkt C-Profil PKS M8/10-40 F 1 10,60

mit Anschlussgewinde M6
013 272 27 Klemmstück tauchfeuerverzinkt C-Profil PKS M6/10-40 F 1 10,60
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Flanschklipp
nVent CADDY 
Bietet eine Befestigung für Draht, nVent CADDY Speed Link oder andere Baugruppen an Flansche und
Profile. Passt zu den meisten Trägern. Wird einfach mit einem Hammer installiert.
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Kette, Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk.
012 028 11 2.00 - 3.00 klemmen Stahl 2H4 100 1,02
012 028 12 3.00 - 8.00 klemmen Stahl 4H24 100
012 028 13 8.00 - 14.00 klemmen Stahl 4H58 100
012 028 14 14.00 - 20.00 klemmen Stahl 4H912 100
012 677 17 21 - 28 klemmen Federstahl 4H1318 100 137,28

Flanschklipp
nVent CADDY
Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trae
gerflanschen aus verwendet werden . Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des
Lagerbestandes. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Scharnierend: ja, Scharnier justierbar: ja, Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk.
012 028 66 3.00 - 8.00 klemmen Stahl 4H24ST3 100 2,70
012 028 67 8.00 - 14.00 klemmen Stahl 4H58ST3 100
012 028 68 14.00 - 20.00 klemmen Stahl 4H912ST3 100 2,83
012 677 16 21 - 28 klemmen Federstahl 4H1318ST3 100 282,63

Flanschklipp
nVent CADDY
Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Traegerflanschen. Die Schelle kann um
vollstaendige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Abstand

Befestigungsart: klemmen, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Scharnierend: ja, Scharnier justierbar: ja,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Flanschstärke mm Werkstoff Typ VPE/Stk.
012 028 19 Rohr-/Kabel Ø: 14 - 18 mm 3.00 - 8.00 Stahl 6M24SM 100 3,17
012 028 21 Rohr-/Kabel Ø: 14 - 18 mm 14.00 - 20.00 Stahl 6M912SM 100
012 028 38 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 30 mm 3.00 - 8.00 Stahl 812M24SM 100 3,21
012 028 40 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 30 mm 8.00 - 14.00 Stahl 812M58SM 100
012 028 42 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 30 mm 14.00 - 20.00 Stahl 812M912SM 100 3,59
012 660 94 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 28 mm 21 - 28 Federstahl 812M1318SM 100 354,54
012 028 44 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 3.00 - 8.00 Stahl 16M24SM 50 3,72
012 028 46 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 8.00 - 14.00 Stahl 16M58SM 100 3,90
012 028 48 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 14.00 - 20.00 Stahl 16M912SM 50 4,18
012 059 11 Rohr-/Kabel Ø: 35 - 42 mm 2.00 - 3.00 Stahl 20M4SM 50 4,42
012 059 12 Rohr-/Kabel Ø: 35 - 42 mm 8.00 - 14.00 Stahl 20M58SM 100 4,62
012 059 13 Rohr-/Kabel Ø: 35 - 42 mm 14.00 - 20.00 Stahl 20M912SM 100 4,80
012 059 19 Rohr-/Kabel Ø: 42 - 50 mm 8.00 - 14.00 Stahl 24M58SM 50 5,00
012 059 20 Rohr-/Kabel Ø: 42 - 50 mm 14.00 - 20.00 Stahl 24M912SM 50 5,13
012 661 93 Rohr-/Kabel Ø: 50 - 60 mm 3.00 - 8.00 Stahl 32M24SM 50 540,31
012 661 94 Rohr-/Kabel Ø: 50 - 60 mm 8.00 - 14.00 Stahl 32M58SM 50 552,15

Federstahlklammer
nVent CADDY
Zur Befestigung von Kabeln an Traegerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Abstand

Scharnierend: ja, Scharnier justierbar: ja

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 20 2.00 - 3.00 klemmen Stahl 2H4CT 100 228,18
012 662 21 3.00 - 8.00 klemmen Stahl 4H24CT 100 241,42
012 662 22 8.00 - 14.00 klemmen Stahl 4H58CT 100 249,69
012 662 23 14.00 - 20.00 klemmen Stahl 4H912CT 100 259,61
012 677 15 21 - 28 klemmen Federstahl 4H1318CT 100 260,28

1,
1,
1,

2,7

3,

3, 1
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Flanschklipp
nVent CADDY
Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an
Trägerflanschen aus verwendet werden
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Gewindemaß (me
trisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 028 28 3.00 - 8.00 klemmen 6,00 EM24 100
012 028 29 8.00 - 14.00 klemmen 6,00 EM58 100
012 028 30 14.00 - 20.00 klemmen 6,00 EM912 100
012 661 19 21.00 - 28.00 klemmen 6,00 EM1318 100 188,03

Flanschklipp
nVent CADDY
Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trae
gerflanschen aus verwendet werden . Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusaetzlichen
Bauteilen. Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes. Erfordert
nur einen Hammer zur Installation.
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Gewindemaß (me
trisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 028 31 3.00 - 8.00 klemmen 6,00 EM24SM 100
012 028 32 8.00 - 14.00 klemmen 6,00 EM58SM 100
012 028 33 14.00 - 20.00 klemmen 6,00 EM912SM 100
012 661 65 21.00 - 28.00 klemmen 6,00 EM1318SM 100 309,80

Flanschklipp
nVent CADDY
Flanschclip zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite mit Gewindestift M6x16 mm
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Gewindemaß (me
trisch)

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 661 01 3.00 - 8.00 klemmen 6,00 EM24SM16 100 265,03
012 661 02 8.00 - 14.00 klemmen 6,00 EM58SM16 100 283,50
012 661 03 14.00 - 20.00 klemmen 6,00 EM912SM16 100 315,37

0

3
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Flanschklipp
nVent CADDY
Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Traegerflanschen. Die Schelle kann um
vollstaendige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Scharnierend: ja, Scharnier justierbar: ja

Art.-Nr. Ausführung Flanschstärke mm Befestigungs
art

Typ VPE/Stk.

rostfreier Stahl
012 059 39 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 22 mm 3.00 - 8.00 klemmen 8EM24S1 100 10,66
012 059 40 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 22 mm 8.00 - 14.00 klemmen 8EM58S1 50 11,45
012 059 41 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 22 mm 14.00 - 20.00 klemmen 8EM912S1 50 11,76

rostfreier Stahl, Oberfläche unbehandelt
012 059 02 Rohr-/Kabel Ø: 22 - 30 mm 8.00 - 14.00 klemmen 12EM58S1 50 11,22
012 059 03 Rohr-/Kabel Ø: 22 - 30 mm 14.00 - 20.00 klemmen 12EM912S1 50 12,30

Stahl
012 661 62 Rohr-/Kabel Ø: 14 - 18 mm 8.00 - 14.00 klemmen 6EM58 100 348,92
012 028 37 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 30 mm 3.00 - 8.00 klemmen 812EM24 50 3,52
012 028 39 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 30 mm 8.00 - 14.00 klemmen 812EM58 50
012 028 41 Rohr-/Kabel Ø: 18 - 30 mm 14.00 - 20.00 klemmen 812EM912 50 4,10
012 028 43 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 3.00 - 8.00 klemmen 16EM24 50 4,10
012 028 45 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 8.00 - 14.00 klemmen 16EM58 50 4,24
012 028 47 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 14.00 - 20.00 klemmen 16EM912 50 4,52
012 661 92 Rohr-/Kabel Ø: 30 - 35 mm 21.00 - 28.00 klemmen 16EM1318 50 444,00
012 059 07 Rohr-/Kabel Ø: 35 - 42 mm 3.00 - 8.00 klemmen 20EM24 50 4,92
012 059 08 Rohr-/Kabel Ø: 35 - 42 mm 8.00 - 14.00 klemmen 20EM58 50 5,03
012 059 09 Rohr-/Kabel Ø: 35 - 42 mm 14.00 - 20.00 klemmen 20EM912 50 5,22
012 059 14 Rohr-/Kabel Ø: 42 - 50 mm 3.00 - 8.00 klemmen 24EM24 50 5,32
012 059 15 Rohr-/Kabel Ø: 42 - 50 mm 8.00 - 14.00 klemmen 24EM58 50 5,43
012 059 16 Rohr-/Kabel Ø: 42 - 50 mm 14.00 - 20.00 klemmen 24EM912 50 5,83
012 661 90 Rohr-/Kabel Ø: 50 - 60 mm 8.00 - 14.00 klemmen 32EM58 50 614,74
012 661 91 Rohr-/Kabel Ø: 50 - 60 mm 14.00 - 20.00 klemmen 32EM912 50 642,98

Kabelklipp
nVent CADDY
Zur Befestigung von Kabeln an Decken. Der Snap-Clip zur Befestigung an der Decke. Zur Montage in zwei
verschiedenen Ausrichtungen. Passt in jede Bohrung mit 6  mm oder grösser.
Abstand

Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Anschlussart/-bauteil Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 059 57 Rohr-/Kabel Ø: 19 - 24 mm klemmen Rohr/Kabel HSC1924 100 0,53
012 059 58 Rohr-/Kabel Ø: 25 - 32 mm klemmen Rohr/Kabel HSC2532 100 0,61

Snap Clips
nVent CADDY
Federstahl-Clip zum Befestigen von Rohren und Kabeln, die Klemmen können horizontal oder vertikal
montiert werden
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Flanschstärke mm Anschlussart/-bauteil Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 028 01 Rohr/Kabel Ø: 6 - 7 mm 2.00 - 4.00 Rohr/Kabel 24SC67 100 0,25
012 059 21 Rohr/Kabel Ø: 7 - 8 mm 2.00 - 4.00 Rohr/Kabel 24SC78 100 0,25
012 029 13 Rohr/Kabel Ø: 6 - 7 mm 4.00 - 7.00 Rohr/Kabel 47SC67 100 0,25
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Snap Clips
nVent CADDY
Federstahl-Clip zum Befestigen von Rohren und Kabeln. Die Klemmen können horizontal oder vertikal
montiert werden
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Flanschstärke mm Anschlussart/-
bauteil

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 028 05 Rohr/Kabel Ø: 12 - 14 mm 2.00 - 4.00 Rohr/Kabel 24SC1214 100 0,27
012 029 25 Rohr/Kabel Ø: 12 - 14 mm 4.00 - 7.00 Rohr/Kabel 47SC1214 100 0,27
012 028 06 Rohr/Kabel Ø: 15 - 18 mm 2.00 - 4.00 Rohr/Kabel 24SC1518 100 0,30
012 029 29 Rohr/Kabel Ø: 15 - 18 mm 8.00 - 12.00 Rohr/Kabel 812SC1518 100 0,30
012 029 28 Rohr/Kabel Ø: 15 - 18 mm 4.00 - 7.00 Rohr/Kabel 47SC1518 100 0,30
012 028 08 Rohr/Kabel Ø: 19 - 24 mm 8.00 - 12.00 Rohr/Kabel 812SC1924 100
012 028 09 Rohr/Kabel Ø: 19 - 24 mm 4.00 - 7.00 Rohr/Kabel 47SC1924 100 0,40
012 029 40 Rohr/Kabel Ø: 25 - 32 mm 8.00 - 12.00 Rohr/Kabel 812SC2530 100
012 029 39 Rohr/Kabel Ø: 25 - 32 mm 4.00 - 7.00 Rohr/Kabel 47SC2530 100 0,47
012 028 07 Rohr/Kabel Ø: 25 - 32 mm 2.00 - 4.00 Rohr/Kabel 24SC2530 100 0,47

Snap Clip Adapter
nVent CADDY
Wird mit den Snap Clips der 24SC-Serie zur Aufnahme dickerer Flansche verwendet. Traegt bis zu drei
Snap-Clips. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Abstand

Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Anschlussart/-bauteil Typ VPE/Stk.
012 663 07 3.00 - 12.00 Kantenclip sonstige SCB312 100 104,33
012 663 08 12.00 - 20.00 Kantenclip sonstige SCB1220 100 107,97
012 028 71 13.00 - 20.00 Kantenclip sonstige SCA 100 0,81

Drehklipp
nVent CADDY
Zur Befestigung fuer CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdecken
profilen. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Keine Werkzeuge fuer die Installation erforder
lich.
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Gewindemaß (me
trisch)

Typ VPE/Stk.

012 662 25 0.00 - 1.50 Lamellenfuß 6,00 4G16M7 100 163,62
012 029 53 0.00 - 1.50 Lamellenfuß 6,00 4G16M25 100 2,10
012 028 51 0.00 - 1.50 Lamellenfuß 6,00 4G16M16 100 1,93
012 059 26 0.00 - 1.50 Lamellenfuß 6,00 4G16M11 100 1,75

Drehklipp
nVent CADDY
Zur Befestigung fuer CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdecken
profilen. Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation. Keine Werkzeuge fuer die Installation erforder
lich.
Abstand

Anschlussart/-bauteil: Kette, Scharnierend: nein, Scharnier justierbar: nein, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
sonstige

Art.-Nr. Flanschstärke mm Befestigungsart Gewindemaß (metrisch) Typ VPE/Stk.
012 028 52 0.00 - 1.50 Lamellenfuß 6,40 4G16H

0,40

0,47

100



2/161

2

BefestigungsmaterialNVENT
Trägerklammer
nVent CADDY
Einfache Installation an Traegerflanschen.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahlguss

Art.-Nr. Ausführung Gewinde
maß (me
trisch)

Geeignet für
Flanschstärke mm

Durchmes
ser Boh
rung mm

Zulässi
ge
Nutzlast 
N

Typ VPE/Stk. ?

012 050 62 mit Innengewinde 9,00 0.00 - 18.00 9,00 1,20 30009MM 100 4,36
012 455 68 mit Innengewinde 10,00 0.00 - 20.00 10,00 2,50 300M10 100 458,86
012 050 64 durchlaufend 11,00 0.00 - 20.00 11,00 2,50 30011MM 100 4,59
012 050 68 mit Innengewinde 12,00 0.00 - 26.00 12,00 3,50 300M12 100 5,79
012 050 67 durchlaufend 13,00 0.00 - 26.00 13,00 3,50 30013MM 80 5,79

Trägerklammer
nVent CADDY
Federstahlklemme CADDY EBC multifunktionelle Federstahlträgerklammer zur Befestigung von Abhän
gungen an Stahlträgern bis 16 mm durch Klemmung mittels Schraube M6 Innengewinde seitlich und
unterhalb sowie über eine vertikale Durchgangsöffnung zur Montage von Gewindestangen bis M10
Maximal belastung : 450N.
Abstand

Oberfläche: sonstige, Werkstoffgüte: Federstahl, Geeignet für Flanschstärke: 0.00 - 16.00 mm,
Durchmesser Bohrung: 10,50 mm, Rohr-/Kabeldurchmesser: 0.00 - 10.50 mm, Zulässige Nutzlast:
450,00 N

Art.-Nr. Ausführung Gewindemaß (metrisch) Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 028 88 mit Innengewinde 6,00 Stahl EBC 100 2,36

Trägerklammer
nVent CADDY
C-Schienen-System.
Abstand

Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Flanschstärke mm Gewindemaß (metrisch) Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 028 95 3 - 30 10 Stahl 5120HD 20 20,28

Trägerklammer
nVent CADDY
Befestigungsklammer HB2 zur Herstellung eines pendelnden Befestigungspunktes durch seitliches
Anbringen an einen Stahlträger, Oberfläche galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Flanschstärke: 0.00 -
24.00 mm

Art.-Nr. Ausführung Gewindemaß (metrisch) Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 455 52 mit Innengewinde 10,00 Stahl HB2 50 1199,15

Trägerklammer
nVent CADDY
geeignet für Montageschienenanwendungen

Art.-Nr. Flanschstärke mm Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 183 93 3 - 30 Stahl feuerverzinkt 6120HD 20 23,66
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Trägerklammer
nVent CADDY
zur Befestigung an Trägern ohne Bohren oder Schweißen, kompaktes und stabiles Gusselement, VdS und
FM geprüft, mit Durchgangsloch oder Gewinde, Befestigungsschraube mit Ringschneide für besseren
Halt, (geprüft durch Universität Kaiserslautern),
Oberfläche galvanisch verzinkt
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: Stahlguss, Geeignet für
Flanschstärke: 0.00 - 18.00 mm, Zulässige Nutzlast: 1,20 N

Art.-Nr. Ausführung Gewindemaß (me
trisch)

Durchmesser Bohrung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 050 61 mit Innengewinde 6,00 6,00 300M6 140 3,87
012 050 63 mit Innengewinde 8,00 8,00 300M8 100 4,36

Rohr-/Kabelschelle
nVent CADDY
Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusaetzlichen Bauteilen.
Abstand

Max. Anzahl der Rohre: 1,00

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser mm Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. ?
012 030 84 20.00 - 25.00 Stahl feuerverzinkt CR050HD 100 1,96
012 030 85 26.90 - 31.80 Stahl feuerverzinkt CR075HD 100 1,98
012 455 62 20.00 - 25.00 rostfreier Stahl CR050S4 100 293,04
012 455 63 26.90 - 31.80 rostfreier Stahl CR075S4 100 313,34
012 455 64 33.70 - 38.00 rostfreier Stahl CR100S4 50 441,27

Rohr-/Kabelschelle
nVent CADDY
Rohrschelle für C-Schellen zum Einklipsen in Fuß und/oder Rücken der C-Klammer, Oberfläche feuerver
zinkt
Abstand

Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser mm Max. Anzahl der Roh
re

Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 455 58 40.00 - 44.50 1,00 Stahl CR125HD 50 257,60
012 455 59 47.00 - 51.00 1,00 Stahl CR150HD 50 302,44
012 455 60 59.20 - 63.50 1,00 Stahl CR200HD 25 342,32

Rohr-/Kabelschelle
nVent CADDY
für C-Schellen, zum Einklipsen in Fuß und/oder Rücken der C-Klammer, Material AISI 304, V2A

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser 
mm

Max. Anzahl der
Rohre

Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 455 65 40.00 - 44.50 1,00 rostfreier Stahl CR125S4 50 477,20
012 455 66 47.00 - 51.00 1,00 rostfreier Stahl CR150S4 50 508,13
012 455 67 59.20 - 63.50 1,00 rostfreier Stahl CR200S4 25 656,77

Schienenträger
nVent CADDY
verstellbarer Schienenträger, die Höhenverstellung ermöglicht ein effektives Herumführen von Rohren,
Kabelschutzrohren, Lüftungskanälen und Kabelrinnen um Hindernisse, feuerverzinkt und UV-stabilisiert

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 666 38 Länge 1: 254 mm, Länge 2: 317,5 mm PSA10CH13 5 5357,75
012 666 39 Länge 1: 406 mm, Länge 2: 483 mm PSA16AH18 5 6698,81
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Flachdach-Trägersystem
nVent CADDY
Die Sicherungspins werden ohne Werkzeug installiert. Sicherungspins und Sockel korrodieren nicht. Pins
und Befestigungslöcher passen zu fast allen gelochten Kabelrinnen. Gebrauchsfertig aus dem Karton,
spart Installationszeit und Arbeit. Zusätzliche Pins können separat erworben werden. Schaumboden bietet
eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachbahn. Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei
unebenen Dachoberflächen. Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materia
lien, Metall und Spritzschaum. Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche
System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen. Einfacher Transport auf das Dach.

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 521 60 317,5 203 101,6 PTF10P 10 1803,69
012 521 62 203,2 152 101,6 PTF6P 20 1144,40
012 521 61 482,6 203 101,60 PTF16P 5

Sicherungspins
nVent CADDY
Die Sicherungspins werden ohne Werkzeug installiert. Sicherungspins und Sockel korrodieren nicht. Pins
und Befestigungslöcher passen zu fast allen gelochten Kabelrinnen.

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk.
012 521 63 41,9 PTFP

Universalträger
nVent CADDY
Material: Polyethylen, mit selbstsichernden Edelstahlmuttern

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 666 48 203 PBU6M 20 1400,29
012 666 49 317 PBU10M 10 1662,64
012 666 50 483 PBU16M 5 3218,52

Rohrleitungs- und Geräteträger
nVent CADDY
Schaumboden, bietet einen besseren Dachmembranschutz, bietet bei unterschiedlichen Dachflächen eine
überlegene Lastverteilung, gebrauchsfertig, spart Installations- und Arbeitszeit, Herstellung aus UV
beständigem thermoplastischen Material, für dauerhafte Leistung entwickelt

Art.-Nr. Bauhöhe mm Länge mm Montageart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 50 122 152 klebbar PSF6C 20 2067,67
012 377 51 122 254 klebbar PSF10C 10 2757,27
012 377 53 122 406 klebbar PSF16C 5 5433,72
012 377 52 163 254 klebbar PSF10D 5 3373,34
012 377 54 163 406 klebbar PSF16D 5 6687,82

Schienenträger-Bausatz
nVent CADDY
Bausatz enthält zwei CADDY PYRAMID ST nicht verstellbare Schienenträger und vier Strut-T-Schrauben,
ideal für die Befestigung von Klima-Splitgeräten, Standfüße sind feuerverzinkt und UV-stabilisiert

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 666 51 483 PSF16KM8 1 11410,14

€/% Stk.
200
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Montageschiene
nVent CADDY
für leichte bis mittelschwere Anwendungen, Langloch, zur individuellen Befestigung oder zur effizienten
Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen
Abstand

Farbe: sonstige, Breite: 41,00 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Schlitzbreite: 22,30 mm, Profilform: U-Profil,
Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Ausführung Höhe 
mm

Oberfläche Typ VPE/Stk. ?

012 663 92 Länge: 3000
mm

82,00 tauchfeuerverzinkt AA25H3000HD 10 21162,30

012 663 90 Länge: 3000
mm

82,00 galvanisch/elektrolytisch ver
zinkt

AA25H3000PG 10 17822,64

012 663 87 Länge: 3000
mm

41,00 galvanisch/elektrolytisch ver
zinkt

CC25H3000PG 10 14244,40

012 013 90 Länge: 3000
mm

41,00 galvanisch/elektrolytisch ver
zinkt

A25H3000PG 10 61,46

012 013 89 Länge: 3000
mm

21,00 galvanisch/elektrolytisch ver
zinkt

C25H3000PG 10 46,80

012 663 94 Länge: 6000
mm

21,00 galvanisch/elektrolytisch ver
zinkt

C25H6000PG 10 9344,92

012 663 93 Länge: 6000
mm

82,00 tauchfeuerverzinkt AA25H6000HD 10 43510,09

012 663 91 Länge: 6000
mm

82,00 galvanisch/elektrolytisch ver
zinkt

AA25H6000PG 10 35644,10

Montageschiene
nVent CADDY
Kalt geformte Schiene, Langloch. Montageschienen für schwere Belastungen. Zur individuellen Befesti
gung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen.
Abstand

Farbe: sonstige, Breite: 41,00 mm, Höhe: 41,00 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Schlitzbreite: 22,30 mm,
Profilform: U-Profil, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 664 03 Länge:3000

mm
tauchfeuerverzinkt Stahl A25H3000HD 10 9392,94

012 664 04 Länge: 6000
mm

tauchfeuerverzinkt Stahl A25H6000HD 10 18781,28

012 455 40 Länge: 6000
mm

sonstige rostfreier
Stahl

A25H6000S6 1 92643,44

012 664 01 Länge: 6000
mm

galvanisch/elektrolytisch
verzinkt

Stahl A25H6000PG 10 12287,57

Montageschiene
nVent CADDY
für mittlere bis schwere Anwendungen, Langloch, feuerverzinkt, zur individuellen Befestigung oder zur
effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen
Abstand

Farbe: sonstige, Breite: 41,00 mm, Höhe: 21,00 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Schlitzbreite: 22,30 mm,
Profilform: U-Profil, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 663 98 Länge: 6000 mm tauchfeuerverzinkt Stahl C25H6000HD 10 13929,90
012 663 97 Länge: 3000 mm tauchfeuerverzinkt Stahl C25H3000HD 10 6949,71
012 455 39 Länge: 6000 mm sonstige rostfreier Stahl C25H6000S6 1 67309,62
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Endkappen
nVent CADDY
ADK Plastikendkappe fuer C-Schiene
Abstand

Farbe: schwarz, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für E0L Schienen und Konsole
012 664 79 30,00 30 20 ADKE0L 100 44,17

für E0 Schienen und Konsolen
012 664 80 30,00 30 30 ADKE0 100 44,17

für E1 Schienen und Konsole
012 672 85 30,00 30 15 ADKE1 100 63,14

für E2 Schienen und Konsole
012 455 41 35,00 ADKE2 100 69,43

für E4 Schienen und Konsole
012 664 81 40,00 40 40 ADKE4 100 71,51

Strutmontageschiene
nVent CADDY
Doppel Wandkonsole, Strutmontageschiene Typ AA, 2x(41x41x2.5) in verschiedenen Längen, Langloch,
genutet, Rücken an Rücken auf flache Befestigungsplatte geschweißt, Oberfläche feuerverzinkt
Abstand

Materialstärke: 2,5 mm, Schlitzbreite: 14,00 mm, Oberfläche: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 664 16 1050 41 82 KAA25H1050HD 1 13674,09

Endkappen
nVent CADDY
Endkappe für Strutmontageschiene und Konsolen
Abstand

Länge: 41,2 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 455 42 blau Endkappe C-Profil doppelseitig ADK421 100 98,63

Dreiloch-Eckwinkel
nVent CADDY
Zum Herstellen von Metallrahmen mit CADDY ERISTRUT Schienen.

Art.-Nr. Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 013 91 feuerverzinkt Stahl ZE107 25 15,99

C-Profil, gelocht
nVent CADDY
Typ E5, gelocht, Stahl, HD, 0,6 m x 20 mm x 36 mm (23,62" x 0,787" x 1,417").
Abstand

Materialstärke: 3,00 mm, Schlitzbreite: 14,00 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. ?
012 028 89 300,00 36,00 20,00 E530H0300HD 10 9,66
012 028 90 400,00 36,00 20,00 E530H0400HD 10 12,66
012 028 92 600,00 36,00 20,00 E530H0600HD 10 17,64
012 028 93 800,00 36,00 20,00 E530H0800HD 10 22,88
012 665 66 1000,00 36,00 20,00 E530H1000HD 10 2932,49
012 665 67 2000,00 36,00 20,00 E530H2000HD 10 4765,58
012 115 35 3000,00 36,00 20,00 E530H3000HD 10 68,47
012 028 94 6000,00 36,00 20,00 E530H6000HD 10 136,97
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C-Profil, gelocht
nVent CADDY
C-Schiene, Typ E2L, gelocht, kaltgewalzt, Oberfläche vorverzinkt
Abstand

Farbe: sonstige, Länge: 2,00 mm, Schlitzbreite: 15,00 mm, Profilform: C-Profil, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Materialstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 455 69 30,00 15,00 2,00 E120H2000PG 10 1916,64
012 672 93 34,00 20,00 1,50 E2L15H2000PG 10 3084,63

C-Klammer
nVent CADDY
C-Klammer. Zur Verwendung mit Kabel-/Kabelschutzrohr-/Rohrschelle oder Vierkantscheibe fuer
Multifunktions-C-Klammer.
Abstand

Ausführung: mit Schiene, Werkstoffgüte: sonstige, Durchmesser Bohrung: 14,00 mm, Zulässige Nutzlast:
1,10 N

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Geeignet für Flanschstärke mm Typ VPE/Stk. ?
012 455 53 rostfreier Stahl sonstige 4.00 - 20.00 C20S4 100 1278,79
012 455 54 rostfreier Stahl sonstige 17.00 - 30.00 C30S4 100 1756,97
012 183 92 rostfreier Stahl sonstige 30.00 - 44.00 C45S4 50 2207,99
012 030 80 Stahl feuerverzinkt 4.00 - 20.00 C20HD 100 6,93
012 030 81 Stahl feuerverzinkt 17.00 - 30.00 C30HD 100 9,90
012 030 82 Stahl feuerverzinkt 30.00 - 44.00 C45HD 50 11,69

Muttern
nVent CADDY
Rod Lock Serie SN kann an jedem Punkt der Gewindestange angebracht werden, wodurch die Einbau
dauer erheblich reduziert wird, Halogenfrei, Sicherheitsfaktor (SF) 3:1
Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Gewindemaß (metrisch) Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 295 78 19,00 8,00 Stahl SNM8 100 200,15
012 295 79 19,00 10,00 Stahl SNM10 100 216,47

Flanschmuttern
nVent CADDY
für den nachträglichen Einbau, wie z.B. Trapezinstallationen, wo eine Demontage der Tragkonstruktion
nicht erwünscht ist. Funktioniert als Kombination aus Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Die Unterleg
scheibe ist breit genug für Standardmontageschienenprofile

Art.-Nr. Gewinde metr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 521 99 8,00 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt SNSWM8 20 307,55
012 521 98 10,00 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt SNSWM10 20 318,15

Schiebemutter
nVent CADDY
ECN Mutter für C- Schiene E4, elektrolytische Verzinkung

Art.-Nr. Gewinde metr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 665 29 8,00 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt E01CNM8 100 35,50
012 665 28 8,00 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt E4CNM8 100 50,80
012 665 31 10,00 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt E4CNM10 100 64,34

Schnellverschlussmutter
nVent CADDY
Schnellverschlussmutter inkl. Unterlegscheibe für Strut-Profilschienen

Art.-Nr. Gewinde metr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 674 77 6 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt QSNM6EG 1 136,00
012 674 78 8 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt QSNM8EG 1 136,00
012 674 81 10 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt QSNM10EG 1 145,00
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Kabelrinnenkonsole
nVent CADDY
Universelle Kabelrinnenhalter sind offene, C-förmige Kabelrinnentragsysteme. Schnell und einfach zu
installieren, erlauben sie dem Installateur zu jeder Zeit Kabel hinzu zu fügen oder zu entfernen ohne durch
eine Gewindestange oder einen Halter behindert zu werden. Diese, direkt aus dem Karton zu verwen
dende Lösung, kann an der Decke, der Wand, mit Gewindestangen oder Seilsystemen befestigt werden.
Abstand

Tragfähigkeit: 0,44 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 69 154,10 8,30 150 UTS150 1 936,00
012 662 70 156,60 8,30 200 UTS200 1 1092,00
012 662 71 154,10 8,30 300 UTS300 1 1352,00

Kabelbügel
nVent CADDY
Ideal für kleine Mengen von Kabeln. Der elastische Metallclip behält seine Form wenn die Kabel von der
Seite eingehängt werden. Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels. Die Kabel sind
sauber und professionell verlegt. Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen.
D = max. Durchmesser des Befestigungsmittels/Schraube/Anker

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 75 D: 7,3 mm, 16 Kabel PKM16H6 50 204,21
012 662 74 D: 4,5 mm, 16 Kabel PKM16H3 50 204,21
012 662 73 D: 7,3 mm, 10 Kabel PKM10H6 50 119,13
012 662 72 D: 4,5 mm, 10 Kabel PKM10H3 50 119,13

Kabelbügel mit Funktionserhalt
nVent CADDY
Mit Einleger für Funktionserhalt E30 gemäß DIN 4102-12. Ideal für kleine Mengen von Kabeln. Der elasti
sche Metallclip behält seine Form wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden. Abgerundete Kanten
verhindern eine Beschädigung des Kabels. Die Kabel sind sauber und professionell verlegt. Die flache
Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen.
D = max. Durchmesser des Befestigungsmittels/Schraube/Anker

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 77 D: 7,2 mm, 16 Kabel PKM16H6IN 50 272,29
012 662 76 D: 7,2 mm, 10 Kabel PKM10H6IN 50 187,20

Einsatz
nVent CADDY
PKMINSERT für Kabelhalter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 78 PKMINSERT 1 67,60

J-Haken für Datakabel mit Winkelanschluss
nVent CADDY
Ideal zur Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflaechen. Bietet eine optimale
Unterstuetzung fuer Hochleistungsdatenkabel, bis einschliesslich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glas
faser. Bietet eine ueberlegene Fuellkapazitaet und Tragfaehigkeit, die ueber die der meisten anderen, aus
einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht. Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen
eine Unterstuetzung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln. Kosteneffektive
Alternative zu teuren Kabelrinnen. Entspricht EN 50174-2. Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568
und ANSI®/TIA 569.
Abstand

Anzahl der Haken: 1,00, Werkstoff: Stahl, Tragfähigkeit: 270,00 N

Art.-Nr. Ausführung Durchmesser mm Nutzbarer Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 56 Einzel 50,00 2561,00 CAT32HPAB 50 173,06
012 377 57 Einzel 75,00 5974,00 CAT48HPAB 25
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BefestigungsmaterialNVENT
J-Haken für Datakabel mit Flanschanschluss
nVent CADDY
Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Drehlager zur Unterstuetzung verschiedener Richtungsver
laeufe des Kabels. Bietet eine optimale Unterstuetzung fuer Hochleistungsdatenkabel, bis einschliesslich
Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Bietet eine ueberlegene Fuellkapazitaet und Tragfaehigkeit, die
ueber die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht. Abgerundete
Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstuetzung des entsprechenden Biegeradius von Hochleis
tungsdatenkabeln. Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen. Entspricht EN 50174-2. Entspricht
ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569.
Abstand

Durchmesser: 50,00 mm, Nutzbarer Querschnitt: 2561,00 mm², Tragfähigkeit: 270,00 N

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Haken Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 59 Einzel 1,00 Stahl CAT32HP24 50 254,18

J-Haken für Datakabel mit Gewindestangenanschluss
nVent CADDY
Schnellbefestigung an Gewinde- oder Drahtstange. Komplett verstell- und einfach Versetzbar fuer leichtes
aendern der Installation. Bietet eine optimale Unterstuetzung fuer Hochleistungsdatenkabel, bis
einschliesslich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Bietet eine ueberlegene Fuellkapazitaet und
Tragfaehigkeit, die ueber die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinaus
geht. Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstuetzung des entsprechenden Biegera
dius von Hochleistungsdatenkabeln. Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen. Entspricht EN
50174-2. Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569.

Art.-Nr. Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Stabgröße M4, M6, M8
012 662 54 CATHP4Z34 50 86,66
012 377 63 50,00 CAT32HP4Z34 50 210,91
012 377 62 25 CAT16HP4Z34 50 156,83

J-Haken für Datakabel 
nVent CADDY
bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A,
Cat 7 und Glasfaser, abgerundete Kanten, raucharm und halogenfrei, Funktionserhalt bis E90 gemäß
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP P-3117_339_14-MPA BS)
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Haken Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 43 Einzel 1,00 25,00 CAT16HP 50 129,79
012 662 44 Einzel 1,00 50,00 CAT32HP 50 167,65
012 662 45 Einzel 1,00 75,00 CAT48HP 25 205,50
012 662 46 Einzel 1,00 100,00 CAT64HP 25 259,58

J-Hakenclip für Datakabel 
nVent CADDY
Cat HP J-Hakenclip an BC-Trägerklammer, Drehpunkt, einfache Installation an Trägerflanschen, Drehlager
zur Unterstützung verschiedener Richtungsverläufe des Kabels, erfordert keine Schrauben, Nieten oder
Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau, Federstahl, elektrolytisch verzinkt
Abstand

Tragfähigkeit: 267,00 N

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Haken Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 662 53 Einzel 1,00 Stahl CATHPBCB 25 186,33
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BefestigungsmaterialNVENT
Trapezhänger
nVent CADDY
Einfache Installation. Verwenden Sie das TPHP-Stanzwerkzeug, um die Löcher in die Trapezdecke zu
stanzen.
Ausführung: Trapezdeckenklammer (Trapezform)
Abstand

Höhe einstellbar: nein, Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange: nein, Mit angeschweißter Mutter:
ja

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 030 91 Oberfläche: nVent CADDY Armour Stahl sonstige TDHM6 50
012 030 92 Oberfläche: nVent CADDY Armour Stahl sonstige TDH M8 50
012 030 93 Oberfläche: nVent CADDY Armour Stahl sonstige TDHM10 50 3,83

Trapezdeckenhänger
nVent CADDY
Befestigung von Kabel an Metal-Decking.
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Höhe einstellbar: nein, Befestigung am Trapezblech mit
Gewindestange: nein, Mit angeschweißter Mutter: nein

Art.-Nr. Ausführung Max. Bohrdurchmes
ser in Stahl mm

Werk
stoff

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 028 60 Trapezdeckenhänger (für Kettenabhängung) 7,00 Stahl EER 100 0,90

Speed Link mit Winkel
nVent CADDY
Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Winkelanschluss. Ideal zur
Befestigung an Beton, Stahl, an Gewindestangen oder auf Holzflaechen. Einfache Alternative zu Ketten
und deren Zubehör.
Abstand

Kabelmaterial: Stahl, Kabeldurchmesser: 1,50 mm, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Endbefestigung:
sonstige

Art.-Nr. Zulässige Nutzlast kg Material Bohrung/Spanner Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 325 01 97,50 Stahl 1,00 SLK15L1AB 20 5,36
012 325 03 97,50 Stahl 2,00 SLK15L2AB 20 5,84
012 325 08 97,50 Stahl 3,00 SLK15L3AB 20 6,41
012 325 09 97,50 Stahl 5,00 SLK15L5AB 20 7,59

Speed Link mit Deckenhaken
nVent CADDY
Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Deckenhaken. Schnelle und
einfache Befestigung an Trapezdecken. Die Federspannung laesst den Haken sicher im Loch einrasten
und haelt ihn sicher dort fest. Das Design schuetzt das Seil zuverlaessig vor Beschaedigung durch scharfe
Blechkanten.
Abstand

Material Bohrung/Spanner: Stahl, Kabelmaterial: Stahl, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Endbefestigung:
sonstige

Art.-Nr. Zulässige Nutzlast kg Kabeldurchmesser mm Länge m Typ VPE/Stk.
012 325 20 97,50 1,50 3,00 SLK15L3DH 20 6,35
012 325 21 97,50 1,50 5,00 SLK15L5DH 20 7,48
012 325 22 220,00 2,00 3,00 SLK2L3DH 10 8,02
012 325 23 220,00 2,00 5,00 SLK2L5DH 10 10,00
012 325 24 220,00 2,00 7,00 SLK2L7DH 10 12,67
012 521 81 270,00 2,00 3,00 SLS2L3DH 10 775,10
012 521 82 270,00 2,00 5,00 SLS2L5DH 10 975,90
012 521 83 270,00 2,00 7,00 SLS2L7DH 10

3,83
3,83
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BefestigungsmaterialNVENT
Speed Link mit Federstahlklammer
nVent CADDY
Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte CADDY Federstahlklammer.
Wird einfach mit einem Hammer installiert. Passt zu den meisten Traegern.
Abstand

Kabelmaterial: Stahl, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Endbefestigung: sonstige, Länge: 3,00 m

Art.-Nr. Zulässige Nutzlast 
kg

Material Bohrung/Spanner Kabeldurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 325 25 97,50 Zink 1,50 SLK15L34H24 20 6,38
012 325 26 97,50 Zink 1,50 SLK15L34H58 20 6,47
012 325 27 220,00 Zink 2,00 SLK2L34H24 10 8,18
012 325 28 220,00 Zink 2,00 SLK2L34H58 10 8,34

Speed Link mit Haken
nVent CADDY
Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss. Kann mit vielen CADDY Befestigungs
elementen kombiniert werden. Zum Befestigen am Gebaeude oder eines Gegenstandes wird das Seil
einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehaengt. Kann einfach wieder entfernt werden. Die
Federlasche haelt das Seil sicher im Haken. Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn
das Seil durch Öffnungen gefuehrt wird. Auch in Y-Haken Konfiguration verfuegbar.
Abstand

Material Bohrung/Spanner: Zink, Kabelmaterial: Stahl, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken

Art.-Nr. Zulässige Nutzlast kg Kabeldurchmesser mm Länge m Typ VPE/Stk.
012 325 29 97,50 1,50 1,00 SLK15L1 20 5,20
012 325 30 97,50 1,50 2,00 SLK15L2 20 5,73
012 325 32 97,50 1,50 5,00 SLK15L5 20 7,41
012 325 31 97,50 1,50 3,00 SLK15L3 20 6,35
012 325 33 97,50 1,50 7,00 SLK15L7 20 9,21
012 325 34 97,50 1,50 10,00 SLK15L10 20 10,72
012 325 35 220,00 2,00 1,00 SLK2L1 10 6,21
012 325 36 220,00 2,00 2,00 SLK2L2 10 7,08
012 325 37 220,00 2,00 3,00 SLK2L3 10 7,94
012 325 38 220,00 2,00 5,00 SLK2L5 10 10,10
012 325 39 220,00 2,00 7,00 SLK2L7 10 12,43
012 325 40 220,00 2,00 10,00 SLK2L10 10 14,77
012 521 86 270,00 2,00 7,00 SLS2L7 10
012 521 76 270,00 2,00 1,00 SLS2L1 10 600,31
012 521 78 270,00 2,00 2,00 SLS2L2 10 690,83
012 521 84 270,00 2,00 3,00 SLS2L3 10 775,10
012 663 70 445,00 3,00 1,00 SLK3L1 100 799,26
012 663 71 445,00 3,00 2,00 SLK3L2 100 909,09
012 663 72 445,00 3,00 3,00 SLK3L3 50 1018,91
012 663 73 445,00 3,00 5,00 SLK3L5 50 1239,66
012 663 74 445,00 3,00 7,00 SLK3L7 25 1536,84
012 663 75 445,00 3,00 10,00 SLK3L10 25 1790,98
012 521 87 670,00 3,00 10,00 SLS3L10 25 1713,54
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BefestigungsmaterialNVENT
Speed Link mit Bolzenanker
nVent CADDY
Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von Powers Fasteners, Inc..
Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen. Keine Spezialwerkzeuge erfor
derlich.
Abstand

Material Bohrung/Spanner: Zink, Kabelmaterial: Stahl, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Endbefestigung:
sonstige

Art.-Nr. Zulässige Nutzlast kg Kabeldurchmesser mm Länge m Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 521 65 220,00 2,00 2,00 SLK2L2WA6 10 693,17
012 521 66 220,00 2,00 3,00 SLK2L3WA6 10 777,85
012 521 67 220,00 2,00 5,00 SLK2L5WA6 10 980,68
012 521 68 220,00 2,00 7,00 SLK2L7WA6 5 1206,51
012 521 95 270,00 2,00 3,00 SLS2L3WA6 10 974,85
012 521 70 445,00 3,00 1,00 SLK3L1WA6 10 768,44
012 521 71 445,00 3,00 2,00 SLK3L2WA6 10 874,04
012 521 72 445,00 3,00 3,00 SLK3L3WA6 10
012 521 73 445,00 3,00 5,00 SLK3L5WA6 10
012 521 74 445,00 3,00 7,00 SLK3L7WA6 10 1455,34

Speed Link Stahlseil Device
nVent CADDY
Der Verschluss mit der einzelnen Seildurchfuehrung ermöglicht eine schnelle Vorfertigung von Montage
schienen. Die Aufsteckmutter verbindet den Verschluss einfach und sicher mit der Montageschiene oder
dem Befestigungselement und vereinfacht die Installation. Handfest angezogen wird der Verschluss sicher
in Position gehalten; ganz ohne Werkzeug. Kann in Strutmontageschienenprofilen installiert werden, ohne
dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingefuehrt werden muessen. Die Fuehrung an
der Steckmutter leitet das Seil sicher in den Verschlussmechanismus und stabilisiert die Abhaengung. Die
Montageschiene kann mit der Öffnung nach oben oder unten installiert werden.

Art.-Nr. Ausführung Material Bohrung/
Spanner

Kabelma
terial

Endbefestigung Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 521 79 Ø 2mm Zink Stahl mit Gewindeende SLS2L2SEM8 10 690,83
012 521 80 Ø 3 mm SLS3C50 50 370,05

Lochzange
nVent CADDY
Beinhaltet Federn zum schnellen Lösen, einstellbare Höhe
Abstand

Lochdurchmesser: 10,50 mm, Lochdurchmesser PG/ISO: sonstige, Lochform: rund, Betätigungsart
hydraulisch: nein, Betätigungsart mechanisch: ja, Spaltlocher: nein

Art.-Nr. Ausführung Lochbreite mm Lochhöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 056 99 nur Stempel 10,50 10,50 TDHP2 1 584,15

Verbindungs- und AnschlussklemmenPROTEC.class

Steckklemmen
Kompakte Bauform, hohe Federkraft, mit Prüfschlitz, Nennstrom: 24 A (VDE), Nennspannung 450 V (VDE),
für massive Kupferleiter von 0,5 mm² - 1,5 mm², Temperaturbeständigkeit: von -30ºC bis +105ºC, Mate
rial: selbstverlöschend nach UL 94V-2, kein Durchstecken blanker Leitungen möglich, platzsparende,
kompakte Ausführung, Zulassungen: CE, VDE, RoHS

��
Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A

Art.-Nr. Farbe Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhül
se mm²

Klemmstel
len

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 029 17 grau 0,5 - 1,5 3 PSK 315 100 9,95
051 029 18 grau 0,5 - 1,5 5 PSK 515 100 11,45
051 029 19 grau 0,5 - 1,5 8 PSK 815 50 22,95
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Verbindungs- und AnschlussklemmenPROTEC.class
Steckklemmen
Kompakte Bauform, hohe Federkraft, für massive Kupferleiter von 1,0 mm² - 2,5 mm², Temperaturbestän
digkeit: -30°C bis +110°C, Selbstverlöschend nach UL 94V-2, kein Durchstecken blanker Leitungen
möglich, mit Prüfschlitz, geeignet für eindrähtige Kupferleiter

Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 029 20 grau 2 1,0 - 2,5 PSK 225 100 9,45
051 029 21 grau 3 1,0 - 2,5 PSK 325 100 10,45
051 029 22 grau 4 1,0 - 2,5 PSK 425 100 11,45
051 029 23 grau 5 1,0 - 2,5 PSK 525 100 12,45

Steckklemmen bunt
Schraubenlose Klemmstellen, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächen
schutz: Messing verzinnt / Stahlfeder, Leiterart: eindrähtig, Gehäuse: Transparent, Abisolierlänge: 11 mm,
Umgebungstemperatur max.: 60°C, Mit Prüfschlitz Selbstverlöschend nach UL 94V-2

Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 039 48 weiß 2 0,5 - 2,5 PSK 225W 100 9,95
051 039 49 orange 3 0,5 - 2,5 PSK 325O 100 10,95
051 039 50 rot 4 0,5 - 2,5 PSK 425R 100 12,45
051 039 51 gelb 5 0,5 - 2,5 PSK 525GE 100 13,95
051 039 52 grau 8 0,5 - 2,5 PSK 825GR 50 27,95

Steckklemme mit Hebel
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-2:2004, Steckklemme für starre, mehrdrähtige und flexible Leiter, für
starre Leiter ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen, bei flexiblen
Leitern Löschhebel öffnen/schließen, mehrere Drahtquerschnitte in einer Klemme vereinbar, Material
Gehäuse und Deckel: Polycarbonat, Material Einsatz: Kupfer, Material Feder: Edelstahl, Abisolierlänge: 9 -
10 mm, max. Umgebungstemperatur: T85, Schutzart: IP20, Hebelfarbe: blau, Prüföffnung: Phasenprüfer
und Prüfstift (max. Ø 2 mm), Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle führt zu erhöhter Sicherheit bei
der Montage, hohe Abzugskräfte, zeitsparende, schraublose Technologie, einfache Handhabung

Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 044 11 transparent 2 0,2 - 2,5 PSK 225H 50 18,95
051 044 12 transparent 3 0,2 - 2,5 PSK 325H 50 25,95
051 044 13 transparent 5 0,2 - 2,5 PSK 525H 40 35,95
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Verbindungs- und AnschlussklemmenPROTEC.class
Steckklemme mit Hebel bis 4,0 mm²
Nach DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004. Nach DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613
Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004. Steckklemmen für fein-, ein- und mehrdrähtige Kupferleiter. Für
starre Leiter ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen. Mit Sichtfenster
für die vereinfachte Kontrolle der korrekten Leiterposition. Bessere Griffigkeit. Zeitsparende, schraublose
Technologie. Einfache Handhabung. Mit bedienerfreundliche Betätigungshebeln. Prüfschlitz hinten. Unter
schiedliche Querschnitte pro Klemme. Drahtquerschnitt starr min./max.: 0,2 – 4,0 mm². Drahtquerschnitt
flexibel min./max.: 0,34 – 4,0 mm². Abisolierlänge: 11 mm. Umgebungstemperatur max.: 85 °C. T-
Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85. Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2. Werkstoff
Gehäuse: Polycarbonat. Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: Messing verzinnt. Inhalt:
30x Steckklemme mit 2 Klemmstellen, 25x Steckklemme mit 3 Klemmstellen, 15x Steckklemme mit 5
Klemmstellen.
Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A

Art.-Nr. Farbe Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit
Aderendhülse mm²

Klemmstel
len

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 052 93 transparent 0.34 - 4.0 5 PSK 540H 25 47,95
051 052 92 transparent 0.34 - 4.0 3 PSK 340H 50 30,95
051 052 91 transparent 0.34 - 4.0 2 PSK 240H 100 24,95

Sortimentsbox Steckklemme mit Hebel 70-teilig
Nach DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004. Nach DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613
Teil 2-2):2005-03; EN 60998-2-2:2004. Steckklemmen für fein-, ein- und mehrdrähtige Kupferleiter. Für
starre Leiter ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen. Mit Sichtfenster
für die vereinfachte Kontrolle der korrekten Leiterposition. Bessere Griffigkeit. Zeitsparende, schraublose
Technologie. Einfache Handhabung. Mit bedienerfreundliche Betätigungshebeln. Prüfschlitz hinten. Unter
schiedliche Querschnitte pro Klemme. Drahtquerschnitt starr min./max.: 0,2 – 4,0 mm². Drahtquerschnitt
flexibel min./max.: 0,34 – 4,0 mm². Abisolierlänge: 11 mm. Umgebungstemperatur max.: 85 °C. T-
Kennzeichnung gemäß EN 60998: T85. Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2. Werkstoff
Gehäuse: Polycarbonat. Werkstoff der stromführenden Teile / Oberflächenschutz: Messing verzinnt. Inhalt:
30x Steckklemme mit 2 Klemmstellen, 25x Steckklemme mit 3 Klemmstellen, 15x Steckklemme mit 5
Klemmstellen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 94 PSBSKH 1 18,95

Schraubenlose Verbindungsklemmen
Kompakte Bauform, hohe Federkraft, für massive Kupferleiter von 0,5 mm² - 2,5 mm², Temperaturbestän
digkeit: -30°C bis +110°C, selbstverlöschend nach UL 94V-2, kein Durchstecken blanker Leitungen
möglich, mit Prüfschlitz

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 011 27 transparent 3 0,5 - 2,5 PSK 3 100 9,95
051 011 28 transparent 5 0,5 - 2,5 PSK 5 100 10,95
051 011 29 transparent 8 0,5 - 2,5 PSK 8 50 26,95

Verbindungsklemmen
DIN EN 60998, Material: Isolierteil Polyamid: PVKL, PVKL EG, Material: Isolierteil Polypropylen: PVKL BL,
PVKL BR, PVKL GN, PVKL S, PVKL EGS, Material: Isolierteil Polykarbonat: PVKL EGT, Klemmbolzen (Kontakt
teil) Messing blank: PVKL, PVKL EG, Klemmbolzen (Kontaktteil) Stahl: PVKL BL, PVKL BR, PVKL GN, PVKL S,
PVKL EGT, PVKL EGS, Maximale Umgebungstemperatur T85, Halogenfrei, Nennspannung: 450 V, Pole
leicht abtrennbar, 12-polige Klemmleiste: PVKL, PVKL EG, PVKL BL, PVKL BR, PVKL GN, PVKL S, 10-polige
Klemmleiste: PVKL EGT, PVKL EGS

Abstand

Bemessungsstrom: 32

Art.-Nr. Farbe Ausführung Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 029 70 weiß Pole beidseitig geöffnet 1,5 - 4,0 PVKL 10 97,90
051 029 71 weiß Pole einseitig geschlossen 1,5 - 4,0 PVKL EG 10 132,90
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Leuchtenklemme
Anwendung zur Kombination von starren und flexiblen Leitern. Max. Umgebungstemperatur: T100. Selbst
verlöschend nach UL 94V-2. Mit Prüfschlitz. Seite mit Lösedrücker 0,5…2,5 mm². Seite ohne Lösedrücker
0,75…2,5 mm².

Art.-Nr. Klemmstellen Nennspannung V Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 039 67 1 450 24 PLK 125 100 13,45

Leuchtenklemme
Anwendung zur Kombination von starren und flexiblen Leitern, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +110°
C, selbstverlöschend nach UL 94V-2, mit Prüfschlitz, Seite mit Lösedrücker 0,5…2,5 mm² / Seite ohne
Lösedrücker 0,75…2,5 mm²

Abstand

Nennstrom: 24 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 029 31 weiß 2 450 PLK 225 100 15,95

Anschlussklemmen - schwarz
Nach DIN EN 60998-1 und DIN EN 60998-2-1, Material: Isolierteil Polypropylen, Klemmbolzen (Kontakt
teil): Stahl, Maximale Umgebungstemperatur T110, Halogenfrei, Pole leicht abtrennbar, 12-polige Klemm
leiste, Nennspannung: 450V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 039 63 schwarz Pole beidseitig geöffnet 2,5 - 4 PAKL 140S 10 73,90
051 039 64 schwarz Pole beidseitig geöffnet 4 - 6 PAKL 160S 10 75,90
051 039 65 schwarz Pole beidseitig geöffnet 6 - 10 PAKL 1100S 10 166,90
051 039 66 schwarz Pole beidseitig geöffnet 10 - 16 PAKL 1160S 1 293,00

Anschlussklemmen - weiß
Nach DIN EN 60998-1 und DIN EN 60998-2-1, Material: Isolierteil Polypropylen, Klemmbolzen (Kontakt
teil): Stahl, Maximale Umgebungstemperatur T110, Halogenfrei, Pole leicht abtrennbar, 12-polige Klemm
leiste, Nennspannung 450V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 039 59 weiß Pole beidseitig geöffnet 2,5 - 4 PAKL 140W 10 73,90
051 039 60 weiß Pole beidseitig geöffnet 4 - 6 PAKL 160W 10 75,90
051 039 61 weiß Pole beidseitig geöffnet 6 - 10 PAKL 1100W 10 166,90
051 039 62 weiß Pole beidseitig geöffnet 10 - 16 PAKL 1160W 10 293,00

Verbindungs- und AnschlussklemmenCELLPACK

Aderverbinder
AVS
Aderverbinder für Fernmelde- und Signalkabel nach DIN 47627, tranparent
Abstand

Werkstoff der Isolation: PP, Fettfüllung gegen Korrosion: ja, Aderdurchmesser: 0.9 mm, Max.
Außendurchmesser: 0.9 mm, Unterbrechungsfreies Umschalten: nein

Art.-Nr. Ausführung Farbe der Isolation Aderzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 203 25 Einzeladerverbinder transparent 2 AVS 2-9 1 18,61
012 271 26 Einzeladerverbinder transparent 3 AVS 3-9 1 26,07
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Schraub-Abzweigklemmen
AK
Schraub-Abzweigklemme für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen zum Verbinden und Abzweigen
von Aluminium- und Kupferleiter.
Abstand

Oberfläche: verzinnt, Klemme isoliert: ja, Verbindungsart: Schraubverbindung

Art.-Nr. Nennquerschnitt
Hauptleiter, SM 
mm²

Nennquerschnitt
Hauptleiter, SE 
mm²

Nennquerschnitt
Abzweigleiter, SM/
RM mm²

Nennquerschnitt
Abzweigleiter, SE/RE 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 229 70 6 6 6 6 AK6 1 2,06
012 229 71 10 10 10 10 AK10 1 2,31
012 229 72 16 16 16 16 AK16 1 2,66
012 229 73 25 25 25 25 AK25 1 3,65

Verbindungs- und AnschlussklemmenKLEINHUIS

Anschlussklemmen
Isolierteil Polypropylen, nach DIN EN 60998, 12 polige Klemmleiste, abschneidbar
Abstand

Nennspannung: 450 V

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 023 43 weiß 12 1 - 4 129.3 10 172,30
012 031 49 weiß 12 4 - 16 135.3 10 712,00
012 031 46 weiß 12 2,5 - 10 143.3 10 398,70
012 031 66 weiß 12 10 - 25 149.3 10 1545,00
012 028 53 weiß 12 1,5 - 6 158.3 10 172,30
012 031 48 schwarz 12 4 - 16 135.0 10 712,00
012 030 71 schwarz 12 2,5 - 10 143.0 10 398,70
012 031 50 schwarz 12 10 - 25 149.0 10 1545,00
012 025 99 schwarz 12 1,5 - 6 158.0 10 172,30

Euroklemmen
Isolierteil Polyamid, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, mit Drahtschutz, der Klemmbolzen besteht aus
Messing, die unverlierbaren Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl
Abstand

Nennspannung: 450 V

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 035 18 natur 12 1,5 - 4 159D.N 10 713,00
012 035 20 natur 12 2,5 - 6 160D.N 10 973,00

Anschlussklemmen, Porzellan
mit Befestigungsloch, ohne Drahtschutz, nach DIN EN 60998

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 048 20 weiß 0.75 - 2.5 450 127.G 1/100 164,30
012 342 42 weiß 0.75 - 2.5 450 128.G 100 275,90
012 342 43 weiß 1 - 4 450 1127.G 1 164,30
012 342 45 weiß 1 - 4 450 1128.G 100 275,90
012 231 92 weiß 1 - 6 450 117.G 1 240,90
012 231 93 weiß 1 - 6 450 118.G 1 349,20
012 342 36 weiß 1.5 - 10 450 119.G 1 323,90
012 342 37 weiß 1.5 - 10 450 120.G 1 456,90
012 342 39 weiß 2.5 - 16 450 115.G 1 411,40
012 342 40 weiß 1.5 - 16 450 116.G 1 578,00
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Anschlussklemmen, Porzellan
Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, mit Drahtschutz, halogenfrei

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 342 46 weiß 1 - 6 450 117D.G 1 341,10
012 708 25 weiß 0.75 - 2.5 450 127D.G 1 194,70
012 708 28 weiß 0.75 - 2.5 450 128D.G 1 313,70
012 708 30 weiß 1 - 4 450 1127D.G 1 210,90
012 708 36 weiß 2.5 - 16 450 115D.G 1 508,00
012 708 39 weiß 2.5 - 16 450 116D.G 1 708,00
012 342 47 weiß 1 - 6 450 118D.G 1 501,00

Verbindungsklemmen
Verbindungsklemme eins. geschl. 17,5x15x122 mm, Klemmbereich 1,5-4 mm², Kunststoff PA, Farbe
natur
Abstand

Nennspannung: 450 V

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 036 13 natur 12 1,5 - 4 1465.N 10 244,10

Verbindungsklemmen
Isolierteil Polyamid, nach DIN EN 60998, 12polige Klemmleiste, abschneidbar
Abstand

Nennspannung: 450 V

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 048 01 natur 12 1,5 - 4 465.N 10 153,30

Verbindungs- und AnschlussklemmenWAGO

COMPACT-Verbindungsklemmen
Serie 221
Verbindungsklemmen für alle Leiterarten, jetzt noch kleiner und handlicher. Verfügbar als 2-, 3- und 5-
Leiterklemmen, 0,2 - 4 mm² "e+m" / 0,14 - 4 mm² "f", Nennspanung 450 V/4 kV/2, Nennstrom 32 A,
Farbe: transparent, mit Betätigungshebeln
Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 357 36 transparent 2 4 221-412 100 27,00
012 357 37 transparent 3 4 221-413 50 33,80
012 357 38 transparent 5 4 221-415 25 54,10

COMPACT-Verbindungsklemmen
6 mm²-Varianten für Anschlussquerschnitt 0,5-6 mm², Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A
Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 41 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 564 98 transparent 2 6 221-612 1 50,00
012 564 99 transparent 3 6 221-613 1 60,00
012 565 00 transparent 5 6 221-615 1 100,00

Befestigungsadapter
Serie 221
für 2- bis 5-polige Klemmen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 013 88 4 mm² 221-500 10 62,30
045 281 24 6 mm² 221-510 50 97,90
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Zugentlastungsplatte für Befestigungsadapter
Serie 222
anrastbar, in Kombination mit 221-500 + 222-500

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 183 90 222-505 10/50 0,37

Universalwinkeladapter
Serie 222
zur Montage auf TS 35, in Kombination mit 222-500 + 221-500 + 2273-500

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 183 91 222-510 10/50 0,37

Leuchtenklemmen
Leuchtenklemmen Serie 224
isolierte, schraublose Verbindungsklemme für Decken- und Wandleuchtenanschluss,
Nennspannung 400 V/4 kV/2, Installationsseite: 1,0-2,5 mm² "e", Leuchtenseite: 0,5-2,5 mm² "e"+"f",
CAGE CLAMP®-Anschluss
Abstand

Ø Leuchtenseite: 0,5 mm², Max. Kabelquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Ausführung Ø Installationsseite mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 048 05 grau 1-Leiter-Klemme 1 224-101 100 17,70
012 048 04 weiß 2-Leiter-Klemme 1 224-112 100 20,70

beidseitig 0,5 - 2,5 mm2 "e" + "f"
012 048 07 grau Serviceklemme 0,5 224-201 50 53,90

MICRO-Verbindungsdosenklemmen
Serie 243
für die Schwachstrom-Installation, z.B. Hauskommunikations-, Melde- und Klingelanlagen mit Steck
klemmanschluss (PUSH WIRE®- Anschluss) für eindrähtige Leiter, je Leiter eine Klemmstelle, isoliert, inte
griete Prüföffnung, 100 V / 1,5 kV/2, 
22 - 20 AWG Ø, 6 A
Abstand

Nennspannung: 100 V, Nennstrom: 6 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 048 35 dunkelgrau 4 0.8 243-204 100 17,95
012 048 55 dunkelgrau 8 0.8 243-208 50 28,95
012 048 36 lichtgrau 4 0.8 243-304 100 17,20
012 048 56 lichtgrau 8 0.8 243-308 50 26,80
012 048 37 gelb 4 0.8 243-504 100 17,20
012 048 57 gelb 8 0.8 243-508 50 29,95
012 048 38 rot 4 0.8 243-804 100 17,95
012 048 58 rot 8 0.8 243-808 50 28,95

Befestigungsadapter
für MICRO-Verbindungsdosenklemmen, für TS 35 oder Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 049 02 4-Steckplätze 243-112 50 28,20
012 049 03 6-Steckplätze 243-113 50 31,00

Beschriftungsstreifen
Serie 243
für Befestigungsadapter, 6-Bezeichnungsstreifen pro Karte
Abstand

Kodierungsrichtung: horizontal und vertikal

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 049 01 weiß 7,5 ohne 243-110 1 62,30
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Buchsenklemme
100 V, 6 A
Abstand

Nennspannung: 100 V, Nennstrom: 6 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
019 055 01 dunkelgrau mit rot 8 0.8 243-211 1 49,95
019 055 02 lichtgrau mit gelb 8 0.8 243-212 1 41,60

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen
Gehäuse transparent, mit Steckklemmanschluss für eindrähtige Leiter, isoliert, integrierter Prüföffnung,
Zulassung nach EN 60998, 450 V/ 4 kV/ 2, 24 A
Abstand

Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A

Art.-Nr. Farbe Klemmstellen Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 198 86 transparent 2 2.5 2273-202 100 12,50
012 198 87 transparent 3 2.5 2273-203 100 13,40
012 198 88 transparent 4 2.5 2273-204 100 16,90
012 198 89 transparent 5 2.5 2273-205 100 18,50
012 198 90 transparent 8 2.5 2273-208 50 33,60

Befestigungsadapter
für Serie 2273
orange, TS 35 aufrastbar oder Schraubbefestigung, Beschriftungsfläche

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 61 2273-500 10 60,50

Alu-Plus-Kontaktpaste
für das sichere Verdrahten von eindrähtigen Aluminium-Leitern bis 4 mm² in WAGO-Federklemmen, Nenn
ströme sind der geringeren Leitfähigkeit des Alu-Leiters anzupassen, Inhalt 20 ml

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 048 53 249-130 20 235,00

Betonbau-SystemeKAISER

CEE-Gerätedose
mit Dichtung für Schutzart IP 34
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 66 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 11 grün 70 20 1275-40 1 768,00

Decken-Verbindungsdose
2-teilig, ohne Nägel
Auslassöffnung Ø 35 mm, 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, für die Befestigung von selbstfor
menden Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 und zur Aufnahme von Klemmenmaterial, 4 Schnellkupp
lungen DIN EN Ø 20 oder Ø 25 mm mit integrierter Rohreinführungsbegrenzung und -sicherung, 2
Ausbrechöffnungen DIN EN Ø 20 oder Ø 25 mm, 2 Ausbrechöffnungen DIN EN Ø 25 oder Ø 32 mm
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 99 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 112 26 grün 35 IP3X 1245-62 1 432,00
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Decken-Verbindungsdose
2-teilig, ohne Nägel,
Auslassöffnung Ø 60 mm, 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, für die Befestigung von selbstfor
menden Leuchtenhaken, nach DIN EN 60670 und zur Aufnahme von Klemmenmaterial, 4 Schnellkupp
lungen DIN EN Ø 20 oder Ø 25 mm mit integrierter Rohreinführungsbegrenzung und -sicherung, 2
Ausbrechöffnungen DIN EN Ø 20 oder Ø 25 mm, 2 Ausbrechöffnungen DIN EN Ø 25 oder Ø 32 mm
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 99 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 112 25 grün 60 IP3X 1245-63 1 341,00

Leuchtenhaken
zum nachträglichen Einschrauben in Deckendosen (DIN EN 60670, mit selbstformendem Gewinde
(ähnlich DIN 7998) vollisoliert

Art.-Nr. Schaftlänge mm Werkstoff Kunststoffummantelt Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 112 28 40 Stahl ja 1225-40 1 72,30
012 112 29 60 Stahl ja 1225-60 1 82,90
012 112 30 80 Stahl ja 1225-80 1 119,00
012 112 31 100 Stahl ja 1225-10 1 139,00
012 112 32 120 Stahl ja 1225-12 1 191,00
012 112 33 140 Stahl ja 1225-14 1 214,00

Universeller Decken- und Wandauslass
mit universeller Anschraubfläche für z. B. Rauchmelder oder Bewegungsmelder, einteilig mit 2 Nägeln 4 x
135 mm, Auslassöffnung Ø 48 mm, für die Befestigung von selbstformenden Leuchtenhaken nach DIN EN
60670 und zur Aufnahme von Klemmenmaterial, 4 Schnellkupplungen DIN EN Ø 20 oder Ø 25 mm mit
integrierter Rohreinführungsbegrenzung und -sicherung, 2 Ausbrechöffnungen DIN EN Ø 20 oder Ø 25
mm, 2 Ausbrechöffnungen DIN EN Ø 25 oder Ø 32 mm, mit Sollbruchstelle bei Nagelentfernung, mit 2
Putzdeckeln je VPE 25 Stck
Abstand

Mit Hakenschraube: nein, Anzahl der Einführungen: 2, Durchmesser: 85 mm

Art.-Nr. Ausführung der Leitung Montageart Mit Dübel und Hakenschraube Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 15 Rohr Beton nein 9959 1 414,00

Deckendose 45° VDE
2-teilig
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 16 grün 35 IP3X 1248-50 1 278,00
012 045 17 grün 60 IP3X 1249-50 1 221,00

Decken-Verbindungsdosen
3-teilig
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 82 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 18 grün 35 IP3X 1264-50 1 384,00
012 045 19 grün 60 IP3X 1265-50 1 271,00
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Plattendecken-Großdose
zum werkseitigen Einbau
Einbauhöhe 115 mm, mit Metallmutter M 5 für Leuchtenhaken (Hakenlänge min. 115 mm + Putzstärke),
4 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm, 8 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre
bis Ø 25 mm, mit Schraundeckel zum Verrohren auf der Baustelle, halogenfrei
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 115 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.

3-teilig
012 381 79 grün 102 IP3X 1227-50 1 456,00

2-teilig, besonders geeignet für Heißklebebefestigung
012 132 99 grün 60 IP3X 1227-55 1 316,00

Gegenlager
zum Abstützen von Wanddosen und -kästen bei liegender und stehender Schalung, Befestigung an der
Schalung durch Nägel, Schrauben oder Spreizdübel

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 59 ja ja 1210-02 1 125,00

Stützelemente
neues Stützelement Ø 20 mm zum Abstützen von Dosen und Kästen in liegender und srehender Schalung.
Bestelll-Längen immer genau angeben!
Abstand

Biegeverhalten: starr, Unterputz: nein

Art.-Nr. Farbe Muffe Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.

D=20 mm, Länge bis 40 mm, Ø 20 mm, Länge 40 mm
012 133 27 grau nein ja 1212-04 1 85,80

D=20 mm, l= 41 bis 60 mm, Ø 20 mm, Länge bis 60 mm
012 133 28 grau nein ja 1212-06 1 97,00

D=20 mm, l = 61 bis 80 mm, Ø 20 mm, Länge bis 80 mm
012 133 29 grau nein ja 1212-08 1 108,00

D=20 mm, l = 81 bis 100 mm, Ø 20 mm, Länge bis 100 mm
012 133 30 grau nein ja 1212-10 1 125,00

D=20 mm, l = 101 bis 120 mm, Ø 20 mm, Länge bis 120 mm
012 133 31 grau nein ja 1212-12 1 140,00

D=20 mm, l = 121 bis 140 mm, Ø 20 mm, Länge bis 140 mm
012 133 32 grau nein ja 1212-14 1 154,00

D=20 mm, l = 141 bis 160 mm, Ø 20 mm, Länge bis 160 mm
012 133 33 grau nein ja 1212-16 1 171,00

D=20 mm, l = 161 bis 180 mm, Ø 20 mm, Länge bis 180 mm
012 105 60 grau nein ja 1212-18 1 184,00

D=20 mm, l = 181 bis 200 mm, Ø 20 mm, Länge bis 200 mm
012 133 34 grau nein ja 1212-20 1 205,00

D=20 mm, Länge bis 1 m, Ø 20 mm, Länge bis 1 m
012 133 40 grau nein ja 1212-98 1 512,00

D=20 mm, l = 3 m, Ø 20 mm, Länge bis 3 m
012 133 41 grau nein ja 1212-99 1 1030,00

Gerätedosen
Betonbau Gerätedose mit Putzhaut mit Stützelementaufnahme.
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 28 grün 60 IP3X 1255-40 1 187,00
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Geräte-Verbindungsdosen
Betonbau Geräte-Verbindungsdose mit Putzhaut mit Stützelementaufnahme.
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund

Art.-Nr. Farbe Ø mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 29 grün 60 82 1265-40 1 216,00
012 381 97 grün 60 79 1260-40 1 261,00

Wandleuchten-Anschlussdose
Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose mit Putzhaut mit Stützelementaufnahme.
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 10 grün 35 IP3X 1248-40 1 208,00

Geräte-Verbindungsdosen
zur Befestigung an der Bewehrung, mit Prefix-Montagetechnik, verwendbar für Betonüberdeckungen von
20-60 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallfeldern je Öffnungsseite, vollisolierter Leitungsübergang
bei Kombinationen, 6 Markierungen für kabel und DIN EN rohre bis Ø 25 mm
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 95 mm

Art.-Nr. Ø mm IP B mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 388 77 35 IP3X 290 1211-36 1 318,00
012 388 78 60 IP3X 290 1211-61 1 318,00

Electronic-Dose
mit Trennwand zur normgerechten Spannungstrennung, 4 Schraubdome, für alle Schalungsarten
geeignet, vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen, kombinierbar im Normabstand 71 mm oder
91 mm, Einbauöffnung 60 mm, 16 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis max. Ø 25 mm, 2
Markierungen für Kabel undDIN EN Rohre bis max. Ø 40 mm im Stutzenbereich
Abstand

B: 71 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 94 mm

Art.-Nr. Ø mm L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 327 48 60 145 IP3X 1268-40 1 867,00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose
6 Schraubdome, für alle Schalungsarten geeignet, vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen,
kombinierbar im Normabstand 71 mm oder 91 mm, Einbauöffnung 60 x 131 mm, 16 Markierungen für
Kabel und DIN EN Rohre bis max. Ø 25 mm, 2 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis max. Ø 40
mm im Stutzenbereich
Abstand

B: 71 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 94 mm

Art.-Nr. Ø mm L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 327 50 60 145 IP3X 1269-40 1 923,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis max. LxB 100
x 40 mm, für Lautsprecher, Displays und LED-Leuchten mit ET max. 60 mm, für Deckenstärken ab 140
mm, für Wandstärken ab 110 mm
Abstand

IP: IP3X, B: 90 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 999 79 grün 100 150 1224-22 1 1200,00
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Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis max. LxB 75 x
50 mm, für Lautsprecher, Displays und LED-Leuchten mit ET max. 65 mm, für Deckenstärken ab 140 mm,
für Wandstärken ab 120 mm
Abstand

IP: IP3X, B: 128 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 86 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 999 80 grün 75 128 1295-22 1 1060,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte, inkl. innenliegendem Stützelement zur Stabi
lisierung des Gehäuses für Lautsprecher, Displays und LED-Leuchten mit ET max. 65 mm, für Decken
stärken ab 140 mm, für Wandstärken ab 120 mm
Abstand

Farbe: grün, IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 90 mm

Art.-Nr. Ø mm L mm B mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

universelles Öffnungsmaß bis max. LxB 120 x 100 mm
012 999 81 120 180 180 1296-22 1 1850,00

universelles Öffnungsmaß bis max. LxB 200 x 145 mm
012 999 82 200 250 220 1297-22 1 5130,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis max. LxB 40 x
40 mm, für Lautsprecher, Displays und LED-Leuchten mit ET max. 60 mm, für Deckenstärken ab 140 mm,
für Wandstärken ab 110 mm
Abstand

IP: IP3X, B: 90 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 999 78 grün 40 90 1223-22 1 1090,00

Verbindungskästen VDE
mit Rastverbindung
Abstand

Farbe: grün, IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. L mm B mm Form Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 14 180 180 quadratisch 84 1296-02 1 1400,00
012 045 15 250 220 rechteckig 82 1297-02 1 3750,00

End- und Übergangstüllen
zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, für alle
Schalungsarten geeignet
Abstand

Mit Dübel und Hakenschraube: nein, Mit Hakenschraube: nein

Art.-Nr. Ausführung der Leitung Montageart Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für DIN EN Rohr Außen-Ø 32 mm
2-teilig

012 055 03 Rohr Beton 32 1204-29 1 94,50
für DIN EN Rohr Außen-Ø 20 mm
2-teilig

012 055 01 Rohr Beton 20 1204-24 1 57,20
für DIN EN Rohr Außen-Ø 25 mm
2-teilig

012 055 02 Rohr Beton 25 1204-34 1 94,50
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Rohrkupplungen
Betonbau B² Rohrkupplung 60°

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 520 47 ja ja 1266-25 1 169,00

Abschluss-Schraubdeckel
mit 4 Kunststoffschrauben Ø 4 x 30 mm
Abstand

Breite: 130 mm, Befestigungsart: Schraubdeckel, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Form Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 08 weiß 130 quadratisch 9909.02 1 478,00
012 208 60 weiß 130 quadratisch 9909.02 S 1 650,00
012 199 12 weiß 185 rechteckig 9911.02 1 943,00

Abschluss-Schraubdeckel
mit 4 Metallschrauben Ø 4 x 30 mm
Abstand

Form: quadratisch, Befestigungsart: Schraubdeckel, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 09 weiß 130 130 9909.05 1 691,00

Abschluss-Steckdeckel
mit Steckverbindung über Schrauben
Abstand

Breite: 130 mm, Befestigungsart: Steckdeckel, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Form Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 10 weiß 130 quadratisch 9909.10 1 601,00
012 199 13 weiß 185 rechteckig 9911.12 1 833,00

Abschlussdeckel
Deckel Feuerbeständigkeit 850 °C
Abstand

Form: quadratisch, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 68 weiß 107 107 1095-93 1 293,00
012 046 70 weiß 159 159 1096-93 1 654,00

Abschluss-Steckdeckel
mit Steckverbindung über Kunststofffüße
Abstand

Form: quadratisch, Befestigungsart: Steckdeckel, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 11 weiß 130 130 9909.12 1 488,00
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Aufsatz-Rahmen
für Kästen 1298-06/07/00, Verlängerungsmaß 12 mm

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 06 ja ja 9908.68 1 325,00

Klebefolie
zur stoßsicheren Befestigung von Dosen und Kästen in liegender Schalung

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 21 ja ja 1219-00 1 91,30

Spreizdübel
zur sicheren und schnellen Befestigung von Dosen und Kästen,
an Stahlschalungen
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Mit Rand: ja, Geeignet für Gasbeton: nein, Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein

Art.-Nr. Ausführung Bohrloch-Ø mm Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 045 20 Spreizdübel 5,5 nein 1217-02 1 23,50

Universal-Einbaugehäuse
für liegende und stehende Schalungen sowie Mauerwerksinstallation geeignet, 2-teilig, bestehend aus
Gehäuse und Mineralfaserplatte, 34 Rohreinführungen
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund

Art.-Nr. Ø mm L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 565 13 194 258 188 135 1298-37 1 4530,00
012 377 19 194 258 188 200 1298-38 1 12100,00
012 377 12 344 408 308 135 1297-34 1 7740,00
012 377 13 344 408 308 235 1297-35 1 20600,00

Zug- und Verbindungskästen
für Ortbeton
Rohr-Kombieinführungen: 4 x M20/25, Ausbrechöffnungen 16 x Ø20 mm, 4 Nägel
Abstand

B: 115 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 76 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 07 weiß 115 IP3X 9909.01 1 594,00

Zug- und Verbindungskästen
für Ortbeton
Rohr-Kombieinführungen: 4 x M20/25, 2 x M 25/32, Ausbrechöffnungen 20 x Ø20 mm, 4 Nägel
Abstand

B: 115 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 105 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 02 weiß 115 IP3X 9907 1 1320,00
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Zubehör
Aufsatzrahmen
Verlängerungsmaß 12 mm / Mehrfachverlängerung möglich für vorstehende Kästen
Doppel

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Aufsatzrahmen
Verlängerungsmaß 12 mm / Mehrfachverlängerung möglich für vorstehende Kästen
Doppel

012 199 03 ja ja 9907.68 1 279,00

Zug- und Verbindungskästen
für Ortbeton
Rohr-Kombieinführungen: 8 x M20/25, Ausbrechöffnungen 16 x Ø20 mm, 4 Nägel
Abstand

IP: IP3X, B: 115 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja, Form: rund

Art.-Nr. Farbe L mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 04 weiß 115 101 9908.01 1 756,00
012 199 05 weiß 115 150 9908.21 1 3030,00

Zug- und Verbindungskästen
für Ortbeton
Rohr-Kombieinführungen: 14 x M20/25, Ausbrechöffnungen 2 x Ø20 mm, 4 Nägel
Abstand

Farbe: weiß, IP: IP3X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja, Form: rund

Art.-Nr. L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 14 175 120 64 9912.01 1 1510,00
012 208 56 170 115 95 9911.01 1 1850,00

Zug-Verbindungskasten
für Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie bei Unterputz (Mauerwerks)-Installation, bei
stehender Schalung und Klebebefestigung müssen die Kästen durch die Teleskop-Abstützung 9957 gesi
chert werden, Abschlussdeckel (Kunststoff): Feuerbeständigkeit 750°C, für lose Klemmen bis 4 mm2
Abstand

B: 105 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja, Form: rechteckig, Tiefe: 94 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 208 69 weiß 250 IP3X 9914.01 1 2480,00

UP-Schlaufkasten
8 Ausbrechöffnungen, 4 Prefix Aufnahmen, 8 Nägel
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

24 Rohreinführungen
012 388 10 250 180 120 9916 1 2370,00

44 Rohreinführungen
012 388 14 250 180 185 9916.21 1 8530,00

UP-Schlaufkasten
10 Ausbrechöffnungen, 6 Prefix Aufnahmen, 8 Nägel
Abstand

Halogenfrei: ja, Tiefe: 220 mm

Art.-Nr. L mm B mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.

80 Rohreinführungen
012 377 37 400 300 ja 9917.21 1 17500,00
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Abschluss-Feuchtraumdeckel
Aluminium (Oberfläche geschliffen) - mit vollflächiger Neoprendichtung Stärke 2,5 mm - Deckelbefesti
gung mit 4 beiliegenden Schrauben 4 x 45 mm, nicht rostend
Abstand

Form: quadratisch, Befestigungsart: sonstige, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 208 71 weiß 130 130 9909.03 1 2340,00

Abschluss-Steckdeckel
mit Leitungsauslass für max. 5 x 1,5 mm²
Abstand

Form: quadratisch, Befestigungsart: Steckdeckel, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 208 64 weiß 130 130 9909.20 1 618,00

End- und Übergangstülle
zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, für alle
Schalungsarten geeignet
Abstand

Mit Hakenschraube: nein, Länge: 95 mm, Breite: 65 mm, Durchmesser: 40 mm

Art.-Nr. Ausführung der Leitung Montageart Mit Dübel und Hakenschraube Typ VPE/Stk. €/% Stk.

1-teilig
012 105 58 Rohr Beton nein 1203-28 1 456,00

Wand- und Deckenkrümmer 30°
zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, für alle
Schalungsarten geeignet
Abstand

Ausführung der Leitung: Rohr, Montageart: Beton, Mit Dübel und Hakenschraube: nein, Mit
Hakenschraube: nein

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für DIN EN Rohr Außen-Ø 32 mm
2-teilig

012 055 06 80 41 32 1202-29 1 371,00
für DIN EN Rohr Außen-Ø 20 mm
2-teilig

012 054 98 70 30 20 1202-04 1 180,00
für DIN EN Rohr Außen-Ø 25 mm
2-teilig

012 055 05 72 35 25 1202-34 1 371,00

Betonbau-SystemeSPELSBERG

Einbaugehäuse
Universelles Einbaugehäuse, für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und
Lautsprechern, Melde- und Rufsystemen, geeignet für Klebebefestigung, für die Installation von VDE
geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-
Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher
Abstand

Mit Betriebsgeräteraum: nein, Werkstoff: Kunststoff, Anwendung: für Plattendecke, Geeignet für HV-
Leuchten: ja, Geeignet für NV-Leuchten: ja

Art.-Nr. Einbautiefe mm Max. Leuchten-Ø mm Min. Deckenstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 527 10 126 80 160 IBTLED 1 1 2310,00
012 527 12 126 130 160 IBTLED 2 1 2870,00
012 527 14 156 180 200 IBTLED 3 1 7320,00
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Bewehrungsdose
2-teilig, rückwärtig Boden grün mit Einführung max. 1x 25 mm, kombinierbar, geeignet für Gegenscha
lung ohne Abstützung, Vormontage in der Bewehrung, für den Betoneinbau, Kombinationsmöglichkeit im
Normabstand 71 mm, 2- teilig

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 386 92 Durchmesser: 35 mm unbehandelt ja U 71 BWD WAD-35 1 317,00
012 386 91 Durchmesser: 60 mm unbehandelt ja U 71 BWD GVD-2-60 1 317,00

Gerätedose
Gerätedose für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, 4 Schraubdome mit
Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit Krallenbefestigung, Kombinationsmöglichkeit im Normabstand
71 mm, geeignet auch für Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606) , mit Schutzart
IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Prüfzeichen VDE, Halogenfrei, für Haftmagnet 50mm HM-UNI
Werksbefestigung

Art.-Nr. Oberfläche Halogenfrei Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 527 22 unbehandelt ja 67.5 P 71 GVD 1 210,00
012 527 21 unbehandelt ja 55.5 P 71 GRD 1 196,00

Großrohrdose
Werksfertigung
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Innentiefe mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 527 23 Tiefe: 77 mm 72,9 nein P 71 GRO 1 230,00

Gerätedose
für Betoneinbau, Normalausführung kombinierbar, geeignet für Gegenschalung, 60 mm Ø, 2 Einführungen
bis max. 25 mm Ø
Befestigung: Nagel, Magnet
2-teilig
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Geräteeinsätze Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 047 06 1 60 nein U 71 GVD-2 1 230,00
012 047 04 1 60 nein U 71 GRD 1 189,00

Großrohrdose
80 mm Ø vorn, 92 mm Ø hinten, Höhe 122 mm, für Fertigung im Betonwerk, Spezialdose für Teilfertigde
cken bis 6,5 cm, 8 Einführungen bis max. 26 mm Ø, 4 Einführungen bis max. 35 mm Ø, mit Gewinde
buchse M5 zur Aufnahme eines Deckenhakens (979 121 01)
Befestigung: Nagel, Magnet
3-teilig

Art.-Nr. Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 020 90 80 120 U120 K GRO-2 1 330,00

Kuppeldose
für Betoneinbau, auch als Deckendose einsetzbar, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm,
kombinierbar
Befestigung: Nagel, Magnet
2-teilig

Art.-Nr. Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens
012 033 52 60 91 U 71 KUD-M5 1 228,00
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Deckenverbindungsdose
4 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, Normalausführung, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme
eines Deckenhakens, kombinierbar, geeignet für Gegenschalung
Befestigung: Nagel, Magnet
2-teilig
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Geräteeinsätze Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 047 08 1 60 nein U 71 DVD-2 1 278,00

Universal-Deckendose
Spezialdose für Plattendecken bis 4,5 cm, mit M 5 Gewindeboden für Deckenhaken, 8 Einführungen bis
26 mm Ø
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ø mm L mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Befestigung: Kleben, Nagel - 2-teilig
012 020 91 74 106 nein U 86 K DVD 2 1 316,00

Befestigung: Magnet, Nagel - 2-teilig
012 047 35 74 106 nein U 86 DVD 1 316,00

Deckenleuchtenanschlussdose
Auslass vorn 35 mm Ø, Einführungen 2 x bis 20 mm Ø, Frontteil grau, rückwärtig Kuppel mit 4 Einfüh
rungen bis 25 mm Ø, 45°, mit M 5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens (979 122 01),
geeignet auch für Gegenschalung und für alle Schalungen
2-teilig

Art.-Nr. Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 049 43 35 71 U71 DAD 1 251,00

Deckenhaken
isoliert, mit M5 Gewinde

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 047 81 Gesamtlänge: 100 mm DH 100 1 129,00
012 047 80 Gesamtlänge: 75 mm DH 75-M5 1 111,00

Gehäuse IBTronic XL
Universelles Einbaugehäuse für die Istallation in Fertigteildecken, mit zusätzlichem Anschlussraum (z.B.
zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators) für Fertigteilbau, halogenfrei, zum späteren
Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern. 8 Kombi-Rohreinführungen 4 x M20, 4 x M25, inte
grierte Rohrstopper, Front mit Fermacell®-Platte, variabel bis Ø 150 mm Geeignet für Klebe und Nagelbe
festigung
Abstand

Geeignet für NV-Leuchten: ja, Max. Leuchten-Ø: 150 mm

Art.-Nr. Mit Betriebsgeräte
raum

Anwendung Geeignet für HV-
Leuchten

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 159 89 ja für Ortbeton ja IBTronicXLH185F 1 3360,00
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Universal-Auslassleiste
Universal Auslassleisten für den Betoneinbau verwendbar als Deckenauslass mit großem Toleranzaus
gleich. DAL 1 und DAL 2 sind nebeneinander und hintereinander werkzeuglos kombinierbar, für Beton
einbau, bis 90°C, Halogenfrei

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Rohre M20, M25
012 900 43 blau DAL 1 1 170,00

für Rohre M25
012 900 44 blau DAL 2 1 172,00

für Rohre M32, M40
012 049 75 blau DAL 4 1 796,00

Universalauslass
zur einfachen Rohrübergabe im Wand- und Deckenbereich oder zur Weiterführung von Rohren unter dem
Estrich mit großem Toleranzausgleich, geeignet für Klebebefestigung und Gegenschalung, Einführungsöff
nung für Rohre bis M 25

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Befestigung: Kleben, Schale - 1-teilig
012 900 45 UVA 90 1 279,00

Verschlussdeckel
für Verbindungsdosen, flammrig, weiß, Polystyrol, x 90, Schraubenabstand: 67 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für U 86 und U 120
012 071 90 HW VD 67 1 67,00

für U 71, U 86 und U120
012 047 83 VD 75 1 69,00

Rohrkrümmer-Set
Rohrkrümmer für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Geeignet für Rohre M20, 3-teilig
012 047 75 ROK 1 1 71,00

Geeignet für Rohre M25, 3-teilig
012 047 76 ROK 2 1 156,00

Geeignet für Rohre M32, 3-teilig
012 047 77 ROK 3 1 156,00

Leuchtengehäuse für BetondeckenKAISER

Gehäuse
KompaX® 1
für Energiesparleuchten oder Lautsprecher, für max. 100 mm Leuchteneinbauhöhe, L x B x H = 585 x 440
x 131 mm, für Decken ab 180 mm, Lampenleistung max. 90 W
Für Ortbeton:
bestehend aus Front- und Rückteil nur in Kombination mit Frontringen 1293-16 bis 1293-71
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 160 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 96 Kunststoff für Ortbeton 131 1293-00 1 15200,00
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Zwischenrahmen
KompaX® 1
zur Vergrößerung der Einbauhöhe

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Einbautiefe: 25mm
012 037 42 Zwischenrahmen 1293-13 1 2880,00

Einbautiefe: 50mm
012 046 97 Zwischenrahmen 1293-14 1 3030,00

Gehäuse
KompaX® 1
für Energiesparleuchten oder Lautsprecher, für max. 100 mm Leuchteneinbauhöhe, L x B x H = 585 x 440
x 131 mm, für Decken ab 180 mm, Lampenleistung max. 90 W
Für Plattendecken:
bestehend aus Frontteil mit montiertem Montagering und Rückteil
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 300 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 79 Kunststoff für Plattendecke 131 1293-15 1 17400,00

Gehäuse
KompaX® 1
für Ortbeton mit Mineralfaserplatte
für variable Deckenausschnitte bis 300 mm, für max. 100 mm Leuchteneinbauhöhe, L x B x H = 585 x
440 x 131 mm, bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil,
inkl. Stützelemente für Einbauhöhen 100/150/200 mm
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 300 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 133 99 Kunststoff für Ortbeton 131 1293-27 1 16700,00

Zubehör
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 340, H:12,5 mm, für KompaX® 1, Ø 340, H: 12,5 mm, für Ortbeton

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 133 88 Ersatz-Mineralfaserplatte 1293-97 1 2410,00

Gehäuse
KompaX® 1
für Plattendecken mit Mineralfaserplatte
zum Einbau in Betonwerken, für variable Deckenausschnitte bis 300 mm, Emax 100 mm Einbauhöhe,L x
B x H = 585 x 440 x 131 mm, für Decken ab 18 cm, inkl. Stützelemente für Einbauhöhen 100/150/200
mm
bestehend aus Frontteil, montierte Mineralfaserplatte und Rückteil
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 300 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 00 Kunststoff für Plattendecke 131 1293-28 1 16700,00

Zubehör
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 340, H:12,5 mm, für KompaX® 1, Ø 340, H: 12,5 mm, für Plattendecken

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 133 89 Ersatz-Mineralfaserplatte 1293-98 1 2410,00
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Leuchtengehäuse für BetondeckenKAISER
Gehäuse
KompaX® 2
für Energiesparleuchten oder Lautsprecher, für max. 100 mm Einbauhöhe, für Decken ab 18 cm, Lampen
leistung max. 52 W, L x B x H: 470 x 290 x 131 mm
für Plattendecken
für Plattendecken bestehend aus Frontteil mit montierter Montageplatte und Rückteil
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 200 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 008 39 Kunststoff für Plattendecke 131 1292-35 1 13600,00

Gehäuse
KompaX® 2
für Plattendecken mit Mineralfaserplatte
zum Einbau in Betonwerken, fü variable Deckenausschnitte bis 180 mm
max. 100 mm Einbauhöhe, L x B x H = 470 x 290 x 131 mm, für Decken ab 18 cm, inkl. Stützelement für
Einbauhöhen 100/150/200 mm
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 180 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 02 Kunststoff für Plattendecke 131 1292-28 1 14100,00

Zubehör
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 216, H:12,5 mm, für KompaX® 2, Ø 216, H: 12,5 mm, für Plattendecken

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 133 91 Ersatz-Mineralfaserplatte 1292-98 1 2410,00

Gehäuse
KompaX® 2
für Energiesparleuchten oder Lautsprecher, für max. 100 mm Einbauhöhe, für Decken ab 18 cm, Lampen
leistung max. 52 W, L x B x H: 470 x 290 x 131 mm, 
für Ortbeton
bestehend aus Front- und Rückteil
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 100 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 008 38 Kunststoff für Ortbeton 131 1292-00 1 11400,00

Gehäuse
KompaX® 2
für Ortbeton mit Mineralfaserplatte
für variable Deckenausschnitte bis 180 mm
bestehend aus Frontteil, monitierter Mineralfaserplatte und Rückteil,
L x B x H = 470 x 290 x 131 mm, inkl. Stützelemente für Einbauhöhen 100/150/200 mm
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø: 180 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 134 01 Kunststoff für Ortbeton 131 1292-27 1 14000,00

Zubehör
Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 216, H: 12,5 mm, für KompaX® 2, Ø 216, H: 12,5 mm, für Ortbeton

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 133 90 Ersatz-Mineralfaserplatte 1292-97 1 2410,00
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Leuchtengehäuse für BetondeckenKAISER
Zwischenrahmen
KompaX® 2
zur Vergrößerung der Einbauhöhe

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Einbautiefe: 25mm
012 008 45 Zwischenrahmen 1292-13 1 2250,00

Einbautiefe: 50mm
012 008 46 Zwischenrahmen 1292-14 1 2450,00

Frontringe für Deckenauslass
Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

KompaX®2
Deckenauslass Ø 100 mm

012 008 27 Frontring 1292-01 1 538,00
Deckenauslass Ø 125 mm

012 071 64 Frontring 1292-06 1 538,00
Deckenauslass Ø 145 mm

012 071 65 Frontring 1292-10 1 538,00
Kompax® 1
Deckenauslass Ø 160 mm

012 043 93 Frontring 1293-16 1 528,00
Deckenauslass ø 165 mm

012 657 90 Frontring 1293-66 1 528,00
Deckenauslass Ø 180 mm

012 046 92 Frontring 1293-18 1 528,00
Deckenauslass Ø 190 mm

012 008 28 Frontring 1293-19 1 528,00
Deckenauslass Ø 200 mm

012 046 93 Frontring 1293-20 1 528,00
Deckenauslass ø 215 mm

012 046 78 Frontring 1293-71 1 528,00
Deckenauslass Ø 240 mm

012 046 94 Frontring 1293-24 1 528,00
Deckenauslass ø 300 mm

012 046 95 Frontring 1293-30 1 528,00

NV/HV-Leuchtengehäuse für BetondeckenKAISER

HaloX® 100, Einbaugehäuse
Art.-Nr. Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 12 für Ortbeton 105 1281-00 1 829,00

HaloX® 100 mit Tunnel 
Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
Abstand

Einbautiefe: 105 mm, Geeignet für HV-Leuchten: ja, Geeignet für NV-Leuchten: ja, Max. Leuchten-Ø: 130
mm, Min. Deckenstärke: 160 mm

Art.-Nr. Mit Betriebsgeräteraum Werkstoff Anwendung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 28 ja Kunststoff für Ortbeton 1281-30 1 2060,00
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NV/HV-Leuchtengehäuse für BetondeckenKAISER
HaloX® 100 für Ortbeton
werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25 Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung
innenseitiger Rohrkürzung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Einbaudurchmesser Ø 68 mm
012 015 69 Frontteil 1281-01 1 509,00

Einbaudurchmesser Ø 75 mm
012 015 72 Frontteil 1281-02 1 509,00

Einbaudurchmesser Ø 80 mm
012 015 73 Frontteil 1281-03 1 509,00

Einbaudurchmesser Ø 85 mm
012 015 75 Frontteil 1281-04 1 509,00

Einbaudurchmesser Ø 90 mm
012 015 78 Frontteil 1281-05 1 509,00

Einbaudurchmesser Ø 95 mm
012 015 79 Frontteil 1281-06 1 509,00

Einbaudurchmesser Ø 100 mm
012 015 86 Frontteil 1281-07 1 509,00

HaloX® 100 für Sichtbeton
HaloX-O® für Sichtbeton®-O
in Sichtbetonausführung, Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante, verhindert Unterfließen mit Beton,
vermeidet Verfärbungen und Aussandungen, für exakte Abschlüsse bei Sichtbeton ohne weiteres Nachar
beiten

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Einbaudurchmesser Ø 80 mm
012 016 12 Frontteil 1281-63 8 1260,00

Einbaudurchmesser Ø 85 mm
012 016 58 Frontteil 1281-64 8 1260,00

Einbaudurchmesser Ø 75 mm
012 016 07 Frontteil 1281-62 8 1100,00

Einbaudurchmesser Ø 90 mm
012 016 59 Frontteil 1281-65 8 1340,00

Einbaudurchmesser Ø 95 mm
012 016 60 Frontteil 1281-66 8 1340,00

Einbaudurchmesser Ø 100 mm
012 016 62 Frontteil 1281-67 8 1370,00

HaloX® 100
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Verlängerungsring

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 25 Zwischenrahmen 1281-21 1 533,00
012 525 26 Zwischenrahmen 1281-25 1 935,00
012 525 29 Zwischenrahmen 1281-50 1 1260,00

HaloX® 100 universal
HaloX®-O
für Deckenauslass (DA), variabler Deckenauslass (DA), für Ø (mm): 40, 45, 50, 55, 60, 68, 75, 80, 85, 90,
95, 100, Deckenbündigkeit durch Ausspachteln der Restfäche (Restfäche vorbehandeln, z.B. mit
verdünntem Styropor-Kleber, Betokontakt usw.)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 016 03 Frontteil 1281-11 1 1590,00
012 015 89 Frontteil 1281-10 1 958,00
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HaloX® 100 Ersatz Universal-Mineralfaserplatte

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Für HaloX 100
012 525 27 Frontteil 1281-27 1/10 1010,00

 HaloX® 180, Einbaugehäuse
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 41 1282-00 1/10 1470,00

HaloX® 180 mit Tunnel 
werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung, keine Bewehrungsschnitte im
Tunnelbereich
Abstand

Einbautiefe: 105 mm, Geeignet für HV-Leuchten: ja, Geeignet für NV-Leuchten: ja, Max. Leuchten-Ø: 210
mm, Min. Deckenstärke: 160 mm

Art.-Nr. Mit Betriebsgeräteraum Werkstoff Anwendung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 62 ja Kunststoff für Plattendecke 1282-72 1/10 4690,00
012 525 65 ja Kunststoff für Plattendecke 1282-75 1/10 4940,00

Tunnellänge: 190 mm
012 525 52 ja Kunststoff für Ortbeton 1282-30 1/10 3020,00
012 525 63 ja Kunststoff für Plattendecke 1282-73 1/10 5000,00

Tunnellänge: 325 mm
012 525 53 ja Kunststoff für Ortbeton 1282-40 1/10 3330,00
012 525 66 ja Kunststoff für Plattendecke 1282-76 1/10 5460,00

HaloX® 180 
werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 42 Frontteil 1282-01 1 697,00
012 525 43 Frontteil 1282-02 1 697,00
012 525 44 Frontteil 1282-03 1 697,00
012 525 45 Frontteil 1282-04 1 697,00
012 525 46 Frontteil 1282-05 1 697,00
012 525 47 Frontteil 1282-06 1 697,00

HaloX® 180 
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Verlängerungsring

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 54 Zwischenrahmen 1282-50 1 1580,00
012 525 50 Zwischenrahmen 1282-25 1 1260,00
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NV/HV-Leuchtengehäuse für BetondeckenKAISER
HaloX® 180 universal
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Universal-Mineralfaserplatte Nachfolgetype zu 1291-22 f. Plattendecke
Abstand

Einbautiefe: 105 mm, Max. Leuchten-Ø: 210 mm, Min. Deckenstärke: 160 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Mit Betriebsgeräteraum Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 61 Kunststoff für Plattendecke 1282-71 1/10 3120,00
012 525 64 Kunststoff für Plattendecke ja 1282-74 1/10 3380,00
012 525 51 1282-27 1/10 1580,00

HaloX® 250, Einbaugehäuse
Einbaugehäuse, HaloX® 250

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 67 1283-00 1/10 5110,00

HaloX® 250, Einbaugehäuse für Plattendecken
Einbaugehäuse, HaloX® 250 mit Universal-Mineralfaserplatte für Plattendecken, einteilig

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 90 Kunststoff für Plattendecke 105 1283-71 1/10 7280,00

HaloX® 250 mit Tunnel
werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung,  keine Bewehrungsschnitte im
Tunnelbereich

Art.-Nr. Mit Be
triebsge
räte
raum

Anwendung Ein
bau
tiefe 
mm

Max.
Leuchten-Ø 
mm

Min. De
cken
stärke 
mm

Art des Zu
behörs/Er
satzteils

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 525 81 ja für Ortbeton 105 280 160 1283-40 1/10 5720,00
012 525 91 ja für Plattendecke 105 280 160 1283-73 1/10 8320,00
012 525 93 Frontteil 1283-76 1/10 8330,00

HaloX® 250 für Ortbeton
werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25 Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung
innenseitiger Rohrkürzung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Einbaudurchmesser Ø 180
012 525 68 Frontteil 1283-01 1 1250,00

Einbaudurchmesser Ø 190
012 525 69 Frontteil 1283-02 1 1250,00

Einbaudurchmesser Ø 200
012 525 70 Frontteil 1283-03 1 1250,00

Einbaudurchmesser Ø 215
012 525 71 Frontteil 1283-04 1 1250,00

Einbaudurchmesser Ø 240
012 525 72 Frontteil 1283-05 1 1250,00

Einbaudurchmesser Ø 250
012 525 75 Frontteil 1283-06 1 1250,00
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HaloX® 250 für Sichtbeton
werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25 Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung
innenseitiger Rohrkürzung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Einbaudurchmesser Ø 180 mm
012 525 84 Frontteil 1283-61 1 1930,00

Einbaudurchmesser Ø 190 mm
012 525 85 Frontteil 1283-62 1 1930,00

Einbaudurchmesser Ø 200 mm
012 525 86 Frontteil 1283-63 1 1930,00

Einbaudurchmesser Ø 215 mm
012 525 87 Frontteil 1283-64 1 1930,00

Einbaudurchmesser Ø 240 mm
012 525 88 Frontteil 1283-65 1 2140,00

Einbaudurchmesser Ø 250 mm
012 525 89 Frontteil 1283-66 1 2140,00

HaloX® 250 
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Verlängerungsring

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 83 Zwischenrahmen 1283-50 1 2500,00
012 525 79 Zwischenrahmen 1283-25 1 2060,00

HaloX® 250 Ersatz Universal-Mineralfaserplatte
Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 525 80 Frontteil 1283-27 1/10 2430,00
012 525 92 Frontteil 1283-74 1/10 7550,00

NV-LeuchtengehäuseKAISER

Dekorblenden
ThermoX®-Dekorblenden

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

68/75 mm weiß
012 052 14 ja ja 9301-01 1 1590,00

68/75 mm chrom
012 052 15 ja ja 9301-02 1 3090,00

68/75 mm mattnickel ( edelstahlähnlich )
012 052 16 ja ja 9301-03 1 3100,00

82 mm weiß
012 052 18 ja ja 9301-11 1 1590,00

82 mm chrom
012 052 19 ja ja 9301-12 1 3090,00

82 mm mattnickel ( edelstahlähnlich )
012 052 24 ja ja 9301-13 1 3100,00
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NV-LeuchtengehäuseKAISER
Universal-Gehäuse mit Gipsfaserplatte
ThermoX®

ohne Spachtelvorgang ggf. Fugenspalt schließen. Deckenauslass (DA) bis 86 mm möglich, für starre
und kardanbefestigte Leuchten, max. Einbauhöhe: NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm, Lampen
leistung NV: max. 35 W mit AL-Reflektor, 20 W Cool-Beam, Lampenleistung HV: max. 35 W mit AL-
Reflektor (Sockel GU 10) 20 W Cool-Beam, frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø 120 mm
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: ja, Geeignet für NV-Leuchten: ja, Max. Leuchten-Ø: 120 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 088 48 Kunststoff Hohldecke 90 9300-22 1 3130,00

Leuchten- und Lautsprechergehäuse
EnoX®

für den Einbau von Leuchten, Lautsprechern, Displays und vielem mehr, 4 x Rohreinführung für DIN EN
Rohr bis Ø 25 mm, 4 x Leitungseinführung 3 x 1,5 mm2, 4 x Leitungseinführung 5 x 1,5 mm2 bzw. 3 x 2,5
mm2, Gehäusetiefe 60 mm, Mindestabstand innen: mind. 40 mm umlaufend, für Einbaugeräte bis LxB 120
x 220 mm bzw. Ø 120 mm
Abstand

Geeignet für NV-Leuchten: ja

Art.-Nr. Anwendung Einbautiefe mm Geeignet für HV-Leuchten Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 112 22 Hohldecke 60 ja 9350-21 1 3510,00

Dichtschaumrahmen
EnoX®

zum Aufkleben auf das EnoX-Gehäuse
zur Abdichtung der Dampfbremse zum Gehäuse

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 112 23 sonstige 9350-99 1 910,00

Montage-Elemente
Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Montagewinkel für MontaX
für Winkelstellung 30, 45, 60 und 90°

012 001 34 ja ja 2000 80 1 641,00
MontaX-Montageplatte
Befestigungsfläche 90 x 180 mm

012 804 79 ja ja 2000-00 1 641,00



2/198

NV-LeuchtengehäuseKAISER
Gehäuse
System ThermoX für gedämmte Hohldecken,
für NV und HV-Einbauleuchten mit AL-Reflektorlampen
Wärmeformbeständigkeit bis 220°C, Verwendung von elektronischen Sicherheitstransformatoren bis 105
VA, max. Maße z.B. 123 x 37 x 26 mm
Gehäuse 3-teilig, Gehäuse Einbauhöhe 90 mm, Frontteil 2-seitig verwendbar, Leuchteneinbauhöhe NV-
Leuchten 65 mm, HV-Leuchten 70 mm max. 35 W mit AL-Reflektor oder 20 W Cool Beam
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: ja, Geeignet für NV-Leuchten: ja, Max. Leuchten-Ø: 120 mm

Art.-Nr. Werkstoff Anwendung Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Deckenauslass 68 mm
Frontseitiger Einbau Ø 120 mm
Rückseitiger Einbau Ø74 mm

012 003 75 Kunststoff Hohldecke 90 9300-01 1 2660,00
Deckenauslass 75 mm
Frontseitiger Einbau Ø 120 mm
Rückseitiger Einbau Ø 79 mm

012 037 11 Kunststoff Hohldecke 90 9300-02 1 2660,00
Deckenauslass 82 mm
Frontseitiger Einbau Ø 120 mm
Rückseitiger Einbau Ø 86 mm

012 037 21 Kunststoff Hohldecke 90 9300-03 1 2660,00

LED Gehäuse
ThermoX®

für starre und schwenkbare LED-Leuchten, max. Einbauhöhe der LED-Leuchten 65 mm, umlaufende luft
dichte Dichtlippen, Deckenauslass (DA) Ø: 68 - 70 mm

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Höhe 75 mm, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm
012 377 21 ja ja 9320-10 1 1360,00

Höhe 95 mm, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm
012 016 94 ja ja 9320-11 1 1540,00

Höhe 70 mm, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm
012 016 96 ja ja 9320-20 1 1770,00

Höhe 95 mm, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm
012 016 97 ja ja 9320-21 1 1990,00

HohlwanddosenPROTEC.class

Hohlwanddosen
Flammwidrigkeit 850°C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Frässloch: 68 mm, für Plattenstärke
von 7 bis max. 35 mm, Ausbrechöffnung für Leitungen und Rohre, Material: Polypopylen, mit beiligenden
Verbindungsstutzen

Abstand

Mit Schrauben: ja, Form: rund

Art.-Nr. Farbe Ausführung Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 56 orange mit 2 Geräteschrauben 68 PHSD 6847 25 58,90
051 004 57 orange mit 2 Geräteschrauben 68 PHSD 6861 25 74,90

Verbindungsstutzen
Zubehör für Hohlwanddosen, zur Durchgangsverdrahtung bei Kombinationen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 67 orange PVSHD 50 26,95
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HohlwanddosenPROTEC.class
 Halogenfreie Hohlwanddosen
Flammwidrigkeit 850°C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Fräsloch: 68 mm, für Plattenstärke
von 7 bis max. 35 mm, Ausbrechöffnung für Leitungen und Rohr, mit beiligenden Verbindungsstuzen,
Material: Polypopylen

Abstand

Halogenfrei: ja, Form: rund

Art.-Nr. Farbe Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 56 weiß 68 ja PHSDH 47 25 200,00
051 007 57 weiß 68 ja PHSDH 61 25 220,00

Winddichte Hohlwanddosen
Winddichte Ausführung mit Dichtungsmembranen, Fräsloch Ø 68 mm, für Plattenstärken von 7 bis max.
35 mm, Flammwidrigkeit 850° C nach VDE 0606, integrierte Zugentlastung nach DIN VDE 0606 / DIN
49073, Selbsthemmung der Rohre, mit Verbindungsstutzen, je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² und 3
x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²

Abstand

Form: rund

Art.-Nr. Ø mm Mit Schrauben Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 026 55 68 ja nein PHSD47-2K 25 119,90
051 026 56 68 ja PHSD61-2K 25 137,90

Verbindungsstutzen für winddichte HW-Dosen
Zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen. Zur Erstellung luftdichter Kombinationen. Verbin
dungsstutzen für Art.-Nr. 05102655 + 05102656. Flammwidrigkeit 850 °C.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 45 PVSHDW 50 27,95

Doppel-Hohlwanddose
Für Plattenstärke von 7 bis max. 35 mm, mit Geräteschrauben, Flammwidrigkeit 850°C nach VDE 0606
Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1

Art.-Nr. Farbe Mit Schrauben Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 016 32 orange ja 47 PDHWD 5 302,00

Doppel-Hohlwand-Electronic-Dose winddicht
Doppel-Hohlwand-Electronic-Dose winddicht. Die Elektronic-Dose kann für alle denkbaren Aufgaben wie
z.B. in der Netzwerktechnik genutzt werden und bietet genügend Platz für Leitungsreserven, oder
einhalten der vorgeschiebenen Biegeradien. Nach DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN
60670-1:2005; DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006. Material: Polypropylen.
Tunnel 2 Kammer Electronic Dose. Inkl. Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung. Für Geräte-Einsätze
und elektronische Komponenten wie z.B. EIB- Aktoren, Kommunikations-, Funksteuer-, Alarmmodule usw..
Für Installationsöffnungen 2x Ø 68 mm; Bautiefe: 75 mm. Geeignet für Plattenstärken bis 40 mm. Flamm
widrigkeit 850 °C. Vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen.Winddichte Ausführung kombinierbar
mit: PHSD47-2K (Art.-Nr. 05102655, ID-Nr. 053058) und PHSD61-2K (Art.-Nr. 05102656, ID-Nr. 053059)

Art.-Nr. Farbe IP Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 44 orange IP30 ja PDHWED 1 702,00
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HohlwanddosenPROTEC.class
Hohlwand-Electronic-Dose
Speziell für Einlochmontage zur Aufnahme von Klemmen oder Geräte für die Gebäudeautomatisation.
Geeignet für Datentechnik.Werkstoff Dose: PP-C Flamm; TPE-S Flamm. Montageart: HW. Leiterquerschnitt:
max 2,5 mm². Leitungseinführungen: 4. Fräßloch: 68 mm. Geeignet für Wandstärke: 5-25 mm. Bemes
sungsspannung: 400V. Schwermetallfrei. PVC frei. Silikonfrei. Glühdraht geprüft. 850°C. DIN EN 60670-1
(VDE 0606-1); DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22). Umgebungstemp. (minimal): -25°C. Umgebungstemp
(maximal): 40°C. Umgebungstemp. (24 Stunden): 35°C. Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig): 90%.
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%
Abstand

Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 89 orange 68 IP30 PHWED 1 552,00

HW-LAN-Dose 
Hohlwand IT-Gerätedose. Für fachgerechte Installation von Netzwerkkabeln gemäß DIN EN 50173. Garan
tiert winddicht dank 2K-Technik. Automatische Einhaltung von Biegradien bedingt durch die spezielle
Bauform. Einfache Installation durch Standard-Bohrlochdurchmesser. Tiefe: 60 mm. Werkstoff: PP-C
Flamm; TPE-S Flamm. Leitungseinführungen: 2x Netzwerkkabel 1x Leitung. Leitungsrückhalt: Ja. Fräß
loch: 68mm. Geeignet für Wandstärke: 5-25mm. Bemessungsspannung: 400V. Schwermetallfrei: Ja. DIN
EN 60670-1(VDE 0606-1). DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22). Glühdraht geprüft: 850°C. Umgebungstem
peratur: -25°C bis 40°C.
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ø mm IP Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 10 68 IP30 ja PLDS4602K 1 233,00

Wandleuchten-Hohlwanddose
Mit Deckel, Fräsloch 35 mm Ø. Tiefe 45 mm, geeignet für Plattenstärken von 7 bis 35 mm, für 1 Leitungs
einführung NYM 3 x 1,5 mm² für 3 Anschlussklemmen

Art.-Nr. Farbe Form Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 66 orange rund PHWA 3545 25 147,90

Halogenfreie Wandleuchten-Hohlwanddose
Fräsloch Ø 35 mm, für Plattenstärke 7 - 35 mm, mit innenliegendem Deckel, Flammwidrigkeit 850°C

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 58 weiß 35 ja PHWAH 25 265,00

Schallschutzdose
2K Schallschutzdose. Maximaler Schallschutz für Hohlwände. Für erhöhte Anforderungen an den Schall
schutz wie sie im gewerblichen Bereich gestellt werden: z.B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen,
Schulen oder Hotels, aber auch in Ein- und Mehrfamilien- Häusern. 2 Rohreinführungen bis M 25. Schall
absorbierende Komponente am Dosenboden. Schallabsorbierende Streifen zur Reduzierung des Körper
schalls. 6 Leitungseinführungen Ø 4 – 11,5 mm. Auch geeignet für die nachträgliche Installation. Einbau
bis zu 5-fach Kombinationen. Für den direkt gegenüber-liegenden Einbau ab 125 mm Wandstärke. Für
Installationsöffnungen Ø 68 mm; Bautiefe: 60,5 mm. Garantierter Schallschutz im hörbaren Frequenzbe
reich. Geeignet für Plattenstärken bis 40 mm. Material: PP, TPE. 68 dB. Mit 2 Geräteschrauben. Bemes
sungsspannung: 400V. Flammwidrigkeit 850°C nach VDE 0606. Normabstand Kombination 71 mm.
Abstand

Form: rund

Art.-Nr. Farbe IP Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 78 grau IP30 ja PSSD2K 1 821,00



2/201

2

HohlwanddosenPROTEC.class
Verbindungsstutzen für HW-Schallschutzdose
Verbindungsstutzen für HW-Schallschutzdose. Zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen. Zur
Erstellung luftdichter Kombinationen. Verbindungsstutzen für Art.-Nr. 05105178. Flammwidrigkeit 850 °C.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 46 PVSHDSS 25 27,95

Bohrschablone für Gerätedosen
Zur Erleichterung und Zeitersparnis bei Montage von Schalter- und Hohlwanddosen, Länge: 165 mm,
Breite: 30 mm

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Hohlwanddose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 044 82 ja ja PBS 1 66,90

 Leitungsträger
Sicheres Auffinden von Leitungen bei geschlossener Wand. Zentrieren der Bohrung zum Setzen der Instal
lationsdosen. Keine überflüssige Dämmstoffentfernung. Kein Verletzen durch Suchbohrungen von Hohl
wand, C-Profilen und Dämmstoffen. Enorme Zeit- und Kostenersparnis. Bei Kombinationen muss nur ein
Pömpel aufgeklebt werden, die anderen Dosen können mit Hilfe der Bohrschablone ausgebohrt werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 88 PLT 1 118,90

Leitungsträger für Hohlwand-Montage
Leitungsfixierung für Hohlwandmontage. Material: PC. Schwermetallfrei. PVC frei. Silikonfrei. Umgebungs
temp. (min): -25°C. Umgebungstemp. (max): 40°C. Umgebungstemp. (24 h): 35°C. Max. rel. Luftfeuchte
bei 25° C (kurzfristig): 90%. Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C: 50%. Montagevideo: siehe www.protecclass.
de/Produktfilme.

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 90 Kunststoff PLFHW 1038 100 19,95

HohlwanddosenKAISER

Hohlwand-Gerätedosen
für Holz, Gipskarton und andere Plattenwände
Abstand

Ø: 68 mm, IP: IP3X, Mit Schrauben: ja, Form: rund

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsät
ze

Innentiefe 
mm

Oberfläche Halogen
frei

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 565 21 weiß 1 49 sonstige ja 49 9063-78 1 292,00
für Plattenstärke 7-28 mm

012 043 63 orange nein 35 9061-00 1 304,00
012 565 19 orange 1 49 sonstige nein 49 9063-02 1 146,00

für Plattenstärke 0,2-40 mm
012 657 94 weiß nein 41 9068-04 1 269,00

Hohlwand-Geräte-Verbindungsdosen
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range®
Abstand

Ø: 68 mm, IP: IP3X, Innentiefe: 62 mm, Mit Schrauben: ja, Oberfläche: sonstige, Form: rund, Tiefe: 62 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 565 22 orange 1 nein 9064-02 1 187,00
012 565 25 weiß 1 ja 9064-78 1 364,00



2/202

HohlwanddosenKAISER
Hohlwand-Verbindungsdose
(mit Bimetallfräser 1082-20 oder Variocut 1089-00 in Endstellung), für Klemmen bis 4 mm², Rohr- und
Leitungseinführungen bis 25 mm möglich
Abstand

Farbe: orange, Ø: 120 mm, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 65 mm

Art.-Nr. IP Mit Schrauben Innentiefe mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 657 97 IP3X nein 9073-01 1 1110,00
012 565 33 IP2X ja 65 sonstige 9273-91 1 1250,00

Doppel-Geräte Verbindungsdose
für Plattenstärke 7-40 mm
Durchmesser: 2 x 68 mm
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 37 orange 68 IP3X 9062-02 1 484,00

Universal-Gerätedosen
Abstand

Ø: 74 mm, IP: IP3X, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 50 mm

Art.-Nr. Farbe L mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Fräsloch Ø 74 mm, für Plattenstärke 12,5 - 35 mm
mit 2 Senkkopf-Geräteschrauben zur Verwendung
von Perilex-Einsätzen 16A

012 043 13 weiß 16 ja 9067-01 1 521,00
mit Universal-Deckel 1184-90
als Verbindungsdose

012 043 14 orange nein 9071-01 1 496,00
mit Dichtring für Schutzart IP 34
sowie 2 Linsenkopf-Geräteschrauben zur Verwendung
von CEE-Geräteeinsätzen 16 A

012 043 62 weiß 20 nein 9075-01 1 728,00

Electronic-Dose
luftdichte Ausführung mit zusätzlicher Dichtlippe
Tunnel-Zweikammerdose mit beiliegender Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung (Abdeckung kann
um 180° gewendet, zur Reduzierung evtl. Schaltgeräusche verspachtelt werden) für Geräte-Einsätze und
elektronische Komponenten wie EIB Aktoren, Kommunikationstechnik, Funksteuerungselemente
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 75 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 055 18 orange 68 IP3X 9062-94 1 846,00

Elektronic-Dose
HWD 90
für Leitungen und Rohre bis M25, auch als Doppeldose verwendbar, für Brandschutzwände F30-F90,
Mindestwandstärke 100 mm, für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten, kombinierbar unterein
ander sowie mit HWD 90 Geräte-Verbindungsdosen, Fräsloch Ø 2x 74 mm
DIBt-Zulassung Z-19.21-2064
ETA-Zulassung ETA-13/0128
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 41 schwarz 74 IP3X 9462-94 1 3360,00
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Schallschutz Electronic-Dosen
für Schallschutzwände in Gebäuden, auch als Doppeldose verwendbar, für Geräteeinsätze und elektroni
sche Komponenten, kombinierbar untereinander sowie mit Geräte-Verbindungsdose Schallschutz
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 36 blau 74 ja 9069-74 1 2590,00
012 215 37 blau 74 nein 9069-94 1 2250,00

Gerätedosen
ECON®

Electronic-Dose luftdichte Ausführung
Der flexible Tunnel ermöglicht einen schnellen Wandeinbau und schafft großzügigen Installationsraum. Für
Plattenstärke 7 - 40 mm, 2 Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm, 2 Leitungseinführungen Ø
11,5 mm, je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5² und 3 x 2,5² bzw. 5 x 1,5²

Länge x Breite x Tiefe: 122 x 71 x 75 mm
Abstand

Ø: 68 mm, L: 122 mm, IP: IP3X, B: 71 mm, Mit Schrauben: ja, Form: rund, Tiefe: 75 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 016 93 orange 1 nein 9268-94 1 914,00
012 016 91 orange 1 ja 9268-74 1 1150,00

Installationsdosen, luftdicht
Leitungs- oder Rohreinführungen mit dem Universal-Öffnungsschneider 1085-80 herstellbar

Art.-Nr. Farbe Geeignet
für Ein
baudose

Geeignet
für Zent
raldose

Ø 
mm

IP Mit
Schrauben

Halo
gen
frei

Form Tie
fe 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Dichtfolie
zur Abdichtung zwischen Dosenrand
und Gipskartonplatte

012 046 82 ja ja 9060-41 1 113,00
Verbindungsstutzen
zur Durchverdrahtung bei Kombinationen in
Schutzart IP3X, luftdicht

012 046 83 ja ja 9060-98 1 73,30
012 132 79 ja ja 9060-78 1 129,00

Gerätedose
für Plattenstärke 7-40 mm

012 046 81 weiß 68 IP3X ja nein rund 66 9066-01 1 226,00
wie vor jedoch halogenfreie Ausführung, Farbe: Weiß

012 632 74 weiß 68 IP3X ja ja rund 65 9066-77 1 446,00
für Klemmbefestigung in Massivholz, nicht für Gipskarton geeignet,
für Plattenstärke ab 10 mm.

012 043 94 weiß 68 IP3X ja nein rund 65 9066-12 1 226,00
für Plattenstärke 0,2-40 mm

012 003 00 weiß 68 IP3X ja nein rund 47 9068-01 1 302,00
Gerätedose
wie vor jedoch halogenfreie Ausführung, Farbe: Weiß

012 132 48 weiß 68 IP3X ja ja rund 47 9068-79 1 445,00
Verbindungsdose VDE

012 043 95 weiß 120 IP3X nein nein rund 65 9073-91 1 1140,00
CEE-Gerätedosen
für Plattenstärke 12,5-40 mm

012 658 02 weiß 74 IP3X nein nein rund 50 9075-12 1 790,00
CEE-Gerätedosen
wie vor jedoch halogenfreie Ausführung, Farbe: Weiß

012 132 62 weiß 74 IP3X nein ja rund 50 9075-78 1 918,00
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Wandleuchten-Anschlussdose
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund

Art.-Nr. Farbe Ø mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Plattenstärke 7-30 mm VDE
Durchmesser 2 x 32 mm

012 043 20 weiß 35 40 9148-00 1 405,00
für NYM-Leitung 3 x 1,5 mm²
für Plattenstärke 7-35 mm

012 043 21 weiß 35 45 9248-01 1 212,00

Deckenleuchten-Anschlussdose
mit Metallgewinde M5 für Leuchtenhaken, max. Belastung 20 N (2 kp)
für Plattenstärke 7-35 mm.
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 19 weiß 68 IP3X 9063-50 1 504,00

Hohlwand-Gerätedose
Hohlwand Gerätedose O-range ECON® 63, luftdicht mit Geräteschrauben
Abstand

Ø: 68 mm, IP: IP3X, Innentiefe: 49 mm, Mit Schrauben: ja, Oberfläche: sonstige, Form: rund, Tiefe: 49 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 565 26 orange 1 nein 9263-22 1 191,00
012 565 27 weiß 1 ja 9263-78 1 318,00

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64, luftdicht mit Geräteschrauben
Abstand

Ø: 68 mm, IP: IP3X, Innentiefe: 62 mm, Mit Schrauben: ja, Oberfläche: sonstige, Form: rund, Tiefe: 62 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 565 28 orange 1 nein 9264-22 1 212,00
012 565 29 weiß 1 ja 9264-78 1 362,00

Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungsdose
Hohlwand Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®, luftdicht, mit Geräteschrauben
Abstand

IP: IP2X, Innentiefe: 62 mm, Mit Schrauben: ja, Oberfläche: sonstige, Form: rund, Tiefe: 62 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 565 30 orange 68 nein 9266-22 1/25 234,00
012 565 31 orange 68 ja 9266-77 1 390,00

Deckel innenliegend
für das wandbündige Verschließen von Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen, tapezierfähig, für alle
Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen
Abstand

Durchmesser: 64 mm, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Form Für Dosen-/Gehäusedurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 132 82 weiß rund 64 1158-90 1 118,00
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Luftdichtungsmanschetten für Leitungen
dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten,
extrem starke Klebekraft, Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +120° C, Verarbeitungstemperatur ab
-5° C, UV-beständig, halogenfrei

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Leitungsmanschette Ø 4-8 mm
012 199 16 ja ja 9059-44 1 810,00

Doppel-Leitungsmanschette Ø 4-8 mm
012 199 17 ja ja 9059-45 1 829,00

Leitungsmanschette Ø 8-11 mm
012 087 80 ja ja 9059-46 1 810,00

Doppel-Leitungsmanschette Ø 8-11 mm
012 087 81 ja ja 9059-47 1 829,00

Luftdichtungsmanschetten für Rohre
dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Rohren durch luftdichte Schichten, extrem starke Klebe
kraft, Verarbeitungstemperatur ab -5° C, Temperaturbeständigkeit von -30° C bis +120° C, UV-beständig,
halogenfrei

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Rohrmanschette Ø 15-22
012 087 82 ja ja 9059-48 1 865,00

Rohrmanschette Ø 25-32 mm
012 087 83 ja ja 9059-49 1 937,00

Rohrmanschette Ø 42-55
012 199 18 ja ja 9059-51 1 2290,00

Rohrmanschette Ø 50-75
012 199 19 ja ja 9059-52 1 3060,00

Rohrmanschette Ø 75-90mm
012 132 80 ja ja 9059-53 1 3840,00

Rohrmanschette Ø 100-110
012 132 81 ja ja 9059-54 1 4240,00

Dichtungstopf
zum Abdichten aller gängigen Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, dauerelastischer Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Art des Rohres Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Dichtstopfen ECON® M16
012 215 28 schwarz Kunststoff starr/flexibel 1040-16 1 52,60

Dichtstopfen ECON® M20
012 215 29 schwarz Kunststoff starr/flexibel 1040-20 1 60,10

Dichtstopfen ECON® M25
012 215 30 schwarz Kunststoff starr/flexibel 1040-25 1 63,30

Dichtstopfen ECON® M32
012 215 31 schwarz Kunststoff starr/flexibel 1040-32 1 70,80

Dichtstopfen ECON® M40
012 215 32 schwarz Kunststoff starr/flexibel 1040-40 1 79,40

Rohrmanschette
ECON®

1-teilig, Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +80°C, UV-beständig, holgenfrei, Anzahl der Rohrdurch
führungen: 1 - 6

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette Ø 4-11mm, für 1 - 6 Leitungen bis Ø 11 mm
012 215 33 ja ja 9059-61 1 1580,00

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette Ø 16-25mm, für 1 - 6 Rohre bis Ø 25 mm
012 215 34 ja ja 9059-62 1 2080,00
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Dichtungsmanschetten
zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder
Holzwerkstoffe, hochelastische Manschetten mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger, einige Unter
gründe müssen mit KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden, dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz
im Innen- und Außenbereich, überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und
hinter Wärmedämmverbundsystemen, wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen
Bodenfeuchtigkeit, für Leitungen Ø 4 - 11 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm, überputzbar, selbstklebend, 1-
teilig, luftdicht

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Leitungsmanschette Ø 4-8 mm
012 240 66 ja ja 9089-44 1 1640,00

Doppel-Leitungsmanschette Ø 4-8mm
012 240 67 ja ja 9089-45 1 1760,00

Leitungsmanschette Ø 8-11 mm
012 243 23 ja ja 9089-46 1 1640,00

DoppelLeitungsmanschette Ø 8-11mm
012 243 28 ja ja 9089-47 1 1760,00

Rohrmanschette Ø 15-22 mm
012 250 96 ja ja 9089-48 1 1760,00

Rohrmanschette Ø 25-32 mm
012 253 35 ja ja 9089-49 1 1760,00

Rohrmanschette Ø 42-55 mm
012 204 58 ja ja 9089-51 1 3610,00

Rohrmanschette Ø 50-75 mm
012 204 59 ja ja 9089-52 1 4800,00

Rohrmanschette Ø 75-90 mm
012 204 60 ja ja 9089-53 1 6020,00

Rohrmanschette Ø 100-110 mm
012 204 61 ja ja 9089-54 1 6710,00

Doppel-Rohrmanschette Ø 15-22mm
012 261 11 ja ja 9089-55 1 2060,00
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Dichtungsmanschetten
zur dauerhaften Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holz
werkstoffe, hochelastische Manschette, mit reißfesten Alu-Butyl-Klebekragen, einige Untergründe
müssen mit KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden, dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im
Innen- und Außenbereich, wasserdichtender Effekt bei drückendem Wasser bis 0,02 bar, besonders gut
geeignet für Abdichtungen im Flachdachbereich und bei Fundament Bodenplatten, große Kontaktfläche zu
Leitungen und Rohren, Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab, für
Leitungen Ø 4 - 11 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm, selbstklebend, 1-teilig, luftdicht

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Leitungsmanschette Ø 4-8 mm
012 261 12 ja ja 9079-44 1 1640,00

Doppel-Leitungsmanschette Ø 4-8 mm
012 261 13 ja ja 9079-45 1 1760,00

Leitungsmanschette Ø 8-11 mm
012 261 14 ja ja 9079-46 1 1640,00

Doppel-Leitungsmanschette Ø 8-11mm
012 261 15 ja ja 9079-47 1 1760,00

Rohrmanschette Ø 15-22 mm
012 261 16 ja ja 9079-48 1 1760,00

Rohrmanschette Ø 25-32 mm
012 261 17 ja ja 9079-49 1 1760,00

Rohrmanschette Ø 50-75 mm
012 261 21 ja ja 9079-52 1 3610,00

Rohrmanschette Ø 75-90 mm
012 526 92 ja ja 9079-53 1 6020,00

Rohrmanschette Ø 100-110 mm
012 263 75 ja ja 9079-54 1 6710,00

Doppel-Rohrmanschette Ø 15-22mm
012 267 43 ja ja 9079-55 1 2060,00

Haftprimer
lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit aller KAISER Dichtungsmanschetten auf
saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffen, wasser und
wärmestandfest und lässt sich zusätzlich z.B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 267 45 250 9000-02 1 6700,00

Gerätedosen
HWD 90
für Brandschutzwände F30-F90
DIN VDE 0606-1/DIN EN 60670 und DIN 49073, aus Kunststoff, Fräsloch 74 mm auf Kombinationsabstand
71 mm kürzbar, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 44 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 30 DIN EN
60529, in Hohlwand, für Plattenstärke 7-35 mm, max. je 2 Leitungseinführungen NYM 3x1,5 mm2 oder
5x1,5 mm bzw. 3x2,5 mm2
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 44 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 999 94 schwarz 74 IP3X 9463-01 1 1170,00



2/208

HohlwanddosenKAISER
Geräte-Verbindungsdosen
für Brandschutzwände F30 - F90
DIN VDE 0606-1/DIN EN 60670 und DIN 49073, aus Kunststoff, Fräsloch 74 mm auf Kombinationsabstand
71 mm kürzbar, Schraubabstand 60 mm, Einbautiefe 55 mm, mit Schrauben, Schutzart IP 3X DIN EN
60529, in Hohlwand
für Plattenstärke 7-35 mm, für max. 4 Leitungseinführungen NYM 3x1,5 mm² oder 5x1,5 mm bzw. 3x2,5
mm²
DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 54.5 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 999 95 schwarz 74 IP3X 9464-01 1 1390,00

Geräte-Verbindungsdose
Gerätedose HWD 68, für Brandschutzwände EI30 - EI90, auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau,
kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose
Abstand

IP: sonstige, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 49 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 017 00 rot 1 68 9463-02 1 976,00

Geräte-Verbindungsdosen
Abstand

IP: sonstige, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 62 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 017 01 rot 1 68 9464-02 1 1190,00

Verbindungsstutzen
zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen, rauchdicht, für Art.-Nr. 9464-01, 9464-15,
9464-50

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 016 90 ja ja 9060-68 1 87,00

Deckendose
HWD 30
für Brandschutzdecken F30 - F90
für Brandschutzdecken F30 ohne Dämmung, F60 bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach
DIN 4102-17, F90 mit Rockwool/termarock 100,
max. 2 Leitungsführungen bis 11,5 mm, Schutzart IP 3X
DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 44 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 132 61 schwarz 74 IP3X 9463-50 1 1250,00

Decken-Verbindungsdosen
HWD 30
für Brandschutzdecken F30 - F90
max. ja 4 Leitungsführungen bis 11,5 mm, Schutzart IP 3X
DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 54.5 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 183 49 schwarz 74 IP3X 9464-50 1 1490,00
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Brandschutzdeckel
HWD 30-90
für Geräte-/Geräte-Verbindungs- und Deckendosen HwD 90, HwD B15 und HwD 30. Feuerwiderstands
klasse entsprechend dem Schutz der Decke oder Wand (F30-F90)

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 132 22 ja ja 1184-94 1 428,00

Leitungsschott
System LS 90
für F30 - F90, für Wandeinführungen und -durchführungen, ohne Verwendung von Brandschutzschaum
oder -kitt, aus dämmstoffbildendem Material, min. Wandstärke 100 mm, Installationsöffnung 20 mm
ETA-Zulassung: ETA-11/0188 VKF Zulassung: 21044
Abstand

Produktaußendurchmesser: 20 mm, Produktinnendurchmesser: 15 mm

Art.-Nr. Ausführung Produkthöhe mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 46 sonstige 100 100 9459-01 1 203,00

Rohrschott
System RS 90
für F30 - F90, für Wandeinführungen und -durchführungen, ohne Verwendung von Brandschutzschaum
oder -kitt, aus dämmstoffbildendem Material, selbstständiger Raumabschluss der Installationsöffnung,
min. Wandstärke 100 mm, Installationsöffnung 32 mm (Mauerwerk), 35 mm (Hohlwand), für Rohre M16-
M25
ETA-Zulassung: ETA-11/0188 VKF Zulassung: 21044
Abstand

Produktaußendurchmesser: 35 mm, Produktinnendurchmesser: 25 mm

Art.-Nr. Ausführung Produkthöhe mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 47 sonstige 100 100 9459-02 1 279,00

Dosenschott
System DS 90
für F30 - F90, für Wandeinführungen und -durchführungen, mörtel- und spachtellose Befestigung, Befesti
gung durch FX Laschenschrauben, intergrierter Dichteinsatz, Kaltrauchdichtheit, min. Wandstärke 100 mm
ETA-Zulassung: ETA-11/0188 VKF Zulassung: 21046
Abstand

Form: rund, Produktaußendurchmesser: 74 mm, Produktinnendurchmesser: 40 mm

Art.-Nr. Ausführung Produkthöhe mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 48 sonstige 100 100 9459-03 1 1650,00

Dosenschott
System DS 90/ 120mm
für Brandschutzwände EI30 - EI90, Befestigung durch FX4 Lachenschrauben, mit integriertem Dichtein
satz, sorgt für den rauchseitugen Raumabschluss, dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes, min. Wand
stärke: 100 mm
ETA-Zulassung: ETA-14/0159 VKF Zulassung: 23396
Abstand

Form: rund, Produktaußendurchmesser: 120 mm, Produktinnendurchmesser: 74 mm

Art.-Nr. Ausführung Produkthöhe mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 40 sonstige 100 100 9459-04 1 4640,00

Deckenschott
System DS 90/74 mm
für Brandschutzdecken EI30 - EI90, schnelle und spachtellose Montage, deckenoberseitiger Einbau, sorgt
für einen rauchdichten Raumabschluss, Deckenstärke 150 - 300 mm, Leitungseinführungen Vollbelegung
(Innendurchmesser 40 mm), PVC-Rohre bis M40 ETA-Zulassung: ETA-14/0159, VKF Zulassung: 25349

Art.-Nr. Form Produktaußendurchmesser mm Produktinnendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 22 rund 100 40 9459-05 1 7720,00
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Deckenschott
System DS 90/120 mm
für Brandschutzdecken EI30 - EI90, schnelle und spachtellose Montage, deckenoberseitiger Einbau, sorgt
für einen rauchdichten Raumabschluss, Deckenstärke 150-300 mm, Leitungseinführungen Vollbelegung
(Innendurchmesser 74 mm), PVC-Rohre bis M50 ETA-Zulassung: ETA-14/0159, VKF Zulassung: 25347 /
25348

Art.-Nr. Form Produktaußendurchmesser mm Produktinnendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 23 rund 150 74 9459-06 1 10800,00

Schott-Kennzeichnungsschild
für alle KAISER Schottungen, zum Selbstbeschriften aus Kunststoff, mit 2 x 4,5 mm Bohrungen

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Aufdruck ohne niederländisch
012 200 30 sonstige 9473-91 1 108,00

Aufdruck ohne italienisch
012 200 31 sonstige 9473-92 1 108,00

Schallschutzdosen
Hohlwand Geräte-Verbindungsdose Schallschutz
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 54.5 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 44 blau 74 nein 9069-01 1 992,00
012 199 45 weiß 74 ja 9069-77 1 1190,00

Schallschutzdosen
Hohlwand, Gerätedose Schallschutz, Ø 68 mm
Abstand

IP: IP3X, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 54.5 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 522 38 blau 68 nein 9069-03 10 6,44
012 522 39 blau 68 nein 9069-04 1 7,73
012 522 40 weiß 68 ja 9069-75 10 7,52
012 522 41 weiß 68 ja 9069-76 1 9,11

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose
für Strahlenschutzwände in Gebäuden, Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches Abtrennen des
vorgeprägten Randes
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 58.5 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 215 38 gelb 74 IP3X 9074-01 1 4020,00

Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose
für bleikaschierte Strahlenschutzwände in Gebäuden, Kombinationsabstand 71 mm durch einfaches
Abtrennen des vorgeprägten Randes
Abstand

Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 58.5 mm

Art.-Nr. Ø mm IP Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 295 04 74 IP3X nein 9074-03 1 6640,00
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Verbindungskästen VDE
mit Deckel und Deckelschrauben, für Leitungen und Rohre bis DIN EN Ø32 mm
für mehrere Stromkreise: Trennwände einsetzen

Abstand

Farbe: weiß, IP: IP3X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ø mm L mm B mm Form Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für max. 3 Stromkreise
012 043 71 68 238 140 rund 72 9192-91 1 4920,00
012 043 24 68 235 205 rechteckig 72 9197-91 1 7230,00

für max. 2 Stromkreise
012 046 71 35 105 105 quadratisch 53 9195-91 1 901,00
012 043 23 68 165 165 rund 72 9196-91 1 2260,00

Trennwände
zur Stromkreistrennung, nachträglich einsetzbar

Art.-Nr. Trennwandbreite mm Trennwandhöhe mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Verbindungskästen Typ 9192-.. 240 x 140 mm
012 043 72 240 140 Kunststoff 9192-20 1 733,00

für Verbindungskästen Typ 9195-.. 107 x 107 mm
012 043 59 107 105 Kunststoff 9195-20 1 293,00

für Verbindungskästen Typ 9196-.. 165 x 165 mm
012 043 60 165 165 Kunststoff 9196-20 1 525,00

für Verbindungskästen Typ 9197-.. 235 x 205 mm
012 043 61 235 205 Kunststoff 9197-20 1 756,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Feuerbeständigkeit 850° C nach DIN VDE 0606, Schutzart IP 3X, inkl. Bohrschablone, Mineralfaserplatte.
Fräsloch 4 x Ø 68 mm, Öffnungsmaß bis max 170 x 105 mm, für Geräte mit Einbautiefe bis max. 55 mm,
Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8 x Ø 20 mm, 2
x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm
Abstand

L: 240 mm, IP: IP3X, B: 140 mm, Innentiefe: 55 mm, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 72 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 095 07 weiß 68 nein 9192-22 1 5850,00
012 095 08 weiß 68 ja 9192-27 1 8370,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Feuerbeständigkeit 850° C nach DIN VDE 0606, Schutzart IP 3X, inkl. Bohrschablone, Mineralfaserplatte.
Fräsloch 4 x Ø 35 mm, Öffnungsmaß bis max. 70 x 70 mm, für Geräte mit Einbautiefe bis max. 40 mm,
Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8 x Ø 20 mm
Abstand

L: 105 mm, IP: IP3X, B: 105 mm, Innentiefe: 40 mm, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 53 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 095 09 weiß 35 nein 9195-22 1 3000,00
012 098 88 weiß 35 ja 9195-27 1 4030,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Feuerbeständigkeit 850° C nach DIN VDE 0606, Schutzart IP 3X, inkl. Bohrschablone, Mineralfaserplatte.
Fräsloch 4 x Ø 68 mm, Öffnungsmaß bis max 110 x 110 mm, für Geräte mit Einbautiefe bis max. 50 mm,
Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8 x Ø 20 mm, 2
x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm
Abstand

L: 165 mm, IP: IP3X, B: 165 mm, Innentiefe: 50 mm, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 72 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 098 89 weiß 68 nein 9196-22 1 5120,00
012 098 90 weiß 68 ja 9196-27 1 8250,00
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Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Feuerbeständigkeit 850° C nach DIN VDE 0606, Schutzart IP 3X, inkl. Bohrschablone, Mineralfaserplatte.
Fräsloch 4 x Ø 68 mm, Öffnungsmaß bis max 190 x 150 mm, für Geräte mit Einbautiefe bis max. 50 mm,
Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen sowie für Rohre nach DIN EN 8 x Ø 20 mm, 2
x Ø 25 mm, 2 x Ø 32 mm
Abstand

L: 235 mm, IP: IP3X, B: 205 mm, Innentiefe: 50 mm, Mit Schrauben: nein, Form: rund, Tiefe: 72 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 098 91 weiß 68 nein 9197-22 1 9560,00
012 098 92 weiß 68 ja 9197-27 1 13800,00

UP Geräte-/Verbindungsdosen & ZubehörPROTEC.class

Unterputz-Gerätedose, flach
4 Schraubdomen zur komfortablen Befestigung aller Einbaugeräte. Flammwidrigkeit 650°C nach VDE
0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1. Normabstand der Schraubdomen 60 mm. Normabstand Kombination
71 mm. Vollisolierter Distanzstutzen, verdrehungssicher. Einführung für IEC-Rohr bis max. M 25. Tiefe: 41
mm, flach. Bemessungsspannung: 400V. Material: Polystryrol (PS)
Abstand

Ø: 60 mm, IP: IP2X, Halogenfrei: ja, Tiefe: 41 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 91 schwarz ohne Schrauben nein PSD425 25 15,45
051 049 92 schwarz mit 2 Geräteschrauben ja PSD4G25 25 29,95
051 049 93 schwarz ohne Schrauben nein PSD4LG25 200 14,95

Unterputz-Gerätedose, tief
4 Schraubdomen zur komfortablen Befestigung aller Einbaugeräte. Flammwidrigkeit 650°C nach VDE
0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1. Normabstand der Schraubdomen 60 mm. Normabstand Kombination
71 mm. Vollisolierter Distanzstutzen, verdrehungssicher. Einführung für IEC-Rohr bis max. M 25. Tiefe: 62
mm, tief. Bemessungsspannung: 400V. Material: Polystryrol (PS)
Abstand

Ø: 60 mm, IP: IP2X, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 62 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 94 schwarz ohne Schrauben nein PASD425 25 22,95
051 049 95 schwarz mit 2 Geräteschrauben ja PASD4G25 25 35,95
051 049 96 schwarz ohne Schrauben nein PASD4LG25 150 21,95

Electronic-Dose
Electronic-Dose mit 4 Schraubdomen, Inkl. 2 Schrauben, Material: PS, Flammwidrigkeit 650°C, nach VDE
0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Einführungen: 
12 x M20, 2 x M25
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 049 97 schwarz mit 2 Geräteschrauben IP2X PED25 1 480,00

Winddichte Unterputz-Geräteabzweigdose mit 4 Schraubdomen 
Einfache Leitungseinführung ohne Werkzeug, Flammwidrigkeit 650°C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695
Teil 2-1, Normabstand der Schraubdomen 60 mm, Normabstand Kombination 71 mm, vollisolierter
Distanzstutzen, verdrehungssicher, Rohreinführung bis M25 im Tunnelstutzen, PASD 2K: Tiefe: 60 mm,
Rohreinführungen: 2 x M25 und 2 x M20 im seitlichen Dosenkörper, Kabeleinführungen 2 x 11 mm im
seitlichen Dosenkörper und 2 x 11 mm unter den Tunnelstutzen, PASD 2K46: Tiefe. 46 mm, Einführungen:
2 x M20 und 4 x M25,

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 035 43 60 ja PASD 2K 25 111,90
051 046 48 60 ja 46 - 46 PASD 2K46 25 111,90
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UP-Doppeldose
UP-Doppeldose 8 Loch ohne Schraube. Unterputz-Trennwanddose. Die UP-Dose DUPLEX ist geignet für
die gegenüberliegende Installation von UP-Dosen in Wänden ab 100 mm Nutzbare Dosentiefe beträgt 49
mm. Durchgehende Montage in einem Arbeitsschritt, ohne umständlichen Einbau von zwei Seiten. Spart
Zeit und schafft mehr Verdrahtungsraum. Tiefe: 100 mm. Werkstoff: PS-HI. Geeignet für Wandstärke:
kleiner 100 mm. Bemessungsspannung: 400V. DIN EN 60670-1(VDE 0606-1). DIN EN 60670-22 (VDE
0606-22). Glühdraht geprüft: 650°C. Umgebungstemperatur: -25°C bis 40°C.
Abstand

Halogenfrei: ja, Form: rund

Art.-Nr. Farbe IP Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 11 schwarz IP20 nein PDD8100 10 117,90

Nagel-Geräteabzweigdosen
Mit Nagellasche für UP-Montage, Flammwidrigkeit 650°C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1,
Normabstand der Schraubdomen 60 mm, Normabstand Kombination 71 mm, vollisolierter Distanzstutzen,
verdrehungssicher, Einführung für IEC-Rohr bis max. M20, Halogenfrei

Abstand

Ø: 60 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 011 09 schwarz 42 PNG 42 50 34,95
051 011 10 schwarz ohne Schrauben 63 PNG 63 50 68,90

UP-Abzweigdosen
Flammenwidrigkeit 650° C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1, 
8 ausbrechbare Öffnungen bis Ø 20 mm

Abstand

Tiefe: 36 mm

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Form Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 005 91 70 ja rund PAVD 7036 25 29,95

Putzausgleichsring, rot
Zum Ausgleich der Einbautiefe im Putz, Farbe: rot, Halogenfrei

Abstand

Anwendung: Einbaudose, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Form Durchmesser mm Ausgleichshöhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 62 rund 60 12 PPAR 6012 R 50 74,90
051 004 63 rund 60 24 PPAR 6024 R 50 92,90

Signaldeckel, rot
Für Gerätedosen und Verbindungsdosen Ø 60 mm, mit Markierungsborsten, mehrmals zu verwenden

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 58 rot PSSD R 60 50 23,95

Wandleuchten-Anschlussdose
Flammwidrigkeit 650°C nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Thermoplast, mit Deckel, Abmes
sung: 60 x 32 x 30 mm, Material: Polystyrol

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 65 weiß PWASD 6535 25 92,90
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Signaldeckel
Für Wandleuchten-Dose, mit Markierungsborsten

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 006 59 rot PSWA 100 28,95

Federdeckel
Für Schalterdosen Ø 60 mm bzw. 70 mm, Feder bruchsicher

Art.-Nr. Farbe Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 59 weiß 72 ja PFD W 60 50 27,95
051 005 90 weiß 85 ja PFD 70 W 50 29,95

Unterputz-Abzweigkästen
Mit Deckel, für Klemmen bis 4 mm2, Material Thermoplast, Schutzart: IP20, flammwidrigkeit Kasten 650°C
nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1

Abstand

IP: IP2X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 68 80 80 48 PAZK 8080 1 221,00
051 004 69 100 100 48 PAZK 100100 1 229,00
051 041 09 150 150 62 PAZK 150150 1 576,00

Ersatzdeckel für Verbindungskästen
Ersatzdeckel für Unterputz-Abzweigkästen PAZK

Art.-Nr. L mm B mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 041 10 80 80 ja PAZKD 8080 1 96,90
051 041 11 100 100 ja PAZKD 100100 1 109,90
051 041 12 150 150 ja PAZKD 150150 1 190,90

VDE-Deckel
Passend für alle Dosentypen, mit Versenkung für Schraubköpfe, flammwidrig bis 750°C

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 012 34 83 ja PUVDE 83W 1/1 49,95

Teleskop-Geräteträger
Universal Teleskop-Geräteträger. Für Außenfassaden. Material: HDPE, Flammwidrigkeit 850°C. Halogen
frei. Unterputz. Farbe: grau.

Art.-Nr. Isolierstärke mm Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 52 80 - 160 120 x 120 mm PTGT 1 1138,00
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Teleskop-Gerätedose
Universal Teleskop-Gerätedose. Für Außenfassaden. Material: HDPE, Flammwidrigkeit 850°C. Halogenfrei.
Unterputz.

Art.-Nr. Isolierstärke mm L x B Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 53 80 - 170 68 x 70 mm 50 PTGD 1 1112,00

Geräte/Deckelschrauben
Durchmesser 3,2 mm, Selbstschneidendes Gewinde, Korrisionsbeständig, Ausführung: Kreuz und Schlitz
erhältlich, Bitgröße Schlitzausführung: Schlitztiefe: 0,8 mm + Toleranzbereich: 0,2 mm, Schlitzbreite: 0,8
mm + Toleranzbereich: 0,2 mm, Bitgröße: 1x50 mm oder als kleinste Größe 0,6x45 mm, Bitgröße Kreuz
ausführung: Philips Größe 1

Art.-Nr. Länge mm Schraubsystem Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 53 15 Schraubschlitz PGS 3215 100 5,40
051 004 54 25 Schraubschlitz PGS 3225 100 6,55
051 004 55 40 Schraubschlitz PGS 3240 100 12,45
051 025 98 15 Phillips PH PGSK 3215 100/1 5,40
051 025 99 25 Phillips PH PGSK 3225 100 6,55
051 026 00 40 Phillips PH PGSK 3240 100 12,45

Schraubenbox Sortiment
Sortiment Geräte-/Deckelschrauben 15, 25 und 40 mm, Ø 3,2 mm, Inhalt jeweils 100 Stück, Selbst
schneidendes Gewinde, Korrosionsbeständig, Bitgröße Schlitzausführung: Schlitztiefe: 0,8 mm + Toleranz
bereich: 0,2 mm, Schlitzbreite: 0,8 mm + Toleranzbereich: 0,2 mm, Bitgröße: 1x50 mm oder als kleinste
Größe 0,6x45mm, Bitgröße Kreuzausführung: Philips Größe 1

Art.-Nr. Anzahl der Schrauben Mit Tragegriff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 004 70 300 nein PSBS 152540 1 2719,00
051 039 73 300 PSBS 152540K 1 2572,00

Geräteschraube Kombi
Ø 3,2 mm, Gewinde: M3, selbstschneidend, Oberfläche: Galvanisch / elektrolytisch verzinkt, Ausführung:
Kombi (Schlitz / Kreuz)

Art.-Nr. Länge mm Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 044 54 15 galvanisch/elektrolytisch verzinkt Stahl PGSKS 3215 100 5,05
051 044 55 25 galvanisch/elektrolytisch verzinkt Stahl PGSKS 3225 100 6,30
051 044 56 40 galvanisch/elektrolytisch verzinkt Stahl PGSKS 3240 100 12,45

Geräteschraube Kombi Sortimentsbox
Sortiment Geräte-/Deckelschrauben 15, 25 und 40 mm, Ø 3,2 mm, Inhalt jeweils 100 Stück, Gewinde:
M3, selbstschneidend, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Ausführung: Kombi (Schlitz/Kreuz)

Art.-Nr. Anzahl der Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 044 57 300 PSBS 152540KS 1 2572,00
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Unterputz-Geräteabzweigdose, winddicht
Winddichte Ausführung, einfache Leitungseinführung ohne Werkzeug, halogenfrei, Flammwidrigkeit 650°C
nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Normabstand der Schraubdomen 60 mm, Normabstand
Kombination 71 mm, vollisolierter Distanzstutzen, verdrehungssicher, Rohreinführung bis M25 im Tunnel
stutzen,
PASD 2K:
Rohreinführungen: 2 x M25 und 2 x M20 im seitlichen Dosenkörper
Kabeleinführungen 2 x 11 mm im seitlichen Dosenkörper und 2 x 11 mm unter den TunnelstutzenPASD
2K46:
Einführungen: 2 x M20 und 4 x M25

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 48 60 ja 46 - 46 PASD 2K46 25 111,90
051 035 43 60 ja PASD 2K 25 111,90

UP Geräte-/Verbindungsdosen & ZubehörKAISER

Gerätedosen
mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern, Rohreinführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen
DIN EN Rohre Ø 20/25 mm
Abstand

IP: IP2X, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 46 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 037 98 schwarz 60 nein 1055-04 1 28,20
012 098 94 schwarz 60 ja 1056-04 1 55,70

Geräte-Verbindungsdosen
mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
Rohreinführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre 20/25 mm
Abstand

IP: IP2X, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 66 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 037 99 schwarz 60 nein 1555-04 1 59,60
012 100 98 schwarz 60 ja 1556-04 1 89,40

Verbindungsdosen
mit 8 Ausbrechöffnungen ohne Deckel
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 36 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 05 schwarz 70 IP2X 1172-02 1 49,70

Geräte-Verbindungsdose
mit seitlichen Räumen für Verbindungen, mit 4 Schraubdomen, seitlich 4x M20, neben den Stutzen 4x
M25, im Stutzen M20/M25, im Boden 2x M20, von oben 4x Stegleitung
Abstand

IP: IP2X, B: 71 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 49 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 56 schwarz 60 110 1069-02 1 382,00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose
für 2 Geräteeinsätze oder 1 Blockeinsatz, VDE-geprüft
Abstand

B: 60 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rechteckig, Tiefe: 42 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 50 schwarz 140 IP2X 1656-02 1 277,00
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Nagel-Geräteabzweigdosen
mit Tunnelstutzen, zur Schnellmontage ohne Gips, mit Nagellaschen als Montagehilfsmittel, VDE-geprüft
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 42 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 06 gelb 60 IP2X 1055-62 1 64,50

Nagel-Geräte-Verbindungsdose
Abstand

Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 63 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 07 gelb 60 IP2X 1555-62 1 119,00

Zubehör für Geräte-Verbindungsdosen
Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Abstandstutzen
für getrennte Abdeckungen bei Antennensteckdosen in Kombinationen, mit nicht berührungssicheren
Steckdosen

012 132 08 ja ja 1159-34 1 53,20
Tunnel-Verbinder
für vollisolierte Durchverdrahtung im Bodenbereich der Geräteverbindungsdosen (1555/56-04,
1555/56-21, 1068-02)

012 132 09 ja ja 1159-36 1 64,60

Electronic-Dose
Zweikammerdose mit Trennwand zur Stromkreistrennung, mit 4 Schraubdomen, für Geräte-Einsätze und
elektronische Komponenten, verdrehungssicher kombinierbar mit Gerätedosen und Geräte-
Verbindungsdosen durch Snap-Rast-Kupplung, für M20/M25
Abstand

IP: IP2X, B: 67 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 67 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 725 10 schwarz 60 149 1068-02 1 629,00

Wandleuchten-Anschlussdose
für Leitungen und Rohre bis DIN EN 20 mm
Abstand

B: 32 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 30 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 43 weiß 60 IP2X 1048-00 1 138,00

Abschlussdeckel
Abschlussdeckel
mit 2 Deckelschrauben 15 mm
Abstand

Form: rechteckig, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 69 weiß 75 40 1148-90 1 121,00
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Gerätedose
Perilex®

für PERILEX-Einsätze 16 A, Schutzart IP 2x, Maßnorm DIN 49073
VDE-geprüft
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 48 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 25 grau 70 IP2X 1076-04 1 297,00

CEE-Gerätedose
für CEE-Steckvorrichtungen 16 A, Schutzart IP 24, Maßnorm DIN 49073,
VDE-geprüft
Abstand

Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 50 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 16 grau 70 IP2X 1075-04 1 595,00

Verbindungskästen
für Leitungen und Rohre bis DIN EN 32 mm
mit weißem Deckel und Deckelschrauben, Schutzart IP 2X
Abstand

IP: IP2X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe L mm B mm Form Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 45 schwarz 87 87 quadratisch 60 1094-01 1 346,00
012 044 46 schwarz 107 107 quadratisch 57 1095-01 1 368,00
012 044 47 schwarz 159 159 quadratisch 75 1096-01 1 1050,00
012 043 79 weiß 240 142 rechteckig 87 1092-90 1 2090,00
012 044 50 weiß 238 208 rechteckig 68 1097-92 1 2160,00

Ersatzdeckel für Verbindungskästen
vollkommen plan aufliegend, Deckelrand angeschrägt
Abstand

Farbe: weiß, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Form Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 52 87 87 quadratisch 1094-13 1 168,00
012 044 54 159 159 quadratisch 1096-13 1 414,00
012 043 91 240 142 rechteckig 1092-93 1 812,00
012 044 55 238 208 rechteckig 1097-93 1 1290,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre: 10 x Ø 20 mm sowie 16 obenliegende Leitungseinführungen,
bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis max 57 x 57 mm, für
Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 60 mm, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, Schutzart IP
2X, mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
Abstand

B: 87 mm, Innentiefe: 60 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: quadratisch, Tiefe: 75 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 058 43 schwarz 87 IP2X 1094-22 1 2600,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 4 x Ø 16 mm, 14 x Ø 20 mm, 4 x Ø 25 mm sowie 12 obenliegende
Leitungseinführungen, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis
max. 77 x 77 mm, für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 60 mm, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN
VDE 0606, Schutzart IP 2X, mit Mineralfaserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
Abstand

B: 107 mm, Innentiefe: 60 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: quadratisch, Tiefe: 72 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 061 29 schwarz 107 IP2X 1095-22 1 2770,00
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Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 20 x Ø 20 mm, 10 x Ø 25 mm, 4 x Ø 32 mm, bestehend aus
Gehäuse und Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis max. 129 x 129 mm, für Geräte mit einer
Einbautiefe bis max. 75 mm, Feuerbeständigkeit 650° C nach DIN VDE 0606, Schutzart IP 2X, mit Mineral
faserplatte zum Ausschneiden individueller Einbauöffnungen
Abstand

B: 159 mm, Innentiefe: 75 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: quadratisch, Tiefe: 90 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 061 30 schwarz 159 IP2X 1096-22 1 3460,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 24 x Ø 20 mm, 12 x Ø 25 mm, 6 x Ø 32 mm, 16 obenliegende
Leitungseinführungen, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis
max. 199 x 102 mm, für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 90 mm
Abstand

B: 142 mm, Innentiefe: 90 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rechteckig, Tiefe: 102 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 047 03 weiß 240 IP2X 1092-27 1 4260,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 36 x Ø 20 mm, 16 x Ø 25 mm, 10 x Ø 32 mm, 12 obenliegende
Leitungseinführungen, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis
max. 189 x 240 mm, für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 90 mm
Abstand

B: 280 mm, Innentiefe: 90 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rechteckig, Tiefe: 102 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 053 95 weiß 240 IP2X 1092-28 1 6250,00

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Ausbrechöffnungen für DIN EN Rohre 20 x Ø 20 mm, 8 x Ø 25 mm, 4 x Ø 32 mm, 12 obenliegende
Leitungseinführungen, bestehend aus Gehäuse und Mineralfaserplatte, universelles Öffnungsmaß bis
max. 198 x 168 mm, für Geräte mit einer Einbautiefe bis max. 90 mm
Abstand

B: 208 mm, Innentiefe: 70 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: rechteckig, Tiefe: 83 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 064 10 weiß 238 IP2X 1097-28 1 4550,00

Federdeckel
mit bruchsicherer Feder
Abstand

Befestigungsart: Federdeckel, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Form Für Dosen-/Gehäusedurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Platine Ø 72 mm
012 044 25 weiß rund 60 1159-25 1 45,80

Platine Ø 85 mm
012 044 20 weiß rund 70 1174-25 1 45,90

Universal VDE-Deckel
für alle Dosentypen, für Zentralbefestigung, für Schraubabstand 60 und 67 mm
Abstand

Durchmesser: 92 mm, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Form Für Dosen-/Gehäusedurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 24 weiß rund 92 1184-90 1 70,70
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Potentialausgleich-Kasten
10 mm2, mit Potenzialausgleich-Schiene, korrosionsgeschützt, Anschlussmöglichkeiten: 1 Rundleiter
6-162, auch ungeschnitten, 6 Leitungen 1,5-102, mit weißem Deckel und Deckelschrauben
Abstand

B: 107 mm, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: nein, Form: quadratisch, Tiefe: 57 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 51 schwarz 107 IP2X 1095-73 1 3340,00

Schraubenbox
Schrauben-Box, je 100 Schr. 15/25/40 mm, Ø 3,2 x Länge 15/25/40 mm, Kombi-Antrieb Pozidriv / Schlitz

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 565 18 ja ja 2472-91 1 3910,00

Geräteschrauben
Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

PlusMinus Ø3,2x40mm gvz Pozidriv/Schlit
012 565 17 ja ja 2472-40 1/100 18,30

PlusMinus Ø3,2x15mm gvz Pozidriv/Schlitz
012 565 14 ja ja 2472-15 1/100 6,83

PlusMinus Ø3,2x20mm gvz Pozidriv/Schlit
012 565 15 ja ja 2472-20 1/100 8,30

PlusMinus Ø3,2x25mm gvz Pozidriv/Schlit
012 565 16 ja ja 2472-25 1/100 8,65

Schallschutzdosen
mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfedern, Geräte-Verbindungsdose für Schallschutzwände in
Massivbauweise, für Rohre bis M25 und Leitungen bis Ø 11,5 mm, Kombinationsabstand 71 mm
Abstand

Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 60 mm

Art.-Nr. Ø mm IP Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 20 60 IP2X nein 1569-01 1 896,00

Schallschutzdeckel
für Schallschutzdose
Abstand

Durchmesser: 92 mm, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Form Für Dosen-/Gehäusedurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 42 weiß rund 92 1184-69 1 441,00

Brandschutzdose UP
für Brandschutzwände EI30 - EI120, auch für Mindestrestwandstärke ab 60 mm, und den direkt gegen
überliegenden Einbau, mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
Abstand

IP: IP2X, Mit Schrauben: nein, Halogenfrei: ja, Form: rund, Tiefe: 60 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 016 85 schwarz 1 60 1564-01 1 1210,00
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Gerätedosen
ECON® 10
luftdichte Ausführung mit Dichtmembranen
vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammer- und Hohlblocksteinen bzw. Gitterziegeln, werk
zeuglose Leitungs- und Rohreinführungen (2 x bis M25 im Stutzenbereich, 2 x M 25 und 2 x M 20 am
Dosenumfang), verdrehungssicher, garantierter Norm-Kombinationsabstand von 71 mm durch Snap-Rast-
Kupplung mit zusätzlicher Verrastung
Abstand

IP: IP2X, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 46 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 131 79 schwarz 60 nein 1055-21 1 145,00
012 131 80 schwarz 60 ja 1056-21 1 170,00

Geräte-Verbindungsdosen
ECON® 15
luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammer- und Hohlblocksteinen bzw. Gitterziegeln, werk
zeuglose Leitungs- und Rohreinführungen (2 x bis M 25 im Stutzenbereich, 2 x bis 11 mm oberhalb des
Stutzens, 4 x bis M 25 und 4 x bis 11 mm am Dosenumfang, verdehungssicher, garantiert Norm-
Kombinationsabstand von 71 mm durch Snap-Rast-Kupplung mit zusätzlicher Verrastung
Abstand

IP: IP2X, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 66 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 131 89 schwarz 60 nein 1555-21 1 159,00
012 131 90 schwarz 60 ja 1556-21 1 180,00

Electronic-Dose
Unterputz Electronic-Dose ECON® mit Trennwand und 2 Geräteschrauben
Abstand

B: 80 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 68 mm

Art.-Nr. Ø mm L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 340 00 60 149 IP2X 1068-21 1 700,00

Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON® mit 4 Geräteschrauben
Abstand

B: 80 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 68 mm

Art.-Nr. Ø mm L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 340 01 2 149 IP2X 1656-21 1 633,00

Dichtungseinsatz
für nachträgliches Abdichten (Luftdichtigkeit) vorhandener Geräte- oder Geräte-Verbindungsdosen ohne
Ausbau bei Unterputz (Mauerwerk) und Hohlwand
dauereleastischer Kunststoff

Art.-Nr. Werkstoff Montageart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 999 91 Kunststoff Unterputz 1040-01 1 349,00

Geräte-Verbindungsdosen
ECON® Styro55
nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS, für Isolierstärken ab 80 mm, 4 Schwenkschneiden, Klemm
rippen, umlaufende Dichtlippe, 2 werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 15 mm
Abstand

IP: IP2X, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 60 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 43 grau 1 68 1555-51 1/10 890,00
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Geräte-Verbindungsdosen
Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + mit Schwenkschneiden, für Dämmstoffe mit Geräteschrauben,
Tiefe 55 mm
Abstand

IP: IP2X, Mit Schrauben: ja, Oberfläche: sonstige, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Geräteeinsätze Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 701 53 grau 1 68 1159-55 1 980,00

Teleskop-Geräteträger
bei Außendämmung von Wand und Decke, zur sicheren Befestigung von Leuchten, Bewegungsmeldern,
usw., halogenfrei, Gewichtsbelastung: 5 kg

Art.-Nr. Werkstoff Isolierstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 210 61 Kunststoff 200 1159-60 1 1780,00

Teleskop-Geräteträger
zur sicheren Befestigung von Steckdosen und vielem mehr, bei Außendämmung von Wänden und Decken,
mit 2 Schraubdomen, Norm-Kombinationsabstand 71 mm
Abstand

Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 50 mm

Art.-Nr. L mm B mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 213 18 68 70 nein 1159-61 1 1720,00

Kombi-Gerätedose
für Kombinationen mit Teleskop-Gerätedose
Abstand

Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 50 mm

Art.-Nr. L mm B mm Mit Schrauben Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 213 19 68 70 nein 1159-62 1 791,00

Einbaugehäuse
Einbaugehäuse ThermoX® Iso+ für Außendämmung, Dämmstärken 100-160 mm für Leuchten DA bis Ø
86 mm
Abstand

Einbautiefe: 130 mm, Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein, Max. Leuchten-Ø:
160 mm, Min. Deckenstärke: 160 mm

Art.-Nr. Mit Betriebsgeräteraum Werkstoff Anwendung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 526 78 nein Kunststoff sonstige 1159-70 1 3640,00

Iso-Verlängerungsring
zur Überbrückung von Außenisolierungen Mehrfachverlängerung möglich,
Ausgleichhöhe 50 mm, um 3 x 5 mm auf 35 mm reduzierbar

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 11 ja ja 1155-02 1 243,00

Klemmfix
für die Dosenmontage ohne Gips, für Öffnungen, die mit Dosensenker Ø 82 hergestellt werden

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Geräte-/Geräte-Verbindungsdosen
012 043 65 ja ja 1159-02 1 62,20
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Mini-Geräteträger
nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS, bestehend aus Ankerhülse und Befestigungsankern, für
Isolierstärken ab 80 mm, Anschraubfläche mit 10 mm Toleranzausgleich, 4 Schwenkschneiden, 2 Klemm
rippen, umlaufende Dichtlippe, Gewichtbelastung 30 N (3kg), Gerätebefestigung mit selbstformenden
Schrauben Ø 3,2 - 4 mm

Art.-Nr. Werkstoff Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 41 Kunststoff sonstige 1159-50 1 533,00

Putzausgleich-Ringe
zum Ausgleich zu tief sitzender Geräte und Verbindungsdosen
Abstand

Anwendung: Gerätedose, Montageart: Unterputz, Aufbau-Abzweigring: ja

Art.-Nr. Form Durchmesser mm Ausgleichshöhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 18 rund 60 12 1155-61 1 99,80
012 046 73 rund 60 24 1155-62 1 117,00
012 046 74 rund 70 12 1155-71 1 159,00
012 046 76 rund 70 24 1155-72 1 170,00

Signaldeckel
für Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen
Abstand

Farbe: rot, Ausführung: Signaldeckel, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Form Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Verbindungskästen 87 x 87
012 043 69 80 80 quadratisch 1181-94 1 179,00

für Decken- und Wandleuchten-Anschlussdosen
für 1048-00

012 043 22 60 32 rechteckig 1181-48 1 38,90
012 044 13 rund 60 1181-60 1 28,40

für Verbindungs-, Perilex- und CEE-Steckvorrichtungsdosen
012 043 34 rund 70 1181-70 1 39,10

für Doppel-Geräte-Verbindungsdose 1656-02/1655-02
012 046 50 131 60 rechteckig 1181-56 1 155,00

für Verbindungskästen 107 x 107
012 043 70 100 100 quadratisch 1181-95 1 187,00

für Decken- und Wandleuchten-Anschlussdosen
012 043 68 rund 35 1181-35 1 52,20

Universal-Geräteträger
mit Kombieinsatz, bei Außendämmung von Wänden, zur sicheren Befestigung von Sprechanlagen,
Schalten, Steckdosen uvm., erweiterbar durch Aufstockelement um je 100 mm (max. 360 mm), mit Stein
wollzuschnitt, Isolierstärke: 60-160 mm, DIN EN Rohr Ø max 25 mm, Leitungseinführungen max, Ø 15
mm
Abstand

Mit Füll-Dämmstoffen: ja

Art.-Nr. Werkstoff Isolierstärke mm Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 199 40 Kunststoff 160 sonstige 1159-26 1 3100,00

Universal-Geräteträger
bei Außendämmung von Wänden, zur sicheren Befestigung von Leuchten, Sprechanlagen, Bewegungs
meldern und vielem mehr, für Isolierstärken von 60 - 160 mm, erweiterbar durch Aufstockelemente um je
100 mm (max. 360 mm), reduzierbar in 10 mm Schritten bis auf 70 mm, mit Steinwoll-Zuschnitt zum
Ausfüllen des Geräteträgers, Rohr- oder Leitungseinführung bis max. Ø 25 mm, Gerätebefestigung mit
selbstformenden Schrauben Ø 3,2 - 4 mm, Maße (L x B x H) 220 x 100 x 160 mm

Art.-Nr. Werkstoff Isolierstärke mm Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 085 07 Kunststoff 160 sonstige 1159-24 1 2360,00
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Aufstockelement
zur Verlängerung des Universal-Geräteträgers um 100 mm, einfach durch Aufrasten, reduzierbar in 10
mm Schritten durch Abschneiden, mit Steinwoll-Zuschnitt zum Ausfüllen des Aufstockelementes, Maße (L
x B x H) 220 x 100 x 100 mm

Art.-Nr. Werkstoff Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 087 17 Kunststoff sonstige 1159-27 1 1230,00

System-Geräteträger
Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich, inklusive 2 Schlagdübeln, Material: Polyethylen,
Isolationsmaterial: Neopor, Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C, Leuchtenauslass, mit universeller
Montageplatte

Art.-Nr. Werkstoff Isolierstärke mm Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 206 83 Kunststoff 240 sonstige 9966.21 1 3940,00
012 208 93 Kunststoff 240 sonstige 9966.31 1 3940,00

System-Geräteträger
Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich, inklusive 2 Schlagdübeln, Material: Polyethylen,
Isolationsmaterial: Neopor, Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C, mit Multi-Geräte-Einsatz 1x1 / 2x1 /
3x1

Art.-Nr. Werkstoff Isolierstärke mm Befestigungsfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 208 90 Kunststoff 310 sonstige 9966.22 1 4490,00
012 209 02 Kunststoff 310 sonstige 9966.32 1 4490,00

Innendämmungsdose
Geräte-Verbindungsdose für gedämmte Innenwände, inkl. Befestigungsadapter, rückseitige Leitungsein
führungen, umlaufende luftdichte Dichtlippe, Kombination untereinader möglich
Abmessung Adapter: 75 x 81 x 100 mm, für Dämmstärken 30-100 mm

Art.-Nr. Mit Schrauben Halogenfrei Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 377 11 nein nein 90 1159-90 1 3710,00

Verbindungsstutzen
zur vollisolierten Durchverdrahtung bei Kombinationen für Art.-Nr. 1555-51, 9069-01, 9069-77,
halogenfrei, luftdicht

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 27 ja ja 9060-88 1 102,00

Installationsdosen
mit Abschirmung durch leitfähige Beschichtung und Potentialableitung
Abstand

Form: rund

Art.-Nr. Farbe Ø mm IP Mit Schrauben Halogenfrei Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

UP-Geräte-Verbindungsdose
012 046 64 schwarz 60 IP2X nein ja 63 1555-88 1 1750,00

Hohlwand-/Geräte-Verbindungsdose
012 046 63 weiß 68 IP3X ja nein 68 9064-88 1 2340,00
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Deckel
zur Herstellung einer abgeschirmten Verbindungsdose
Abstand

Durchmesser: 80 mm, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Form Für Dosen-/Gehäusedurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 66 weiß rund 80 1164-88 1 1120,00

Verbindungsdose
für UP- und Hohlwand
Abstand

IP: IP2X, B: 107 mm, Mit Schrauben: ja, Halogenfrei: nein, Form: rund, Tiefe: 53 mm

Art.-Nr. Farbe Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 65 weiß 35 107 9195-88 1 4560,00

Funktionserhalt E30 / E90HENSEL

Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt
geprüfte Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, für geschützte Installation, Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln, Verbindungsklemme aus hochtemperaturbe
ständiger Keramik, beigefügte Leitungseinführung: 3 EDKF 25, Dichtbereich Ø 9-17 mm, IP 65
Abstand

Länge: 104 mm, Tiefe: 70 mm, Einführungen: 7, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche:
sonstige, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.

5-polig je Pol 4 x 1,5 mm² sol und 2 x 2,5 mm2 sol
012 010 13 orange 104 2,5 FK 0402 1 67,80

5-polig je Pol 8 x 1,5 mm2 sol, 4 x 2,5 mm2 sol, 2 x 4 mm2 sol
012 010 19 orange 104 4 FK 0404 1 68,90

Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt
geprüfte Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, für geschützte Installation, Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln, Verbindungsklemme aus hochtemperaturbe
ständiger Keramik, beigefügte Leitungseinführung: 3 EDKF 25, Dichtbereich Ø 8-23 mm, IP 65
Abstand

Farbe: orange, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: sonstige, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Einführungen Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.

5-polig je Pol 8 x 1,5 mm2 sol, 4 x 2,5 mm2 sol, 2 x 4 mm2 sol, 2 x 6 mm2 sol
012 010 33 130 130 77 7 6 FK 0604 1 88,50

5-polig je Pol 12 x 1,5 mm2 sol, 8 x 2,5 mm2 sol, 6 x 4 mm2 sol, 4 x 6 mm2 sol
012 010 64 130 130 77 7 6 FK 0606 1 91,30

5-polig je Pol 8 x 1,5 mm2 sol, 4 x 2,5 mm2 sol, 2 x 4 mm2 sol, 2 x 6 mm2 sol, 2 x 10 mm2 sol
012 011 18 155 210 92 10 10 FK 1610 1 98,60
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Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt
geprüfte Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, für geschützte Installation, Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln, Verbindungsklemme aus hochtemperaturbe
ständiger Keramik, beigefügte Leitungseinführung: 3 EDKF 25, Dichtbereich Ø 8-23 mm, IP 65, 5
Klemmen je Pol 12 x 1,5 mm2 sol, 8 x 2,5 mm2 sol, 6 x 4 mm2 sol, 4 x 6 mm2 sol, 1 Klemme für 4 x 1,5
mm2 sol oder 2 x 2,5 mm2 sol und eine PE-Klemme
Abstand

Tiefe: 92 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: sonstige, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 6 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 010 65 orange 155 210 FK 1606 1 121,30

Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt
geprüfte Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, für geschützte Installation, Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln, Verbindungsklemme aus hochtemperaturbe
ständiger Keramik, beigefügte Leitungseinführung: 4 EDKF 25, Dichtbereich Ø 9-15 mm, IP 65, 10-polig je
Pol 4 x 1,5 mm2 sol und 2 x 2,5 mm2 sol
Abstand

Tiefe: 92 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: sonstige, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 010 67 orange 155 210 FK 1608 1 94,40

Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt
geprüfte Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, für geschützte Installation, Funktionserhalt nach DIN
4102 Teil 12 in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln, Verbindungsklemme aus hochtemperaturbe
ständiger Keramik, beigefügte Leitungseinführung: 3 EDKF 40, Dichtbereich Ø 11-30 mm, IP 65, 5-polig je
Pol 12 x 1,5 mm2 sol, 8 x 2,5 mm2 sol, 6 x 4 mm2 sol, 4 x 6 mm2 sol, 2 x 10 mm2 sol, 2 x 16 mm2 r
Abstand

Tiefe: 92 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: sonstige, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 16 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 46 orange 155 210 FK 1616 1 108,30

Kabelabzweigkästen mit Funktionserhalt
aus Stahlblech
geprüfte Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung
mit funktionserhaltenden Kabeln von 0,5-4 mm²
Lieferumfang: Verbindungsklemme aus hochtemperaturbeständiger Keramik, 4 montierte Einsteck-
Kabelstutzen, geschlossen, pulverlackiert, Befestigung über außenliegende Wandbefestigung
Abstand

Farbe: orange, Tiefe: 80 mm, Einführungen: 4, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: sonstige,
Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 058 64 150 150 4 FK 9025 1 107,20
012 058 65 200 150 10 FK 9105 1 129,10
012 058 66 200 200 16 FK 9255 1 168,40

Anbau-Kabelstutzen
für Innenräume und die geschützte Installation im Freien, mit Zugentlastung und Gegenmutter, aus Ther
moplast, Wandstärke bis 3 mm
Abstand

Schutzart: IP66, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Kabel-Ø von/bis mm Nenngröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 12 orange 6,5 - 13,5 M 20 AKMF20 1 2,85
014 029 13 orange 11 - 17 M 25 AKMF25 1 3,15
014 029 14 orange 15 - 21 M 32 AKMF32 1 3,95
014 029 15 orange 19 - 28 M 40 AKMF40 1 8,60
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Funktionserhalt E30 / E90SPELSBERG
Kabelabzweigkasten E30/E90
Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP54 / 65 zertifiziert nach EN 60670 mit elektrischem Funkti
onserhalt E30 - E90 nach DIN 4102 Teil 12 mit Isolationserhalt FE180 nach IEC 60331-11 sowie Funkti
onsdauer F400 nach EN 12101, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast Klemmen aus hochtempera
turbeständiger Spezialkeramik, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen, inkl. Befestigungsset
D6, Bohrschablone, Anbaustutzen, Verschlussstopfen
Abstand

Farbe: orange, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge 
mm

Tiefe 
mm

Einführun
gen

Max. Leiterquer
schnitt mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 199 34 100 50 100 6 10 WKE 2 - 3x10 1 8140,00
012 199 28 100 50 100 6 6 WKE 2 - 5x6 1 8140,00
012 199 29 115 66 115 12 10 WKE 3 - 5x10 1 9880,00
012 199 30 165 76 165 12 16 WKE 4 - 5x16 1 12600,00
012 199 35 165 76 165 12 6 WKE 4 - 8 x 6 1 10800,00
012 199 31 171 106 256 16 6 WKE 5 - 15 X 6 1 14000,00
012 199 32 171 106 256 16 6 WKE 5 - 20 x 6 1 18200,00
012 199 33 171 106 256 16 6 WKE 5 - 24 x 6 1 19200,00

Kabelabzweigkasten E30/E90
Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP54 / 65 zertifiziert nach EN 60670 mit elektrischem Funkti
onserhalt E30 - E90 nach DIN 4102 Teil 12 mit Isolationserhalt FE180 nach IEC 60331-11 sowie Funkti
onsdauer F400 nach EN 12101, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast Klemmen aus hochtempera
turbeständiger Spezialkeramik, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen, inkl. Befestigungsset
D6, Bohrschablone, Anbaustutzen, Verschlussstopfen
Abstand

Farbe: orange, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge 
mm

Tiefe 
mm

Einführun
gen

Max. Leiterquer
schnitt mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 386 93 100 50 100 6 6 WKE 2 - Duo 3x6 1 7640,00
012 387 00 115 66 115 12 10 WKE 3 - Duo 3x6 1 8140,00
012 386 96 165 76 165 12 16 WKE 4 - Duo 3x10 1 12600,00
012 386 98 165 76 165 12 16 WKE 4 - Duo 3x16 1 14000,00
012 386 94 165 76 165 12 16 WKE 4 - Duo 5x6 1 9880,00
012 386 97 171 106 256 16 6 WKE 5 - Duo 5x10 1 14000,00
012 386 99 171 106 256 16 6 WKE 5 - Duo 5x16 1 15500,00
012 386 95 171 106 256 16 6 WKE 5 - Duo 7x6 1 10800,00

Kabelabzweigkasten E30/E90
Verbindungskasten bestückt mit zwei LSA-Plus-Anschlussleisten, jeweils für 10 Doppeladern (2 x 10 DA),
die LSA-Plus-Kontakte sind für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Durchmesser und einem Isolierungsau
ßendurchmesser von 0,7 bis 1,6 mm geeignet, Beigefügtes Zubehör: Dübelset ø 6 mm, 4 Kabelverschrau
bungen M25, Dichtbereich 9 - 19 mm
Abstand

Einführungen: 4, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 1,5 mm²

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 388 55 200 110 200 WKE 405 LSA 1 26600,00
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Feuchtraum-AbzweigkästenPROTEC.class
Feuchtraum-Abzweigdosen
Thermoplastisches flammwidriges Material, IP55 mit Kondenswasseröffnung, Bodeneinführungen M20,
Außenliegende Befestigungsstellen, Öffnungsschneider beiliegend, Halogenfrei, Schutzart: IP 54, Einsatz
temperaturbereich: -25 °C bis 40 °C, Farbe: grau. Ausführung: Leer, ohne Klemmen. Tiefe: 37 mm.

Abstand

Farbe: grau, IP: IP54, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 000 39 75 75 37 PFRAD 7575 10 57,90
051 000 40 85 85 37 PFRAD 8585 10 64,90
051 011 11 100 100 42 PFRAD 100100 10 139,90
051 000 38 89 43 37 PFRAD 4389 10 62,90

Feuchtraum-Abzweigdosen, lose geschüttet
Thermoplastisches flammwidriges Material, IP55 mit Kondenswasseröffnung, 4 Bodeneinführungen M20,
leer ohne Klemmen, außenliegende Befestigungsstellen, Öffnungsschneider beiligend, halogenfrei,
Einsatztemperaturbereich -25 °C bis 40 °C

Abstand

IP: IP54

Art.-Nr. Farbe L mm B mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 029 33 grau 75 75 PFRAD 7575 50 53,90
051 029 34 grau 85 85 PFRAD 8585 50 62,90
051 029 35 grau 100 100 PFRAD 100100 30 129,90
051 029 32 grau 89 43 PFRAD 4389 30 61,90

Feuchtraum-Abzweigdosen für Sicherheitsstromkreise
Thermoplastisches flammwidriges Material, IP55 mit Kondenswasseröffnung, Bodeneinführungen M20,
Außenliegende Befestigungsstellen, Öffnungsschneider beiliegend, Halogenfrei, Ausführung: leer, ohne
Klemmen, Länge: 85 mm, Breite: 85 mm Tiefe: 37 mm, Einführungen: 12. Ausführung: Leer, ohne
Klemmen.

Abstand

IP: IP55, B: 85 mm, Tiefe: 37 mm

Art.-Nr. Farbe L mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 001 24 rot 85 ja PFRAD 8585 ROT 10 136,90
051 035 42 grün 85 PFRAD 8585 GR 10 129,90
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Feuchtraum-AbzweigkästenPROTEC.class
Feuchtraum Abzweigkästen, mit Klemmen
Material: Polypropylen, glasfaserverstärkt. Dichtung: Thermoplastisches Elastomer. Gehäuse aus zwei
Komponenten (robustes Gehäuse und elastische Einführmembranen). Flammwidrig gemäß EN
60695-2-11. Halogenfrei. Schlagfest und UV-beständig Typ 308, 407 und 607 integriertes Gewinde (keine
Gegenmutter nötig). Typ 407, 607 und 1010 plombierbar. Schutzart gemäß EN 60529. Schutzart: IP66,
IP67 mit Verschraubungen. Chemische Beständigkeit: beständig gegen Laugen und anorganische Säuren,
Seewasser. Spannungsrissgefahr: niedrig. Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C, kurzzeitig bis ca.
120°C. Installationstemperatur: -5°C bis +60°C. Glühdrahtprüfung: 750°C. Farbe: grau. Befestigungsmög
lichkeiten: Durch 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches oder bei Typ 308 und 407 mit
Schnellmontagebügel. 4 unverlierbare Deckelschrauben. Schraubklemmen 5-polig. 
Typ 308: Klemme 2,5 mm², Kabeleinführung 8 seitlich, Membraneinführung, 400 V
Typ 407: Klemme 4,0 mm², Kabeleinführung 7 seitlich +2 im Boden, Membraneinführung, 690 V 
Typ 607: Klemme 6 mm², Kabeleinführung 7 seitlich +3 im Boden, Membraneinführung, 690 V 
Typ 1010: Klemme 10mm², Kabeleinführung 10 seitlich +2 im Boden, mit Dichtung, 690 V 
Typ 1614: Klemme 10mm², Kabeleinführung 10 seitlich +4 im Boden, Membraneinführung, 690 V
Mindestbestellmenge: 1 Stück

Abstand

Farbe: grau, IP: IP66, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 002 36 85 85 51 3-12 mm / M20 PFRAK 308 3 365,00
051 047 90 95 95 60 3-12 mm / M20 PFRAK407 5 522,00
051 002 37 110 110 66 5,2-17 mm / M25 PFRAK 607 2 764,00
051 002 38 140 140 82 6-21 mm / M20-M32 PFRAK 1010 2 1036,00
051 036 58 160 140 82 3-12 mm / M20-M25 PFRAK 1614 2 1122,00
051 054 43 152 76 51 3-14 mm PFRAK 116 5 477,00
051 054 41 85 49 51 3-12 mm / M20 PFRAK 206 8 469,00

Feuchtraum Abzweigkästen, ohne Klemmen
Material: Polypropylen, glasfaserverstärkt. Dichtung: Thermoplastisches Elastomer. Gehäuse aus zwei
Komponenten (robustes Gehäuse und elastische Einführmembranen). Flammwidrig gemäß EN
60695-2-11. Halogenfrei. Schlagfest und UV-beständig. Typ 308, 407 und 607 integriertes Gewinde (keine
Gegenmutter nötig). Typ 108, 407, 607 und 1010 plombierbar. Schutzart gemäß EN 60529. Schutzart:
IP66, IP67 mit Verschraubungen. Chemische Beständigkeit: beständig gegen Laugen und anorganische
Säuren. Spannungsrissgefahr: niedrig. Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C , kurzzeitig bis ca.
120°C. Installationstemperatur: -5°C bis +60°C. Glühdrahtprüfung: 750°C. Farbe: grau. Befestigungsmög
lichkeiten: Durch 4 innenliegende Öffnungen (außer Typ 108 mit 2 innenliegende Öffnungen) außerhalb
des Dichtbereiches oder bei Typ 108, 308 und 407 mit Schnellmontagebügel. 4 unverlierbare Deckel
schrauben. Mindestbestellmenge: 1 Stück

Abstand

Farbe: grau, IP: IP66, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. L mm B mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 002 07 76 76 51 3-14 mm PFRAK 108 5 209,00
051 002 08 85 85 51 3-12 mm / M20 PFRAK 308 3 302,00
051 047 89 95 95 60 3-12 mm / M20 PFRAK407 5 404,00
051 002 09 110 110 66 5,2-17 mm / M25 PFRAK 607 2 522,00
051 002 10 140 140 82 6-21 mm / M20-M32 PFRAK 1010 2 854,00
051 036 57 160 140 82 3-12 mm / M20-M25 PFRAK 1614 2 936,00
051 054 40 85 49 51 3-12 mm / M20 PFRAK 206 8 363,00
051 054 42 152 76 51 3-14 mm PFRAK 116 5 370,00

2 Komponenten-Feuchtraumabzweigkasten
Hohe Montagefreundlichkeit und einfache Handhabung, drei Durchstoßmembranen an allen vier Seiten,
rückseitige Membraneinführung für Leitungen bis 5 x 2,5 mm2, verlustsicherer Deckel, Befestigungsla
sche für Kabelbindermontage. Schutzart: IP 54. Farbe: grau. Winddicht, Halogenfrei. 12 Einführungen von
hinten.

Abstand

B: 85 mm, Halogenfrei: ja, Tiefe: 45 mm

Art.-Nr. Farbe L mm IP Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 028 58 grau 85 IP54 P2KAK 8585 1 129,90
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Feuchtraum-AbzweigkästenPROTEC.class
Feuchtraum-Abzweigkasten mit Gießgel
Praktische Abzweigdose mit Membranendurchführung, für Leiterquerschnitte von 0.5-2.5 mm2, beständig
gegen Salzwasser und UV- Strahlen, Umweltverträglich, hohe Flexibilität dank wieder entfernbarem trans
parentem Gießharz, Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung, Anwendungsgebiete: Frei
luft und Innenräume mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung, Mit NYY für Erdreich geeignet
Lieferumfang: 286ml Gießharz, Abzweigdose mit Membranen, 5 Stück Feldzugklemmen 5 pol. 0.5-2.5
mm2, Montageanleitung, Reinigungstuch, Schmirgelpapier, Trichter für bequemen senkrechten Verguss,
Schutzart IP68. Winddicht, halogenfrei.

Abstand

Innentiefe: 38 mm, Halogenfrei: ja, Tiefe: 40 mm

Art.-Nr. L mm IP B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 59 85 IP68 85 PFRGK 1 28,95

Gießgel
Ersatzgel geeignet für PFRGK und alle weiteren AP-Feuchtraumdosen 85 x 85 mm, halogenfrei, gutes
Fließverhalten, praktischer-Zweikammer-Mischbeutel, bleibt nach dem Aushärten transparent, keine Riss
bildung bei elektrischer Belastung, ausgezeichnete Haftung auf allen Kabelmaterialien, niedrige Aushärte
temperatur, Inhalt: 286 ml, Dauergebrauchstemperatur: -30°C bis 70°C, Lagertemperatur: -15°C bis 35°C

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 56 PEGP2KAK 1 22,95

Feuchtraum-AbzweigkästenBETTERMANN

Kabelabzweigkästen
FireBox T, halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen und Innen
befestigung, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12.
Funktionserhaltklassen E30 bis E90
Abstand

Schutzart: IP55, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage,
Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 220 86 grau 43 80 36 10 A 6 1 123,65
012 220 88 weiß 43 80 36 10 A 6 HF RW 1 197,90
012 017 33 weiß 75 75 36,2 7 A 8 HF RW 1 239,60
012 017 29 weiß 85 85 40 12 A 11 HF RW 1 272,40

Kennzeichnungsschild
zur zulassungsgerechten Kennzeichnung einer Kabelanlage für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil
12

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 129 51 sonstige Kunststoff KS-S DE 1 4,30
012 217 21 sonstige Kunststoff KS-E DE 1 2,25
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Feuchtraum-Abzweigkästen T-Serie, mit Klemmleiste
bestehen aus UV-beständigem thermoplastischem Kunststoff Polypropylen mit Einsteckdichtungen aus
Ethylenvinylacetat EVA. Dichtungen werden an der vorgesehenen Stellen eingeschnitten, um eine Einfüh
rungsöffnung für Leitungen oder Rohre herzustellen. Alternativ können Kabelverschraubungen mit Gegen
muttern verwendet werden.
Abstand

Farbe: grau, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Tiefe 
mm

Einführungen Schutzart Breite 
mm

Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 131 75 51 4 IP65 T 25 KL 1 603,50
012 131 76 52 7 IP55 90 90 T 40 KL 1 810,70
012 131 77 57 7 IP66 114 114 T 60 KL 1 934,30
012 131 78 67 10 IP66 116 150 T 100 KL 1 1939,00
012 323 08 77 12 IP66 150 190 T 160 KL 1 3242,60
012 429 86 95 16 IP66 190 240 T 250 KL 1 3559,60
012 429 87 120 24 IP66 201 285 T 350 KL 1 6938,05

Kaltvergussmasse Aquasit
für Anwendungen in Bereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit, auch bei mechani
schem Schock und Vibrationen einsetzbar, Schutzart: IP68 bei 1,8 bar/1000 h, halogenfrei, silikonfrei,
isocyanatfrei, umweltverträglich und kennzeichnungsfrei

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Lagerfähigkeit in Monaten Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 191 46 250 sonstige 18 KVM 250 1 31,20

Mischrohr
10 Mischrohre im Set, Einfaches selbstständiges Mischen vom OBO AQUASIT beim Auspressen der
Vergussmasse aus der Kartusche

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 191 47 sonstige unbehandelt KVM-M 1 22,25

Kartuschenpistole Aquasit
1-K-Kartuschenpistole für den Einsatz mit der AQUASIT-Kaltvergussmasse, kann auch zur Verarbeitung
normaler 300 ml-Kartuschen verwendet werden

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 200 21 schwarz unbehandelt Aluminium KVM-P 1 228,70

Kartuschenpistole
hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit dem PYROSIT® NG Brandschutz
schaum, die Parallelbewegung des Abzugs zum Haltegriff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 59 Kunststoff FBS-PH 1 216,40
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Kabelabzweigkästen
für geschützte Installation
Schutzart IP 55/65, Kabeleinführung über metrische Vorprägung, leer, ohne Klemmen
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP66, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige,
Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 522 22 93 93 62 8 DK 0200 G 1 4,35
012 522 24 104 104 70 8 DK 0400 G 1 5,85
012 002 25 130 130 77 8 DK 0600 G 1 10,70
012 002 40 130 180 77 10 DK 1000 G 1 12,00
012 002 45 155 210 92 10 DK 1600 G 1 18,40
012 002 69 205 255 112 10 DK 2500 G 1 22,30
012 002 87 225 295 122 12 DK 3500 G 1 33,60
012 002 98 255 355 122 12 DK 5000 G 1 88,60

Kabelabzweigkästen
für geschützte Installation
Schutzart IP 55/65, Kabeleinführung über metrische Vorprägung
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Einführungen Max. Leiterquerschnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 522 23 93 93 62 8 4 DK 0202 G 1 5,95
012 522 25 104 104 70 8 4 DK 0402 G 1 7,40
012 522 26 104 104 70 8 6 DK 0404 G 1 7,50
012 002 31 130 130 77 8 6 DK 0604 G 1 12,30
012 002 39 130 130 77 8 10 DK 0606 G 1 14,30
012 002 41 130 180 77 10 10 DK 1006 G 1 15,80
012 002 43 130 180 77 10 16 DK 1010 G 1 18,20
012 002 57 155 210 92 10 16 DK 1610 G 1 24,70
012 002 58 155 210 92 10 25 DK 1616 G 1 30,20
012 002 85 205 255 112 10 35 DK 2525 G 1 34,10
012 002 97 225 295 122 12 35 DK 3535 G 1 65,30
012 008 77 255 355 122 12 50 DK 5054 G 1 127,50
012 009 77 255 355 122 12 50 DK 5055 G 1 143,00

Kabelabzweigkästen
mit 2x Wago 221-500 Befestigungsadapter und 5x Wago 221-413 3-Leiter Compact-Verbindungsklemme,
mit elastischen Dichtmembranen, entfernbar für Leitungseinführungsstutzen, Dichtbereich Ø 9,0-17,0
mm, mit einer Kabeleinführung im Boden, Dichtbereich Ø 6,0-15,0 mm, Deckelverschlüsse ohne Zubehör
plombierbar
Abstand

Tiefe: 70 mm, Einführungen: 8, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 520 30 grau 104 104 DK 0404 W 1 9,50

Kabelabzweigkästen
mit Klemmen für Aluminium- (AL) und Kupferleiter (CU),
mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden, Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar, beigefügte
Leitungseinführung: 3 ESM 40, Dichtbereich Ø 17-30 mm, 5-polig je Pol 4 x 6 mm2 sol/f, 4 x 10 mm2 sol/f,
4 x 16 mm2 sol/s/f, Leiter werden in die Schraubklemme eingesteckt
Abstand

Tiefe: 112 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 16 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 002 74 grau 205 255 DK 2516 A 1 84,80
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Kabelabzweigkästen
mit Hauptleitungsabzweigklemmen, Deckelverschlüsse ohne Zubehör plombierbar, mit zwei Kabelein
führungen M32 im Boden
Abstand

Farbe: grau, Einführungen: 10, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.

beigefügte Leitungseinführung: 3 ESM 40, Dichtbereich Ø 17-30 mm
012 002 75 205 255 112 25 DK 2524 S 1 49,50

beigefügte Leitungseinführung: 3 ESM 40, Dichtbereich Ø 17-30 mm
012 002 88 225 295 122 25 DK 3525 S 1 67,90

Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen
012 002 89 225 295 122 35 DK 3534 S 1 136,80

Kabeleinführungen über Vorprägungen, AKM gesondert bestellen
012 004 80 255 355 122 35 DK 5035 S 1 151,70

Kabelabzweigkästen
Serie DK 90
für Cu-Leiter, mit elastischen Dichtmembranen für die Kabeleinführung, Bemessungsspannung AC 690 V
Abstand

Farbe: grau, Einführungen: 10, Schutzart: IP55, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige,
Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Bestückung Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 018 63 88 88 47 ohne DE 9320 1 3,75
012 018 64 88 88 47 Klemme 4 DE 9325 1 5,40
012 018 26 98 98 52 ohne DE 9340 1 4,60
012 018 27 98 98 52 Klemme 4 DE 9345 1 6,15

Kabelabzweigkästen
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die
geschützte Installation im Freien. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse.
Abstand

Breite: 300 mm, Länge: 450 mm, Tiefe: 170 mm, Einführungen: 0, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme,
Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 018 05 grau 4-polig 70 K 7004 1 235,50
012 378 76 grau 5-polig 70 K 7005 1 256,20
012 183 35 grau 5-polig 50 K 7055 1 243,40

Kabelabzweigkästen
mit Verbindungsklemmen für Aluminium- (AL) und Kupferleiter (CU),
mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden, 5-polig je Pol 2 x 1 x 1,5-50 mm2, Leiter werden in die
Schraubklemme eingesteckt, beigefügte Leitungseinführung: 2 EDK 40, Dichtbereich Ø 11-30 mm, IP 65,
Schutzart IP 66 / IP 67 / IP 69, Kabeleinführungen AKM gesondert bestellen
Abstand

Tiefe: 122 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt,
Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 50 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 011 58 grau 295 225 KF 3550 A 1 86,60
012 011 59 grau 355 255 KF 5050 A 1 145,50
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Kabelabzweigkästen
mit Klemmen für Aluminium- (AL) und Kupferleiter (CU), nichtdurchsichtiger Deckel mit Verschlüssen für
Werkzeugbetätigung, plombierbar,
Anbau-Stutzen, Anbauflansche und sonstiges Zubehör nach Bedarf gesondert bestellen
für AL und CU 2 x 10 bis 2 x 95 mm²
grau, RAL 7035, Stromtragfähigkeit der Klemme: 160 A
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 95 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 018 84 grau 300 450 K 7042 1 428,80

Kabelabzweigkästen
mit Reihenklemmen Fabrikat Wieland, für Aluminium- und Kupferleiter, je Klemme 2 x 0,5 - 2,5 mm2 f, 2
x 0,5 - 4 mm2 sol oder 2 x 1,5 - 2,5 mm2 s, Klemmenbeschriftung neutral
Abstand

Länge: 93 mm, Tiefe: 62 mm, Einführungen: 7, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche:
unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff,
Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 100 23 grau 3 Klemmen 93 RK 0203 T 1 9,45
024 100 24 grau 5 Klemmen 93 RK 0205 T 1 13,30
024 100 25 grau 7 Klemmen 93 RK 0207 T 1 17,20

Kabelabzweigkästen
mit Reihenklemmen Fabrikat Wieland, für Aluminium- und Kupferleiter, je Klemme 2 x 0,5 - 4 mm2 f, 2 x
0,5 - 6 mm2 sol oder 2 x 1,5 - 4 mm2 s, Klemmenbeschriftung neutral
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP66, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm²

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 100 26 104 104 70 7 RK 0405 T 1 16,90
024 100 27 130 130 77 7 RK 0610 T 1 24,50
024 100 28 130 130 77 7 RK 0612 T 1 37,90
024 100 29 130 130 77 7 RK 0614 T 1 42,50
024 100 30 130 180 77 10 RK 1019 T 1 55,60
024 100 31 130 180 77 10 RK 1024 T 1 67,20

Kabelabzweigkästen
wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus schlagfestem, halogenfreiem Polycarbonat,
glasfaserverstärkt, AKM gesondert bestellen, Bemessungsspannung AC 690 V, Kabeleinführungen über
metrische Vorprägungen, Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Einführungen Max. Leiterquerschnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 378 06 93 93 62 7 4 KF 0202 G 1 9,65
012 378 12 104 104 70 7 4 KF 0402 G 1 12,90
012 378 14 104 104 70 7 6 KF 0404 G 1 13,20
012 378 20 130 130 77 8 6 KF 0604 G 1 18,80
012 378 22 130 130 77 8 10 KF 0606 G 1 21,00

mit einer Kabeleinführung M25 im Boden
012 378 28 180 180 77 10 10 KF 1006 G 1 26,20

mit zwei Kabeleinführungen M25 im Boden
012 378 30 180 180 77 10 16 KF 1010 G 1 28,80
012 378 36 210 210 92 10 16 KF 1610 G 1 38,60

mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
012 378 39 210 210 92 10 25 KF 1616 G 1 43,90
012 378 45 255 255 112 10 35 KF 2525 G 1 53,30
012 378 51 295 295 122 12 35 KF 3535 G 1 81,70
012 378 57 355 355 122 12 50 KF 5050 G 1 153,60
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Kabelabzweigkästen
wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus schlagfestem, halogenfreiem Polycarbonat,
glasfaserverstärkt, AKM gesondert bestellen, Kabeleinführungen über metrische Vorprägungen
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 03 93 93 62 7 KF 0200 G 1 8,30
012 378 09 104 104 70 7 KF 0400 G 1 11,60

mit einer Kabeleinführung M25 im Boden
012 378 17 130 130 77 8 KF 0600 G 1 17,20

mit zwei Kabeleinführungen M25 im Boden
012 378 25 180 180 77 10 KF 1000 G 1 22,40

mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
012 378 33 210 210 92 10 KF 1600 G 1 32,00
012 378 42 255 255 112 10 KF 2500 G 1 41,50
012 378 48 295 295 122 12 KF 3500 G 1 49,90
012 378 54 355 355 122 12 KF 5000 G 1 99,40

Kabelabzweigkästen
wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus schlagfestem, halogenfreiem Polycarbonat,
glasfaserverstärkt, AKM gesondert bestellen, Bemessungsspannung AC 690 V, Kabeleinführungen über
metrische Vorprägungen, Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol
Abstand

Farbe: schwarz, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Einführungen Max. Leiterquerschnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 378 05 93 93 62 7 4 KF 0202 B 1 9,65
012 378 11 104 104 70 7 4 KF 0402 B 1 12,90
012 378 13 104 104 70 7 6 KF 0404 B 1 13,20
012 378 19 130 130 77 8 6 KF 0604 B 1 18,80

mit einer Kabeleinführung M25 im Boden
012 378 21 130 130 77 8 10 KF 0606 B 1 21,00
012 378 27 180 180 77 10 10 KF 1006 B 1 26,20

mit zwei Kabeleinführungen M25 im Boden
012 378 29 180 180 77 10 16 KF 1010 B 1 28,80
012 378 35 210 210 92 10 16 KF 1610 B 1 38,60

mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
012 378 38 210 210 92 10 25 KF 1616 B 1 43,90
012 378 44 255 255 112 10 35 KF 2525 B 1 53,30
012 378 50 295 295 122 12 35 KF 3535 B 1 81,70
012 378 56 355 355 122 12 50 KF 5050 B 1 153,60

Kabelabzweigkästen
wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus schlagfestem, halogenfreiem Polycarbonat,
glasfaserverstärkt, AKM gesondert bestellen, Kabeleinführungen über metrische Vorprägungen
Abstand

Farbe: schwarz, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 01 93 93 62 7 KF 0200 B 1 8,30
012 378 07 104 104 70 7 KF 0400 B 1 11,60

mit einer Kabeleinführung M25 im Boden
012 378 15 130 130 77 8 KF 0600 B 1 17,20

mit zwei Kabeleinführungen M25 im Boden
012 378 23 180 180 77 10 KF 1000 B 1 22,40

mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
012 378 31 210 210 92 10 KF 1600 B 1 32,00
012 378 40 255 255 112 10 KF 2500 B 1 41,50
012 378 46 295 295 122 12 KF 3500 B 1 49,90
012 378 52 355 355 122 16 KF 5000 B 1 99,40
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Kabelabzweigkästen
wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus schlagfestem, halogenfreiem Polycarbonat,
glasfaserverstärkt, AKM gesondert bestellen, Gehäusewände ohne Vorprägungen
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 04 93 93 62 0 KF 0200 H 1 8,30
012 378 10 104 104 70 0 KF 0400 H 1 11,60

mit einer Kabeleinführung M25 im Boden
012 378 18 130 130 77 1 KF 0600 H 1 17,20

mit zwei Kabeleinführungen M25 im Boden
012 378 26 180 180 77 2 KF 1000 H 1 22,40

mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
012 378 34 210 210 92 2 KF 1600 H 1 32,00
012 378 43 255 255 112 2 KF 2500 H 1 41,50
012 378 55 355 355 122 2 KF 5000 H 1 99,40
012 378 49 295 295 122 2 KF 3500 H 1 49,90

Kabelabzweigkästen
wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus schlagfestem, halogenfreiem Polycarbonat,
glasfaserverstärkt, AKM gesondert bestellen, Gehäusewände ohne Vorprägungen
Abstand

Farbe: schwarz, Schutzart: IP66/IP67, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser:
sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 02 93 93 62 0 KF 0200 C 1 8,30
012 378 08 104 104 70 0 KF 0400 C 1 11,60

mit einer Kabeleinführung M25 im Boden
012 378 16 130 130 77 1 KF 0600 C 1 17,20

mit zwei Kabeleinführungen M25 im Boden
012 378 24 180 180 77 2 KF 1000 C 1 22,40

mit zwei Kabeleinführungen M32 im Boden
012 378 32 210 210 92 2 KF 1600 C 1 32,00
012 378 41 255 255 112 2 KF 2500 C 1 41,50
012 378 47 295 295 122 2 KF 3500 C 1 49,90
012 378 53 355 355 122 2 KF 5000 C 1 99,40

Kabelabzweigkästen
zum Vergießen, wetterfest für die ungeschützte Installation im Freien, aus Polycarbonat, für dauer
haft wasserdichte Verbindungen, einsetzbar bei Umgebungsbedingungen, wo es zu Kondenswasserbil
dung und Eintritt von Flüssigkeiten kommen kann nach DIN VDE V 0606-22-100, Kabeleinführungen über
metrische Vorprägungen, mit integrierten Klemmen, mit Vergussmasse und Verschlussstopfen, Kabelein
führungen ASM/ASS gesondert bestellen
Abstand

Schutzart: IP68, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige,
Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Tiefe 
mm

Einführun
gen

Max. Leiterquer
schnitt mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 639 57 grau 93 93 62 7 4 WP 0202 G 1 35,50
014 639 64 schwarz 93 93 62 7 4 WP 0202 B 1 35,50
014 639 58 grau 104 104 70 7 4 WP 0402 G 1 43,00
014 639 65 schwarz 104 104 70 7 4 WP 0402 B 1 43,00
014 639 59 grau 104 104 70 7 6 WP 0404 G 1 43,50
014 639 66 schwarz 104 104 70 7 6 WP 0404 B 1 43,50
014 639 60 grau 130 130 77 7 6 WP 0604 G 1 56,80
014 639 67 schwarz 130 130 77 7 6 WP 0604 B 1 56,80
014 639 61 grau 130 130 77 7 10 WP 0606 G 1 59,20
014 639 68 schwarz 130 130 77 7 10 WP 0606 B 1 59,20
014 639 62 grau 130 180 77 10 10 WP 1006 G 1 73,00
014 639 69 schwarz 130 180 77 10 10 WP 1006 B 1 73,00
014 639 63 grau 130 180 77 10 16 WP 1010 G 1 75,60
014 639 70 schwarz 130 180 77 10 16 WP 1010 B 1 75,60
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Kabelabzweigkästen
für Kabelkanal- und Rohrinstallation
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP54, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart:
Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge 
mm

Tiefe 
mm

Einführun
gen

Bestückung Max. Leiterquer
schnitt mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit 4 Einschubstopfen DPS 02
012 018 31 88 88 50 7 ohne DP 9020 1/5 4,30

mit 4 Einschubstopfen DPS 02
012 018 32 88 88 49 7 Klemme 4 DP 9025 1/5 5,95

mit 7 Einschubstopfen DPS02
012 018 33 139 119 49 13 ohne DP 9220 1/2 7,95

mit 7 Einschubstopfen DPS02
012 018 34 139 119 49 13 Klemme 4 DP 9221 1/2 9,50

mit 2 Klemmen für 2 Stromkreise,
mit 7 Einschubstopfen DPS 02, 
mit Einsteck-Trennwand, für 2 Stromkreise

012 018 61 139 119 49 13 Klemme 4 DP 9222 1/2 11,30

Kabelabzweigkästen
Serie DK
 nach IEC 60 998-1 / IEC 60998-2-1, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorpres
sungen, geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien, IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ
ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM, Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110, Werkstoff:
Thermoplast, halogen- und silikonfrei, Nennquerschnitt: 16 mm², 5-polige FIXCONNECT®-Steckklemme
Abstand

Tiefe: 70 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP65, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 025 53 grau 119 139 KC 9045 1 13,20

Kabelabzweigkästen mit rotem Deckel
für Stromkreise der Sicherheitsbeleuchtung
Abstand

Farbe: grau, Einführungen: 8, Schutzart: IP66, Oberfläche: unbehandelt, Für Rohrdurchmesser: sonstige,
Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Bestückung Max. Leiterquerschnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 000 61 93 93 62 ohne DK 0200 R 1 5,75
012 001 60 93 93 62 Klemme 4 DK 0202 R 1 7,25
012 002 09 104 104 70 ohne DK 0400 R 1 7,35
012 002 18 104 104 70 Klemme 4 DK 0402 R 1 8,90
012 002 23 104 104 70 Klemme 6 DK 0404 R 1 9,00
012 002 35 130 130 77 Klemme 6 DK 0604 R 1 14,90

Mastbefestigung
Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Kabelabzweigkästen. Geeignet für Mastdurchmesser
60 - 150 mm.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 356 60 83 17 43 DK MB 1 1 16,60
024 356 61 83 17 43 DK MB 2 1 29,10
024 356 62 180 17 43 DK MB 3 1 32,60
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Potentialausgleichskasten
Abstand

Tiefe: 49 mm, Einführungen: 7, Schutzart: IP54, Bestückung: Potenzialausgleich, Oberfläche: unbehandelt,
Für Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 16 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 018 62 grau 88 88 DP 9026 1 8,45

Vergussmasse Set
Vergussmasse für Feuchtraumabzweigkästen, mit Tülle
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 12

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 52 350 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein GH 0350 1 27,00
014 644 51 500 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein GH 0500 1 31,40
014 644 50 850 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein GH 0850 1 39,20
014 644 49 1200 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein GH 1200 1 48,00

DK-Klemmen
zum Einbau in Kabelabzweigkästen über Klemmenhalter, Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol
Abstand

Oberfläche: blank, Klemme isoliert: ja, Verbindungsart: Schraubverbindung

Art.-Nr. Nennquerschnitt
Hauptleiter, SM 
mm²

Nennquerschnitt
Hauptleiter, SE 
mm²

Nennquerschnitt
Abzweigleiter,
SM/RM mm²

Nennquerschnitt
Abzweigleiter, SE/
RE mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 377 85 1.5 - 4 1.5 - 4 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 DK KL 02 1 1,30
012 377 86 1.5 - 6 1.5 - 6 1.5 - 4 1.5 - 4 DK KL 04 1 1,65
012 377 87 1.5 - 10 1.5 - 10 1.5 - 6 1.5 - 6 DK KL 06 1 4,20

Klemmenhalter
einsetzbar in Kabelabzweigkästen der Serie KF

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Klemmentypen DK KL 02
012 377 82 DK KH 02 1 0,98

für Klemmentypen DK KL 02, DK KL 04
012 377 83 DK KH 04 1 0,98

für Klemmentypen DK KL 02, DK KL 04, DK KL 06
012 377 84 DK KH 06 1 1,20

DK-Klemmen-Set
zum Einbau in Kabelabzweigkästen, komplett mit Befestigungselementen
Abstand

Oberfläche: blank, Klemme isoliert: ja, Verbindungsart: Schraubverbindung

Art.-Nr. Nennquerschnitt
Hauptleiter, SM 
mm²

Nennquerschnitt
Hauptleiter, SE 
mm²

Nennquerschnitt
Abzweigleiter, SM/
RM mm²

Nennquerschnitt
Abzweigleiter, SE/
RE mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 377 88 2.5 - 16 2.5 - 16 2.5 - 10 2.5 - 10 DK KS 10 1 15,30
012 377 89 6 - 25 6 - 25 6 - 25 6 - 25 DK KS 16 1 26,10
012 377 90 6 - 35 6 - 35 6 - 25 6 - 25 DK KS 25 1 26,10
012 377 91 16 - 50 16 - 50 16 - 35 16 - 35 DK KS 35 1 65,80
012 377 92 16 - 70 16 - 70 16 - 50 16 - 50 DK KS 50 1 65,80



2/239

2

Feuchtraum-AbzweigkästenHENSEL
Tragschienen
für den Aufbau von Reihenklemmen, mit Befestigungsschrauben, Typen DK TS 02 und DK TS 04 galva
nisch/elektrolytisch verzinkt, DK TS 06 bis DK TS 50 sendzimirverzinkt
Abstand

Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1 mm

Art.-Nr. Ausführung L mm H mm Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 377 93 Hutschiene TH15 67 15 40 DK TS 02 1 1,15
012 377 94 Hutschiene TH15 77 15 60 DK TS 04 1 1,15
012 377 95 Hutschiene 35/7,5 mm 97 35 72 DK TS 06 1 2,95
012 377 96 Hutschiene 35/7,5 mm 147 35 122 DK TS 10 1 3,85
012 377 97 Hutschiene 35/7,5 mm 175 35 150 DK TS 16 1 4,00
012 377 98 Hutschiene 35/7,5 mm 218 35 193 DK TS 25 1 4,00
012 377 99 Hutschiene 35/7,5 mm 256 35 231 DK TS 35 1 4,00
012 378 00 Hutschiene 35/7,5 mm 314 35 289 DK TS 50 1 4,10

Leitungsdruchführungen
für Innenräume und die geschützte Installation im Freien, Umgebungstemperatur - 25 °C bis + 55 °C,
Glühdrahtprüfung IEC 60 695-2-11: 750 °C
Abstand

Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: ja, Schutzart: IP67, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Für Wandstärke 
mm

Nenndurchmesser mm Dichtbereich 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 378 59 schwarz 0.5 - 3.5 25 8 - 17 LDM 25 G 1 1,25
012 378 58 schwarz 0,5 - 3,5 25 8 - 17 LDM 25 B 1 1,25
012 378 61 lichtgrau 0,5 - 4,5 32 12 - 24 LDM 32 G 1 1,80
012 378 60 schwarz 0,5 - 4,5 32 12 - 24 LDM 32 B 1 1,80

Bezeichnungsschilder
für Kabelabzweigkästen Typen DK ...., RK ...., KF .... oder FK .... von 2,5 bis 50 mm2, ansteckbar am
Gehäuseunterteil zum Aufkleben von Beschriftungsstreifen oder beschriftbar mit Filzstift, beschriftbare
Fläche 25 x 20 mm, grau, RAL 7035, Satz mit 5 Stück
Abstand

Breite: 47 mm, Höhe: 29 mm

Art.-Nr. Farbe Selbstklebend Beschriftung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 16 grau nein ohne Beschriftung DKBZ5 1 4,60

Einschubstopfen zum Nachrüsten
für Kabel-Ø 10-13,5 mm
Abstand

Dichtbereich: 10 - 13,5 mm, Schutzart: IP54, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 018 41 lichtgrau geschlossen ja DPS 02 1 0,39

Plombierset
für Kabelabzweigkästen 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x, DPC 9225 
für Kabelabzweigkästen 4 mm²: D 9x4x

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 018 44 sonstige PLS 06 1 3,00
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Einsteckstutzen
werden in ausgeschlagene Öffnung eingesteckt, keine Gegenmutter erforderlich
Abstand

Farbe: lichtgrau, Ausführung: geschlossen, Für Wandstärke: 1.5 - 3.5 mm, Halogenfrei: ja, Schutzart: IP55,
Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Nenngröße Nenndurchmesser mm Dichtbereich mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 001 77 M 20 20 6 - 13 ESM 20 1 0,27
014 001 74 M 25 25 9 - 17 ESM 25 1/20 0,27
014 001 78 M 32 32 9 - 23 ESM 32 1/10 0,41
014 001 79 M 40 40 17 - 30 ESM 40 1/5 0,99

Tragschienen
nach DIN EN 50022 (35 mm) und DIN EN 50045 (15 mm) für den Aufbau von Reihenklemmen, mit Befes
tigungsschrauben, zum Einbau in leere Kabelabzweigkästen, Typen TSD 02 und TSD 04 galvanisch/elek
trolitisch verzinkt, Typen TSK 06 bis TSK 35 sendzimirverzinkt
Abstand

Lochform: Langloch, H: 7,5 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1 mm

Art.-Nr. Ausführung L mm Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Tragschiene 15 mm, für D x040, KF x040, KD x040
012 018 55 Hutschiene TH15 82 60 TSD 04 1 1,00

Tragschiene 35 mm, für K x060, KF x060, KD x060
012 018 56 Hutschiene 35/7,5 mm 105 54 TSK 06 1 2,85

Tragschiene 35 mm, für K x100, KF x100, KD x100
012 018 57 Hutschiene 35/7,5 mm 153 78 TSK 10 1 3,50

Tragschiene 35 mm, für K x350, KF x350, KD x350
012 018 58 Hutschiene 35/7,5 mm 178 148 TSK 25 1 3,65

Tragschiene 35 mm, für K x500, KF x500
012 018 59 Hutschiene 35/7,5 mm 290 149 TSK 50 1 3,75

für Kasten K 9350
012 183 36 Hutschiene 35/7,5 mm 213 96 TSK 35 1 3,65

Anbau-Kabelstutzen
für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien, mit Zugentlastung und Gegenmutter, aus
Thermoplast, Wandstärke bis 3 mm
Abstand

Schutzart: IP65, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Kabel-Ø von/bis mm Nenngröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 315 50 lichtgrau 4 - 6 M 12 AKM 12 1 1,80
014 315 51 lichtgrau 5 - 10 M 16 AKM 16 1 2,70
014 315 52 lichtgrau 6,5 - 13,5 M 20 AKM 20 1 2,70
014 315 53 lichtgrau 11 - 17 M 25 AKM 25 1 2,85
014 315 54 lichtgrau 15 - 21 M 32 AKM 32 1 3,50
014 315 55 lichtgrau 19 - 28 M 40 AKM 40 1 7,75
014 315 56 lichtgrau 27 - 35 M 50 AKM 50 1 20,60
014 315 57 lichtgrau 35 - 48 M 63 AKM 63 1 25,10

Anbau-Kabelstutzen
Für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien, mit Zugentlastung und Gegenmutter, aus
Thermoplast, Wandstärke bis 3 mm
Abstand

Schutzart: IP67, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Kabel-Ø von/bis mm Größe M Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 315 60 schwarz 2 - 5 12 ASS 12 1 1,80
014 315 61 schwarz 3 - 10 16 ASS 16 1 2,70
014 315 62 schwarz 5 - 13,5 20 ASS 20 1 2,70
014 315 63 schwarz 8 - 17 25 ASS 25 1 2,85
014 315 64 schwarz 12 - 21 32 ASS 32 1 3,50
014 315 65 schwarz 16 - 28,5 40 ASS 40 1 7,75
014 315 66 schwarz 21 - 35 50 ASS 50 1 20,60
014 315 67 schwarz 27 - 48 63 ASS 63 1 25,10
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Außenlaschen
für außenliegende Wandbefestigung von Kabelabzweigkästen Typ D, K, KF, KX, KD und Gehäuse KF PV,
Edelstahl V2A

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 183 40 20 1,5 DK AL 2 1 15,70

Feuchtraum-AbzweigkästenSPELSBERG

Verbindungsdose
nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui =400 Volt, halogenfrei, 7 Einführungen, 3 Bodeneinführungen
Abstand

Tiefe: 43 mm, Einführungen: 10, Schutzart: IP55, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Montageart:
Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 017 92 grau 89 37 MINI 25 - L 1/40 117,00
024 317 42 weiß 89 37 Mini 25-L/w 1 164,00
024 317 40 schwarz 89 37 Mini 25-L/sw 1 164,00
024 317 41 grün 89 37 Mini 25-L/gn 1 164,00
024 317 43 rot 89 37 Mini 25 SB-L 1 164,00

Verbindungsdose
nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui =400 Volt, halogenfrei, davon 7 Stk. von oben zugänglich, 3 Bodenein
führungen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, geeignet zum Einsatz in trockenen Räumen, für
Installation in abgehängten Decken etc.
Abstand

Tiefe: 75 mm, Einführungen: 7, Schutzart: IP55, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Montageart:
Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 017 03 grau 75 37 Sd 7 - L 1/10 112,00
012 900 07 rot 75 37 Sd 7 SB-L 1 156,00

Verbindungsdose
nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui = 400 Volt, halogenfrei, 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, für
Klemmen bis 2,5 mm2, ohne Klemmen
Abstand

Tiefe: 85 mm, Einführungen: 12, Schutzart: IP55, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 017 34 grau 85 37 i12 - L 1 122,00
012 061 46 weiß 85 37 i 12 - L/w 1 172,00
012 017 39 rot 85 37 i 12 SB - L 1 172,00
012 900 08 grün 85 37 i 12 - L/gr 1 172,00
012 607 90 schwarz 85 37 i 12 - L/sw 1 172,00

Verbindungsdose
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdich
tenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforder
lich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit
Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE
zugel. Einzelklemmen
Abstand

Länge: 37 mm, Tiefe: 85 mm, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff:
Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 017 36 grau ohne Bestückung 85 2K-12 - L 1 169,00
012 231 94 braun ohne Bestückung 85 2K-12/br 1 203,00
012 900 12 weiß ohne Bestückung 85 2K-12-L/w 1 203,00
012 900 11 grau ohne Bestückung 85 2K-12-2,5² 1 335,00
012 396 89 weiß ohne Bestückung 130 2K-16-L/w 1 360,00
012 396 88 grau ohne Bestückung 130 2K-16-L 1 299,00
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Verbindungsdose
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit
Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis
2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 130 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen,
für VDE-zugel. Einzelklemmen
Abstand

Tiefe: 85 mm, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 607 88 grau 130 37 i 16 - L 1/5 198,00

Verbindungsdose
Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdich
tenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforder
lich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit
Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-
zugel. Einzelklemmen
Abstand

Tiefe: 85 mm, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max.
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 396 90 grau 130 37 2K-16 AB-L 1 299,00
012 900 19 grau 85 37 2K-12 AB - L 1 169,00

Verbindungsdose
nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui =400 Volt, halogenfrei, für Klemmen bis 2,5 mm²
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP20, Bestückung: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tiefe mm Einführungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 077 75 56 23 40 4 Q 4 - L 1 97,10
012 077 76 85 37 85 12 Q 12 - L 1/10 131,00

Verbindungsdose
Industriequalität nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui =400 Volt, halogenfrei, mit innenliegenden Befesti
gungsstellen, Dichtbereich für Leitungen von 2 - 14 mm, für geschützten Außenbereich
Abstand

Schutzart: IP65, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Brei
te 
mm

Länge 
mm

Tiefe 
mm

Ein
füh
run
gen

Bestü
ckung

Max. Lei
terquer
schnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 655 80 grau 80 52 80 6 ohne 2,5 Abox-i 025 - L 1/3 804,00
012 396 72 grau 82 52 82 8 ohne 2,5 Abox-i m 025-L 1 804,00
012 900 35 schwarz 80 52 80 6 ohne 2,5 Abox-i 025-L/sw 1 804,00
012 396 75 grau 82 52 82 8 Klemme 2,5 Abox-i m 025-2,5² 1 969,00
012 655 81 grau 93 55 93 8 ohne 4 Abox-i 040 - L 1/3 1130,00
012 396 79 grau 94 57 94 8 ohne 4 Abox-i m 040-L 1 1130,00
012 900 36 schwarz 93 55 93 8 ohne 4 Abox-i 040-L/sw 1 1130,00
012 396 80 grau 94 57 94 8 Klemme 4 Abox-i m 040-4² 1 1300,00
012 655 82 grau 110 67 110 9 ohne 6 Abox-i 060 - L 1 1420,00
012 447 16 grau 110 67 110 9 Klemme 6 Abox-i 060 - 6² 1 1860,00
012 447 17 grau 140 79 140 12 Klemme 10 Abox-i 100 - 10² 1/2 2590,00
012 447 18 grau 180 91 180 12 Klemme 16 Abox-i 160 - 16² 1 4310,00
012 117 47 grau 250 115 200 14 Klemme 25 Abox-i 250 - 25² 1 5390,00
012 655 79 grau 250 115 250 14 Klemme 35 Abox-i 350 - 35² 1 8730,00
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Verbindungsdose
nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui =690 Volt
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Far
be

Ausführung Breite 
mm

Länge 
mm

Tiefe 
mm

Max. Leiter
querschnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 020 53 grau ohne Bestückung 80 52 80 2,5 Abox 025 - L 1 387,00
012 396 61 grau ohne Bestückung 82 52 82 2,5 Abox m 025-L 1 387,00
012 020 51 grau mit Bestückung 80 52 80 2,5 Abox 025 - 2,5² 1 542,00
012 396 63 grau mit Bestückung 82 52 82 2,5 Abox m 025-2,5² 1 542,00
012 614 66 rot ohne Bestückung 80 52 80 2,5 Abox 025 SB - L 1 510,00
012 020 61 grau ohne Bestückung 93 55 93 4 Abox 040 - L 1 506,00
012 396 68 grau ohne Bestückung 94 57 94 4 Abox m 040-L 1 506,00
012 020 59 grau mit Bestückung 93 55 93 4 Abox 040 - 4² 1 658,00
012 396 69 grau mit Bestückung 94 57 94 4 Abox m 040-4² 1 658,00
012 700 12 rot mit Bestückung 93 55 93 4 Abox 040 SB-L 1 662,00
012 020 64 grau ohne Bestückung 110 67 110 6 Abox 060 - L 1 981,00
012 020 63 grau mit Bestückung 110 67 110 6 Abox 060 - 6² 1 1380,00
012 700 13 rot ohne Bestückung 110 67 110 6 Abox 060 SB - L 1 1240,00
012 020 66 grau ohne Bestückung 140 79 140 10 Abox 100 - L 1 1230,00
012 020 65 grau mit Bestückung 140 79 140 10 Abox 100-10² 1 1880,00
012 020 68 grau ohne Bestückung 180 91 180 16 Abox 160 - L 1 2140,00
012 020 67 grau mit Bestückung 180 91 180 16 Abox 160-16² 1 3310,00
012 117 46 grau ohne Bestückung 250 115 200 25 Abox 250 - L 1 2200,00
012 117 45 grau mit Bestückung 250 115 200 25 Abox 250 - 25² 1 3470,00
012 020 70 grau ohne Bestückung 250 115 250 35 Abox 350 - L 1 3960,00
012 020 69 grau mit Bestückung 250 115 250 35 Abox 350-35² 1 6810,00

Verbindungsdose
Verbindungsdose - Industrie Qualität - mit Verbindungsklemmen zum Vergießen nach DIN EN 60670 und
DIN EN 60529, witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im
Erdreich ohne Verkehrslasten, Ui=690V, mit Vorprägungen, mit Doppelmembranstutzen M20, Dichtbereich
7 - 12 mm, mit Gießharzbeutel 250 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghand
schuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten, mit Schutzart IP68, bis 2,5², Schlag
festigkeit IK08, Schutzklasse II, Halogenfrei, grau, mit Schraubklemme
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP68, Bestückung: Klemme, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Länge mm Tiefe 
mm

Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 117 51 82 52 82 2,5 Abox XT 025 1 3560,00
012 117 52 93 55 93 4 Abox XT 040 1 4360,00
012 117 58 110 67 110 6 Abox XT 060 1 6190,00
012 117 59 140 79 140 10 Abox XT 100 1 10400,00
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Kabelbinder-SystemePROTEC.class
Kabelbinder mit Kunststoffzunge - natur
Zur Verwendung im Innenbereich. Farbe: weiß. Material: Polyamid 6.6. Benzinbeständig. Schlosshalte
kräfte geprüft nach ISO EN 50146. Silikonfrei. Stabiles Einrastverhalten. Kein Splitterbruch. Halogenfrei.
Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C. Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase. Weitere Werte, z.B.
Zugkraft, siehe technisches Datenblatt

Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 001 33 2,5 100 21 PKB N 2,5X100 1000 1,25
051 001 25 2,5 100 21 PKB N 2,5X100 100 1,35
051 001 26 3,6 140 32 PKB N 3,6X140 100 2,25
051 001 34 3,6 140 32 PKB N 3,6X140 1000 2,05
051 001 27 3,6 200 50 PKB N 3,6X200 100 3,05
051 001 35 3,6 200 50 PKB N 3,6X200 1000 2,95
051 040 75 3,6 280 76 PKB N 3,6X280 1000 4,35
051 040 73 3,6 280 76 PKB N 3,6X280 100 4,50
051 001 37 4,8 178 45 PKB N 4,8X178 1000 3,30
051 001 29 4,8 178 45 PKB N 4,8X178 100 3,65
051 040 74 4,8 280 76 PKB N 4,8X280 100 5,20
051 001 31 4,8 360 102 PKB N 4,8X360 100 5,55
051 051 76 4,8 360 102 PKB N 4,8X360 300 4,60
051 051 44 7,5 540 160 PKB N 7,5X540 100 35,95
051 044 20 7,8 360 100 PKB N 7,8X360 100 14,95
051 002 33 9,0 780 230 PKB N 9,0X780 100 55,90
051 051 46 12,5 500 140 PKB N 12,5X500 50 51,90
051 051 48 12,5 1000 300 PKB N 12,5X1000 50 97,90

Kabelbinder mit Kunststoffzunge - schwarz
Zur Verwendung im Außenbereich. Farbe: schwarz. Benzinbeständig. UV-stabilisiert. Halogenfrei. Silikon
frei. Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C. Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase. Schlosshalte
kräfte geprüft nach ISO EN 50146. Stabiles Einrastverhalten. Kein Splitterbruch. Weitere Werte, z.B.
Zugkraft, siehe technisches Datenblatt.

Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 001 38 2,5 100 21 PKB S 2,5X100 100 1,35
051 002 30 2,5 100 21 PKB S 2,5X100 1000 1,25
051 001 39 3,6 140 32 PKB S 3,6X140 100 2,25
051 002 31 3,6 140 32 PKB S 3,6X140 1000 2,05
051 001 40 3,6 200 50 PKB S 3,6X200 100 3,05
051 040 76 3,6 280 76 PKB S 3,6X280 100 4,50
051 001 42 4,8 178 45 PKB S 4,8X178 100 3,65
051 002 32 4,8 178 45 PKB S 4,8X178 1000 3,30
051 040 77 4,8 280 76 PKB S 4,8X280 100 5,20
051 001 44 4,8 360 102 PKB S 4,8X360 100 5,55
051 051 77 4,8 360 102 PKB S 4,8X360 300 4,60
051 051 45 7,5 540 160 PKB S 7,5X540 100 35,95
051 044 21 7,8 360 100 PKB S 7,8X360 100 14,95
051 051 43 9,0 780 235 PKB S 9,0X780 100 55,90
051 051 47 12,5 500 140 PKB S 12,5X500 50 51,90
051 051 49 12,5 1000 300 PKB S 12,5X1000 50 97,90
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Kabelbinder mit Stahlzunge - natur
Zur Verwendung im Innenbereich, Stahlzunge aus Edelstahl, Material: Polyamid, Benzinbeständig, Halo
genfrei, Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C, UL-Zulassung, Bandverschluss: Stahlnase

Abstand

Farbe: natur, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 90 2,5 100 24 PKB-S 2,5 X 100 100 2,95
051 007 91 2,5 100 24 PKB-S 2,5 X 100 1000 2,65
051 007 98 2,5 200 55 PKB-S 2,5 X 200 100 4,60
051 007 99 2,5 200 55 PKB-S 2,5 X 200 1000 4,15
051 007 94 3,5 140 36 PKB-S 3,5 X 140 100 7,35
051 007 95 3,5 140 36 PKB-S 3,5 X 140 1000 6,65
051 008 02 3,5 200 55 PKB-S 3,5 X 200 100 6,45
051 008 03 3,5 200 55 PKB-S 3,5 X 200 1000 5,85
051 008 06 3,5 280 80 PKB-S 3,5 X 280 100 8,45
051 008 07 3,5 280 80 PKB-S 3,5 X 280 1000 7,35
051 008 10 4,5 186 51 PKB-S 4,5 X 186 100 7,45
051 008 11 4,5 186 51 PKB-S 4,5 X 186 1000 6,85
051 008 14 4,5 290 76 PKB-S 4,5 X 290 100 14,45
051 008 15 4,5 290 76 PKB-S 4,5 X 290 1000 13,45
051 008 18 4,5 360 101 PKB-S 4,5 X 360 100 13,45
051 008 19 4,5 360 101 PKB-S 4,5 X 360 1000 11,95
051 008 22 7,5 360 101 PKB-S 7,5 X 360 50 21,95
051 008 23 7,5 360 101 PKB-S 7,5 X 360 500 18,95

Kabelbinder mit Stahlzunge - schwarz
Zum Einsatz im Außenbereich, halogen- und silikonfrei, UV- und witterungsbeständig, Stahlzunge aus
Edelstahl, Material: Polyamid, Benzinbeständig

Abstand

Farbe: schwarz, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 92 2,5 100 24 PKB-S 2,5 X 100 100 2,95
051 007 93 2,5 100 24 PKB-S 2,5 X 100 1000 2,65
051 008 00 2,5 200 55 PKB-S 2,5 X 200 100 4,60
051 008 01 2,5 200 55 PKB-S 2,5 X 200 1000 4,15
051 007 96 3,5 140 36 PKB-S 3,5 X 140 100 7,35
051 007 97 3,5 140 35 PKB-S 3,5 X 140 1000 6,65
051 008 04 3,5 200 55 PKB-S 3,5 X 200 100 6,45
051 008 05 3,5 200 55 PKB-S 3,5 X 200 1000 5,85
051 008 08 3,5 280 80 PKB-S 3,5 X 280 100 8,45
051 008 09 3,5 280 80 PKB-S 3,5 X 280 1000 7,35
051 008 12 4,5 186 51 PKB-S 4,5 X 186 100 7,45
051 008 13 4,5 186 51 PKB-S 4,5 X 186 1000 6,85
051 008 16 4,5 290 76 PKB-S 4,5 X 290 100 14,45
051 008 17 4,5 290 76 PKB-S 4,5 X 290 1000 13,45
051 008 21 4,5 360 101 PKB-S 4,5 X 360 1000 11,95
051 008 20 4,5 360 101 PKB-S 4,5 X 360 100 13,45
051 008 25 7,5 360 101 PKB-S 7,5 X 360 500 18,95
051 008 24 7,5 360 101 PKB-S 7,5 X 360 50 21,95
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Wiederlösbare Kabelbinder
Mit Entriegelung, für nicht endgültige Verkabelungen/Befestigungen, sodass der Kabelbinder mehrmals
verwendet werden kann. Material Polyamid 6.6. Zur Verwendung im Innenreich: PKBW N. Zur Verwendung
im Außenbereich: PKBW S, UV-stabilisiert.
Abstand

Breite: 7,5 mm, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 50 natur 200 48 PKBW N 7,5X200 100 10,95
051 051 51 schwarz 200 48 PKBW S 7,5X200 100 10,95
051 051 52 natur 250 65 PKBW N 7,5X250 100 13,95
051 051 53 schwarz 250 65 PKBW S 7,5X250 100 13,95
051 051 54 natur 280 76 PKBW N 7,5X280 100 15,95
051 051 55 schwarz 280 76 PKBW S 7,5X280 100 15,95
051 051 56 natur 360 100 PKBW N 7,5X360 100 18,95
051 051 57 schwarz 360 100 PKBW S 7,5X360 100 18,95

Wiederlösbare Kabelbinder mit verlängerter Sperrzunge
Durch die verlängerte Sperrzunge lässt sich der Kabelbinder leicht wieder öffnen. Material: Polyamid 6.6.
Zur Verwendung im Innenreich: PKBW N. Zur Verwendung im Außenbereich: PKBW S, UV-stabilisiert.
Einsatztemperatur: -25°C bis + 75°C. Halogen- und silikonfrei. Beständigkeit gegen Öle, Fette und KFZ-
Treibstoffe
Abstand

Breite: 3,5 mm, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, Lösbarer Verschluss: ja

Art.-Nr. Farbe Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 051 58 natur 250 70 PKBW N 3,5X250 100 6,25
051 051 59 schwarz 250 70 PKBW S 3,5X250 100 6,25
051 051 60 natur 280 80 PKBW N 3,5X280 100 7,05
051 051 61 schwarz 280 80 PKBW S 3,5X280 100 7,05

Lösbare Kabelbinder
Material: LDPE (Low Density Polyethylen / Weich Polyethylen). Ist ein wirtschaftlicher Kabelbinder für
leichte Lasten, der wiederlösbar und wiederverwendbar ist. Zur Verwendung im Innenbereich. Halogen-
und silikonfrei. Beständigkeit gegen Öle, Fette und KFZ-Treibstoffe. Farbe: rot. Einsatztemperatur: -30°C
bis +65°C, kurzfristig bis +85°C
Abstand

Farbe: rot, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite 
mm

Länge mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 047 99 Bündel-Ø: 3-26 mm 3,5 120 ja PKBLR 3,5X120 100 2,60
051 048 00 Bündel-Ø: 4-61 mm 3,8 240 PKBLR 3,8X240 100 6,15
051 048 01 Bündel-Ø: 5-83 mm 4,4 320 PKBLR 4,4X320 100 9,95
051 048 02 Bündel-Ø: 40-140 mm 5,6 500 PKBLR 5,6X500 100 32,95

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
Zum Einsatz im Außenbereich. Material: Polyamid. Werkstoff: Kunststoff. Halogen- und silikonfrei. Benzin
beständig. UL-Zulassung. Montagetemperaturbereich: -40°C bis +85°C. Farbe: natur. Beschriftungfeld
25x8 mm, vom Bündel abstehend

Abstand

Breite: 2,5 mm, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 030 40 natur 100 25 PKB-BF 2,5x100 100 7,65
051 030 41 natur 200 50 PKB-BF 2,5x200 100 14,45
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Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
Zum Einsatz im Außenbereich. Material: Polyamid. Werkstoff: Kunststoff. Halogen- und silikonfrei. Benzin
beständig. UL-Zulassung. Montagetemperaturbereich: -40°C bis +85°C. Farbe: natur. Beschriftungfeld
37x13 mm, am Bündel anliegend

Abstand

Breite: 4,8 mm, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Max. Bündel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 030 42 natur 200 25 PKB-BF 4,8x200 100 14,95
051 030 43 natur 290 50 PKB-BF 4,8x290 100 21,95

Befestigungssockel
Zum Verlegen von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und Rohren, zur Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem
das Bündel gut fixiert werden soll, max. Einschubbreite der Kabelbinder für Sockel 19 x 19 mm: 4 mm, für
Sockel 27 x 27 mm: 4,5 mm, Farbe schwarz UV-stabilisiert. Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C.
Werkstoff: Kunststoff.

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 008 31 natur 19 19 schrauben und nieten PKB-BS 19X19 100 14,45
051 008 32 natur 27 27 schrauben und nieten PKB-BS 27X27 100 15,95
051 008 33 schwarz 19 19 schrauben und nieten PKB-BS 19X19 100 14,45
051 008 34 schwarz 27 27 schrauben und nieten PKB-BS 27X27 100 15,95
051 008 27 natur 19 19 selbstklebend PKB-BS 19X19 100 30,95
051 008 28 natur 27 27 selbstklebend PKB-BS 27X27 100 31,95
051 008 29 schwarz 19 19 selbstklebend PKB-BS 19X19 100 30,95
051 008 30 schwarz 27 27 selbstklebend PKB-BS 27X27 100 31,95

Kabelmarkierer3M

Kabelmarkierer
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 112 34 STD 0/9 1 40,07
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Isolierbänder
Schwer entflammbar, Ozon- und abriebfest, Alterungs- und witterungsbeständig, VDE geprüft

Abstand

Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 011 97 schwarz 10 15 PIB 1015 10 74,90
051 011 99 weiß 10 15 PIB 1015 10 68,90
051 012 00 blau 10 15 PIB 1015 10 68,90
051 012 01 grün-gelb 10 15 PIB 1015 10 68,90
051 012 02 grau 10 15 PIB 1015 10 68,90
051 012 03 rot 10 15 PIB 1015 10 68,90
051 012 04 gelb 10 15 PIB 1015 10 74,90
051 012 05 braun 10 15 PIB 1015 10 74,90
051 012 06 grün 10 15 PIB 1015 10 74,90
051 012 07 violett 10 15 PIB 1015 10 74,90

10 Farben-Set: schwarz, weiß, blau, grün-gelb, grau, rot, gelb, braun, grün, violett
051 012 08 alle Farben 10 15 PIB 1015 1 869,00
051 012 09 schwarz 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 10 weiß 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 11 blau 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 12 gelb 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 13 grün-gelb 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 14 rot 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 15 grau 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 16 grün 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 17 braun 25 19 PIB 2519 1 235,00
051 012 18 violett 25 19 PIB 2519 1 235,00

10 Farben-Set: schwarz, weiß, blau, grün-gelb, grau, rot, gelb, braun, grün, violett
051 012 19 alle Farben 25 19 PIB 2519 1 1834,00

Isolierbänder3M

Isolierbänder
Scotch™ 22
besonders abriebfestes Allzweckisolierband, selbstklebend für hohe Abriebfestigkeit und mechanische
Beanspruchung
Abstand

Stärke: 0,25 mm

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 16 schwarz 33 19 SCOTCH 22-19X33 1 14,14
012 014 17 schwarz 33 38 SCOTCH 22-38X33 1 21,04

Korrosionsschutzband
Das 3M Scotchrap Korrosionsschutzband 50 ist ein selbstklebendes, dickes PVC Elektroisolier und Korro
sionsschutzband mit einem speziellem antikorrosiven Klebstoffsystem. Es ist beständig gegen Salzwasser,
Witterungseinflüsse, UV Strahlen, verdünnte Laugen und Säuren. Seine Grenztemperatur beträgt 80 °C.
Das Korrosionsschutzband ist besonders geeignet für den Schutz von im Erdreich verlegten Rohren und
von Masten
Abstand

Stärke: 0,25 mm

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 40 schwarz 30,5 51 SCOTCHRAP 50-50X30 1 33,26
012 014 39 schwarz 30,5 25 SCOTCHRAP 50-25X30 1 17,13
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Elektro-Isolierband
Scotch™ 33+
nach VDE 0340 Teil 3-1 DIN EN 60454-3-1, elastisches, UV-beständiges professionelles-Isolierband auf
PVC Basis, ausgezeichnete Klebkraft und Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen bis -18°C

Art.-Nr. Länge m Breite mm Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 02 6 19 0,18 Super 33+ 19x6 10 2,73
012 014 05 20 19 0,18 Super 33+ 19x20 10 5,83

Isolierband
Scotch™ Super 88 0,22 mm dickes und robustes Allwetterisolierband auf PVC-Basis für professionelle
Anwendungen, selbstklebend, beste Klebkraft und Elastizität bis -18°C
Abstand

Stärke: 0,22 mm

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 19 schwarz 6 19 SUPER 88-19X6 1 3,17
012 014 20 schwarz 20 19 SUPER 88 19x20 10/10 6,09

Isolierbänder
Scotch™ 35
nach VDE 0340 Teil 3-1 DIN EN 60454-3-1, selbstklebendes Premium-Isolierband auf PVC-Basis, farbig,
hervorragende Klebkraft und Elastizität auch bei Temperaturen bis -18°C
Abstand

Länge: 20 m, Breite: 19 mm, Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Selbstverschweißend/Amalgamierend Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 012 18 gelb nein 0,18 SCOTCH 35-19X20 YE 1 5,83
012 012 19 grau nein 0,178 SCOTCH 35-19X20 GR 1 5,83
012 012 20 grün nein 0,178 SCOTCH 35-19X20 GN 1 5,83
012 012 21 weiß nein 0,178 SCOTCH 35-19X20 WH 1 5,83
012 012 23 blau nein 0,178 SCOTCH 35-19X20 BL 1 5,83
012 012 25 orange nein 0,178 SCOTCH 35-19X20 OR 1 5,83
012 014 13 rot nein 0,178 SCOTCH 35-19X20 RD 1 5,83

Isolierbänder
Scotch Temflex TM 1500
nach VDE 034 DIN 40633-K10, selbstklebendes PVC-Isolierband große Geschmeidigkeit, faltenfrei zu
wickeln, universell einsetzbar zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren
Abstand

Stärke: 0,15 mm

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 066 11 rot 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 rd 1 0,76
012 013 70 grün/gelb 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 gys 1 0,76
012 066 18 violett 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 vio 1 0,76
012 066 12 blau 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 bl 1 0,76
012 066 16 braun 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 br 1 0,76
012 066 17 grau 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 gr 1 0,76
012 066 14 gelb 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 ye 1 0,76
012 013 31 schwarz 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 bk 1 0,76
012 066 13 grün 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 gn 1 0,76
012 066 15 weiß 10 15 TEMFLEX 1500 15x10 wh 1 0,76
012 066 23 grün 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 gn 1 2,36
012 013 72 grün/gelb 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 gys 1 2,36
012 013 32 schwarz 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 bk 1 2,36
012 066 24 gelb 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 ye 1 2,36
012 066 28 violett 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 vio 1 2,36
012 066 22 blau 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 bl 1 2,36
012 066 25 weiß 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 wh 1 2,36
012 066 27 grau 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 gr 1 2,36
012 066 26 braun 25 19 TEMFLEX 1500 19x25 br 1 2,36
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Gewebeband
Scotch™ 9545N
leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband, beschriftbar, der Länge nach reißfest, quer leicht abreißbar
Abstand

Stärke: 0,3 mm

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 065 94 grau 50 15 9545N G15 1 12,38
012 061 89 weiß 50 15 9545N W15 15 12,38
012 064 13 gelb 50 19 9545N Y19 1 15,77
012 064 32 grau 50 19 9545N G19 12 15,77
012 064 41 weiß 50 19 9545N W19 1 15,77
012 064 15 grün 50 19 9545N NGR 12 15,77

IsolierbänderCELLPACK

PVC-Isolierbänder
No. 128,
zur Kennzeichnung, Bündelung und Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, hohe Flexibilität, UV-
beständig. Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage
Abstand

Selbstverschweißend/Amalgamierend: nein, Stärke: 0,15 mm, Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 185 79 schwarz 10 15 145821 1 1,12
012 185 90 grün/gelb 10 15 145823 1 1,20
012 185 91 schwarz 10 19 145806 1 1,47
012 186 02 grün/gelb 10 19 145808 1 1,81
012 186 03 schwarz 25 19 145794 1 2,61
012 186 14 grün/gelb 25 19 145796 1 2,74

Dichtband
No. 64
Dichtband universell verwendbar zum homogenen, selbstverschweißenden Abdichten und Aufpolstern von
Kabeln und Leitungen.
Abstand

Breite: 38 mm, Stärke: 3,2 mm, Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Selbstverschweißend/Amalgamierend Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 186 63 schwarz ja 1,5 125591 1 15,10

Hochspannungsisolierbänder
No. 60, No. 62
Hochspannungsisolierband zur Isolierung und Aufpolsterung bis 69 kV, selbstverschweißend. Weitere
Abmessungen auf Anfrage.
Abstand

Länge: 10 m, Breite: 19 mm, Isolierend: ja

Art.-Nr. Farbe Selbstverschweißend/Amalgamierend Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 052 69 schwarz ja 0,5 125533 1 17,03
012 186 65 schwarz ja 0,75 145908 1 14,42

Trassenwarnbänder dehnbar
No. 26
Trassenwarnband zur Unterstützung der Warnwirkung von im Erdreich verlegten Versorgungsleitungen.
Weitere Typen auf Anfrage.
Abstand

Länge: 250 m

Art.-Nr. Farbe Breite mm Chemisch beständig Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 416 79 gelb 40 nein 145862 1 18,55
012 416 81 gelb 40 nein 145865 1 18,55



2/251

2

IsolierbänderCELLPACK
Kabelmantel-Reparaturset
KRS
Reparatur-Set zur Reparatur von Mantelschäden aller Kunststoff- und gummiisolierten Kabel und
Leitungen, inkl. Zubehör

Art.-Nr. Mit Reparaturband Mit Schmirgelleinen Mit Reinigungstuch Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 416 85 ja ja ja KRS 1 28,30

Gewebeband
No. 90,
Hochwertiges, wasserdicht versiegeltes Gewebeband mit Kautschukkleber zur Beschriftung und Kenn
zeichnung. Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage.
Abstand

Selbstverschweißend/Amalgamierend: nein, Stärke: 0,31 mm, Isolierend: nein

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 186 86 gelb 25 25 145967 1 14,83
012 186 80 grau 25 15 145948 1 9,81
012 186 82 gelb 25 19 145954 1 11,39
012 186 83 weiß 25 19 145957 1 11,39
012 186 95 gelb 50 15 146032 1 13,96
012 186 99 grau 50 15 146040 1 13,96
012 186 97 weiß 50 15 146036 1 13,96
012 187 02 gelb 50 19 146048 1 17,41
012 187 06 grau 50 19 146056 1 17,41
012 187 04 weiß 50 19 146052 1 17,41
012 187 19 grau 50 50 146119 1 47,72
012 187 18 weiß 50 50 146115 1 47,72

SortimentskästenPROTEC.class

Sortimentskoffer leer
Sortimentskoffer PSKL, zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Werkstoff: ABS, hohe Schlagzähig
keit, extrem stabil und schlagest, Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin, Temperaturbeständig:
von -25°C bis 90°C, geringes Eigengewicht, Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, Sicher
stapelbar durch Stapelnoppen, je Ausführung mit keinem, einem oder zwei feststehenden Trennwänden,
Zusätzliche Quertrennstege sind bei PSKL 2 und PSKL 3 im Lieferumfang enthalten (6 / 9 St.) und zusätz
lich als Zubehör verfügbar Trennstege PSKTW, zur Abtrennung kleinerer Bereich innerhalb eines PSKL
Sortimentskoffers, Bitte Größe beachten: PSKTW 2 für PSKL 2 und PSKTW 3 für PSKL 3 6 bzw. 9 Trenn
stege sind im Lieferumfang der Koffer bereits enthalten
Abstand

Tiefe: 245 mm

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 036 60 ohne Einteilung 336 55 PSKL 1 1 18,95
051 036 61 2er Einteilung 336 55 PSKL 2 1 19,95
051 036 62 3er Einteilung 336 55 PSKL 3 1 19,95

Trennstege für Sortimentskoffer
Zur Abtrennung kleinerer Bereiche innerhalb eines PSKL Sortimentskoffers. 6 bzw. 9 Trennstege sind im
Lieferumfang der Koffer bereits enthalten

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 036 63 PSKTW 2 1 0,85
051 036 64 PSKTW 3 1 0,75
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SortimentskästenKLAUKE
Sortimentskasten
L-BOXX 230 B
L-BOXX mit einer Standardausstattung für gängige Aufgaben in der Elektroinstallation für Leiterquer
schnitte 0,5 - 10 mm², mit Verbindungsmaterial sowie Presswerkzeug K507 und Abisolierzange K43/2
Abstand

Mit Werkzeug: ja

Art.-Nr. Nicht-isolierte Kabelver
bindungen

Isolierte Kabelverbin
dungen

Kabelverschraubun
gen

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 264 92 ja ja ja LBOXX230B 1 515,75

Sortimentskasten
L-BOXX 65 B
L-BOXX mit einer Standardausstattung für gängige Aufgaben in der Elektroinstallation für Leiterquer
schnitte 6 - 50 mm2, für die integration in TÜV geprüfte Fahrzeugeinrichtungen, komplette Standardaus
stattung für das Handwerk und die Industrie, Box aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Rohrka
belschuhen sowie Presswerkzeug K05, Handschneidwerkzeug K100 und Kabelmesser KL740416

Art.-Nr. Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter Mit Werkzeug Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 264 91 ja ja LBOXX65B 1 467,30
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AderendhülsenPROTEC.class
Aderendhülsen
Ohne Kunststoffhülse entsprechend der DIN 46228 Teil 1.

Abstand

Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Hülsenlänge mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 043 33 0,25 5 verzinnt PAEH 025V/5 100 1,30
051 043 34 0,34 5 verzinnt PAEH 034V/5 100 1,40
051 015 40 0,5 6 verzinnt PAEH 050V/6 100 1,60
051 010 46 0,5 6 verzinnt PAEH 050V/6 500 1,40
051 043 35 0,50 10 verzinnt PAEH 050V/10 100 1,50
051 015 45 0,75 6 verzinnt PAEH 075V/6 100 1,60
051 010 51 0,75 6 verzinnt PAEH 075V/6 500 1,40
051 015 58 1,0 6 verzinnt PAEH 100V/6 100 1,70
051 010 64 1,0 6 verzinnt PAEH 100V/6 500 1,60
051 015 68 1,5 7 verzinnt PAEH 150V/7 100 1,70
051 010 74 1,5 7 verzinnt PAEH 150V/7 500 1,60
051 015 66 1,5 10 verzinnt PAEH 150V/10 100 2,10
051 010 72 1,5 10 verzinnt PAEH 150V/10 500 2,00
051 015 67 1,5 18 verzinnt PAEH 150V/18 100 3,50
051 010 73 1,5 18 verzinnt PAEH 150V/18 500 3,25
051 015 80 2,5 7 verzinnt PAEH 250V/7 100 1,80
051 010 86 2,5 7 verzinnt PAEH 250V/7 250 1,70
051 015 77 2,5 10 verzinnt PAEH 250V/10 100 2,40
051 010 83 2,5 10 verzinnt PAEH 250V/10 250 2,10
051 015 78 2,5 12 verzinnt PAEH 250V/12 100 2,60
051 010 84 2,5 12 verzinnt PAEH 250V/12 250 2,50
051 015 79 2,5 18 verzinnt PAEH 250V/18 100 6,55
051 010 85 2,5 18 verzinnt PAEH 250V/18 250 3,80
051 010 90 4,0 9 verzinnt PAEH 400V/9 100 2,50
051 010 89 4,0 12 verzinnt PAEH 400V/12 100 3,15
051 043 36 6,0 10 verzinnt PAEH 600V/10 100 3,15
051 010 95 6,0 12 verzinnt PAEH 600V/12 100 3,50
051 010 96 6,0 15 verzinnt PAEH 600V/15 100 4,30
051 010 60 10,0 12 verzinnt PAEH 1000V/12 100 4,00
051 010 61 10,0 18 verzinnt PAEH 1000V/18 100 5,70
051 010 77 16,0 12 verzinnt PAEH 1600V/12 100 4,70
051 043 37 16,0 15 verzinnt PAEH 1600V/15 100 5,60
051 010 78 16,0 18 verzinnt PAEH 1600V/18 100 7,05
051 043 38 25,0 15 verzinnt PAEH 2500V/15 50 10,45
051 043 39 25,0 18 verzinnt PAEH 2500V/18 50 11,95
051 043 40 25,0 25 verzinnt PAEH 2500V/25 50 15,45
051 043 41 35,0 18 verzinnt PAEH 3500V/18 50 17,95
051 043 42 35,0 25 verzinnt PAEH 3500V/25 50 25,95
051 043 43 50,0 18 verzinnt PAEH 5000V/18 50 38,95
051 043 44 50,0 25 verzinnt PAEH 5000V/25 50 48,95
051 043 45 70,0 25 verzinnt PAEH 7000V/25 25 53,90
051 043 46 95,0 25 verzinnt PAEH 9500V/25 1 62,90
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AderendhülsenPROTEC.class
Isolierte Aderendhülsen
DIN 46228 Teil 4, wärmebeständig bis 110°C

Abstand

Oberfläche: verzinnt, Isoliert: ja, Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Hülsenlänge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 015 34 blau 0,25 6 PAEH 025/6 100 3,40
051 015 35 türkis 0,34 6 PAEH 034/6 100 3,40
051 015 37 orange 0,5 8 PAEH 050/8 100 1,80
051 010 43 orange 0,5 8 PAEH 050/8 500 1,75
051 015 38 weiß 0,5 8 PAEH 050/8 100 1,65
051 010 44 weiß 0,5 8 PAEH 050/8 500 1,60
051 015 36 weiß 0,5 10 PAEH 050/10 100 3,25
051 010 42 weiß 0,5 10 PAEH 050/10 500 3,60
051 015 42 grau 0,75 8 PAEH 075/8 100 1,65
051 010 48 grau 0,75 8 PAEH 075/8 500 1,60
051 015 43 weiß 0,75 8 PAEH 075/8 100 1,80
051 010 49 weiß 0,75 8 PAEH 075/8 500 1,75
051 015 41 grau 0,75 10 PAEH 075/10 100 3,00
051 010 47 grau 0,75 10 PAEH 075/10 500 2,95
051 015 48 gelb 1,0 8 PAEH 100/8 100 1,80
051 010 54 gelb 1,0 8 PAEH 100/8 500 1,75
051 015 49 rot 1,0 8 PAEH 100/8 100 1,65
051 010 55 rot 1,0 8 PAEH 100/8 500 1,60
051 015 46 rot 1,0 10 PAEH 100/10 100 3,00
051 010 52 rot 1,0 10 PAEH 100/10 500 2,95
051 015 47 rot 1,0 12 PAEH 100/12 100 3,50
051 010 53 rot 1,0 12 PAEH 100/12 500 3,80
051 015 62 rot 1,5 8 PAEH 150/8 100 1,80
051 010 68 rot 1,5 8 PAEH 150/8 200 1,75
051 015 63 schwarz 1,5 8 PAEH 150/8 100 1,65
051 010 69 schwarz 1,5 8 PAEH 150/8 200 1,60
051 015 59 schwarz 1,5 10 PAEH 150/10 100 3,00
051 010 65 schwarz 1,5 10 PAEH 150/10 200 2,95
051 015 60 schwarz 1,5 12 PAEH 150/12 100 3,90
051 010 66 schwarz 1,5 12 PAEH 150/12 200 4,30
051 015 61 schwarz 1,5 18 PAEH 150/18 100 4,50
051 010 67 schwarz 1,5 18 PAEH 150/18 200 4,90
051 015 75 blau 2,5 8 PAEH 250/8 100 2,05
051 010 81 blau 2,5 8 PAEH 250/8 200 2,00
051 015 73 blau 2,5 12 PAEH 250/12 100 3,90
051 010 79 blau 2,5 12 PAEH 250/12 200 3,85
051 015 74 blau 2,5 18 PAEH 250/18 100 4,75
051 010 80 blau 2,5 18 PAEH 250/18 200 4,70
051 015 81 grau 4,0 10 PAEH 400/10 100 3,75
051 010 87 grau 4,0 10 PAEH 400/10 200 3,70
051 015 82 grau 4,0 12 PAEH 400/12 100 4,75
051 010 88 grau 4,0 12 PAEH 400/12 200 5,20
051 043 47 grau 4,0 18 PAEH 400/18 100 5,60
051 010 91 gelb 6,0 12 PAEH 600/12 100 5,10
051 010 92 schwarz 6,0 12 PAEH 600/12 100 6,20
051 010 93 gelb 6,0 18 PAEH 600/18 100 7,85
051 010 56 Elfenbein 10,0 12 PAEH 1000/12 100 7,15
051 010 57 rot 10,0 12 PAEH 1000/12 100 6,10
051 010 58 rot 10,0 18 PAEH 1000/18 100 10,95
051 010 75 blau 16,0 12 PAEH 1600/12 100 10,45
051 043 48 grün 16,0 12 PAEH 1600/12 100 9,95
051 010 76 blau 16,0 18 PAEH 1600/18 100 10,95
051 043 49 gelb 25,0 16 PAEH 2500/16 50 16,45
051 043 50 gelb 25,0 22 PAEH 2500/22 50 25,95
051 043 51 rot 35,0 16 PAEH 3500/16 50 21,95
051 043 52 rot 35,0 25 PAEH 3500/25 50 34,95
051 043 53 blau 50,0 20 PAEH 5000/20 50 36,95
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AderendhülsenPROTEC.class
Doppel-Aderendhülsen
Wärmebeständig bis 105°C

Abstand

Oberfläche: verzinnt, Isoliert: ja, Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Aderquerschnitt Hülsenlänge 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 015 39 weiß 0,5 2 x 0,50 mm² 8 PAEH 050D/8 100 4,30
051 010 45 weiß 0,5 2 x 0,50 mm² 8 PAEH 050D/8 500 4,20
051 010 50 grau 0,75 2 x 0,75 mm² 8 PAEH 075D/8 500 4,30
051 015 44 grau 0,75 2 x 0,75 mm² 8 PAEH 075D/8 100 4,30
051 010 63 rot 1,0 2 x 1,0 mm² 10 PAEH 100D/10 500 5,10
051 015 57 rot 1,0 2 x 1,0 mm² 10 PAEH 100D/10 100 7,35
051 010 62 rot 1,0 2 x 1,0 mm² 8 PAEH 100D/8 500 4,60
051 015 56 rot 1,0 2 x 1,0 mm² 8 PAEH 100D/8 100 4,80
051 010 71 schwarz 1,5 2 x 1,5 mm² 12 PAEH 150D/12 500 4,90
051 015 65 schwarz 1,5 2 x 1,5 mm² 12 PAEH 150D/12 100 5,50
051 015 64 schwarz 1,5 2 x 1,5 mm² 8 PAEH 150D/8 100 4,60
051 010 70 schwarz 1,5 2 x 1,5 mm² 8 PAEH 150D/8 500 4,30
051 010 82 blau 2,5 2 x 2,5 mm² 10 PAEH 250D/10 500 4,90
051 015 76 blau 2,5 2 x 2,5 mm² 10 PAEH 250D/10 100 5,10
051 039 91 grau 4,0 2 x 4 mm² 12 PAEH 400D/12 100 14,95
051 010 94 gelb 6,0 2 x 6 mm² 14 PAEH 600D/14 100 16,45
051 010 59 rot 10,0 2 x 10 mm² 14 PAEH 1000D/14 100 22,95

Aderendhülsen Großdose
Nach DIN 46228 Teil 4. Wärmebeständig bis 105°C. Halogenfrei. Isolationswerkstoff: Polypropylen.
Bauform: Standard. Hülsenlänge: 8 m. Oberfläche: verzinnt. Isoliert. Werkstoff: Kupfer

Abstand

Hülsenlänge: 8 mm, Oberfläche: verzinnt, Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennquerschnitt mm² Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 036 52 weiß Inhalt: 2000 Stück 0,5 ja PAEHG 050/8 1 18,35
051 036 53 grau Inhalt: 2000 Stück 0,75 PAEHG 075/8 1 18,35
051 036 54 rot Inhalt: 2000 Stück 1,0 PAEHG 100/8 1 18,35
051 036 55 schwarz Inhalt: 1500 Stück 1,5 PAEHG 150/8 1 15,75
051 036 56 blau Inhalt: 1000 Stück 2,5 PAEHG 205/8 1 14,75

Aderendhülsen Streudose unisoliert
Ohne Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 1
bestückt mit:

- 1000 St. 0,5 mm²
- 500 St. 0,75 mm²
- 500 St. 1,0 mm²
- 500 St. 1,5 mm²
- 500 St. 2,5 mm²

Art.-Nr. Oberfläche Isoliert Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 31 verzinnt nein Kupfer PAEHSD3 1 35,65
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AderendhülsenPROTEC.class
Aderendhülsen Streudose
Wärmebeständig bis 105°C, Ausführung: Streudose 0,5 - 2,5 mm² 
Bestückt mit:
50 St. 0,5 mm² orange, 100 St. 0,75 mm² weiss, 100 St. 1,0 mm² gelb, 100 St. 1,5 mm² rot, 50 St. 2,5
mm² blau

Art.-Nr. Oberfläche Isoliert Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 37 verzinnt ja Kupfer PAEHSD1 1 13,75

Aderendhülsen Streudose
Wärmebeständig bis 105°C, Ausführung: Streudose 4,0 - 16 mm².
Bestückt mit:
50 St. 4,0 mm² grau, 20 St. 6,0 mm² schwarz, 20 St. 10,0 mm² elfenbein, 10 St. 16,0 mm² grün

Art.-Nr. Oberfläche Isoliert Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 38 verzinnt ja Kupfer PAEHSD1 1 13,75

Aderendhülsen Streudose DIN
Farbkennung nach DIN 46228 Teil 4, Wärmebeständig bis 105°C, Ausführung: Streudose 0,5 - 2,5 mm2.
Bestückt mit:
50 St. 0,5 mm2 weiss, 100 St. 0,75 mm2 grau, 100 St. 1,0 mm2 rot, 100 St. 1,5 mm2 schwarz, 50 St. 2,5
mm blau

Art.-Nr. Oberfläche Isoliert Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 39 verzinnt ja Kupfer PAEHSD2 1 13,75

Aderendhülsen Streudose DIN
Farbkennung nach DIN 46228, Teil 4, Wärmebeständig bis 105°C, Ausführung: Streudose 4,0 - 16 mm². 
Bestückt mit:
50 St. 4,0 mm² grau, 20 St. 6,0 mm² gelb, 20 St. 10,0 mm² rot, 10 St. 16,0 mm² blau

Art.-Nr. Oberfläche Isoliert Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 40 verzinnt ja Kupfer PAEHSD2 1 13,75

Aderendhülsen -Sortiment
Bestehend aus:
PAEHZ 180 Presszange, 100 St. Aderendhülsen 0,5 mm² weiß, 100 St. Aderendhülsen 0,75 mm² grau,
100 St. Aderendhülsen 1,5 mm² schwarz, 100 St. Aderendhülsen 2,5 mm² blau, 50 St. Aderendhülsen 4,0
mm² grau, 1 St. Spannungsprüfer

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 06 PAEHZS 450 1 62,90
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AderendhülsenKLAUKE
Aderendhülsen
Kupfer 127,00 € je 100 kg
DIN 46228, Teil 1
Werkstoff: Cu, Oberfläche: galv. verzinnt, für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5
und 6. Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse.

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Hülsenlänge mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 005 00 ohne 0,25 5 0,01 695V 1000 13,40
012 005 01 ohne 0,25 5 0,01 705V 1000 14,50
012 005 02 ohne 0,25 5 0,01 71S6V 1000 14,10
012 001 01 ohne 0,25 5 0,01 71S10V 1000 24,50
012 005 03 ohne 0,25 5 0,01 716V 1000 14,30
012 005 04 ohne 0,25 5 0,01 72S6V 1000 16,10
012 005 14 ohne 0,25 5 0,01 7310V 1000 21,60
012 001 31 ohne 0,25 5 0,01 7312V 1000 24,50
012 005 05 ohne 0,25 5 0,01 727V 1000 16,10
012 057 82 ohne 0,25 5 0,01 7210V 1000 20,60
012 057 83 ohne 0,25 5 0,01 7218V 1000 33,90
012 005 06 ohne 0,25 5 0,01 737V 1000 17,60
012 005 13 ohne 0,25 5 0,01 7318V 1000 39,20
012 005 07 ohne 0,25 5 0,02 749V 1000 24,50
012 001 32 ohne 0,25 5 0,02 7412V 1000 30,90
012 005 08 ohne 0,25 5 0,02 7510V 100 29,80
012 001 33 ohne 0,25 5 0,03 7512V 100 35,20
012 005 15 ohne 0,25 5 0,03 7515V 100 42,15
012 005 09 ohne 0,25 5 0,03 7612V 100 40,20
012 101 05 ohne 0,25 5 0,04 7615V 100 48,30
012 005 16 ohne 0,25 5 0,05 7618V 100 57,50
012 005 10 ohne 0,25 5 0,04 7712V 100 48,50
012 073 95 ohne 0,25 5 1,00 7715V 100 60,30
012 005 17 ohne 0,25 5 0,06 7718V 100 71,20
012 005 50 ohne 0,25 5 0,10 7815V 50 96,20
012 005 18 ohne 0,25 5 0,12 7818V 50 110,90
012 005 68 ohne 0,25 5 0,16 7825V 50 146,60
012 001 20 ohne 0,25 5 0,13 7918V 50 172,90
012 005 98 ohne 0,25 5 0,18 7925V 50 234,00
012 001 21 ohne 0,25 5 0,17 8018V 50 383,00
012 006 02 ohne 0,25 5 0,23 8025V 50 475,70
012 050 99 ohne 0,25 5 0,38 8125V 25 530,90
012 001 23 ohne 0,25 5 0,43 8225V 25 601,30
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Aderendhülsen, isoliert
DIN 46228 Teil 4
Werkstoff: Cu, Oberfläche: galv. verzinnt, für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse
5 und 6. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Halogenfrei.

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Hülsenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 006 21 weiß 0,5 8 4698 1000 19,60
012 006 22 weiß 0,5 10 46910 1000 36,60
012 006 23 grau 0,75 8 4708 1000 19,60
012 006 24 grau 0,75 10 47010 1000 36,60
012 006 25 rot 1 8 4718 1000 19,60
012 006 26 rot 1 10 47110 1000 36,60
012 006 27 rot 1 12 47112 1000 39,70
012 006 28 schwarz 1,5 8 4728 1000 19,60
012 006 29 schwarz 1,5 10 47210 1000 36,60
012 006 30 schwarz 1,5 12 47212 1000 44,00
012 006 31 schwarz 1,5 18 47218 1000 51,20
012 006 34 blau 2,5 8 4738 1000 25,10
012 006 35 blau 2,5 12 47312 1000 48,10
012 006 36 blau 2,5 18 47318 1000 54,40
012 006 37 grau 4 10 47410 100 42,70
012 006 38 grau 4 12 47412 100 54,40
012 006 39 grau 4 18 47418 100 69,20
012 006 40 gelb 6 12 47512 100 63,50
012 006 45 gelb 6 18 47518 100 83,10
012 006 46 rot 10 12 47612 100 74,40
012 006 47 rot 10 18 47618 100 104,20
012 006 48 blau 16 12 47712 100 100,60
012 006 49 blau 16 18 47718 100 128,00
012 006 50 gelb 25 16 47816 50 195,10
012 006 53 gelb 25 22 47822 50 276,50
012 006 54 gelb 35 16 47916 50 260,30
012 006 56 rot 35 25 47925 50 381,95
012 006 57 blau 50 20 48020 50 419,10
012 006 69 blau 50 25 48025 50 530,90

Aderendhülsen, isoliert
DIN 46228 Teil 4
Werkstoff: Cu, Oberfläche: galv. verzinnt, für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse
5 und 6. Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung. Halogenfrei.

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Hülsenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 005 78 blau 0,25 6 167H 100 38,70
012 005 79 türkis 0,35 6 168T 100 38,70
012 005 80 orange 0,5 8 169O 100 19,60
012 005 81 weiß 0,75 8 170W 100 19,60
012 005 82 gelb 1 8 171G 100 19,60
012 005 83 rot 1,5 8 172RO 100 19,60
012 005 84 blau 2,5 8 173B 100 25,10
012 005 85 grau 4 10 174GR 100 42,70
012 005 86 schwarz 6 12 175S 100 63,50
012 005 88 Elfenbein 10 12 176E 100 74,40
012 005 90 grün 16 12 177GR 100 100,60
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Zwillings-Aderendhülsen, isoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Zum Durchschleifen von Klemmen.
Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4 (0,5 - 16 mm²). Halogenfrei, aus E- Cu, galv. verzinnt,

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Hülsenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 006 70 weiß 0,5 8 8698 100 43,80
012 006 71 grau 0,75 8 8708 100 43,80
012 007 51 grau 0,75 10 87010 100 51,40
012 006 72 rot 1 8 8718 100 45,10
012 007 52 rot 1 10 87110 100 51,40
012 006 73 schwarz 1,5 8 8728 100 45,10
012 007 53 rot 1,5 12 87212 100 51,40
012 006 79 blau 2,5 10 87310 100 51,40
012 007 54 blau 2,5 13 87313 100 57,10
012 007 62 grau 4 12 87412 100 135,70
012 007 63 gelb 6 14 87514 100 161,80
012 007 64 rot 10 14 87614 100 210,10
012 007 65 blau 16 14 87714 100 255,70

Streudosen mit isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit: 50 St. 0,5 mm² orange, 100 St. 0,75 mm² weiß, 100 St. 1,0 mm² gelb, 100 St. 1,5 mm²
rot, 50 St. 2,5 mm², blau

Art.-Nr. Isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 008 80 ja ST1B 1 36,50

Streudosen mit isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit: 50 Stck. 4,0 mm² grau, 20 Stck. 6,0 mm² schwarz, 20 Stck. 10,0 mm² elfenbein, 10 Stck.
16,0 mm² grün

Art.-Nr. Isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 008 81 ja ST2B 1 24,70

Streudosen mit isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit: 1000 St.

Art.-Nr. Ausführung Isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 030 30 0,5 mm² nach DIN 46228 ja GR469/8DO 1 21,30
012 030 29 0,75 mm² nach DIN 46228 ja GR470/8DO 1 21,30
012 030 39 1 mm² nach DIN 46228 ja GR471/8DO 1 21,30
012 030 40 1,5 mm² nach DIN 46228 ja GR472/8DO 1 21,30
012 030 28 2,5 mm² nach DIN 46228 ja GR473/8DO 1 24,25

Streudosen mit isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit: 30 St. 0,25 mm² hellblau, 30 St. 0,34 mm² türkis, 30 St. 0,5 mm² orange, 30 St. 0,75 mm²
weiß, 30 St. 1,0 mm² gelb

Art.-Nr. Isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 008 79 ja ST3B 1 18,50
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Streudosen mit isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit: 50 St. 0,5 mm² weiß, 100St. 0,75 mm² grau, 100 St. 1,0 mm² rot, 100 St. 1,5 mm²
schwarz, 50 St. 2,5 mm² blau

Art.-Nr. Isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 001 35 ja ST11B 1 35,50

Streudosen mit isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit:50 St. 4,0 mm² grau, 20 St. 6,0 mm² gelb, 20 St. 10,0 mm² rot, 10 St. 16,0 mm² blau

Art.-Nr. Isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 001 36 ja ST12B 1 24,00

Streudosen mit nicht isolierten Aderendhülsen
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar.
bestückt mit:1000 St. 0,5 mm², 500 St. 0,75 mm², 500 St. 1,0 mm², 500 St. 1,5 mm², 500 St. 2,5 mm²

Art.-Nr. Nicht-isolierte Aderendhülsen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 008 74 ja ST21B 1 46,20

AderendhülsenKNIPEX

Aderendhülsen
mit iso Aderendhülsen nach DIN-Farbcode

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 010 48 97 99 906 1 9,20
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Lötfreie KerbverbindungenPROTEC.class
Rohrkabelschuhe
Art.-Nr. 05103765 - 05103773 für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5 (feindrähtige Leiter), Art.-
Nr. 05103774 - 05103815 für mehrdrähtige Rundleiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter),
Anwendung z.B. Schaltschrankbau, Industrie usw., Cu-ETP nach EN13600, galv. Sn, wärmebeständig bis
+125°C, Art.-Nr. 05103774 - 05103815: mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung, passendes
Werkzeug: PCNIK, PPZRKS 6-50, PPZRKS 10-120, PPZKS 6-300. Flanschform: Ringform. Mindestbestell
menge: 1 Stück.
Abstand

Mit Sichtloch: nein, Flanschform: Ringform

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 037 65 0,75 3 PRKS 0,75/M3 100 13,95
051 037 66 0,75 4 PRKS 0,75/M4 100 14,95
051 037 67 0,75 5 PRKS 0,75/M5 100 14,95
051 037 68 1,5 3 PRKS 1,5/M3 100 14,95
051 037 69 1,5 4 PRKS 1,5/M4 100 15,45
051 037 70 1,5 5 PRKS 1,5/M5 100 15,45
051 037 71 1,5 6 PRKS 1,5/M6 1000 15,45
051 037 72 2,5 5 PRKS 2,5/M5 1000 19,45
051 037 73 4 5 PRKS 4/M5 1000 23,95
051 037 74 6 5 6 PRKS 6/M5 500 32,95
051 037 75 6 6 6 PRKS 6/M6 500 28,95
051 037 76 6 8 6 PRKS 6/M8 500 31,95
051 037 77 10 5 10 PRKS 10/M5 500 40,95
051 037 78 10 6 10 PRKS 10/M6 500 33,95
051 037 79 10 8 10 PRKS 10/M8 500 37,95
051 037 80 10 10 10 PRKS 10/M10 500 37,95
051 037 81 10 12 10 PRKS 10/M12 500 46,95
051 037 82 16 6 16 PRKS 16/M6 500 41,95
051 037 83 16 8 16 PRKS 16/M8 500 46,95
051 037 84 16 10 16 PRKS 16/M10 500 55,90
051 037 85 16 12 16 PRKS 16/M12 500 58,90
051 037 86 25 6 25 PRKS 25/M6 100 81,90
051 037 87 25 8 25 PRKS 25/M8 100 71,90
051 037 88 25 10 25 PRKS 25/M10 100 77,90
051 037 89 25 12 25 PRKS 25/M12 100 81,90
051 037 90 35 8 35 PRKS 35/M8 100 97,90
051 037 91 35 10 35 PRKS 35/M10 100 109,90
051 037 92 35 12 35 PRKS 35/M12 100 109,90
051 037 93 35 16 35 PRKS 35/M16 100 131,90
051 037 94 50 8 50 PRKS 50/M8 100 152,90
051 037 95 50 10 50 PRKS 50/M10 100 143,90
051 037 96 50 12 50 PRKS 50/M12 100 155,90
051 037 97 50 16 50 PRKS 50/M16 100 174,90
051 037 98 70 8 70 PRKS 70/M8 100 184,90
051 037 99 70 10 70 PRKS 70/M10 100 170,90
051 038 00 70 12 70 PRKS 70/M12 100 186,90
051 038 01 70 16 70 PRKS 70/M16 100 199,00
051 038 02 95 10 95 PRKS 95/M10 50 216,00
051 038 03 95 12 95 PRKS 95/M12 50 199,00
051 038 04 95 16 95 PRKS 95/M16 50 230,00
051 038 05 120 10 120 PRKS 120/M10 150 273,00
051 038 06 120 12 120 PRKS 120/M12 150 250,00
051 038 07 120 16 120 PRKS 120/M16 150 286,00
051 038 08 150 10 150 PRKS 150/M10 150 360,00
051 038 09 150 12 150 PRKS 150/M12 150 312,00
051 038 10 150 16 150 PRKS 150/M16 150 360,00
051 038 11 185 12 185 PRKS 185/M12 150 398,00
051 038 12 185 16 185 PRKS 185/M16 150 436,00
051 038 13 240 12 240 PRKS 240/M12 75 498,00
051 038 14 240 16 240 PRKS 240/M16 75 496,00
051 038 15 300 20 300 PRKS 300/M20 75 784,00
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Sortimentskoffer Rohrkabelschuhe
PSKL ist ein Koffersystem zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Werkstoff: ABS, hohe Schlagzähig
keit, extrem stabil und schlagest, beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin,temperaturbeständig:
von -25° C bis 90° C, geringes Eigengewicht,Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, sicher
stapelbar durch Stapelnoppen.
Inhalt: 230-teiliges Rohrkabelschuhe-Sortiment:
30 x 05103775 PRKS 6/M6 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
30 x 05103776 PRKS 6/M8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
25 x 05103778 PRKS 10/M6 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
25 x 05103779 PRKS 10/M8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
20 x 05103782 PRKS 16/M6 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
20 x 05103783 PRKS 16/M8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
20 x 05103784 PRKS 16/M10 Rohrkabelschuh o. Sichtloch
15 x 05103787 PRKS 25/M8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
15 x 05103788 PRKS 25/M10 Rohrkabelschuh o. Sichtloch
10 x 05103790 PRKS 35/M8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch
10 x 05103791 PRKS 35/M10 Rohrkabelschuh o. Sichtloch
10 x 05103795 PRKS 50/M10 Rohrkabelschuh o. Sichtloch

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 23 PSKRKS 1 109,90

Winkelrohrkabelschuhe 45°
Für mehrdrähtige Rundleiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter). Anwendung z.B. Schalt
schrankbau, Industrie usw. Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn. Wärmebeständig bis +125°C. Mit Kenn
ziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Passendes Werkzeug: PPZRKS 6-50, PPZRKS 10-120, PPZKS
6-300. Unisoliert. Ohne Sichtloch. Mindestbestellmenge: 1 Stück
Abstand

Mit Sichtloch: nein, Isoliert: nein, Anschlusswinkel: 45°

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 050 20 10 6 10 PWRKS45 10/M6 100 54,90
051 050 21 16 6 10 PWRKS45 16/M6 100 75,90
051 050 22 16 8 16 PWRKS45 16/M8 100 71,90
051 050 23 16 10 16 PWRKS45 16/M10 100 76,90
051 050 24 25 8 25 PWRKS45 25/M8 100 102,90
051 050 25 35 8 35 PWRKS45 35/M8 50 133,90
051 050 26 50 8 50 PWRKS45 50/M8 50 208,00
051 050 27 50 12 50 PWRKS45 50/M12 50 209,00
051 050 28 70 8 70 PWRKS45 70/M8 25 247,00
051 050 29 70 10 70 PWRKS45 70/M10 25 228,00
051 050 30 70 12 70 PWRKS45 70/M12 25 248,00
051 050 31 95 10 95 PWRKS45 95/M10 25 289,00
051 050 32 95 12 95 PWRKS45 95/M12 25 271,00
051 050 33 120 10 120 PWRKS45 120/M10 25 363,00
051 050 34 120 12 120 PWRKS45 120/M12 25 334,00
051 050 35 150 12 150 PWRKS45 150/M12 25 412,00
051 050 36 185 12 185 PWRKS45 185/M12 25 525,00
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Winkelrohrkabelschuhe 90°
Für mehrdrähtige Rundleiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter). Anwendung z.B. Schalt
schrankbau, Industrie usw. Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn. Wärmebeständig bis +125°C. Mit Kenn
ziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Passendes Werkzeug: PPZRKS 6-50, PPZRKS 10-120, PPZKS
6-300. Mindestbestellmenge: 1 Stück
Abstand

Mit Sichtloch: nein, Isoliert: nein, Anschlusswinkel: 90°

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 050 37 10 6 10 PWRKS90 10/M6 100 49,95
051 050 38 10 10 10 PWRKS90 10/M10 100 54,90
051 050 39 16 6 16 PWRKS90 16/M6 100 67,90
051 050 40 16 8 16 PWRKS90 16/M8 100 63,90
051 050 41 16 10 16 PWRKS90 16/M10 100 67,90
051 050 42 25 6 25 PWRKS90 25/M6 100 98,90
051 050 43 25 8 25 PWRKS90 25/M8 100 90,90
051 050 44 25 10 25 PWRKS90 25/M10 100 98,90
051 050 45 35 6 35 PWRKS90 35/M6 50 127,90
051 050 46 35 8 35 PWRKS90 35/M8 50 118,90
051 050 47 35 10 35 PWRKS90 35/M10 50 128,90
051 050 48 50 8 50 PWRKS90 50/M8 50 183,90
051 050 49 50 10 50 PWRKS90 50/M10 50 169,90
051 050 50 70 8 70 PWRKS90 70/M8 25 219,00
051 050 51 70 10 70 PWRKS90 70/M10 25 201,00
051 050 52 70 12 70 PWRKS90 70/M12 25 220,00
051 050 53 95 8 95 PWRKS90 95/M8 25 258,00
051 050 54 95 10 95 PWRKS90 95/M10 25 258,00
051 050 55 95 12 95 PWRKS90 95/M12 25 238,00
051 050 56 120 8 120 PWRKS90 120/M8 25 320,00
051 050 57 120 10 120 PWRKS90 120/M10 25 320,00
051 050 58 120 12 120 PWRKS90 120/M12 25 293,00
051 050 59 150 10 150 PWRKS90 150/M10 25 396,00
051 050 60 150 12 150 PWRKS90 150/M12 25 365,00
051 050 61 240 10 240 PWRKS90 240/M10 25 584,00
051 050 62 240 12 240 PWRKS90 240/M12 25 584,00
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Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leitung
Für fein- und feinstdrähtige Rundleiter nach VDE 0295 Klasse 5 (flexibler Leiter) und 6 (hochflexibler
Leiter). Anwendung z.B. Schaltschrankbau, Industrie usw. . Cu-ETP nach DIN EN13600. Aufgeweitete
Hülse zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Wärmebeständig bis +125°C. Mit Kennziffer
zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Passendes Werkzeug: PPZKS 6-300. Unisoliert. Mindestbestell
menge: 1 Stück.
Abstand

Mit Sichtloch: ja, Isoliert: nein, Oberfläche: verzinnt, Anschlusswinkel: gerade

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 050 63 10 5 10 PRKSSF 10/M5 100 45,95
051 050 64 10 6 10 PRKSSF 10/M6 100 37,95
051 050 65 10 8 10 PRKSSF 10/M8 100 41,95
051 050 66 10 10 10 PRKSSF 10/M10 100 41,95
051 050 67 16 5 16 PRKSSF 16/M5 100 54,90
051 050 68 16 6 16 PRKSSF 16/M6 100 54,90
051 050 69 16 8 16 PRKSSF 16/M8 100 50,90
051 050 70 16 10 16 PRKSSF 16/M10 100 60,90
051 050 71 25 6 25 PRKSSF 25/M6 50 83,90
051 050 72 25 8 25 PRKSSF 25/M8 50 76,90
051 050 73 25 10 25 PRKSSF 25/M10 50 83,90
051 050 74 25 12 25 PRKSSF 25/M12 50 87,90
051 050 75 35 6 35 PRKSSF 35/M6 50 113,90
051 050 76 35 8 35 PRKSSF 35/M8 50 111,90
051 050 77 35 10 35 PRKSSF 35/M10 50 114,90
051 050 78 35 12 35 PRKSSF 35/M12 50 114,90
051 050 79 50 8 50 PRKSSF 50/M8 25 165,90
051 050 80 50 10 50 PRKSSF 50/M10 25 153,90
051 050 81 50 12 50 PRKSSF 50/M12 25 166,90
051 050 82 70 8 70 PRKSSF 70/M8 25 194,90
051 050 83 70 10 70 PRKSSF 70/M10 25 179,90
051 050 84 70 12 70 PRKSSF 70/M12 25 195,90
051 050 85 95 8 95 PRKSSF 95/M8 25 231,00
051 050 86 95 10 95 PRKSSF 95/M10 25 230,00
051 050 87 95 12 95 PRKSSF 95/M12 25 214,00
051 050 88 120 10 120 PRKSSF 120/M10 25 295,00
051 050 89 120 12 120 PRKSSF 120/M12 25 274,00
051 050 90 150 10 150 PRKSSF 150/M10 10 372,00
051 050 91 150 12 150 PRKSSF 150/M12 10 345,00
051 050 92 185 12 185 PRKSSF 185/M12 10 527,00
051 050 93 185 16 185 PRKSSF 185/M16 10 495,00
051 050 94 240 12 240 PRKSSF 240/M12 10 757,00
051 050 95 240 16 240 PRKSSF 240/M16 10 690,00
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Quetschkabelschuh Ringform unisoliert
Ringform nach DIN 46234 und ähnlich, für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexi
bler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter), Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn, wärmebeständig bis
+125°C, passendes Werkzeug: Art.-Nr. 05104229. Mindestbestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Flanschform: Ringform

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Nach DIN Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 041 41 0,5 - 1,0 3 PQKRU 0,5/M3 100 6,85
051 041 42 0,5 - 1,0 4 ja PQKRU 0,5/M4 100 6,95
051 041 43 1,5 - 2,5 3 ja PQKRU 1,5/M3 100 7,05
051 041 44 1,5 - 2,5 4 ja PQKRU 1,5/M4 100 7,55
051 041 45 4,0 - 6,0 4 ja PQKRU 4,0/M4 100 12,45
051 041 46 4,0 - 6,0 5 ja PQKRU 4,0/M5 50 13,95
051 041 47 4,0 - 6,0 6 ja PQKRU 4,0/M6 50 14,45
051 041 48 4,0 - 6,0 8 ja PQKRU 4,0/M8 50 15,45
051 041 49 10,0 - 10,0 5 ja PQKRU 10/M5 50 18,45
051 041 50 10,0 - 10,0 6 ja PQKRU 10/M6 50 18,95
051 041 51 16,0 - 16,0 5 ja PQKRU 16/M5 50 32,95
051 041 52 16,0 - 16,0 6 ja PQKRU 16/M6 50 32,95
051 041 53 16,0 - 16,0 8 ja PQKRU 16/M8 50 32,95
051 041 54 25,0 - 25,0 5 ja PQKRU 25/M5 50 53,90
051 041 55 25,0 - 25,0 6 ja PQKRU 25/M6 50 49,95
051 041 56 25,0 - 25,0 8 ja PQKRU 25/M8 50 50,90
051 041 57 35,0 - 35,0 6 ja PQKRU 35/M6 50 63,90
051 041 58 35,0 - 35,0 8 ja PQKRU 35/M8 50 67,90
051 041 59 50,0 - 50,0 6 ja PQKRU 50/M6 50 92,90
051 041 60 50,0 - 50,0 8 ja PQKRU 50/M8 50 92,90
051 041 61 70,0 - 70,0 6 ja PQKRU 70/M6 25 132,90
051 041 62 70,0 - 70,0 8 ja PQKRU 70/M8 25 137,90
051 041 63 70,0 - 70,0 10 ja PQKRU 70/M10 25 140,90

Quetschkabelschuh Gabelform unisoliert
Gabelform nach DIN 46234 und ähnlich, für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexi
bler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter), Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn, wärmebeständig bis
+125°C, passendes Werkzeug: PPZKS 6-300. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Flanschform Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 041 64 10 5 Gabelform PQKGU 10/M5 50 21,95
051 041 65 10 6 Gabelform PQKGU 10/M6 50 23,95
051 041 66 16 6 Gabelform PQKGU 16/M6 50 31,95

Stiftkabelschuh unisoliert
Stiftform nach DIN 46230 und ähnlich, für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexi
bler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter), Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn, wärmebeständig bis
+125°C, passendes Werkzeug: PPZKS 6-300. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Flanschform Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 041 67 0,5 - 1,0 Stiftform PSTKU 0,5-1,0 100 9,95
051 041 68 1,5 - 2,5 Stiftform PSTKU 1,5-2,5 100 11,45
051 041 69 4,0 - 6,0 Stiftform PSTKU 4,0-6,0 50 16,95
051 041 70 10 - 10 Stiftform PSTKU 10 100 23,95
051 041 71 16 - 16 Stiftform PSTKU 16 100 29,95
051 041 72 25 Stiftform PSTKU 25 100 64,90
051 041 73 35 Stiftform PSTKU 35 50 77,90
051 041 74 50 Stiftform PSTKU 50 50 104,90
051 041 75 70 Stiftform PSTKU 70 50 165,90
051 041 76 95 Stiftform PSTKU 95 25 248,00
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Stoßverbinder
Für mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn,
Wärmebeständig bis +125°C, Art.-Nr. 05103819 - 05103831: Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzu
ordnung, passendes Werkzeug: PPZRKS 6-50, PPZRKS 10-120, PPZKS 6-300. Mindestbestellmenge: 1
Stück.

Art.-Nr. Querschnitt mm² Geeignet für mehrdrähtige Leiter Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 038 16 1.5 ja PSV 1,5 100 14,95
051 038 17 2.5 ja PSV 2,5 100 16,95
051 038 18 4.0 ja PSV 4,0 100 18,45
051 038 19 6.0 ja 6 PSV 6,0 100 27,95
051 038 20 10.0 ja 10 PSV 10,0 100 42,95
051 038 21 16.0 ja 16 PSV 16,0 100 60,90
051 038 22 25.0 ja 25 PSV 25,0 100 85,90
051 038 23 35.0 ja 35 PSV 35,0 100 94,90
051 038 24 50.0 ja 50 PSV 50,0 100 140,90
051 038 25 70.0 ja 70 PSV 70,0 100 169,90
051 038 26 95.0 ja 95 PSV 95,0 50 214,00
051 038 27 120.0 ja 120 PSV 120,0 50 248,00
051 038 28 150.0 ja 150 PSV 150,0 25 306,00
051 038 29 185.0 ja 185 PSV 185,0 25 351,00
051 038 30 240.0 ja 240 PSV 240,0 60 411,00
051 038 31 300.0 ja 300 PSV 300,0 30 591,00

Presskabelschuhe
DIN 46235 außer Art.-Nr. 05103850, für Rundleiter nach VDE 0295 Klasse: 1 (massiv Leiter) bei massiven
Leiter hat der Verarbeiter die Eignung des eingesetzten Kabels, ggfs. durch einen Auszugsversuch zu
prüfen, 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexibler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter), Anwendung z.B. Energie
versorger, Cu-ETP nach DIN EN 13600, galv. Sn, wärmebeständig bis +125°C, mit Kennziffer zur eindeu
tigen Werkzeugzuordnung, passendes Werkzeug: PPZPKS 6-50, PPZPKS 10-120, PPZKS 6-300. Mindest
bestellmenge: 1 Stück.
Abstand

Anschlusswinkel: gerade

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 038 32 6,0 5 5 PPK 6/M5 500 27,95
051 038 33 6,0 6 5 PPK 6/M6 500 27,95
051 038 34 10,0 5 6 PPK 10/M5 500 51,90
051 038 35 10,0 6 6 PPK 10/M6 500 49,95
051 038 36 16,0 6 8 PPK 16/M6 500 70,90
051 038 37 16,0 8 8 PPK 16/M8 200 67,90
051 038 38 16,0 10 8 PPK 16/M10 200 70,90
051 038 39 25,0 6 10 PPK 25/M6 100 87,90
051 038 40 25,0 8 10 PPK 25/M8 100 75,90
051 038 41 25,0 10 10 PPK 25/M10 100 83,90
051 038 42 25,0 12 10 PPK 25/M12 100 89,90
051 038 43 35,0 8 12 PPK 35/M8 100 113,90
051 038 44 35,0 10 12 PPK 35/M10 100 122,90
051 038 45 35,0 12 12 PPK 35/M12 100 132,90
051 038 46 50,0 10 14 PPK 50/M10 50 163,90
051 038 47 50,0 12 14 PPK 50/M12 50 175,90
051 038 48 70,0 8 16 PPK 70/M8 25 248,00
051 038 49 70,0 10 16 PPK 70/M10 25 218,00
051 038 50 95,0 8 18 PPK 95/M8 25 338,00
051 038 51 95,0 10 18 PPK 95/M10 25 317,00
051 038 52 95,0 12 18 PPK 95/M12 25 290,00
051 038 53 120,0 10 20 PPK 120/M10 25 372,00
051 038 54 120,0 12 20 PPK 120/M12 25 372,00
051 038 55 150,0 10 22 PPK 150/M10 60 513,00
051 038 56 150,0 12 22 PPK 150/M12 60 480,00
051 038 57 185,0 12 25 PPK 185/M12 60 580,00
051 038 58 185,0 16 25 PPK 185/M16 10 621,00
051 038 59 240,0 12 28 PPK 240/M12 60 827,00
051 038 60 240,0 16 28 PPK 240/M16 10 883,00
051 038 61 240,0 20 28 PPK 240/M20 10 827,00
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Sortimentskoffer Presskabelschuhe
PSKL ist ein Koffersystem zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Werkstoff: ABS, hohe Schlagzähig
keit, extrem stabil und schlagest, beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin, temperaturbeständig:
von -25° C bis 90° C, geringes Eigengewicht,Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, sicher
stapelbar durch Stapelnoppen,
Inhalt 160 teiliges Presskabelschuhe Sortiment:
25 x 05103833 PPK 6/M6 Presskabelschuh
25 x 05103835 PPK 10/M6 Presskabelschuh
15 x 05103836 PPK 16/M6 Presskabelschuh
15 x 05103837 PPK 16/M8 Presskabelschuh
15 x 05103838 PPK 16/M10 Presskabelschuh
15 x 05103840 PPK 25/M8 Presskabelschuh
15 x 05103841 PPK 25/M10 Presskabelschuh
10 x 05103843 PPK 35/M8 Presskabelschuh
10 x 05103844 PPK 35/M10 Presskabelschuh
 5 x 05103846 PPK 50/M10 Presskabelschuh
 5 x 05103847 PPK 50/M12 Presskabelschuh
 5 x 05103849 PPK 70/M10 Presskabelschuh

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 22 PSKPK 1 115,90

Pressverbinder
DIN 46267. Für Rundleiter nach VDE 0295 Klasse: 1 (massiv Leiter), bei massiven Leiter hat der Verar
beiter die Eignung des eingesetzten Kabels, ggfs. durch einen Auszugsversuch zu prüfen, 2 (mehrdräh
tiger Leiter), 5 (flexibler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter). Cu-ETP nach EN 13600, galv. Sn. Wärmebe
ständig bis +125°C. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Passendes Werkzeug: PPZPKS
6-50, PPZPKS 10-120 und PPZKS 6-300.

Art.-Nr. Querschnitt mm² Kennziffer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 048 71 6 5 PPV 6 1 33,95
051 048 72 10 6 PPV 10 1 47,95
051 048 73 16 8 PPV 16 1 68,90
051 048 74 25 10 PPV 25 1 100,90
051 048 75 35 12 PPV 35 1 113,90
051 048 76 50 14 PPV 50 1 165,90
051 048 77 70 16 PPV 70 1 209,00
051 048 78 95 18 PPV 95 1 282,00
051 048 79 120 20 PPV 120 1 354,00
051 048 80 150 22 PPV 150 1 429,00
051 048 81 185 25 PPV 185 1 561,00
051 048 82 240 28 PPV 240 1 787,00
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Quetschkabelschuhe
Ringform nach DIN 46237 und ähnlich, für fein- und feinstdrähtige Leiter, Cu-ETP nach DIN EN13599,
gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C,
isoliert, Halogenfrei, passendes Werkzeug: 05103454. PQKR 0,5-1,0: Farbe rot. PQKR 1,5-2,5: Farbe blau.
PQKR 4,0-6,0: Farbe gelb. Flanschform: Ringform.
Abstand

Nach DIN: ja, Flanschform: Ringform

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 038 62 rot 0,5 - 1,0 3 PQKR 0,5-1,0/M3 100 6,85
051 038 63 rot 0,5 - 1,0 4 PQKR 0,5-1,0/M4 100 7,85
051 038 64 rot 0,5 - 1,0 5 PQKR 0,5-1,0/M5 100 9,45
051 038 65 rot 0,5 - 1,0 6 PQKR 0,5-1,0/M6 100 9,95
051 038 66 rot 0,5 - 1,0 8 PQKR 0,5-1,0/M8 100 12,95
051 038 67 rot 0,5 - 1,0 10 PQKR 0,5-1,0/10 100 18,45
051 038 68 blau 1,5 - 2,5 3 PQKR 1,5-2,5/M3 100 8,95
051 038 69 blau 1,5 - 2,5 4 PQKR 1,5-2,5/M4 100 8,95
051 038 70 blau 1,5 - 2,5 5 PQKR 1,5-2,5/M5 100 9,95
051 038 71 blau 1,5 - 2,5 6 PQKR 1,5-2,5/M6 100 10,95
051 038 72 blau 1,5 - 2,5 8 PQKR 1,5-2,5/M8 100 12,45
051 038 73 blau 1,5 - 2,5 10 PQKR 1,5-2,5/10 100 16,95
051 038 74 gelb 4,0 - 6,0 4 PQKR 4,0-6,0/M4 50 13,95
051 038 75 gelb 4,0 - 6,0 5 PQKR 4,0-6,0/M5 50 14,95
051 038 76 gelb 4,0 - 6,0 6 PQKR 4,0-6,0/M6 50 15,45
051 038 77 gelb 4,0 - 6,0 8 PQKR 4,0-6,0/M8 50 18,95
051 038 78 gelb 4,0 - 6,0 10 PQKR 4,0-6,0/10 50 23,95

Quetschkabelschuhe Ringform aufgeweitet isoliert 
Ringform nach DIN 46237 und ähnlich, für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexi
bler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter), Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn, Mit aufgeweiteter
PA-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C, halogenfrei. Mindestbestellmenge
PQKRAI 16: 1 Stück.
Abstand

Nach DIN: ja, Flanschform: Ringform

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 25 rot 10 5 PQKRAI 10/M5 100 55,90
051 042 26 rot 10 6 PQKRAI 10/M6 100 50,90
051 042 27 blau 16 6 PQKRAI 16/M6 100 72,90
051 042 28 blau 16 8 PQKRAI 16/M8 100 73,90

Quetschkabelschuhe
Gabelform nach DIN 46237 und ähnlich, für fein- und feinstdrähtige Leiter, Cu-ETP nach DIN EN13599,
gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C,
isoliert, Halogenfrei, passendes Werkzeug: 05103454. PQKG 0,5-1,0: Farbe rot. PQKG 1,5-2,5: Farbe blau.
PQKG 4,0-6,0: Farbe gelb. Flanschform: Ringform.
Abstand

Nach DIN: ja, Flanschform: Gabelform

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 038 79 rot 0,5 - 1,0 3 PQKG 0,5-1,0/M3 100 7,55
051 038 80 rot 0,5 - 1,0 4 PQKG 0,5-1,0/M4 100 9,45
051 038 81 rot 0,5 - 1,0 5 PQKG 0,5-1,0/M5 100 9,45
051 038 82 rot 0,5 - 1,0 PQKG 0,5-1,0/M6 100 10,45
051 038 83 blau 1,5 - 2,5 3 PQKG 1,5-2,5/M3 100 9,45
051 038 84 blau 1,5 - 2,5 4 PQKG 1,5-2,5/M4 100 9,45
051 038 85 blau 1,5 - 2,5 5 PQKG 1,5-2,5/M5 100 10,45
051 038 86 blau 1,5 - 2,5 6 PQKG 1,5-2,5/M6 100 10,95
051 038 87 gelb 4,0 - 6,0 4 PQKG 4,0-6,0/M4 50 14,45
051 038 88 gelb 4,0 - 6,0 5 PQKG 4,0-6,0/M5 50 15,45
051 038 89 gelb 4,0 - 6,0 6 PQKG 4,0-6,0/M6 50 16,45
051 038 90 gelb 4,0 - 6,0 8 PQKG 4,0-6,0/M8 50 18,95
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Quetschkabelschuhe Gabelform
Gabelform nach DIN 46237 und ähnlich, für Leiter nach VDE 0295 Klasse 2 (mehrdrähtiger Leiter), 5 (flexi
bler Leiter) und 6 (hochflexibler Leiter), Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn, mit aufgeweiteter
PA-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C, halogenfrei, isoliert. Flanschform:
Gabelform.
Abstand

Nach DIN: ja, Flanschform: Gabelform

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 22 rot 10 5 PQKGAI 10/M5 100 60,90
051 042 23 rot 10 6 PQKGAI 10/M6 100 53,90

Mindestbestellmenge: 1 Stück
051 042 24 blau 16 6 PQKGAI 16/M6 100 68,90

Stoßverbinder
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn, für fein- und feinstdrähtige Leiter, Klasse 5 und 6, mit aufgeweiteter
PA-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C, isoliert, Halogenfrei, passendes
Werkzeug: 05103454. Verbindungsart: Stoßverbinder.
Abstand

Geeignet für feindrähtige Leiter: ja

Art.-Nr. Ausführung Querschnitt mm² Farbe der Isolation Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 038 91 DIN-Ausführung 0,5 - 1,0 rot PSVI 0,5-1,0 100 12,45
051 038 92 DIN-Ausführung 1,5 - 2,5 blau PSVI 1,5-2,5 100 13,95
051 038 93 DIN-Ausführung 4,0 - 6,0 gelb PSVI 4,0-6,0 50 18,95

Stossverbinder schrumpfbar
Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn, für fein- und feinstdrähtige Leiter, Klasse 5 und 6, zweilagige Isola
tion mit thermoplastischem Innenkleber, nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung,
Schrumpftemperatur: 100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 125°
C, halogenfrei. Passendes Werkzeug: PCSV Crimpzange (Art. 05104819).

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 041 77 0,1 - 0,5 PSVIW 0,1-0,5 100 59,90
051 041 78 rot 0,5 - 1,0 PSVIW 0,5-1,0 100 61,90
051 041 79 blau 1,5 - 2,5 PSVIW 1,5-2,5 100 63,90
051 041 80 gelb 4,0 - 6,0 PSVIW 4,0-6,0 100 85,90

Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Für Massivleiter / Hausinstallation, Cu-ETP nach DIN EN13600, galv. Sn, zweilagige Isolation mit thermo
plastischem Innenkleber, nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung, Schrumpftempe
ratur: +100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30 kV/mm, Dehnungsfestigkeit 27 MPa, Ausdehnung 450%,
Längenveränderung max. 10%, Gravitation (Dichteverhältnis) 0,95 cm³. Passendes Werkzeug: PCSV
Crimpzange (Art. 05104819).

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 16 blau 1.5 - 2.5 PSVSSI1525 100 67,90

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
für mehr und feindrähtige Leiter, Lötzinn zweilagige Isolation mit thermoplastischem Innenkleber, nach
dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung, Schrumpftemperatur: 130°C, Temperaturbereich
-55°C bis 125°C, Durchgangswiderstand (ohm cm): größer gleich 10 hoch 15, Durchschlagfestigkeit (KV/
mm): größer gleich 25, Spannungsfestigkeit > 600V, Max.: 12V

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 13 Isolation: rot 0,5 - 1,5 PLVSSI0515 100 46,95
051 045 14 Isolation: blau 1,5 - 2,5 PLVSSI1525 50 51,90
051 045 15 Isolation: gelb 4,0 - 6,0 PLVSSI4060 25 59,90
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Stiftkabelschuh isoliert
Stiftform nach DIN 46231 und ähnlich, für fein- und feinstdrähtige Leiter, Cu-ETP nach DIN EN13599,
gelötet, galv. Sn, Mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -55°C bis 105°C,
halogenfrei, Flanschform: Stiftform, isoliert.

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Flanschform Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 041 81 0,5 - 1,0 Stiftform PSTKI 0,5-1,0 100 12,45
051 041 82 1,5 - 2,5 Stiftform PSTKI 1,5-2,5 100 12,45
051 041 83 4,0 - 6,0 Stiftform PSTKI 4,0-6,0 50 21,95

Flachsteckhülse isoliert
nach DIN 46245 Teil 1 - 3 und ähnlich, für fein- und feinstdrähtige Leiter, Messing (CuZn), metallische
Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn, mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-, Dauertemperatur
bereich: -10°C bis +75°C. Farbe: PFSHI 0510 rot, PFSHI 1525 blau, PFSHI 4060 gelb. Isolation: teilisoliert
Abstand

Ausführung: Hülse, Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Isolation: teilisoliert

Art.-Nr. Far
be

Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 041 84 rot 0,5 - 1,0 flach 2,8x0,5 mm PFSHI 0510/2805 100 20,95
051 041 85 rot 0,5 - 1,0 flach 2,8x0,8 mm PFSHI 0510/2808 100 20,95
051 041 86 rot 0,5 - 1,0 flach 4,8x0,5 mm PFSHI 0510/4805 100 23,95
051 041 87 rot 0,5 - 1,0 flach 4,8x0,8 mm PFSHI 0510/4808 100 23,95
051 041 88 rot 0,5 - 1,0 flach 6,3x0,8 mm PFSHI 0510/6308 100 14,45
051 041 89 blau 1,5 - 2,5 flach 2,8x0,5 mm PFSHI 1525/2805 100 25,95
051 041 90 blau 1,5 - 2,5 flach 2,8x0,8 mm PFSHI 1525/2808 100 23,95
051 041 91 blau 1,5 - 2,5 flach 4,8x0,5 mm PFSHI 1525/4805 100 23,95
051 041 92 blau 1,5 - 2,5 flach 4,8x0,8 mm PFSHI 1525/4808 100 23,95
051 041 93 blau 1,5 - 2,5 flach 6,3x0,8 mm PFSHI 1525/6308 100 14,45
051 041 94 gelb 4,0 - 6,0 flach 6,3x0,8 mm PFSHI 4060/6308 50 16,95

Flachsteckhülse vollisoliert
Messing (CuZn), für fein- und feinstdrähtige Leiter, metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn,
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -10°C bis +75°C. Vollisoliert.
Farbe: PFSHVI0510 rot, PFSHVI1525 blau, PFSHVI4060 gelb.
Abstand

Ausführung: Hülse, Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Isolation: vollisoliert

Art.-Nr. Far
be

Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 041 95 rot 0,5 - 1,0 flach 2,8x0,5 mm PFSHVI0510/2805 100 33,95
051 041 96 rot 0,5 - 1,0 flach 2,8x0,8 mm PFSHVI0510/2808 100 33,95
051 041 97 rot 0,5 - 1,0 flach 4,8x0,5 mm PFSHVI0510/4805 100 33,95
051 041 98 rot 0,5 - 1,0 flach 4,8x0,8 mm PFSHVI0510/4808 100 33,95
051 041 99 rot 0,5 - 1,0 flach 6,3x0,8 mm PFSHVI0510/6308 100 21,95
051 042 00 blau 1,5 - 2,5 flach 2,8x0,5 mm PFSHVI1525/2805 100 34,95
051 042 01 blau 1,5 - 2,5 flach 2,8x0,8 mm PFSHVI1525/2808 100 33,95
051 042 02 blau 1,5 - 2,5 flach 4,8x0,5 mm PFSHVI1525/4805 100 33,95
051 042 03 blau 1,5 - 2,5 flach 4,8x0,8 mm PFSHVI1525/4808 100 33,95
051 042 04 blau 1,5 - 2,5 flach 6,3x0,8 mm PFSHVI1525/6308 100 21,95
051 042 05 gelb 4,0 - 6,0 flach 6,3x0,8 mm PFSHVI4060/6308 50 24,95

Flachsteckhülsen mit Schrumpfschlauchisolation
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn,zweilagige Isolation mit thermoplas
tischem Innenkleber, nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung, Schrumpftemperatur:
100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm, Dehnungsfestigkeit: 27 MPa, Ausdehnung: 450%, Längenver
änderung: max. 10%, Gravitation (Dichteverhältnis) 0,95 cm³. Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm.
Passendes Werkzeug: PCSV Crimpzange (Art. 05104819).

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 17 rot 0,5 - 1,5 flach 6,3x0,8 mm PFSHSSI0515 100 75,90
051 045 18 blau 1,5 - 2,5 flach 6,3x0,8 mm PFSHSSI1525 100 80,90
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Flachstecker isoliert
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn, für fein- und feinstdrähtige Leiter,
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -10°C bis +75°C. Farbe: PFSI
0510 rot, PFSI 1525 blau, PFSI 4060 gelb.
Abstand

Ausführung: Stecker, Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC)

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 06 rot 0,5 - 1,0 flach 2,8x0,8 mm PFSI 0510/2808 100 23,95
051 042 07 rot 0,5 - 1,0 flach 6,3x0,8 mm PFSI 0510/6308 100 16,45
051 042 08 blau 1,5 - 2,5 flach 4,8x0,5 mm PFSI 1525/4805 100 25,95
051 042 09 blau 1,5 - 2,5 flach 4,8x0,8 mm PFSI 1525/4808 100 25,95
051 042 10 blau 1,5 - 2,5 flach 6,3x0,8 mm PFSI 1525/6308 100 16,45
051 042 11 gelb 4,0 - 6,0 flach 6,3x0,8 mm PFSI 4060/6308 50 19,45

Flachstecker mit Schrumpfschlauchisolation
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn, zweilagige Isolation mit thermoplas
tischem Innenkleber, nach dem Schrumpfen entsteht eine wasserdichte Verbindung, Schrumpftemperatur:
100°C, Durchschlagsfestigkeit: 30kV/mm, Dehnungsfestigkeit 27 MPa, Ausdehnung 450%, Längenverän
derung max. 10%, Gravitation (Dichteverhältnis) 0,95 cm³. Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm .
Passendes Werkzeug: PCSV Crimpzange (Art. 05104819).
Abstand

Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 19 rot Stecker 0,5 - 1,5 PFSSSI0515 100 63,90
051 045 20 blau Stecker 1,5 - 2,5 PFSSSI1525 100 67,90

Flachsteckhülse mit Abzweig isoliert
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn, für fein- und feinstdrähtige Leiter,
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -10°C bis +75°C. Steckerabmes
sungen: flach 6,3x0,8 mm
Abstand

Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 12 rot Hülse 0,5 - 1,0 PFSHIA0510/6308 100 19,45
051 042 13 blau Hülse 1,5 - 2,5 PFSHIA1525/6308 100 19,45
051 042 14 gelb Hülse 4,0 - 6,0 PFSHIA4060/6308 50 36,95

Steckverteiler unisoliert
Messing (CUZn) galv. Sn, wärmebeständig bis +110°C, Abmessungen: 6,3 x 0,8 mm

Art.-Nr. Isolation Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 15 nicht isoliert flach 6,3x0,8 mm PSVU 6,3x0,8 100 23,95

Rundsteckhülse vollisoliert
Messing (CuZn), Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn, für fein- und feinstdrähtige Leiter, mit aufgewei
teter PVC-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -10°C bis +75°C. vollisoliert
Abstand

Ausführung: Hülse, Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Isolation: vollisoliert

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 16 rot 0,5 - 1,0 rund 4 mm PRSHI 0,5-1,0/4 100 24,95
051 042 17 blau 1,5 - 2,5 rund 5 mm PRSHI 1,5-2,5/5 100 26,95
051 042 18 gelb 4,0 - 6,0 rund 5 mm PRSHI 4,0-6,0/5 50 35,95
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Rundstecker isoliert
Messing (CuZn), metallische Isolationsunterstützung Cu-ETP, galv. Sn, für fein- und feinstdrähtige Leiter,
mit aufgeweiteter PVC-Isolation -easy entry-, Dauertemperaturbereich: -10°C bis 75°C. Teilisoliert
Abstand

Ausführung: Stecker, Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Isolation: teilisoliert

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 042 19 rot 0,5 - 1,0 rund 4 mm PRSI 0,5-1,0/4 100 19,45
051 042 20 blau 1,5 - 2,5 rund 5 mm PRSI 1,5-2,5/5 100 19,45
051 042 21 gelb 4,0 - 6,0 rund 5 mm PRSI 4,0-6,0/5 50 32,95

Sortimentskoffer Schrumpfverbinder isoliert
PSKL 3 ist ein Koffersystem zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Werkstoff: ABS, hohe Schlagzä
higkeit, extrem stabil und schlagest, beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin, temperaturbe
ständig: von -25°C bis 90°C, geringes Eigengewicht,Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, sicher
stapelbar durch Stapelnoppen, 
Inhalt 170 teiliges Schrumpfverbinder Sortiment:
20 x 05104177 PSVIW 0,1-0,5 Stossverbinder schrumpfbar
20 x 05104178 PSVIW 0,5-1,0 Stossverbinder schrumpfbar
15 x 05104179 PSVIW 1,5-2,5 Stossverbinder schrumpfbar
10 x 05104180 PSVIW 4,0-6,0 Stossverbinder schrumpfbar
20 x 05104513 PLVSSI0515 Lötverbinder schrumpfschlauch isoliert
15 x 05104514 PLVSSI1525 Lötverbinder schrumpfschlauch isoliert
15 x 05104515 PLVSSI4060 Lötverbinder schrumpfschlauch isoliert
15 x 05104516 PSVSSI1525 Stoßverbinder schrumpfschlauch isoliert
10 x 05104517 PFSHSSI0515 Flachsteckhülse schrumpfschlauch isoliert
10 x 05104518 PFSHSSI1525 Flachsteckhülse schrumpfschlauch isoliert
10 x 05104519 PFSSSI0515 Flachstecker schrumpfschlauch isoliert
10 x 05104520 PFSSSI1525 Flachstecker schrumpfschlauch isoliert

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 21 PSKSVI 1 85,90

Sortimentskoffer Verbinder isoliert
PSKL ist ein Koffersystem zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Werkstoff: ABS, hohe Schlagzähig
keit, extrem stabil und schlagest, beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin,Temperaturbeständig:
von -25° C bis 90° C, geringes Eigengewicht,Zweikomponentengriff mit Soft-Touch Effekt, sicher
stapelbar durch Stapelnoppen.
Inhalt: 1050 teiliges Verbinder Sortiment:
100 x 05103863 PQKR 0,5-1,0/M4 Quetschkabelschuh rot
100 x 05103864 PQKR 0,5-1,0/M5 Quetschkabelschuh rot
100 x 05103869 PQKR 1,5-2,5/M4 Quetschkabelschuh blau
100 x 05103870 PQKR 1,5-2,5/M5 Quetschkabelschuh blau
100 x 05103871PQKR 1,5-2,5/M6 Quetschkabelschuh blau
 50 x 05103875 PQKR 4,0-6,0/M5 Quetschkabelschuh gelb
 50 x 05103876 PQKR 4,0-6,0/M6 Quetschkabelschuh gelb
100 x 05103891 PSVI 0,5-1,0 Stoßverbinder PA-isoliert
100 x 05103892 PSVI 1,5-2,5 Stoßverbinder PA-isoliert
100 x 05104188 PFSHI 0,5-1,0/6,3x0,8 Flachsteckhülse
100 x 05104193 PFSHI 1,5-2,5/6,3x0,8 Flachsteckhülse
 50 x 05104194 PFSHI 4,0-6,0/6,3x0,8 Flachsteckhülse

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 24 PSKVI 1 85,90
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Rohrkabelschuhe
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Kabelschuh für feindrähtige Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Klasse 5. Einfache Verarbeitung dank
Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Leiters. Optimale Material- und Verpresseigenschaften
durch geglühtes Material. Einfache und sichere Montage durch plane Auflagefläche und präzise Endenbe
arbeitung. Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh.

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Mit Sichtloch Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 005 21 0,75 3 ja 0,06 91R3 100 17,00
012 001 79 0,75 4 ja 0,06 91R4 100 17,00
012 001 17 0,75 5 ja 0,06 91R5 100 17,00
012 001 78 1,5 3 ja 0,08 92R3 100 18,20
012 001 77 1,5 4 ja 0,08 92R4 100 18,20
012 005 22 1,5 5 ja 0,08 92R5 100 18,20
012 001 18 1,5 6 ja 0,09 92R6 100 18,20
012 005 23 2,5 5 ja 0,13 93R5 100 22,70
012 005 24 4 5 ja 0,21 94R5 100 25,60
012 005 36 240 16 nein 14,09 12R16 25 505,90
012 005 37 300 20 nein 22,20 13R20 5 738,10
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Rohrkabelschuhe
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Normalausführung, E-Cu, galvan. verzinnt
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter.
Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. In Kombination mit der EKM 60 ID geeignet für feindrähtige
Leiter.

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Mit Sichtloch Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 005 20 6 5 nein 0,50 1R5 100 35,20
012 005 25 6 6 nein 0,47 1R6 100 33,10
012 005 69 6 8 nein 0,54 1R8 100 36,30
012 005 19 10 5 nein 0,50 2R5 100 45,00
012 005 26 10 6 nein 0,49 2R6 100 40,80
012 005 70 10 8 nein 0,58 2R8 100 45,00
012 001 02 10 10 nein 0,65 2R10 100 45,00
012 001 82 10 12 nein 0,64 2R12 100 52,50
012 005 27 16 8 nein 0,93 3R8 100 52,60
012 005 71 16 10 nein 0,99 3R10 100 63,90
012 005 39 16 12 nein 1,02 3R12 100 66,80
012 001 04 25 6 nein 1,20 4R6 100 91,20
012 005 28 25 8 nein 1,31 4R8 100 83,00
012 005 72 25 10 nein 1,39 4R10 100 91,20
012 005 40 25 12 nein 1,39 4R12 25 96,10
012 005 29 35 8 nein 2,00 5R8 100 113,30
012 005 73 35 10 nein 2,13 5R10 100 125,10
012 005 41 35 12 nein 2,12 5R12 100 125,10
012 005 42 35 16 nein 2,31 5R16 25 129,70
012 001 81 50 8 nein 2,93 6R8 50 179,30
012 005 30 50 10 nein 3,08 6R10 50 163,70
012 005 43 50 12 nein 3,23 6R12 50 179,30
012 005 44 50 16 nein 3,38 6R16 25 187,50
012 001 16 70 8 nein 4,38 7R8 50 207,80
012 005 31 70 10 nein 4,54 7R10 50 189,05
012 005 45 70 12 nein 4,63 7R12 50 207,80
012 005 46 70 16 nein 4,24 7R16 25 211,40
012 005 74 95 10 nein 5,40 8R10 50 239,20
012 005 32 95 12 nein 5,56 8R12 50 217,60
012 005 47 95 16 nein 5,82 8R16 50 239,20
012 005 75 120 10 nein 6,57 9R10 50 305,50
012 005 33 120 12 nein 6,38 9R12 50 278,90
012 005 48 120 16 nein 6,51 9R16 50 305,50
012 001 80 150 10 nein 7,62 10R10 10 383,00
012 005 34 150 12 nein 7,73 10R12 25 348,10
012 005 49 150 16 nein 7,53 10R16 10 383,00
012 005 76 185 12 nein 11,82 11R12 10 450,00
012 005 35 185 16 nein 11,24 11R16 25 423,80
012 037 93 240 12 nein 14,55 12R12 10 543,10
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Quetschkabelschuhe
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 2, 5 und 6. Nach DIN 46234. Hochwertiges Hartlötverfahren im
Pressbereich. Cu-ETP, galvanisch verzinnt.
Abstand

Flanschform: Ringform

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Nach
DIN

Anschlussgewinde M Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 001 57 0.5 - 1 ja 3 0,06 16203 1
012 175 48 1.5 - 2.5 ja 3 0,07 16303 1 8,80
012 387 89 1.5 - 2.5 ja 4 0,07 16304 100 9,35
012 175 50 4 - 6 ja 4 0,14 16504 100 14,70
012 001 61 4 - 6 ja 5 1,62 16505 100 15,10
012 001 62 4 - 6 ja 6 1,72 16506 100 15,80
012 388 38 16 - 16 ja 5 0,39 16535 100 38,80
012 388 39 16 - 16 ja 6 0,38 16536 100 38,80
012 175 51 25 - 25 ja 5 0,75 16545 100 64,25
012 175 52 25 - 25 ja 6 0,69 16546 100 60,45
012 175 53 25 - 25 ja 8 0,75 16548 100 62,70
012 388 51 35 - 35 ja 6 1,01 16556 100 74,80
012 388 52 35 - 35 ja 8 0,98 16558 100 74,80
012 175 54 50 - 50 ja 6 1,65 16566 100 110,40
012 388 57 50 - 50 ja 8 1,65 16568 100 110,40
012 051 03 70 - 70 ja 6 2,60 16576 50 153,10

Quetschkabelschuhe
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 2, 5 und 6. Maße im Leiteranschlussbereich bis 6 mm²
entsprechen DIN 46234. Einfache Montage durch Gabelform. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbe
reich. Cu-ETP, galvanisch verzinnt.
Abstand

Flanschform: Gabelform

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Nach
DIN

Anschlussgewinde M Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 008 58 10 - 10 nein 5 0,24 1652C5 100 26,50
012 008 50 10 - 10 nein 6 0,24 1652C6 100 29,00
012 008 37 16 - 16 nein 6 0,35 1653C6 100 36,90

Stiftkabelschuhe
Kupfer 127,00 € je 100 kg
nach DIN 46230, aus E-Cu, galv. verzinnt

Art.-Nr. Nennquerschnitt mm² Nach DIN Flanschform Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 20 0.5 - 1 ja Stiftform 0,06 ST1705 100 12,30
012 007 21 1.5 - 2.5 ja Stiftform 0,07 ST1710 100 13,90
012 007 22 4 - 6 ja Stiftform 0,16 ST1715 100 20,15
012 007 23 10 - 10 nein Stiftform 0,27 ST1716 100 28,40
012 007 24 16 - 16 nein Stiftform 0,39 ST1717 100 35,80
012 007 25 25 - 25 nein Stiftform 0,63 ST1718 100 80,10
012 007 26 35 - 35 nein Stiftform 1,17 ST1719 50 93,70
012 007 27 50 - 50 nein Stiftform 1,79 ST1720 50 125,70
012 007 28 70 - 70 nein Stiftform 2,92 ST1721 50 197,30
012 007 29 95 - 95 nein Stiftform 4,30 ST1722 50 299,15
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Stoßverbinder
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter.
Einfache Kabeleinführung zur präzisen Endenbearbeitung. In Kombination mit der EKM 60 ID geeignet für
feindrähtige Leiter. Einfache und sichere Verarbeitung durch Mitteneindruck. Optimale Material- und
Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem
Stoßverbinder. Normalausführung, aus E-Cu Rohr, galv. verzinnt

Art.-Nr. Ausführung Querschnitt mm² AWG-Bereich Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 005 51 Normalausführung 0.75 - 0.75 18 - 18 0,09 17R 100 16,45
012 005 52 Normalausführung 1.5 - 1.5 15 - 15 0,13 18R 100 17,70
012 005 53 Normalausführung 2.5 - 2.5 13 - 13 0,20 19R 100 20,70
012 005 54 Normalausführung 4 - 4 11 - 11 0,26 20R 100 22,10
012 005 55 Normalausführung 6 - 6 10 - 10 0,50 21R 100 32,30
012 005 56 Normalausführung 10 - 10 7 - 7 0,72 22R 100 51,20
012 005 57 Normalausführung 16 - 16 5 - 5 1,00 23R 100 69,70
012 005 58 Normalausführung 25 - 25 3 - 3 1,41 24R 50 101,40
012 005 59 Normalausführung 35 - 35 2 - 2 2,24 25R 50 107,10
012 005 60 Normalausführung 50 - 50 3,36 26R 50 157,75
012 005 61 Normalausführung 70 - 70 4,87 27R 50 183,40
012 005 62 Normalausführung 95 - 95 5,91 28R 25 217,60
012 005 63 Normalausführung 120 - 120 7,00 29R 25 253,10
012 005 64 Normalausführung 150 - 150 8,12 30R 10 313,75
012 005 65 Normalausführung 185 - 185 10,06 31R 10 356,80
012 005 66 Normalausführung 240 - 240 13,82 32R 10 400,60
012 005 67 Normalausführung 300 - 300 21,94 33R 5 566,30
012 162 03 Normalausführung 400 - 400 29,66 34R 5 937,20
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Presskabelschuhe
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für zugentlastete Kupferseile, z.B. nach DIN
48201-1. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Eindeutige Werkzeugzuordnung durch Kennziffer,
aus E-Cu Rohr, galv. verzinnt
Abstand

Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Oberfläche: verzinnt

Art.-Nr. Querschnitt mm² Gewinde M Kennziffer Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 001 39 6 5 5 0,24 101R5 100 32,00
012 001 40 6 6 5 0,30 101R6 100 32,70
012 001 41 10 5 6 0,37 102R5 100 60,55
012 001 42 10 6 6 0,36 102R6 100 62,30
012 001 44 16 6 8 1,19 103R6 100 81,20
012 001 45 16 8 8 1,22 103R8 100 78,30
012 001 43 16 10 8 1,30 103R10 100 81,20
012 001 48 25 6 10 1,51 104R6 50 96,10
012 001 49 25 8 10 1,54 104R8 50 87,00
012 001 46 25 10 10 1,62 104R10 50 96,10
012 001 47 25 12 10 1,66 104R12 50 96,10
012 001 87 35 8 12 2,85 105R8 50 125,10
012 001 88 35 10 12 2,84 105R10 50 138,00
012 001 64 35 12 12 2,79 105R12 50 140,30
012 001 89 50 10 14 4,48 106R10 50 179,30
012 001 90 50 12 14 4,40 106R12 50 195,10
012 001 91 70 8 16 5,92 107R8 50 259,70
012 001 65 70 10 16 6,02 107R10 50 236,95
012 001 67 95 8 18 9,21 108R8 25 345,15
012 001 66 95 10 18 8,97 108R10 50 345,15
012 001 92 95 12 18 8,62 108R12 50 313,75
012 001 93 120 10 20 11,40 109R10 50 400,60
012 001 94 120 12 20 11,31 109R12 50 400,60
012 001 95 150 10 22 16,38 110R10 10 505,90
012 001 96 150 12 22 16,29 110R12 25 505,90
012 001 97 185 12 25 18,11 111R12 10 622,80
012 001 98 185 16 25 18,74 111R16 25 622,80
012 001 28 240 12 28 27,00 112R12 10 882,50
012 001 99 240 16 28 27,37 112R16 25 882,50
012 002 00 240 20 28 26,88 112R20 10 882,50

Pressverbinder
Kupfer 127,00 € je 100 kg
Für Rundleiter z.B. nach DIN EN 60228 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für zugentlastete Kupferseile, z. B. nach DIN
48201. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Eindeutige Werkzeugzuordnung durch Kennziffer. Mit
Pressmarkierungen für richtiges Verpressen, aus E-Cu Rohr, galv. verzinnt, für zugentlastete Verbindungen

Art.-Nr. Ausführung Querschnitt mm² AWG-Bereich Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 001 68 DIN-Ausführung 6 - 6 10 - 10 0,31 121R 100 36,00
012 001 69 DIN-Ausführung 10 - 10 7 - 7 0,34 122R 100 56,75
012 001 70 DIN-Ausführung 16 - 16 5 - 5 1,45 123R 100 74,30
012 001 71 DIN-Ausführung 25 - 25 3 - 3 1,77 124R 50 105,80
012 001 72 DIN-Ausführung 35 - 35 2 - 2 2,89 125R 50 114,70
012 001 73 DIN-Ausführung 50 - 50 4,26 126R 50 168,80
012 001 74 DIN-Ausführung 70 - 70 5,41 127R 50 213,60
012 001 75 DIN-Ausführung 95 - 95 8,62 128R 25 282,30
012 001 53 DIN-Ausführung 120 - 120 9,66 129R 25 361,40
012 002 62 DIN-Ausführung 150 - 150 14,50 130R 10 456,40
012 002 63 DIN-Ausführung 185 - 185 17,00 131R 10 564,70
012 002 64 DIN-Ausführung 240 - 240 23,41 132R 10 795,70
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Stoßverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Einfache und sichere Verarbeitung
durch Mitteneindruck. Schnelle Verarbeitung, da keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung
notwendig ist. Isolierhülse halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Spezielles Presswerkzeug
erforderlich. Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C, mit Warmschrumpfisolierung, Isolierhülse: PE galva
nisch verzinnt

Art.-Nr. Querschnitt mm² Farbe der Isolation AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 037 90 0.5 - 1 rot 17 - 20 670WS 100 76,40
012 037 91 1.5 - 2.5 blau 13 - 15 680WS 100 80,70
012 037 92 4 - 6 gelb 10 - 11 700WS 100 115,65

Isolierte Quetschkabelschuhe
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im
Pressbereich. Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung.
Querschnittabhängige Farbkodierung, PA-isoliert, Ringform, aufgeweitet, nach DIN 46237, halogenfrei

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Nach DIN Anschlussgewinde M Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 10 rot 0.5 - 1 ja 3 6203 100 18,40
012 007 11 rot 0.5 - 1 ja 4 6204 100 18,40
012 007 12 rot 0.5 - 1 ja 5 6205 100 18,40
012 007 13 rot 0.5 - 1 ja 6 6206 100 22,70
012 007 14 rot 0.5 - 1 ja 8 6208 100 29,60
012 007 15 rot 0.5 - 1 nein 10 62010 100 29,60
012 007 66 blau 1.5 - 2.5 ja 3 6303 100 18,90
012 007 67 blau 1.5 - 2.5 ja 4 6304 100 18,40
012 007 68 blau 1.5 - 2.5 ja 5 6305 100 18,40
012 007 69 blau 1.5 - 2.5 ja 6 6306 100 22,70
012 007 70 blau 1.5 - 2.5 ja 8 6308 100 28,75
012 007 71 blau 1.5 - 2.5 nein 10 63010 100 29,60
012 008 40 gelb 4 - 6 ja 4 6504 100 27,00
012 008 42 gelb 4 - 6 ja 5 6505 100 27,00
012 008 41 gelb 4 - 6 ja 6 6506 100 28,75
012 008 43 gelb 4 - 6 ja 8 6508 100 28,75
012 008 44 gelb 4 - 6 ja 10 65010 100 40,60

Quetschkabelschuhe
PA-isoliert, Gabelform, aufgeweitet

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Anschlussgewinde M Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 30 rot 0.5 - 1 3 620C3 100 18,90
012 007 35 rot 0.5 - 1 4 620C4 100 18,90
012 007 36 rot 0.5 - 1 5 620C5 100 18,90
012 007 37 rot 0.5 - 1 6 620C6 100 23,30
012 008 03 blau 1.5 - 2.5 3 630C3 100 18,90
012 008 04 blau 1.5 - 2.5 4 630C4 100 18,90
012 008 05 blau 1.5 - 2.5 5 630C5 100 18,90
012 008 06 blau 1.5 - 2.5 6 630C6 100 23,30
012 008 48 gelb 4 - 6 4 650C4 100 27,00
012 008 47 gelb 4 - 6 5 650C5 100 27,00
012 008 49 gelb 4 - 6 6 650C6 100 28,75
012 001 15 gelb 4 - 6 8 650C8 100 29,60

Stoßverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Einfache und sichere Verbindung
durch Mitteneinschub. Schnelle Verarbeitung, da keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung
notwendig ist. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C, PA-isoliert, E-
Cu, galvanisch verzinnt, halogenfrei

Art.-Nr. Querschnitt mm² Farbe der Isolation AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 50 0.5 - 1 rot 17 - 20 670 100 18,40
012 008 15 1.5 - 2.5 blau 13 - 15 680 100 18,90
012 008 51 4 - 6 gelb 10 - 11 700 100 28,75
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Kupplungen
isoliert, PVC-transparent
Abstand

Isolation: vollisoliert, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff der Isolation Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 80 sonstige Stecker Polyvinylchlorid (PVC) 8001 100 41,70
012 007 81 sonstige Stecker Polyvinylchlorid (PVC) 8002 50 79,70
012 007 83 sonstige Stecker Polyvinylchlorid (PVC) 80012 10 457,05

Endverbinder
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Sicherer Abschluss von offenen
Leitern. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C, PA-isoliert, E-Cu,
galvanisch verzinnt, halogenfrei

Art.-Nr. Querschnitt mm² Farbe der Isolation AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 95 1.5 - 2.5 blau 13 - 15 1130 100 26,60
012 007 96 4 - 6 gelb 10 - 11 1150 100 32,00

Rundsteckhülsen
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Optimale Federeigenschaft und
höhere Steckfestigkeit durch hochwertiges Bronzematerial. Querschnittabhängige Farbkodierung. Tempe
raturbeständigkeit: bis 70 °C, Isolierhülse: PVC, Bronze (CuSnZn), galvanisch verzinnt

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 008 07 rot Hülse rund 4 mm 920 100 38,30
012 008 08 blau Hülse rund 5 mm 930 100 39,70
012 008 09 gelb Hülse rund 5 mm 950 100 45,20

Rundstecker
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6. Querschnittabhängige Farbkodie
rung. Temperaturbeständigkeit: bis 70 °C, Isolierhülse: PVC, Messing (CuZn), galvanisch verzinnt

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 008 12 gelb 4 - 6 rund 5 mm 1050 100 42,50
012 008 10 rot 5 - 10 rund 4 mm 1020 100 29,70
012 008 11 blau 15 - 25 rund 5 mm 1030 100 29,70

Stiftkabelschuhe
PA-isoliert, nach DIN 46231, aufgeweitet, für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5
und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse halogenfrei. Querschnittabhängige
Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit: bis 105 °C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung.

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Nach DIN Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 55 rot 0.5 - 1 ja 705 100 18,90
012 008 21 blau 4 - 6 ja 710 100 18,90
012 008 57 gelb 4 - 6 ja 715 100 27,80
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Flachsteckhülsen
Isolierhülse: PVC/PA, Messing (CuZn), galvanisch verzinnt, für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN
EN 60228 Kl. 5 und 6. Nach DIN 46245 Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen. Querschnittabhängige Farb
kodierung. Temperaturbeständigkeit: PVC bis 70 °C, PA bis 105 °C.

Art.-Nr. Far
be

Nennquerschnitt 
mm²

Werkstoff der Isolation Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 007 40 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 2,8x0,5 mm 8201 100 31,10
012 007 41 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 2,8x0,8 mm 8201A 100 31,10
012 007 42 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,5 mm 8202 100 29,70
012 007 43 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,8 mm 8203 100 29,70
012 007 57 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 720 100 20,50
012 067 62 blau 1.5 - 2.5 PA flach 2,8x0,5 mm 8301 100 30,50
012 067 63 blau 1.5 - 2.5 PA flach 2,8x0,8 mm 8301A 100 30,50
012 007 44 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,5 mm 8302 100 29,70
012 007 45 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,8 mm 8303 100 29,70
012 008 23 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 730 100 20,50
012 008 59 gelb 4 - 6 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 750 100 25,60

Flachsteckhülsen
Isolierhülse: PVC/PA, Messing (CuZn), galvanisch verzinnt, für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN
EN 60228 Kl. 5 und 6. Schnelle Verarbeitung, da keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung
notwendig ist. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit: PVC bis 70 °C, PA bis 105 °
C.

Art.-Nr. Far
be

Nennquerschnitt 
mm²

Werkstoff der Isolation Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 008 13 rot 0.5 - 1 PA flach 2,8x0,5 mm 8201V 100 42,25
012 008 14 rot 0.5 - 1 PA flach 2,8x0,8 mm 8201AV 100 42,25
012 008 16 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,5 mm 8202V 100 42,25
012 008 17 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,8 mm 8203V 100 42,25
012 007 56 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 720V 100 28,80
012 067 64 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 2,8x0,5 mm 8301V 100 43,40
012 067 65 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 2,8x0,8 mm 8301AV 100 43,40
012 008 18 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,5 mm 8302V 100 42,25
012 008 19 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 4,8x0,8 mm 8303V 100 42,25
012 008 22 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 730V 100 28,80
012 071 91 gelb 4 - 6 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 750V 100 33,90

Flachstecker
Isolierhülse: PVC/PA, Messing (CuZn), galvanisch verzinnt, für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN
EN 60228 Kl. 5 und 6. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit: PVC bis 70 °C, PA
bis 105 °C.

Art.-Nr. Far
be

Nennquerschnitt 
mm²

Werkstoff der Isolation Steckerabmessungen Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 008 56 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 2,8x0,8 mm 8201B 100 30,40
012 007 58 rot 0.5 - 1 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 820 100 20,50
012 067 67 blau 1.5 - 2.5 PA flach 4,8x0,8 mm 8303B 100 30,50
012 067 66 blau 1.5 - 2.5 PA flach 4,8x0,5 mm 8302B 100 30,50
012 008 25 blau 1.5 - 2.5 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 830 100 20,50
012 008 60 gelb 4 - 6 Polyvinylchlorid (PVC) flach 6,3x0,8 mm 850 100 25,60

Flachsteckhülsen mit Abzweig
Isolierhülse: PVC, Messing (CuZn), galvanisch verzinnt. Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN
EN 60228 Kl. 5 und 6. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit: bis 70 °C.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 007 59 rot Hülse 0.5 - 1 720AZ 100 30,30
012 007 60 blau Hülse 1.5 - 2.5 730AZ 100 30,30
012 101 04 gelb Hülse 4 - 6 750AZ 100 46,70
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SchrumpfproduktePROTEC.class
Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
0,6/1 kV (1,2kV)
Für 4- und 5-adrige kunststoffisolierte Kabel, aus hochwertigem vernetztem Polyofin, Schrumpfrate 4:1,
Dauergebrauchstemperatur -40°C bis +120°C, nicht korrosiv und Cadmium-frei, Farbe: schwarz, Liefer
länge: 400 mm

Art.-Nr. Ausführung Kabel bis mm² Einlage Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 63 Warmschrumpf 5 x 1,5/5 x 16 400 PSM 515 1 15,95
051 007 64 Warmschrumpf 5 x 6/5 x 25 500 PSM 56 1 20,95
051 007 65 Warmschrumpf 4 x 16/4 x 50 600 PSM 416 1 28,95

Schrumpfschläuche, mittelwandig
Mit Kleber-Innenbeschichtung, Schrumpfrate 4:1, beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Alkalien, Salze,
Lösungsmittel und UV-Strahlen, Wandstärke 2,5 mm, Silikonfrei, Durchschlagsfestigkeit: 25 kV/mm
Abstand

Ausführung: mittelwandig, Länge: 1 m, Betriebstemperatur: -40 - 120 °C, Mit Innenkleber: ja,
Schrumpfrate: 3:1

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 07 schwarz 8 2 PSC 82 1 8,45
051 007 74 schwarz 12 3 PSC 123 1 8,95
051 007 75 schwarz 22 6 PSC 226 1 10,45
051 007 76 schwarz 34 7 PSC 347 1 10,95
051 026 08 schwarz 40 12 PSC 4012 1 18,45
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SchrumpfproduktePROTEC.class
Box mit dünnwandigem Schrumpfschlauch
Flexibler Schrumpfschlauch. Einsatzbereich: Kabelschutz, -Isolation, -Kennzeichnung und -Bündelung.
Schrumpftemperatur: min. 90°C. Flammgeschützt. Selbstverlöschend. Zugfestigkeit: 13 N/mm². Gewicht:
1,45 g/cm³. Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm. Farbe: schwarz. 
Länge:- 05103069 - 05103072: 15 m in der Box, - 05103073 - 05103075: 10 m in der Box, - 05103076:
8 m in der Box, - 05103077: 5 m in der Box, - 05103078: 3 m in der Box
Abstand

Ausführung: dünnwandig, Betriebstemperatur: -55 - +135 °C, Mit Innenkleber: nein, Schrumpfrate: 2:1,
Werkstoff: Polyolefine (PO-X)

Art.-Nr. Farbe Nenn-Ø Innen-Ø vor
Schrumpf mm

InnenØ nach
Schrumpf mm

Länge 
m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 030 69 schwarz 3/64 Zoll 1,2 0,6 15 PSB-SW12 1 13,45
051 030 70 schwarz 1/16 Zoll 1,6 0,8 15 PSB-SW16 1 13,45
051 030 71 schwarz 3/32 Zoll 2,4 1,2 15 PSB-SW24 1 13,45
051 030 72 schwarz 1/8 Zoll 3,2 1,6 15 PSB-SW32 1 13,45
051 030 73 schwarz 3/16 Zoll 4,8 2,4 10 PSB-SW48 1 15,95
051 030 74 schwarz 1/4 Zoll 6,4 3,2 10 PSB-SW64 1 15,95
051 030 75 schwarz 3/8 Zoll 9,5 4,7 10 PSB-SW95 1 15,95
051 030 76 schwarz 1/2 Zoll 12,7 6,4 8 PSB-SW127 1 13,95
051 030 77 schwarz 3/4 Zoll 19,1 9,5 5 PSB-SW191 1 17,45
051 030 78 schwarz 1 Zoll 25,4 12,7 3 PSB-SW254 1 11,45
051 030 80 blau 1/16 Zoll 1,6 0,8 15 PSB-BL16 1 13,45
051 030 81 blau 3/32 Zoll 2,4 1,2 15 PSB-BL24 1 13,45
051 030 82 blau 1/8 Zoll 3,2 1,6 15 PSB-BL32 1 13,45
051 030 83 blau 3/16 Zoll 4,8 2,4 10 PSB-BL48 1 15,95
051 030 84 blau 1/4 Zoll 6,4 3,2 10 PSB-BL64 1 15,95
051 030 85 blau 3/8 Zoll 9,5 4,7 10 PSB-BL95 1 15,95
051 030 86 blau 1/2 Zoll 12,7 6,4 8 PSB-BL127 1 13,95
051 030 87 blau 3/4 Zoll 19,1 9,5 5 PSB-BL191 1 17,45
051 030 88 blau 1 Zoll 25,4 12,7 3 PSB-BL254 1 11,45
051 030 90 braun 1/16 Zoll 1,6 0,8 15 PSB-BR16 1 13,45
051 030 91 braun 3/32 Zoll 2,4 1,2 15 PSB-BR24 1 13,45
051 030 92 braun 1/8 Zoll 3,2 1,6 15 PSB-BR32 1 13,45
051 030 93 braun 3/16 Zoll 4,8 2,4 10 PSB-BR48 1 15,95
051 030 94 braun 1/4 Zoll 6,4 3,2 10 PSB-BR64 1 15,95
051 030 95 braun 3/8 Zoll 9,5 4,7 10 PSB-BR95 1 15,95
051 030 96 braun 1/2 Zoll 12,7 6,4 8 PSB-BR127 1 13,95
051 030 97 braun 3/4 Zoll 19,1 9,5 5 PSB-BR191 1 17,45
051 030 98 braun 1 Zoll 24,4 12,7 3 PSB-BR254 1 11,45
051 030 99 grün/gelb 3/64 Zoll 1,2 0,6 15 PSB-GG12 1 13,45
051 031 00 grün/gelb 1/16 Zoll 1,6 0,8 15 PSB-GG16 1 13,45
051 031 01 grün/gelb 3/32 Zoll 2,4 1,2 15 PSB-GG24 1 13,45
051 031 02 grün/gelb 1/8 Zoll 3,2 1,6 15 PSB-GG32 1 13,45
051 031 03 grün/gelb 3/16 Zoll 4,8 2,4 10 PSB-GG48 1 15,95
051 031 04 grün/gelb 1/4 Zoll 6,4 3,2 10 PSB-GG64 1 15,95
051 031 05 grün/gelb 3/8 Zoll 9,5 4,7 10 PSB-GG95 1 15,95
051 031 06 grün/gelb 1/2 Zoll 12,7 6,4 8 PSB-GG127 1 13,95
051 031 07 grün/gelb 3/4 Zoll 19,1 9,5 5 PSB-GG191 1 17,45
051 031 08 grün/gelb 1 Zoll 25,4 12,7 3 PSB-GG254 1 11,45
051 031 10 rot 1/16 Zoll 1,6 0,8 15 PSB-RT16 1 13,45
051 031 11 rot 3/32 Zoll 2,4 1,2 15 PSB-RT24 1 13,45
051 031 12 rot 1/8 Zoll 3,2 1,6 15 PSB-RT32 1 13,45
051 031 13 rot 3/16 Zoll 4,8 2,4 10 PSB-RT48 1 15,95
051 031 14 rot 1/4 Zoll 6,4 3,2 10 PSB-RT64 1 15,95
051 031 15 rot 3/8 Zoll 9,5 4,7 10 PSB-RT95 1 15,95
051 031 16 rot 1/2 Zoll 12,7 6,4 8 PSB-RT127 1 13,95
051 031 17 rot 3/4 Zoll 19,1 9,5 5 PSB-RT191 1 17,45
051 031 18 rot 1 Zoll 25,4 12,7 3 PSB-RT254 1 11,45
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SchrumpfproduktePROTEC.class
Schrumpfschläuche, dünnwandig
Frei von Blei und Cadmium, Rollenware in Spenderbox, Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber,
Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Beständig gegen UV- Strahlen, Frei von lackbenet
zungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Zugfestigkeit, Hohe Kälteflexibilität, Kalt
flussbeständig (wärmeformstabil), Hohe Flexibilität, Halogenfrei
Abstand

Ausführung: dünnwandig, Länge: 1 m, Mit Innenkleber: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Schrumpfung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 77 3,2 1,6 3,2 - 1,6 PSSS 32 1 2,95
051 018 78 4,8 2,4 4,8 - 2,4 PSSS 48 1 4,50
051 018 79 6,4 3,2 6,4 - 3,2 PSSS 64 1 4,60
051 018 80 9,5 4,8 9,5 - 4,8 PSSS 95 1 4,75
051 018 81 12,7 6,4 12,7 - 6,4 PSSS 127 1 5,20

Schrumpfschlauch Sortiment
416-tlg., flexibler Standard-Schrumpfschlauch, Einsatzbereich: Kabelschutz, -Isolation, -Kennzeichnung
und -Bündelung, Schrumpftemperatur: min. 90°C, flammgeschützt, selbstverlöschend, Zugfestigkeit: 13
N/mm², Gewicht: 1,45 g/cm³, Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm,

Abstand

Werkstoff: Polyolefine (PO-X)

Art.-Nr. Ausführung Mit Innenkleber Schrumpfrate Typ VPE/Stk. €/Stk.

Farbe: schwarz, 
Inhalt: 80x Ø x L: 1,2 x 50 mm, 80x Ø x L: 1,6 x 50 mm, 60x Ø x L: 2,4 x 50 mm, 60x Ø x L: 3,2 x 50 mm,
45x Ø x L: 4,8 x 50 mm, 30x Ø x L: 6,9 x 50 mm, 45x Ø x L: 9,5 x 50 mm, 8x Ø x L: 12,7 x 100 mm, 8x Ø x
L: 19,1 x 100 mm

051 031 24 dünnwandig nein 2:1 PSB 416S 1 33,95
Farbe: schwarz, braun, blau, grün-gelb
Inhalt: 20x Ø x L: 1,2 x 50 mm, 20x Ø x L: 1,6 x 50 mm, 15x Ø x L: 2,4 x 50 mm, 15x Ø x L: 3,2 x 50 mm,
10x Ø x L: 4,8 x 50 mm, 5x Ø x L: 6,4 x 50 mm, 15x Ø x L: 9,5 x 50 mm, 2x Ø x L: 12,7 x 100 mm, 2x Ø x
L: 19,1 x 100 mm

051 031 25 dünnwandig nein 2:1 PSB 416F 1 35,95

Schrumpfschlauch-Sortiment 3:1 
Schrumpfschlauch-Sortimentsbox, Flexibler Schrumpfschlauch, Einsatzbereich: Schutz und Zugentlastung
von Kabeln, Isolation, Identifikation und Bündelung in elektrischen und elektronischen Komponenten,
Schrumpftemperatur: > 100°C, Flammgeschützt, Selbstverlöschend, Zugfestigkeit: 11 N/qmm, Reißdeh
nung: 300%, Längsschrumpf: -15% bis +1%, Wasseraufnahme: = 0,5%, Gewicht: 1,45 g/cm³, Durch
schlagsfestigkeit: > 20 kV/mm, Durchgangswiderstand: 1014 ohm cm, Farbe Schwarz: UV-beständig, Mit
Innenkleber-Beschichtung (Umweltschutz): Dichtung der inneren Komponente bietet exzellente Isolierung
und schützt gegen Feuchtigkeit, Chemikalienbeständigkeit: gut, Kupfervertäglichkeit: nicht korrosiv, Haft
eigenschaften / Haftfestigkeit: PE: 120 N/25mm, Stahl: 60N/25mm, Aluminium: 30N/25mm,
Kupfer:13N/25mm, Temperaturschockbeständigkeit 4 Stunden auf 250°C: Keine Rissbildung, Abtropfen
oder Fließen, Temperaturalterung 168 Stunden auf 175°C: Elongation 250%, Niedrige Temperaturflexibi
lität auf 55°C: keine Rissbildung, Inhalt (Durchschnitt ØxL): je 25 x 3x40 mm, je 25x 6x40 mm, je 10x
9x40 mm, je 3x 12x75 mm, je 2x 18x150 mm, Farben schwarz und transparent
Abstand

Schrumpfrate: 3:1, Werkstoff: Polyolefine (PO-X)

Art.-Nr. Ausführung Betriebstemperatur °C Mit Innenkleber Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 64 dünnwandig -55 - +110 ja PSB 110ST 1 35,95

Mauerdurchführungen
Gas- und längswasserdicht bis 0,1 Mpa, beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Erdalkalien und Boden
salze, für Wandstärken bis maximal 470 mm, Kaltflussbeständig, UV-beständig
Abstand

Montageart: Mauerdurchbrüche, Länge: 800 mm

Art.-Nr. Farbe Max. Wandstärke mm Kabel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 71 schwarz 40 8 - 14 PMD 148 1 22,95
051 007 72 schwarz 55 12 - 26 PMD 2612 1 25,95
051 007 73 schwarz 70 15 - 41 PMD 4116 1 28,95
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Schrumpfprodukte3M
Kaltschrumpfschlauch
Die Kaltschrumpfmaterialien sind ohne zusätzliches Werkzeug montierbar. Geeignet zur elektrischen Isola
tion bis 1kV und zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-
elektrischen Anwendungen
Abstand

Ausführung: dickwandig, Betriebstemperatur: -50 - 90 °C

Art.-Nr. Farbe InnenØ nach Schrumpf mm Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 620 52 schwarz 2,5 0,178 8424.8 1 11,84
012 060 00 schwarz 10,1 0,178 8425.8 1 11,41
012 060 02 schwarz 13,9 0,2229 8426.9 1 13,04
012 620 68 schwarz 42,6 0,229 8430.9 1 47,83

Reparatur-Manschetten
zur schnellen und sicheren Reparatur von beschädigten Kabelmänteln, bildet wasserdichten Abschluß auf
allen Kunststoff- und Metallmänteln

Art.-Nr. InnenØ vor Schrumpf
mm mm

InnenØ nach Schrumpf mm 
mm

Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 042 44 55 15 250 HDCW-55/15-250 1 16,33
012 042 77 55 15 500 HDCW-55/15-500 1 28,28
012 042 42 80 25 250 HDCW-80/25-250 1 18,50
012 042 78 80 25 500 HDCW-80/25-500 1 33,73
012 042 45 110 30 250 HDCW-110/30-250 1 25,57
012 042 79 110 30 500 HDCW-110/30-500 1 41,34
012 042 46 140 40 250 HDCW-140/40-250 1 27,20
012 042 80 140 40 500 HDCW-140/40-500 1 47,87

Endkappen, warmschrumpfend
zum Verschließen von Kabelenden für Transport, Lagerung und Verlegung, widerstandsfähig gegen UV-
Strahlen, Ozon, Sauerstoff und Säuren

Art.-Nr. Ø von/bis mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 012 38 45 - 80 SKE45/100 1 15,17
012 621 89 63 - 126 SKE 63/158 1 20,43

Fernmelde-Verbindungsmuffen
für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel mit 3MTM Scotchlok Verbindern
Abstand

Bergbauzulassung: nein

Art.-Nr. Ausführung Kabel Ø mm Kapazität DA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 042 81 Warmschrumpf 8 10-40 FVAM 1/6 1 47,48
012 042 82 Warmschrumpf 15 30-150 FVAM 2/6 1 50,79
012 042 83 Warmschrumpf 25 70-400 FVAM 3/6 1 54,60
012 042 84 Warmschrumpf 28 150-500 FVAM 4/6 1 66,17

Fernmelde-Verbindungs- und Abzweigschrumpfgarnituren
für alle gefüllten und ungefüllten Fernmelde- und Signalkabel mit 3MTM Scotchlok Verbindern
Abstand

Bergbauzulassung: nein

Art.-Nr. Ausführung Kabel Ø mm Kapazität DA Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 042 81 Warmschrumpf 8 10-40 FVAM 1/6 1 47,48
012 042 82 Warmschrumpf 15 30-150 FVAM 2/6 1 50,79
012 042 83 Warmschrumpf 25 70-400 FVAM 3/6 1 54,60

Mauerdurchführung
Art.-Nr. Kabel-Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 042 35 8 - 16 WMD-16/8 1 22,30
012 042 36 10 - 26 WMD-26/10 1 24,95
012 042 37 16 - 41 WMD-41/16 1 28,71
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Schrumpfprodukte3M
Kabelgleitmittel
wasserbasiertes, hautverträgliches, nicht fettendes oder verklebendes Kabelgleitmittel für den Installati
onsbereich, reduziert den Reibungswiderstand beim Kabeleinzug und verhindert dadurch sicher Kabel
mantelschäden

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 90 0,20 l Tube LUB-I 0,20 1/12 4,32
012 014 92 0,95 l Flasche LUB-I 0,95 1 12,89

Warmschrumpfschlauch, dünnwanding
Rollenware in Spenderbox, Schrumpfrate 3:1
Abstand

Mit Innenkleber: nein

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor
Schrumpf mm

InnenØ nach
Schrumpf mm

Länge Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 107 69 schwarz 1,5 0,5 12 m HSR 3000 1,5/0,5 bk 1 19,27
012 107 70 schwarz 3,0 1,0 10 m HSR 3000 3,0/1,0 bk 1 19,27
012 107 71 schwarz 6,0 2,0 10 m HSR 3000 6,0/2,0 bk 1 19,80
012 107 72 schwarz 9,0 3,0 7 m HSR 3000 9,0/3,0 bk 1 19,80
012 107 73 schwarz 18,0 6,0 5 m HSR 3000 18,0/6,0 bk 1 19,80
012 107 74 schwarz 24,0 8,0 5 m HSR 3000 24,0/8,0 bk 1 20,39
012 108 15 grün/gelb 3,0 1,0 10 m HSR 3000 3,0/1,0 gys 1 19,27
012 108 16 grün/gelb 6,0 2,0 10 m HSR 3000 6,0/2,0 gys 1 19,80
012 108 17 grün/gelb 9,0 3,0 7 m HSR 3000 9,0/3,0 gys 1 19,80
012 108 18 grün/gelb 18,0 6,0 5 m HSR 3000 18,0/6,0 gys 1 19,80
012 108 19 grün/gelb 24,0 8,0 5 m HSR 3000 24,0/8,0 gys 1 20,39

Verbindungsgarnituren
mit Schraubverbinder, für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet

Art.-Nr. Ausführung Bergbauzulassung Kabel Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 041 21 Warmschrumpf nein 3 x 6 bis 4 x 35 91-AHSC 35 1 45,21
012 041 25 Warmschrumpf nein 5 x 6 bis 5 x 35 91-AHSC 35-5 1 46,39
012 041 22 Warmschrumpf nein 3 x 50 bis 4 x 95 91-AHSC 95 1 67,60
012 041 23 Warmschrumpf nein 3 x 120 bis 4 x 185 91-AHSC 185 1 105,22

Verbindungsgarnituren
mit Schraubverbinder, für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet

Art.-Nr. Ausführung Bergbauzulassung Kabel Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 031 47 Warmschrumpf nein 5 x 1,5 bis 5 x 16 91-AHSC 16/5 1 31,25

Verbindungsgarnituren
ohne Schraubverbinder, für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet

Art.-Nr. Ausführung Bergbauzulassung Kabel Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 041 24 Warmschrumpf nein 5 x 1,5 bis 5 x 6 91-AHMC 6/5 1 24,04
012 378 73 Warmschrumpf nein 3 x 1,5 bis 4 x 6 91-AHMC-6 1 19,37
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Schrumpfprodukte3M
Verbindungsgarnituren
mit konzentrischer Abschirmung für Kunststoffkabel mit PVC-, PE- oder VPE-Isolierung 0,6/1 kV
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: ja, Geeignet für: N(A)YCWY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 328 50 Warmschrumpf 1,5 - 6 5 91-AH 20-5N 1 13,99
012 328 51 Warmschrumpf 6 - 16 5 91-AH 21-5N 1 17,22
012 328 52 Warmschrumpf 6 - 25 4 91-AH 21N 1 18,08
012 328 53 Warmschrumpf 25 - 50 4 91-AH 22N 1 27,98
012 328 54 Warmschrumpf 25 - 95 4 91-AH 23N 1 33,26
012 328 55 Warmschrumpf 35 - 150 4 91-AH 24N 1 46,28
012 328 56 Warmschrumpf 95 - 300 4 91-AH 25N 1 71,04
012 328 45 Warmschrumpf 6 - 16 4 91-AHA 21N 1 31,85
012 328 46 Warmschrumpf 25 - 35 4 91-AHA 22N 1 45,49
012 328 47 Warmschrumpf 50 - 70 4 91-AHA 23N 1 62,56
012 328 48 Warmschrumpf 95 - 150 4 91-AHA 24N 1 70,52
012 328 49 Warmschrumpf 185 - 240 4 91-AHA 25N 1 129,16

Warmschrumpfschlauch
Schrumpfrate 3:1
Abstand

Mit Innenkleber: nein

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf 
mm

InnenØ nach Schrumpf 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 083 65 schwarz 9,0 3,0 GTI 3000 9/3 bk 1 3,98
012 083 66 schwarz 18,0 6,0 GTI 3000 18/6 bk 1 5,25
012 083 67 schwarz 39,0 13,0 GTI 3000 39/13 bk 1 11,20
012 083 68 grün/gelb 3,0 1,0 GTI 3000 3/1 gys 1 2,60
012 083 69 grün/gelb 9,0 3,0 GTI 3000 9,/3 gys 1 3,98
012 083 70 grün/gelb 18,0 6,0 GTI 3000 18/6 gys 1 5,25
012 083 71 grün/gelb 39,0 13,0 GTI 3000 39/13 gys 1 11,20

Warmschrumpfschlauch
mit Schmelzkleberbeschichtung für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunst
stoff- und Massekabeln, die Schrumpfrate von bis zu 4,5 :1 ermöglicht große Durchmessersprünge
Abstand

Mit Innenkleber: ja

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 042 18 schwarz 70 26 MDT-A 70/26 1 25,25
012 042 19 schwarz 90 36 MDT-A 90/36 1 29,92
012 042 20 schwarz 120 40 MDT-A 120/40 1 37,81

Warmschrumpfschlauch
mit Schmelzkleberbeschichtung, für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunst
stoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren
Abstand

Betriebstemperatur: -55 - 130 °C, Mit Innenkleber: ja, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 214 99 schwarz 12 3 HDT-AN-12/3 1 9,79
012 215 00 schwarz 15 4 HDT-AN-15/4 1 11,75
012 215 01 schwarz 22 6 HDT-AN-22/6 1 14,14
012 215 02 schwarz 33 8 HDT-AN-33/8 1 17,63
012 215 03 schwarz 43 12 HDT-AN-43/12 1 20,02
012 215 04 schwarz 55 15 HDT-AN-55/15 1 22,63
012 215 06 schwarz 70 21 HDT-AN-70/21 1 29,59
012 215 07 schwarz 85 25 HDT-AN-85/25 1 32,64
012 215 08 schwarz 105 26 HDT-AN-105/26 1 39,82
012 215 09 schwarz 130 36 HDT-AN-130/36 1 54,39
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SchrumpfprodukteCELLPACK
Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
SMH
Spannungsebene U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV Warmschrumpf-Verbindungsmuffe für unarmierte Kunststoff
kabel und Leitungen. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Weitere Größen auf
Anfrage.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: N(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 003 52 Warmschrumpf 6 4 SMH4 1,5-6 1 14,13
012 003 59 Warmschrumpf 6 5 SMH5 1,5-6 1 16,41
012 270 57 Warmschrumpf 10 5 SMH5 1,5-10 1 16,69
012 003 50 Warmschrumpf 16 4 SMH4 1,5-16 1 20,02
012 003 54 Warmschrumpf 25 4 SMH4 6-25 1 21,53
012 003 61 Warmschrumpf 25 5 SMH5 16-25 1 28,82
012 003 55 Warmschrumpf 50 4 SMH4 16-50 1 32,66
012 003 56 Warmschrumpf 95 4 SMH4 25-95 1 38,37

Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
SMH
Spannungsebene U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV Warmschrumpf-Verbindungsmuffe für Steuer- und Signalkabel.
Mit Warmschrumpf-Quetschverbindern auf Kupferleiter.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: H07RN-F

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 003 67 Warmschrumpf 2.5 10 SMH 7/10 1,5-2,5 1 21,42
012 003 68 Warmschrumpf 2.5 14 SMH 12/14 1,5-2,5 1 29,41
012 003 69 Warmschrumpf 2.5 24 SMH 18/24 1,5-2,5 1 37,42
012 003 70 Warmschrumpf 2.5 30 SMH 30/1,5-2,5 1 61,24
012 003 71 Warmschrumpf 2.5 40 SMH 34/40 1 72,49

Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
SMH…V
Spannungsebene U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV Warmschrumpf-Verbindungsmuffe für unarmierte Kunststoff
kabel und Leitungen. Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupfer
leiter.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: N(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 003 60 Warmschrumpf 16 5 SMH5 1,5-16 1 23,51
012 438 66 Warmschrumpf 6 4 SMH4/1,5-6/V 1 22,91
012 608 32 Warmschrumpf 6 5 SMH5 1.5-6V 1 23,62
012 608 14 Warmschrumpf 35 4 SMH4 6-35V 1 42,59
012 608 13 Warmschrumpf 35 5 SMH5 6-35V 1 53,30
012 608 15 Warmschrumpf 70 4 SMH4 25-70V 1 75,22
012 608 16 Warmschrumpf 150 4 SMH4 70-150V 1 102,05

Verbindungs- und Abzweigmuffen
SMHF
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe für Fernmeldekabel. Geeignet für Aderverbinder. Weitere Größen auf
Anfrage.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 003 76 Warmschrumpf 8 10 145559 1 58,02
012 003 78 Warmschrumpf 15 30 145568 1 61,01
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Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
SMH…G
Spannungsebene U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV Warmschrumpf-Verbindungsmuffe für flexible Leitungen mit
Isolierungen aus EPR. Geeignet für Pressverbinder.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: H07RN-F

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 003 62 Warmschrumpf 10 4 SMH4 G 1,5-10 1 27,49
012 003 65 Warmschrumpf 10 5 SMH5 G 1,5-10 1 27,66
012 003 66 Warmschrumpf 25 5 SMH5 G 10-25 1 35,60
012 003 63 Warmschrumpf 50 4 SMH4 G 16-50 1 54,88
012 209 19 Warmschrumpf 50 5 SMH5 G 16-50 1 52,92
012 003 64 Warmschrumpf 95 4 SMH4 G 35-95 1 96,26
012 416 72 Warmschrumpf 150 4 SMH4 G 95-150 1 107,17

Warmschrumpf-Quetschverbinder
DR mit Schrumpfschlauch,
Warmschrumpf-Quetschverbinder isoliert mit Schrumpfschlauch mit integriertem Heißkleber. Dauerhafte
und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle
komplett ab.

Art.-Nr. Farbe Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Länge 37 mm
012 185 20 rot 1.5 DR 1 1 59,02

Länge 55 mm
012 184 83 rot 1.5 DR 1 1 53,16
012 185 21 blau 2.5 DR 2 1 64,22
012 184 84 blau 2.5 DR 2 1 58,56
012 184 82 gelb 6 DR 3 1 80,29

Länge 42 mm
012 184 85 gelb 6 DR 3 1 74,23
012 574 80 blau 2.5 DR-L 2 1 68,49

Montageset
MSFA
Montage-Set zum Herstellen von Kabelabzweigen bei Fernmeldekabel-Warmschrumpfmuffen.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 003 85 sonstige MSFA 1 10,20

Kabel-Reparaturset
EASY-FIX Kabel-Reparaturset SRMH
Kabel-Reparaturset für beschädigte Kabel und Leitungen.

Art.-Nr. Mit Reparaturband Mit Schmirgelleinen Mit Reinigungstuch Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 187 79 nein nein nein SRMH3 1 13,94
012 421 88 nein nein nein SRMH5 1 18,36

Spannungsfeste-Endmuffen
SEMH...-K
Spanungsfeste Endmuffe mit Innenkappen und Außenkappe, für Kunststoffkabel und Leitungen, sowie von
Kunststoffkabeln mit konzentrischem Leiter. Lieferumfang: Dichtkappen, Schrumpfkappe mit Spannungs
pfeil, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung

Art.-Nr. Ausführung Nennquerschnitt 
mm²

Spannungsreihe Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 010 66 Warmschrumpf 35 0,6/1 kV SEMH 4-K 6-35 1 18,18
012 522 73 Warmschrumpf 35 0,6/1 kV SEMH 5 K 6-35 1 16,04
012 135 68 Warmschrumpf 150 0,6/1 kV SEMH 4-K 35-150 1 19,19
012 135 69 Warmschrumpf 300 0,6/1 kV SEMH 4-K 185-300 1 21,35
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Warmschrumpfschläuche, dünnwandig
SR1F
Warmschrumpfschlauch dünnwandig, in Abschnitten, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber.
Weitere Längen, Rollenware und Farben auf Anfrage.
Abstand

Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Länge: 1,2 m, Betriebstemperatur: 135 °C, Bedruckbar: ja, Mit
Innenkleber: nein, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: ja, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Nenn-Ø Innen-Ø vor Schrumpf 
mm

InnenØ nach Schrumpf 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 123 92 4 Zoll 102 51 SR1F 102-51/1200 1 52,71
012 324 31 3/64 Zoll 1,2 0,6 SR1F 1.2-0.6/1200 1 2,09
012 324 32 1/16 Zoll 1,6 0,8 SR1F 1.6-0.8/1200 1 2,20
012 324 38 3/32 Zoll 2,4 1,2 SR1F 2.4-1.2/1200 1 2,31
012 324 42 1/8 Zoll 3,2 1,6 SR1F 3.2-1.6/1200 1 2,42
012 324 45 3/16 Zoll 4,8 2,4 SR1F 4.8-2.4/1200 1 3,01
012 324 48 1/4 Zoll 6,4 3,2 SR1F 6.4-3.2/1200 1 3,71
012 324 51 3/8 Zoll 9,5 4,8 SR1F 9.5-4.8/1200 1 4,16
012 324 35 1/2 Zoll 12,7 6,4 SR1F 12.7-6.4/1200 1 4,62
012 324 37 3/4 Zoll 19,1 9,5 SR1F 19.1-9.5/1200 1 6,27
012 324 40 1 Zoll 25,4 12,7 SR1F 25.4-12.7/1200 1 9,72
012 061 76 1 1/2 Zoll 38,1 19,1 SR1F 38.1-19.1/1200 1 15,72

Warmschrumpfschläuche, dünnwandig
SRC1
Warmschrumpfschlauch dünnwandig, halogenfrei, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber. Weitere Längen oder
Rollenware auf Anfrage.
Abstand

Ausführung: dünnwandig, Nenn-Ø: sonstige, Länge: 1 m, Betriebstemperatur: 105 °C, Bedruckbar: ja, Mit
Innenkleber: nein, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: nein, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Typ VPE/Stk. €/M
012 009 19 schwarz 1,2 0,6 SRC1 1,2-0,6 1 1,16
012 009 20 schwarz 1,6 0,8 SRC1 1,6-0,8 1 1,28
012 009 21 schwarz 2,4 1,2 SRC1 2,4-1,2 1 1,38
012 009 22 schwarz 3,2 1,6 SRC1 3,2-1,6 1 1,57
012 009 23 schwarz 4,8 2,4 SRC1 4,8-2,4 1 1,93
012 009 24 schwarz 6,4 3,2 SRC1 6,4-3,2 1 2,33
012 009 25 schwarz 9,5 4,8 SRC1 9,5-4,8 1 2,69
012 009 26 schwarz 12,7 6,4 SRC1 12,7-6,4 1 3,09
012 009 27 schwarz 19,1 9,5 SRC1 19,1-9,5 1 4,05
012 009 28 schwarz 25,4 12,7 SRC1 25,4-12,7 1 6,37
012 009 29 schwarz 38,1 19,1 SRC1 38,1-19,1 1 10,81
012 009 30 schwarz 51 25,4 SRC1 51-25 1 15,25

Warmschrumpfschläuche, mittelwandig
SRH2
Warmschrumpfschlauch, mittelwandig, in Abschnitten, halogenfrei, Schrumpfrate 3 : 1, mit Kleber. Weitere
Längen, Rollenware und Farbe Grün-Gelb auf Anfrage.
Abstand

Ausführung: mittelwandig, Nenn-Ø: sonstige, Länge: 1 m, Betriebstemperatur: 120 °C, Bedruckbar: ja, Mit
Innenkleber: ja, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: nein, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Typ VPE/Stk. ?
012 013 16 schwarz 8 2 SRH2 8-2 1 8,44
012 013 17 schwarz 12 3 SRH2 12-3 1 9,43
012 013 18 schwarz 22 6 SRH2 22-6 1 12,29
012 013 20 schwarz 34 7 SRH2 34-7 1 15,25
012 013 21 schwarz 40 12 SRH2 40-12 1 17,38
012 013 22 schwarz 56 16 SRH2 56-16 1 24,15
012 616 84 schwarz 63 19 SRH2 63-19 1 26,97
012 013 23 schwarz 75 22 SRH2 75-22 1 27,61
012 013 24 schwarz 95 26 SRH2 95-26 1 32,80
012 013 25 schwarz 120 34 SRH2 120-34 1 42,10
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Warmschrumpfschläuche, dickwandig
SRH3
Warmschrumpfschlauch, dickwandig, halogenfrei, Schrumpfrate 3 : 1, mit Kleber. Weitere Längen auf
Anfrage.
Abstand

Ausführung: dickwandig, Nenn-Ø: sonstige, Länge: 1 m, Betriebstemperatur: 120 °C, Bedruckbar: ja, Mit
Innenkleber: ja, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: nein, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Innen-Ø vor Schrumpf mm InnenØ nach Schrumpf mm Typ VPE/Stk. ?
012 010 90 schwarz 12 3 SRH3 12-3 1 13,27
012 324 60 schwarz 16 4 SRH3 16-4 1 14,67
012 010 91 schwarz 22 6 SRH3 22-6 1 17,11
012 010 92 schwarz 33 8 SRH3 33-8 1 21,89
012 010 93 schwarz 45 12 SRH3 45-12 1 24,92
012 010 94 schwarz 55 15 SRH3 55-15 1 27,61
012 010 95 schwarz 75 20 SRH3 75-20 1 38,44
012 010 96 schwarz 92 25 SRH3 92-25 1 48,67
012 010 97 schwarz 130 34 SRH3 130-34 1 67,58

Warmschrumpf-Manschetten
SRMAHV mit Kleber und Verschlussschiene aus Stahl,
Warmschrumpf-Manschette, mit Kleber und Verschlussschiene aus Stahl, zur Reparatur von Mantel
schäden aller kunststoff- und gummiisolierten Kabel und Leitungen. Weitere Größen auf Anfrage.
Abstand

Ausführung: Schrumpfmanschette, Verstärkte Konstruktion: ja, Halogenfrei: ja, UV-beständig: ja

Art.-Nr. InnenØ vor
Schrumpf mm mm

InnenØ nach Schrumpf
mm mm

Länge 
mm

Wandstärke 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 009 47 10 32 250 2,3 SRMAHV 28-10 1 16,22
012 009 48 10 32 500 2,3 SRMAHV 28-10 1 29,16
012 009 50 12 52 250 3,4 SRMAHV 43-12 1 16,51
012 009 51 12 52 500 3,4 SRMAHV 43-12 1 30,27
012 009 52 18 82 250 3,4 SRMAHV 72-18 1 19,98
012 009 53 18 82 500 3,4 SRMAHV 72-18 1 36,27

Schrumpf-Hauseinführungen
SHE
Warmschrumpf-Hauseinführung für Kabel und Leitungen, universell verwendbar zur Einführung aller Arten
von Kabeln und Leitungen durch Mauern in Gebäude. Weitere Größen auf Anfrage.
Abstand

Ausführung: Warmschrumpf, Montageart: Mauerdurchbrüche, Max. Wandstärke: 500 mm, Länge: 0,8 mm,
Druck: 0,2 bar, Druckmedium: Gas

Art.-Nr. Kabel-Ø 
mm

Innen-Ø vor
Schrumpf mm

Innen-Ø nach
Schrumpf mm

ø Wand 
mm

ø Rohr 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 009 74 16 47 16 70 70 SHE 41-16 1 27,41
012 009 75 26 65 25 90 90 SHE 54-26 1 37,75

Endkappen
SKH
Warmschrumpf-Endkappe mit Kleber, als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre.
Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr. InnenØ vor Schrumpf
mm mm

InnenØ nach Schrumpf mm mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 101 03 10 4 45 SKH 10-4 1 2,22
012 010 80 15 5 43 SKH 15-5 1 2,69
012 010 81 22 9 70 SKH 22-9 1 3,46
012 010 82 35 15 95 SKH 35-15 1 5,61
012 010 83 55 25 140 SKH 55-25 1 9,08
012 010 84 75 30 155 SKH 75-30 1 12,99
012 010 85 95 40 155 SKH 95-40 1 15,18
012 010 86 100 45 130 SKH 110-45 1 18,68
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Aufteilkappen
SEH
Abdichtende Warmschrumpf-Aufteilkappe für 2-, 3-, 4-, 5-adrige kunststoff-, gummi- und papierisolierte
Kabel und Leitungen. Weitere Größen auf Anfrage.
Abstand

Betriebstemperatur: 100 °C

Art.-Nr. Ausführung Innen
durch
messer
Finger
nach
Schrumpf 
mm

Innen
durch
messer
Finger
vor
Schrumpf 
mm

Innen Ø
vor
Schrumpf 
mm

Innen Ø
nach
Schrumpf 
mm

Län
ge 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 010 01 für 2-adrige Ka
bel und Leitun
gen

3,7 16 30 10 89 SEH2 30-10 1 15,35

012 058 42 für 2-adrige Ka
bel und Leitun
gen

7 21 50 24 120 SEH2 50-24 1 19,55

012 412 92 für 2-adrige Ka
bel und Leitun
gen

18 36 60 20 130 SEH2 60-20 1 32,33

012 417 72 für 3-adrige Ka
bel und Leitun
gen

3 9 25 9 70 SEH3 25-9 1 12,85

012 616 85 für 3-adrige Ka
bel und Leitun
gen

4 13 35 15 100 SEH3 35-15 1 15,97

012 183 84 für 3-adrige Ka
bel und Leitun
gen

7 24 55 23 168 SEH3 55-23 1 19,81

012 183 85 für 3-adrige Ka
bel und Leitun
gen

12 35 75 28 212 SEH3 75-28 1 23,86

012 009 63 für 4-adrige Ka
bel und Leitun
gen

7 20 47 23 169 SEH4 47-23 1/10 21,92

012 009 65 für 4-adrige Ka
bel und Leitun
gen

12 30 78 36 221 SEH4 78-36 1 24,41

012 009 66 für 4-adrige Ka
bel und Leitun
gen

14 35 95 36 221 SEH4 95-36 1 26,97

012 183 87 für 5-adrige Ka
bel und Leitun
gen

8 27 80 33 179 SEH5/80-30/B 1 38,91

012 183 88 für 5-adrige Ka
bel und Leitun
gen

10 34 100 42 198 SEH5/100-40/B 1 49,50

Schrumpfschlauch Sortiment
Sortimentsbox, mit dünnwandigen Warmschrumpfschläuchen in verschiedenen Größen, Längen und
Farben sowie Kabelbinder.

Art.-Nr. Mit Innenkleber Schrumpfrate Mit Werkzeug Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 182 00 nein 2:1 ja MBS-1 1 72,11

Reinigungsspray 
Reinigungsspray, reinigt und entfettet ohne zu leiten und ohne Rückstände.

Art.-Nr. Einsatzbereich Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 416 96 elektrische Verbindungen Reinigung/Entfettung 400 Nr. 121 1 12,25

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Korrosionsschutzspray 
Korrosionsschutzspray, bildet einen widerstandsfähigen Film, der dem kathodischen Korrosionsschutz
dient.

Art.-Nr. Einsatzbereich Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 015 08 verzinkte Oberflächen Korrosionsschutz 400 124030 1 16,04

Gießharz-Kabelgarnituren3M

Giessharz 
Scotchcast Gießharz Nr. 1402FR
Zwei-Komponenten PU-Kabelharz im transparenten Mischpackbeutel mit optimiertem GMG-System
(Geschlossenes Mischen und Gießen), chemisch Beständig, selbstverlöschend für Bergbau und Industrie,
kann im Wasser aushärten 

Art.-Nr. Inhalt 
g

Werkstoff Lagerfähigkeit in Mona
ten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 199 89 304 Zweikomponenten-Polyurethanharz 36 1402FR B 1 32,08
012 199 90 561 Zweikomponenten-Polyurethanharz 36 1402FR C 1 52,68

Kabelharz 
Kabelharz mit hoher Haftkraft bietet zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Keine aufwendige Reini
gung der Kabel erforderlich. Die Vergussmasse bleibt elastisch und lässt sich leicht wieder entfernen. 659
ml Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 209 70 385 sonstige nein 8882-C 1 17,20
012 209 72 659 sonstige nein 1

Giessharz
Scotchcast Gießharz Nr. 2131
2-Kompontenten Gießharz für Marine, Bergbau und Industrie, nach dem Aushärten flexibel, chemisch
beständig und selbstverlöschend

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 199 91 90 Zweikomponenten-Polyurethanharz 2131 A 1 14,89
012 199 92 210 Zweikomponenten-Polyurethanharz 2131 B 1 25,78
012 199 93 420 Zweikomponenten-Polyurethanharz 2131 C 1 41,23

Y-Abzweigmuffe 
92-NBB X und XC mit Kabelharz Nr. 40. 92-NBB XC mit Schraubabzweigverbinder, 92-NBB X U mit Kabel
harz Nr 1402FR für Bergbau und Industrie

Art.-Nr. Kabel-Ø Hauptkabel mm Kabel-Ø Abzweigkabel mm Leiter Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 199 76 2,5 - 16 2,5 - 16 4 92-NBB 1 U 1 48,11

Abzweiggarnitur
Scotchcast 91-AB Serie mit Kabelharz Nr. 470

Art.-Nr. L-Querschnitt Hauptkabel mm² L-Querschnitt Abzweigkabel 
mm²

Leiter Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 200 05 6 - 15 6 - 15 4 91-AB 111 1 30,05
012 199 80 6 - 10 4 - 10 4 91-AB 112 1/10 36,59
012 199 81 16 - 25 6 - 16 4 91-AB 113 1/10 61,00
012 199 82 35 - 70 16 - 25 4 91-AB 114 1 115,42
012 199 83 95 - 150 25 - 50 4 91-AB 115 1 176,43
012 199 84 120 - 185 35 - 70 4 91-AB 116 1 231,74

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Kabelgarnitur, flexibel
Scotchcast
mit Kabelharz Nr. 2131
Abstand

Halogenfrei: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein

Art.-Nr. Leiternennquerschnitt mm² Adern Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 620 34 6 - 16 5 nein 91-AV 130 1 109,93
012 620 34 6 - 16 5 nein 91-AV 130 1 109,93
012 620 36 35 - 50 4 ja 91-AV 160 1 149,82
012 620 37 50 - 120 4 ja 91-AV 170 1 164,54

Giessharz-Verbindungsgarnitur
Scotchcast 92-NBA Serie
für den universellen Einsatz im Bereich der Elektroinstallation, in der Industrie sowie bei Energieversor
gungsunternehmen im Niederspannungsbereich geeignet, Kabelharz 3M Scotchcast Nr. 40 im Lieferum
fang, verfügt über eine einteilige, transparente Verguss-Schale mit integrierten Scharnieren und über ein
optimiertes GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen), Abdichtung der Kabeleinführungen erfolgt
mit vorgeformten, perforierten Schaumstoffabdichtungen
Abstand

Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 199 54 Gießharz 1,5 - 4 5 92-NBA 0 1 17,18
012 199 55 Gießharz 1,5 - 10 5 92-NBA 1 1 22,89
012 199 56 Gießharz 2,5 - 16 5 92-NBA 2 1 33,22
012 199 57 Gießharz 6 - 25 5 92-NBA 3 1 49,24
012 011 55 Gießharz 35 - 50 5 92-NBA 4 1 82,46
012 199 59 Gießharz 25 - 95 5 92-NBA 5 1 93,91
012 199 60 Gießharz 70 - 120 4 92-NBA 6 1 160,34
012 199 61 Gießharz 120 - 240 4 92-NBA 7 1 285,36

Premium 2-K Giessharz
Scotchcast Gießharz Nr. 40
Zwei-Komponenten PU Kabelharz im transparenten Mischpackbeutel mit optimiertem GMG-System
(Geschlossenes Mischen und Gießen), Hydrophob, kann im Wasser aushärten

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Lagerfähigkeit in Monaten Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 199 86 100 Zweikomponenten-Polyurethanharz 36 40 A 1 13,17
012 199 87 225 Zweikomponenten-Polyurethanharz 36 40 B 1 24,05

Gießharz-KabelgarniturenCELLPACK

Verbindungsmuffen
MRO
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Gießharz-Verbindungsmuffe speziell für kleine Kabel-
Nennquerschnitte, für Kunststoffkabel und Leitungen sowie Steuer- und Signalkabel. Geeignet für Press
verbinder auf Kupferleiter.
Abstand

Adern: 5, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: N
(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquer
schnitt mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunst
stoffisolierten Kabeln

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 004 09 Gießharz 2.5 nein MRO 2 1 17,24
012 004 10 Gießharz 2.5 nein MRO 5 1 18,84
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Verbindungsmuffen
M
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Gießharz-Verbindungsmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen
sowie Steuer- und Signalkabel. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminium
leiter.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Adern: 5, Halogenfrei: ja,
Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: N(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt 
mm²

Mit konzentrischer Abschir
mung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 004 01 Gießharz 4 nein M 0 1 20,83
012 004 02 Gießharz 10 ja M 1 1 33,24
012 004 03 Gießharz 16 ja M 2 1 54,37
012 004 04 Gießharz 35 ja M 2,5 1 78,87
012 004 05 Gießharz 50 ja M 3 1 95,01
012 004 06 Gießharz 70 ja M 4 1 153,23
012 004 07 Gießharz 120 ja M 5 1 223,46
012 004 08 Gießharz 185 ja M 6 1 368,05
012 004 17 Gießharz 240 nein M 7 1 555,14

Verbindungsmuffen
M-Euroline
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Gießharz-Verbindungsmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen.
Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Weitere Größen auf Anfrage.
Abstand

Adern: 5, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: ja, Geeignet für: N(A)
YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquer
schnitt mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunst
stoffisolierten Kabeln

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 004 87 Gießharz 6 nein M 11 1 27,03
012 004 88 Gießharz 16 nein M 12 1 37,38
012 004 90 Gießharz 35 nein M 13 1 63,33
012 004 92 Gießharz 70 nein M 14 1 85,04

Verbindungsmuffen
M...V-Euroline
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Gießharz-Verbindungsmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen.
Mit Schraubverbindern, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: ja, Bergbauzulassung: nein,
Mit konzentrischer Abschirmung: ja, Geeignet für: N(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 608 17 Gießharz 6 5 M 11 V 1 36,80
012 608 18 Gießharz 16 5 M 12 V 1 49,63
012 608 19 Gießharz 25 4 M 13 S V 1 61,93
012 608 20 Gießharz 35 4 M 13 V 1 74,48
012 608 21 Gießharz 70 4 M 14 V 1 96,02

Gießharz
EG
Eignet sich für folgende Kabelarten: kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV, kunst
stoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie Mittelspannungskabel. Weitere Gebin
degrößen auf Anfrage.
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 40

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 092 67 160 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein EG 143 1 20,81
012 004 24 320 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein EG 286 1 27,49
012 004 25 520 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein EG 464 1 37,91
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Gießharz
CG
Umweltfreundliche und wiederentfernbare 2-Komponenten- Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwas
serstoffharzen, die keine gefährlichen Rohstoffe nach CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält. Das
transluzente Gießharz erlaubt eine Sichtkontrolle auch nach dem Vergießen. Die Verbindungsstelle kann
durch Entfernen des Gießharzes jederzeit wieder zugänglich gemacht werden. Weitere Gebindegrößen auf
Anfrage.
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 24

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 522 65 136 sonstige nein CG 143 1 18,69
012 522 66 272 sonstige nein CG 250 1 26,28
012 523 51 900 sonstige nein CG 1000 1 74,18

Gießharz
Automatisches Gießharz-Mischsystem AMX
Kartusche, befüllt mit 2-Komponenten-PUR-Gießharz, zum handlichen Verguss von Anschluss- und
Abzweigdosen sowie Gießharzmuffen in einem Arbeitsgang ohne zeitaufwändiges Vorbereiten der Gieß
harzkomponenten. Geeignet für kunststoffisolierte Niederspannungskabel bis 1kV, ideal für kleinere
Gehäusevolumen. 
Reinigungszubehörset für Gießharz-Mischsystem AMX bestehend aus: 1 x Statikmischer, 1 x Reinigungs
tuch, 1 x Handschuhe
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 24

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 017 41 302 Zweikomponenten-Polyurethanharz nein 292688 1 26,73

CLEAR GEL
Versiegelnde, transparente 2-Komponenten-Vergussmasse auf Silikon-Basis, im praktischen
Zweikammer-Mischbeutel, für den zuverlässigen Schutz von elektrischen Komponenten und LED-
Beleuchtung. Lieferumfang: CLEAR GEL Komponente A und Komponente B im praktischen Zweikammer-
Mischbeutel
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 24

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 566 88 78 sonstige nein CLEAR GEL 80 1 13,46
012 566 90 243 sonstige nein CLEAR GEL 250 1 30,58
012 566 91 340 sonstige nein CLEAR GEL 350 1 40,53

JUMBO GEL
Transparentes 2-Komponenten-Gel in Kanistern als besonders ökonomische Variante zum Vergießen
großer Mengen. Lieferumfang: JUMBO GEL Komponente A und Komponente B

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 566 97 970 sonstige nein JUMBO GEL 1 359,26
012 566 94 1940 sonstige nein JUMBO GEL 1 105,02
012 566 96 4850 sonstige nein JUMBO GEL 1 212,78

EXPRESS GEL
Innovatives 2-Komponenten-Schüttel-Gel in Flaschen mit der kürzesten Mischzeit aller marktgängigen
Gele zum schnellen Verguss. Lieferumfang: EXPRESS GEL Komponente A und Komponente B mit spezieller
Mischflasche

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 567 00 388 sonstige nein EXPRESS GEL 1 54,90
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SUPRA GEL
2-Komponenten-Gel, gebrauchsfertig in Kartusche für kleine Gehäusevolumen. Mischen und Vergießen in
einem Arbeitsschritt. Wiederverschließbare Kartusche ermöglicht Mehrfachanwendung und Lagerung.
Gel-Kartusche mit Standard-Kartuschenpressen kompatibel. Schutzklasse IP 68 mit geeignetem Gehäuse
möglich. Lieferumfang: Komponente A und Komponente B in Kartusche mit Statikmischer. Für Mehrfach
anwendung Statikmischer einzeln erhältlich.
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 24

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 567 01 243 sonstige nein SUPRA GEL 1 34,82

SOFT GEL
Gebrauchsfertige Kartusche, befüllt mit extrem klebrigem 1-Komponenten-Gel auf Silikon-Basis geeignet
zur elektrischen Isolation oder als Korrosionsschutz, auch für temporäre Anwendungen. Lieferumfang:
SOFT GEL in Kartusche mit Spritzdüse
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 24

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 567 02 310 sonstige nein SOFT GEL 1 35,92

Statikmischer
Statikmischer für SUPRA GEL Kartusche

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 567 05 Mischdüse 366780 1 2,58

Spachtel-/Dichtmasse 
LG
Spachtel-/Dichtmasse, Gas- und wasserdicht bis 1.5 bar, zur Abdichtung von Mauerdurchführungen.
Abstand

Lagerfähigkeit in Monaten: 18

Art.-Nr. Inhalt g Werkstoff Bergbauzulassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 004 65 275 ungefülltes Polyurethanharz nein LG 250 1/5 27,49
012 004 66 550 ungefülltes Polyurethanharz nein LG 500 1 34,87

Werkzeug & Zubehör
Statikmischer fuer das automatisches Giessharz-Mischsystem AMX. Lieferumfang: Statikmischer.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 017 42 Mischdüse 248494 1 3,01

Verbindungs- und AbzweigmuffenPROTEC.class

Kabelverbindungsmuffen mit Kabelverschraubungen
Schnelle Verbindungen von Leitungen, Verbindungsmuffe mit Klemmeinsatz und Kabelverschraubung,
Schutzart: IP68, Flammwidrigkeit nach EN 60695-2-11, Material: Polystyrol mit Flammschutz/Klemmen
einsatz: Polyamid glasfaserverstäkt, Gesamtlänge: 134 mm bzw. 165 mm, Schlüsselweite SW1: 26 mm
bzw. 32 mm, Schlüsselweite SW2: 27 mm bzw. 33 mm, Bunddurchmesser E1: 28 mm bzw. 33,5 mm,
Bunddurchmesser E2: 29 mm bzw. 35,5 mm, Klemmbereich (mm²): 5 x (1,5 - 2,5) bzw. 5 x (1,5 - 6),
Kabeldurchmesser: 8 mm - 14 mm bzw. 10 mm - 18 mm, Farbe: grau, Anbringungsart: Nur für ortsfeste
Verlegung im Kabelkanal oder in der abgehängten Decken, ortsfeste Aufputzverlegung, Temperaturbestän
digkeit: -25°C bis +60°C, kurzzeitig bis ca. +80°C

Art.-Nr. Leiternennquerschnitt mm² Adern Kabel bis mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 23 1,5 - 2,5 5 5 x 2,5 mm² PKVBK 5X2,5 1 8,95
051 039 24 1,5 - 6 5 5 x 6 mm² PKVBK 5X6,0 1 19,95

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Master Connector
Ermöglicht das schnelle Verbinden von zwei Stück 2-adriger Kabel oder 3-adriger Kabel (Art.Nr.
05103989) bzw. zwei Stück 5-adriger Kabel (Art.Nr. 05103990), die auch unterschiedliche Durchmesser
aufweisen können, IP68, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Nennspannung: 400 V, Polzahl Verbindungsklemme: 3
polig / 5 polig, Klemmbereich Kabeldurchmesser PMC3P: 6 - 13 mm bis H07RN-F 3G 2,5 mm², auch für
andere flexiblen Kabeltypen geeignet, Klemmbereich Kabeldurchmesser PMC5P: 6 - 13 mm bis H07RN-F
5G 1,5 mm², auch für andere flexiblen Kabeltypen geeignet, Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C,
Schutzart: IP 68 - 5 bar, Schlüsselweite Kabelklemmung: SW 24

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 89 blau IP68 PMC3P 1 8,95
051 039 90 blau IP68 PMC5P 1 14,95

Kabelsafe
Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen von Verlängerungsleitungen, für den Außenbereich, große
Ausführung, passend für alle Stecker
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 07 rot IP44 Thermoplast PSBR 1 3,45

Gelmuffe
Universelle Verbindungs- und/oder Abzweigmuffe, abhängig vom Klemmen-Typ für Verbindungen und
Einzelabzweige von Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, H05),
das Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung, Geprüft nach DIN EN 50393
(entspricht VDE 0278-393) Typprüfungen für Garnituren von Verteilerkabeln, Geprüft nach DIN EN
60695-2-11 (entspricht VDE 0471-2-11) Prüfung mit dem Glühdraht zur Entflammbarkeit von Enderzeug
nissen, einfach und schnell zu montieren, einteilige, farbige schlagfeste Formschale aus PP, mit Film
scharnier verbunden - wiederzuöffnen, kein Mischen notwendig, kennzeichnungsfreies Gel, hohe Isolierei
genschaften, UV-Beständig, Alterungsbeständig, Witterungsbeständig, Temperaturbeständigkeit von -20°C
bis 90°C, Feuchtigkeitsbeständig, flammhemmende Formschale, unbegrenzte Lagerfähigkeit.

Art.-Nr. Kabel-Ø Hauptkabel mm L-Querschnitt Hauptkabel Typ VPE/Stk. €/Stk.

L x B x H: 86 x 47 x 27 mm
051 044 67 9 - 16 3x0,5 - 3x2,5 mm² PROGEL 1 1 13,95

L x B x H: 146 x 55 x 35 mm
051 044 68 9 - 20 3x1,5 - 5x6 mm² PROGEL 2 1 30,95

L x B x H: 180 x 69 x 40 mm
051 044 69 9 - 22 3x6 - 5x16 mm² PROGEL 3 1 40,95

L x B x H: 145 x 70 x 32 mm
051 044 70 9 - 16 1x10 - 1x35 mm² PROGEL 4 1 18,45

L x B x H: 220 x 110 x 53 mm
051 044 71 9 - 20 3x6 - 5x6 mm² PROGEL 5 1 39,95

Gießharzmuffen
Inkl. Gießharz
Geeignet für Kupfer und Aluminiumleiter, Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser und
Installationsgeräte etc., Längs- und Querwasserdicht, gute mechanische Festigkeit, hochwertige transpa
rente, schlagfeste Kunststoff Formschalen, sofort betriebsbereit, ohne Kabelverbinder. Aushärtezeit: ca. 24
Stunden in Abhängigkeit der Außentemperatur. Netzspannung sofort nach Montage der Muffe zuschaltbar
(keine Aushärtezeit zu beachten).

Art.-Nr. Kabel bis mm² Kabel Ø mm Gießharz ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 60 4 x 10/5 x 6 7 - 26 180 PGM 410 1 21,95
051 007 61 4 x 25 14 - 34 370 PGM 425 1 32,95
051 007 62 4 x 50 21 - 43 650 PGM 450 1 53,90
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Verbindungs- und AbzweigmuffenPROTEC.class
Ersatzgießharz
Gießharz EG eignet sich für folgende Kabelarten: Kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis
1kV. Kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel. Mittelspannungskabel als mecha
nischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz, Ersatzgießharz für PGM Gießharzmuffen, Inhalt: 286 ml, 2-
Komponenten PUR-Gießharz, im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, gutes Fließverhalten. Aushärte
zeit: ca. 24 Stunden in Abhängigkeit der Außentemperatur.

Art.-Nr. Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 74 ja PEGH 286 1 24,95

Verbindungs- und AbzweigmuffenCELLPACK

Abzweigmuffen
H
Spannungsebene U0/U (Um) bis 0,6/1 (1,2) kV, Gießharz-Abzweigmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen.
Geeignet für Press- oder Schraubverbinder.<BR>Parallelabzweig
Abstand

Ausführung: Gießharz, Leiter: 4, Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: N(A)YY, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. L-Querschnitt Haupt
kabel mm²

L-Querschnitt Ab
zweigkabel mm²

Kabel-Ø Haupt
kabel mm

Kabel-Ø Ab
zweigkabel mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 005 92 16 6 25 20 H 1 1 33,68
012 005 93 25 10 32 22 H 2 1 37,37
012 005 94 150 70 50 32 H 5 1 72,75

Abzweigmuffen
T
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Gießharz-Abzweigmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen.
Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.
Abstand

Ausführung: Gießharz, Typ: T-Abzweig, Leiter: 5, Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: N(A)YY, Halogenfrei:
ja

Art.-Nr. L-Querschnitt Haupt
kabel mm²

L-Querschnitt Ab
zweigkabel mm²

Kabel-Ø Haupt
kabel mm

Kabel-Ø Ab
zweigkabel 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 004 11 4 4 22 22 T 1 1 48,07
012 004 12 10 10 30 30 T 2 1 56,71
012 004 13 16 10 37 37 T 2,5 1 92,57
012 004 14 25 16 42 42 T 3 1 144,24

Abzweigmuffen
T…V AK
Spannungsebene U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV Gießharz-Abzweigmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen. Mit
Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Abstand

Ausführung: Gießharz, Typ: T-Abzweig, Leiter: 5, Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: N(A)YY, Halogenfrei:
ja

Art.-Nr. L-Querschnitt
Hauptkabel mm²

L-Querschnitt Ab
zweigkabel mm²

Kabel-Ø
Hauptkabel 
mm

Kabel-Ø Ab
zweigkabel 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 423 29 6 6 22 22 T 1 V AK 1 53,01
012 423 30 16 16 30 30 T 2 V AK 1 65,86
012 423 31 25 16 37 37 T 2.5 V AK 1 105,67
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Abzweigmuffen
Y
Spannungsebene U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV Gießharz-Abzweigmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen.
Geeignet für Einzelabzweigklemmen, auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Weitere Größen auf Anfrage.
Abstand

Ausführung: Gießharz, Typ: Y-Abzweig, Leiter: 5, Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: N(A)YY, Halogenfrei:
ja

Art.-Nr. L-Querschnitt Haupt
kabel mm²

L-Querschnitt Ab
zweigkabel mm²

Kabel-Ø Haupt
kabel mm

Kabel-Ø Ab
zweigkabel mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 004 96 6 6 17 17 Y 0 1 36,05
012 004 51 10 10 22 22 Y 1 1 41,88
012 004 97 25 25 37 33 Y 2 1 63,58

Abzweigmuffen
Y…V AK
Spannungsebene U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV Gießharz-Abzweigmuffe für Kunststoffkabel und Leitungen. Mit
Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Abstand

Ausführung: Gießharz, Typ: Y-Abzweig, Leiter: 5, Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: N(A)YY, Halogenfrei:
ja

Art.-Nr. L-Querschnitt Haupt
kabel mm²

L-Querschnitt Ab
zweigkabel mm²

Kabel-Ø
Hauptkabel 
mm

Kabel-Ø Ab
zweigkabel 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 227 76 4 4 17 17 Y0/V/AK 1 43,53
012 229 68 6 6 22 22 Y1/V/AK 1 51,51
012 229 69 16 16 33 33 Y2/V/AK 1 75,26

Verbindungs- und Abzweigbox
Universal Box CG
Die Universal Box kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professio
nellen Gießharzgarnitur. Das System garantiert absoluten Schutz gegen eindringendes Wasser und
schließt Kondenswasserbildung komplett aus. 
Lieferumfang: 
250 ml 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz CG, mischfertig abgemessen im praktischen
Zweikammer-Mischbeutel, Abzweigdose mit Membranen, 5 Federzugklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm², 12
Kabelrückhalteringe CP-Z1, Trichter fu r bequemen senkrechten Verguss, Schmirgelleinen, Montageanlei
tung.
Abstand

Tiefe: 45 mm, Einführungen: 12, Schutzart: IP54, Bestückung: Klemme, Oberfläche: sonstige, Für
Rohrdurchmesser: sonstige, Montageart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 522 64 grau 85 85 Universal Box CG 1 28,30

Gel-Verbindungsmuffen
EASYCELL® ohne Verbinderblock
Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel und Leitungen im Querschnittsbe
reich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung:
nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: N(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 567 06 Gel 2.5 3 EASY 2 1 11,42
012 567 07 Gel 6 5 EASY 3 1 26,42
012 567 08 Gel 16 5 EASY 4 1 33,73
012 567 10 Gel 25 5 EASY 5 1 47,89



2/300

Verbindungs- und AbzweigmuffenCELLPACK
Gel-Verbindungsmuffen
EASYCELL® mit Verbinderblock Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel
und Leitungen im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminium
leiter.
Abstand

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: nein, Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung:
nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein, Geeignet für: N(A)YY

Art.-Nr. Ausführung Leiternennquerschnitt mm² Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 706 85 Gel 6 5 EASY/3 V 1 28,67
012 706 84 Gel 2.5 3 EASY/2 V 1 12,30
012 706 86 Gel 16 5 EASY/4 V 1 38,61
012 706 87 Gel 25 5 EASY/5 V 1 54,73

Gel-Abzweigmuffen
EASYCELL mit Abzweigblock
Universell verwendbar zum Abzweigen aller gängigen Kunststoffkabel und Leitungen im Querschnittsbe
reich von 6 mm2  bis 25 mm2. Geeignet für Kupfer und Aluminiumleiter.
Abstand

Typ: Parallelabzweig, Leiter: 5, Bergbauzulassung: nein, Geeignet für: sonstige, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausfüh
rung

L-Querschnitt Hauptkabel mm² L-Querschnitt Abzweigkabel 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 037 28 Gel 6 6 EASY/6 V 1 53,15
012 037 30 Gel 25 25 EASY/7 V 1 68,37

Zugentlastungs-Set
EASYCELL®

Für EASYCELL® Gel-Verbindungsmuffen EASY 4 V und EASY 5 V.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 326 36 Zugentlastung 310553 1 9,26
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Installationskanal-SystemePROTEC.class
Bodenkanal mit Deckel
Bodenkanal mit Deckel. Zur flexiblen Leitungsführung am Boden. Trittfest. Standardlieferlänge: 2000 mm
± 5 mm. Lichter Querschnitt bei PBKD 1235 SG: 116 mm² 2 x 77,7 mm², bei PBKD 1350 SG: 297,1 mm²,
Kammer 1: 81,8 mm², Kammer 2: 133,5 mm², Kammer 3: 81,8 mm², bei PBKD 1874 SG: 759 mm²,
Kammer 1: 257 mm², Kammer 2: 245 mm², Kammer 3: 257 mm², Die max. statische Belastbarkeit des
Bodenkanals (F max.) bei Raumtemperatur (ca. 22°C) beträgt bei PBKD 1235 SG: 3750 N/10cm Länge,
bei PBKD 1350 SG: 4900 N/10cm Länge, bei PBKD 1874 SG: 2300 N/10cm Länge, Montagehinweis: Es
empfiehlt sich die Befestigungspunkte versetzt im Abstand von etwa 250 mm anzuordnen,
Abstand

RAL: 7030, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm Trennwände Typ VPE/m €/M
051 054 13 steingrau 2000 1 PBKD 1235 SG 48 4,15
051 054 14 steingrau 2000 2 PBKD 1350 SG 24 5,30
051 054 15 steingrau 2000 2 PBKD 1874 SG 24 6,45

Minikanal ohne Deckel
Doppelseitiges Klebeband. Werkstoff: PVC-hart. Standard-Lieferlänge: 2.000 mm +/- 5 mm.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Länge mm Typ VPE/m €/% M
051 050 08 7,8 5,8 2000 PMKS 57 T 200 174,90
051 050 09 9,5 5,8 2000 PMKS 79 T 200 174,90
051 050 10 11,0 9,0 2000 PMKS 911 T 100 191,90
051 050 11 12,24 10,5 2000 PMKS 1012 T 100 191,90

Minikanal mit Deckel
1-teiliger Kanal mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, ohne Bodenlochung. Doppelseitiges
Klebeband. Standardlieferlänge: 2000 mm +/- 5 mm. Werkstoff: PVC-hart.
Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/% M
051 049 98 reinweiß 9,0 4,6 PMKSD 49 RW 200 221,00
051 049 99 cremeweiß 9,0 4,6 PMKSD 49 CW 200 221,00
051 050 00 reinweiß 12,0 7,0 PMKSD 712 RW 100 249,00
051 050 01 cremeweiß 12,0 7,0 PMKSD 712 CW 100 249,00
051 050 02 reinweiß 10,0 9,5 PMKSD 910 RW 100 279,00
051 050 03 cremeweiß 10,0 9,5 PMKSD 910 CW 100 279,00
051 050 04 reinweiß 13,0 12,8 PMKSD 1213 RW 50 344,00
051 050 05 cremeweiß 13,0 12,8 PMKSD 1213 CW 50 344,00
051 050 06 reinweiß 15,0 10,0 PMKSD 1015 RW 60 266,00
051 050 07 cremeweiß 15,0 10,0 PMKSD 1015 CW 60 266,00
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Leitungsführungskanal
Inkl. Deckel, Material: PVC hart, blei- und cadmiumfrei, Bodenlochung: bis 40 mm einreihig, ab 60 mm
zweireihig, mit Aufrastschiene zur Befestigung von Trennstegen ab 60x40 mm, Anwendungstemperatur
bereich: -20 bis 65 C°, Flammwidrig nach DIN VDE 0604, schwer entflammbar, mechanische und elektri
sche Eigenschaften nach: DIN 53455, DIN 53452, DIN 53481, DIN 53482,
Mindestbestellmenge: 2 m

Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/m €/M
051 003 11 reinweiß 15 15 9010 PLF 1515 RW 98 0,60
051 003 14 reinweiß 20 20 9010 PLF 2020 RW 72 0,75
051 003 17 reinweiß 30 20 9010 PLF 2030 RW 48 1,35
051 003 20 reinweiß 40 25 9010 PLF 2540 RW 30 1,80
051 003 23 reinweiß 30 30 9010 PLF 3030 RW 50 1,95
051 003 26 reinweiß 40 40 9010 PLF 4040 RW 40 2,20
051 003 29 reinweiß 60 40 9010 PLF 4060 RW 24 2,40
051 003 32 reinweiß 90 40 9010 PLF 4090 RW 36 4,45
051 003 35 reinweiß 60 60 9010 PLF 6060 RW 32 3,85
051 003 38 reinweiß 90 60 9010 PLF 6090 RW 24 7,05
051 003 12 cremeweiß 15 15 9001 PLF 1515 CW 98 0,60
051 003 15 cremeweiß 20 20 9001 PLF 2020 CW 72 0,75
051 003 18 cremeweiß 30 20 9001 PLF 2030 CW 48 1,35
051 003 21 cremeweiß 40 25 9001 PLF 2540 CW 30 1,80
051 003 24 cremeweiß 30 30 9001 PLF 3030 CW 50 1,95
051 003 27 cremeweiß 40 40 9001 PLF 4040 CW 40 2,20
051 003 30 cremeweiß 60 40 9001 PLF 4060 CW 24 2,40
051 003 33 cremeweiß 90 40 9001 PLF 4090 CW 36 4,45
051 003 36 cremeweiß 60 60 9001 PLF 6060 CW 32 3,85
051 003 39 cremeweiß 90 60 9001 PLF 6090 CW 24 7,05
051 003 10 lichtgrau 15 15 7035 PLF 1515 LG 98 0,60
051 003 13 lichtgrau 20 20 7035 PLF 2020 LG 72 0,75
051 003 16 lichtgrau 30 20 7035 PLF 2030 LG 48 1,35
051 003 19 lichtgrau 40 25 7035 PLF 2540 LG 30 1,80
051 003 22 lichtgrau 30 30 7035 PLF 3030 LG 50 1,95
051 003 25 lichtgrau 40 40 7035 PLF 4040 LG 40 2,20
051 003 28 lichtgrau 60 40 7035 PLF 4060 LG 24 2,40
051 003 31 lichtgrau 90 40 7035 PLF 4090 LG 36 4,45
051 003 34 lichtgrau 60 60 7035 PLF 6060 LG 32 3,85
051 003 37 lichtgrau 90 60 7035 PLF 6090 LG 24 7,05

Ersatzdeckel für PLF
Ersatzdeckel für PLF Leitungsführungskanal . Länge: 2000 mm.

Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 86 reinweiß 60 9010 PDK 4060 2 1,50
051 016 89 reinweiß 90 9010 PDK 6090 2 2,70
051 016 87 cremeweiß 60 9001 PDK 4060 2 1,50
051 016 90 cremeweiß 90 9001 PDK 6090 2 2,70
051 016 85 lichtgrau 60 7035 PDK 4060 2 1,50
051 016 88 lichtgrau 90 7035 PDK 6090 2 2,70
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Endstücke
Für Leitungsführungskanal PLF

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 61 reinweiß 20 20 9010 PLFES 2020 RW 1 1,50
051 005 64 reinweiß 30 20 9010 PLFES 2030 RW 1 1,50
051 005 67 reinweiß 40 25 9010 PLFES 2540 RW 1 2,10
051 005 70 reinweiß 30 30 9010 PLFES 3030 RW 1 1,80
051 005 73 reinweiß 40 40 9010 PLFES 4040 RW 1 2,10
051 005 76 reinweiß 60 40 9010 PLFES 4060 RW 1 2,10
051 005 79 reinweiß 90 40 9010 PLFES 4090 RW 1 2,20
051 005 82 reinweiß 60 60 9010 PLFES 6060 RW 1 2,20
051 005 85 reinweiß 90 60 9010 PLFES 6090 RW 1 3,35
051 005 62 cremeweiß 20 20 9001 PLFES 2020 CW 1 1,50
051 005 65 cremeweiß 30 20 9001 PLFES 2030 CW 1 1,50
051 005 68 cremeweiß 40 25 9001 PLFES 2540 CW 1 2,10
051 005 71 cremeweiß 30 30 9001 PLFES 3030 CW 1 1,80
051 005 74 cremeweiß 40 40 9001 PLFES 4040 CW 1 2,10
051 005 77 cremeweiß 60 40 9001 PLFES 4060 CW 1 2,10
051 005 80 cremeweiß 90 40 9001 PLFES 4090 CW 1 2,20
051 005 83 cremeweiß 60 60 9001 PLFES 6060 CW 1 2,20
051 005 86 cremeweiß 90 60 9001 PLFES 6090 CW 1 3,35
051 005 60 lichtgrau 20 20 7035 PLFES 2020 LG 1 1,50
051 005 63 lichtgrau 30 20 7035 PLFES 2030 LG 1 1,50
051 005 66 lichtgrau 40 25 7035 PLFES 2540 LG 1 2,10
051 005 69 lichtgrau 30 30 7035 PLFES 3030 LG 1 1,80
051 005 72 lichtgrau 40 40 7035 PLFES 4040 LG 1 2,10
051 005 75 lichtgrau 60 40 7035 PLFES 4060 LG 1 2,10
051 005 78 lichtgrau 90 40 7035 PLFES 4090 LG 1 2,20
051 005 81 lichtgrau 60 60 7035 PLFES 6060 LG 1 2,20
051 005 84 lichtgrau 90 60 7035 PLFES 6090 LG 1 3,35
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Flachwinkel
Für Leitungsführungskanal PLF

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 34 reinweiß 20 20 9010 PLFFW 2020 RW 1 1,45
051 005 37 reinweiß 30 20 9010 PLFFW 2030 RW 1 1,70
051 005 40 reinweiß 40 25 9010 PLFFW 2540 RW 1 2,45
051 005 43 reinweiß 30 30 9010 PLFFW 3030 RW 1 3,15
051 005 46 reinweiß 40 40 9010 PLFFW 4040 RW 1 3,70
051 005 49 reinweiß 60 40 9010 PLFFW 4060 RW 1 7,05
051 005 52 reinweiß 90 40 9010 PLFFW 4090 RW 1 11,95
051 005 55 reinweiß 60 60 9010 PLFFW 6060 RW 1 8,95
051 005 58 reinweiß 90 60 9010 PLFFW 6090 RW 1 12,45
051 005 35 cremeweiß 20 20 9001 PLFFW 2020 CW 1 1,45
051 005 38 cremeweiß 30 20 9001 PLFFW 2030 CW 1 1,70
051 005 41 cremeweiß 40 25 9001 PLFFW 2540 CW 1 2,45
051 005 44 cremeweiß 30 30 9001 PLFFW 3030 CW 1 3,15
051 005 47 cremeweiß 40 40 9001 PLFFW 4040 CW 1 3,70
051 005 50 cremeweiß 60 40 9001 PLFFW 4060 CW 1 7,05
051 005 53 cremeweiß 90 40 9001 PLFFW 4090 CW 1 11,95
051 005 56 cremeweiß 60 60 9001 PLFFW 6060 CW 1 8,95
051 005 59 cremeweiß 90 60 9001 PLFFW 6090 CW 1 12,45
051 005 33 lichtgrau 20 20 7035 PLFFW 2020 LG 1 1,45
051 005 36 lichtgrau 30 20 7035 PLFFW 2030 LG 1 1,70
051 005 39 lichtgrau 40 25 7035 PLFFW 2540 LG 1 2,45
051 005 42 lichtgrau 30 30 7035 PLFFW 3030 LG 1 3,15
051 005 45 lichtgrau 40 40 7035 PLFFW 4040 LG 1 3,70
051 005 48 lichtgrau 60 40 7035 PLFFW 4060 LG 1 7,05
051 005 51 lichtgrau 90 40 7035 PLFFW 4090 LG 1 11,95
051 005 54 lichtgrau 60 60 7035 PLFFW 6060 LG 1 8,95
051 005 57 lichtgrau 90 60 7035 PLFFW 6090 LG 1 12,45

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 20 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 06 lichtgrau 20 7035 PLFAE 2020 LG 1 1,25
051 005 07 reinweiß 20 9010 PLFAE 2020 RW 1 1,25
051 005 08 cremeweiß 20 9001 PLFAE 2020 CW 1 1,25

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 20 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 09 lichtgrau 30 7035 PLFAE 2030 LG 1 1,70
051 005 10 reinweiß 30 9010 PLFAE 2030 RW 1 1,70
051 005 11 cremeweiß 30 9001 PLFAE 2030 CW 1 1,70
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Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 25 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 12 lichtgrau 40 7035 PLFAE 2540 LG 1 2,45
051 005 13 reinweiß 40 9010 PLFAE 2540 RW 1 2,45
051 005 14 cremeweiß 40 9001 PLFAE 2540 CW 1 2,45

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 30 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 15 lichtgrau 30 7035 PLFAE 3030 LG 1 2,30
051 005 16 reinweiß 30 9010 PLFAE 3030 RW 1 2,30
051 005 17 cremeweiß 30 9001 PLFAE 3030 CW 1 2,30

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 18 lichtgrau 40 7035 PLFAE 4040 LG 1 3,25
051 005 19 reinweiß 40 9010 PLFAE 4040 RW 1 3,25
051 005 20 cremeweiß 40 9001 PLFAE 4040 CW 1 3,25

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 21 lichtgrau 60 7035 PLFAE 4060 LG 1 7,85
051 005 22 reinweiß 60 9010 PLFAE 4060 RW 1 7,85
051 005 23 cremeweiß 60 9001 PLFAE 4060 CW 1 7,85

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 24 lichtgrau 90 7035 PLFAE 4090 LG 1 10,45
051 005 25 reinweiß 90 9010 PLFAE 4090 RW 1 10,45
051 005 26 cremeweiß 90 9001 PLFAE 4090 CW 1 10,45
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Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 27 lichtgrau 60 7035 PLFAE 6060 LG 1 8,95
051 005 28 reinweiß 60 9010 PLFAE 6060 RW 1 8,95
051 005 29 cremeweiß 60 9001 PLFAE 6060 CW 1 8,95

Außenecken
Zubehör für PLF Leitungsführungskanal

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 005 30 lichtgrau 90 7035 PLFAE 6090 LG 1 11,95
051 005 31 reinweiß 90 9010 PLFAE 6090 RW 1 11,95
051 005 32 cremeweiß 90 9001 PLFAE 6090 CW 1 11,95

Innenecken
Für Leitungsführungskanal PLF

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 80 reinweiß 20 20 9010 PLFIE 2020 RW 1 1,20
051 004 83 reinweiß 30 20 9010 PLFIE 2030 RW 1 1,70
051 004 86 reinweiß 40 25 9010 PLFIE 2540 RW 1 2,45
051 004 89 reinweiß 30 30 9010 PLFIE 3030 RW 1 3,15
051 004 92 reinweiß 40 40 9010 PLFIE 4040 RW 1 3,70
051 004 95 reinweiß 60 40 9010 PLFIE 4060 RW 1 7,05
051 004 98 reinweiß 90 40 9001 PLFIE 4090 RW 1 11,95
051 005 01 reinweiß 60 60 9010 PLFIE 6060 RW 1 8,95
051 005 04 reinweiß 90 60 9010 PLFIE 6090 RW 1 11,95
051 004 81 cremeweiß 20 20 9001 PLFIE 2020 CW 1 1,20
051 004 84 cremeweiß 30 20 9001 PLFIE 2030 CW 1 1,70
051 004 87 cremeweiß 40 25 9001 PLFIE 2540 CW 1 2,45
051 004 90 cremeweiß 30 30 9001 PLFIE 3030 CW 1 3,15
051 004 93 cremeweiß 40 40 9001 PLFIE 4040 CW 1 3,70
051 004 96 cremeweiß 60 40 9001 PLFIE 4060 CW 1 7,05
051 004 99 cremeweiß 90 40 9001 PLFIE 4090 CW 1 11,95
051 005 02 cremeweiß 60 60 9001 PLFIE 6060 CW 1 8,95
051 005 05 cremeweiß 90 60 9001 PLFIE 6090 CW 1 11,95
051 004 79 lichtgrau 20 20 7035 PLFIE 2020 LG 1 1,20
051 004 82 lichtgrau 30 20 7035 PLFIE 2030 LG 1 1,70
051 004 85 lichtgrau 40 25 7035 PLFIE 2540 LG 1 2,45
051 004 88 lichtgrau 30 30 7035 PLFIE 3030 LG 1 3,15
051 004 91 lichtgrau 40 40 7035 PLFIE 4040 LG 1 3,70
051 004 94 lichtgrau 60 40 7035 PLFIE 4060 LG 1 7,05
051 004 97 lichtgrau 90 40 7035 PLFIE 4090 LG 1 11,95
051 005 00 lichtgrau 60 60 7035 PLFIE 6060 LG 1 8,95
051 005 03 lichtgrau 90 60 7035 PLFIE 6090 LG 1 11,95
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Trennwände
Passend zu PLF Leitungsführungskanal, PFB Fensterbankkanal und PBR Brüstungskanal

Art.-Nr. H x B Typ VPE/m €/M
051 009 83 40 x 60 mm bis 40 x 90 mm PFBTW40 2 4,05
051 004 00 60 x 60 mm bis 60 x 190 mm PFBTW 2 3,90

Fensterbank-Kanal PFB
Inkl. Deckel, Material: PVC hart, blei- und cadmiumfrei, Bodenlochung zweireihig, mit 2 Aufrastschienen
zur Befestigung von Trennstegen oder Geräteeinbaudosen, ab 150 mm mit 4 Aufrastschienen, Anwen
dungstemperaturbereich: -20 bis 65 C°, Flammwidrig nach DIN VDE 0604, schwer entflammbar, mechani
sche und elektrische Eigenschaften nach: DIN 53455, DIN 53452, DIN 53481, DIN 53482,
Mindestbestellmenge: 2 m

Abstand

Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/m €/M
051 003 41 reinweiß 110 9010 PFB 60110 RW 16 6,75
051 003 44 reinweiß 130 9010 PFB 60130 RW 16 8,95
051 003 47 reinweiß 150 9010 PFB 60150 RW 8 10,45
051 003 50 reinweiß 190 9010 PFB 60190 RW 8 13,45
051 003 42 cremeweiß 110 9001 PFB 60110 CW 16 6,75
051 003 45 cremeweiß 130 9001 PFB 60130 CW 16 8,95
051 003 48 cremeweiß 150 9001 PFB 60150 CW 8 10,45
051 003 51 cremeweiß 190 9001 PFB 60190 CW 8 13,45
051 003 40 lichtgrau 110 7035 PFB 60110 LG 16 6,75
051 003 43 lichtgrau 130 7035 PFB 60130 LG 16 8,95
051 003 46 lichtgrau 150 7035 PFB 60150 LG 8 10,45
051 003 49 lichtgrau 190 7035 PFB 60190 LG 8 13,45

Ersatzdeckel für PFB
Ersatzdeckel für Kabelkanal

Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 92 reinweiß 110 9010 PDK 60110 2 3,35
051 016 95 reinweiß 130 9010 PDK 60130 2 3,55
051 016 98 reinweiß 150 9010 PDK 60150 2 4,15
051 017 01 reinweiß 190 9010 PDK 60190 2 5,20
051 016 93 cremeweiß 110 9001 PDK 60110 2 3,35
051 016 96 cremeweiß 130 9001 PDK 60130 2 3,55
051 016 99 cremeweiß 150 9001 PDK 60150 2 4,15
051 017 02 cremeweiß 190 9001 PDK 60190 2 5,20
051 016 91 lichtgrau 110 7035 PDK 60110 2 3,35
051 016 94 lichtgrau 130 7035 PDK 60130 2 3,55
051 016 97 lichtgrau 150 7035 PDK 60150 2 4,15
051 017 00 lichtgrau 190 7035 PDK 60190 2 5,20
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Endstücke PFB
Für Fensterbank-Kanal PFB

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 89 reinweiß 110 9010 PFBES 60110 RW 1 3,00
051 003 92 reinweiß 130 9010 PFBES 60130 RW 1 3,20
051 003 95 reinweiß 150 9010 PFBES 60150 RW 1 3,35
051 003 98 reinweiß 190 9010 PFBES 60190 RW 1 4,00
051 003 90 cremeweiß 110 9001 PFBES 60110 CW 1 3,00
051 003 93 cremeweiß 130 9001 PFBES 60130 CW 1 3,20
051 003 96 cremeweiß 150 9001 PFBES 60150 CW 1 3,35
051 003 99 cremeweiß 190 9001 PFBES 60190 CW 1 4,00
051 003 88 lichtgrau 110 7035 PFBES 60110 LG 1 3,00
051 003 91 lichtgrau 130 7035 PFBES 60130 LG 1 3,20
051 003 94 lichtgrau 150 7035 PFBES 60150 LG 1 3,35
051 003 97 lichtgrau 190 7035 PFBES 60190 LG 1 4,00

Flachwinkel PFB
Für Fensterbank-Kanal PFB

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 77 reinweiß 110 9010 PFBFW 60110 RW 1 10,95
051 003 80 reinweiß 130 9010 PFBFW 60130 RW 1 11,95
051 003 83 reinweiß 150 9010 PFBFW 60150 RW 1 14,45
051 003 86 reinweiß 190 9010 PFBFW 60190 RW 1 14,95
051 003 78 cremeweiß 110 9001 PFBFW 60110 CW 1 10,95
051 003 81 cremeweiß 130 9001 PFBFW 60130 CW 1 11,95
051 003 84 cremeweiß 150 9001 PFBFW 60150 CW 1 14,45
051 003 87 cremeweiß 190 9001 PFBFW 60190 CW 1 14,95
051 003 76 lichtgrau 110 7035 PFBFW 60110 LG 1 10,95
051 003 79 lichtgrau 130 7035 PFBFW 60130 LG 1 11,95
051 003 82 lichtgrau 150 7035 PFBFW 60150 LG 1 14,45
051 003 85 lichtgrau 190 7035 PFBFW 60190 LG 1 14,95

Innenecken PFB
Für Fensterbank-Kanal PFB

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 53 reinweiß 110 9010 PFBIE 60110 RW 1 14,45
051 003 56 reinweiß 130 9010 PFBIE 60130 RW 1 14,95
051 003 59 reinweiß 150 9010 PFBIE 60150 RW 1 16,45
051 003 62 reinweiß 190 9010 PFBIE 60190 RW 1 16,95
051 003 54 cremeweiß 110 9001 PFBIE 60110 CW 1 14,45
051 003 57 cremeweiß 130 9001 PFBIE 60130 CW 1 14,95
051 003 60 cremeweiß 150 9001 PFBIE 60150 CW 1 16,45
051 003 63 cremeweiß 190 9001 PFBIE 60190 CW 1 16,95
051 003 52 lichtgrau 110 7035 PFBIE 60110 LG 1 14,45
051 003 55 lichtgrau 130 7035 PFBIE 60130 LG 1 14,95
051 003 58 lichtgrau 150 7035 PFBIE 60150 LG 1 16,45
051 003 61 lichtgrau 190 7035 PFBIE 60190 LG 1 16,95
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Außenecken 60 x 110
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 64 lichtgrau 110 7035 PFBAE 60110 LG 1 14,45
051 003 65 reinweiß 110 9010 PFBAE 60110 RW 1 14,45
051 003 66 cremeweiß 110 9001 PFBAE 60110 CW 1 14,45

Außenecken 60 x 130
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 67 lichtgrau 130 7035 PFBAE 60130 LG 1 14,95
051 003 68 reinweiß 130 9010 PFBAE 60130 RW 1 14,95
051 003 69 cremeweiß 130 9001 PFBAE 60130 CW 1 14,95

Außenecken 60 x 150
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 70 lichtgrau 150 7035 PFBAE 60150 LG 1 16,45
051 003 71 reinweiß 150 9010 PFBAE 60150 RW 1 16,45
051 003 72 cremeweiß 150 9001 PFBAE 60150 CW 1 16,45

Außenecken 60 x 190
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 60 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 003 73 lichtgrau 190 7035 PFBAE 60190 LG 1 16,95
051 003 74 reinweiß 190 9010 PFBAE 60190 RW 1 16,95
051 003 75 cremeweiß 190 9001 PFBAE 60190 CW 1 16,95

Geräteblenden für PFB 60 x 110
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 110 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 04 reinweiß 245 9010 PFBAD 60110 RW 1 3,55
051 004 07 reinweiß 245 9010 PFBAD 60110 RW 1 5,00
051 004 10 reinweiß 330 9010 PFBAD 60110 RW 1 5,95
051 004 05 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60110 CW 1 3,55
051 004 08 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60110 CW 1 5,00
051 004 11 cremeweiß 330 9001 PFBAD 60110 CW 1 5,95
051 004 03 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60110 LG 1 3,55
051 004 06 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60110 LG 1 5,00
051 004 09 lichtgrau 330 7035 PFBAD 60110 LG 1 5,95
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Geräteblenden für PFB 60 x 130
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 130 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 13 reinweiß 245 9010 PFBAD 60130 RW 1 3,75
051 004 16 reinweiß 245 9010 PFBAD 60130 RW 1 5,45
051 004 19 reinweiß 330 9010 PFBAD 60130 RW 1 6,35
051 004 14 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60130 CW 1 3,75
051 004 17 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60130 CW 1 5,45
051 004 20 cremeweiß 330 9001 PFBAD 60130 CW 1 6,35
051 004 12 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60130 LG 1 3,75
051 004 15 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60130 LG 1 5,45
051 004 18 lichtgrau 330 7035 PFBAD 60130 LG 1 6,35

Geräteblenden für PFB 60 x 150
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 150 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 22 reinweiß 245 9010 PFBAD 60150 RW 1 4,30
051 004 25 reinweiß 245 9010 PFBAD 60150 RW 1 5,85
051 004 28 reinweiß 330 9010 PFBAD 60150 RW 1 6,75
051 004 23 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60150 CW 1 4,30
051 004 26 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60150 CW 1 5,85
051 004 29 cremeweiß 330 9001 PFBAD 60150 CW 1 6,75
051 004 21 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60150 LG 1 4,30
051 004 24 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60150 LG 1 5,85
051 004 27 lichtgrau 330 7035 PFBAD 60150 LG 1 6,75

Geräteblenden für PFB 60 x 190
Zubehör für PFB Fensterbankkanal

Abstand

Höhe: 190 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Länge mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 31 reinweiß 245 9010 PFBAD 60190 RW 1 4,50
051 004 34 reinweiß 245 9010 PFBAD 60190 RW 1 7,35
051 004 37 reinweiß 330 9010 PFBAD 60190 RW 1 7,75
051 004 32 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60190 CW 1 4,50
051 004 35 cremeweiß 245 9001 PFBAD 60190 CW 1 7,35
051 004 38 cremeweiß 330 9001 PFBAD 60190 CW 1 7,75
051 004 30 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60190 LG 1 4,50
051 004 33 lichtgrau 245 7035 PFBAD 60190 LG 1 7,35
051 004 36 lichtgrau 330 7035 PFBAD 60190 LG 1 7,75

Geräteeinbaudose PFB
Passend zu PFB 60110 bis PFB 60190, geeignet für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombi
rahmen, Farbe: blau, halogenfrei

Art.-Nr. Ausführung Montageart der Dose Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 01 1fach Rückwand Kunststoff PFBGD 60 BL 1 3,35
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CEE-Einbaudose
Geräteeinbaudose für Industriesteckvorrichtungen mit 60 mm bzw. 70 mm (Lochabmessung 60x60 mm
bzw. 70x70 mm möglich). Zum Einbau von CEE-Steckdosen bis 32A in Kabelkanal, Halogenfrei, Für PFB-
Fensterbankkanal ab 60 x 130 mm. Zur Befestigung am Kanalboden. Materail: Polyamid. Farbe: lichtgrau.

Art.-Nr. Geräteart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

für PFB-Fensterbankkanal
051 028 31 CEE Kunststoff PFBGD-CEE 1 16,45

DNT-Geräteträger PFB
Passend zu PFB 60110 bis PFB 60190, geeignet für den Einbau von Datensteckvorrichtungen, Farbe:
schwarz, halogenfrei

Art.-Nr. Geräteart Montageart der Dose Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 004 02 Datentechnik Rückwand PFBGD 60 D 1 5,10

Installationskanal-SystemeBETTERMANN

Wand- und Deckenkanal
PVC - Hart. VPE in m.
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 086 91 reinweiß 20 10 9010 WDK10020RW 1 2,85
013 617 98 reinweiß 15 15 9010 WDK15015RW 1 1,45
013 066 01 lichtgrau 15 15 7035 WDK15015LGR 1 1,45
013 617 99 reinweiß 30 17,5 9010 WDK15030RW 1 2,30
013 636 31 lichtgrau 30 17,5 7035 WDK15030LGR 1 2,30
013 618 01 reinweiß 17,5 17,5 9010 WDK20020RW 1 1,70
013 066 02 lichtgrau 17,5 17,5 7035 WDK20020LGR 1 1,70
013 618 02 reinweiß 35 20 9010 WDK20035RW 1 2,60
013 066 05 lichtgrau 35 20 7035 WDK20035LGR 1 2,60
013 618 03 reinweiß 25 25 9010 WDK25025RW 1 2,35
013 066 06 lichtgrau 25 25 7035 WDK25025LGR 1 2,35
013 618 04 reinweiß 40 25 9010 WDK25040RW 1 3,35
013 636 33 lichtgrau 40 25 7035 WDK25040LGR 1 3,35
013 618 06 reinweiß 30 30 9010 WDK30030RW 1 3,05
013 066 08 lichtgrau 30 30 7035 WDK30030LGR 1 3,05
013 618 07 reinweiß 45 30 9010 WDK30045RW 1 4,05
013 066 11 lichtgrau 45 30 7035 WDK30045LGR 1 4,05

Wand- und Deckenkanal
PVC-Hart. Ab WDK 40060 inkl. 4 Klammern pro Lieferlänge. VPE in m.
Abstand

Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 618 08 reinweiß 40 9010 WDK40040RW 1 4,15
013 067 44 lichtgrau 40 7035 WDK40040LGR 1 4,15
013 618 09 reinweiß 60 9010 WDK40060RW 1 4,95
013 067 45 lichtgrau 60 7035 WDK40060LGR 1 4,95
013 618 10 reinweiß 90 9010 WDK40090RW 1 11,35
013 067 46 lichtgrau 90 7035 WDK40090LGR 1 11,35
013 618 11 reinweiß 110 9010 WDK40110RW 1 14,75
013 067 47 lichtgrau 110 7035 WDK40110LGR 1 14,75



3/12

Installationskanal-SystemeBETTERMANN
Wand- und Deckenkanal
Geräteeinbaukanal, PVC-Hart. inkl. 4 Oberteilklammern, VPE in m
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 618 15 reinweiß 60 60 9010 WDK60060RW 1 7,85
013 068 21 lichtgrau 60 60 7035 WDK60060LGR 1 7,85
013 619 37 reinweiß 90 60 9010 WDK60090RW 1 10,60
013 068 22 lichtgrau 90 60 7035 WDK60090LGR 1 10,60
013 618 16 reinweiß 110 60 9010 WDK60110RW 1 12,95
013 068 23 lichtgrau 110 60 7035 WDK60110LGR 1 12,95
013 618 17 reinweiß 130 60 9010 WDK60130RW 1 15,90
013 068 24 lichtgrau 130 60 7035 WDK60130LGR 1 15,90
013 618 20 reinweiß 150 60 9010 WDK60150RW 1 18,05
013 068 27 lichtgrau 150 60 7035 WDK60150LGR 1 18,05
013 618 18 reinweiß 170 60 9010 WDK60170RW 1 26,50
013 068 28 lichtgrau 170 60 7035 WDK60170LGR 1 26,50
013 618 19 reinweiß 210 60 9010 WDK60210RW 1 31,85
013 068 29 lichtgrau 210 60 7035 WDK60210LGR 1 31,85
013 618 21 reinweiß 230 60 9010 WDK60230RW 1 36,00
013 068 32 lichtgrau 230 60 7035 WDK60230LGR 1 36,00
013 058 25 reinweiß 170 80 9010 WDK80170RW 1 33,20
013 058 26 reinweiß 210 80 9010 WDK80210RW 1 45,75
013 069 50 lichtgrau 210 80 7035 WDK80210LGR 1 45,75
013 058 27 reinweiß 130 100 9010 WDK100130RW 1 38,35
013 069 51 lichtgrau 130 100 7035 WDK100130LGR 1 38,35
013 058 28 reinweiß 230 100 9010 WDK100230RW 1 60,70

Geräteeinbaudose
für WDK-Kanäle Höhe 60 mm, bodenrastend
Abstand

Geräteart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 068 77 offen sonstige 1 2390 1 4,65

Klemmstück
Klemmstück zur Befestigung von Trennstegen in Gitterrinnen, inclusive Flachrundschraube FRS M6 x 20
mit Kombimutter
Abstand

Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 311 92 ohne tauchfeuerverzinkt Stahl GKT 38 FT 1 1,40
013 017 54 ohne bandverzinkt Stahl GKS 50 07 FS 1 1,65

Trennwand
zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen, die Trennwand wird auf den Boden
pilz aufgesteckt
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche:
unbehandelt, RAL: 7035, Befestigungsart: steckbar

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 068 11 lichtgrau Einzel 28,5 2371 40 1 2,35
013 069 31 lichtgrau Einzel 48,5 2371 60 1 2,95
013 069 85 lichtgrau Einzel 67 2371 80 1 3,90
013 069 86 lichtgrau Einzel 87,4 2371 100 1 4,60
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Endstücke
Endstück zum verschließen der WDK Kanalenden.
Abstand

RAL: 9010

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 619 49 reinweiß 15 15 WDK HE15015RW 1 1,10
013 619 76 reinweiß 40 17 WDK HE15040RW 1 1,35
013 619 51 reinweiß 17 17 WDK HE20020RW 1 1,15
013 619 53 reinweiß 40 25 WDK HE25040RW 1 2,75
013 619 55 reinweiß 30 30 WDK HE30030RW 1 2,95
013 619 58 reinweiß 60 40 WDK HE40060RW 1 3,25
013 619 63 reinweiß 60 60 WDK HE60060RW 1 3,25
013 619 64 reinweiß 90 60 WDK HE60090RW 1 3,70
013 619 65 reinweiß 110 60 WDK HE60110RW 1 4,25
013 619 66 reinweiß 130 60 WDK HE60130RW 1 4,60
013 619 67 reinweiß 150 60 WDK HE60150RW 1 4,85
013 619 69 reinweiß 210 60 WDK HE60210RW 1 5,85
013 619 70 reinweiß 230 60 WDK HE60230RW 1 6,05

Wand- und Deckenkanal
bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand
Abstand

Farbe: reinweiß, Länge: 2000 mm, RAL: 9010, Halogenfrei: ja, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Trennwände Typ VPE/Stk. €/M
013 240 81 17,4 17,4 0 WDKH-20020RW 1 3,60
013 240 82 45 30 0 WDKH-30045RW 1 8,70
013 240 83 60 40 0 WDKH-40060RW 1 11,90
013 240 84 90 60 0 WDKH-60090RW 1 25,80
013 240 85 108,5 60 0 WDKH-60110RW 1 30,85
013 240 86 150 60 1 WDKH-60150RW 1 42,55

Trennwand
Trennwand zur Unterteilung der halogenfreien Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen, die Trenn
wand wird auf den Bodenpilz aufgesteckt
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt,
RAL: 7035, Befestigungsart: aufrastbar

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 240 99 lichtgrau Einzel 28,5 WDKH-TW40LGR 1 3,60
013 241 00 lichtgrau Einzel 48,5 WDKH-TW60LGR 1 4,65

Geräteeinbaukanal
Kanalunterteil, PVC, Bodenlochung, Kupplung beiliegend, zur direkten Montage auf der Wand
Abstand

Länge: 2000 mm, Tiefe: 70 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 216 07 reinweiß 110 9010 GK-70110RW 1 15,25
013 216 09 lichtgrau 110 7035 GK-70110LGR 1 15,25
013 216 15 reinweiß 130 9010 GK-70130RW 1 21,00
013 216 17 lichtgrau 130 7035 GK-70130LGR 1 21,00
013 216 24 reinweiß 170 9010 GK-70170RW 1 27,45
013 216 26 lichtgrau 170 7035 GK-70170LGR 1 27,45

Kanaloberteil
PVC, glatt, zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle GK mit Systemöffnung 80
Abstand

Breite: 76,5 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: nein,
Oberfläche: unbehandelt, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/M
013 217 84 reinweiß glatt 9010 GK-OTGRW 1 5,85
013 217 86 lichtgrau glatt 7035 GK-OTGLGR 1 5,85
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Kupplung
für zusätzliche Stoßstellen
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Mit Potenzialausgleich Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 216 23 universal nein Kunststoff GK-KUP 1 2,40

Flachwinkel
zur Richtungsänderung der GK- Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80.
Abstand

Tiefe: 70 mm, Oberfläche: unbehandelt, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 277 87 reinweiß 110 9010 GK-F70110RW 1 27,10
013 347 94 lichtgrau 110 7035 GK-F70110LGR 1 27,10
013 277 95 reinweiß 130 9010 GK-F70130RW 1 31,95
013 348 10 lichtgrau 130 7035 GK-F70130LGR 1 31,95
013 277 99 reinweiß 170 9010 GK-F70170RW 1 38,95
013 348 24 lichtgrau 170 7035 GK-F70170LGR 1 38,95

Flachwinkeloberteil
glatt, zum Verschließen der GK- Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80.
Abstand

Mit Schutzfolie: ja, Breite: 76,5 mm, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: innenliegend, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 277 93 reinweiß glatt 9010 GK-OTGFRW 1/2 12,90
013 348 04 lichtgrau glatt 7035 GK-OTGFLGR 1/2 12,90

Ausseneck
zur Richtungsänderung der GK - Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Tiefe: 70 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 277 86 reinweiß 110 9010 GK-A70110RW 1 20,30
013 347 91 lichtgrau 110 7035 GK-A70110LGR 1 20,30
013 277 94 reinweiß 130 9010 GK-A70130RW 1 25,15
013 348 07 lichtgrau 130 7035 GK-A70130LGR 1 25,15
013 277 98 reinweiß 170 9010 GK-A70170RW 1 38,60
013 348 21 lichtgrau 170 7035 GK-A70170LGR 1 38,60

Ausseneck variabel
aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK,
GS und GA, die Formteile sind variabel von 80 bis 100 Grad verstellbar und einsetzbar für symmetrische
und asymmetrische Kanäle
Abstand

Tiefe: 73 mm, RAL: 9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 91 reinweiß Haubenformteil 119 GK-AH70110RW 1 20,90
013 245 03 reinweiß Haubenformteil 139 GK-AH70130RW 1 23,65
013 245 15 reinweiß Haubenformteil 179 GK-AH70170RW 1 31,20
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Außeneckoberteil
glatt, zum Verschließen der GK- Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80.
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Breite: 76,5 mm, Montageart der Oberteile: innenliegend, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Mit Schutzfolie RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 278 02 reinweiß ja 9010 GK-OTGARW 1 12,90
013 348 34 lichtgrau ja 7035 GK-OTGALGR 1 12,90

Inneneckhauben
aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK,
GS und GA, die Formteile sind variabel von 85 bis 95 Grad verstellbar und einsetzbar für symmetrische
und asymmetrische Kanäle
Abstand

Ausführung: Haubenformteil, Tiefe: 155 mm, Oberfläche: unbehandelt, Form: symmetrisch, Anzahl der
Oberteile: 1, Oberteilbreite 1: 0 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, Winkel: 85 - 95 °,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Mit Kanalverbinder: nein, Montagelochung
im Boden: nein, Montageart der Oberteile: übergreifend, Mit Kabelhalteklammer: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 99 reinweiß 119 9010 GK-IH70110RW 1 20,90
013 245 02 lichtgrau 119 7035 GK-IH70110LGR 1 20,90
013 245 11 reinweiß 139 9010 GK-IH70130RW 1 23,65
013 245 13 lichtgrau 139 7035 GK-IH70130LGR 1 23,65
013 245 23 reinweiß 179 9010 GK-IH70170RW 1 31,05
013 245 25 lichtgrau 179 7035 GK-IH70170LGR 1 31,05

Inneneck
zur Richtungsänderung der GK- Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Tiefe: 70 mm, Oberfläche: unbehandelt, Form: symmetrisch, Anzahl der Oberteile: 1,
Oberteilbreite 1: 76,5 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, Winkel: 90 - 90 °, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: nein, Mit Kanalverbinder: nein, Montagelochung im
Boden: ja, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Kabelhalteklammer: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 277 88 reinweiß 110 9010 GK-I70110RW 1 23,30
013 347 97 lichtgrau 110 7035 GK-I70110LGR 1 23,30
013 277 96 reinweiß 130 9010 GK-I70130RW 1 27,70
013 348 13 lichtgrau 130 7035 GK-I70130LGR 1 27,70
013 278 00 reinweiß 170 9010 GK-I70170RW 1 38,50
013 348 27 lichtgrau 170 7035 GK-I70170LGR 1 38,50

T-Stück
zur Richtungsänderung der GK- Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Tiefe: 70 mm, Anzahl der Oberteile: 1, Oberteilbreite 1: 76,5 mm, Oberteilbreite 2: 0
mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, Symmetrisch: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei:
nein, Oberfläche: unbehandelt, Mit Schutzfolie: ja, Mit Kanalverbinder: nein, Montagelochung im Boden: ja,
Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Kabelhalteklammer: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm Breite des Abzweigs mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 277 89 reinweiß 110 110 9010 GK-T70110RW 1 26,00
013 348 00 lichtgrau 110 110 7035 GK-T70110LGR 1 26,00
013 277 97 reinweiß 130 130 9010 GK-T70130RW 1 32,35
013 348 16 lichtgrau 130 130 7035 GK-T70130LGR 1 32,35
013 278 01 reinweiß 170 170 9010 GK-T70170RW 1 41,25
013 348 30 lichtgrau 170 170 7035 GK-T70170LGR 1 41,25
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Endstücke
zum Verschließen der GK- Geräteeinbaukanäle mit Systemöffnung 80
Abstand

Ausführung: symmetrisch, Tiefe: 73 mm, Oberfläche: unbehandelt, Geeignet für: links/rechts,
Schnittkaschierung: ja, Befestigungsart: aufschraubbar, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: nein, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 216 11 reinweiß 115 9010 GK-E70110RW 1 7,55
013 216 13 lichtgrau 115 7035 GK-E70110LGR 1 7,55
013 216 19 reinweiß 135 9010 GK-E70130RW 1 7,75
013 216 21 lichtgrau 135 7035 GK-E70130LGR 1 7,75
013 216 28 reinweiß 175 9010 GK-E70170RW 1 8,10
013 216 30 lichtgrau 175 7035 GK-E70170LGR 1 8,10

Trennwand
zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Die
Trennwand wird in das C- Profil am Kanalboden eingerastet.

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Kanaltiefe mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/M
013 024 08 1-fach 70 nein GK-TW70 1 5,50

Kabelklammer
zum sicheren Halt der Kabel und zur Fixierung der Trennwand in
GK- Geräteeinbaukanälen.

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 99 lichtgrau unbehandelt KL80A 1 2,10

Geräteeinbaudose
frontrastende Geräteeinbaudose mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum Zeit
sparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm, für die
Montage in GEK-S und GEK-A Kanal
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten,
Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 920 23 geschlossen sonstige 1 71GD6 1 2,85

Geräteeinbaudose
frontrastende Geräteeinbaudose für alle Schalter- Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch
entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungs
durchmesser bis 14 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten,
Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 920 24 geschlossen sonstige 2 71GD7 1 5,80

Geräteeinbaudose
Frontrastende Geräteeinbaudose mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum Zeit
sparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
Abstand

Geräteart: Rastermaß 45, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff:
Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 245 28 geschlossen sonstige 1 71GD8-2 1 4,70
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Geräteeinbaudose
2fach Modul 45®

Frontrastende Geräteeinbaudose mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum Zeit
sparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
Abstand

Geräteart: Rastermaß 45, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff:
Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 245 33 geschlossen sonstige 2 71GD13 1 7,55

Geräteeinbaudose
Frontrastende Geräteeinbaudose mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum Zeit
sparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.
Abstand

Geräteart: Rastermaß 45, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff:
Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 245 32 geschlossen sonstige 3 71GD9-2 1 8,80

Zugentlastungen
mit Rastclips, passend zu den Geräteeinbaudosen 7GD... und 71GD..

Art.-Nr. Werkstoff Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 92 Polyamid (PA) Gerätebecher 7ZE 1 1,50

Wandabschlussblende
geschlossen, für Geräteeinbaukanalsystem GES und GEA zum Abschluss von Wanddurchführungen bei
Wandmontage
Abstand

Tiefe: 138 mm, RAL: 9010, Montageart des Kanals: Wand, Werkstoff: Aluminium, Halogenfrei: nein,
Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 350 99 reinweiß symmetrisch 178 G-AWAG70110RW 1 27,45
013 351 02 reinweiß symmetrisch 198 G-AWAG70130RW 1 28,80

Steckdoseneinheit
Abdeckrahmen AR45, mit Beschriftungsfeld
Vorkonfektionierte anschlussfertige Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in
Geräteeinbaukanäle GK, GS und GA Rapid 80 bestehend aus: Geräteeinbaudose 1-fach Typ 71GD8-2,
Schutzkontaktsteckdose 1-fach in 0° Steckrichtung
Abstand

Schutzart: sonstige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 74 grün SCHUKO 1 SDE-RW D0GN1B 1 23,65
013 244 75 rot SCHUKO 1 SDE-RW D0RT1B 1 23,65
013 244 64 weiß SCHUKO 1 SDE-RW D0RW1 1 22,65
013 244 73 weiß SCHUKO 1 SDE-RW D0RW1B 1 23,65
013 244 67 weiß SCHUKO 2 SDE-RW D0RW2 1 37,60
013 244 71 weiß SCHUKO 3 SDE-RW D0RW3 1 48,80
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Steckdoseneinheit
Vorkonfektionierte anschlussfertige Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in
Geräteeinbaukanäle GK, GS und GA Rapid 80 bestehend aus: Geräteeinbaudose 2-fach Typ 71GD13,
Schutzkontaktsteckdose 1-fach in 0° Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle, Abdeckrahmen AR45 2-fach, mit
Beschriftungsfeld
Abstand

Schutzart: sonstige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 76 weiß SCHUKO 2 SDE-RW D0RW2B 1/2 38,65
013 244 78 rot SCHUKO 2 SDE-RW D0RT2B 1/2 38,65
013 244 77 grün SCHUKO 2 SDE-RW D0GN2B 1/2 38,65

Steckdoseneinheit
Vorkonfektionierte anschlussfertige Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in
Geräteeinbaukanäle GK, GS und GA Rapid 80 bestehend aus: Geräteeinbaudose 3-fach Typ 71GD9-2,
Schutzkontaktsteckdose 1-fach in 0° Steckrichtung, Abdeckrahmen AR45 3-fach, mit Beschriftungsfeld
Abstand

Schutzart: sonstige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 79 weiß SCHUKO 3 SDE-RW D0RW3B 1 49,80
013 244 81 rot SCHUKO 3 SDE-RW D0RT3B 1/2 49,80
013 244 80 grün SCHUKO 3 SDE-RW D0GN3B 1/2 49,80

Schutzleiteranschlusswinkel
Zum Einsatz in Unterflurdosen. Material: Stahlblech, galvanisch verzinkt.
Klemmbereich: 2 x 1,5-4 mm².

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 85 Klemme mit Draht 8AWR 1 2,30

Hutschienen
35 x 7,5 mm, zur Befestigung von Installationsgeräten, Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert,
Materialstärke 1 mm
DIN EN 60715
Abstand

Ausführung der Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, H: 7,5 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke:
1 mm

Art.-Nr. Lochform L mm Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/Stk. €/% M
014 020 82 ohne 1000 2069 1M GTP 1/50 475,75
024 438 57 Langloch 2000 25 2069 2M GTPL 1/50/2 666,60
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Installationskanäle
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand,
halogenhaltig. VDE zertifiziert! Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9001, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/% M
013 091 67 cremeweiß 21,5 9,5 HKL1022.6 2/110 280,30
013 091 69 cremeweiß 15 15 HKL1515.6 2/98 192,50
013 091 71 cremeweiß 17,5 18 HKL2020.6 2/72 236,30
013 091 73 cremeweiß 30 18 HKL2030.6 2/48 353,70
013 091 75 cremeweiß 30 32 HKL3030.6 2/50 462,80
013 087 60 cremeweiß 40 24 HKL2540.6 2 592,00
013 091 77 cremeweiß 40 38 HKL4040.6 2/40 634,00

Installationskanäle
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand,
halogenhaltig. VDE zertifiziert! Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9010, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/% M
013 492 92 reinweiß 21,5 9,5 HKL1022.3 2/110 280,30
013 494 12 reinweiß 15 15 HKL1515.3 2/98 192,50
013 494 15 reinweiß 17,5 18 HKL2020.3 2/72 236,30
013 494 18 reinweiß 30 18 HKL2030.3 2/48 353,70
013 087 58 reinweiß 40 24 HKL2540.3 30/2 592,00
013 494 32 reinweiß 30 32 HKL3030.3 2/50 462,80
013 494 35 reinweiß 40 38 HKL4040.3 2/40 634,00

Installationskanäle
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden,
ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für eine Trennwand, einschließlich 2 Halteklammern je 2 m
Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9001, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/% M
013 091 79 cremeweiß 62 40 HKL4060.6 2/24 802,00
013 092 34 cremeweiß 88 40 HKL4090.6 2/36 1490,00
013 092 47 cremeweiß 62 60 HKL6060.6 2/32 1248,00
013 092 53 cremeweiß 88 60 HKL6090.6 2/24 1891,00
013 092 37 cremeweiß 107 60 HKL60110.6 2/16 1955,00
013 092 39 cremeweiß 130 60 HKL60130.6 2/16 2396,00
013 092 42 cremeweiß 150 60 HKL60150.6 2/8 2737,00
013 092 44 cremeweiß 190 60 HKL60190.6 2/8 3454,00
013 093 18 cremeweiß 230 60 HKL60230.6 2/8 4287,00

Installationskanäle
einschließlich 2 Halteklammern
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9010, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/% M
013 494 38 reinweiß 62 40 HKL4060.3 2/24 802,00
013 494 40 reinweiß 88 40 HKL4090.3 2/36 1490,00
013 494 42 reinweiß 107 60 HKL60110.3 2/16 1955,00
013 494 44 reinweiß 130 60 HKL60130.3 2/16 2396,00
013 494 46 reinweiß 150 60 HKL60150.3 2/8 2737,00
013 494 48 reinweiß 190 60 HKL60190.3 2/8 3454,00
013 494 50 reinweiß 230 60 HKL60230.3 2/8 4287,00
013 494 52 reinweiß 62 60 HKL6060.3 2/32 1248,00
013 494 55 reinweiß 88 60 HKL6090.3 2/24 1891,00
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Installationskanäle
einschließlich 2 Halteklammern
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 7035, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/% M
013 494 39 lichtgrau 62 40 HKL4060.8 2/24 802,00
013 494 41 lichtgrau 88 40 HKL4090.8 2/36 1490,00
013 494 53 lichtgrau 62 60 HKL6060.8 2/32 1248,00
013 494 60 lichtgrau 88 60 HKL6090.8 2/24 1891,00
013 494 43 lichtgrau 107 60 HKL60110.8 2/16 1955,00
013 494 45 lichtgrau 130 60 HKL60130.8 2/16 2396,00
013 494 47 lichtgrau 150 60 HKL60150.8 2/8 2737,00
013 494 49 lichtgrau 190 60 HKL60190.8 2/8 3454,00
013 494 51 lichtgrau 230 60 HKL60230.8 2/8 4287,00

Trennwand
zur Trennung von Leitungen und Kabel mit unterschiedlichen Funktionen und/oder Spannungen
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein,
Oberfläche: unbehandelt, RAL: 7030, Befestigungsart: steckbar

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/m €/% M
013 087 30 steingrau Einzel 29 BTR40 2/120 321,20

Geräteeinbaudose
einsetzbar in HKL-Kanäle ab HKL60110
Schraubbefestigungsabstände 60 und 67 mm
Abstand

Montageart der Dose: Rückwand, Montageart Installationsgerät: schrauben, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Geräteart Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 092 63 geschlossen 60 mm sonstige KED65/0 10 505,00

LC-Minikanal
LC-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, für eine Leitung, halogenhaltig. Werkstoff: Kunststoff PVC-
hart
Abstand

Trennwände: 0, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche:
unbehandelt, Befestigungsart: selbstklebend

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Länge mm Typ VPE/m €/% M
013 090 01 7,8 5,8 2000 LC45 200/2 277,10
013 090 02 9,5 7,5 2000 LC57 2/200 277,10
013 090 03 11 9 2000 LC81 2/100 296,60
013 090 04 12,24 10,5 2000 LC91 2/100 296,60

LCD-Minikanal
1-teiliger Kanal mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier,
Werkstoff: PVC-hart
Abstand

Farbe: reinweiß, Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9010, Halogenfrei: nein, Geeignet für
Funktionserhalt: nein, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Befestigungsart Typ VPE/m €/% M
013 087 69 9 4,6 selbstklebend LCD51.3 2/200 342,30
013 087 70 12 7 selbstklebend LCD71.3 2/100 368,40
013 087 72 13 12,8 selbstklebend LCD96.3 2/50 458,00
013 087 71 10 9,5 selbstklebend LCD86.3 2/100 431,90
013 087 66 17 17 Bodenlochung LCD101.3 2/36 517,00
013 087 67 15 10 Bodenlochung LCD1015.3 2/60 350,40
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LCD-Minikanal
LCD-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, halo
genhaltig. Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Farbe: braun, Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 8014, Halogenfrei: nein, Geeignet für
Funktionserhalt: nein, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Befestigungsart Typ VPE/m €/% M
013 090 06 9 4,6 selbstklebend LCD51.5 2/200 391,30
013 090 08 12 7 selbstklebend LCD71.5 2/100 422,10
013 090 32 10 9,5 selbstklebend LCD86.5 2/100 480,70
013 090 10 13 12,8 selbstklebend LCD96.5 2/50 500,00
013 090 12 17 17 Bodenlochung LCD101.5 2/36 548,00

LCD-Minikanal
LCD-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, halo
genhaltig. Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Farbe: cremeweiß, Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9001, Halogenfrei: nein, Geeignet für
Funktionserhalt: nein, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Befestigungsart Typ VPE/m €/% M
013 090 05 9 4,6 selbstklebend LCD51.6 2/200 342,30
013 090 07 12 7 selbstklebend LCD71.6 2/100 368,40
013 090 31 10 9,5 selbstklebend LCD86.6 2/100 431,90
013 090 09 13 12,8 selbstklebend LCD96.6 2/50 458,00
013 090 11 17 17 Bodenlochung LCD101.6 2/36 517,00
013 087 68 15 10 Bodenlochung LCD1015.6 2/60 350,40

SockelleistenkanäleGEWISS

Sockelleistenkanal Unterteile
Unterteil für Sockelleistenkanal in symmetrischer Ausfuehrung und mit Bodenlochung zur schnellen und
immer lagerichtigen Montage. Durch die integrierten Trennstege ist eine einfache Trennung von Strom
kreisen gegeben.
Abstand

Montagelochung im Boden: nein, Tiefe: 20 mm, Länge: 2000 mm, Mit Teppichleiste: ja, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Trennwände Höhe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 135 18 grau 2 50 NP42001 1 3,50
013 135 19 grau 2 70 NP42002 1 5,15

Sockelleistenkanal Oberteile
Oberteil für Sockelleistenkanal mit integrierten Weichlippen an der Ober- und Unterkante. Durch die
Weichlippen werden Unebenheiten an Wand und Boden ausgeglichen und das Eindringen von Schmutz
verhindert. Fuer Richtungsaenderungen bzw. Uebergaenge auf andere Kanalsysteme stehen entspre
chende Formteile zur Verfuegung
Abstand

Länge: 2000 mm, RAL: 9010, Dekor: ohne, Mit Teppichleiste: nein, Dichtlippe Oberteil: ohne, Mit
Schutzfolie: nein, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 134 12 reinweiß 20 50 NP42012 1 4,35
013 134 13 reinweiß 20 70 NP42018 1 6,15
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Sockelleistenkanal Innenecken
Formteil für Sockelleistenkanal als Aussen- oder Inneneck; Endstueck; Kupplung; Uebergangsstueck auf
andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehr
leisten so einen sauberen Abschluss.
Abstand

Tiefe: 20 mm, RAL: 9010, Dekor: ohne, Dichtlippe Oberteil: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein,
Winkel: 90 - 90 °, Mit Teppichleiste: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 134 20 reinweiß Haubenformteil 50 NP42066 1 2,90
013 134 21 reinweiß Haubenformteil 70 NP42072 1 3,25

Sockelleistenkanal Endstücke
Formteil für Sockelleistenkanal als Aussen- oder Inneneck; Endstueck; Kupplung; Uebergangsstueck auf
andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehr
leisten so einen sauberen Abschluss.
Abstand

Tiefe: 20 mm, Dekor: ohne, RAL: 9010, Dichtlippe Oberteil: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein,
Mit Teppichleiste: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 134 27 reinweiß links 50 NP42132 1 2,90
013 134 32 reinweiß rechts 50 NP42156 1 2,90

Eckkanal
Eckkanal bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Oberteil enthält integrierten Weichlippen an beiden
Seiten. Durch die Weichlippen werden Unebenheiten ausgeglichen und das Eindringen von Schmutz
verhindert. Das Unterteil ist mit Lochungen zur schnellen Montage versehen. Fuer Richtungsaenderungen
bzw. Übergänge auf andere Kanalsysteme stehen entsprechende Formteile zur Verfuegung.
Abstand

Länge: 2000 mm, Mit Kabelhalteklammer: ja, RAL: 9010, Unterteil mit Trennwand: ohne, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 134 37 reinweiß 30 50 NP42502 1 6,70
013 134 39 reinweiß 60 80 NP42504 1 11,70

Geräteträger
Geräteträger für Sockelleistenkanal. Zur Montage von Unterputz Schalt- und Steckvorrichtungen mit Trag
ring 60 mm. Es ist zusätzlich ein Einfachrahmen erforderlich
Abstand

Tiefe: 20 mm, RAL: 9010, Dekor: ohne, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 135 23 reinweiß 1 50 NP42814 1 16,50

Doppelgeräteträger
Steckdose zweifach deutscher Standard fuer Sockelleistenkanal mit integriertem Kinderschutz. Die Steck
dosen sind auf Klemmen verdrahtet
Abstand

Tiefe: 20 mm, RAL: 9010, Dekor: ohne, Bestückung: 2x SCHUKO-Steckdose, Montageart Installationsgerät:
Standard, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 135 27 reinweiß 1 50 NP42838 1 32,10
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Eckkanal
tehalit.EK
Komplettkanal: Unter- und Oberteil, Bodenlochung,
2 Kammern, Anbindung an Decken oder Sockelleistenkanal, (Sonderlänge: 2,5 m)
Abstand

Länge: 2500 mm, Mit Kabelhalteklammer: ja, RAL: 9010, Unterteil mit Trennwand: fest, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 000 69 reinweiß 40 40 EK4004009010 1/42 6,20

Türumfahrungskanäle
tehalit.SL
Abstand

Höhe: 17 mm, Länge: 2000 mm, Trennwände: 1, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 000 51 reinweiß 52 9010 SL1705209010 1/24 7,80
013 012 50 steingrau 52 7030 SL1705207030 1/24 7,80

Flachwinkel für Türumfahrungskanal
Abstand

Höhe: 17 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 000 89 reinweiß 52 9010 L22479010 1/10 4,55
013 012 52 steingrau 52 7030 L 2247 1/10 4,55

Sockelleistenkanal Unterteile
für tehalit.SL
Material: PVC
Abstand

Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Trennwände Montagelochung im Boden Typ VPE/Stk. €/M
013 044 92 schwarz 2 ja SL200801 1 5,20

Sockelleistenkanal Oberteile
für tehalit.SL
Material: PVC
Abstand

Tiefe: 20 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Mit Schutzfolie Typ VPE/Stk. €/M
013 048 50 RAL 9010, reinweiß 80 nein SL2008029010 1 5,10
013 048 65 RAL 9011, graphitschwarz 80 ja SL2008029011 1 5,10
013 048 93 D1, Dekor Aluminium 80 ja SL200802D1 1 9,00
013 049 10 D2, Dekor Buche 80 ja SL200802D2 1 9,00
013 049 11 D3, Dekor ahorn 80 ja SL200802D3 1 9,00
013 049 18 D4, Dekor kische 80 ja SL200802D4 1 9,00
013 049 63 D5, Dekor eiche 80 ja SL200802D5 1 9,00
013 053 03 D6, Dekor sucupira 80 ja SL200802D6 1 9,00

Sockelleistenkanal Oberteile mit Weichlippe
für tehalit.SL
Material: PVC
Abstand

Tiefe: 20 mm, Länge: 2000 mm, Dichtlippe Oberteil: Wand/Boden, Mit Schutzfolie: ja, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 046 52 reinweiß 80 9010 SL20080219010 1 6,60
013 046 70 anthrazit 80 9011 SL20080219011 1 6,60
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Oberteile Teppichleiste
für tehalit.SL
Material: PVC
Abstand

Länge: 2000 mm, RAL: 9010, Mit Schutzfolie: nein, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 047 67 reinweiß 80 20 SL20080229010 1 6,20

Sockelleistenkanal Unterteil
für tehalit.SL
Material: PC/ABS, halogenfrei
Abstand

Höhe: 80 mm, Tiefe: 20 mm, Länge: 2000 mm, Mit Teppichleiste: nein, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei:
ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Trennwände Montagelochung im Boden Typ VPE/Stk. €/M
013 200 17 grau 2 ja SLH200801 1 11,10

Sockelleistenkanal Oberteil
für tehalit.SL
Material: PC/ABS, halogenfrei
Abstand

Länge: 2000 mm, RAL: 9010, Dichtlippe Oberteil: ohne, Mit Schutzfolie: nein, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 200 18 reinweiß 80 20 SLH2008029010 1 10,00

Außenecken
für tehalit.SL
verstellbar 83 - 135°
Material: PC/ABS, halogenfrei
Abstand

Tiefe: 20 mm, Dichtlippe Oberteil: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Winkel: 135 °

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 197 58 RAL 9010, reinweiß Haubenformteil 80 SL2008039010 1 3,35
013 197 59 RAL 9011, graphitschwarz Haubenformteil 80 SL2008039011 1 3,35
013 197 60 D1, Dekor Aluminium Haubenformteil 80 SL200803D1 1 6,40
013 197 61 D2, Dekor buche Haubenformteil 80 SL200803D2 1 6,40
013 197 62 D3, Dekor ahorn Haubenformteil 80 SL200803D3 1 6,40
013 197 63 D4, Dekor kirsche Haubenformteil 80 SL200803D4 1 6,40
013 197 64 D5, Dekor eiche Haubenformteil 80 SL200803D5 1 6,40
013 197 65 D6, Dekor sucupira Haubenformteil 80 SL200803D6 1 6,40

Innenecken
für tehalit.SL
verstellbar 83 - 135°
Material: PC/ABS, halogenfrei
Abstand

Tiefe: 20 mm, Dichtlippe Oberteil: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Winkel: 135 °

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 197 66 RAL 9010, reinweiß Haubenformteil 80 SL2008049010 1 3,25
013 197 67 RAL 9011, graphitschwarz Haubenformteil 80 SL2008049011 1 3,25
013 197 68 D1, Dekor Aluminium Haubenformteil 80 SL200804D1 1 6,30
013 197 69 D2, Dekor Buche Haubenformteil 80 SL200804D2 1 6,30
013 197 70 D3, Dekor ahorn Haubenformteil 80 SL200804D3 1 6,30
013 197 71 D4, Dekor kirsche Haubenformteil 80 SL200804D4 1 6,30
013 197 72 D5, Dekor eiche Haubenformteil 80 SL200804D5 1 6,30
013 197 73 D6, Dekor sucupira Haubenformteil 80 SL200804D6 1 6,30
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Endstücke
für tehalit.SL
auch als Schnittkaschierung nutzbar
Material: PC/ABS, halogenfrei
Abstand

Tiefe: 20 mm, Vorprägungen: nein, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 197 74 RAL 9010, reinweiß links/rechts 80 SL2008069010 1 3,25
013 197 75 RAL 9011, graphitschwarz links/rechts 80 SL2008069011 1 3,25
013 197 76 D1, Dekor Aluminium links/rechts 80 SL200806D1 1 6,30
013 197 77 D2, Dekor buche links/rechts 80 SL200806D2 1 6,30
013 197 78 D3, Dekor ahorn links/rechts 80 SL200806D3 1 6,30
013 197 79 D4, Dekor kische links/rechts 80 SL200806D4 1 6,30
013 197 80 D5, Dekor eiche links/rechts 80 SL200806D5 1 6,30
013 197 81 D6, Dekor sucupira links/rechts 80 SL200806D6 1 6,30

Endstücke
f. SL m. Teppichleiste
Abstand

Tiefe: 20 mm, Dekor: ohne, RAL: 9010, Vorprägungen: nein, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 200 09 reinweiß links/rechts 80 SL20080619010 1 3,45

Schnittkaschierungen
für tehalit.SL
Material: PC/ABS halogenfrei
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 197 82 RAL 9010, reinweiß 80 20 SL2008079010 1 2,00
013 197 83 RAL 9011, graphitschwarz 80 20 SL2008079011 1 2,00
013 197 84 D1, Dekor Aluminium 80 20 SL200807D1 1 4,15
013 197 85 D2, Dekor buche 80 20 SL200807D2 1 4,15
013 197 86 D3, Dekor ahorn 80 20 SL200807D3 1 4,15
013 197 87 D4, Dekor kirsche 80 20 SL200807D4 1 4,15
013 197 88 D5, Dekor eiche 80 20 SL200807D5 1 4,15
013 197 89 D6, Dekor sucupira 80 20 SL200807D6 1 4,15

3D-Abzweiger
für tehalit.SL
Material: PC/ABS halogenfrei
Abstand

RAL: 9010, Kanalanschluss: Leitungsführungskanal, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Höhe Sockelleistenkanal 
mm

Tiefe Sockelleistenkanal 
mm

Farbe Oberteil Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 197 98 80 20 reinweiß SL2008089010 1 13,20
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Geräteträger Schürze
für tehalit.SL
Material: PC/ABS, halogenfrei, für Kanalhöhe 80 mm
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 198 43 RAL 9010, reinweiß 80 20 SL20080A9010 1 0,98
013 198 44 RAL 9011, graphitschwarz 80 20 SL20080A9011 1 0,98
013 198 45 D1, Dekor Aluminium 80 20 SL20080AD1 1 1,22
013 198 46 D2, Dekor buche 80 20 SL20080AD2 1 1,22
013 198 47 D3, Dekor ahorn 80 20 SL20080AD3 1 1,22
013 198 48 D4, Dekor kirsche 80 20 SL20080AD4 1 1,22
013 198 49 D5, Dekor eiche 80 20 SL20080AD5 1 1,22
013 198 50 D6, Dekor sucupira 80 20 SL20080AD6 1 1,22

Geräteträger
für tehalit.SL
2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Schutzkontaktsteckdose, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 198 01 RAL 9010, reinweiß 2 80 SL200809009010 1 33,40
013 198 02 RAL 9011, gaphitschwarz 2 80 SL200809009011 1 33,40
013 198 03 D1, Dekor Aluminium 2 80 SL20080900D1 1 39,50

Geräteträger
für tehalit.SL
2-fach RJ45, Cat.6A, UAE WE
zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Datennetzanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 198 10 RAL 9010, reinweiß 2 80 SL200809079010 1 45,30
013 198 11 RAL 9010, graphitschwarz 2 80 SL200809079011 1 45,30
013 198 12 D1, Dekor Aluminium 2 80 SL20080907D1 1 51,70

Geräteträger
für tehalit.SL
Steckdose und Datenanschluss, 2-fach RJ45 Cat.6A

zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: sonstige, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 198 25 RAL 9010, reinweiß 2 80 SL200809209010 1 89,30
013 198 26 RAL 9011, graphitschwarz 2 80 SL200809209011 1 89,30
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Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger leer für Tragsteggeräte, inklusive Blindblende, 2x RJ45-Zentralscheibe und BK/SAT-
Zentralscheibe. Zum Oberteil passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 090 64 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809159010 1 21,80
013 090 82 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809159011 1 21,80
013 091 06 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080915D1 1 28,00

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen, z.B. für Berker Schalterprogramm,
zum Oberteil passende Geräteträgerschürze universal muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 079 18 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809019010 1 16,60
013 079 19 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809019011 1 16,60
013 079 42 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080901D1 1 23,10
013 256 88 D2, Dekor buche 1 80 SL20080901D2 1 23,10
013 256 89 D3, Dekor ahorn 1 80 SL20080901D3 1 23,10
013 256 90 D4, Dekor kische 1 80 SL20080901D4 1 23,10
013 256 91 D5, Dekor eiche 1 80 SL20080901D5 1 23,10
013 256 92 D6, Dekor sucupira 1 80 SL20080901D6 1 23,10

Geräteträgerschürze
für tehalit.SL
Geräteträgerschürze für Geräteträger universal
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 092 35 RAL 9010, reinweiß 80 20 SL20080AC9010 1 0,98
013 092 40 RAL 9011, graphitschwarz 80 20 SL20080AC9011 1 0,98
013 094 84 D1, Dekor, Aluminium 80 20 SL20080ACD1 1 1,22
013 095 93 D2, Dekor buche 80 20 SL20080ACD2 1 1,22
013 239 90 D3, Dekor ahorn 80 20 SL20080ACD3 1 1,22
013 239 91 D4, Dekor kirsche 80 20 SL20080ACD4 1 1,22
013 239 92 D5, Dekor eiche 80 20 SL20080ACD5 1 1,22
013 239 93 D6, Dekor sucupira 80 20 SL20080ACD6 1 1,22

Geräteträger
für tehalit.SL
universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen, z.B. für Berker Schalterprogramme,
keine Geräteträgerschütze erforderlich
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 198 22 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809119010 1 16,60
013 198 23 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809119011 1 16,60
013 198 24 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080911D1 1 23,10
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Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - Steckdose SCHUKO®, 2-fach, Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berüh
rungsschutz,
Geräteträger Oberteil und passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Schutzkontaktsteckdose, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 257 01 RAL 9010, reinweiß 2 80 SL200809409010 1 24,30
013 257 02 RAL 9011, graphitschwarz 2 80 SL200809409011 1 24,30
013 257 03 D1, Dekor Aluminium 2 80 SL20080940D1 1 25,40

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - 2-fach RJ45, Cat.6A, UAE WE (8/8),
Geräteträger Oberteil und passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Datennetzanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 257 07 RAL 9010, reinweiß 2 80 SL200809479010 1 36,40
013 257 08 RAL 9011, graphitschwarz 2 80 SL200809479011 1 36,40
013 257 09 D1, Dekor Aluminium 2 80 SL20080947D1 1 37,40

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - Telefonanschluss, TAE 3 x 6 NFN, 1 Fernsprechanschluss, 2 Nebenstellenan
schlüsse,
Geräteträger Oberteil und passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Telefonanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 257 04 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809459010 1 26,70
013 257 05 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809459011 1 26,70
013 257 06 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080945D1 1 27,80

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss 3-fach, Durchgangsdose, Frequenzbereich 5 -
2200 MHz, Frequenzbereich TV (Vorwärtsweg / Rückkanal): 109 - 862 MHz / 5 - 65 MHz, Durchgangs
dämpfung: <= 3 dB / <= 2dB, Anschlussdämpfung TV: 10dB +- 1,5 dB, Frequenzbereich Radio: 87,5 -
108 MHz, Anschlussdämpfung Radio: 10 dB +- 1,5 dB, Frequenzbereich SAT: 950 - 2200 MHz, Anschluss
dämpfung SAT: 10 dB +- 1,5 dB, Geräteträger Oberteil und passende Geräteträgerschürze muss separat
bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Antennenanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 257 10 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809489010 1 66,00
013 257 11 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809489011 1 66,00
013 257 12 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080948D1 1 67,40
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Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss 3-fach, Enddose, Frequenzbereich 5 - 2200
MHz, Frequenzbereich TV (Vorwärtsweg / Rückkanal): 109 - 862 MHz / 5 - 65 MHz, Anschlussdämpfung
TV: 7 dB +- 1,5 dB, Frequenzbereich Radio: 87,5 - 108 MHz, Anschlussdämpfung Radio: 9 dB +- 2,0 dB,
Frequenzbereich SAT: 950 - 2200 MHz, Anschlussdämpfung SAT: 7 dB +- 1,5 dB, Geräteträger Oberteil
und passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Antennenanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 257 13 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809499010 1 59,60
013 257 14 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809499011 1 59,60
013 257 15 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080949D1 1 60,70

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss 3-fach, Stichleitungsdose, Frequenzbereich 5 -
2200 MHz, Frequenzbereich TV (Vorwärtsweg / Rückkanal): 109 - 862 MHz / 5 - 65 MHz, Anschlussdämp
fung TV: <= 1,3 dB, Frequenzbereich Radio: 87,5 - 108 MHz, Anschlussdämpfung Radio: <= 4,5 dB,
Frequenzbereich SAT: 950 - 2200 MHz, Anschlussdämpfung SAT: <= 1,0 dB, Geräteträger Oberteil und
passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Antennenanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 374 76 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809509010 1 56,60
013 374 77 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809509011 1 56,60
013 374 78 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080950D1 1 61,20

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss 3-fach, Durchgangsdose, Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz, Durchgangsdämpfung: <= 2,5 dB, Frequenzbereich TV: 109 - 1006 MHz, Anschlussdämp
fung TV: 14 dB +- 1 dB, Frequenzbereich Radio: 87,5 - 108 MHz, Anschlussdämpfung Radio: 16 dB +- 1,5
dB, Frequenzbereich DATA: 5 - 1006 MHz, Anschlussdämpfung DATA: 14 dB +- 1 dB, Geräteträger Oberteil
und passende Geräteträgerschürze muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Antennenanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 374 79 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809889010 1 69,00
013 374 80 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809889011 1 69,00
013 374 81 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080988D1 1 74,60

Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss 3-fach, Enddose, Frequenzbereich: 5 - 1006
MHz, Frequenzbereich TV: 109 - 1006 MHz, Anschlussdämpfung TV: 10 dB +- 1 dB, Frequenzbereich
Radio: 87,5 - 108 MHz, Anschlussdämpfung Radio: 12 dB +- 1,5 dB, Frequenzbereich DATA: 5 - 1006
MHz, Anschlussdämpfung DATA: 10 dB +- 1 dB, Geräteträger Oberteil und passende Geräteträgerschürze
muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Antennenanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 374 82 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809899010 1 62,30
013 374 83 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809899011 1 62,30
013 374 84 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080989D1 1 67,30
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Geräteträger
für tehalit.SL
Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss 3-fach, Stichleitungsdose, Frequenzbereich:
5 - 1006 MHz, Frequenzbereich TV: 109 - 1006 MHz, Anschlussdämpfung TV: 6 dB +- 1 dB, Frequenzbe
reich Radio: 87,5 - 108 MHz, Anschlussdämpfung Radio: 8 dB +- 1,5 dB, Frequenzbereich DATA: 5 - 1006
MHz, Anschlussdämpfung DATA: 6 dB +- 1 dB, Geräteträger Oberteil und passende Geräteträgerschürze
muss separat bestellt werden
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: Antennenanschluss, Montageart Installationsgerät: bereits bestückt, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 374 85 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809909010 1 59,20
013 374 86 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809909011 1 59,20
013 374 87 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080990D1 1 63,80

Geräteträger-Oberteil
für tehalit.SL
Geräteträger Oberteil, Material: PC/ABS halogenfrei
Abstand

Tiefe: 20 mm, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteein
heiten

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 256 93 RAL 9010, reinweiß 1 80 SL200809329010 1 9,00
013 256 94 RAL 9011, graphitschwarz 1 80 SL200809329011 1 9,00
013 256 95 D1, Dekor Aluminium 1 80 SL20080932D1 1 15,50
013 256 96 D2, Dekor buche 1 80 SL20080932D2 1 15,50
013 256 99 D5, Dekor eiche 1 80 SL20080932D5 1 15,50
013 256 98 D4, Dekor kische 1 80 SL20080932D4 1 15,50
013 256 97 D3, Dekor ahorn 1 80 SL20080932D3 1 15,50
013 257 00 D6, Dekor sucupira 1 80 SL20080932D6 1 15,50

Aufbodenkanäle
zur flexiblen Leitungsführung am Boden, trittfest,
Material: PVC
Abstand

Länge: 2000 mm, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 012 76 11 40 7030 SL1104007030 1/70 4,65
013 000 31 18 73 9010 SL1807509010 1/32 11,20
013 020 76 18 73 1019 SL1807501019 1/32 12,70
013 012 80 18 73 7030 SL1807507030 1/32 11,20
013 146 09 18 73 8014 SL1807508014 1/32 12,70
013 146 07 18 73 7021 SL1807507021 1/32 11,20

Aufbodenkanäle
Unterteil PVC, Oberteil Aluminium elox.
Leitungsbelegung 4 x Ø 11 mm z.B. NYM 3x1,5 mm²
4 Kammern
Abstand

RAL: 0, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
013 032 85 18 73 2000 SLA180750ELN 1 30,80

Aufbodenkanal
2 Kammern, mit abnehmbaren Oberteil. Einlegen der Kabel von oben, Leitungsbelegung: 8 x Ø 11 mm z.B.
NYM 3x1,5 mm²
Abstand

RAL: 0, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
013 111 54 18 125 2000 AKA181250ELN 1/32 53,30
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Leitungsführungskanal
tehalit.LF
Komplettkanal mit Unter- und Oberteil,
Kupplungen ab LF 30030, Klammern ab LF 30060, Bodenlochung
Material: PVC
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 437 81 reinweiß 15 15 9010 LF1501509010 1/44 1,96
013 057 01 lichtgrau 15 15 7035 LF1501507035 1/44 1,96
013 166 75 reinweiß 45 18 9010 LF1804509010 1/28/2 4,65
013 166 73 lichtgrau 45 18 7035 LF1804507035 1/28/2 4,65
013 434 85 reinweiß 19 20 9010 LF2002009010 1/2 2,30
013 057 02 lichtgrau 19 20 7035 LF2002007035 1/36 2,30
013 388 10 reinweiß 33 20 9010 LF2003509010 1/40 3,90
013 057 03 lichtgrau 33 20 7035 LF2003507035 1/40 3,90
013 435 10 reinweiß 30 30 9010 LF3003009010 1/56 4,90
013 057 06 lichtgrau 30 30 7035 LF3003007035 1/56 4,90
013 620 10 reinweiß 45 30 9010 LF30045090101 1/32 6,20
013 057 07 lichtgrau 45 30 7035 LF3004507035 1/32 6,20
013 437 45 reinweiß 57 30 9010 LF3006009010 1/32 7,90
013 057 08 lichtgrau 57 30 7035 LF3006007035 1/32 7,90

Leitungsführungskanal
tehalit.LF
Komplettkanal mit Unter- und Oberteil
Kupplungen ab LF 30030, Klammern ab LF 30060 und Bodenlochung, Material: PVC
Typen-Endnummer ...0= Trennwandeinbau möglich ab Kanalbreite 60 mm
Typen-Endnummer ...1= mit Trennwand
Abstand

Höhe: 40 mm, Länge: 2000 mm, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Trennwände RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 436 90 reinweiß 40 0 9010 LF4004009010 1/2 6,90
013 057 10 lichtgrau 40 0 7035 LF4004007035 1/32 6,90
013 436 92 reinweiß 57 0 9010 LF4006009010 1/2/24 7,70
013 057 11 lichtgrau 57 0 7035 LF4006007035 1/24/2 7,70
013 562 15 reinweiß 57 1 9010 LF4006109010 1/24/2 10,90
013 057 12 lichtgrau 57 1 7035 LF4006107035 1/24 10,90
013 562 16 reinweiß 90 0 9010 LF4009009010 1/20/2 15,30
013 057 13 lichtgrau 90 0 7035 LF4009007035 1/2/20 15,30
013 562 22 reinweiß 90 1 9010 LF4009109010 1/12 19,10
013 057 14 lichtgrau 90 1 7035 LF4009107035 1/12 19,10
013 562 23 reinweiß 110 0 9010 LF4011009010 1/16/2 20,20
013 057 15 lichtgrau 110 0 7035 LF4011007035 1/16/2 20,20
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Leitungsführungskanal
tehalit.LF
Komplettkanal mit Unter- und Oberteil,
Kupplungen ab LF 30030 Klammern ab LF 30060 und Bodenlochung, Material: PVC
Typen-Endnummer ...0= Trennwandeinbau möglich
Typen-Endnummer ...1= mit Trennwand
Abstand

Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 437 82 reinweiß 57 9010 LF6006009010 1/16/2 13,00
013 057 19 lichtgrau 57 7035 LF6006007035 1/16/2 13,00
013 562 47 reinweiß 90 9010 LF6009009010 1/2/16 19,50
013 057 21 lichtgrau 90 7035 LF6009007035 1/16/2 19,50
013 437 44 reinweiß 110 9010 LF6011009010 1/16/2 21,60
013 057 23 lichtgrau 110 7035 LF6011007035 1/16/2 21,60
013 562 59 reinweiß 110 9010 LF6011109010 1/16 28,00
013 057 24 lichtgrau 110 7035 LF6011107035 1/16 28,00
013 086 39 reinweiß 150 9010 LF6015009010 1/8/2 29,60
013 086 37 lichtgrau 150 7035 LF6015007035 1/2/8 29,60
013 086 43 reinweiß 190 9010 LF6019009010 1/2/8 38,30
013 086 41 lichtgrau 190 7035 LF6019007035 1/2/8 38,30
013 086 47 reinweiß 230 9010 LF6023009010 1/8/2 47,20
013 086 45 lichtgrau 230 7035 LF6023007035 1/2/8 47,20

Endplatten
für tehalit.LF

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 560 86 reinweiß 15 15 9010 M61139010 1/5 0,85
013 057 36 lichtgrau 15 15 7035 M61137035 1/5 0,85
013 560 87 reinweiß 19 20 9010 M612390101 1/5 0,97
013 057 37 lichtgrau 19 20 7035 M61237035 1/5 0,97
013 620 11 reinweiß 33 20 9010 M61439010 1/5 2,15
013 057 38 lichtgrau 33 20 7035 M61437035 1/5 2,15
013 561 94 reinweiß 30 30 9010 M59639010 1/5 4,20
013 057 40 lichtgrau 30 30 7035 M59637035 1/5 4,20
013 561 98 reinweiß 45 30 9010 M61839010 1/5 4,40
013 057 41 lichtgrau 45 30 7035 M61837035 1/5 4,40
013 562 03 reinweiß 57 30 9010 M53939010 1/5 4,50
013 057 42 lichtgrau 57 30 7035 M53937035 1 4,50

Endplatten
für tehalit.LF
Abstand

Höhe: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 09 reinweiß 40 9010 M58039010 1/5 4,50
013 058 01 lichtgrau 40 7035 M58037035 1/5 4,50

Trennwände
für tehalit.LF
Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt, RAL: 0,
Befestigungsart: steckbar

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/M
013 009 58 Einzel 40 Polyvinylchlorid (PVC) M2024 1/50 3,50
013 086 48 Einzel 60 Polyvinylchlorid (PVC) M2026 1/50 3,90
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T- und Kreuzstücke
für tehalit.LF
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Geeignet für Funktionserhalt: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 04 reinweiß 30 57 9010 M53969010 1/5 16,60
013 057 50 lichtgrau 30 57 7035 M53967035 1/5 16,60
013 562 10 reinweiß 40 40 9010 M58069010 1/5 13,80
013 058 13 lichtgrau 40 40 7035 M58067035 1 13,80
013 562 14 reinweiß 40 57 9010 M54069010 1/5 16,70
013 058 14 lichtgrau 40 57 7035 M54067035 1/5 16,70
013 562 45 reinweiß 60 57 9010 M54469010 1 17,20
013 057 75 lichtgrau 60 57 7035 M54467035 1 17,20

Außenecken
für tehalit.LF
Abstand

Höhe: 40 mm, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 07 reinweiß 40 9010 M58029010 1 7,60
013 057 87 lichtgrau 40 7035 M58027035 1 7,60

Flachwinkel
für tehalit.LF
Abstand

Höhe: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 08 reinweiß 40 9010 M58059010 1/5 7,80
013 058 07 lichtgrau 40 7035 M58057035 1/5 7,80

Innenecken
für tehalit.LF
Abstand

Höhe: 40 mm, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 06 reinweiß 40 9010 M58019010 1/5 7,80
013 057 81 lichtgrau 40 7035 M58017035 1 7,80

Klammern
Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil. Kabelrückhalteklammer als
Zubehör zu Leitungsführungssysteme.
Abstand

Klammerlänge: fest, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: einrastbar

Art.-Nr. Breite mm Geeignet für Funktionserhalt Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 086 49 150 nein 60 M7250 1 2,80
013 086 50 190 nein 60 M7251 1 3,30
013 086 51 230 nein 60 M7252 1 4,00

Grundprofilverbinder
Kupplung zu BRN und LF/LFH 60x150 und LF 60x190/230 mm halogenfrei. Zubehör für Brüstungs- und
Leitungsführungskanäle.
Abstand

Bauform: Kupplung, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite Geräteeinbau
kanal mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 006 34 symmetrisch 230 60 G1720 1/2/10 1,38
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Rollen-Installationskanal
tehalit.LFR
mit Bodenlochung und einem rückseitig angebrachten Klebeband, zur optimalen Verarbeitung wird die
Kanalschere L 5561 empfohlen
Material: PVC, Lieferlänge: 20 m
Abstand

Länge: 20000 mm, Trennwände: 0, RAL: 9010, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 000 03 reinweiß 12 7 LFR701209010T2 1 3,40
013 000 06 reinweiß 15 15 LFR1501509010T2 1/20 3,55
013 000 05 reinweiß 20 20 LFR2002009010T2 1 3,85
013 000 04 reinweiß 33 18 LFR2003509010T2 1 6,70

Rangierkanal
tehalit.RK
Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten
Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profil
halter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle
Abstand

Länge: 2000 mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Grundfarbe Typ VPE/Stk. €/M
013 077 55 80 110 weiß RK1109010 1/24 14,80
013 028 63 80 110 grau RK1107035 1/24 14,80
013 077 56 110 150 weiß RK1509010 1/16 22,30
013 011 71 110 150 grau RK1507035 1/16 22,30
013 077 57 150 190 weiß RK1909010 1/8 25,40
013 011 74 150 190 grau RK1907035 1/8 25,40

Endkappen
für tehalit.RK
Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Paar
013 077 52 reinweiß 110 80 9010 L22369010 1/6 12,30
013 028 64 lichtgrau 110 80 7035 L22367035 1/6 12,30
013 077 53 reinweiß 150 110 9010 L22359010 1/4 14,50
013 011 72 lichtgrau 150 110 7035 L22357035 1/4 14,50
013 077 54 reinweiß 190 150 9010 L22399010 1/6 16,90
013 011 75 lichtgrau 190 150 7035 L22397035 1/6 16,90

Profilhalter
für tehalit.RK
Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 028 65 80 110 35 M5848 1/10 7,10
013 011 73 110 150 35 M5849 1/10 7,70
013 011 76 150 190 35 M5850 1/10 8,80

Rückwände (FB-Oberteil)
für tehalit.RK und tehalit.FB
Abstand

Länge: 2000 mm, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 077 62 reinweiß 110 9010 FB6011029010 1/20 7,10
013 056 03 lichtgrau 110 7035 FB6011027035 1/20 7,10
013 056 09 lichtgrau 150 7035 FB6015027035 1/20 10,50
013 011 78 steingrau 150 7030 FB6015027030 1/20 10,50
013 077 64 reinweiß 190 9010 FB6019029010 1/48 12,40
013 056 12 lichtgrau 190 7035 FB6019027035 1/48 12,40



3/35

3

KanalsystemeHAGER
Installationskanalsystem
tehalit.FB
mit Unterteil und Oberteil, Bodenlochung, 2 Klammern pro Meter,
Material PVC hart
Abstand

Länge: 2000 mm, Trennwände: 0, Halogenfrei: nein, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 561 12 reinweiß 110 61 9010 FB6011009010 1/16 27,70
013 056 01 lichtgrau 110 61 7035 FB6011007035 1/16 27,70
013 561 15 reinweiß 130 61 9010 FB6013009010 1/8 32,20
013 056 04 lichtgrau 130 61 7035 FB6013007035 1/8 32,20
013 561 23 reinweiß 150 61 9010 FB6015009010 1/8 38,50
013 056 07 lichtgrau 150 61 7035 FB6015007035 1/8 38,50
013 561 26 reinweiß 190 61 9010 FB6019009010 1/8 49,10
013 056 10 lichtgrau 190 61 7035 FB6019007035 1/8 49,10
013 561 29 reinweiß 230 61 9010 FB6023009010 1/8 59,40
013 056 13 lichtgrau 230 61 7035 FB6023007035 1/8 59,40
013 562 86 reinweiß 130 80 9010 FB80130090101 1/16 38,20
013 056 16 lichtgrau 130 80 7035 FB80130070351 1/2/16 38,20
013 561 35 reinweiß 230 100 9010 FB9923009010 1/6 106,80
013 056 19 lichtgrau 230 100 7035 FB9923007035 1/6/2 106,80

Innenecken
für tehalit.FB

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 54 reinweiß 110 61 9010 nein M55019010 1 24,50
013 057 53 lichtgrau 110 61 7035 nein M55017035 1 24,50
013 561 16 reinweiß 130 61 9010 nein M55119010 1 25,90
013 056 23 lichtgrau 130 61 7035 nein M55117035 1 25,90
013 562 61 reinweiß 150 61 9010 ja M55219010 1 27,70
013 057 54 lichtgrau 150 61 7035 ja M55217035 1 27,70
013 562 67 reinweiß 190 61 9010 nein M55319010 1 30,70
013 057 55 lichtgrau 190 61 7035 nein M55317035 1 30,70
013 562 73 reinweiß 230 61 9010 nein M55419010 1 33,20
013 057 56 lichtgrau 230 61 7035 nein M55417035 1 33,20
013 561 30 reinweiß 130 82 9010 nein L87619010 1 54,70
013 056 27 lichtgrau 130 82 7035 nein L87617035 1 54,70
013 561 36 reinweiß 230 100 9010 nein L96819010 1 162,70
013 056 28 lichtgrau 230 100 7035 nein L96817035 1 162,70

Außenecken
für tehalit.FB
Abstand

Geeignet für Funktionserhalt: nein, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 55 reinweiß 110 61 9010 nein M55029010 1 25,70
013 057 59 lichtgrau 110 61 7035 nein M55027035 1 25,70
013 561 17 reinweiß 130 61 9010 nein M55129010 1 27,70
013 056 30 lichtgrau 130 61 7035 nein M55127035 1 27,70
013 562 62 reinweiß 150 61 9010 ja M55229010 1 29,90
013 057 60 lichtgrau 150 61 7035 ja M55227035 1 29,90
013 562 68 reinweiß 190 61 9010 nein M55329010 1 33,60
013 057 61 lichtgrau 190 61 7035 nein M55327035 1 33,60
013 562 74 reinweiß 230 61 9010 nein M55429010 1 37,40
013 057 62 lichtgrau 230 61 7035 nein M55427035 1 37,40
013 561 31 reinweiß 130 82 9010 nein L87629010 1 72,00
013 056 34 lichtgrau 130 82 7035 nein L87627035 1 72,00
013 561 37 reinweiß 230 100 9010 nein L96829010 1 198,80
013 056 35 lichtgrau 230 100 7035 nein L96827035 1 198,80
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Endplatten
für tehalit.FB

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 074 31 reinweiß 110 61 9010 M53139010 1 6,00
013 074 32 lichtgrau 110 61 7035 M53137035 1 6,00
013 561 18 reinweiß 130 61 9010 M55139010 1 6,70
013 056 37 lichtgrau 130 61 7035 M55137035 1 6,70
013 562 64 reinweiß 150 61 9010 M55239010 1 7,10
013 057 66 lichtgrau 150 61 7035 M55237035 1 7,10
013 562 70 reinweiß 190 61 9010 M55339010 1 7,80
013 057 67 lichtgrau 190 61 7035 M55337035 1 7,80
013 562 76 reinweiß 230 61 9010 M55439010 1 9,20
013 057 68 lichtgrau 230 61 7035 M55437035 1 9,20
013 561 32 reinweiß 130 82 9010 M53039010 1 8,90
013 056 41 lichtgrau 130 82 7035 M53037035 1 8,90
013 561 38 reinweiß 230 100 9010 M58339010 1 16,70
013 056 42 lichtgrau 230 100 7035 M58337035 1 16,70

Flachwinkel
für tehalit.FB

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 56 reinweiß 110 61 9010 M55059010 1 19,70
013 057 71 lichtgrau 110 61 7035 M55057035 1 19,70
013 561 19 reinweiß 130 61 9010 M55159010 1 21,80
013 056 44 lichtgrau 130 61 7035 M55157035 1 21,80
013 562 63 reinweiß 150 61 9010 M55259010 1 24,80
013 057 72 lichtgrau 150 61 7035 M55257035 1 24,80
013 562 69 reinweiß 190 61 9010 M55359010 1 31,20
013 057 73 lichtgrau 190 61 7035 M55357035 1 31,20
013 562 75 reinweiß 230 61 9010 M55459010 1 37,80
013 057 74 lichtgrau 230 61 7035 M55457035 1 37,80
013 561 33 reinweiß 130 82 9010 L87659010 1 50,50
013 056 48 lichtgrau 130 82 7035 L87657035 1 50,50
013 561 39 reinweiß 230 100 9010 L96859010 1 136,60
013 056 49 lichtgrau 230 100 7035 L96857035 1 136,60

T- und Kreuzstücke
für tehalit.FB
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Geeignet für Funktionserhalt: nein, Höhe: 61 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 562 58 reinweiß 110 9010 M55069010 1 17,80
013 057 77 lichtgrau 110 7035 M55067035 1 17,80
013 561 20 reinweiß 130 9010 M55169010 1 20,20
013 056 51 lichtgrau 130 7035 M55167035 1 20,20
013 562 65 reinweiß 150 9010 M55269010 1 25,50
013 057 78 lichtgrau 150 7035 M55267035 1 25,50
013 562 71 reinweiß 190 9010 M55369010 1 29,00
013 057 79 lichtgrau 190 7035 M55367035 1 29,00
013 562 77 reinweiß 230 9010 M55469010 1 35,10
013 057 80 lichtgrau 230 7035 M55467035 1 35,10

Trennwände
für tehalit.FB
Abstand

Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein,
Oberfläche: unbehandelt, RAL: 0, Befestigungsart: einlegbar

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 028 04 anthrazit Einzel 99 M1629 1/50 16,70
013 013 20 anthrazit Einzel 60 M1346 1/50 4,90
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Geräteblenden
für tehalit.FB
60er Befestigungsspur
Abstand

Länge: 95 mm, Halogenfrei: nein, Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 561 52 reinweiß 130 9010 R86809010 1 6,80
013 056 85 lichtgrau 130 7035 R86807035 1 6,80
013 561 60 reinweiß 150 9010 R86829010 1 7,00
013 056 87 lichtgrau 150 7035 R86827035 1 7,00
013 561 68 reinweiß 190 9010 R86849010 1 7,10
013 056 89 lichtgrau 190 7035 R86847035 1 7,10
013 561 81 reinweiß 230 9010 R86869010 1 7,10
013 056 91 lichtgrau 230 7035 R86867035 1 7,10

Geräteblenden
tehalit.FB
für handelsübliche Geräte
Abstand

Länge: 125 mm, Breite der Öffnung: 76 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, Halogenfrei: nein,
Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 561 40 reinweiß 110 9010 L91109010 1 3,90
013 056 55 lichtgrau 110 7035 L91107035 1 3,90
013 020 03 steingrau 130 7030 L91307030 1 4,80
013 056 58 lichtgrau 130 7035 L91307035 1 4,00
013 561 54 reinweiß 150 9010 L91509010 1 4,75
013 056 61 lichtgrau 150 7035 L91507035 1 4,75
013 561 62 reinweiß 190 9010 L91909010 1 5,00
013 056 64 lichtgrau 190 7035 L91907035 1 5,00
013 561 75 reinweiß 230 9010 L92309010 1 5,10
013 056 67 lichtgrau 230 7035 L92307035 1 5,10

Geräteblenden
für tehalit.FB
für handelsübliche Geräte
Abstand

Länge: 250 mm, Breite der Öffnung: 147 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, Halogenfrei: nein,
Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 561 41 reinweiß 110 9010 L91129010 1 7,10
013 056 56 lichtgrau 110 7035 L91127035 1 7,10
013 561 47 reinweiß 130 9010 L91329010 1 7,40
013 056 59 lichtgrau 130 7035 L91327035 1 7,40
013 561 55 reinweiß 150 9010 L91529010 1 7,80
013 056 62 lichtgrau 150 7035 L91527035 1 7,80
013 561 63 reinweiß 190 9010 L91929010 1 8,40
013 056 65 lichtgrau 190 7035 L91927035 1 8,40
013 561 76 reinweiß 230 9010 L92329010 1 9,40
013 056 68 lichtgrau 230 7035 L92327035 1 9,40
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Geräteblenden
für tehalit.FB
für handelsübliche Geräte
Abstand

Länge: 375 mm, Breite der Öffnung: 218 mm, Höhe der Öffnung: 76 mm, Halogenfrei: nein,
Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 561 42 reinweiß 110 9010 L91139010 1 10,00
013 056 57 lichtgrau 110 7035 L91137035 1 10,00
013 561 48 reinweiß 130 9010 L91339010 1 10,30
013 056 60 lichtgrau 130 7035 L91337035 1 10,30
013 561 56 reinweiß 150 9010 L91539010 1 11,20
013 056 63 lichtgrau 150 7035 L91537035 1 11,20
013 561 64 reinweiß 190 9010 L91939010 1 11,90
013 056 66 lichtgrau 190 7035 L91937035 1 11,90
013 561 77 reinweiß 230 9010 L92339010 1 13,20
013 056 69 lichtgrau 230 7035 L92337035 1 13,20

BrüstungskanälePROTEC.class

Brüstungskanal PBR
Brüstungskanal-Unterteil
Zur direkten Wandmontage mit Bodenlochung
Material: PVC hart, blei- und cadmiumfrei, mit Aufrastschiene zur Befestigung von Trennstegen, Anwen
dungstemperaturbereich: -20°C bis +65°C, Flammwidrig nach DIN VDE 0604, schwer entflammbar,
mechanische und elektrische Eigenschaften nach: DIN 53455, DIN 53452, DIN 53481, DIN 53482,
Mindestbestellmenge: 2 m

Abstand

Höhe: 70 mm, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/m €/M
051 013 56 reinweiß 105 9010 PBR 70105 rw 8 8,95
051 013 59 reinweiß 130 9010 PBR 70130 rw 8 9,95
051 013 62 reinweiß 170 9010 PBR 70170 rw 8 12,45
051 013 57 cremeweiß 105 9001 PBR 70105 cw 8 8,95
051 013 60 cremeweiß 130 9001 PBR 70130 cw 8 9,95
051 013 63 cremeweiß 170 9001 PBR 70170 cw 8 12,45
051 013 58 lichtgrau 105 7035 PBR 70105 lg 8 8,95
051 013 61 lichtgrau 130 7035 PBR 70130 lg 8 9,95
051 013 64 lichtgrau 170 7035 PBR 70170 lg 8 12,45

Oberteile für Brüstungskanal
Für Brüstungskanal PBR
Mindestbestellmenge: 2 m

Art.-Nr. Farbe RAL Werkstoff Typ VPE/m €/M
051 013 65 reinweiß 9010 Kunststoff PBRO 70080 rw 36 2,85
051 013 66 cremeweiß 9001 Kunststoff PBRO 70080 cw 36 2,85
051 013 67 lichtgrau 7035 Kunststoff PBRO 70080 lg 36 2,85
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BrüstungskanälePROTEC.class
Endstücke
Für Brüstungskanal PBR

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 12 reinweiß 105 9010 PBRES 105 rw 1 5,55
051 013 15 reinweiß 130 9010 PBRES 130 rw 1 6,75
051 013 18 reinweiß 170 9010 PBRES 170 rw 1 8,95
051 013 13 cremeweiß 105 9001 PBRES 105 cw 1 5,55
051 013 16 cremeweiß 130 9001 PBRES 130 cw 1 6,75
051 013 19 cremeweiß 170 9001 PBRES 170 cw 1 8,95
051 013 14 lichtgrau 105 7035 PBRES 105 lg 1 5,55
051 013 17 lichtgrau 130 7035 PBRES 130 lg 1 6,75
051 013 20 lichtgrau 170 7035 PBRES 170 lg 1 8,95

Flachwinkel PBR
Für Brüstungskanal PBR

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 21 reinweiß 105 9010 PBRFW 105 rw 1 25,95
051 013 24 reinweiß 130 9010 PBRFW 130 rw 1 26,95
051 013 27 reinweiß 170 9010 PBRFW 170 rw 1 27,95
051 013 22 cremeweiß 105 9001 PBRFW 105 cw 1 25,95
051 013 25 cremeweiß 130 9001 PBRFW 130 cw 1 26,95
051 013 28 cremeweiß 170 9001 PBRFW 170 cw 1 27,95
051 013 23 lichtgrau 105 7035 PBRFW 105 lg 1 25,95
051 013 26 lichtgrau 130 7035 PBRFW 130 lg 1 26,95
051 013 29 lichtgrau 170 7035 PBRFW 170 lg 1 27,95

T - Stücke PBR
Für Brüstungskanal PBR

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 39 reinweiß 105 9010 PBRT 105 rw 1 25,95
051 013 42 reinweiß 130 9010 PBRT 130 rw 1 26,95
051 013 45 reinweiß 170 9010 PBRT 170 rw 1 27,95
051 013 40 cremeweiß 105 9001 PBRT 105 cw 1 25,95
051 013 43 cremeweiß 130 9001 PBRT 130 cw 1 26,95
051 013 46 cremeweiß 170 9001 PBRT 170 cw 1 27,95
051 013 41 lichtgrau 105 7035 PBRT 105 lg 1 25,95
051 013 44 lichtgrau 130 7035 PBRT 130 lg 1 26,95
051 013 47 lichtgrau 170 7035 PBRT 170 lg 1 27,95
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Außenecken PBR
Für Brüstungskanal PBR

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 03 reinweiß 105 9010 PBRAE 105 rw 1 24,95
051 013 06 reinweiß 130 9010 PBRAE 130 rw 1 24,95
051 013 09 reinweiß 170 9010 PBRAE 170 rw 1 25,95
051 013 04 cremeweiß 105 9001 PBRAE 105 cw 1 24,95
051 013 07 cremeweiß 130 9001 PBRAE 130 CW 1 24,95
051 013 10 cremeweiß 170 9001 PBRAE 170 cw 1 25,95
051 013 05 lichtgrau 105 7035 PBRAE 105 lg 1 24,95
051 013 08 lichtgrau 130 7035 PBRAE 130 lg 1 24,95
051 013 11 lichtgrau 170 7035 PBRAE 170 LG 1 25,95

Innenecken PBR
Für Brüstungskanal PBR

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 94 reinweiß 105 9010 PBRIE 105 rw 1 23,95
051 012 97 reinweiß 130 9010 PBRIE 130 rw 1 24,95
051 013 00 reinweiß 170 9010 PBRIE 170 rw 1 24,95
051 012 95 cremeweiß 105 9001 PBRIE 105 cw 1 23,95
051 012 98 cremeweiß 130 9001 PBRIE 130 CW 1 24,95
051 013 01 cremeweiß 170 9001 PBRIE 170 cw 1 24,95
051 012 96 lichtgrau 105 7035 PBRIE 105 lg 1 23,95
051 012 99 lichtgrau 130 7035 PBRIE 130 lg 1 24,95
051 013 02 lichtgrau 170 7035 PBRIE 170 lg 1 24,95

Wandabschlussblenden PBR
Für Brüstungskanal PBR

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 30 reinweiß 105 9010 PBRWA 105 rw 1 4,25
051 013 33 reinweiß 130 9010 PBRWA 130 rw 1 4,50
051 013 36 reinweiß 170 9010 PBRWA 170 rw 1 4,60
051 013 31 cremeweiß 105 9001 PBRWA 105 cw 1 4,25
051 013 34 cremeweiß 130 9001 PBRWA 130 cw 1 4,50
051 013 37 cremeweiß 170 9001 PBRWA 170 cw 1 4,60
051 013 32 lichtgrau 105 7035 PBRWA 105 lg 1 4,25
051 013 35 lichtgrau 130 7035 PBRWA 130 lg 1 4,50
051 013 38 lichtgrau 170 7035 PBRWA 170 lg 1 4,60

Trennwände, universal
Passend zu PLF Leitungsführungskanal, PFB Fensterbankkanal und PBR Brüstungskanal

Art.-Nr. H x B Typ VPE/m €/M
051 009 83 40 x 60 mm bis 40 x 90 mm PFBTW40 2 4,05
051 004 00 60 x 60 mm bis 60 x 190 mm PFBTW 2 3,90
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Aufsteckwinkel zu Trennwand
Für Brüstungskanal PBR, zur Stabilisierung von Trennwänden

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 49 Kunststoff PBRTR W 65 1 1,35

Stoßstellenverbinder
Für Brüstungskanal PBR

Art.-Nr. Breite Geräteeinbaukanal 
mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 013 50 105 - 130 70 PBRSV 65 1 2,25
051 013 51 170 - 170 70 PBRSV 65/170 1 4,10

Geräteeinbaudosen PBR
Für Brüstungskanal PBR mit 80 mm Kanaloberteil. Montageart der Dose: PBRED 80 blau: Front - PBRED
65 blau: Rückwand - PBRED 265 blau: Rückwand.

Art.-Nr. Einheiten Montageart der Dose Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 52 1 Front PBRED 80 blau 1 2,60
051 013 53 1 Rückwand PBRED 65 blau 1 3,25
051 013 54 2 Rückwand PBRED 265 blau 1 9,95

Einfach-Steckdoseneinheit
Einfach-Steckdoseneinheit für Brüstungskanal PBR,Art.-Nr. 05101356-05101364, inklusive Adapter
rahmen, Lochblende mit Beschriftungsfeld inkl. Etikett, waagerecht, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A /
250 V, Nach VDE 0620, mit erhöhtem Berührungsschutz, anschließbare Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
(starr), Abisolierlänge 11 mm, Optionales Zubehör: Einrastbare Zugentlastung PBRSEZ. Mindestbestell
menge: 1 Stück.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 55 reinweiß 1-fach PBRSE1RW 1 11,45
051 043 56 rot 1-fach PBRSE1R 1 11,45
051 043 57 grün 1-fach PBRSE1G 10 11,45

Rahmen inkl. Adapter für Steckdoseneinheit
Leeradapterrahmen, Lochblende mit Beschriftungsfeld inkl. Etikett, waagerecht, PBRSERA1: Zu Einbau
von Einbaugeräten mit den Abmessungen 45 x 45 mm, PBRSERA2: Zu Einbau von Einbaugeräten mit den
Abmessungen 90 x 45 mm, PBRSERA3: Zu Einbau von Einbaugeräten mit den Abmessungen 135 x 45
mm. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 58 reinweiß 1-fach PBRSERA1 1 4,95
051 044 14 reinweiß 2-fach PBRSERA2 1 5,45
051 044 15 reinweiß 3-fach PBRSERA3 1 5,75
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Zweifach-Steckdoseneinheit
Für Brüstungskanal PBR, Art.-Nr. 05101356-05101364, inklusive Adapterrahmen, Lochblende mit
Beschriftungsfeld inkl. Etikett, waagerecht, vorverdrahtete Zweifach-Steckdoseneinheit, mit Steck
klemmen, 2-polig, 16 A / 250 V, Nach VDE 0620, mit erhöhtem Berührungsschutz, anschließbare Leiter
1,5 mm² und 2,5 mm² (starr), Abisolierlänge 11 mm, Optionales Zubehör: einrastbare Zugentlastung
PBRSEZ, Art.-Nr. 05103936

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 32 reinweiß 2-fach PBRSE2RW 1 17,45
051 039 33 rot 2-fach PBRSE2R 1 17,45
051 039 34 grün 2-fach PBRSE2G 1 17,45

Dreifach-Steckdoseneinheit
Für Brüstungskanal PBR, inklusive Adapterrahmen, Lochblende mit Beschriftungsfeld inkl. Etikett, waage
recht, vorverdrahtete Zweifach-Steckdoseneinheit, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A / 250 V, mit Verbin
dungsklemmen nach VDE 0620, mit erhöhtem Berührungsschutz, anschließbare Leiter 1,5 mm² und 2,5
mm² (starr), Abisolierlänge 11 mm, Optionales Zubehör: einrastbare Zugentlastung PBRSEZ

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 35 reinweiß 3-fach PBRSE3RW 1 27,95

Zugentlastung- Steckdoseneinheit
Zugentlastung für Einbausteckdosen z.B. PBRSE1RW, PBRSE1R, PBRSE1G, PBRSE2RW, PBRSE2R,
PBRSE2G, PBRSE3RW; seitlich ansteckbar; zum Befestigen einer 3-adrigen Leitung; max. Ø 10 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 36 PBRSEZ 1 2,50

CEE-Einbaudose
Geräteeinbaudose für Industriesteckvorrichtungen mit 60 mm bzw. 70 mm (Lochabmessung 60x60 mm
bzw. 70x70 mm möglich). Zum Einbau von CEE-Steckdosen bis 32A in Kabelkanal. Halogenfrei. Für PBR-
Brüstungskanal. Hinweis: Der beiliegende Abdeckrahmen der PBRED-CEE wird zum Verdecken der
Einbauöffnung (bei Geräten deren Flanschmaß 80 mm unterschreitet) benötigt! Zur Befestigung am Kanal
boden. Material: Polyamid. Farbe: lichtgrau

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für PBR-Brüstungskanal
051 028 32 PBRED-CEE 1 23,95

Geräteträger
Für PBR Brüstungskanal, zur Befestigung aller Daten- und Kommunikationsgeräte, Material: Polyamid 6,
glasfaserverstärkt. Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C. Farbe: schwarz. Zur Befestigung in der
Deckelkontur der Kanalunterteile. Frontrastend und aneinanderreihbar

Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Breite Sockelleistenkanal mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 68 83 70 15 PBRGT 80 1 3,45
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Kanalunterteil
Gerätekanalunterteil, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil
zum Aufstecken von max. zwei Trennwänden sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken,
einschließlich einer Kanalkupplung KUV je 2 m Lieferlänge, Stoßstellenverbinder zur exakten Verbindung
der Kanalunterteile bitte gesondert bestellen, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose
für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen, Geräteeinbau ohne Lochblenden, die Sichtflächen sind
mit einer Schutzfolie geschützt, innenliegendes Gerätekanaloberteil BO80. ... muss gesondert bestellt
werden. VDE zertifiziert! Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Tiefe: 66 mm, RAL: 9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/m €/% M
013 087 38 reinweiß 133 2000 BU651308.3 2/8 2682,00
013 087 32 reinweiß 105 2000 BU651058.3 2/8 2073,00
013 087 45 reinweiß 173 2000 BU651708.3 2/8 3848,00

Kanalunterteil
für Kanaloberteil 80 mm
Abstand

Tiefe: 66 mm, RAL: 7035, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/m €/% M
013 087 35 lichtgrau 105 2000 BU651058.8 2/8 2073,00
013 087 41 lichtgrau 133 2000 BU651308.8 2/8 2682,00
013 087 48 lichtgrau 173 2000 BU651708.8 2/8 3848,00

Endstücke
Endstück, für Variante E und ES: die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalende. Für Elektroin
stallationskanal, Werkstoff: Kunststoff ASA
Abstand

RAL: 9010

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 438 34 reinweiß 21,5 9,5 E1022.3 1/20 413,90
013 438 44 reinweiß 15 15 E1515.3 1/20 413,90
013 438 47 reinweiß 17,5 18 E2020.3 1/20 413,90
013 096 09 reinweiß 40 24 E2540.3 1/20 433,60
013 438 67 reinweiß 30 32 E3030.3 1/20 433,60
013 438 70 reinweiß 38 40 E4040.3 1/10 433,60
013 378 64 reinweiß 107 60 EG60110.3 1/20 551,00
013 438 74 reinweiß 130 60 EG60130.3 1/20 610,00
013 378 69 reinweiß 150 60 EG60150.3 1/20 660,00
013 438 77 reinweiß 190 60 EG60190.3 1/20 757,00
013 438 80 reinweiß 230 60 EG60230.3 1/20 834,00
013 439 10 reinweiß 62 40 ES4060.3 1/10 451,40
013 439 14 reinweiß 88 40 ES4090.3 1/10 487,20
013 439 18 reinweiß 62 60 ES6060.3 1/10 451,40
013 439 22 reinweiß 88 60 ES6090.3 1/10 502,00

Kanaloberteil
glatt
Abstand

Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei:
nein, Oberfläche: sonstige, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/m €/% M
013 087 23 reinweiß glatt 9010 BO80.3 36/2 819,00
013 087 26 lichtgrau glatt 7035 BO80.8 2/36 819,00

Trennwand
zur Trennung von Leitungen und Kabel mit unterschiedlichen Funktionen und/oder Spannungen, Werk
stoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Geeignet für Kanaltiefe mm Typ VPE/m €/% M
013 092 50 1-fach 2000 66 BTR65 2/48 451,60
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Innenecken
Abstand

Tiefe: 66 mm, RAL: 9010, Oberfläche: unbehandelt, Form: symmetrisch, Anzahl der Oberteile: 1,
Oberteilbreite 1: 80 mm, Winkel: 90 - 90 °, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC),
Halogenfrei: nein, Mit Kanalverbinder: ja, Montagelochung im Boden: ja, Montageart der Oberteile:
innenliegend, Mit Kabelhalteklammer: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 094 90 reinweiß Unterteil 105 BI1058.3 2 2698,00
013 094 94 reinweiß Unterteil 133 BI1308.3 2 3126,00
013 094 98 reinweiß Unterteil 173 BI1708.3 2 4411,00

Außenecken zu BS-Kanal
Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

Tiefe: 66 mm, RAL: 9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 090 33 reinweiß Unterteil 133 BA1308.3 2 2715,00
013 089 97 reinweiß Unterteil 105 BA1058.3 2 2304,00
013 090 37 reinweiß Unterteil 173 BA1708.3 2 4394,00

Flachwinkel zu BS-Kanal
Gerätekanal-Flachwinkel 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im
Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV,
Stoßstellenverbinder bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Werkstoff: Kunststoff PVC-hart
Abstand

RAL: 9010, Oberfläche: unbehandelt, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 095 73 reinweiß 133 66 BW1308.3 2 3602,00
013 095 69 reinweiß 105 66 BW1058.3 2 3143,00
013 095 77 reinweiß 173 66 BW1708.3 2 4543,00

Endstück zu BS-Kanal
Gerätekanal-Endstück, einschließlich vormontiertem Tragschienen-Befestigungselement 679 zur Fixierung
des Endstückes in den zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil der Gerätekanalunterteile
bzw. Formstücke, halogenfrei. VDE zertifiziert! Werkstoff: Kunststoff ASA
Abstand

Tiefe: 66 mm, RAL: 9010, Oberfläche: unbehandelt, Geeignet für: links/rechts, Schnittkaschierung: nein,
Befestigungsart: aufschraubbar, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Mit
Schutzfolie: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 094 79 reinweiß symmetrisch 133 BE1308.3 10 884,00
013 094 07 reinweiß symmetrisch 105 BE1058.3 10 850,00
013 094 86 reinweiß symmetrisch 173 BE1708.3 10 926,00

Geräteeinbaudose
Abstand

Ausführung: geschlossen, Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein

Art.-Nr. Befestigungsspur Einheiten Mit Anschlussraum Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 090 59 60/67,5 mm 1 nein KED65 10 477,60
013 327 15 60/67,5 mm 1 nein KEDB80 1 531,00
013 097 94 sonstige 2 ja KED265 5 967,00
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Vorkonfektionierte Geräteeinbausysteme
Für Brüstungskanäle BU65..., anschlussfertig vorverdrahtet, komplett mit Adapter/- und Abdeckrahmen,
mit Beschriftungsfeld, erhöhter Berührungsschutz
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 240 75 Allgemeinstromkreise sonstige 1 KES-1.3.3 1 1965,00
013 269 92 EDV-Stromkreise sonstige 1 KES-1.3.15 1 2094,00
013 145 15 Sicherheitsstromversorgung sonstige 1 KES-1.3.20 1 2094,00

Vorkonfektionierte Geräteeinbausysteme
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit
Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der
Gerätekanäle BU65..... Set besteht aus : 1 x Geräteadapter, zweifach, Modul 45, mit 2 Federclips, 1 x
Steckdoseneinsatz, zweifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit
erhöhtem Berührungsschutz, 1 x Abdeckrahmen, zweifach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für
Beschriftungsfeld, 1 x Montageanleitung
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 327 68 Allgemeinstromkreise sonstige 2 KES-2.3.3 1 2717,00
013 327 66 EDV-Stromkreise sonstige 2 KES-2.3.15 1 2717,00
013 327 67 Sicherheitsstromversorgung sonstige 2 KES-2.3.20 1 2717,00

Vorkonfektionierte Geräteeinbausysteme
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, dreifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit
Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der
Gerätekanäle BU65..... Set besteht aus : 1 x Geräteadapter, dreifach, Modul 45, mit 2 Federclips, 1 x
Steckdoseneinsatz, dreifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm², 2-polig, mit
erhöhtem Berührungsschutz, 1 x Abdeckrahmen, dreifach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit Etikett für
Beschriftungsfeld, 1 x Montageanleitung
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 327 69 Allgemeinstromkreise sonstige 3 KES-3.3.3 1 3698,00
013 115 73 EDV-Stromkreise sonstige 3 KES-3.3.15 1 3698,00
013 133 39 Sicherheitsstromversorgung sonstige 3 KES-3.3.20 1 3698,00

Geräteträger
frontrastend, aneinanderreihbar, zur Befestigung in der Deckelkontur der Kanalunterteile, zur Aufnahme
von Daten und Kommunikationstechnik-Einbaugeräten mit Kombinationsrahmen, verwendbar für Brüs
tungskanäle BU65.. Werkstoff: Kunststoff PA
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: schrauben, Werkstoff:
Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 327 24 geschlossen 60 mm 1 KETR15 100 246,30

Aufsteckwinkel
Aufsteckwinkel, zum Aufstecken auf eine Trennwand, halogenhaltig.
Abstand

Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Geeignet für Kanaltiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 095 62 1-fach 45 66 BTR/W 65 1 88,40
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Gerätekanalunterteil
Abstand

Länge: 2000 mm, RAL: 9010, Werkstoff: Stahl, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm Typ VPE/m €/M
013 133 71 reinweiß 110 61 GKU 110-78T60R 2 45,90
013 133 74 reinweiß 133 61 GKU 133-78T60R 2 49,70
013 133 77 reinweiß 170 61 GKU 170-78T60R 2 57,60
013 180 39 reinweiß 133 80 GKU 133-78T80R 2 57,90
013 180 46 reinweiß 170 80 GKU 170-78T80R 2 67,50

Gerätekanaloberteil
Abstand

Länge: 2000 mm, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC),
Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/m €/M
013 133 82 reinweiß sonstige 78 GDK 78 R 2 10,50

GK-Deckel
Abstand

Länge: 2000 mm, RAL-Nummer: 9010, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja,
Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/m €/M
013 133 84 reinweiß glatt 78 GDS 78 R 2 19,40

Endplatte
Niedax GK-Endabschlussdeckel
Abstand

Ausführung: symmetrisch, RAL: 9010, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Geeignet für: links/
rechts, Schnittkaschierung: ja, Befestigungsart: aufrastbar, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja, Mit Schutzfolie: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 015 03 reinweiß 112 61 GADU 110T60 R 1 20,30
013 015 24 reinweiß 135 61 GADU 133T60 R 1 20,50
013 323 17 reinweiß 135 80 GADU 133T80 R 1 7,50
013 016 17 reinweiß 172 61 GADU 170T60 R 1 21,00
013 016 78 reinweiß 172 80 GADU 170T80 R 1 27,20

Trennstege
Stahl bandverzinkt nach DIN EN 10346
Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, Halogenfrei: ja, Oberfläche: bandverzinkt, Befestigungsart: steckbar

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Werkstoffgüte Typ VPE/m €/M
013 191 45 Einzel 11 sonstige TPS 30 2 4,61
013 029 53 Einzel 11 sonstige TPS 50 2 5,25
013 191 48 Einzel 11 sonstige TPS 70 2 6,15

Trennstege
Trennsteg, zum Einclipsen in die Bodenlaschen der Gerätekanäle sowie in Trennprofilhalter/Trennsteghal
teplatte für Leitungsschutzkanäle/Energiesäulen, halogenhaltig. für Gerätekanäle : GKU ... DKU ... , für
Trennprofilhalter : TPH ... LZTP ..., für Trennsteghalteplatte : ESTPH 133, Abmessung (ca. Maße) außen T x
Umkantung : 52 x 11 mm, Lieferlänge L : 2000 mm, Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich), Werkstoff :
Polyvinylchlorid, hart (PVC, hart)
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Geeignet für Kanaltiefe mm Typ VPE/Stk. €/M
013 285 91 1-fach 2000 60 TPK 50 1 6,79
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Stoßstellenverbinder 
Stoßstellenverbinder, aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4310, für die mechanische und elektrische Verbindung
aller Zubehörteile aus leitfähigen Werkstoffen in den Potentialausgleich. VDE zertifiziert! Bedarf : 2 Stück je
Stoßstelle müssen gesondert bestellt werden
Abstand

Mit Potenzialausgleich: nein, Bauform: Kupplung, Werkstoff: rostfreier Stahl, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite Geräteeinbau
kanal mm

Geeignet für Geräteeinbau
kanaltiefe mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 133 79 symmetrisch 110 - 110 60 GSTE 110-78 1 2,34
013 133 80 symmetrisch 133 - 133 60 GSTE 133-78 1 2,53
013 133 81 symmetrisch 170 - 170 60 GSTE 170-78 1 2,85
013 192 14 symmetrisch 133 - 133 79 GSTE 133-78T80 1 2,60
013 192 18 symmetrisch 170 - 170 79 GSTE 170-78T80 1 3,03

Stoßstellenverbinder
Abstand

Mit Potenzialausgleich: ja, Bauform: Kupplung, Werkstoff: rostfreier Stahl, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite Geräteeinbau
kanal mm

Geeignet für Geräteeinbau
kanaltiefe mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 192 29 symmetrisch 110 - 110 60 GSTA 110-78 1 4,19
013 192 32 symmetrisch 133 - 133 60 GSTA 133-78 1 4,19
013 192 35 symmetrisch 170 - 170 60 GSTA 170-78 1 4,47
013 192 33 symmetrisch 133 - 133 79 GSTA 133-78T80 1 4,34
013 192 36 symmetrisch 170 - 170 79 GSTA 170-78T80 1 4,60

Einbaudose
Geräteeinbaudose, einfach/zweifach, mit seitlich vorgeprägten Kabeldurchführöffnungen, zum Einhängen
in die Deckelaufnahmekontur von Gerätekanälen, mit 60 mm Befestigungsspur, zur Aufnahme von
Einbaugeräte mit 80 mm Abdeckrahmen, Randausbildung der Einbaudose zur Überbrückung von Deckel
schnittoleranzen, halogenfrei. VDE zertifiziert! für Gerätekanalunterteile
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: schrauben, Werkstoff:
Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 176 73 geschlossen sonstige 1 GDHR 50 10 4,89
013 176 50 geschlossen sonstige 2 GDHR 50-2 1 9,20

Einbaudosen
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, einfach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit
Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der
Gerätekanäle. Set besteht aus: 1 x Schutzdose, einfach, grau, 1 x Geräteadapter, einfach, Modul 45, mit 4
Federclips, 1 x Steckdoseneinsatz, einfach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5 mm²,
2-polig, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1 x Abdeckrahmen, einfach, Modul 45, einschl. Sichtfenster mit
Etikett für Beschriftungsfeld, 2 x Kabelbinder für die Zugentlastung, 1 x Montageanleitung für Geräteka
nalunterteile
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 019 79 geschlossen sonstige 1 GES 1 R R 1 35,00
013 019 80 geschlossen sonstige 1 GES 1 R SV 1 34,80
013 019 78 geschlossen sonstige 1 GES 1 R EDV 1 34,80



3/48

BrüstungskanäleNIEDAX
Einbaudosen
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, dreifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit
Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der
Gerätekanäle. Set besteht aus: 1 x Schutzdose, dreifach, grau, 1 x Geräteadapter, dreifach, Modul 45, mit
4 Federclips, 1 x Steckdoseneinsatz, dreifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5
mm², 2-polig, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1 x Abdeckrahmen, dreifach, Modul 45, einschl. Sicht
fenster mit Etikett für Beschriftungsfeld, 2 x Kabelbinder für die Zugentlastung, 1 x Montageanleitung für
Gerätekanalunterteile
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 283 56 geschlossen sonstige 3 GES 3 R R 1 59,30
013 019 83 geschlossen sonstige 3 GES 3 R SV 1 62,60
013 019 81 geschlossen sonstige 3 GES 3 R EDV 1 62,60

Geräteträger
Geräteträger, einfach, frontrastender Träger in geschlossener Ausführung mit niedriger Bautiefe, aneinan
derreihbar, zum Einhängen in die Deckelaufnahmekontur von Gerätekanäle, mit 60/67 mm Befestigungs
spur, Randausbildung der Einbaudose zur Überbrückung von Deckelschnittoleranzen, für horizontal und
senkrecht stehende Gerätekanalunterteile, für die Aufnahme von Daten- und Kommunikationstechnik-
Einbaugeräten mit Kombinationsrahmen, halogenfrei. CE konform! für Gerätekanalunterteile
Abstand

Geräteart: Datentechnik, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: schrauben, Werkstoff:
Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 291 48 offen sonstige 1 GDTR 15 1 2,71

Trennprofilhalter
Stahl bandverzinkt nach DIN EN 10346, mit Zugentlastung
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Anwendung Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 188 37 universal Boden (Unterseite) Stahl LZTP 150 1 3,14
013 188 36 universal Boden (Unterseite) Stahl LZTP 100 1 2,36
013 188 38 universal Boden (Unterseite) Stahl LZTP 200 1 3,46

Einbaudosen
Geräteeinbausystem, vorkonfektioniert, zweifach, waagerecht, anschlußfertig vorverdrahtet, komplett mit
Adapter- und Abdeckrahmen, mit Steckdoseneinsatz zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der
Gerätekanäle. Set besteht aus: 1 x Schutzdose, zweifach, grau, 1 x Geräteadapter, zweifach, Modul 45, mit
4 Federclips, 1 x Steckdoseneinsatz, zweifach, waagerecht, mit Steckklemmen für Leitungen 1,5 - 2,5
mm², 2-polig, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1 x Abdeckrahmen, zweifach, Modul 45, einschl. Sicht
fenster mit Etikett für Beschriftungsfeld, 2 x Kabelbinder für die Zugentlastung, 1 x Montageanleitung für
Gerätekanalunterteile
Abstand

Geräteart: sonstige, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät: rasten, Werkstoff: sonstige,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: ja

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 283 54 geschlossen sonstige 2 GES 2 R R 1 44,20
013 283 55 geschlossen sonstige 2 GES 2 R SV 1 45,80
013 283 53 geschlossen sonstige 2 GES 2 R EDV 1 45,80
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Brüstungskanal Unterteil
tehalit.BRA, Aluminium
mit integrierter Erdung, Erdungsmaßnahmen beachten, Oberteilbreite 80 mm, frontrastender Geräte
einbau, Bodenlochung im Abstand 50 mm für Konsolen- und 250 mm für Wandmontage, Formteile aus
Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei, Kanal-Grundprofil mit zusätzlichem C-Profil
Abstand

Länge: 2000 mm, Tiefe: 68 mm, Werkstoff: Aluminium, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 238 94 reinweiß 100 9010 BRA6510019010 1 58,70
013 235 26 reinweiß 130 9010 BRA6513019010 1 68,20
013 238 97 reinweiß 170 9010 BRA6517019010 1 84,30
013 239 01 reinweiß 210 9010 BRA6521019010 1 103,70
013 238 95 natur 100 BRA651001ELN 1 54,70
013 238 96 natur 130 BRA651301ELN 1 63,40
013 239 00 natur 170 BRA651701ELN 1 78,50
013 239 06 natur 210 BRA652101ELN 1 96,80

Brüstungskanal Unterteil
Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau aus PVC zu BR65.. PVC-Brüstungskanalsystem
Bauhöhe 68 mm, geeignet für das 80-mm-Oberteil. 
Das 80 mm Deckelmaß ist optimal abgestimmt auf den tehalit- und den Standardgeräteeinbau und macht
Zusatzblenden für Geräteeinbauten überflüssig. Die Kanäle sind für den frontrastenden Geräteeinbau
vorgesehen, zusätzlich sind die Unterteile mit einer C-Profilschiene ausgestattet. Vormontierte Kupp
lungen, die bei der Montage nur noch herausgezogen werden müssen, sorgen für eine schnelle und
stabile Verbindung der Kanalprofile an der Wand.
Abstand

Länge: 2000 mm, Tiefe: 68 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 364 21 reinweiß 100 9010 BR6510019010 1 16,00
013 364 19 lichtgrau 100 7035 BR6510017035 1 16,00
013 357 42 reinweiß 130 9010 BR6513019010 1 21,20
013 357 40 lichtgrau 130 7035 BR6513017035 1 21,20
013 357 45 reinweiß 170 9010 BR6517019010 1 27,90
013 357 43 lichtgrau 170 7035 BR6517017035 1 27,90
013 364 24 reinweiß 210 9010 BR652101D9010 1 40,60
013 364 22 lichtgrau 210 7035 BR652101D7035 1 40,60

Brüstungskanal Unterteil
tehalit.BRN Kanal-Grundprofil
Material PVC-hart, C-Profil Geräteeinbau
Abstand

Länge: 2000 mm, Tiefe: 67 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 002 30 reinweiß 110 9010 BRN7011019010 1 19,40
013 002 27 lichtgrau 110 7035 BRN7011017035 1 19,40
013 002 33 reinweiß 130 9010 BRN7013019010 1 25,60
013 002 31 lichtgrau 130 7035 BRN7013017035 1 25,60
013 002 20 reinweiß 170 9010 BRN7017019010 1 33,90
013 002 34 lichtgrau 170 7035 BRN7017017035 1 33,90
013 002 37 reinweiß 210 9010 BRN7021019010 1 49,30
013 002 35 lichtgrau 210 7035 BRN7021017035 1 49,30
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Brüstungskanal Unterteil
für tehalit.BRS
Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS Oberteil 80 mm Stahl vweiß. Kanalunterteil zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräte
einbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung
Abstand

Länge: 2000 mm, Tiefe: 68 mm, Werkstoff: Stahl, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 406 63 verkehrsweiß 100 9016 BRS6510019016 1 26,90
013 406 64 verkehrsweiß 130 9016 BRS6513019016 1 27,80
013 406 65 verkehrsweiß 170 9016 BRS6517019016 1 32,20
013 406 67 verkehrsweiß 210 9016 BRS6521019016 1 35,40
013 199 13 reinweiß 100 9010 BRS6510019010 1 26,90
013 199 17 reinweiß 130 9010 BRS6513019010 1 27,80
013 199 21 reinweiß 170 9010 BRS6517019010 1 32,20
013 199 29 reinweiß 210 9010 BRS6521019010 1 35,40
013 199 14 verzinkt 100 BRS651001VERZ 1 26,90
013 199 18 verzinkt 130 BRS651301VERZ 1 27,80
013 199 26 verzinkt 170 BRS651701VERZ 1 32,20
013 199 38 verzinkt 210 BRS652101VERZ 1 35,40

Brüstungskanal Unterteil
tehalit.BRHN
Kanal-Grundprofil
Material: PC/ABS halogenfrei, C-Profil Geräteeinbau
Höhe: 70 mm
Abstand

Länge: 2000 mm, Tiefe: 67 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 025 23 reinweiß 130 9010 BRHN7013019010 1/12 46,40
013 002 90 lichtgrau 130 7035 BRHN7013017035 1/12 46,40
013 025 24 reinweiß 170 9010 BRHN7017019010 1/12 53,00
013 002 92 lichtgrau 170 7035 BRHN7017017035 1/12 53,00

Brüstungskanal Oberteil
für tehalit.BR
Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR65.. mit Oberteilbreite 80 mm
Abstand

Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei:
nein, Oberfläche: unbehandelt, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/M
013 357 39 reinweiß glatt 9010 BR08029010 1 6,40
013 357 37 lichtgrau glatt 7035 BR08027035 1 6,40

Brüstungskanal Oberteil
für tehalit.BRA
Abstand

Ausführung: glatt, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer Oberfläche Typ VPE/Stk. €/M
013 235 28 reinweiß 9010 beschichtet BRA08029010 1 21,60
013 238 91 natur anodisiert/eloxiert BRA0802ELN 1 18,00
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Brüstungskanal Oberteil
für tehalit.BRS
Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß. Kanaloberteil Stahlblech,
aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als
Geräteeinbaukanal. Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch
einfaches Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör.
Abstand

Ausführung: glatt, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, Halogenfrei: ja, Montageart der
Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Oberfläche RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/M
013 198 96 verzinkt bandverzinkt BRS0802VERZ 1 10,30
013 198 95 reinweiß beschichtet 9010 BRS08029010 1 10,30
013 406 57 verkehrsweiß beschichtet 9016 BRS08029016 1 10,30

Brüstungskanal Oberteil
für tehalit.BRN
Abstand

Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei:
nein, Oberfläche: unbehandelt, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/M
013 002 85 reinweiß glatt 9010 BRN7008029010 1/64 7,80
013 002 83 lichtgrau glatt 7035 BRN7008027035 1/64 7,80

Brüstungskanal Oberteil
für tehalit.BRHN
Abstand

Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja,
Oberfläche: unbehandelt, Montageart der Oberteile: innenliegend, Mit Schutzfolie: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/M
013 025 22 reinweiß glatt 9010 BRHN7008029010 1/64 17,80
013 003 19 lichtgrau glatt 7035 BRHN7008027035 1/64 17,80

Außenecken
für tehalit.BRN
alle Formteile sind nachträglich aufsetzbar und können so nach Abschluss der Installationsarbeiten
montiert werden
Abstand

Ausführung: Haubenformteil, Tiefe: 67 mm, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche:
unbehandelt

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 001 06 reinweiß 110 9010 G12029010 1 29,70
013 001 04 lichtgrau 110 7035 G12027035 1 29,70
013 001 18 reinweiß 130 9010 G12129010 1 34,30
013 001 16 lichtgrau 130 7035 G12127035 1 34,30
013 001 34 reinweiß 170 9010 G12229010 1 47,40
013 001 32 lichtgrau 170 7035 G12227035 1 47,40
013 001 69 reinweiß 210 9010 G12329010 1 65,40
013 001 67 lichtgrau 210 7035 G12327035 1 65,40
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Außenecken
für tehalit.BRS
Außeneck aus Grundprofil zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß. Außeneck aus Grundprofil als
Formteil zu Brüstungskanal.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Werkstoff: Stahl, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 167 16 reinweiß 100 66 9010 beschichtet BRS6510039010 1 63,50
013 167 50 reinweiß 130 66 9010 beschichtet BRS6513039010 1 65,10
013 167 84 reinweiß 170 66 9010 beschichtet BRS6517039010 1 68,40
013 168 43 reinweiß 210 66 9010 beschichtet BRS6521039010 1 75,30
013 167 20 verzinkt 100 68 bandverzinkt BRS651003VERZ 1 52,90
013 167 54 verzinkt 130 68 bandverzinkt BRS651303VERZ 1 54,40
013 167 92 verzinkt 170 68 bandverzinkt BRS651703VERZ 1 57,20
013 168 58 verzinkt 210 68 bandverzinkt BRS652103VERZ 1 62,90
013 407 77 verkehrsweiß 100 68 9016 beschichtet BRS6510039016 1 63,50
013 407 82 verkehrsweiß 130 68 9016 beschichtet BRS6513039016 1 65,10
013 407 87 verkehrsweiß 170 68 9016 beschichtet BRS6517039016 1 68,40
013 407 98 verkehrsweiß 210 68 9016 beschichtet BRS6521039016 1 75,30

Außeneckabdeckungen
für tehalit.BRA
Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm  Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu
Brüstungskanal.
Abstand

Mit Schutzfolie: ja, Montageart der Oberteile: innenliegend, Werkstoff: Aluminium, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Oberfläche RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 236 43 reinweiß beschichtet 9010 BRA0802A9010 1 23,10
013 236 44 Aluminium anodisiert/eloxiert BRA0802AELN 1 19,30

Außeneckabdeckungen
für tehalit.BRS
Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als
Formteil zu Brüstungskanal.
Abstand

Mit Schutzfolie: ja, Montageart der Oberteile: innenliegend, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Oberfläche RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 407 48 verkehrsweiß beschichtet 9016 BRS0802A9016 1 25,00
013 059 35 reinweiß beschichtet 9010 BRS0802A9010 1 25,00
013 059 36 verzinkt galvanisch/elektrolytisch verzinkt BRS0802AVERZ 1 17,50

Außeneck Grundprofil
für tehalit.BRA
Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN aus PVC in lichtgrau. Endstück als Formteil zu Brüs
tungskanal.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Tiefe: 68 mm, Werkstoff: Aluminium, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 236 79 reinweiß 100 9010 beschichtet BRA6510039010 1 69,50
013 236 97 reinweiß 130 9010 beschichtet BRA6513039010 1 80,10
013 237 15 reinweiß 170 9010 beschichtet BRA6517039010 1 115,30
013 237 45 reinweiß 210 9010 beschichtet BRA6521039010 1 126,80
013 236 80 Aluminium 100 anodisiert/eloxiert BRA651003ELN 1 63,00
013 236 98 Aluminium 130 anodisiert/eloxiert BRA651303ELN 1 72,70
013 237 18 Aluminium 170 anodisiert/eloxiert BRA651703ELN 1 104,80
013 237 52 Aluminium 210 anodisiert/eloxiert BRA652103ELN 1 115,30
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Endplatten
für tehalit.BRS
Endstück schnittkaschierend OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Abstand

Geeignet für: links/rechts, Schnittkaschierung: ja, Befestigungsart: aufrastbar, Werkstoff: Stahl,
Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Mit Schutzfolie: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 167 37 reinweiß 100 9010 beschichtet BRS6510069010 1 19,20
013 167 71 reinweiß 130 9010 beschichtet BRS6513069010 1 19,80
013 168 17 reinweiß 170 9010 beschichtet BRS6517069010 1 20,20
013 168 97 reinweiß 210 9010 beschichtet BRS6521069010 1 20,60
013 167 38 verzinkt 100 bandverzinkt BRS651006VERZ 1 11,40
013 167 72 verzinkt 130 bandverzinkt BRS651306VERZ 1 12,40
013 168 22 verzinkt 170 bandverzinkt BRS651706VERZ 1 12,80
013 169 06 verzinkt 210 bandverzinkt BRS652106VERZ 1 13,10
013 407 80 verkehrsweiß 100 9016 beschichtet BRS6510069016 1 19,20
013 407 85 verkehrsweiß 130 9016 beschichtet BRS6513069016 1 19,80
013 407 93 verkehrsweiß 170 9016 beschichtet BRS651706901 1 20,20
013 408 04 verkehrsweiß 210 9016 beschichtet BRS6521069016 1 20,60

Endplatten
für tehalit.BR/A
aus PC/ABS halogenfrei
Abstand

Ausführung: symmetrisch, Tiefe: 68 mm, Geeignet für: links/rechts, Schnittkaschierung: ja,
Befestigungsart: aufrastbar, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Mit Schutzfolie:
nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 364 59 reinweiß 100 9010 unbehandelt BR6510069010 1 8,60
013 357 68 reinweiß 130 9010 unbehandelt BR6513069010 1 8,80
013 357 92 reinweiß 170 9010 unbehandelt BR6517069010 1 9,10
013 365 19 reinweiß 210 9010 unbehandelt BR652106D9010 1 17,10
013 364 60 verzinkt 100 nass lackiert BR651006LAN 1 15,60
013 357 69 verzinkt 130 nass lackiert BR651306LAN 1 18,50
013 357 93 verzinkt 170 nass lackiert BR651706LAN 1 24,20
013 365 20 verzinkt 210 nass lackiert BR652106DLAN 1 31,30

Endplatten
für tehalit.BRN
Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN aus PVC in cremeweiß. Endstück als Formteil zu
Brüstungskanal.
Abstand

Ausführung: symmetrisch, Tiefe: 67 mm, Oberfläche: unbehandelt, Geeignet für: links/rechts,
Schnittkaschierung: ja, Befestigungsart: aufschraubbar, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei: nein, Mit Schutzfolie: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 001 09 reinweiß 110 9010 G12039010 1 8,40
013 001 07 lichtgrau 110 7035 G12037035 1 8,40
013 001 21 reinweiß 130 9010 G12139010 1 10,00
013 001 19 lichtgrau 130 7035 G12137035 1 10,00
013 001 57 reinweiß 170 9010 G12239010 1 13,30
013 001 54 lichtgrau 170 7035 G12237035 1 13,30
013 001 96 reinweiß 210 9010 G12339010 1 16,70
013 001 79 lichtgrau 210 7035 G12337035 1 16,70
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Flachwinkel
für tehalit.BRS
Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Flachwinkel aus Grundprofil als
Formteil zu Brüstungskanal.
Abstand

Tiefe: 66 mm, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 167 30 reinweiß 100 9010 beschichtet BRS6510059010 1 69,40
013 167 64 reinweiß 130 9010 beschichtet BRS6513059010 1 72,10
013 168 06 reinweiß 170 9010 beschichtet BRS6517059010 1 76,90
013 168 79 reinweiß 210 9010 beschichtet BRS6521059010 1 82,40
013 167 34 verzinkt 100 bandverzinkt BRS651005VERZ 1 58,30
013 167 68 verzinkt 130 bandverzinkt BRS651305VERZ 1 61,40
013 168 14 verzinkt 170 bandverzinkt BRS651705VERZ 1 65,90
013 168 94 verzinkt 210 bandverzinkt BRS652105VERZ 1 71,80

Flachwinkel
für tehalit.BRS
Flachwinkel aus Grundprofil Oberteil 80mm Stahlblech.
Abstand

RAL: 9016, Oberfläche: beschichtet, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 407 79 verkehrsweiß BRS 68x100 OT 100 BRS6510059016 1 69,40
013 407 84 verkehrsweiß BRS 68x130 OT 80 130 BRS6513059016 1 72,10
013 407 91 verkehrsweiß BRS 68x170 OT 80 170 BRS6517059016 1 76,90
013 408 02 verkehrsweiß BRS 68x210 OT 80 210 BRS6521059016 1 82,40

Flachwinkel
für tehalit.BRN
Flachwinkel schnittkaschierend zu BRN aus PVC in reinweiß. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu
Brüstungskanal.

Abstand

Tiefe: 67 mm, Oberfläche: unbehandelt, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 001 12 reinweiß 110 9010 G12059010 1 31,10
013 001 10 lichtgrau 110 7035 G12057035 1 31,10
013 001 24 reinweiß 130 9010 G12159010 1 35,50
013 001 22 lichtgrau 130 7035 G12157035 1 35,50
013 001 63 reinweiß 170 9010 G12259010 1 44,70
013 001 58 lichtgrau 170 7035 G12257035 1 44,70
013 001 99 reinweiß 210 9010 G12359010 1 58,20
013 001 97 lichtgrau 210 7035 G12357035 1 58,20

Flachwinkel
für tehalit.BRA
aus Grundprofil
Abstand

Tiefe: 68 mm, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 236 87 reinweiß 100 9010 beschichtet BRA6510059010 1 73,90
013 237 05 reinweiß 130 9010 beschichtet BRA6513059010 1 84,00
013 237 27 reinweiß 170 9010 beschichtet BRA6517059010 1 103,70
013 237 65 reinweiß 210 9010 beschichtet BRA6521059010 1 114,40
013 236 88 Aluminium 100 anodisiert/eloxiert BRA651005ELN 1 67,20
013 237 06 Aluminium 130 anodisiert/eloxiert BRA651305ELN 1 76,50
013 237 30 Aluminium 170 anodisiert/eloxiert BRA651705ELN 1 94,20
013 237 72 Aluminium 210 anodisiert/eloxiert BRA652105ELN 1 103,90
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Flachwinkel
für tehalit.BR/A/S
Haubenformteil aus PC/ABS halogenfrei
Abstand

Tiefe: 68 mm, Richtung: steigend/fallend, Symmetrisch: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 364 55 reinweiß 100 9010 unbehandelt BR652105DH9010 1 28,30
013 357 64 reinweiß 130 9010 unbehandelt BR651305H9010 1 30,00
013 357 88 reinweiß 170 9010 unbehandelt BR651705H9010 1 31,80
013 365 15 reinweiß 210 9010 unbehandelt BR652105DH9010 1 33,30
013 364 56 Aluminium 100 nass lackiert BR651005HLAN 1 34,60
013 357 65 Aluminium 130 nass lackiert BR651305HLAN 1 35,80
013 357 89 Aluminium 170 nass lackiert BR651705HLAN 1 37,10
013 365 16 Aluminium 210 nass lackiert BR652105DHLAN 1 38,80
013 406 88 verkehrsweiß 100 9016 unbehandelt BR651005H9016 1 28,30
013 407 15 verkehrsweiß 130 9016 unbehandelt BR651305H9016 1 30,00
013 407 22 verkehrsweiß 170 9016 unbehandelt BR651705H9016 1 31,80

Innenecken
für tehalit.BRN
alle Formteile sind nachträglich aufsetzbar und können so nach Abschluss der Installationsarbeiten
montiert werden
Abstand

Ausführung: Haubenformteil, Tiefe: 67 mm, Oberfläche: unbehandelt, Form: symmetrisch, Winkel: 95 °,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Montageart der Oberteile: übergreifend

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 001 03 reinweiß 110 9010 G12019010 1 26,80
013 000 00 lichtgrau 110 7035 G12017035 1 26,80
013 001 15 reinweiß 130 9010 G12119010 1 31,00
013 001 13 lichtgrau 130 7035 G12117035 1 31,00
013 001 27 reinweiß 170 9010 G12219010 1 43,50
013 001 25 lichtgrau 170 7035 G12217035 1 43,50
013 001 66 reinweiß 210 9010 G12319010 1 59,70
013 001 64 lichtgrau 210 7035 G12317035 1 59,70

Innenecken
für tehalit.BRA
Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu
Brüstungskanal.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Tiefe: 68 mm, Form: symmetrisch, Anzahl der Oberteile: 1, Oberteilbreite 1: 80 mm,
Winkel: 90 °, Werkstoff: Aluminium, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 236 83 reinweiß 100 9010 beschichtet BRA6510049010 1 66,60
013 237 01 reinweiß 130 9010 beschichtet BRA6513049010 1 77,00
013 237 21 reinweiß 170 9010 beschichtet BRA6517049010 1 99,10
013 237 55 reinweiß 210 9010 beschichtet BRA6521049010 1 109,00
013 236 84 Aluminium 100 anodisiert/eloxiert BRA651004ELN 1 60,40
013 237 02 Aluminium 130 anodisiert/eloxiert BRA651304ELN 1 70,20
013 237 24 Aluminium 170 anodisiert/eloxiert BRA651704ELN 1 90,10
013 237 62 Aluminium 210 anodisiert/eloxiert BRA652104ELN 1 99,00
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Innenecken
für tehalit.BR/A/S
aus PC/ABS halogenfrei
Abstand

Ausführung: Haubenformteil, Tiefe: 68 mm, Form: symmetrisch, Winkel: 95 °, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 364 48 reinweiß 100 9010 BR651004H9010 1 25,80
013 357 60 reinweiß 130 9010 BR651304H9010 1 28,20
013 357 84 reinweiß 170 9010 BR651704H9010 1 30,70
013 365 08 reinweiß 210 9010 BR652104DH9010 1 33,10
013 364 49 Aluminium 100 BR651004HLAN 1 34,60
013 357 61 Aluminium 130 BR651304HLAN 1 35,80
013 357 85 Aluminium 170 BR651704HLAN 1 37,10
013 365 09 Aluminium 210 BR652104DHLAN 1 38,80
013 406 87 verkehrsweiß 100 9016 BR651004H9016 1 25,80
013 407 14 verkehrsweiß 130 9016 BR651304H9016 1 28,20
013 407 21 verkehrsweiß 170 9016 BR651704H9016 1 30,70

Innenecken
für tehalit.BRS
Inneneck aus Grundprofil zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu
Brüstungskanal.
Abstand

Ausführung: Unterteil, Form: symmetrisch, Anzahl der Oberteile: 1, Oberteilbreite 1: 80 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 167 23 reinweiß 100 beschichtet BRS6510049010 1 63,50
013 167 57 reinweiß 130 beschichtet BRS6513049010 1 65,10
013 167 95 reinweiß 170 beschichtet BRS6517049010 1 68,40
013 168 61 reinweiß 210 beschichtet BRS6521049010 1 75,30
013 167 27 verzinkt 100 bandverzinkt BRS651004VERZ 1 52,90
013 167 61 verzinkt 130 bandverzinkt BRS651304VERZ 1 54,40
013 168 03 verzinkt 170 bandverzinkt BRS651704VERZ 1 57,20
013 168 76 verzinkt 210 bandverzinkt BRS652104VERZ 1 62,90
013 407 78 verkehrsweiß 100 beschichtet BRS6510049016 1 63,50
013 407 83 verkehrsweiß 130 beschichtet BRS6513049016 1 65,10
013 407 89 verkehrsweiß 170 beschichtet BRS6517049016 1 68,40
013 408 00 verkehrsweiß 210 beschichtet BRS6521049016 1 75,30

Rahmenblenden
Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld
 Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittka
schierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapter
rahmen
Abstand

Länge: 103 mm, Breite der Öffnung: 55 mm, Höhe der Öffnung: 55 mm, Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld:
ja, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 373 22 reinweiß 80 9010 GR0802A9010 1 5,10
013 373 24 aluminium 80 9006 GR0802ALAN 1 7,60
013 373 20 lichtgrau 80 7035 GR0802A7035 1 5,10
013 373 23 anthrazit 80 9011 GR0802A9011 1 5,10
013 408 35 verkehrsweiß 80 9016 GR0802A9016 1 5,10
013 373 44 lichtgrau 100 7035 GR1002A7035 1 5,60
013 373 46 reinweiß 100 9010 GR1002A9010 1 5,60
013 373 47 aluminium 100 9006 GR1002ALAN 1 8,40
013 408 39 verkehrsweiß 100 9016 GR1002A9016 1 5,60
013 373 72 lichtgrau 120 7035 GR1202A7035 1 6,20
013 373 75 aluminium 120 9006 GR1202ALAN 1 9,20
013 408 43 verkehrsweiß 120 9016 GR1202A9016 1 6,20
013 373 74 reinweiß 120 9010 GR1202A9010 1 6,20
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Rahmenblenden
Rahmenblende modular 55 x 55 mm ohne Beschriftungsfeld 
modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur
Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Ange
passt an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur
vereinfachten Reinigung
Abstand

Länge: 103 mm, Breite der Öffnung: 55 mm, Höhe der Öffnung: 55 mm, Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld:
nein, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 373 12 reinweiß 80 9010 GR0800A9010 1 3,60
013 373 13 anthrazit 80 9011 GR0800A9011 1 3,60
013 408 33 verkehrsweiß 80 9016 GR0800A9016 1 3,60
013 373 10 lichtgrau 80 7035 GR0800A7035 1 3,60
013 373 14 aluminium 80 9006 GR0800ALAN 1 5,40
013 373 32 reinweiß 100 9010 GR1000A9010 1 4,15
013 408 37 verkehrsweiß 100 9016 GR1000A9016 1 4,15
013 373 33 aluminium 100 9006 GR1000ALAN 1 6,20
013 373 30 lichtgrau 100 7035 GR1000A7035 1 4,15
013 373 60 reinweiß 120 9010 GR1200A9010 1 4,65
013 408 41 verkehrsweiß 120 9016 GR1200A9016 1 4,65
013 373 58 lichtgrau 120 7035 GR1200A7035 1 4,65
013 373 61 aluminium 120 9006 GR1200ALAN 1 7,00

Rahmenblenden
Rahmenblende modular 50 x 50 mm mit Beschriftungsfeld
Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittka
schierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapter
rahmen mit Maß 55 x 55 mm
Abstand

Länge: 103 mm, Breite der Öffnung: 50 mm, Höhe der Öffnung: 50 mm, Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld:
ja, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 373 25 lichtgrau 80 7035 GR0802B7035 1 5,10
013 373 27 reinweiß 80 9010 GR0802B9010 1 5,10
013 373 28 anthrazit 80 9011 GR0802B9011 1 5,10
013 408 36 verkehrsweiß 80 9016 GR0802B9016 1 5,10
013 373 29 aluminium 80 9006 GR0802BLAN 1 7,60
013 373 48 lichtgrau 100 7035 GR1002B7035 1 5,60
013 373 50 reinweiß 100 9010 GR1002B9010 1 5,60
013 408 40 verkehrsweiß 100 9016 GR1002B9016 1 5,60
013 373 51 aluminium 100 9006 GR1002BLAN 1 8,40
013 373 76 lichtgrau 120 7035 GR1202B7035 1 6,20
013 373 78 reinweiß 120 9010 GR1202B9010 1 6,20
013 408 44 verkehrsweiß 120 9016 GR1202B9016 1 6,20
013 373 79 aluminium 120 9006 GR1202BLAN 1 9,20
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Rahmenblenden
Rahmenblende modular 50 x 50 mm ohne Beschriftungsfeld
 Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittka
schierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapter
rahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm.
Abstand

Länge: 103 mm, Breite der Öffnung: 50 mm, Höhe der Öffnung: 50 mm, Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld:
nein, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 373 15 lichtgrau 80 7035 GR0800B7035 1 3,60
013 373 17 reinweiß 80 9010 GR0800B9010 1 3,60
013 373 18 anthrazit 80 9011 GR0800B9011 1 3,60
013 373 19 aluminium 80 9006 GR0800BLAN 1 5,40
013 408 34 verkehrsweiß 80 9016 GR0800B9016 1 3,60
013 408 38 verkehrsweiß 100 9016 GR1000B9016 1 4,15
013 373 34 lichtgrau 100 7035 GR1000B7035 1 4,15
013 373 36 reinweiß 100 9010 GR1000B9010 1 4,15
013 373 37 aluminium 100 9006 GR1000BLAN 1 6,20
013 408 42 verkehrsweiß 120 9016 GR1200B9016 1 4,65
013 373 62 lichtgrau 120 7035 GR1200B7035 1 4,65
013 373 64 reinweiß 120 9010 GR1200B9010 1 4,65
013 373 65 aluminium 120 9006 GR1200BLAN 1 7,00

Zentralscheiben
Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr. Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montage
rahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur
Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional
integriertem Beschriftungsfeld.
Abstand

Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 374 33 weiß 9010 UAE/IAE GZUAE1A9010 1 2,80
013 374 31 grau 7035 UAE/IAE GZUAE1A7035 1 2,80
013 374 35 Aluminium 9006 UAE/IAE GZUAE1ALAN 1 4,15
013 374 34 schwarz 9011 UAE/IAE GZUAE1A9011 1 2,80
013 408 57 verkehrsweiß 9016 UAE/IAE GZUAE1A9016 1 2,80

Zentralscheiben
Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr. Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montage
rahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x
RJ45, Datenanschluss Patch-Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für
Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Abstand

Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 374 38 weiß 9010 UAE/IAE GZUAE2A9010 1 2,80
013 374 36 grau 7035 UAE/IAE GZUAE2A7035 1 2,80
013 374 40 Aluminium 9006 UAE/IAE GZUAE2ALAN 1 4,15
013 374 39 schwarz 9011 UAE/IAE GZUAE2A9011 1 2,80
013 408 58 verkehrsweiß 9016 UAE/IAE GZUAE2A9016 1 2,80

Zentralscheiben
Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei. Zentralscheibe für Montagerahmen
Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Abstand

Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 374 48 weiß 9010 UAE/IAE GZUAE3A9010 1 2,80
013 374 46 grau 7035 UAE/IAE GZUAE3A7035 1 2,80
013 374 50 Aluminium 9006 UAE/IAE GZUAE3ALAN 1 4,15
013 374 49 schwarz 9011 UAE/IAE GZUAE3A9011 1 2,80
013 408 60 verkehrsweiß 9016 UAE/IAE GZUAE3A9016 1 2,80
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Zentralscheiben
Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr. Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steck
dosen, UAE/TAE-Steckdosen, Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss
Module, Lautsprecher-Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld
Abstand

Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 374 28 weiß 9010 TAE GZTAE3A9010 1 2,80
013 374 26 grau 7035 TAE GZTAE3A7035 1 2,80
013 374 30 Aluminium 9006 TAE GZTAE3ALAN 1 4,15
013 374 29 schwarz 9011 TAE GZTAE3A9011 1 2,80
013 408 56 verkehrsweiß 9016 UAE/IAE GZTAE3A9016 1 2,80

Trennwände
für tehalit.BRS
Brüstungskanäle ohne C-Profil

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/M
013 036 38 1-fach 2000 ja TWS70VERZ 1 5,10

Trennwände
für tehalit.BRS
Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS. Trennwand zur zusätzlichen Systemtren
nung zwischen Energie- und Datenleitungen für Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS).

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/M
013 082 30 1-fach 2000 nein G1612 1 6,00
013 164 90 1-fach 2000 ja G1615 1 11,10

Trennwände
für tehalit.BR
für Brüstungskanäle mit C-Profil

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/M
013 014 66 Einzel 2000 ja L6477VERZ 1 13,00
013 007 30 1-fach 2000 nein M1043 1 4,70
013 086 66 1-fach 2000 ja M1839 1 8,40

Kupplungen
für tehalit.BRS
Material: Stahlblech
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Breite Geräteeinbaukanal mm Mit Potenzialausgleich Bauform Typ VPE/Stk. €/Satz
013 167 43 100 ja Kupplung BRS651009 1 7,50
013 167 77 130 ja Kupplung BRS651309 1 7,60
013 168 31 170 ja Kupplung BRS651709 1 7,80
013 169 19 210 ja Kupplung BRS652109 1 7,80

Kupplungen
für alle tehalit.BRA Kanäle
elektrische und mechanische Verbindung der Unterteile, Material: Stahlblech, verzinkt
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Bauform Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Satz
013 235 27 Kupplung Stahl sonstige BRAX9 1 7,50
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Überspannungsschutzmodul
Überspannungsschutzmodul 230 V
Abstand

Fernmeldekontakt: nein, Ableitstoßstrom (8/20) (L-N): 1,5 kA, Nennabl.-stoßstr. (8/20)(L+N-PE): 1,5 kA,
Signalisierung am Gerät: akustisch und optisch

Art.-Nr. Schutzpegel kV Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.

C-Profil Einbau, für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil Geräteeinbau
013 270 56 1,25 230 255 G3133 1 107,20

frontrastend, für alle BRA und BRS Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm
013 270 57 1,25 230 255 G3134 1 107,20

Anschlussmodul
Anschluss Modul, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr. Set bestehend aus Montagerahmen zur
Aufnahme von Keystone Einsatz mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm
Abstand

Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Ausführung Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 373 03 Anzahl der Anschlüsse: 1 6A (IEC) RJ45 8(8) GMRJ451 1 15,30
013 373 04 Anzahl der Anschlüsse: 2 6A (IEC) RJ45 8(8) GMRJ452 1 24,20
013 373 05 Anzahl der Anschlüsse: 3 6A (IEC) RJ45 8(8) GMRJ453 1 35,60

Anschlussleitungen
Anschlussleitungen mit Buchse und Stecker
Abstand

Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Mantel-Farbe: schwarz, Bemessungsspannung:
250 V, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Gehäusefarbe: schwarz,
Schutzart (IP): IP20, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Kodierung: ja, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C,
Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Halogenfrei: nein, Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Durchgangswiderstand mOhm Bemessungsstrom 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 013 64 300 1 16 G4733 1 5,70
013 013 70 450 1,33 20 G4743 1 5,70
013 013 76 750 1,33 20 G4753 1 6,20
013 079 47 1500 1,33 20 G4796 1 10,20
013 079 48 2500 1,33 20 G4797 1 13,20
013 079 49 4500 1,33 20 G4798 1 14,80

Patch-Modul
Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring. Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum
Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an jedem Modul.
Abstand

Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 327 26 IP20 6 RJ45 8(8) G3175 1 36,60

Erdungszubehör
für tehalit.BRA und tehalit.BRS

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 026 47 Erdungsleitung Länge 150mm grün-gelb L4181GNGE 1/25 2,55
013 026 48 Erdungsleitung Länge 300mm grün-gelb L4182GNGE 1/25 2,80
013 026 49 Erdungsleitung Länge 600mm grün-gelb L4183GNGE 1/25 3,50
013 006 93 Erdung universal Stahl BRS OT 80 u BKIS G2401 1/10 4,70
013 026 46 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² L4187CHRO 1/10 0,99
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BrüstungskanäleHAGER
Erdungsset
für DA 200, zur elektrischen Verbindung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 018 47 L5805 1 11,90

Lamellen
Material: Aluminium
Länge: 2000 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm RAL Typ VPE/Stk. €/M
013 023 57 reinweiß 2000 9010 L64509010 1/100 11,30
013 023 56 lichtgrau 2000 7035 L64507035 1/2/100 11,30
013 022 67 aluminium 2000 L6450ELN 1/2/100 8,10

Lamellenträger
Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung. Zubehör für Brüstungsverkleidungen.

Art.-Nr. Farbe Länge mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 022 66 anthrazit 250 9011 M5900SCHW 1 3,10
013 022 74 steingrau 250 M5900GRAU 1/10 3,30

Kanalsteckdosen
Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berühtrungsschutz, geringer Platzbedarf, durch einfache Steck
technik mit WAGO-Winsta System, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem, Nennstrom 16 A mit
Berührungsschutz und Verpolungssicherheit,
Prüföffnungen in gestecktem Zugang zugänglich
Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm2 oder Eingangsbuchse G4703
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Geräteeinbaukanal, Frequenz: 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil
013 001 48 weiß SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung GS20009010 1 27,70
013 001 49 schwarz SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung GS20009011 1 27,70
013 000 99 rot SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung GS20003020 1 36,70

für alle frontrastende BR, BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm Oberteil
013 002 29 weiß SCHUKO Rastbefestigung GS20019010 1 27,70
013 002 41 schwarz SCHUKO Rastbefestigung GS20019011 1 27,70
013 001 76 rot SCHUKO Rastbefestigung GS20013020 1 36,70

Kanalsteckdosen
Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berühtrungsschutz, geringer Platzbedarf, durch einfache Steck
technik mit WAGO-Winsta System, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem, Nennstrom 16 A mit
Berührungsschutz und Verpolungssicherheit,
Prüföffnungen in gestecktem Zugang zugänglich
Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm2 oder Eingangsbuchse G4703
Abstand

Anzahl der Einheiten: 3, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Geräteeinbaukanal, Frequenz: 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil
013 002 56 weiß SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung GS30009010 1 44,60
013 002 48 rot SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung GS30003020 1 59,90

für alle frontrastende BR, BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm Oberteil
013 008 42 weiß SCHUKO Rastbefestigung GS30019010 1 44,60
013 002 75 rot SCHUKO Rastbefestigung GS30013020 1 59,90



3/62

BrüstungskanäleHAGER
Modularblenden
für Kanalsteckdosen 2-fach, ABS halogenfrei
Abstand

Länge: 152 mm, Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm (BRN, BRHN,BR, BRH, BRA und BRS)
013 334 64 reinweiß 80 9010 GB080209010 1 4,70
013 334 62 lichtgrau 80 7035 GB080207035 1 4,70
013 334 66 aluminium 80 GB08020LAN 1 7,10
013 408 21 verkehrsweiß 80 9016 GB080209016 1 4,70

für BRH Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 100 mm
013 334 88 reinweiß 100 9010 GB100209010 1 5,80
013 334 86 lichtgrau 100 7035 GB100207035 1 5,80
013 408 25 verkehrsweiß 100 9016 GB100209016 1 5,80

für BR Brüstungskanäle (PVC) mit Oberteilbreite 100 mm und120 mm (BR PVC)
013 334 92 reinweiß 100 9010 GB10020K9010 1 5,80
013 334 90 lichtgrau 100 7035 GB10020K7035 1 5,80
013 335 30 aluminium 120 GB12020LAN 1 9,40
013 335 28 reinweiß 120 9010 GB12020K9010 1 6,30
013 335 26 lichtgrau 120 7035 GB12020K7035 1 6,30

für BRH, BRA und BRS Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 120 mm
013 335 24 reinweiß 120 9010 GB120209010 1 6,30
013 335 22 lichtgrau 120 7035 GB120207035 1 6,30
013 408 29 Verkehrsweiß 120 9016 GB120209016 1 6,30

Modularblenden
für Kanalsteckdosen 3-fach, ABS halogenfrei
Abstand

Länge: 212 mm, Halogenfrei: ja, Anzahl der Einheiten: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm (BRN, BRHN,BR, BRH, BRA und BRS)
013 334 76 reinweiß 80 9010 nein GB080309010 1 6,30
013 334 74 lichtgrau 80 7035 nein GB080307035 1 6,30
013 334 78 aluminium 80 nein GB08030LAN 1 9,40
013 408 23 verkehrsweiß 80 9016 nein GB080309016 1 6,30

für BRH Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 100 mm
013 335 06 reinweiß 100 9010 nein GB100309010 1 7,30
013 408 28 verkehrsweiß 100 9016 ja GB100319016 1 11,00
013 335 04 lichtgrau 100 7035 nein GB100307035 1 7,30

für BR Brüstungskanäle (PVC) mit Oberteilbreite 100 mm und120 mm (BR PVC)
013 335 10 reinweiß 100 9010 nein GB10030K9010 1 7,30
013 335 08 lichtgrau 100 7035 nein GB10030K7035 1 7,30
013 335 47 reinweiß 120 9010 nein GB12030K9010 1 8,20
013 335 45 lichtgrau 120 7035 nein GB12030K7035 1 8,20

für BRH, BRA und BRS Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 120 mm
013 335 43 reinweiß 120 9010 nein GB120309010 1 8,20
013 335 41 lichtgrau 120 7035 nein GB120307035 1 8,20
013 335 48 aluminium 120 nein GB12030LAN 1 12,20
013 408 31 verkehrsweiß 120 9016 nein GB120309016 1 8,20
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BrüstungskanäleHAGER
Modularblenden mit Kennzeichnungsfeld
für Kanalsteckdosen, ABS halogenfrei
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

RAL Beschrif
tungsfeld

Anzahl der
Einheiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm (BRN, BRHN,BR, BRH, BRA und BRS)
013 334 70 reinweiß 80 152 9010 ja 2 GB080219010 1 7,10
013 334 68 lichtgrau 80 152 7035 ja 2 GB080217035 1 7,10
013 408 24 verkehrsweiß 80 212 9016 ja 3 GB080319016 1 9,40
013 408 22 verkehrsweiß 80 152 9016 ja 2 GB080219016 1 7,10
013 334 72 aluminium 80 152 ja 2 GB08021LAN 1 10,60
013 334 82 reinweiß 80 212 9010 ja 3 GB080319010 1 9,40
013 334 80 lichtgrau 80 212 7035 ja 3 GB080317035 1 9,40
013 334 84 aluminium 80 212 ja 3 GB08031LAN 1 14,00

für BRH Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 100 mm
013 334 97 reinweiß 100 152 9010 ja 2 GB100219010 1 8,80
013 408 26 verkehrsweiß 100 152 9016 ja 2 GB100219016 1 8,80
013 408 27 verkehrsweiß 100 212 9016 nein 3 GB100309016 1 7,30
013 334 95 lichtgrau 100 152 7035 ja 2 GB100217035 1 8,80
013 335 15 reinweiß 100 212 9010 ja 3 GB100319010 1 11,00
013 335 13 lichtgrau 100 212 7035 ja 3 GB100317035 1 11,00

für BR Brüstungskanäle (PVC) mit Oberteilbreite 100 mm und120 mm (BR PVC)
013 335 01 reinweiß 100 152 9010 ja 2 GB10021K9010 1 8,80
013 334 99 lichtgrau 100 152 7035 ja 2 GB10021K7035 1 8,80
013 335 19 reinweiß 100 212 9010 ja 3 GB10031K9010 1 11,00
013 335 17 lichtgrau 100 212 7035 ja 3 GB10031K7035 1 11,00
013 335 38 reinweiß 120 152 9010 ja 2 GB12021K9010 1 9,40
013 335 36 lichtgrau 120 152 7035 ja 2 GB12021K7035 1 9,40
013 335 56 reinweiß 120 212 9010 ja 3 GB12031K9010 1 12,20
013 335 54 lichtgrau 120 212 7035 ja 3 GB12031K7035 1 12,20

für BRH, BRA und BRS Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 120 mm
013 335 34 reinweiß 120 152 9010 ja 2 GB120219010 1 9,40
013 408 30 verkehrsweiß 120 152 9016 ja 2 GB120219016 1 9,40
013 408 32 verkehrsweiß 120 212 9016 ja 3 GB120319016 1 12,20
013 335 32 lichtgrau 120 152 7035 ja 2 GB120217035 1 9,40
013 335 39 aluminium 120 152 ja 2 GB12021LAN 1 14,00
013 335 52 reinweiß 120 212 9010 ja 3 GB120319010 1 12,20
013 335 50 lichtgrau 120 212 7035 ja 3 GB120317035 1 12,20
013 335 57 aluminium 120 212 ja 3 GB12031LAN 1 18,20

Blendenzwischenstücke
anreihbar, aus ABS, halogenfrei
Abstand

Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld: nein

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 336 00 reinweiß 80 10 GV0809010 1 1,95
013 335 98 lichtgrau 80 10 GV0807035 1 1,95
013 336 01 Aluminium 80 10 GV080LAN 1 3,00
013 336 04 reinweiß 100 10 GV1009010 1 2,20
013 336 02 lichtgrau 100 10 GV1007035 1 2,20
013 336 05 Aluminium 100 10 GV100LAN 1 3,30
013 336 08 reinweiß 120 10 GV1209010 1 2,55
013 336 06 lichtgrau 120 10 GV1207035 1 2,55
013 336 09 Aluminium 120 10 GV120LAN 1 3,80
013 408 45 verkehrsweiß 80 10 GV0809016 1 1,95
013 408 46 verkehrsweiß 100 10 GV1009016 1 2,20
013 408 47 verkehrsweiß 120 10 GV1209016 1 2,55
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Geräteeinbaudose
für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, 1-fach, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau
möglich, Maße: 69 x 71 x 55 mm, für alle BR und BRN Kanäle mit C-Profil
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Rückwand, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 000 17 geschlossen 60 mm 1 GLS5500 1 4,35

Geräteeinbaudose
für Rahmenblende universal, für alle BR und BRN Kanäle mit C-Profil
oder für UP-Einsätze ohne Rahmen des Schalterherstellers, 1-fach, vertikaler und horizontaler Geräte
einbau möglich
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Rückwand, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 000 30 geschlossen 60 mm 1 GLT5000 1 4,35

Geräteeinbaudose, frontrastend
für alle BR, BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm Oberteil
für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, 1-fach, fixieren und leichtes Umpositionieren durch
mechanische Verriegelung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, Maße: 64 x 71 x 47 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 199 89 geschlossen 60 mm 1 G2850 1 4,95

Geräteeinbaudose, frontrastend
für Rahmenblende universal, für alle BR, BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm Oberteil
fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung, horizontaler und vertikaler Geräte
einbau möglich, Maße: 64 x 71 x 47 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 001 44 geschlossen 60 mm 1 GLT4001 1 4,95

Geräteeinbaudose Daten
für alle BR und BRN Kanäle mit C-Profil
für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, für alle BR und BRN Kanäle mit C-Profil, horizontaler
und vertikaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von Biegeradien,
Maße: 64 x 71 x 55 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Rückwand, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 000 74 offen 60 mm 1 GLS5510 1 4,95

Geräteeinbaudose Daten
für Rahmenblende universal, für alle BR und BRN Kanäle mit C-Profil
horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von
Biegeradien, Maße: 64 x 71 x 50 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Rückwand, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 335 59 offen 60 mm 1 GLT5010 1 4,95
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BrüstungskanäleHAGER
Geräteeinbaudosen CEE
PA halogenfrei
bis 32 A, inkl. 4 Geräteschrauben und 2 Zugentlastungen
Abstand

Einheiten: 1, Geräteart: CEE, Montageart Installationsgerät: schrauben, Werkstoff: Kunststoff,
Zugentlastungsmöglichkeit: ja, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Montageart der Dose Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle frontrastenden BR, BRS und BRA Kanäle mit 80 mm Oberteil
013 037 51 geschlossen 60/67,5 mm Front G2745 1 36,30

für alle BR und BRN Kanäle mit C-Profil
013 037 50 geschlossen 60/67,5 mm Rückwand G2744 1 36,30

Gerätemontagering Daten, frontrastend
für alle BR, BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm Oberteil
für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, für alle BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm
Oberteil, Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung, horizontaler und verti
kaler Geräteeinbau möglich, Maße: 64 x 71 x 47 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 199 92 offen 60 mm 1 G2870 1 4,45

Gerätemontagering Daten, frontrastend
für Rahmenblende universal, für alle BRS und BRA Brüstungskanäle mit 80 mm Oberteil
fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung, horizontaler und vertikaler Geräte
einbau möglich, Maße: 64 x 71 x 16 mm
Abstand

Geräteart: mit Tragering/Tragebügel, Montageart der Dose: Front, Montageart Installationsgerät:
schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Zugentlastungsmöglichkeit: nein, Mit Anschlussraum: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsspur Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 335 58 offen 60 mm 1 GLT1511 1 4,45

Datendosen
Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Tragring, UAE Anschlussdose Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500
MHz, Leitungsanschluss in LSA plus Anschlusstechnik, Kabelzuführung aus 8 Richtungen möglich, DE-
EMBEDDED TESTED
Abstand

Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 165 46 IP20 6 RJ45 8(8) G3140 1 22,40

Fernmeldeanschlussdosen
Cat.3 ungeschirmt, zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker, ISDN- und DSL-fähig
Abstand

Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Schutzart (IP) Steckverbindertyp Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 165 44 IP20 RJ45 8(8) Schraube G3120 1 10,00

Zugentlastungen
zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen, halogenfrei

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 013 23 Polyamid (PA) M5861 1 0,68
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BrüstungskanäleHAGER
Energiebus-Anschluss-Set
bestehend aus Phasenwechsler und 2 x Zugentlastungsgehäuse für Abzweig von 5polige auf 3polige
Leitung
Abstand

Höhe: 39 mm, Länge: 48 mm, Oberflächenbehandlung der Kontakte: unbehandelt, Schutzart (IP): IP20,
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 013 38 Stecker 50 ja G4700 1 19,00

Blendenset
für Geräteeinbau CEE, PC/ABS halogenfrei
Abstand

Länge: 97 mm, Halogenfrei: ja, Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 037 58 reinweiß 80 9010 G33749010 1 6,40
013 037 53 lichtgrau 80 7035 G33747035 1 6,40

Geräteblenden
für CEE-Geräte, PVC, werden zusätzlich zum Blendenset G3374 für Oberteil 100 und 120 mm benötigt
Abstand

Länge: 115 mm, Breite der Öffnung: 92,5 mm, Höhe der Öffnung: 79,4 mm, Halogenfrei: nein,
Beschriftungsfeld: nein, Anzahl der Einheiten: 1

Art.-Nr. Farbe Breite mm RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 037 82 reinweiß 100 9010 R81109010 1 5,70
013 037 78 lichtgrau 100 7035 R81107035 1 5,70
013 037 85 reinweiß 120 9010 R81129010 1 5,80
013 037 83 lichtgrau 120 7035 R81127035 1 5,80

Kanalsteckdosen-Zubehör
zum Anschluss von Steckdosen und Ausgangsstecker zur Weiterführung des Stromkreises
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 32 A, Breite: 34,6
mm, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Halogenfrei: ja, Höhe: 15 mm, Kontaktmaterial: sonstige, Länge: 76
mm, Mechanische Kodierung: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: unbehandelt, Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, Polzahl: 2, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA),
Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 013 52 Stecker Federzuganschluss 2 G4713 1/25 3,60
013 013 45 Buchse Federzuganschluss 2 G4703 1/25 3,60

Kanalsteckdosen-Zubehör
zum Anschluss von Steckdosen und Ausgangsstecker zur Weiterführung des Stromkreises
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Länge: 51 mm, Höhe: 33 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV,
Bemessungsstrom: 32 A, Polzahl: 3, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
(PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Halogenfrei: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: unbehandelt,
Mechanische Kodierung: nein, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Kontaktmaterial Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 084 76 sonstige 1 2 G4773 1/10 6,20
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LeitungsschutzkanäleNIEDAX
Leitungsschutzkanäle
Stahl bandverzinkt nach DIN EN 10346, Unter- und Oberteil komplett, 
ab 40 x 40 mm mit Bodenlochung, 
für LLK 26.030 R, LLK 60.100 R, LLK 60.100 W: zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw.
gutachterliche Stellungnahmen beachten
Abstand

Länge: 2000 mm, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet,
Befestigungsart: Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm RAL Typ VPE/m €/M
013 133 60 reinweiß 16 16 9010 LLK 16.016 R 2 15,30
013 133 61 reinweiß 30 16 9010 LLK 16.030 R 2 18,00
013 133 62 reinweiß 30 26 9010 LLK 26.030 R 2 20,40
013 133 64 reinweiß 40 40 9010 LLK 40.040 R 2 32,50
013 411 58 reinweiß 60 40 9010 LLK 40.060 R 2 40,30
013 133 65 reinweiß 60 60 9010 LLK 60.060 R 2 42,30
013 133 66 reinweiß 100 60 9010 LLK 60.100 R 2 51,40
013 100 84 cremeweiß 100 60 9001 LLK 60.100 W 2 51,40
013 187 91 reinweiß 150 60 9010 LLK 60.150 R 2 74,10
013 100 85 cremeweiß 150 60 9001 LLK 60.150 W 2 74,10
013 187 92 reinweiß 200 60 9010 LLK 60.200 R 2 83,80
013 100 86 cremeweiß 200 60 9001 LLK 60.200 W 2 83,80
013 187 93 reinweiß 80 80 9010 LLK 80.080 R 2 40,50
013 100 87 cremeweiß 80 80 9001 LLK 80.080 W 2 40,50
013 187 94 reinweiß 100 100 9010 LLK 100.100 R 2 79,60
013 187 95 cremeweiß 100 100 9001 LLK 100.100 W 2 79,60

Leitungsschutzkanäle
Stahl bandverzinkt nach DIN EN 10346, Unter- und Oberteil komplett, 
ab 40 x 40 mm mit Bodenlochung, 
für LLK 26.030, LLK 60.100: zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw. gutachterliche Stellung
nahmen beachten
Abstand

Länge: 2000 mm, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Befestigungsart:
Bodenlochung

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/m €/M
013 411 50 verzinkt 16 16 LLK 16.016 2 13,10
013 411 52 verzinkt 30 16 LLK 16.030 2 14,00
013 411 54 verzinkt 30 26 LLK 26.030 2 15,10
013 025 89 verzinkt 40 40 LLK 40.040 2 21,50
013 065 10 verzinkt 60 40 LLK 40.060 2 25,20
013 065 11 verzinkt 60 60 LLK 60.060 2 27,50
013 065 12 verzinkt 100 60 LLK 60.100 2 32,80
013 065 13 verzinkt 150 60 LLK 60.150 2 48,90
013 065 14 verzinkt 200 60 LLK 60.200 2 56,40
013 187 90 verzinkt 80 80 LLK 80.080 2 36,40
013 133 63 verzinkt 100 100 LLK 100.100 2 54,60

Stoßstellenverbinder
Messing, 1 Stück je Stoßstelle, mit 6,3 mm Flachstecker
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Potenzialausgleich: ja

Art.-Nr. Breite des Leitungsfüh
rungskanals mm

Höhe des Leitungsfüh
rungskanals mm

Geeignet für
Funktionserhalt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 100 89 16 16 nein LSTA 16.016 1 3,10
013 100 90 16 30 nein LSTA 16.030 1 3,39
013 100 91 26 30 ja LSTA 26.030 1 3,57
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Stoßstellenverbinder
Messing, 1 Stück je Stoßstelle
Abstand

Bauform: sonstige, Halogenfrei: ja, Mit Potenzialausgleich: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte:
sonstige

Art.-Nr. Breite des Leitungsfüh
rungskanals mm

Höhe des Leitungsfüh
rungskanals mm

Geeignet für
Funktionserhalt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 065 21 16 16 nein LST 16.030 1 2,49
013 065 22 26 30 ja LST 26.030 1 2,49

Stoßstellenverbinder
Stahl bandverzinkt nach DIN EN 10346, 2 Stück je Stoßstelle, mit 6,3 mm Flachstecker
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Potenzialausgleich: ja, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Bauform Höhe des Leitungsführungskanals mm Geeignet für Funktions
erhalt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 065 23 sonstige 40 nein LST 40 1 1,32
013 065 24 sonstige 60 ja LST 60 1 2,35
013 100 92 sonstige 80 nein LST 80 2 2,72
013 100 93 sonstige 100 nein LST 100 1 3,21

KabelverlegesystemeBETTERMANN

Kabelrinnen
RKS-Magic®

Rationelles-Kabelrinnen-System-Magic mit 35 mm Seitenhöhe. Kabelrinne mit Schnellverbindungs-
System, durchgängiger Potenzialausgleich ohne Zusatzbauteile, inklusive aller relevanten Verbindungs
bauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation, Länge: 3050 mm, Oberfläche: bandverzinkt,
Werkstoff: Stahl
Abstand

Höhe: 35 mm, Länge: 3050 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt:
nein, Materialstärke: 0,75 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 043 75 ohne integrierter Verbinder 100 RKSM 310 FS 1 19,10
013 043 77 ohne integrierter Verbinder 200 RKSM 320 FS 1 24,50
013 043 78 ohne integrierter Verbinder 300 RKSM 330 FS 1 31,95

Kabelrinnen, RKS-Magic®
RKS-Magic®

Rationelles-Kabelrinnen-System-Magic mit 60 mm Seitenhöhe, Kabelrinne mit Schnellverbindungs-
System, durchgängiger Potenzialausgleich ohne Zusatzbauteile, inkl. aller relevanten Verbindungsbauteile,
geprüft und zugelassen in Funktionserhalt-Systemen der Klassen E30 bis E90 nach DIN 4102 Teil 12.
Abstand

Farbe: ohne, Ausführung: integrierter Verbinder, Höhe: 60 mm, Länge: 3050 mm, Werkstoff: Stahl,
Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Breite 
mm

Oberfläche Geeignet für Funkti
onserhalt

Materialstärke 
mm

Typ VPE/Stk. €/M

013 043 79 100 bandverzinkt ja 0,75 RKSM 610 FS 1 21,40
013 258 73 100 tauchfeuerverzinkt ja 1 RKSM 610 FT 1 27,90
013 043 83 150 bandverzinkt ja 0,75 RKSM 615 FS 1 24,30
013 043 84 200 bandverzinkt ja 0,75 RKSM 620 FS 1 26,65
013 258 75 200 tauchfeuerverzinkt ja 1 RKSM 620 FT 1 37,20
013 043 86 300 bandverzinkt ja 0,75 RKSM 630 FS 1 33,25
013 258 76 300 tauchfeuerverzinkt ja 1 RKSM 630 FT 1 45,75
013 043 87 400 bandverzinkt ja 0,9 RKSM 640 FS 1 46,05
013 258 77 400 tauchfeuerverzinkt ja 1 RKSM 640 FT 1 64,20
013 043 88 500 bandverzinkt nein 0,9 RKSM 650 FS 1 56,95
013 043 89 600 bandverzinkt nein 0,9 RKSM 660 FS 1 65,80



3/69

3

KabelverlegesystemeBETTERMANN
Kabelrinnen, MKS-Magic®
Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic mit 60 mm Seitenhöhe, Kabelrinne mit Schnellverbindungs-
System, durchgängiger Potenzialausgleich ohne Zusatzbauteile, inklusive aller relevanten Verbindungs
bauteile zur zeitsparenden und wirtschaftlichen Installation, ab der Kabelrinnenbreite 200 mm nach der
VdS Richtlinie 2092 durchlässiges Kabelrinnen-System mit 30% Lochanteil zum Einsatz unter Sprinkler
anlagen geeignet
Abstand

Höhe: 60 mm, Länge: 3050 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt:
nein, Materialstärke: 1 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 265 97 ohne integrierter Verbinder 100 MKSM 610 FS 1 23,75
013 265 98 ohne integrierter Verbinder 150 MKSM 615 FS 1 26,90
013 265 99 ohne integrierter Verbinder 200 MKSM 620 FS 1 30,20
013 266 00 ohne integrierter Verbinder 300 MKSM 630 FS 1 39,80
013 266 01 ohne integrierter Verbinder 400 MKSM 640 FS 1 50,20
013 266 02 ohne integrierter Verbinder 500 MKSM 650 FS 1 61,80
013 266 03 ohne integrierter Verbinder 600 MKSM 660 FS 1 69,35

Trennstege
zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen. Oberfläche
bandverzinkt nach DIN EN 10327
Abstand

Trennwandhöhe: 60 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Geeignet für
Gitterrinne: ja, Geeignet für Kabelleiter: ja, Geeignet für Kabelrinne: ja, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein,
Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Befestigungslochung Typ VPE/Stk. €/M
013 200 04 ohne nein nein TSG 60 FS 1 11,50

Trennstegverbinder
zur schraubenlosen Verbindung des Trennsteges TSG in allen Seitenhöhen
Abstand

Geeignet für Kabelrinne: ja, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Geeignet für Funktions
erhalt

Geeignet für Gitterrinne Geeignet für Kabelleiter Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 199 47 nein ja ja TSGV A2 1 5,05

Klemmstück
zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in Kabelrinnen der Type RKSM
Abstand

Geeignet für Kabelrinne: ja, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: rostfreier Stahl,
Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Geeignet für Funkti
onserhalt

Geeignet für Gitterrinne Geeignet für Kabelleiter Typ VPE/Stk. €/% Stk.

013 214 72 nein nein nein KS KR A2 1 44,20

Längsverbinder-Set Magic®
Magic®

mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit der Seiten
höhe 60 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 240 47 Für Kabelrinne Magic 60 x 100 x 200 mm KTSMV 610 FS 1 12,00
013 264 93 Für Kabelrinne Magic 60 x 150 x 200 mm KTSMV 615 FS 1 13,70
013 240 48 Für Kabelrinne Magic 60 x 200 x 200 mm KTSMV 620 FS 1 14,35
013 240 49 Für Kabelrinne Magic 60 x 300 x 200 mm KTSMV 630 FS 1 16,50
013 240 50 Für Kabelrinne Magic 60 x 400 x 200 mm KTSMV 640 FS 1 19,55
013 240 51 Für Kabelrinne Magic 60 x 500 x 200 mm KTSMV 650 FS 1 22,15
013 240 52 Für Kabelrinne Magic 60 x 600 x 200 mm KTSMV 660 FS 1 24,70
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Längsverbinder
für gerade Verbindungen von Kabelrinnen, Formteilen und Trennstegen mit 60 mm Seitenhöhe

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 015 74 RLVK 60 FS 1 3,70

Anbau-Abzweigstücke Magic®
Magic®
Abstand

Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Oberfläche: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein,
Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabelrinnen-Abgangsbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 265 36 ohne integrierter Verbinder 100 RAAM 610 FS 1 37,10
013 265 37 ohne integrierter Verbinder 150 RAAM 615 FS 1 40,30
013 265 38 ohne integrierter Verbinder 200 RAAM 620 FS 1 41,90
013 265 39 ohne integrierter Verbinder 300 RAAM 630 FS 1 47,90
013 265 40 ohne integrierter Verbinder 400 RAAM 640 FS 1 57,50
013 265 41 ohne integrierter Verbinder 500 RAAM 650 FS 1 83,05
013 265 42 ohne integrierter Verbinder 600 RAAM 660 FS 1 96,30

Bögen, variabel Magic®
Bogen variabel 0°- 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60
mm
Abstand

Ausführung: integrierter Verbinder, Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Richtungsänderung: horizontal, Werkstoff:
Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Abbiegung (Winkel): verstellbar, Seitenlochung: ja, Montagelochung im
Boden: ja, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Kabelrinnenbreite mm Materialstärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 278 64 ohne 100 1 RBMV 610 FS 1 63,10
013 278 65 ohne 150 1 RBMV 615 FS 1 73,10
013 278 66 ohne 200 1 RBMV 620 FS 1 80,90
013 278 67 ohne 300 1,25 RBMV 630 FS 1 101,50
013 278 68 ohne 400 1,25 RBMV 640 FS 1 121,95
013 278 69 ohne 500 1,5 RBMV 650 FS 1 171,30
013 278 70 ohne 600 1,5 RBMV 660 FS 1 198,95

Bögen 90° Magic®
mit Schnellverbindungssystem, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm
Abstand

Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Materialstärke: 1,25 mm, Richtungsänderung: horizontal, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: bandverzinkt, Abbiegung (Winkel): 90°, Seitenlochung: nein, Montagelochung im Boden: nein,
Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 240 34 ohne integrierter Verbinder 100 RBM 90 610 FS 1 47,45
013 265 32 ohne integrierter Verbinder 150 RBM 90 615 FS 1 51,35
013 240 35 ohne integrierter Verbinder 200 RBM 90 620 FS 1 53,35
013 240 36 ohne integrierter Verbinder 300 RBM 90 630 FS 1 61,15
013 265 33 ohne integrierter Verbinder 400 RBM 90 640 FS 1 73,45
013 265 34 ohne integrierter Verbinder 500 RBM 90 650 FS 1 106,05
013 265 35 ohne integrierter Verbinder 600 RBM 90 660 FS 1 123,20
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T-Abzweigstücke Magic®
mit Schnellverbindungssystem, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm
Abstand

Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Bauform: T-Stück horizontal,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 240 37 ohne integrierter Verbinder 100 RTM 610 FS 1 57,30
013 265 43 ohne integrierter Verbinder 150 RTM 615 FS 1 64,75
013 240 38 ohne integrierter Verbinder 200 RTM 620 FS 1 73,20
013 240 39 ohne integrierter Verbinder 300 RTM 630 FS 1 83,55
013 240 40 ohne integrierter Verbinder 400 RTM 640 FS 1 100,55
013 265 44 ohne integrierter Verbinder 500 RTM 650 FS 1 145,15
013 265 45 ohne integrierter Verbinder 600 RTM 660 FS 1 168,60

Gelenkverbinder
komplett mit 4 Schrauben M 6 x 12 und 1 Schraube M 8 x 12

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 016 67 RGV 60 FS 1 7,95

Bodenendbleche
zur Bodenverstärkung an den Rinnenenden und als Kabelschutz
Abstand

Weitspann-Ausführung: nein, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein

Art.-Nr. Farbe Kabelrinnenbreite mm Geeignet für Funktionserhalt Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 016 68 ohne 100 ja BEB 100 FS 1 6,20
013 016 69 ohne 200 ja BEB 200 FS 1 7,45
013 016 70 ohne 300 ja BEB 300 FS 1 9,30
013 016 71 ohne 400 ja BEB 400 FS 1 10,20
013 016 75 ohne 500 ja BEB 500 FS 1 12,30
013 016 76 ohne 600 nein BEB 600 FS 1 14,10

Mineralfaserplatte
PYROPLATE® Fibre Mineralfaserplatte vorbeschichtet DIBt-Zulassung Z-19.15-2047, S90 mit Ablations
beschichtung ASX vorbeschichtete Mineralfaserplatte als Basis für das Weichschott
Abstand

Stärke: 1000 mm, Form: eckig

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Produkthöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 215 56 Plattenschott 600 50 PSX-P 1 52,55

Ablationsbeschichtung
kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich,
universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen, Anwendung als Spachtel direkt, als
Farbe durch Aufrühren, Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar

Art.-Nr. Inhalt kg Lieferform Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 08 5 Eimer ASX-E 1 120,50
012 217 07 0,3 Kartusche ASX-K 1 15,45

Kantenschutz für Bleche
mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden
Abstand

Länge: 10000 mm, Geeignet für: Kabelrinne, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Bauform: Schutzband

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% M
013 015 99 schwarz 6,5 10 KSB 2 PVC 1 831,10
013 015 58 schwarz 10,5 15 KSB 4 PVC 1 1223,40
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Deckel mit Drehriegelverschluss
für Kabelrinnen und Kabelleitern
Abstand

Länge: 3000 mm, Geeignet für Kabelleiter: ja, Befestigungsart: Drehriegel, Werkstoff: Stahl, Rostfreier
Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Farbe Deckelbreite mm Materialstärke mm Typ VPE/Stk. €/M
013 015 60 ohne 100 1 DRL 100 FS 1 21,65
013 015 61 ohne 200 1 DRL 200 FS 1 33,75
013 015 62 ohne 300 1 DRL 300 FS 1 45,55
013 015 63 ohne 400 1 DRL 400 FS 1 62,00
013 015 64 ohne 500 1,25 DRL 500 FS 1 81,25
013 015 65 ohne 600 1,25 DRL 600 FS 1 95,65

Kleinkanal
System 50
für den universellen Einsatz, mit Systemlochung zur Kabelbelüftung und zur Kabel- und Leitungsdurchfüh
rung im Seitenholm und im Boden
Abstand

Höhe: 50 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Geeignet für
Funktionserhalt: nein, Materialstärke: 1,5 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 016 60 ohne ohne Verbinder 50 AZK 050 FT 1 43,20
013 016 61 ohne ohne Verbinder 100 AZK 100 FT 1 55,10

AZ Kleinkanal
System 50
für den universellen Einsatz, mit Systemlochung zur Kabelbelüftung und zur Kabel- und Leitungsdurchfüh
rung im Seitenholm und im Boden
Abstand

Höhe: 50 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Geeignet für
Funktionserhalt: nein, Materialstärke: 1,5 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
012 215 70 ohne ohne Verbinder 150 AZK 150 FT 1 63,55
012 215 71 ohne ohne Verbinder 200 AZK 200 FT 1 72,40
012 215 72 ohne ohne Verbinder 300 AZK 300 FT 1 92,85

Leuchtenträgerschiene
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Rinnenbreite mm Rinnenhöhe mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
012 067 88 50 50 6000 LTS 50 FS 1 28,90

Aufhängebügel
für AZ-Kleinkanal der Breite 50 mm
Abstand

Verstellbar: nein, Tragfähigkeit: 350 N, Breite: 62,8 mm, Höhe: 82,3 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
sonstige, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Scharnierend Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 067 89 ohne nein nein AHB 50 D4 FT 1 267,25

Kabelschutzringe
für Seitendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgern, sowie für Bodendurchführungen in
Kabelrinnen Typ DKS, IKS
Abstand

Halogenfrei: ja, Bauform: Spritzgussteil

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 016 52 grau Kabelrinne sonstige KSR-910 PE 1 1,50
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Kabelschutzringe
für Bodendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgern
Abstand

Halogenfrei: ja, Bauform: Spritzgussteil

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 016 51 grau Kabelrinne sonstige KSR-915 PE 1 1,50

Längsverbinder
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 073 93 für AZ-Kanal 45x45x220 VF AZK 50 FS 1 14,25

Längs- und Winkelverbinder
zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen, komplett mit 4 Schrauben M 6 x 12

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 016 62 VF AZK FT 1 8,55

Deckel mit Drehriegelverschluss
Abstand

Materialstärke: 1 mm, Geeignet für Kabelleiter: nein, Befestigungsart: Drehriegel, Werkstoff: Stahl,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Farbe Deckelbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
013 016 48 ohne 103 3000 AZDMD 100 FS 1 22,50
013 016 46 ohne 53 3000 AZDMD 50 FS 1 18,35

Deckel mit Drehriegel
für AZ-Kleinkanäle, Ausführung ungelocht ohne Drehriegel, zur Befestigung des Deckels wird die Deckel
klammer DKU benötigt
Abstand

Materialstärke: 1 mm, Geeignet für Kabelleiter: nein, Befestigungsart: Drehriegel, Werkstoff: Stahl,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt Zink-Aluminium

Art.-Nr. Farbe Deckelbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
013 076 34 ohne 53 3000 AZDMD 50 DD 1 26,25
013 076 57 ohne 103 3000 AZDMD 100 DD 1 30,45

Wansanschluss
nur erforderlich bei der Anforderung I120, inkl. Dichtungen und Blende zum Abdichten der Fugen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 217 77 BSKM-WA 1025 1 171,10
012 217 59 BSKM-WA 0711 1 92,90

Wandausleger
leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung an U-Stielen, Konstruk
tionen und an Wänden, ohne Schrauben

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 018 70 50 110 1,5 AW 15 11 FT 1 9,55
013 018 71 60 210 1,5 AW 15 21 FT 1 13,00
013 018 72 65 310 1,5 AW 15 31 FT 1 14,80
013 018 81 70 410 1,5 AW 15 41 FT 1 22,95
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Wand- und Stielausleger
mittelschwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung an U-Stielen,
Konstruktionen und an Wänden

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 018 50 60 110 3 AW 30 11 FT 1 10,60
013 018 51 70 210 3 AW 30 21 FT 1 14,20
013 018 52 80 310 3 AW 30 31 FT 1 18,10
013 018 53 80 410 3 AW 30 41 FT 1 26,30
013 018 54 90 510 3 AW 30 51 FT 1 34,20
013 018 55 100 610 3 AW 30 61 FT 1 39,35

Wand- und Stielausleger
leicht, inkl. Schnellbefestigung zur rationellen Kabelrinnenbefestigung in gefalteter Ausführung zur Befes
tigung an U-Stielen, Konstruktionen und an Wänden
Abstand

Tragfähigkeit: 1,2 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 043 90 53 110 32,5 MWAM 12 11 FS 1 8,30
013 043 91 65 210 32,5 MWAM 12 21 FS 1 11,40
013 043 93 75 310 38 MWAM 12 31 FS 1 13,20
013 043 94 83 410 38 MWAM 12 41 FS 1 21,00

Wand- und Stielausleger
schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 110 83 90 210 5,5 AW 55 21 FT 1 31,00
013 113 22 110 310 5,5 AW 55 31 FT 1 39,95
013 113 24 130 410 5,5 AW 55 41 FT 1 48,65
013 350 70 145 510 5,5 AW 55 51 FT 1 60,45
013 113 29 165 560 5,5 AW 55 56 FT 1 66,55
013 113 30 165 610 5,5 AW 55 61 FT 1 72,10
013 113 44 195 710 5,5 AW 55 71 FT 1 77,30
013 113 45 195 810 5,5 AW 55 81 FT 1 83,35
013 113 46 215 910 5,5 AW 55 91 FT 1 93,85
013 113 48 230 1010 5,5 AW 55 101 FT 1 120,00

Wand- und Stielausleger
einschließlich Schraube und Mutter, zur Befestigung an U-Stielen
Abstand

Tragfähigkeit: 1,2 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 018 87 83 410 38 MWA 12 41S FS 1 17,65
013 018 86 75 310 38 MWA 12 31S FS 1 11,20
013 018 85 65 210 32,5 MWA 12 21S FS 1 9,65
013 018 84 53 110 32,5 MWA 12 11S FS 1/30 7,05

Wand- und Stielausleger
leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung an U-Stielen, Konstruk
tionen und an Wänden, ohne Schrauben

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 018 83 80 610 1,5 AW 15 61 FT 1 36,35
013 018 82 75 510 1,5 AW 15 51 FT 1 32,80
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Wand- und Deckenbügel
Trapezprofil
Abstand

Geeignet für Gitterrinne: ja, Geeignet für Kabelleiter: ja, Geeignet für Kabelrinne: ja, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Funktionserhalt Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 018 57 Breite: 145 mm nein bandverzinkt TPD 145 FS 1 15,60
013 018 58 Breite: 245 mm nein bandverzinkt TPD 245 FS 1 19,20
013 018 59 Breite: 345 mm nein bandverzinkt TPD 345 FS 1 21,00

TP-Stiel/-Ausleger
in Ausführung eines gelochten Trapezprofiles, einsetzbar als leichter Ausleger und als leichter Hängestiel

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Tragfähigkeit kN Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 017 61 145 145 1,5 TPSA 145 FS 1 9,40
013 017 62 245 245 0,9 20 TPSA 245 FS 1 12,70
013 017 63 345 345 0,55 20 TPSA 345 FS 1 14,40

Gitterrinnen
GR-Magic® 35/...
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder mit der Seitenhöhe 35 mm Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch
verzinkt, Ausführung: integrierter Verbinder

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 214 31 35 50 GRM 35 50 G 1 10,40
013 130 59 35 100 GRM 35 100 G 1 12,95
013 130 60 35 150 GRM 35 150 G 1 14,55
013 130 61 35 200 GRM 35 200 G 1 15,35
013 130 62 35 300 GRM 35 300 G 1 18,45

Gitterrinnen
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder mit der Seitenhöhe 55 mm Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch
verzinkt, Ausführung: integrierter Verbinder

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 044 19 55 50 GRM 55 50 G 1 14,75
013 017 24 55 100 GRM 55 100 G 1 15,35
013 130 99 55 150 GRM 55 150 G 1 17,25
013 017 25 55 200 GRM 55 200 G 1 18,00
013 017 26 55 300 GRM 55 300 G 1 21,70
013 131 01 55 400 GRM 55 400 G 1 25,80

Weitspannkabelrinne
WKSG 110
gelocht
Abstand

Höhe: 110 mm, Länge: 6000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt:
nein, Materialstärke: 2 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 078 77 ohne ohne Verbinder 200 WKSG 120 FS 1 110,55
013 078 78 ohne ohne Verbinder 300 WKSG 130 FS 1 118,70
013 078 79 ohne ohne Verbinder 400 WKSG 140 FS 1 126,20

Längsverbinder
für gerade Verbindungen von Formteilen, Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe,
inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 121 32 WRVL 110 FS 1 26,35
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Winkelverbinder
für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe, inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben
und Muttern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 121 36 WRWVK 110 FS 1 24,50

Gelenkverbinder
für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 110 mm Seitenhöhe, inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben
und Muttern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 121 34 WRGV 110 FS 1 47,10

Kabelleitern
mit gelochtem Seitenholm und mit eingenieteten, nach oben offenen C- Profil Sprossen (Ausführung VS),
die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40, passende Bügelschelle Typ 2056
Abstand

Ausführung des Seitenholms: flaches Profil, Befestigung der Sprosse: blindgenietet, Geeignet für
Funktionserhalt: nein, Höhe: 60 mm, Sprossenmittenabstand: 300 mm, Weitspann-Ausführung: nein,
Ausführung der Sprosse: Profil gelocht, Oberfläche: bandverzinkt, Seitenlochung: ja, Länge: 3000 mm,
Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Breite mm Nutzbarer Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/M
013 042 50 steingrau 200 9800 LG 620 VS 3 FS 1 41,30
013 042 53 steingrau 300 14800 LG 630 VS 3 FS 1 43,90
013 042 56 steingrau 400 19800 LG 640 VS 3 FS 1 46,50

Hängestiele
Kopfplatte angeschweißt, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Abstand

Profilbreite: 30 mm, Profilhöhe: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl,
gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Funktionserhalt: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 110 58 ohne U-Profil 200 US 3 K 20 FT 1 15,30
013 110 59 ohne U-Profil 300 US 3 K 30 FT 1 18,35
013 110 60 ohne U-Profil 400 US 3 K 40 FT 1 21,55
013 110 61 ohne U-Profil 500 US 3 K 50 FT 1 24,50
013 110 62 ohne U-Profil 600 US 3 K 60 FT 1 27,75
013 110 63 ohne U-Profil 700 US 3 K 70 FT 1 30,75
013 110 64 ohne U-Profil 800 US 3 K 80 FT 1 33,80
013 110 65 ohne U-Profil 900 US 3 K 90 FT 1 36,65
013 110 66 ohne U-Profil 1000 US 3 K 100 FT 1 39,95
013 110 67 ohne U-Profil 1100 US 3 K 110 FT 1 42,75
013 110 68 ohne U-Profil 1200 US 3 K 120 FT 1 46,10

Distanzstück
zum Einsatz in US 3-Stielen
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 110 70 ohne tauchfeuerverzinkt sonstige DSK 25 FT 1 6,30
012 323 24 ohne sonstige rostfreier Stahl DSK 25 A2 1 11,50
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U-Stiele
mit angeschweißter Kopfplatte
Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Abstand

Profilbreite: 50 mm, Profilhöhe: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl,
gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Funktionserhalt: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 025 65 ohne U-Profil 200 US 5 K 20 FT 1 28,20
013 025 66 ohne U-Profil 300 US 5 K 30 FT 1 31,15
013 025 67 ohne U-Profil 400 US 5 K 40 FT 1 34,65
013 025 68 ohne U-Profil 500 US 5 K 50 FT 1 39,25
013 025 69 ohne U-Profil 600 US 5 K 60 FT 1 42,15
013 025 70 ohne U-Profil 700 US 5 K 70 FT 1 51,60
013 025 71 ohne U-Profil 800 US 5 K 80 FT 1 57,30
013 025 73 ohne U-Profil 900 US 5 K 90 FT 1 61,50
013 025 74 ohne U-Profil 1000 US 5 K 100 FT 1 64,60
013 025 75 ohne U-Profil 1100 US 5 K 110 FT 1 68,10
013 025 76 ohne U-Profil 1200 US 5 K 120 FT 1 71,70

Distanzstück DSK/45
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Als Einsetzteil in US5 K-Stiele für die Befestigung von Auslegern AW 30/...
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 025 77 ohne tauchfeuerverzinkt Stahl DSK 45 FT 1 6,85

Eckverbinder
Gitterrinnen-Eckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnen-Bogenelementen individueller Größe vor Ort,
inclusive Flachrundschraube und Kombimutter.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 025 90 GEV 36 FT 1/100 1,40

Schutzkappen
für die Endabdeckung von US 3-Stielen, Werkstoff: Polyethylen, Farbe: pastellorange, RAL 2003
Abstand

Länge: 25 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 030 85 sonstige Endkappe U-Profil US 3 KS OR 1 1,50

Schutzkappe
in Signalfarbe für die Endabdeckung von US 5-Stielen minimiert die Verletzungsgefahr
Abstand

Länge: 25 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 030 89 sonstige Endkappe U-Profil US 5 KS OR 1 1,60

Flachrundschrauben
Abstand

Gewindemaß (metrisch): 10, Länge: 25 mm, Mit Mutter: ja

Art.-Nr. Werkstoff Werkstoffgüte Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 102 91 Stahl sonstige feuerverzinkt FRS 10x25 F 8.8 1 188,80
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Flachrundschrauben
Stahl, feuerverzinkt, mit Kombimutter
Abstand

Oberfläche: feuerverzinkt, Mit Mutter: ja

Art.-Nr. Werkstoff Werkstoffgüte Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 015 94 Stahl sonstige 12 FRSB 6x12 F 1 26,30
013 023 32 Stahl sonstige 20 FRSB 6x20 F 1 32,50

KabelverlegesystemeCABLOFIL

Schwerlastgitterrinnen CF30
Kabeltraegersystem, ohne Trennsteg, Profilform U-Form, Ausführung ohne Verbinder, mit patentierter T-
geschweisster Sicherheitskante, Länge 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/m €/M
013 109 89 Elektrolytisch-verzinkt 30 50 CM000011 3 11,70
013 266 93 tauchfeuerverzinkt 30 50 CM000013 3 19,70
013 600 16 Edelstahl V2A (1.4301) 30 50 CM000018 3 55,15
013 276 59 Elektrolytisch verzinkt 30 100 CM000021 3 13,90
013 376 04 tauchfeuerverzinkt 30 100 CM000023 3 21,40
013 600 17 Edelstahl V2A (1.4301) 30 100 CM000028 3 65,50
013 276 60 Elektrolytisch verzinkt 30 200 CM000041 3 19,80
013 376 10 tauchfeuerverzinkt 30 200 CM000043 3 31,25
013 276 61 Edelstahl V2A (1.4301) 30 200 CM000048 3 105,30

Schwerlastgitterrinnen C54
Kabelträgersystem aus Stahldraht, elektrolytisch-verzinkt nach DIN 50961, V2A und V4A, ohne Trennsteg,
mit patentierter T-geschweißter Sicherheitskante, Maschengröße: 50 x 100 mm, Länge 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 109 90 Elektrolytisch-verzinkt 54 50 CM000061 3 15,40
013 109 91 Elektrolytisch-verzinkt 54 100 CM000071 3 17,40
013 032 99 Elektrolytisch-verzinkt 54 150 CM000081 3 20,00
013 109 92 Elektrolytisch-verzinkt 54 200 CM000091 3 23,65
013 109 93 Elektrolytisch-verzinkt 54 300 CM000101 3 32,20
013 109 94 Elektrolytisch-verzinkt 54 400 CM000201 3 48,05
013 245 40 Elektrolytisch-verzinkt 54 500 CM000301 3 50,00
013 245 41 Elektrolytisch-verzinkt 54 600 CM000401 3 57,95
013 245 34 Edelstahl V2A (1.4301) 54 50 CM000068 3 74,55
013 600 18 Edelstahl V2A (1.4301) 54 100 CM000078 3 89,70
013 245 35 Edelstahl V2A (1.4301) 54 150 CM000088 3 105,70
013 600 19 Edelstahl V2A (1.4301) 54 200 CM000098 3 123,85
013 600 20 Edelstahl V2A (1.4301) 54 300 CM000108 3 189,80
013 276 62 Edelstahl V2A (1.4301) 54 400 CM000208 3 251,15
013 283 28 Edelstahl V4A (1.4404) 54 50 CM000064 3 90,25
013 283 34 Edelstahl V4A (1.4404) 54 100 CM000074 3 115,55
013 283 37 Edelstahl V4A (1.4404) 54 150 CM000084 3 147,00
013 283 39 Edelstahl V4A (1.4404) 54 200 CM000094 3 163,15
013 283 40 Edelstahl V4A (1.4404) 54 300 CM000104 3 234,95
013 376 24 Edelstahl V4A (1.4404) 54 400 CM000204 3 307,85

Gitterrinne ZF31
Länge 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/m €/M
013 267 26 Höhe: 35  mm, Breite: 35 mm, Elektrolytisch-verzinkt CM755001 3 19,70
013 600 30 Höhe: 35  mm, Breite: 35 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM755008 3 46,80
013 377 93 Höhe: 27  mm, Breite: 34 mm, Elektrolytisch Verzinkt CM348000 3 12,80
013 374 61 Höhe: 27  mm, Breite: 34 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM348050 3 55,15
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Trennsteg
für Schwerlastgitterrinnen mit Kantenhöhe 30 mm bzw. 54 mm, mit Umbiegelasche zur Schnellmontage

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/m €/M
013 276 87 Höhe: 24 mm, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142 CM923010 3 7,97
013 109 98 Höhe: 48 mm, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142 CM923020 3 8,97
013 600 28 Höhe: 24 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM923018 3 40,40
013 600 26 Höhe: 48 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM923028 3 73,65

Schwerlastgitterrinnen CFC
Kabelträgersystem, ohne Trennsteg, Profilform C-Form, Ausführung ohne Verbinder, Länge 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/m €/M
013 600 29 Edelstahl V2A (1,4301) 50 50 CM004068 3 131,95
013 377 06 Edelstahl V2A (1,4301) 50 100 CM004078 3 140,00
013 377 08 Edelstahl V2A (1,4301) 50 200 CM004098 3 167,85
013 377 10 Edelstahl V2A (1,4301) 50 300 CM004108 3 222,25
013 377 13 Edelstahl V2A (1,4301) 50 400 CM004208 3 277,80

Schwerlastgitterrinnen CFG
Kabelträgersystem, ohne Trennsteg, Profilform C-Form, Ausführung ohne Verbinder, Länge 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/m €/M
013 282 50 Elektrolytisch-verzinkt 50 100 CM003221 3 29,70
013 282 51 Elektrolytisch-verzinkt 50 150 CM003231 3 33,60
013 282 52 Elektrolytisch-verzinkt 50 200 CM003241 3 39,75

Schwerlastgitterrinnen CF105
Länge: 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/m €/M
013 371 88 Elektrolytisch verzinkt 105 100 CM000891 3 29,60
013 371 90 Elektrolytisch verzinkt 105 150 CM000901 3 37,50
013 371 95 Elektrolytisch verzinkt 105 200 CM000911 3 40,55

Schnellverbinder
patentierter Schnellverbinder, elektrolytisch-verzinkt nach DIN 50961, zur Verbindung von Gitterrinnen ab
30 mm Kantenhöhe, bei einer Abnahme eine VPE (= 50 Stück) inklusive 1 Spannwerkzeug<br>Höhe: 18
mm, Länge: 250 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 600 14 Elektolytisch-verzinkt CM558241 50 6,47
013 267 08 Edelstahl V4A (1.4404) CM558244 1/50 29,50

Stoßverbinder
Länge: 275 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 110 04 Elektrolytisch-verzinkt CM558221 50 4,69
013 379 29 tauchfeuerverzinkt CM558223 50 6,66
013 379 30 Edelstahl V2A (1.4301) CM558228 1/50 27,90
013 600 23 Edelstahl V4A (1.4404) CM558224 1/50 32,30

Befestigungsset
Montageset KITASSR/Flachrundschrauben
Werkstoff: Stahl, Gewindemaß metrisch: 6 mm, Länge: 20 mm, Klemmstück CE25 und CE30, mit Mutter
M6

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 267 07 Elektrolytisch-verzinkt nach DIN 50961, CM558081 50 1,93
013 039 23 tauchfeuerverzinkt CM558087 50 2,08
013 282 70 Edelstahl V4A (1.4404) CM558954 1 19,20
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Klemmstück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 367 60 Elektrolytisch-verzinkt CM558180 25/25 1,14
013 367 62 Edelstahl V4A (1.4404) CM558184 1/25 3,80
013 110 02 Elektrolytisch-verzinkt CM558051 25 1,54
013 267 06 Edelstahl V2A (1.4301) CM558058 25 10,95
013 276 78 Edelstahl V4A (1.4404) CM558054 25/25 12,70

Ausleger
Ausleger, Verzinkung nach DIN 10346, zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast Assem
bling System (FAS) von Gitterrinnen der Breite 50 mm, Installation als Wandausleger, als Ausleger für
Deckenbefestigung, mit Aufhängungsbügel und Gewindestange- oder für Bodenverlegung möglich.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 267 22 Breite: 35 mm, Verzinkung vor Fertigung CM586160 1 16,90
013 267 24 Breite: 35 mm, Edelstahl V4A (1.4404) CM586164 1 42,65
013 267 14 Breite: 50 mm, sendzimirverzinkt CM586040 1 5,31
013 267 15 Breite: 50 mm, tauchfeuerverzinkt CM586043 1 7,75
013 267 16 Breite: 50 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM586048 1 36,60
013 276 83 Breite: 50 mm, Edelstahl V4A (1.4404) CM586044 1 42,45

Konsole
Wandausleger, Verzinkung nach DIN 10346, zur schraubenlosen Befestigung mit dem patentierten Fast
Assembling System (FAS) von Gitterrinnen der Breite 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 267 20 Höhe: 75 mm, Breite: 85 mm, sendzimirverzinkt CM586130 1 4,74
013 267 21 Höhe: 75 mm, Breite: 85 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM586138 1 32,75
013 276 85 Höhe: 75 mm, Breite: 85 mm, Edelstahl V4A (1.4404) CM586134 1 38,00

Ausleger CSN
zur schraubenlosen Befestigung von Gitterrinnen bis 100, 200, 300 und 400 mm Breite. Installation als
Wand- und Stielausleger möglich

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 600 05 sendzimirverzinkt 178 CM556100 1 8,63
013 600 06 sendzimirverzinkt 278 CM556120 1 12,00
013 600 07 sendzimirverzinkt 378 CM556130 1 14,95
013 600 08 sendzimirverzinkt 478 CM556140 1 19,50
013 378 33 Edelstahl V2A (1.4301) 178 CM556108 1 58,10
013 378 37 Edelstahl V2A (1.4301) 278 CM556128 1 87,45
013 378 39 Edelstahl V2A (1.4301) 378 CM556138 1 96,10
013 276 67 Edelstahl V4A (1.4404) 178 CM556104 1 67,35
013 276 69 Edelstahl V4A (1.4404) 278 CM556124 1 95,75
013 276 71 Edelstahl V4A (1.4404) 378 CM556134 1 111,45
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Deckenausleger CSNC
Stahl, Aufbauhöhe: 210 mm, zur schraubenlosen Befestigung von Gitterrinnen bis 100, 200, 300 und 400
mm Breite

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Länge: 178 mm
013 600 09 sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142 CM556300 1 19,50

Länge: 278 mm
013 600 10 sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142 CM556320 1 22,30

Länge: 378 mm
013 600 11 sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142 CM556330 1 33,90

Länge: 478 mm
013 600 12 sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142 CM556340 1 38,35

Länge: 178 mm
013 266 97 Edelstahl V4A (1.4404) CM556304 1 99,95

Länge: 278 mm
013 266 98 Edelstahl V4A (1.4404) CM556324 1 120,40

Länge: 378 mm
013 378 52 Edelstahl V4A (1.4404) CM556334 1 137,75

CB Multi-Konsole
Wandausleger, 90° Winkel, schraublos

Art.-Nr. Ausführung Höhe 
mm

Breite 
mm

Länge 
mm

Tragfähig
keit kN

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 270 24 Verzinkung vor Fertigung 71,4 40,9 80,7 0,8 CM350800 1 2,90
013 270 26 Feuerverzinkt n. Vertigung 71,4 40,9 80,7 0,8 CM350803 1 3,36
013 270 27 Edelstahl V4A (1.4404) 71,4 40,9 80,7 0,8 CM350804 1 34,15
013 270 25 Verzinkung vor Fertigung 71,4 40,9 130,7 1,15 CM350810 1 3,59
013 270 28 Feuerverzinkt n. Vertigung 71,4 40,9 130,7 1,15 CM350813 1 4,46
013 270 29 Edelstahl V4A (1.4404) 71,4 40,9 130,7 1,15 CM350814 1 43,50
013 270 30 Verzinkung vor Fertigung 74,8 40,9 180,7 1,1 CM350820 1 4,75
013 270 31 Feuerverzinkt n. Vertigung 74,8 40,9 180,7 1,1 CM350823 1 5,68
013 270 32 Edelstahl V4A (1.4404) 74,8 40,9 180,7 1,1 CM350824 1 57,15
013 270 33 Verzinkung vor Fertigung 74,8 40,9 230,7 1,1 CM350830 1 5,40
013 270 34 Feuerverzinkt n. Vertigung 74,8 40,9 230,7 1,1 CM350833 1 6,36
013 270 35 Edelstahl V4A (1.4404) 74,8 40,9 230,7 1,1 CM350834 1 86,05
013 270 36 Verzinkung vor Fertigung 88,4 41,6 334,7 1,3 CM350840 1 7,76
013 270 37 Feuerverzinkt n. Vertigung 88,4 41,6 334,7 1,3 CM350843 1 11,15
013 270 38 Edelstahl V4A (1.4404) 88,4 41,6 334,7 1,3 CM350844 1 99,55
013 270 39 Verzinkung vor Fertigung 102 41,6 434,7 1,4 CM350850 1 8,34
013 270 40 Feuerverzinkt n. Vertigung 102 41,6 434,7 1,4 CM350853 1 16,60
013 270 54 Edelstahl V4A (1.4404) 102 41,6 434,7 1,4 CM350854 1 152,85

Hängestiel
U50 6000N / 210Nm
geeignet für ein- und doppeltseitige Aufhängung von Konsolen, Ausführung: sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Profilbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 338 21 U-Profil 300 56 348093 1 12,30
013 338 22 U-Profil 400 56 348094 1 14,35
013 338 23 U-Profil 500 56 348095 1 16,20
013 338 24 U-Profil 600 56 348096 1 17,95
013 338 26 U-Profil 800 56 348098 1 20,85
013 338 18 U-Profil 1000 56 348090 1 22,70
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Hängestiel
U55 7000N / 270Nm
geeignet für ein- und doppeltseitige Aufhängung von Konsolen, tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Profilbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 338 41 U-Profil 300 56 348363 1 20,00
013 338 42 U-Profil 400 56 348364 1 22,20
013 338 43 U-Profil 500 56 348365 1 24,40
013 338 44 U-Profil 600 56 348366 1 26,60
013 338 46 U-Profil 800 56 348368 1 32,55
013 338 39 U-Profil 1000 56 348360 1 37,85

Profil
Einfachprofil, 3 Seiten gelocht, Stahl

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 600 02 Länge: 500 mm, sendzimirverzinkt CM013500 1 13,15
013 245 42 Länge: 1000 mm, sendzimirverzinkt CM013010 1 25,10
013 266 95 Länge: 3000 mm, sendzimirverzinkt CM013030 1 75,10
013 276 64 Länge: 500 mm, Edelstahl V4A (1.4404) CM013504 1 84,35
013 276 63 Länge: 1000 mm, Edelstahl V4A (1.4404) CM013014 1 184,05
013 266 96 Länge: 3000 mm, Edelstahl V2A (1.4301) CM013038 1 574,10

Kabelausgang
aus Stahl, Bandverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 267 12 sendzimierverzinkt nach DIN EN 10 142 CM585160 1 7,44
013 267 13 Edelstahl V4A (1.4404) CM585164 1 44,25

Kabelrinne gelocht
ab Breite 200 mm mit verstärktem Boden, sendzimierverzinkt,
mit integriertem, automatischem Verbinder

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Materialstärke mm Typ VPE/Stk. €/M
013 386 29 60 100 0,6 480111 3 13,25
013 386 31 60 200 0,6 480113 3 17,20
013 386 32 60 300 0,6 480114 3 21,75
013 386 33 60 400 0,9 480115 3 32,95
013 386 34 60 500 0,9 480116 3 37,15

Bogen
zu befestigen mit 4x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Kabelrinnenhöhe mm Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 387 11 60 100 480751 1 27,65
013 387 13 60 200 480753 1 37,70
013 387 14 60 300 480754 1 48,15
013 387 15 60 400 480755 1 67,50
013 387 16 60 500 480756 1 82,65

Steigestück
zu befestigen mit 4x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Kabelrinnenhöhe mm Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 387 41 60 100 480811 1 38,80
013 387 43 60 200 480813 1 47,10
013 387 44 60 300 480814 1 45,55
013 387 45 60 400 480815 1 72,90
013 387 46 60 500 480816 1 90,15
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Fallstück
zu befestigen mit 4x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Kabelrinnenhöhe mm Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 387 31 60 100 480801 1 39,60
013 387 33 60 200 480803 1 48,35
013 387 34 60 300 480804 1 56,95
013 387 35 60 400 480805 1 89,60
013 387 36 60 500 480806 1 127,30

T-Stück
zu befestigen mit 6 x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Kabelrinnenhöhe mm Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 387 22 60 100 480791 1 49,45
013 387 24 60 200 480793 1 62,15
013 387 25 60 300 480794 1 75,90
013 387 26 60 400 480795 1 91,45
013 387 27 60 500 480796 1 109,00

Abzweigstück horizontal
zu befestigen mit 4x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Kabelrinnenhöhe mm Kabelrinnen-Abgangsbreite mm Innenradius mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 388 94 60 100 100 481781 1 27,35
013 388 96 60 200 100 481783 1 28,70
013 388 97 60 300 100 481784 1 35,25
013 388 98 60 400 100 481785 1 38,45
013 388 99 60 500 100 481786 1 48,45

Anbaustück
zu befestigen mit 2x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt.

Art.-Nr. Innenradius mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 388 33 100 481173 1 7,63

Sperrzahnschraube
Sperrzahnschraube M6 x 10, Sperrzahnmutter M6
Abstand

Gewindemaß (metrisch): 6, Länge: 10 mm, Mit Mutter: ja

Art.-Nr. Werkstoff Werkstoffgüte Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 311 45 Stahl sonstige sonstige 341895 1 0,19

Ausleger
1500N
zur Befestigung von Gitterrinnen bis 100, 200, 300, 400, 500 und 600 mm Breite. Installation als Wand-
und Stielausleger möglich
Abstand

Tragfähigkeit: 1,5 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 245 74 120 40 126 8717220 1 3,59
013 245 76 120 40 426 8717240 1 8,79
013 245 77 120 40 526 8717250 1 11,60
013 245 78 120 40 626 8717260 1 15,85
013 245 75 120 40 226 8717230 1 5,99
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Schwerausleger
3000N
tauchfeuerverzinkt
Abstand

Breite: 45 mm

Art.-Nr. Höhe mm Länge mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 245 45 93 123 2 CM557213 1 5,63
013 245 47 103 223 1,81 CM557233 1 7,63
013 245 48 111 323 2,7 CM557243 1 12,20
013 245 49 121 423 2,5 CM557253 1 16,05
013 245 50 128 525 3,71 CM557263 1 20,35

Offener Aufhängebügel
maximale Belastung 600 N, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 267 91 Breite: 100 mm 347280 1 5,91
013 267 92 Breite: 200 mm 347282 1 8,94
013 267 94 Breite: 400 mm 347284 1 20,70
013 267 93 Breite: 300 mm 347283 1 13,65

Trennprofil L
schraublose Montage, sendzimirverzinkt, Länge: 3000 mm

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/M
013 386 62 Höhe: 58 mm schraubbar 480428 1 8,74
013 388 64 Höhe: 54,7 mm schraublos 481429 1 5,76

Schraubverbinder
zum Verbinden von zwei geschnittenen Seiten, zu befestigen mit 2x Schraubenset 341895, sendzimirver
zinkt, für Kabelrinne Höhe 60 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 385 92 Höhe: 44 mm 341213 1 2,08

Gelenkstück EV
zu befestigen mit 2x Schraubenset 341895, sendzimirverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 388 49 Höhe: 60 mm 481232 1 7,04

Befestigungsset 
Flachrundschraube + Beilagscheibe + Mutter, tauchfeuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 276 88 Gewinde M8 20 616007 1 0,97
013 002 06 Gewinde M10 25 616010 1 1,60
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Kabelschutzhauben, PVC-hart
Sicherheit bei der Verlegung von Erdkabeln, korrosionsfest gegen alle im und am Boden vorkommenden
Säuren und Chermikalien, Standardfarbe rot mit Einhängung

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Mit Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% M
012 061 48 Kunststoff 40 nein FRH - Type 40 1/100 327,00
012 061 49 Kunststoff 50 nein FRH - Type 50 1/100 383,00
012 061 50 Kunststoff 60 nein FRH - Type 60 1/100 495,00

Kabelschutzhauben
Sicherheit bei der Verlegung von Erdkabeln, korrosionsfest gegen alle im und am Boden vorkommenden
Säuren und Chermikalien, Standardfarbe rot mit Einhängung

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Mit Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 000 12 Kunststoff 120 nein FHA - Type 120 1 445,00

KabelverlegesystemeNIEDAX

Ausleger / Hängestiel
Stahl, bandverzinkt nach DIN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Breite: 57 mm

Art.-Nr. Höhe mm Länge mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 428 85 132 163 1,5 TKS 100 1 11,40
013 428 89 132 263 1,1 TKS 200 1 13,50
013 428 93 132 363 0,75 TKS 300 1 16,10

Tragkonsolen
zur Wand und Deckenmontage
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Breite: 57 mm

Art.-Nr. Höhe mm Länge mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 021 75 172 161 0,95 TKSU 100 20 16,40
013 021 90 172 261 0,7 TKSU 200 20 19,80
013 021 94 172 361 0,5 TKSU 300 20 22,90

Distanzstück
Distanzstück, zum Ausfüttern der Profilrücken des TKS-Systems für die Wand- und Hängestielmontage,
Befestigungsmaterial je nach Anwendungsfall SKM 10x70 bzw. SKM 10x25 bitte gesondert bestellen. Zur
Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Abstand

Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 175 86 ohne bandverzinkt Stahl TKSD 20 1 3,32

Distanzstück
Distanzstueck, zum Ausfuettern der Profilruecken des TKS-Systems fuer die Wand- und Haengestielmon
tage, Befestigungsmaterial je nach Anwendungsfall SKM 10x70 E3 bzw. SKM 10x25 E3 bitte gesondert
bestellen.
Abstand

Plattenbreite: 20 mm, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Plattenhöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 175 89 horizontal/vertikal tauchfeuerverzinkt 20 TKSD 20 F 1 3,92
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Aufhängebügel
zum Einklipsen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
Abstand

Geeignet für Gitterrinne: nein, Geeignet für Kabelleiter: nein, Geeignet für Kabelrinne: ja,
Rinnenbefestigung: schraublos, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Funktionserhalt Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 171 57 sonstige nein bandverzinkt RCB 50 1 7,20
013 030 10 sonstige nein bandverzinkt RCB100 1 8,50

Wandausleger, mittelschwer
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Tragfähigkeit kN Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 409 37 60 40 110 1,2 KTAM 100 1 5,60
013 409 39 80 40 210 1,2 KTAM 200 1 8,80
013 409 41 82 42 320 1,5 KTAM 300 1 10,30
013 409 43 82 42 420 1,5 KTAM 400 1 16,00
013 409 45 115 40 510 1,2 KTAM 500 1 22,70
013 409 46 115 40 610 1,2 KTAM 600 1 25,20

Hängestiel- und Wandausleger, Standard
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461,
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.
Abstand

Tragfähigkeit: 2,5 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 408 98 45 23 110 KTA 100 1 10,60
013 409 03 55 23 210 KTA 200 1 12,30
013 409 07 65 26 310 KTA 300 1 17,10
013 409 11 75 26 410 KTA 400 1 20,20
013 409 15 90 24 510 KTA 500 1 29,90
013 409 18 90 24 610 KTA 600 1 33,40

Hängestiel- und Wandausleger, schwer
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461,
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
KTAS 100 - KTAS 400: zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen
beachten.
Abstand

Tragfähigkeit: 5 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 195 56 113 28 130 KTAS 100 1 41,40
013 019 13 113 28 230 KTAS 200 1 45,00
013 019 14 113 28 330 KTAS 300 1 51,30
013 019 16 113 28 430 KTAS 400 1 58,00
013 019 17 150 28 530 KTAS 500 1 66,70
013 019 18 150 28 630 KTAS 600 1 73,50
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Hängestiele
für Deckenmontage, für Ausleger KTU.., KTUM...und KTDL... , Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO
1461
Abstand

Profilbreite: 22 mm, Profilhöhe: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl,
gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Funktionserhalt: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 404 80 ohne U-Profil 201 HUF 50/200 1 14,20
013 404 85 ohne U-Profil 301 HUF 50/300 1 17,00
013 404 89 ohne U-Profil 401 HUF 50/400 1 19,40
013 404 93 ohne U-Profil 501 HUF 50/500 1 22,20
013 404 97 ohne U-Profil 601 HUF 50/600 1 26,20
013 405 00 ohne U-Profil 705 HUF 50/700 1 29,10
013 405 02 ohne U-Profil 805 HUF 50/800 1 30,60
013 405 04 ohne U-Profil 905 HUF 50/900 1 34,70
013 404 74 ohne U-Profil 1005 HUF 50/1000 1 36,20

Hängestiele, U-Profile
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461, für Wandausleger KTAM... und KTA..., HU5050/200 hat ein
eimgeschränktes Platzangebot zur Kabelrinnenbestückung (Länge des Hängestiels - Höhe des Auslegers)
Abstand

Ausführung: U-Profil, Profilbreite: 50 mm, Profilhöhe: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Länge mm Geeignet für Funktionserhalt Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 900 21 ohne 205 ja HU 5050/200 1 30,20
013 900 22 ohne 255 nein HU 5050/250 1 32,00
013 900 23 ohne 305 ja HU 5050/300 1 33,40
013 900 24 ohne 405 ja HU 5050/400 1 37,70
013 900 25 ohne 505 ja HU 5050/500 1 43,50
013 900 26 ohne 605 ja HU 5050/600 1 48,50
013 900 27 ohne 705 ja HU 5050/700 1 53,00
013 900 28 ohne 805 ja HU 5050/800 1 58,00
013 900 29 ohne 905 ja HU 5050/900 1 62,90
013 900 30 ohne 1005 ja HU 5050/1000 1 72,90
013 900 31 ohne 1105 ja HU 5050/1100 1 83,20
013 900 32 ohne 1205 ja HU 5050/1200 1 89,70
013 900 33 ohne 1505 ja HU 5050/1500 1 105,70
013 900 34 ohne 2005 ja HU 5050/2000 1 132,60

Hängestiele, U-Profile
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461, verwendbar für Wandausleger KTAM...,KTA...und KTAS...
Abstand

Ausführung: U-Profil, Profilbreite: 40 mm, Profilhöhe: 60 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Länge mm Geeignet für Funktionserhalt Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 900 35 ohne 206 nein HU 6040/200 1 37,70
013 900 37 ohne 306 ja HU 6040/300 1 44,20
013 900 38 ohne 406 ja HU 6040/400 1 50,40
013 900 39 ohne 506 ja HU 6040/500 1 57,10
013 900 40 ohne 606 ja HU 6040/600 1 63,70
013 900 41 ohne 706 ja HU 6040/700 1 71,10
013 900 42 ohne 806 ja HU 6040/800 1 77,90
013 900 43 ohne 906 ja HU 6040/900 1 85,20
013 900 44 ohne 1006 ja HU 6040/1000 1 94,70
013 900 47 ohne 1506 nein HU 6040/1500 1 141,70
013 900 48 ohne 2006 nein HU 6040/2000 1 176,60
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Hängestiel-Distanzprofil
für U 5050/..., HU 5050/...
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
Um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Auslegern zu verhindern, ist aus statischen
Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantkopfschraube zu berücksichtigen.
Abstand

Profilbreite: 50 mm, Profilhöhe: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl,
gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Funktionserhalt: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 165 24 ohne U-Profil 80 HDS 50.50 F 1 5,94

Hängestiel-Distanzprofil
für U 6040/..., HU 6040/..
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
Um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Auslegern zu verhindern, ist aus statischen
Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantkopfschraube zu berücksichtigen, Zubehör inkl. 1x
SKM10x90 und 2x UGM10
Abstand

Profilbreite: 60 mm, Profilhöhe: 40 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Rostfreier Stahl,
gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Funktionserhalt: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 165 25 ohne U-Profil 80 HDS 60.40 F 1 7,30

Schutzkappe
für HU 5050/...
aus Weich PVC, Farbe gelb
Abstand

Länge: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 900 82 gelb Endkappe U-Profil K 5050 10 5,51

Schutzkappe
für HUF 50/...,
Weich PVC, silikonfrei, Sicherheitsfarbe gelb
Abstand

Länge: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 434 52 gelb Endkappe U-Profil K 50 1 4,60

Schutzkappe
aus Polyethylen, halogenfrei, für HU 6040/...
Abstand

Länge: 27 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 900 83 gelb Endkappe U-Profil SKU 6040 1 2,40

Ausleger, mittel
für HUF 50/... und HDUF 50/...
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12 und FLM 10 x 25
Abstand

Tragfähigkeit: 1,2 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 019 29 73 20 105 KTUM 100 20 6,85
013 019 36 73 20 205 KTUM 200 20 9,30
013 019 38 73 20 305 KTUM 300 20 11,40
013 019 39 83 20 405 KTUM 400 20 17,80
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Ausleger
für HUF 50/... und HDUF 50/...
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
inkl. Schrauben FLM 6 x 12 und FLM 10 x 25
KTU 100 - KTU 400: zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen
beachten.
Abstand

Tragfähigkeit: 2,5 kN

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 410 11 50 23 110 KTU 100 1 14,20
013 410 15 60 23 210 KTU 200 1 15,60
013 410 19 75 26 310 KTU 300 1 21,30
013 410 23 75 26 410 KTU 400 1 22,60
013 410 27 90 24 510 KTU 500 1 34,90
013 410 30 90 24 610 KTU 600 1 40,90

Flachrundschraube
Stahl: galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert (FLM 6X12); tauchfeuerverzinkt nach DIN
EN ISO 1461 (FLM 10X25 F), inklusive Flanschmutter.
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.

Art.-Nr. Gewindemaß (me
trisch)

Kopfform Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

013 627 66 6 Flachrundkopf 12 FLM 6 X 12 100 49,60
013 030 18 10 Flachrundkopf mit Vierkant 25 FLM 10 x 25 F 50 210,10

U Profile
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.
Abstand

Höhe: 60 mm, Materialstärke: 4 mm, Schlitzbreite: 40 mm, Profilform: U-Profil, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/m €/M
013 900 84 ohne 3000 40 U 6040/3000 F 3 76,40
013 900 85 ohne 6000 40 U 6040/6000 F 6 76,40

U-Profile
zur Herstellung von Abhängekonstruktionen, Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.
Abstand

Höhe: 22 mm, Materialstärke: 2 mm, Schlitzbreite: 30 mm, Profilform: U-Profil, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/m €/M
013 429 41 ohne 3000 50 U 50/3000 3 19,00
013 029 68 ohne 6000 50 U 50/6000 6 19,00

Schraubkopfplatten
für U 5050/...
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.
Abstand

Winkel: 90 - 90 °, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt, Geeignet für Deckenmontage: ja, Geeignet für Konsolenbefestigung: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 900 80 ohne Schraubkopfplatte U-Profil KU 5050 1 30,20
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Schraubkopfplatten
für U-Profile
zur Montage an waagerechten Decken
KUD 50, KUGV 50 und KUGH 50: zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie
MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen beachten.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: tauchfeuerverzinkt,
Geeignet für Deckenmontage: ja, Geeignet für Konsolenbefestigung: nein

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Winkel ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 410 50 für 1 x U 50 U-Profil 90 - 90 KU 50 1 18,20
013 019 44 für 2 x U 50 U-Profil 90 - 90 KUD 50 10 33,80

mit Verstellbereich von ± 30°
013 019 88 vertikal U-Profil 90 - 90 KUGV 50 1 38,60
013 019 86 horizontal U-Profil 90 - 90 KUGH 50 10 38,60

Verbinder
für U-Profile, Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461, inkl. Schrauben FLM 10x25 F
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 021 96 Flachverbinder tauchfeuerverzinkt U-Profil VB 50 1 15,80

Schraubkopfplatten
für U 6040/...
Stahl, tauchfeuerverzinkt nach EN ISO 1461
geeignet für U-Profile
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.
Abstand

Winkel: 90 - 90 °, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt, Geeignet für Deckenmontage: ja, Geeignet für Konsolenbefestigung: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 900 81 ohne Schraubkopfplatte U-Profil KU 6040 1 31,40

Kabelrinnen, leicht
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, gelocht, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder, Auslässe zur
Kabelbinderbefestigung, durch T-Auslass im Boden ab einer Rinnenbreite von 300 mm ist eine Schnellbe
festigung der Kabelbinder durch einschlaufen von oben möglich (kein Fädelaufwand). Zusätzl. Bodenper
foration Ø 13,5, Ø 16,5, Ø 20,5 und Ø 25,5 ab einer Rinnenbreite von 200 mm für die Anbringung von
Kabelverschraubungen
Abstand

Farbe: ohne, Ausführung: integrierter Verbinder, Höhe: 60 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: bandverzinkt, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Breite mm Geeignet für Funktionserhalt Materialstärke mm Typ VPE/m €/M
013 199 60 100 ja 0,75 RLVC 60.100 3 24,80
013 199 61 200 ja 0,75 RLVC 60.200 3 30,50
013 199 62 300 ja 0,75 RLVC 60.300 3 38,20
013 199 63 400 ja 0,9 RLVC 60.400 3 52,40
013 199 64 500 nein 0,9 RLVC 60.500 3 64,60
013 199 65 600 nein 0,9 RLVC 60.600 3 74,90
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Kabelrinnen, leicht
inkl. Stoßstellenverbinder RV 60...
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Höhe: 60 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm Materialstärke mm Typ VPE/m €/M
013 421 52 ohne 100 0,9 RL 60.100 3 26,40
013 421 55 ohne 200 0,9 RL 60.200 3 35,10
013 421 59 ohne 300 1 RL 60.300 3 45,20
013 421 62 ohne 400 1 RL 60.400 3 55,10
013 421 65 ohne 500 1 RL 60.500 3 69,50
013 421 68 ohne 600 1 RL 60.600 3 77,80

Kabelrinnen, leicht
inkl. zwei schraubenlose Verbinder RVC 60 Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Abstand

Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Höhe: 60 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm Materialstärke mm Typ VPE/m €/M
013 900 63 ohne 100 0,9 RLC 60.100 3 26,40
013 900 65 ohne 200 0,9 RLC 60.200 3 35,10
013 900 67 ohne 300 1 RLC 60.300 3 45,20
013 900 68 ohne 400 1 RLC 60.400 3 55,10
013 900 69 ohne 500 1 RLC 60.500 3 69,50
013 900 70 ohne 600 1 RLC 60.600 3 77,80

Industrie-Kabelrinne
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, mit 30% Lochanteil, mit versetzt angeordneter Boden- und
Seitenperforation für eine stufenlose Anbringung der Systembauteile, für die Kabel- und Leitungsdurch
führung sind Seiten- und Bodenauslässe eingebracht, einschließlich zwei schraubenlose Stoßstellenver
binder RVC 60
Abstand

Ausführung: mitgelieferter Verbinder, Höhe: 60 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt: nein, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Breite mm Materialstärke mm Typ VPE/m ?
013 003 58 ohne 100 0,9 RLCI 60.100 S 3 29,10
013 003 84 ohne 200 0,9 RLCI 60.200 S 3 38,40
013 003 88 ohne 300 1 RLCI 60.300 S 3 49,70
013 004 02 ohne 400 1 RLCI 60.400 S 3 60,70
013 270 91 ohne 500 1 RLCI 60.500 S 3 74,20

Kabelrinnen, schwer
inkl. Stoßstellenverbinder RV 60...
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Höhe: 60 mm, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt:
ja, Materialstärke: 1,5 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/m €/M
013 017 73 ohne mitgelieferter Verbinder 100 RS 60.100 3 43,20
013 017 78 ohne mitgelieferter Verbinder 200 RS 60.200 3 58,50
013 017 80 ohne mitgelieferter Verbinder 300 RS 60.300 3 73,50
013 017 85 ohne mitgelieferter Verbinder 400 RS 60.400 3 89,00
013 017 92 ohne mitgelieferter Verbinder 500 RS 60.500 3 104,80
013 017 93 ohne mitgelieferter Verbinder 600 RS 60.600 3 120,00
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Verteilerrinne C-förmig, gelocht
mit Kabelauslässen im Boden und in den Seiten, Boden und Aufkantungen perforiert, bandverzinkt nach
DIN EN 10346
Abstand

Ausführung: ohne Verbinder, Rinnenhöhe: 50 mm, Länge: 3000 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung
im Boden: ja, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
bandverzinkt

Art.-Nr. Farbe Rinnenbreite mm Nutzbarer Querschnitt mm² Typ VPE/m €/M
013 166 29 ohne 50 2480 RSV 50.050 3 28,00
013 006 14 ohne 100 4980 RSV 50.100 3 34,90

Deckel für Kabelrinne/-leiter
Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, 
für RD 100 - RD 400: zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen
beachten
Abstand

Länge: 3000 mm, Geeignet für Kabelleiter: ja, Befestigungsart: aufliegend, Werkstoff: Stahl, Rostfreier
Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Farbe Deckelbreite mm Materialstärke mm Typ VPE/m €/M
012 020 93 ohne 100 0,75 RD 100 3 13,70
013 015 72 ohne 200 0,75 RD 200 3 22,90
013 015 83 ohne 300 0,9 RD 300 3 33,80
013 015 81 ohne 400 1 RD 400 3 46,60
013 186 50 ohne 500 1 RD 500 3 56,00
013 186 52 ohne 600 1 RD 600 3 75,50

Kabelrinnendeckel
Kabelrinnendeckel, mit Drehriegelverschluss, für Kabelrinnen RL..., RS...und RSV..., mit unverlierbar ange
brachten Drehriegeln, bandverzinkt nach DIN EN 10346. für Kabelrinnenbreite: 100 mm Lieferlänge L : 2 x
3000 mm 
für RDV 100 - RDV 400: zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen
beachten
Abstand

Länge: 3000 mm, Geeignet für Kabelleiter: ja, Befestigungsart: Drehriegel, Werkstoff: Stahl, Rostfreier
Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Farbe Deckelbreite mm Materialstärke mm Typ VPE/m €/M
013 417 32 ohne 100 0,75 RDV 100 3 21,60
013 417 38 ohne 200 0,75 RDV 200 3 32,70
013 417 44 ohne 300 0,9 RDV 300 3 44,30
013 079 65 ohne 400 1 RDV 400 3 57,30
013 030 13 ohne 500 1 RDV 500 3 68,70
013 186 59 ohne 600 1 RDV 600 3 82,40

Deckelhaltefeder
Zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen beachten.
Abstand

Werkstoffgüte: rostfreier Stahl, Geeignet für Gitterrinne: nein, Geeignet für Kabelleiter: nein, Geeignet für
Kabelrinne: ja

Art.-Nr. Oberfläche Werkstoff Rostfreier Stahl, gebeizt Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 200 05 sonstige Stahl nein RDHF 9 E2 60 1,64

Kabelrinnendeckel
Deckel, mit vormontierten Drehriegelverschlüssen, für Verteilerkabelrinne RSV..., bandverzinkt nach DIN
EN 10346. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Aussenbereich
nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich, für den
zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2/50 eingesetzt werden
Abstand

Materialstärke: 0,75 mm, Geeignet für Kabelleiter: nein, Befestigungsart: Drehriegel, Werkstoff: Stahl,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: bandverzinkt

Art.-Nr. Farbe Deckelbreite mm Länge mm Typ VPE/m €/M
013 170 11 ohne 50 3000 RDSV 50 3 17,60
013 170 12 ohne 100 3000 RDSV 100 3 21,60
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Universalverbinder
zur Herstellung von geraden, sowie horizontal und vertikal abgewinkelten Stoßstellenverbindungen, für
Kabelrinnen mit 50 mm und 60 mm Kantenhöhe, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör
Zur Verwendung im Funktionserhalt / Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte abP bzw. gutachterliche
Stellungnahmen beachten.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 079 64 RVV 50 1 5,60

Trennstege
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Ausführung: L-Profil, Befestigungslochung: ja, Länge: 3000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche:
bandverzinkt, Befestigungsart: schraubbar, Geeignet für Gitterrinne: ja, Geeignet für Kabelleiter: ja,
Geeignet für Kabelrinne: ja, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Trennwandhöhe mm Typ VPE/m €/M
013 113 98 ohne nein 30 RW 35 3 11,10
013 193 81 ohne ja 47 RW 50 3 10,90
013 427 41 ohne ja 55 RW 60 3 11,10
013 100 24 ohne nein 80 RW 85 3 15,70

Anbau T-Stück
mit integriertem Stoßstellenverbinder, 
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, 
inkl. Schrauben FLM 6 x 12, 
für RTA 60.100 - RTA 60.400: zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw. gutachterliche Stellung
nahmen beachten
Abstand

Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Innenradius: 138 mm, Oberfläche: bandverzinkt, Werkstoff: Stahl, Rostfreier
Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabelrinnen-Abgangsbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 424 13 ohne integrierter Verbinder 100 RTA 60.100 1 48,80
013 424 17 ohne integrierter Verbinder 200 RTA 60.200 1 52,60
013 424 21 ohne integrierter Verbinder 300 RTA 60.300 1 65,50
013 424 24 ohne integrierter Verbinder 400 RTA 60.400 1 72,80
013 021 25 ohne integrierter Verbinder 500 RTA 60.500 1 87,10
013 021 27 ohne integrierter Verbinder 600 RTA 60.600 1 103,10

Eckanbaustücke
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Weitspann-Ausführung: nein, Oberfläche: bandverzinkt, Höhe der Seitenwand: 60 mm, Werkstoff: Stahl,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, NATO-Lochbild: nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Innenradius mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 417 70 ohne ja 99 REK 60 1 23,60
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Bögen 90°
mit integriertem Stoßstellenverbinder, 
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, 
inkl. Schrauben FLM 6 x 12, 
für RES 60.100 - RES 60.400: zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw. gutachterliche Stellung
nahmen beachten
Abstand

Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Materialstärke: 0,9 mm, Innenradius: 138 mm, Richtungsänderung: horizontal,
Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Abbiegung (Winkel): 90°, Seitenlochung: nein, Montagelochung
im Boden: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabelrinnenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 418 00 ohne integrierter Verbinder 100 RES 60.100 1 50,60
013 418 03 ohne integrierter Verbinder 200 RES 60.200 1 55,90
013 418 06 ohne integrierter Verbinder 300 RES 60.300 1 68,80
013 418 08 ohne integrierter Verbinder 400 RES 60.400 1 82,60
013 020 72 ohne integrierter Verbinder 500 RES 60.500 1 123,70
013 020 73 ohne integrierter Verbinder 600 RES 60.600 1 143,50

Gelenkverbinder
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, 
inkl. Schrauben FLM 6 x 12, 
zur Verwendung im Funktionserhalt bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen beachten

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 419 97 RGV 60 50 9,00

Deckenbügel
zum Anschrauben an Gewindestange M10, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
Abstand

Verstellbar: nein, Tragfähigkeit: 40 N, Länge: 32,5 mm, Breite: 57,5 mm, Höhe: 80 mm, Werkstoff: Stahl,
Oberfläche: bandverzinkt, Durchmesser: 10 mm, Gewindemaß (metrisch): 10, Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Scharnierend Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 175 73 ohne nein nein DB 10 1 5,26

Montageplatte
zum Anbau von Verteiler- und Abzweigdosen
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, inkl. Schrauben FLM 6x12
Abstand

Plattenbreite: 130 mm, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Plattenhöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 422 59 horizontal/vertikal bandverzinkt 139 RMP 130 1 8,00

Reduzierwinkel
Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
inkl. Schrauben FLM 6 x 12
Abstand

Ausführung: integrierter Verbinder, Geeignet für Funktionserhalt: ja, Weitspann-Ausführung: nein,
Kabelrinnenhöhe: 60 mm, Oberfläche: bandverzinkt, Bauform: Reduzierung symmetrisch, Werkstoff: Stahl,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Breite 1 mm Breite großes Maß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 017 00 ohne 100 222 RAW 60.100 1 11,40
013 019 96 ohne 200 422 RAW 60.300 1 13,30

Gitterrinnen Universalverbinder
dreiteilig, inkl. verzahnter Flanschmutter ähnlich DIN EN 1661 zur Erstellung von Längsverbindungen
durchlaufender Deckenträger. Verwendbar für: Deckenträger DT...
Zur Verwendung gemäß Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte brandschutztechnische Bewertung
beachten.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 320 30 GRV M6x20 V 50 3,40
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Gitterrinnenhaltelasche
zur direkten Befestigung von Deckenträger an der Decke
Verwendbar für: Deckenträger DT 50...
Zur Verwendung gemäß Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR; bitte brandschutztechnische Bewertung
beachten.
Abstand

Plattenbreite: 30 mm, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Plattenhöhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 270 99 horizontal/vertikal galvanisch/elektrolytisch verzinkt 4 GRHLG 6 V 1 1,03

Gitterrinnen Universalverbinder
Gitterrinnen-Universalverbinder 2-teilig, inkl. Flanschmutter, zur Erstellung von durchlaufenden Gitter
rinnen und zur variablen Herstellung von Formstücken
Zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen beachten.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 277 85 GRHKM 6x15 V 50 157,40

Universalverbinder
Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346, zweiteilig, zur Erstellung von durchlaufenden Gitter
rinnen und zur variablen Herstellung von Formstücken, einschließlich anteilmäßigem tauchfeuerverzinkten
Befestigungszubehör. Verwendbar für: Gitterrinnen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 194 23 GRV 6 50 1,56

Hakenschrauben
Hakenschrauben inkl. verzahnter Flanschmutter mit Gewinde M6
GRSM 6 V: zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stellungnahmen beachten.
Abstand

Länge: 24 mm, Oberfläche: unbehandelt, Schraubsystem: Sechskant (hexagonal), Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Gewindemaß (metrisch) Kopfform Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 079 60 6 sonstige 4,8 (Stahl) GRSM 6 V 50 0,48
013 183 68 6 sonstige rostfreier Stahl A2-70 GRSM 6 E3 1 1,16

Weitspannkabelrinnen
gelocht Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
Abstand

Höhe: 105 mm, Länge: 6000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: bandverzinkt, Geeignet für Funktionserhalt:
nein, Materialstärke: 1,5 mm, Seitenlochung: ja, Montagelochung im Boden: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/m €/M
013 307 49 ohne ohne Verbinder 200 WRL 105.200 6 122,70
013 307 50 ohne ohne Verbinder 300 WRL 105.300 6 132,10
013 307 51 ohne ohne Verbinder 400 WRL 105.400 6 139,90
013 307 53 ohne ohne Verbinder 500 WRL 105.500 6 148,40
013 307 54 ohne ohne Verbinder 600 WRL 105.600 6 162,50

Verbinder
Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 192 06 WSV 105.390 1 28,30

Gelenkverbinder
Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 178 95 WSGV 105 1 66,60
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Winkelverbinder
Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 196 77 WSWV 105.390 1 34,90

Anbaueck
Eckanbaustück, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör.
Abstand

Weitspann-Ausführung: ja, Oberfläche: bandverzinkt, Höhe der Seitenwand: 106,5 mm, Werkstoff: Stahl,
Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige, NATO-Lochbild: nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Funktionserhalt Innenradius mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 323 43 ohne nein 500 WAER 105 1 129,60

Steigetrassen
Zusätzliche Befestigungslochungen Ø 8,5 mm im Boden der Seitenholme ermöglichen eine variable
Befestigung direkt mit dem Untergrund. Passende Bügelschellen (B... und BK...)
Für STL 60.203/3 - STL 60.403/3: zur Verwendung im Funktionserhalt; bitte abP bzw. gutachterliche Stel
lungnahmen beachten.
Abstand

Geeignet für Funktionserhalt: nein, Sprossenabstand: 300 mm, Oberfläche: bandverzinkt, Ausführung der
Seitenwand: Profil (offen), Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Steigetrassenhöhe: 60 mm, Länge:
3000 mm, Werkstoff: Stahl, Rostfreier Stahl, gebeizt: nein, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Steigetrassenbreite mm Nutzbarer Querschnitt mm² Typ VPE/m €/M
013 034 49 ohne 200 9400 STL 60.203/3 3 56,40
013 034 50 ohne 300 14200 STL 60.303/3 3 58,50
013 034 91 ohne 400 19000 STL 60.403/3 3 62,00
013 034 92 ohne 500 23800 STL 60.503/3 3 65,90
013 034 93 ohne 600 28600 STL 60.603/3 3 69,20

Stossstellenverbinder
Zum Verbinden der Steigeleitern ST.., 2 Stück je Stoßstelle sind gesondert zu bestellen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 133 13 KSV 60 S 1 5,06

Wandanschlusswinkel
für Boden-, Decken- und Wandmontage geeignet, symmetrisch (inkl. FLM 8x16)
Abstand

Mit Schraubzubehör: ja, Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Oberfläche Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 021 98 Wandanschlusswinkel tauchfeuerverzinkt U-Profil WWU 150/8 1 7,70
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Unterflurkanal
mit Trennwand, für Stark- und Schwachstromverlegung, aus verzinktem Stahlblech 1,5 mm

Abstand

Länge: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: verzinkt, Oberteil abnehmbar: nein, Einsatzbereich:
estrichüberdeckt

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Züge Typ VPE/Stk. €/M
013 901 77 190 28 2 S2 19028 1 55,55
013 901 78 190 38 2 S2 19038 1 59,60
013 901 80 250 28 2 S2 25028 1 67,50
013 901 82 250 38 2 S2 25038 1 71,45
013 901 81 250 28 3 S3 25028 1 71,45
013 901 83 250 38 3 S3 25038 1 75,40
013 901 86 350 28 3 S3 35028 1 83,45
013 901 87 350 38 3 S3 35038 1/2 87,30

Verbindungslaschen
Kanalverbinder zur Montage von Unterflur-Installationskanälen
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: verzinkt, Potenzialausgleich: ja

Art.-Nr. Ausführung Kanalhöhe mm Geeignet für Dehnungsfuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 048 08 Lasche 28 ja VL 19028E 1 11,95
013 048 09 Lasche 38 ja VL 19038E 1 11,95
013 048 11 Lasche 28 ja VL 25028E 1 11,95
013 048 12 Lasche 38 ja VL 25038E 1 11,95
013 048 14 Lasche 28 ja VL 35028E 1 11,95
013 048 15 Lasche 38 ja VL 35038E 1 11,95

Vertikal-Krümmer
Abstand

Oberfläche: verzinkt, Werkstoff: Stahl, Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: nein,
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Züge Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 901 98 190 28 2 KV2 19028 1 73,35
013 901 99 190 38 2 KV2 19038 1 77,35
013 902 01 250 28 2 KV2 25028 1 85,20
013 902 02 250 28 3 KV3 25028 1 89,00
013 902 03 250 38 2 KV2 25038 1 89,00
013 902 04 250 38 3 KV3 25038 1 93,10
013 902 07 350 28 3 KV3 35028 1 100,80
013 902 08 350 38 3 KV3 35038 1 106,15

Unterflurdosen
Abstand

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: nein, Geeignet für estrichüberdeckten
Unterflurkanal: ja, Kanalhöhe: 28 - 28 mm, Min. Estrichhöhe: 70 mm, Werkstoff Seitenwand: Stahl,
Nivellierbereich: 70 - 125 mm, Einbauöffnung für Aufflurtank: nein, Dichtungseinbaumöglichkeit: ja,
Bodenblech: ja

Art.-Nr. Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom
Unterteil

Kanalbreite mm Nenngröße 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 041 94 ja 190 - 250 250 UZD 250-3 1 190,40
013 041 95 ja 190 - 350 350 UZD 350-3 1 238,00
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Aufstockhilfen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 240 08 für Estrichhöhe 115+55mm ASH250-3 B115170 1 52,95
015 240 10 für Estrichhöhe 165+55mm ASH250-3 165220 1 60,50
015 240 11 für Estrichhöhe 115+55mm ASH350-3 B115170 1 56,50
015 240 13 für Estrichhöhe 165+55mm ASH350-3 165220 1 67,60

Montagedeckel
Nenngröße 4 für UZD250-3
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, zum Einbau von GES(M)4 und quadratischer Kassette 4, Einbauöffnung um 3 mm
vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte DUGB4
Abstand

Nenngröße: 250 mm, Breite: 282 mm, Länge: 282 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 64 quadratisch nein trocken DUG 250-3 4 1 57,85

Montagedeckel
Nenngröße 6 für UZD250-3
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, Einbauöffnungum 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblind
platte DUGB6
Abstand

Nenngröße: 250 mm, Breite: 282 mm, Länge: 282 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 65 rechteckig nein trocken DUG 250-3 6 1 57,85

Montagedeckel
Nenngröße R4 für UZD250-3 
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, zum Einbau von GESR4 und runder Kassette R4. Einbauöffnung um 3 mm vertieft zum
nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte DUGB/R4
Abstand

Nenngröße: 250 mm, Breite: 282 mm, Länge: 282 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 69 rund ja trocken DUG 250-3 R4 1 57,85

Montagedeckel
Nenngröße 6 für UZD350-3
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, Einbauöffnungum 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblind
platte DUGB6
Abstand

Nenngröße: 350 mm, Breite: 383 mm, Länge: 383 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 79 rechteckig nein trocken DUG 350-3 6 1 70,80

Montagedeckel
Nenngröße 9 für UZD350-3
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, zum Einbau von GES(M)9 und quadratischer Kassette 9, Einbauöffnung um 3 mm
vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte DUGB9
Abstand

Nenngröße: 350 mm, Breite: 383 mm, Länge: 383 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 80 rechteckig nein trocken DUG 350-3 9 1 70,80
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Montagedeckel
Nenngröße R7 für UZD350-3
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, zum Einbau von GESR7 und runder Kassette R7, Einbauöffnung um 3 mm vertieft zum
nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte DUGB/R7
Abstand

Nenngröße: 350 mm, Breite: 383 mm, Länge: 383 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 89 rund nein trocken DUG 350-3 R7 1 70,80

Montagedeckel
Nenngröße R9 für UZD350-3
als systemgebundenes Zubehör zu estrichüberdeckten Unterflur-Elektro-Installationskanalsystemen nach
DIN EN 50085-2-2, zum Einbau von GESR9 und runder Kassette R9, Einbauöffnung um 3 mm vertieft zum
nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte DUGB/R9
Abstand

Nenngröße: 350 mm, Breite: 383 mm, Länge: 383 mm, Materialstärke: 4 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Montageöffnung Abdeckung Montageöffnung Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 047 93 rund nein trocken DUG 350-3 R9 1 70,80

Geräteeinsätze
für 4 Standard- (Bauform EKR) oder 6 Modul-45-Installationsgeräte in 2 Gerätebechern GB2 oder Modul
träger MT3 für den Einsatz in Kanalsystemen und Doppelböden, Universalbefestigungswinkel einstellbar
auf Doppelbodenstärken bis 65mm, Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass aus Polyamid,
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10mm
Abstand

Breite Einbaumaß: 201 mm, Werkstoff: Polyamid (PA), Anzahl der Gerätebecher: 2, Mit
Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für Unterflurkanal: ja, Geeignet für
Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja, Min. Einbautiefe: 73 mm

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 268 13 grau 201 7011 GES4-2U10T 7011 1 85,00
013 240 53 schwarz 201 9011 GES4-2U10T 9011 1 85,00

Geräteeinsätze
für 6 Standard- (Bauform EKR) oder 9 Modul-45-Installationsgeräte in 3 Gerätebechern GB2 oder Modul
trägern MT3 für den Einsatz in Kanalsystemen und Doppelböden. Universalbefestigungswinkel einstellbar
auf Doppelbodenstärken bis 65 mm, Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass aus Poly
amid, Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 8 oder 10 mm
Abstand

Breite Einbaumaß: 253 mm, Werkstoff: Polyamid (PA), Anzahl der Gerätebecher: 3, Mit
Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für Unterflurkanal: ja, Geeignet für
Hohlbodeneinbau: nein, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 10 mm,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja, Min. Einbautiefe: 73 mm

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 268 14 grau 201 7011 GES6-2U10T 7011 1 93,30
013 268 16 schwarz 201 9011 GES6-2U10T 9011 1 93,30

Geräteeinsatz
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in
Kanalsystemen und Systemböden, bis zu 9 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar
Abstand

Breite Einbaumaß: 244 mm, Länge Außenmaß: 264 mm, Breite Außenmaß: 264 mm, Werkstoff: sonstige,
Anzahl der Gerätebecher: 3, Mit Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für
Unterflurkanal: ja, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja, Tiefe der
Bodenbelagaussparung: 5 mm, Bodenbelagsschutzrahmen: ja, Min. Einbautiefe: 73 mm

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 18 grau 244 7011 GES9-3S U 7011 1 114,10
013 004 20 schwarz 244 9011 GES9-3S U 9011 1 114,10
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Geräteeinsätze für Universalmontage
Abstand

Werkstoff: Polyamid (PA), Mit Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für
Unterflurkanal: ja, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja

Art.-Nr. Farbe Einbau
durch
messer 
mm

Außen
durch
messer 
mm

Anzahl
der
Gerä
tebe
cher

RAL-
Nummer

Tiefe
der Bo
denbe
lagaus
sparung 
mm

Min.
Ein
bau
tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 906 18 grau 214 234 2 7011 5 73 GESR4 U 7011 1 69,20
013 906 20 schwarz 215 234 2 9011 5 73 GESR4 U 9011 1 69,20
013 906 67 grau 275 294 3 7011 10 78 GESR7 10U 7011 1 112,05
013 906 69 schwarz 275 294 3 9011 10 78 GESR7 10U 9011 1 112,05

Geräteeinsätze
rund für 9 Standard- (Bauform EKR) oder 12 Modul-45-Installationsgeräte in 3 Gerätebechern GB3 oder
Modulträger MT4 für den Einsatz in Kanalsystemen und Doppelböden, Universalbefestigungswinkel
einstellbar auf Doppelbodenstärken bis 65 mm, Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass
aus Polyamid, Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 3, 10 oder
12 mm
Abstand

Außendurchmesser: 324 mm, Werkstoff: Polyamid (PA), Anzahl der Gerätebecher: 3, Mit
Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für Unterflurkanal: ja, Geeignet für
Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja, Min. Einbautiefe: 73 mm

Art.-Nr. Farbe Einbaudurchmesser mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 268 17 grau 304 7011 GESR9-2U12T 7011 1 121,70
013 268 18 schwarz 304 9011 GESR9-2U12T 9011 1 121,70

Geräteeinsatz
Abstand

Außendurchmesser: 325 mm, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, Anzahl der Gerätebecher: 3, Mit
Bodenbelagaussparung: nein, Geeignet für Nasspflege: ja, Geeignet für Unterflurkanal: ja, Geeignet für
Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja, Bodenbelagsschutzrahmen: ja, Min.
Einbautiefe: 80 mm

Art.-Nr. Farbe Einbaudurchmesser mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 257 69 grau 305 7011 GRAF9-2 U 7011 1 709,20
013 257 70 schwarz 305 9011 GRAF9-2 U 9011 1 709,20

Universalträger
Universalträger leer mit 2 Zugentlastungen für ankommende und abgehende Leitungen, geeignet für den
in Abdeckplatten, Abdeckplatten sind separat zu bestellen
Abstand

Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Breite: 76 mm, Tiefe: 36 mm, Anzahl der Zugentlastungen: 2,
Werkstoff: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der einbaubaren Geräte Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 26 Becherform 3 165 UT3 1 8,05
013 004 29 Becherform 4 208 UT4 1 8,80

Universalträger
Universalträger mit 2 Zugentlastungen, Abdeckplatten sind separat zu bestellen
Abstand

Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Breite: 76 mm, Tiefe: 40 mm, Anzahl der Zugentlastungen: 2,
Werkstoff: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der einbaubaren Geräte Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 28 Becherform 3 165 UT3 45 3 1 11,15
013 004 30 Becherform 4 208 UT4 45 4 1 12,10
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Abdeckplatte
für Universalträger
Abstand

2fach Öffnungen: 0, 3fach Öffnungen: 0, CEE: 0, Anwendung: Gerätebecher, Anzahl der quadratischen
Öffnungen: 1, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0, Installationstechnik:
Rastermaß 45, Befestigungsart: rasten, Blindplatte: nein, Mit Beschriftungsfeld: ja, Geeignet für
Beschriftungsfeld: nein, Werkstoff: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Farbe Länge der Abdeckplatte mm 1fach Öffnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 34 schwarz 82,5 1 UT3 P1 1 1,90
013 004 41 schwarz 61 1 UT34 P1 1 1,70

Abdeckplatte
für Universalträger, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abstand

2fach Öffnungen: 0, 3fach Öffnungen: 0, CEE: 0, Anwendung: Gerätebecher, Anzahl der quadratischen
Öffnungen: 0, Anzahl der runden Öffnungen: 1, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0, Installationstechnik:
sonstige, Befestigungsart: rasten, Blindplatte: nein, Mit Beschriftungsfeld: nein, Geeignet für
Beschriftungsfeld: nein, Werkstoff: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Farbe Länge der Abdeckplatte mm 1fach Öffnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 44 schwarz 82,5 1 UT3 D1 1 1,90
013 004 45 schwarz 104 1 UT34 D1 1 2,35

Abdeckplatte
blind, kann bei Bedarf auf 61 mm gekürzt werden
Abstand

1fach Öffnung: 0, 2fach Öffnungen: 0, 3fach Öffnungen: 0, CEE: 0, Anwendung: Gerätebecher, Anzahl der
quadratischen Öffnungen: 0, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0,
Installationstechnik: Rastermaß 45, Befestigungsart: rasten, Blindplatte: ja, Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein, Werkstoff: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Farbe Länge der Abdeckplatte mm Mit Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 31 schwarz 82,5 nein UT3 P0 1 1,90
013 004 32 schwarz 104 UT34 P0 1 2,35

Abdeckplatte
für Universalträger
Abstand

Farbe: schwarz, 1fach Öffnung: 0, CEE: 0, Anwendung: Gerätebecher, Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0, Installationstechnik: Rastermaß 45,
Befestigungsart: rasten, Blindplatte: nein, Mit Beschriftungsfeld: nein, Geeignet für Beschriftungsfeld: nein,
Werkstoff: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Länge der Abdeckplatte mm 2fach Öffnungen 3fach Öffnungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 42 104 1 0 UT34 P2 1 3,40
013 004 35 165 0 1 UT3 P3 1 3,20
013 004 36 147 0 1 UT4 P3 1 3,40
013 004 39 208 0 0 UT4 P4 1 3,80

Quadratische Kassette
Abstand

Bodenpflege: nass, Anzahl der Gerätebecher: 2, Länge Einbaumaß: 201 mm, Anzahl der einbaubaren
Geräte: 0, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: nein, Anzahl der
Leitungsauslässe: 0, Kassettenhöhe: 100 mm, Breite Einbaumaß: 201 mm

Art.-Nr. Ausführung Tiefe der Bodenbelagaussparung 
mm

Nivellierhöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 242 61 quadratisch 20 100 - 150 RKN2 4 VS 20 1 432,40
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Quadratische Kassette
nivellierbare Edelstahl-Kassette für Tubus gemäß EN 50085-2-2 für den Einbau von Installationsgeräten in
trocken und nass geplegte Böden, Tubus ist seperat zu bestellen
Abstand

Ausführung Leitungsauslass: Tubus, Anzahl der Gerätebecher: 3, Länge Einbaumaß: 244 mm, Anzahl der
einbaubaren Geräte: 12, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: ja,
Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Kassettenhöhe: 105 mm, Breite Einbaumaß: 244 mm

Art.-Nr. Tiefe der Bodenbelagaussparung 
mm

Nivellierhöhe mm Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 243 40 20 105 - 150 nass RKFN2 9 VS 20 1 589,00

Nivellierbare Kassetten
nivellierbare Edelstahl-Kassette für Tubus gemäß EN 50085-2-2 für den Einbau von Installationsgeräte in
trocken und nass gepflegte Böden, Tubus ist separat zu bestellen
Abstand

Ausführung Leitungsauslass: Tubus, Anzahl der Gerätebecher: 2, Länge Einbaumaß: 201 mm, Anzahl der
einbaubaren Geräte: 6, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: ja,
Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Kassettenhöhe: 105 mm, Breite Einbaumaß: 201 mm

Art.-Nr. Tiefe der Bodenbelagaussparung 
mm

Nivellierhöhe mm Bodenpflege Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 240 32 20 105 - 150 nass RKFN2 4 VS 20 1 494,10

Nivellierbare Kassetten
nivellierbare Edelstahl-Kassette der Nenngröße 9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsge
räten in trocken gepflegten Fußböden
Abstand

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 20 mm, Nivellierhöhe: 105 - 150 mm, Bodenpflege: trocken, Ausführung
Leitungsauslass: schwenkbar, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Kassettenhöhe: 105 mm

Art.-Nr. Anzahl der Ge
rätebecher

Länge Einbau
maß mm

Anzahl der einbau
baren Geräte

Breite Ein
baumaß mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 240 31 3 244 12 244 RKSN2 9 VS 20 1 663,20
013 240 30 2 201 6 201 RKSN2 4 VS 20 1 555,95

Nivelliereinheiten
zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. ?
013 240 29 für Kassette und OKB M8 x 110 mm sonstige RK NEV2 110 1 40,60
013 242 18 für Kassette und OKB M8 x 150 mm sonstige RK NEV2 150 1 45,75

Tubus Leitungsauslass
für trocken- und nassgepflegten Fußboden
höhenvariabler Leitungsauslass zum Einbau in Rahmenkassetten RKF sowie in nivellierbaren runden und
quadratischen Kassetten RKFR und RKFN, im genutzten Zustand fußbodenüberragend, im nicht genutzten
Zustand fußbodenbündig, Einsatz in nass gepflegten Fußböden, Tubusabdeckung und Griffbügel aus V2A

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 09 Tubus ohne Griffbügel Ø 110 mm TUK2 V 1 135,65
013 240 33 Tubus mit Deckelplatte Ø 110 mm TUK2 GV 1 140,50
013 244 10 Tubus mit Bodenbelagaussparung Ø 110 mm TUK2 G4 1 137,45



3/103

3

UnterflurkanäleBETTERMANN
Bodensteckdose komplett
geeignet für Estricheinbau
Abstand

Länge Außenmaß: 125 mm, Breite Außenmaß: 125 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der
Gerätebecher: 1, Mit Bodenbelagaussparung: nein, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für
Unterflurkanal: nein, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: nein,
Bodenbelagsschutzrahmen: nein, Min. Einbautiefe: 95 mm

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm Breite Einbaumaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 218 51 sonstige 125 125 UDHOME2 BV V 1 532,00

Bodensteckdose komplett
geeignet für Estricheinbau
Abstand

Länge Außenmaß: 125 mm, Breite Außenmaß: 125 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Mit
Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für Unterflurkanal: ja, Geeignet für
Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: nein, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 15 mm,
Bodenbelagsschutzrahmen: nein, Min. Einbautiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm Breite Einbaumaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 241 96 sonstige 125 125 UDHOME2 V V 1 551,40

Höhenerweiterung
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 241 97 rechteckig HE60 UDHOME2 1 44,10

Geräteeinsatz
quadratische Einbaueinheit für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden, Einbauge
häuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25), Oberteil durch 4 Nivellierstützen
auf Oberkante Bodenbelag einstellbar, Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 15 mm
Lieferumfang: 2 Gerätebecher GB2, eine 3-fach-Schutzkontaktsteckdose mit Abdeckplatte sowie 2
einzelne Abdeckplatten für Installationsgeräte mit Tragering
Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 30 mm
Abstand

Länge Außenmaß: 199 mm, Breite Außenmaß: 199 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der
Gerätebecher: 2, Mit Bodenbelagaussparung: ja, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für
Unterflurkanal: nein, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: nein, Tiefe der
Bodenbelagaussparung: 15 mm, Bodenbelagsschutzrahmen: nein

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm Breite Einbaumaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 240 54 sonstige 205 205 UDHOME4 2V V 1 659,90

Höhenerweiterung
für Kompletteinheit UDHome4

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 07 rechteckig HE60 UDHOME4 1 51,20

Bodentank komplett
mit Gerätebecher GB3, Edelstahl, quadratische Einbaueinheit für den Einsatz in trocken gepflegten Hohl
böden und Estrichböden
Abstand

Länge Außenmaß: 244 mm, Breite Außenmaß: 244 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl

Art.-Nr. Farbe Länge Einbaumaß mm Breite Einbaumaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 01 sonstige 250 250 UDHOME9 2V GB V 1 777,70
013 244 03 sonstige 250 250 UDHOME9 2V MT V 1 777,70
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Höhenerweiterung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 244 08 rechteckig HE60 UDHOME9 1 59,40

Estrichdose
nivellierbare Estrichdose für den Einbau der Instalationsdose der Bodensteckdose GES R2, mit 2x2 Einfüh
rungsöffnungen für Installationsrohre (M20/M25)
Abstand

Nivellierbereich: 85 - 130 mm, Werkstoff: Stahl, Dichtungseinbaumöglichkeit: nein

Art.-Nr. Ausführung Ausbaumöglichkeit Für Rohran
schluss

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 004 85 rund für Einbau von Installationsgeräten ja UD GES R2 1 152,30

Montageträger
Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbo
denplatten, inkl. 2-fach Schutzkontakt-Steckdose (VDE)
Abstand

Werkstoff: Polyamid (PA), Mit Bodenbelagaussparung: nein, RAL-Nummer: 9011, Geeignet für Nasspflege:
nein, Geeignet für Unterflurkanal: nein, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für
Doppelbodeneinbau: ja, Bodenbelagsschutzrahmen: nein, Min. Einbautiefe: 85 mm

Art.-Nr. Farbe Einbaudurchmesser mm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 62 schwarz 122 131 MT R2 VDE 1 87,25

Klappdeckel
Klappdeckel mit Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose
MT R2, im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden
Abstand

Oberfläche: vernickelt, Mit Bodenbelagaussparung: nein, Geeignet für Nasspflege: ja, Geeignet für
Unterflurkanal: nein, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja, Min. Einbautiefe: 85 mm

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 68 sonstige 140 Zinkdruckguss GES R2 Ni 1 153,60

Tubusdeckel
Tubus mit Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2. Der
Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch im geöffneten Zustand.
Abstand

Oberfläche: vernickelt, Mit Bodenbelagaussparung: nein, Geeignet für Nasspflege: ja, Geeignet für
Unterflurkanal: nein, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 73 sonstige 140 Zinkdruckguss GES R2T Ni 1 195,35

Klappdeckel
Klappdeckel mit Schnurauslass für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose
MT R2, für den Einsatz in trocken gepflegten Böden
Abstand

Werkstoff: Polyamid (PA), Mit Bodenbelagaussparung: nein, Geeignet für Nasspflege: nein, Geeignet für
Unterflurkanal: nein, Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja, Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja,
Bodenbelagsschutzrahmen: ja

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 19 schwarz 140 9011 GES R2 9011 1 29,25
013 004 17 grau 140 7011 GES R2 7011 1 29,25
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UnterflurkanäleBETTERMANN
Schutzkontaktsteckdosen
Modul 45®

Steckrichtung 33° schräg zum Rasten, mit Kinderschutz, mit Steckklemmen 2-polig, 16 A, 250 V, für
Anschlussleitungen bis 2,5 mm², intern gebrückt mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620
Abstand

Schutzart: sonstige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: ja, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 031 65 weiß SCHUKO 1 STD-D3 RW1 1 11,80
013 031 73 orange SCHUKO 1 STD-D3 ROR1 1 11,80
013 033 24 weiß SCHUKO 2 STD-D3 RW2 1 18,80
013 033 25 orange SCHUKO 2 STD-D3 ROR2 1 18,80
013 334 28 weiß SCHUKO 3 STD-D3 RW3 1 29,55
013 035 73 orange SCHUKO 3 STD-D3 ROR3 1 29,55

VerdrahtungskanäleBETTERMANN

Verdrahtungskanal
mit Bodenlochung zur Montage in Schaltschränken, Nennmaß = Innenmaß, mit UL-Zulassung
Abstand

Länge: 2000 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 055 41 steingrau 15 15 LK4 15015 1 2,50
013 055 42 steingrau 30 15 LK4 30015 1 2,85
013 055 43 steingrau 30 25 LK4 30025 1 3,60
013 032 22 steingrau 40 25 LK4 40025 1 3,90
013 032 23 steingrau 40 40 LK4 40040 1 4,35
013 055 44 steingrau 40 60 LK4 40060 1 5,40
013 055 45 steingrau 40 80 LK4 40080 1 7,80
013 055 46 steingrau 40 100 LK4 40100 1 9,80
013 032 24 steingrau 60 15 LK4 60015 1 4,35
013 032 26 steingrau 60 25 LK4 60025 1 4,55
013 032 29 steingrau 60 40 LK4 60040 1 5,85
013 032 30 steingrau 60 60 LK4 60060 1 6,95
013 032 32 steingrau 60 80 LK4 60080 1 8,65
013 055 47 steingrau 60 100 LK4 60100 1 9,60
013 055 48 steingrau 60 120 LK4 60120 1 11,90
013 032 33 steingrau 80 25 LK4 80025 1 6,35
013 032 43 steingrau 80 40 LK4 80040 1 7,20
013 032 44 steingrau 80 60 LK4 80060 1 7,80
013 032 65 steingrau 80 80 LK4 80080 1 10,00
013 055 49 steingrau 80 100 LK4 80100 1 10,90
013 032 74 steingrau 80 120 LK4 80120 1 13,25
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VerdrahtungskanäleHAGER
Verdrahtungskanal-System
tehalit.BA6
PVC-Komplettkanal mit Unter-, Oberteil, Bodenlochung nach EN 50085, Stegabstand 10 mm, selbstverlö
schend nach UL94V0
Abstand

Länge: 2000 mm, Durchmesser: 0 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 023 76 steingrau 18 15 BA61501507030B 1/48 4,00
013 023 77 steingrau 21 32 BA62002507030B 1/80 5,10
013 023 78 steingrau 33 20 BA63001507030B 1/80 4,10
013 010 81 steingrau 33 31 BA63002507030B 1/50 5,30
013 023 79 steingrau 43 20 BA64001507030B 1/54 5,40
013 010 82 steingrau 43 31 BA64002507030B 1/48 5,70
013 010 83 steingrau 43 47 BA64004007030B 1/50 7,30
013 010 84 steingrau 43 67 BA64006007030B 1/40 8,50
013 023 80 steingrau 44 88 BA64008007030B 1/30 12,00
013 136 13 steingrau 44 129 BA64012007030B 1/20 18,60
013 023 81 steingrau 63 20 BA66001507030B 1/54 7,50
013 010 85 steingrau 64 31 BA66002507030B 1/60 7,80
013 010 86 steingrau 64 47 BA66004007030B 1/40 9,90
013 010 87 steingrau 64 67 BA66006007030B 1/24 12,00
013 010 31 steingrau 64 88 BA66008007030B 1/20 15,40
013 010 32 steingrau 65 108 BA66010007030B 1/16 16,00
013 010 33 steingrau 65 129 BA66012007030B 1/12 20,30
013 010 39 steingrau 84 31 BA68002507030B 1/20 10,80
013 010 34 steingrau 84 47 BA68004007030B 1/20 12,80
013 010 35 steingrau 84 67 BA68006007030B 1/20 14,40
013 010 36 steingrau 84 88 BA68008007030B 1/16 18,80
013 010 37 steingrau 85 108 BA68010007030B 1/12 20,40
013 010 38 steingrau 85 129 BA68012007030B 1/16 23,50
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VerdrahtungskanäleHAGER
Verdrahtungskanal-System
tehalit.BA7
Komplettkanal mit Unter- und Oberteil, Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm
und Breite 40 mm, Stegabstand 12,5 mm, Leitungsbelegung bis 6 mm² möglich, Bodenlochung nach EN
50085, selbstverlöschend nach UL94V0
Material: PVC
Abstand

Länge: 2000 mm, Durchmesser: 0 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 102 53 steingrau 25 25 BA725025 1/50 4,85
013 102 55 steingrau 25 40 BA725040 1/48 5,70
013 101 61 steingrau 40 25 BA740025 1/48 5,70
013 102 56 steingrau 40 40 BA740040 1/50 7,00
013 102 58 steingrau 40 60 BA740060 1/40 8,10
013 102 60 steingrau 40 80 BA740080 1/30 11,40
013 102 61 steingrau 40 100 BA740100 1/20 14,40
013 101 63 steingrau 60 25 BA760025 1/60 7,50
013 101 65 steingrau 60 40 BA760040 1/40 9,60
013 101 67 steingrau 60 60 BA760060 1/24 11,40
013 101 69 steingrau 60 80 BA760080 1/20 14,30
013 101 70 steingrau 60 100 BA760100 1/16 17,10
013 101 71 steingrau 60 120 BA760120 1/12 19,40
013 101 72 steingrau 80 25 BA780025 1/20 10,20
013 101 74 steingrau 80 40 BA780040 1/20 11,90
013 101 75 steingrau 80 60 BA780060 1/20 13,70
013 101 77 steingrau 80 80 BA780080 1/16 17,70
013 101 78 steingrau 80 100 BA780100 1/12 19,40
013 101 80 steingrau 80 120 BA780120 1/12 21,90
013 102 49 steingrau 100 60 BA7100060 1/16 18,30
013 102 50 steingrau 100 80 BA7100080 1/16 20,30
013 101 60 steingrau 100 100 BA7100100 1/12 22,80
013 102 54 blau 25 25 BA725025BL 1/50 5,50
013 101 62 blau 40 25 BA740025BL 1/48 7,00
013 102 57 blau 40 40 BA740040BL 1/50 7,90
013 102 59 blau 40 60 BA740060BL 1/40 9,30
013 101 64 blau 60 25 BA760025BL 1/60 8,70
013 101 66 blau 60 40 BA760040BL 1/40 11,10
013 101 68 blau 60 60 BA760060BL 1/24 13,50
013 101 73 blau 80 25 BA780025BL 1/20 11,70
013 101 76 blau 80 60 BA780060BL 1/20 15,80
013 101 79 blau 80 100 BA780100BL 1/12 22,40



3/108

VerdrahtungskanäleHAGER
Verdrahtungskanal-System
tehalit.HNG-V1
Komplettkanal mit Unter- und Oberteil, Bodenlochung nach EN 50085, Stegabstand 12,5 mm, selbstverlö
schend nach UL94 V1, Geprüft nach EN 50085-2-3
Hinweis: Material nicht mit Ölen und Fetten in Kontakt bringen, da die Gefahr der Spannungsrisskorossion
besteht.
Material PPO halogenfrei
Abstand

Länge: 2000 mm, Durchmesser: 0 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 108 84 lichtgrau 25 25 HNG2502507035B 1/2/36 8,80
013 108 85 lichtgrau 37 25 HNG3702507035B 1/48/2 9,70
013 108 86 lichtgrau 37 37 HNG3703707035B 1/2/32 10,20
013 108 87 lichtgrau 37 50 HNG3705007035B 1/2/40 11,90
013 108 88 lichtgrau 50 25 HNG5002507035B 1/2/48 10,90
013 108 89 lichtgrau 50 37 HNG5003707035B 1/2/40 12,00
013 108 90 lichtgrau 50 50 HNG5005007035B 1/2/48 14,10
013 108 91 lichtgrau 50 75 HNG5007507035B 1/20/2 20,30
013 108 92 lichtgrau 50 100 HNG5010007035B 1/24/2 26,90
013 108 93 lichtgrau 50 125 HNG5012507035B 1/18/2 34,70
013 108 94 lichtgrau 75 37 HNG7503707035B 1/40/2 16,70
013 108 95 lichtgrau 75 50 HNG7505007035B 1/2/20 21,70
013 108 96 lichtgrau 75 75 HNG7507507035B 1/16/2 29,90
013 108 97 lichtgrau 75 100 HNG7510007035B 1/2/16 39,20
013 108 98 lichtgrau 75 125 HNG7512507035B 1/2/12 47,90

Verdrahtungskanal-System
tehalit.HA7
Komplettkanal mit Unter- und Oberteil, Stege werkzeuglos nach innen und außen ausbrechbar (ausge
nommen HA740025, HA760025, HA780025), mittels Werkzeug bis in den Boden ausbrechbar ab Höhe 40
mm und Breite 40 mm, Stegabstand 12,5 mm, Leitungen einlegen bis 6 mm2 ohne Ausbrechen der Stege
möglich, Kabelrückhaltenasen, Selbstverlöschend nach UL94 V0, geprüft nach DIN EN 45545-2
Hinweis: Material nicht mit Ölen, Fetten und Lösungsmitteln in Kontakt bringen, da die Gefahr der Span
nungskorrosion besteht.
Material: PC/ABS, halogenfrei
Abstand

Länge: 2000 mm, Durchmesser: 0 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/M
013 065 74 lichtgrau 25 25 HA725025 1/50/2 9,20
013 131 31 lichtgrau 25 40 HA725040 1/2/48 10,30
013 065 75 lichtgrau 40 25 HA740025 1/48/2 10,30
013 065 76 lichtgrau 40 40 HA740040 1/50/2 10,70
013 131 32 lichtgrau 40 60 HA740060 1/40/2 12,80
013 132 24 lichtgrau 40 80 HA740080 1/2/30 17,40
013 132 25 lichtgrau 40 100 HA740100 1/20/2 21,40
013 065 77 lichtgrau 60 25 HA760025 1/60/2 11,40
013 065 78 lichtgrau 60 40 HA760040 1/40/2 12,80
013 065 79 lichtgrau 60 60 HA760060 1/24/2 14,80
013 065 80 lichtgrau 60 80 HA760080 1/2/20 21,40
013 132 31 lichtgrau 60 100 HA760100 1/2/16 28,10
013 132 32 lichtgrau 60 120 HA760120 1/2/12 36,50
013 132 45 lichtgrau 80 25 HA780025 1/2/20 12,00
013 065 81 lichtgrau 80 40 HA780040 1/20/2 17,40
013 065 82 lichtgrau 80 60 HA780060 1/20/2 22,90
013 065 83 lichtgrau 80 80 HA780080 1/12/2 31,50
013 065 84 lichtgrau 80 100 HA780100 1/2/12 41,00
013 065 85 lichtgrau 80 120 HA780120 1/16/2 50,20
013 131 28 lichtgrau 100 60 HA7100060 1/2/16 28,10
013 131 29 lichtgrau 100 80 HA7100080 1/16/2 41,00
013 131 30 lichtgrau 100 100 HA7100100 1/12/2 50,20
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VerdrahtungskanäleHAGER
Verdrahtungskanal-Oberteil
für tehalit.BA6
Abstand

Halogenfrei: nein, Kriechstromfest: ja

Art.-Nr. Farbe Für Kanalbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
013 135 43 steingrau 15 2000 B1501527030 1/140 0,65
013 135 45 steingrau 32 2000 B2002527030 1/96 1,51
013 135 48 steingrau 31 2000 B3002527030 1/80 1,51
013 133 03 steingrau 47 2000 B4004027030 1/52 2,15
013 133 05 steingrau 67 2000 B4006027030 1/40 3,30
013 133 06 steingrau 88 2000 B4008027030 1/20 4,75
013 133 07 steingrau 129 2000 B4012027030 1/16 6,10
013 133 08 steingrau 108 2000 B6010027030 1/16 5,10
013 133 09 steingrau 159 2000 B6015027030 1/16 8,60
013 133 10 steingrau 209 2000 B6020027030 1/40 11,70

Verdrahtungskanal-Oberteil
für tehalit.BA7
Abstand

Halogenfrei: nein, Kriechstromfest: ja

Art.-Nr. Farbe Für Kanalbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M

Oberteil nur für BA725025
013 102 44 steingrau 25 2000 BA70252K 1/28/2 1,51

Oberteil nur für BA725040
013 102 46 steingrau 40 2000 BA70402K 1/28/2 2,30
013 102 43 steingrau 25 2000 BA70252 1/28/2 1,51
013 102 45 steingrau 40 2000 BA70402 1/2/28 2,30
013 102 47 steingrau 60 2000 BA70602 1/20 3,30
013 102 48 steingrau 80 2000 BA70802 1/20 4,75
013 102 51 steingrau 100 2000 BA71002 1/12 5,40
013 102 52 steingrau 120 2000 BA71202 1/12/2 6,10

Verdrahtungskanal-Oberteil
für tehalit.HA7
PC/ABS halogenfrei
Abstand

Halogenfrei: ja, Kriechstromfest: ja

Art.-Nr. Farbe Für Kanalbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M

Oberteil nur für HA725025
013 065 68 lichtgrau 25 2000 HA70252K 1/28 2,70

Oberteil nur für HA725040
013 130 94 lichtgrau 40 2000 HA70402K 1/28 2,80
013 065 67 lichtgrau 25 2000 HA70252 1/28 2,70
013 065 69 lichtgrau 40 2000 HA70402 1/28 2,80
013 065 70 lichtgrau 60 2000 HA70602 1/20 4,20
013 065 71 lichtgrau 80 2000 HA70802 1/20 6,70
013 065 72 lichtgrau 100 2000 HA71002 1/12 9,90
013 065 73 lichtgrau 120 2000 HA71202 1/12 12,80

Verdrahtungskanal-Oberteil
für tehalit.HNG-V1
Abstand

Halogenfrei: ja, Kriechstromfest: ja

Art.-Nr. Farbe Für Kanalbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/M
013 108 99 lichtgrau 25 2000 HN2502527035 1/148 2,40
013 109 00 lichtgrau 37 2000 HN3703727035 1/100 2,70
013 109 01 lichtgrau 50 2000 HN3705027035 1/76 4,00
013 109 02 lichtgrau 75 2000 HN5007527035 1/60 6,30
013 109 03 lichtgrau 100 2000 HN5010027035 1/28 9,50
013 109 04 lichtgrau 125 2000 HN5012527035 1/28 12,00
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VerdrahtungskanäleHAGER
Abschlussplatten
für tehalit.BA6
Material: PVC
Abstand

Halogenfrei: nein, Kriechstromfest: ja

Art.-Nr. Farbe Für Kanalhöhe mm Für Kanalbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 028 45 steingrau 15 15 B1501547030 1/100 0,33
013 028 46 steingrau 20 25 B2002547030 1/100 0,33
013 028 47 steingrau 30 15 B3001547030 1/100 0,33
013 028 48 steingrau 30 25 B3002547030 1/100 0,33
013 028 49 steingrau 40 25 B4002547030 1/100 0,43
013 028 50 steingrau 40 40 B4004047030 1/100 0,43
013 028 51 steingrau 40 60 B4006047030 1/100 0,48
013 028 52 steingrau 40 80 B4008047030 1/100 0,65
013 028 54 steingrau 60 40 B6004047030 1/100 0,48
013 028 55 steingrau 60 60 B6006047030 1/100 0,65
013 028 56 steingrau 60 80 B6008047030 1/100 0,79
013 028 57 steingrau 60 100 B6010047030 1/100 0,93
013 028 58 steingrau 80 80 B8008047030 1/100 1,15
013 028 59 steingrau 80 120 B8012047030 1/100 1,56

Drahthalteklammern
für tehalit.BA6
Material: PVC
Abstand

An Kanalbreite anpassbar: nein, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Für Kanalhöhe mm Für Kanalbreite mm Kriechstromfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 028 34 40 40 ja B400403 1 116,20
013 028 35 40 60 ja B400603 1/50 118,60
013 028 36 40 80 ja B400803 1/50 131,50
013 135 64 40 120 ja B401203 1 147,00
013 028 37 60 40 ja B600403 1/50 120,80
013 028 38 60 60 ja B600603 1 128,00
013 028 39 60 80 ja B600803 1 137,20
013 028 40 60 100 ja B601003 1/50 144,00
013 041 44 60 120 ja B601203 1 151,60
013 028 42 75 60 ja B800603 1 131,00
013 028 43 80 80 ja B800803 1 138,10
013 028 44 80 120 ja B801203 1/50 158,60

Drahthalteklammern
für tehalit.HNG-V1
Farbe: rot
Abstand

An Kanalbreite anpassbar: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Für Kanalhöhe mm Für Kanalbreite mm Kriechstromfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
013 001 28 50 50 ja HN500503 1 184,70
013 001 36 50 75 ja HN500753 1 204,20
013 001 39 50 100 ja HN501003 1 220,80
013 109 24 50 125 ja HN501253 1 231,30
013 001 42 75 37 ja HN750373 1 186,00
013 000 85 37 50 ja HN370503 1 179,10
013 001 53 75 50 ja HN750503 1 194,40
013 002 22 75 75 ja HN750753 1 212,90
013 002 62 75 100 ja HN751003 1 226,90
013 002 65 75 125 ja HN751253 1 242,10

Clip für Verdrahtungskanal
für tehalit.BA7/HA7

Art.-Nr. Kriechstromfest An Kanalbreite anpassbar Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 102 62 ja ja ja BA7CLIP 1 0,79
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Energie- und AnschlusssäulenGIRA
Energiesäule
Gehäuse, Deckel und Fuß bestehen aus robustem, witterungsbeständigem Aluminium mit pflegeleichter
Oberfläche, kratzfest und schmutzunempfindlich, im Außenbereich können je nach Produktausführung
nicht nur elektrische Geräte mit Strom versorgt werden, sondern auch Beleuchtung und die Integration
von Geräten des Türkommunikations-Systems ist möglich.
3 integrierte SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz
H x B x T (mm): 491 x 142 x 75
Abstand

Werkstoffgüte: Aluminium

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 022 53 aluminium Metall sonstige 134126 1 436,12
013 022 59 anthrazit Metall lackiert 134128 1 397,58

Energiesäule mit Lichtelement
Säule und Fuß aus pulverbeschichtetem Aluminium, das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-
Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur
Orientierungsbeleuchtung.Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible
Leiter bis 4 mm2.
Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet, Leuchtmittel
nicht im Lieferumfang enthalten.
H x B x T (mm): 769 x 142 x 75
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 022 72 aluminium sonstige sonstige 134326 1 505,82
013 022 75 anthrazit sonstige sonstige 134328 1 468,10

Energiesäule mit Lichtelement
Säule und Fuß aus pulverbeschichtetem Aluminium, das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-
Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur
Orientierungsbeleuchtung.Die beiden oberen Steckdosen sind um 30° gedreht.Anschluss erfolgt über eine
5-polige Schraubklemme für starre und flexible Leiter bis 4 mm2.
Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet, Leuchtmittel
nicht im Lieferumfang enthalten.
3 integrierte SCHUKO-Steckdosen mit Kinderschutz
H x B x T (mm): 769 x 142 x 75
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 022 60 aluminium sonstige sonstige 134226 1 577,14
013 022 71 anthrazit sonstige sonstige 134228 1 538,60

Energiesäulen mit Lichtelement unbestückt
Säule aus pulverbeschichtetem Aluminium, Fuß aus pulverbeschichtetem Stahl, die Oberfläche ist witte
rungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlichfür den Einbau von Türkommunikations-
Systemen.
3 Leereinheiten
H x B x T (mm): 1600 x 142 x 75
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 087 14 aluminium sonstige sonstige 135326 1 895,19
013 087 13 anthrazit sonstige sonstige 135328 1 836,97
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Energiesäulen unbestückt
Säule aus pulverbeschichtetem Aluminium, Fuß aus pulverbeschichtetem Stahl, die Oberfläche ist witte
rungs- und UV-beständig, schmutz- und kratzunempfindlichfür den Einbau von Türkommunikations-
Systemen, die Leereinheiten können bauseits mit Geräteeinsätzen aus dem Programm TX_44 bzw. aus
dem System 55 individuell bestückt werden (4fach Abdeckrahmen TX_44 im Lieferumfang enthalten).
4 Leereinheiten
H x B x T (mm): 1400 x 142 x 75
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 087 08 aluminium sonstige sonstige 135426 1 785,36
013 087 07 anthrazit sonstige sonstige 135428 1 734,51

Profilgehäuse
1fach, mit rückseitiger und seitlicher Leitungseinführung
2fach, mit mittiger Leitungsführung
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 115 26 aluminium 1fach senkrecht  und waagrecht 1 136126 1 29,11
013 115 27 reinweiß 1fach senkrecht und waagrecht 1 136127 1 34,93
013 115 28 aluminium 2fach senkrecht und waagrecht 2 136226 1 46,21
013 115 29 reinweiß 2fach senkrecht und waagrecht 2 136227 1 55,43
013 115 30 aluminium 3fach senkrecht und waagrecht 3 136326 1 66,90
013 115 32 aluminium 5fach senkrecht und waagrecht 5 136426 1 94,27
013 115 36 aluminium 8fach senkrecht und waagrecht 8 136626 1 118,21
013 115 38 aluminium 2fach waagrecht 2 136726 1 46,21
013 115 39 reinweiß 2fach waagrecht 2 136727 1 55,43
013 115 41 reinweiß 3fach waagrecht 3 136827 1 80,33

Lichtsäulen
Säule und Fuß aus pulverbeschichtetem Aluminium, das Lichtelement besteht aus einem Aluminium-
Reflektor und einer schlagzähen Acrylglas-Scheibe. Rückseitiger Lichtaustritt zur
Orientierungsbeleuchtung.Anschluss erfolgt über eine 5-polige Schraubklemme für starre und flexible
Leiter bis 4 mm2.
Als Leuchtmittel wird eine handelsübliche Energiesparlampe mit E27-Gewinde verwendet, Leuchtmittel
nicht im Lieferumfang enthalten.
H x B x T (mm): 491 x 142 x 75
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 077 46 aluminium sonstige sonstige 134426 1 486,93
013 077 48 anthrazit sonstige sonstige 134428 1 448,43

Erdhülse
aus feuerverzinktem Stahlblech, zur Verankerung der Energiesäulen, ermöglicht die Montage der Energie
säulen auf unbefestigtem Untergrund, ohne ein Fundament o.ä. zu errichten. Die Erdhülse wird in das
Erdreich einbetoniert, auf die Erdhülse wird anschließend der entsprechende Säulenfuß befestigt.
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 022 51 sonstige sonstige sonstige 134000 1 72,50
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Energie- und AnschlusssäulenGIRA
Lamellen
Aluminiumlamelle mit Klarsichtscheibe für Lichtelemente, mit der Lamelle kann das Lichtelement der
Energiesäulen individuell verändert werden. Sie wird gegen die Standard-Streuscheibe ausgetauscht. Da
die Lamelle in beide Richtungen einsetzbar ist, kann das Licht gezielt zur Objekt- oder Wegebeleuchtung
eingesetzt werden.
Abstand

Oberfläche: sonstige

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 077 45 aluminium sonstige sonstige 134626 1 69,44
013 077 44 anthrazit sonstige sonstige 134628 1 69,44

Energie- und AnschlusssäulenHAGER

Bodenanschlusssäulen
1-fach, Aluminium-Installationssäule zur Aufnahme frontrastender Einbaugeräte mit modularer Blenden
technik, leichtgewölbtes Profil (68 x 98 mm),
Bodenplatte (168 x 138 mm), auch 2-fach lieferbar
Abstand

Säulenhöhe: 650 mm, Vorverdrahtet: nein, Säulenform: rechteckig, Befestigungsart: schrauben

Art.-Nr. Farbe der Säule RAL-Nummer der Säule Oberfläche der Säule Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 034 33 reinweiß 9010 nass lackiert DAP806509010 1 217,80
013 034 13 natur anodisiert/eloxiert DAP80650ELN 1 207,50

Bodenanschlusssäulen
2-fach, Aluminium-Installationssäule zur Aufnahme frontrastender Einbaugeräte mit modularer Blenden
technik, leichtgewölbtes Profil (130 x 98 mm), Bodenplatte (168 x 200 mm), Befestigungsart: Schrauben
Abstand

Säulenhöhe: 650 mm, Säulenform: rechteckig

Art.-Nr. Farbe der Säule RAL-Nummer der Säu
le

Oberfläche der Säule Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 034 31 reinweiß 9010 nass lackiert DAP2806509010 1 295,00
013 034 11 natur anodisiert/eloxiert DAP280650ELN 1 281,50

Deckenanschlusssäulen, Spanntechnik
1-fach, angegebener Längenbereich entspricht dem Höhenbereich der festen Decke, max. Zwischende
ckenhöhe ist 50 mm niedriger
Abstand

Vorverdrahtet: nein, Säulenform: rechteckig, Befestigungsart: spannen

Art.-Nr. Säulenhö
he mm

Farbe der
Säule

RAL-Nummer
der Säule

Oberfläche der Säu
le

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 033 66 2800 reinweiß 9010 nass lackiert DAS8025009010 1 607,20
013 016 10 2800 natur anodisiert/eloxiert DAS802500ELN 1 474,20
013 033 67 3100 reinweiß 9010 nass lackiert DAS8028009010 1 629,70
013 016 11 3100 natur anodisiert/eloxiert DAS802800ELN 1 496,40
013 033 69 3400 reinweiß 9010 nass lackiert DAS8031009010 1 651,70
013 016 12 3400 natur anodisiert/eloxiert DAS803100ELN 1 518,30
013 033 70 3700 reinweiß 9010 nass lackiert DAS8034009010 1 674,00
013 017 84 3700 natur anodisiert/eloxiert DAS803400ELN 1 540,80

Deckenanschlusssäulen, Klemmtechnik
1-fach, mit Klemmbefestigung, bestehend aus Unterteil mit Tragnut für einrastbare Trennwand und fron
trastendem Geräteeinbau. Integriert ist eine Wasserwaage zur schnellen Ausrichtung.
Abstand

Vorverdrahtet: nein, Säulenform: rechteckig, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Säulenhö
he mm

Farbe der
Säule

RAL-Nummer
der Säule

Oberfläche der Säu
le

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 033 29 2800 reinweiß 9010 nass lackiert DAK8028009010 1 533,10
013 016 08 2800 natur anodisiert/eloxiert DAK802800ELN 1 399,80
013 033 34 3400 reinweiß 9010 nass lackiert DAK8034009010 1 577,70
013 016 09 3400 natur anodisiert/eloxiert DAK803400ELN 1 444,50
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Rosetten für Deckenanschlusssäulen
Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lackiert. Deckenkaschierung für Deckenan
schlusssäule zur Deckenanbindung.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 016 07 reinweiß DAC809010 1 32,60
013 032 96 lichtgrau DAC807035 1 32,60
013 024 07 graphitschwarz DAC809011 1 32,60
013 033 19 Aluminium, lackiert DAC80LAN 1 39,20

Deckenanschlusssäulen, Flextechnik
Abstand

Säulenhöhe: 2000 mm, Vorverdrahtet: nein, Säulenform: rechteckig, Befestigungsart: Standfuß

Art.-Nr. Farbe der Säule RAL-Nummer der Säu
le

Oberfläche der Säule Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 033 21 reinweiß 9010 nass lackiert DAF8020009010 1 533,10
013 033 20 natur 0 anodisiert/eloxiert DAF802000ELN 1 399,80

Standfuß
für DA 200 mit Flextechnik, 1-fach
Abstand

Werkstoff: Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Oberfläche: nass lackiert

Art.-Nr. Farbe Höhe mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 033 26 lichtgrau 26 7035 DAFF20007035 1 177,70
013 030 96 schwarz 26 9011 DAFF20009011 1 177,70

BrandschutzkanäleHAGER

Leitungsführungssystem, feuerwiderstandsfähig
tehalit.FWK
schützt elektrische Leitungen und Räume
Systemtechnik basiert auf einer Innenauskleidung der Kanäle mit faserverstärktem Gips, die im Brandfall
ein spezielles Verhalten zeigt, bei Erhitzung wird das im Gips kristallin gebundene Wasser frei und schützt
den FWK-Kanal und die darin verlaufenden Leitungen durch Verdunstung, Ummantelung besteht aus
stabilem, verzinktem Stahlblech, abnehmbare Oberteile, Kanal-Unterteil und -Oberteil werden durch
Schrauben verbunden,
Formteile standardmäßig lieferbar
tehalit.FWK 30 - Geprüfte Feuerwiderstandsklasse I 90 (Innenbeflammung)
Abstand

Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Trennwände
möglich: ja, Mit Bodenlochung: ja, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 0

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 51 verzinkt Höhe 88mm, Breite 100mm 1500 FWK3500600VERZ 1 180,60
013 004 53 verzinkt Höhe 88mm, Breite 150mm 1500 FWK3501100VERZ 1 200,40
013 004 55 verzinkt Höhe 88mm, Breite 250mm 1500 FWK3502100VERZ 1 280,90
013 004 57 verzinkt Höhe 88mm, Breite 200mm 1000 FWK3991600VERZ 1 183,80
013 004 59 verzinkt Höhe 88mm, Breite 300mm 1000 FWK3992600VERZ 1 225,90
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BrandschutzkanäleHAGER
Außenecken
für tehalit.FWK 30
Abstand

Deckelbefestigung: verschrauben, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 0, Feuerwiderstandsklasse
I - Installationskanal: 90, Mit Bodenlochung: ja, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Trennwände
möglich: ja, Ummantelung: Stahl

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der beflammbaren
Seiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 005 65 verzinkt Höhe 88mm, Breite 100mm 4 L6812VERZ 1 180,60
013 005 66 verzinkt Höhe 88mm, Breite 150mm 4 L6822VERZ 1 200,40
013 005 67 verzinkt Höhe 88mm, Breite 250mm 4 L6852VERZ 1 280,90
013 005 68 verzinkt Höhe 142mm, Breite 200mm 4 L6862VERZ 1 276,00
013 005 69 verzinkt Höhe 142mm, Breite 300mm 4 L6872VERZ 1 338,90

Innenecken
für tehalit.FWK 30
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Anzahl der beflammbaren Seiten: 4, Ummantelung: Stahl,
Deckelbefestigung: verschrauben, Mit Bodenlochung: ja, Trennwände möglich: ja, Feuerwiderstandsklasse
E - Funktionserhalt: 0, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 005 60 verzinkt Höhe 88mm, Breite 100mm 0 L6811VERZ 1 180,60
013 005 61 verzinkt Höhe 88mm, Breite 150mm 0 L6821VERZ 1 200,40
013 005 62 verzinkt Höhe 88mm, Breite 250mm 0 L6851VERZ 1 280,90
013 005 63 verzinkt Höhe 142mm, Breite 200mm 0 L6861VERZ 1 276,00
013 005 64 verzinkt Höhe 142mm, Breite 300mm 0 L6871VERZ 1 338,90

Leitungsführungssystem, feuerwiderstandsfähig
tehalit.FWK 90 - Geprüfte Feuerwiderstandsklasse E 30 - E 90 (Außenbeflammung)
E60 bei Wand- und Deckenmontage: FWK 950060, FWK 950110, FWK 950210
E90 bei Wand- und Deckenmontage: FWK 999160, FWK 999260
E30 bei abgehängter Montage
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Trennwände möglich: ja, Mit Bodenlochung: ja,
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 004 61 verzinkt Höhe 142mm, Breite 150mm 750 FWK9500600VERZ 1 209,30
013 004 63 verzinkt Höhe 142mm, Breite 200mm 750 FWK9501100VERZ 1 235,40
013 004 65 verzinkt Höhe 142mm, Breite 300mm 750 FWK9502100VERZ 1 269,50
013 004 67 verzinkt Höhe 196mm, Breite 250mm 500 FWK9991600VERZ 1 183,30
013 004 69 verzinkt Höhe 196mm, Breite 350mm 500 FWK9992600VERZ 1 208,40

Außenecken
für tehalit.FWK 90
Abstand

Deckelbefestigung: verschrauben, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30,
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 0, Mit Bodenlochung: ja, Oberfläche: bandverzinkt und
beschichtet, Trennwände möglich: ja, Ummantelung: Stahl

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der beflammba
ren Seiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

013 007 65 verzinkt Höhe 142 mm, Breite 150 mm 3 L6912VERZ 1 418,50
013 007 66 verzinkt Höhe 142 mm, Breite 200 mm 3 L6922VERZ 1 471,10
013 007 67 verzinkt Höhe 142 mm, Breite 300 mm 3 L6952VERZ 1 539,50
013 007 68 verzinkt Höhe 196 mm, Breite 250 mm 3 L6962VERZ 1 549,90
013 007 69 verzinkt Höhe 196 mm, Breite 350 mm 3 L6972VERZ 1 625,20
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Innenecken
für tehalit.FWK 90
Abstand

Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Anzahl der beflammbaren Seiten: 3, Ummantelung: Stahl,
Deckelbefestigung: verschrauben, Mit Bodenlochung: ja, Trennwände möglich: ja, Feuerwiderstandsklasse
E - Funktionserhalt: 30

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 007 60 verzinkt Höhe 142 mm, Breite 150 mm 0 L6911VERZ 1 418,50
013 007 61 verzinkt Höhe 142 mm, Breite 200 mm 0 L6921VERZ 1 471,10
013 007 62 verzinkt Höhe 142 mm, Breite 300 mm 0 L6951VERZ 1 539,50
013 007 63 verzinkt Höhe 196 mm, Breite 250 mm 0 L6961VERZ 1 549,90
013 007 64 verzinkt Höhe 196 mm, Breite 350 mm 0 L6971VERZ 1 625,20
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Installations-FeldverteilerABN
Feldverteiler
Komplettschrank für Aufputz-Montage inkl. Volltür und Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte, inkl. PE/N-
Steckklemmen
Abstand

Farbe: weiß, Tiefe: 160 mm, Schutzart: IP43, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau,
Anbaumöglichkeit: ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: nein, Art
der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 95 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter
Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 512 42 650 300 12 4 MK14 1 316,50
014 049 81 800 300 12 5 MK15 1 328,50
014 054 12 950 300 72 6 MK16 1 419,50
014 512 43 500 550 12 6 MK23 1 457,50
014 049 85 800 550 12 10 MK25 1 591,00
014 054 13 950 550 12 12 MK26 1 625,00
014 512 51 1100 550 12 14 MK27 1 693,00
014 051 81 800 800 180 12 MK35 1 773,00

Feldverteiler 
Komplettschrank für Aufputz-Montage inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN,
Verteilerfeld und Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm2; 1x 3-fach-
Steckdose mit Euroeinsätzen
Abstand

Breite: 550 mm, Tiefe: 160 mm, TE: 24, Schutzart: IP43, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: nein, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit
Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Innentiefe: 107 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 354 79 weiß 502 3 MK23TM 1 390,00
024 354 81 weiß 652 4 MK24TM 1 430,00
024 354 83 weiß 802 5 MK25TM 1 490,00

Feldverteiler 
Komplettschrank Aufputz inkl. Tür mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, Verteilerfeld und
Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x
Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euro
einsätzen
Abstand

Breite: 550 mm, Tiefe: 160 mm, TE: 24, Schutzart: IP43, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: nein, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit
Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Innentiefe: 107 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 354 78 weiß 502 3 MK23RM7421 1 530,00
024 354 80 weiß 652 4 MK24RM7531 1 570,00
024 354 82 weiß 802 5 MK25RM7641 1 630,00
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Feldverteiler 
Komplettschrank für Unterputz-/Hohlwand-Montage inkl. Blendrahmen und Volltür sowie Verteilerfeld für
Reiheneinbaugeräte, inkl. PE/N-Steckklemmen
Abstand

Farbe: weiß, Schutzart: IP30, DIN-Schiene: ja, Anbaumöglichkeit: nein, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff
des Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 80 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 512 72 670 320 126 12 4 109 UK14 1 349,00
014 014 50 820 320 110 60 5 110 UK15 1 362,00
014 014 58 970 320 110 72 6 109 UK16 1 450,50
014 015 09 1220 320 110 84 7 109 UK17 1 569,00
014 015 20 520 570 126 12 6 109 UK23 1 489,50
014 015 38 670 570 126 12 8 109 UK24 1 501,00
014 015 53 820 570 110 120 10 110 UK25 1 607,00
014 015 64 970 570 110 144 12 109 UK26 1 660,00
014 015 65 1220 570 110 168 14 109 UK27 1 731,00
014 015 84 670 820 126 12 12 109 UK34 1 796,00
014 016 13 820 820 110 180 15 109 UK35 1 813,00

Feldverteiler 
Komplettschrank für Unterputz-/Hohlwand-Montage inkl. Blendrahmen und Tür mit Lüftungsschlitzen und
Kunststoffeinsatz für WLAN sowie Verteilerfeld für Reiheneinbaugeräte und Multimediafeld LexCom Home
bestehend aus: 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
Abstand

Farbe: weiß, Breite: 610 mm, Tiefe: 110 mm, TE: 24, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Unterputz, Anbaumöglichkeit: nein, Einbautiefe: 109 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Innentiefe: 98
mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Höhe mm Reihen Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 354 85 563 3 IP43 UK23TM 1 550,00
024 354 87 713 4 IP30 UK24TM 1 575,00
024 354 89 863 5 IP30 UK25TM 1 600,00

Feldverteiler 
Komplettschrank für Unterputz- und Hohlwand- Montage bestehend aus: Blendrahmen inkl. Tür mit
Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz für WLAN, Verteilerfeld und Multimediafeld LexCom Home beste
hend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Geräte
halter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm²; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen
Abstand

Farbe: weiß, Breite: 610 mm, Tiefe: 126 mm, TE: 24, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Unterputz, Anbaumöglichkeit: nein, Einbautiefe: 109 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Stahl, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Innentiefe: 98
mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Höhe mm Reihen Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 354 84 563 3 IP43 UK23RM 1 690,00
024 354 86 713 4 IP30 UK24RM 1 715,00
024 354 88 863 5 IP30 UK25RM 1 740,00

SchaltgeräteDOEPKE

Lasttrennschalter RH
Die Geräte der Baureihe RH sind Lasttrennschalter mit Trennerfunktion und zeichnen sich durch eine hohe
Verschleißfestigkeit der Kontakte aus.
Sie schalten auch unter Last oder Überlast

Art.-Nr. Ausführung Pol
zahl

Strom A Max. Bemessungsbetriebs
spannung Ue bei AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 042 93 Einbaubreite: 1 S 1 TE 1 63 240 RH 063-100 1 18,90
010 043 29 Einbaubreite: 3 S 3 TE 3 63 415 RH 063-300 1 43,70
010 043 37 Einbaubreite: 4 S 4 TE 4 63 415 RH 063-400 1 58,50
010 043 38 Einbaubreite: 3 S 3 TE 3 100 415 RH 100-300 1 134,60
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SchaltgeräteDOEPKE
Klemmabdeckung RH-KA
Die Klemmenabdeckungen RH-KA bieten zusätzliche Sicherheit vor Stromschlag durch Berühren bei
Klemmen der zwei- bzw. vierpoligen Ausführungen der Hauptschalter der Baureihe RH. Durch entspre
chende Aussparungen sind sie plombierbar.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 308 19 Abdeckung RH-KA 1 0,80

Wiedereinschaltsperre RHSS
Vorrichtung für Hauptschalter, die das Einschalten von Schaltgeräten z. B. während Wartungen verhindert.
Mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss abschließbar.

Art.-Nr. Plombier
bar

Sperren gegen Ausschalten Sperren gegen Einschalten Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 305 06 ja nein ja RH-SS 1 5,30

Stromstoßschalter (Fernschalter) RS
Die Stromstoßschalter (Fernschalter) der Serie RS sind zum Schalten von elektrischen Verbrauchern bis
16 A im Impulsbetrieb geeignet.
Optional auch mit LED als Betriebszustandsanzeige. Einschaltdauer 100% mit Distanzstück 0,5 TE.
Abstand

TE: 1, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Ausführung Span
nung V

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 042 50 Kontaktausführung: 1 Schließer 12 1 RS 012-100 1 30,30
010 042 80 Kontaktausführung: 1 Wechsler 230 0 RS 230-001 1 38,00
010 042 52 Kontaktausführung: 1 Schließer 230 1 RS 230-100 1 25,30
010 042 55 Kontaktausführung: 2 Schließer 230 2 RS 230-200 1 30,20

Installationsrelais RI
Die Installationsrelais RI sind zum Schalten von einphasigen Verbrauchern bis 20 A geeignet.
Sie schließen den Hauptstromkreis, solange die Steuerspannung ansteht. Die kompakten Geräte lassen
sich per Hand betätigen und haben eine gut erkennbare Schaltstellungsanzeige.
Abstand

Bemessungsstrom: 20 A, Max. Lampenlast: 1020 VA, Funktion: mechanisch

Art.-Nr. Ausführung Steuerspan
nungsart

Steuerspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 040 15 Kontaktart: 1 Schließer AC 8 RI 008-100 1 32,70
010 041 80 Kontaktart: 1 Öffner / 1 Schließer AC 8 RI 008-110 1 40,60
010 040 48 Kontaktart: 1 Schließer AC 12 RI 012-100 1 30,30
010 041 81 Kontaktart: 1 Öffner / 1 Schließer AC 12 RI 012-110 1 38,00
010 040 89 Kontaktart: 1 Schließer AC 24 RI 024-100 1 32,70
010 041 82 Kontaktart: 1 Öffner / 1 Schließer AC 24 RI 024-110 1 40,60
010 041 22 Kontaktart: 1 Schließer AC 230 RI 230-100 1 25,60
010 041 83 Kontaktart: 1 Öffner / 1 Schließer AC 230 RI 230-110 1 38,00
010 041 84 Kontaktart: 2 Schließer AC 230 RI 230-200 1 38,00
010 042 04 Kontaktart:1 Schließer DC 24 RI 024-100DC 1 32,70
010 042 48 Kontaktart: 1 Öffner / 1 Schließer DC 24 RI 024-110DC 1 40,60
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Installationsschütz HS 230 V AC, brummarm
zum Schalten von ein- oder dreiphasigen Verbrauchern, brummarme Ausführung. Bemessungsfrequenz:
50 Hz/60 Hz
Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels
eines geringen Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische
Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. Sie zeichnen sich durch ihre lange mecha
nische und elektrische Lebensdauer aus. 
Bei Umgebungstemperaturen ab 40°C empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks RD 05.
Abstand

Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung TE Strom
I A

Anzahl der
Kontakte
als Schlie
ßer

Anzahl
der Kon
takte als
Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 304 35 Leistung: 4,6 kW/1,1 kW 1 20 0 2 HS 1-230AC/20-02 1 38,30
010 300 38 Leistung: 4,6 kW/1,1 kW 1 20 1 1 HS 1-230AC/20-11 1 37,40
010 304 50 Leistung: 5,5 kW 2 24 1 3 HS 2-230AC/20-13 1 34,50
010 300 39 Leistung: 5,5 kW 2 24 4 0 HS 2-230AC/20-40 1 31,10
010 304 51 Leistung: 5,7 kW 2 25 0 4 HS 2-230AC/25-04 1 65,10
010 304 40 Leistung: 5,7 kW 2 25 1 3 HS 2-230AC/25-13 1 66,90
010 304 55 Leistung: 5,7 kW/1,3 kW 2 25 2 2 HS 2-230AC/25-22 1 65,10
010 304 38 Leistung: 5,7 kW 2 25 3 1 HS 2-230AC/25-31 1 66,90
010 061 38 Leistung: 5,7 kW 2 25 4 0 HS 2-230AC/25-40 1 58,60
010 304 59 Leistung: 9 kW 3 40 0 4 HS 3-230AC/40-04 1 136,90
010 304 53 Leistung: 9 kW/2,6 kW 3 40 2 2 HS 3-230AC/40-22 1 136,90
010 061 39 Leistung: 9 kW 3 40 4 0 HS 3-230AC/40-40 1 122,70
010 304 54 Leistung: 14,3 kW/5 kW 3 63 2 2 HS 3-230AC/63-22 1 176,70
010 028 81 Leistung: 14,3 kW 3 63 4 0 HS 3-230AC/63-40 1 156,10

Installationsschütz HS 230 V AC/220 V DC, brummfrei
Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Fernschalter für große elektrische Leistungen. Mittels
eines geringeren Stromes kann ein größerer Strom geschaltet werden. Sie gewährleisten eine galvanische
Trennung zwischen Steuerkreis und geschaltetem Stromkreis. 
Sie sind extrem brummarm und zeichnen sich durch sehr geräuscharme Schaltvorgänge und ihre hohe
mechanische und elektrische Lebensdauer aus. Sie sind für den Dauerbetrieb geeignet.
Abstand

TE: 2, Strom I: 25 A, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Kon
takte als Schlie
ßer

Anzahl der
Kontakte als
Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 304 71 Leistung: 5,7 kW/1,3 kW 2 2 HS 2-230UC/25-22 1 67,10
010 304 72 Leistung: 5,7 kW 4 0 HS 2-230UC/25-40 1 56,30
010 304 73 Leistung: 5,7 kW 3 1 HS 2-230UC/25-31 1 61,60

Leuchtmelder mit LED RL
Die tragschienenmontierten Geräte zeigen Betriebszustände elektrischer Verbraucher an. Die Leucht
melder RL sind mit einer langlebigen, verlustarmen LED ausgestattet. Sie eignen sich für Verbraucher mit
einer Versorgungsspannung von 230 V AC bzw. DC

Art.-Nr. Farbe der Kalotte Leuchtmittel TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 043 56 rot LED 1 RL 230-1RT 1 24,80
010 043 54 weiß LED 1 RL 230-1W 1 24,80
010 043 55 grün LED 1 RL 230-1GR 1 24,80



4/5

4

SchaltgeräteDOEPKE
Gruppenschalter - (Umschalter) RG
Gruppenschalter, auch Um- oder Wechselschalter öffnen einen Stromkreis während sie gleichzeitig einen
anderen schließen. Die Gruppenschalter der Serie RG sind zum Schalten von einphasigen elektrischen
Verbrauchern bis zu 16 A geeignet und verfügen über eine Nullstellung.

Art.-Nr. Ausführung Bemes
sungs
strom A

Anzahl der
Kontakte
als Schlie
ßer

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 043 49 Polzahl: 1, Spannung AC: 230 V, 1 Wechsler 16 0 RG 016-001 1 31,10
010 043 50 Polzahl: 1, Spannung AC: 230 V, 2 Wechsler 16 0 RG 016-002 1 47,10

Netzfeldrelais FSE
zur selbstständigen, lastabhängigen Abschaltung der Netzspannung nach baubiologischen Empfehlungen.
Einschaltschwelle einstellbar von 3-15 W, Ausschaltschwelle 2-10 W, 1 Schließerkontakt

Art.-Nr. Ausführung Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 019 09 Einbaubreite: 1 TE, Bemessungsspannung AC: 230  V 16 FSE 1 1 140,80

SchaltgeräteELTAKO

Stromstoßschalter
für Montage auf Tragschienen DIN-EN 60715 TH35, Nennschaltleistung 16 A / 250 V AC bzw. 10 A / 400 V
AC, mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, mechanische Speicherung der Schaltstellung

Abstand

TE: 1, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Span
nung V

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte als
Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 044 22 12 1 0 S12-100-12V 1/10 23,20
015 044 23 24 1 0 S12-100-24V 1/10 25,10
015 044 24 230 1 0 S12-100-230V 1/10 23,20
015 044 32 12 1 1 S12-110-12V 1/10 29,20
015 044 33 24 1 1 S12-110-24V 1/10 31,20
015 044 34 230 1 1 S12-110-230V 1/10 29,20
015 044 27 12 2 0 S12-200-12V 1/10 29,20
015 044 28 24 2 0 S12-200-24V 1/10 31,20
015 044 29 230 2 0 S12-200-230V 1/10 29,20

Stromstoßschalter
für Doseneinbau- und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige
Nennschaltleistung 10 A/250 V AC oder 6 A/400 VAC, Maße: 26 x 50 x 32 mm
Abstand

Spannungsart: AC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 265 81 2,3 10 12 S91-100-12V 1/10 24,10
025 265 80 2,3 10 230 S91-100-230V 1/10 24,10
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Schaltrelais
für Montage auf Tragschienen DIN-EN 60715 TH35
Nennschaltleistung 16 A/250 V AC bzw. 10 A/400 V AC
Abstand

Bemessungsstrom: 16 A, Steuerspannungsart: AC, Max. Lampenlast: 2300 VA, Max. Schaltstrom (cos phi
= 0,6): 10 A, Einbautiefe: 55 mm, Funktion: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Montageart Steuerspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 044 02 1 Schließer DIN-Schiene 12 R12-100-12V 1/10 23,20
015 044 03 1 Schließer DIN-Schiene 24 R12-100-24V 1/10 25,10
015 044 04 1 Schließer DIN-Schiene 230 R12-100-230V 1/10 23,20
015 044 07 2 Schließer DIN-Schiene 12 R12-200-12V 1/10 29,20
015 044 08 2 Schließer DIN-Schiene 24 R12-200-24V 1/10 31,20
015 044 09 2 Schließer DIN-Schiene 230 R12-200-230V 1/10 29,20

Schaltrelais
für Doseneinbau- und AP-Montage, mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige
Nennschaltleistung 10 A/250 V AC oder 6 A/400 VAC

Abstand

Steuerspannungsart: AC, Max. Lampenlast: 2300 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 8 A, Einbautiefe: 32
mm, Funktion: teilelektronisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 265 86 Aufputz 10 12 R91-100-12V 1/10 24,10
025 265 83 Aufputz 10 230 R91-100-230V 1/10 24,10

Schaltrelais
für Doseneinbau- und AP-Montage, Schaltstellungsanzeige, Steuerleistungsbedarf nur 5 Watt.
Nennschaltleistung 10 A/250 V AC oder 6 A/400 VAC

Abstand

Steuerspannung: 230 V, Max. Lampenlast: 2300 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10 A, Einbautiefe:
32 mm, Funktion: teilelektronisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 265 96 Aufputz 10 AC R81-002-230V 1/10 29,10

Schaltrelais
für Einbau und AP-Montage
potenzialfrei 10A/250V AC, Kein Stand-by-Verlust
Universal-Steuerspannung 8-230 V UC, bistabiles Relais als Arbeitskontakt, sehr geringes Schaltgeräusch,
durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-
Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch
Abstand

Steuerspannung: 8 V, Max. Lampenlast: 1000 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 4 A, Einbautiefe: 18
mm, Funktion: teilelektronisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 082 27 Unterputz 10 AC/DC ER61-UC 1 38,60

Strombegrenzungsrelais
für Doseneinbau, max. kapazitive Last 120μF nach Gleichrichter bzw. 60μF direkt am Netz, Begrenzungs
widerstand 24 Ohm, Begrenzungsdauer ca.15ms, Einschaltstromimpuls von Energiesparlampen, Leucht
stofflampen und Kompakt-Leuchtstofflampen wird durch kurzzeitiges (ca.15ms) Zuschalten von Hochlast
widerständen begrenzt, Strombegrenzungsrelais wird dem zu schützenden Relaiskontakt eines Schaltge
rätes nachgeschaltet.
Dauerlast max. 600W, maximale Schalthäufigkeit 600/h
Abstand

Montageart: sonstige

Art.-Nr. Bemessungsdauer
strom Iu A

Kurzschlussstrom
begrenzer

Max. Scheinleis
tung VA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 189 18 16 nein 600 SBR61-230V/120μF 1 35,00
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Stromstoßschalter ES12DX-UC
Stromstoßschalter, Stand-by-Verbrauch von nur 0.1 Watt. Wird der Kontakt zum Steuern von Schaltge
räten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden,
da der zusätzliche Schließverzug sonst das Gegenteil bewirkt
Abstand

Spannungsart: AC/DC, Spannung 2: 230 V, Spannungsart 2: AC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1,
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 082 34 1 16 230 ES12DX-UC 1/10 40,40

Stromstoßschalter, elektronisch
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35, potenzialfrei 16A/250V AC, Glühlampen 200W, Kein
Stand-by-Verlust, Maximalstrom als Summe über beide Kontakte 20A bei 230V, Anschlussklemmenbele
gung ist identisch mit Stromstoßschalter S12
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannung: 230 V, Spannungsart: AC/DC, Spannung 2: 230 V, Spannungsart
2: AC

Art.-Nr. TE Anzahl der Kontakte als Schlie
ßer

Anzahl der Kontakte als Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 188 94 1 2 0 ES12-200-UC 1 43,60
015 188 93 1 1 1 ES12-110-UC 1 43,60

Stromstoß-Schaltrelais
für Montage auf Tragschienen DIN-EN 60715 TH35
16A/250V AC nicht potenzialfrei, Steuereingang 230V AC und zusätzlich Universalsteuerspannung 8 bis
230V UC, mit Drehschalter für die Funktionen ER = Schaltrelais, ES = Stromstoßschalter und ESV =
Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung von 2 bis 120 Minuten plus zuschaltbarer Ausschaltvorwar
nung und Tasterdauerlicht, Versorgungsspannung 230V AC, Schaltung im Nulldurchgang zur Kontakt- und
Leuchtmittelschonung
Abstand

Spannungsart: AC, Spannung 2: 230 V, Spannungsart 2: DC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl
der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 082 79 1 16 253 ESR12NP-230V+UC 1 43,40

Stromstoßschalter, elektronisch
für Zentralsteuerung
Arbeitskontakte und Steuereingänge zentral/örtlich sind galvanisch getrennt, daher kann örtlich mit einer
anderen Phase und Spannung gesteuert werden, als zentral, mit Drehschalter können verschiedene Priori
täten zwischen den unterschiedlichen Steuereingängen eingestellt werden, hierbei wird auch
entschieden, ob das Gerät bei Netzwiederkehr nach einem Netzausfall definiert ausschaltet oder die
Schaltstellung beibehält,
Glimmlampenstrom ab 110V Steuerspannung bis 50mA, ständige Stromversorgung 8..230V UC, identi
sches Potenzial wie die örtliche Steuerung
Abstand

Spannungsart: AC/DC, Spannung 2: 8 V, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als
Öffner: 1

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 177 36 1 16 230 ES12Z-110-UC 1 52,30

Stromstoß-Schaltrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35
4fach Stromstoß-Schaltrelais für Zentral- und Gruppensteuerung, 4 unabhängigen Stromstoßschalter-
Funktionen, Kontakt je 1 Schließer 16 A/250 V AC, 4 einzelne Stromstoßschalter-Funktionen mit Zentral
Ein und Aus bzw. Gruppe Ein und Aus, Spannungsversorgung, Gruppensteuerung bzw, örtliche Steuer
spannung 8 ..230V UC und galvanisch getrennte Zentralsteuerspannung 8..230V UC, Zentralsteuerbefehle
haben Vorrang, mit Eltako-Duplex-Technologie können 3 der Kontakte in Nulldurchgang einer angeschlos
senen 230V AC-Phase schalten, max. Leuchtstoffl.-last: 1000 VA
Abstand

Spannungsart: AC, Spannung 2: 10 V, Spannungsart 2: DC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der
Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 237 00 1 16 8 ESR12Z-4DX-UC 1 93,00
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Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35
1+1 Schließer, es kann zwischen 18 verschiedenen Stromstoßschalter- oder Relais-Funktionen gewählt
werden, mit der Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die potenzialfreien Kontakte beim Schalten von
230V AC / 50Hz im Nulldurchgang der Sinuswelle schalten, Versorgungs- und Steuerspannung 8..230V
UC, Nennschaltleistung 16A/250V AC
Abstand

Spannungsart: AC, Spannung 2: 10 V, Spannungsart 2: DC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der
Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 243 41 1 16 253 ESR12DDX-UC 1 59,60

Stromstoßschalter
für Einbau- und AP-Montage
potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000W, kein Stand-by-Verlust, Hybrid-Technik, entweder
Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2 oder 230 V mit bis zu 5 mA Glimmlam
penstrom am Steuereingang (L)/-A2(N)
Abstand

Spannungsart: AC/DC, Spannung 2: 230 V, Spannungsart 2: AC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1,
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 082 63 3,1 10 230 ES61-UC 1 41,20

Schaltnetzteile
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH3
Stand-by-Verlust 0,2 Watt, Kurzschlussfest, bei einer Belastung größer 50% der Nennleistung und immer
bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig
eine 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich, Eingangsspannung
230V AC, (-20% bis +10%), Wirkungsgrad 12V DC 83%, 24V DC 87%, stabilisierte Ausgangsspannung
±1%, geringe Restwelligkeit, Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automati
schem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion)
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Spannungsart: AC, Stabilisiert: ja, Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: ja, Tragschienenmontage: ja,
Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 58 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Ausg.Strom A Leistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 243 56 1 12 18 SNT12-230V/12VDC-1A 1 48,20
015 243 58 2 24 36 SNT12-230V/12VDC-2A 1 60,30
015 243 59 1 24 36 SNT12-230V/24VDC-1A 1 60,30
015 243 57 0,5 12 18 SNT12-230V/24VDC-0,5A 1 48,20

Schaltrelais, elektronisch
für Montage auf Tragschienen DIN-EN60715 TH35
Durch internes bistabiles Relais keine Wärmeverluste,
DX=Eltako-Duplex-Technologie, schalten im Nulldurchgang der Sinuswelle einer 230V-Schaltspannung,
geringes Schaltgeräusch, Ansteuerungsanzeige mit Leuchtdiode, integrierter Freilauf-/Löschdiode
(A1 = +, A2 = -)
Abstand

Steuerspannung: 230 V, Max. Lampenlast: 1000 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 4 A, Einbautiefe: 58
mm, Funktion: teilelektronisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 188 99 DIN-Schiene 16 AC/DC ER12-200-UC 1/10 41,80
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Steuerrelais
für Tragschienen DIN EN 60715 TH35
Schaltstellungsanzeige durch Leuchtdiode, niedriger Steuerleistungsbedarf, geringes Schaltgeräusch, für
kleine Ströme, geringe Eigenerwärmung, mit integrierter Freilauf-/Löschdiode (A1= +, A2= "),
ER12-001-12…230 V UC nach VDE 010, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetztbar, Nennschaltleis
tung: 1 Umschalter 10 A/250 V AC,
2 Umschalter 5 A/250 V AC
Abstand

Steuerspannungsart: AC/DC, Max. Lampenlast: 1000 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 4 A,
Einbautiefe: 58 mm, Funktion: teilelektronisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 082 05 DIN-Schiene 16 8 ER12-001-UC 1/10 40,30
015 082 06 DIN-Schiene 16 230 ER12-002-UC 1/10 48,60

Universal-Dimmschalter
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35
Power MOSFET bis 400 W, für Lampen bis 400 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, dimmbare
Energiesparlampen ESL und dimmbare 230 V-LED-Lampen zusätzlich abhängig von der Lampenelek
tronik, automatische Lampenerkennung, Mindest- oder Maximalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit
einstellbar, Kinderzimmer- und Schlummerschaltung
Abstand

Montageart: REG, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: sonstige, Lastart:
universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Klickbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 18 mm, Gerätehöhe: 58 mm, Gerätetiefe: 66 mm,
Nennleistung: 0 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 01 blau ja ja EUD12NPN-UC 1/10 57,50

Universal-Dimmschalter
Universal-Dimmschalter mit Drehknopf, Power MOSFET bis 800W. Automatische Lampenerkennung.
Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit einstellbar. Reiheneinbaugerät für
Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief. Universal-
Dimmschalter für Lampen bis 800W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, dimmbare Energiespar
lampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik. Bis zu
3600W mit Leistungs zusätzen LUD12 an den Anschlüssen X1 und X2. Schaltung im Nulldurchgang mit
Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Universal-Steuerspannung 8..230V UC
Abstand

Montageart: REG, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: sonstige, Lastart:
universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Klickbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 36 mm, Gerätehöhe: 58 mm, Gerätetiefe: 66 mm,
Nennleistung: 800 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 25 blau ja ja EUD12DK/800W-UC 1 67,20

Universal-Dimmschalter
Ohne N-Anschluss, Power MOSFET bis 200W. Stand-by-Verlust nur 0,5 W, mit Steuereingängen für Licht
taster und Lichtschalter, Mindesthelligkeit, Betriebsart und Dimmgeschwindigkeit einstellbar, für den Fall,
dass Lichtschalter nicht durch Lichttaster ersetzt werden können, ist ein eigener Steuereingang für Licht
schalter vorhanden, mit Kinderzimmerschaltung, und Schlummerschaltung
Abstand

Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: sonstige, Lastart:
universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 18 mm, Nennleistung:
400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 016 72 blau ja ja EUD61NPL-230V 1 54,90
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Universal-Stromstoß-Dimmschalter
für Einbau und AP-Montage
für 230V Glühlampen und Halogenlampen, für NV-Halogenlampen mit induktiven Trafos und mit elektroni
schen Trafos bis 400W sowie für dimmbare Energiesparlampen in der Einstellung ESL bis 100W, mit
Drehschaltern kann die Mindesthelligkeit eingestellt werden, gleichzeitig wird die Dauer von Soft-Ein und
Soft-Aus verändert, Kinderzimmer und Schlummerschaltung
Abstand

Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: sonstige, Lastart:
universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 18 mm, Nennleistung: 0
VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 034 45 blau ja ja EUD61NPN-UC 1 53,30

Universal-Stromstoß-Dimmschalter
für Einbau und AP-Montage
für R-, L- und C-Lasten bis 400 W abhängig von den Lüftungsverhältnissen, autom. Erkennung der Lastart
R+L oder R+C, mit dem %-Drehschalter kann die Mindest-helligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden,
die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert, automatische elektronische Über
lastsicherung und Übertemp.-Abschaltung, Kinderzimmer und Schlummerschaltung, Schaltung im Null
durchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung, Steuereingänge für Lichttaster u. Licht
schalter, ohne N-Anschluss, Stand-by-Verlust nur 0,7 W
Abstand

Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: sonstige, Lastart:
universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 18 mm, Nennleistung:
400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 211 82 blau nein nein EUD61NP-230V 1 54,90

Multifunktions-Universal-Dimmschalter
für Einbau- und AP-Montage
für R-, L- und C-Lasten bis 400 W, Power MOSFET bis 400 W, dimmbare Energiesparlampen ESL bis 100
W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, automatische Lampenerkennung, Stand-by-Verlust nur 0,1
W, Mindesthelligkeit einstellbar, Kinderzimmer und Schlummerschaltung, Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt,
Universal-Steuerspannung 8 - 230 V UC, galvanisch getrennt von der Versorgungs- und Schaltspannung
230 V, es kann zwischen 7 Funktionen ausgewählt werden, Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und
Soft-Aus zur Lampenschonung, kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert
die Helligkeit bis zu dem maximalen Wert, on-max-Funktionen, automatische elektronische Überlastsiche
rung und Übertemperatur-Abschaltung
Abstand

Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: sonstige, Lastart:
universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 18 mm, Nennspannung:
230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 083 03 blau nein nein EUD61M-UC 1 53,30

Stromstoß-Gruppenschalter
für Einbau- und AP-Montage
für Zentralsteuerung, nicht potenzialfrei 10A/250V AC, für einen 230V AC-Motor, Stand-by-Verlust nur 0,4
Watt, für Einbau- und AP-Montage Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer
Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais, Stromstoß-Gruppenschalter setzt die Befehle der
Sensorrelais oder von Schaltern und Tastern um und schaltet einen 230V-Motor für ein Beschattungsele
ment oder einen Rollladen, Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V
Abstand

Spannungsart: AC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 243 55 3,1 16 230 EGS61Z-230V 1 56,70
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Stromstoß-Gruppenschalter
für Zentralsteuerung
Prozessorgesteuert, EGS12Z2 und EGS12Z setzen die Befehle der Sensoren bzw. der nachgeschalteten
Sensorrelais um und schalten zwei Motoren bzw. einen Motor oder das Motortrennrelais MTR12. Steuer
spannung an den Klemmen +B1 - -A2 bzw. A3 bis A8 muss das gleiche Potential liegen, folgenden
Funktionen:
Wendeautomatik, Rückfallverzögerung, Komfortwendeautomatik, Dauer Auf, Dauer Ab
A3 und A4 für die örtliche Steuerung mit einem normalen Rolladen-Doppelkippschalter
A3 und A4 alternativ für die statische Zentralsteuerung
A5 und A6 für die örtliche Steuerung mit einem normalen Rolladen-Doppeltaster
A5 und A6 alternativ für die dynamische Zentralsteuerung
A7 und A8 für die dynamische Zentralsteuerung mit Priorität
Abstand

Spannung: 8 V, Spannungsart: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom 
A

Anzahl der Kontakte als Schließer Typ VPE/Stk. €/Stk.

1+1 Schließer 16A/250V AC
015 078 53 1 16 2 EGS12Z-UC 1 61,50

2+2 Schließer 5A/250V AC
015 188 95 2 5 4 EGS12Z2-UC 1 83,20

Feldfreischalter
für die UP Montage
Selbstlernender Feldfreischalter, nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt, Versor
gungs- und Schaltspannung 230V unterbricht die Stromversorgung nach Abschaltung nachgeschalteter
Verbraucher und verhindert damit störende elektromagnetische Felder. Selbstlernender Prozessor für die
Stromschwellen
Abstand

Max. Glühlampenlast: 1000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-
Schaltung): 1000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 500 VA, Max. Schaltstrom (cos
phi = 0,6): 10 A, Einschaltschwelle Strom: 20 mA, Überwachungsspannung: DC, Montageart: sonstige,
TLE: 0, Einbautiefe: 26 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspannung 
V

Bemessungs
strom A

Bemessungsfrequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 102 89 250 10 50 FR61-230V 1 67,00

Nachlaufschalter
für Einbaumontage
Ansprech- und Rückfallverzögerung, nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt,
Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher, modernste Hybrid-
Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezi
alrelais, Steuerspannung, Versorgungs- und Schaltspannung 230V, Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten,
Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten
Abstand

Leistung: 2000 W, Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 0, Schließer: 1, Öffner: 0, Umschalter: 0, 1.
Zeitbereich: 12, 2. Zeitbereich: 12

Art.-Nr. Funktion Versor
gungsspan
nung V

Nennschalt
strom bei
250 V AC A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 074 16 Ansprech- und Rückfallverzögerung 250 10 NLZ61NP-230V 1 39,40

Nachlaufrelais, elektronisch
für Einbau und AP-Montage
Ansprech- und Rückfallverzögerung, Nachlaufschalter, Schließer nicht potenzialfrei, Nachlaufzeit stufenlos
bis 12 Minuten einstellbar, Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbrau
cher. Nennschaltleistung 10 A/250 V AC
Abstand

Leistung: 2000 W, Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 0, Schließer: 1, Öffner: 0, Umschalter: 0, 1.
Zeitbereich: 0, 2. Zeitbereich: 1

Art.-Nr. Funktion Versor
gungsspan
nung V

Nennschalt
strom bei 250
V AC A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 083 04 Ansprech- und Rückfallverzögerung 250 10 NLZ61NP-UC 1 41,60
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Leistungszusatz
Leistungszusatz fuer Universal-Dimmschalter und Dimmschalter fuer PWM-Ansteuerung. Power MOSFET
bis 400W. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Die Lastart eines Leistungszusatzes kann in der Schaltung Leis
tungserhoehung mit zusaetzlichen Leuchten von der Lastart des Universal-Dimmschalters abweichen.
Dadurch ist es moeglich LLasten und C-Lasten zu mischen. Diese Einstellung muss mit der tatsaechlichen
Installation uebereinstimmen, sonst koennte die Elektronik zerstoert werden!
Abstand

Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: sonstige, Ausführung der
Oberfläche: nicht zutreffend, Anschlussleistung: 400 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 03 blau REG ja LUD12-230V 1 62,20

Trennrelais
Motor-Trennrelais. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. 1 Teilungseinheit. Die Rohrmotoren von Beschattungs
elementen und Rollladen duerfen keinesfalls direkt parallel geschaltet werden, da es sonst ueber die
Endschalter zu Rueckspannungen und letztendlich zur Zerstoerung der Motoren kommt. Fuer einen Motor
und wenn Steuerspannung und Motorspannung 230V sind, genuegt ein EGS12Z-UC.Sollen jedoch mehr
als ein Motor mit einem EGS12Z-UC gesteuert werden oder ist die Steuerspannung ungleich, so muss fuer
je zwei Motoren ein MTR12-UC angeschlossen werden. Die MTR12-UC koennen parallel betrieben
werden, benoetigen jedoch freie Kontaktausgaenge K2/K3 des steuernden EGS12Z-UC. Diese werden mit
den Klemmen K2/K3 des MTR12-UC verbunden. 1/2 = Motor 1, 3/4 = Motor 2. Mit einem Drehschalter
koennen die Funktionen Auf oder Ab gesperrt werden und kann ganz ausgeschaltet werden. Diese Sperre
gilt nur fuer die max. 2 angeschlossenen Motoren. Damit koennen einzelne Beschattungselemente oder
Rolllaeden von der Automatikfunktion einer Gesamtsteuerung ganz oder teilweise ausgenommen werden.
Abstand

Zentraleingang: nein, Nebenstelleneingang: nein, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

2+2 Schließer 5A/250V AC für 2 Motoren
015 177 56 50 250 REG MTR12-UC 1 59,50

SchaltgeräteFINDER

Stromstoßschalter
Serie 20
6 verschiedene Schaltfolgen, Für AC- oder DC-Ansteuerung, Prüftaste und mechanische Schaltstellungs
anzeige, 1 oder 2 Kontakte, 17,5 mm breit
Abstand

TE: 1, Bemessungsschaltstrom: 16 A

Art.-Nr. Span
nung V

Spannungs
art

Anzahl der Kontakte
als Schließer

Anzahl der Kontak
te als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 208 10 12 AC 1 0 20.21.8.012.4000 1 15,30
015 167 03 230 AC 1 0 20.21.8.230.4000 1 15,30
015 167 04 24 DC 1 0 20.21.9.024.4000 1 15,30
025 206 21 230 AC 2 0 20.22.8.230.4000 1 18,40
025 206 22 24 DC 2 0 20.22.9.024.4000 1 18,40
025 206 23 230 AC 1 1 20.23.8.230.4000 1 18,40

Stromstoßschalter
Serie 13
Elektronischer Stromstoßschalter, Längere elektrische und mechanische Lebensdauer und geräuscharmer
als mechanische Stromstoßschalter, lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang, Montage
auf Tragschiene
Abstand

Spannungsart: AC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Bemessungsschaltstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 206 53 1 16 230 13.81.8.230.0000 1 28,40
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Steckdosen SCHUKO®
DIN VDE 0620-1, grau, Anschluss mit Schraubklemme, Schutzart IP20

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 079 99 5TE6800 1 17,30

Treppenlicht-ZeitschalterABB

Treppenlicht-ZeitschaIter
System pro M compact
für Schalttafeleinbau auf Tragschienen (35 mm) nach DIN EN 60715,
Einbautiefe: 59 mm, Einbaubreite: 17,5 mm (1 Modul)
Berührungsschutz nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 Teil 514)
Schaltleistung: 16 A bei 250 V, cos = 1 (nach DIN VDE 0623)
Einstellbereich: bis 7/20 min, stufenlos, mit Schalter auf Dauerlicht
Glühlampenlast: 2300 W
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 024 50 1 7 240 E232-230 1/10 37,60
010 083 95 1 20 240 E232E-230N 1/10 49,70
010 083 96 1 20 240 E232E-8/230N 1/10 65,50
010 083 97 1 20 240 E232E-8/230-MULTI10 1/10 79,00

Treppenlicht-ZeitschalterELTAKO

Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
16 A / 250 V AC nicht potenzialfrei, Glühlampen bis 2300 W und ESL bis 200 W, Ausschaltvorwarnung und
Taster-Dauerlicht zuschaltbar, Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt, mit ESL-Optimierung und Multifunktion,
Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230 V, Glimmlampenstrom bis zu 50 mA, für 3- und 4-Leiter-
Schaltungen mit automatischer Erkennung der Schaltungsart
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 1,6 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 181 41 1 12 230 TLZ12-8plus 1 42,10

Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022,
für ältere Installationen, für die Steuerspannung 230V AC, sehr geringes Schaltgeräusch, Glimmlampen
strom 50mA, für 3-Leiter-Schaltungen, nicht nachschaltbar, ohne autom. Erkennung der Schaltungsart,
mit einem Relais für 2300W Glühlampenlast, Dauerlichtschalter, Ausschaltvorwarnung und Taster-
Dauerlicht nicht zuschaltbar, Kontaktschaltung im Nulldurchgang der Sinuswelle zur Gerät und Lampen
schonung
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 10 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 187 84 0 12 230 TLZ12-9 1 41,60
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Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
für UP Montage, Einbaugerät
leise und zeitgenau, max. 50mA Glimmlampenstrom, Zeitbereich stufenlos bis 10 Minuten einstellbar, 4-
Leiterschaltung nach- schaltbar, Nennschaltleistung 10 A/250 V AC, Steuerspannung 8...230 V UC
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 10 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 083 07 0 12 230 TLZ61NP-230V+UC 1 42,80

Treppenlicht-ZeitschaIter
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, Glühlampen bis 2000W, ESL und LED-Lampen bis 100W,
ohne Ausschaltvorwarnung, Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt, geräuschlose Elektronik
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 10 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 180 78 0 1 230 TLZ12-8 1 31,40

Treppenlicht-ZeitschaIter
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
16 A/250 V AC nicht potenzialfrei, Glühlampen bis 2300 W, ESL und LED-Lampen bis 200 W, Steuerspan
nung 230 V und/oder 8..230 V UC, Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, Stand-by-
Verlust nur 0,5 Watt, mit ESL-Optimierung und Multifunktion
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 187 83 1 1 230 TLZ12D-plus 1 48,20

Treppenlicht-ZeitschalterFINDER

Treppenlicht-Zeitschalter
Serie 14
Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min, lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang, Vorwarn
funktion beim Typ 14.01, LED-Statusanzeige, Servicefunktion, Anschlüsse L und 4 unten, Anschlüsse N
und 3 unten + oben (für 14.01 und 14.71), für 3- oder 4-Leiteranschluss mit selbsttätiger Anpassung (Typ
14.01 und 14.71) für Tragschiene DIN EN 60715 TH35 Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120
A - 5 ms, Versorgungsspannung 230 V AC.
Abstand

Steuerspannung 1: 230 V, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Bemessungsschaltstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

Multifunktion, 8 Programme, u. a. Servicefunktion
015 317 65 1 20 16 14.01.8.230.0000 1 38,80

Servicefunktion über Taster programmierbar
015 206 54 1 20 16 14.71.8.230.0000 1 30,50
015 206 55 1 20 16 14.81.8.230.0000 1 30,50
035 604 12 1 20 10 14.61.8.230.P000 1 37,80
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Treppenlicht-ZeitschalterHAGER
Treppenlicht-ZeitschaIter
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 084 12 1 10 230 EMN001 1 49,50
010 084 09 1 10 230 EMS005 1 77,80

Treppenlicht-ZeitschalterLEGRAND

Treppenlicht-ZeitschaIter
extrem leise, Nulldurchgangsschaltung, automatische 3-/4-Leiteranschlußerkennung
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

RexEMPlus
015 053 17 1 0.5 - 10 230 - 230 003701 1 30,60

Rex800Plus
015 140 05 1 0.5 - 12 230 - 230 004707 1 41,80

Rex800Multi
015 078 90 1 0.5 - 12 8 - 230 004704 1 47,20

Rex Treppenlicht - Zeitschalter
3-Leiteranschluss zum Austausch in bestehenden Anlagen, nicht zulässig in neuen Anlagen

Art.-Nr. Steuerspannung 1 V Steuerspannungsart 1 Typ VPE/Stk. €/Stk.

Rex600Plus
015 053 16 230 - 230 AC 049783 1 51,80

Treppenlicht-ZeitschalterSIEMENS

Energiespar-Zeitschalter
mit Schalter für Dauerlicht und Rasträndeleinstellung, mit Warnung vor dem Ausschalten durch Blinken,
Einstellbereich 3 ... 60 Minuten, Ausschalten durch 2. Tastendruck wie bei einem Fernschalter, für 4-
Leiterschaltung, L-getastet,
nachschaltbar oder 3-Leiterschaltung, N-getastet, nachschaltbar
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 108 14 1 3.0 - 10.0 230 - 230 7LF6116 1 59,30

Treppenlicht-Zeitschalter
mit Schalter für Dauerlicht und Rasträndelstellung,
für 4-Leiter-Schaltung, L-getastet, nachschaltbar oder 3-Leiter-Schaltung, N-getastet, nachschaltbar
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 051 93 1 0.5 - 10.0 230 - 230 7LF6111 1 45,70
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Treppenlicht-ZeitschaIter
mit Schalter für Dauerlicht und Rasträndeleinstellung
mit Warnung vor dem Ausschalten durch Blinken, für 4-Leiter-Schaltung, L-getastet, nachschaltbar oder
3-Leiter-Schaltung, N-getastet, nachschaltbar
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 051 94 1 0.5 - 10.0 230 - 230 7LF6113 1 53,70

Treppenlicht-ZeitschalterTHEBEN

Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Zeitbereich 0,5-20 Min. stufenlos einstellbar, Tastereingang mit max. 150 mA Glimmlampenlast und elek
tronischem Überlastschutz, zusätzlicher Steuereingang galvanisch getrennt für DC 8...110 V und AC
8...230 V z. B. Kombination mit Türsprechanlagen, Anschluss für 3- oder 4-Leiter nachschaltbar. Hand
schalter für Dauerlicht.

Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 180 16 1 20 240 ELPA 3 1 44,02

Treppenlicht-Zeitschalter, motorisch
Treppenlichtzeitschalter für Verteilereinbau, Zeitablauf über Synchronmotor-Antrieb, daher größte Zuver
lässigkeit und Genauigkeit, Zeitbereich 1-7 Minuten, Zeiten direkt ablesbar, einstellbar in Stufen von 15
Sekunden zu 15 Sekunden, immer gleicher Anschluss, da Vorwahlschalter für 3- und 4-Leiter-Anschluss,
Schalter: Dauerlicht-Minutenlicht, nachschaltbar nach ca. 30 Sekunden über gesamten Einstellbereich,
230 V, 50 Hz, Schaltleistung: 16 A, 230 V~

Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 053 30 1 7 230 ELPA 8 1 40,15

Für 3-Leiter-Anschluss, nicht nachschaltbar, Anschluss der Speicherbeleuchtung möglich.
015 053 32 1 7 230 ELPA 9 1 47,83

Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
Reiheneinbau-Treppenlicht - Zeitschalter mit 10 Funktionen, Zeitbereich 0,5 - 20 Min. nachschaltbar,
Ausschalt-Vorwarner (DIN 18015-2), Langzeitbereich 60 Min., Tastereingang bis max. 150mA Glimmlam
penlast mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechan
lagen AC/DC 8...240 V, 16 A (16AX)/230 V~
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 03 1 20 240 ELPA 1 1/1 51,94
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Treppenlicht-ZeitschalterTHEBEN
Treppenlicht-Zeitschalter
Schaltdauer stufenlos einstellbar von 0,5 - 20 min, sofort nachschaltbar, Nulldurchgangsschaltung zur
Schonung des Relais-Kontakts, Multifunktionsgerät mit 10 wählbaren Funktionen, Ausschaltvorwarnung
(zweimaliges Doppelblinken) gemäß DIN 18015-2, 60 min Langzeitfunktion, Dauerlicht, Tastereingang mit
max. 150 mA Glimmlampenlast und elektronischem Überlastschutz, Automatische 3-/4-Leitererkennung,
Schaltleistung 16 A (16AX) 230 V (z. B. 3600 W Glühlampenlast)
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 053 62 1 20 240 ELPA 6 1 42,70

mit Ausschaltvorwarnung optimiert für LED-Leuchten (zweimaliges Einfachblinken), verlängerter Blinkim
puls, signalisiert zuverlässig die Ausschaltvorwarnung bei LED-Leuchtmitteln

025 191 17 1 20 240 ELPA 6 plus 1 42,70

Treppenlicht-Zeitschalter mit Multifunktion
Elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter für den Unterputz-Einbau,
Geeignet für Nachrüstung und Neuinstallation, Schaltdauer stufenlos einstellbar von 0,5 - 20 min. Zusätz
licher Steuereingang (nur Taster anschließbar) galvanisch getrennt für AC/DC 8...230 V, z.B. für Sprechan
lagen.
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 8 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 088 96 0 20 230 ELPA 041 1 53,47

Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
für den Unterputz-Einbau,
Geeignet für Nachrüstung und Neuinstallation, Schaltdauer stufenlos einstellbar von 0,5 - 20 Min., Taster
eingang mit max. 30 mA Glimmlampenlast und elektronischen Überlastschutz, Schaltleistung 10A (6 AX)
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 8 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 088 98 0 20 230 ELPA 047 1 49,96

Universaldimmer
UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Optimierte Einstellungen
für LEDs, Glühlampen und Energiesparlampen, Einschalthelligkeit individuell speicherbar, Komforteinstel
lung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (z. B. für Kinderzimmer)
Abstand

Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED
Retrofit, Seriendimmer: ja, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/
Timer: ja, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige,
Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 44 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 19 mm, Nennleistung: 250 VA,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 492 76 weiß Unterputz IP20 DIMAX 541 plus E 1 47,50

Universaldimmer
UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Bedienung durch leicht
zugänglichen Poti, Optimierte Einstellungen für LEDs, Glühlampen und Energiesparlampen, Einschalthel
ligkeit individuell speicherbar, Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (z. B. für Kinder
zimmer)
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED
Retrofit, Seriendimmer: ja, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/
Timer: ja, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige,
Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 44 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 19 mm, Nennleistung: 250 VA,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 492 77 weiß Unterputz IP20 DIMAX 542 plus S 1 51,23
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Treppenlicht-ZeitschalterTHEBEN
Dimmer
Reiheneinbau-Dimmer für LED, ESL,SL, Glüh- und Halogenlampen
mit automatischer Lasterkennung, Reiheneinbau, Schaltleistung max. 400 W Glühlampen, 80 W dimmbare
ESL, 60 W dimmbare LED, keine Mindestlast erforderlich, einstellbare Einschalt- und Mindesthelligkeit für
ESL, automatische elektronischem Überlast- und Übertemperatur-Abschaltung, Tastereingang galvanisch
getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...230V, Standby 0,2W
Abstand

Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal,
Seriendimmer: ja, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar
mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 18 mm,
Gerätehöhe: 86 mm, Gerätetiefe: 66 mm, Nennleistung: 400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 877 97 weiß REG IP20 DIMAX 532 plus 1 65,33

Dimmer
Multifunktions-Reiheneinbau-Dimmer für LED, ESL,SL, Glüh- und Halogenlampen
wie DIMAX 532 plus, jedoch aktivierbare Schlummerfunktion für Kinderzimmer, einstellbare Dimmge
schwindigkeit 1s.. 60min., zusätzlich bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang z.B. Präsenz
melder, Schaltuhren oder 2 Tasten-Serienschalter mit Dioden- Modulen, Zentraltaster für max. 10 Dimm
kanäle, Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion (DIN 18015-2)
Abstand

Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: ja,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 18 mm,
Gerätehöhe: 86 mm, Gerätetiefe: 66 mm, Nennleistung: 400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 877 98 weiß REG IP20 DIMAX 534 plus 1 78,89

Schaltuhren, ZeitrelaisPROTEC.class

Tages-Zeitschaltuhr mini 
Analog, Verlustleistung: 0,85 W, Ohmsch cos phi = 1: 3680 W, Induktiv cos phi = 0,6: 2760 W, Glüh
lampen: 1000 W, LL-reihenkompensiert: 1400 VA, LL-parallelkompensiert (<= 7uF): 1x58 W. KLL: 100 W.
NV-Halogen: konventionell: 1000 W, elektronisch: 2300 W. Motoren/Lüfter: 1000 W. Schaltgenauigkeit: +/-
5 Min. Schaltschritt: 15 Min. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.

Abstand

24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 99 1 1 IP30 PMSU11N 1 30,95

Tages-Zeitschaltuhr mini / Mit Gangreserve
Analog. Verlustleistung: 0,6 W. Batteriebetrieb (Schalten). Ohmsch cos phi = 1: 3680 W, Induktiv cos phi =
0,6: 2760 W. Glühlampen: 1000 W. LL-reihenkompensiert: 1400 VA. LL-parallelkompensiert (< = 7uF):
1x58 W. KLL: 100 W. NV-Halogen: konventionell: 1000 W, elektronisch: 2300 W. Motoren/Lüfter: 1000 W.
Schaltgenauigkeit: +/- 5 Min. Schaltschritt: 15 Min. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

Abstand

Gangreserve (h): 100, 24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 00 1 1 IP30 PMSU11GN 1 55,90
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Tages-Zeitschaltuhr
Analog. Verlustleistung: 0,85 W. Ohmsch cos phi = 1: 3680 W, Induktiv cos phi = 0,6: 2760 W. Glüh
lampen: 1000 W. LL-reihenkompensiert: 1400 VA. LL-parallelkompensiert (<= 7uF). KLL: 100 W. NV-
Halogen: konventionell: 1000 W, elektronisch: 2300 W. Motoren/Lüfter: 1000 W. Schaltgenauigkeit: +/- 5
Min. Schaltschritt: 15 Min. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.

Abstand

24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 01 3 1 IP30 PMSU21N 1 30,95

Tages-Zeitschaltuhr / Mit Gangreserve (100 Std.)
Analog. Verlustleistung: 0,6 W. Batteriebetrieb (Schalten). Ohmsch cos phi = 1: 3680 W, Induktiv cos phi =
0,6: 2760 W. Glühlampen: 1000 W. LL-reihenkompensiert: 1400 VA. LL-parallelkompensiert (<= 7uF):
1x58 W. KLL: 100 W. NV-Halogen: konventionell: 1000 W, elektronisch: 2300 W. Motoren/Lüfter: 1000 W.
Schaltgenauigkeit: +/- 5 Min. Schaltschritt: 15 Min. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.

Abstand

Gangreserve (h): 100, 24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 02 3 1 IP30 PMSU21GN 1 58,90

Tages-Zeitschaltuhr / Mit Gangreserve (6 Jahre) 
Analog, Verlustleistung: 0,2 W. Ohmsch cos phi = 1: 3600 W, Induktiv cos phi = 0,6: 2760 W. Glühlampen:
1000 W. LL-reihenkompensiert: 2500 VA. LL-parallelkompensiert (<= 7uF): 2x58 W. KLL: 150 W. NV-
Halogen: konventionell: 150 W, elektronisch: 150 W. Motoren/Lüfter: 1000 W. Schaltgenauigkeit: +/- 5 Min.
Schaltschritt: 15 min. Kürzeste Schaltzeit: 30 Min. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.

Abstand

Gangreserve (J): 6, 24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 03 3 1 IP30 PMSU21GSWN 1 72,90

Wochen-Zeitschaltuhr / Mit Gangreserve (100 Std.)
Analog. Verlustleistung: 0,6 W. Ohmsch cos phi = 1: 3680 W, Induktiv cos phi = 0,6: 2760 W. Glühlampen:
1000 W. LL-reihenkompensiert: 1400 VA. LL-parallelkompensiert (<= 7uF): 1x58 W. KLL: 100 W. NV-
Halogen: konventionell: 1000 W, elektronisch: 2300 W. Motoren/Lüfter: 1000 W. Schaltgenauigkeit: +/- 30
Min. Schaltschritt: 2 Std. Kürzeste Schaltzeit: 4 Std. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.

Abstand

Gangreserve (h): 100, Wochenprogramm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 04 3 1 IP30 PMSU31GN 1 61,90

Wochen-Zeitschaltuhr / Mit Gangreserve (6 Jahre)
Analog. Verlustleistung: 0,2 W. Ohmsch cos phi = 1: 3600 W, Induktiv cos phi = 0,6: 2760 W. Glühlampen:
1000 W. LL-reihenkompensiert: 2500 VA. LL-parallelkompensiert (<= 7uF): 2x58 W. KLL: 150 W. NV-
Halogen: konventionell: 150 W, elektronisch: 150 W. Motoren/Lüfter: 1000 W. Schaltgenauigkeit: +/- 30
Min. Schaltschritt: 2 Std. Kürzeste Schaltzeit: 4 Std. Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C.

Abstand

Gangreserve (J): 6, Wochenprogramm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 05 3 1 IP30 PMSU31GSWN 1 77,90
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Woche-Zeitschaltuhr Mini
Digital. Relaisfunktion On/Off. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C. Sprachen: Englisch. Betriebsspan
nung: 230 V AC. Schaltausgang: Schließer. Nulldurchgangsschaltung. Glühlampen: 1.200 W. LL-
reihenkompensiert: 2.500 VA. KLL: 60 W. LED: 200 W.
Abstand

Gangreserve (J): 3, Jahresprogramm: nein, Wochenprogramm: ja, 24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 87 1 1 IP20 PDSU111NM 1 78,90

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr mini 
Digital, Tagesprogramm. Verlustleistung: <0,1W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 3000
VA. Glühlampen: 1200 W. LL-reihenkompensiert: 1400 VA. KLL: 100 W. Programme: 28. Sprachen: EN.
Relaisfunktion On/Off. Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Min. Batteriebetrieb (Schalten).
Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

Abstand

Versorgungsspannung: 120 - 230 V, Gangreserve (J): 6, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro
Tag: 1 s, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Kanal Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 06 1 1 IP20 PDSU111N 1 78,90

Digitale Wochen-Astro-Zeitschaltuhr mini 
Abstand

Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein, Montageart: DIN-Schiene,
Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: ja,
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Induktiv cos =0,6: 2000 VA, Verlustleistung: 0,7 W,
Wechsler: 1, Ohmsch cos = 1: 16 A, LL-reihenkompensiert: 2000 VA, Relaisfunktion On/Off: ja, KLL: 1000
W, Glühlampen: 2000 W, Kontrast: ja, 1h-Test: ja, Datenschlüssel: ja

Art.-Nr. TE Kanal Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 07 1 1 IP20 PDSU11AN 1 100,90

 Digitale Wochen-Zeitschaltuhr Basic
Digital, Tagesprogramm, Verlustleistung: 0,9 W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 1800
VA. Glühlampen: 1200 W. LL-reihenkompensiert: 2500 VA. KLL: 60 W. Programme: 28. Sprachen: DE.
Relaisfunktion On/Off. Kürzeste Schaltzeit: 1 Min. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C

Abstand

Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s,
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Kanal Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 08 2 1 IP20 PDSU1WN 1 57,90

Digitale Wochen-Zeitschaltuhren (1-Kanal) 
Digital, Nulldurchgangsschaltung. Verlustleistung: 1 W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6:
2300 VA. Glühlampen: 2000 W. LL-reihenkompensiert: 2000 VA. KLL: 1000 W. Programme: 56. Sprachen:
15. Tagesprogramm, Relaisfunktion On/Off, 1h-Test, Datenschlüssel. Kontrast, Hintergrundbeleuchtung.
Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek.. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C. Weitere Funktionen bei PDSU21SN:
Steuereingang Nachlauf, Zufallsprogramm, Zyklusfunktion, Synchronbetrieb, PIN-Code.

Abstand

Schutzart (IP): IP20, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene, Ferienprogramm:
ja, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: ja,
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Kanal Ganggenauigkeit pro Tag s Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 09 2 1 0,3 PDSU21N 1 64,90
051 047 10 2 1 0,1 PDSU21SN 1 72,90



4/21

4

Schaltuhren, ZeitrelaisPROTEC.class
Digitale Wochen-Zeitschaltuhr (2-Kanal) 
Digital, Kontaktart: 2 Wechsler. Nulldurchgangsschaltung. Verlustleistung: 2 W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A,
Induktiv cos phi = 0,6: 2300 VA. Glühlampen: 2000 W. LL-reihenkompensiert: 2000 VA. KLL: 1000 W.
Programme: 2x28. Sprachen: 15. Tagesprogramm, Relaisfunktion On/Off, 1h-Test, Datenschlüssel.
Kontrast, Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C

Abstand

Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,3 s,
Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung: ja

Art.-Nr. TE Kanal Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 11 2 2 IP20 PDSU22N 1 93,90

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr UP
Digital, TLE: UP. Verlustleistung: 0,7 W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 1800 VA. Glüh
lampen: 1200 W. LL-reihenkompensiert: 2300 VA. KLL: 100 W. Programme: 28. Sprachen: EN. Tagespro
gramm, Relaisfunktion On/Off. Kontrast, Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Min. Betriebstem
peratur: -0°C bis +55°C. Montagring und Rahmen im Lierferumpfang enthalten

Abstand

Wochenprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s, Automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. Kanal Schutzart (IP) Gangreserve (J) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 12 1 IP20 6 PDSU1WUPN 1 105,90

Digitale Astro-Zeitschaltuhr (1-Kanal)
Digital. Nulldurchgangsschaltung. Verlustleistung: 1 W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6:
2300 VA. Glühlampen: 2000 W. LL-reihenkompensiert: 2000 VA, KLL: 1000 W. Programme: 56. Sprachen:
15. Offset - Zeit: +/- 120 min. Tagesprogramm, Relaisfunktion On/Off,1h-Test, Datenschlüssel. Kontrast,
Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C

Abstand

Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene,
Ganggenauigkeit pro Tag: 0,3 s, Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Astroprogramm: ja,
Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Kanal Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 13 2 1 IP20 PDSU21AN 1 82,90

Digitale Astro-Zeitschaltuhr (2-Kanal)
Digital, Verlustleistung: 2 W, Schutzart: IP20. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 1800 VA.
Glühlampen: 1200 W, LL-reihenkompensiert: 2300 VA. KLL: 100 W, Programme: 2x28. Sprachen: 15,
Offset - Zeit: +/- 120min, Tagesprogramm, Relaisfunktion On/Off, 1h-Test, Datenschlüssel. Kontrast,
Hintergrundbeleuchtung Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C

Abstand

Wochenprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,3 s, Ferienprogramm: ja,
Impulsprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. Kanal Schutzart (IP) Gangreserve (J) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 14 2 IP20 5 PDSU22AN 1 103,90
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Digitale Jahres-Zeitschaltuhren (1-Kanal)
Digital, Nulldurchgangsschaltung. Verlustleistung: 1 W. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6:
2300 VA. Glühlampen: 2000 W. LL-reihenkompensiert: 2000 VA. KLL: 1000 W. Programme: 1x84. Spra
chen: 15. Offset - Winkel: +/- 12°, Zeit: +/- 120min., Korrektur (So/Wi-Halbjahr): 0-30min. Ausnahmepro
gramm, Tagesprogramm, Feiertagsprogramm, Relaisfunktion On/Off, 1h-Test, Datenschlüssel, PIN-Code.
Kontrast, Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C.

Abstand

TE: 2, Kanal: 1, Schutzart (IP): IP20, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: ja,
Montageart: DIN-Schiene, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm:
ja, Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja

Art.-Nr. Ausführung Ganggenauig
keit pro Tag s

Kontaktaus
führung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 047 15 Steuereingang Nachlauf: ja 0,3 Wechsler PDSU21JN 1 138,90
051 052 88 Steuereingang Nachlauf: nein 0,1 Schließer PDSU21GDJNW 1 143,90

Digitale Jahres-Zeitschaltuhren (2-Kanal) 
Digital, Kontaktart: Wechsler/Schließer. TLE: 2. Nulldurchgangsschaltung. Verlustleistung: 2 W. Schutzart:
IP20. Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 2300 VA. Glühlampen: 2000 W. LL-
reihenkompensiert: 2000 VA. KLL: 1000 W. Programme: 2x84. Sprachen: 15. Offset - Winkel: +/- 12°,
Zeit: +/- 120min., Korrektur (So/Wi-Halbjahr): 0-30min. Tagesprogramm, Ausnahmeprogramm, Feiertags
programm, Relaisfunktion On/Off, Kanalwechselfunktion, Synchronbetrieb, 1h-Test, Datenschlüssel, PIN-
Code. Kontrast, Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C

Abstand

TE: 2, Kanal: 2, Schutzart (IP): IP20, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: ja,
Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja,
Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: ja

Art.-Nr. Automatische Sommer-/Winterzeit
umstellung

DCF +
GPS

Versorgungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 047 17 ja nein PDSU22JN 1 144,90
051 052 89 30 PDSU22GDJNS 1 149,90

Digitale Jahres-Zeitschaltuhr (4-Kanal)
Digital, Tagesprogramm, Kontaktart: 4 Wechsler. TLE: 6. Verlustleistung: 0,3-2 W. Steuereingang Nachlauf.
Ohmsch cos phi = 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 2300 VA. Glühlampen: 1800 W. LL-reihenkompensiert:
1400 VA. KLL: 100 W. Programme: 4x84. Sprachen: 6. Offset - Zeit: +/- 120min. Ausnahmeprogramm,
autom. Sommer-/Winterzeit Umschaltung, Relaisfunktion On/Off, Impulsfunktion, 1h-Test, Datenschlüssel,
PIN-Code. Kontrast, Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstemperatur: -20°C bis
+55°C. Inkl. Datenschlüssel PDSZ3N.

Abstand

Versorgungsspannung: 120 - 230 V, Gangreserve (J): 6, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: ja,
Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,2 s, Zyklusprogramm: ja, Astroprogramm: ja,
Zufallsprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja,
Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Kanal Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 19 6 4 IP20 PDSU44JN 1 271,00

Programmierpaket 2 für Digitalzeitschaltuhren 
Programmierpaket, Schaltzeiten bequem vom PC aus programmieren und per USB-Schnittstelle auf den
Datenschlüssel speichern, Geeignet für folgende Zeitschaltuhren: Mit Datenschlüssel: PDSU21N,
PDSU21SN, PDSU22N, PDSU21AN, PDSU22AN, PDSU21JN, PDSU21GDJNW, PDSU22JN, PDSU22GDJNS,
PDSU44JN, PDSU1DBN, Lieferumfang: Programmiersoftware auf CD, Adapter mit USB-Kabel, Daten
schlüssel PDSZ2N und weiteren Steckplatz für Datenschlüssel PDSZ3N, Systemanforderungen:
Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 66 PDSUPPN2 1 105,90
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Datenschlüssel für Digitalzeitschaltuhren
Datenschlüssel für PROTEC.class Digitalzeitschaltuhren, sichern der Daten von der Uhr auf dem Daten
schlüssel, speichern der Daten vom Datenschlüssel auf die Uhr, zur Bearbeitung der Daten auf dem PC
benötigen Sie das Programmierpaket: PDSUPPN, Datenschlüssel PDSZ2N geeignet für: PDSU21N,
PDSU21SN, PDSU22N, PDSU21AN, PDSU22AN, PDSU21JN, PDSU21GDJN, PDSU22JN, PDSU22GDJN,
PDSU1DBN, Datenschlüssel PDSZ3N geeignet für: PDSU44JN

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 21 weiß PDSZ2N 1 18,45
051 047 22 schwarz PDSZ3N 1 18,45

Funkempfänger für Digitalzeitschaltuhren
Durchführung von weltweiter Synchronisation von Zeit und Ortskoordinaten mittels GPS-Antenne, somit
wird die Einrichtung der Standortbestimmung erleichtert. Die Synchronisation der Zeit für regionale Anfor
derungen erfolgt mit DCF-Antenne über das DCF77-Funksignal. In Verbindung mit PDSZN Nezteil für
Antenne und PDSU21GDJN Jahres-Zeitschaltuhr oder PDSU22GDJN Jahres-Zeitschaltuhr.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 24 Für DCF77 Signal PDSZADCF 1 74,90
051 047 25 Für GPS Signal PDSZAGPS 1 85,90

Zeitschaltuhr mechanisch IP 20
Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr IP 20. Für Innen, mit Kinderschutz, Schalter für Dauer- oder Zeit
schaltung. Anzahl Kanäle: 1. Mit 24-Std.-Segment-Schaltscheibe. Ohmsche Last (z.B. Glühlampen): 3.500
W / 16 A. Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A. Kontaktart: Schließer. Anzahl Programme: 96 x 15-min-
Reiter. Standby Leistung: 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C. Maße: 120 x 74 x 88 mm. Farbe:
weiß.
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 07 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUM20 1 6,05

Zeitschaltuhr mechanisch IP 44 
Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr IP 44. Für Außen- und Feuchtraumbereich, mit Kinderschutz.
Spritzwassergeschützt. Anzahl Kanäle: 1. Mit 24-Std.-Segment-Schaltscheibe. Ohmsche Last (z.B. Glüh
lampen): 3.500 W / 16 A. Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A. Kontaktart: Schließer. Anzahl Programme:
96 x 15-min-Reiter. Standby Leistung: 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C. Maße: 157 x 73 x
86 mm. Farbe: weiß.
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min, IP: IP44

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 08 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUM44 1 7,90

Zeitschaltuhr mechanisch Timer
Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr TIMER IP 20. Für Innen, mit Kinderschutz, Schalter für Dauer- oder
Zeitschaltung. Anzahl Kanäle: 1. Mit 24-Std.-Segment-Schaltscheibe. Ohmsche Last (z.B. Glühlampen):
3.500 W / 16 A. Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A. Kontaktart: Schließer. Anzahl Programme: 96 x 15-
min-Reiter. Standby Leistung: 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C. Maße: 80 x 76 x 78 mm.
Farbe: weiß.
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der
Steckdose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 09 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUMT20 1 14,45
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Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Steckdosen-Zeitschaltuhr IP 20. Für Innen, mit Kinderschutz, blockprogrammierung möglich,
manuelle Sommer- / Winterzeitumstellung, Betriebsmodi: EIN, AUS oder Zeitsteuerung, eingebauter Akku
mit ca. 100 Std, Gangreserve (zum Erhalt der Programmierung), anzahl Kanäle: 1. Ohmsche Last (z.B.
Glühlampen): 3.500 W / 16 A, Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A, Kontaktart: Schließer, Anzahl
Programme: 8 Ein-/Aus-Schaltungen pro Tag, Standby Leistung: 1 W, Umgebungstemperatur: -10°C bis
+40°C, Maße: 130 x 68 x 96 mm, Farbe: weiß
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Wochenuhr, Kürzeste Schaltzeit: 1 min, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 10 digital SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUD20 1 13,45

Schaltuhren, ZeitrelaisELTAKO

Stromrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
potenzialfrei 16 A /250 V AC, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt

Art.-Nr. Strommessbereich A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 188 96 0.1 AR12DX-230V 1 55,90

Multifunktions-Zeitrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
für alle Steuerspannungen von 8 bis 230V DC und AC (50/60 Hz), Zeiten zwischen 0,1 Sekunden und 40
Stunden mit den Zeitbasen 0,1, 0,5, 2 und 5 Sekunden, 1, 2 und 5 Minuten, 1, 2 und 4 Stunden sowie den
Multiplikator von 1-10 sind einstellbar, Kontaktschaltung im Nulldurchgang der Sinuswelle, Stand-by-
Verlust nur 0,1 Watt, 18 verschiedene Zeitfunktionen
Abstand

Leistung: 2000 W, Leistung induktiv: 1000 VA, Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 1, Schließer: 0,
Öffner: 0, Umschalter: 1

Art.-Nr. Funktion Versorgungs
spannung V

1. Zeitbe
reich

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 243 49 Ansprechverzögerung 8 40 AVZ12DX-UC 1 50,40
015 243 48 Rückfallverzögerung 230 40 RVZ12DX-UC 1 50,40
015 243 50 Taktgeber mit Impuls beginnend 230 40 TGI12DX-UC 1 50,40
015 243 51 Einschalt-/Ausschaltwischrelais 230 0.1 EAW12DX-UC 1 50,40
015 242 67 Multifunktion 230 0.1 MFZ12DX-UC 1 57,90

Multifunktions-Zeitrelais
für Montage auf Tragschienen DIN-EN 60715 TH35,
Steuereingang 230V AC und zusätzlich, für Universalspannung 8 bis 230V UC, Versorgungsspannung 230V
AC, Zeiten zwischen 0,1 Sekunden und 40 Stunden einstellbar, mit Dauer-Ein- und Dauer-Aus-Schalter,
16A/250V AC nicht potenzialfrei
Abstand

Leistung: 2300 W, Leistung induktiv: 1000 VA, Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 1, Schließer: 1,
Öffner: 0, Umschalter: 0, 1. Zeitbereich: 40

Art.-Nr. Funktion Versorgungsspan
nung V

Nennschaltstrom bei
250 V AC A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 177 55 Multifunktion 250 16 MFZ12NP-230V+UC 1 46,70
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Multifunktions-Zeitrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022,
digital einstellbare Universalspannungs-Multifunktions-Zeitrelais MFZ12DDX-8..230 V UC, 10A/250V AC,
Universal-Steuerspannung 8..230V UC,
Versorgungsspannung wie die Steuerspannung, mit Eltako-Duplex-Technologie
Abstand

Leistung induktiv: 1000 VA, Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 1, Schließer: 0, Öffner: 0,
Umschalter: 1, 1. Zeitbereich: 0.1

Art.-Nr. Funktion Versorgungsspannung V Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 205 43 Multifunktion 230 2000 MFZ12DDX-UC 1 57,90

Multifunktions-Zeitrelais für Doseneinbau
für Einbau- und AP-Montage. Universal-Steuer- und Versorgungsspannung 8 bis 230V UC, Zeiten
zwischen 0,5 Sekunden und einer Stunde einstellbar, 45 mm lang, 55 mm breit, 18 mm tief, Kontakt 1
Schließer 10A/250V AC 
Funktionen MFZ61DX
RV = Rückfallverzögerung
AV = Ansprechverzögerung
TI = Taktgeber mit Impuls beginnend
IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung
EW = Einschaltwischer
Abstand

Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 0, Schließer: 1, Öffner: 0, 1. Zeitbereich: 1

Art.-Nr. Funktion Versorgungsspannung V Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 189 19 Multifunktion 230 2000 MFZ61DX-UC 1 42,80

Schaltuhr
2-Kanal-Wochenzeitschaltuhr 1+1 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC, 60 Schaltuhr-Speicherplätze,
Gangreserve 2 Wochen, Stand-by-Verlust max. 0,4 Watt, automatische Sommer- Winterzeitumschaltung
und Impulsfähig, mit Astrofunktion, zusätzlicher Steuereingang für die Zentrale Ein- oder Ausschaltung
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 V, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 60, Montageart: DIN-Schiene, Ferienprogramm: nein, Impulsprogramm: nein,
Zyklusprogramm: nein, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja, Betriebsstundenzähler: nein,
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Schließer

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 304 45 1 ja 2 S2U12DDX-UC 1 74,00

Schaltuhren, ZeitrelaisFINDER

Zeitschaltuhr
Serie 12
elektronisch, Gangreserve bei Stromausfall, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 1 Kontakt
Abstand

TE: 2, Externer Tastereingang: nein, Kanal: 1, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 V,
Gangreserve (J): 6, Jahresprogramm: nein, Montageart: DIN-Schiene, Ferienprogramm: nein,
Zyklusprogramm: nein, Zufallsprogramm: nein, Betriebsstundenzähler: nein, Automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. Wochenpro
gramm

Spei
cher
plätze

Ganggenauig
keit pro Tag s

Impulspro
gramm

Astropro
gramm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 481 62 ja 50 1,5 ja nein 12.61.8.230.0000 1 70,60
Tages- und Wochenprogramm

015 330 54 ja 48 1,5 nein nein 12.51.8.230.0000 1 63,60
Astroprogramm, Ein- und Ausschalten während Astrozeit möglich

015 206 42 nein 1 nein ja 12.81.8.230.0000 1 79,20
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Astro Schaltuhr 
Serie 12
elektronisch, Gangreserve bei Stromausfall, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 1 oder 2
Kontakte
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 6, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: nein, Speicherplätze: 50, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 1,5 s,
Ferienprogramm: nein, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: nein, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm:
nein, Betriebsstundenzähler: nein, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung:
Wechsler

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 481 64 2 nein 1 12.A1.8.230.0000 1 99,00
025 481 65 2 nein 2 12.A2.8.230.0000 1 112,40

Zeitrelais
Serie 83
Industrie-Zeitrelais mit Multispannungs-Eingang - selbsttägige Spannungsanpassung durch Pulsweiten
modulation
Abstand

Anschluss: Schraubanschluss, Aufsteckbar auf Schütz: nein, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl
der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Zeitbereich: 864000 s,
Spannung AC: 240 V, Spannung bei  AC 60 Hz: 240 V, Spannung DC: 240 V, Breite: 22,5 mm, Tiefe: 100,3
mm, Höhe: 86,2 mm

Art.-Nr. Anzahl der Ausgän
ge, unverzögert,
Öffner

Ausgänge, umschalt
bar verzögert/unver
zögert

Anzahl der Ausgän
ge, unverzögert,
Wechsler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 553 54 0 nein 0 83.01.0.240.0000 1 68,60
015 553 55 0 ja 1 83.02.0.240.0000 1 90,40

Zeitrelais
Serie 83
Monofunktionszeitrelais für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial
AgNi, 8 Zeitbereiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaisschutzart:
IP 20
Abstand

Aufsteckbar auf Schütz: nein, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein, Spannungsart zur
Betätigung: AC/DC, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Zeitbereich: 864000 s, Spannung AC: 240 V, Spannung
bei  AC 60 Hz: 240 V, Spannung DC: 240 V, Breite: 22,5 mm, Tiefe: 100,3 mm, Höhe: 86,2 mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Aus
gänge, unverzö
gert, Öffner

Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 553 56 Ansprechverzögerung 0 Schraubanschluss 83.11.0.240.0000 1 49,20
015 553 58 Rückfallverzögerung 0 Schraubanschluss 83.41.0.240.0000 1 53,30

Zeitrelais
Serie 80
Multifunktions-Zeitrelais mit Push-In-Klemmen für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 8 A / 250 V
AC, Kontaktmaterial: AgNi. Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais
(Blinker) impulsbeginnend, BE: Rückfallverzögerung, CE: Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE: Impuls
former (Einschaltwischer), Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24-240 V DC/AC (50/60 Hz),
Relaisschutzart: IP 20
Abstand

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der
Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge,
unverzögert, Wechsler: 0, Zeitbereich: 86400 s, Spannung AC: 240 V, Spannung bei  AC 60 Hz: 240 V,
Spannung DC: 240 V, Breite: 17,5 mm, Tiefe: 60,8 mm, Höhe: 89,8 mm

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge, unver
zögert, Öffner

Anschluss Aufsteckbar auf
Schütz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 630 92 0 Steckanschluss nein 80.51.0.240.P000 1 65,40
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Zeitrelais
Serie 80
Zeitrelais für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgNi. Funk
tionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)impulsbeginnend, BE:
Rückfallverzögerung, CE: Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE: Impulsformer(Einschaltwischer), Zeitbe
reich: 0,1 s - 24 h Versorgungsspannung: 24-240 V DC/AC (50/60 Hz), Relaisschutzart: IP 20
Abstand

Aufsteckbar auf Schütz: nein, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein, Spannungsart zur
Betätigung: AC/DC, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Zeitbereich: 86400 s, Spannung AC: 240 V, Spannung
bei  AC 60 Hz: 240 V, Spannung DC: 240 V, Breite: 17,5 mm, Tiefe: 60,8 mm, Höhe: 88,8 mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der
Ausgänge,
unverzö
gert, Öffner

Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 553 48 asymmetrischer Taktgeber 0 Schraubanschluss 80.91.0.240.0000 1 81,60
015 553 42 Rückfallverzögerung 0 Schraubanschluss 80.41.0.240.0000 1 49,80
015 553 41 Einschaltwischer 0 Schraubanschluss 80.21.0.240.0000 1 48,10

Multifunktions-Zeitrelais
Serie 80
Zeitrelais, Multizeitbereiche: 6 Bereiche, 0,1 s ...24 h, Multi- oder Monofunktion, Relaisausgang 1
Wechsler 16 A, 17,5 mm breit
Abstand

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der
Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Zeitbereich: 86400 s, Spannung AC: 240 V, Spannung bei  AC 60 Hz:
240 V, Spannung DC: 240 V, Breite: 17,5 mm, Tiefe: 60,8 mm, Höhe: 88,8 mm

Art.-Nr. Ausführung Anschluss Auf
steck
bar
auf
Schütz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Multifunktion
015 167 02 Multispannung 12-240 V AC/

DC
Schrauban
schluss

nein 80.01.0.240.0000 1 68,70

Ansprechverzögerung
015 553 40 Multispannung 24-240 V AC/

DC
Schrauban
schluss

nein 80.11.0.240.0000 1 49,40

Schaltrelais
Serie 13
Schaltrelais für Unterputzdose oder Schaltdose, monostabil, 1 Schließer für 12 A, Kontaktmaterial AgSnO2,
max. Einschaltstrom 80 A-5 ms, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 800 W, Energiesparlampen 200
W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit
KVG 400 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 300 W, Umgebungstempe
ratur: -10 bis + 60° C. Spulendaten: 230 V AC- 1 VA, Relaisschutzart: IP 20,
Abstand

Steuerspannung: 230 V, Max. Lampenlast: 400 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 5 A, Einbautiefe: 39
mm, Funktion: mechanisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 967 91 Unterputz 12 AC 13.31.8.230.4300 1 18,80
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Schaltuhren
elektromechanisch, 16 A, 230 V~ 50 Hz
Abstand

Kanäle: 1, Schutzart: IP20, Strom: 16 A, Jahresprogramm: nein

Art.-Nr. TLE Gangreserve
(h)

Gangreserve
(J)

Wochenprogramm 24 h Programm Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 237 50 1 0 0 nein ja EH010 1 49,60
010 237 51 1 200 0,022 nein ja EH011 1 99,90
010 237 56 3 0 0 nein ja EH110 1 49,60
010 237 57 3 200 0,022 nein ja EH111 1 99,90
010 237 58 3 200 0,022 ja nein EH171 1 123,70

Schaltuhren
Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230 V AC 50 Hz, Kanal: 1 Wechsler,
Wochenschaltuhr mit 1x Schlüssel EG005
Abstand

TE: 2, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: nein, Speicherplätze: 0, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 1,5 s,
Zyklusprogramm: nein, Astroprogramm: nein, Betriebsstundenzähler: nein, Automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. Externer Tasterein
gang

Kanal Ferienpro
gramm

Impulspro
gramm

Zufallspro
gramm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 018 41 nein 1 nein nein nein EG103 1 107,20
010 018 44 nein 2 nein nein nein EG203 1 138,20

Komfort
010 018 39 ja 1 ja ja ja EG103E 1 130,00

Funksynchronisiert mit EG001
010 018 38 nein 1 ja ja ja EG103D 1 153,30

Schaltuhren
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: DIN-Schiene, Astroprogramm: nein, Betriebsstundenzähler: nein,
Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Exter
ner
Tas
ter
ein
gang

Ka
nal

Versor
gungs
span
nung V

Gang
reser
ve (J)

Wo
chen
pro
gramm

Jahres
pro
gramm

Spei
cher
plät
ze

Gang
genau
igkeit
pro
Tag s

Impuls
pro
gramm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 322 03 1 nein 1 230 3 nein nein 1 1 nein EG010 1 84,50
010 237 42 1 nein 1 230 3 ja nein 0 1 nein EG071 1 100,00
010 086 47 4 ja 4 264.5 5 ja nein 0 0,2 ja EG403E 1 321,90
010 086 48 4 ja 4 253 5 nein ja 0 0,2 ja EG493E 1 390,80
010 086 50 4 ja 2 253 5 nein ja 1 0,2 ja EG293B 1 294,60

Funkempfänger
DCF 77 für Schaltuhren

Art.-Nr. Art der Spannungsversorgung anschließbare
Schaltuhren

DCF77 Zeitsynchronisati
on für Digitalschaltuhr

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 238 12 über Digitalschaltuhr 10 ja EG001 1 153,30
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Programmierschlüssel
für Schaltuhren

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 018 35 sonstige EG005 1 13,70

Sperrschlüssel
für Schaltuhren

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 018 34 sonstige EG004 1 30,90

Schaltuhren, ZeitrelaisLEGRAND

Digitalschaltuhren
mit textgeführtem Programmierkonzept, sekundengenaue Programmierung, PC Programmierung mit
Zubehör möglich (optional PC-Adapter 412873), Programmsicherung mit Speicherschlüssel (optional
Datenschlüssel 412872), Displaybeleuchtung, Komfortfunktionen, Eingabesperre über PIN-Code, Nenn
schaltstrom bei 250 V / 50 Hz: 16 A (ohmsch), Nulldurchgangsschaltung
Abstand

TE: 2, Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 - 230 V, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: ja, Speicherplätze: 56, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s,
Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: nein, Zyklusprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja,
Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. Externer Tastereingang Kanal Astroprogramm Typ VPE/Stk. €/Stk.

AlphaRex3 D21, Wochenzeitschaltuhr
015 330 11 nein 1 nein 412631 1 96,30

AlphaRex3 D22, Wochenzeitschaltuhr
015 330 12 nein 2 nein 412641 1 133,10

AlphaRex³ D21 astro, Astrozeitschaltuhr
015 330 10 ja 1 ja 412654 1 170,70

AlphaRex3 D22 astro, Astrozeitschaltuhr
015 330 24 nein 2 ja 412657 1 239,80

Digital - Jahresschaltuhr
für alle Kanäle, 28 Wochenprogramme, 28 Jahresprogramme, 28 Ausnahmeprogramme, Sekundengenaue
Programmierung mit folgenden Komfort - Zusatzfunktionen: Astrofunktion (Sonnenuntergänge/-aufgänge)
kombinierbar mit Schaltuhrfunktion. Zyklusfunktion für Kanal 1, 1h-Test, Eingabesperre über PIN -
Code, Steuereingang (Kanal1), automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Anschlussspannung: 230 V
50/60 Hz, 4 Wechsler 250V 50 Hz 16A
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 120 - 230 V, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: ja, Speicherplätze: 336, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,2 s,
Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja,
Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.

AstroRex DY 64
015 083 20 6 ja 4 004770 1 370,80
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Digital - Jahresschaltuhren
mit Astro-Funktion, Textgeführtes Programmieren direkt am Gerät oder mit PC mit Hilfe PC-Adapter
(optional 412 873), Datenschlüssel und AlphaSoft. 84 Schaltprogramme je Kanal davon:- 28 Wochenpro
gramme- 28 Jahresprogramme- 28 Ausnahmeprogramme (Prioritätsprogramm), sekundengenaue
Programmierung, Komfortfunktionen: Astrofunktion (Sonnenuntergänge/ -aufgänge) kombinierbar mit
Schaltuhrfunktion. Zyklusfunktion für Kanal 1.1h-Test. Eingabesperre über PIN-Code. Steuereingang
(AlphaRex DY21) Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Nennschaltstrom bei 250 V/50Hz: 16 A (ohmsch.)
Nulldurchgangsschaltung.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 - 230 V, Gangreserve (J): 5, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: ja, Speicherplätze: 84, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s,
Ferienprogramm: nein, Impulsprogramm: nein, Zyklusprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm:
ja, Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung:
Wechsler

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.

AlphaRex3 DY22
015 330 14 2 nein 2 412630 1 257,00

Digital - Wochenzeitschaltuhr
MicroRex D11 Basic
Tagesblöcke individuell einstellbar oder Auswahl aus voreingestellten Blöcken Mo-Fr und Mo-So, 28
Programme, 1 Programm besteht aus einer Ein- und Ausschaltzeit sowie zugeordneten Ein-und
Ausschalttagen oder Tagesblöcken,  Dauerschaltung EIN oder AUS, Schaltungsvorwegnahme, kürzeste
Schaltzeit: 1 Min., Schaltausgang: 1 Schliesser 250 V/50 Hz, 16 A
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 - 230 V, Gangreserve (J): 3, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: nein, Speicherplätze: 28, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s,
Ferienprogramm: nein, Impulsprogramm: nein, Zyklusprogramm: nein, Astroprogramm: nein,
Zufallsprogramm: nein, Betriebsstundenzähler: nein, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja,
Kontaktausführung: Schließer

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 275 28 1 nein 1 003710 1 102,60

USB-PC-Adapter
zur Programmierung eines Datenschlüssels am PC, inklusive Programmiersoftware AlphaSoft, Daten
schlüssel (412872) und weiteren Steckplatz für Datenschlüssel 004772 / 004781, Systemanforderungen:
Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 20 412873 1 55,00

Analogschaltuhren
automatische Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme, Sommer-/ Winterzeitumstellung, Anschlussspannung:
230 V, 50/60 Hz. 1 Wechsler 250 V 50 Hz 16 A (ohmsch).
Abstand

Kanäle: 1, Gangreserve (J): 6, Jahresprogramm: nein

Art.-Nr. TLE Schutzart Strom A Wochenprogramm 24 h Programm Typ VPE/Stk. €/Stk.

MicroRex3 SU/ Wi T31, Tagesschaltuhr
015 330 09 3 IP20 16 nein ja 412823 1 102,60

MicroRex Su/Wi W31, Wochenschaltuhr
015 330 34 IP21 17 ja nein 412828 1 116,80
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Analogschaltuhren
mit Handschalter, unverlierbare Einstellsegmente, Zeiger vorwärts und rückwärts drehbar, Gangreserve
(Quarzmotor) 100 h, Montage auf DIN-Schiene EN 50022, kürzeste Schaltzeit: MicroRex T11 = 15 min.,
Micro Rex T31 und QT31 (Quarzmotor) = 30 min.. Anschlussspannung: 230 V 50 Hz. 1 Wechsler 250 V
50Hz 16 A (ohmsch).
Abstand

Kanäle: 1, Schutzart: IP20, Strom: 16 A, Jahresprogramm: nein

Art.-Nr. TLE Wochenprogramm 24 h Programm Gangreserve (h) Typ VPE/Stk. €/Stk.

MicroRex T11, Tagesschaltuhr, netzsynchron
015 330 41 1 nein ja 412780 1 46,60

MicroRex QT11, Tagesschaltuhr, quarzgesteuert
015 330 42 1 nein ja 100 412790 1 96,40

MaxiRex W11, Wochenschaltuhr, netzsynchron
015 330 43 ja nein 412783 1 65,10

MicroRex QW11, Wochenschaltuhr, quarzgesteuert
015 330 44 ja nein 100 412794 1 117,30

MicroRex T31, Tagesschaltuhr, netzsynchron
015 330 35 3 nein ja 412812 1 47,10

MicroRex QT31, Tagesschaltuhr, quarzgesteuert
015 330 37 3 nein ja 100 412813 1 97,10

MicroRex W31, Wochenschaltuhr, netzsynchron
015 330 39 ja nein 412814 1 64,00

MicroRex QW31, Wochenschaltuhr, quarzgesteuert
015 330 40 ja nein 100 412795 1 117,30

Zubehör
Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

Schnellbefestigung zur Montage von Fronttafeleinbauuhren auf DIN-Schiene
015 166 51 sonstige 004409 1 6,45

Kunststofffrontring
zum Befestigen der Geräte in einer Front

015 115 36 sonstige 049832 1 3,28

Rex Analogschaltuhren
Fronttafeleinbau und Wandmontage
Abstand

Schutzart: IP30, Strom: 20 A, Jahresprogramm: nein

Art.-Nr. Kanäle Wochenprogramm 24 h Programm Typ VPE/Stk. €/Stk.

EconoRex MT, Tagesschaltuhr, netzsynchron
015 166 19 1 nein ja 049983 1 57,30

EconoRex MW, Wochenschaltuhr, netzsynchron
015 166 27 1 ja nein 049996 1 63,00

Schaltuhren, ZeitrelaisSIEMENS

Digitale Schaltuhr Mini
Wochenprogramm, 1 Kanal, Montage auf Din-Schiene, AC 250 / 16 A, Schutzart IP20
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 230 - 230 V, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 28, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 397 20 1 nein 1 7LF4501-5 1 90,00
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Digitale Zeitschaltuhren Profi
56 Programme, Hintergrundbeleuchtung, Sommer/Winterzeit Umschaltautomatik, Stundenprogramm,
Tagesprogramm, Wochenprogramm, Betriebsstundenzähler Zählbereich 65 535 h, Zufallsfunktion, Ferien
funktion, Deckel plombierbar. Für die einfache Programmerstellung der Siemens Zeitschaltuhr "Profi"
mittels PC dient der USB Adapter inkl. Software (bitte separat bestellen, Best.-Nr. 19 72 33). Bei 1 Kanal
Ausführung: Impulsfunktion mit bis zu 84 Startzeiten mit einstellbarer Impulszeit zwischen 1 s und 59 min
59 s. Bei 2 Kanal Ausführung: Die 56 Programme teilen sich auf die Kanäle auf (je 28 pro Kanal).
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein, Speicherplätze: 56, Montageart: DIN-
Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s, Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja,
Astroprogramm: nein

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 21 2 nein 1 7LF4521-0 1 120,00
015 002 23 2 nein 1 7LF4521-2 1 131,00

Digitale Zeitschaltuhren Astro
Wochen-Zeitschaltuhr ASTRO Digital 230V 16A 1-kanalig 2TE Zeitschaltuhr 7LF4 Astro für flexibles oder
an Sonnenauf- und untergangszeiten angepasstes Schalten. Die digitale Zeitschaltuhr 7LF4 Astro von
Siemens schaltet elektrische Verbraucher angepasst an die örtlichen Sonnenauf- und -untergangszeiten
oder variabel zu bestimmten Ein- und Ausschaltzeiten auf die Zehntelsekunde genau. Die Digitale Zeit
schaltuhr von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Automatische Berechnung der sich täglich
ändernden Sonnenaufgangs- und untergangszeiten. 2. Anforderungsgerechte Modelle für unterschiedliche
Einsatzgebiete: 1-Kanal-Variante mit 56 und 2-Kanal-Variante mit 28 Speicherplätzen je Kanal. 3. Bedien
freundliches Menü für die Vor-Ort-Programmierung und komfortable Programmierung am PC durch
Datenschlüssel. 4. Sicherer Datenerhalt dank Backup-Batterie und PIN-Code-Sperre. www.siemens.de/
lowvoltage. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie
ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme
sowie Schaltern und Steckdosen.
Abstand

TE: 2, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: ja, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1
s, Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja

Art.-Nr. Externer Tastereingang Kanal Speicherplätze Astroprogramm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 33 ja 1 56 7LF4531-0 1 216,00
015 002 60 nein 2 28 ja 7LF4532-0 1 279,00

Schaltuhren, ZeitrelaisTHEBEN

Jahresschaltuhren
1 - 4 Kanal Jahresschaltuhr, Reiheneinbaugehäuse, Breite 52,5 mm (bei 1+2 Kanal), 72 mm (bei 4 Kanal),
Jahres- und Astro-Programm, Textorientierte Bedienerführung im Display, 800 Speicherplätze, Schnitt
stelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung), 6 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie),
Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung, EIN-AUS Schaltzeiten, Impulsprogramm, Zykluspro
gramm, Umfangreiche Jahresuhrfunktionen, Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der
Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr), Astro-Offset, Astro-Impuls, Schaltungsvorwahl,
Dauerschaltung EIN/AUS, Ablauf-Timer, Integrierter Betriebsstundenzähler, Externer Taster-/Schalterein
gang, Ferienprogramm, 2 Zufallsprogramme, Displaybeleuchtung (abschaltbar), PIN- Codierung, Null
durchgangschaltung, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, Wechsler 16A/250V~, Klarsichtab
deckung plombierbar, Bei RC-Versionen Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF- oder
GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm möglich
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Versorgungsspannung: 240 V, Gangreserve (J): 8, Wochenprogramm: ja,
Jahresprogramm: ja, Speicherplätze: 800, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,5 s,
Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja,
Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 32 3 ja 1 TR 641 top2 1 273,51
015 273 41 3 ja 2 TR 642 top2 1 321,87
015 273 37 3 ja 1 TR 641 top2 RC 1 306,15
015 273 47 3 ja 2 TR 642 top2 RC 1 358,38

2 x 16 A, 2 x 10 A
015 273 51 4 ja 4 TR 644 top2 1 398,82

2 x 16 A, 2 x 10 A, OBELISK Speicherkarte im Lieferumfang
015 273 52 4 ja 4 TR 644 top2 RC 1 439,93
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Betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzaehler
Abstand

Schutzart: IP65, Zählbereich: 99999 h, Reset-Funktion: ohne, Laufanzeige: ja

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Span
nungsart

Montageart Breite 
mm

Höhe 
mm

Breite in
Teilungsein
heiten

Anzahl
der Zei
chen

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 089 07 digital AC/DC DIN-Schiene 35 66 2 7 BZ 148 1 92,53
015 053 93 analog AC DIN-Schiene 35 65,5 2 6 BZ 145 1 33,04
015 860 03 analog AC Einbau 48 48 7 BZ 142-1 1

Erweiterung für Jahresschaltuhr
4 Kanal Erweiterungsmodul EM 4 top2, 4 TLE
für Zeitschaltuhren TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC und TR 644 top2 RC, Reiheneinbaugehäuse, Breite
72 mm, 4 externe Taster-/Schaltereingänge (ein Eingang für jeden Kanal), Schaltungsvorwahl, Dauer
schaltung EIN/AUS, Schaltzustandsanzeige, Nulldurchgangschaltung, DuoFix Federsteckklemmen für
jeweils 2 Leiter, 2 Wechsler 16A/250V~ und 2 Wechsler 10A/250V~,
Abstand

Versorgungsspannung: 240 V, Gangreserve (J): 8, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: ja,
Speicherplätze: 324

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 29 4 ja 4 EM 4 top2 1 269,20

Ethernet-Kommunikationsmodul
für Fernzugriff über LAN-DSL-Netzwerk auf die Zeitschaltuhren TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC und TR
644 top2 RC, Fernprogrammierung mittels OBELISK-PC Software, direkter Fernzugriff auf die Zeitschaltuhr
(z.B. Schaltzustand auslesen, Handschaltung durchführen, Uhrzeit kontrollieren), Reiheneinbaugehäuse
mit Schnellbefestigung, Breite 52 mm, 3 TLE.
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 49 3 nein 4 EM LAN top2 1 388,29

Antenne
Antenne für GPS-Funksignal, max. 10 Geräte anschließbar, zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-
Programm, Gehäuse für Wandmontage oder Mastbefestigung, IP 55, Abmessungen 85 x 118 x 50 mm

Art.-Nr. Art der Spannungsversorgung anschließbare
Schaltuhren

DCF77 Zeitsynchronisa
tion für Digitalschaltuhr

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 272 98 über Digitalschaltuhr 5 ja 9070605 1 15,56

Klemmabdeckung
für Aufbaumontage

Art.-Nr. Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 053 31 1 9070065 1 4,06
015 016 02 2 9070064 1 4,51
015 016 04 3 9070050 1 8,50
015 016 20 4 9070049 1 9,35
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Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, Wochenprogramm, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich,
sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, maximale Manipulationssicher
heit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Blue
tooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800
Ampere/200 μs Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und
programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 56

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 53 2 nein 2 TR 612 top3 1 140,18
035 513 42 2 nein 1 TR 610 top3 1 100,90

Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Kanäle, Wochenprogramm, 2 externe Eingänge, 3 Sonderpro
gramme, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere
Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeit
schaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth
OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 μs
Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte
Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 84

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 791 59 2 ja 2 TR 622 top3 1 166,65

Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Kanal, Wochenprogramm, DCF- oder GPS-Funksteuerung mit
externer Antenne möglich, externer Eingang, 3 Sonderprogramme, Breite 2 TE, App-Programmierung
möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulati
onssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn
der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800
Ampere/200 μs Einschaltstrom, 0,8 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und
programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 84

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 788 10 2 ja 1 TR 611 top3 RC 1 157,32

Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Kanal, Wochenprogramm, externer Eingang, 3 Sonderpro
gramme, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low
Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der
App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel
zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 μs Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix
Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle
für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 84

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 787 96 2 ja 1 6110130 1 135,57



4/35

4

Schaltuhren, ZeitrelaisTHEBEN
Digitale Zeitschaltuhr
1 oder 2 Kanäle, Astro- und Wochenprogramm, astronomische Schaltfunktion, Positionsdaten über Koordi
naten oder Länder-Städteliste programmierbar, Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, Breite 2 TE, App-
Programmierung möglich, sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3,
maximale Manipulationssicherheit, 100% kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200
μs Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix-Steckklemmen, Gangreserve und programmierte
Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 56

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 48 2 nein 1 SELEKTA 170 top3 1 178,19
035 513 49 2 nein 2 SELEKTA 174 top3 1 207,24

Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Kanäle, Wochenprogramm, 2 externe Eingänge, 3 Sonderpro
gramme, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere
Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, maximale Manipulationssicherheit, Zeit
schaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth
OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 μs
Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte
Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 240 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 84

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 796 16 2 ja 1 SELEKTA 171 top3 RC 1 192,31

Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Astronomische Schaltfunktion,
Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städteliste programmierbar, Astroimpuls, 3 verschiedene
Dämmerungsbereiche einstellbar, 2 externe Eingänge, 3 Sonderprogramme, Kanalumschaltung und
Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Blue
tooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur
dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt,
100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 μs Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-
by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung,
OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Abstand

Versorgungsspannung: 230 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 84

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 796 40 2 ja 2 SELEKTA 172 top3 1 251,23

Antenne RC-DCF
Art der Spannungsversorgung: über Digitalschaltuhr, für top2 Geräte

Art.-Nr. Art der Spannungsversor
gung

anschließba
re Schaltuh
ren

DCF77 Zeitsyn
chronisation für
Digitalschaltuhr

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 236 84 über Digitalschaltuhr 5 ja RC-DCF Antenne top2 1 123,90

Speicherkarte
Bluetooth OBELISK top3, Bluetooth Low-Energy Dongle zur Übertragung von Zeitschaltprogrammen und
Direktbefehlen von der App in die Zeitschaltuhr, steckbar über die Standard top3 OBELISK-Schnittstelle,
geringerer Standby-Verbrauch im Vergleich zu integrierter Lösung, eingebaute Speicherfunktion
(EEPROM), Speicherfunktion ist auch im PC-Programmierset nutzbar, nutzbar auch als Speicherkarte für
alle top2 Geräte im Netzbetrieb

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 59 sonstige Bluetooth OBELISK top3 1 60,42
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Programmierset
OBELISK top 2
Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 078 60 PC-Set OBELISK top2 1 66,95

Segment-Schaltuhren
analog, 230 V~,Segmentscheibe, Handschalter: Automatik / dauernd EIN, Schaltleistung 16 (4) A, 250 V~,
1 Schließer
Abstand

TLE: 1, Kanäle: 1, Schutzart: IP20, Strom: 16 A, Jahresprogramm: nein

Art.-Nr. Wochenprogramm 24 h Programm Gangreserve (h) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 053 51 nein ja SYN 160 A 1 48,11
015 056 10 nein ja 72 SUL 180 A 1 97,72
015 030 09 ja nein 72 MEM 190 A 1 122,56

Analoge Zeitschaltuhr
Reiheneinbau-Schaltuhr ca. 200 Stunden Gangreserve, Breite 52,5 mm, 7-Tage-Programm., kürzeste
Schaltzeit 2 Std., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den
Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS,
Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, 1 Wechsler, 16 A/250 V~, 230V
/45-50 Hz, Klarsichtabdeckung plombierbar.
Abstand

Strom: 16 A, Gangreserve (h): 200, Jahresprogramm: nein, Wochenprogramm: ja, 24 h Programm: nein

Art.-Nr. TLE Kanäle Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 16 3 1 IP20 SUL 191 W 1 127,52

Analog Schaltuhren SYNCHRONA / SULEIKA
Reiheneinbau-Schaltuhr, Segmente, 3 TLE, Breite 52,5 mm, 24 Std. Programm, kürzeste Schaltzeit 15
Min., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn
möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer- EIN/AUTO/Dauer- AUS, Schaltzu
standsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, 1 Wechsler 16 A/250 V~, Klarsichtabde
ckung plombierbar
Abstand

TLE: 3, Kanäle: 1, Schutzart: IP20, Wochenprogramm: nein

Art.-Nr. Strom A 24 h Programm Jahresprogramm Gangreserve (h) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 02 16 ja SYN161d 1 49,01

Wie vor, 60 Min. Segment-Programm, kürzeste Schaltzeit 37,5 Sek., ohne Uhrzeiger
015 273 05 10 nein nein SYN151h 1 74,90
015 273 13 16 ja nein 200 SUL181d 1 101,08

Verteilerschaltuhren, 2 Kanäle
Tagesprogramm, quarzgesteuerter Schrittmotor, 230 V/45-60 Hz, ca. 3 Tage Gangreserve, 24-Std.-
Schaltscheibe, kürzester Schaltabstand 30 Min., alle 15 Min. steckbare Schaltreiter "hw" mit kürzester
Schaltzeit 45 min, quarzgesteuert, potentialfreier Wechsler.
Abstand

Schutzart: IP20, Strom: 10 A, Gangreserve (h): 72, Jahresprogramm: nein, 24 h Programm: ja

Art.-Nr. TLE Kanäle Wochenprogramm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Programm: Tag
015 053 22 3 2 nein SUL 188 G 1 174,35

Programm: Tag + Woche (12 Std Segm. zur Wochenendabschaltung)
015 053 23 3 2 ja SUL 188 HW 1 148,06
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Aufladeschalter für Speicherheizungen
Einstellung der Aufladezeit über Tasten, einstellbar für 8 Std. Schwachlastzeit, im Display erfolgt die
Anzeige der Ladezeit die sich alle 24 Std. wiederholt, Rückwärtssteuerung, TLE 4
Abstand

Mit Fühler: nein, Anzahl der Laderegelkreise: 1, Abgesenkte Aufladung einstellbar: nein,
Witterungsabhängige Steuerung: nein, Sommerlogik: nein

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 249 85 Zeitsteuergerät 1840 Fußbodenheizung SUD 228 II 1 336,92

Taktgeber
AC 24-240 V/24 V DC, 7 Zeitbereiche von 0,1 Sek. bis 100 Std., Impuls- und Pausendauer sind unab
hängig voneinander einstellbar.
Gehäuse: 45 x 17,5 x 64 mm
Abstand

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: ja, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Ausgänge,
verzögert, Wechsler: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert,
Wechsler: 1, Zeitbereich: 36000 s, Spannung AC: 240 V, Spannung bei  AC 60 Hz: 240 V, Spannung DC: 24
V, Breite: 17,5 mm, Tiefe: 64,5 mm, Höhe: 81 mm

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge, unverzö
gert, Öffner

Anschluss Aufsteckbar auf
Schütz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 053 59 0 Schraubanschluss nein TM 345 B 1 136,15

Multifunktions-Zeitrelais
AC/DC 12-240 V, 7 Zeitbereiche von 0,1 Sek. bis 100 Std., Ansprechverzögerung und Einschaltwischen
ohne Steuerkontakt. Taktgeber, Wischrelais, Rückfallverzögerung und Impulsformer mit Steuerkontakt.
Abstand

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: ja, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der
Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 1, Anzahl der Ausgänge,
unverzögert, Wechsler: 1, Zeitbereich: 360000 s, Spannung AC: 240 V, Spannung bei  AC 60 Hz: 240 V,
Spannung DC: 240 V, Breite: 17,5 mm, Tiefe: 64,5 mm, Höhe: 81 mm

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öff
ner

Anschluss Aufsteckbar auf
Schütz

Typ VPE/Stk.

015 053 61 1 Schraubanschluss nein TM 345 M 1

Zeitschaltuhr
digital, werkseitig eingestellte Uhrzeit, textorientierte Bedienerführung, Schnittstelle für Speicherkarte,
Federsteckklemmen, programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und Wochenprogramm,
kürzeste Schaltzeit 1 Min., Ferienprogramm, Betriebsstundenzähler, Dauerschaltung EIN/AUS/AUTO,
Schaltungsvorwahl, PIN-Codierung
Abstand

Versorgungsspannung: 240 V, Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein,
Speicherplätze: 56

Art.-Nr. TE Externer Tastereingang Kanal Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 131 82 1 nein 1 TR 608 top2 S 1 104,96

Zeitschaltuhr
digital, mit Stecksockel für Wandaufbau, Frontrahmen 72x72mm, textorientierte Bedienerführung, Schnitt
stelle für Speicherkarte OBELISK top2, programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und
Wochenprogramm, Ferien-, Impuls-, und Zyklusprogramm, 2 Zufallsprogramme, Ablauf-Timer, Dauer
schaltung EIN/AUS/AUTO, Schaltungsvorwahl, PIN-Codierung
Abstand

Gangreserve (J): 10, Wochenprogramm: ja, Jahresprogramm: nein, Speicherplätze: 84

Art.-Nr. Externer Tastereingang Kanal Versorgungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 331 59 nein 1 240 TR 635 top2 1 146,98
015 331 60 nein 2 240 TR 636 top2 1 186,91
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Steckdosenschaltuhr
Einfache Programmierung, für Tages- und Wochenprogramm sowie zeitfenstergesteuertes Zufallspro
gramm. 36 frei programmierbare Schaltzeiten mit freier Wochentagblockbildung, kürzeste Schaltzeit 1
Minute.<BR> Schutzart: IP20
Abstand

Ausführung der Steckdose: SCHUKO, Montageart: Zwischenstecker mit Steckdose, Spannung: 230 V,
Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Antriebsart: netzsynchron,
Ganggenauigkeit pro Tag: 60 s, Strom: 16 A, Automatische Sommer-/Winterumstellung: ja, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Uhrentyp Kürzeste Schaltzeit min Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit 7-Tage-Segment-Schaltscheibe, 2 Std.-Segmente
015 053 76 analog Tages-/Wochenuhr 120 TIMER 27 1 32,89
015 053 86 analog Tagesuhr 15 TIMER 26-IP 44 1 32,89
015 053 95 analog Tagesuhr 15 TIMER 26 1 18,62

Digital-Zeitprogrammstecker
Digital-Zeitprogrammstecker, DCF77 funkgesteuerte Zeiteinstellung, Tages und Wochenprogramm, Zufall
schaltung
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Antriebsart:
quarzgesteuert, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Strom: 16 A, Uhrentyp: Tages-/Wochenuhr, Kürzeste
Schaltzeit: 1 min, Gangreserve in Stunden: 500, Automatische Sommer-/Winterumstellung: ja, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausfüh
rung der
Steckdo
se

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 069 69 DCF 77 funkge
steuert

SCHUKO Zwischenstecker mit
Steckdose

ELTIMO 020 S DCF 1 55,42

015 069 68 digital SCHUKO Zwischenstecker mit
Steckdose

ELTIMO 020 S 1 40,66

MünzzeitschalterKERN

Münzzeitschalter
Modell 4000 D
Münzenspeicherung bis max. 19 Münzen, Betriebsanzeige: LED, elektronisch, Spannung: 230 V, 50 Hz,
Schaltstrom: 16 A, AC 1, Gehäuse: Edelstahl-rostfrei (2 mm) geschliffen, Münzeinwurf: hochwertiger
Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe, werkseitig einstellbar auf alle gängigen Münzen und Wertmarken,
Zeit einstellbar von 1-255 Minuten pro Münze
Höhe: 216 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 130 mm

Art.-Nr. Ausführung Falschgeldrückga
be

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 034 19 für Münzen EURO-CENT 0,50 ja 230 401105 1 368,00
014 034 06 für Münzen EURO 1,00 ja 230 401110 1 368,00
014 059 80 für Standard-Wertmarke 25,9 mm Ø ja 230 4011SO 1 368,00

Münzzeitschalter 
Modell 4000 E
elektronisch, 2-stellige Münzanzeige (Anzahl der eingeworfenen Münzen), Münzspeicherung bis max. 19
Münzen, hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrückgabe, Spannung: 230V, 50 Hz
Höhe: 216 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 130 mm

Art.-Nr. Ausführung Falschgeldrückga
be

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 034 21 für Münzen EURO-CENT 0,50 ja 230 401205 1 368,00
014 034 20 für Münzen EURO 1,00 ja 230 401210 1 368,00
014 059 83 für Standard-Wertmarke 25,9 mm Ø ja 230 4012SO 1 368,00
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Münzzeitschalter
Modell 5000E
mit Zusatztaste für Türentriegelung (z.B. für Waschmaschine oder Trockner) 
Spannung: 230 V, 50 Hz, 4-stellige Minutenanzeige (Restzeitanzeige), hochwertiger Münzprüfer mit
Falschgeldrückgabe 
Höhe: 216 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 130 mm

Art.-Nr. Ausführung Falschgeldrück
gabe

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 071 98 für Münzen EURO-CENT 0,50 ja 230 60130517 1 446,00
014 071 97 für Münzen EURO 1,00 ja 230 60131017 1 446,00
014 059 94 für Standard-Wertmarke 25,9 mm Ø ja 230 6013SO17 1 446,00

Münzzeitschalter
Modell 5000E - Mikroprozessor gesteuert
elektronisch, (z.B. für Waschmaschinen, Trockner, Solarien, Squash- und Tennishallen, usw.), Spannung:
230 V, 50 Hz, 4-stellige Minutenanzeige (Restzeitanzeige), hochwertiger Münzprüfer mit Falschgeldrück
gabe 
Höhe: 216 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 130 mm

Art.-Nr. Ausführung Falschgeldrückga
be

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 034 23 für Münzen EURO-CENT 0,50 ja 230 601305 1 401,00
014 034 22 für Münzen EURO 1,00 ja 230 601310 1 401,00
014 059 86 für Standard-Wertmarke 25,9 mm Ø ja 230 6013SO 1 401,00

Münzzeitschalter
Modell 8000 E - mit elektronischem Münzprüfer
Spannung: 230 V, 50 Hz, Schaltstrom: 16 A, AC 1, Gehäuse: Edelstahl-rostfrei (2 mm) geschliffen. Münz
einwurf: elektronischer Münzprüfer, Annahme bis 6 Münzsorten, Münzwert frei programmierbar, 4-stellige
Minutenanzeige, Zeit einstellbar von 1-255 min für Münzen 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 EURO und Stan
dardwertmarken, Geldwertzähler und Betriebsstundenzähler integriert.

Art.-Nr. Falschgeldrückgabe Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 283 90 ja 230 8040 1 592,00

Diebstahlschutz
Diebstahlschutz für alle KERN-Münzzeitschalter
(Nur in Kombination mit einem Münzer lieferbar, als Zusatz. Kann nicht nachgerüstet werden!) Diebstahl
schutz (Edelstahlbolzen + Bügelschloss) 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 638 20 6007 1 46,95

Wertmarken
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 025 91 25 mm Ø profiliert 7012 1 94,90
014 025 97 27 mm Ø profiliert 7013 1 97,90
014 059 89 25,9 mm Ø mit Loch 7011 1 89,90
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Betriebsstundenzähler
Für Verteilereinbau
Für Hutschienenmontage auf Normtrageschienen
 Nach DIN50 022, Ablesegenauigkeit 1/100 h (36 sec), Maße (LxBxH) 35 x 63x 85 mm
Abstand

Breite: 63 mm, Höhe: 85 mm, Breite in Teilungseinheiten: 2, Zählbereich: 99999,99 h

Art.-Nr. Ausführung Spannungsart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 38 analog AC DIN-Schiene PBSZ 1 25,95

Wechselstromzähler
Einphasiger, digitaler Wechselstromzähler 1 DIN (TE).Plombierbarer Klemmdeckel. Direkte Wirkenergie
messung. Metrologische LED. MID-konformitätsbewertet (geeicht). Anzeige und Zählung des aktiven Ener
gieverbrauchs in einphasigen 230 V-Anlagen bis zu einem maximalen Strom von 45A. Direkte amperome
trische Einspeisung. Zweifacher Impulsausgang S0: Offener Kollektortransistor (Open Collector Transistor)
5-27 VDC. Max. 27 mA DC. Betriebsspannung: 230V ÷ 0,25-5(45)A ÷ 50Hz. Digitaler Zähler: LCD-Display
mit Hintergrundbeleuchtung 5 + 1. Blinklicht LED Impulsausgang: 1000imp/kWh. Minimal messbarer
Strom: 20 mA. Minimale messbare Leistung: 4,5 W. Eigenverbrauch: 35 mA / 0,6 W. Genauigkeitsklasse:
Classe 1. EC/EN62053-21, Classe B EN50470-3. Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C. Lagertempe
ratur: -40°C bis + 70°C. Schutzart: IP51. Isolierung: Klasse II. Max. Ablesung: 99.999,9 kWh.
Abstand

Breite in Teilungseinheiten: 1, Messwerk: digital

Art.-Nr. Frequenz der Eingangsspan
nung Hz

Spannungsart Geeignet für Reihen
einbau

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 053 72 50 AC ja PWSZDMID 45 1 49,95

Einbausteckdose
Für Verteilereinbau und Wandmontage auf Normtrageschienen, für Normtragschienen nach DIN 50 022,
Gehäuse: PA66 21SPC, silikonfrei, halogenfrei, Farbe: grau RAL7035, breite: 44 mm (2,5 Teilungsein
heiten), höhe: 60 mm, mit Schutzkontakt nach DIN 49 440

Abstand

Mit Klappdeckel: nein, TLE: 2,5

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsspannung V Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 37 SCHUKO 250 16 PDSD 1 4,95

DIN-Einbausteckdosen
Schutzkontakt-Steckdose für die Montage auf DIN-Tragschienen, z. B. für Installations-Kleinverteiler und
Zählerplätze gemäß VDE 0603. Steckdose für den Hausgebrauch und ähnliche Zweck e. VDE 0620, Teil 1 /
2005-04. Anzahl Klemmstellen: je 1 für L, N, PE. Nennstrom: 16 A. Nennspannung: 250 V. Klemmkörper:
Messing. Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt.
Leitungsanschluss: max. 10 mm² starr/mehrdrähtig, Rahmenklemme mit integriertem Aderschutz. Befes
tigung : Auf DIN Tragschiene nach EN 50022 / EN 60715. Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C.
Abmessungen: Hüllmaße entsprechend DIN 43880 „Automatenmaße“, Kappenmaß 45 mm, Breite 2,5 TE
(<45mm). Schutzart: IP20, fingersicher. Ausführung mit Deckel für Maßnahme Schutzisolation. Ecken
gerundet.
Abstand

Bemessungsstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 02 rot SCHUKO 250 PDSDR 1 4,90
051 054 03 gelb SCHUKO 250 PDSDGE 1 4,90
051 054 04 orange SCHUKO 250 PDSDO 1 4,90
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D02 Lasttrennschalter
Zulassungen: IEC 60947-1:2007 + A1:2010, IEC 60947-3:2008 + A1:2012, VDE 0638/09.81, bedingter
Bemessungskurzschlussstrom mit Sicherungseinsätzen 50 kA / 400 V AC / 63 A, für D01- und D02-
Sicherungseinsätzen und Hülsen-Passeinsätze nach DIN VDE 0636-3 IEC, Berührungsschutz nach BGV A2,
Schnappbefestigung für Hutschienenmontage, Klemmen: 1,5 bis 35 mm², gleichzeitiger Anschluss von 2
Leitungen oder Leitung und Kammschiene möglich, für D01 Sicherungseinsätze wird der Reduziereinsatz
PLTSR benötigt, unverlierbarer Sicherungsträger, plombierbar

Abstand

Baugröße: D02

Art.-Nr. Polzahl Strom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 016 70 1 63 400 PLTSD02 1 2786,00
051 016 71 3 63 400 PLTSD02 1 5204,00

Reduziereinsatz für Lasttrennschalter
Für Lasttrennschalter PLST, von D02 auf D01

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 016 72 PLTSRD01 1 122,90

ReiheneinbaugeräteABB

Leitungsschutzschalter
System pro M compact
nach DIN VDE 0641/T 11, Schaltvermögen: 6 kA, Strombegrenzungsklasse: 3, 
zur Verdrahtung Phasenschienen der Serie PS 1/.. bzw. PS 3/.. verwenden
Abstand

Auslösecharakteristik: B, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 69 mm,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungs
strom A

Bemessungsspan
nung V

Spannungsart TE Polzahl (ge
samt)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 252 40 6 230 AC/DC 1 1 S201-B6 1/10 12,90
010 252 43 10 230 AC/DC 1 1 S201-B10 1 11,40
010 252 45 13 230 AC/DC 1 1 S201-B13 1 11,40
010 251 64 16 230 AC/DC 1 S201-B16 1 7,95
010 252 48 20 230 AC/DC 1 1 S201-B20 1 11,80
010 252 50 25 230 AC/DC 1 1 S201-B25 1 12,90
010 252 52 32 230 AC/DC 1 1 S201-B32 1 14,60
010 252 54 40 230 AC/DC 1 1 S201-B40 1 18,40
010 251 86 6 400 AC 3 3 S203-B 6 1/3 69,00
010 251 88 10 400 AC 3 3 S203-B10 1/3 59,00
010 251 89 13 400 AC 3 3 S203-B13 1 59,00
010 251 90 16 400 AC 3 3 S203-B16 1/3 56,50
010 251 91 20 400 AC 3 3 S203-B20 1/3 62,50
010 251 92 25 400 AC 3 3 S203-B25 1/3 69,00
010 251 93 32 400 AC/DC 3 S203-B32 1/3 75,50
010 251 94 40 400 AC 3 3 S203-B40 1/3 95,50
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Leitungsschutzschalter
System pro M compact
nach DIN VDE 0641/T 11, Schaltvermögen: 6 kA, Strombegrenzungsklasse: 3, zur Verdrahtung Phasen
schienen der Serie PS 1/.. bzw. PS 3/.. verwenden
Abstand

Auslösecharakteristik: C, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 69 mm

Art.-Nr. Bemes
sungsstrom 
A

Bemessungs
spannung V

Spannungs
art

TE Polzahl (ge
samt)

Schutzart
(IP)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 020 26 2 230 AC/DC 1 1 IP20 S201-C2 1/10 24,50
010 020 27 3 230 AC/DC 1 IP20 S201-C3 1/10/3 24,50
010 252 39 6 230 AC/DC 1 IP20 S201-C6 1/3/10 24,50
010 252 42 10 230 AC/DC 1 1 IP20 S201-C10 1/10 21,10
010 252 44 13 230 AC/DC 1 1 IP2X S201-C13 1/3/10 21,10
010 252 46 16 230 AC/DC 1 1 IP2X S201-C16 1/10 20,20
010 252 47 20 230 AC/DC 1 1 IP2X S201-C20 1/3/10 22,70
010 252 49 25 230 AC/DC 1 1 IP20 S201-C25 1/10/3 24,50
010 252 51 32 230 AC/DC 1 1 IP2X S201-C32 1/3/10 27,40
010 252 53 40 230 AC/DC 1 1 IP20 S201-C40 1/10/3 34,60
010 252 75 6 400 AC/DC 3 IP20 S203-C6 1/10/3 102,00
010 252 77 10 400 AC 3 3 IP20 S203-C10 1/10/3 91,00
010 252 78 13 400 AC 3 3 IP20 S203-C13 1/10 91,00
010 252 79 16 400 AC 3 3 IP20 S203-C16 1/10 85,50
010 252 80 20 400 AC 3 3 IP20 S203-C20 1/3/10 94,00
010 252 81 25 400 AC 3 3 IP20 S203-C25 1/3/10 102,00
010 252 82 32 400 AC 3 3 IP20 S203-C32 1/10/3 116,00
010 252 83 40 400 AC 3 3 IP20 S203-C40 1/10/3 143,00

Sicherungsautomaten
System pro M compact
Baureihe S200-K
Kurzschlußschaltvermögen: 6 kA, nach DIN VDE 0660, Teil 101
Abstand

Auslösecharakteristik: K, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 69 mm,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungs
strom A

Bemessungsspan
nung V

Spannungsart TE Polzahl (ge
samt)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 030 25 6 230 AC/DC 1 1 S201-K6 10 30,80
010 030 27 13 230 AC/DC 1 1 S201-K13 10 26,70
010 030 28 20 230 AC/DC 1 1 S201-K20 10 28,50
010 030 29 25 230 AC/DC 1 1 S201-K25 10 30,80
010 030 30 40 230 AC/DC 1 1 S201-K40 10 40,60
010 030 31 50 230 AC/DC 1 1 S201-K50 10 51,50
010 030 32 63 230 AC/DC 1 1 S201-K63 10 61,50
010 040 39 10 400 AC 3 3 S203-K10 3 107,00
010 040 40 13 400 AC 3 3 S203-K13 1 107,00
010 040 42 20 400 AC 3 3 S203-K20 3 111,00
010 040 43 25 400 AC 3 3 S203-K25 3 127,00
010 040 44 32 400 AC 3 3 S203-K32 10 143,00
010 040 45 40 400 AC 3 3 S203-K40 3 160,00
010 040 46 50 400 AC 3 3 S203-K50 1 208,00
010 040 47 63 400 AC 3 3 S203-K63 1 247,00
010 252 55 10 230 AC/DC 1 1 S201-K10 10 26,70
010 252 56 16 230 AC/DC 1 1 S201-K16 10/1 25,70
010 252 57 32 230 AC/DC 1 1 S201-K32 1 34,60
010 252 85 16 400 AC 3 3 S203-K16 1 100,00
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Fehlerstromschutzschalter
System pro M compact
nach DIN VDE 0664, Teil 10 + 11, IEC / EN 61008-1, 61008-2-1 für Wechsel- und pulsierende Gleichfeh
lerströme, Bemessungskurzschlußstrom 10 kA, mit Vorsicherung 100 A zu betreiben
Gerätetiefe: 69 mm
Abstand

Frequenz: 50/60 Hz, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 69 mm, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1
kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 252 17 16 0,01 230 2 2 F202A-16/0,01 1/5 114,00
010 251 66 25 0,03 230 2 2 F202A-25/0,03 1/5 78,00
010 252 19 25 0,3 230 2 2 F202A-25/0,3 1/5 84,50
010 252 18 40 0,03 230 2 2 F202A-40/0,03 1/5 82,00
010 252 20 40 0,3 230 2 2 F202A-40/0,3 1/5 86,00
010 251 67 25 0,03 400 4 4 F204A-25/0,03 1/5 93,50
010 252 21 25 0,3 400 4 4 F204A-25/0,3 1/5 92,00
010 252 23 25 0,5 400 4 4 F204A-25/0,5 1/5 92,00
010 251 68 40 0,03 400 4 4 F204A-40/0,03 1/5 94,50
010 252 22 40 0,3 400 4 4 F204A-40/0,3 1/5 93,50
010 252 24 40 0,5 400 4 4 F204A-40/0,5 1/5 93,50
010 024 93 63 0,03 400 4 4 F204A-63/0,03 2 300,00
010 073 43 63 0,3 400 4 4 F204A-63/0,3 1 143,00
010 073 44 63 0,5 400 4 4 F204A-63/0,5 1 143,00

Fehlerstromschutzschalter
System pro M compact
(RCCB) Typ F, mischfrequenzsensitiv, kurzzeitverzögert, stoßstromfest bis 3 kA für einphasige elektroni
sche Verbraucher mit Frequenzumrichtern Erfassungsbereich des Fehlerstroms 0 ... 1 kHz, bis zu 10 mA
DC Fehlerströme
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 mA, Frequenz: 50/60 Hz, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: sonstige, Einbautiefe: 69 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1 kA, Stoßstromfestigkeit: 4 kA

Art.-Nr. Strom A Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 249 25 25 230 2 2 F202F-25/0,03A 1 206,00
010 249 26 40 230 2 2 F202F-40/0,03A 1 242,00
010 277 11 25 400 4 4 F204F-25/0,03 1 257,00
010 277 12 40 400 4 4 F204F-40/0,03 1 265,00
010 277 13 63 400 4 4 F204F-63/0,03 1 423,00

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat
System pro M compact
für Wechselfehlerstöme und pulsierende Gleichfehlerströme nach DIN VDE 0665-20, Kurzschlussschalt
vermögen 6 kA/10 kA, Selektivitätsklasse 3, Auslösecharakteristik B nach DIN VDE 0641 T11
1polig geschütz und 2polig schaltend für feste Installationen
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 230 V, Frequenz: 50/60 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A,
Einbautiefe: 69 mm, Schutzart (IP): IP2X

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 100 17 B 10 0,25 DS201A-B10/0,03 1 92,00
010 100 23 B 16 0,25 DS201A-B16/0,03 1 89,00
010 100 20 B 13 0,25 DS201A-B13/0,03 1 92,00
010 100 22 C 16 0,25 DS201A-C16/0,03 1 93,00

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat
System pro M compact
Baureihe DS 202CA
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 230 V, Frequenz: 50/60 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A,
Einbautiefe: 69 mm, Schutzart (IP): IP2X

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 208 01 B 10 0,25 DS202CA-B10/0,03 1 132,00
010 208 05 B 16 0,25 DS202CA-B16/0,03 1 121,00
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Fehlerstrom-Schutzschaler mit Sicherungsautomat
System pro M compact
Baureihe DS 200A
Abstand

Mitschaltender Neutralleiter: nein, Auslösecharakteristik: B, Abschaltleistung: 6 kA, Anzahl der
Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter: 1, Verdrahtung auf Reihenklemme: nein, Höhe: 93 mm,
Breite: 105 mm, Tiefe: 69 mm

Art.-Nr. Bemessungs
strom A

Bemessungsfehlerstrom 
mA

Anzahl der abgesicherten Pole Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 010 59 10 30 4 DS204A 1 193,00
010 010 65 13 30 4 DS204A 1 193,00
010 010 68 16 30 4 DS204A 1 190,00

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
Abstand

Baugröße (nach DIN 43880): 2, Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 10 kA,
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 69 mm,
Energiebegrenzungsklasse: 4, Frequenz: 50 Hz, Mitschaltender Neutralleiter: ja, Polzahl: 2, Schutzart (IP):
IP2X, Spannungsart: AC, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung: AC, Überspannungskategorie: 3,
Verschmutzungsgrad: 2, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Brandschutzschalter

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsspannung 
V

Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 277 26 B 230 20 S-ARC1 B20 1 159,00
010 277 25 C 230 20 S-ARC1 C20 1 167,00
010 277 24 B 240 16 S-ARC1 B16 1 155,00
010 277 23 C 230 16 S-ARC1 C16 1 162,00
010 277 22 B 230 13 S-ARC1 B13 1 159,00
010 277 21 C 230 13 S-ARC1 C13 1 167,00
010 277 20 B 230 10 S-ARC1 B10 1 159,00
010 277 19 C 230 10 S-ARC1 C10 1 167,00
010 277 18 B 230 6 S-ARC1 B6 1 159,00
010 277 17 C 230 6 S-ARC1 C6 1 167,00
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Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit FI/LS-Schalter (RCBO) nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10)
und IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21) bieten Schutz vor seriellen und
parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz bei sinusförmigen
Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde;
sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren) und zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA); Schutz
vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE
0100-420. Verpflichtende Einsatzgebiete nach der DIN VDE 0100-420 sind in einphasigen Wechselspan
nungssystemen mit In ≤ 16 A in Schlaf- oder Aufenthaltsräumen von Heimen und Tageseinrichtungen für
Kinder, behinderte bzw. alte Menschen oder von barrierefreien Wohnungen sowie in Räumen oder Orten
mit Feuerrisiko (mit besonderem Brandrisiko, Feuergefährdete Betriebsstätten), überwiegend/hauptsäch
lich aus brennbaren Baustoffen (Klassifizierung der Brennbarkeit der Baustoffe obliegt z. B. dem Hersteller
vom Holzhaus), Gefährdung unersetzbarer Güter - Kulturgüter mit besonders hohem Wert und in einpha
sigen Endstromkreisen die elektrische Betriebsmittel in den angesprochenen Bereichen versorgen oder
diese Bereiche durchqueren. Empfohlen ist der Einsatz von AFDDs in Räumen mit Schlafmöglichkeiten,
Räumen oder Orten mit feuerverbreitender Struktur und Endstromkreisen mit hoher Anschlussleistung.
Allgemein wird der AFDD auch zur Erhöhung des Brandschutzes vor elektrisch gezündeten Bränden
empfohlen. LED Indikator, um die Ursache der Auslösung zu identifizieren. Einspeisung von oben oder
unten beliebig, Querverdrahtung z.B. zu FI-Schutzschalter im hinteren Klemmenbereich möglich. Zubehör
des System pro M compact® anbaubar. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn=6kA.
AFDD+RCBO DS-ARC1 ist 1polig geschützt (LS), 2polig schaltend.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 297 08 B20/0,03 DS-ARC1 B20 A30 1 249,00
010 297 07 C20/0,03 DS-ARC1 C20 A30 1 261,00
010 297 06 B16/0,03 DS-ARC1 B16 A30 1 242,00
010 297 05 C16/0,03 DS-ARC1 C16 A30 1 254,00
010 297 04 B13/0,03 DS-ARC1 B13 A30 1 249,00
010 297 03 C13/0,03 DS-ARC1 C13 A30 1 261,00
010 297 02 B10/0,03 DS-ARC1 B10 A30 1 249,00
010 297 01 C10/0,03 DS-ARC1 C10 A30 1 261,00
010 297 00 B6/0,03 DS-ARC1 B6 A30 1 249,00
010 296 99 C6/0,03 DS-ARC1 C6 A30 1 261,00

Phasenschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit diesen Phasenschienen lassen sich pro M compact® Geräte ohne Schienendemontage ergänzen bzw.
auswechseln
Abstand

Phasen: 1, Isoliert: ja, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 690 V, Geeignet für Geräte mit
N-Leiter: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Geräte Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 358 52 2 35,2 2 1,00 PS1/2 1/180 0,87
024 438 65 6 106 6 3,00 PS1/6 1 2,00
024 438 66 9 158 9 4,00 PS1/9 1 3,23
024 438 67 12 211,2 12 5,00 PS1/12 1 4,15

Phasenschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit diesen Phasenschienen lassen sich pro M compact® Geräte ohne Schienendemontage ergänzen bzw.
auswechseln
Abstand

Phasen: 3, Isoliert: ja, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 690 V, Ausführung des
elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Geräte Geeignet für Geräte mit
N-Leiter

Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 438 68 6 106 2 nein 4,00 PS3/6 1 5,66
024 438 69 9 158 3 nein 7,00 PS3/9 1 6,66
024 438 70 12 212 4 nein 10,00 PS3/12 1 8,96
024 438 71 12 211 4 ja 10,00 PS3/12 FI 1 9,74
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Phasenschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
ablängbar, PS3/60 Phasenschiene 3Ph.,60Pins,10qmm
Abstand

Isoliert: ja, Geräte: 20, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 690 V, Geeignet für Geräte mit
N-Leiter: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 101 55 60 3 1056 50,50 PS3/60 1 44,79

Berührungsschutzkappen
für PS 3/60 Sammelschienen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Endkappe für PS 3
014 101 54 PS-END 1 1,00

Kennzeichnungsschilder
à 40 Schilder, beschriftet oder unbeschriftet
die unbedruckten Schildermatten lassen sich von Hand mit wisch- und wasserfesten Stiften, oder mit
computergesteuerten Beschriftungssystemen (Plotter) beschriften

Art.-Nr. Farbe Selbstklebend Beschriftung Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 438 72 weiß nein ohne Beschriftung BS 1 4,65
024 438 74 weiß nein mit Beschriftung BS 1/10 1 4,65

Signalkontakt/Hilfsschalter (umschaltbar)
nachträglich rechts anbaubar an F 200 bis 100 A, DS 200, S 2C-S/H6R, S2C-UA und (DDA 200 + S 200)
Abstand

Gerätemontage: FI/LS und Leitungsschutzschalter, Zusatzeinrichtung: sonstige

Art.-Nr. Bemessungsspannung V Anzahl der Fehlersignalschalter TE Typ VPE/Stk. €/Stk.

Hilfsschalter an F202A, F204A und S200
010 080 07 230 1 0,75 S2C-H6R 1 15,80

Schalter
System pro M compact
Baureihe E 463/3-KB und E 463/3-SL, VDE 0632 Teil 1, DIN EN 60669-1, Geräte für Schalttafeleinbau auf
Tragschiene (35 mm) nach DIN EN 60715, 
Einbautiefe: 70 mm, Einbaubreite: 2,5 Module = 44 mm,Berührungsschutz: nach DIN EN 50274 (DIN VDE
0660 Teil 514), Bemessungsspannung: 250/400 V
Abstand

Spannung: 400 V, TE: 2,5, Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart
(IP): IP20, Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Polzahl Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 010 01 grau 3 63 E463/3-KB 1/3 39,40

sperrbar mit EVU-Schlüssel
010 010 39 grau 3 63 E463/3-SL 1/3 54,00
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Schalter
System pro M compact
Baureihe E200, nach VDE 0660, Teil 107 bzw. IEC 947-3, für Schalttafeleinbau auf Tragschienen (35 mm)
nach DIN EN 60715,
Einbautiefe:70 mm, Einbaubreite: pro Pol = 17,5 mm = 1 Modul
Schaltvermögen: 1,25 x ln1, 1,1 x Un cos phi 0,3 nNach DIN VDE 60947.-3 bzw. IEC 947-3, Trennereigen
schaften nach DIN EN 60947-3, Kurzschlußfestigkeit: E 200 = 25 kA in Reihe mit NH 00100 A gl, oder
Hauptsicherungsautomat S 700
Bemessungsspannung: 230/400 AC 50/60 Hz
Anschlußquerschnitt: 2,5 bis 50 mm2, Berührungsschutz nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 T514) (BGV
A2)
Abstand

Spannung: 440 V, TE: 3, Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart
(IP): IP20, Einbautiefe: 69 mm

Art.-Nr. Farbe Polzahl Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 497 43 grau 3 63 SD203/63 1/3 48,20

SCHUKO®-Steckdosen
System pro M compact
nach DIN VDE 0620,
Einbautiefe: 68 mm Einbaubreite: 44 mm = 2,5 Module
Berührungsschutz nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 Teil 514)
in grau, grün, rot und schwarz lieferbar
Abstand

Mit Klappdeckel: nein, Spannungsart: AC, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit Kontroll-Leuchte: nein,
TLE: 2,5, Einbautiefe: 60 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsspannung V Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 005 27 SCHUKO 250 16 M1175 1/4 18,30

Stromstoßschalter mit Steuerelektronik
System pro M compact
für zentrales Ein- bzw. Ausschalten nach DIN VDE 0632 Teil 1 und DIN EN 60669-1, für Schalttafeleinbau
auf Tragschienen (35 mm) nach DIN EN 60715, 
Einbautiefe: 58 mm, Einbaubreite: 1- und 2polige Schalter = 17,5 mm
Berührungsschutz nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 Teil 514)
Zentralbefehle schalten beliebig viele parallel angeschlossene Geräte ein bzw. aus, unabhänging von
vorheriger Schaltstellung
Abstand

TE: 1, Bemessungsschaltstrom: 5 A, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Spannung V Spannung 2 V Spannungsart 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 024 47 253 E261C-230 1 74,50
010 024 44 26.4 26.4 DC E261C-24 1 74,50
010 024 46 26.4 26.4 DC E266C-24 1 92,00
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Installationsrelais
Installationsrelais E297 sind elektromagnetisch betätigte Kleinschütze mit 18mm Breite (1 Moduleinheit).
Mit diesen Installationsrelais kann eine zuverlässige Verbraucher-Steuerung konzipiert werden. In der
Regel werden die Installationsrelais über einen Steuerschalter (Dauerkontakt) dort eingesetzt, wo z.B. eine
Beleuchtung, eine Klimaanlage, ein Ventilator oder ähnliches gesteuert werden soll. Das Gerät bleibt in der
Ein-Stellung solange die Steuerspannung an der Spule anliegt. Wird die Steuerspannung unterbrochen,
fällt das Installationsrelais immer in die Ruhestellung (Aus-Stellung) zurück. Dank der optimalen Schalt
leistung eignen sie sich auch für Anwendungen in industrieller Umgebung und in Situationen, in denen es
notwendig ist, die Kontrolle über leistungsstärkere Verbraucher (wie z.B. mehrere Beleuchtungsgruppen)
sicherzustellen. Durch die Verwendung einer optimierten Spule (geringe Verlustleistung = niedrigere
Betriebstemperatur) wird ein störungsfreier und sicherer Einsatz im Elektroverteiler gewährleistet. Die
leisen Schaltgeräusche und das brummfreie Magnetsystem rechtfertigen auch einen Einsatz in öffentli
chen Gebäuden und in privaten Haushalten. Die Installationsrelais können je nach Typ mit gängigen AC/
DC-Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A ausgelegt.
Abstand

Steuerspannungsart: AC, Einbautiefe: 62 mm, Funktion: mechanisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 71 DIN-Schiene 16 230 E297-16-10/230 10 21,10
010 259 72 DIN-Schiene 16 230 E297-16-20/230 10 27,50
010 259 74 DIN-Schiene 16 230 E297-16-11/230 10 27,50
025 494 20 DIN-Schiene 16 12 E297-16-10/12 10 25,40
025 494 21 DIN-Schiene 16 12 E297-16-20/12 10 31,60

Stromstoßschalter
Stromstoßschalter sind elektromagnetisch betätigte Geräte mit denen eine einfache, energiesparende und
sichere Beleuchtungssteuerung realisiert werden kann. In der Regel wird eine Ansteuerung von Strom
stoßschaltern über Impulstaster dort eingesetzt, wo das Licht von mindestens drei verschiedenen Orten
aus bedient werden soll. Durch jeden Steuerimpuls, der zum Spulen-Magnet-System gesendet wird,
schaltet das Gerät in die vorherige Stellung zurück und hält diese mechanisch bis zum nächsten Steuer
impuls. Bei einem Spannungsausfall ist gewährleistet, dass die letzte Schaltstellung mechanisch gehalten
wird. Diese Technologie hilft, die elektrische Verlustleistung und den Stromverbrauch der Geräte deutlich
zu senken. Durch die sehr leisen Schaltgeräusche eignen sich Stromstoßschalter auch für den Einsatz in
öffentlichen Bauten, Hotels, sowie auch im privaten Wohnbereich. Die Geräte können je nach Typ mit
gängigen Steuerspannungen angesteuert werden und sind für einen Bemessungsstrom von 16 A bzw. 32
A ausgelegt.
Abstand

TE: 1, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Spannung V Spannung 2 V Spannungsart 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 80 230 110 DC E290-16-20/230 10 23,20
010 259 81 230 110 DC E290-16-11/230 5 23,20
010 259 85 12 E290-16-10/12 10 24,30
025 495 11 12 E290-16-20/12 10 28,80
025 495 12 12 E290-16-11/12 10 28,80

Installationsschütz
Abstand

Spannungsart: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Schieber für Handschaltung: ja, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC/DC, Einbautiefe: 58 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0

Art.-Nr. TE Strom I 
A

Span
nung V

Bemessungsbetäti
gungsspannung V

Anzahl der Kontak
te als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 297 94 3 40 400 230.0 4 EN40-40N-06 1 133,00
010 297 91 3 40 400 24.0 4 EN40-40N-01 1 144,00
010 297 79 2 25 400 240 4 EN25-40N-06 1 69,00
010 297 77 2 25 400 24.0 4 EN25-40N-01 1 78,50
010 305 73 1 20 250 230.0 2 EN20-20N-06 1 45,80
010 305 72 1 20 250 24.0 2 EN20-20N-01 1 51,50
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Installationsschütz
Abstand

Spannungsart: AC/DC, Schutzart (IP): IP20, Schieber für Handschaltung: nein, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC/DC, Einbautiefe: 58 mm

Art.-Nr. TE Strom I 
A

Span
nung V

Bemessungs
betätigungs
spannung V

Anzahl der
Kontakte als
Schließer

Anzahl der
Kontakte
als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 298 07 6 100 400 230.0 0 4 ESB100-40N-06 1 331,00
010 298 06 6 100 400 24.0 0 4 ESB100-40N-01 1 354,00
010 293 23 3 63 400 230.0 0 4 ESB63-40N-06 1 150,00
010 297 95 3 63 400 24.0 0 4 ESB63-40N-01 1 165,00
010 293 22 3 40 400 230.0 0 4 ESB40-40N-06 1 119,00
010 297 81 3 40 400 24.0 0 4 ESB40-40N-01 1 128,00
010 293 21 2 25 400 240 4 4 ESB25-40N-06 1 57,00
010 297 49 2 25 400 24.0 0 4 ESB25-40N-01 1 64,50
010 293 26 1 20 250 230.0 2 0 ESB20-20N-06 1 38,10
010 305 61 1 20 250 24.0 0 2 ESB20-20N-01 1 44,20
010 305 42 1 16 250 230.0 0 2 ESB16-20N-06 1 34,90
010 305 05 1 16 250 24.0 0 2 ESB16-20N-01 1 41,00

Hilfsschalter
für Installationsschütze ESB...
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Seitenanbau, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 4 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 147 24 1 1 aufsteckbar EH 04-11 1/10 24,50
010 147 25 2 0 aufsteckbar EH 04-20 1/10 24,50

Leuchttaster
System pro M compact
Baureihe E210
Breite: 9mm. VDE 0632 Teil 1, DIN EN 60669-1
Abstand

Breite in Teilungseinheiten: 0,5, Mit Signallampe: ja, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP):
IP20

Art.-Nr. Farbe Farbe der Kalo
tte

Lampensockel Max. Lampenleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 103 43 sonstige weiß sonstige 0,72 E217-16-10B 1 23,80
010 103 46 grau rot nicht zutreffend 1,1 E217-16-10C 1 23,80
010 103 49 sonstige grün sonstige 1,1 E217-16-10D 1 23,80
010 103 52 grau gelb nicht zutreffend 1,1 E217-16-10E 1 23,80
010 103 55 sonstige blau sonstige 1,5 E217-16-10G 1 23,80

Leuchtmelder mit LED 0,5 mA
System pro M compact
Baureihe E210
Abstand

TE: 0,5, Lampensockel: sonstige, Max. Lampenleistung: 0,47 W, Bemessungsspannung: 250 V,
Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe der Kalotte Leuchtmittel Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 103 62 weiß LED 58 E219-B 1 15,20
010 103 65 rot LED 58 E219-C 1 15,20
010 103 68 grün LED 59 E219-D 1 15,20
010 103 71 gelb LED 58 E219-E 1 15,20
010 103 74 blau LED 58 E219-G 1 15,20
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Taster
System pro M compact
Baureihe E210
VDE 0632 Teil 1, DIN EN 60669-1
Abstand

Spannungsart: AC, Farbe der Kalotte: grau, Leuchtmittel: nicht zutreffend, Lampensockel: nicht zutreffend,
Max. Lampenleistung: 0,72 W, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Breite in Teilungseinheiten Mit Signallampe Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 103 22 grau 0,5 nein E215-16-11B 1 20,90

Hauptsicherungsautomaten
nach DIN VDE 0641-21, zur direkten Montage auf Sammelschienen
Abstand

Auslösecharakteristik: E, Schutzart (IP): IP40, Baugröße (nach DIN 43880): 6, Montageart: DIN-Schiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 081 32 1 16 230 S751-E16 1 255,00
010 081 33 1 20 230 S751-E20 1 267,00
010 081 34 1 25 230 S751-E25 1 267,00
010 081 35 1 35 230 S751-E35 1 276,00
010 081 36 1 40 230 S751-E40 1 283,00
010 081 37 1 50 230 S751-E50 1 283,00
010 081 38 1 63 230 S751-E63 1 291,00

Hauptsicherungsautomaten
nach DIN VDE 0641-21, zur direkten Montage auf Sammelschienen
Abstand

Auslösecharakteristik: E, Schutzart (IP): IP40, Baugröße (nach DIN 43880): 6, Montageart: DIN-Schiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 081 39 3 16 400 S751/3-E16 1 255,00
010 081 40 3 20 400 S751/3-E20 1 266,00
010 081 41 3 25 400 S751/3-E25 1 266,00
010 081 42 3 35 400 S751/3-E35 1 274,00
010 081 43 3 40 400 S751/3-E40 1 285,00
010 081 44 3 50 400 S751/3-E50 1 285,00
010 081 45 3 63 400 S751/3-E63 1 291,00

Klingeltransformatoren
System pro M compact
nach DIN EN 61558 und VDE 0570 T.1A1/, Versorgungsspannung: 230 V~, 50 Hz, Schutzisolierung,
Schutzart IP 20
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Kurzschlusssicher: ja, Temperaturschutz: ja, Länge: 65 mm, Breite: 35 mm,
Höhe: 85 mm, Max. Ausgangsl.: 8 W, Max. Ausgangsstrom: 1 A, Max. Verlustleistung: 4 W, Geeignet für
Aufputz: nein, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 234 45 Standardklingeltrafo 230 2 TS 8/8 SW 1 36,60

ReiheneinbaugeräteBUSCH-JAEGER

LED-Dimmer 
Abstand

Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED
Retrofit, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: ja, Befestigungsart: Klickbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 17,5 mm,
Nennleistung: 100 VA, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 52 grau REG IP20 6586 1 82,25
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LED-Dimmer
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-
Oberteil, Lastart: sonstige, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 60 Hz,
Gerätebreite: 53 mm, Gerätehöhe: 85 mm, Gerätetiefe: 74 mm, Nennleistung: 250 VA, Nennspannung: 253
V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 51 grau REG IP20 6523-102 1 170,30

Einbau-Dimmer
Busch-Dimmer®
mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt, für Glühlampen
und 230 V-Halogenglühlampen, einstellbare Minimalhelligkeit
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-
Oberteil, Lastart: ohmsche Last, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart:
Klickbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 53 mm, Gerätehöhe: 85 mm, Gerätetiefe: 74 mm,
Nennleistung: 600 VA, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 020 51 grau REG IP20 2250 KB 1 139,50

Dimmer mit Phasenabschnitt
230 V, 50 Hz, für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit Busch-
Elektronik-Trafos, geräuscharm, kurzschlußfest, überlastsicher, Breite: 3 TE
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: kapazitive
Last, Nebenstelleneingang: ja, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm,
Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 420 VA, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 234 34 schwarz REG IP20 6513-102 1 164,00

Potentiometer
zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuer
strom max. 50 mA DC, für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte, Nennspannung: 230 V~, +10% / -10%,
Nennfrequenz: 50-60Hz, Nennleistung: 700 W/VA, 3 TE
Abstand

Montageart: REG

Art.-Nr. Bedienungsart Steuerstrom mA Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 361 50 Drehknopf 50 230 2112-101 1 92,00

Universal-Zentraldimmer
an den bis zu sechs Zentralbausteine des Typs 6584 angeschlossen werden können. Ein Novum ist die
Möglichkeit, Zentraldimmer und Zusatzgeräte zur Leistungserweiterung (von 500 bis 3000 W/VA) einfach
und schnell durch eine vorkonfektionierte Leitung mit RJ45-Steckern zu verbinden. Für Glühlampen, Halo
genlampen und Niedervolt-Halogenlampen. 2 TE
Abstand

Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja, Befestigungsart:
Krallenbefestigung, Frequenz: 60 Hz

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 700 08 REG IP20 sonstige 6583 1 201,00
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Bedienelemente
für Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583, zum Schalten und Dimmen von Glühlampem, 230 V-
Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder Busch-Elektronik-Trafos,
kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf dem Zentraldimmer
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Verwendung Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 64 Dimmer Klemmbefestigung sonstige Kennzeichnung 6543/10 1 19,58
020 902 65 Dimmer Klemmbefestigung sonstige Kennzeichnung 6543/11 1 19,58

Timer-Bedienelement
Busch-Timer®

für zeitgesteuertes Schalten des Universal-Zentraldimmers 6583, Jahreschaltuhr mit max. 48 Zeitpro
grammen, optionale Sonderprogramme, kombinierbar durch Austausch der Abdeckung und Aufrasten auf
dem Zentraldimmer
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Verwendung Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 66 Dimmer Klemmbefestigung sonstige Kennzeichnung 6543/12 1 95,50

Universal-Leistungsbaustein
bis zu 6 Zentralbausteine können an den Universal Zentraldimmer angeschlossen werden. 2 TE
Abstand

Halogenfrei: ja, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche:
unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anschlussleistung: 420 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 700 09 grau 50 REG 6584 1 127,00

Memory-Taststeuergerät
zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC, Steuer
strom max. 50 mA DC. Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte, Bedienung nur über konventionelle Taster
(2020 US / 2021 / 6 UK) möglich, Nennspannung: 230 V~, +10% / -10% Nennfrequenz: 50 Hz, TE: 2
Abstand

Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: EVG 1-10 V,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 50 Hz, Nennleistung:
700 VA, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 93 grau REG IP20 6550 1 201,00

ReiheneinbaugeräteDOEPKE

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DFS 2 A, zweipolig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A
DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. Sie sind in verschiedenen Fehler
stromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Schalter des Typs A sind
puls- und wechselstromsensitiv und arbeiten netzspannungsunabhängig. Auch in der Ausführung "HD"
erhältlich.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 001 86 25 30 50 Hz DFS2 025-2/0,03-A 1 69,60
010 250 25 40 30 50 Hz DFS2 040-2/0,03-A 1 78,80
010 001 89 40 300 50 Hz DFS2 040-2/0,30-A 1 87,40
010 303 23 63 30 50 Hz DFS2 063-2/0,03-A 1 253,20
010 303 27 63 300 50 Hz DFS2 063-2/0,30-A 1 140,30
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Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DFS 4 A, vierpolig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A
DFS 4 sind vierpolige Fehlerstromschutzschalter für dreiphasige Netze. Sie sind in verschiedenen Fehler
stromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Schalter des Typs A sind
puls- und wechselstromsensitiv und arbeiten netzspannungsunabhängig. Auch in der Ausführung "HD"
und Neutralleiter links erhältlich.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 001 91 25 30 50 Hz DFS4 025-4/0,03-A 1 86,50
010 001 92 25 300 50 Hz DFS4 025-4/0,30-A 1 95,00
010 001 79 40 30 50 Hz DFS4 040-4/0,03-A 1 85,00
010 001 80 40 300 50 Hz DFS4 040-4/0,30-A 1 94,70
010 001 83 63 300 50 Hz DFS4 063-4/0,30-A 1 146,60

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B NK, zweipolig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit PV-Wechselrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest, kurz
zeitverzögert, gewitterfest, Brandschutz bis 150 kHz
Auslösefrequenzgang mit erweitertem Frequenzbereich bis 150 kHz bei einem max. Auslösestrom von
300 mA, ideal für feuergefährdete Betriebsstätten, Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch in
Bemessungsströmen 40 A, 63 A und 80 A sowie in HD-Ausführung verfügbar.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 92 16 30 50 Hz DFS2 016-2/0,03-B NK 1 538,10
010 308 00 16 300 50 Hz DFS2 016-2/0,30-B NK 1 470,50
010 308 05 25 30 50 Hz DFS2 025-2/0,03-B NK 1 538,10
010 308 10 25 300 50 Hz DFS2 025-2/0,30-B NK 1 470,50

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B NK, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit Frequenzumrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßtromfest, kurz
zeitverzögert, gewitterfest, Brandschutz bis 150 kHz.
Auslösefrequenzgang mit erweitertem Frequenzbereich bis 150 kHz bei einem maximalen Auslösestrom
von 300 mA, Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch als HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutral
leiter rechts verfügbar.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 97 16 30 50 Hz DFS4 016-4/0,03-B NK 1 677,30
015 600 00 25 30 50 Hz DFS4 025-4/0,03-B NK 1 677,30
010 308 13 25 300 50 Hz DFS4 025-4/0,30-B NK 1 613,20
015 600 01 40 30 50 Hz DFS4 040-4/0,03-B NK 1 703,70
015 600 03 40 300 50 Hz DFS4 040-4/0,30-B NK 1 633,80
015 600 05 63 30 50 Hz DFS4 063-4/0,03-B NK 1 959,70
010 107 51 63 300 50 Hz DFS4 063-4/0,30-B NK 1 870,10
015 600 06 80 30 50 Hz DFS4 080-4/0,03-B NK 1 1316,40
010 107 53 80 300 50 Hz DFS4 080-4/0,30-B NK 1 1193,40
015 600 07 100 30 50 Hz DFS4 100-4/0,03-B NK 1 2180,10
010 107 55 100 300 50 Hz DFS4 100-4/0,30-B NK 1 1656,60
015 600 08 125 30 50 Hz DFS4 125-4/0,03-B NK 1 2221,50
010 107 58 125 300 50 Hz DFS4 125-4/0,30-B NK 1 1698,00

Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B SK, zweipolig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit Frequenzumrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest, kurz
zeitverzögert, gewitterfest 
Auslösefrequenzgang bis 150 kHz, gegenüber dem DFS 2/4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 3 A für
Frequenzen >1 kHz, Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch in Bemessungsströmen 40 A, 63 A
und 80 A und als HD-Ausführung verfügbar.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 94 16 30 50 Hz DFS2 016-2/0,03-B SK 1 485,00
010 308 02 16 300 50 Hz DFS2 016-2/0,30-B SK 1 422,60
010 308 07 25 30 50 Hz DFS2 025-2/0,03-B SK 1 485,00
010 308 12 25 300 50 Hz DFS2 025-2/0,30-B SK 1 422,60
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Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit Frequenzumrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest, kurz
zeitverzögert, gewitterfest
Auslösefrequenzgang bis 150 kHz, gegenüber dem DFS2/4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 3 A für
Frequenzen >1 kHz, Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch als HD-Ausführung und bis 80 A mit
Neutralleiter rechts verfügbar.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 98 16 30 50 Hz DFS4 016-4/0,03-B SK 1 623,20
015 600 09 25 30 50 Hz DFS4 025-4/0,03-B SK 1 623,20
015 700 66 25 300 50 Hz DFS4 025-4/0,30-B SK 1 564,90
015 600 10 40 30 50 Hz DFS4 040-4/0,03-B SK 1 646,50
015 600 12 40 300 50 Hz DFS4 040-4/0,30-B SK 1 583,40
015 600 14 63 30 50 Hz DFS4 063-4/0,03-B SK 1 884,40
015 700 69 63 300 50 Hz DFS4 063-4/0,30-B SK 1 800,80
010 006 40 80 30 50 Hz DFS4 080-4/0,03-B SK 1 1237,00
015 700 78 125 300 50 Hz DFS4 125-4/0,30-B SK 1 1641,80
015 600 17 125 30 50 Hz DFS4 125-4/0,03-B SK 1 2148,30

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK HD, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit Frequenzumrichtern HD, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest,
kurzzeitverzögert, gewitterfest, für raue Umgebungen, Auslösefrequenzgang bis 150 kHz, gegenüber dem
DFS 2/4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 3 A für Frequenzen >1 kHz, Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle
Geräte bis 80 A mit Neutralleiter rechts verfügbar.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 99 16 30 50 Hz DFS4 016-4/0,03-B SK HD 1 648,20
010 308 03 16 300 50 Hz DFS4 016-4/0,30-B SK HD 1 589,90
010 293 11 40 30 50 Hz DFS4 040-4/0,03-B SK HD 1 671,50
010 293 12 40 300 50 Hz DFS4 040-4/0,30-B SK HD 1 608,40
010 293 13 63 30 50 Hz DFS4 063-4/0,03-B SK HD 1 909,40
010 293 14 63 300 50 Hz DFS4 063-4/0,30-B SK HD 1 825,80
010 293 16 125 30 50 Hz DFS4 125-4/0,03-B SK HD 1 2173,30
010 009 83 125 300 50 Hz DFS4 125-4/0,30-B SK HD 1 1666,80

Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK NA,
vierpolig
allstromsensitiv Typ B, erhöht stoßstromfest, kurzzeitverzögert, gewitterfest, Not-aus-Funktion. Auslöse
frequenzgang bis 150 kHz, gegenüber dem DFS 2/4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 3 A für
Frequenzen > 1 kHz, Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch als HD-Ausführung und mit Neutral
leiter rechts verfügbar.
Abstand

TE: 4,5

Art.-Nr. Ausführung Strom A 
A

Pol
zahl

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 307 96 Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 16 4 DFS4 016-4/0,03-B SK NA 1 738,00
010 308 09 Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 25 4 DFS4 025-4/0,03-B SK NA 1 738,00
010 275 80 Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 40 4 DFS4 040-4/0,03-B SK NA 1 758,50
010 259 66 Bemessungsfehlerstrom: 30 mA 63 4 DFS4 063-4/0,03-B SK NA 1 1004,50

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B SK MI, vierpolig
allstromsensitiv Typ B, erhöht stoßstromfest, kurzzeitverzögert, gewitterfest, für mobile Installationen.
Auslösefrequenzgang bis 150 kHz, gegenüber dem DFS 2/4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 3 A für
Frequenzen > 1 kHz, Grenznichtauslösezeit 10 mA, mit DC-Auslöseschwelle 6 mA. Alle Geräte auch als
HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.
Fehlerstromschutzschalter in MI-Ausführung (mobile Installationen) können problemlos RCCB des Typs A
oder unbekannt nachgeschaltet werden.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 248 85 16 30 50 Hz DFS4 016-4/0,03-B SK MI 1 715,00
010 248 86 25 30 50 Hz DFS4 025-4/0,03-B SK MI 1 715,00
010 248 87 40 30 50 Hz DFS4 040-4/0,03-B SK MI 1 740,00
010 248 88 63 30 50 Hz DFS4 063-4/0,03-B SK MI 1 1014,00
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Fehlerstromschutzschalter DFS 2 B+, zweipolig
allstromsensitiv Typ B+, für Anlagen mit Frequenzumrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest,
kurzzeitverzögert, gewitterfest, Brandschutz bis 20 kHz. 
Auslösefrequenzgang bis 20 kHz, gegenüber dem DFS 2/4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 420 mA,
Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch in Bemessungsströmen 40 A, 63 A und 80 A und als HD-
Ausführung verfügbar.

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 93 16 30 50 Hz DFS2 016-2/0,03-B+ 1 529,00
010 308 01 16 300 50 Hz DFS2 016-2/0,30-B+ 1 461,50
010 308 06 25 30 50 Hz DFS2 025-2/0,03-B+ 1 529,00
010 308 11 25 300 50 Hz DFS2 025-2/0,30-B+ 1 461,50

Fehlerstromschutzschalter DFS 4 B+, vierpolig
allstromsensitiv Typ B+, für Anlagen mit Frequenzumrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest,
kurzzeitverzögert, gewitterfest, Brandschutz bis 20 kHz
Auslösefrequenzgang bis 20 kHz, gegenüber dem DFS 4 B NK erhöhte Auslöseschwelle von 420 mA,
Grenznichtauslösezeit 10 ms. Alle Geräte auch als HD-Ausführung und bis 80 A mit Neutralleiter rechts
verfügbar.
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Einbautiefe: 69 mm, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 326 46 16 30 400 DFS4 016-4/0,03-B+ 1 648,20
014 326 49 25 30 400 DFS4 025-4/0,03-B+ 1 648,20
014 326 51 25 300 400 DFS4 025-4/0,30-B+ 1 588,30
010 107 35 40 30 400 DFS4 040-4/0,03-B+ 1 673,10
010 107 37 40 300 400 DFS4 040-4/0,30-B+ 1 606,30
010 107 38 63 30 400 DFS4 063-4/0,03-B+ 1 919,40
010 107 40 63 300 400 DFS4 063-4/0,30-B+ 1 832,00

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 ST, zwei- und vierpolig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert. Automatischer, regelmäßiger Selbsttest ohne
Spannungsunterbrechung.

Abstand

Ausführung: Bemessungsspannung AC: 230 V

Art.-Nr. Polzahl TE Bemessungsstrom A A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 248 92 2 5 25 DRCCB 5 ST 025-2/0,03-A 1 605,20
010 304 28 4 7 40 DRCCB 5 ST 040-4/0,30-A 1 630,50
010 248 93 4 7 25 DRCCB 5 ST 025-4/0,03-A 1 616,70
010 248 96 4 7 40 DRCCB 5 ST 040-4/0,03-A 1 628,00
010 248 98 4 7 63 DRCCB 5 ST 063-4/0,03-A 1 651,00

Fehlerstromschutzschalter DRCCB 5 STR, zwei- und vierpolig
puls- und wechselstromsensitiver Typ A, kurzzeitverzögert.
Wiedereinschalteinrichtung mit Überprüfung des Isolationswiderstandes, automatischer, regelmäßiger
Selbsttest ohne Spannungsunterbrechung.
Bemessungsspannung AC: 230 V

Art.-Nr. Polzahl TE Bemessungsstrom A A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 248 94 2 5 25 DRCCB 5 STR 025-2/0,03-A 1 673,80
010 304 31 4 7 63 DRCCB 5 STR 063-4/0,30-A 1 735,40
010 248 95 4 7 25 DRCCB 5 STR 025-4/0,03-A 1 685,20
010 248 97 4 7 40 DRCCB 5 STR 040-4/0,03-A 1 708,10
010 248 99 4 7 63 DRCCB 5 STR 063-4/0,03-A 1 728,70
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Fehlerstromschutzschalter DFS 4 A NA, vierpolig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A, Not-aus-Funktion.
DFS mit Not-aus-Funktion (Variante "NA") erlauben den Anschluss entsprechender Betätigungselemente,
wie z. B. Taster zur Abschaltung des RCCB in Notsituationen. Alle Geräte auch als HD-Ausführung und mit
Neutralleiter rechts verfügbar.

Art.-Nr. Strom A A Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 95 16 4 4,5 DFS4 016-4/0,03-A NA 1 255,20
010 308 08 25 4 4,5 DFS4 025-4/0,03-A NA 1 223,10
010 308 15 40 4 4,5 DFS4 040-4/0,03-A NA 1 226,60
010 308 17 63 4 4,5 DFS4 063-4/0,03-A NA 1 353,40

Fehlerstromschutzschalter DFS 2/4 F Audio, zwei- und vierpolig,
mischfrequenzsensitiv Typ F, kurzzeitverzögert, gewitterfest. Extrem niederimpedanter Aufbau für hoch
wertige audiophile Komponenten, reduziert Klangverluste.
Abstand

Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Strom A Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 308 04 25 230 2 2 DFS2 025-2/0,03-F Audio 1 443,40
010 308 14 40 230 2 2 DFS2 040-2/0,03-F Audio 1 498,20
010 308 16 40 400 4 4 DFS4 040-4/0,03-F Audio 1 507,90
010 308 18 63 400 4 4 DFS4 063-4/0,03-F Audio 1 873,90

Fehlerstromschutzschalter DFS 2/4 F, zwei- und vierpolig
mischfrequenzsensitiv Typ F, kurzzeitverzögert, gewitterfest.
Alle Geräte auch in HD-Ausführung und mit Neutralleiter rechts verfügbar.
Abstand

Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung 
V

Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 115 85 16 30 230 2 2 DFS2 016-2/0,03-F 1 216,90
010 115 93 25 30 230 2 2 DFS2 025-2/0,03-F 1 201,50
010 115 97 25 300 230 2 2 DFS2 025-2/0,30-F 1 174,10
010 116 01 40 30 230 2 2 DFS2 040-2/0,03-F 1 239,10
010 116 05 40 300 230 2 2 DFS2 040-2/0,30-F 1 188,40
010 115 86 16 30 400 4 4 DFS4 016-4/0,03-F 1 249,20
010 115 94 25 30 400 4 4 DFS4 025-4/0,03-F 1 245,00
010 115 98 25 300 400 4 4 DFS4 025-4/0,30-F 1 187,00
010 116 02 40 30 400 4 4 DFS4 040-4/0,03-F 1 245,80
010 116 06 40 300 400 4 4 DFS4 040-4/0,30-F 1 189,80

automatisch wiedereinschaltende Einrichtung DFA 2
Fernbetätigung für Fehlerstromschutzschalter der Baureihe DFS 2 und DFS 4.
Hinweis: DFA 2-3/2-4: Für die Fernauslösung mit dem Nennfehlerstrom IΔn des angeschlossenen Fehler
stromschutzschalters wird das jeweilige Widerstandskabel DFA 2-RC benötigt.
 

Art.-Nr. Ausführung Bemes
sungsspan
nung V

Anzahl der
Kontakte als
Öffner

Anzahl der
Kontakte als
Schließer

Typ VPE/Stk. €/Stk.

für RCCB bis 063 A:
010 158 95 Einschaltversuche: 1 24 0 DFA 2-1 1 472,30
010 116 41 Einschaltversuche: 1 oder 3 230 1 2 DFA 2-4 1 424,10

für RCCB bis 125 A:
010 158 94 Einschaltversuche: 1 24 0 3 DFA 2 1 856,50
010 158 96 Einschaltversuche: 1 oder 3 24 DFA 2-2 1 399,70
010 116 42 Einschaltversuche: 1 oder 3 230 1 2 DFA 2-3 1 835,90
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Kabel DFA 2-RC
konfektionierter Kabelsatz für Prüftastenfunktion DFA 2-3 und DFA 2-4.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 158 97 Bemessungsfehlerstrom des Fehlerstromschutzschalters: 30

mA
DFA 2-RC 030 1 33,80

010 158 98 Bemessungsfehlerstrom des Fehlerstromschutzschalters:
100 mA

DFA 2-RC 100 1 33,80

010 158 99 Bemessungsfehlerstrom des Fehlerstromschutzschalters:
300 mA

DFA 2-RC 300 1 33,80

automatisch wiedereinschaltende Einrichtung DFA 3
Kompakte Fernbetätigung für Fehlerstromschutzschalter der Baureihe DFS 2 und DFS 4 bis 125 A. Opti
sche Statusanzeige, Umsetzung einer Verriegelung zum Schutz vor manueller Wiedereinschaltung
möglich. Einfache Montage durch anklemmen an den Fehlerstromschutzschalter. 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 307 91 Betriebsspannung DC: 24 V, Einschaltversuche: 3 DFA 3 024DC-3 1 388,10
010 307 90 Betriebsspannung DC: 24 V, Einschaltversuche: 0 DFA 3 024DC-0 1 388,10

Leitungsschutzschalter DLS 6 h, B-Charakteristik, einpolig
für das Handwerk, 6 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise
sicher.
Bemessungsspannung: 230 V AC
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 250 29 B 6 1 DLS 6H B6-1 6 kA 1 13,50
010 250 30 B 10 1 DLS 6H B10-1 6 kA 1 12,10
010 299 76 B 13 1 DLS 6H B13-1 6 kA 1 12,10
010 250 31 B 16 1 DLS 6H B16-1 6 kA 1 7,80
010 250 32 B 20 1 DLS 6H B20-1 6 kA 1 12,70
010 250 33 B 25 1 DLS 6H B25-1 6 kA 1 13,50
010 250 34 B 32 1 DLS 6H B32-1 6 kA 1 15,50

Leitungsschutzschalter DLS 6 h, B-Charakteristik, dreipolig
für das Handwerk, 6 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise
sicher.
Bemessungsspannung 230 V AC, 400 V AC
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 83 B 6 3 DLS 6H B6-3 6 kA 1 72,90
010 250 35 B 10 3 DLS 6H B10-3 6 kA 1 63,50
010 250 36 B 13 3 DLS 6H B13-3 6 kA 1 63,50
010 250 37 B 16 3 DLS 6H B16-3 6 kA 1 60,40
010 250 38 B 20 3 DLS 6H B20-3 6 kA 1 66,90
010 250 39 B 25 3 DLS 6H B25-3 6 kA 1 72,90
010 250 40 B 32 3 DLS 6H B32-3 6 kA 1 81,60
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Leitungsschutzschalter DLS 6h, C-Charakteristik, einpolig
für das Handwerk, 6 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzen
strömen optimiert.
Bemessungsspannung: 230 V AC
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 250 41 C 6 1 DLS 6H C6-1 6 kA 1 26,40
010 250 42 C 10 1 DLS 6H C10-1 6 kA 1 22,90
010 299 84 C 13 1 DLS 6H C13-1 6 kA 1 22,90
010 250 43 C 16 1 DLS 6H C16-1 6 kA 1 21,80
010 250 44 C 20 1 DLS 6H C20-1 6 kA 1 24,20
010 250 45 C 25 1 DLS 6H C25-1 6 kA 1 26,40
010 299 85 C 32 1 DLS 6H C32-1 6 kA 1 29,20

Leitungsschutzschalter DLS 6h, C-Charakteristik, dreipolig
für das Handwerk, 6 kA 
Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzen
strömen optimiert
Bemessungsspannung: 230 V AC, 400 V AC
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 86 C 6 3 DLS 6H C6-3 6 kA 1 111,30
010 250 46 C 10 3 DLS 6H C10-3 6 kA 1 96,90
010 250 47 C 13 3 DLS 6H C13-3 6 kA 1 96,90
010 250 48 C 16 3 DLS 6H C16-3 6 kA 1 92,20
010 250 49 C 20 3 DLS 6H C20-3 6 kA 1 101,40
010 250 50 C 25 3 DLS 6H C25-3 6 kA 1 111,30
010 299 87 C 32 3 DLS 6H C32-3 6 kA 1 124,20

Leitungsschutzschalter DLS 6hsl, B-Charakteristik, einpolig
für das Handwerk, schraublos, 6 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise
sicher.
Bemessungsspannung: 230 V AC

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 82 B 16 DLS 6hsl B16-1 1 8,80

Leitungsschutzschalter DLS 6i, B-Charakteristik, einpolig
für die Industrie, 10 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise
sicher.
Bemessungsspannung: 230 V AC.

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 77 B 6 DLS 6I B6-1 1 16,90
010 300 48 B 8 DLS 6I B8-1 1 16,90
010 013 04 B 10 DLS 6I B10-1 1 14,50
010 299 78 B 13 DLS 6I B13-1 1 14,50
010 013 06 B 16 DLS 6I B16-1 1 9,80
010 013 98 B 20 DLS 6I B20-1 1 15,30
010 014 02 B 25 DLS 6I B25-1 1 16,90
010 014 13 B 32 DLS 6I B32-1 1 18,50
010 299 79 B 40 DLS 6I B40-1 1 21,30
010 299 80 B 50 DLS 6I B50-1 1 27,20
010 299 81 B 63 DLS 6I B63-1 1 33,40
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Leitungsschutzschalter  DLS 6i, B-Charakteristik, dreipolig
für die Industrie, 10 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise
sicher.
Bemessungsspannung: 400 V AC.

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 88 B 6 DLS 6I B6-3 1 88,70
010 014 15 B 10 DLS 6I B10-3 1 77,40
010 299 89 B 13 DLS 6I B13-3 1 77,40
010 016 67 B 16 DLS 6I B16-3 1 73,70
010 017 09 B 20 DLS 6I B20-3 1 81,40
010 017 12 B 25 DLS 6I B25-3 1 88,70
010 017 20 B 32 DLS 6I B32-3 1 100,00
010 299 90 B 40 DLS 6I B40-3 1 113,20
010 299 91 B 50 DLS 6I B50-3 1 144,50
010 299 92 B 63 DLS 6I B63-3 1 177,20

Leitungsschutzschalter DLS 6i, C-Charakteristik, einpolig
für die Industrie, 10 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzen
strömen optimiert.
Bemessungsspannung: 230 V AC.

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 96 C 6 DLS 6I C6-1 1 31,90
010 300 93 C 8 DLS 6I C8-1 1 31,90
010 017 29 C 10 DLS 6I C10-1 1 27,90
010 299 97 C 13 DLS 6I C13-1 1 27,90
010 020 08 C 16 DLS 6I C16-1 1 26,40
010 020 57 C 20 DLS 6I C20-1 1 29,20
010 021 83 C 25 DLS 6I C25-1 1 31,80
010 022 12 C 32 DLS 6I C32-1 1 35,70
010 299 98 C 40 DLS 6I C40-1 1 40,60
010 299 99 C 50 DLS 6I C50-1 1 51,70
010 300 00 C 63 DLS 6I C63-1 1 63,60

Leitungsschutzschalter  DLS 6i, C-Charakteristik, dreipolig
für die Industrie, 10 kA
Schalter mit der Auslösecharakteristik C sind für Leistungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzen
strömen optimiert.
Bemessungsspannung: 400 V AC.

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 300 04 C 6 DLS 6I C6-3 1 136,00
010 301 23 C 8 DLS 6I C8-3 1 136,00
010 022 13 C 10 DLS 6I C10-3 1 118,00
010 022 32 C 13 DLS 6I C13-3 1 118,00
010 022 64 C 16 DLS 6I C16-3 1 112,70
010 022 67 C 20 DLS 6I C20-3 1 122,90
010 026 61 C 25 DLS 6I C25-3 1 136,40
010 026 62 C 32 DLS 6I C32-3 1 151,60
010 300 05 C 40 DLS 6I C40-3 1 166,30
010 301 24 C 50 DLS 6I C50-3 1 212,30
010 300 06 C 63 DLS 6I C63-3 1 260,50
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Lasttrennschalter  DHS 2/4
Die Lasttrennschalter DHS werden als Hauptschalter im Eingang von Stromkreisverteilern eingesetzt.

Art.-Nr. Ausführung Polzahl Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 347 20 2 TE 2 63 DHS 2-063 1 43,90
024 347 21 2 TE 2 80 DHS 2-080 1 76,20
024 347 16 2 TE 2 100 DHS 2-100 1 99,80
024 347 17 2 TE 2 125 DHS 2-125 1 106,20
024 347 22 4 TE 4 63 DHS 4-063 1 62,10
024 347 23 4 TE 4 80 DHS 4-080 1 115,50
024 347 18 4 TE 4 100 DHS 4-100 1 193,90
024 347 19 4 TE 4 125 DHS 4-125 1 198,70

Lasttrennschalter DHS NA
Die Lasttrennschalter DHS NA mit Not-aus-Funktion werden als Hauptschalter im Eingang von Strom
kreisverteilern eingesetzt. DHS mit Not-aus-Funktion (Variante "NA") erlauben den Anschluss entspre
chender Betätigungselemente, wie z. B. Taster zur Abschaltung in Notsituationen.

Art.-Nr. Ausführung Polzahl Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 276 53 4,5 TE 4 63 DHS 4-063 NA 1 178,60
010 276 54 4,5 TE 4 125 DHS 4-125 NA 1 315,10

FI-/LS-Kombinationen DRCBO 3 Typ A, 1+N-polig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A.
Leitungsschutz in B-Charakteristik für Licht- und Steckdosenstromkreise oder C-Charakteristik für Leis
tungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen.

Art.-Nr. Ausführung Auslösecharakte
ristik

Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 300 27 Fehlerstrom: 30 mA B 6 DRCBO 3 B06/0,03/1N-A 1 139,20
010 300 28 Fehlerstrom: 30 mA B 10 DRCBO 3 B10/0,03/1N-A 1 139,20
010 300 29 Fehlerstrom: 30 mA B 13 DRCBO 3 B13/0,03/1N-A 1 139,20
010 250 52 Fehlerstrom: 30 mA B 16 DRCBO 3 B16/0,03/1N-A 1 139,20
010 300 30 Fehlerstrom: 300 mA B 16 DRCBO 3 B16/0,30/1N-A 1 139,20
010 304 09 Fehlerstrom: 30 mA C 6 DRCBO 3 C06/0,03/1N-A 1 141,90
010 300 31 Fehlerstrom: 30 mA C 10 DRCBO 3 C10/0,03/1N-A 1 141,90
010 300 32 Fehlerstrom: 30 mA C 13 DRCBO 3 C13/0,03/1N-A 1 141,90
010 300 33 Fehlerstrom: 30 mA C 16 DRCBO 3 C16/0,03/1N-A 1 141,90
010 300 34 Fehlerstrom: 300 mA C 16 DRCBO 3 C16/0,30/1N-A 1 141,90
010 304 10 Fehlerstrom: 30 mA C 20 DRCBO 3 C20/0,03/1N-A 1 141,90
010 304 11 Fehlerstrom: 30 mA C 25 DRCBO 3 C25/0,03/1N-A 1 141,90
010 304 12 Fehlerstrom: 30 mA C 32 DRCBO 3 C32/0,03/1N-A 1 141,90

FI-/LS-Kombinationen DRCBO 3 Typ A KV, 1+N-polig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert, erhöht stoßstromfest
Leitungsschutz in B-Charakteristik für Licht- und Steckdosenstromkreise oder C-Charakteristik für Leis
tungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen.

Art.-Nr. Ausführung Auslösecharakte
ristik

Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 304 20 Fehlerstrom: 30 mA B 16 DRCBO 3 B16/0,03/1N-A KV 1 100,80
010 304 21 Fehlerstrom: 30 mA B 25 DRCBO 3 B25/0,03/1N-A KV 1 116,40
010 304 22 Fehlerstrom: 30 mA B 32 DRCBO 3 B32/0,03/1N-A KV 1 120,30
010 304 23 Fehlerstrom: 30 mA B 40 DRCBO 3 B40/0,03/1N-A KV 1 123,00
010 304 24 Fehlerstrom: 30 mA C 16 DRCBO 3 C16/0,03/1N-A KV 1 103,10
010 304 25 Fehlerstrom: 30 mA C 25 DRCBO 3 C25/0,03/1N-A KV 1 119,40
010 304 26 Fehlerstrom: 30 mA C 32 DRCBO 3 C32/0,03/1N-A KV 1 123,40
010 304 27 Fehlerstrom: 30 mA C 40 DRCBO 3 C40/0,03/1N-A KV 1 127,50



4/61

4

ReiheneinbaugeräteDOEPKE
FI/LS-Kombinationen DRCBO 3 Typ F, 1+N-polig
mischfrequenzsensitiv Typ F, kurzzeitverzögert, erhöht stoßstromfest.
Leitungsschutz in B-Charakteristik für Licht- und Steckdosenstromkreise oder C-Charakteristik für Leis
tungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströmen.

Art.-Nr. Ausführung Auslösecharakteris
tik

Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 304 14 Fehlerstrom: 30 mA B 16 DRCBO 3 B16/0,03/1N-F 1 186,90
010 304 15 Fehlerstrom: 30 mA B 25 DRCBO 3 B25/0,03/1N-F 1 186,90
010 304 16 Fehlerstrom: 30 mA B 40 DRCBO 3 B40/0,03/1N-F 1 186,90
010 304 17 Fehlerstrom: 30 mA C 16 DRCBO 3 C16/0,03/1N-F 1 186,90
010 304 18 Fehlerstrom: 30 mA C 25 DRCBO 3 C25/0,03/1N-F 1 186,90
010 304 19 Fehlerstrom: 30 mA C 40 DRCBO 3 C40/0,03/1N-F 1 186,90

FI-/LS-Kombinationen FIB/FIC Typ A, 3+N-polig
puls- und wechselstromsensitiv Typ A
Leitungsschutz in B-Charakteristik für Licht- und Steckdosenstromkreise oder C-Charakteristik für Leis
tungsstromkreise mit hohen Einschalt- bzw. Spitzenströme

Art.-Nr. Ausführung Auslösecharakteristik Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 011 56 Fehlerstrom: 30 mA B 10 FIB 10/0,03/3+N-A 1 214,20
010 011 96 Fehlerstrom: 30 mA B 16 FIB 16/0,03/3+N-A 1 214,20
010 012 58 Fehlerstrom: 30 mA B 25 FIB 25/0,03/3+N-A 1 214,20
010 012 91 Fehlerstrom: 300 mA B 10 FIB 10/0,30/3+N-A 1 186,20
010 012 95 Fehlerstrom: 300 mA B 16 FIB 16/0,30/3+N-A 1 186,20
010 012 98 Fehlerstrom: 300 mA B 25 FIB 25/0,30/3+N-A 1 186,20
010 014 06 Fehlerstrom: 30 mA C 10 FIC 10/0,03/3+N-A 1 218,20
010 015 32 Fehlerstrom: 30 mA C 16 FIC 16/0,03/3+N-A 1 218,20
010 016 59 Fehlerstrom: 30 mA C 25 FIC 25/0,03/3+N-A 1 218,20
010 017 83 Fehlerstrom: 300 mA C 10 FIC 10/0,30/3+N-A 1 189,90
010 019 80 Fehlerstrom: 300 mA C 16 FIC 16/0,30/3+N-A 1 189,90
010 020 12 Fehlerstrom: 300 mA C 25 FIC 25/0,30/3+N-A 1 189,90

FI-/LS-Kombinationen FIB/FIC Typ B NK, 1+N-polig, 3+N-polig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit PV-Wechselrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest, kurz
zeitverzögert, gewitterfest, Brandschutz bis 150 kHz. 6 A - 10 A und 16 A - 32 A mit VDE-Zertifizierung.

Art.-Nr. Ausführung Auslösecha
rakteristik

Strom A Span
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 159 00 Fehlerstrom: 30 mA B 16 230 FIB16/0,03/1+N B NK 1 518,60
010 159 01 Fehlerstrom: 300 mA B 16 230 FIB16/0,3/1+N B NK 1 454,40
010 159 02 Fehlerstrom: 30 mA C 16 400 FIC16/0,03/3+N B NK 1 787,20
010 159 03 Fehlerstrom: 30 mA C 25 400 FIC25/0,03/3+N B NK 1 803,70
010 159 04 Fehlerstrom: 300 mA C 32 400 FIC32/0,3/3+N B NK 1 769,30

FI/LS-Kombinationen FIB/FIC Typ B SK, 1+N-polig, 3+N-polig
allstromsensitiv Typ B, für Anlagen mit Frequenzumrichtern, USV-Geräten usw, erhöht stoßstromfest, kurz
zeitverzögert, gewitterfest, Auslösefrequenzgang bis 150 kHz. 6 A - 10 A und 16 A - 32 A mit VDE-
Zertifizierung.

Art.-Nr. Ausführung Auslöse
charakte
ristik

Strom 
A

Span
nung V

Pol
zahl

TE Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 159 05 Fehlerstrom: 30 A B 16 230 2 4 FIB16/0,03/1+N B SK 1 504,00
010 159 06 Fehlerstrom: 300 A B 16 230 2 4 FIB16/0,30/1+N B SK 1 441,60
010 159 07 Fehlerstrom: 30 A C 16 400 4 6 FIC16/0,03/3+N B SK 1 765,00
010 159 08 Fehlerstrom: 30 A C 25 400 4 6 FIC25/0,03/3+N B SK 1 781,00
010 159 09 Fehlerstrom: 300 A C 32 400 4 6 FIC32/0,30/3+N B SK 1 747,70
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Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen DAFDD 1 Typ A, zweipolig
FI-/LS-Kombination als Brandschutzschalter, puls- und wechselstromsensitiv Typ A.
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
Polzahl: 2, Breite in TE: 3

Art.-Nr. Bemessungs
strom A

Auslösecharakteristik Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 276 58 16 B IP20 DAFDD 1 B16/0,03/2-A 1/1 170,60
010 276 61 20 B IP20 DAFDD 1 B20/0,03/2-A 1/1 170,60
010 276 71 16 C IP20 DAFDD 1 C16/0,03/2-A 1/1 170,60
010 276 73 20 C IP20 DAFDD 1 C20/0,03/2-A 1/1 170,60

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen DAFDD 1 Typ A KV, zweipolig
FI-/LS-Kombination als Brandschutzschalter, puls- und wechselstromsensitiv Typ A, kurzzeitverzögert.
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
Polzahl: 2, Breite in TE: 3

Art.-Nr. Bemessungs
strom A

Auslösecharakteristik Schutzart
(IP)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 276 60 16 B IP20 DAFDD 1 B16/0,03/2-A KV 1/1 186,80
010 276 62 20 B IP20 DAFDD 1 B20/0,03/2-A KV 1/1 186,80
010 276 72 16 C IP20 DAFDD 1 C16/0,03/2-A KV 1/1 186,80
010 276 74 20 C IP20 DAFDD 1 C20/0,03/2-A KV 1/1 186,80

ReiheneinbaugeräteEATON

Leitungsschutzschalter
für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig 230/400 V/AC.
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 022 54 B 1 230 PXL-B1/1 1/12 14,30
010 131 33 B 2 230 PXL-B2/1 1/12 14,30
010 052 40 B 3 230 PXL-B3/1 1/12 14,30
010 059 13 B 4 230 PXL-B4/1 1/12 14,30
010 081 59 B 6 230 PXL-B6/1 1/12 12,90
010 073 42 B 10 230 PXL-B10/1 1/12 11,20
010 081 60 B 13 230 PXL-B13/1 1/12 11,20
010 073 11 B 16 230 PXL-B16/1 1 7,98
010 081 61 B 20 230 PXL-B20/1 1/12 11,90
010 081 62 B 25 230 PXL-B25/1 1/12 12,90
010 081 63 B 32 230 PXL-B32/1 1/12 14,30
010 081 64 B 40 230 PXL-B40/1 1 18,40
010 089 47 B 63 230 PXL-B63/1 1/12 26,30
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Leitungsschutzschalter
mit Beschriftungsfeld, hohe Selektivitat
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 081 72 B 6 400 PXL-B6/3 1 67,30
010 073 27 B 10 400 PXL-B10/3 1 58,60
010 081 73 B 13 400 PXL-B13/3 1 58,60
010 073 28 B 16 400 PXL-B16/3 1 56,10
010 073 29 B 20 400 PXL-B20/3 1 61,90
010 081 74 B 25 400 PXL-B25/3 1 67,30
010 081 75 B 32 400 PXL-B32/3 1 75,60
010 081 76 B 40 400 PXL-B40/3 1 95,50
010 075 73 B 50 400 PXL-B50/3 1 117,00
010 089 59 B 63 400 PXL-B63/3 1 140,00

Leitungsschutzschalter
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 118 05 C 1 230 PXL-C1/1 1 24,50
010 081 65 C 2 230 PXL-C2/1 1 24,50
010 211 93 C 3 230 PXL-C3/1 1 24,50
010 081 66 C 4 230 PXL-C4/1 1 24,50
010 081 67 C 6 230 PXL-C6/1 1 24,50
010 073 30 C 10 230 PXL-C10/1 1 21,10
010 139 24 C 12 230 PXL-C12/1 1 21,10
010 073 32 C 13 230 PXL-C13/1 1 21,10
010 081 68 C 20 230 PXL-C20/1 1 22,50
010 081 69 C 25 230 PXL-C25/1 1 24,50
010 081 70 C 32 230 PXL-C32/1 1 27,30
010 081 71 C 40 230 PXL-C40/1 1 34,60
010 212 40 C 63 230 PXL-C63/1 1 50,20

Leitungsschutzschalter
mit Beschriftungsfeld, hohe Selektivitat
Abstand

Auslösecharakteristik: C, Spannungsart: AC, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V TE Polzahl (gesamt) Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 211 70 2 400 3 3 PXL-C2/3 1 102,00
010 212 10 4 400 3 3 PXL-C4/3 1 102,00
010 081 77 6 400 3 3 PXL-C6/3 1 102,00
010 073 31 10 400 3 3 PXL-C10/3 1 89,20
010 081 78 13 400 3 3 PXL-C13/3 1 89,20
010 073 34 16 400 3 3 PXL-C16/3 1 85,30
010 081 79 20 400 3 3 PXL-C20/3 1 93,20
010 081 80 25 400 3 3 PXL-C25/3 1 102,00
010 081 81 32 400 3 3 PXL-C32/3 1 115,00
010 081 82 40 400 3 3 PXL-C40/3 1 141,00
010 212 30 50 400 3 3 PXL-C50/3 1 174,00
010 212 43 63 400 3 3 PXL-C63/3 1 204,00
010 073 33 16 230 1 1 PXL-C16/1 1 20,30
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Hilfsschalter
für PXL und PXK, schnappbar
Abstand

TE: 0,5, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1,
Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspannung 
V

Anzahl der Fehlersignalschal
ter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 223 23 3 230 0 ZP-IHK 1 21,00

Arbeitsstromauslöser
für PXL und PXK, schnappbar
Abstand

TE: 1, Gerätemontage: sonstige, Zusatzeinrichtung: Arbeitsstromauslöser, Anzahl der Kontakte als
Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspan
nung V

Anzahl der Fehlersignal
schalter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 154 30 0 230 0 ZP-ASA/230 1 31,90

Unterspannungsauslöser
für PXL und PXK, schraubbar
Abstand

TE: 1, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Unterspannungsauslöser, Anzahl der Kontakte als
Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspan
nung V

Anzahl der Fehlersignal
schalter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 852 40 0 230 0 Z-USA/230 1 31,90

FI/LS- Kombischalter
Schaltvermögen 10KA, 1+N polig, bedingt stoßstromfest 250 A pulsstromsensitiv, Typ A
Abstand

Fehlerstrom: 0,3 A, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
69,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 158 49 B 10 0,25 PXK-B10/1N/03-A 1 152,00
010 158 52 B 16 0,25 PXK-B16/1N/03-A 1 152,00

FI/LS- Kombischalter
Schaltvermögen 10KA, 1+N polig
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
69,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 158 61 B 6 0,25 PXK-B6/1N/003-A 1 152,00
010 089 79 B 10 0,25 PXK-B10/1N/003-A 1 152,00
010 158 50 B 13 0,25 PXK-B13/1N/003-A 1 152,00
010 081 92 B 16 0,25 PXK-B16/1N/003-A 1 152,00
010 158 53 B 20 0,25 PXK-B20/1N/003-A 1 152,00
010 158 55 B 25 0,25 PXK-B25/1N/003-A 1 152,00
010 158 57 B 32 0,25 PXK-B32/1N/003-A 1 152,00
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FI/LS- Kombischalter
Schaltvermögen 10KA, 1+N polig
Abstand

Fehlerstrom: 0,3 A, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
69,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 158 68 C 16 0,25 PXK-C16/1N/03-A 1 154,00
010 158 73 C 32 0,25 PXK-C32/1N/03-A 1 154,00

FI/LS- Kombischalter
Schaltvermögen 10KA, 1+N polig, bedingt stoßstromfest 250 A pulsstromsensitiv, Typ A
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
69,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 158 76 C 6 0,25 PXK-C6/1N/003-A 1 154,00
010 158 63 C 10 0,25 PXK-C10/1N/003-A 1 154,00
010 158 65 C 13 0,25 PXK-C13/1N/003-A 1 154,00
010 158 67 C 16 0,25 PXK-C16/1N/003-A 1 154,00
010 158 69 C 20 0,25 PXK-C20/1N/003-A 1 154,00
010 158 71 C 25 0,25 PXK-C25/1N/003-A 1 154,00

FI/LS- Kombischalter
Schaltvermögen 6KA, 3+N polig, bedingt stoßstromfest 250 A pulsstromsensitiv, Typ A
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 247 41 B 16 0,25 FRBm6-B16/3N/B/003-A 1 327,00

FI/LS- Kombischalter
Schaltvermögen 6KA, 3+N polig, bedingt stoßstromfest 250 A pulsstromsensitiv, Typ A
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 247 44 C 16 0,25 FRBm6-C16/3N/003-A 1 327,00

Fehlerstromschutzschalter
bedingt stoßstromfest 250 A pulsstromsensitiv, Typ A
Abstand

Frequenz: 50 Hz, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,5 mm, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10
kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 081 84 16 30 230 2 2 PXF-16/2/003-A 1 112,00
010 073 12 25 30 230 2 2 PXF-25/2/003-A 1 69,50
010 081 83 16 10 230 2 2 PXF-16/2/001-A 1 112,00
010 073 22 25 30 400 4 4 PXF-25/4/003-A 1 90,80
010 073 13 40 30 400 4 4 PXF-40/4/003-A 1 92,50
010 073 24 63 30 400 4 4 PXF-63/4/003-A 1 300,00
010 158 45 80 30 400 4 4 PXF-80/4/003-A 1 752,00
010 158 25 100 30 400 4 4 PXF-100/4/003-A 1 1241,00
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Fehlerstromschutzschalter
allstromsensitiv, stoßstromfest 3 kA, Typ G/BfQ
speziell angepasste Kennlinie für Frequenzumrichter, Doppel- Komfortklemme Lift/Maul oben und unten,
integrierter Hilfskontakt, Statusanzeige des Fehlerstromlevelsdurch 3 LEDs, kein monatlicher Test
notwendig, Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Ausgelöstan
zeige weiß - blau
Abstand

Spannung: 415 V, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: B, Einbautiefe: 70,5 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 890 60 25 30 50 Hz FRCDM-25/4/003-G/BFQ 1 616,00
010 210 71 25 300 50/60 Hz FRCdM-25/4/03-G/Bfq 1 605,00
014 890 64 40 30 50 Hz FRCDM-40/4/003-G/BFQ 1 711,00
010 210 79 40 300 50/60 Hz FRCdM-40/4/03-G/Bfq 1 699,00
014 890 68 63 30 50 Hz FRCDM-63/4/003-G/BFQ 1 877,00
010 210 87 63 300 50/60 Hz FRCdM-63/4/03-G/Bfq 1 868,00

Hilfsschalter
1 Schließer/ 1 Öffner
Abstand

TE: 0,5, Gerätemontage: FI-Schutzschalter, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter, Anzahl der Kontakte als
Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspannung 
V

Anzahl der Fehlersignalschalter Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 109 48 3 230 0 Z-HK 1 21,00

Ausgelöstmelder
2 Wechsler
Abstand

TE: 0,5, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Signalschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspannung 
V

Anzahl der Fehlersignalschal
ter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 626 17 4 250 0 Z-NHK 1 23,00

Ausgelöstmelder
für PXL und PXK, schnappbar
Abstand

TE: 0,5, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Signalschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspan
nung V

Anzahl der Fehlersignal
schalter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 154 32 4 250 0 ZP-NHK 2W 1 23,00

Digitaler Fehlerstromschutzschalter
Pulsstromsensitiv, Typ G/A, integrierter Hilfskontakt, Statusanzeige des Fehlerstromlevels durch 3 LED´s,
kein monatlicher Test notwendig, stoßstromfest 3 KA
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,5 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 244 89 25 30 415 FRCDM-25/4/003-G/A 1 280,00
010 244 90 25 300 415 FRCDM-25/4/03-G/A 1 297,00
010 244 91 40 30 415 FRCDM-40/4/003-G/A 1 295,00
010 244 93 40 300 415 FRCDM-40/4/03-G/A 1 307,00
010 244 96 63 30 415 FRCDM-63/4/003-G/A 1 474,00
010 244 99 63 300 415 FRCDM-63/4/03-G/A 1 491,00
010 245 02 80 30 415 FRCDM-80/4/003-G/A 1 556,00
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Fehlerstromschutzschalter
allstromsensitiv, stoßstromfest 3 kA, Typ G/B
Doppel- Komfortklemme Lift/Maul oben und unten, integrierter Hilfskontakt, Statusanzeige des Fehler
stromlevels durch 3 LED´s, kein monatlicher Test notwendig, Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar,
Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Ausgelöstanzeige weiß - blau
Abstand

Spannung: 415 V, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: B, Einbautiefe: 70,5 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 210 67 25 30 50 Hz FRCDM-25/4/003-G/B 1 551,00
010 210 69 25 300 50/60 Hz FRCDM-25/4/03-G/B 1 542,00
010 210 75 40 30 50 Hz FRCDM-40/4/003-G/B 1 637,00
010 210 77 40 300 50/60 Hz FRCDM-40/4/03-G/B 1 583,00
010 210 83 63 30 50 Hz FRCDM-63/4/003-G/B 1 737,00
010 210 85 63 300 50/60 Hz FRCDM-63/4/03-G/B 1 763,00

Fehlerstromschutzschalter
allstromsensitiv, stoßstromfest 3 kA, Typ G/B+
erfüllt zusätzlich die Norm VDE 0664-400 für den gehobenenBrandschutz, Doppel- Komfortklemme Lift/
Maul oben und unten, integrierter Hilfskontakt, Statusanzeige des Fehlerstromlevelsdurch 3 LEDs, kein
monatlicher Test notwendig, Hilfsschalter Z-HK nachträglich anbaubar, Kontaktstellungsanzeige rot - grün,
Ausgelöstanzeige weiß - blau
Abstand

Spannung: 415 V, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: B+, Einbautiefe: 70,5 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Frequenz Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 210 68 25 30 50 Hz FRCDM-25/4/003-G/B+ 1 604,00
010 210 70 25 300 50/60 Hz FRCDM-25/4/03-G/B+ 1 590,00
010 210 76 40 30 50 Hz FRCDM-40/4/003-G/B+ 1 651,00
010 210 78 40 300 50/60 Hz FRCDM-40/4/03-G/B+ 1 691,00
010 210 84 63 30 50 Hz FRCDM-63/4/003-G/B+ 1 815,00
010 210 86 63 300 50/60 Hz FRCDM-63/40/03-G/B+ 1 853,00

Hauptleitungsschutzschalter
nach TAB2007, einpolig schaltend, für den Vorzählerbereich, mit Sammelschienenadapter
Abstand

Auslösecharakteristik: E, Schutzart (IP): IP40, Baugröße (nach DIN 43880): 6, Montageart: DIN-Schiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 852 25 3 35 400 LSHU-E35/3-KL 1 255,00
014 852 28 3 40 400 LSHU-E40/3-KL 1 263,00
024 354 90 3 50 400 LSHU-E50/3-KL 1 263,00
014 852 33 3 63 400 LSHU-E63/3-KL 1 268,00
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Brandschutzschalter
Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+ 10kA, 2-polig
Brandschutzschalter nach IEC/EN-62606, Erkennt und löscht Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen gem.
VDE 0100-420, Fertig kombiniert mit Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter, 2-polig: Beide Schaltstre
cken abgesichert, Variabler Einbau N links oder rechts, Bemessungsströme 10 bis 40 A, Ausgelöstanzeige:
MCB, RCD oder AFDD, LED Anzeige für Fehlerlichtbögen, Permanente Selbstüberwachung, Überspan
nungs- und Übertemperaturüberwachung, 10 und 30 mA Bemessungsfehlerströmen, Auslösecharakteris
tiken B, C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA (32A, 40A, 6kA)

bedingt stoßstromfest 250A, kurzzeitverzögert (Gewitterfest), pulsstromsensitiv, TypA
Abstand

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 0 kA, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A,
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung: 0 A, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsspannung
Zusatzeinrichtung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 3, Einbautiefe: 67 mm,
Energiebegrenzungsklasse: 3, Fehlerstrom-Typ: A, Mitschaltender Neutralleiter: nein, Schutzart (IP): IP20,
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung: AC, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2,
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Brandschutzschalter

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Polzahl Auslösecharakteristik Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 240 32 20 2 C AFDD-20/2/C/003-LI/A 1 178,00
010 276 12 40 2 C AFDD-40/2/C/003-LI/A 1 178,00
010 276 10 40 2 B AFDD-40/2/B/003-LI/A 1 178,00
010 276 08 32 2 C AFDD-32/2/C/003-LI/A 1 178,00
010 276 06 32 2 B AFDD-32/2/B/003-LI/A 1 178,00
010 276 02 25 2 B AFDD-25/2/B/003-LI/A 1 178,00
010 073 72 16 2 C AFDD-16/2/C/003-LI/A 1 178,00
010 055 41 16 2 B AFDD-16/2/B/003-LI/A 1 178,00
010 054 30 13 2 B AFDD-13/2/B/003-LI/A 1 178,00
010 005 92 10 2 B AFDD-10/2/B/003-LI/A 1 178,00

Brandschutzschalter
Brandschutzschalter, Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung AFDD+ 10kA, 2-polig
Brandschutzschalter nach IEC/EN-62606, Erkennt und löscht Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen gem.
VDE 0100-420, Fertig kombiniert mit Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter, 2-polig: Beide Schaltstre
cken abgesichert, Variabler Einbau N links oder rechts, Bemessungsströme 10 bis 40 A, Ausgelöstanzeige:
MCB, RCD oder AFDD, LED Anzeige für Fehlerlichtbögen, Permanente Selbstüberwachung, Überspan
nungs- und Übertemperaturüberwachung, 10 und 30 mA Bemessungsfehlerströmen, Auslösecharakteris
tiken B, C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA (32A, 40A, 6kA)

bedingt stoßstromfest 250A, unverzögert, pulsstromsensitiv, TypA
Abstand

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: 0 kA, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A,
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung: 0 A, Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsspannung
Zusatzeinrichtung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Breite in Teilungseinheiten: 3, Einbautiefe: 67 mm,
Energiebegrenzungsklasse: 3, Fehlerstrom-Typ: A, Mitschaltender Neutralleiter: nein, Schutzart (IP): IP20,
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung: AC, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2,
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Brandschutzschalter

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Polzahl Auslösecharakteristik Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 005 89 10 2 B AFDD-10/2/B/003-A 1 163,00
010 014 51 10 2 C AFDD-10/2/C/003-A 1 163,00
010 050 76 13 2 B AFDD-13/2/B/003-A 1 163,00
010 055 39 16 2 B AFDD-16/2/B/003-A 1 163,00
010 276 01 25 2 B AFDD-25/2/B/003-A 1 163,00
010 276 03 25 2 C AFDD-25/2/C/003-A 1 163,00
010 276 05 32 2 B AFDD-32/2/B/003-A 1 163,00
010 276 07 32 2 C AFDD-32/2/C/003-A 1 163,00
010 276 09 40 2 B AFDD-40/2/B/003-A 1 163,00
010 276 11 40 2 C AFDD-40/2/C/003-A 1 163,00
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Nachlaufschalter
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022
Steuereingang 230V AC und zusätzlich für Universalspannung 8 bis 230V UC, Nachlaufzeit bis 12 Minuten
einstellbar, Ansprechverzögerung: 0 - 8 Minuten, mit Dauer-Ein- und Dauer-Aus-Schalter, 16A/250V AC
nicht potenzialfrei
Abstand

Leistung: 2300 W, Leistung induktiv: 1000 VA, Schaltleist. Leuchtstoffl. DUO: 1000 VA, TLE: 1, Schließer: 1,
Öffner: 0, Umschalter: 0, 1. Zeitbereich: 12, 2. Zeitbereich: 12

Art.-Nr. Funktion Versor
gungs
span
nung V

Nenn
schalt
strom bei
250 V AC 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 177 58 Ansprech- und Rückfallverzögerung 250 16 NLZ12NP-230V+UC 1 42,10

Multisensorrelais
für Helligkeit, Dämmerung, Wind, Regen und Frost
Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022, 5 OptoMOS-Halbleiterausgänge 50mA/8..230V UC, Stand-by-
Verlust ohne Multisensor MS nur 0,5 Watt, wertet einmal in jeder Sekunde die Signale des Multisensors
MS aus, erteilt je nach Einstellung entsprechende Steuerbefehle an die nachgeschalteten Aktoren EGS12Z
oder EGS12Z2, OptoMOS-Halbleiterausgänge schalten die an der Universalspannungs-Eingangsklemme +
B1 anliegende Spannung, an MSR12 kann nur 1 Multisensor MS angeschlossen werden, es können
jedoch mehrere MSR12 an einen Multisensor MS angeschlossen werden, um z.B. bis zu drei Himmels
richtungen mit den Lichtsensoren des MS auswerten zu können
Abstand

Steuerspannung: 24 V, Steuerspannungsart: DC, Breite: 36 mm, Höhe: 62 mm, Tiefe: 58 mm,
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle: 3, Bemessungsstrom: 0,05 A, Astroprogramm: nein,
Wochenprogramm: nein

Art.-Nr. TE Schutzart (IP) Zeitbereich min Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 189 02 2 IP20 5 MSR12-UC 1 92,60

Sensorrelais
für Licht, Dämmerung, Regen und Wind
Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35
Wertet die Signale des Lichtsensors LS, des Regensensors RS und des Windsensors WS aus und schaltet
je nach Einstellung entsprechende Steuerbefehle an die nachgeschalteten Aktoren EGS12Z oder
EGS12Z2. OptoMOS-Halbleiterausgänge schalten die an der Universalspannungs-Eingangsklemme +B1
anliegende Spannung.
Abstand

Rollladen-/Sonnenschutzst.: 3, Steuerspannung: 8 V, Steuerspannungsart: AC/DC, Breite: 36 mm, Höhe: 62
mm, Tiefe: 58 mm, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Anzahl der Universal-Dimmkanäle: 0, Anzahl
der Dimmfunktionen: 0, Bemessungsstrom: 0,05 A, Astroprogramm: nein, Wochenprogramm: nein

Art.-Nr. TE Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 271 69 1 0,05 IP20 LRW12D-UC 1 65,30

Windsensor
für LRW12D
erzeugt eine von der Drehzahl des Windrades abhängige Impulsfolge. Umgebungstemperatur -15°C bis
+60°C. Befestigung mit beiliegendem Kunststoff-Montagebügel KM1. Mit 5 Meter angeschlossener Mess
leitung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 85 Windsensor WS Windsensor 1 56,10
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Lichtsensor
für LRW12D
Stabiles Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP 54,
modifiziert mit Hilfe eines Fotowiderstandes eine Spannung abhängig von der Helligkeit. Diese Spannung
wird in einem nachgeschalteten Sensorrelais (LRW12D) ausgewertet. Befestigung mit Aluminium-
Montagewinkel oder ebenfalls beiliegender Befestigungsschraube direkt auf dem Kunststoff-
Montagebügel KM1 des Windsensors. Ohne Messleitung.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 24 Lichtsensor LS Lichtsensor 1 26,50

Multisensor
für MSR12
sendet einmal pro Sekunde die aktuell erfassten Wetterdaten Helligkeit (aus drei Himmelsrichtungen),
Wind, Regen und Frost an das nachgeschaltete Multifunktions-Sensorrelais MSR12-UC
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: nein, Mit Busankopplung: nein, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 188 92 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz MS Multisensor 1 246,60

Netzüberwachungsrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
zur Überwachung von 230 V AC Spannung gegen den Nulleiter, Rückfallverzögerung einstellbar 0,1 bis 8
Sekunden, Anzugsverzögerung 0,5 s, LED-Anzeige für anliegende Spannung, mit dem unteren Dreh
schalter auf der Frontseite können zwei Anzugs- bzw. Rückfallspannungen eingestellt werden:
U1: 161V Rückfallspannung und 185V Anzugsspannung
U2: 196V Rückfallspannung und 206V Anzugsspannung gem. VDE 0100 Teil 718
Abstand

Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Spannungsart zur Betätigung: AC, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 8 s, Min. einstellbare
Rückfallverzögerungszeit: 0,1 s, Höhe: 58 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte als Schließer Wechsler Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 048 17 0 2 36 NR12-002-3X230V 1 62,50
015 188 97 0 1 18 NR12-001-3x230V 1 47,80

Weitbereichs-Schaltnetzteile
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35
Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der
Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion)
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Spannungsart: AC, Stabilisiert: ja, Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: ja, Tragschienenmontage: ja,
Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 58 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Ausg.Strom A Leistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 166 41 1 12 18 WNT12-12VDC-12W/1A 1 59,90
015 188 89 2 24 36 WNT12-12VDC-24W/2A 1 66,60
015 188 88 0,5 12 18 WNT12-24VDC-12W/0,5A 1 59,90
015 188 90 1 24 36 WNT12-24VDC-24W/1A 1 66,60
015 188 91 2 48 72 WNT12-24VDC-48W/2A 1 101,60
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Installationsschütze
Serie 22
für 25 A, Breite 17,5 oder 35 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A - 5 ms, erwei
terbar mit Hilfsschalter (2 Kontakte für 6 A) als Zubehör optional mit Auto-On-Off-Schalter
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, Strom I: 25 A, Spannung: 440 V, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC/DC, Einbautiefe: 60,8 mm

Art.-Nr. TE Leis
tung P 
W

Schieber
für Hand
schaltung

Bemes
sungsbetäti
gungsspan
nung V

Anzahl der
Kontakte als
Schließer

Anzahl der
Kontakte
als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 113 16 1 2000 ja 12 2 0 22.32.0.012.4340 1 25,40
010 113 24 1 2000 nein 24 2 0 22.32.0.024.4320 1 22,60
010 113 25 1 2000 ja 24 2 0 22.32.0.024.4340 1 25,40
010 113 32 1 800 ja 230 2 0 22.32.0.230.1340 1 25,40
010 113 38 1 2000 ja 230 2 0 22.32.0.230.4340 1 25,40
010 113 41 1 2000 nein 230 1 1 22.32.0.230.4520 1 22,60
010 113 42 1 2000 ja 230 1 1 22.32.0.230.4540 1 25,40
010 113 47 2 2000 nein 24 4 0 22.34.0.024.4320 1 31,80
010 113 56 2 2000 nein 230 4 0 22.34.0.230.4320 1 31,80

Installationsschütze
Serie 22
Breite 53,5 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 176 A - 5 ms, mechanische Schaltstel
lungsanzeige, erweiterbar mit 6A-Hilfsschalter (2 Kontakte) als Zubehör
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, TE: 3, Spannung: 440 V, Schieber für Handschaltung: nein,
Spannungsart der Betätigungsspannung: AC/DC, Einbautiefe: 62,3 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer:
4, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Leistung P W Strom I A Bemessungsbetätigungsspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 877 02 4000 40 24 22.44.0.024.4310 1 55,80
015 877 04 4000 40 230 22.44.0.230.4310 1 55,80
015 877 06 5000 63 24 22.64.0.024.4310 1 61,00
015 877 08 5000 63 230 22.64.0.230.4310 1 61,00

Stromstoßschalter
Serie 26
Stromstoßschalter für Montage in Unterputzdose oder auf Chassis, 1 Schließer für 10 A / 250 V AC, max.
Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 2500 VA, AC15 500 VA, Glüh- und Halogenlampen 800 W, Leuchtstoff
lampen kompensiert 360 W, Leuchtstofflampen unkompensiert 400 W, Energiesparlampen 200 W, LED
(230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400
W, Schaltfolge: aus /an, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 230 V AC, 4,5 VA, 6250 Ohm, Relaisschutzart:
IP 20
Abstand

Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Bemessungsschaltstrom A Spannung V Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 533 12 10 230 AC 26.01.8.230.0000 1 10,00

Stromüberwachung
Serie 71
Universal-Stromüberwachung programmierbar, einsetzbar mit Stromwandler, AC/DC-Stromüberwachung
einstellbar, Positive Sicherheitslogik, LED-Statusanzeige, Breite 35 mm

Art.-Nr. Strommessbereich A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 188 56 10 71.51.8.230.1021 1 151,70
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Dimmer, elektronisch
Serie 15
Elektronischer Dimmer zum Regeln des Beleuchtungsniveaus mit Erinnerungsfunktion, Lampenscho
nendes “sanftes” EIN- und AUS- Schalten, Montage auf Tragschiene
Abstand

Montageart: REG, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Lastart: universal, Seriendimmer: ja,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 50
Hz, Gerätebreite: 17,5 mm, Gerätehöhe: 88,8 mm, Gerätetiefe: 60,8 mm, Nennleistung: 500 VA,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 206 61 grau ja ja 15.81.8.230.0500 1 46,10

Slave-Dimmer
Steuereingang 0-10 V für die Master-Ansteuerung oder eine andere 0-10 V-Ansteuerung, maximale Leis
tung 400 W
Abstand

Montageart: REG, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Lastart: universal, Seriendimmer: ja,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 60
Hz, Gerätebreite: 17,5 mm, Gerätehöhe: 88,8 mm, Gerätetiefe: 60,8 mm, Nennleistung: 400 VA,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 179 63 grau ja ja 15.11.8.2300400 1 70,30

Master-Dimmer 
Ausgang 0-10 V/1-10 V zur Ansteuerung von bis zu 32 Slaves oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-
Last
Abstand

Montageart: REG, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Lastart: sonstige, Seriendimmer: ja,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 60
Hz, Gerätebreite: 17,5 mm, Gerätehöhe: 88,8 mm, Gerätetiefe: 60,8 mm, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 179 62 grau nein nein 15.10.8.2300010 1 59,30

ReiheneinbaugeräteGEWISS

FI-Schutzschalter
mit automatischem Selbsttest Autotest Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) führt in regelmäßigen Zeitab
ständen einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch. VDE geprüft
Abstand

TE: 7, Kurzzeitverzögerter Typ: ja, Bemessungsabschaltvermögen: 0,63 kA, Schutzart (IP): IP20,
Zusatzeinrichtungen integriert: sonstige, Montageart: DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ: A,
Bemessungsspannung: 400 V, Einbautiefe: 79,5 mm, Frequenz: 50 Hz, Zusatzeinrichtungen werkseitig
angebaut: sonstige, Selektiver-Typ: nein

Art.-Nr. Strom A A Polzahl Bemessungsfehlerstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 102 52 63 4 0,03 GW90943 1 560,00
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Leitungsschutzschalter
Mit zeitverzögertem thermischem Überlastauslöser und elektromagnetischem Kurzschlussauslöser. Links
können bis zu 3 Zusatzeinrichtungen nachträglich angebaut werden, Beschriftungsfenster am Gerät.
Abstand

Spannungsart: AC, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 44 mm,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakte
ristik

Bemessungs
strom A

Bemessungs
spannung V

TE Polzahl (ge
samt)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 111 69 B 25 230 1 1 GW92510 1 15,00
010 111 68 B 20 230 1 1 GW92509 1 13,90
010 111 67 B 16 230 1 1 GW92508 1 9,25
010 111 66 B 10 230 1 1 GW92506 1 13,20
010 111 65 B 6 230 1 1 GW92505 1 15,00
010 111 70 B 32 230 1 1 GW92511 1 16,80
010 111 80 C 25 230 1 1 GW92609 1 28,50
010 111 90 C 16 400 3 3 GW92667 1 98,80
010 111 91 C 20 400 3 3 GW92668 1 108,00
010 111 92 C 25 400 3 3 GW92669 1 120,00
010 111 93 C 32 400 3 3 GW92670 1 134,00
010 111 73 B 16 400 3 3 GW92568 1 65,10
010 111 74 B 20 400 3 3 GW92569 1 71,60
010 111 75 B 25 400 3 3 GW92570 1 78,20
010 111 76 B 32 400 3 3 GW92571 1 87,70
010 111 77 C 10 230 1 1 GW92606 1 24,70
010 111 78 C 16 230 1 1 GW92607 1 23,70
010 111 79 C 20 230 1 1 GW92608 1 26,30

FI/LS-Kombischalter
Kompakter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter MDC 60, Typ A C-Charakterisitik, 6kA FI/LS sichert 5-
polige Stromkreise mit 16 A und 32 A, kompakte Bauweise 4TE, geringerer Platzbedarf gegenüber Fehler
stromschutzschalter und Automat
Abstand

Strom: 16 A, Fehlerstrom: 0,03 A, Frequenz: 50 Hz, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart (IP):
IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Spannung V Polzahl TE  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 111 96 C 400 4 4 0,25 GW94367 1 289,00
010 278 49 B 230 2 2 0,25 GW95327 1 158,00

FI-Schutzschalter
Netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1, geeignet zum nach
träglichen Anbau von Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart)
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 3, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 45 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 6 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 112 08 40 0,03 400 GW94897 1 102,00

FI-Steckdose
Sicherheitssteckdose mit integrietem Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Gerä
tedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrieten Befesti
gungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Gerätedose erfolgen. Die Steckdose wird mit
einer Vollabdeckung und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) geliefert. Anschluss mit schraublosen
Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite
Abstand

Schutzart: IP21, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Modulträger, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: nein,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Rastbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 420 82 weiß SCHUKO 1 GW95922 1 158,00
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Aufputzgehäuse
Aufputzgehäuse zu Sicherheitssteckdose mit Klappdeckel und intergriertem FI- Schutzschalter IP44
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 82 mm,
Gerätetiefe: 49,5 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 420 83 weiß 1 horizontal GW95928 1 16,10

Hilfsschalter
für LS- und FI/LS-Schalter
Abstand

Gerätemontage: FI/LS und Leitungsschutzschalter, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter

Art.-Nr. Bemessungsschaltstrom A Bemessungsspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 112 35 6 230 0,5 GW96001 1 14,70

Zähler-Abgangs-KIT
Komplettes Kit für den Anschluss eines Kellers und je einer Steckdose für die Waschmaschine und den
Wäschetrockner im oberen Anschlussraum von Zählerschränken.
Bestehend aus:
1x GW94897 Fehlerstrom-Schutzschalter 40A/30mA 4-polig 3TE,
3x GW92508 Leitungsschutzschalter B16A 1-polig 10kA 1TE,
1x GW44672 Anschlussklemme 5x6mm² 2TE,
1x GW44681 Hutschienenadapter,
1x Kammschiene,
1x Kabelsatz, vorkonfektioniert,
3x H07 V-K 1x10mm² schwarz je 30cm,
1x H07 V-K 1x10mm² blau 30cm,
1x H07 V-K 1x6mm² blau 30cm 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 110 60 GW96080 1 107,00

Trennschalter
Trennschalter nach EN 60669 als Reiheneinbaugeraet. Der Trennschalter kann in Ein- und Ausstellung
plombiert werden. Anschluss (max): 35 qmm.
Abstand

Spannung: 400 V, TE: 2,5, Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC,
Leuchtmittel: nicht zutreffend, Schutzart (IP): IP40, Einbautiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Polzahl Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 109 00 nicht zutreffend 3 63 GW96255 1 64,00

Gabelkammschiene
Abstand

Isoliert: ja, Geräte: 10, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 400 V, Geeignet für Geräte mit
N-Leiter: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Anzahl der Teilungseinheiten: 12

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 70 3 3 216 GW96492 1 31,70

FI-Schutzschalter
FI-Schutzschalter IDP der Reihe 90 RCD. Typ A unverzögert
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 mA, Frequenz: 50/60 Hz, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 72 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 097 65 25 230 2 2 GWD4012 1 77,70
010 104 51 40 230 2 2 GWD4032 1 79,30
010 118 14 40 400 4 4 GWD4132 1 95,10
010 122 01 63 400 4 4 GWD4152 1 303,00



4/75

4

ReiheneinbaugeräteHAGER
Leitungsschutzschalter
mit Beschriftungsfenster hinter Klarsichtkappe, Auslösecharakteristik: B nach DIN VDE 0641/T11, Kurz
schlussschaltvermögen: 6 kA
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 048 30 B 6 400 MBN106 1 12,90
010 048 31 B 10 400 MBN110 1 12,40
010 048 32 B 13 400 MBN113 1 12,00
010 048 33 B 16 400 MBN116 1 8,30
010 048 34 B 20 400 MBN120 1 12,00
010 048 35 B 25 400 MBN125 1 12,90
010 048 36 B 32 400 MBN132 1 15,80
010 048 37 B 40 400 MBN140 1 18,00
010 048 38 B 50 400 MBN150 1 22,40
010 048 39 B 63 400 MBN163 1 26,50

Leitungsschutzschalter
bemessungsschaltvermögen 6kA, Auslösecharakteristik B
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 048 50 B 6 400 MBN306 1 68,40
010 048 51 B 10 400 MBN310 1 65,50
010 048 52 B 13 400 MBN313 1 63,10
010 048 53 B 16 400 MBN316 1 56,00
010 048 54 B 20 400 MBN320 1 63,10
010 048 55 B 25 400 MBN325 1 68,40
010 048 56 B 32 400 MBN332 1 83,10
010 048 57 B 40 400 MBN340 1 95,80
010 048 58 B 50 400 MBN350 1 118,30
010 048 59 B 63 400 MBN363 1 140,40

Leitungsschutzschalter
mit Quick-Connect-Klemme für 2 Leitungen, Eingansseitig für QuickConnect KDN... Phasenschienen
geeignet, mit Beschriftungsfenster hinter Klarsichtkappe, Auslösecharakteristik: B nach DIN VDE 0641/
T11, Kurzschlussschaltvermögen: 6 kA
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 048 90 B 6 400 MBS106 1 14,10
010 048 91 B 10 400 MBS110 1 13,20
010 048 92 B 13 400 MBS113 1 12,80
010 048 93 B 16 400 MBS116 1 9,00
010 048 94 B 20 400 MBS120 1 12,80
010 048 95 B 25 400 MBS125 1 14,10
010 048 96 B 32 400 MBS132 1 17,00
010 048 97 B 40 400 MBS140 1 20,00
010 048 98 B 50 400 MBS150 1 24,30
010 048 99 B 63 400 MBS163 1 28,70
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Leitungsschutzschalter
bemessungsschaltvermögen 6kA, Auslösecharakteristik B, 
Einzelentnahme aus dem Phasenverbund möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 049 00 B 6 400 MBS306 1 73,90
010 049 01 B 10 400 MBS310 1 70,20
010 049 02 B 13 400 MBS313 1 67,20
010 049 03 B 16 400 MBS316 1 60,80
010 049 04 B 20 400 MBS320 1 67,20
010 049 05 B 25 400 MBS325 1 73,90
010 049 06 B 32 400 MBS332 1 90,10

Leitungsschutzschalter
mit Quick-Connect-Klemme für 2 Leitungen, Eingansseitig für QuickConnect KDN... Phasenschienen
geeignet, mit Beschriftungsfenster hinter Klarsichtkappe, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltver
mögen: 6 kA
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 050 00 C 6 400 MCS106 1 26,50
010 050 01 C 10 400 MCS110 1 25,40
010 050 02 C 13 400 MCS113 1 24,30
010 050 03 C 16 400 MCS116 1 22,10
010 050 04 C 20 400 MCS120 1 24,30
010 050 05 C 25 400 MCS125 1 26,50
010 050 06 C 32 400 MCS132 1 31,60

Leitungsschutzschalter
mit Quick-Connect-Klemme für 2 Leitungen, Eingansseitig für QuickConnect KDN... Phasenschienen
geeignet, mit Beschriftungsfenster hinter Klarsichtkappe, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltver
mögen: 6 kA
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 050 10 C 6 400 MCS306 1 111,60
010 050 11 C 10 400 MCS310 1 106,30
010 050 12 C 13 400 MCS313 1 102,40
010 050 13 C 16 400 MCS316 1 92,50
010 050 14 C 20 400 MCS320 1 102,40
010 050 15 C 25 400 MCS325 1 111,60
010 050 16 C 32 400 MCS332 1 132,30
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Leitungsschutzschalter
bemessungsschaltvermögen 6kA, Auslösecharakteristik C,
Einzelentnahme aus dem Phasenverbund möglich
Abstand

Bemessungsspannung: 400 V, Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3,
Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 049 15 C 6 IP20 MCN106 1 24,30
010 049 16 C 10 IP20 MCN110 1 23,20
010 049 17 C 13 IP2X MCN113 1 22,40
010 049 18 C 16 IP20 MCN116 1 20,30
010 049 19 C 20 IP20 MCN120 1 22,40
010 049 20 C 25 IP20 MCN125 1 24,30
010 049 21 C 32 IP20 MCN132 1 29,80
010 049 22 C 40 IP20 MCN140 1 34,50

Leitungsschutzschalter
bemessungsschaltvermögen 6kA, Auslösecharakteristik C
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie: 3,
Einbautiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 049 45 C 6 400 MCN306 1 102,70
010 049 46 C 10 400 MCN310 1 97,60
010 049 47 C 13 400 MCN313 1 94,10
010 049 48 C 16 400 MCN316 1 85,00
010 049 49 C 20 400 MCN320 1 94,10
010 049 50 C 25 400 MCN325 1 102,70
010 049 51 C 32 400 MCN332 1 125,20
010 049 52 C 40 400 MCN340 1 145,30

Kompaktphasenschienen
63A Gabelanschluss 10mm² 57M
Abstand

Isoliert: ja, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Anzahl der Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 194 58 1 210 12 KDN163A 1 5,20
014 194 59 1 1000 57 KDN163B 1 20,90

Kompaktphasenschienen
Abstand

Isoliert: ja, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Anzahl der Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 194 66 3 210 12 KDN363A 1 9,30
014 194 67 3 1000 57 KDN363B 1 40,70

Kompaktphasenschienen
Abstand

Isoliert: ja, Querschnitt: 16 mm², Strom Iu: 80 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Anzahl der Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 194 69 3 210 12 KDN380A 1 12,50
014 194 70 3 1000 57 KDN380B 10 51,00
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Kompaktphasenschienen
für 1 FI-Schalter, 4polig, Links installiert + 8 LSS 1polig rechts
Abstand

Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Anzahl der
Teilungseinheiten: 12

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 194 68 3 210 ja KDN363F 1 9,80

Phasenschienen, links
vertikale Phasenschienen für LS Schalter 6 und 10 kA
Abstand

Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 415 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 364 62 3 146 ja KCL363L 1 37,00
014 364 66 3 271 ja KCL368L 1 40,80

Phasenschienen, rechts
vertikale Phasenschienen für LS Schalter 6 und 10 kA
Abstand

Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 415 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 364 65 3 146 ja KCL363R 1 37,00

Phasenschienen, links
vertikale Phasenschienen für FI Schalter 4polig
Abstand

Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 415 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 364 60 4 146 ja KCF663L 1 40,80
014 364 61 4 271 ja KCF668L 1 49,40

Endkappen
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für 1polige Kammschienen
014 194 77 KZN021 1 1,04

für 2 und 3polige Schienen
014 194 78 KZN023 10 0,65
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FI-Schutzschalter
nach DIN VDE 0664 Teil 10, Bemessungsspannung 230/400V AC, 50/60 Hz, pulsstromsensitiv und stoß
stromfest bis 250 A, Kurzschlussfestigkeit 6 kA bei Vorsicherung 63 A/gL,
mit Bi-Connect-Klemme
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 6 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 047 58 16 10 230 CCA216D 1 112,80
010 047 59 16 30 230 CDA216D 1 116,20
010 047 60 25 30 230 CDA225D 1 73,40
010 047 73 25 300 230 CFA225D 1 92,80
010 047 79 25 500 230 CGA225D 1 94,80
010 047 61 40 30 230 CDA240D 1 83,00
010 047 74 40 300 230 CFA240D 1 93,90
010 047 62 63 30 230 CDA263D 1 255,40
010 047 80 40 500 230 CGA240D 1 117,00
010 047 75 63 300 230 CFA263D 1 138,30
010 047 81 63 500 230 CGA263D 1 142,60

FI-Schutzschalter
nach DIN VDE 0664, Teil 10+11, IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehler
ströme, mit Beschriftungsfenster, max. 2 Hilfsschalter anbaubar
Abstand

Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, Einbautiefe: 70 mm

Art.-Nr. Strom 
A

Fehler
strom mA

se
lektiv

Fehlerstrom-
Typ

Kurzschluss
festigkeit (Icw) 
kA

Stoßstrom
festigkeit 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 047 63 25 30 nein A 6 0,25 CDA425D 1 93,40
010 047 76 25 300 nein A 6 0,25 CFA425D 1 97,30
010 047 64 40 30 A 6 0,25 CDA440D 1 94,90
010 047 77 40 300 nein A 6 0,25 CFA440D 1 92,80
010 047 83 40 500 nein A 6 0,25 CGA440D 1 95,40
010 047 66 63 30 nein A 6 0,25 CDA463D 1 303,40
010 047 78 63 300 nein A 6 0,25 CFA463D 1 143,10
010 047 84 63 500 nein A 6 0,25 CGA463D 1 147,30
010 115 78 63 300 nein B 10 3 CFB463E 1 947,00
010 017 66 80 30 nein A 6 0,25 CD480D 1 781,80
010 017 68 80 300 nein A 6 0,25 CF480D 1 591,10
010 017 70 80 500 nein A 6 0,25 CG480D 1 608,70
010 017 67 100 30 nein A 6 0,25 CD484D 1 1206,90
010 017 69 100 300 nein A 6 0,25 CF484D 1 747,90
010 017 71 100 500 nein A 6 0,25 CG484D 1 770,50
010 053 85 125 300 nein A 6 0,25 CFA490 1 865,10

FI-Schutzschalter
Eingansseitig für QuickConnect KDN... Phasenschienen geeignet, nach DIN VDE 0664, Teil 10+11, IEC/EN
61008-1, 61008-2-1, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme, Kurzschlussschaltvermögen: 6
kA, mit Beschriftungsfenster hinter Klarsichtkappe.
Gerätetiefe: 68 mm
Abstand

Fehlerstrom: 30 mA, Frequenz: 50 Hz, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 6 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 047 67 25 230 2 2 CDS225D 1 76,90
010 047 68 40 230 2 2 CDS240D 1 89,40
010 047 69 63 230 2 2 CDS263D 1 275,80
010 047 70 25 400 4 4 CDS425D 1 101,10
010 047 71 40 400 4 4 CDS440D 1 102,70
010 047 72 63 400 4 4 CDS463D 1 327,60
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FI-Schalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig Typ B allstromsensitiv N rechts. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach
VDE 0664 T 100, VDE 0664 T 10, EN 61008-1 zum Erfassen von Wechselfehler- und glatten Gleichfehler
strömen
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: B, Einbautiefe: 70 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 115 77 40 300 400 CFB440E 1 688,80
010 115 75 40 30 400 CDB440E 1 765,00
010 115 76 63 30 400 CDB463E 1 1045,30

SLS-Schalter
Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter
Bemessungsspannung 230/400 V~, VDE-Zeichen, nach E DIN VDE 0641-21, Energieklasse: 3, Montage
direkt auf Sammelschiene
Abstand

Auslösecharakteristik: E, Schutzart (IP): IP20, Baugröße (nach DIN 43880): 2, Montageart: Sammelschiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 059 73 1 35 400 HTS135E 1 96,30
010 059 74 1 40 400 HTS140E 1 98,50
010 059 75 1 50 400 HTS150E 1 100,00
010 053 98 1 63 400 HTS163E 1 101,70
010 059 80 3 35 400 HTS335E 1 288,40
010 059 81 3 40 400 HTS340E 1 295,70
010 059 82 3 50 400 HTS350E 1 299,70
010 053 99 3 63 400 HTS363E 1 303,30

Zubehör für SLS-Schalter
Abstand

Sperren gegen Einschalten: ja

Art.-Nr. Ausführung Plombierbar Sperren gegen Ausschalten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 054 00 1-polig ja ja HZT511 1 4,90
010 054 01 3-polig ja ja HZT531 1 6,60

Ausschalter, abschließbar
nach EN 60669-1, Bemessungsspannung 250 V~ (einphasig) bzw. 400 V~ (mehrphasig), Kurzschlussfes
tigkeit der Ausschalter im Kompaktgehäuse = kA mit einer Vorsicherung 63 A gl. Abschließbare, plombier
bare Sperrvorrichtung
Abstand

TE: 2,5, Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20,
Einbautiefe: 73 mm

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 006 14 3 63 400 SH363S 1 57,70

Ausschalter im Kompaktgehäuse
nach EN 60669-1, Bemessungsspannung 250 V~ (einphasig) bzw. 400 V~ (mehrphasig), Kurzschlussfes
tigkeit der Ausschalter im Kompaktgehäuse = kA mit einer Vorsicherung 63 A
Abstand

TE: 2,5, Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20,
Einbautiefe: 65 mm

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 028 11 3 63 400 SH363N 4 42,70
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Ausschalter
EN 60 669-1 7 669-2-4, Bemessungsspannung 250/400 V AC 50/60Hz, Ausschalter 40A - 100A, installa
tionsfreundliche Bi-Connect Klemme, Berührungsschutz nach BGVA 3
Abstand

Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V TE Einbautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 131 51 1 16 230 1 68 SBN116 1 17,40
010 131 52 1 25 230 1 68 SBN125 1 33,50
010 131 53 1 40 230 1 68 SBN140 1 36,00
010 131 54 1 63 230 1 68 SBN163 1 20,70
010 131 55 2 16 230 1 68 SBN216 1 27,70
010 131 56 2 25 230 1 68 SBN225 1 42,90
010 131 57 2 40 400 2 68 SBN240 1 46,30
010 131 58 2 63 400 2 68 SBN263 1 45,00
010 131 59 2 80 400 2 68 SBN280 1 76,80
010 131 60 2 100 400 2 68 SBN290 1 141,90
010 131 61 3 16 400 2 68 SBN316 1 38,30
010 131 62 3 25 400 2 68 SBN325 1 50,40
010 131 63 3 40 400 3 68 SBN340 1 52,00
010 131 64 3 63 400 3 68 SBN363 1 50,00
010 131 65 3 80 400 3 68 SBN380 1 100,70
010 131 66 3 100 400 3 68 SBN390 1 181,30
010 131 67 4 16 400 2 68 SBN416 1 55,30
010 131 68 4 25 400 2 68 SBN425 1 80,70
010 131 69 4 40 400 4 69 SBN440 1 82,30
010 131 70 4 63 400 4 69 SBN463 1 66,50
010 131 71 4 80 400 4 69 SBN480 1 124,40
010 131 72 4 100 400 4 69 SBN490 1 274,90

Ausschalter
mit Meldeleuchte
Abstand

TE: 1, Schaltfunktion: Ausschalter mit Kontrollleuchte, Mit Signallampe: ja, Spannungsart: AC, Leuchtmittel:
LED, Schutzart (IP): IP20, Einbautiefe: 68 mm

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 131 73 1 16 230 SBT116 12 38,30
010 131 74 1 25 230 SBT125 12 55,70
010 131 49 2 16 230 SBM216 12 49,70
010 131 50 2 25 230 SBM225 12 63,60

LED Leuchtmelder
Abstand

Lampensockel: sonstige, Max. Lampenleistung: 0,8 W, Bemessungsspannung: 230 V, Spannungsart: AC,
Einbautiefe: 62 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe der Kalotte Leuchtmittel TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 073 89 blau LED 1 SVN124 12 25,60

LED Leuchtmelder, 3-fach
Abstand

Lampensockel: sonstige, Max. Lampenleistung: 0,8 W, Bemessungsspannung: 230 V, Spannungsart: AC,
Einbautiefe: 62 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe der Kalotte Leuchtmittel TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 073 92 rot LED 1 SVN127 1 39,30
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Steckdose SCHUKO®
zum Einbau in Verteiler mit der Schutzklasse II zur Montage auf der Hutschiene (TS 35) nach DIN EN
60715:2001-09.
Abstand

Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Halogenfrei:
ja, Überspannungsschutz: nein, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: sonstige,
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Mit Klappdeckel Frequenz Hz Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 184 46 nein 60 Steckklemme SNS016 1 27,60
010 237 97 ja 50 Schraubklemme SN017 1/3 25,80

Klingeltransformator
230 V/8 und 12 V 50 Hz 8 VA
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Kurzschlusssicher: ja, Temperaturschutz: ja, Länge: 111 mm, Breite: 35
mm, Höhe: 65 mm, Max. Ausgangsl.: 8 W, Max. Verlustleistung: 2,2 W, Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet
für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 028 43 Standardklingeltrafo 230 2 ST303 6 50,10

Universal-Ferndimmer
bis 500 W
auch für dimmbare Esl +LED
Abstand

Montageart: REG, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Seriendimmer: ja, Nebenstelleneingang: nein,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit
Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar
mit IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 35 mm, Gerätehöhe:
85 mm, Gerätetiefe: 62 mm, Nennleistung: 500 VA

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 113 63 grau ja ja EVN002 1 186,90

Ferndimmer
bis 1000 W
Abstand

Montageart: REG, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Seriendimmer: ja, Nebenstelleneingang: nein,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit
Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar mit
IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 88,5 mm, Gerätehöhe: 85
mm, Gerätetiefe: 65 mm, Nennleistung: 1000 VA

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.

Universal
010 023 26 grau ja ja EV100 1 304,20

Fernschalter
Bemessungsstrom 16 A, 250 V AC, Gerätetiefe: 68 mm
Abstand

TE: 17,5, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannungsart: AC, Spannungsart 2: DC

Art.-Nr. Span
nung V

Spannung 2 
V

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte als
Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 047 93 8 0 1 0 EPN512 1 33,20
010 048 00 8 0 2 0 EPN522 1 41,90
010 047 92 12 0 1 0 EPN511 1 33,20
010 047 97 12 0 1 1 EPN519 1 37,90
010 047 96 24 12 1 1 EPN518 1 37,90
010 048 01 24 12 2 0 EPN524 1 41,90
010 047 91 230 110 1 0 EPN510 1 33,20
010 047 95 230 110 1 1 EPN515 1 37,90
010 047 98 230 110 2 0 EPN520 1 41,90
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Überspannunsableiter
Typ C, zum Schutz von Steuerungen und Anlagen zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen
Abstand

Schutzpegel: 1,5 kV, Nennableitstoßstrom (8/20): 3 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Höchste
Dauerspannung DC: 0 V, Nennspannung DC: 0 V, Montageart: Hutschiene TH35, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Nennspannung AC V Schutzpegel L-N kV Baugröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 651 54 230 1,25 1 TE SPN203N 1 132,60
012 520 33 400 1 2 TE SPN403N 1 174,70

Zeitrelais, blinkend
Verzögerungszeit: 0,1 s bis 10 min
Abstand

Leistung induktiv: 500 VA, TLE: 1, Umschalter: 1, 1. Zeitbereich: 10, 2. Zeitbereich: 10

Art.-Nr. Funktion Nennschaltstrom bei
250 V AC A

Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 022 14 Ansprechverzögerung 8 450 EZN001 1 86,40
010 022 21 Rückfallverzögerung 8 450 EZN002 1 86,40
010 022 23 Einschaltwischrelais 8 450 EZN003 1 86,40
010 024 66 Impulsformer 8 450 EZN004 1 86,40
010 029 44 Taktgeber mit Impuls beginnend 8 450 EZN005 1 86,40
010 029 71 Multifunktion 8 450 EZN006 1 120,00

FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
B Charakteristik, 1-polig geschützt, 10kA
Abstand

Auslösecharakteristik: B, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A,
Einbautiefe: 68 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 102 70 6 0,03 0,25 ADA506D 1 121,80
010 102 71 10 0,03 0,25 ADA510D 1 121,10
010 102 72 13 0,03 0,25 ADA513D 1 120,60
010 102 68 16 0,01 0,25 ACA516D 1 116,30
010 102 73 16 0,03 0,25 ADA516D 1 116,30
010 102 74 20 0,03 0,25 ADA520D 1 120,60
010 102 75 25 0,03 0,25 ADA525D 1 121,80
010 102 76 32 0,03 0,25 ADA532D 1 125,00

FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
C-Charakteristik, 1-polig geschützt, 10kA
Abstand

Auslösecharakteristik: C, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A,
Einbautiefe: 68 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 102 77 6 0,03 0,25 ADA556D 1 121,80
010 102 78 10 0,03 0,25 ADA560D 1 121,10
010 102 79 13 0,03 0,25 ADA563D 1 120,60
010 102 80 16 0,03 0,25 ADA566D 1 116,30
010 102 81 20 0,03 0,25 ADA570D 1 120,60
010 102 82 25 0,03 0,25 ADA575D 1 121,80
010 102 83 32 0,03 0,25 ADA582D 1 125,00
010 102 69 16 0,01 0,25 ACA566D 1 116,30
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FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
mit Quick Connect, B-Auslösecharakteristik, 2polig (1polig geschützt),
pulsstromsensitivund stoßstromfest bis 250 A, Fehlerstromanzeige durch Anzeigefenster (gelb, transpa
rent), 6 kA
Abstand

Auslösecharakteristik: B, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A,
Einbautiefe: 68 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 106 44 6 0,03 0,25 ADS906D 1 104,10
010 106 45 10 0,03 0,25 ADS910D 1 103,30
010 106 46 13 0,03 0,25 ADS913D 1 102,80
010 106 42 16 0,01 0,25 ACS916D 1 98,40
010 106 47 16 0,03 0,25 ADS916D 1 98,40
010 106 48 20 0,03 0,25 ADS920D 1 102,80
010 106 49 25 0,03 0,25 ADS925D 1 104,10
010 106 50 32 0,03 0,25 ADS932D 1 107,30
010 106 51 40 0,03 ADS940D 1 110,00

FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Abstand

Auslösecharakteristik: C, Spannung: 240 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A,
Einbautiefe: 68 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 106 52 6 0,03 0,25 ADS956D 1 104,10
010 106 53 10 0,03 0,25 ADS960D 1 103,30
010 106 54 13 0,03 ADS963D 1 102,80
010 106 43 16 0,01 0,25 ACS966D 1 98,40
010 106 55 16 0,03 0,25 ADS966D 1 98,40
010 106 56 20 0,03 0,25 ADS970D 1 102,80
010 106 57 25 0,03 ADS975D 1 104,10
010 106 58 32 0,03 0,25 ADS982D 1 107,30
010 106 59 40 0,03 0,25 ADS990D 1 110,00

FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
mit Quick Connect
Bemessungsstrom: 240 V, Polzahl 3x1+N, Frequenz 50 Hz
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 003 06 C 10 3 ADZ360D 1 202,80
010 003 09 C 13 3 ADZ363D 1 201,60
010 003 11 C 16 3 ADZ366D 1 191,70

FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
FI-LS Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Bemessungsstrom: 240V, Frequenz 50 Hz
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
70 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 001 33 B 13 3 ADX413D 1 215,00
010 001 69 B 16 3 ADX416D 1 206,40
010 001 96 B 20 3 ADX420D 1 215,00
010 001 97 B 25 3 ADX425D 1 220,60
010 001 98 B 32 3 ADX432D 1 220,60
010 002 07 B 40 3 ADX440D 1 222,60
010 002 11 C 13 3 ADX463D 1 232,50
010 002 12 C 16 3 ADX466D 1 219,60
010 002 13 C 20 3 ADX470D 1 232,50
010 002 14 C 25 3 ADX475D 1 239,00
010 002 15 C 32 3 ADX482D 1 239,00
010 002 17 C 40 3 ADX490D 1 242,20
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Brandschutzschalter
Abstand

Bemessungsspannung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 70 mm,
Energiebegrenzungsklasse: 3, Frequenz: 50 Hz, Mitschaltender Neutralleiter: ja, Polzahl: 2, Schutzart (IP):
IP20, Spannungsart: AC, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Zusatzeinrichtungen
werkseitig angebaut: Brandschutzschalter

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Baugröße (nach DIN 43880) Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 277 14 B 1 10 ARC910D 1 173,40
010 277 16 B 1 16 ARC916D 1 176,90

Zusatzeinrichtungen für Leitungsschutzschalter
Abschließvorrichtung für LS, FI

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 089 09 MZN175 1 6,30

Zusatzeinrichtungen für Leitungsschutzschalter
Unterspannungsauslöser für MCB RCBO
Abstand

Gerätemontage: FI/LS und Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. Bemessungsschaltstrom A Bemessungsspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.

Hilfsschalter
010 060 55 6 415 0,5 MZ201 1 24,40

Zusatzeinrichtungen für Leitungsschutzschalter
Unterspannungsauslöser für MCB RCBO
Abstand

für Leistungss.: nein, für Motorschutz: nein, für Lasts.: ja, für Überstromr.: ja, Verzögert: nein

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses AC 50 Hz V DC V Typ VPE/Stk. €/Stk.

Unterspannungsauslöser 230 V DC
010 060 60 Schraubanschluss 230 0 MZ206 1 43,10

Unterspannungsauslöser 48 V DC
010 060 59 Schraubanschluss 0 48 MZ205 1 43,10

Zusatzeinrichtungen für Leitungsschutzschalter
Unterspannungsauslöser für MCB RCBO
Abstand

Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, für Leistungss.: nein, für Motorschutz: nein, für Lasts.: ja, für
Überlastr.: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses AC 50Hz V DC V Typ VPE/Stk. €/Stk.

Arbeitsstromauslöser 24/48 V DC
010 060 58 Schraubanschluss 48 48 MZ204 1 43,10

Arbeitsstromauslöser 230 V AC
010 060 57 Schraubanschluss 415 130 MZ203 1 43,10
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Installationsrelais
2-polig, 16 A
Abstand

Schutzart (IP): IP2X, TE: 1, Leistung P: 1100 W, Strom I: 16 A, Schieber für Handschaltung: ja,
Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 60 mm

Art.-Nr. Spannungsart Spannung V Bemessungsbetätigungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 036 15 AC 230 230 ERC218 1 44,90
010 058 01 AC 230 12 ERL218 12 44,90
010 047 47 AC 230 12 ERL216 1 39,50
010 043 60 AC 230 24 ERD216 1 50,00
010 045 82 AC 230 24 ERD218 1 44,90
010 032 31 AC 230 - 230 230 - 230 ERC216 1 39,50

Installationsrelais
Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner. Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen
bis max. 16 A, nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100.
Abstand

TE: 2, Leistung P: 1100 W, Strom I: 16 A, Spannung: 400 - 400 V, Schieber für Handschaltung: ja,
Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 60 mm

Art.-Nr. Spannungsart Schutzart (IP) Bemessungsbetätigungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 058 07 AC IP2X 12 - 12 ERL418 6 77,30
010 047 46 AC IP2X 24 - 24 ERD418 1 77,30
010 037 54 AC IP2X 230 - 230 ERC418 1 50,00

Schütze, brummfrei
Schütz brummfrei nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil
100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld
und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutz
schaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauer
betrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche.
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP2X, Schieber für Handschaltung: nein, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V

Art.-Nr. TE Leistung P W Strom I A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 094 66 1 1900 25 230 ESC225S 1 57,40
010 110 39 2 1900 25 400 ESC325S 1 68,40
010 110 52 3 6500 63 400 ESC463S 1 182,50
010 110 37 3 6500 63 400 ESC263S 1 71,10
010 109 55 3 4000 40 400 ESC240S 1 64,00
010 110 43 2 1900 25 400 ESC425S 1 69,30
010 110 45 2 1900 25 400 ESC426S 1 76,80
010 110 41 3 4000 40 400 ESC340S 1 137,90
010 110 47 2 1900 25 400 ESC428S 1 74,30
010 110 49 3 4000 40 400 ESC440S 1 142,00

Plombierkappen
Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Schütze 3M
010 075 80 Abdeckung ESC003 1 1,83

für Schütze 2M
010 059 87 Abdeckung ESC002 1 1,58

Hilfsschalter
6 A

Art.-Nr. Bemessungsschaltstrom A Bemessungsspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 094 31 6 230 0,5 ESC080 1 21,80
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SLS-Schalter (Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter)
Abstand

Auslösecharakteristik: Cs, Schutzart (IP): IP20, Baugröße (nach DIN 43880): 2, Montageart: DIN-Schiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 109 15 3 35 400 HTN335C 1 286,60
010 109 17 3 50 400 HTN350C 1 298,50
010 109 18 3 63 400 HTN363C 1 305,70

SLS-Schalter (Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter)
Abstand

Auslösecharakteristik: Cs, Schutzart (IP): IP20, Baugröße (nach DIN 43880): 2, Montageart:
Sammelschiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 109 51 3 35 400 HTS335C 1 305,70
010 109 52 3 40 400 HTS340C 1 313,20
010 109 53 3 50 400 HTS350C 1 317,80
010 109 56 3 63 400 HTS363C 1 321,50

SLS-Schalter (Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter)
Abstand

Auslösecharakteristik: Cs, Schutzart (IP): IP20, Baugröße (nach DIN 43880): 2, Montageart:
Sammelschiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 109 37 1 35 400 HTS135C1 1 101,90
010 109 38 1 35 400 HTS135C2 1 101,90
010 109 39 1 35 400 HTS135C3 1 101,90
010 109 40 1 40 400 HTS140C 1 104,60
010 109 44 1 63 400 HTS163C1 1 116,30
010 109 45 1 63 400 HTS163C2 1 116,30
010 109 46 1 63 400 HTS163C3 1 116,30
010 109 41 1 50 400 HTS150C1 1 110,10
010 109 42 1 50 400 HTS150C2 1 110,10
010 109 43 1 50 400 HTS150C3 1 110,10

SLS-Schalter (Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter)
Abstand

Auslösecharakteristik: Cs, Schutzart (IP): IP20, Baugröße (nach DIN 43880): 2, Montageart: DIN-Schiene

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 109 03 1 16 400 HTN116C 3 90,30
010 109 04 1 20 400 HTN120C 3 91,10
010 109 05 1 25 400 HTN125C 1 92,20
010 109 06 1 32 400 HTN132C 1 94,50
010 109 07 1 35 400 HTN135C 3 95,40

Zusatzeinrichtungen für Leitungsschutzschalter
Art.-Nr. Schlossbreite mm Bügelbreite mm Durchmesser Bügel mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 240 12 20 17 3 S014 1 4,55
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Zusatzeinrichtungen für Leitungsschutzschalter

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 72 210 297 MZN177 1 2,00

ReiheneinbaugeräteLEGRAND

Leitungsschutzschalter
TX3 6kA
nach IEC/EN 60898-1, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 260 05 B 6 230 403353 1 13,00
010 259 88 B 10 230 403355 1 12,30
010 260 07 B 13 230 403356 1 11,90
010 259 92 B 16 230 403357 1 8,14
010 260 08 B 20 230 403358 1 11,90
010 260 09 B 25 230 403359 1 13,00
010 260 10 B 32 230 403360 1 15,60
010 260 11 B 40 230 403361 1 17,80
010 260 12 B 50 230 403362 1 22,10
010 260 13 B 63 230 403363 1 26,20

Leitungsschutzschalter
TX3 6kA
nach IEC/EN 60898-1, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 262 13 B 6 400 403398 1 67,70
010 262 15 B 10 400 403400 1 64,90
010 262 16 B 13 400 403401 1 62,70
010 259 96 B 16 400 403402 1 55,60
010 262 17 B 20 400 403403 1 62,70
010 262 18 B 25 400 403404 1 67,70
010 262 19 B 32 400 403405 1 82,40
010 262 20 B 40 400 403406 1 94,90
010 262 21 B 50 400 403407 1 118,30
010 262 22 B 63 400 403408 1 138,90
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Leitungsschutzschalter
TX3 6kA
nach IEC/EN 60898-1, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 260 20 C 6 230 403430 1 24,30
010 260 22 C 10 230 403432 1 23,00
010 260 23 C 13 230 403433 1 22,10
010 260 24 C 16 230 403434 1 20,10
010 260 25 C 20 230 403435 1 22,10
010 260 26 C 25 230 403436 1 24,30
010 260 27 C 32 230 403437 1 29,60
010 260 28 C 40 230 403438 1 34,20
010 260 29 C 50 230 403439 1 42,10
010 260 30 C 63 230 403440 1 49,90

Leitungsschutzschalter
TX3 6 kA 
nach IEC/EN 60898-1, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 262 29 C 6 400 403541 1 102,00
010 262 33 C 16 400 403545 1 84,20
010 262 36 C 32 400 403548 1 124,50

Leitungsschutzschalter
TX3 10kA nach IEC/EN 60898-1, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten
möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 261 24 B 6 230 404081 1 23,40
010 259 90 B 10 230 404082 1 21,50
010 259 94 B 16 230 404084 1 20,60

Leitungsschutzschalter
TX3 10kA
nach IEC/EN 60898-1, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 262 77 C 16 400 404222 1 122,50
010 262 80 C 32 400 404225 1 137,90
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FI-Schutzschalter
TX3 Typ A unverzögert, Bi-Connect-Klemme, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich,
Bemessungsspannung: 2-polig 230 V 50Hz, 4-polig 230/400 V 50 Hz, Einbautiefe: 71,6 mm, Schutzart
(IP): IP20
Abstand

Frequenz: 50 Hz, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 44 mm, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10
kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 215 71 25 30 230 2 2 411559 1 72,60
010 263 98 25 300 230 2 2 411574 1 91,80
010 263 59 25 30 400 4 4 411764 1 92,40
010 263 91 40 30 230 2 2 411560 1 82,20
010 263 99 40 300 230 2 2 411575 1 92,90
010 263 60 40 30 400 4 4 411765 1 94,10
010 263 67 40 300 400 4 4 411785 1 91,80
010 263 69 40 500 400 4 4 411795 1 94,50
010 263 79 63 30 400 4 4 411766 1 300,50
010 263 81 63 300 400 4 4 411786 1 141,00
010 263 82 63 500 400 4 4 411796 1 146,10

FI/LS-Schutzschalter
DX3 6kA, 2-polig (1-polig + mitgeschaltetem Neutralleiter) Typ A unverzögert, Bi-Connect-Klemme,
Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
44 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 264 23 B 16 0,25 410965 1 98,30

FI/LS-Schutzschalter
DX3 10kA 2-polig (1-polig + mitgeschaltetem Neutralleiter), Typ A unverzögert, Bi-Connect-Klemme,
Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 4, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe:
44 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 264 56 B 16 0,25 411288 1 117,30

Brandschutzschalter
DX³ STOP ARC, AFDD mit LS-Schalter 6 kA
nach IEC/EN 62606. Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD zur Vermeidung der Brandgefahr durch
parallele und serielle Fehlerlichtbögen. Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Neutrallei
teranschluss rechts. Verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Bemessungsschaltvermögen nach
IEC/EN 60898-1: 6 kA
Abstand

Breite in Teilungseinheiten: 2, Energiebegrenzungsklasse: 3, Frequenz: 50 Hz, Mitschaltender Neutralleiter:
ja, Polzahl: 2, Schutzart (IP): IP20, Spannungsart: AC, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsspannung V Bemessungsstrom 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 278 61 B 230 10 415920 1 162,60
010 278 62 B 230 13 415921 1 162,60
010 278 63 B 230 16 415922 1 158,50
010 278 64 C 230 10 415929 1 173,90
010 278 66 C 230 16 415931 1 170,80
010 278 67 C 230 20 415932 1 173,90
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Brandschutzschalter
DX³ STOP ARC, AFDD mit FI/LS-Schalter 10 kA
nach IEC/EN 62606. Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD zur Vermeidung der Brandgefahr durch
parallele und serielle Fehlerlichtbögen. Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Neutrallei
teranschluss rechts. Verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Bemessungsschaltvermögen nach IEC
61009-1: 10 kA
Abstand

Bemessungsfehlerstrom: 0,030 A, Bemessungsspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Breite in
Teilungseinheiten: 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Fehlerstrom-Typ: A, Mitschaltender Neutralleiter: ja,
Schutzart (IP): IP20, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung: AC, Überspannungskategorie: 3,
Verschmutzungsgrad: 2, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: sonstige

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Polzahl Auslösecharakteristik Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 278 70 16 2 B 415958 1 188,30
010 278 73 16 2 C 415967 1 197,60

Hilfsgeräte
für LS-, FI-, FI/LS-Schalter der TX3 und DX3 Reihe
Abstand

TE: 0,5, Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspan
nung V

Anzahl der Fehlersignalschal
ter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Hilfsschalter
010 267 26 6 240 0 406258 1 24,20

Gabelkammschiene
12 Teilungseinheiten
Abstand

Geräte: 4, Querschnitt: 10 mm², Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 400 V, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: ja,
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Anzahl der Teilungseinheiten: 12

Art.-Nr. Polzahl Phasen Isoliert Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 072 49 004917 1 14,80

12 TE, für 4-polige FI
014 231 29 12 3 ja 004980 1 20,60

Berührungsschutzkappen
einzeln abtrennbar, aus Polyamid, geeignet für Querschnitt 10-16 mm2 (1 Satz = 5 Stück)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 231 33 004992 1/10 1,88

Ausschalter / Lasttrennschalter
DX3

Gebrauchskategorie, AC22A, nach IEC/EN 60947-3, Beschriftungsfenster, Anbau von Hilfsgeräten möglich,
Typ 406404 1-polig beleuchtet, Typ 406436 2-polig beleuchtet
Abstand

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: nein, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Ausführung des Betätigungselements:
Knebel, Geeignet für Bodenbefestigung: nein

Art.-Nr. Polzahl Strom A Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 267 44 1 20 250 406401 1 17,40
010 267 68 1 20 250 406404 1 38,10
010 267 47 1 63 250 406421 1 20,70
010 267 50 2 20 400 406432 1 42,80
010 267 70 2 20 400 406436 1 49,50
010 267 59 3 63 400 406467 1 49,70
010 267 60 3 100 400 406469 1 107,00
010 267 61 3 125 400 406470 1 137,90
010 267 65 4 63 400 406487 1 66,30
010 267 66 4 100 400 406489 1 146,10
010 267 67 4 125 400 406490 1 184,20
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Schalter / Umschalter
CX3

Abstand

Farbe: sonstige, Bemessungsstrom: 32 A, Schaltfunktion: Wechselschalter, Mit Signallampe: nein,
Spannungsart: AC, Leuchtmittel: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Einbautiefe: 44 mm, Anzahl der Kontakte
als Schließer: 0

Art.-Nr. Polzahl Spannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 37 4 400 2 412901 1 43,20

Wechsler mit Mittelstellung
010 259 38 2 250 1 412902 1 31,00

Taster
CX3

Bemessungsspannung: 250V AC, Breite: 1TE
Abstand

Spannungsart: AC, Farbe der Kalotte: nicht zutreffend, Leuchtmittel: nicht zutreffend, Lampensockel: nicht
zutreffend, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Breite in Teilungseinheiten Mit Signallampe Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 42 grau 1 nein 412909 1 18,70
010 259 49 rot/grün 1 nein 412916 1 26,10
010 259 41 grau 1 nein 412908 1 17,40

Druckschalter
CX3

Breite: 1TE, 1 Schließer + 1 Öffner, Gebrauchskategorie AC-12
Abstand

Spannungsart: AC, Farbe der Kalotte: nicht zutreffend, Leuchtmittel: nicht zutreffend, Lampensockel: nicht
zutreffend, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Breite in Teilungseinheiten Mit Signallampe Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 44 grau 1 nein 412911 1 26,10

Meldeleuchte
CX3
Abstand

Leuchtmittel: LED, TE: 1, Max. Lampenleistung: 0,5 W, Bemessungsspannung: 400 V, Spannungsart: AC,
Einbautiefe: 44 mm

Art.-Nr. Farbe der Kalotte Lampensockel Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 55 grün sonstige IP40 412926 1 25,20
010 259 56 rot sonstige IP40 412927 1 25,20
010 259 57 gelb sonstige IP40 412928 1 25,20
010 259 58 blau IP20 412929 1 25,20
010 259 59 weiß IP20 412930 1 25,20

Fernschalter
CX3 1-polig/ 16 A 250 V~, Handschaltung ON/OFF
Abstand

Spannungsart 2: AC, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Spannung V Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 209 13 1 12 AC 412404 1 32,50
025 209 15 1 210 - 250 AC 412408 1 32,50
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Elektronischer Fernschalter
CX³ 1-polig/ 16 A 250 V~, sehr geringes Schaltgeräusch, Schaltung im Nulldurchgang, mit LED Schaltzu
standsanzeige, max. Glimmlampenstrom 50 mA, Schaltung im Nulldurchgang
Abstand

Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Spannung V Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 143 18 1 210 - 250 AC 412400 1 42,00

Analoge Zeitrelais
mit Multispannungseingang
Abstand

TLE: 1, Schließer: 0, Öffner: 0, Umschalter: 1, 1. Zeitbereich: 0.1 - 360000

Art.-Nr. Funktion Versorgungsspan
nung V

Nennschaltstrom
bei 250 V AC A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 115 25 Taktgeber mit Impuls beginnend 250 - 250 8 004742 1 93,00
015 115 26 Multifunktion 250 - 250 8 004744 1 117,30
015 115 24 Einschaltwischrelais 250 - 250 8 004745 1 89,20

Installationsschütze
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP2X, Schieber für Handschaltung: ja, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsbetätigungsspannung: 195 - 253 V

Art.-Nr. TE Leistung
P W

Strom I 
A

Spannung 
V

Anzahl der Kon
takte als Schließer

Anzahl der Kon
takte als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 259 06 1 2000 16 250 - 250 1 1 412521 1 44,60
010 259 13 2 3000 25 250 - 250 2 2 412533 1 72,80
010 259 12 2 3000 25 400 - 400 0 4 412536 1 72,80
010 259 24 1 3000 25 250 - 250 2 0 412544 1 54,30
010 259 25 2 5000 40 250 - 250 2 0 412545 1 68,10
010 259 29 2 3000 25 400 - 400 4 0 412551 1 65,10
010 259 30 3 5000 40 400 - 400 4 0 412553 1 134,80
010 259 31 3 8000 63 400 - 400 4 0 412556 1 172,90

Installationsschütze
brummfrei, mit Spulenspannung 230 V~
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP2X, Spannung: 400 - 400 V, Schieber für Handschaltung: ja,
Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsbetätigungsspannung:
195 - 253 V, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. TE Leistung P W Strom I A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 16 2 3000 25 412561 1 68,90
010 259 17 3 5000 40 412562 1 141,00
010 259 18 3 8000 63 412563 1 181,10

Druckschalter
CX3 mit LED-Meldeleuchte
Breite: 1TE
Abstand

Mit Signallampe: ja, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: LED, Lampensockel: nicht zutreffend, Max.
Lampenleistung: 0,5 W, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Breite in Teilungseinheiten Farbe der Kalotte Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 259 47 grau 1 grün 412914 1 24,60
010 259 48 grau 1 rot 412915 1 25,80
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Klingeltransformatoren
Abstand

Trafos: Standardklingeltrafo, Primärspannung: 230 V, Geeignet für Reiheneinbau: ja, Kurzschlusssicher: ja,
Temperaturschutz: ja, Breite: 66 mm, Höhe: 84 mm, Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: ja

Art.-Nr. TE Länge mm Max. Ausgangsl. W Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 193 94 2 36 8 413091 1 42,90
017 216 18 4 72 24 413092 1 50,20

ReiheneinbaugeräteSCHNEIDER

Neozed Sicherungssockel
Breite 1,5 TE (1-polig), 4,5 TE (3-polig)
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 72 D01 16 1 R9J01116 1 11,60
024 346 73 D01 16 3 R9J01316 1 34,50
024 346 75 D02 63 1 R9J02163 1 11,60
024 346 76 D02 63 3 R9J02363 1 34,50

Neozed Schraubkappe
Schraubkappen für Neozed Sicherungselement

Art.-Nr. Baugröße Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 71 D01 Kunststoff R9J01016 1 28,20
024 346 74 D02 Kunststoff R9J02063 1 35,30

Lasttrennschalter Acti 9
Kurzschlussfestigkeit: 20 x In/1 sec, Isolationsspannung: 500 V AC
Abstand

Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, Einbautiefe:
75,5 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 129 84 1 20 1 A9S60120 1 14,90
010 129 85 1 32 1 A9S60132 1 18,30

Lasttrennschalter Acti 9
Diese Schalter sind als Lasttrennschalter gemäß Norm IEC 60947-3 einsetzbar
Spannung: 415 V AC
Abstand

Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, Einbautiefe:
75,5 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 129 96 3 20 3 A9S60320 1 33,00
010 129 97 3 32 3 A9S60332 1 42,70
019 138 32 3 40 3 A9S65340 1 42,70
019 138 33 3 63 3 A9S65363 1 41,90
015 580 21 3 63 3 A9S66363 1 41,90
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Lasttrennschalter Resi9
Abstand

Spannung: 400 V, Schaltfunktion: Ausschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel:
nicht zutreffend, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 874 40 3 63 3 R9S64363 1 28,20
035 874 41 4 63 4 R9S64463 1 35,20

Fehlerstromschutzschalter Acti 9
iID
Typ A pulsstromsensitiv, stoßstromfest bis 250 A (selektiv s: 3 kA), Kurzschlussfestigkeit: 10 kA mit Vorsi
cherung 100 A (In = 63…80 A) bzw. 80 A (In = 16…40 A), Doppelanschlussklemme für Steg-
Phasenschiene und Kabel: 35 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit Leitungsschutz
schalter iC60 möglich, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Frequenz: 50/60 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 73 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1,5 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 130 27 16 10 230 A9Z20216 1 109,00
010 130 28 25 10 230 A9Z20225 1 94,40
010 130 29 25 30 230 A9Z21225 1 69,30
010 130 30 40 30 230 A9Z21240 1 78,90

Fehlerstromschutzschalter Acti 9
iID
Typ A pulsstromsensitiv, stoßstromfest bis 250 A (selektiv s: 3 kA), Kurzschlussfestigkeit: 10 kA mit Vorsi
cherung 100 A (In = 63…80 A) bzw. 80 A (In = 16…40 A), Doppelanschlussklemme für Steg-
Phasenschiene und Kabel: 35 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit Leitungsschutz
schalter iC60 möglich, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Frequenz: 50/60 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 73 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 1,5 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 130 34 25 30 400 A9Z21425 1 90,80
010 130 35 40 30 400 A9Z21440 1 91,90
010 130 36 63 30 400 A9Z21463 1 284,00

Fehlerstromschutzschalter Resi9
Typ A pulsstromsensitiv, 3 polig + N, Nennfehlerstrom 30mA, Typ A. Bedingter Bemessungskurzschluss
strom (Inc/I?c) 10.000A, gemäß EN 61008. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50 Hz,
Neutralposition links. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite.
Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für
verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003
Fehlerstrom-Typ: A
Abstand

Fehlerstrom: 0 mA, Frequenz: 50 Hz, selektiv: nein, Einbautiefe: 50 mm, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA,
Stoßstromfestigkeit: 0 kA

Art.-Nr. Strom A Spannung V Polzahl TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 299 68 25 230 2 2 R9R26225 1 78,90
010 299 64 25 230 2 2 R9R22225 1 65,00
010 299 69 25 230 2 2 R9R42225 1 91,00
010 299 65 40 230 2 2 R9R22240 1 72,60
010 299 70 40 400 4 4 R9R42440 1 106,00
010 299 66 40 400 4 4 R9R22440 1 83,50
010 299 67 63 400 4 4 R9R22463 1 271,00
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FI/LS-Schalter Acti 9
iDPN N Vigi
Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutzschalter, 1P+N: 1-polig geschützt, 2-polig schaltend.
Norm: VDE 0664 Teil 21, Empfindlichkeit: 30 mA, unverzögert, Typ A, pulsstromsensitiv, mit Fehlermelde
anzeige für Kurzschluss-, Überlast- und Fehlerstromauslösung
Abstand

Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 44 mm, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A Fehlerstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 119 59 C 10 0,03 A9D32610 1 128,00
010 119 60 C 13 0,03 A9D32613 1 123,00
010 119 61 C 16 0,03 A9D32616 1 114,00

FI/LS-Schalter FI/LS-Schalter KIT Resi9.
FI/LS-Schalter KIT Resi9. bestehend aus 6 Stück FI/LS-Schalter 1 polig + N, 1 Stück kostenlose Phasen
kammschiene zusammen in einem Set. B-Charakteristik, Nennfehlerstrom 30 mA, Typ A, Bemessungs
ausschaltvermögen 6kA, gemäß EN/IEC 61009-1. Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Betriebsfrequenz 50
Hz, Neutralposition links. Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Leitungsschutzschalter, mechani
sche rote Anzeige bei Fehlerauslösung des LS-Schalters und speraten mechanische rote Anzeige bei
Fehlerstromauslösung des FI-Schutzschalters an der Frontseite des Gerätes. Farbton RAL 9003
Abstand

Spannung: 230 V, Frequenz: 50/60 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A Fehlerstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 298 45 B 10 0 R9D01610KIT 1 782,00
010 298 48 B 10 0 R9D01616KIT 1 655,00

FI/LS-Schalter Resi9
Fehlerstrom-Schutzschalter mit integriertem Leitungsschutzschalter, mechanische rote Anzeige bei
Fehlerauslösung des LS-Schalters und speraten mechanische rote Anzeige bei Fehlerstromauslösung des
FI-Schutzschalters an der Frontseite des Gerätes. Farbton RAL 9003
Abstand

Fehlerstrom: 0 A, Spannung: 230 V, Frequenz: 50/60 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A Fehlerstrom-Typ Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 298 53 B 10 A R9D02610 1 135,00
010 298 44 B 10 A R9D01610 1 113,00
010 298 72 B 10 sonstige R9D41610 1 141,00
010 298 54 B 13 A R9D02613 1 129,00
010 298 46 B 13 A R9D01613 1 108,00
010 298 73 B 13 sonstige R9D41613 1 135,00
010 298 57 B 16 A R9D03616 1 124,00
010 298 55 B 16 A R9D02616 1 118,00
010 298 47 B 16 A R9D01616 1 98,80
010 298 74 B 16 sonstige R9D41616 1 124,00
010 298 56 B 20 A R9D02620 1 129,00
010 298 49 B 20 A R9D01620 1 108,00
010 298 75 B 20 sonstige R9D41620 1 124,00
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Leitungsschutzschalter Acti 9
iC60N
230/400 V, 6 kA nach VDE 0641/T11, Charakteristik B: 3 - 5 x In, C: 5 - 10 x In, Doppelanschlussklemme
für Steg-Phasenschiene und Kabel: In <= 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel), In >= 32A: 25 mm²
(starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich, die Herausnahme des
einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich, mit Fehlermeldeanzeige für Kurz
schluss- und Überlastauslösung, Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die
Hutschienenmontage, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Spannungsart: AC/DC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie:
4, Einbautiefe: 44,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 120 81 B 6 230 A9F03106 1 12,80
010 120 82 B 10 230 A9F03110 1 11,30
010 120 83 B 13 230 A9F03113 1 11,30
010 120 84 B 16 230 A9F03116 1 7,95
010 120 85 B 20 230 A9F03120 1 11,60
010 120 86 B 25 230 A9F03125 1 12,60
010 120 87 B 32 230 A9F03132 1 14,70
010 120 88 B 40 230 A9F03140 1 18,10

Leitungsschutzschalter Acti 9
iC60N
230/400 V, 6 kA nach VDE 0641/T11, Charakteristik B: 3 - 5 x In, C: 5 - 10 x In, Doppelanschlussklemme
für Steg-Phasenschiene und Kabel: In <= 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel), In >= 32A: 25 mm²
(starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich, die Herausnahme des
einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich, mit Fehlermeldeanzeige für Kurz
schluss- und Überlastauslösung, Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die
Hutschienenmontage, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Spannungsart: AC/DC, TE: 2, Polzahl (gesamt): 2, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie:
4, Einbautiefe: 44,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 120 94 B 10 400 A9F03210 1 42,70
010 120 96 B 16 400 A9F03216 1 40,00

Leitungsschutzschalter Acti 9
iC60N
230/400 V, 6 kA nach VDE 0641/T11, Charakteristik B: 3 - 5 x In, C: 5 - 10 x In, Doppelanschlussklemme
für Steg-Phasenschiene und Kabel: In <= 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel), In >= 32A: 25 mm²
(starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich, die Herausnahme des
einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich, mit Fehlermeldeanzeige für Kurz
schluss- und Überlastauslösung, Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die
Hutschienenmontage, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Spannungsart: AC/DC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie:
4, Einbautiefe: 44,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 121 04 B 6 400 A9F03306 1 67,40
010 121 05 B 10 400 A9F03310 1 58,50
010 121 06 B 13 400 A9F03313 1 58,50
010 121 07 B 16 400 A9F03316 1 52,50
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Leitungsschutzschalter Acti 9
iC60N
230/400 V, 6 kA nach VDE 0641/T11, Charakteristik B: 3 - 5 x In, C: 5 - 10 x In, Doppelanschlussklemme
für Steg-Phasenschiene und Kabel: In <= 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel), In >= 32A: 25 mm²
(starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich, die Herausnahme des
einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich, mit Fehlermeldeanzeige für Kurz
schluss- und Überlastauslösung, Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die
Hutschienenmontage, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Spannungsart: AC/DC, TE: 1, Polzahl (gesamt): 1, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie:
4, Einbautiefe: 44,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 121 45 C 2 230 A9F04102 1 24,10
010 121 47 C 4 230 A9F04104 1 24,10
010 121 48 C 6 230 A9F04106 1 24,10
010 121 49 C 10 230 A9F04110 1 21,10
010 121 51 C 16 230 A9F04116 1 20,10
010 121 52 C 20 230 A9F04120 1 21,40
010 121 53 C 25 230 A9F04125 1 23,90
010 121 54 C 32 230 A9F04132 1 27,30

Leitungsschutzschalter Acti 9
iC60N
230/400 V, 6 kA nach VDE 0641/T11, Charakteristik B: 3 - 5 x In, C: 5 - 10 x In, Doppelanschlussklemme
für Steg-Phasenschiene und Kabel: In <= 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel), In >= 32A: 25 mm²
(starr) und 25 mm² (flexibel), Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich, die Herausnahme des
einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich, mit Fehlermeldeanzeige für Kurz
schluss- und Überlastauslösung, Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die
Hutschienenmontage, Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich
Abstand

Spannungsart: AC/DC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3, Überspannungskategorie:
4, Einbautiefe: 44,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 121 79 C 10 400 A9F04310 1 89,50
010 121 80 C 13 400 A9F04313 1 89,50
010 121 81 C 16 400 A9F04316 1 82,50
010 121 82 C 20 400 A9F04320 1 92,60
010 121 83 C 25 400 A9F04325 1 101,00
010 121 84 C 32 400 A9F04332 1 116,00

AFDD (Brandschutzschalter)
Betriebsspannung: 230/240 V AC, Betriebsfrequenz: 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn: 6 kA nach EN
60898 (VDE 0641) 
Anschlussquerschnitt: starr: 1…16 mm 2 oder 2 x 1…2,5 mm 2 
Flexibel mit Aderendhülse: 1…10 mm 2 oder 2 x 1…2,5 mm 2 
Magnetischer Auslöser: 
Charakteristik B, Auslösung zwischen 3 – 5 × In, Auslösezeit/Lichtbogenstromwert bei Un = 230 V AC
(gemäß IEC 62606)

Abstand

Bemessungsspannung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 49,5 mm,
Energiebegrenzungsklasse: 3, Frequenz: 50 Hz, Mitschaltender Neutralleiter: ja, Polzahl: 2, Schutzart (IP):
IP20, Spannungsart: AC, Überspannungskategorie: 3, Verschmutzungsgrad: 2, Zusatzeinrichtungen
werkseitig angebaut: Brandschutzschalter

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Baugröße (nach DIN 43880) Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 276 88 B 2 10 A9FDB7610 1 159,00
010 298 42 B 2 13 A9FDB7613 1 159,00
010 276 89 B 2 16 A9FDB7616 1 155,00
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AFDD Brandschutzschalter
In Reihe mit einem Leitungsschutzschalter oder einem FI/LS, bis max. 25 A Bemessungsstrom (In) schützt
der iArc den angeschlossenen Stromkreis bei voller Koordinierung unter Kurzschlussbedingungen bis zu
einem Bemessungsausschaltvermögen (Icn) von 10.000 A.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 288 33 A9FDD225 1 128,00

Phasenschienen
Phasenschienen Steg (9 mm), ablängbar, 80A
Abstand

Isoliert: ja, Geräte: 6, Querschnitt: 16 mm², Strom Iu: 80 A, Spannung Ue: 400 V, Geeignet für Geräte mit N-
Leiter: ja, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Anzahl der Teilungseinheiten: 12

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

80 A für 6 Stück AFDD
024 303 31 2 4 220 21505 1 12,20

Leitungsschutzschalter Resi9
Leitungsschutzschalter Resi9. 1 polig

Art.-Nr. Aus
füh
rung

Auslö
se
cha
rakte
ristik

Bemes
sungs
strom A

Bemes
sungs
span
nung V

Span
nungs
art

TE Pol
zahl
(ge
samt)

Energie
begren
zungs
klasse

Schutz
art (IP)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 298 76 6kA R9F23106 1 11,80
010 298 77 6kA B 10 230 AC 1 1 3 IP20 R9F23110 1 10,30
010 299 24 10kA B 10 230 AC 1 1 3 IP20 R9F27110 1 11,40
010 298 78 6kA B 13 230 AC 1 1 3 IP20 R9F23113 1 10,30
010 299 25 10kA B 13 230 AC 1 1 3 IP20 R9F27113 1 11,40
010 298 79 6kA B 16 230 AC 1 1 3 IP20 R9F23116 1 7,40
010 299 26 10kA B 16 230 AC 1 1 3 IP20 R9F27116 1 9,10
010 298 80 6kA B 20 230 AC 1 1 3 IP20 R9F23120 1 11,00
010 299 27 10kA B 20 230 AC 1 1 3 IP20 R9F27120 1 12,80
010 298 81 6kA B 25 230 AC 1 1 3 IP20 R9F23125 1 11,80
010 299 04 6kA C 10 230 AC 1 1 3 IP20 R9F24110 1 20,00
010 299 42 6kA C 10 230 AC 1 1 3 IP20 R9F28110 1 22,20
010 299 05 6kA C 13 230 AC 1 1 3 IP20 R9F24113 1 19,00
010 299 43 10kA C 13 230 AC 1 1 3 IP20 R9F28113 1 21,90
010 299 08 6kA C 16 230 AC 1 1 3 IP20 R9F24116 1 18,40
010 299 44 10kA C 16 230 AC 1 1 3 IP20 R9F28116 1 20,50
010 299 09 6kA C 20 230 AC 1 1 3 IP20 R9F23120 1 20,70
010 299 10 6kA C 25 230 AC 1 1 3 IP20 R9F24125 1 22,40
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Leitungsschutzschalter Resi9
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig
Abstand

Bemessungsspannung: 400 V, Spannungsart: AC, TE: 3, Polzahl (gesamt): 3, Energiebegrenzungsklasse: 3,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Auslösecharakteristik Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 298 85 6kA B 10 R9F23310 1 54,90
010 299 32 10kA B 10 R9F27310 1 63,30
010 298 86 6kA B 13 R9F23313 1 63,70
010 299 33 10kA B 13 R9F27313 1 80,00
010 298 87 6kA B 16 R9F23316 1 50,40
010 299 34 10kA B 16 R9F27316 1 55,70
010 298 88 6kA B 20 R9F23320 1 57,20
010 299 35 10kA B 20 R9F27320 1 62,90
010 298 89 6kA B 25 R9F23325 1 62,80
010 299 36 10kA B 25 R9F27325 1 68,40
010 298 90 6kA B 32 R9F23332 1 71,60
010 299 37 10kA B 32 R9F27332 1 77,70
010 298 91 6kA B 40 R9F23340 1 87,30
010 299 14 6kA C 10 R9F24310 1 86,70
010 299 50 10kA C 10 R9F28310 1 90,50
010 299 15 6kA C 13 R9F24313 1 83,50
010 299 51 10kA C 13 R9F28313 1 98,10
010 299 52 10kA C 16 R9F28316 1 84,50
010 299 17 6kA C 20 R9F24320 1 84,20
010 299 53 10kA C 20 R9F28320 1 92,60
010 299 18 6kA C 25 R9F24325 1 84,20
010 299 54 10kA C 25 R9F28325 1 92,60
010 299 19 6kA C 32 R9F24332 1 85,60
010 299 55 10kA C 32 R9F28332 1 118,00

Zusatzausrüstungen für Leitungsschutzschalter Acti 9
iC60, FI-Schutzschalter iID, FI/LS-Schalter iDPN Vigi
Abstand

Gerätemontage: FI/LS und Leitungsschutzschalter, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter, Anzahl der Kontakte
als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Bemessungsschalt
strom A

Bemessungsspan
nung V

Anzahl der Fehlersignal
schalter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Hilfsschalter, Empfohlen bei Querverschienung unten
010 131 30 1 240 0 A9A26869 1 18,50

Installationsschütz
Installationsschütz für Reiheneinbau
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, Schieber für Handschaltung: nein, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 43,5 mm, Bemessungsbetätigungsspannung: 240 V

Art.-Nr. TE Strom I 
A

Span
nung V

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte
als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 117 45 2 25 400 0 4 A9C20837 1 61,90
010 117 40 1 25 250 1 0 A9C20731 1 39,60
010 117 41 1 25 250 2 0 A9C20732 1 42,50
010 117 44 2 25 400 4 0 A9C20834 1 51,60
010 117 49 3 40 400 4 0 A9C20844 1 114,00
010 117 53 3 63 400 4 0 A9C20864 1 150,00
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Installationsschütz
Installationsschütz für Reiheneinbau
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, Schieber für Handschaltung: nein, Spannungsart der
Betätigungsspannung: AC, Einbautiefe: 43,5 mm, Bemessungsbetätigungsspannung: 240 V

Art.-Nr. TE Strom I 
A

Span
nung V

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte
als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 117 88 1 16 250 1 1 A9C22715 1 37,30
010 117 46 2 25 400 2 2 A9C20838 1 58,90
010 117 50 3 40 400 0 4 A9C20847 1 130,00
010 117 54 3 63 400 0 4 A9C20867 1 171,00

Einspeiseklemme
Einspeiseklemme Steg 35 mm2 für Käfigklemme
VPE 1 Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 275 89 1P + N A9XPC604 1 19,20
014 446 53 3P + N A9XPCM04 1 20,30

Phasenschienen
Phasenschiene Steg, ablängbar, 3p, 12 TE, 100A. Baureihe: Linergy - Produktname: FH - Produkt oder
Komponententyp: Sammelschiene - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole:
3P - Abstand zwischen Polen: 54 mm - Kennzeichnung: L1 L2 L3.
Abstand

Isoliert: ja, Querschnitt: 16 mm², Strom Iu: 100 A, Spannung Ue: 415 V, Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Geräte Anzahl der Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 446 59 1 1 220 12 12 A9XPH112 1 6,30
014 446 65 3 3 220 4 12 A9XPH312 1 13,10
014 446 67 3 3 1000 19 57 A9XPH357 1 60,20

Phasenschienen
Phasenschienen Steg 100 A für FI/LS, ablängbar
Abstand

Isoliert: ja, Querschnitt: 16 mm², Strom Iu: 80 A, Spannung Ue: 400 V, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: ja,
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, Anzahl der Teilungseinheiten: 12

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Geräte Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 079 44 2 2 220 12 A9XPH612 1 10,30
014 079 46 4 4 216 4 A9XPH712 1 17,60

Phasenschienen
Phasenschiene Steg 63 A für iC60, ablängbar
Abstand

Polzahl: 3, Phasen: 3, Isoliert: ja, Strom Iu: 63 A, Spannung Ue: 400 V, Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Länge mm Geräte Anzahl der Teilungseinheiten Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 307 27 200 3 11 10400 1 11,30
014 445 54 220 4 12 10 10391 1 11,60
014 445 55 1000 19 57 10 10392 1 48,30

Endkappen
Endkappen für A9XP- 3P, 10 Stück. Baureihe: Linergy - Produktname: FH - Zubehör-/Teilekategorie: Isola
tionszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 446 56 sonstige A9XPE310 1 7,65
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Fernschalter
iTL 16 A
Lastkreis Bemessungsstrom: In bei cos f = 0,6 Lastkreis Spannung: iTL 1P und 2P 250 V, 50-60 Hz.
Abstand

TE: 1, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannungsart: AC, Spannungsart 2: DC, Anzahl der Kontakte als
Öffner: 0

Art.-Nr. Spannung V Spannung 2 V Anzahl der Kontakte als Schließer Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 117 98 12 6 1 A9C30011 1 30,20
010 118 33 240 110 1 A9C30811 1 28,40
010 118 34 240 110 2 A9C30812 1 36,90

Premium Kit
Bestehend aus 1 Stück Wiser IP Gateway, 5 Stück Resi9 Powertag 1-polig + N (Kabel 1m, separat rausge
führt), 2 Stück Resi9 PowerTag 3-polig und 1 Stück Powertag flex 3-polig + N

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 15 WE3700 1 759,00

Wiser Basis Kit
Bestehend aus 1 Stück Wiser IP Gateway, 3 Stück Resi9 Powertag 1-polig + N (Kabel 1m, separat rausge
führt), 1 Stück Resi9 PowerTag 3-polig und 1 Stück Powertag flex 3-polig + N

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 16 WE3800 1 597,00

Wiser Nachrüst Kit
Bestehend aus 1 Stück Wiser IP Gateway, 3 Stück Resi9 Powertag flex1-polig + N und 2 Stück Resi9
Powertag flex 3-polig + N

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 17 WE3900 1 645,00

Connect Kit
Powerline Verbindung zum verbinden zwischen Wiser IP-Gateway und Internet-Router. RJ45 Anschluss
zum Wiser IP Gateway, Ethernet T-Base 10/100 Mbit/s. Spannungsversorgung 230 V AC

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 08 90 EER31710 1 137,00

Wiser IP Modul
PowerTag Resi9 IP-Gateway. 110/230V AC, 50/60 Hz. Wireless Verbindung mit bis zu 20 PowerTag, RJ45
Anschluss zum Internet-Router, Ethernet T-Base 10/100 Mbit/s. Maximale Kabellänge 100 m, Bluetooth
Verbindung zum einrichten mit einem Smartphone oder Tablet, Zigbee Verbindung zu den PowerTags.
Cloud basierendes Gateway zum Einsammeln von bis zu 20 PowerTags und Übertragung über die Cloud
an die Wiser App, liefert Daten der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs, Prognose des Energie
verbrauchs und Problembenachrichtigung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 14 EER31800 1 356,00
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Leitungsschutzschalter
Serie 5SL, 6kA
1-polig 230V/400V
3-polig 400V
Abstand

Auslösecharakteristik: B, Bemessungsspannung: 400 V, Spannungsart: AC, Energiebegrenzungsklasse: 3,
Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 70,0 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsstrom A TE Polzahl (gesamt) Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 106 60 6 1 1 5SL6106-6 1 12,00
010 106 61 10 1 1 5SL6110-6 1 10,50
010 106 62 13 1 1 5SL6113-6 1 10,50
010 106 63 16 1 1 5SL6116-6 1 7,51
010 106 64 20 1 1 5SL6120-6 1 11,20
010 106 65 25 1 1 5SL6125-6 1 12,00
010 106 66 32 1 1 5SL6132-6 1 13,90
010 003 02 40 1 1 5SL6140-6 1 17,00
010 003 05 50 1 1 5SL6150-6 1 20,90
010 004 16 63 1 1 5SL6163-6 1 24,50
010 106 67 6 3 3 5SL6306-6 1 62,90
010 106 68 10 3 3 5SL6310-6 1 55,70
010 106 69 13 3 3 5SL6313-6 1 55,70
010 106 70 16 3 3 5SL6316-6 1 51,10
010 106 71 20 3 3 5SL6320-6 1 57,90
010 106 72 25 3 3 5SL6325-6 1 62,90
010 106 73 32 3 3 5SL6332-6 1 72,70
010 004 21 40 3 3 5SL6340-6 1 88,60
010 005 02 50 3 3 5SL6350-6 1 111,00
010 006 68 63 3 3 5SL6363-6 1 128,00

Leitungsschutzschalter
Serie 5SL, 6kA
1-polig 230V/400V
3-polig 400V
Abstand

Auslösecharakteristik: C, Bemessungsspannung: 400 V, Spannungsart: AC, Energiebegrenzungsklasse: 3,
Überspannungskategorie: 3, Einbautiefe: 70,0 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsstrom A TE Polzahl (gesamt) Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 106 80 6 1 1 5SL6106-7 1 22,80
010 106 75 10 1 1 5SL6110-7 1 20,30
010 106 81 13 1 1 5SL6113-7 1 20,30
010 106 76 16 1 1 5SL6116-7 1 18,70
010 106 82 20 1 1 5SL6120-7 1 21,00
010 106 83 25 1 1 5SL6125-7 1 22,80
010 106 84 32 1 1 5SL6132-7 1 26,30
010 006 69 40 1 1 5SL6140-7 1 32,00
010 007 17 50 1 1 5SL6150-7 1 39,60
010 007 32 63 1 1 5SL6163-7 1 46,70
010 106 85 6 3 3 5SL6306-7 1 95,60
010 106 86 10 3 3 5SL6310-7 1 84,60
010 106 87 13 3 3 5SL6313-7 1 84,60
010 106 77 16 3 3 5SL6316-7 1 79,00
010 106 88 20 3 3 5SL6320-7 1 87,90
010 106 89 25 3 3 5SL6325-7 1 95,60
010 106 90 32 3 3 5SL6332-7 1 111,00
010 007 36 40 3 3 5SL6340-7 1 135,00
010 007 44 50 3 3 5SL6350-7 1 167,00
010 007 54 63 3 3 5SL6363-7 1 195,00
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Hilfsstromschalter
für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, 5SP, 5TL1, FI/LS-Schalter 5SU1, FI-Schutzeinrichtung 5SV und
Schalter 5TE8
Abstand

Gerätemontage: universal, Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter

Art.-Nr. TE Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 016 00 0,5 2 0 5ST3011 1 18,80
010 016 01 0,5 0 2 5ST3012 1 18,80
010 015 99 0,5 1 1 5ST3010 1 18,80

Hilfsstromschalter mit Prüftaste
für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, 5SP, 5TL1, FI/LS-Schalter 5SU1, FI-Schutzeinrichtung 5SV und
Schalter 5TE8
Abstand

Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. TE Gerätemontage Zusatzeinrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 154 17 0,5 universal Hilfsschalter 5ST3010-2 1 22,30

Fehlersignalschalter
für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, 5SP, FI/LS-Schalter 5SU1, FI-Schutzeinrichtung 5SV
Abstand

Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter/Fehlersignalschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der
Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. Anzahl der Fehlersignalschalter TE Gerätemontage Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 016 02 1 0,5 universal 5ST3020 1 28,90

Fehlersignalschalter mit Prüf- und Quittiertaste
für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, 5SP, FI/LS-Schalter 5SU1, FI-Schutzeinrichtung 5SV
Abstand

Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter/Fehlersignalschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der
Kontakte als Öffner: 1

Art.-Nr. Anzahl der Fehlersignalschalter TE Gerätemontage Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 154 24 0 0,5 universal 5ST3020-2 1 34,80

Sammelschienen
Sammelschienensystem für Leitungsschutzschalter, 10 mm2, feste Längen, nicht schneidbar, voll isoliert,
Länge mm: 210, Spannung Ue: 500 V
Abstand

Bemessungsstrom In: 63,0 A, Höhe: 15,2 mm, Flexibel: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 254 32 lamelliert 211,5 3,8 5ST3602 10 2,58
014 254 33 lamelliert 212,0 9,5 5ST3615 1 7,04
010 081 26 lamelliert 210,0 12,0 5ST3623 10 12,10
010 081 27 lamelliert 212,0 9,5 5ST3624 1 8,39
010 107 91 lamelliert 192,0 9,2 5ST3667 10 7,04

Sammelschienen
berührungssicher, schneidbar, ohne Endkappen
Abstand

Bemessungsstrom In: 63,0 A, Länge: 1016,0 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 006 59 lamelliert 15,5 4,6 5ST3731 1 15,40
014 006 87 lamelliert 14,5 17,5 5ST3740 1 31,60
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Sammelschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Sammelschienensystem, 16 mm2, 56 TE für Leitungsschutzschalter, schneidbar,
ohne Endkappen
Abstand

Bemessungsstrom In: 80,0 A, Länge: 1016,0 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 047 00 lamelliert 15,5 4,6 19,00 5ST3703 1 19,50
014 048 20 lamelliert 15,8 17,3 43,00 5ST3714 1 75,30

Sammelschienen
4-phasig, für LS 2P und FI/LS 1P + N, berührungssicher, 16 mm2, ohne Endkappen, TE 56
Abstand

Breite: 21,4 mm, Höhe: 17,3 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsstrom In A Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 153 09 lamelliert 63,0 1000,0 5ST3770-2 1 70,00

Sammelschienen
4-phasig, schneidbar, für 6 LS 1P+N und FI 4P N rechts, berührungssicher, 16 mm2, ohne Endkappen, TE
16
Abstand

Breite: 23,7 mm, Höhe: 18,3 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsstrom In A Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 153 11 lamelliert 63,0 292,0 5ST3770-4 10 29,90

Endkappen
für Stiftsammelschienen 5ST37, schneidbar

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 218 86 1-phasig 5ST3748 10 0,66
014 218 87 2-3-phasig 5ST3750 10 0,66
014 048 31 4-phasig 5ST3718 10 1,34

Anschlussklemmen
für Sammelschienen 5ST36 und 5ST37

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Leiter bis 25 mm²
014 387 36 Kabeleinführung mittig 5ST3768-3 10 4,82
014 376 30 Kabeleinführung links 5ST3768-4 10 4,82
014 376 36 Kabeleinführung rechts 5ST3768-5 10 4,82

für Leiter bis 50 mm²
014 376 38 Kabeleinführung mittig 5ST3760-3 10 6,11
014 376 39 Kabeleinführung links 5ST3760-4 10 6,11
014 376 41 Kabeleinführung rechts 5ST3760-5 10 6,11

Einspeiseklemme
Klemmenausführung S für Leiter bis 25 mm²

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 081 31 5ST3768 25 4,52
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Anschlussklemme kurz
für Leiter bis 25 mm<SUP>2</SUP>, Einspeisung seitlich, speziell für 1-phasige Sammelschienen, sowie
für 3-phasige Schiene 5ST3615-1, IP20</P>

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 293 41 5ST3771-2 1 4,81

Reihenverbinder
Für NF-Verteiler

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

1polig 125 mm 16 qmm blau 750V 80A
014 375 05 5ST3782-0 1 4,50

1polig 125 mm 16 qmm schwarz 750V 80A
014 373 95 5ST3792-0 1 4,07

3polig 125 mm 16 qmm schwarz 750V 80A
014 367 93 5ST3794-0 1 8,99

1-polig 150 mm, 16 mm2, blau 750V, 80A
014 376 03 5ST3782-1 1 5,46

1-polig 150 mm, 16 mm2, schwarz 750V, 80A
014 374 03 5ST3792-1 1 5,30

3polig 150 mm 16 qmm schwarz 750V 80A
014 367 97 5ST3794-1 1 11,30

1polig 200 mm 16 qmm blau N
014 374 04 5ST3781-2 10 6,42

1polig 200 mm 16 qmm schwarz
014 373 93 5ST3791-2 10 6,21

3polig 200 mm 16 qmm schwarz
014 367 68 5ST3793-2 3 15,00

3polig+N 200 mm 16q mm schwarz/blau
014 367 86 5ST3793-3 3 20,70

Brandschutzschalter
für LS-Schalter 5SY60, Finger- und Handrückensicher, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad
2, halogenfrei, siliconfrei, anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 - 16 mm2, feindrähtig / mit Aderendbearbeitung
0,75 - 10 mm2, HxBxT 95x36x68,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 202 02 1-16A , 230V FUER LS-SCHALTER 1+N 1TE 5SM6011-2 1 127,00
010 202 63 1-40 A, 230V FUER LS-SCHALTER 1+N 1TE 5SM6014-2 1 179,00

Brandschutzschalter
für LS-Schalter 5SY, 5SL4 und FI/LS 5SU1, Finger- und Handrückensicher, Überspannungskategorie III,
Verschmutzungsgrad 2, halogenfrei, siliconfrei, anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 - 16 mm2, feindrähtig / mit Aderendbearbeitung
0,75 - 10 mm2, HxBxT 95x54x68,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 201 62 1-16 A ,230V FUER LS UND FI/LS-SCHALTER 1+N 2TE 5SM6021-2 1 132,00
010 202 05 1-40 A, 230V FUER LS UND FI/LS-SCHALTER 1+N 2TE 5SM6024-2 1 185,00
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Brandschutzschalter-LS-Kombi
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 2polig, B. Der Brandschutzschalter mit SIARC Technologie und
integriertem Leitungsschutzschalter in einer Teilungseinheit. Der bewährte Brandschutzschalter von
Siemens   als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation - bietet
Sicherheit vor gefährlichen Fehlerlichtbögen. Kein anderes Schutzgerät, weder der Leitungsschutzschalter,
FI-Schutzschalter noch ein Sicherungssystem, kann diese Gefahr so zuverlässig erkennen. Fehlerlicht
bögen entstehen z. B. durch lose Kontakte oder Isolationsfehler und können gefährliche Brände verursa
chen. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig Störungen und schalten sicher ab, bevor ein Brand
entsteht. Der Brandschutzschalter (AFDD) mit integriertem Leitungsschutzschalter in nur einer Teilungs
einheit schützt zuverlässig vor gefährlichen Fehlerlichtbögen, Überlast- und Kurzschluss.
Abstand

Höhe: 90,0 mm

Art.-Nr. Ausführung Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 293 28 10A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-6KK10 1 152,00
010 293 29 13A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-6KK13 1 152,00
010 293 30 16A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-6KK16 1 146,00
010 293 31 20A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-6KK20 1 156,00
010 293 32 25A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-6KK25 1 156,00
010 293 33 32A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-6KK32 1 156,00

Brandschutzschalter-LS-Kombi
Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 2polig, C. Der Brandschutzschalter mit SIARC Technologie und
integriertem Leitungsschutzschalter in einer Teilungseinheit. Der bewährte Brandschutzschalter von
Siemens   als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation - bietet
Sicherheit vor gefährlichen Fehlerlichtbögen. Kein anderes Schutzgerät, weder der Leitungsschutzschalter,
FI-Schutzschalter noch ein Sicherungssystem, kann diese Gefahr so zuverlässig erkennen. Fehlerlicht
bögen entstehen z. B. durch lose Kontakte oder Isolationsfehler und können gefährliche Brände verursa
chen. Brandschutzschalter erkennen frühzeitig Störungen und schalten sicher ab, bevor ein Brand
entsteht
Abstand

Höhe: 90,0 mm

Art.-Nr. Ausführung Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 293 35 6A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK06 1 160,00
010 293 36 10A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK10 1 160,00
010 293 37 13A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK13 1 160,00
010 293 38 16A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK16 1 153,00
010 298 34 20A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK20 1 164,00
010 298 35 25A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK25 1 179,00
010 298 36 32A Kompakt (1TE) 68,5 18,0 5SV6016-7KK32 1 179,00

Stiftsammelschienen
Stieftsammelschienen für Brandschutzschalter (1+N)
10 mm2, schneidbar
1-phasig, für Kombinationen mit LS (1TE / 2 TE)
Abstand

Ausführung: lamelliert, Bemessungsstrom In: 63,0 A

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Flexibel Typ VPE/Stk. €/Stk.

Isolation blau
024 307 14 962 10,5 4,5 nein 5ST3765-2 1 18,00

Isolation grau
014 448 52 961,2 5,6 10,0 ja 5ST3764-1 10 18,00

Isolation blau
014 448 53 961,2 5,6 10,0 ja 5ST3765-1 10 18,00

Stiftsammelschienen
Stieftsammelschienen für Brandschutzschalter (1+N)
10 mm2, schneidbar
2-phasig (1+N), für Kombinationen mit FI/LS (2 TE)
Isolation grau
Abstand

Breite: 14,0 mm, Höhe: 17,0 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsstrom In A Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 448 49 lamelliert 63,0 996,8 5ST3735-1 1 31,50
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Stiftsammelschienen
Stieftsammelschienen für Brandschutzschalter (1+N)
10 mm2, schneidbar
3-phasig, für Kombinationen mit LS (1TE / 2 TE)
Isolation grau
Abstand

Breite: 14,0 mm, Höhe: 17,0 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsstrom In A Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 448 50 lamelliert 63,0 1032,4 5ST3740-1 1 45,10

Stiftsammelschienen
Stieftsammelschienen für Brandschutzschalter (1+N)
10 mm2, schneidbar
4-phasig (3+N), für Kombinationen mit FI/LS (2 TE)
Isolation grau
Abstand

Breite: 18,0 mm, Höhe: 17,0 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsstrom In A Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 448 51 lamelliert 63,0 925,6 5ST3746-1 1 58,80

Stiftsammelschiene
für Brandschutzschalter (1+N), 10 mm2, feste Länge, nicht schneidbar 3-phasig, für 5SM601.-., Isola
tion grau
Abstand

Länge: 216 mm, Breite: 9,5 mm, Höhe: 15,2 mm, Flexibel: nein

Art.-Nr. Ausführung TE Bemessungsstrom In A Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 310 76 lamelliert 2 63,0 5ST3615-1 1 4,19

Stiftsammelschiene
Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die
Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Reali
sierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das rich
tige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende
Gerät
Abstand

Bemessungsstrom In: 63,0 A, Höhe: 1,8 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 23 Profil 217,8 42,4 5ST3673-0 1 23,90
024 346 25 Profil 217,8 42,4 5ST3674-0 1 13,50
024 346 39 Profil 216,4 42,4 5ST3685-0 1 17,10
024 346 24 Profil 1060,0 40,8 5ST3773-0 1 137,00
024 346 33 Profil 1055,1 40,8 5ST3777-0 1 122,00
024 346 34 Profil 1055,1 40,8 5ST3778-0 1 81,00
024 346 21 Profil 215,8 42,4 5ST3783-0 1 28,50
024 346 22 Profil 215,8 42,4 5ST3783-0KL 1 28,50
024 346 27 Profil 215,0 42,4 5ST3784-0 1 17,10
024 346 28 Profil 215,0 42,4 5ST3784-0KL 1 17,10



4/109

4

ReiheneinbaugeräteSIEMENS
Stiftsammelschiene
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss N 6x AFDD + 6x Kompaktgerät 1-pol berührungssicher 12 TE
feste Länge Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von
Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte
für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten
zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet
das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter.
Abstand

Bemessungsstrom In: 63,0 A, Höhe: 1,8 mm, Flexibel: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 26 Profil 1060,0 40,8 5ST3774-0 1 61,00
024 346 29 Profil 200,2 42,4 5ST3675-0 1 23,90
024 346 31 Profil 200,2 42,4 5ST3676-0 1 13,50
024 346 36 Profil 956,5 40,8 5ST3786-0 1 46,70
024 346 35 Profil 1035,9 40,8 5ST3780-0 1 49,50
024 346 30 Profil 1042,4 40,8 5ST3775-0 1 67,10
024 346 32 Profil 1042,4 40,8 5ST3776-0 1 60,90

Stiftsammelschiene
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 N (Farbe blau) LS 1/N 1-pol berührungssicher
Abstand

Bemessungsstrom In: 63,0 A, Höhe: 1,5 mm, Flexibel: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 37 Profil 214,0 6,4 5ST3687-0 1 8,40
024 346 38 Profil 1006,0 4,5 5ST3787-0 1 16,80

Endkappe
Endkappe für Stiftsammelschiene 10 Stück berührungssicher

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 346 40 5ST3788-0 1 2,10

FI-Schutzschalter, Typ A
FI-Schutzschalter Typ A 25A 1+N-pol. 30mA 230V 2TE
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,0 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10,0 kA, Stoßstromfestigkeit: 1,0 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 014 66 16 10,0 230 5SV3111-6 1 114,00
010 014 63 16 30,0 230 5SV3311-6 1 112,00
010 014 12 25 30,0 230 5SV3312-6 1 73,30
010 014 56 40 30,0 230 5SV3314-6 1 81,50
010 016 53 63 30,0 230 5SV3316-6 1 244,00
010 014 67 25 100,0 230 5SV3412-6 1 115,00
010 015 36 40 100,0 230 5SV3414-6 1 132,00
010 017 85 63 100,0 230 5SV3416-6 1 205,00
010 014 58 25 300,0 230 5SV3612-6 1 87,10
010 014 59 40 300,0 230 5SV3614-6 1 94,10
010 017 82 63 300,0 230 5SV3616-6 1 145,00
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FI-Schutzschalter, Typ A N-links
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, TE: 2, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,0 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10,0 kA, Stoßstromfestigkeit: 1,0 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 83 16 30,0 230 5SV3311-6KL 1 112,00
010 217 84 25 30,0 230 5SV3312-6KL 1 73,30
010 217 85 40 30,0 230 5SV3314-6KL 1 81,50
010 217 82 16 10,0 230 5SV3111-6KL 1 114,00
010 217 86 63 30,0 230 5SV3316-6KL 1 244,00
010 217 92 25 100,0 230 5SV3412-6KL 1 115,00
010 217 93 40 100,0 230 5SV3414-6KL 1 132,00
010 217 94 63 100,0 230 5SV3416-6KL 1 205,00
010 217 96 25 300,0 230 5SV3612-6KL 1 87,10
010 217 97 40 300,0 230 5SV3614-6KL 1 94,10
010 217 98 63 300,0 230 5SV3616-6KL 1 145,00

FI-Schutzschalter, Typ A
FI-Schutzschalter Typ A 63A 3+N-pol. 30mA 400V 4TE
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,0 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10,0 kA, Stoßstromfestigkeit: 1,0 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 017 40 25 30,0 400 5SV3342-6 1 92,40
010 017 77 40 30,0 400 5SV3344-6 1 92,90
010 017 90 63 30,0 400 5SV3346-6 1 263,00
010 017 80 25 100,0 400 5SV3442-6 1 144,00
010 017 84 40 100,0 400 5SV3444-6 1 154,00
010 017 88 63 100,0 400 5SV3446-6 1 209,00
010 017 36 25 300,0 400 5SV3642-6 1 90,80
010 017 59 40 300,0 400 5SV3644-6 1 92,40
010 017 79 63 300,0 400 5SV3646-6 1 140,00
010 017 39 25 500,0 400 5SV3742-6 1 90,80
010 017 64 40 500,0 400 5SV3744-6 1 92,40
010 017 78 63 500,0 400 5SV3746-6 1 134,00

FI-Schutzschalter, Typ A N-links
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,0 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10,0 kA, Stoßstromfestigkeit: 1,0 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 88 25 30,0 400 5SV3342-6KL 1 92,40
010 217 89 40 30,0 400 5SV3344-6KL 1 92,90
010 217 90 63 30,0 400 5SV3346-6KL 1 263,00
010 218 00 25 300,0 400 5SV3642-6KL 1 90,80
010 218 01 40 300,0 400 5SV3644-6KL 1 92,40
010 218 02 63 300,0 400 5SV3646-6KL 1 140,00
010 218 04 63 500,0 400 5SV3746-6KL 1 134,00
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FI/LS-Schalter, Typ A, unverzögert
FI/LS-Schalter 5SU1, 10...32A, unverzögert, 1 + N-polig AC 230 V, 50...60 Hz, 6kA
Abstand

Spannung: 230 V, Polzahl: 2, TE: 2, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,0 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A Fehlerstrom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 037 85 B 10 0,03 1,0 5SU1356-6KK10 1 109,00
010 037 86 B 13 0,03 1,0 5SU1356-6KK13 1 109,00
010 017 14 B 16 0,03 1,0 5SU1356-6KK16 1 108,00
010 037 87 B 20 0,03 1,0 5SU1356-6KK20 1 109,00
010 037 88 B 25 0,03 1,0 5SU1356-6KK25 1 119,00
010 037 89 B 32 0,03 1,0 5SU1356-6KK32 1 119,00
010 037 90 B 40 0,03 1,0 5SU1356-6KK40 1 119,00
010 037 93 C 10 0,03 1,0 5SU1356-7KK10 1 126,00
010 037 94 C 13 0,03 1,0 5SU1356-7KK13 1 126,00
010 037 95 C 16 0,03 1,0 5SU1356-7KK16 1 124,00
010 037 96 C 20 0,03 1,0 5SU1356-7KK20 1 126,00
010 037 97 C 25 0,03 1,0 5SU1356-7KK25 1 139,00
010 037 98 C 32 0,03 1,0 5SU1356-7KK32 1 139,00
010 150 63 C 40 0,3 1,0 5SU1656-7KK40 1 139,00

FI/LS kompakt
FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA. Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berüh
rungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestand
teil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche
Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde. Elektrisch gezündete
Brände können bereits im Entstehen verhindert werden. Ob durch direktes Berühren betriebsmäßig unter
Spannung stehender Teile oder durch indirektes Berühren von Betriebsmitteln - der Schutz wird vor allem
durch schnelles Abschalten erreicht.
Abstand

Fehlerstrom: 0,03 A, Spannung: 230 V, Polzahl: 2, TE: 1, Fehlerstrom-Typ: A, Einbautiefe: 70,0 mm,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Auslösecharakteristik Strom A  kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 293 43 B 6 1,0 5SV1316-6KK06 1 70,00
010 293 44 B 10 1,0 5SV1316-6KK10 1 70,00
010 293 45 B 13 1,0 5SV1316-6KK13 1 70,00
010 293 46 B 16 1,0 5SV1316-6KK16 1 63,00
010 293 47 C 2 1,0 5SV1316-7KK02 1 74,00
010 293 48 C 4 1,0 5SV1316-7KK04 1 74,00
010 293 49 C 6 1,0 5SV1316-7KK06 1 74,00
010 293 50 C 10 1,0 5SV1316-7KK10 1 74,00
010 293 51 C 13 1,0 5SV1316-7KK13 1 74,00
010 293 52 C 16 1,0 5SV1316-7KK16 1 66,00
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FI-Schutzschalter, Typ B
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens
sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie
verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen
Erde. Elektrisch gezündete Brände können bereits im Entstehen verhindert werden. Ob durch direktes
Berühren betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile oder durch indirektes Berühren von Betriebsmit
teln - der Schutz wird vor allem durch schnelles Abschalten erreicht
Abstand

Frequenz: 50 Hz, TE: 4, selektiv: nein, Fehlerstrom-Typ: B, Einbautiefe: 70,0 mm, Kurzschlussfestigkeit
(Icw): 10,0 kA, Stoßstromfestigkeit: 3,0 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 289 94 16 300,0 230 2 5SV3621-4 1 477,00
010 289 90 16 30,0 230 2 5SV3321-4 1 544,00
010 289 95 25 300,0 230 2 5SV3622-4 1 477,00
010 289 91 25 30,0 230 2 5SV3322-4 1 544,00
010 290 02 25 300,0 400 4 5SV3642-4 1 703,00
010 289 96 40 300,0 230 2 5SV3624-4 1 498,00
010 289 92 40 30,0 230 2 5SV3324-4 1 579,00
010 290 03 40 300,0 400 4 5SV3644-4 1
010 289 93 63 30,0 230 2 5SV3326-4 1 870,00
010 289 97 63 300,0 230 2 5SV3626-4 1 769,00
010 290 04 63 300,0 400 4 5SV3646-4 1
010 290 00 63 30,0 400 4 5SV3346-4 1

FI-Schutzschalter, Typ B+
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ B+, kurzzeitverzögert, Un AC: 400 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens
sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie
verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen
Erde. Elektrisch gezündete Brände können bereits im Entstehen verhindert werden. Ob durch direktes
Berühren betriebsmäßig unter Spannung stehender Teile oder durch indirektes Berühren von Betriebsmit
teln - der Schutz wird vor allem durch schnelles Abschalten erreicht.
Abstand

Spannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 4, TE: 4, Fehlerstrom-Typ: B+, Einbautiefe: 70,0 mm,
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10,0 kA

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA selektiv Stoßstromfestigkeit kA Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 290 18 25 300,0 nein 3,0 5SV3642-4KK14 1 737,00
010 290 14 25 30,0 nein 3,0 5SV3342-4KK14 1 819,00
010 290 19 40 300,0 nein 3,0 5SV3644-4KK14 1 765,00
010 290 15 40 30,0 nein 3,0 5SV3344-4KK14 1 845,00
010 290 20 63 300,0 nein 3,0 5SV3646-4KK14 1 1050,00
010 290 22 63 300,0 ja 5,0 5SV3646-5KK14 1 1250,00
010 290 16 63 30,0 nein 3,0 5SV3346-4KK14 1 1160,00

Zubehör für FI/LS-Schalter
Griffverbinder für Zusatzkomponenten
für der Anbau der Zusatzkomponenten Hilfsstromschalter, Fehlersignalschalter, Arbeitsstromauslöser,
Unterspannungsauslöser an den FI/LS-Schalter 5SU1 ist der Griffverbinder notwendig

Art.-Nr. Plombier
bar

Sperren gegen Ausschalten Sperren gegen Einschalten Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 154 14 nein nein nein 5ST3805-1 1 9,45

Fernantrieb
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 288 35 Fernantrieb Basic AC 230V, 2TE. Für LS, FI, FI/LS bis 3P 5ST3054 1 321,00
010 288 37 Fernantrieb Power 230VAC, 2TE. Für LS, FI, FI Blöcke, FI/LS 5ST3056 1 574,00
010 288 38 Fernantrieb ARD 30VAC/48VDC, 2TE. Für LS, FI, FI Blöcke, FI/LS 5ST3057 1 471,00
010 288 34 Fernantrieb Basic 30VAC/48VDC, 1,5TE. Für LS, FI, FI/LS bis 3P 5ST3053 1 217,00
010 288 39 Fernantrieb ARD 230VAC, 2TE. Für LS, FI, FI Blöcke, FI/LS 5ST3058 1 673,00
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Zubehör für Fernantrieb
Adapter für 5SY 1 bis 2TE für LS 5SY, 5SY..KK Zubehör für Fernantrieb...

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für 5SY 1 bis 2TE
010 288 40 5ST3820-1 1 5,90

für 5SY 3 bis 4TE
010 288 41 5ST3820-2 1 5,90

für FI Block 5SM2
010 288 42 5ST3820-3 1 12,40

für FI/LS Schalter 5SU1 1 bis 2TE
010 288 43 5ST3820-5 1 5,90

für LS 5SL/5SN bis 2TE FI 5SV
010 288 44 5ST3820-6 1 5,90

für Isolator 5TL1 2TE
010 288 46 5ST3820-8 1 5,90

für LS 5SL/5SN 3 bis 4TE
010 288 45 5ST3820-7 1 5,90

für Isolator 5TL1 4TE
010 288 47 5ST3821-1 1 5,90

Wechselschalter
mit plombierbarer Schalterstellung, Leiterquerschnitt bis 6 qmm, separate Griffsperre anbaubar
Abstand

TE: 1, Schaltfunktion: Wechselschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht
zutreffend, Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

Hilfsstromschalter nicht anbaubar
010 107 97 1 20,0 230 5TE8161 1 24,00

Gruppenschalter mit Mittelstellung
separate Griffsperre anbaubar, mit plombierbarer Schalterstellung, Hilfsstromschalter nicht anbaubar,
Leiterquerschnitt bis 6 qmm
Abstand

TE: 1, Schaltfunktion: Gruppenschalter, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht
zutreffend, Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 73,5 mm

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 080 13 1 20,0 230 5TE8141 1 30,40
010 107 96 1 20,0 400 5TE8142 1 46,30

Kontrollschalter
mit fest eingebauter Glimmlampe 230 V oder Diode 48 V, wechselbarer weiß-transparenter Leuchtkappe,
separate Griffsperre anbaubar, plombierbarer Schalterstellung,
Hilfsstromschalter nicht anbaubar, Leiterquerschnitt bis 6 qmm
Abstand

Spannung: 230 V, TE: 1, Schaltfunktion: Ausschalter mit Kontrollleuchte, Mit Signallampe: ja,
Spannungsart: AC, Leuchtmittel: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm, Anzahl der
Kontakte als Schließer: 1

Art.-Nr. Farbe Polzahl Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 051 90 weiß 1 20,0 5TE8101 1 36,50
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Taster ohne Rastfunktion
1 Taste grau, Leiterquerschnitt bis 6 qmm
Abstand

Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Farbe der Kalotte: nicht zutreffend, Leuchtmittel: nicht
zutreffend, Lampensockel: nicht zutreffend, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 045 92 grau 1S + 1Ö 1 5TE4800 1 23,90
014 376 42 grau 2S + 2Ö 1 5TE4801-2 1 45,00

Taster mit Rastfunktion
1 Taste grau, Leiterquerschnitt bis 6 qmm
Abstand

Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Farbe der Kalotte: nicht zutreffend, Leuchtmittel: nicht
zutreffend, Lampensockel: nicht zutreffend, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 045 93 grau 1S + 1Ö 1 5TE4810 1 23,90
014 376 43 grau 2S + 2Ö 1 5TE4811-2 1 45,00

Kontrolltaster
mit Rastfunktion oder Tastfunktion und Lampe 230 V für max. 5 m Leitungslänge, 1 Taste rot, Leiterquer
schnitt bis 6 qmm
Abstand

Mit Signallampe: ja, Spannungsart: AC, Farbe der Kalotte: rot, Leuchtmittel: Glimmlampe, Lampensockel:
sonstige, Max. Lampenleistung: 0,17 W, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 045 83 rot 1S + 1Ö 1 5TE4820 1 28,40
010 045 84 rot 1S 1 5TE4821 1 29,70

Doppeltaster
mit Rastfunktion und/oder Tastfunktion und zwei Lampen 230 V für max. 5 m Leitungslänge, 1 Taste rot, 1
Taste grün
Abstand

Mit Signallampe: ja, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: Glimmlampe, Lampensockel: sonstige, Max.
Lampenleistung: 0,17 W, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 045 90 sonstige 1S + 1S 1 5TE4840 1 36,00
010 045 91 sonstige 1S + 1Ö 1 5TE4841 1 36,00

Leuchtmelder
für max. 5 m Leitungslänge, Leiterquerschnitt bis 6 qmm, IP20
Abstand

Max. Lampenleistung: 0,4 W, Bemessungsspannung: 230 V, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 64,0 mm,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Leuchtmittel TE Lampensockel Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit 1 Lampe rot
010 080 12 Glimmlampe 1 sonstige 5TE5800 1 18,70

mit 2 Lampen rot und grün
017 042 70 Glimmlampe 1 sonstige 5TE5801 1 24,50

mit 3 Lampen grün
017 042 71 Glimmlampe 1 sonstige 5TE5802 1 30,40

mit 3 Lampen rot, gelb und grün
010 017 97 Glimmlampe 1 sonstige 5TE5803 1 30,40
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Ein-/Ausschalter
32 A bis 125 A, einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1 mit plombierbarer Schalterstellung,
separate Griffsperre anbaubar, Hilfsstromschalter anbaubar
Abstand

TE: 1, Schaltfunktion: sonstige, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht zutreffend,
Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 34 1 63,0 250 5TL1163-0 1 19,80
010 217 36 1 80,0 250 5TL1180-0 1 37,40
010 217 37 1 100,0 250 5TL1191-0 1 49,20
010 217 39 1 125,0 250 5TL1192-0 1 52,80

Ein-/Ausschalter
32 A bis 125 A, einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1 mit plombierbarer Schalterstellung,
separate Griffsperre anbaubar, Hilfsstromschalter anbaubar
Abstand

TE: 2, Schaltfunktion: sonstige, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht zutreffend,
Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 44 2 63,0 440 5TL1263-0 1 43,30
010 217 46 2 80,0 440 5TL1280-0 1 76,20
010 217 47 2 100,0 440 5TL1291-0 1 99,30
010 217 49 2 125,0 440 5TL1292-0 1 106,00

Ein-/Ausschalter
32 A bis 125 A, einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1 mit plombierbarer Schalterstellung,
separate Griffsperre anbaubar, Hilfsstromschalter anbaubar
Abstand

TE: 3, Schaltfunktion: sonstige, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht zutreffend,
Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 52 3 63,0 440 5TL1363-0 1 40,40
010 217 54 3 80,0 440 5TL1380-0 1 95,20
010 217 55 3 100,0 440 5TL1391-0 1 148,00
010 217 57 3 125,0 440 5TL1392-0 1 156,00

Ein-/Ausschalter
32 A bis 125 A, 3+N, einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1 mit plombierbarer Schalterstel
lung, separate Griffsperre anbaubar, Hilfsstromschalter anbaubar
Abstand

TE: 4, Schaltfunktion: sonstige, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht zutreffend,
Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 66 3 63,0 440 5TL1663-0 1 61,00
010 217 69 3 100,0 440 5TL1691-0 1 194,00
010 217 71 3 125,0 440 5TL1692-0 1 209,00

Ein-/Ausschalter
32 A bis 125 A, einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1 mit plombierbarer Schalterstellung,
separate Griffsperre anbaubar, Hilfsstromschalter anbaubar
Abstand

TE: 4, Schaltfunktion: sonstige, Mit Signallampe: nein, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: nicht zutreffend,
Schutzart (IP): sonstige, Einbautiefe: 70,0 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 217 60 4 63,0 440 5TL1463-0 1 61,00
010 217 61 4 80,0 440 5TL1480-0 1 117,00
010 217 62 4 100,0 440 5TL1491-0 1 209,00
010 217 63 4 125,0 440 5TL1492-0 1 209,00
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Treppenlichtzeitschalter
Elektronischer Treppenlichtzeitschalter MINs, 0,5, 20min. , Treppenlichtzeitschalter MINp ermöglichen das
Ein- undAusschalten einer Beleuchtung innerhalb eines festgelegtenZeitraums und warnen vor baldiger
Lichtausschaltung durchFlackern der Beleuchtung (Vorwarnfunktion).
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 163 88 1 60 230 CCT15233 1 74,40

Treppenlichtzeitschalter
Elektromechanischer Treppenlichtzeitschalter MIN, 1 bis 7 Minuten, Schutzart: IP20B
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Steuerspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 099 79 1 7 230 15363 1 57,20

ReiheneinbaugeräteSIEMENS

Fernschalter
Hilfsstromschalter anbaubar
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannung: 184 - 253 V, Spannungsart: AC, Spannungsart 2: AC/DC

Art.-Nr. TE Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 600 00 1 1 0 5TT4101-0 1 31,30
010 051 08 1 2 0 5TT4102-0 1 39,20
014 007 93 1 1 1 5TT4105-0 1 39,20

Fernschalter
mit Zentralschaltung EIN/AUS, Hilfsstromschalter nicht anbaubar
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Spannung: 184 - 253 V, Spannungsart: AC, Spannung 2: 184 - 253 V,
Spannungsart 2: AC

Art.-Nr. TE Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 108 00 1,5 2 0 5TT4122-0 1 52,80
010 108 01 2,5 3 0 5TT4123-0 1 73,80
010 108 02 1,5 1 1 5TT4125-0 1 52,80
010 022 48 1,5 1 0 5TT4121-0 1 41,90

Fernschalter
Schaltrelais für Wechselspannung, mit Zentralschaltung EIN/AUS, Hilfsstromschalter nicht anbaubar
Abstand

Steuerspannung: 230 - 230 V, Max. Lampenlast: 400 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 16 A,
Einbautiefe: 90,0 mm, Funktion: teilelektronisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 002 05 DIN-Schiene 16,0 AC 5TT4201-0 1 31,30
010 100 06 DIN-Schiene 16,0 AC 5TT4202-0 1 39,20
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Installationsschütze
DC-Technik, für Wechselstrom- oder Gleichstrom-Dauerbetätigung, mit Schalt-Stellungsanzeige, mit
Gleichstrom-Magnetsystem
Abstand

Spannungsart: AC, Schutzart (IP): IP20, Spannung: 400 - 400 V, Schieber für Handschaltung: nein,
Spannungsart der Betätigungsspannung: AC/DC, Einbautiefe: 64,0 mm,
Bemessungsbetätigungsspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. TE Strom I A Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte als
Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 131 40 2 24,0 4 0 5TT5030-0 1 39,30
010 151 68 2 24,0 3 1 5TT5031-0 1 52,50
010 131 87 2 24,0 2 2 5TT5032-0 1 52,50
010 151 74 2 24,0 0 4 5TT5033-0 1 52,50
010 131 85 3 40,0 4 0 5TT5040-0 1 90,50
010 151 78 3 40,0 3 1 5TT5041-0 1 102,00
010 151 80 3 40,0 2 2 5TT5042-0 1 102,00
010 131 88 3 63,0 4 0 5TT5050-0 1 118,00
010 151 27 3 63,0 3 1 5TT5051-0 1 142,00
010 151 29 3 63,0 2 2 5TT5052-0 1 142,00

Messgerät
Abstand

Drehzahlmesser: nein, Frequenzmesser: ja, Impulszähler: nein, Voltmeter: ja, Wirkleistungsmessgerät: ja

Art.-Nr. Ausführung Am
pereme
ter

Blind
leis
tungs
mes
ser

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 043 57 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, S0, Schein- / Wirk- / Blindenergie,
eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1672 1 131,00

014 045 97 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII, Schein- /
Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schrauban
schluss

ja ja 7KT1661 1 141,00

014 045 68 LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-pha
sig, M-bus, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigen
versorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1653 1 85,80

014 052 57 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII, Multifunktions
messung inkl. THD, AC/DC, Schraubanschluss

ja ja 7KT1682 1 178,00

014 049 82 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, Multifunktionsmessung inkl. THD,
AC/DC, Schraubanschluss

ja ja 7KT1681 1 138,00

014 051 47 LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-pha
sig, Modbus RTU/ASCII, Schein- / Wirk- / Blind
energie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1651 1 85,80

014 050 57 LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-pha
sig, S0, Schein- / Wirk- / Blindenergie, eigenver
sorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1655 1 85,80

014 041 44 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, S0, Schein- / Wirk- / Blindenergie,
eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1670 1 120,00

014 044 50 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, M-bus, Schein- / Wirk- / Blindener
gie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1663 1 140,00

014 044 42 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII, Schein- /
Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schrauban
schluss

ja ja 7KT1665 1 160,00

014 051 02 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, M-bus, Schein- / Wirk- / Blindener
gie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1667 1 152,00
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Messgerät
Abstand

Drehzahlmesser: nein, Frequenzmesser: ja, Impulszähler: nein, Voltmeter: ja, Wirkleistungsmessgerät: ja

Art.-Nr. Ausführung Am
pereme
ter

Blind
leis
tungs
mes
ser

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 053 11 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII + MID, Schein- /
Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schrauban
schluss

ja ja 7KT1666 1 200,00

014 050 84 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, S0 + MID, Schein- / Wirk- / Blind
energie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1673 1 169,00

014 044 49 LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-pha
sig, M-bus + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie,
eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1654 1 114,00

014 052 92 LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-pha
sig, Modbus RTU/ASCII + MID, Schein- / Wirk- /
Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1652 1 114,00

014 050 24 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, M-bus + MID, Schein- / Wirk- /
Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1668 1 190,00

014 050 72 LCD, L-N: 230 V, 63 A, Hutschienengerät, 1-pha
sig, S0 + MID, Schein- / Wirk- / Blindenergie, ei
genversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1656 1 114,00

014 051 09 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, S0 + MID, Schein- / Wirk- / Blind
energie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1671 1 161,00

014 044 85 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII + MID, Schein- /
Wirk- / Blindenergie, eigenversorgt, Schrauban
schluss

ja ja 7KT1662 1 180,00

014 053 96 LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienenge
rät, 3-phasig, M-bus + MID, Schein- / Wirk- /
Blindenergie, eigenversorgt, Schraubanschluss

ja ja 7KT1664 1 200,00

USB Ladegerät
Doppeltes USB Ladegerät, 2100mA DELTA m-system - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Unser m-system bietet unterschiedliche Modul Einsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Das
Siemens m-system bietet folgende Vorteile: 1. Durch den modularen Aufbau können die Einsätze sowohl
bei DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und Delta style verwendet werden. 2. Ein Modulträger kann mit
bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden. www.siemens.de/delta. Siemens bietet für die
sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an
Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Abstand

Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: sonstige, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 376 45 sonstige USB Unterputz 5TG2025-2 1 70,00
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DII / DIII Sicherungseinsätze
DII u. DIII als Diazed-System in Keramikausführung, nach DIN VDE 0636-3, gG - Ganzbereichsschutz für
allgemeine Zwecke, Kontaktkappe: vernickelt

Abstand

Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Baugröße Farbcode Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 000 16 2 DII rosa PSI DII 2A 1 60,90
051 000 17 4 DII braun PSI DII 4A 1 60,90
051 000 18 6 DII grün PSI DII 6A 1 60,90
051 000 19 10 DII rot PSI DII 10A 1 57,90
051 000 20 16 DII grau PSI DII 16A 1 57,90
051 000 21 20 DII blau PSI DII 20A 1 55,90
051 000 22 25 DII gelb PSI DII 25A 1 57,90
051 000 23 35 DIII schwarz PSI DIII 35A 1 78,90
051 000 24 50 DIII weiß PSI DIII 50A 1 89,90
051 000 25 63 DIII Kupfer PSI DIII 63A 1 89,90

DII / DIII Schraubkappen
Diazed, nach EN 60269, DIN VDE 0636-3, Gewinde: DII / E27 oder DIII / E33, Nennspannung 500V DC, mit
Prüfloch

Art.-Nr. Ausführung Baugröße Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 000 26 25 A DII Porzellan PSKKII 25A 1 91,90
051 000 27 63 A DIII Porzellan PSKKIII 63A 1 135,90

DII / DIII Sicherungssockel 1-polig (Diazed)
Nach EN 60269, VDE 0636-3, DII ein- und ausgangsseitig: Klemmbügel - Klemmbügel, Schraube M5, DIII
ein- und ausgangsseitig: Schelle - Schelle, Schraube 2x M6 (entspricht doppelter Schraubklemme), DII
Querschnitte: 1,5...10 mm² CU rm, DIII Querschnitte: 2,5...25 mm² CU rm, Schnellbefestigung auf Norm
trageschiene 35 mm Hutschiene TH35-7,5 DIN EN 60715,
Zubehör:
Isolierdeckel DII - 05100306 
Isolierdeckel DIII - 05100307

Abstand

Polzahl: 1, Montageart: Schnappbefestigung, Bemessungsspannung: 500 V, Werkstoff: Porzellan,
Ausführung mit Abdeckung: nein

Art.-Nr. Sockel Baugröße Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 003 03 E 27 DII 25 PSS DII 25A 1P. 1 684,00
051 003 04 E 33 DIII 63 PSS DIII 63A 1P 1 998,00

DII / DIII Isolierdeckel (Diazed)
passend zu Sicherungsockel Type PSS DII - 05100303 und DIII - 05100304, Farbe: grau, ähnlich RAL7035

Abstand

Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 500 V, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Sockel Baugröße Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 003 06 E 27 DII 25 PDI II E27 1 86,90
051 003 07 E 33 DIII 63 PDI III E33 1 85,90
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DII / DIII Sicherungsockel 3-polig (Diazed)
Nach EN 60269, VDE 0636-3, Mit Isolierstoffabdeckung, DII ein- und ausgangsseitig: Klemmbügel -
Klemmbügel, Schraube M5, DIII ein- und ausgangsseitig: Schelle - Schelle, Schraube 2x M6 (entspricht
doppelter Schraubklemme), Schnellbefestigung auf Normtrageschiene 35 mm Hutschiene TH35-7,5 DIN
EN 60715, DII Querschnitte: 1,5...10 mm² CU rm, DIII Querschnitte: 2,5...25 mm² CU rm

Abstand

Polzahl: 3, Montageart: Schnappbefestigung, Bemessungsspannung: 500 V, Werkstoff: Porzellan,
Ausführung mit Abdeckung: ja

Art.-Nr. Sockel Baugröße Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 003 08 E 27 DII 25 PSS DII 25A 3P. 1 3161,00
051 003 09 E 33 DIII 63 PSS DIII 63A 3P 1 4869,00

D01/ D02 Sicherungseinsätze
D0 als Neozed-System in Keramikausführung, nach DIN VDE 0636-3, gG - Ganzbereichs Kabel- und
Leitungsschutz / Ganzbereichsschutz für allgemeine Zwecke, Nennspannung 400V AC / 250V DC,
Kontaktkappe bei PSI D01 2A bis PSI D02 35A: vernickelt, Kontaktkappe bei PSI D02 50A bis PSI D02 63A:
versilbert, Ausschaltvermögen: AC 50kA, DC 8 kA, Betriebsfrequenz: 45 bis 62 Hz

Abstand

Bemessungsspannung: 400 V

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Farbcode Baugröße Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 000 00 2 rosa D01 PSI D01 2A 10 57,90
051 000 01 4 braun D01 PSI D01 4A 10 57,90
051 000 02 6 grün D01 PSI D01 6A 10 57,90
051 000 03 10 rot D01 PSI D01 10A 10 60,90
051 000 04 16 grau D01 PSI D01 16A 10 60,90
051 000 05 20 blau D02 PSI D02 20A 10 66,90
051 000 06 25 gelb D02 PSI D02 25A 10 66,90
051 000 07 35 schwarz D02 PSI D02 35A 10 86,90
051 000 08 50 weiß D02 PSI D02 50A 10 86,90
051 000 09 63 Kupfer D02 PSI D02 63A 10 86,90

Spezialhaltefedern
Spezialhaltefeder aus Metall. Zur Verwendung von D01 Sicherungen in K02 und D02 Sicherungen in K02-
oder K03-Schraubkappen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 015 23 D01 in K02 PSHF01 1 26,95
051 015 24 D02 in K03 PSHF02 1 147,90
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D0 Hülsenpasseinsätze
Nach DIN VDE 0636-3, zum Einsatz von Schmelzsicherungen in Neozed-Sicherungssockel. 
05101509-05101510: D01 in E14. 
05101513-05101517: D01 Sicherung in D02 Sockel. 
05101518-05101521: D02 in E18

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Farbcode Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 015 09 D01 2 rosa PPH01-2 50 34,95
051 015 10 D01 4 braun PPH01-4 50 34,95
051 015 11 D01 6 grün PPH01-6 50 34,95
051 015 12 D01 10 rot PPH01-10 50 34,95
051 015 13 D02 2 rosa PPH02-2 50 35,95
051 015 14 D02 4 braun PPH02-4 50 35,95
051 015 15 D02 6 grün PPH02-6 50 35,95
051 015 16 D02 10 rot PPH02-10 50 35,95
051 015 17 D02 16 grau PPH02-16 50 35,95
051 015 18 D02 20 blau PPH02-20 50 35,95
051 015 19 D02 25 gelb PPH02-25 50 35,95
051 015 20 D02 35 schwarz PPH02-35 50 35,95
051 015 21 D02 50 Silber PPH02-50 50 35,95

Passeinsatzschlüssel
DIN VDE 0636-3. Größe: D01 - D03. Passend für alle Hülsenpasseinsätze D01-D03. Farbe: rot, ähnlich RAL
2002

Art.-Nr. Werkstoff Griff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 015 22 Kunststoff PPES01-03 1 626,00

D01 / D02 Sicherungskappen (Neozed)
Nach EN 60269, DIN VDE 0636-3, D0 - Nennstrom 16A - E14 und D02 - Nennstrom 63A - E18 Ausfüh
rung, mit Prüfloch, Bemessungsspannung: 400 V AC, 250 V DC

Art.-Nr. Baugröße Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 000 10 D01 Porzellan PSK D01 1 77,90
051 000 11 D02 Porzellan PSK D02 1 85,90

D01 / D02 Sicherungssockel 1-polig (Neozed)
Sicherungssockel nach EN 60269, VDE 0636-3, mit Isolierstoffdeckel, D01 ein- und ausgangsseitig:
Klemmbügel - Klemmbügel, Schraube M4, D02 ein- und ausgangsseitig: Schelle - Schelle, Schraube 2x
M5 (entspricht doppelter Schraubklemme), D01 Querschnitte: 1,5...4 mm² CU rm, D02 Querschnitte:
1,5...25 mm² CU rm, Schnellbefestigung auf Normtrageschiene 35mm Hutschiene TH35-7,5 DIN EN
60715

Abstand

Werkstoff: Porzellan

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.

mit Klemmbügel für D01
051 000 12 D01 16 1 PSS D01 1 322,00

mit Zwei-Schraubenschelle für D02
051 000 13 D02 63 1 PSS D02 1 462,00
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D01 / D02 Sicherungssockel 3-polig (Neozed)
Sicherungssockel nach EN 60269, VDE 0636-3, Mit Isolierstoffdeckel, D01 ein- und ausgangsseitig:
Klemmbügel - Klemmbügel, Schraube M4, D02 ein- und ausgangsseitig: Schelle - Schelle, Schraube 2x
M5 (entspricht doppelter Schraubklemme), Schnellbefestigung auf Normtrageschiene 35 mm Hutschiene
TH35-7,5 DIN EN 60715, D01 Querschnitte: 1,5...4 mm² CU rm, D02 Querschnitte: 1,5...25 mm² CU rm

Abstand

Werkstoff: Porzellan

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Mit Klemmbügel
051 000 15 D01 16 3 PSS D01 1 934,00

Mit 2 Schnellbefestigungen, 2 Schraubschellen-Anschluß
051 000 14 D02 63 3 PSS D02 1 833,00

D0-Schraubkappen aus Kunststoff
Mit Prüfloch, AC 400 V, DC 250 V

Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Baugröße Für Baugröße Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 016 20 16 A DI D01 PSKK 1 116,90
051 016 21 63 A DII D02 PSKK 1 124,90

D0-Einbau-Sicherungssockel
Umfassender Berührungsschutz durch integrierte Abdeckung nach VBG 4, Schnappbefestigung für DIN-
Schiene, für D01- und D02-Sicherungseinsätze und Hülsenpasseinsätze, Einbau in 45 mm Normalfeld
ausschnitt, Breite 1,5 TE (1-polig) bzw. 4,5 TE (3-polig). 
Rahmenklemme :
1,5 - 35 mm² feindrähtig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse(feindrähtig mit Aderendhülse eventuell
nicht mit maximalen Querschnitt möglich)
1,5 - 10 mm² eindrähtig, Md 2,5 - 3 Nm
wenn beide Kammern der Rahmenklemme genutzt werden, können auch 2 Leiter angeschlossen werden
die größtmögliche Kombination ist 35 mm² + 16 mm²

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 016 09 16 1 PSS 1 380,00
051 016 10 16 3 PSS 1 949,00
051 016 11 63 1 PSS 1 405,00
051 016 12 63 3 PSS 1 995,00

Sicherungseinsätze DL
AC 400 V, DC 250 V, elektr. Kennwerte nach DIN VDE 0636-3, gG - Ganzbereichsschutz für allgemeine
Anwendung, Kabel- und Leitungsschutz, max. Schaltvermögen AC 50kA, DC 8kA, Abmessungen: Ø13,
L=36 mm, E16, Ø Fusskontakte: PSI DL 6A, PSI DL 10A: 8 mm, PSI DL 16A: 10 mm, PSI DL 20A: 12 mm

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 043 63 6 PSI DL 6A 1 109,90
051 043 64 10 PSI DL 10A 1 66,90
051 043 65 16 PSI DL 16A 1 66,90
051 043 66 20 PSI DL 20A 1 66,90



4/123

4

SicherungsmaterialPROTEC.class
Sicherungseinsätze TNDZ
D-Sicherungs-Einsätze 500 V, TNDZ träg, AC/DC 500V, elektr. Kennwerte nach DIN VDE 0635, träg/gG -
Ganzbereichsschutz für allgemeine Anwendung, Kabel- und Leitungsschutz, max. Schaltvermögen AC
4kA, DC 1,6kA, Abmessungen: Ø13, L=50 mm, E16, Ø Fusskontakte: PSI TNDZ 6A: 6,0 mm, PSI TNDZ
10A: 8,0 mm, PSI TNDZ 16A: 9,9 mm

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 043 67 6 PSI TNDZ 6A 1 53,90
051 043 68 10 PSI TNDZ 10A 1 53,90
051 043 69 16 PSI TNDZ 16A 1 53,90

SicherungsmaterialSIEMENS

MINIZED-Lasttrennschalter
für NEOZED-Sicherungseinsätze D02, Einschubtechnik und Berührungsschutz VBG A3
Abstand

Baugröße: D02

Art.-Nr. Polzahl Strom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 259 68 1 63 230 5SG7113 1 35,00
014 325 08 2 63 400 5SG7123 1 71,70
014 004 59 3 63 400 5SG7133 1 65,40
014 110 49 2 63 230 5SG7153 1 67,30
010 094 63 4 63 400 5SG7163 1 91,30

MINIZED-Sicherungslasttrennschalter
für NEOZED-Sicherungseinsatz 2-16A D01
Abstand

Baugröße: D01

Art.-Nr. Polzahl Strom A Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 545 45 1 16 230 5SG7611-0KK16 1 14,90
014 001 67 2 16 400 5SG7621-0KK16 6 40,00
014 530 56 3 16 400 5SG7631-0KK16 1 49,80
014 000 45 2 16 230 5SG7651-0KK16 6 29,90
014 002 18 4 16 400 5SG7661-0KK16 1 60,10

D01/ D02 Sicherungseinsätze (Neozed)
Bemessungsspannung AC 400 V / DC 250 V
Betriebsklasse gG
Abstand

Bemessungsspannung: 400 V, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-
Gerätesch,)

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Farbcode Baugröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 252 30 2,0 rosa D01 5SE2302 10 0,99
014 252 31 4,0 braun D01 5SE2304 10 0,99
014 252 32 6,0 grün D01 5SE2306 10 0,99
014 252 33 10,0 rot D01 5SE2310 10 0,75
014 252 34 16,0 grau D01 5SE2316 10 0,75
014 252 37 32,0 sonstige D02 5SE2332 10 1,25
014 252 38 35,0 schwarz D02 5SE2335 10 1,25
014 252 39 40,0 schwarz D02 5SE2340 10 1,25
014 252 40 50,0 weiß D02 5SE2350 10 1,25
014 252 41 63,0 Kupfer D02 5SE2363 10 1,25
014 252 28 80,0 blau D03 5SE2280 10 7,01
014 252 29 100,0 rot D03 5SE2300 10 7,01
014 252 36 25,0 gelb D02 5SE2325 10 0,92
014 252 35 20,0 blau D02 5SE2320 10 0,92
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NEOZED, Sicherungssockel
AC 400V/DC 250V, Formstoff, berührungsgeschützt (BGV A2), mit Abdeckung, Befestigung auf DIN-
Schiene, Schutzart IP 20 mit angeschlossenen Leitern
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 307 16 D01 16,0 1 5SG1302 1 5,83
024 307 17 D01 16,0 3 5SG5302 1 13,90
024 307 15 D02 63,0 3 5SG5702 1 18,20
024 307 24 D02 63,0 1 5SG1702 1 7,75

NEOZED-Einbau-Sicherungssockel
mit Berührungsschutz, Befestigung auf DIN-Schiene,
Schutzart IP20 mit angeschlossen Leitern, 400 V
Abstand

Werkstoff: Porzellan

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 252 67 D01 16,0 1 5SG1553 6 5,79
014 252 45 D02 63,0 1 5SG1653 1 7,70
014 252 76 D01 16,0 3 5SG5553 2 13,90
014 252 58 D02 63,0 3 5SG5653 1 18,10

NEOZED-Passeinsatz
Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Farbcode Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 251 89 D01 2 rosa 5SH5002 50 0,41
014 251 90 D01 4 braun 5SH5004 50 0,41
014 251 91 D01 6 grün 5SH5006 50 0,41
014 251 92 D01 10 rot 5SH5010 50 0,41
014 251 93 D02 20 blau 5SH5020 50 0,48
014 251 94 D02 25 gelb 5SH5025 50 0,48
014 251 95 D02 35 schwarz 5SH5035 50 0,48
014 251 96 D02 50 weiß 5SH5050 1 0,48

NEOZED-Schraubkappen
aus Formstoff, mit Prüfloch

Art.-Nr. Baugröße Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 252 19 D01 Kunststoff 5SH4116 10 1,24
014 252 18 D02 Kunststoff 5SH4163 1 1,39

NEOZED-Schraubkappen
aus Keramik, D01/D02/D03

Art.-Nr. Baugröße Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 252 13 D03 Porzellan 5SH4100 10 18,10
014 252 16 D01 Porzellan 5SH4316 20 2,04
014 252 15 D02 Porzellan 5SH4363 20 2,82

NEOZED-Schraubkappen
aus Keramik, mit Prüfloch

Art.-Nr. Baugröße Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 252 17 D01 Porzellan 5SH4317 20 1,24
014 252 14 D02 Porzellan 5SH4362 20 1,26
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Phasenschiene Stegausführung
Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installations
technik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 61439-1 / VDE
0660-600 -1, Juni 2012 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Stegausführung: gerade. Steg:
4x12 mm. Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder Anschluss über
Installationsschaltgerät. Anzahl der Anschlüsse: max. 60, werksseitige Konfektionierung (keine kundensei
tige Kürzung zulässig). Stromtragfähigkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei Mitteneinspeisung. Nenn
spannung 400V. Isolierwerkstoff: PA6, flammgeschützt. Berührungsschutz: IP 20, fingersicher (bei sachge
rechter Montage). Sicherheit: Ecken gerundet. geschlossenes System, kein Schneiden, keine Endkappe
erforderlich.

Abstand

Querschnitt: 10 mm²

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 12 12 1 210 PPS210112SG 1 1,65
051 046 13 12 3 210 PPS210312SG 1 4,25

Phasenschiene Gabelschuhausführung
Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installations
technik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 61439-1 / VDE
0660-600 -1, Juni 2012 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Gabelschuhausführung: gerade.
Klemmschraube M5-M6. Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder
Anschluss über Installationsschaltgerät. Anzahl der Anschlüsse: max 60, werksseitige Konfektionierung
(keine kundenseitige Kürzung zulässig). Stromtragfähigkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei Mitten
einspeisung. Nennspannung 400V. Isolierwerkstoff: PA6, flammgeschützt. Berührungsschutz: IP 20, finger
sicher (bei sachgerechter Montage). Sicherheit: Ecken gerundet. geschlossenes System, kein Schneiden,
keine Endkappe erforderlich.

Abstand

Querschnitt: 10 mm²

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 14 12 1 210 PPS210112GG 1 3,00
051 046 15 12 3 210 PPS210312GG 1 4,05

Kombi-Phasenschiene FI/LS
Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installations
technik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603, EN 61439-1 / VDE
0660-600 -1, Juni 2012 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen, Stegausführung: gerade, Steg:
4x12 mm. Für 1 FI-Schalter (4polig) verbunden mit max. 8 Leitungsschutzschalter, Leitungsanschluss:
Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder Anschluss über Installationsschaltgerät, Anzahl der
Anschlüsse: max 60, werksseitige Konfektionierung (keine kundenseitige Kürzung zulässig), Stromtragfä
higkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei Mitteneinspeisung, Nennspannung 400V, Isolierwerkstoff:
PA6, flammgeschützt, Berührungsschutz: IP 20, fingersicher (bei sachgerechter Montage), Sicherheit:
Ecken gerundet, geschlossenes System, kein Schneiden, keine Endkappe erforderlich

Abstand

Querschnitt: 10 mm²

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 16 11 3 210 PPS210311SGFILS 1 6,40
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Kombi-Phasenschiene FI/LS
Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installations
technik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 61439-1 / VDE
0660-600 -1, Juni 2012 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Gabelschuhausführung: gerade.
Klemmschraube M5-M6. Für 1 FI-Schalter (4-polig) verbunden mit max. 8 Leitungsschutzschalter.
Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder Anschluss über Installations
schaltgerät. Anzahl der Anschlüsse: max 60, werksseitige Konfektionierung (keine kundenseitige Kürzung
zulässig). Stromtragfähigkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei Mitteneinspeisung. Nennspannung
400V. Isolierwerkstoff: PA6, flammgeschützt. Berührungsschutz: IP 20, fingersicher (bei sachgerechter
Montage). Sicherheit: Ecken gerundet. geschlossenes System, kein Schneiden, keine Endkappe erforder
lich.

Abstand

Querschnitt: 10 mm²

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 17 11 3 210 PPS210311GGFILS 1 5,20

Einspeiseklemmen
Anschlussklemmen für die Montage in Kombination mit Phasenschienen, Verbindungsmaterial - Elektri
sche Kupferleiter - Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmen VDE 0609, Teil 1 / EN 60999-1,
Klemmkörper: Messing. Klemmschrauben: Stahl, verzinkt, Isoliergehäuse: Kunststoff, schlagzäh, flammge
schützt, Leitungsanschluss: max. 25 mm² starr/mehrdrähtig, max. 16 mm² flexibel/feindrähtig mit
Aderendhülse, Buchenklemme mit zwei Schrauben M5, Anzugsmoment 1,5 Nm, Berührungsschutz: VBG4,
fingersicher, Sicherheit: Ecken gerundet, Stegabmaße: 4x2,5x13 mm. Gabelabmaße: 11x2,5x13 mm,
Polzahl: 1, Querschnitt: 25 mm2

Art.-Nr. Ausführung Polzahl Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 18 Steg 1 25 PESKS 1 2,25
051 046 19 Gabel 1 25 PESKG 1 1,65

Berührungsschutz
Berührungsschutz für Phasenschienen (Gabel- und Stegausführung), für nicht angeschlossene Pole,
einzeln abtrennbar (bedruckt), für 5TE, Material: PA 6.6 V0, Querschnitt: 10-16 mm²

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 20 5 PBRS 1 0,95

Phasenschiene Stegausführung
Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installations
technik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 60439-1 / VDE 0660, Teil
500, August 2000 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Stegausführung: PPS1000157SO gewin
kelt, PPS1000357SOgerade. Steg: 4x10,5 mm. Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen,
Einspeiseblock oder Anschluss über Installationsschaltgerät mit Doppelklemme. Anzahl der Anschlüsse:
max. 57, kundenseitige Kürzung zulässig. Stromtragfähigkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei
Mitteneinspeisung. Nennspannung 400V. Isolierwerkstoff: PC/ABS, flammgeschützt. Berührungsschutz: IP
20, fingersicher (bei sachgerechter Montage). Sicherheit: Ecken gerundet. Optional Endkappen: PEKPS1
für 1-polig oder PEKPS3 für 3-polig.

Abstand

Querschnitt: 10 mm²

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 21 57 1 1000 PPS1000157SO 1 15,95
051 046 22 57 3 1000 PPS1000357SO 1 21,95
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Phasenschiene Gabelschuhausführung
Sammelschienensystem zur Verdrahtung von LS-, FI -, und ähnlichen Schaltgeräten der Installations
technik, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 60439-1 / VDE 0660, Teil
500, August 2000 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Gabelschuhausführung: PPS210112GO
und PPS1000157GOgewinkelt, PPS210312GO und PPS1000357GO gerade. Klemmschraube M5-M6.
Leitungsanschluss: Über isolierte Anschlussklemmen, Einspeiseblock oder Anschluss über Installations
schaltgerät mit Doppelklemme. Anzahl der Anschlüsse: max. 57, kundenseitige Kürzung zulässig. Strom
tragfähigkeit: 63A bei Seiteneinspeisung, 100A bei Mitteneinspeisung. Nennspannung 400V. Isolierwerk
stoff: PC/ABS, flammgeschützt. Berührungsschutz: IP 20, fingersicher (bei sachgerechter Montage).
Sicherheit: Ecken gerundet. Optional Endkappen: PEKPS1 für 1-polig oder PEKPS3 für 3-polig.

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 23 12 1 210 12 PPS210112GO 1 2,45
051 046 24 57 1 1000 12 PPS1000157GO 1 9,95
051 046 25 12 3 210 10 PPS210312GO 1 4,00
051 046 26 57 3 1000 10 PPS1000357GO 1 17,45

Endkappen
Endkappen für Phasenschienen (PPS1000157SO, PPS1000357SO, PPS210112GO, PPS1000157GO,
PPS210312GO, PPS1000357GO).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 046 27 PEKPS1 1 53,90
051 046 28 PEKPS3 1 47,95

Verdrahtungssatz 3-polig
Konfektionierte und gebogene Verdrahtungsbrücken zur vertikalen Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnli
chen Schaltgeräten zur Installationstechnik, z. B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE
0603. Stiftsanschluss. Nennstrom 63 A. Nennspannung: 450 V. Leitungsspetzifikation: H07V-U. Kupfer
querschnitt: 10 mm². Normen / Vorschriften: EN 61439-1 / VDE 0660 DE 0609, Teil 1 September 2012
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Ausführung: dreipolig vormoniert, schwarz,125 mm Trag
schienenabstand. Isolierwerkstoff: PVC.

Art.-Nr. Polzahl Strom Iu A Spannung Ue V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 00 3 63 450 PVDS 3 1 5,00

Verdrahtungsbrücken GS/GS
Konfektionierte Verdrahtungsbrücken. Zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnlichen Schaltgeräten. Z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 60439-1 / VDE 0660, Teil 500. VDE 0100,
Teil 523: 6 mm²: max. 54 A, 10 mm²: max. 73 A. Nennspannung: 450 / 750 V. Isolierwerkstoff: PVC
(Leitungstyp H07V-K). Leitung: Flexibel. Leitungsende: Beidseitig Gabelschuh für M5 Schraubanschluss.
Farbe: schwarz.

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 80 123 6 PVDB1236GG 1 40,95
051 045 81 265 6 PVDB2656GG 1 61,90
051 045 82 133 10 PVDB13310GG 1 67,90
051 045 83 265 10 PVDB26510GG 1 100,90
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Verdrahtungsbrücken AE/GS
Konfektionierte Verdrahtungsbrücken. Zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnlichen Schaltgeräten. Z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 60439-1 / VDE 0660, Teil 500. VDE 0100,
Teil 523: 6 mm²: max. 54 A, 10 mm²: max. 73 A. Nennspannung: 450 / 750 V. Isolierwerkstoff: PVC
(Leitungstyp H07V-K). Leitung: Flexibel. Leitungsende: Aderendhülse / Gabelschuh für M5 Schrauban
schluss. Farbe: schwarz.

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 84 123 6 PVDB1236AG 1 53,90
051 045 85 265 6 PVDB2656AG 1 67,90
051 045 86 133 10 PVDB13310AG 1 79,90
051 045 87 265 10 PVDB26510AG 1 139,90

Verdrahtungsbrücken AE/AE
Konfektionierte Verdrahtungsbrücken. Zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnlichen Schaltgeräten. Z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 60439-1 / VDE 0660, Teil 500. VDE 0100,
Teil 523: 6 mm²: max. 54 A, 10 mm²: max. 73 A. Nennspannung: 450 / 750 V. Isolierwerkstoff: PVC
(Leitungstyp H07V-K). Leitung: Flexibel. Leitungsende: Beidseitig Aderendhülse. Farbe: schwarz.

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 045 88 123 6 PVDB1236AA 1 40,95
051 045 89 265 6 PVDB2656AA 1 61,90
051 045 90 133 10 PVDB13310AA 1 67,90
051 045 91 265 10 PVDB26510AA 1 100,90

Verdrahtungsbrücken AE/AE blau
Konfektionierte Verdrahtungsbrücken, beidseitig Aderendhülse. Zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnli
chen Schaltgeräten. Z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem.VDE 0603. Normen: EN
60439-1 / VDE 0660, Teil 500. Stromtragfähigkeit: VDE 0100, Teil 523: 6 mm²: max. 54 A. Nennspannung:
450 / 750 V. Isolierwerkstoff: PVC (Leitungstyp H07V-K). Leitung: Flexibel. Leitungsende: Beidseitig
Aderendhülse. Farbe: blau

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 054 05 123 6 PVDB1236AAB 1 40,95
051 054 06 265 6 PVDB2656AAB 1 61,90

Verdrahtungsbrücken AE/AE blau
Konfektionierte Verdrahtungsbrücken. Zur Verdrahtung von LS-, FI-, und ähnlichen Schaltgeräten. Z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. EN 60439-1 / VDE 0660, Teil 500. VDE 0100,
Teil 523: 6 mm²: max. 54 A, 10 mm²: max. 73 A. Nennspannung: 450 / 750 V. Isolierwerkstoff: PVC
(Leitungstyp H07V-K). Leitung: Flexibel. Leitungsende: Beidseitig Aderendhülse. Farbe: blau. Mindestbe
stellmenge: 1 Stück

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 048 88 133 10 PVDB13310AAB 1 67,90
051 048 89 265 10 PVDB26510AAB 1 100,90
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PhasenschienenSCHAUM
Universal-Phasenschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Gabelschuhausführung

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge 
mm

Querschnitt 
mm²

Strom Iu 
A

Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 055 49 6 1 106 10 63 4,00 010 005 1 2,10
014 055 73 9 1 160 10 63 5,00 010 006 1 2,85
014 055 91 12 1 210 10 63 6,00 010 008 1 3,25
014 058 56 12 1 210 10 100 5,20 010 022 1 2,75
014 059 71 6 3 106 10 63 4,50 030 001 1 3,90
014 059 77 12 3 210 10 63 10,50 030 004 1 4,50
014 060 38 11 3 210 10 63 10,50 030 017 1 5,95
014 060 44 12 3 210 10 100 12,80 030 018 1 4,65
014 060 58 57 3 1000 10 100 50,50 030 019 1 21,25
014 060 61 57 3 1000 16 130 76,00 030 020 1 25,80

Phasenschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Stegausführung
Ausführung: DIN EN 60 439, Teil 1, 2000-08

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge 
mm

Querschnitt 
mm²

Strom Iu 
A

Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 058 75 6 1 106 10 63 4,00 015 005 1 1,47
014 058 78 9 1 160 10 63 5,00 015 006 1 2,40
014 058 94 12 1 210 10 63 6,00 015 008 1 1,75
014 059 34 57 1 1000 16 130 41,00 015 018 1 18,95
014 060 65 6 3 106 10 63 4,50 035 001 1 3,45
014 060 66 9 3 160 10 63 7,50 035 002 1 4,15
014 060 68 12 3 210 10 63 10,50 035 004 1 4,75
014 062 09 11 3 210 10 63 10,50 035 017 1 7,47
014 062 23 12 3 210 10 100 12,80 035 018 1 7,80
014 062 36 57 3 1000 10 100 50,50 035 019 1 23,65
014 062 48 57 3 1000 16 130 76,00 035 020 1 44,95

Phasenschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für LS oder FI mit geschaltetem N oder FI/LS 1+N in 2 TE,
4-polige Phasenschiene, Gabelschuhausführung, für 6 Stück FI-Schalter 2-polig 1 + N oder 6 Stück FI/LS
in 2 TE 1 + N, Phasenfolge L1-N, L2-N, L3-N, ... geschlossenes System, kein schneiden, keine Endkappe
erforderlich

Art.-Nr. Polzahl Länge mm Querschnitt mm² Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 374 28 54 1000 16 78,10 040 010 1 57,25
014 374 27 54 1000 10 48,60 040 012 1 53,45
014 373 73 12 210 10 12,30 040 014 1 14,35
014 373 75 12 210 16 12,60 040 015 1 15,40

Verdrahtungsbrücken
Kupfer 153,39 € je 100 kg
beidseitig mit Aderendhülsen

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt mm² Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

schwarz
014 064 59 125 6 0,70 090 029 1 0,50
014 064 95 135 10 1,30 090 031 1 0,85
014 064 89 260 6 1,50 090 030 1 0,75
014 064 96 260 10 2,50 090 032 1 1,30

Verdrahtungsbrücken beidseitig mit Aderendhülsen, 125 mm lang, 10 qmm, blau
014 195 50 125 10 - 090 034 1 0,80
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Endkappen
für 1polige Phasenschiene, Meterware

Art.-Nr. Phasen Länge mm Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 063 69 1 7 090 001 1 0,70
014 063 79 3 15 10 090 004 1 0,57
014 063 80 3 15 16 090 005 1 0,85

Einspeiseklemmen
Kupfer 150,00 € je 100 kg

Art.-Nr. Querschnitt mm² Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gabelschuhausführung
014 064 09 25 1,00 090 010 1 1,60

Stegausführung
014 064 11 25 1,00 090 011 1 2,75

PhasenschienenSCHNEIDER

Phasenschienen
Phasenschienen Gabel 63 A für Resi9, ablängbar
Abstand

Isoliert: ja, Querschnitt: 16 mm², Strom Iu: 63 A, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: nein, Ausführung des
elektrischen Anschlusses: Gabel

Art.-Nr. Polzahl Phasen Länge 
mm

Gerä
te

Spannung
Ue V

Anzahl der Teilungsein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 446 82 1 1 220 12 230 12 R9XFH112 1 4,20
014 446 83 1 1 1000 57 230 57 R9XFH157 1 15,70
024 307 25 4 3 198 3 400 11 R9XFH311 1 10,50
014 446 85 3 3 220 4 400 12 R9XFH312 1 11,30
014 446 86 3 3 1000 19 400 57 R9XFH357 1 47,10
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NH-SicherungsmaterialPROTEC.class
NH 00 / 000-Sicherungseinsätze
Bis 100 A spannungsfreie Grifflaschen aus Metall, ab 125 A spannungsfreie Grifflaschen aus Metall mit
Mittenmelder, nach DIN VDE 0636 Teil 2, DIN 43620 sowie DIN EN/IEC 60269-1 und DIN EN/IEC 60269-2,
Nennspannung: AC 500 V, DC 220 V, Selektivitätsfaktor: 1,6, Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-
Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen

Abstand

Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Baugröße Leistung W Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 011 00 6 NH000 1,6 PSI NH00SF 6A 1 518,00
051 011 01 10 NH000 1,1 PSI NH00SF 10A 1 425,00
051 011 02 16 NH000 1,8 PSI NH00SF 16A 1 425,00
051 011 03 20 NH000 2,3 PSI NH00SF 20A 1 425,00
051 006 80 25 NH000 2,4 PSI NH 00 SF 25 A 1 425,00
051 036 02 32 NH000 3,1 PSI NH000 32A 1 425,00
051 006 81 35 NH000 3,0 PSI NH 00 SF 35 A 1 425,00
051 025 47 40 NH000 3,7 PSI NH 00 1 425,00
051 006 82 50 NH000 4,1 PSI NH 00 SF 50 A 1 425,00
051 006 83 63 NH000 5,4 PSI NH 00 SF 63 A 1 425,00
051 006 84 80 NH000 6,5 PSI NH 00 SF 80 A 1 425,00
051 006 85 100 NH000 7,5 PSI NH 00 SF 100 A 1 465,00
051 006 86 125 NH00 10,0 PSI NH 00 SF 125 A 1 616,00
051 011 04 160 NH00 12,3 PSI NH00SF 160A 1 629,00

NH00 Sicherungseinsätze mit Metallgrifflaschen
NH00 Niederspannungssicherung, nach DIN VDE 0636 Teil 2, Nennspannung: 500V AC / 220V DC, Breite:
bis 100A 20 mm / ab 125A 30 mm, NH000 bis 100A / NH00 ab 125A, Spannungsführende Grifflasche,
Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine
Anwendungen

Abstand

Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Baugröße Leistung W Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 010 97 6 NH000 1,6 PSI NH00 6A 1 456,00
051 010 98 10 NH000 1,1 PSI NH00 10A 1 417,00
051 000 28 16 NH000 1,8 PSI NH00 16A KTF-C 1 343,00
051 000 29 20 NH000 1,3 PSI NH00 20A KTF-C 1 343,00
051 000 30 25 NH000 2,4 PSI NH00 25A KTF-C 1 343,00
051 035 89 32 NH000 3,1 PSI NH000 32A 1 343,00
051 000 31 35 NH000 3,0 PSI NH00 35A KTF-C 1 343,00
051 000 32 40 NH000 3,7 PSI NH00 40A KTF-C 1 343,00
051 000 33 50 NH000 4,1 PSI NH00 50A KTF-C 1 343,00
051 000 34 63 NH000 5,4 PSI NH00 63A KTF-C 1 343,00
051 000 35 80 NH000 6,5 PSI NH00 80A KTF-C 1 343,00
051 000 36 100 NH000 7,5 PSI NH00 100A KTF-C 1 343,00
051 000 37 125 NH00 10,0 PSI NH00 125A KTF-C 1 449,00
051 010 99 160 NH00 12,0 PSI NH00 160A 1 452,00
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NH 0-Sicherungseinsätze
Nach DIN VDE 0636 Teil 2, DIN 43620 sowie DIN EN/IEC 60269-1 und DIN EN/IEC 60269-2, Nennspan
nung AC 500 V / DC 220 V, Grifflaschen spannungsführend, Bauform: Breite 25 mm / ab 160A Breite 30
mm, Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allge
meine Anwendungen

Abstand

Baugröße: NH0

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Leistung W Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 006 87 25 500 2,4 PSI NH 0 TR 25 A 1 690,00
051 006 88 35 500 3,0 PSI NH 0 TR 35 A 1 690,00
051 006 89 50 500 4,1 PSI NH 0 TR 50 A 1 690,00
051 006 90 63 500 6,6 PSI NH 0 TR 63 A 1 690,00
051 006 91 80 500 8,0 PSI NH 0 TR 80 A 1 690,00
051 006 92 100 500 9,4 PSI NH 0 TR 100 A 1 699,00
051 006 93 125 500 11,8 PSI NH 0 TR 125 A 1 699,00
051 006 94 160 500 14,6 PSI NH 0 TR 160 A 1 699,00

NH 1-Sicherungseinsätze
Niederspannungs-Hochleistungssicherung. Nach DIN VDE 0636 Teil 201, DIN 43620 sowie DIN EN/IEC
60269-1 und DIN EN/IEC 60269-2. Nennspannung: AC 500 V. Spannungsführende Grifflaschen aus Metall
mit Klappkennmelder. Selektivitätsfaktor: 1,6. Betriebsklasse (gL)-gG: Ganzbereichs-Sicherungseinsätze
(für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen. Bemessungsspannung: 500 V. Bemes
sungsausschaltvermögen: 120 kA. Bemessungfrequenz: 45–62 Hz. Isolierkörper aus Steatit/Cordierit.
Einstückige Vollkontaktmesser mit Oberflächenbehandlung. Antimagnetische Deckplatte aus Aluminiumle
gierung. Kupferschmelzleiter. Baugröße: NH1

Abstand

Baugröße: NH1

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Leistung W Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 006 95 35 500 3,0 PSI NH 1 TR 35 A 1 846,00
051 035 90 40 500 3,7 PSI NH1 40A 1 847,00
051 006 96 50 500 4,1 PSI NH 1 TR 50 A 1 846,00
051 006 97 63 500 6,6 PSI NH 1 TR 63 A 1 846,00
051 006 98 80 500 8,0 PSI NH 1 TR 80 A 1 846,00
051 006 99 100 500 9,4 PSI NH 1 TR 100 A 1 846,00
051 007 00 125 500 11,8 PSI NH 1 TR 125 A 1 846,00
051 007 01 160 500 14,6 PSI NH 1 TR 160 A 1 846,00
051 007 02 200 500 18,0 PSI NH 1 TR 200 A 1 1027,00
051 035 91 224 500 19,0 PSI NH1 224A 1 1027,00
051 007 03 250 500 20,0 PSI NH 1 TR 250 A 1 1027,00



4/133

4

NH-SicherungsmaterialPROTEC.class
NH 2-Sicherungseinsätze
Niederspannungs-Hochleistungssicherung Nach DIN VDE 0636 Teil 201, DIN 43620 sowie DIN EN/IEC
60269-1 und DIN EN/IEC 60269-2 Nennspannung: AC 500 V Spannungsführende Grifflaschen aus Metall
mit Klappkennmelder. Selektivitätsfaktor: 1,6. Betriebsklasse (gL)-gG: Ganzbereichs-Sicherungseinsätze
(für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen. Bemessungsspannung: 500 V. Bemes
sungsausschaltvermögen: 120 kA. Bemessungfrequenz: 45–62 Hz. Isolierkörper aus Steatit/Cordierit.
Einstückige Vollkontaktmesser mit Oberflächenbehandlung. Antimagnetische Deckplatte aus Aluminiumle
gierung. Kupferschmelzleiter.

Abstand

Baugröße: NH2

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Leistung W Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 035 92 35 500 PSI NH2 35A 1 1075,00
051 035 93 40 500 PSI NH2 40A 1 1075,00
051 035 94 50 500 4,1 PSI NH2 50A 1 1075,00
051 035 95 63 500 6,8 PSI NH2 63A 1 1075,00
051 035 96 80 500 8,3 PSI NH2 80A 1 1075,00
051 007 04 100 500 10,7 PSI NH 2 TR 100 A 1 1178,00
051 007 05 125 500 12,2 PSI NH 2 TR 125 A 1 1178,00
051 007 06 160 500 15,0 PSI NH 2 TR 160 A 1 1178,00
051 007 07 200 500 18,5 PSI NH 2 TR 200 A 1 1178,00
051 035 97 224 500 19,2 PSI NH2 224A 1 1178,00
051 007 08 250 500 20,6 PSI NH 2 TR 250 A 1 1178,00
051 035 98 300 500 20,6 PSI NH2 300A 1 1261,00
051 007 09 315 500 25,0 PSI NH 2 TR 315 A 1 1261,00
051 035 99 355 500 31,5 PSI NH2 355A 1 1261,00
051 007 10 400 500 28,5 PSI NH 2 TR 400 A 1 1261,00

NH 3-Sicherungseinsätze
Nach DIN VDE 0636 Teil 2, DIN 43620 sowie DIN EN/IEC 60269-1 und DIN EN/IEC 60269-2, Betriebsklasse
(gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen

Abstand

Baugröße: NH3

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Bemessungsspannung V Leistung W Typ VPE/Stk. €/% Stk.

051 007 11 315 500 25 PSI NH 3 TR 315 A 1 1613,00
051 007 12 400 500 32 PSI NH 3 TR 400 A 1 2200,00
051 036 00 425 500 34 PSI NH3 425A 1 2200,00
051 007 13 500 500 38 PSI NH 3 TR 500 A 1 2472,00
051 007 14 630 500 43 PSI NH 3 TR 630 A 1 2472,00

NH-Trennmesser
NH-Trennmesser für NH-Unterteile in den Größen NH00 bis NH3, Grifflaschen spannungsfrei

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Baugröße Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 011 05 160 NH00 PSI NHTM 160A 1 477,00
051 011 06 250 NH1 PSI NHTM 250A 1 792,00
051 011 07 400 NH2 PSI NHTM 400A 1 1062,00
051 011 08 630 NH3 PSI NHTM 630A 1 1568,00
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Sicherungsunterteile
Abstand

Baugröße: NH00, Einschwenkvorrichtung: nein

Art.-Nr. Polzahl Reiterausführung Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

Schraubbefestigung mit Schellenanschluß 35 mm²
014 060 10 3 ja 160 L00 1 40,90

Reiterelement als Steuersicherung mit Schellenanschluß 35 mm²
014 007 23 1 ja 160 L01R 1 15,00

Reiterelement, Dreifach abgang, je Pol mit Anschluss 10 mm²
014 007 22 3 ja 125 L00M 1 56,00

Reiterelement mit Schellenanschluß 35 mm²
014 012 95 4 ja 160 L00C 1 73,50

Tandem-Reiterelement mit Schellenanschluß 35 mm²
014 007 24 6 nein 160 L00T 1 84,50

Reiterelement mit Schellenanschluß 35 mm²
014 012 94 3 ja 160 L00R 1 46,90

Zählerplatzsystem univers ZHAGER

Schränke leer, schutzisoliert
IP 31/IP 44
gebaut nach DIN VDE 0603, Teil 1, Maße nach DIN 43870,Farbe RAL 9010 (reinweiß), für AP, UP und teil
versenkte Montage, Tür frontbündig, wahlweise links und rechts anschlagbar, ab Breite 800 mm Doppeltür
Abstand

Einbautiefe: 205 mm, Schutzart: IP44, Montageart: Aufputz/teilversenkt, Werkstoff: Stahlblech

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 112 07 800 300 205 ZB11S 1 333,40
014 112 09 800 550 205 ZB12S 1 389,40
014 112 11 800 800 205 ZB13S 1 548,80
014 112 13 800 1050 205 ZB14S 1 668,10
014 112 15 800 1300 205 ZB15S 1 882,10
014 112 20 950 300 205 ZB21S 1 351,30
014 112 24 950 550 205 ZB22S 1 421,80
014 112 31 950 800 205 ZB23S 1 581,10
014 112 60 1100 800 205 ZB33S 1 643,00
014 112 64 1100 1050 205 ZB34S 1 797,80
014 112 69 1100 1300 205 ZB35S 1 992,70
014 112 72 1250 300 205 ZB41S 1 392,60
014 112 76 1250 550 205 ZB42S 1 524,20
014 112 78 1250 800 205 ZB43S 1 730,60
014 112 81 1250 1050 205 ZB44S 1 877,40
014 112 83 1250 1300 205 ZB45S 1 1051,30
014 112 87 1400 550 205 ZB52S 1 557,30
014 112 90 1400 800 205 ZB53S 1 766,90
014 112 92 1400 1050 205 ZB54S 1 900,60

Sammelschienen
250 A, Cu 12 x 5 mm, Oberfläche anlaufgeschützt
Abstand

Breite: 12 mm, Höhe: 5 mm, Flexibel: nein

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsstrom In A Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 069 94 flach 250 250 ZM11C 1 6,20
014 069 95 flach 250 500 ZM12C 1 12,40
014 069 96 flach 250 750 ZM13C 1 18,20
014 069 97 flach 250 1000 ZM14C 1 23,90
014 069 98 flach 250 1250 ZM15C 1 30,00
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Zählerplatzsystem univers ZHAGER
Sammelschienenklemmen
zum Anschließen der Zu- und Abgangsleitungen,
Sammelschienen 12 x 5 mm

Art.-Nr. Breite mm Dicke mm Breite der Klemme mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 014 12 10 5 10,7 K96A 1 1,49
014 014 14 10 5 15 K96C 1 2,50
014 014 15 10 5 16,5 K96D 1 5,10
014 014 13 10 10 22,5 K96F 1 5,70
014 014 19 10 10 25,5 K96M 1 6,70
014 064 51 10 10 22 K96H 1 7,30
014 014 18 10 10 34 K96K 1 27,00

für Alukabel
014 014 21 10 5 25,1 K96N 1 13,20

abgesenkt
014 014 17 10 12 K96R 1 16,20
014 071 51 10 5 23,5 K96W 1 5,80

Sammelschienenverbinder
(isoliert) mit Tunnelschieber, zum Durchverbinden der Sammelschienen zwischen 2 Schränken, CU 12 x 5
mm, 250 A

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Verbindungsart Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 118 40 250 sonstige 5 ZM15S 1 59,30

Abschottung
seitlich
wenn Sie neben dem Zählerplatz das Feld leerlassen, müssen Sie den Einbausatz seitlich abschotten, mit
Tragplatte 1stöckig
Abstand

Oberfläche: lackiert

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 002 44 750 60 Kunststoff ZZ32A 1 20,30
014 088 39 1350 60 Kunststoff ZZ54A 1 25,70
014 088 40 1050 60 Kunststoff ZZ52A 1 21,80

für Anschlußraum
014 002 42 300 64 Kunststoff ZZ12V 1 8,00

Plantaschen
Abstand

Ausführung: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Geeignet für Gehäusebaubreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 014 20 grau Kunststoff 210 FZ794 1 3,00
014 014 66 grau Metall FZ707 1 24,60

Kabelanschlusskasten
zur Wandmontage unter dem Schrank oder seitlich, inkl. 
1 Kabelabfangschelle, 2 Flachflansch, 1 Tunnelschieber, 
1 Buckelflansch, 1 Tülle M 60 = 30 - 45 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Anschlussart: Klemme

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 136 30 305 305 150 U84LU 1 109,70
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Zählerplatzsystem univers ZHAGER
Kabelanschlusskasten für 40 mm Sammelschiene
leer incl., 1 Tülle M60 = 30 - 45 mm, 2 Flachflansch, 1 Tunnelschieber, 1 Buckelflansch, 2 Sammelschie
nenträger 40 mm, montiert
Bei Einsatz einer Kabelabfangschelle FZ360 bitte den Erweiterungskasten U84LE mitbestellen
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Anschlussart: Sammelschiene, Polzahl: 5

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 181 08 305 305 150 U84S4 1 170,70

wie U84S4, jedoch mit erhöht positionertem Sammelschienenträger, (SS-Niveau von univers N)
014 179 59 305 305 150 U84S4N 1 177,50

Kabelanschlusskasten für 60 mm Sammelschiene
leer incl., 1 Kabelabfangschelle, 1 Tülle M60 = 30 - 45 mm, 2 Flachflansch, 1 Kragenflansch, 1 Buckel
flansch, 2 Sammelschienenträger 60 mm, erhöht montiert (SS-Niveau von univers N)
Bei Einsatz einer Kabelabfangschelle FZ360 bitte den Erweiterungskasten U84LE mitbestellen
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Anschlussart: Sammelschiene, Polzahl: 5

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 181 09 305 305 150 U84S6 1 219,10

Erweiterungskasten
leer incl., 2 Flachflansch und 1 Verbindungsflansch
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Anschlussart: Klemme

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 136 31 305 305 150 U84LE 1 125,40

Plombierhauben
aus transparentem Kunststoff zum Plombieren von: D0 2, 1 x 16 A Steuersicherung oder Geräte 70 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

für DII, DO, LS
014 045 38 Abdeckung U841 1 8,90

für DIII, 3 x 63 A, DO 3 bis 3 x 100 A
014 064 18 U86 1 21,40

Verbindungssatz
universal, horizontal (nebeneinander), IP31/44

Art.-Nr. Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 137 27 vertikal FZ737B 1 34,70

Türschlösser
Mit 2 Schlüsseln, zum nachträglichen Einbau in Schränke IP 31.

Art.-Nr. Knebel Hängeschlossverriegelung Art der Schließung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 063 15 ja nein sonstige FZ597 1 20,70

Abdeckstreifen
zum Verschließen eines Geräteschlitzes
Abstand

Oberfläche: lackiert, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. RAL Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 018 31 9010 219 54 S35S 1 3,30
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Zählerplatzsystem univers ZHAGER
Hausanschlußschrank
zum Einbau des Hausanschlußkastens auf 3 mm Montageplatte
Abstand

Schutzart: IP31

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 064 19 650 400 150 P80U 1 317,20

Verbindungsleitungen
Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

110 mm lang mit Endhülsen
014 045 75 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67H 1/50 0,82

110 mm lang mit Gabel/Hülse
014 045 76 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67D 1 0,74

250 mm lang mit Endhülsen
014 045 77 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67E 1 0,90

100 mm lang mit Gabelkabelschuhen
014 014 22 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67F 1 0,66

250 mm lang mit Gabelkabelschuhen
014 014 23 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67G 1 1,24

Verbindungsleitungen
Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

250 mm lang mit Stiftkabelschuhen
014 045 74 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67M 1 3,75

110 mm lang mit Stiftkabelschuhen
014 045 78 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67C 1 3,45

100 mm lang mit Gabelkabelschuhen
014 060 11 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67K 1 1,36

250 mm lang mit Gabelkabelschuhen
014 060 12 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67L 1 2,90

120 mm lang (blau) mit Hülsen
014 045 79 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 1 K67N 1 1,17

Anschlussstücke, isoliert
Art.-Nr. Montageart Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 x 16 mm² Stiftanschluß,
Leitung von vorn

014 045 66 Schraube 1 KF82A 1 4,85

Kabelbaum
H07V-K aus VDE geprüftem Leitungsmaterial bezeichnet mit 1, 2, 3, nach DIN 43870 Teil 3, Kabelbaum 3
x sw 1 x bl von Hauptschalter oder Vorsicherung D oder D0 zum unteren Zähler, 10 mm²
Abstand

Zählerzugang: unten, Für Einbausatz: 1-reihig

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 062 63 3xbraun / 1xblau für 1-stöckige Tragplatten 4 Y87A 1 10,40
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Abgangskabelbaum
H07V-K aus VDE geprüftem Leitungsmaterial bezeichnet mit 1, 2, 3, nach DIN 43870 Teil 3, Farben: L1,
L2, L3 = schwarz, N = blau
Abstand

Zählerzugang: oben, Für Einbausatz: 2- und 4-reihig

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 062 83 3xbraun / 1xblau / 1xgrün/gelb für 1-stöckige Tragplatten 5 Y88M 1 22,60

Kabelrangierkanal
für Hager-Schränke der Tiefe 160/205 mm,Farbe RAL 9010 (reinweiss)
Abstand

Grundfarbe: weiß

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 111 43 176 300 300 FZ441N 1 58,50
014 111 45 176 202 550 FZ442N 1 67,30
014 111 58 176 800 800 FZ443N 1 76,90
014 111 59 176 1050 1050 FZ444N 1 87,40
014 111 70 176 1250 1300 FZ445N 1 105,80

FeldverteilerHAGER

Feldverteiler, univers
Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP 44, für AP-, UP- und teilversenkte Montage, Gehäuse aus 1 mm
Stahlblech, RAL 9010
Leitungseinführungen oben und unten, Innenausbau bestehend aus Traggerüst mit Hutschienen und
Abdeckungen, je Feld sind PE/N- Schnellsteckklemmen eingebaut
Abstand

Tiefe: 161 mm, Schutzart: IP44, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK09, Werkstoff: Stahlblech/Kunststoff,
RAL-Nummer: 9010, Montageart: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 225 73 800 550 161 FWB52S 1 644,60
014 224 10 650 300 160 FWB41S 1 352,30
014 224 15 650 550 161 FWB42S 1 516,80
014 224 33 650 800 160 FWB43S 1 837,20
014 224 67 650 1050 161 FWB44S 1 1065,40
014 225 15 800 300 161 FWB51S 1 366,10
014 225 92 800 800 160 FWB53S 1 864,20
014 225 96 800 1050 161 FWB54S 1 1139,70
014 226 00 950 300 161 FWB61S 1 477,80
014 226 11 950 800 160 FWB63S 1 998,40
014 226 47 950 1050 161 FWB64S 1 1234,40
014 226 51 1100 300 161 FWB71S 1 590,10
014 226 55 1100 550 161 FWB72S 1 798,70
014 227 15 1100 1050 161 FWB74S 1 1328,50

Isolierstück
für Feldverteiler, zum isolierten Aufbau der Hutschiene

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Satz
014 400 58 27 55 10 U84T 1 6,90
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KlemmenPROTEC.class
Hauptleitungs-Abzweigklemmen
25/16 mm², 1-polig. Anreihbar. Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 50022 / EN 60715. z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2,Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise
fürHaushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1. Farbcodierung entsprechend gültigen
Aderfarben. Montage horizontal oder vertikal. Spannung: 1000 V. VDE zertifiziert. Für massive Aluminium
leiter geeignet. Eingänge max. 25 mm²: 2. Ausgänge max. 16 mm²: 2. Klemmkörper: Messing, (verzinnt).
Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff, (Polyamid) schlagzäh,flammgeschützt, halo
genfrei. Hauptleitung 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm. Abzweigeleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehr
drähtig, 2 Nm. Abisolierlänge 16 mm.Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro KlemmstelleSchrauben mit
Kombischlitz Pozidriv Z2. IP 20, fingersicher. Ecken gerundet.

Art.-Nr. Farbe Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 92 braun 1 PHLAK2522BR 1 2,25
051 045 93 schwarz 1 PHLAK2522SW 1 2,25
051 045 94 grau 1 PHLAK2522GR 1 2,25
051 045 95 blau 1 PHLAK2522BL 1 2,25
051 045 96 grün 1 PHLAK2522GN 1 2,25

Hauptleitungs-Abzweigklemmen
25/16 mm², 1-polig. Anreihbar. Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 50022 / EN 60715. z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2,Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise
fürHaushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1. Farbcodierung entsprechend gültigen
Aderfarben. Spannung: 1000 V. VDE zertifiziert. Für massive Aluminiumleiter geeignet. Eingänge max. 25
mm²: 2. Ausgänge max. 16 mm²: 4. Klemmkörper: Messing, (verzinnt). Klemmschrauben: Stahl, verzinkt.
Isoliergehäuse: Kunststoff, (Polyamid) schlagzäh,flammgeschützt, halogenfrei. Hauptleitung 1,5 - 25 mm²
starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm. Abzweigeleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdrähtig, 2 Nm. Abisolierlänge 16
mm.Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro KlemmstelleSchrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2. IP 20,
fingersicher. Ecken gerundet.

Art.-Nr. Farbe Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 97 braun 1 PHLAK2524BR 1 3,80
051 045 98 schwarz 1 PHLAK2524SW 1 3,80
051 045 99 grau 1 PHLAK2524GR 1 3,80
051 046 00 blau 1 PHLAK2524BL 1 3,80
051 046 01 grün 1 PHLAK2524GN 1 3,80

Hauptleitungs-Abzweigklemmen
Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze
gem. VDE 0603; 25/16 mm²; Anreihbar, Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 / EN 50022,
Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V, Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2, Verbin
dungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke, VDE 0613, Teil 1 / EN
60998-1, Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben, Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für: Über
spannungskategorie III (Uimp = 8 kV, feste Installation), Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau), VDE
zertifiziert (VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1), Geeignet für Cu- und Al-Leiter, Klemmkörper: Messing
(verzinnt), Klemmschrauben: Stahl, verzinkt, Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid), schlagzäh, flammge
schützt, halogenfrei, Leitungsanschluss: Hauptleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdähtig, 2,5 Nm, 1,5 - 16
mm² feindrähtig - Aderendhülse 2,5 Nm, Abzweigleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdähtig, 2 Nm, 1,5 - 10
mm² feindrähtig - Aderendhülse 2 Nm, Abisolierlänge: 16 mm, Eingänge max. 25 mm²: 2, Ausgänge max.
16 mm²: 4, Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2,
Berührungsschutz: IP20, fingersicher, Ecken gerundet

Art.-Nr. Farbe Polzahl Berührungssicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 73 braun 1 ja PHLAK2526BR 1 4,75
051 053 74 schwarz 1 ja PHLAK2526SW 1 4,75
051 053 75 grau 1 ja PHLAK2526GR 1 4,75
051 053 76 blau 1 ja PHLAK2526BL 1 4,75
051 053 77 grün 1 ja PHLAK2526GN 1 4,75



4/140

KlemmenPROTEC.class
Hauptleitungs-Abzweigklemmen
35/25 mm², 1-polig. Anreihbar. Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 50022 / EN 60715. Z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2,Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise
fürHaushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1. Farbcodierung entsprechend gültigen
Aderfarben. Montage horizontal oder vertikal. Spannung: 1000 V. VDE zertifiziert. Für massive Aluminium
leiter geeignet. Eingänge max. 35 mm²: 2. Ausgänge max. 25 mm²: 2. Klemmkörper: Messing, (verzinnt).
Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff, (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halo
genfrei. Hauptleitung 10 - 35 mm² starr/mehrdrähtig, 3,5 Nm. Abzweigeleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehr
drähtig, 2,5 Nm. Abisolierlänge 25 mm. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle Schrauben
mit Kombischlitz Pozidriv Z2. IP 20, fingersicher. Ecken gerundet.

Art.-Nr. Farbe Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 02 braun 1 PHLAK3522BR 1 4,20
051 046 03 schwarz 1 PHLAK3522SW 1 4,20
051 046 04 grau 1 PHLAK3522GR 1 4,20
051 046 05 blau 1 PHLAK3522BL 1 4,20
051 046 06 grün 1 PHLAK3522GN 1 4,20

Hauptleitungs-Abzweigklemmen
35/25 mm², 1-polig. Anreihbar. Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 50022 / EN 60715. Z.B. für
Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze gem. VDE 0603. Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC
400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2,Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise
fürHaushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1. Farbcodierung entsprechend gültigen
Aderfarben. Spannung: 1000 V. VDE zertifiziert. Für massive Aluminiumleiter geeignet. Eingänge max. 35
mm²: 2. Ausgänge max. 25 mm²: 4. Klemmkörper: Messing, (verzinnt). Klemmschrauben: Stahl, verzinkt.
Isoliergehäuse: Kunststoff, (Polyamid) schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei. Hauptleitung 10 - 35 mm²
starr/mehrdrähtig, 3,5 Nm. Abzweigeleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdrähtig, 2,5 Nm. Abisolierlänge 25
mm. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2. IP 20,
fingersicher. Ecken gerundet.

Art.-Nr. Farbe Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 07 braun 1 PHLAK3524BR 1 6,40
051 046 08 schwarz 1 PHLAK3524SW 1 6,40
051 046 09 grau 1 PHLAK3524GR 1 6,40
051 046 10 blau 1 PHLAK3524BL 1 6,40
051 046 11 grün 1 PHLAK3524GN 1 6,40

Hauptleitungs-Abzweigklemmen
Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze
gem. VDE 0603, 35/25 mm², 1-polig, Anreihbar, Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 / EN
50022, Installationskleinverteiler und Zählerplätze AC 400V, Hauptleitungsabzweigklemmen VDE 0603-2,
Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613, Teil
1 / EN 60998-1, Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben, Montage horizontal oder vertikal, Isola
tionsspannung: 1000 V AC / DC für: Überspannungskategorie III (Uimp = 8 kV, feste Installation),
Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau), VDE zertifiziert (VDE 0613, Teil 1 / EN 60998-1): Prüfstrom
125 A, Geeignet für Cu- und Al-Leiter, Klemmkörper: Messing (verzinnt), Klemmschrauben: Stahl, verzinkt,
Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid), schlagzäh, flammgeschützt, halogenfrei, Leitungsanschluss:-
Hauptleitung: 10 - 35 mm2 starr/mehrdrähtig, 3,5 Nm, - Abzweigeleitung: 1,5 - 25 mm2 starr/mehr
drähtig, 2,5 Nm, - Abisolierlänge: 25 mm, Eingänge max. 35 mm²: 2, Ausgänge max. 25 mm²: 6, Buchsen
klemme mit je 2 Schrauben pro Klemmstelle, Schrauben mit Kombischlitz Pozidriv Z2, Ecken gerundet,
Berührungsschutz: IP20, fingersicher

Art.-Nr. Farbe Polzahl Berührungssicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 78 braun 1 ja PHLAK3526BR 1 7,75
051 053 79 schwarz 1 ja PHLAK3526SW 1 7,75
051 053 80 grau 1 ja PHLAK3526GR 1 7,75
051 053 81 blau 1 ja PHLAK3526BL 1 7,75
051 053 82 grün 1 ja PHLAK3526GN 1 7,75
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KlemmenPROTEC.class
Hauptleitungs-Abzweigklemmen
Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Trageschienen, z. B. für Installationsverteiler und Zählerplätze
gem. VDE 0603. Zur Befestigung auf DIN Tragschiene 3,5 mm nach EN 50022 / EN 60715. Klemmkörper:
Messing, verzinnt. Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff (Polyamid) schlagzäh,
flammgeschützt, halogenfrei. Schnellbefestigung: Stahlblech, verzinkt oder vernickelt. Normen /
Vorschriften: Installationsverteiler und Zählerplätze AC 400V. Hauptleitungsabzweigklemmen VDE0603-2.
Verbindungsmaterial für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613 Teil 1/
EN 60998-1. Leitungsanschluss: Hauptleitung: 1,5 - 25 mm² starr/mehrdähtig, 2,5 Nm. 1,5 - 16 mm²
feindrähtig - Aderendhülse 2,5 Nm. Abzweigleitung: 1,5 - 16 mm² starr/mehrdähtig, 2 Nm. .1,5 - 10 mm²
feindrähtig - Aderendhülse 2 Nm. Abisolierlänge: 16 mm. Buchsenklemme mit je 2 Schrauben pro Klemm
stelle. Schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz Pozidriv Z2. Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für: Überspan
nungskategorie III (Uimp = 8 kV, feste Installation), Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau).
PHALK25224GR: 4-polig und PHALK25225GR: 5-polig. Anreihbar bzw. erweiterbar mit Klemmen Type
PHLAK. Geeignet für Cu-Al-Leiter. PHALK25224GR: Eingänge max. 25 mm²: 4x2, Ausgänge max. 16 mm²:
4x2. PHALK25225GR: Eingänge max. 25 mm²: 5x2, Ausgänge max. 16 mm²: 5x2

Art.-Nr. Farbe Polzahl Berührungssicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 83 grau 4 ja PHLAK25224GR 1 9,45
051 053 84 grau 5 ja PHLAK25225GR 1 10,95

Phasenverteilungsblock
Verteilerklemme für die Montage auf DIN-Tragschienen oder Montageplatten. Klemmkörper: Messing,
verzinnt. Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse: Kunststoff (PA /PC) schlagzäh, flammgeschützt,
Dauergebrauchstemperatur: 120°C. Normen / Vorschriften: Verbindungsmaterial für Niederspannungs-
Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke VDE 0613 Teil 1 / EN 60998-Reihenklemme VDE 0611-1 /
EN60947-7-1. Isolationsspannung: 1000 V AC / DC für: Überspannungskategorie III (Uimp = 8 kV, feste
Installation), Verschmutzungsgrad 2 (z. B. Verteilereinbau). Betriebstemperatur: max. 70°C. Befestigung:
Auf DIN Tragschiene nach EN 50022 / EN 60715 oder Schraubbefestigung M5. Berührungsschutz: IP 20,
fingersicher. Ecken gerundet. Geeignet für rund ein-und mehrdrähtige Cu- und eindrähtige Al-Leiter. Abde
ckung: Klappdeckel.
Abstand

Berührungssicher: ja

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 85 27 47 44 125 PPVB 12529 1 11,95
051 053 86 40 67 46 160 PPVB 1606 1 13,45
051 053 87 42 79 50 250 PPVB 25038 1 17,95
051 053 88 42 79 50 400 PPVB 40038 1 19,95
051 053 89 42 79 50 500 PPVB 50044 1 25,95

Nulleiterklemme
Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze
gem. VDE 0603. Klemmstellen: 7 oder 12. Klemmkörper: Messing, Querschnitt 6 mm x 9 mm. Schrauben:
M5, Stahl, verzinkt/passiviert (Cr-VI-frei). Gehäuse: Polyamid, schlagzäh, flammgeschützt. Ecken gerundet.
Leitungsanschluss: 1 ... 16 mm² starr, 1 ... 10 mm² feindrahtig mit Aderendhülse, (Rundpressung oder
Vierkantpressung, Trapezpressung bis 6 mm²). Schraubanschluss, empf. Anzugsmoment 1,2 Nm. Normen
/ Vorschriften: Verbindungsmaterial für Niederspannungs- Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke
VDE 0613, EN 60998. Befestigung: Auf DIN Tragschiene nach EN 50022 / EN 60715. Nennstrom: 63 A.
Isolationsspannungen: 690 V (Verteiler und Schaltschrankeinau, Verschmutzungsgrad 2), 500 V
(Verschmutzungsgrad 3), Uimp = 6 kV. Berührungsschutz: IP00, Typenzusatz „-F2“: IP20, fingersicher.
Schraubklemme. Kombi-Kreuzschlitz Z2 (Pozidriv).

Art.-Nr. Nennstrom A Berührungssicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 90 63 ja PNLK 716 1 1,55
051 053 91 63 ja PNLK 1216 1 2,40
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Schutzleiterklemme
Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze
gem. VDE 0603. Klemmstellen: 7 oder 12. Klemmkörper: Messing, Querschnitt 6 mm x 6 mm. Schrauben:
M5, Stahl, verzinkt/passiviert (Cr-VI-frei). Gehäuse: Polyamid, schlagzäh, flammgeschützt. Ecken gerundet.
Leitungsanschluss: 1 ... 16 mm² starr, 1 ... 10 mm² feindrahtig mit Aderendhülse, (Rundpressung oder
Vierkantpressung, Trapezpressung bis 6 mm²). Schraubanschluss, empf. Anzugsmoment 1,2 Nm. Normen
/ Vorschriften: Verbindungsmaterial für Niederspannungs- Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke
VDE 0613, EN 60998. Befestigung: Auf DIN Tragschiene TS 35/... nach EN 50022 / EN 60715. Nennstrom:
63 A. Isolationsspannungen: 690 V (Verteiler und Schaltschrankeinau, Verschmutzungsgrad 2), 500 V
(Verschmutzungsgrad 3), Uimp = 6 kV. Berührungsschutz: IP00, Typenzusatz „-F2“: IP20, fingersicher.
Schraubklemme. Kombi-Kreuzschlitz Z2 (Pozidriv).

Art.-Nr. Farbe Nennstrom A Berührungssicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 92 grün-gelb 63 ja PSLK 716 1 1,55
051 053 93 grün-gelb 63 ja PSLK 1216 1 2,40

Nulleiter-, Schutzleiter- und Abzweigklemme
Leiterklemmen für die Montage auf DIN-Tragschienen, z.B. für Installations-Kleinverteiler und Zählerplätze
gem. VDE 0603. Klemmstellen: 14 Steckanschlüsse + 1 Schraubanschluss. Montage hinter der Klemmen
abdeckung möglich. Ecken gerundet. Leitungsanschluss: Steckanschluss. 12 x 1 ... 2,5 mm² starr/mehr
drähtig bzw. 0,75 ... 1,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse. 2 x 1 ... 4 mm² starr/mehrdrähtig, Steckan
schluss, 1 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse. Schraubanschluss (Zuleitung): 1 x 1,5 ... 25 mm²
starr/mehrdrähtig bzw. 1 ... 16 mm² feindrähtig mit Aderendhülse. Normen / Vorschriften: Verbindungsma
terial - Elektrische Kupferleiter; Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmen und schraublose Klemm
stellen.... VDE 0609, Teil 1 / EM 60999-1. Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für
Haushalt und ähnliche Zwecke VDE EN 60998-1; VDE 0613-1. Befestigung: Auf DIN Tragschiene nach EN
50022 / EN 60715. Nennstrom: 80 A (Zuleitung). Isolationsspannungen: 500 V (Verschmutzungsgrad 2,
Überspannungskategorie III). Berührungsschutz: BGV A2 / VBG4, fingersicher.

Art.-Nr. Farbe Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 94 blau 80 PNLKS 15 1 5,75
051 053 95 grün-gelb 80 PSLKS 15 1 5,75
051 053 96 grau 80 PAZKS 15 1 5,75

Sammelschienenklemmen
Klemme für die Verbindung von ein-, mehr-, und feindrähtigen Leitungen auf Sammelschienen. Verdreh
schutz „Twist-Stop“. Klemmkörper: Stahl, mikrolegiert oder gehärtet, verzinkt. Schrauben: Stahl (8.8),
verzinkt. Haltefeder: Edelstahl. Stahlteile: Galvanisch verzinkt, blau passiert, (ISO 40472, A3K). Oberflä
chenbehandlung: Chrom-VI-frei. Ecken gerundet. Normen / Vorschriften: VDE 0609, Teil 1 Verbindungsma
terial ... Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen ... (EN 6099-1:2000-12). Klemmschraube:
PSSKTS 16: M5 Kombi-Kreuzschlitz Z2-Pozidriv. PSSKTS 35: M6 Sechskant SW 10 mit Kombi-Kreuzschlitz
Z3. 5 mm Sammelschiene.

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 97 98 PSSKTS 16 1 0,75
051 053 98 158 PSSKTS 35 1 1,00

Einspeiseklemme
Einspeiseklemme für die Montage mit Aluminium- oder Kupferverbindern z. B. an Verteilereinbaugräten.
Stegausführung 3-fach. Baubreite 1 TE. Direkte Montage zwischen Leitern und Anschlüssen mit Kupfer
draht. Normen / Vorschriften: VDE 0609, Teil 1 Verbindungsmaterial ... Sicherheitsanforderungen für
Schraubklemmstellen (EN 60999-1-1:200-12). Leitungsanschluss: Drei Leiter (Kupfer ein-/ mehrdrähtig
oder Aluminium eindrähtig) 16 mm² mehrdrähtig oder feindrähtig 10 mm² mit Aderendhülse. Nennspan
nung AC/DC: 1000 V. Klemmkörper: Messing, verzinnt. Klemmschrauben: Stahl, verzinkt. Isoliergehäuse:
PC/ABS, flammgeschützt, halogenfrei. Farbgebung: grau. Ecken gerundet.

Art.-Nr. Farbe Bemessungsstrom bei AC 50 Hz A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 99 grau 63 PESKS 316 1 3,55
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KlemmenHAGER
Hauptleitungsabzweigklemmen
bis 25 mm²
Abstand

Tiefe: 49 mm, Nennstrom: 80 A, Montageart: Schraube

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 Abgänge 16 mm²
014 064 32 30 52 1 K02SN 20 5,70

4 Abgänge 16 mm²
014 064 42 30 52 1 K03SN 20 11,30

je Pol 2 Abgänge 16 mm²
014 064 43 60 52 2 K18SN 10 10,10

3 Pole mit 2 Abgängen 16 mm²
1 Pol mit 4 Abgängen 16 mm²

014 015 74 119 62 4 K29N 1 24,10
3 Pole mit 2 Abgängen 16 mm²
1 Pol mit 6 Abgängen 16 mm²

014 015 51 148 62 4 K37N 1 25,00
je Pol 2 Abgänge 16 mm²

014 015 33 197 62 5 K46N 5 23,00

Hauptleitungsabzweigklemme
Abstand

Montageart: Schraube

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Nennstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 180 30 69,2 65,9 45,5 80 3 KH23C 1 17,40
014 180 29 82,4 65,9 43 80 4 KH24C 1 23,00
014 180 06 102,4 65,9 45,5 80 5 KH25C 1 28,60
014 137 32 96 49 62 100 4 KH35A 1 44,90
014 137 33 135 38 53 100 5 KH45A 1 55,80

Hauptleitungsabzweigklemmen
bis 35 mm²
für Hutschiene 35 mm, DIN EN 50022
Abstand

Nennstrom: 100 A, Montageart: Schraube

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 015 54 40 44 44 1 K64 1 12,50

mit 4 Abgängen 25 mm²
014 015 71 40 44 44 1 K65 1 18,00
014 015 72 77 44 44 2 K22 1 21,30

1 Pol mit 4 Abgängen 25 mm²
014 017 53 154 60 46 4 K65A 1 44,20

Steuerleitungsklemmen
mit Drahtschutz bis 6 mm², 7polig, Schnellbefestigung 35 mm für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Mit Plombierhaube Aderquerschnitt mm² Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 015 75 nein 6 7 K53 20 7,10
014 015 76 ja 6 7 K54K 1 12,20

Steuerleitungsklemme
zum Einbau in unteren Anschlußraum, für univers-Z

Art.-Nr. Mit Plombierhaube Aderquerschnitt mm² Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 058 85 nein 2,5 7 KT07B 1 11,10
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KlemmenHAGER
Zähler-Steckklemmen
Drehstromklemme, sperrbar, bis 25 mm², mehrdrähtig
Polzahl 3 + N, 63 A AC 400 V

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

Drehstromsteckerstifte (Satz = 7 Stück)
014 016 34 KJ03Z 1 9,40

Plombierdeckel
014 016 36 KJ05Z 5 21,40

mit TRE-Abgang
014 016 43 lichtgrau 400 63 KJ30S 5 95,80

ENYSTAR GehäusesystemHENSEL

Zählergehäuse
Abstand

Einbautiefe: 136 mm, Schutzart: IP65, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

zum Einbau von 2 elektronischen Haushaltszählern (eHz)
014 147 35 360 270 186 FP 2213 1 236,50

zum Einbau von 1 Zähler
014 147 33 360 270 186 FP 2211 1 91,80

Leergehäuse mit Tür
kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern bis 250A, aus Polycarbonat, Schutz
klasse II, nach IEC 61439-3 (VDE 0660-600-3)
Abstand

Tiefe: 186 mm, Innentiefe: 136 mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 19 lichtgrau 180 270 FP 0100 1 60,20
014 147 21 lichtgrau 360 270 FP 0210 1 74,10
014 147 23 lichtgrau 540 270 FP 0310 1 118,00
014 147 26 lichtgrau 360 540 FP 0400 1 142,30
014 147 25 lichtgrau 540 270 FP 0330 1 118,00
014 147 20 lichtgrau 180 270 FP 0120 1 60,20
014 147 22 lichtgrau 360 270 FP 0230 1 74,10
014 147 27 lichtgrau 360 540 FP 0420 1 142,30

Automatengehäuse mit Tür
für Geräte bis 63 A, mit PE- und N-Klemmen, Türverschluss mit Handbetätigung, Verschlussplatten und
Anbauflansche separat bestellen
Abstand

Farbe: grau, Tiefe: 169 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau,
Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit
Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 136 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 295 47 180 270 12 1 FP 1109 1 96,20
014 147 28 180 270 12 1 FP 1101 1 83,60
014 361 13 360 270 12 2 FP 1219 1 138,90
014 354 02 540 270 12 3 FP 1319 1 223,40
014 354 03 360 540 27 2 FP 1409 1 258,90
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ENYSTAR GehäusesystemHENSEL
Sammelschienengehäuse mit Tür
Abstand

Polzahl: 5, Bemessungsstrom Schienensystem: 250 A, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 28 kA, Schutzart: IP65,
Mit Sammelschiene bestückt: ja, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 37 360 270 186 FP 3212 1 119,50

Leistungsschaltergehäuse
Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC
61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus
hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und inte
grierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse unterein
ander. Kabeleinführung über Flansche. Wandbefestigung direkt am Gehäuse, über Außenlaschen oder mit
Montageschienen. Gehäuse mit Leistungsschalter 160 A, 3-polig, nach IEC 60947-2. Mit PE- und N-
Klemmen. Mit Überlast- und Kurzschlussauslöser. Anschlussraum veränderbar. Mit transparenter Tür und
Türverschluss mit Werkzeugbetätigung
Abstand

Nennspannung AC 50 Hz: 415 V, Geeignet für Reiheneinbau: nein, Überlastauslöser: 160 - 160 A, Mit
Erdschlussschutzfunktion: nein, Höhe: 360 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 169 mm

Art.-Nr. Polzahl Nennstrom A Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V kA Typ VPE/Stk. €/Stk.

3polig, 160 A
014 147 48 3 160 36 FP 5216 1 691,00

Sammelschienenverbinder
für die elektrische Verbindung von ENYSTAR-Sammelschienengehäusen

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Verbindungsart Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 81 250 Gehäuse/Gehäuse 5 FP SV 25 1 51,40

Blindabdeckung
zum Verschließen von Leerplätzen und Sammelschienen-Direktanschlussklemmen 16-70 mm², teilbar
alle 18 mm
Abstand

Schnellschließend: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP31

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Scharnierend Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 58 160 126 nein FP BA 70 1 3,05

Abdeckung
für kontaktierbare Sicherungsgeräte
als Berührungsschutz für Gehäusegröße 2, für Sammelschienengehäuse zur Bestückung, mit Sicherungs
geräten NH RT 00C und ZS RS 18
Abstand

Schnellschließend: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP31

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Scharnierend Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 54 160 216 nein FP AP 21 1 22,20
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ENYSTAR GehäusesystemHENSEL
Abdeckungen, geschlossen
zum nachträglichen Einbau für ENYSTAR-Gehäuse, Werkstoff Kunststoff, als Berührungsschutz oder zum
Einbau von Geräten
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Größe 1
014 147 52 sonstige 220 130 FP AP 10 1 11,50

Größe 2
014 147 53 sonstige 220 310 FP AP 20 1 15,60

Größe 3
014 147 55 sonstige 220 490 FP AP 30 1 23,00

Größe 4
014 147 56 sonstige 490 310 FP AP 40 1 31,80

DO 2-Reitersicherungselement
Höhe: 160 mm x Breite: 36 mm, zur Montage auf Sammelschienen, Sammelschienenstärke 5 mm und
Mittenabstand 60 mm, Anschluss: 1,5-16 mm², Cu
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Baugröße Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 227 46 D02 63 3 ZS RS 18 1 21,90

Tragschiene
für Geräte oder Klemmen mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung mit Befestigungsschrauben
Abstand

Lochform: Langloch, H: 15 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Oberfläche L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für ENYSTAR-Leergehäuse 1,2 und 3
014 182 81 Hutschiene 35/15 mm sendzimirverzinkt 216 FP TS 27 1 4,85

für ENYSTAR-Leergehäuse 2 und 4
014 194 56 Hutschiene 35/15 mm sendzimirverzinkt 306 FP TS 36 1 6,40

Distanzstück
zum Aufbau von ENYSTAR-Tragschienen, 2 Stück, mit Befestigungsschrauben für Gehäuseboden, Höhe
29,5 oder 53,5 mm

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 60 53,5 FP DS 02 1 6,30

Zwischenrahmen
für Gehäusegröße 2, zur Vergrößerung der Einbautiefen um 50 mm, inkl. Befestigungsmaterial,
Abstand

Breite: 270 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 71 grau sonstige 360 FP ZR 20 1 48,40

Montageplatten
Werkstoff: Hartpapier beschichtet, für ENYSTAR-Leergehäuse, Materialstärke 4 mm mit Befestigungs
schrauben
Abstand

Lochung: nein, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm für Gehäusegröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 76 306 216 2,3,4 FP MP 20 1 19,00
014 147 77 468 216 3,4 FP MP 30 1 29,50
014 147 78 306 486 3,4 FP MP 40 1 38,60
014 147 75 126 216 1,2,3 FP MP 10 1 13,00
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ENYSTAR GehäusesystemHENSEL
Montageschienen 
zur Wandmontage von ENYSTAR-Verteilungen bis 810x1260 mm, mit 8 Schrauben, Scheiben und Muttern
zur Gehäusebefestigung, Stahlprofil sendzimirverzinkt und strukturpulverbeschichtet, Farbton anthrazit,
RAL 7016
Abstand

Höhe: 1980 mm, RAL-Nummer: 7016, Tiefe: 42 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 147 79 grau Montagewinkel 43 FP MS 1 1 35,50

Trennwände
zum Einstecken zwischen Gehäusen, außer zwischen zwei Sammelschienen-Gehäusen
Abstand

RAL-Nummer: 7035, Mit Kabeleinführung: nein, Mit Schloss: nein, Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, Bauform: Bausatz

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Geeignet für Gehäusebautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 196 83 grau 180 186 FP TW 18 1 1,75
014 197 49 grau 270 186 FP TW 27 1 2,70
014 227 36 grau 360 186 FP TW 36 1 3,30

Wandteiler
zur Verbindung von unterschiedlichen Gehäusewänden, zum Einsetzen in das Gehäuseunterteil mit 2
Befestigungselementen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 227 40 RAL 7035 - grau Verbinder/Trennsteg Kunststoff FP WT 1 1 7,20

Verschlussplatte
zum Verschließen von ENYSTAR-Gehäusewänden, mit 2 Befestigungselementen, ohne Vorprägungen
Abstand

Geeignet als Rückwand: nein, Geeignet als Seitenwand: ja, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt,
Geeignet für Gehäusebautiefe: 186 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Kabeleinführung: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Mit Schloss: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Geeignet für Gehäusebaubreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 227 37 grau 180 180 FP VP 18 1 1,60
014 227 38 grau 270 270 FP VP 27 1 2,35
014 227 39 grau 360 360 FP VP 36 1 2,70

Anbauflansch
Gehäusewand 2 (270 mm), Befestigung mit 2 Gehäuseverbindern, mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen
zur Kabeleinführung, Dichtbereich 17 x Ø 6-13 mm, 2 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 8-23 mm, 1 x Ø 11-30 mm
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.

ohne Vorprägung
014 147 65 blind 110 nein FP FG 200 1 16,30
014 147 67 sonstige 110 nein FP FG 272 1 26,50
014 147 66 sonstige 110 nein FP FG 222 1 24,90
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Anbauflansch
Gehäusewand 2 (270 mm), Befestigung mit 2 Gehäuseverbindern
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.

Vorprägungen 7 x M 16/25, 13 x M 20/25
014 147 69 Kabelverschraubung 110 ja FP FM 225 1 16,30

Vorprägungen 8 x M 25/32, 2 x M 25/32/40
014 147 70 Kabelverschraubung 110 ja FP FM 232 1 16,30

Vorprägungen 2 x M 25/32, 5 x M 25/32/40
014 147 71 Kabelverschraubung 110 ja FP FM 240 1 16,30

Vorprägungen 2 x M 20, 2 x M 25/32, 2 x M 32/40/50, 1 x M 40/50/63
014 147 72 Kabelverschraubung 110 ja FP FM 263 1 16,30

PE-/N-Klemme
Abstand

Betriebstemperatur: 40 - 40 °C, Anschlussposition: seitlich, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 25 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1.5 - 16 mm², Spannung: 690 V, Montageart:
Direktmontage, Polzahl: 2

Art.-Nr. Farbe Bemessungs
strom In A

Anschließbarer Leiterquerschnitt fein
drähtig ohne Aderendhülse mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 999 71 mehrfarbig 75 1.5 - 25 FP FC 24 NT 1 44,40
014 999 72 mehrfarbig 75 1.5 - 25 FP FC 36 NT 1 101,10
014 999 73 mehrfarbig 75 1.5 - 4 FP FC 51 NT 1 132,10
014 999 74 grau 75 1.5 - 25 FP FC 54 NT 1 98,70

Türschloss-Einsatz
zur Umrüstung des Türverschlusses von Hand- oder Werkzeugbetätigung auf Schlüsselbetätigung, nach
träglich montierbar

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 182 77 sonstige FP TS 1 1 10,70
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ERIFLEX - SchaltschrankbauNVENT
Verzinnte lamelliert Kupferschiene - FLEXIBAR ADVANCED
Nach intensiver Recherche erfüllt es nVent ERIFLEX nun mit Stolz, eine neue goldene Norm für die Isolie
rung von flexiblen Stromschienen einzuführen: nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Das neue Produkt ist
raucharm, halogenfrei und schwer entflammbar. Es besitzt den Grad an Flexibilität und Zuverlässigkeit,
den unsere Partner von nVent ERIFLEX Flexibar gewohnt sind. Verglichen mit Standard-PVC-Isolierungen
erzeugt nVent ERIFLEX Flexibar Advanced keine korrosiven Gase und produziert eine relativ geringe
Rauchtrübung in Übereinstimmung mit ISO 5659-2. Eine geringe Rauchentwicklung zeichnet sich durch
eine Verbesserung der Sichtverhältnisse bei Personen aus, die folglich den Notausgang leichter finden
können, und sie ermöglicht es Rettungskräften, eine Notsituation klarer einzuschätzen. nVent ERIFLEX
Flexibar Advanced bedeutet größere Sicherheit für Personen, weniger Schäden an elektrischen Ausrüs
tungen und weniger Umweltbelastung. Die halogenfreie Eigenschaft ermöglicht eine Verringerung der
Menge an giftigem Rauch. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced enthält gemäß IEC 60754-1 keine Halogene.
Dies minimiert die Toxizität und es wird zu einem idealen Produkt für die Nutzung in geschlossenen
Räumen, wie etwa Rechenzentren, Bahnhöfen und anderen von Menschen frequentierten Orten, z. B.
Krankenhäuser und Schulen. Hierdurch wird die Verwendung von nVent ERIFLEX Flexibar Advanced bei
bestimmten Anwendungen vereinfacht, z. B. bei U-Booten, Schaltanlagen und in anderen geschlossenen
Umgebungen, die eine Lösung mit geringen Emissionen erfordern. Außer dass nVent ERIFLEX Flexibar
Advanced halogenfrei ist, erfüllt es zudem die Prüfnorm UL 94-V0. Der Abschnitt des Prüfverfahrens, bei
dem die schwere Entflammbarkeit getestet wird, verdeutlicht die selbstlöschende Eigenschaft. Diese
überragende Eigenschaft von nVent ERIFLEX Flexibar Advanced wird auch durch den Sauerstoffindex (LOI)
deutlich, der bei 30 % liegt. Im Brandfall bildet nVent ERIFLEX Flexibar Advanced eine begrenzte Menge
Rauch, wodurch weniger Schäden an elektrischen Ausrüstungen verursacht werden
Abstand

Lamellenstärke: 1,80 mm, Länge: 2,00 mm, Lamelliert: ja

Art.-Nr. Bemessungsbe
triebsstrom A

Anzahl der
Lamellen

Breite mm Stärke 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 092 92 1,00 10,00 32,00 13,60 FADV2MTC10X32X1 1 211,51
014 092 94 1,00 8,00 40,00 11,60 FADV2MTC8X40X1 1 190,04
014 092 95 1,00 10,00 40,00 13,60 FADV2MTC10X40X1 1 245,81
014 092 98 1,25 10,00 50,00 13,60 FADV2MTC10X50X1 1 311,93
014 092 99 1,25 8,00 63,00 11,60 FADV2MTC8X63X1 1 336,29
014 093 15 1,25 5,00 100,00 8,60 FADV2MTC5X100X1 1 356,00
014 093 17 1,25 6,00 100,00 9,60 FADV2MTC6X100X1 1 448,61
014 093 20 1,60 8,00 100,00 11,60 FADV2MTC8X100X1 1 541,19
014 093 63 1,60 10,00 100,00 13,60 FADV2MTC10X100 1 647,38
014 094 72 1,60 12,00 100,00 15,60 FADV2MTC12X100 1 836,30
014 098 77 1,60 10,00 120,00 13,60 FADV2MTC10X120 1 836,30
014 093 01 1,60 10,00 63,00 13,60 FADV2MTC10X63X1 1 427,63
014 093 11 1,60 10,00 80,00 13,60 FADV2MTC10X80X1 1 529,99
014 091 04 125,00 3,00 9,00 6,00 FADV2MTC3X9 flexibel 1 17,41
014 091 08 250,00 2,00 24,00 5,60 FADV2MTC2X24X1 1 29,66
014 091 06 400,00 10,00 15,50 11,60 FADV2MTC10X15-5 1 64,48
014 091 07 630,00 10,00 20,00 13,60 FADV2MTC10X20X1 1 111,84
014 092 91 800,00 10,00 24,00 13,60 FADV2MTC10X24X1 1 142,90
014 364 15 800,00 8,00 32,00 11,60 FADV2MTC8X32X1 1 145,48
014 092 97 800,00 5,00 50,00 8,60 FADV2MTC5X50X1 1 141,35
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Verzinntes isoliertes Stromband - IBSB / IBS ADVANCED
Der IBS/IBSB Advanced isolierte umflochtene halogenfreie Leiter ist die ideale, einbaufertige und flexible
Kabelersatzlösung, die speziell für den Anschluss an alle Kompaktleistungsschalter ausgelegt ist,
einschließlich der kompaktesten Leistungsschalter auf dem Markt. Der IBS/IBSB Advanced wird an die
Frontzugangsanschlüsse eines elektrischen Geräts angeschlossen, ohne dass zusätzliches Zubehör wie
Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender erforderlich wird. Der IBS/IBSB Advanced ist in
Querschnitten von 25 bis 240 mm², Längen von 230 bis 1.030 mm und 80 bis 700 A. Hergestellt in einer
nach ISO 9001 zertifizierten automatisierten Anlage, wird der IBS/IBSB Advanced durch das Weben von
hochwertigem elektrolytischem Kupferdraht zu einem dauerhaften Niederspannungsverbinder mit maxi
maler Flexibilität geformt, der kompaktere Stromanschlüsse an Leistungsschalter ermöglicht. Der IBS/
IBSB Advanced ermöglicht es dem Anwender, die Gesamtgröße und das Gewicht der Anlage zu redu
zieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert. Der einzigartige
Herstellungsprozess der integrierten vorgestanzten Innenflächen macht den IBS/IBSB Advanced sofort
anschlussfertig. Es sind keine Anschlussklemmen zu kaufen oder zu installieren, wodurch die Verbin
dungen einfacher und schneller werden und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermü
dung eliminiert werden. Der IBS/IBSB Advanced ist mit allen gängigen Leistungsschaltern kompatibel. Die
Advanced Isolierung ist ein hochbeständiger, raucharmer, halogenfreier und flammwidriger Thermoplast.
Der IBS/IBSB Advanced erzeugt keine korrosiven Gase und produziert eine relativ geringe Rauchtrübung
gemäß IEC 61034-2 und UL 2885. Eine geringe Rauchentwicklung zeichnet sich durch eine Verbesserung
der Sichtverhältnisse bei Personen aus, die folglich den Notausgang leichter finden können, und sie
ermöglicht es Rettungskräften, eine Notsituation besser einzuschätzen. Der IBS/IBSB Advanced bedeutet
mehr Sicherheit für den Einzelnen, weniger Schaden für Ihre elektrischen Geräte und weniger Umweltbe
lastung. Die Halogenfreiheit ermöglicht eine Reduzierung der Menge an giftigem Rauch. Der IBS/IBSB
Advanced enthält gemäß IEC 60754-1 und UL 2885 keine Halogene. Dies minimiert die Toxizität und es
wird zu einem idealen Produkt für die Nutzung in geschlossenen Räumen, wie etwa Rechenzentren,
Bahnhöfen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Krankenhäuser und Schulen. Dies erleichtert auch den
Einsatz des IBS/IBSB Advanced in speziellen Anwendungen wie U-Booten, Schaltschränken und anderen
geschlossenen Umgebungen, die eine emissionsarme Lösung erfordern. Zusätzlich zu den oben
genannten Merkmalen entspricht der IBS/IBSB Advanced auch der Prüfnorm UL 94-V0 und der Glühdraht
prüfung 960 °C. Der flammhemmende Teil der Prüfung veranschaulicht die Selbstverlöschung. Diese
überragende Eigenschaft des IBS/IBSB Advanced wird auch durch den Sauerstoffindex (LOI) deutlich, der
bei 30 % liegt. Im Brandfall bildet der IBS/IBSB Advanced eine begrenzte Menge Rauch, wodurch weniger
Schäden an elektrischen Ausrüstungen verursacht werden.
Abstand

Leiter-Form: flach

Art.-Nr. Leiter-Nennquerschnitt 
mm²

Leiter-Material Leiter-Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 098 87 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV25-230 1 7,17
014 105 61 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV25-330 1 8,47
014 105 70 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV25-430 1 10,39
014 111 10 50,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV50-230 1 10,51
014 111 14 50,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV50-330 1 12,87
014 111 19 50,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV50-430 1 15,31
014 113 22 70,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV70-230 1 14,49
014 114 22 70,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV70-330 1 18,17
014 114 58 70,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV70-430 1 21,44
014 116 14 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-230 1 22,60
014 119 47 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-330 1 29,29
014 119 48 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-430 1 32,09
014 119 50 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-530 1 35,61
014 119 55 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-630 1 39,26
014 120 29 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-830 1 49,55
014 130 53 100,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV100-1030 1 63,42
014 131 30 120,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV120-230 1 32,32
014 133 42 120,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV120-330 1 36,31
014 136 57 120,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV120-430 1 38,51
014 136 93 185,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV185-330 1 60,35
014 136 94 185,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV185-430 1 64,44
014 137 03 240,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV240-330 1 67,61
014 137 07 240,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig IBSBADV240-430 1 73,33
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ERIFLEX - SchaltschrankbauNVENT
Verzinntes isoliertes Stromband - IBSB / IBS ADVANCED
Der IBS/IBSB Advanced isolierte umflochtene halogenfreie Leiter ist die ideale, einbaufertige und flexible
Kabelersatzlösung, die speziell für den Anschluss an alle Kompaktleistungsschalter ausgelegt ist,
einschließlich der kompaktesten Leistungsschalter auf dem Markt. Der IBS/IBSB Advanced wird an die
Frontzugangsanschlüsse eines elektrischen Geräts angeschlossen, ohne dass zusätzliches Zubehör wie
Winkelstecker, Spreizer, Ringkabelschuhe oder Extender erforderlich wird. Der IBS/IBSB Advanced ist in
Querschnitten von 25 bis 240 mm², Längen von 230 bis 1.030 mm und 80 bis 700 A. Hergestellt in einer
nach ISO 9001 zertifizierten automatisierten Anlage, wird der IBS/IBSB Advanced durch das Weben von
hochwertigem elektrolytischem Kupferdraht zu einem dauerhaften Niederspannungsverbinder mit maxi
maler Flexibilität geformt, der kompaktere Stromanschlüsse an Leistungsschalter ermöglicht. Der IBS/
IBSB Advanced ermöglicht es dem Anwender, die Gesamtgröße und das Gewicht der Anlage zu redu
zieren, was sowohl die Designflexibilität als auch die Montageästhetik verbessert. Der einzigartige
Herstellungsprozess der integrierten vorgestanzten Innenflächen macht den IBS/IBSB Advanced sofort
anschlussfertig. Es sind keine Anschlussklemmen zu kaufen oder zu installieren, wodurch die Verbin
dungen einfacher und schneller werden und fehlerhafte Verbindungen bedingt durch Vibration oder Ermü
dung eliminiert werden. Der IBS/IBSB Advanced ist mit allen gängigen Leistungsschaltern kompatibel. Die
Advanced Isolierung ist ein hochbeständiger, raucharmer, halogenfreier und flammwidriger Thermoplast.
Der IBS/IBSB Advanced erzeugt keine korrosiven Gase und produziert eine relativ geringe Rauchtrübung
gemäß IEC 61034-2 und UL 2885. Eine geringe Rauchentwicklung zeichnet sich durch eine Verbesserung
der Sichtverhältnisse bei Personen aus, die folglich den Notausgang leichter finden können, und sie
ermöglicht es Rettungskräften, eine Notsituation besser einzuschätzen. Der IBS/IBSB Advanced bedeutet
mehr Sicherheit für den Einzelnen, weniger Schaden für Ihre elektrischen Geräte und weniger Umweltbe
lastung. Die Halogenfreiheit ermöglicht eine Reduzierung der Menge an giftigem Rauch. Der IBS/IBSB
Advanced enthält gemäß IEC 60754-1 und UL 2885 keine Halogene. Dies minimiert die Toxizität und es
wird zu einem idealen Produkt für die Nutzung in geschlossenen Räumen, wie etwa Rechenzentren,
Bahnhöfen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Krankenhäuser und Schulen. Dies erleichtert auch den
Einsatz des IBS/IBSB Advanced in speziellen Anwendungen wie U-Booten, Schaltschränken und anderen
geschlossenen Umgebungen, die eine emissionsarme Lösung erfordern. Zusätzlich zu den oben
genannten Merkmalen entspricht der IBS/IBSB Advanced auch der Prüfnorm UL 94-V0 und der Glühdraht
prüfung 960 °C. Der flammhemmende Teil der Prüfung veranschaulicht die Selbstverlöschung. Diese
überragende Eigenschaft des IBS/IBSB Advanced wird auch durch den Sauerstoffindex (LOI) deutlich, der
bei 30 % liegt. Im Brandfall bildet der IBS/IBSB Advanced eine begrenzte Menge Rauch, wodurch weniger
Schäden an elektrischen Ausrüstungen verursacht werden.
Abstand

Leiter-Material: Kupfer, verzinnt, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig

Art.-Nr. Leiter-Nennquerschnitt mm² Leiter-
Form

Außen-Ø ca. mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 137 10 25,00 flach IBSADV25-230 1 7,17
014 137 40 25,00 flach IBSADV25-330 1 8,47
014 142 57 25,00 flach IBSADV25-430 1 10,39
014 142 58 50,00 flach IBSADV50-230 1 10,51
014 142 59 50,00 flach IBSADV50-330 1 12,87
014 142 60 50,00 flach IBSADV50-430 1 15,31
014 142 85 120,00 rund 27,00 IBSADV120-330 1 43,20
014 145 19 120,00 rund 27,00 IBSADV120-430 1 46,06
014 145 21 185,00 rund 31,00 IBSADV185-330 1 71,97
014 148 67 185,00 rund 31,00 IBSADV185-430 1 76,86
014 149 51 185,00 rund 31,00 IBSADV185-530 1 83,59
014 150 94 240,00 rund 36,00 IBSADV240-330 1 80,22
014 168 76 240,00 rund 36,00 IBSADV240-430 1 86,77
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Erdungs- und Massebänder
MBJ Erdungs- und Verbindungslitzen sind eine zuverlässige und bequeme Erdungslösung für Anwen
dungen, die Flexibilität und Haltbarkeit erfordern. Die Litzen aus verzinnten Kupfer mit massivierten
Anschlusslaschen sind ohne zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen fertig zum Einbau
und erfordern keine Zugabe von Zinn oder Quetschhülsen. Der eigens entwickelte Herstellungsprozess
optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den einzelnen Drähten und hilft, Feuchtigkeitsprobleme in
den Handflächen zu beseitigen, Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer des Geflechts zu verlän
gern.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 295 99 verzinntes Kupfer, 120 A Intensität, 16 mm², MBJ16-200-6 1 4,57
014 296 00 verzinntes Kupfer, 120 A Intensität, 16 mm² MBJ16-300-6 1 5,88
014 296 01  verzinntes Kupfer, 150 A Intensität, 25 mm² MBJ25-200-6 1 6,48
014 032 86 verzinntes Kupfer, 120 A Intensität, 16 mm² MBJ16-100-6 1 3,62
014 296 21 verzinntes Kupfer, 120 A Intensität, 16 mm² MBJ16-150-6 1 4,08
014 296 22 verzinntes Kupfer, 250 A Intensität, 50 mm² MBJ50-500-12 1 16,76

Isolierte Erdungs- und Massebänder
MBJYG Erdungs- und Massebänder sind eine zuverlässige und praktische Lösung für Anwendungen, die
Flexibilität und Langlebigkeit erfordern. Inklusive halogenfreier und flammhemmender gelbgrüner Isolie
rung. Hergestellt aus verzinnten Kupferdrähten, die ohne zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen
oder Stanzen einbaufertig sind. Der Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den
Drähten, verhindert Korrosion und verlängert die Lebensdauer.
Abstand

Leiter-Form: flach

Art.-Nr. Leiter-Nennquerschnitt 
mm²

Leiter-Material Leiter-Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 321 53 16,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG16-100-8 1 5,55
014 321 58 16,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG16-150-8 1 6,28
014 324 71 16,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG16-200-8 1 6,78
014 344 35 16,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG16-250-8 1 7,63
014 344 62 16,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG16-300-8 1 8,48
014 344 65 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG25-100-8 1 6,23
014 361 37 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG25-150-8 1 6,87
014 361 38 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG25-200-8 1 8,20
014 364 13 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG25-250-8 1 8,94
014 364 14 25,00 Kupfer, verzinnt Kl,5 = feindrähtig MBJYG25-300-8 1 9,50

Universalklemmen
Verzinnter Kupferblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen. Zugängliche Stehbolzen
ermöglichen den einfachen Anschluss von nVent ERIFLEX Flexibar oder anderen Leitern. Konstruktion
ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung. Einstellbare transparente Abde
ckung. Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden. Einfach mit
Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen. Befestigungszubehör zu SBLEC-
Leistungsblöcken für die direkten Schalttafelmontage ist erforderlich. Halogenfrei. RoHS-konform.
Abstand

Höhe: 205,70 mm, Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Polzahl: 1,00

Art.-Nr. Breite mm Max. Bemessungsstrom A Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 175 70 52,30 290,00 65,00 SBLL-250 1 23,29
014 178 05 85,10 750,00 65,00 SBLL-500 1 34,50
014 180 77 115,00 1,25 75,00 SBLL-800 1 54,34



4/153

4

ERIFLEX - SchaltschrankbauNVENT
Universalklemmen
Verzinnter Kupferblock ermöglicht Kupfer- oder Aluminiumleiterverbindungen. Zugängliche Stollen und
Tunnel ermöglichen den einfachen Anschluss von nVent ERIFLEX Flexibar und anderen Leitern. Konstruk
tion ermöglicht eine Sichtprüfung des Leiters und Bestätigung der Verbindung. Einstellbare transparente
Abdeckung. Modular können weitere Blöcke, zum mehrpoligen Verteilerblock angereiht werden. Einfach
mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen. Befestigungszubehör zu SBLEC-
Leistungsblöcken für die direkten Schalttafelmontage ist erforderlich. Halogenfrei. RoHS-konform.
Abstand

Höhe: 205,70 mm, Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Polzahl: 1,00

Art.-Nr. Breite mm Max. Bemessungsstrom A Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 196 81 52,30 350,00 65,00 SBLT-250 1 31,47
014 197 48 52,30 350,00 66,00 SBTT-250 1 30,28
014 197 71 52,30 500,00 65,00 SBLT-350 1 41,41
014 199 11 52,30 500,00 66,00 SBTT-350 1 40,72
014 217 83 85,10 750,00 66,00 SBLT-500 1 50,03
014 225 24 85,10 750,00 66,00 SBTT-500 1 48,30
014 229 73 115,00 1,25 75,00 SBLT-800 1 111,27
014 234 62 115,00 1,25 75,00 SBTT-800 1 108,66

Leistungsblock
Montieren Sie das Stromanschluss-Befestigungszubehör an der Rückseite der Leistungsblöcke zur
direkten Schalttafelmontage oder zur Befestigung der DIN-Schienenendkappen. Einfach mit Klammern an
DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen. Halogenfrei.
Abstand

Mit PE-Schiene: nein, Tiefe: 19,00 mm

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Mit N-Schiene Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 195 14 86,00 32,00 nein SBLEC 1 3,67

Power Block
nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs
oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte
etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und
Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unser Klemmblöcke bieten verschiedene Anschluss
möglichkeiten für bis zu vier Leitern, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder ISB/IBSB Advanced Strom
bänder.
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Polzahl: 1,00

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe 
mm

Max. Be
messungs
strom A

Tiefe 
mm

Leiterquerschnitt
flexibel (feindräh
tig) mit Aderend
hülse mm²

Leiterquer
schnitt starr
(ein-/mehrdräh
tig) mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 239 95 17,30 84,00 110,00 42,00 16.00 16.00 SB80 1 7,14
014 250 74 20,20 84,00 170,00 46,90 35.00 35.00 SB125 1 11,14
014 250 85 27,70 111,00 250,00 55,00 70.00 70.00 SB160 1 15,87
014 251 07 31,50 111,00 400,00 58,00 120.00 120.00 SB250 1 26,45
014 251 08 41,50 146,40 500,00 82,00 240.00 240.00 SB400 1 39,25
014 252 95 54,20 174,40 870,00 89,40 500.00 500.00 SB630 1 100,11

Power Block
nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs
oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte
etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und
Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unser Klemmblöcke bieten verschiedene Anschluss
möglichkeiten für bis zu vier Leitern, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder ISB/IBSB Advanced Strom
bänder.
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Polzahl: 1,00

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe mm Tiefe 
mm

Leiterquerschnitt flexi
bel (feindrähtig) mit
Aderendhülse mm²

Leiterquerschnitt
starr (ein-/mehrdräh
tig) mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 297 92 31,00 111,00 58,00 120.00 120.00 SBF250 1 29,55
014 251 14 41,50 146,40 82,00 240.00 240.00 SBF400 1 41,65
014 253 08 54,20 174,40 89,40 500.00 500.00 SBF630 1 100,11
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Power Block
nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs
oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte
etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und
Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unser Klemmblöcke bieten verschiedene Anschluss
möglichkeiten für bis zu vier Leitern, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder ISB/IBSB Advanced Strom
bänder.
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
120.00 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 120.00 mm²

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Max. Bemessungsstrom 
A

Tiefe mm Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 251 57 41,50 146,40 600,00 82,20 1,00 SB2C400 1 60,07
014 297 91 35,00 148,00 550,00 83,00 2,00 SB2C250 1 46,30

Power Block
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
120.00 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 120.00 mm²

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Max. Bemessungsstrom 
A

Tiefe mm Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 298 09 35,00 148,00 500,00 83,00 2,00 SBF2C250 1 47,28
014 252 73 41,50 146,40 82,20 1,00 SBF2C400 1 62,46

Power Block
nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs
oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte
etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und
Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unser Klemmblöcke bieten verschiedene Anschluss
möglichkeiten für bis zu vier Leitern, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder ISB/IBSB Advanced Strom
bänder.
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Polzahl: 1,00

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe 
mm

Max. Be
messungs
strom A

Tiefe 
mm

Leiterquerschnitt
flexibel (fein
drähtig) mit Ade
rendhülse mm²

Leiterquer
schnitt starr
(ein-/mehrdräh
tig) mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 253 10 17,30 84,00 105,00 42,00 16.00 16.00 SB80AL 1 5,33
014 253 19 20,20 84,00 185,00 46,90 35.00 35.00 SB125AL 1 6,61
014 253 62 27,70 111,00 230,00 55,00 70.00 70.00 SB160AL 1 10,16
014 253 63 31,50 111,00 400,00 58,00 120.00 120.00 SB250AL 1 16,43
014 253 78 41,50 146,40 610,00 82,00 240.00 240.00 SB400AL 1 24,01
014 296 68 54,20 174,40 860,00 89,40 500.00 500.00 SB630AL 1 57,42
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Power Block
nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs
oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte
etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und
Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unser Klemmblöcke bieten verschiedene Anschluss
möglichkeiten für bis zu vier Leitern, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder ISB/IBSB Advanced Strom
bänder.
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe 
mm

Max. Be
mes
sungs
strom A

Tiefe 
mm

Pol
zahl

Leiter
quer
schnitt
flexibel
(feindräh
tig) mit
Aderend
hülse 
mm²

Leiter
quer
schnitt
starr
(ein-/
mehr
drähtig) 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 306 40 44,00 223,00 1150,00 110,00 2,00 300.00 300.00 SB2C2C1000AL 1 77,00
014 306 10 54,00 191,00 1020,00 109,00 2,00 300.00 300.00 SB2C1000AL 1 67,00
014 259 51 41,50 146,40 670,00 82,20 1,00 120.00 120.00 SB2C400AL 1 32,74

Power Block
nVent ERIFLEX Verteilerblöcke sind die optimalen Klemmen für die Verbindung zwischen Haupteingangs
oder -ausgangsverbindung für Maschinen- oder Industrieausrüstungen (wie Wechselrichter, Klimageräte
etc.). Die Blöcke bieten hohe Kurzschlussfestigkeit, großes Querschnittvermögen, Zeiteinsparungen und
Zuverlässigkeit in jeder Schaltschrank Anwendung. Unser Klemmblöcke bieten verschiedene Anschluss
möglichkeiten für bis zu vier Leitern, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oder ISB/IBSB Advanced Strom
bänder.
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Pol
zahl

Leiterquer
schnitt flexibel
(feindrähtig) mit
Aderendhülse 
mm²

Leiterquer
schnitt starr
(ein-/mehr
drähtig) mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 255 07 41,50 146,40 82,00 1,00 240.00 240.00 SBF400AL 1 27,48
014 266 42 41,50 146,40 82,20 1,00 120.00 120.00 SBF2C400AL 1 35,84
014 297 87 54,20 174,40 89,40 1,00 500.00 500.00 SBF630AL 1 57,42
014 306 00 54,00 191,00 103,00 2,00 240.00 240.00 SBF2C630AL 1 58,00
014 306 42 70,00 176,00 112,00 1,00 300.00 300.00 SBF3C1000AL 1 84,00
014 306 93 99,00 176,00 112,00 4,00 300.00 300.00 SBF4C1600AL 1 127,00

Zwischenplatte
 Zur Verwendung mit Power Block SBF 250, um größere Kriech - und Luftstrecken zu erreichen, die für
UL® 1953 erforderlich sind.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 315 94 SB250SPCR 1 3,10
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Verteilergehäuse
Ci Verteilergehäuse
Verteiler-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem
Überdruckausgleich, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, plombierbare
Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel), Ausführung Deckel:
durchsichtig, Ausführung Unterteil: oben und unten offen.
Abstand

Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK10, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer: 7035,
Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 07 250 187,5 150 125 CI23-125 1 86,70
014 057 08 250 187,5 175 150 CI23-150 1 88,30
014 057 09 250 375 150 125 CI43-125 1 101,00
014 057 10 250 375 175 150 CI43-150 1 108,00
014 057 93 250 375 225 200 CI43-200 1 118,00
014 057 11 375 375 125 125 CI44-125 1 165,00
014 057 12 375 375 175 150 CI44-150 1 171,00
014 057 94 375 375 225 200 CI44-200 1 196,00
014 118 97 375 375 275 250 CI44-250 1 205,00
014 058 25 500 375 225 200 CI45-200 1 221,00
014 057 82 750 375 225 200 CI48-200 1 315,00
014 057 83 750 375 275 250 CI48-250 1 366,00

Verteilergehäuse
Ci Verteilergehäuse mit Kabelschellen
Verteiler-Leergehäuse mit angebauten Kabelstutzen, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65,
patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände geschlossen,
ausschlagbar, Wände oben oder unten offen, Leitungen von vorne einlegbar durch geteilte Kabelschellen,
plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7032, kieselgrau (Unterkasten), durchsichtig, farblos (Deckel),
Ausführung Deckel: durchsichtig, Ausführung Unterteil: oben offen unten Kabelstutzen.
Abstand

Innentiefe: 200 mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK10, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 083 73 250 375 225 KST43-200 1 183,00
014 083 76 375 375 225 KST44-200 1 257,00
014 083 78 750 375 225 KST48-200 1 375,00

Montageplatten
4 mm Isolierstoff, glasfaserverstärkt, Einbaugeräte werden mit Einschlagmuttern befestigt.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Lochung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 058 16 205 142,5 nein IM4-CI23 1 18,60
014 058 17 205 330 nein IM4-CI43 1 26,80
014 058 18 330 330 nein IM4-CI44 1 35,00

Sammelschienenträger
Ci Sammelschienenträger bis 1600 A
Sammelschienenträger für den Einsatz zwischen zwei Gehäusen. Schwimmend in der Seitenwand gela
gert, daher hohe Kurzschlußfestigkeiten von bis zu Icw = 50 kA, 1s bei SH1603/4.Schienenträgerabstand
max. 375 mm.

Art.-Nr. Max. Bemessungsstrom A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 90 630 5 SH0635/4 1 18,40
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Verbindungssätze
Ci Verbindungssätze
Verbindungssatz Ci, zum verbinden der Gehäuse untereinander, einschließlich Dichtung und Keile.
Abstand

Höhe: 100 mm, Tiefe: 2 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 52 schwarz sonstige 160 BS2-CI 10 4,01
014 057 53 schwarz sonstige 200 BS3-CI 10 4,28
014 057 54 schwarz sonstige 320 BS4-CI 10 5,28

Distanzrahmen
Ci Distanzrahmen
Erhöhungsrahmen für Ci45 Gehäuse, zur Erhöhung der Einbautiefe auf insgesamt 275mm, Seitenwände
glatt, ohne Vorprägungen, RAL 7032, Lieferumfang: Dichtung und Montagezubehör.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 131 99 375 110 500 U-CI45-DR 1 139,00

Wandbefestigungsprofile
Ci Wandbefestigungsprofile
Z-Winkelprofil zur Befestigung von Ci Gehäusen an der Wand, Abstand der Gehäuserückwand zur Wand=
50 mm, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsschrauben.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 0 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Farbe Ausführung Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

übereinander
014 080 94 sonstige Montagewinkel 875 W6/12 1 23,80

übereinander
014 080 93 sonstige Montagewinkel 625 W4/8 1 22,30

Profillänge 2125 mm auf Gebrauchslänge zuschneiden
014 080 92 sonstige Montagewinkel 2125 W16/32 1 34,20

übereinander
014 080 96 sonstige Montagewinkel 1375 W10/20 1 27,60

übereinander
014 080 95 sonstige Montagewinkel 1125 W8/16 1 25,80

Montageplatten
Stahlblech 3 mm, verzinkt einschließlich Befestigungsschrauben.
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Lochung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 13 205 142,5 nein M3-CI23 1 9,14
014 057 14 205 330 nein M3-CI43 1 17,00
014 057 15 330 330 nein M3-CI44 1 25,60
014 057 84 455 330 nein M3-CI45 1 40,90
014 057 80 705 330 nein M3-CI48 1/5 52,40

Tragschienen
Stahlblech verzinkt, einschließlich 2 Befestigungsschrauben
Abstand

Ausführung: Profilschiene, Breite: 35 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 17 sonstige 7,5 187,5 CL2 10 2,17
014 057 18 sonstige 7,5 250 CL3 10 2,80
014 057 19 sonstige 7,5 375 CL4 10 4,38
014 026 19 sonstige 15 187,5 CL2-15 10 3,06
014 026 21 sonstige 15 375 CL4-15 10 7,56
014 026 20 sonstige 15 250 CL3-15 10 4,38
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Flansche
Eingeschäumte Dichtung einschließlich Keilverbindung, 
vorgeprägte metrische Einführungen
für Gehäuse Ci 23, Ci 43 und Ci 44
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 057 33 blind 79 nein FL 1-X 10 7,24
014 004 01 Kabelverschraubung 142 ja FL 2-2 10 9,98
014 004 00 Kabelverschraubung 142 ja FL 2-3 10 9,98
014 057 22 blind 142 nein FL 2-X 10 9,98
014 004 04 Kabelverschraubung 204 ja FL 3-1 10 12,70
014 004 03 Kabelverschraubung 204 ja FL 3-2 10 12,70
014 004 02 Kabelverschraubung 204 ja FL 3-3 10 12,70
014 057 26 blind 204 nein FL 3-X 10 12,70
014 004 08 Kabelverschraubung 329 ja FL 4-2 10 17,00
014 004 07 Kabelverschraubung 329 ja FL 4-3 10 17,00
014 004 06 Kabelverschraubung 329 ja FL 4-4 10 17,00
014 004 05 Kabelverschraubung 329 ja FL 4-5 10 17,00
014 057 32 blind 329 nein FL 4-X 10 18,40

Moosgummi-Durchsteckflansch
Eingeschäumte Dichtung, einschließlich Keilverbindung, Moosgummi-Membran, für Gehäuse: Ci43, Ci44,
Ci45, Ci48
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 058 22 Kabelverschraubung 375 ja FL4-D 1 29,50

Leergehäuse + ZubehörSPELSBERG

Industrie- und Outdoorgehäuse
Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten
Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat,
IP66/IP67, IK09, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 1000V AC, Bemessungsisolations
spannung Ui 1500V DC, halogenfrei, Industrie Qualität, c UL us, UL Type 4x, DLG in preparation
Abstand

Ausführung der Oberfläche: sonstige, Schutzart (IP): IP66, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Schlösser: 0, Anzahl der Türen: 0

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 356 90 grau 300 300 180 GEOS-L 3030-18-o 1 91,40
024 317 48 transparent 300 300 180 GEOS-L 3030-18-to 1 91,40
024 317 45 grau 300 300 226 GEOS-L 3030-22-o 1 114,00
024 317 50 transparent 300 300 226 GEOS-L 3030-22-to 1 114,00
024 317 44 grau 400 300 180 GEOS-L 3040-18-o 1 116,00
024 317 49 transparent 400 300 180 GEOS-L 3040-18-to 1 116,00
024 317 46 grau 400 300 226 GEOS-L 3040-22-o 1 143,00
024 317 51 transparent 400 300 226 GEOS-L 3040-22-to 1 143,00
024 317 47 grau 500 400 226 GEOS-L 4050-22-o 1 176,00
024 317 52 transparent 500 400 226 GEOS-L 4050-22-to 1 176,00
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Schraubschellen-Set
Schraubschellen-Set aus Edelstahl V2A, in Verbindung mit Mastschellen-Set GEOS MSS, Set=2 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Durchmesser: 60-90 mm
024 356 92 SRS 60-90 2 27,10

Durchmesser: 90-150 mm
024 356 93 SRS 90-150 2 31,30

Durchmesser: 150-210 mm
024 356 94 SRS 150-210 2 36,20

Mastschellen-Set
Mastschellen-Set aus feuerverzinktem Stahl, Set=2 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Länge: 300 mm
024 356 95 GEOS MSS-30 2 35,30

Länge: 400 mm
024 356 96 GEOS MSS-40 2 45,10

Länge: 500 mm
024 356 97 GEOS MSS-50 2 56,60

Leergehäuse
Leergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08,
Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, bis 1250A Bemessungs
strom, Halogenfrei,
Abstand

Innentiefe: 157 mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 722 67 grau 320 220 GTi 1-g 1 8550,00
014 722 62 transparent 320 220 GTi 1-t 1 8550,00
014 722 68 grau 320 320 GTi 2-g 1 10100,00
014 722 63 transparent 320 320 GTi 2-t 1 10100,00
014 722 69 grau 320 440 GTi 3-g 1 14700,00
014 722 64 transparent 320 440 GTi 3-t 1 14700,00
014 722 70 grau 320 640 GTi 4-g 1 19300,00
014 722 65 transparent 320 640 GTi 4-t 1 19300,00
014 722 71 grau 440 640 GTi 5-g 1 24900,00
014 722 66 transparent 440 640 GTi 5-t 1 24900,00

Automatengehäuse
Industrie Qualität
Abstand

Farbe: grau, Höhe: 179 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau,
Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 157 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Mit Montageplatte: nein, Ausführung Deckel: geschlossen, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 286 19 320 220 14 1 GTA 114-t 1 13200,00
014 286 24 320 320 28 2 GTA 228-KT-t 1 21500,00
014 286 22 320 640 56 4 GTA 456-H-t 1 30700,00
014 286 18 640 320 56 4 GTA 456-Q-t 1 30700,00
014 286 23 440 640 80 4 GTA 580-t 1 40100,00
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Sammelschienengehäuse
Industrie Qualität, 5-polig, 250 A, mit Cu-Schienen, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm,
ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolati
onsspannung Ui 690VAC, halogenfrei
Abstand

Höhe: 179 mm, Polzahl: 5, Bemessungsstrom Schienensystem: 250 A, Schutzart: IP65, Mit
Sammelschiene bestückt: ja, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 327 87 250A 320 640 GSi 453-H 1 22600,00
014 286 66 250A 640 320 GSi 453-Q 1 27800,00
014 286 60 400A 320 320 GSi 253 1 15000,00

Flanschset metrisch
Flanschset mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder je Flansch
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Vorprägungen Oberfläche Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 900 00 11 m ja unbehandelt GFS 11-m 1 3590,00
014 900 01 12 m ja unbehandelt GFS 12-m 1 3870,00
014 900 04 13 m ja unbehandelt GFS 13-m 1 4020,00
014 900 11 15 m ja unbehandelt GFS 15-m 1 6080,00
014 900 06 14 m ja unbehandelt GFS 14-m 1 5790,00

Montageplatten
Isolierstoff, mit Befestigungsset
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 287 66 Gehäuse: 1 5 160 GMI 1 1 1750,00
014 287 67 Gehäuse: 2 5 260 GMI 2 1 2290,00
014 287 68 Gehäuse: 3 5 260 GMI 3 1 3510,00
014 287 69 Gehäuse: 4 5 260 GMI 4 1 4450,00
014 287 70 Gehäuse: 5 5 380 GMI 5 1 6670,00
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Installations-Etagenklemmen
direktes Stecken (CAGE CLAMP®S-Anschluss) der eindrähtigen Leiter der Stromkreis-Verdrahtung in
Kleinverteilern, maximaler Anschlussraum unter der Normverteiler-Abdeckung, N-Trennklemmen, Durch
gangsklemmen sowie Doppelstock- und Dreistockklemmen mit Direktstecktechnik im Querschnittsbe
reich bis 16 mm² komplettieren das TOPJOB®S Programm TOPJOP®S Installations-Etagenklemmen
Serie 2003 0,25-2,5 (4) mm², Klemmenbreite 5,2 mm Aderendhülse mit Kunststoffkragen 12 mm 250 V /
4 kV / 3 Potenzial-Masse, 400 V / 6 kV / 3 Potenzial-Potenzial, 32 A Brücker siehe TOPJOB®S Reihen
klemmen Serie 2002
Abstand

Querschnitt: 4 mm², Klemmenbreite: 5,2 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne
Aderendhülse: 4 mm², Anschlussposition: oben, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit
Aderendhülse: 2.5 mm², Betriebstemperatur: 105 °C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2.5
mm²

Art.-Nr. Farbe Spannung V Bemessungsstrom In A Typ VPE/Stk. ?

Basisklemme für Sicherungshalter
012 231 84 grau 250 20 2003-6640 25 336,00

mit Trennmesser
012 231 50 grau 250 20 2003-6641 50 368,00
012 231 83 grau 400 20 2003-6642 50 278,00
012 200 37 grau 400 32 2003-7640 50 205,00

mit N-Trennschlitten
014 248 60 grau 250 32 2003-7641 50 2,59
012 200 38 grau 400 32 2003-7659 50 205,00
014 248 61 grau 400 32 2003-7642 50 1,67
014 248 62 grau 400 32 2003-7645 50 2,21

Installationsetagenklemmen
014 248 63 grau 400 32 2003-7646 50 2,21
014 248 64 grau 400 32 2003-7649 50 1,67
012 200 39 grau 250 32 2003-7650 50 83,00
012 200 40 grau 250 32 2003-7651 50 83,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. ?
014 248 65 orange 0,8 mm dick 0,8 2003-7692 25 0,38
012 231 91 orange 0,8 mm dick 0,8 2003-6692 25 41,00
014 645 39 orange 1 mm dick 1 2003-6693 25 46,00

N/L Prüfadapter
N/L-Pfüfadapter für Installationsetagenklemmen 2003-6641 und 2003-6640 für Vertikalprüfschacht 2-
polig grau

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 396 88 2 2003-499 25 442,00

N-Prüfadapter
N-Prüfadapter für Installationsetagenklemmen 2003-6641 und 2003-6640 für Vertikalprüfschacht 1-polig
grau

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 396 89 1 2003-500 25 436,00
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Sicherungsstecker
TOPJOB® S
Sicherungsstecker mit Lasche, für G-Sicherungseinsatz, 250 V, 6,3 A

Art.-Nr. Farbe Montageart Breite/Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 268 52 grau steckbar 6,1 2004-911 50 207,00

Installations-Etagenklemmen
TOPJOB®S Serie 2005 
0,5-4 (6) mm², Klemmenbreite 6,2 mm Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm, 250 V / 4 kV / 3
Potenzial-Masse, 400 V / 6 kV / 3 Potenzial-Potenzial, 36 A Brücker siehe TOPJOB®S Durchgangs
klemmen Serie 2004
Abstand

Klemmenbreite: 6,2 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 6 mm²,
Anschlussposition: oben, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4 mm²,
Betriebstemperatur: 105 °C, Bemessungsstrom In: 36 A, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4
mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit N-Trennschlitten
014 070 89 grau 6 250 2005-7641 50 4,74
014 070 93 grau 6 400 2005-7642 50 2,90
014 070 95 grau 6 250 2005-7645 50 4,18

Installationsetagenklemmen
014 070 96 grau 6 250 2005-7646 50 4,18
014 070 97 grau 6 250 2005-7649 50 2,90

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 071 03 orange 1 ja 2005-7692 25 0,56

Verteilereinspeisklemmen
TOPJOB®S Serie 2016
0,5-16 (25 "f") mm2, 76 A, Klemmenbreite 12 mm, Mitten-/Seitliche Beschriftung, CAGE CLAMP®S-
Anschluss, abgewinkelte Bauform, 800 V / 8 kV / 3
Brücker siehe TOPJOB®S Durchgangsklemmen Serie 2016
Abstand

Länge: 86 mm, Höhe: 41 mm, Querschnitt, eindrähtig: 25 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 16 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 41 grau schräg 12 2016-7601 20 243,00
012 200 42 blau schräg 12 2016-7604 20 252,00

Schutzleiterklemme
TOPJOB®S Serie 2016
0,5-16 (25 "f") mm2, 76 A, Klemmenbreite 12 mm, Mitten-/Seitliche Beschriftung, CAGE CLAMP®S-
Anschluss, abgewinkelte Bauform, 800 V / 8 kV / 3
Brücker siehe TOPJOB®S Durchgangsklemmen Serie 2016
Abstand

QS mehrdrähtig: 16 mm², QS feindrähtig: 25 mm², OS Aderendhülse: 16 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 43 grün/gelb 12 16 2016-7607 20 488,00
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N-Trennklemmen
TOPJOB®S Serie 2016
0,5-16 (25 "f") mm², 76 A, Klemmenbreite 12 mm, Mitten-/Seitliche Beschriftung, CAGE CLAMP®S-
Anschluss, abgewinkelte Bauform, 250 V / 4 kV / 3, mit integriertem Sammelschienenträger. 
Brücker siehe TOPJOB®S Durchgangsklemmen Serie 2016
Abstand

Querschnitt: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 16 mm², Bemessungsstrom In: 76 A,
Bemessungsspannung: 250 V, Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 12 mm, Geeignet für N-
Sammelschiene: 3x10 mm

Art.-Nr. Farbe Querschnitt feindrähtig mm² Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.

1-Leiter Trennklemme
012 200 45 sonstige 25 105 2016-7711 20 365,00

1-Leiter-N-Trennklemme
012 200 44 blau 25 105 2016-7714 20 378,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.

abgewinkelte Bauform,
für Verteilereinspeisklemme + Schutzleiterklemmen

012 200 75 orange 1 ja 2016-7692 25 45,00
abgewinkelte Bauform, für N-Trenn + Trennklemme

012 200 86 orange 1 ja 2016-7792 25 45,00

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2001
für alle Industrieanwendungen und die Gebäudeinstallation, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss für alle
Leiterarten, direktes Stecken der eindrähtigen Leiter, verschiedene Brückungs-, Beschriftungs- und Prüf
möglichkeiten Serie 2001
Abstand

Breite: 4,2 mm, Länge: 48,5 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

2-Leiter
014 082 39 grau oben 33 2001-1201 100 0,60
014 082 40 blau oben 32,9 2001-1204 100 0,61

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2001
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 1.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 066 80 grün/gelb 4,2 2.5 2001-1207 100 2,41

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2001
für alle Industrieanwendungen und die Gebäudeinstallation, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss für alle
Leiterarten, direktes Stecken der eindrähtigen Leiter, verschiedene Brückungs-, Beschriftungs- und Prüf
möglichkeiten.
Abstand

Länge: 59,5 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

3-Leiter
014 082 42 grau oben 4,2 2001-1301 100 0,74
014 082 43 blau oben 4,2 2001-1304 100 0,76
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Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2001
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 1.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 082 44 grün/gelb 4,2 2.5 2001-1307 100 2,85

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S 
für alle Industrieanwendungen und die Gebäudeinstallation, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss für alle
Leiterarten, direktes Stecken der eindrähtigen Leiter, verschiedene Brückungs-, Beschriftungs- und Prüf
möglichkeiten Serie 2001
Abstand

Länge: 70 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

4-Leiter
014 082 46 grau oben 4,2 2001-1401 100 0,86
014 082 53 blau oben 4,2 2001-1404 100 0,89

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2001
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 1.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 082 54 grün/gelb 4,2 2.5 2001-1407 100 3,07

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2001
lichtgrau, isoliert
fortlaufend bis 10-fach lieferbar
Abstand

Bemessungsstrom In: 18 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 4,2 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 066 31 grau Querverbinder 2 2001-402 25 0,27
014 082 57 grau Querverbinder 3 2001-403 25 0,47
014 082 60 grau Querverbinder 4 2001-404 25 0,73

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2001
lichtgrau, isoliert
fortlaufend bis 1 auf 10 lieferbar
Abstand

Ausführung: Querverbinder, Bemessungsstrom In: 18 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Klemmen, gebrückt Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 082 67 grau 3 8,4 2001-433 25 0,43
014 082 68 grau 4 12,7 2001-434 25 0,73
014 082 69 grau 5 16,9 2001-435 25 1,02
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Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

Breite: 5,2 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Länge mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

gerade Bauform
014 247 63 grau oben 48,5 32,9 2002-1201 100 0,68
014 247 64 blau oben 48,5 32,9 2002-1204 100 0,72

abgewinkelte Bauform
014 082 79 grau schräg 52 38,9 2002-6301 100 0,85

abgewinkelte Bauform, nicht brückbar
014 083 35 grau schräg 52 38,9 2002-6401 100 1,00
014 083 36 blau schräg 52 38,9 2002-6404 100 1,04
014 082 80 blau schräg 52 38,9 2002-6304 100 0,87

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

Breite: 5,2 mm, QS eindrähtig: 4 mm², QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 4 mm², OS
Aderendhülse: 2.5 mm², PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Anzahl der Klemmstellen je Etage Typ VPE/Stk. €/Stk.

gerade Bauform
014 247 65 grün/gelb oben 2 2002-1207 100 2,52

abgewinkelte Bauform
014 082 81 grün/gelb schräg 3 2002-6307 100 3,07

abgewinkelte Bauform, nicht brückbar
014 083 37 grün/gelb schräg 4 2002-6407 100 3,38

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 66 orange für 2-Leiterklemmen Serie 2001 + 2002 0,8 2002-1292 25 0,38

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

Länge: 59,5 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 67 grau oben 5,2 2002-1301 100 0,83
014 247 68 blau oben 5,2 2002-1304 100 0,88

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 4 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 69 grün/gelb 5,2 4 2002-1307 100 3,07
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Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stä
rke 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 247 70 orange für 3-Leiterklemmen Serie 2001 + 2002, gerade
Bauform

0,8 2002-1392 25 0,39

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

Länge: 70 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 71 grau oben 5,2 2002-1401 100 1,12
014 247 72 blau oben 5,2 2002-1404 100 1,17

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 4 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 73 grün/gelb 5,2 4 2002-1407 100 3,48

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stä
rke 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 247 74 orange für 4-Leiterklemmen Serie 2001 + 2002, gerade
Bauform

0,8 2002-1492 25 0,37

014 082 82 orange für 3 und 4-Leiterklemmen Serie 2002, abgewinkel
te Bauform

0,8 2002-6392 25 0,37

2-Leiter-Durchgangsklemmen
2-Leiter-Durchgangsschutzklemmen mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 2,5 mm2 mit Prüföffnung
Abstand

Länge: 61,5 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 01 grau oben 5,2 2102-1201 1 82,00
024 318 02 blau oben 5,2 2102-1204 1 86,00

2-Leiter-Schutzleiterklemmen
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 4 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 03 grün/gelb 5,2 4 2102-1207 1 302,00
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Abschluss-/ Zwischenplatten
Abschluss- und Zwischenplatte
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung Abschlussplatte: ja
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 04 grau 0,8 ja 2102-1291 1 41,00
024 318 05 orange 0,8 ja 2102-1292 1 41,00

3-Leiter-Durchgangsklemmen
3-Leiter-Durchgangsklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP
Abstand

Länge: 72,2 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 06 grau oben 5,2 2102-1301 1 100,00
024 318 07 blau oben 5,2 2102-1304 1 106,00

3-Leiter-Schutzleiterklemmen
3-Leiter-Schutzleiterklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 4 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 08 grün/gelb 5,2 4 2102-1307 1 368,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
Abschluss- und Zwischenplatte für 3-Leiter-Klemmen 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung Abschlussplatte: ja
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 09 grau 0,8 ja 2102-1391 1 44,00
024 318 10 orange 0,8 ja 2102-1392 1 44,00

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2002, 2003, 2102 und 2202
lichtgrau, isoliert
fortlaufend bis 10-fach lieferbar
Abstand

Bemessungsstrom In: 25 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 5,2 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 54 grau Querverbinder 2 2002-402 25 0,29
014 247 55 grau Querverbinder 3 2002-403 25 0,55
014 247 56 grau Querverbinder 4 2002-404 25 0,87
014 247 57 grau Querverbinder 5 2002-405 25 1,09

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2002, 2003, 2102 und 2202
lichtgrau, isoliert
fortlaufend bis 1 auf 10 lieferbar
Abstand

Ausführung: Querverbinder, Bemessungsstrom In: 25 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Klemmen, gebrückt Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 065 88 grau 3 10,4 2002-433 25 0,58
014 082 83 grau 4 15,6 2002-434 25 0,91
014 082 84 grau 5 20,8 2002-435 25 1,20
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Schachtelbrücker
TOPJOB® S Serie 2002, 2003, 2102 und 2202
lichtgrau, isoliert
fortlaufend bis 12-fach lieferbar
Abstand

Bemessungsstrom In: 25 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 400 V, Rastermaß: 5,2 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 259 70 grau Schachtelverbinder 2 2002-472 100 0,28
014 259 71 grau Schachtelverbinder 3 2002-473 100 0,53
014 259 72 grau Schachtelverbinder 4 2002-474 100 0,80
014 259 73 grau Schachtelverbinder 5 2002-475 100 1,06

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2004
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 4 mm2 (6 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 52,5 mm, Höhe: 33 mm, Querschnitt, eindrähtig: 6 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 4 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 01 grau oben 6,2 2004-1201 50 0,85
014 248 02 blau oben 6,2 2004-1204 50 0,90

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2004
0,5 - 4 mm2 (6 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 4 mm², QS feindrähtig: 6 mm², OS Aderendhülse: 4 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 03 grün/gelb 6,2 6 2004-1207 50 2,64

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 04 orange für 2-Leiterklemmen Serie 2004 1 2004-1292 25 0,38

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2004
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 4 mm2 (6 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 65,5 mm, Höhe: 33 mm, Querschnitt, eindrähtig: 6 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 4 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 05 grau oben 6,2 2004-1301 50 1,08
014 248 06 blau oben 6,2 2004-1304 50 1,13

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2004
0,5 - 4 mm2 (6 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 4 mm², QS feindrähtig: 6 mm², OS Aderendhülse: 4 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 07 grün/gelb 6,2 6 2004-1307 50 3,15
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Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
Rastbar
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 08 orange für 3-Leiterklemmen Serie 2004 1 2004-1392 25 0,39

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2004
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 4 mm2 (6 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 79 mm, Höhe: 33 mm, Querschnitt, eindrähtig: 6 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 4 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 09 grau oben 6,2 2004-1401 50 1,37
014 248 10 blau oben 6,2 2004-1404 50 1,43

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2004
0,5 - 4 mm2 (6 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 4 mm², QS feindrähtig: 6 mm², OS Aderendhülse: 4 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 11 grün/gelb 6,2 6 2004-1407 50 3,99

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 12 orange für 4-Leiterklemmen Serie 2004 1 2004-1492 25 0,41

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2004 und 2005
fortlaufend bis 10fach lieferbar
Abstand

Bemessungsstrom In: 32 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 6,2 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 247 92 grau Querverbinder 2 2004-402 25 0,29
014 247 93 grau Querverbinder 3 2004-403 25 0,62
014 247 94 grau Querverbinder 4 2004-404 25 0,86
014 247 95 grau Querverbinder 5 2004-405 25 1,16

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2004 und 2005
fortlaufend bis 1 auf 10 lieferbar
Abstand

Bemessungsstrom In: 32 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Klemmen, gebrückt: 2

Art.-Nr. Farbe Ausführung Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 083 48 grau Querverbinder 12,4 2004-433 25 0,64
014 083 57 grau Querverbinder 18,7 2004-434 25 0,96
014 083 61 grau Querverbinder 24,9 2004-435 25 1,30
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Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2006
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 6 mm2 (10 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 57,5 mm, Höhe: 33 mm, Querschnitt, eindrähtig: 10 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 6 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 18 grau oben 7,5 2006-1201 50 1,32
014 248 19 blau oben 7,5 2006-1204 50 1,38

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2006
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 6 mm2 (10 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 6 mm², QS feindrähtig: 10 mm², OS Aderendhülse: 6 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 20 grün/gelb 7,5 10 2006-1207 1 3,22

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 21 orange für 2-Leiterklemmen Serie 2006 1 2006-1292 25 0,39

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2006
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 6 mm2 (10 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 73,5 mm, Höhe: 33 mm, Querschnitt, eindrähtig: 10 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 6 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 22 grau oben 7,5 2006-1301 1 1,87
014 248 23 blau oben 7,5 2006-1304 1 1,94

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2006
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 6 mm2 (10 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 6 mm², QS feindrähtig: 10 mm², OS Aderendhülse: 6 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 24 grün/gelb 7,5 10 2006-1307 1 4,58

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
Rastbar
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 25 orange für 3-Leiterklemmen Serie 2006 1 2006-1392 25 0,42
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2-Leiter-Durchgangsklemmen
2-Leiter-Durchgangsklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 6 mm2 mit Prüföffnung
Abstand

Länge: 74,8 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 10 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 6 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 17 grau oben 7,5 2106-1201 1 158,00
024 318 18 blau oben 7,5 2106-1204 1 166,00

2-Leiter-Schutzleiterklemmen
2-Leiter-Schutzleiterklemmen
Abstand

QS mehrdrähtig: 6 mm², QS feindrähtig: 10 mm², OS Aderendhülse: 6 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 19 grün/gelb 7,5 10 2106-1207 1 386,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung Abschlussplatte: ja
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 20 grau 1 ja 2106-1291 1 49,00
024 318 21 orange 1 ja 2106-1292 1 49,00

3-Leiter-Durchgangsklemmen
3-Leiter-Durchgangsklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP
Abstand

Länge: 90,8 mm, Höhe: 32,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 10 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 6 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 22 grau oben 7,5 2106-1301 1 224,00
024 318 23 blau oben 7,5 2106-1304 1 233,00

3-Leiter-Schutzleiterklemmen
3-Leiter-Schutzleiterklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP
Abstand

QS mehrdrähtig: 6 mm², QS feindrähtig: 10 mm², OS Aderendhülse: 6 mm², Anschlussposition: oben, PEN-
Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 24 grün/gelb 7,5 10 2106-1307 1 550,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
Abschluss- und Zwischenplatte für 3-Leiter-Klemmen Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0, Ausführung Abschlussplatte: ja
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 25 grau 1 ja 2106-1391 1 55,00
024 318 26 orange 1 ja 2106-1392 1 55,00
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Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2006, 2106 und 2206
Abstand

Bemessungsstrom In: 41 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 7,5 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 13 grau Querverbinder 2 2006-402 25 0,44
014 248 14 grau Querverbinder 3 2006-403 25 0,80
014 248 15 grau Querverbinder 4 2006-404 25 1,21
014 248 16 grau Querverbinder 5 2006-405 25 1,66

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2006, 2106 und 2206
Abstand

Bemessungsstrom In: 41 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Klemmen, gebrückt: 2

Art.-Nr. Farbe Ausführung Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 084 40 grau Querverbinder 15 2006-433 25 0,96
014 084 55 grau Querverbinder 22,5 2006-434 25 1,35
014 084 60 grau Querverbinder 30 2006-435 25 1,77

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2010
800 V / 8 kV / 3, 0,5-10 mm2 (16 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 68 mm, Höhe: 37 mm, Querschnitt, eindrähtig: 16 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 10 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 36 grau oben 10 2010-1201 25 1,77
014 248 37 blau oben 10 2010-1204 25 1,83

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2010
0,5 - 10 mm2 (16 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 10 mm², QS feindrähtig: 16 mm², OS Aderendhülse: 10 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 38 grün/gelb 10 16 2010-1207 25 3,82

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2010
800 V / 8 kV / 3, 0,5-10 mm2 (16 mm2 e+f)
Abstand

Länge: 89 mm, Höhe: 37 mm, Querschnitt, eindrähtig: 16 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 10 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 40 grau oben 10 2010-1301 25 2,85
014 248 41 blau oben 10 2010-1304 25 2,91

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/Stk.

für 2-Leiterklemmen Serie 2010
014 248 39 orange 1 ja 2010-1292 25 0,41
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Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2010
0,5 - 10 mm2 (16 mm2 e+f)
Abstand

QS mehrdrähtig: 10 mm², QS feindrähtig: 16 mm², OS Aderendhülse: 10 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 42 grün/gelb 10 16 2010-1307 25 5,01

Abschluss-/ Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 43 orange für 3-Leiterklemmen Serie 2010 1 2010-1392 25 0,57

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2010
Abstand

Bemessungsstrom In: 57 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 10 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 32 grau Querverbinder 2 2010-402 25 0,72
014 248 33 grau Querverbinder 3 2010-403 25 1,28
014 248 34 grau Querverbinder 4 2010-404 25 1,93
014 248 35 grau Querverbinder 5 2010-405 25 2,57

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2010
Abstand

Bemessungsstrom In: 57 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Klemmen, gebrückt: 2

Art.-Nr. Farbe Ausführung Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 084 64 grau Querverbinder 20 2010-433 50 1,35
014 084 65 grau Querverbinder 30 2010-434 50 2,05
014 084 69 grau Querverbinder 40 2010-435 50 2,77

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2016
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 16 mm2 (25 mm2 f) Klemmbreite 12 mm
Abstand

Länge: 70 mm, Höhe: 37 mm, Querschnitt, eindrähtig: 25 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 16 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 49 grau oben 12 2016-1201 20 2,07
014 248 50 blau oben 12 2016-1204 20 2,13

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2016
0,5 - 16 mm2 (25 mm2  f), 800 V / 8 kV / 3
Abstand

QS mehrdrähtig: 16 mm², QS feindrähtig: 25 mm², OS Aderendhülse: 16 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 51 grün/gelb 12 16 2016-1207 20 4,79
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Abschluss-/Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 52 orange für 2-Leiterklemmen Serie 2016 1 2016-1292 25 0,50

Durchgangsklemmen
TOPJOB® S Serie 2016
800 V / 8 kV / 3, 0,5 - 16 mm2 (25 mm2 f) Klemmbreite 12 mm
Abstand

Länge: 92 mm, Höhe: 37 mm, Querschnitt, eindrähtig: 25 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 16 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 53 grau oben 12 2016-1301 20 3,36
014 248 54 blau oben 12 2016-1304 20 3,45

Schutzleiterklemmen
TOPJOB® S Serie 2016
0,5 - 16 mm2 (25 mm2  f), 800 V / 8 kV / 3
Abstand

QS mehrdrähtig: 16 mm², QS feindrähtig: 25 mm², OS Aderendhülse: 16 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 55 grün/gelb 12 16 2016-1307 20 6,07

Abschluss-/Zwischenplatten
TOPJOB® S
orange
Abstand

Rastbar: ja, Ausführung Abschlussplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 56 orange für 3-Leiterklemmen Serie 2016 1 2016-1392 25 0,67

2-Leiter-Durchgangsklemmen
2-Leiter-Durchgangsklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP 16 mm2 mit Prüföffnung
Abstand

Länge: 91 mm, Höhe: 36,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 25 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 16 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 33 grau oben 12 2116-1201 1 248,00
024 318 34 blau oben 12 2116-1204 1 256,00

2-Leiter-Schutzleiterklemmen
2-Leiter-Schutzleiterklemme
Abstand

QS mehrdrähtig: 16 mm², QS feindrähtig: 25 mm², OS Aderendhülse: 16 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 35 grün/gelb 12 16 2116-1207 1 575,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 36 grau 1 ja 2116-1291 1 67,00
024 318 37 orange 1 ja 2116-1292 1 67,00
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3-Leiter-Durchgangsklemmen
3-Leiter-Durchgangsklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP
Abstand

Länge: 113,5 mm, Höhe: 36,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 25 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 16 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 38 grau oben 12 2116-1301 1 403,00
024 318 39 blau oben 12 2116-1304 1 414,00

3-Leiter-Schutzleiterklemmen
3-Leiter-Schutzleiterklemme mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP
Abstand

QS mehrdrähtig: 16 mm², QS feindrähtig: 25 mm², OS Aderendhülse: 16 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: ja, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 40 grün/gelb 12 16 2116-1307 1 728,00

Abschluss-/ Zwischenplatten
Abschluss- und Zwischenplatte für 3-Leiter-Klemmen 
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung Abschlussplatte: ja
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 318 41 grau 1 ja 2116-1391 1 79,00
024 318 42 orange 1 ja 2116-1392 1 79,00

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2016, 2116 und 2216
Abstand

Bemessungsstrom In: 76 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Rastermaß: 12 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 44 grau Querverbinder 2 2016-402 25 1,03
014 248 45 grau Querverbinder 3 2016-403 25 1,97
014 248 46 grau Querverbinder 4 2016-404 25 2,80
014 248 47 grau Querverbinder 5 2016-405 25 3,75

Kammbrücker
TOPJOB® S Serie 2016, 2116 und 2216
Abstand

Bemessungsstrom In: 76 A, Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 800 V, Klemmen, gebrückt: 2

Art.-Nr. Farbe Ausführung Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 084 72 grau Querverbinder 24 2016-433 50 1,99
014 084 73 grau Querverbinder 36 2016-434 50 3,00
014 084 75 grau Querverbinder 48 2016-435 50 3,99

N-Trennklemmen
TOPJOB® S Serie 2002
0,25-2,5 (4) mm², 250 V / 4 kV / 3, 32 A
Brücker siehe Serie 2002
Abstand

Querschnitt: 4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2.5 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 32 A,
Bemessungsspannung: 250 V, Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 5,2 mm, Geeignet für N-
Sammelschiene: 3x10 mm

Art.-Nr. Farbe Querschnitt feindrähtig mm² Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. ?
014 247 90 blau 4 105 2002-7114 50 2,02
014 247 89 grau 4 105 2002-7111 50 1,99
012 200 77 blau 4 105 2002-7214 50 251,00
012 200 78 grau 4 105 2002-7211 50 242,00
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Abschlussplatten
TOPJOB® S Serie 2002
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. ?
014 247 91 orange 0,8 ja 2002-7192 25 0,35
012 200 79 orange 0,8 ja 2002-7292 25 37,00

N-Trennklemmen
TOPJOB® S Serie 2006
0,5-6 (10) mm², 250 V / 4 kV / 3, 51 A 
Brücker siehe Serie 2006
Abstand

Querschnitt: 10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 6 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 6 mm², Bemessungsstrom In: 51 A,
Bemessungsspannung: 250 V, Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 7,5 mm, Geeignet für N-
Sammelschiene: 3x10 mm

Art.-Nr. Farbe Querschnitt feindrähtig mm² Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 015 30 blau 10 105 2006-7114 50 2,94
014 015 28 grau 10 105 2006-7111 50 2,91

Abschlussplatte
TOPJOB® S Serie 2006
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 015 40 orange 1 ja 2006-7192 100 0,37

N-Trennklemmen
TOPJOB® S Serie 2016
0,5-16 (25 "f") mm², 250 V / 4 kV / 3, 76 A
Brücker siehe Serie 2016
Abstand

Querschnitt: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 16 mm², Bemessungsstrom In: 76 A,
Bemessungsspannung: 250 V, Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 12 mm, Geeignet für N-
Sammelschiene: 3x10 mm

Art.-Nr. Farbe Querschnitt feindrähtig mm² Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-Leiter-N-Trennklemme
014 248 58 blau 25 105 2016-7114 25 3,78

1-Leiter-Trennklemme
014 248 57 sonstige 25 105 2016-7111 25 3,65

Abschlussplatte
TOPJOB® S Serie 2016
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 59 orange 1 ja 2016-7192 100 0,39

Sammelschienenträger
Sammelschienenträger, nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, 1,5 mm dick

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 30 1 2009-304 100 0,42

Sammelschienenträger
mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, TS 35, 7,5 mm dick

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 31 1 2009-305 25 0,94
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Betätigungswerkzeug
für TOPJOB®S Installationsklemmen
mit Berührungsschutz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 209 66 Spezialklingen 2,5 und 3,5 mm 2009-309 1 12,86
012 209 67 Spezialklingen 3,5 und 5,5 mm 2009-310 1 12,86

Endklammer
Schraublos, für TS 35, aufrastbar
Abstand

Farbe: grau, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Art.-Nr. Breite 
mm

Montageart Höhe bei niedrigstbauender Monta
geart mm

Länge 
mm

Typ VPE/Stk. ?

014 054 56 6 Hutschiene TH15 16 23,2 249-101 25 43,00
014 066 34 6 Hutschiene TH35 28,2 45 249-116 25 0,53
014 069 43 10 Hutschiene TH35 28,2 45 249-117 25 54,00

Stahl-Tragschienen
Tragschiene DIN EN 50045, gelocht
Abstand

Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Lochform: Langloch, L: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1
mm

Art.-Nr. Ausführung H mm Bohrlochabstand mittig mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 054 41 Hutschiene TH15 5,5 20 210-111 1 593,00
014 069 42 Hutschiene 35/7,5 mm 7,5 36 210-112 1 778,00

Stahl-Tragschienen
ungelocht
Abstand

Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Lochform: ohne, L: 2000 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung H mm Materialstärke mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 026 41 Hutschiene 35/7,5 mm 7,5 1 210-113 1 767,00
014 026 42 Hutschiene 35/15 mm 15 1,5 210-114 10 1252,00
014 054 43 Hutschiene 35/15 mm 15 2,3 210-118 10 1895,00

N-Sammelschiene
1 m lang, verzinnt
Abstand

Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Oberfläche Bemessungsstrom In A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 069 14 10x3 mm verzinnt 140 210-133 1 926,00

N-Sammelschienen-Abdeckung
transparent, 1 m lang

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 069 41 777-303 1 365,00

Anschlussklemme
für N-Sammelschiene
2,5 - 35 mm2
Abstand

Geeignet für: Flachschiene, Breite der Klemme: 15 mm, Geeignet für Rundleiteranschluss: nein

Art.-Nr. Breite mm Dicke mm Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 069 13 10 3 2,5 209-105 50 126,00
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Anschlussklemme
Anschlussklemme, für N-Sammelschiene, mit blauer Kappe, 2,5 mm² - 16 mm²
Abstand

Geeignet für: Flachschiene, Breite der Klemme: 10 mm, Geeignet für Rundleiteranschluss: ja

Art.-Nr. Breite mm Dicke mm Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 541 82 10 3 16 210-281 100 92,00

Schaltsperre
TOPJOB® S für Serie 2002 + 2005
einrastbar, zum Sichern des Trennschlittens

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 76 2005-7300 25 28,00

Schaltsperre
TOPJOB® S für Serie 2003
einrastbar, zum Sichern des Trennschlittens

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 708 51 2003-7300 25 25,00

Schaltsperre
TOPJOB® S für Serie 2006 und 2016

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 46 2006-7300 25 28,00

Beschriftungsstreifen
TOPJOB® S
Beschriftungsstreifen, unbedruckt, für mittige Beschriftung, 11 mm breit

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Kodierungsrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.

50m Rolle
014 248 26 weiß ohne horizontal und vertikal 2009-110 1 145,50

WMB Inline
Teilung 5 mm, dehnbar von 5 - 5,2 mm, 1500 WMB-Schilder auf Rolle, unbedruckt

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Kodierungsrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 268 58 weiß ohne horizontal und vertikal 2009-115 1 39,41

WMB Beschriftungskarte
WMB waagerecht, für Klemmenbreite 5 - 5,2 mm zusammenhängend aufrastbar 10 Streifen á 10 Schilder
pro Karte weitere Aufdrucke lieferbar
Abstand

Kodierungsrichtung: horizontal

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 259 75 weiß 5 Buchstaben 793-5472 50 2,88
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WMB Beschriftungskarte
waagerecht, für Klemmenbreite 5 - 5,2 mm zusammenhängend aufrastbar 10 Streifen á 10 Schilder pro
Karte weitere Aufdrucke lieferbar
Abstand

Rastermaß: 5 mm

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Kodierungsrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 088 77 weiß ohne horizontal und vertikal 793-501 5 2,54
014 088 78 weiß Ziffern horizontal 793-566 5 2,88
014 248 66 weiß ohne horizontal und vertikal 793-5501 5 2,69
014 248 73 weiß Ziffern horizontal 793-5507 50 2,88

WMB Beschriftungskarte
WMB waagerecht, für Klemmenbreite 5 - 5,2 mm zusammenhängend aufrastbar 10 Streifen á 10 Schilder
pro Karte weitere Aufdrucke lieferbar
Abstand

Kodierungsrichtung: horizontal

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 248 72 weiß 5 Ziffern 793-5566 5 2,88

WMB Beschriftungskarte
für Klemmenbreite 4-4,2 mm zusammenhängend aufrastbar 10 Streifen á 10 Schilder pro Karte, Aufdruck
waagerecht weitere Aufdrucke lieferbar
Abstand

Rastermaß: 4 mm

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Kodierungsrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 082 75 weiß ohne horizontal und vertikal 793-4501 5/5/1 2,54
014 082 77 weiß Ziffern horizontal 793-4507 1/5 2,88

WMB Beschriftungskarte
WMB für Klemmenbreite 4-4,2 mm zusammenhängend aufrastbar 10 Streifen á 10 Schilder pro Karte,
Aufdruck waagerecht weitere Aufdrucke lieferbar
Abstand

Kodierungsrichtung: horizontal

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 082 78 weiß 4 Buchstaben 793-4472 5 2,99
014 082 76 weiß 4 Ziffern 793-4566 1/5 2,88

Faserschreiber
für wischfeste Beschriftung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Wasserfest Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 069 65 schwarz sonstige ja 210-110 1 225,00

Thermotransferdrucker smartPRINTER
Thermotransferdrucker für unterschiedliche Druckmaterialien: Beschriftungsstreifen, Beschriftungs
schilder von der Rolle, Etiketten, Leiter- und Adermarkierer, inkl. Rollenhalterung, Walze, Farbband, 1 Rolle
Beschriftungsstreifen, 1 Rolle WMB Inline, 1 WAGO-ProServe-CD mit Installationsinformationen, Druckauf
lösung: 300 DPI
Abstand

Druckverfahren: Thermodruck, Eingabemethode: PC, Textwiederholung: nein, Geeignet für Metallband:
nein

Art.-Nr. Ausführung Anzahl
der Text
zeilen

Druckauflö
sung DPI

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 268 53 elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät 6 300 258-5000 1 588,00
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TOPJOBS®-Unterverteiler-Set
Für die Unterverteilung mit einem FI-Schutzschalter. Beinhaltet alle erforderlichen Komponenten zur
Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis. Verteilung
des FI-Potentials über 1 N-Sammelschiene 10 x 3 mm. Auftrennung der N-Potentiale für die Isolationswi
derstandsmessung über Trennschlitten in der Installationsetagenklemme.

Art.-Nr. Anschlussposition Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 254 87 oben 105 821-104 1 81,22

TOPJOBS®-Hauptverteiler-Set Fi
Für die Hauptverteilung mit zwei FI-Schutzschaltern. Beinhaltet alle erforderlichen Komponenten zur
Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis. Vertei
lung der FI-Potentiale über 2 N-Sammelschienen 10 x 3 mm. Auftrennung der N-Potentiale für die Isolati
onswiderstandsmessung über Trennschlitten in der Installationsetagenklemme.

Art.-Nr. Anschlussposition Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 403 31 oben 105 821-122 1 10480,00

TOPJOBS®-Hauptverteiler-Set Fi/ LS
TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI/LS 
Für die Hauptverteilung mit separaten FI-/LS--Schaltern für jeden Stromkreis. Beinhaltet alle erforderli
chen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14 Wechselstrom- und 2
Drehstromkreisen.Verbindung der L- und N-Leitungen vom FI-LS-Schalter mit den Stromkreisen über
Installationsetagenklemmen ohne Trennmöglichkeit. Auftrennung der N-Potentiale für die Isolationswider
standsmessung über die FI-LS-Schalter.

Art.-Nr. Anschlussposition Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 403 32 oben 105 821-123 1 7398,00

TOPJOB®S-Hauptverteiler-Set FI ohne Sammelschiene
Für die Hauptverteilung mit mehreren FI-Schaltern und dementsprechend kleinen Stromkreisgruppen;
beinhaltet alle erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14
Wechselstrom- und 2 Drehstromkreisen Die FI-Potentiale werden je Klemme einzeln eingespeist. Mittels
optionaler Brücker können die FI-Potentiale auf benachbarte Klemmen quergebrückt und kleine Strom
kreisgruppen gebildet werden. Auftrennung der N-Potentiale für die Isolationswiderstandsmessung über
Trennmesser in der Installationsetagenklemme.

Art.-Nr. Anschlussposition Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 403 34 oben 105 821-129 1 14850,00

TOPJOBS®-INSTA-BOX
TOPJOB®S-INSTA-BOX
Installationsetagenklemmen mit komplettem Zubehör für 3 normgerechte Verteilungen in Ein- und Mehr
familienhäusern, in der praktischen Sortimo®-T-BOXX, passend zum Sortimo®-Globelyst-
Fahrzeugeinrichtungssystem, mit Installationsklemmen NT/L/PE und L/L 4 mm2, Abschluss- und
Zwischenplatten, 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemmen grau und blau 16 mm2, 2-Leiter-PE-Klemmen grün-
gelb 16 mm2, 1-Leiter-N-Trennklemmen blau 16 mm2, schraubenlose Endklammern für TS 35, Sammel
schienenträger TS 35, Sammelschienen L=250 mm, Schachtelbrücker 3-fach, 5-fach und 7-fach, Kamm
brücker, Prüfstecker, Prüfabgriffe für max. 2,5 mm2, Schaltsperren, Beschriftungsstreifen weiß, WMB-
Beschriftungskarten, Faserschreiber, TOPJOB®S-Werkzeug und Sortimo®-T-BOXX

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 041 16 sonstige oben 105 821-120 1 512,80

TOPJOB®S-Basic Box
TOPJOB®S-Basic Box Reihenklemme und Zubehör in der Sortimo T-BOXX

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Typ VPE/Stk. €/% Stk.
045 281 35 sonstige oben 821-143 1 39260,00
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Hochstromreihenklemmen-Set
mit POWER CAGE CLAMP-Anschluss, für TS35, 1000V/8kV/3,
 Drehstrom-Set 35 mm2 / 125 A,
bestehend aus:
3x Durchgangsklemme grau, 285-135,
1x Durchgangsklemme blau, 285-134,
1x Schutzleiterklemme grün-gelb, 285-137
Abstand

Anschlussposition: seitlich, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 35 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 35
mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 35 mm², Spannung: 1000 V, Breite:
125 mm, Höhe: 63 mm, Länge: 86 mm, Polzahl: 5

Art.-Nr. Farbe Bemessungsstrom In A Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 275 59 mehrfarbig 125 105 285-139 1 3482,00

Hochstromreihenklemmen-Set
mit POWER CAGE CLAMP-Anschluss, für TS35, 1000V/8kV/3,
 Drehstrom-Set 50 mm2 / 150 A,
bestehend aus:
3x Durchgangsklemme grau, 285-150,
1x Durchgangsklemme blau, 285-154,
1x Schutzleiterklemme grün-gelb, 285-157
Abstand

Anschlussposition: seitlich, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 50 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 50
mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 70 mm², Spannung: 1000 V, Breite:
150 mm, Höhe: 87 mm, Länge: 94 mm, Polzahl: 5

Art.-Nr. Farbe Bemessungsstrom In A Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 275 60 mehrfarbig 150 105 285-159 1 7645,00

Hochstromreihenklemmen-Set
mit POWER CAGE CLAMP-Anschluss, für TS35, 1000V/8kV/3, Drehstrom-Set 95 mm2 / 232 A, bestehend
aus:
3x Durchgangsklemme grau, 285-195,
1x Durchgangsklemme blau, 285-194,
1x Schutzleiterklemme grün-gelb, 285-197
Abstand

Anschlussposition: seitlich, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 95 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 95 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 95
mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 95 mm², Spannung: 1000 V, Breite:
125 mm, Höhe: 101 mm, Länge: 107 mm, Polzahl: 5

Art.-Nr. Farbe Bemessungsstrom In A Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 275 64 mehrfarbig 232 105 285-199 1 11920,00

Strom- und Spannungsabgriff
Sekundärer Bemessungsstrom: 1 A, abgesichert

Art.-Nr. Ausführung Pri
mär
strom 
A

Ge
nau
ig
keits
klas
se

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

045 282 54 Strom- und Spannungsabgriff bis 50
mm²

150 0,5 855-501/150-000 1 14948,00

045 282 55 Strom- und Spannungsabgriff bis 95
mm²

250 0,5 855-951/250-000 1 14800,00
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Durchgangsklemmen
A-Reihe Durchgangsklemmen - 2 Anschlüsse
Federanschluss mit PUSH IN-Technologie. Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrah
tungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiteraus
zugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten: Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, TS 35
Abstand

Anschlussposition: oben

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 124 41 beige 3,5 55 33,5 1.5 1.5 500 A2C 1.5 1 63,20
024 124 42 blau 3,5 55 33,5 1.5 1.5 500 A2C 1.5 BL 1 63,20
024 124 43 beige 5,1 55 36,5 2.5 2.5 800 A2C 2.5 1 71,70
024 124 44 blau 5,1 55 36,5 2.5 2.5 800 A2C 2.5 BL 1 71,70
024 124 45 beige 6,1 60 39,5 4 4 800 A2C 4 1 88,40
024 124 46 blau 6,1 60 39,5 4 4 800 A2C 4 BL 1 88,40
024 124 47 beige 8,1 66,5 45,5 6 6 800 A2C 6 1 134,90
024 124 48 blau 8,1 66,5 45,5 6 6 800 A2C 6 BL 1 134,90
024 308 41 beige 10 80,5 51,5 10 10 1000 A2C 10 1 184,50
024 308 43 blau 10 80,5 51,5 10 10 1000 A2C 10 BL 1 184,50
024 308 42 beige 12 80,5 51,5 16 16 1000 A2C 16 1 190,70
024 308 44 blau 12 80,5 51,5 16 16 1000 A2C 16 BL 1 190,70

Durchgangsklemmen
A-Reihe Durchgangsklemmen - 3 Anschlüsse
Federanschluss mit PUSH IN-Technologie. Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrah
tungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiteraus
zugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten: Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, TS 35
Abstand

Anschlussposition: oben

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 308 45 beige 3,5 61,5 33,5 1.5 1.5 500 A3C 1.5 1 77,60
024 308 49 blau 3,5 61,5 33,5 1.5 1.5 500 A3C 1.5 BL 1 77,60
024 124 49 beige 5,1 66,5 36,5 2.5 2.5 800 A3C 2.5 1 88,90
024 124 50 blau 5,1 66,5 36,5 2.5 2.5 800 A3C 2.5 BL 1 88,90
024 308 46 beige 6,1 74 39,5 4 4 800 A3C 4 1 115,10
024 308 50 blau 6,1 74 39,5 4 4 800 A3C 4 BL 1 115,10
024 124 51 beige 8,1 84,5 45,5 6 6 800 A3C 6 1 198,70
024 124 52 blau 8,1 84,5 45,5 6 6 800 A3C 6 BL 1 198,70
024 308 47 beige 10 102 51,5 10 10 1000 A3C 10 1 276,80
024 308 51 blau 10 102 51,5 10 10 1000 A3C 10 BL 1 276,80
024 308 48 beige 12 102 51,5 16 16 1000 A3C 16 1 319,80
024 308 52 blau 12 102 51,5 16 16 1000 A3C 16 BL 1 319,80

Durchgangsklemmen
A-Reihe Durchgangsklemmen - 4 Anschlüsse
Federanschluss mit PUSH IN-Technologie. Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrah
tungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiteraus
zugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten: Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, TS 35
Abstand

Anschlussposition: oben

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 124 53 beige 3,5 67,5 33,5 1.5 1.5 500 A4C 1.5 1 87,10
024 124 54 blau 3,5 67,5 33,5 1.5 1.5 500 A4C 1.5 BL 1 87,10
024 124 55 beige 5,1 77,5 36,5 2.5 2.5 800 A4C 2.5 1 117,20
024 124 56 blau 5,1 77,5 36,5 2.5 2.5 800 A4C 2.5 BL 1 117,20
024 124 57 beige 6,1 87,5 39,5 4 4 800 A4C 4 1 142,30
024 124 58 blau 6,1 87,5 39,5 4 4 800 A4C 4 BL 1 142,30
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Schutzleiterreihenklemmen
A-Reihe - 2 Anschlüsse
Federanschluss mit PUSH IN-Technologie. Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrah
tungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiteraus
zugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten: Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN,
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschlussposition: oben

Art.-Nr. Breite 
mm

QS ein
drähtig 
mm²

QS mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

OS Ade
rendhülse 
mm²

Anschluss Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 124 61 3,5 1.5 1.5 1.5 1.5 Steckanschluss A2C 1.5 PE 1 219,60
024 124 62 5,1 2.5 2.5 2.5 2.5 Steckanschluss A2C 2.5 PE 1 244,70
024 124 63 6,1 4 4 4 4 Steckanschluss A2C 4 PE 1 258,30
024 124 64 8,1 6 6 6 6 Steckanschluss A2C 6 PE 1 339,80
024 308 53 10 10 10 10 10 Steckanschluss A2C 10 PE 1 402,60
024 308 54 12 A2C 16 PE 1 462,30

Schutzleiterreihenklemmen
A-Reihe - 3 Anschlüsse
Federanschluss mit PUSH IN-Technologie. Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrah
tungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiteraus
zugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten: Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN,
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschlussposition: oben, Anschluss: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der
Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 308 55 3,5 1.5 1.5 1.5 1.5 A3C 1.5 PE 1 274,00
024 124 65 5,1 2.5 2.5 2.5 2.5 A3C 2.5 PE 1 287,60
024 308 56 6,1 4 4 4 4 A3C 4 PE 1 310,60
024 124 66 8,1 6 6 6 6 A3C 6 PE 1 470,50
024 308 57 10 10 10 10 10 A3C 10 PE 1 587,70
024 308 58 12 16 16 16 16 A3C 16 PE 1 665,30

Schutzleiterreihenklemmen
A-Reihe - 4 Anschlüsse
Federanschluss mit PUSH IN-Technologie. Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrah
tungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiteraus
zugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten: Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN,
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschlussposition: oben, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Steckanschluss, Anzahl der
Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 124 67 3,5 1.5 1.5 1.5 1.5 A4C 1.5 PE 1 292,80
024 124 68 5,1 2.5 2.5 2.5 2.5 A4C 2.5 PE 1 354,50
024 124 69 6,1 4 4 4 4 A4C 4 PE 1 390,60

Prüfreihenklemmen
A-Reihe - 2 Anschlüsse, mit Trenner, Betriebstemperaturbereich: -50 - 120°C
Abstand

QS feindrähtig: 2.5 mm², QS Aderendhülse: 2.5 mm², Strom In: 20 A, Betriebstemperatur: 130 °C,
Anschlussposition: oben, Breite: 5,1 mm, Länge: 77,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Ausführung
elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe QS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 125 02 beige 2.5 2.5 ADT 2.5 2C 1 222,30
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Prüfreihenklemmen
A-Reihe - 3 Anschlüsse, mit Trenner, Betriebstemperaturbereich: -50 - 120°C
Abstand

QS feindrähtig: 2.5 mm², QS Aderendhülse: 2.5 mm², Strom In: 20 A, Betriebstemperatur: 130 °C,
Anschlussposition: oben, Breite: 5,1 mm, Länge: 84,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Ausführung
elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Farbe QS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 125 04 beige 2.5 2.5 ADT 2.5 3C 1 249,90

Prüfreihenklemmen
A-Reihe - 4 Anschlüsse, mit Trenner, Betriebstemperaturbereich: -50 - 120°C
Abstand

QS feindrähtig: 2.5 mm², QS Aderendhülse: 2.5 mm², Strom In: 20 A, Betriebstemperatur: 130 °C,
Anschlussposition: oben, Breite: 5,1 mm, Länge: 96 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Ausführung
elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Farbe QS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 125 06 beige 2.5 2.5 ADT 2.5 4C 1 284,50

A-Reihe - Prüfreihenklemmen
A-Reihe - 2 Anschlüsse, PE
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: nein, Anschluss: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 125 11 grün/gelb 5,1 2.5 A2C 2.5 PE DTFS 1 247,90

Sicherungsreihenklemmen
Sicherungs-Reihenklemme bestehend aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger.
Abstand

OS eindrähtig: 4 mm², QS mehrdrähtig: 4 mm², QS feindrähtig: 4 mm², QS Aderendhülse: 4 mm²,
Betriebstemperatur: 130 °C, Bemessungsstrom In: 6,3 A, Anschlussposition: oben, Einsatz: G-Sicherung
5x20 mm, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1

Art.-Nr. Farbe Spannung V Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
035 910 73 schwarz 250 250 AFS 4 2C BK 1 345,10
035 910 74 schwarz 36 36 AFS 4 2C 10-36V BK 1 825,00
035 910 77 schwarz 70 70 AFS 4 2C 30-70V BK 1 825,00
035 910 78 schwarz 150 150 AFS 4 2C 60-150V BK 1 825,00
035 910 79 schwarz 250 250 AFS 4 2C 100-250V BK 1 825,00

Mehrstock-Klemmen
A-Reihe Doppel-/Mehrstock-Reihenklemmen, 4 Anschlüsse, 2 Phasen, beige & blau
Abstand

Länge: 90 mm, Höhe: 50,5 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 124 90 beige oben 5,1 A2T 2.5 1 173,20
024 124 92 beige oben 5,1 A2T 2.5VL 1 355,50

A-Reihe Doppel-/Mehrstock-Reihenklemmen
A-Reihe - 4 PE-Anschlüsse, Vertikal querverbunden
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², Anschlussposition: oben,
PEN-Funktion: nein, Anschluss: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 124 95 grün/gelb 5,1 2.5 A2T 2.5 PE 1 433,90
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A-Reihe, Abschlussplatten
A-Reihe - Federanschluss mit PUSH IN-Technologie
Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktsteck
technik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Techni
sche Daten: Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar: Nein, 2.1 mm, dunkel
beige
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 125 13 beige 2,1 ja AEP DT 2.5 3C ADT 2. 1 39,80
024 125 14 beige 2,1 ja AEP DT 2.5 4C ADT 2. 1 40,80
024 124 70 beige 2,1 ja AEP 2C 1.5 A2C 1 37,20
024 124 71 beige 2,1 ja AEP 3C 1.5 A3C 1 37,20
024 124 72 beige 2,1 ja AEP 4C 1.5 A4C 1 38,30
024 124 73 beige 2,1 ja AEP 2C 2.5 A2C 1 43,10
024 124 74 beige 2,1 ja AEP 3C 2.5 A3C 1 43,10
024 124 76 beige 2,1 ja AEP 2C 4 A2C 1 43,10
024 124 77 beige 2,1 ja AEP 3C 4 A3C 1 47,10
024 124 78 beige 2,1 ja AEP 4C 4 A4C 1 52,30
024 124 79 beige 2,1 ja AEP 2C 6 A2C 1 55,50
024 124 80 beige 2,1 ja AEP 3C 6 A3C 1 58,70
024 124 96 beige 2,1 ja AEP 2T 2.5 1 39,80
024 308 59 beige 2,1 AEP 2C 10/16 1 62,80
024 124 75 beige 2,1 ja AEP 4C 2.5 ADT 2.5 1 44,30
024 308 60 beige 2,1 AEP 3C 10/16 1 66,00
035 911 34 schwarz 2,1 ja AEP 3C 4 BK 1 47,10

Querverbinder
Querverbindung für flexible Potentialverteilung.
Abstand

Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: ja

Art.-Nr. Bemessungsstrom In A Klemmen, gebrückt Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 124 81 17,5 2 3,5 ZQV 1.5N2 1 35,90
024 124 82 17,5 10 3,5 ZQV 1.5N10 1 284,00
024 124 83 24 2 5,1 ZQV 2.5N2 1 35,90
024 124 84 24 10 5,1 ZQV 2.5N10 1 284,00
024 124 87 41 2 8 ZQV 6N2 1 45,60

Durchgangsreihenklemmen
Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem
Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung
sorgen für beste Leitfähigkeit.
Abstand

Anschlussposition: seitlich

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. ?

014 264 18 beige 5,1 60 46,5 4 4 800 WDU 2.5 1 91,30
014 039 61 blau 5,1 60 46,5 4 4 800 WDU 2.5 1 91,30
014 264 25 beige 6,1 60 46,5 6 6 800 WDU 4 1 106,20
014 039 62 blau 6,1 60 46,5 6 6 800 WDU 4 1 106,20
014 264 31 beige 7,9 60 46,5 10 10 800 WDU 6 1 144,80
014 039 63 blau 7,9 60 46,5 10 10 800 WDU 6 1 144,80
014 264 33 beige 9,9 60 46,5 16 16 1000 WDU 10 1 173,00
014 039 64 blau 9,9 60 46,5 16 16 1000 WDU 10 1 173,00
014 039 45 beige 12 60 46,5 16 25 690 WDU 16 N 1 220,60
014 039 65 blau 12 60 46,5 16 25 690 WDU 16 N 1 220,60
014 039 57 beige 16 66 50,5 35 50 500 WDU 35 N 1 474,60
014 039 78 blau 16 66 50,5 35 50 500 WDU 35 N 1 474,60
024 003 57 beige 18,5 70 69,6 50 70 1000 WDU 50 N 1 10,28
024 003 56 blau 18,5 70 69,6 50 70 1000 WDU 50 N 1 10,28
014 039 58 beige 20,5 75 85 70 95 1000 WDU 70 N 1 1657,80
014 039 84 blau 20,5 75 85 70 95 1000 WDU 70 N 1 1657,80
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WPE - Schutzleiter-Reihenklemmen
Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen
mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer
mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschluss: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS ein
drähtig 
mm²

QS
mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

OS Ade
rendhül
se mm²

Anschluss
position

PEN-
Funktion

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 263 45 5,1 4 4 4 2.5 oben nein WPE 2.5 1 296,80
014 263 46 6,1 6 6 6 4 seitlich nein WPE 4 1 302,20
014 263 47 7,9 10 10 10 6 seitlich nein WPE 6 1 359,00
014 263 48 9,9 16 16 16 16 seitlich nein WPE 10 1 387,20
014 039 95 12 16 25 16 16 seitlich ja WPE 16 N 1 545,70
014 039 96 16 16 50 35 35 seitlich ja WPE 35 N 1 737,40
024 004 20 18,5 16 70 50 50 seitlich ja WPE 50 N 1 1879,90
014 039 97 20,5 16 95 70 70 seitlich ja WPE 70 N 1 2623,80

Neutralleiter-Trenn-Reihenklemmen
Die Prüftrenn-Reihenklemme dient zum Auftrennen von Stromkreisen für Prüf- und Messzwecke.
Abstand

Farbe: blau, Betriebstemperatur: 120 °C, Anschlussposition: seitlich, Bemessungsspannung: 400 V,
Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 1,
Etagen intern gebrückt: nein, Montageart: Hutschiene TH35, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL
94: V0, Ausführung der Längstrennung: gleitend, Ausführung der Quertrennung: ohne

Art.-Nr. QS ein
drähtig 
mm²

QS
mehr
drähtig 
mm²

QS
fein
drähtig 
mm²

QS
Ade
rend
hülse 
mm²

Strom
In A

Brei
te 
mm

Län
ge 
mm

Höhe 
mm

AP er
for
der
lich

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 263 51 4 4 4 2.5 24 5,1 60 46,5 ja WNT 2.5 1 208,20
014 263 52 6 6 6 4 32 6,1 60 46,5 ja WNT 4 1 216,30
014 263 53 10 10 10 6 41 7,9 60 46,5 ja WNT 6 1 236,30
014 263 54 16 16 16 16 57 9,9 60 46,5 ja WNT 10 1 267,80
014 039 88 16 25 16 16 76 12 60 46,5 nein WNT 16 N 1 440,30
014 039 93 16 50 35 35 125 16 66 50,5 nein WNT 35 N 1 699,10
014 039 94 16 95 70 70 140 20,5 75 85 nein WNT 70 N 1 2140,40

Dreileiter-Reihenklemmen
2.5 S für die 10x3 mm Sammelschiene 
Klemme zum platzsparendem Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit
dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit
Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Abstand

Länge: 84,5 mm, Höhe: 48 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 4 mm²,
Bemessungsspannung: 400 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 266 41 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/NT/L/PE 1 362,70
014 266 46 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/L/L 1 230,60
024 004 93 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/N 1 122,40
024 004 92 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/L 1 122,40
024 004 94 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/N/L 1 230,60
024 004 95 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/N/L/PE 1 308,20
014 266 45 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/S/L/L/PE 1 308,20
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WDL - Dreileiter-Reihenklemmen
WDL 2.5 ohne Aufnahme für 10x3 mm Sammelschiene
Klemme zum platzsparendem Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit
dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit
Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Abstand

Länge: 90 mm, Höhe: 48 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 4 mm²,
Bemessungsspannung: 400 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 004 91 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/NT/L/PE 1 432,10
024 004 87 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/L/L 1 294,10
024 004 86 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/L 1 207,30
024 004 89 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/N/L 1 294,10
024 004 90 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/N/L/PE 1 390,50
024 004 88 beige seitlich 6,1 WDL 2.5/L/L/PE 1 390,50

PDL … S - Installationsreihenklemmen
PDL 4 S und 6S für die 10x3 mm Sammelschiene 
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
Abstand

Spannung: 400 V

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 259 20 beige 4 5,1 PDL 4 S/NT/L/PE 1 285,00
014 259 23 beige 4 5,1 PDL 4 S/L/L 1 190,80
014 259 24 beige 4 5,1 PDL 4 S/N/L 1 195,60
014 259 21 beige 4 5,1 PDL 4 S/N/L/PE 1 255,90
014 259 22 beige 4 5,1 PDL 4 S/L/L/PE 1 255,90
014 259 26 beige 4 5,1 PDL 4 S/L 1 101,80
014 259 27 beige 4 5,1 PDL 4 S/N 1 101,80
014 572 03 beige 6 8,1 PDL 6S L/L 1 249,60
014 572 04 beige 6 8,1 PDL 6S L/L/PE 1 364,50
014 572 05 beige 6 8,1 PDL 6S N/L/PE 1 364,50
014 572 02 beige 6 8,1 PDL 6S NT/L/PE 1 413,10

PDL - Installationsreihenklemmen
PDL 4 ohne Aufnahme für 10x3 mm Sammelschiene
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
Abstand

Spannung: 400 V

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 020 54 beige 4 5,1 PDL 4/NT/L/PE 1 354,40
024 020 53 beige 4 5,1 PDL 4/NT/L 1 275,30
024 020 52 beige 4 5,1 PDL 4/N/L/PE 1 329,80
024 020 51 beige 4 5,1 PDL 4/L/L/PE 1 329,80
024 020 50 beige 4 5,1 PDL 4/L/L 1 244,00

WTR - Trennreihenklemmen
Die Prüftrenn-Reihenklemme dient zum Auftrennen von Stromkreisen für Prüf- und Messzwecke.
Abstand

Farbe: beige, QS feindrähtig: 4 mm², Betriebstemperatur: 120 °C, Anschlussposition: seitlich, Länge: 60
mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der
Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: nein, Montageart: Hutschiene TH35,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Höhe: 48 mm, AP erforderlich: ja, Ausführung der
Längstrennung: schwenkbar, Ausführung der Quertrennung: ohne, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS Aderend
hülse mm²

Strom
In A

Breite 
mm

Bemessungs
spannung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

024 004 64 4 4 2.5 24 5,1 500 WTR 2.5 1 274,10
024 004 83 6 6 4 32 6,1 400 WTR 4 1 275,20
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Sicherungsreihenklemmen
WSI - ohne LED
Sicherungs-Reihenklemme bestehend aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger.
Abstand

QS feindrähtig: 10 mm², QS Aderendhülse: 6 mm², Betriebstemperatur: 120 °C, Bemessungsstrom In: 6,3
A, Anschlussposition: seitlich, Einsatz: G-Sicherung 5x20 mm, Art des Anzeigeelements für die
Defektanzeige: ohne, Spannung: 250 V, Bemessungsspannung: 250 V, Ausführung elektrischer Anschluss
1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Montageart: Hutschiene TH35, Länge: 60 mm, Abschlussplatte
erforderlich: ja, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 7,9 mm, Höhe bei
niedrigstbauender Montageart: 61 mm

Art.-Nr. Farbe OS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 263 55 beige 10 10 WSI 6 1 408,00

Sicherungsreihenklemmen
WSI - mit LED
Sicherungs-Reihenklemme bestehend aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger.
Abstand

OS eindrähtig: 10 mm², QS mehrdrähtig: 10 mm², QS feindrähtig: 10 mm², QS Aderendhülse: 6 mm²,
Betriebstemperatur: 120 °C, Bemessungsstrom In: 6,3 A, Anschlussposition: seitlich, Einsatz: G-Sicherung
5x20 mm, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: LED, Spannungsart für die Defektanzeige: AC/
DC, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Montageart:
Hutschiene TH35, Länge: 60 mm, Abschlussplatte erforderlich: ja, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs
nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 7,9 mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart: 71,5 mm

Art.-Nr. Farbe Spannung V Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 004 31 beige 36 36 WSI6/LD 1036V 1 984,40
024 004 32 beige 250 250 WSI 6/LD 250AC 1 984,40

Doppelstock-Reihenklemmen
Klemme zum platzsparendem Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit
dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit
Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Abstand

Breite: 5,1 mm, Länge: 69,5 mm, Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Bemessungsspan
nung V

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 264 53 beige seitlich 400 WDK 2.5 1 230,60
024 002 47 beige seitlich 400 62,5 WDK 2.5DU-PE 1 458,60
024 002 55 grün/gelb oben 62,5 WDK 2.5PE 1 474,70
024 002 57 beige seitlich 400 62,5 WDK 2.5V 1 391,20

Abschlussplatten, Trennwände
W-Reihe - Zubehör
Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrah
tungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen.
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 599 76 blau 1,5 nein WAP 2.5-10BL 1 42,30
012 599 74 beige 1,5 nein WAP 2.5-10 1 42,30
012 600 35 beige 1,5 nein WAP WDK2.5 1 73,60

Abschlussplatten
P-Reihe - Zubehör
Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrah
tungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen.
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 030 13 beige 1,5 nein PAP/PDL 4 1 45,00
014 259 28 beige 1,5 nein PAP/PDL 4S 1 44,80
014 572 06 beige 1,5 ja PAP PDL 6S 1 52,50
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Halteplatte
W-Reihe - Zubehör
Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrah
tungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen.
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Rastbar Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 601 14 blau 2 ja WHP WDL2.5/SBL 1 58,40
012 599 79 blau 2 ja WHP 2.5-10/10X3BL 1 56,80

Halteplatten
P-Reihe - Zubehör
Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrah
tungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen.
Abstand

Stärke: 3 mm, Rastbar: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Abschlussplatte Ausführung Zwischenplatte Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 259 29 blau ja ja PHP/PDL 4S SO 1 70,10
014 259 30 blau ja ja PHP/PDL 4S 1 44,80
014 572 07 blau PHP PDL 6S 1 52,70
014 572 08 blau PHP PDL 6S SO 1 138,50

Querverbinder
Querverbindung für flexible Potentialverteilung.
Abstand

Ausführung: Querverbinder

Art.-Nr. Farbe Bemessungs
strom In A

Isoliert Klemmen, ge
brückt

Rastermaß 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 599 95 gelb 32 ja 2 5,1 WQV 2.5/2 1 58,60
012 600 03 gelb 32 ja 10 5,1 WQV 2.5/10 1 254,50
014 039 98 gelb 41 ja 2 6,1 WQV 4/2 1 86,40
014 599 83 gelb 41 ja 10 6,1 WQV 4/10 1 393,10
014 039 99 gelb 57 ja 2 8 WQV 6/2 1 89,30
012 599 85 gelb 57 ja 10 8 WQV 6/10 1 416,00
014 040 00 gelb 76 ja 2 9,9 WQV 10/2 1 94,00
014 040 09 gelb 63 ja 10 9,9 WQV 10/10 1 416,00
024 025 94 gelb 76 ja 2 11,9 WQV 16N/2 1 94,00
024 026 15 gelb 125 ja 2 16 WQV 35N/2 1 210,10
024 026 21 grau 150 nein 2 18,5 WQV 50N/2 1 520,40
024 026 30 grau 192 nein 2 20,5 WQV 70N/2 1 552,40
014 040 16 gelb 24 ja 2 6,1 Q 2 WDL2.5S 1 84,90
014 040 20 gelb 24 ja 10 6,1 Q 10 WDL2.5S 1 395,80
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Schirmanschlussklemmen
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.

Art.-Nr. Höhe 
mm

Zulässiger Kabel
durchmesser mm

Breite/Raster
maß mm

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Kabelbefestigung von unten
024 022 08 18 2 - 6 15 Sammelschiene KLBUE 2X2-6 1 6,40
024 022 10 18,5 3 - 8 14,5 Sammelschiene KLBUE 3-8 1 4,80
024 022 14 22 4 - 13.5 20,5 Direktmontage KLBUE 4-13.5 1 5,50
024 022 02 26 10 - 20 24 Sammelschiene KLBUE 10-20 1 6,60
024 022 05 32 15 - 32 33,5 Sammelschiene KLBUE 15-32 1 9,20

Kabelbefestigung von oben
024 022 17 18 3 - 10 13,2 Direktmontage KLBUE CO 1 1 5,00
024 022 18 18 4 - 15 21,1 Direktmontage KLBUE CO 2 1 5,90
024 022 19 25 10 - 20 24 Direktmontage KLBUE CO 3 1 7,60
024 022 20 32 15 - 28 25 Sammelschiene KLBUE CO 4 1 10,50
024 022 21 35,5 20 - 37 42,7 Sammelschiene KLBUE CO 5 1 24,40

Zur Direktmontage auf die Montageplatte
024 022 11 18,5 3 - 8 14,5 Direktmontage KLBUE 3-8 SC 1 5,80
024 022 15 22 4 - 13.5 20,1 Direktmontage KLBUE 4-13.5 SC 1 6,50
024 022 03 26 10 - 20 23,6 Direktmontage KLBUE 10-20 SC 1 8,80
024 022 06 32 15 - 32 33,25 Direktmontage KLBUE 15-32 SC 1 9,90

Schienenhalter
Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Montage auf dem Endwinkel WEW 35/2
024 019 82 WSH 1 1 4,50

Montage auf der Tragschiene TS 35
024 019 88 WSH 5 1 3,20

Montage auf der Tragschiene TS 35
024 019 89 WSH 6 1 5,70

Sammelschienen
Gebäudeinstallationsverdrahtung
Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.

Art.-Nr. Typ VPE/m €/% M
014 040 33 SSCH CU 1 1247,10

Zugbügel
unisoliert

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Leiter feindrähtig 0,5 - 4 mm²
024 019 97 ZB 4 1 49,60

Leiter feindrähtig 2,5 - 16 mm²
024 019 91 ZB 16 ZKSC 1 52,20
024 019 96 ZB 35 1 92,50
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Zugbügel
isoliert

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Querschnitt 0,5 - 4,0 mm²
012 596 85 ZB 4 KBL 1 89,80

Querschnitt 2,5 - 16,0 mm²
012 597 62 ZB 16 KBL 1 91,70
012 597 58 ZB 35 KBL 1 186,60

Querschnitt 2,5 - 16,0 mm²
012 596 84 ZB 4KGE/GN 1 90,10

Querschnitt 1,5 - 10 mm²
012 597 61 ZB 16KGG 1 92,00
012 597 57 ZB 35KGGM6X16 1 191,60

Tragschienen
7,5 mm Höhe / 35 mm Breite
Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten.
Abstand

Ausführung der Oberfläche: verzinkt, H: 35 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1 mm

Art.-Nr. Ausführung Lochform Bohrlochabstand
mittig mm

Typ VPE/m €/% M

024 019 30 Hutschiene 35/7,5 mm ohne TS 35X7.5 2M/ST/ZN 2 540,70
014 261 48 Hutschiene 35/7,5 mm Langloch 36 TS 35X7,5/LL 2M/ST/ZN 2 555,20

Tragschienen
15 mm Höhe / 35 mm Breite
Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten.
Abstand

Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, H: 35 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Lochform Bohrlochabstand mittig 
mm

Materialstärke mm Typ VPE/m €/% M

024 090 82 Langloch 36 1,5 TS 35X15/LL 2M/ST/ZN 2 971,40
024 019 18 ohne 2,3 TS35X15/2.32M/ST/ZN 2 1050,10
024 019 15 ohne 1,5 TS 35X15 2M/ST/ZN 2 911,10

Tragschienen
5 mm Höhe / 15 mm Breite
Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten.
Abstand

Ausführung der Oberfläche: verzinkt, H: 5,5 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1 mm

Art.-Nr. Ausführung Lochform Bohrlochabstand mittig 
mm

Typ VPE/m €/% M

024 019 02 Hutschiene TH15 ohne TS 15X5 2M/ST/ZN 2 401,20
024 019 05 Hutschiene TH15 Langloch 20 TS 15X5/LL 2M/ST/ZN 2 414,70

Tragschienenträger / Montagefüße
Ein Montagefuss erleichtert das Abrasten der Reihenklemme.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Rastfuß für die Tragschiene
024 017 43 14 7 50,2 FM 4/TS35 1 124,90
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Endwinkel
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrut
schen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit
der Aufnahme von Prüfsteckern.
Abstand

Farbe: beige, Montageart: Hutschiene TH35, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite 
mm

Brennbarkeitsklasse des
Isolierstoffs nach UL 94

Höhe bei niedrigstbau
ender Montageart mm

Länge 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 040 31 8 V2 46,5 56 WEW 35/2 1 148,90
024 020 08 6 V2 40 55 ZEW 35 1 52,00
024 020 09 8 V2 40 55 ZEW 35/2 1 56,50
024 124 89 8 V0 36 58 AEB 35 SC1 1 60,90

Verbindermarkierer
Dekafix Markierer
universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen
Abstand

Kodierungsrichtung: horizontal

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 375 90 weiß 5 Ziffern DEK 5 FW 1-50 1 5,90
014 375 91 weiß 5 Ziffern DEK 5 FW 51-100 1 5,90
014 375 92 weiß 5 Ziffern DEK 5 FW 101-150 1 5,90
014 375 93 weiß 5 Ziffern DEK 5 FW 151-200 1 5,90
014 375 94 weiß 5 Ziffern DEK 5 FW 201-250 1 5,90
014 375 84 weiß 5 Ziffern DEK 41-50 1 5,90
014 375 72 weiß 5 Ziffern DEK 1-10 1 5,90
014 375 73 weiß 5 Ziffern DEK 11-20 1 5,90
014 375 82 weiß 5 Ziffern DEK 21-30 1 5,90
014 375 83 weiß 5 Ziffern DEK 31-40 1 5,90
024 036 76 weiß 5 sonstige DEK 5 FWZ L1-EIK 1 5,90
024 036 77 weiß 5 sonstige DEK L1-PE 1 5,90
024 036 78 weiß 5 Buchstaben DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE 1 5,90

Klemmmarkierung transparent
Klemmenmarkierer für nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei Leitungsverbindern auf den Klemmstellen.

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 041 64 sonstige 7,2 EM 8/30 1 82,00

Schildträger
für TS 32 und TS 35

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Kodierungsrichtung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 042 05 beige 19,5 horizontal und vertikal SCHT 5 1 84,30
024 042 06 beige 9,5 horizontal und vertikal SCHT 5 S 1 84,30

Kabelmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leiter
markierer entspricht europäischen Normen.
Abstand

Ausführung: Kartenform, Kabeldurchmesser: 115 mm, Ader-Ø: 150 mm, Mit Textfeld: ja, Werkstoff:
Kunststoff, Transparent: ja, Typ: mittelwandig

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 043 32 sonstige 18 43 WKM 18/43 1 70,90
024 043 33 sonstige 8 20 WKM 8/20 1 64,00
024 043 34 sonstige 8 30 WKM 8/30 1 67,40
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Klemmenmarkierung
für TS 32 und TS 35
Klemmenmarkierer für nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei Leitungsverbindern auf den Klemmstellen.

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 033 62 weiß 16,5 ESO 5 DIN A4 1 215,10
024 033 65 weiß 7 ESO 5 S DIN A4 1 215,10
024 033 67 weiß 6,3 ESO 7 A4-BOGEN WS 1 215,10
012 476 82 weiß 7 ESO 8/20 DIN A4 1 215,10

Schutzstreifen
für TS 32 und TS 35

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 042 60 sonstige 16,5 40 STR 5 F.SCHT 5 1 19,20
024 042 61 sonstige 7 40 STR 5 S F.SCHT 5 S 1 20,20

Kabelmarkierer
Cable Line®
Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leiter
markierer entspricht europäischen Normen. Für Leiterquerschnitte ab 16 mm2.
Abstand

Kabeldurchmesser: 317 mm, Ader-Ø: 500 mm, Breite: 11,3 mm, Länge: 4 mm, Mit Textfeld: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Montageart: sonstige, Transparent: nein, Typ: mittelwandig

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 014 09 gelb Aufdruck 0 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 0 CD 1 6,00
024 014 11 gelb Aufdruck 1 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 1 CD 1 6,00
024 014 13 gelb Aufdruck 2 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 2 CD 1 6,00
024 014 15 gelb Aufdruck 3 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 3 CD 1 6,00
024 014 17 gelb Aufdruck 4 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 4 CD 1 6,00
024 014 19 gelb Aufdruck 5 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 5 CD 1 6,00
024 014 21 gelb Aufdruck  6 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 6 CD 1 6,00
024 014 23 gelb Aufdruck 7 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 7 CD 1 6,00
024 014 25 gelb Aufdruck 8 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 8 CD 1 6,00
024 014 27 gelb Aufdruck 9 Ziffern CLI M 2-4 GE/SW 9 CD 1 6,00
024 014 05 gelb Aufdruck PLUS Symbole CLI M 2-4 GE/SW + CD 1 6,00
024 013 97 gelb Aufdruck Minus Symbole CLI M 2-4 GE/SW - CD 1 6,00
024 013 95 gelb Aufdruck / Symbole CLI M 2-4 GE/SW / CD 1 6,00
024 013 99 gelb Aufdruck Punkt Symbole CLI M 2-4 GE/SW . CD 1 6,00
024 014 01 gelb Aufdruck Doppelpunkt Symbole CLI M 2-4 GE/SW : CD 1 6,00
024 014 07 gelb Aufdruck Erde Symbole CLI M 2-4 GE/SW = CD 1 6,00
024 014 45 gelb Aufdruck Punkt Symbole CLI M 2-4 GE/SW ERDE CD 1 6,00
024 014 03 gelb Aufdruck Wechselstrom sonstige CLI M 2-4 GE/SW ~ CD 1 6,00

Markierungsstift
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 597 67 sonstige STI.WATERPROOF 1 438,28
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Montagedorn
Monagedorn mit CLI-C Markierer vorbestücktem Kunststoffstab zum leichten applizieren der Markierer
auf den Leitern. Farbe: Gelb

Art.-Nr. Kabeldurchmesser mm Ader-Ø mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 043 87 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW - 1 292,60
024 043 88 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW . 1 292,60
024 043 89 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW / 1 292,60
024 043 90 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW + 1 292,60
024 043 91 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 0 1 292,60
024 043 92 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 1 1 292,60
024 043 93 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 2 1 292,60
024 043 94 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 3 1 292,60
024 043 95 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 4 1 292,60
024 043 96 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 5 1 292,60
024 043 97 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 6 1 292,60
024 043 98 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 7 1 292,60
024 043 99 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 8 1 292,60
024 044 00 3 1.5 3,4 WMD 02-3 GE/SW 9 1 292,60
024 044 39 3 4 4,2 WMD 1 MIT 25 WPA 1-3 1 278,90
024 044 46 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW - 1 292,60
024 044 47 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW . 1 292,60
024 044 48 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW / 1 292,60
024 044 49 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW + 1 292,60
024 044 50 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 0 1 292,60
024 044 51 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 1 1 292,60
024 044 53 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 3 1 292,60
024 044 54 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 4 1 292,60
024 044 55 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 5 1 292,60
024 044 56 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 6 1 292,60
024 044 57 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 7 1 292,60
024 044 58 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 8 1 292,60
024 044 59 5 4 4,2 WMD 1-3 GE/SW 9 1 292,60

Kabelhalter
Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabel
binder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.
 
Abstand

Länge: 3 mm, Mit Textfeld: ja, Werkstoff: Kunststoff, Montageart: aufschieben, Transparent: nein, Typ:
mittelwandig

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 015 63 schwarz Etikett 11,3 CLI MH 70 HSTR 100/1 28,70
024 015 62 schwarz Etikett 11,3 CLI MH 110 HSTR 100/1 45,50
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Schaltanlagen-Reihenklemmen
Durchgangsklemmen, selos
EN 60 947-7-1/ DIN VDE 0611, Teil 1, 800 V, Universalfuß für Tragschiene TS 32 und TS 35, unzerbrech
liche Isoliergehäuse aus PA 6.6, dauertemperaturbeständig bis 100 °C, Klemmkörper und Klemmschraube
unverlierbar, mit vierstelliger Beschriftungsaufnahme auf 2 Seiten, Klemmen 35 bis 150 mm² in geschlos
sener Ausführung, Bemessungsspannung: 1000 V, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0. VBG 4-konformität,
Internationale Zulassungen
Abstand

Anschlussposition: seitlich

Art.-Nr. Farbe Querschnitt, eindrähtig mm² Bemessungsspannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 018 90 grau 10.00 - 70.00 800 WKN 70/U 1 1790,71
014 018 91 grau 35.00 - 150.00 1000 WKN 150/U 1 2795,46
014 019 06 blau 10.00 - 35.00 800 WKN 35/U BL 1 506,23
014 019 07 blau 10.00 - 70.00 800 WKN 70/U BL 1 1790,71
014 019 08 blau 35.00 - 150.00 1000 WKN 150/U BL 1 2795,46
014 589 01 blau 0,14 - 4,00 1000 WT 2,5 BL 1 86,21
014 589 07 grau 0,14 - 6,00 1000 WT 4 1 93,58
014 589 12 blau 0,14 - 6,00 1000 WT 4 BL 1 93,58
014 589 45 grau 0,20 - 10,00 1000 WT 6 1 137,38
014 589 50 blau 0,20 - 10,00 1000 WT 6 BL 1 137,38
014 589 57 grau 0,50 - 16,00 1000 WT 10 1 165,80
014 589 61 blau 0,50 - 16,00 1000 WT 10 BL 1 165,80
014 589 65 grau 4,00 - 25,00 1000 WT 16 1 220,82
014 589 68 blau 4,00 - 25,00 1000 WT 16 BL 1 220,82

Neutralleiter-Trennklemmen mit Schraubanschlusstechnik
Neutralleiter-Trennklemme für Montage auf Tragschiene TS35
Abstand

Querschnitt: 0,14 - 6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5 - 4 mm²,
Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsspannung: 400 V, Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,0 mm,
Geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm

Art.-Nr. Farbe Querschnitt feindrähtig mm² Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 645 38 blau 0,14 - 6 -40 - 55 WT 4 NT 1 219,01

PE-Schutzleiterklemmen mit Schraubanschlusstechnik
Schutzleiterklemme für Montage auf Tragschiene TS35. Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten!
Abstand

Anschlussposition: seitlich, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1,00, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2,00

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 033 92 grün/gelb 16,0 10 - 10 WKN 35 SL/U/ V0 1 941,45
014 242 57 grün/gelb 24,0 10 - 70 WKN 70 SL/U 1 2558,18
014 589 05 grün/gelb 5,0 0,14 - 4 WT 2,5 PE 1 283,52
014 589 41 grün/gelb 6,0 0,14 - 6 WT 4 PE 1 277,55
014 589 55 grün/gelb 8,0 0,2 - 10 WT 6 PE 1 350,83
014 589 63 grün/gelb 10,0 0,5 - 16 WT 10 PE 1 417,82
014 589 69 grün/gelb 12,0 1,5 - 16 WT 16 PE 1 529,56

Neutralleiter-Anschlußklemmen
für Sammelschienen 10 x 3 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 040 28 WAK 16/2 1 215,26
014 040 10 WAK 35/2 1 181,10
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Abschlussplatten
aus Polyamid 6.6, passend zu Klemmen WT

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 619 97 grau AP WT 2,5-10 1 29,75
014 619 99 grau AP WT 16 1 57,10

Verbindungsstecker, isoliert
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 020 75 gelb IVB WKF 2,5-2 1 33,92
014 020 76 gelb IVB WKF 2,5-3 1 63,85
014 020 77 gelb IVB WKF 2,5-4 1 96,38
014 020 78 gelb IVB WKF 2,5-5 1 129,05
014 021 02 gelb IVB WKF 2,5-10 1 291,85
014 021 69 gelb IVB WKF 4-2 1 35,79
014 022 00 gelb IVB WKF 4-3 1 67,55
014 022 01 gelb IVB WKF 4-4 1 102,03
014 022 03 gelb IVB WKF 4-5 1 136,47
014 022 09 gelb IVB WKF 4-10 1 308,72
014 022 15 gelb IVB WKF 10-2 1 140,11
014 040 58 gelb VB WKN 70-2 1 688,49
014 040 59 gelb VB WKN 150-2 1 1399,64
014 140 13 gelb IVB WKN 35-2 1 334,15
014 140 14 gelb IVB WKN 35-3 1 499,65
014 591 87 gelb IVB WKFN 6 - 2 1 69,15
014 591 88 gelb IVB WKFN 6 - 3 1 106,59
014 591 89 gelb IVB WKFN 6 - 4 1 159,95
014 591 90 gelb IVB WKFN 6 - 5 1 200,07
014 592 19 gelb VBWKN150 - 3 1 2054,43
014 901 35 gelb IVBWKF 16- 2 1 163,37

InstallationsklemmenWIELAND

Dreileiter-Installationsklemmen
aus Polyamid 6.6, grau, 400V nach EN 60 947-7-1/DIN VDE 0611,Teil 1, Nennstrom 26 A in 5 verschie
denen Ausführungen, geeignet zur Kombination mit den Installations-Reihenklemmen, WKI und
Schaltanlagen-Reihenklemmen WK / WT
Abkürzungen 
NT = Neutralleiter-Trennklemme
N = Neutralleiterklemme
D = Phasen-Durchgangsklemme
SL = Schutzleiterklemme
GL = Glimmlampe
LD = Leuchtdiode Dreileiter-Installationsklemmen
Abstand

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5 - 4 mm², Anschlussposition: seitlich,
Betriebstemperatur: -40 - 55  °C, Bemessungsstrom In: 26 A

Art.-Nr. Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Spannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 033 81 0,5 - 6 6,0 400 WKI 4 NTN-D-SL/V0 1 582,58
014 038 82 0,5 - 6 6,0 400 WKI 4 N-D-SL/V0 1 443,40
014 038 83 0,5 - 6 6,0 400 WKI 4 NT -D-SL/V0 1 475,27
014 038 77 0,5 - 6 6,0 400 WKI 4 D-D/V0 1 315,37
014 038 78 0,5 - 6 6,0 400 WKI 4 D-D-SL/V0 1 443,40
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Durchgangsklemmen
mit Federkraftanschluss
Anschlussbereich: feindrähtig 0,13-2,5 mm², eindrähtig 0,13-4 mm²
Abstand

Länge: 57 mm, Höhe: 42,3 mm, Querschnitt, eindrähtig: 0,13 - 4 mm², Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 021 57 grau schräg 6,0 WKF 4/35 1 119,24
014 021 58 blau schräg 6,0 WKF 4/35 1 119,24

Durchgangsklemmen
mit Federkraftanschluss
Anschlussbereich: feindrähtig 2,5-10 mm², eindrähtig 2,5-10 mm²
Abstand

Länge: 70 mm, Höhe: 47,5 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2,5 - 10 mm², Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Anschlussposition Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 022 11 grau schräg 10,0 WKF 10/35 1 222,76
014 022 14 blau schräg 10,0 WKF 10/35 1 222,76

Installationsklemmen
fasis BIT-S
mit Steckfederanschluss
Abstand

Klemmenbreite: 5,0 mm, Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne
Aderendhülse: 0,14 - 4 mm², Anschlussposition: schräg, Betriebstemperatur: -40 - 55  °C

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Bemessungsstrom In A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 900 96 grau 0,14 - 4 24 WKIS 2,5 NTM-D-SL 1 463,24
014 900 98 grau 0,14 - 4 30 WKIS 2,5 N-D-SL 1 287,61
014 900 99 grau 0,14 - 4 26 WKIS 2,5 NT-D-SL 1 326,20
014 901 00 grau 0,14 - 4 32 WKIS 2,5 D 1 153,20
014 901 01 grau 0,14 - 4 30 WKIS 2,5 D-D 1 219,63
014 901 02 grau 0,14 - 4 30 WKIS 2,5 D-D-SL 1 287,61

N-Trennklemmen mit Federkraftanschluss
fasis BIT
Abstand

Querschnitt: 0,14 - 6 mm², Bemessungsstrom In: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Breite: 6 mm,
Geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm

Art.-Nr. Farbe Querschnitt feindrähtig mm² Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 022 20 blau 4,0 -40 - 55 WKF 4NT/35 1 274,29

Schutzleiterklemmen
fasis BIT
mit Federkraftanschluss
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschlussposition: schräg, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Federzuganschluss,
Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen
je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig mm² QS feindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 022 23 6 0,13 - 6 4,0 WKF 4SL/35 1 331,18
014 024 73 10 2,5 - 10 10,0 WKF 10SL/35 1 505,15
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Durchgangsklemmen
Universal-Terminal UT
zur Montage auf Hutschiene nach EN 50 022, Isoliergehäuse Polyamid 6.6, bruchsicher und kriechstrom
fest, Ausführung aller Metalle: Korrosionsfeste Kupferlegierung, vernickelt,

Durchgangsklemmen
brückbar, geschlossenes Gehäuse bei UT 35
Abstand

Bemessungsspannung: 1000 V

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt, ein
drähtig mm²

Querschnitt, mehr
drähtig mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 64 grau 5,2 47,7 46,9 4 1.5 UT 2,5 1/50 0,91
014 233 63 blau 5,2 47,7 46,9 4 1.5 UT 2,5 BU 1/50 0,91
014 233 67 grau 6,2 47,7 46,9 6 1.5 UT 4 1/50 1,04
014 233 66 blau 6,2 47,7 46,9 6 1.5 UT 4 BU 1/50 1,04
014 233 78 grau 8,2 47,7 46,9 10 2.5 UT 6 1/50 1,41
014 233 77 blau 8,2 47,7 46,9 10 2.5 UT 6 BU 1/50 1,41
014 233 61 grau 10,2 47,7 46,9 16 4 UT 10 1/50 1,77
014 233 60 blau 10,2 47,7 46,9 16 4 UT 10 BU 1/50 1,77
014 009 93 grau 12,2 55,5 54,4 25 6 UT 16 1/50 2,19
014 009 94 blau 12,2 55,5 54,4 25 6 UT 16 BU 1/50 2,19
014 010 89 grau 16 61,2 65,1 50 16 UT 35 1/50 4,72
014 011 75 blau 16 61,2 65,1 50 16 UT 35 BU 1/50 4,72

PE-Schutzleiterklemmen
Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehrdräh
tig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderendhül
se mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 65 5,2 4 4 4 2.5 UT 2,5-PE 1/50 2,94
014 233 75 6,2 6 6 6 4 UT 4-PE 1/50 3,11
014 233 79 8,2 10 10 10 6 UT 6-PE 1/50 3,50
014 233 62 10,2 16 16 16 10 UT 10-PE 1/50 3,79
014 010 73 12,2 25 25 25 16 UT 16-PE 1/50 5,09
014 012 41 16 35 35 35 35 UT 35-PE 1/50 7,26

Hochstromklemmen
geschlossenes Gehäuse
Abstand

Bemessungsspannung: 1000 V

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt, ein
drähtig mm²

Querschnitt, mehr
drähtig mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 076 52 grau 20 70,5 76 70 16 UKH 50 1/10 1165,70
014 680 44 blau 20 70,5 75,8 50 16 UKH 50 BU 1/10 1165,70
014 076 53 grau 25 83 90 95 35 UKH 95 1/3 2193,70
014 680 64 blau 25 83 90 95 35 UKH 95 BU 1/3 2193,70

PE-Schutzleiterklemmen
geschlossenes Gehäuse, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 076 54 20 50 50 50 50 USLKG 50 1/10 2912,00
014 076 55 25 95 95 95 95 USLKG 95 1/10 3814,60
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N-Trennklemmen
geschlossenes Gehäuse bei UTN 16 und UTN 35
Abstand

Farbe: blau, Montageart: sonstige

Art.-Nr. Quer
schnitt
fein
drähtig 
mm²

Quer
schnitt 
mm²

Anschließba
rer Leiter
querschnitt
mehrdrähtig 
mm²

Anschließbarer
Leiterquer
schnitt fein
drähtig mit
Aderendhülse 
mm²

Bemes
sungs
strom In 
A

Bemes
sungs
span
nung V

Brei
te 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 323 53 4 4 1.5 2.5 24 250 5,2 UTN 2,5 1/50 219,40
014 323 54 6 6 1.5 4 32 250 6,2 UTN 4 1/50 224,00
014 323 55 10 10 2.5 6 41 400 8,2 UTN 6 1/50 245,40
014 323 56 16 16 4 10 57 400 10,2 UTN 10 1/50 272,00
014 323 57 16 25 10 16 76 400 12,2 UTN 16 1/50 437,60
014 323 58 35 35 10 35 110 400 15 UTN 35 1/50 629,70

Abgriffklemmen
werden im Kabeltrichter der UKH-Klemmen befestigt
Abstand

Anreihbar: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungsspannung:
1000 V, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: 1

Art.-Nr. Leiter
quer
schnitt 
mm²

Leiter
quer
schnitt
ein
drähtig 
mm²

An
schließ
barer Lei
terquer
schnitt
feindräh
tig mit
Aderend
hülse 
mm²

An
schließ
barer Lei
terquer
schnitt
feindräh
tig ohne
Aderend
hülse 
mm²

An
schließ
barer
Leiter
quer
schnitt
mehr
drähtig 
mm²

Be
mes
sungs
strom
In A

Breite/
Raster
maß 
mm

Typ VPE/Stk. ?

014 231 81 6 6 4 4 4 32 8,1 AGK 4-UT 10 1/50 2,75
014 066 70 6 6 4 4 4 32 8,1 AGK 4-UT 16 1/50 2,83
014 066 85 6 6 4 4 4 32 8,1 AGK 4-UT 35 1/50 2,83
014 678 36 10 10 6 10 10 57 10,2 AGK 10-UKH 50 1/10 448,60
014 679 35 10 10 6 10 10 57 10,2 AGK 10-UKH 95 1/10 4,58

Sicherungsklemmen
geschlossenes Gehäuse
Abstand

Farbe: schwarz, QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 6 mm², QS Aderendhülse: 4 mm², Ausführung
elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss,
Anzahl der Etagen: 1, Länge: 57,8 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Art.-Nr. OS ein
drähtig 
mm²

Bemes
sungs
strom In A

Bemes
sungs
spannung 
V

Breite/
Raster
maß mm

Höhe bei
niedrigstbau
ender Mon
tageart mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 69 6 6,3 500 6,2 73 UT 4-HESI (5X20) 1/50 5,29
014 233 71 6 6,3 24 6,2 73 UT 4-HESILED 24 (5X20) 1/50 10,07
014 233 72 6 6,3 6,2 73 UT 4-HESILED 60 (5X20) 1/50 10,07
014 233 70 6 6,3 6,2 73 UT 4-HESILA 250 (5X20) 1/50 10,07
014 233 68 500 UT 4-HEDI 1/50 5,29
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Messer-Trennklemmen
geschlossenes Gehäuse, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
UT 2,5-MT und UT 2,5-MT-P/P offenes Gehäuse
Abstand

Farbe: grau, Strom In: 20 A, Länge: 57,8 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss,
Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je
Etage: 2, Etagen intern gebrückt: nein, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
UL 94: V0, Höhe: 49,1 mm

Art.-Nr. QS ein
drähtig 
mm²

QS
mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

QS Ade
rendhül
se mm²

Brei
te 
mm

Bemes
sungs
spannung 
V

Mit inte
grierter
Prüfbuch
se

Typ VPE/Stk. ?

014 012 37 4 1.5 4 2.5 5,2 400 nein UT 2,5-MT 1/50 304,50
014 012 88 4 1.5 4 2.5 5,2 400 ja UT 2,5-MT-P/P 1/50 304,50
014 233 74 6 1.5 6 4 6,2 500 nein UT 4-MT 1/50 3,18
014 066 88 6 1.5 6 4 6,2 500 ja UT 4-MT-P/P 1/50 3,18
014 321 20 10 2.5 10 6 8,2 500 ja UT 6-MT 1 345,50
014 321 21 10 2.5 10 6 8,2 500 ja UT 6-MT P/P 1 345,50

Trenn-und Bauelementeklemmen
nach IEC 60947-7-1, geschlossenes Gehäuse, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grau, Strom In: 20 A, Länge: 57,8 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss,
Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je
Etage: 2, Etagen intern gebrückt: nein, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
UL 94: V0, Höhe: 47,5 mm

Art.-Nr. QS ein
drähtig 
mm²

QS
mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

QS Ade
rendhül
se mm²

Brei
te 
mm

Bemes
sungs
spannung 
V

Mit inte
grierter
Prüfbuch
se

Typ VPE/Stk. ?

014 321 26 4 1.5 4 2.5 5,2 400 nein UT 2,5-TG 1 214,00
014 321 27 4 1.5 4 2.5 5,2 400 ja UT 2,5-TG-P/P 1/50 218,10
014 233 76 6 1.5 6 4 6,2 500 nein UT 4-TG 1/50 2,23
014 066 96 6 1.5 6 4 6,2 500 ja UT 4-TG-P/P 1/50 2,23
014 321 19 10 2.5 10 6 8,2 500 nein UT 6-TG 1 260,50
014 321 22 10 2.5 10 6 8,2 500 ja UT 6-TG P/P 1 260,50

Installationsschutzleiterklemme
Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die
Verdrahtung in Installationsflachverteilern.
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10 mm²,
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 6 mm², Betriebstemperatur: 130 °C,
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 323 44 grau 10 8,2 UTI 6-PE/L/L 1 395,00
024 323 45 grau 10 8,2 UTI 6-PE/L/LT 1 450,00
024 323 46 grau 10 8,2 UTI 6-PE/L/N 1 395,00
024 323 47 grau 10 8,2 UTI 6-PE/L/NT 1 450,00

Installationsetagenklemme
Die Installationsklemme zeichnet sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus und eignet sich für die
Verdrahtung in Installationsflachverteilern.
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10 mm²,
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 6 mm², Betriebstemperatur: 130 °C,
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 323 42 grau 10 8,2 UTI 6-L/L 1 271,00
024 323 43 grau 10 8,2 UTI 6-L/N 1 271,00
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Dreistock-Installationsklemmen
Installationsschutzleiterklemme, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12,
Breite: 5,2 mm, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 21 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 17 grau 4 5,2 UTI 2,5-PE/L/NT 1/50 306,30

Dreistock-Installationsklemmen
mit einem Außenleiter-Anschluss und blauem N-Anschluss
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 30 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 82 grau 4 5,2 UTI 2,5-L/N 1 199,60

Dreistock-Installationsklemmen
mit grün-gelbem PE-Anschluss und 2 Außenleiter-Anschlüssen L
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 21 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 25 grau 4 5,2 UTI 2,5-PE/L/L 1/50 261,90

Dreistock-Installationsklemmen
mit grün-gelbem PE-Anschluss, Außenleiter-Anschluss L und blauem N-Anschluss
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 21 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 29 grau 4 5,2 UTI 2,5-PE/L/N 1/50 261,90

Dreistock-Installationsklemmen
mit zwei bzw. einem Außenleiter-Anschluss L
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 30 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 30 grau 4 5,2 UTI 2,5-L/L 1/50 199,60
014 000 81 grau 4 5,2 UTI 2,5-L 1 97,70

Dreistock-Installationsklemmen
mit Messertrennzone, mit grün-gelbem PE-Anschluss, Außenleiter-Anschluss L und NT-Anschluss
trennbar
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 21 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 60 grau 4 5,2 UTI 2,5-PE/L/NTB 1 436,10
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Dreistock-Installationsklemme
mit Messertrennzone
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 30 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 000 67 grau 4 5,2 UTI 2,5-L/LB 1 291,40

Durchgangsklemmen
mit grün-gelbem PE-Anschluss, Außenleiter-Anschluss L und blauer N-Trennung
Abstand

Höhe: 47,5 mm, Querschnitt, eindrähtig: 6 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 067 30 grau 6,2 57,8 UT 4-MTD 1/50 1,09
014 067 31 blau 6,2 57,8 UT 4-MTD BU 1/50 1,09

Durchgangsklemmen
PE-Klemme ermöglicht den konturgleichen Klemmenleisten-Aufbau mit Trenn- und Messertrennklemmen
Abstand

QS mehrdrähtig: 6 mm², QS feindrähtig: 6 mm², OS Aderendhülse: 4 mm², Anschluss: Schraubanschluss,
Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je
Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 067 32 grün/gelb 6,2 6 UT 4-MTD-PE 1/50 3,16

Mini-Durchgangsklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar
Abstand

Länge: 29,9 mm, Höhe: 34 mm, Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm², Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Querschnitt, eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 554 06 grau 5,2 4 MUT 2,5 1 96,45
014 554 07 blau 5,2 4 MUT 2,5 BU 1 96,45
014 554 09 grau 6,2 6 MUT 4 1 113,80
014 554 10 blau 6,2 6 MUT 4 BU 1 113,80

Mini-PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschlussposition: seitlich, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Schraubanschluss,
Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je
Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 554 08 5,2 4 4 4 2.5 MUT 2,5-PE 1 276,60
014 554 11 6,2 6 6 6 4 MUT 4-PE 1 295,20
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Deckel
zum Anschluss einer UT-Klemmenreihe, aus Polyamid 6.6
Abstand

Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Ausführung Abschlussplatte Typ VPE/Stk. ?
024 321 90 grau 2,2 ja D-UTI 6/3 1 42,20
014 546 85 grau 2,2 ja D-MUT 2,5/4 1 37,25
014 232 23 grau 2,2 ja D-UT 2,5/10 1/50 0,51
014 232 24 grau 2,2 ja D-UT 2,5/4-TWIN 1/50 0,51
014 009 86 grau 2,2 ja D-UT 16 1/50 0,62
014 323 59 blau 2,2 ja D-UTN 2,5/10 1/50 52,95
014 033 02 grau 2,2 ja D-UTI/3 1/50 43,80

Auflagebock
zur isolierten Halterung der N-Sammelschiene, in Abständen von 20 cm zu setzen

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 321 63 1 AB-UTI 6/3 1 41,20

für UTN
014 323 60 AB-UTN 2,5/10 1/50 75,00

für UTI Dreistockinstallationsklemmen
014 000 84 AB-UTI/3 1/50 40,30

Durchgangsklemmen
brückbar, geschlossenes Gehäuse bei ST 35

Zugfederanschlusstechnik
Spring Terminal ST
zur Montage auf Hutschiene nach EN 50 022, Isoliergehäuse Polyamid 6.6, bruchsicher und kriechstrom
fest, Ausführung aller Metalle: Korrosionsfeste Kupferlegierung, vernickelt

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 232 99 grau 4,2 48,5 36,5 1.5 1.5 500 ST 1,5 1/50 0,83
014 232 98 blau 4,2 48,5 36,5 1.5 1.5 500 ST 1,5 BU 1 0,83
024 000 16 grau 5,2 48,5 36,5 2.5 2.5 800 ST 2,5 1/50 0,91
024 000 17 blau 5,2 48,5 36,5 2.5 2.5 800 ST 2,5 BU 1/50 0,91
024 000 18 grau 6,2 56 36,5 4 4 800 ST 4 1/50 1,08
024 000 19 blau 6,2 56 36,5 4 4 800 ST 4 BU 1/50 1,08
014 233 33 grau 8,2 69,5 43,5 6 6 1000 ST 6 1/50 1,70
014 233 32 blau 8,2 69,5 43,5 6 6 1000 ST 6 BU 1/50 1,70
014 233 08 grau 10,2 71,5 50,3 10 10 1000 ST 10 1/50 2,27
014 233 07 blau 10,2 71,5 50,3 10 10 1000 ST 10 BU 1/50 2,27
014 233 11 grau 12,2 80 51,5 16 16 1000 ST 16 1/50 2,75
014 233 10 blau 12,2 80 51,5 16 16 1000 ST 16 BU 1/50 2,75
014 233 16 grau 16 100 59 35 35 1000 ST 35 1/10 12,61
014 233 15 blau 16 100 59 35 35 1000 ST 35 BU 1/10 12,61

PE-Schutzleiterklemmen
geschlossenes Gehäuse bei ST 35
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehrdräh
tig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderendhül
se mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 00 4,2 1.5 1.5 1.5 1.5 ST 1,5-PE 1/50 2,90
024 000 20 5,2 4 2.5 2.5 2.5 ST 2,5-PE 1/50 3,01
024 000 21 6,2 6 4 4 4 ST 4-PE 1/50 3,24
014 233 34 8,2 10 6 6 6 ST 6-PE 1/50 4,28
014 233 09 10,2 16 10 10 10 ST 10-PE 1/50 5,00
014 233 12 12,2 25 16 16 16 ST 16-PE 1/25 5,76
014 233 17 16 35 35 35 35 ST 35-PE 1/10 18,65
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3-Leiter-Durchgangsklemmen
eingangsseitig konturgleich mit ST, schaltschrankseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungs
spannung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 05 grau 4,2 60,5 36,5 1.5 1.5 500 ST 1,5-TWIN 1/50 0,99
014 233 04 blau 4,2 60,5 36,5 1.5 1.5 500 ST 1,5-TWIN BU 1 0,99
024 000 22 grau 5,2 60,5 36,5 2.5 2.5 800 ST 2,5-TWIN 1/50 1,08
024 000 23 blau 5,2 60,5 36,5 2.5 2.5 800 ST 2,5-TWIN BU 1/50 1,08
014 233 30 grau 6,2 71,5 36,5 4 4 800 ST 4-TWIN 1/50 1,40
014 233 29 blau 6,2 71,5 36,5 4 4 800 ST 4-TWIN BU 1/50 1,40
014 233 36 grau 8,2 90,5 43,5 6 6 1000 ST 6-TWIN 1/50 2,51
014 233 35 blau 8,2 90,5 43,5 6 6 1000 ST 6-TWIN BU 1/50 2,51

3-Leiter-Durchgangsklemmen
eingangsseitig konturgleich mit ST, schaltschrankseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 000 24 5,2 4 2.5 2.5 2.5 ST 2,5-TWIN-PE 1/50 3,65
014 233 37 8,2 10 6 6 6 ST 6-TWIN-PE 1/50 5,94
014 233 31 6,2 6 4 4 4 ST 4-TWIN-PE 1/50 3,90
014 233 06 4,2 1.5 1.5 1.5 1.5 ST 1,5-TWIN-PE 1/50 3,60

Doppelklemmen
Abstand

Höhe: 36,5 mm

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 02 grau 4,2 72 1.5 1.5 500 ST 1,5-QUATTRO 1/50 1,09
014 233 01 blau 4,2 72 1.5 1.5 500 ST 1,5-QUATTRO BU 1/50 1,09
014 029 42 grau 5,2 72 2.5 2.5 800 ST 2,5-QUATTRO 1/50 1,43
024 000 25 blau 5,2 72 2.5 2.5 800 ST 2,5-QUATTRO BU 1/50 1,43
014 233 26 grau 6,2 87 4 4 800 ST 4-QUATTRO 1 1,75
014 233 25 blau 6,2 87 4 4 800 ST 4-QUATTRO BU 1 1,75

Doppelklemmen
Geringe Übergangswiderstaende. Korrosionsfreie Klemmstellen
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindräh
tig mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindräh
tig mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 029 43 5,2 4 2.5 2.5 2.5 ST 2,5-QUATTRO-PE 1/50 4,51
014 233 27 6,2 6 4 4 4 ST 4-QUATTRO-PE 1/50 4,91
014 233 03 4,2 1.5 1.5 1.5 1.5 ST 1,5-QUATTRO-PE 1/50 3,82
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Doppelstockklemmen
Abstand

Höhe: 47,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Querschnitt, ein
drähtig mm²

Querschnitt, mehrdrähtig 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 42 grau 4,2 67,5 1.5 1.5 STTB 1,5 1/50 1,57
014 233 41 blau 4,2 67,5 1.5 1.5 STTB 1,5 BU 1 1,57
014 029 44 grau 5,2 67,5 2.5 2.5 STTB 2,5 1/50 2,15
024 000 26 blau 5,2 67,5 2.5 2.5 STTB 2,5 BU 1 2,15
014 233 47 grau 6,2 83,5 4 4 STTB 4 1/50 2,41
014 233 46 blau 6,2 83,5 4 4 STTB 4 BU 1/50 2,41

Doppelstockklemmen
Geringe Übergangswiderstaende. Korrosionsfreie Klemmstellen
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehrdräh
tig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 48 6,2 6 4 4 4 STTB 4-PE 1/50 7,61
024 000 27 5,2 4 2.5 2.5 2.5 STTB 2,5-PE 1/50 6,09
014 233 43 4,2 1.5 1.5 1.5 1.5 STTB 1,5-PE 1/50 5,81

Installationsklemmen
brückbar
Abstand

Farbe: grau, Spannung: 400 V

Art.-Nr. Quer
schnitt 
mm²

Klem
men
breite 
mm

Anschließbarer
Leiterquerschnitt
feindrähtig ohne
Aderendhülse 
mm²

Anschließbarer
Leiterquer
schnitt fein
drähtig mit Ade
rendhülse mm²

Bemes
sungs
strom In 
A

Anschließba
rer Leiterquer
schnitt mehr
drähtig mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 029 27 4 5,2 4 2.5 32 4 STI 2,5 1/50 0,89
014 029 28 6 6,2 4 4 41 4 STI 4 1/50 1,08
014 131 09 16 10 10 10 57 10 STI 10 1/25 2,37
014 131 10 25 12 16 16 76 16 STI 16 1/25 2,98

PE-Schutzleiterklemmen
Art.-Nr. Quer

schnitt 
mm²

Klem
men
breite 
mm

Anschließbarer
Leiterquerschnitt
feindrähtig ohne
Aderendhülse mm²

Anschließbarer
Leiterquerschnitt
feindrähtig mit
Aderendhülse 
mm²

Anschließbarer
Leiterquer
schnitt mehr
drähtig mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 029 29 4 5,2 4 2.5 4 STI 2,5-PE 1/50 3,12
014 029 30 6 6,2 4 4 4 STI 4-PE 1/50 3,33
014 131 13 16 10 10 10 10 STI 10-PE 1/25 5,34
014 131 14 25 12 16 16 16 STI 16-PE 1/25 6,29
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N-Trennklemmen
geschlossenes Gehäuse bei STN 35
Abstand

Farbe: blau, Montageart: sonstige

Art.-Nr. Quer
schnitt
feindräh
tig mm²

Quer
schnitt 
mm²

Anschließba
rer Leiter
querschnitt
mehrdrähtig 
mm²

Anschließbarer
Leiterquer
schnitt fein
drähtig mit
Aderendhülse 
mm²

Bemes
sungs
strom In 
A

Bemes
sungs
span
nung V

Brei
te 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 029 31 2.5 4 2.5 2.5 24 250 5,2 STN 2,5 1/50 2,56
014 029 32 4 6 4 4 32 250 6,2 STN 4 1/50 2,78
014 131 11 10 16 10 10 57 400 10 STN 10 1/25 3,91
024 000 28 16 25 16 16 76 400 12 STN 16 1/25 5,69

Sicherungsklemmen
zur Montage auf NS 35, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20
Abstand

Farbe: schwarz, OS eindrähtig: 6 mm², QS mehrdrähtig: 4 mm², QS feindrähtig: 4 mm², QS Aderendhülse:
4 mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Montageart: Hutschiene TH35, Abschlussplatte erforderlich:
nein, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Art.-Nr. Bemes
sungs
strom In 
A

Bemes
sungs
span
nung V

Län
ge 
mm

Breite/
Raster
maß mm

Höhe bei
niedrigst
bauender
Montage
art mm

Span
nung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 000 29 30 400 86,5 8,2 43,5 ST 4-FSI/C 1/50 5,81
024 000 30 6,3 500 61,5 6,2 62,5 ST 4-HESI (5X20) 1/50 4,35
014 233 22 6,3 24 61,5 6,2 62,5 30 ST 4-HESILED 24 (5X20) 1/50 10,79
014 233 24 6,3 60 61,5 6,2 62,5 60 ST 4-HESILED 60 (5X20) 1/50 10,79
014 233 20 6,3 250 61,5 6,2 62,5 250 ST 4-HESILA 250 (5X20) 1/50 10,79

Sicherungsklemmen
Zur Montage auf NS 35, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20
Abstand

Querschnitt, eindrähtig: 4 mm², Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 233 18 6,2 61,5 62,5 ST 4-HEDI 1 4,35

Messer-Trennklemmen
Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten,
geschlossenes Gehäuse bei ST 4
Abstand

Farbe: grau, Strom In: 20 A, Bemessungsspannung: 400 V, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige,
Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen
je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: nein, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach
UL 94: V0, Höhe: 36,5 mm, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindräh
tig mm²

QS Aderend
hülse mm²

Breite 
mm

Länge 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 13 4 2.5 2.5 2.5 5,2 60,5 ST 2,5-MT 1/50 2,71
014 009 89 6 4 4 4 6,2 61,5 ST 4-MT 1/50 3,04
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Trenn-und Bauelementeklemmen
Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten,
geschlossenes Gehäuse bei ST 4
Abstand

Farbe: grau, Strom In: 20 A, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern
gebrückt: nein, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Höhe: 36,5
mm, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. QS ein
drähtig 
mm²

QS mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

QS Ade
rendhülse 
mm²

Breite 
mm

Länge 
mm

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 233 14 4 2.5 2.5 2.5 5,2 60,5 400 ST 2,5-TG 1 1,78
014 233 28 6 4 4 4 6,2 61,5 500 ST 4-TG 1 1,99

Dreistock-Zugfeder-Installationsklemmen
Der Leiter wird bei den STI-Klemmen durch eine Zugfeder gegen den Strombalken geklemmt. Aufgrund
des gemeinsamen Sammelschienen-Niveaus lassen sie sich mit den UTN-, UTI- und PTI-Klemmen auf
einer Klemmenleiste montieren.

Dreistock-Installationsklemme
mit grün-gelbem PE-Anschluss, Außenleiter-Anschluss L und blauer N-Trennung NT
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 20 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 37 grau 4 5,2 STI 2,5-PE/L/NT 1/50 3,89

Dreistock-Installationsklemmen
1x Außenleiter, 1x PE, 1x N-Leiter trennbar
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 16 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 000 42 grau 4 5,2 STI 2,5-PE/L/NTB 1/50 5,54

Dreistock-Installationsklemmen
mit grün-gelbem PE-Anschluss, Außenleiter-Anschluss L und blauem N-Anschluss
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 20 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 38 grau 4 5,2 STI 2,5-PE/L/N 1/50 3,32

Dreistock-Installationsklemmen
mit grün-gelbem PE-Anschluss und 2 Außenleiter-Anschlüssen L
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 20 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 39 grau 4 5,2 STI 2,5-PE/L/L 1/50 3,32
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Dreistock-Installationsklemmen
mit zwei bzw. einem Außenleiter-Anschluss L
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 24 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 40 grau 4 5,2 STI 2,5-L/L 1/50 2,54
014 029 41 grau 4 5,2 STI 2,5-L 1 1,24

Dreistock-Installationsklemmen
Dreistock-Zugfeder-Wechselstromblock, 3 N-Trennklemmen (blau), 3 Außen- und 3 Schutzleiteran
schlüsse
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4
mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 180 09 grau 4 15,6 STI 2,5-3PE/3L/3NT 1 13,88

Dreistock-Installationsklemmen
Dreistock-Zugfeder-Drehstromblock, N-Trennklemme (blau), 3 Außen- und 1 Schutzleiteranschluss
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4
mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 180 10 grau 4 15,6 STI 2,5-1PE/3L/1NT 1 9,16

Durchgangsklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Bemes
sungsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 006 24 grau 5,2 48,5 35,3 2.5 2.5 800 PT 2,5 1/50 72,40
014 006 28 blau 5,2 48,5 35,3 2.5 2.5 800 PT 2,5 BU 1/50 72,40
014 006 31 grau 6,2 56 35,3 4 4 800 PT 4 1/50 87,15
014 006 34 blau 6,2 56 35,3 4 4 800 PT 4 BU 1/50 87,15
014 359 47 grau 8,2 57,7 42,2 6 6 1000 PT 6 1/50 136,40
014 359 48 blau 8,2 57,7 42,2 6 6 1000 PT 6 BU 1/50 136,40
014 359 38 grau 10,2 67,7 49,5 10 10 1000 PT 10 1/50 182,70
014 359 39 blau 10,2 67,7 49,5 10 10 1000 PT 10 BU 1/50 182,70
014 557 50 grau 12,2 75,4 52,6 16 16 1000 PT 16 N 1/50 194,80
014 557 51 blau 12,2 75,4 52,6 16 16 1000 PT 16 N BU 1/50 194,80

PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 006 35 5,2 4 2.5 2.5 2.5 PT 2,5-PE 1/50 240,80
014 006 61 6,2 6 4 4 4 PT 4-PE 1/50 260,40
014 359 49 8,2 10 6 6 6 PT 6-PE 1/50 344,00
014 359 40 10,2 16 10 10 10 PT 10-PE 1/50 402,50
014 557 53 12,2 25 16 16 16 PT 16 N-PE 1/50 471,60
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Hochstromklemmen
nach IEC 60947-7-1, geschlossenes Gehäuse

Art.-Nr. Far
be

Brei
te 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Quer
schnitt,
eindrähtig 
mm²

Quer
schnitt,
mehrdräh
tig mm²

Bemes
sungs
span
nung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 659 53 grau 16 91,6 69,8 35 35 1000 PTPOWER 35 1 462,70
014 659 54 blau 16 91,6 69,8 35 35 1000 PTPOWER 35 BU 1 462,70
014 659 67 grau 20 101 105 70 70 1500 PTPOWER 50 1 1143,00
014 659 68 blau 20 101 70 1500 PTPOWER 50 BU 1 1143,00
014 558 61 grau 25 105,5 108,7 95 95 1500 PTPOWER 95 1 2160,40
014 558 62 blau 25 105,5 108,7 95 95 1500 PTPOWER 95 BU 1 2160,40

PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, geschlossenes Gehäuse, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss
2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindräh
tig mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindräh
tig mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 659 66 16 35 35 35 35 PTPOWER 35-PE 1 711,60
014 659 83 20 70 70 70 50 PTPOWER 50-PE 1 2468,70
014 558 77 25 95 95 95 95 PTPOWER 95-PE 1 3232,00

Durchgangsklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar, schaltschrankseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Quer
schnitt,
eindrähtig 
mm²

Quer
schnitt,
mehrdräh
tig mm²

Bemes
sungs
spannung 
V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 006 76 grau 5,2 60,5 35,2 2.5 2.5 800 PT 2,5-TWIN 1/50 89,95
014 006 85 blau 5,2 60,5 35,2 2.5 2.5 800 PT 2,5-TWIN BU 1/50 89,95
014 006 88 grau 6,2 66,5 36,5 4 4 800 PT 4-TWIN 1 112,70
014 006 97 blau 6,2 66,5 36,5 4 4 800 PT 4-TWIN BU 1 112,70
014 390 05 grau 8,2 74,2 42,2 6 6 1000 PT 6-TWIN 1 201,90
014 390 04 blau 8,2 74,2 42,2 6 6 1000 PT 6-TWIN BU 1 201,90
014 359 42 blau 10,2 88,9 49,5 10 10 1000 PT 10-TWIN BU 1/50 276,10
014 359 41 grau 10,2 88,9 49,5 10 10 1000 PT 10-TWIN 1/50 276,10
014 557 54 grau 12,2 100,2 52,6 16 16 1000 PT 16-TWIN N 1 300,40
014 557 55 blau 12,2 100,2 52,6 16 16 1000 PT 16-TWIN N BU 1 300,40

PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten, schaltschrankseitig mit zwei unab
hängigen Leiteranschlüssen
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindräh
tig mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindräh
tig mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 007 75 5,2 4 2.5 2.5 2.5 PT 2,5-TWIN-PE 1/50 288,20
014 008 02 6,2 6 4 4 4 PT 4-TWIN-PE 1 313,50
014 390 18 8,2 10 6 6 6 PT 6-TWIN-PE 1 478,20
014 359 43 10,2 16 10 10 10 PT 10-TWIN-PE 1/50 555,80
014 557 56 12,2 25 16 16 16 PT 16-TWIN N-PE 1 641,90
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Durchgangsklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar, beidseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen

Art.-Nr. Far
be

Brei
te 
mm

Län
ge 
mm

Höhe 
mm

Quer
schnitt,
eindrähtig 
mm²

Quer
schnitt,
mehrdräh
tig mm²

Bemes
sungs
spannung 
V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 008 04 grau 5,2 72,2 35,3 2.5 2.5 800 PT 2,5-QUATTRO 1/50 118,10
014 008 34 blau 5,2 72,2 35,3 2.5 2.5 800 PT 2,5-QUATTRO BU 1 118,10
014 008 40 grau 6,2 77 35,3 4 4 800 PT 4-QUATTRO 1 141,00
014 008 76 blau 6,2 77 35,3 4 4 800 PT 4-QUATTRO BU 1 141,00
014 390 13 grau 8,2 90,5 42,2 6 6 1000 PT 6-QUATTRO 1 267,20
014 390 14 blau 8,2 90,5 42,2 6 6 1000 PT 6-QUATTRO BU 1 267,20

PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten, beidseitig mit zwei unabhängigen
Leiteranschlüssen
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindräh
tig mm²

QS mehr
drähtig 
mm²

QS feindräh
tig mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 008 77 5,2 4 2.5 2.5 2.5 PT 2,5-QUATTRO-PE 1 357,00
014 008 86 6,2 6 4 4 4 PT 4-QUATTRO-PE 1 394,70
014 390 19 8,2 10 6 6 6 PT 6-QUATTRO-PE 1 612,30

Doppelstockklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar
Abstand

Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt, ein
drähtig mm²

Querschnitt, mehr
drähtig mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 008 90 grau 5,2 68 45,8 2.5 2.5 PTTB 2,5 1/50 174,60
014 009 29 blau 5,2 68 45,8 2.5 2.5 PTTB 2,5 BU 1 174,60
014 009 30 grau 6,2 83,5 47,5 4 4 PTTB 4 1 194,00
014 009 31 blau 6,2 83,5 47,5 4 4 PTTB 4 BU 1 194,00

PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 009 62 5,2 4 2.5 2.5 2.5 PTTB 2,5-PE 1/50 479,60
014 009 67 6,2 6 4 4 4 PTTB 4-PE 1/50 612,30

Dreistock-Durchgangsklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar
Abstand

Länge: 102 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 009 96 grau 5,2 56,4 PT 2,5-3L 1 284,30
014 010 06 blau 5,2 58 PT 2,5-3L BU 1 284,30
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PE-Schutzleiterklemmen
nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², PEN-Funktion: nein,
Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 3,
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 010 82 grün/gelb 5,2 4 PT 2,5-3PE 1 590,30

Durchgangsklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar, mit grün-gelbem PE-Anschluss,
Abstand

QS mehrdrähtig: 2.5 mm², QS feindrähtig: 2.5 mm², OS Aderendhülse: 2.5 mm², PEN-Funktion: nein,
Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 3,
Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 011 11 sonstige 5,2 4 PT 2,5-PE/L/N 1 433,60
014 011 12 sonstige 5,2 4 PT 2,5-PE/L/L 1 433,60

Sicherungsklemmen
nach IEC 60947-7-3, offenes Gehäuse
Abstand

Farbe: schwarz, OS eindrähtig: 6 mm², QS mehrdrähtig: 4 mm², QS feindrähtig: 4 mm², QS Aderendhülse:
4 mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Montageart: Hutschiene TH35, Länge: 56 mm,
Abschlussplatte erforderlich: ja, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß:
6,2 mm

Art.-Nr. Bemes
sungs
strom In 
A

Einsatz Bemes
sungs
span
nung V

Höhe bei
niedrigst
bauender
Montage
art mm

Span
nung 
V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 011 21 10 Flachsicherung 400 36,5 PT 4-FSI/F 1 463,40
014 011 23 6,3 sonstige 500 64,8 PT 4-HESI (5X20) 1 347,30
014 011 24 6,3 sonstige 24 64,8 30 PT 4-HESILED 24 (5X20) 1 763,10
014 011 49 6,3 sonstige 60 64,8 60 PT 4-HESILED 60 (5X20) 1 763,10
014 011 62 6,3 sonstige 250 64,8 250 PT 4-HESILA 250 (5X20) 1 787,60

Messer-Trennklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar
Abstand

Farbe: grau, Strom In: 20 A, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen
intern gebrückt: nein, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, AP
erforderlich: ja, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. QS ein
drähtig 
mm²

QS
mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

QS Ade
rendhül
se mm²

Brei
te 
mm

Länge 
mm

Bemes
sungs
spannung 
V

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 011 65 4 2.5 2.5 2.5 5,2 62 400 35,3 PT 2,5-MT 1 224,80
014 011 68 6 4 4 4 6,2 56 500 36,5 PT 4-MT 1 242,50
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Trenn- und Bauelementeklemmen
nach IEC 60947-7-1, brückbar
Abstand

Farbe: grau, Strom In: 20 A, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen
intern gebrückt: nein, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, AP
erforderlich: ja, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. QS ein
drähtig 
mm²

QS
mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig 
mm²

QS Ade
rendhül
se mm²

Brei
te 
mm

Länge 
mm

Bemes
sungs
spannung 
V

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 011 77 4 2.5 2.5 2.5 5,2 62 400 35,3 PT 2,5-TG 1 142,70
014 011 92 6 4 4 4 6,2 56 500 36,5 PT 4-TG 1 159,10

Mini-Durchgangsklemmen
Abstand

Anschlussposition: seitlich, Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig mm²

Querschnitt, mehr
drähtig mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 553 02 grau 3,5 33,55 28,1 1.5 1.5 MPT 1,5/S 1 58,55
014 553 03 blau 3,5 33,55 28,1 1.5 1.5 MPT 1,5/S BU 1 58,55
014 553 08 grau 5,2 36 32,1 2.5 2.5 MPT 2,5 1 65,60
014 553 09 blau 5,2 36 32,1 2.5 2.5 MPT 2,5 BU 1 65,60

Mini-PE-Schutzleiterklemmen
Abstand

Farbe: grün/gelb, Anschlussposition: seitlich, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung
elektrischer Anschluss 2: Steckklemmanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehr
drähtig mm²

QS feindrähtig 
mm²

OS Aderend
hülse mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 553 07 3,5 1.5 1.5 1.5 1 MPT 1,5/S-PE 1 151,60
014 553 10 5,2 4 2.5 2.5 2.5 MPT 2,5-PE 1 169,70

Verteilerblöcke
Waagrechte Ausrichtung und integrierte Einspeisung
Abstand

Höhe: 29,2 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 999 23 blau 56,45 45,7 3273244 1 949,01
014 999 21 blau 25,55 45,7 3273200 1 436,78
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Verteilerblock
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss
durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvari
anten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzer
sparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.
Abstand

Länge: 45,7 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 999 22 blau 40,6 28,7 3273222 1 692,90
024 283 80 grau 25,55 29,2 PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY 1 436,78
024 283 83 rot 25,55 29,2 PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD 1 436,78
024 283 87 sonstige 25,55 29,2 PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE 1 436,78
024 282 64 grau 40,6 28,7 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY 1 692,90
024 282 67 rot 40,6 28,7 PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD 1 692,90
024 282 71 sonstige 40,6 28,7 PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE 1 692,90
024 283 21 grau 56,45 29,2 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY 1 949,01
024 283 24 rot 56,45 29,2 PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD 1 949,01
024 283 28 sonstige 56,45 29,2 PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE 1 949,01

Verteilerblock
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss
durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvari
anten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzer
sparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.
Abstand

Höhe: 21,7 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 283 34 grau 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5 GY 1 338,33
024 283 32 blau 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5 BU 1 338,33
024 283 37 rot 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5 RD 1 338,33
024 283 41 sonstige 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5-FE 1 338,33
024 282 18 grau 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5 GY 1 594,44
024 282 16 blau 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5 BU 1 594,44
024 282 21 rot 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5 RD 1 594,44
024 282 25 sonstige 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5-FE 1 594,44
024 282 76 grau 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5 GY 1 850,56
014 999 25 blau 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5 BU 1 850,56
024 282 79 rot 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5 RD 1 850,56
024 282 83 sonstige 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5-FE 1 850,56

Verteilerblock
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss
durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvari
anten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzer
sparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.
Abstand

Höhe: 21,7 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 284 41 grau 16 28,6 PTFIX 6X2,5 GY 1 256,11
024 284 39 blau 16 28,6 PTFIX 6X2,5 BU 1 256,11
024 284 44 rot 16 28,6 PTFIX 6X2,5 RD 1 256,11
024 284 48 sonstige 16 28,6 PTFIX 6X2,5-FE 1 256,11
024 279 98 grau 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5 GY 1 512,23
024 279 96 blau 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5 BU 1 512,23
024 280 01 rot 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5 RD 1 512,23
024 280 05 sonstige 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5-FE 1 512,23
024 281 41 grau 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5 GY 1 768,34
014 999 24 blau 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5 BU 1 768,34
024 281 44 rot 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5 RD 1 768,34
024 281 48 sonstige 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5-FE 1 768,34
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Verteilerblock
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss
durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvari
anten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzer
sparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.
Abstand

Höhe: 22,8 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 283 47 grau 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5-G GY 1 436,78
024 283 45 blau 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5-G BU 1 436,78
024 283 50 rot 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5-G RD 1 436,78
024 283 42 sonstige 25,55 28,6 PTFIX 6/6X2,5-FE-G 1 436,78
024 282 31 grau 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5-G GY 1 692,90
024 282 29 blau 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5-G BU 1 692,90
024 282 34 rot 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5-G RD 1 692,90
024 282 26 sonstige 41 28,6 PTFIX 6/12X2,5-FE-G 1 692,90
024 282 88 grau 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5-G GY 1 949,01
014 999 27 blau 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5-G BU 1 949,01
024 282 91 rot 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5-G RD 1 949,01
024 282 84 sonstige 56,45 28,6 PTFIX 6/18X2,5-FE-G 1 949,01

Verteilerblock
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss
durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvari
anten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzer
sparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.
Abstand

Höhe: 22,8 mm, Querschnitt, eindrähtig: 2.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 2.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 284 54 grau 16 28,6 PTFIX 6X2,5-G GY 1 354,57
024 284 52 blau 16 28,6 PTFIX 6X2,5-G BU 1 354,57
024 284 57 blau 16 28,6 PTFIX 6X2,5-G RD 1 354,57
024 284 49 sonstige 16 28,6 PTFIX 6X2,5-FE-G 1 354,57
024 280 11 grau 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5-G GY 1 610,68
024 280 09 blau 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5-G BU 1 610,68
024 280 14 rot 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5-G RD 1 610,68
024 280 06 sonstige 31,45 28,6 PTFIX 12X2,5-FE-G 1 610,68
024 281 53 grau 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5-G GY 1 866,80
014 999 26 blau 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5-G BU 1 866,80
024 281 56 rot 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5-G RD 1 866,80
024 281 49 sonstige 46,9 28,6 PTFIX 18X2,5-FE-G 1 866,80

Zubehör Verteilerblöcke
Zubehör Verteilerblöcke

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 999 28 3274054 1 81,20

Zubehör Verteilerblöcke
Zubehör Verteilerblöcke

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 999 29 3274060 1 40,60
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Durchgangsklemmen
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, nach IEC 60947-7-1, brückbar
Abstand

Spannung: 800 V

Art.-Nr. Far
be

Quer
schnitt 
mm²

Klem
men
breite 
mm

Anschließba
rer Leiter
querschnitt
feindrähtig
ohne Ade
rendhülse 
mm²

Anschließ
barer Leiter
querschnitt
feindrähtig
mit Ade
rendhülse 
mm²

Bemes
sungs
strom
In A

Anschließ
barer Lei
terquer
schnitt
mehrdräh
tig mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 359 50 grau 4 5,2 4 2.5 24 4 PTI 2,5 1/50 60,20
014 359 51 blau 4 5,2 4 2.5 24 4 PTI 2,5 BU 1/50 60,20
014 359 53 grau 6 6,2 6 4 32 6 PTI 4 1/50 76,50
014 359 54 blau 6 6,2 6 4 32 6 PTI 4 BU 1/50 76,50
014 359 56 grau 10 8,2 6 6 41 6 PTI 6 1/50 118,40
014 359 57 blau 10 8,2 6 6 41 6 PTI 6 BU 1/50 118,40

PE-Schutzleiterklemmen
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, nach IEC 60947-7-2, Strombelastbarkeit der
Trageschienen beachten

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

QS eindräh
tig mm²

QS mehr
drähtig 
mm²

QS fein
drähtig mm²

OS Ade
rendhülse 
mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 359 52 sonstige PTI 2,5-PE 1/50 203,00
014 359 55 grün/gelb 6,2 6 6 6 4 PTI 4-PE 1/50 225,40
014 296 64 grün/gelb 8,2 10 6 6 6 PTI 6-PE 1/50 299,90

N-Trennklemmen
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, nach IEC 60947-7-1
Abstand

Montageart: sonstige

Art.-Nr. Farbe Quer
schnitt
fein
drähtig 
mm²

Quer
schnitt 
mm²

Anschließ
barer Lei
terquer
schnitt
mehrdräh
tig mm²

Anschließ
barer Lei
terquer
schnitt
feindrähtig
mit Ade
rendhülse 
mm²

Bemes
sungs
strom
In A

Bemes
sungs
span
nung V

Brei
te 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 359 67 blau 4 4 4 2.5 24 250 5,2 PTN 2,5 1/50 166,20
014 359 68 sonstige 4 6 4 4 32 250 6,2 PTN 4 1/50 188,80
014 359 69 blau 6 10 6 6 41 400 8,2 PTN 6 1/50 239,80
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Dreistock-Installationsklemmen
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, mit grün-gelbem PE-Anschluss
Abstand

Farbe: grau

Art.-Nr. Quer
schnitt 
mm²

Klem
men
breite 
mm

Span
nung 
V

Anschließ
barer Lei
terquer
schnitt
feindrähtig
ohne Ade
rendhülse 
mm²

Anschließ
barer Lei
terquer
schnitt
feindrähtig
mit Ade
rendhülse 
mm²

Be
mes
sungs
strom
In A

An
schließ
barer Lei
terquer
schnitt
mehr
drähtig 
mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Außenleiter-Anschluss L und blauer N- Trennung NT
014 295 77 4 5,2 400 4 2.5 20 4 PTI 2,5-PE/L/NT 1/50 247,00

Klemme, obere Etage blau
014 655 88 6 6,2 400 6 4 6 PTI 4-PE/L/NT 1 428,40
014 655 89 10 0,14 0,14 3 true 0.2 PTI 4-PE/L/LT 1 428,40

2 Außenleiter-Anschlüsse L
014 295 84 4 5,2 400 4 2.5 20 4 PTI 2,5-PE/L/L 1/50 211,20
014 655 91 81.4 2,5 4 1 76 16 false PTI 4-PE/L/L 1 367,20

Außenleiter-Anschluss L und blauem N-Anschluss
014 295 85 4 5,2 400 4 2.5 20 4 PTI 2,5-PE/L/N 1/50 211,20

Klemme, obere Etage blau
014 655 90 6 6,2 400 6 4 6 PTI 4-PE/L/N 1 367,20

mit 2 bzw. 1 Außenleiter-Anschluss L oder einem Blauem N-Anschluss
014 296 44 4 5,2 400 4 2.5 30 4 PTI 2,5-L/L 1/50 161,00
014 655 93 6 6,2 400 6 4 32 6 PTI 4-L/L 1 278,50

Dreistock-Installationsklemmen
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, mit 2 bzw. 1 Außenleiter-Anschluss L oder
einem Blauem N-Anschluss
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 30 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 295 88 grau 4 5,2 PTI 2,5-L 1/50 78,60
014 296 43 grau 4 5,2 PTI 2,5-N 1 78,95

Dreistock-Installationsklemmen
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System
Abstand

Farbe: grau, Spannung: 400 V

Art.-Nr. Quer
schnitt 
mm²

Klem
men
breite 
mm

Anschließba
rer Leiter
querschnitt
feindrähtig
ohne Ade
rendhülse 
mm²

Anschließba
rer Leiter
querschnitt
feindrähtig
mit Aderend
hülse mm²

Bemes
sungs
strom In 
A

Anschließ
barer Leiter
querschnitt
mehrdrähtig 
mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

mit einem Außenleiter-Anschluss L und einem blauen N-Anschluss
014 655 92 6 6,2 6 4 32 6 PTI 4-L/N 1 278,50

mit einem Außenleiter-Anschluss L und einem blauen N-Anschluss
014 296 45 4 5,2 4 2.5 30 4 PTI 2,5-L/N 1 161,00

mit einem Außenleiter-Anschluss L und blauer N-Trennung NT
014 295 82 4 5,2 4 2.5 30 4 PTI 2,5-L/NT 1 196,80

mit einem Außenleiter-Anschluss L und einem Außenleiter-Anschluss L trennbar
014 295 83 4 5,2 4 2.5 30 4 PTI 2,5-L/LT 1 196,80
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Dreistock-Installationsklemmen mit Messertrennzone
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, mit grün-gelbem PE-Anschluss
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 20 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

mit Außenleiter-Anschluss L und NT-Anschluss trennbar
014 296 46 grau 4 5,2 PTI 2,5-PE/L/NTB 1/50 351,60

mit zwei Außenleiter-Anschlüssen L
014 296 54 grau 4 5,2 PTI 2,5-PE/L/LB 1 388,50

mit einem Außenleiter-Anschluss L und einer Trennzone
014 296 55 grau 4 5,2 PTI 2,5-PE/L/TG 1 319,90

mit Außenleiter-Anschluss L und Außenleiter-Anschluss L trennbar
014 296 52 grau 4 5,2 PTI 2,5-PE/L/LTB 1 351,60

Dreistock-Installationsklemmen mit Messertrennzone
Push-In-Installationsklemmen, CLIPLINE complete System, mit einem Außenleiter-Anschluss L und NT-
Anschluss trennbar
Abstand

Spannung: 400 V, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2.5 mm², Bemessungsstrom In: 30 A, Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 4 mm²

Art.-Nr. Farbe Querschnitt mm² Klemmenbreite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

mit einem Außenleiter-Anschluss L und NT-Anschluss trennbar
014 296 48 grau 4 5,2 PTI 2,5-L/NTB 1 301,40

mit einem Außenleiter-Anschluss L und einem Außenleiter-Anschluss L trennbar
014 296 53 grau 4 5,2 PTI 2,5-L/LTB 1 301,40

mit einem Außenleiter-Anschluss L und einer Trennzone
014 296 56 grau 4 5,2 PTI 2,5-L/TG 1 235,80

Doppelstockklemmen
Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, Querschnitt:  0,14 mm2 - 1,5 mm2,
AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Abstand

Farbe: weiß

Art.-Nr. Brei
te 
mm

Län
ge 
mm

Höhe 
mm

Quer
schnitt,
eindräh
tig mm²

Quer
schnitt,
mehr
drähtig 
mm²

Bemes
sungs
span
nung V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 077 14 7 78,8 48,2 1.5 1.5 500 PTTBS 1,5/S-KNX 1 129,00
014 073 98 3,5 78,8 48,2 1.5 1.5 500 PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH 1 129,00
014 077 13 3,4 160 3,81 3 2.5 2 PTTBS 1,5/S WH/U-BK/O-RD 1 129,00
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Deckel
aus Polyamid 6.6
Abstand

Ausführung Abschlussplatte: ja, Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Far
be

Ausführung Stä
rke 
mm

Typ VPE/Stk. ?

014 034 09 grau 2,2 D-PTI 6 1 41,30
014 033 75 grau 2,2 D-PTI 4 1 40,05
014 032 66 grau 2,2 D-PTI 2,5 1 38,80
014 546 80 grau für MPT 1,5/S 2,2 D-MPT 1,5/S 1/50 15,55
014 546 82 grau für MPT 2,5 2,2 D-MPT 2,5 1/50 15,55
014 131 07 grau für ST 1,5, ST 2,5, PT 2,5 2,2 D-ST 2,5 1/50 0,46
014 131 08 grau für ST 4, PT 4 2,2 D-ST 4 1/50 0,46
014 232 10 grau für ST 6 2,2 D-ST 6 1/50 0,47
014 232 06 grau für ST 10 2,2 D-ST 10 1/50 0,51
014 232 07 grau für ST 16 2,2 D-ST 16 1/50 0,62
014 359 03 grau für PT6 2,2 D-PT 6 1/50 42,75
014 358 98 grau für PT10 2,2 D-PT 10 1/50 46,50
014 547 04 grau für PT 16 N 2,2 D-PT 16 N 1 59,10
024 000 31 grau für ST 1,5 TWIN,ST 2,5 TWIN,ST 2,5-MT,ST

2,5-TG,PT 2,5-TWIN
2,2 D-ST 2,5-TWIN 1/50 0,46

014 232 09 grau für ST 4 TWIN 2,2 D-ST 4-TWIN 1 0,46
014 232 11 grau für ST 6 TWIN 2,2 D-ST 6-TWIN 1 0,48
014 011 93 grau für PT 4-TWIN 2,2 D-PT 4-TWIN 1 41,40
014 391 56 grau 2,2 D-PT 6-TWIN 1 44,00
014 358 99 grau für PT 10 TWIN 2,2 D-PT 10-TWIN 1 67,75
014 547 05 grau für PT 16-TWIN N 2,2 D-PT 16-TWIN N 1 79,35
014 029 46 grau für ST 1,5 QUATTRO, ST 2,5 QUATTRO, PT

2,5-QUATTRO
2,2 D-ST 2,5-QUATTRO 1/50 0,47

014 232 08 grau für ST 4 QUATTRO 2,2 D-ST 4-QUATTRO 1 0,47
014 011 95 grau für PT 4-QUATTRO 2,2 D-PT 4-QUATTRO 1 42,75
014 391 59 grau für PT 6-QUATTRO 2,2 D-PT 6-QUATTRO 1 45,90
014 029 47 grau für STTB 1,5, STTB 2,5 2,2 D-STTB 2,5 1/50 0,48
014 232 12 grau für STTB 4, PTTB 4 2,2 D-STTB 4 1 0,48
014 012 04 grau für PTTB 2,5 2,2 D-PTTB 2,5 1/50 44,00
014 012 09 grau für PT 2,5-3..., PT 2,5-PE/L... 2,2 D-PT 2,5-3L 1/50 60,20
014 012 12 grau für PT2,5-MT;PT2,5-TG 2,2 D-PT 2,5-MT 1 39,85
014 029 33 grau für STI 2,5, STN 2,5 2,2 D-STI 2,5 1/50 0,44
014 029 35 grau für STI 4, STN 4 2,2 D-STI 4 1/50 0,44
024 000 32 grau für STI 10, STI 16, STN 10, STN 16 2,2 D-STI 10/16 1/25 0,57
014 359 05 blau für PTN 2,5 2,2 D-PTN 2,5 1 37,50
014 359 06 blau für PITN 4 2,2 D-PTN 4 1 38,60
014 359 07 blau für PTN 6 2,2 D-PTN 6 1/50 39,85
014 029 45 grau für STI 2,5-...L... 2,2 D-STI/3 1/10 0,49
014 180 12 grau für STI 2,5 PE/L/NTB 2,2 D-STI/3B 1 0,49
014 296 77 grau für PITI Dreistockinstallationsklemmen 2,2 D-PTI/3 1/50 41,00
014 296 78 grau für PITI Dreistockinstallationsklemmen mit

Messertrennzone
2,2 D-PTI/3B 1/50 42,20

014 655 95 grau für PTI 4 Dreistockinstallationsklemmen 2,2 D-PTI 4/3 1 42,40
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Auflagebock
zur isolierten Halterung der N-Sammelschiene, in Abständen von 20 cm zu setzen

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. ?

für STN 2,5, STN 4
014 029 48 1 AB-STI 1/50 0,35

für STN 16, STN 35, STN 10
014 067 60 1 AB-STI 16/10 1/10 0,47

für STI 2,5-...L...
014 029 49 1 AB-STI/3 1/10 0,35

für PTI 2,5, PTI 4, PTN 2,5, PTN 4
014 358 88 1 AB-PTI 1/50 32,55

für PTI 6, PTN 6
014 358 89 1 AB-PTI 6 1/50 39,85

für PTI Dreistockinstallationsklemmen
014 296 76 1 AB-PTI/3 1/50 31,60

für PTI 4 Dreistockinstallationsklemmen
014 655 94 1 AB-PTI 4/3 1 33,25

Abteilungstrennplatten
Abstand

Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Ausführung Abschlussplatte Typ VPE/Stk. ?

für MPT1,5/S,MPT2,5,ST1,5,ST2,5,ST4,ST4-MT,ST4-, -TG,PT2,5,PT4
024 000 33 grau 2 nein ATP-ST 4 1/50 0,36

für ST 6, PT 6
014 231 86 grau 2 nein ATP-ST 6 1 0,51

für ST-TWIN,ST2,5-MT,ST2,5TG,PT...-TWIN,PT2,5-MT,PT2,5-TG
024 000 34 grau 2 nein ATP-ST-TWIN 1/50 0,47

für ST..-QUATTRO, PT..-QUATTRO
014 231 87 grau 2 nein ATP-ST QUATTRO 1 0,51

für STTB, PTTB
014 231 88 grau 2 nein ATP-STTB 4 1/50 0,51

für STI 2,5-...PE/3L/...N...
014 029 50 grau 2,2 nein ATP-STI/3 1/10 0,77

für UTI + PTI - Dreistockinstallationsklemmen
014 296 89 grau 2,2 nein ATP-PTI/3 1/50 74,10

für UT
014 231 89 grau 2,2 nein ATP-UT 1/50 0,59

Durchgangsklemmen
QUICKON - QTje nach verwendeter Anschlussart ist die Zeitersparnis bei der Quickon - Schnellanschluss
technik 60 % und mehr, Leiter wird ohne Abisolieren geklemmt, Verdrahtung erfolgt, nach dem Ablängen,
durch einfaches Einhebeln mit einem Standard-Schraubendreher

Durchgangsklemmen
brückbar

Abstand

Höhe: 39,3 mm, Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Breite 
mm

Länge 
mm

Querschnitt, eindräh
tig mm²

Querschnitt, mehrdrähtig 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 232 58 grau 5,2 58,8 1.5 1.5 QTC 1,5 1/50 1,09
014 232 57 blau 5,2 58,8 1.5 1.5 QTC 1,5 BU 1/50 1,09
014 232 69 grau 6,2 62,6 2.5 2.5 QTC 2,5 1 1,25
014 232 68 blau 6,2 62,6 2.5 2.5 QTC 2,5 BU 1/50 1,25
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PE-Schutzleiterklemmen
Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig 
mm²

QS feindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 232 60 5,2 1.5 1.5 1.5 QTC 1,5-PE 1 3,75
014 232 70 6,2 2.5 2.5 2.5 QTC 2,5-PE 1 3,88

TWIN - Klemmen
schaltschrankseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen

Durchgangsklemmen
brückbar

Abstand

Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Far
be

Breite 
mm

Länge 
mm

Höhe 
mm

Querschnitt,
eindrähtig 
mm²

Querschnitt,
mehrdrähtig 
mm²

Typ VPE/Stk. ?

014 232 65 grau 5,2 76,4 39,3 1.5 1.5 QTC 1,5-TWIN 1 1,43
014 232 66 blau 5,2 76,4 39,3 1.5 1.5 QTC 1,5-TWIN BU 1 1,43
014 321 23 grau 6,2 82,5 42,8 2.5 QTC 2,5-TWIN 1 168,40
014 321 24 blau 6,2 82,5 42,8 2.5 QTC 2,5-TWIN BU 1 168,40

PE-Schutzleiterklemmen
Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

Farbe: grün/gelb, PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige,
Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3

Art.-Nr. Breite 
mm

QS eindrähtig 
mm²

QS mehrdrähtig 
mm²

QS feindrähtig 
mm²

Typ VPE/Stk. ?

014 232 67 5,2 1.5 1.5 1.5 QTC 1,5-TWIN-PE 1 4,58
014 321 25 6,2 2.5 2.5 2.5 QTC 2,5-TWIN-PE 1 493,30

QUATTRO - Klemmen
beidseitig mit zwei unabhängigen Leiteranschlüssen

Durchgangsklemmen
brückbar

Abstand

Höhe: 39,3 mm, Querschnitt, eindrähtig: 1.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 61 grau 5,2 94 QTC 1,5-QUATTRO 1 1,88
014 232 62 blau 5,2 94 QTC 1,5-QUATTRO BU 1 1,88

PE-Schutzleiterklemmen
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 1.5 mm², PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung
elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 63 grün/gelb 5,2 1.5 QTC 1,5-QUATTRO-PE 1 4,98
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Doppelstockklemmen
brückbar
Abstand

Höhe: 49,9 mm, Querschnitt, eindrähtig: 1.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 500 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 84 grau 5,2 99,6 QTTCB 1,5 1 2,91
014 232 83 blau 5,2 99,6 QTTCB 1,5 BU 1 2,91

PE-Schutzleiterklemmen
Strombelastbarkeit der Tragschienen beachten
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 1.5 mm², PEN-Funktion: nein, Anschluss: sonstige, Ausführung
elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 85 grün/gelb 5,2 1.5 QTTCB 1,5-PE 1/50 6,39

Durchgangsklemmen
QUICKON Hybrid
eingangsseitig Zugfederanschluss, schaltschrankseitig QUICKON-Schnellanschluss
Abstand

Höhe: 39,3 mm, Querschnitt, eindrähtig: 1.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 72 grau 5,2 54,4 QTCS 1,5 1/50 1,09
014 232 71 blau 5,2 54,4 QTCS 1,5 BU 1/50 1,09

PE-Schutzleiterklemmen
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 1.5 mm², Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 73 grün/gelb 5,2 1.5 QTCS 1,5-PE 1 3,75

Durchgangsklemmen
QUICKON Hybrid
eingangsseitig Schraubanschluss, schaltschrankseitig QUICKON-Schnellverschluss
Abstand

Höhe: 42,8 mm, Querschnitt, eindrähtig: 1.5 mm², Querschnitt, mehrdrähtig: 1.5 mm²,
Bemessungsspannung: 800 V

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 78 grau 5,2 58,8 QTCU 1,5 1 1,09
014 232 77 blau 5,2 58,8 QTCU 1,5 BU 1/50 1,09

PE-Schutzleiterklemmen
Abstand

QS mehrdrähtig: 1.5 mm², QS feindrähtig: 1.5 mm², Anschluss: sonstige, Ausführung elektrischer
Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm QS eindrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 79 grün/gelb 5,2 1.5 QTCU 1,5-PE 1 3,75
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Messer-Trennklemmen
Abstand

QS feindrähtig: 1.5 mm², Strom In: 17,5 A, Breite: 5,2 mm, Länge: 76,4 mm, Bemessungsspannung: 400
V, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schneidklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: nein,
Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Höhe: 39,3 mm, AP
erforderlich: ja, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. Farbe QS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 59 grau 1.5 1.5 QTC 1,5-MT 1/50 3,75

Trennklemmen
Abstand

QS feindrähtig: 1.5 mm², Strom In: 17,5 A, Breite: 5,2 mm, Länge: 76,4 mm, Bemessungsspannung: 400
V, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schneidklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: nein,
Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Höhe: 39,3 mm, AP
erforderlich: ja, Mit integrierter Prüfbuchse: nein

Art.-Nr. Farbe QS eindrähtig mm² QS mehrdrähtig mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 64 grau 1.5 1.5 QTC 1,5-TG 1 2,61

Deckel
Abstand

Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Ausführung Abschlussplatte Typ VPE/Stk. ?
014 231 94 grau 2,2 ja D-QTC 1,5 1/50 0,52
014 231 97 grau 2,2 ja D-QTC 2,5 1/50 0,52
014 232 00 grau 2,2 ja D-QTCU 1,5 1/50 0,52
014 231 98 grau 2,2 ja D-QTCS 1,5 1/50 0,52
014 231 96 grau 2,2 ja D-QTC 1,5-TWIN 1 0,52
014 391 90 grau 2,2 ja D-QTC 2,5-TWIN 1 51,50
014 231 95 grau 2,2 ja D-QTC 1,5-QUATTRO 1 0,53
014 232 02 grau 2,2 ja D-QTTCB 1,5 1/50 0,55

Abteilungstrennplatten
zur optischen und elektrischen Trennung von Klemmengruppen, Breite: 2 mm, Farbe: grau
Abstand

Ausführung Zwischenplatte: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 231 82 grau für QTC 1,5/2,5 / QTCU 1,5 / QTCS 1,5 2 ATP-QTC 1 0,40
014 231 84 grau für QTC...-TWIN/1,5-MT/1,5-TG 2 ATP-QTC TWIN 1 0,53
014 231 83 grau für QTC 1,5-QUATTRO 2 ATP-QTC QUATTRO 1 0,56
014 231 85 grau für QTTCB 1,5 2 ATP-QTTCB 1 0,56

Funktionstecker
für Trennklemmen, Sicherungsstecker

Art.-Nr. Optische Defektanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 52 nein P-FU 5X20 1 2,32

für 24 V mit Leuchtanzeige
014 232 50 nein P-FU 5X20 LED 24 1 7,62

für 60 V mit Leuchtanzeige
014 232 51 nein P-FU 5X20 LED 60 1/10 7,62

für 250 V mit Leuchtanzeige
014 232 49 nein P-FU 5X20 LA 250 1/10 7,91
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Trennstecker
Der Trennstecker P-DI kann zur Trennung der Verbindung einfach herausgezogen und in umgekehrter
Position in der Trennzone „geparkt“ werden.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 48 Durchgangsverbinder P-FIX 1/50 0,82
014 232 47 Trennstecker P-DI 1/50 0,82

Bauelemente-Stecker
für 2polige Bauelemente
als Trennklemme 400 V, als Sicherungsklemme 250 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Breite/Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 46 grau steckbar 5,2 P-CO 1/10 2,97

Steckbrücke
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
für Querbrücken in Klemmenmitte
Abstand

Farbe: rot, Ausführung: sonstige, Isoliert: ja

Art.-Nr. Bemessungsstrom In A Klemmen, gebrückt Rastermaß mm Typ VPE/Stk. ?
014 343 84 17,5 2 3,5 FBS 2-3,5 1/50 34,00
014 356 64 17,5 3 3,5 FBS 3-3,5 1/50 65,25
014 343 73 17,5 10 3,5 FBS 10-3,5 1/50 299,40
014 232 25 17,5 2 4,2 FBS 2-4 1/50 0,42
014 232 27 17,5 3 4,2 FBS 3-4 1 0,74
014 232 35 17,5 10 4,2 FBS 10-4 1/10 3,23
014 029 51 24 2 5,2 FBS 2-5 1/50 0,34
014 029 52 24 3 5,2 FBS 3-5 1/50 0,65
014 029 53 24 10 5,2 FBS 10-5 1/10 2,99
014 029 54 32 2 6,2 FBS 2-6 1/50 0,35
014 029 55 32 3 6,2 FBS 3-6 1/50 0,74
014 029 56 32 10 6,2 FBS 10-6 1/10 3,19
014 232 26 41 2 8,2 FBS 2-8 1/10 0,52
014 232 28 41 3 8,2 FBS 3-8 1/10 0,98
014 232 36 41 10 8,2 FBS 10-8 1/10 4,02
014 029 57 50 2 10,2 FBS 2-10 1/10 1,02
014 029 58 76 2 12 FBS 2-12 1/10 1,22
014 232 40 101 2 16 FBS 2-16 1/10 1,37

Reduzierbrückungen mit Standard-Durchgangsklemmen
Reduzierbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
Abstand

Klemmen, gebrückt: 2

Art.-Nr. Farbe Isoliert Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 067 90 rot ja 9,5 RB UT 6-(2,5/4) 1/10 0,67
014 067 91 rot ja 9,5 RB UT 6-ST(2,5/4) 1/10 0,67
014 232 96 rot ja 10,2 RB UT 10-(2,5/4) 1 1,48
014 232 97 rot ja 10,2 RB UT 10-ST(2,5/4) 1 1,48
014 067 92 rot ja 11 RB UT 16-(2,5/4) 1 1,83
014 067 93 rot ja 11 RB UT 16-ST(2,5/4) 1/10 1,83
014 067 97 rot ja 11 RB UT 35-(2,5/4) 1/10 2,10
014 067 98 rot ja 10,8 RB UT 35-ST(2,5/4) 1/10 2,10
014 232 91 rot ja 7,1 RB ST (2,5/4)-1,5 1 0,67
014 232 95 rot ja 9 RB ST 6-(2,5/4) 1 0,67
014 232 92 rot ja 10 RB ST 10-(2,5/4) 1 1,57
014 232 93 rot ja 11 RB ST 16-(2,5/4) 1/10 1,86
014 232 94 rot ja 11 RB ST 35-(2,5/4) 1/10 2,14
014 067 99 rot ja 14 RB 35-16 1/10 2,27
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Prüfadapter
für 4 mm Ø Prüfstecker PS und 4 mm Sicherheitsprüfstecker, kontaktiert im Brückenschacht

Art.-Nr. Anreihbar Ausführung des elektrischen Anschlusses Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 45 nein Steckklemmanschluss 1 PAI-4 1/10 3,46

Anreih-Prüfstecker
zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten, beschriftbar mit ZBF 4
Abstand

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0.75 mm², Querschnitt feindrähtig: 1 mm²,
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige,
Polzahl: 1

Art.-Nr. Anreihbar Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig mm² Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 232 53 ja 1 4,2 PS-4 1/10 5,06
014 232 54 ja 1 5,2 PS-5 1 5,10
014 232 55 ja 1 6,2 PS-6 1/10 5,15
014 232 56 ja 1 8,2 PS-8 1/10 5,19

Distanzplatten
für Prüfstecker, zur Überspringung einzelner Klemmen bei individueller Prüfsteckerkonfektion
Abstand

Ausführung Zwischenplatte: nein

Art.-Nr. Farbe Stärke mm Ausführung Abschlussplatte Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 231 90 rot 4,2 nein DP PS-4 1/10 0,45
014 231 91 rot 5,2 nein DP PS-5 1/10 0,46
014 231 92 rot 6,2 nein DP PS-6 1/10 0,49
014 231 93 rot 8,2 nein DP PS-8 1/10 0,50

Auflagebock
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
zur isolierten Halterung der N-Sammelschiene, in Abständen von 20 cm zu setzen

Art.-Nr. Polzahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 090 50 1 UAB 1/50 88,60

N-Sammelschienen
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
Flachkupfer, vernickelt, Lieferlänge 1 m
Abstand

Werkstoff: Kupfer

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der
Oberfläche

Bemessungs
strom In A

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 090 12 sonstige verzinnt 140 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 1/10 1113,80

Endhalter
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
zur Endabstützung der UKH 50 und UKH 95 bei der Montage auf G- oder Hutschiene
Abstand

Breite: 10 mm, Montageart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe bei niedrigstbauender Montageart mm Länge 
mm

Typ VPE/Stk. ?

014 603 29 sonstige 0 63,5 E/AL-NS 32 1 3,97
014 076 56 sonstige 45,5 59 E/AL-NS 35 1/10 347,70
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Endhalter
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
für G- und Hutschiene, aus Kunststoff
Abstand

Farbe: grau, Montageart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2

Art.-Nr. Breite 
mm

Höhe bei niedrigstbauender Montageart mm Länge 
mm

Typ VPE/Stk. ?

zur schraubenlosen Endabstützung von Klemmen auf Hutschiene 35
014 180 13 5,15 36,5 48,5 CLIPFIX 35-5 1/50 0,59
014 603 19 10 51,5 55,5 E/UK 1 1/50 96,20
024 234 58 9,5 35,5 55,6 CLIPFIX 35 1/50 61,10
014 605 41 6 19,5 22 E/MK 1/100 54,00

Tragschienen
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
nach EN 60 715, gelocht
Abstand

Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Lochform L mm H 
mm

Bohrlochab
stand mittig 
mm

Materialstär
ke mm

Typ VPE/Stk. ?

014 232 42 Langloch 755 7,5 25 1 NS 35/ 7,5 PERF 755MM 1 2,96
014 232 43 Langloch 955 7,5 25 1 NS 35/ 7,5 PERF 955MM 1 3,76
014 232 44 Langloch 1155 7,5 25 1 NS 35/ 7,5 PERF 1155MM 1 4,70
014 068 00 Langloch 755 15 25 1,5 NS 35/15 PERF 755MM 1 4,91
014 095 56 Langloch 955 15 25 1,5 NS 35/15 PERF 955MM 1 621,70
014 068 07 Langloch 1155 15 25 1,5 NS 35/15 PERF 1155MM 1 7,51
014 319 34 Langloch 2000 5,5 20 1 NS 15 PERF 2000MM 1/5 6,56
014 315 21 ohne 2000 5 0 1 NS 15 UNPERF 2000MM 1 5,75

Zackband-Beschriftungsstreifen
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
10 Einzelschildchen aus weißem Kunststoff, beliebig trennbar, unbedruckt zum Selbstbeschriften mit B-
Stift

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 076 60 sonstige 5,2 ohne ZB 5 :UNBEDRUCKT 1 62,80
014 090 49 sonstige 6,2 ohne ZB 6:UNBEDRUCKT 1 62,80
014 076 65 sonstige 8,2 ohne ZB 8:UNBEDRUCKT 1 62,80
014 076 69 sonstige 10,2 ohne ZB 10:UNBEDRUCKT 1 62,80

Zackband-Beschriftungsstreifen
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
bedruckt, mit fortlaufenden Zahlen 1-10

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 076 61 weiß 5,2 ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1 91,60
014 090 39 sonstige 6,2 Ziffern ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1/10 91,60
014 076 66 sonstige 8,2 Ziffern ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1 91,60
014 076 70 sonstige 10,2 Ziffern ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1/10 91,60

Zackband-Beschriftungsstreifen
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
weiß, bedruckt, mit den Symbolen L1, L2, L3, N, PE
Abstand

Kodierungsrichtung: vertikal

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 076 63 sonstige 5,2 sonstige ZB 5,LGS:L1-N,PE 1 96,15
014 076 64 sonstige 6,2 sonstige ZB 6,LGS:L1-N,PE 1 96,15
014 076 68 sonstige 8,2 sonstige ZB 8,LGS:L1-N,PE 1 96,15
014 076 72 sonstige 10,2 sonstige ZB10,LGS:L1-N,PE 1 96,15
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VerbindungstechnikPHOENIX
Flach-Zackband
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
Beschriftung für Klemmen, Geräte und kleine Module mit PhoenixContact-Schildchennut, 10 Einzelschild
chen aus weißem Kunststoff, beliebig trennbar,
Unbedruckt, zum Selbstbeschriften mit B-Stift

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 60 sonstige 5,2 ZBF 5:UNBEDRUCKT 1 0,55
014 029 61 sonstige 6,2 ZBF 6:UNBEDRUCKT 1/10 0,55
014 029 62 sonstige 8,2 ZBF 8:UNBEDRUCKT 1/10 0,55

Flach-Zackband
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
bedruckt, mit fortlaufenden Zahlen 1-10

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 63 sonstige 4,2 Ziffern ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1/10 0,80
014 015 48 sonstige 5,2 Ziffern ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1/10 0,80
014 015 49 sonstige 6,2 Ziffern ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1/10 0,80
014 015 50 sonstige 8,2 Ziffern ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 1/10 0,80

Kunststoff-Kabelmarker
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
für Kabel von 10-25 mm (KMK) und 16-38 mm (KMK3), Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL
Abstand

Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Mit Textfeld: ja, Werkstoff: sonstige, Aufdruck: ohne, Montageart:
sonstige, Transparent: ja

Art.-Nr. Kabeldurchmesser mm Ader-Ø mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 076 73 25 25 8 29 KMK 1/100 108,00
014 076 92 35 35 17 40 KMK 3 1/50 172,30

Einsteckstreifen
für Kabelmarker,
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
Material: Polyesterfolie, perforiert, beschriftbar mit B-STIFT, Laserdrucker oder CMS-System 174 bzw. 56
Schildchen pro Bogen

Art.-Nr. Farbe Rastermaß mm Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 029 25 sonstige 8 sonstige ESL 29X8 1/10 7,88
014 029 26 sonstige 17 ohne ESL 40X17 1/10 7,88

Bezeichnungsstift
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, Push-In Terminal, QT)
zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung wisch und wasserfest. Strichstärke
0,5

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 076 75 schwarz sonstige B-STIFT 1/10 353,70

Tragschienen
für alle Anschlusstechniken (UT, ST, PIT, DTI, QT)
nach EN 60 715
Abstand

L: 2000 mm, H: 15 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Oberfläche Lochform Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 314 99 ungelocht verzinkt ohne NS 35/15 UNPERF 2000MM 1 14,33
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KleinverteilerPROTEC.class
Feuchtraum Kleinverteiler
Für Geräte bis 63 A, robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff, vorgestanzte Ausbrechöffnungen an
allen 4 Seiten sowie Rückwand, integrierte Libelle zum schnellen und professionellen Ausrichten, wech
selbare, transparente Einzeltüren für Rechts- und Linksanschlag, inkl. Kabelblende und PE-/N-Klemmen,
Nennspannung: AC 400V. Breite: PFRV6: 160 mm, PFRV14 bis 70: 300 mm. Tiefe: PFRV6: 120 mm, PFRV
14 bis 70: 142 mm.
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 86 197 122,5 120 4 1 PFRV 4 1 22,95
051 022 95 200 160 120 6 1 PFRV 6 1 28,95
051 022 96 300 300 142 12 1 PFRV 14 1 51,90
051 022 97 450 300 142 24 2 PFRV 28 1 85,90
051 022 98 600 300 142 36 3 PFRV 42 1 117,90
051 022 99 750 300 142 48 4 PFRV 56 1 152,90
051 023 00 900 300 142 60 5 PFRV 70 1 203,00

Feuchtraum Verteiler
150 mm zusätzlicher Anschlussraum für die Zu- und Abgangsverdrahtung, für Geräte bis 63 A, schlag
fester und witterungsbeständiger Kunststoff, vorgestanzte Ausbrechöffnungen an allen 4 Seiten sowie
Rückwand, integrierte Libelle zum schnellen und professionellen Ausrichten, wechselbare, transparente
Einzeltüren für Rechts- und Linksanschlag, inkl. Kabelblende und PE-/N-Klemmen, Nennspannung: AC
400V

Abstand

Farbe: grau, Breite: 300 mm, Tiefe: 142 mm, Schutzart: IP65, Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Höhe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 09 450 12 1 PFRV 14A 1 69,90
051 026 10 600 24 2 PFRV 28A 1 103,90
051 026 11 750 36 3 PFRV 42A 1 129,90
051 026 12 900 48 4 PFRV 56A 1 166,90

Ersatztür
Ersatztür rauchtopas. Material: PC. Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C. PVC frei. Halogenfrei. Sili
konfrei. Schwermetallfrei.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. ?
051 048 16 Ersatztür PFRV ET4 1 5,20
051 048 17 Ersatztür PFRV ET6 1 5,85
051 026 13 Ersatztür PFRV ET 1 10,95
051 048 18 Ersatztür-Scharnier-Set PFRV ETS 1 226,00

Türschloss für PFRV Feuchtraum-Kleinverteiler
Türschloss passend für PFRV Feuchtraum-Kleinverteiler IP65 (ausgenommen: PFRV 4 Art.-Nr. 051 046 86,
ID-Nr. 055133 und PFRV 6 Art.-Nr. 051 022 95, ID-Nr. 052751), Inkl. 2 Schlüssel, Material: PC (Riegel), PVC
frei, Halogenfrei, Silikonfrei, Ausführung: Türschloss mit Schlüssel

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 14 PFRV TS 1 45,95

Zubehör für PROTEC.class AP/ FR Verteiler
PFRV PEN: N-/PE-Ersatzklemmenleiste für FR-Verteiler, PFRV PE: PE-Ersatzklemmenleiste für FR-Verteiler,
PFRV N: N-Ersatzklemmenleiste für FR-Verteiler, PFRV HS: Ersatzhutschine mit Befestigungssatz für FR-
Verteiler, PKA: Klemmenadatper: Inkl. 2 Schrauben für alle Klemmenmontagen in FR-Verteiler.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 15 PE-/N-Ersatzklemmenleiste für FR-Verteiler PFRV PEN 1 8,45
051 026 16 PE-Ersatzklemmenleiste für FR-Verteiler PFRV PE 1 8,45
051 026 17 N-Ersatzklemmenleiste für FR-Verteiler PFRV N 1 8,45
051 026 18 Ersatzhutschiene mit Befestigungssatz für FR-Verteiler 25 cm PFRV HS 1 7,25
051 046 87 Klemmenadapter, inkl. 2 Schrauben für alle Klemmmontagen in

FR-Verteiler
PKA 1 1,00
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Aufputz-Miniverteiler
Für Geräte bis 63A. Aufputz Automatenkasten für trockene Räume und allseitigen Einführungsmöglich
keiten. Mit Schraubklemmen, Rückwand, eingearbeiteter Norm-Profilschiene. Material: recycelbar. Umge
bungstemperatur: -25°C bis +40°C. Werkstoff: PS-HI FR. Montageart: Aufputz. Schutzklasse: II. chutziso
liert. Schutzart: IP 30. Farbe: weiß. Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 750°. Bemessungsspannung:
400V. Silikonfrei. PVC frei. Schwermetallfrei. N-Klemmen: Schraubklemme 4x10 mm². PE- Klemmen:
Schraubklemme 4x10 mm². Leitungseinführungen (alle Seiten): ausbrechbarer Flansch.
Abstand

Farbe: weiß, Tiefe: 65 mm, Reihen: 1, Schutzart: IP30, Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 01 140 50 2 PAPVMK 2 1 6,55
051 051 02 160 94 4 PAPVMK 4 1 7,25
051 051 03 160 140 6 PAPVMK 6 1 9,95

Aufputz Kleinverteiler
DIN VDE 0603-1, DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3), DIN 43871,
Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR, für Geräte bis 63 A, für trockene Räume, IP 30, allseitige
Einführungsmöglichkeiten, großer Verdrahtungsraum, Zugentlastungsmöglichkeit oben und unten, Umge
bungstemperatur: Min. -25°C, max. +40°C, Schutzklasse: II Schutzisoliert, Plombierbar, Silikonfrei, PVC
frei, Schwermetallfrei, Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 750°C, Bemessungsspannung: 400 V,
Leitungseinführungen oben / unten: Ausbrechbarer Flansch 220x35 mm, Leitungseinführungen links /
rechts: PAPV 12-1N = 2xM25, PAPV 24-2N = 3xM25, PAPV 36-3N = 4xM25, PAVP 48-4N = 5xM25,
Steckklemmtechnik, ohne Tür (Tür aus Metall separat erhältlich), Ausstattung Steckklemme:
- PAPV 12-1N + PAPV 24-2N: 1x PEKLN N/PE 3x25 mm2, 14x4 mm2

- PAPV 36-3N + PAPV 48-4N: Je 1x PEKLN N 3x25 mm2, 14x4 mm2 und PEKLN PE 6x25 mm2, 28x4 mm2

Abstand

Breite: 305 mm, Tiefe: 99 mm, Schutzart: IP30

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 30 250 1 PAPV 12-1N 1 23,95
051 047 31 375 2 PAPV 24-2N 1 28,95
051 047 32 515 3 PAPV 36-3N 1 37,95
051 047 33 weiß 640 4 PAPV 48-4N 1 49,95

Ersatztür für Aufputzverteiler
Passend für PAPV. Ausführung Metall. Material: Stahl pulverbeschichtet. Mit Schnappverschluss. Schnapp
verschluss durch Türschloss PTS austauschbar. Rechts / Linksanschlag möglich. Farbe: weiß ähnlich RAL
9010. PVC frei. Halogenfrei. Silikonfrei. Schwermetallfrei

Art.-Nr. Farbe Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 34 weiß 1 PETAP 1N 1 9,95
051 047 35 weiß 2 PETAP 2N 1 10,95
051 047 36 weiß 3 PETAP 3N 1 13,95
051 047 37 weiß 4 PETAP 4N 1 14,95

Ersatzschraube
Für PAPV. Inhalt: 6 Stück.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 38 weiß PESAP 1 3,15
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AP-Kommunikationsverteiler
Kommunikationsverteiler mit Kunststoffmontageplatten und Tür. Montageart: Aufputz. Inkl. Keystone
Patchfeld für 12 Module (PPPKV) und einer 3-fach Steckdose für Eurostecker (PSDKV). Für Geräte bis 63A.
Leitungseinführungen oben und unten: Ausbrechbarer Flansch 220x35 mm. Leitungseinführungen links
und rechts (bei PAPV 36-3K): 4xM25. Leitungseinführungen links und rechts (bei PAPV 48-4K): 5xM25.
Schutzart: IP30. Schutzklasse: II schutzisoliert. Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 750°. Bemes
sungsspannung: 400V. Plombierbar. PVC frei, silikonfrei, schwermetallfrei. Farbe: weiß. Maße (BxT):
305x99 mm. Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR. Werkstoff Tür: Stahl pulverbeschichtet. Umge
bungstemperatur: -25°C bis +40°C. DIN 18015-1 bis DIN 18015-4
Abstand

Breite: 305 mm, Tiefe: 99 mm, Schutzart: IP30

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 05 weiß 515 3 PAPV 36-3K 1 95,90
051 048 06 weiß 640 4 PAPV 48-4K 1 111,90

Ersatztür für AP-Kommunikationsverteiler
Passend für PAPV Aufputz-Kommunikationsverteiler. Ausführung Metall. Material: Stahl pulverbeschichtet.
Mit Schnappverschluss. Schnappverschluss durch Türschloss PTS austauschbar. Rechts / Linksanschlag
möglich. Farbe: weiß ähnlich RAL 9010. PVC frei. Halogenfrei. Silikonfrei. Schwermetallfrei

Art.-Nr. Farbe Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 83 weiß 3 PETAP 3K 1 22,95
051 048 84 weiß 4 PETAP 4K 1 24,95

Unterputz-Kleinverteiler
DIN VDE 0603-1, DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1), DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3), DIN 43871.
Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR. Mit großzügigem Verdrahtungsraum. Zugentlastungsmög
lichkeit oben und unten. Mit Steckklemmtechnik. Inkl. Tür aus Metall (Stahl pulverbeschichtet). Inkl. Befes
tigungswinkel (PBWUV). Umgebungstemperatur: Min. -25°C, max. +40°C. Schutzart IP 30. Schutzklasse: II
Schutzisoliert.Für Geräte bis 63 A. Geeignet für Plattenstärke: 10-45 mm. Feuerbeständigkeit (GWT)
EN6095-2-10: 650°C. Bemessungsspannung: 400 V. Leitungseinführungen oben / unten: Ausbrechbarer
Flansch 200x50 mm. Anreihbar. Plombierbar. Silikonfrei. PVC frei. Schwermetallfrei. Nischen-Maß: B 359
mm, Aufbauhöhe T+R 9 mm, Putzausgleich 15 mm
PUV 14-1N = H 393 mm
PUV 28-2N = H 518 mm
PUV 42-3N = H 643 mm
PUV 56-4N = H 768 mm
Ausstattung Steckklemme:
- PUV 14-1N + PUV 28-2N: 1x PEKLN N/PE 3x25 mm2, 14x4 mm2

- PUV 42-3N + PUV 56-4N: Je 1x PEKLN N 3x25 mm2, 14x4 mm2 undPEKLN PE 6x25 mm2, 28x4 mm2

Abstand

Breite: 365 mm, Tiefe: 88 mm, Schutzart: IP30, Montageart: Unterputz, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 39 weiß 400 1 PUV 14-1N 1 37,95
051 047 40 weiß 525 2 PUV 28-2N 1 39,95
051 047 41 weiß 650 3 PUV 42-3N 1 52,90
051 047 42 weiß 775 4 PUV 56-4N 1 65,90
051 054 91 weiß 900 5 PUV 70-5N 1 108,90
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Hohlwand-Kleinverteiler
Inkl. PHWAS Hohlwandankerset (Art.-Nr. 05104751). DIN VDE 0603-1, DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1),
DIN EN 61439-3 (VDE 0660-600-3), DIN 43871. Werkstoff Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR. Mit großzü
gigem Verdrahtungsraum. Zugentlastungsmöglichkeit oben und unten. Mit Steckklemmtechnik. Inkl. Tür
aus Metall (Stahl pulverbeschichtet). Umgebungstemperatur: Min. -25°C, max. 40°C. Schutzart IP 30.
Schutzklasse: II Schutzisoliert.Für Geräte bis 63 A. Geeignet für Plattenstärke: 10-45 mm. Feuerbeständig
keit (GWT) EN6095-2-10: 850°C. Bemessungsspannung: 400 V. Leitungseinführungen oben / unten:
Ausbrechbarer Flansch 200x50 mm. Anreihbar. Plombierbar. Silikonfrei. PVC frei. Schwermetallfrei.
Ausschnitt-Maß: B 323 mm, Aufbauhöhe T+R 9 mm, Putzausgleich 15 mm
PUVH 14-1N = H 355 mm
PUVH 28-2N = H 480 mm
PUVH 42-3N = H 605 mm
PUVH 56-4N = H 730 mm
Ausstattung Steckklemme:
- PUVH 14-1N + PUVH 28-2N: 1x PEKLN N/PE 3x25 mm2, 14x4 mm2

- PUVH 42-3N + PUVH 56-4N: Je 1x PEKLN N 3x25 mm2, 14x4 mm2 undPEKLN PE 6x25 mm2, 28x4 mm2

Abstand

Breite: 365 mm, Tiefe: 88 mm, Schutzart: IP30, Montageart: Hohlwand

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 43 weiß 400 1 PUVH 14-1N 1 47,95
051 047 44 weiß 525 2 PUVH 28-2N 1 49,95
051 047 45 weiß 650 3 PUVH 42-3N 1 61,90
051 047 46 weiß 775 4 PUVH 56-4N 1 73,90
051 054 92 weiß 900 5 PUVH 70-5N 1 121,90

Ersatztür
Ersatztür inkl. Rahmen passend für PUV und PUVH. Ausführung Metall. Material: Stahl pulverbeschichtet.
Mit Schnappverschluss. Schnappverschluss durch Türschloss PTS austauschbar. Rechts / Linksanschlag
möglich. Farbe: weiß ähnlich RAL 9010.

Art.-Nr. Farbe Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 47 weiß 1 PETUP 1N 12 14,45
051 047 48 weiß 2 PETUP 2N 12 19,95
051 047 49 weiß 3 PETUP 3N 12 21,95
051 047 50 weiß 4 PETUP 4N 12 30,95
051 054 93 weiß 5 PETUP 5N 1 48,95

Befestigungswinkel
Montagehalter zum Befestigen des Mauerkastens in der Wand. Passend für PUV und PUPHWV Verteiler.
Länge: 90 mm. Breite: 20 mm. Material: Stahl verzinkt. PVC frei. Halogenfrei. Silikonfrei. Schwermetallfrei.
Inhalt: 4 Stück.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Satz
051 047 80 PBWUV 1 1,85

Befestigungsklammern
Verbindungsset zum Verbinden von Verteilern. Passend für PUV Unterputz- und PUVH Hohlwand-Verteilern
(Art.-Nr. 05104739 - 05104746) und PUPHWV UP-/HW-Kommunikationsverteilern (Art.
05104807-05104808). Länge: 50 mm. Breite: 20 mm. Material: Stahl verzinkt. Umgebungstempe
ratur: -25°C bis +40°C. Umgebungstemperatur (24 h): 35°C. PVC frei. Halogenfrei. Silikonfrei Sachwerme
tallfrei. Inhalt: 2 Stück.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Satz
051 047 81 PBKUV 1 6,35
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UP-/HW-Kommunikationsverteiler
Kommunikationsverteiler mit Kunststoffmontageplatten und Tür. Montageart: Unterputz/Hohlwand. Inkl.
Keystone Patchfeld für 12 Module (PPPKV), 3-fach Steckdose für Eurostecker (PSDKV), Hohlwandankerset
(PHWAS), Befestigungswinkel (PBWUV) und Befestigungsklammern (PBKUV). Für Geräte bis 63A. Leitungs
einführungen oben und unten: Ausbrechbarer Flansch 200x50 mm. Schutzart: IP30. Schutzklasse: II
schutzisoliert. Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10: 850°. Bemessungsspannung: 400V. Plombierbar
und anreihbar. Geeignet für Plattenstärke: 10-45 mm. PVC frei, silikonfrei, schwermetallfrei. Farbe: weiß.
Maße (BxT): 365x88 mm. Nische UP/Ausschnitt HW: Höhe: PUPHWV 42-3K = 643/605 mm, PUPHWV
56-4K = 768/730 mm. Breite: 359/323 mm. Aufbauhöhe T+R: 9 mm. Putzausgleich: 15 mm. Werkstoff
Unterteil und Abdeckung: PS-HI FR. Werkstoff Tür: Stahl pulverbeschichtet. Umgebungstemperatur: -25°C
bis +40°C. DIN 18015-1 bis DIN 18015-4.

Abstand

Breite: 365 mm, Tiefe: 88 mm, Schutzart: IP30

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 07 weiß 650 3 PUPHWV 42-3K 1 95,90
051 048 08 weiß 775 4 PUPHWV 56-4K 1 111,90
051 054 94 weiß 900 5 PUPHWV 70-5K 1 182,90

Ersatztür für UP-/HW-Kommunikationsverteiler
Ersatztür inkl. Rahmen passend für PUPHWV UP-/HW-Kommunikationsverteiler. Ausführung Metall. Mate
rial: Stahl pulverbeschichtet. Mit Schnappverschluss. Schnappverschluss durch Türschloss PTS
austauschbar. Rechts / Linksanschlag möglich. Farbe: weiß ähnlich RAL 9010

Art.-Nr. Farbe Reihen RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 85 weiß 3 9010 PETUP 3K 1 30,95
051 048 86 weiß 4 9010 PETUP 4K 1 34,95
051 054 95 weiß 5 9010 PETUP 5K 1 50,90

Hohlwandankerset
Passend für PUVH und PUPHWV. 4 Stück Hohlwandanker. Inkl. Schrauben und Kabelbinder für Zugentlas
tung. Geeignet für Plattenstärke 10 - 45 mm. Breite: 20 mm. Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C.
PVC frei. Halogenfrei. Silikonfrei. Schwermetallfrei.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 51 PHWAS 1 10,95

Scharnier für UP-/HW-Verteilertür
Ersatzscharnier für UP-HW-Verteilertür: Art.-Nr.: 05104739 - 05104750 ID-Nr.: 055206 - 055209, Art.-Nr.:
05104807 - 05104808 ID-Nr.: 055257 - 055258, Art.-Nr.: 05104885 - 05104886 ID-Nr.: 055379 -
055380

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 12 PSVT 1 0,25

Kabeleinführung
Inhalt: 2 Stück.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 52 grau PKEUV 1 9,95
051 047 53 weiß PKEUVH 1 9,45

Türschloss 
Passend für PUV, PUVH, PAPV und PUPHWV. Material: Aluminium. Inkl. 2 Schlüssel. PVC frei. Halogenfrei.
Silikonfrei. Schwermetallfrei.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 54 PTS 1 10,95
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Türgriff
Türgriff bzw. Schnappverschluss. Passend für PUV, PUVH, PAPV und PUPHWV. Farbe: weiß

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 55 PTGW 1 3,45

Abdeckstreifen
PVC, für alle Verteilertypen geeignet

Art.-Nr. Farbe TE RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 006 35 weiß 12 9010 PBB 12 1 1,55

Abdeckstreifen grau
Abdeckstreifen für 12 PLE. Passend für Geräteschlitze 46 mm. Farbe: grau, ähnl. RAL 7035. Material: PS-
HI FR

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 053 44 grau nein PBBG 12 1 148,90

Plantasche
Plantasche universal. Zum Aufkleben in den Türinnenflächen (Verteiler). Ideal zur Aufbewahrung von Bele
gungslisten. DIN A4 hoch. Klarsicht. Material: Kunststoff. Selbstklebend.

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 20 Kunststoff PPT 1 2,25

KleinverteilerHAGER

Aufputz-Kleinverteiler
Serie Vector
für Geräte bis 63 A mit DIN-Hutschiene, 1 - 3 Reihen, mit Universal Membranflansch und Rangierkanal mit
Einführmöglichkeit für Tehalitkanal LF60090 und LF 60110, mit PE/N-Schnellsteckklemmen, Farbe: Licht
grau RAL 7035, Normen: DIN VDE 0603 Teil 1 EN 60439-3
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

TE Rei
hen

Art der
Abde
ckung

Innentiefe 
mm

Transparenter
Deckel/Tür

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 001 43 175 111 93 3 1 ohne 150 ja VE103D 1 30,20
014 001 44 190 165 113 6 1 ohne 150 nein VE106D 1 39,60
014 001 30 210 237 114 10 1 Tür 150 ja VE110D 1 48,30
014 087 71 302 310 151 12 1 Tür 150 nein VE112DN 1 79,60
014 087 98 302 418 151 18 1 Tür 151 nein VE118DN 1 113,30
014 087 72 427 310 151 12 2 Tür 151 nein VE212DN 1 129,60
014 087 99 452 418 151 18 2 Tür 151 nein VE218DN 1 160,10
014 087 92 552 310 151 12 3 Tür 151 nein VE312DN 1 175,40
014 088 00 602 418 151 18 3 Tür 151 nein VE318DN 1 258,00
014 087 97 677 310 151 12 4 Tür 151 nein VE412DN 1 230,30
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Multimedia-Kleinverteiler
Multimedia-Kleinverteiler Aufputz, mit Lüftungstür, mit Patch Panel für 12 Keystone Module, Montage
platte gelocht für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose
Abstand

Tiefe: 88 mm, TE: 12, Reihen: 3, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: nein, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit
Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Mit Schloss: nein,
Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 997 93 weiß 650 365 A36ATM 1 272,00

Multimedia-Kleinverteiler 
Multimedia-Kleinverteiler Aufputz, mit Lüftungstür, mit Patch Panel für 12 Keystone Module, Montage
platte gelocht für Telekommunikations-Geräte, 3-fach Schuko-Steckdose
Abstand

Farbe: weiß, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: nein,
EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür,
Mit Schloss: nein

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Rei
hen

Ausführung Deckel Transparenter De
ckel/Tür

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 997 92 650 365 88 3 mit Ausschnitt nein A36ATL 1 251,00
014 997 99 640 305 99 4 geschlossen A48ATL 1 277,00

Kleinverteiler 
Hohlwand-Kleinverteiler mit Steckklemmen
Abstand

Breite: 305 mm, Tiefe: 99 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Hohlwand, Anbaumöglichkeit: nein, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit
Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: ohne, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Mit Schloss: nein,
Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 997 85 weiß 250 1 A12HW 1 101,00
014 997 88 weiß 375 2 A24HW 1 125,50
014 997 94 weiß 515 3 A36HW 1 144,50

Kleinverteiler 
Unterputz-Kleinverteiler mit Steckklemmen
Abstand

Farbe: weiß, Breite: 305 mm, Tiefe: 99 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Unterputz, Anbaumöglichkeit: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte:
nein, Art der Abdeckung: ohne, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Mit Schloss: nein, Transparenter
Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Höhe mm Reihen EMV-Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 997 89 375 2 nein A24UP 1 107,00
014 997 97 515 3 nein A36UP 1 125,50
014 998 04 640 4 ja A48UP 1 182,00
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Aufputz-Verteiler
Serie Volta
installationskleinverteiler nach DIN/VDE 0603, für Geräte bis 70 mm Einbautiefe, bestehend aus:
einteiligem Unterteil mit integrierter Rückwand und Seitenwänden gegen Herausrutschen der Leitungen
und Hutschienen, bündiges Anreihen der Unterteile möglich, Rückwand mit vorgeprägten Leitungseinfüh
rungen, Haube aus schlagfestem Kunststoff (bei nachträglicher Türmontage Türanschlag rechts oder links,
Türschaniere handbedienbar), serienmäßig plombierbar, fingersichere PE/N-Steckklemmen in montage
freudlicher Schnapptechnik
Abstand

Breite: 305 mm, Tiefe: 96,5 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: nein,
Montageart: Aufputz, Anbaumöglichkeit: ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: ohne, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 96,5 mm,
Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 050 00 weiß 245 1 VA12CN 1 49,10
014 051 00 weiß 370 2 VA24CN 1 68,20
014 052 00 weiß 515 3 VA36CN 1 90,50
014 052 01 weiß 640 4 VA48CN 1 112,30

Türen
Serie Volta, Tür für APV, mit Griff, Stahlblech
Abstand

Farbe: weiß, Breite: 285 mm, Werkstoff: Stahl, EMV-Ausführung: nein

Art.-Nr. Höhe mm Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

Tür für VA12CN
014 018 05 225 15 VA12T 1 19,50

Tür für VA24CN
014 018 06 370 10 VA24T 1 24,30

Tür für VA36CN
014 018 07 495 15 IP00 VA36T 1 29,90

Tür für VA48CN
014 018 08 620 15 IP00 VA48T 1 36,20

Unterputz-Verteiler
Serie Volta
mit Stahlblechtür und großem Anschlussraum nach DIN VDE 0603-1, 43871, für Geräte bis 63A, maximale
Geräteeinbautiefe 70 mm, Wandeinbautiefe 90 mm, verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm Putzausgleich,
Tür wahlweise links oder rechtsmontierbar, fingersichere PE/N- Steckklemmen, plombierbar, inkl. Putzde
ckel, Farbe RAL 9010
Abstand

Breite: 348 mm, Tiefe: 94,5 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: nein,
Montageart: Unterputz, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 89 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt,
Innentiefe: 94,5 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 183 48 weiß 505 2 VU24NC 1 113,20
014 183 68 weiß 630 3 VU36NC 1 132,80
014 183 73 weiß 755 4 VU48NC 1 188,80
014 578 44 weiß 880 5 VU60NC 1 229,30
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Hohlwandverteiler
Serie Volta
mit Stahlblechtür und großem Anschlussraum nach DIN VDE 0603-1, DIN 43871, für Geräte bis 63 A,
maximale Geräteeinbautiefe 70 mm, Wandeinbautiefe 88 mm, verdrehbarer Blendrahmen mit 15 mm
Putzausgleich, Tür wahlweise links oder rechtsmontierbar, fingersichere PE/N- Steckklemmen, plom
bierbar, mit Zugentlastung und Kabelbindern zum Leitungsabfang, Farbe RAL 9010
Abstand

Breite: 348 mm, Tiefe: 94,5 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: nein,
Montageart: Hohlwand, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 89 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt,
Innentiefe: 94,5 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 182 75 weiß 356 1 VH12NC 1 107,70
014 182 89 weiß 505 2 VH24NC 1 132,80
014 183 00 weiß 630 3 VH36NC 1 153,60
014 183 10 weiß 755 4 VH48NC 1 208,60
014 578 39 weiß 880 5 VH60NC 1 253,10

Träger mit PE/&N-Klemmen
zum Einstecken, für Auf- und Unterputzverteiler

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Klemmenträger,QuickConnect,bestückt,1R
014 071 66 VZ461 1/6 14,80

Klemmenträger,QuickConnect,bestückt,2R
014 071 67 VZ462 1/6 21,30

Klemmenträger,QuickConnect,bestückt,3R
014 071 68 VZ463 1/6 26,50

Klemmenträger,QuickConnect,bestückt,4R
014 071 69 VZ464 1 30,30

Aufputz-Verteiler
Serie Volta
Multimedia-Kleinverteiler, isoliert aufgebauter Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Modulen, Montage-
Lochblech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten, Dreifachsteckdose, Maße entsprechen den
Standardverteilern, Abmessungen nach DIN 43871, mit Haube und Tür
Abstand

Tiefe: 96,5 mm, TE: 12, Reihen: 1, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufputz, Anbaumöglichkeit: ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Mit
Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 91,5 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk.
014 578 35 weiß 515 305 VA36NW 1
014 578 36 weiß 640 305 VA48NW 1

Unterputz-Verteiler
Serie Volta
Multimedia-Kleinverteiler, isoliert aufgebauter Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Modulen, Montage-
Lochblech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten, Dreifachsteckdose, RK-Klemme für Potential
ausgleich, Maße entsprechen den Standardverteilern, Abmessungen nach DIN 43871
Abstand

Breite: 348 mm, Tiefe: 94,5 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Unterputz, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 90 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: sonstige, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 91,5 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 578 42 weiß 630,5 3 VU36NW 1
014 578 43 weiß 755 4 VU48NW 1
014 578 46 weiß 880,5 5 VU60NW 1 334,00
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Hohlwandverteiler
Serie Volta
Multimedia-Kleinverteiler, isoliert aufgebauter Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Modulen, Montage-
Lochblech zur Aufnahme von aktiven und passiven Geräten, Steckdose 3-fach, RK-Klemme für Potential
ausgleich, Maße entsprechen den Standardverteilern, Abmessungen nach DIN 43871
Abstand

Breite: 348 mm, Tiefe: 94,5 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Hohlwand, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 90 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: sonstige, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 91,5 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 578 37 weiß 630,5 3 VH36NW 1
014 578 38 weiß 755 4 VH48NW 1
014 578 41 weiß 880,5 5 VH60NW 1 356,70

Steckbrücke
zum Verbinden der Phasenblöcke
Abstand

Isoliert: ja, Bemessungsspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bemessungsstrom In A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 137 30 braun Querverbinder 63 KN99P 1 24,10

Schnellsteckklemmen - Baukasten
N-Klemmblöcke
Abstand

Nennstrom: 63 A, Anschlussart: schraubenlos, Polzahl: 1

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 115 49 30 33 34 KN06N 1 3,95
014 115 57 45 33 34 KN10N 1 4,50
014 115 60 60 33 34 KN14N 1 5,30
014 115 63 75 33 34 KN18N 1 6,20
014 115 66 90 33 34 KN22N 1 8,80
014 115 69 105 33 34 KN26N 1 10,50

Unterputz-Verteiler
volta.hybrid
Baugröße 5-reihig, Mischverteiler aus Stromkreis-/ und Multimediakleinverteiler, geeignet zum Einsatz in
Wohngebäuden nach DIN 18015-2, Abschottung mit je 1x Steckdose und 1x Blinddeckel, Multimedia-
Gerätehalter VZ02MM enthalten, fingersichere PE/N-QuickConnect-Klemmen serienmäßig, Abmessungen
nach DIN 43871, Farbe RAL 9010
Abstand

Breite: 348 mm, Tiefe: 94,5 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Unterputz, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 90 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: sonstige, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 91,5 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 698 06 weiß 880 2 VU602NWH 1 324,50
014 698 07 weiß 880 2 VU602WWH 1 352,40
014 698 09 weiß 880 3 VU603NWH 1 343,50
014 698 10 weiß 880 3 VU603WWH 1 371,50
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Hohlwandverteiler
volta.hybrid
Baugröße 5-reihig, Mischverteiler aus Stromkreis-/ und Multimediakleinverteiler, geeignet zum Einsatz in
Wohngebäuden nach DIN 18015-2, Abschottung mit je 1x Steckdose und 1x Blinddeckel, Multimedia-
Gerätehalter VZ02MM enthalten, fingersichere PE/N-QuickConnect-Klemmen serienmäßig, Abmessungen
nach DIN 43871, Farbe RAL 9010
Abstand

Farbe: weiß, Höhe: 880 mm, Breite: 348 mm, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, Montageart: Hohlwand,
Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 90 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Mit
Montageplatte: ja, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 91,5 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Tiefe mm TE Reihen DIN-Schiene Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 Montageplatten, Stahlblechtüre
014 697 85 94,5 12 2 ja VH602NWH 1 366,10
014 697 98 94,5 12 2 ja VH602WWH 1 394,00
014 698 00 94,5 12 3 ja VH603NWH 1 386,30

1 Montageplatte, Kunststofftüre
014 698 04 94,50 36 3 VH603WWH 1 414,20

Steckbrücke
zum Verbinden der Phasenblöcke
Abstand

Polzahl: 1, Anzahl der Anschlüsse gesamt: 1

Art.-Nr. Breite mm Nennstrom A Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 137 28 12 63 schraubenlos KN99N 1 24,10

PE-Klemmblöcke
Klemmen,QuickConnect,PE
Abstand

Nennstrom: 63 A, Anschlussart: schraubenlos, Polzahl: 1

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 115 48 30 33 34 KN06E 1 3,95
014 115 56 45 33 34 KN10E 1 4,50
014 115 59 60 33 34 KN14E 1 5,30
014 115 62 75 33 34 KN18E 1 6,20
014 115 65 90 33 34 KN22E 1 8,80
014 115 68 105 33 34 KN26E 1 10,50

Steckbrücke
zum Verbinden der PE-Klemmblöcke, 1 Satz besteht aus 10 Stück

Art.-Nr. Breite mm Nennstrom A Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 137 29 12 63 schraubenlos KN99E 1 24,10

FI-Steckklemme
Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, 1 Satz= 10 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 317 41 VZ455N 1 17,60

FI-Steckklemme für Hutschiene
Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene,1 Satz= 10 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 317 43 VZ456N 1 17,60
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Phasen-Steckklemme
Klemmen, volta, QuickConnect, braun für Phase, 1 Satz= 10 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 317 42 VZ455P 1 17,60

Phasen-Steckklemme für Hutschiene
Klemmen, volta, QuickConnect, braun für Phase, für Hutschiene,1 Satz= 10 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 317 44 VZ456P 1 17,60

Phasen-Klemmblöcke
Abstand

Tiefe: 34 mm, Nennstrom: 63 A, Anschlussart: schraubenlos, Polzahl: 1

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 115 50 6 Klemmstellen 33 KN06P 1 3,95
014 115 58 10 Klemmstellen 33 45 KN10P 1 4,50
014 115 61 14 Klemmstellen 33 60 KN14P 1 5,30
014 115 64 18 Klemmstellen 33 75 KN18P 1 6,20
014 115 67 22 Klemmstellen 33 90 KN22P 1 8,80
014 115 70 26 Klemmstellen 33 105 KN26P 1 10,50

Klemmträger
für Volta/Vector Kleinverteiler

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 115 97 VZ711 1 4,15

Klemmträger
für univers Z
Abstand

Länge: 215 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 115 95 weiß sonstige 195 UZ00K1 1 4,00

Klemmträger
für Feldverteiler, Unterputz und Hohlwand

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 115 96 VZ710 1 4,50

Universal-Adapter
der Universaladapter ermöglicht die Montage der SSK auf der Hutschiene in waagerechter und senk
rechter Einbaulage, des weiteren auf Montageplatte und Metallsteg 12 x 2 mm

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 136 09 105 42 35 KN00A 1 3,30

Abdeckclip
selbstklebend, zum Verschließen der Reserveplätze bei teilbestückten Verteilerreihen,
1 Satz = 10 Stück 18 mm + 2 Stück 9 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 Satz = 10 Stück 18 mm + 2 Stück 9 mm
014 018 30 weiß 18 60 S30N 1 6,80
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Plantasche

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

f. Dokumente,Klarsicht 220 x 240mm
014 017 17 Kunststoff VZ407 1 6,40

Türschlösser
mit Schlüssel und Schloßschild
zum nachträglichen Einbau

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 001 01 VZ303 1 19,30

Aufputz-Kleinverteiler
Serie Vector
ohne Leitungseinführung, UV-stabil
Abstand

Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 353 70 175 111 93 3 1 150 VE103SN 1 32,20
014 353 72 190 165 113 6 1 113 VE106SN 1 41,60
014 353 74 210 237 114 10 1 150 VE110SN 1 50,90
014 353 76 302 310 151 12 1 151 VE112SN 1 83,60
014 353 78 302 418 151 18 1 151 VE118SN 1 119,20
014 353 80 427 310 151 12 2 151 VE212SN 1 136,00
014 353 82 452 418 151 18 2 151 VE218SN 1 168,10
014 353 84 552 310 151 12 3 151 VE312SN 1 184,50
014 353 86 602 418 151 18 3 112 VE318SN 1 271,00
014 353 88 677 310 151 12 4 151 VE412SN 1 241,80

Aufputz-Kleinverteiler
Serie Vector
3-9 Modul, mit metrischer Leitungseinführung, UV-stabil
Abstand

Reihen: 1, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Innentiefe mm TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 353 69 175 111 93 93 VE103PN 1 33,40
014 353 71 190 165 113 113 6 VE106PN 1 43,70
014 353 73 210 237 114 114 10 VE110PN 1 53,40

Aufputz-Kleinverteiler
Serie Vector
18-54 PLE, mit metrischer Leitungseinführung, UV-stabil
Abstand

Breite: 418 mm, Tiefe: 151 mm, TE: 18, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufputz, Anbaumöglichkeit: ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit
Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 151 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 353 77 grau 302 1 VE118PN 1 124,60
014 353 81 grau 452 2 VE218PN 1 176,10
014 353 85 grau 602 3 VE318PN 1 284,00
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Aufputz-Kleinverteiler
Serie Vector
12-48 PLE, mit metrischer Leitungseinführung, UV-stabil
Abstand

Farbe: grau, Breite: 310 mm, Tiefe: 151 mm, TE: 12, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Aufputz, Anbaumöglichkeit: ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Mit Schloss: nein,
Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Reihen Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 353 75 302 1 150 VE112PN 1 87,70
014 353 79 427 2 151 VE212PN 1 142,50
014 353 83 552 3 151 VE312PN 1 193,10
014 353 87 677 4 151 VE412PN 1 253,50

KleinverteilerHENSEL

Automatengehäuse
aus Polystyrol, für die Installation in Räumen und geschützt im Freien, zum Einbau von Geräten mit
Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannungspannung AC
400 V, mit transparenter Klappe, Geräteausschnitt ausbrechbar, FIXCONNECT® Steckklemmentechnik für
PE und N, mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung oben und unten. 
1 TE = 18 mm
Abstand

Farbe: grau, Reihen: 1, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja,
EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung:
Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

TE Schutzart Einbautiefe 
mm

Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 024 35 197 102 92 3 IP65 72 79 KV 9103 1 25,30
014 024 36 228 126 111 5 IP65 93 100 KV 9104 1 32,40
014 024 37 238 146 111 6 IP65 93 100 KV 9106 1 33,10
014 024 38 238 200 111 9 IP65 93 100 KV 9109 1 40,50
014 254 83 197 102 92 3 IP54 72 79 KV 1503 1 21,90
014 254 84 228 126 111 4,5 IP54 93 100 KV 1504 1 27,40
014 254 85 238 146 111 6 IP54 93 100 KV 1506 1 28,80
014 254 86 238 200 111 9 IP54 93 100 KV 1509 1 35,70
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Automatengehäuse
aus Thermoplast, Schutzart IP 65/IP 54, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-
Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannung AC 400 V, mit transparenter Tür, mit
Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt, FIXCONNECT® Steckklemmentechnik für PE und N, mit inte
grierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, mit Kabeleinführungsblende
1 TE = 18 mm
Abstand

Farbe: grau, Tiefe: 129 mm, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93
mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der
Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 114 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter
Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Schutzart RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 024 50 333 295 12 1 IP65 7035 KV 9112 1 59,10
014 024 52 333 403 18 1 IP65 7035 KV 9118 1 97,90
014 024 54 458 295 12 2 IP65 7035 KV 9224 1 98,20
014 024 56 483 403 18 2 IP65 7035 KV 9236 1 134,40
014 024 58 583 295 12 3 IP65 7035 KV 9336 1
014 024 62 603 403 18 3 IP65 7032 KV 9354 1 216,90
014 024 60 708 295 12 4 IP65 7035 KV 9448 1
014 140 63 333 295 12 1 IP54 7035 KV 1512 1 53,50
014 140 64 333 403 18 1 IP54 7035 KV 1518 1 82,30
014 140 65 458 295 12 2 IP54 7035 KV 2524 1 90,60
014 140 66 483 403 18 2 IP54 7035 KV 2536 1 111,70
014 140 67 583 295 12 3 IP54 7035 KV 3536 1 122,90
014 140 69 603 403 18 3 IP54 7035 KV 3554 1 180,20
014 140 68 708 295 12 4 IP54 7035 KV 4548 1 160,70

Automatengehäuse
mit Raum für bedienungsabhängige Geräte, aus Polystyrol, geeignet für Innenräume und die geschützte
Installation im Freien, Schutzart IP 65, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-
Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannung AC 400 V, mit transparenter Tür, mit
Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt, mit Raum für bedienungsunabhängige Geräte und jeweils einer
zusätzlichen DIN Tragschiene.
1 TE = 18 mm
Abstand

Farbe: grau, Tiefe: 129 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau,
Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit
Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 114 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 200 01 458 295 12 1 KV 9220 1 80,80
024 200 02 483 403 18 1 KV 9230 1 114,30
024 200 03 583 295 12 2 KV 9330 1
024 200 05 630 403 18 2 KV 9350 1 193,20
024 200 04 708 295 12 3 KV 9440 1 1
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Automatengehäuse
aus Thermoplast, Schutzart IP 65, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene,
Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannung AC 400 V, mit transparenter Tür, mit Abdeckstreifen für
den Geräteausschnitt, FIXCONNECT® Steckklemmentechnik für PE und N, N trennbar, für 2 unterschied
liche Potenziale, mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, mit Kabeleinfüh
rungsblende
Abstand

Farbe: grau, Tiefe: 129 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau,
Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit
Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Innentiefe: 114 mm, Mit
Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 999 67 333 295 12 1 KV 9112 NT 1/1 78,70
014 999 69 333 403 18 1 KV 9118 NT 1/1 133,40
014 999 70 458 295 24 2 KV 9224 NT 1/1 137,70
014 999 75 483 403 36 2 KV 9236 NT 1/1 194,70
014 999 76 583 295 36 3 KV 9336 NT 1/1 205,70
014 999 78 630 403 54 3 KV 9354 NT 1/1 303,10
014 999 77 708 295 48 4 KV 9448 NT 1/1 271,10

PE- und N-Klemmen
PE-Klemme und N-Trennklemme für Kleinverteiler
Abstand

Anschlussposition: seitlich, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 25 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit
Aderendhülse: 1.5 - 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1.5 - 25
mm², Spannung: 690 V, Montageart: Direktmontage, Polzahl: 2

Art.-Nr. Farbe Bemessungsstrom In A Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.

PE: 3 x 25 mm² Rahmenklemmen + 12 x 4 mm² Steckklemmen
014 999 63 mehrfarbig 75 40 - 40 KV FC 12 NT 1 41,30

PE: 4 x 25 mm² Rahmenklemmen + 16 x 4 mm² Steckklemmen
014 999 62 mehrfarbig 75 40 - 40 KV FC 18 NT 1 65,40

PE: 6 x 25 mm² Rahmenklemmen + 24 x 4 mm² Steckklemmen
014 999 64 mehrfarbig 75 40 - 40 KV FC 24 NT 1 90,60

PE: 8 x 25 mm² Rahmenklemmen + 32 x 4 mm² Steckklemmen
014 999 66 mehrfarbig 75 40 - 40 KV FC 36 NT 1 121,80

Leergehäuse
zum Einbau von Geräten über eingebaute Montageplatte, mit Dichtmembranen zur Kabeleinführung
Abstand

Innentiefe: 160 mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 063 62 583 295 182 KV 9331 1 148,40

Zählergehäuse
Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit dem örtlichen EVU, mit Dichtmembranen zur
Kabeleinführung, mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben, mit Normzähler-Klappfenster
Abstand

Einbautiefe: 154 mm, Schutzart: IP54, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 063 64 583 295 205 KV 9338 1 197,90
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KleinverteilerHENSEL
Zählergehäuse
Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit dem örtlichen EVU, mit Dichtmembranen zur
Kabeleinführung, mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben.
Abstand

Einbautiefe: 162 mm, Schutzart: IP65, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 063 63 583 295 182 KV 9339 1 157,10

Zählergehäuse
Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit dem örtlichen EVU, mit Dichtmembranen zur
Kabeleinführung, Mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben, mit Klappdeckel und Berüh
rungsschutz für 12 Teilungseinheiten und Tragschiene.
Abstand

Einbautiefe: 162 mm, Schutzart: IP65, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 063 65 583 295 197 KV 9337 1 195,80

Kunststoff-Leergehäuse
aus Polystyrol, für Innenräume und die geschützte Installation im Freien, zum Einbau von Geräten über
Tragschienen oder Montageplatten (zusätzlich zu bestellen), mit transparentem Scharnierdeckel,
Verschluss für Werkzeugbetätigung, plombierbar. Stutzen 2 x ESM M 25 und 1 x ESM M 32 beigefügt.
Schutzart IP 55 = Stutzen ESM, IP 65 = ASM
Abstand

Tiefe: 115 mm, Innentiefe: 95 mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 046 15 grau 253 136 KG 9001 1 18,60
014 046 16 grau 253 168 KG 9002 1 20,60
014 046 17 grau 253 217 KG 9003 1 23,20

Automatengehäuse
zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungs
spannnug AC 400 V, mit transprenter Klappe, plombierbar,Schloss für Kappe und Plombierset zusätzlich
bestellen, mit Kabeleinführungsblende, Geräteausschnitt ausbrechbar
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit:
ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der
Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

TE Reihen Einbautiefe 
mm

Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 362 26 197 102 92 3 1 72 79 KV PC 9103 1 28,70
014 362 27 228 126 111 5 1 93 100 KV PC 9104 1 35,70
014 362 28 238 146 111 6 1 93 100 KV PC 9106 1 37,40
014 362 29 238 200 111 9 1 93 100 KV PC 9109 1 45,80
014 362 30 333 295 129 12 1 93 114 KV PC 9112 1 72,20
014 362 31 458 295 129 12 2 93 114 KV PC 9224 1 122,70

Einbauschloss
für Kleinverteiler 3-9 Teilungseinheiten,
für KV 9325, KV 9363,
mit Profilzylinder und 2 Schlüsseln

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 256 81 Zylinder KV ES 3 1 14,80
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Kabeleinführungsblende
für KV-Kleinverteiler, für Ersatzzwecke (1 Kabeleinführungsblende gehört zum Lieferumfang)
Abstand

Grundfarbe: grau

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Kleinverteiler mit 4,5 TE
014 256 77 32 126 126 KV EB 04 1 1,90

für Kleinverteiler mit 9 TE
014 256 79 32 200 200 KV EB 09 1 2,70

Mastbefestigung
Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Kleinverteilern. Geeignet für Mastdurchmesser 60 -
150 mm.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 356 65 76 17 110 61001152 1 34,70
024 356 66 106 17 140 61001153 1 36,30
024 356 67 127 17 149 61001154 1 38,20
024 356 68 180 17 43 61001157 1 40,00
024 356 64 340 17 44 61001156 1 45,90

KleinverteilerLEGRAND

AP-Kleinverteiler
Ekinoxe IP 30
Signalweiß, ähnlich RAL 9003, plombierbar
Abstand

Farbe: weiß, Reihen: 1, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9010, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufputz,
Anbaumöglichkeit: nein, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte:
nein, Art der Abdeckung: Deckel, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Innentiefe: 47,5 mm, Mit Schloss:
nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 140 44 1 TE 140 30 72 1 001301 1/10 8,13
014 140 45 2 TE 140 50 72 2 001302 1/10 8,13
014 140 46 4 TE 160 90 74 4 001304 1/10 10,70
014 140 47 6 TE 160 128 74 6 001306 1/5 10,90

UP-Verteiler
geeignet für Unterputz- und Hohlwandmontage, Hohlwandmontagesatz Best.-Nr. 001490 separat
bestellen, ab 2-reihig mit zusätzlicher N-Klemmleiste (4x16 mm²) für weitere FI-Schutzschalter, Tür:
Signalweiß, ähnlich RAL 9003
Abstand

Farbe: weiß, Breite: 330 mm, Tiefe: 90 mm, TE: 14, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9003, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Unterputz, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 86 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 47,5 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 140 36 1reihig 305 1 001431 1 78,00
014 140 37 2reihig 430 2 001432 1 101,00
014 140 38 3reihig 555 3 001433 1 125,10
014 140 39 4reihig 680 4 001434 1 171,00

Atlantic
Schaltschrank leer, mit Montageplatte, lichtgrau, IK 10
Abstand

Innentiefe: 180 mm, Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK10, Werkstoff: Stahl, RAL-
Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 492 66 400 400 200 036957 1 188,60
014 446 97 300 300 200 036955 1 147,60
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AP-Kleinverteiler
 Plexo ³
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7046, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufputz,
Anbaumöglichkeit: ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte:
nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe mm TE Reihen Innentiefe mm Mit Schloss Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 306 18 174 93 109 3 1 78 nein 601932 1 28,00
015 306 19 200 128 115,6 4 1 48,5 ja 601974 1 37,10
015 306 20 200 164 115,6 6 1 48,5 ja 601976 1 41,60
015 306 21 200 200 115,6 8 1 48,5 ja 601978 1 48,90
015 306 22 282 340 141 12 1 48,5 ja 601981 1 69,00
015 306 23 432 340 161 12 2 48,5 ja 601982 1 108,70
015 306 24 622 340 161 12 3 48,5 ja 601983 1 163,00
015 306 27 622 448 161 18 3 48,5 ja 601987 1 211,20

KleinverteilerSPELSBERG

Kleinverteiler
Industrie Qualität, Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur
Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels Kombiflansch, integrierte Belüftungselemente zur Vermin
derung der Kondenswassererbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen,
zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu
erwerben.
Mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschiene, ohne PE/N Klemmschiene
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit:
ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der
Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 404 23 96 100 150 3 1 AK 03 1 2600,00
024 404 24 122 125 200 5 1 AK 05 1 3230,00
024 404 25 122 200 200 9 1 AK 09 1 4060,00
024 404 26 122 250 200 12 1 AK 12 1 5810,00
014 900 26 122 250 370 24 2 AK 24 1 9410,00

Kleinverteiler
Ui= 400 - Gehäuse aus Thermoplast, 1 - 2 reihig, 3 - 24 TE, Klapptüren, wahlweise Rechts- oder Linksan
schlag möglich, vorbereitet für Einbauschloß, plombierbar, Einführungen oben mit elastischen Doppel
membranstutzen, 35 mm DIN-Schienen für Reiheneinbaugeräte, inkl. PE/N-Klemmen, Abdeckstreifen und
Beschriftungsleisten
AK: halogenfrei
AKi: IQ Industrie Qualität (UV-beständig und halogenfrei)
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit:
ja, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der
Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: geschlossen, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 900 19 96 100 150 3 1 AKi 03 1 3030,00
014 900 21 122 125 200 5 1 AKi 05 1 3760,00
014 900 22 122 200 200 9 1 AKi 09 1 4770,00
014 900 23 122 250 200 12 1 AKi 12 1 6580,00
014 900 15 122 250 370 24 2 AKi 24 1 10500,00
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Kleinverteiler
Industrie Qualität, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswassererbildung, oben
elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen und
weiterem Zubehör
pro Reihe:
schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5 - 16 mm², 14 schrau
benlose Klemmstellen 1,5 - 4 mm²
Abstand

Farbe: grau, Höhe: 155 mm, Breite: 315 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 95 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt,
Innentiefe: 95 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk.
014 119 34 300 14 1 AK 14 1
014 119 35 450 28 2 AK 28 1
014 119 37 600 42 3 AK 42 1
014 119 38 750 56 4 AK 56 1
014 119 40 1050 70 5 AK 70 1

Kleinverteiler
Industrie Qualität -, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen,
bestehend aus 2 Einzelgehäusen, Flanschverbinder und Flanschen AFL 1 und AFL 2, 2+3-reihig, 70
Teilungseinheiten, 150 mm Schienenabstand, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der
Kondenswassererbildung, schraubenlose PE/N-Klemmschiene mit jeweils 6 schraubbaren Klemmstellen,
2,5 - 16 mm², 21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5 - 4 mm², oben elastische Einführungen,
Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 
Erforderliches Zubehör bitte separat bestellen: Anbauflansche und Kombinationsflansche
Abstand

Farbe: grau, Höhe: 155 mm, Breite: 315 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 95 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt,
Innentiefe: 95 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 119 41 300 14 1 AK-F 14 1 8030,00
014 119 43 450 28 2 AK-F 28 1 12500,00
014 119 44 600 42 3 AK-F 42 1 17200,00
014 119 49 750 56 4 AK-F 56 1 22500,00

Kleinverteiler
Industrie Qualität, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, oben
elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen und
weiterem Zubehör.
Mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschiene, ohne PE/N Klemmschiene
Abstand

Farbe: grau, Höhe: 155 mm, Breite: 315 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 95 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt,
Innentiefe: 95 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk.
014 119 51 450 14 1 AK 14 Plus 1
014 119 56 600 28 2 AK 28 Plus 1
014 119 57 750 42 3 AK 42 Plus 1

€/% Stk.

€/% Stk.

00,00
00,00

,00
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Kleinverteiler
Industrie Qualität , Flansch-Type, mit offenen Stirnflächen, zum Einsatz mit verschiedenen Flanschen, zur
Kombination mehrerer AK-F - Verteiler mittels Kombiflansch, 1-reihig, 14 Teilungseinheiten, integrierte
Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswassererbildung, Abdeck- und Beschriftungsstreifen,
mit zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör, Flansche und Flanschset sind separat zu
erwerben, Schutzart IP65, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 1000V AC, Bemessungsiso
lationsspannung Ui 1500V DC, Halogenfrei, VDE geprüft, Schlagfestigkeit IK08, 14 Teilungseinheiten, IQ -
Industrie Qualität, 315 x 450 x 155, mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschiene, ohne PE/
N Klemmschiene
Abstand

Farbe: grau, Höhe: 155 mm, Breite: 315 mm, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 95 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt,
Innentiefe: 95 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 119 58 450 14 1 AK-F 14 Plus 1 12600,00
014 119 59 600 28 2 AK-F 28 Plus 1 17600,00
014 119 61 750 42 3 AK-F 42 Plus 1 23000,00

Leergehäuse
Ergänzungs- / Leergehäuse - Industrie Qualität -, für Kleinverteiler AK 14-56, für individuellen Ausbau mit
Normschienen oder Montageplatten, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswas
sererbildung
Abstand

Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 320 57 grau Flansch mit DMS IP65 AK-F/DMS 14 L-g 1 80,30
024 320 58 transparent Flansch mit DMS IP65 AK-F/DMS 14 L-t 1 80,30
024 320 59 grau Leergehäuse IP65 AK 14 L-g 1 80,30
024 320 60 transparent Leergehäuse IP65 AK 14 L-t 1 80,30
024 320 61 grau Flansch IP65 AK-F 14 L-g 1 80,30
024 320 62 transparent Flansch IP65 AK-F 14 L-t 1 80,30

Kombiverschraubung
Kombinationsverschraubung M50 zum seitlichen Verbinden von Gehäusen AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie
Plus-Typen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 388 41 AK3 KS M50 1 999,00

Flansch
Anbauflansch inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 119 63 ohne Vorprägungen 8WA2011-3JG18 1 1140,00
014 119 64 mit Vorprägungen: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20 8WA2011-3JG30 1 1140,00
014 119 65 mit Vorprägungen: 5 x M25/M20, 4 x M20, 2 x M16 8WA2011-3JH10 1 1140,00

Flansch
Kombinationsflansch inkl. Flanschverbinder zum stirnseitigen Verbinden von AK-F Gehäusen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 119 85 8WA2011-6EG22 1 1780,00

Belüftungselemente-Set
BEL Air Belüftungselemente-Set, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, zum senk
rechten Einbau in Gehäusewände und GFL Kombiflansche mit entsprechender Vorprägung, pro Gehäuse
sind mindestens zwei Belüftungselemente erforderlich, 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 319 50 BEL Air M40 2 3310,00
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Klemmschiene
Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kleinverteiler ab AK/AKi 14, als zusätzliche
Klemmen oder für Ersatzbedarf, inkl. Adaptern für den Einbau in AK und AK-F Kleinverteilern und Plus-
Typen mit Air-Technologie, einstufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils, 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5
mm²-16 mm² und , 14 schraubenlosen Klemmstellen , 1,5 - 4 mm²

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 285 03 AK14PENSL 1 2610,00

KleinverteilerSTRIEBEL & JOHN

Aufputz-Kleinverteiler
Baureihe MISTRAL65
für den Innenbereich, mit Tür, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In
63 A, Glühdrahtfestigkeit 750°C, Gehäuse aus Polystyrol, transparente Tür aus Thermoplast mit Schnapp
verschluss, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben, unten
und seitlich über Vorprägungen, Abdeckungen aus Kunststoff, unverlierbaren Schrauben, ohne N/PE
Quick-Steckklemme
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufputz,
Anbaumöglichkeit: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung:
Tür, Mit Schloss: ja, Transparenter Deckel/Tür: ja, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 544 25 202 152 117 4 1 M65W104TN1 1 39,30
014 544 26 250 232 155 8 1 M65W108TN1 1 54,00
014 544 27 250 320 155 12 1 M65W112TN2 1 71,00
014 544 28 435 320 155 12 2 M65W224TN3 1 121,00
014 544 29 435 430 155 18 2 M65W236TN3 1 144,00
014 544 30 600 320 155 12 3 M65W336TN3 1 152,00
014 544 31 735 320 155 12 4 M65W448TN3 1 189,00
014 544 33 600 430 155 18 3 M65W354TN3 1 193,00
014 544 34 735 430 155 18 4 M65W472TN4 1 294,00

Verbindungsstück
passend zur Serie Mistral 65
Abstand

Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 518 76 sonstige 50 7035 MZV285 1 5,35

Aussenbefestigungslaschen
passend zur Serie Mistral 65, Außenbefestigungslaschen übernehmen optional die sichere Wandbefesti
gung, Isolierstücke gewährleisten die Schutzisolation bei der Wandmontage
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm RAL-Nummer Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 518 69 139 7035 239 MZB65P4 1 5,10

Rangierblende
passend zur Serie Mistral 65, im Einführungsbereich können die Leitungen mit einer stabilen Rangier
blende geschützt werden

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 518 74 80 310 98 MZRB65 1 3,85
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Montageplatten
passend zur Serie Mistral 65, unmontiert, aus Stahlblech 2 mm, verzinkt
Abstand

Werkstoff: Stahl, Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Lochung Typ VPE/Stk. €/Stk.

12 PLE
014 036 19 116 250 nein MZM112 1 22,90

18 PLE
014 036 22 116 360 nein MZM118 1 34,40

Abdeckungen
passend zu Serie Mistral 65
Abstand

Scharnierend: nein, Schnellschließend: ja, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2XC

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

12 PLE, mittig
014 518 65 150 243 19 MZAG12 1 15,95

12 PLE, oben / unten
014 518 66 125 243 19 MZAG13 1 15,95

18 PLE, mittig
014 518 67 150 352 19 MZAG18 1 18,00

18 PLE, oben / unten
014 518 68 125 352 19 MZAG19 1 18,00

Haubenverteiler
Serie A300, Aufputzverteiler mit Rückwand, ohne Tür, IP 30 nach DIN 43871 und VDE 0603, fingersichere
N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm
Abstand

Breite: 295 mm, Tiefe: 110 mm, TE: 12, Schutzart: IP30, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufputz, Anbaumöglichkeit: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der
Abdeckung: optional, Ausführung Deckel: geschlossen, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: nein,
Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 365 10 weiß 245 1 A312N2 1 54,50
014 365 11 weiß 387 2 A324N3 1 72,00
014 365 12 weiß 510 3 A336N3 1 91,50
014 365 14 weiß 635 4 A348N3 1 116,00

Türen
Stahlblechtür
zum Nachrüsten von Haubenverteilern
Abstand

Ausführung als Sichttür: nein, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: nein, Ausführung der
Oberfläche: pulverbeschichtet, Breite: 260 mm, Werkstoff: Stahl, Tiefe: 30 mm, Schutzart (IP): IP30

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 439 74 weiß Schutztür 210 A368 1 20,60
024 439 75 weiß Schutztür 360 A369 1 25,10
024 439 76 weiß Schutztür 480 A370 1 30,40
024 439 77 weiß Schutztür 610 A371 1 36,10

Türen
transparent
zum Nachrüsten von Haubenverteilern
Abstand

Ausführung als Sichttür: ja, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: nein, Ausführung der
Oberfläche: pulverbeschichtet, Breite: 260 mm, Werkstoff: Stahl, Tiefe: 30 mm, Schutzart (IP): IP30

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 006 15 weiß Schutztür 210 A360 1 47,00
014 006 16 weiß Schutztür 360 A361 1 58,00
014 006 17 weiß Schutztür 480 A362 1 70,00
014 191 47 weiß Schutztür 610 A363 1 84,00
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Zubehör
Abstand

Höhe: 55 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe RAL Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 019 91 grau 7035 1000 ZA2 1 7,70

Aufputz-Kleinverteiler
schutzisoliert, auch für teilversenkten Einbau, IP43
Abstand

Farbe: weiß, Tiefe: 140 mm, Schutzart: IP43, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufputz,
Anbaumöglichkeit: ja, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Mit
Schloss: ja, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 004 17 674 574 24 4 AT42 1 441,00
014 004 18 674 824 36 4 AT43 1 716,00
014 004 24 824 574 24 5 AT52 1 537,00
014 004 15 824 824 36 5 AT53 1 738,00
014 004 22 974 574 24 6 AT62 1 594,00

Unterputz-Kleinverteiler
schutzisoliert, auch für Hohlwandeinbau, Gehäuse und Türen aus Stahlblech. Kunststoffabdeckung, mit N/
PE Quick-Steckklemmen, Kabelabfangschiene, Nippelflansche und Beschriftungssystem, IP31
Abstand

Farbe: weiß, Tiefe: 120 mm, Schutzart: IP31, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart: Unterputz,
Anbaumöglichkeit: ja, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Tür, Mit
Schloss: ja, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm TE Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 003 89 684 560 24 4 U42 1 455,00
014 004 19 684 810 36 4 U43 1 738,00
014 004 25 834 560 24 5 U52 1 554,00
014 004 16 834 810 36 5 U53 1 760,00
014 004 23 984 560 24 6 U62 1 611,00

Aufputz-Kleinverteiler
Abstand

Breite: 574 mm, Tiefe: 140 mm, TE: 24, Schutzart: IP43, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufputz, Anbaumöglichkeit: ja, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung:
Tür, Mit Schloss: ja, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 998 20 weiß 674 4 AT42MM 1 533,00
014 998 21 weiß 824 5 AT52MM 1 638,00
014 998 22 weiß 974 6 AT62MM 1 687,00

Unterputz-Kleinverteiler
Abstand

Breite: 560 mm, Tiefe: 120 mm, TE: 24, Schutzart: IP31, RAL-Nummer: 9016, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Unterputz, Anbaumöglichkeit: ja, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Mit Montageplatte: ja, Art der Abdeckung:
Tür, Mit Schloss: ja, Transparenter Deckel/Tür: nein, Art der Schließung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Reihen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 998 17 weiß 684 4 U42MM 1 510,00
014 998 18 weiß 834 5 U52MM 1 610,00
014 998 19 weiß 984 6 U62MM 1 658,00
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Zählerschränke (Leerschränke)
Bauhöhe 2
für Unterputz mit Blendrahmen, IP31
Abstand

Breite: 1065 mm, Tiefe: 200 mm, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Höhe mm Innentiefe mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 023 21 965 195 1/2U 1 407,00
014 023 22 965 195 2/2U 1 491,00
014 023 23 965 195 3/2U 1 677,00
014 023 24 965 195 4/2U 1 837,00
014 023 25 965 195 5/2U 1 1051,00
014 023 31 965 Stahlblech 1/3U 1 444,00
014 023 32 965 Stahlblech 2/3U 1 559,00
014 023 33 965 Stahlblech 3/3U 1 766,00
014 023 34 965 Stahlblech 4/3U 1 949,00
014 023 35 965 Stahlblech 5/3U 1 1181,00
014 023 41 965 195 1/4U 1 463,00
014 023 42 965 195 2/4U 1 610,00
014 023 43 965 195 3/4U 1 851,00
014 023 44 965 195 4/4U 1 1022,00
014 023 45 965 195 5/4U 1 1229,00
014 023 47 965 Stahlblech 2/5U 1 662,00
014 023 48 965 Stahlblech 3/5U 1 911,00
014 023 49 965 Stahlblech 4/5U 1 1069,00
014 023 50 965 Stahlblech 5/5U 1 1346,00

Zählerschränke (Leerschränke)
Bauhöhe 2
für Aufputz und teilversenkte Montage, IP31
Abstand

Tiefe: 215 mm

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Innen
tiefe 
mm

Montageart Ein
bautie
fe mm

Mit
Klapp
deckel

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 023 06 950 300 185 Aufputz 1/2A 1 328,00
014 023 07 950 550 185 Aufputz 2/2A 1 393,00
014 023 08 950 800 185 Aufputz 3/2A 1 543,00
014 023 09 950 1050 185 Aufputz 4/2A 1 672,00
014 023 10 950 1300 185 Aufputz 5/2A 1 845,00
014 023 16 1100 300 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 1/3A 1 358,00
014 023 17 1100 550 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 2/3A 1 447,00
014 023 18 1100 800 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 3/3A 1 616,00
014 023 19 1100 1050 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 4/3A 1 761,00
014 023 20 1100 1300 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 5/3A 1 948,00
014 023 26 1250 300 1/4A 1 369,00
014 023 27 1250 550 185 Aufputz 2/4A 1 488,00
014 023 28 1250 800 185 Aufputz 3/4A 1 683,00
014 023 29 1250 1050 185 Aufputz 4/4A 1 818,00
014 023 30 1250 1300 185 Aufputz 5/4A 1 984,00
014 023 36 1400 550 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 2/5A 1 533,00
014 023 37 1400 800 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 3/5A 1 728,00
014 023 38 1400 1050 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 4/5A 1 856,00
014 023 39 1400 1300 Aufputz/Unterputz/teilversenkt 162 nein 5/5A 1 1076,00
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Zählerschränke
Bauhöhe 2
für Aufputzmontage, IP55
Abstand

Einbautiefe: 170 mm, Schutzart: IP55, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Stahlblech

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 380 50 950 300 225 TG106SZ 1 476,00
014 380 51 950 550 225 TG206SZ 1 638,00
014 380 52 950 800 225 TG306SZ 1 792,00
014 382 65 950 1050 225 TG406SZ 1 997,00
014 383 09 950 1300 225 TG506SZ 1 1170,00
014 389 43 1250 550 225 TG208SZ 1 792,00
014 389 70 1250 800 225 TG308SZ 1 971,00
014 391 14 1250 1050 225 TG408SZ 1 1176,00
014 393 60 1250 1300 225 TG508SZ 1 1392,00
014 395 76 1400 800 225 TG309SZ 1 997,00
014 409 31 1400 1050 225 TG409SZ 1 1225,00
014 415 15 1400 1300 225 TG509SZ 1 1453,00

Flansche
für TwinLine-G, IP55
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 404 57 sonstige 223 ja TZ101 1 25,10
014 404 59 223 ja TZ102 1 18,15

Verteilerfelder
Bauhöhe 3
mit N/PE Quick-Steckklemmen, einschl. senkrechter Abschottung zum Zählerplatz (nicht lichtbogenfest),
84 Platzeinheiten
Abstand

Tiefe: 160 mm, TE pro Schiene: 12

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Schienen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 022 04 750 250 5 1V10 1 138,00
014 022 13 900 250 6 1V20 1 177,00
014 022 40 1050 250 7 1V30 1 216,00
014 022 47 1200 250 8 1V40 1 219,00
014 022 56 1350 250 9 1V50 1 259,00

Verteilerfelder
Bauhöhe 2
Abstand

Tiefe: 120 mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Schienen TE pro Schiene Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 145 36 750 250 5 12 1V1A 1 131,00
014 145 38 750 500 5 24 2V1A 1 202,00
014 145 48 900 250 6 12 1V2A 1 162,00
014 145 52 900 500 6 24 2V2A 1 243,00
014 145 50 900 250 6 12 1V23A 1 155,00
014 145 54 900 500 6 24 2V23A 1 229,00
014 145 64 1050 250 7 12 1V3A 1 180,00
014 145 66 1050 500 7 24 2V3A 1 271,00
014 145 76 1200 250 8 12 1V4A 1 194,00
014 145 78 1200 500 8 24 2V4A 1 286,00
014 145 88 1350 250 9 12 1V5A 1 229,00
014 145 89 1350 500 9 24 2V5A 1 346,00
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Verteilerfelder
Bauhöhe 1
Abstand

Tiefe: 120 mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Schienen TE pro Schiene Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 145 37 750 250 3 12 1V1KA 1 121,00
014 145 39 750 500 3 24 2V1KA 1 189,00
014 145 49 900 250 4 12 1V2KA 1 153,00
014 145 55 900 500 3 24 2V23KA 1 229,00
014 145 65 1050 250 4 12 1V3KA 1 180,00
014 145 67 1050 500 4 24 2V3KA 1 271,00
014 145 77 1200 250 5 12 1V4KA 1 194,00
014 145 79 1200 500 5 24 2V4KA 1 286,00
014 141 10 1350 250 6 12 1V5KA 1 229,00
014 145 90 1350 500 6 24 2V5KA 1 346,00

Verteilerfelder
Bauhöhe 3
Abstand

Schienen: 0, TE pro Schiene: 0

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 145 40 750 250 120 1M1A 1 167,00
014 145 41 750 500 120 2M1A 1 253,00
014 145 60 900 250 120 1M2A 1 183,00
014 145 61 900 500 120 2M2A 1 279,00
014 145 68 1050 250 120 1M3A 1 209,00
014 145 69 1050 500 120 2M3A 1 316,00
014 145 80 1200 250 120 1M4A 1 247,00
014 145 81 1200 500 120 2M4A 1 368,00
014 145 91 1350 250 120 1M5A 1 290,00
014 145 92 1350 500 120 2M5A 1 435,00

Verteilerfelder
Bauhöhe 1
Abstand

Schienen: 0, TE pro Schiene: 0

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 145 42 750 250 120 1B1A 1 76,00
014 145 43 750 500 120 2B1A 1 119,00
014 145 62 900 250 120 1B2A 1 99,50
014 145 63 900 500 120 2B2A 1 160,00
014 145 74 1050 250 120 1B3A 1 122,00
014 145 75 1050 500 120 2B3A 1 189,00
014 145 86 1200 250 120 1B4A 1 134,00
014 145 87 1200 500 120 2B4A 1 205,00
014 145 97 1350 250 120 1B5A 1 165,00
014 145 98 1350 500 120 2B5A 1 248,00

Schaltplantaschen
Plantasche DIN A5, aus Kunststoff, Farbe: grün, selbstklebend, (Halterung ZA123 für Plantasche zum
Anschrauben an die Türverstärkungsstreben als Zubehör).
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Selbstklebend Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 020 62 grün Schaltplantasche ja ZA5 1 10,95



4/254

KleinverteilerSTRIEBEL & JOHN
Plombierhauben
incl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

9 PLE
014 021 79 220 50 60 ZB51 1 20,40

3 PLE
014 021 05 70 50 60 ZB52 1 7,95

Schottwände
nicht lichtbogenfest, Verteilerfeld gegen Verteilerfeld oder Zählerfeld gegen Verteilerfeld
Abstand

Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 022 02 450 114,5 Kunststoff ZX69 1 5,80
014 021 01 600 114,5 Kunststoff ZX70 1 7,25
014 021 95 750 114,5 Kunststoff ZX71 1 8,65
014 021 96 900 114,5 Kunststoff ZX72 1 10,50
014 021 99 1350 114,5 Kunststoff ZX75 1 15,25
014 021 97 1050 114,5 Kunststoff ZX73 1 11,95
014 021 98 1200 114,5 Kunststoff ZX74 1 14,20

UnterputzverteilerWALTHER

Unterputzverteiler Edelstahl
UP-Verteiler in Edelstahl, 
anschlussfertig verdrahtet, IP 44, bestückt mit:
1 x CEE Anbaudose 5 x 32 A,
1 x CEE Anbaudose 5 x 16 A,
2 x SCHUKO®-Steckdosen,
1 x LS-Schalter 32 A, 3P, C,
1 x LS-Schalter 16 A, 3P, C,
2 x LS-Schalter 16 A, 1P, B,
1 x FI-Schalter 63 A, 0,03 A, 4-pol
Abstand

Strom max.: 63 A, A-Wert: 44 kVA, CEE 16 A: 1, CEE 32 A: 1, CEE 63 A: 0, SCHUKO: 2, Zählerplatz: 0,
Hauptschalter: ohne, Höhe: 515 mm, Breite: 348 mm, Tiefe: 202 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Ausführung Spannung Hauptschalter-Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 314 06 Verteilerschrank 230/400 V 0 6UP3007 1 2038,00

HausanschlusskästenABN

Hausanschlusskasten
DIN 43627, 1x3 - NH00
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Anschlussart: Klemme, Polzahl: 0

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 211 64 415 245 137 HK334C 1 140,00
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FreilufttechnikABN
Freiluftsäule 
RONDO
runde Ausführung, aus glasfaserverstärktem Polyerster, lichtgrau RAL 7035, Schutzart IP 44, nach DIN
43629, eingebaute Montageplatte und Stecktür mit Profilhalbzylinder
Abstand

Schutzart: IP44, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer: 0000

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 199 60 1150 360 360 SL115P 1 467,50
014 092 05 1350 360 360 SL135P 1 612,00

mit Festplatzausschnitt
014 276 12 1350 360 360 SL135PA 1 789,00

Anschlusssäule 
Baureihe SL142, leer, mit Montageplatte für HAK, Doppelschl., 1 Zylinder eingebaut, RWE Net (Baustrom)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 320 50 SL142PV8-2 1 540,00

Zähleranschluss- & VerteilersäulenABN

Zähleranschlusssäulen
BKE-I für eHZ gemäß Anwendungsregel TAR NS / DIN VDE 0603
Zählerplatz 300 mm, mit eHZ-Kassette (BKE-I) und OKK, VNB-Zusatzraum 150 mm, plombierbar, Monta
gevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 25 mm², netzseitiger Anschlussraum
(NAR) mit SAS-System 250 A für SH-Schalter, anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm mit Hauptlei
tungsabzweigklemme 25 mm² und 5-Leiter-Zahlerverdrahtung 10 mm²
Abstand

Höhe: 1710 mm, Breite: 583 mm, Tiefe: 277 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Zählerplätze Verteilerreihen Felder Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 315 13 2 5 2 SZ175EE2401 1 1560,00
024 315 14 2 5 2 SZ175EE2403 1 1802,00
024 315 15 2 5 2 SZ175EE2501 1 1560,00
024 315 16 2 5 2 SZ175EE2503 1 1802,00
024 315 17 2 5 2 SZ175EE2505 1 1978,00

Zähleranschlusssäulen
BKE-I für eHZ gemäß Anwendungsregel TAR NS / DIN VDE 0603 
Zählerplatz 300 mm, mit eHZ-Kassette (BKE-I) und OKK, VNB-Zusatzraum 150 mm, plombierbar, Monta
gevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 16 mm², netzseitiger Anschlussraum
(NAR) mit SAS-System 250 A für SH-Schalter, anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 300 mm mit Hauptlei
tungsabzweigklemme, 25 mm² und 5-Leiter-Zahlerverdrahtung 10 mm²
Abstand

Höhe: 1710 mm, Breite: 583 mm, Tiefe: 277 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Zählerplätze Verteilerreihen Felder Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 315 08 1 5 2 SZ175EE1411 1 1465,00
024 315 09 1 5 2 SZ175EE1413 1 1707,00
024 315 11 1 5 2 SZ175EE1513 1 1707,00
024 315 12 1 5 2 SZ175EE1515 1 1796,00



4/256

Zähleranschluss- & VerteilersäulenABN
Zähleranschlusssäulen
3-Punkt-Befestigung gemäß Anwendungsregel TAR NS / DIN VDE 060
Zählerplatz 450 mm, Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 16 mm², netz
seitiger Anschlussraum (NAR) mit SAS-System 250 A für SH-Schalter, anlagenseitiger Anschlussraum
(AAR) 300 mm mit Hauptleitungsabzweigklemme, 25 mm² und 5-Leiter-Zahlerverdrahtung 10 mm², APZ-
Feld mit Lochmontageblech und Gerätetragschiene ohne Gerätebestückung
Abstand

Höhe: 2010 mm, Breite: 583 mm, Tiefe: 277 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Zählerplätze Verteilerreihen Felder Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 315 49 1 5 2 SZ205ZA1400 1 1580,00
024 315 50 1 5 2 SZ205ZA1401 1 1706,00
024 315 51 1 5 2 SZ205ZA1402 1 1822,00
024 315 52 1 5 2 SZ205ZA1403 1 1949,00
024 315 58 1 5 2 SZ205ZA1501 1 1706,00
024 315 59 1 5 2 SZ205ZA1502 1 1822,00
024 315 60 1 5 2 SZ205ZA1503 1 1949,00
024 315 61 1 5 2 SZ205ZA1504 1 2086,00
024 315 62 1 5 2 SZ205ZA1505 1 2037,00
024 315 63 1 5 2 SZ205ZA1506 1 2174,00

Zähleranschlusssäulen
3-Punkt-Befestigung gemäß Anwendungsregel TAR NS / DIN VDE 0603
Zählerplatz 450 mm, Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 16 mm², netz
seitiger Anschlussraum (NAR) mit SAS-System 250 A für SH-Schalter, anlagenseitiger Anschlussraum
(AAR) 150 mm mit Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm² und 5-Leiter-Zahlerverdrahtung 10 mm²
Abstand

Höhe: 1710 mm, Breite: 583 mm, Tiefe: 277 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Zählerplätze Verteilerreihen Felder Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 315 29 1 6 2 SZ175ZZ1400 1 1313,00
024 315 30 1 6 2 SZ175ZZ1401 1 1440,00
024 315 31 1 6 2 SZ175ZZ1402 1 1555,00
024 315 32 1 6 2 SZ175ZZ1403 1 1682,00
024 315 33 1 6 2 SZ175ZZ1500 1 1313,00
024 315 34 1 6 2 SZ175ZZ1501 1 1440,00
024 315 35 1 6 2 SZ175ZZ1502 1 1555,00
024 315 36 1 6 2 SZ175ZZ1503 1 1682,00
024 315 37 1 6 2 SZ175ZZ1504 1 1820,00
024 315 38 1 6 2 SZ175ZZ1505 1 1770,00
024 315 39 1 6 2 SZ175ZZ1506 1 1908,00

Zähleranschluss- & VerteilersäulenUESA

Verteilersäulen
Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel, Stecktür mit profilierter Oberfläche, Kabelabfangschiene,
Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild mit Profilhalbzylinder 40 mm, eine Montageplatte aus
PVC (5 mm), lichtgrau, RAL 7035
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Eingrabtiefe: 600 mm
024 367 71 1420 320 234 A010-M-1420 1 274,60

Eingrabtiefe: 700 mm
024 367 72 1850 320 234 A010-M-1850 1 327,60
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Verteilersäulen
für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür, Schwenkhebel mit Einfachschließung,
Profilhalbzylinder 40 mm, Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen, Tür und Rückwand mit
profilierter Oberfläche, Kabelabfangschiene, eine Montageplatte aus Stahlblech, DIN-Größe 0, Eingrab
tiefe: 600 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 368 11 1850 590 320 A070-M-1850 1 790,40

Verteilersäulen
für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, Schwenkhebel mit Einfachschließung, Profilhalbzy
linder 40 mm, Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen, Tür und Rückwand mit profilierter
Oberfläche, Kabelabfangschiene, mit Montageplatte aus Stahlblech, Eingrabtiefe: 650 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

DIN-Größe 1, eine Türe
024 368 15 1850 785 320 A100-M-1850 1 881,90

DIN-Größe 2, zwei Türen
024 368 19 1850 1115 320 A120-M-1850 1 1101,40

DIN-Größe 0, eine Türe
024 368 12 2100 590 320 A070-M-2100 1 1016,10

DIN-Größe 1, eine Türe
024 368 16 2100 785 320 A100-M-2100 1 1137,80

DIN-Größe 2, eine Türe
024 368 20 2100 1115 320 A120-M-2100 1 1444,60

Verteilersäulen
Säule für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür, Baukastensystem mit auswechsel
baren Einzelteilen, Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche, Kabelabfangschiene, Eingrabtiefe:
650mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Montageplatte aus Stahlblech, 965 x 375mm
024 368 26 1850 455 320 6010-0101.94 1 765,40

Montageplatte aus Stahlblech, 1215 x 375mm
024 368 27 2100 455 320 6010-0101.95 1 970,30

Flachschränke
Verteilerschrank für Freiluftaufstellung mit Sockel, Schwenkhebel mit Einfachschließung Profilhalzylinder
40 mm, Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen, Tür und Rückwand mit profilierter Ober
fläche, Kabelabfangschiene, eine Montageplatte aus Stahlblech, Eingrabtiefe: 550 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Größe 00, eine Tür
024 368 06 1600 395 224 A060-M-1000 1 547,30

Größe 0, eine Tür
024 368 07 1600 495 224 A070-M-1000 1 559,20

Größe 1, zwei Türen
024 368 08 1600 745 224 A100-M-1000 1 714,90
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Normschränke
für Freiluftaufstellung mit Sockel, Schwenkhebel mit Einfachschließung, Profilhalbzylinder 40 mm,
Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen, Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche, Kabel
abfangschiene, eine Montageplatte aus Stahlblech, Eingrabtiefe: 600 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

DIN-Größe 0, eine Tür
024 368 09 850 + 900 590 320 A070-M-850 1 763,40

DIN-Größe 1, eine Tür
024 368 13 850 + 900 785 320 A100-M-850 1 850,70

DIN-Größe 2, zwei Türen
024 368 17 850 + 900 1115 320 A120-M-850 1 1063,90

DIN-Größe 3, zwei Türen
024 368 22 850 + 900 1445 320 A130-M-850 1 1487,20

A070-M-1100, Schrank (Größe 0/1100), eine Tür, mit Sockel Gr. 0, Montageplatte 960x500mm
024 368 10 1100+900 590 320 A070-M-1100 1 951,60

A100-M-1100, Schrank (Größe 1/1100), eine Tür, mit Sockel Gr. 1, Montageplatte 960x700mm
024 368 14 1100+900 785 320 A100-M-1100 1 1069,10

A120-M-1100, Schrank (Größe 2/1100), zwei Türen, mit Sockel Gr. 2, Montageplatte 960x1030mm
024 368 18 1100+900 1115 320 A120-M-1100 1 1370,70

A130-M-1100, Schrank (Größe 3/1100), zwei Türen, mit Sockel Gr. 3, Montageplatte 960x1300mm
024 368 23 1100+900 1445 320 A130-M-1100 1 1745,10

Normschrank
Schrank für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 0, eine Tür, Baukastensystem mit auswechselbaren Einzel
teilen, Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche, Kabelabfangschiene, Eingrabtiefe: 600mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Montageplatte aus Stahlblech, 700 x 375mm
024 368 24 850 455 320 6010-0101.92 1 740,50

Montageplatte aus Stahlblech, 960 x 375mm
024 368 25 1100 455 320 6010-0101.93 1 913,10

Kabelverteilerschränke
bestückt mit 3-9 Sicherungsleisten NH2
mit Montageplatte, Vorder- und Rückwand profiliert, Stecktüre mit Schwenkhebelgriff und 3-Punkt-
Verriegelung, Schutzart: IP44, lichtgrau, RAL 7035
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Flachschrank Größe 00, eine Tür, Schwenkhebel, 3 Sicherungsleisten NH 2
024 368 03 1600 395 224 B030FL 1 793,40

Flachschrank Größe 0, eine Tür, Schwenkhebel, 4 Sicherungsleisten NH 2 (max. 5 Si-Lei)
024 368 04 1600 495 224 B040FL 1 897,40

Flachschrank Größe 1, zwei Türen, Schwenkhebel, 6 Sicherungsleisten NH 2
024 368 05 1600 745 224 B060FL 1 1219,60

DIN-Größe 0, eine Tür, 4 Sicherungsleisten NH 2 (max. 5 Si-Lei)
024 367 99 850 + 900 590 320 B040 1 962,00

DIN-Größe 1, eine Tür, 6 Sicherungsleisten NH 2 (max. 7 Si-Lei)
024 368 00 850 + 900 785 320 B060 1 1282,40

DIN-Größe 2, zwei Türen, 9 Sicherungsleisten NH 2 (max. 10 Si-Lei)
024 368 01 850 + 900 1115 320 B090 1 1833,20

DIN-Größe 3, zwei Türen, 13 Sicherungsleisten NH 2
024 368 02 850 + 900 1445 320 B130 1 2674,90
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Zähleranschlusssäulen
Flachschrank Größe 0 / A070-1000, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. 1 Profilhalbzylinder 40
mm, Platz für Hausanschlusskasten NH00, 1 Zählerplatz nach DIN 43 870 mit Klappfenster IP54, 1 Platz
für Hauptsicherungsautomat Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 4-polig /12x5
mm Cu, 1 Steuersicherung D01/ 1-polig 10 A und Steuerklemme für SDE ("Huckepack" auf Zähler
montiert) mit Plombierhaube, 1 Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 5-polig, Eingrab
tiefe: 600 mm, VNB-Rücksprache erforderlich
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 73 lichtgrau VNB Mietnetz Strom 1 ZAS-1-FL-S 1 864,20
024 367 75 lichtgrau VNB Mietnetz Strom 2 ZAS-2-FL 1 1265,70
024 367 76 lichtgrau VNB ABACON AG 1 ZAS-1-FL-S 1 786,20
024 367 80 lichtgrau VNB E..DIS AG 1 ZAS-1-FL-S 1 786,20

Zähleranschlusssäulen
Flachschrank Größe 1 / A100-1000, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. 1 Profilhalbzylinder 40
mm, Platz für Hausanschlusskasten NH00, 2 Zählerplätze nach DIN 43 870 mit Klappfenster IP54, 2 Plätze
für Hauptsicherungsautomaten Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 5-polig /12x5
mm Cu, 2 Abgänge mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 5-polig, Eingrabtiefe: 600 mm, VNB-
Rücksprache erforderlich
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 323 37 lichtgrau VNB E..DIS AG 2 ZAS-2-FL 1 1153,90

Zähleranschlusssäulen
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, Vorder- und Rückwand profiliert, Schwenkhebelgriff mit
Doppelschließung für Profihalbzylinder vorgesehen, mit 3-Punkt-Verriegelung, SS-System, Platz HAK bzw.
eingebaut gem. TAB, Ausbaumöglichkeit Verteilerfeld 2x12 TE
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 81 lichtgrau VNB E..DIS AG 1 ZAS-S-1-S 1 913,10
024 367 74 lichtgrau VNB Mietnetz Strom 1 ZAS-S-1-S 1 1051,40
024 367 77 lichtgrau VNB ABACON AG 1 ZAS-S-1-S 1 942,20
024 367 78 lichtgrau VNB Westnetz Strom 1 ZAS-S-1-S 1 1159,60

Zähleranschlusssäulen
Flachschrank Größe 0 / A070-1000, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. 1 Profilhalbzylinder 40
mm, Hausanschlusskasten NH00, 1 Zählerplatz IP54, 1 Platz für Hauptsicherungsautomat Typ ABB-S750,
GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 4 pol./ 12x5 mm Cu., 1 Abgang mit Hauptleiterabzweig
klemme 1,5 - 25 mm2, 4 pol., Eingrabtiefe: 600 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 82 lichtgrau VNB TEN (Thür.Energienetze GmbH) 1 ZAS-1-FL 1 873,60

Zähleranschlusssäulen
Größe 0 / A070-1850, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. Profilhalbzylinder 40 mm, Platz für
Hausanschlusskasten NH00, Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870 mit Klappfenster, Platz für Hauptsiche
rungsautomaten Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 5 pol./12x5 mm Cu., Leerfeld
für Reiheneinbaugeräte 12 TE, Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 5 pol., Eingrabtiefe:
650 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 84 lichtgrau VNB N-ERGIE Netz GmbH IP44 ZAS-S-1-S 1 1029,60
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Zähleranschlusssäule
Größe 0 / A070-1850, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. Profilhalbzylinder 40 mm, Hausan
schlusskasten NH00, Zählerplatz nach DIN 43 870, Platz für Hauptsicherungsautomat Typ ABB-S750, GE/
AEG-S91.3, HAGER-HTS oder ABB-S700 auf Sammelschienensystem 5 pol./12x5 mm Cu., Leerfeld für
Reiheneinbaugeräte 12 TE, 1 Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5-25 mm2, 5 pol., Eingrabtiefe:
650 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 86 lichtgrau VNB Syna GmbH IP44 ZAS-S-1-S 1 1159,60

Zähleranschlusssäulen
Größe 0 / A070-1850, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. Profilhalbzylinder 40 mm, Platz für
Hausanschlusskasten NH00, 1 Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870, Platz für Hauptsicherungsautomaten
Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 5 pol./12x5 mm Cu., Leerfeld für Reihenein
baugeräte 12 TE, Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2 , 5 pol., Eingrabtiefe: 650 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 85 lichtgrau VNB Westfahlen Weser Netz GmbH 1 ZAS-S-1-S 1 942,20

Zähleranschlusssäulen
Größe 0 / A070-1850, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. Profilhalbzylinder 40 mm, Platz für
Hausanschlusskasten NH00, 1 Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870, Platz für Hauptsicherungsautomaten
Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 5 pol./12x5 mm Cu., Steuersicherung D01/1
pol. 10 A und Steuerklemme für TSG ("Huckepack"- auf Zähler montiert) mit Plombierhaube, Leerfeld für
Reiheneinbaugeräte 12 TE, Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 5 pol., Eingrabtiefe: 650
mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 79 lichtgrau VNB Netze BW GmbH 1 ZAS-S-1-S 1 994,20

Zähleranschlusssäulen
Größe 0 / A070-1850, Schutzklasse II, mit Doppelschließung inkl. Profilhalbzylinder 40 mm, Hausan
schlusskasten NH00, Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870, Platz für Hauptsicherungsautomaten Typ ABB-
S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 5 pol./12x5 mm Cu., Leerfeld für Reiheneinbaugeräte
12 TE, Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 4 pol., Eingrabtiefe: 650 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 83 lichtgrau VNB TEN (Thür.Energienetze GmbH) 1 ZAS-S-1-S 1 1029,60

Zähleranschlusssäulen
Größe 0 / A070-1850, 1 Abgang mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 4 pol., Schutzklasse II,
Hausanschlusskasten NH00, 1 Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870, 1 TSG-Platz IP54 nach DIN 43 870, 1
LS-Schalter B10/1 pol. 25 kA und Steuerklemme für TSG mit Plombierhaube, 1 Platz für Hauptsicherungs
automaten Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 4 pol./12x5 mm Cu., Eingrabtiefe:
650 mm
Abstand

TSG: 1, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 87 lichtgrau VNB TEN (Thür.Energienetze GmbH) 1 ZAS-S-1-TSG 1 1352,00
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Zähleranschlusssäulen
Größe 0 /A070-21000, 2 Abgänge mit Hauptleiterabzweigklemme 1,5 - 25 mm2, 4 pol., Schutzklasse II,
Hausanschlusskasten NH00, 2 Zählerplätze IP54 nach DIN 43 870, 1 TSG-Platz IP54 nach DIN 43 870, 1
LS-Schalter B10/1 pol. 25 kA und Steuerklemme für TSG mit Plombierhaube, 2 Platz für Hauptsicherungs
automaten Typ ABB-S750, GE/AEG-S91.3, HAGER-HTS auf SS-System 4 pol./12x5 mm Cu., Eingrabtiefe:
650 mm
Abstand

TSG: 1, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zählerplätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 88 lichtgrau VNB TEN (Thür.Energienetze GmbH) 2 ZAS-S-2-TSG 1 1747,20

Hausanschlusskasten
Kabel-Hausanschlusskasten KH00 bis 100A nach DIN 43627, Gehäuse aus Polyesterharz, Schutzart IP54,
Zu- und Abgang Stahlrahmenklemmen 10 bis 95 mm2, Zugang unten, Abgang oben, zusätzlicher Abgang
für Potentialausgleich oben rechts, Verschlussschraube 8 mm Vierkant mit Schlitz

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 368 30 lichtgrau IP54 2000-0000.01 HA00 NH00 1 100,90

Hausanschlusskasten
Kabel-Hausanschlusskasten KH00 bis 100A nach DIN 43627, Gehäuse aus Polyesterharz, Zu- und Abgang
Stahlrahmenklemmen 10 bis 95 mm2, Zugang unten, Abgang oben, zusätzlicher Abgang für Potentialaus
gleich oben rechts, Verschlussschraube 8 mm Vierkant mit Schlitz

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit grauem Deckel
014 998 10 lichtgrau IP54 2000-0000.01 HA00 NH 1 90,40

mit transparenten Deckel
014 998 11 lichtgrau IP54 2000-0000.02 HA00 NH 1 97,05

mit grauem Deckel, Doppelstutzen innen
014 998 12 lichtgrau IP54 2000-0000.03 HA00 NH 1 134,45

mit grauem Deckel, Doppelstutzen und Regenkragen außen
014 998 13 lichtgrau IP54 2000-0000.10 HA00 NH 1 160,55

Hausanschlusskasten
Kabel-Hausanschlusskasten KH NH2 bis 355 A (Spitzenlast 400 A) nach DIN 43627, Gehäuse aus Polyest
erharz, Deckel grau, Zu- und Abgang Stahlrahmenklemmen 35 bis 240 mm2 Zugang unten, Abgang oben,
zusätzlicher Abgang für Potentialausgleich oben rechts, Verschlussschraube 8 mm Vierkant mit Schlitz

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 998 15 lichtgrau IP54 2000-0000.20 HA2 1 393,35

mit Doppelstutzen
014 998 16 lichtgrau IP54 2000-0000.25 HA2 1 458,70

Mauerkasten
mit UP-Rahmen, ohne HAK00, für Zylinderschloß, mit Unter-Putz-Rahmen (vertieft), Mauerkasten wärme
gedämmt aus Styropor, passend für alle HAKs NHOO nach DIN 43 627, Zylinderschlossvorbereitung

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 998 14 lichtgrau IP54 2000-0000.04 1 329,65
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Sockelfüller
50 Liter (für die Säule FL0 sind bei 20 cm Füllhöhe 25 l / FL1 sind bei 20 cm Füllhöhe 50 l / Schrank Gr.0
sind bei 20 cm Füllhöhe 50 l / Schrank Gr.1 sind bei 20 cm Füllhöhe 50 l / Schrank Gr.2 sind bei 20 cm
Füllhöhe 75 l / Schrank Gr.3 sind bei 20 cm Füllhöhe 100 l erforderlich)

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 368 28 25 SF25 1 19,80
024 368 29 50 SF50 1 34,30

Zähler + ZubehörNZR

Stromüberwachung
Der SEM16+ ist ein Messgerät mit dem die Stromkosten einzelner elektrischer Geräte in einem Haushalt
ermittelt werden können

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

SEM 16+ mit Umweltzeichen "Der Blaue Engel"
014 325 34 SEM 16+ 1 71,10

SEM 16+ USB
gleicher Funktionsumfang wie SEM 16+ zusätzlich mit Uhrstellfunktion und Speichervolumen von 14 000
Werten zur Datenauslesung über USB-Schnittstelle inkl. Datenkabel und Auslesesoftware HomeEnergy
Monitor.

014 325 35 SEM 16+ USB 1 232,70

Drehstromzähler
EcoCount® Compact 
Zähler zur Messung von positiver Wirkenergie, Ein- oder Zweitarifausführung, kompakte Bauform, 7-stel
lige LC-Anzeige, Energieverbrauchswerte können über einen Impulsausgang und/oder über eine elektri
sche Schnittstelle (M-Bus nach EN 13757-2,-3) ausgegeben werden, Strom: 0,25 - 5(65)
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 65 A, Breite in TE: 4, Genauigkeitsklasse: B,
Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Anzahl der Stellen: 6,1, Zählertyp:
elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch, Impulsrate: 100
Imp/kWh (kvarh)

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 495 91 Zweitarif REG extern 33220215 1 228,60
014 495 90 Eintarif REG extern 33220216 1 161,40
014 495 93 Zweitarif REG extern 33220415 1 435,60
014 495 92 Eintarif REG extern 33220416 1 398,80

Drehstromzähler
EcoCount® R 
Elektronischer Drehstrom- und Messwandlerzähler für 4-Leiternetze. Messwandlerzähler für 5 A und 1 A
Stromwandler. Mechanisches Schrittzählwerk. Genauigkeitsklasse 1 oder 2 in Übereinstimmung mit IEC
1036. Lageunabhängig einsetzbar. Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). Gehäuseintegrierter
Klemmendeckel. Impulsausgang als S0-Schnittstelle gem. DIN 43864 (27 V; 27 mA). Optional: Impulswer
tigkeit werksseitig einstellbar. MID konformitätsbewertet.
Abstand

Tarifausführung: Eintarif, Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A,
Breite in TE: 7, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: analog,
Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Strom
(Imax) A

Anzahl
der
Stellen

Ge
eicht

Ausführung
der Schnitt
stelle

Im
pulsart

Impuls
ausgang

Impulsrate 
Imp/kWh (kv
arh)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 049 84 65 6,1 nein ohne 32030215 1 172,40
014 633 71 65 6,1 ja ohne 32220215 1 203,20
014 633 42 1 5,2 ja S0 optisch 1000 32220205 1 203,20
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Wandlerzähler
WBZ
für die Messung von Wirk- und Blindstrom, mit LC-Display, ungeeicht oder nach MID: KlasseB,
3x230/400V, 50Hz, Hutschienenmontage 72mm gem. EN50022, Einbaubreite 4TE, S0-Impulsabgabe gem.
DIN 43864, Impulswertigkeit und Wandlerverhältnis in ungeeichter Ausführung selbst einstellbar, optional
erweiterbar mittels Zusatzmodulen M-Bus, MOD-Bus, KNX, Profi-Bus, LAN-TCP/IP oder RS 485
Abstand

Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Breite in TE: 4,
Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Anzahl der Stellen:
8, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: nein, Impulsausgang: optisch,
Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Tarifausführung Strom (In) A Strom (Imax) A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 324 93 Zweitarif 5 80 55120218 1 225,10
014 324 94 Zweitarif 5 55030205 1 206,20
014 324 95 Zweitarif 5 55120205 1 225,10

Erweiterungsmodule
für Hutschienenzähler WBZ einfache Verbindung durch optische Schnittstelle

Art.-Nr. Montageart Breite in TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 324 97 REG 1 56050001 1 216,90
014 324 98 REG 1 56050003 1 216,90
019 166 72 REG 1 56050004 1 216,90
014 325 00 REG 1 56050005 1 216,90

Drehstromzähler
EcoCount® S 
elektronischer Drehstromzähler zur Messung elektrischer Arbeit in unterschiedlich belasteten Phasen. Der
EcoCount S 85 ist für den direktmessenden Anschluss bis 85 A Grenzstromstärke in Niederspannungs
netzen geeignet. Der Zähler EcoCount S 5//1 ist für den Anschluss an Stromwandlern mit 5 A oder 1 A
Sekundärstrom in Niederspannungsnetzen konzipiert, mit einstellbarem Wandlerfaktor. Es stehen immer
ein Tarifsteuereingang zur Tarifumschaltung und ein Impulsausgang zur Ausgabe wirkenergieproportio
naler Impulse zur Verfügung. Der EcoCount S misst elektrische Wirk- und Blindenergie in bis zu zwei
Energietarifen, ist für die Hutschienenmontage geeignet.
Abstand

Tarifausführung: Zweitarif, Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirk- und Blindleistung,
Strom (In): 5 A, Breite in TE: 4, Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un)
L-L: 400 V, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Impulsausgang: optisch

Art.-Nr. Ausführung Strom
(Imax) 
A

An
zahl
der
Stel
len

Ge
eicht

Impulsrate 
Imp/kWh 
(kvarh)

Ausfüh
rung der
Schnitt
stelle

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 631 27 S85, S0, MID 1 5,3 ja 5000 ohne 33320205 1 126,20
014 623 11 S85, S0, MID 85 6,2 ja 500 ohne 33320218 1 126,20
014 631 29 S5//1, M-Bus, MID 1 5,3 ja 5000 M-Bus 33320405 1 245,50
014 631 28 S85, M-Bus, MID 85 6,2 ja 500 M-Bus 33320418 1 245,50
014 631 26 S5//1, ungeeicht 1 5,3 nein 5000 ohne 33330205 1 125,30
014 631 25 S85, S0, MID 85 6,2 nein 500 ohne 33330218 1 125,30
014 634 25 S5//1, M-Bus, ungeeicht 1 5,3 nein 5000 M-Bus 33330405 1 239,80
014 634 33 S85, M-Bus, ungeeicht 85 6,2 nein 500 M-Bus 33330418 1 239,80

Drehstromzähler
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 60 A, Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: D0, Polart:
Vierleiter, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital,
Frequenz: 50 Hz, Geeicht: nein, Impulsausgang: optisch, Ausführung der Schnittstelle: ohne

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 358 27 Zweitarif Anbau extern 63320215 1 125,30
024 358 28 Zweitarif Anbau extern 63321215 1 127,80
024 358 29 Zweitarif Anbau extern 63321153 1 118,60
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Digitaler Hutschienenzähler
DHZ+ 
Der DHZ+ ist ein digitaler 1-, 2- oder 4-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer
(Lieferung) Wirk- und Blindenergie in 2-, 3- und 4-Leiternetzen. Wechsel- und Drehstromzähler für Direkt-
oder Wandleranschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskon
stante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und
Frequenz. Mit Lastprofilspeicher (nur in Verbindung mit M-Bus-Schnittstelle), Speichertiefe 12.000
Einträge (4 Kanäle á 3.000/Kanal). Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung.
Externe Tarifsteuerung bei 2-Tarifausführung (58 … 230 V). Installationsfehlererkennung. Impulsausgang
in OptoMOSFET-Ausführung max. 250V AC/DC, 100mA (erfüllt S0-Spezifikation). Impulsfaktor und Impuls
länge und Wandlerverhältnis einstellbar. Optional: M-Bus Schnittstelle, LON-Bus Schnittstelle (auf
Anfrage), RS 485-Schnittstelle (auf Anfrage). Optional mit interner Batterie zur Displayaktivierung im span
nungslosen Zustand. Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). Anschluss über 3 Phasen-
Gabelschiene möglich. PTB-Zulassung für Blindenergie. EG Baumusterprüfbescheinigung für Wirkenergie
nach Richtlinie 2004/22/EG MID. Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Abstand

Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Breite in TE: 6,
Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch,
Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: nein, Impulsausgang: optisch, Impulsrate: 1000 Imp/kWh
(kvarh)

Art.-Nr. Ausführung Tarifaus
führung

Strom
(In) A

Strom
(Imax) 
A

Nenn
span
nung
(Un) L-
L V

Ausfüh
rung der
Schnitt
stelle

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 365 41 DHZ+ S0 2Tarif MID Zweitarif 6 6 400 ohne 57320205 1 180,40
024 366 78 DHZ+ S0 2Tarif MID Zweitarif 80 80 400 ohne 57320218 1 180,40
024 366 92 DHZ+ 485 2Tarif MID Zweitarif 6 6 400 RS-485 57320245 1 357,00
024 366 93 DHZ+ 485 2Tarif MID Zweitarif 80 80 400 RS-485 57320248 1 357,00
024 366 87 DHZ+ M-BUS 2Tarif MID Zweitarif 6 6 100 M-Bus 57320306 1 490,80
024 366 85 DHZ+ M-BUS 2Tarif MID Zweitarif 6 6 400 M-Bus 57320405 1 270,60
024 366 86 DHZ+ M-BUS 2Tarif MID Zweitarif 80 80 400 M-Bus 57320418 1 270,60
024 367 08 DHZ+, 4Q, S0, MID Eintarif 6 6 400 ohne 59320205 1 272,40
024 367 20 DHZ+ 4Q 485 MID Eintarif 6 6 400 RS-485 59320245 1 424,40
024 367 21 DHZ+ 4Q 485 MID Eintarif 80 80 400 RS-485 59320248 1 424,40
024 367 10 DHZ+ 4Q M-BUS MID Eintarif 6 6 400 M-Bus 59320405 1 373,90
024 367 13 DHZ+ 4Q M-BUS LP MID Eintarif 6 6 400 M-Bus 59320406 1 390,00
024 367 14 DHZ+ 4Q M-BUS LP MID Eintarif 80 80 400 M-Bus 59320419 1 390,00

Digitaler Hutschienenzähler
DHZ+ 
Der DHZ+ ist ein digitaler 1-, 2- oder 4-Tarifzähler zur Messung von positiver (Bezug) und negativer
(Lieferung) Wirk- und Blindenergie in 2-, 3- und 4-Leiternetzen. Wechsel- und Drehstromzähler für Direkt-
oder Wandleranschluss, Displayanzeige für: Energiewert, Displaytest, Wandlerkonstanten, Impulskon
stante, Impulslänge, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Leistungsfaktor und
Frequenz. Mit Lastprofilspeicher (nur in Verbindung mit M-Bus-Schnittstelle), Speichertiefe 12.000
Einträge (4 Kanäle á 3.000/Kanal). Bedientaste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung.
Externe Tarifsteuerung bei 2-Tarifausführung (58 … 230 V). Installationsfehlererkennung. Impulsausgang
in OptoMOSFET-Ausführung max. 250V AC/DC, 100mA (erfüllt S0-Spezifikation). Impulsfaktor und Impuls
länge und Wandlerverhältnis einstellbar. Optional: M-Bus Schnittstelle, LON-Bus Schnittstelle (auf
Anfrage), RS 485-Schnittstelle (auf Anfrage). Optional mit interner Batterie zur Displayaktivierung im span
nungslosen Zustand. Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). Anschluss über 3 Phasen-
Gabelschiene möglich. PTB-Zulassung für Blindenergie. EG Baumusterprüfbescheinigung für Wirkenergie
nach Richtlinie 2004/22/EG MID.
Abstand

Tarifausführung: Eintarif, Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirk- und Blindleistung,
Breite in TE: 6, Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) L-L: 400 V,
Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: nein,
Impulsausgang: optisch, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh)

Art.-Nr. Ausführung Strom
(In) A

Strom
(Imax) A

Ausführung der
Schnittstelle

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 366 96 DHZ+ 2Q S0 MID 80 80 ohne 47320218 1 247,80
024 367 05 DHZ+ 2Q 485 MID 6 6 RS-485 47320245 1 373,90
024 367 06 DHZ+ 2Q 485 MID 80 80 RS-485 47320248 1 373,90
024 366 98 DHZ+ 2Q M-BUS MID 6 6 M-Bus 47320405 1 490,80
024 366 99 DHZ+ 2Q M-BUS MID 80 80 M-Bus 47320418 1 490,80
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Adapterplatte
Adapterplatte zum Austausch eines Ferrariszählers durch den eHZ.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 306 78 23030219 1 70,80

Stromwandler
TQ30
Stromwandler, teilbar, für Niederspannungsanlagen gem. IEC61869-2, für den nachträglichen Einbau ohne
Öffnung des Primärkreises geeignet, Arbeitstemperaturbereich: -10°C bis +55°C, Umgebungsbedin
gungen: 5% bis 85% relative Luftfeuchte, keine Kondensation, Therm. Kurzzeitstrom: 60 x In/1s, Therm.
Dauerstrom: 100%, max. Betriebsspannung: 0,72 kV, Isolationsprüfspannung: 3 kV, Nennfrequenz: 50/60
Hz, Isolierstoffklasse: E (120°C), Kabelöffnung: für Leiter mit max. Ø 18 mm, Sekundäranschluss: fest
verdrahtete Leitung, 3 m, 0,5 mm2, nicht eichfähig. Nur zur Montage auf isolierten Leitungen
Abstand

Öffnungsdurchmesser: 18 mm

Art.-Nr. Ausführung Primärstrom A Genauigkeitsklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 079 39 sonstige 150 3 42600150 1 105,80
014 079 40 sonstige 200 1 42600200 1 105,80
014 079 37 sonstige 60 3 42600060 1 105,80
014 079 38 sonstige 100 3 42600100 1 105,80

Aufsteckstromwandler
NZR...für 30er Schiene 
Niederspannungsstromwandler haben die Aufgabe, Netzströme (Primärströme) auf genormte Meßströme
(Sekundärströme) umzuwandeln und damit einer Messung zugänglich zu machen. Unzulässig hohe
Ströme werden somit galvanisch vom Meßkreis getrennt.
Abstand

Öffnungsdurchmesser: 28 mm

Art.-Nr. Ausführung Primärstrom A Genauigkeitsklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 061 05 100/5 A 100 1 42031437 1 31,50
014 061 91 150/5 A 150 1 42031438 1 31,50
014 062 32 200/5 A 200 1 42031439 1 31,50
014 062 50 250/5 A 250 1 42031440 1 31,50
014 063 06 300/5 A 300 1 42031441 1 31,50
014 063 98 100/5 A 100 0,5 42121437 1 120,50
014 063 99 150/5 A 150 0,5 42121438 1 120,50
014 064 08 200/5 A 200 0,5 42121439 1 120,50
014 065 09 250/5 A 250 0,5 42121440 1 120,50
014 065 13 300/5 A 300 0,5 42121441 1 120,50

Aufsteckstromwandler
Der RM27 erfüllt diese Anforderungen in einem Produkt. Der sehr kompakte RM27 Stromwandler wurde
speziell für den Anschluss an digitale Messsysteme entwickelt.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 079 34 35/1A 42500035 1 46,80
014 079 35 64/1A 42500064 1 46,80
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Impulskonverter
IC-M 12 LP 
Die IC-M Impulsspeichermodule ermöglichen die Umsetzung von Zählerimpulsen auf einen M-Bus
lesbaren Zählerstand. Es können Verbrauchszähler mit Impulsgeber als vollwertige M-Bus Slaves einge
richtet werden. Damit können z.B. die Verbrauchsdaten von Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserzählern über
den M-Bus zentral per Datenfernübertragung erfasst werden. 

Art.-Nr. Ausführung Bidirektional Überstromschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 308 28 für Wandmontage nein nein 4621 1 167,10
014 308 27 für Wandmontage nein nein 4622 1 167,10
014 308 29 für Hutschiene, 12 Zähler und Lastprofil nein nein 4651 1 733,50

Pegelwandler
Dient zur Kommunikation zwischenPC und den M-Bus-Endgeräten. Speziell fürden mobilen Serviceeinsatz
entwickelt. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurz
schluss auf dem M-Bus, Echounterdrückung und Kollisionserkennung, Parametrieradapter mit USB-
Schnittstelle, robustes Gehäuse

Art.-Nr. Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 308 35 sonstige IP40 80801 1 256,40

Pegelwandler
PWx
Der M-Bus Pegelwandler dient zur Versorgung der M-Bus Endgeräte und zur Kommunikation zwischen PC
und den Endgeräten. Die Auslegung des Pegelwandlers richtet sich nach der Anzahl der angeschlossenen
M-Bus Endgeräte. Es stehen verschiedene Leistungsstufen für den Festeinbau zur Verfügung. Die Pegel
wandler sind mit USB- und RS232-Schnittstelle ausgestattet. Optional sind die Pegelwandler der PWx-
Familie mit einem integrierten Analog oder Ethernetmodem erhältlich. Anzeige für Betrieb, Datenverkehr
und Bus-Kurzschluss, Schutz gegen Überstrom und Kurzschluss auf dem M-Bus, Integrierte galvanisch
getrennte RS-232- und USB-Schnittstelle, zur Übertragung des M-Bus-Protokolls (PC als Master), Galvani
sche Trennung zum M-Bus, integriertes Schaltnetzteil. 

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 308 37 bis zu  75 M-Bus Geräte Aufputz IP54 80070 1 853,70
014 308 40 bis zu 150 M-Bus Geräte Aufputz IP54 80150 1 1493,90
014 308 42 bis zu 150 M-Bus Geräte Aufputz IP54 80152 1 2027,90
014 308 43 bis zu 250 M-Bus Geräte Aufputz IP54 80250 1 1702,90
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Zählerfernauslesesoftware
VADEV®
Dient der automatisierten Zählerstandserfassung von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezählern verschie
denster Hersteller, es können verschiedene Systemnetzwerke erfasst werden, lauffähig unter WINDOWS®
XP, Windows 7 oder Windows 8, Oberflächenstruktur ähnlich WINDOWS®-Explorer, MS Access oder MS
SQL, Zuordnung der Zählerwerte zur OBIS-Norm, organisatorische und physikalische Navigation, einfache
Installation neuer Objekte, Modems und Zähler, Zählertestfunktion, automatische zeitgesteuerte Auslese
vorgänge für definierten Zählerdaten, LNS-Datenbank basierte LON-Zählerauslesung, automatische Konfi
guration des angeschlossenen Modems, tabellarische Darstellung der Zählerdaten mit umfangreichen
Selektionsfunktionen, Verwaltung der Kostenstellenzuordnung, Verwaltung der Eichgültigkeitsdauer,
Rohdatendarstellung, grafische Darstellung von Lastprofilen in Monats- und Tagesansicht im 1-, ½-, ¼-
Stunden- und 5, 10 Minutenraster, rechnerische Bearbeitung von Lastprofilen, Export der Zählerdaten in
Edifact, MSCONS, ASCII oder im Excel-Format, Export der Zählerdaten als Datei in ein frei definierbares
Laufwerk, als FTP-Transfer oder per E-Mail, Zählersuchfunktion mit 3 verknüpfbaren Selektionskriterien,
Protokollfunktion aller Aktionen, modulare Erweiterbarkeit, Ausleseoptionen: Telefon- oder GSM-Modem,
Ethern, RS 232-Schnittstelle, optische Schnittstelle (D0) und IPTelemetrie.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

für M-Bus Systeme
014 307 88 Lizenz für 1 Zähler 78000001 1 749,50
014 307 89 Lizenz für 10 Zähler 78000010 1 1175,50
014 635 64 Lizenz für 20 Zähler 78000020 1 1392,50
014 307 90 Lizenz für 50 Zähler 78000050 1 2026,00
014 307 91 Lizenz für 150 Zähler 78000150 1 3780,30
014 307 92 Lizenz für 250 Zähler 78000250 1 5250,70

für Lastgangzähler (EN 62056-21)
014 307 94 Lizenz für 1 Zähler 78010001 1 1890,10
014 307 95 Lizenz für 10 Zähler 78010010 1 2520,20
014 307 96 Lizenz für 50 Zähler 78010050 1 9451,20
014 307 97 Lizenz für 150 Zähler 78010150 1 20477,50
014 307 98 Lizenz für 250 Zähler 78010250 1 26253,20

für LON Systeme
014 308 04 Client/Server - Grundversion 78020001 1 8236,30
014 308 05 Erweiterung je Client 78020002 1 823,50
014 308 06 Vv2 Bilanzkreis-Modul 78020004 1 5147,70
014 633 16 Alarmierungsmodul 78020026 1 1107,70
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Energiemanagement-Software
CountVision
Die Energiemanagement-Software CountVision ist die Lösung für Industrie-, Filial-Unternehmen und alle,
die ihre Verbräuche im Griff haben müssen. Es dient dazu, Energiesparpotentiale aufzudecken und syste
matisch zu realisieren. So bietet dieses System die Möglichkeit, die erfassten Verbrauchs- und Energie
daten durch eigene unternehmensspezifische Größen anzureichern. So können z.B. Energieverbräuche
einer Heizung mit den Außentemperaturen abgeglichen werden oder der Energieverbrauch ähnlicher
Anlagen miteinander verglichen werden, indem die produzierte Menge berücksichtigt wird. Auch können
Verbräuche von Hauptzählern anhand der jeweiligen Produktionsmenge auf angeschlossene Verbraucher
verteilt werden.

Das System liefert Informationen um der Belegschaft Zusammenhänge zu verdeutlichen. Mitarbeiterinfor
mation fördert die Akzeptanz und das Verständnis von Einsparmaßnahmen und den damit verbundenen
Verhaltensänderungen. Durch den flexiblen Dashboard-Konfigurator können Sie jederzeit Ihre eigenen
Vorstellungen und Ideen schnell umsetzen und vorzeigbare Ergebnisse liefern. Hierfür reichen die Kennt
nisse über Grundrechenarten und Erfahrungen aus dem Office-Bereich.

Vorteile:

- Einfacher Einstieg – schnelle Ergebnisse
- Unbegrenzte Benutzeranzahl

- Dashboards werden per "drag and drop" erstellt (keine weiteren Kosten für Templates oder Program
mierkenntnisse notwendig)

- Kennzahlen-Generator
- Einfaches Kopieren von bestehenden Strukturen (Zähler, Dashboards, Kennzahlen) praktisch für Filial

unternehmen mit gleichem Aufbau
- Verwendung aktueller und bewährter Webtechnologien
- Darstellung auf unterschiedlichsten Geräten
- Flexible Anbindung an weitere IT-Systeme (BDE, ERP z.B. SAP)
- Microsoft Excel Exporte
- Ein Partner mit langjährigen Erfahrungen in der Verbrauchserfassung
- Inbetriebnahme erfolgt durch NZR-Systemtechnike

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 097 67 für max. 50 Zählpunkte, 20 Kennzahlen, 5 Widgets 78200050 1 4573,30
024 097 69 für max. 250 Zählpunkte, 100 Kennzahlen, 15 Widgets 78200250 1 13262,80
024 097 70 für max. 500 Zählpunkte, 250 Kennzahlen, 45 Widgets 78200500 1 19939,70

Wechselstromzähler
EcoCount® WSD 
dienen der Messung von positiver Wirkenergie, sind für Hutschienenmontage konzipiert und lediglich 18
mm breit (1TE), die Zähler besitzen eine 6-stellige LC-Anzeige und sind MID-konformitätsbewertet und für
die Abrechnung zugelassen, mit Impulsausgang
Abstand

Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Breite in TE: 1,
Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: 1-phasig, Nennspannung (Un) L-L: 230 V, Anzahl der Stellen:
5,1, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: optisch,
Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh)

Art.-Nr. Tarifausführung Strom (Imax) A Ausführung der Schnittstelle Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 022 97 Eintarif 25 ohne 30220113 1 47,10
014 024 05 Eintarif 32 ohne 30220116 1 48,90
014 025 90 Eintarif 32 30220416 1 189,00

Drehstromzähler
Digitaler Messwandler-Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über einen
S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist MID konformitätsbewertet und somit für Abrechnungs
zwecke zugelassen.

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 695 05 Eintarif Anbau 60320206 1 277,70
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Zeitmünzzähler
ZMZ 0215 „Wash´n Dry“ 
speziell für den Einsatz bei Waschmaschinen und Trocknern. Gerät ist bereits fertig konfiguriert. Sie geben
nur noch die von Ihnen gewünschte Zeitfreigabe ein. Als Basisausstattung sind in diesem Gerät bereits
eine Türentriegelungstaste (Option „M“), ein internes 3phasiges Schaltschütz 3x20A (Option „G“) und die
Abrechnungskontrolle (Option „A“) enthalten. Höhe: 238 mm, Breite: 185 mm, Tiefe: 150 mm
Abstand

Falschgeldrückgabe: nein, Anzeige: 2-zeiliges LC-Display, Stromart: Wechselstrom, Leistungsaufnahme: 4
VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung Steuerung Einwurf Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 309 00 für Münzen EURO-CENT 0,20 Mikroprozessor Geldmünzen 72530170 1 502,00
014 309 01 für Münzen EURO-CENT 0,50 Mikroprozessor Geldmünzen 72530171 1 502,00
014 309 02 für Münzen EURO 1,00 Mikroprozessor Geldmünzen 72530172 1 502,00
014 309 04 für Wertmarke Mikroprozessor 72530174 1 502,00

Zeitmünzzähler
ZMZ
Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und die Anzahl der Münzen einge
stellt werden. Nach Einwurf der Münzen erscheint im Display die Anzahl der eingegebenen Münzen
(maximal 2 Stück). Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Die letzten 9 Minuten bzw. Sekunden werden
im Display blinkend angezeigt. Elektronisch gesteuerter Münzzähler, Münzprüfer mit Lichtschranke ohne
Falschgeldrückgabe, Grundzeit ist einstellbar von 1 Sekunde bis 65 Stunden, kleinste einzustellende Zeit
einheit beträgt 1 Sekunde, Gerät nimmt bis zu zwei Münzen an, einfache Zeiteinstellung durch Dipp
schalter, 1-stellige LED-Anzeige, Aufnahmemenge Münzbehälter: 120 Stück EUR 0,50, einfacher
Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau)
mit Zylindersicherheitsschloss. Höhe: 238 mm, Breite: 185 mm, Tiefe: 150 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 308 79 für Münzen EURO-CENT 0,20 70530170 1 312,50
014 308 80 für Münzen EURO-CENT 0,50 70530171 1 312,50
014 308 81 für Münzen EURO 1,00 70530172 1 312,50
014 308 83 für Standard-Wertmarke 25,9 mm Ø 70530174 1 312,50
014 308 84 für Profil-Wertmarke 70530176 1 312,50
014 308 86 für Münzen EURO-CENT 0,20 71530170 1 407,30
014 308 87 für Münzen EURO-CENT 0,50 71530171 1 407,30

Digitaler Drehstromzähler
Direktmessender digitaler Drehstromzähler ITZD zur Messung von Wirkenergie. Der ITZD verfügt über
einen S0-Impulsausgang als OptoMOSFET. Der ITZD ist MID konformitätsbewertet und somit für Abrech
nungszwecke zugelassen.

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 695 05 Eintarif Anbau 60320206 1 277,70
014 695 03 Eintarif Anbau 60320215 1 277,70
014 695 04 Eintarif Anbau 60320223 1 291,20
014 695 09 Eintarif Anbau 61320206 1 277,70
014 695 07 Eintarif Anbau 61320215 1 277,70
014 695 08 Eintarif Anbau 61320223 1 291,20

Energiekostenmessgerät
Messgerät mit dem die Stromkosten einzelner elektrischer Geräte in einem Haushalt ermittelt werden
können. Nach einstecken des zu überprüfenden Gerätes startet der SEM16+ automatisch eine 24
Stunden Messung. Nach Abschluss der Messung werden der Energieverbrauch und die Energiekosten für
den Zeitraum angezeigt. Der Zeitraum der Messung kann auf 1, 7 oder 30 Tage variiert werden sowie von
Hand gestartet und gestoppt werden. Der Preis je kWh kann mit 3 Nachkommastellen eingegeben
werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

SEM 16+ USB
gleicher Funktionsumfang wie SEM 16+ zusätzlich mit Uhrstellfunktion und Speichervolumen von 14 000
Werten zur Datenauslesung über USB-Schnittstelle inkl. Datenkabel und Auslesesoftware HomeEnergy
Monitor.

014 325 35 SEM 16+ USB 1 232,70
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Profitwertmarke
Profilwertmarke (Ø 25 mm, Stärke 2,1 mm)

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 309 08 Metall 2050 1 1,33

Bargeldloses Zahlsystem
BZS zeitgesteuert

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 358 39 WS f.5 Verbraucher, inkl. Option M + X + N 71115016-080 1 1368,90
024 358 30 WS f.2 Verbraucher, inkl. Option M + X 71112000-080 1 835,60
024 358 22 WS f.6 Verbraucher, inkl. Option M + X + N 71116016-080 1 1546,70
024 358 26 WS f.4 Verbraucher, inkl. Option M + X + N 71114016-080 1 1191,10

Stromwandler
Der sehr kompakte, teilbare Stromwandler TQxx ist speziell für digitale Messsysteme geeignet. Die Belas
tung des Stromwandlers ist max. 0,2 VA am Ende des Kabels. Die korrekte Montage des Stromwandlers
ist konstruktionsseitig gewährleistet.
Abstand

Genauigkeitsklasse: 1

Art.-Nr. Ausführung Primärstrom A Öffnungsdurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 302 49 sonstige 250 18 42600250 1 105,80
024 302 50 sonstige 300 28 42600300 1 106,70
024 302 51 sonstige 400 28 42600400 1 106,70
024 302 52 sonstige 500 18 42600500 1 106,70

Modul
M-Bus Modul für Smart-Meter Q3M

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 302 48 63120260 1 136,00

Messgerät
Die PowerCount sind ideale Messgeräte für den Einsatz in der Verteilertechnik. Sie zeigen auf einem Blick
die wichtigsten Parameter aller drei Phasen an.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 785 71 Power Count 5 0,05-5(6) A Messgerät MID 51010205 1 222,90
014 785 72 Power Count 80 5(80)A Messgerät MID 51010216 1 222,90

Elektronischer Haushaltszähler
Direktmessender elektronischer Haushaltszähler eHZ (Generation I) zur Wirkenergiemessung. Er verfügt
über ein Tarifregister, sowie einer optischen D0-Datenschnittstelle auf der Vorderseite und einer zweiten
bidirektionale Datenschnittstelle auf der Rückseite
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 60 A, Genauigkeitsklasse: A, Impulsart: D0, Polart:
Vierleiter, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital,
Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: optisch, Ausführung der Schnittstelle: ohne

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 783 41 Eintarif Stecktechnik intern/extern 23030524 1 155,60
014 783 43 Eintarif Stecktechnik intern/extern 23030526 1 155,60
014 783 45 Eintarif Stecktechnik intern/extern 23030527 1 185,60
014 783 46 Eintarif Stecktechnik intern/extern 23030529 1 174,90
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Wechselstromzähler
Wechselstromzähler, einphasig (1 + N), Direktanschluss bis 65 A, mit Messwerten und Alarmfunktion,
Kommunikation: Infrarotschnittstelle, optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 (Modbus oder EQ-Bus
einstellbar), geprüft und zugelassen gemäß MID und IEC,
Silber, 4-Quadrantenmessung, Zwischenzähler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung über Eingänge und Kommunika
tion, 2 Ausgänge, 2 Eingänge
Abstand

Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 65 A, Breite in TE: 2, Genauigkeitsklasse:
B, Impulsart: S0, Polart: 1-phasig, Nennspannung (Un) N-L: 240 V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp:
elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 60 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch, Impulsrate:
999999 Imp/kWh (kvarh), Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 002 53 Multitarif REG extern B21 311-100 1 189,00

Wechselstromzähler
Wechselstromzähler, einphasig (1 + N), Direktanschluss bis 65 A, mit Messwerten und Alarmfunktion,
Kommunikation: Infrarotschnittstelle, optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 (Modbus oder EQ-Bus
einstellbar), geprüft und zugelassen gemäß MID und IEC, Stahl, Wirkenergiemessung, Impulsausgang
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 65 A, Breite in TE: 2, Genauigkeitsklasse: B,
Impulsart: S0, Polart: 1-phasig, Nennspannung (Un) N-L: 240 V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp:
elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 60 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch, Impulsrate:
999999 Imp/kWh (kvarh)

Art.-Nr. Tarifausfüh
rung

Montageart Ausführung der Schnittstelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 002 51 Eintarif REG sonstige B21 111-100 1 110,00
014 965 34 Eintarif REG M-Bus B21 113-100 1 153,00

Drehstromzähler
80 A direktmesen, Breite 7 DIN-Module, mit Infrarotschnittstelle, geprüft und zugelassen gemäß MID, IEC-
Approbation
Abstand

Montageart: REG, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 80 A, Breite in TE: 7, Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0,
Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 288 V, Nennspannung (Un) L-L: 500 V, Anzahl der Stellen: 7,
Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 60 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch,
Impulsrate: 999999 Imp/kWh (kvarh)

Art.-Nr. Tarifausfüh
rung

Energieart Ausführung der Schnitt
stelle

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 401 04 Eintarif Wirkleistung sonstige A43 111-100 1 318,00
M-Bus

014 401 05 Eintarif Wirk- und Blindleistung M-Bus A43 213-100 1 435,00

Drehstromzähler
dreiphasig (3 + N), Direktanschluss bis 65 A, mit Messwerten und Alarmfunktion, für 3- und 4-Leiteran
schluss, Kommunikation: Infrarotschnittstelle, geprüft und zugelassen gemäß MID und IEC, Wirkenergie
messung
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 65 A, Breite in TE: 4, Genauigkeitsklasse: B,
Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 240 V, Nennspannung (Un) L-L: 415 V, Anzahl der
Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 60 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang:
elektrisch, Impulsrate: 999999 Imp/kWh (kvarh)

Art.-Nr. Tarifausfüh
rung

Montageart Ausführung der Schnittstelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 002 54 Eintarif REG sonstige B23 111-100 1 192,00
014 965 39 Eintarif REG M-Bus B23 113-100 1 236,00
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Drehstromzähler
dreiphasig (3 + N), Direktanschluss bis 65 A, mit Messwerten und Alarmfunktion, für 3- und 4-Leiteran
schluss, Kommunikation: Infrarotschnittstelle, geprüft und zugelassen gemäß MID und IEC, 4-Quadranten
messung, Zwischenzähler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung über Eingänge und Kommunikation
Abstand

Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 65 A, Breite in TE: 4, Genauigkeitsklasse:
B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 240 V, Nennspannung (Un) L-L: 415 V, Anzahl
der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 60 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang:
elektrisch, Impulsrate: 999999 Imp/kWh (kvarh), Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 002 57 Multitarif REG extern B23 311-100 1 272,00

Messwandlerzähler
dreiphasig (3 + N), Wandlermesssung 1(6)A, Breite 7 DIN-Module, mit Infrarotschnittstelle, vorgeeicht und
zugelassen gemäß MID, IEC Approbation
Abstand

Energieart: Wirk- und Blindleistung, Strom (In): 1 A, Strom (Imax): 6 A, Breite in TE: 7, Genauigkeitsklasse:
C, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 288 V, Nennspannung (Un) L-L: 500 V, Anzahl
der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 60 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang:
elektrisch, Impulsrate: 5000 Imp/kWh (kvarh), Ausführung der Schnittstelle: RS-485

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.

M-Bus
014 401 08 Multitarif REG intern/extern A44 553-100 1 798,00

Zählerschnittstelle
erfasst Verbrauchs- und Messwerte von elektrischen Energieverbrauchszählern, über eine Infrarotschnitt
stelle werden ABB Energieverbrauchzähler vom Typ der A- oder B-Serie verbunden, ausgelesene Informa
tionen und Daten können z. B. zur Kostenstellenabrechnung, Energieoptimierung, Visualisierung oder
Installationsüberwachung genutzt werden
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Tarifumschaltung: nein, Anschlussart: direkt, S0 Impulsschnittstelle: ohne,
Blindleistung: nein, Zulassung nach PTB: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 09 sonstige ja nein ZS/S1.1 1 163,00

Zähler + ZubehörELTAKO

Wechselstromzähler
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reihenein bau gerät für Montage auf Tragschiene DIN-
EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18 mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-
Schnittstelle. Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und
dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht
gemessen und nicht angezeigt. Wie alle Zähler ohne MID-Konformitätserklärung in Europa nicht für die
monetäre Stromabrechnung zugelassen.
Abstand

Tarifausführung: Eintarif, Montageart: REG, Energieart: Wirkleistung, Breite in TE: 1, Genauigkeitsklasse: B,
Impulsart: S0, Polart: 1-phasig, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 230 V, Anzahl der
Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Impulsausgang: optisch,
Impulsrate: 2000 Imp/kWh (kvarh), Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Strom (In) A Strom (Imax) A Geeicht Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 602 97 5 32 nein WSZ15DE-32A 1 46,20
035 602 95 5 32 ja WSZ15D-32A MID 1 58,20
035 602 96 10 65 ja WSZ15D-65A MID 1 71,50
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Drehstromzähler
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35, 4 Teilungs einheiten = 70 mm breit,
58mm tief, Genauigkeitsklasse B (1%), mit S0-Schnittstelle, der direkt messende Drehstromzähler misst
die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme, der Eigenver
brauch von nur maximal 0,5 Watt Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht angezeigt, es
können 1, 2 oder 3 Außenleiter mit Strömen bis zu 80A angeschlossen werden, der Anlaufstrom beträgt
4O mA, der N-Anschluss muss vorhanden sein
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 10 A, Strom (Imax): 80 A, Breite in TE: 4, Genauigkeitsklasse: B,
Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Anzahl der
Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang:
optisch, Impulsrate: 1000 Imp/kWh (kvarh), Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 602 88 Zweitarif REG extern DSZ15D-3x80A MID 1 129,70

Drehstromzähler
Wandlerzaehler MID geeicht. Nur geeichte Zaehler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Stroma
brechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19. RS485-Bus-Funk-Wandler-
Drehstromzaehler mit setzbarem Wandlerverhaeltnis und MID. Maximalstrom 3x5A, Stand-by-Verlust nur
0,8 Watt an L1 und je 0,5W an L2 und L3. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit RS485-Schnittstelle. Dieser
Drehstromzaehler misst die Wirkenergie anhand der durch die Wandler fliessenden Stroeme. Der Eigen
verbrauch von nur maximal 0,8 Watt bzw. 0,5W Wirkleistung je Pfad wird nicht gemessen und nicht ange
zeigt. Es koennen 1, 2 oder 3 Wandler mit Sekundaerstroemen bis zu 5A angeschlossen werden. Der
Anlaufstrom ist 10mA. Die Anschluesse L1 und N muessen vorhanden sein. Anschluss ueber ein FBA14 an
den Eltako-RS485-Bus mit einer 2-adrigen geschirmten Busleitung (z.B. Telefonleitung). Der Zaehlerstand
und die Momentanleistung werden dem Bus uebergeben - z.B. zur Weitergabe an einen externen Rechner
oder die GFVS 3.0 Software - und auch ueber das FAM14 in das Funknetz gesendet. Dazu ist es erforder
lich, dass von dem Funk-Antennenmodul FAM14 eine Geraeteadresse vergeben wird, wie in der Bedie
nungsanleitung beschrieben. Anzeige auch mit FEA65D. Das 7-Segment LC-Display kann auch ohne
Stromversorgung zweimal innerhalb von zwei Wochen abgelesen werden. Der Leistungsbezug wird mit
einer 10 mal je kWh blinkenden LED neben dem Display angezeigt. Rechts neben dem Display befinden
sich die Tasten MODE und SELECT, mit welchen gemaess Bedienungsanleitung im Menue geblaettert wird.
Zunaechst schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Danach koennen die Gesamt-Wirkenergie, die
Wirkenergie des ruecksetzbaren Speichers sowie die Momentanwerte Leistung, Spannung und Strom je
Aussenleiter angezeigt werden. Ausserdem kann des Wandlerverhaeltnis eingestellt werden. Ab Werk ist
es mit 5:5 eingestellt und mit einer Bruecke ueber die mit JUMPER gekennzeichneten Anschlussklemmen
verriegelt. Das Wandlerverhaeltnis wird durch Entfernen der Bruecke und Neueinstellung gemaess Bedie
nungsanleitung dem installierten Wandler angepasst. Danach wird es mit der Bruecke wieder verriegelt.
Fehlermeldung (false): Bei fehlendem Aussenleiter oder falscher Stromrichtung wird false und der entspre
chende Aussenleiter im Display angezeigt. Achtung! Vor Arbeiten an den Stromwandlern die Spannungs
pfade des Zaehlers freischalten.
Abstand

Montageart: REG, Energieart: Wirkleistung, Breite in TE: 4, Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter,
Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp:
elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Tarifaus
führung

Stro
m (In) 
A

Stro
m
(Ima
x) A

Ge
eic
ht

Impuls
ausgang

Ausfüh
rung der
Schnitt
stelle

Tarif
steue
rung

Typ VPE/
Stk.

€/Stk.

035 602 92 Eintarif 5 6 ja elek
trisch

M-Bus DSZ15WDM-3x5A
MID

1 205,4
0

035 602 90 Eintarif 5 6 ja optisch sonsti
ge

DSZ15WD-3x5A MID 1 172,0
0

035 602 91 Zweita
rif

10 80 ja M-Bus ex
tern

DSZ15DM-3x80A MID 1 205,4
0

035 602 89 Zweita
rif

10 80 nei
n

optisch sonsti
ge

DSZ15DE-3x80A 1 86,70
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Plombierkappe
für alle plombierbaren Reiheneinbaugeräte Baureihe 12 mit einer Teilungseinheit, deckt die zwei hinten
liegenden Klemmen und den Rastschieber ab und kann plombiert werden

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 179 00 mechanische Verriegelung PK18 Plombierkappe 1 1,00

Zähler + ZubehörFINDER

Elektronische Wirkstromzähler
mit mechanischem Rollzählwerk,
zur Erfassung des Energieverbrauchs in Wechsel- und Drehstromnetzen in Privathaushalten, Gewerbe-
und Leichtindustrie, Bauartzulassung der PTB, Genauigkeitsklasse 1/B, Geräteschutzklasse II, hohe Festig
keit gegen magnetische- und mechanische Manipulationen, mit SO-Schnittstelle nach EN 62053-31 zum
Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement, plombierbar mit Kappe als Zubehör, für
Tragschiene 35 mm (EN 60715)
Abstand

Ausführung: MID-konform, Tarifausführung: Eintarif, Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart:
Wirkleistung, Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Anzahl der Stellen: 7,
Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch,
Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Strom
(In) A

Strom
(Imax) A

Breite
in TE

Polart Impulsrate 
Imp/kWh (kvarh)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-phasig
015 188 71 5 32 1 1-phasig 1000 7E.13.8.230.0010 1 102,70

3-phasig
015 188 75 10 65 4 Vierleiter 100 7E.36.8.400.0010 1 210,60

Elektronische Wirkstromzähler
1-Phasen-Wechselstromzähler 32 A
mit Multifunktions-LCD-Anzeige, MID-Energiezähler, Elektizitätszähler nach EN 62053-21und EN 50470,
LCD-Anzeige zeigt den Gesamt-Verbrauch (rückstellbar) und die Momentanwerte (Leistung, Spannung,
Strom) an, siebenstellige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, einfache Bedienung durch eine Taste,
Genauigkeitsklasse 1 / B, Geräteschutzklasse II, mit SO, M-Bus oder MODBUS-Schnittstelle zum
Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement, mit Rücklaufsperre, Plombierbar mit
Kappe als Zubehör, für Tragschiene 35 mm (EN 60715) Breite 7E.23: 17,5 mm.
Abstand

Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 32 A, Breite in TE: 1,
Genauigkeitsklasse: B, Polart: 1-phasig, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp:
elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch

Art.-Nr. Ausführung Tarifausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 116 00 MID-konform S0 Eintarif REG 7E.23.8.230.0010 1 101,80
025 128 01 MID-konform Modbus Eintarif REG 7E.23.8.230.0210 1 157,20
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Elektronische Wirkstromzähler
3-Phasen-Doppeltarif-Drehstrom, mit Multifunktions-LCD-Anzeige,
zur Erfassung des Energieverbrauchs in Wechsel- und Drehstromnetzen in Privathaushalten, Gewerbe-
und Leichtindustrie, Genauigkeitsklasse 1/B, Geräteschutzklasse II, hohe Festigkeit gegen magnetische-
und mechanische Manipulationen, mit SO-Schnittstelle nach DIN 43864 zum Anschluss an Zentraltarifge
räte und für das Energiemanagement, plombierbar mit Kappe als Zubehör, für Tragschiene 35 mm (EN
60715)
Abstand

Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 10 A, Strom (Imax): 65 A, Breite in TE: 4,
Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Anzahl der Stellen:
7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang: elektrisch

Art.-Nr. Ausführung Tarifausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit S0-Schnittstelle
015 116 13 MID-konform S0 Zweitarif REG 7E.46.8.400.0012 1 210,60
015 552 24 MID-konform M-Bus Zweitarif REG 7E.46.8.400.0032 1 321,30
025 128 03 MID-konform Modbus Zweitarif REG 7E.46.8.400.0212 1 321,30

Elektronische Wirkstrom-Wandlerzähler
3-Phasen-Drehstrom, für Stromwandler 5:5 bis 1500:5 (A),
zur Erfassung des Energieverbrauchs in Drehstromnetzen Genauigkeitsklasse 1/B, Geräteschutzklasse II,
hohe Festigkeit gegen magnetische- und mechanische Manipulationen, mit SO, M-Bus oder MODBUS-
Schnittstelle zum Anschluss an Zentraltarifgeräte und für das Energiemanagement, plombierbar mit
Kappe als Zubehör, für Tragschiene 35 mm (EN 60715), für Wandleranschluss bis 1500 A. 14 Wandlerver
hältnisse einstellbar.
Abstand

Montageart: REG, Tarifsteuerung: extern, Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 5 A, Strom (Imax): 6 A, Breite
in TE: 4, Genauigkeitsklasse: B, Impulsart: S0, Polart: Vierleiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Anzahl der
Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Impulsausgang:
elektrisch

Art.-Nr. Ausführung Tarifausfüh
rung

Impulsrate 
Imp/kWh (kvarh)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit S0-Schnittstelle
015 552 26 MID-konform S0 Eintarif 10 7E.56.8.400.0010 1 227,50
015 552 28 MID-konform M-Bus Eintarif 7E.56.8.400.0030 1 327,30

Zähler + ZubehörKERN

Wechselstromzähler
regeneriert - neuwertig

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 043 22 10/30A, regeneriert/ungeeicht 1011 1 11,95
014 043 23 10/40A, regeneriert/ungeeicht 1012 1 13,95
014 098 07 10/60A, regeneriert/ungeeicht 1013 1 14,95
014 043 37 10/30A, regeneriert/ungeeicht 1021 1 24,95
014 043 24 10/40A, regeneriert/ungeeicht 1022 1 25,95
014 098 08 10/60A, regeneriert/ungeeicht 1023 1 27,95

für Photovoltaik-Anlagen
014 234 00 10/30A, regeneriert/ geeicht mit Bescheinigung 1221 1 41,95
014 300 13 10/40A, regeneriert/ geeicht mit Bescheinigung 1222 1 41,95
014 098 10 10/60A, regeneriert/ geeicht mit Bescheinigung 1223 1 43,95
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Drehstromzähler
regeneriert - neuwertig
3 x 230/400 V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 043 25 10/40A, regeneriert - neuwertig 2012 1 17,45
014 043 35 10/60A, regeneriert - neuwertig 2013 1 38,95
014 043 26 25/100A, regeneriert - neuwertig 2014 1 59,90
014 043 27 10/40A, regeneriert/geeicht 2022 1 43,95
014 043 39 10/60A, regeneriert/geeicht 2023 1 62,90
014 043 40 25/100A, regeneriert/geeicht 2024 1 93,90
014 300 14 10/40 A, regeneriert/geeicht mit Bescheinigung 2222 1 59,90
014 051 55 10/60 A, regeneriert/geeicht mit Bescheinigung 2223 1 78,90
014 098 12 25/100 A, regeneriert/geeicht mit Bescheinigung 2224 1 110,90
014 321 30 10/40 A, regeneriert/geeicht mit Rücklaufsperre 4022 1 71,90
014 321 32 10/60 A, regeneriert/geeicht mit Rücklaufsperre 4023 1 87,90
014 321 35 25/100 A, regeneriert/geeicht mit Rücklaufsperre 4024 1 113,90
014 321 31 10/40 A, regeneriert/geeicht mit Rücklaufsperre und Bescheinigung 4222 1 87,90
014 321 33 10/60 A, regeneriert/geeicht mit Rücklaufsperre und Bescheinigung 4223 1 103,90
014 321 36 25/100 A, regeneriert/geeicht mit Rücklaufsperre und Bescheini

gung
4224 1 129,90

014 321 34 10/60 A, fabrikneu/geeicht mit Rücklaufsperre und Bescheinigung 47723 1 156,90

Drehstrom-Messwandlerzähler
regeneriert - neuwertig
3 x 230/400 V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 043 36 -/5A, regeneriert/ungeeicht 2015 1 41,95
014 043 41 -/5A, regeneriert/geeicht 2025 1 90,90

Aufsteckstromwandler
Aufsteckstromwandler Ungeeicht - Kl. 1,0
für den Einsatz als Messwandler für Ströme von 100 A bis 1000 A konzipiert. Sekundärseitig 5 A

Art.-Nr. Ausführung Primärstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 593 17 für 30 x 10mm Schiene, Rundleiter 28 mm 100 6100 1 21,95
014 593 18 für 30 x 10mm Schiene, Rundleiter 28 mm 150 6101 1 21,95
014 593 19 für 30 x 10mm Schiene, Rundleiter 28 mm 200 6102 1 21,95
014 593 20 für 30 x 10mm Schiene, Rundleiter 28 mm 250 6103 1 21,95
014 593 21 für 30 x 10mm Schiene, Rundleiter 28 mm 300 6104 1 21,95
014 593 22 für 40 x 12mm Schiene, Rundleiter 32 mm 400 6105 1 21,95
014 996 96 für 40 x 12mm Schiene, Rundleiter 32 mm 500 6106 1 22,95
014 996 97 für 40 x 12mm Schiene, Rundleiter 32 mm 600 6107 1 22,95
014 996 98 für 40 x 12mm Schiene, Rundleiter 32 mm 700 6108 1 22,95
014 996 99 für 40 x 12mm Schiene, Rundleiter 32 mm 800 6109 1 22,95
014 997 00 für 50x12 mm Schiene, Rundleiter 42mm 1000 6111 1 30,95
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Aufsteckstromwandler
Aufsteckstromwandler Geeicht - Kl. 0,5
für den Einsatz als Messwandler für Ströme von 100 A bis 1000 A konzipiert. Sekundärseitig 5 A, Wandler
tiefe 30 mm

Art.-Nr. Ausführung Primärstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 593 11 für 33 x 10 mm Schiene, Rundleiter 28 mm 100 6200 1 92,90
014 593 12 für 33 x 16 mm Schiene, Rundleiter 28 mm 150 6201 1 92,90
014 593 13 für 33 x 16 mm Schiene, Rundleiter 28 mm 200 6202 1 92,90
014 593 14 für 33 x 16 mm Schiene, Rundleiter 28 mm 250 6203 1 92,90
014 593 15 für 33 x 16 mm Schiene, Rundleiter 28 mm 300 6204 1 92,90
014 593 16 für 33 x 16 mm Schiene, Rundleiter 28 mm 400 6205 1 92,90
014 997 01 für 40,5 x 13mm Schiene, Rundleiter 33 mm 500 6206 1 96,90
014 997 02 für 40,5 x 13mm Schiene, Rundleiter 33 mm 600 6207 1 105,90
014 997 03 für 40,5 x 13mm Schiene, Rundleiter 33 mm 750 6208 1 113,90
014 997 04 für 40,5 x 13mm Schiene, Rundleiter 33 mm 800 6209 1 113,90
014 997 05 für 50,5 x 13mm Schiene, Rundleiter 42 mm 1000 6211 1 113,90

Stromwandler
mit trennbarem Kern
Die Wandler sind für den Einsatz als Messwandler mit trennbarem Kern (Kabelumwandler) für Ströme von
100 A bis 5000 A konzipiert. Sekundärseitig 5A, Fabrikneu - unbeglaubigt

Art.-Nr. Primärstrom A Primärdurchführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 593 05 100 TP23 - 20x30mm 6300 1 80,90
014 593 06 150 TP23 - 20x30mm 6301 1 80,90
014 593 07 200 TP23 - 20x30mm 6302 1 80,90
014 593 08 250 TP23 - 20x30mm 6303 1 80,90
014 593 09 300 TP58 - 50x80mm 6304 1 90,90
014 593 10 400 TP58 - 50x80mm 6305 1 90,90

Wechselstromzähler
für Hutschienenmontage
230 V mit LC-Display, RA 1.000 Imp/kWh

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 034 00 LC-Display 14018 1 41,95
014 034 05 LC-Display 14028 1 57,90
014 012 79 Rollenzählwerk 14029 1 64,90

Drehstromzähler
Eintarif-Drehstrom-Direktanschluss-Zähler SINUS 85 SO
für Wirk- und Blindenergie mit beliebig belasteten Phasen, Eintarif-Elektrizitätszähler, mit Display-Anzeige,
geeignet für Hutschienenmontage gem. EN 50022, 3x230/400A, mit Impulsausgang als SO-Schnittstelle
RA 500 Imp/kWh gem. EN 62053-31 ausgeführt, MID-Zulassung mit Konformitätsprüfung für Verrechnung
(entspricht geeichter Ausführung)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 592 98 58032 1 143,90

Drehstrom-Messwandlerzähler
Wandlerverhältnis kann einmalig eingestellt werden, RA 5.000 Imp./kWh/kvarh

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 592 99 58073 1 180,90
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Drehstromzähler - mit M-BUS
Eintarif-Drehstrom-Direktanschluss-Zähler SINUS 85 SO
für Wirk- und Blindenergie mit beliebig belasteten Phasen, Eintarif-Elektrizitätszähler, mit Display-Anzeige,
geeignet für Hutschienenmontage gem. EN 50022, 3x230/400A, mit Impulsausgang als SO-Schnittstelle
RA 500 Imp/kWh gem. EN 62053-31 ausgeführt, MID-Zulassung mit Konformitätsprüfung für Verrechnung
(entspricht geeichter Ausführung)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 544 17 58081 1 268,00

Drehstrom-Messwandlerzähler - mit M-BUS
Wandlerverhältnis kann einmalig eingestellt werden, RA 5.000 Imp./kWh/kvarh

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 593 01 58091 1 268,00

Drehstromzähler
Elektronischer Drehstromzähler 10/100A - 6TE – 105mm
Zur Direktmessung bis 100A. Mit S0-Schnittstelle als Impulsausgang RA 500 Imp./kWh.Zur Messung von
Wirk- und Blindenergie. LC-Display.MID-Zulassung mit Konformitätsprüfung für Verrechnung (entspricht
geeichter Ausführung).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 638 24 58088 1 180,90

Zähler + ZubehörUESA

Marktplatzverteiler
Verteilersäule Größe A010/1420, 1x Einspeiseklemme, 1x Hauptsicherung D02 (3-polig), 1x Fehlerstrom
schutzschalter 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter B16 A (1-polig), 6x CEE-Steckdosen 16 A (3-polig), 1x
Sockelblende für Kabeldruchführung 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 96 2151-8002.86 1 801,80

Marktplatzverteiler
Verteilersäule Größe A010/1420, 1x Einsppeiseklemme, 1x Hauptsicherung D02 (3-polig), 2x Fehlerstrom
schutzschalter 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C16 A (3-polig), 1x Leitungsschutzschalter C32 A (3-
polig), 3x Leitungsschutzschalter B16 A (1-polig), 1x CEE-Steckdose 16 A (5-polig), 1x CEE-Steckdose 32
A (5-polig), 3x CEE-Steckdosen 16 A (3-polig), 1x Sockelblende für Kabeldurchführung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 95 2151-7002.86 1 977,60

Marktplatzverteiler
Verteilersäule Größe A010/1420, 1x Einspeiseklemme, 1x Hauptsicherung D02 (3-polig), 1x Fehlerstrom
schutzschalter (4-polig), 6x Leitungsschutzschalter B16 A (1-polig), 6x Schukosteckdosen 16 A, 1x
Sockelblende für Kabeldurchführung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 94 2151-5002.86 1 801,80
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Marktplatzverteiler
Verteilersäule Größe A010/1420, 1x Einspeiseklemme, 1x Hauptsicherung D02 (3-polig), 2x Fehlerstrom
schutzschalter 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C16 A (3-polig), 1x Leitungsschutzschalter C32 A (3-
polig), 3x Leitungsschutzschalter B16 A (1-polig), 1x CEE-Steckdose 16 A (5-polig), 1x CEE-Steckdose 32
A (5-polig), 3x Schukosteckdosen 16 A, 1x Sockelblende für Kabeldurchführung 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 93 2151-1002.86 1 977,60

Marktplatzverteiler
Säule Größe 0/1850, 1x Einspeiseklemme, 1x Sicherungslasttrenner NH 00, 3x Vorsicherung D 02 (3-
polig), 3x Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 2x Leitungsschutzschalter C32 A (3-polig), 2x Leitungs
schutzschalter C16 A (3-polig), 6x Leitungsschutzschalter B16 A (1-polig), 2x CEE-Steckdosen 32 A (5-
polig), 2x CEE-Steckdosen 16 A (5-polig), 6x CEE-Steckdosen 16 A (3-polig), 1x Sockelblende für Kabel
durchführung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 97 2151-8102.44 1 1655,00

Marktplatzverteiler
Säule Größe 0/2100, 1x Einspeiseklemme, 1x Sicherungslasttrenner NH 00, 3x Vorsicherung D 02 (3-
polig), 3x Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 1x Leitungsschutzschalter C32 A (3-polig), 1x Leitungs
schutzschalter C16 A (3-polig), 6x Leitungsschutzschalter B16 A (1-polig), 1x CEE-Steckdose 63 A (5-
polig), 1x CEE-Steckdose 32 A (5-polig), 1x CEE-Steckdosen 16 A (5-polig), 6x CEE-Steckdosen 16 A (3-
polig), 1x Sockelblende für Kabeldurchführung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 98 2151-8132.45 1 2076,90

Wandlermessung
mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45mm, 1x Sicherungs-Lastschaltleiste NH 2 (3-polig)
schaltbar als Eingang, plombierbar, 1x Satz Wandlerlaschen 40 x 10mm, 1x plomiberbare Abdeckung der
Wandler und des Einspeisebereiches, 1x Sicherungs-Lastschaltleiste NH 2 (3-polig) schaltbar als Abgang,
1x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870 mit Klappfenster, 3x Spannungsanzeigen, 1x Spannugnspfadsiche
rung D 01 (3-polig) 10 A und Wandlerklemmen, 1x Sicherung D 01 (1-polig) 10 A für Schaltschrankhei
zung mit Temperaturregler, 1x TAE-Dose, 1x Eurosockel Gr. 1, Schutzart IP44 / Schutzklasse II

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 89 2142-0332.53 1 3272,70

Wandlermessung
Gehäuse A120-1100, mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm, 1x Sicherungs-
Lastschaltleiste NH 2 (3-polig) schaltbar als Eingang, plombierbar, 1x Satz Wandlerlaschen 30 x 10mm, 1x
plombierbare Abdeckung der Wandler und des Einspeisebereiches, 1x Sicherungs-Lastschaltleiste NH 2
(3-polig) schaltbar als Abgang, 1x Spannungspfadsicherung D 01 (3-polig) 10 A, 1x Zählerwechselschrank
mit Zählerwechseltafel, 1x Sicherung B 10 (1-polig) 25 kA für Schaltschrankheizung mit Temperaturregler,
1x Eurosockel Gr. 2, Schutzart IP44, Schutzklasse II

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 91 2143-0532.63-950 1 4494,30

Wandlermessung
Gehäuse A100-1100, mit Doppelschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm, 1x Sicherungs-
Lastschaltleiste NH 2 (3-polig) schaltbar als Eingang, plombierbar, 1x Satz Wandlerlaschen 30 x 10mm, 1x
plombierbare Abdeckung der Wandler und des Einspeisebereiches, 1x Sicherungs-Lastschaltleiste NH 2
(3-polig) schaltbar als Abgang, 1x Zählerplatz IP54 nach DIN 43 870, 1x TSG-Platz IP54 nach DIN 43 870,
1x Spannungspfadsicherung B 10 (3-polig) 25 kA mit Plombierhaube und Wandlerklemmen sowie Steuer
klemmen für TSG, 1 Eurosockel Gr. 1, Schutzart IP44, Schutzklasse II

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 90 2142-2943.53 1 3537,90
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Filterlüfter
Filterlüfter für konstante Temperaturen in Schaltschränken, Schalttafeln und Gehäusen, mit Eingangsfilter,
Montageausschnitt 92 x 92, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C.
Abstand

Tiefe: 53 mm, Spannungsart: AC, Mit Filter: ja, Betriebsspannung bei AC 50/60 Hz: 230 V, Volumenstrom,
freiblasend: 24 m³/h, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: nein, Umlüfter: ja, Wandeinbau: ja,
Ausgeführt als Einschublüfter: nein, Anzahl der Lüfter: 1, Dachlüfter: nein, EMV-Ausführung: nein,
Schutzart (IP): IP54, Montageart: Schnappbefestigung

Art.-Nr. Bemessungsleistung W Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 552 49 13 114 114 7F.50.8.230.1020 1 78,00

Schaltschrankheizung
ohne Heizgebläse, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C, bei Betrieb unter 140 V AC/DC reduziert sich
die Heizleistung um ca. 10%
Abstand

Spannungsart: AC/DC, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe 
mm

Bemessungsleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 552 71 38 98 75 20 7H.11.0.230.1020 1 39,70
015 552 72 60 110 90 50 7H.11.0.230.1050 1 64,10

Vari-Thermostat
zum Einbau im Schaltschrank, Reiheneinbaugerät für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, zum Einschalten des
Lüfters
Abstand

Einstellbereich Temperatur: -20 - 40 °C, Montageart: Klemmbefestigung, Mit Digital-Anzeige: nein, Mit
Hygrostat: nein

Art.-Nr. Ausführung der Schalt
funktion

Bemessungsspan
nung V

Bemessungsstrom
In A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 968 36 Schließer 250 10 7T.81.0.000.2301 1 19,30
015 968 37 Öffner 250 10 7T.81.0.000.2401 1 19,30
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Kennzeichnungssystem
Kennzeichnungssystem für Leiterquerschnitt 0,5 - 1,5 mm²
Buchstaben schwarz auf gelb

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 022 89 gelb Heftform A 2 - 3.2 038300 300 6,57
012 022 90 gelb Heftform B 2 - 3.2 038301 300 6,57
012 022 91 gelb Heftform C 2 - 3.2 038302 300 6,57
012 022 92 gelb Heftform D 2 - 3.2 038303 300 6,57
012 022 93 gelb Heftform E 2 - 3.2 038304 300 6,57
012 022 94 gelb Heftform F 2 - 3.2 038305 300 6,57
012 022 95 gelb Heftform G 2 - 3.2 038306 300 6,57
012 022 96 gelb Heftform H 2 - 3.2 038307 300 6,57
012 022 97 gelb Heftform I 2 - 3.2 038308 300 6,57
012 022 98 gelb Heftform J 2 - 3.2 038309 300 6,57
012 022 99 gelb Heftform K 2 - 3.2 038310 300 6,57
012 023 00 gelb Heftform L 2 - 3.2 038311 300 6,57
012 023 01 gelb Heftform M 2 - 3.2 038312 300 6,57
012 023 02 gelb Heftform N 2 - 3.2 038313 300 6,57
012 023 04 gelb Heftform O 2 - 3.2 038314 300 6,57
012 023 34 gelb Heftform P 2 - 3.2 038315 300 6,57
012 023 39 gelb Heftform Q 2 - 3.2 038316 300 6,57
012 023 95 gelb Heftform R 2 - 3.2 038317 300 6,57
012 024 00 gelb Heftform S 2 - 3.2 038318 300 6,57
012 024 06 gelb Heftform T 2 - 3.2 038319 300 6,57
012 024 07 gelb Heftform U 2 - 3.2 038320 300 6,57
012 024 08 gelb Heftform V 2 - 3.2 038321 300 6,57
012 024 09 gelb Heftform W 2 - 3.2 038322 300 6,57
012 024 10 gelb Heftform X 2 - 3.2 038323 300 6,57
012 024 11 gelb Heftform Y 2 - 3.2 038324 300 6,57
012 024 19 gelb Heftform Z 2 - 3.2 038325 300 6,57

Kennzeichnungssystem
Kennzeichnungssystem für Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²
Buchstaben schwarz auf gelb

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 024 22 gelb Heftform A 2.7 - 3.9 038330 300 7,07
012 024 23 gelb Heftform B 2.7 - 3.9 038331 300 7,07
012 024 24 gelb Heftform C 2.7 - 3.9 038332 300 7,07
012 024 34 gelb Heftform D 2.7 - 3.9 038333 300 7,07
012 024 35 gelb Heftform E 2.7 - 3.9 038334 300 7,07
012 024 53 gelb Heftform F 2.7 - 3.9 038335 300 7,07
012 024 54 gelb Heftform G 2.7 - 3.9 038336 300 7,07
012 024 56 gelb Heftform H 2.7 - 3.9 038337 300 7,07
012 024 58 gelb Heftform I 2.7 - 3.9 038338 300 7,07
012 024 60 gelb Heftform J 2.7 - 3.9 038339 300 7,07
012 024 73 gelb Heftform K 2.7 - 3.9 038340 300 7,07
012 024 74 gelb Heftform L 2.7 - 3.9 038341 300 7,07
012 024 75 gelb Heftform M 2.7 - 3.9 038342 300 7,07
012 024 76 gelb Heftform N 2.7 - 3.9 038343 300 7,07
012 024 77 gelb Heftform O 2.7 - 3.9 038344 300 7,07
012 024 78 gelb Heftform P 2.7 - 3.9 038345 300 7,07
012 024 79 gelb Heftform Q 2.7 - 3.9 038346 300 7,07
012 024 80 gelb Heftform R 2.7 - 3.9 038347 300 7,07
012 024 81 gelb Heftform S 2.7 - 3.9 038348 300 7,07
012 024 82 gelb Heftform T 2.7 - 3.9 038349 300 7,07
012 024 83 gelb Heftform U 2.7 - 3.9 038350 300 7,07
012 024 84 gelb Heftform V 2.7 - 3.9 038351 300 7,07
012 024 89 gelb Heftform W 2.7 - 3.9 038352 300 7,07
012 024 90 gelb Heftform X 2.7 - 3.9 038353 300 7,07
012 024 91 gelb Heftform Y 2.7 - 3.9 038354 300 7,07
012 024 92 gelb Heftform Z 2.7 - 3.9 038355 300 7,07
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Legrand CAB 3™
Kennzeichnungssystem für Leiterquerschnitt 0,5 - 1,5 mm²

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 022 45 schwarz Heftform 2 - 3.2 038210 1/1200 5,03
012 022 46 braun Heftform 2 - 3.2 038211 1/1200 5,03
012 022 47 rot Heftform 2 - 3.2 038212 1/1200 5,03
012 022 48 orange Heftform 2 - 3.2 038213 1/1200 5,03
012 022 49 gelb Heftform 2 - 3.2 038214 1/1200 5,03
012 022 50 grün Heftform 2 - 3.2 038215 1/1200 5,03
012 022 58 blau Heftform 2 - 3.2 038216 1/1200 5,03
012 022 59 lila (violett) Heftform 2 - 3.2 038217 1/1200 5,03
012 022 65 grau Heftform 2 - 3.2 038218 1/1200 5,03
012 022 68 weiß Heftform 2 - 3.2 038219 1/1200 5,03

Legrand CAB 3™
Kennzeichnungssystem für Leiterquerschnitt 1,5 - 2,5 mm²
Abstand

Montageart: rasten, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 022 69 schwarz Heftform 2.7 - 3.9 038220 1/1200 5,59
012 022 70 braun Heftform 2.7 - 3.9 038221 1/1200 5,59
012 022 71 rot Heftform 2.7 - 3.9 038222 1/1200 5,59
012 022 72 orange Heftform 2.7 - 3.9 038223 1/1200 5,59
012 022 73 gelb Heftform 2.7 - 3.9 038224 1/1200 5,59
012 022 74 grün Heftform 2.7 - 3.9 038225 1/1200 5,59
012 022 75 blau Heftform 2.7 - 3.9 038226 1/1200 5,59
012 022 76 lila (violett) Heftform 2.7 - 3.9 038227 1/1200 5,59
012 022 77 grau Heftform 2.7 - 3.9 038228 1/1200 5,59
012 022 78 weiß Heftform 2.7 - 3.9 038229 1/1200 5,59

Legrand CAB 3™
Kennzeichnungssystem für Leiterquerschnitt 4 - 6 mm²

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 022 79 schwarz Heftform 3.8 - 5 038230 1/800 6,87
012 022 80 braun Heftform 3.8 - 5 038231 1/800 6,87
012 022 81 rot Heftform 3.8 - 5 038232 1/800 6,87
012 022 82 orange Heftform 3.8 - 5 038233 1/800 6,87
012 022 83 gelb Heftform 3.8 - 5 038234 1/800 6,87
012 022 84 grün Heftform 3.8 - 5 038235 1/800 6,87
012 022 85 blau Heftform 3.8 - 5 038236 1/800 6,87
012 022 86 lila (violett) Heftform 3.8 - 5 038237 1/800 6,87
012 022 87 grau Heftform 3.8 - 5 038238 1/800 6,87
012 022 88 weiß Heftform 3.8 - 5 038239 1/800 6,87
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Schaltschränke
Kompakt-Schaltschränke, 1-türig
Gehäuse rundum geschlossen, 1 Flanschplatte im Gehäuseboden, bei eintürig Türanschlag rechts auf
links wechselbar, mit Vorreiberverschlüssen, Türdichtung eingeschäumt, Montageplatte verzinkt, Gehäuse
und Tür mit optimalem Korrosionsschutz durch Elektrophorese - Tauchgrundierung und Pulverbeschich
tung, RAL 7035, Schutzart: IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12, IP 66 nach EN 60 529, NEMA 4
Abstand

Farbe: grau, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: ja,
Werkstoff: Stahl, Anzahl der Türen: 1

Art.-Nr. Höhe mm Breite 
mm

Tiefe 
mm

Schutzart (IP) Anzahl der Schlösser Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 155 37 300 200 155 IP55 1 AE 1035.500 1 36,82
014 155 34 300 200 120 IP55 1 AE 1032.500 1 32,55
014 354 06 300 300 155 IP66 1 AE 1036.500 1 41,18
014 155 35 300 300 210 IP66 1 AE 1033.500 1 46,28
014 155 32 300 380 155 IP66 1 AE 1030.500 1 44,10
014 155 33 300 380 210 IP66 1 AE 1031.500 1 48,88
014 155 71 380 380 210 IP66 1 AE 1380.500 1 51,69
014 155 67 380 600 350 IP66 1 AE 1339.500 1 115,96
014 155 39 380 600 210 IP66 1 AE 1039.500 1 67,29
014 155 36 400 300 210 IP66 1 AE 1034.500 1 50,34
014 155 41 500 400 210 IP66 2 AE 1045.500 1 58,24
014 155 42 500 500 210 IP66 2 AE 1050.500 1 72,38
014 155 68 500 500 300 IP66 2 AE 1350.500 1 100,46
014 155 38 600 380 210 IP66 2 AE 1038.500 1 61,46
014 155 66 600 380 350 IP66 2 AE 1338.500 1 107,54
014 155 45 600 600 210 IP66 2 AE 1060.500 1 80,08
014 354 04 600 600 250 IP66 2 AE 1054.500 1 105,56
014 155 69 600 600 350 IP66 2 AE 1360.500 1 126,36
014 054 96 600 800 300 IP66 2 AE 1055.500 1 147,06
014 155 43 700 500 250 IP66 2 AE 1057.500 1 105,04
014 155 48 760 600 210 IP66 2 AE 1076.500 1 99,32
014 155 70 760 600 350 IP66 2 AE 1376.500 1 149,97
014 155 49 760 760 210 IP66 2 AE 1077.500 1 132,91
014 155 47 760 760 300 IP66 2 AE 1073.500 1 145,81
014 354 05 800 400 300 IP66 2 AE 1037.500 1 121,68
014 155 44 800 600 250 IP66 2 AE 1058.500 1 126,57
014 155 50 1000 600 250 IP66 2 AE 1090.500 1 144,46
014 155 61 1000 800 300 IP66 2 AE 1180.500 1 165,46
014 155 64 1200 600 300 IP66 1 AE 1260.500 1 183,35
014 155 65 1200 800 300 IP66 1 AE 1280.500 1 210,50

Schaltschränke
Kompakt-Schaltschränke, 2-türig
Gehäuse rundum geschlossen, 1 Flanschplatte im Gehäuseboden, mit Vorreiberverschlüssen, Türdichtung
eingeschäumt, Montageplatte verzinkt, Gehäuse und Tür mit optimalem Korrosionsschutz durch Elektro
phorese - Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung. Schutzart: IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird
erfüllt
Abstand

Farbe: grau, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Breite: 1000 mm, Schutzart (IP): IP55, RAL-
Nummer: 7035, Mit Montageplatte: ja, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Türen: 2

Art.-Nr. Höhe mm Tiefe mm Anzahl der Schlösser Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 155 57 760 210 2 AE 1100.500 1 199,26
014 155 60 760 300 2 AE 1130.500 1 221,73
014 155 58 1000 300 2 AE 1110.500 1 227,86
014 155 63 1200 300 1 AE 1213.500 1 278,72
014 155 59 1400 300 1 AE 1114.500 1 333,84
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Montage-Chassis
für die innere Montageebene im TS / TS IT
TS System-Chassis 17 x 73 mm, variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmon
tage. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern

Art.-Nr. für Schrankbreite mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 126 59 400 390 400 TS 8612.040 4 25,79
014 126 87 500 490 500 TS 8612.050 4 30,78
224 007 74 800 790 800 TS 8612.080 4 44,93
014 127 09 600 590 600 TS 8612.060 4 36,61
014 127 73 1000 990 1000 TS 8612.000 4 61,57
014 127 95 1200 1190 1200 TS 8612.020 4 70,51

Montage-Chassis
für die äußere Montageebene im TS / TS IT
TS System-Chassis 17 x 73 mm, variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmon
tage, Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern

Art.-Nr. für Schrankbreite mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 127 72 1000 940 1000 TS 8612.100 1 61,15
014 127 30 800 740 800 TS 8612.180 1 44,20
014 127 08 600 540 600 TS 8612.160 1 36,09
014 127 91 1200 1140 1200 TS 8612.120 1 70,30
014 183 21 300 240 300 TS 8612.130 1 20,70
014 126 85 500 440 500 TS 8612.150 1 30,58
014 126 57 400 340 400 TS 8612.140 1 25,58

Austrittsfilter
RAL 7035
Abstand

EMV-Ausführung: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 349 42 116,5 116,5 16 SK 3237.200 1 12,79
014 349 47 148,5 148,5 24 SK 3238.200 1 15,81
014 353 46 204 204 24 SK 3239.200 1 17,58
014 349 55 255 255 25 SK 3240.200 1 20,18
014 349 33 323 323 25 SK 3243.200 1 23,50

Filterlüfter
SK Filterlüfter TopTherm
Abstand

Spannungsart: AC, Mit Filter: ja, Betriebsspannung bei AC 50/60 Hz: 230 V, Geeignet für 482,6 mm (19
Zoll)-Einbau: nein, Umlüfter: nein, Wandeinbau: nein, Ausgeführt als Einschublüfter: nein, Anzahl der Lüfter:
1, Dachlüfter: nein, EMV-Ausführung: nein, Schutzart (IP): IP54, Montageart: Schnappbefestigung

Art.-Nr. Bemessungs
leistung W

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe mm Volumenstrom, frei
blasend m³/h

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 349 16 11 116,5 116,5 43 20 SK 3237.100 1 84,24
014 349 19 19 148,5 148,5 58,5 55 SK 3238.100 1 60,84
014 349 22 19 204 204 90 105 SK 3239.100 1 72,59
014 349 25 35 255 255 107 180 SK 3240.100 1 76,34
014 349 28 40 255 255 107 230 SK 3241.100 1 85,59
014 349 31 70 323 323 118,5 550 SK 3243.100 1 110,14
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Klemmkästen
mit Flanschplatte
Gehäuse und Deckel aus Stahlblech, Deckel mit umlaufend geschäumter PU-Dichtung und
Schnellverschluss-Deckelschrauben inkl. Kunststoffbuchsen, Gehäuse und Tür mit optimalem Korrosions
schutz durch Elektropherese – Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung, bei Variante mit Flansch inklu
sive Stahlblech Flanschplatte mit Dichtungen und Befestigungsmaterial, Farbe: RAL 7035. Schutzart: IP 55
mit Flansch, IP 66 ohne Flansch.
Abstand

Tiefe: 120 mm, Werkstoff: Stahl, Mit Deckel: ja, Funktionserhalt: ohne, Für Ex-Zone Gas: ohne, Halogenfrei:
nein, Art der Einführung: Verschraubung, Bemessungsisolationsspannung Ui: 0 V, Plombierbar: nein,
Oberfläche: grundiert, Mit transparentem Deckel: nein, Schutzart (IP): IP55, Anbaumöglichkeit: nein,
Einführungen: 0, Montageart: Aufputz, Deckelbefestigung: geschraubt

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 235 50 grau 300 300 KL 1530.510 1 31,93
014 235 51 grau 300 300 KL 1531.510 1 33,80
014 235 52 grau 400 400 KL 1532.510 1 37,86
014 235 55 grau 300 300 KL 1535.510 1 41,18

Klemmkästen
Gehäuse und Deckel aus Stahlblech, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Deckel mit eingeschäumter
Spezialdichtung und Schnellschrauben inkl. Kunststoffbuchsen, Gehäuse und Tür mit optimalem Korrosi
onsschutz durch Elektropherese - Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung, Farbe: RAL 7035, Schutzart:
IP 66 ohne Flansch
Abstand

Farbe: grau, Werkstoff: Stahl, Mit Deckel: ja, Funktionserhalt: ohne, Für Ex-Zone Gas: ohne, Halogenfrei:
nein, Art der Einführung: Verschraubung, Bemessungsisolationsspannung Ui: 0 V, Plombierbar: nein,
Oberfläche: grundiert, Mit transparentem Deckel: nein, Schutzart (IP): IP66, Anbaumöglichkeit: nein,
Einführungen: 0, Montageart: Aufputz, Deckelbefestigung: geschraubt

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 235 40 150 150 80 KL 1514.510 1 18,82
014 235 25 150 150 120 KL 1500.510 1 20,90
014 235 48 200 200 80 KL 1528.510 1 21,63
014 235 49 200 200 120 KL 1529.510 1 22,98
014 235 41 300 300 80 KL 1515.510 1 22,57
014 235 26 300 300 120 KL 1501.510 1 24,44
014 235 63 400 400 120 KL 1589.510 1 28,50
014 235 42 200 200 80 KL 1516.510 1 22,05
014 235 27 200 200 120 KL 1502.510 1 23,92
014 235 43 300 300 80 KL 1517.510 1 23,40
014 235 28 300 300 120 KL 1503.510 1 27,04
014 235 44 400 400 80 KL 1518.510 1 27,14
014 235 29 400 400 120 KL 1504.510 1 30,26
014 235 45 600 600 80 KL 1519.510 1 35,78
014 235 32 300 300 120 KL 1507.510 1 32,14
014 235 34 400 400 120 KL 1508.510 1 35,78

Wandbefestigungshalter
Zur schnellen und sicheren Wandbefestigung unter Verwendung der rückseitigen Bohrungen im Schalt
schrank. Abstand zur Wand ermöglichen die Kabelführung hinter dem Schrank zur Flanschplatte. Im
Lieferumfang sind 4 Stück pro VE enthalten, Material: Stahlblech

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Wandabstand 10mm
014 350 41 SZ 2508.010 1 7,30

Wandabstand 40mm
014 350 35 SZ 2503.010 1 7,30
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Kabelflanschplatte
Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 498 09 sonstige 330 nein SZ 2561.500 1 11,86
014 498 11 sonstige 339 nein SZ 2562.500 1 18,20
014 498 12 sonstige 534 nein SZ 2563.500 1

Kabelflanschplatte
Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66
bei Montage in üblicher Position, unten
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 354 08 sonstige 339 nein SZ 2562.100 1 12,27
014 319 51 sonstige 534 nein SZ 2563.100 1 12,58

Sockel
Sockel für AE/TP, Blenden vorne und hinten mit montierten Eckstücken und Blenden seitlich, komplett
Stahlblech
Abstand

Breite: 600 mm, Tiefe: 279 mm, Bautiefe: 300 mm, Geeignet für Kabelrangierung: nein, Geeignet für Be-/
Entlüftung: nein, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 713 23 grau sonstige 100 AE 2816.200 1 36,71

Schienen für Innenausbau
Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dach
flächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS
System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter, VE 4
Stück

Art.-Nr. Gehäusetiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 496 94 210 AE 2383.210 1 17,47
014 496 95 250 AE 2383.250 1 19,24
014 496 96 300 AE 2383.300 1 21,74
014 496 97 350 AE 2383.350 1 24,13

Anschlussleitung
zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED, Durchgangsverdrahtung

Art.-Nr. Länge 
m

Mantel-Farbe Ader-
Zahl

Temperaturbestän
digkeit °C

Schutzleiter Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 495 25 1 orange 3 -20 - 90 ja SZ 2500.530 1 7,62
014 306 44 1 schwarz 2 90 nein SZ 2500.440 1 31,72
014 306 34 1 orange 3 90 ja SZ 2500.430 1 29,85
014 702 97 1 orange 2 -20 - 90 nein SZ 2500.450 1 23,92
014 306 29 3 orange 3 90 ja SZ 2500.400 1 24,02
014 495 26 3 orange 3 -20 - 90 ja SZ 2500.500 1 21,22
014 306 30 3 schwarz 2 90 nein SZ 2500.410 1 28,70
014 702 94 3 orange 2 -20 - 90 ja SZ 2500.420 1 20,90
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LED Systemleuchten
optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank, wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefesti
gung, passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall, Leistung (Lumen): 400 - 1200, Lichtfarbe 4000 K
(Neutralweiß), Material: Kunststoff/Aluminium, Farbe: Gehäuse: RAL 7016, Approbationen: ENEC, Schutz
klasse II. Lieferumfang inkl. Befestigungsschrauben, Anschlusszubehör separat bestellen
Abstand

Mit Ein-/Ausschalter: ja

Art.-Nr. Lampenleistung W Länge mm Mit Lichtsensor Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 306 24 11 437 nein SZ 2500.200 1 82,37
014 306 28 13 437 ja SZ 2500.310 1 137,80
014 306 26 11 437 nein SZ 2500.220 1 82,37
014 306 25 11 437 nein SZ 2500.210 1 85,28
014 306 27 13 437 ja SZ 2500.300 1 133,33
014 702 52 5 262 nein SZ 2500.100 1 40,77
014 702 54 7 337 nein SZ 2500.110 1 44,20

Türpositionsschalter
Türpositionsschalter für Systemleuchte LED

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

UL, Leitung Schwarz 600 mm, 230 V AC 1 A
014 495 27 sonstige sonstige SZ 2500.470 1 25,58

ENEC, Leitung Schwarz 600 mm, 230 V AC 1 A
014 306 46 sonstige sonstige SZ 2500.460 1 22,78

Kompaktleuchte
Mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart: IP 20, Nennspannung:
100 - 240 V AC ± 10 % bei 50 - 60 Hz, Leistung: 14 W, Farbe: ähnlich RAL 7035
Abstand

Mit Lichtsensor: nein, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Mit Ein-/Ausschalter Lampenleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 051 67 ja 8 455 SZ 4140.010 1 85,18
014 499 84 ja 14 705 SZ 4140.120 1 89,96
014 499 83 ja 8 455 SZ 4140.110 1 87,36
014 051 68 ja 14 705 SZ 4140.020 1 87,78

Magnet-Befestigungssatz
für einen sicheren Halt an allen Stahlblechflächen, VE = 2 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 051 69 SZ 4140.000 1 4,53

Türpositionsschalter
mit Anschlussleitung, Farbe: gelb

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 320 10 sonstige sonstige SZ 4315.710 1 21,94

IT Systemleuchte
DK IT-LED Systemleuchte, 600lm, Für Rahmenmontage
Abstand

Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Mit Ein-/Ausschalter Länge mm Mit Lichtsensor Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 212 14 nein 337 nein 7859000 1 46,49
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IT Netzkabel
Anschlussleitung für IT Systemleuchte LED | 7859000
Abstand

Anschluss 2: sonstige, Temperaturbeständigkeit: 90 °C, Schutzleiter: ja

Art.-Nr. Länge m Ader-Zahl Anschluss 1 Typ VPE/Stk. €/Stk.

DK Netzkabel mit IEC C18
224 212 16 2000 3 sonstige 7859020 1 9,51

DK Netzkabel mit Eurostecker
224 212 15 2000 3 sonstige 7859010 1 7,37

BaustromverteilerELEKTRA

Anschlussschrank
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, lakiert, RAL 6018, Lieferung komplett mit Untergestell und
montiertem Sicherungszubehör, bestückt mit:
- 1 Anschlusssicherung NH00-Trenner
- 1 Zählerplatz
- 1 Hauptsicherung als Lasttrennschalter mit Sicherung NH00

Art.-Nr. A-Wert kVA Zählerplatz Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 052 41 173 1 A 250-1Z 1 4914,20

weitere Abgänge 4x Sicherungslasttrennschalter NH00
024 076 22 173 1 A 250-1Z-4 AB 1 6230,90

Gruppen- und Hauptverteilerschrank
Art.-Nr. A-Wert kVA Typ VPE/Stk. €/Stk.

1xNH 1/ 4xNH00
024 258 39 173 GV 250-S1 1 3641,75

1xNH2 /1xNH2, 1xNH1, 4xNH00
024 432 20 277 GV 400-S1 1 6366,80

1xNH3 /1xNH2, 2xNH1, 4xNH00
024 432 19 435 HV 630-S1 1 7726,70

Verteilerschränke
Abstand

CEE 32 A: 1

Art.-Nr. Ausführung A-Wert kVA CEE 16
A

SCHUKO CEE 63
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 311 03 FI 1x40 Typ B 28 1 3 V 40N/A/311-1-UEK 1 2410,22
024 311 04 FI 1x40 Typ B 28 2 3 V 40N/A/321-1-UEK 1 2461,56
024 311 05 FI 1x63 Typ B 44 2 6 V 63N/A/621-1-UEK 1 2926,00
024 311 06 FI 2x63 Typ B 44 2 6 1 V 63N/A/6211-2-UEK 1 4033,33

Anschlussverteilerschränke
Abstand

CEE 32 A: 1

Art.-Nr. Ausführung A-Wert kVA CEE
16 A

SCHUKO CEE
63 A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 311 07 FI 1x40 Typ B 22 1 3 AV 32N/A/311-1-UEK 1 2591,11
024 342 44 FI 1x63 Typ B 44 2 6 AV 63N/A/621-1-UEK 1 3185,00
024 342 43 FI 1x40 Typ B 22 2 3 AV 32N/A/321-1-UEK 1 2695,00
024 311 08 FI 2x63 Typ B 44 2 6 1 AV 63N/A/6211-2-UEK 1 4600,45
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Anschlussschränke
Ausführung BMO für Berlin (Vattenfall)

Art.-Nr. A-Wert kVA Zählerplatz Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 894 08 55 1 A 100-1Z-BMO 1 1576,30
014 893 90 173 1 A 250-1Z-BMO 1 5285,10

Anschlussverteilerschränke
Abstand

CEE 32 A: 1

Art.-Nr. Ausführung A-Wert 
kVA

CEE
16 A

SCHUKO CEE
63 A

Strom
max. A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 367 68 FI 1x40 Typ A 44 2 6 AV 63N/A/621-2-VA 1 4040,00
024 367 69 FI 1x63 Typ B 44 1 3 1 AV 63N/A/3111-1-VA 1 3906,00
024 367 70 FI 1x63 Typ B 2 6 1 44 AV 63N/A/6211-2-VA 1 5517,00

Steckdosenverteiler
Abstand

Ausführung: FI 1x40 Typ B

Art.-Nr. Strom max. A A-Wert kVA CEE 16 A SCHUKO CEE 32 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 367 64 16 11 1 4 SV 16N/A/41 1 1531,00
024 367 65 32 22 1 3 1 SV 32N/A/311 1 1724,00
024 367 66 32 22 1 3 2 SV 32N/A/312 1 1840,00
024 367 67 32 22 2 3 1 SV 32N/A/321 1 1733,00

BaustromverteilerWALTHER

Anschlussverteiler
Abstand

Ausführung: Anschlussverteilerschrank, Spannung: 230/400 V, CEE 32 A: 1, Zählerplatz: 0, Hauptschalter:
NH00, Höhe: 1297 mm, Breite: 669 mm, Tiefe: 360 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-Wert 
kVA

CEE
16 A

CEE
63 A

SCHUKO Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 138 71 35 32 22 2 0 3 WAV0100 1 2556,00
014 138 72 63 63 44 1 1 3 WAV0160 1 2792,00
014 631 18 63 63 44 2 1 6 WAV0170 1 3167,00

Anschlussverteiler nach neuer Anwendernorm (Serie-R1)
aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -
reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen
Tragegriffen inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten
Abstand

Spannung: 230/400 V, CEE 32 A: 1, Zählerplatz: 1, Höhe: 1297 mm, Breite: 669 mm, Tiefe: 360 mm,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-Wert 
kVA

CEE
16 A

CEE
63 A

SCHUKO Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 348 01 32 32 22 2 0 3 WAV0100R1 1 3520,00
024 348 07 63 63 44 2 0 6 WAV0131R1 1 4169,00
024 348 03 63 63 44 1 1 3 WAV0160R1 1 4166,00
024 353 43 63 63 44 2 1 6 WAV0170R1 1 5093,00
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Verteilerschrank
aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung Farbe: RAL 2004 -
reinorange- mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit Kranösen und seitlichen
Tragegriffen inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel Einbauten bis einschließlich RCD-
Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Abstand

Ausführung: Verteilerschrank, Spannung: 230/400 V, Zählerplatz: 0, Breite: 669 mm, Tiefe: 360 mm,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-
Wert 
kVA

CEE
16 A

CEE
32 A

CEE
63 A

SCHU
KO

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 138 70 32 35 22 2 1 0 3 1062 WV0270 1 1711,00
014 138 67 63 63 44 2 1 0 6 1062 WV0310 1 2044,00
014 138 68 80 80 55 2 1 1 6 1062 WV0362 1 2344,00
014 138 69 100 100 69 3 2 1 6 1297 WV0430 1 3034,00

Verteilerschrank nach neuer Anwendernorm (Serie-R1)
Abstand

Ausführung: Verteilerschrank, Spannung: 230/400 V, Zählerplatz: 0, Breite: 669 mm, Tiefe: 360 mm,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-
Wert 
kVA

CEE
16
A

CEE
32
A

CEE
63
A

SCHU
KO

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 348 36 32 32 22 2 1 0 3 1062 WV0270R1 1 2884,00
024 348 42 63 63 44 2 1 0 6 1062 WV0310R1 1 3434,00
024 348 46 80 80 55 2 1 1 6 1297 WV0363R1 1 4022,00
024 348 51 100 100 69 3 2 1 6 1297 WV0430R1 1 5229,00

Anschlussschrank/Wandleranschlussschrank
Abstand

Ausführung: Anschlussschrank, Spannung: 400 V, CEE 16 A: 0, CEE 32 A: 0, CEE 63 A: 0, SCHUKO: 0,
Zählerplatz: 1, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-
Wert 
kVA

Haupt
schalter

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 138 76 80 80 55 NH00 1410 483 265 WA0011 1 1522,00
014 138 78 250 250 173 NH1 1840 720 390 WA0031 1 6287,00

Anschlussschrank, Versogungsgebiet Vattenfall Berlin
Abstand

Ausführung: Anschlussschrank, Spannung: 400 V, CEE 16 A: 0, CEE 32 A: 0, CEE 63 A: 0, SCHUKO: 0,
Zählerplatz: 1, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-
Wert 
kVA

Haupt
schalter

Höhe 
mm

Brei
te 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 138 74 250 250 173 NH1 1840 720 390 WA0031B 1 6688,00
014 138 73 80 80 55 NH00 1410 483 265 WA0011B 1 1609,00

Anschlussverteiler, Versogungsgebiet Vattenfall Berlin
Abstand

Ausführung: Anschlussverteilerschrank, Spannung: 400 V, CEE 32 A: 1, Zählerplatz: 1, Hauptschalter:
NH00, Höhe: 1290 mm, Breite: 670 mm, Tiefe: 360 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-Wert 
kVA

CEE
16 A

CEE
63 A

SCHUKO Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 179 09 32 63 22 2 0 3 WAV0100B 1 2644,00
014 138 96 80 80 44 2 0 6 WAV0131B 1 2977,00
014 179 10 80 63 44 1 1 3 WAV0160B 1 2881,00
014 138 95 80 80 44 2 1 6 WAV0170B 1 3256,00
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BaustromverteilerWALTHER
Anschlussverteiler nach neuer Anwendernorm (Serie-R1)
Abstand

CEE 32 A: 1, Zählerplatz: 1, Höhe: 1297 mm, Breite: 669 mm, Tiefe: 360 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Strom
max. A

A-Wert 
kVA

CEE
16 A

CEE
63 A

SCHU
KO

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 348 00 32 32 22 2 0 3 WAV0100BR1 1 3513,00
024 348 06 63 63 44 2 0 6 WAV0131BR1 1 4144,00
024 348 02 63 63 44 1 1 3 WAV0160BR1 1 4051,00
024 348 10 63 63 44 2 1 6 WAV0170BR1 1 5265,00

Gruppenverteilerschrank
Abstand

Strom max.: 400 A, A-Wert: 277 kVA, CEE 16 A: 0, CEE 32 A: 0, CEE 63 A: 0, SCHUKO: 0, Zählerplatz: 0,
Hauptschalter: NH2, Höhe: 1568 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 390 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Ausführung Spannung Hauptschalter-Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 353 50 Verteilerschrank 400 V 400 WGV0082 1 6147,00

Endverteiler
Abstand

Strom max.: 63 A, A-Wert: 44 kVA, CEE 16 A: 2, CEE 32 A: 2, CEE 63 A: 1, SCHUKO: 6, Zählerplatz: 0, Höhe:
1062 mm, Breite: 669 mm, Tiefe: 360 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Ausführung Spannung Hauptschalter-Bemessungsstrom 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 138 83 Endverteilerschrank 230/400 V 0 WEV0801 1 2319,00

Endverteiler, nach neuer Anwendernorm (Serie-R1)
Abstand

Strom max.: 63 A, A-Wert: 44 kVA, CEE 16 A: 2, CEE 32 A: 2, CEE 63 A: 1, SCHUKO: 6, Zählerplatz: 0, Höhe:
1062 mm, Breite: 669 mm, Tiefe: 323 mm, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Ausführung Spannung Hauptschalter-
Bemessungsstrom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 348 30 Endverteilerschrank 230/400 V 0 WEV0801R1 1 3497,00

System univers NHAGER

Tragschienen
(Satz = 2 Stück) zur Aufnahme der Bausteine, die Tragschienen werden nur benötigt wenn man mit
Bausteinen arbeitet, aus Stahl

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 065 97 26,2 450 18 UN03A 1 32,30
014 065 98 26,2 600 18 UN04A 1 35,50
014 065 99 26,2 750 18 UN05A 1 39,30
014 065 91 26,2 900 18 UN06A 1 42,50
014 065 92 26,2 1050 18 UN07A 1 46,50
014 065 93 26,2 1200 18 UN08A 1 51,30
014 065 94 26,2 1350 18 UN09A 1 56,40
014 061 20 26,2 1800 18 UN12A 1 60,40
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MI-Leergehäuse
Mi-Energieverteiler bis 630A, kombinierbares Gehäusesystem, aus Polycarbonat, Schutzklasse II, schutzi
soliert, nach DIN EN 61 439 Teil 2, Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen, Türverschluss mit Werk
zeugbetätigung, Tragschienen, Montageplatten, oder Anbauflansche zusätzlich bestellen
RAL 7035
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff: Kunststoff, Montageart:
Aufputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Innentiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 046 01 150 300 170 146 MI 0100 1 97,20
014 046 02 150 300 170 146 MI 0101 1 97,20
014 046 03 300 300 170 146 Mi 0200 1 119,70
014 046 04 300 300 170 146 MI 0201 1 119,70
014 046 05 300 300 214 191 MI 0210 1 129,30
014 046 06 300 300 214 191 MI 0211 1 129,30
014 046 07 450 300 170 146 MI 0300 1 188,00
014 046 08 450 300 170 146 MI 0301 1 188,00
014 046 09 450 300 214 191 MI 0310 1 209,00
014 046 10 450 300 214 191 MI 0311 1 209,00
014 046 11 600 300 170 146 MI 0400 1 224,20
014 046 12 600 300 170 146 MI 0401 1 224,20
014 049 10 600 300 214 191 MI 0410 1 265,90
014 049 11 600 300 214 191 MI 0411 1 265,90
014 009 77 450 600 170 146 Mi 0600 1 323,70
014 009 14 450 600 170 146 Mi 0601 1 323,70
014 046 13 600 600 170 146 MI 0800 1 389,90
014 046 14 600 600 170 146 MI 0801 1 389,90

mit Scharnierdeckel
014 049 07 300 300 170 115 MI 0220 1 173,60

MI-Automatengehäuse
zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880, Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen
RAL 7035
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP65, DIN-Schiene: ja, Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93
mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Ausführung
Deckel: geschlossen, Innentiefe: 146 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm TE Reihen Art der Abdeckung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 046 21 150 300 185 12 1 Deckel MI 1111 1 179,30
014 046 20 150 300 170 12 1 Deckel MI 1112 1 139,40

mit Scharnierdeckel
014 049 08 300 300 182 24 2 Tür MI 1220 1 243,10

mit 2 Klappdeckeln
014 046 23 300 300 185 24 2 Deckel MI 1222 1 269,10

mit 3 Klappdeckeln
014 046 25 450 300 185 36 3 Deckel MI 1333 1 397,00
014 046 22 300 300 170 24 2 Deckel Mi 1224 1 189,40
014 261 19 300 600 170 56 2 Deckel MI 1456 1 336,70
014 261 15 450 300 170 36 3 Deckel Mi 1335 1 246,70
014 046 24 450 300 170 36 3 Deckel Mi 1336 1 277,20
014 261 20 600 600 170 84 3 Deckel MI 1884 1 553,00

mit 4 Klappdeckeln
014 046 27 600 300 185 48 4 Deckel MI 1444 1 497,70
014 046 26 600 300 170 48 4 Deckel MI 1448 1 337,80
024 343 13 300 450 170 12 3 Deckel Mi1331 1 245,10
024 343 14 600 450 170 18 3 Deckel Mi1653 1 389,90
024 343 15 600 450 170 18 3 Deckel Mi1654 1 409,00
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MI-Zählergehäuse
inkl. Zählerbefestigung, Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem VNB, für Zähler
mit Dreipunktbefestigung, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, zweifach plombierbar
Abstand

Schutzart: IP65, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite mm Tiefe mm Einbautiefe mm Mit Klappdeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 046 30 300 300 170 146 nein MI 2200 1 141,10
014 046 31 450 300 170 146 nein MI 2300 1 211,50
014 046 33 450 300 214 190 nein MI 2310 1 230,80

mit zusätzlicher Tragschiene
014 046 39 600 300 170 146 nein MI 2400 1 246,40

mit zusätzlicher Tragschiene
014 046 41 600 300 214 190 nein MI 2410 1 295,10

mit Klappdeckel und Tragschiene für 12 TE
014 046 42 600 300 192 146 ja MI 2420 1 297,10
014 046 43 600 600 170 146 nein MI 2800 1 463,40

mit Klappdeckel und Tragschiene für 12 TE
014 046 45 600 600 192 146 ja MI 2820 1 508,00

MI-Zählergehäuse
inkl. Zählerbefestigung, Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem VNB, für Zähler
mit Dreipunktbefestigung, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, zweifach plombierbar
Abstand

Einbautiefe: 108 mm, Schutzart: IP65, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Aufbau, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Zählerfeld BKE-I für 2 eHz
014 323 30 450 300 170 Mi 2313 1 384,90

MI-Lasttrennschaltergehäuse
Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3, 3polig + PE + N
Abstand

Polzahl: 3, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: nein, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Bodenbefestigung: nein

Art.-Nr. Betriebsleis
tung kW

Strom A Max. Bemessungsbe
triebsspannung Ue bei
AC V

Anschlussart Haupt
stromkreis

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 320 75 30 63 690 Rahmenklemme MI 7103 1 251,40
014 320 77 45 100 690 Rahmenklemme MI 7213 1 298,50
014 138 37 80 160 500 Klemmbügel MI 7456 1 523,00
014 532 04 80 160 500 Klemmbügel MI 7256 1 418,60
014 532 05 132 250 500 Bolzenanschluss MI 7455 1 544,00
014 138 36 220 400 500 Bolzenanschluss MI 7445 1 777,00

MI-Lasttrennschaltergehäuse
mit Lasttrennschalter nach IEC 60947-3
3-polig, mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter, mit lösbarer Brücke zwischen PE und N, Kabeleinführung
nur über Anbauflansche möglichk, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, Griff abschließbar
Abstand

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 500 V, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: nein,
Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anschlussart Hauptstromkreis: Bolzenanschluss, Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Geeignet für
Bodenbefestigung: nein

Art.-Nr. Polzahl Betriebsleistung kW Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 71 3 280 630 Mi 7665 1 1271,00
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MI-Sicherungsgehäuse
Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen, Deckelverschlüsse für Handbetätigung,
Abstand

Höhe: 300 mm, Schutzart (IP): IP65, Platzierung auf Schienensystem: universal, Mit transparentem Deckel:
ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Breite mm Tiefe mm Anzahl der Gruppen Typ VPE/Stk. €/Stk.

3x63 A, DIII
014 048 12 250 300 170 3 MI 3263 1 267,90

3x63 A, D III, mit Scharnierdeckel
014 049 25 250 300 182 3 MI 3260 1 321,40

4x25 A, D II
014 048 10 250 300 170 4 MI 3225 1 265,90

4x25 A, D II, mit Scharnierdeckel
014 049 09 250 300 182 4 MI 3220 1 319,40

5x63 A, D0 2
014 048 14 250 300 170 5 MI 3235 1 298,70

5x63 A, D02, mit Scharnierdeckel
014 049 26 250 300 182 5 MI 3230 1 352,40

12x63 A, D0 2
014 048 15 250 600 170 12 MI 3435 1 568,00

6x63 A, D III
014 048 13 63 600 170 6 MI 3463 1 471,50

8x25 A, D II
014 048 11 250 600 170 8 MI 3425 1 467,40

MI-NH-Sicherungsgehäuse
3polig + PE + N, Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen, Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetäti
gung
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart (IP): IP65, Platzierung auf Schienensystem: universal, Mit transparentem Deckel:
ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Höhe mm Breite mm Anzahl der Gruppen Typ VPE/Stk. €/Stk.

125 A, 1 x 3 x NH00
014 531 65 125 300 150 1 MI 4150 1 153,60

125 A, 1 x 3 x NH00
014 049 39 125 300 300 1 MI 4205 1 185,40

125 A, 2 x 3 x NH00
014 531 66 125 300 300 2 MI 4250 1 219,60

125A, 3 x 3 x NH00
014 531 67 125 300 450 3 MI 4350 1 343,00

250 A, 1 x 3 x NH1
014 531 68 250 600 300 1 MI 4451 1 356,50

400 A, 1 x 3 x NH2
014 137 94 400 600 300 1 MI 4452 1 416,90
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MI-NH-Sicherungsgehäuse
mit Sicherungselementen, 3-polig, Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen, Gehäusedeckel mit
Werkzeugbetätigung, mit PE- und N-Klemmen
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Platzierung auf Schienensystem: universal, Mit transparentem Deckel: ja, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Bemessungsstrom 
A

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Anzahl der Gruppen Typ VPE/Stk. €/Stk.

5polig 250 A, 1 x NH00
014 046 86 125 300 300 170 1 MI 6212 1 286,20

5polig 250 A, 2 x NH00
014 047 06 125 300 600 170 2 MI 6422 1 492,40

5polig 250 A, 3 x NH00
014 048 02 125 300 600 170 3 MI 6432 1 544,00

5polig 250 A, 4 x NH00
014 048 06 125 300 600 170 4 MI 6461 1 559,00

5polig 400 A, 1 x NH1
014 138 26 250 600 300 214 1 MI 6474 1 603,00

5polig 400 A, 1 x NH2
014 138 28 400 600 300 214 1 MI 6476 1 603,00

MI-Sammelschienengehäuse
zur Kombination mit Sicherungsgehäusen, Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen, Deckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigung,
Abstand

Tiefe: 170 mm, Polzahl: 5, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 30 kA, Schutzart: IP65, Mit Sammelschiene
bestückt: ja, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Bemessungsstrom Schienensystem A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 046 76 300 300 250 MI 6252 1 159,70
014 138 05 300 300 400 MI 6255 1 179,00
014 046 80 300 600 250 MI 6452 1 296,00
014 047 03 450 300 250 MI 6352 1 227,90
014 138 20 600 300 400 MI 6458 1 283,10
014 138 19 600 300 250 MI 6457 1 264,00
014 138 07 450 300 400 MI 6355 1 247,00

MI-Sammelschienengehäuse
zur Kombination, N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter, ohne Klemmen, Deckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigung
Abstand

Tiefe: 170 mm, Polzahl: 5, Schutzart: IP65, Mit Sammelschiene bestückt: ja, Anbaumöglichkeit: ja, Mit
transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe 
mm

Breite 
mm

Bemessungsstrom Schienen
system A

Kurzschlussfestigkeit
(Icw) kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 138 17 300 300 400 30 MI 6455 1 333,90
012 378 68 450 600 250 45 Mi 6652 1 395,60
012 378 69 450 600 400 45 Mi 6655 1 433,50
012 378 70 450 600 630 45 Mi 6656 1 527,00

MI-Sammelschienengehäuse
Abstand

Tiefe: 170 mm, Polzahl: 5, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 45 kA, Schutzart: IP65, Mit Sammelschiene
bestückt: ja, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Bemessungsstrom Schienensystem A Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 343 31 600 450 250 Mi6657 1 361,10
024 343 21 300 600 250 Mi6357 1/1 226,40
024 343 22 450 300 400 Mi6358 1/1 254,80
024 343 33 600 450 630 Mi6659 1 464,90
024 343 32 600 450 400 Mi6658 1 389,50
024 343 23 450 300 630 Mi6359 1/1 330,20
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MI-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse
3-polig + PE + N, Gehäusewände mit metrischen Vorprägungen
Abstand

max. Spannung: 690 V, Schutzart: IP65, Ausstattung: mit Sicherungslasttrennschalter

Art.-Nr. H mm B mm T mm BemSt A Sicherungseinsätze Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 531 70 300 150 170 125 NH00 MI 5150 1 208,00
014 531 71 300 300 170 125 NH00 MI 5250 1 243,10
014 137 95 600 300 170 250 NH1 MI 5451 1 527,00
014 137 96 600 300 170 400 NH2 MI 5452 1 621,00
024 343 25 600 450 170 125 NH00 Mi6621 1 641,00
024 343 26 600 450 170 125 NH00 Mi6622 1 695,00
024 343 27 600 450 170 125 NH00 Mi6623 1 787,00
024 343 28 450 600 170 125 NH00 Mi6626 1 687,00
024 343 29 450 600 170 125 NH00 Mi6627 1 740,00
024 343 30 450 600 170 125 NH00 Mi6628 1 832,00
024 343 34 600 450 170 125 NH00 Mi6665 1 774,00
024 343 35 600 450 170 125 NH00 Mi6666 1 812,00
024 343 36 600 450 170 125 NH00 Mi6667 1 906,00
024 343 37 600 450 255 400 NH2 Mi6676 1 697,00
024 343 38 600 300 255 400 NH2 Mi6677 1 746,00
024 343 39 600 450 214 250 NH1 Mi6678 1 872,00
024 343 40 600 450 214 250 NH1 Mi6679 1 921,00

MI-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse
mit 3x Sicherungslasttrennschalter nach IEC 60947-3
mit PE- und N-Klemmen: je 3 x 4-35 mm², Cu, runde Leiter, N-Leiter mit gleicher Stromtragfähigkeit wie
die Außenleiter, Abgänge oben, veränderbar auf Abgänge unten, mit Berührungsschutz, Deckelverschlüsse
für Werkzeugbetätigung, 3 Stromkreise, 5-polig, Polycarbonat, RAL 7035
Abstand

T: 170 mm, Sicherungseinsätze: NH00, max. Spannung: 690 V, Schutzart: IP65, Ausstattung: mit
Sicherungslasttrennschalter

Art.-Nr. H mm B mm BemSt A Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 62 450 600 250 Mi 6632 1 812,00
012 378 63 450 600 400 Mi 6634 1 849,00
012 378 64 450 600 630 Mi 6636 1 944,00

MI-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse
mit 4x Sicherungslasttrennschalter nach IEC 60947-3
nur zur Kombination, mit PE- und N-Klemmen: je 3 x 4-35 mm², Cu, runde Leiter, N-Leiter mit gleicher
Stromtragfähigkeit wie die Außenleiter, Abgänge oben, veränderbar auf Abgänge unten, mit Berührungs
schutz, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, 3 Stromkreise, 5-polig, Polycarbonat, RAL 7035
Abstand

T: 170 mm, Sicherungseinsätze: NH00, max. Spannung: 690 V, Schutzart: IP65, Ausstattung: mit
Sicherungslasttrennschalter

Art.-Nr. H mm B mm BemSt A Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 65 450 600 250 Mi 6642 1 877,00
012 378 66 450 600 400 Mi 6644 1 915,00
012 378 67 450 600 630 Mi 6646 1 1008,00
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MI-NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse
nach IEC 60 947-3, aufgebaut auf Sammelschienen, mit PE- und N-Klemmen, max. Bemessungsstrom
Sicherungseinsatz 125 A, Abgänge veränderbar oben oder unten, mit Berührungsschutz, Deckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigung
Abstand

BemSt: 125 A, Sicherungseinsätze: NH00, max. Spannung: 690 V, Schutzart: IP65, Ausstattung: mit
Sicherungslasttrennschalter

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

5polig 250 A, 4 x NH00
014 048 27 300 600 170 MI 6465 1 758,00

5polig 250 A, 3 x NH00
014 048 23 300 600 170 MI 6436 1 693,00

5polig 250 A, 2 x NH00
014 047 05 300 600 170 MI 6426 1 591,00

5polig 250 A, 1 x NH00
014 048 19 300 300 170 MI 6226 1 336,20

5-polig 250 A, 2 x NH 00
012 295 48 300 300 170 MI 6265 1 394,60

Mi-Leistungsschaltergehäuse
mit Überlast- und Kurzschlussauslöser
Abstand

Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V: 36 kA, Nennspannung AC 50 Hz: 690 V, Geeignet für
Reiheneinbau: nein, Mit Erdschlussschutzfunktion: nein, Höhe: 600 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 262 mm

Art.-Nr. Polzahl Nennstrom A Überlastauslöser A Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einstellbereich 200-250A
014 323 34 3 250 250 - 250 MI 7432 1 1502,00

Einstellbereich 128-160 A
014 323 33 3 160 160 - 160 MI 7431 1 1158,00

Wandlergehäuse
zur Montage zwischen netzseitigem Anschlussraum und anlagenseitigem Anschlussraum, Wandlerlaschen
nach DIN 42600-2, zum nachträglichen Einbau von 3 Aufsteckstromwandlern nach DIN EN 61869-2,
Stromwandler-Set ME 33x mit Aufsteckstromwandler separat bestellen
Abstand

Polzahl: 5, Bemessungsstrom Schienensystem: 630 A, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 21 kA, Schutzart: IP65,
Mit Sammelschiene bestückt: ja, Anbaumöglichkeit: ja, Mit transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Messung 630 A, horizontale Ausrichtung
014 028 49 600 300 170 Mi 2446 1 686,00

Funktionsgehäuse zur Energiedatenerfassung
anschlussfertig, zur Montage zwischen Schaltgerät und Sammelschienengehäuse, Stromwandler
verschiebbar auf Phasenabstand und drehbar zur Änderung der Stromflussrichtung ohne Lösen der
Verdrahtung, 3x Stromwandler (Genauigkeitsklasse 1), ein Zähler für elektrische Energie (Genauigkeits
klasse 1), 1x Messung, 3-phasig
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Polart: Dreileiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 - 230 V, Nennspannung (Un) L-L:
400 - 400 V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Geeicht: nein, Ausführung der Schnittstelle: RS-485

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Strom (In) A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 57 Eintarif REG 125 Mi EM 1210 1 666,00
014 644 54 Eintarif REG 150 Mi EM 1211 1 666,00
014 644 53 Eintarif REG 250 Mi EM 1212 1 666,00
014 644 56 Eintarif REG 400 Mi EM 1214 1 666,00
014 644 55 Eintarif REG 630 Mi EM 1216 1 666,00
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Funktionsgehäuse zur Energiedatenerfassung
anschlussfertig, zur Montage zwischen Schaltgerät und Sammelschienengehäuse, Stromwandler
verschiebbar auf Phasenabstand und drehbar zur Änderung der Stromflussrichtung ohne Lösen der
Verdrahtung, Messung bestehend aus 6x Stromwandler (Genauigkeitsklasse 1), zwei Zähler für elektri
sche Energie (Genauigkeitsklasse 1), 2x Messung, 3-phasig
Abstand

Strom (In): 125 A, Polart: Dreileiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 - 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 -
400 V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 - 50 Hz, Geeicht:
nein, Ausführung der Schnittstelle: RS-485

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Energieart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 58 Eintarif REG Wirkleistung Mi EM 1220 1 1041,00

Funktionsgehäuse zur Energiedatenerfassung
anschlussfertig, zur Montage im Anlagenverbund oder separat, mit einem Zähler für elektrische Energie
(Genauigkeitsklasse 1), mit je einer konfektionierten Leitung 0,5 m zur Verbindung des Zähler-
Spannungpfads und zur Verbindung des MODBUS-RTU, 1x Messung, 3-phasig
Abstand

Strom (In): 5 A, Polart: Dreileiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 - 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 - 400
V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 - 50 Hz, Geeicht: nein,
Ausführung der Schnittstelle: RS-485

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Energieart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 59 Eintarif REG Wirkleistung Mi EM 4119 1 520,00

Funktionsgehäuse zur Energiedatenerfassung
anschlussfertig, zur Montage im Anlagenverbund oder separat, mit zwei Zähler für elektrische Energie
(Genauigkeitsklasse 1), mit je einer konfektionierten Leitung 0,5 m zur Verbindung des Zähler-
Spannungpfads und zur Verbindung des MODBUS-RTU, 2x Messung, 3-phasig
Abstand

Strom (In): 5 A, Polart: Dreileiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 - 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 - 400
V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 - 50 Hz, Geeicht: nein,
Ausführung der Schnittstelle: RS-485

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Energieart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 60 Eintarif REG Wirkleistung Mi EM 4129 1 784,00

Funktionsgehäuse zur Datenbereitstellung
mit Gateway MODBUS-RTU auf MODBUS-TCP, anschlussfertig, zur Montage im Anlagenverbund oder
separat, Anschluss von max. 16 Busteilnehmern über MODBUS-RTU, MODBUS-Adresse am Zähler
einstellbar, mit eigensicherer Spannungspfadabsicherung für Zähler
Abstand

Montageart: Aufputz, Nennspannung: 24 V, Schnittstellen Datenempfang: sonstige, Schnittstellen
Datenweiterleitung: Ethernet

Art.-Nr. Geeignet für Schutzart
(IP)

Gehäusebreite mm Max. Anzahl Zähler Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 644 61 IP65 300 16 Mi EM 6201 1 1391,00
mit integriertem Speicher und Webserver

014 644 62 IP65 300 16 Mi EM 6203 1 2398,00

Funktionsgehäuse zur Energiedatenerfassung und
Datenbereitstellung
mit Energiezähler, Gateway MODBUS-RTU auf MODBUS-TCP und einem Zähler für elektrische Energie
(Genauigkeitsklasse 1), anschlussfertig, zur Montage im Anlagenverbund oder separat, Anschluss von
max. 16 Busteilnehmern über MODBUS-RTU, MODBUS-Adresse am Zähler einstellbar, mi eigensicherer
Spannungspfadabsicherung für Zähler
Abstand

Strom (In): 5 A, Polart: Dreileiter, Nennspannung (Un) N-L: 230 - 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 - 400
V, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 - 50 Hz, Geeicht: nein,
Ausführung der Schnittstelle: RS-485

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Energieart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 63 Eintarif REG Wirkleistung Mi EM 7201 1 1679,00

mit integriertem Speicher und Webserver
014 644 64 Eintarif REG Wirkleistung Mi EM 7203 1 2694,00
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Funktionsgehäuse zur Energiedatenerfassung
APZ-Gehäuse mit Einbauhöhe 300 mm zur Integration eines Routers des Messstellenbetreibers, Einsatz
nach Absprache mit dem Messstellenbetreiber zur Montage zwischen Abschlusspunkt Liniennetz (APL)
und Zählerplatz, Einbau des Routers auf Montageplatte 259 x 115 mm oder Tragschiene 284 mm, Router
nicht im Lieferumfang enthalten, 1 x Schuko-Steckdose montiert auf Tragschiene zur Spannungsversor
gung des Routers, 1 x Tragschienen-Outlet RJ45/IDC montiert auf Tragschiene, Platzreserve 7,5 TE (135
mm) auf Tragschiene, beigefügte Leitungseinführung: 2 x AKM 16, 2 x EDR 25, mit Kennzeichnung "APZ"
zum Aufkleben, zum Schutz vor Manipulation, Seitenwände nicht ausschlagbar, nicht kombinierbar mit
transparentem Deckel, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, zweifach plombierbar, Werkstoff: PC
(Polycarbonat), Schutzklasse: II, Farbton: grau, RAL 7035
Abstand

Innentiefe: 146 mm, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK08, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer: 7035, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 749 89 470 300 170 MI3APZ 1 275,90

Abschlusspunkt Zählerplatz APZ
Abstand

Mit Abdeckung: nein, Einbautiefe: 135 mm, Höhe: 300 mm, Breite: 284 mm

Art.-Nr. Mit Montageplatte Mit Tragschiene Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Erweiterungsmodul Abschlusspunkt Zählerplatz APZ
012 524 23 ja ja 73 MiEMAPZ 1 90,20

Stromwandler-Set
mit 3 teilbaren Umbaustromwandlern, max. Leiterdurchmesser 18 mm oder 95 mm2, nur an isolierten
Leitern (Verdrahtungsband Mi VS xxx) zu montieren, Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2, Wandler
leistung 0,2 VA am Ende der Leitungen, mit konfektionierten Messleitungen Länge 3 m, Leiterquerschnitt
0,5 mm2, mit 2 Mehrfach-Kabelverschraubungen M20
Abstand

Bemessungsleistung: 0,2 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Öffnungsdurchmesser: 18 mm

Art.-Nr. Ausführung Überstrombegren
zungsfaktor

Primärstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 644 66 3-phasiger Stromwandlersatz FS 10 125 ME 130 1 547,00
014 644 65 3-phasiger Stromwandlersatz FS 10 150 ME 131 1 547,00

Stromwandler-Set
mit 3 teilbaren Umbaustromwandlern, max. Leiterdurchmesser 28 mm, nur an isolierten Leitern (Verdrah
tungsband Mi VS xxx) zu montieren, Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61869-2, Wandlerleistung 0,2 VA am
Ende der Leitungen, mit konfektionierten Messleitungen Länge 3 m, Leiterquerschnitt 0,5 mm2, mit 2
Mehrfach-Kabelverschraubungen M20
Abstand

Bemessungsleistung: 0,2 VA, Genauigkeitsklasse: 1, Öffnungsdurchmesser: 28 mm

Art.-Nr. Ausführung Überstrombegren
zungsfaktor

Primärstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 644 68 3-phasiger Stromwandlersatz FS 10 250 ME 132 1 547,00
014 644 67 3-phasiger Stromwandlersatz FS 10 400 ME 134 1 547,00

Verbindungsleitungs-Set
zur Verbindung von Zähler-Spannungspfad und MODBUS-RTU bei Gehäusen, die nicht nebeneinander
montiert sind

Art.-Nr. Länge mm Polzahl Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 644 70 1 4 0,75 VL 21 1 40,90
014 644 69 2 4 0,75 VL 22 1 48,20

Befestigungsersatzteile
Satz bestehend aus: 4 Keilaufnahmen und 5 Keilen
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Satz
014 049 13 grau Verbinder/Trennsteg 7035 MI BE 1 2,25
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Anbauflansche
mit Befestigungskeilen
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.

ohne Vorprägungen
014 048 36 blind 100 nein MI FP 20 1 18,00

Vorprägungen: 3 x M20 + 1 x M32/40/50
014 001 85 Kabelverschraubung 100 ja MI FM 15 1 12,40

Vorprägungen: 19 x M16/25
014 001 84 Kabelverschraubung 100 ja MI FM 25 1 18,00

Vorprägungen: 2 x M25/32, 5 x M32/40
014 002 27 Kabelverschraubung 100 ja MI FM 40 1 18,00

Vorprägungen: 2 x M20, 5 x M32/40/50
014 002 26 Kabelverschraubung 100 ja MI FM 50 1 18,00

MI-Anbauflansch
mit integrierten, elastischen Dichtmembranen, mit 38 Kabeleinführungen und Befestigungskeilen 
Schutzart: IP 65
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.

Vorprägungen 8 x M25/32, 1 x M25/32/40
014 002 28 Kabelverschraubung 100 ja Mi FM 32 1 18,00
024 200 10 sonstige 100 nein MI FP 38 1 27,50

Kabeleinschub
Dichtbereich 2 x je 30 bis 72 mm Ø
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Vorprägungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 45 sonstige 100 nein MI FP 82 1 75,20

Wandteiler
zum Teileln von 300 mm-Gehäusewänden in 2 x 150 mm bei Flansch- bzw. Gehäuseanbau
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 50 grau Verbinder/Trennsteg 7035 Mi WT 1 1 11,20

Zwischenrahmen
mit Dichtung + Befestigungsteilen
RAL 7035
Abstand

Höhe: 600 mm, Tiefe: 80 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für MI-Gehäuse Größe 4
014 048 51 grau sonstige 300 Mi ZR 4 1 81,90

für MI-Gehäuse Größe 8
014 048 52 grau sonstige 600 Mi ZR 8 1 137,50

Wanddichtung
für den Zusammenbau von MI-Gehäusen, Gehäusewand 150 oder 300 mm
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 55 grau Verbinder/Trennsteg 7035 Mi WD 2 1 5,45
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Außenlasche
aus Edelstahl, für außenliegende Gehäusebefestigung

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 323 38 22 10 30 Mi AL 40 1 12,30

MI-Einbauplatten
Abdeckung für Mi-Leergehäuse, für nachträglichen Einbau als Berührungsschutz oder zum Einbau von
Geräten
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einbau MI-Leergehäuse Größe 2
014 048 59 sonstige 286 286 MI EP 02 1 38,60

Einbau MI-Leergehäuse Größe 4
014 048 60 sonstige 586 286 MI EP 04 1 66,80

PE- oder N-Klemme
Verbindungsklemme für den nachträglichen Einbau in Mi-Leergehäuse, Befestigung auf Hutprofil-
Tragschiene, je Leiter: 1x25 mm2, 12x16 mm2
Abstand

Anschlussposition: seitlich, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1.5 - 25 mm², Anschließbarer
Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1.5 - 25 mm², Spannung: 690 V, Montageart: Hutschiene TH35, Polzahl: 1

Art.-Nr. Farbe Bemessungsstrom In A Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 65 sonstige 63 55 - 55 MI NK 14 1 13,60

Befestigungsschrauben
zur Befestigung auf Gehäuseboden, selbstfurchend
Abstand

Mit Spitze: nein, Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schraubsystem: Phillips PH, Werkstoff:
Stahl, Werkstoffgüte: sonstige, Selbstbohrend: ja

Art.-Nr. Länge mm Gewinde-Ø mm Kopfform Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mat.-Stärke 1 - 2,5 mm
014 048 70 11 5,5 Zylinderkopf MI BZ 11 1/100 0,26

Mat.-Stärke 2,5 - 4 mm
014 048 71 13 5,5 Zylinderkopf MI BZ 13 1/100 0,26

Kupfersammelschiene
Abstand

Höhe: 5 mm, Flexibel: nein

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 78 flach 2400 12 Mi SS 22 1 65,50

Montageschiene
zur Wandmontage von MI-Verteilungen,
Stahlprofil verzinkt und strukturpulverbeschichtet, 2 mm starkmit 8 Schrauben M6 x 16, Scheiben und
Muttern zur Gehäusebefestigung
Abstand

Höhe: 1950 mm, RAL-Nummer: 7016, Tiefe: 62 mm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 80 grau Montagewinkel 43 MI MS 2 1 34,80
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Gerätetragschienen
DIN EN 60715, für Mi-Leergehäuse, zum Aufbau von Geräten mit Schnapp- oder Klemmfederbefestigung
Abstand

Lochform: Langloch, H: 15 mm, Werkstoff: Stahl, Materialstärke: 1,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Oberfläche L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für MI-Gehäuse, Größe: 1 bis 8
014 048 81 Hutschiene 35/15 mm sendzimirverzinkt 284 Mi TS 30 1 4,85

für MI-Gehäuse, Größe: 3
014 049 15 Hutschiene 35/15 mm sendzimirverzinkt 434 Mi TS 45 1 6,40

für MI-Gehäuse, Größe: 4 + 8
014 048 82 Hutschiene 35/15 mm sendzimirverzinkt 584 Mi TS 60 1 7,75
014 261 65 Hutschiene 35/15 mm sendzimirverzinkt 134 Mi TS 15 1 4,15

Klappdeckel
12 Teilungseinheiten
Öffnungsmaß 117 x 63 mm IP 65

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 049 16 141 112 20 MI KL 12 1 40,00

Distanzstücke
zum Aufbau von Tragschienen MITS ..., zum Einbau in Leergehäuse

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 049 17 25 MI DS 25 1 4,60
014 049 18 50 MI DS 50 1 7,15

Montageplatten
Isolierstoff 4 mm stark zum Einbau in MI-Gehäuse
Abstand

Lochung: nein, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm für Gehäusegröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 83 115 259 1,3,4 MI MP 1 1 11,20
014 048 84 265 265 2 - 8 Mi MP 2 1 16,80
014 048 85 415 265 3,4 MI MP 3 1 26,50
014 048 86 565 265 4,8 MI MP 4 1 35,00
014 048 87 565 565 8 MI MP 8 1 57,60

Montageplatten
Materialstärke 2,5 mm, mit Befestigungsschrauben
Abstand

Lochung: nein, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm für Gehäusegröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 378 72 55 284 1,2,3,4 Mi MP 11 1 10,10

Belüftungsflansch
Gehäusewand 300 mm, zur Belüftung von MI-Verteilern bei extrem hohen Innentemperaturen oder bei
Gefahr von Kondenswasserbildung, zur Montage an seitliche Gehäusewände
Abstand

Breite: 300 mm, Höhe: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, Mit eingebautem Filter: nein, Montageart: Flansch,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Ausführung der
Oberfläche

Geeignet für Gehäusebau
breite mm

Geeignet für Gehäusebau
tiefe mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

012 295 49 unbehandelt 300 110 MIBF44 1 37,80
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Umrüstsatz für Deckelverschlüsse
auf Handverschluss
1 Satz = 4 Stück

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 048 88 blau sonstige Kunststoff Mi SR 4 1 5,35

Deckelverschluss
nur in Verbindung mit Mi PL 2, Mi SR 4 oder Mi SN 4

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 000 03 Dreikant Mi DV 01 1 1,40

Deckelverschluss
für Werkzeugbetätigung
Wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der
Deckel zu erschweren,
4 Deckelverschlüsse mit Dreikant 8 mm und Schlüssel

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 261 56 Dreikant MI DR 04 1 5,45

Staubschutz-Abdeckung
für 2 Deckelbefestigungsröhren, 
für Gehäusegrößen 1 bis 4
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 049 33 grau sonstige 7035 Mi SA 2 1 0,33

Sammelschienenverbinder
einschließlich Wanddichtung

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Verbindungsart Polzahl Typ VPE/Stk. ?

5polig für Sammelschiene 250 A
014 048 95 250 Gehäuse/Gehäuse 5 MI SV 45 1 63,00
014 048 93 250 Gehäuse/Gehäuse 5 Mi SV 25 1 57,00

Verbindungsklemme
für Einbau in MI-Gehäuse, Klemmbereich: 2 x 35 mm2, Stromtragfähigkeit 125 A
Abstand

Farbe: sonstige, Betriebstemperatur: 55 - 55 °C, Spannung: 690 V, Montageart: Direktmontage

Art.-Nr. Bemes
sungs
strom In A

Anschluss
position

Anschließbarer Lei
terquerschnitt ein
drähtig mm²

Anschließbarer Lei
terquerschnitt mehr
drähtig mm²

Pol
zahl

Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Gehäuse MI 4150, MI 5150
014 048 96 150 seitlich 16 - 50 16 - 50 5 Mi NK 1 1 13,10

für Gehäuse MI 4250, MI 5250
014 048 97 160 seitlich 4 - 70 4 - 70 1 Mi NK 2 1 12,50

für Gehäuse MI 4350
014 048 98 160 seitlich 4 - 35 4 - 35 1 Mi NK 3 1 18,10

für NH-Sicherungs- und Trennergehäuse 250/400 A
014 048 99 400 oben 1.5 - 240 1.5 - 240 1 Mi NK 4 1 19,80
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Abdeckstreifen
zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten in Berührungsschutzplatten, 12 Teilungsein
heiten je 18 mm, alle 9 mm teilbar
12 Teilungseinheiten, je 18 mm
Abstand

Höhe: 51 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe RAL Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 049 02 grau 7035 216 AS 12 1 3,20

Reitersicherungselemente
mit Berührungsschutz, für den Einbau in MI-Sammelschienen-Sicherungs-Gehäusen
Abstand

Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Baugröße Be
mes
sungs
strom 
A

Montageart Be
mes
sungs
span
nung V

Aus
füh
rung
mit Ab
de
ckung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 049 05 sonstige 63 Mi RS 18 1 21,80
25 A E27 DII-Diazed

014 049 03 Passring DII 25 Sammelschienensystem 500 ja Mi RS 27 1 19,90
63 A E33 DIII-Diazed

014 049 04 Passring DIII 63 Sammelschienensystem 690 ja Mi RS 33 1 25,10

Deckelschloss
Deckelverschluss mit Schließung I oder II 
wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten Verschlusses eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der
Deckel zu verhindern, 
bestehend aus: Zylinderschloss, Schlüssel, Deckelverschluss, Staubschutz-Abdeckung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 261 73 Schließung I Mi ZS 11 1 20,20
014 261 74 Schließung II Mi ZS 12 1 20,20

Sammelschienen-Direktanschlussklemme
Sammelschienen-Direktanschlußklemmen
für Cu-Leiter eindrähtig (sol), mehrdrähtig (s), flexibel (f) mit gasdicht verpresster Aderendhülse und lamel
liertes Verdrahtungsband,
Heinweis: Zur Einhaltung der Isolationsfestigkeit sind zwischen unterschiedlichen Potenialen 10 mm und
zu inaktiven, leitfähigen Mettallteilen 15 mm Luftstrecke einzuhalten.
Abstand

Geeignet für: Flachschiene, Breite der Klemme: 21 mm, Geeignet für Rundleiteranschluss: ja

Art.-Nr. Breite mm Dicke mm Max. Leiterquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 261 07 21 5 - 5 70 KS 70 F 1/30 10,90
014 261 08 21 10 - 10 70 KS 70 Z 1/30 14,00

Gerätedirektanschlussklemme
bis 400 A, Klemmbereich Cu/Alu mm²
35-70 mm2 s(rund), 50-185 mm2 s(sektor), 35-50 mm2 sol, 70-240 mm2 sol(sektor)
Abstand

Mit N-Schiene: nein, Mit PE-Schiene: nein, Tiefe: 67 mm, Polzahl: 1, Leiterquerschnitt starr (ein-/
mehrdrähtig): 240 - 240 mm², Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Max. Bemessungsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 138 56 60 40 400 DA 240 1 22,30
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MI-VerteilerHENSEL
Kombi-Belüftungsstutzen
zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich, mit Zugentlastung und Gegenmutter, für
Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien, Umgebungstemperatur - 25° bis + 55° C, Belü
fungsstutzen sorgen über eine eingbaute Membrane dafür, dass ein Ausgleich zwischen Gehäuse-
Innenluft und Umgebungsluft stattfindet, 
damit beim Druckausgleich die Leckgrenze von 0,07 bar nicht überschritten wird, muss je xx Liter Gehäu
sevolumen ein Kombi-Belüftungsstutzen M.. eingesetzt werden, bei der Verwendung unterschiedlicher
Stutzengrößen können die Werte für die Gehäusevolumen der verwendeten Kombi-Belüftungsstutzen
addiert werden
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Kabel-Ø von/bis mm Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 319 71 lichtgrau 6 - 13 IP67 KBM 20 1 13,80
014 319 72 lichtgrau 9 - 17 IP67 KBM 25 1 19,00
014 319 73 lichtgrau 13 - 21 IP67 KBM 32 1 26,80
014 319 74 schwarz 6 - 13 IP67 KBS 20 1 13,80
014 319 75 schwarz 9 - 17 IP67 KBS 25 1 19,00
014 319 76 schwarz 13 - 21 IP67 KBS 32 1 26,80

Verschlussstopfen
für Kombi-Belüftungsstutzen
Abstand

Schlagfest: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Halogenfrei: ja,
Explosionsgeprüfte Ausführung: nein, Für Ex-Zone Gas: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, RAL-Nummer:
3000

Art.-Nr. Farbe Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewin
de

Glasfaserverstärkt Typ VPE/Stk. €/Stk.

Verschlussstopfen Durchmesser: 13 mm Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-
Belüftungsstutzen M20 oder M25 , Farbe rot, Umgebungstemperatur - 25° bis + 55° C

014 319 77 sonstige sonstige nein VSB 13 1 0,39
Verschlussstopfen Durchmesser: 21 mm Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-
Belüftungsstutzen M25 oder M32 , Farbe rot, Umgebungstemperatur - 25° bis + 55° C

014 319 78 sonstige sonstige nein VSB 21 1 0,47

Blindabdeckung
zum Verschließen von Abdeckungen in Mi-Sicherungsgehäusen Diazed bzw. Neozed
Abstand

Schnellschließend: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Scharnierend Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 049 06 195 108 nein Mi BA 1 3,00

Plombierkappen
2 Plombierkappen zur Umrüstung der Deckelverschlüsse

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Satz
014 048 90 sonstige Mi PL 2 1 1,70

Mastbefestigung
Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Mi-Gehäusen. Geeignet für Mastdurchmesser 60 -
150 mm.

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 356 70 290 18 44 20009192 1 40,40
024 356 69 140 18 44 20009191 1 36,50
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Schutzkontakt-SteckvorrichtungenPROTEC.class
Stecker SCHUKO®
2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49441, Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm²

Abstand

Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 64 weiß 16 250 PSSTK 01 1 1,45
051 001 65 schwarz 16 250 PSSTK 02 1 1,45

Winkelstecker SCHUKO®
2-polig + PE, 16 A

Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Nennstrom A Steckrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 66 weiß 16 rechtwinklig PSWI 03 1 1,50
051 001 67 schwarz 16 rechtwinklig PSWI 04 1 1,50

Winkelstecker abschaltbar mit Kontrolllampe
SCHUKO-Winkelstecker. 2-polig + PE. Typ PTSWSA und PTSWSAS: mit Kontrolllampe.
Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Nennstrom A Steckrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 01 weiß 16 rechtwinklig PTSWSA 1 7,25
051 044 72 weiß 16 rechtwinklig PTSWSW 1 4,70
051 044 73 schwarz 16 rechtwinklig PTSWSS 1 4,70
051 044 74 schwarz 16 rechtwinklig PTSWSAS 1 7,25

Kupplung aus Thermoplast
2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49440, Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm²

Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 68 weiß IP20 250 PSKU 05 1 2,45
051 001 69 schwarz IP20 250 PSKU 06 1 2,45

Schuko-Steckdosenschalter
Steckdosenschalter für SCHUKO-Steckdosen, 16 A, max. 3.500 W, 1-polig

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 75 weiß 1 16 PSSSW 1 2,85

Multi-Zwischenstecker
1x SCHUKO® 16 A und 2x EURO á 2,5 A, EURO-Adapter zum Anschluss an handelsübliche SCHUKO®
Steckdosen, vertikal, max. 3.500 W

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 76 weiß PMZSW 1 2,45
051 044 77 schwarz PMZSS 1 2,45
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Schutzkontakt-SteckvorrichtungenPROTEC.class
EURO-Adapter
EURO-Adapter zum Anschluss an handelsübliche SCHUKO-Steckdosen, vertikal, zwei Europasteckdosen
2,5 A, max. 1.000 W

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 78 weiß PEA2W 1 1,25
051 044 79 schwarz PEA2S 1 1,25

Stecker PVC
2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49441, mit französisch/belgischer Erde, Anschlussleitung
bis 3 x 1,5 mm². PPSTK 07: Mit Knickschutztülle.

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC)

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 70 grau 2 IP20 PPSTK 07 1 3,00
051 001 72 grau 2 IP44 PPSTK 09 1 4,50

Kupplung, PVC
Schutzkontakt DIN 49440, 2-polig + PE, 16 A / 250 V, Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm². PPKU 08: Mit
Knickschutztülle.

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mit Knickschutztülle
051 001 71 grau 2 IP20 PPKU 08 1 3,90
051 001 73 grau 2 IP44 PPKU 10 1 7,35

Schutzkontakt-SteckvorrichtungenABL

Stecker SCHUKO®
SCHUKO Stecker Professional
2K-Technologie, mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/
belgischer Norm, nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Thermoplast, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 333 66 sonstige 2 250 1529100 1/5 12,90
015 333 67 sonstige 2 250 1529140 1/5 12,90
015 333 68 sonstige 2 250 1529160 1/5 12,90

Kupplungen  SCHUKO®
SCHUKO Kupplung Professional
2K-Technologie, mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel, nach DIN 49440/441 zum
Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 333 69 schwarz SCHUKO 2 1589200 1/5 19,90
015 333 70 sonstige SCHUKO 2 1589240 1/5 19,90
015 333 71 sonstige SCHUKO 2 1589260 1/5 19,90
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Schutzkontakt-SteckvorrichtungenABL
Stecker SCHUKO®
SCHUKO Stecker Hightech
mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französch/belgischer Norm, nach DIN 49440/441, zum
Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 125 93 schwarz 2 250 1519100 1 8,50
025 125 94 rot 2 250 1519140 1 8,50
025 125 95 blau 2 250 1519150 1 8,50

Kupplungen SCHUKO®
SCHUKO Kupplung Hightech
nach DIN 4944/441, zum Anschluß von Leitungen bis 3 x 2,5 mm2
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Thermoplast, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 606 37 schwarz SCHUKO 2 1579300 1 15,70
035 606 38 rot SCHUKO 2 1579340 1 15,70
035 606 39 blau SCHUKO 2 1579350 1 15,70

Kupplungen SCHUKO®
SCHUKO Kupplung Hightech
mit Manschette und Deckel, nach DIN 49440/441, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Thermoplast, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 606 35 rot SCHUKO 2 1579140 1 13,70
035 606 36 blau SCHUKO 2 1579150 1 13,70
035 606 34 schwarz SCHUKO 2 1579100 1 13,70

Schutzkontakt-SteckvorrichtungenMENNEKES

Stecker SCHUKO®
spritzwassergeschützt, schlagfest, 2polig + E/230 V, für Leitungen H07RN-F bis 3 x 2,5 mm2, mit Kabel
knickschutz
Abstand

Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 012 42 blau 2 IP68 10828 1 102,80
015 013 30 orange 2 IP44 10837 1 18,20
025 000 04 rot 2 IP44 10839 1 18,20
015 013 29 blau 2 IP44 10838 1 18,20
015 013 25 grau 2 IP44 10749 1 18,20
015 013 13 schwarz 2 IP44 10754 1 18,20
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Schutzkontakt-SteckvorrichtungenMENNEKES
Kupplungen SCHUKO®
spritzwassergeschützt, 2polig + E/230 V, schlagfest, für Leitungen H07RN-F bis 3 x 2,5 mm2, mit Kabel
knickschutz und Deckel
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Polzahl: 2, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade,
Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: ja

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 012 44 blau IP68 5007 10833 1 130,60
015 013 22 orange IP44 2004 10842 1 36,80
015 013 28 grau IP44 7035 10751 1 36,80
015 013 39 schwarz IP44 9005 10755 1 36,80
015 013 21 blau IP44 5007 10843 1 36,80
025 000 02 rot IP44 3013 10844 1 36,80

Anbausteckdosen SCHUKO®
spritzwassergeschützt, mit Dichtkragen, für ortsveränderlichen Einsatz, 2polig + E/230 V, mit Klappdeckel,
3 Schraubklemmen oder 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
Abstand

Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: schraublose Klemme,
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast,
Schutzart (IP): IP54, Halogenfrei: ja, Flanschmaß: 50x50 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

für ortsfesten Einsatz
025 259 40 blau SCHUKO 2 11011 1 27,80

für ortsveränderlichen Einsatz
015 321 77 blau SCHUKO 2 11311 1 30,70

Erdkabel-Übergangskasten
für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, mit Rauchglasdeckel, Kabelstutzen für 1 oder 2 Einfüh
rungen von 17 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø, 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm²,
2 Verschraubungen M 20, 1 x offen und 1 x verschlossen, vorverdrahtet,
D-Sicherungssockel ohne Sicherungszubehör, mit Schraubkappen

Art.-Nr. Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 x D01
329 006 01 Kabelübergangskasten sonstige 10895 1 77,60

2 x D01
329 006 02 Kabelübergangskasten sonstige 10896 1 83,70

Schutzkontakt-SteckvorrichtungenMERTEN

PVC-Stecker SCHUKO®
16 A, AC 250 V, DIN 49441, spritzwassergeschützter Stecker, große Ausführung, mit Knickschutztülle.
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 377 23 weiß 1 250 125462 1 6,16
015 817 38 grau 1 250 125463 1 6,16

Stecker SCHUKO®
Isolierstoff, bruchsicher mit Griffmulde
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 23 weiß 1 250 122427 1 2,73
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Schutzkontakt-SteckvorrichtungenMERTEN
Kupplung SCHUKO®
Isolierstoff, bruchgeschütztes Gehäuse
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein, RAL-Nummer: 1013

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 26 weiß SCHUKO 1 172427 1 5,61

Steckverbinder-SystemePROTEC.class

Schuko-Flachstecker
Flachstecker belg./franz. System, Rand- und Mittenschutzkontakt, Extrem flache Bauweise, für sicheren
Kontakt auf kleinstem Raum, Vorteilhaft hinter Schränken und Geräten, geeignet für Kabeltypen H05V-F
3G0,75 mm² - 3G1,5 mm², Nennspannung: 250V, Nennstrom: 16A, Bauart: DIN 49 441-2-AR2, CEE 7,
Normblatt 4, Schutzart: IP 20, Anschlüsse: Schraubanschlüsse, Kontakte: Messing, Kontaktträger und
Gehäuse: Polycarbonat

Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 16 weiß 250 16 PSFSW 1 9,95
051 044 17 schwarz 250 16 PSFSS 1 9,95

Steckverbinder-SystemeWIELAND

Buchsenteil - Schraubanschluss
Kompakt-Stecksystem gesis® GST 18
für die Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten,
Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen nach IEC 61535, zul. Dauertemperatur 100 °C,
Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im gesteckten Zustand
Abstand

Ausführung: Buchse, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1,
Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Halogenfrei: ja,
Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 2, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
(PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Breite 
mm

Farbe der
Kodie
rung/Kon
taktein
satz

Höhe 
mm

Län
ge 
mm

Oberflä
chenbe
handlung
der Kon
takte

Pol-
Kennzeich
nung

Pol
zahl

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 272 86 28,2 weiß 12,6 69,4 verzinnt L, N, PE 3 GST18I3S B1 ZR1 WS 1 251,53
015 272 87 47,75 schwarz 15 76,4 versilbert 3, N, PE,

2, 1
5 GST18I5S B1 ZR1 SW 1 419,18

Verriegelung, aufrastbar
Zubehör für konfektionierte Leitungen, für Buchsen und Steckerteile
3- oder 5-polig für Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen,
Sockelleisten, Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen entsprechen der VDE 0625 (EN
60320, IEC 320), VDE 0628, zul. Dauertemperatur 100 °C (Kabel 70 °C), Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im
gesteckten Zustand, Farbe: weiß und schwarz

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 000 09 weiß Verriegelung (G)ST18 WS 1 35,51
015 000 08 schwarz Verriegelung (G)ST18 SW 1 35,51
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Steckerteil - Schraubanschluss
Kompakt-Stecksystem gesis® GST 18
für die Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten,
Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen nach IEC 61535, zul. Dauertemperatur 100 °C,
Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im gesteckten Zustand
Abstand

Ausführung: Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1,
Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Halogenfrei: ja,
Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 2, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid
(PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Breite 
mm

Farbe der
Kodie
rung/Kon
taktein
satz

Höhe 
mm

Län
ge 
mm

Oberflä
chenbe
handlung
der Kon
takte

Pol-
Kennzeich
nung

Pol
zahl

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 272 88 28,2 weiß 12,6 69,4 verzinnt L, N, PE 3 GST18I3S S1 ZR1 WS 1 216,85
015 272 89 47,75 schwarz 15 76,4 versilbert 3, N, PE,

2, 1
5 GST18I5S S1 ZR1 SW 1 361,37

Konfektionierte Leitungen
Kupfer 153,39 € je 100 kg
für Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten,
Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen nach IEC 61535, VDE 0628, zul. Dauertemperatur
Kabel 70 °C, Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im gesteckten Zustand, schwarz,
für Wechselstromkreise, 250/400 V, 20 A, 5-polig, H05VV-F 5x2,5
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Bemessungsstoßspannung: 4 kV,
Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 20 A, Farbe der Kodierung/
Kontakteinsatz: schwarz, Verschmutzungsgrad: 2, Pol-Kennzeichnung: 3, N, PE, 2, 1, Leitung
dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Oberflächenbehandlung der Kontakte: verzinnt, Abmantellänge: 35
mm, Polzahl: 5

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Ausführung Seite
1

Mantel-Farbe Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 000 41 2 m Buchse schwarz 24,00 GST18I5K1BS 25 1 1227,16
015 000 42 6 m Buchse schwarz 72,00 GST18I5K1BS 25 1 1923,48
015 000 45 6 m Buchse schwarz 72,00 GST18I5K1B 25 1 1640,33
015 000 47 2 m Stecker schwarz 24,00 GST18I5K1S 25 1 886,98
015 000 48 6 m Stecker schwarz 72,00 GST18I5K1S 25 1 1582,86

Verteilerblock
Kompakt-Stecksystem gesis® GST 18
für Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten,
Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen nach IEC 61535, zul. Dauertemperatur 100 °C,
Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im gesteckten Zustand Eingang 5-polig Drehstrom
Abstand

Kontaktmaterial: CuZn, Anzahl der Eingänge: 1, Schutzart (IP): IP20, Länge: 44 mm,
Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Polzahl: 5, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: 3, N,
PE, 2, 1, Halogenfrei: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Verschmutzungsgrad: 2

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Anzahl der Ausgänge Höhe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 000 05 6 x 3 pol. 7 50 56,5 GST18I5V37A1 V SW 1 1928,69
015 000 54 3 x 5 pol. 3 39 55 GST18I5V3P1 SW 1 1043,98
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Konfektionierte Leitungen
Kupfer 153,39 € je 100 kg
für die Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten,
Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen nach IEC 61535, zul. Dauertemperatur Kabel 70 °
C, Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im gesteckten Zustand, weiß, für Wechselstromkreise, 250 V, 16 A, 3-polig,
H05VV-F 3x1,5
Abstand

Mantel-Farbe: weiß, Bemessungsspannung: 250 V, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm²,
Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 16 A, Farbe
der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß, Verschmutzungsgrad: 2, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Leitung
dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Oberflächenbehandlung der Kontakte: verzinnt, Polzahl: 3

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Ausführung
Seite 1

Ausführung Seite 2 Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 000 13 1 m Buchse Stecker 4,30 GST18I3K1BS 15 1 448,77
015 000 14 2 m Buchse Stecker 8,60 GST18I3K1BS 15 1 518,93
015 000 19 1 m Buchse freies Leitungsende 4,30 GST18I3K1B 15 1 320,44
015 000 20 2 m Buchse freies Leitungsende 8,60 GST18I3K1B 15 1 390,85
015 000 25 1 m Stecker freies Leitungsende 4,30 GST18I3K1S 15 1 320,44
015 000 26 2 m Stecker freies Leitungsende 8,60 GST18I3K1S 15 1 390,85

Kompaktverteiler
Kompaktverteiler RST®,
20i5 (1,2,3,N,PE) 250/400 V, 20 A
Abstand

Schutzart (IP): sonstige, Länge: 162 mm, Höhe: 57,2 mm, Breite: 104 mm, Bemessungsstoßspannung: 4
kV, Bemessungsstrom: 20 A, Polzahl: 5, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art des Verteilers:
Kombi-Verteilerblock, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Halogenfrei:
ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Kontaktmaterial Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 010 09 CuZn 1 3 RST20I5B 3P1 F VG 1 40,01

Verteilerblock
Verteilerblock RST®,
mit Befestigungsmöglichkeit, 1 Eingang, 3 Ausgänge, 250 V, 20 A
Abstand

Schutzart (IP): sonstige, Länge: 55,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Breite: 85,8 mm, Bemessungsstoßspannung: 4
kV, Bemessungsstrom: 20 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art des Verteilers:
Verteilerblock, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, Halogenfrei: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Kontaktmaterial Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 008 18 CuZn 1 3 RST20I3V 3P1 FV 1 811,23

Verteilerblock
Kompakt-Stecksystem gesis® GST 18 mit Verriegelung 250 V/16 A
für Installation in Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten,
Möbeln, Leuchten, Messebau, usw. Steckvorrichtungen nach IEC 61535, zul. Dauertemperatur 100 °C,
Schutzart: IP 20 bzw. IP 40 im gesteckten Zustand
Abstand

Anzahl der Eingänge: 1, Schutzart (IP): IP20, Länge: 44 mm, Breite: 52 mm, Bemessungsstoßspannung: 4
kV, Bemessungsstrom: 20 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Verschmutzungsgrad: 2

Art.-Nr. Kontaktmaterial Anzahl der Ausgänge Höhe mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 000 52 CuZn 3 35 GST18I3V 3P1 F V SW 1 571,87
015 000 53 CuZn 5 52,5 GST18I3V 5P1 F V SW 1 805,93
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Steckverbinder
Steckverbinder RST®,
Schraubanschlusstechnik, RST20i 3polig, 20A L,N,PE 20A, schwarz Einsatz bis IP66, IP68 (3 m/2h), IP69K
und +100°C, Anschlussquerschnitt von 0,75 mm2 bis 6,0 mm2
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Breite: 34,6
mm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja, Höhe: 34,6 mm, Kontaktmaterial:
CuZn, Länge: 80,4 mm, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Polzahl: 3, Schutzart (IP): sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl
der An
schlüs
se je
Pol

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 999 15 für Leitungsdurchmesser von
6-10 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I3S B1 ZR1 SW 1 524,03

015 999 17 für Leitungsdurchmesser von
10-14 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I3S B1 ZR2 SW 1 524,03

015 999 27 für Leitungsdurchmesser von
6-10 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I3S S1 ZR1 V SW 1 524,03

015 999 28 für Leitungsdurchmesser von
10-14 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I3S S1 ZR2 V SW 1 524,03

Verlängerungsleitungen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Verlängerungsleitungen RST®, H07 RN-F 3G 2,5250 V, 20 A
Abstand

Mantel-Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm²,
Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsstrom: 20
A, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Verschmutzungsgrad: 3, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 60 °C, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert,
Halogenfrei: nein, Polzahl: 3

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Ausführung Sei
te 1

Ausführung Sei
te 2

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 007 12 1 m Buchse Stecker 7,20 RST20I3K1BS 25 1 960,66
015 007 71 2 m Buchse Stecker 14,40 RST20I3K1BS 25 1 1222,27
015 008 09 5 m Buchse Stecker 36,00 RST20I3K1BS 25 1 2007,36

Steckverbinder, Doppelanschluss
Steckverbinder RST®,
Buchsenteil, Anschlussquerschnitt von 0,75 mm2 bis 2,5 mm2, 250 V, 20 A
Abstand

Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV,
Bemessungsstrom: 20 A, Breite: 59 mm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja,
Kontaktmaterial: CuZn, Länge: 96 mm, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Pol-
Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des
Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Hö
he 
mm

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 999 18 unmontiert mit Kabelverschrau
bung von 6-10 mm

Schraub
anschluss

59 RST20I3S B1 ZRX V SW 1 1171,83

015 999 19 unmontiert mit Kabelverschrau
bung von 10-14 mm

Schraub
anschluss

38 RST20I3S B1 ZRY V SW 1 1171,83



5/9

5

Steckverbinder-SystemeWIELAND
Steckverbinder
Steckverbinder RST®, Schraubanschlusstechnik, 5-polig (1,2,3,N,PE) Anschlussquerschnit von 0,75
mm2 bis 4,0 mm2 250/400 V, 20 A
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 400 kV, Bemessungsstrom: 20 A, Breite: 34,6
mm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: ja, Höhe: 34,6 mm, Kontaktmaterial:
CuZn, Länge: 80,4 mm, Oberflächenbehandlung der Kontakte: versilbert, Polzahl: 5, Schutzart (IP):
sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl
der An
schlüs
se je
Pol

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 008 39 für Leitungsdurchmesser von
6-10 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I5S B1 ZR1 1 866,05

015 008 67 für Leitungsdurchmesser von
10-14 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I5S B1 ZR2 1 866,05

015 008 96 für Leitungsdurchmesser von
6-10 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I5S S1 ZR1 V 1 866,05

015 009 17 für Leitungsdurchmesser von
10-14 mm

Schrauban
schluss

1 RST20I5S S1 ZR2 V 1 866,05

Einbau- /Schnur- /Schalter und TasterPROTEC.class

Pinfix
fester Halt mit Pinfix, für Euro-Stecker, Flachstecker, Netzteil-Adapter und Akku-Ladegeräte, einsetzbar in
folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Kroa
tien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden,
Slowakei, Spanien, Tschechien, Ukraine, Ungarn und Weißrussland

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 65 weiß PPFW 1 1,30
051 044 66 schwarz PPFS 1 1,30

Steckdose-Kinderschutz
Sicherung für Schutzkontakt-Steckdosen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 044 80 weiß Klebe-Steckdosenschutz PSDKSW 1 79,90

Steckdose-Sicherheitsabdeckung
Kindersicherung für Schutzkontakt-Steckdosen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 044 81 weiß Einsteck-Steckdosenschutz PSDSAW 1 43,95
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Elastomer Stecker
Elastomer Stecker mit thermoplast Einsatz. 2-polig + PE. Nennspannung: AC 250 V. Nennstrom: 16 A.
Bauart: DIN 49 441-AR2 . Kontakte: CuZn 37. Kontaktträger: PA6 Polyamid. Gehäuse: TPE. Mit 2 Schutz
kontaktsystemen. Schnappverrastung. Spritzwasserschutz. Typ: belgisch / französisch. Für Kabeltypen bis
H07RN-F 3 G2,5.
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoffgüte: Thermoplast,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 95 schwarz 2 250 PSMARTS 1 2,40

Elastomer Kupplung
Elastomer Schutzkontaktkupplung mit Deckel. 2-polig + PE. Bauart: DIN 49 440-1-D. Kontakte: CuZn 37.
Kontaktträger: PA6 Polyamid. Gehäuse: TPE Elastomer. Deckel: TPE Elastomer. Mit 2 Schutzkontaktsys
temen. Schnappverrastung. Spritzwasserschutz. Für Kabeltypen bis H07RN-F 3 G2,5.
Abstand

Nennspannung: 25 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 96 schwarz 2 IP44 PSMARTK 1 3,75

Gummi-Stecker
Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm², 2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49441, mit französisch/
belgischer Erde

Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Gummi, Schutzart
(IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 75 schwarz 2 250 PGSTK 12 1 3,90

Gummi-Kupplung
Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm², 2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49440

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme,
Werkstoff: Gummi, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 76 schwarz 2 IP20 PGKU 13 1 5,70

Gummi-Stecker, signalfarben
Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm, 2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49441, mit französisch/
belgischer Erde

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 63 orange 2 Gummi PGSSO 1 5,40
051 016 61 rot 2 Gummi PGSSR 1 5,40
051 016 65 gelb 2 Kunststoff PPSSG 1 5,50
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Gummi-Kupplung, signalfarben
Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm², 2-polig + PE, 16 A / 250 V, Schutzkontakt DIN 49440

Abstand

Polzahl: 2, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade,
Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Farbe Werkstoff RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 64 orange Gummi 2004 PGKSO 1 6,40
051 016 62 rot Gummi 3031 PGKSR 1 6,40
051 016 66 gelb Kunststoff 1016 PPKSG 1 8,45

Vollgummi-Stecker
Schutzkontakt DIN 49441, Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm², 2-polig + PE, 16 A / 250 V

Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 77 schwarz 2 250 PVGS 14 1 4,25

Vollgummi-Kupplung
Schutzkontakt DIN 49440, 2-polig + PE, 16 A / 250 V, Anschlussleitung bis 3 x 1,5 mm²

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme,
Werkstoff: Vollgummi, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 78 schwarz 2 IP20 PVGK 15 1 6,30

Vollgummi-Stecker IP 44
Anschlussleitung bis 3 x 2,5 mm², 2-polig + PE, 16 A, mit Metall-Schnellverschluss

Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Vollgummi, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 79 schwarz 2 250 PVGS 16 1 5,60

Vollgummi-Kupplung
Schutzkontakt DIN 49440, Anschlussleitung bis 3 x 2,5 mm², 2-polig + PE, 16 A, mit Metall-
Schnellverschluss

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme,
Werkstoff: Vollgummi, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 80 schwarz 2 IP20 PVGK 17 1 10,45
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Vollgummi-Kupplung mit Deckel
Schutzkontakt DIN 49440, Anschlussleitung bis 3 x 2,5 mm², mit Deckel, 2-polig + PE, 16 A / 250 V, mit
Metall-Schnellverschluss

Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Vollgummi, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 81 schwarz 2 IP44 PVGK 18 1 10,95

Vollgummi Winkelstecker
Geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F 3G2,5 mm², Nennspannung: AC 250 V, Nennstrom: 16 A, Bauart: DIN
49 441-2-AR1, Kontakte: CuZn 37
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: rechtwinklig, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 05 schwarz Winkelstecker 250 PVGWS 1 10,45

Vollgummi Winkelstecker abschaltbar
Vollgummi Winkelstecker mit EIN / AUS Schalter 6 A, schwere Industrie-Ausführung, Kabeleinführung max.
12 mm, Nennspannung: AC 250 V, Nennstrom: 16 A, Bauart: DIN 49 441-2-AR2, Kontakte: CuZn 37,
Anmerkung: 1-polig schaltend. Anschlussleitung bei H07RN-F max. 3g1,5mm²
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: rechtwinklig, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 32 schwarz Winkelstecker 250 PVGWSA 1 70,90

Vollgummi Konturenstecker
Geeignet für Kabeltyp bis H07RN-F3G2,5 mm², Anschlusstechnik: Schraubklemme bis 2,5 mm², Nenn
spannung: 16 A, Bauart: DIN 49 406-R, Kontakte: CuZn 37. Wichtiger Hinweis: Konturenstecker ohne Erde
(nur für doppelt schutzisolierte Geräte!)
Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 06 schwarz Stecker 16 PVGKS 1 8,95

Lichterkette Illu
Für Anwendung im Außenbereich, Flachkabelleitung grün, Schutzart: IP44, mit angeschraubtem Vollgummi
Konturenstecker, mit angeschraubtem Vollgummi Endstück, Fassungen: E27, ohne Lampen. Dichtringe
liegen separat bei

Art.-Nr. Ausführung L mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 96 Anzahl Fassungen: 10 10 IP44 PILLULK1010 1 40,95
051 039 97 Anzahl Fassungen: 15 10 IP44 PILLULK1015 1 47,95
051 039 98 Anzahl Fassungen: 20 20 IP44 PILLULK2020 1 60,90

Gummi-Stecker für ILLU-Leitung
Geeignet für Kabeltypen H05RNH2-F 2x1,5 mm², mit Schtzkontakt, mit Schnappverrastung, Nennspan
nung: AC 250 V, Nennstrom: 16 A, Bauart: DIN 49 441 - 2- AR1, Kontakte: CuZn 37, Kontaktträger: Poly
amid PA6
Abstand

Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Gummi, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 92 schwarz 250 16 PILLUGS 1 4,70
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Gummi- SteckvorrichtungenPROTEC.class
Vollgummi-Aufhängung
Geeignet für Kabeltyp H05RNH2-F 2x1,5 mm², Schutzart: IP44, mit Zugentlastung, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Mit Haken Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 93 ja PILLUVGE 1 4,60

Illu-Vollgummi-Konturenstecker
Schwere Ausführung mit Schnappverrastung, geeignet für Kabeltyp H05RNH2-F 2x1,5 mm², Nennspan
nung: AC 250 V, Nennstrom: 16 A, Bauart: DIN 49 406-R, Kontakte: CuZn 37
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi,
Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 94 schwarz Vollgummi-Illu-Stecker 250 PILLUVGKS 1 6,95

Illu-Vollgummi-Konturenkupplung
Schwere Ausführung mit Schnappverrastung und Deckel, geeignet für Kabeltyp H05RNH2-F 2x1,5 mm²,
Nennspannung: AC 250 V, Nennstrom: 16 A, Bauart: geeignet für Stecker nach DIN 49 406-R, Kontakte:
CuZn 37, geeignet für Konturenstecker Art.-Nr. 05103994
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 95 Vollgummi-Konturenkupplung Illu IP44 250 PILLUVGKK 1 10,95

Thermoplast 3-Wege-Kupplung
Geeignet für Kabeltyp bis H07RN-F3G2,5 mm², Nennspannung: AC 250 V, Nennstrom: 16A, Bauart: DIN 49
440 Teil 1, Kontakte: CuZn 37, Kontaktträger: PA 6, Gehäuse: PA 6
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 03 schwarz IP20 250 PT3WK 1 14,95

Dreifach-Vollgummi-Hängekupplung
Geeignet für Kabeltyp bis H07RN-F3G2,5 mm², Nennspannung: AC 250 V, Nennstrom: 16A, Bauart: DIN 49
440 - 2 - D, Kontakte: CuZn 37
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 04 schwarz IP44 250 PVG3WK 1 41,95

Dreifach-Vollgummi-Hängekupplung
Anschlussleitungen bis 3 x 2,5 mm², 2-polig + PE, 16 A, 3-fache Ausführung

Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi,
Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: ja, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 82 schwarz 2 IP20 PVGK 19 1 36,95
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Dreifach-Vollgummi-Hängekupplung
Anschlussleitungen bis 3 x 2,5 mm², 2-polig + PE, 16 A, 3-fache Ausführung, spritzwassergeschützt.

Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Vollgummi,
Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: ja

Art.-Nr. Farbe Polzahl Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 83 schwarz 2 IP54 PVGK 20 1 40,95

Mit LED zur Betriebsanzeige
051 025 38 schwarz 2 IP54 PVGK 21 1 41,95

Gummi- SteckvorrichtungenMERTEN

Gummi-Kupplung SCHUKO®
mit Schnappkragen, robuste Ausführung, korrosionsgeschützt, hohe Bruchfestigkeit, für Leitungen bis
3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 35 schwarz SCHUKO 1 172951 1/80/10 12,82

PVC-Kupplung SCHUKO®
16 A, AC 250 V, große Ausführung, mit Knickschutztülle
Abstand

Polzahl: 1, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade,
Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Metall,
Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 377 28 weiß SCHUKO 9010 173762 1 12,58
015 030 29 grau SCHUKO 7035 173763 1 12,58

Schwere Vollgummi-Kupplung SCHUKO®
schwere, robuste Konstruktion, mit Schnappkragen und Klappdeckel, spritzwassergeschützte Kupplung,
Knickschutztülle mit Membrandichtung, bruchgeschützt, korrosionsgeschützt, für Leitungen bis 3 x 2,5
mm, H07 RN-F und NSSHÖU
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 38 schwarz SCHUKO 1 173051 1/60 14,73

Dreifach-Vollgummi-Hängekupplung SCHUKO®
Anschlusstechnik: Schraubklemme, aus formbeständigem Gummi, mit angeformtem Aufhänger und
Klappdeckeln, korrosionsfest, für Leitungen H 07 RN-F bis 3 x 2,5 mm²
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 40 schwarz SCHUKO 1 179851 1 56,00



5/15

5

Gummi- SteckvorrichtungenMERTEN
Gummi-Stecker SCHUKO®
Spritzwassergeschützt mit bruchgeschütztem Einsatz,
für Leitungen H07 RN-F und NSSHÖÜ bis 3 x 2,5 mm²
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte: sonstige, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 93 schwarz 1 250 122151 1/80/10 7,14

Gummi-Stecker SCHUKO®
spritzwassergeschützter Stecker, robuste Ausführung, korrosionsgeschützt, hohe Bruchfestigkeit, für
Leitungen bis 3x2,5 mm2, H 07 RN-F und NSSHöu
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte: sonstige, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 15 schwarz 1 250 122051 1/80 7,30

Gummi-Stecker SCHUKO®
schwerer spritzwassergeschützter Stecker, robuste Konstruktion, Knickschutztülle mit Membrandichtung,
Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt, für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): ja, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte: sonstige, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 18 schwarz 1 250 123551 1/80/10 8,87

Schwere Vollgummi SCHUKO® Kupplung
Robuste Konstruktion. Knickschutztülle mit Membrandichtung,Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt,für
Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F undNSSHöu.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 00 schwarz SCHUKO 1 173091 1 13,06

Schwere Vollgummi-SCHUKO®-Kupplung
16 A, AC 250 V, DIN 49440, schwer Robuste Konstruktion, Knickschutztülle mit Membrandichtung, Bruch
geschützt, korrosionsgeschützt, für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu, Zubehör: Ersatz
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung Art.-Nr. 173097, Überwurfverschraubung Art.-Nr. 535491,
Ersatzteil: Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung Art.-Nr. 174196.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Gummi, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Geeignet für Schutzkontaktstift: nein, RAL-Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 000 99 schwarz SCHUKO 1 173092 1 13,53

Schwere Vollgummi-Schuko-Steckvorrichtung
16 A, AC 250 V, DIN 49440/49441, spritzwassergeschützte, schwere Vollgummi-Steckvorrichtung mit
Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfverschraubung. Robuste Konstruktion, Knickschutztülle mit
Membrandichtung, Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt, für Leitungen bis 3x2,5mm2 H07RN-F und
NSSHöu.

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 381 22 sonstige IP44 535593 1 28,85
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Gummi- SteckvorrichtungenMERTEN
Gummi-Schuko-Steckvorrichtung
spritzwassergeschützte Gummi-Steckvorrichtung mit Schnappkragen, Klappdeckel und Überwurfver
schraubung, Zug- und bruchgeschützte Steckverbindung

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 50 sonstige IP44 535451 1 25,90

Gummi- SteckvorrichtungenWALTHER

Kabelbrücken, Vollgummi
Kabelbrücke 2-Kanal 800 x 590 x 105 mm
Gerade mit integrierten Verbindungsstücken
Kabeldurchführung für max.: 2x 80 x 80 mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Länge mm Anzahl der Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 361 25 20 310 1000 1 39870090 1 123,90
013 361 16 20 130 1000 2 39870020 1 286,00
013 361 24 105 590 800 2 39870080 1 857,00
035 896 45 50 450 800 5 39870050 1 254,00

AnschlussleitungenPROTEC.class

Kaltgerätezuleitungen
Leitung: H05VV-F 3G0,75 mm², 1. Seite: Angespritzter Winkelstecker 16 A, 2. Seite: Angespritzte Geräte
steckdose 10 A, Intertek Bauart geprüft

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 30 schwarz H05VV-F3G0,75 2 PKGZL 3075-2S 1 4,95
051 045 31 grau H05VV-F3G0,75 2 PKGZL 3075-2G 1 4,95

Kaltgerätezuleitungen
1. Seite: Angespritzter Winkelstecker 16 A, 2. Seite: Angespritzte Gerätesteckdose 10 A, Intertek Bauart
geprüft. Ausführung: H05VV-F3G1,0

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 32 schwarz gerade 3 PKGZL 310-3S 1 5,25
051 045 33 grau gerade 3 PKGZL 310-3G 1 5,25
051 045 34 schwarz abgewinkelt 3 PKGZLW 310-3S 1 5,60
051 045 35 grau abgewinkelt 3 PKGZLW 310-3G 1 5,60

Netzanschlussleitungen
1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, 2. Seite: 60 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Stecker und
Leitung VDE geprüft, 16 A

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 01 weiß H05VV-F3G1,0 1,5 PNAL 310-15W 1 2,95
051 045 02 weiß H05VV-F3G1,0 2,0 PNAL 310-20W 1 3,40
051 045 03 weiß H05VV-F3G1,0 3,0 PNAL 310-30W 1 4,35
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AnschlussleitungenPROTEC.class
Netzanschlussleitungen
1. Seite: Angespritzter Winkelstecker, 2. Seite: 60 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, Stecker und
Leitung VDE geprüft, 16 A

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 04 weiß H05VV-F3G1,5 3,0 PNAL 315-30W 1 5,50
051 045 05 weiß H05VV-F3G1,5 5,0 PNAL 315-50W 1 8,00

Herdanschlussleitungen
Kunststoffmantelleitung zum Anschluss von Herden . Beidseitig abgemantelt mit Aderendhülsen. Zur
Verwendung im Innenbereich. 16 A, max. 11.000 W

Art.-Nr. Länge m Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 71 1,5 weiß PHL 51515 1 2,95
051 049 72 1,5 weiß PHL 52515 1 3,40
051 049 73 1,5 weiß PHL 32515 1 2,95
051 049 74 3,0 weiß PHL 52530 1 6,40
051 049 75 2,0 weiß PHL 52520 1 4,50

Verlängerungen SCHUKO®
Leitung: H05VV-F 3 G 1,5 mm². Stecker und Kupplung angespritzt. GS geprüft. Kupplung mit Kinderschutz,

Abstand

Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Zuleitung m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 44 weiß 1 2 PSVL 315-2 1 5,20
051 035 45 schwarz 1 2 PSVL 315-2 1 5,20
051 035 46 weiß 1 3 PSVL 315-3 1 6,40
051 035 47 schwarz 1 3 PSVL 315-3 1 6,40
051 035 48 weiß 1 5 PSVL 315-5 1 9,95
051 035 49 schwarz 1 5 PSVL 315-5 1 9,95
051 035 50 weiß 1 10 PSVL 315-10 1 17,45
051 035 51 schwarz 1 10 PSVL 315-10 1 17,45
051 035 52 orange 1 25 PSVL 315-25 1 39,95

Schutzkontakt-Verlängerungen
1. Seite: Schutzkontakt-Zentralstecker, 2. Seite: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel, TÜV GS - geprüft, 16
A

Abstand

Mit Deckel: ja

Art.-Nr. Farbe Zuleitung m Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 27 schwarz 5 IP44 PSKVL 315-5S 1 18,95
051 045 28 schwarz 10 IP44 PSKVL 315-10S 1 29,95
051 045 29 schwarz 25 IP44 PSKVL 315-25S 1 66,90

Leichte Gummischlauchverlängerungen
Leichte Gummischlauchverlängerung. Gummiverlängerung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontakt
kupplung. Mantel und Einzeladern jeweils aus Kautschuk. Zur kurzfristigen Verwendung im Freien, in
trockenen Räumen bei geringen mechanischen Beanspruchungen für den Anschluss von Elektrogeräten,
z. B.: Staubsauger, Küchengeräte usw. Jedoch nicht in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben.
CE-geprüft. Technische Daten: 230 V _ 16 A _ 50Hz _ 3600 W. Temperaturbereich: -25°C bis +60°C.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 00 Leitung: H05RR-F3G1,5 Länge: 5 m schwarz PGVL 315-5S 1 12,45
051 053 02 Leitung: H05RR-F3G1,5 Länge: 25 m schwarz PGVL 315-25S 1 39,95
051 053 01 Leitung: H05RR-F3G1,5 Länge: 10 m schwarz PGVL 315-10S 1 18,95
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Schwere Gummischlauchverlängerungen
Schwere Gummischlauchverlängerung. Mit Schutzkontaktstecker (Schuko) und -kupplung (Schuko mit
Deckel). Mantel aus Neopren-Kautschuk. Kautschuk-Isolierhülle. Ölbeständig. Geeignet für den ständigen
Einsatz im Freien. 230 V AC _ 16 A _ 50 Hz _ 3.600 W. Temperaturbereich: -25° C bis +60° C. Leitung:
H07RN-F 3G1,5. Schutzart: IP44.

Art.-Nr. Ausführung Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 03 Länge: 25 m rot PGVL 315-25R 1 66,90

Personenschutzschalter mit Leitung
Personenschutzschalter mit Leitung. Personenschutzschalter PRCD (Weingärtner) mit 3 m Leitung –
Schutzart: IP55. Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in
Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen. Mit Schutzkontaktstecker und -kupp
lung. Schutzkontakt mit Deckel) – Schutzart: IP44. Inklusive Messeinrichtung, Funktionsleuchte und Test
schaltung. Schutzleiter wird nicht geprüft (wird nur durchgeschleift). Unterspannungsauslösung. Für die
Verwendung im Außenbereich. 230 V / 16 A / 50 Hz / 3.500 W. Temperaturbereich: +40° C / -25° C.
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA. Auslösezeit kleiner 30 ms. Entspricht den Richtlinien nach: HD 639 S1
(VDE 0661-10). Leitung: H07BQ-F 3G1,5.

Art.-Nr. Ausführung Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 04 Länge: 3 m orange PPVL 315-3O 1 94,90

Personenschutzschalter mit Leitung
Personenschutzschalter PRCD-S (Kopp) mit 3,15 m Leitung. Schutzart: IP 55. Zuverlässiger Personen
schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die
Stromzufuhr unterbrochen. Schutzleiterüberwachung/Schutzleitererkennung. Mit Schutzkontaktstecker
und Kupplung mit Deckel Schutzart: IP 44. Inklusive Messeinrichtung, Funktionsleuchte und Testschal
tung. Schutzleiter wird nicht geprüft (wird nur durchgeschleift). Unterspannungsauslösung. Fremdspan
nungserkennung. Für die Verwendung im Aussenbereich. Einzeln verpackt im Polybeutel. C. Technische
Daten: 230 V~ / 16 A / 50Hz / 3500 W. +40°C / -25°C. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Auslösezeit <30
ms. Entspricht den Richtlinien nach: HD 639 S1 (VDE 0661-10.

Art.-Nr. Ausführung Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 05 Länge: 3,15 m schwarz PPVL 315-3S 1 253,00

AnschlussleitungenBACHMANN

Konturenzuleitung
H07RN-F
Seite 1: Konturenstecker angespritzt,
Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Abstand

Außen-Ø ca.: 7,7 mm, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polypropylen (PP),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: nein, Mantelmaterial: Gummi - Chloropren-Kautschuk (CR),
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 450 V, Nennspannung U: 700 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 092 42 2 1 schwarz 246.185 1 11,51
015 168 44 2 1 schwarz 246.186 1 16,69

Schutzkontakt-Spiralverlängerung
Schutzkontakt-Spiralverlängerung PVC weiss, H05VV-F 3x1,5 mm², Enden: Schutzkontaktwinkelstecker
und Schutzkontaktkupplung
Abstand

Ader-Zahl: 3, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig

Art.-Nr. Leiter-Nennquerschnitt mm² Außen-Ø mm Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 171 92 1,5 8,4 weiß 672.281 1 29,20
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AnschlussleitungenBACHMANN
Schutzkontakt-Verlängerungen
H07RN-F 3G1
16A, 250V, IP44
Seite 1: Schutzkontaktzentralstecker
Seite 2: Schutzkontaktkupplung mit Deckel
Abstand

Mantel-Farbe: schwarz, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polypropylen (PP),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: ja, Mantelmaterial: Gummi - Chloropren-Kautschuk (CR),
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 450 V, Nennspannung U: 750 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Außen-Ø ca. mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 092 11 3 1,5 9,8 343.170 1 21,47
015 092 12 3 1,5 9,8 343.171 1 32,28
015 092 13 3 1,5 9,8 343.172 1 75,83
015 092 14 3 1,5 343.173 1 137,48

Schutzkontakt-Verlängerungen
Kupfer 153,39 € je 100 kg
Schutzkontaktwinkelstecker auf Schutzkontaktkupplung ohne Kinderschutz
Abstand

Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: nein, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid
(PVC), Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 250 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Mantel-Farbe Nennspannung U V Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 092 05 3 weiß 500 9,00 341.284 1 6,53
015 092 06 3 weiß 500 19,00 341.285 1 7,61
015 092 07 3 weiß 22,00 341.286 1 10,97
015 092 08 3 schwarz 500 4,00 341.289 1 19,56

Schutzkontakt-Verlängerungen
mit eingebundenem Personenschutzschalter PRCD 919.189, Leitung H07BQ-F 3G1,5 mm2, Länge jeweils
1,50 m, Seite 1: montierter Zentralstecker, Seite 2: montierte Kupplung, IP 55
Abstand

Außen-Ø ca.: 8,7 mm, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polypropylen (PP),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: ja, Mantelmaterial: Polyurethan (PUR), Halogenfrei nach EN
60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 450 V, Nennspannung U: 750 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 170 01 3 1,5 orange 341.880 1 118,35

Schutzkontaktverlängerung
Schutzkontaktverlängerung H07RN-F 3G1,5 mm² Lg: 3.15mm.eingeb. PRCD-S (230 V, 16 A, 30 mA) nach
ca. 0,15 m Seite 1: Vollgummi-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt-System Seite 2: Vollgummi-
Kupplung mit Deckel, IP44 Verpackt im robusten Koffer!
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Polzahl: 2, Fehlerstrom-Typ: A

Art.-Nr. Strom A Fehlerstrom mA Spannung V Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 242 64 16 0,03 230 919.014 1 29621,00

Anschlussleitungen für Elektroherde
Abstand

Mantel-Farbe: weiß, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: ja, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei nach EN
60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 300 V, Nennspannung U: 500 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Außen-Ø ca. mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 167 89 5 1,5 9,5 116.270 1 4,93
015 167 94 5 2,5 11,3 119.270 1 6,98
015 167 95 5 2,5 11,3 119.271 1 8,90
015 167 96 5 2,5 11,3 119.272 1 12,57
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Anschlusskabel Monitor
HDMI-Kabel für Autarker Monitor Anschlusskabel HDMI Stecker auf Stecker High-Speed/HDMI 2.0 Max.
Auflösung: 4K/60Hz UHD Länge: 1,0m

Art.-Nr. Mantel-Farbe Mantelmaterial Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 905 10 schwarz sonstige nein 918.200 1 20,00

USB Kupplung
USB 3.1. Typ C Keystone Modul schwarz mit 0,5m Kabelpeitsche; Seite 1: USB C Buchse, Seite 2: USB C
Stecker; verpackt im Polybeutel.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: sonstige, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: nein,
Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 904 95 schwarz 9005 USB 917.121 1 27,00

Zuleitungen
Abstand

Außen-Ø ca.: 8 mm, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: ja, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei nach EN
60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 300 V, Nennspannung U: 500 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 168 75 3 1,5 weiß 305.274 1 6,18
015 168 70 3 1,5 schwarz 305.174 1 6,18

Kabelsafe-Box
für den Außenbereich, Ideal zur berührungssicheren und regendichten Unterbringung von z.B. Zeit
schaltuhr, Transformator und Steckdosenleiste, die Anschlüsse mehrerer Geräte, z.B.Beleuchtung, Teich
pumpe oder Springbrunnen finden in dieser Verteiler-Box mit den 6 Kabeldurchführungen ihren Platz.Mit
Aufhängeöse zum Befestigen an der Wand.

- (TxB) 275 x 85 mm (Nutzfläche)
- Hellgrau
- IP 67
Abstand

Schutzart (IP): sonstige, Höhe: 125 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 250 mm, Werkstoffgüte: Thermoplast,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 89 grau sonstige 7047 904.100 1 54,46

AnschlussleitungenSCHAUM

Anschlussleitungen für Elektroherde
Kupfer 150,00 € je 100 kg
temperaturbeständig bis 75 °C..
Abstand

Anschluss 2: Aderendhülse

Art.-Nr. Länge m Ader-Zahl Querschnitt mm² Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 015 50 1,5 5 1,5 10,80 H05VV-F5G1,5 1 3,50
015 015 51 1,5 5 2,5 18,00 H05VV-F5G2,5 1 4,40
025 506 26 2,0 5 2,5 24,00 H05VV-F5G2,5 1 5,50
015 165 79 3,0 5 2,5 36,00 H05VV-F5G2,5 3M 1 7,80
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Buchse mit Zugentlastungsgehäuse
WINSTA® Das Kontakt-System mit Contact CAGE CLAMP®-Steckanschluss für die Installation in
Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten, Möbeln, Leuchten,
Messebau, usw. mit Zugentlastungsgehäuse
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 34,6
mm, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: nein,
Höhe: 15 mm, Kontaktmaterial: sonstige, Länge: 76 mm, Mechanische Kodierung: ja,
Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP):
IP20, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 084 28 Buchse Federzuganschluss 2 770-103 1 3,13

Stecker mit Zugentlastungsgehäuse
WINSTA® Das Kontakt-System mit Contact CAGE CLAMP®-Steckanschluss für die Installation in
Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten, Möbeln, Leuchten,
Messebau, usw. mit Zugentlastungsgehäuse
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 34,6
mm, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Halogenfrei: nein,
Höhe: 15 mm, Länge: 76 mm, Mechanische Kodierung: ja, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3,
Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 084 69 Stecker Federzuganschluss 2 770-113 1 2,89

3-fach-Verteiler
3-polig, Kod. A, 1 Eingang, 3 Ausgänge
Abstand

Länge: 46 mm, Höhe: 32,7 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück,
Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 084 97 3 9 IP20 770-607 50 5,44

5-fach-Verteiler
WINSTA® Das Kontakt-System mit Contact CAGE CLAMP®-Steckanschluss für die Installation in
Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten, Möbeln, Leuchten,
Messebau, usw. Verteiler, 250 V, 4 kV, 3, 25 A, Farbe schwarz
Abstand

Länge: 46 mm, Höhe: 48 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück,
Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 084 98 3 15 IP20 770-608 1 7,96

T-Verteiler 3-polig
WINSTA® MIDI - Für ein Maximum an MöglichkeitenT-Verteiler, Buchsen und Stecker , 0,5-4 mm² "e+f",
0,5-2,5 mm² "mehrdrähtig", 250 V / 4 kV/3, 25 A, mit Zugentlastungsgehäuse: für 2 Leitungen, Durch
messer 8-11,5 mm
Abstand

Länge: 48,9 mm, Höhe: 36,1 mm, Breite: 34 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV,
Durchgangswiderstand: 0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/
Kontakteinsatz: schwarz, Art des Verteilers: T-Verteiler, Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des
Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe
des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 085 01 3 6 IP20 770-615 50/50 3,25
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H-Verteiler 3-polig
h-Verteiler 3-polig Kodierung A 1 Eingang 2 Ausgänge 2 Verriegelungsklinken schwarz
Abstand

Länge: 51 mm, Höhe: 32,7 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück,
Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 926 74 3 6 IP20 770-633 50 477,00

H-Verteiler 3-polig
h-Verteiler 3-polig Kodierung A 1 Eingang 2 Ausgänge beidseitige Abgänge 3 Verriegelungsklinken für flie
gende Verbindungen schwarz
Abstand

Länge: 51 mm, Höhe: 32,7 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück,
Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 926 76 3 6 IP20 770-635 50 498,00

T-Steckverbinder 3-polig
Linect®-T-Steckverbinder 3-polig Kodierung A 1 Eingang 2 Ausgänge weiß
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 50,5 mm, Durchgangswiderstand: 3
mOhm, Einbauvariante: Einbauteil/Steckverbindung, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß, Farbe des
separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Gewindeanschlussmaß: kein Gewindeanschluss,
Halogenfrei: ja, Höhe: 34,4 mm, Kontaktmaterial: CuSn, Länge: 56,6 mm, Mechanische Kodierung: nein,
Neigungswinkel: 0 °, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP12, Steckrichtung: gerade,
Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je
Pol

Bemessungsspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 279 26 Federzuganschluss 2 250 770-6223 25 450,00

Anschlussleitung Eca Stecker - offenes Ende
Kupfer 150,00 € je 100 kg, Kupfer 153,39 € je 100 kg
WINSTA®
Konfektionierte Leitungen, 250 V / 4 kV/3, 16 A
Abstand

Mantel-Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Abisolierlänge: 9 mm, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5
mm², Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Gehäusefarbe: schwarz,
Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 16 A, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art der
konfektionierten Leitung: sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete
Aderenden, Mechanische Kodierung: ja, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Leitung dauertemperaturbeständig
bis: 70 °C, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige, Halogenfrei: nein, Abmantellänge: 55 mm, Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamt
länge mm

Ausführung
Seite 1

Ausführung Seite 2 Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 085 31 1000 Stecker freies Leitungsende 4,30 771-9993/206-101 1 2,98
015 085 36 3000 Stecker freies Leitungsende 12,90 771-9993/206-301 1 4,28
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Verbindungsleitung, Eca Buchse - Stecker
Kupfer 150,00 € je 100 kg, Kupfer 153,39 € je 100 kg
WINSTA®
Konfektionierte Leitungen, 250 V / 4 kV/3, 16 A
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 16 A,
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden,
Mechanische Kodierung: ja, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C,
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Halogenfrei: nein, Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamt
länge 
mm

Mantel-
Farbe

Leiter-
Nennquerschnitt mm²

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. ?

015 085 05 1000 schwarz 1,5 4,30 771-9993/006-101 1 4,17
015 085 07 3000 schwarz 1,5 12,90 771-9993/006-301 1 5,47
015 085 09 5000 schwarz 1,5 21,50 771-9993/006-501 1 6,77
014 935 03 1000 schwarz 2,5 7,20 771-9993/007-101 1 475,00
014 935 05 2000 schwarz 2,5 14,40 771-9993/007-201 1 604,00
012 081 95 3000 schwarz 2,5 7,00 771-9993/007-301 1 7,29
045 281 29 4000 schwarz 2,5 28,80 771-9993/007-401 1 887,00
012 081 96 5000 schwarz 2,5 7,00 771-9993/007-501 1 9,82
045 281 31 6000 schwarz 2,5 43,20 771-9993/007-601 1 1152,00
014 935 09 7000 schwarz 2,5 50,40 771-9993/007-701 1 1235,00
045 281 33 8000 schwarz 2,5 57,60 771-9993/007-801 1 1413,00

Buchse mit Zugentlastungsgehäuse
Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 34,6
mm, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß, Halogenfrei: nein, Höhe:
15 mm, Kontaktmaterial: sonstige, Länge: 76 mm, Mechanische Kodierung: ja, Oberflächenbehandlung
der Kontakte: sonstige, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad:
3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 277 68 Buchse Federzuganschluss 2 770-123 25 313,00

Stecker mit Zugentlastungsgehäuse
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 34,6 mm, Durchgangswiderstand: 3
mOhm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß, Halogenfrei: nein, Höhe: 15 mm, Länge: 76 mm,
Mechanische Kodierung: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Polzahl: 3, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je
Pol

Bemessungsspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 277 79 Federzuganschluss 2 250 770-133 1 289,00

3-fach-Verteiler
3-polig, Kod. A, 1 Eingang, 3 Ausgänge
Abstand

Länge: 46 mm, Höhe: 32,7 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück,
Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 926 86 3 9 IP20 770-657 50 544,00
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5-fach-Verteiler
5-fach-Verteiler 3-polig Kodierung A 1 Eingang 5 Ausgänge weiß
Abstand

Länge: 46 mm, Höhe: 48 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 3, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß,
Bemessungsspannung: 250 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Pol-Kennzeichnung: L, N, PE,
Halogenfrei: ja, Mechanische Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück,
Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 926 87 3 15 IP20 770-658 25 796,00

Anschlussleitung Eca Stecker - offenes Ende
Kupfer 150,00 € je 100 kg
konfektionierte Anschlussleitung Eca Stecker
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Mechanische Kodierung:
ja, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil
dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Halogenfrei: nein, Abmantellänge: 55 mm, Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamtlän
ge mm

Bemessungs
spannung V

Durchgangswi
derstand mOhm

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 935 69 1000 250 3 4,30 771-9993/206-102 1 298,00
014 935 72 3000 250 3 12,90 771-9993/206-302 1 428,00

Verbindungsleitung, Eca Buchse - Stecker
Kupfer 150,00 € je 100 kg

Abstand

Bemessungsspannung: 250 V, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 16 A, Farbe
der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden,
Mechanische Kodierung: ja, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C,
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Halogenfrei: nein, Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamt
länge mm

Mantel-
Farbe

Leiter-Nennquerschnitt 
mm²

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 934 91 1000 weiß 1,5 4,30 771-9993/006-102 1 417,00
014 934 96 3000 weiß 1,5 12,90 771-9993/006-302 1 547,00
014 934 99 5000 weiß 1,5 21,50 771-9993/006-502 1 677,00
014 935 04 1000 weiß 2,5 7,20 771-9993/007-102 1 475,00
014 935 06 2000 weiß 2,5 14,40 771-9993/007-202 1 604,00
014 935 07 3000 weiß 2,5 21,60 771-9993/007-302 1 729,00
045 281 30 4000 weiß 2,5 28,80 771-9993/007-402 1 887,00
014 935 08 5000 weiß 2,5 36,00 771-9993/007-502 1 982,00
045 281 32 6000 weiß 2,5 43,20 771-9993/007-602 1 1152,00
014 935 10 7000 weiß 2,5 50,40 771-9993/007-702 1 1235,00
045 281 34 8000 weiß 2,5 57,60 771-9993/007-802 1 1413,00

T-Steckverbinder 5-polig
Linect®-T-Steckverbinder 5-polig Kodierung I 1 Eingang 2 Ausgänge blau
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 75,5 mm, Durchgangswiderstand: 3
mOhm, Einbauvariante: Einbauteil/Steckverbindung, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: weiß, Farbe des
separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Gewindeanschlussmaß: kein Gewindeanschluss,
Halogenfrei: ja, Höhe: 35,5 mm, Kontaktmaterial: CuSn, Länge: 56,6 mm, Mechanische Kodierung: nein,
Neigungswinkel: 0 °, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Polzahl: 5, Schutzart (IP): IP20,
Steckrichtung: gerade, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA)

Art.-Nr. Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je
Pol

Bemessungsspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 927 32 Federzuganschluss 2 400 770-7105 20 702,00
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Buchse 5-polig
Buchse 5-polig Kodierung I blau
Abstand

Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 50 mm,
Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau, Halogenfrei: nein, Höhe: 12,9
mm, Länge: 37,5 mm, Mechanische Kodierung: ja, Polzahl: 5, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 3,
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: nein

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 277 57 Buchse Federzuganschluss 2 770-1105 50 343,00

Stecker 5-polig
Abstand

Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Bemessungsstrom: 25 A, Breite: 50 mm,
Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau, Halogenfrei: nein, Höhe: 12,9
mm, Länge: 37,5 mm, Mechanische Kodierung: ja, Polzahl: 5, Schutzart (IP): IP20, Verschmutzungsgrad: 3,
Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mit Zugentlastung: nein

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Anzahl der Anschlüsse je Pol Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 277 59 Stecker Federzuganschluss 2 770-1115 1 260,00

Zugentlastungsgehäuse
Zugentlastungsgehäuse 5-polig für 2 Leitungen 9,0 … 13,0 mm 55 mm schwarz

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 278 96 sonstige 770-505 25 167,00

H-Verteiler 5-polig
h-Verteiler 5-polig Kodierung I 1 Eingang 2 Ausgänge beidseitige Abgänge 3 Verriegelungsklinken für flie
gende Verbindungen blau
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Länge: 51 mm, Höhe: 32,7 mm, Breite: 30 mm, Bemessungsstoßspannung: 6 kV,
Durchgangswiderstand: 0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 5, Farbe der Kodierung/
Kontakteinsatz: blau, Art des Verteilers: sonstige, Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA), Halogenfrei: ja, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Mechanische Kodierung: ja,
Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Kontaktmaterial Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/% Stk.
014 929 57 sonstige 5 10 770-993 25 1001,00

T-Verteiler 5-polig
T-Verteiler 5-polig Kodierung I 1 Eingang 2 Ausgänge 3 Verriegelungsklinken für fliegende Verbindungen
blau
Abstand

Länge: 48,9 mm, Höhe: 36,1 mm, Breite: 54 mm, Bemessungsstoßspannung: 6 kV,
Durchgangswiderstand: 0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 5, Art des Verteilers: T-Verteiler,
Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Halogenfrei: ja, Mechanische
Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 279 24 5 10 IP20 770-620 50 605,00

3-fach-Verteiler
3-fach-Verteiler 5-polig Kodierung I 1 Eingang 3 Ausgänge blau
Abstand

Länge: 46 mm, Höhe: 36,7 mm, Breite: 50 mm, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand:
0,5 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 5, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau,
Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Halogenfrei: ja, Mechanische
Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 279 22 5 15 IP20 770-618 25 1193,00
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5-fach-Vertreiler
5-fach-Verteiler 5-polig Kodierung I 1 Eingang 5 Ausgänge blau
Abstand

Länge: 46 mm, Höhe: 58,2 mm, Breite: 50 mm, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand:
3 mOhm, Bemessungsstrom: 25 A, Polzahl: 5, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau,
Bemessungsspannung: 400 V, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Halogenfrei: nein, Mechanische
Kodierung: ja, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/% Stk.
045 281 25 1 5 IP20 770-1947 20 1422,00

Anschlussleitung Eca Stecker - offenes Ende
Kupfer 150,00 € je 100 kg
konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse
Abstand

Bemessungsstrom: 16 A, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau, Verschmutzungsgrad: 3,
Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Mechanische Kodierung: ja, Leitung
dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Halogenfrei: nein,
Abmantellänge: 55 mm, Polzahl: 5

Art.-Nr. Gesamtlänge 
mm

Durchgangswi
derstand mOhm

Schutzart
(IP)

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 934 54 1000 3 IP20 7,20 771-9985/206-101 1 729,00
014 934 58 3000 3 IP20 21,60 771-9985/206-301 1 937,00

Verbindungsleitung, Eca Buchse - Stecker
Kupfer 150,00 € je 100 kg

Abstand

Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 16 A,
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden,
Mechanische Kodierung: ja, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil
dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Halogenfrei: nein, Polzahl: 5

Art.-Nr. Gesamtlänge 
mm

Mantel-
Farbe

Bemessungs
spannung V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

014 933 80 1000 schwarz 400 7,20 771-9985/006-101 1 1080,00
014 933 82 2000 schwarz 400 14,40 771-9985/006-201 1 1184,00
014 933 84 3000 schwarz 400 21,60 771-9985/006-301 1 1288,00
014 933 86 5000 schwarz 400 36,00 771-9985/006-501 1 1495,00

Adapterleitung, Stecker - offenes Ende
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Schutzart (IP): IP20,
Bemessungsstrom: 16 A, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau, Mechanische Kodierung: ja, Leitung
dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Halogenfrei: nein,
Abmantellänge: 48 mm, Polzahl: 2

Art.-Nr. Gesamtlänge 
mm

Bemessungs
spannung V

Leiter-Nennquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.

045 281 26 1000 250 1,5 771-5001/164-000 1 917,00
045 281 27 2000 250 1,5 771-5001/165-000 1 994,00

Y-Leitung Eca
Abstand

Mantel-Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm²,
Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 3 mOhm, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart (IP):
IP20, Bemessungsstrom: 16 A, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: blau/schwarz, Art der konfektionierten
Leitung: sonstige, Verschmutzungsgrad: 3, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden,
Mechanische Kodierung: ja, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil
dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Oberflächenbehandlung der Kontakte: sonstige, Halogenfrei: nein,
Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamtlänge 
mm

Ausführung Seite 1 Ausführung Seite 2 Typ VPE/Stk. €/% Stk.

045 281 28 500 sonstige sonstige 771-5001/180-000 1 2066,00
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Verriegelungsklinke mit Handbetätigung
WINSTA® Das Kontakt-System mit Contact CAGE CLAMP®-Steckanschluss für die Installation in
Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten, Möbeln, Leuchten,
Messebau, usw. Verriegelungsklinken, 250 V, 4 kV, 3, 25 A

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 084 25 sonstige 770-101 1 0,14

Montageplatte
WINSTA® Das Kontakt-System mit Contact CAGE CLAMP®-Steckanschluss für die Installation in
Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten, Möbeln, Leuchten,
Messebau, usw. für Verteiler 770-607/, -608, -657/-658

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 085 02 sonstige 770-623 1 0,37

Montageplatte
WINSTA® Das Kontakt-System mit Contact CAGE CLAMP®-Steckanschluss für die Installation in
Zwischendecken, Doppel- und Hohlraumböden, Brüstungskanälen, Sockelleisten, Möbeln, Leuchten,
Messebau, usw. für Verteiler 770-609/, -611, -659/-661

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 085 03 sonstige 770-625 25 0,45

Schutzkontakt-SteckdosenleistenPROTEC.class

Fußleistensteckdose 2-fach
Fußleistensteckdose 2-fach. Mit Schutzkontakt 16 A / 250 V. Vorverdrahtet für TN-C-Netz. Abdeckung:
Polystyrol. VDE-Prüfzeichen für Steckereinsatz und Anschlussklemme.

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 01 weiß 2 Kunststoff PFLSD 1 10,95

Tischsteckdosen
Zuleitung H05 VV-F 3 G 1,5 mm², Intertek GS - geprüft, angespritzter Schutzkontaktstecker, mit Kinder
schutz, Schutzart: IP20

Abstand

Zuleitung: 1,4 m, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Mit Ein-/Ausschalter Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 53 weiß 3 nein PTSD 315-15 1 4,50
051 035 60 weiß 4 nein PTSD 415-15 1 5,05
051 035 54 weiß 6 nein PTSD 615-15 1 6,10
051 035 55 schwarz 3 nein PTSD 315-15 1 4,50
051 035 61 schwarz 4 nein PTSD 415-15 1 5,05
051 035 64 schwarz 6 nein PTSD 615-15 1 6,10
051 035 56 braun 3 nein PTSD 315-15 1 4,50
051 035 57 weiß 3 ja PTSD 315-15 1 5,60
051 035 62 weiß 4 ja PTSD 415-15 1 6,10
051 035 65 weiß 6 ja PTSD 615-15 1 7,05
051 035 58 schwarz 3 ja PTSD 315-15 1 5,60
051 035 63 schwarz 4 ja PTSD 415-15 1 6,10
051 035 59 braun 3 ja PTSD 315-15 1 5,60
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Steckdosenleisten Alu
TÜV GS – geprüft. DIN VDE 0620-1:2013, 0620-2-1:2013, 0620-1:2016, 0620-2-1:2016, AfPS GS
2014:01 PAK. Nennspannung: 250 V. Nennfrequenz: 50 Hz. Nennstrom: 16A. Betriebsspannung: 230V /
max. 3.680 W. Schutzklasse: I. Zuleitung: H05VV-F 3G1,5mm². Länge der Zuleitung: 2m. Mit Kinderschutz.
Angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker. Schuko Steckdosen in 45° Anordnung. Gehäuse: stabiler
hochwertiger Aluminiumprofil. Mit schwarzen Endkappen und stabilen Bügel zum Tragen, Hängen und zur
Schraubbefestigung. Varianten ohne und mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter. Maße (B x T): 70 x 50 mm
Abstand

Zuleitung: 2 m, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 21 Aluminium Ohne Schalter 3 PSDLA-315 1 19,95
051 048 22 Aluminium Mit Schalter 3 PSDLA-315 S 1 21,95
051 048 23 Aluminium Ohne Schalter 5 PSDLA-515 1 21,95
051 048 24 Aluminium Mit Schalter 5 PSDLA-515 S 1 25,95
051 048 25 Aluminium Ohne Schalter 6 PSDLA-615 1 25,95
051 048 26 Aluminium Mit Schalter 6 PSDLA-615 S 1 28,95
051 048 27 Aluminium Ohne Schalter 8 PSDLA-815 1 30,95
051 048 28 Aluminium Mit Schalter 8 PSDLA-815 S 1 34,95

Steckdosenleisten IP44 
TÜV GS - geprüft. DIN VDE 0620-1:2013, 0620-2-1:2013, AfPS GS 2014:01 PAK. Nennspannung: 250 V.
Nennfrequenz: 50 Hz. Nennstrom: 16A. Betriebsspannung: 230V / max. 3.680 W. Schutzklasse: I. Leitung:
H07RN-F 3G1,5mm². Mit Kinderschutz. Angespritzter Schutzkontaktstecker. Schuko Steckdosen in 45°
Anordnung. Gehäuse: Kunststoff. Farbe: schwarz mit gelben Klappdeckel. Mit 2-poligem, beleuchtetem
Schalter mit Schutzhaube. Stabiler Bügel zum Tragen, Hängen und zur Schraubbefestigung.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Zuleitung m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 30 schwarz 3 1,4 PSDLO-315 S 1 10,95
051 048 31 schwarz 5 1,4 PSDLO-515 S 1 14,45

Schutzkontakt-SteckdosenleistenBACHMANN

Steckdosenleisten
SMART Steckdosenleiste
mit Schalter 2-pol., geschraubt (Mehrwegschrauben), wiederanschließbar, mit Kinderschutz
Abstand

Steckdosen: 6, Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Zuleitung m RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 005 67 weiß 1,5 9010 381.250K 1 12,51
015 170 84 weiß 3 9010 381.251K 1 15,17
015 170 85 weiß 5 9010 381.252K 1 18,66
025 586 83 schwarz 1,5 9005 381.150K 1 12,51
015 170 73 schwarz 1,5 9005 381.151K 1 15,17
015 170 74 schwarz 1,5 9005 381.152K 1 18,24

Steckdosenleisten
SMART Steckdosenleiste
ohne Schalter, geschraubt (Mehrwegschrauben), wiederanschließbar, mit Kinderschutz
Abstand

Steckdosen: 6, Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Zuleitung m RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 005 69 weiß 1,5 9010 381.247K 1 11,33
015 170 82 weiß 3 9010 381.248K 1 14,84
015 005 70 schwarz 1,5 9005 381.147K 1 11,33
015 170 71 schwarz 1,5 9005 381.148K 1 14,84
015 170 81 weiß 1,5 9010 381.246K 1 7,83
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Steckdosenleisten
SMART Steckdosenleiste
mit Schalter 2-pol., geschraubt (Mehrwegschrauben), wiederanschließbar, mit Kinderschutz
Abstand

Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,5 m, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 005 71 weiß 4 9010 381.230K 1 10,32
015 005 72 schwarz 4 9005 381.130K 1 10,32

Steckdosenleisten
SMART Steckdosenleiste
ohne Schalter, geschraubt (Mehrwegschrauben), wiederanschließbar, mit Kinderschutz
Abstand

Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,5 m, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 005 74 weiß 4 9010 381.221K 1 9,66
015 005 73 schwarz 4 9005 381.121K 1 9,66

Steckdosenleisten
SMART Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
mit Schalter 2-pol., geschraubt, nicht wiederanschließbar, mit Kinderschutz, Überspannungsschutz beste
hend aus: 2 Varistoren, Nennableitstrom 6,5 kA, Temperatursicherung und optischer Funktions- und
Ausfallanzeige
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,5 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: ja, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 585 71 weiß 6 0 381.2501K 1 19,49

Steckdosenleisten
SMART Steckdosenleiste
wiederanschließbar, mit Kinderschutz
Abstand

Steckdosen: 3, Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Zuleitung m RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 005 80 weiß 1,5 9010 388.270 1 6,84
015 005 81 schwarz 1,5 9005 388.170 1 6,84
015 005 75 weiß 0 9010 385.270 1 4,34

Steckdosenleisten
Connectus mit 1x Master- + 4x Slave Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, Zuleitung 2,0 m H05VV-
F 3G1,50 mm² schwarz, nicht öffenbar, nicht wiederanschließbar, mit integrierter Abschaltautomatik, inkl.
Schwellwerteinstellung und externem Fußtrittschalter an 2,0 m Leitung
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 317 64 grau 5 0 330.140 1 89,11
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Steckdosenleisten
CONNECTUS Steckdosenleiste, 16 A/3600 W
Steckdose schwarz, Kunststoffprofil, mit integriertem Kinderschutz, Steckdoseneinsätze um 35° gedreht,
schwarze Endkappen, mit 2-pol. Schalter
Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G1,50 mm2, schwarz, nicht öffenbar, nicht wiederanschließbar
Abstand

Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-
Schalter: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Überspannungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 165 27 grau 4 nein 330.100 1 18,69
015 165 33 grau 5 nein 330.106 1 60,61
015 165 28 grau 6 nein 330.101 1 22,03
015 165 31 grau 6 ja 330.104 1 38,41
015 165 29 grau 9 nein 330.102 1 27,36
015 165 30 grau 12 nein 330.103 1 33,39

Steckdosenleisten
Handwerkerleiste 90° gedreht
robustes Kunststoffprofil, 2,0 m H05VV-F 3G1,50 mm2 mit Schutzkontaktwinkelstecker, mit integrierter
Anschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter, geschraubt und
wiederanschließbar, zusätzliche Anschraublöcher, 6-fach Ausführung in 19"-Abmessung, Dosenabstand
15 mm
Abstand

Farbe: grau, Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich):
7035, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Steckdosen FI-Schalter Überspannungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 165 39 9 nein nein 300.004 1 59,94
015 165 36 9 nein nein 300.001 1 53,46
015 313 95 6 ja ja 300.012 1 75,69
015 313 94 6 nein ja 300.011 1 54,78
015 165 38 6 nein nein 300.003 1 35,40
015 322 25 6 nein nein 300.000 1 31,79

Steckdosenleisten
Handwerkerleiste
4x Schutzkontaktsteckdosen 90° schwarz, 4x Schalter, einzeln schaltbar über 2-poligen Schalter Strom
2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, mit Bachmann Bedruckung,verpackt
im Polybeutel.
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 19 grau 4 0 300.049 1 69,14

Steckdosenleisten
Handwerkerleiste
6x Schutzkontaktsteckdosen 90° schwarz, 3x Schalter, je 2xSchuko schaltbar einzeln über 2-poligen
Schalter, Strom 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz, mit Schutzkontaktwinkelstecker, mit Bachmann
Bedruckung, verpackt im Polybeutel.
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 20 grau 6 0 300.050 1 69,14
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Steckdosenleisten
Handwerkerleiste 6fach 90°
mit Schalter am Ende der Leisten, nicht am Stromeingang, 1x Schalter rechts, 2m H05VV-F3G1,5mm² mit
Schutzkontaktwinkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 21 grau 6 0 300.008 1 46,04

Steckdosenleisten
DESK inklusive Haltewinkel, Stromeingang GST18-Buchse, 2x CAT5eRJ45 Buchse/Buchse, ALU eloxiert,
ohne Zuleitung, einzeln verpackt im Karton
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 222 72 Aluminium 3 0 339.1004 1 100,97

Steckdosenleiste
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 222 73 Aluminium 3 0 339.1006 1 142,46

Haltewinkel
für Tischplattenstärke bis 50 mm, Aluminium eloxiert, Materialstärke ca. 9 mm
Inhalt: 2x Haltebügel, 2x Inbusschrauben M5 x 60 mm

Art.-Nr. Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 319 59 sonstige 930.120 1 6,60

Steckdosenleisten
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 0,2 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 580 41 Edelstahl 3 0 902.4048 1 91,13

Steckdosenleiste
DESK2 Steckdoseneinheit
3x Schutzkontaktsteckdose 35° schwarz mit Kinderschutz, lackiert in inox (MAS0802000), 1x CAT6 Kupp
lung Buchse/Buchse, 1x USB A/A 3.0 Buchse/Buchse, Zuleitung 0,2 m H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz mit
GST18i3-Stecker schwarz, inkl. montierter Haltewinkel. Inkl. Wieland Gerätezuleitung 1,5 m mit
Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 0,2 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 006 11 Edelstahl 3 0 902.501 1 153,85
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Steckdosenleiste
DESK2 Steckdoseneinheit
3x Schutzkontaktsteckdose 35° schwarz mit Kinderschutz, lackiert in inox (MAS0802000), 2x CAT6 Kupp
lung Buchse/Buchse, 1x USB A/A 3.0 Buchse/Buchse, 1x HDMI Buchse/Buchse, Zuleitung 0,2 m H05VV-F
3G1,5 mm² schwarz mit GST18i3-Stecker schwarz, inkl. montierter Haltewinkel. Inkl. Wieland Gerätezulei
tung 1,5 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 0,2 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 006 17 Edelstahl 3 0 902.502 1 164,51

Gerätezuleitungen
Seite 1: Schutzkontaktwinkelstecker, angespritzt
Seite 2: Gerätekupplung GST18i3, montiert
Abstand

Ausführung Seite 2: Buchse, Mantel-Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 250 V, Leiter-
Nennquerschnitt: 1,5 mm², Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart (IP): IP20,
Bemessungsstrom: 16 A, Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz: schwarz, Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung, Verschmutzungsgrad: 2, Mechanische Kodierung: ja, Pol-Kennzeichnung: L, N,
PE, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 100 °C,
Halogenfrei: nein, Polzahl: 3

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Ausführung Seite 1 Oberflächenbehandlung der Kon
takte

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 170 49 1500 Stecker sonstige 375.000 1 8,86
015 170 50 1500 Stecker sonstige 375.003 1 11,25
015 170 51 5000 Stecker 375.007 1 15,09

Steckdosenleisten
PRIMO Steckdosenleisten mit Gerätevollschutz
Hochwertiges Aluminiumprofil, Schutzkontaktsteckdose 35° mit Kinderschutz, Wippschalter 2-polig
beleuchtet, abgerundete Endstücke für Kabelaufwicklung und Anschraubösen, mit Überspannungs
schutz sowie Netz- und Frequenzfilter. Zuleitung 1,75 m H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz mit
Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,75 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: ja, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 205 50 Aluminium 6 0 331.071 1 118,50
025 205 49 Aluminium 9 0 331.072 1 146,88

Steckdosenleisten
PRIMO Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
Hochwertiges Aluminiumprofil, 6x Schutzkontaktsteckdose 35° mit Kinderschutz, Wippschalter 2-polig
beleuchtet, abgerundete Endstücke für Kabelaufwicklung und Anschraubösen, mit Überspannungsschutz.
Zuleitung 1,75 m H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,75 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: ja, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 93 Aluminium 6 0 331.013 1 69,92
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Steckdosenleisten
Kupfer 153,39 € je 100 kg
PRIMO Steckdosenleiste mit Schalter
stabiler Hochwertiges Aluminiumprofil, Schutzkontaktsteckdose 35° mit Kinderschutz, Wippschalter 2-
polig beleuchtet, abgerundete Endstücke für Kabelaufwicklung und Anschraubösen. Zuleitung 1,75 m
H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker.
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,75 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff:
Metall, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-
Steckdosen

Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/% Stk.

015 092 70 Aluminium 3 0 3,00 330.070 1 3021,00
015 092 71 schwarz 6 0 3,00 330.071 1 3624,00
015 092 72 Aluminium 9 0 3,00 330.072 1 5961,00
015 092 73 Aluminium 12 0 3,00 330.073 1 6835,00

Steckdosenleisten
PRIMO Steckdosenleiste mit Master-Slave
Hochwertiges Aluminiumprofil, Schutzkontaktsteckdose 35° mit Kinderschutz, abgerundete Endstücke für
Kabelaufwicklung und Anschraubösen. Master-Slave Funktion 1+6 mit Schwellwerteinstellung, Zuleitung
1,75 m H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,75 m, FI-Schalter: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Überspannungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 030 13 Aluminium 7 nein 332.071 1 136,72
015 030 14 Aluminium 7 ja 333.071 1 185,97

Steckdosenleisten
PRIMO Master Slave Steckdosenleistste
2xSchutzkontaktsteckdosen 35° rot, 1xSchutzkontaktsteckdose 35° schwarz Master, 5xSchutzkontakt
steckdosen 35° schwarz Slave,Zuleitung: 1x0,1m H05VV-F 3G1,5mm² mit GST18i3 Stecker, 1x0,1m
H05VV-F 2G0,75mm² schwarz mit GST15/2 Stecker und Taster, Abgang rechts für Fusstretschalter, Zulei
tung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² GST18 375.075 wird beigelegt
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 916 85 Aluminium 8 0 331.089 1 153,44

Steckdosenleisten
PRIMO Steckdosenleiste mit Geräteschutz
1x Wippschalter grün, Überspannungsschutz, Netz- und Frequenzfilter mit Funktionsanzeige und Ausfall
anzeige, 1x USB-Doppelcharger 4,75V-5,25V;max 2A, 6xSchutzkontaktsteckdosen 90° schwarz, jeweils
mit 15mm Dosenabstand, anschraubbar, wiederanschließbar, Strom: 1,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz
mit Schutzkontakt-Winkelstecker.
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,75 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: ja, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 916 86 Aluminium 6 0 331.055 1 138,26

Steckdosenleisten
Connect Line Steckdosenleiste schmales Kunststoffprofil schwarz, flexible Montagemöglichkeit durch
Haltewinkel, öffenbar, Leisten wiederanschließbar, mit Schalter, 2,0 m Zuleitung H05VVF-F3G1,5 mm² mit
Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 124 66 schwarz 4 0 420.0012 1 29,37
025 124 67 schwarz 5 0 420.0013 1 33,64
025 124 68 schwarz 7 0 420.0014 1 45,79
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Steckdosenleisten
Connect Line Steckdosenleiste schmales Kunststoffprofil schwarz, flexible Montagemöglichkeit durch
Haltewinkel, öffenbar, Leisten wiederanschließbar, ohne Schalter, 2,0 m Zuleitung H05VVF-F3G1,5 mm²
mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 124 69 schwarz 4 0 420.0017 1 28,32
025 124 70 schwarz 6 0 420.0018 1 31,48
025 124 71 schwarz 8 0 420.0019 1 44,74

Steckdosenleisten
Connect Line Steckdosenleiste schmales Kunststoffprofil schwarz, flexible Montagemöglichkeit durch
Haltewinkel, öffenbar, Leisten wiederanschließbar, mit Schalter und USB-Doppelcharger (5,2V/2,15A, zum
Laden von Smartphones und PC-Tabletts), 2,0 m Zuleitung H05VVF-F3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-
Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 124 72 schwarz 5 0 420.0021 1 62,95

Steckdosenleisten
Connect Line Steckdosenleiste schmales Kunststoffprofil schwarz, flexible Montagemöglichkeit durch
Haltewinkel, öffenbar, Leisten wiederanschließbar, mit Schalter und Überspannunggschutz 6,5kA mit opti
scher Funktions- und Ausfallanzeige, 2,0 m Zuleitung H05VVF-F3G1,5 mm² mit Schutzkontakt-
Winkelstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: ja, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 124 73 schwarz 5 0 420.0022 1 52,43

Steckdosenleisten
6x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz, 1x Fußtrittschalter mit LED, schwarz, 1,5 m H05VV-F
3G1,50 mm schwarz zum Stecker, H05VV-F 4G1,50 mm 1,5 m schwarz zum Fußtrittschalter, nicht
öffenbar, nicht wiederverschließbar, Werkstoff: Kunststoff
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,5 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 244 31 grau 6 0 330.142 1 34,91

Steckdosenleisten
3x Schutzkontaktsteckdose 35° mit Deckel, Bauart: DIN 49 440 Teil 1, mit Aufhängeöse und 4 Befesti
gungspunkten, Solide Elastomer Ausführung, ohne Zuleitung, Werkstoff: Kunststoff
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart
(IP): IP20, Mit Deckel: ja

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 971 80 schwarz 3 0 381.109 1 17,05

Steckdosenleisten
Verteilersteckdosenleiste 3-fach, 3xSchutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, mit beleuchtetem Ein-/
Ausschalter, 230V / 16A / max. 3500W, Zuleitung: 4,5 m H07RN-F 3G1,5 mm², Gummischlauchleitung mit
Schutzkontaktstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 1,5 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44, Mit Deckel: ja

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 187 97 schwarz 3 0 349045 1 18,14
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Steckdosenleisten
Verteilersteckdosenleiste 5-fach, 5xSchutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, mit beleuchtetem Ein-/
Ausschalter, 230V / 16A / max. 3500W, Zuleitung: 4,5 m H07RN-F 3G1,5 mm², Gummischlauchleitung mit
Schutzkontaktstecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 4,5 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44, Mit Deckel: ja

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 187 98 schwarz 5 0 349046 1 38,39

Steckdosenleisten
CASIA Universal Stckdosenleiste
Steckdosenleiste für Wand- und Eckmontage, Aluprofil in Edelstahl-Optik 4x Schutzkontaktsteckdosen
schwarz, 35° mit Kinderschutz, Strom 2,0 m H05VV-F3G1,5 mm² Schutzkontakt-Montagestecker schwarz
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 188 84 Edelstahl 4 0 923.006 1 63,01

Steckdosenleisten
19" 1HE ALU Steckdosenleiste 5x Schutzkontaktsteckdosen RAL 7035 mit Überspannungsschutz Citel wech
selbar SPD Typ 3 mit Sammelstörmeldekontakt als Klemmkontakt 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit
Schutzkomtakt - Winkelstecker; verpackt im Karton.
Abstand

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0

Art.-Nr. Anzahl
der
SCHUKO-
Steckdo
sen

Befestigungsmaß
(standardisiert)

Lä
nge 
mm

Bre
ite 
mm

Tie
fe 
mm

Scha
ltbar

Mit
Be
festi
gun
gs
ma
terial

Ka
bel
län
ge 
m

Typ VPE/ €/Stk.

035 655 5 482,6 mm (19 43 44 47 nein ja 2,0 800.29 1

224 214 0 800.29 1 47,

Steckdoseneinheiten
ELEVATOR Aluminiumprofil im "Edelstahl-Look", 35° gedreht, Einbaudurchmesser 79 mm, 1x Schutzkon
taktsteckdosen mit Kinderschutz, 2x Euro-Steckdosen, Strom 2,0 m H05VV-F 3G1,50 mm² mit Aderend
hülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Winkelstecker schwarz
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 16 Edelstahl 1 0 928.003 1 94,23

Steckdoseneinheiten
ELEVATOR
1x Steckdose SCHUKO®, 1x USB Charger
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 135 73 Edelstahl 1 0 928.017 1 142,69
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Steckdoseneinheiten
TWIST 2S Metallische Abdeckscheibe im "Edelstahl-Look", 2x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinder
schutz, schwarz Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G1,50 mm² mit Aderendhülsen und beigelegtem
Schutzkontakt-Winkelstecker schwarz. Einbaudurchmesser 105 mm, Einbautiefe 40 mm, für Platten
stärken ab 20 mm
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall,
Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: ja

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 506 83 Edelstahl 2 0 931.000 1 97,54

Steckdosenverteiler
Set DUE DUE Steckdosenleiste 929.030 1xSchutzkontaktsteckdose 1xUSB-Doppelcharger max. 5V/2,4A
Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18-Stecker schwarz; Beigelegt: T-Verteiler GST18i3,
3-polig; Gerätezuleitung GST18i3/CEE7/7 2,0m H05VV-F3G1,5mm²; verpackt im DUE-Karton. Hinweis:
Gehäuse, Deckel separat erhältlich
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 2,0 m, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 905 49 schwarz 1 0 929.040 1 119,25

Montagestecker
Montagestecker, Polypropylen, CEE 7/7 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 655 03 weiß 2 250 960.201 1
035 655 04 grau 2 250 960.301 1 4,93
035 655 02 schwarz 2 250 960.101 1

Montage Winkelstecker
Montage-Winkelstecker, Polypropylen, CEE 7/7, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V
Abstand

Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: rechtwinklig, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Polzahl Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 655 07 grau 2 250 960.302 1
035 655 06 weiß 2 250 960.202 1 4,93
035 655 05 schwarz 2 250 960.102 1 4,93

Montagekupplung
Montagekupplung, Polypropylen, CEE 7/3, 2-polig mit Schutzkontakt, wiederanschließbar, 16A/250V
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Halogenfrei: nein, RAL-
Nummer: 9005

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 654 99 schwarz SCHUKO 2 960.103 1 5,35
035 655 00 weiß SCHUKO 2 960.203 1
035 655 01 grau SCHUKO 2 960.303 1 5,35

Ersatzmodul
ÜSS Ersatzmodul Citel zum Tausch für 3 phasig 16/32A verpackt im Polybeutel.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 214 91 800.2969 1 60,24

4,93

4,93

4,93

5,35
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Mini Pix
MINI PIX Keystone Aufnahme kompatibel mit Keystones 917.400, 917.157, 917.120, 940.083, 918.041,
917.121 Farbe schwarz verpackt im Polybag
Abstand

Innentiefe: 23 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer: 9005, Montageart: sonstige

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 905 69 23 35 35 942.000 1 8,00

Steckernetzteil
Steckernetzteil Quick Charger, schwarz ähnlich RAL9005 Eingang: AC 100-240V Ausgang: DC 5V 2,4A
oder 9V 1,67A
Abstand

Stabilisiert: nein, Anschlussart: sonstige, Montageart: sonstige

Art.-Nr. Eingangsspannung V Ausgangsspannung V Ausgangsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
045 206 44 240 9 2400 934.900 1 21,59

Wireless Charger
Fs80 Wireless Charger, schwarz ähnlich RAL9005, Eingangsspannung: 5-9V, max. 1.6A, Leistung: 5-10W
(Fast Charging) Ladedistanz: 0-8mm Qi-Standard: Version 1.2 Einlassdurchmesser: 80mm Inkl. Kabel
1.5m USB 2.0 A / Micro USB 2.0 B, Zzgl. Steckernetzteil Quick Charger (934.900)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 654 97 934.001 1 46,26

Aufnahmewerkzeug für Lochsäge
Aufnahmewerkzeug inkl. Zentrierbohrer für Lochsäge TWIST (931.900), ELEVATOR (928.900)

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 506 47 1 918.900 1 12,07

Lochsäge
TWIST Lochsäge Durchmesser 105 mm in Holz/Kunststoffe, passendes Aufnahmewerkzeug 918.900,
Schnitttiefe bis 44 mm
Abstand

Aufnahmesystem: Sechskantaufnahme, Geeignet für Edelstahl: ja, Geeignet für Buntmetalle: nein,
Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: ja, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja,
Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: ja, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 506 85 140 44 105 931.900 1 53,51

Herd-/ GeräteanschlussdosenPROTEC.class

Gerätedose
Für den Innenbereich, für UP und AP-Installation, Deckel mit Schnappverschluss, Temperaturbeständig
keit: Temperaturen bis höchstens 70°C
Abstand

Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 19 blau 250 16 PSES 54 1 4,60
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Herd-/ GeräteanschlussdosenPROTEC.class
Geräteanschlussdosen mit Schraubklemmen
Für den Innenbereich, für UP und AP-Installation, Deckel mit Schnappverschluss, Temperaturbeständig
keit: Temperaturen bis höchstens 70°C

Abstand

RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Werkstoffgüte: Thermoplast, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Klemmen: 5x6 mm², Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montage Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 93 weiß ohne Krallenträger Aufputz/Unterputz PGAD 5X2,5-6,0 1 3,75
051 001 94 weiß mit Krallenträger Aufputz/Unterputz PGAD 5X6,0 K 1 7,35

Dreikammer-Geräteanschlussdose
Dreikammersystem, für Dübelbefestigung, Temperaturbeständigkeit: Temperaturen bis höchstens 70°C,
Klemmen: 5x6 mm² / 7x2,5 mm²

Abstand

Schutzart (IP): IP20, Werkstoffgüte: Duroplast, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 95 weiß Aufputz/Unterputz 1013 PGAD 253 1 23,95

Herdanschlussdosen
Flache Ausführung, Deckel mit Schnappverschluss

Abstand

RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, Werkstoffgüte: Thermoplast, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Klemmen: 5x2,5 mm², Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montage Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 001 92 weiß mit Krallenträger Unterputz PGAD 25 1 5,70

Herdanschlussdosen
Geräte-Anschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang
starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung). Schnappdeckel. Klemmen mit Farbcodierung entsprechend
gültigen Aderfarben. VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2005-10 und VDE 0606-22 / EN 60670-22, 2007-07.
Querschnitt: 5 x 2,5 mm². PHAD: Doppel-Kabelabgang. Leitungsanschluss: Zuleitung: max. 4 mm² starr/
mehrdrähtig; Abgang: max. 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse; Schraubanschluss (Buchsenklemme).
Anzahl der Klemmstellen: 5. Befestigung: In Norm-Schalterdose ø 60 mm, PHAD alternativ Schraubbefes
tigung auf Putz. Berührungsschutz: fingersicher IP20. Sicherheit: Ecken gerundet

Art.-Nr. Montage Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 90 Aufputz/Unterputz PHAD 20 2,90
051 048 91 Unterputz PHADF 20 2,90

Ersatzzugentlastung für Herdanschlussdosen
Zugentlastung für PHAD und PHADF Herdanschlussdosen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 92 inkl. Schrauben PZHAD 20 0,45

Bodeneinbausteckdosen
Einbausteckdose, Einbauöffnung 42,5 mm, für den Ersatzbedarf, 2-polig + PE, 16 A , 250 V nach DIN
49440
Abstand

Farbe: grau, IP: IP41, Form: quadratisch

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 76 1-fach 94,5 94,5 PESB 1 1 77,90
051 049 77 2-fach 112 112 PESB 2 1 171,90
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Herd-/ GeräteanschlussdosenBACHMANN
Herdanschlußdose
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Höhe: 23 mm, Breite: 84 mm, Werkstoffgüte: Duroplast, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Klemmen: 5x2,5 mm², Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 168 13 weiß Aufputz/Unterputz 9010 190.270 1 3,72

Herd-/ GeräteanschlussdosenLEGRAND

Herd-/Geräteanschlussdosen
Abstand

Höhe: 10 mm, Breite: 13,2 mm, Tiefe: 8,6 mm, Werkstoffgüte: Duroplast, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Klemmen: 5x2,5 mm², Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein

Art.-Nr. Farbe Montage Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 343 25 cremeweiß (elektroweiß) Aufputz IP2X 031483 1 7,99

Herd-/ GeräteanschlussdosenMERTEN

Herdanschlußdose
für Klemmen 5 x 2,5 mm2 mit bruchgeschütztem Deckel, 
Schnappverschluss und Krallenträger
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Höhe: 86 mm, Breite: 86 mm, Tiefe: 42 mm, Werkstoffgüte: sonstige,
Anschlusstechnik: Schraubklemme, Klemmen: 5x2,5 mm², Werkstoff: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 015 08 weiß Unterputz 9010 520427 1/5/60 8,83

Herdanschlußdose
Herd- und Geräteanschlussdose mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss, für die Verbin
dungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter zur Verfügung, großer
Anschlussraum, Kabeleinführung von jeder Seite möglich, 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter
Zugentlastung, Schraubbefestigung für 60er-Unterputzdose, 450 V, 32 A

Art.-Nr. Montage Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 485 51 Unterputz MEG1010-9019 1/1 13,06
020 485 52 Aufputz MEG1011-9019 1/1 11,50

Herdanschlußdose
Klemmen: 5 x 2,5 mm2, Unter- und Aufputz, mit bruchgeschütztem Deckel, 
Schnappverschluss und mit Krallenträger
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Höhe: 9 mm, Breite: 8 mm, Tiefe: 5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Anschlusstechnik:
Schraubklemme, Klemmen: 5x2,5 mm², Werkstoff: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 185 07 weiß Aufputz/Unterputz 9010 520619 1/40/5 10,41

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung
zwei bruchgeschützte Deckel mit Schnappverschluss, drei herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppel
klemmen, Schraub- und Krallenbefestigung, Klemmen: 12 x 2,5 mm2
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Höhe: 167 mm, Breite: 90 mm, Tiefe: 59 mm, Werkstoffgüte: sonstige,
Anschlusstechnik: Schraubklemme, Klemmen: 12x2,5 mm², Werkstoff: sonstige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 015 13 cremeweiß (elektroweiß) Aufputz/Unterputz 1013 521044 1/5/20 25,85
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EinbausteckdosenABL
Abdeckung mit Klappdeckel
BOWA maxi
aus Metall-Kokillenguss, matt

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 225 45 Edelstahl 94 94 1471ESM 1 330,00
015 225 46 Messing 94 94 1471MSM 1 330,00
015 314 62 Platin 94 94 1471PLM 1 330,00

Abdeckung mit Klappdeckel, 112 x 112 mm
BOWA maxi
aus Metall-Kokillenguss, matt

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 141 69 Edelstahl 112 112 1632ESM 1 335,00
015 141 71 Messing 112 112 1632MSM 1 335,00
015 141 70 Platin 112 112 1632PLM 1 335,00

Einbaudose 94 x 94 mm
aus Thermoplast, mit SCHUKO-Steckdose, 2 M20, 94 x 94 mm
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schutzart
(IP): IP20, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer: 9010, Flanschmaß: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 225 47 weiß SCHUKO 3 1471601 1 82,00

Zweifach-Einbaudose 112 x 112 mm
aus Thermoplast, mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose, 4 x M20
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Steckrichtung: gerade, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schutzart
(IP): IP20, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer: 9010, Flanschmaß: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 141 74 weiß SCHUKO 3 1632602 1 102,00

Einbaudose 112 x 112
Leergehäuse aus Thermoplast, mit 4 x M20
Abstand

Innentiefe: 34 mm, Schutzart: IP41, Schutzklasse: I, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer: 9010,
Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 141 73 112 112 61,5 1632500 1 66,00

Flanschdose
für den täglichen Dauereinsatz in rauer Industrieumgebung.
Staub- und wasserdicht

Zugangsseitig: IDC-Schneidklemmen-Technik
Abgangsseitig: 2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: unten, Aufputz: ja, Unterputz:
nein

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 210 57 IP67 6 2x RJ45 8(8) DG-RJ45 1 98,67
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EinbausteckdosenABL
Einbausteckdosen
Industrial Ethernet, staub- und strahlwassergeschützt IP55, zugangsseitig IDC-Schneidklemmen-Technik
Abstand

Kategorie: 6, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: gerade, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Steckverbindertyp Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 210 59 IP55 RJ45 8(8) 1 RJ45K13 1 53,46
015 210 60 IP55 2x RJ45 8(8) 2 RJ45K23 1 80,44

Industrie SteckverbinderHarting

Stifteinsatz
Serie HAN A
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau),

Art.-Nr. Ausführung Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 994 26 Baugröße: 16A 16 09 20 016 2612 10 17,27

Buchseneinsatz
Serie HAN D
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10A,

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 994 62 Baugröße: 3A 09 21 007 3131 10 2,98

Spannung: ca. 50 - 100 V
021 901 21 Baugröße: 3A 09 36 008 3101 10 3,12
021 994 66 Baugröße: 10A 09 21 015 3101 10 9,64

Stifteinsatz
Serie HAN D
Einsätze, Crimpanschluss, Buchse, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10A,

Art.-Nr. Ausführung Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 994 61 Baugröße: 3A 10 09 21 007 3031 10 3,20
021 901 20 Baugröße: 3A 10 09 36 008 3001 10 3,12
021 994 65 Baugröße: 10A 10 09 21 015 3001 1 9,64

Buchseneinsatz
Serie HAN E 
 Form: rechteckig, kieselgrau, RAL 7032
Abstand

Mit Drahtschutz: ja

Art.-Nr. Ausführung Strom A Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 998 89 Polzahl: 6 16 Schraubanschluss 09 33 006 2701 1 10,97
021 998 91 Polzahl: 6 16 Federzuganschluss 09 33 006 2716 1 8,94
021 900 13 Polzahl: 10 16 Federzuganschluss 09 33 010 2716 1 11,30
021 900 40 Polzahl: 16 16 Federzuganschluss 09 33 016 2716 1 17,27
021 900 64 Polzahl: 24 16 Schraubanschluss 09 33 024 2701 1 17,98
021 900 68 Polzahl: 24 16 Federzuganschluss 09 33 024 2716 1 18,66
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Industrie SteckverbinderHarting
Stifteinsatz
Serie HAN E
Werkstoff des Steckverbinderseinsatz: Thermoplast, Spannung: 500 V, Drahtschutz: ja, Kontaktausführung:
Stift

Art.-Nr. Strom A Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 998 85 16 Schraubanschluss 09 33 006 2601 1 8,31
021 998 87 16 Käfigzugfederanschluss 09 33 006 2616 1 10,97
021 900 09 16 Käfigzugfederanschluss 09 33 010 2616 1 11,04
021 900 33 16 Käfigzugfederanschluss 09 33 016 2616 1 16,75
021 900 57 16 Schraubanschluss 09 33 024 2601 10/10 17,10
021 900 61 16 Käfigzugfederanschluss 09 33 024 2616 1 20,95

Gelenkrahmen 2 Module
Gelenkrahmen plus
ohne Schienenmontage, keine Direktmontage

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk.
0 für 2 Module A - B 09140060361 1
0 für 2 Module a - b 09140060371 1

Gelenkrahmen 3 Module
Gelenkrahmen plus
ohne Schienenmontage, keine Direktmontage

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk.
0 für 3 Module A - C 09140100361 1
0 für 3 Module a - c 09140100371 1

Gelenkrahmen 4 Module
Gelenkrahmen plus
ohne Schienenmontage, keine Direktmontage

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk.
0 für 4 Module A - D 09140160361 1
0 für 4 Module a - d 09140160371 1

Gelenkrahmen 6 Module
Gelenkrahmen plus
ohne Schienenmontage, keine Direktmontage

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk.
0 für 6 Module a - f 09140240371 1
0 für 6 Module A - F 09140240361 1

E Quick-Lock
Han E Modul, Han-Quick Lock Anschluss, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm2, Bemessungs
strom: 16 A, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Mit Schutzleiter: nein, Leiterquerschnitt: 0.5 - 2.5 mm², Spannung: 500
V, Verschmutzungsgrad: 3, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Anschließbarer
Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.5 - 2.5 mm², Kontakteinsatz ohne Kontakte: nein,
Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Anschlussart: Federzuganschluss, Mit Drahtschutz: nein,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Art.-Nr. Polzahl Strom A Kontaktausführung Typ VPE/Stk.
0 6 16 Stift 09140062633 1
0 6 16 Buchse 09140062733 1

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.
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Industrie SteckverbinderHarting
Buchsenmodul
Han DD
Han-Quick Lock, Mechanische Lebensdauer - Steckzyklen: > = 500, RoHS-Konformität: Ja, Han-Quick,
schwarzer Betätiger, Baureihe: Han-Modular, Anschlussart: Han-Quick Lock Anschluss, Anzahl Kontakte:
12
Abstand

Mit Schutzleiter: nein, Leiterquerschnitt: 0.14 - 2.5 mm², Spannung: 250 V, Kontaktausführung: Stift,
Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14 - 2.5 mm²,
Kontakteinsatz ohne Kontakte: ja, Anschlussart: Crimpanschluss, Mit Drahtschutz: nein,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Art.-Nr. Polzahl Strom A Bemessungsstoßspannung kV Typ VPE/Stk.
12 10 4 09140123002 1

Buchsenmodul
Han DD module, crimp female
Abstand

Mit Schutzleiter: nein, Leiterquerschnitt: 0.14 - 2.5 mm², Spannung: 250 V, Kontaktausführung: Buchse,
Verschmutzungsgrad: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.14 - 2.5 mm²,
Kontakteinsatz ohne Kontakte: ja, Anschlussart: Crimpanschluss, Mit Drahtschutz: nein,
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0

Art.-Nr. Polzahl Strom A Bemessungsstoßspannung kV Typ VPE/Stk.
0 12 10 4 09140123102 1

Buchsenkontakt
Han EE
Han EE module, crimp male®, Mechanische Lebensdauer - Steckzyklen: > = 500, RoHS - Konformität:
Ja, Han - Quick Lock® blauer Betätiger, Baureihe: Han - Modular®, Anschlussart: Han -Quick Lock®
Anschluss, Anzahl Kontakte: 8 Spannung: 400 V
Abstand

Kontaktausführung: Stift, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Strom A Bemessungsstoßspannung kV Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 991 89 16 6 400 09 14 008 3001 2 4,15

Buchsenkontakt
Han EE
 Han EE module, crimp male®, Mechanische Lebensdauer - Steckzyklen: > = 500, RoHS - Konformität:
Ja, Han - Quick Lock® blauer Betätiger, Baureihe: Han - Modular®, Anschlussart: Han -Quick Lock®
Anschluss, Anzahl Kontakte: 8 Spannung: 400 V
Abstand

Kontaktausführung: Buchse, Verschmutzungsgrad: 3

Art.-Nr. Strom A Bemessungsstoßspannung kV Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 991 90 16 6 400 09 14 008 3101 2 4,15

Crimpanschluss
passende Crimpkontakte HAN E separat bestellen
Spannung: 500 V

Art.-Nr. Ausführung Strom A Kontaktausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 991 87 Bemessungsstoßspannung kV: 6 16 Stift 09 14 006 3001 1 3,19
021 991 88 Bemessungsstoßspannung kV: 6 16 Buchse 09 14 006 3101 1 3,19

Käfigzugfederanschluss
HAN ES
keine Spezialwerkzeuge erforderlich
Abstand

Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Leiterquerschnitt: 0.14 - 2.5 mm², Spannung: 400 V,
Verschmutzungsgrad: 3, Anschlussart: Federzuganschluss

Art.-Nr. Polzahl Strom A Kontaktausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 991 83 5 16 Stift 09 14 005 2616 2 7,88
021 991 84 5 16 Buchse 09 14 005 2716 2 8,14

/Stk.

/Stk.
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Crimpanschluss
passende Crimpkontakte HAN D separat bestellen
Anschlussart: Crimpanschluss
Abstand

Kontaktausführung: Stift

Art.-Nr. Ausführung Polzahl Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 991 95 Bemessungsstoßspannung kV: 4 12 10 09 14 012 3001 2 2,06

Crimpkontakt
HAN D Kontaktstift
Form der Anschlussquerschnitte: rund

Art.-Nr. Anschließbarer Leiterquerschnitt mm² Kontaktausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
021 906 38 0.75 - 0.75 Stift 09 15 000 6105 100 59,48

Crimpkontakt
HAN D Kontaktbuchse

Art.-Nr. Ausführung Anschließbarer Leiterquerschnitt 
mm²

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

021 906 51 Ø Steckkontaktes 1,6 mm 0.75 - 0.75 09 15 000 6205 100 59,87

Sockelgehäuse Baugröße 3A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, Gehäusefarbe: RAL 7037
 Form: rechteckig Gewindegröße M: 20

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 902 94 -40 - 125 gerade Querbügel 19 20 003 1250 1 9,92

mit geschlossenem Boden
021 902 95 -40 - 125 gerade Querbügel 19 20 003 1252 1 13,07

Sockelgehäuse Baugröße 6B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Verriegelung: Längsbügel

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Gewindegröße M Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 37 -40 - 125 seitlich 20 19 30 006 1250 1 15,28
021 903 39 -40 - 125 seitlich 2x 20 19 30 006 1290 1 16,65

Sockelgehäuse Baugröße 6B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 2x 25

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 27 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 30 006 0291 1 19,50
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Sockelgehäuse Baugröße 10A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Verriegelung: Längsbügel

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Gewindegröße M Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 01 -40 - 125 seitlich 25 19 20 010 0251 1 13,85
021 903 02 -40 - 125 seitlich 2x 20 19 20 010 0290 1 13,81

mit Kunststoffkappe
021 903 03 -40 - 125 seitlich 2x 20 19 20 010 0295 1 34,98

Sockelgehäuse Baugröße 10B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Verriegelung: Längsbügel

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Gewindegröße M Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 71 -40 - 125 seitlich 20 19 30 010 1250 1 27,25

mit Kunststoffkappe
021 903 76 -40 - 125 seitlich 2x 20 19 30 010 1295 1 27,35

Sockelgehäuse Baugröße 16A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Verriegelung: Längsbügel

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Gewindegröße M Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 08 -40 - 125 seitlich 25 19 20 016 0251 1 14,68
021 903 09 -40 - 125 seitlich 2x 25 19 20 016 0290 1 18,68

Sockelgehäuse Baugröße 16B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Kabelausgang: seitlich, Gewindegröße M: 25

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Anbaugehäuse Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 22 -40 - 125 gewinkelt Längsbügel 19 30 016 1251 1 28,30
021 904 21 -40 - 125 gewinkelt Querbügel 19 30 016 1231 1 22,62

Sockelgehäuse Baugröße 16B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 32

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 91 -40 - 125 seitlich Querbügel 19 30 016 0232 1 32,50

Sockelgehäuse Baugröße 24B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Kabelausgang: seitlich

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Verriegelung Gewindegröße M Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 72 -40 - 125 Querbügel 25 19 30 024 1231 1 26,04
021 904 73 -40 - 125 Längsbügel 25 19 30 024 1251 1 27,28

mit Kunststoffkappe
021 904 78 -40 - 125 Längsbügel 2x 25 19 30 024 1296 1 33,59
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Sockelgehäuse Baugröße 24B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 32

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 44 -40 - 125 seitlich Querbügel 19 30 024 0232 1 33,51

Tüllengehäuse Baugröße 3A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, Gehäusefarbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 20

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 902 96 -40 - 125 gerade Querbügel 19 20 003 1440 1 4,04
021 902 98 -40 - 125 seitlich Querbügel 19 20 003 1640 1 5,95

Tüllengehäuse Baugröße 6B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 25

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 31 -40 - 125 gerade Längsbügel 19 30 006 0446 1 14,48
021 903 33 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 30 006 0546 1 12,79

Tüllengehäuse Baugröße 6B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Verriegelung: Längsbügel

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Gewindegröße M Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 41 -40 - 125 gerade 20 19 30 006 1440 1 9,55
021 903 43 -40 - 125 seitlich 25 19 30 006 1541 1 10,89

Tüllengehäuse Baugröße 10A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 25

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 05 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 20 010 0546 1 18,85

Tüllengehäuse Baugröße 10A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 20

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 06 -40 - 125 gerade Längsbügel 19 20 010 1440 1 7,79
021 903 07 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 20 010 1540 1 7,15
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Tüllengehäuse Baugröße 10B
Baugröße 10B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037
Abstand

Betriebstemperatur: -40 - 125 °C

Art.-Nr. Schutzart (IP), montiert Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 77 IP67 seitlich Querbügel 19 30 010 1420 1 12,17
021 903 80 IP67 gerade Längsbügel 19 30 010 1440 1 16,75
021 903 82 IP67 seitlich Querbügel 19 30 010 1520 1 14,12
021 903 85 IP67 gerade Längsbügel 19 30 010 1540 1 14,65
021 903 83 IP67 seitlich Querbügel 19 30 010 1521 1 13,60
016 080 24 IP67 seitlich Längsbügel 19 30 010 1541 1 51,10

Tüllengehäuse Baugröße 16A
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 20

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 903 15 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 20 016 1540 1 11,29

Tüllengehäuse Baugröße 16B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 32

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 01 -40 - 125 gerade Querbügel 19 30 016 0427 1 19,70
021 904 09 -40 - 125 seitlich Querbügel 19 30 016 0527 1 19,32
021 904 13 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 30 016 0547 1 19,86

Tüllengehäuse Baugröße 16B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 25

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 28 -40 - 125 gerade Querbügel 19 30 016 1421 1 16,75
021 904 34 -40 - 125 seitlich Querbügel 19 30 016 1521 1 13,09
021 904 37 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 30 016 1541 1 13,42

Tüllengehäuse Baugröße 24B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, hohe Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 32

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 60 -40 - 125 seitlich Querbügel 19 30 024 0527 1 27,25
021 904 64 -40 - 125 seitlich Längsbügel 19 30 024 0547 1 23,33

Tüllengehäuse Baugröße 24B
Metallgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-Verriegelung, Gehäuse
farbe: RAL 7037, Form: rechteckig
Abstand

Gewindegröße M: 32

Art.-Nr. Betriebstemperatur °C Kabelausgang Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 904 79 -40 - 125 gerade Querbügel 19 30 024 1422 1 15,83
021 904 81 -40 - 125 gerade Längsbügel 19 30 024 1442 1 20,42
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Anbaugehäuse Baugröße 24B
Baugröße 24B
Aluminium-Druckgussgehäuse für industrielle Anwendungen, niedrige Baufom, Han-Easy Lock®-
Verriegelung, Gehäusefarbe: RAL 7037

Art.-Nr. Schutzart (IP), mon
tiert

Betriebstemperatur °C Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.

021 997 29 IP65 -40 - 125 Querbügel 09 30 024 0301 1 17,16

CEE Steckdosen, Verlängerungen, VerteilerBACHMANN

CEE Verlängerung, Gummi/Neoprene
CEE-Verlängerung, 16 A / 400 V ~ , Gummi / Neoprene, IP44, 70 °C
Leitung: H07RN-F 5G1,5 mm2 schwarz
Seite 1: CEE-Stecker 16 A, 6h, 400 V
Seite 2: CEE-Kupplung 16 A, 6h, 400 V
Leitung: H07RN-F 5G1,5 mm2 schwarz, Stecker: rot
Für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet
Abstand

Außen-Ø ca.: 11,5 mm, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polypropylen (PP),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: ja, Mantelmaterial: Gummi - Chloropren-Kautschuk (CR),
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 450 V, Nennspannung U: 750 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 092 16 5 1,5 schwarz 344.170 1 58,02
015 092 17 5 1,5 schwarz 344.171 1 81,54

CEE Verlängerung, Gummi/Neoprene
CEE-Verlängerung, 32 A / 400 V ~ , Gummi / Neoprene, IP44, 70 °C
Leitung: H07RN-F 5G6 mm2 schwarz
Seite 1: CEE-Stecker 32 A, 6h, 400 V
Seite 2: CEE-Kupplung 32 A, 6h, 400 V
Leitung: H07RN-F 5G6 mm2 schwarz, Stecker: rot
Für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet
Abstand

Außen-Ø ca.: 18,6 mm, Leiter-Klasse: Kl,5 = feindrähtig, Werkstoff der Aderisolation: Polypropylen (PP),
Ader-Kennzeichnung: Farbe, Schutzleiter: ja, Mantelmaterial: Gummi - Chloropren-Kautschuk (CR),
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein, Nennspannung U0: 450 V, Nennspannung U: 750 V

Art.-Nr. Ader-Zahl Leiter-Nennquerschnitt mm² Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 105 30 5 6 schwarz 348.171 1 170,39
015 105 31 5 6 schwarz 348.172 1 380,51

Stromverteiler
Stromverteiler, 2CEE Steckdose 16A, 4 x Schuko 230V, IPX4 mit Kabelaufwickler und Tragegriff, spritzwas
sergeschützt
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 250 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 250 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 170 20 2x16A5p400V ohne ohne 349.008 1 136,56

Stromverteiler
Stromverteiler 400V CEE, IP44
1x CEE-Steckdose 32A / 400V, 1x CEE-Steckdose 16A / 400V, 4x Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V,
Absicherung: 1x C16 A-Automat, 3-polig, 2x C16 A-Automat, 1-polig, Eingang: 1x CEE-Stecker 32A / 400V,
4,0 m Zuleitung H07RN-F 5G2,5 mm²
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 396 mm, Höhe: 222 mm, Tiefe: 242 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 170 21 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 349.009 1 288,28
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CEE Verlängerungen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, mit montiertem Stecker und Kupplung, 16 A und 32 A
Abstand

IP: IP44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Stromstärke A Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

H07RN - F 5G2,5 qmm
015 068 37 schwarz 25 m 16 300,00 439251 1 121,90

16 A
015 167 80 schwarz 5 Meter 16 60,00 439051 1 48,00

H07RN - F 5G4,0 qmm
015 105 29 schwarz 25 m 32 480,00 438251 1 190,50

H05RN - F 5G 2,5 qmm
015 331 70 schwarz 5 Meter 32 60,00 436051 1 46,75

H05RN - F 5G 2,5 qmm 
015 331 71 schwarz 10 Meter 32 120,00 436101 1 60,00

CEE Steckdosen, Verlängerungen, VerteilerWALTHER

CEE-Leitung
CEE-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP44 und 5m H07RN-F 5G2,5
Abstand

Ader-Zahl: 5, Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: CEE-Kupplung, Temperaturbeständigkeit: 60 °C,
Schutzleiter: ja

Art.-Nr. Länge m Mantel-Farbe Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.

Stromstärke: 16 A
015 039 16 5 schwarz 2,5 39100502050 1 51,90
015 043 01 10 schwarz 2,5 39100502100 1 71,90
015 047 63 25 schwarz 2,5 39100502250 1 132,90

Stromstärke: 32 A
015 055 10 5 schwarz 6 39300506050 1 82,90
015 056 15 10 schwarz 6 39300506100 1 120,90
015 057 46 25 schwarz 6 39300506250 1 235,00

CEE-SteckvorrichtungenMENNEKES

CEE-Wandsteckdosen
spritzwassergeschützt/wasserdicht, Schraubkontakt, X-CONTACT, Befestigung von innen, Gehäuseunter
teil um 180° drehbar (außer Typ 143)
Abstand

Polzahl: 5, Kennfarbe: rot, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V
(50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 020 67 Aufputz 63 IP44 1145A 1 280,50
015 020 63 Aufputz 63 IP67 136A 1 310,70
015 020 64 Aufputz 125 IP67 143 1 1053,50

CEE-Wandsteckdosen
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, 63 A: X-CONTACT,hochwärmebeständige Kontaktträger und verni
ckelte Kontakte, Befestigung von innen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Kennfarbe: rot, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 42 Aufputz 16 5 20235A 1 100,10
015 021 43 Aufputz 32 5 20162A 1 129,00
015 021 78 Aufputz 63 5 21253A 1 309,60
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CEE-SteckvorrichtungenMENNEKES
CEE-Wandsteckdosen
wasserdicht, abschaltbar-verriegelt, mechanische DUO-Verriegelung, 63 und 125 A: X-CONTACT
Abstand

Schalter: mechanische Verriegelung, Leerplätze auf Tragschiene: nein, Absicherung: gemischt, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Schutzart (IP): IP67, Mit FI-Schutzschalter: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Pol
zahl

Spannung nach EN 60309-2 Kenn
farbe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 021 94 16 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 7012A 1 510,00
015 021 96 16 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5603A 1 595,10
015 021 98 32 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5608A 1 667,60
015 024 61 63 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5113A 1 887,70
015 021 99 125 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5692A 1 1123,70

CEE-Wandsteckdosen
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, 63A: X-CONTACT, abschaltbar, mechanische DUO-Verriegelung,
mit Vorhängeschloss abschließbar
Abstand

Schalter: mechanische Verriegelung, Leerplätze auf Tragschiene: nein, Absicherung: gemischt, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Schutzart (IP): IP44, Mit FI-Schutzschalter: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Pol
zahl

Spannung nach EN 60309-2 Kennfar
be

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 132 33 16 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 7002A 1 461,30
015 024 59 16 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5103A 1 532,30
015 024 60 32 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5108A 1 604,70
015 024 74 63 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 5959A 1 871,60

CEE-Wandsteckdosen
Cepex, spritzwassergeschützt,
Schraubkontakt, ballwurfsicher nach DIN 18032, Farbe: Elektrograu (RAL 7035)
Abstand

Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform:
Wandsteckdose (AP)

Art.-Nr. Polzahl Kennfar
be

Stromversor
gung

Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 020 54 3 blau CEE 16 A 230 V (50+60 Hz) blau 4102 1 89,10
015 020 56 5 rot CEE 16 A 400 V (50+60 Hz) rot 4105 1 93,00
015 020 58 5 rot CEE 32 A 400 V (50+60 Hz) rot 4110 1 119,50

CEE-Wandsteckdosen
spritzwassergeschützt, TwinCONTACT
schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet. Befestigung von innen, Gehäuseun
terteil um 180° (bei 4 + 5 polig)
Abstand

Ausführung: Aufputz, Schutzart (IP): IP44, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Kennfarbe Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 90 16 3 blau 200-250 V (50+60 Hz) blau 1720 1 83,80
015 700 92 16 5 rot 380-415 V (50+60 Hz) rot 419 1 106,80
015 254 80 32 3 blau 200-250 V (50+60 Hz) blau 420 1 121,40
015 700 93 32 5 rot 380-415 V (50+60 Hz) rot 422 1 137,40

CEE-Wandsteckdosen
spritzwassergeschützt, TwinCONTACT
schraubenlose Feder-Klemm-Technik, Befestigung von außen, IP44
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Kennfarbe: blau, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Spannung nach EN
60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 89 Aufputz 16 3 1341 1 72,70
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CEE-SteckvorrichtungenMENNEKES
CEE-Wandsteckdosen
Wanddose TwinCONTACT, 16A5p6h400V, IP44 Aussenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Kennfarbe: rot, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 27 Aufputz 16 5 31 1 25,90
015 700 88 Aufputz 32 5 32 1 35,10

CEE-Anbausteckdosen
spritzwassergeschützt, TwinCONTACT
schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, Neigung 20°, Flansch 100 x 92
mm, bei Typ 1632: 73,5 x 64 mm, Spannung: 380 - 415 V
Abstand

Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Schutzart (IP):
IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Pol
zahl

Spannung nach EN 60309-2 Kennfar
be

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 700 96 16 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 3473 1 80,00
015 700 97 32 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 1746 1 104,70
015 700 95 16 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 1632 1 69,10

CEE-Anbausteckdosen
spritzwassergeschützt, X-CONTACT,
Schraubkontakt, Neigung 20°, Flansch, 110 x 106 mm, Spannung 400 V
Abstand

Steckrichtung: abgewinkelt, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h,
Kennfarbe: rot, Schutzart (IP): IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 04 63 5 Schraubklemme 1155A 1 203,70

CEE-Anbausteckdosen
spritzwassergeschützt, TwinCONTACT, 
schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, gerade Steckrichtung, Flansch 75 x
75 mm
Abstand

Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Schutzart (IP): IP44,
Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Pol
zahl

Spannung nach EN 60309-2 Kennfar
be

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 700 98 16 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 1668 1 69,10
015 700 99 16 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 3385 1 80,00
015 701 00 32 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 1797 1 104,70

CEE-Anbausteckdosen
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Typ 1252A, X-CONTACT, Flansch bei 32 A 75 x 75 mm, bei 63 A
107 x 100 mm, Typ 1276 für Einbau in Kabelkanäle geeignet
Abstand

Steckrichtung: gerade, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h,
Kennfarbe: rot, Schutzart (IP): IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 020 96 32 5 Schraubklemme 1276 1 94,90
015 021 16 63 5 Schraubklemme 1252A 1 203,70
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CEE-SteckvorrichtungenMENNEKES
CEE-Anbausteckdosen
Cepex, spritzwassergeschützt,
Schraubkontakt, ballwurfsicher nach DIN 18032, auch für den Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen
geeignet. Farbe: Perlweiß (RAL 1013).
Abstand

Farbe: weiß, RAL-Nummer: 1013, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform:
Anbausteckdose (UP)

Art.-Nr. Polzahl Kennfar
be

Stromversor
gung

Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 020 01 3 blau CEE 16 A 230 V (50+60 Hz) blau 4112 1 82,00
015 020 07 5 rot CEE 16 A 400 V (50+60 Hz) rot 4115 1 86,00
015 020 17 5 rot CEE 32 A 400 V (50+60 Hz) rot 4120 1 111,20

CEE-Anbausteckdosen
Cepex, spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, ballwurfsicher nach DIN 18032, auch für den Einbau in
Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet.
Abstand

Kennfarbe: rot, Stromversorgung: CEE 16 A, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform: Anbausteckdose (UP)

Art.-Nr. Farbe Polzahl RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.

Farbe Alpinweiß (RAL9010)
015 261 62 weiß 5 9010 4262 1 86,00

CEE-Unterputzsteckdosen
Cepex, spritzwassergeschützt,
Schraubkontakt, ballwurfsicher nach DIN 18032, mit UP-Einbaudose, Farbe: Perlweiß (RAL1013)
Abstand

Farbe: weiß, RAL-Nummer: 1013, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform:
Unterputzsteckdose inkl, UP-Dose

Art.-Nr. Polzahl Kennfar
be

Stromversor
gung

Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 020 22 3 blau CEE 16 A 230 V (50+60 Hz) blau 4122 1 86,40
015 020 23 5 rot CEE 16 A 400 V (50+60 Hz) rot 4125 1 90,00
015 020 25 5 rot CEE 32 A 400 V (50+60 Hz) rot 4130 1 116,00

CEE-Wandsteckdosen, Doppelbox
TwinCONTACT, spritzwassergeschützt
schraubenlose Feder-Klemm-Technik, CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse, Befestigung von
innen
(Typ 1650 und 1651 mit G-Sicherungshalter, max 10 AH), IP: IP 44
Abstand

CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 1, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 180 35 1x16A5p400V ohne 00082 00150 00140 1649 1 118,60
015 180 36 1x16A5p400V ohne 00085 00156 00145 1650 1 141,90
015 700 94 ohne 1x32A5p400V 00085 00165 00155 1651 1 147,10

CEE-Wandsteckdosen
wasserdicht, Schraubkontakt, hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte, X-
CONTACT, IP67
Abstand

Schutzart (IP): IP67, Kennfarbe: rot, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 79 Aufputz 63 5 21361A 1 339,80
015 021 80 Aufputz 125 5 21468 1 1089,60
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CEE-Wandsteckdosen
wasserdicht, Schraubkontakt, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, hochwärmebeständige Kontakt
träger und vernickelte Kontakte, 2 Außenbefestigungen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar, IP 67
Abstand

Schutzart (IP): IP67, Kennfarbe: rot, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 195 97 Aufputz 16 5 9520 1 212,50
025 210 74 Aufputz 32 5 9570 1 284,70

Wandgerätestecker
spritzwassergeschützt, Innen- und Außenbefestigung, Typ 801 für Außenbefestigung, Klappdeckel zum
Nachrüsten, 41489 (5p)
Abstand

Stromstärke: 16 A, Schutzart (IP): IP44, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Bauform: Aufbaugerätestecker,
Phasenwender: nein, Steckrichtung: rechtwinklig, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Polzahl Kennfarbe Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 261 44 3 blau 230 V (50+60 Hz) blau 844 1 65,50
015 009 14 5 rot 400 V (50+60 Hz) rot 801 1 81,80

CEE-Wandgerätestecker
wasserdicht, Schraubkontakt, IP: IP 67
Abstand

Schutzart (IP): IP67, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Bauform: Aufbaugerätestecker, Phasenwender:
nein, Steckrichtung: rechtwinklig, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6
h, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Kennfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 020 87 63 5 rot 361 1 322,00
015 020 88 125 5 rot 368 1 1078,60

EverBox
Robustes, wasserdichtes Isolierstoffgehäuse, schwarz RAL 9005, anschlussfertig verdrahtet, Absiche
rungen unter transparenten Betätigungsklappen, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage. Bestückung:
Absicherung: 1 FI-Schalter 63 A, 4 p, 0,03 A 2 LS-Schalter 32 A, 3 p, C 2 LS-Schalter 16 A, 3 p, C 9 LS-
Schalter 16 A, 1 p, C Anschlussmöglichkeit: 2 m Zuleitung H07RN-F5G10 und 1 CEE Stecker 63 A, 400 V,
5polig Vorsicherung max. 63 A, InA 63 A, RDF 0,6
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 9, Breite: 00350 mm, Höhe: 00560 mm, Tiefe: 00340 mm, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 65 2x16A5p400V 2x32A5p400V 1x63A5p400V 9500748 1 1846,15
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CEE-Wandsteckdosen
5-polig 400 V, schnellere Montage durch Push-In-Anschluss
Abstand

Ausführung: Aufputz, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Strom
stärke 
A

Pol
zahl

Schutz
art (IP)

Kenn
farbe

Anschlusstechnik Spannung nach EN
60309-2

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 019 60 16 3 IP44 blau Schraubklemme 230 V (50+60 Hz)
blau

110306 1 59,30

015 020 02 16 5 IP44 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

110 1 23,50

015 249 53 16 5 IP44 rot schraublose
Klemme

400 V (50+60 Hz)
rot

110SL 1 26,10

015 022 62 16 5 IP67 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

119 5 130,30

015 019 61 32 3 IP44 blau Schraubklemme 230 V (50+60 Hz)
blau

130306 1 82,30

015 020 03 32 5 IP44 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

130 1 31,90

015 317 29 32 5 IP44 rot schraublose
Klemme

400 V (50+60 Hz)
rot

130SL 1 37,40

015 022 63 32 5 IP67 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

139 5 174,50

025 210 11 63 5 IP44 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

160 1/10 197,30

015 020 04 63 5 IP67 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

169 1 271,20

015 020 05 125 5 IP67 rot Schraubklemme 400 V (50+60 Hz)
rot

179 1 1033,60

Mini-Kombi
400 V, Mini-Kombi Wanddose, mit Schuko-Dose 16A 230V 2P+E IP44, 
schnellere Montage durch Push-In-Anschluss bei Typ 114SL und 115SL
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Kennfarbe: rot, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Spannung nach EN 60309-2: 400
V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h

Art.-Nr. Ausführung Stromstärke A Polzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 024 22 Aufputz 32 5 135 1 113,80
015 024 21 Aufputz 16 5 114 1 92,10

CEE-Wandsteckdose, abschaltbar, mit Verriegelung
aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 4-polig
Abstand

Absicherung: ohne, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe:
rot, Schutzart (IP): IP44, Mit FI-Schutzschalter: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Polzahl Leerplätze auf Tragschiene Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 022 43 16 5 nein AT110 1 469,30
035 022 63 32 5 nein AT130 1 545,80

CEE-Wandsteckdosen
400 V, RAL 7035, IP 44
Abstand

RAL-Nummer: 7035, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung:
6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform: Wandsteckdose (AP)

Art.-Nr. Farbe Polzahl Stromversorgung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 31 grau 5 CEE 16 A 116 1 79,70
015 021 33 grau 5 CEE 32 A 136 1/5/10 102,30
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CEE-Anbausteckdosen
5-polig 400 V, schräg, 6 h, rot, 50/60 Hz.
Abstand

Steckrichtung: abgewinkelt, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h,
Kennfarbe: rot, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.

60 x 60 mm
015 020 26 16 5 Schraubklemme 510 1 61,60

70 x 60 mm
015 020 27 32 5 Schraubklemme 530 1 84,00

CEE-Anbausteckdosen
5-polig 400 V
Abstand

Kennfarbe: rot, Stromversorgung: CEE 16 A, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform: Anbausteckdose (UP)

Art.-Nr. Farbe Polzahl RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 022 85 grau 5 7035 415 1 73,80

CEE-Stecker, KupplungenMENNEKES

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT
schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen,
gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewinde
verschluss und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Kennfarbe: rot, Phasenwender: nein, IP: IP44, Anschlusstechnik:
schraublose Klemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 895 71 16 5 20 13522 1 7,00
035 895 72 32 5 30 13523 1 8,50

CEE-Stecker
StarTOP®, spritzwassergeschützt
schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, SafeCONTACT, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung
und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

Abstand

Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Phasenwender: nein, IP:
IP44, Anschlusstechnik: schraublose Klemme

Art.-Nr. Polzahl Spannung Kennfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 44 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 948 1 52,20
015 026 45 4 400 V (50+60 Hz) rot rot 952 1 54,20

Stecker PowerTOP® Xtra 
Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen,
gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewinde
verschluss und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Kennfarbe: rot, Phasenwender: nein, IP: IP44, Anschlusstechnik:
Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 895 67 16 5 20 13510 1 6,50
035 895 68 32 5 30 13520 1 7,90
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CEE-Stecker
ProTOP®, spritzwassergeschützt
Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, IP: IP44
Abstand

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Kennfarbe: blau, Phasenwender: nein, IP:
IP44, Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Spannung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 007 61 16 3 230 V (50+60 Hz) blau 148A 1 47,30

CEE-Stecker
PowerTOP® Xtra, spritzwassergeschützt

Schraubkontakt, gummierte Griffflächen, Rahmenklemmen, hochwärmebeständige Kontaktträger und
vernickelte Kontakte, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
Abstand

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 60 A, Kennfarbe: rot, Phasenwender: nein, IP:
IP44, Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Spannung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 222 19 63 5 400 V (50+60 Hz) rot 13112 1 206,00

CEE-Stecker
Schraubkontakt, hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte, Verschraubung und
außenliegende Zugentlastung
Abstand

Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A, Phasenwender: nein, IP:
IP67, Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Polzahl Spannung Kennfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 11 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 3796 1 100,30
015 026 12 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 3821 1 124,30

CEE-Stecker
PowerTOP® Xtra, wasserdicht
Schraubkontakt, gummierte Griffflächen, Rahmenklemmen, hochwärmebeständige Kontaktträger und
vernickelte Kontakte, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Kennfarbe: rot, Phasenwender: nein, IP: IP67, Anschlusstechnik:
Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 222 32 63 5 60 13212 1 223,20
015 240 73 125 5 100 13225 1 676,70

CEE-Stecker
AM-TOP®, wasserdicht
Schraubkontakt, einteiliges Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknick
schutz.
Abstand

Phasenwender: nein, IP: IP67, Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Strom
stärke A

Pol
zahl

Spannung UL/CSA-Stromstärke
(wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Kenn
farbe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 021 19 16 3 230 V (50+60 Hz) blau 20 blau 278 1 87,20
015 021 08 16 5 400 V (50+60 Hz) rot 20 rot 288 1 109,00
015 021 09 32 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 300 1 141,70
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CEE-Winkelstecker
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, vernickelte Kontakte, einteiliges Gehäuse mit Kabelknickschutz,
Art.-Nr. 3980 und 3982 Typ VarioTOP®
Leitungseinführung nach links und rechts um je bis zu 60° schwenkbar.
Abstand

Phasenwender: nein, IP: IP44, Anschlusstechnik: Schraubklemme

Art.-Nr. Strom
stärke A

Pol
zahl

Spannung UL/CSA-Stromstärke
(wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Kenn
farbe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 021 39 16 3 230 V (50+60 Hz) blau 20 blau 1411 1 65,50
015 026 16 16 5 400 V (50+60 Hz) rot 20 rot 3982 1 72,80
015 026 15 16 5 400 V (50+60 Hz) rot 20 rot 3980 1 72,80
015 021 68 32 5 400 V (50+60 Hz) rot 30 rot 3266 1 88,70

CEE-Wandgerätestecker
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Bauform: Aufbaugerätestecker, Phasenwender:
nein, Steckrichtung: rechtwinklig, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Kennfarbe Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 024 09 16 3 blau 230 V (50+60 Hz) blau 332 1/10 78,00
015 020 85 16 5 rot 400 V (50+60 Hz) rot 342 1/10 90,60
015 020 86 32 5 rot 400 V (50+60 Hz) rot 354 1/10 115,40

CEE-Aufbaugerätestecker
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Bauform: Aufbaugerätestecker, Phasenwender:
nein, Steckrichtung: rechtwinklig, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Kennfarbe Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 020 83 16 5 rot 400 V (50+60 Hz) rot 379 1 76,30
015 021 72 32 3 blau 230 V (50+60 Hz) blau 381 1 93,00
015 020 84 32 5 rot 400 V (50+60 Hz) rot 391 1 90,30

Phasenwender
ProTOP® spritzwassergeschützt,
Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Kennfarbe: rot, Phasenwender: ja, IP: IP44, Anschlusstechnik:
Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 042 12 32 5 30 3322 1 108,80
015 047 28 16 5 20 3319A 1 91,10

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT
schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, X-CONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflä
chen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, IP: IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 895 73 16 5 schraublose Klemme 14522 1 9,40
035 895 74 32 5 schraublose Klemme 14523 1 10,90
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Kupplung PowerTOP® Xtra
Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT, X-CONTACT, ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflä
chen, gummierte Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, IP: IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 895 69 16 5 Schraubklemme 14510 1 8,90
035 895 70 32 5 Schraubklemme 14520 1 10,30

CEE-Kupplungen
StarTOP®, SafeCONTACT
spritzwassergeschützt, schraubenlose Schneid-Klemm-Technik, Verschraubung mit Abdichtung, Zugent
lastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 200-250 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, IP: IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 48 16 3 schraublose Klemme 980 1 64,60

CEE-Kupplungen
ProTOP® spritzwassergeschützt
Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit
Gewindeverschluss und Sicherungsschieber, Typ 180AC: Ausführung für den Campingbereich
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 200-250 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, IP: IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 263 68 16 3 Schraubklemme 180AC 1 60,00

CEE-Kupplungen
AM-TOP®, wasserdicht
Schraubkontakt, einteiliges Gehäuse, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz
Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, IP: IP67, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Spannung Kennfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 76 16 3 200-250 V (50+60 Hz) blau blau 540 1/10 104,20
015 021 12 16 5 380-415 V (50+60 Hz) rot rot 550 1/10 127,40
015 021 13 32 5 380-415 V (50+60 Hz) rot rot 562 1/10 174,40

CEE-Kupplungen
AM-TOP®, spritzwassergeschützt
Schraubkontakt, einteiliges Gehäuse, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte,
Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Spannung: 400 V
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, IP: IP44, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 50 16 5 Schraubklemme 21422 1 81,60
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CEE-Kupplungen
PowerTOP® Xtra, spritzwassergeschützt
Schraubkontakt, gummierte Griffflächen, Rahmenklemmen, X-CONTACT, hochwärmebeständige
Kontaktträger, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewin
deverschluss, Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung, Spannung: 400 V
Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung:
380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung:
nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl IP Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 222 57 63 5 IP67 14212 1 253,90
015 222 41 63 5 IP44 14112 1 228,90

mit vernickelten Kontakten
015 222 69 63 5 IP44 14131 1 254,20

CEE-Kupplungen
PowerTOP®, Schraubkontakt, hochwärmebeständige Kontaktträger, Verschraubung und außenliegende
Zugentlastung, 400V
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, IP: IP67, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 20 32 5 Schraubklemme 3907 1 199,50

CEE-Kupplungen
PowerTOP®Xtra, wasserdicht
Schraubkontakt, gummierte Griffflächen, Rahmenklemmen, X-CONTACT, hochwärmebeständige Kontakt
träger, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindever
schluss, Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung, Spannung: 400 V
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Verschraubung, Spannung: 380-415 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, IP: IP67, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 240 74 125 5 Schraubklemme 14225 1 781,50

CEE-Stecker, KupplungenWALTHER

CEE NEO Stecker
CEE NEO Stecker One-Touch, 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ mit Farbringcodierung "rot"
Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automa
tisch aktivierender Zugentlastung
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A,
Kennfarbe: rot, Phasenwender: nein, IP: IP54

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 914 54 16 5 Schraubklemme FW210506SK 1 10,95
035 914 53 16 5 schraublose Klemme FW210506CC 1 12,45
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CEE-Stecker, KupplungenWALTHER
CEE-Stecker
aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-
Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Abstand

Phasenwender: nein

Art.-Nr. Strom
stärke 
A

Pol
zahl

Spannung UL/CSA-
Stromstärke
(wenn UL-
Ausführung
gewünscht) 
A

Kenn
farbe

IP Anschlusstech
nik

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 019 62 16 3 230 V (50+60
Hz) blau

20 grau IP44 Schraubklem
me

210306 1 43,40

015 019 63 32 3 230 V (50+60
Hz) blau

30 grau IP44 Schraubklem
me

230306 1 59,40

015 020 08 16 5 400 V (50+60
Hz) rot

20 rot IP44 Schraubklem
me

210 1 17,30

015 083 34 16 5 400 V (50+60
Hz) rot

20 rot IP44 schraublose
Klemme

210SL 1/10 20,40

015 024 12 16 5 400 V (50+60
Hz) rot

20 rot IP67 Schraubklem
me

219 10 97,00

015 020 09 32 5 400 V (50+60
Hz) rot

30 rot IP44 Schraubklem
me

230 1 23,50

015 008 47 32 5 400 V (50+60
Hz) rot

30 rot IP44 schraublose
Klemme

230SL 1 27,80

015 024 13 32 5 400 V (50+60
Hz) rot

30 rot IP67 Schraubklem
me

239 10 133,30

015 000 95 63 5 400 V (50+60
Hz) rot

60 rot IP44 Schraubklem
me

262 1 160,30

025 194 35 63 5 400 V (50+60
Hz) rot

60 rot IP67 Schraubklem
me

268 1 186,30

015 020 13 125 5 400 V (50+60
Hz) rot

100 rot IP67 Schraubklem
me

279 1 562,60

CEE-Stecker Phasenwender
5-polig 400 V, mit Knickschutz, 6 h, rot
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Kennfarbe: rot, Phasenwender: ja, IP: IP44, Anschlusstechnik:
Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 020 74 16 5 20 210PH 1 81,90
015 020 73 32 5 30 230PH 1 97,70

CEE-Winkelstecker
5-polig 400 V, mit innenliegendem Kabelknickschutz
Abstand

Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Kennfarbe: rot, Phasenwender: nein, IP: IP44, Anschlusstechnik:
Schraubklemme

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung ge
wünscht) A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 021 34 16 5 20 216 1 61,50
015 021 35 32 5 30 236 1 78,50



5/61

5

CEE-Stecker, KupplungenWALTHER
CEE-Wandgerätestecker
5-polig 400 V, mit Verschraubung
Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Phasenwender: nein, Steckrichtung: abgewinkelt, Uhrzeit-Stellung: 6
h, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstär
ke A

Pol
zahl

Kenn
farbe

Schutzart
(IP)

Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 019 76 16 3 blau IP44 230 V (50+60 Hz) blau 610306 1 69,90
015 019 77 32 3 blau IP44 230 V (50+60 Hz) blau 630306 1 92,40
015 020 35 16 5 rot IP44 400 V (50+60 Hz) rot 610 1 77,30
015 020 36 32 5 rot IP44 400 V (50+60 Hz) rot 630 1 103,70
025 792 60 63 5 rot IP44 400 V (50+60 Hz) rot 660 1 257,10
015 020 38 125 5 rot IP64 400 V (50+60 Hz) rot 678 1 1025,70

CEE-Kupplungen
5-polig 400 V, 6 h, rot
Abstand

Steckrichtung: gerade, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Strom
stärke 
A

Pol
zahl

Anschlusstechnik Kabeleinfüh
rung

Spannung IP Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 019 65 16 3 Schraubklemme Knick
schutztülle

230 V (50+60 Hz)
blau

IP44 310306 1 54,20

015 019 66 32 3 Schraubklemme Verschrau
bung

230 V (50+60 Hz)
blau

IP44 330306 1 72,60

015 020 15 16 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP44 310 1 21,80

015 084 23 16 5 schraublose
Klemme

Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP44 310SL 1 24,50

015 024 18 16 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP67 319 10 117,10

015 020 16 32 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP44 330 1 28,30

015 008 65 32 5 schraublose
Klemme

Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP44 330SL 1 32,70

015 024 19 32 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP67 339 10 155,50

015 000 97 63 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP44 362 1 183,20

025 194 36 63 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP67 368 1 210,90

015 020 21 125 5 Schraubklemme Verschrau
bung

400 V (50+60 Hz)
rot

IP67 379 1/2 650,40

CEE NEO Kupplung
CEE NEO Kupplung One-Touch, 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ mit Farbringcodierung "rot"
Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und automa
tisch aktivierender Zugentlastung
Abstand

Steckrichtung: gerade, Kabeleinführung: Knickschutztülle, Spannung: 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-
Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, IP: IP54, Werkstoff: Kunststoff, Militärausführung: nein

Art.-Nr. Stromstärke A Polzahl Anschlusstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 914 55 16 5 schraublose Klemme FW310506CC 1 14,45
035 914 56 16 5 Schraubklemme FW310506SK 1 12,95
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CEE-Stecker, KupplungenWALTHER
CEE-Anbaudose, gerade
Anbaudose gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch
auf Kragen
Abstand

Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Werkstoff: Kunststoff,
Militärausführung: nein

Art.-Nr. IEC-Stromstärke A Pol
zahl

Spannung nach EN 60309-2 Kenn
farbe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Flansch
015 019 68 16 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 410306 1 54,20

mit Flansch
015 019 69 32 3 230 V (50+60 Hz) blau blau 430306 1 74,90
015 020 33 16 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 410 1 61,60
015 020 34 32 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 430 1 84,00
015 022 78 63 5 400 V (50+60 Hz) rot rot 460 1 177,00

CEE-Wandsteckdosen, typ mondo, UP
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
Abstand

Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Bauform:
Unterputzsteckdose inkl, UP-Dose

Art.-Nr. Pol
zahl

Kennfar
be

Stromversor
gung

Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 022 94 3 blau CEE 16 A 230 V (50+60 Hz) blau 416306RW 1 74,60
015 022 83 5 rot CEE 16 A 400 V (50+60 Hz) rot 416RW 1 76,10
015 022 84 5 rot CEE 32 A 400 V (50+60 Hz) rot 436RW 1 103,40

CEE-KombinationenMENNEKES

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination abhängbar
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet, mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beilie
gendem Kettenset, Leitungseinführung: 1 x M 32 oben (verschlossen, zum Ausbrechen), 1 x M 25 oben
(verschlossen, zum Ausbrechen), 1 x M 20 oben (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² 
1 Cepex-Datensteckdosen, Daten-Einsätze RJ 45, 2-fach, Cat. 6
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C 
3 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 32 A, RDF: 1, InA: 32 A

Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 00225 mm, Höhe: 00370 mm, Tiefe: 00330 mm, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 126 05 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 970005GE 1 1151,00

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination abhängbar spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet, mit Aufhängeösen
oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset, Leitungseinführung: 1 x M 32 oben (verschlossen,
zum Ausbrechen), 1 x M 25 oben (verschlossen, zum Ausbrechen), 1 x M 20 oben (verschlossen zum
Ausbrechen): Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm². Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 LS-
Schalter 32 A, 3 p, C 1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C 4 LS-Schalter 16 A, 1 p, C 1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 40 A, RDF: 0,7, InA: 40 A
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 00225 mm, Höhe: 00370 mm, Tiefe: 00330 mm, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 126 03 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 970001GE 1 1195,00
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CEE-KombinationenMENNEKES
CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination abhängbar
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet, mit Aufhängeösen oben, Griffhaken unten und beilie
gendem Kettenset, Leitungseinführung: 1 x M 32 oben (verschlossen, zum Ausbrechen), 1 x M 25 oben
(verschlossen, zum Ausbrechen), 1 x M 20 oben (verschlossen zum Ausbrechen): Anschlussmöglichkeit
für 1 Leitung bis 5 x 10 mm².
1 CEE-Steckdose 32 A, 400 V, 5polig
1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V, 5polig
3 Steckdosen SCHUKO® 16 A, 230 V, 2 p+E
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
3 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 32 A, RDF: 1, InA: 32 A
Gehäusegröße: 260 x 225 mm
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 00225 mm, Höhe: 00370 mm, Tiefe: 00330 mm, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 999 60 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 970002 1 721,00

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination,
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet, Leitungseinführung: je 2 x M 25 oben und unten
(verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem, oben und unten je 2 x M 20 (verschlossen zum Ausbrechen),
Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm2

Vorsicherung max: 16 A, InA: 16 A, RDF: 1
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00130 mm, Tiefe: 00209 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 236 61 1x16A5p400V ohne ohne 910007 1 231,00

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2 x M 32 oben und unten (verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem oben und
unten je 2 x M 20 (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für eine Leitung bis 5 x 10 mm2

1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V, 5polig
2 Steckdosen SCHUKO®, 16 A, 230 V, 2 p+ E
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A,
Gehäusegröße: 260 x 225 mm
Vorsicherung max: 63 A, InA: 30 A, RDF: 0,95
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00260 mm, Tiefe: 00209 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 85 1x16A5p400V ohne ohne 920009 1 613,30
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CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination mit allstromsensitivem FI
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2 x M 32 oben und unten (verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem oben und
unten je 2 x M 20 (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für eine Leitung bis 5 x 10 mm21
CEE-Steckdose 16 A, 400 V, 5polig2 Steckdosen SCHUKO®, 16 A, 230 V, 2 p+ EAbsicherung/
Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 allstromsensitiver FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 AVorsicherung: 63 A, RDF: 1, InA: 32 AGehäusegröße: 260 x
225 mm
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00260 mm, Tiefe: 00209 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 331 50 1x16A5p400V ohne ohne 920080 1 1427,60

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2 x M 32 oben und unten (verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem oben und
unten je 2 x M 20 (verschlossen, zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 32 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 40 A, RDF: 0,75, InA: 36 A

Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00260 mm, Tiefe: 00221 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 20 ohne 1x32A5p400V ohne 920015 1 669,20

CEE-Steckdosen-Kombinationen
Leitungseinführung: oben 2 x M 40 (verschlossen zum Ausbrechen), außerdem oben und unten je 2 x M
20 (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm2 1 CEE-
Steckdose 32 A, 400 V, 5polig 1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V, 5polig 2 Steckdosen SCHUKO®, 230 V, 2P+E,
Absicherung/Schutzmaßnahmen: 1 Neozed D02, 3polig 1 Neozed D01, 3polig 2 Neozed D01, 1polig,
Gehäusegröße: 390 x 225 mm
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00390 mm, Tiefe: 00221 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 86 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 930009 1 412,90

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination mit allstromsensitivem FI
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2 x M 40 oben und unten (verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem oben und
unten je 2 x M 20 (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 25 mm²
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 32 A, 3 p, C
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 allstromsensitiver FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 40 A, RDF: 1, InA: 40 A

Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00390 mm, Tiefe: 00221 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 354 19 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 930080 1 1641,00
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CEE-Steckdosen-Kombinationen
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet Leitungseinführung: je 2x M40 oben und unten
(verschlossen zum Ausbrechen),außerdem, oben und unten je 2x M20 (verschlossen zum Ausbrechen):
Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen bis 5 x 25mm2, Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 LS 32 A, 3 p, C1
LS 16 A, 3 p, C4 LS 16 A, 1 p, C1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A, Vorsicherung max: 40 A, InA: 40 A, RDF: 0,85
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 00225 mm, Höhe: 00520 mm, Tiefe: 00231 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 078 01 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 940007 1 1072,10

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2x M40 oben und unten (verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem oben und
unten je 2x M20 (verschlossen, zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 32 A, 3 p, C
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
3 LS-Schalter 16A, 1 p, C
1 FI-Schalter 63 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max: 100 A, InA: 45 A, RDF: 0,7
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 00225 mm, Höhe: 00520 mm, Tiefe: 00231 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 077 99 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 940006 1 1085,00

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination
für Energie und Daten, spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2 x M 40 oben und unten (verschlossen, zum Ausbrechen), außerdem oben und
unten je 2 x M 20 (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für zwei Leitungen bis 5 x 25
mm2

2 Cepex-Datensteckdosen, Daten-Einsätze RJ 45, 2-fach, Cat. 6
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 32 A, 3 p, C
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 40 A, RDF: 1, InA: 40 A

Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00520 mm, Tiefe: 00231 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 078 48 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 940018 1 1296,00

CEE-Steckdosen-Kombinationen
AMAXX®-Kombination
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführung: je 2 x M 40 oben und unten (verschlossen zum Ausbrechen), außerdem, oben und
unten je 2 x M 20 (verschlossen zum Ausbrechen), Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm2

Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 32 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
4 LS-Schalter 16 A, 1 p, C
1 FI-Schalter 63 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max: 63 A, InA: 53 A, RDF: 0,55
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 00225 mm, Höhe: 00650 mm, Tiefe: 00231 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 568 07 2x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 950007 1 1385,70
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CEE-Steckdosen-Kombinationen
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet Leitungseinführung: je 2x M40 oben und unten
(verschlossen zum Ausbrechen), außerdem, oben und unten je 2x M20 (verschlossen zum Ausbrechen),
Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² Zuleitung für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² 1 FI 40 A,
4 p, 0,03 A 1 LS 32 A, 3 p, C 1 LS 16 A, 3 p, C 3 LS 16 A, 1 p, C Vorsicherung max: 40 A, InA: 40 A, RDF:
0,8
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 00225 mm, Höhe: 00520 mm, Tiefe: 00231 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 34 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 940005 1 1046,80

CEE-Steckdosen-Kombinationen
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet Leitungseinführung: je 2x M40 oben und unten
(verschlossen zum Ausbrechen),außerdem, oben und unten je 2x M20 (verschlossen zum Ausbrechen),
Anschlussmöglichkeit für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 LS-Schalter 16 A,
3 p, C3 LS-Schalter 16 A, 1 p, C1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A, Vorsicherung max: 40 A, InA: 38 A, RDF:
0,8
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 00225 mm, Höhe: 00520 mm, Tiefe: 00222 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 33 2x16A5p400V ohne ohne 940002 1 979,70

CEE-Steckdosen-Kombinationen
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet Leitungseinführung: je 2x M40 oben und unten
(verschlossen zum Ausbrechen),außerdem, oben und unten je 2x M20 (verschlossen zum Ausbrechen),
Zuleitung für 1 Leitung bis 5 x 25 mm² 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A 1 LS 32 A, 3 p, C 1 LS 16 A, 3 p, C 2 LS 16 A,
1 p, C Vorsicherung max: 40 A, InA: 40 A, RDF: 0,75
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00390 mm, Tiefe: 00221 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 28 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 930013 1 827,20

CEE-Steckdosen-Kombinationen
Netzwerk-Kompaktverteiler, Steckdosen-Kombination für Energie und Daten, spritzwassergeschützt,
Strom- und Netzwerkanschlüsse physikalisch voneinander getrennt in einem Gehäuse, anschlussfertig
verdrahtet, grau (RAL 7035)
Bestückung:
2 bzw. 4 Steckdosen SCHUKO®, 16 A, 230 V, 2 p+E, schwarz (RAL 9005)
1 Cepex-Datensteckdose mit 2 RJ 45 Anschlussmodulen, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR,
mit Beschriftungsfeld und 2 Schlüsseln, abschließbar, schwarz (RAL 9005)
Leitungseinführung: 2 M 25 oben (verschlossen), 1 Kabelverschraubung M 25 unten, 1 Kabelverschrau
bung M 25 2x8 unten (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm Durchmesser) mit Klemme für 1 Leitung
bis 3 x 4 mm2
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00160 mm, Höhe: 00170 mm, Tiefe: 00100 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 270 08 ohne ohne ohne 25705 1 319,20
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CEE-Steckdosen-Kombinationen
AirKRAFT®, spritzwassergeschützt
für Strom, Daten und Druckluft, anschlussfertig verdrahtet, Bodenschale: schwarz, anscharnierte Geräte
schale wahlweise rot, gelb oder silber
Leitungseinführung oben: verschlossen, zum Ausbrechen, 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20, 1 x Durchführung
für Druckluftanschluss seitlich (bei Wandmontage oder mobilem Gerät) verschlossen, zum Ausbrechen, 1
x M 25, Anschlussmöglichkeit für eine Leitung bis 5 x 10 mm2 

Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 00300 mm, Höhe: 00420 mm, Tiefe: 00160 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 074 43 1x16A5p400V ohne ohne 94550GE 1 414,10

CEE-Steckdosen-Kombinationen
3KRAFT®, spritzwassergeschützt
Der vielseitige Verteiler für Strom, Daten, Druckluft an Decke, und Boden, anschlussfertig verdrahtet,
Bodenschale: schwarz, anscharnierte Geräteschale wahlweise rot, gelb oder silber, Leitungseinführung
oben: verschlossen, zum Ausbrechen, 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20, 1 x Durchführung für Druckluftan
schluss, Leitungseinführung seitlich (bei Wandmontage oder mobilem Gerät, verschlossen, zum Ausbre
chen): 1 x M 25, Anschlussmöglichkeit für eine Leitung bis 5 x 10 mm2
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00260 mm, Höhe: 00260 mm, Tiefe: 00185 mm, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 155 04 1x16A5p400V ohne ohne 94350GE 1 318,00

Druckluftanschlüsse
für DELTA-BOXEN

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 21 sonstige sonstige 41441 1 81,90
015 026 01 sonstige sonstige 41440 1 81,90

Deltabox
DELTA-BOX, spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet, mit Zugentlastung und montierter Aufhän
gevorrichtung, Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 5 x 10 mm2
Abstand

CEE- 32 A: ohne, CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Breite: 00132 mm, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A SCHUKO® Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 012 24 1x16A5p400V 2 00190 00175 92915 1 294,20
015 012 27 ohne 3 00175 00155 92798 1 273,50

Steckdosenleisten
spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet, Anschlussmöglichkeit für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm2,
Leitungseinführung: 1 x M 20 oben, mit Verschraubung,Typ 88678: Steckdosen sind um 30° schräg
gestellt
Abstand

CEE- 32 A: ohne, CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A SCHUKO® Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 36 1x16A5p400V 2 00097 00398 00107 96438 1 385,30
015 026 08 ohne 4 00081 00321 00065 88678 1 233,70
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Steckdosenleisten
EverGUM®, spritzwassergeschützt
für Wandmontage, aufhängbar, tragbar, Gehäuse aus Vollgummi, signalgelb, anschlussfertig verdrahtet
Absicherung/Schutzmaßnahme:
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, B,
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Zuleitung 2 m H07RN-F 5 G 2,5, mit CEE-Stecker 16 A, 400 V, 5polig,
RDF: 0,95, InA: 16 A

Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00335 mm, Höhe: 00490 mm, Tiefe: 00223 mm, Gehäuse:
Gummi, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 39 1x16A5p400V ohne ohne 70033 1 733,60

Steckdosen-Kombinationen
EverGUM®

Vollgummiverteiler, spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Absicherung/Schutzmaßnahme:
2 Neozed D 01, 3polig
2 Neozed D 01, 1polig

Abstand

CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 00330 mm, Tiefe: 00305 mm, Gehäuse: Gummi,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

INA 32 A, RDF 1, Zuleitung 2 m H07RN-F 5 G 4, mit CEE-Stecker 32 A, 400 V, 5polig
025 282 68 2x16A5p400V 1x32A5p400V 00410 70433 1 810,90

INA 32 A, RDF 0,75, Anbaugerätestecker 32 A, 5 polig, 400 V
015 211 47 2x16A5p400V 1x32A5p400V 00420 70276 1 702,70

Steckdosen-Kombinationen
EverGUM®

Vollgummiverteiler, spritzwassergeschützt, anschlussfertig verdrahtet
Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, B
1 FI-Schalter 40 A, 4 p 0,03 A
Abstand

CEE- 16 A: 1x16A5p400V, CEE- 32 A: 1x32A5p400V, CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4,
Gehäuse: Gummi, Schutzart: IP44

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

INA 32 A, RDF 0,95, Zuleitung 2 m H07RN-F5G4, mit CEE-Stecker 32 A, 400 V, 5polig
015 211 48 00330 00410 00310 70351 1 974,90

INA 32 A, RDF 0,7, 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 400 V
025 282 69 00290 00310 00300 70349 1 911,80

Druckluftschnellverschlüsse
Zubehör für AirKRAFT® und 3KRAFT®

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.

NW 13 mm
015 074 74 sonstige sonstige 208621 1 68,90

NW 9 mm
015 074 73 sonstige sonstige 208620 1 68,90
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Ketten-Set
Zubehör für AirKRAFT® und 3KRAFT®

Ketten-Set zur Deckenabhängung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Geeignet für Typ VPE/Stk. ?

für AirKRAFT
015 074 72 sonstige sonstige 106060 1 41,30

für 3KRAFT
015 009 30 sonstige sonstige 106123 1 37,20

Energiesäulen
CombiTOWER®

Energiezapfstelle für Industrie, Werkstätten, Montagehallen, Laderampen, geeignet zur Aufnahme der
AMAXX®- Kombinationsgrößen 260 x 225 mm, 390 x 225 mm und 520 x 225 mm, mit abnehmbarer
Haube und Frontplatte, lackiert in Signalgelb (RAL 1003) oder in Edelstahl blank, Maße (HxBxT): 1043 x
254,5 x 250 mm, 1043 x 254 x 415 mm (mit Tür)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.

ohne Tür, signalgelb
015 568 05 sonstige sonstige 15679 1 883,00

ohne Tür, Edelstahl blank
015 568 03 sonstige sonstige 15678 1 825,00

mit Tür, signalgelb
015 568 04 sonstige sonstige 15681 1 1202,00

mit Tür, Edelstahl blank
015 567 36 sonstige sonstige 15680 1 1164,00

Energiepoller
aus Stahlrohr, Wandstärke 4,5 mm, feuerverzinkt, gelb chromatiert und pulverbeschichtet, Farbe: anthrazit
(RAL 7016), anscharnierte Versorgungsöffnungen mit Profilhalbzylinderschloss, Maße (H x Ø): 1050 x 273
mm (innen), Gewicht: ca. 60 kg, Leitungsauslass unten: (H x B) 60 x 70 mm, Bodenmontageflansch: Ø 390
mm, 4 Befestigungsbohrungen 15,5 mm, zur Befestigung auf vorhandenem Fundament, Anschlussmög
lichkeit für eine Leitung bis 5 x 10 mm2

Absicherung/Schutzmaßnahme:
1 LS-Schalter 32 A, 3 p, C
1 LS-Schalter 16 A, 3 p, C
2 LS-Schalter 16 A, 1 p, B
1 FI-Schalter 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung: 40 A, RDF: 0,75, InA: 40 A
Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage.
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00273 mm, Höhe: 01050 mm, Tiefe: 00273 mm, Gehäuse:
Edelstahl, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 532 52 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 83685 1 3125,00

Aufputzverteiler
Aufputz-Verteiler, IP44 Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240
530x400x220 mm (HxBxT) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-
Schalter 32A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.03 2 SCHUKO-
Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A
Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 2 x Einsteckdichtungen M32 unten; 2 x Messing-
Verschlussschrauben M16 unten Klemme fuer 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Klemme nach BGVA2 berueh
rungssicher) Fronttuer mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern
abschliessbar;
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00420 mm, Höhe: 00560 mm, Tiefe: 00260 mm, Gehäuse:
Edelstahl, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 690 76 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 83744 1 3085,35
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Unterputzverteiler
Unterputz-Verteiler, IP43 Schutzart IP 43 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 komplett mit Blend
rahmen 580x420x210 mm (HxBxT) Einputzkasten 520x360x200 mm (HxBxT) Fronttuere und Blend
rahmen: Edelstahl geschliffen,K240 Einputzkasten: Edelstahl blank Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1
CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-
Schalter 16A 3p C Pos.03 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-03 1 FI-
Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 3x Leitungseinfuehrungs
tuelle oben und 2x unten; geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-49 mm Klemme fuer 2 Leitungen
bis 5 x 25 mm² (Klemme nach BGVA2 beruehrungssicher) Fronttuer mit Profilhalbzylinder Bei gesteckten
Steckern abschliessbar Achtung: Bauseits muss fuer eine ausreichende Abdichtung zwischen Blend
rahmen und Wand gesorgt werden.
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00480 mm, Höhe: 00620 mm, Tiefe: 00270 mm, Gehäuse:
Edelstahl, Schutzart: IP43

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 690 77 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 84374 1 2922,00

CEE-KombinationenSPELSBERG

Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler vorverdrahtet hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturempfindlich, kombierbar,
mit Schutzart IP 44, Industriequalität
Abstand

CEE- 32 A: ohne, CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Höhe: 122 mm, Tiefe: 200 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A SCHUKO® Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 900 89 ohne 2 125 STV 502-S 1 7090,00
015 900 94 ohne 4 200 STV 904-S 1 11400,00

Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler vorverdrahtet hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturempfindlich, kombierbar,
mit Schutzart IP 44, Industriequalität
Abstand

CEE- 32 A: 1x32A5p400V, CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Höhe: 122 mm, Tiefe: 400 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A SCHUKO® Breite mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 900 90 ohne 2 125 STV 512-S 1 13300,00
015 900 95 ohne 2 200 STV 912-S 1 14700,00
015 901 13 1x16A5p400V 4 250 STV 1224-S 1 23100,00

Steckdosenverteiler
Steckdosenverteiler anschlussfertig (inkl. LS-Schalter und FI-Schalter) hohe mechanische Belastbarkeit,
temperaturempfindlich, kombierbar, mit Schutzart IP 44, Industriequalität
Abstand

Höhe: 122 mm, Tiefe: 400 mm, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A SCHUKO® Breite mm CEE- 32 A Typ VPE/Stk. €/% Stk.
015 901 00 1x16A5p400V 2 200 STV 912-K 1 39500,00
015 901 15 1x16A5p400V 2 250 1x32A5p400V STV 1222-K 1 47000,00
015 901 19 2x16A5p400V 4 250 STV 1224-K16 1 47700,00
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CEE-Steckdosen-Kombination
Gehäuse 657
komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet, kunststoffgekapselt
 bestückt mit:
1 CEE Anbaudose 5 x 16 A
2 Schutzk.-Steckdosen
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 125 mm, Höhe: 237 mm, Tiefe: 100 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 205 72 1x16A5p400V ohne ohne 6570105 1 149,90

CEE-Steckdosen-Kombination
Abstand

CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Breite: 183 mm, Tiefe: 152 mm, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A SCHUKO® Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 272 05 1x16A5p400V ohne 2 237 6920113 1 271,00
025 205 67 1x16A5p400V 1x32A5p400V 3 370 6983001 1 486,00
025 693 01 2x16A5p400V ohne 3 370 6980203 1 466,00

CEE-Steckdosen-Kombination
Abstand

CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Gehäuse: Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A SCHUKO® Breite 
mm

Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 692 88 ohne ohne 4 183 237 152 6920004 1 347,00
025 124 76 1x16A5p400V ohne 2 183 237 152 6920117 1 362,00
025 205 66 ohne 1x32A5p400V 2 183 237 152 6921109 1 381,00
025 692 71 2x16A5p400V ohne 4 290 404 171 6820211 1 640,00
025 692 76 1x16A5p400V 1x32A5p400V 4 290 404 171 6823012 1 660,00

CEE-Steckdosen-Kombination
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 290 mm, Höhe: 404 mm, Tiefe: 171 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 692 79 1x16A5p400V 1x32A5p400V 1x63A5p400V 6824403 1 783,00

CEE Steckdosen-Kombination
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 290 mm, Höhe: 655 mm, Tiefe: 171 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 692 83 2x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 6893103 1 941,00
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Hänge-Steckdosenkombination
Abstand

CEE- 63 A: ohne, CEE- 125 A: ohne, Breite: 136 mm, Höhe: 374 mm, Tiefe: 195 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A SCHUKO® Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 693 50 ohne ohne 4 6H00002 1 248,00
025 693 52 1x16A5p400V ohne 2 6H00102 1 264,00

Hänge-Steckdosenkombination, inkl. Luftanschluss
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 136 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 242 mm, Gehäuse: Kunststoff,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 693 60 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 6H23004LA 1 606,00

Vollgummiverteiler
Gehäuse 649, unzerbrechliches, alterungs-, säuren- und laugenbeständiges Gehäuse, stapelbar, alle
außenliegenden Metallteile aus Edelstahl, Schutzklasse II, Gesamtschutzart IP44, Bemessungsstrom: 32A,
RDF=0,5, Abmessungen HxBxT: 339 x 270 x 280 mm, bestückt mit:

- 1 Fl 40A, 4p, 0,03A
- 1 LS 16A, 3p, C
- 3 LS 16A, 1p, C
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 3, Breite: 270 mm, Höhe: 339 mm, Tiefe: 280 mm, Gehäuse: Gummi,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 692 47 1x16A5p400V 1x32A5p400V ohne 6493025 1 558,00

Vollgummi Steckdosenleiste
Vollgummi Steckdosenleiste, tragbar, Gehäuse 641 mit Klarsichtdeckel 6 TE, Abmessungen HxBxT: 462 x
140 x 83 mm, 2 Meter Zuleitung H07RN-F5G2,5, Gesamtschutzart IP 54, bestückt mit:

- 1 Fl 40A, 4p, 0,03A
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 463 mm, Höhe: 129 mm, Tiefe: 150 mm, Gehäuse: Gummi,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 131 84 ohne ohne ohne 6410002A 1 368,00

Vollgummiverteiler
Tragbares Vollgummi Leergehäuse der Serie 641 mit den Abmessungen 438 x 140 x 112 mm mit Klar
sichtdeckel und Hutschiene montiert für 6 Automateneinheiten, mit Tragegriff, Gesamtschutzart IP67,
bestückt mit:

- 1 Fl 40A, 4p, 0,03A
- 1 LS 16A, 3p, C
- 2 LS 16A, 1p, C
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 4, Breite: 270 mm, Höhe: 339 mm, Tiefe: 280 mm, Gehäuse: Gummi,
Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 692 46 2x16A5p400V ohne ohne 6490223 1 575,00
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Gehäuse für Daten-EinsätzeMENNEKES
Datendosen, Leergehäuse
Cepex-Leergehäuse, spritzwassergeschützt grau (RAL 7035), als Aufputzsteckdose zur Aufnahme von RJ
45-Anschlussdosen, mit Beschriftungsfeld, 2 Schlüssel, auch in alpinweiß erhältlich
Abstand

RAL-Nummer: 7035, Kennfarbe: grau, Stromversorgung: Kleinspannung, Uhrzeit-Stellung: 0 h,
Ausstattung: Oberteil mit Beschriftungsfeld und Schloss, Bauform: Wandsteckdose (AP)

Art.-Nr. Farbe Polzahl Spannung nach EN 60309-2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

TKM, KDMF
015 189 36 grau 0 4300 1 123,90

Rutenbeck, UP0S
015 177 96 grau 0 sonstige 4320 1 123,90

Datendosen, Leergehäuse
Cepex-Leergehäuse, spritzwassergeschützt
grau (RAL 7035), als Aufputzsteckdose zur Aufnahme von RJ 45-Anschlussdosen, mit Beschriftungsfeld, 2
Schlüssel, auch in alpinweiß erhältlich
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: unten, Aufputz: ja, Unterputz: nein

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.

BTR, E-DAT Modul
015 182 45 IP44 6 2x RJ45 8(4) 4340 1 123,90

AMP, TWIST
015 189 40 IP44 6 2x RJ45 8(4) 4350 1 123,90

AMP, Jack
015 189 43 IP44 6 2x RJ45 8(4) 4360 1 123,90

AMP, CO Plus
015 261 81 IP44 6 2x RJ45 8(4) 4370 1 123,90

Reichle & De-Massari, Modul Real 10
015 261 84 IP44 6 2x RJ45 8(4) 4375 1 123,90

Industrieller Medienverteiler
mit dem neuen industriellen Medienverteiler aus der AMAXX® Familie bietet MENNEKES ein Produkt zur
Erweiterung von Netzwerklösungen, Anschlussfertig verdrahtet, Oberteil Elektrograu (RAL 7035), auf
Anfrage auch Gelb (RAL 1021) lieferbar, Gehäuse seitlich anscharniert, Bestückung: 2 Steckdosen
SCHUKO® zur Spannungsversorgung von aktiven Netzwerkkomponenten, 1 Cepex-Datendose (schwarz
RAL 9005) mit 2 RJ45 Winkelkupplungsmodulen zum direkten Anschluss von Patchleitungen, Patch- und
Montagefeld mit Gewinde-Erdungsbolzen M 6 zum optionalen Anschluss eines externen Erdleiters
Anschlussmöglichkeit:
4 Klettverbinder zur Befestigung eingebauter Komponenten auf der Bodenplatte
2 Verschraubungen M 40 mit Mehrfachdichtung, 6 Öffnungen für einen Kabeldurchmesser von 6 - 9 mm
inkl. je 5 Blindstopfen
1 Verschraubung M 20
1 Schrauben-Set
Gehäusegröße: 520 x 225 mm (H x B)
Abstand

CEE- 125 A: ohne, SCHUKO®: 2, Breite: 00225 mm, Höhe: 00560 mm, Tiefe: 00220 mm, Gehäuse:
Kunststoff, Schutzart: IP44

Art.-Nr. CEE- 16 A CEE- 32 A CEE- 63 A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 692 91 ohne ohne ohne 25405 1 519,00

Wetterschutzdach
aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, Haube von der Rückwand abnehmbar, zur
Wandmontage oder auf Standsäule 15530. Oberfläche Edelstahl blank, geeignet für AMAXX®-
Kombinationen mit 2 oder 3 Segmenten (Type 15682), 4 oder 5 Segmente (Type 15683)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 532 50 sonstige sonstige 15682 1 433,00
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VersorgungseinheitenBETTERMANN
Versorgungseinheit
mit Griff und Druckluftanschluss, betückt, Gehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken und 4 Abdeckplatten,
mit 1m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege Verteiler 1/2", Bestückt
wie folgt: 1 Klemme 3-polig, 3 x 1-fach Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V mit Schutz gegen Eindringen
von Fremdkörpern (Kindersicherung), auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, 1 x CEE Steckdose
16A/415V

Art.-Nr. Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 47 Kunststoff VH-4L 4SD 1 614,40

Versorgungseinheit
Gehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter
Trennwand, ohne Abdeckplatten, schwarz

Art.-Nr. Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 39 Kunststoff VH-4 LG 1 79,70

Versorgungseinheit
mit Griff und Druckluftanschluss, leer Gehäuse mit Auhängeöse mit Griffhaken, mit 1m Rohr 1/2" und
Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege Verteiler 1/2", zum Einbau von 4 elektrischen
Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand, ohne Abdeckplatten

Art.-Nr. Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 41 Kunststoff VH-4L LG 1 532,10

Versorgungseinheit
mit Aufhängeöse und Griffhaken und mit 4 Abdeckplatten,
bestückt wie folgt: 2 x Klemmen 3-polig, 4 x 1fach Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V mit Schutz
gegen Eindringen von Fremdkörpern ("Kindersicherung"), auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet

Art.-Nr. Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 44 Kunststoff VH-4 4SD 1 144,60

Versorgungseinheit
mit Griff und Druckluftanschluss, bestückt, Gehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken und Abdeckplatten,
mit 1 m Rohr 1/2" und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege Verteiler 1/2", Bestückt
wie folgt: 1 Klemme 3-polig, 3 x 1fach Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V mit Schutz gegen Eindringen
von Femdkörpern (Kindersicherung), auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, 1 x CEE Steckdose
16A/415V

Art.-Nr. Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 48 Kunststoff VH-4L 3SD1C16 1 668,45
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VersorgungseinheitenBETTERMANN
Versorgungseinheit
mit Griff, bestückt Gehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken und mit 4 Abdeckplatten, bestückt wie folgt:
1 Klemme 3-polig, 3 x 1fach Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V mit Schutz gegen Eindringen von
Fremdkörpern (Kindersicherung), auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, 1 x CEE Steckdose
16A/415V

Art.-Nr. Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 45 Kunststoff VH-4 3SD1C16 1 179,35

Abdeckplatten zu VH4/VH8
Abdeckplatten VH4 / VH8 für den Einbau von Installationsgeräten. Farbe: rapsgelb, RAL 1021
Abstand

Farbe: sonstige, Blinddeckel: nein, Befestigungsart: schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
sonstige, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, RAL-Nummer: 1021

Art.-Nr. Anzahl der Einheiten Installationstechnik Bauform Öffnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 55 2 Rastermaß 45 eckig VH-P5 1 2,75
013 910 56 1 CEE 60x60 mm rund VH-P3 1 4,40
013 910 57 1 Rastermaß 45 eckig VH-P4 1 2,75
013 910 54 1 sonstige eckig VH-P2 1 2,75

Abdeckplatten
Abstand

Installationstechnik: sonstige, Befestigungsart: schrauben, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, RAL-Nummer: 1021

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Blinddeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 910 58 sonstige 0 ja VH-P1 1 2,55

Knotenkette
Knotenkette - VHGK aus Stahl, unterkupfert und vernickelt nach DIN 5686. Max. Zugkraft: 800 N. Hinweis:
Die gewünschte Kettenlänge ist bei der Bestellung anzugeben.

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/M
013 901 28 Knotenkette Stahl VH-K800 1 10,60

Zugfeder
Fmax. 100N, L0 200 mm, Ln 300 mm (bei Fmax)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 137 06 Aufhängung sonstige VH-F100VA 1 15,40

CEE Steckdosen 3polig + N +PE
mit 60 mm Befestigungsspur

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 901 75 CEE-16A 1 28,30
013 901 76 CEE-32A 1 52,75
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Befehls und MeldegeräteEATON
Drucktasten
flache Bauform, Schutzart: IP67, IP69K, Frontring Metall, weitere Varianten auf Anfrage
Abstand

tastend: ja, verrastend: nein, LochØ: 30 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Geeignet
für Beleuchtung: nein, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 043 36 schwarz flach rund M30C-FD-S 1 13,20
035 043 38 weiß flach rund M30C-FD-W 1 13,20
035 043 12 rot flach rund M30C-FD-R 1 13,20
035 042 94 grün flach rund M30C-FD-G 1 13,20
035 042 95 grau flach rund M30C-FD-GR 1 13,20

Wahltaster
mit Knebelgriff
Schutzart: IP66, Frontring Metall, Rast-/Tastfunktion mit Codierteilen M22-XC-Y veränderbar, weitere Vari
anten auf Anfrage, auch beleuchtbar
Abstand

Lochdurchmesser: 30 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, tastend: nein, verrrastend:
ja, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund, Stellungen: 3

Art.-Nr. Farbe Bestätigungselement Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 044 07 schwarz Knebel IP64 M30C-FWRK3 1 18,00

Joysticks
Schutzart: IP66, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung
Abstand

Öffner je Richtung: 0, Wechsler je Richtung: 0, Joysticklänge: 66 mm, Mit Rückzug in Nullstellung: nein,
Analogausgangssignal konfigurierbar: nein, Bemessungsbetriebsstrom: 0 A, Zentralbefestigung,
Lochdurchmesser: 30 mm, Farbe Frontring: Chrom, Verriegelung in Nullstellung: nein, Codegeber: nein,
Schutzart (IP): IP66, Mit Frontring: ja, Werkstoff des Frontrings: Metall

Art.-Nr. Anzahl der Schaltstufen Richtungen Schließer je Richtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 044 05 1 2 0 187065 1 61,00

Leuchtmelder
Schutzart: IP67, IP69K
Abstand

Lochdurchmesser: 30 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Anzahl der einbaubaren
Leuchtmelder: 1, Schutzart (IP), frontseitig: IP67

Art.-Nr. Farbe Ausführung der Linse Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 043 52 weiß flach rund 183287 1 12,10
035 043 50 rot flach rund 183282 1 12,10
035 043 48 grün flach rund 183283 1 12,10
035 043 54 gelb flach rund 183285 1 12,10
035 043 46 blau flach rund 183284 1 12,10

Potentiometer
Standardskala
Abstand

Schutzart (IP): IP66

Art.-Nr. Leistungsaufnahme W Widerstand Ohm Lochdurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 043 59 0,5 10000 30 187035 1 55,10
035 043 57 0,5 100000 30 187032 1 55,10
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Befehls und MeldegeräteEATON
Fuß- und Grobhand-Taster
Befehls- und Meldegeräte RMQ- Titan
FAK Komplettgeräte
Ergonomisch geformte Tastenelemente, extrem robust, geeignet für Einsatz in rauem Schutzart IP 67, IP
69K. Gehäuseunterteil schwarz (RAL 9005), Gehäuseoberteil gelb (RAL 1004), Öffnerkontakte mit Sicher
heitsfunktion durch Zwangsöffnungnach IEC/EN 60947-5-1. Max. 3 Kontakte. NOT-AUS-Taster IP 67, IP 69
K, rastend
Abstand

Art der Entriegelung: Zug-Entriegelung, Farbe der Kappe: rot, Tastend: nein, Lochdurchmesser: 0 mm,
Schutzart: IP67/IP69K

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 066 65 1 1 ja FAK-R/V/KC11/IY 1 86,40
015 066 64 1 0 ja FAK-R/V/KC01/IY 1 82,00
015 590 76 2 0 ja FAK-R/V/KC02/IY 1 86,40

Fuß- und Grobhand-Taster
Extrem robust, geeignet für Einsatz in rauem Schutzart IP 67, IP 69K. Gehäuseunterteil schwarz (RAL
9005), Gehäuseoberteil Hellgrau (RAL 7035), Öffnerkontakte mit Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnun
gnach IEC/EN 60947-5-1. Max. 3 Kontakte. Komplettgerät IP 67, IP 69 K, tastend
Abstand

Art der Entriegelung: ohne, Farbe der Kappe: schwarz, Tastend: ja, Lochdurchmesser: 0 mm, Schutzart:
IP67/IP69K

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 066 62 1 1 nein FAK-S/KC11/I 1 62,60

Fuß- und Grobhand-Taster
Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 066 70 rot FAK-R/V/Y 1 64,40

Fuß- und Grobhand-Taster
für max. 3 Kontaktelemente mit Bodenbefestigung M22-KC

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 066 66 schwarz FAK-UI 1 13,60

Fuß- und Grobhand-Taster
Gehäuseoberteil hellgrau (RAL 7035)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 066 69 gelb FAK-Y 1 40,70

Drucktaster
Einfachdrucktaster, Komplettgerät mit flacher Taste
Abstand

Leuchtmelder: 0, Farbe Oberteil: grau, NOT-AUS: nein, Befehlsstellen: 1, Taster: 1, Schutzart: IP67/IP69K

Art.-Nr. Schließer Wechsler Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 94 1 0 1 M22-D-G-X1/KC11/I 1 29,50
015 002 93 1 0 1 M22-D-R-XO/KC11/I 1 29,50
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Befehls und MeldegeräteEATON
Zweifachdrucktaster
Abstand

Leuchtmelder: 0, Farbe Oberteil: grau, NOT-AUS: nein, Befehlsstellen: 2, Taster: 2, Schutzart: IP67/IP69K

Art.-Nr. Schließer Wechsler Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 29 2 0 2 M22-I2-M1 1 49,30

Dreifachdrucktaster
Abstand

Leuchtmelder: 0, Farbe Oberteil: grau, NOT-AUS: nein, Befehlsstellen: 3, Taster: 3, Schutzart: IP67/IP69K

Art.-Nr. Schließer Wechsler Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 30 2 0 2 M22-I3-M1 1 67,10

Not-Aus-Taster
Komplettgerät im Aufbaugehäuse, 
Überlistungssicher nach ISO 13 850/EN 418, Rückstellung erfolgt durch Ziehen
Abstand

Leuchtmelder: 0, Farbe Oberteil: gelb, NOT-AUS: ja, Befehlsstellen: 1, Taster: 1, Schutzart: IP66

Art.-Nr. Schließer Wechsler Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 031 16 0 0 2 M22-PV/KC02/IY 1 49,90
015 002 27 1 0 1 M22/PV/KC11/IY 1 49,90

Not-Aus-Taster
NOT-HALT/AUS-Taste
Abstand

Knopf: rot, Loch-Ø: 22 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, tastend: nein, verrastend:
ja, Bauform der Linse: rund, Kappe Ø: 38 mm, für NOT-AUS: ja, Form Knopf: flach

Art.-Nr. Entriegelung Schutzart Geeignet für Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 003 73 Zug-Entriegelung IP66 nein M22-PV 1 25,40
015 002 10 Schlüssel-Entriegelung IP67/IP69K nein M22-PVS 1 52,60
015 002 09 Zug-Entriegelung IP66 ja M22-PVL 5 28,20
015 117 65 Dreh-Entriegelung IP67/IP69K nein M22-PVT 5 24,50
015 117 66 Dreh-Entriegelung IP67/IP69K ja M22-PVLT 5 27,30

NOT-HALT-/NOT-AUS-Taster
Palmenform
Abstand

Knopf: rot, Loch-Ø: 22,5 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, tastend: nein,
verrastend: ja, Bauform der Linse: rund, Kappe Ø: 60 mm, Geeignet für Beleuchtung: nein, für NOT-AUS: ja

Art.-Nr. Entriegelung Schutzart Form Knopf Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 530 87 Zug-Entriegelung sonstige hoch M22-PV60P 1 28,20
015 530 88 Zug-Entriegelung sonstige hoch M22-PV60P-MPI 1 38,30
015 285 84 Dreh-Entriegelung IP67/IP69K hoch M22-PVT60P 1 28,20
015 285 85 Dreh-Entriegelung IP67/IP69K flach M22-PVT60P-MPI 1 38,30
015 285 75 Dreh-Entriegelung IP67/IP69K hoch M22-PVLT60P 1 31,50
015 285 79 Schlüssel-Entriegelung IP67/IP69K flach M22-PVS60P-RS 1 59,30
015 285 78 Schlüssel-Entriegelung IP67/IP69K flach M22-PVS60P-MS1 1 59,30

LED Leuchtringe
LED Leuchtring, 60 mm, gelb 
Mit einem Leuchtring können Not-Halt/ Aus-Taster an einer Maschine oder Anlage noch stärker kenntlich
gemacht werden. So wird selbst in abgedunkelten Umgebungen die Position der Not-Halt/ Aus-Taster
eindeutig signalisiert. Der Leuchtring zeigt aus großer Entfernung zuverlässig den Betriebszustand an.

Art.-Nr. Art des elektrischen Zubehörs Art des mechanischen Zube
hörs

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 288 90 sonstige sonstige M22-XPV60-Y-24 1 24,40
015 288 88 sonstige sonstige M22-XPV60-Y-120 1 24,40
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Befehls und MeldegeräteEATON
Drucktaster
RMQ-Titan Frontelemen, tastend
Abstand

tastend: ja, verrastend: nein, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Geeignet
für Beleuchtung: nein, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 003 49 rot flach rund M22-D-R 10 6,18
015 002 50 rot flach rund M22-D-R-X0 10 7,14
015 003 58 grün flach rund M22-D-G 1 6,18
015 003 29 schwarz flach rund M22-D-S 10 6,18
015 003 68 blau flach rund M22-D-B 1 6,18
015 003 48 weiß flach rund M22-D-W 1 6,18
015 003 59 gelb flach rund M22-D-Y 1 6,18

Drucktaster
RMQ-Titan Frontelement, tasted
Abstand

tastend: ja, verrastend: ja, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Geeignet
für Beleuchtung: nein, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 28 rot flach rund M22-DR-R 1 10,60
015 075 29 grün flach rund M22-DR-G 1 10,60
015 075 26 schwarz flach rund M22-DR-S 1 10,60
015 075 31 blau flach rund M22-DR-B 1 10,60
015 075 27 weiß flach rund M22-DR-W 1 10,60
015 075 30 gelb flach rund M22-DR-Y 1 10,60
015 285 05 schwarz flach rund M22-DR-S-X0 5 11,60
015 002 53 rot flach rund M22-DR-R-X0 1 11,60
015 002 54 grün flach rund M22-DR-G-X1 1 11,60

Drucktaster
RMQ-Titan Frontelemente, Drucktasten hoch, Funktion: rastend lassen sich zu tastend ändern
Abstand

tastend: ja, verrastend: ja, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Geeignet
für Beleuchtung: nein, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 42 rot hoch rund M22-DRH-R 1 12,30
015 002 36 rot hoch rund M22-DRH-R-X0 5 13,00
015 075 43 grün hoch rund M22-DRH-G 1 12,30
015 002 34 grün hoch rund M22-DRH-G-X1 5 13,00
015 075 40 schwarz hoch rund M22-DRH-S 1 12,30
015 075 45 blau hoch rund M22-DRH-B 1 12,30
015 075 41 weiß hoch rund M22-DRH-W 1 12,30

Drucktaster
RMQ-Titan Frontelemente, Drucktasten hoch, Funktion: tastend
Abstand

tastend: ja, verrastend: nein, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Geeignet
für Beleuchtung: nein, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 35 rot hoch rund M22-DH-R 1 7,61
015 002 55 rot hoch rund M22-DH-R-X0 1 8,61
015 108 34 grün hoch rund M22-DH-G 1 7,61
015 002 35 grün hoch rund M22-DH-G-X1 1 8,61
015 075 33 schwarz hoch rund M22-DH-S 1 7,61
015 075 37 blau hoch rund M22-DH-B 1 7,61
015 075 34 weiß hoch rund M22-DH-W 1 7,61
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Pilzdrucktaste
RMQ-Titan Frontelemente, Pilzdrucktaste
Abstand

Höhe der Öffnung: 0 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Entriegelung: ohne, tastend: ja, Bauform der Linse:
rund, Kappe Ø: 36,5 mm, Schutzart: IP67/IP69K, Geeignet für Beleuchtung: nein, für NOT-AUS: nein, Form
Knopf: flach

Art.-Nr. Knopf Loch-Ø mm verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 57 rot 22 nein M22-DP-R-X0 1 11,70
015 002 59 rot 22 ja M22-DRP-R-X0 1 16,00
015 002 58 grün 22 nein M22-DP-G-X1 1 11,70
015 002 52 grün 22 ja M22-DRP-G-X1 1 16,00

Doppeldrucktaste mit Leuchtmelder
RQM- Titan Frontelement, Vorsatzlinse weiß, IP 66, tastend
Abstand

tastend: ja, verrastend: nein, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Geeignet
für Beleuchtung: ja, Schutzart, frontseitig: IP66, Taster: 2

Art.-Nr. Farbe Bauform Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 284 60 sonstige flach rund M22-DDL-GR 5 15,40
015 002 56 sonstige flach rund M22-DDL-GR-X1/X0 1 16,60
015 284 67 sonstige flach rund M22-DDL-WS-X1/X0 5 16,60
015 107 26 sonstige flach rund M22-DDL-WS-GB1/GB0 1 16,60

Schlüsseltaste
RMQ-Titan Frontelement mit Schließung MS1
Abstand

Farbe: schwarz, Bestätigungselement: Schlüssel, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm,
Breite der Öffnung: 0 mm, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund

Art.-Nr. tastend verrrastend Stellungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 46 ja nein 2 IP66 M22-WS 1 48,00
015 002 48 ja nein 3 IP66 M22-WS3 1 48,00
015 002 47 nein ja 2 IP66 M22-WRS 1 48,00
015 002 49 nein ja 3 IP66 M22-WRS3 1 48,00

Wahltaster
RMQ-Titan Frontelement mit Drehknopf

Abstand

Farbe: schwarz, Bestätigungselement: Drehknopf, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm,
Breite der Öffnung: 0 mm, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund

Art.-Nr. tastend verrrastend Stellungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 38 ja nein 2 IP66 M22-W 1 15,00
015 002 40 ja nein 3 IP66 M22-W3 1 15,00
015 002 39 nein ja 2 IP66 M22-WR 1 15,00
015 002 41 nein ja 3 IP66 M22-WR3 1 15,00

Wahltaster
RMQ-Titan Frontelement mit Knebelgriff 

Abstand

Farbe: schwarz, Bestätigungselement: Knebel, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm,
Breite der Öffnung: 0 mm, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund

Art.-Nr. tastend verrrastend Stellungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 42 ja nein 2 IP66 M22-WK 1 14,20
015 002 44 ja nein 3 IP66 M22-WK3 5 14,20
015 002 43 nein ja 2 IP66 M22-WRK 1 14,20
015 002 45 nein ja 3 IP66 M22-WRK3 5 14,20
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Leuchtmelder
RQM- Titan Frontelement mit flacher Linse
Abstand

Lochdurchmesser: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Anzahl der einbaubaren
Leuchtmelder: 1, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K

Art.-Nr. Farbe Ausführung der Linse Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 16 rot flach rund M22-L-R 1 5,87
015 002 17 grün flach rund M22-L-G 1 5,87
015 002 18 gelb flach rund M22-L-Y 1 5,87
015 002 19 blau flach rund M22-L-B 1 5,87

Leuchtmelder
RQM- Titan Frontelement mit konischer Linse, hoch
Abstand

Lochdurchmesser: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Anzahl der einbaubaren
Leuchtmelder: 1, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K

Art.-Nr. Farbe Ausführung der Linse Bauform der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 89 weiß hoch rund M22-LH-W 1 7,61
015 002 90 rot hoch rund M22-LH-R 1 7,61
015 002 91 grün hoch rund M22-LH-G 1 7,61
015 002 92 gelb hoch rund M22-LH-Y 1 7,61
015 285 63 blau hoch rund M22-LH-B 1 7,61

Leuchtdrucktasten
RQM- Titan Frontelement, Leuchtdrucktasten flach
Abstand

Bauform der Linse: rund, tastend: ja, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm,
Geeignet für Beleuchtung: ja, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 74 weiß flach nein M22-DL-W 10 9,25
015 001 75 rot flach nein M22-DL-R 10 9,25
015 001 76 grün flach nein M22-DL-G 10 9,25
015 001 77 gelb flach nein M22-DL-Y 1 9,25
015 001 78 blau flach nein M22-DL-B 1 9,25
015 001 79 weiß flach ja M22-DRL-W 1 13,70
015 001 80 rot flach ja M22-DRL-R 1 13,70
015 001 81 grün flach ja M22-DRL-G 1 13,70
015 001 82 gelb flach ja M22-DRL-Y 1 13,70
015 001 83 blau flach ja M22-DRL-B 1 13,70

Leuchtdrucktasten
RQM- Titan Frontelement, Leuchtdrucktasten hoch
Abstand

Bauform der Linse: rund, tastend: ja, LochØ: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm,
Geeignet für Beleuchtung: ja, Schutzart, frontseitig: IP67/IP69K, Taster: 1

Art.-Nr. Farbe Bauform verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 84 weiß hoch nein M22-DLH-W 1 10,70
015 003 88 rot hoch nein M22-DLH-R 1 10,70
015 003 87 grün hoch nein M22-DLH-G 1 10,70
015 003 86 gelb hoch nein M22-DLH-Y 1 10,70
015 003 74 blau hoch nein M22-DLH-B 1 10,70
015 002 06 weiß hoch ja M22-DRLH-W 1 15,10
015 002 07 rot hoch ja M22-DRLH-R 1 15,10
015 002 08 grün hoch ja M22-DRLH-G 1 15,10
015 001 72 gelb hoch ja M22-DRLH-Y 1 15,10
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Leuchtwahltasten
RQM- Titan Frontelement, Leuchtwahltasten mit Knebelgriff
Abstand

Farbe: schwarz, Bestätigungselement: Knebel, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm,
Breite der Öffnung: 0 mm, Geeignet für Beleuchtung: ja, Bauform der Linse: rund

Art.-Nr. tastend verrrastend Stellungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 002 11 ja nein 2 IP66 M22-WLK-W 1 17,40
015 002 13 ja nein 3 IP66 M22-WLK3-W 1 17,40
015 002 12 nein ja 2 IP66 M22-WRLK-W 1 17,40
015 002 14 nein ja 3 IP66 M22-WRLK3-W 1 17,40

Doppelkontaktelemente
Frontbefestigung mit Cage Clamp (Stecktechnik) zur Verwendung mit M22-A...
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss,
Strom max.: 6 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 27 1 1 aufsteckbar und integrierbar M22-CK11 20 10,60
015 901 94 2 0 aufsteckbar und integrierbar M22-CK20 20 10,60
015 900 26 0 2 aufsteckbar und integrierbar M22-CK02 20 10,60

Kontaktelemente
Kontaktelemente mit Bodenbefestigung, zur Verwendung in Aufbaugehäusen M22-I…
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Bodenbefestigung, Strom max.: 6 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Ausführung des elektrischen An
schlusses

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 001 71 1 0 Schraubanschluss aufsteckbar M22-KC10 1 4,65
015 001 28 0 1 Schraubanschluss aufsteckbar M22-KC01 1 4,65
015 001 32 0 1 Federzuganschluss aufsteckbar M22-CKC01 20 5,18
015 001 31 1 0 Federzuganschluss aufsteckbar M22-CKC10 20 5,18

Kontaktelemente
Frontbefestigung mit Schraubklemmen oder Cage Clamp (Stecktechnik), zur Verwendung mit M22-A...
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Strom max.: 6 A

Art.-Nr. Schlie
ßer

Öff
ner

Ausführung des elektri
schen Anschlusses

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 001 70 0 1 Schraubanschluss aufsteckbar und integrierbar M22-K01 1 4,65
015 001 69 1 0 Schraubanschluss aufsteckbar und integrierbar M22-K10 1 4,65
015 001 30 0 1 Federzuganschluss aufsteckbar und integrierbar M22-CK01 1 5,18
015 001 29 1 0 Federzuganschluss aufsteckbar und integrierbar M22-CK10 1 5,18

Kontaktelemente
Selbstüberwachendes Kontaktelement 
Überwacht die korrekte verbindung zwischen dem Betätiger und den Kontakten dauerhaft
Abstand

Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Strom max.: 6 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 530 79 0 1 Bodenbefestigung aufsteckbar M22-KC01SMC10 10 13,70
015 530 80 0 2 Bodenbefestigung aufsteckbar M22-KC02SMC10 5 18,40
015 530 78 0 2 Frontbefestigung aufsteckbar M22-K02SMC10 5 18,40
015 530 77 0 1 Frontbefestigung aufsteckbar M22-K01SMC10 10 13,80
025 432 77 0 3 Frontbefestigung aufsteckbar M22-AK03SMC10 1 27,40
025 433 09 0 3 Bodenbefestigung aufsteckbar M22-KC03SMC10 1 25,40
025 432 78 1 2 Frontbefestigung aufsteckbar M22-AK12SMC10 1 27,40
025 433 11 1 2 Bodenbefestigung aufsteckbar M22-KC12SMC10 1 25,40
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Befestigungsadapter
Befestigungsadapter für Frontbefestigung, für Kontakt- Elemente M22-(C) K… und LED-Elemente M22-(C)
LED...

Art.-Nr. Anzahl der einbaubaren Geräte Einbaudurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 33 6 22 M22-A 50 2,06

Kontaktelemente
Kontaktelemente mit Frontbefestigung zur Verwendung mit M22-A…
Flache elektromechanische Kontaktelemente mit weniger als 30 mm Einbautiefe, Anschluss: Push-in
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss,
Strom max.: 1,5 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 67 1 0 aufsteckbar M22-FK10 20 5,37
035 037 66 0 1 aufsteckbar M22-FK01 20 5,37

LED-Elemente
LED-Elemente 12 - 30 V AC / DC mit Frontbefestigung zur Verwendung mit M22-A…
Bemessungsbetriebsstrom: 8 - 15 mA, Anschluss: Push-in
Abstand

Spannung DC: 30 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Fassung: ohne, Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss, Befestigungsart: Frontbefestigung, Mit integriertem Vorwiderstand: nein, Mit
integrierter Diode: ja

Art.-Nr. Farbe Spannung AV 50Hz V Spannung AC 60Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 68 weiß 30 30 M22-FLED-W 20 9,75
035 037 69 blau 30 30 M22-FLED-B 20 9,75
035 037 70 grün 30 30 M22-FLED-G 20 9,75
035 037 71 rot 30 30 M22-FLED-R 20 9,75

LED-Elemente
Mehrfarben LED- Elemente 24 V DC mit Frontbefestigung zur Verwendung mit M22-A…, Zur Kombination
mit weißer, Anschluss: Push-in
Abstand

Spannung DC: 24 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Fassung: ohne, Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss, Befestigungsart: Frontbefestigung, Mit integriertem Vorwiderstand: nein, Mit
integrierter Diode: ja

Art.-Nr. Farbe Spannung AV 50Hz V Spannung AC 60Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 72 sonstige 0 0 M22-FLED-RG 20 14,80
035 037 73 sonstige 0 0 M22-FLED-RGB 20 20,10

LED-Elemente
Frontbefestigung mit Schraubklemmen zur Verwendung mit M22-A..., auf Anfrage auch mit Federzug
klemme
Abstand

Fassung: ohne, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Befestigungsart: Frontbefestigung, Mit
integriertem Vorwiderstand: nein, Mit integrierter Diode: ja

Art.-Nr. Farbe Spannung AV
50Hz V

Spannung
AC 60Hz V

Spannung
DC V

Spannungsart zur
Betätigung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 001 89 weiß 0 0 30 AC/DC M22-LED-W 1 8,61
015 001 90 rot 0 0 30 AC/DC M22-LED-R 1 8,61
015 001 91 grün 0 0 30 AC/DC M22-LED-G 1 8,61
015 001 95 blau 30 30 30 AC/DC M22-LED-B 1 8,61
015 001 92 weiß 230 230 0 AC M22-LED-230-W 1 12,90
015 001 93 rot 230 230 0 AC M22-LED230-R 1 12,90
015 001 94 grün 230 230 0 AC M22-LED230-G 20 12,90
015 001 96 blau 264 264 0 AC M22-LED230-B 20 12,90
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LED-Elemente
Bodenbefestigung mit Schraubklemmen zur Verwendung mit M22-I... oder FAK, auf Anfrage auch mit
Federzugklemme
Abstand

Fassung: ohne, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Befestigungsart: Bodenbefestigung, Mit
integriertem Vorwiderstand: nein, Mit integrierter Diode: ja

Art.-Nr. Farbe Spannung
AV 50Hz V

Spannung
AC 60Hz V

Spannung
DC V

Spannungsart zur
Betätigung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 001 97 weiß 0 0 30 AC/DC M22-LEDC-W 1 8,61
015 001 98 rot 0 0 30 AC/DC M22-LEDC-R 1 8,61
015 001 99 grün 0 0 30 AC/DC M22-LEDC-G 1 8,61
015 002 03 blau 30 30 30 AC/DC M22-LEDC-B 1 8,61
015 002 00 weiß 264 264 0 AC M22-LEDC230-W 20 12,90
015 002 01 rot 264 264 0 AC M22-LEDC230-R 20 12,90
015 002 02 grün 264 264 0 AC M22-LEDC230-G 20 12,90
015 002 04 blau 264 264 0 AC M22-LEDC230-B 20 12,90

Einbautableau
RMQ-Titan, Bohrloch 22.5 mm
Abstand

Höhe: 72 mm, Durchmesser der Öffnungen: 22 mm, Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Farbe Einbaustellen Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 34 grau 1 72 M22-E1 5 12,90
015 001 35 grau 2 105 M22-E2 5 16,60
015 001 36 grau 3 138 M22-E3 5 18,30
015 001 37 grau 4 171 M22-E4 1 23,10
015 001 38 grau 5 204 M22-E5 1 27,30
015 001 39 grau 6 237 M22-E6 1 32,60
015 005 83 gelb 1 72 M22-EY1 1 14,20

Hauben
Kunststoff, Farbe: hellgrau

Art.-Nr. Anzahl der einbaubaren Geräte Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 40 1 IP55 M22-H1 1 4,55
015 001 41 2 IP55 M22-H2 1 8,93
015 001 42 3 IP55 M22-H3 1 13,70
015 001 43 4 IP40 M22-H4 1 18,40
015 001 45 6 IP40 M22-H6 1 27,20

Aufbaugehäuse
mit Edelstahlschrauben
Abstand

Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Befehlsstellen Schutzart (IP) Höhe mm Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 001 47 1 IP67/IP69K 80 56 72 M22-I1 1 12,90
015 001 48 2 IP67/IP69K 80 56 120 M22-I2 1 16,60
015 001 49 3 IP67/IP69K 80 56 153 M22-I3 1 18,30
015 001 50 4 IP67/IP69K 80 56 186 M22-I4 1 23,10
015 001 51 6 IP66 80 56 252 M22-I6 1 32,60
015 001 61 12 IP66 240 125 160 M22-I12 1 80,40

Aufbaugehäuse
Aufbaugehäuse mit Edelstahlschrauben
Befehlsstelle: 1, Kuststoff-Gehäuseoberteil, Farbe: gelb
Abstand

Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Befehlsstellen: 1, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP):
IP67/IP69K

Art.-Nr. Farbe des Gehäuseoberteils Höhe mm Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 530 76 gelb 30 70 80 M22-IY1-XPV60 1 21,00
015 005 82 grau 80 56 72 M22-IY1 1 14,20
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Schildträger
Tastenzusatzschildträger für Doppeldrucktasten System RMQ, ohne Schild, Bohrloch 22,5 mm,
Abstand

Breite: 30 mm, Höhe: 50 mm, Form: rechteckig, Lochdurchmesser: 22 mm

Art.-Nr. Farbe Breite der Öffnung mm Höhe der Öffnung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 013 97 schwarz 0 0 M22S-STDD-X 10 0,63
015 004 35 schwarz 0 0 M22S-ST-X 25 0,63

Einbaudose
Ideale Verbindung zur Maschiene… mit dieser USB Einbaudose im RMQ-Titan Stil. Erfüllt IP65 im
geschlossenen Zustand.Verfügbar ab Mitte 2013 mit USB 3.0 Typ A/A. Übrigens gibt es auch ebenfalls
eine RJ45 Einbaubuchse.

Art.-Nr. Art des elektrischen Zubehörs Art des mechanischen Zubehörs Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 594 48 sonstige sonstige M22-USB 1 33,70

NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
RMQ-Titan Frontelement
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Classic, Palmenform, 38 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit
offenem Ende, 4-polig, 1 m
Abstand

Mit Beleuchtung: nein, Schutzart: sonstige, Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 22 mm, Durchmesser
der Kappe: 38 mm

Art.-Nr. Öffner Schließer Art der Entriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 041 83 2 0 Zug-Entriegelung C22-PV-K02-P62 1 57,80
035 041 85 1 1 Zug-Entriegelung C22-PV-K11-P62 1 57,80
035 039 94 2 0 Dreh-Entriegelung C22-PVT-K02-P62 1 57,80
035 041 96 1 1 Dreh-Entriegelung C22-PVT-K11-P62 1 57,80

NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
RMQ-Titan Frontelement
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Classic, Palmenform, 45 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit
M12A-Stecker, 5-polig, 0.2 m
Abstand

Schließer: 0, Mit Beleuchtung: nein, Schutzart: sonstige, Montageart: Einbau, Lochdurchmesser: 22 mm

Art.-Nr. Öffner Art der Entriegelung Durchmesser der Kappe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 041 82 2 Zug-Entriegelung 38 C22-PV-K02-P10 1 57,80
035 039 93 2 Dreh-Entriegelung 45 C22-PVT45P-K02-P10 1 58,80

Drucktaster
Tastenplatten frei wählbar aus RMQ- Titan Programm oder im Konfigurator unter: www.eaton.de/config/
rmq, weitere Varianten, Kabellängen und Anschlüsse auf Anfrage, Anschluss offenem Ende.
Abstand

Öffner: 0, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund, Befehlsstellen: 1, Spannung Lampe: 0
V, Ø: 22 mm, Bauform Knopf: flach

Art.-Nr. Farbe Schließer Tastend verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 041 46 ohne Tastenplatte 1 ja nein C22-D-X-K10-P62 1 36,30
035 041 50 ohne Tastenplatte 2 ja nein C22-D-X-K20-P62 1 36,30
035 040 54 grün 1 nein ja C22-DR-G-K10-P62 1 37,80
035 041 02 weiß 1 nein ja C22-DR-W-K10-P62 1 37,80
035 041 16 ohne Tastenplatte 1 nein ja C22-DR-X-K10-P62 1 36,30
035 041 20 ohne Tastenplatte 2 nein ja C22-DR-X-K20-P62 1 36,30
035 040 23 grün 1 ja nein C22-D-G-K10-P62 1 37,80
035 041 32 weiß 1 ja nein C22-D-W-K10-P62 1 37,80
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Drucktaster
Tastenplatten frei wählbar aus RMQ- Titan Programm oder im Konfigurator unter: www.eaton.de/config/
rmq, weitere Varianten, Kabellängen und Anschlüsse auf Anfrage
Abstand

Schließer: 1, Öffner: 0, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund, Befehlsstellen: 1,
Spannung Lampe: 0 V, Ø: 22 mm, Bauform Knopf: flach

Art.-Nr. Farbe Tastend verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 040 19 grün ja nein C22-D-G-K10-P1 1 36,80
035 041 28 weiß ja nein C22-D-W-K10-P1 1 36,80
035 041 42 ohne Tastenplatte ja nein C22-D-X-K10-P1 1 35,30
035 040 50 grün nein ja C22-DR-G-K10-P1 1 36,80
035 040 98 weiß nein ja C22-DR-W-K10-P1 1 36,80
035 041 12 ohne Tastenplatte nein ja C22-DR-X-K10-P1 1 35,30

Leuchtdrucktasten
RMQ-Titan Frontelement
Leuchtdrucktaste, Classic, flach, 24 V AC/DC, Kabel (schwarz), 4-polig
Abstand

Geeignet für Beleuchtung: ja, Bauform der Linse: rund, Befehlsstellen: 1, Spannung Lampe: 24 V, Ø: 22
mm, Bauform Knopf: flach

Art.-Nr. Farbe Schließer Öffner Tastend verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 039 91 blau 1 0 ja nein C22-DL-B-K10-24-P62 1 39,80
035 040 36 grün 1 0 ja nein C22-DL-G-K10-24-P62 1 39,80
035 040 42 rot 0 1 ja nein C22-DL-R-K01-24-P62 1 39,80
035 040 48 weiß 1 0 ja nein C22-DL-W-K10-24-P62 1 39,80
035 040 66 blau 1 0 nein ja C22-DRL-B-K10-24-P62 1 39,80
035 040 78 rot 0 1 nein ja C22-DRL-R-K01-24-P62 1 39,80

Leuchtdrucktasten
RMQ-Titan Frontelement
Leuchtdrucktaste, Classic, flach, tasted, 24 V AC/DC, Kabel (schwarz), 4-polig,
Abstand

Geeignet für Beleuchtung: ja, Bauform der Linse: rund, Befehlsstellen: 1, Spannung Lampe: 24 V, Ø: 22
mm, Bauform Knopf: flach

Art.-Nr. Farbe Schließer Öffner Tastend verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 040 25 blau 1 0 ja nein C22-DL-B-K10-24-P1 1 38,80
035 040 32 grün 1 0 ja nein C22-DL-G-K10-24-P1 1 38,80
035 040 38 rot 0 1 ja nein C22-DL-R-K01-24-P1 1 38,80
035 040 44 weiß 1 0 ja nein C22-DL-W-K10-24-P1 1 38,80
035 040 62 blau 1 0 nein ja C22-DRL-B-K10-24-P1 1 38,80
035 040 68 grün 1 0 nein ja C22-DRL-G-K10-24-P1 1 38,80
035 040 74 rot 0 1 nein ja C22-DRL-R-K01-24-P1 1 38,80
035 040 80 weiß 1 0 nein ja C22-DRL-W-K10-24-P1 1 38,80

Leuchtmelder
RMQ-Titan Frontelement
Leuchtmelder, Classic, flach, 24 V AC/DC, Kabel (schwarz), 4-polig
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24 V, Breite der
Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Spannungsart: AC/DC, Bauform der Linse:
rund, Lochdurchmesser: 22 mm, Schutzart (IP): sonstige

Art.-Nr. Ausführung der Fassung Ausführung der Linse Farbe der Lin
se

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 041 52 LED flach blau C22-L-B-24-P1 1 35,00
035 041 57 LED flach grün C22-L-G-24-P1 1 35,00
035 041 63 LED flach rot C22-L-R-24-P1 1 35,00
035 041 75 LED flach gelb C22-L-Y-24-P1 1 35,00
035 039 92 LED flach blau C22-L-B-24-P62 1 35,80
035 041 61 LED flach grün C22-L-G-24-P62 1 35,80
035 041 67 LED flach rot C22-L-R-24-P62 1 35,80
035 041 79 LED flach gelb C22-L-Y-24-P62 1 35,80
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Wahltaster
Kabel mit offenem Ende, Kabellänge 1 m, weitere Varianten, Kabellängen und Anschlüsse auf Anfrage
Abstand

Wechsler: 0, Lochdurchmesser: 22 mm, Schutzart (IP): sonstige

Art.-Nr. Schaltstellungen Schließer Öffner tastend verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 042 18 2 1 1 ja nein C22-WK-K11-P62 1 45,80
035 042 20 2 2 0 ja nein C22-WK-K20-P62 1 45,80
035 042 06 3 2 0 ja nein C22-WK3-K20-P62 1 46,80
035 042 22 3 0 2 nein ja C22-WRK3-K02-P62 1 46,80

Schlüsseltasten
Schließung: MS1, Kabellänge: 1 m, weitere Varianten, Kabellängen und Anschlüsse auf Anfrage
Abstand

Wechsler: 0, Lochdurchmesser: 22 mm, Schutzart (IP): sonstige

Art.-Nr. Schaltstellun
gen

Schließer Öffner tastend verrastend Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 042 85 2 1 0 ja nein C22-WS-MS1-K10-P5 1 77,60
035 042 61 2 1 0 nein ja C22-WRS-MS1-K10-P5 1 77,60
035 042 80 2 0 2 ja nein C22-WS-MS1-K02-P62 1 75,60
035 042 88 2 1 1 ja nein C22-WS-MS1-K11-P62 1 75,60
035 042 90 2 2 0 ja nein C22-WS-MS1-K20-P62 1 75,60
035 042 47 3 1 1 nein ja C22-WRS3-MS1-K11-P62 1 75,60
035 042 53 3 2 0 nein ja C22-WRS3-MS1-K20-P62 1 75,60
035 042 45 3 0 2 nein ja C22-WRS3-MS1-K02-P62 1 75,60

Befehls und MeldegeräteSCHNEIDER

Pilzdrucktaster
Frontelement, NOT-AUS-Taster, rot, Ø 40 mm, überlistungssicher
(auch mit Ø 30 mm und 60 mm erhältlich)
mit Rastung

Art.-Nr. Ausführung Öff
ner

Schlie
ßer

Mit
Be
leuch
tung

Art der Entrie
gelung

Monta
geart

Loch
durch
mes
ser 
mm

Durch
mes
ser
der
Kappe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Drehentriegelung, Ø 40 mm
015 103 12 Schutzart:

IP69
1 1 nein Dreh-

Entriegelun
g

Einbau 22 40 XB4BS8445 1 36,00

015 103 86 Schutzart:
IP69

1 1 nein Dreh-
Entriegelun
g

Einbau 22 40 XB5AS8445 1 28,90

015 103 89 Schutzart:
IP69

1 1 nein Zug-
Entriegelun
g

Einbau 22 40 XB5AT845 1 26,70

Zugentriegelung, Ø 40 mm
015 103 15 Schutzart:

IP69
1 1 nein Zug-

Entriegelun
g

Einbau 22 40 XB4BT845 1 34,00

015 086 11 Schutzart:
IP55

GV2K011 1 25,30
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Drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und
Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste
3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit
Abstand

Tastend: ja, verrastend: nein, Geeignet für Beleuchtung: nein, Bauform der Linse: rund, Befehlsstellen: 1,
Spannung Lampe: 0 V, Ø: 22,5 mm, Bauform Knopf: flach

Art.-Nr. Farbe Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 102 97 blau 1 0 XB4BA61 1 13,20
015 102 96 gelb 1 0 XB4BA51 1 13,20
015 103 67 grün 1 0 XB5AA31 1 10,10
015 102 91 grün 1 0 XB4BA31 1 13,20
015 103 71 rot 0 1 XB5AA42 1 10,10
015 103 66 schwarz 1 0 XB5AA21 1 10,10
015 037 14 schwarz 1 0 XB4BA21 1 13,20

Leuchtdrucktaster
Frontelement, flach, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-
Abstand

Tastend: ja, verrastend: nein, Geeignet für Beleuchtung: ja, Bauform der Linse: rund, Befehlsstellen: 1,
Spannung Lampe: 24 V, Ø: 22,5 mm, Bauform Knopf: flach

Art.-Nr. Farbe Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 103 60 blau 1 1 XB4BW36B5 1 28,90
015 103 57 orange 1 1 XB4BW35B5 1 28,90
015 037 19 grün 1 1 XB4BW33B5 1 28,90
015 103 51 rot 1 1 XB4BW34B5 1 28,90
015 037 18 weiß 1 1 XB4BW31B5 1 28,90

Hängetaster
XAC A
Komplettgerät, schutzisoliert, für Steuerstromkreise, zum Schalten von Motoren mit 1 Geschwindigkeit, 2
Drehrichtungen, gegeneinander mechanisch verriegelt, ø 30 mm: Not-halt/Not-Aus
Pfeil: oben/unten
Abstand

Geschwindigkeiten: 2, Art der ausführbaren Bewegungen: heben, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei
AC-15, 600 V A

Geeignet für NOT-
AUS

Befehlsstel
len

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Pfeil: oben/unten
015 083 81 1,2 nein 2 XACA207 1 110,00

Wahlschalter
Frontelement, Knebeltaste, schwarz, rund, Schutzart: IP 69K (Beständig gegen Hochdruckreinigung), auch
in weiß, grün, rot und gelb lieferbar
Schutzart: IP 69K
Abstand

Wechsler: 0, verrastend: ja, Lochdurchmesser: 22,5 mm

Art.-Nr. Schaltstellungen Schließer Öffner tastend Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 103 74 2 1 0 nein XB5AD21 1 16,80
015 103 76 3 2 0 nein XB5AD33 1 21,30
015 037 16 2 1 0 nein XB4BD21 1 19,90
015 102 98 2 1 1 nein XB4BD25 1 23,90
015 103 00 3 2 0 ja XB4BD53 1 25,50
015 102 99 3 2 0 nein XB4BD33 1 24,60
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Leuchtmelder
für Harmony Style 5 Kunststoffausführung Ø 22,5 mm Komplettgerät, rund, mit LED, mit Schrauban
schluss, mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock
Schutzart: IP69K
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 240 V,
Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Spannungsart: AC, Bauform der
Linse: rund, Lochdurchmesser: 22 mm

Art.-Nr. Ausführung der Fassung Ausführung der Linse Farbe der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 104 07 LED flach blau XB5AVM6 1 15,30
015 104 06 LED flach orange XB5AVM5 1 15,30
015 104 04 LED flach grün XB5AVM3 1 15,30
015 104 05 LED flach rot XB5AVM4 1 15,30
015 104 03 LED flach weiß XB5AVM1 1 15,30

Leuchtmelder
für Harmony Style 5 Kunststoffausführung Ø 22,5 mm Komplettgerät, rund, mit LED, mit Schrauban
schluss, mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock
Schutzart: IP69K
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24 V,
Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Spannungsart: AC/DC, Bauform
der Linse: rund, Lochdurchmesser: 22 mm

Art.-Nr. Ausführung der Fassung Ausführung der Linse Farbe der Linse Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 104 02 LED flach blau XB5AVB6 1 15,30
015 103 32 LED flach blau XB4BVB6 1 18,00
015 103 31 LED flach orange XB4BVB5 1 18,00
015 104 01 LED flach orange XB5AVB5 1 15,30
015 103 99 LED flach grün XB5AVB3 1 15,30
015 103 30 LED flach rot XB4BVB4 1 18,00
015 104 00 LED flach rot XB5AVB4 1 15,30
015 103 98 LED flach weiß XB5AVB1 1 15,30
015 103 28 LED flach weiß XB4BVB1 1 18,00

Aufbaugehäuse
Kunststoff -Aufbaugehäuse für Harmony XB5 Die Aufbaugehäuse XALD und XALK eignen sich für die
unterschiedlichsten Applikationen. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur
Verfügung. Die Komplettgeräte sind mit Befehls - und Meldegeräten der Baureihe XB5 bestückt.
Schutzart: IP69K
Abstand

Wechsler: 0, Leuchtmelder: 0, Farbe Oberteil: grau, NOT-AUS: nein

Art.-Nr. Schließer Öffner Befehlsstellen Taster Typ VPE/Stk. €/Stk.

Taster ws, Pfeil sw
Taster sw, Pfeil ws

025 510 24 2 2 2 2 XALD222E 1 44,70
025 510 30 2 1 3 3 XALD324 1 51,50

Taster ws, Pfeil sw
Taster rot O
Taster sw, Pfeil ws

015 006 62 2 1 3 3 XALD325 1 52,40
rot 0

025 510 04 1 1 1 1 XALD112E 1 25,20
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Optische & akustische SignalgeräteBK-ELECTRONIC
Kleinhupen
Lautstarke Kleinhupe mit Schalltrichter. Integrierter Montagewinkel. Gehäuse: ABS, Grau RAL7035, für
Innen-und Außenmontage. Leitungseinführung: 6,5–15 mm, Einschaltdauer: 100 % ED, Temperaturbe
reich: -25 °C bis +50 °C, Abmessungen: 152 x 64 x 80 mm
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Lautstärke: 92 dB, Schutzart (IP): IP43

Art.-Nr. Nennspannung V Stromart Stromaufnahme A Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 256 01 8 AC 0,350 H2622-1 1 43,00
017 256 02 12 AC 0,180 H2622-2 1 43,00
017 256 03 24 AC 0,080 H2622-3 1 43,00
017 256 04 230 AC 0,010 H2622-5 1 47,00
017 255 99 12 DC 0,120 H2621-6 1 43,00
017 256 00 24 DC 0,060 H2621-7 1 43,00

Signalhupen
Lautstarke Signalhupe, integrierter Montagewinkel, Lautstärke: 108 dB, Gehäuse: ABS schlagfest, Grau
RAL7035, für Innen-und Außenmontage, Leitungseinführung: Gummiquetschnippel 7-10 mm, Einschalt
dauer: 100 % ED, Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C, Abmessungen: 330 x 132 x 140 mm
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Lautstärke: 108 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP55

Art.-Nr. Nennspannung V Stromart Stromaufnahme A Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 255 94 12 AC 2,0 H2620-2 1 154,00
017 255 95 24 AC 1,2 H2620-3 1 154,00
017 255 96 230 AC 0,1 H2620-5 1 160,00
017 255 97 12 DC 1,0 H2620-6 1 179,00
017 255 98 24 DC 0,6 H2620-7 1 179,00

Drehspiegelleuchte
Leistungsstarkes, flexibles und robustes System, Kunststoffgleitlager (keine Korrosionsmöglichkeit),
Geschwindigkeitsregelung 90 oder 180 U/min (auswählbar) Leitungseinführung: seitlich M 20-Kabelver
schraubung oder Durchführungstülle Rückseite, Halogenlampe GY 6.35/G 6.35 (beiliegend), Gehäuse:
Polycarbonat, Boden- oder Wandmontage, Einschaltdauer: 100 % ED, Temperatur: -25 °C bis +50 °C,
Abmessungen: Ø 120 mm, Länge 212 mm

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 256 06 rot AC/DC IP65 H4050-6RT 1 207,00
017 256 09 amber AC/DC IP65 H4051-6GE 1 207,00
017 256 07 rot AC/DC IP65 H4050-7RT 1 207,00
017 256 10 amber AC/DC IP65 H4051-7GE 1 207,00
017 256 05 rot AC IP65 H4050-5RT 1 207,00
017 256 08 amber AC IP65 H4051-5GE 1 207,00

Wandhalter
Winkel für Wandmontage

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 256 11 H4055 1 64,50

Signalhupen
Hupe mit Dauer-/Warnlicht mit LED Lampe (inklusive) 
Hupe kombiniert mit Dauer-/Warnlicht (getrennt ansteuerbar), integrierter Montagewinkel, Gehäuse: ABS,
Grau RAL7035, für Innen-und Außenmontage, Leitungseinführung: 6,5-15 mm, Einschaltdauer: 100 % ED,
Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C, Abmessungen: 209 x 64 x 80 mm
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Schutzart (IP): IP43

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 256 18 amber AC 92 H4843-5GE 1 207,00
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Basismodul
SL7 Signalsäule mit Aluminiumrohr und Kunststofffuß (schwarz), Durchmesser: 70 mm, Federzug
klemmen, Schutzart IP 66, für horizontale Montage inkl. Deckel für max. 5 Module, Winkel- und Boden
montage möglich

Art.-Nr. Farbe Anschlussart Hilfsstromkreis Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 092 07 sonstige Federzuganschluss SL7-CB-100 1 53,60
025 092 08 sonstige Federzuganschluss SL7-CB-250 1 58,80
025 092 43 sonstige Federzuganschluss SL7-CB-400 1 82,20

mit Fußadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem)
025 092 80 sonstige Schraubanschluss SL7-FMS-100 1 160,00

mit internen (vormontierten) Befestigungsschrauben
025 092 47 schwarz Federzuganschluss SL7-CB-IMS 1 44,80

mit externen Befestigungslöchern
025 092 45 schwarz Federzuganschluss SL7-CB-EMH 1 44,80

für zweiseitige vertikale Montage, inklusive Deckel, max. 2 x 5 Module, externe Befestigungslö
chern

025 092 44 schwarz Federzuganschluss SL7-CB-D 1 69,70

Basismodul
SL7 Modul für vertikale Montage, inkl. Deckel, max. 5 Module, Basis einseitig mit Winkel, Winkel- und
Bodenmontage möglich, Schutzart IP 66

Art.-Nr. Farbe Anschlussart Hilfsstromkreis Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 092 46 schwarz Federzuganschluss SL7-CB-FW 1 51,90

Basismodul
SL7 Modul für horizontale Montage, inkl. Deckel, max. 5 Module, Basis: Aufnahme von Rohren Ø 25 mm
(±0,5), Schutzart IP 66

Art.-Nr. Farbe Anschlussart Hilfsstromkreis Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 434 58 schwarz Federzuganschluss SL7-CB-TM 1 48,20

Magnetfuß
mit Verschraubung M20 für Basismodule mit Kusntstofffuß

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 434 54 schwarz sonstige SL7/4-MMS 1 103,00

Befestigungswinkel
SL7 Befestigungswinkel für vertikale (Wand-) Montage, Schutzart IP 66

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 092 09 schwarz Wandmontage SL7/4-FW 1 35,70
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Dauerlichtmodul
SL7 Leuchtmodul mit LED, 73 mm Außendurchmesser, Lichtart: Dauerlicht, 360° Abstrahlwinkel
Abstand

Betriebsspannung bei DC: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24
V, Außendurchmesser: 73 mm, Schutzart: IP66, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Farbe Funktion Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 093 05 klar Dauerlicht AC/DC SL7-L24-W 1 59,20
025 093 03 rot Dauerlicht AC/DC SL7-L24-R 1 59,20
025 093 01 grün Dauerlicht AC/DC SL7-L24-G 1 59,20
025 093 07 gelb Dauerlicht AC/DC SL7-L24-Y 1 59,20
025 092 99 blau Dauerlicht AC/DC SL7-L24-B 1 59,20
025 092 97 orange Dauerlicht AC/DC SL7-L24-A 1 59,20

Blinklichtmodul
SL7 Leuchtmodul mit LED (ohne Leuchtmittel), 73 mm Außendurchmesser, 360° Abstrahlwinkel, Blink/
Blitzfrequenz 2 Hz
Abstand

Betriebsspannung bei DC: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24
V, Außendurchmesser: 73 mm, Schutzart: IP66, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Farbe Funktion Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 092 41 klar Blinklicht AC/DC SL7-BL24-W 1 69,30
025 092 40 rot Blinklicht AC/DC SL7-BL24-R 1 69,30
025 092 39 grün Blinklicht AC/DC SL7-BL24-G 1 69,30
025 092 42 gelb Blinklicht AC/DC SL7-BL24-Y 1 69,30
025 092 37 orange Blinklicht AC/DC SL7-BL24-A 1 69,30

Blitzlichtmodul
SL7 Leuchtmodul mit LED, 73 mm Außendurchmesser, 360° Abstrahlwinkel, Blink/Blitzfrequenz 1,4 Hz
Abstand

Betriebsspannung bei DC: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24
V, Außendurchmesser: 73 mm, Schutzart: IP66, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Farbe Funktion Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 092 74 klar Blitzlicht AC/DC SL7-FL24-W 1 126,00
025 092 71 rot Blitzlicht AC/DC SL7-FL24-R 1 126,00
025 092 68 grün Blitzlicht AC/DC SL7-FL24-G 1 126,00
025 092 77 gelb Blitzlicht AC/DC SL7-FL24-Y 1 126,00
025 092 65 blau Blitzlicht AC/DC SL7-FL24-B 1 126,00
025 092 62 orange Blitzlicht AC/DC SL7-FL24-A 1 126,00

Lichtmodul
SL7 Dauerlicht, ohne Leuchtmittel, für Glühlampe max. 7 W, Betriebsspannung AC/DC: 24-250 V.
Abstand

Betriebsspannung bei DC: 250 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 250 V, Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250 V, Außendurchmesser: 73 mm, Schutzart: IP66, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Farbe Funktion Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 093 11 klar Dauerlicht AC/DC SL7-L-W 1 29,70
025 093 10 rot Dauerlicht AC/DC SL7-L-R 1 29,70
025 092 04 grün Dauerlicht AC/DC SL7-L-G 1 29,70
025 092 05 gelb Dauerlicht AC/DC SL7-L-Y 1 29,70
025 092 03 blau Dauerlicht AC/DC SL7-L-B 1 29,70
025 093 09 orange Dauerlicht AC/DC SL7-L-A 1 29,70

Glühlampen
SL7 Glühlampen
Abstand

Lichtstrom: 0 lm, Sockel: BA15d, Ø: 0 mm, L: 0 mm, Lampenform: sonstige

Art.-Nr. Farbe Xenon  mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 092 83 ohne nein 0 SL7-L12 1 4,43
025 092 10 ohne nein 0 SL7-L24 1 4,43
025 092 84 ohne nein 0 SL7-L120 1 4,43
025 092 11 ohne nein 0 SL7-L230 1 4,43
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Akustikmelder
SL7 Akustikmelder, Schalldruck bis zu 100 dB, einstellbar mit internem Potentiometergrundsätzlich nur an
der höchsten Position einer Säule projektierenauch in den Spannungen 110/120 V AC = SL7-AP120-...
und 230/240 V AC = SL7-AP230-...
Abstand

Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V, Außendurchmesser: 73 mm,
Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Schutzart: IP66, Ton einstellbar: ja

Art.-Nr. Farbe Funktion Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

einstellbar mit internem DIP Schalter, f = 2800 Hz
025 092 22 schwarz Dauerton/Pulston AC/DC SL7-AP24 1 77,90

externe Ansteuerung, belegt zwei Eingänge (2 Module), f = 2800 Hz
025 092 23 schwarz Dauerton/Pulston AC/DC SL7-AP24-E 1 84,20

Mehrton, 8 Tonarten einstellbar mit internem DIP-Schalter, f = 500 - 2700 Hz
025 092 24 schwarz sonstige AC/DC SL7-AP24-M 1 120,00

Optische & akustische SignalgeräteSCHNEIDER

Reflex-Lichtschranke
schwarze Trennringe für eindeutige Signalerkennung, die Elemente können mittels drehbarem Verriege
lungsring extrem schnell montiert und ausgetauscht werden, automatische Herstellung der elektrischen
Verbindung, komplett mit Leucht- und Anschlußelement LED 24 V AC/DC
Abstand

Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltabstand: 7000 mm, Reflektorab. min.: 0 mm, Spannung AC
50Hz: 240 V, Durchmesser: 0 mm

Art.-Nr. Schalt
ab
stand
max. 
mm

Strom
Imax. 
mA

Span
nung
DC V

Tastfunktion Schutz
art (IP)

Hö
he 
mm

Brei
te 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 787 59 10000 3000 240 hellschaltend IP65 50 18 50 XUK1ARCNL2H60 1 112,00
015 085 57 6000 2000 48 dunkelschal

tend
IP40 85 27,2 68,6 XUK1ARCNLH61 1 189,00

PositionsschalterEATON

Positionsschalter
LSE-Titan Basisgerät Kuppelstößel
Komplettgerät aus Kunststoff für den Aufbau IP65, bei LSE Schaltern Schaltpunkt elektronisch einstellbar,
optische Statusanzeige, Sicherheitskategorie 3 nach EN 954-1
Abstand

Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm, Durchmesser des
Sensors: 0 mm, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Wechsler Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 90 1 1 0 LSE-11 1 57,50

Positionsschalter
LSE / LSM-Titan Basisgerät Kuppelstößel,
erweiterbar mit Antriebsköpfe, Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 76 2 0 Schleichschaltglied LS-02 1 23,60
015 131 78 1 1 Schleichschaltglied LS-11 10 23,60
015 131 74 1 1 Sprungschaltglied LS-11S 10 23,60
015 131 83 1 1 Schleichschaltglied LS-11D 1 23,60
015 131 89 0 2 Schleichschaltglied LS-20 1 23,60
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Positionsschalter
LSE / LSM -Titan Komplettgerät mit Rollenstößel

Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 81 1 1 Schleichschaltglied LS-11/P 1 29,60
015 131 87 1 1 Sprungschaltglied LS-11S/P 1 29,60

Positionsschalter
LSE / LSM-Titan Komplettgerät mit Federstab
Abstand

Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm, Durchmesser des
Sensors: 0 mm, Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Wechsler Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 73 1 1 0 LS-11S/S 1 29,60

Positionsschalter
LSE / LSM-Titan Komplettgerät mit Rollenhebel
Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 79 1 1 Schleichschaltglied LS-11/L 1 29,60
015 131 84 1 1 Schleichschaltglied LS-11D/L 1 29,60
015 131 77 2 0 Schleichschaltglied LS-02/L 1 29,60
015 131 85 1 1 Sprungschaltglied LS-11S/L 1 29,60

Positionsschalter
LSE/ LSM-Titan Komplettgerät mit Schwenkhebel
Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 80 1 1 Schleichschaltglied LS-11/RL 1 35,40
015 131 86 1 1 Sprungschaltglied LS-11S/RL 1 35,40

Positionsschalter
LSE / LSM-Titan Komplettgerät mit Verstellrollenhebel
Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 82 1 1 Schleichschaltglied LS-11/RLA 1 35,40
015 131 88 1 1 Sprungschaltglied LS-11S/RLA 1 35,40
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Sicherheits-Positionsschalter LS-Titan
Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Permanente Überwachung der Türstellung
Bemessungssteuerspeisespannung
Basisgeräte mit Magnetkraftverriegelung, (Ruhestromprinzip)
Abstand

Länge des Sensors: 39 mm, Breite des Sensors: 60 mm, Höhe des Sensors: 173 mm, Durchmesser des
Sensors: 0 mm, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Öffner Schließer Wechsler Typ VPE/Stk. €/Stk.

24 V DC
015 209 00 1 1 0 LS-S11-24DFT-ZBZ/X 1 196,00

24 V DC
015 209 01 2 0 0 LS-S02-24DFT-ZBZ/X 1 196,00

230 V 50/60 Hz
015 209 04 1 1 0 LS-S11-230AFT-ZBZ/X 1 196,00

230 V 50/60 Hz
015 209 05 2 0 0 LS-S02-230AFT-ZBZ/X 1 196,00

Sicherheits-Positionsschalter LS-Titan
Basisgerät mit Magnetkraftverriegelung (Arbeitsstromprinzip)

Abstand

Länge des Sensors: 39 mm, Breite des Sensors: 60 mm, Höhe des Sensors: 173 mm, Durchmesser des
Sensors: 0 mm, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Öffner Schließer Wechsler Typ VPE/Stk. €/Stk.

24 V DC
015 209 06 1 1 0 LS-S11-24DMT-ZBZ/X 1 186,00

24 V DC
015 209 07 2 0 0 LS-S02-24DMT-ZBZ/X 1 186,00

120 V 50/60 Hz
015 209 09 2 0 0 LS-S02-120AMT-ZBZ/X 1 186,00

230 V 50/60 Hz
015 209 10 1 1 0 LS-S11-230AMT-ZBZ/X 1 186,00

230 V 50/60 Hz
015 209 11 2 0 0 LS-S02-230AMT-ZBZ/X 1 186,00

Befestigungsadapter
Befestigungsadapter für Basisgerät
Frontelement RMQ-Titan

Art.-Nr. Anzahl der einbaubaren Geräte Einbaudurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Adapter RMQ-Titan
015 132 06 1 22 M22-LS 1 1,96

Positionsschalter
Berührungsloser Sicherheitsschalter RS-Titan,
 Aktor ist im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Schutzart (IP): IP67, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0

Art.-Nr. Ausführung der Schnittstelle für si
cherheitsgerichtete Kommunikation

Anzahl
Schließer

Anzahl der Kon
takte als Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 194 23 sonstige 0 2 RS2-02-C3 1 89,60
025 194 24 sonstige 1 1 RS2-11-C3 1 89,60
025 194 25 sonstige 1 2 RS2-12-C3 1 105,00
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Positionsschalter
LS / / LSM-Titan Komplettgerät mit Stangenhebel
Abstand

Länge des Sensors: 33,5 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 61 mm, Durchmesser des
Sensors: 0 mm, Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Schutzart: IP67

Art.-Nr. Öffner Schließer Wechsler Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 75 1 1 0 LS-11S/RR 1 35,40

Positionsschalter,  Zubehör
Zubehör für LS / LSM-Titan
Antriebsköpfe

Art.-Nr. Ausführung des Betätigungselements Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 132 00 Stangenhebel LS-XRR 1 11,90
015 131 94 Rollenstößel LS-XP 10 5,92
015 131 96 Rollenhebel verstellbar LS-XRLA 1 11,90
015 132 02 Federstab LS-XS 1 11,90
015 131 97 Rollenhebel verstellbar LS-XRLA30 1 11,90
015 131 93 Winkelrollenhebel LS-XLA 10 5,92
015 131 98 Rollenhebel verstellbar LS-XRLA40 1 11,90
015 131 92 Rollenhebel LS-XL 10 5,92
015 132 01 Stangenhebel LS-XRRM 1 11,90
015 131 99 Rollenhebel verstellbar LS-XRLA40R 1 11,90

PositionsschalterSCHNEIDER

Postitionsschalter
OsiSense XCK P Komplettgeräte, kunststoffgekapselt, B/T/H: 30 x 31 x 65 mm (ohne Betätiger) Schutzart:
IP 66 und IP 67 sowie IK 04 (auch in Modulbauweise lieferbar) Ö+S Ausführungsart zB., mit Sprungfunk
tion
Abstand

Schließer: 1, Wechsler: 0, Länge des Sensors: 30 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Durchmesser des
Sensors: 0 mm, Schutzart: IP66/IP67

Art.-Nr. Öffner Höhe des Sensors mm Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 94 1 65 Sprungschaltglied XCKP2106P16 1 30,90
015 075 95 1 65 sonstige XCKP2110P16 1 21,70
015 076 00 1 65 Sprungschaltglied XCKP2145P16 1 34,90
015 075 96 1 65 Sprungschaltglied XCKP2118P16 1 30,00
015 075 99 1 65 Sprungschaltglied XCKP2128P16 1 34,90
015 075 97 1 94 Sprungschaltglied XCKP2121P16 1 29,40
015 075 98 1 65 Sprungschaltglied XCKP2127P16 1 30,70
015 075 93 1 65 Sprungschaltglied XCKP2102P16 1 28,20

Postitionsschalter
OsiSense XCK J Komplettgerät, Monoblockgehäuse metallgekapselt, IP 66 und IK 07, 1 Leitungseinfüh
rung M20, 40 x 44 x 77 mm Ö+S Ausführungsart zB., mit Sprungfunktion. Auch in Modulbauweise
lieferbar.
Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 44 mm, Breite des Sensors: 40 mm, Höhe des Sensors: 77 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schutzart: IP66

Art.-Nr. Öffner Schließer Schaltfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 112 13 1 1 sonstige XCKJ50511H29 1 58,90
015 075 92 1 1 Sprungschaltglied XCKJ167H29 1 59,20
015 075 91 1 1 Sprungschaltglied XCKJ161H29 1 52,70
015 075 90 1 1 sonstige XCKJ10541H29 1 64,00
015 075 89 1 1 Sprungschaltglied XCKJ10513H29 1 63,70
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Postitionsschalter
OsiSense XCK D Komplettgeräte, metallgekapselt, B/T/H: 30 x 31 x 65 mm (ohne Betätiger) Schutzart: IP
66 und IP 67 so wie IK 06 (auch in Modulbauweise lieferbar) Ö+S Ausführungsart Zb, mit Sprungfunktion
Abstand

Wechsler: 0, Länge des Sensors: 30 mm, Breite des Sensors: 31 mm, Höhe des Sensors: 65 mm,
Durchmesser des Sensors: 0 mm, Schaltfunktion: Sprungschaltglied

Art.-Nr. Öffner Schließer Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 84 1 1 IP66/IP67 XCKD2118P16 1 38,10

(seitl. od. vertik. Betätigung), 1 Anfahrrichtung
015 075 87 1 1 IP66/IP67 XCKD2128P16 1 45,00

(vertikale Betätigung), 1 Anfahrrichtung
015 075 86 1 1 IP66/IP67 XCKD2127P16 1 44,60

1 Anfahrrichtung (seitl. Betätigung)
015 075 85 1 1 IP66/IP67 XCKD2121P16 1 36,10
015 075 83 1 1 IP66/IP67 XCKD2110P16 1 34,90
015 075 82 1 1 IP66/IP67 XCKD2106P16 1 40,90
015 075 81 1 1 IP66/IP67 XCKD2102P16 1 35,10
015 744 16 1 1 IP65 XCKD2101P16 1 40,40

Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON

Leistungsschalter
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Anlagen und Kabelschutz, mit Hauptschalter und Trennereigenschaften, Comfort Schaltvermögen 36kA
bei 415V 50/60Hz, einstellbarer thermomagnetische Auslöser für Überlast und Kurzschluss
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Icu bei 400V: 36 kA

Art.-Nr. Bemessungs
dauerstrom A

Überlast
auslöser A

Unverzögerter
Kurzschlussausl. A

 V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 208 81 40 40 400 690 22,00 NZMC1-A40 1 261,00
015 208 82 50 50 500 690 22,00 NZMC1-A50 1 261,00
015 208 83 63 63 630 690 22,00 NZMC1-A63 1 261,00
015 208 84 80 80 800 690 22,00 NZMC1-A80 1 294,00
015 208 85 100 100 1000 690 22,00 NZMC1-A100 1 356,00
015 208 86 125 125 1250 690 22,00 NZMC1-A125 1 591,00
015 208 87 160 160 1600 690 28,00 NZMC1-A160 1 640,00

Leistungsschalter NZM 1, 3polig
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften.
Normales Schaltvermögen 50kA bei 415V 50/60Hz, einstellbare thermomagnetische Auslöser für Überlast
und Kurzschluss
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Icu bei 400V: 50 kA

Art.-Nr. Bemessungs
dauerstrom A

Überlast
auslöser A

Unverzögerter
Kurzschlussausl. A

 V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 121 93 40 40 400 690 22,00 NZMN1-A40 1 284,00
015 121 94 50 50 500 690 22,00 NZMN1-A50 1 284,00
015 121 95 63 63 630 690 22,00 NZMN1-A63 1 284,00
015 121 96 80 80 800 690 22,00 NZMN1-A80 1 311,00
015 121 97 100 100 1000 690 22,00 NZMN1-A100 1 386,00
015 121 98 125 125 1250 690 22,00 NZMN1-A125 1 631,00
015 208 51 160 160 1600 690 28,00 NZMN1-A160 1 671,00



5/98

Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Leistungsschalter NZM 2, 3polig
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften, Basis Schaltvermögen 25kA
bei 415V 50/60Hz, einstellbare thermomagnetische Auslöser für Überlast und Kurzschluss
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Icu bei 400V: 25 kA

Art.-Nr. Bemessungs
dauerstrom A

Überlast
auslöser A

Unverzögerter
Kurzschlussausl. A

 V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 122 00 160 160 1600 440 137,00 NZMB2-A160 1 701,00
015 122 01 200 200 2000 440 137,00 NZMB2-A200 1 831,00
015 122 02 250 250 2500 440 144,00 NZMB2-A250 1 949,00

Leistungsschalter
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften, Comfort Schaltvermögen 36kA
bei 415V 50/60Hz, einstellbare thermomagnetische Auslöser für Überlast und Kurzschluss
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Icu bei 400V: 36 kA

Art.-Nr. Bemessungs
dauerstrom A

Überlast
auslöser A

Unverzögerter
Kurzschlussausl. A

 V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 208 89 200 200 2000 690 137,00 NZMC2-A200 1 873,00
015 208 90 250 250 2500 690 144,00 NZMC2-A250 1 995,00

Leistungsschalter NZM 2, 3polig
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften. Normales Schaltvermögen
50kA bei 415V 50/60Hz, einstellbare thermomagnetische Auslöser für Überlast und Kurzschluss.
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Icu bei 400V: 50 kA

Art.-Nr. Bemes
sungsdauer
strom A

Überlast
auslöser A

Unverzögerter
Kurzschlussausl. A

 V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 122 04 160 160 1600 690 137,00 NZMN2-A160 1 758,00
015 122 05 200 200 2000 690 137,00 NZMN2-A200 1 905,00
015 122 06 250 250 2500 690 144,00 NZMN2-A250 1 1023,00

Leistungsschalter NZM 3, 3polig
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit Hautschalter und Trennereigenschaften, Schaltvermögen 50 kA bei 415 V 50/60 Hz, einstellbare elek
tronische Auslöser für Überlast und Kurzschluss
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A

Art.-Nr. Bemes
sungsdau
erstrom A

Über
lastaus
löser A

Unverzögerter
Kurzschluss
ausl. A

 V Icu bei
400V 
kA

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 122 25 250 250 2750 690 50 283,00 NZMN3-AE250 1 1612,00
015 122 26 400 400 4400 690 50 283,00 NZMN3-AE400 1 1612,00
015 122 27 630 630 5040 690 55 283,00 NZMN3-AE630 1 2079,00
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Leistungsschalter NZM 3, 3polig
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Anlagen und Kabelschutz mit Hauptschalter und Trennereigenschaften, hohes Schaltvermögen 100kA
bei 415V 50/60Hz, einstellbare elektronische Auslöser für Überlast und Kurzschluss
Abstand

Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Polzahl: 3, Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0,
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne,
Schutzart (IP): IP20, Kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Icu bei 400V: 150 kA

Art.-Nr. Bemes
sungsdauer
strom A

Überlast
auslöser A

Unverzögerter
Kurzschlussausl. 
A

 V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 122 28 250 250 2750 690 283,00 NZMH3-AE250 1 2001,00
015 122 29 400 400 4400 690 283,00 NZMH3-AE400 1 2001,00
015 122 30 630 630 5040 690 283,00 NZMH3-AE630 1 2497,00

Hilfsschalter, voreilend
für Schalter Baugröße NZM 1, PN1,, N1, mit seitlichem Klemmenblock
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Strom
max.: 4 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 122 58 2 0 integrierbar NZM1-XHIV 1 49,20

Hilfsschalter, voreilend
für Schalter Baugröße NZM 2/3, PN2/3, N2/3, mit seitlichem Klemmblock
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Strom
max.: 4 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 122 59 2 0 integrierbar NZM2/3-XHIV 1 57,80

Arbeitsstromauslöser
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Schalter Baugröße NZM1, N1, Auslösen der Schalter bei einem Spannungsimpuls oder Anlegen von
Dauerspannung
Abstand

Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Endwert des unverzögerten
Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, für Leistungss.: ja, für
Motorschutz: nein, für Lasts.: ja, für Überlastr.: nein

Art.-Nr. Anfangswert des unverzöger
ten Kurzschlussauslöser-
Einstellbereiches A

AC
50Hz 
V

DC 
V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 123 76 0 24 24 1,00 NZM1-XA24AC/DC 1 89,20
015 123 80 0 250 250 1,00 NZM1-XA208-250AC/DC 1 89,20
015 123 81 0 440 440 1,00 NZM1-XA380-440AC/DC 1 89,20
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Arbeitsstromauslöser
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Schalter Baugröße NZM2, NZM3, N2 und N3, Auslösen der Schalter bei einem Spannungsimpuls oder
Anlegen von Dauerspannung
Abstand

Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Endwert des unverzögerten
Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, für Leistungss.: ja, für
Motorschutz: nein, für Lasts.: ja, für Überlastr.: nein

Art.-Nr. Anfangswert des unverzö
gerten
Kurzschlussauslöser-
Einstellbereiches A

AC
50Hz 
V

DC 
V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 123 94 0 24 24 1,00 NZM2/3-XA24AC/DC 1 99,40
015 123 98 0 250 250 1,00 NZM2/3-XA208-250AC/DC 1 99,40
015 123 99 0 440 440 1,00 NZM2/3-XA380-440AC/DC 1 99,40

Unterspannungsauslöser
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Schalter Baugröße NZM1, N1, unverzögertes Abschalten von Leistungsschalter NZM bzw. Lasttrenn
schalter N bei Absinken der Steuerspannung, verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit
NOT-AUS-Taster
Abstand

Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, für Leistungss.: ja, für Motorschutz: nein,
für Lasts.: ja, für Überstromr.: nein, Verzögert: nein

Art.-Nr. Betätigungsart AC 50 Hz V DC V Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 122 61 AC 24 0 1,00 NZM1-XU24AC 1 105,00
015 122 70 DC 0 24 1,00 NZM1-XU24DC 1 105,00
015 122 65 AC 240 0 1,00 NZM1-XU208-240AC 1 105,00
015 122 74 DC 0 250 1,00 NZM1-XU220-250DC 1 105,00
015 122 66 AC 440 0 1,00 NZM1-XU380-440-AC 1 105,00

Unterspannungsauslöser
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Schalter Baugröße NZM2/3, unverzögertes Abschalten von Leistungsschalter NZM bzw. Lasttrenn
schalter N bei Absinken der Steuerspannung, verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit
NOT-AUS-Taster
Abstand

Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, für Leistungss.: ja, für Motorschutz: nein,
für Lasts.: ja, für Überstromr.: nein, Verzögert: nein

Art.-Nr. Betätigungsart AC 50 Hz V DC V Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 122 89 AC 24 0 1,00 NZM2/3-XU24AC 1 118,00
015 122 98 DC 0 24 1,00 NZM2/3-XU24DC 1 118,00
015 122 93 AC 240 0 1,00 NZM2/3-XU208-240AC 1 118,00
015 123 02 DC 0 250 1,00 NZM2/3-XU220-250DC 1 118,00
015 122 94 AC 440 0 1,00 NZM2/3-XU380-440AC 1 118,00

Fernantrieb (RC)
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für das Schalten von Leistungsschaltern und Lasttrennschaltern aus der Ferne, 
Ein- Ausschalten und Rücksetzen durch Dauer- oder Impulskontakt, Synchronisierfähig, Handschaltung
vor Ort möglich, Abschließbar in 0-Stellung des Fernantriebes mit bis zu 3 Bügelschlössern (Bügelstärke:
4 - 8 mm)
Abstand

Spannung DC: 0 V

Art.-Nr. Ausführung des
Schaltantriebs

Spannungsart
zur Betäti
gung

Span
nung AC 
V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

verwendbar für Schalter Baugröße 2
015 983 27 Motorantrieb AC 240 10,00 NZM2-XR208-240AC 1 794,00

verwendbar für Schalter Baugröße 3
015 124 39 Motorantrieb AC 240 10,00 NZM3-XR208-240AC 1 1070,00
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Drehgriff
Drehgriff, Farbe rot-gelb für NOT-AUS, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit bis zu 3 Vorhänge
schlössern
Abstand

Geeignet für NOT-AUS: ja, Mit Achse: nein, Geeignet für Leistungsschalter: ja

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Lasttrennschalter Abschließbar Typ VPE/Stk. €/Stk.

verwendbar für NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)
015 124 62 rot ja ja NZM1-XDVR 1 46,70

für NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
015 124 63 rot ja ja NZM2-XDVR 1 52,00

für NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)
015 124 64 rot ja ja NZM3-XDVR 1 93,30

Drehgriff
abschließbar in O-Stellung am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern, Farbe: schwarz/grau
Abstand

Geeignet für NOT-AUS: nein, Mit Achse: nein, Geeignet für Leistungsschalter: ja

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Lasttrennschalter Abschließbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 124 57 schwarz ja ja NZM1-XDV 1 40,50
015 124 58 schwarz ja ja NZM2-XDV 1 46,10
015 124 59 schwarz ja ja NZM3-XDV 1 82,70

Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
Türkupplungsdrehgriff Farbe Rot-Gelb für NOT-AUS , abschließbar an Griff und Schalter, abschließbar in 0-
Stellung am Griff, mit Türverriegelung, abschließbar am Schalter in 0-Stellung, komplett inklusive Drehan
trieb und Kuppelteilen.
Abstand

Geeignet für NOT-AUS: ja, Mit Achse: nein, Geeignet für Leistungsschalter: ja

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Lasttrennschalter Abschließbar Typ VPE/Stk. €/Stk.

für NZM1, PN1, N1
015 124 82 rot ja ja NZM1-XTVDVR 1 85,90

für NZM2, PN2, N2
015 124 83 rot ja ja NZM2-XTVDVR 1 90,50

für NZM3, PN3, N3
015 124 84 rot ja ja NZM3-XTVDVR 1 173,00

Verlängerungsachse
Verlängerungsachse für Türkupplungsgriff, 400 / bzw. 600 mm max. Einbautiefe, verwendbar für Schalter
Baugröße 1 / 2, oder Schalter Baugröße 2 / 3

Art.-Nr. Länge mm Querschnitt-Höhe mm Querschnitt-Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für NZM1+2,PN1+2,N1+2
015 125 01 290 8 8 NZM1/2-XV4 1 8,98

für NZM3+4,PN3,N3+4
015 125 02 225 12 12 NZM3/4-XV4 1 15,70

für NZM1+2,PN1+2,N1+2
015 124 85 490 8 8 NZM1/2-XV6 1 15,70

für NZM3+4,PN3,N3+4
015 124 86 425 12 12 NZM3/4-XV6 1 31,30
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Motorschutzschalter
Kupfer 150,00 € je 100 kg
nach IEC/EN60947, 3-polig, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, Kurz
schlußauslöser festeingestellt auf 15,5xIu, Bemessungsbetriebsstrom bis 32A, bedingter Bemessungs
kurzschlußstrom bei 400V bis 10A eigenfest, bis 32 A = 50kA mit 50A Vorsicherung, phasenausfallemp
findlich, Schraub- und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45 mm, Bemessungs
betriebsspannung Ue 690V, Berührungschutz nach EN 50274 finger- und handrückensicher, lieferbares
Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte, IE3 ready
Abstand

Polzahl: 3, Spannung: 690 V, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Phasenausfallempfindlich: ja,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Mit integriertem Hilfsschalter: nein, Mit integriertem
Unterspannungsauslöser: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Leis
tung
bei
230V 
kW

Überlast
auslöser
Strom
einstel
lung A

Leis
tung 
kW

Strom
Iu A

Einstellbe
reich des
unverzöger
ten Kurz
schlussaus
lösers A

Kurz
schluss
strom Icu 
kA

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 032 60 0 0.16 0 0,16 2.5 150 2,00 PKZM0-0,16 1/2 61,60
015 032 61 0 0.25 0,06 0,25 3.9 150 2,00 PKZM0-0,25 1/2 61,60
015 032 62 0,06 0.4 0,09 0,4 6.2 150 2,00 PKZM0-0,4 1/2 61,60
015 032 63 0,09 0.63 0,12 0,63 9.8 150 2,00 PKZM0-0,63 1/2 65,50
015 032 64 0,12 1 0,25 1 15.5 150 2,00 PKZM0-1 1/2 68,50
015 032 65 0,25 1.6 0,55 1,6 25 150 2,00 PKZM0-1,6 1/2 71,70
015 032 66 0,37 2.5 0,75 2,5 39 150 2,00 PKZM0-2,5 1/2 71,70
015 032 67 0,75 4 1,5 4 62 150 2,00 PKZM0-4 1/2 71,70
015 032 68 1,1 6.3 2,2 6,3 98 150 9,00 PKZM0-6,3 1/2 71,70
015 032 69 2,2 10 4 10 155 150 9,00 PKZM0-10 1/2 82,90
015 208 91 3 12 5,5 12 186 50 9,00 PKZM0-12 1/2 82,90
015 032 70 4 16 7,5 16 248 50 9,00 PKZM0-16 1/2 82,90
015 032 71 5,5 20 9 20 310 50 9,00 PKZM0-20 1/2 89,40
015 032 72 5,5 25 12,5 25 388 50 9,00 PKZM0-25 1/2 105,00
015 180 55 7,5 32 15 32 496 50 9,00 PKZM0-32 1/2 136,00

Motorschutzschalter
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Kurzschlußauslöser festeingestellt auf xIu, Bemessungsbetriebsstrom bis 25A, bedingter Bemessungs
kurzschlußstrom bei 400V, bis 25A = 50kA mit 50A Vorsicherung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/
EN 60 947-4-1, Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15 mm Höhe, Druckbetätigung
(Ein-Aus), Schaltanzeige Ein/Aus, IE3 ready
Abstand

Polzahl: 3, Spannung: 690 V, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Phasenausfallempfindlich: ja,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Kurzschlussstrom Icu: 50 kA, Mit integriertem
Hilfsschalter: nein, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Leis
tung bei
230V 
kW

Überlast
auslöser
Stromein
stellung A

Leis
tung 
kW

Strom
Iu A

Einstellbereich
des unverzöger
ten Kurzschluss
auslösers A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 178 88 0 0.16 0 0,16 2.5 2,00 PKZM01-0,16 1/2 56,70
015 178 89 0 0.25 0,06 0,25 3.9 2,00 PKZM01-0,25 1/2 56,70
015 178 90 0,06 0.4 0,09 0,4 6.2 2,00 PKZM01-0,4 2 56,70
015 178 91 0,09 0.63 0,12 0,63 9.8 2,00 PKZM01-0,63 1/2 60,30
015 178 92 0,12 1 0,25 1 15.5 2,00 PKZM01-1 1/2 63,00
015 178 94 0,25 1.6 0,55 1,6 25 2,00 PKZM01-1,6 1/2 66,00
015 178 98 0,37 2.5 0,75 2,5 39 2,00 PKZM01-2,5 1/2 66,00
015 178 99 0,75 4 1,5 4 62 2,00 PKZM01-4 1/2 66,00
015 179 00 1,1 6.3 2,2 6,3 98 9,00 PKZM01-6,3 1/2 66,00
015 178 95 2,2 10 4 10 155 9,00 PKZM01-10 1/2 76,30
015 178 96 3 12 5,5 12 186 9,00 PKZM01-12 1/2 76,30
015 178 97 4 16 7,5 16 248 9,00 PKZM01-16 1/2 76,30
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Motorschutzschalter
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Kurzschlußauslöser festeingestellt auf 15,5xIu, Bemessungsbetriebsstrom bis 63A, Bemessungskurz
schlußstrom bei 400V, bis 25A eigenfest, ab 32A = 50kA mit 100A Vorsicherung = 50KA, Phasenausfall
empfindlichkeit nach IEC/EN 60 947-4-1, Aufschnappbar auf Hutschiene EN 50 022 mit 7,5 oder 15 mm
Höhe, Drehantrieb, IE3 ready
Abstand

Polzahl: 3, Spannung: 690 V, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Phasenausfallempfindlich: ja,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Kurzschlussstrom Icu: 50 kA, Mit integriertem
Hilfsschalter: nein, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Leistung
bei 230V 
kW

Überlastaus
löser Strom
einstellung 
A

Leis
tung 
kW

Strom
Iu A

Einstellbereich
des unverzöger
ten Kurzschluss
auslösers A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 014 97 7,5 32 15 32 496 36,00 PKZM4-32 1 181,00
015 014 99 11 40 20 40 620 36,00 PKZM4-40 1 211,00
015 015 00 14 50 25 50 775 36,00 PKZM4-50 1 241,00
015 015 03 17 58 30 58 899 36,00 PKZM4-58 1 253,00
015 015 04 18,5 65 34 65 977 36,00 PKZM4-63 1 255,00

Motorschutzschalter
Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, umschaltbar mit/ohne Wiedereinschalt
sperre, Autoreset
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Breite: 23
mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 104 mm, Spannung AC: 230 V, Spannung DC: 0 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte
als Öffner

Anzahl der Kontakte
als Schließer

Anzahl der Kontakte
als Wechsler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 046 51 1 1 0 EMT6 (230V) 1 81,20
incl. Hand-/Autoreset,Fernreset, Fehlerspeicherung

015 046 53 1 1 0 EMT6-DB (230V) 1 142,00

Motorschutzschalter
Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, umschaltbar mit/ohne Wiedereinschalt
sperre, Autoreset
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC,
Breite: 23 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 104 mm, Spannung AC: 240 V, Spannung DC: 240 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte
als Öffner

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte
als Wechsler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 046 50 1 1 0 EMT6 1 100,00
incl. Hand-/Autoreset, Fernreset, Fehlerspeicherung

015 046 52 1 1 0 EMT6-DB 1 168,00
incl. Nullspannungssicherheit

015 046 54 1 1 0 EMT6-DBK 1 216,00
incl. Kurzschlusserkennung

015 304 14 1 1 0 EMT6-K 1 102,00
incl. Hand-/Autoreset, Fernreset, Fehlerspeicherung, Kurzschlusserkennung

015 304 15 1 1 0 EMT6-KDB 1 176,00

Motorschutzschalter
Thermistor-Maschinenschutzrelais, 3 Fühlerkreise, Netz und Fehler LED-Anzeige, umschaltbar mit/ohne
Wiedereinschaltsperre, Autoreset
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC,
Breite: 23 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 104 mm, Spannung AC: 240 V, Spannung DC: 240 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte
als Öffner

Anzahl der Kontakte als
Schließer

Anzahl der Kontakte
als Wechsler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

incl. Hand-/Autoreset, Fernreset, Fehlerspeicherung
025 210 09 0 2 0 EMT62 1 136,00
025 210 10 0 2 0 EMT62-DB 1 226,00
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Normalhilfsschalter
für PKZM 0, PKZM 01 und PKZM 4
rechts anbaubar
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Seitenanbau, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 3,5 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 032 74 1 1 aufsteckbar NHI11-PKZ0 1 10,80
015 032 75 1 2 aufsteckbar NHI12-PKZ0 1 17,50
015 032 76 2 1 aufsteckbar NHI21-PKZ0 1 17,50

Normalhilfsschalter
für PKZM 0, PKZM 01 und PKZM 4
Frontaufbau
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 1 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 033 69 1 1 aufsteckbar NHI-E-11-PKZ0 1 10,70

Normalhilfsschalter
rechts integriert anbaubar
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 1 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 033 68 1 0 aufsteckbar NHI-E-10-PKZ0 1 8,28

Ausgelöstmelder
rechts anbaubar, mit NHI kombinierbar.
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Seitenanbau, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 3,5 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 046 33 2 0 aufsteckbar AGM2-10-PKZ0 1 18,90
015 046 34 0 2 aufsteckbar AGM2-01-PKZ0 1 18,90

Voreilender Hilfsschalter
frontseitig anbaubar, für PKZM0, PKZM0-T, PKM0 und PKZM4
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 1 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 107 30 2 0 aufsteckbar VHI20-PKZ0 1 13,50

Voreilender Hilfsschalter
frontseitig anbaubar, für PKZM01
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 1 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 06 2 0 aufsteckbar VHI20-PKZ01 1 13,30
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Arbeitsstromauslöser ( ST )
Kupfer 150,00 € je 100 kg

Abstand

Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC,
für Leistungss.: nein, für Motorschutz: ja, für Lasts.: nein, für Überlastr.: nein, AC 50Hz: 230 V, DC: 0 V

Art.-Nr. Anfangswert des unverzö
gerten
Kurzschlussauslöser-
Einstellbereiches A

Anzahl
der Kon
takte als
Öffner

Anzahl der
Kontakte
als Schlie
ßer

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 032 88 0 0 0 2,00 A-PKZ0(230V50HZ) 1 33,00

Unterspannungsauslöser
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für PKZM0, PKZM0 und PKZ4
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, für Leistungss.: nein, für Motorschutz: ja, für
Lasts.: nein, für Überstromr.: nein, Betätigungsart: AC, Verzögert: nein, AC 50 Hz: 230 V, DC: 0 V

Art.-Nr. Anzahl der Kon
takte als Öffner

Anzahl der Kontakte
als Schließer

Anzahl der Kontak
te als Wechsler

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 032 90 0 0 0 2,00 U-PKZ0 1 33,00

Strombegrenzer
zur Erhöhung des Schaltvermögens auf 100 kA, für PKZM0, PKE und PKZ4
Abstand

Max. Scheinleistung: 0 VA, Montageart: DIN-Schiene

Art.-Nr. Bedingter Bemessungskurz
schlussstrom Iq kA

Bemessungsdau
erstrom Iu A

Kurzschlussstrom
begrenzer

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 098 37 0 63 ja CL-PKZO 1 45,30

Zubehör für Motorschutzschalter PKZM0
Isolierstoffgehäuse, mit Drehgriff
Abstand

Mit transparentem Deckel: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite 
mm

Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Geeignet für
NOT-AUS

Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Deckel mit 45er Aussparung
015 008 40 Aufbau 100 160 104 nein IP40 CI-K2-PKZ0 1 13,90

mit schwarz-grauem Drehgriff
015 006 40 Aufbau 100 160 130 nein IP65 CI-K2-PKZ0-G 1 16,10

mit rot-gelbem Drehgriff als Not-Aus
015 006 31 Aufbau 100 160 130 ja IP65 CI-K2-PKZ0-GR 1 21,40

Deckel mit Aussparung im Kappenmass
015 032 79 Einbau 85 129 80 nein IP40 E-PKZ0 1 12,60

mit schwarz-grauem Drehgriff
015 032 80 Einbau 85 129 80 nein IP55 E-PKZ0-G 1 19,40

mit rot-gelbem Drehgriff als Not-Aus
015 032 50 Einbau 85 129 80 ja IP55 E-PKZ0-GR 1 20,20
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Zubehör für Motorschutzschalter PKZM 01
Isolierstoffgehäuse, mit Betätigungsmembran
Abstand

Tiefe: 80 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Geeignet für NOT-AUS: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 178 54 Aufbau 97 160 IP40 CI-PKZ01 1 14,50
015 178 55 Aufbau 97 160 IP65 CI-PKZ01-G 1 20,60
015 700 07 Einbau 85 129 IP40 E-PKZ01 1 13,00
015 700 08 Einbau 85 129 IP65 E-PKZ01-G 1 18,90

Vorhängeschlosssperre für PKZM 01
Schutzart IP65, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, abschließbar in Nullstellung, oben und unten je 2
Leitungseinführungen M25 vorgeprägt
Abstand

Tiefe: 80 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Geeignet für NOT-AUS: ja, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 178 60 Aufbau 97 160 CI-PKZ01-SVB 1 28,90

Vorhängeschlosssperre für den Einbau
Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine, Schutzart IP65
Abstand

Tiefe: 80 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Geeignet für NOT-AUS: ja, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 901 48 Einbau 85 129 E-PKZ01-SVB 1 27,10

Gehäuse mit Pilztaste verrastend für PKZM 01
Schutzart IP65, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, mit Not-Aus-Pilztaster rastend, oben und unten je
2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt, Aufbau
Abstand

Tiefe: 80 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Geeignet für NOT-AUS: ja, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 178 59 Aufbau 97 160 CI-PKZ01-PVT 1 43,80
015 178 58 Aufbau 97 160 CI-PKZ01-PVS 1 70,60

Gehäuse mit Pilztaste verrastend für PKZM 01
Motorschutzschalter-Gehäuse zur direkten Integration in die Maschine, Schutzart IP65, Einbau
Abstand

Tiefe: 80 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Geeignet für NOT-AUS: ja, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 09 Einbau 85 129 E-PKZ01-PVT 1 42,30
015 700 10 Einbau 85 129 E-PKZ01-PVS 1 69,10
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Gehäuse für Motorschutzschalter PKZ 4
Isolierstoffgehäuse, Schutzart IP65, Metrische Vorprägung: oben und unten: M25/M32 in der Rückwand:
M25/M32 Steuerleitungseinführung: M20 inkl. isolierter PE-Klemme
Abstand

Höhe: 240 mm, Tiefe: 160 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Geeignet für NOT-AUS Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit schwarz-grauem Drehgriff
014 012 10 Aufbau 160 nein CI-K4-PKZ4-G 1 50,10

mit rot-gelbem Drehgriff als Not-Aus
014 012 11 Aufbau 160 ja CI-K4-PKZ4-GR 1 55,30

Hilfsschütze
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Schaltglieder nach EN50011, aufsteckbare Zusatzkontakte, identische Baugrösse bei AC und DC-Antrieb,
DC-Antrieb mit integrierter Schutzbeschaltung, geringe Halteleistung bei DC-Antrieb
Abstand

Wechsler: 0, Öffner, verzögert: 0, Schließer, voreilend: 0, Betriebsstrom: 4 A, Montageart: DIN-Schiene/
Schraube

Art.-Nr. Schließer Öff
ner

Spannung AC
50Hz V

Spannung
DC V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 167 31 2 2 230 0 5,00 DILA-22 1 35,10
015 700 13 2 2 0 24 9,00 DILA-22 (24VDC) 1 41,60
015 167 30 3 1 230 0 5,00 DILA-31 1 35,10
015 700 12 3 1 0 24 9,00 DILA-31 (24VDC) 1 41,60
015 167 29 4 0 230 0 5,00 DILA-40 1 35,10
015 700 11 4 0 0 24 9,00 DILA-40 (24VDC) 1 41,60

Hilfsschalter
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 4 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 700 14 0 2 aufsteckbar DILA-XHI02 1 8,92
015 178 46 1 1 aufsteckbar DILA-XHI11 1 8,92
015 178 47 2 0 aufsteckbar DILA-XHI20 5/5 8,92
015 178 48 1 1 aufsteckbar DILA-XHIV11 1 19,60
015 178 49 0 4 aufsteckbar DILA-XHI04 1 14,50
015 178 50 1 3 aufsteckbar DILA-XHI13 5/5 14,50
015 178 51 2 2 aufsteckbar DILA-XHI22 1 14,50
015 178 52 3 1 aufsteckbar DILA-XHI31 1 14,50
015 178 53 4 0 aufsteckbar DILA-XHI40 1 14,50
015 700 16 2 2 aufsteckbar DILA-XHIV22 1 26,20
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Leistungsschütz System
Kupfer 150,00 € je 100 kg
aufsteckbare Zusatzkontakte gleicher Größe bis 15KW 
identische Baugröße bei AC und DC-Antrieb
DC-Antrieb mit integrierter Schutzbeschaltung
geringe Halteleistung bei DC-Antrieb
Rahmenklemmen mit zwei Klemmräumen bei Hauptstrombahnen
Leistung bei AC-3, 400 V/ kW 7,5, 
*Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse
Abstand

P bei AC-3, 400 V: 7,5 kW, Ie bei AC-3, 400V: 15,5 A, Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Anschlussart
Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. Schließer
Hilfsk.

Öffner
Hilfsk.

Spannung AC
50Hz V

Spannung
DC V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 208 53 0 1 230 0 5,00 DILM15-01 * 1 50,50
015 281 15 1 0 220 0 5,00 DILM15-10 * 1 50,50
015 208 52 1 0 230 0 5,00 DILM15-10 * 1 50,50
015 208 55 0 1 0 24 11,00 DILM15-01 * 1 88,20
015 208 54 1 0 0 24 11,00 DILM15-10 * 1 88,20
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Leistungsschütz System
Kupfer 150,00 € je 100 kg
xStart mit Schraubklemmen
3-polig, zum Schalten von Motoren, aufsteckbare Zusatzkontakte gleicher Grösse bis 15KW, identische
Baugrösse bei AC und DC-Antrieb, DC-Antrieb mit integrierter Schutzbeschaltung, geringe Halteleistung
bei DC-Antrieb, Rahmenklemmen mit zwei Klemmräumen bei Hauptstrombahnen, IE3 ready
* Nicht für Motoren der Effizenzklasse geeignet
Abstand

Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei
AC-3,
400 V kW

Ie bei
AC-3,
400V A

Schließer
Hilfsk.

Öffner
Hilfsk.

Spannung
AC 50Hz V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 167 35 3 7 1 0 230 5,00 DILM7-10 1 32,30
015 700 17 3 7 0 1 230 5,00 DILM7-01 1 32,30
015 901 80 3 7 2 1 230 6,00 DILM7-21 1 45,70
015 901 81 3 7 3 2 230 7,00 DILM7-32 1 51,30
015 167 36 4 9 1 0 230 5,00 DILM9-10 1 35,70
015 167 37 4 9 0 1 230 5,00 DILM9-01 1 35,70
015 167 38 4 9 2 1 230 6,00 DILM9-21 1 49,10
015 167 39 4 9 3 2 230 7,00 DILM 9-32 1 54,70
015 167 06 5,5 12 1 0 230 5,00 DILM12-10 1 44,10
015 167 07 5,5 12 0 1 230 5,00 DILM12-01 1 44,10
015 167 08 5,5 12 2 1 230 6,00 DILM12-21 1 57,50
015 167 09 5,5 12 3 2 230 7,00 DILM12-32 1 63,10
015 167 10 7,5 18 1 0 230 10,00 DILM17-10 1 57,40
015 167 11 7,5 18 0 1 230 10,00 DILM17-01 1 57,40
015 167 12 7,5 18 2 1 230 11,00 DILM17-21 1 66,30
015 167 13 7,5 18 3 2 230 11,00 DILM17-32 1 71,90
015 167 14 11 25 1 0 230 10,00 DILM25-10 1 80,70
015 700 24 11 25 0 1 230 10,00 DILM25-01 1 80,70
015 167 15 11 25 2 1 230 11,00 DILM25-21 1 94,10
015 167 16 11 25 3 2 230 11,00 DILM25-32 1 99,70
015 167 17 15 32 1 0 230 10,00 DILM32-10 1 122,00
015 700 25 15 32 0 1 230 10,00 DILM32-01 1 122,00
015 167 18 15 32 2 1 230 11,00 DILM32-21 1 136,00
015 167 19 15 32 3 2 230 11,00 DILM32-32 1 141,00
015 240 82 18,5 38 0 1 230 10,00 DILM38-01 * 1 132,00
015 240 83 18,5 38 1 0 230 10,00 DILM38-10 * 1 132,00
015 167 24 18,5 40 2 2 230 17,00 DILM40-22 1 158,00
015 167 26 22 50 2 2 230 17,00 DILM50-22 1 198,00
015 167 28 30 65 2 2 230 17,00 DILM65-22 1 277,00
015 901 93 37 80 2 2 230 47,00 DILM80-22 1 299,00
015 700 56 45 95 2 2 230 47,00 DILM95-22 1 387,00
015 901 95 55 115 2 2 240 47,00 DILM115-22 1 508,00
015 700 58 75 150 2 2 240 47,00 DILM150-22 1 629,00
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Leistungsschütz System
Kupfer 150,00 € je 100 kg
xStart mit Schraubklemmen
3polig, zum Schalten von Motoren, aufsteckbare Zusatzkontakte gleicher Grösse bis 15KW, identische
Baugrösse bei AC und DC-Antrieb, DC-Antrieb mit integrierter Schutzbeschaltung, geringe Halteleistung
bei DC-Antrieb
Rahmenklemmen mit zwei Klemmräumen bei Hauptstrombahnen. IE3 ready.
Abstand

Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung AC 50Hz: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei
AC-3,
400 V 
kW

Ie bei
AC-3,
400V A

Schlie
ßer
Hilfsk.

Öffner
Hilfsk.

Span
nung
DC V

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 700 19 3 7 0 1 24 11,00 DILM7-01-G 1 38,70
015 700 18 3 7 1 0 24 11,00 DILM7-10(24VDC) 1 38,70
015 901 82 3 7 2 1 24 12,00 DILM7-21(24VDC) 1 52,10
015 901 83 3 7 3 2 24 13,00 DILM7-32(24VDC) 1 57,70
015 700 20 4 9 1 0 24 11,00 DILM9-10(24VDC) 1 41,60
015 700 21 4 9 0 1 24 11,00 DILM9-01(24VDC) 1 41,60
015 901 84 4 9 2 1 24 12,00 DILM9-21(24VDC) 1 55,00
015 901 85 4 9 3 2 24 13,00 DILM9-32(24VDC) 1 60,50
015 700 22 5,5 12 1 0 24 11,00 DILM12-10(24VDC) 1 50,90
015 700 23 5,5 12 0 1 24 11,00 DILM12-01(24VDC) 1 50,90
015 901 86 5,5 12 2 1 24 12,00 DILM12-21(24VDC) 1 64,30
015 901 87 5,5 12 3 2 24 13,00 DILM12-32(24VDC) 1 69,90
015 700 41 7,5 18 1 0 27 20,00 DILM17-10(24VDC) 1 109,00
015 700 42 7,5 18 0 1 27 20,00 DILM17-01(24VDC) 1 109,00
015 902 04 7,5 18 2 1 27 21,00 DIL M17-21(24VDC) 1 118,00
015 902 05 7,5 18 3 2 27 21,00 DIL M17-32(24VDC) 1 123,00
015 700 43 11 25 1 0 27 20,00 DILM25-10(24VDC) 1 134,00
015 700 44 11 25 0 1 27 20,00 DILM25-01(24VDC) 1 134,00
015 902 06 11 25 2 1 27 21,00 DIL M25-21(24VDC) 1 148,00
015 902 07 11 25 3 2 27 21,00 DIL M25-32(24VDC) 1 153,00
015 178 61 15 32 1 0 27 20,00 DILM32-10(24VDC) 1 194,00
015 700 46 15 32 0 1 27 20,00 DILM32-01(24VDC) 1 194,00
015 902 08 15 32 2 1 27 21,00 DIL M32-21(24VDC) 1 208,00
015 902 09 15 32 3 2 27 21,00 DIL M32-32(24VDC) 1 213,00
015 291 24 18,5 38 1 0 27 20,00 DILM38-10-G (RDC24)* 1 211,00
015 291 06 18,5 38 0 1 27 20,00 DILM38-01-G (RDC24)* 1 211,00
015 902 10 18,5 40 2 2 27 30,00 DIL M40-22(RDC24) 1 240,00
015 902 11 22 50 2 2 27 30,00 DIL M50-22(RDC24) 1 302,00
015 902 12 30 65 2 2 27 30,00 DIL M65-22(RDC24) 1 396,00
015 902 13 37 80 2 2 27 47,00 DIL M80-22(RDC24) 1 421,00
015 902 14 45 95 2 2 27 47,00 DIL M95-22(RDC24) 1 492,00
015 902 15 55 115 2 2 27 47,00 DIL M115-22(RDC24) 1 508,00
015 902 16 75 150 2 2 27 47,00 DIL M150-22(RDC24) 1 629,00
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Leistungsschütz System
Kupfer 150,00 € je 100 kg
identische Baugrösse bei AC und DC-Antrieb, DC-Antrieb mit integrierter Schutzbeschaltung, geringe
Halteleistung bei DC-Antrieb, Rahmenklemmen mit zwei Klemmräumen bei Hauptstrombahnen,
Anschlussart: Schraubanschluss, IE3 ready
* Nicht für Motoren der Effizienzklasse geeignet
Abstand

Schließer Hilfsk.: 0, Öffner Hilfsk.: 0, Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung DC: 0 V,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei AC-3, 400
V kW

Ie bei AC-3,
400V A

Spannung AC
50Hz V

Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 167 23 18,5 40 230 15,00 DILM40 1 136,00
015 167 25 22 50 230 15,00 DILM50 1 176,00
015 167 27 30 65 230 15,00 DILM65 1 256,00
015 208 56 37 72 230 15,00 DILM72* 1 266,00
015 700 54 37 80 230 45,00 DILM80 1 274,00
015 700 55 45 95 230 45,00 DILM95 1 362,00
015 700 57 55 115 240 45,00 DILM115 1 483,00
015 901 92 75 150 240 45,00 DILM150 1 604,00

Leistungsschütz System
Kupfer 150,00 € je 100 kg
IE3 ready
* Nicht für Motoren der Effizienzklasse geeignet
Abstand

Öffner Hilfsk.: 0, Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung AC 50Hz: 0 V, Spannung DC: 27 V,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei AC-3,
400 V kW

Ie bei AC-3,
400V A

Schließer
Hilfsk.

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 901 97 18,5 40 0 28,00 DILM40(RDC24) 1 218,00
015 901 98 22 50 0 28,00 DILM50(RDC24) 1 280,00
015 901 99 30 65 0 28,00 DILM65(RDC24) 1 374,00
015 208 57 37 72 0 28,00 DILM72(RDC24)* 1 384,00
015 902 00 37 80 0 45,00 DILM80(RDC24) 1 396,00
015 902 01 45 95 0 45,00 DILM95(RDC24) 1 467,00
015 902 02 55 115 0 45,00 DILM115(RDC24) 1 483,00
015 902 03 75 150 0 45,00 DILM150(RDC24) 1 604,00

Hilfsschalter
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit Schraubklemmen
zum Aufsetzen auf Leistungsschütze DIL M, für Schütztyp DIL M7, M9, M12, M17, M25 und M32
Abstand

Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Strom max.: 6 A

Art.-Nr. Schlie
ßer

Öff
ner

Montageart Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 178 62 0 2 Frontbefestigung aufsteckbar 1,00 DILM32-XHI02 5/5 8,88
015 178 63 1 1 Frontbefestigung aufsteckbar 1,00 DILM32-XHI11 1 8,88
015 178 64 2 2 Frontbefestigung aufsteckbar 2,00 DILM32-XHI22 1 14,50
015 902 33 1 1 Seitenanbau aufsteckbar - DILM32-XHI11-S 1 18,00

Hilfschalter
für Schütztypen DILM40 - DILM150
Hilfsschalter 1S1Ö Aufbau
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 6 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 902 18 1 1 aufsteckbar DIL M150-XHI11 1 8,83
015 902 22 2 2 aufsteckbar DIL M150-XHI22 1 15,00
015 902 21 3 1 aufsteckbar DIL M150-XHI31 5/5 15,00
015 902 25 2 2 aufsteckbar DIL M150-XHIV22 1 15,00
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Motorschutzrelais
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM7 bis DILM15, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN
60947, VDE0660 T.102, geeignet zum Schutz von EEx-e-Motoren, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage,
Ui 690 V, Schutzart IP20, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 bei senkrechter Betätigung von
vorne, Weltmarktgerät, Schiffszulassung
Abstand

Einstellbarer Strombereich: 16 A, Auslöseklasse: CLASS 10

Art.-Nr. Anzahl der Hilfs
kontakte als Öff
ner

Anzahl der Hilfs
kontakte als
Schließer

Anzahl der Hilfskon
takte als Wechsler

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 273 74 1 1 0 4,00 ZB12-16 1 52,80

Motorschutzrelais mit Schraubklemmen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
zum Anschluss an Schütze DIL M..., Überlastauslöser Auslöseklasse 10A, geeignet zum Schutz von Eex e-
Motoren, Phasenausfallempfindlichkeit
für DIL M7, M9 und M12
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10

Art.-Nr. Anzahl der Hilfs
kontakte als Öff
ner

Anzahl der Hilfs
kontakte als Schlie
ßer

Einstellbarer
Strombereich A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 178 65 1 1 0.16 4,00 ZB12-0,16 1 45,80
015 178 66 1 1 0.24 4,00 ZB12-0,24 1 45,80
015 178 67 1 1 0.4 4,00 ZB12-0,4 1 45,80
015 178 68 1 1 0.6 4,00 ZB12-0,6 1 45,80
015 178 69 1 1 1 4,00 ZB12-1 1 45,80
015 178 70 1 1 1.6 4,00 ZB12-1,6 1 45,80
015 178 73 1 1 2.4 4,00 ZB12-2,4 1 45,80
015 178 74 1 1 4 4,00 ZB12-4 1 45,80
015 178 75 1 1 6 4,00 ZB12-6 1 45,80
015 178 71 1 1 10 4,00 ZB12-10 1 45,80
015 178 72 1 1 12 4,00 ZB12-12 1 45,80

Motorschutzrelais mit Schraubklemmen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
zum Anschluss an Schütze DIL M..., Überlastauslöser Auslöseklasse 10A, geeignet zum Schutz von Eex e-
Motoren, Phasenausfallempfindlichkeit, für DIL M17, M25 und M32
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10

Art.-Nr. Anzahl der Hilfs
kontakte als Öff
ner

Anzahl der Hilfskon
takte als Schließer

Einstellbarer
Strombereich A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 700 36 1 1 0.4 4,00 ZB32-0,4 1 60,30
015 700 37 1 1 0.6 4,00 ZB32-0,6 1 60,30
015 700 38 1 1 1 4,00 ZB32-1,0 1 60,30
015 700 39 1 1 1.6 4,00 ZB32-1,6 1 60,30
015 700 40 1 1 2.4 4,00 ZB32-2,4 1 60,30
015 178 80 1 1 4 4,00 ZB32-4 1 60,30
015 178 81 1 1 6 4,00 ZB32-6 1 60,30
015 178 76 1 1 10 4,00 ZB32-10 1 60,30
015 178 77 1 1 16 4,00 ZB32-16 1 60,30
015 178 78 1 1 24 4,00 ZB32-24 1 60,30
015 178 79 1 1 32 4,00 ZB32-32 1 93,20
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Motorschutzrelais mit Schraubklemmen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
zum Anschluss an Schütze DIL M, Überlastauslöser Auslöseklasse 10A, geeignet zum Schutz von Eex e-
Motoren, Phasenausfallempfindlichkeit, für DIL M17, M25 und M32
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10

Art.-Nr. Anzahl der Hilfs
kontakte als Öff
ner

Anzahl der Hilfs
kontakte als Schlie
ßer

Einstellbarer
Strombereich A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 178 82 1 1 10 10,00 ZB 65-10 1 65,40
015 178 83 1 1 16 10,00 ZB 65-16 1 65,40
015 178 84 1 1 24 10,00 ZB 65-24 1 65,40
015 178 85 1 1 40 10,00 ZB 65-40 1 96,40
015 178 86 1 1 57 10,00 ZB 65-57 1 129,00
015 178 87 1 1 65 10,00 ZB 65-65 1 129,00

Motorschutzrelais mit Schraubklemmen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
zum Anschluss an Schütze DIL M..., Überlastauslöser Auslöseklasse 10A, geeignet zum Schutz von Eex e-
Motoren, Phasenausfallempfindlichkeit
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10

Art.-Nr. Anzahl der
Hilfskontakte
als Öffner

Anzahl der Hilfs
kontakte als
Schließer

Einstellbarer
Strombereich A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 208 92 1 1 35 40,00 ZB 150-35 1 137,00
015 208 93 1 1 50 40,00 ZB 150-50 1 153,00
015 208 95 1 1 100 40,00 ZB 150-100 1 199,00
015 208 96 1 1 125 40,00 ZB 150-125 1 226,00
015 208 94 1 1 70 40,00 ZB 150-70 1 159,00
015 208 99 1 1 150 44,00 ZB 150-150 1 247,00

Schützkombinationen, Stern-Dreieck
Kupfer 150,00 € je 100 kg
IE3 ready
Abstand

Spannungsart zur Betätigung: AC, Funktion: Stern-Dreieck-Schütz, Bemessungssteuerspeisespannung Us
bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 240 V,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V

Art.-Nr. Anschlussart Haupt
stromkreis

Bemessungsbe
triebsleistung bei
AC-3, 400 V kW

Schutz
art (IP)

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 700 26 Schraubanschluss 5,5 IP20 17,00 SDAINLM12 1 272,00
015 700 27 Schraubanschluss 7,5 IP20 17,00 SDAINLM16 1 279,00
015 700 28 Schraubanschluss 11 IP20 17,00 SDAINLM22 1 296,00
015 700 29 Schraubanschluss 15 IP00 33,00 SDAINLM30 1 381,00
015 700 30 Schraubanschluss 22 IP00 33,00 SDAINLM45 1 464,00
015 700 31 Schraubanschluss 30 IP00 33,00 SDAINLM55 1 570,00
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzEATON
Schützkombinationen, Wende
Kupfer 150,00 € je 100 kg
IE3 ready
Abstand

Spannungsart zur Betätigung: AC, Funktion: Wendeschütz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC
50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 240 V,
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V

Art.-Nr. Anschlussart Haupt
stromkreis

Bemessungsbe
triebsleistung
bei AC-3, 400 V 
kW

Schutz
art (IP)

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 071 77 Schraubanschluss 3 IP20 8,00 DIULEEM21/MV 1 99,30
015 700 32 Schraubanschluss 3 IP20 11,00 DIULM7/21 1 103,00
015 036 95 Schraubanschluss 4 IP20 7,00 DIULEM/21/MV 1 104,00
015 700 33 Schraubanschluss 4 IP20 11,00 DIULM9/21 1 110,00
015 700 47 Schraubanschluss 5,5 IP20 11,00 DIULM12/21 1 127,00
015 700 34 Schraubanschluss 7,5 IP00 22,00 DIULM17/21 1 169,00
015 700 48 Schraubanschluss 11 IP00 22,00 DIULM25/21 1 216,00
015 700 35 Schraubanschluss 15 IP00 22,00 DIULM32/21 1 299,00

Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzSCHNEIDER

Einbaugehäuse für Motorschutzschalter GV2ME..
TeSys Aufbaugehäuse aus Kunststoff, schutzisoliert mit Schutzleiteranschluss, Deckel plombierbar
Abstand

Tiefe: 71 mm, Mit transparentem Deckel: nein, Geeignet für NOT-AUS: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Schutzart: IP41

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 085 91 Einbau 106,5 140 GV2MP01 1 9,95

Motorschutzschalter
mit thermischen und magnetischen Auslösern, in der Grundausführung plombierbar und abschließbar, 3-
polig, Betätigung über Taster, Schraubklemmen, Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3 Schutzart (IP):
IP20; Baubreite 45mm

Art.-Nr. Überlastaus
löser Strom
einstellung A

Strom
Iu A

Einstellbereich
des unverzögerten
Kurzschlussauslö
sers A

Kurz
schluss
strom Icu kA

Leis
tung 
kW

Leistung
bei 230V 
kW

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 005 35 0.16 0,16 1.5 100 GV2ME01 1 54,30
015 005 36 0.25 0,25 2.4 100 0,06 GV2ME02 1 54,30
015 005 37 0.4 0,4 5 100 0,09 0,06 GV2ME03 1 54,90
015 005 38 0.63 0,63 8 100 0,18 0,09 GV2ME04 1 55,40
015 005 39 1 1 13 100 0,25 0,12 GV2ME05 1 57,70
015 005 40 1.6 1,6 22.5 100 0,55 0,25 GV2ME06 1 61,60
015 005 41 2.5 2,5 33.5 100 0,75 0,37 GV2ME07 1 63,30
015 005 42 4 4 51 100 1,5 0,75 GV2ME08 1 61,50
015 005 43 6.3 6,3 78 100 2,2 1,1 GV2ME10 1 61,50
015 005 44 10 10 138 100 4 2,2 GV2ME14 1 67,00
015 005 45 14 14 170 15 5,5 3 GV2ME16 1 67,90
015 005 46 18 18 223 15 7,5 4 GV2ME20 1 72,10
015 005 47 23 23 327 15 9 5,5 GV2ME21 1 77,60
015 005 48 25 25 327 15 11 5,5 GV2ME22 1 91,80
015 005 49 32 32 416 10 15 7,5 GV2ME32 1 119,00
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Schütze / Leistungsschalter / MotorschutzSCHNEIDER
Leistungsschütze
TeSys
Gerätebereite 45 mm bis 18,5 KW, Schraub und Schnappbefestigung, 3-polig, zwei integrierte Hilfskon
takte, erweiterbar um bis zu vier Hilfskontakte, Steuer- und Leistungsebene räumlich und farblich
getrennt, in der Grundausführung plombierbar
Wechselspannungsbetätigt 230 V 50/60 Hz
Abstand

Schließer Hilfsk.: 1, Öffner Hilfsk.: 1, Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung AC 50Hz: 230 V,
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei AC-3, 400
V kW

Ie bei AC-3,
400V A

Anschlussart Hauptstromkreis Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 023 29 4 9 Federzuganschluss LC1D093P7 1 35,40
015 027 21 5,5 12 Federzuganschluss LC1D123P7 1 41,90
015 027 22 7,5 18 Federzuganschluss LC1D183P7 1 55,70
015 027 23 15 32 Federzuganschluss LC1D323P7 1 110,00
015 242 68 18,5 40 Schraubanschluss LC1D40AP7 1 121,00

Hilfsschalterblöcke
TeSys zum frontseitigen Anrasten auf Schütze und Hilfsschütze, (bei Hilfsschützen und Schützen mit
geringer Leistungsaufnahme nicht uneingeschränkt einsetzbar, Bitte technische Daten beachten)
Abstand

Wechsler: 0, Montageart: Frontbefestigung, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Strom max.: 10 A

Art.-Nr. Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 004 88 3 1 aufsteckbar LADN31 1 14,50
015 004 90 0 4 aufsteckbar LADN04 1 14,50

Zeitblock
zum frontseitigen Aufrasten auf Schütze und Hilfsschütze. Bei Hilfsschützen und Schützen mit geringer
Leistungsaufnahme nicht einsetzbar. Rückfallverzögert
Abstand

Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schaltfunktion: abfallverzögert

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schlie
ßer

Einstellzeit s Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 006 44 1 1 3 LADR0 1 72,20
015 004 99 1 1 30 LADR2 1 72,20
015 005 00 1 1 180 LADR4 1 79,40
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Elektronische Relais
Abstand

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anschluss: Schraubanschluss, Aufsteckbar auf Schütz: nein,
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Breite: 23 mm, Tiefe: 103 mm

Art.-Nr. Aus
gänge,
um
schalt
bar ver
zögert/
unver
zögert

Span
nungs
art zur
Betäti
gung

Anzahl
der
Aus
gänge,
verzö
gert,
Wechs
ler

Anzahl
der
Aus
gänge,
unver
zögert,
Wechs
ler

Zeitbe
reich s

Span
nung
AC V

Span
nung
bei
AC 60
Hz V

Span
nung
DC V

Hö
he 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

ansprechverzögert, 1 Wechsler
015 041 74 nein AC/DC 1 0 360000 240 240 240 82 ETR4-11-A 1 81,20

Stern-Dreieck 50 ms, 1 Schließer
015 041 75 nein AC/DC 0 0 60 240 240 240 83 ETR4-51-A 1 88,70

ansprechverzögert, 1 Wechsler
015 304 34 nein AC 1 0 360000 400 400 0 83 ETR4-11-W 1 86,40

Stern-Dreieck 50 ms, 1 Schließer
015 041 78 nein AC 0 0 60 400 400 0 83 ETR4-51-W 1 92,80

1 Wechsler
015 041 76 ja AC/DC 0 0 360000 240 240 240 83 ETR4-69-A 1 114,00

mit Potentiometeranschluss, 2 Wechsler
015 041 77 ja AC/DC 2 2 360000 240 240 240 83 ETR4-70-A 1 151,00

Elektronische Relais
Abstand

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anschluss: Schraubanschluss, Aufsteckbar auf Schütz: nein,
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Spannung AC: 240 V,
Spannung bei  AC 60 Hz: 240 V

Art.-Nr. Ausgänge,
umschalt
bar verzö
gert/unver
zögert

Anzahl der
Ausgänge,
verzögert,
Wechsler

Anzahl der
Ausgänge,
unverzö
gert,
Wechsler

Zeitbe
reich s

Span
nung
DC V

Brei
te 
mm

Tie
fe 
mm

Hö
he 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

ansprechverzögert, 1 Wechsler
015 117 71 nein 1 0 360000 48 18 63 70 ETR2-11 1 90,50

rückfallverzögert, 1 Wechsler
015 117 72 nein 1 0 360000 240 18 63 70 ETR2-12 1 90,50

einschaltwischend, 1 Wechsler
015 117 73 nein 0 1 360000 240 18 63 70 ETR2-21 1 90,50

blinkend, 1 Wechsler
015 117 74 nein 0 1 360000 240 18 63 70 ETR2-42 1 90,50

blinkend, 2 Zeiten, 1 Wechsler
015 117 75 nein 0 0 360000 240 18 63 70 ETR2-44 1 103,00

ansprechverzögert, 2 Wechsler
015 240 76 nein 2 0 0.05 240 22,5 98 78 ETR2-11-D 1 103,00

rückfallverzögert, 2 Wechsler
015 240 77 nein 2 0 0.05 240 22,5 98 78 ETR2-12-D 1 103,00

1 Wechsler
015 117 76 ja 1 0 360000 240 18 63 70 ETR2-69 1 103,00

2 Wechsler
015 240 78 ja 2 0 0.05 240 22,5 98 78 ETR2-69-D 1 139,00



5/117

5

RelaisEBERLE
Lastabwurfrelais
zur Reduzierung des erforderlichen Leitungsquerschnittes für Großverbraucher durch gegenseitigen
Verriegelung von Verbrauchern, das Relais ist plombierbar
Abstand

Bemessungsspannung: 400 V, Max. Abfallverzögerung: 20 ms, Bemessungsstrom (Steuerkontakte): 1 A,
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte): 400 V, Max. Schaltleistung (Steuerkontakte): 250 VA, Elektrische
Lebensdauer (Steuerkontakte): 100000 Schaltspiele, Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1000000 Schaltspiele, Max. elektrische Schalthäufigkeit: 1800 c/h, Spannungsart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Breite in Teilungseinheiten: 1, Einbautiefe: 60 mm, Schutzart (IP): IP40

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Ansprechstrom A Max. Dauerstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 093 65 3 - 9 2.4 - 2.4 10 LAR 465 33 1 27,60
015 057 20 6,7 - 39 5.7 - 5.7 43 LAR 465 36 1 21,85

für elektronische Durchlauferhitzer, abfallverzögert
015 057 19 6,7 - 39 5.7 - 5.7 43 LAR 465 37 1 28,70

Speicherrelais
für die Montage auf Tragschiene DIN-EN50 022, geeignet für den Einsatz im EVU-Feld z. B. zur Steuerung
von Speicherheizungen, alle Relais verfügen über eine Schaltstellungsanzeige und sind plombierbar, die
geringe Baubreite und Anzugsleistung erschließen ein weites Anwendungsspektrum
Abstand

Steuerspannung: 230 - 230 V, Einbautiefe: 60 mm, Funktion: mechanisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 047 08 DIN-Schiene 16 AC SPR 490 70 1 32,50

Installationsrelais
für die Montage auf Tragschiene DIN-EN50 022, geeignet für den Einsatz im EVU-Feld z. B. zur Steuerung
von Speicherheizungen, alle Relais verfügen über eine Schaltstellungsanzeige und sind plombierbar, die
geringe Baubreite und Anzugsleistung erschließen ein weites Anwendungsspektrum
Abstand

Steuerspannung: 230 - 230 V, Einbautiefe: 60 mm, Funktion: mechanisch

Art.-Nr. Montageart Bemessungsstrom A Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 009 10 DIN-Schiene 16 AC IR 490 72 1 33,60
015 009 02 DIN-Schiene 16 AC IR 490 74 1 40,20

Nachlaufrelais
1S, 16 A, AC 230 V, 50 Hz, Zeitbereiche: ca. 30 sec.-12 min
Abstand

Spannungsart zur Betätigung: AC, Zeitbereich: 30 - 720 s, Spannung AC: 195.5 - 253 V, Breite: 17,5 mm,
Tiefe: 63 mm, Höhe: 87 mm

Art.-Nr. Anschluss Aufsteckbar auf
Schütz

Ausgänge, umschaltbar verzögert/
unverzögert

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 024 38 Schraubanschluss nein nein INRH 1 37,85

Treppenlichtzeitschalter
mit automatischer Ausschaltvorwarnung nach DIN 18015-2 für 3- oder 4- Leiteranschluss, Schutz gegen
Tastenblockierung, Montage auf Tragschiene, AC 230V 50 Hz, 1 S, 16 A, 3 Betriebsarten: Dauerlicht/Auto
matik/Programm (Zeit wird durch Tasendruck verdoppelt), Zeitbereich ca. 30 Sek. bis 10 Min., Schutzart IP
40, Maße: 17,8x90x60 mm
Abstand

Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Steuerspannung 1 V Bemessungsschaltstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 177 87 1 195.5 - 253 16 ITZ 51 1 50,10
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Installationsrelais
Serie 22
Installationsrelais, Schaltrelais für die Hausverteilung, für AC- oder DC-Ansteuerung, Prüftaste, 17,5 mm
breit, max. Glühlampenlast: 1000 W
Abstand

Bemessungsstrom: 20 A, Max. Lampenlast: 400 VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Einbautiefe:
58,4 mm, Funktion: mechanisch

Art.-Nr. Montageart Steuerspannungsart Steuerspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 311 07 DIN-Schiene AC 12 22.21.8.012.4000 1 16,90
015 167 05 DIN-Schiene AC 230 22.21.8.230.4000 1 16,90
015 532 83 DIN-Schiene DC 24 22.21.9.024.4000 1 16,90
025 206 25 DIN-Schiene AC 230 22.22.8.230.4000 1 17,90
015 532 91 DIN-Schiene DC 24 22.22.9.024.4000 1 17,90
015 114 79 DIN-Schiene AC 230 22.23.8.230.4000 1 17,90
015 533 00 DIN-Schiene DC 24 22.23.9.024.4000 1 17,90

Relais
Serie 40
Steck-/Printrelais Kontaktmaterial AgNi, für 8 A / 250 V AC, DC-Spulen: 0,5 W, AC-Spulen 1,2 VA, Relais
schutzart: RT II, Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten. Kontaktpinraster: 5,0 mm
Abstand

Öffner: 0, Spannungsart: AC, Anschlussart: sonstige, Höhe: 25 mm, Breite: 12,4 mm, Tiefe: 29 mm,
Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit zwangsgeführten
Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Wechsler Schließer Spannung AC 50Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 205 82 2 0 12 40.52.8.012.0000 1 6,30
025 205 83 2 0 24 40.52.8.024.0000 1 6,30
025 205 84 2 0 230 40.52.8.230.0000 1 9,70

Goldkontakte
015 901 74 2 0 230 40.52.8.230.5000 1 13,50

Relais
Serie 40
Steck-/Printrelais Kontaktmaterial AgNi, für 16A/250 V AC, DC-Spulen: 0,5 W, AC-Spulen 1,2 VA, Relais
schutzart: RT II, Sichere Trennung zwischen Spule und Kontakten. Kontaktpinraster: 5,0 mm
Abstand

Spannung AC 50Hz: 230 V, Spannungsart: AC, Anschlussart: sonstige, Höhe: 25 mm, Breite: 12,4 mm,
Tiefe: 29 mm, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit
zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: nein,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Wechsler Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 205 86 1 0 0 40.61.8.230.0000 1 9,10

Relaisfassungen
Zubehör Serie 40 Fassung für Relais 40.52, 40.61, Modulreihe 99.02
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Funktionale Ergänzung möglich: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 555 81 Federzuganschluss 15,8 44,5 95,6 95.55 1 8,50
015 554 93 Federzuganschluss 15,8 44,5 95,6 95.55.3 1 9,20
015 555 83 Schraubanschluss 15,5 46,8 81,9 95.83.3 1 6,30
015 555 84 Schraubanschluss 15,5 46,8 81,9 95.85.3 1 7,00
015 555 86 Schraubanschluss 15,5 64,8 81,9 95.95.3 1 6,90
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Variclip
für Serie 40
„Variclip“,für Fassungen 95.55, 95.85.3 und 95.95.3

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
835 000 50 Haltebügel 095.91.3 1 0,40

Variclip
„Variclip“, für sämtliche DIN-Schienenfassungen für Serie 94 und  Serie 95

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 025 07 Haltebügel 094.91.3 10 0,40
015 166 83 Haltebügel 095.01 10 0,40

Relaisfassungen
mit Push-In-Anschluss
Zubehör Serie 40 Fassung für Relais 40.52, 40.61, Modulreihe 99.02
Abstand

Höhe: 95,5 mm, Montageart: Hutschiene TH35, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Funktionale Ergänzung
möglich: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite mm Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 482 66 Steckanschluss 15,8 46 95.P3 1 6,80
025 482 70 Steckanschluss 15,8 46 95.P5 1 6,80

Kammbrücke
Zubehör Serie 48
Verbindungsbrücke, 8-polig

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Fassungen 95.85.3 und 95.95.3
025 282 77 Verbindungsbrücke 095.08 10 2,70

für Fassungen 95.03 und 95.05
015 166 88 Verbindungsbrücke 095.18 1 2,70

Verbindungsbrücke
Zubehör Serie 48
Verbindungsbrücke, 8-polig

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Fassungen 95.P3 und 95.P5
025 481 60 Verbindungsbrücke 097.58 1 2,70
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Relais
Serie 55
Kontaktmaterial: AgNi, DC-Spulen: 1 W, AC-Spulen 1,5 VA, blockierbare Handbetätigung und mechanische
Kontaktanzeige, Relaisschutzart: RT I
Abstand

Wechsler: 2, Schließer: 0, Öffner: 0, Anschlussart: Steckanschluss, Höhe: 37,2 mm, Breite: 20,7 mm, Tiefe:
27,7 mm, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit
zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: nein,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Spannung AC 50Hz V Spannungsart Spannung DC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 206 10 24 AC 55.32.8.024.0040 1 9,90
025 206 09 230 AC 55.32.8.230.0040 1 10,80
025 206 11 DC 24 55.32.9.024.0040 1 9,90

Miniatur-Steckrelais
Serie 55
Kontaktmaterial: AgNi, DC-Spulen: 1 W, AC-Spulen 1,5 VA, blockierbare Handbetätigung und mechanische
Kontaktanzeige, Relaisschutzart: RT I
Abstand

Schließer: 0, Öffner: 0, Anschlussart: Steckanschluss, Höhe: 37,2 mm, Breite: 20,7 mm, Tiefe: 27,7 mm,
Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit zwangsgeführten
Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Wechsler Span
nung DC 
V

Span
nungsart

Spannung
AC 50Hz V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 187 26 3 24 DC 55.33.9.024.0010 1 10,50
025 206 14 4 AC 24 55.34.8.024.0040 1 10,50
015 187 29 4 AC 24 55.34.8.024.0050 1 13,90
015 187 33 4 AC 120 55.34.8.120.0040 1 11,00
025 206 12 4 AC 230 55.34.8.230.0040 1 11,30
015 187 38 mit Goldkontakt 4 AC 230 55.34.8.230.5040 1 17,70
025 206 15 4 24 DC 55.34.9.024.0040 1 10,50
015 187 44 mit Goldkontakt 4 24 DC 55.34.9.024.5040 1 16,80

Schraubfassung
für 55.32, 55.33 oder 55.34
Abstand

Höhe: 70,5 mm, Montageart: Hutschiene TH35, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Funktionale Ergänzung
möglich: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Relais 55.32 oder 55.34
015 239 75 Schraubanschluss 30 27 94.74 1 7,90

Relaisfassungen
mit Push-In-Anschluss
für 55.32, 55.33 oder 55.34
Abstand

Höhe: 95,5 mm, Montageart: Hutschiene TH35, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Funktionale Ergänzung
möglich: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite mm Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Relais 55.32 oder 55.33, Modulreihe 99.80
025 482 64 Steckanschluss 31 46 94.P3 1 7,10

für Relais 55.32 oder 55.34, Modulreihe 99.02
025 482 65 Steckanschluss 31 46 94.P4 1 7,10
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Relaisfassungen
Relaisfassung mit Schraubanschluss, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulreihe 99.02, für Relais
55.32 oder 55.34
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Funktionale Ergänzung möglich: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für 55.32 oder 55.33, Modulreihe 99.02
015 555 77 Schraubanschluss 27 60,9 76 94.04 1 6,80
015 554 67 Federzuganschluss 31 43,3 95,4 94.54 1 7,90

Kammbrücke
Dauerstrom 10 A, zum Verbinden der A2-Klemmen von bis zu 6 Schraubfassungen, 94.02, 94.04 und
94.84.3, blau

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 195 16 Verbindungsbrücke 094.06 10 2,80

Haltebügel
für sämtliche DIN-Schienenfassungen der Serie 94

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 188 81 Haltebügel 094.71 10 0,20

Industrie-Steckrelais
Serie 60
Industrierelais, DC- oder AC-Spule, Basis-Isolierung zwischen Spule – Kontaktsatz, Blockierbare Prüftaste
und mechanische Anzeige, Doppelkontakte für kleine Lasten (optional)
Abstand

Wechsler: 3, Schließer: 0, Öffner: 0, Anschlussart: Steckanschluss, Höhe: 54,2 mm, Breite: 32,5 mm, Tiefe:
36,4 mm, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit
zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: nein,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Spannung DC V Spannungsart Spannung AC 50Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 206 19 12 DC 60.13.9.012.0040 10 14,60
025 206 17 AC 24 60.13.8.024.0040 1 14,60
025 206 18 AC 230 60.13.8.230.0040 1 15,50
025 206 20 24 DC 60.13.9.024.0040 1 14,60

Relaisfassungen
Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.13, Modulreihe: 99.02, 86.00, 86.30, Farbe
blau
Abstand

Höhe: 77,5 mm, Montageart: Hutschiene TH35, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Funktionale Ergänzung
möglich: ja

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen Anschlusses Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 555 70 Schraubanschluss 38 33,5 90.03 1 7,10

Steck-Module
Serie 99.02
Anzeige und EMV-Entstörmodule, grüne LED, Zubehör für Fassungen der Relaisserien 40, 55 und 60

Art.-Nr. Mit LED-
Anzeige

Spannungsart zur Betäti
gung

Funktion Spannung DC 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 166 84 ja AC/DC Varistor 24 99.02.0.024.98 1 4,10
015 166 85 ja AC/DC Varistor 240 99.02.0.230.98 1 4,10
015 166 86 ja DC Diode 24 99.02.9.024.99 1 3,50
015 555 45 nein DC Diode 220 99.02.3.000.00 1 2,40
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Steckmodule
Serie 99.80
Anzeige und EMV-Entstörmodule, grüne LED, Zubehör für Fassungen der Relaisserien 40 und 55

Art.-Nr. Mit LED-
Anzeige

Spannungsart zur Betäti
gung

Funktion Spannung DC 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 282 78 ja AC/DC Varistor 24 99.80.0.024.98 1 5,00
025 282 79 ja AC/DC Varistor 240 99.80.0.230.98 1 5,00
015 166 89 nein DC Diode 220 99.80.3.000.00 1 2,90

Haltebügel
für Fassungen der Serie 60

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 025 08 Haltebügel 090.33 10 0,20

Mess- und Überwachungsrelais
Serie 70
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, mit oder ohne N-Leiter-Überwachung (wählbar), Messbe
reich 300 - 480 V AC, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Über- und Unter
spannung, Über-/Unterspannungsbereich, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie (4 bis 25 %)
und N-Leiterunterbrechung, farbige LED-Statusanzeige.
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC

Art.-Nr. Min. einstell
bare An
sprechverzö
gerungszeit s

Max. zuläs
sige Rück
fallverzöge
rungszeit s

Wechs
ler

Min. einstell
bare Rück
fallverzöge
rungszeit s

Max. zulässi
ge Ansprech
verzöge
rungszeit s

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 552 04 1 60 1 0,5 1 70.41.8.400.2030 1 97,70
015 968 25 2 70.62.8.400.0000 1 73,50
015 188 69 1 70.61.8.400.0000 1 56,70

Thermistor-Relais
Serie 71
1 Wechsler für 10 A / 250 V AC (AC1), positive Sicherheitslogik: bei einem Überwachungspegel außerhalb
des Sollbereiches öffnet der Arbeitskontakt, kurvenunabhängiges Messverfahren durch 500 integrale
Messungen innerhalb 100 ms, modulbauform für Industrie und Installation, für 35 mm-DIN-Schiene
(EN 60715), analoge Einstellung des Überwachungspegels, LED-Statusanzeige, alle AC-Spannungen
50-60 Hz., CE-gekennzeichnet
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC,
Breite: 22,5 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 78,8 mm, Spannung AC: 24 V, Spannung DC: 24 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte
als Öffner

Anzahl der Kontakte
als Schließer

Anzahl der Kontakte
als Wechsler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 188 57 0 1 0 71.91.0.024.0300 1 60,10
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Überwachungsrelais
Serie 71
Universal-Spannungsüberwachung, programmierbar, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC,
Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform: 35 mm breit, AC/DC-Spannungsüberwachung einstellbar, AC
50/60 Hz (15..480) V, DC (15..700) V, Wiedereinschalthysteresis (5..50) %, Auslöseverzögerungszeit
(0,1..12) s, nullspannungssicher, LED-Statusanzeige, Relaisschutzart: IP 20
Abstand

Öffner: 0, Wechsler: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite: 35 mm, Höhe:
85 mm, Tiefe: 58 mm, Messbereich AC: 480 V, Messbereich DC: 700 V, Spannung: 230 V, Mit
abnehmbaren Klemmen: nein, 1-Phasen-Unterspannung möglich: ja, 3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein, 1-Phasen-Überspannung möglich: ja, 3-Phasen-Überspannung möglich: nein, 1-Phasen-Fenster
möglich: ja, 3-Phasen-Fenster möglich: nein, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung: ja, Enthält
Funktion Gleichspannung-Überspannung: ja, Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster: ja, Spannungsart
des Messbereichs: AC/DC, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte
als Schließer

Spannungsart zur
Betätigung

Ansprechwert Span
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 188 55 0 AC 15 71.41.8.230.1021 1 145,30

Niveau-Überwachungsrelais
Serie 72.01
Niveauüberwachung für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial: AgCdO, Automatenbauform:
35 mm breit, Überwachung von bis zu 3 Sensoren, Empfindlichkeit 5 bis 150 kOhm einstellbar, Verzöge
rungszeit 0,5 oder 7 Sekunden wählbar, Funktion Füll- oder Entleerungsüberwachung wählbar, LED-
Statusanzeige, Versorgungsspannung 230 V AC, Relaisschutzart: IP 20.
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: 7
s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 7 s, Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: 0,5 s, Min.
einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0,5 s, Physikalisches Messprinzip: leitend, Spannungsart zur
Betätigung: AC, Breite: 35 mm, Höhe: 84 mm, Tiefe: 58 mm, Spannung  AC: 230 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte
als Öffner

Anzahl der Kontakte
als Schließer

Anzahl der Kontakte
als Wechsler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 188 63 0 0 1 72.01.8.240.0000 1 58,40

Lastrelais, elektronisch
Serie 77
SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, 16 - 32 V AC und 9,8 - 32 V DC, 1 Schließer für 5 A, Einschaltstrom bis
300 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 265 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten:
Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 800 W, LED (230 V AC) 800 W, NV-Halogenlampen
oder LED mit EVG 800 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG oder
KVG 1000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Schutzart IP20, mit Schraubanschlüssen und
LED Anzeige.
Abstand

Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: ja

Art.-Nr. Betriebsspan
nung V

Bemessungsbetriebs
strom Ie bei AC-1 A

Bemessungsbetriebs
strom Ie bei AC-3 A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 552 11 265 5 1,6 77.01.0.024.8051 1 51,50
015 114 80 265 5 77.01.0.024.8050 1 55,70
015 115 49 265 5 77.01.8.230.8050 1 62,60
015 552 12 265 5 1,6 77.01.8.230.8051 1 57,90

Lastrelais, elektronisch
Serie 77
Halbleiterrelais 30 A, Einschaltströme bis 520 A - 10 ms möglich Relais-Version mit den Ein- und
Ausgängen an der schmalen Seite. Diese Version eignet sich besonders für Neu-Installationen, um eine
größere Trennung zwischen der Eingangs- und Ausgangs-Verdrahtung realisieren zu können. Nennspan
nung: 24 V DC, Arbeitsbereich: (4...32) V DC Nennspannung: 230 V AC, Arbeitsbereich: (40... 480) V AC
Abstand

Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. Betriebsspan
nung V

Bemessungsbetriebs
strom Ie bei AC-1 A

Bemessungsbetriebs
strom Ie bei AC-3 A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 580 70 480 30 77.31.8.230.8050 1 91,50
015 580 74 480 30 77.31.9.024.8050 1 91,50
015 580 71 480 30 10,8 77.31.8.230.8051 1 91,50
015 580 75 480 30 10,8 77.31.9.024.8051 1 91,50
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Taktgeber, asymetrisch
Taktgeber-asymmetrisch für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 4 Programme: wahlweise ,impuls- oder pause
beginnend mit oder ohne Startkontakt B1, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, 8 Zeitbe
reiche: 0,05 s - 10 Tage, Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC (50/60 Hz) Relaisschutzart: IP 20
Abstand

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: nein, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der
Ausgänge, verzögert, Wechsler: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge,
unverzögert, Wechsler: 0, Zeitbereich: 864000 s, Spannung AC: 240 V, Spannung bei  AC 60 Hz: 240 V,
Spannung DC: 240 V, Breite: 22,5 mm, Tiefe: 100,3 mm, Höhe: 86,2 mm

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge, un
verzögert, Öffner

Anschluss Aufsteckbar
auf Schütz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 553 61 0 Schraubanschluss nein 83.91.0.240.0000 1 92,40

RelaisWEIDMÜLLER

Relaiskoppler
Relaiskoppler als montierte Baugruppe bestehend aus Steckrelais und Stecksockel. Steuer- und Last
stromkreis sind galvanisch getrennt.
Abstand

Anschlussart: Federzuganschluss, Höhe: 90,5 mm, Tiefe: 87,8 mm, Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit
abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Wechsler Spannung
DC V

Spannungs
art

Breite 
mm

Spannung AC
50Hz V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 030 22 1 28.8 DC 12,8 TRZ 24VDC 1CO 16A 1 17,30
035 030 23 1 26.4 AC/DC 12,8 26.4 TRZ 24VUC 1CO 16A 1 20,60
035 030 27 1 241.5 AC/DC 12,8 241.5 TRZ 230VUC 1CO 16A 1 22,00
035 030 30 1 253 AC/DC 12,8 253 TRZ 24-230VUC 1CO 16 1 35,70
025 079 60 1 28.8 DC 6,4 TRZ 24VDC 1CO 1 13,50
025 079 64 1 26.4 AC/DC 6,4 26.4 TRZ 24VUC 1CO 1 16,20
025 079 71 1 253 AC/DC 6,4 253 TRZ 230VUC 1CO 1 20,30
025 085 87 1 253 AC/DC 6,4 253 TRZ 24-230VUC 1CO 1 30,70
025 086 46 2 28.8 DC 12,8 TRZ 24VDC 2CO 1 16,60
025 086 47 2 26.4 AC/DC 12,8 26.4 TRZ 24VUC 2CO 1 19,90
025 086 51 2 241.5 AC/DC 12,8 241.5 TRZ 230VUC 2CO 1 21,20
025 086 54 2 253 AC/DC 12,8 253 TRZ 24-230VUC 2CO 1 35,00

Relaiskoppler
Relaiskoppler als montierte Baugruppe bestehend aus Steckrelais und Stecksockel. Steuer- und Last
stromkreis sind galvanisch getrennt.
Abstand

Anschlussart: Schraubanschluss, Höhe: 89,6 mm, Tiefe: 87,8 mm, Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit
abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Wechsler Spannung
DC V

Spannungs
art

Breite 
mm

Spannung AC
50Hz V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 030 07 1 28.8 DC 12,8 TRS 24VDC 1CO 16A 1 17,30
035 030 08 1 26.4 AC/DC 12,8 26.4 TRS 24VUC 1CO 16A 1 20,70
035 030 12 1 241.5 AC/DC 12,8 241.5 TRS 230VUC 1CO 16A 1 22,50
035 030 15 1 253 AC/DC 12,8 253 TRS 24-230VUC 1CO 16 1 35,00
025 024 72 1 28.8 DC 6,4 TRS 24VDC 1CO 1 13,50
025 024 73 1 26.4 AC/DC 6,4 26.4 TRS 24VUC 1CO 1 16,20
025 053 28 1 253 AC/DC 6,4 253 TRS 230VUC 1CO 1 20,30
025 075 29 1 253 AC/DC 6,4 253 TRS 24-230VUC 1CO 1 30,70
025 086 35 2 28.8 DC 12,8 TRS 24VDC 2CO 1 16,60
025 086 36 2 26.4 AC/DC 12,8 26.4 TRS 24VUC 2CO 1 19,90
025 086 40 2 241.5 AC/DC 12,8 241.5 TRS 230VUC 2CO 1 21,80
025 086 43 2 253 AC/DC 12,8 253 TRS 24-230VUC 2CO 1 34,10
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Relaiskoppler
Relaiskoppler als montierte Baugruppe bestehend aus Steckrelais und Stecksockel. Steuer- und Last
stromkreis sind galvanisch getrennt.
Abstand

Schließer: 0, Öffner: 0, Anschlussart: Steckanschluss, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, Art des
Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein,
Komplettgerät mit Sockel: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Wechs
ler

Span
nung
DC V

Span
nungs
art

Höhe 
mm

Brei
te 
mm

Tiefe 
mm

Span
nung
AC
50Hz 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 912 93 1 26.4 DC 102,1 15,9 63 DRIKITP 24VDC 1CO LD 1 9,20
035 912 92 1 26.4 DC 102,1 15,9 63 DRIKITP 24VDC 1CO LD/PB 1 9,80
035 912 97 1 AC 102,1 15,9 63 26.4 DRIKITP 24VAC 1CO LD 1 10,10
035 912 96 1 AC 102,1 15,9 63 26.4 DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB 1 10,60
035 912 99 1 AC 102,1 15,9 63 253 DRIKITP 230VAC 1CO LD 1 10,10
035 912 87 1 AC 102,1 15,9 63 253 DRIKITP 230VAC 1CO LD/PB 1 10,70
035 912 91 2 26.4 DC 102,1 15,9 63 DRIKITP 24VDC 2CO LD 1 9,90
035 912 90 2 26.4 DC 102,1 15,9 63 DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB 1 10,40
035 912 95 2 AC 102,1 15,9 63 26.4 DRIKITP 24VAC 2CO LD 1 10,70
035 912 94 2 AC 102,1 15,9 63 26.4 DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB 1 11,20
035 912 98 2 AC 102,1 15,9 63 253 DRIKITP 230VAC 2CO LD 1 10,80
035 912 86 2 AC 102,1 15,9 63 253 DRIKITP 230VAC 2CO LD/PB 1 11,40
035 912 82 2 31.2 DC 101,8 30,6 42,7 DRMKITP 24VDC 2CO LD 1 13,90
035 912 83 2 31.2 DC 101,8 30,6 42,7 DRMKITP 24VDC 2CO LD/PB 1 13,90
035 912 78 2 AC 101,8 30,6 42,7 26.4 DRMKITP 24VAC 2CO LD 1 12,80
035 912 79 2 AC 101,8 30,6 42,7 26.4 DRMKITP 24VAC 2CO LD/PB 1 12,80
035 912 74 2 AC 101,8 30,6 42,7 253 DRMKITP 230VAC 2CO LD 1 13,40
035 912 75 2 AC 101,8 30,6 42,7 253 DRMKITP230VAC 2CO LD/PB 1 13,40
035 912 84 4 31.2 AC 101,8 30,6 42,7 DRMKITP 24VDC 4CO LD 1 15,10
035 912 85 4 31.2 DC 101,8 30,6 42,7 DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB 1 15,70
035 912 80 4 AC 101,8 30,6 42,7 26.4 DRMKITP 24VAC 4CO LD 1 14,00
035 912 81 4 AC 101,8 30,6 42,7 26.4 DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB 1 14,80
035 912 76 4 AC 101,8 30,6 42,7 253 DRMKITP 230VAC 4CO LD 1 14,60
035 912 77 4 AC 101,8 30,6 42,7 253 DRMKITP230VAC 4CO LD/PB 1 15,00

Optokoppler
Relaiskoppler und Halbleiterrelais dienen zur galvanischen Trennung zwischen 5 V, 12 V, 24 V bis zu 230 V
AC/DC. Im Ausgang stehen verschiedene Kontaktarten wie Schließer, Öffner und Wechsler zur Verfügung,
bis 2 Ampere Ausgangsversionen in 6,4 mm Baubreite, 5 Ampere Ausgangsversionen in 12,8 mm
Baubreite, Schraub- und Zugfederanschluss.
Abstand

Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Art des Digital
ausgangs

Betriebs
strom Ie A

Ausgangs
spannung V

Eingangs
spannung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 087 01 Transistor 0,1 48 28.8 TOS 24VDC 1 26,30
025 087 02 Transistor 0,1 48 26.4 TOS 24VUC 1 29,20
025 087 06 Transistor 0,1 48 253 TOS 230VUC 1 33,80
025 087 09 Transistor 0,1 48 253 TOS 24-230VUC 1 43,60
025 087 45 sonstige 1 240 28.8 TOS 24VDC 1 37,30
025 087 46 sonstige 1 240 26.4 TOS 24VUC 1 40,20
025 087 50 sonstige 1 240 241.5 TOS 230VUC 1 44,00
025 087 53 sonstige 1 240 253 TOS 24-230VUC 1 54,80
025 087 23 sonstige 2 33 28.8 TOS 24VDC 24VDC2A 1 37,30
025 087 24 sonstige 2 33 26.4 TOS 24VUC 24VDC2A 1 40,20
025 087 28 sonstige 2 33 253 TOS 230VUC 24VDC2A 1 44,00
025 087 31 sonstige 2 33 253 TOS 4230VUC24VDC2A 1 54,80
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Optokoppler
Relaiskoppler und Halbleiterrelais dienen zur galvanischen Trennung zwischen 5 V, 12 V, 24 V bis zu 230 V
AC/DC. Im Ausgang stehen verschiedene Kontaktarten wie Schließer, Öffner und Wechsler zur Verfügung,
bis 2 Ampere Ausgangsversionen in 6,4 mm Baubreite, 5 Ampere Ausgangsversionen in 12,8 mm
Baubreite, Schraub- und Zugfederanschluss.
Abstand

Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Art des Digital
ausgangs

Betriebs
strom Ie A

Ausgangs
spannung V

Eingangs
spannung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 087 64 sonstige 1 240 253 TOZ 24-230VUC 1 54,80
025 087 61 sonstige 1 240 241.5 TOZ 230VUC 1 44,00
025 087 57 sonstige 1 240 26.4 TOZ 24VUC 1 40,20
025 087 56 sonstige 1 240 28.8 TOZ 24VDC 1 37,30
025 087 20 Transistor 0,1 48 253 TOZ 24-230VUC 1 43,60
025 087 17 Transistor 0,1 48 253 TOZ 230VUC 1 33,80
025 087 13 Transistor 0,1 48 26.4 TOZ 24VUC 1 29,20
025 087 12 Transistor 0,1 48 28.8 TOZ 24VDC 1 26,30
025 087 42 sonstige 2 33 253 TOZ 24-230VUC24VDC2A 1 54,80
025 087 39 sonstige 2 33 253 TOZ 230VUC 24VDC2A 1 44,00
025 087 35 sonstige 2 33 26.4 TOZ 24VUC 24VDC2A 1 40,20
025 087 34 sonstige 2 33 28.8 TOZ 24VDC 24VDC2A 1 37,30

Trennwand
Eine Trennwand nutzen Sie zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei
benachbarten Querverbindungen.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 087 85 Isolationsplatte TW TXS/TXZ R3.2 1 1,70

Universal-AbluftsteuerungATEK

Sicherheits-Abluftsteuerung
Universal-Abluftsteuerung AS-4020/2
Der ideale Tür/Fensterschalter für bessere Energieausnutzung und Abluftsicherheit im Haus. Jetzt mit
Umschalter! Schaltet jetzt Geräte wahlweise bei geöffnetem oder geschlossenem Tür/Fenster EIN oder
AUS !
Zwischensteckschaltgerät mit integrierter Kindersicherung, für Schukostecker. Steckfertig inkl. 6 m
Sensorleitung mit Reedkontakt. Schaltet Geräte bis 2200 Watt (10A). Netzspannung 230V 50HZ, ca. 3W

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 078 56 AS-4020/2 1 64,95

Sicherheits-Abluftsteuerung
Die kabelgebundene Universal-Abluftsteuerung AS 4080 mit 1-Kabel-Twinsensor Technik erlaubt
eine einfache und schnelle Installation sowie eine dezente Optik der Fenstergestaltung. Sicherheits-
Abluftsteuerung mit DIBT und DVGW Zulassung. Schuko-Zwischensteck-Schaltgerät, Schaltleistung bis
1300 Watt (6A), 230 V /50 Hz, Steckfertig mit 6 m Sensorleitung, Magnetkontakt mit 1-Kabel-Twinsensor-
Technik, Kabelbruchüberwachung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 97 AS-4080 1 96,95
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Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerung AS-5020.3
Funk-Abluftsteuerung mit Minisender, einfache kabellose Inbetriebnahme, Umstecksicherung inkl. Haupt
schalter, weißes Gehäuse inkl. Sendeeinheit in braun, LED Statusanzeigen, Schaltleistung: max. 1800 W (8
A), Steckerfertig mit Sender, Empfänger und 2 Reedkontakten, Funkreichweite ca 50 m (Freifeld),
Leitungsüberwachung auf Kabelunterbrechung/Kurzschluss, erweiterbar mit bis zu 8 Fenster- Sendern.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 236 97 AS-5020.3 1 129,95

Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerung AS-5120 mit DIBT-Zulassung (Z-85.2-21) mit komplett kabelloser Mini-Fenster-
Sendeeinheit die wahlweise mit weißem oder braunem Gehäuse (z.B. für Holzfenster) eingesetzt werden
kann, LED-Statusanzeige, Energiespar-Technik: Batterie Lebensdauer bis zu 5 Jahre. Funkreichweite bis
zu 50 m (Freifeld). Der Empfänger (Abzugshaube/Ventilator) ein Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung,
mechanischer Umstecksicherung mit Hauptschalterfunktion und Testtaster. Max. Schaltleistung 1800
Watt. Komplettset inkl. Montagematerial und Batterie. Erweiterbar auf bis zu 6 Fenstersender.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 907 75 AS-5120 1 139,95

Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerung Thermo AS 5030.3 mit 2 Funk-Sendern: 1 x Funk-Thermosensor für Ofenrohr, 1
x Funk-Mini-Sender für Fenster (Gehäuse in weiß + braun). Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängig
keit von Ofentemperatur und Fensteröffnung. Das Abluftgerät kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn
Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo- Sensor (wenn Feuerstätte nicht betrieben wird) freige
geben werden. Hierbei wird im Ofenrohr die Abgastemperatur gemessen. Thermosensor: Kabellänge ca.
2m, Schaltleistung bis 1800 Watt, Funkreichweite bis zu 50 m (Freifeld), erweiterbar mit Sendern. Bitte
beachten: Nur für Öfen bis max. 4,5 KW Heizleistung, Temperaturfühler für Temperaturen von bis zu
max.400°C geeignet.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 044 85 AS-5030.3 1 169,00

Sicherheits-Abluftsteuerung
Das Modell AS-6020.3 ist eine Einbau-Funk-Abluftsteuerung für die Dunstabzugshaube oder Unterputz
dose mit einem Mini-Sender, der wahlweise mit weißem oder braunem Gehäuse (passend für Holzfenster)
eingesetzt werden kann.
Die Lichtfunktion bleibt bei diesem Gerät uneingeschränkt erhalten. Funkreichweite bis zu 50 m (Freifeld),
Komplettset inkl. Montagematerial und Batterie. Erweiterbar mit bis zu 8 Sendern. Schaltleistung 1000
Watt.

Art.-Nr. Typ €/Stk.
015 236 98 AS-6020.3 129,95

Sicherheits-Abluftsteuerung
Einbau-Funk-Thermo-Abluftsteuerung AS-6030.3 mit 2 Funk-Sendern: 1x Thermosensor für Ofenrohr,
1x Minisender für Fenster (Gehäuse in weiß + braun). Kontrolliert Dunstabzugshaube in Abhängigkeit von
Ofentemperatur und Fensteröffnung. Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator) kann sowohl
vom Fensterkontakt (wenn Fenster geöffnet wird) als auch vom Funk-Thermo-Sensor (wenn Feuerstätte
nicht betrieben wird) freigegeben werden. Hierbei wird im Rauchrohr die Abgastemperatur gemessen.
Thermosensor: Kabellänge ca. 2m, Schaltleistung bis 1000 Watt, Funkreichweite bis zu 50 m (Freifeld),
erweiterbar mit Sendern. Einbauvariante: Lichtfunktion kann erhalten bleiben. Bitte beachten: Nur für Öfen
bis max. 4,5 KW Heizleistung, Temperaturfühler für Temperaturen von bis zu max. 400°C geeignet

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 045 01 AS-6030.3 1 169,00
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Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerung AS-7020 Pro mit DIBT-Zulassung (Z-85.2.-19) und 1x Funk-Sender
Spart Heizkosten und vermeidet unnötiges Dauerlüften. Umstecksicherung inklusive Hauptschalter für
Schuko- und Eurostecker. Funk-Fensterkontakt im Minigehäuse, inklusive Batterie, Batterie-Lebensdauer
bis zu 5 Jahre. Schaltleistung: max. 1800 Watt (8A). (in weiß und braun). Funk-Reichweite: ca. 50 m (Frei
feld). Erweiterbar: es können bis zu 16 Funk-Sender angeschlossen werden, diese können individuell
einzeln oder in Serie geschaltet werden.
Technische Daten: Stromversorgung: Mini-Sender für Fenster: 1 x 3 V Lithium CR2477A Batterie,
Empfänger: 230 V / 50 H. Schaltleistung: max. 1800 W (8 A), Frequenz: 868 MHz (codiert). Maße: Mini-
Sender: B 70 x H 30 x T 22 mm, Empfänger: B 62 x H 141 x T 90 mm, Farbe: weiß

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 690 84 AS-7020 1 169,00

Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerung AS 7030 COMFORT mit DIBT-Zulassung (Z-85.2-19) mit 1x Funk-Thermo-
Sender für Ofenrohr und 1 x Funk-Mini-Sender für Fenster (Gehäuse in weiß+braun, inkl. Batterie
CR2477A). Technisch wie AS 7020 jedoch zusätzlich Thermo-Sender (Kabellänge 2 m, 3x1,5V Mignon
Batterie nicht enthalten). Das Abluftgerät kann sowohl vom Fensterkontakt (wenn Fenster geöffnet wird)
als auch vom Thermo-Sensor (wenn die Feuerstätte nicht betrieben wird) freigegeben werden. Erwei
terbar auf bis zu 16 Funk-Sender (Thermo, Fenster, Rollladen), diese können individuell oder einzeln
geschaltet werden.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 690 83 Pro: 1 x Funk- Sender Fenster AS-7030 1 229,00

Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerungen Prolux AS 7220 Pro, 7230 Comfort und 7240 Premium alle mit 1 x Fenster-
Mini-Sender (Gehäuse in weiß+braun inkl. Batterie) und z.T. zusätzlich mit Thermo-Sender (Batterien nicht
enthalten) oder Thermo-Sender und Rollladen-Sender sowie einem Empfänger/Zwischensteckgerät inkl.
Hauptschalter für Schuko- und Eurostecker und Umstecksicherung. Max. Schaltleistung 1000 Watt, Funk
reichweite 50 m (Freifeld), die Lampenlast muss mindestens 4,5 Watt und darf höchstens 40 Watt tragen.
Mit Hilfe der patentierten Pro-Lux Lichterkennung kann die Beleuchtung der Abzugshaube auch bei
geschlossenem Fenster und angeheiztem Ofen erhalten bleiben. Spart Heizkosten und unnötiges Dauer
lüften. Es können bis zu 16 Funk-Sender (AS T30, AS F20, AS R40) angelernt werden, diese können
einzeln oder in Serie geschaltet werden. Hinweis: Nicht für Abzugshauben mit Touchfeld-Bedienung oder
dimmbarer Lichtsteuerung geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 907 76 Pro: 1 x Funk- Sender Fenster AS-7220 1 179,00
035 907 77 Comfort: 1x Fenster, 1x Thermo-Sender AS-7230 1 229,00
035 907 78 Premium: 1x Fenster, 1x Thermo und 1 x Rollladen-Sender AS-7240 1 269,00

Sicherheits-Abluftsteuerung
Einbau-Funk-Abluftsteuerungen AS 8020 Pro, AS 8030 Comfort und AS 8040 Premium, alle mit 1 x
Fenster-Mini Sender (Gehäuse in weiß + braun, inkl. Batterie) und z.T. zusätzlich mit Thermo-Sender
(Batterien nicht enthalten) oder Thermo- und Rollladen Sender sowie Empfänger (Allpoliges Schalten für
max. Sicherheit) zum Einbau in die Abzugshaube oder Unterputzdose. Max. Schaltleistung 1800 Watt,
Funkreichweite 50m (Freifeld). Es können bis zu 16 Funk-Sender (AS T30, ASF 20, AS R40) angelernt
werden, diese können individuell einzeln oder in Serie geschaltet werden.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 907 79 Pro: 1x Funk-Sender Fenster AS-8020 1 219,00
035 907 80 Comfort: 1x Fenster, 1x Thermo-Sender AS-8030 1 269,00
035 907 81 Premium: 1x Fenster, 1x Thermo, 1x Rollladen-Sender AS-8040 1 219,00
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Universal-AbluftsteuerungATEK
Sicherheits-Abluftsteuerung
Einbau-Funk-Abluftsteuerungen Prolux AS 8220 Pro, AS-8230 Comfort und AS 8240 Premium, alle
mit 1 x Fenster-Mini-Sender (Gehäuse in weiß+braun, inkl. Batterie) und z.T. zusätzlich mit Thermo-
Sender (Batterien nicht enthalten) Thermo- und Rollladen-Sender, einem Empfänger zum Einbau in die
Ablufthaube oder Unterputzdose, max. Schaltleistung 1000 Watt, Funkreichweite 50 m (Freifeld), die
Lampenlast muss mindestens 4,5 Watt und darf höchstens 40 Watt tragen. Mit Hilfe der patentierten Pro-
Lux Lichterkennung kann die Beleuchtung der Abzugshaube auch bei geschlossenem Fenster und ange
heiztem Ofen erhalten bleiben. Spart Heizkosten und vermeidet Dauerlüften. Es können bis zu 16 Funk-
Sender (AS T30, AS F20, AS R40) angelernt werden, diese können einzeln oder in Serie geschaltet
werden. Hinweis: Nicht für Abzugshauben mit Touchfeld-Bedienung oder dimmbarer Lichtsteuerung
geeignet.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 907 82 Pro: 1x Funk-Sender Fenster AS-8220 1 249,00
035 907 83 Comfort: 1x Fenster, 1x Thermo-Sender AS-8230 1 299,00
035 907 84 Premium: 1x Fenster, 1x Thermo, 1xRollladen-Sender AS-8240 1 329,00

Sicherheits-Abluftsteuerung
Funk-Abluftsteuerungen AS-500 und AS-510
Durch die einfache Montage der FUNK-Abluftsteuerung können angeschlossene Geräte, wie z. B. Dunst
abzugshauben oder Ventilatoren, nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden. Funk-Reichweite bis zu
50 Meter (Freifeld). Codiert gegen Überschneidungen mit ähnlichen Geräten.
Sender (Fenster): Flaches kabelloses Sendergehäuse in weiß für universelle Montage, Batterie-
Lebensdauer ca. 1 Jahr, bei AS-500 mit 20 cm langem Sensorkabel 
Empfänger (Abzugshaube, Ventilator): Zwischensteckgerät inkl. Kindersicherung, schaltet angeschlossene
Geräte bei geöffnetem Fenster EIN und bei geschlossenem Fenster AUS, LED-Statusanzeigen: Fenster
OFFEN, Fenster GESCHLOSSEN und Netzbetrieb, Schaltleistung 1800 Watt (8A), 3 x 1,5V Mignon-Batterie
AA (nicht enthalten).

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 907 85 mit 20 cm langem Sensorkabel AS-500 1 49,95
035 907 86 AS-510 1 44,95

Zusatz Sender
Optionale Zusatzsender für Serien AS-7000 (DIBT)/7200/8000/8200 
- Mod. AS F20 Zusatz-Sender FENSTER, z. B. bei vorhandenem Wintergarten oder Öffnung eines

weiteren Fensters
- Mod. AS T30 Zusatz-Sender THERMO, z. B. bei Betrieb eines weiteren Kamins / Ofen
- Mod. AS R40 Zusatz-Sender ROLLLADEN, z. B. bei Betrieb eines vorgelagerten Rollladens, bauseitig

muss eine 5m Kabeldurchführung zum Rollladen hergestellt werden

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 690 85 Fenster AS-F20 1 39,95
025 690 86 Thermo AS-T30 1 59,95
025 690 87 Rollladen AS-R40 1 42,95

Schalter / TasterDOEPKE

Steuerschalter RSS (Knebelausführung)
Die Steuerschalter RSS mit Knebel eignen sich für das Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Abstand

Einbautiefe: 60 mm, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3

Art.-Nr. Polzahl Bemessungsstrom A Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 043 41 3 16 250 RSS 016-300 1 37,20
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Schalter / TasterDOEPKE
Wechselschalter RSS
Die Wechselschalter RSS mit Taster (rastend) eignen sich für das Schalten elektrischer Verbraucher
 bis 16 A.
Schutzart: IP 40, Einbautiefe: 60 mm
Bemessungsstrom: 16 A
Abstand

Spannung: 250 V, TE: 1

Art.-Nr. Pol
zahl

Schaltfunktion Mit Si
gnallam
pe

Anzahl der Kon
takte als Schlie
ßer

Anzahl der
Kontakte als
Öffner

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 043 39 1 Steuerschalter nein 1 RSS 016-100 1 17,50
010 043 40 2 Steuerschalter nein 2 RSS 016-200 1 26,90
010 043 46 2 Steuerschalter ja 2 RSS 016-200L 1 48,80
010 043 43 1 Steuerschalter ja 1 RSS 016-100L 1 37,20

Steuerschalter, Polzahl: 1, ohne Signallampe, Kontaktart: 1 W
010 043 47 0 0 RSS 016-001 1 26,30

Steuertaster RT
Die Steuertaster RT ermöglichen die Erzeugung von Impulsen für elektrische Verbraucher oder innerhalb
von Steuerungen mit einem Bemessungsstrom von bis zu 16 A.

Art.-Nr. Ausführung Mit Signallampe Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 043 51 Kontaktart: 1 S nein nicht zutreffend RT 016-100 1 17,30
010 043 52 Kontaktart: 1 Ö/1 S nein nicht zutreffend RT 016-110 1 24,30
010 043 53 Kontaktart: 1 Ö/1 S ja LED RT 016-110L 1 34,00

Schalter / TasterEATON

Ein-Aus-Schalter 3polig+N
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: ja, Schutzart (IP),
frontseitig: IP65, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Gerätebauart: Komplettgerät im
Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements: Türkupplungsdrehantrieb, Geeignet für Bodenbefestigung:
ja

Art.-Nr. Pol
zahl

Betriebsleistung 
kW

Anzahl der Hilfskontakte
als Schließer

Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 245 05 4 13 0 25 P1-25/I2/SVB/N 1 62,10
015 028 67 4 15 0 32 P1-32/I2/SVB/N 1 75,40
025 244 89 3 5,5 1 20 T0-2-8900/I1/SVB 1 44,20
015 029 95 4 30 0 63 P3-63/I4/SVB/N 1 139,00
015 209 30 4 55 0 100 P3-100/I5/SVB/N 1 218,00

Ein-Aus-Schalter
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte
als Wechsler: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausführung als NOT-AUS-
Einrichtung: ja, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss,
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements: Türkupplungsdrehantrieb,
Geeignet für Bodenbefestigung: ja

Art.-Nr. Polzahl Betriebsleistung kW Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 245 15 6 15 32 T3-3-8342/I2/SVB 1 95,90
015 209 31 6 30 63 T5B-3-8342/I4/SVB 1 182,00
025 244 87 6 5,5 20 T0-3-8342/I1/SVB 1 58,30
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Schalter / TasterEATON
Ein-Aus-Schalter 8polig
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte
als Wechsler: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausführung als NOT-AUS-
Einrichtung: ja, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss,
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements: Türkupplungsdrehantrieb,
Geeignet für Bodenbefestigung: ja

Art.-Nr. Polzahl Betriebsleistung kW Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 288 49 8 5,5 20 T0-4-8344/I1/SVB 1 65,40
015 091 29 8 15 32 T3-4-8344/I2/SVB 1 109,00
015 209 33 8 30 63 T5B-4-8344/I4/SVB 1 211,00

Netz-Umschalter-3polig
Abstand

Polzahl: 3, Komplettgerät im Gehäuse: ja, Mit Nullstellung: ja, Ausführung des Betätigungselements:
Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Zwischenbau: nein, Geeignet für
Frontbefestigung: nein, Geeignet für Verteilereinbau: nein, Geeignet für Bodenbefestigung: ja, Schutzart
(IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0

Art.-Nr. Ausführung Strom A Leistung AC-3, 400V kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 245 16 Umschalter 32 12 T3-3-8212/I2 1 88,90
015 106 72 Umschalter 63 22 T5B-3-8212/I4 1 173,00

Stern-Dreieck-Schalter
Abstand

Polzahl: 3, Komplettgerät im Gehäuse: ja, Mit Nullstellung: ja, Ausführung des Betätigungselements:
Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Zwischenbau: nein, Geeignet für
Frontbefestigung: nein, Geeignet für Verteilereinbau: nein, Geeignet für Bodenbefestigung: ja, Schutzart
(IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0

Art.-Nr. Ausführung Strom A Leistung AC-3, 400V kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 245 12 Stern-Dreieck-Schalter 32 18,5 T3-4-8410/I2 1 102,00
015 117 15 Stern-Dreieck-Schalter 63 37 T5B-4-8410/I4 1 186,00

Polumschalter/Dahlander
Abstand

Polzahl: 3, Komplettgerät im Gehäuse: ja, Mit Nullstellung: ja, Ausführung des Betätigungselements:
Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Zwischenbau: nein, Geeignet für
Frontbefestigung: nein, Geeignet für Verteilereinbau: nein, Geeignet für Bodenbefestigung: ja, Schutzart
(IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0

Art.-Nr. Ausführung Strom A Leistung AC-3, 400V kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 19 Dahlanderschalter 20 4 T0-4-8440/I1 1 53,20
015 075 20 Dahlanderschalter 32 12 T3-4-8440/I2 1 102,00

Umschalter Hand-0-Auto 1polig
Abstand

Schutzart (IP), frontseitig: IP65

Art.-Nr. Strom A Polzahl Schaltstellungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 244 95 20 1 3 T0-1-15431/I1 1 34,00
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NockenschalterEATON
Hauptschalter Aufbau
ausgerüstet mit rotem Sperrgriff und gelbem Sperrkranz, 0-Stellung abschließbar mit max. 3 Vorhänge
schlössern, verwendbar als Not-Aus-Schalter nach VDE 0113 und als Reparatur- und Wartungsschalter
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte
als Wechsler: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausführung als NOT-AUS-
Einrichtung: ja, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss,
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements: Türkupplungsdrehantrieb,
Geeignet für Bodenbefestigung: ja

Art.-Nr. Polzahl Betriebsleistung kW Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 244 93 3 5,5 20 T0-2-1/I1/SVB 1 41,40
025 245 02 3 15 32 P1-32/I2/SVB 1 64,30
025 245 08 3 13 25 P1-25/I2/SVB 1 51,30
025 244 99 3 30 63 P3-63/I4/SVB 1 123,00
025 244 96 3 55 100 P3-100/I5/SVB 1 201,00

Nockenschalter
Isolierstoffgekapselt mit schwarzem Knebelgriff und silberfarbenem Frontschild, stets mit PE-Klemme
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte
als Wechsler: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausführung als NOT-AUS-
Einrichtung: nein, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss,
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, Geeignet für
Bodenbefestigung: ja

Art.-Nr. Polzahl Betriebsleistung kW Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 245 11 3 13 25 P1-25/I2 1 43,90
025 245 17 3 5,5 20 T0-2-1/I1 1 33,90
015 209 28 3 55 100 P3-100/I5 1 184,00
025 245 04 3 15 32 P1-32/I2 1 57,60
025 245 00 3 30 63 P3-63/I4 1 108,00

Wendeschalter
Isolierstoffgekapselt mit schwarzem Knebelgriff und silberfarbenem Frontschild, stets mit PE-Klemme
Abstand

Polzahl: 3, Komplettgerät im Gehäuse: ja, Mit Nullstellung: ja, Ausführung des Betätigungselements:
Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Zwischenbau: nein, Geeignet für
Frontbefestigung: nein, Geeignet für Verteilereinbau: nein, Geeignet für Bodenbefestigung: ja, Schutzart
(IP), frontseitig: IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0

Art.-Nr. Ausführung Strom A Leistung AC-3, 400V kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 244 86 Wendeschalter 20 4 T0-3-8401/I1 1 43,70
025 245 14 Wendeschalter 32 12 T3-3-8401/I2 1 89,20
015 107 60 Wendeschalter 63 22 T5B-3-8401/I4 1 169,00
025 244 88 Umschalter 20 4 T0-3-8212/I1 1 43,60
025 244 84 Stern-Dreieck-Schalter 20 5,5 T0-4-8410/I1 1 53,20

NockenschalterELEKTRA

Haupt-Notausschalter / Reparaturschalter
isogekapselt, mit N+PE Klemme

Art.-Nr. Ausführung Motorleistung bei
230V / 400V kW

Nennstrom 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 030 16 3-polig/N/PE 11 32 D2 01/HS-T8/2-D-MRG 1 66,50
015 105 17 3-polig/N/PE 7,5 25 AT/HS 25 1 56,45
015 199 48 3-polig/PE/1S/1Ö 110 250 D7 33/HS-T55/6-D-MRG 1 913,30
015 140 03 3-polig/PE/1S/1Ö 75 160 D6 33/HS-T-55/6-D-MRG 1 772,35
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FußschalterELEKTRA
Fußschalter-Motorschalter
1-pedalig, Standard Ausführung, direkte Motorensteuerung bis 25 A möglich, mit Nockenschalter-Einsatz
als Schaltelement, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Betriebsstrom AC-3/400V kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 222 03 Ein-Ausschalter, 3polig, Rastend 5,5 FDC AU-G 1 103,40
015 222 04 Ein-Ausschalter, 2polig, Tastend 5,5 FDC A2T-G 1 98,20
015 222 05 Ein-Ausschalter, 3polig, Tastend 5,5 FDC AT-G 1 103,40

Fußschalter-Steuerschalter
Standardausführung mit Schutzabdeckung, 1-pedalig, Bemessungsdauerstrom Iu: 25A, Schutzart IP65

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 491 51 Umschalter 1 Schließer/1 Öffner, Tastend FDC 11T-GU 1 124,50
015 491 57 Umschalter 1 Schließer/1 Öffner, Tastend FDC 22T - GU 1 139,70

Haubenset
1-pedaliger Fußschalter, nachträglich anbaubar, Inhalt: Schutzhaube und Schraube

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 222 10 FG 10U1 1 27,55

KleinschützeEATON

Leistungsschütz
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung, mit integrierter Schutzbeschaltung der Spule, geeignet zum
direkten Ansteuern aus SPS etc., IE3 ready
Spule 24 V/2,6 W
Abstand

Öffner Hilfsk.: 0, Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung AC 50Hz: 0 V, Spannung DC: 24 V,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei AC-3, 400
V kW

Ie bei AC-3,
400V A

Schließer Hilfsk. Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 041 62 4 9 1 7,00 DILEM-10-G 5 45,40

Leistungsschütz
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung, Schnappbefestigung auf Hutschiene oder Schraubbefes
tigung, Schutzart IP 20, IE3 ready, Spule 230V/50Hz
Abstand

Öffner Hilfsk.: 0, Schließer Haupt.: 3, Öffner Hauptk.: 0, Spannung AC 50Hz: 230 V, Spannung DC: 0 V,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Geeignet für Reiheneinbau: nein

Art.-Nr. P bei AC-3, 400 V 
kW

Ie bei AC-3,
400V A

Schließer Hilfsk. Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 041 52 4 9 1 3,00 DILEM-10 5 35,40
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KleinschützeEATON
Motorschutzrelais Z mit Schraubklemmen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
mit Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC 947, 
VDE 0660 T 104. Geeignet zum Schutz von EExe-Motoren.
Verwendbar für: DIL EM, bei Reihenmontage Abstand 5 mm zwischen den Relais einhalten, SDAINL EM
Abstand

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10

Art.-Nr. Anzahl der Hilfs
kontakte als Öff
ner

Anzahl der Hilfskon
takte als Schließer

Einstellbarer
Strombereich A

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 043 84 1 1 1 1,00 ZE-1,0 5 47,20
015 043 85 1 1 1.6 1,00 ZE-1,6 1/5 47,20
015 043 86 1 1 2.4 1,00 ZE-2,4 1/5 47,20
015 043 87 1 1 4 1,00 ZE-4 1/5 47,20
015 043 88 1 1 6 1,00 ZE-6 1/5 47,20
015 044 16 1 1 9 1,00 ZE-9 5 47,20

MotorschutzABL

Motorschutzschalter MS
MS
Sind mit Hauptschalter und Trennerfunktion ausgestattet. IE3 konform.
Die Nennstrombereiche bis 6,3 A sind bei 400 V eigenfest bis zu beliebig hohen Kurzschlussströmen. Die
Bereiche größer als 6,3 A haben ein Schaltvermögen von 6 kA.
Die Motorschutzschalter MS sind VDE-geprüft und UL-approbiert.
Abstand

Polzahl: 3, Spannung: 690 - 690 V, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Phasenausfallempfindlich: ja,
Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Mit integriertem Hilfsschalter: nein, Mit integriertem
Unterspannungsauslöser: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Leis
tung bei
230V 
kW

Überlastauslö
ser Stromein
stellung A

Leis
tung 
kW

Strom
Iu A

Einstellbereich des
unverzögerten
Kurzschlussauslö
sers A

Kurz
schluss
strom Icu 
kA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 905 81 0 0.16 - 0.25 0,06 0,25 3 - 3 50 MS-025 1 69,70
035 905 82 0,06 0.25 - 0.4 0,09 0,4 5 - 5 50 MS-04 1 69,70
035 905 83 0,09 0.4 - 0.63 0,12 0,63 8 - 8 50 MS-063 1 69,70
035 905 84 0,12 0.63 - 1 0,25 1 13 - 13 50 MS-1 1 69,70
035 905 87 0,25 1 - 1.6 0,55 1,6 13 - 13 50 MS-1.6 1 73,20
035 905 90 7,5 20 - 25 12,5 25 270 - 270 4 MS-25 1 97,40
035 905 92 0,75 2.5 - 4 1,5 4 55 - 55 50 MS-4 1 63,80
035 905 93 1,5 4 - 6.3 2,5 6,3 84 - 84 50 MS-6.3 1 63,80
035 905 86 2,5 6.3 - 10 4 10 126 - 126 6 MS-10 1 73,20
035 905 80 0 0.1 - 0.16 0,02 0,16 2 - 2 50 MS-016 1 69,70
035 905 89 5,5 16 - 20 9 20 230 - 230 4 MS-20 1 83,50
035 905 90 7,5 20 - 25 12,5 25 270 - 270 4 MS-25 1 97,40
035 606 91 7,5 25 - 32 15 32 480 - 480 6 MS-32 1 114,00

Unterspannungsauslöser
zum Einbau unter die Kappe mit Anschlussleitung (140 mm lang)
Abstand

Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, für Leistungss.:
nein, für Motorschutz: ja, für Lasts.: nein, für Überstromr.: nein, Betätigungsart: AC, Verzögert: nein, DC: 0 -
0 V

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte als Öff
ner

Anzahl der Kontakte als Schlie
ßer

AC 50 Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 905 97 0 0 400 - 400 UM-400 1 40,90
035 905 96 0 0 230 - 230 UM-230 1 40,90
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MotorschutzABL
Hilfsschalter
Der Hilfsschalter HM ist für den Motorschutzschalter MS geeignet und zum seitlichen Anbau. Der Bemes
sungsbetriebsstrom Ie für AC-15 liegt bei 230V/400V 3,5/2A und die Bemessungsbetriebsspannung ist Ue
500V.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 Schließer, 1 Öffner
035 905 74 HM-11 1 16,15

2 Schließer
035 905 75 HM-20 1 16,15

Arbeitsstromauslöser
Der Arbeitsstromauslöser AM ist zum Einbau unter die Kappe geeignet und mit einer Anschlussleitung von
140 mm ausgestattet. Der Arbeitsstromauslöser hat eine Anzugsspannung von 0,7 x Ue. Die Einschalt
dauer bei Ue beträgt 100% AC.
Abstand

Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen
Anschlusses: sonstige, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A,
Spannungsart zur Betätigung: AC, für Leistungss.: nein, für Motorschutz: ja, für Lasts.: nein, für Überlastr.:
nein, DC: 0 - 0 V

Art.-Nr. Anfangswert des unverzögerten
Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches A

Anzahl der Kon
takte als Öffner

AC 50Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einbau unter Kappe, 230V 50Hz
035 904 91 0 0 230 - 230 AM-230 1 46,65

Einbau unter Kappe, 400V 50Hz
035 905 36 0 0 400 - 400 AM-400 1 46,65

MotorschutzSCHNEIDER

Arbeitsstromauslöser
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen
und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Star
termotoren und Stop -Motoren
Abstand

Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Spannungsart zur Betätigung: AC, für Leistungss.: ja, für Motorschutz: nein, für Lasts.: nein, für Überlastr.:
nein

Art.-Nr. Anzahl der Kontakte als Öff
ner

Anzahl der Kontakte als Schlie
ßer

AC 50Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 005 57 0 0 240 GVAS225 1 32,10
015 005 58 0 0 400 GVAS385 1 35,40

MotorschalterELEKTRA

Motorschalter
gussgekapselt mit ISO-Kugelgriff schwarz
Abstand

Leistung AC-3, 400V: 7,5 kW, Komplettgerät im Gehäuse: ja, Mit Nullstellung: ja, Ausführung des
Betätigungselements: Kipphebel, Schutzart (IP), frontseitig: IP65

Art.-Nr. Ausführung Polzahl Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 030 05 Ein-Ausschalter 3 25 TAG 16 1 78,30
015 030 55 Wendeschalter 3 25 TWG 16 1 99,65
015 030 65 Sterndreieckschalter 3 25 TYG 16 1 130,70
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Motorschalter
gussgekapselt, mit Iso-Kugelgriff

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 007 52 Ein-Ausschalter AT 25 1 51,65
015 007 58 Wendeschalter WT 25 1 65,55
015 007 51 Sterndreieckschalter YT 25 1 80,05
015 227 43 Polumschalter PIT 25 1 80,05

Motorschalter
isogekapselt, mit seitlichem Iso-Kugelgriff

Art.-Nr. Ausführung Motorleistung bei 230V / 400V kW Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 227 50 3-polig/N/PE 15 45 VNAG32ZSB 1 265,60
015 227 52 3-polig/N/PE 22 63 VNAG50ZSB 1 510,90
015 102 90 3-polig/N/PE 7,5 25 V3LAGZSB 1 203,55

Motor-KondensatorenSCHAUM

Motor-Kondensatoren
Alubecher mit 300 mm Anschlussleitung
für den Betrieb von Drehstrommotoren am Einphasennetz, mit Befestigungsbolzen M8/M12, Mutter und
Zahnscheibe, Netzspannung: 400 V, 50 Hz, Kapazitätstoleranz: ±10 %, Betriebstemperatur: -25 °C bis
+85 °C, selbstheilend, mit Schutzkappe und seitlich herausgeführter Anschlußleitung, Überlastschutz FPU

Art.-Nr. C μF Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 118 93 1,0 25 85 555 001 1 8,45
016 119 00 1,5 25 92 555 051 1 8,45
016 118 94 2,0 30 92 555 002 1 8,95
016 119 01 2,5 25 82 555 052 1 9,95
016 118 95 14,0 35 100 555 014 1 19,95
016 118 96 18,0 35 100 555 018 1 24,95
016 118 97 35,0 45 154 555 035 1 49,95
016 118 98 40,0 45 154 555 040 1 51,90
016 118 99 50,0 45 154 555 050 1 57,90
016 119 02 60,0 55 162 555 060 1 60,90
016 119 03 80,0 60 161 555 080 1 76,90
016 119 04 100,0 60 161 555 100 1 80,90
016 119 05 120,0 60 161 555 120 1 94,90

Motor-Kondensatoren
Alubecher mit 300 mm Anschlussleitung für den Betrieb von Drehstrommotoren am Einphasennetz, mit
Befestigungsbolzen M8/M12, Mutter und Zahnscheibe, Netzspannung: 400 V, 50 Hz, Kapazitätstoleranz:
±10 %, Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C, selbstheilend, mit Schutzkappe und seitlich herausge
führter Anschlußleitung, Überlastschutz FPU

Art.-Nr. C μF Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 003 03 3 30 92 555 003 1 11,95
016 003 04 4 30 92 555 004 1 13,45
016 003 05 5 30 104 555 005 1 13,95



5/137

5

Motor-KondensatorenSCHAUM
Motor-Kondensatoren
Motor-, Betriebs- und Anlasskondensatoren im Kunststoffbecher
selbstheilend, axial herausgeführte 2-adrige Anschlussleitung ca. 250mm, Befestigungsbolzen M8 mit
Mutter und Zahnscheibe, Nennspannung 400V

Art.-Nr. C μF Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 119 11 1,5 28 55 556 051 1 5,20
016 119 12 2,5 28 55 556 052 1 5,80
016 119 06 14,0 40 72 556 014 1 12,45
016 119 07 18,0 40 92 556 018 1 14,95
016 119 08 35,0 50 92 556 035 1 29,95
016 119 99 40,0 45 117 556 040 1 31,95
016 119 10 50,0 50 117 556 050 1 35,95
016 119 13 60,0 55 120 556 060 1 36,95

Motor-Kondensatorkabel
Kunststoffbecher mit 300 mm Anschlussleitung,
für den Betrieb von Drehstrommotoren am Einphasennetz, mit Befestigungsbolzen M8/M12, Mutter und
Zahnscheibe, Netzspannung: 400 V, 50 Hz, Kapazitätstoleranz: ±10 %, Betriebstemperatur: -25 °C bis
+85 °C

Art.-Nr. C μF Blindleistung bar DxL mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 21 3 64 28 x 55 MKK 3/400 V 1 6,00
016 009 23 4 85 28 x 55 MKK 4/400 V 1 8,45
016 009 24 5 107 30 x 58 MKK 5/400 V 1 9,45
016 009 26 8 170 36 x 58 MKK 8/400 V 1 9,95
016 009 27 10 213 36 x 70 MKK 10/400 V 1 11,45
016 009 28 12 255 40 x 70 MKK 12/400 V 1 13,45
016 009 29 16 341 40 x 95 MKK 16/400 V 1 16,95
016 009 30 20 425 40 x 95 MKK 20/400 V 1 19,95
016 009 31 25 531 46 x 95 MKK 25/400 V 1 25,95
016 009 32 30 638 46 x 95 MKK 30/400 V 1 32,95



5/138

StromversorgungPHOENIX
Stromversorgungen
UNO POWER
Stromversorgungen mit Basis-Funktionalität kompakt und hocheffizient, hoher Wirkungsgrad über 90%,
extrem geringe Leerlauf-Verluste unter 0,3 W, mehr Platz im Schaltschrank durch 10 - 20% höhere Leis
tungsdichte, Höhe des Gehäuses 84 mm, abgestimmt auf alle gängigen 120 mm Schaltschränke
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Spannungsart: AC, Stabilisiert: ja,
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja, Direktmontage möglich: nein, Ausführung des elektrischen
Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: nein,
Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. 2. Aus
gangs
spannung 
V

Ausg.Strom A Leis
tung W

Breite 
mm

Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 695 15 5 5 25 22,5 90 84 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W 1 58,00
014 695 16 5 8 40 35 90 84 UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W 1 69,10
014 573 11 12 2,5 30 22,5 90 84 UNO-PS/1AC/12DC/ 30W 1 50,80
014 573 12 12 4,6 55 35 90 84 UNO-PS/1AC/12DC/ 55W 1 63,80
014 695 17 12 8,3 100 55 90 84 UNO-PS/1AC/12DC/100W 1 98,10
014 695 19 15 0 0 0 0 0 UNO-PS/1AC/15DC/30W 1 50,80
014 573 13 15 3,7 55 35 90 84 UNO-PS/1AC/15DC/ 55W 1 64,20
014 695 18 15 0,25 true 0 9,6 30 UNO-PS/1AC/15DC/100W 1 98,10
014 573 14 24 1,25 30 22,5 90 84 UNO-PS/1AC/24DC/ 30W 1 46,20
014 573 15 24 2,5 60 35 90 84 UNO-PS/1AC/24DC/ 60W 1 58,00
014 573 16 24 4,2 100 55 90 84 UNO-PS/1AC/24DC/100W 1 83,90
014 077 74 24 6,25 150 37 130 125 UNO-PS/1AC/24DC/150W 1 100,20
014 077 94 24 10 240 45 130 125 UNO-PS/1AC/24DC/240W 1 139,30
014 695 21 48 1,25 60 35 90 84 UNO-PS/1AC/48DC/ 60W 1 63,80
014 695 22 48 2,1 100 55 90 84 UNO-PS/1AC/48DC/100W 1 98,10

Stromversorgungen
STEP POWER
für Installationsverteiler und flache Bedienpulte, Signalisierung durch LED, Eingangsspannung 100-240 V
AC
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Spannungsart: AC/DC, Stabilisiert: ja,
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: ja, Direktmontage möglich: ja, Ausführung des elektrischen
Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: ja, Tragschienenmontage:
ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 90 mm

Art.-Nr. 2. Aus
gangs
spannung 
V

Ausg.Strom A Leis
tung W

Breite 
mm

Tie
fe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 412 48 4 6,5 32,5 72 61 STEP-PS/ 1AC/ 5DC/6.5 1 79,45
014 412 47 12 1 12 18 61 STEP-PS/ 1AC/12DC/1 1 43,75
014 296 39 12 1,5 18 36 61 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 1 52,05
014 412 49 12 1,5 18 36 43 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 1 52,05
014 297 01 10 3 36 54 61 STEP-PS/ 1AC/12DC/3 1 73,95
014 412 50 10 5 60 72 61 STEP-PS/ 1AC/12DC/5 1 79,60
014 327 72 24 0,5 12 18 61 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 1 39,90
014 297 02 24 0,75 18 36 61 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 1 45,30
014 327 73 24 0,75 18 36 43 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 1 45,30
014 297 03 22.5 1,75 42 54 61 STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 1 67,30
014 297 06 22.5 2,5 60 72 61 STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 1 73,95
014 412 52 10 4 60 72 61 STEP-PS/ 1AC/15DC/4 1 79,60
014 297 14 22.5 4,2 100,8 90 61 STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 1 109,10
014 412 53 22.5 3,8 91,2 90 61 STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS 1 109,10
014 412 54 30 2 96 90 61 STEP-PS/ 1AC/48DC/2 1 117,30



5/139

5

StromversorgungWEIDMÜLLER
Schaltnetzgeräte PRO Top
Hohe Energieeffizienz (bis zu 94,5 % Wirkungsgrad), 1-phasig und 3-phasig, Betriebsarten: Einzel- /
Parallelbetrieb und einstellbares Kurzschlussverhalten (Dauerstrom oder Abschaltung), Hohe Lebensdauer
bis zu 10 Jahren, MTBF > 1.000.000 Std., extrem schmale Bauform, zeitsparende PUSH IN-
Anschlusstechnologie.
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 130 mm

Art.-Nr. Leistung W Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-phasig
035 631 48 120 35 125 PRO TOP 120W 12V 10A 1 156,20
035 631 53 72 35 125 PRO TOP 72W 24V 3A 1 113,00
035 631 49 120 35 125 PRO TOP 120W 24V 5A 1 145,20
035 631 50 240 39 125 PRO TOP 240W 24V 10A 1 226,80
035 631 51 480 68 125 PRO TOP 480W 24V 20A 1 321,70
035 631 54 960 124 125 PRO TOP 960W 24V 40A 1 569,60
035 631 52 480 68 125 PRO TOP 480W 48V 10A 1 335,50
035 631 55 960 124 125 PRO TOP 960W 48V 20A 1 585,40

3-phasig
035 911 05 120 39 125 PRO TOP3 120W 24V 5A 1 165,60
035 911 06 240 50 125 PRO TOP3 240W 24V 10A 1 232,90
035 911 07 480 65 125 PRO TOP3 480W 24V 20A 1 323,00
035 911 08 960 89 175 PRO TOP3 960W 24V 40A 1 558,90
035 911 09 480 65 125 PRO TOP3 480W 48V 10A 1 343,70
035 911 10 960 89 175 PRO TOP3 960W 48V 20A 1 574,50

Schaltnetzgeräte ProMax
Für Besonders anspruchsvolle Bedürfnisse ausgelegt, dauernde Überlast von bis zu 20 % oder kurzzeitige
Spitzenlasten von 300 % fängt PROmax mit Leichtigkeit ab, hohe Boostfähigkeit und volle Leistung
werden auch in einem großen Temperaturbereich ermöglicht, weltweit einsetzbar und passen dank ihrer
geringen Baubreite auch in begrenzte Platzverhältnisse
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Spannungsart: AC/DC, Stabilisiert: ja, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein,
Direktmontage möglich: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: nein, Tragschienenmontage: ja, Schutzart (IP): IP20, Höhe:
130 mm

Art.-Nr. Leistung W Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-phasig
019 040 45 72 32 125 PRO MAX 72W 24V 3A 1 100,80
019 071 03 120 40 125 PRO MAX 120W 24V 5A 1 128,80
019 071 28 180 50 125 PRO MAX 180W 24V 7,5 1 193,30
019 071 56 240 60 125 PRO MAX 240W 24V 10A 1 203,70
019 085 11 480 90 150 PRO MAX 480W 24V 20A 1 273,50
019 087 88 960 140 150 PRO MAX 960W 24V 40A 1 517,70

3-phasig
019 221 06 120 40 125 PRO MAX3 120W 24V 5A 1 167,20
019 227 67 240 60 125 PRO MAX3 240W 24V 10 1 224,00
019 239 58 480 70 150 PRO MAX3 480W 24V 20 1 280,90
019 239 59 960 140 150 PRO MAX3 960W 24V 40 1 500,30
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Schaltnetzgeräte ProEco
Ein- und Dreiphasige Schaltnetzteile mit schmaler Bauform, großer Temperaturbereich von –25 °C …
70 °C, präzise Einstellung der Ausgangsspannung via frontseitigem Potentiometer, Fernüberwachung
durch integriertes Statusrelais
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Spannungsart: AC/DC, Stabilisiert: ja, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein,
Direktmontage möglich: ja, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: nein, Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein,
Schutzart (IP): IP20, Höhe: 125 mm

Art.-Nr. Leistung W Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-phasig
019 171 56 72 34 100 PRO ECO 72W 24V 3A 1 77,70
019 171 57 120 40 100 PRO ECO 120W 24V 5A 1 97,20
019 171 58 240 60 100 PRO ECO 240W 24V 10A 1 151,50
019 171 59 480 100 120 PRO ECO 480W 24V 20A 1 222,90
019 171 60 960 160 120 PRO ECO 960W 24V 40A 1 429,30

3-phasig
019 171 61 120 40 100 PRO ECO3 120W 24V 5A 1 125,30
019 171 62 240 60 100 PRO ECO3 240W 24V10A 1 179,00
019 171 63 480 100 120 PRO ECO3 480W 24V20A 1 241,50
019 171 64 960 160 120 PRO ECO3 960W 24V40A 1 432,50

Schaltnetzgeräte
Gleichstromversorgung zur Bereitstellung von Gleichspannung für unterschiedliche Anwendungen.
Abstand

Tiefe: 60 mm

Art.-Nr. Schutzart (IP) Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
045 280 20 IP20 72 90 PRO INSTA 30W 5V 6A 1 56,00
045 280 18 IP20 54 90 PRO INSTA 30W 12V 2.6A 1 49,00
045 280 21 IP20 72 90 PRO INSTA 60W 12V 5A 1 72,00
045 280 17 IP20 22,5 90,5 PRO INSTA 16W 24V 0.7A 1 33,00
045 280 19 IP20 54 90 PRO INSTA 30W 24V 1.3A 1 45,00
045 280 22 IP20 72 90 PRO INSTA 60W 24V 2.5A 1 67,00
045 280 23 IP20 90 90 PRO INSTA 90W 24V 3.8A 1 89,00
045 280 24 IP20 90 90 PRO INSTA 96W 24V 4A 1 95,00
045 280 25 IP20 90 90 PRO INSTA 96W 48V 2A 1 97,00

Einspeisemodule
maxGuard - elekronische Lastüberwachung, Einspeisemodule mit/ohne Alarm & Reset
Abstand

Höhe: 96,5 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 125 30 schwarz 12,2 125 AMG FIM-0 1 7,40
024 125 31 schwarz 12,2 125 AMG FIM-C 1 31,30

Schaltnetzgerät, Alarm-Modul
Ein Überwachungsmodul zur elektronischen Lastüberwachung warnt vor Überlast einer Sicherung oder
meldet einen Fehler.

Art.-Nr. Bemessungssteuerspeisespannung
Us bei DC V

Spannungsart Nominale Messspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 125 32 24 DC 24 AMGAM 1 34,40
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Schaltnetzgerät, Control-Modul
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 - 24 V Spannungsart: DC Nominale Messspannung: 24
V

Art.-Nr. Bemessungssteuerspeisespannung
Us bei DC V

Spannungsart Nominale Messspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 125 33 24 DC 24 AMG CM 1 31,30

Abschlussplatten
Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrah
tungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen.
 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 709 82 AMG EP KIT 1 13,10

Elektronische Lastüberwachung
maxGuard - elekronische Lastüberwachung, 1-polig, Festwerte, mit Alarm & Reset
Abstand

Nominale Messspannung: 24 V, Anzahl der Phasen: 1

Art.-Nr. Bemessungssteuerspeisespan
nung Us bei DC V

Nennbetriebs
strom A

Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 125 41 24 10 DC AMG ELM-10F 1 35,70
024 125 36 24 1 DC AMG ELM-1F 1 32,80
024 125 37 24 2 DC AMG ELM-2F 1 32,80
024 125 38 24 4 DC AMG ELM-4F 1 33,90
024 125 39 24 6 DC AMG ELM-6F 1 33,90
024 125 40 24 8 DC AMG ELM-8F 1 35,70

Elektronische Lastüberwachung
maxGuard - elekronische Lastüberwachung, 1-polig, einstellbar, mit Alarm & Reset
Abstand

Nominale Messspannung: 24 V, Anzahl der Phasen: 1

Art.-Nr. Bemessungssteuerspeisespan
nung Us bei DC V

Nennbetriebs
strom A

Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

024 125 34 24 6 DC AMG ELM-6 1 43,10
024 125 35 24 12 DC AMG ELM-12 1 46,60

Potentialverteilerklemme
Klemme zur Potentialverteilung mit einer hohen Kontaktdichte.
Abstand

Höhe: 96,5 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 125 42 schwarz 6,1 125 AMG PD 1 2,80
024 125 43 schwarz 6,1 125 AMG MD 1 2,80
024 125 44 schwarz 6,1 125 AMG OD 1 2,80

Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
maxGuard - elekronische Lastüberwachung, Verteiler-Module
Abstand

Montageart: Hutschiene TH35, Höhe: 96,5 mm

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 125 45 schwarz 6,1 125 AMG DIS 1 5,20
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Querverbinder
maxGuard - elekronische Lastüberwachung, Querverbinder
Abstand

Ausführung: Querverbinder, Bemessungsstrom In: 32 A, Rastermaß: 6,1 mm

Art.-Nr. Farbe Isoliert Klemmen, gebrückt Typ VPE/Stk. €/% Stk.
024 124 85 orange ja 2 ZQV 4N2 1 38,00
024 125 48 orange ja 3 ZQV 4N3 1 69,30
024 125 49 orange ja 4 ZQV 4N4 1 103,00
024 125 50 orange ja 5 ZQV 4N5 1 135,50
024 124 86 orange ja 10 ZQV 4N10 1 303,10
024 125 52 blau ja 2 ZQV 4N2 BL 1 40,20
024 125 53 blau ja 3 ZQV 4N3 BL 1 71,60
024 125 54 blau ja 4 ZQV 4N4 BL 1 106,20
024 125 55 blau ja 5 ZQV 4N5 BL 1 138,60
024 125 56 blau ja 10 ZQV 4N10 BL 1 309,60
024 125 57 rot 2 ZQV 4N2 RD 1 40,20
024 125 58 rot 3 ZQV 4N3 RD 1 71,60
024 125 59 rot ja 4 ZQV 4N4 RD 1 106,20
024 125 60 rot ja 5 ZQV 4N5 RD 1 138,60
024 125 61 rot 10 ZQV 4N10 RD 1 309,60

StromversorgungWIELAND

Stromversorgung, primär getaktet
wipos PB1 - 1phasig
Weitspannungseingang für weltweiten Einsatz, Betriebssicherheit durch lange Netzausfallüberbrückungs
zeiten größer 30 ms, optimal zum Einbau in Kleinverteiler oder in flachen Schaltschränken, Zulassung für
den weltweiten Einsatz

Art.-Nr. Spannungsart Ausg.Strom A Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 326 93 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 24-0.42 1 34,12
014 003 90 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 12-0.83 1 34,12
014 326 94 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 24-1 1 44,55
014 326 95 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 24-1.5 1 52,48
014 002 21 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 5-1.5 1 34,12
014 003 98 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 12-2 1 44,55
014 002 55 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 5-3 1 44,55
014 004 53 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 12-2.75 1 52,48
014 326 97 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 24-4.2 1 82,75
014 006 14 AC/DC 1,5 7,5 WIPOS PB1 12-4.5 1 60,65

Stromversorgung, primär getaktet
24V-Stromversorgung wipos, primär getaktet, schmale Bauform
Weitspannungseingang für weltweiten Einsatz, hoher Temperaturbereich (-40 …+70°C), 100% Leistung
bis 60°C, hohe Betriebssicherheit durch lange Netzausfallüberbrückungszeiten >20ms, einfache Inbe
triebnahme durch LED-Diagnose, Ausgleich von Spannungsfällen durch einstellbare Ausgangsspannung,
kompaktes Design, 120% Power-Boost für 10s, Volle Leistung bei 2-phasigem Betrieb (PS3), beständig in
rauen Umgebungen, Lloyds Register Schiffs-Zulassung (LR)

wipos PS1 - 1phasig
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Spannungsart: AC/DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss,
Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: nein, Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausg.Strom A Leistung W Breite 
mm

Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 644 72 1,25 30 32 90 90 WIPOS PS1 24-1,25 1 56,99
014 644 73 2,5 60 32 90 110 WIPOS PS1 24-2,5 1 67,06
014 644 74 5 120 40 125 122 WIPOS PS1 24-5 1 100,47
014 644 75 10 240 60 125 140 WIPOS PS1 24-10 1 147,52
014 644 76 20 480 95 125 150 WIPOS PS1 24-20 1 243,62
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Stromversorgung, primär getaktet
24V-Stromversorgung wipos, primär getaktet, schmale Bauform
Weitspannungseingang für weltweiten Einsatz, hoher Temperaturbereich (-40 …+70°C), 100% Leistung
bis 60°C, hohe Betriebssicherheit durch lange Netzausfallüberbrückungszeiten >20ms, einfache Inbe
triebnahme durch LED-Diagnose, Ausgleich von Spannungsfällen durch einstellbare Ausgangsspannung,
kompaktes Design, 120% Power-Boost für 10s, Volle Leistung bei 2-phasigem Betrieb (PS3), beständig in
rauen Umgebungen, Lloyds Register Schiffs-Zulassung (LR)

wipos PS3 - 3phasig
Abstand

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja,
Reiheneinbau: nein, Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 125 mm

Art.-Nr. Spannungsart Ausg.Strom A Leistung 
W

Breite 
mm

Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 644 77 AC/DC 5 120 40 122,2 WIPOS PS3 24-5 1 136,35
014 644 78 AC/DC 10 240 60 150 WIPOS PS3 24-10 1 186,64
014 644 79 AC/DC 20 480 95 150 WIPOS PS3 24-20 1 278,28
014 644 80 AC 40 960 135 180 WIPOS PS3 24-40 1 486,13

E-MobilitySPELSBERG

Fahrradladestation
Fahrradladestation, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25
Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungsstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme
Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE), Schlagfestigkeit IK08, mit Schutzart IP44, Schutzklasse II, Bemessungsisolati
onsspannung Ui 400V, Halogenfrei, Industrie Qualität, 152 x 202 x 111, 3x SCHUKO®-Steckdose 16A
230V

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Haushaltssteck
dosen

Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 137 26 Schuko 3x 3 Kunststoff TG BCS 3 1 92,00
035 905 98 Schuko 3x 3 Kunststoff TG BCS 3 LED 1 119,00

Schaltuhren, SteckerschaltuhrenPROTEC.class

Zeitschaltuhr
Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr IP 20. Für Innen, mit Kinderschutz, Schalter für Dauer- oder Zeit
schaltung. Anzahl Kanäle: 1. Mit 24-Std.-Segment-Schaltscheibe. Ohmsche Last (z.B. Glühlampen): 3.500
W / 16 A. Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A. Kontaktart: Schließer. Anzahl Programme: 96 x 15-min-
Reiter. Standby Leistung: 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C. Maße: 120 x 74 x 88 mm. Farbe:
weiß.
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 07 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUM20 1 6,05

Zeitschaltuhr
Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr IP 44. Für Außen- und Feuchtraumbereich, mit Kinderschutz.
Spritzwassergeschützt. Anzahl Kanäle: 1. Mit 24-Std.-Segment-Schaltscheibe. Ohmsche Last (z.B. Glüh
lampen): 3.500 W / 16 A. Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A. Kontaktart: Schließer. Anzahl Programme:
96 x 15-min-Reiter. Standby Leistung: 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C. Maße: 157 x 73 x
86 mm. Farbe: weiß.
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min, IP: IP44

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 08 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUM44 1 7,90
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Schaltuhren, SteckerschaltuhrenPROTEC.class
Zeitschaltuhr Timer
Mechanische Steckdosen-Zeitschaltuhr TIMER IP 20. Für Innen, mit Kinderschutz, Schalter für Dauer- oder
Zeitschaltung. Anzahl Kanäle: 1. Mit 24-Std.-Segment-Schaltscheibe. Ohmsche Last (z.B. Glühlampen):
3.500 W / 16 A. Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A. Kontaktart: Schließer. Anzahl Programme: 96 x 15-
min-Reiter. Standby Leistung: 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C. Maße: 80 x 76 x 78 mm.
Farbe: weiß.
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der
Steckdose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 09 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUMT20 1 14,45

Digitale Zeitschaltuhr
Digitale Steckdosen-Zeitschaltuhr IP 20. Für Innen, mit Kinderschutz, blockprogrammierung möglich,
manuelle Sommer- / Winterzeitumstellung, Betriebsmodi: EIN, AUS oder Zeitsteuerung, eingebauter Akku
mit ca. 100 Std, Gangreserve (zum Erhalt der Programmierung), anzahl Kanäle: 1. Ohmsche Last (z.B.
Glühlampen): 3.500 W / 16 A, Induktive Last (z.B. Trafo): 450 W / 2 A, Kontaktart: Schließer, Anzahl
Programme: 8 Ein-/Aus-Schaltungen pro Tag, Standby Leistung: 1 W, Umgebungstemperatur: -10°C bis
+40°C, Maße: 130 x 68 x 96 mm, Farbe: weiß
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Strom: 16 A, Uhrentyp:
Wochenuhr, Kürzeste Schaltzeit: 1 min, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 045 10 digital SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose PSDUD20 1 13,45

Schaltuhren, SteckerschaltuhrenBACHMANN

Digitale Zeitschaltuhr
24 Std.-Digitale Zeitschaltuhr 6 A/230 V~/3.680 W
digitale Wochenzeitschaltuhr, Tages- und Wochenprogramme, kleinster Schaltabstand 1 Min., LCD-
Display, Eingebaute, wiederaufladbare Batterie, Wochenblockbildung, Zufallsgenerator, Schaltungsvorwahl
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Antriebsart:
netzsynchron, Ganggenauigkeit pro Tag: 0 s, Strom: 16 A, Uhrentyp: Wochenuhr, Kürzeste Schaltzeit: 1
min, Gangreserve in Stunden: 0, Gangreserve in Jahren: 0,25, Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 027 16 digital SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose 852.103 1 14,43

Zeitschaltuhren
24h-Mini Zeitschaltuhr mechanisch
integrierter Kinderschutz, 230 V, Schaltleistung 3600 W, 24 Stunden, kleinster Abstand 30 Min., 48 Ein.
und Ausschaltzeiten pro Tag (24h) möglich, Schalter für Abschaltung der Timerfunktion
Abstand

Spannung: 230 V, Antriebsart: quarzgesteuert, Strom: 16 A, Uhrentyp: Stundenuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15
min, Automatische Sommer-/Winterumstellung: nein, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 030 22 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose 852.104 1 7,86
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Schaltuhren, SteckerschaltuhrenBACHMANN
Zeitschaltuhren
Zeitschaltuhr mit mechanischem Timer, 230V AC, 50Hz, 16(2)A, 3680W, für Außenbereich, 48 Ein-/Aus-
Schaltungen pro Tag, Kleinster Schaltintervall: 30 Minuten, Umgebungstemperatur: -25°C - 55°C
Abstand

Spannung: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 Hz, Antriebsart:
quarzgesteuert, Ganggenauigkeit pro Tag: 0 s, Strom: 16 A, Uhrentyp: Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 30
min, Gangreserve in Stunden: 0, Gangreserve in Jahren: 0, Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein, IP: IP44

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 021 65 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose 852.107 1 11,27

Zeitschaltuhren
Zeitschaltuhr/Timer
kleinster Schaltabstand: 15 Min., 96 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag (24 Std.) möglich, integrierter
Kinderschutz, L x B x H: 121 x 74 x 76 mm, Farbe: weiß
Abstand

Spannung: 230 V, Antriebsart: quarzgesteuert, Strom: 16 A, Uhrentyp: Stundenuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15
min, Automatische Sommer-/Winterumstellung: nein, IP: IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 007 80 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose 852.101 1 7,21

Schaltuhren, SteckerschaltuhrenLEGRAND

Rex Analogschaltuhren
OmniRex T - Tagesschaltuhr
Abstand

Spannung: 230 - 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Frequenz: 50 - 50 Hz, Antriebsart:
netzsynchron, Ganggenauigkeit pro Tag: 0 s, Strom: 16 A, Uhrentyp: Tagesuhr, Kürzeste Schaltzeit: 15 min,
Gangreserve in Stunden: 0, Gangreserve in Jahren: 0, Automatische Sommer-/Winterumstellung: nein, IP:
IP20

Art.-Nr. Ausführung Ausführung der Steck
dose

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 239 61 analog SCHUKO Zwischenstecker mit Steckdose 699811 1 20,60

Bewegungsmelder/PräsenzmelderPROTEC.class

Deckenbewegungsmelder UP
Spannung: 230 V~ ±10%, Leistungsaufnahme: kleiner 1 W, Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C,
Schutzart / Schutzklasse: IP20 / II, Einstellungen: Drehregler, Erfassungsbereich: kreisförmig 360°, Reich
weite Ø H 2,50 m/ T = 18°C:, kleinere Bewegungen 4 m / tangential 10 m / frontal 6 m, Empfohlene
Befestigungshöhe: 2 - 3 m, Lichtmessung: Mischlicht, Tageslicht undKunstlicht, Luxwerte - Potentiometer:
10 - 2000 Lux, Kontaktart: Schließer/NO - mit vorlaufendem, Wolfram-Kontakt, Kontaktbelastung: 2000 W,
230 V~, cos = 1/1000 VA cos = 0,5, Zeiteinstellung: 30 Sek. - 30 Min., Abmessungen H x Ø [mm]: 84,5 x
80, Sichtbarer Teil: 15 x 80 mm, Einbaumaß: Ø ca. 68 mm

Abstand

Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 63 weiß 10 Unterputz PBM DEB 1 85,90
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderPROTEC.class
Deckenbewegungsmelder AP
Spannung: 230 V~ ±10%, Leistungsaufnahme: kleiner 1 W, Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C,
Schutzart / Schutzklasse: IP44 / II, Einstellungen: Drehregler, Erfassungsbereich: kreisförmig 360°, Reich
weite Ø H 2,50 m/ T = 18°C: kleinere Bewegungen 4 m / tangential 10 m / frontal 6 m, Empfohlene
Befestigungshöhe: 2 - 3 m,Lichtmessung: Mischlicht, Tageslicht und Kunstlicht, Luxwerte - Potentiometer:
10 - 2000 Lux, Kontaktart: Schließer/NO - mit vorlaufendem, Wolfram-Kontakt, Kontaktbelastung: 2000 W,
230 V~, cos = 1/1000 VA cos = 0,5, Zeiteinstellung: 30 Sek. - 30 Min. / Test, Abmessungen H x Ø [mm]:
52 x 106

Abstand

Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP44, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 64 weiß 10 Aufputz PBM DAB 1 86,90

Bewegungsmelder für Wandmontage
Gehäuse aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat, Abmessungen: L91 x B67 x H80 mm,
Wandmontage

Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP44, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 79 weiß Wandmontage 140° 12 PBM 140 WS 1 52,90
051 039 80 schwarz Wandmontage 140° 12 PBM 140 SW 1 52,90
051 039 87 braun Wandmontage 140° 12 PBM 140 BR 1 52,90
051 039 81 weiß Wandmontage 200° 12 PBM 200 WS 1 60,90
051 039 82 schwarz Wandmontage 200° 12 PBM 200 SW 1 60,90
051 039 88 braun Wandmontage 200° 12 PBM 200 BR 1 60,90

Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung. Beweglicher
Kugelkopf. Einfache Montage durch Stecksockel. Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen einge
schränkt werden. Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive. Weitere Funktionen über optionale Fern
bedienung (PBM 280 FB) einstellbar. Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Leistungsaufnahme: ca. 0,4W.
Erfassungsbereich Horizontal: 280°. Reichweite: max. 16 m bei Gehen quer zur Erfassungsrichtung
(tangential). Schutzgrad: IP54 / Klasse II. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C. Materialart: Polycar
bonat, UV-beständig. Schaltleistung Kanal 1: 2000 W, cos phi = 1; 1000 VA, cos phi = 0,5. Zeiteinstellung:
15 s - 16 min, Impuls. Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux.
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 32 weiß Bewegungsmelder 280° 16 PBM 280 WS 1 102,90
051 048 33 Silber Bewegungsmelder 280° 16 PBM 280 SI 1 102,90

Präsenzmelder Master-AP
Spannung: 110 - 240 V AC , 50 / 60 Hz. Leistungsaufnahme: kleiner 1 W. Umgebungstemperatur: -25°C
bis +50°C. Schutzklasse II. Einstellungen: Potentiometer, DIP-Schalter und durch Fernbedienung PPMM
APFB. Erfassungsbereich: kreisförmig 360°. Bereichserweiterung: mit Slave PPMSAP.
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C: Kleinere Bewegungen: 4 m, seitlich (tangential): 10 m, frontal: 6 m.
Empfohlene Befestigungshöhe: 2 - 3 m. Lichtmessung: Tageslicht und Kunstlicht. Luxwerte mit Potentio
meter: 10 - 2000 Lux. Luxwerte mit Fernbedienung: 20 – 1000 Lux. Kontaktart: Schließer/NO - mit vorlau
fendem Wolfram-Kontakt. Kontaktbelastung: 2300 W cosf=1 / 1150VA cosf=0.5, μ-Kontakt. Zeiteinstel
lung mit Potentiometer: 5 Sek. - 16 Min. / Test. Zeiteinstellung mit Fernbedienung: 5 Min. – 30Min. / Test.
Abmessungen (H x Ø): 48 x 98 mm.

Abstand

Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 82 weiß Präsenzmelder Aufputz PPMMAP 1 101,90
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderPROTEC.class
Präsenzmelder Slave-AP
Spannung: 230 V~ ±10%, Leistungsaufnahme: Kleiner 1 W, Umgebungstemperatur: -25°C bis +50°C.
Schutzklasse II, Einstellungen: Potentiometer, Erfassungsbereich: Kreisförmig 360°, Bereichserweiterung:
Benötigt zum Betrieb PPMMAP,
Reichweite Ø H 2,50 m / T = 18°C: Kleinere Bewegungen: 4 m, Seitlich (tangential): 10 m, Frontal: 6 m,
Empfohlene Befestigungshöhe: 2 - 3 m, Impulsausgang: Optokoppler max. 2 W, Impulspause: 2 s oder 9 s.
Abmessungen (H x Ø): 48 x 98 mm.

Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 83 weiß Präsenzmelder Aufputz PPMSAP 1 90,90

Sockel Aufputz
Sockel IP 54. Für die Aufputzmontage des PPMMAP und PPMSAP Präsenzmelders. Zur Erhöhung des
Schutzgrades auf IP 54. Maße: Durchmesser 100 x Höhe 15 mm.

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 90 weiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder PAPS 1 16,45

Fernbedienung für Präsenzmelder
alle Einstellungen am Präsenzmelder können bequem vom Boden aus vorgenommen werden (ohne
lästiges Leiter Aufstellen), geeignet für PPMMAP Präsenzmelder Master-AP, durch zahlreiche Funktionen
kann der Präsenzmelder jederzeit, auch nachträglich, angepasst werden, automatisches Einlesen des
aktuellen Dämmerungswertes oder 2s-Testfunktion sind möglich, Ein- oder Ausschalten der Leuchte
mittels Tastendruck - ein zusätzlicher Lichtschalter kann entfallen, eine praktische Wandhalterung,
Abmessung: 63 x 29 x 19 mm, ist im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 91 Handsender für Präsenzmelder PPMMAPFB 1 22,95

Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.

Bewegungsmelder
Mechanische Reichweiteneinstellung, unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungs
richtung, Beweglicher Kugelkopf, Einfache Montage durch Stecksockel,Wand-, Decken-, Eckmontage,
Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich,Weitere Funktionen über optionale
Fernbedienung einstellbar,Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Max. Schaltleistung: 3000 W, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 631 30 weiß Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 130 1 110,87
035 631 31 schwarz Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 130 1 110,87
035 631 32 braun Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 130 1 110,87
035 631 33 weiß Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 230 1 142,83
035 631 34 schwarz Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 230 1 142,83
035 631 35 braun Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 230 1 142,83
035 631 39 Edelstahl Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 230 1 155,44
035 631 36 weiß Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 280 1 182,34
035 631 37 schwarz Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 280 1 182,34
035 631 38 braun Bewegungsmelder 20 RC-plus next N 280 1 182,34
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.
Ecksockel
RC-plus next ES Ecksockel für die Außeneckmontage der RC-plus next (N) Bewegungsmelder (beim RC-
plus next N 280 im Lieferumfang)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 211 99 weiß Ecksockel RC-plus next 1 13,68
015 212 01 schwarz Ecksockel RC-plus next 1 13,68
015 212 41 Edelstahloptik Ecksockel RC-plus next 1 14,37

Fernbedienungen
LUXOMAT® IR-RC
Einfache Programmierung der Bewegungsmelder RC-plus next (N) 130/230/280 sowie der Außenstrahler
FL2N-LED-230 und AL5-RC-plus next sowie des LC-plus 280.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 560 67 IR-RC 1 24,98

Fernbedienungen
LUXOMAT® IR-RC Mini
Einfache Programmierung der Bewegungsmelder RC-plus next (N) 130/230/280.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 075 80 IR-RC MINI 1 21,25

Mini-Bewegungsmelder
LUXOMAT® LC-Mini
Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 120° oder 180°, beweglicher Kugelkopf;
Spannung: 230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz, Reichweite: max. 10 m quer, empfohlene Montagehöhe: 2,5 m,
IP44 / Klasse II, Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C, Nachlaufzeit: 4 s - 10 min.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP44, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 116 56 weiß Bewegungsmelder 10 LC-Mini-120 weiß 1 33,91
015 116 63 weiß Bewegungsmelder 10 LC-Mini-180 weiß 1 43,94
015 116 64 schwarz Bewegungsmelder 10 LC-Mini-180 schwarz 1 43,94

Bewegungsmelder
LUXOMAT® LC-plus 280
Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung, beweglicher
Kugelkopf, Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Erfas
sungsbereich: horizontal 280°, Reichweite: max. 16 m quer, empfohlene Montagehöhe: 2,5 m, IP54 /
Klasse II, Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C, Nachlaufzeit: 15 s - 16 min, Impuls, Einschalt
schwelle: 2 - 2000 Lux, optional fernbedienbar mit IR-LC-plus oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 2500 lx, Schutzart (IP): IP54, Max. Schaltleistung: 2000 W,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 116 86 weiß Bewegungsmelder 16 LC-plus-280-weiß 1 108,41
015 117 95 braun Bewegungsmelder 16 LC-plus-280-braun 1 108,41
015 117 96 schwarz Bewegungsmelder 16 LC-plus-280-schwarz 1 108,41
015 117 97 Edelstahl Bewegungsmelder 16 LC-plus-280-Edelstahl 1 115,69
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.
Bewegungsmelder
LUXOMAT® LC-Click-N
Bewegungsmelder mit 140° oder 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz, Montage auf
Standard UP-Dosen möglich, beweglicher Kugelkopf; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reichweite:
max. 12 m quer, empfohlene Montagehöhe: 2,5 m, IP54 / Klasse II, Umgebungstemperatur: -25 °C bis
+50 °C, Nachlaufzeit: 4 s - 20 min, Einschaltschwelle: 2 - 2000 Lux.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP54, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 009 22 weiß Bewegungsmelder 12 LC-CLICK-N 140 1 56,00
015 900 59 weiß Bewegungsmelder 12 LC-CLICK-N 200 1 75,10
015 900 60 schwarz Bewegungsmelder 12 LC-CLICK-N 140 1 56,00
015 900 61 schwarz Bewegungsmelder 12 LC-CLICK-N 200 1 75,10

Hochfrequenz-Melder
LUXOMAT® Hochfrequenz-Melder HF-MD3
Hochfrequenz-Präsenzmelder für den Innenbereich. Lichtfühler im Gehäuse integriert, einstellbar über
Potentiometer am Gerät, erweiterbar um externes Luxmeter (HF-EM1) mit integriertem IR-Empfänger für
Fernbedienbarkeit des Melders; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reichweite: max. Ø 0,2 - 7 m,
empfohlene Montagehöhe: 2,5 m, IP20 / II, Schaltleistung: 2300 W, Nachlaufzeit: 15 s - 30 min, Einschalt
schwelle 10 - 1200 Lux.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 022 02 HF-EM1 1 44,56

Präsenzmelder
LUXOMAT® PD2
Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich, ein Kanal zum Schalten (M) bzw. Dimmen (M-DIM)
von Licht, M-2C: zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit
Slave-Geräten (S) möglich; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reichweite: max. Ø 10 m
quer, Einschaltschwelle/Helligkeitssollwert: 10 - 2000 Lux, M: Nachlaufzeit: 15 s - 30 min, Impuls, M-DIM:
DIM-Ausgang: 1-10 V DC, bis zu 50 EVG, Nachlaufzeit: 1 min - 30 min, optional fernbedienbar mit IR-
PD-1C, IR-PD-2C bzw. IR-PDim oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Farbe: weiß, Reichweite: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Ausführung Montage
art

Ansprech
helligkeit 
lx

Schutz
art (IP)

Max.
Schalt
leistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 901 49 Präsenzmelder sonstige 2000 IP20 2300 PD2-M-2C-DE 1 138,15
015 039 19 Präsenzmelder Aufputz 2000 IP20 2300 PD2-M-2C-AP 1 145,43
015 901 50 Präsenzmelder Unterputz 2000 IP20 2300 PD2-M-2C-UP 1 138,15
015 901 46 Präsenzmelder sonstige 2000 2300 PD2-M-DIM-DE 1 173,02
015 901 47 Präsenzmelder Unterputz 2000 2300 PD2-M-DIM-UP 1 173,02
015 901 45 Präsenzmelder Aufputz 2000 2300 PD2-M-DIM-AP 1 194,34
015 901 52 Bewegungsmelder sonstige 0 IP20 PD2-S-DE 1 115,69
015 039 20 Bewegungsmelder Aufputz 0 IP20 PD2-S-AP 1 121,16
015 901 53 Bewegungsmelder Unterputz 0 IP20 PD2-S-UP 1 115,69
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.
Decken-Bewegungsmelder
LUXOMAT® PD3N
Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder, 2C: zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL; Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reichweite: max. Ø 10 m quer, Nachlaufzeit: 30 s - 30 min, Impuls, Einschalt
schwelle: 10 - 2000 Lux, optional fernbedienbar mit IR-PD3N bzw. IR-PD3N-2C oder IR-Adapter für
Smartphones.
Abstand

Ausführung: Bewegungsmelder, Reichweite: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 64 weiß sonstige IP23 PD3N-1C-DE Micro 1 110,80
015 900 65 weiß Aufputz IP44 PD3N-1C-AP Micro 1 116,61
015 901 54 weiß Aufputz IP44 PD3N-1C-AP 1 105,79
015 901 55 weiß sonstige IP23 PD3N-1C-DE 1 100,54
015 901 56 weiß sonstige IP23 PD3N-2C-DE 1 119,88
015 901 57 weiß Unterputz IP20 PD3N-1C-UP 1 105,33

Mini-Decken-Bewegungsmelder
LUXOMAT® PD9
Mini-Bewegungsmelder für den Innenbereich, ein Kanal zum Schalten von Licht; 1C: Spannung: 110 - 240
V AC 50 / 60 Hz, Reichweite: max. Ø 10 m quer, Nachlaufzeit: 30 s - 30 min, Impuls, Einschaltschwelle:
10 - 2000 Lux.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: sonstige, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 1000 W, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 212 34 weiß Bewegungsmelder 5 PD9-1C-DE 1 91,58

Mini-Präsenzmelder
LUXOMAT® PD9
Mini-Präsenzmelder, ein Kanal zum Schalten (M) bzw. Dimmen (M-DIM) von Licht, Erweiterung des Erfas
sungsbereiches mit Slave-Geräten (S) möglich; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reichweite: max. Ø
10 m quer, Einschaltschwelle/Helligkeitssollwert: 10 - 2000 Lux, M-1C: Nachlaufzeit: 5 min - 30 min,
Impuls, M-DIM: DIM-Ausgang: 1-10 V DC, bis zu 50 EVG, Nachlaufzeit: 1 min - 30 min, fernbedienbar mit
IR-PD-1C bzw. IR-PDim oder IR-Adapter für Smartphones (notwendig).
Abstand

Farbe: weiß, Reichweite: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: sonstige, Schutzart (IP): IP20,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Ausführung Ansprechhelligkeit lx Max. Schaltleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 900 75 Präsenzmelder 1000 2300 PD9-M-1C-DE 1 144,23
015 900 77 Präsenzmelder 2000 2300 PD9-M-DIM-DE 1 185,55
015 900 79 Bewegungsmelder 0 PD9-S-DE 1 119,16

Mini-Präsenzmelder
LUXOMAT® PD9-SDB-IP65
Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume, ein potentialfreier Schaltkontakt, ein zusätzlicher Slave-
Gerät Sensor (S) ist direkt anschließbar; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reichweite: max. Ø 10 m
quer, Nachlaufzeit: 15 s - 30 min, Impuls, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux, optional fernbedienbar mit IR-
PD9 oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: sonstige, Ansprechhelligkeit: 1500 lx, Schutzart (IP): IP65, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 212 36 Edelstahl Präsenzmelder 5 PD9-M-1C-SDB-IP65-DE 1 150,44
015 212 37 weiß Präsenzmelder 5 PD9-M-1C-SDB-IP65-DE 1 150,44
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.
Präsenzmelder
LUXOMAT® PD11-M-1C-FLAT-DE
Besonders flacher Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, ein Kanal zum Schalten von Licht,
Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten (S) möglich; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60
Hz, Reichweite: max. Ø 9 m quer, Nachlaufzeit: 5 min - 30 min, Impuls, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux,
fernbedienbar mit IR-PD-1C oder IR-Adapter für Smartphones (notwendig).
Abstand

Farbe: weiß, Reichweite: 4,5 m, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: sonstige, Schutzart (IP): IP20,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Ausführung Ansprechhelligkeit 
lx

Max. Schaltleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 131 89 Präsenzmelder 2000 2300 PD11-M-1C-FLAT-DE 1 144,23
025 131 90 Bewegungsmelder 0 PD11-S-FLAT-DE 1 119,16

Fernbedienungen
LUXOMAT®

Einfache Programmierung der Präsenz- und Decken-Bewegungsmelder.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 191 50 für PD4-Master-GH IR-PD-LD 1 24,98
015 900 70 für PD4-Master-DUO IR-PD-DUO 1 24,98
015 329 33 für Indoor 180/ PD2-4-9-Master-2C IR-PD-2C 1 24,98
015 901 43 Für PD1-2-4-5, Indoor 180 IR-PD 1 24,98
015 900 63 für PD2-4-5-9-Master IR-PD-Mini 1 21,25
015 901 44 für PD2-4-5-9-Master-DIM IR-PDim 1 24,98
015 900 80 für PD9-Master-SDB IR-PD9 1 24,98

Bewegungs- und Geräuschmelder
LUXOMAT® Indoor 180-R
Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor, verfügbar mit Rahmen oder ohne Rahmen in Verbindung mit
Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate; Relaisausführung in Drei-Leiter-
Technik, Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Erfassungsbereich: horizontal 180°, Reichweite: max. 10
m quer, empfohlene Montagehöhe: 1,1 - 2,2 m, Schaltleistung 2300 W, Nachlaufzeit: 15 s - 16 min,
Impuls, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux.
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2300 W,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 131 15 weiß Bewegungsmelder 1,1000000000000001 Indoor 180-R 1 111,66
015 211 92 Bewegungsmelder 1,1000000000000001 Sensoreinsatz Indoor 1 107,21

Bewegungs- und Geräuschmelder
LUXOMAT® Indoor 180-T
Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor, verfügbar mit Rahmen oder ohne Rahmen in Verbindung mit
Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate, Triac-Ausführung mit 2-Leiter-
Technik, ohne Null-Leiter, nur für ohmsche Lasten; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Erfassungsbe
reich: horizontal 180°, Reichweite: max. 10 m quer, empfohlene Montagehöhe: 1,1 - 2,2 m, Schaltleis
tung: 300 W / min. 40 W, Nachlaufzeit: 15 s - 16 min, Impuls, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux.
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 300 W,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 130 43 weiß Bewegungsmelder 10 Indoor 180-T kompl. 1 99,10
015 211 91 Bewegungsmelder 10 Sensoreinsatz Indoor 1 95,05
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.
Bewegungsmelder
LUXOMAT® Indoor 180-TR
Wand-Bewegungsmelder, verfügbar mit Rahmen oder ohne Rahmen in Verbindung mit Zwischenrahmen
passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate, Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik ohne Null-
Leiter, garantiert einwandfreier Betrieb mit dem Treppenlichtautomat SCT1 (max. 10 Melder pro SCT1);
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Erfassungsbereich: horizontal 180°, Reichweite: max. 10 m quer,
empfohlene Montagehöhe: 1,1 - 2,2 m, Schaltleistung: max. 0,2 A / 230 V, Nachlaufzeit: Impulsdauer 0,1
s; Deaktivierung der Lichtauswertung 1 min - 10 min, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux.
Abstand

Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Ausführung Reichweite m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 900 83 Bewegungsmelder 10 Unterputz Indoor 180-TR 1 107,21

Präsenz- und Geräuschmelder
LUXOMAT® Indoor 180
Wand-Präsenzmelder, ein Kanal zum Schalten von Licht, zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, mit
Akustiksensor, verfügbar mit Rahmen oder ohne Rahmen in Verbindung mit Zwischenrahmen passend für
alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Erfassungsbereich: hori
zontal 180°, Reichweite: max. 10 m quer, empfohlene Montagehöhe: 1,1 - 2,2 m, Schaltleistung: 2300 W,
Nachlaufzeit: 15 s - 30 min, Impuls, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux, optional fernbedienbar mit IR-
PD-2C oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Reichweite: 10 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Ausführung Ansprechhelligkeit lx Max. Schaltleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 900 81 Bewegungsmelder 0 Indoor 180-S 1 114,14
015 900 82 Präsenzmelder 2000 2300 Indoor 180-M-2C 1 155,47

Abdeckrahmen
LUXOMAT® Indoor 180
Abdeckung zur Kombination mit den Sensoreinsätzen für die automatischen Wandschalter Indoor 180;
IP20 / Klasse II.

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 167 72 reinweiß, matt Unterputz IP20 92630 1 9,43
015 167 73 verkehrsweiß, matt Unterputz 92631 1 9,43
015 167 57 perlweiß, matt Unterputz IP20 92632 1 9,43
015 167 59 Edelstahl-Optik, matt Unterputz IP20 92633 1 11,11
015 167 75 anthrazit, matt Unterputz IP20 92634 1 11,11

Präsenzmelder
LUXOMAT® Indoor 140-L
Wandpräsenzmelder mit integriertem Taster, integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunk
tion, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit bis zu 5 weiteren Indoor 140-L möglich; Spannung: 110 -
240 V AC 50 / 60 Hz, Erfassungsbereich: horizontal 120°, Reichweite: max. 8 m quer, empfohlene Monta
gehöhe: 1,1 m, Schaltleistung: 2000 W, Nachlaufzeit: 15 s - 30 min, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux.
Abstand

Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2000 W, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 136 61 8 Unterputz 94325 1 122,94
025 191 68 weiß 8 Unterputz 94328 1 131,94

Abdeckrahmen
LUXOMAT® Indoor 140-L
Abdeckrahmen zur Kombination mit dem automatischen Wandschalter Indoor 140-L ohne Rahmen; IP20 /
Klasse II.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 136 63 anthrazit matt 94341 1 12,35
025 136 64 reinweiß glänzend 94342 1 9,56
025 136 65 reinweiß matt 94343 1 9,56
025 136 66 perlweiß matt 94344 1 9,56
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderB.E.G.
Treppenlichtzeitschalter
Treppenlichtautomat speziell für den Einsatz mit dem Indoor 180-TR oder für Taster; Spannung: 230 V AC
+/- 10 % 50 Hz, Schaltleistung: 2300 W / 10 A, 3- oder 4- Leiter-Schaltung, max. 100 mA im Standby-
Betrieb, Nachlaufzeit: 30 s - 10 min.
Abstand

Steuerspannungsart 1: AC

Art.-Nr. TLE Zeitbereich min Bemessungsschaltstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 306 59 1 10 10 SCT1 1 68,54

Hochfrequenz-Melder
LUXOMAT® HF-H-MD1 Standard
Hochfrequenz-Bewegungsmelder besonders für Unterputz-Anwendungen und zum Einbau in Leuchten,
temperaturunabhängige Detektion; Spannung: 230 V AC +/- 10 % 50 Hz, Reichweite: max. Ø 0,2 - 16 m,
empfohlene Montagehöhe: 2,5 m, Schaltleistung: 1000 W, Nachlaufzeit: 5 s - 25 min, Einschaltschwelle:
2 - 30 Lux.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 30 lx, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 08 weiß Bewegungsmelder 8 HF-H-MD1-UP Standard 1 111,99

Präsenzmelder
LUXOMAT® PD2N-M-1C-LED, 1-kanalig
Fernbedienbarer Präsenzmelder für Innen-Anwendungen mit kreisförmigem Erfassungsbereich, integrierte
LED-Beleuchtung als separat einstellbares Orientierungs- und Nachtlicht, Erweiterung des Erfassungsbe
reiches mit bis zu 5 weiteren PD2N-M-1C-LED möglich; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Reich
weite: max. Ø 10 m quer, Nachlaufzeit: 10 s - 18 h, Einschaltschwelle: 10 - 2000 Lux, fernbedienbar mit
IR-Adapter für Smartphones (erforderlich).
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: sonstige, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 021 95 weiß Präsenzmelder 5 PD2N-M-1C-LED-DE 1 158,07

Bewegungsmelder/PräsenzmelderBUSCH-JAEGER

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 280 MasterLINE
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, Fernbedienbar über IR Hand
sender 6841-101 (im Lieferumfang), Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101, mit
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige, mit Boden- und Rückfeldüberwachung, mit Profilinse für beste
Erfassung
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 3680 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 00 braun Bewegungsmelder 16 6867 AGM-201 1 182,00
015 330 01 alpinweiß Bewegungsmelder 16 6867 AGM-204 1 182,00
015 330 02 Silbermetallic Bewegungsmelder 16 6867 AGM-208 1 187,75
015 330 03 anthrazit Bewegungsmelder 16 6867 AGM-35 1 182,00
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderBUSCH-JAEGER
Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, für potenzialfreien Betrieb, 2-
Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen, mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem
Dämmerungsschalterbetrieb, Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang), Fernpara
metrierbar über IR Service-Handsender 6842-101, mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige, Boden-/
Rückfeldüberwachung
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 3680 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 96 braun Bewegungsmelder 16 6848 AGM-201 1 182,00
015 329 97 alpinweiß Bewegungsmelder 16 6848 AGM-204 1 182,00
015 329 98 Silbermetallic Bewegungsmelder 16 6848 AGM-208 1 187,75
015 329 99 anthrazit Bewegungsmelder 16 6848 AGM-35 1 182,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 220 MasterLINE select
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, zur Erfassung mit Tierschneise,
Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101, Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101,
mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige, mit Profilinse für beste Erfassung, Erfassungsempfindlichkeit
über IR Service-Handsender einstellbar
Abstand

Montagehöhe: 1,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 3680 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 78 alpinweiß Bewegungsmelder 16 6847 AGS-204 1 157,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 220 MasterLINE
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Fernbedienbar über IR Hand
sender 6841-101. Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. Mit Erfassungs- und
Betriebsartenanzeige, Boden- und Rückfeldüberwachung und Profilinse für beste Erfassung, alle Funk
tionen mikroprozessorgesteuert.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 3680 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 84 braun Bewegungsmelder 16 6847/11 AGM-201 1 144,25
015 329 85 alpinweiß Bewegungsmelder 16 6847/11 AGM-204 1 144,25
015 329 86 Silbermetallic Bewegungsmelder 16 6847/11 AGM-208 1 148,50
015 329 87 anthrazit Bewegungsmelder 16 6847/11 AGM-35 1 144,25

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 220 MasterLINE inklusive IR-Handsender
elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, Fernbedienbar über IR Hand
sender 6841-101, fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101, mit Erfassungs- und
Betriebsartenanzeige, Boden- und Rückfeldüberwachung und Profilinse für beste Erfassung, alle Funk
tionen mikroprozessorgesteuert
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 3680 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 79 braun Bewegungsmelder 16 6847 AGM-201 1 154,50
015 329 80 alpinweiß Bewegungsmelder 16 6847 AGM-204 1 154,50
015 329 81 Silbermetallic Bewegungsmelder 16 6847 AGM-208 1 158,50
015 329 82 anthrazit Bewegungsmelder 16 6847 AGM-35 1 154,50
015 329 83 alpinweiß Bewegungsmelder 16 6847/8 AGM-204 1 154,50
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderBUSCH-JAEGER
Eckadapter
zur Erfassung zweier Hausseiten in Kombination mit Busch-Wächter 280, 
zur Deckenmontage der Busch-Wächter, zur Erhöhung des Neigungswinkels beim Busch-Wächter
220/280, die Montage erfolgt auf der Hausecke, auf der Wand oder unter der Decke, für Leitungsführung
Aufputz oder Unterputz

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 73 braun Eck-Adapter 6868-201 1 15,49
015 330 75 Silber Eck-Adapter 6868-208 1 16,81
015 330 74 weiß Eck-Adapter 6868-204 1 15,49
015 330 76 sonstige Eck-Adapter 6868-35 1 15,49

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 110 MasterLINE
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, Fernbedienbar über IR Hand
sender 6841-101, Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101, mit Erfassungs- und
Betriebsartenanzeige, mit Bodenüberwachung, mit Profilinse für beste Erfassung, Erfassungsempfindlich
keit über IR Service-Handsender einstellbar,
Einstellen des Erfassungsbereiches erfolgt über Drehregler
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 150 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 88 braun Bewegungsmelder 4 6855 AGM-201 1 112,25
015 329 89 alpinweiß Bewegungsmelder 4 6855 AGM-204 1 112,25
015 329 90 Silbermetallic Bewegungsmelder 4 6855 AGM-208 1 115,25
015 329 91 anthrazit Bewegungsmelder 4 6855 AGM-35 1 112,25

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 70 MasterLINE
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, mit Erfassungs- und Betriebs
artenanzeige, mit Bodenüberwachung, mit Profilinse für beste Erfassung. Einstellen des Erfassungsberei
ches über Drehregler, Überwachungsdichte: 25 Sektoren mit 100 Schaltsegmenten, mit integrierter
Demontageerschwernis, mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsberei
ches, Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster, Abschaltverzögerung: wahlweise 1 / 3 oder 5
min
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 150 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 1380 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 92 braun Bewegungsmelder 4 6854 AGM-201 1 72,50
015 329 93 alpinweiß Bewegungsmelder 4 6854 AGM-204 1 72,50
015 329 94 Silbermetallic Bewegungsmelder 4 6854 AGM-208 1 77,50
015 329 95 anthrazit Bewegungsmelder 4 6854 AGM-35 1 72,50

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX
mit 2 Bewegungskanälen, 1 Dämmerungskanal und 3 Schaltwellen.
Mit integriertem Busankoppler, Erfassung von 16 m zu allen Seiten, fernbedienbar für die wichtigsten
Funktionen (Anwesenheitssimulation oder Dauerlicht)
Für die Montage wird ein Eckadapter empfohlen
Abstand

Kanäle: 2, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 16 m, RW
frontal: 16 m, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Erfassungswinkel ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 04 weiß Bewegungsmelder 220 - 220 6179/01-204 1 250,00
015 330 05 Edelstahl Bewegungsmelder 220 6179/01-208 1 251,00
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Bewegungsmelder
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max. Schaltleistung: 3680 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 532 75 braun 6 2,5 6853 AGM-201 1 72,50

Bewegungsmelder
Busch-Wächter 220 WaveLINE
Abstand

Montageart: Aufputz, Erfassungswinkel horizontal: 220 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja,
Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Max.
Reichweite frontal: 16 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 67 braun Bewegungsmelder 2,5 6747 AGM-201 1 178,50
015 330 68 alpinweiß Bewegungsmelder 2,5 6747 AGM-204 1 178,50
015 330 69 silber metallic Bewegungsmelder 2,5 6747 AGM-208 1 183,50
015 330 70 anthrazit Bewegungsmelder 2,5 6747 AGM-35 1 178,50

Bewegungsmelder
Busch-Wächter 220 ProfessionalLINE
Fernbedienbar über IR-Handsender 6841, Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842, Erfas
sungs- und Betriebsartenanzeige, alle Funktionen mikroprozessorgesteuert, Dauerlicht und Anwesenheits
simulation aktivierbar, automatische Reichweitenstabilisierung, Störunterdrückung, Blendsicherheit,
zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster, Abschaltverzögerung: 10 s-30 min
Ausführung ohne IR-Handsender
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max. Schaltleistung: 3680 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 179 93 braun 16 2,5 6845/11 AGM-201 1 144,25
015 179 92 alpinweiß 16 2,5 6845/11 AGM-204 1 144,25

Bewegungsmelder
Busch-Wächter 90 ProfessionalLINE
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige, Boden- und Rückfeldüberwachung, zusätzliche Einschaltmöglich
keit über Öffnertaster, Abschaltverzögerung: wahlweise 1, 3 oder 5 min., Montagehöhe: 2,5 m
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max. Schaltleistung: 3680 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 179 88 alpinweiß 6 2,5 6853 AGM-204 1 72,50

IR-Service-Handsender
Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 72 sonstige Handsender für Bewegungsmelder 6842-101 1 31,90

IR-Handsender
Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 330 71 sonstige Handsender für Bewegungsmelder 6841-101 1 23,03
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Bewegungsmelder
Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini
Abstand

Montageart: sonstige, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 274 10 alpinweiß Präsenzmelder 3 6811 EB 1 120,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE
Abstand

Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max. Schaltleistung: 2000 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 274 19 alpinweiß 2,5 Unterputz 6814 U 1 118,00

Präsenzmelder
Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor
zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Zusätzliche Ein-/Ausschalt
möglichkeit über Tastereingang. Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe, kreisförmig bis zu 25 m
Durchmesser). Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich. Mit
helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im
Testbetrieb. Mit automatischer Durchgangserkennung. Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen. Deckeneinbaumontage über beilie
gende Staubschutzdose. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min.
oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843. Verwendung im Aussen
bereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max. Schaltleistung: 2000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 274 20 alpinweiß Präsenzmelder 2,5 6818 U 1 165,00

Aufputz-Gehäuse
Schutzart Gerät: IP 54,Temperaturbereich Gerät: -20 °C - 45 °C,Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 26
mm

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 274 23 alpinweiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder 6888 1 11,92

Schutzkorb
für Decken-Präsenzmelder, (HxBxT): 180 mm x 180 mm x 98 mm

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 274 22 alpinweiß sonstige 6898 1 28,53
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Präsenzmelder
Busch-Wächter® Präsenz tech
Helligkeits- und bewegungsabhängiges Schalten/Dimmen von Beleuchtung, 
nur für Innenräume geeignet, für Einsatz 6401 U-102, 6812 U-101, 6804 U, 6590 U-10x, 6805 U, 6550
U-101, 6402 U, 6593 U, Montagehöhe: 2,5 m, kreisförmig, 6 m Durchmesser in 1 m Arbeitshöhe bzw. 8 m
am Boden
Abstand

Konstantlichtregelung: ja, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 071 76 studioweiß matt 2,5 Unterputz 6813-101 1 143,20
020 207 13 alusilber 2,5 Unterputz 6813-183-101 1 146,50

Präsenzmelder
Busch-Wächter Präsenztech DualLINE
zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen, zur Konstantlicht
regelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6593 U oder 6550 U-101, zur Steuerung von 2 unabhän
gigen Lichtbändern in Kombination mit Serien-Einsatz 6402 U
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: ja, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Unterkriechschutz/
Rückfeldüberwachung: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 20 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 089 59 studioweiß matt Präsenzmelder 2,5 6813/11-24 1 143,50
015 089 65 alusilber Präsenzmelder 2,5 6813/11-183 1 146,50

Aufputz-Gehäuse
Für Busch-Wächter® Präsenz tech
zur Montage eines UP-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Wächter® Präsenz tech 6813(/11)-
xx-(101) oder dem Busch-Wächter® Präsenz tech KNX 6131/10-xxx oder Busch-Wächter® Präsenz tech
DualLINE KNX 6131/11-xxx, (HxBxT): 110 mm x 110 mm x 39 mm.

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

Aufputzgehäuse
015 025 10 studioweiß matt Aufputzgehäuse Präsenzmelder 6885 1 12,63

RC-Löschglied
geeignet zur Schaltung von netzparallele Induktivitäten (z.B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transfor
matoren u.ä.) wenn diese zur Funktionsstörungen an elektrischen Geräten z.B. Wiedereinschaltung
(Takten) eines Busch-Wächters führen

Art.-Nr. Nennspannung AC V Max. Dauersp. AC V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 088 23 230 230 sonstige 6899 1 10,70
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Bewegungsmelder
Busch-Präsenzmelder Mini KNX, 8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig, sitzende Personen Ø: max. 5 m,
max. 6,5 m und max. 9 m, Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m, Aufbauhöhe 16
mm, mit 2-Kanälen, zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhellig
keit, Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich, Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/
oder Bewegungsmelder, Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion,Melder-Applikation mit inte
grierter Überwachungsfunktion, Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen, Konstantlicht
schalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum, mit
integriertem KNX-Busankoppler, geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm,
Einbaulochmaß: Ø 68 mm, geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse, passt
nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose
Anschlüsse: 
KNX-Linie: Busanschlussklemme, Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Hellig
keitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux, Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm, Einbautiefe: 29 mm,
Montagehöhe: - 2 m - 4 m
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max.
Einschaltdauer: 1092 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 49 studioweiß/matt Präsenzmelder 2 6131/20-24 1 115,00
019 184 50 alusilber Präsenzmelder 2 6131/20-183 1 124,00

Bewegungsmelder
Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX, 8 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig, Sitzende Personen Ø: max. 5 m,
max. 6,5 m und max. 9 m, gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m, Aufbauhöhe 16
mm, mit 4-Kanälen, zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einen dafür vorgese
henen Erfassungsbereich, HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie
Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich, Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschalt
funktion, Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion, Konstantlichtregler mit bis zu 2 unab
hängigen Kanälen, Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln
von zwei Lichtbändern im Raum, integrierter Objekt-Raumtemperaturregler, 10 freiprogrammierbare IR-
Kanäle (Blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht),
Auswertung über internen Helligkeitssensor, Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und den
internen Helligkeitssensor möglich, der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500)
aktivierbar, mit integriertem KNX-Busankoppler, Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke
von 9 bis 25 mm, Einbaulochmaß: Ø 68 mm, geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem
AP-Gehäuse, passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme, Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Hellig
keitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux, Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm, Einbautiefe: 29 mm,
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max.
Einschaltdauer: 1092 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 52 alusilber Präsenzmelder 4 6131/21-183 1 148,00
019 184 51 studioweiß/matt Präsenzmelder 4 6131/21-24 1 139,00

Aufputz-Gehäuse
für Busch-Präsenzmelder Mini KNX, zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx
(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500), Schutzart Gerät: IP 20,
Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 35 mm

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 59 alusilber Aufputzgehäuse Präsenzmelder 6131/29-183 1 12,80
019 184 58 studioweiß matt Aufputzgehäuse Präsenzmelder 6131/29-24 1 8,53
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Bewegungsmelder
Busch-Präsenzmelder KNX, 12 Meter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig, sitzende Personen Ø: max. 8 m,
max. 10 m und max. 14 m, gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m, Aufbauhöhe 23
mm, mit 2-Kanälen, zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhellig
keit, Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich, Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/
oder Bewegungsmelder, Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion, Melder-Applikation mit inte
grierter Überwachungsfunktion, Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen, Konstantlicht
schalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum, mit
integriertem KNX-Busankopplerg geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25
mm, Einbaulochmaß: Ø 68 mm, geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse,
passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose, 
Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme, Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Hellig
keitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux, Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm, Einbautiefe: 22 mm,
Montagehöhe: - 2 m - 4 m
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max.
Einschaltdauer: 1092 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 53 studioweiß/matt Präsenzmelder 2 6131/30-24 1 136,00
019 184 54 alusilber Präsenzmelder 2 6131/30-183 1 145,00
019 184 55 studioweiß/matt Präsenzmelder 4 6131/31-24 1 170,00
019 184 56 alusilber Präsenzmelder 4 6131/31-183 1 178,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® Sky KNX, 24 Meter
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m, Montagehöhe): kreisförmig, gehende Personen Ø: max. 18 m und
max. 24 m, Aufbauhöhe 23 mm, mit 2-Kanälen, zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in
Abhängigkeit der Raumhelligkeit, Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich,Einsatz des
Gerätes als Bewegungsmelder, Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion, Melder-Applikation mit
integrierter Überwachungsfunktion, Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen, Konstant
lichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum,
mit integriertem KNX-Busankoppler, der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500)
aktivierbar, geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm, Einbaulochmaß: Ø
68 mm, geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse, passt nicht in die British
Standard und VDE Unterputzdose
Anschlüsse: 
KNX-Linie: Busanschlussklemme, Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C, Hellig
keitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux, (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm, Einbautiefe: 22 mm, Montage
höhe: - 4 m - 12 m.
Abstand

Montagehöhe: 12 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max.
Einschaltdauer: 1092 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 57 studioweiß/matt Bewegungsmelder 2 6131/40-24 1 197,00

Aufputz-Gehäuse
für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX, zur Montage eines Busch-Präsenzmelder
KNX 6131/30-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Pre-mium KNX 6131/31-xxx(-500) oder dem
Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500), Schutzart Gerät: IP 20, Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x
33 mm

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 61 alusilber Aufputzgehäuse Präsenzmelder 6131/39-183 1 12,80
019 184 60 studioweiß matt Aufputzgehäuse Präsenzmelder 6131/39-24 1 8,53
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Präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage, Reichweite von bis zu 8/24 m im
Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m, 10 A Hochleistungsrelais, Nulldurchgang
schaltung für schonendes Schalten, Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 999 86 weiß Präsenzmelder 4,0 PD 360/8 BASIC 1
035 601 65 weiß Präsenzmelder 12,0 PD 360/24 Basic weiss 1

Präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage,Reichweite von bis zu 8/24 m im
Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m, 10 A Hochleistungsrelais, Nulldurchgang
schaltung für schonendes Schalten, fernbedienbar, Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereit
schaft
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
025 193 88 weiß Präsenzmelder 4,0 PD 360i/8 BASIC 1
035 601 67 weiß Präsenzmelder 12,0 PD 360i/24 Basic weiss 1

Präsenzmelder
Design-Präsenzmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø, 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangschaltung optimiert
für LED-Leuchten, Master/Slave (Parallelschaltung), flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff:
weiß - variabel austauschbar, 360° Erfassungsbereich, Decken- Unterputzmontage
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
025 248 60 weiß Präsenzmelder 4,0 PD-FLAT 360i/8 RW 1

Decken-Präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich, Standardausführung als Unterputzgerät, Aufputz- bzw.
Deckeneinbaumontage mit Zubehör, Reichweite von bis zu 8/24/32 m im Durchmesser bei einer empfoh
lenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5/10 m), für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern,
Konferenzräumen etc und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil, 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-
Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompen
sierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, fest hinterlegtes Werkspro
gramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 252 50 weiß Präsenzmelder 4,0 PD-C360i/8 1
035 601 95 weiß Präsenzmelder 12,0 PD-C360i/24 1
035 895 54 weiß Präsenzmelder 16,0 PD-C 360i/32 1 176,00

/Stk.

,00
,00

/Stk.
,00
,00

€/Stk.
1 ,00

1 ,00
1 ,00
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Decken-Präsenzmelder
PD-C, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich, für Deckenmontage mit integriertem Akustiksensor 
für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Mit 16 A Hochleistungsrelais
(Wolfram-Vorlaufkontakt). Standardausführung als Unterputz-Gerät, Aufputz- bzw. Deckeneinbau-Montage
mit Zubehör. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluß von Slave-Geräten. Einfache Program
mierung per Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi (separat bestellen), oder per Einstellelement. Nutzung
als Voll- oder Halbautomat. Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit
Umschaltfunktion „Raum = EIN + AUS / Korridor = EIN“.
Technische Daten: Kanal 1: Beleuchtung, Schaltleistung 230 V ~, 50 Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos
phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max. Einschaltstrom 800 A/200 μs. Leistungs
aufnahme ca. 0,3 W. Nachlaufzeiten Impuls/1 Min. – 30 Min., Lichtmessung Mischlicht, Lichtwert 5 –
2000 Lux/Tagbetrieb. Tastereingang ja. Slave-Eingang ja. Schutzart IP 20 als UP-Version, IP 20/IP 54 als
AP-Version (AP-Dose als Zubehör separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set als
Zubehör separat bestellen), Schutzklasse II. Abdeck-Blende und Designring wechsel- und lackierbar.
Abmessungen ca. Höhe 38 mm, Ø 108 mm, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 313 65 weiß Präsenzmelder 4,0 PD-C360i/8 MIC 1

Decken-Präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage Reichweite von bis zu 8/24/32 m im
Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m, für den Einsatz in Büros, Klassenzimmern,
Konferenzräumen etc. und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil, 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-
Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompen
sierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, fest hinterlegtes Werkspro
gramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft, automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) in Abhängigkeit von
Anwesenheit und Tageslicht, zusätzlicher potenzialfreier Schaltkontakt (Kanal 2) HLK zur Ansteuerung von
Heizung/Lüftung/Klima in Abhängigkeit von Anwesenheit, einfache Programmierung per Fernbedienung
mit "blue mode" Technologie oder per Einstellelemente (Poti), integrierter Umschalter für die Einstellung
per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz,
Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter, zusätzlicher Tasterein
gang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN", Melder kann als Voll- oder Halbautomat
genutzt werden (Kanal 1), Standardausführung als Unterputzgerät Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage
mit Zubehör, Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als
Zubehör erhältlich), Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten, gezielte
Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 252 51 weiß Präsenzmelder 4,0 PD-C360i/8 plus 1
015 252 52 weiß Präsenzmelder 12,0 PD-C360i/24plus 1
035 895 51 weiß Präsenzmelder 16,0 PD-C 360i/32 plus 1 189,00

Decken-Präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Große Reichweite von bis zu 40 m in
Korridoren oder Gängen im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für vielfältige
Einsatzmöglichkeiten. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten
von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-
Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen in Abhängigkeit
von Anwesenheit und Tageslicht. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Techno
logie oder per Einstellelemente (Poti). integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder
per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Fest hinterlegtes Werkspro
gramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensi
tivität per DIP-Schalter. Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Stan
dardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Großer Verdrah
tungsraum dank geringer Einbautiefe der Powerbox. Schneller und einfacher Anschluss durch Steck
klemmen. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte
Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Far
be

Ausführung Montage
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 917 28 weiß Präsenzmelder - Reichweite bis zu
20 m

Unterputz PD-C 360i/40 Corridor 1 135,00
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Decken-Präsenzmelder DALI
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich, Standardausführung als Unterputzgerät, Aufputz- bzw.
Deckeneinbaumontage mit Zubehör, Reichweite von bis zu 8/24/32 m im Durchmesser bei einer empfoh
lenen Montagehöhe von 3 m, automatische Lichtsteuerung von DALI oder DSI EVGs auf ein konstantes
Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI/DSI-Ausgang)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 999 88 weiß Präsenzmelder - Reichweite: 4 m PD-C360i/8 DUO DALI 1
015 999 89 weiß Präsenzmelder - Reichweite: 12  m PD-C360i/24 DUO DALI 1
035 895 55 weiß Präsenzmelder - Reichweite: 16 m PD-C 360i/32 DUO DALI 1 191,00

Decken-Präsenzmelder PD-C
"Slave"-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders mit
360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage, Reichweite von bis zu 8/24/32 m im Durchmesser, für
eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen, optimal geeignet für die
Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc. Abschaltung der LED per DIP-
Schalter möglich, Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter, Stan
dardausführung als Unterputzgerät, Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör, Abdeckblende und
Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe "silber" als Zubehör erhältlich), gezielte Ausblen
dung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske, Anschluss des "Slave"-Melders ist an folgende
Präsenzmelder möglich: PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8
DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24
Dali
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 252 70 weiß Präsenzmelder 4,0 PD-C360/8 Slave 1
015 252 71 weiß Präsenzmelder 12,0 PD-C360/24 Slave 1
035 895 52 weiß Präsenzmelder 16,0 PD-C 360i/32 Slave 1 150,00

Präsenzmelder
PD-C, Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich, für die Deckeneinbau- und Wandmontage,
Universale Klemmtechnik für den schnellen Einbau (Zubehör im Lieferumfang). Schutzart IP 65 für den
Einbau speziell auch in Feuchträumen. Einstellungen elektronisch mit Fernbedienung Mobil-PDi/MDi
(separat bestellen), Technische Daten: Kanal 1: Beleuchtung, Schaltleistung 690 W/3 A, 345 VA/1,5 A, Leis
tungsaufnahme ca. 0,2 W. Nachlaufzeit Impuls/1 Min. - 15 Min., Lichtwert 5 - 2000 Lux/Tagbetrieb,
Schutzart IP65, Schutzklasse II, Zuleitung 20 cm 3 x 0,75 Einzelader.
Farbe opal-matt, Abmessungen ca. Höhe 47 mm, Ø 25 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm, Einbautiefe 36 mm
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP65, Max.
Schaltleistung: 690 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 252 63 sonstige Präsenzmelder 3,0 PD-C360i/6 mini 1

1 ,00
1 ,00

1 ,00
1 ,00

€/Stk.

1 ,00
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Präsenzmelder
Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu
8/12m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen
Büros, Flure, 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), fest hinterlegtes Werksprogramm für eine
sofortige Betriebsbereitschaft.
Technische Daten: Netzspannung 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 0,2 W, Erfassungsbereich 360°,
Reichweite ca. 8 m bzw 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m, Einstellmöglichkeiten elektronisch
über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi, Mobil-RCi-M und Mobil-PDi/MDi-universal (separat
bestellen), zulässige Umgebungstemperatur 0 °C...+50 °C, Schutzart IP 55, Schutzklasse II, Montageart
Deckeneinbaumontage, Gehäusematerial UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat, Einbaumaße:
Einbautiefe 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm, Zuleitung 60 cm, 4 x 1,00 mm², Lieferumfang inklusive
Linsenmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring, Slave-Eingang ja, Kanal 1 Beleuchtung, Kontakt
Schließer/potenzialbehaftet, Schaltleistung 230 V/50 Hz / (16 A Relais),2300 W/10 A (cos phi = 1),1150
VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 μs, Tastereingang 1 ja, Nach
laufzeit Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min., Lichtmessung Mischlicht, Lichtwert ca. 5 - 2000 Lux, Nachlaufzeit
Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min., Farbe opal-matt
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.

Abmessungen: Höhe 60mm, Ø33mm
015 313 66 sonstige Präsenzmelder 4,0 PD-C360i/8 mini 1

Abmessungen: Höhe 70mm, Ø58mm
015 313 67 sonstige Präsenzmelder 6,0 PD-C360i/12 mini 1

Deckeneinbau-Präsenzmelder
PD-CE, Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu
8 m im Durchmesser, 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten
von kapazitiven Lasten, automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht.
Zusätzlicher Schaltkontakt "HLK" zur Ansteuerung von Heizung-Lüftung-Klima in Abhängigkeit von Anwe
senheit. Programmierbar per Fernbedienung, zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen
Schalten der Beleuchtung. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Erweiterung des
Erfassungsbereiches durch Anschluss eines "Slave"-Präsenzmelders. Integrierte Impulsfunktion zur
Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.
Technische Daten:Netzspannung 230 V ~, 50 - 60 Hz,Leistungsaufnahme ca. < 0,3 W,Erfassungsbereich
360°,Reichweite ca. 8 m Durchmesser, bei einer Montagehöhe von 3 m,Einstellmöglichkeiten elektronisch
über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi und Mobil-RCi-M (separat bestellen),Kanal 1 Beleuchtung,
Kontakt Schließer/potenzialbehaftet,Schaltleistung 230 V ~, 50 Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi =
1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 μs, ,Tastereingang 1
true,Nachlaufzeit Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min.,Lichtmessung Mischlicht,Lichtwert ca. 5 - 2000 Lux,Nach
laufzeit Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min.,Slave-Eingang true,Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C...+50 °C,
Schutzart IP 40,Schutzklasse II,Lieferumfang inklusive Linsenmaske,Montageart Deckeneinbaumontage,
Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE, Abmessungen: Höhe 91 mm, Ø 82
mm, Einbaulochmaß: Ø 68 mm, Einbautiefe: ca. 67 mm,Farbe opal-matt
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 325 74 sonstige Präsenzmelder 4,0 PD-CE360i/8 opal-matt 1
015 325 76 sonstige Präsenzmelder 12,0 PD-CE360i/24 opal-matt 1

/Stk.

/Stk.
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Bewegungsmelder
Bewegungsmelder 130° mit Unterkriechschutz 360°, fernbedienbar, Reichweitenregulierung mit Focus-
LED. Programmierbar per Fernbedienung (Zubehör). Automatische Einlesefunktion des Lichtwertes.
Werksprogramm 10 Lux/2 Min. Technische Daten: Netzspannung 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme ca.
0,33 W, Erfassungsbereiche 130°, 230° und 280° mit 360° Unterkriechschutz, Reichweite ca. 20 m, bei
einer Montagehöhe von 2,5 m, Einstellmöglichkeiten mechanisch über Einstellregler, elektronisch über
Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi und Mobil-RCi-M (separat bestellen), Zulässige Umgebungstempe
ratur -25 °C...+55 °C, Schutzart IP 54, Schutzklasse II, Montageart Decken- und Wandmontage, Innen-
und Außeneckmontage mit Zubehör möglich, Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat, Abmes
sungen ca. Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm, Schaltleistung 230 V/50 Hz / (16 A Relais),
2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Nachlaufzeit Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min., Licht
wert ca. 2 - 2500 Lux, Nachlaufzeit Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min., Farbe weiß, ähnlich RAL 9010.
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2500 lx, Schutzart (IP): IP54, Max. Schaltleistung: 2300 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk.
015 025 38 weiß Reichweite: 20 m, 130° 2,5 RC 130i 1
015 025 44 schwarz Reichweite: 20 m, 130° 2,5 RC 130i 1
015 025 42 braun Reichweite: 20 m, 130° 2,5 RC 130i 1
015 025 47 weiß Reichweite: 20 m, 230° 2,5 RC 230i 1
015 025 50 schwarz Reichweite: 20 m, 230° 2,5 RC 230i 1
015 025 49 braun Reichweite: 20 m, 230° 2,5 RC 230i 1
015 025 53 Edelstahl Reichweite: 20 m, 230° 2,5 RC 230i 1
015 025 57 weiß Reichweite: 20 m, 280° 2,5 RC 280i 1
015 025 69 schwarz Reichweite: 20 m, 280° 2,5 RC 280i 1
015 025 59 braun Reichweite: 20 m, 280° 2,5 RC 280i 1

Bewegungsmelder
Wand-Bewegungsmelder 200°, Wandmontage, Technische Daten: Netzspannung 230 V/50 Hz, Leistungs
aufnahme ca. 0,33 W, Erfassungsbereich 200° (2 x 100° separat einstellbar), Reichweite ca. 12 m, bei
einer Montagehöhe von 2.5 m, Einstellmöglichkeiten mechanisch über Einstellregler, elektronisch über
Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M (separat bestellen), Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C
- +40 °C, Schutzart IP 55, Schutzklasse II, Montageart Wandmontage, Gehäusematerial UV-stabilisiertes
Polycarbonat, Abmessungen ca. Tiefe 55 mm, Ø 110 mm, Schaltleistung 230 V/50 Hz / (16 A Relais), 2300
W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Nachlaufzeit ca. 15 Sek. - 16 Min., Lichtwert ca. 2 -
2000 Lux, Nachlaufzeit ca. 15 Sek. - 16 Min., Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max. Schaltleistung: 2300 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk.
015 277 39 weiß Reichweite: 12 m 2,5 MD-W200i weiss 1
025 193 94 schwarz Reichweite: 12 m 2,5 MD-W 200i schwarz 1

RC Ecksockel
für Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i und RC 280i, für die Inneneck- und Außeneckmontage, (bei RC
280i inklusive)

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 026 63 weiß Eck-Adapter RC Ecksockel 1

Fernbedienung
Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne Leiter. Für folgende
Geräte: Bewegungsmelder RC 130i, RC 230i und RC 280i sowie Automatikleuchte AL S 230i. Durch viel
fältige Programme kann jederzeit, auch nachträglich, die Funktion des Bewegungsmelders den individu
ellen Bedürfnissen angepasst werden. Funktion Dauerlicht EIN/AUS für max. 12 h, spart die zusätzliche
Montage eines Lichtschalters. Sonderfunktionen wie z. B. das Alarm- oder Urlaubsprogramm bieten
zusätzliche Sicherheitsaspekte. Inklusive Wandhalterung.

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 026 51 Silber Handsender für Bewegungsmelder Mobil-RCi 1

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.
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Fernbedienung
Endanwender-Fernbedienung für die Präsenz- und Bewegungsmelder PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-
C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, alle Bewegungsmelder der RC-Serie, Automa
tikleuchte AL S 230i, Automatikstrahler der AF-Serie sowie Dämmerungsschalter CDSi-A/N und CDSi-A/
N16AX. Schnelles und exaktes Anpassen des Einschalt-Lichtwertes an die individuellen Bedürfnisse.
Einfach per Knopfdruck, ganz ohne Werkzeug und ohne Leiter. Funktion Dauerlicht EIN/AUS für max. 12 h
spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters.

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 026 61 Silber Handsender für Bewegungsmelder Mobil-RCi-M 1

Bewegungsmelder MD
Bewegungsmelder mit 120/200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung.
Einhand-Stecksockelmontage fuer eine schnelle und einfache Montage. Doppelte Membran-
Leitungseinfuehrung. Anschlusssockel mit grossem Verdrahtungsraum und Leitungseinfuehrung wahl
weise von oben, unten oder rueckwaertig. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzlei
ters. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Nulldurch
gangschaltung: Verlaengerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschalt
geraeten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang. Fuer die Wand
montage. Spezialsockel fuer Innen- und Ausseneckmontage als Zubehör.
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP44, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk.
015 027 05 weiß Reichweite: 12 m, 120° 2,5 MD 120 1
015 027 80 weiß Reichweite: 12 m, 200° 2,5 MD 200 1
015 027 57 schwarz Reichweite: 12 m, 120° 2,5 MD 120 1
015 027 82 schwarz Reichweite: 12 m, 200° 2,5 MD 200 1
015 027 56 braun Reichweite: 12 m, 120° 2,5 MD 120 1
015 027 81 braun Reichweite: 12 m, 200° 2,5 MD 200 1

Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 180 Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte
Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtiger Leitungseinführung.
Großer Verdrahtungsraum. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-
Technik. Für die Wandmontage.
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP44, Max. Schaltleistung: 800 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk.
035 601 93 weiß Reichweite: 12 m 2,5 MD 180 Basic L weiss 1
035 601 94 schwarz Reichweite: 12 m 2,5 MD 180 Basic L 1

Bewegungsmelder MD
Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung. Doppelte
Membran-Leitungseinführung. Anschlusssockel mit Steckklemme und rückwärtige Leitungseinführung.
Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik. Für die Wand
montage.
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP44, Max. Schaltleistung: 800 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk.
035 136 92 weiß Reichweite: 12 m 2,5 MD 180 Basic weiss 1
035 136 93 schwarz Reichweite: 12 m 2,5 MD 180 Basic schwarz 1

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.
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Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage, Reichweite von bis zu 8/24 m im
Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für den Einsatz in kleinen, Räumen und
Durchgangsbereichen mit sehr geringem oder keinem Tageslichtanteil, 10 A Hochleistungsrelais, Null
durchgangschaltung für schonendes Schalten, Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 999 79 weiß Bewegungsmelder 4,0 MD 360/8 Basic weiss 1
035 601 59 weiß Bewegungsmelder 12,0 MD 360/24 Basic weiss 1

Bewegungsmelder
Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø, 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangschaltung opti
miert für LED-Leuchten, Master/Slave (Parallelschaltung), flache Optik mit Design-Abdeckungen+H1:H2:
weiß - variabel austauschbar
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
025 248 57 weiß Bewegungsmelder 4,0 MD-FLAT 360i/8 RW 1

Decken-Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich, Standardausführung als Unterputzgerät Aufputz- bzw.
Deckeneinbaumontage mit Zubehör, Reichweite von bis zu 8/24/32 m im Durchmesser bei einer empfoh
lenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m), für den Einsatz in kleinen Räumen und
Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil, 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-
Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompen
sierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen, fest hinterlegtes Werkspro
gramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 313 72 weiß Bewegungsmelder 4,0 MD-C360i/8 1
015 252 65 weiß Bewegungsmelder 12,0 MD-C360i/24 1
035 895 56 weiß Bewegungsmelder 16,0 MD-C 360i/32 1 155,00

Decken-Bewegungsmelder
MD-C, Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich, mit integriertem Akustiksensor für den opti
malen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Mit 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-
Vorlaufkontakt), einfache Programmierung per Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
oder per Einstellelemente, Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit
Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz-
bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör, Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung
von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Technische Daten: Kanal 1: Beleuchtung, Kontakt Schließer/potenzialbehaftet. Schaltleistung 230 V ~, 50
Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max.
Einschaltstrom 800 A/200 μs. Leistungsaufnahme ca. 0,3 W. Tastereingang 1. Nachlaufzeiten, Impuls/ca. 1
Min. - 30 Min., Lichtmessung Mischlicht, Lichtwert ca. 5 - 2000 Lux. Slave-Eingang nein. Schutzart IP 20
als UP-Version, IP 20/IP 54 mit AP-Dose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set
separat bestellen), Schutzklasse II. Abmessungen ca. Höhe 38 mm, Ø 108 mm, Farbe weiß, ähnlich RAL
9010.
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 313 73 weiß Bewegungsmelder 4,0 MD-C360i/8 MIC 1

/Stk.

/Stk.

1 ,00
1 ,00

€/Stk.
1 ,00
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Decken-Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Große Reichweite von bis zu 40
m in Korridoren oder Gängen im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für vielfältige
Einsatzmöglichkeiten. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten
von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-
Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen ohne bzw. mit
sehr geringem Tageslichtanteil. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Techno
logie oder per Einstellelemente (Poti). integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder
per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Fest hinterlegtes Werkspro
gramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensi
tivität per DIP-Schalter. Tastereingang mit Umschaltfunktion "Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN". Stan
dardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Großer Verdrah
tungsraum dank geringer Einbautiefe der Powerbox. Schneller und einfacher Anschluss durch Steck
klemmen. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte
Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 917 27 weiß Bewegungsmelder 20,0 MD-C 360i/40 Corridor 1 114,00

Bewegungsmelder
MD-C, Mini-Bewegungsmelder, mit 360° Erfassungsbereich, Deckeneinbau- und Wand-
Bewegungsmelder, universale Klemmtechnik für den schnellen Einbau, diverses Zubehör im Lieferum
fang, Schutzart IP 65 für den Einbau speziell auch in Feuchträumen, Erweiterung des Erfassungsbereichs
durch Parallelschaltung von max. 5 Meldern, Einstellungen elektronisch mit Fernbedienung Mobil-PDi/MDi
(separat bestellen), sofort betriebsbereit durch integriertes Werksprogramm.
Technische Daten: Kanal 1: Beleuchtung, Schaltleistung 230 V ~ 50 Hz, 690 W/3 A, 345 VA/1,5 A, Leis
tungsaufnahme ca. 0,2 W, Nachlaufzeit Impuls/1 Min. – 15 Min., Lichtwert 5 – 2000 Lux/Tagbetrieb, Zulei
tung 20 cm 3 x 0,75 Einzelader, Abmessungen ca. Höhe 47 mm, Ø 25 mm, Einbaulochmaß Ø 20 mm,
Einbautiefe 36 mm. Farbe opal-matt
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP65, Max.
Schaltleistung: 690 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 252 66 sonstige Bewegungsmelder 3,0 MD-C360i/6 mini 1

Bewegungsmelder
MD-C, Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich, Deckeneinbaumontage, mit 16 A Hochleistungsre
lais (Wolfram-Vorlaufkontakt), Universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau, Erweiterung
des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Einstellmöglichkeiten elektronisch
über Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/MDi und Mobil RCi-M (separat bestellen), sofort betriebsbereit
durch integriertes Werksprogramm.
Technische Daten: Kanal 1: Beleuchtung, Kontakt Schließer/ potenzialbehaftet, Schaltleistung 230 V ~, 50
Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive Last/EVG's max.
Einschaltstrom 800 A/200 μs, Leistungsaufnahme ca. 0,2 W. Tastereingang ja. Nachlaufzeiten Impuls/ ca.
1 Min. - 15 Min., Lichtwert 5 – 2000 Lux/Tagbetrieb. Zuleitung 60 cm, 4 x 1,00 mm². Schutzart IP 55,
Schutzklasse II, Farbe opal-matt.
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 295 48 sonstige Bewegungsmelder 4,0 MD-C360i/8 mini 1
015 313 74 sonstige Bewegungsmelder 6,0 MD-C360i/12 mini 1

€/Stk.
,00

,00

€/Stk.

,00
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Deckeneinbau-Bewegungsmelder
MD-CE, Deckeninbau-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite
von bis zu 24 m im Durchmesser, 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet
zum Schalten von kapazitiven Lasten, Einfache Programmierung per Fernbedienung, Erweiterung des
Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern, Technische Daten: Netzspannung 230 V
~, 50 - 60 Hz,Leistungsaufnahme ca. < 0,3 W,Erfassungsbereich 360°, Reichweite ca. 24 m, bei einer
Montagehöhe von 3 m,Einstellmöglichkeiten elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi
und Mobil-RCi-M (separat bestellen),Kanal 1 Beleuchtung,Kontakt Schließer/potenzialbehaftet,Schaltleis
tung 230 V ~, 50 Hz/(16 A Relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Kapazitive
Last/EVGs max. Einschaltstrom 800 A/200 μs, ,Tastereingang 1 true, Lichtmessung Mischlicht, Lichtwert
ca. 5 - 2000 Lux, Nachlaufzeit Impuls/ca. 1 Min. - 30 Min., Slave-Eingang NONE, Zulässige Umgebungs
temperatur 0 °C...+50 °C, Schutzklasse II, Lieferumfang inklusive Linsenmaske, Montageart Deckenein
baumontage, Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat, UV-stabilisiertes PE, ,Abmessungen: Höhe
99 mm, Ø 82 mm, Einbaulochmaß: Ø 68 mm, Einbautiefe: ca. 67 mm,Farbe opal-matt, Schutzart IP40
Abstand

Montagehöhe: 3,0 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 325 70 sonstige Bewegungsmelder 4,0 MD-CE360i/8 1
015 325 72 sonstige Bewegungsmelder 12,0 MD-CE360i/24 1

Wand-Bewegungsmelder
Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-
Vorlaufkontakt), programmierbar per Fernbedienung, Markenschalterkompatibel, IP40 Schutzart, inte
grierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten, Tastereingang
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
025 194 58 sonstige Bewegungsmelder 8,0 MD 180i/16 Basic 1

Wand-Bewegungsmelder
MD, Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich, in Relaisausführung, Marken-Schalter-
kompatibel, mit integriertem Akustiksensor für den optimalen Einsatz in verwinkelten Räumen, mit Unter
kriechschutz 60° vertikal, Reichweite ca. 16 m bei 1,10 - 2,20 m Montagehöhe. Einstellungen mecha
nisch oder elektronisch mit Fernbedienung Mobil-PDi/MDi (separat bestellen), Wahlschalter: Ein/Aus/
Automatic
Technische Daten: Nachlaufzeit: Impuls / ca. 15 Sek. - 30 Min., Lichtwert: ca. 5 - 2000 Lux, Schutzart IP
20/IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen), Schutzklasse II, Schaltleistung 2300 W/10 A, 1150 VA/5A
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 028 44 sonstige Bewegungsmelder 8,0 MD 180i/R 1

Wand-Präsenzmelder
Wand-Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich in Relaisausführung, Marken-Schalter-kompatibel, mit
Unterkriechschutz 60° vertikal, Reichweite ca. 16 m bei 1,10 - 2,20 m Montagehöhe; Einstellungen
mechanisch oder elektronisch mit Fernbedienung
Mobil-PDi/MDi (separat bestellen: 01503155), Wahlschalter Ein/Aus/Automatic, Kanal 1 = Beleuchtung,
Schaltleistung 2300 W/10A, 1150 VA/5A, Nachlaufzeit: Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min., Lichtwert ca. 5 -
2000 Lux, zusätzlicher potenzialfreier präsenzabhängiger Schaltkontakt „HLK“(Kanal 2).
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 029 32 sonstige Präsenzmelder 8,0 PD 180i/R 1

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.
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Wand-Präsenzmelder
'Slave'-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Melders MD 180i/R oder PD
180i/R mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage Reichweite von bis zu 8 m für eine kostengüns
tige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen
Abstand

Art.-Nr.

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 230 V

Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk.
015 010 48 sonstige Präsenzmelder 8,0 MD/PD 180 Slave 1

Abdeckung
Abdeckungen für Wand-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder MD 180i/PD, 180i MD/PD 180 Slave, PD-
C180i KNX, PD-C180i KNX ECO, Schutzart: IP20

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 028 86 weiß sonstige Abdeckung IP20 weiß 1
015 028 89 weiß sonstige Abdeckung IP20 signalweiß 1

Abdeckung
Abdeckung IP20-BS1 für MD 180i und PD 180i, Technische Daten: Abmessungen ca. Höhe 27 mm x
Breite 55 mm x Länge 55 mm

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
025 194 07 weiß sonstige IP20-BS1 polar 1
025 194 11 weiß sonstige IP20-BJSI weiß 1
025 194 13 weiß sonstige IP20-G55 weiß 1

Abdeckung
Abdeckungen für Wand-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder MD 180i/PD 180i, MD/PD 180 Slave, PD-
C180i KNX, PD-C180i KNX ECO, Schutzart: IP44

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 029 20 weiß sonstige Abdeckung IP44 weiß 1

Aufputzdosen
für Abdeckungen für Wand-Bewegungsmelder/-Präsenzmelder MD 180i/PD 180i, MD/PD 180 Slave, PD-
C180i KNX, PD-C180i KNX ECO, mit Membran-Leitungseinführung 3fach, Schutzart: IP 20/44

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 029 22 weiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder Aufputzdose IP20/44 1

Fernbedienung Mobil-PDi/MDi
Mobil-PDi/MDi die universale Service-Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser
Parameter ganz ohne Leiter für viele Wand-Melder der Serie MD180i, PD180i und Decken-Melder der
Serie MD, MD-C, PD, PD-C, MD-CE, PD-CE, inklusive Wandhalterung. Technische Daten: Batterie: Lithium
CR 2032 - 3 V (inklusive), Reichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8 m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m,
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 50 mm, Tiefe 9 mm, Farbe: Silber

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 031 55 Silber Handsender für Bewegungsmelder Mobil-PDi/MDi 1

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.

/Stk.
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Fernbedienung Mobil-PDI/DALI
Universale Service-Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter ganz ohne
Leiter für folgende Geräte: Decken-Melder PD-C360i/8 Dali und PD-C360i/24 Dali, inklusive Wandhalte
rung. Technische Daten: Batterie: Lithium CR 2032 - 3 V (inklusive), Reichweite: bewölkt/dunkel ca. 5 - 8
m, direkter Sonnenschein ca. 2 - 3 m, Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 50 mm, Tiefe 9 mm, Farbe:
Silber

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.
015 313 64 Silber Handsender für Bewegungsmelder Mobil-PDi/Dali 1

Aufputzdose-C
für Decken-Bewegungsmelder MD-C360 (außer MD-C360i mini) sowie Decken-Präsenzmelder PD-C360i
(außer PD-C360i mini), großer Verdrahtungsraum

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk.

IP20, 4-fache Leitungseinführung
015 252 73 weiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder AP-Dose-C 1

IP54, 2-fache Leitungseinführung
015 252 75 weiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder AP-Dose-C 1

Bewegungsmelder/PräsenzmelderFINDER

Bewegungsmelder
Infrarot Bewegungsmelder, PIR, für Montage in abgehängten Decken, Helligkeitsschwelle einstellbar
(5...350) lx, Zeit einstellbar, 10 s...12, min Kleine Abmessungen
Abstand

Reichweite: 4 m, Montagehöhe: 2,8 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 350 lx, Schutzart (IP):
IP40, Max. Schaltleistung: 1000 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 206 68 weiß Bewegungsmelder 230 18.31.8.230.0000 1 50,50
015 206 67 weiß Bewegungsmelder 24 18.31.0.024.0300 1 54,30

Bewegungsmelder/PräsenzmelderGIRA

Präsenzmelder
Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360, Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von
Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, 2-Punkt-Lichtregelung, Funktionen einstellbar mit IR-
Fernbedienungen, Einschränken des Erfassungsfeldes durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner
Sensoren, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster, Teach-Funktion zum
Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen, Abschaltvorwarnung, Kurzzeit
betrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Anwesenheitssimulation, Funktion als Dämme
rungsschalter, Dynamische Nachlaufzeit, Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschalten
mehrerer Geräte.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 042 08 239902 1 177,54

Präsenzmelder
System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz BT Reinweiß Merkmale: - Automatisches
Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit
System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Aufsteckblende zum Einschränken des
Erfassungsbereichs. - Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz. Funktionen mit Gira Bluetooth
App: - Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder. - Einstellen der Helligkeits
schwelle. - Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren. - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangs
funktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwe
senheitssimulation. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Abschaltvorwarnung.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 497 46 weiß Präsenzmelder sonstige 537702 1 133,77

€/Stk.

,

€/Stk.

, 0
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McGuard Präsenzmelder PM-APws
Erfass. 360° bei 2,4 m Höhe, Aufputz, weiss (RAL 9003), 2x unabhängige Schaltausgänge, 2x Timer, 1x
LUX, AC 230V~, IP 40
Abstand

Montagehöhe: 2,4 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 5 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 59 weiß Präsenzmelder 3 94500 1 79,90

McGuard Präsenzmelder PM-EINBws
Erfass. 360° bei 2,4 m Höhe, Einbau, weiss (RAL 9003), 2x unabhängige Schaltausgänge, 2x Timer, 1x
LUX, AC 230V~, IP 40
Abstand

Montagehöhe: 2,4 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 5 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 60 weiß Präsenzmelder 3 94501 1 79,90

McGuard mini BM
Erfassungsweite: mind. 12 m bei 20°C, einstellbar, Einschaltzeit: von 5 Sek. bis 12 Min., Ansprechemp
findlichkeit: stufenlos einstellbar, Schaltleistung: Glühlampen max. 1000W, Energiespar- oder Leuchtstoff
lampen max. 400W, Versorgungsspannung: 220 - 240V ~, 50Hz, Schutzart: IP44
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2 - 2 lx, Schutzart (IP): IP44, Max.
Schaltleistung: 1000 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 61 weiß Bewegungsmelder 6 94510 1 21,80
015 273 63 weiß Bewegungsmelder 6 94511 1 21,80
015 273 64 schwarz Bewegungsmelder 6 94512 1 27,30
015 273 65 weiß Bewegungsmelder 6 94513 1 27,30
015 273 65 weiß Bewegungsmelder 6 94514 1 27,30
015 273 66 schwarz Bewegungsmelder 6 94515 1 27,30

McGuard professional BM
Erfassungsweite: bis 12 m einstellbar, Einschaltzeit: von 3 Sek. bis 20 Min., Ansprechempfindlichkeit:
stufenlos einstellbar, Schaltleistung: Glühlampen max. 2200W (modellabhängig), Energiespar- oder
Leuchtstofflampen max. 600VA (modellabhängig), Versorgungsspannung: 220 - 240V ~, 50Hz, Schutzart:
IP55
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2 - 2 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 1000 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 67 weiß Bewegungsmelder 6 94530 1 30,47
015 273 69 weiß Bewegungsmelder 6 94531 1 48,57
015 273 69 weiß Bewegungsmelder 6 94532 1 48,57
015 273 70 schwarz Bewegungsmelder 6 94533 1 30,47
015 273 72 schwarz Bewegungsmelder 6 94534 1 48,57
015 273 72 schwarz Bewegungsmelder 6 94535 1 48,57

Bewegungsmelder
McGuard professional
Passiv-Infrarot Bewegungsmelder mit Empfänger für Fernbedienung. Decken-, Wand und Eckinstallation
inkl. Universalwinkel, Ansprechempfindl. stufenlos einstellbar, Unterkriechschutz Radius 1 m
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 2 - 2 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 1000 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.

Überwachungsbereich 240°
015 860 12 weiß Bewegungsmelder 6 BM240i ws 1 50,51

Überwachungbereich 360°
015 860 13 weiß Bewegungsmelder 6 BM360i ws 1 58,69
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderGROTHE
McGuard Bewegungsmelder BM DAV
Bewegungsmelder Deckenaufbau, AC 230 , IP40, Erfassung 360 Grad 7 m, Timer und Helligkeit
einstellbar, Farbe weiß, Mit Voice-Funktion, (D)122 x 25 mm
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 1000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 259 98 weiß Bewegungsmelder 2,5 McGuard BM DAV 1 43,00

McGuard Bewegungsmelder DEB
Bewegungsmelder Deckeneinbau, 230 V AC IP54, Erfassung 360 Grad 20 m, bei H = 10 m, Timer und
Helligkeit einstellbar, ET = 63 mm, D85 x 105 mm
Abstand

Montagehöhe: 2,4 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP44, Max.
Schaltleistung: 2000 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 259 99 weiß Bewegungsmelder 10 McGuard DEB 1 93,00

McGuard Bewegungsmelder PM-AP HR
Präsenzmelder Aufbau, AC 230 V, IP54, Erfassung 360 Grad bei 10 m Höhe, Timer und Helligkeit
einstellbar, Erkennungsreichweite 16 m, Farbe weiß, (D) 115x50 mm
Abstand

Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx, Schutzart (IP): IP54, Max. Schaltleistung: 2000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 259 97 weiß Präsenzmelder 10 McGuard PM-AP HR 1 79,90

Fernbedienung für Dunstabzugshauben
McGuard IR FB
Infrarot Fernbedienung für die Bewegungsmelder McGuard BM240iws und BM360iws, Reichweite ca. 6 m
Abstand

Unidirektional: ja, Bidirektional: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 860 14 50 90 7 McGuard IR FB 1 23,72

Bewegungsmelder/PräsenzmelderHAGER

Außenbewegungsmelder
Außenbewegungsmelder Komfort IP55 weiß. Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen
Abstand

Montageart: Aufputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 30 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max. Reichweite frontal: 16 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Erfassungswinkel horizontal ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 241 92 Bewegungsmelder 4 140 EE850 1 104,18
015 242 04 Bewegungsmelder 4 360 EE870 1 135,43
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderHAGER
Außenbewegungsmelder
Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß. Außenbewegungsmelder zur Beleuchtungssteuerung in
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungs
bereich von 140° und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m.
Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von 0-30° möglich. Erfassung
mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die
Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät, es kann auch ein Impuls
generiert werden. Montage an Decke und Ecken mittels optionaler Montageadapter EE825 bzw. EE827
möglich.
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 140 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 15 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 16 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 241 84 Bewegungsmelder 4 Aufputz EE820 1 70,91

Bewegungsmelder
Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung. 360°-Bewegungs
melder mit erhöhter Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich mit integriertem
Dämmerungsschalter zur Hohlwand- oder Unterputzmontage. Zur Anwendung im Innenbereich, beispiels
weise: Flure, Eingangshalle o. ä. Der Melder reagiert auf die Infrarotstrahlung (Körperwärme) von sich
bewegenden Körpern in einem Erfassungsdurchmesser von 6 m bei 2,5 m empfohlener Montagehöhe. Die
Meldung erfolgt mittels eingebauten pyroelektrischen Sensors. Einstellung des Helligkeitswert und der
Einschaltdauer über Potentiometer am Gehäuse. Durch werkseitige Standardeinstellung sofort betriebsbe
reit. Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich.
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 360 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 30 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 6 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 024 79 Bewegungsmelder 4 sonstige EE805A 1 100,73

Präsenzmelder
Präsenzmelder Einbau 360° On/Off. Präsenzmelder mit ON/OFF Funktion zur Beleuchtungssteuerung in
gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern, mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Zum Einbau
in Hohlwänden oder abgehangenen Decken mit einem Erfassungsbereich von 7m im Durchmesser bei
2,5m Montagehöhe. Grundeinstellung direkt am bereits eingebauten Gerät ohne Demontage möglich oder
optional über die Fernbedienung EE807. Auswahl verschiedener Betriebsarten, wie Halbautomatik-/Auto
matik-/Lern-/Tag-/Flur-/Büro-/Testmodus. Einstellung von zwei Modis bei Spannungsunterbrechung,
sowie Aktiv/Passiv Schaltung zum aktivieren bzw. deaktivieren des Lichtschwellwertes in der jeweiligen
Erfassungszelle. Ein/Ausschaltung über Taster oder optional erhältliche Fernbedienung EE808 ebenso
möglich.
Abstand

Konstantlichtregelung: ja, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 360 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 60 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 7 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 051 10 Präsenzmelder 4 Unterputz EE815 1 157,83

Bewegungsmelder/PräsenzmelderJUNG

Automatik-Wächter 220
mit digitaler Signalauswertung, dichtes hufeisenförmiges Erfassungsfeld (220°) bestehend aus vier
Ebenen und Unterkriechschutz, reagiert auf Wärmebewegung (Personen, Tiere, Kraftfahrzeuge), schaltet
bei Erkennung eine Beleuchtung oder eine Klingel ein
Abstand

Montagehöhe: 2,40 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 028 83 weiß Bewegungsmelder 10 W 220 WW 1 132,66
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderJUNG
Deckenwächter / Präsenzmelder
mit integriertem Leistungsteil, AC230V~, 50/60 Hz, 16 A, automatisches Schalten von Beleuchtung,
abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz, 2-
Punkt-Lichtregelung, Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 018 03 weiß Präsenzmelder 10 DWPMK360WW 1 177,36

IR-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung, für Deckenwächter/Präsenzmelder Art.-Nr.: DWPM K 360 .., Batteriebetrieb mit
einer Lithium-Knopfzelle (CR 2025, im Lieferumfang enthalten), Ersatzteil
Abstand

Unidirektional: ja, Bidirektional: nein

Art.-Nr. Vorprogrammiert Lernfähig Drahtlos Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 239 14 nein nein ja DWPMFBIRI 1 33,17

Bewegungsmelder/PräsenzmelderMERTEN

Bewegungsmelder
ARGUS 220
Bewegungsmelder für den Außenbereich, 220°- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und
Bereiche des Hauses, mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose
Verbindung mehrerer Geräte), 360°- Nahschutzzone (ca. 4 m Radius), Großer Anschlussraum und Steck
system, Durchschleifen möglich, LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort,
Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte, Flexibel verstellbarer
Sensorkopf, Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich, Wand-und Deckenmontage ohne zusätzliches
Zubehör, Befestigungan Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel, mit inte
griertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTO
MATIK, AC 220/230 V, 50Hz
Abstand

Reichweite: 14 m, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP):
IP55, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 23 braun Bewegungsmelder 2200 MEG5628-3115 1 133,50
020 150 96 Aluminium Bewegungsmelder 2000 MEG5628-3160 1 144,00
020 150 25 weiß Bewegungsmelder 2000 MEG5628-3119 1 133,50

Bewegungsmelder
Elektronischer Bewegungsmelder in 12V Ausführung (Nennspannung) für den Außenbereich, mit inte
grierten Schnittstellen für die Erweiterung mit einem Funkmodul oder einem Kamaramodul (Bildübertra
gung auf einen Monitor), unter der Abdeckplatte befinden sich Potis zur Einstellung von Helligkeit,
Empfindlichkeit und Zeit.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55,
Nennspannung: 12 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 185 27 weiß Bewegungsmelder 14 565426 1 133,50
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderMERTEN
Bewegungsmelder
Für System M. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst
sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine
Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so
dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer:
10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 094 14 weiß Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0444 1 49,70
020 094 07 anthrazit Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0414 1 52,50
020 095 28 aluminium Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0460 1 54,00
020 094 13 polarweiß Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0419 1 49,70
020 093 96 weiß glänzend Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0344 1 49,70
020 093 89 polarweiß glänzend Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0319 1 49,70
020 093 91 aktivweiß glänzend Präsenzmelder 1,1 MEG5710-0325 1 49,70

Präsenzmelder
für die Deckenmontage im Innenbereich, das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B.
Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit, das Sensor-Modul
ist mit einem Einsatz zu komplettieren, für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als
Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse
Abstand

Konstantlichtregelung: ja, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 360 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max.
Reichweite zu einer Seite: 7 m, Max. Reichweite frontal: 7 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 75 Präsenzmelder 2,5 Unterputz MEG5522-0019 1 91,00

Präsenzmelder
Komplettgerät
Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende
Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-
Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Das Sensor-
Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur
unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das
Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches
Licht vorhanden ist
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2200 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 44 weiß Relais 1fach 7 MEG5510-1119 1 111,50
020 462 45 weiß Relais 2fach 7 MEG5510-1219 1 128,50

Präsenzmelder
ARGUS Präsenz Slave
Zur Ansteuerung aller ARGUS Präsenz Geräte (Master) mit Pluslink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier
Pluslink-Ausgänge. Für die Steuerungsfunktion über Pluslink wird je Pluslink-Linie eine separate Ader in
der Installation zu den jeweils empfangenden Master-Geräten benötigt. Präsenzmelder für die Decken
montage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in
einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Der Argus Präsenz Slave sendet
bei Bewegungserfassung diese Information an den oder die Argus Präsenz Master. Der Master steuert die
Beleuchtung. Die Helligkeitsmessung erfolgt am Montageort des Masters. Für die Montage in einer 60er-
Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse. Mit Krallen- und Schraubbefesti
gung. Mit Schraubklemmen.
Abstand

Ansprechhelligkeit: 10 - 1000 lx, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 822 09 weiß 7 2,5 MEG5570-1019 1 111,50
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderMERTEN
Dämmerungsschalter
wassergeschütztes (IP54) Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse, verstärktes Relais, hohe Lichtem
pflindlichkeit, großer Anschlussraum
Abstand

Farbe: grau, Strom: 10 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart:
Aufputz, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja,
Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: glänzend, RAL-Nummer (ähnlich): 7035

Art.-Nr. Einschaltverzöge
rung s

Ausschaltverzöge
rung s

Einschalthellig
keit lx

Ausschalthellig
keit lx

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 016 29 40 100 2000 2000 544894 1 80,00
015 037 27 60 60 300 300 544890 1 105,00

Bewegungsmelder/PräsenzmelderTHEBEN

Bewegungsmelder
für die Wandmontage, sicherer Schutz vor Manipulationen durch robustes Gehäusedesign, verdeckte
Bedienelemente unter der gesicherten Fronthaube, Erfassungsbereich 180°, Reichweite 12 m (Montage
höhe 2,5 m), Innen- oder Außenmontage (IP 55), Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung
helligkeits- und bewegungsabhängig, Test-Funktion, Mischlichtmessung ca. 2...200 lx, Einschaltdauer 2
s...30 min, Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 2300 W Glühlampenlast
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 200 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 25 weiß Bewegungsmelder 6 theLuxa R180 WH 1 70,66
035 513 24 schwarz Bewegungsmelder 6 theLuxa R180 BK 1 70,66

Bewegungsmelder
für Wand-, Decken oder Eckmontage
dreh- und schwenkbarer Sensorkopf, zusätzlicher Unterkriechschutz Durchmesser 6 m, Innen- oder
Außenmontage, Empfindlichkeit reduzierbar, Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung hellig
keits- und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung ca. 5...1000 lx, Einschaltdauer 1
s...20 min, Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 2300 W Glühlampenlast
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 877 84 weiß Bewegungsmelder 16 theLuxa S360 WH 1 144,38
015 877 85 schwarz Bewegungsmelder 16 theLuxa S360 BK 1 144,38

Bewegungsmelder
theLuxa S150/S180 Bewegungsmelder für Wand- oder Eckmontage
Bewegungsmelder für Wandmontage, dreh- und schwenkbarer Sensorkopf, Reichweite 24 m (Montage
höhe 2,5 m), zusätzlicher Unterkriechschutz, Innen- oder Außenmontage (IP55), Nulldurchgangsschaltung,
automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung ca.
5 bis1000 lx, Einschaltdauer 1 s bis 20 min, Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 2300 W Glühlampenlast
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 877 80 weiß Bewegungsmelder 6 theLuxa S150 WH 1 57,08
015 877 81 schwarz Bewegungsmelder 6 theLuxa S150 BK 1 57,08
015 877 82 weiß Bewegungsmelder 6 theLuxa S180 WH 1 76,10
015 877 83 schwarz Bewegungsmelder 6 theLuxa S180 BK 1 76,10
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Bewegungsmelder/PräsenzmelderTHEBEN
Bewegungsmelder
mit Spannklammern für abgehängte Decken, Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steue
rung für Beleuchtung, Teach-In Funktion, Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais 230 V / 10 A,
Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, fernbedienbar
2 Kanal Licht u. HKL: Kanal H, Präsenz: Relais Schließer, potenzialfrei, 50 W / 50VA, Ein- und Ausschaltver
zögerung einstellbar
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 3000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 179 97 weiß Bewegungsmelder 4 theMova S360-100 DE WH 1 110,53
025 179 98 weiß Bewegungsmelder 4 theMova S360-101 DE WH 1 122,11

Bewegungsmelder
für Deckenmontage
Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Teach-In Funktion,
Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais 230 V / 10 A, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit
einstellbar, fernbedienbar.
2 Kanal Licht u. HKL: Kanal H, Präsenz: Relais Schließer, potenzialfrei, 50 W / 50 VA, Ein- und Ausschalt
verzögerung einstellbar
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 3000 lx, Schutzart (IP): IP54, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 179 95 weiß Bewegungsmelder 4 theMova S360-100 AP WH 1 122,11
025 179 96 weiß Bewegungsmelder 4 theMova S360-101 AP WH 1 133,69
015 462 75 grau Bewegungsmelder 4 theMova S360-100 AP GR 1 128,22

Bewegungsmelder
für Deckenmontage
Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Betrieb als Voll- oder Halb
automat umschaltbar, Teach-In Funktion, Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais 230 V / 10 A,
Ausschaltverzögerung einstellbar, fernbedienbar
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 3000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 179 99 weiß Bewegungsmelder 12 theMova P360-100 UP WH 1 149,48
015 462 92 grau Bewegungsmelder 12 theMova P360-100 UP GR 1 156,95

Bewegungsmelder LUXA
für Unterputz- Wandmontage, einstellbare Reichweite 1-8 m Radius ( Montagehöhe 1,2... 2 m), erwei
terbar durch integrierte Master/Slave oder Master/Master Funktion, als Ersatz für Licht- oder Wechsel
schalter, integrierter Handschalter EIN/AUTO/AUS, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsab
hängig, Mischlichtmessung ca. 10...1000 lx, Einschaltdauer 5 s...12 min, Relais Licht: 1 Schließer 10
A/230V~, 1000 W Glühlampenlast, Rahmen 80 x 80 mm, Gehäuse IP 44, weiß, mit Schraubklemmen
Abstand

Reichweite: 8 m, Montagehöhe: 1,2 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP):
IP40, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

3 Draht- Anschluss, Relais- Ausgang
015 241 49 weiß Bewegungsmelder 1000 LUXA 103-200 1 106,43

2 Draht- Anschiuss, Triac - Ausgang
wie vor, jedoch nur 25-400 W Glühlampenlast

015 241 50 weiß Bewegungsmelder 400 LUXA 103-200 T 1 96,42
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Bewegungsmelder
für Wand- oder Deckenmontage
Dreh- und schwenkbarer Sensorkopf, zusätzlicher Unterkriechschutz, für größere, gewerbliche Objekte im
Außenbereich wie Verwaltungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen und Lagerhallen, Innen- oder
Außenmontage (IP55), Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsab
hängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung ca. 5…1000 lx, Einschaltdauer 1 s…20 min, Relais Licht:
1 Schließer 10 A/230V~ 2300 W Glühlampenlast, fernbedienbar
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 179 91 weiß Bewegungsmelder 16 theLuxa P220 WH 1 141,26
025 179 92 schwarz Bewegungsmelder 16 theLuxa P220 BK 1 141,26
025 179 93 weiß Bewegungsmelder 16 theLuxa P300 WH 1 177,12
025 179 94 schwarz Bewegungsmelder 16 theLuxa P300 BK 1 177,12

Präsenzmelder
für Deckenmontage, Erfassungsbereich rund Durchmesser 24 m, Automatische bewegungs- und hellig
keitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Teach-In Funktion, Mischlichtmessung, Kanal A Licht: Relais
230 VAC/10A, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Fernbedienbar. 2 Kanal Licht
u. HKL: Kanal H, Präsenz: Relais Schließer, potenzialfrei, 50W/50VA, Ein- und Ausschaltverzögerung
einstellbar
Abstand

Ausführung: Präsenzmelder, Reichweite: 12 m, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Schutzart
(IP): IP40, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ansprechhelligkeit lx Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 464 81 weiß 3000 2300 theRonda P360-100 M U 1 165,80
015 464 83 weiß 3000 2300 theRonda P360-101 MU 1 180,01
015 464 85 weiß theRonda P360 SlaveU 1 152,54

Rahmen AP, compact
AP Rahmen compact, weiss

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 044 80 weiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder 907 0 514 1 15,30

Rahmen AP, PräsenzLight
AP Rahmen PräsenzLight für PräsenzLight 360 und PräsenzLight 180, weiss

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 044 79 weiß Aufputzgehäuse Präsenzmelder 907 0 513 1 15,30

Präsenzmelder
thePrema S360-100 Präsenzmelder für Deckenmontage, LichtErfassungsbereich quadratisch 8x8 m bei
Montagehöhe 3,5 m, Voll-/Halbautomatumschaltbar, Teach-In Funktion, Mischlichtmessung mit Spot-
Messung, KanalLicht: Relais 230 V/10 A, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung, Einstellungdes
Energiesparverhaltens mit "eco plus" Funktion, Fernbedienbar, Slave-Versionen
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 3000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 462 18 weiß Präsenzmelder 4 thePrema S360-100 E UP WH 1 124,64
015 462 19 grau Präsenzmelder 4 thePrema S360-100 E UP GR 1 130,88
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Präsenzmelder
thePrema S360-101 Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht und HKL Erfassungsbereich quadratisch
8x8 m bei Montagehöhe 3,5 m, Voll-/Halbautomat umschaltbar, Teach-In Funktion, Lischlichtmessung mit
Spot-Messung; Kanal Licht: Relais 230 V/10 A, Kanal Präsenz: Relais Schließer, potenzialfrei, 60 W/220 V
DC bzw. 62 VA/250 V AC, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung, Einstellungdes Energiesparverhal
tens mit "eco plus" Funktion Fernbedienbar
Slave-Versionen nur verwendbar in Kombination mit Master
Abstand

Ausführung: Präsenzmelder, Reichweite: 4 m, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP):
IP40, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ansprechhelligkeit lx Max. Schaltleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 022 03 weiß 3000 2300 thePrema S360-101 E UP WH 1 143,81
015 462 20 grau 3000 2300 thePrema S360-101 E UP GR 1 151,00
015 462 29 weiß thePrema S360 Slave UP WH 1 110,79
015 462 30 grau thePrema S360 Slave UP GR 1 116,33

Präsenzmelder
thePrema P360-101 Präsenzmelder für Deckenmontage, Licht und HKL, Erfassungsbereich quadratisch
10x10 m bei Montagehöhe 3,5 m; Voll-/Halbautomat, umschaltbar, Teach-In Funktion; Mischlichtmessung
umschaltbar auf Spot oder Wide-Messung, Kanal Licht: Relais 230 V/10 A; Kanal Präsenz: Relais Schließer,
potenzialfrei, 60 W/220 V DC bzw. 62 VA/250 V AC, Master/Master oder Master/Slave-Schaltung, Einstel
lung des Energiesparverhaltens mit "eco plus" Funktion, Fernbedienbar
Slave-Versionen nur verwendbar in Kombination mit Master
Abstand

Ausführung: Präsenzmelder, Reichweite: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP):
IP40, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ansprechhelligkeit lx Max. Schaltleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 460 90 weiß 3000 2300 thePrema P360-101 E UP WH 1 204,53
015 461 21 grau 3000 2300 thePrema P360-101 E UP GR 1 214,76
015 461 95 weiß thePrema P360 Slave EP WH 1 174,70
015 462 15 grau thePrema P360 Slave UP GR 1 183,44

Präsenzmelder
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Hohldeckeneinbau, Licht u. HKL,
flaches Design, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung mit automati
scher Erkennung, Mischlichtmessung 5-2000 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz, Betriebsspannung 230V,
quadratischer 360°-Erfassungsbereich max. gehend 100m2 (10x10 m) sitzend 64m2 (8x8 m) bei 3,5m
Montagehöhe, Relais Licht: 1 Schließer 10 A, 2300 VA, Ausschaltverzögerung 10 s...60 min / Kurzimpuls,
Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 60 W /220 V DC bzw. 62 VA/ 250V AC mind. 0,5mV/10mA,
Einschaltverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Ausschaltverzögerung 10 s...120 min, 6 Grund
einstellungen oder Parameter fernbedienbar, Parameter auslesbar, Schutzart IP 40. Mit Montageset für
Hohldeckeneinbau, Einbauausschnitt 100x100mm, Materialstärke bis 26 mm, Frontrahmen 112 x112 x
5 mm, Einbautiefe 80 mm
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 080 28 weiß Präsenzmelder 5 PlanoCentro 101-EWH 1 333,15
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Präsenzmelder
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für UP- Montage in Betondecke, flaches Design, mit Metalleinbau
rahmen für Schraubbefestigung in UP-Dose für Betondecke oder in Holzdecken, Einbautiefe UP-Dose 100
mm, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung mit automatischer Erken
nung, Mischlichtmessung 5-2000 lx, 2 Relais für Licht und Präsenz, Betriebsspannung 230V, quadrati
scher 360°-Erfassungsbereich 9x9 m für gehende Personen (bei Montagehöhe 3 m), 7x7 m für sitzende
Personen (bei Montagehöhe 3 m), Relais Licht: 1 Schließer 10 A, 2300 VA, Ausschaltverzögerung 10 s...60
min / Kurzimpuls, Relais Präsenz: 1 Schließer potentialfrei, 60 W /220 V DC bzw. 62 VA/ 250V AC mind.
0,5mV/10mA, Einschaltverzögerung 0 s...10 min / Raumüberwachung, Ausschaltverzögerung 10 s...120
min, 6 Grundeinstellungen oder Parameter fernbedienbar, Parameter auslesbar, Frontrahmen weiß 123 x
123 x 6 mm, Einbautiefe Gerät 90 mm, Schutzart IP 40
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 080 31 weiß Präsenzmelder 5 PlanoCentro 101-UWH 1 350,63

Management-Fernbedienung
Funktionen Fernbedienung theSenda B: Universell einsetzbare Fernbedienung für viele Innen- und Außen
melder, Integrierter Luxmeter, einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit theSenda Plug App, Flexible
Kommunikation per Infrarot mit dem Melder und per Bluetooth mit dem Smartphone, Großer Funktions
umfang Schalten und Dimmen für drei Lichtkanäle, zwei Szenen, kundenspezifisch belegbare Tasten,
Funktionen theSenda Plug App: Universell einsetzbare kostenlose App für iOS und Android Smartphones,
sämtliche Melder sind vorinstalliert und werden automatisch aktualisiert, Automatisch Meldersuche per
Filterfunktion oder über gespeicherte Parametersätze, Parametersätze lassen sich kundenspezifisch
abspeichern, in Parameter-Bibliotheken ablegen sowie extern erstellen und einlesen

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 630 68 weiß Handsender für Bewegungsmelder theSenda B 1 70,66

Präsenzmelder
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage, rechteckiger Erfassungsbereich für Korridore und
Lagergänge, Erfassungsbereich mit 2 einzeln an- und abschaltbaren Erfassungszonen mit jeweils 15 x 5
m (Gesamt 30 x 5 m), automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und
HLK, Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet,
Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar, Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion,
Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz), Anschlussmöglichkeit für Taster
oder Schalter zur manuellen Schaltung mit automatischer Erkennung TasterSchalter, Impulsfunktion für
Treppenlicht-Zeitschalter, Kanal H, Präsenz: Relais, potenzialfrei z. B. für HLK-Steuerung, Einschaltverzö
gerung, Nachlaufzeit und Empfindlichkeit einstellbar, Einschränkung des Erfassungsbereichs mittels Clips,
durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit, Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und
Erfassungsbereich, Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/ Master-
Schaltung, maximal 10 Melder können parallel geschaltet werden
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 3000 lx, Schutzart (IP): IP54, Max.
Schaltleistung: 2300 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 630 48 weiß Präsenzmelder 15 thePassa P360-101 UP WH 1/1 163,84

Präsenzmelder
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage, rechteckiger Erfassungsbereich für Korridore und
Lagergänge, Erfassungsbereich mit 2 einzeln an- und abschaltbaren Erfassungszonen mit jeweils 15 x 5
m (Gesamt 30 x 5 m), durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit, Testbetrieb zur Überprüfung
von Funktion und Erfassungsbereich, Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder
Master/Master-Schaltung, maximal 10 Melder können parallel geschaltet werden
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 630 50 weiß Präsenzmelder 15 thePassa P360 Slave UP WH 1/1 133,12
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Präsenzmelder
DALI-Präsenzmelder für Deckenmontage
Runder Erfassungsbereich bis zu 24 m, DALI-Master für max. 50 DALI Vorschaltgeräte, Bis zu 3 Lichtka
näle DALI adressierbar, Einfache Konfiguration der DALI Gruppen, Bis zu 3 Tastereingänge, Verwendung
von konventionellen Tastern für maximale Gestaltungsfreiheit, Flexible Zuordnung der Taster zum
gewünschten Lichtkanal per optionaler Fernbedienung, Betrieb Schalten oder Konstantlichtregelung mit
Stand-by Funktionalität, Adaptive 3 Kanal Lichtmessung, Kurzzeit-Präsenz
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 3000 lx, Schutzart (IP): IP54,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 464 98 weiß Präsenzmelder 12 theRonda P360-330 DA 1 255,90

Fernbedienung
theSenda P
Service-Fernbedienung für PlanoCentro, PresenceLight KNX, compact office DALI, thePrema, theRonda,
theMova, theLuxa P, Funktionen: EIN / AUS, Teach-in Funktion zum Einlernen des aktuellen Helligkeits
wertes, vordefinierte Helligkeitswerte und Einschaltzeiten, Impuls-, Reset- und Testfunktion, etc.

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 03 weiß Handsender für Bewegungsmelder theSenda P 1 31,82

Fernbedienung
theSenda S
Benutzer-Fernbedienung für PlanoCentro, PresenceLight KNX, compact office DALI, thePrema, theRonda,
theMova, theLuxa P, Funktionen: EIN / AUS, Automatik, Anwesenheitssimulation, Dämmerungsschalter,
Lichtszenen abrufen

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 04 weiß Handsender für Bewegungsmelder theSenda S 1 27,40

DämmerungsschalterPROTEC.class

Dämmerungsschalter Kompakt
Für Wand- und Mastmontage. Mit eingebautem Lichtfänger. Geeignet für Außenmontage. Kabelquerschnitt
bis 2,5 qmm. Kabeldurchmesser bis 11 mm. LED zur Anzeige der Helligkeit. Opalfarbene UV-Schutzhülle.
Abstand

Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Einschalthelligkeit: 2 - 200 lx, Max. Schaltleistung: 4000 W

Art.-Nr. Farbe Strom A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 49 weiß 16 IP65 PDSK 1 58,90

Dämmerungsschalter
Für Verteilereinbau inkl. Lichtfänger PDSLE. Geeignet für Außenmontage. Kabelquerschnitt bis 2,5 qmm.
LED zur Anzeige der Helligkeit. LED-Betriebsanzeige. Opalfarbene UV-Schutzhülle.
Abstand

Einschaltverzögerung: 8 s, Strom: 16 A, Schutzart (IP): IP65, Nennspannung: 230 V, Max. Schaltleistung:
4000 W

Art.-Nr. Farbe Kontakte Einschalthelligkeit lx Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 50 weiß 1 Schließer 2 - 100 PDSL100 1 66,90
051 020 51 weiß 1 Wechsler 2 - 10000 PDSL10000 1 72,90
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DämmerungsschalterPROTEC.class
Ersatzlichtfänger für Dämmerungsschalter
Ersatzlichtfänger für PDSL100 und PDSL10000

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 52 weiß IP65 PDSLE 1 14,45

Digitaler Dämmerungsschalter
Digital, Tagesprogramm, Verlustleistung: 1 W, Nulldurchgangsschaltung, Schutzart: IP20, Ohmsch cos phi
= 1: 16 A, Induktiv cos phi = 0,6: 2300 VA, Glühlampen: 2000 W, LL-reihenkompensiert: 2000 VA, KLL:
1000 W. Sprachen: 15. Offset - Helligkeit: 1lx - 100klx. Relaisfunktion On/Off, Synchronbetrieb, 1h-Test,
Datenschlüssel, PIN-Code. Kontrast, Hintergrundbeleuchtung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek. Betriebstempe
ratur: -20°C bis +55°C, Inkl. Sensor

Abstand

Wochenprogramm: ja, Speicherplätze: 56, Montageart: DIN-Schiene, Ganggenauigkeit pro Tag: 0,1 s,
Ferienprogramm: ja, Impulsprogramm: ja, Zyklusprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Zufallsprogramm: ja,
Betriebsstundenzähler: ja, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: ja, Kontaktausführung: Wechsler

Art.-Nr. TE Kanal Gangreserve (J) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 27 2 1 5 PDSU1DBN 1 125,90

DämmerungsschalterB.E.G.

Dämmerungsschalter
LUXOMAT® CdS-DE
Fernbedienbarer Dämmerungsschalter; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Einschaltschwelle: 10 -
2000 Lux, optional fernbedienbar mit IR-CdS-FP oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Nennspannung: 240 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: sonstige, Einschalthelligkeit: 2000 lx, Max.
Schaltleistung: 2000 W, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt,
Ausführung der Oberfläche: matt, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Strom A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 306 56 weiß 9 IP20 CdS-DE 1 62,10

Dämmerungsschalter
LUXOMAT® CdS-AP
Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten, Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem
Ausschaltlichtwert; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Lichtfühler IP54 / Klasse II, Einschaltschwelle:
2 - 1000 Lux.
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz, Einschalthelligkeit: null lx, Max. Schaltleistung: 2300 W,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 212 44 weiß IP54 240 CdS-AP 1 44,54

Dämmerungsschalter
LUXOMAT® CdS-T-AP
Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr, Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Einschaltschwelle: 2 - 300 Lux, optional fernbedienbar
mit IR-CdS-T oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz, Einschalthelligkeit: 300 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt,
RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 105 15 weiß IP54 240 CDS-T-AP 1 77,72
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Dämmerungsschalter
LUXOMAT® CdS-DALI/DSI
Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer
EVG als Gruppe, Relaiskontakt zur vollständigen EVG-Abschaltung, Konstantlichtregelung; Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, DALI Ausgang: bis zu 50 DALI / DSI-EVG, Helligkeitssollwert: 10 - 2000 Lux,
optional fernbedienbar mit IR-CdS oder IR-Adapter für Smartphones.
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Einschalthelligkeit: 2000 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: sonstige

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 876 91 weiß 240 sonstige CDS-DALI-DSI-DE 1 110,64
015 876 92 weiß 240 Aufputz CDS-DALI-DSI-AP 1 118,17

Einbaudämmerungsschalter
Dämmerungsschalter mit Schaltrelais, zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in
Abzweigdosen; Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Einschaltschwelle: 2 - 100 Lux.
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Einschalthelligkeit: 100 lx, Max. Schaltleistung: 1000 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, RAL-Nummer
(ähnlich): 9005

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 018 91 schwarz IP54 240 CdS-R 1 43,82

DämmerungsschalterBUSCH-JAEGER

Näherungsschalter
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche:
glänzend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 84 schwarz Krallen-/Schraubbefestigung 230 6406 U 1 121,00

DämmerungsschalterDOEPKE

Dämmerungsschalter Dasy
für die lichtabhängige Beleuchtungssteuerung (Außenmontage). Einschaltschwelle stufenlos einstellbar
von 1-200 Lux, 1 Schließerkontakt, Schutzart IP 54, für die Wand- und Mastmontage.

Art.-Nr. Farbe Strom A Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 895 60 weiß 10 2500 Dasy 010-2 12 V AC/DC - we 1 111,50
035 037 92 anthrazit 10 2500 Dasy 010-2 230 V - an 1 90,20
015 223 75 weiß 10 2500 Dasy 010-2 230 V - we 1 87,50
035 895 61 weiß 10 2500 Dasy 010-2 24 V AC/DC - we 1 111,50
035 037 91 anthrazit 16 4000 Dasy 016-2 230 V - an 1 103,30
015 223 74 weiß 16 4000 Dasy 016-2 230 V - we 1 105,70

Dämmerungsschalter Dasy TC
mit programmierbarer Zeitschaltuhr für die energiesparende Nachtabschaltung. Einschaltschwelle
stufenlos einstellbar von 1-200 Lux, 1 Schließerkontakt, Schutzart IP 54, für die Wand- und Mastmontage.

Art.-Nr. Farbe Strom A Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 895 62 weiß 16 4000 Dasy 016-230 V TC - we 1 144,20
035 037 93 anthrazit 16 4000 Dasy 016-230 V TC - an 1 144,90
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DämmerungsschalterEBERLE
Dämmerungsschalter
eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung,
Schaufensterbeleuchtung usw.. Die Verzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen,
wie z.B. Autoscheinwerfer oder Blitze, keinen Einfluss auf das Schaltverhalten haben.
Abstand

Strom: 10 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 1 - 100 lx, Ausschalthelligkeit: 1 - 100 lx, Max. Schaltleistung: 2500 W, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Duroplast, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche:
matt

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 49 anthrazit 30 30 Dae 56508 1 61,85

Dämmerungsschalter
für Wand- und Mastmontage besonders geeignet für die Steuerung von Straßenbeleuchtungen, die Verzö
gerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autoscheinwerfer oder Blitze,
keinen Einfluss auf das Schaltverhalten haben, Schaltverzögerung Ein/Aus ca. 5/30 sec., Maße: 146 x 90 x
129 mm
Abstand

Strom: 10 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 1 - 100 lx, Ausschalthelligkeit: 1 - 100 lx, Max. Schaltleistung: 2500 W, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: nicht
zutreffend

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 015 88 schwarz 5 30 DAE 565 15 1 190,65

Dämmerungsschalter
eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung,
Schaufensterbeleuchtung usw.. Montagefreundliche Einlochbefestigung und modernes Design, großer
Anschlussraum und schraubenlose Klemmen, unverzögerte Schaltzustandsanzeige bei Inbetriebnahme.
Die Verzögerung ist so ausgelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autoscheinwerfer oder
Blitze, keinen Einfluss auf das Schaltverhalten haben.
Abstand

Strom: 10 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 5 - 100 lx, Ausschalthelligkeit: 5 - 100 lx, Max. Schaltleistung: 2500 W, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: matt

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 50 weiß 10 10 Dae 56528 1 60,00

Dämmerungsschalter
mit Fernfühler eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie z.B. Hausbeleuchtung, Hofbe
leuchtung, Schaufensterbeleuchtung usw.. Steuergerät für Montage auf Tragschiene, wahlweise ca 5 -
500 Lux oder 100 - 10.000 Lux einstellbar, Fernfühler wird ohne Anschlusskabel geliefert, Fühler mit
2x1,5 mm2 bis auf max. 50 m verlängerbar, mit Montageclip für Fernfühler, die Verzögerung ist so ausge
legt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B. Autoscheinwerfer oder Blitze, keinen Einfluss auf
das Schaltverhalten habenMaße: 35,5 x 90 x 65 mm
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 1 - 50000 lx, Mit programmierbarer
Nachtabschaltung: nein, Tasteingang: nein, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Montageart Lichtfühler:
sonstige, Montageart: DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten: 1, Einbautiefe: 65 mm, Schutzart (IP): IP40,
Schutzart (IP), Lichtfühler: IP56

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Bemessungsfrequenz Hz Max. Glühlampenlast 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 068 17 230 50 - 60 1600 DAE-F 565 19 1 63,00
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DämmerungsschalterESYLUX
Aufputz-Dämmerungsschalter
Aufputz-Dämmerungsschalter LED-Einstellhilfe. Doppelte Leitungseinführung. Technische Daten: Netz
spannung 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 1,0 W, Zulässige Umgebungstemperatur -25 °C...+55 °C,
Schutzart IP 54, Schutzklasse II, Montageart Wandmontage, Gehäusematerial UVstabilisiertes Polycar
bonat, Abmessungen ca. Höhe 96 mm x Breite 76 mm x Länge 52 mm, Schaltleistung 230 V/50 Hz, 2300
W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt, Lichtwert
5 - 300 Lux, Einschaltverzögerung 60Sek., Ausschaltverzögerung 60Sek., Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
Abstand

Strom: 10,0 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 300 lx, Ausschalthelligkeit: 300 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt,
RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 036 18 weiß 60 60 CDS-A/N 1 48,00

Dämmerungsschalter mit Zeitschaltuhr
CDS-A/T, wie CDS-A/N, jedoch zusätzlich mit integrierter Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schalt
möglichkeiten, Farbe: weiß, RAL 9010. Strom: 10 A, Nennspannung: 230 V, Lichtwert: 5-300 Lux,
Schutzart IP54, Schutzklasse II
Abstand

Strom: 10,0 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 300 lx, Ausschalthelligkeit: 300 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt,
RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk.
025 265 65 weiß 60 60 CDS-A/T 1

Dämmerungsschalter
CDS-E, Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigdosen. Kleine
Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz. Hohe Schaltleistung EL und PL bis 26 W, zusätzliche Montage
laschen für eine sichere Befestigung, LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei)
Lichtwert: 5 - 300 Lux, Ein-/Ausschaltverzögerung: ca. 60 Sek., Schaltleistung:
230 V ~ 50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5), Energiesparlampen max. 26 W,
Sensorabdeckung IP 44, Schutzklasse II.
Art des Sensors: Lichtsensor, eingebaut, Farbe: weiß.
Abstand

Strom: 4,5 A, Schutzart (IP): IP44, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Unterputz,
Einschalthelligkeit: 300 lx, Ausschalthelligkeit: 300 lx, Max. Schaltleistung: 1000 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: nein, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt,
RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 025 36 weiß 60 60 CDS-E 1 43,00

DämmerungsschalterFINDER

Dämmerungsschalter
Serie 10
zur automatischen Lichtsteuerung von Aussentreppen, Eingängen, Strassen, Schaufenstern usw, der
Lichtsensor ist im Gehäuse integriert, für Montage an Wänden und Masten
Abstand

Strom: 16 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: sonstige,
Einschalthelligkeit: 80 lx, Ausschalthelligkeit: 80 lx, Max. Schaltleistung: 2000 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 206 19 grau 15 30 10.41.8.230.0000 1 35,70

€/Stk.
,00
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DämmerungsschalterFINDER
Dämmerungsschalter
Serie 11
zur lichtabhängigen Steuerung von Beleuchtungsanlagen mit separatem Lichtsensor für den Verteiler
einbau, im Beipack enthalten
Abstand

Bemessungsspannung: 230 V, Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 2000 W,
Bemessungsschaltstrom: 16 A, Tasteingang: nein, Bemessungsspannung Lichtfühler: 5 V, Max.
Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Schutzklasse Lichtfühler: III, Montageart Lichtfühler: Wandanbau,
Montageart: DIN-Schiene, Einbautiefe: 60,8 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (IP), Lichtfühler: IP54

Art.-Nr. Einstellbereich Hel
ligkeitswert lx

Mit programmierbarer
Nachtabschaltung

Breite in Tei
lungseinheiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 317 66 100 nein 1 11.31.8.230.0000 1 36,40
015 206 24 1000 nein 2 11.41.8.230.0000 1 61,60
015 206 30 150 ja 2 11.91.8.230.0000 1 92,40

DämmerungsschalterHAGER

Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die
Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Strom
kreis ein oder aus mit zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und
Einstellung der EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Inte
grierte Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Aufbaufühler
EEN003.
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2000 lx, Mit programmierbarer
Nachtabschaltung: nein, Tasteingang: nein, Bemessungsspannung Lichtfühler: 230 V, Max. Leitungslänge
Lichtfühler: 0,05 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: sonstige, Montageart: DIN-
Schiene, Breite in Teilungseinheiten: 1, Einbautiefe: 17,8 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (IP),
Lichtfühler: IP55

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Bemessungsfrequenz Hz Max. Glühlampenlast W Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 184 36 230 60 2300 EEN100 1 106,70

Dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter mit Einfbaufühler EEN002. Dämmerungsschalter misst über eine Photozelle die
Beleuchtungsstärke und schaltet in Abhängigkeit vom gemessenen und eingestellten Wert einen Strom
kreis ein oder aus mit zusätzlicher Schaltzustandsanzeige. Messung in zwei Helligkeitsbereichen und
Einstellung der EIN/AUS Verzögerungszeit. Schalter für Dauer EIN/AUS oder Automatik-/Testbetrieb. Inte
grierte Anschlussfehler- und Kontaktanzeige für den Fühler. Lieferung im Set mit einem Einbaufühler
EEN002.
Abstand

Bemessungsschaltstrom: 16 A, Einstellbereich Helligkeitswert: 2000 lx, Mit programmierbarer
Nachtabschaltung: nein, Tasteingang: nein, Bemessungsspannung Lichtfühler: 230 V, Max. Leitungslänge
Lichtfühler: 0,05 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart Lichtfühler: sonstige, Montageart: DIN-
Schiene, Breite in Teilungseinheiten: 1, Einbautiefe: 17,8 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (IP),
Lichtfühler: IP54

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Bemessungsfrequenz Hz Max. Glühlampenlast W Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 184 39 230 60 2300 EEN101 1 106,70
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DämmerungsschalterMERTEN
Dämmerungsschalter
wassergeschütztes (IP54) Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse, verstärktes Relais, hohe Lichtem
pflindlichkeit, großer Anschlussraum
Abstand

Strom: 10 A, Schutzart (IP): IP54, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 2000 lx, Ausschalthelligkeit: 2000 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der
Oberfläche: glänzend

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 016 28 grau 0 0 7035 544829 1 70,00
015 047 64 weiß 40 100 9010 544819 1 84,00

DämmerungsschalterTHEBEN

Dämmerungsschalter LUNA
Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, 1 TLEEinstellbereich 2-100 Lux, Lichtsensor für Wandmontage (IP
54), Schaltverzögerung 20/80 Sek., unverzögerte Anzeige (rote LED), Kanalzustands - Anzeigen (grüne
LED), Schließer 16(10) A/250V~.
Abstand

Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 2600 W, Bemessungsschaltstrom: 16 A,
Einstellbereich Helligkeitswert: 2000 lx, Mit programmierbarer Nachtabschaltung: nein, Tasteingang: nein,
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart: DIN-Schiene, Breite in
Teilungseinheiten: 1, Einbautiefe: 65,5 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Montageart Licht
fühler

Schutzart (IP), Licht
fühler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 796 46 230 Wandanbau IP55 LUNA 108 plus AL 1 96,83
035 796 45 230 Einbau IP66 LUNA 108 plus EL 1 103,68

Wandaufbau-Dämmerungsschalter
Adapterplatte für einfachen Austausch
Abstand

Strom: 10 A, Schutzart (IP): IP55, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart: Aufputz,
Einschalthelligkeit: 200 lx, Ausschalthelligkeit: 200 lx, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s Ausschaltverzögerung s Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 796 44 sonstige 20 80 LUNA 126 star E 1 50,34

Dämmerungsschalter LUNA 110
Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, 2 TLE, 2-50 000 Lux Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite
35 mm; 5 Helligkeitsbereiche: 2 – 50 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-20min.; Testtaste, EIN/AUS
permanent; unverz. LED Anzeige; DuoFix- Steckklemmen; Testtaste; 1 Wechsler 16A/250V~ mit LED-
Anzeige, Nulldurchgansschaltung
Abstand

Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Bemessungsschaltstrom: 16 A,
Einstellbereich Helligkeitswert: 50000 lx, Mit programmierbarer Nachtabschaltung: nein, Tasteingang:
nein, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart: DIN-Schiene, Breite
in Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 69,2 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Montageart Lichtfüh
ler

Schutzart (IP), Lichtfüh
ler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 012 64 230 Wandanbau IP55 LUNA 110 AL 1 135,81
015 236 74 230 Einbau IP65 LUNA 110 EL 1 140,93
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DämmerungsschalterTHEBEN
Digitaler Dämmerungsschalter
Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, Breite 35 mm, Helligkeitsbereich: 2 - 99 000 Lux, Ein-/Ausschalt-
Verzögerung 0-59min., Schnittstelle Speicherkarte/PC, externer Steuereingang m. 5 Funktionen, Betriebs
stundenzähler für Leuchtmittel, EIN/AUS permanent, DuoFix- Steckklemmen, Nulldurchgangsschaltung, 1
Wechsler 16A/250V~
Abstand

Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Bemessungsschaltstrom: 16 A,
Einstellbereich Helligkeitswert: 99000 lx, Mit programmierbarer Nachtabschaltung: nein, Tasteingang: ja,
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart: DIN-Schiene, Breite in
Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 69,2 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Montageart Licht
fühler

Schutzart (IP), Licht
fühler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 916 33 230 Wandanbau IP55 LUNA 111 top3 AL 1 173,02
035 916 34 230 Einbau IP67 LUNA 111 top3 EL 1 179,43

Digitaler Dämmerungsschalter
3 TLE, wie LUNA 111top3, jedoch 2 Kanäle mit 2 Wechslern 16A/250V~, 2 ext. Eingängen, 2 Betriebsstun
denzähler
Abstand

Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Bemessungsschaltstrom: 16 A,
Einstellbereich Helligkeitswert: 99000 lx, Mit programmierbarer Nachtabschaltung: nein, Tasteingang:
nein, Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart: DIN-Schiene, Breite
in Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 69,2 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Montageart Licht
fühler

Schutzart (IP), Licht
fühler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 916 36 230 Einbau IP67 LUNA 112 top3 EL 1 243,55
035 916 35 230 Wandanbau IP55 LUNA 112 top3 AL 1 237,12

Digitaler Dämmerungsschalter
2 TLE, 2-99 000 Lux, Wochenprogramm m. Aufbau- Lichtsensor Digitaler Reiheneinbau-
Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Aufbau - Lichtsensor (IP 55); Helligkeitsbereich: 2 – 99
000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-59min.; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes
Display; Wochenprogramm mit Ferien- und Feiertagsprogramm; Schnittstelle Speicherkarte/PC; externer
Steuereingang m. 5 Funkt; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; Antennenschnittstelle RC- DCF;
Testtaste, EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; PIN - Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve;
Nulldurchgangsschaltung; 1 Wechsler 16A/250V~
Abstand

Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Bemessungsschaltstrom: 16 A,
Einstellbereich Helligkeitswert: 99000 lx, Mit programmierbarer Nachtabschaltung: ja, Tasteingang: ja,
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart: DIN-Schiene, Breite in
Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 69,2 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Montageart Licht
fühler

Schutzart (IP), Licht
fühler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 916 38 230 Einbau IP66 LUNA 121 top3 EL 1 224,30
035 916 37 230 Wandanbau IP55 LUNA 121 top3 AL 1 217,89

Digitaler Dämmerungsschalter, 2 Kanal
3 TLE, wie LUNA 121 top3 RC, jedoch 2 Kanäle mit 2 Wechslern 16A/250V~, 2 ext. Eingänge, 2 Betriebs
stundenzähler, 3 TLE
Abstand

Bemessungsfrequenz: 60 Hz, Max. Glühlampenlast: 3600 W, Bemessungsschaltstrom: 16 A,
Einstellbereich Helligkeitswert: 99000 lx, Mit programmierbarer Nachtabschaltung: ja, Tasteingang: nein,
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 100 m, Schutzklasse Lichtfühler: II, Montageart: DIN-Schiene, Breite in
Teilungseinheiten: 2, Einbautiefe: 69,2 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bemessungsspan
nung V

Montageart Licht
fühler

Schutzart (IP), Licht
fühler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 916 40 230 Einbau IP66 LUNA 122 top3 EL 1 288,43
035 916 39 230 Wandanbau IP55 LUNA 122 top3 AL 1 282,01



5/190

DämmerungsschalterTHEBEN
Dämmerungsschalter
mit integriertem Lichtsensor. Gehäuse mit Klappdeckel, großem montagefreundlichem Klemmenraum,
Kabeleinführung von unten und von der Rückseite (2. Tülle im Lieferumfang bei LU 127-129), unverzö
gerte LED-Anzeige, LUNA 126 star incl. Adapterplatte. LUNA 129 star mit Nachtabschaltung und Tagespro
gramm.
Abstand

Farbe: weiß, Strom: 16 A, Schutzart (IP): IP55, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1 Schließer, Montageart:
Aufputz, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja,
Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Einschaltverzö
gerung s

Ausschaltverzö
gerung s

Einschalthel
ligkeit lx

Ausschalthel
ligkeit lx

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 076 71 100 100 200 200 LUNA 127 star 1 71,75
015 076 72 100 100 2000 2000 LUNA 128 star 1 81,10
015 076 73 600 600 200 200 LUNA 129 star 1 133,82

Adapterplatten
Adapterplatte passend fuer verschiedene Fabrikate.
Abstand

Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Verwendung: sonstige, Mit Beschriftungsfeld: nein

Art.-Nr. Befestigungsart Halo
genfrei

Aufdruck Mit austausch
barer Linse/
Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 075 70 Klemm-/Schraubbefestigung nein 9070486 1 5,07
015 081 01 Schraubbefestigung ja ohne Aufdruck nein 9070480 1 2,88

Aufbau-Lichtsensor passend für LUXOR 411
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 053 43 Lichtsensor 9070008 1 42,33

Komfort-SteuergeräteTHEBEN

Binäreingang
LUXORliving Tasterschnittstellen Binäreingang, Abmessung (37 x 37 x 10 mm), potentialfreie
Eingänge, einbaubar zusammen mit konventionellen Tastern / Schaltern in Unterputzdosen, Softwarefunk
tionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie
Abstand

Eingangsspannung: 5 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 50 Unterputz 2 nein LUXORliving T2 1 49,18
035 513 51 Unterputz 4 nein LUXORliving T4 1 73,59
019 309 01 Unterputz 8 nein LUXORliving T8 1 136,88
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Schaltaktoren
LUXORliving Schaltaktor mit Relaisausgängen, Reiheneinbaugehäuse, LED Schaltzustandsanzeige für
jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Kontaktart (Öffner/Schließer) und
Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein und Zentral-Schalten, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Treppenlicht
mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Prio
rität, 16A /250V~ cos phi = 1
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2000 W, Max. Schaltstrom: 16 A, Bemessungsstrom: 16 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 309 02 4 4 REG LUXORliving S4 1 220,70
019 309 03 4 8 REG LUXORliving S8 1 296,26
035 513 52 8 16 REG LUXORliving S16 1 446,68

Jalousieaktoren
LUXORliving Jalousieaktor für Antriebssteuerung, Reiheneinbaugehäuse, Antriebe: z. B. für Jalousien,
Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Hand
schalter AUF/AB und LEDs, Schließer 6A/250V
Abstand

Montageart: REG, Stromart: AC, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 27 4 4 4 LUXORliving J4 1 226,18
035 513 28 8 8 8 LUXORliving J8 1 336,20

Universal-Dimmaktoren
LUXORliving Universal-Dimmaktor, Reiheneinbaugehäuse, Breite 4 TE, Dimmbereich 0-100%, zum
Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimm
bare LED-Retrofitlampen, automatische Lasterkennung (wählbar), manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und
100% oder Test
Abstand

Montageart: REG, Leistung: 800 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal und LED Retrofit,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 29 Dimmaktor 4 2 LUXORliving D2 1 293,57
035 513 30 Dimmaktor 4 4 LUXORliving D4 1 430,82

Binäreingang
LUXORliving Binäreingang für 6 Kanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 4 TE 6 potenzialfreie Universal-
und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V
DC), Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie
Abstand

Eingangsspannung: 250 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 23 4 REG 6 LUXORliving B6 1 218,78

Heizungsaktor
LUXORliving Heizungsaktor für 6 Kanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 4 TE, 6 potentialfreie Triac-
Ausgänge (24 V-250 V AC), Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventil
schutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter
Abstand

Bussystem KNX: nein, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,45 A, Max. Ausgangsstrom: 0,5 A, Schutzart
(IP): IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: ja, Handschaltung: ja

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 26 4 6 250 LUXORliving H6 1 205,83



5/192

Komfort-SteuergeräteTHEBEN
Raumthermostat
LUXORliving Raumthermostat für Einzelraumregelung, Aufbaugehäuse 89 x 89 x 28 mm, Farbe weiß,
Einstellbereich 5 - 30°C, Einsatzmöglichkeiten: Heizen über Radiator oder Fußbodenheizung, Heizen und
Kühlen z.B. Radiator und Kühldecke, mit integrierter 4-fach Tasterschnittstelle
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Andere Bussysteme: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX:
ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja, Externe Fühler:
nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: nein, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 31 weiß 4 Aufputz LUXORliving R718 1 137,42

Spannungsversorgung
LUXORliving Spannungsversorgung 640 mA für LUXORliving, mit Resetfunktion (20 Sek.), Anschluss der
Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme, zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC, schnelle
Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung, Breite 4 TE
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 34 REG 640 4 LUXORliving P640 1 268,06

Systemzentrale
LUXORliving Systemzentrale für LUXORliving, Reiheneinbaugehäuse, Breite 2 TE, mit Ethernet-
Schnittstelle, Betriebsspannung 12 – 30 V DC
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Andere Bussysteme Montageart Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 33 sonstige REG 2 LUXORliving IP1 1 390,12

Wetterstation
LUXORliving Wetterstation, Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und
Temperatur, Regensensor mit Heizung, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung,
Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu vier Fassaden durch 3 integrierte
Helligkeitssensoren, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit LUXORliving-App „LUXORplay“, Betriebsspannung
110-230 V AC
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: nein, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 32 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz LUXORliving M140 1 596,57

Komfort-Steuergerät
Grundgerät; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); Schnellbefestigung; Breite 72 mm, Grundmodul erweiterbar bis
zu max. 64 Kanäle; 2-Draht COM Schnittstelle; 4 Eingänge für Zentralfunktionen: Zentral EIN/AUS, Licht
szene und Anwesenheitssimulation; 4 Eingänge Taster/Schalter und 1 Eing. 8-48V AC/DC; C1: Stromstoß-
und Zeitfunktion 1-15 Min., Ausschaltvorwarnung, Nachschalt- und Dauerfunktion; C2: Stromstoß- und
Zeitfunktion 1-20 Min. mit Ausschaltvorwarnung/abschaltbar und Dauerfunktion; C3: Stromstoßfunktion;
C4: Stromstoßfunktion geeignet für FI (RCD); Handschalter. LEDs zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale.
Betriebsspannung 230V~,50 Hz; 4 Relaisausgänge, Schließer 16A 250V~.
Abstand

Zeitbereich: 20 min, Steuerspannung: 230 V, Steuerspannungsart: AC, Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe:
65,11 mm, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 4, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Nachlauffunktion,
Anzahl der Kanäle: 1, Bemessungsstrom: 16 A, Modulerweiterung bis max. Kanäle: 32

Art.-Nr. TE Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 178 01 4 6 IP20 LUXOR 400 1 269,41
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2 Kanal - Erweiterungsmodul
2-Draht COM Schnittstelle, 2 Eingänge Taster/Schalter, C2 und C2: Stromstoßfunktion, Zeitfunktion
abschaltbar, Handschalter, LEDs zur Anzeige, der Ein-/Ausgangssignale, Betriebsspannung 230V~/50 Hz,
2 Relaisausgänge, Schließer 16 A 250 V~.
Abstand

Steuerspannung: 230 V, Steuerspannungsart: AC, Breite: 45 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 65,11 mm,
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 2, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Bemessungsstrom: 16 A,
Modulerweiterung bis max. Kanäle: 32

Art.-Nr. TE Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 178 02 2,5 6 IP20 LUXOR 402 1 165,78

4 Kanal - Erweiterungsmodul
4 Kanal Erweiterungsmodul LUXOR 404; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); 2-Draht COM Schnittstelle; 4
Eingänge Taster /Schalter; C1: Stromstoß- und Zeitfunktion 1-15 Min.; Ausschaltvorwarnung; Nachschalt-
und Dauerfunktion; C2: Stromstoß- und Zeitfunktion 1-20 Min. mit Ausschaltvorwarnung/abschaltbar und
Dauerfunktion; C3: Stromstoßfunktion; C4: Stromstoßfunktion geeignet für FI (RCD); Handschalter; LEDs
zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale; Betriebsspannung 230V~/50 Hz; 4 Relaisausgänge; Schließer 16 A
250 V~.
Abstand

Zeitbereich: 20 min, Steuerspannung: 230 V, Steuerspannungsart: AC, Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe:
65,11 mm, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 4, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Nachlauffunktion,
Anzahl der Kanäle: 2, Bemessungsstrom: 16 A, Modulerweiterung bis max. Kanäle: 64

Art.-Nr. TE Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) A Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 178 03 4 6 IP20 LUXOR 404 1 229,59

2 Kanal - Dimm-Erweiterungsmodul
Abstand

Steuerspannung: 230 V, Steuerspannungsart: AC, Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 65,11 mm,
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 0, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Nachlauffunktion, Anzahl der
Kanäle: 2, Anzahl der Universal-Dimmkanäle: 2, Anzahl der Dimmfunktionen: 4, Bemessungsstrom: 16 A,
Modulerweiterung bis max. Kanäle: 32, Astroprogramm: ja, Wochenprogramm: ja

Art.-Nr. TE Schutzart (IP) Dimmleistung je Kanal W Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 462 31 4 IP20 200 LUXOR 405 S 1 269,26

Anzeige- und Steuergerät
LUXOR
Zentrales Anzeige-, Steuer- und Bediengerät,
Display mit Multifunktion, UP- Montage, Panel 128 x 93 x 15 mm, Farbe weiß, Display mit 6 verschie
denen beleuchteten Anzeigeseiten a´ 8 Zeilen, Anzeige von Uhrzeit, Wochentag, Datum sowie Zentral- und
Automatikfunktionen, Anzeige von aktuellen Wetterdaten sowie Min./Max-Werte in Kombination mit
LUXOR 411 u. 412, Display mit Hinterleuchtung, Favoritenseite wählbar aus 6 Seiten, 8-Kanal-
Zeitschaltuhr, in Kombination mit einem Raumthermostat RAMSES für Heizungs- Temperaturabsenkung.
Tages- und Wochenprogrammen, Handschaltung am Gerät für Zentral- und Gruppenfunktionen sowie
Hand- und Automatikbetrieb, Astro-Programm (abhängig von Sonnenauf- und -untergang), frei program
mierbare Schaltzeiten sowie vorprogrammierten Astro-Schaltzeiten, Offseteinstellung +- 120 Min., Stand
orteingabe durch Städteliste, individuelle Verknüpfung der Schaltuhrkanäle mit den Ausgängen möglich,
zeitgesteuerte Positionierung von Antrieben in Kombination mit LUXOR 408 S/409 S sowie Sendung von
Prozentwerten/ Dimmwerten an LUXOR 405, Sperrzeiten zur Unterdrückung von Helligkeits- oder
Dämmerungssignalen vom Sensormodul LUXOR 411, PIN- Verschlüsselung und COM- Anschluss
Abstand

Breite: 128 mm, Höhe: 93,4 mm, Tiefe: 45,6 mm, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Modulerweiterung bis
max. Kanäle: 64, Astroprogramm: ja, Wochenprogramm: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Rollladen-/Sonnenschutzst. Zeitbereich min Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 44 IP20 64 1 LUXOR426 1 356,23
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Wettersensor
LUXOR 440
Wettersensor, zur Steuerung von Markisen, Rollläden und Jalousien in Abhängigkeit von Regen, Windge
schwindigkeit, Temperatur und Helligkeit in Kombination mit Sensormodul LUXOR 411 und LUXOR 408 S
bzw. LUXOR 409 S, optionaler Anschluss von bis zu zwei zusätzlichen Lichtsensoren für weitere Fassaden
an LUXOR 411 möglich.
Abstand

Steuerspannungsart: AC, Breite: 66 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 280 mm, Bemessungsfrequenz: 50 Hz,
Modulerweiterung bis max. Kanäle: 64

Art.-Nr. Schutzart (IP) Rollladen-/Sonnenschutzst. Steuerspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 194 52 IP44 64 24 LUXOR 440 1 406,03

RaumtemperaturreglerPROTEC.class

Raumtemperaturregler
PROFLAT
Zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen Räumen, superflache Bauform: 13,9
mm, Montage auf 4-Loch-UP-Dose oder direkt auf der Wand. Mechanische Bereichseinengung, Funkent
stört nach EN 60730, bei Öffner: bis 10 Stellantriebe anschließbar, bei Wechsler: bis 5 Stellantriebe
anschließbar. PRTR 100: Heizen. PRTR 200: Heizen, mit Temperaturabsenkung. PRTR 300: Heizen oder
Kühlen, Umschalter.PRTR 500: Heizen, Ein-/Ausschalter seitlich, mit Temperaturabsenkung, Lampe
„Heizen“. PRTR 700: Heizen oder Kühlen, Umschalter, Schalter Heizen/Kühlen.

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 22 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 100 1 23,95
051 026 23 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 200 1 29,95
051 026 24 1 Wechsler Aufputz IP30 PRTR 300 1 33,95

Lampe 'Heizen'
051 026 25 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 500 1 37,95
051 029 83 1 Wechsler Aufputz IP30 PRTR 700 1 40,95

Raumtemperaturregler Standard
Zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen Räumen, geeignet für alle
Heizungsarten, Montage auf 4-Loch-UP-Dose oder direkt auf der Wand, mechanische Bereichseinengung,
Funkentstört nach EN 60730, bei Öffner: bis 10 Stellantriebe anschließbar, bei Wechsler: bis 5 Stellan
triebe anschließbar. Nennstrom: 10 A, nur PRTR 60: 13 A. Temperaturbereich: 5°C bis 30°C, nur PRTR 40:
5°C bis 60°C. PRTR 10: Heizen. PRTR 20: Heizen, mit Temperaturabsenkung. PRTR 30: Heizen oder
Kühlen, Umschalter. PRTR 40: Heizen oder Kühlen, Umschalter. PRTR 50: Heizen, mit Temperaturabsen
kung, Ein-/Ausschalter seitlich, Lampe „Heizen“. PRTR 60: Heizen, Merkziffernskala 1-6. PRTR 70: Heizen
oder Kühlen, Umschalter, Schalter Heizen/Kühlen.

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 26 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 10 1 24,95
051 026 27 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 20 1 29,95
051 026 28 1 Wechsler Aufputz IP30 PRTR 30 1 30,95
051 026 29 1 Wechsler Aufputz IP30 PRTR 40 1 35,95

Lampe 'Heizen'
051 026 30 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 50 1 36,95
051 026 31 1 Öffner Aufputz IP30 PRTR 60 1 25,95
051 029 84 1 Wechsler Aufputz IP30 PRTR 70 1 38,95
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Raumtemperaturregler
Zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in geschlossenen Räumen. Geeignet für alle
Heizungsarten, mit Unterputzrahmen PRTRUR als 'Stand-Alone' installierbar, mit den Abdeckungssets
PRTRAS.. in viele Schalterprogramme direkt integrierbar, mit TAE-Zwischenrahmen in alle gängigen Schal
terprogramme integrierbar, mechanische Bereichseinengung, Funkentstört nach EN 60730, bei Öffner: bis
10 Stellantriebe anschließbar, bei Wechsler: bis 5 Stellantriebe anschließbar. PRTR UP 550: Lampe Heizen.
PRTR UP 110: Heizen. PRTR UP 220: Heizen, mit Temperaturabsenkung. PRTR UP 330: Heizen oder
Kühlen, Umschalter. PRTR UP 550: Heizen, mit Temperaturabsenkung, Ein-/Ausschalter, Lampe „Heizen“.
PRTR UP 660: Heizen. PRTR UP 770: Heizen oder Kühlen, Umschalter, Schalter Heizen/Kühlen.

Abstand

Höhe: 50 mm, Breite: 50 mm

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 32 1 Öffner Unterputz IP30 PRTR UP 110 1 45,95
051 026 33 1 Öffner Unterputz IP30 PRTR UP 220 1 47,95
051 026 34 1 Wechsler Unterputz IP30 PRTR UP 330 1 53,90

Lampe 'Heizen'
051 026 35 1 Öffner Unterputz IP30 PRTR UP 550 1 62,90
051 026 36 1 Öffner Unterputz IP30 PRTR UP 660 1 47,95
051 029 85 1 Wechsler Unterputz IP30 PRTR UP 770 1 62,90

Klemm- /Verdrahtungsleiste für Heizkreisverteiler
Klemmenleiste für Heizkreisverteiler, Klemmenleiste im Gehäuse zum Verdrahten von bis zu 8 Raumther
mostaten und max. 32 Stellantrieben, Pro Kanal sind max. 4 Stellantriebe möglich, Gerätesicherung
T6,3A/250V Einbaumaß Ø 5 x 20 mm (sichert ebenfalls die Stromkreise der angeschlossenen Regler, der
Pumpe und der Ventilantriebe), Schutzklasse: II, nach entsprechender Montage,,Betriebsspannung: 230
VAC, 50 Hz, Montage / Befestigung: Aufputz- / Wandmontage mit 4 mitgelieferten Befestigungsschrauben,
Oberflächenbeschaffenheit: matt, Farbe Gehäuse: lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Material Gehäuse: Kunst
stoff ABS, Umgebungstemperatur: – 10 … + 50 °C, Lagertemperatur: – 20 … + 70 °C, Zulässige Luft
feuchte: max. 95% r. H., nicht kondensierend, Elektrischer Anschluss: Federklemmen 0,5 mm² bis 1,5
mm², bei Verwendung von Aderendhülsen 0,25 mm² bis 0,75 mm², Regelfunktion: Heizen oder Kühlen.
Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 255 x 70 x 90 mm
Abstand

Heizen: ja, Kühlen: ja, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 07 Bis max. 5 Raumthermostate Aufputz IP20 PKVL 5 1 64,90
051 054 08 Bis max. 8 Raumthermostate Aufputz IP20 PKVL 8 1 87,90

Raumtemperaturregler Digital
Raum- und Fußbodentemperaturregler, Universeller Temperaturregler mit zeitgesteuerter Regelung,
Rahmen nicht im Lieferumfang enthalten ( 50 x 50 Variante = PRTRUR - 05102637), Fußbodenfühler
optional erhältlich (PRTRFF - 05103605), Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Lernfunktion,
Messwertkorrektur, Auswahl des Anzeigeinhaltes,7 verschiedene Sprachen (D, GB, F, RUS, NL, P, CZ),
Begrenzung der Fußbodentemperatur, Ausschaltung mit Frostschutz, Ventilschutzfunktion, Auswahl des
Regelverfahrens (PI-PWM oder 2 Punkt Regelung), Urlaubs- und Partyfunktion, Dauer Displaybeleuchtung
möglich, Gangreserve (5 Tage), Tastensprerre. Es sind externe Temperaturfühler (NTC) mit einemWider
standswert bei 25°C von 2; 6,8; 12; 15 oder 33 kiloohmanschließbar (Werkseinstellung 2 kiloohm)

Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 036 06 reinweiß, glänzend 50 50 PRTR 1050 1 156,90
051 036 04 reinweiß, glänzend 55 55 PRTR 1055 1 156,90
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Ersatzschraube für Raumtemperaturregler
Inhalt: 2 Stück (1x PZ1 und 1x T7), Material: Stahl verzinkt
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Länge mm Gewinde-Ø mm Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 98 17,5 2,5 galvanisch/elektrolytisch verzinkt PRTRS 1 0,85

Zubehör Raumtemperaturregler
PRTRUR: Unterputzrahmen für alle PRTR UP, PRTRAS: Zentralplatte 55 x 55 mm für PRTR UP 110, PRTR UP
220, PRTR UP 330, PRTR UP 660, PRTRAS550: Zentralplatte 55 x 55 mm für PRTR UP 550, PRTRASM:
Zentralplatte 50 x 50 mm für PRTR UP 110, PRTR UP 220, PRTR UP 330, PRTR UP 660, PRTRAS550M:
Zentralplatte 55 x 55 mm für PRTR UP 550

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 37 reinweiß, glänzend Rahmen Unterputz PRTRUR 1 5,00
051 028 76 reinweiß, glänzend Adapterplatte PRTRAS 1 8,65
051 028 77 reinweiß, glänzend Adapterplatte PRTRAS550 1 11,65
051 030 47 reinweiß, glänzend Adapterplatte PRTRAS770 1 11,65
051 040 08 reinweiß matt Adapterplatte PRTRASM 1 8,65
051 040 09 reinweiß matt Adapterplatte PRTRAS550M 1 11,65

RaumtemperaturreglerBK-ELECTRONIC

Temperaturwähler 
Moderner drahtloser digitaler Temperaturwähler als „Vor-Ort-Fernbedienung“ mit integriertem Tempera
turfühler und Sollwertsteller. Er wird vorzugsweise in Kombination mit dem evohome Bediengerät ATC928
und den Fußbodenreglern der Serie HCE80/HCC80 eingesetzt. Allerdings ist in speziellen Fällen auch ein
Einsatz ohne das evohome Bediengerät möglich. Die Anwendungsmöglichkeiten beinhalten die Regelung
von Fußboden-, Radiator-, und Elektroheizungen sowie Zonenregelungen. Technische Daten: Funkfre
quenzband: 868 MHz. Sollwert: 5 bis 35 °C. Schutzklasse: IP20. Stromversorgung: 2 x AA Alkaline-
Batterien

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 007 89 T87RF2059 1 82,50

RaumtemperaturreglerEBERLE

AlIzweckthermostat
elektronische Temperaturregler für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbe
reich oder feuchten Räumen, Maße: 91 x 91 x 53 (45,5) mm
Abstand

Schutzart: IP54, Höhe: 91 mm, Breite: 91 mm, Tiefe: 53 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 057 53 anthrazit Außenskala Aufputz AZT-A 524 510 1 128,80
015 057 54 anthrazit Außenskala Aufputz AZT-A 524 410 1 128,80
015 057 85 anthrazit Innenskala Aufputz AZT-I 524 510 1 128,80
015 057 86 anthrazit Innenskala Aufputz AZT-I 524 410 1 128,80
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Universaltemperaturregler
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Wand
befestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen. Das Steuer
gerät ist wahlweise einsetzbar als Außen- oder Innenskala. Auslieferungszustand ist mit Außenskala.
Kontroll-Lampe "Relais an" und "Fühlerbruch". Einstellbare Schalttemperaturdifferenz von +/- 0,5K bis
+/- 5K. Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr möglich.
Abstand

Höhe: 122 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 56 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 058 84 grau Aufputz IP65 UTR 20 1 138,90
015 058 86 grau Aufputz IP65 UTR 60 1 138,90
015 093 63 grau Aufputz IP65 UTR 100 1 138,90
015 093 64 grau Aufputz IP65 UTR 160 1 138,90

Universaltemperaturregler
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für
Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-,
Elektro-, Industrieheizungen usw.. Der Einstellknopf hat eine Bereichseinengung und Arretierung. Kontroll-
Lampe "Relais an"
Abstand

Bemessungsfrequenz: 48 - 62 Hz, Anzahl der Kanäle: 1

Art.-Nr. Ausführung Bemessungsspannung V Einstellbereich Komfort °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 035 44 analog 187 - 242 -40 - 20 ITR-3 20 1 113,90
660 035 46 analog 187 - 242 40 - 100 ITR-3 100 1 113,90
660 035 47 analog 187 - 242 100 - 160 ITR-3 160 1 113,90
660 035 45 analog 187 - 242 0 - 60 ITR-3 60 1 113,90

Standardfühler für ITR/UTR
Standardfühler 
auch für Einsatz in Schutzrohr geeignet, Schutzart IP 65, für Wandmontage, mit 2 Kontroll-Lampen
"Heizung an" und "Fühlerbruch". Einstellbare Schalttemperaturdifferenz. Steuergerät wahlweise als
Außen- und Innenskala einsetzbar.
Auslieferungszustand ist Außenskala
Maße: 122 x 120 x 55 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 057 18 F 891 000 1 20,00

Rohranlegefühler
Silikonleitung 1,5 m

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 105 34 F 892 002 1 20,75

Luftüberwachungsfühler
Luftüberwachungsfühler für die Geräteserien UTR und ITR. Die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen
Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm , die für Netzspannung ausgelegt ist, bis auf 50 m für Serie
ITR und 100 m für Serie UTR verlängert werden. Bei Verlegung in Kabelkanälen oder in der Nähe von
Starkstromleitungen muss eine abgeschirmte Leitung verwendet werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 136 34 F893002 1 26,25

Fühler für Außenmontage
die Fühlerleitung kann mit einer zweiadrigen Leitung, mit einem Querschnitt von 1,5 mm2, bis auf 100 m
verlängert werden, Lieferung ohne Anschlußkabel

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 008 29 F 897 001 1 32,60
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Funkgesteuerte Einzelraumregelung
Funksender als Uhrenthermostat
Echtzeituhr, selbstlernende Heizkurve, Autom. Sommer- / Winterzeitumschaltung, Tages- und Wochenpro
gramm, 2, 4 o. 6 Schaltzeiten einstellbar, jede Schaltzeit mit individueller Temperaturvorgabe, Unbefugten
sicherung, Handbetrieb, Urlaubs-/ Party-/ Frostschutzfunktion, Pumpen-/ Ventilschutz, Temperaturbe
grenzug
Abstand

Anzahl der Befehle: 16, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 089 33 IP40 868 100 INSTAT + 868 1 144,45

Funksender mit analoger Temperatureinstellung
batteriebetrieben 2x 1,5V, 1 Schalter Tag/Nacht/Automatik, 1 Anzeigelampe für Lernmodus und Batterie
wechsel für Wandaufbau, Maße: 75x75x25,5 mm
Abstand

Anzahl der Befehle: 16, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 70 IP30 868 100 INSTAT 868-r1 1 99,80
015 024 35 IP30 868 100 INSTAT 868-r1o 1 89,65

Funkempfänger, 1-Kanal
für Wandmontage, 1 Schließer für Heizen, potentialfrei, 1 Anzeigelampe Heizung ein, Störung etc.
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 16, Stromversorgung: 230 V AC, RAL-Nummer (ähnlich):
9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Schutzart (IP): IP30

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 025 08 weiß 1 Aufputz INSTAT 868-A1A 1 106,00

Funkempfänger, 4-Kanal
steckfertig, mit Hutschiene für Wandbefestigung, 4-Kanal, 4 We, potentialfrei 8 A, Maße: 372x57x52 mm
oder 6-Kanal, 6 We, potentialfrei, 8 A, Maße: 450x57x52 mm
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 16, Stromversorgung: 230 V AC, RAL-Nummer (ähnlich):
9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Schutzart (IP): IP40

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 65 weiß 4 Aufputz INSTAT 868-A4 1 229,45

Funkempfänger, 6-Kanal
6 Kanal-Empfänger für die Sender INSTAT + 868, INSTAT 868 r1 oder -r1o zum Schalten von Stellan
trieben bei Fußbodenheizungen, mit Ventilschutz-, Pumpenlogikfunktion und Notbetrieb bei Störungen,
Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen, mit Anzeigelampen für den Ausgangszustand oder Störung,
Steckerfertig, mit Hutschiene für Wandbefestigungpotentialfrei, Maße: 450x57x52 mm
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 16, Stromversorgung: 230 V AC, RAL-Nummer (ähnlich):
9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Schutzart (IP): IP40

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 66 weiß 6 Aufputz INSTAT 868-A6 1 270,65
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Funkempfänger, 8-Kanal
mit integrierter Schaltuhr Steckerfertig
mit Hutschiene für Wandbefestigung, Schaltleistung je Kontakt 1,5 A max 3 Stellantriebe a 3 W, 8 Kanal
Schaltuhr zur zeitgesteuerten Regelung von bis zu 8 unabhägigen Zonen, programmierbar auch bei abge
nommenen Deckel, Pumpen-/ Ventilschutz, Heizen/Kühlen Umschaltung durch externes Signal, Pumpen
logik, Maße: 310x90x68 mm
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 16, Stromversorgung: 230 V AC, RAL-Nummer (ähnlich):
9010, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 024 34 weiß 8 Aufputz INSTAT 868-a8U 1 458,90
015 024 23 weiß 8 Aufputz INSTAT 868-a8U/24V 1 485,55

Funkrepeater
für Wandmontage zur Reichweitenvergrößerung zwischen Funksender u. Funkempfänger INSTAT
868
Verbesserung der Übertragungssicherheit bei schwierigen Umgebungsbedingungen. Fügt sich automa
tisch in bestehende Verbindungen ein. Arbeitet vollautomatisch, o. Eingriff des Benutzers. Nur ein Repeater
für mehrere Verbindungen nötig
Abstand

Stromversorgung: 230 V AC

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 236 63 IP20 868 30 INSTAT 868-rep 1 129,45

Funkgesteuertes Regelungssystem mit Internetanbindung
Das funkgesteuerte Wiser Heat Regelsystem eignet sich zur Regelung der Raumtemperatur sowohl für
Radiatoren als auch für Fußbodenheizungen. Beide Applikationen lassen sich kombinieren und über die
App bedienen. Die Raumtemperatur zu regeln und zu überwachen oder Zeitprogramme einzustellen
gelingt ganz einfach per Smartphone über die Wiser App vom Sofa aus im heimischen WLAN oder von
unterwegs. Das die Regelkomponenten immer auf dem neuesten Stand sind, dafür sorgen automatische
Software Updates.
Wiser Starter Kit 
Das Starter Kit besteht aus vier Komponenten: einem Hub (Gateway) als Systemcontroller, 2x Heizkörper
thermostaten (Batteriebetrieben) mit Ventil-Adaptern und der App fürs Smartphone.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 46 WT704R9K1804 1 218,48

Wiser Heizkörperthermostat
Erweitern Sie Ihr System mit zusätzlichen Heizkörperthermostaten für weitere Räume. Unser Heizkörper
thermostat ist batteriebetrieben und kompatibel zu den meisten Standard-Heizkörperventilen. Einzigartige
Drehfunktion zur Timer-Einstellung ermöglicht eine zeitlich begrenzte Änderung der Temperatur für eine
halbe bis zu drei Stunden

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 47 WV704R0A1804 1 50,41

WISER Raumthermostat
Das Raumthermostat dient zur Erweiterung des Wiser Heat Regelsystems. Das Gerät ist batteriebetrieben
und kann entweder an die Wand montiert oder mit dem mitgelieferten Tischständer aufgestellt werden.
Mit nur drei Tasten bedienen Sie den Temperaturregler.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 45 WN704R0A1804 1 78,14
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Wiser Starter Kit
Das funkgesteuerte Starter Kit FBH Basic eignet sich zur Regelung der Raumtemperatur mittels Stellan
trieben bei Fußbodenheizungen. Die Raumtemperatur zu regeln und zu überwachen oder Zeitprogramme
einzustellen gelingt ganz einfach per Smartphone über die Wiser App für iOS und Android vom Sofa aus
im heimischen WLAN oder von unterwegs. Das System besteht aus vier Komponenten: einem Hub
(Gateway) als Systemcontroller, 2x Raumthermostaten (Batteriebetrieben) und der App fürs Smartphone.
Das die Regelkomponenten immer auf dem neuesten Stand sind dafür sorgen automatische Software
Updates. Bei gemischten Systemen (Fußbodenheizung mit Radiatorheizung) können Wiser Heizkörperther
mostate hinzugefügt werden. Somit kann ein komplettes wasserbetriebenes Heizungssystem geregelt
werden. Das System ist einfach erweiterbar, es können 2 weitere Verteilerleiste (optional Heizkörperther
mostate) hinzugefügt werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 045 43 WF762F1K180B 1 655,45

Wiser Verteilerleiste
Die funkgesteuerte Wiser Verteilerleiste FBH Basic für 230V – die Standardvariante. Dient zur Erweiterung
des Wiser Regelsystems. Für bis zu 6 Räume mit je 1 bis max. 4 Stellantrieben. Die Kanäle lassen sich
zusammenfassen, so dass auch Heizzonen mit mehr als 4 Stellantrieben regelbar sind.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 045 44 WF762F1A180B 1 248,73

Wiser Starter-Kit
Das funkgesteuerte Starter Kit FBH Full eignet sich zur Regelung der Raumtemperatur mittels Stellan
trieben bei Fußbodenheizungen. Die Verteilerleiste ist wie die Basisvariante jedoch zusätzlich mit Heizen/
Kühlen-Umschaltung, Tausensor, Temperatur-Fernfühler sowie Relais zur Pumpen- und Brennersteuerung.
Die Raumtemperatur zu regeln und zu überwachen oder Zeitprogramme einzustellen gelingt ganz einfach
per Smartphone über die Wiser App für iOS und Android vom Sofa aus im heimischen WLAN oder von
unterwegs. Das System besteht aus vier Komponenten: einem Hub (Gateway) als Systemcontroller, 2x
Raumthermostaten (Batteriebetrieben) und der App fürs Smartphone. Das die Regelkomponenten immer
auf dem neuesten Stand sind dafür sorgen automatische Software Updates. Bei gemischten Systemen
(Fußbodenheizung mit Radiatorheizung) können Wiser Heizkörperthermostate hinzugefügt werden. Somit
kann ein komplettes wasserbetriebenes Heizungssystem geregelt werden. Das System ist einfach erwei
terbar, es können 2 weitere Verteilerleiste (optional Heizkörperthermostate) hinzugefügt werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 047 71 WF162F1K1800 1 705,87

Wiser Verteilerleiste
Die funkgesteuerte Wiser Verteilerleiste FBH Full für 230V - mit zusätzlichen Komfortfunktionen. Dient zur
Erweiterung des Wiser Regelsystems. Wie Basisvariante, zusätzlich mit Eingängen für Heizen/Kühlen
Umschaltung, Tausensor und Fernfühler, Relaiskontakt zur Brennersteuerung und Pumpenlogik

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 047 72 WF162F1A1800 1 303,35

Reichweitenverstärker
Der Smart Plug ist eine Kombination aus schaltbarer Steckdose und einem Reichweitenverstärker. Die
Steckdose kann zusätzlich über die Smartphone-App geschaltet werden. Eine Zeitsteuerung der Steck
dose über die App ist ebenfalls möglich.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 047 73 WB704H1A1804 1 46,21
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Raumtemperaturregler
Serie RTE-E 3000, 230 V AC, 50/60 Hz, Aufputzmontage oder direkt senkrecht auf UP-Dose, bei waage
rechter Montage ist Adapterrahmen ARA 1E erforderlich, mit thermischer Rüchführung, Maße: 75 x 75 x
27,5 mm, Farbe: reinweiß
Abstand

Höhe: 75 mm, Breite: 75 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 590 50 Aufputz IP30 25,5 RTR-E 3521 1 26,40
015 151 61 Aufputz IP30 27,5 RTR-E 3520 1 26,30

mit Temperaturabsenkung, geschlossener Deckel
015 151 58 Aufputz IP30 27,5 RTR-E 3545 1 34,25

1 Schalter EIN/AUS, 1 Kontrollampe
015 140 11 Aufputz IP30 27,5 RTR-E 3502 1 37,50

mit 1,8 m Kabel und Zwischenstecker
025 590 51 Aufputz IP30 27,5 RTR-E 3311 1 50,55

Raumtemperaturregler
Serie RTR 9000 
Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.
Hochwertige Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision, extrem zuverlässig,
Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse.
Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit optionaler
Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
5 Jahre Garantie, Maße: 84 x 84 x 27,5 mm, Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Abstand

Breite: 84 mm, Tiefe: 27,5 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Schalter EIN/AUS, Temperaturabsenkung
660 024 46 Aufputz IP30 84 RTR9164 1 36,00
660 024 45 Aufputz IP30 84 RTR9121 1 31,65
660 024 47 Aufputz IP30 84 RTR9721 1 40,25
660 024 48 Aufputz IP30 84 RTR9722 1 43,90

Schalter TAG/NACHT/AUTOM., Kontroll-Lampe, Temperaturabsenkung
660 024 49 Aufputz IP30 84 RTR9726 1 47,40

Schalter EIN/AUS, Kontroll-Lampe, Temperaturabsenkung
660 024 51 Aufputz IP30 84 RTR9725 1 45,55

Temperaturabsenkung
660 024 50 Aufputz IP30 84 RTR9724 1 43,90
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Raumtemperaturregler
Serie RTE-E 6000
230 V AC, 50/60 Hz, mit Bereichseinengung im Einstellknopf. Aufputzmontage oder direkt senkrecht auf
UP-Dose, bei waagrechter Montage ist Adapterrahmen ARA 1E erforderlich, mit thermischer Rückführung,
Maße: 75 x 75 x 25,5 mm, Farbe: reinweiß
Abstand

Breite: 75 mm, Tiefe: 25,5 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 000 01 Aufputz IP30 75 RTR-E 6121 1 30,35

mit Temperaturabsenkung
025 279 19 Aufputz IP30 75 RTR-E 6124/24V AC 1 38,15

geschlossener Gehäusedeckel, Innenskala, Temperaturabsenkung
015 023 61 Aufputz IP30 75 RTR-E 6145 1 36,85

mit Temperaturabsenkung
025 279 18 Aufputz IP30 75 RTR-E 6124 1 34,35

Schalter Ein/Aus, 1 Schalter Zusatzheizung, 1 Kontrollampe
025 279 22 Aufputz IP30 75 RTR-E 6181 1 46,00

Schalter EIN/AUS, Kontroll-Lampe, Temperaturabsenkung
025 279 23 Aufputz IP30 75 RTR-E 6202 1 38,90

1 Kontrolllampe
015 240 31 Aufputz IP30 75 RTR-E 6142 1 35,10
015 023 68 Aufputz IP30 75 RTR-E 6721 1 38,60

Spannung 230/24 V AC
025 279 24 Aufputz IP30 75 RTR-E 6722 1 41,95

1 Schalter EIN/AUS, mit Temperaturabsenkung
025 279 27 Aufputz IP30 75 RTR-E 6763 1 46,00
025 279 25 Aufputz IP30 75 RTR-E 6724 1 41,95
025 590 54 Aufputz IP30 75 RTR-E 6705 1 39,45

Schalter HEIZEN/LÜFTEN
015 240 32 Aufputz IP30 75 RTR-E 6731 1 41,75

Raumtemperaturregler
Serie RTE-E 3000, 230 V AC, 50/60 Hz, Aufputzmontage oder direkt senkrecht auf UP-Dose, bei waage
rechter Montage ist Adapterrahmen ARA 1E erforderlich, mit thermischer Rüchführung, Maße: 75 x 75 x
27,5 mm, Farbe: reinweiß
Abstand

Breite: 75 mm, Tiefe: 27,5 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 590 53 Aufputz IP30 75 RTR-E 3524 1 29,45

Hygrostat
für Wandbefestigung dient zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) in Wohn- und Büro
räumen, Laboratorien, usw.. der Einstellbereich ist von Außen zugänglich, Maße: 75 x 75 x 25,5 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 000 80 HYG-E 6001 1 112,60

Hygrothermostat
für Wandbefestigung dient zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten) und der Raumtempe
ratur in Wohn- und Büroräumen, Laboratorien, usw.. der Einstellbereich ist von Außen zugänglich, 1 We, 5
A, Regler: 10 - 35 °C, 1We, 10 A/1 A,Maße: 117 x 71 x 27 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 025 07 HYG-E 7001 1 134,45
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Temperaturregler
AC 230 V, 50 Hz, 4 m Fühlerkabel, Netzschalter und Kontrolllampe, Bereichseinengung im Einstellknopf,
Aufputzmontage oder mit Adapter ARA 1E auf UP-Dose, Mit Lastunterbrechung nach EN 50559
Abstand

Höhe: 75 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 25,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 52 5-30 C Aufputz IP30 FR-E 52531/i 1S 1 106,95
660 042 51 10-60 C Aufputz IP30 FR-E 52531/i 1S 1 106,95

Uhrenthermostat, elektronisch, analog
Betriebsspannung AC 230 V 50/60Hz, getrennte Einstellung der Tag- Nachttemperatur, Anschluß weiterer
Raumtemperaturregler mit Temperaturabsenkung möglich (Pilotsteuerung), Programmschalter: Tag/Nacht/
Automatik, getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur von 5...30 °C, 2 Kontroll-Lampen,Schalt
verhalten: Puls-Weiten-Modulation, dadurch stetigähnlich, Proportionalband 1,5 K, Bereichseinengung im
Einstellknopf, Gangreserve ca. 100 h, Uhrenmodul auswechselbar, Temperatursturzerkennung (virtueller
Fensterkontakt), Maße: 160 x 80 x 36 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 000 86 Tagesuhr EASY 3 PT 1 140,55
015 000 87 Wochenuhr EASY 3 PW 1 140,55

Uhrenthermostat
EASY elektrisch, analog,
 Beriebsspannung AC 230 V 50/60Hz, getrennt einstellbare Tag- und Nachttemperatur von 5 - 30°C,
Programmschalter: Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Stand by, 2 Kontroll-Lampen.
weitere Ausführungen auf Anfrage, Maße: 160 x 80 x 36 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 000 88 Tagesuhr EASY 3 ST 1 146,00
015 000 84 Wochenuhr EASY 3 SW 1 146,00

Zweistufiger Raumtemperaturregler
230 V AC, 50/60 Hz, mit Bereichseinengung unter dem Einstellknopf, Aufputzmontage oder direkt senk
recht auf UP-Dose, bei waagrechter Montage ist Adapterrahmen ARA 1E erforderlich, Maße: 127 x 75 x
27,5 mm
Abstand

Höhe: 75 mm, Breite: 127,5 mm, Tiefe: 28,6 mm

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 98 2-Stufen-Relais Aufputz IP30 RTR-E 7610 1 71,95
015 068 14 2-Stufen-Relais, Zusatzheizung Aufputz IP30 RTR-E 7712 1 88,60

Klemmleisten
6-Kanal-Klemmleisten
 zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern, einfache Verdrahtung ohne Schrauben
dreher, 6 Raumthermostate getrennt anschließbar, Steckfertig mit Hutschiene für Wandbefestigung,
Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3 W, Maße: 380x90x60 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 16 6-Kanal EV 230 1 103,90
015 062 45 6-Kanal mit Pumpenlogik/-Schutz EV-PL 230 1 169,90
015 023 10 Zeitschaltuhr zur Ansteuerung von Raumtemperaturregler mit

TA Eingang z.B. RTR-E 6202, inkl. Schaltuhr,
EV-U 230 1 294,25
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Thermischer Stellantrieb
stromlos geschlossen, manuelle Verstellung, Hubanzeige über Sichtfenster, Überkopfmontage möglich,
Hub 4,5 mm, Leistungsaufnahme 2,5 W, Anschlussleitung 1 m, Anschlussgewinde M30x1,5 mm, Feder
kraft 90 N, Schutzklasse II, Maße: 80,1x Ø 46 mm im manuellen Zustand
Abstand

Tiefe: 46 mm, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

NO stromlos offen
015 240 48 24V 80,1 46 TS+ 6.11 1 30,70

NC stromlos geschlossen
015 240 47 230V 80,1 46 TS+ 5.11 1 30,70

Rohranlegeregler
Abstand

Höhe: 109 mm, Breite: 50 mm, Tiefe: 59 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 058 40 orange Außenskala IP20 RAR 87501 1 30,75
015 140 12 orange Innenskala IP20 RAR 87502 1 30,75

Uhrenthermostat
INSTAT+, digital
Echtzeituhr, selbstlernende Heizkurve, Tages- und Wochenprogramm, Unbefugtensicherung, 2, 4 o. 6
Schaltzeiten einstellbar jede Schaltzeit mit individueller Temperaturvorgabe, 3 voreingestellte Programme,
Handbetrieb, Urlaubs-/ Party-/ Frostschutzfunktion, Pumpen-/ Ventilschutz, Temperaturbegrenzung (oberer
und unterer Grenzwert), manuelle Temperaturjustage, Einstellung der Soll-Temperatur: 7 - 32 °C in 0,1K-
Schritten, Anzeige der Ist-Temperatur: 7 - 32 °C in 0,1K-Schritten, 1 Wechsler, potentialfrei

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

zur Regelung der Raumtemperatur, für 2-Draht-Anschluss
015 021 17 INSTAT + 2r 1 128,80

zur Regelung elektrischer Fußbodentemperiersystem, Fußbodentemperatur 10 - 40°C, mit Fernfühler F
193 720

015 022 89 INSTAT + 3f 1 167,85
zur Regelung der Raumtemperatur

015 021 29 INSTAT + 3r 1 136,50

Temperaturregler UP
programmierbarer Temperaturregler, große Anzeige mit Hinterleuchtung, einzeilige Textanzeige zur selbst
erklärenden Bedienung, voreingestellte u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme, selbstlernende Heizkurve.
autom. Sommer- / Winterzeitumschaltung und vieles mehr, Display-Hinterleuchtung: blau

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

zur Regelung elekt. Fußbodentemperiersysteme inkl. Fühler
015 083 05 FIT 3F/blau 1 179,90

zur Regelung der Raumtem
015 084 49 FIT 3R/blau 1 159,90

zur Regelung der Raumtemperatur mit begrenzerfunktion Raum 5 - 30°C, Begrenzer 10 - 40°C, mit Fern
fühler

015 252 46 FIT 3L/blau 1 185,00
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Temperaturregler UP
Funktion wie FIT 3R jedoch ohne Uhrenfunktion. Zusatzfunktionen: ECO-Eingang zur Temperaturänderung
über externe Schaltuhr (Nachtabsenkung). Einfache Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z.B. Komfort-
und Absenkungstemperaur). Weiter Ausführungen auf Anfrage
Abstand

Breite: 80,5 mm, Tiefe: 25 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 304 40 Unterputz IP30 80,5 FIT np 3R /blau 1 103,25

zur Regelung der Raumtemperatur mit begrenzerfunktion Raum 5..30°C, Begrenzer 10...40°C, mit Fern
fühler

015 304 42 Unterputz IP30 80,5 FIT np 3L /blau 1 120,55

Feuchtraumtemperaturregler / Frostwächter
für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen,
dieser Regler arbeitet nach dem Prinzip der Flüssigkeitsausdehnung
Abstand

Schutzart: IP54, Höhe: 145 mm, Breite: 85 mm, Tiefe: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 057 97 grau Außenskala Aufputz FTR 1207 1 117,40
015 057 98 grau Innenskala Aufputz FTR 1208 1 126,20

Feuchtraumtemperaturregler / Frostwächter
für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich oder feuchten Räumen,
Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision
Abstand

Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 63 grau Aufputz IP65 FTR-E 3121 1 89,35

Regler für Dachrinnenbeheizung
für Wandbefestigung ist besonders geeignet für die Dachrinnenbeheizung mit einstellbaren oberem und
unterem Grenzwert, Bimetall-Technik ohne thermische Rückführung, 1 Öffner/ 1 Schließer
Abstand

Höhe: 122 mm, Breite: 120 mm, Tiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 023 64 grau Aufputz IP65 DTR-E 3102 1 106,40

Eismelder
Eismelder für Flächenheizung oder Dachrinnenbeheizung
Energiekostenersparnis durch optimale Überwachung von Temperatur und Feuchte. Regler für die vollau
tomatische Beheizung von Freiflächen, Garagenauffahrten, Dachrinnen usw. inkl. Fühlern.
Werkseitiges Standardprogramm gespeichert Kompatibel zu den bisherigen Fühlern Digitale Anzeige des
Soll- und Istwertes und der einzustellenden Parametern Automatische Fühlererkennung und Überwachung
Einstellbare Nachheizung AC 230V 50/60 Hz, Heizung 1S, 16 A, Alarmausgang 1We, 2 A, Maße:
106x90x58mm (45-er Ausschnitt)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 236 66 Steuergerät EM 524 89, Eis und Schneesensor ESD 524

003 Temperatur- und Feuchtefühler
EM 524 89 DR 1 497,50

015 236 64 Steuergerät EM 524 89, Eis und Schneesensor ESF 524
001 Temperatur- und Feuchtefühler

EM 524 89 FF 1 853,25

015 236 65 Steuergerät EM 524 89, Eis und Schneesensor ESF 524
011 Temperatur- und Feuchtefühler

EM 524 89 FFw 1 966,00
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Standardfühler
Standardfühler 
auch für Einsatz in Schutzrohr geeignet, Schutzart IP 65, für Wandmontage, mit 2 Kontroll-Lampen
"Heizung an" und "Fühlerbruch". Einstellbare Schalttemperaturdifferenz. Steuergerät wahlweise als
Außen- und Innenskala einsetzbar.
Auslieferungszustand ist Außenskala
Maße: 122 x 120 x 55 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 058 88 F 894 002 1 20,50

Klemmleisten
Verteilerleiste zum Verdrahten von Stellantrieben mit Raumtemperaturreglern, 
Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose, mit Hutschiene für Wandbefestigung,
Schaltleistung max 14 Stellantriebe a 3W, automatische Umschaltung Heizen/Kühlen, Eingang für Feucht
esensor (optional)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 020 73 EV 230 H/k-Hyg 1 182,50

SchwimmschalterPROTEC.class

Schwimmerschalter
Durch den Schwimmerschalter ist eine Regulierung des Flüssigkeitsstandes möglich. Gestattet den
Eingriff von elektrischen Geräten bei Erreichen eines voreingestellten Füllstandes. Dient zur Grenzstander
fassung von Flüssigkeiten, die Regler können auch in Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten eingesetzt
werden, durch das Gegengewicht Typ PGGS an der Schwimmerleitung lässt sich für jeden Flüssigkeits
stand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen, Anwendungsgebiete: Pumpen, Drainageanlagen,
Abwässer, Magnetventile, Alarmvorrichtungen, motorisierte Absperrschieber, etc., Schaltergehäuse: ungif
tiges Polypropylen, Schaltergehäuse: blau, Schwimmerschalter mit Anschlusskabel H07RN-F, Ausführung:
Füllen / Leeren, Schaltvermögen: 10 (8 )A / 250VAC, Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C, Druckwiderstand 2
bar

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 92 Blau 3 Meter IP68 PS 3 1 62,90
051 043 93 Blau 5 Meter IP68 PS 5 1 72,90
051 043 94 Blau 10 Meter IP68 PS 10 1 93,90
051 043 95 Blau 20 Meter IP68 PS 20 1 137,90

Schwimmerschalter mit Zwischenstecker
Durch den Schwimmerschalter ist eine Regulierung des Flüssigkeitsstandes möglich. Gestattet den
Eingriff von elektrischen Geräten bei Erreichen eines voreingestellten Füllstandes. Dient zur Grenzstander
fassung von Flüssigkeiten, die Regler können auch in Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten eingesetzt
werden, durch das Gegengewicht Typ PGGS an der Schwimmerleitung lässt sich für jeden Flüssigkeits
stand eine entsprechende Schwimmerlage einstellen, Anwendungsgebiete: Pumpen, Drainageanlagen,
Abwässer, Magnetventile, Alarmvorrichtungen, motorisierte Absperrschieber, etc., Schaltergehäuse: ungif
tiges Polypropylen, Schaltergehäuse: blau, Schwimmerschalter mit Anschlusskabel H07RN-F, Schaltver
mögen: 10 (8 )A / 250VAC, Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C, Druckwiderstand 2 bar
Abstand

Schutzart: IP68

Art.-Nr. Farbe Ausführung Leitungslänge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 71 blau Nur Leeren 10 PSZS 10 1 94,90
051 054 39 blau Nur Füllen 10 PSZSF 10 1 94,90
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Gegengewicht für Schwimmerschalter
Zubehör für Schwimmerschalter Typ PS 3 - PS 20, zur Fixierung des Kabels und Einstellung des Schalt
punktes von Schwimmschaltern

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 96 gelb PGGS 1 7,35

SchwimmschalterDOEPKE

Schwimmerschalter Champ
Schwimmerschalter dienen der füllstandsabhängigen Steuerung von Pumpen. Schaltvermögen 10 A bei
max. 250 V AC, Gehäusefarbe blau (RAL 5010), IP 67.
mit Gummileitung, Schutzleiter

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

3 m
015 133 26 füllen, 1 S, H07RN-F 3G1 Champ 1 GS-F 03 m 1 53,90

5 m
015 133 29 füllen, 1 S, H07RN-F 3G1 Champ 1 GS-F 05 m 1 62,40

10 m
015 133 32 füllen, 1 S, H07RN-F 3G1 Champ 1 GS-F 10 m 1 83,40

3 m
015 133 25 leeren, 1 S, H07RN-F 3G1 Champ 1 GS-L 03 m 1 53,90

5 m
015 133 28 leeren, 1 S, H07RN-F 3G1 Champ 1 GS-L 05 m 1 62,40

10 m
015 133 31 leeren, 1 S, H07RN-F 3G1 Champ 1 GS-L 10 m 1 83,40

Schwimmerschalter
mit Gummileitung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

3 m
015 133 27 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F 03 m 1 58,40

5 m
015 133 30 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F 05 m 1 66,90

10 m
015 133 33 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F 10 m 1 87,80

20 m
015 133 38 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F 20 m 1 130,00

Schwimmerschalter Champ HD
Schwimmerschalter dienen der füllstandsabhängigen Steuerung von Pumpen. Diese sind geeignet für den
Einsatz in Fäkalientanks. Schaltvermögen 10 A bei max. 250 V AC, Gehäusefarbe blau (RAL 5010), IP 67.
mit Gummileitung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

5 m
035 039 07 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F HD 5 m 1 188,70

10 m
035 039 08 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F HD 10 m 1 210,40

20 m
035 039 09 füllen/leeren, 1 W, H07RN-F 3X1 Champ 2 G-L/F HD 20 m 1 284,90
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Gegengewichte GGW
zur Fixierung des Kabels und Einstellung des Schaltpunktes von Schwimmerschaltern Champ.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 133 34 schwarz, nicht-toxisches PP GGW 1 6,90

DruckschalterDOEPKE

Druckschalter DSP
zur automatischen Ein- und Ausschaltung von elektrischen Motoren an Pumpen.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

2-polig 230 V
015 325 39 Druckbereich: 1,5 bar ... 6 bar DSP 6-2 1 45,90

2-polig 230 V
015 325 40 Druckbereich: 4 bar ... 10,5 bar DSP 10-2 1 60,30

3-polig 400 V
015 317 20 Druckbereich: 1,5 bar ... 6 bar DSP 6-3 1 60,40

3-polig 400 V
015 317 21 Druckbereich: 4 bar ... 10,5 bar DSP 10-3 1 64,70
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PumpenJUNG PUMPEN
Tauchpumpen
Überflutbare Tauchpumpen aus Kunststoff zur Kellerentwässerung für leicht verschmutzes Wasser mit
integrierter Rückschlagklappe, LGA Bauart geprüft. Bei der U5KS lässt sich durch das Abnehmen des
Siebkorbes und das Aufstecken von Sansfüßen der Durchgang von 10 mm auf 20 mm erhöhen.
Die U3K(S) spezial ist eine wekstoffoptimierte Tauchmotorpumpe, die speziell für wässerige Lösungen
bis 10 % Salzgehalt wie es z.B. in Enthärtungsanlagen vorkommt oder für Brackwasser, Kondensat und
Molke eingesetzt wird. Mit Siliciumkabrid-Gleidringdichtung und Ölkammer, 10 mm Durchgang, LGA-
Bauart geprüft.

Art.-Nr. Max. Volumenstrom 
m³/h

Max. Förderhöhe m Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Schaltautomatik (4 m Kabel)
016 020 37 6,5 7 200 U3KS, 4 m Leitung 1 269,00

ohne Schaltautomatik (10 m Kabel)
016 031 06 11 8 380 U5K, 10 m Leitung 1 414,00

mit Schaltautomatik (4 m Kabel)
016 031 05 11 8 380 U5KS, 4 m Leitung 1 414,00

Schmutzwasserpumpen
Art.-Nr. Max. Volumenstrom 

m³/h
Max. Förderhöhe m Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

10 m Kabel
ohne Schaltautomatik

016 009 05 6,5 7 200 U3K-spezial, 10 m Leitung 1 428,00
4 m Kabel
mit Schaltautomatik

016 010 11 6,5 7 200 U3KS-spezial, 4 m Leitung 1 428,00

Flutbox
Kompaktpaket für eine stressfreie Kellerentwässerung. Zum Lieferumhang gehören 1 U5KS, 1 Feuerwehr
schlauch mit C-Kupplung 12,5 m und 1 Tragekorb mit integrierter Pumpenfixierung für einen sicheren
Pumpenstand.

Art.-Nr. Max. Volumenstrom m³/h Max. Förderhöhe m Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 062 32 11 8 380 Flutbox 1 477,00

Schmutzwasserpumpen
Mit Gleitringdichtung (Siliciumkarbid) und Ölkammer, LGA Bauart geprüft.

Art.-Nr. Max. Volumenstrom m³/h Max. Förderhöhe m Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

ohne Schaltautomatik (10 m Kabel)
016 020 33 19 10 500 US 62 E 1 892,00
016 020 34 22 10,5 600 US 62 D 1 1046,00

mit Schaltautomatik (4 m Kabel)
016 020 32 16 9,5 550 U6K D 1 775,00
016 020 38 16 9,5 550 U6K DS 1 775,00
016 020 24 16 9,5 500 U6K ES 1 705,00
016 020 35 19 10 500 US 62 ES 1 948,00
016 020 45 19 10 500 US 73 ES 1 1123,00
016 020 40 19 10 500 US 73 E 1 1079,00
016 020 36 22 10,5 600 US 62 DS 1 1104,00
016 020 46 22 10,5 600 US 73 DS 1 1205,00
016 020 41 22 10,5 600 US 73 D 1 1150,00

ohne Schaltautomatik (10 m Kabel)
016 020 31 16 9,5 500 U6K E 1 705,00
016 020 47 28 13 1060 US 102 DS 1 1337,00
016 020 42 28 13 1060 US 102 D 1 1272,00



6/2

PumpenJUNG PUMPEN
Rückschlagklappe

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 020 27 Rückschlagklappe R32 1 43,00
016 020 28 Rückschlagklappe R40 1 56,00

Alarmgeber
Wenn Pumpen in einem Schacht oder Behälter ohne Steuerung direkt am Stromnetz betrieben werden,
bietet der Alarmgeber besonderen Schutz. Er registriert über den Kugeltauchschalter unerwünscht hohe
Wasserstände und meldet einen akustischen Alarm und er besitzt einen potentialfreien Kontakt zur
Alarmfernmeldung.
Leitungslänge 3 m

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 24 Alarmgeber AG3 1 224,00

Anschluss Set
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 012 90 Anschluss-Set DN 32 1 57,00

Tauchpumpe
Die Simer Pumpe ist eine robuste Tauchpumpe zum Trockenlegen von Kellern, Flachdächern, Tennis
plätzen oder Schwimmbecken. Aber auch Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten kann mit
dieser Pumpe leicht entsorgt werden. Schnell und problemlos saugt sie das unerwünschte Wasser bis auf
2 mm Restwasserniveau ab. Bereits ab 5 mm Wasserstand fängt die Pumpe an zu fördern. Ein abnehm
bares Sieb schützt die Hydraulik zuverlässig vor Grobstoffen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 012 76 OD6601G-05 1 221,00

Simer Level Control
Elektrodenschaltung zur automatischen Pumpensteuerung. Der Sensor wird in die Leitungseinführung der
Simer Pumpe integirert und schaltet die Pumpe ab ca. 7mm Wasserstand automatisch ein. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 48 JP46884 1 126,00
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Schmutzwasserhebeanlage
Dank der geringen Behältertiefe ist er in alle handelsüblichen Vorwandsysteme einsetzbar, Anschluss
direkt unter einem Waschbecken, fünf Zulaufmöglichkeiten und ein Druckabgang rechts oder links ermög
lichen eine flexible und schnelle Installation, angeschlossen werden können alle Grauwasserspender wie
Handwaschbecken, Dusche, Badewanne, Spüle, Waschmaschine u. ä., mit Langzeitüberwachung, mit
akustischem Alarm und potenzialfreiem Meldekontakt
Kunststoffbehälter 411x425x183 mm (HxBxT)
Hebefix plus inkl. U3KS Variante 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 001 91 Hebefix plus 1 788,00

Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser
Der Übrluftbehälter Hebefix wird zur oberirdischen Entwässerung von Spülbecken, Waschmaschine,
Kellerbar o.ä. und durch unteren Zusatzeinlauf (H 100 mm) auch von Duschbecken eingesetzt. Einfacher
Anschluss mit PVC-Rohr 40 mm. Druckabgang rechts oder links, mit Aktivkohlefilter, Alarmanlage als
Zubehör für Tauchpumpe U3KS/ U3KS spezial oder U5KS mit Schaltautomatik und Rückschlagklappe.
Sonderschwimmer für Einlaufhöhe 100 mm bei Anschluss einer Dusche (nur U3KS/ U3KS spezial
Art. Nr. JP44795)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Kunststoffbehälter (H x B x T: 335 x 410 x 290 mm)
016 119 46 Hebefix, ohne Pumpe 1 385,00

Kleinhebeanlagen für fäkalienhaltiges Abwasser
Der WCfix plus kann unsichtbar in ein Vorwandsystem oder direkt an ein Stand-WC mit mind. 6 l Spül
menge installiert werden. So lässt sich bei Renovierungs- oder Umbauarbeiten ein zusätzliches WC oder
Bad fast überall realisieren. Unterhalb der Rückstauebene dient das Gerät dabei außerdem der Rückstau
sicherung. Der leistungsstarke WCfix plus ermöglicht zuverlässige Abwasserentsorgung bis 6 m
Förderhöhe. Die Förderung erfolgt besonders leise über das strömungsoptimierte Freistromrad in der
Anlage. Durch diese Konstruktion sind keine regelmäßigen Reinigungsintervalle erforderlich, der Aufwand
bei Wartungsarbeiten wird stark reduziert.
Lt. DIN EN 12050 T.3 dürfen folgende Sanitärprodukte im selben Raum angeschlossen werden: 1 WC, 1
Handwaschbecken, 1 Dusche, 1 Bidet, Zur akustischen Störmeldung besitzt der WCfix plus
eine Langzeitüberwachung mit akustischem Alarm und potenzialfreiem Meldekontakt.
Kunststoffbehälter 280x460x170 mm (HxBxT)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 25 WCFIX PLUS 1 826,00

Kleinhebeanlage
Der WC-Fix 260 wird direkt an ein Stand-WC angeschlossen. Das Fördergut kann bis zu 3,5 m hoch oder
15 m weit durch ein Druckrohr DN 25 gepumpt werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Für Vorwandinstallation oder direkt hinter ein Stand WC, leistungsstarker Motor, niedrige Zusatzzuläufe,
sehr leiser Betrieb, mit integriertem Alarm, Lüftungsventil und Aktivkohlefilter, wartungsfreundlich, inte
griertes Rückschlagventil

016 259 61 WCfix 260 1 683,00

PumpenMETABO

Kombi-Tauchpumpe
TPS 14000 S
Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar-/Schmutzwasser, optimal zum Auspumpen, Leer
pumpen oder Umwälzen, Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen. Flachabsaugung bis 1
mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe). Schwimmerschalter für Automatikbetrieb. Für grobe
Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße. Druckanschluss: 11/2" Innengewinde.
Abstand

Max. Druck: 0,85 bar, Leistung: 770 W, Netzspannung: 230 V, Anschlusskabel: 10 m

Art.-Nr. Max. Fördermenge l/h Max. Förderhöhe m Max. Einbautiefe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 213 35 14000 8,5 7 TPS 14000 S 1 169,00
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Kombi-Tauchpumpe
PS 7500 S
Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser aus
Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern, geeignet zum Bewässern von
Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs. Schwimmerschalter für Automatikbetrieb. Niveauregulie
rung des Schwimmerschalters. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Verschmutzungen bis 30 mm Korn
größe. Winkelanschlussstück mit Multiadapter
Abstand

Max. Druck: 0,5 bar, Gewicht: 4,8 kg, Anschlusskabel: 10 m

Art.-Nr. Max. Fördermenge l/h Max. Förderhöhe m Max. Einbautiefe m Typ €/Stk.
018 213 26 7500 5 5 PS 7500 S 129,00

WarmwassergeräteAEG

Kochendwassergerät
Kunststoffbehälter, weiß, mit Inhaltsskala 1 Tasse bis 5 Liter, Temperaturwahl von ca. 35°C bis kochend,
mit Fortkochautomatik, automatischer Trockengehschutz, Behälter mit Entkalkungsöffnung, Signallampe
und akustischem Kochsignal, Edelstahlbodenplatte mit unterliegendem Heizkörper, komplett verchromte
Spezialarmatur mit drei Knebeln für Kaltwasser, Füllen und Entleeren, separater Wandbügel, Anschlusslei
tung ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker, Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE, Funk
schutzzeichen, DIN AGI
Abstand

Breite: 325 mm, Tiefe: 200 mm, Gewicht: 7,7 kg, Anschlussleistung: 0 - 2 kW, Armaturoberfläche:
verchromt, Bedienelement: 3 Griffe, Farbe des Behälters: weiß, Werkstoff des Behälters: Kunststoff

Art.-Nr. Nenninhalt 
l

Temperaturaus
wahl °C

Höhe (ab Mitte Wasseranschluss) 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 008 89 5 100 - 100 295 Thermofix KL 1 249,00

Klein-Durchlauferhitzer
für offene Betriebsweise, für Unter- und Übertischmontage, verkalkungsunempfindliches Blankdraht-
Heizsystem für schnelle Aufheizung, mit Spezial-Strahlregler, Festanschluss, Strahlwasserschutz, IP 25,
Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: hydraulisch,
Schutzart (IP): sonstige, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,1 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Anschlussleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 004 93 A 3.5 - 3.5 220 MTH 350 1 121,00

Heißwassersystem
Heißwassersystem zum Anschluss an eine Zentralwarmwasserversorgung, geeignet für schnelle Zuberei
tung von Heißgetränken und Speisen, zum Gebrauch in Küchen, Büros und Praxen. Inklusive Heißwas
serarmatur AEuS HOT, diese Armatur verfügt über einen Griff zum Zapfen von heißem Wasser aus dem
Speicher und einem Mischhebel für kaltes und warmes Wasser aus der zentralen Warmwasserversor
gung. Heißes Wasser in 1 Sekunde , Dampf- und spritzarmes Zapfen. Armatur mit Drück-Dreh-
Mechanismus gegen unbeabsichtigtes Öffnen von Heißwasser. Ca. 5 Liter nahezu kochendes Wasser,
flexible Anschlussschläuche , hochwertige Wärmedämmung , Heißwassertemperatur einstellbar von 65 °C
bis ca. 97 °C , hohe Sicherheit durch Schutztemperaturbegrenzer, Anschluss mit Schuko-Stecker.
Empfohlen wird, den HOT 5 mit Wasserfilter (Sonderzubehör) zu betreiben
Abstand

Schutzart: IP24

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 010 77 418 252 215 HOT 5 + AEuS HOT 1 673,00
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Offener Kleinspeicher
Basis
zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle, z. B. in der Küche oder im Bad. Kleinspeicher für Unter
tischmontage (Huz 5) oder Übertischmontage (Hoz 5). Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C.
Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24 h, Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer durch
Ziehen des Netzsteckers.
Anschlusskabel mit Schukostecker.
Abstand

T: 233 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 70 A 415 252 HUZ 5 basis 1 77,50

Offener Kleinspeicher
ÖKO Comfort
zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle, z. B. in der Küche oder im Bad. Kleinspeicher für Unter
tischmontage (Huz 5) oder Übertischmontage (Hoz 5). Wärmedämmung recycelbar. Stufenlose Tempera
turwahl von ca. 35 °C bis 85 °C. Wiedereinschaltbare Temperatursicherung, mit ThermoStop - verhindert
im Standby-Betrieb die Wärmezirkulation durch die Armatur und bis zu 0,4 kWh/24h Energieeinsparung.
Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C/55 °C/65 °C/85 °C. Niedriger Bereitschaftsstrom
verbrauch nur 0,23 kW/24 h. Anschlusskabel mit Schukostecker.
Abstand

T: 230 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 28 A 443 263 HUZ 5 ÖKO comfort 1 102,00

Offener Kleinspeicher
ÖKO Drop Stop
zur komfortablen Warmwasserversorgung einer Zapfstelle. Für Untertischmontage. Offener Kleinspeicher,
der beim Aufheizen nicht mehr tropft - spart Energie und Wasser, reduziert Kalkablagerungen an der
Armatur. Wärmedämmung recycelbar. Mit ThermoStop - verhindert im Standby-Betrieb die Wärmezirkula
tion durch die Armatur und bis zu 0,4 kWh/24h Energieeinsparung. Stufenlose Temperaturwahl von ca.
35 °C bis 85 °C. Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C/55 °C/65 °C/85 °C. Niedriger
Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,20 kW/24 h. Anschlusskabel mit Schukostecker ca.0,6m.
Abstand

T: 242 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 32 A 443 263 HUZ 5 ÖKO DropStop 1 138,00

Elektronischer Durchlauferhitzer
DDLE Basis
elektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftem
peraturschwankungen, stufenlose Temperatureinstellung, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperatur
konstanz, elektronische Luftblasenerkennung, umschaltbare Leistung 11/13/18/21/24 kW.
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): sonstige, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Anschlussleistung 
kW

Nennspannung
1 V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 000 00 A 11 - 11 380 DDLE Basis 11 1 325,00
658 000 72 A 13 - 13 380 DDLE Basis 13 1 325,00
658 008 02 A 18 - 18 380 DDLE Basis 18 1 325,00
658 008 03 A 18 - 24 380 DDLE Basis 18/21/24 1 325,00
658 008 04 A 27 - 27 380 DDLE Basis 27 1 325,00
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Elektronischer Durchlauferhitzer
zum platzsparenden Einbau unter der Küchenspüle oder für mehr Komfort unter dem Waschtisch und
Handwaschbecken, weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwan
kungen, Untertischmontage, wählbare Leistung 11 oder 13,5 kW, Schutzart IP25, elektronische Luftbla
senerkennung, solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 70 °C, Nacherwärmung bis 55 °C Zulauftempe
ratur. Nur DDLE Kompakt 11/13 FB mit Funk-Fernbedienung.
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP24, Montageart: Untertisch,
Nenninhalt: 0,2 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 
V

Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 010 16 A 380 nein DDLE Kompakt 11/13 1 267,00
658 010 17 A 380 ja DDLE Kompakt 11/13 FB 1 345,00

Elektronischer Durchlauferhitzer
elektronischer Durchlauferhitzer, weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftem
peraturschwankungen, Direktheizung verhindert Kalkbildung im Gerät, Installation auch in Verbindung mit
Kunststoffrohrsystemen, Schutzart IP 25, Elektroanschluss oben und unten möglich, zwei Festtempera
turen 42° C und 55° C mit Anwendungssymbolen, schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkon
stanz, elektronische Luftblasenerkennung
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: elektronisch,
Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 008 67 A 18 400 DDLE EASY 18 1 296,00
658 008 68 A 21 400 DDLE EASY 21 1 296,00

Elektronischer Durchlauferhitzer
DDLE ÖKO ThermoDrive vollelektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Druck
schwankungen, Zulauftemperatur- und Spannungsschwankungen, prozessorgesteuertes Motorventil für
gradgenaue Wassertemperatur bei maximaler Durchflussmenge, Anzeige von Temperatur, Durchfluss
menge, Energieverbrauch und Uhrzeit, Komfortfunktionen: ÖKO Taste, Wassermengenautomatik, Dusch
programm, Temperaturfunktaster zur Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang, umschaltbare Leis
tung 18/21/24 KW.
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): sonstige, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung 
kW

Nennspannung
1 V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 007 96 A 18 400 DDLE Öko TD 18 1 615,00
658 007 97 A 21 400 DDLE Öko TD 18/21/24 1 615,00
658 007 98 A 27 400 DDLE Öko TD 27 1 615,00

Elektronischer Durchlauferhitzer
DDLE LCD
elektronischer Durchlauferhitzer, konstante Auslauftemperaturen bei Zulauftemperaturschwankungen, LC-
Display mit Hintergrundbeleuchtung, integriertes Diagnosesystem, elektronische Luftblasenerkennung,
umschaltbare Leistung 18/21/24 KW. Untertischmontage mit Zubehör UT 104 möglich
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): sonstige, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 007 99 A 18 380 DDLE LCD 18 1 454,00
658 008 00 A 18 380 DDLE LCD 18/21/24 1 454,00
658 008 01 A 27 380 DDLE LCD 27 1 454,00
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Wandspeicher
Comfort Wandspeicher, für offenen oder geschlossenen Betrieb, modernes Design mit intuitiver Bedien
oberfläche, intelligente, selbstlernende Elektronik, hohe Energieeffizienz mit 3 wählbaren ECO-Funktionen:
ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic, für Einkreis-, Zweikreis und Boilerschaltung, stufenlose Tempera
turwahl von ca. 7 °C bis 85 °C, Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Wasserbedarf, wartungsfreie Fremd
stromanode, Leistung 2+2+2 kW
Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktemaille-Beschichtung (CoPro), Heizkörper aus hoch
wertigem Volledelstahl, hochwertige Wärmedämmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch,
schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung (Vario Wall), auch für den Anschluss an
VPE Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16893 geeignet
Abstand

Schutzart: IP25

Art.-Nr. EEK H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 010 78 A 696 380 392 DEM 30 Comfort EL 1 708,00
658 010 79 B 951 380 392 DEM 50 Comfort EL 1 756,00
658 010 80 B 1045 475 492 DEM 80 Comfort EL 1 667,00
658 010 93 C 1045 475 492 DEM 100 Comfort EL 1 699,00
658 010 94 C 1200 475 492 DEM 120 Comfort EL 1 891,00
658 010 95 C 1435 475 492 DEM 150 Comfort EL 1 993,00

Wandspeicher
Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb, Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-
Direktemaille-Beschichtung, Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl, hochwertige Wärmedämmung
mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch, stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C,
Schnellaufheiztaster bei erhöhtem Warmwasserbedarf, schnelle und leichte Montage durch Universal-
Wandaufhängung, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben
beachten), Direktaustausch aller gängigen Wandspeicher
Abstand

EEK: C, Schutzart: IP25

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 011 30 696 380 392 DEM 30 Basis 1 614,00
658 011 31 951 380 392 DEM 50 Basis 1 602,00
658 011 32 1045 475 492 DEM 80 Basis 1 538,00
658 011 33 1045 475 492 DEM 100 Basis 1 558,00
658 011 34 1200 475 492 DEM 120 Basis 1 635,00
658 011 35 1435 475 492 DEM 150 Basis 1 670,00

WarmwassergeräteCLAGE

Durchlauferhitzer
DSX SERVOTRONIC MPS® 

Vollelektronisch geregelter High-Tech-Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizsystem, Immer gradgenaue
Temperaturen zwischen 20 °C und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischer
Durchflussregelung SERVOTRONIC® , Attraktives Design mit sehr flacher Bauweise, Elektronisches Sicher
heitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, Solaranlagenfähig (bis 70 °C),
Problemlose Montage dank freiem Montageraum und variablen Anschlussmöglichkeiten, Multiple Power
System MPS®: Leistungsaufnahme wird bei der Installation festgelegt, Modul zur Fernbedienung als
Zubehör, Das komfortable Display verfügt über vier programmierbare Anwendungstasten, eine Service
taste, eine Setuptaste und zwei Temperaturwahltasten. Die farbige Hintergrundbeleuchtung ändert sich je
nach Wassertemperatur. Auf Tastendruck informiert das Display z.B. über die Kaltwassertemperatur, die
Durchflussmenge und den Stromverbrauch.
Abstand

kW: 18/21/24/27

Art.-Nr. Anschlussleistung kW Nennspannung 1 V Art der Regelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 005 75 18 - 27 400 elektronisch DSX 1 655,00
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Durchlauferhitzer
DEX
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizsystem, gradgenaue Temperaturen zwischen
20°C und 60°C, Tastenbedienfeld mit großer LCD-Anzeige, elektronisches Sicherheitssystem, solaranla
genfähig (bis 70°C), Multiple Power System MPS®, ariable Anschlussmöglichkeiten.

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Nennspannung 1 V kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 005 76 A 400 18/21/24/27 DEX 1 487,00

Durchlauferhitzer
DCX ELECTRONIC MPS®

Elektronisch geregelt für konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit fünf unter
schiedlich farbigen LED zur Einstellung der möglichen Solltemperaturen 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C und
55 °C, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem IES®, doppeltes Sicherheitssystem, Multiple Power
System MPS® für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, variable Elektroan
schlussmöglichkeit, frei zugänglicher Anschlussraum ½ Zoll für Aufputz- und Unterputzinstallation. IP25.
400 Volt 3~ Festanschluss.
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Heizsystem kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 010 23 A Blankdraht 11/13,5 DCX 11-13 1 360,00
658 007 72 A Blankdraht 18/21/24/27 DCX 18-27 1 360,00

Durchlauferhitzer
DLX ELECTRONIC
Elektronisch gesteuert für konstante Warmwassertemperaturen, Ein-Tasten-Bedienfeld mit drei unter
schiedlich farbigen LED zur Einstellung der möglichen Solltemperaturen 35 °C, 45 °C und 55 °C, strö
mungsoptimiertes Blankwiderstand-Heizsystem IES®, doppeltes Sicherheitssystem, variable Elektroan
schlussmöglichkeit, frei zugänglicher Anschlussraum 1/2“ für Aufputz- und Unterputzinstallation
Abstand

Nennspannung 1: 400 V, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 004 37 A 18 Festanschluss 26 A DLX 18 1 306,00
658 005 26 A 21 Festanschluss 30 A DLX 21 1 306,00
658 005 74 A 24 Festanschluss 35 A DLX 24 1 306,00

Durchlauferhitzer
DBX
Elektronisch gesteuerter Basis-Durchlauferhitzer mit IES®-Heizsystem, Automatische Anpassung der
Leistung an Durchflussmenge und Zulauftemperatur, Auslauftemperatur werkseitig auf 50 °C voreinge
stellt, intern verstellbar, Attraktives Design mit sehr flacher Bauweise, Elektronisches Sicherheitssystem
mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung, Problemlose Montage dank freiem Monta
geraum und variablen Anschlussmöglichkeiten
Abstand

Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 005 77 A 18 400 DBX 18 1 276,00
658 005 78 A 21 400 DBX 21 1 276,00
658 005 79 A 24 400 DBX 24 1 276,00
658 005 80 A 27 400 DBX 27 1 276,00
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Durchlauferhitzer
CFX-U
Als Untertischgerät im Kompaktformat mit Funkfernbedienung für die energieeffiziente Warmwasserver
sorgung einer Küchenspüle. TWIN TEMPERATURE Control TTC®, Temperatureinstellung 20°C bis 60°C über
bidirektionale Funkfernbedienung, solaranlagenfähig, außenliegende 3/8" Wasseranschlüsse für druck
feste oder drucklose Installation, Multiple Power System MPS®, Blankdraht-Heizsystem IES®, Funkfernbe
dienung: Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige zur gradgenauen Temperatureingabe zwischen 20°C und 60°
C, zwei Programmtasten für individuelle Festwerte, aktivierbare Temperaturbegrenzung sowie Betriebsan
zeigen, Nennleistung bei 3/PE 400 V ~: 11 kW oder 13,5 KW, Nennstrom 16 A 19,5 A
Schutzart, Sicherheitszeichen: I / IP24
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP24, Montageart: Untertisch, kW: 11 oder 13,5

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Anschlussleistung 
kW

Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 008 86 A 11 - 13.5 400 CFX-U 1 326,00

Armaturen
für drucklose Warmwassergeräte

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einhebel-Spültischmischbatterie mit schwenkbarem Auslauf 21 cm
658 022 71 EKM 1 134,00

Einhebel-Spültischmischbatterie mit herausziehbarer Geschirrbrause und flexiblen Anschlussschläuchen,
Auslauf 20 cm

658 022 72 EKA 1 195,00
Einhebelmischbatterie mit Easy-Fix-Befestigungssystem und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Auslauf 10,5 cm,
Höhe × Breite: 11,1 × 15,2 cm

658 009 04 END 1 136,00
Einhebelmischbatterie mit nickel und bleifreien Wasserwegen, Easy-Fix-Befestigungssystem und
Zugstangen- Ablaufgarnitur, Auslauf 11,2 cm, Höhe × Breite: 15,1 × 17,5 cm

658 009 05 EWT 1 195,00
Einhebel-Spültischmischbatterie mit seitlichem Bedienhebel und drehbarem Rohrauslauf 20 cm

658 009 10 EAK 1 206,00

Durchlauferhitzer
CDX 11-U BASITRONIC
Druckfeste Bauart im Kompaktformat zur Warmwasserversorgung von einer oder zwei Zapfstellen wie z.
B. einer Küchenspüle oder zwei Waschbecken. Auslauftemperatur 50°C intern verstellbar, effektives
Blankwiderstand-Heizsystem IES®, druckfeste Bauart, mit Netzleitung, außenliegende Wasseranschlüsse
3/8" für druckfeste oder drucklose Installation direkt an die Armatur. IP24.
Abstand

Montageart: Untertisch, kW: 11

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 
V

Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 008 88 A 400 Blankdraht CDX 11-U BASITRONIC 1 243,00

Durchlauferhitzer
CEX-U
Druckfest, Temperaturwahlbereich 20-60°C, Blankdraht Heizsystem, Steuerung und Temperaturanzeige
über LC-Display, Solaranlagenfähig bis 70°C Zulauftemperatur
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP24, kW: 11/13,5

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Anschlussleistung 
kW

Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 008 87 A 11 - 13,5 400 CEX-U 1 269,00
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Durchlauferhitzer
CEX ELECTRONIC MPS®
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer im Kompaktformat für die energieeffiziente Warmwasserversor
gung im mittleren Leistungsbereich (für einen Waschtisch, ein Ausgussbecken oder eine einzelne
Dusche), die Elektronik regelt die Leistungsaufnahme bis zur Leistungsgrenze, um die eingestellte
Auslauftemperatur gradgenau zu erreichen und konstant zu halten, die Wunschtemperatur wird direkt am
Tastenbedienfeld zwischen 20°C und 60°C eingestellt, mit den beiden Programmtasten können zwei indi
viduelle Temperaturen gespeichert und abgerufen werden
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, kW: 11/13,5

Art.-Nr. Anschlussleistung 
kW

Mit Display Temperaturanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 006 18 11 - 13,5 ja digital CEX ELECTRONIC MPS 1 269,00

Elektronischer Komfortdurchlauferhitzer
DEX Next
E-Komfortdurchlauferhitzer, kontrastreiches E-Paper-Display mit Echtglasabdeckung und Sensortasten,
programmierbare Benutzerprofile, Betriebs- und Serviceinformationen, elektronisch geregelt für konstante
Warmwassertemperaturen, gradgenaue Temperaturen zwischen 20 °C und 60 °C bis zur Leistungsgrenze
, TWIN TEMPERATURE Control TTC®, druckfeste Bauart, strömungsoptimiertes Blankdraht-Heizsystem
IES®, doppeltes Sicherheitssystem, für Wasserspararmaturen geeignet durch besonders niedrige
Einschaltwassermenge 1,5 l/min, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B. Solaran
lage), elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Multiple Power System MPS® für
Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, variable Elektroanschlussmöglichkeit,
großzügiger Anschlussraum für Aufputz- und Unterputzinstallation ½ Zoll. Maße (H x B x T): 46,8 x 23,8 x
9,6 cm.
Abstand

Temperaturanzeige: digital, Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Heizsystem Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 51 A Blankdraht ja DEX Next 1 513,00

Elektronischer Komfortdurchlauferhitzer
DSX Touch
Hightech-E-Komfortdurchlauferhitzer, das Spitzengerät mit integrierter WLAN- und Bluetoothfunktion für
die Steuerung mit Smartphone oder Tablet über die App »Smart Control«, farbiges Touchdisplay (TOUCHT
RONIC®) mit Echtglasabdeckung, vollelektronisch geregelt, gradgenaue Temperaturen zwischen 20 °C
und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischem Durchflussregelventil SERVO
TRONIC®, einstellbare Füllprogramme, Benutzerprofile, Energieeffizienz-Monitor, Betriebs- und Servicein
formationen, druckfeste Bauart doppeltes Sicherheitssystem, für Wasserspararmaturen geeignet durch
besonders niedrige Einschaltwassermenge 1,5 l/min, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem
Wasser (z. B. Solaranlage). Mit Bluetooth-Fernbedienung FX 3 zur bequemen Temperatureinstellung des
Durchlauferhitzers über eine Entfernung von bis zu zehn Metern, elektronisches Sicherheitssystem mit
Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung sowie Wasserstoppfunktion, Multiple Power
System MPS® für Einstellung der maximalen Leistungsaufnahme bei der Installation, variable Elektroan
schlussmöglichkeit, großzügiger Anschlussraum für Aufputz- und Unterputzinstallation ½ Zoll, Maße (H x B
x T): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm
Abstand

Temperaturanzeige: digital, Schutzart (IP): IP25, kW: 18/21/24/27

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Heizsystem Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 52 A Blankdraht ja DSX Touch 1 719,00

Elektronischer Komfortdurchlauferhitzer
CEX CSO
Elektronisch geregelter E-Kompaktdurchlauferhitzer im Set mit druckloser Einhebel-Übertischarmatur zur
energieeffizienten Warmwasserversorgung eines Ausgussbeckens. Temperatureinstellung 20 °C bis 60 °C
über Tasten bedienfeld mit LCD-Anzeige, zwei programmierbare Festwerttasten. Effektives Blankdraht-
Heizsystem IES®, mit Netzleitung für Festanschluss. Einhebel-Übertischarmatur zur Installation an ½-
Zoll-Wand anschluss mit Schwenkrohrauslauf 16 cm. Maße (H × B × T): 29,4 × 17,7 × 10,8 cm.
Abstand

Temperaturanzeige: digital, Schutzart (IP): IP25, kW: 11/13,5

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Heizsystem Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 86 A Blankdraht ja CEX CSO 1 398,00
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WarmwassergeräteCLAGE
Klein-Durchlauferhitzer
MCX SMARTRONIC
Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-
Heizsystem IES®, zur komfortablen Warmwasserversorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbe
cken), wartungsfreundliche Heizkartusche, Sensortaste und drei unterschiedlich farbige LED zur Bestim
mung der maximalen Auslauftemperatur in 3-Stufen ECO (35°C), COMFORT (38°C) und MAX (45°C), 230
Volt, geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z.B. Solaranlage).
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A, Mit Display: nein, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP):
IP25, Montageart: Untertisch

Art.-Nr. Nennleistung kW Nennspannung 1 V Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 009 80 3,5 230 steckerfertig MCX3 1 239,00
658 009 81 4,4 230 Festanschluss 19 A MCX4 1 239,00
658 009 82 5,7 230 Festanschluss 25 A MCX6 1 249,00
658 009 83 6,5 400 Festanschluss 16 A MCX7 1 249,00

Klein-Durchlauferhitzer
MBH
Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, druckfeste Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-
Heizsystem IES®, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise
Handwaschbecken), abnehmbare Blende für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjus
tage, wartungsfreundliche Heizpatrone, optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation,
Spezial-Strahlregler, mit T-Stück 1/4“ und flexiblem Verbindungsschlauch 1/4“x 50 cm zur einfachen
Nachrüstung bei bereits vorhandener Druckarmatur
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Art der Regelung:
hydraulisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Untertisch

Art.-Nr. Nennleistung kW Nennspannung 1 V Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 006 77 3,5 230 steckerfertig MBH 3 1 173,00
658 006 78 4,4 230 Festanschluss 19 A MBH 4 1 173,00
658 007 20 5,7 230 Festanschluss 25 A MBH 6 1 185,00
658 007 21 6,5 400 Festanschluss 16 A MBH 7 1 185,00

Klein-Durchlauferhitzer
M
Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, drucklose Bauart, mit effektivem Blankwiderstand-
Heizsystem IES®, zur Versorgung einer Zapfstelle (vorzugsweise Handwaschbecken), abnehmbare Blende
für den Zugang zur Haubenschraube und Wassermengenjustage, wartungsfreundliche Heizpatrone,
optisch integrierter Wandhalter für einfache Aufsteckinstallation, inkl. Spezial-Strahlregler
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: hydraulisch, Schutzart
(IP): IP25, Montageart: Untertisch

Art.-Nr. Nennleistung kW Nennspannung 1 V Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 22 3,5 230 steckerfertig M3 1 121,00
658 007 44 4,4 230 Festanschluss 19 A M4 1 121,00
658 007 45 5,7 230 Festanschluss 25 A M6 1 136,00
658 008 44 6,5 400 Festanschluss 16 A M7 1 136,00
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WarmwassergeräteCLAGE
Klein-Durchlauferhitzer
MCX Blue
Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer mit innovativem Einhebelmischer für energieeffizientes
Händewaschen. Intuitiv richtige Bedienung durch perfekte Nutztemperatur bei mittlerer Stellung des
Bedienhebels (nicht nach links drehbar). Neue Strömungstechnik für optimalen Wasserstrahl bei spar
samen Wasserverbrauch. Erfüllt höchste Anforderungen an die Trinkwasserhygiene durch vom Armaturen
körper entkoppelte Wasserwege und nickel- und bleifreie Materialien. Ergonomisches Bedienfeld am
Durchlauferhitzer mit Sensortaste zur Einstellung der maximalen Auslauftemperatur auf 35 °C, 38 °C oder
45 °C. Besonders montage- und wartungsfreundlich durch EASY FIX Befestigungssystem mit Zugknopf-
Ablaufgarnitur und Niederdruck-Technologie. Kann auch per iPad gesteuert werden (hierfür ist ein CLAGE
Home Server und die App Smart Control erforderlich)

Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart:
Untertisch, Mit Armatur: ja, Nenninhalt: 0,2 l, Anschluss: steckerfertig

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 010 12 A 3,5 230 MCX BLUE 1 382,00

Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer
MBX Shower
Elektronisch geregelter E-Kleindurchlauferhitzer im Set mit Einhebel-Duscharmatur für ½ Zoll Wandan
schluss, Rohrverlängerungen 60 cm, Brausegarnitur mit vertellbarer Handbrause und Antikalkeinsatz,
einschließlich Wandstange.
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A

Art.-Nr. Nennleistung kW Nennspannung 1 V Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 87 4,4 230 Festanschluss 19 A MBX 4 Shower 1 298,00
658 013 88 5,7 230 Festanschluss 25 A MBX 6 Shower 1 308,00
658 013 89 6,5 400 Festanschluss 16 A MBX 7 Shower 1 311,00

Untertischanlage mit Armatur
M3/END
Klein-Durchlauferhitzer M 3 im Set mit druckloser Armatur als komplette Untertischanlage.
M 3 / END 3,5 kW - 230 Volt ~ mit Einhebelmischer 1500-17243
Abstand

Mit Display: nein, Art der Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Untertisch, Mit Armatur:
ja, Anschluss: steckerfertig

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 010 24 A 3,5 230 M 3/END 1 181,00

Untertischanlage mit Armatur
M3/SNM
Klein-Durchlauferhitzer M 3 im Set mit druckloser Armatur als komplette Untertischanlage.
M 3 / SNM 3,5 kW - 230 Volt ~ mit Zweigriffmischbatterie 1500-17203
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Art der Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart:
Untertisch, Mit Armatur: ja, Anschluss: steckerfertig

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 900 03 A 3,5 230 M3/SNM 1 136,00
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WarmwassergeräteCLAGE
Übertischanlage
M/SMB
Hydraulisch gesteuerte E-Kleindurchlauferhitzer mit druckloser Spezial-Mischbatterie und 16cm langem
Schwenkauslauf zur Übertischinstallation. Die Heizleistung schaltet sich automatisch ein, sobald Wasser
durch das Gerät strömt. Neue Stömungstecknik für optimalen Wasserstrahl bei sparsamem Wasserver
brauch. Spart bis zu 85% Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern Effektives und wartungs
freundliches Blankdraht-Heizsystem IES® mit auswechselbarer Heizpatrone. Einfache Installation mit
Spezial-Mischbatterie und Netzanschlussleitung. Einsatzbereiche: Einzelzapfstellen wie z.B. Waschbecken
oder Spüle, Schutzart: IP 25
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A, Nennspannung 1: 230 V, Art der Regelung: hydraulisch, Montageart:
Übertisch, Mit Armatur: ja

Art.-Nr. kW Anschluss Nennleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.

(ca. 2,5 l /min, 40 °C*) Festanschluss
658 900 01 4,4 Festanschluss 19 A M4 / SMB 1 179,00

(ca. 2,0 l /min, 40 °C*) mit Stecker
658 900 00 3,5 steckerfertig 3,5 M3 / SMB 1 136,00

WarmwassergeräteDIMPLEX

Elektronische Durchlauferhitzer
Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit drei Blankdraht-Heizelementen. Die leichte Vibration
verhindert Kalkniederschlag. Vom Bundesumweltamt KTW-zertifizierte Komponenten für hygienischen
Trinkwasserkontakt, neues Hydraulikkonzept für geringere Druckverluste. Drehregler für einfache und
schnelle Auswahl verschiedener Modi: Hände waschen, Duschen, Abspülen etc. Jeweils wird die
passende Temperatur eingestellt, es sind jedoch auch alle Zwischentemperaturen möglich. Energieeffizi
enzklasse A. Montagemaße kompatibel zu den Vorgängerbaureihen DEE ..02, DEE ..03.
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: analog, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,3 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 000 80 A 21 400 DEE 1821 1 354,00
658 000 81 A 27 400 DEE 2427 1 354,00

Elektronische Durchlauferhitzer Solarfähig
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Blankdraht-Heizelementen, ideale Kombination mit Solaran
lage oder Wärmepumpe (twin-power solar), für Warmwasservorlauf-Temperaturen bis 60 °C, vom
Bundesumweltamt KTW-zertifizierte Wasserkomponenten, neues Hydraulikkonzept für geringere Druck
verluste, LC-Display für eingestellte Temperatur. Energieeffizienzklasse A, Montagemaße kompatibel zu
den Vorgängerbaureihen DEE/DES ..02, DEE ..03.
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,3 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 000 82 A 21 400 DES 1821 1 466,00
658 000 83 A 27 400 DES 2427 1 471,00
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WarmwassergeräteDIMPLEX
Wandspeicher, geschlossen
Elektronisch geregelter Quantum Wandspeicher für universellen Einsatz, mit LED-Balkenanzeige, einstell
barer Temperaturbereich 10 bis 75 °C, Zweikreisbetrieb zur Nutzung des preisgünstigen Niedertarifs,
alternativ ist Einkreisbetrieb (Dauerbetrieb) möglich, das Gerät verfügt über eine Lernfunktion (Smart
Memory), im Aufnahmemodus zeichnet das Gerät die benutzertypischen Zeiten der Wasserentnahme auf
und optimiert somit die bedarfsorientierte Warmwasser-Bereitstellung, damit ist ein besonders energie
sparender Betrieb möglich, für zusätzlichen Warmwasserbedarf bietet der Wandspeicher eine Schnellheiz
funktion, automatische thermische Desinfektion zum Schutz gegen Legionellen, druckfeste Ausführung für
geschlossenen oder offenen Betrieb
Abstand

T: 512 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 000 77 B 860 500 DHWE 81 SZ 1 602,00
658 000 78 C 1005 500 DHWE 101 SZ 1 619,00

WarmwassergeräteSTIEBEL ELTRON

Durchlauferhitzer 
Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie. Jederzeit gradgenaue Wunschtemperatur.
Bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten (Memory-Funktion). Wellness-Duschprogramme,
Wannenfüllautomatik, Timer-Programme. Verbrühgefahranzeige. Individuell einstellbare Temperaturbe
grenzung (Kindersicherung). Selbsterklärende Bedienung über vollgrafikfähiges Touch-Display. 4-Tasten
Mini-Funk-Fernbedienung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funkfernbedienung unabhängig vom
Gerät platziert werden. Geeignet für vorerwärmtes Wasser (z. B. Solar- und Wärmepumpenanlagen). Elek
troanschluss wahlweise oben und unten. Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät. Schutzart IP 25.
Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Schnelles
Blankdraht-Heizsystem, auch geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges elektronisches
Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem.
inkl. Lizenzvertrag
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 011 10 A 24 380 DHE Touch 18/21/24 1 840,00
658 011 11 A 27 380 DHE Touch 27 1 840,00

Durchlauferhitzer 
Vollelektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit 4i Technologie. Jederzeit gradgenaue Wunschtemperatur.
Bis zu 12 personalisierbare Temperaturspeichertasten (Memory-Funktion). Wellness-Duschprogramme,
Wannenfüllautomatik, Timer-Programme. Verbrühgefahranzeige. Individuell einstellbare Temperaturbe
grenzung (Kindersicherung). Selbsterklärende Bedienung über vollgrafikfähiges Touch-Display. 4-Tasten
Mini-Funk-Fernbedienung. Herausnehmbares Bedienteil kann als Funkfernbedienung unabhängig vom
Gerät platziert werden. Geeignet für vorerwärmtes Wasser (z. B. Solar- und Wärmepumpenanlagen). Elek
troanschluss wahlweise oben und unten. Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät. Schutzart IP 25.
Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher und individuelle QR-Code Anzeige im Display. Schnelles
Blankdraht-Heizsystem, auch geeignet für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Mehrstufiges elektronisches
Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung und Lufterkennungssystem.
Geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz.
Internetradio. Lautsprecher im Gerät integriert, Wetter App.
inkl. Lizenzvertrag
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch,
Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung 
kW

Nennspannung
1 V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 011 12 A 24 380 DHE Connect 18/21/24 1 951,00
658 011 13 A 27 380 DHE Connect 27 1 951,00
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WarmwassergeräteSTIEBEL ELTRON
Durchlauferhitzer 
ANWENDUNG: DEL Plus zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen.
AUSSTATTUNG: Elektronisch geregelt mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maxi
malen Leistung. Temperaturwahl von 20 - 60 °C über Drehwähler, Temperaturverstellung im Duschbe
reich (35°C - 43 °C) in 0,5 °C Schritten. Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay zur Anzeige von Soll-
Temperatur, aktueller Leistungsaufnahme, Status- und Serviceanzeige. 2 Memorytasten, wählbarer, 3-
stufiger ECO-Modus. Verbrühgefahranzeige (>43°C). Einstellbare Temperaturbegrenzung. Drehbare Gerä
tekappe und Bedieneinheit bei Untertischmontage. EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser
durch elektronische Leistungsregelung. Maximale Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser bis
70 °C. PROFI-RAPID INSTALLATION: Schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen
gängigen Durchlauferhitzern. Universelle Wandmontageleiste. Wasseranschluss für Aufputz- & Unterputz
installation mit 3-Wege-Absperrung. Schwenkbarer Kaltwassereinlauf. ECO-Modus ersetzt statischen
Durchflussmengenbegrenzer. Kunststoffrohrtauglich. Variabler Elektroanschluss (oben/unten). Wählbare
Leistung (18/21/24 KW). IP 25. SERVICE: Fehleranalyse durch auslesbaren Fehlerspeicher im Display und
LED-Diagnoseampel. Innere Baugruppe entnehmbar. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige
und kalkarme Wässer. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Luftblasenerkennung. Dauerhafter Verbrüh
schutz aktivierbar auf max. 43, 50 oder 55 °C.
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur:
nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 013 18 A 24 380 DEL 18/21/24 Plus 1 685,00
658 013 19 A 27 380 DEL 27 Plus 1 685,00

Durchlauferhitzer 
ANWENDUNG: DHB-E LCD zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen.
AUSSTATTUNG: Elektronisch geregelt mit 3i Technologie. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maxi
malen Leistung. Temperaturwahl von 20 - 60 °C über Drehwähler. LC-Display zur Temperaturanzeige.
Optionale Komfort-Fernbedienung erhältlich. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit bei Untertischmon
tage. EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Maximale
Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. PROFI-RAPID INSTALLATION: Schnelle und einfache
Montage. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Universelle Wandmontageleiste.
Wasseranschluss für Aufputz- & Unterputzinstallation mit 3-Wege-Absperrung. Schwenkbarer Kaltwasser
einlauf. Kunststoffrohrtauglich. Variabler Elektroanschluss (oben/unten). Wählbare Leistung. IP 25.
SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Innere Baugruppe entnehmbar. SICHERHEIT:
Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Luft
blasenerkennung. Dauerhafter Verbrühschutz aktivierbar.
Abstand

Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25,
Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 
V

Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 013 31 A 380 Blankdraht DHB-E 11/13 LCD 1 548,00
658 013 32 A 380 Blankdraht DHB-E 18 LCD 25A 1 548,00
658 013 33 A 400 Blankdraht DHB-E 18/21/24 LCD 1 548,00
658 013 34 A 400 Blankdraht DHB-E 27 LCD 1 548,00
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WarmwassergeräteSTIEBEL ELTRON
Durchlauferhitzer 
ANWENDUNG: DHB ST zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen. AUSS
TATTUNG: Elektronisch gesteuert mit 2i Technologie. Konstante Warmwassertemperatur bis zur maximalen
Leistung. Dreistufige Temperaturwahl, ca. 35 °C, 45°C, 55 °C. Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit
bei Untertischmontage. EFFIZIENZ: Spart bis zu 20 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungs
steuerung. Hohe Energieeffizienz. PROFI-RAPID INSTALLATION: Schnelle und einfache Montage. Einfacher
Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Universelle Wandmontageleiste. Wasseranschluss für
Aufputz- & Unterputzinstallation mit 3-Wege-Absperrung. Kunststoffrohrtauglich. Durchflussmengenbe
grenzer beiliegend. Variabler Elektroanschluss (oben/unten). IP 25. SERVICE: Fehleranalyse durch LED-
Diagnoseampel. Innere Baugruppe entnehmbar. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und
kalkarme Wässer. Mehrstufiges Sicherheitskonzept aus Sicherheitstemperaturabschaltung, Druckabschal
tung und elektronischem Lufterkennungssystem.
Abstand

Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: elektronisch, Montageart: Übertisch/
Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 V Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 007 92 A 380 Blankdraht DHB 18 ST 1 365,00
658 007 93 A 380 Blankdraht DHB 21 ST 1 365,00
658 007 94 A 380 Blankdraht DHB 24 ST 1 365,00
658 007 95 A 380 Blankdraht DHB 27 ST 1 365,00

Durchlauferhitzer 
geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen, die Warmwassertemperatur kann
vorgewählt werden, durch die elektronische Steuerung wird die elektrische Leistung automatisch in
Abhängigkeit der Durchflussmenge, der Zulauftemperatur und der eingestellten Wunschtemperatur bis zur
Leistungsgrenze gesteuert, das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet
(Einsatzbereich s. technische Daten), Installation mit Druckarmaturen, Wasser-Schraubanschlüsse für
Unterputz- oder Aufputzinstallation, 3-Wege-Kugelabsperrung, Anschlussmöglichkeit für Aufputz-
Direktzapfarmaturen
Abstand

Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: elektronisch, Montageart: Übertisch/
Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,4 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 V Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 009 95 A 380 Blankdraht HDB-E 12 1 306,00
658 009 96 A 380 Blankdraht HDB-E 18 1 306,00
658 009 97 A 380 Blankdraht HDB-E 21 1 306,00
658 009 98 A 380 Blankdraht HDB-E 24 1 306,00

Durchlauferhitzer 
Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit 3i Technologie, gradgenaue Wunschtemperatur bis
zur maximalen Leistung, sehr schnelle Wassererwärmung und hohe Temperaturkonstanz durch Blank
drahtheizsystem, wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW, serienmäßig mit Netzanschlusskabel.
Übertischmontage.
Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung mit 3i Technologie, 3
Sensoren sorgen dafür, dass die eingestellte Temperatur gradgenau erreicht wird, dazu wird nur die wirk
lich benötigte Energie eingesetzt, ein Beimischen von Kaltwasser an der Armatur Wassererwärmung
erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an der Zapfstelle, keine Speicher- und Leitungsverluste,
geeignet für vorerwärmtes Wasser bis 70 °C, vorerwärmtes Wasser bis 55 °C kann durch den Durchlauf
erhitzer nacherwärmt werden
Energieeffizienzklasse: A

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 900 04 A DCE 11/13 H 1 265,00

inklusive Einhebel-Druck-Armatur MEKD
658 900 05 A DCE 11/13 H + MEKD 1 404,00
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Durchlauferhitzer 
Platzsparender Kompakt-Durchlauferhitzer zur Untertischmontage, insbesondere für die Küchenspüle oder
für höheren Warmwasserkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken, im gewerblichen Bereich, in
Putzräumen oder für mehrere Handwaschbecken in Sanitärräumen. Mit weniger als 10 cm Einbautiefe
einzigartig flach. Elektronisch geregelt für gradgenaue Wunschtemperatur im Leistungsbereich. Sehr
schnelle Wassererwärmung und hohe Temperaturkonstanz durch Blankdraht Heizsystem. Wählbare
Anschlussleistung 11 KW oder 13,5 KW. Serienmäßig mit Netzanschlusskabel. Wassererwärmung von
20-60 Grad C°, gradgenau einstellbar über die Bedienung. 
Temperaturdrehwähler am Gerät bei DCE 11/13 compact.

Abstand

Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP24,
Montageart: Untertisch, Nenninhalt: 0,2 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 
V

Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 000 39 A 380 Blankdraht DCE 11/13 compact RC 1 348,00

Durchlauferhitzer 
Ausführung und technische Ausstattung wie DCE 11/13 , jedoch in einem Komplettpaket mit zwei
Sensorarmaturen WSH 10.
Abstand

Mit Display: nein, Temperaturanzeige: analog, Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP24,
Montageart: Untertisch, Nenninhalt: 0,2 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 V Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 013 21 A 380 Blankdraht DCE + 2x WSH 10 1 1007,00

Durchlauferhitzer 
Bauhöhe von 370 mm. Rohrheizkörper-System im druckfesten Kupferbehälter, einsetzbar bei kalkarmem
Wasser. Leistungswähler zum Verriegeln der großen Leistungsstufe. Elektroanschluss im unteren Geräte
bereich. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt).
Abstand

Heizsystem: Rohrheizkörper, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: hydraulisch,
Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,6 l, Anschluss: 3/PE ~ 400 V

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 001 53 B 13,2 400 DHF 13 C 1 420,00
658 001 54 B 15 400 DHF 15 C 1 420,00
658 001 55 B 18 400 DHF 18 C 1 420,00
658 001 56 B 21 400 DHF 21 C 1 420,00
658 001 57 B 24 400 DHF 24 C 1 420,00
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Kleindurchlauferhitzer 
ANWENDUNG: Mini-Durchlauferhitzer DEM 3 in druckfester Ausführung im Paket mit berührungsloser
elektronischer Sensorarmatur WSH 10 zur Einzelversorgung eines Handwaschbeckens. AUSSTATTUNG
UND KOMFORT: DEM 3: Elektronisch geregelter Mini-Durchlauferhitzer mit Regelelektronik, Auslauftempe
ratursensor und variabler Begrenzung der Durchflussmenge. Interne Temperaturbegrenzung von 30 - 50°
C. Gradgenaue Wunschtemperatur bis zur maximalen Leistung. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen
Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengenregler (Gewinde M22/24). Verbrühschutz durch automa
tische Leistungsanpassung. WSH 10: Berührungslose Bedienung und aktivierbare automatische Hygiene
schaltung gewährleisten einen höchstmöglichen Hygieneanspruch. Funktionssicheres Magnetventil
(druckstoßarm). Frei wählbare oder festeinstellbare Temperatur möglich. Kurz-Aus für Reinigung des
Waschbeckens, Dauer-Ein zum Befüllen. Einstellbare Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit über
Touch-Bedienung. Modern gestaltetes Design für alle Einsatzbereiche im Gewerbe, öffentlichen Einrich
tungen oder für Privatanwendungen. EFFIZIENZ: Elektronische Leistungsregelung am DEM 3 und die
Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung) der WSH 10 für energie- und wassersparenden Betrieb
und maximale Energieeffizienz. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. PROFI-RAPID-INSTALLATION: Schnelle
und einfache Montage. DEM 3: Rückwand mit Bohrschablone für 2-Punkt-Befestigung. Gerätekappe und
innere Baugruppe entnehmbar. Außenliegende 3/8" Metall-Wasseranschlüsse. Netzanschlussleitung mit
Schutzkontaktstecker. IP 25. WSH 10: Stecker-Netzteil für einen wartungsfreien Betrieb. Flexible Druck
schläuche für den Warm- und Kaltwasseranschluss. Modularer Monoblock ohne Unterbau. SERVICE: DEM
3: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. WSH 10: Kompatibel mit Service-Monitor für eine Kontrolle
der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen. SICHERHEIT UND
QUALITÄT: DEM 3: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltige und kalkarme Wässer. Sicherheitssystem mit
Druckabschaltung und elektronischer Temperaturüberwachung. WSH 10: Heißwassersperre einstellbar.
Eingebautes Rückschlagventil und Schmutzsieb. Verchromtes, robustes Metallgehäuse.
Abstand

Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: elektronisch, Mit Armatur: nein, Nenninhalt:
0,1 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennspannung 1 V Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 013 22 A 200 Blankdraht DEM 3 + WSH 10 1 585,00

Kleindurchlauferhitzer 
Geschlossen (druckfest) für die Versorgung einzelner Entnahmestellen. Durch die hydraulische Steuerung
wird die elektrische Leistung automatisch in Abhängigkeit der Durchflussmenge geschaltet. Das
Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet. Mit automatischer Durchfluss
mengenregelung für annähernd konstante Temperaturerhöhung. Installation mit Druck-Armaturen. Gerät
komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbefestigung, Netzanschlussleitung, Metall-
Wasseranschlüsse.
Schutzart IP 25 (strahlwassergeschützt)
Abstand

Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Mit Armatur: nein, Nenninhalt: 0,1 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Nennspannung 1 V Heizsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 006 82 A 200 Blankdraht DHM 4 1 195,00
658 006 83 A 200 Blankdraht DHM 6 1 201,00
658 002 20 A 380 Blankdraht DHM 7 1 201,00

Kleindurchlauferhitzer 
Überraschend klein, aber erstaunlich leistungsstark. Der DNM ist sowohl für die Übertisch- als auch für
die Untertischmontage geeignet. Die Installation ist nur mit den Spezial-Armaturen für Mini-
Durchlauferhitzer möglich. Hinter dem kompakten Gehäuse in exklusivem Design verbirgt sich ein hochef
fizientes Blankdraht-Heizsystem, das auch für kalkhaltiges Wasser besonders gut geeignet ist.
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A, Nennspannung 1: 200 V, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein,
Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): sonstige, Nenninhalt: 0,1 l

Art.-Nr. Nennleistung kW Montageart Mit Armatur Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 004 08 3,5 Übertisch/Untertisch nein DNM 3 1 120,00
658 004 12 3,53 Untertisch ja DNM 3 mit MAE 1 234,00
658 004 10 3,53 Übertisch/Untertisch ja DNM 3 mit MAW 1 182,00
658 004 11 3,53 Untertisch ja DNM 3 mit MAZ 1 182,00



6/19

6

WarmwassergeräteSTIEBEL ELTRON
Kleindurchlauferhitzer 
Hydraulisch gesteuerter Mini-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle.
Zur Universalmontage Übertisch und Untertisch. Gerät komplett mit in der Rückwand integrierter Wandbe
festigung, Metallwasseranschlüsse, mit Anschlusskabel. Installation nur mit Spezial-Armaturen für Mini-
Durchlauferhitzer. Für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Mit effizientem Blankdraht-Heizsystem,
besonders für kalkhaltiges Wasser geeignet. Mit Netzanschlussleitung, Anschluss an offene (drucklose)
Armaturen. Mit Wasser sparendem Spezial-Strahlregler.
Schutzart IP 25 (strahlwassergeschützt)
Abstand

Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der Regelung: hydraulisch,
Schutzart (IP): sonstige, Nenninhalt: 0,1 l

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Nennspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 004 09 A 4,4 200 DNM 4 1 132,00
658 006 80 A 5,7 200 DNM 6 1 138,00

Armaturen
Temperierarmatur für Waschtisch, verchromte Metallgriffe, Chromoberflächen, Kettenhalteröse, Rapid-
Verschraubung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 006 07 WST 1 97,00

Sicherheitsgruppen
für Elektro-/ und Kombistandspeicher bis 1000 l Inhalt, mit Sicherheitsventil 3/4", beiliegende
Sicherheitsventil-Austauschpatrone 3/4", zul. Betriebsüberdruck 6 bar, Montageart Aufputz, Oberfläche
Messing, Anschluss 1 Zoll

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 001 59 ZH 1 1 149,00

Druckminderventil
spezielles Druckminderventil G 1 als Ergänzung zur ZH 1

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 001 60 DMV/ZH1 1 102,00

Sicherheitsgruppen
Sicherheitsgruppe für druckfeste (geschlossene) Wandspeicher nach DIN 1988, DIN 4753 und DIN EN
1488, bis zu einem Versorgungsdruck von max. 0,48 MPa in der Kaltwasserleitung. Die Baugruppe
beinhaltet ein Absperrventil, Rückflussverhinderer und ein auswechselbares Membransicherheitsventil mit
0,6 MPa Ansprechdruck. Das Überdruck-Sicherheitsventil verhindert eine Überschreitung des zulässigen
Betriebsdrucks des Warmwasserspeichers. Durch den Rückflussverhinderer wird der Rückfluss von
erwärmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz unterbunden. Über den beiliegenden Trichtersiphon mit
Rosette und Anschlusszubehör kann das Ausdehnungswasser in die Abflussleitung abgeführt werden

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 26 KV 30 1 106,00

mit Druckminderventil
658 013 27 KV 40 1 154,00
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Kochendwassergerät
für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser in Haushalt und Gewerbe.
Flächen-Heizsystem mit hohem Wirkungsgrad für die direkte Erwärmung von Trinkwasser. Mit Kochpunkt-
Erfassung und Abschaltautomatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich. Stufenlos von ca. 35 °C bis zum
Kochpunkt einstellbarer Temperaturbegrenzer, Aufheizanzeige durch Signallampe. Eingebauter Schutz-
Temperaturbegrenzer. Armatur mit Drosselmöglichkeit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil
möglich. Mit Füll-/Ablaufarmatur und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferum
fang. Hochwertiger Glasbehälter. (spritzwassergeschützt), Hebel-Zweigriff-Füll-/Ablaufarmatur aus
Messing mit weißem Gehäuse
Abstand

Breite: 245 mm, Tiefe: 242 mm, Gewicht: 4,1 kg, Armaturoberfläche: kunststoffüberzogen, Bedienelement:
1 Hebel, Farbe des Behälters: weiß, Werkstoff des Behälters: Glas

Art.-Nr. Nenninhalt 
l

Temperaturauswahl 
°C

Höhe (ab Mitte Wasseranschluss) mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 001 42 5 100 - 100 325 EBK 5 G 1 289,00

Kochendwassergerät
für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser in Haushalt und Gewerbe. Flächen-Heizsystem mit
hohem Wirkungsgrad für die direkte Erwärmung von Trinkwasser. Mit Kochpunkt-Erfassung und Abschalt
automatik, sofortiges Wiederaufkochen möglich. Stufenlos von ca. 35 °C bis zum Kochpunkt einstellbarer
Temperaturbegrenzer, Aufheizanzeige durch Signallampe. Eingebauter Schutz-Temperaturbegrenzer.
Armatur mit Drosselmöglichkeit, Aufputzmontage oder Anschluss mit WAS-Ventil möglich. Mit Füll-/
Ablaufarmatur und Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker gehören zum Lieferumfang. Hochwertiger
Glasbehälter. (spritzwassergeschützt), Dreigriff-Füll-/Ablaufarmatur mit automatic, Messing verchromt,
Abstand

Nenninhalt: 5 l, Temperaturauswahl: 100 - 100 °C, Anschlussleistung: 2 - 2 kW

Art.-Nr. Armaturoberfläche Bedienele
ment

Farbe des Behäl
ters

Werkstoff des Be
hälters

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 001 43 verchromt 3 Griffe weiß Glas EBK 5 GA 1 289,00
658 001 44 kunststoffüberzogen 1 Hebel transparent Kunststoff EBK 5 K 1 246,00

Kochendwassergerät
Abstand

Breite: 325 mm, Tiefe: 197 mm, Gewicht: 2,9 kg, Anschlussleistung: 2 - 2 kW, Armaturoberfläche:
verchromt, Bedienelement: 3 Griffe, Farbe des Behälters: transparent, Werkstoff des Behälters: Kunststoff

Art.-Nr. Nenninhalt 
l

Temperaturauswahl 
°C

Höhe (ab Mitte Wasseranschluss) mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 001 45 5 100 - 100 295 KBA 5 KA 1 242,00

Heisswasserautomat
Automat in offener Bauart für die Bereitung von fast kochenden Trinkwasser im Haushalt und ähnlichen
Anwendungen wie z.B. Kantinen, Läden, Büros und in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben.
Es werden ständig 5 Liter Heißwasser (97°C) bereitgehalten. Antitropf-Funktion, Elektroanschluss über
Kabel mit Schukostecker, Aufheizanzeige durch Signallampe, auswechselbarer Kupfer-Heizflansch, Steu
erelektronik mit automatischer Trockengangerkennung und zusätzlicher Schutztemperaturbegrenzer, kein
Dampfstoß beim Zapfen.
Die spezielle HOT 3in1 Küchenarmatur verfügt über einen Griff zum Zapfen von heißem Wasser aus dem
Speicher und einem Mischhebel für kaltes und warmes Wasser aus der zentralen Warmwasserversor
gung. Zur Sicherheit hat der Armaturengriff für dasHeißwasser einen Drück-Dreh-Mechanismus.
Abstand

Tiefe: 230 mm, Gewicht: 3 kg

Art.-Nr. Nenninhalt l Temperaturauswahl °C Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 000 67 5 97 - 97 263 SNU HOT+HOT 3in1 cr 1 705,00



6/21

6

WarmwassergeräteSTIEBEL ELTRON
Wandspeicher
geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur Versorgung mehrerer oder einer Entnahmestelle, Instal
lation in Verbindung mit Kunststoffrohr Systemen möglich (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen
beachten), Elektronische Warmwasser-Temperaturregelung, der Wasserinhalt wird reglerabhängig, je nach
gewählter Betriebsart, auf der eingestellten Temperatur gehalten, höchste Energieeffizienz mit 3 wähl
baren automatischen ECO-Funktionen: ECO-Comfort, ECO-Plus und ECO-Dynamik und wahlweiser Rück
wärtssteuerung im Zweikreisbetrieb, Bedienteil mit Funktionstasten und LCD-Anzeige, Menüanwahl und -
anzeige unterstützt durch Hintergrundbeleuchtung: Gradgenaue Temperatureinstellung und -anzeige,
gradgenaue Temperaturbegrenzung, Wärmeinhaltsanzeige in Liter Mischwassermenge, wahlweise Ener
gieverbrauchsanzeige, automatische Verkalkungsanzeige, Service- und Fehleranzeige, Betriebsanzeige
Heizen, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail "anticor", Wärmedämmung mit geringsten Wärme
verlusten, Leistungseinstellung, Betriebsartenwahl (Zweikreis, Einkreis, Boiler) und Aktivierung Rückwärts
steuerung über Schiebeschalter
Abstand

Schutzart: IP25

Art.-Nr. EEK H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 009 89 A 770 410 420 SHZ 30 LCD 1 805,00
658 009 90 B 740 510 510 SHZ 50 LCD 1 857,00
658 009 91 B 1050 510 510 SHZ 80 LCD 1 805,00
658 009 92 C 1050 510 510 SHZ 100 LCD 1 820,00
658 009 94 C 1445 510 510 SHZ 150 LCD 1 1201,00

Wandspeicher
Universal-Heizflansch für Zweikreis-/Einkreisbetrieb (2-6 kW für 230/400 V), stufenlose Temperaturein
stellung von ca. 35-82 °C, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstelleran
gaben beachten), optimierte Wärmedämmung, geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnah
mestellen, offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle, Boilerbetrieb möglich, Taster für Schnell
heizung, Schutzanode M 8, auswechselbar nach Flanschausbau, Heizkörper einzeln angeschlossen, Heiz
flansch mit Entleerungsstutzen, Schutzart IP 24 D (spritzwassergeschützt).
Abstand

T: 510 mm, Schutzart: IP24, H x B x T mm: 975 x 510 x 510

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 93 C 975 510 HFA-Z 80 1 616,00

Wandspeicher
Warmwasser-Wandspeicher für jede gewünschte Warmwasserversorgung. Geschlossen (druckfest) zur
Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen
(Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beachten). Offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle.
Boiler-Betriebsweise ebenfalls möglich. Stahl-Innenbehälter mit Spezial Emaillierung und Antikorrosions
stab, Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch Zweikreis-/Einkreisbetrieb. Der Wasser
inhalt wird Regler abhängig (je nach gewähltem Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehalten. Bei
Boilerbetrieb wird der Wasserinhalt einmalig aufgeheizt und der Aufheizvorgang muss von Hand einge
schaltet werden. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 Grad C bis ca. 82 Grad C möglich. Bei
Einkreisbetrieb automatischer Frostschutz. Signallampe für Boilerbetrieb und Schnellaufheizung (einmalig
durch Drucktaste, Fernbedienung bauseits), auswechselbarer Kupferheizflansch mit Entleerungsstutzen.
Installation mit: Sicherheitsgruppe KV 30 oder KV 40 bei druckfestem Anschluß oder Armatur für offene
Geräte bei drucklosem Anschluss. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzei
chen, IP 24 D (Spritzwassergeschützt)
Abstand

T: 420 mm, Schutzart: IP24, H x B x T mm: 1020 x 410 x 420

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 092 82 C 1020 410 HFA/EB 80 Z 1 633,00
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Wandspeicher
Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis ca. 82 °C. Temperaturbegrenzung 45/55/65 °C
möglich. Elektronische Wärmeinhaltsanzeige über LED-Anzeige im Bedienfeld. Signalanode mit Leuchtan
zeige im Bedienfeld, auswechselbar ohne Flanschausbau (50–150 l). Universal-Heizflansch für Einkreis
betrieb (1-6 kW für 230/400 V).
Abstand

Schutzart: IP25

Art.-Nr. EEK H mm B mm T mm H x B x T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 092 10 B 770 410 420 770 x 410 x 420 SH 30 S 1 764,00
658 092 12 C 740 510 510 740 x 510 x 510 SH 50 S 1 807,00
658 092 14 C 1050 510 510 1050 x 510 x 510 SH 80 S 1 766,00
658 092 16 C 1050 510 510 1050 x 510 x 510 SH 100 S 1 783,00
658 092 18 C 1210 510 510 1210 x 510 x 510 SH 120 S 1 1091,00
658 092 20 C 1445 510 510 1445 x 510 x 510 SH 150 S 1 1150,00

Kleinspeicher
Offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle. Die 5-Liter-Untertisch-Version mit thermostop-
Funktion. Mit Polypropylen-Innenbehälter und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf
Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis 85 °C mit automatischer
Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer,
Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich.
Serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker.
Installation nur mit Armaturen für offene Geräte.
Abstand

T: 222 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 86 A 418 252 UFP 5 t 1 95,00
658 002 84 A 418 252 UFP 5 h 1 111,00

Kleinspeicher
Offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle, der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf
Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35-85 °C mit automatischer Frost
schutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene (SNU5
SL), Thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen (SNU 5 SL, SNU
10 SL), wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer (bei allen 1- und 2-kW-Geräten), hoch
wertige Wärmedämmung, Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °C.
serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker,
Installation nur mit Armaturen für offene Geräte
Abstand

EEK: A

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 34 421 263 230 SNU 5 SL 1 160,00
658 002 80 503 295 275 SN 10 SL 1 318,00
658 002 82 601 316 295 SN 15 SL 2,0 kW 1 510,00
658 002 83 601 316 295 SN 15 SL 3,3 kW 1 519,00



6/23

6

WarmwassergeräteSTIEBEL ELTRON
Kleinspeicher
Geeignet für die Warmwasserversorgung von einzelnen Zapfstellen, z. B. einer Küchenspüle oder eines
Handwaschbeckens. Druckloses Gerät, Verwendung nur mit drucklosen Armaturen. Untertischmontage.
Mit elektronischer Regelung und LC-Display. Gradgenaue Temperatureinstellung von 35°C-85°C. Aktivier
bare ECO-Funktion für Stromeinsparung. Zusätzlich integrierte Hygieneschaltung für eine thermische
Desinfektion. Auswählbare Wochentimer (Home, Office, Individuell). Antitropf-Funktion verhindert das
Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen des Speichers, spart Wasser und reduziert Kalkablage
rungen an der Armatur sowie am Spül- und Waschbecken. Die thermostop-Funktion verhindert das uner
wünschte Aufheizen der Temperierarmatur. Einstellbare Minimaltemperatur und Maximaltemperatur
(Verbrühschutz). Automatischer Frostschutz. Profi-Rapid Installationssystem für eine schnelle und einfache
Montage. Einfacher Austausch durch marktübliche Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage durch
Universalmontageleiste. Montageschablone im Lieferumfang. Wasser-Schraubanschlüsse mit Metall
Außengewinde für sicheren Schraubanschluss. Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker. Praktisches
Kabeldepot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels. Schutzart IP 24 D
(spritzwassergeschützt).
Abstand

T: 230 mm

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 003 89 A 421 263 SNE 5 t ECO 1 210,00

Kleinspeicher
Ausführung und technische Ausstattung wie SNE 5 t ECO mit Sensorarmatur WSN 10 in einem Komplett
paket.
Abstand

T: 230 mm

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 17 A 421 263 SNE 5 t ECO + WSN 10 1 620,00

Kleinspeicher
mit Armatur
Ausführung und technische Ausstattung wie UFP 5 h bzw. Mischarmatur. Kleinspeicher und Wand-
Mischarmatur VL für Wandspeicher in einer Verpackungseinheit.
Abstand

T: 222 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 85 A 418 252 UFP 5 h mit VL 1 160,00

Kleinspeicher
Offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle, der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf
Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35-85 °C mit automatischer Frost
schutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene (SNU5
SL), Thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen (SNU 5 SL, SNU
10 SL), wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer (bei allen 1- und 2-kW-Geräten), hoch
wertige Wärmedämmung, Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °C.
serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker,
Installation nur mit Armaturen für offene Geräte
Abstand

T: 230 mm

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 06 A 421 263 SN 5 SL 1 180,00

Kleinspeicher
Offener Warmwasserspeicher (drucklos) in Untertischausführung mit beigepackter Temperierarmatur TWS
2. Kleinspeicher und Temperierarmatur in einer Verpackungseinheit. Temperierarmatur TWS 2 für Wasch
tischmontage. thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten über die Temperierarmatur.
Abstand

T: 222 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 87 A 418 252 UFP 5 t mit TWS 2 1 137,00
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Kleinspeicher
mit Armatur für die Spüle
Ausführung und technische Ausstattung wie SNU 5 SL, Kleinspeicher und Einhebel-Mischarmatur in einer
Verpackungseinheit. Einhebel-Mischarmatur MAE-K für Spülenmontage.
Abstand

T: 230 mm

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 000 88 A 421 263 SNU 5 SL 1 kW 1 184,00
658 002 35 A 421 263 SNU 5 SL mit MAE-K 1 248,00
658 002 52 A 421 263 SNU 5 SL mit MAE-W 1 223,00
658 002 78 A 421 263 SNU 5 SL mit WST-W 1 194,00

Kleinspeicher
Offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle, der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf
Wunschtemperatur gehalten, stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35-85 °C mit automatischer Frost
schutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät, Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene (SNU5
SL), Thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen (SNU 5 SL, SNU
10 SL), wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer (bei allen 1- und 2-kW-Geräten), hoch
wertige Wärmedämmung, Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °C.
serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker,
Installation nur mit Armaturen für offene Geräte
Abstand

T: 275 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 81 A 503 295 SNU 10 SL 1 322,00

Standspeicher  
Universalflansch für Zwei- und Einkreisbetrieb (2-6 kW, 230/400 V), Taster für Schnellheizung (Fernbedie
nung bauseits), Installation auch in Verbindung mit DVGW-geprüften Kunststoff-Rohrsystemen, zulässiger
Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar), Kunststoffhülle perlweiß
Abstand

EEK: C, Schutzart: IP24

Art.-Nr. H mm B mm T mm H x B x T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 093 21 1585 650 790 1585 x 650 x 790 HSTP 300 1 1662,00
658 093 20 1570 550 690 1570 x 550 x 690 HSTP 200 1 1492,00
658 093 22 1755 700 840 1755 x 700 x 840 HSTP 400 1 2019,00

Standspeicher
Geschlossene Standspeicher
Standspeicher (druckfest), zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Stufenlose Temperatureinstellung
von ca. 35 °C bis ca. 82 °C oder eine Temperaturbegrenzung bei 45/60 °C möglich. Stahl-Innenbehälter
mit Spezial-Emaillierung und Antikorrosionsstab (Schutzanode). Zirkulationsanschluss, Wärmedämmung
mit geringen Wärmeverlusten. Heizflansch für Zweikreis-/Einkreisbetrieb (2-6 kW, 230/400 V) mit tief
liegenden, einzeln austauschbaren Kupfer-Heizkörpern. Regler-Begrenzer-Kombination mit allpoliger
Abschaltung. Schalter für Leistungsvarianten. Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt)

Standspeicher SHW 200, 300, 400 S
Komplette Speicherverkleidung: Kunststoffumhüllung reinweiß, Deckel und Blende basaltgrau. Geringste
Wärmeverluste durch optimierte Wärmedämmung (z. B. SHW 300 S = 1,9 kWh/24 h). Kaltwasser-
Zulaufrohr im Lieferumfang enthalten, allseitige Ausrichtung möglich. Installation auch in Verbindung mit
Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten). Universalflansch für Zweikreis-/Einkreisbetrieb.
Taster für Schnellheizung (Fernbedienung bauseits). Signalanode mit sichtbarem Anzeigeelement. Zuläs
siger Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar).
Abstand

EEK: C, Schutzart: IP24

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 66 1578 630 730 SHW 200 S 1 1752,00
658 002 67 1593 700 815 SHW 300 S 1 1923,00
658 002 68 1763 750 865 SHW 400 S 1 2339,00
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Durchlaufspeicher
Durchlaufspeicher SBS 601-801 W Solar 
für die Warmwasserbereitung und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe
und Heizkreis bei zusätzlicher Solar-Unterstützung.
Er dient als Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur teilweisen Über
brückung tariflicher Abschaltzeiten.
Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager im Durchflussbetrieb.
Optionale Ergänzung durch Bestückung der Anschlussstutzen für einen weiteren Wärmeerzeuger und
Einschraubheizkörper (BGC). Die Wärmedämmungen WD...SBS als Sonderzubehör sorgen für geringste
Wärmeverluste. 
Kalt- und Warmwasseranschluss: G 1 1/4 A, Solar-Wärmeübertrager-Anschluss: G 1, 3 Thermometer im
Lieferumfang

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 010 27 1830 SBS 801 W SOL 1 3596,00

Durchlaufspeicher
Durchlaufspeicher SBS 601-801 W 
für die Warmwasserbereitung und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe
und Heizkreis. Er dient als Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur
teilweisen Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten.
Die Warmwasserbereitung erfolgt über einen Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager im Durchflussbetrieb.
Optionale Ergänzung durch Bestückung der Anschlussstutzen für einen weiteren Wärmeerzeuger und
Einschraubheizkörper (BGC). Die Wärmedämmungen WD...SBS als Sonderzubehör sorgen für geringste
Wärmeverluste. 
Kalt- und Warmwasseranschluss: G 1 1/4 A

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 010 22 1665 SBS 601 W 1 2787,00

Warmwasserspeicher
Warmwasser-Standspeicher für Wärmepumpen und SBB 402 WP SOL für solare Warmwasserunterstüt
zung. Die innenliegenden Glattrohr-Wärmeaustauscher sind emailliert und verkalkungsunempfindlich.
Serienmäßig eingebaut ist ein PTC-Fühler, ein Thermometer, eine Signal-Schutzanode aus Magnesium für
optimalen Korrosionsschutz und ein Blindflansch. Die Wärmedämmung als PU-Direktumschäumung sorgt
für geringe Wärmeverluste und ist mit einer hochwertigen Kunststoff-Außenhülle geschützt. Zulässiger
Betriebsdruck 10 bar. Kunststoff-Außenhülle in Reinweiß, Deckel und Blende sind in Basaltgrau gehalten.
der Speicher wird auf einer Holzpallette angeschraubt geliefert.

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 005 35 1880 SBB 401 WP SOL 1 2639,00

Warmwasserspeicher
Warmwasser-Standspeicher für Wärmepumpen und SBB 301 WP für solare Warmwasserunterstützung.
Die innenliegenden Glattrohr-Wärmeaustauscher sind emailliert und verkalkungsunempfindlich. Serien
mäßig eingebaut ist ein PTC-Fühler, ein Thermometer, eine Signal-Schutzanode aus Magnesium für opti
malen Korrosionsschutz und ein Blindflansch. Die Wärmedämmung als PU-Direktumschäumung sorgt für
geringe Wärmeverluste und ist mit einer hochwertigen Kunststoff-Außenhülle geschützt. Zulässiger
Betriebsdruck 10 bar. Kunststoff-Außenhülle in Reinweiß, Deckel und Blende sind in Basaltgrau gehalten.
der Speicher wird auf einer Holzpallette angeschraubt geliefert.

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 005 33 1710 SBB 301 WP 1 2022,00
664 005 34 1710 SBB 302 WP 1 2313,00
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Warmwasserspeicher 
ANWENDUNG: Die SH Speicher sind geeignet für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestelle.
Druckfestes Gerät zur Verwendung mit Druckarmaturen. Installation nur mit entsprechender Sicherheits
gruppe. Gerätevariante mit 3,3 kW Anschlussleistung für schnellere Aufheizung. Übertischmontage AUSS
TATTUNG UND KOMFORT: Die Lösungen für die dezentrale Gruppenversorgung. Energie- und Wasserver
luste durch lange Leitungswege werden vermieden. Geringe Energieverluste durch hochwertige Wärme
dämmung. Temperaturregler mit direkt im Wasser liegender Temperaturerfassung Stufenlose Temperatur
wahl über 35°C-85°C. Temperaturbegrenzung bei 38°C, 45°C, 55°C und 65°C und automatischer Frost
schutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Aufheizanzeige durch Signallampe. Druckfester Kupferbehälter
mit hochwertiger EPS Wärmedämmung.INSTALLATION UND SERVICE: Installationssystem für schnelle
Montage. Einfacher Austausch durch Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte. Einfache
Wandmontage durch Montageleiste. Montageschablone im Lieferumfang. Metall- Wasseranschlüsse.
Passende Sicherheitsgruppen als Zubehör. Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker. Praktisches Kabel
depot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels Schutzart IP 24 SICHER
HEIT UND QUALITÄT: Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Rückstellbarer Sicher
heitstemperaturbegrenzer Mechanische Temperaturbegrenzung als Verbrühschutz bei 38°C oder 45°C .
Abstand

T: 295 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 008 94 A 601 316 SH 15 SL 2,0 kW 1 768,00
658 008 95 A 601 316 SH 15 SL 3,3 kW 1 779,00

Warmwasserspeicher
Universal-Heizflansch für Zweikreis-/Einkreisbetrieb (2-6 kW für 230/400 V), stufenlose Temperaturein
stellung von ca. 35-82 °C, Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstelleran
gaben beachten), optimierte Wärmedämmung, geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnah
mestellen, offen (drucklos) zur Versorgung einer Entnahmestelle, Boilerbetrieb möglich, Taster für Schnell
heizung, Schutzanode M 8, auswechselbar nach Flanschausbau, Heizkörper einzeln angeschlossen, Heiz
flansch mit Entleerungsstutzen, Schutzart IP 24 D (spritzwassergeschützt).
Abstand

Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm T mm H x B x T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 002 94 C 975 510 510 975 x 510 x 510 HFA-Z 100 1 648,00
658 002 95 C 1280 510 510 1280 x 510 x 510 HFA-Z 150 1 849,00
658 002 92 B 770 410 420 770 x 410 x 420 HFA-Z 30 1 682,00

Warmwasserspeicher 
Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit
druckfestem Kupfer-Innenbehälter und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf
Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis 82 °C mit automatischer
Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °
C. Serienmäßig mit Montageleiste, Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker. Installation nur mit
entsprechender Sicherheitsgruppe.
Abstand

EEK: A, Schutzart: IP24

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 008 92 503 295 275 SH 10 SL 1 544,00
658 002 90 421 263 230 SHU 5 SL 1 510,00
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Elektro-Wandheizkessel eloBlock
Elektroheizgerät eloBLOCK Warmwasser-Zentralheizung kombinierbar mit Wasserspeicher Besondere
Merkmale - Elektro- Wandheizgerät in platz- sparender Ausführung - kurze Montagezeit durch kompakte
Bauweise - Hoher Bedienkomfort, Einbindung in Systemanwendung Vaillant (eBUS), Teillastschaltung mit
1/2 oder 1/3 Leistung - Gleichmäßige Betriebsstunden der Heizelemente durch automatische Umreihung -
Einschaltverzögerung nach Netzunterbrechnung sowie EVU-Sperrzeit - Zeitverzögerung zwischen den
Stufen für geringe Netzbelastung - Einstellbare Leistungsbegrenzung, für die Leistungsgrößen 6 kW und 9
kW gibt es die Möglichkeit, die Gerät einphasig mit 230 V zu betreiben - Leistungsgrößen 24 kW und 28
kW kaskadierbar Ausstattung - Hocheffiziens-Umwälzpumpe - Ausdehnungsgefäß 8L/0,75 bar - Sicher
heitsventil 3 bar - Vorlauffühler - Drucksensor - Sicherheitstemperaturbegr. 95°C - Witterungsgeführter
Regler aktivierbar mit Zubehör Außenfühler - Digitales Informations- und Analyse- system - Schutzklasse
IP 40

Art.-Nr. Leistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 013 66 6 VE 6/14 1 1270,00
658 013 67 9 VE 9/14 1 1344,00
658 013 68 12 VE 12/14 1 1423,00
658 013 69 14 VE 14/14 1 1496,00
658 013 70 18 VE 18/14 1 1574,00
658 013 71 21 VE 21/14 1 1650,00
658 013 72 24 VE 24/14 1 1726,00
658 013 73 28 VE 28/14 1 1799,00

Klein-Durchlauferhitzer
Hydraulisch gesteuert. Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung, bis zu 65% Energie und Wasserer
sparnis gegenüber Elektrowarmwasserspeichern, hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenz
druckschalter, wartungsfreundliche Heizpatrone, Spar-Wasserstrahlregler. Untertischgerät.
Abstand

Nennspannung 1: 230 V, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der
Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): IP24, Montageart: Untertisch, Mit Armatur: nein

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Anschlussleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.

drucklos
658 011 47 A 3,5 3.5 - 3.5 VED H 3/2 N 1 123,00

drucklos
658 011 48 A 4,4 4.4 - 4.4 VED H 4/2 N 1 133,00

drucklos
658 011 49 A 5,7 5.7 - 5.7 VED H 6/2 N 1 138,00

druckfest
658 011 50 A 3,5 3.5 - 3.5 VED H 3/2 1 191,00

druckfest
658 011 51 A 4,4 4.4 - 4.4 VED H 4/2 1 199,00

druckfest
658 011 52 A 5,7 5.7 - 5.7 VED H 6/2 1 206,00

Klein-Durchlauferhitzer
Hydraulisch gesteuert. Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung, bis zu 65% Energie und Wasserer
sparnis gegenüber Elektrowarmwasserspeichern, hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenz
druckschalter, wartungsfreundliche Heizpatrone, Spar-Wasserstrahlregler. Untertischgerät.
Abstand

Nennspannung 1: 230 V, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der
Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): IP24, Montageart: Untertisch, Mit Armatur: ja

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung 
kW

Anschlussleistung 
kW

Typ VPE/Stk. €/Stk.

drucklos mit Armatur 302595
658 011 53 A 3,5 3.5 - 3.5 VED H 3/2 N +Armatur 1 177,00
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Durchlauferhitzer
Abstand

Nennspannung 1: 400 V, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der
Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Anschlussleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 006 08 A 21 21 - 21 VED E 21/8 P 1 599,00
658 009 86 A 24 24 - 24 VED E 24/8 P 1 599,00
658 013 53 A 27 27 - 27 VED E 27/8 P 1 599,00

Durchlauferhitzer
Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile - Warmwasserkomfort: Zweistufig einstellbare
Auslauftemperatur von 35 und 55Grd.C bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis
zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugäng
lichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektroni
schen Geräten Ausstattung - Zwei Fixtemperaturen (35C und 60C) - Elektronische Leistungssteuerung -
Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen
unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP
25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
Abstand

Nennspannung 1: 400 V, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: nein, Temperaturanzeige: ohne, Art der
Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Anschlussleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 013 58 A 18 18 - 18 VED E 18/8 B 1 320,00
658 013 59 A 21 21 - 21 VED E 21/8 B 1 320,00
658 013 60 A 24 24 - 24 VED E 24/8 B 1 320,00

Durchlauferhitzer
Abstand

Nennspannung 1: 400 V, Heizsystem: Blankdraht, Mit Display: ja, Temperaturanzeige: digital, Art der
Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein

Art.-Nr. Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Nennleistung kW Anschlussleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 001 39 A 18 18 - 18 VED E 18/8 E 1 795,00
658 002 30 A 21 21 - 21 VED E 21/8 E 1 795,00
658 004 80 A 24 24 - 24 VED E 24/8 E 1 795,00
658 005 64 A 27 27 - 27 VED E 27/8 E 1 795,00

Durchlauferhitzer
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A, Nennspannung 1: 400 V, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung:
elektronisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch/Untertisch, Mit Armatur: nein

Art.-Nr. Nennleistung kW Anschlussleistung kW Mit Display Temperaturan
zeige

Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 013 54 18 18 - 18 ja digital VED E 18/8 1 391,00
658 013 55 21 21 - 21 ja digital VED E 21/8 1 391,00
658 013 56 24 24 - 24 nein ohne VED E 24/8 1 391,00
658 013 57 27 27 - 27 nein ohne VED E 27/8 1 391,00
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Kochendwassergerät
5 Liter Inhalt
Besonders niedrige Bauhöhe durch integrierte Armatur, stufenlos einstellbarer Temperaturregler, Tempera
turbegrenzer, Intervall-Fortkochautomatik, ungedrosselter Kaltwasserzulauf, Stromanschluss über Schu
kostecker, Trockengehschutz, Absperrventil. VEK 5 L mit Summton beim Erreichen der Wunschtemperatur,
Spannung 230 Volt ~
Abstand

Nenninhalt: 5 l, Höhe (ab Mitte Wasseranschluss): 238 mm, Breite: 265 mm, Tiefe: 165 mm, Gewicht: 8 kg,
Bedienelement: integrierte Armatur, Werkstoff des Behälters: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anschlussleis
tung kW

Farbe des
Behälters

Armaturoberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

658 097 01 braun/beige 2 - 2 beige VEK 5 S 1 180,00
658 097 02 weiß/hellgrau 2.4 - 2.4 weiß kunststoffüberzogen VEK 5 L 5122 1 215,00
658 097 24 weiß 2.4 - 2.4 weiß kunststoffüberzogen VEK 5 L 5124 1 215,00

Standspeicher
Temperaturen bis 85 °C einstellbar, Energiesparstellung bei 60 °C, Aufheitzleitung 2-7,5 KW, geschlos
sener Warmwasserspeicher, für Ein- und Zweikreisbetrieb, robuster Heizkörper aus Edelstahl, emaillierter
Stahlwasserbehälter, Magnesium-Schutzanode, FCKW-freie Wärmedämmung aus PU-Schaum, Frost
schutzsicherung
Abstand

T: 780 mm, Schutzart: IP22

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 12 C 1265 780 VEH 200 1 1245,00
658 007 13 C 1775 780 VEH 300 1 1387,00

Wandspeicher
für Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
druckfeste Anwendung, Schnellaufheizung, Temperaturregler stufenlos einstellbar 7-85°C, Universal
flansch, Edelstahlheizkörper, Frostschutzfunktion, Verbrühschutz, Energiesparstellung bei 60°C, inte
grierter Kugelhahn zur Schnellentleerung
Abstand

T: 450 mm, Schutzart: IP25

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 011 36 C 678 504 VEH 50/7 Pro 1 618,00
658 011 37 C 916 504 VEH 80/7 Pro 1 580,00
658 011 38 C 1082 504 VEH 100/7 Pro 1 606,00
658 011 39 C 1248 504 VEH 120/7 Pro 1 853,00

Wandspeicher
Für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb
Für offene (drucklose) und geschlossene (druckfeste) Anwendung. Universalheizflansch für den Einkreis-,
Zweikreis- und Boilerbetrieb (1-6 kW für 230/400 V). Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbe
darf, Wassertemperatur stufenlos von 7-85 °C einstellbar. Integrierter Kugelhahn zur Schnellentleerung.
Schutzart: IP 25 D (strahlwassergeschützt).

Energieoptimierter Betrieb dank intelligenter SmartControl- Energiesparfunktion mit drei Komfortstufen
(Eco, Normal, Comfort): Zeitnahe Aufheizung anhand erlernter Nutzergewohnheiten. Temperatur- und
Funktionseinstellung über LC-Display und 4-Tasten Bedienmenü, minimale Bereitschaftsenergieverluste
durch hocheffiziente Wärmedämmung, Frostschutzfunktion, gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie
aktivierbare Tastensperre.
Abstand

T: 450 mm, Schutzart: IP25

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 001 20 B 678 504 VEH 50/8 Exclusiv 1 737,00
658 001 41 B 916 504 VEH 80/8 Exclusiv 1 697,00
658 001 61 C 1082 504 VEH 100/8 Exclusiv 1 718,00
658 001 66 C 1248 504 VEH 120/8 Exclusiv 1 1005,00



6/30

WarmwassergeräteVAILLANT
Kleinspeicher
DropSafe Schutzfunktion vermeidet Tropfen aus der Armatur, ThermoSafe reduziert Wärmeverluste über
die Armatur, rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer, komfortable, energiesparende Warmwasser
bereitung durch stufenlose Temperatureinstellung von 7 bis 85 °C und Energiesparstellung bei 60 °C,
aktivierbarer Verbrühschutz, Wasserbehälter aus Polypropylen, einfache, übersichtliche Bedienung mit
griffigem Drehschalter, Schutzart: IP24D
Abstand

T: 232 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. EEK H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 012 12 A 400 140 VEN 5/7 U exclusiv 1 152,00

Kleinspeicher
Komfortable, energiesparende Warmwasserbereitung durch stufenlose Temperatureinstellung von 7 bis
85 °C und Energiesparstellung bei 60 °C, aktivierbarer Verbrühschutz, rücksetzbarer Sicherheitstempera
turbegrenzer, Wasserbehälter aus Polypropylen, einfache, übersichtliche Bedienung mit griffigem Dreh
schalter, Schutzart: IP24D
Abstand

H: 400 mm, B: 140 mm, T: 232 mm, Schutzart: IP24

Art.-Nr. Ausführung EEK Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 012 13 A VEN 5/7 O plus 1 126,00
658 012 14 ohne Armatur A Untertisch VEN 5/7-5 U plus 1 99,00
658 012 16 A VEN 5/7U plus+302596 1 154,00

WarmwassergeräteZANKER

Kleinspeicher, offen
Öko-Wärmedämmung, stufenlose Temperaturwahl von 35-85 °C.
Niedriger Bereitschaftsstromverbrauch, (mit Thermo Stop-Technologie bis zu 0,4 kW/24 h Energieeinspa
rung (WO 5 U-TS und WO 5 U-No Drop TS). Wiedereinschaltbare Temperatursicherung, Schutzart IP 24 D.
Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C/55 °C/65 °C. Komplett mit Montagesatz, Anschluss
kabel und Eurostecker.
Abstand

EEK: A

Art.-Nr. Ausführung Schutzart H x B x T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 53 Untertisch ohne Armatur IP24 390 x 252 x 215 WO 5 U-S 1 77,50
658 007 55 Untertisch ohne Armatur IP24 443 x 263 x 231 WO 5 U-TS 1 100,00
658 007 56 Untertisch ohne Armatur IP24 443 x 263 x 231 WO 5 U-No Drop TS 1 137,00

Kleinspeicher, offen
Für Untertischmontage (U) oder Übertischmontage. Öko-Wärmedämmung, stufenlose Temperaturwahl von
35-85 °C. Mit Thermo Stop-Technologie bis zu 0,4 kW/24 h Energieeinsparung (WO 10 U TS). Zur
Warmwasserversorgung einer Zapfstelle. Schutzart IP 24. Komplett mit Montagesatz, Anschlusskabel und
Eurostecker.

Art.-Nr. EEK Montageart H x B x T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 58 A Übertisch 503 x 295 x 275 WO 10 1 286,00
658 007 59 A Untertisch 503 x 295 x 275 WO 10 U-TS 1 276,00
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Durchlauferhitzer
DE Electronic TOP
vollelektronisch geregelt, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Gradgenaue
Temperaturvorwahl durch gut lesbares, 2-farbig hinterleuchtetes LC-Display, schnelle Regelelektronik für
höchsten Duschkomfort, Elektronische Durchflussmengenregelung mit Stellmotor, Elektronische Luftbla
senerkennung, Integriertes Diagnosesystem, Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C; Nach
Erwärmung bis 45 °C, Direktheizung verhindert Kalkbildung im Gerät, Installation auch in Verbindung mit
Kunststoffrohrsystemen, (Herstellerangaben beachten),Schutzart IP 25, Stromversorgung mit Festan
schluss, Umschaltbare Leistung bei DE 24 EL TOP, (bei 18, 21, 24 KW Absicherung min. 32 A), inkl.
Zubehör Funktaster: Zum einfachen Programmieren der Auslauftemperatur für den nächsten Zapfvorgang
per Fernbedienung, Einfache Montage: Befestigung mit Schnellspanner, Elektroanschluss oben und unten
möglich (Festanschluss)
Abstand

Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch, Anschluss: 3/PE ~ 400 V

Art.-Nr. Mit Display Art der Regelung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 008 11 ja elektronisch 18/21/24 DE 24 EL TOP 1 615,00
658 008 12 ja elektronisch 27 DE 27 E TOP 1 615,00

Durchlauferhitzer
DE Electronic
Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Bade
wanne. Elektronik mit guter Temperaturkonstanz. Stufenlose Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C).
Elektronische Lufterkennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an
VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Direktheizung verhindert Kalkbildung, Stromversorgung mit
Festanschluss (oben oder unten). Leistung umschaltbar bei DE 24 EL (18 / 21/ 24 kW)
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25, Montageart: Übertisch, Anschluss: 3/PE ~ 400 V

Art.-Nr. Heizsystem Mit Display kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 008 13 Blankdraht nein 18 DE 18 E 1 325,00
658 008 14 Blankdraht nein 18/21/24 DE 24 EL 1 325,00
658 008 15 Blankdraht nein 27 DE 27 E 1 325,00

Durchlauferhitzer
hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne.
4 Leistungsstufen - 2 manuell wählbar, 2 hydraulisch geschaltet (abhängig von der Durchflussmenge),
Direktheizung verhindert Kalkbildung.
Teillastschalter (Für Sommerbetrieb kann Leistung auf 2/3 reduziert werden.), Stromversorgung mit Fest
anschluss (oben oder unten), Anschlüsse passen für Vorgängermodelle, IP 25

Art.-Nr. Nennleistung kW Mit Display Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 008 16 13 nein 3/PE ~ 400 V DE 13 1 232,00
658 008 17 18 nein 3/PE ~ 400 V DE 18 1 232,00
658 008 18 21 nein 3/PE ~ 400 V DE 21 1 232,00
658 008 19 24 nein 3/PE ~ 400 V DE 24 1 232,00

Durchlauferhitzer
DE, ES
Elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort, Direktheizung verhindert Kalkbildung im
Gerät, Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen, (Herstellerangaben beachten),
Schutzart IP 25, Stromversorgung mit Festanschluss, Einfache Montage:, Befestigung mit Schnellspanner,
Elektroanschluss oben und unten möglich (Festanschluss), Anschlüsse passen für Vorgängermodelle, Zwei
Festtemperaturen 42° C und 55° C mit Anwendungssymbolen, Elektronische Luftblasenerkennung

Art.-Nr. Mit Display kW Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 008 57 nein 18 3/PE ~ 400 V DE 18 ES 1 296,00
658 008 58 nein 21 3/PE ~ 400 V DE 21 ES 1 296,00
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Durchlauferhitzer
einzigartig flaches Kompaktformat, besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leis
tungsregelung, schnelle Installation, mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept, wählbare
Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW, Stromversorgung mit Festanschluss
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Untertisch, Nenninhalt: 0,2 l, kW: 11/13,5,
Anschluss: 3/PE ~ 400 V

Art.-Nr. Nennspannung 1 V Heizsystem Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 010 18 380 Blankdraht nein DE 13 KE 1 262,00

Kleindurchlauferhitzer
Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindli
ches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener
Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör Druckschlauch und T-Stück. Mit Festanschluss. Für
geschlossene Armaturen (druckfestes Gerät), Schutzart IP 25
Abstand

kW: 6,5, Anschluss: Festanschluss

Art.-Nr. Mit Display Art der Regelung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 000 65 nein hydraulisch IP25 MDG 65 1 209,00

Kleindurchlauferhitzer
Elektronisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Geeignet
für drucklose Betriebsweise. Konstante Auslauftemperatur durch Elektronik bis 50°C bis zur Leistungs
grenze, Temperatur intern einstellbar 30°C, Durchflussmenge intern einstellbar, Effektives Blankdrahtheiz
system, Metallwasseranschlüsse, Spezialstrahlregler mit Durchflussmengenbegrenzer. Für Unter- und
Übertischmontage geeignet.
Abstand

Anschluss: Festanschluss

Art.-Nr. Art der Regelung Schutzart (IP) kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 000 66 elektronisch IP25 6,5 MD 65 E 1 259,00

Kleindurchlauferhitzer
Klein-Durchlauferhitzer für offene Betriebsweise. Für Unter- und Übertischmontage. Verkalkungsunemp
findliches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Spezial-Strahlregler. Für offene Armaturen
(druckloses Gerät), Schutzart IP 25.
Abstand

Art der Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Mit Display kW Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 39 nein 3,5 steckerfertig MDO 35 1 120,00
658 007 40 nein 4,4 Festanschluss MDO 44 1 129,00
658 007 42 nein 5,7 Festanschluss MDO 57 1 137,00

Kleindurchlauferhitzer
Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise. Für Untertischmontage. Verkalkungsunempfindli
ches Blankdraht-Heizsystem für schnelle Aufheizung. Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener
Druckarmaturen. Komplett mit Anschlusszubehör Druckschlauch und T-Stück. Mit Festanschluss. Für
geschlossene Armaturen (druckfestes Gerät), Schutzart IP 25
Abstand

Art der Regelung: hydraulisch, Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Mit Display kW Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 007 47 nein 3,5 steckerfertig MDG 35 1 195,00
658 007 48 nein 4,4 Festanschluss MDG 44 1 204,00
658 007 49 nein 5,7 Festanschluss MDG 57 1 207,00
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Kleindurchlauferhitzer
Elektronisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für die Versorgung eines Handwaschbeckens. Geeignet
für drucklose Betriebsweise. Konstante Auslauftemperatur durch Elektronik bis 50°C bis zur Leistungs
grenze, Temperatur intern einstellbar 30°C, Durchflussmenge intern einstellbar, Effektives Blankdrahtheiz
system, Metallwasseranschlüsse, Spezialstrahlregler mit Durchflussmengenbegrenzer. Für Unter- und
Übertischmontage geeignet.
Abstand

Art der Regelung: elektronisch, Schutzart (IP): IP25

Art.-Nr. Mit Display kW Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 009 73 nein 3,5 steckerfertig MD 35 E 1 243,00
658 009 74 nein 4,4 Festanschluss MD 44 E 1 250,00
658 009 75 nein 5,7 Festanschluss MD 57 E 1 257,00

Einkreisspeicher
ergonomisch neues Design, Schutzanode, Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen
(Herstellerangaben beachten), stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 75 °C, vertikale Installation,
CoPro Spezialemaillierung, Edelstahlheizkörper,
servicefreundliche große Flanschöffnung ø 110 mm

Art.-Nr. H mm T mm EEK Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 000 09 642 410 C WG 30 EP 1 335,00
658 000 10 897 410 C WG 50 EP 1 360,00
658 000 12 871 520 C WG 80 EP 1 382,00
658 000 13 1025 520 C WG 100 EP 1 416,00

Wandspeicher
Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb. Einkreis- und Zweikreisschaltung. Drucktaster für
Schnellaufheizung. Stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis ca. 85 °C. Für den Anschluss an VPE
Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16893 geeignet. Stahlinnenbehälter mit hochwertiger Spezial-
Direktemail-Beschichtung. Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl, Schutzanode, Universal-
Wandaufhängung.
Leistung: 2/6 kW, Spannung: 3/N/PE 400 V~ 50 Hz
Abstand

Schutzart: IP25, EEK: C

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 011 04 696 380 392 WG 30 ZP 1 582,00
658 011 05 951 380 392 WG 50 ZP 1 616,00
658 011 06 893 475 492 WG 80 ZP 1 565,00
658 011 08 1200 475 492 WG 120 ZP 1 662,00
658 011 09 1435 475 492 WG 150 ZP 1 673,00

Standspeicher
für Ein- und Zweikreisschaltung. Schnellaufheizung bei Einkreisschaltung. Gute Wärmedämmung. Stufen
lose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis ca. 82 °C. Energiesparstellung “e” bei 60 °C, “E” bei 40 °C. Frost
schutzfunktion bei Einkreisbetrieb. Für den Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre geeignet (bis
95 °C). Stahlinnenbehälter, geschlossen, druckfest bis 6 bar, hochwertige Spezial-Direktemail-
Beschichtung, Magnesium-Behälteranode. Anschluss für Zirkulationsleitung.
Leistung: 2/6 kW, Spannung: 3/N/PE 400 V~ 50 Hz

Art.-Nr. Schutzart EEK H x B x T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
658 003 16 IP25 C 1570 x 630 x 730 SGZ 200 M 1 1448,00
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Badheizgerät
Badezimmerheizgerät und Handtuchtrockner in einem Gerät, Metallgehäuse, Elektronische Temperaturre
gelung, stufenlos von 6 °C bis ca. 30 °C einstellbarer Temperaturregler, spritzwassergeschützte Ausfüh
rung IP24, Schutzklasse II, Anschluss mit Konturenstecker, Zuleitung 1 m. 2h Boost-Funktion für dauer
haften Betrieb als Tagesprogramm speicherbar. Tauchheizkörper aus Edelstahl, LED-Anzeige für Boost-
und Heizbetrieb. Inkl. zwei Bademantelhalter.
Abstand

Grundfarbe: weiß, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Anzahl der Rippen Leistung W Höhe mm Breite 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 700 04 24 750 1453 480 100 BHG 755 W 1 454,00
660 700 05 34 1000 1781 550 115 BHG 1005 W 1 515,00

Wandkonvektor
Kompaktes Metallgehäuse in flacher Bauweise, Elektronischer Temperaturregler mit beleuchtetem LC-
Display, Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen, Frostschutzfunktion sowie Offene-Fenster-Erkennung, Lern
fähige Regelug der Raumtemperatur: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch,
Sicherheit durch Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz IP 24, Schutzklasse I, All-poliger Ein-/
Ausschalter, Edelstahl-Rohrheizkorper mit Stahllamellen, Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 450 mm, Tiefe: 100 mm, Temperatureinstellung: 5 - 30 °C, Schutzart: IP24,
Frostschutzschaltung: ja, Mit Gebläse: nein, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Breite mm Leistung kW Gewicht kg Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 48 348 0.5 - 0.5 4,0 I WKL 505 1 147,00
660 041 49 426 0.75 - 0.75 4,6 I WKL 755 1 153,00
660 041 51 590 1.5 - 1.5 5,7 II WKL 1505 1 173,00
660 041 52 738 2.0 - 2.0 7,7 I WKL 2005 1 189,00
660 041 53 894 2.5 - 2.5 9,2 I WKL 2505 1 219,00
660 041 54 1050 3.0 - 3.0 10,9 I WKL 3005 1 238,00

Wärmespeicher
Wärmespeicher für Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur Nutzung von
Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten. AUSTATTUNG/KOMFORT: Kompakter Wärmespeicher mit einer
Bautiefe von 275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektronischer Auflade- und Raumtem
peraturregler. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von
+5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1
individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen
der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters.
Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%)
reduzierbar. Steuereingang für AC-Signale (230V Wechselspannung). Steuereingang für DC-Signale (0,91 -
1,43V Gleichspannung) als optionales Zubehör erhältlich. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Hochwer
tige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der
Luftansaugung. Mit Tangentiallueftern besonders geräuscharm. Einstellbare Kindersicherung gegen unbe
absichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Aufstellung direkt auf dem
Fußboden oder bodenfrei auf Boden-Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2 Steine/Paket). Leicht zugängli
cher Elektroanschluss mir herausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Anschluss direkt mit NYM.
Permanente Steuerspannung erforderlich. SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbe
grenzer
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: ja, AC-Steuersystem wählbar: ja, Anschlussspannung: 400
V, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen: 4, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Breite mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 31 2,0 605 118 WSP 2011 1 921,00
660 041 32 3,0 780 169 WSP 3011 1 1146,00
660 041 33 4,0 955 220 WSP 4011 1 1318,00
660 041 34 5,0 1130 271 WSP 5011 1 1472,00
660 041 35 6,0 1305 322 WSP 6011 1 1663,00
660 041 36 7,0 1480 373 WSP 7011 1 2011,00
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Zentralsteuergerät
ELFAMATIK μC 3000 Erfüllt alle EVU-Forderungen. Großes beleuchtetes LC-Display mit 4 Bedientasten.
Automatische Zeitsynchronisation. Steuerleistung 300 W. Integriertes Testprogramm. Kompatibel zu vielen
Witterungsfühlern. Für Hutschienenmontage, Breite 6 Teilungseinheiten. Lieferung mit Witterungsfühler
(Normfühler). Erfüllt alle EVU-Forderungen
Abstand

Mit Fühler: ja, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: ja, ED-System: 30 -
100 %, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 010 94 Universalsteuerung 300 Wärmespeicher ELFAMATIC μC 3000 1 555,00

Zentralsteuergerät
ELFAMATIK V 3000 Vollelektronische Aufladesteuerung für alle Versorgungsgebiete mit Vorwärtssteuerung.
Mit Witterungsfühler. Für Hutschienenmontage, Breite 3 Teilungseinheiten
Abstand

Mit Fühler: ja, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: ja, ED-System: 37 -
80 %, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 010 95 Vorwärtssteuerung 300 Wärmespeicher ELFAMATIC V 3000 1 323,00

Zentralsteuergerät
Digitales Gruppensteuergerät. Individuelle Veränderung des Ladegrades von +12 % bis -36 % gegenüber
Vorgabe des Zentralsteuergerätes. Für Hutschienenmontage, Breite 3 Teilungseinheiten
Abstand

Mit Fühler: ja, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: nein, ED-System:
40 - 80 %, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 010 96 Gruppensteuergerät 300 Wärmespeicher ELFAMATIC G 3000 1 249,00

WärmespeicherDIMPLEX

Wärmespeicher
Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den Gebrauchseigenschaften und Sicher
heitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-61 (VDE 0700 T 61): 2001-02, für Anschluss an AC-
Aufladesteuerung 80 % ED, Stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb ohne
Aufladesteuerung, Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand angeordnet, Wechsel- / Dreh
stromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich, optimierte Mehrschichtluftführung und Warmluftvertei
lung durch profilierte Speichersteine, einheitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen, mineralwollfreie
Hartschalenkernwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit Microtherm(r), kein Inbe
triebnahmezyklus erforderlich, Edelstahl-Rohrheizkörper als Heizkörperbausatz zur optimierten Gerätean
passung an Lademodell und Heizwärmebedarf, Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe,
Entladung über externen bzw. integrierten Raumtemperaturregler möglich, Sicherheitsbypass, Tagstrom
zusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar, Gerätemantel Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß
(ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter birkengrau, wandbündiger Geräteanschluss mit Wandanschluss
gitter, servicefreundliche Kernraumabdeckung als zweite Vorderfront, Konsolen für bodenfreie Aufstellung
als Zukaufteil, VDE, Funkschutz, zugelassen nach den Prüfungsgrundsätzen des BAGUV (u. a. Sicherheit in
Schulen und Kindergärten) für öffentliche Gebäude.
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: nein, AC-Steuersystem wählbar: nein, Anschlussspannung:
400 V, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen: 1, Höhe: 672 mm, Tiefe: 250 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Breite mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 63 2 626 98 VFMi 20C / HFi 220 1 777,00
660 041 67 3 776 137 VFMi 30C / HFi 330 1 951,00
660 041 71 4 926 176 VFMi 40C / HFi 440 1 1083,00
660 041 74 5 1076 215 VFMi 50C / HFi 550 1 1222,00
660 041 77 6 1226 254 VFMi 60C / HFi 660 1 1359,00
660 041 80 7 1376 293 VFMi 70C / HFi 770 1 1616,00
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Wärmespeicher
Quantum FSR .. K
Wärmespeicher Design Slim-Line mit schwarzer Glasfront, für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intelli
genten Regelkonzepten oder als Ersatz in bestehenden Anlagen. Vorbereitet für die Nutzung zukünftiger
lastvariabler Tarife im Smart Grid bzw. zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen.
Kommunikation mit übergeordneter Gebäudeleittechnik über integrierte RS 485-Schnittstelle und
Modbus-Protokoll möglich. Kombinierbar mit sehr vielen zentralen Aufladesteuerungen dank integriertem,
elektronischen AC/DC-Aufladeregler und Anpassungsmöglichkeit des ED-Signals bei AC-Steuerungen.
Steuerspannungssignal wahlweise DC 0,91 - 1,43V oder AC 230V, ED. Manuelle Einstellung der Lade
menge am Gerät bei Betrieb ohne Aufladesteuerung. Minimierung von unkontrollierbaren Wärmeverlusten
und Überhitzung des Raums durch verbesserte Wärmedämmung im Gerät (ca. -10%). Gesteuerte Wärme
abgabe über externen Raumtemperaturregler (Zubehör). (Durch natürlichen Kernmaterials Feolit und opti
maler Dämmung ein bis zu 20 Prozent besseres Wärmerückhaltevermögen als ältere Modelle.) Modernes,
ansprechendes Design für eine harmonische Integration in den Raum. Pulverbeschichtetes Stahlblechge
häuse, Farbe verkehrsweis (ähnlich RAL 9016). Gerät vormontiert, Steine werden für einen vereinfachten
Transport separat geliefert.
Inkl. Wandkonsole für Montage an tragfähigem Mauerwerk.
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: ja, AC-Steuersystem wählbar: ja, Anschlussspannung: 400
V, Höhe: 664 mm, Tiefe: 182 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleis
tung kW

Anzahl der wählbaren
Leistungsstufen

Breite 
mm

Gewicht 
kg

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 021 87 1,5 1 808 117 FSR 15 GSK 1 1131,00
660 021 90 2 3 958 149 FSR 20 GSK 1 1247,00
660 021 93 2,5 3 1108 181 FSR 25 GSK 1 1399,00
660 021 96 3 3 1258 213 FSR 30 GSK 1 1557,00
660 021 99 3,5 3 1408 245 FSR 35 GSK 1 1699,00

Wärmespeicher
Quantum FSR .. K
Wärmespeicher Design Slim-Line mit weißer Glasfront, für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intelli
genten Regelkonzepten oder als Ersatz in bestehenden Anlagen. Vorbereitet für die Nutzung zukünftiger
lastvariabler Tarife im Smart Grid bzw. zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen.
Kommunikation mit übergeordneter Gebäudeleittechnik über integrierte RS 485-Schnittstelle und
Modbus-Protokoll möglich. Kombinierbar mit sehr vielen zentralen Aufladesteuerungen dank integriertem,
elektronischen AC/DC-Aufladeregler und Anpassungsmöglichkeit des ED-Signals bei AC-Steuerungen.
Steuerspannungssignal wahlweise DC 0,91 - 1,43V oder AC 230V, ED. Manuelle Einstellung der Lade
menge am Gerät bei Betrieb ohne Aufladesteuerung. Minimierung von unkontrollierbaren Wärmeverlusten
und Überhitzung des Raums durch verbesserte Wärmedämmung im Gerät (ca. -10%). Gesteuerte Wärme
abgabe über externen Raumtemperaturregler (Zubehör). (Durch natürlichen Kernmaterials Feolit und opti
maler Dämmung ein bis zu 20 Prozent besseres Wärmerückhaltevermögen als ältere Modelle.) Modernes,
ansprechendes Design für eine harmonische Integration in den Raum. Pulverbeschichtetes Stahlblechge
häuse, Farbe verkehrsweis (ähnlich RAL 9016). Gerät vormontiert, Steine werden für einen vereinfachten
Transport separat geliefert. Inkl. Wandkonsole für Montage an tragfähigem Mauerwerk.
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: ja, AC-Steuersystem wählbar: ja, Anschlussspannung: 400
V, Höhe: 664 mm, Tiefe: 182 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleis
tung kW

Anzahl der wählbaren
Leistungsstufen

Breite 
mm

Gewicht 
kg

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 021 88 1,5 1 808 117 FSR 15 GWK 1 1131,00
660 021 91 2 3 958 149 FSR 20 GWK 1 1247,00
660 021 94 2,5 3 1108 181 FSR 25 GWK 1 1399,00
660 021 97 3 3 1258 213 FSR 30 GWK 1 1557,00
660 022 00 3,5 3 1408 245 FSR 35 GWK 1 1699,00
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AC-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion
Für Speicherheizgeräte mit thermomechanischen AC-Aufladereglern und Speicherheizgeräte duo-
electronic.
AC-Mikrocomputer-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung,
Steuersignal AC 230 V~, Steuersystem von 80 % auf 100 % bis 37 % EDS einstellbar, hintergrundbe
leuchtetes Multifunktionsdisplay, 4-Tastenbedienung mit Direktanwahlschalter, Service-Funktion, Außen
temperaturermittlung, Direktansteuerung über Aufladesteuerleitung, automatische Außenfühlererkennung,
zeitlich gesteuerter SH-Ausgang für Freigabe- und Zusatzfreigabedauer 6 A/230 V~, max. Ausgangssteu
erleistung (Z1/Z2) 300 W, Kennlinienumschaltung für Absenkbetrieb extern oder mittels integrierter Echt
zeituhr (Wochenprogramm und Abwesenheit bis 30 Tage), Ladesynchronisation mittels Echtzeituhr
möglich, integrierte Fehlererkennung, Gangreserve bei Spannungsunterbrechung 6 h, Hutschienenmon
tage - 6 Teilungseinheiten, Schutzart IP20 bei entsprechender Montage, plombierbare Anschlussklem
menabdeckungen serienmäßig, NTC-Norm-Außenfühler im Lieferumfang enthalten (Anschlussleitung 2 m,
max. auf 30 m verlängerbar, IP54)
Abstand

Mit Fühler: ja, Anzahl der Laderegelkreise: 0, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige
Steuerung: ja, ED-System: 80 %, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 013 97 Universalsteuerung 300 Wärmespeicher ZWM 05 AC 1 451,00

DC-Aufladesteuerungen mit Zeitfunktion
DC-Mikrocomputer Aufladesteuerung mit Zeitfunktion für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung,
zwei Steuerspannungsausgänge (DC 0,91 bis 1,43 V und DC-3,6 bis -2,85 V), hintergrundbeleuchtetes
Multifunktionsdisplay, 4-Tastenbedienung mit Direktwahlschalter, externe und interne Kennlinienumschal
tung für Absenkbetrieb, Echtzeituhr für Wochenprogramm und Abwesenheit bis 30 Tage, Ladesynchroni
sation mittels Echtzeituhr möglich, Gangreserve bei Spannungsunterbrechung 6h, zeitlich gesteuerter SH-
Ausgang für Freigabe- und Zusatzfreigabedauer, Außentemperaturmittelung, Direktansteuerung über
Aufladesteuerleitung, automatische Außenfühlertyperkennung (NTC-Normfüher / PTC 'Bauknecht'-Fühler),
Service-Funktion und Fehlererkennung, einstellbare LF-Überwachung und Estrich-Anheizprogramm,
universelles DC-Ersatzgerät, u.a. auch für ältere Bauknecht Aufladesteuergeräte, plombierbare Anschluss
klemmenabdeckungen und NTC-Außenfühler serienmäßig, 6 Teilungseinheiten auf Hutschiene
Abstand

Mit Fühler: ja, Anzahl der Laderegelkreise: 100, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige
Steuerung: ja, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 013 94 Universalsteuerung 1380 Wärmespeicher ZW 05 DCU 1 451,00

DC-Gruppensteuergerät
Für Speicherheizgeräteanlagen mit Speicherheizgeräten mit elektronischen DC-Aufladereglern.
DC-Gruppensteuergerät (Wohnungsstation) zur Steuerung einzelner Heizgruppen in Verbindung mit einem
DC-Zentralsteuergerät, Einsteller zum Anheben oder Absenken der Aufladung, Kennlinienumschaltung für
Absenkbetrieb extern, Ladeniveau im Absenkbetrieb (0-100 %) einstellbar, Führungsgröße DC 0,91 bis
1,43 V, Steuerleistung 300 W, Hutschienenmontage - 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP20 bei entspre
chender Montage.
Abstand

Mit Fühler: nein, Anzahl der Laderegelkreise: 100, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja,
Witterungsabhängige Steuerung: nein, Sommerlogik: nein

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 013 96 Gruppensteuergerät 300 Wärmespeicher GR 05 DC 1 221,00

Raumtemperaturregler
Zweipunktregler ( Bimetall ) mit thermischer Rückführung. Im Gehäusedeckel integrierte
Temperaturbereichs-Einengung. Mit Schalter und Kontrolllampe ” EIN/AUS ”. Extern ansteuerbare Nacht
absenkung. Schaltkontakt Öffner
Abstand

Breite: 78 mm, Tiefe: 14 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 002 84 Aufputz IP30 78,5 RT 201 1 30,00
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Raumtemperraturregler
Zweipunktregler ( Bimetall ) mit thermischer Rückführung. Im Gehäusedeckel integrierte
Temperaturbereichs-Einengung. Mit Schalter und Kontrolllampe ” EIN/AUS ”. Extern ansteuerbare Nacht
absenkung. Schaltkontakt Öffner
Abstand

Breite: 78 mm, Tiefe: 14 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 002 84 Aufputz IP30 78,5 RT 201 1 30,00

Einbau-Raumtemperaturregler
elektromechanischer Einbau-Raumtemperaturregler, mit thermischer Rückführung und Kompensation,
komplett verdrahtet. EIN-/AUS-Schalter und Schalter für "Zusatzheizung" mit Kontrolllampen, Bedienteil
rechts oben in Bedienmulde der Geräteseitenwand, Regelbereich 5 °C bis 30 °C. Geeignet für VFR 20-70,
VFDi 20-70, VNDi 30-50, VTDi 45-75, ESS 20..-70..K
Abstand

Tiefe: 64 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 201 90 sonstige sonstige 84 RTEV 99 1 142,00

Wärmespeicher
Quantum FSR .. K
Wärmespeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intelligenten Regelkonzepten oder als Ersatz in
bestehenden Anlagen. Vorbereitet für die Nutzung zukünftiger lastvariabler Tarife im Smart Grid bzw. zur
Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen. Kommunikation mit übergeordneter
Gebäudeleittechnik über integrierte RS 485-Schnittstelle und Modbus-Protokoll möglich. Kombinierbar mit
sehr vielen zentralen Aufladesteuerungen dank integriertem, elektronischen AC/DC-Aufladeregler und
Anpassungsmöglichkeit des ED-Signals bei AC-Steuerungen. Steuerspannungssignal wahlweise DC
0,91 - 1,43V oder AC 230V. Manuelle Einstellung der Lademenge am Gerät bei Betrieb ohne Aufladesteue
rung. Minimierung von unkontrollierbaren Wärmeverlusten und Überhitzung des Raums durch verbesserte
Wärmedämmung im Gerät (ca. -10%). Gesteuerte Wärmeabgabe über externen Raumtemperaturregler
(Zubehör). (Durch natürlichen Kernmaterials Feolit und optimaler Dämmung ein bis zu 20 Prozent
besseres Wärmerückhaltevermögen als ältere Modelle. Modernes, ansprechendes Design für eine
harmonische Integration in den Raum. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Farbe verkehrsweis
(ähnlich RAL 9016). Inkl. Wandkonsole für Montage an tragfähigem Mauerwerk.
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: ja, AC-Steuersystem wählbar: ja, Anschlussspannung: 400
V, Höhe: 664 mm, Tiefe: 175 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleis
tung kW

Anzahl der wählbaren
Leistungsstufen

Breite 
mm

Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 021 89 1,5 1 808 111 FSR 15 K 1 1016,00
660 021 92 2 3 958 142 FSR 20 K 1 1123,00
660 021 95 2,5 3 1108 173 FSR 25 K 1 1269,00
660 021 98 3 3 1258 204 FSR 30 K 1 1416,00
660 022 01 3,5 3 1408 235 FSR 35 K 1 1549,00
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Wärmespeicher
Quantum VFR ..
Wärmespeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intelligenten Regelkonzepten oder als Ersatz in
bestehenden Anlagen. Vorbereitet für die Nutzung zukünftiger lastvariabler Tarife im Smart Grid bzw. zur
Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen. Kommunikation mit übergeordneter Gebäu
deleittechnik über integrierte RS 485-Schnittstelle und Modbus-Protokoll möglich. Kombinierbar mit sehr
vielen zentralen Aufladesteuerungen dank integriertem, elektronischen AC/DC-Aufladeregler und Anpas
sungsmöglichkeit des ED-Signals bei AC-Steuerungen. Steuerspannungssignal wahlweise DC 0,91 -
1,43V oder AC 230V. Manuelle Einstellung der Lademenge am Gerät bei Betrieb ohne Aufladesteuerung.
Minimierung von unkontrollierbaren Wärmeverlusten und Überhitzung des Raums durch verbesserte
Wärmedämmung im Gerät (ca. -10%). Gesteuerte Wärmeabgabe über Zubehör Raumtemperaturregler,
wahlweise integriert oder extern. Modernes, ansprechendes Design für eine harmonische Integration in
den Raum. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Lieferung als
Bausatz, bestehend aus Gehäuse, Heizkörper und Steinen. (Durch natürlichen Kernmaterials Feolit und
optimaler Dämmung ein bis zu 20 Prozent besseres Wärmerückhaltevermögen als ältere Modelle.)
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: ja, AC-Steuersystem wählbar: ja, Anschlussspannung: 400
V, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen: 1, Höhe: 664 mm, Tiefe: 250 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Breite mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 022 03 2 622 127 VFR 20/HFR 220 1 890,00
660 022 06 3 772 178 VFR 30/HFR 330 1 1086,00
660 022 09 4 922 229 VFR 40/HFR 440 1 1244,00
660 022 12 5 1072 280 VFR 50/HFR 550 1 1399,00
660 022 15 6 1222 331 VFR 60/HFR 660 1 1562,00
660 022 18 7 1372 382 VFR 70/HFR 770 1 1846,00

WärmespeicherELKATHERM

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 59 Reinweiß 6 32 PL100/504 1 535,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 61 Reinweiß 6 32 PL100/520 1 785,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 82 Reinweiß 6 32 PL100/714 1 640,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 46 Reinweiß 6 46 PL120/504 1 655,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 62 Reinweiß 6 46 PL120/520 1 905,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 83 Reinweiß 6 46 PL120/714 1 760,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 60 Reinweiß 10 46 PL151/504 1 655,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 63 Reinweiß 10 46 PL151/520 1 905,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 84 Reinweiß 10 46 PL151/714 1 760,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 47 Reinweiß 10 32 PL160/504 1 535,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 64 Reinweiß 10 32 PL160/520 1 785,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 85 Reinweiß 10 32 PL160/714 1 640,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 61 Reinweiß 10 58 PL200/504 1 760,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 65 Reinweiß 10 58 PL200/520 1 1010,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 86 Reinweiß 10 58 PL200/714 1 865,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 48 Reinweiß 10 73 PL201/504 1 850,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 66 Reinweiß 10 73 PL201/520 1 1100,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 87 Reinweiß 10 73 PL201/714 1 955,00



6/43

6

WärmespeicherELKATHERM
Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 49 Reinweiß 10 46 PL202/504 1 655,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 67 Reinweiß 10 46 PL202/520 1 905,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 12, Einzelsegmentabschaltungen: 3

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 88 Reinweiß 10 46 PL202/714 1 760,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 50 Reinweiß 16 58 PL250/504 1 760,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 68 Reinweiß 16 58 PL250/520 1 1010,00



6/44

WärmespeicherELKATHERM
Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 89 Reinweiß 16 58 PL250/714 1 865,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 69 Reinweiß 16 73 PL251/520 1 1100,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 90 Reinweiß 16 73 PL251/714 1 955,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 51 Reinweiß 16 73 PL300/504 1 850,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 70 Reinweiß 16 73 PL300/520 1 1100,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 20, Einzelsegmentabschaltungen: 5

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 91 Reinweiß 16 73 PL300/714 1 955,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 4, Einzelsegmentabschaltungen: 1

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 58 Reinweiß 6 19 PL50/504 1 415,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 4, Einzelsegmentabschaltungen: 1

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 59 Reinweiß 6 19 PL50/520 1 665,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 4, Einzelsegmentabschaltungen: 1

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 80 Reinweiß 6 19 PL50/714 1 520,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 4, Einzelsegmentabschaltungen: 1

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 45 Reinweiß 6 19 PL81/504 1 415,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 4, Einzelsegmentabschaltungen: 1

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 60 Reinweiß 6 19 PL81/520 1 665,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PL-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 80 cm. Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamottespeichersteinen, Einzelsegmentabschaltung
im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktanschluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukoste
cker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 4, Einzelsegmentabschaltungen: 1

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. Funkempfänger
660 043 81 Reinweiß 6 19 PL81/714 1 520,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 83 Reinweiß 6 30 PLD100/504 1 640,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 95 Reinweiß 6 30 PLD100/520 1 890,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 84 Reinweiß 6 30 PLD125/504 1 640,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 8, Einzelsegmentabschaltungen: 2

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 96 Reinweiß 6 30 PLD125/520 1 890,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 85 Reinweiß 10 58 PLD150/504 1 850,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 97 Reinweiß 10 58 PLD150/520 1 1100,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 86 Reinweiß 10 58 PLD200/504 1 850,00
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Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 16, Einzelsegmentabschaltungen: 4

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 98 Reinweiß 10 58 PLD200/520 1 1100,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 24, Einzelsegmentabschaltungen: 6

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 87 Reinweiß 16 80 PLD250/504 1 1090,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung mit Schukostecker.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 24, Einzelsegmentabschaltungen: 6

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 036 99 Reinweiß 16 80 PLD250/520 1 1340,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLD-Serie
Standardhöhe 64,0 cm. Doppelter Schamotte-Speicherkern für große Räume wie Studios, Lofts oder
Korridore.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Anzahl Speichersteine: 24, Einzelsegmentabschaltungen: 6

Art.-Nr. Farbe Absicherung A Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Incl. digitalem Einbauthermostat
660 037 00 Reinweiß 16 80 PLD300/520 1 1340,00
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WärmespeicherELKATHERM
Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLK-Serie
Die PLK-Serie mit 1000 bis 2500 W Leistung ist die richtige Wahl für alle, die einen freien Blick nach
draußen genießen möchten - und nicht auf den Heizkörper vor ihrem Fenster. Denn sie ist nur 24 cm hoch
- und somit ideal für den Einsatz vor bodentiefen (Schau-) Fenstern. Und auch an Dachschrägen schmiegt
sie sich problemlos an.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Farbe: Reinweiß

Art.-Nr. Absicherung A Gewicht kg Einzelsegmentabschaltungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 037 23 6 18 2 PLK100/504 1 610,00
660 037 24 10 25 4 PLK150/504 1 670,00
660 037 25 10 32 4 PLK200/504 1 820,00
660 037 26 16 39 6 PLK250/504 1 940,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLL-Serie
Höhe 123,0 cm. Ideal für Bäder und Flure. IP24. Mit Handtuchhalter (Sonderzubehör) kombinierbar.

Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Farbe: Reinweiß

Art.-Nr. Absicherung A Gewicht kg Einzelsegmentabschaltungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 037 07 6 34 1 PLL100/504 1 865,00
660 037 08 10 34 1 PLL150/504 1 865,00
660 037 09 10 64 2 PLL200/504 1 1075,00
660 037 10 16 64 2 PLL250/504 1 1075,00

Elektro-Flächenspeicherheizung
Professional Line - PLN-Serie
Für begrenztes Platzangebot, Höhe nur 39,0 cm. Einsetzbar bei Brüstungshöhen ab 60 cm.
Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse RAL 9010, vollflächig ausgelegt mit imprägnierten Schamotte
speichersteinen, Einzelsegmentabschaltung im Falle von Überhitzung durch Abdecken, 230 V Direktan
schluss, 1,90 m Netzzuleitung.
Abstand

Farbe: Reinweiß

Art.-Nr. Absicherung A Gewicht kg Einzelsegmentabschaltungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 43 6 9 1 PLN50/504 1 430,00
660 033 44 6 18 2 PLN100/504 1 520,00
660 033 45 10 27 3 PLN150/504 1 610,00
660 033 46 10 36 4 PLN200/504 1 700,00
660 033 47 16 45 5 PLN251/504 1 790,00
660 036 23 6 27 3 PLN120/504 1 610,00
660 036 24 10 36 4 PLN160/504 1 700,00
660 036 25 10 45 5 PLN201/504 1 790,00
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WärmespeicherSTIEBEL ELTRON
Zusatzheizung
Rohrheizkörper komplett mit Schutz-Temperaturregler und Befestigungsmaterial. Einsatz als Übergangs
heizung oder als Zusatzheizung.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 53 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 0,35kW 1 69,00
660 042 54 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 0,5kW 1 71,00
660 042 55 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 0,8kW 1 73,00
660 042 56 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 1kW 1 78,00
660 042 57 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 1,2kW 1 88,00
660 042 58 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 1,5kW 1 88,00
660 042 60 Bausatz Elektrowärmespeicher Zhzg. 1,7kW 1 98,00

Wärmespeicher
ANWENDUNG: Wärmespeicher für Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur
Nutzung von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten. AUSTATTUNG/KOMFORT: Kompakter Wärmespeicher
mit einer Bautiefe von 275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektronischer Auflade- und
Raumtemperaturregler. Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtempe
ratur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit programmierbarem Wochentimer mit 2 voreinge
stellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Reglung als Lernfunktion für zeitge
naues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen
Fensters. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier Stufen
(100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingang für AC-Signale (230V Wechselspannung). Steuereingang
für DC-Signale (0,91 - 1,43V Gleichspannung) als optionales Zubehör erhältlich. Optionale Zusatzheizung
integrierbar. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit
Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm. Einstellbare Kindersiche
rung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Aufstel
lung direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Boden-Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2Steine/
Paket). Leicht zugänglicher Elektroanschluß mir herausklappbarem Anschlupanel bei Nischen. Anschluss
direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich. SICHERHEIT: Schutzklasse I, Schutztemperatur
begrenzer
Abstand

Farbe: weiß, Mit elektronischem Aufladeregler: ja, AC-Steuersystem wählbar: ja, Anschlussspannung: 400
V, Anzahl der wählbaren Leistungsstufen: 4, Höhe: 650 mm, Tiefe: 275 mm

Art.-Nr. Nennanschlussleistung kW Breite mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 040 20 2 605 32 ETS 200 Plus 1 899,00
660 040 21 3 780 40 ETS 300 Plus 1 1118,00
660 040 22 4 955 48 ETS 400 Plus 1 1285,00
660 040 23 5 1130 56 ETS 500 Plus 1 1436,00
660 040 24 6 1305 64 ETS 600 Plus 1 1623,00
660 040 25 7 1480 72 ETS 700 Plus 1 1962,00

Raumtemperaturregler
mit Ein-/Ausschalter, einsetzbar für alle Wärmespeicher
Abstand

Breite: 75 mm, Tiefe: 26 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 002 09 Aufputz IP30 75 RTA-S 2 1 34,00
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Raumtemperaturregler
verfügt über einen integrierten Raumtemperatursensor mit Begrenzungsfunktion und ist somit perfekt für
die Modernisierung im bestehenden System geeignet. Die Bedienung des Temperaturreglers erfolgt
intuitiv über ein 2,2" großes Touchscreen-Display. Folgende Betriebsfunktionen werden angezeigt:
Heizung EIN, Heizung AUS, manueller Betrieb, automatischer Betrieb, Party-Modus, Boost-Modus, Frost
schutz, Urlaubsmodus und Fehlermeldungen. Die Betriebsarten sind über Kurzwahltaste leicht wähl- und
änderbar. Eine selbstanpassende, lernfähige Regelung ermöglicht zudem die automatische Berechnung
der Heizzeiten. Der Energieverbrauch kann auf Wochen-, Monats- und Jahresbasis angezeigt werden. Als
weitere Komfortfunktion können individuelle Wochenprogramme passend für die eigenen Bedürfnisse
eingestellt werden.
Abstand

Breite: 84 mm, Tiefe: 40 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 043 46 Unterputz IP21 84 RTU-TC 1 169,00

Aufladesteuerung
Die Vorwärtssteuerung regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher in Abhängig
keit von Außentemperatur und der vorhandenen Restwärme im Gerät. Sie ist mit einem Witterungsfühler
ausgestattet. Die Steuerspannung beträgt 230 V. Folgende Steuerspannungssysteme sind wählbar: 40 %;
70 % und 80 % ED sowie 80 % EL (digital). Die Steuerung verfügt über drei Einsteller für Ladebeginn,
Vollladung und Absenkung. Steuerleistung: 300 W, Farbe: hellgrau.
Abstand

Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: ja, ED-System: 37 - 80 %,
Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Anwendung Mit Fühler Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 011 32 Vorwärtssteuerung Wärmespeicher ja EAS 4 1 308,00

DC Control Input
Erweiterungsbausatz zum Einbau in den Waermespeicher zur Nutzung von DC-Gleichspannungs Steuersi
gnalen. ED-Signal 0,91V - 1,43V. Keine Veraenderung der inneren Verdrahtung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 61 238917 1 12,40

Gruppensteuerung
Mit dem Gruppensteuergerät kann das Steuersignal der vorhandenen zentralen Aufladesteuerung indivi
duell von -36 % bis +12 % verändert werden. Die Steuerspannung beträgt 230 V. Das Steuerspannungs
system des Eingangs- oder Ausgangssignals ist über DIP-Schalter zwischen 40 % oder 80 % ED sowie
80 % EL (digital) wählbar. Eine abgesenkte Aufladung (-35 %) kann mit einer externen Schaltuhr/Schalter
aktiviert werden. Steuerleistung 300 W, Farbe: hellgrau.
Abstand

Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: nein, ED-System: 30 - 100 %,
Sommerlogik: nein

Art.-Nr. Ausführung Anwendung Mit Fühler Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 011 34 Gruppensteuergerät Wärmespeicher nein ZSE 4 1 240,00

Aufladesteuerung
Diese Universalsteuerung regelt zentral und bedarfsabhängig die Aufladung der Wärmespeicher in Abhän
gigkeit von Außentemperatur und der vorhandenen Restwärme im Gerät. Sie ist mit einem Witterungs
fühler ausgestattet und kann bei allen EVU-Lademodellen eigesetzt werden. Die Steuerspannung beträgt
230 V. Steuerspannungssysteme von 30 bis 80 % ED und 80 % EL (digital) sind einstellbar. Durch vorpro
grammierte Lademodelle im Microcomputer ist die Einstellung besonders einfach. Darüber hinaus verfügt
sie über eine Außentemperatur-Mittelwertbildung, eine automatische Synchronisation der Laufzeit sowie
eine einfache Menüführung. Steuerleistung 300 W, Farbe: hellgrau.
Abstand

Mit Fühler: ja, Abgesenkte Aufladung einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: ja, ED-System: 30 -
100 %, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Anzeigeart Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 011 33 Universalsteuerung LCD Wärmespeicher EAC 4 1 532,00
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WärmespeicherVAILLANT
Universalsteuergerät
Universalsteuergerät wicoMATIC U mit Witterungsfühler, Aufladeautomat für Rückwärts-, Spreiz- und
Vorwärtssteuerung. Geeignet für Ein- und Zweidrahtsteuerung. Rückwärtskompatibel zu alten Vaillant
Aufladesteuerungen VEA-U. Max. Steuerleistung in W: 300
Nennspannung in V/Hz: 230 + 10%-15%/50
Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II
Abstand

Anwendung: Wärmespeicher, Mit Fühler: ja, Anzahl der Laderegelkreise: 1, Abgesenkte Aufladung
einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: ja, ED-System: 30 - 100 %, Sommerlogik: ja

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anzeigeart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 011 03 Vor-/Rückwärtssteuerung 300 LCD VEA-U/2 1 523,00

Gruppensteuergerät
wicoMATIC G
Regelbares Gruppensteuergerät. Aufladung korrigierbar um + 12 % bis -36 %. Gruppensteuergeräte
werden von der Steuerspannung eines Zentralsteuergerätes geführt. Geeignet für Ein- und
Zweidrahtsteuerung.
Max. Steuerleistung in W: 200
Nennspannung in V/Hz: 230/50
Schutzart: IP 20, Schutzklasse: II

Abstand

Anwendung: Wärmespeicher, Mit Fühler: nein, Anzahl der Laderegelkreise: 1, Abgesenkte Aufladung
einstellbar: ja, Witterungsabhängige Steuerung: nein, Sommerlogik: nein

Art.-Nr. Ausführung Steuerleistung W Anzeigeart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 011 05 Gruppensteuergerät 300 ohne Anzeige VEA-G/2 1 236,00

InfrarotheizungenBURDA

Thermostat
Temperatur- und zeitabhängiges Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z.B. Infrarotheizungen, Heiz
sztahlern, Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. Einstellung von Tages- und Wochenprogrammen.
Batteriebetrieben. 2 Jahre Garantie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 030 46 BHCITCTI 1 49,58
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InfrarotheizungenBURDA
Infrarot-Heizstrahler
TERM 2000 Bluetooth IP67
Die komplett wasserdichte Burda Bluetooth Infrarotheizung mit Ultra Low Glare Heizröhre inkl. Fernbedie
nung, integriertem Schalter und Bluetooth Steuerung per BURDA PERFECTCLIME APP. Steuern und
dimmen Sie den Bluetooth Terrassenstrahler bequem und sehr einfach, mittels einem am Heizstrahler
angebrachten Schalter, mittels der serienmäßig mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung oder besonders
innovativ mit Ihrem Smartphone und Tablet (Android, IOS) über die spezielle und kostenlos erhältliche
BURDA PERFECTCLIME APP. Die App ermöglicht das direkte Einrichten von individuellen, selbstdefinierten
und selbstbenannten Wärmezonen (bis zu 8 Heizstrahler). Erfreuen Sie sich bei sofortiger Wärme und
einer kinderleichten, 6-stufigen Regelung bei jeder Wetterlage - egal ob Schnee oder Regen - und von 0
bis zu 50 m Entfernung zu Ihrem Burda Heizstrahler. Mittels Infrarot Fernbedienung oder Schalter am
Heizstrahler stehen 3 Stufen zur Verfügung.
Ergänzende Details zu Sicherheit, Dimmung und Steuerung des Heizstrahlers:
• Tilt/Umfallschutz Sensor in Strahler, Intensität kann von 0-100% eingestellt werden. Standard 0%
• 3 Stufen mit Infrarot Fernbedienung & Schalter am Heizstrahler direkt
• bis zu 6 Stufen mit Bluetooth APP Fernbedienung
• bis zu 8 Strahler können per APP individuell benannt werden
Ebenfalls verfügt der Bluetooth Heizstrahler über einen Ausschalt-Timer, der mittels Bluetooth Program
mierung zu einer bestimmten Uhrzeit, alle angeschlossenen und eingelernten Heizstrahler selbständig
ausschaltet. Zur erhöhten Sicherheit ist in den Bluetooth Heizstrahlern auch ein Sensor zur Tiltsicherung/
Umfallsicherung integriert, welche per Bluetooth Steuerung sogar in der Intensität 0-100% eingestellt
werden kann. Im Falle einer stärkeren Bewegung des Heizstrahler oder beim Umfallen, wir dieser sofort
ausgeschaltet. Durch die Burda ULTRA Low Glare Heizung wird - durch eine spezielle Filterung - 80%
weniger Licht (bei 100% Wärme) auf die zu erwärmende Fläche abgegeben. Überall dort wo
"Kerzenschein-Atmosphäre" erwünscht wird, zum Beispiel in der Gastronomie, finden derart ausgestat
tete Heizstrahler besonders gerne Verwendung. . Elektroanschluss 1/N/PE ~ 230V 50Hz
Abstand

Ausrichtung: horizontal/vertikal, Spannung V: 230 V

Art.-Nr. Farbe Heizleistung W Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 031 43 anthrazit 2000 IP67 BTURCAC200V7016 1 503,36
660 031 42 schwarz 2000 IP67 BTURCAC200V9005 1 503,36
660 031 41 weiß 2000 IP67 BTURCAC200V9010 1 503,36

Infrarot-Heizstrahler
Starker Terrassenheizstrahler mit 2.000 Watt! Der leistungsstarke Infrarotheizstrahler in der Ausführung
Aluminium poliert ist mit einer hochwertigen Infrarot-Goldröhren ausgestattet, die selbst bei Nässe oder
Schnee zuverlässig in einem Radius von ca. 14-16 m² maximale Wärmeleistung im Außeneinsatz erbringt.
Der Infrarotheizstrahler mit Schutzklasse IP67 ist komplett wasserdicht und kann mit dem beigeliefertem
Bügel einfach an die Wand montiert werden.
Abstand

Ausrichtung: beliebig

Art.-Nr. Farbe Heizleistung W Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 021 79 aluminium 2000 IP67 RCA200V 1 335,29

Infrarot-Heizstrahler
Starker Terrassenheizstrahler mit 2.000 Watt und Ultra Low Glare Röhre! Der leistungsstarke Infrarotheiz
strahler in Schwarz ist mit einer hochwertigen Infrarot-Goldröhren ausgestattet, die selbst bei Nässe oder
Schnee zuverlässig in einem Radius von ca. 14-16 m² maximale Wärmeleistung im Außeneinsatz erbringt.
Der Infrarotheizstrahler mit Schutzklasse IP67 ist komplett wasserdicht und kann mit dem beigeliefetem
Bügel einfach an die Wand montiert werden.
Abstand

Ausrichtung: beliebig

Art.-Nr. Farbe Heizleistung W Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 021 80 anthrazit 2000 IP67 URCAC200V7016 1 326,89
660 021 82 silber 2000 IP67 URCA200V 1 343,70
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InfrarotheizungenBURDA
Infrarot-Flächenheizungen
CLASSIC HEAT
Die universell einsetzbare Heizplatte für Innenbereiche in strahlendem Weiss mit praktischer Ausstattung
für die sichere und schnelle Wand- und Deckenmontage. Die CLASSIC HEAT garantiert durch ihre speziell
beschichtete Oberfläche eine besonders hohe Wärmeabstrahlung. Die Heizplatte verfügt über ein beson
ders robustes und langlebiges Heizelement, das vollflächig heizt und in ein robustes, 16mm starkes Alu/
Stahlgehäuse eingefasst ist. Die leicht strukturierte Oberfläche in strahlendem Weiss ist äußerst kratzfest
und vergilbungsfrei. Die CLASSIC HEAT wurde mit einer neuen Wand- und Deckenhalterung ausgestattet,
die eine noch einfachere, schnellere und sichere Montage an Wänden und Decken ermöglicht. 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 036 04 600W BHPCLH6090600 1 377,31
660 036 05 900W BHPCLH60120900 1 461,34

Infrarot-Flächenheizung
BASIC HEAT
Die universell einsetzbare Heizplatte für Innenbereiche in strahlendem Weiss mit praktischer Ausstattung
für die sichere und schnelle Wandmontage. Die glatte Oberfläche der BASIC HEAT IP54 Wandplatte in
strahlendem Weiss ist kratzfest und vergilbungsfrei. Mit einer Leistung von 500 Watt bietet die BASIC
HEAT IP54 einen Wärmeradius von circa 10m². Ausgestattet mit Spritzwasserschutz IP54 kann die Wand
heizung auch problemlos in Feuchträumen eingesetzt werden. Ein integrierter An-/Aus Schalter ermöglicht
eine einfache Bedienung. Bitte beachten Sie, dass die BASIC HEAT nicht für die Deckenmontage geeignet
ist! 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 040 67 500W BHPBH50100500 1 192,44

Infrarot-Heizstrahler
RELAX GLASS IP65
Infrarot-Heizstrahler mit Schott Nextrema® Glaskeramik Der erste, wassergeschützte Infrarot-Heizstrahler
von BURDA PERFECTCLIME® mit Kurzwelle IR-A und einer eleganten Glaskeramik Abdeckung SCHOTT
NEXTREMA® sorgt für behagliche Sofortwärme in allen Bereichen. Die Infrarotheizstrahler sind mit 1200,
1500, 1800 und 2200 Watt erhältlich. Alle Modelle der RELAX GLASS-Serie sind bis auf die kleinen 1200
Watt Heizstrahler mit einem integrierten EIN/AUS Schalter ausgestattet. Die RELAX GLASS Modelle sind
mit einem integrierten Dimmer (33/66/100%) inklusive Fernbedienung ausgestattet. Alle Glas-Heizstrahler
verfügen über Befestigungsbügel für die Wand- und Deckenmontage, können aber auch als Deckenheiz
strahler mit Rahmen installiert werden, ausgenommen 2200 Watt RELAX GLASS Modelle. 

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 045 66 schwarz 1200W BRELG1200R-1 1 503,36
660 045 64 schwarz/silber 1200W BRELG1200R-3 1 461,34
660 045 65 weiß/silber 1200W BRELG1200R-3W 1 503,36
660 045 69 schwarz 1500W BRELG1500RD-1 1 671,43
660 045 67 schwarz/silber 1500W BRELG1500RD-3 1 587,39
660 045 68 weiß/silber 1500W BRELG1500RD-3W 1 671,43
660 045 72 schwarz 1800W BRELG1800RD-1 1 671,43
660 045 70 schwarz/silber 1800W BRELG1800RD-3 1 587,39
660 045 71 weiß/silber 1800W BRELG1800RD-3W 1 671,43
660 045 75 schwarz 2200W BRELG2200RD-1 1 671,43
660 045 73 schwarz/silber 2200W BRELG2200RD-3 1 587,39
660 045 74 weiß/silber 2200W BRELG2200RD-3W 1 671,43
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InfrarotheizungenETHERMA
Untertisch - Heizung
LAVA DESK 120 Untertisch-Heizung
Perfekte Infrarotwärme am Schreibtisch - durch die einfache Montage mit nur 4 Schrauben kann die
Infrarotheizung problemlos unter der Tischplatte oder an Wänden angebracht werden und spendet punkt
genaue Wärme, mit nur 15 mm Höhe bleibt er unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen
Platz weg.
2m Steckerleitung mit Ein/Aus-Schalter.

Art.-Nr. Ausführung Anschlussleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 032 01 Schnellaufheizung 0.12 - 0.12 LAVA-Desk-120 1 185,80

Integrierter Thermostat
Integrierter Thermostat mit Plug & Play-Stecksystem für alle LAVA 2.0, 5-35°C, 16A, Stufenschalter
60/95°C, eNEXHO ready.
Abstand

Breite: 31 mm, Tiefe: 62 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 902 13 Aufputz IP24 251 LAVA-R 1 178,10

Funk - Empfänger
Funk Empfänger mit Plug & Play-Stecksystem für die Montage an der Rückwand des LAVA 2.0. Tempera
turregler ET-14A separat bestellen
Abstand

Breite: 70 mm, Tiefe: 140 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 902 12 Aufputz IP20 20 LAVA-F 1 162,80

Funkempfänger
Der ET-14A ist ein Funk-Raumthermostat mit Uhr zur Temperaturerfassung in Wohn-, Büro- und Hotel
räumen. Aufwändige Aufriss- und Putzarbeiten zur Leitungsverlegung werden vermieden und ermöglichen
eine einfache Installation. Das Thermostat kann auf eine UP-Dose oder AP auf die Wand montiert werden.
Ein Stützfuß ermöglicht auch einen freistehenden Betrieb. Das Thermostat verfügt über 5 Betriebsarten
(Komfort, Absenken, Frostschutz, Auto und Aus) sowie einer Wochen- und Tagesprogrammierung. In
Verbindung mit dem Fensterkontakt ET-14A-FK werden offene Fenster und damit ein Temperatursturz
erkannt. Ökodesign-Richtlinien konform. Temperaturbereich: 5 bis 30 °C, Schutzart: IP 30, Farbe: RAL
9010, Abmessung: 135x80x23 mm, Versorgung: Micro Batterien AAA (im Lieferumfang enthalten),
Frequenz: 868 MHz, Reichweite 100 - 300 m, CE konform.
Abstand

Breite: 80 mm, Tiefe: 23 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 045 62 Aufputz IP30 135 ET-14A 1 168,10
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InfrarotheizungenETHERMA
Infrarot - Heizung
Der LAVA®-BASIC-DM ist ein nur 22 mm schmaler Infrarotheizkörper, der für die Beheizung von der Decke
optimiert wurde und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswärme
erzeugt. Das erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Objekte
und Gegenstände des Raumes und eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das
spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA-BASIC-DM
überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche, mit einem zeitlosen, modernen Design. Fein struk
turierte Oberfläche, Farbe: Weiß RAL 9016, Oberflächentemperatur: max. 120°C, CE konform, Montage
horizontal, vertikal und an Decke, Steckeranschlussleitung: 1.1m
Abstand

Farbe: weiß, Tiefe: 52 mm, Schutzart: IP21, Frostschutzschaltung: nein, Mit Gebläse: nein, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Grund
farbe

Höhe 
mm

Breite 
mm

Leistung 
kW

Gewicht 
kg

Mit Zeit
schaltuhr

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 901 52 weiß 620 620 0.35 7,5 nein LAVA-BASIC-350DM 1 379,10
660 901 53 weiß 620 900 0.5 12 nein LAVA-BASIC-500DM 1 434,90
660 049 54 900 900 0.74 LAVA-BASIC-740DM 1 526,80
660 901 54 weiß 620 1245 0.75 16 nein LAVA-BASIC-750DM 1 533,30
660 901 55 weiß 620 1600 1.0 21 nein LAVA-BASIC-1000DM 1 653,40

Infrarot - Heizung
LAVA®-BASIC-2.0 System
das wirtschaftliche Einstiegsmodell, das durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote
Strahlungswärme erzeugt und anders als bei herkömmlichen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle
Objekte und Gegenstände des Raumes erwärmt. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein
angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA-BASIC-2.0 überzeugt neben einer großen Infrarot-
Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design. Durch das Plug&amp;Play Regelsystem kann
entweder eine integrierte Regelung, ein Funkempfänger oder ein drahtgebundenes Raumthermostat
einfach angeschlossen werden. Abstrahlungsoptimierter Heizlack, Oberflächentemperatur: max. 95°C, CE
konform, Montage horizontal und vertikal, Elektroanschluss: 1/N/PE230 V AC, Steckeranschlussleitung: 1.1
m
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 630 mm, Schutzart: IPX4, Frostschutzschaltung: nein, Mit Gebläse: nein,
Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: nein

Art.-Nr. Breite mm Tiefe 
mm

Leistung kW Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

bis zu 1 Handtuchhalter HALTI montierbar
660 045 29 500 57 0.25 - 0.25 8 LAVA2-STEEL-250-W 1 450,70
660 045 30 900 57 0.5 - 0.5 12 LAVA2-STEEL-500-W 1 550,50

bis zu 3 Handtuchhalter HALTI montierbar
660 045 31 1300 26 0.75 - 0.75 18 LAVA2-STEEL-750-W 1 675,40
660 045 32 1600 26 1 - 1 21 LAVA2-STEEL-1000-W 1 816,20

InfrarotheizungenSTIEBEL ELTRON

Strahlungsheizung
wandhängende Strahlungsheizung als effiziente Übergangsheizung und für zusätzlichen Wärmebedarf im
Wohnbereich, Badezimmer, Flur oder in Arbeitsräumen, das rahmenlose und sehr flach aufbauende
Design mit der puristischen Glasoberfläche passt in jedes moderne Umfeld, aufgrund der umlaufenden
Sichtblende auf der Geräterückseite sind die Wandhalterung und der Elektroanschluss nach der Montage
nicht mehr sichtbar
Schwarze Glas-Oberfläche, rahmenlos mit umlaufender Fase
Abstand

Schutzart: IP24, Höhe: 600 mm, Tiefe: 49 mm, Schaltstufen: 1, Leistungsstufe AUS: ja, Spannung: 230 -
230 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 901 25 Wandstrahler 300 600 RHB 300 1 560,00
660 901 26 Wandstrahler 500 1000 RHB 500 1 726,00
660 901 27 Wandstrahler 700 1400 RHB 700 1 874,00
660 901 28 Wandstrahler 900 1800 RHB 900 1 1030,00
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InfrarotheizungenVAILLANT
Infrarot-Heizung
Hoher Strahlungsanteil durch effiziente Isolierung der Geräterückseite - Sehr kurze Aufheizzeit für flexible
Wärmebereitstellung - Modernes rahmenloses IR-Heizstrahler- Design - Geringer Raumbedarf für Installa
tion durch flaches Gerätedesign und geringen Wandabstand - Für den Austausch von Speicherheizungen
und herkömmlichen Konvektoren im Gebäudebestand sowie im Neubau in Kombination mit Photovoltaik
Ausstattung - Horizontale/vertikale Wandmontage und Deckenmontage möglich - Robuste, kratzbestän
dige & strukturierte Einbrennlackierung in mattweiß - Wirkungsvolle Isolierung zur Geräterückseite -
Anschlusskabel, 2-polig/1,9 m lang mit vorkonfektioniertem Netzstecker - 2 Integrierte Thermosicher
heitsschalter - Ergänzende Regelungstechnik für maximalen Bedienkomfort und leichte Installation
Abstand

Ausführung: Decken-/Wandstrahler, Schutzart: IP21, Tiefe: 17 mm, Schaltstufen: 1, Leistungsstufe AUS: ja,
Spannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Heizleistung W Höhe 
mm

Breite mm Min. Heizleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 042 27 320 592 592 320 VEI 300/1 MW 1 461,00
660 042 28 500 592 892 500 VEI 500/1 MW 1 533,00
660 042 29 650 592 1192 650 VEI 700/1 MW 1 598,00
660 042 30 800 592 1492 800 VEI 800/1 MW 1 702,00
660 042 31 1000 750 1500 1000 VEI 1000/1 MW 1 875,00

Heizungs-WärmepumpenDIMPLEX

Hocheffizienz-Wärmepumpen
Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe für universelle Aufstellung mit zwei Leistungsstufen. Vorlauftem
peratur Heizen max. 58 °C. Für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM
EconPlus und zwei Verdichtern zur Leistungsreduzierung im Teillastbetrieb. Die waagerechte Luftführung
ermöglicht die wandnahe Aufstellung, bei freier Aufstellung sollte der Ausblas quer zur Hauptwindrichtung
erfolgen. Schalloptimiert durch langsam laufenden Eulenflügel-Ventilator mit natürlich leisem Luftge
räusch, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallent
kopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer und Erfüllung der Anforderungen gemäß
EN 14511für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Sensorische Überwachung des Kälte
kreises für energieeffiziente Abtauung, integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten
Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus). Univer
salbauweise mit zwei Verdichtern für modulierenden Betrieb, optionaler Warmwasserbereitung und flexi
blen Erweiterungsmöglichkeiten für:
bivalent oder bivalent regenerative Betriebsweise
Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreisen
Sanftanlasser, Vor- und Rücklauffühler integriert, Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang.
Elektrische Verbindungsleitung EVL . . U zwischen Wärmepumpe und Wärmepumpenmanager
muss separat bestellt werden.Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) -25 °C, Obere Einsatz
grenze Wärmequelle (Heizbetrieb) 35 °C, Kältemittel R404A, Anschluss Heizung 1¼"
Abstand

Wärmequelle: Außenluft, Heizleistung: 19,6 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -25 - 35 °C, Anschluss
Heizungs-Vor-/Rücklauf: sonstige, Kältemittel: R404 A, Aufstellungsort: außen, Leistungszahl: 3,9,
Abtauart: Kreislaufumkehr, Höhe: 1940 mm, Breite: 1600 mm, Tiefe: 952 mm

Art.-Nr. Elektroanschluss Leistungsaufnahme kW Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 007 65 3/N/PE~400 V 5,3 A++ LA 25TU 1 17008,00
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Heizungs-WärmepumpenDIMPLEX
Luft/Wasser-Wärmepumpen
Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM EconPlus. Schalloptimiert
durch langsam laufenden EC-3D-Radialventilator, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender
Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen durch Hochleistungsver
dampfer, elektronisches Expansionsventil und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere
Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung
des Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung, integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berech
neten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus).
Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle
oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite. Variable Aufstellung durch Luftansau
gung von hinten, flexiblen Luftausblas nach rechts, links bzw. oben und der Möglichkeit die hydraulischen
Anschlüsse von rechts nach links zu verlegen. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil
kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung einge
setzt werden. Universalbauweise für Niedertemperaturheizsysteme mit flexiblen Erweiterungsmöglich
keiten für: Raumtemperaturregelung über Smart-RTC (Sonderzubehör) bivalent oder bivalent regenerative
Betriebsweise Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreise Bei einer Außentemperatur
von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 56 °C erreicht werden. Vor- und Rücklauffühler
integriert, Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang.
Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Wärmequelle: Außenluft, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 35 °C,
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort: innen, Abtauart:
Kreislaufumkehr, Höhe: 1560 mm, Breite: 960 mm, Tiefe: 780 mm

Art.-Nr. Leistungsaufnahme 
kW

Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Heizleistung 
kW

Leistungs
zahl

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 012 26 1,8 A+ 6,8 3,9 LI 9TU 1 9886,00
664 012 27 2,4 A++ 9,4 4 LI 12TU 1 10924,00

Split-Luft/Wasser-Wärmepumpen
Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit Hydraulikeinheit (innen) und Außeneinheit, die über eine Kälte
mittelleitung (Sonderzubehör) verbunden werden. Die Außeneinheit mit leistungsgeregeltem Verdichter
(Inverter) passt die Heizleistung dem Wärmebedarf des Gebäudes an und kann wandnah montiert werden.
Die elektrische Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit erfolgt über ein nicht im Lieferumfang
enthaltenes 3-adriges Kabel. Schalloptimiert durch elektronisch geregelten Lüfter. Die optionale Kühlung
kann über Gebläsekonvektoren oder Flächenheizsysteme erfolgen. Für die stille Kühlung über Flächen
heizsysteme (z.B. Fußbodenheizung) ist zur Ermittlung des Taupunktes ein intelligenter Raumtemperatur
regler Smart-RTC mit Feuchtemessung (Sonderzubehör) erforderlich. Die folgenden Komponenten sind
platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet.
- Umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW) zur Heizungsunterstützung
- Warmwasserspeicher 300 l mit 3,2 m² Rohrwärmetauscher und Flanschheizung 1,5 kW zur thermischen
Desinfektion
- Elektronisch geregelte Pumpe, 100l Pufferspeicher und Überströmventil zur Sicherstellung des gefor
derten Heizwasserdurchsatzes
- Sicherheitsventil inkl. Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A+, Wärmequelle: Außenluft, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 30 °C,
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort: außen,
Leistungszahl: 3,2, Abtauart: Kreislaufumkehr, Breite: 950 mm, Tiefe: 330 mm

Art.-Nr. Elektroanschluss Leistungsaufnahme 
kW

Heizleistung 
kW

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 014 03 1/N/PE~220-240 V 2,11 6,2 834 LAW 9IMR 1 8921,00
664 014 02 3/N/PE~400 V 3,39 11 1380 LAW 14ITR 1 11116,00
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Heizungs-WärmepumpenDIMPLEX
Hocheffizienz-Wärmepumpen
Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM EconPlus. Variable
Anschlussmöglichkeiten für die Sole- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Integrierte
Körperschallentkopplung zum direkten Anschluss an das Heizsystem. Schalloptimiert durch gekapselten
Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte. Hohe Leistungszahlen durch elektronisches
Expansionsventil, COP-Booster und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumen
ströme auf der Wärmenutzungsseite. Sensorische Überwachung des Kältekreises für hohe Betriebssicher
heit und integrierter Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und
Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager WPM EconPlus). Das in einer braunroten Designblende
integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene
Fernbedienung eingesetzt werden. Universalbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und flexiblen
Erweiterungsmöglichkeiten für: bivalent oder bivalent regenerative Betriebsweise Verteilsysteme mit
ungemischten und gemischten Heizkreisen Sanftanlasser, Vor- und Rücklauffühler integriert, Außenfühler
(Norm NTC-2) im Lieferumfang. Hocheffizienz-Solepaket mit elektronischer Ansteuerung der Solepumpe
und Solekreisverteiler sind separat zu bestellen.
Abstand

Einsatzgrenze Wärmequelle: -5 - 25 °C

Art.-Nr. Elektroanschluss Wärmequelle Heizleistung kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 012 72 3/N/PE~400 V Sole 6,1 SI 6TU 1 6151,00
664 012 29 3/N/PE~400 V Sole 8,1 SI 8TU 1 6453,00
664 012 30 3/N/PE~400 V Sole 10,9 SI 11TU 1 7280,00
664 012 31 3/N/PE~400 V Sole 13,9 SI 14TU 1 7932,00
664 013 41 3/N/PE~400 V Sole 17,5 SI 18TU 1 9413,00

Heizungs-Wärmepumpe
Heizungs-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem Wärmepumpenmanager WPM Econ5S.
Schalloptimiert durch strömungsoptimierte Luftführung mit gekapseltem Verdichterraum, Axial-Lüfter für
natürlich leises Luftgeräusch und frei schwingender Verdichtergrundplatte zur Körperschallentkopplung,
hohe Leistungszahlen (COP) durch Hochleistungsverdampfer, COP-Booster, elektronisches Expansions
ventil, EC-Lüfter zur Anpassung des Luftvolumenstroms und selbstoptimierender Leistungsregelung. Stei
gerung der Anlageneffizienz (Verbundanlage) durch Kombination mit dem als Zubehör lieferbaren Hydro
tower und Raumtemperaturregelung möglich, maximale Betriebssicherheit durch sensorische Überwa
chung des Kältekreises mit selbstoptimierender Abtauung, diese ermöglicht die Nutzung der Standzeiten
im Taktbetrieb für eine natürliche Abtauung, integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten
Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager), einfache und schnelle
Montage durch wandnahe Aufstellung mit einem minimalen Wandabstand von 0,5 m auf der Ansaugseite
und einem für Außenaufstellung optimierten Gehäusekonzept, Universalbauweise mit flexiblen Erweite
rungsmöglichkeiten für: bivalent oder bivalent regenerative Betriebsweise Verteilsysteme mit unge
mischten und gemischten Heizkreisen, Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready), bei einer Außentemperatur
von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 56 °C erreicht werden. Schmutzfänger und senso
rische Durchflussmessung zur Absicherung des Mindestheizwasserdurchsatzes integriert, Vor- und Rück
lauffühler integriert; Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang, die elektrische Verbindung zwischen der
im Gebäude zu montierenden Regelung und der Außeneinheit erfolgt über ein nicht im Lieferumfang
enthaltenes geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z. B. LiYY, Querschnitt 0,6 mm2). Der hydraulische
Anschluss kann über die als Zubehör lieferbaren flexiblen Anschlussschläuche sowohl nach unten bzw.
seitlich erfolgen, Seitenteile lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Frontverkleidungen weiß (ähnlich RAL 9016)
Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft,
Einsatzgrenze Wärmequelle: -22 - 35 °C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel:
R410 A, Aufstellungsort: außen, Abtauart: Kreislaufumkehr, Höhe: 1650 mm, Breite: 910 mm, Tiefe: 750
mm

Art.-Nr. Leistungsaufnahme kW Heizleistung kW Leistungszahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 016 64 1,7 7,2 4,2 LA 9S-TU 1 8563,00
664 016 65 2,38 9,5 4 LA 12S-TU 1 10059,00
664 016 66 3,92 12,3 3,8 LA 18S-TU 1 13222,00
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Heizungs-WärmepumpenDIMPLEX
Heizungs-Wärmepumpe
Wärmepumpe:
einfacher hydraulischer Anschluss durch beiliegendes flexibles Verbindungsset (VS 32-220), besonders
leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten Verdichterraum, hohe Effizienz durch Hoch
leistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster, Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern
(Smart-RTC) ermöglichen eine weitere Steigerung der Anlageneffizienz, flexible Erweiterungsmöglich
keiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise
Hydro-Tower: geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus Puffer- und
Warmwasserspeicher, einfache Inbetriebnahme durch integrierten Wärmepumpenmanager und optimal
aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten, Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels
umschaltbarer Rohrheizung (2/4/6 kW)
Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft,
Einsatzgrenze Wärmequelle: -22 - 35 °C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel:
R410 A, Aufstellungsort: außen, Abtauart: Kreislaufumkehr

Art.-Nr. Leistungsaufnahme kW Heizleistung kW Leistungszahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 016 59 2,38 9,5 4,1 HPL 12S-TUW 1 14674,00
664 016 60 3,24 12,3 4,3 HPL 18S-TUW 1 17872,00

Heizungs-WärmepumpenSTIEBEL ELTRON

Hochtemperatur Wärmepumpen
Hochtemperatur Luft/Wasser-Wärmepumpe Grundgerät
mit hoher Flexibilität durch geringem Platzbedarf und Kompaktbauweise zur wahlweisen Innen- oder
Außenaufstellung.Im monovalenten Heizbetrieb ist eine Vorlauftemperatur bis zu 75 Grad C möglich.
Abtauung des Verdampfers durch Kreislaufumkehr. Das Wärmepumpenaggregat ist mit zwei Inverter-
Verdichter, einem Verflüssiger, einem Verdampfer und Sicherheitseinrichtungen wie Hoch-/Niederdruck
wächter ausgestattet. Durch das elektronische Expansionsventil wird die Leistungszahl über den ganzen
Einsatzbereich optimiert sowie über die Inverter-Verdichter die Wärmeleistung der Wärmepumpe an den
tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes angepasst Die separate Regelung ermöglicht den vollautomati
schen außentemperaturabhängigen Heizbetrieb, Vorrang der Warmwasserbereitung, für den Estrich sowie
eine PC- und Modemanbindung. Die Wärmepumpe ist mit Sicherheitskältemittel R407C gefüllt. 
Einsatz von +30 °C bis -20 °C Außentemperatur
Wärmeleistung bei A-7/W55: 16,50 kW, Wärmeleistung bei A2/W35: 6,60 kW
Abstand

Wärmequelle: Außenluft, Heizleistung: 7,45 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 30 °C, Anschluss
Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R407 C, Aufstellungsort: außen, Leistungszahl:
3,47, Abtauart: Kreislaufumkehr, Höhe: 1116 mm, Breite: 784 mm, Tiefe: 1332 mm

Art.-Nr. Elektroan
schluss

Leistungsauf
nahme kW

Energieeffizienz
klasse (A+++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 010 14 3/N/PE~400 V 2 A+ WPL 33 HT Grundgerät 1 16441,00

Verkleidung für WPL33
Stahlblech-Verkleidungsteile für die Innen-/Außenaufstellung der Wärmepumpe in der Farbe RAL 9001
einbrennlackiert.

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 010 15 600 1150 1420 230206 1 1796,00
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Heizungs-WärmepumpenSTIEBEL ELTRON
Wärmepumpen
Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe inklusive Verkleidung zur Innenaufstellung. Ideal
geeignet für enge Bebauungen aufgrund von geringer Schallemission im Außenbereich. Optimal
einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb in der Sanierung aufgrund konstant hoher Vorlauftempe
raturen. Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der
große Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbin
dung mit dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombinierte
Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen
gekühlt und die maximale Vorlauftemperatur ganzjährig erreicht. Mit integrierter Wärmemengen- und
Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb.
Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der
Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird
durch den Kältekreislauf beheizt, um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen.
Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Leistungsaufnahme: 7,5 kW, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++,
Wärmequelle: Außenluft, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1
1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410 A, Abtauart: Kreislaufumkehr

Art.-Nr. Heizleistung 
kW

Aufstel
lungsort

Leistungs
zahl

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 022 28 9,04 innen 4,00 1820 800 1240 WPL 24 IK 1 17077,00
664 022 21 7,41 außen 4,12 1434 1240 1280 WPL 19 A 1 12347,00

Bausatz Warmwasserbereitung
für den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe an einen Warmwasserspeicher in Verbindung mit der
WPKI 5, integriertes Rückschlagventil, die erforderliche Umwälzpumpe (Zubehör UP 25/7.5 E) ist separat
zu bestellen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 016 39 BBI 5 1 226,00

Warmwasserspeicher
Trinkwarmwasserspeicher für Wärmepumpenbetrieb, für den Einsatz im Einfamilienhaus. Direktum
schäumter emaillierter Stahlbehälter im Blechmantel, ausgestattet mit Revisionsflansch und einer
Magnesium-Schutzanode für den zusätzlichen Korrosionsschutz. Ein innenliegender Wärmeübertrager für
Wärmepumpenanschluss. Temperatur-Fühler zum Anschluss an die Wärmepumpen-Regelung und
Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang.

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 000 53 1596 SBB 200 classic 1 1163,00

Wärmepumpe
Luft/Wasser-Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung, Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulver
beschichtetem Stahlblech, Lüftergitter, Griffschalen und Deckel aus witterungs- und UV-beständigem
Kunststoff, der Kältekreislauf ist hermetisch geschlossen, werkseitig auf Dichtigkeit geprüft und mit
Sicherheitskältemittel R407C gefüllt, das 4-2 Wege-Ventil ermöglicht die Kreislaufumkehrabtauung sowie
das Umsteuern des Kältekreislaufs vom Heiz- in den Kühlbetrieb, biofähiges elektronisches Expansions
ventil mit eigener Regelung und Ansteuerung über die interne Wärmepumpensteuerung (IWS), zeitopti
mierte- und energieefiziente Kreislaufumkehrabtauung, mit integrierter Wärmemengen- und Stromzäh
lung über Kältekreisdaten, inklusive aller Sicherheitseinrichtungen, Wärmepumpen-Manager WPM
(Zubehör) zur Regelung notwendig, geringer Platzbedarf, einfache Installation, Einsatzbereich von +40 °C
bis -20 °C Außentemperatur, bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur ab -10 °C Außentemperatur, bis 50 °C
Heizungsvorlauftemperatur bei -20 °C Außentemperatur, kaskadierbar, mit integrierter Wärmemengen-
und Stromzählung
Abstand

Wärmequelle: Außenluft, Heizleistung: 6,71 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °C, Kältemittel: R410
A, Aufstellungsort: außen, Leistungszahl: 4,00, Abtauart: Kreislaufumkehr, Höhe: 1045 mm, Breite: 1490
mm, Tiefe: 593 mm

Art.-Nr. Elektroan
schluss

Leistungsaufnahme kW Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 023 29 3/N/PE~400 V 2,00 A++ WPL 20 AC 1 11978,00
664 023 28 3/N/PE~400 V 2,00 A++ WPL 20 A 1 11639,00
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Wärmepumpen
Inverter-Luft | Wasser-Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung, durch die interne Luftführung und
die Formder Kunststoff-Schaufeln des Axial-Lüfters wird ein niedriger Schallleistungspegel erreicht, das
Metallgehäuseist korrosionsgeschützt, aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech und im
Farbton Alpin-Weißeinbrennlackiert, das Lüftergitter, die Griffschalen und der Deckel bestehen aus witte
rungs- und UV-beständigemKunststoff in Aluminium-Weiß, der Kältekreislauf ist hermetisch geschlossen,
werkseitig auf Dichtigkeit geprüft undmit Sicherheitskältemittel R407C gefüllt, großzügig dimensionierter
Verdampfer für eine höhere Effizienz, der großeLamellenabstand ermöglicht einen niedrigen Luftwider
stand zur Schallreduzierung und besseren Abtauung, das 4-2 Wege-Ventil ermöglicht die Kreislaufum
kehrabtauung sowie das Umsteuern des Kältekreislaufs vom Heiz- in den Kühlbetrieb, Biflowfähiges elek
tronisches Expansionsventil mit eigener Regelung und Ansteuerung über die interne Wärmepumpensteue
rung (IWS) zur Optimierung der Überhitzungsregelung und damit einerVerbesserung des COP, zeitopti
mierte- und energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung, die Kondensatwanne wirddurch den Kältekreis
lauf beheizt, um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen, mit integrierter WärmemengenundStromzählung
über Kältekreisdaten, inklusive aller Sicherheitseinrichtungen, Wärmepumpen-Manager WPM 3(Zubehör)
zur Regelung notwendig.
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35 = EEK

Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °
C, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort: außen, Abtauart: Kreislaufumkehr, Tiefe: 593 mm

Art.-Nr. Elektroanschluss Leis
tungsauf
nahme 
kW

Heiz
leis
tung 
kW

Leis
tungs
zahl

Höhe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 023 31 3/N/PE~400 V 2,00 8,33 4,17 1045 1490 WPL 25 AC 1 13037,00
664 023 27 1/N/PE~220-240 V 1,09 4,23 3,88 900 1270 WPL 15 ACS 1 10761,00

Wärmepumpen
die Konzeption der Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 15 AS und WPL 25 A bietet viele Vorteile, die
sich sowohl im Neubaubereich als auch bei einer Modernisierung auszahlen, so minimiert die Außenauf
stellung den Platzbedarf im Haus und ist dank äußerst leisem Betrieb selbst bei engerer Bebauung
möglich, insgesamt erreichen die Modelle dank ihrer hochkarätigen Ausstattung eine Leistungsstärke, mit
der hohe Vorlauftemperaturen von bis zu + 65 °C erzielt werden können, eine schnelle Montage ist durch
den hydraulischen Anschluss sowie das montagefreundliche Anschlusskonzept gegeben, kurz ein Gerät,
das in seiner gesamten Konzeption auf exzellenten Komfort ausgelegt ist, übrigens können die WPL 15 AS
| WPL 25 A mit einer Vielzahl von Brauchwasser-, System- und Pufferspeichern von STIEBEL ELTRON
kombiniert werden.
Abstand

Heizleistung: 4,23 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °C, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort:
außen, Leistungszahl: 3,88, Abtauart: Kreislaufumkehr

Art.-Nr. Elektroanschluss Energieeffizienzklasse
(A+++ – G)

Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 023 26 1/N/PE~220-240 V A++ Außenluft WPL 15 AS 1 10498,00

Kompaktinstallation
Kompaktinstallation WPKI für Pufferspeicher SBP 00/400/700, enthält alle erforderlichen Bauteile für den
hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an die Pufferspeicher mit 200-700 l Inhalt, eEnt
halten sind alle erforderlichen Bauteile wie, Sicherheitsventil, Thermo-Manometer, Absperrventile, Rück
schlagventil und die Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß sowie der Bausatz für die Warm
wasserbereitung BBI 5, die Heizungs-Umwälzpumpe ist entsprechend der Anlage in DN 25 auszuwählen
und nachzurüsten, die WPKI 5 ist für Heizungs-Wärmepumpen ohne integrierter Heizungs-Umwälzpumpe
geeignet
Abstand

Mit Manometer: ja, Mit Thermometer: ja, Mit Rückschlagventil: ja, Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß: ja,
Mit automatischer Entlüftung: nein, Mit Füll- und Entleerungshahn: ja, Mit Wärmedämmung: ja

Art.-Nr. Anschluss an Mit Umwälzpumpe Mit Sicherheitsventil Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 016 38 Wärmepumpe nein ja WPKI 5 1 479,00
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Kompaktinstallation
Kompaktinstallation WPKI für Pufferspeicher SBP 200/400/700, enthält alle erforderlichen Bauteile für den
hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an die Pufferspeicher mit 200-700 l Inhalt,
enthalten sind alle erforderlichen Bauteile wie, Sicherheitsventil, Thermo-Manometer, Absperrventile,
Rückschlagventil und die Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß sowie der Bausatz für die
Warmwasserbereitung BBI 5, die Heizungs-Umwälzpumpe ist entsprechend der Anlage in DN 25 auszu
wählen und nachzurüsten, die WPKI 5 ist für Heizungs-Wärmepumpen ohne integrierter Heizungs-
Umwälzpumpe geeignet
Abstand

Mit Manometer: nein, Mit Thermometer: nein, Mit Rückschlagventil: nein, Mit Anschluss
Ausdehnungsgefäß: ja, Mit automatischer Entlüftung: nein, Mit Füll- und Entleerungshahn: nein, Mit
Wärmedämmung: nein

Art.-Nr. Anschluss an Mit Umwälzpumpe Mit Sicherheitsventil Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 016 37 Wärmepumpe nein nein WPKI 6 1 273,00

Pufferspeicher
Integralspeicher für Wärmepumpenbetrieb zur Trinkwassererwärmung und gleichzeitigen Einbindung in
Heizungsanlagen für den hydraulischen Anschluss und zur Förderung und Entkopplung der Volumen
ströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Für den Einsatz im Einfamilienhaus. Trinkwarmwasserspeicher,
direktumschäumter emaillierter Stahlbehälter, ausgestattet mit innenliegendem Wärmeübertrager und
Magnesium-Signalanode für den zusätzlichen Korrosionsschutz und Pufferspeicher, direktumschäumter
Stahlbehälter, sind trennbar übereinander angeordnet. Griffschalen zur Unterstützung bei der Einbringung
in den Modulen eingesetzt. Hydraulische Anschlüsse nach oben ausgeführt.

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 004 76 1918 HSBC 300 L cool 1 3869,00

Wärmepumpen
Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung als Monoblock
Ausführung. Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung durch Kreis
laufumkehr. Ideal geeignet für den Einsatz in Neubauten oder Gebäuden mit geringer Systemtemperatur.
Vertrieb in ideal aufeinander abgestimmten Sets mit kompakten Innenmodulen zur einfachen Installation
und platzsparender Aufstellung.
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °
C, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort: außen, Abtauart: Kreislaufumkehr

Art.-Nr. Leistungsaufnahme 
kW

Heizleistung 
kW

Leistungszahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 006 82 5,1 4,30 3,97 WPL 13 ACS classic f 1 9098,00
664 008 31 5,1 4,30 3,97 WPL 13 ACS classic c 1 9948,00
664 023 41 5,1 4,30 3,97 WPL 13 ACS classic c 1 10969,00
664 023 42 2,00 8,33 4,17 WPL 25 A flex Set 1 14941,00
664 023 44 2,00 8,33 4,17 WPL 25 A compact duo 1 17116,00
664 023 45 2,00 8,33 4,17 WPL 25 A comfort Set 1 17078,00

Frostschutzmittel
Wärmeträgerflüssigkeit Konzentrat für Sole/Wasser-Wärmepumpen und Hydrima-Klimaanlagen. 
Wärmeträgerflüssigkeit MEG vor Befüllung der Anlage mit Wasser mischen.
Mischung: Konzentrat
Chemische Charakterisierung: Ethylenglykol

Art.-Nr. Anwendung Frostschutzbeständig bis °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 090 88 Wärmepumpe -18 161696 1 241,00
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Wärmepumpen
Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe inklusive Verkleidung zur Innenaufstellung. Ideal
geeignet für enge Bebauungen aufgrund von geringer Schallemission im Außenbereich. Optimal
einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb in der Sanierung aufgrund konstant hoher Vorlauftempe
raturen. Das im Lieferumfang enthaltene kompakte Luftführungsmodul WPIC mit vorinstallierten Luft
schläuchen am Luftein und -austritt, Regler und hydraulischen Komponenten ermöglicht eine einfache
und saubere Installation als Eckaufstellung. Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreis
lauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen
Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleis
tungspegel. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor
bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und die maximale Vorlauftemperatur ganzjährig erreicht. Mit
integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht
den monoenergetischen Betrieb. Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und stei
gert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung.
Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt, um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1
1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410 A, Abtauart: Kreislaufumkehr, Höhe: 1820 mm, Breite: 800 mm, Tiefe:
1240 mm

Art.-Nr. Leistungsaufnahme 
kW

Heizleistung 
kW

Leistungszahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 023 66 7,5 7,41 4,12 WPL 19 IK compact du 1 19843,00
664 023 67 7,5 7,41 4,12 WPL 19 IK comfort du 1 19127,00
664 023 68 7,5 9,04 4,00 WPL 24 IK compact du 1 20946,00
664 023 69 7,5 9,04 4,00 WPL 24 IK comfort du 1 20229,00

Wärmepumpen
Inverter Luft Wasser-Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung zum Heizen und Kühle,
Wärmepumpen-Grundgerät aus EPP zur Gewichtsreduzierung und zum leichten Transport, die Verklei
dungsteile aus Metall in einer separaten Verpackungseinheit zur einfachen Montage am Grundgerät, der
große Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und in Kombination
mit dem modulierenden Lüfter im Außengerät sorgt er für einen niedrigen Schallleistungspegel, der
Inverter-Verdichter wird bedarfsabhängig geregelt und sorgt für eine hohe Effizienz, das 4-2 Wege-Ventil
ermöglicht die Kreislaufumkehrabtauung sowie das Umsteuern vom Heiz- in den Kühlbetrieb, inklusive
aller Sicherheitseinrichtungen, für den Betrieb werden eine externe Not-/Zusatzheizung sowie der
Wärmepumpen-Manager WPM zur Regelung benötigt, in Kombination mit dem Hydraulikmodul oder den
Speichermodulen werden diese Funktionen abgedeckt.
Abstand

Elektroanschluss: 1/N/PE~220-240 V, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft,
Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °C, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort: außen, Abtauart:
Kreislaufumkehr, Tiefe: 524 mm

Art.-Nr. Heizleistung kW Leistungszahl Höhe 
mm

Breite mm Typ VPE/Stk. €/Satz

664 019 03 2,08 3,75 740 1022 WPL 07 ACS classic f 1 7689,00
664 019 04 2,08 3,75 740 1022 WPL 07 ACS classic c 1 8539,00
664 019 05 2,08 3,75 740 1022 WPL 07 ACS classic c 1 9522,00
664 019 06 2,59 3,72 740 1022 WPL 09 ACS classic f 1 8130,00
664 019 07 2,59 3,72 740 1022 WPL 09 ACS classic c 1 8980,00
664 019 08 2,59 3,72 740 1022 WPL 09 ACS classic c 1 9963,00
664 019 09 5,73 3,97 812 1152 WPL 17 ACS classic f 1 10132,00
664 019 10 5,73 3,97 812 1152 WPL 17 ACS classic f 1 10905,00
664 019 11 5,73 3,97 812 1152 WPL 17 ACS classic c 1 11888,00

Luftschlauch
Wärmegedämmter flexibler Luftschlauch für die Aussen- und Fortluftfuehrung mit einer 50 mm schall
dämmenden und thermischen Isolierschicht. Die aluminiumfarbige Aussenhülle besteht aus gewebever
stärktem Aluminium/Polyesterlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen tuch, die Zwischenlage aus
Mineralwolle dient als Schall- und Wärmedaemmung. Die Schlauchenden sind zur Befestigung oval
verformbar.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 029 20 LSWP 560-4 S 1 499,00
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Warmwasser-WärmepumpenDIMPLEX
Warmwasser-Wärmepumpen
Wärmepumpe mit integriertem Speicher zur Erwärmung von Brauchwarmwasser, attraktives Design mit
hochglänzendem Polystyrolmantel und Haube aus EPP, elektronische Regelung mit LC Display und
umfangreichen Regelungsfunktionen (z. B. Zeitprogramme, SG Ready), für die optimale Nutzung von
selbsterzeugten Strom bzw. lastvariablen Tarifen sind drei unterschiedliche Warmwassertemperaturen
einstellbar, Anbindung an übergeordnete Gebäudeleitsysteme über RS 485-Schnittstelle möglich, benut
zerfreundliche Bedienung über Klartext-Menü, seitliche Zu- und Abluftstutzen, zur vereinfachten Aufstel
lung bei geringen Raumhöhen, Rohrkanalsystem optional anschließbar, um Abluft bzw. Abwärme aus
angrenzenden Räumen zu nutzen (Mindesthöhe Aufstellraum 1,90 m), hochwertige Speicherdämmung für
geringe Standverluste, Speicherbehälter aus Stahl, emailliert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korro
sion, hohe Leistungszahl 3,1 nach EN 16147, Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb zwischen
25 °C bis 60 °C wählbar, Aufheizung bis 65 °C mit serienmäßigem Heizstab (1,5 kW), auch über Zeitpro
gramme möglich, Farbe Speicher weiß, Haube schwarz, Anschlussspannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Abstand

Leistung Zusatzh.: 1,5 kW, Nenninhalt: 289 l, Betriebsdruck (wasserseitig): 6 bar, Wasseranschluss: 1 Zoll,
Höhe: 1867 mm, Breite: 740 mm, Tiefe: 776 mm, Gewicht: 108 kg, Zirkulationsanschluss: 1 Zoll,
Lufttemperatur obere Einsatzgrenze: 35 °C, Lufttemperatur untere Einsatzgrenze: -7 °C, Einbindung Solar:
ja, Max. Wassertemperatur: 60 °C, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A

Art.-Nr. Spannung V Nennspannung 2 V Leistung WP kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 015 81 230 230 0,528 DHW 300D 1 2249,00

Warmwasser-WärmepumpenVAILLANT

Warmwasser-Wärmepumpen
aroStor, Warmwasserwärmepumpen
Warmwassertemperatur im Warmepumpenbetrieb bis zu 60°C moglich, Intelligente Nutzung von selbster
zeugter Energie (PV), Frei wahlbarer Sollwert fur Kompressorbetrieb bei PV Ertrag, Boostfunktion (einma
lige Speicherladung mit maximal moglicher Leistung), Steckdosenfertiges Anschlusskabel, Leichte Instal
lation und Einbindung in bestehende Heizungsanlagen (VWL BM)
Produktausstattung
VWL B: ohne zusatzlichen Warmetauscher, VWL BM: mit einem Warmetauscher zur Nachheizung durch
einen Warmeerzeuger,  Elektro Zusatzheizung 1,2 kW, Speichermaterial Edelstahl
Abstand

Spannung: 230 V, Leistung WP: 0,7 kW, Leistung Zusatzh.: 1,2 kW, Betriebsdruck (wasserseitig): 6 bar,
Wasseranschluss: 3/4 Zoll, Breite: 634 mm, Tiefe: 634 mm, Zirkulationsanschluss: 3/4 Zoll, Lufttemperatur
obere Einsatzgrenze: 35 °C, Lufttemperatur untere Einsatzgrenze: -7 °C, Einbindung Solar: nein, Max.
Wassertemperatur: 65 °C, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A

Art.-Nr. Nenninhalt l Höhe mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 025 18 270 1783 68 BM 270/5 1 2903,00
664 025 16 270 1783 68 VWL B 270/5 1 2530,00
664 025 17 200 1458 55 VWL BM 200/5 1 2797,00
664 025 15 200 1458 55 VWL B 200/5 1 2445,00
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Druckschlauch
Der wärmegedämmte Druckschlauch erleichtert das Verbinden der Wärmepumpe mit dem Heizsystem
und wirkt als Schwingungsdämpfer. 
 Technische Daten: Betriebstemperatur max. 100 Grad C 
Betriebsüberdruck max. 10 bar 
Schraubanschluß inkl. Schlauchverschraubungen G 1 1/4"
Einseitig einfach kürzbar mittels Spannbackenschelle.
 Wärmedämmstärke 19 mm 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 001 92 DN 25 074415 1 93,00
664 001 96 DN 32 074414 1 111,00

KWL-ZentralgeräteDIMPLEX

Zentrale Wohnraumlüftung
Wohnraumlüftungsgerät für Wohneinheiten bis 80 m2 mit Bypass und Feuerstättenfunktion
Abstand

Leistung: 75 W, Luftanschluss-Ø: 125 mm, Gewicht: 11,4 kg, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft,
Heizl. Pumpe: 0 kW, Mit Heizung: nein, Einbindung Solar: nein, Mit Fernbedienung: nein, Nennstrom: 0,6 A,
Mit Warmwasserbereitung: nein, Elek. Zusatzheizung: 0 - 0 kW, Höhe: 170 mm, Breite: 1050 mm, Tiefe:
510 mm, Mit Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 014 90 105 Kreuzgegenströmer Abluft ZL105 HAC 1 1429,00

Zentrale Wohnraumlüftung
Wohnraumlüftungsgerät für Wohneinheiten von ca. 50 m2 bis 105 m2 mit Bypass und Feuerstättenfunktion
Abstand

Leistung: 110 W, Luftanschluss-Ø: 125 mm, Gewicht: 13,4 kg, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft,
Heizl. Pumpe: 0 kW, Mit Heizung: nein, Einbindung Solar: nein, Mit Fernbedienung: nein, Nennstrom: 0,86
A, Mit Warmwasserbereitung: nein, Elek. Zusatzheizung: 0 - 0 kW, Höhe: 240 mm, Breite: 1050 mm, Tiefe:
510 mm, Mit Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 014 91 155 Kreuzgegenströmer Abluft ZL155 HFC 1 1788,00

Zentrale Wohnraumlüftung
Wohnraumlüftungsgerät für Wohneinheiten von ca. 70 m2 bis 180 m2 mit Bypass und Feuerstättenfunktion
Abstand

Leistung: 193 W, Luftanschluss-Ø: 75 mm, Gewicht: 14,4 kg, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft,
Heizl. Pumpe: 0 kW, Mit Heizung: nein, Einbindung Solar: nein, Mit Fernbedienung: nein, Nennstrom: 1,46
A, Mit Warmwasserbereitung: nein, Elek. Zusatzheizung: 0 - 0 kW, Höhe: 305 mm, Breite: 1050 mm, Tiefe:
510 mm, Mit Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 014 92 260 Kreuzgegenströmer Abluft ZL275 HFC 1 2299,00

Zentrale Wohnraumlüftung
für Wohneinheiten von ca. 90 m2 bis 220 m2 mit Bypass und Feuerstättenfunktion
Abstand

Tiefe: 469 mm

Art.-Nr. Gewicht kg Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 014 88 34 725 750 ZL 300 VF 1 2539,00
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KWL-ZentralgeräteDIMPLEX
Zentrale Wohnraumlüftung
für Wohneinheiten von ca. 120 m2 bis 300 m2 mit Bypass und Feuerstättenfunktion
Abstand

Tiefe: 469 mm

Art.-Nr. Gewicht kg Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 014 89 37 725 750 ZL 400 VF 1 2967,00

KWL-ZentralgeräteMAICO

Raumluft-System
Typenreihe WS 160
Kompaktes und sehr flaches Gerät mit Wärmerückgewinnung. Ideal für abgehängte Decken. Kein Konden
satablauf notwendig, dank hocheffizientem Enthalpie-Wärmetauscher. Gleichstrom-Motoren mit inte
grierter, automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge ("Volumenstromkonstanz").
Die Flachgeräte sind sehr leise, energieeffizient und entsprechen einem A-Label nach der ErP-Richtlinie.
Einfach-Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang enthalten. Schalten der 4 Lüftungsstufen, Wartungsanzeige,
Störungsmeldungen. Bedienung auch über APP/ WebAPP möglich: Max. sind 6 Betriebsarten möglich z.B.
2 Automatikbetriebsarten(Auto Sensor/ Auto Zeit) oder 4 manuelle Betriebsarten(Manueller Betrieb/ ECO-
Abluft/ ECO-Zuluft/AUS). Wärmetauscher: Abwaschbarer antimikrobieller Enthalpie-Wärmetauscher aus
Kunststoff (PS). Energieeffiziente Ventilatoren: 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vorwärtsgekrümmt. In der
Zuluft bzw. Fortluft. 4 Lüftungsstufen von 40.. 160 m³/h stufenlos einstellbar. Wechselstrom 230 V, 50/60
Hz, Breite / Höhe / Tiefe: 582/230/1260 mm, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
Abstand

Wärmequelle: Außenluft, Leistung: 36 W, Wärmebereitstellungsgrad: 84 %, Luftanschluss-Ø: 125 mm,
Gewicht: 27 kg, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Fernbedienung: ja, Höhe: 230 mm, Breite: 582
mm, Tiefe: 1260 mm

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Wärmerückgewinnung über Nennstrom 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Enthapie-Wärmetauscher
665 034 08 160 Kreuzgegenströmer 1,1 WS 160 Flat ET 1 2965,00

mit Enthalpie-Wärmetauscher und Vorheizregister
665 034 10 160 Kreuzgegenströmer 4,6 WS 160 Flat KET 1 3145,00

mit Enthalpie-Wärmetauscher und Bypass
665 034 09 160 Kreuzgegenströmer 1,1 WS 160 Flat BET 1 3060,00

mit Enthalpie-Wärmetauscher, Vorheizregister und Bypass
665 034 11 160 Kreuzgegenströmer 4,6 WS 160 Flat KBET 1 3245,00

mit Enthalpie-Wärmetauscher, Vorheizregister, Bypass und Zonenklappe
665 034 12 160 Kreuzgegenströmer 4,6 WS 160 Flat KBZET 1 3590,00
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KWL-ZentralgeräteMAICO
Raumluft-System
Typenreihe WS 170
Kompaktes, sehr leises Gerät, Standardgerät WS 170 und Komfortgerät WS 170 K mit Raumluftsteuerung
RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Stufen und G4-Filter. Bypassgerät WS 170 KB mit Raumluftsteuerung RLS
D1 WR im Lieferumfang, Wochenprogramm, Bypasseinstellungen. Alle WS 170 als Rechts- oder Linksaus
führung, mit schallgedämmten Ventilatoren für besonders ruhigen Lauf, mit automatischer Volumenstrom
regelung für gleichbleibende Luftmenge, Innenauskleidung aus temperaturbeständigem Kunststoff (EPP),
nicht hygroskopisch, mit zwei integrierten G4-Filtern bzw. 1 x G4 und 1 x F7-Filter, Filterwechsel ohne
Werkzeug möglich, 5 Rohranschlüsse DN 125 an der Oberseite des Gerätes, variabel bestückt mit Steck
verbindern mit Lippendichtung oder Rohrbogen (Zubehör), Anbindung an KNX-Systeme möglich. Wärme
bereitstellungsgrad: 94 %, Fördervolumen: 160 m³/h, Nennleistung 80 W, Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
Abstand

Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Außenluft, Leistung: 35 W, Luftanschluss-
Ø: 125 mm, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Fernbedienung: ja, Nennstrom: 0,5 A, Höhe: 820
mm, Breite: 595 mm

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Gewicht kg Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Standardausführung, rechts
665 000 19 160 36,5 375 WS 170 R 1 1920,00

Standardausführung, links
665 000 32 160 36,5 375 WS 170 L 1 1920,00

Komfortausführung mit Elektro-Heizregister, rechts
665 001 01 160 42,5 375 WS 170 KR 1 2315,00

Komfortausführung mit Elektro-Heizregister, links
665 001 19 160 42,5 375 WS 170 KL 1 2315,00

Bypass-Ausführung, rechts
665 033 04 160 44,8 435 WS 170 KBR 1 2900,00

Bypass-Ausführung, links
665 033 05 160 44,8 435 WS 170 KBL 1 2900,00

Raumluft-System
Typenreihe WS 170 ET
Kompaktes, sehr leises Gerät, Standardgerät WS 170 ET und Komfortgerät WS 170 K mit Raumluftsteue
rung RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Stufen und G4-Filter. Bypassgerät WS 170 KB mit Raumluftsteuerung
RLS D1 WRsowie Enthalpiewärmetauscher im Lieferumfang, Wochenprogramm, Bypasseinstellungen. Alle
WS 170 als Rechts- oder Linksausführung, mit schallgedämmten Ventilatoren für besonders ruhigen Lauf,
mit automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge, Innenauskleidung aus tempera
turbeständigem Kunststoff (EPP), nicht hygroskopisch, mit zwei integrierten G4-Filtern bzw. 1 x G4 und 1 x
F7-Filter, Filterwechsel ohne Werkzeug möglich, 5 Rohranschlüsse DN 125 an der Oberseite des Gerätes,
variabel bestückt mit Steckverbindern mit Lippendichtung oder Rohrbogen (Zubehör), Anbindung an KNX-
Systeme möglich. Wärmebereitstellungsgrad: 94 %, Fördervolumen: 160 m³/h, Nennleistung 80 W,
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
Abstand

Volumenstrom: 160 m³/h, Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Außenluft,
Leistung: 36 W, Luftanschluss-Ø: 125 mm, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Fernbedienung: ja,
Nennstrom: 0,5 A, Höhe: 820 mm, Breite: 595 mm

Art.-Nr. Ausführung Ge
wicht 
kg

Tie
fe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 036 05 Bypass-Ausführung, links 48 435 WS 170 KBLET 1 3520,00
665 036 06 Bypass-Ausführung, rechts 48 435 WS 170 KBRET 1 3520,00
665 036 07 Komfortausführung mit Elektro-Heizregister,

links
46 375 WS 170 KLET 1 2935,00

665 036 08 Komfortausführung mit Elektro-Heizregister,
rechts

46 375 WS 170 KRET 1 2935,00

665 036 09 Standardausführung, links 40 375 WS 170 LET 1 2535,00
665 036 10 Standardausführung, rechts 40 375 WS 170 RET 1 2535,00
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KWL-ZentralgeräteMAICO
Raumluft-System
Typenreihe WS 320
leises, zentrales Wohnungslüftungssystem zur gleichzeitigen, bedarforientierten Be- und Entlüftung
mehrerer Räume in Niedrigenergiehäusern o.ä, mit sehr energieeffizienten volumenstromkonstanten EC-
Motoren. Passende Gerätevarianten für unterschiedliche Anforderungen verfügbar. 4 einstellbare
Lüftungsstufen, Bedienteil im Lieferumfang, Geräte-Ansteuerung auch über Touch-Bedienteil, PC, Tablet
und Smartphone (App) möglich. Optionaler Anschluss an MODBUS, KNX und Enocean. Wechselstrom 230
V, 50 Hz, Breite / Höhe / Tiefe: 841/857/598 mm
Abstand

Volumenstrom: 320 m³/h, Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Außenluft,
Luftanschluss-Ø: 160 mm, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Fernbedienung: ja, Höhe: 857 mm,
Breite: 841 mm, Tiefe: 598 mm

Art.-Nr. Leistung W Gewicht kg Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausführung mit Bypass
665 032 14 37 67 1,5 WS 320 B 1 3080,00

Ausführung mit Vorheizregister
665 032 17 37 67 11 WS 320 K 1 3225,00

Ausführung mit Vorheizregister und Bypass
665 032 18 37 67 11 WS 320 KB 1 3345,00

Ausführung mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 16 36 73 1,5 WS 320 ET 1 3650,00

mit Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 15 36 73 1,5 WS 320 BET 1 3790,00

Ausführung mit Vorheizregister und Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 20 36 73 11 WS 320 KET 1 3915,00

Ausführung mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 19 36 73 11 WS 320 KBET 1 4045,00

Raumluft-System 
Typenreihe WS 300 Flat
Hocheffizientes, intelligentes zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Komfortlüftung.
Kompaktes und sehr leises Gerät für Decken- und Wandmontage. Ein leicht zugänglicher USB-Anschluss
für Service/Inbetriebnahme zeichnet alle Gerätevarianten aus. Gleichstrom-Motoren mit integrierter, auto
matischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge („Volumenstromkonstanz“). Die
Gleichstrom-Motoren können über die optionale Zusatzplatine ZP 2 auch „Druckkonstant“ betrieben
werden. Hohe Kundendienst-/Benutzerfreundlichkeit durch moderne Geräte-Modultechnik. Hohe Flexibi
lität durch verschiedene Ausstattungs- und Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse: EPP-Gehäuse mit blechver
kleidetem Deckel. Farbe: Verkehrsweis RAL 9016 (Feinstruktur matt). Gehäuse aus temperaturbestän
digem und äußerst schall- und wärmedämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber
hinaus durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Geprüft vom Institut für
Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. Höchste Luftdichtigkeit. Filterwechsel einfach ohne
Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 160. Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen
(Zubehör). Alle Geräte-Varianten (z.B. „WS 300 Flat R“) lassen sich auch im Nachhinein noch in andere
Geräte-Varianten (z.B. „WS 300 Flat KBR“) durch optionale Komponenten umrüsten. DIBT-Zulassung.
Abstand

Leistung: 39 W, Luftanschluss-Ø: 160 mm, Gewicht: 43,7 kg, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit
Fernbedienung: ja, Nennstrom: 1,5 A, Höhe: 300 mm, Breite: 700 mm, Tiefe: 1500 mm

Art.-Nr. Volumen
strom m³/h

Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

Rechtsausführung
665 046 90 300 Kreuzgegenströmer Außenluft WS 300 Flat R 1 3320,00

Linksausführung
665 046 91 300 Kreuzgegenströmer Außenluft WS 300 Flat L 1 3320,00

Rechtsausführung mit Bypass
665 046 92 300 Kreuzgegenströmer Außenluft WS 300 Flat BR 1 3525,00

Linksausführung mit Bypass
665 046 93 300 Kreuzgegenströmer Außenluft WS 300 Flat BL 1 3525,00

Rechtsausführung mit Bypass und Vorheizregister
665 046 94 300 Kreuzgegenströmer Außenluft WS 300 Flat KBR 1 3785,00

Linksausführung mit Bypass und Vorheizregister
665 046 95 300 Kreuzgegenströmer Außenluft WS 300 Flat KBL 1 3785,00



6/70

KWL-ZentralgeräteMAICO
Raumluft-System
Typenreihe WS 470
leises, zentrales Wohnungslüftungssystem zur gleichzeitigen, bedarforientierten Be- und Entlüftung
mehrerer Räume in Niedrigenergiehäusern o.ä, mit sehr energieeffizienten volumenstromkonstanten EC-
Motoren. Passende Gerätevarianten für unterschiedliche Anforderungen verfügba. 4 einstellbare Lüftungs
stufen, Bedienteil im Lieferumfang, Geräte-Ansteuerung auch über Touch-Bedienteil, PC, Tablet und
Smartphone (App) möglich. Optionaler Anschluss an MODBUS, KNX und Enocean. Wechselstrom 230 V, 50
Hz, Breite / Höhe / Tiefe: 841/857/598 mm
Abstand

Volumenstrom: 470 m³/h, Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Außenluft,
Luftanschluss-Ø: 160 mm, Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Fernbedienung: ja, Höhe: 857 mm,
Breite: 841 mm, Tiefe: 598 mm

Art.-Nr. Leistung W Gewicht kg Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausführung mit Bypass
665 032 21 87 67 2 WS 470 B 1 3785,00

Ausführung mit Vorheizregister
665 032 24 87 67 11,5 WS 470 K 1 3945,00

Ausführung mit Vorheizregister und Bypass
665 032 25 87 67 11,5 WS 480 KB 1 4105,00

Ausführung mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 23 85 73 2 WS 470 ET 1 4490,00

Ausführung mit Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 22 85 73 2 WS 470 BET 1 4645,00

Ausführung mit Vorheizregister und Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 27 85 73 11,5 WS 470 KET 1 4810,00

Ausführung mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher
665 032 26 85 73 11,5 WS 470 KBET 1 4960,00

Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungSTIEBEL ELTRON

Lüftungsgerät
Dezentrales Lüftungsgerät für Räume mit Außenwand, Wärmerückgewinnung bis zu 93%, gute Luftqua
lität durch den Einsatz von zwei Filtern pro Gerät, geeignet für Allergiker durch optionale, hochwertigere
Filter, höhere Effizienz durch Wärmeübertrager aus Aluminium, leicht zu reinigen, Luftvolumenstrom
Gegentaktbetrieb 10-35 m³/h, Filterklasse G4/G2, HxBxT 258x258x350 mm
Weiteres Zubehör erforderlich 
Abstand

Wärmebereitstellungsgrad: 93 %, Gewicht: 4,25 kg, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Höhe: 258
mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 550 mm

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Wärmerückgewinnung über Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 040 67 70 sonstige 7 LWE 40 1 726,00
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Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungDIMPLEX
Dezentrales Lüftungsgerät
dezentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung,
Volumenstrom 15/30/45/55 m3/h, Leistungsaufnahme 3,5/9/17/25 Watt, Wärmerückgewinnungsgrad: bis
90%, Gerätemaß: Durchmesser 29,6x32 cm, Innenwandblende: 34x34x7 cm in alpinweiß, Einbaugrenze
Außentemperatur: -20 bis +40°C
Abstand

Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 83 %,
Luftanschluss-Ø: 0 mm, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Heizl. Pumpe: 0 kW, Einbindung Solar:
nein, Mit Fernbedienung: nein, Mit Warmwasserbereitung: nein, Elek. Zusatzheizung: 0 kW, Höhe: 340 mm,
Breite: 340 mm, Tiefe: 320 mm, Mit Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Leistung W Gewicht kg Mit Hei
zung

Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Bedieneinheit an Innenwandblende / Funk-Bedienschalter und Luftqualitätssensor optional nach
rüstbar

665 029 56 50 23 5,1 nein 0,2 DL 50 WE2 1 792,00
mit Bedieneinheit an der Innenwandblende

665 029 55 50 23 5,1 nein 0,2 DL 50 WA2 1 684,00
mit Bedieneinheit an Innenwandblende und integriertem Vorheizelement / Funk-Bedienschalter und Luft
qualitätssensor optional nachrüstbar

665 029 57 45 279 5,4 ja 1,3 DL 50 WH2 1 1070,00

Wandhülse, quadratisch
Außenwanddurchbruch 32 x 32 cm, mit UV-beständiger Außenwandblende mit integrierter Kondensata
bleitung für dezentrales Lüftungsgerät DL 50 WE

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 014 87 Kunststoff DL 50 Q 1 212,00

Wandhülse, quadratisch
Quadratische Wandhülse zur Installation des Lüftungsgerätes DL 50 W. Mit Anbindung von zwei Lüftungs
rohren der Nennweite DN 75 zur zusätzlichen Zuluft- oder Abluftführung in einen Nebenraum.Das
Gehäuse aus EPP wird in Wanddurchbrüche von 325 x 325 mm eingeschoben und ermöglicht die Anpas
sung an Wandstärken von 420 bis 480 mm. Optisch ansprechende Außenwandblende mit integrierter
Kondensatableitung, Maße 340 x 340 x 55 mm, Farbe weiß. Wandhülse und Außenwandblende sind für
die Installation des Lüftungsgeräts funktionsnotwendig.

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 023 83 Kunststoff DL 50 Q2 1 320,00

Wandhülse, rund
Durchmesser 30 cm (Kernbohrung 30,5 cm) für dezentrales Wohnraumlüftungsgerät DL50WA

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 014 86 DL 50 R 1 379,00

Funk-Bedienschalter
Optionales Zubehör für die Schaltung des Betriebsmodus der Lüftungsgeräte DL 50 WE2 und DL 50 WH2.
Batterielose Funktion des Funksenders, mit Rahmen zur Wandinstallation. Mit einem Funk-Bedienschalter
können mehrere Geräte geschaltet werden oder auch ein Gerät mit mehreren Funk-Bedienschaltern.
Funksignale werden nur während der Tastenbetätigung gesendet, Reichweite bis zu 50 m.

Art.-Nr. Schutzart (IP) Stromversorgung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 029 22 IP30 Batterie ACS FS 1 139,00

Luftqualitätssensor
Zur effizienten und bedarfsgerechten Steuerung der Lüftungsgeräte DL 50 WE und DL 50 WH zur Nach
rüstung. Die Messung der Abluftqualität im Gehäuse erfasst Mischgase (VOC), CO2 und Feuchte.
Abstand

Erfasst explosives Gas: nein, Erfasst giftiges Gas: nein, Montageart: Einbau

Art.-Nr. Betriebsspannung V Erfasst brennbares
Gas

Erfasst erstickendes
Gas

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 029 23 5 nein nein AQDL 50-2 1 198,00
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Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungMAICO
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
Typenreihe PP 45
Kompletter Ventilatoreinschub PP 45 O/K/RC für den Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Keramik-
Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3), so dass die Luft in beide Rich
tungen gefiltert wird. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O/K können mehrere Geräte (max. 6) gleich
zeitig gesteuert werden. Die Geräteversionen PP 45 K/RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden
die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine
elektrische Energie. Die Steuerungen RLS 45 O/K können mit dem internen Feuchtesensor (PP 45 HYI)
oder externen Sensoren PP45 HY/CO2/VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizi
enzklasse A+. Die Steuerungen RLS 45 O/K sowie die Funkgeräte mit dem Funkschalter DS 45 RC können
in 5 Lüftungsstufen 15/20/30/36/42 m³/h und 3 Betriebsprogrammen WRG-Lüftung, Querlüftung und
sensorgeführter (Auto-) Betrieb betrieben werden. Im Auto-Betrieb wird das Fördervolumen stufenlos an
den Sensorwert angepasst. Bei der RLS 45 O ist der Auto-Betrieb nur mit dem integrierten Feuchtesensor
PP 45 HYI möglich. Die Steuerung RLS 45 K und der Funkschalter DS 45 RC können noch weitere Funk
tionen wie Stoßlüftung (zeitbegrenzte Intensivlüftung) und Einschlaffunktion (zeitbegrenzte Abschaltung)
ausführen. Mithilfe der Steuerung RLS 45 K ist die Kommunikation zwischen Abluftgeräten und PushPull
Geräten möglich. D.h. beim Anlauf eines Abluftventilators gehen die PushPull-Geräte auf Zuluftbetrieb, um
den entstehenden Unterdruck zu kompensieren. Der Zuluftbetrieb ist mit einem Nachlauf von 0,6 oder 15
min möglich. Dabei wird auch die angeschlossene Geräteanzahl berücksichtigt. Die Steuerung RLS 45 K
bietet in Kombination mit PP 45 EO die einzigartige Möglichkeit, die kabelgebundenen PP 45 O/K und die
Funkgeräte PP 45 RC miteinander zu verbinden. Mit dieser Steuerungskombination können daher z.B. im
EG kabelgebundene Geräte und im 1.OG Funkgeräte installiert werden. Das ganze System wird dabei mit
einem Tastendruck angesteuert. Außerdem bietet die Steuerung RLS 45 K die Möglichkeit per Inbetrieb
nahmesoftware die Gerätekonfiguration bequem mit dem PC/Laptop (Windows) durchzuführen.
Abstand

Wärmerückgewinnung über: sonstige, Wärmequelle: Außenluft, Luftanschluss-Ø: 160 mm, Art der Lüftung:
dezentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung: nein, Mit Fernbedienung: nein, Mit Warmwasserbereitung: nein,
Höhe: 246 mm, Breite: 246 mm, Tiefe: 329 mm, Mit Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Ausführung Volumenstrom m³/h Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 035 99 3,5 W 42 3,14 PP 45 K 1 440,00
665 036 02 3,5 W 42 3,22 PP 45 RC 1 629,00
665 036 01 3,5 W 42 3,082 PP 45 O 1 399,00

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung 
Typenreihe PPB 30
Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull Balanced PPB 30 K mit Wärmerückgewinnung,
bestehend aus 2 Ventilatoren, 2 Keramik-Wärmetauschern, Innenabdeckung mit 2 x G3-Filtern, notwen
diges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung und Raumluftsteuerung RLS 45 K. Patentierter bikonzentri
scher Luftverteiler um das „Rohr-in-Rohr“-Lüftungssystem für Bad, WC und Küche zu realisieren. Dank
der hocheffizienten und leistungsstarken Ventilatoren ist der leiseste Lüftungsbetrieb in dieser Geräte
klasse möglich. Energiesparend durch EC-Motor. Hochleistungswärmetauschern mit einen Wärmebereit
stellungsgrad von 73 % beim Referenzvolumenstrom nach EN 13141-8.
Abstand

Leistung: 5,3 W, Luftanschluss-Ø: 160 mm, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung: nein,
Mit Warmwasserbereitung: nein, Höhe: 275 mm, Breite: 275 mm, Tiefe: 585 mm, Mit Wasserlufterhitzer:
nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Wärmequelle Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 17 26 Außenluft 4,626 PPB 30 O 1 478,00
665 043 16 26 Außenluft 4,69 PPB 30 K 1 565,00
665 044 27 26 Außenluft 4,52 PPB 30 RC 1 735,00

Rohbauhülsen
Zubehör für PushPull 45 und PPB 30

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 03 Länge: 500 mm PP 45 RHK 1 38,00
665 036 04 Länge: 800 mm PP 45 RHL 1 52,00
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Außenabdeckung
Notwendiges Zubehör für PPB 30

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 19 weiß Material: Kunststoff PPB 30 AK 1 105,00
665 043 21 weiß Material: Aluminium PPB 30 AW 1 160,00
665 043 20 edelstahl Material: Edelstahl PPB 30 AE 1 160,00
665 044 28 anthrazit Material: Aluminium PPB 30 AS 1 160,00

Außenabdeckung
Notwendiges Zubehör für PushPull 45

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 040 13 edelstahl Material: Edelstahl PP 45 AE 1 125,00
665 040 14 weiß Material: Aluminium PP 45 AW 1 125,00
665 044 29 anthrazit Material: Aluminium PP 45 AS 1 125,00

Verlängerungsset
für inneren Fluidkanal in Verbindung mit Rohbauhülse PP 45 RHL

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 18 PPB 30 VS 1 40,00

Verlängerung des inneren Fluidkanals
als optionales Zubehör für die Endmontage-Sets

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 22 PPB 30 VSDF 1 46,00

Dachdurchführungskanal
Wärmegedämmter Dachdurchführungskanal als Zubehör für Endmontage-Set PP 45 und PPB 30 bei der
Montage in der Dachschräge

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 28 PP 45 DFK 1 140,00

Dachdurchführungshülse
Dachdurchführungshülse als Zubehör für Endmontage-Set PP 45 und PPB 30 bei der Montage in der
Dachschräge

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 29 Länge: 1180 mm PP 45 DFHK 1 58,00
665 043 30 Länge: 2240 mm PP 45 DFHL 1 90,00

Dacheindeckrahmen
für PP 45 Dachdurchführung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 31 Dachneigungen 25° bis 35° PP 45 DER 25-35 1 504,00
665 043 32 Dachneigungen 26° bis 55° PP 45 DER 36-55 1 504,00
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Dachhaube
Dachhaube für PP 45 Dachdurchführung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dachneigungen 25°-30°
665 043 33 PP 45 DH 25-30 1 264,00

Dachneigungen 31°-35°
665 043 34 PP 45 DH 31-35 1 264,00

Dachneigungen 36°-45°
665 043 35 PP 45 DH 36-45 1 225,00

Dachneigungen 46°-55°
665 043 36 PP 45 DH 46-55 1 225,00

Ausgleichsrahmen 
aus Edelstahl (V4A), Farbe Edelstahl gebürstet als optionales Zubehör für die Endmontage-Sets PPB 30
Abstand

Tiefe: 55 mm, Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 23 Silber 260 260 PPB 30 ARE 1 99,00

Ausgleichsrahmen 
aus Aluminium, Farbe weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 als optionales Zubehör für die
Endmontage-Sets PPB 30
Abstand

Tiefe: 55 mm, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 25 Silber 260 260 PPB 30 ARW 1 99,00

Befestigungsblech
aus Edelstahl (V4A), Farbe Edelstahl gebürstet als notwendiges Zubehör für Ausgleichrahmen PPB 30 ARE

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 24 PPB 30 ARE BB 1 30,00

Befestigungsblech
aus Aluminium, Farbe weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9010 als notwendiges Zubehör für Ausgleich
rahmen PPB 30

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 26 PPB 30 ARW BB 1 30,00

Ersatz-Filter
Ersatz-Luftfilter-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull Balanced PPB 30. Einbau innenseitig.Artikel:
PPB 30 G3, Filterart: Grobfilter, Filterklasse: G3, Verpackungseinheit: 2 x G3

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 043 27 PPB 30 G3 1 9,00

Zubehör für PushPull 45
Ein Laibungselement wird als notwendiges Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45
RC bei einer Montage in der Fensterlaibung benötigt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 35 PP 45 LE 1 166,00
665 041 36 PP 45 LEV 1 72,00



6/75

6

Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungMAICO
Zubehör für PushPull 45
Hochwärmegedämmter Mauerblock zur Aufnahme von Wandhülsen DN 160. Ersetzt im Neubau die Kern
bohrung. Als optionales Zubehör zur Aufnahme der Rohbauhülse PP 45 RHK bzw. PP 45 RHL und von
Außenluftdurchlässen in DN 160. Die Bautiefe von 365 mm ist durch integrierte Schneidmarkierungen auf
300 mm oder 240 mm kürzbar. Mit weiteren Mauerblöcken PP 45 MB beliebig verlängerbar.Artikel: PP 45
MB, Einbauort: Außenwand, Material: Kunststoff EPP, Gewicht: 0,604 kg, Brandschutz: Brandschutzklasse
B1, Nennweite: 180 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 248 mm, Tiefe: 365 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 34 PP 45 MB 1 70,00

Schalldämmelement für PushPull 45
Schalldämmelement als optionales Zubehör für Endmontage-Set PP 45 O, PP 45 K und PP 45 RC. Wird
verwendet, um die Schallleistung zu reduzieren und die Schalldämpfung zu erhöhen. Reduktion der
Schallleistung bei einem Schalldämmelement bis 2 dB(A). Reduktion der Schallleistung bei zwei Schall
dämmelementen (45  verdreht) bis 3,5 dB(A).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 37 PP 45 SE 1 10,00

Raumluftsteuerung für PushPull 45
Die Raumluftsteuerung wird als Zubehör für die Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O oder PPB 30 K, PPB
30 O benötigt. Für das Endmontage-Set PP 45 RC kann die Steuerung optional anstatt des Funkschalters
DS 45 RC verwendet werden. Es ist dann die Kombination von RLS 45 K mit dem EnOcean-
Erweiterungsmodul PP 45 EO notwendig. Die Raumluftsteuerung RLS 45 K verfügt über folgende Einstell
möglichkeiten: 5 Lüftungsstufen, Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung
(ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb. Betriebsart Dauerentüftung mit Wärme
rückgewinnung: PushPull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung.
Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb und das korrespondierende Gerät im
Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung). Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen stufenlos an
den Sensorwert (HYI, HY, CO2, VOC) angepasst. Zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung), zeitbegrenzte
Abschaltung (Einschlaffunktion) und Sicherheitsabschaltung. Kommunikation mit Abluftgeräten. Beim
Anlauf der Abluftgeräte gehen die PP45 und PPB 30 O-Geräte auf Zuluft. ModBus. Konfiguration mit PC
bzw. Laptop. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 K können bis zu 6 Ventilatoren gleichzeitig angesteuert
werden, z.B. 6 x PP 45 Geräte oder 4 x PP 45 Geräte + 1 x PPB 30 oder bis zu 3 x PPB 30 Geräte.
Raumluftsteuerung RLS 45 O: 5 Lüftungsstufen, Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewin
nung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und Automatikbetrieb. Der Automatikbetrieb ist nur mit
dem integrierten Feuchtesensor PP 45 HYI möglich. Im Automatikbetrieb wird das Fördervolumen
stufenlos an den Sensorwert angepasst. Über eine Raumluftsteuerung RLS 45 O können bis zu 6 PP45
Geräte oder bis zu 3 PPB 30 O Geräten gleichzeitig angesteuert werden.
Abstand

Tiefe: 49 mm

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 30 80 80 RLS 45 K 1 235,00
665 036 31 für PP 45 K/O und PPB 30 O 80 80 RLS 45 O 1 195,00

Leistungsteil für PushPull 45
Leistungsteil, um das PushPull-System auf mehr als 6 Geräte zu erweitern. Pro Leistungsteil können
weitere 6 Geräte angeschlossen werden. Wird per RS485 Schnittstelle an die Raumluftsteuerung RLS 45
K oder RLS 45 O angeschlossen. Die Befehle der Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O werden
durch das PP 45 LT an die angeschlossenen Geräte weitergeleitet. Pro Raumluftsteuerung können
maximal drei Leistungsteile angeschlossen werden.Artikel: PP 45 LT, Bemessungsspannung: 230 V, Netz
zuleitung: 2 / 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß,
ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,111 kg, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 49 mm
Abstand

RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 00 weiß Unterputz Kunststoff PP 45 LT 1 190,00
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Funkschalter für PushPull 45
Der Funkschalter wird als Zubehör für das Endmontage-Set PP 45 RC benötigt. Der Funkschalter DS 45
RC verfügt über folgende Einstellmöglichkeiten: 5 Lüftungsstufen mit Wärmerückgewinnung: 15 / 20 /
30 / 36 / 42 m3/h. Betriebsarten Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und Autobetrieb.
Betriebsart Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung: Push Pull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend
und wechseln alle 60 s die Laufrichtung. Betriebsart Querlüftung: Ein Gerät ist permanent im Zuluftbetrieb
und das korrespondierende Gerät im Abluftbetrieb (z.B. für Sommernachtkühlung). Der Automatikbetrieb
ist nur mit dem optional zu integrierenden Feuchtesensor PP 45 HYI im Gerät möglich. Im Automatikbe
trieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert angepasst. Der Automatikbetrieb ist für beide
Betriebsarten (Wärmerückgewinnung und Querlüftung) möglich.

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 035 92 weiß Aufputz DS 45 RC 1 175,00

EnOcean Actor
Mit dem EnOcean Actor können die PushPull Funkgeräte PP 45 RC mit kabelgebundenen Abluftgeräten
(ECA, ER) zu einem Lüftungssystem kombiniert werden. Der Actor kann als normaler Lichtschalter einge
setzt werden. Mit einem Tastendruck werden die kabelgebundenen Abluftgeräte (ECA, ER) eingeschaltet
und gleichzeitig wird ein Funktelegramm an das Endmontage-Set PP 45 RC (Master) gesendet. Die PP 45
RC Geräte (Master + Slave) bringen die für die Abluftgeräte benötigte Zuluft. Der Actor integriert sich mit
allen gängigen Schalterprogrammen und wird über zwei Serienwippen oder eine Flächenwippe lokal
bedient. Der Rahmen und die Wippen (für EnOcean-Funkschalter) sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Artikel: PP 45 ACT, Netzzuleitung: 5  / 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Unterputz, Material: Kunst
stoff, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 40 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück
Abstand

Bussystem Powernet: nein

Art.-Nr. Bussystem KNX Montageart Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 38 nein Unterputz ja PP 45 ACT 1 207,00

Zubehör für PushPull 45
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Feuchtesensor intern, steckbar
665 035 98 PP 45 HYI 1 65,00

Feuchtesensor extern
665 035 97 PP 45 HY 1 205,00

Zubehör für PushPull 45
Art.-Nr. Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 040 15 CO2-Sensor Aufputz PP 45 CO2 1 371,00
665 040 16 sonstige Aufputz PP 45 VOC 1 326,00

Ersatz-Filter
Ersatz-Luftfilter-Set für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45. Die G2 Filter werden innenseitig und die G3
Filter außenseitig installiert

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 035 95 PP 45 G2 1 7,00
665 035 96 PP 45 G3 1 9,00
665 041 39 PP 45 G2P 1 27,00
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Luftkanäle für WärmepumpenSTIEBEL ELTRON
Wanddurchführungen
Wärmegedämte Wanddurchführung
mit Wetterschutzgitter für innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Über Teleskoptechnik ohne Ablängen der Wandstärke anpassbar.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 013 04 AWG 600 L 1 352,00
664 012 15 AWG 560 L 1 352,00
664 013 56 AWG 560 H-GL 1 687,00
664 013 57 AWG 560 V-GL 1 687,00

RaumthermostateDEVI

Devireg Smart WLAN Thermostat
Abstand

Sensor extern: ja, Temperatur ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Touchscreen, Schutzart (IP): IP21,
Breite: 85 mm, Höhe: 85 mm, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,4 W

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 26 polarweiß 230 V 9016 140F1140 1 220,00
660 033 28 euroweiß 230 V 1013 140F1142 1 220,00

Devireg 530 DE Thermostat
Fußbodentemperaturregler, Nennspannung 230 V, Unterputz, elektronische Regelung, Leitungsfühler
Abstand

Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Schutzart (IP): IP31, RAL-Nummer: 9010, Breite: 85 mm, Höhe: 85
mm, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,25 W

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Sensor extern Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 029 68 hellweiß 230 V ja 140F1030 1 158,00

Elektronischer Thermostat
DEVIreg™ 330
-10 °C bis +10 °C. Befestigung auf 35 mm DIN Tragschiene. Mit NTC-Fühler, Länge 3,0 m
Abstand

Einstellbereich Temperatur: 10 °C, Montageart: Klemmbefestigung, Mit Digital-Anzeige: nein, Mit
Hygrostat: nein

Art.-Nr. Ausführung der Schalt
funktion

Bemessungsspan
nung V

Bemessungsstrom In 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 010 90 Wechsler 230 16 140F1070 1 134,00

StellantriebeDEVI

Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit Montagehilfe und Stellungsanzeige, passend für
Gehäuse mit Gewindeanschluss M30 x 1,5, Zeit für eine volle Spindelbewegung: ca. 3 min., Umgebungs
temperatur: 0-60°C, Kabellänge: 1,2m, IP 41, Spannungsversorgung: 230V/50Hz, Leistungsaufnahme: 2W,
stromlos geschlossen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 018 45 088H3142 1 28,70
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StellantriebeDEVI
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit Montagehilfe und Stellungsanzeige, passend für
Gehäuse mit Gewindeanschluss M30 x 1,5, Zeit für eine volle Spindelbewegung: ca. 3 min., Umgebungs
temperatur: 0-60°C, Kabellänge: 1,2m, IP 41, Spannungsversorgung: 230V/50Hz, Leistungsaufnahme: 2W,
stromlos geschlossen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 018 27 088H3143 1 28,70

Stellantrieb
Für den Einsatz in Wohnräumen. Batteriebetrieben, (2x 1,5 V AA-Alkalibatterien) kompakt und per Handrad
und nur einer einzigen Taste einfach zu bedienen. Wird mit einer Smartphobe-App über Bluetooth-
Verbindung programmiert. LCD-Display, PID-Regelung, 3 mW Standby-Verbrauch, 1,2W im Betrieb.
Temperaturbereich 4 bis 28°C.

Art.-Nr. Fernbedienbar Regelelement Einstellbereich °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 045 28 ja Elektromotor 28 014G1001 1 47,00

Heizbänder + Heizmatten und ZubehörPROTEC.class

Heizmattenset inkl. programmierbarem Regler
Heizmattenset inkl. programierbarem Regler Typ PHMRP, 2x Wellrohr, 1x Knickschutzbogen, Zweiader-
Dünnbettheizmatte selbstklebend, max. Einsatztemperatur: 80°C, min. Einsatztemperatur: -10°C, min.
Lagertemperatur: -20°C, min. Installationstemperatur: -10°C, Heizleitungsfarbe: gelb, Heizleitungsab
stand: ca. 80 mm, Heizleitungsdurchmesser: 3 mm bis 3,5 mm, Schutzart: IP67. Kaltendenlänge: 4 m,
Kaltendenquerschnitt: bis 4 m² 3x0,5 mm², von 6 m² bis 9 m²: 3x0,75 mm², von 10 m² bis 14 m² 3x1,0
mm², 15 m² 3x1,5 mm², Heizmatte mit einem Anschluss
Daten Fußbodentemperaturregler: UP-Temperaturregler eignet sich für dieRegelung elektrischer Fußbo
denheizungssysteme, energiesparende und zuverlässige Regelung, einfache Bedienung, mit Frostschutz
funktion aussgestattet, Schutzklasse: II, Umgebungstemperaturbereich: +5°C bis +40°C, max. Luft
feuchte: 80 %, Schutzgrad: IP21/IP31, Anschlussspannung: 230 VAC, 60 Hz, max. Strombelastung: 16 A,
Energiebedarf: 0,45 W, Temperatureinstellbereich: +5°C...+35°C, Werkeinstellung: Comfort +28°C,
Economy +22°C, mit hintergrundbeleuchtetem LCD Display, Farbe: weiß, Fühler: NTC 6,8k Ohm, Fühler
Anschlussleitung: 2 m

Abstand

Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m², Mit Regler: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 72 Heizleistung: 160 W 2000 1,0 PHMSP 1 1 195,90
051 042 73 Heizleistung: 240 W 3000 1,5 PHMSP 1,5 1 223,00
051 042 74 Heizleistung: 320 W 4000 2,0 PHMSP 2 1 249,00
051 042 75 Heizleistung: 400 W 5000 2,5 PHMSP 2,5 1 271,00
051 042 76 Heizleistung: 480 W 6000 3,0 PHMSP 3 1 301,00
051 042 77 Heizleistung: 640 W 8000 4,0 PHMSP 4 1 342,00
051 042 78 Heizleistung: 800 W 10000 5,0 PHMSP 5 1 387,00
051 042 79 Heizleistung: 960 W 12000 6,0 PHMSP 6 1 436,00
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Heizmatten
Zweiader-Dünnbettheizmatte selbstklebend inkl. 2x Wellrohr, 1x Knickschutzbogen, max. Einsatztempe
ratur: 80°C, min. Einsatztemperatur: -10°C, min. Lagertemperatur: -20°C, min. Installationstempe
ratur: -10°C, Heizleitungsfarbe: gelb, Heizleitungsabstand: ca. 80 mm, Heizleitungsdurchmesser: 3 mm bis
3,5 mm, Schutzart: IP67. Kaltendenlänge: 4 m, Kaltendenquerschnitt: bis 4 m² 3x0,5 mm², von 6 m² bis 9
m²: 3x0,75 mm², von 10 m² bis 14 m² 3x1,0 mm², 15 m² 3x1,5 mm², mit einem Anschluss

Abstand

Breite: 500 mm, Leistung: 160 W/m²

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 80 Heizleistung: 160 W 2000 1,0 PHM 1 1 73,90
051 042 81 Heizleistung: 240 W 3000 1,5 PHM 1,5 1 101,90
051 042 82 Heizleistung: 320 W 4000 2,0 PHM 2 1 132,90
051 042 83 Heizleistung: 400 W 5000 2,5 PHM 2,5 1 167,90
051 042 84 Heizleistung: 480 W 6000 3,0 PHM 3 1 202,00
051 042 85 Heizleistung: 640 W 8000 4,0 PHM 4 1 268,00
051 042 86 Heizleistung: 800 W 10000 5,0 PHM 5 1 302,00
051 042 87 Heizleistung: 960 W 12000 6,0 PHM 6 1 361,00
051 042 88 Heizleistung: 1120 W 14000 7,0 PHM 7 1 418,00
051 042 89 Heizleistung: 1280 W 16000 8,0 PHM 8 1 477,00
051 042 90 Heizleistung: 1440 W 18000 9,0 PHM 9 1 512,00
051 042 91 Heizleistung: 1600 W 20000 10,0 PHM 10 1 557,00
051 042 92 Heizleistung: 1920 W 24000 12,0 PHM 12 1 628,00
051 042 93 Heizleistung: 2400 W 30000 15,0 PHM 15 1 751,00

Alu-Heizmattenset inkl. programmierbarem Regler
Heizmattenset inklusive programierbarem Regler PHMRP und 2x Wellrohr und 1 x Knickschutzbogen,
Sichere Lösung für Laminat- und Parkettböden, Ausgangsleistung Heizmatte: 150 W/m², • Es wird
empfohlen, die Fußbodentemperatur von 27° nicht zu überschreiten, Minimale Lagertemperatur: –20 °C,
Minimale Installationstemperatur: –10 °C,Länge Kaltende: 4 m, Heizleiterdurchmesser 1,18 - 1,62 mm,
Elektrische Sicherheit durch Erdung, Kosteneffizient und energiesparsam, Einfache schwimmende Instal
lation, Die Heizmatte mit Aluminiumfolie ist als Comfort Heizung bestens dafür geeignet, ihren Boden zu
beheizen, Das System kann unter Laminat, Parkett, PVC, Kork oder Teppichboden verlegt werden, Die
Heizmatte ist für alle Arten von Räumlichkeiten und wegen des ultradünnen Aufbaus auch für Anwen
dungen, die einen geringen Bodenaufbau benötigen, bestens geeignet. Die Zweiader-Heizmatte besteht
aus zwei Lagen verstärkter Aluminiumfolie, zwischen denen die Heizleiter angebracht sind, Die Heizleiter
bestehen aus Litzen, umgeben von einer elektrischen Isolierung aus hochwertigem Fluorpolymer, An die
Heizleiter ist ein flaches Zweiader-Kaltende angeschlossen. Das metallische Geflecht um das Kaltende,
welches mit derAluminiumfolie elektrisch leitend verbunden ist, sowie die Aluminiumfolie selbst, dienen
der Realisierung der elektrischen Schutzmaßnahmen,
Abstand

Leistung: 150 W/m², Anwendung: Fußbodentemperierung, Mit Trägermatte: ja, Mit Regler: ja

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 10 Heizleistung: 150 W 500 1 PHMSPA 1 1 194,90
051 053 11 Heizleistung: 300 W 500 2 PHMSPA 2 1 247,00
051 053 12 Heizleistung: 450 W 500 3 PHMSPA 3 1 299,00
051 053 13 Heizleistung: 600 W 500 4 PHMSPA 4 1 340,00
051 053 14 Heizleistung: 750 W 500 5 PHMSPA 5 1 384,00
051 053 15 Heizleistung: 900 W 500 6 PHMSPA 6 1 434,00
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Alu-Heizmatten
Heizmatten inklusive 1x Wellrohr, Spannung: 230 VAC, Ausgangsleistung Heizmatte: 150 W/m², Es wird
empfohlen, die Fußbodentemperatur von 27° nicht zu überschreiten , Minimale Lagertemperatur: –20 °C,
Minimale Installationstemperatur: –10 °C, Installationsbreite: 0,5 m, Länge Kaltende: 4 m, Heizleiterdurch
messer 1,18 - 1,62 mm, Sichere Lösung für Laminat- und Parkettböden, Elektrische Sicherheit durch
Erdung, Kosteneffizient und energiesparsam, Einfache schwimmende Installation, Die Heizmatte mit
Aluminiumfolie ist als Comfort Heizung bestensdafür geeignet, ihren Boden zu beheizen., Das System
kann unter Laminat, Parkett, PVC, Kork oder Teppichboden verlegt werden., Die Heizmatte ist für alle Arten
von Räumlichkeiten und wegen des ultradünnen Aufbaus auch für Anwendungen, die einen geringen
Bodenaufbau benötigen,bestens geeignet., Die Zweiader-Heizmatte besteht aus zwei Lagen verstärkter
Aluminiumfolie, zwischen denen die Heizleiter angebracht sind., Die Heizleiter bestehen aus Litzen,
umgeben von einer elektrischen Isolierung aus hochwertigem Fluorpolymer. An die Heizleiter ist ein
flaches Zweiader-Kaltende angeschlossen. Das metallische Geflecht um das Kaltende, welches mit der
Aluminiumfolie elektrisch leitend verbunden ist, sowie die Aluminiumfolie selbst, dienen der Realisierung
der elektrischen Schutzmaßnahmen.
Abstand

Leistung: 150 W/m², Anwendung: Fußbodentemperierung, Mit Trägermatte: ja, Mit Regler: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 16 Heizleistung: 150 W 500 1 PHMA 1 1 71,90
051 053 17 Heizleistung: 300 W 500 2 PHMA 2 1 131,90
051 053 18 Heizleistung: 450 W 500 3 PHMA 3 1 200,00
051 053 19 Heizleistung: 600 W 500 4 PHMA 4 1 266,00
051 053 20 Heizleistung: 750 W 500 5 PHMA 5 1 300,00
051 053 21 Heizleistung: 900 W 500 6 PHMA 6 1 359,00
051 053 22 Heizleistung: 1050 W 500 7 PHMA 7 1 417,00
051 053 23 Heizleistung: 1200 W 500 8 PHMA 8 1 474,00
051 053 24 Heizleistung: 1350 W 500 9 PHMA 9 1 508,00
051 053 25 Heizleistung: 1500 W 500 10 PHMA 10 1 554,00
051 053 26 Heizleistung: 1800 W 500 12 PHMA 12 1 626,00
051 053 27 Heizleistung: 2250 W 500 15 PHMA 15 1 747,00

Fußbodentemperaturregler manuell 
UP-Temperaturregler eignet sich für die Regelung elektrischer Fußbodenheizungssysteme, energiespa
rende und zuverlässige Regelung, einfache Bedienung, mit Frostschutzfunktion ausgestattet, Schutz
klasse: II, Umgebungstemperaturbereich: +5°C bis +40°C, max. Luftfeuchte: 80 %, Anschlussspannung:
230 VAC, 50 Hz, max. Strombelastung: 16 A, Energiebedarf: 0,45 W, mit LED Funktionsanzeige, Fühler:
NTC 6,8 kOhm, Fühler Anschlussleitung: 2 m

Abstand

Breite: 86 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 94 Unterputz IP21 35 PHMRM 1 70,90

Fußbodentemperaturregler programmierbar
UP-Temperaturregler eignet sich für die Regelung elektrischer Fußbodenheizungssysteme, energiespa
rende und zuverlässige Regelung, Wochenprogramm, einfache Bedienung, mit Frostschutzfunktion ausge
stattet, Schutzklasse: II, Umgebungstemperaturbereich: +5°C bis +40°C, max. Luftfeuchte: 80 %, Schutz
grad: IP21/IP31, Anschlussspannung: 230 VAC, 60 Hz, max. Strombelastung: 16 A, Energiebedarf: 0,45 W,
Temperatureinstellbereich: +5°C bis +35°C, Werkeinstellung: Comfort +28°C, Economy +22°C, mit
hintergrundbeleuchtetem LCD Display, Farbe: weiß, Fühler: NTC 6,8 kOhm, Fühler Anschlussleitung: 2 m.
Höhe: 35 mm

Abstand

Breite: 86 mm, Tiefe: 35 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 95 Unterputz IP21 86 PHMRP 1 125,90
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Reparatur-Set für Heizmatte
Reparatur-Set für PROTEC Heizmatten

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 52 PHMRS 1 14,95

Heizbandset
Steckanschlussfertig mit integriertem Thermostat, Anwendung: Frostschutz an Rohren, Tanks und Behäl
tern, min. notwendige Absicherung (Sicherungsautomat mit C-Charakteristik): 10 A, Temperaturbereich
(nur Heizkreise mit Bimetallthermostat): Heizung ein: +5° C, Heizung aus: +15° C, max. zul. Werkstück
temperatur dauernd eingeschaltet +65° C, max. zul. Temperatur ausgeschaltet: +85° C, min. Lagertempe
ratur: -45° C, min. Installationstemperatur: -30° C, min. Einschalttemperatur: -45° C, min. Biegeradius: 25
mm, Länge Anschlussleitung: 2 m, Schukostecker Typ: CEE 7/4
Abstand

Ausführung: IP 67, Leistung: 15 W/m bei 10°C, Spannung: 230 V, Außenmantel: Polyolefin

Art.-Nr. Farbe Länge m Heizleistung W/m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 56 schwarz 2 30 PHBS 2 1 48,95
051 042 57 schwarz 4 60 PHBS 4 1 63,90
051 042 58 schwarz 6 90 PHBS 6 1 77,90
051 042 59 schwarz 8 120 PHBS 8 1 93,90
051 042 60 schwarz 10 150 PHBS 10 1 104,90
051 042 61 schwarz 12 180 PHBS 12 1 120,90

Selbstregelndes Frostschutzband
Selbstregelndes schutzgeflechtetes Frostschutzband für Rohrleitungen PHB 12 und PHB 20 und Dach
rinnen PHB 20, max. zul. Werkstücktemperatur dauernd eingeschaltet +65° C, max. zul. Temperatur
ausgeschaltet: +85° C, max. Widerstand Geflecht: < 18 Ohm/km, min. Lagertemperatur: -45° C, min.
Installationstemperatur: -30° C, min. Einschalttemperatur: -45° C, min. Biegeradius: 25 mm, Abmes
sungen Außenmantel (PHB 12): 9.00 x 5.20 mm, Abmessungen Außenmantel (PHB 20): 14.00 x 5.20 mm

Abstand

Spannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Leistung Länge 
m

Heizleis
tung W/m

Außenmantel Anwendung Typ VPE/m €/M

051 042 63 grau 20 W/m bei 10° C 500 20 Polyolefin PHB 20 1 15,45
051 052 60 schwarz 15 Dachrinne PHB 15 1 14,95

Frostschutzband
Gefertigtes selbstregelndes Heizkabel, das zum Frostschutz und zur Temperaturerhaltung von Rohrlei
tungen und Behältern, sowie zum Schutz vor Schnee und Eis in Dachrinnen eingesetzt werden kann.
Einfache Montage. Automatische Regelung der Leistungsabgabe je nach Umgebungstemperatur. Max. zul.
Werkstücktemperatur dauernd eingeschaltet +65° C. Max. zul. Temperatur ausgeschaltet: +85° C. UV-
beständig. Min. Lagertemperatur: -45° C. Min. Installationstemperatur: -30° C. Min. Einschalttempe
ratur: -45° C. Min. Biegeradius: 25 mm. Spannung: 230 V AC. Außenmantel: Thermoplastik-Polyolefin.
Überhitzen nicht möglich, selbst bei Kreuzung der Heizkabel. Max. Widerstand des Folienschirms PHB 15
und PHBB 15: 18 Ohm/km. Max. Widerstand Gefl echt PHB 20 und PHBB 20: 10 Ohm/km. Abgabemenge:
PHB 15 und PHB 20 kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. PHBB 15 und PHBB 20 als 20
Meter-Box. Hinweis: Abschaltfunktion des Heizkreises nur über ein Bimetall-Thermostat möglich.

Art.-Nr. Länge m Anwendung Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 28 20 Dachrinne 230 PHBB 15 1 162,90
051 053 29 20 Dachrinne 230 PHBB 20 1 194,90
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Dünnbett-Set
DEVImat™ 150 DTIF Dünnbet-Set mit DEVIreg™ Touch
Einsatzbereich: Fußbodentemperierung
intuitive Bedienung über Touchscreen, kompatibel zu Bodenfühlern anderer Hersteller, passend zu vielen
Schalterprogrammen, optionale Einstellung per Code
Bestehend aus: 1 selbstklebende Dünnbettheizmatte DEVImat™ 150 (DTIF) 1 DEVIreg ™Touch, Uhrem
thermostat mit Touchscreen mit Tages- und Wochenprogrammierung Best. Nr. 140F1064 , mit Design-
Rahmen und NTC-Bodenfühler, 1 Fühlerrohr DN 10, 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm, Kunststoffnägel, Montage
anleitung
Abstand

Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m², Anwendung: Fußbodentemperierung, Heizleiterbelastung: 11 W/m,
Mit Trägermatte: ja, Fixierung des Heizleiters: aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter: 1, Länge der Kaltleiter:
4000 mm, Geeignet für Feuchtraum: ja, Mit Regler: ja

Art.-Nr. Länge mm Anschlussleistung W Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 082 99 12000 900 6 140F0824 1 710,00
016 083 00 14000 1050 7 140F0825 1 803,00
016 083 01 16000 1200 8 140F0826 1 896,00
016 083 02 18000 1350 9 140F0827 1 960,00
016 083 03 20000 1500 10 140F0828 1 1085,00

Dünnbett-Set
Dünnbett-Set mit DEVIreg-Opti Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing,
Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist
montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt
unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist
sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußboden
temperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen
Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutz
umflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Mindestverle
getemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm,
Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96.
Abstand

Fläche: 4 m², Leistung: 150 W/m², Anwendung: Dünnbettheizung, Heizleiterbelastung: 11 W/m, Mit
Trägermatte: ja, Fixierung des Heizleiters: aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter: 1, Länge der Kaltleiter: 4000
mm, Geeignet für Feuchtraum: ja, Mit Regler: ja

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Anschlussleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 047 22 8000 500 600 140F1706 1 453,00

Dünnbett-Set mit DEVIregTM Smart
DEVImat™ 150 DTIF Dünnbet-Set mit DEVIreg™ Smart
Einsatzbereich: Fußbodentemperierung, intuitive Bedienung über Touchscreen, WLAN-fähig, Bedienung
per DEVIsmart™ App, kompatibel zu Bodenfühlern anderer Hersteller, passend zu vielen
Schalterprogrammen
Bestehend aus: 1 selbstklebende Dünnbettheizmatte DEVImat™ 150 (DTIF), 1 DEVIreg™ Smart, Uhren
thermostat mit Touchscreen und WLAN Steuerung, 1 Fühlerrohr DN 10, 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm
Abstand

Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m², Anwendung: Fußbodentemperierung, Heizleiterbelastung: 11 W/m,
Mit Trägermatte: ja, Fixierung des Heizleiters: aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter: 1, Länge der Kaltleiter:
4000 mm, Geeignet für Feuchtraum: ja, Mit Regler: ja

Art.-Nr. Länge mm Anschlussleistung W Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 30 2000 150 1 140F1650 1 313,00
660 033 31 3000 225 1,5 140F1651 1 350,00
660 033 32 4000 300 2 140F1652 1 403,00
660 033 34 6000 450 3 140F1654 1 481,00
660 033 35 7000 525 3,5 140F1655 1 529,00
660 033 36 8000 600 4 140F1656 1 569,00
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Dünnbett-Set mit DEVIregTM Smart
DEVImat™ 150 DTIF Dünnbet-Set mit DEVIreg™ Smart
Einsatzbereich: Fußbodentemperierung, intuitive Bedienung über Touchscreen, WLAN-fähig, Bedienung
per DEVIsmart™ App, kompatibel zu Bodenfühlern anderer Hersteller, passend zu vielen
Schalterprogrammen
Bestehend aus: 1 selbstklebende Dünnbettheizmatte DEVImat™ 150 (DTIF), 1 DEVIreg™ Smart, Uhren
thermostat mit Touchscreen und WLAN Steuerung, 1 Fühlerrohr DN 10, 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm
Abstand

Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m², Anwendung: Fußbodentemperierung, Heizleiterbelastung: 11 W/m,
Mit Trägermatte: ja, Fixierung des Heizleiters: aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter: 1, Länge der Kaltleiter:
4000 mm, Geeignet für Feuchtraum: ja, Mit Regler: ja

Art.-Nr. Länge mm Anschlussleistung W Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 033 40 16000 1200 8 140F1660 1 920,00
660 033 41 18000 1350 9 140F1661 1 984,00

DEVImat™ selbstklebende Dünnbett-Heizmatten
DEVImatTM Dünnbettheizmatten mit Abschirmung Typ DTIF, 150W/m2, Durchmesser von 3,2 mm, beson
ders für die Verlegung in verwinkelten und/oder großen Räumen geeignet, da das Zurückführen des
zweiten Anschlusses entfällt
Bestehend aus: 1x selbstklebende Dünnbettheizmatte 150W/m2, 1 x Fühlerrohr DN10
Abstand

Leistung: 150 W/m², Anwendung: Dünnbettheizung, Heizleiterbelastung: 11 W/m, Mit Trägermatte: ja,
Fixierung des Heizleiters: aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter: 1, Länge der Kaltleiter: 24000 mm, Geeignet für
Feuchtraum: ja, Mit Regler: nein

Art.-Nr. Breite mm Anschlussleistung W Fläche m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 030 92 500 1800 12 140F0458 1 1040,00

Selbstlimitierdes Heizband
Pipeguard Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen,
bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizele
ment, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutz
mantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet: 85°C,
Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulas
sung, Meterware.
Abstand

Heizleistung: 33 W/m, Höhe: 5,8 mm, Breite: 136 mm, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Abschirmung:
Geflecht

Art.-Nr. Farbe Anwendung Spannung V Typ VPE/m €/M
660 001 30 grau Rohrbegleitheizung 240 98300847 1 31,90

Heizbandset
DEVI Pipeheat™ 10 (DPH)
selbstbegrenzendes Parallelheizband zur Eisfreihaltung von Rohrleitungen. Es ist ausschliesslich zum
Frostschutz von Wasserleitungen zu verwenden, steckfertig konfektioniert, das Heizkabel wird mit einem
2 m langen Kaltleiter ausgeliefert, Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres, mit
Spezialverschraubung (19-805366) auch in Rohren montierbar, für Wasserleitungen
Abstand

Spannung: 230 V, Heizleistung: 10 W/m, Höhe: 5,3 mm, Breite: 7,2 mm, Kabeltyp: selbstbegrenzend
parallel, Max. Haltetemperatur: 65 °C, Abschirmung: Geflecht

Art.-Nr. Farbe Länge m Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 087 11 blau 4 Rohrbegleitheizung 98300072 1 79,40
016 087 12 blau 6 Rohrbegleitheizung 98300073 1 97,40
016 087 13 blau 8 Rohrbegleitheizung 98300074 1 114,00
016 087 14 blau 10 Rohrbegleitheizung 98300075 1 135,00
016 087 15 blau 12 Rohrbegleitheizung 98300076 1 156,00
016 087 16 blau 14 Rohrbegleitheizung 98300077 1 175,00
016 087 17 blau 16 Rohrbegleitheizung 98300078 1 186,00
016 087 18 blau 19 Rohrbegleitheizung 98300079 1 212,00
016 087 19 blau 22 Rohrbegleitheizung 98300080 1 239,00
016 087 20 blau 25 Rohrbegleitheizung 98300081 1 266,00
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Anschluß-Set
Heizbandanschluss, 1 Stück Anschlussmodul für Heizbänder und bauseits beigestellter Zuleitung 3x2,5
mm²
Abstand

Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein

Art.-Nr. Leiternennquer
schnitt mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststof
fisolierten Kabeln

Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 001 36 2,5 nein 3 98300870 1 62,00
660 001 63 2,5 nein 3 98300873 1 79,50
660 002 73 2,5 nein 3 98300875 1 108,00
660 002 98 2,5 nein 3 98300876 1 127,00

Befestigungswinkel
Befestigungswinkel für Anschlussgehäuse an der Ummantelung der Rohrisolierung, Material V2A-Stahl

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Typ VPE €/Stk.
016 016 22 sonstige Warmschrumpftechnik 19405851 1 19,30

Endabschluß - Set
Heizband-Endabschluss, bestehend aus 2 Endkappen und einer Dichtmasse zur Herstellung des
Heizband-Endaschlusses, Nennspannung: 240 V, Nennstrom: 16 A, Temperaturbereich von -40°C bis 100°
C, Schutzart IP 68, Anschluß darf nicht im Wasser liegen, Entspricht Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN
EN 61984, VDE 0110 IEC 60999
Abstand

Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein

Art.-Nr. Leiternennquerschnitt 
mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffi
solierten Kabeln

Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 001 59 2,5 nein 3 98300872 1 20,40

Kantenschutz
Kantenschutz und Abstandshalter mit 2 Kabelbindern universell einsetzbar für Heizleitungen als Heizlei
tungsbefestigung in den Bereichen Dach, Dachrinne und Fallrohr. Abmessungen: 300mm x 25mm x
1,5mm, Lochabstand: 80mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 016 20 19805746 1 7,90

Anschluss-Set EasyConnect ECT2
1 Stück Verbindungsmodul für 3 Heizbänder, (T-Abzweig) Nennspannung: 240 V, Nennstrom: 16 A, Tempe
raturbereich von -40°C bis 100°C, Schutzart IP 68, Anschluß darf nicht im Wasser liegen, Entspricht Stan
dards: DIN VDE 0606 T200, DIN EN 61984, VDE 0110 IEC 60999
Abstand

Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein

Art.-Nr. Leiternennquer
schnitt mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststof
fisolierten Kabeln

Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 001 77 2,5 nein 3 98300874 1 101,00

Anschluss-Set EasyConnect ECT1
Heizband-Verbindung, 1 Stück Verbindungsmodul für Heizband auf Heizband, Nennspannung: 240 V,
Nennstrom: 16 A, Temperaturbereich von -40°C bis 100°C, Schutzart IP 68, Anschluß darf nicht im Wasser
liegen, Entspricht Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN EN 61984, VDE 0110 IEC 60999
Abstand

Halogenfrei: nein, Bergbauzulassung: nein, Mit konzentrischer Abschirmung: nein

Art.-Nr. Leiternennquerschnitt 
mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffi
solierten Kabeln

Adern Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 001 37 2,5 nein 3 98300871 1 62,00
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QuickNet-Komplettpaket
mit SENZ Thermostat

Art.-Nr. Fläche m² Leistung W/m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 050 77 1,0 90 SZ18300246 1 195,00
660 050 78 1,5 135 SZ18300247 1 239,00
660 050 79 2,0 180 SZ18300248 1 278,00
660 050 80 2,5 225 SZ18300249 1 318,00
660 050 81 3,0 270 SZ18300250 1 359,50
660 050 82 3,5 315 SZ18300251 1 391,00
660 050 83 4,0 360 SZ18300252 1 425,50
660 050 84 4,5 405 SZ18300253 1 460,50
660 050 85 5,0 450 SZ18300254 1 497,50
660 050 86 6,0 540 SZ18300255 1 563,00
660 050 87 7,0 630 SZ18300256 1 637,00
660 050 88 8,0 720 SZ18300257 1 709,00
660 050 89 9,0 810 SZ18300258 1 774,50
660 050 90 10,0 900 SZ18300259 1 838,50
660 050 91 12,0 1080 SZ18300260 1 986,00

QuickNet-Komplettpaket
mit SENZ WIFI Thermostat

Art.-Nr. Fläche m² Leistung W/m² Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 050 92 1,0 160 SZ18300261 1 277,00
660 050 93 1,5 240 SZ18300262 1 312,00
660 050 94 2,0 320 SZ18300263 1 351,50
660 050 95 2,5 400 SZ18300264 1 381,50
660 050 96 3,0 480 SZ18300265 1 423,50
660 050 97 3,5 560 SZ18300266 1 452,50
660 050 98 4,0 640 SZ18300267 1 483,50
660 050 99 4,5 720 SZ18300268 1 516,50
660 051 00 5,0 800 SZ18300269 1 548,50
660 051 01 6,0 960 SZ18300270 1 619,00
660 051 02 7,0 1120 SZ18300271 1 690,00
660 051 03 8,0 1280 SZ18300272 1 766,50
660 051 04 9,0 1440 SZ18300273 1 839,50
660 051 05 10,0 1600 SZ18300274 1 915,00

Fußbodenheizungsband
für Fußbodenbeheizung (Rollenware).
selbstregelnd, Kundenspezifisch abgelängt, oder auf Spulen (100, 200, 300 m).
Abstand

Spannung: 230 V, Heizleistung: 15 W/m, Höhe: 6,0 mm, Breite: 8,7 mm, Kabeltyp: selbstbegrenzend
parallel, Max. Haltetemperatur: 65 °C

Art.-Nr. Farbe Länge m Anwendung Typ VPE/m €/M
016 002 95 rot 300 sonstige 948739-000 1 10,60

Digitales Uhrenthermostat
Digitaler Schaltuhr-Thermostat für elektrische Fußbodenbeheizungen mit großem Display und intuitiver
Software für eine komfortable Bedienung, 2-poliger Netzschalter für Wartungszwecke, intuitive Erstein
richtung des Thermostats mit Einrichtungsassistent, großes, klares Punkt-Matrix-LCD-Display (100 x 64
Pixel) mit blauer Hintergrundbeleuchtung.
Abstand

Einstellbereich Temperatur: 5 - 20 °C, Montageart: sonstige, Mit Digital-Anzeige: ja

Art.-Nr. Ausführung der Schaltfunktion Bemessungs
spannung V

Bemessungs
strom In A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 023 61 Öffner und Schließer 230 16 R-NRG-DM 1 178,00
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Frostschutzsystem
Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Frostschutzband für Rohre. Das Produkt umfasst ein vorinstalliertes
Anschlusskabel und einen Stecker für einen schnellen und mühelosen Anschluss an die Stromversorgung
Abstand

Spannung: 230 V, Heizleistung: 12 W/m, Kabeltyp: selbstbegrenzend parallel, Max. Haltetemperatur: 65 °C

Art.-Nr. Farbe Länge m Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 045 33 schwarz 2 Rohrbegleitheizung 928206-000 1 55,50
660 045 34 schwarz 4 Rohrbegleitheizung 524628-000 1 73,50
660 045 35 schwarz 6 Rohrbegleitheizung 845612-000 1 91,50
660 045 36 schwarz 8 Rohrbegleitheizung 493074-000 1 109,00
660 045 37 schwarz 10 Rohrbegleitheizung 641438-000 1 124,00

Selbstregelndes Frostschutzband
Selbstregelndes Heizband fuer Frostschutz und Temperaturhalten an Rohrleitungen bestehend aus zwei
parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2mm2, dem dazwischenliegenden molekularvernetzten, selbstre
gelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhuelle und einem Schutzmantel aus selbstverlöschenden,
halogenfreien als auch raucharmen Material und einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Wider
stand max. 0,009 Ohm/m gemaess EN 62395) Das Heizband entspricht den aktuellen elektrischen Anfor
derungen nach IEC62395-1( Edition 2013) VDE-0721-52, DIN EN 62395-1als auch den aktuellen Feuer-,
Halogen-,Rauch und UV- Schutz Anforderungen nach DIN IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60068-2-5/9.
Zudem entsprechen die Heizbaender der aktuellen RoHS Richtlinie. Bei Sicherungsautomaten mit C-
Charakteristik gemaess EN 60898 betraegt die maximale Heizkreislaenge bei 20 A Absicherung 215 m bei
einer Einschalttemperatur von + 5 Grad Celsius. Erweiterte Produktgewaehrleistung von 10 Jahren fuer
registrierte Installationen.
Abstand

Anwendung: Rohrbegleitheizung, Spannung: 230 V, Heizleistung: 26 W/m, Kabeltyp: 2-adrig, Max.
Haltetemperatur: 65 °C

Art.-Nr. Farbe Länge m Höhe mm Breite mm Abschirmung Typ VPE/Stk. €/M
660 038 89 sonstige 105 6,2 13,7 P000002113 1 18,60
660 038 91 blau 135 6,8 13,8 Kupfermantel P000002115 1 21,70

Anschluss- und Endabschlussgarnitur
Anschluss-Set für selbstregelndes Frostschutz- und Temperaturhalteband FS-C-2X/ FS-C10-2X CE20-01,
in Wärmeschrumpftechnik. Anschluss- und Endabschlussgarnitur, wird je FS-C-2X/FS-C10-2X, Heizband
einführung in dem Anschlusskasten JB16-02 benötigt, Warmschrumpftechnik, Verschraubung M20

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Lieferumfang Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 028 94 Heizbandabschluss Warmschrumpftechnik sonstige CE20-01 1 14,70

Selbstregelndes Frostschutzband
Eis-Stop, schwarzer UV-beständiger Schutzmantel, 36 W/m im Eiswasser und 18 W/m bei 0 °C Luft
Abstand

Spannung: 230 V, Heizleistung: 36 W/m, Höhe: 6,2 mm, Breite: 13,7 mm, Kabeltyp: 2-adrig, Max.
Haltetemperatur: 65 °C

Art.-Nr. Farbe Länge m Anwendung Typ VPE/m €/M

Selbstregelndes Dachrinnenband, nicht auf Bitumen verwenden!
016 019 01 schwarz 80 Dachrinne/Dachfläche GM-2X 1 19,60

Anschlussgarnitur
für Zuleitungskabel mit Endabschluss für GM-2X

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Lieferumfang Typ VPE/Stk. €/Stk.

Verbindungsgarnitur auf Anschlusskabel mit Endabschluss
für 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm², Anschlussleitung mit GM-2X, Warmschrumpftechnik

016 034 34 Heizband/Anschlusslei
tung

Warmschrumpftech
nik

ohne Zube
hör

CCE-03-CR 1 18,30
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Heizbänder + Heizmatten und ZubehörRAYCHEM
Zubehör für alle Heizbänder - außer FS-C-2X/FS-C10-2X
VDE-geprüftes Schnellverbindungssystem RayClic

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Lieferumfang Typ VPE/Stk. €/Stk.

Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung, Endabschluss und Haltebügel
016 019 24 Heizbandabschluss Trockenanschlusstechnik ohne Zubehör CE-02 1 53,50

Verbindungsgarnitur für 2 Bänder
016 019 25 Heizband/Anschlussleitung Trockenanschlusstechnik ohne Zubehör S-02 1 60,00

T-Abzweig, Verbindung für 3 Bänder, Endabschluss und Haltebügel
016 019 30 T-Abzweig Trockenanschlusstechnik ohne Zubehör T-02 1 89,50

Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss
016 019 32 Heizband/Anschlussleitung Trockenanschlusstechnik ohne Zubehör PS-02 1 100,50

mit Gel gefüllter Endabschluß
016 019 35 Heizbandabschluss Warmschrumpftechnik ohne Zubehör E-02 1 14,70

Anschluss und Verbindungskasten
Temperaturbeständiger Anschlusskasten, für FS-C-2X und BTV2-CT, für Stromanschluss oder T-Abzweig
und X-Abzweig Inklusive Kabelverschraubung für Anschlussleitung, IP66, 6 x 4 mm2, 4 x Pg 11/16, 4 x
M20/25

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 019 19 JB16-02 1 30,80

Allgemeines Zubehör
Aluminium-Klebeband, Temperaturbeständig bis 150°C, optimale Wärmeverteilung z.B. auf Kunststoff
rohren, 55 m-Rolle

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Aluminium-Klebeband, Temperaturbeständig bis 150°C, optimale Wärmeverteilung z.B. auf Kunststoff
rohren, 55 m-Rolle

016 019 51 ATE-180 1 46,80

Kennzeichnungsaufkleber
"Elektrisch beheizt" Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

Art.-Nr. Ausführung Bedeutung des Piktogramms Doppelseitig Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 84 Aufkleber sonstige nein LAB-ETL-CH 1 1,90

Temperaturregeler
FrostGuard-ECO Regler
steuert die Temperatur und den Energieverbrauch bei Raychem FrostGuard-Heizbändern für den Frost
schutz an Rohrleitungen, er wird einfach zwischen Wandsteckdose und Stecker des Heizbands ange
schlossen, einstellbare Soll-Temperaturen von 0 bis 10°C ermöglichen eine Energieersparnis von bis zu
80 % gegenüber einfachen selbstregelnden Systemen ohne Steuereinheit, Energieverbrauch und -kosten
reduzieren sich dementsprechend
Abstand

Elektronische Ausführung: ja, Geeignet als Wächter: ja, Max. Betriebstemperatur: 40 °C, Schutzart (IP):
IPX4

Art.-Nr. Ausführung des
elektrischen An
schlusses

Bemessungssteuer
speisespannung Us bei
AC 50 Hz V

Einstellbare
Einschalttem
peratur °C

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 024 40 sonstige 230 - 230 0 - 10 R-FG-CONT-ECO-EURO 1 55,00
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Heizbänder + Heizmatten und ZubehörRAYCHEM
Thermostate
Raychem SENZ-WIFI, intuitiver Fußbodenthermostat mit reaktionsfreudigem Touchscreen und wechsel
baren Designrahmen, integriertem WIFI und App-Steuerung. Passend zu verschiedenen Schalterpro
grammen.
Abstand

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 - 230 V, Max. Betriebstemperatur: 60 °C,
Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Ausführung des elektri
schen Anschlusses

Einstellbare Aus
schalttemperatur 
°C

Einstellbare
Einschalttem
peratur °C

Elektroni
sche Aus
führung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 035 06 Schraubanschluss 40 - 40 5 - 5 SENZ 1 201,00
660 035 07 nein SENZ WIFI 1 236,00

Thermostat
Programmierbares Thermostat mit Alarmrelais für Frostschutz an Rohrleitungen
Abstand

Geräteausführung: Aufbaugerät, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Ausführung des elektrischen An
schlusses

Explosionsge
schützt

Geeignet als Wäch
ter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

RAYSTAT-CONTROL-10
mit Anlegefühler für den Einsatz in Nicht-Ex-Bereichen
Schaltstrom: 25 A, Alarm 2 A (potentialfrei)

016 007 85 sonstige nein ja 828810 1 340,00

Thermostate
für selbstregelnden Frostschutz an Rohrleitungen, mit Rohranlege- bzw. Umgebungs-Temperaturfühler
Abstand

Geräteausführung: Aufbaugerät, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Elektronische Ausfüh
rung

Explosionsge
schützt

Max. Betriebstemperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 019 40 ja nein 80 AT-TS-13 1 169,50
016 019 41 ja nein 160 AT-TS14 1 169,50

Heizbänder + Heizmatten und ZubehörSTIEBEL ELTRON

DC Control
Erweiterungsbausatz zum Einbau in den Wärmespeicher zur Nutzung von DC-Gleichspannungs Steuersi
gnalen. Steuersignal 0,91V - 1,43V.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 61 238917 1 12,40

FußbodentemperiersystemePROTEC.class

Fußbodentemperaturregler manuell
UP-Temperaturregler eignet sich für die Regelung elektrischer Fußbodenheizungssysteme, energiespa
rende und zuverlässige Regelung, einfache Bedienung, mit Frostschutzfunktion ausgestattet, Schutz
klasse: II, Umgebungstemperaturbereich: +5°C bis +40°C, max. Luftfeuchte: 80 %, Schutzgrad: IP20,
Anschlussspannung: 230 VAC, 50 Hz, max. Strombelastung: 16 A, Energiebedarf: 0,45 W, Temperaturein
stellbereich: +5°C...+45°C, mit LED Funktionsanzeige, Farbe: weiß, Fühler: NTC 6,8 kOhm, Fühler
Anschlussleitung: 2 m

Abstand

Breite: 86 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 94 Unterputz IP21 35 PHMRM 1 70,90
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FußbodentemperiersystemePROTEC.class
Fußbodentemperaturregler programierbar
UP-Temperaturregler eignet sich für dieRegelung elektrischer Fußbodenheizungssysteme, energiespa
rende und zuverlässige Regelung, Wochenprogramm, einfache Bedienung, mit Frostschutzfunktion ausge
stattet, Schutzklasse: II, Umgebungstemperaturbereich: +5°C bis +40°C, max. Luftfeuchte: 80 %, Schutz
grad: IP21/IP31, Anschlussspannung: 230 VAC, 60 Hz, max. Strombelastung: 16 A, Energiebedarf: 0,45 W,
Temperatureinstellbereich: +5°C bis +35°C, Werkeinstellung: Comfort +28°C, Economy +22°C, mit
hintergrundbeleuchtetem LCD Display, Farbe: weiß, Fühler: NTC 6,8 kOhm, Fühler Anschlussleitung: 2 m

Abstand

Breite: 86 mm, Tiefe: 35 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 95 Unterputz IP21 86 PHMRP 1 125,90

Split-RaumklimageräteSTIEBEL ELTRON

Klima Wandbox
Unterputzkasten für die Installation der Splitleitungen bzw. Kondensatpumpe. Wird in die Wand eingesetzt,
direkt hinter dem wandhängenden Raumklimagerät ACW..GSE.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 001 43 182148 KWB1 1 14,60

Schwingungsdämpfer
Zur Befestigung eines Außengerätes auf fester Stellfläche.
Geeignet für alle Außengeräte außer CUH 20, 30, 50.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Bodenaufstellung
665 092 85 153504 1 30,00

Raumklima und ZubehörSTIEBEL ELTRON

Konsolenset
2 Stück inkl. Schwingungsdämpfer
korrosionsgeschützt, zum Anbringen der Außengeräte an eine Wand

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 000 25 222263 WK2 1 93,00

Splitleitung
mit Wärmedämmung, Verbindung zwischen Split-Raumklimagerät, Innen- und Außenteil, Anschluß über
Bördelverschraubungen, Füllung nur durch Fachpersonal möglich
geeignet zum Verbinden von:
CAWR 25/35, CACR 25/35

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 000 65 5 169972 1 95,00
665 000 66 15 169973 1 148,00
665 000 68 15 169974 1 175,00

Kondensatpumpe
Für den Abtransport von Kondenswasser, wenn kein geeigneter Ablauf vorhanden ist. Die Kondensat
pumpe ist für alle Innengeräte geeignet.
Abstand

Tiefe: 37,5 mm, Max. Volumenstrom: 10 l/h

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Max. Förderhöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 001 44 77 62 10 PK 8 1 295,00
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Raumklima und ZubehörSTIEBEL ELTRON
Konsolenset
2 Stück inkl. Schwingungsdämpfer
korrosionsgeschützt, zum Anbringen der Außengeräte an eine Wand

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 001 45 182145 WK1 1 93,00

Flüssigkeitsleitung
6 mm, geeignet zum Verbinden von allen fest installierten Split- und Multisplit-Raumklimageräten

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 092 66 10 139291 1 120,00

Sauggasleitung
mit Wärmedämmung, Verbindung zwischen Split-Raumklimagerät, Innen- und Außenteil, Anschluß über
Bördelverschraubungen, Füllung nur durch Fachpersonal möglich
geeignet zum Verbinden von:
CAWR 25/35, CACR 25/35

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 092 67 10 117996 1 135,00

RaumklimageräteSTIEBEL ELTRON

Mobiles Klimagerät
Lokales Raumklimagerät zur Klimatisierung von Einzelräumen, wahlweise für den Sofortbetrieb durch
Fenster oder mit festem Wandanschluss einsetzbar (für Wandanschluss separates Zubehör nötig: Mat. Nr.
227153 oder 072825), maximale Kühlleistung durch Zwei-Schlauch-Technik, im Kühlbetrieb automati
scher Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen. Nenndaten nach EN 14511. Energie
effizienzklasse A.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 25 Kühlleistung: 2,3 kW ACP 24 D 1 1170,00

HeizlüfterHELIOS

Raumheizlüfter
Serie STH/TH für transportablen und stationären Einsatz
Kompakter, leistungsstarker Elektro-Raumheizer. Für den Einsatz auf Baustellen, im Nassbereich, Produk
tions- und Lagerhallen oder ähnlichen Räumen. STH 9T/ STH 15T / TH 22T mit Timer (Vorprogrammierung
24 h). Heizung bei Typen mit 3, 5 und 15 kW in zwei Stufen, bei Typen mit 9 und 22 KW in drei Stufen
zuschaltbar. Korrosionsfestes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, wartungs- und funkstörungsfrei 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 017 08 3000 W STH 3 1 636,00
660 017 10 5000 W STH 5 1 766,00
660 017 13 9000 W STH 9 T 1 1040,00
660 017 15 15000 W STH 15T 1 1795,00
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SchnellheizerDIMPLEX
Schnellheizer
Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehaeuse zur Wandmontage, elektronischer Raumther
mostat, Wochenprogram, Runbacktimer und im Gerät integrierter Überhitzungsschutz, Anschlussleitung
mit Stecker

Art.-Nr. Heizleistung kW Überhitzungsschutz Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 83 1 ja IP24 H 260E eco 1 129,00

HeizstrahlerAKO

Langfeldstrahler
Infrarot-Langfeldstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, schaltbar durch
Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 0 – 40 , Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, vier Schaltstufen AUS /
0,6 / 0,6 / 1,2kW, Farbe Silber
Abstand

Schutzart: IP24, Höhe: 100 mm, Breite: 768 mm, Tiefe: 92 mm, Schaltstufen: 3, Min. Heizleistung: 600 W,
Leistungsstufe AUS: ja, Spannung: 230 V, Montage über Wickeltisch: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Heizleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 14 silber Wandstrahler 1200 BK 1202 S 1 60,00

HeizstrahlerETHERMA

Funk - Raumtermperaturregler
Funk-Empfänger mit 16 A Relais in Aufputzgehäuse 
Der Funk-Empfänger ET-111A ermöglicht in Verbindung mit einem ET-14A ein einfaches Schalten von
Heiz-, oder Kühlgeräten. 
Der Frequenzbereich 868MHz garantiert eine große Reichweite und optimale Verbindung. 
Reichweite: 100 bis 300 m
Schaltstrom: 16 A, 230 V
Schutzart: IP 20
Abmessungen: 140 x 70 x 70 mm
Heizen/Kühlen umschaltbar
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Stromversorgung: 230 V AC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 019 51 weiß 1 sonstige ET-111A 1 135,30

HeizstrahlerSOLAMAGIC

Dimm Modul
Mit dem Solamagic Dimm-Modul S1RC kann der Strahler S1 gedimmt werden. Das Modul wird in
Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Handsender erforderlich. Das
Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: weiß, titan oder nano-anthrazit, Schutzart: IP44, Abmes
sungen: 137 x 73 x 200 mm, Funkfrequenz: 433MHz, Reichweite: 20 m
Abstand

Schutzart: IP44, Höhe: 200 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 270 mm, Schaltstufen: 1, Min. Heizleistung: 0 W,
Leistungsstufe AUS: ja, Spannung: 230 - 230 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Heizleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 022 51 titan Decken-/Wandstrahler 2000 SM-S1RC-T 1 195,70
660 022 52 weiß Decken-/Wandstrahler 2000 SM-S1RC-W 1 195,70
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HeizstrahlerSOLAMAGIC
Infrarotstrahler
Der neue Premium-Infrarotstrahler SOLAMAGIC S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte, blendfreie
Heizröhre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache Schnellmontagesystem und die integrierte
Einschaltstrombegrenzung. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt
durch sein edles Design. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem angenehmere Licht
farbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer mittleren Lebensdauer von 5.000
h. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und
schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-
Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft beson
ders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen
gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches
Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über optionales Funk- oder Bluetooth
Dimm-Modul, Leistung: 1400/2000 W, teilweise mit Ein/Aus-Schalter, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I,
Maße: 520x200x92 mm, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform, Gewicht: 3,0/3,2 kg, Anschlussleitung 50 cm
mit Schukostecker und Hirschmann Kupplung (Lose beigelegt), Spannung: 230 V.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 048 50 weiß SM-S1-PLUS-2000-W 1 382,70
660 048 49 titan SM-S1-PLUS-2000-T 1 382,70
660 048 48 nano-anthrazit SM-S1-PLUS-2000-NA 1 382,70

Infrarotstrahler
Der SOLAMAGIC BASIC Infrarotstrahler ohne Schalter zeichnen sich durch einfachste Montage und einen
höchst effizienten Reflektor aus. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit
der neuen Röhre LUCCIA ausgestattet, die eine bessere Performance und Lichtfarbe im Vergleich zum
Vorgängermodell GO und MOVE hat. Gerade im Außenbereich ermöglichen Kurzwellenstrahler eine sehr
flexible Einsatzmöglichkeit und eine konstante angenehme Wärmezone. Aufgrund der Wellenlänge durch
dringt die Wärme Luft besonders effizient und garantiert hohe Betriebskosteneinsparung gegenüber Gas-
und Quarzstrahlern. Farben: weiß, titan oder nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, inkl. Wand bzw.
Deckenhalterung, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Schutzart: IP 24, CE konform, Maße: 444x110x144
mm, Gewicht: 2,5 kg, Kippbereich: 30°, Leistungen: 1400 oder 2000 W, Spannung: 230 V, 180 cm
Steckerleitung.
Abstand

Schutzart: IP24, Höhe: 110 mm, Breite: 444 mm, Tiefe: 144 mm, Schaltstufen: 1, Min. Heizleistung: 2000
W, Leistungsstufe AUS: nein, Spannung: 230 - 230 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Heizleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 022 64 titan Decken-/Wandstrahler 2000 SM-BASIC-2000-T 1 239,30
660 022 65 weiß Decken-/Wandstrahler 2000 SM-BASIC-2000-W 1 239,30
660 022 66 nano-anthrazit Decken-/Wandstrahler 2000 SM-BASIC-2000-NA 1 239,30

Infrarotstrahler
Solamagic Infrarotstrahler
der neue SOLAMAGIC®S2/S3 ist die starke Outdoorvariante für Flächen bis zu 16 m2, das Gerät ist aus
hochwertigem Aluminium gefertigt und mit einer Solastar Heizröhre ausgestattet, die eine angenehmere
Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint, Kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt aufgrund der
Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell und garantiert so eine hohe Betriebskosteneinspa
rung gegenüber Gas- und Quarzstrahlern, Innovatives Solastar Heizelement, neues Schnellmontage
system, Schnellspannbügel für schnelle Ausrichtung, Integriertes Stecksystem.
Abstand

Schutzart: IP44, Höhe: 231 mm, Breite: 900 mm, Tiefe: 200 mm, Schaltstufen: 3, Min. Heizleistung: 0 W,
Leistungsstufe AUS: ja, Spannung: 230 - 230 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Heizleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mit 3-Stufen-Dimmer. Steuerung per Tablet oder Smartphone mit Bluetooth 4.1
660 031 77 weiß Decken-/Wandstrahler 2500 SM-S2-2500BT-W 1 762,80

Mit 3-Stufen-Dimmer. Steuerung per Tablet oder Smartphone mit Bluetooth 4.1
660 031 78 titan Decken-/Wandstrahler 2500 SM-S2-2500BT-T 1 762,80

4-Kanal Handsender
4-Kanal Bluetooth-Handsender zur Bedienung der Bluetooth-Dimm-Module der Strahler SOLAMAGIC S1
und S3 sowie des Strahlers S2 BT
Abstand

Unidirektional: ja, Bidirektional: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 038 96 8 55 80 SM-BT-HS 1 83,00



6/93

6

WandkonvektorenDIMPLEX
Wandkonvektoren
Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement, elektronischer Raumther
mostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenpro
gramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten,
Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und
entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz), Verbrauchsoptimierung durch selbstler
nende Aufheizautomatik "EcoStart", Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 2000, PLX 3000 für Festan
schluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm, Temperatureinstellung: 30 °C, Schutzart: IP24,
Frostschutzschaltung: ja, Mit Gebläse: nein, Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Breite mm Leistung kW Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 042 08 448 0.5 4,8 PLX 050E 1 123,00
660 042 09 618 0.75 6,2 PLX 075E 1 133,00

Wandkonvektoren
Konvektor zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenprogramm,
Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart", formschönes weißes Stahl
blechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-
Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wand
anschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL
9010
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 400 mm, Tiefe: 90 mm, Temperatureinstellung: 30 °C, Schutzart: IP24,
Frostschutzschaltung: ja, Mit Gebläse: nein, Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Breite mm Leistung kW Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 87 425 0.25 3 DTD4T 02 1 129,00
660 041 88 525 0.5 3,3 DTD4T 05 1 139,00
660 041 89 625 0.75 3,9 DTD4T 07 1 145,00
660 041 91 1025 1.5 6,3 DTD4T 15 1 159,00
660 041 92 1125 2.0 7,1 DTD4T 20 1 179,00

Konvektorleisten
Konvektorleiste zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenpro
gramm, Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik "EcoStart", formschönes weißes
Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-
Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wand
anschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL
9010
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 200 mm, Tiefe: 90 mm, Temperatureinstellung: 30 °C, Schutzart: IP24,
Frostschutzschaltung: ja, Mit Gebläse: nein, Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Breite mm Leistung kW Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 84 725 0.5 2,7 DTD2T 05 1 129,00
660 041 85 1025 0.75 3,8 DTD2T 07 1 145,00
660 041 86 1325 1.0 4,5 DTD2T 10 1 159,00
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WandkonvektorenDIMPLEX
Wärmewellenheizgerät
Wärmewellen-Konvektoren RCE-Serie
Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfs
gerechten Beheizung von Einzelräumen. Intelligenter Thermostat mit Selbstlernfunktion und individuell
einstellbaren Zeitprofilen für Komfort- und Absenkbetrieb sowie Frostschutzfunktion integriert. Energie
sparfunktion durch permantente Kontrolle der Raumtemperatur ("offenes Fenster") und entsprechende
Anpassung des Heizbetriebes (EIN/Standby). Gradgenaue manuelle Voreinstellung der maximal möglichen
Komforttemperatur zur weiteren Verbrauchsoptimierung. Entspricht der aktuellen Öködesign-Richtlinie für
verbrauchsoptimierten Betrieb. Temperatureinstellbereich: +5 °C - +30 °C, Prüfzeichen: BEAB Intertek,
Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9016), AnschlussSpannung: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 546 mm, Tiefe: 105 mm, Temperatureinstellung: 30 °C, Schutzart: IP24,
Frostschutzschaltung: ja, Mit Gebläse: nein, Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: nein

Art.-Nr. Breite mm Leistung kW Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 026 13 513 0.5 7,8 RCE 050 1 285,00
660 026 14 675 1 10,2 RCE 100 1 301,00
660 026 15 756 1.5 11,4 RCE 150 1 315,00
660 026 16 918 2 13,7 RCE 200 1 332,00

WandkonvektorenSTIEBEL ELTRON

Wandkonvektor
ANWENDUNG: Hochwertiger, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder
für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das moderne, mit
dem Reddot-Design Award prämierte Design passt in jedes Umfeld. AUSTATTUNG/KOMFORT: Elektronisch
geregelter Premium-Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine
geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedien
teil von +5 bis +30°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreinge
stellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120min Kurzzeittimer. Mit
adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb.
Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fens
ters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen.
Hochwertiges Design mit einer 3mm Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben ange
brachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeab
sichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/SERVICE: Montage durch nur eine
Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden.
Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1,4 m lange Anschlussleitung mit
Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot. Wartungsfrei. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheitstemperatur
wächter.
Abstand

Grundfarbe: weiß, Höhe: 470 mm, Tiefe: 126 mm, Schutzart: IP24, Frostschutzschaltung: ja, Mit Gebläse:
nein, Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Breite 
mm

Leistung kW Temperatureinstel
lung °C

Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 000 82 345 0.5 30 4,3 CON 5 Premium 1 227,00
660 040 63 470 1 - 1 5 - 30 5,9 CON 10 Premium 1 256,00
660 040 64 625 1.5 - 1.5 5 - 30 7,5 CON 15 Premium 1 275,00
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WandkonvektorenSTIEBEL ELTRON
Wandkonvektor
ANWENDUNG: Kompakter, wandhängender Konvektor als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder
für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das zeitlose und sehr
flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. AUSTATTUNG/KOMFORT: Elektronisch geregelter
Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung für eine geräuschlose und gradge
naue Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad
°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell
programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der
Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion
zur Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7°C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-
Rohrheizkörper mit Aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Widerstandsfähiges Metallgehäuse. Optimale
Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstell
bare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil. INSTALLATION/
SERVICE: Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand
angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt
eine Anschlussleitung mit Winkelstecker. Wartungsfrei. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheitstemperatur
wächter.
Abstand

Höhe: 450 mm, Tiefe: 100 mm, Temperatureinstellung: 5 - 30 °C, Schutzart: IP24, Frostschutzschaltung:
ja, Mit Gebläse: nein, Schutzklasse: I, Mit Zeitschaltuhr: ja

Art.-Nr. Grundfarbe Breite mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

Anschlussleistung 500 Watt, Maße (H x B x T): 45 x 34,8 x 10 cm
660 040 49 weiß 348 4,0 CNS 50 Trend 1 144,00

Anschlussleistung 750 Watt, Maße (H x B x T): 45 x 42,6 x 10 cm
660 040 50 weiß 426 4,6 CNS 75 Trend 1 150,00

Anschlussleistung 1000 Watt, Maße (H x B x T): 45 x 42,6 x 10 cm
660 040 56 weiß 426 4,6 CNS 100 Trend 1 153,00
660 040 60 weiß 738 7,7 CNS 200 Trend 1 185,00
660 040 61 weiß 894 9,2 CNS 250 Trend 1 213,00
660 040 62 weiß 1050 10,9 CNS 300 Trend 1 232,00

HändetrocknerCLAGE

Händetrockner
WHT
Komfort-Händetrockner für Sanitärräume, integrierte Montageplatte und Diebstahlsicherung durch
Abdeckplatte, mit Stecker, der Warmlufthändetrockner wird bei Annäherung der Hände über eine Infrarot-
Näherungselektronik berührungslos und vollautomatisch ein- und ausgeschaltet. Die optimale Luftführung
mit kräftigem Warmluftstrom sorgt für schnelle und angenehme Händetrocknung. Zudem ist ein sehr
niedriger Geräuschpegel und eine energiesparende Arbeitsweise garantiert.
Abstand

Tiefe: 180 mm, Betriebsgeräusch: 69 dB, Gewicht: 3 kg, Schutzart (IP): IP23

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 041 21 Reinweiß 300 270 WHT 1 276,00
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HändetrocknerDYSON
Händetrockner
Zwei 690 km/h schnelle Luftströme streifen das Wasser in nur 10 Sekunden von den Händen ab, neu
gestaltete Luftaustrittsöffnungen sorgen für eine deutliche Geräuschreduzierung, robustes ABS-
Polycarbonat-Gehäuse, ein HEPA-Filter entfernt bis zu 99,95% der Partikel in Bakteriengröße aus der Luft
(Getestet nach der Norm EN 1822. Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron), die zum Trocknen der
Hände verwendet wird, die antimikrobiellen Zusätze in den äußeren Oberflächen können dabei helfen,
Bakterienwachstum vorzubeugen, geringe Betriebskosten durch die schnelle Trocknungszeit und den
energiesparenden Dyson Digitalen Motor, Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W, manipulationssichere M6-
Schrauben auf der Außenseite, Wassereinbruchschutz gemäß IP35, 5 Jahre Garantie auf Ersatzteile und
Reparaturarbeiten.
Abstand

Breite: 303 mm, Tiefe: 247 mm

Art.-Nr. Farbe Grundfarbe Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
546 022 86 weiß weiß 661 AB14 Airblade dB 1 1099,00
546 022 85 Silber Silber 661 AB14 Airblade dB 1 1099,00

Händetrockner
schmales Gehäuse: steht nur 10 cm von der Wand ab, antimikrobielles und imprägniertes Kunststoffge
häuse kann dazu beitragen, Bakterienwachstum vorzubeugen, trocknet die Hände in nur 12 Sek., Luftge
schwindigkeit: 690 km/h, energiesparender Dyson Digital Motor V4, HEPA-Filter entfernen bis zu 99,95%
der Partikel in Bakteriengröße aus der Luft (Getestet nach der Norm EN 1822. Partikel bis zu einer Größe
von 0,1 Mikron).
Abstand

Breite: 234 mm, Tiefe: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Grundfarbe Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
546 025 76 Sprayed Nickel Silber 394 HU02 Airblade V 1 749,00
546 025 77 Weiß weiß 394 HU02 Airblade V 1 749,00

Rippenrohr-HeizkörperSCHULTZE

Rippenrohrheizöfen
RiRo-a automatik 
der eingebaute Raumtemperaturregler hält nach einmaligem Einstellen die Temperatur konstant. Frostfrei
oder zwischen 5 °C und 30 °C. Die rote Signalleuchte zeigt an, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Schutzart IP 66/IP 67.
Abstand

Rippen-Durchmesser: 110 mm, Spannung: 230 V, Höhe: 170 mm, Breite: 130 mm, Schutzart: IP66/IP67

Art.-Nr. Leistung W Länge mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 11 500 440 4,1 RiRo a 500 E 1 216,00
016 022 12 1000 640 5,7 RiRo a 1000 E 1 247,00
016 022 13 1500 840 7,4 RiRo a 1500 E 1 298,00
016 022 14 2000 1040 9,1 RiRo a 2000 E 1 323,00
016 022 15 3000 1440 12,4 RiRo a 3000 E 1 423,00
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Rippenrohr-HeizkörperSCHULTZE
Rippenrohrheizöfen
RiRo-u universal
Gewerbe- und Industrieheizer für waagerechte Montage.
Sie werden in Räumen gebraucht, wo Korrosion, Schmutz, Dampf, Spritzwasser oder mechanische Belas
tungen unvermeidbar sind. Sie sind staub- und wasserdicht. Schutzart IP 66/IP 67. Der schlagfeste
Anschlusskasten aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA 6GF 30) und die beigelegte Polyamidverschrau
bung M 20 x 1,5 ermöglichen einen problemlosen elektrischen Anschluss.
Ausführung: Edelstahl rostfrei (E), Werkstoff-Nr. 1.4512. KEMA-KEUR-, DEKRA-GS-geprüft
Der Rippenrohrheizofen mit den meisten Anschlussmöglichkeiten. In den Leistungsstufen 1000 W - 3000
W lässt er sich wahlweise an 230 V oder 230/400 V 3 (N) anschließen. Sonderspannungen sind auf
Anfrage möglich.
Abstand

Rippen-Durchmesser: 110 mm, Spannung: 230 V, Höhe: 170 mm, Breite: 130 mm, Schutzart: IP66/IP67

Art.-Nr. Leistung W Länge mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 04 500 440 3,4 RiRo U 500 E 1 158,00
016 021 35 1000 640 5,2 RiRo U 1000 E 1 192,00
016 021 36 1500 840 6,8 RiRo U 1500 E 1 229,00
016 021 37 2000 1040 8,5 RiRo U 2000 E 1 266,00
016 021 05 3000 1440 11,9 RiRo U 3000 E 1 364,00

Thermostat
zur automatischen Raumtemperatur-Regelung 
Raumtemperaturregler für Rippenrohrheizöfen mit Regelbereich -20°C bis +35°C, Inneneinstellung, IP 65
geeignet für Feuchträume, Schaltleistung 16 A 230 V
Abstand

Schutzart: IP65, Höhe: 120 mm, Breite: 122 mm, Tiefe: 55 mm, Heizen: ja, Kühlen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 024 76 grau An/Aus Aufputz 1-000 1 92,00

Schutzkorb
QuickFit 
für Rippenrohrheizöfen aus Edelstahl Nr. 1.4301 / Befestigung ohne Werkzeug. Einfach über den fertig
montierten RiRo setzen und festklemmen.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 025 52 -u -a 500 / -f -fa 120 KORB 0500 1 157,00
016 025 53 -u -a -s 1000 KORB 1000 1 171,00
016 025 54 -u -a -s 1500 KORB 1500 1 185,00
016 025 55 -u -a -s 2000 / -f -fa 600 / -nt -nta 500 KORB 2000 1 198,00
016 025 58 -u -a -s 3000 / -f -fa 935 / -nt -nta 800 KORB 3000 1 218,00

Ex-Rippenrohrheizöfen
Ex-Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten
der Zone 1 und 2. Ausführung komplett pulverbeschichtet, Temperaturklasse T3. Weitere Ausführungen
sind lieferbar.
Abstand

Spannung: 230 V, Höhe: 200 mm, Breite: 125 mm, Schutzart: IP66

Art.-Nr. Leistung W Rippen-Durchmesser mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 052 96 500 125 765 EX0500-L 1 1328,00
660 052 97 1000 125 1260 EX1000-L 1 1535,00
660 052 98 1500 125 1865 EX1500-L 1 1691,00
660 052 99 2000 125 2360 EX2000-L 1 2285,00
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InfrarotstrahlerAEG
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler
Abstand

Höhe: 100 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 80 mm, Schaltstufen: 1, Min. Heizleistung: 2 W, Leistungsstufe AUS:
nein, Spannung: 230 - 230 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleistung W Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
550 011 19 Wandstrahler 2000 IP67 IR Premium 2000 1 398,00

InfrarotstrahlerAKO

Terrassenstrahler
Halogen-Infrarot-Strahler zur waagerechten Wandmontage, Festanschluss, HeLeN-Infrarot Heizelement
für kurze Anheizzeit, lange Lebensdauer, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, extern schaltbar
(ohne internen Zugschalter), Schutzklasse I, robustes Aluminiumgehäuse
Abstand

Höhe: 160 mm, Breite: 594 mm, Tiefe: 144 mm, Schaltstufen: 1, Min. Heizleistung: 1900 W, Leistungsstufe
AUS: ja, Spannung: 230 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleistung W Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
550 005 00 Wandstrahler 1900 IPX4 BA 1900 1 275,00

InfrarotstrahlerSCHULTZE

Infrarot-Heizstrahler
Hocheffiziente Halogen-Röhren erzeugen kurzwellige Infrarot-Strahlung. Die kurzwellige Strahlungswärme
ist ideal etwa für Arbeitsplätze, die aufgrund der Hallengröße oder von Zugluft mit Konvektionswärme
nicht sinnvoll beheizt werden können. Das Gerät ist sofort warm und kann auch mit Bewegungsmelder
gekoppelt werden. Auch für Materialerwärmung (Aushärten, Trocknen) geeignet. Lieferung mit Wandhalte
rung zur flexiblen Ausrichtung. Geeignet für den Außenbereich (IP55).
Abstand

Ausführung: Decken-/Wandstrahler, Schutzart: IP55, Höhe: 120 mm, Tiefe: 120 mm, Schaltstufen: 1,
Leistungsstufe AUS: nein, Spannung: 240 V, Montage über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Farbe Heizleistung W Breite mm Min. Heizleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 030 42 weiß 1500 480 1500 HWP2-W 1 302,00
660 030 43 schwarz 2000 480 2000 HWP2-2B 1 341,00
660 030 44 schwarz 3000 960 3000 HWP2-3B 1 472,00
660 030 45 schwarz 4500 1440 4500 HWP2-45B 1 669,00

Dimmer
Dimmer für IR-Wärmestrahler bis 3000 W, 230 V 13 A, mit Ein-/Aus-Schalter
Zum energiesparenden Regeln der IR-Wärmestrahler empfehlen wir unseren Dimmer mit integriertem
Ein-/ Ausschalter: Die Strahlungswärme lässt sich stufenlos einstellen.
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 115 mm, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Nennleistung: 3000 VA,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
660 052 49 weiß Aufputz IP55 HWP-D 1 129,00
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InfrarotstrahlerVITRAMO
Infrarot-Decken-Heizelement
Das Vitramo Infrarot- Heizelement der Baureihe VH ist geeignet für die Aufputz-Montage an der Decke
oder an Seilen abgehängt. Das Heizelement erreicht eine maximale Oberflächentemperatur von 190 °
Celsius. Die Infrarotheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-
Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe
der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in
Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse einge
bettet. Die Rückseite ist wirksam wärmegedämmt und durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die
Seiten umschließt, komplettiert. Für den Netzanschluss sind passend zu der lose mitgelieferten
Anschlussbuchse die Heizelemente mit einem Stecker am Gerätedeckel ausgestattet. Vitramo-
Heizelemente werden ohne Netzstecker geliefert und dürfen nur von einem Fachmann installiert werden.
Vitramo empfiehlt die Deckenmontage der Infrarotheizung, da so ein Strahlungsanteil von bis zu 80%
erreicht wird.
Abstand

Schutzart: IP00, Tiefe: 26 mm, Schaltstufen: 1, Leistungsstufe AUS: nein, Spannung: 220 - 240 V, Montage
über Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleis
tung W

Höhe 
mm

Breite 
mm

Min. Heiz
leistung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 032 08 350x350x26mm, 300W 260 350 350 260 VH03535 1 247,90
660 032 09 475x475x26mm, 550W 550 475 475 550 VH04848 1 331,93
660 032 10 618x618x26mm, 810W 810 618 618 810 VH06262 1 474,79
660 032 11 1000x500x26mm, 1210W 1210 500 1000 1210 VH10050 1 592,44
660 032 12 1243x618x26mm 1650 618 1243 1650 VH12462 1 827,73

Infrarot-Decken-Heizelement
Das Vitramo Infrarot- Heizelement der Baureihe VH-I ist geeignet für den Einbau in die Deckenverkleidung
(z.B. Einbau in eine Rigipsdecke oder auch Holzdecke möglich). Das Heizelement erreicht eine maximale
Oberflächentemperatur von 190 ° Celsius. Die Infrarotheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und
besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm,
satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010) die rückseitig durch eine Heiz
schicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt
in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist wirksam wärmegedämmt und durch eine Alumini
umabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Netzanschluss: Anschlusskabel aus Silikon,
1,2 m lang. Vitramo-Heizelemente werden ohne Netzstecker geliefert und dürfen nur von einem Fach
mann installiert werden.
Abstand

Schutzart: IP00, Tiefe: 42 mm, Schaltstufen: 1, Leistungsstufe AUS: nein, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung Heizleistung 
W

Höhe 
mm

Breite 
mm

Min. Heizleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 032 15 350x350x42mm, 220W 220 350 350 220 VH-I03535 1 298,31
660 032 16 475x475x42mm, 480W 480 475 475 480 VH-I04848 1 390,76
660 032 17 618x618x42mm, 770W 770 618 618 770 VH-I06262 1 558,82

Infrarot-Wand-Heizung
Infrarot- Heizung für die Aufputz-Montage an der Wand, Oberflächentemperatur max. 80° Celsius,
Gehäuse aus verzinktem Blech, 8mm dick, Vorderseite pulverbeschichtet weiß RAL 9016, rückseitig
gedämmt und mit einem blanken Blech geschlossen. Anschlußkabel 1,2 m lang, Schukostecker.
Abstand

Farbe: weiß, Schutzart: IP44, Tiefe: 17 mm, Schaltstufen: 1, Spannung: 220 - 240 V, Montage über
Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleis
tung W

Höhe 
mm

Breite 
mm

Min. Heiz
leistung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 032 41 900x600x17mm, 400W 450 900 600 450 VLA09060 1 352,94
660 032 42 1200x600x17mm, 600W 600 1200 600 600 VLA12060 1 453,78
660 032 43 1400x780x17mm, 900W 900 1400 780 900 VLA14078 1 495,80
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InfrarotstrahlerVITRAMO
Infrarot-Wand-Heizung
Rahmenlose Infrarot – Heizung für die Aufputz-Montage an der Wand. Oberflächentemperatur max. 120 °
C. Die Infrarotheizung hat ein Silikon-Anschlusskabel mit 1,2 m Länge. Die Infrarotheizung wird im
Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe
aus Weißglas, eisenoxidarm, float, 4mm dick, Rundecken R=5mm, Standardfarbe der Oberfläche weiß
ähnlich RAL 9010) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt,
erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist
durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Vitramo-Heizelemente
werden ohne Schukostecker geliefert und dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Das Heiz
element kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat an der Wand montiert werden.
Abstand

Farbe: weiß, Breite: 600 mm, Tiefe: 28 mm, Schaltstufen: 1, Spannung: 230 - 230 V, Montage über
Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleistung 
W

Höhe 
mm

Min. Heizleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 043 26 900x600x28mm, 600W 600 900 600 VL-F09060W 1 411,76
660 043 29 1200x600x28mm, 800W 800 1200 800 VL-F12060W 1 500,00

Infrarot-Tafelheizung
Rahmenlose Tafelheizung der Baureihe VL-F sind geeignet für die Aufputz-Montage an der Wand. Die
Oberflächentemperatur beträgt max. 120 °C. Die Tafelheizung hat ein Silikon-Anschlusskabel mit 1,2 m
Länge. Die Infrarotheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-
Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, float, 4mm dick, Rundecken
R=5mm, Standardfarbe der Oberfläche mattschwarz) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektri
sche Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoff
masse eingebettet. Die Rückseite ist durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt,
komplettiert. Vitramo-Heizelemente werden ohne Schukostecker geliefert und dürfen nur von einem Fach
mann installiert werden. Das Heizelement kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat an der
Wand montiert werden.
Abstand

Farbe: schwarz, Breite: 600 mm, Tiefe: 28 mm, Schaltstufen: 1, Spannung: 230 - 230 V, Montage über
Wickeltisch: nein

Art.-Nr. Ausführung Heizleistung 
W

Höhe 
mm

Min. Heizleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

660 043 25 900x600x28mm, 600W 600 900 600 VL-F09060T 1 453,78
660 043 28 1200x600x28mm, 800W 800 1200 800 VL-F12060T 1 571,43

Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörPROTEC.class

Wohnraumventilatoren
100 mm "Basic"
Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume. Kugellager - geeignet für Wand- und Deckenmontage. ABS-
Kunststoff-Gehäuse. Ausführung PBLKT mit Nachlaufrelais. stufenlos einstellbar von 2 - 30 Min.. Maße:
160 x 135 x 90 mm. Aufbaumaß: 25 mm. Druck: 35 Pa. Geräuschpegel: 34 dB(A) - bei 3 Meter Abstand.
Gewicht: 0,55 kg.
Abstand

Spannung: 240 V, Schutzart: IP34, Montageart: Wand-/Rohranbau, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 2300
min-1, Leistung: 14 W, Anschluss-Ø: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fördervol. m³/h Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 89 weiß Standardausführung 101 PBLK100 1 42,95
051 031 90 weiß mit Nachlauf 101 PBLKT100 1 52,90



6/101

6

Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörPROTEC.class
Wohnraumventilatoren
100 mm Standard Quiet
Für kleine und mittlere Räume, Niedrigenergie-Kugellagermotor, geeignet zur Wand- und Deckenmontage,
geräuscharm und laufruhig, ABS Kunststoffgehäuse, UV - beständig, inkl. Rückschlagklappe, optische
Betriebsanzeige, Maße: 158 x 136 x 107 mm, Aufbaumaß 26 mm, Druck: 43Pa, Geräuschpegel: 25 dB(A) -
bei 3 Meter Abstand, Gewicht: 0,55 kg, Fördervolumen: 97 m³/h, Ausführung PSQLKT100 mit Nachlaufre
lais, stufenlos einstellbar von 2 - 30 Min., Ausführung PSQLKTH100 mit Nachlaufrelais und Feuchtigkeits
sensor, stufenlos einstellbar von ca. 60 - 90 % Luftfeuchte
Abstand

Spannung: 230 V, Schutzart: IP45, Montageart: Wand-/Rohranbau, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 2165
min-1, Leistung: 7,5 W, Anschluss-Ø: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fördervol. m³/h Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 30 weiß Standardausführung 97 PSQLK100 1 84,90
051 040 31 weiß mit eingeb. Nachlaufschalter 97 PSQLKT100 1 108,90
051 040 32 weiß mit eingeb. Feuchtesteuerung 97 PSQLKTH100 1 118,90

Wohnraumventilatoren
100 mm Premium Quiet
Für kleine und mittlere Räume, mit Kugellagermotor, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, modernes
Design mit weißer Frontplatte, kein direkter Anblick der verschmutzten Lamellen, geräuscharm und lauf
ruhig, ABS Kunststoffgehäuse, UV - beständig, Maße: 152 x 120 x 126 mm, Aufbaumaß: 30 mm, Druck: 33
Pa, Geräuschpegel: 33 dB(A) - bei 3 Meter Abstand, Gewicht: 0,60 kg, Fördervolumen: 88 m³/h, Spannung:
220 - 240 Volt, Ausführung PPQLKT100 mit Nachlaufrelais, stufenlos einstellbar von 2 - 30 Min., Ausfüh
rung PPQLKTH100 mit Nachlaufrelais und Feuchtigkeitssensor, stufenlos einstellbar von ca. 60 - 90 %
Luftfeuchte
Abstand

Fördervol.: 60 m³/h, Schutzart: IP34, Montageart: Wand-/Rohranbau, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistung: 14 W,
Anschluss-Ø: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Drehzahl min-1 Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 33 weiß Standardausführung 1835 PPQLK100 1 69,90
051 040 34 weiß mit eingeb. Nachlaufschalter 2300 PPQLKT100 1 108,90
051 040 35 weiß mit eingeb. Feuchtesteuerung 2300 PPQLKTH100 1 125,90

Wohnraumventilatoren
Für kleine und mittlere Räume, mit Kugellagermotor, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, modernes
Design mit weißer Frontplatte, kein direkter Anblick der verschmutzten Lamellen, ABS Kunststoffgehäuse,
UV - beständig, automatische Jalousie mit Thermoschalter (verzögertes Öffnen und Schließen), Maße: 205
x 205 x 110 mm, Aufbaumaß: 50 mm, Druck: 35 Pa, Geräuschpegel: 34 dB(A) - bei 3 Meter Abstand,
Gewicht: 0,73 kg, Fördervolumen: 98 m³/h, Spannung: 220 - 240 Volt, Ausführung PPQLKTA100 mit Nach
laufrelais, stufenlos einstellbar von 2 - 30 Min., Ausführung PPQLKTHA100 mit Nachlaufrelais und Feuch
tigkeitssensor, stufenlos einstellbar von ca. 60 - 90 % Luftfeuchte
Abstand

Schutzart: IP24, Montageart: Wand-/Rohranbau, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 2300 min-1, Leistung: 18
W, Anschluss-Ø: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fördervol. m³/h Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 36 weiß Standardausführung 98 PPQLKA100 1 88,90
051 040 37 weiß mit eingeb. Nachlaufschalter 98 PPQLKTA100 1 116,90
051 040 38 weiß mit eingeb. Feuchtesteuerung 98 PPQLKTHA100 1 144,90

Wohnraumventilatoren
Für kleine und mittlere Räume, mit Kugellagermotor, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, ABS Kunst
stoffgehäuse, UV - beständig, automatische Jalousie mit Thermoschalter (verzögertes Öffnen und
Schließen), optische Betriebsanzeige, Maße: 165 x 150 x 92 mm, Aufbaumaß: 32 mm, Druck: 35Pa,
Ausführung PLKJT100 mit Nachlaufrelais, stufenlos einstellbar von 2 - 30 Min.
Abstand

Spannung: 230 V, Schutzart: IP24, Montageart: Wand-/Rohranbau, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff:
Kunststoff, Drehzahl: 2300 min-1, Leistung: 18 W, Anschluss-Ø: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fördervol. m³/h Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 39 weiß Standardausführung 98 PLKJ100 1 56,90
051 040 40 weiß mit eingeb. Nachlaufschalter 98 PLKJT100 1 69,90
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Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörPROTEC.class
Lüfter mit Wärmerückgewinnung inkl. Sensor
Der Lüfter verfügt eine modernisierte Steuerung und ist mit einer Fernsteuerung, sowie mit Schaltern am
Gehäuse ausgestattet. Sorgt für eine energieeffieziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehr
familienhäusern, Cafés, Hotels und andere Wohn- und Gewerberäume. Ermöglicht einen Feuchtigkeitsaus
gleich und der regelbare Luftwechsel verhelfen zu einem individuell angepassten Klima im Gebäude. Dank
der Wärmerückgewinnung durch den Keramikwärmetauscher ist eine deutliche Reduktion der Lüftungs
wärmeverluste möglich. Einfache Montage und Verwendung. Mehrere Geräte können miteinander
verbunden werden (max. 10 Geräte - 4-polig / Ø 0,25). Geschwindigkeit: 1 / 2 / 3. Spannung (50/60 Hz):
230 V. Maximale Leistung: 4,50 W / 5,00 W / 7,00 W. Stromaufnahme: 0,024 A / 0,026 A / 0,039 A. Dreh
zahl: 610 min-1 / 800 min-1 / 1450 min-1. Maximale Luftkapazität: 21 m³/h / 32 m³/h / 50 m³/h. Lärme
druckpegel bei Abstand 1m: 22 dBA / 29 dBA / 32 dBA. Lärmdruckpegel bei Abstand 3m: 13 dBA / 20 dBA
/ 23 dBA. Außengeräuschdämmung: 40 (2,5) dB(A). Max. Temperatur der transportierten Luft: -20 °C bis
+50°C. Wärmetauschungseffizienz bis zu 88%. Wärmetauscher Keramik.

Art.-Nr. Farbe Spannung V Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 78 weiß 230 IP24 PLWRG 1 479,00

Lüfter mit Wärmerückgewinnung Mini
Reversierbare Einzelraumlösung im formschönen Design für Wohnungen, Häuser, Mehrfamilienhäuser,
Cafés, Hotels und andere Wohn- und Gewerberäume. Einfache Montage und Bedienung. Energiesparend
dank Keramik-Wämetauscher. Ein-/Aus-Schalter integriert im Stromkabel (steckerfertig). 2 Geschwindig
keitsstufen (Steuerung mittels Zugschalter). Be- & Entlüftung im 70 Sekunden-Takt mit automatischer
Energierückgewinnung. Einsatz bei Temperaturen von -30°C bis 50°C und Luftfeuchtigkeit bis max. 97%
Sparsamer, leiser EC-Motor (Axialventilator) mit Kugellager. Für den Dauerbetrieb ausgelegt. Integrierter
Überhitzungsschutz.Zwei Strömungsgleichrichter verhindern Luftturbulenzen in der Lüftungsanlage. Zwei
Filter sorgen für saubere Luft, schützen den Keramik- Wärmetauscher vor Verunreinigungen und dämpfen
zusätzlich den Geräuschpegel. Filterlebensdauer 3 Jahre. Geschwindigkeit: 1 / 2. Maximale Leistung: 1,36
W / 1,89 W. Stromaufnahme 0,031 A / 0,034 A. Außengeräuschdämmung: 40 (2,5) dB(A). Maximale Luft
kapazität: 30 m³/h / 46 m³/h. Lärmdruckpegel bei Abstand 3m: 27 dBA / 32 dBA. Max. Temperatur der
transportierten Luft: -30 °C bis +50°C. Wärmetauschungseffizienz bis zu 85%. Wärmetauscher Keramik.
Filterklasse: G3.
Abstand

Netzfrequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Farbe Spannung V Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 79 weiß 230 IP24 PLWRGM 1 209,00

Wohnraumlüftung mit Zubehör
Farbe: weiß

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 56 Lüftungsklappe 100 PAV100 1 8,45
051 040 51 Lüftungsklappe 125 PAV125 1 8,45

Schutzgitter zu Wohnraumventilatoren 
Farbe: weiß

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Schutzgitter
051 040 52 weiß PSG100 1 15,95
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Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörPROTEC.class
Rohreinschubventilator
Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume, Zur Montage in verschiedenen Lagen geeignet, Montageart:
Rohreinschub, bzw. zwischen PVC-Schläuchen, Mit Kugellagermotor, ABS Kunststoffgehäuse, UV-
beständig, Farbe: weiß, Spannung: 220 - 240 Volt, Länge PRLK100: 85 mm, Länge PRLK150: 100 mm,
Druck PRLK100: 42Pa, Druck PRLK150: 97Pa, Geräuschpegel PRLK100: 36 dB(A) bei 3 Meter Abstand,
Geräuschpegel PRLK150: 40 dB(A) bei 3 Meter Abstand, Gewicht PRLK100: 0,41 kg, Gewicht PRLK150:
0,80 kg
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Drehzahl 1/min Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 91 weiß Drehzahl: 2300 U/min 2300 PRLK100 1 38,95
051 031 93 weiß Drehzahl: 2400 U/min PRLK150 1 71,90

Lüftersteuerung Nachlaufrelais
Nachlaufzeit in 3-Minuten-Schritten wählbar, Ein-/ausschaltbare Anlaufverzögerung, koppelbar mit der
Raumbeleuchtung oder mit Taster/Schalter ansteuerbar, kann mit Regelverkabelung 3 x 1,5 mm² genutzt
werden, Schaltleistung: 0,8/4A, Nachlaufzeit: 3-24 Minuten, Anlaufverzögerung: 0/2 Minuten, Reaktions
zeit: 0,3 Sek, durch seine kleine Bauweise passt es in jede handelsübliche Verteilerdose, Maße ca. 40 x 30
x 15 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 009 10 Nachlaufrelais PVZR24 1 35,95

Lüftungskanal und Zubehör
Flachkanalsystem zu Wohnraumventilatoren, Material Flachkanal: PVC hart, Material Formteile: Polystyren,
Für Anschlussstutzen 100 mm, Normal entflammbar nach DIN 4102/B2, cadmiumfrei, Farbe: Reinweiß,
ähnlich RAL 9010

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 41 Flachkanal ohne Muffe, 1 m PFK100 1 7,20
051 040 42 Verbinder für Flachkanal PFKV 1 2,40
051 040 43 Bogen senkrecht 90° PFKB90S 1 3,45
051 040 44 Bogen waagerecht 90° PFKB90W 1 4,60
051 040 45 Umlenkstück PFKU90 1 5,40
051 040 47 Flexbogen Rund auf Flach PFKFB 1 10,45
051 040 50 Teleskoprohr 100 PTR100 1 4,80
051 040 53 PVC-Weichband 10 m, Breite 50 mm PWB 1 3,25

Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörHELIOS

Kleinraum-Ventilatoren
MiniVent® M1
Flüsterleiser Minilüfter für universellen Einsatz in Bad, Dusche, WC und anderen kleinen Räumen. Serien
mäßig mit zwei Leistungsstufen und dicht schließender Rückluftsperrklappe (entnehmbar). Design-
Fassade in ausgezeichneter minimalistischer Optik. Geschlossene Front überdeckt elegant die Ventilator-
Schmutzzone, Lufteinströmung erfolgt allseitig. Äußerst hohe Druckleistung bei niedrigstem Stromver
brauch. Schutzisolationsklasse II, Schutzart: IP 45, LxB 176x176mm
Abstand

Spannung: 230 V, Schutzart: IP45, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Nennweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 050 21 weiß 90 100 M1/100 1 119,00
016 050 22 weiß 90 100 M1/100 N/C 1 161,00
016 050 25 weiß 90 100 M1/100 F 1 191,00
016 050 24 weiß 90 100 M1/100 P 1 191,00
016 063 91 weiß 170 120 M1/120 1 144,00
016 063 92 weiß 170 120 M1/120 N/C 1 183,00
016 063 95 weiß 170 120 M1/120 F 1 227,00
016 063 94 weiß 170 120 M1/120 P 1 222,00
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Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörHELIOS
Kleinraumlüfter
für den Einsatz in Bad, Dusche, WC und anderen kleinen Räumen,
zur Montage in jeder Lage, bestens für Deckeneinbau geeignet, mit Kontrollleuchte, Motorschutz durch
Thermokontakt, mit elektrischer Innenverschlussklappe, 230 V~, 50/60 Hz
Abstand

Schutzart: IP45, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Fördervolumen: 95 m³/h

Art.-Nr. Farbe Nennweite mm Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 023 31 weiß 100 17 HR 90 KE 1 148,00
016 023 32 weiß 100 20 HR 90 KEZ 1 191,00

Fenstereinbausatz
für Kleinraumlüfter HR 90
zum Einbau in Einfach- und Doppelfenster, dünne Wänder und Platten, Scheibenstärke: 1-40 mm, mit
Distanzrahmen und Regenabweisgitter, Bedienung über Zugschalter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 33 FES 90 1 36,00

Montageflansch
für HR 90 Kleinraumlüfter/Minilüfter
bei Deckeneinbau erforderlich oder zur einfachen Montage in engen Schächten, 
verhindert das Eindringen von Kondenswasser aus senkrechten Abluftrohren in den Ventilator

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 223 70 MF 90 1 11,00

Wand- und Fensterlüfter
für die Lüftung kleiner bis mittelgroßer Räume im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, stufenlos elek
tronisch regelbar, Farbe weiß, 230 V~, 50 Hz

Art.-Nr. Nennweite mm Schutzart Fördervolumen m³/h Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 44 150 IP44 180 30 HVR150/4E 1 276,00

mit elektrischer Verschlussklappe, reversierbar in Verbindung mit Wendeschalter DSEL 2
016 021 47 150 IP44 360 50 HVR150/2RE 1 346,00

für Reversierbetrieb geeignet
016 013 61 200 IP54 450 30 HV2004R 1 366,00
016 013 62 250 IP54 840 40 HV2504R 1 393,00

Fenstereinbausatz
für Wand- und Fensterlüfter HVR 150
zum Einbau in Einfach- und Doppelfenster, Scheibenstärke 1-40 mm, mit Distanzrahmen und Regenab
weisgitter, Bedienung über Zugschalter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 013 75 FES 150 1 38,00

Zubehör für Wand- und Fensterlüfter
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Wandeinbausatz für Wandstärken von 260 bis 500 mm
016 013 74 WES 150 1 67,00
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Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörHELIOS
Drezahlsteller
AP-Drehzahlsteller mit Wendeschalter für reversierbare Ventilatoren (Be- und Entlüftung) in weißem
Kunststoffgehäuse.
Nur für Ventilatoren, die mittels Wechselschalter reversierbar sind, Mindestbelastung: 0,15 A

Art.-Nr. Farbe Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 013 72 weiß Dreh-/Druckknopf BSX 1 177,00

Elektronischer Nachlaufschalter
mit stufenlos einstellbaren Nachlaufzeiten von 0 bis 21 Min. Anlaufverzögerung (45 Sek.), wahlweise
zuschaltbar. Erregung über Ein-/Ausschalter, z.B. gemeinsam mit Licht. Miniaturbauweise mit kleinsten
Abmessungen. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 230 V~, I max. 0,8 A, I min. 0,05 A.

Art.-Nr. Farbe Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 82 gelb IP40 ZNE 1 54,00

Nachlauf / Intervallschalter
automatische Lüftung in einstellbaren Zeitintervallen (4, 8, 12 oder 24 Std.), wenn innerhalb der Zeitphase
kein manuelles Einschalten erfolgte. Bei manueller Betätigung (Erregung z.B. über Lichtschalter) erfolgt
ein zwischen 0 und 21 Minuten stufenlos einstellbarer Nachlauf. Zum Einbau in UP-Dose hinter dem
Schalter. 230 V~, I max. 0,8 A, I min. 0,05 A

Art.-Nr. Farbe Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 83 gelb IP40 ZNI 1 75,00

Kleinraum-Ventilatoren + ZubehörMAICO

Kleinraumventilatoren
Typenreihe ECA 100 ipro mit feststehendem Innengitter
Superleise, druckstark, engergiesparend mit verdeckter Ansaugung. Zwei Leistungsstufen 78 / 92 m³/h
und vier Lüftungsprogramme: Komfort-, Nacht-, Spar- und Powerprogramm nach Anforderung einstellbar.
Auslieferungszustand Komfort, andere Programme durch setzen eines Jumpers. Ausführung in Kunststoff,
verkehrsweiß nach RAL 9016. VDE-geprüft. Schutzart IP X5. (Strahlwasserschutz), Schutzklasse II. Motor
mit thermischen Überlastungsschutz, wartungsfrei. Mit Kugellagern und Kondenswasserschutz für alle
Einbaufälle.
Wechselstrom 230 V 50 / 60 Hz
Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 27/32 dB(A)
Leistungsaufnahme ECA 100 ipro 6 / 8 W
Max. Nennstrom 0,06 A, Zweistufig, Netzfrequenz: 50Hz
Abstand

Nennweite: 100 mm, Schutzart: IPX5, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 065 21 weiß 92 230 ECA 100 ipro 1 124,00

einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, mit Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
016 065 22 weiß 92 230 ECA 100 ipro VZC 1 181,00

Lichtsteuerung, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min. für innen
liegende, barrierefreie Räume, ohne Tageslicht

016 065 23 weiß 92 230 ECA 100 ipro F 1 203,00
Feuchte Vollautomatik reagiert bei rasch ansteigender Feuchte, zum Schutz der Bausubstanz, ideal zum
Einsatz in barrierefreien Räumen

016 065 24 weiß 92 230 ECA 100 ipro H 1 203,00
Bewegungsmelder, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min., ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen

016 065 25 weiß 92 230 ECA 100 ipro B 1 218,00
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Kleinraumventilatoren
Typenreihe ECA 100 ipro K mit elektrischem Innenverschluss
Superleise, druckstark, engergiesparend und verdeckte Ansaugung. Zwei Leistungsstufen 78 / 92 m³/h
und vier Lüftungsprogramme: Komfort-, Nacht-, Spar- und Powerprogramm nach Anforderung einstellbar.
Auslieferungszustand Komfort, andere Programme durch setzen eines Jumpers. Ausführung in Kunststoff,
verkehrsweiß nach RAL 9016. VDE-geprüft. Schutzart IP X5. (Strahlwasserschutz), Schutzklasse II. Motor
mit thermischen Überlastungsschutz, wartungsfrei. Mit Kugellagern und Kondenswasserschutz für alle
Einbaufälle.
Wechselstrom 230 V 50 / 60 Hz
Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 27/32 dB(A)
Leistungsaufnahme ECA 100 ipro K.. 10 / 13 W
Max. Nennstrom 0,08 A, Farbe weiß
Abstand

Nennweite: 100 mm, Schutzart: IPX5, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

zweistufig, mit elektrischem Innenverschluss
016 065 26 weiß 92 230 ECA 100 ipro K 1 159,00

wie ECA 100 ipro K, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min., mit
Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit

016 065 27 weiß 92 230 ECA 100 ipro KVZC 1 216,00
wie ECA 100 ipro K, Lichtsteuerung einstellbare Einschaltverzögerung 0 / 50 / 90 / 120 s, Nachlaufzeit 0 /
8 / 17 / 25 min, für innenliegende, barrierefreie Räumeohne Tageslicht

016 065 28 weiß 92 230 ECA 100 ipro KF 1 238,00
wie ECA 100 ipro K, Feuchte-Vollautomatik reagiert bei rasch ansteigender Feuchte zum Schutz der
Bausubstanz, ideal zum Einsatz in barrierefreienRäumen

016 065 29 weiß 92 230 ECA 100 ipro KH 1 238,00
016 065 30 weiß 92 230 ECA 100 ipro KB 1 253,00

Kleinraumventilatoren
Typenreihe AKE
Das Lüftungssystem AKE 100 zur bedarfsgerechten Entfeuchtung von Kellerräumen ent- und belüftet voll
automatisch und zuverlässig: Sobald im Keller feuchte Luft auftritt, wird sie nach draußen befördert. Der
Keller bleibt auch bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer trocken, da sich kein Kondenswasser an kalten
Kellerwänden absetzen und in das Mauerwerk eindringen kann.
Permanenter Abgleich der absoluten Feuchte im Innenbereich mit der absoluten Feuchte des Außenbe
reichs, automatischer Betrieb, wenn die absolute Feuchte innen größer als außen, Erster Hersteller mit
integrierter Steuerung, Frostschutzfunktion: Abschalten des Systems bei Temperaturen unter 3° C, Optio
naler Anschluss des Zuluftventilators, ECA 11 E vorhanden, Manuelles Anschalten des Systems über einen
Taster möglich, Einfache Installation, Kernlochbohrung 105 mm, bzw. 120 mm bei Einbau mit Wandhülse
WH 100
Abstand

Spannung: 230 V, Schutzart: IPX4, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff,
Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Nennweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 035 90 weiß 92 100 AKE 100 1 652,00
665 041 69 weiß 250 150 AKE 150 1 977,00

Kleinraumventilatoren
Typenreihe ECA piano mit feststehendem Innengitter
Superleiser Kleinraumventilator von MAICO. Schalldruckpegel nur 26 dB (A) in 3 m Entfernung. Geringe
Leistungsaufnahme. Zum Einbau in Lüftungsschächte oder zum Anschluss an KA- oder HT-Rohre und
flexible Schläuche DN 100 geeignet. Zeitgemäßes, modernes flaches Design, Abdeckung nur 24 mm tief.
Mit eingebauter Rückschlagklappe im Ausblasstutzen. Sicherheit im Bad, erfüllt Schutzart IP X4. Motor mit
Kugellager und thermischem Überlastungsschutz. Mit VDE Zeichen.
Abstand

Nennweite: 100 mm, Schutzart: IPX4, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einschaltfeuchte einstellbar von ca. 50 % bis ca. 90 % relative Feuchte, Nachlaufzeit einstellbar von ca.
0,5 Minuten bis ca. 18 Minuten, Einsatz auch in barrierefreien Bädern und Wc.´s

016 000 47 weiß 80 230 ECA piano H 1 196,00
Nachlaufzeit einstellbar von ca. 3 bis ca. 25 Minuten

016 000 50 weiß 80 230 ECA piano TC 1 168,00
016 000 49 weiß 80 230 ECA piano 1 123,00
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Rohreinschub-Ventilator
Standardausführung, Kunststoff Unterputz-Einschubventilator für Wickelfalzrohre DN 100, Umsteckbar für
Ent- oder Belüftung, mit Kugellagern
Abstand

Nennweite: 100 mm, Schutzart: IP45, Montageart: Unterputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff,
Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 012 94 weiß 105 230 ECA 11 E 1 115,00

Zubehör für Kleinraumventilatoren
Für den Einbau in Fenster und dünne Wände

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 012 70 ZM 11 1 25,00

mit selbsttätiger Außenklappe
665 032 10 FE 100/1 AP 1 64,00

mit feststehendem Außengitter
665 032 11 FE 100/1 SG 1 54,00

Wandhülse
Wandhülse für Wand- und Deckenmontage. Länge variabel.Artikel: WH 100, Einbauort: Wand / Decke,
Material: Kunststoff, Gewicht: 0,6 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 114 mm, Höhe: 114 mm,
Tiefe: 500 mm, Erforderliche Kernbohrung: mind. 115 mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 73 WH 100 1 14,00

Kleinraumventilatoren
Typenreihe ECA 120 mit feststehendem Innengitter
für Einbau in Lüftungsschächte, in KA- oder HT-Rohre und flexible Schläuche 120 mm und DN 125
geeignet, Kunststoff-Ausführung, verkehrsweiß nach RAL 9016, Ventilatoren in Schutzklasse II, VDE-GS-
geprüft, 50 Hz
Abstand

Fördervol.: 170 m³/h, Spannung: 230 V, Nennweite: 120 mm, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 74 weiß Standardausführung IP45 ECA 120 1 150,00
016 006 75 weiß Verzögerungszeitschalter IP45 ECA 120 VZ 1 195,00
016 006 76 weiß Lichtsteuerung IP45 ECA 120 F 1 205,00
016 006 52 weiß Zugschnurschaltung IP23 ECA 120 P 1 207,00

Kleinraumventilatoren
Typenreihe ECA 120K mit elektrischem Innenverschluss
für Einbau in Lüftungsschächte, in KA- oder HT-Rohre und flexible Schläuche 120 mm und DN 125
geeignet, Kunststoff-Ausführung, verkehrsweiß nach RAL 9016, Ventilatoren in Schutzklasse II, VDE-GS-
geprüft, 50 Hz
Abstand

Fördervol.: 180 m³/h, Spannung: 230 V, Nennweite: 120 mm, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 81 weiß Standardausführung IP34 ECA 120 K 1 192,00
016 006 82 weiß Verzögerungszeitschalter IP34 ECA 120 KVZ 1 237,00
016 006 83 weiß Lichtsteuerung IP34 ECA 120 KF 1 247,00
016 006 43 weiß Zugschnurschaltung IP23 ECA 120 KP 1 250,00

Wandhülse
für Typreihe: ECA 120

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 59 WH 120 1 33,00
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Außengitter
für Typreihe: ECA 120

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 42 Kunststoff SG 120 1 39,00

Außenverschlussklappe
für Typreihe: ECA 120

Art.-Nr. Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 72 53 AP 120 1 49,00

Kleinraumventilatoren
Typenreihe ECA 150 ipro
Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche, Aufputz-Montage, 2 Leistungs
stufen (200 / 250 m³/h) und 4 Leistungsprogramme: Komfort-, Bedarfs-, Spar- und Powerprogramm nach
Anforderung einstellbar. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung, zur Entlüftung. Farbe verkehrs
weiß ähnlich RAL 9016, Schutzart IP X5 (Strahlwasserschutz), Schutzklase II. Energiesparender, robuster
Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Wechselstrom 230 V 50/60 Hz Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedin
gungen 33 / 40 db(A) Leistungsaufnahme ECA 150 ipro 15 / 19 W, Max. Nennstrom 0,09 A. Leistungsauf
nahme ECA 150 ipro K 18 / 22 W, Max. Nennstrom 0,11 A
Abstand

Nennweite: 150 mm, Schutzart: IPX5, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit feststehendem Innengitter
665 002 89 weiß 250 230 ECA 150 ipro 1 278,00

wie ECA 150 ipro, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min
665 002 92 weiß 250 230 ECA 150 ipro VZC 1 329,00

wie ECA 150 ipro, Bewegungsmelder, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min
665 003 07 weiß 250 230 ECA 150 ipro B 1 436,00

wie ECA 150 ipro, Feuchte-Vollautomatik, reagiert bei rasch ansteigender Feuchte
665 003 34 weiß 250 230 ECA 150 ipro H 1 419,00

mit elektrischem Innenverschluss
665 003 37 weiß 250 230 ECA 150 ipro K 1 338,00

wie ECA 150 ipro K, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min
665 003 38 weiß 250 230 ECA 150 ipro KVZC 1 389,00

wie ECA 150 ipro K, Feuchte-Vollautomatik, reagiert bei rasch ansteigender Feuchte
665 003 86 weiß 250 230 ECA 150 ipro KH 1 479,00

wie ECA 150 ipro K, Bewegungsmelder, Nachlaufzeit 0/8/17/25 min
665 004 05 weiß 250 230 ECA 150 ipro KB 1 496,00

Rohreinschub-Ventilatoren
Typenreihe ECA 15 E
für Wickelfalzrohre DN 150, Umsteckbar für Ent- oder Belüftung
Abstand

Nennweite: 150 mm, Schutzart: IP44, Montageart: Unterputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff,
Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 012 11 weiß 170 230 ECA 15/4 E 1 236,00
016 012 10 weiß 320 230 ECA 15/2E 1 218,00
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Zubehör für Kleinraumventilatoren
für Typreihe ECA 150 ipro

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 09 Außengitter Kunststoff SG 15 1 39,00
016 009 70 Wandhülse WH 150 1 46,00

Zubehör
Verschlussklappe zur Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH 150. Tesa-
Moll Band im Lieferumfang enthalten.Artikel: AP 150, Luftrichtung: Entlüftung, Druckverlust: 10 Pa,
Einbauort: Wand, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016,
Gewicht: 0,4 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite: 200
mm, Höhe: 200 mm, Tiefe: 50 mm

Art.-Nr. Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 002 37 50 AP 150 1 51,00

Elektronische Verzögerungs Zeitschalter
Zur Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit von Ventilatoren. Betätigung über handelsüb
liche Schalter oder Taster möglich. Frequenz: 50 bis 60 Hz, Belastung: 1,25 A, H x B x T: 13 x 17 x 33.
Abstand

Breite: 20 mm, Tiefe: 35 mm, Höhe: 13 mm

Art.-Nr. Spannungsart zur Betätigung Spannung AC V Spannung bei  AC 60 Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 010 13 AC 230 230 VZ 6 1 42,00
016 010 14 AC 230 230 VZ 12 1 42,00
016 010 15 AC 230 230 VZ 24 C 1 57,00

Kleinraumventilatoren
Maico smart
funkgesteuerter Ventilator mit eingebautem Funkempfänger, auf EnOcean Technologie basierend, 2 Leis
tungsstufen, der Ventilator kann in einem Master-Slave Verbund installiert werden, der Ventilator verfügt
über eine LED und einen Taster zum Einlernen der Funkpartner, der Taster ist von außen nach Abnehmen
der Frontblende zugänglich, energiesparender, robuster Kondensatormotor mit Kugellager, wartungsfrei,
für Dauerbetrieb geeignet, Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701, Fördervolumen: 78 m3/h, 92 m3/h
Abstand

Nennweite: 100 mm, Schutzart: IPX5, Montageart: Aufputz, Netzfrequenz: 50 Hz, Werkstoff: Kunststoff,
Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Fördervol. m³/h Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 066 44 weiß 92 230 ECA 100 ipro RC 1 351,00
016 066 45 weiß 92 230 ECA 100 ipro RCH 1 430,00

Ventilatoreinsatz
funkgesteuerter Ventilator mit eingebautem Funkempfänger, auf EnOcean Technologie basierend, 3 Leis
tungsstufen, der Ventilator kann in einem Master-Slave Verbund installiert werden, energiesparender,
robuster Kondensatormotor mit Kugellager, wartungsfrei, für Dauerbetrieb geeignet, Schutzbereich 1
gemäß DIN VDE 0100-701 auch bei Strahlwasser einbaubar, werkzeugloser Filterwechsel, Fördervolumen:
35 m3/h, 60 m3/h, 100 m3/h
Abstand

Montageart: Unterputz, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Volumen m³/h Temperatur °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 082 37 weiß 100 40 ER 100 RC 1 484,00
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Raumluftsteuerung
Funksteuerung für Lüftungssystem MAICO smart, zur kabellosen Ansteuerung von Ventilatoren ECA 100
RC/RCH und ER 100 RC, Energieversorgung erfolgt über eine integrierte Solarzelle und eine Pufferbatterie,
an der Steuerung sind folgende Lüftungsstufen wählbar: Lüftungsstufen 1 bis 3 - von gering für die Abwe
senheit tagsüber bis hoch für einen raschen Luftwechsel, Urlaubsmodus: bei längerer Abwesenheit, akti
viert einen Intervallbetrieb der Ventilatoren, die Funksteuerung RLS RC verfügt über folgende Einstellmög
lichkeiten: Das Intervall der Filterwechselanzeige lässt sich zwischen 2 und 6 Monaten einstellen, Not-Aus
Funktion bei Unterschreitung einer voreinstellbaren Raumtemperatur, die Null-Luft-Stufe ist deaktivierbar,
so dass das Lüftungssystem immer mindestens mit der Lüftung zum Feuchteschutz entlüftet, diese Funk
tion ist auch in Verbindung mit neuen DIN 18017-3 Anlagen notwendig, die RLS RC wird immer am
Masterventilator eingelernt, keine Anschlussleitung, daher überall montierbar, in einem beleuchteten
Raum montieren

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 066 46 153 94 20 RLS RC 1 385,00

Funkschalter
der Funkschalter kann einzeln mit den Ventilatoren ECA 100 RC/RCH, ER 100 RC oder mit dem Maico
Smart System verwendet werden, mobil einsetzbar, benötigt keine Batterie, einfaches Einlernen der
Sender erspart aufwändige Programmierarbeit, Reichweite Freifeld/ Gebäude: 100 m/ 30 m

Art.-Nr. Farbe Schutzart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 082 38 weiß IP20 Aufputz DS RC 1 182,00

Außenluftdurchlass
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 084 74 weiß Kunststoff ALD 125 1 182,00
016 084 75 weiß Kunststoff ALD 125 VA 1 197,00

EnOcean Erweiterungsmodul
Zur Umwandlung der elektrischen Signale auf EnOcean Funk.
Damit können die PP 45 RC Geräte angesteuert werden. Wird per RS485 Schnittstelle an die RLS 45 K
angeschlossen. Damit ist auch eine System-Kombination von kabelgebundenen PP 45 K und Funkgeräten
PP 45 RC möglich. Mit dem Erweiterungsmodul PP 45 EO können auch EnOcean Funksensoren (H, CO2)
eingebunden werden. Kann optional anstatt des Funkschalters DS 45 RC verwendet werden.
Abstand

Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige: nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem Powernet: nein,
Bussystem LON: nein, Funk-Schnittstelle: ja

Art.-Nr. Ausführung Montageart Protokoll Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 035 94 Funkschnittstelle herstellerspezifisch Unterputz sonstige PP 45 EO 1 211,00
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Radial-Rohrventilatoren
InlineVent® RR
zur Förderung mittlerer und kleinerer Luftvolumen gegen höhere Widerstände, speziell für direktes
Zwischensetzen in Rohrsysteme. Hohe Druckleistung, für vielseitige Anwendung in Gewerbe-, Industrie-
und Wohnbereich. Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte, kugelgelagerter Außenläufermotor,
wartungs- und funkstörungsfrei. 230 V~, 50 Hz. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, robust für harte
Einsatzbedingungen. Serienmäßig mit Energiesparstufe (außer RR 100 A).
Ausführungen aus Kunststoff auf Anfrage erhältlich.

Art.-Nr. Sensor-Ø mm Drehzahl 1/min Fördervol. m³/h Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 38 100 1730 250 RR 100 A 1 160,00
016 022 39 100 2530/1655 330/220 RR 100 C 1 168,00
016 022 40 125 2480/1655 480/310 RR 125 C 1 178,00
016 022 41 160 2540/1695 530/370 RR 160 B 1 181,00
016 022 43 200 2580/1830 930/760 RR 200 A 1 235,00
016 022 44 200 2750 980 RR 200 B 1 286,00
016 022 45 250 2750 970 RR 250 C 1 338,00
016 022 46 315 2660 1260 RR 315 1 485,00

Radial-Rohrventilatoren
SilentBox®
zur Förderung mittlerer Luftvolumen gegen höhere Widerstände. Nahezu geräuschlos mit hoher Volumen-
und Druckleistung. Ideal für Reinigung und Revision. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Motorschutz
durch eingebaute Thermokontakte, kugelgelagerter Außenläufermotor, wartungs- und funkstörungsfrei,
inklusive Klemmenkasten. 230 V~, 50 Hz.

Art.-Nr. Sensor-Ø mm Drehzahl 1/min Fördervol. m³/h Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 59 125 1130 230 SB 125 A 1 583,00
016 022 60 160 1650 360 SB 160 B 1 615,00
016 022 61 200 2520 810 SB 200 C 1 783,00
016 022 62 250 2120 960 SB 250 C 1 904,00

Axial-Hochleistungsventilatoren
mit quadratischer Wandplatte, Einströmdüse und Schutzgitter
Zur Förderung mittlerer und größerer Volumen gegen höhere Widerstände. Einsatz im Gewerbe- und
Industriebereich. Einbau in jeder Lage, Förderrichtung über Motor saugend. Gehäuse aus verzinktem
Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Geschlossener, wartungsfreier Motor
(IP55/IP54), mit eingebauten Thermokontakten. Alle Typen sind mittels Wendeschalter (Zubehör) rever
sierbar und durch Spannungsreduzierung elektronisch oder mittels Trafo (Zubehör) drehzahlsteuerbar.
Betriebsbereich von -30 °C bis +60 °C.
Einphasen-Wechselstrom 230 V~, 50 Hz
Abstand

Ausführung: Be- und Entlüftung, Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V

Art.-Nr. Drehzahl 
1/min

Fördervol. 
m³/h

Nennweite 
mm

Schutzart Fördermitteltem
peratur °C

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 014 46 2250 930 200 IP55 HQW 200/2 1 581,00
016 014 47 1360 520 200 IP54 -30 - 60 HQW 200/4 1 388,00
016 014 49 2710 2070 250 IP55 -30 - 40 HQW 250/2 TK 1 794,00
016 014 50 1300 930 250 IP55 -30 - 40 HQW 250/4 1 503,00
016 014 52 930 660 250 IP55 -30 - 40 HQW 250/6 TK 1 549,00
016 014 54 1390 2080 315 IP55 -30 - 60 HQW 315/4 TK 1 813,00
016 014 55 920 1330 315 IP55 -30 - 60 HQW 315/6 TK 1 793,00
016 014 57 1345 2850 355 IP55 -30 - 60 HQW 355/4 TK 1 856,00
016 014 58 960 1940 355 IP55 -30 - 60 HQW 355/6 TK 1 856,00
016 014 59 1350 4010 400 IP55 -30 - 60 HQW 400/4 TK 1 1020,00
016 014 60 930 2570 400 IP55 -30 - 60 HQW 400/6 TK 1 1020,00
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Axial-Hochleistungsventilatoren
mit quadratischer Wandplatte, Einströmdüse und Schutzgitter
Zur Förderung mittlerer und größerer Volumen gegen höhere Widerstände. Einsatz im Gewerbe- und
Industriebereich. Einbau in jeder Lage, Förderrichtung über Motor saugend. Gehäuse aus verzinktem
Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Geschlossener, wartungsfreier Motor
(IP55/IP54), mit eingebauten Thermokontakten. Alle Typen sind mittels Wendeschalter (Zubehör) rever
sierbar und durch Spannungsreduzierung elektronisch oder mittels Trafo (Zubehör) drehzahlsteuerbar.
Betriebsbereich von -30 °C bis +60 °C.
Drehstrom 400 V~, 50 Hz
Abstand

Ausführung: Be- und Entlüftung, Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 400 V

Art.-Nr. Drehzahl 
1/min

Fördervol. 
m³/h

Nennweite 
mm

Fördermitteltem
peratur °C

Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 033 85 980 700 250 -30 - 40 IP55 HQD 250/6 1 539,00
016 033 86 1350 950 250 -30 - 40 IP54 HQD 250/4 1 467,00
016 033 87 2550 2000 250 -30 - 40 IP55 HQD 250/2 1 714,00
016 033 88 950 1370 315 -30 - 60 IP55 HQD 315/6 1 693,00
016 033 89 1330 1960 315 -30 - 60 IP55 HQD 315/4 1 697,00
016 033 90 2760 4080 315 -30 - 50 IP55 HQD 315/2 1 901,00
016 033 91 960 1970 355 -30 - 60 IP55 HQD 355/6 1 769,00
016 033 92 1375 2900 355 -30 - 60 IP55 HQD 355/4 1 769,00
016 033 93 2670 5710 355 -30 - 60 IP55 HQD 355/2 1 1230,00
016 033 94 950 2620 400 -30 - 60 IP55 HQD 400/6 1 888,00
016 033 95 1330 3960 400 -30 - 60 IP55 HQD 400/4 1 888,00

Deckenventilator
robuste Metallausführung in klassischem Design. Geschlossener Motor, weiß einbrennlackiert, wartungs-
und funkstörungsfrei. Drehzahlsteuerbar mit 5-Stufen-Drehzahlsteller TSW 0,3 (Zubehör). Luftförderrich
tung reversierbar. Strömungsrichtung zum Boden oder zur Decke durch Festanschluss oder mittels
Wendeschalter DSEL 2 (Zubehör) festlegbar.
1~, 230 V, 50 Hz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

340 UpM, Flügel-Ø cm 90
016 021 48 weiß 50 W DVW 90 1 139,00

270 UpM, Flügel-Ø cm 140
016 021 49 weiß 75 W DVW 140 1 162,00

Deckenventilator
in typischem „Casablanca“-Design für den Einsatz im dekorativen Bereich. Gehäuse Messing-Antik oder
Altweiß lackiert. Fünf Holzflügelblätter mit Rohrgeflecht nussbaumfarbig bzw. Altweiß. Wartungsfreier
Motor, kugelgelagert, für Dauerbetrieb. Einfache Montage direkt an der Decke oder an kurzem Pendelrohr
(im Lieferumfang enthalten).
Mit Zugschalter für drei Leistungsstufen und Ein/Aus. 1~, 230 V, 50 Hz. 220 U/min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 033 98 Antikmessing 66 W DVAM 130 1 248,00
016 033 97 altweiß 66 W DVAW 130 1 238,00

Drehzahlschalter
Wendeschalter für Be- und Entlüftung,
zur Förderrichtungsumschaltung und Ein-/Aus-Schaltung, UP-Einbau,
230 V~, 50/60 Hz, IP30, I max. 3 A (ind.) 80 x 80 x 15 mm

Art.-Nr. Strom A Schutzart (IP), frontseitig Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 22 3 IP30 DSEL2 1 58,00
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Differenz-Temperaturregler
Spart wertvolle Heizenergie durch Optimierung der Temperaturdifferenz zwischen Decke und Fußboden.
Stufenlose Drehzahlregelung (0-100 %) in Abhängigkeit des Differenzwertes zwischen den beiden Tempe
raturfühlern (im Lieferumfang enthalten) und dem Abgleich mit der Sollwertvorgabe. Schlagfestes Kunst
stoffgehäuse, weiß. Für AP- und UP-Installation.
230 V~, 50/60 Hz, IP20, I max. 2,5 A. H x B x T: 85 x 210 x 55 mm
Abstand

Höhe: 85 mm, Breite: 210 mm, Tiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 216 77 grau Aufputz IP20 EDTW 1 786,00

Ventilatoren + ZubehörMAICO

Abluftsysteme nach DIN 18017-3
2-stufiger Ventilator zum Einbau in Unterputzgehäuse ER GH. Einschaltverzögerung 60 s, Nachlaufzeit 15
min. Für Einzelraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator. Elektrische Steckverbindung für schnelle
Montage des Ventilators im Gehäuse, Schutzart IP X5, robuster energiesparender EC-Motor, Motor mit
thermischem Überlastungsschutz, wartungsfrei, mit beidseitigigem geschlossenem Kugellager. Leistungs
aufnahme 3/6 W.
Abstand

Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Volumen m³/h Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 72 schwarz 30 Unterputz ER EC 1 247,00

Abluftsysteme nach DIN 18017-3
Abstand

Einbaumaß-Breite: 250 mm, Einbaumaß-Tiefe: 110 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Anschlussdurchmesser mm Mit Brandschutz-Absperrung Einbaumaß-Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 041 71 75 nein 250 ER GH 1 64,00

Außenabdeckungen für ER EC
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Standardausführung, Umschaltung auf Volllaststufe (60 m3/h) mit Einschaltverzögerung von ca. 60 sek.
Nachlaufzeit der Volllast ca. 15 min.S

665 041 73 ER-A 1 32,00
Zeitmodul, Weitere Fördervolumen 20 m³/h, 40 m³/h, 100 m³/h einstellbar, Zeitintervall einstellbar
(0/1/2/4/6/12 h)

665 041 74 ER-AK 1 87,00
Zeitmodul und Feuchteststeuerung, Weitere Fördervolumen 20 m³/h, 40 m³/h, 100 m³/h einstellbar, Zeitin
tervall einstellbar (0/1/2/4/6/12 h). Intelligente Feuchtesteuerung.

665 041 75 ER-AH 1 181,00
Zeitmodul und Bewegungsmelder, Weitere Fördervolumen 20 m³/h, 40 m³/h, 100 m³/h einstellbar, Zeitin
tervall einstellbar (0/1/2/4/6/12 h). Steuerung auch per Bewegungsmelder.

665 041 76 ER-AB 1 181,00

Ersatz-Luftfilter ZF EC
Ersatz-Luftfilter ZF EC für die Abdeckungen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 77 ZF EC 1 14,00
665 041 78 ZF EC Großpackung 1 234,00
665 041 79 ZF EC+ 1 21,00
665 041 80 ZF EC+ Großpackung 1 360,00
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Abluftsysteme nach DIN 18017-3
Ventilatoreneinsätze Typenreihe ER, Ventilator mit Abdeckung und Filter
zum Einbau in Unterputzgehäuse, für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator,
problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug, robuster energiesparender Kondensatormotor, wartungsfrei,
mit beidseitig geschlossenen Kugellagern
Schutzart: IPX5, Einbauort: Wand, Decke, Material: Kunststoff
Abstand

Temperatur: 40 °C, Montageart: Unterputz, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Farbe Volumen m³/h Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 87 weiß 62 Standard ER 60 1 216,00
016 006 88 weiß 62 mit Verzögerungsschalter ER 60 VZ 1 261,00
016 006 89 weiß 62 mit Dämmerungsschalter verzögert ER 60 F 1 277,00
016 006 90 weiß 62 mit Grundlastschaltung ER 60 G 1 269,00
016 006 91 weiß 62 sonstige ER 60 H 1 417,00
016 244 94 weiß 62 mit Intervallsteuerung ER 60 I 1 307,00

Unterputzgehäuse für ER
Unterputzgehäuse für die Einraumentlüftung, mit Brandschutz zur Aufnahme eines Ventilators: ER 60 oder
ER 100, mit wartungsfreier Brandschutz-Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung, Einbau in
Wohnungsküchen, Bäder und WCs, Einbauort: Wand, Decke
für die Zweitraumentlüftung sind ER-Gehäuse einschließlich Zweitraumanschluss-Set lieferbar, Haupt
raum: 60 m3/h, Zweitraum 40 m3/h.. ER-UPB mit Brandschutzhegäuse
Abstand

Anschlussdurchmesser: 75 mm, Mit Brandschutz-Absperrung: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Einbaumaß-Höhe mm Einbaumaß-Breite mm Einbaumaß-Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 86 225 225 108 ER-UPD 1 90,00
016 008 83 249 249 120 ER-UPB 1 114,00

Unterputzgehäuse für ER
Unterputzgehäuse für Einraumentlüftung, ohne Brandschutz, Einbau in Wohnküchen, Bäder und WCs,
Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand oder Decke möglich, Kunststoffteile normal
entflammbar nach Klasse B 2, für Zweitraumentlüftung Zweitraumanschluss-Set ER-ZR, Hauptraum: 60
m3/h, Zweitraum: 40 m3/h
Abstand

Einbaumaß-Höhe: 225 mm, Einbaumaß-Breite: 225 mm, Einbaumaß-Tiefe: 108 mm, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anschlussdurchmesser mm Mit Brandschutz-Absperrung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 59 schwarz 75 nein ER-UP/G 1 65,00

Montagehalter
zum Einbau von Ventilatoren ER-UP an Wänden, Decken oder in Schächten, mit Langlöchern zur exakten
Justierung der Ventilatorgehäuse, Verpackungseinheit: 2 L-förmige Winkelbleche, 4 Montageschrauben

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für alle Gehäuse mit und ohne Brandschutz
016 008 89 UPM 60/100 1 28,00

Distanzrahmen
für zu flach eingeputzte Gehäuse, Maximale Tiefe: 20 mm, Einbauhinweise: Distanzrahmen zwischen
Wand und Innenabdeckung einsetzen, Gewicht: 0,11 Kg, Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016, Einbauart:
Aufputz

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 98 DR 60/100 1 28,00
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Mauerrahmen
Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse, um das Ansaugen von Luft aus dem Schacht zu verhin
dern, Kombination mit allen ER-UP...-Gehäusen möglich, aus zwei ineinander verschiebbaren Blech
rahmen, Einstellbare Tiefe: 60 mm bis 90 mm, mit 100 mm langer Schraube, Gewicht: 0,78 Kg, Einbauart:
Aufputz

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 56 ER-MR 1 55,00

Aufputzventilatoren
Typenreihe ER-AP
zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs, problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug,
Gehäuse drehbar, robuster energiesparender Kondensatormotor, Wartungsfrei, mit beidseitig geschlos
senen Kugellagern, Prüfzeichen: VDE-GS, elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventila
tors im Gehäuse
Schutzart: IPX5, Schutzklasse: II
Abstand

Temperatur: 40 °C, Montageart: Aufputz, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Farbe Volumen m³/h Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausführung ohne Brandschutz, Zulassungs-Nr. Z-51.1-42
016 012 78 weiß 61 Standard ER-AP 60 1 338,00
016 012 79 weiß 61 mit Verzögerungsschalter ER-AP 60 VZ 1 383,00
016 012 80 weiß 100 Standard ER-AP 100 1 338,00
016 012 81 weiß 100 mit Verzögerungsschalter ER-AP 100 VZ 1 383,00

Aufputzventilatoren nach DIN 18017-3
Typenreihe ER-APB
Aufputzventilator zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs, mit wartungsfreier Brandschutz-
Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K 90-18017, Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug,
Ausblasstutzen DN 80 mit selbsttätiger Metall-Rückschlagklappe, robuster energiesparender Kondensa
tormotor, Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern, elektrische Steckverbindung für
schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse, Prüfzeichen: VDE-GS

Abstand

Temperatur: 40 °C, Montageart: Aufputz, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz

Art.-Nr. Farbe Volumen m³/h Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausführung mit Brandschutz, Zulassungs-Nr. Z-51.1-45
016 012 82 weiß 61 Standard ER-APB 60 1 360,00
016 012 83 weiß 61 mit Verzögerungsschalter ER-APB 60 VZ 1 405,00
016 012 84 weiß 100 Standard ER-APB 100 1 360,00
016 012 85 weiß 100 mit Verzögerungsschalter ER-APB 100 VZ 1 405,00

Wandeinbau-Ventilatoren
Typenreihe EN/ENR
Modernes Design, angenehm leise, Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar, elektrischer
Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz, mit thermischem Überlastungsschutz, Reversierbare Typen
gleiches Fördervolumen in beide Blasrichtungen, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Abstand

Fördermitteltemperatur: 40 °C, Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V, Schutzart: IP44

Art.-Nr. Ausführung Drehzahl 1/min Fördervol. m³/h Nennweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 026 17 Entlüftung 1350 420 200 EN 20 1 332,00
016 026 19 Be- und Entlüftung 1380 460 200 ENR 20 1 409,00
016 026 18 Entlüftung 1030 630 250 EN 25 1 352,00
016 026 21 Be- und Entlüftung 1240 840 250 ENR 25 1 430,00
016 006 14 Entlüftung 1220 1500 315 EN 31 1 495,00
016 006 20 Be- und Entlüftung 1210 1500 315 ENR 31 1 627,00
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Zubehör für Wandeinbau-Ventilatoren
elektrische Verschlussklappe als Wetterschutz und Kaltluftsperre bei abgeschaltetem Ventilator, elektri
sche Außenklappen für Wandeinbauventilatoren EN und ENR Ausführung gemäß Schutzklasse II (ohne
Schutzleiteranschluss), mit Getriebeautomatik, öffnet und schließt beim Ein-und Ausschalten des Ventila
tors

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 35 MK 20 mit Getriebemotor MK 20 1 310,00
016 008 36 MK 25 mit Getriebemotor MK 25 1 340,00
016 008 37 MK 31 mit Getriebemotor MK 31 1 376,00

Wandhülse für Wandeinbau-Ventilatoren
für Typenreihe EN/ENR

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 38 Wandhülse WH 20 für Ventilator mit DN200 WH 20 1 45,00
016 008 39 Wandhülse WH 25 für Ventilator mit DN250 WH 25 1 46,00
016 008 40 Wandhülse WH 31 für Ventilator mit DN315 WH 31 1 55,00

Verlängerungshülse für Wandeinbau-Ventilatoren
für Typenreihe EN/ENR

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 50 für Ventilator mit DN200 VH 20 1 36,00
016 008 55 für Ventilator mit DN250 VH 25 1 39,00
016 008 56 für Ventilator mit DN315 VH 31 1 42,00

Spezialvorsatz für Dunkelkammern
Dunkelkammervorsatz zu Typen EN/ENR 20 und 25 zur Lichtabschirmung an der Lüftungsöffnung,
Montage im Rauminneren notwendig, Einbauort: Wand oder Decke, Aufputz, Gewicht: 8,6 kg, Stahlblech,
pulverbeschichtet
H x B x T: 483 x 483 x 254 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 007 99 ZDK 25 1 407,00

Fenster- und Wandventilatoren
Typenreihe EVN
geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad, Ventilator wartungsfrei, Motor: für Dauerbetrieb geeignet, elektri
scher Anschluss: an Klemmleiste im Gehäuse, Sicherheitshinweise: Berührungsschutz auf Innen- und
Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857, Einbauort: Fenster oder Wand
Scheibenausschnitt: min. 184 mm, max. 195 mm
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Spannung: 230 V, Fördermitteltemperatur: 40 °C, Volumen: 240 m³/h, Drehzahl: 1550 1/
min, Nennweite: 150 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP24

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verschlussklappe Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 002 38 weiß Entlüftung selbsttätig EVN 15 1 219,00

mit Zugschalter und Zugkordel
016 002 39 weiß Entlüftung manuell EVN 15 P 1 283,00
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Fenster- und Wandventilatoren
geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad, Ventilator wartungsfrei, Motor: für Dauerbetrieb geeignet, elektri
scher Anschluss: an Klemmleiste im Gehäuse, Sicherheitshinweise: Berührungsschutz auf Innen- und
Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857, Einbauort: Fenster oder Wand, Scheibenausschnitt min. 257 mm,
max. 262 mm
Abstand

Farbe: weiß, Frequenz: 50 Hz, Spannung: 230 V, Fördermitteltemperatur: 40 °C, Nennweite: 225 mm,
Verschlussklappe: selbsttätig, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP24

Art.-Nr. Ausführung Volumen m³/h Drehzahl 1/min Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit selbsttätiger Außenklappe
665 034 13 Entlüftung 490 1160 EVN 22 1 585,00

mit selbsttätiger Außenklappe, Zugschalter und Zugkordel
665 034 14 Entlüftung 490 1160 EVN 22 P 1 647,00

mit elektrischer Außenklappe
665 034 15 Be- und Entlüftung 640 1280 EVN 22 R 1 702,00

Fensterventilator
für Einscheiben- oder Doppel-(Verbund-)-Fenster und Entlüftung, mit 1 m langer Zugkordel für Handbetä
tigung, Scheibenausschnitt 360 mm Durchmesser, Außenteil 23 mm tief
Abstand

Spannung: 230 V, Fördermitteltemperatur: 40 °C, Volumen: 1400 m³/h, Drehzahl: 1425 1/min, Nennweite:
315 mm, Verschlussklappe: selbsttätig, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 011 98 weiß Entlüftung 50 EVH 31 1 796,00

Fensterventilatoren
Typ EV 31 für Entlüftung, Typ EVR 31 reservierbar, gleiches Fördervolumen in beiden Blasrichtungen, Tiefe
des Außenteils nur 23 mm, dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien, Geräuscharmes
Kunststoff-Flügelrad, Ventilator wartungsfrei, Motor: für Dauerbetrieb geeignet, VDE-GS geprüft, max.
Fördermitteltemperatur: 40 °C
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Spannung: 230 V, Fördermitteltemperatur: 40 °C, Volumen: 1400 m³/h, Nennweite: 315
mm, Verschlussklappe: elektrisch, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausführung Drehzahl 1/min Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 011 85 weiß Entlüftung 1440 EV 31 1 911,00
016 011 86 weiß Be- und Entlüftung 1410 EVR 31 1 985,00

Deckenfächer
für niedrige Räume, 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff, Farbe perlweiß, mit Schutzkorb nach DIN EN
ISO 13857, mit Befestigungsstange 250 mm lang, Luftrichtung von oben nach unten, mit thermischem
Überlastungsschutz, wartungsfrei, Bauhöhe mit Befestigungsstange Typ EC 30 E: ca. 410 mm, bei Typ EC
40 D: ca. 420 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 014 61 für niedrige Räume EC 30 E 1 583,00
016 014 63 mit Tropenschutz, für niedrige Räume EC 40 D 1 652,00

Deckenfächer
große Leistung, 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff, Farbe perlweiß, mit thermischem Überlastungs
schutz, wartungsfrei, Bauhöhe mit Befestigungsstange ca. 450 mm, mit Befestigungsstange 250 mm lang
Hinweis: Der Deckenfächer muss mindestens so hoch angebracht werden, dass 2,30 m zwischen dem
Fußboden und der Unterkante des Flügels nicht unterschritten werden!

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 014 62 EC 90 B 1 809,00
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Montage-Stangen für Deckenfächer
Anstelle der serienmäßigen Befestigungsstange von 250 mm
Mehrpreis für 0,50 m bzw. 1,00 m (nur gültig bei Bestellung ab Werk)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

für EC 30 E, EC 40 D
016 060 00 Länge: 0,5 m 0093.0183 1 39,00
016 060 01 Länge: 1,0 m 0093.0184 1 57,00

für EC 90 B, EC 140 B
016 014 65 Länge: 0,5 m 0093.0298 1 29,00
016 014 66 Länge: 1,0 m 0093.0299 1 45,00

Wandfächer
Oszillierender Industrieventilator für Wandmontage, 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff, Farbe perlweiß,
mit Schutzkorb nach DIN EN ISO 13857, mit thermischem Überlastungsschutz, wartungsfrei, Maximal
zulässige Umgebungstemperatur +40 °C
Sonderausführungen
Ventilatoren für höhere Umgebungstemperatur auf Anfrage

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Bauhöhe ca. 330 mm (mit Konsole)
016 014 78 ECO 30 E 1 1030,00

Bauhöhe ca. 340 mm (mit Konsole)
016 014 79 ECO 40 D 1 1130,00

Drehzahlsteller
zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren, Mindestdrehzahl einstellbar, Funktionsprinzip:
Phasenanschnitt-Steuerung, mit Betriebsmeldeleuchte., VDE-geprüft

Art.-Nr. Farbe Bedienungsart Beleuchtung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 39 weiß Drehknopf Kontrolle (aus) IP20 STU 1 1 129,00
016 009 43 weiß Drehknopf Kontrolle (aus) IP20 STU 2,5 1 182,00
016 009 47 weiß Drehknopf Kontrolle (aus) IP20 STU 5 1 355,00

für Schalttafeleinbau
016 009 44 grau ohne STS 2,5 1 190,00
016 009 40 weiß Drehknopf Kontrolle (aus) IP44 ST 1 1 166,00
016 010 01 weiß Drehknopf Kontrolle (aus) IP44 ST 5 1 366,00

mit Wendeschalter
016 009 41 weiß Kontrolle (aus) IP20 STW 1 1 181,00
016 000 83 weiß Kontrolle (aus) IP20 STW 2,5 1 230,00

Thermostat
Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur, Betrieb der Ventilatoren
wahlweise bei steigender oder fallender Lufttemperatur möglich, in Kombination mit Drehstrom-
Ventilatoren ist ein Universalschütz notwendig, VDE-, SEV-, Semko- und Nemko-geprüft
Abstand

Breite: 115 mm, Tiefe: 68 mm

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 16 Aufputz IP54 150 TH 16 1 138,00

Drehschalter
Drehschalter zum Betrieb von Ventilatoren unabhängig vom Thermostat, Zubehör zu Thermostat TH 10, TH
16, Schalterstellungen: Dauerbetrieb/Aus/Regelbetrieb, Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Abstand

Geeignet für Frontbefestigung: ja, Geeignet für Verteilereinbau: nein, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Anzahl
der Hilfskontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Ausführung Komplettgerät im Gehäuse Mit Nullstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 17 Umschalter ja ja DS 10 1 63,00
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Halbradial-Rohrventilatoren
Typenreihe ERM
für kleine bis mittlere Be- und Entlüftungsanlagen gegen höhere Widerstände, Universell einsetzbar, hoher
Druck und großes Fördervolumen, Strömungstechnisch günstiges halbradiales Laufrad, mit außenlie
gendem Klemmenkasten, Motor feuchtschutzisoliert, Schutzart IP 54, mit thermischem Überlastungs
schutz

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 007 16 Fördervolumen: 140 m³/h Kunststoff ERM 18 1 423,00

Halbradial-Rohrventilatoren explosionsgeschützt
Typenreihe ERM Ex e
mit Baumusterprüfung nach Richtlinie RL 2014/34/EU,
zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2, Gerätegruppe II, Kategorie 2 G, Explo
sionsgeschützer Klemmkasten am Ventilatorgehäuse
Zubehör zu Typenreihen ERM/ERM-E Ex e wie Befestigungsfüße, Reduzierstücke, elastische Manschetten,
Schutzgitter und automatische Rohr-Rückschlagklappen auf Anfrage
Abstand

Schutzart: IP54, Gerätegruppe gemäß Richtlinie 2014 / 34 / EU: II

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff des
Gehäuses

Temperaturklasse ge
mäß Richtlinie 2014 /
34 / EU

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 007 72 Fördervolumen: 310 m³/h Kunststoff T1 bis T4 ERM 18 Ex 1 920,00
665 017 81 Fördervolumen: 560 m³/h Kunststoff T1 bis T3 ERM 22 Ex 1 1410,00
665 017 82 Fördervolumen: 870 m³/h Kunststoff T1 bis T3 ERM 25 Ex 1 1680,00

Diagonalventilator
Typenreihe HDR
Hocheffizienter Rohrventilator, aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, einschl. integrierter Montagekon
sole. Druckstarkes Diagonal-Laufrad mit nachgeschaltetem Stator für hohe Luftleistung. Strömungstech
nisch und akustisch optimierte modulare Bauweise. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen.
Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen. Bequeme Revision und Wartung durch einfaches Öffnen der
Spannbügel und Herausnehmen des Ventilators. Ausführungen mit AC-Motor: Drehzahlsteuerbar 3-stufig,
optional drehzahlsteuerbar mittels Phasenanschnitt oder Transformator möglich. Thermischer Überlas
tungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Feuchteschutz und Kugellager, wartungsfrei. Ausführungen
mit EC-Motor: Hocheffizienter EC-Innenläufermotor. Drehzahlsteuerbar 3-stufig. Thermischer Überlas
tungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Feuchteschutz und Kugellager, wartungsfrei. Netzfrequenz:
50/60 Hz, Wechselspannung 230 V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 041 81 Fördervolumen: 326 m³/h - Nennweite: 100 mm HDR 10 1 124,00
665 041 29 Fördervolumen: 326 m³/h - Nennweite: 100 mm HDR 10 EC 1 275,00
665 041 82 Fördervolumen: 462 m³/h - Nennweite: 120 mm HDR 12 1 145,00
665 041 30 Fördervolumen: 500 m³/h - Nennweite: 120 mm HDR 12 EC 1 297,00
665 041 83 Fördervolumen: 655 m³/h - Nennweite: 150 mm HDR 15 1 160,00
665 041 31 Fördervolumen: 639 m³/h - Nennweite: 150 mm HDR 15 EC 1 309,00
665 041 84 Fördervolumen: 684 m³/h - Nennweite: 160 mm HDR 16 1 170,00
665 041 32 Fördervolumen: 662 m³/h - Nennweite: 160 mm HDR 16 EC 1 320,00
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Radial-Rohrventilatoren
Typenreihe ERR
zur Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen über Rohrleitungen bei höheren Widerständen, hoher
Druck und großes Fördervolumen, Hochleistungs-Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln,
Gehäuse aus kunststoffpulverbeschichtetem Stahlblech, mit außenliegendem Klemmenkasten, Außenläu
fermotor für Dauerbetrieb, mit thermischem Überlastungsschutz
Nennfrequenz:
 ERR 10/1 bis ERR 31/1 = 50/60 Hz
ERR 31/1 S bis ERR 35/1 S = 50 Hz
Zubehör wie Befestigungsfüße, Rohrbefestigungsmanschetten, Luftfilter, Lufterhitzer, Rohrschalldämpfer
und automatische Rohr-Rückschlagklappen auf Anfrage

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 007 11 Fördervolumen: 220 m³/h - Nennweite: 100 mm ERR 10/1 1 139,00
016 007 13 Fördervolumen: 250 m³/h - Nennweite: 100 mm ERR 10/1 S 1 145,00
016 007 20 Fördervolumen: 270 m³/h - Nennweite: 125 mm ERR 12/1 1 156,00
016 007 21 Fördervolumen: 350 m³/h - Nennweite: 160 mm ERR 16/1 1 158,00
016 007 22 Fördervolumen: 720 m³/h - Nennweite: 160 mm ERR 16/1 S 1 206,00
016 007 26 Fördervolumen: 840 m³/h - Nennweite: 200 mm ERR 20/1 1 233,00
665 034 16 Fördervolumen: 1.060 m³/h - Nennweite: 250 mm ERR 25/1 1 306,00
016 007 32 Fördervolumen: 1.370 m³/h - Nennweite: 315 mm ERR 31/1 1 391,00

Schallgedämmte Abluftboxen
Typenreihe EKR-2
Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech für hohe Ansprüche an besonders niedrige
Geräuschpegel, Förderung mittlerer bis großer Luftmengen bei hohen Widerständen, unempfindlich gegen
heiße Fördermedien bis 120 °C, mit Montageschiene und 4 Schwingungsdämpfern, Außenliegender
Klemmkasten mit Kabelverschraubung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 017 76 Fördervolumen: 1.650 m³/h - Nennweite: 200 mm EKR 20-2 1 1900,00
665 017 77 Fördervolumen: 2.500 m³/h - Nennweite: 250 mm EKR 25-2 1 2025,00
665 017 78 Fördervolumen: 3.400 m³/h - Nennweite: 315 mm EKR 31-2 1 2815,00
665 017 79 Fördervolumen: 5.800 m³/h - Nennweite: 350 mm EKR 35-2 1 2920,00
665 017 80 Fördervolumen: 7.750 m³/h - Nennweite: 400 mm EKR 40-2 1 3145,00

Axial-Wandventilator
Ausführung mit quadratischer Wandplatte, Aufputz-Installation. Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chro
matiert. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Wech
selstrommotor nicht reversierbar. Keine Drehzahlregelung zulässig. Anschlussleitung ca. 2 m lang. Für
Zonen 1 und 2, Baumusterprüfung gemäß RL 2014/34/EU
Abstand

Kanalbreite: 345 mm, Kanalhöhe: 345 mm, Temperaturklasse gemäß Richtlinie 2014 / 34 / EU: T1 bis T3,
Gerätegruppe gemäß Richtlinie 2014 / 34 / EU: II

Art.-Nr. Einbauort Werkstoff des Gehäuses Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 007 23 Wand Stahl IP54 EZQ 20/4 Ex e 1 838,00

Motorvollschutzschalter
Notwendiges Zubehör zum Überwachen des maximalen Motorstroms zu ERM E Ex e.
Baumusterüberprüfung nach RL 2014/34/EU. Montageart Aufputz, Installation im Schaltschrank im nicht-
exgefährdeten Bereich.
Abstand

Auslösetechnik: elektronisch, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Spannung 
V

Strom Iu A Einstellbereich des unverzögerten Kurzschluss
auslösers A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 043 37 230 0,4 5.6 MVEx 0,4 1 96,00
016 043 38 230 1 14 MVEx 1,0 1 106,00
016 043 39 230 1,6 88 MVEx 1,6 1 115,00
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Hochleistungs-Axial-Wandventilatoren
Typenreihe EZQ
mit quadratischer Wandplatte, Aufputz-Installation mit Stahlwandplatte. Schutzgitter auf der Saugseite,
gelb chromatiert, mit thermischem Überlastungsschutz, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.
Komplett montiert. Reversierbar für Be- und Entlüftung. Ruhiger Lauf durch gewuchtete Motoren und
Flügelräder.
Typen EZQ 20/4 E und EZQ 25/4 E nicht reversierbar!
Ausführung: Be- und Entlüftung, Max. Fördermitteltemperatur: 60° C (Typ EZQ 25/4 E: 50° C), Netzfre
quenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230V
Abstand

Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung Dreh
zahl 
1/min

Förder
vol. 
m³/h

Nenn
weite 
mm

Förder
mittel
tempera
tur °C

Schutz
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 006 29 Entlüftung 1380 475 200 60 IP54 EZQ 20/4 E 1 418,00
016 006 31 Entlüftung 1280 800 250 50 IP54 EZQ 25/4 E 1 474,00
016 006 30 Be- und Entlüftung 1425 1000 250 60 IP54 EZQ 25/4 D 1 540,00
016 008 93 Be- und Entlüftung 1425 1850 300 60 IP55 EZQ 30/4 B 1 833,00
016 008 94 Be- und Entlüftung 1427 2810 350 60 IP55 EZQ 35/4 B 1 892,00
016 008 95 Be- und Entlüftung 1426 4350 400 60 IP55 EZQ 40/4 B 1 1060,00
016 006 40 Be- und Entlüftung 972 5860 500 50 IP55 EZQ 50/6 B 1 1445,00

Hochleistungs-Axial-Wandventilatoren
mit quadratischer Wandplatte, Aufputz-Installation mit Stahlwandplatte, Schutzgitter auf der Saugseite,
gelb chromatiert, mit thermischem Überlastungsschutz, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857, die
Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einem Motorvollschutzschalter MV25,
oder an den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden, komplett montiert, Reversierbar für
Be- und Entlüftung. Ruhiger Lauf durch gewuchtete Motoren und Flügelräder
thermischer Überlastungsschutz bei Type DZQ 25/4 D auf Anfrage

Art.-Nr. Ausführung Dreh
zahl 
1/min

För
der
vol. 
m³/h

Nenn
weite 
mm

För
der
mit
tel
tem
pe
ratur 
°C

Netz
fre
quenz 
Hz

Be
mes
sungs
span
nung V

Schutz
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Typen mit Zusatz “B” mit ausgeführtem thermischen Überlastungsschutz
016 006 45 Be- und Entlüf

tung
1425 1000 250 40 50 400 IP54 DZQ 25/4 D 1 521,00

016 006 05 Be- und Entlüf
tung

1425 1850 300 60 50 400 IP55 DZQ 30/4 B 1 726,00

016 006 07 Be- und Entlüf
tung

1415 4260 400 60 50 400 IP55 DZQ 40/4 B 1 927,00

016 006 54 Be- und Entlüf
tung

1427 6580 450 60 50 400 IP55 DZQ 45/4 B 1 1235,00

016 006 55 Be- und Entlüf
tung

968 5880 500 60 50 400 IP55 DZQ 50/6 B 1 1265,00

mit Be- und Entlüftung, Drehzahl 1/min: 1410, Fördervol. h: 2840 m3, Nennweite: 350 mm, Fördermittel
temperatur: 60 °C

016 026 31 IP54 DZQ 35/4 B 1 1320,00
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Hochleistungs-Axial-Unterputzventilatoren
Typenreihe EZF
Mit Unterputz-Wandhülse und Schutzgitter nach DIN EN ISO 13857. Mit verzinkter Wandhülse und thermi
schem Überlastungsschutz.Längen der Wandhülse: 240 mm bei Ø 205 mm und Ø 255 mm sowie 300 mm
ab Ø 305 mm.
Reversierbar für Be- und Entlüftung.
Ruhiger Lauf durch gewuchtete Motoren und Flügelräder.
Typen EZF 20/4 E und 25/4 E nicht reversierbar!
Abstand

Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung Dreh
zahl 
1/min

Förder
vol. 
m³/h

Nenn
weite 
mm

Fördermit
teltempe
ratur °C

Schutz
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 007 76 Entlüftung 1380 500 200 60 IP54 EZF 20/4 E 1 440,00
016 007 78 Entlüftung 1280 800 250 50 IP54 EZF 25/4 E 1 473,00
016 007 75 Be- und Entlüftung 1425 900 250 60 IP54 EZF 25/4 D 1 578,00
016 008 90 Be- und Entlüftung 1425 1700 300 60 IP55 EZF 30/4 B 1 816,00
016 008 91 Be- und Entlüftung 1461 2760 350 60 IP55 EZF 35/4 B 1 909,00

Hochleistungs-Axial-Rohrventilatoren
Typenreihe EZR
Mit thermischem Überlastungsschutz.
Beidseitig mit Flansch für Rohr- und Kanaleinbau. Verzinktes Gehäuse mit außenliegendem Klemmen
kasten. Reversierbar für Be- und Entlüftung. Ruhiger Lauf durch schwingungsgedämpfte
Motoraufhängung.
Schutzart IP 55, Ventilatoren mit der Zusatzbezeichnung "D" in Schutzart IP 54, feuchtschutzisoliert,
wartungsfrei.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 96 Fördervolumen: 1.100 m³/h - Nennleistung: 65 W - Nennwei

te: 200 mm
EZR 20/2 B 1 712,00

016 008 04 Fördervolumen: 1.000 m³/h - Nennleistung: 32 W - Nennwei
te: 250 mm

EZR 25/4 D 1 678,00

016 008 98 Fördervolumen: 1.800 m³/h - Nennleistung: 90 W - Nennwei
te: 300 mm

EZR 30/4 B 1 937,00

016 008 99 Fördervolumen: 2.800 m³/h - Nennleistung: 115 W - Nenn
weite: 350 mm

EZR 35/4 B 1 1005,00

016 054 54 Fördervolumen: 2.600 m³/h - Nennleistung: 98 W - Nennwei
te: 400 mm

EZR 40/6 B 1 1170,00

Mini-Dachventilatoren
Typenreihe EHD
Für den gewerblichen und privaten Einsatz, kompakte Abmessungen von nur 384 mm x 122 mm x 241
mm (B x H x T), Einbau in Rohrleitungen DN 100 oder DN 125
Abstand

Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V, Selbsttätige Verschlussklappe integriert: nein,
Korrosionsschutz: verzinkt, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech, Schutzart: IPX5

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Nennleistung 
W

Fördermitteltemperatur 
°C

Nennweite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 053 47 300 50 70 100 EHD 10 1 338,00
016 053 48 325 49 70 125 EHD 12 1 343,00
016 053 49 550 82 60 150 EHD 15 1 496,00
016 053 50 700 102 70 160 EHD 16 1 583,00
016 053 51 755 107 50 200 EHD 20 1 644,00
016 053 53 1160 247 60 315 EHD 31 1 795,00
016 053 52 825 148 50 250 EHD 25 1 673,00



6/123

6

Ventilatoren + ZubehörMAICO
Hochleistungs-Axial-Dachventilatoren
Typenreihe EZD
Mit thermischem Überlastungsschutz. Verzinkte Ausführung, komplett montiert. Berührungsschutz auf der
Blasseite nach DIN EN ISO 13857. 8-blättriger Flügel mit Tragflächenprofil aus glasfaserverstärktem Poly
amid. Reversierbar für Be- und Entlüftung. Ruhiger Lauf durch schwingungsgedämpfte Motoraufhängung.
Ventilatoren mit Zusatzbezeichnung "B" in Schutzart IP 55, mit Zusatzbezeichnung "D" in Schutzart IP 54,
feuchtschutzisoliert, wartungsfrei.
Fördervolumen: freisaugend und freiblasend, gemessen mit Ansaugdüse
Abstand

Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V, Selbsttätige Verschlussklappe integriert: nein,
Fördermitteltemperatur: 60 °C, Korrosionsschutz: verzinkt, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Nennleistung W Nennweite mm Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 008 41 750 35 250 IP54 EZD 25/4 D 1 1115,00
016 008 42 1400 90 300 IP55 EZD 30/4 B 1 1480,00

Hochleistungs-Radial-Dachventilatoren
Typenreihe DRD EC
mit EC-Motor, Formschönes Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung leicht abnehmbar, verzinktes Schutz
gitter auf der Ausblassseite mit Berührungsschutz, Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per
Kran, Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen gemäß Gütestufe
6.3, DIN ISO 1940
Abstand

Netzfrequenz: 50 Hz, Bemessungsspannung: 230 V, Selbsttätige Verschlussklappe integriert: nein,
Fördermitteltemperatur: 60 °C, Korrosionsschutz: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium,
Schutzart: IP54

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Nennleistung W Nennweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 086 11 950 85 180 DRD 18 EC 1 1545,00
016 086 12 2125 165 224 DRD 22 EC 1 2055,00
016 086 13 3500 370 315 DRD 31 EC 1 2775,00

Filter
Gehäuse mit Filtereinsatz, Luftfilter für Unterputz- und Dachventilatoren zum Schutz von Ventilator, Außen
fassade und Umwelt. Mit Berührungsschutzgitter. Einfacher Filterwechsel. Zur Kombination mit
Hochleistungs-Axial-Unterputz- und -Dachventilatoren. Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Ersatz-
Filtermatten nur in 3er-Packung lieferbar.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 007 93 Luftfilter ZFF 20 G2, DN200 ZFF 20 1 193,00
016 007 94 Luftfilter ZFF 30 G2, DN300 ZFF 30 1 243,00
016 007 95 Luftfilter ZFF 40 G2, DN400 ZFF 40 1 318,00

Innen-Verschlussklappen elektrisch
Innenverschlussklappen zur Be- und Entlüftung für Wand- und Deckeneinbau, Regulierung des Luftstroms
durch einstellbaren Öffnungs- und Schließwinkel, Wärmeenergiesparend durch Öffnung nach Bedarf,
Ansteuerung mit handelsüblichen Ausschaltern, Zeitschaltern und Nachlaufrelais, mit Betriebsmelde
leuchte, Wechselstrom 230 V, 50 Hz

Art.-Nr. Ausführung Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 81 elektr. AE 10 DN100 60 AE 10 1 117,00
016 009 82 elektr. AE 16 DN150 60 AE 16 1 136,00

Luftqualitätsregler
Luftqualitätsregler zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Luftqualität bis zu einem Gesamt
strom von 10 A, mit integriertem Luftqualitätssensor zur Konzentrationsmessung verschiedener Gase und
Geruchsstoffe (z. B. Kohlenmonoxid, Methan, Wasserstoff, Alkohol, Tabakrauch), stufenlose Einstellung der
Empfindlichkeit mittels Potentiometer möglich, mit 2 Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustands und
der Luftqualität, Reaktionszeit: Sicherheitshinweise: EAQ 10/1 nicht für sicherheitstechnische Anwen
dungen einsetzen
Abstand

Bussystem KNX/EIB: nein

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 006 23 weiß Aufputz IP30 EAQ 10/1 1 579,00
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Stufen- und Wendeschalter
Stufen- oder Wendeschalter zur Steuerung von Ventilatoren, mit Betriebsmeldeleuchte
Abstand

Geeignet für Frontbefestigung: ja, Geeignet für Verteilereinbau: nein, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl
der Hilfskontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Ausführung Strom A Komplettgerät im Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 009 51 Stufenschalter 0,35 ja FS 4 1 109,00
016 009 54 Wendeschalter 0,35 ja FS 6 1 123,00
016 009 53 Wendeschalter 6 ja FS 7 1 79,00

Wendeschalter
Wendeschalter zur Ventilatorsteuerung, für Be- und Entlüftung, Wechselstrom 230 V, 50 Hz, Drehstrom bis
400 V, 50 Hz, Belastbarkeit bis 16 A
WU 1: mit Schalterdose zur Unterputzmontage
Abstand

Ausführung: Wendeschalter, Strom: 16 A, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0

Art.-Nr. Komplettgerät im
Gehäuse

Geeignet für
Frontbefestigung

Geeignet für Vertei
lereinbau

Schutzart (IP),
frontseitig

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 009 50 ja ja nein IP65 W 1 1 68,00
016 009 49 nein nein IP00 WU 1 1 76,00

Verschlussklappen
ab Nenngröße 355 mm mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität, Verzinktes Schutzgitter, parallel
geführte, gleichzeitig öffnende Lamellen, durch Federdruck unterstütztes Öffnungs- und Schließmoment,
manuell oder über Stellmotor einstellbare Ausführung, RS einschließlich 2,50 m Zugkordel und Kordel
klemme

Art.-Nr. Ausführung Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 71 selbsttätig, DN100 50 AP 100 1 32,00
016 009 71 selbsttätige Verschlussklappe, DN200 39 AS 20 1 77,00
016 009 72 selbsttätige Verschlussklappe, DN255 40 AS 25 1 88,00
016 009 73 selbsttätige Verschlussklappe, DN300 40 AS 30 1 102,00
016 009 74 selbsttätige Verschlussklappe, DN355 40 AS 35 1 142,00
016 009 75 selbsttätige Verschlussklappe, DN400 40 AS 40 1 161,00
016 009 83 selbsttätige Verschlussklappe, DN450 41 AS 45 1 212,00
016 009 84 selbsttätige Verschlussklappe, DN500 41 AS 50 1 242,00
016 009 85 selbsttätige Verschlussklappe, DN600 42 AS 60 1 328,00
016 009 76 manuell RS 20 DN200 39 RS 20 1 120,00
016 009 77 manuell RS 25 DN255 40 RS 25 1 141,00
016 009 78 manuell RS 30 DN300 40 RS 30 1 156,00
016 009 79 manuell RS 35 DN355 40 RS 35 1 220,00
016 009 80 manuell RS 40 DN400 41 RS 40 1 237,00
016 009 86 manuell RS 45 DN450 41 RS 45 1 290,00
016 009 87 manuell RS 50 DN500 42 RS 50 1 321,00
016 009 88 manuell RS 60 DN600 42 RS 60 1 460,00

5-Stufen-Transformatoren
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung, zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren, mit Betriebs
meldeleuchte, Schutzart IP 54

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Primärspannung 1 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 024 13 248 195 400 TR 0,4-2 1 405,00
665 024 15 310 228 400 TR 2,5-2 1 748,00
665 024 14 248 195 400 TR 0,8-2 1 474,00
665 024 16 400 300 400 TR 6,6 -2 1 1540,00
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5-Stufen-Transformatoren
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung, zur Steuerung von Wechselstrom-Vetilatoren, mit
Betriebsmeldeleuchte, Wechselstrom 400 V, 50/60 Hz, Schutzart : IP 54
Abstand

Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung: 85 V, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 024 20 148 195 175 TRE 0,4-2 1 205,00
665 024 21 148 195 175 TRE 0,6-2 1 237,00
665 024 22 148 195 175 TRE 1,6-2 1 325,00
665 024 23 148 195 175 TRE 3,3-2 1 360,00
665 024 24 195 248 205 TRE 6,5-2 1 469,00

Hygrostat
Der elektronische Hygrostat HY 230 dient zur Entfeuchtung oder Befeuchtung von geschlossenen
Räumen. Er ist für sämtliche Wohnbereiche und Gewerberäume geeignet, auch für Feuchträume wie z.B.
Badezimmer (Bei Installation bitte Schutzart beachten), Wasch- und Trockenräume. Der Hygrostat erfasst
mit einem internen Sensor die Raumfeuchtigkeit und schaltet abhängig vom eingestellten Sollwert die
Ventilatoren, Wärmerückgewinnungsgeräte bzw. Be- oder Entfeuchtungsgeräte ein und aus. Der HY 230
wird entweder direkt auf eine UP-Dose montiert oder über das Aufputz-Montageset APM HY 230 an die
Wand montiert. Mit einem Dipschalter auf der Platine kann bei der Inbetriebnahme die Betriebsart
Entfeuchten (Werkseinstellung) oder Befeuchten festgelegt werden. Durch eine rote Leuchtdiode im
Gehäuse wird der Schaltzustand des Relais angezeigt.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 034 03 HY230 1 119,00

Rollladen-/JalousiesteuerungenPROTEC.class

Rollladenantriebe mechanisch
mechanischer, leistungsstarker Kompaktantrieb, Einsetzbar ab 50er-Welle. Inklusive vormontiertem 60
mm Achtkant-Adaptersatz. Geräuscharmer Betrieb. Endabschaltung benutzerfreundlich. Nennspannung:
230 V / 50 Hz. CE, IP 44, Schutzklasse I. Einschaltdauer Thermoschalter: 4 Min.. Zuleitung: 2,5 m, H05VV-F
4x0,75 mm². Kapazität der Endschalter: 28 Umdrehungen. Betriebstemperatur: -20° C bis + 80 C. Inte
grierte Doppelscheibenbremse, dadurch erschwert sich das Hochdrücken des Rollladenpanzers. Beste
hend aus: Motor inkl. montiertem Adaptersatz 60 mm, Universallager, Kugellager, Kugellagerhalter,
Walzenkapsel inkl. Adaptersatz, Aufhängefeder 200 mm 
PRLAM 1016:
Zugkraft Rollladenhöhe 1,5 m / 2,5 m: 20 kg / 18 kg
Einsatzbereich: Kunststoff 4 qm, Aluminium 2,5 qm
PRLAM 2016:
Zugkraft Rollladenhöhe 1,5 m / 2,5 m: 41 kg / 37 kg
Einsatzbereich: Kunststoff 10 qm, Aluminium 7,5 qm
PRLAM 3016:
Zugkraft Rollladenhöhe 1,5 m / 2,5 m: 62 kg / 56 kg
Einsatzbereich: Kunststoff 13 qm, Aluminium 9 qm

Art.-Nr. Drehmoment Nm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 61 10 PRLAM 1016 1 89,90
051 045 62 20 PRLAM 2016 1 99,90
051 045 63 30 PRLAM 3016 1 106,90

Aufhängefeder
Ersatz Aufhängefeder Maxi Profil 200 mm für PRLAM Rollladenantriebe mechanisch

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 85 PRLAAF 1 1,40
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Trennrelais für Rollladenantriebe
Relais zur Ansteuerung von Jalousie- und Rollladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen
Endschaltern. Wird dazu verwendet, um unerlaubtes parallel schalten von Jalousie oder Rollladenmotoren
zu verhindern. An jedem Relais können bis zu zwei Motoren angeschlossen werden. Sollen mehrere
Motoren betrieben werden, können mehrere Trennrelais gemäß Schaltplan verbunden werden. Span
nungsversorgung: 230V AC, 50Hz. Schaltvermögen: 8/4A(AC1/cos phi 0,6). Stromaufnahme: 10mA.
Abmessungen PRLATR2U: 60x62x22 mm. Abmessungen PRLATR2UM: 53x50x22 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 87 PRLATR2U 1 31,95
051 048 87 PRLATR2UM 1 35,95

Rollladen-/JalousiesteuerungenRADEMACHER

RolloTron Basis DuoFern
Der Gurtwickler Basis Funk ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage und universell
einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine
schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der
Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Dieser elektrische Gurtwickler ist
fernbedienbar über Funk-Sender sowie mit dem HomePilot®, der Funk-Handzentrale oder dem Gurt
wickler Comfort Funk kombinierbar. So erhält der Funk-Gurtwickler zahlreiche Automatikfunktionen wie
das Tages-, Wochen-, und Astroprogramm sowie die Zufallsfunktion. Die Lüftungs- und Sonnenposition ist
frei wählbar und per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umge
stellt werden. Der Gurtwickler Basis Funk erscheint in einem modernen Design mit großen Tasten und
wird in der Farbe Ultraweiß geliefert. Im Stand-by verbraucht der Gurtwickler Basis Funk weniger als 0,7
W. Bei diesem Modell ist ein Gurtband mit einer Breite von 23 mm zu verwenden. Beträgt die Gurtband
stärke 1,0 mm, wird eine Wickelkapazität von 7,6 m und mit einer Stärke von 1,3 mm 6,2 m erreicht. Um
einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, ist die zulässige Rollladenfläche von ca. 6 m² bei einem
Rollladengewicht von 4 kg/m² bzw. ca. 3 m² bei 7 kg/m² einzuhalten.
Abstand

Max. Rollladengewicht: 45 kg, Mit Zeitschaltuhr: nein, Höhe: 212 mm, Breite: 61 mm, Tiefe: 139 mm, Mit
Sonnensensor: nein

Art.-Nr. Montageart Gurtbandstärke mm Gurtbandlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 87 Einbau 23 6200 1200-UW 1 110,92

RolloTron Comfort DuoFern
Der Gurtwickler Comfort Funk ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage und universell
einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine
schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der
Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Er ist der Nachfolger des Comfort
Funk-Modells aus der 9800-Reihe von RADEMACHER. Der neue Gurtwickler Comfort Funk erscheint in
einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in der
Farbe Ultraweiß geliefert. Er verfügt über einen Installationsassistenten und besitzt eine integrierte
Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das Funksystem. Er ist fernbedienbar durch Funk-
Sender. Eingesetzt als Zentralsteuerung kann er automatische Befehle an die angemeldeten Funk-
Empfänger senden. Er verfügt über umfangreiche Automatikfunktionen wie dem Tages-, Wochen-,
Wochenend- und Astroprogramm sowie der Zufallsfunktion. Die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei
wählbar. Auch ein einfaches Anfahren von Zwischenpositionen ist möglich. Die Sommer-/Winterzeitum
stellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden.
Das Modell verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung bei Stromausfall. Die Soft-Start/Soft-Stop-
Funktion ermöglicht einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort. Im Stand-by verbraucht der Gurtwickler
Comfort Funk weniger als 0,6 W. Bei diesem Modell ist ein Gurtband mit einer Breite von 23 mm zu
verwenden. Beträgt die Gurtbandstärke 1,0 mm, wird eine Wickelkapazität von 7,6 m und mit einer Stärke
von 1,3 mm 6,2 m erreicht. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, ist die zulässige Rollladen
fläche von ca. 6 m² bei einem Rollladengewicht von 4 kg/m² bzw. ca. 3 m² bei 7 kg/m² einzuhalten. Eine
Sonnen-/ Dämmerungssteuerung ist mit dem als Zubehör erhältlichen S/D-Sensor möglich.
Abstand

Montageart: Einbau, Gurtbandstärke: 23 mm, Mit Zeitschaltuhr: ja, Breite: 61 mm, Mit Sonnensensor: nein

Art.-Nr. Gurtbandlänge mm Max. Rollladengewicht kg Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 083 19 6200 45 132 139 1800-UW 1 157,93
016 083 21 10200 60 180 197 1805-UW 1 201,95
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RolloTron Standard DuoFern
Der Gurtwickler Standard Funk ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage und universell
einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine
schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der
Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Er ist der Nachfolger des Standard
Funk-Modells aus der 9400-Reihe von RADEMACHER. Der neue Gurtwickler Standard Funk erscheint in
einem modernen Design mit einer großen Anzeige inkl. beleuchteten Symbol-LEDs und wird in der Farbe
Ultraweiß geliefert. Er ist fernbedienbar durch Funk-Sender und verfügt i.V. mit z.B. dem HomePilot®, der
Funk Handzentrale oder dem Gurtwickler Comfort Funk über umfangreiche Automatikfunktionen wie dem
Tages-, Wochen-, Wochenend- und Astroprogramm sowie der Zufallsfunktion. Die Lüftungs- und Sonnen
position ist frei wählbar und per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller Bedie
nung umgestellt werden. Die Soft-Start/Soft-Stop-Funktion ermöglicht einen ruhigen Lauf mit hohem
Komfort. Im Stand-by verbraucht der Gurtwickler Standard Funk weniger als 0,6 W. Bei diesem Modell ist
ein Gurtband mit einer Breite von 23 mm zu verwenden. Beträgt die Gurtbandstärke 1,0 mm, wird eine
Wickelkapazität von 7,6 m und mit einer Stärke von 1,3 mm 6,2 m erreicht. Um einen reibungslosen
Betrieb zu gewährleisten, ist die zulässige Rollladenfläche von ca. 6 m² bei einem Rollladengewicht von 4
kg/m² bzw. ca. 3 m² bei 7 kg/m² einzuhalten.
Abstand

Montageart: Einbau, Gurtbandstärke: 23 mm, Mit Zeitschaltuhr: ja, Breite: 61 mm, Mit Sonnensensor: nein

Art.-Nr. Gurtbandlänge mm Max. Rollladengewicht kg Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 083 11 6200 45 132 139 1400-UW 1 139,81
016 083 13 10200 60 180 197 1405-UW 1 183,82

Modi Gurtkastenuhr
Dieser Artikel ist eine Zeitschaltuhr in Gurtkastengröße für Rohrmotoren. Sie verschließt die Gurtkastenöff
nung und nutzt den vorhandenen Platz. Sie ist damit ideal zur Nachrüstung geeignet. Die Steuerung Modi
bietet umfangreiche Automatikfunktionen wie z.B. das Tages-/Wochenprogramm und die Zufallssteue
rung. Zudem kann Modi über eine Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden. Auch eine Sonnen-/Dämme
rungssteuerung mit dem als Zubehör erhältlichen S/D-Sensor ist möglich. Per Tastendruck kann einfach
zwischen automatischer und manueller Bedienung und zwischen Sommer- und Winterzeit umgestellt
werden. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V und Sie ist der Schutzklasse II zugeordnet. Im Stand-by
verbraucht die Modi ca. 2 W. Sie verfügt über 2 externe Eingänge mit einem max. Anschlussquerschnitt
von 1,5 mm². Modi kann bei 0 bis 40 °C betrieben werden. Die Schaltleistung beträgt 8 A ohmsche Last,
4 A induktive Last. Modi verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung (8h) bei Stromausfall. Die
Sonnenempfindlichkeit kann zwischen 2.000 - 20.000 Lux, die Dämmerungsempfindlichkeit zwischen 2 -
50 Lux gewählt werden.
Abstand

Montageart: Unterputz, Integrierte Zeitschaltuhr: ja, Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: ja, Geeignet für Windsensor: nein,
Geeignet für Regensensor: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang: ja, Mit
Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 05 weiß 50 - 50 IP30 2650 1 87,16

Troll Basis
Die Troll Basis Rollladensteuerung ist eine Zeitschaltuhr, die sich bewusst auf die nötigsten Funktionen
konzentriert. Schlichtes Design und eine einfache Bedienung sind in dieser Steuerung für Rollladenmotore
perfekt kombiniert. Der neue Troll Basis Typ 5602 ist der Nachfolger des Troll Basis Modells aus der
Typenreihe 2602. Die Steuerung ist im 50er Außenmaß konstruiert und lässt sich somit in alle gängigen
Schalterprogramme integrieren. Ausgestattet mit einer Memoryfunktion wiederholt die Zeitschaltuhr
Öffnungs- und Schließzeiten im 24 Stunden Rhythmus. In Verbindung mit dem optionalen S/D-Sensor
ermöglicht der Troll Basis dank integrierter S/D Buchse zusätzlich eine Sonnen-/Dämmerungssteuerung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 019 75 5602-UW 1 60,41
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Troll Comfort
Die Motorsteuerung Troll Comfort ist eine Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rohrmotoren. Sie ist der Nach
folger des Comfort-Modells aus der 2625- und 2645-Reihe von RADEMACHER. Die neue Zeitschaltuhr
Troll Comfort erscheint in einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontras
teinstellung und wird in der Farbe weiß inkl. Rahmen geliefert. Sie verfügt über einen Installationsassis
tenten und bietet umfangreiche Automatikfunktionen, wie die Zufallsfunktion, das Tages-/Wochen-/
Wochenend- und Astroprogramm. Die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar. Auch ein einfaches
Anfahren von Zwischenpositionen ist möglich. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und
gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden. Zusätzlich bietet die Zeit
schaltuhr Comfort eine Jalousiefunktion über die sich eine Wendeautomatik oder ein Tippbetrieb
einstellen lässt sowie eine Lichtfunktion, mit der Licht geschaltet werden kann. Mit dem als Zubehör
erhältlichen Sonnen-/Dämmerungssensor ist eine Sonnen-/Dämmerungssteuerung möglich. Diese Steue
rung hat eine integrierte Blockiererkennung für mechanische Rohrmotore. Sie schützt dank Abschaltung
den angefrorenen Rollladen vor Schäden. Die Zeitschaltuhr Troll Comfort verfügt über zwei externe
Eingänge, mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung realisiert werden kann. Die Steuerung ist nach
DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert
werden. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V, 50-60 Hz und sie ist der Schutzklasse II zugeordnet. Im
Stand-by verbraucht sie ca. 0,3 W. Die Steuerung verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung (8h) bei
Stromausfall. Sie kann bei 0 bis 40 °C betrieben werden und die Schaltleistung beträgt 8 A ohmsche Last,
4 A induktive Last. Das Bedienteil hat die Maße 50x50x12 mm (LxBxH) und die Einbautiefe beträgt 32
mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, Integrierte Zeitschaltuhr: ja, Mit Astro-Programm: ja, Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: ja, Geeignet für Windsensor: nein,
Geeignet für Regensensor: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang: ja, Mit
Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 083 25 weiß 50 - 50 IP30 5625-UW 1 82,85

Troll Standard
Die Motorsteuerung Troll Standard ist eine Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rohrmotoren. Sie ist der Nach
folger des Standard-Modells aus der 2620- und, 2640-Reihe von RADEMACHER. Die neue Steuerung
erscheint in einem modernen Design mit einem großen Display mit Kontrasteinstellung und wird in der
Farbe Ultraweiß inkl. Rahmen geliefert. Die Steuerung verfügt über einen Installationsassistenten und ist
dank Tages-/Wochenprogramm individuell programmierbar. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt
automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden. Auch die
einfache Übernahme der aktuellen Uhrzeit als Schaltzeit ist möglich. Mit der integrierten Zufallsfunktion
wird durch die zufällige Verzögerung der eingestellten Schaltzeiten Anwesenheit simuliert. Die Motor
steuerung hat eine integrierte Blockiererkennung für mechanischen Rohrmotoren. Diese schützt dank
Abschaltung den angefrorenen Rollladen vor Schäden. Die Zeitschaltuhr verfügt über zwei externe
Eingänge mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung realisiert werden kann. Die Versorgungsspan
nung beträgt 230 V, 50 Hz und sie ist der Schutzklasse II zugeordnet. Im Stand-by verbraucht die Steue
rung Troll Standard ca. 0,6 W. Sie verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung (8h) bei Stromausfall
und kann bei 0 bis +40°C betrieben werden. Die Schaltleistung beträgt 8 A ohmsche Last, 4 A induktive
Last. Das Bedienteil hat die Maße 50x50x12 mm (LxBxH) und die Einbautiefe beträgt 32 mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, Integrierte Zeitschaltuhr: ja, Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein, Geeignet für Windsensor: nein,
Geeignet für Regensensor: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang: ja, Mit
Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 083 23 weiß 50 - 50 IP30 5620-UW 1 69,91
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DuoFern Zwischenstecker
Der Funk-Zwischenstecker Schalten ist ein funkfähiger Zwischenstecker zum Schalten von elektrischen
Verbrauchern. Mit ihm kann ein beliebiger Verbraucher bis max. 1300 W per Funk geschaltet werden. Der
Funk-Zwischenstecker Schalten wird durch die Funk-Sender und -Zentralen bedient. Durch einen Taster
am Gerät lässt sich das angeschlossene Gerät weiterhin manuell bedienen. In Verbindung mit z.B. dem
HomePilot® sind umfangreiche Automatikfunktionen wie das Standard-/Wochen-/Tagesprogramm, die
Zufallsfunktion und die Astrofunktion, mit der Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängig
keit von der PLZ gesteuert werden können, möglich. Der Funk-Zwischenstecker Schalten besitzt einen
Geräte- und einen Lichtmodus. Er hat eine Versorgungsspannung von 230 V und ist der Schutzklasse II
zugeordnet. Im Stand-by verbraucht er ca. 0,5 W. Die Sendefrequenz ist 434,5 MHz und die Sendeleistung
beträgt max. 10 mW. Im Freifeld wird eine Reichweite von ca. 100 m, im Gebäude ca. 30 m (abhängig von
der Bausubstanz) erreicht. Die Maße (ohne Stecker) sind 64x106x41 mm (BxHxT).
Abstand

Frequenz: 50 - 50 Hz, Schaltleistung: 1300 - 1300 W, Zusammenstellung: Zwischenstecker, Ausführung
der Oberfläche: matt

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 21 weiß 230 sonstige 9472 1 60,41

DuoFern Fenster-/Türkontakt
Der Fenster-/Türkontakt ist ein batteriebetriebener Funksensor mit Magnetfeld-Technologie zur Zustands
überwachung von Fenstern und Türen. Er detektiert, ob Fenster oder Türen gekippt/geöffnet oder
geschlossen sind und kann davon abhängig verschiedene Szenen auslösen. Bei Öffnen oder Schließen
eines Fensters oder einer Tür sendet der Sensor ein Funksignal an den HomePilot®. Dieses Signal kann
im HomePilot® als Automation genutzt werden und somit eine Szene auslösen. Wird z.B. die Terrassentür
geöffnet, deaktiviert der HomePilot® über die Szene Terrassentür OFFEN die Zeitautomatik am Rollladen
der Terrassentür. Dank seiner zwei Betriebsmodi ist der Sensor sowohl als Fensterkontakt als auch als
Türkontakt einsetzbar. Im Smart-Home-Bereich einzigartig ist die extra schmale Bauform des Fenster-/
Türkontakts. Dadurch lässt sich der Sensor unauffällig im Fensterrahmen anbringen und ist weder von
innen noch von außen sichtbar. Über die im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen ist der Fenster-/
Türkontakt einfach anzubringen und bei Renovierung oder Umzug problemlos zu demontieren. Die Sende
frequenz beträgt 434,5 MHz und die Sendeleistung beträgt max. 10 mW. Er wird mit einer Batterie vom
Typ CR2032 betrieben und hat eine Versorgungsspannung von 3 V. Der Fenster-/Türkontakt kann bei 0 -
50 °C betrieben werden. Die Maße des Sensorteils betragen 78 x 26 mm. Der Fenster-/Türkontakt sorgt
für ein Plus an Sicherheit. Man kann beispielsweise von unterwegs überprüfen, ob wirklich alle Fenster
geschlossen sind. Oder sie lassen sich per E-Mail benachrichtigen, wenn ein Fenster oder eine Tür
geöffnet wurde, obwohl niemand zu Hause ist.

Art.-Nr. Ausführung Nennspannung V Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 80 sonstige 3 434.5 9431 1 59,55

DuoFern Heizkörperstellantrieb
Der DuoFern Heizkörperstellantrieb ist ein elektronisches Heizkörperthermostat. Er arbeitet auf Basis der
DuoFern Funk-Technologie, lässt sich so in den HomePilot® integrieren und tauscht die Soll-Temperatur
mit dem HomePilot® aus. Durch einen internen Sensor kann er auch als Stand-alone-Lösung verwendet
werden. Er verfügt über eine Boost-Funktion, Frostschutzerkennung, einen Ventilschutz und eine Kindersi
cherung. Die Anzeige des beleuchteten Displays ist um 180° drehbar. Der Heizkörperstellantrieb ermög
licht in Verbindung mit dem HomePilot® die Regulierung und Automatisierung der Raumtemperatur. Die
manuelle Bedienung ist durch Tasten am Gerät weiterhin möglich. Der Einstellbereich liegt zwischen 4
und 28 °C. Er synchronisiert sich mit dem HomePilot®. Der Heizkörperstellantrieb verfügt zudem über
eine interne Fensteröffnungserkennung, die bei Temperaturabfall den Heizkörper herunterregelt. Er wird
mit zwei Batterien vom Typ AA (Micro) mit jeweils 1,5 V betrieben und hat eine Versorgungsspannung von
3 V.
Abstand

Anzahl der Befehle: 2, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 78 IP30 434,5 30 9433 1 68,19
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HomePilot®2
Der HomePilot® spielt die zentrale Rolle für Ihr Smart Home. Er managt alle eingebundenen Geräte und
Funktionen - unbemerkt sicher im Hintergrund und so, wie Sie es wünschen. Als zentrale Steuereinheit
verbindet er alle eingebundenen Smart Home Geräte zu einem komfortablen Gesamtsystem, das automa
tisch oder manuell gesteuert wird. Auf den HomePilot® können Sie ganz einfach per PC, Smartphone oder
Tablet zugreifen - auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Er steuert Ihre Hausautomation genau nach Ihren
persönlichen Bedürfnissen und Gewohnheiten - oder Sie übernehmen die Steuerung selbst. Über die
HomePilot®- App oder via Browser können Sie jederzeit und von überall auf die intuitive Benutzerober
fläche zugreifen. Ob Rollläden, Raffstoren, Beleuchtung, Heizung oder Kameras - Sie können Ihren Smart
Home Geräten individuelle Namen geben, Gruppen erstellen, Automationen und Szenen anlegen u.v.m.
Abstand

Astroprogramm: ja, Wochenprogramm: ja

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 025 82 152 152 45 9496-2 1 258,04

HD-Innenkamera
Über die HomePilot® Benutzeroberfläche oder mit Hilfe der HomePilot®-App haben Sie Ihr Zuhause so
jederzeit von jedem Ort der Welt im Blick. Die Kamera ist mit vielen cleveren Funktionen ausgestattet. So
lässt sich die Kamera z.B. um 355° horizontal und 120° vertikal per HomePilot-App schwenken bzw.
neigen. Mit Hilfe dieser Funktion und dem 100° Erfassungsbereich haben Sie so jeden Winkel des
Raumes im Blick!Und dank integriertem Passiv Infrarot Sensor und Mikrofon können Sie sich bei
erkannter Bewegung oder Geräuschen, per E-Mail benachrichtigen lassen. Der Passiv Infrarot Sensor
sorgt dabei für eine verlässlichere Bewegungserkennung als bei herkömmlichen Innenkameras. Denn die
Kamera wertet Bewegung nicht durch einen reinen Bildabgleich aus, sondern erfasst Körperwärme. Das
sorgt dafür, dass Fehlalarme vermieden werden. Darüber hinaus ist eine Bild-/Videoaufzeichnung auf eine
Festplatte, FTP-Server, Cloud-Server und dank integriertem Micro SD-Karten Slot, Micro SD-Karte
möglich.
Abstand

Montageart: Wand/Decke

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 019 16 weiß Farbe sonstige 9486 1 171,75

HD-Aussenkamera
Die HomePilot® HD Kamera (Außen) ist eine LAN- und WLAN-fähige HD Kamera für den Außenbereich.
Sie überträgt Bilddaten mit einer HD Auflösung von 1280 x 720 Pixeln an den HomePilot®. Über die
HomePilot Benutzeroberfläche oder mit Hilfe der HomePilo®-App haben Sie Ihr Zuhause so jederzeit von
jedem Ort der Welt im Blick. Die Kamera ist mit vielen cleveren Funktionen ausgestattet. Z.B. mit einer
integrierten Bewegungs- und Geräuscherkennung. Mit dieser können Sie sich beispielsweise bei
erkannter Bewegung per E-Mail benachrichtigen lassen. Darüber hinaus ist eine Bild- oder Videoaufzeich
nung auf eine Festplatte oder einen FTP-Server möglich. Zusätzlich ist die Außenkamera mit IR LEDs
ausgestattet die für eine Nachtsicht von 20 Metern sorgen. So erhalten Sie auch bei Dunkelheit Bilder,
denn die Kamera schaltet automatisch bei wechselnden Lichtverhältnissen vom Tag- in den Nachtsicht
modus. Darüber hinaus ist die Kamera mit einem Wasserdichten IP66 Gehäuse und einer flexibel einstell
baren Wand-/Deckenhalterung ausgestattet.
Abstand

Montageart: Außenstation

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 018 51 grau Farbe sonstige 9487 1 171,75
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Troll Comfort DuoFern
Die Motorsteuerung Troll Comfort Funk ist eine funkfähige Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rohrmotoren.
Die neue Steuerung erscheint in einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit
Kontrasteinstellung und wird in der Farbe Ultraweiß inkl. Rahmen geliefert. Sie verfügt über einen Installa
tionsassistenten und besitzt eine integrierte Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das
Funksystem. Er ist fernbedienbar durch Funk-Sender. Eingesetzt als Zentralsteuerung kann sie automati
sche Befehle an die angemeldeten Funk-Empfänger senden. Die Motorsteuerung Troll Comfort Funk bietet
umfangreiche Automatikfunktionen, wie die Zufallsfunktion, das Tages-/Wochen-/Wochenend- und Astro
programm. Die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar. Auch ein einfaches Anfahren von Zwischen
positionen ist möglich. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes
Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden. Zusätzlich bietet die Motorsteuerung Troll Comfort
Funk eine Jalousiefunktion über die sich eine Wendeautomatik oder ein Tippbetrieb einstellen lässt sowie
eine Lichtfunktion, mit der Licht geschaltet werden kann. Mit dem als Zubehör erhältlichen Sonnen-/
Dämmerungssensor ist eine Sonnen-/Dämmerungssteuerung möglich. Die Motorsteuerung Troll Comfort
hat eine integrierte Blockiererkennung für mechanische Rohrmotore. Diese schützt dank Abschaltung den
angefrorenen Rollladen vor Schäden. Die Zeitschaltuhr verfügt über zwei externe Eingänge mit denen eine
Gruppen- oder Zentralsteuerung ebenfalls realisiert werden kann. Die Steuerung ist nach DIN 49075
gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Die
Versorgungsspannung beträgt 230 V, 50-60 Hz und er ist der Schutzklasse II zugeordnet. Im Stand-by
verbraucht die Motorsteuerung Troll Comfort Funk ca. 0,4 W. Die Motorsteuerung Troll Comfort Funk
verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung (8h) bei Stromausfall. Die Sendefrequenz ist 434,5 MHz
und die Sendeleistung beträgt max. 10 mW. Im Freifeld wird eine Reichweite von ca. 100 m, im Gebäude
ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) erreicht. Die Steuerung kann bei 0 bis +40°C betrieben werden
und die Schaltleistung beträgt 8 A ohmsche Last, 4 A induktive Last. Das Bedienteil hat die Maße
50x50x12 mm (LxBxH) und die Einbautiefe beträgt 32 mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, Integrierte Zeitschaltuhr: ja, Mit Astro-Programm: ja, Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: ja, Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet
für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion:
ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 083 27 weiß 50 - 50 IP30 5665-UW 1 100,11

DuoFern Handsender
Der Funk-Handsender Standard ist eine Fernbedienung für Funk-Empfänger. Er eignet sich ideal zur
zentralen Steuerung von z.B. Rollläden, Markisen und Jalousien oder auch als Ein/Aus-Steuerung zum
Schalten von Licht. Mit dieser Version des Funk-Handsenders können bis zu 48 Funk-Empfängern gleich
zeitig manuell bedient werden. Der Funk-Handsender Standard verfügt über eine rot / grüne Status-LED
zur visuellen Quittierung des korrekten Empfangs der Befehle. Mit ihm ist auch die nachträgliche Einstel
lung der Endpunkte sowie eine Drehrichtungsumkehr von Funk-Rohrmotoren möglich. Der Funk-
Handsender Standard wird inkl. einer Wandhalterung ausgeliefert. Er wird mit einer Batterie vom Typ CR
2450 betrieben und hat eine Versorgungsspannung von 3 V. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 2
Jahre bei fünf Betätigungen/Tag. Die Sendefrequenz ist 434,5 MHz und die Sendeleistung beträgt max. 10
mW. Im Freifeld wird eine Reichweite von ca. 100 m, im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausub
stanz) erreicht. Der Funk-Handsender Standard kann bei +5 °C bis +40 °C betrieben werden. Die Maße
des Funk-Handsenders sind 140x43x18 mm (LxBxH) und das Gewicht beträgt 70 g.
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Funkfrequenz MHz Reichweite m Anzahl der Befehle Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 40 434,5 30 2 9491-2 1 48,33
016 034 12 434,5 30 2 9491 1 51,78
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DuoFern Umweltsensor (Wetterstation)
Der Funk-Umweltsensor ist ein funkfähiger Sensor zur Steuerung der Haustechnik durch Wetterdaten. Der
Sensor misst Temperatur, Regen, Windstärke, Sonnenposition, Sonnenhöhe und Beleuchtungsstärke. Die
gemessenen Daten werden per Funk an die angemeldeten Empfänger übertragen und können somit für
Automationen genutzt werden. So lassen sich beispielsweise südliche Rollläden bei Sonne aus Süden
automatisch in die Sonneschutzposition fahren. I.V. mit weiteren Funk-Aktoren ist auch das automatische
Ein- und Ausschalten von Licht bei bestimmten Helligkeitswerten oder das automatische Einfahren einer
Markise bei Wind/Regen möglich. Der Umweltsensor besitzt eine integrierte DCF-Funkuhr. Die Konfigura
tion und Steuerung erfolgt idealerweise über die intuitive Benutzeroberfläche im HomePilot®. Die Konfi
guration ist aber auch mit der Handzentrale i.V. mit der Software WR ConfigTool möglich. Der Funk-
Umweltsensor verfügt zusätzlich über eine integrierte Rohrmotorsteuerung, an die ein Motor direkt ange
schlossen werden kann. Die Versorgungsspannug beträgt 230 V und die Sendefrequenz 434,5 MHz. Die
max. Sendeleistung liegt bei 10 mW. Der Funk Umweltsensor kann bei - 30 °C bis +60 °C betrieben
werden und ist mit max. 1.000 W belastbar (abgesichert mit T 6,3 A Feinsicherung). Die Heizung des
Regenmelders verbraucht im Stand-by ca. 1,2W. Die Messbereiche sind wie folgt: Temperatursensor -
30 °C bis + 80°C, Sonnensensors 0 bis 150.000 Lux und Windsensor 0 m/s bis 35 m/s. Die Maße des
Umweltsensors sind 96 x 77x 118 mm (B x H x T).
Abstand

Windgeschwindigkeitswert einstellbar: 0 - 12 Bft

Art.-Nr. Ausführung Frequenz Hz Temperaturwert einstellbar °C Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 047 87 Mehrfach-Sensor 434.5 -30 - 60 9475 1 258,04

DuoFern Sonnensensor
Der Funk-Sonnensensor ist ein funkfähiger Sensor zur Sonnenschutz-Steuerung. Er ermöglicht die hellig
keitsabhängige Steuerung von Funk-Empfängern. Bei Überschreitung des individuell eingestellten Grenz
wertes sendet der Sensor einen Funkbefehl an alle innerhalb der Reichweite angemeldeten Empfänger
(max. 5). Wird der Grenzwert überschritten, kann z.B. der Rollladen bis zur eingerichteten Sonnenposition
gesenkt werden. Der Funk-Sonnensensor wird einfach mittels Saugnapf an der Fensterscheibe befestigt.
Er versorgt sich dank Solarzelle und internem selbst mit Strom. Die Sendefrequenz ist 434,5 MHz und die
max. Sendeleistung liegt bei max. 10 mW. Die Reichweite beträgt ca. 10 m.

Art.-Nr. Ausführung Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 083 29 Helligkeitssensor 434.5 - 434,5 9478 1 80,26

DuoFern Mehrfachwandtaster
Der DuoFern Mehrfachwandtaster 230 V ist ein Funkwandtaster zur Bedienung von DuoFern Geräten und
direkt angeschlossenen elektrischen Verbrauchern. Der Mehrfachwandtaster verfügt über 3 Wippen mit
jeweils 2 Tasten. An jede der 3 Wippen können jeweils bis zu 8 DuoFern Funk Geräte angemeldet werden.
So lassen sich mit dem DuoFern Mehrfachwandtaster bis zu 24 DuoFern Geräte in 3 Gruppen bedienen.
Und dank integrietem Beschriftungfeld behalten Sie immer den Überblick. Darüber hinaus ist der DuoFern
Mehrfachwandtaster 230 V auch ideal geeignet um eine vorhandene Schaltstelle auf Funk umzurüsten.
Denn der Funktaster verfügt über einen integriertem Schaltaktor. Der an diesen Schaltaktor angeschlos
sene Verbaucher lässt sich über die obere Tastwippe weiterhin manuell bedienen, kann nun aber auch per
Funk fernbedient werden. Wünscht man diese direkte Verbindung nicht, lässt sich die Tastwippe über
einen einfachen Tastendruck vom Schaltaktor lösen. So haben Sie die Möglichkeit den angeschlossenen
Verbaucher auch vollkommen unabhängig von den Tastwippen zu bedienen. Auch besonders praktisch:
Der Mehrfachwandtaster ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen
Schalterprogramme integriert werden. Zudem verfügt der Mehrfachwandtaster über eine in 4 Stufen
einstellbare Beleuchtung. So finden Sie selbst in den dunkelsten Situationen immer sicher zum Taster.
Abstand

Funkfrequenz: 434,5 MHz, Reichweite: 30 m

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Stromversorgung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 113 96 ultraweiß IP30 230 V AC 9494-2 1 78,53
016 113 97 ultraweiß IP30 Batterie 9494-1 1 60,41
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Universaldimmer
Der Funk-Universaldimmer (Unterputz) ist ein funkfähiger Unterputzdimmer zum Schalten und Dimmen
von dimmbaren 230 V Leuchtmitteln. Der Universaldimmer eignet sich z.B. für Glühlampen/HV Halogen
lampen, elektronische Trafos für Halogen- oder LED-Lampen sowie für Retrofit HV-LEDs. Der Funk-
Universaldimmer wird durch die Funk-Sender und -Zentralen bedient und bietet zusätzlich die Anschluss
möglichkeit von Schaltern oder Tastern zur manuellen Bedienung vor Ort. Durch seine automatische
Lastarterkennung wird die angeschlossene Lastart bzw. das passende Dimmprinzip erkannt. Die
Mindest-/ Maximalhelligkeit über eine zusätzlich manuelle Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Leucht
mittel anpassbar. Seine kompaktere und schmalere Bauform erleichtert den Einsatz in einer Unterputz
dose - somit ist er ideal für die Nachrüstung. Der Funk Universaldimmer hat eine Sendefrequenz von
434,5 MHz und die Sendeleistung beträgt max. 10 mW. Der Durchmesser beträgt ca. 48 mm, die Höhe:
ca. 20 mm. Für optimales Lichtambiente unterstützt der Universaldimmer umfangreiche Automatikfunk
tionen. So sind Zwischenwert- und Treppenhausfunktion - also das automatische Ausschalten des Lichts
nach einer festgelegten Zeit - ebenso individuell einstellbar wie die Dimmgeschwindigkeit. Zusätzlich
lassen sich die Mindest- und die Maximalhelligkeit auch manuell an das Leuchtmittel anpassen. Der neue
Dimmer kann über die HomePilot-App, aber auch über einen Wandtaster bequem gesteuert werden.
Abstand

Bedienungsart: Funk, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Nebenstelleneingang: nein,
Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar mit IR-Taste: nein,
Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 50 - 50 Hz, Gerätebreite: 48,5 mm, Gerätehöhe: 45,7 mm,
Gerätetiefe: 19,7 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 79 schwarz Unterputz IP30 9476-1 1 76,81

DuoFern Aktor
DuoFern Universal-Aktor 1-Kanal (9470-1) zum Schalten von einem beliebigen Verbraucher bis 3600W.
DuoFern Universal-Aktor 2-Kanal (9470-2) zum Schalten von zwei beliebigen Verbrauchern bis je 1500W.
DuoFern Rohrmotor-Aktor (9471-1) zur Integration bestehender Rohrmotoren ins HomePilot Smart Home.
Abstand

Funkfrequenz: 434,5 MHz, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche:
unbehandelt, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 024 75 schwarz 1 Unterputz 9470-1 1 63,86
016 025 46 schwarz 2 Unterputz 9470-2 1 66,46
016 025 47 schwarz 1 Unterputz 9471-1 1 60,41

DuoFern Connect-Aktor
Der Funk-Connect-Aktor ist ein Funk-Empfänger zur Nachrüstung von bestehenden mech. oder elektr.
Jalousien-, Markisen- oder Rollladenmotoren auf Funk. Der Funk Connect-Aktor wird durch die Funk-
Sender und -Zentralen bedient. Er bietet einen Rohrmotor- und einen Jalousiemodus der sich jeweils über
die Funk-Zentralen (HomePilot & Funk-Handzentrale) konfigurieren lässt. So lässt sich im Jalousiemodus
z.B. eine Wendeautomatik oder ein Tippbetrieb einstellen. Dank einer Standard- Steckverbindung ist der
Funk-Connect-Aktor als Zwischenstecker kompatibel zum 3(4)-poligen Hirschmann STAS3 / STAK3
Steckersystem. Der Funk-Connect-Aktor hat eine Versorgungsspannung von 230 V und er ist der
Schutzart IP 54 zugeordnet. Der Funk-Connect-Aktor UP hat einen Stand-by Verbrauch von unter 0,5 W.
Die max. Schaltleitsung liegt bei 5A ohmscher Last, 2A induktiver Last. Die Sendefrequenz ist 434,5 MHz
und die Sendeleistung beträgt max. 10 mW. Im Freifeld wird eine Reichweite von ca. 100 m, im Gebäude
ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) erreicht. Die Maße sind 123,5x 33,5x 26,5mm (LxBxH).
Abstand

Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt,
Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 118 63 schwarz sonstige 434,5 9477 1 88,02
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Rollladenmotor
Der Rohrmotor I-line DuoFern ist ein selbstlernender DuoFern-Rohrmotor mit integrierter Schnittstelle zur
einfachen und schnellen Integration in das DuoFern DuoFernsystem. Dieser Motor lernt die Endpunkte
automatisch bei der ersten Auffahrt ein.
Abstand

Außendurchmesser: 45 mm, Welle SW 40: nein, Welle SW 50: ja, Welle SW 60: ja, Welle SW 70: ja, Für
Rollläden: ja, Für Markisen: ja, Für Nutrohrwelle: ja, Art der Endschalter: elektronisch, Backjump: nein,
Elektronische Laufwegüberwachung: ja, Elektronische Hinderniserkennung: ja, Mit Mitnehmer: ja, Mit
Adapter für Welle: ja

Art.-Nr. Drehmoment Nm Länge mm Max. Rollladengewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 91 20 487 45 ILFM 20/16 PZ 1 157,93
016 116 84 20 487 45 ILIM 20/16 PZ 1 113,91
016 116 85 30 546 76 ILIM 30/16 PZ 1 122,55

Rollladen-/JalousiesteuerungenSELVE

Funk-Handsender
Multi Send
Funk-Handsender mit großem Display, commeo: 20 Kanäle/10 Gruppen, iveo: 10 Kanäle mit jeweils
beliebig vielen Empfängern pro Kanal, inkl. Wandhalterung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 23 weiß 20 Kanäle, commeo 297724 1 158,77
016 116 22 schwarz 20 Kanäle, commeo 297725 1 158,77

Funk-Handsender
Send 10
Funk-Handsender, 10-Kanal, Steuerung von 10 Einzelempfängern oder Gruppen möglich, mit Schiebe
schalter zum Aufheben von automatischen Zentralbefehlen, inkl. Wandhalterung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 21 weiß 10 Kanaäle, commeo Send 10 297715 1 92,79
016 116 20 schwarz 10 Kanäle, commeo Send 10 297718 1 87,64

Funk-Handsender
Send 1
Funk-Handsender, 1-Kanal, mit Schiebeschalter zum Aufheben von automatischen Zentralbefehlen, inkl.
Wandhalterung. Kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden, sodass eine Gruppe von Empfän
gern damit gesteuert werden kann. 

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 19 weiß commeo, bidirektional 297713 1 65,98
016 116 18 schwarz commeo, bidirektional, 297716 1 65,98

Funk-Zeitschaltuhr
commeo Timer BT
Funk-Zeitschaltuhr für die Gruppen- und Einzelsteuerung und die Steuerung von bis zu 8 Funkempfän
gern, die über eine Bluetooth®-App eingestellt und gesteuert wird. Zusätzlich lassen sich durch den
potentialfreien Steuerausgang und den Gruppen- und Einzelsteuereingang leitungsgebundene Gruppen
steuerungen mit dem commeo Control aufbauen. 

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 119 16 verkehrsweiß 297701 1 129,00
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Funk-Gruppen/Einzelsteuerung
commeo Control
Funk-Gruppen/Einzelsteuerung, über die leitungsgebundene Antriebe mit commeo Funk nachgerüstet
werden können. Daher sehr gut für Modernisierung und Nachrüstung geeignet. Zusätzlich lassen sich
durch den potentialfreien Steuerausgang und den Gruppen- und Einzelsteuereingang leitungsgebundene
Gruppensteuerungen aufbauen. So kann der commeo Control mit dem commeo Timer BT zusammenge
schaltet werden.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 119 15 verkehrsweiß 297730 1 109,00

Zeitschaltuhren
Selvetimer Plus
Leitungsgebundene Design-Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm für automatisches Zufahren bei
Sonnenuntergang, Anschluss eines Lichtsensors möglich, Zwischen- und Lüftungspositionen einstellbar,
als Tages- oder Wochenuhr, Zustandskontrolle mittels großem, übersichtlichem Display, einfache Einstel
lung durch Vorprogrammierung, Zufallsfunktion für mehr Sicherheit im Urlaub, keine Neuprogrammierung
des Schaltprogramms nach Stromausfall, An- und Abschalten der Automatikfunktionen möglich, silbernes
Display mit Flanschrahmen in alpinweiß, Montage in 50 x 50 mm Rahmen, Unterputz, Gangreserve, für
einen Wechselstrom-Motor 

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 105 67 reinweiß 297000 1 86,67

mit Nebenstelleneingang
016 105 68 silber 297001 1 89,95

Rolladenuhr
Smarttimer Plus
Leitungsgebundene Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm für automatisches Zufahren bei Sonnenun
tergang, als Tages- oder Wochenuhr, Zustandskontrolle mittels großem, übersichtlichem Display, einfache
Einstellung durch Vorprogrammierung, Zufallsfunktion für mehr Sicherheit im Urlaub, keine Neuprogram
mierung des Schaltprogramms nach Stromausfall, An- und Abschalten der Automatikfunktionen möglich,
Montage in 50 x 50 mm Rahmen, Unterputz, 0,45 W Leistungsaufnahme im Standby, keine Batterie nötig 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 063 89 reinweiß 296500 1 45,53

Trennrelais
zur Ansteuerung von zwei Antrieben mit mechanischer Abschaltung von einer Schaltstelle (Rollladen
schalter, -zeitschaltuhr), im IP44 Gehäuse. Einzelbedienung über Rollladentaster möglich

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 096 34 Trennrelais ohne Gehäuse 295007 1 28,89
016 031 46 Trennrelais 295008 1 30,93

Rollladen-/JalousiesteuerungenSOMFY

Funkmotorsteuergerät
Smoove Uno A/M io
Lieferumfang: Funkmotorsteuergerät ohne Rahmen (außer Artikel-Nr. 1 811 405). Motorsteuergerät für
230V AC Antriebe, als 50x50 Modul mit integriertem io Funkempfänger für die manuelle Steuerung eines
Antriebes über die modernen berührungsempfindlichen Tasten oder eine automatische Ansteuerung (über
io Funk). Die ideale Lösung für die Nachrüstung dank cleverer Einbindung bestehender kabelgebundener
Antriebe bis in ein Somfy Smart Home System mit Nutzung aller io-Vorteile. (Weitere Farben auf Anfrage).
Abstand

Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche: sonstige,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Schutzart (IP): IP40

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 115 18 weiß Unterputz 868,95 1811404 1 127,39
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Funk-Empfänger
EVB Slim Reviever Plug
Kompakter io Funkempfänger/-sender (als Zwischenstecker) für die io Ansteuerung eines Standard 230V
4-adrigen Raffstoreantriebes mit mechanischer Endabschaltung. Standardversion für Raffstoren ohne
Arbeitstellung.
Abstand

Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: nein, Oberfläche: sonstige,
Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 115 14 schwarz sonstige 868 1811131 1 137,56

Touch-Display Steuerung
NinaTM Timer io, Bidirektionale Touch-Display Steuerung mit Zeitautomatik
natürlich intuitiv, natürlich attraktiv. Touch-Display Steuerung zur zentralen manuellen oder automatischen
Bedienung von io-Antrieben und io-Empfängern, mit Zeitautomatik
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 115 17 IP20 868 200 1811407 1 265,21

Touch-Display Steuerung
NinaTM io, Bidirektionale Touch-Display Steuerung 
natürlich intuitiv, natürlich attraktiv.Touch-Display Steuerung zur zentralen manuellen Bedienung von io-
Antrieben und io-Empfängern.
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 023 29 IP20 868,95 20 1805251 1 214,20

Universalantrieb, elektronisch
7,5m2, Elektronischer Universalantrieb Adapter und Mitnehmer, Motorlager, 3 starre Wellenverbinder, 2,5
m Kabel weiß
Abstand

Welle SW 50: ja, Welle SW 60: ja, Welle SW 70: ja, Für Rollläden: ja, Für Markisen: ja, Für Nutrohrwelle: ja,
Art der Endschalter: elektronisch, Backjump: nein, Elektronische Laufwegüberwachung: ja, Elektronische
Hinderniserkennung: ja, Mit Mitnehmer: ja, Mit Adapter für Welle: ja, Länge: 675 mm, Max.
Rollladengewicht: 24 kg

Art.-Nr. Außendurchmesser mm Drehmoment Nm Welle SW 40 Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 062 45 48 10 nein 1037848 1 152,02

Modernisierungskit
Funk 10/17
Antrieb für 4m² Kunststoffpanzer. Inhalt: Smoove 1 io Pure Funk-Wandsender, Funk-Einsteckantrieb,
Adapter und Mitnehmer für 60er 8-Kant Welle, Motorlager, Gegen-/Kugellager, Teleskopwalzenkapsel,
Clip-Verbinder, Schnellanschlussklemmen, 3m Kabel schwarz.
Abstand

Welle SW 50: nein, Welle SW 60: ja, Welle SW 70: ja, Für Rollläden: ja, Für Markisen: nein, Für
Nutrohrwelle: ja, Durchmesser der Nutrohrwelle: 50 mm, Art der Endschalter: elektronisch, Backjump:
nein, Elektronische Laufwegüberwachung: nein, Elektronische Hinderniserkennung: ja, Mit Mitnehmer: ja,
Mit Adapter für Welle: ja, Länge: 498 mm, Max. Rollladengewicht: 24 kg

Art.-Nr. Außendurchmesser mm Drehmoment Nm Welle SW 40 Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 115 35 45 10 nein 1038131 1 396,81
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Modernisierungskit
Funk 15/17
Antrieb für 7,5m² Kunststoffpanzer. Inhalt: Smoove 1 io Pure Funk-Wandsender, Funk-Einsteckantrieb,
Adapter und Mitnehmer für 60er 8-Kant Welle, Motorlager, Gegen-/Kugellager, Teleskopwalzenkapsel,
Clip-Verbinder, Schnellanschlussklemmen, 3m Kabel schwarz
Abstand

Welle SW 60: ja, Welle SW 70: nein, Für Rollläden: ja, Für Markisen: nein, Elektronische
Laufwegüberwachung: ja, Elektronische Hinderniserkennung: ja, Mit Mitnehmer: ja, Mit Adapter für Welle:
ja, Länge: 655 mm

Art.-Nr. Drehmoment Nm Welle SW 40 Welle SW 50 Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 51 15 nein nein 1039943 1 406,97

Motortrennrelais Mini
Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von Rollläden und Sonnenschutzanlagen.
Anschlussmöglichkeit für eine Zentralbedienung (z.B. Programmschaltuhr) und jeweils einen Taster je
Antrieb als Einzelbedienung.
Abstand

Zentraleingang: ja, Nebenstelleneingang: nein, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 083 39 50 - 50 230 Unterputz 1822394 1 53,87

Steuerung
Soliris Smoove IB+ Pure White Kit
Automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer Antriebe. Je
Antrieb wird zusätzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuerung benötigt. Eine Steuerleitung (IB-Bus)
verbindet das Zentralsteuergerät Soliris Smoove IB+ mit den Motoreinzelsteuergeräten. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 85 1818319 1 275,13

Programmschaltuhr
Chronis Smoove IB+ Pure White 
Automatische (zeit-, wind- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer Antriebe. Je
Antrieb wird zusätzlich ein Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerät benötigt. Eine Steuerleitung (IB-Bus)
verbindet das Zentralsteuergerät Soliris Smoove IB+ mit den Motoreinzelsteuergeräten. Ohne Rahmen
und ohne Helligkeitssensor Sunis WireFree II io, Art.-Nr. 1818285 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 70 1805284 1 132,02

Motoreinzelsteuergerät
Smoove Uno IB+ Pure Shine
Motoreinzelsteuergerät mit integriertem sensitivem Taster, Smoove Design UP, zur Steuerung eines
Antriebes mit sensitiver Umschaltung Auto/Manu Betrieb. Ausbaubar als Steuerungssystem mit Zentral
steuerunfg über IB-Bus oder IB+ mit digitaler Datenleitung. Lauf- und Wendezeiten am Gerät oder zentral
einstellbar. Ohne Rahmen.
Abstand

Eingang für analoge Temperaturfühler: nein, Art der Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Eingang für
Erdschlusserfassung: nein

Art.-Nr. Eingang für Thermistor
anschluss

Schutzart
(IP)

Spannungsart zur
Betätigung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 084 63 nein IP40 AC 1811203 weiß Shine 1 118,32

Steuerung
Soliris Smoove Uno Pure White Kit
Automatische (zeit- wind- und helligkeitsabhängige) und manuelle Steuerung eines Antriebs. Messung der
Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität über kombinierten Wind- und Sonnensensor. Kombinierbar mit
einem Regensensor, zum Schutz der Markisenmechanik. Kombinierbar mit Raumthermostat. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 82 1818317 1 254,54



6/138

Rollladen-/JalousiesteuerungenSOMFY
Programmschaltuhr
Chronis Smoove Uno Pure White
Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache, menügeführte Bedienung und
Programmierung mittels Klartextanzeige. Zwei Schaltzeiten pro Tag. Schließen entsprechend Sonnenun
tergangszeiten. Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten programmierbar. Automatische Sommer-/
Winterzeitumstellung. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 66 1805280 1 91,68

Sensor
Sunis WireFree II io
Batteriebetriebener Sensor zur autom. helligkeitsabhängigen Steuerung eines oder mehrere io-Antriebe.
Automatik ein- und ausschaltbar. Liererumfang: Wandhalterung und Batterie. 

Art.-Nr. Ausführung Nennspannung V Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 26 Helligkeitssensor 3 868 - 868 1818285 1 96,89

Unterputz-Motorsteuergerät
Komfortable Verknüpfung verkabelter Antriebe z. B. mit einer Sonnen- / Windsteuerung oder Programm
schaltuhren. Passend für handelsübliche Gehäuse zur Unterputzmontage, Tasterdesign frei wählbar.
Kompatibel mit Somfy IB+

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 78 1860328 1 72,35

Funkhandsender
Situo 5 Variation A/M io Pure
Manuelle Vor-Ort-Steuerung mit Scrollrad eines oder mehrerer io-Funkantriebe oder io-Funkempfänger.
Scrollrad zum präzisen Wenden von Raffstoren oder zum Dimmen von Aktoren. Einzel- Gruppen- oder
Zentralbedienung möglich. Automatik für alle Kanäle ein- oder ausschaltbar. Lieferumfang: Inkl. Wandhal
terung und Batterie.
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 30 IP30 868,95 15 1811276 1 101,93

Funkhandsender
Situo 1 io Pure und Situo 5 io Pure
Manuelle Vor-Ort-Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe oder io-Funkempfänger. Einzel-
Gruppen- oder Zentralbedienung möglich. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung und Batterie.
Abstand

Reichweite: 15 m, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Ausführung Funkfrequenz MHz Anzahl der Befehle Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 034 52 5-Kanal Fernbedienung 868 9 1811297 1 81,51

Situo 1 io Pure
016 114 48 1-Kanal Fernbedienung 868 4 1800463 1 61,09

Funkwandsender
Smoove 1 IN io Pure Shine
Sensitiver 1-Kanal Funkwandsender zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe/
Empfänger. Lieferumfang: Befestigungsplatte und Batterie
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 107 00 IP30 433,42 20 1811093 1 50,92
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Rollladen-/JalousiesteuerungenSOMFY
Unterputz-Empfänger
Licht an/aus io
Installation hinter dem Schalter oder Taster; An- und Ausschaltern von Lichtquellen wie 230V LEDs,
Niedervolt LEDs mit 230V Trafo, 230V Halogenlampen; kompatibel mit allen kabelgebundenen Schaltern
und Tastern; kompatibel mit Wechsel- und Kreuzschaltungen sowie als Ersatz für ein Stromstoßrelais;
Neutralleiter erforderlich; integrierter Timer; Zustand nach einem Stromausfall einstellbar 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 68 1822649 1 62,94

Unterputz-Empfänger
Rollladen io
Installation hinter dem Schalter (Standard UP-Dose ausreichend) oder in der Abzweigdose möglich;
Betrieb auch als reiner Funkempfänger möglich; kompatibel mit allen gängigen Schaltern bzw. Tastern;
volle Positionsrückmeldung 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 70 1822660 1 121,50

Unterputz-Sender
Unterputz-Sender io
Funksender für den Einbau hinter dem Schalter; zur Ansteuerung von Licht, Rollladen, Markise, Screen
und Raffstore; 2 Kanäle für die Anwendung Licht, zum Einsatz bei einer Doppelwippe; Einsatz als TaHoma
Szenario-Launcher: verwandelt jeden Schalter/Taster in einen Szenario Launcher; kompatibel mit Tastern,
Schaltern und Auf/Stopp/Ab für Antriebe; 4 Modi; batteriebetrieben, Batterielebensdauer ca. 5 Jahre 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 69 1822609 1 37,73

Funkwandsender
Licht Smoove Lighting io 
manuelle Steuerung eines oder mehrerer io-Lichter oder io-Zwischenstecker gleichzeitig per Funk; große
sensitive Oberfläche; kompatibel mit allen Licht-Empfängern io AN/AUS sowie dem Zwischenstecker io
(On/Off Plug io); Dimmen (nur mit dem UP-Empfänger Licht dimmbar io); 2 Modi; Drahtlos und batteriebe
trieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 67 1822651 1 49,92

Funkhandsender
Situo Variation io Pure
1-Kanal io-Funkhandsender mit Scrollrad für die manuelle Vor-Ort-Steuerung eines oder mehrerer io-
Antriebe oder io-Funkempfänger per Funk. Scrollrad für die präzise Lamellenwendung eines Raffstores.
Mode-Auswahl: Rollladen, Screens, Markise, Raffstoren, Licht mit DimmFunktion... Farbe: Pure (weiß)
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.

Situo 1 Variation io Pure
016 116 28 IP30 868,95 15 1811274 1 76,39
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Torantriebe und ZubehörRADEMACHER
RolloPort S2 Garagentorantriebe
Der elektronische Torantrieb ist dank 700 N Zugkraft universell einsetzbar für alle gängigen Schwing- und
Sektionaltore ist. Er bietet umfangreiche Komfortfunktionen, wie z.B. einen automatischen Torzulauf, Soft-
Start/Soft-Stop oder eine Power-LED zur Innenbeleuchtung. Der RolloPort S2 ist mit einer Hinderniserken
nung mit Reversierfunktion ausgestattet. Er bietet die Möglichkeit, einen externen Taster anzuschließen.
Die Kraftübertragung erfolgt über eine umlaufende Antriebskette. Der RolloPort S2 wird mit zwei 2-Kanal
Micro-Handsendern und einer externen Entriegelung ausgeliefert. Die Versorgungsspannung beträgt 230 V
und er ist der Schutzklasse II zugeordnet. Der Motor des RolloPort S2 arbeitet mit 24 V (DC) Gleichstrom.
Die Torlaufgeschwindigkeit beträgt 11 cm/s. Die Sendefrequenz ist 433 MHz (Rolling Code). Der RolloPort
S2 kann bei -20 bis +40°C betrieben werden. Der RolloPort S2 (kurz) wird mit einer dreiteiligen Führungs
schiene ausgeliefert, hat eine Gesamtlänge von 3140 mm und eine maximale Hubhöhe von 2550 mm. Er
ist für eine maximale Torgröße von 10,5 m² geeeignet.
Abstand

Bewegungshub verlängerbar auf: 0 mm, Max. Zugkraft: 700 N, Max. Tür-/Torbreite: 6000 mm, Mit
Laufschiene: ja, Mit Innentaster: ja, Separates Steuerungsgehäuse: nein, Geeignet für Tore mit
Niedrigsturzbeschlag: nein, Softlauf: ja, Frequenz des Funkempfängers: 433 MHz, Zyklenzähler: nein,
Torzustandsanzeige: nein, Definierte Fahrtrichtungsansteuerung: nein, Rotampelanschluss: nein, Anzahl
der Sicherheitseingänge: 2, Geeignet für Sammelgaragen: nein, Potenzialfreier Relaisausgang: nein, Max.
Tür-/Torgewicht: 70 kg

Art.-Nr. Nennspannung 
V

Bewegungshub Standard mm Mit Handsen
der

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 116 41 230 2275 nein RP-S2-700N-6 1 157,93
016 116 42 230 2875 ja RP-S2-700N-7 1 175,20

RolloPort SX5 DuoFern
Garagentorantrieb mit integriertem DuoFern Empfänger zur Einbindung in das HomePilot Smart Home.
Universell einsetzbar: mit max. 900 Nm Zugkraft für nahezu alle Tore geeignet, flexible Montagemöglich
keit durch 90° drehbare Antriebseinheit, hochwertiger Zahnriemenantrieb, extrem schnell: in der AUF
Bewegung 19 cm/s, Automatischer Torzulauf, umfangreiche Komfortfunktionen: Innenbeleuchtung mit
Power-LED, Soft-Start / Soft-Stop, Hinderniserkennung, Anschluss externer Taster möglich
Abstand

Max. Zugkraft: 900 N, Max. Tür-/Torbreite: 6000 mm, Mit Laufschiene: ja, Mit Innentaster: nein, Separates
Steuerungsgehäuse: nein, Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag: nein, Softlauf: ja, Frequenz des
Funkempfängers: 433 MHz, Zyklenzähler: nein, Torzustandsanzeige: nein, Definierte
Fahrtrichtungsansteuerung: nein, Rotampelanschluss: nein, Anzahl der Sicherheitseingänge: 2, Geeignet
für Sammelgaragen: nein, Potenzialfreier Relaisausgang: nein, Mit Handsender: ja, Max. Tür-/Torgewicht:
95 kg

Art.-Nr. Nennspan
nung V

Bewegungshub Standard 
mm

Bewegungshub verlänger
bar auf mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 116 40 230 2550 0 45059061 1 219,21

Torantriebe und ZubehörSELVE

Garagentorantriebe
Tüv zertifiziert, Zahnriemenantrieb, 1,2mm / 1,5mm starke galvanisierte Stahl Laufschiene, Soft Start und
Soft Stop, Super leiser Lauf, elektronische Endabschaltung, Sicherheits Reversierungssensor mit 9 Kraft
stufen, übereinstimmend mit den EN- 12445 standards, Notentriegelung innen bei Stromausfall, Automa
tisches Ausschalten der Beleuchtung, Automatischer Torzulauf, einstellbar, Digitale Bedienfeldanzeige,
Sehr helle LED Beleuchtung, Fehlererkennung, Automatische Fehlerkorrektur, Reichweite: 50m ohne
hindernde Verbauung, Handsender: 4 Kanal - Rolling Code 433,92 Mhz, Laufgeschwindigkeit: Max. 12cm/
s 

Art.-Nr. Max. Zugkraft N Frequenz des Funkempfängers MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.

Motoreingangsleistung: 110W
016 046 53 600 50 213100 1 227,35

Motoreingangsleistung: 198W
016 046 59 1000 50 213101 1 249,00
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Torantriebe und ZubehörSELVE
Notentriegelung
mit Schloss, zur Installation in das Torblatt, mit Stahlseil
inkl. 2 Schlüssel

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 106 34 282202 1 14,40

Funk Handsender
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 106 30 Handsender 299010 1 18,61

Funk Codeschloss
zur Wandmontage, frei programmierbarer 4-Ziffern-Code

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 106 33 299020 1 47,89

Torantriebe und ZubehörSOMFY

Universal Garagentorantrieb
Dexxo Pro 1000 3S io
Der Alleskönner inkl. Antriebsschiene für die Einbindung in die Hausautomatisierung. Hohe Laufruhe,
Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
Abstand

Max. Zugkraft: 1000 N, Max. Tür-/Torbreite: 6000 mm, Mit Laufschiene: nein, Mit Innentaster: nein,
Separates Steuerungsgehäuse: nein, Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag: ja, Softlauf: ja, Frequenz
des Funkempfängers: 870 MHz, Zyklenzähler: ja, Torzustandsanzeige: ja, Definierte
Fahrtrichtungsansteuerung: ja, Rotampelanschluss: nein, Anzahl der Sicherheitseingänge: 2, Geeignet für
Sammelgaragen: ja, Potenzialfreier Relaisausgang: nein, Mit Handsender: ja, Max. Tür-/Torgewicht: 150 kg

Art.-Nr. Nennspan
nung V

Bewegungshub Standard 
mm

Bewegungshub verlängerbar
auf mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 034 53 230 2555 5455 1216325 1 327,65

Garagentorantrieb
Keasy 600 RTS
für Tore bis zu 7m², inkl. 3-teiliger Schiene. Elektronische Endlageneinstellung und sensible Hindernisser
kennung gemäß Europäischer Norm. Inklusive zwei 2-Kanal-Handsender.
Abstand

Max. Tür-/Torbreite: 3290 mm, Mit Laufschiene: ja, Mit Innentaster: nein, Separates Steuerungsgehäuse:
nein, Geeignet für Tore mit Niedrigsturzbeschlag: ja, Softlauf: ja, Frequenz des Funkempfängers: 433,42
MHz, Zyklenzähler: nein, Torzustandsanzeige: nein, Definierte Fahrtrichtungsansteuerung: ja,
Rotampelanschluss: nein, Anzahl der Sicherheitseingänge: 1, Geeignet für Sammelgaragen: nein,
Potenzialfreier Relaisausgang: nein, Mit Handsender: ja, Max. Tür-/Torgewicht: 60 kg

Art.-Nr. Nennspannung V Bewegungshub Standard mm Max. Zugkraft N Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 093 69 230 2555 600 2401139 1 214,20
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Elektronische RollladenantriebePROTEC.class
Rollladenantriebe mechanisch
Elektronischer, intelligenter Kompaktantrieb. Plug and Play - Modus, d.h. vollautomatische Endlagenerken
nung ohne Einstellkabel. Set-Modus, d.h. manuelle Endlageneinstellung. Regelmäßige Endlagenkorrektur
mit festen Wellenverbindern und Stoppern (alle 60 Zyklen). Festfrierschutz und Hinderniserkennung. Flüs
tergetriebe. Bewährte und wartungsfreie Technik. Inklusive vormontiertem 60 mm Achtkant-Adaptersatz.
Parallelschaltung ohne Trennrelais möglich. Nennspannung: 230 V / 50 Hz. CE, IP 44, Schutzklasse I.
Einschaltdauer Thermoschalter: 4 Min.. Zuleitung: 2,5 m, H05VV-F 4 x 0,75 mm². Kapazität der
Endschalter: 3 Min.. Betriebstemperatur: - 20° C bis + 80° C. Integrierte Doppelscheibenbremse, dadurch
erschwert sich das Hochdrücken des Rollladenpanzers. Bestehend aus: Elektr. Motor inkl. montiertem
Adaptersatz 60 mm, Universallager, Kugellager, Kugellagerhalter, Walzenkapsel inkl. Adaptersatz, feste
Wellenverbinder 2-gliedrig. 
PRLAE 1016:
Zugkraft Rollladenhöhe 1,5 m / 2,5 m: 20 kg / 18 kg
Einsatzbereich: Kunststoff 4 qm, Aluminium 2,5 qm
PRLAE 2016:
Zugkraft Rollladenhöhe 1,5 m / 2,5 m: 41 kg / 37 kg
Einsatzbereich: Kunststoff 10 qm, Aluminium 7,5 qm
PRLAE 3016:
Zugkraft Rollladenhöhe 1,5 m / 2,5 m: 62 kg / 56 kg
Einsatzbereich: Kunststoff 13 qm, Aluminium 9 qm

Art.-Nr. Drehmoment Nm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 64 10 PRLAE 1016 1 129,90
051 045 65 20 PRLAE 2016 1 139,90
051 045 66 30 PRLAE 3016 1 149,90

Wellenverbinder
Ersatz feste Wellenverbinder 2-gliedrig für PRLAE Rollladenantriebe elektrisch

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 86 PRLAWV 1 3,75

Zeitschaltuhr für Rollladenantrieb
Funktionsreiche Zeitschaltuhr. Passend zu jedem Markenschalterprogramm. Tagesprogramm, Wochenpro
gramm. Handbetrieb, Automatikbetrieb, Zufallsgenerator. Memory-Funktion. Einsetzbar in diverse Marken
schalterprogramme mit 50 x 50 mm (entsprechend DIN 49075) Zwischenrahmen. Inklusive Unterputz
rahmen. Gangreserve +/- 45 Min.. Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz (+/-10%). Schaltspannung: max. 230
V AC. Schaltvermögen: 5A. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C. Schutzart: IP20. Anschluss: 0,5 - 2,5 mm.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 67 ultraweiß Unterputz PRLAZSU 1 50,90

Zeitschaltuhr für Rollladenantrieb
Passt dank der geringen Abmessungen von 50x50 mm (entsprechend DIN 49075) in alle gängigen Schal
terprogramme. Für einen Motor. 3 Tasten. 1 Zyklus (Auf/Ab) pro Tag. Vorprogrammiert: 7.30/20.00Uhr. 2
Betriebsarten: Tages- oder Wochenprogramm. Memoryfunktion. Einfaches Speichern durch längeres
Drücken der gewünschten Taste. Zufallsgenerator. Einfaches Deaktivieren der Automatik. Gangreserve: 1
Stunde. Sonnen-/Dämmerungssensor anschließbar (PRLAZSS2). Automatische Sommer-/Winterzeitum
stellung. Nennspannung: 230 V AC / 50 Hz (+/-10%). Schaltspannung: max. 230 V AC. Schaltvermögen:
5A. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C. Schutzart: IP20. Schutzklasse: Klasse II. Anschluss: 0,5 - 2,5
mm². Einbau in UP-Gerätedose.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 69 ultraweiß Unterputz PRLAZSUS 1 57,90
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Elektronische RollladenantriebePROTEC.class
Touch-Zeitschaltuhr für Rollladenantrieb
Anzeige über Touch-Screen-Display (Info-Monitor). Tagesprogramm, Wochenprogramm. Handbetrieb,
Automatikbetrieb, Zufallsgenerator. Astro- / Cosmic-Funktion. Automatische Sommer- und Winterzeitum
stellung. Gangreserve 240 Min.. Sonnen- und Dämmerungssensor anschließbar. Geeignet als Rollladen-
und Jalousiesteuerung. Einsetzbar in diverse Markenschalterprogramme mit 50 x 50 mm (entsprechend
DIN 49075) bzw. 55 x 55 mm Zwischenrahmen. Inklusive Unterputzrahmen. Nennspannung: 230 V AC / 50
Hz (+/-10%). Schaltspannung: max. 230 V AC. Schaltvermögen: 5A. Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C.
Schutzart: IP20. Anschluss: 0,5 - 2,5 mm.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 68 ultraweiß Unterputz PRLATZSU 1 90,90

Sensor für Zeitschaltuhr
Sensor für PRLATZSU Touch-Zeitschaltuhr. Länge: 1,5 m. Anschlußende mit Stecker.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 82 PRLAZSS 1 23,95
051 048 70 PRLAZSS2 1 23,95

Einstellschalter Universal
Einstellhilfskabel mit Folientastatur für mechanische Motoren PRLAM und elektronische Motoren PRLAE.
Zuleitung ca. 3 m mit Schukowinkelstecker. Ableitung 0,75 m mit Einzelklemmen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 84 PRLAESU 1 36,95

Stahlwelle für Rollladenantrieb
Einbau von Rohrmotoren: Neubau und Sanierung, auf der gesamten Rollladenwelle ist ein Norm- / Loch
bild mit Langlöchern, Rechtecklöchern und runden Schraublöchern eingestanzt, sodass Sie Rollladenfe
dern / Wellenclipverbinder sowie unser weiteres Zubehör problemlos verwenden können. Material: Stahl
verzinkt. Länge: 2 m. Wandstärke 0,6 mm. Lage der Falz: innen. Achtkant. Gewicht: 1,9 kg.

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 69 silber 60 2000 PRLASW 1 8,00

Adapter für Achtkantwelle
Adapter für Achtkantwelle. Durchmesser: 70 mm.

Art.-Nr. Mit Adapter für Welle Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 83 ja PRLAAAW 1 4,80
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Elektronische RollladenantriebeRADEMACHER
RolloTron Comfort
Der Gurtwickler Comfort ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage und universell
einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine
schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der
Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Er ist der Nachfolger des Comfort-
Modells aus der 9600 und 9700-Reihe von RADEMACHER. Der neue Gurtwickler Comfort erscheint in
einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in der
Farbe Ultraweiß geliefert. Er verfügt über einen Installationsassistenten und bietet umfangreiche Automa
tikfunktionen, wie die Zufallsfunktion, das Tages-/Wochen-/Wochenend- und Astroprogramm. Die
Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar. Auch ein einfaches Anfahren von Zwischenpositionen ist
möglich. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann
eine Tastensperre eingestellt werden. Das Modell verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung bei
Stromausfall. Die Soft-Start/Soft-Stop-Funktion ermöglicht einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort. Im
Stand-by verbraucht der Gurtwickler Comfort weniger als 0,35 W. Bei diesem Modell ist ein Gurtband mit
einer Breite von 23 mm zu verwenden. Beträgt die Gurtbandstärke 1,0 mm, wird eine Wickelkapazität von
7,6 m und mit einer Stärke von 1,3 mm 6,2 m erreicht. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten,
ist die zulässige Rollladenfläche von ca. 6 m² bei einem Rollladengewicht von 4 kg/m² bzw. ca. 3 m² bei 7
kg/m² einzuhalten. Eine Sonnen-/ Dämmerungssteuerung ist mit dem als Zubehör erhältlichen S/D-
Sensor möglich.
Abstand

Montageart: Einbau, Gurtbandstärke: 23 mm, Mit Zeitschaltuhr: ja, Breite: 61 mm, Mit Sonnensensor: nein

Art.-Nr. Gurtbandlänge mm Max. Rollladengewicht kg Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 083 15 6200 45 132 139 1700-UW 1 139,81
016 083 17 10200 60 180 197 1705-UW 1 183,82

RolloTron Standard
Der Gurtwickler Standard ist ein elektronischer Gurtwickler zur Unterputzmontage und universell
einsetzbar, da er in jeden gängigen Gurtkasten ab 36 mm Breite passt. Er zeichnet sich durch eine
schnelle und einfache Montage aus. Der Einbau und die Inbetriebnahme erfolgen in ca. 10 Minuten. Der
Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Er ist der Nachfolger des Standard-
Modells aus der 9200 und 9300-Reihe von RADEMACHER. Der neue Gurtwickler Standard erscheint in
einem modernen Design mit einer großen Anzeige inkl. beleuchteten Symbol-LEDs und wird in der Farbe
Ultraweiß geliefert. Ausgestattet mit einer Memoryfunktion (einfache Zeitfunktion) wiederholt er program
mierte Öffnungs- und Schließzeiten im 24-Stunden-Rhythmus. Die Soft-Start/Soft-Stop-Funktion ermög
licht einen ruhigen Lauf mit hohem Komfort. Im Stand-by verbraucht der Gurtwickler Standard" weniger
als 0,35 W. Bei diesem Modell ist ein Gurtband mit einer Breite von 23 mm zu verwenden. Beträgt die
Gurtbandstärke 1,0 mm, wird eine Wickelkapazität von 7,6 m und mit einer Stärke von 1,3 mm 6,2 m
erreicht. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, ist die zulässige Rollladenfläche von ca. 6 m²
bei einem Rollladengewicht von 4 kg/m² bzw. ca. 3 m² bei 7 kg/m² einzuhalten. Eine Sonnen-/ Dämme
rungssteuerung ist mit dem als Zubehör erhältlichen S/D-Sensor möglich.
Abstand

Montageart: Einbau, Gurtbandstärke: 23 mm, Mit Zeitschaltuhr: ja, Breite: 61 mm, Mit Sonnensensor: nein

Art.-Nr. Gurtbandlänge mm Max. Rollladengewicht kg Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 083 07 6200 45 132 139 1300-UW 1 113,91
016 083 09 10200 60 180 197 1305-UW 1 157,93

RolloTron Schwenkwickler Comfort
Der RolloTron Schwenkwickler Comfort ist ein elektronischer Gurtwickler zur Aufputzmontage. Er eignet
sich ideal bei beengten Platzverhältnissen und zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage
aus. Er ist der Nachfolger des Standard-Modells aus der 9500-Reihe von RADEMACHER. Der Betrieb
erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. Eine individuelle Programmierung ist durch
umfangreiche Automatikfunktionen wie Tages-/Wochenprogramm möglich. Bei Netzausfall bietet er keine
Gangreserve, die Uhr muß danach ggf. korregiert werden.
Abstand

Max. Rollladengewicht: 30 kg, Mit Zeitschaltuhr: ja, Höhe: 185 mm, Breite: 37 mm, Tiefe: 155 mm, Mit
Sonnensensor: nein

Art.-Nr. Montageart Gurtbandstärke mm Gurtbandlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 031 36 Aufbau 15 4000 1540-UW 1 148,44
016 031 35 Aufbau 23 4000 1500-UW 1 139,81
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Rohrmotoren und ZubehörRADEMACHER
Rohrmotoren
Der Rohrmotor I-line ist ein selbstlernender Rohrmotor mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und
Drehrichtungszuordnung. Dieser Motor lernt die Endpunkte automatisch bei der ersten Auffahrt ein. Die
Endpunkte sind dank eines automatischen Behanglängenausgleichs, der regelmäßig die Endpunkte über
prüft, wartungsfrei.
Abstand

Welle SW 50: ja, Welle SW 60: ja, Für Rollläden: ja, Für Markisen: ja, Für Nutrohrwelle: ja, Art der
Endschalter: elektronisch, Backjump: nein, Elektronische Laufwegüberwachung: ja, Elektronische
Hinderniserkennung: ja, Mit Mitnehmer: ja, Mit Adapter für Welle: ja

Art.-Nr. Außen
durchmes
ser mm

Drehmo
ment Nm

Welle
SW 40

Welle
SW 70

Länge 
mm

Max. Rollla
dengewicht 
kg

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 116 83 45 10 nein ja 487 21 ILIM 10/16 PZ 1 104,43
016 116 88 35 6 ja nein 485 14 ILFS 06/28 PZ 1 148,44
016 116 90 45 10 nein ja 487 21 ILFM 10/16 PZ 1 148,44

Rohrmotoren
Der Rohrmotor X-line Medium XLIM ist ein selbstlernender Rohrmotor mit integrierter KNX Intelligenz für
Rollläden. Ein separater KNX-Aktor wird durch ihn eingespart. Dieser Motor lernt die Endpunkte automa
tisch bei der ersten Auffahrt ein. Die Endpunkte sind dank eines automatischen Behanglängenausgleichs,
der regelmäßig die Endpunkte überprüft, wartungsfrei. Der Motor ist insgesamt 487 mm lang und das
Motorrohr hat einen Durchmesser von 45 mm. Der Motor besitzt eine Blockier- und Hinderniserkennung
inkl. Reversierung und ist parallel schaltbar. Ebenso macht er eine exakte Positionsanfahrt für eine
einheitliche Fassadenansicht möglich. Er passt in jedes RADEMACHER Click-Antriebslager. Die Versor
gungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Auf den
RADEMACHER-Motor gibt es 5 Jahre Garantie. Ausgestattet ist der Rohrmotor X-line Medium XLIM
10/16PZ mit einem 2,5 m langen steckbaren Anschlusskabel und dem gewinkelten und höhenverstell
baren Click-Fertigkastenlager. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60.
Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für Achtkantstahlwellen mit den Schlüsselweiten 50 und
70, Rundwellen mit einem Durchmesser von 50, 60, 63 und 70 mm, Nutrohre mit Flachnut mit einem
Durchmesser von 63 mm, Nutrohre mit Flach-/Rund-/MHZ-Nut mit einem Durchmesser von 70 und 78
mm, Nutrohre mit Flach-/Rundnut mit einem Durchmesser von 85 mm, Siralwellen mit einem Durch
messer von 50 mm und die Eckermann Profilwelle mit einem Durchmesser von 65 mm adaptiert werden.
Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 16 U/min.
Abstand

Außendurchmesser: 45 mm, Welle SW 40: nein, Welle SW 50: ja, Welle SW 60: ja, Welle SW 70: ja, Für
Rollläden: ja, Für Markisen: ja, Für Nutrohrwelle: ja, Art der Endschalter: elektronisch, Backjump: nein,
Elektronische Laufwegüberwachung: ja, Elektronische Hinderniserkennung: ja, Mit Mitnehmer: ja, Mit
Adapter für Welle: ja

Art.-Nr. Drehmoment Nm Länge mm Max. Rollladengewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 12 10 487 21 XLIM 10/16 PZ 1 236,47
016 117 13 20 487 45 XLIM 20/16 PZ 1 245,97
016 117 14 30 546 76 XLIM 30/16 PZ 1 254,59
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Rohrmotoren und ZubehörRADEMACHER
RolloTube Basis
Der Rohrmotor Basis Small RTBS ist ein mechanischer Rohrmotor für Rollläden. Bei diesem Rohrmotor
werden die Endpunkte mechanisch mit einem Einstellwerkzeug (inkl.) über die Einstellschrauben am
Motorkopf eingestellt. Der Motor ist insgesamt 472 mm lang und das Motorrohr hat einen Durchmesser
von 35 mm. Er passt in jedes RADEMACHER Click-Antriebslager. Die Versorgungsspannung beträgt 230V
(50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Auf den RADEMACHER-Motor gibt es 5 Jahre
Garantie. Ausgestattet ist der Rohrmotor Basis Small RTBS 10/16Z mit einem 2,5 m langen Anschluss
kabel, dem RADEMACHER Click-Antriebslager-Adapter und dem Click-Universalantriebslager zur Befesti
gung am Mauerwerk oder in Vorbau-/Aufsatzelementen. Der Motor ist für eine Achtkantstahlwelle mit der
Schlüsselweite 40 voradaptiert. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für Achtkantstahlwellen mit
den Schlüsselweiten 50 und 60 mm und Rundwellen mit einem Durchmesser von 40 und 50 mm adap
tiert werden. Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 16 U/min.
Abstand

Welle SW 60: ja, Für Rollläden: ja, Art der Endschalter: mechanisch, Backjump: nein, Elektronische
Laufwegüberwachung: nein, Elektronische Hinderniserkennung: nein, Mit Mitnehmer: ja, Mit Adapter für
Welle: ja

Art.-Nr. Außen
durch
messer 
mm

Dreh
mo
ment 
Nm

Welle
SW
40

Welle
SW
50

Welle
SW
70

Für
Mar
kisen

Für
Nut
rohr
welle

Län
ge 
mm

Max.
Rollla
denge
wicht kg

Typ VPE/Stk. €/Stk.

016 048 82 60 30 nein ja ja ja ja 474 77 RTBM 30/16Z 1 95,80
016 048 80 60 10 nein nein nein nein nein 474 24 RTBM 10/16Z 1 78,53
016 048 72 38 10 ja ja nein nein nein 472 26 RTBS 10/16Z 1 87,16

Rohrmotoren Zubehör Set
Rohrmotor - Zubehör Rohrmotor Zubehör-Set für SW40er-Achtkantstahlwelle, bestehend aus: 1x Kugel
lager, 1x Anschraublager, 1x Walzenkapsel, 3x Befestigungsfedern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit 3x Befestigungsfedern
016 031 03 4056 1 12,43

mit 4x Befestigungsfedern
016 031 04 96600038 1 12,86

Troll Basis DuoFern Steuerung für Rohrmotoren
Die Motorsteuerung Troll Basis Funk ist eine funkfähige Steuerung für Rohrmotoren. Sie ist der Nachfolger
der Funk-Rohrmotorsteuerung aus der 9473- und 9474-Reihe von RADEMACHER. Die neue Motorsteue
rung Troll Basis Funk erscheint in einem modernen Design mit einer großen Anzeige inkl. beleuchteten
Symbol-LEDs und wird in der Farbe Ultraweiß inkl. Rahmen geliefert. Sie ist ideal geeignet für die Umrüs
tung bestehender nicht funkfähiger Rohrmotoren auf Funk. Die Funk-Zeitschaltuhr kann nur durch die
Funk-Sender und -Zentralen oder manuell vor Ort bedient werden. In Verbindung mit z.B. dem HomePilot
sind umfangreiche Automatikfunktionen wie das Standard-/Wochen-/Tagesprogramm, die Zufallsfunktion
und die Astrofunktion, mit der Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von der PLZ
gesteuert werden können, möglich. Per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller
Bedienung umgestellt werden. Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischen
rahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Die Zeitschaltuhr Troll Basis Funk verfügt
über zwei externe Eingänge mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung realisiert werden kann. Die
Versorgungsspannung beträgt 230 V, 50, 60 Hz und sie ist der Schutzklasse II zugeordnet. Sie hat einen
Stand-by Verbrauch von unter 0,4 W. Die Schaltleitsung beträgt 8 A ohmsche Last, 4 A induktive Last. Die
Sendefrequenz ist 434,5 MHz und die Sendeleistung beträgt max. 10 mW. Im Freifeld wird eine Reich
weite von ca. 100 m, im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) erreicht. Die Motorsteuerung
Troll Basis Funk kann bei 0 °C bis +40 °C betrieben werden. Die Maße des Motorsteuerung Troll Basis
Funk 50x50x12 mm (LxBxH). Die Einbautiefe beträgt 34mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, Integrierte Zeitschaltuhr: nein, Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein, Geeignet für Windsensor: nein,
Geeignet für Regensensor: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang: nein, Mit
Memory-Funktion: nein, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 000 12 weiß 50 - 50 IP30 5615-UW 1 79,40
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Rohrmotoren und ZubehörSELVE
Rohrmotor Komplettset
SE Pro, SW 40
Rohrmotor-Komplettsets mit elektronischer, selbstlernender Abschaltung und Hinderniserkennung in beide
Richtungen, inklusive Zubehör: Adapter SW 40, Universal Motorlager, 4 Mini-Befestigungsfedern, 2
Anschlagstopfen, 3 m Anschlussleitung 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 119 23 für 40er Welle 10Nm 410243300 1 160,88

Rohrmotor Komplettset
SE Pro-RC für commeo/iveo-Funk-Steuerungen, für SW 40
Funk-Rohrmotor-Komplettsets mit elektronischer, selbstlernender Abschaltung und Hinderniserkennung in
beide Richtungen, inklusive Zubehör: Adapter SW 40, Universal Motorlager, 4 Mini-Befestigungsfedern, 2
Anschlagstopfen, 3 m Anschlussleitung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 119 33 für 40er Welle 10Nm 411243300 1 218,84

Rohrmotor Komplettsets
SE Pro, für SW 60
Rohrmotor–Komplettsets mit elektronischer, selbstlernender Abschaltung und Hinderniserkennung in
beide Richtungen, inklusive Zubehör: Adapter SW 60, universal Motorlager, 4 Befestigungsfedern, 2
Anschlagstopfen, Walzenkapsel SW 60, Anschraublager, Kugellager und 2,5 m steckbare Anschlussleitung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 119 34 für 60er Welle 7Nm 413113300 1 232,56
016 119 35 für 60er Welle 10Nm 413133300 1 240,23
016 119 36 für 60er Welle 15Nm 413153300 1 250,11
016 119 37 für 60er Welle 20Nm 413173300 1 264,37
016 119 38 für 60er Welle 30Nm 413183300 1 292,89

Rollladengurtwickler
RolloLift UP
elektrischer Rollladengurtwickler für 23 mm Gurte, mit oder ohne Display, Automatikprogramm, Unterputz,
mit interner, netzsynchroner Uhr und einstellbaren Schaltzeiten für Heben und Senken 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 026 25 ohne Display 090110 1 182,80
016 027 44 Timer, mit Display 090210 1 205,17

Rollladengurtwickler
RolloLift AP mit Rauchmeldererkennung
elektronischer Rollladengurtwickler für 15mm Gurte mit oder ohne Display, Automatikprogramm, mit netz
synchroner Uhr und einstellbaren Schaltzeiten, Aufputz, reagiert auf alle gängingen Rauchmelder: Roll
läden werden bei Alarm geöffnet 

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 24 Timer mit Display 090310 1 199,00
016 116 25 ohne Display 090410 1 229,00
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Heizungs-WärmepumpenSTIEBEL ELTRON
Sole/Wasser-Wärmepumpen
Sole | Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit geringem Installationsaufwand durch einen hohen
Integrationsgrad. Der verbaute Wärmepumpen-Manager WPM 3i ermöglicht eine vollautomatische außen
temperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage. Eine Wärmemengen und Stromzählung über Kälte
kreisdaten ist integriert und lässt sich über den Manager anzeigen. Für die Sole- und Heizungsseite sind
jeweils eine hocheffiziente Umwälzpumpe und ein Druckausdehnungsgefäß enthalten. Eine elektrische
Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung sowie das Umschaltventil
für die Warmwasserbereitung sind serienmäßig integriert. Um die Übertragung von Körperschall auf das
Gebäude zu minimieren, befindet sich der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte. Der
Heiz- und Solekreislauf kann aufgrund von internen Druckschläuchen direkt an der Maschine ange
schlossen werden. Sicherheitseinrichtungen wie Hoch-/Niederdruckwächter, Sicherheitsventil und
Einfrierschutz sind bereits enthalten. Das Wärmepumpenaggregat ist mit einem vollhermetischen
Verdichter, einer Anlaufentlastung und Wärmetauschern mit optimierter Wärmeübertragung zur Steigerung
der Effizienz ausgestattet. Die Verkleidung der Wärmepumpe besteht aus robustem, feuerverzinktem,
pulverbeschichtetem und einbrennlackiertem Stahlblech, kombiniert mit Design-Aluminiumblenden.
Energieeffizienzklasse, durchschnittliches Klima, W55/W35 = EEK

Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Sole,
Einsatzgrenze Wärmequelle: -5 - 20 °C, Kältemittel: R410 A, Aufstellungsort: innen, Höhe: 1319 mm,
Breite: 598 mm, Tiefe: 658 mm

Art.-Nr. Leistungsaufnahme kW Heizleistung kW Leistungszahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 000 46 1,55 7,50 4,84 WPF 07 1 9698,00
664 000 50 2,05 10,31 5,02 WPF 10 1 10375,00
664 000 60 2,73 13,21 4,83 WPF 13 1 11128,00
664 000 61 3,75 17,02 4,54 WPF 16 1 12026,00

Pufferspeicher
Speicherbehälter für die Installation von Wärmepumpen-Anlagen, Sie dienen zur Systemtrennung, zur
Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und teilweise zur Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten,
Speicherbehälter zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen- und Heizkreis,
der Einsatz von Einschraubheizkörpern BGC ist möglich, die Wärmedämmung als PU-Direktumschäumung
sorgt für besonders niedrige Wärmeverluste und ist mit einer hochwertigen Kunststoff-Außenhülle
geschützt

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 002 91 1890 SBP 700 E SOL 1 2052,00
664 004 68 1710 SBP 400 E 1 1037,00

Wärmepumpen-Manager
Der Hauptregler des neuen, erweiterbaren WPMsystem. Der WPM unterstützt die Regelung eines direkten
und zwei gemischter Heizkreise. Zwei Wärmepumpen können in Kaskade betrieben werden, weitere
Wärmepumpen über die WPMsystem Erweiterung angebunden werden. Der WPM bietet einen 230V Stör
kontakt für den externen Abgriff von Anlagenstörungen. Hocheffizienz- Umwälzpumpen können direkt
über Relaisausgänge bzw. PWM Ausgänge angeschlossen werden. Die WPM Platine befindet sich in
einem tropfsicheren Wandgehäuse, welches Platz für weitere Komponenten wie Hutschienenrelais etc.
bietet. Die Bedienung des Gesamtsystems wird über das eingebaute Bedienteil durchgeführt. Mit der
durchdachten Kabelführung und dem großen Installationsraum für die Elektroinstallation wird der
Anschluss einfach und fehlersicher. Drei Fühler, die wahlweise als Tauch- oder Anlegefühler genutzt
werden können, sowie ein Außenfühler sind im Lieferumfang enthalten. Eine Internetschnittstelle sowie
Smart Home Schnittstellen sind optional erhältlich.
Abstand

Tiefe: 100 mm

Art.-Nr. Schutzart (IP) Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 018 23 IP21 400 310 WPM 1 1222,00
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Heizungs-WärmepumpenSTIEBEL ELTRON
Wärmepumpen
ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe inklusive Verkleidung zur Außen
aufstellung als Monoblock Ausführung. Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb optimiert für die
Sanierung aufgrund der konstant hohen Vorlauftemperaturen. Die Bauform ermöglicht den direkten
Austausch des Vorgängermodells und damit die Aufstellung im Freifeld. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Opti
mierte Schallreduzierung durch gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamel
lenabstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit dem
modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombinierte Dampf-/Nass
dampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und die
maximale Vorlauftemperatur ganzjährig erreicht. Der Wärmepumpenregler (Zubehör) ermöglicht in Verbin
dung mit dem ISG (optionales Zubehör) eine Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem
mobilen Endgerät. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/
Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird
zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und ener
gieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt, um
eine effiziente Abtauung zu ermöglichen. INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen
direkten Anschluss an das Heizsystem
Abstand

Wärmequelle: Außenluft, Heizleistung: 9,04 kW, Einsatzgrenze Wärmequelle: -20 - 40 °C, Anschluss
Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410 A, Leistungszahl: 4,00, Abtauart:
Kreislaufumkehr

Art.-Nr. Elektroanschluss Energieeffizienzklasse (A+++ – G) Aufstellungs
ort

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 022 25 3/N/PE~400 V A++ außen WPL 24 A 1 13769,00
664 022 27 3/N/PE~400 V A++ innen WPL 24 I 1 13769,00

Luft/Wasser-Wärmepumpen
ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe zur kompakten Außenaufstellung
als Monoblock Ausführung. Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb im Neubau und der Sanie
rung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schallreduzierung durch
gekapselten Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des Verdampfers
ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit dem modulierenden Lüfter für
einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung
wird der Scrollkompressor bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/
Vorlauftemperatur erzielt. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine
Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters
wird zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und
energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen. INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für
einen direkten Anschluss an das Heizsystem. Schwenkbares Elektroanschlussfeld für bessere Zugänglich
keit. Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite. Das Lüftergitter,
die Griffschalen und der Deckel bestehen aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff in Aluminium-
Weiß.
Abstand

Tiefe: 593 mm

Art.-Nr. Wärmequelle Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 023 30 Außenluft 1045 1490 WPL 25 A 1 12717,00
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Heizungswärmepumpen
ANWENDUNG: Wasser | Wasser - Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit Rohrbündelwärmetauscher zur
direkten Nutzung des Grundwassers. Monovalenter Einsatz für den Heiz- und Warmwasserbetrieb möglich
im Neubau und der Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Durch die
konstante Quellentemperatur ist eine ganzjährig gleichbleibende Wärmeleistung mit Vorlauftemperaturen
bis zu 68°C sichergestellt. Der integrierte Wärmepumpenregler ermöglicht eine vollautomatische außen
temperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage und in Verbindung mit dem optionalen ISG eine
Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem mobilen Endgerät. Mit integrierter Wärme
mengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine elektrische Not-/ Zusatzheizung für monoenergeti
schen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung und eine hocheffiziente Umwälzpumpe zur Speicherbela
dung sind serienmäßig integriert. EFFIZIENZ: Durch die direkte Nutzung des Grundwassers, ist eine ganz
jährig hohe Quellentemperatur und damit Effizienz der Anlage sichergestellt. INSTALLATION: Beiliegende
Druckschläuche ermöglichen eine direkte hydraulische Verbindung an die Heiz- und Quellenseite.
Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Wasser,
Einsatzgrenze Wärmequelle: 25 °C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410
A, Tiefe: 650 mm

Art.-Nr. Leis
tungsauf
nahme 
kW

Heiz
leis
tung 
kW

Aufstel
lungsort

Leis
tungs
zahl

Höhe 
mm

Brei
te 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 025 27 1,3 6,7 innen 5,1 1150 400 WPW-I 07 H 400 Premium 1 9300,00
664 025 28 1,7 10 innen 5,7 1224 400 WPW-I 10 H 400 Premium 1 10100,00
664 025 30 2,8 16,6 5,9 1150 600 WPW-I 17 H 400 Premium 1 11600,00

Warmwasser-WärmepumpenSTIEBEL ELTRON

Warmwasser-Wärmepumpen
Steckerfertige Luft / Wasser-Wärmepumpe für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen.
Mittels Integralsensor Informationen wie die aktuell verfügbare Menge 40 °C warmen Mischwassers
direkt verfügbar. Anbindung externer Signalgeber mit eigenem WW-Sollwert möglich (z.B. Photovoltaik
Anlage). Beide WW-Sollwerte stufenlos von 20 bis zu 65 °C im reinen Wärmepumpenbetrieb einstellbar.
Sehr leiser Betrieb durch aus dem Luftstrom schallisolierter Verdichters. Wartungsfreie Fremdstromanode,
integrierte Not- Zusatzheizung serienmäßig. Elektronische Reglung mit LC-Display, Luft/Wasser-
Wärmepumpenaggregat, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert), gedämmter Speicher, inte
grierte Fremdstromanode und elektrische Zusatzheizung, sowie alle Regel- und Schalteinrichtungen. SOL-
Variante zusätzlich mit integriertem Glattrohrwärmeübertrager zur Anbindung eines externen Wärmeer
zeugers (z. B. Solarthermie oder, falls sinnvoll, eines vorhandenes Heizsystem).

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse:

A (Lastprofil L) bei WWK 220 E

A (Lastprofil XL) bei WWK 300 E/300 E SOL.
Abstand

Nenninhalt: 220 l, Betriebsdruck (wasserseitig): 8 bar, Wasseranschluss: 1 Zoll, Höhe: 1545 mm, Breite:
690 mm, Tiefe: 690 mm, Gewicht: 120 kg, Zirkulationsanschluss: 1/2 Zoll, Lufttemperatur obere
Einsatzgrenze: 42 °C, Lufttemperatur untere Einsatzgrenze: 6 °C, Einbindung Solar: nein, Max.
Wassertemperatur: 65 °C

Art.-Nr. Spannung V Leistung WP kW Leistung Zusatzh. kW Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 000 01 230 0,5 1,5 WWK 220 1 2300,00
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Lüftungsgeräte mit WärmepumpeSTIEBEL ELTRON
Zentrales Lüftungsgerät
Abstand

Wärmebereitstellungsgrad: 90 %, Luftanschluss-Ø: 160 mm, Gewicht: 78 kg, Art der Lüftung: zentrale Zu-
und Abluft, Mit Heizung: nein, Einbindung Solar: nein, Mit Fernbedienung: nein, Nennstrom: 6,9 A, Mit
Warmwasserbereitung: nein, Höhe: 997 mm, Breite: 690 mm, Tiefe: 534 mm, Mit Wasserlufterhitzer: nein,
Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom 
m³/h

Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 000 57 250 Kreuzgegenströmer Abluft LWZ 180 1 2773,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Zentrale Lüftungsgeräte
KWL EC 200 / 300 / 500 W
Kompakte Wandgeräte für die zentrale Be- und Entlüftung von Wohnhäusern und Etagenwohnungen. Mit
energieeffizienten EC-Motoren. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß, doppel
wandig, allseitig mit 12 mm wärme- und schalldämmender Isolation. Großflächiger Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher aus Kunststoff, Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 90 %. Typen "ET" sind mit hocheffi
zientem Enthalpie-Wärmetauscher für zusätzliche Feuchterückgewinnung ausgestattet. Außenluftzufüh
rung über G4-Filter: optional ist zusätzlich ein F7-Pollenfilter erhältlich. Abluftseitig ist dem Wärmetau
scher ein G4-Filter vorgesetzt. Mit automatischer Bypassfunktion und Wärmetauscherabdeckung. Die seri
enmäßige Frostüberwachung regelt automatisch das Zuluft-Fördervolumen und die optional eingebaute
Elektro-Vorheizung (KWL-EVH, Zubehör). Komfortable Bedienung des Lüftungsgerätes über Helios easy
Controls, dem innovativen Steuerungskonzept für einfachste Netzwerkanbindung und Webbrowser-
Bedienung. Ist kein PC-Netzwerk vorhanden oder wird ein manueller Zugriff bevorzugt, kann easyControls
über ein Komfort-Bedienelement mit Grafik-Display oder einen Stufenschalter gesteuert werden. 230 V~,
50 Hz
Abstand

Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 90 %,
Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung: nein, Mit Fernbedienung: ja, Mit
Warmwasserbereitung: nein

Art.-Nr. Volu
men
strom 
m³/h

Leis
tung 
W

Luftanschluss-
Ø mm

Ge
wicht 
kg

Nenn
strom 
A

Hö
he 
mm

Brei
te 
mm

Tie
fe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Rechtsausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 44 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W R 1 2540,00
665 018 55 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W R 1 2705,00
665 018 68 520 344 160 66 1,8 704 702 492 KWL EC 500W R 1 3440,00

Rechtsausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 45 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W ET R 1 3210,00
665 018 56 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W ET R 1 3380,00

Linksausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 46 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W L 1 2540,00
665 018 57 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W L 1 2705,00
665 018 70 520 344 160 66 1,8 704 702 492 KWL EC 500W L 1 3440,00

Linksausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 47 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W ET L 1 3210,00
665 018 58 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W ET L 1 3380,00
665 018 71 520 344 160 66 1,8 704 702 492 KWL EC 500W ET L 1 4235,00

Rechtsausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 51 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W R 1 2625,00
665 018 64 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W R 1 2800,00

Rechtsausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 52 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W ET R 1 3385,00
665 018 65 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W ET R 1 3400,00

Linksausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 53 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W L 1 2625,00
665 018 66 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W L 1 2800,00

Linksausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 54 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W ET L 1 3385,00
665 018 67 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W ET L 1 3400,00

Bedienelement
Dreistufiger Schiebeschalter inkl. Betriebsanzeige, Funktionen: Dreistufiger Betrieb: drei frei definierbare
Betriebsstufen, über die Offset-Funktion kann der Abluftventilator mit ± 20 % Differenz betrieben werden,
Steuerspannung direkt am Bedienelement messbar, zur Realisierung einer weiteren Betriebsstufe, z.B.
Nachtbetrieb, optional um Wochenzeitschaltuhr (WSUP/WSUP-S, Zubehör) ergänzbar, Leuchtdiode für opti
sche Anzeige der Betriebszustände, Steuerleitung (3 m lang) im Lieferumfang enthalten, weitere Längen
auf Anfrage, 230 V~, 50 Hz
Abstand

Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Anwendung Mit Abdeckung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 74 weiß Steuern elektrischer Verbraucher ja KWL-BE 1 89,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Bedienelement
Komfort-Bedienelement mit Grafikdisplay und benutzerfreundlicher Menüführung: Inbetriebnahme-
Assistent; Auswahl Betriebsstufe (Auto/manuell, Stufe 1-4); vier frei definierbare Betriebsstufen; Einstel
lung Wochenprogramm, Lüftung/Heizung; Einstellung CO2-, VOC- undFeuchteparameter; Anzeige von z.B
Filterwechsel, Betriebszustände, Betriebsstunden, Fehlermeldungen; Sperrfunktion. Anschluss von bis zu
8 Stk.möglich, Steuerleitung (3 m lang) im Lieferumfang enthalten, weitere Längen auf Anfrage. 230V~,
50 Hz
Abstand

Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Mit Abdeckung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 73 weiß Steuern elektrischer Verbraucher ja KWL-BEC 1 283,00

Aufputzgehäuse
für KWL-BE/BEC
Abstand

Einbaumaß-Tiefe: 51 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Einbaumaß-Höhe mm Einbaumaß-Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 76 weiß 80 80 KWL-APG 1 26,00

KNX Busmodul
zum Anschluss des Lüftungsgerätes an ein KNX/EIB-Gebäudeleitsystem, für Schaltschrankeinbau (1 Platz
einheit erforderlich)
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 80 sonstige REG 2 KWL-KNX 1 428,00

CO2-, VOC-, Feuchte-Fühler
für KWL-Kompaktgeräte

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 77 Kohlendioxydfühler KWL-CO2 1 305,00
665 018 78 Feuchte-Temperatur-Fühler KWL-FTF 1 181,00
665 018 79 Mischgasfühler KWL-VOC 1 294,00

Elektro-Vorheizung
für KWL EC 200 / 300 / 500 W
elektrische Vorheizung für einfachen, steckerfertigen Geräteeinbau, zur Vorwärmung der Außenluft bei
sehr niedrigen Außentemperaturen (Wärmetauscher-Frostschutz), für Passivhäuser zwingend vorge
schrieben, 1 kW

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 48 KWL-EVH 200/300W 1 169,00
665 018 72 KWL-EVH 500W 1 169,00

Elektro-Nachheizregister
für zusätzliche Zulufterwärmung, ausgerüstet mit einem selbstständig rückstellenden Tem- peraturbe
grenzer (Auslösetemperatur 50 °C) und einem manuell rückstellbaren Temperatur- begrenzer (Auslöse
temperatur 120 °C)

Art.-Nr. Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 078 04 IP40 EHR-R 1,2/160 1 282,00
016 078 03 IP40 EHR-R 1,2/125 1 273,00
016 078 05 IP40 EHR-R 2,4/160 1 316,00
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Warmwasser-Heizregister
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Beidseitige Anschlüsse mit Gummilippendichtung für Normrohre,
Lufterhitzer mit Al-Lamellen, auf Kupferrohre aufgepresst, Wasseranschlussrohre mit Außengewinde,
Betriebstemperatur max. 100 °C, Betriebsdruck max. 8 bar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 75 WHR125 1 401,00

Erweiterungsmodul
zur Ansteuerung von externen Klappen, Erdwärmetauschern und/oder Nachheizregistern,
B x H x T: 210 x 210 x 100 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 75 KWL-EM 1 266,00

Hydraulikeinheit
steuert den Durchfluss des PWW-Heizregisters mittels Dreipunkt-Ventilstellantrieb 24 V (0-10 V) und somit
die an die Luft übertragene Wärmeleistung. Lieferung als Kompletteinheit inkl. VL-/RL-Temperaturanzeige,
Umwälzpumpe und flexiblen Anschlussschläuchen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 025 83 WHSH HE 24 V (0-10V) 1 1360,00

Luft-Temperatur-Regelsystem
zur Luft-Heizungsregelung der in den Typen KWL WW integrierten PWW-Nachheizung. Bestehend aus
Thermostat mit Fernverstellung und Fernfühler. Lieferung als kompletter Satz, inkl. Thermostat zur Raum
montage, Durchgangsventil, Stellkolben, Kapillarrohr-Fernfühler und Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 066 16 WHST 300 T38 1 286,00

Luft-Erdwärmetauscher
Bausatz bestehend aus:
1. Erdkollektorrohr und Mauerdurchführung LEWT-E+M
Flexibles, aussen gewelltes und innen glattes Erdkollektorrohr aus Polyethylen mit geringem Luftwider
stand, Ø 200 mm. Lieferung im Bund mit 2 x 25 Metern. Besandete Mauerdurchführung aus Polypropylen.
2. Steuerung und Rohr-Formteile LEWT-S+F
Bypassklappe NW 200 mit Stellmotor 230 V. Kreuzstück mit Reinigungsöffnung, Kondensatsammler,
Siphon und Enddeckel. Regenabweisgitter RAG als Wandabdeckung der Direkt-Ansaugöffnung. 2-Stufen
thermostat. Steuerung mit Doppelwechselschalter.
3. Außenluft-Ansaugsäule mit Filter LEWT-A
Außenluft-Ansaugsäule aus rostfreiem Edelstahl, mit integriertem Kegel-Luftfilter (Kl. G 3). Verbindung
zum Erdkollektorrohr erfolgt durch einfaches Aufstecken. 
Zubehör für Außenluft-Ansaugsäule ELF-LEWT-A
Ersatzluftfilter (VE = 3 Stück, Klasse G 3) verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten etc. Alle Einzel
komponenten des LEWT-Bausatzes sind auch separat erhältlich.
Sole-Erdwärmetauscher SEWT für energiesparenden Thermo-Komfort auf Anfrage

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 034 00 LEWT-Bausatz 1 3225,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Rohbau-Paket
FlexPipe®
bestehend aus:

- 3 Bund à 50 lfd. m flexibles Lüftungsrohr DN 75, (FRS-R 75)
- 2 Verteilerkästen mit je 10 Anschlüssen DN 75 und 

1 Anschluss DN 160 (FRS-VK 10-75/160)
- 8 Decken-/ Wandkästen für Anbindung an max. 2 Rohre FRS-R75.

Zum Anschluss von Zu-/Abluftventilen DN 125 (FRS-DWK 2-75/125)
- 7 Kurz-Bögen 90° für kleine Biegeradien (FRS-B 75)
- 7 Verbindungsmuffen (FRS-VM 75)
- 4 Pack Dichtringe à 10 Stück (FRS-DR 75)
- 10 Verschlussdeckel aus Kunststoff zum luftdichten Verschließen nicht genutzter Anschlussstutzen

(FRS-VD 75)
- 1 Rolle Kaltschrumpfband, 15 m (KSB)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 033 99 FRS-RP 75 1 1830,00

Abluft Tellerventile
für Abluftbetrieb in allen Räumen ohne besondere Brandschutz-Anforderungen.
Alle Bauteile aus antistatisch behandeltem Kunststoff (einsetzbar bis 100 °C), höchste Korrisions-
Sicherheit. Volumenstrom-Einstellung durch entsprechende Anzahl von Umdrehungen des Ventiltellers.
Klemmfeder-Halterung ermöglicht Montage durch einfaches Einschieben in Rohr- oder Wandöffnungen.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 63 weiß Kunststoff KTVA 125 1 22,00
016 021 67 weiß Kunststoff KTVA 160 1 32,00

Zuluft-Tellerventile
Kunststoff Zuluftauslaß für vertikale und horizontale Luftführung,
aus weißem Kunststoff, geeignet für Wand-/Deckeneinbau. Mit Öffnung verdeckendem Ventilteller für
stufenlose Einstellung. Umlaufender Distanzring verhindert Schmutzablagerungen und verdeckt Einbauto
leranzen.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 062 18 weiß Kunststoff KTVZ 125 1 24,00
016 062 19 weiß Kunststoff KTVZ 160 1 34,00

Design-Lüftungsventile
einstellbar, mit geschlossener Front. Type DLV mit integriertem Filter.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

DN 100 mm
016 080 66 weiß Kunststoff DLVZ 100 1 24,00

DN 125 mm
016 080 65 weiß Kunststoff DLV 125 1 31,00
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Metall-Tellerventile
zur Abluftfoerderung in Raeumen aller Art, speziell dort, wo nicht brennbare Lueftungsbauteile vorge
schrieben sind. Fest fixierbare Volumenstrom-Einstellung, gegen unbefugte Verstellung gesichert. Korrosi
onsschutz durch Epoxid-Pulverbeschichtung. Luftdichter Abschluss durch umlaufenden Schaumstoffring
zur Vermeidung von seitlicher Falschluft.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

DN 125 mm
016 077 03 weiß Stahl MTVA 125 1 20,00

DN 150/160 mm
016 077 04 weiß Stahl MTVA 160 1 31,00

DN 125 mm
016 077 09 weiß Stahl MTVZ 125 1 20,00

DN 150/160 mm
016 077 10 weiß Stahl MTVZ 160 1 31,00

Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungHELIOS

Wand-Einbaugerät EcoVent
EcoVent KWL EC 60
Kompaktes Wand-Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen.
Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC-Motoren mit höchstem
Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch.
Geräteeinheit bestehend aus: Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Bedienelement.
Luftfilter Klasse G4 (optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 einsetzbar)
Kernbohrung -Ø352mm - 230V, 50 Hz.

Abgestimmt auf die Montageschritte sind folgende Elemente einzeln zu bestellen:
1. Rohbauset KWL 60 RS
2. Geräteeinheit KWL EC 60, wahlweise in Eco- oder Pro-Ausführung
Abstand

Volumenstrom: 60 m³/h, Wärmerückgewinnung über: sonstige, Wärmequelle: Abluft, Leistung: 8 W,
Wärmebereitstellungsgrad: 75 %, Gewicht: 6,5 kg, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung:
nein, Einbindung Solar: nein, Mit Warmwasserbereitung: nein, Höhe: 370 mm, Breite: 370 mm, Tiefe: 350
mm

Art.-Nr. Mit Fernbe
dienung

Nennstrom 
A

Mit Wasserluft
erhitzer

Mit Zusatzhei
zung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit integriertem Bedienelement für 3-stufigen Betrieb,Luftleistung Zu-/Abluft 60/30/17 m³/h
EEK: D

016 065 96 nein 0,05 nein nein KWL EC 60 Eco 1 982,00
inkl. Komfort-Bedienelement (KWL-BCU) für 4-stufigen Betrieb
Luftleistung Zu-/Abluft 60/45/30/17 m³/h
EEK: D
EEK: B mit zusätzlichem Raumfühler KWL EC-CO2

016 065 97 ja 0,06 nein nein KWL EC 60 Pro 1 1270,00
mit integriertem Feuchtefühler, inkl. Komfort-Bedienelement (KWL-BCU) für 4-stufigenBetrieb, Luftleistung
Zu-/Abluft 60/45/30/17 m³/h
EEK: B

016 066 01 ja 0,06 KWL EC 60 Pro FF 1 1355,00

Rohbauset
Bestehend aus Wandhülse (349 mm lang), zwei Bau-Schutzabdeckungen, Außenfassade und Abweis
blech. Außenbauteile wie Fassadenblende, Distanzrahmen und Schutzgitter aus hochwertigem Edelstahl
gefertigt. Alternativ in beschichteter Ausführung (Type -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luft
verschmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 060 82 KWL 60 RS 1 333,00
665 034 29 KWL 60 RS-B 1 372,00



6/157

6

Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungHELIOS
Wandhülse-Verlängerung
111 mm lang, beliebig kürz- bzw. aufsteckbar, mit Trennsteg, 
für Wandstärken über 349 bis 571 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 060 86 KWL 60 WV 1 47,00

Distanzrahmen
Außenseitiger Edelstahl-Rahmen, 100 mm tief, mit Trennsteg. Für Wandstärken von 249 bis 349 mm.
Alternativ in beschichteter Ausführung (Type -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftver
schmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 060 87 KWL 60 DR 1 158,00
665 034 30 KWL 60 DR-B 1 191,00

Schutzgitter
Aus Edelstahl (2 St.), zur seitl. Anbringung an der Außenfassade, als Schutz vor Schmutzablagerungen.
Alternativ in beschichteter Ausführung (Type -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftver
schmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 081 13 KWL 60 SG 1 18,00
665 034 46 KWL 60 SG-B 1 23,00

Bedienelement
mit Grafikdisplay und benutzerfreundlicher Menüführung, Regelung über intelligente CO2- und Feuchte
sensoren, zu-/Abluftbetrieb einzeln schaltbar, Partybetrieb, Intensivlüftung, Betriebszustand, Betriebs
stunden, Fehlermeldungen, über ein Bedienelement können mehrere Geräte geregelt werden, an ein Gerät
können mehrere Bedienelemente angeschlossen werden
Abstand

Unidirektional: nein, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 065 99 81 81 20 KWL-BCU 1 239,00
016 066 00 84 84 51 KWL-BCA 1 267,00

Anschlussleitung
Anschlussleitung, für Distanzen über 3 m. Zu Bedienelement KWL 60 B...

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 023 68 KWL-SL 6/3 1 16,00
665 023 69 KWL-SL 6/10 1 34,00
665 023 70 KWL-SL 6/20 1 41,00

Anschlussleitungs-Abzweig
zur Verbindung weiterer Geräte oder von nicht im Lieferumfang enthaltenen Bedienelementen und Zube
hörkomponenten (jeweils 1 St. erforderlich)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 066 13 KWL SLA 1 48,00
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Wand - Einbaugeräte EcoVent Verso
Bestehend aus keramischem Waermespeicher, Stroemungsgleichrichter, Fliegengitter, EC-Axialventilator
mit Schutzgitter, Auszugshilfe (Litze) und EPP-Halbschalengrundkoerper.
Abstand

Leistung: 4,5 W, Wärmebereitstellungsgrad: 85 %, Luftanschluss-Ø: 180 mm, Gewicht: 4,3 kg, Art der
Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung: nein, Einbindung Solar: nein, Mit Fernbedienung: ja,
Nennstrom: 0,08 A, Mit Warmwasserbereitung: nein, Höhe: 230 mm, Breite: 272 mm, Tiefe: 595 mm, Mit
Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 62 45 sonstige Abluft KWL EC 45 1 383,00

Luftfilter
Ersatzfilterset zu EcoVent Verso KWL EC 45

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 69 ELF-KWL 45/33 1 8,00

Rohbauset Fassade
Robuste Wandeinbauhülse aus Kunststoff inkl. Putzdeckel für Innen und Außen. Fassadenblende aus Edel
stahl. Zusätzliche Hilfsmittel zur Montage der Wandeinbauhülse mit Gefälle im Lieferumfang enthalten.
Alternativ in beschichteter Ausführung (Typen -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftver
schmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe). Rohbauset / Rohbaupaket für Einbau
in die Fensterlaibung auf Anfrage erhältlich.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 61 500 mm KWL 45 RSF 1 128,00
665 034 31 500 mm KWL 45 RSF-B 1 159,00
665 034 42 800 mm KWL 45 RSF-L 1 146,00
665 034 28 800 mm KWL 45 RSF-LB 1 177,00

Erweiterungsmodul
EcoVent Verso - Erweiterungsmodul zur Nutzung des potentialfreien Kontakts. Ermöglicht den kombi
nierten Betrieb einer Abluftanlage, z. B. nach DIN 18017, T3 mit den dezentralen Lüftungsgeräten EcoVent
Verso

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 65 KWL 45 EM 1 84,00

Wandstein KWL 45 WS
Einbauhilfe für Mauerwerk. Aus EPS, Brandschutzklasse B1. Ersetzt die sonst notwendige Kernbohrung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 83 KWL 45 WS 1 31,00
665 036 84 KWL 45 WS-L 1 37,00

Wandeinbauhülse
Wandeinbauhuelse DN 180 aus Polypropylen, fuer dezentrales Lueftungsgeraet KWL EC 45. Notwendige
Kernbohrung: DN 200, Inkl. 2 Putzdeckel fuer innen und aussen, zum Schutz vor Verschmutzung in der
Rohbauphase.EPP-Keile zur Fixierung der Wandhuelse mit Gefaelle fuer sichere Kondensatableitung.
Laenge: 800 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 81 KWL 45 WH 1 39,00
665 036 82 KWL 45 WH-L 1 57,00
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Fassadenblende
Fassadenblende mit weisser Beschichtung (RAL 9016) fuer dezentrales Lueftungsgeraet KWL EC 45 Mit
Pulverbeschichtung fuer den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher Salzkon
zentration in der Luft (Kuestennaehe). Inkl. aufgeklebter Dichtung. Masse: 272 x 230 x 50 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 72 KWL 45 FB 1 100,00
665 036 73 KWL 45 FB-B 1 132,00
665 036 74 KWL 45 FB-W 1 132,00

Wandgitter
Außengitter aus Edelstahl mit integriertem Kondensatablauf. Inkl. aufgeklebter Dichtung. Type -B mit
zusätzlicher Beschichtung für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher
Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe). Type -W mit weißer Beschichtung. H 324 x B 74 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 75 KWL 45 LG 1 44,00
665 036 76 KWL 45 LG-B 1 75,00
665 036 77 KWL 45 LG-W 1 75,00

Steuerungsset UP
Bestehend aus Bedienelement KWL 45 BEU und Schaltnetzteil KWL 45 SNU für Einbau in UP-Dose (Tiefe
61 mm). Ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Geräteeinheiten. Bei mehr als 6 Geräteeinheiten ist ein
zusätzliches KWL 45 SNU erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN
60335-1.
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: nein, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung:
ja, Mit LED-Anzeige: ja, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Dimm
einsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 032 63 weiß Steuern elektrischer Verbraucher nein KWL 45 STS-UP 1 173,00

Schaltnetzteil UP
Zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-UP von 6 auf 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC,
50/60 Hz. Ausgang 12 V DC / 1,9 A bei UP-Montage in gedämmter Wand. Ausgangsspannung nach SELV
Schutzklasse 3. Nach DIN EN 60335-1.
Abstand

Tragschienenmontage: nein, Schutzart (IP): IP67

Art.-Nr. Spannungsart Ausg.Strom A Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 67 AC/DC 1,9 23 KWL 45 SNU 1 79,00

Steuerungsset HS
Bestehend aus Bedienelement KWL 45 BEU und Schaltnetzteil KWL 45 SNH für Hutschiene (2 TE). Ermög
licht den Anschluss von bis zu 4 Geräteeinheiten. Bei mehr als 4 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches KWL
45 SNH erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN 60335-1.
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: nein, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung:
ja, Mit LED-Anzeige: ja, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Dimm
einsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 032 64 weiß Steuern elektrischer Verbraucher nein KWL 45 STS-HS 1 173,00

Schaltnetzteil KWL 45 SNH
Zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-HS von 4 auf 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC,
50/60 Hz. Ausgang 12 V DC / 1,5 A bei Montage im Verteilerkasten (2 TE). Ausgangsspannung nach SELV
Schutzklasse 3. Nach DIN EN 60335-1.
Abstand

Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, Direktmontage möglich: nein, Leistung: 18 W, Reiheneinbau: ja,
Tragschienenmontage: ja, Breite: 88 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 36 mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Spannungsart Ausg.Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 68 ja AC/DC 1,5 KWL 45 SNH 1 79,00
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PV-Generator-Anschlusskästen
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 15 A max.2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2 Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kASchutz
pegel DC: < 4 kVSteckanschlüsse kompatibel zu MC4Klemmbereich PE: 1,5-16 mm², CuDeckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigungmit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

4 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-Eingang
014 320 86 grau 300 365 Mi PV 1242 1 689,00

PV-Generator-Anschlusskästen
mit Überspannungsableiter Typ 2, anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien,
UV-beständigStrom pro PV-Strang: DC 15 A, max.1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2 Grenzableitstoß
strom DC (8/20) Itotal: 40 kASchutzpegel DC: < 4 kVSteckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbereich
PE: 1,5-16 mm², CuDeckelverschlüsse für Werkzeugbetätigungmit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
014 021 88 grau 300 215 Mi PV 1121 1 393,00

PV-Generator-Anschlusskästen
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 30 A max.3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2 Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kASchutz
pegel DC: < 4 kVSteckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbereich PE: 1,5-16 mm², Cu,Deckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigungmit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

3 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-Eingang
014 022 95 grau 300 215 Mi PV 1133 1 871,00

PV-Generator-Anschlusskästen
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 15 A max.3 x DC-Überspannungsableiter, Typ 2 Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kASchutz
pegel DC: < 4 kVSteckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbereich PE: 1,5-16 mm², Cu, Deckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigungmit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

6 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-Eingang
014 320 87 grau 300 365 Mi PV 1263 1 960,00

PV-Generator-Anschlusskästen
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 30 A max.,1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2Grenzableitstoßstrom DC, 8/20) Itotal: 40 kASchutz
pegel DC: < 4 kVSteckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbereich PE: 1,5-16 mm², Cu, Deckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigungmit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
014 320 82 grau 300 215 Mi PV 1111 1 358,40
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PV-Generator-Anschlusskästen
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 30 A max.2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kASchutz
pegel DC: < 4 kV Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbereich PE: 1,5-16 mm², CuDeckelver
schlüsse für Werkzeugbetätigungmit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-Eingang
014 021 90 grau 300 215 Mi PV 1122 1 620,00

PV-Generator-Anschlusskästen/DC-Generatorfreischalter
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 15 A max., 3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA Schutz
pegel DC: < 4 kV, 3 x DC-Generatorfreischalter Gebrauchskategorie für Lasttrennschalter: DC-21A =
Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast, Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbe
reich PE: 1,5-16 mm2, Cu, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung mit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

6 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-Eingang
014 026 36 grau 300 365 Mi PV 2263 1 1307,00

PV-Generator-Anschlusskästen/DC-Generatorfreischalter
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 30 A max., 2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA, Schutz
pegel DC: < 4 kV, 2 x DC-Generatorfreischalter Gebrauchskategorie für Lasttrennschalter: DC-21A =
Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast, Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbe
reich PE: 1,5-16 mm2, Cu, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung mit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-Eingang
014 024 32 grau 300 365 Mi PV 2222 1 829,00

PV-Generator-Anschlusskästen/DC-Generatorfreischalter
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 15 A max., 2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2 Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA, Schutz
pegel DC: < 4 kV, 2 x DC-Generatorfreischalter, Gebrauchskategorie für Lasttrennschalter: DC-21A =
Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast, Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbe
reich PE: 1,5-16 mm2, Cu, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung mit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

4 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-Eingang
014 026 26 grau 300 365 Mi PV 2242 1 876,00

PV-Generator-Anschlusskästen/DC-Generatorfreischalter
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 15 A max., 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA, Schutz
pegel DC: < 4 kV, 1 x DC-Generatorfreischalter Gebrauchskategorie für Lasttrennschalter: DC-21A =
Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast, Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbe
reich PE: 1,5-16 mm2, Cu, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung mit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
014 024 08 grau 150 365 Mi PV 2111 1 464,50
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PV-Generator-Anschlusskästen/DC-Generatorfreischalter
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 15 A max., 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA, Schutz
pegel DC: < 4 kV, 1 x DC-Generatorfreischalter, Gebrauchskategorie für Lasttrennschalter: DC-21A =
Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast, Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbe
reich PE: 1,5-16 mm2, Cu, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung mit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
014 024 09 grau 150 365 Mi PV 2121 1 486,10

PV-Generator-Anschlusskästen/DC-Generatorfreischalter
anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, Strom pro PV-Strang:
DC 30 A max., 3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA, Schutz
pegel DC: < 4 kV, 3 x DC-Generatorfreischalter, Gebrauchskategorie für Lasttrennschalter: DC-21A =
Schalten ohmscher Last einschließlich mäßiger Überlast, Steckanschlüsse kompatibel zu MC4, Klemmbe
reich PE: 1,5-16 mm2, Cu, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung mit Außenlaschen aus Edelstahl
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

3 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-Eingang
014 024 48 grau 300 365 Mi PV 2233 1 1177,00

PV-Generator-ÜSS-Anschlusskästen
mit Überspannungsableiter oder DC-Generatorfreischalter, Kastenunterteile und -deckel aus Thermoplast,
Deckel transparent, Schutzisoliert Klasse II, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-
beständig, anschlussfertig, geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, Strom pro PV-Strang: DC
30 A max.1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, Grenzableitstoßstrom DC (8/20) Itotal: 40 kA, Schutzpegel
DC: < 4 kVSteckanschlüsse kompatibel zu MC4, Länge Anschlussleitungen: 2 x 500 mmKlemmbereich
PE: 1,5-16 mm², Cumit Befestigungsplatte für Wand- und Mastmontage aus Edelstahl1 x PV-Strang auf 1
x Wechselrichter-EingangAbmessungen: BxHxTmm 205x126x133
Abstand

Tiefe: 111 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang
012 191 50 grau 126 198 KV PV 1211 1 271,10

PV-Generatorfreischalter
ENYSUN PV-Generator-Anschlusskasten mit DC-Generatorfreischalter, Kastenunterteile und -deckel aus
Thermoplast, Deckel transparent. Geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig.
Bemessungsspannung DC: 1000 V, integrierter DC-Generatorfreischalter, Schaltvermögen: DC 21 A, Strom
pro PV-String: max DC 30 A, 1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang, Eingangs-Steckanschlüsse
MC4 kompatibel, Ableitung: 2 x 500 mm lang mit Steckanschlüssen MC4 kompatibel, Abmessung B x H x
T: 126 x 205 x 111 mm

Art.-Nr. Schutzart Oberfläche Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang
012 191 52 IP65 unbehandelt Wand-/Deckenmontage KV PV 2211 1 181,40
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ENYSUN  - PV-Generator-Anschlusskästen
mit Strangsicherungen und DC-Generatorfreischalter, Bemessungsspannung DC 1000 V, geeignet für
ungeschützte Installation im Freien, UVbeständig, anschlussfertig, mit Außenlaschen aus Edelstahl,
Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, aus Polycarbonat
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

6 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang
012 295 31 grau 450 355 Mi PV 3311 1 661,00
012 295 32 grau 450 355 Mi PV 3321 1 912,00

12 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang
012 295 33 grau 600 480 Mi PV 3611 1 1280,00
012 295 34 grau 600 480 Mi PV 3621 1 1539,00

24 x PV-Strang auf 1 x Wechselrichter-Eingang
012 295 35 grau 900 505 Mi PV 3931 1 1981,00
012 295 36 grau 900 505 Mi PV 3941 1 2239,00

PV-Wechselrichter-Sammler
ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler mit Automatengehäuse
Bemessungsleistung 140 kVA, Komplettset, nicht montiert, (Leitungseinführungen sind separat zu
bestellen) für den Anschlusss von 1-phasigen Wechselrichtern bis 6,4 kWp oder 3-phasig bis 19,3 kVA,
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471
Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C, geeignet für die geschützte Installation im Freien, UV-beständig, mit
Außenlaschen für die Gehäusebefestigung, Sammelschine 5-polig, Bemessungsstrom 250 A, max.
Betriebsstrom AC 28 A je Wechselrichter, Bemessungsspannung AC 230/400 V
Einspeisung: max. 36 x 1-phasige Wechselrichter oder 12 x 3-phasige Wechselrichter, Abgangsklemmen
1,5 - 16 mm2, Cu 36 Klemmen je PE+N
Ableitung: Lasttrennschalter 3-polig, mit Trennmessern Anschluss M 10,
Abgang veränderbar oben oder unten 
Leitungseinführungen und Leitungsschutzschalter separat bestellen!
Abstand

Tiefe: 214 mm, TE: 12, Reihen: 6, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Deckel, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 146 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 030 67 grau 925 900 Mi PV 6123 1 2868,00

PV-Wechselrichter-Sammler mit Automatengehäuse
für Wechselrichter bis 6,4 kVA, 1 ~ oder 19.3 kVA, 3 ~, Bemessungsbetriebsstrom: AC 28 A je Wechsel
richter, Bemessungsspannung: AC 230/400 V, geeignet für die geschützte Installation im Freien, UV-
beständig, mit Montageschienen, nach IEC 61 439-1, Sammelschienen-Bemessungsstrom: 400 A,
Sammelschienen-Poligkeit: 5-polig, Bemessungsleistung 220 kVAmax. 72 x 1-phasige Wechselrichter
oder 24 x 3-phasige Wechselrichter, Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu, 72 Klemmen je PE + N, Ableitung: Last
trennschalter, 3-polig, mit Trennmessern Anschluss: M10 (max. 1x240 mm2 je Phase), Cu, 1 Klemme je
PE+N für Kupferleiter, max. Vorsicherung: 400 A
Abstand

Tiefe: 232 mm, TE: 12, Reihen: 12, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Deckel, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 146 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 360 26 grau 1335 1586 Mi PV 6544 1 5313,00
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PV-Wechselrichter-Sammler
ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler mit Automatengehäuse
Bemessungsleistung 70 kVA, Komplettset, nicht montiert, (Leitungseinführungen sind separat zu
bestellen) für für Wechselrichter bis 6,4 kVA, 1phasig oder 19,3 kVA, 3phasig, Kastenunterteile und -
deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit
Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung
960°C, geeignet für die geschützte Installation im Freien, UV-beständig, mit Außenlaschen für die Gehäu
sebefestigung, Sammelschine 5-polig, Bemessungsstrom 100 A, max. Betriebsstrom AC 28 A je Wechsel
richter, Bemessungsspannung AC 230/400 V
Einspeisung: max. 18 x 1-phasige Wechselrichter oder 6 x 3-phasige Wechselrichter, Abgangsklemmen
1,5 - 16 mm2, Cu 18 Klemmen je PE+N
Ableitung: Lasttrennschalter 3-polig, Sicherungsgröße 1 x NH 00, 1 Klemme je PE+N, Abgangsklemmen
max. 35mm2

Abgang veränderbar oben oder unten 
Leitungseinführungen und Leitungsschutzschalter separat bestellen!
Abstand

Tiefe: 170 mm, TE: 12, Reihen: 3, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Deckel, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 146 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 030 65 grau 625 600 Mi PV 6111 1 1009,00

PV-Wechselrichter-Sammler
ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler mit Lasttrennschalter für D 02 Sicherung 63 A, Bemessungsleistung
220 kVA,Komplettset, nicht montiert, (Leitungseinführungen sind separat zu bestellen) für den Anschlusss
von 3-phasigen Wechselrichtern bis 33 kWp, Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycar
bonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werk
zeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.
Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529, Schutzisoliert (Schutzklasse II).Geeignet für die ungeschützte Instal
lation im Freien, UV-beständig. Mit Außenlaschen für die Gehäusebefestigung, Bemessungsstrom 250 A,
Bemessungsbetriebsstrom AC 48 A je Wechselrichter, Bemessungsspannung AC 230/400 V
Einspeisung: 6 x 63 A, 3-polig D0 2, 1- oder 3-polig schaltend, Klemmbereich: eindrähtig 1,5-10 mm2,
feindrähtig 1,5-16 mm2, Cu, 18 Klemmen bzw. 6 Klemmen je PE+N, 
Ableitung:Lasttrennschalter, 3-polig mit Trennmessern Anschluss M 10
Abgang veränderbar oben oder unten 
Leitungseinführungen separat bestellen!
Abstand

Tiefe: 214 mm, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Gruppen: 6, Platzierung auf Schienensystem: universal, Mit
transparentem Deckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Bemessungsstrom A Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Überspannungsschutz: 1 x AC-Überspannungsableiter Typ 2 mit Anschluss über Neozed Sicherungsele
ment

014 030 60 63 735 900 Mi PV 5323 1 2411,00

PV-Automatengehäuse
ENYSUN PV-Automatengehäuse 3-reihig
zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880 
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.
Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529, Schutzisoliert (Schutzklasse II). Geeignet für die ungeschützte
Installation im Freien, UV-beständig. 
Leitungseinführungen und Leitungsschutzschalter separat bestellen!
Abstand

Tiefe: 170 mm, TE: 6, Reihen: 3, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja, Montageart:
Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Deckel, Ausführung Deckel: geschlossen,
Innentiefe: 146 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 024 04 grau 450 300 Mi PV 1318 1 246,70
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PV-Reihenklemmengehäuse
Erweiterungsset, anschlussfertigmit Wanddichtung, Klemmen je PE+N:12 x 1,5-16 mm², Cu1 x 4-35
mm², Cu, mit Verdrahtung 100 A zwischen PE+N-Klemmen und Sammelschienen, Deckelverschlüsse für
Werkzeugbetätigung, für die Leitungseinführung Anbauflansch separat bestellen.Bemessungsspannung:
AC 230/400 V, Bemessungsstrom: AC 100 A
Abstand

Tiefe: 170 mm, Schutzart: IP65, Bestückung: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Montageart: Wand-/
Deckenmontage, Werkstoff: Kunststoff, Max. Leiterquerschnitt: 35 mm²

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 320 88 grau 300 150 Mi PV 5511 1 212,70

PV-Überspannungsschutzgehäuse
Erweiterungsset; mit Wanddichtungmit konfektionierten Anschlussleitungen; mit Sammelschienen-
Direktanschlussklemmen; mit Sicherungselementen 63 A, Neozed1 x AC-Überspannungsableiter Typ 2,
Grenzableitstoßstrom AC (8/20) Itotal: 40 kASchutzpegel AC: < 2,5 kVDefektanzeigefür 5-Leiter-Netz (TN-
S oder TT), Deckelverschlüsse für Handbetätigung, Anschluss: mit kurzschlusssicherer Leitung an der
Sammelschiene, Bemessungsspannung: AC 230/400 Vart: IP 65
Abstand

Nennspannung AC: 230 V, Schutzpegel L-N: 1,3 kV, Montageart: sonstige, Signalisierung am Gerät:
optisch, Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom (8/20) 
kA

Höchste Dauerspannung AC 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 320 81 1,5 20 275 Mi PV 5611 1 449,90

Automatengehäuse
zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43 880 Erweiterungsset, anschlussfertig, mit Wanddich
tung, 12 Teilungseinheiten: 1 x 12 x 18 mm, ohne PE- und N-Klemmen mit Abdeckstreifen für den Gerä
teausschnitt
Abstand

Breite: 300 mm, Tiefe: 170 mm, TE: 12, Reihen: 1, Schutzart: IP65, RAL-Nummer: 7035, DIN-Schiene: ja,
Montageart: Aufbau, Anbaumöglichkeit: ja, Einbautiefe: 93 mm, EMV-Ausführung: nein, Werkstoff des
Gehäuses: Kunststoff, Mit Montageplatte: nein, Art der Abdeckung: Deckel, Ausführung Deckel:
geschlossen, Innentiefe: 146 mm, Mit Schloss: nein, Transparenter Deckel/Tür: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 360 20 grau 1reihig 150 MI PV 5711 1 125,50

PV-Überspannungsschutzgehäuse
Erweiterungsset, anschlussfertig, mit Wanddichtung mit konfektionierten Anschlussleitungen mit Siche
rung NH 00,3 x 160 A, 1xAC-Überspannungsableiter Typ 1, für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), Defektan
zeige durch rote Markierung
Abstand

Nennspannung AC: 230 V, Schutzpegel L-N: 4 kV, Montageart: sonstige, Signalisierung am Gerät: optisch,
Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Schutzpegel 
kV

Nennableitstoßstrom
(8/20) kA

Höchste Dauerspannung
AC V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

014 360 19 4 20 275 Mi PV 5621 1 1397,00

EEGT - StromtankstellenWALTHER

E-Mobility Ladeleitung Typ 2 auf Typ 2 Mode 3
Die Ladeleitung ist mit einem Ladestecker Typ 2 passend zur Ladesteckdose und auf der Fahrzeugseite
eine Ladekupplung Typ 2 passend zum Ladegerätestecker ausgestattet.
Bemessungsstrom: 16A 3-phasig, Leitungslänge: 5 m

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Leitungsquerschnitt: 5G2,5 qmm + 1 x 0,5 qmm
025 793 51 9771020000 1 511,00

Die Ladeleitung ist mit einem Ladestecker Typ 2 passend zur Ladesteckdose und auf der Fahrzeugseite
eine Ladekupplung Typ 2 passend zum Ladegerätestecker ausgestattet.
Bemessungsstrom: 32A 3-phasig, Leitungsquerschnitt: 5 x 6 + 0,5, Leitungslänge: 5 m

025 793 53 9773020000 1 540,00
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Wallbox Evolution
Wallbox EVOLUTION 350 aus der neuen Produktgeneration im designorientierten Aluminiumgehäuse zur
Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851, die Wallbox ist für den Systembetrieb mit RFID ausgelegt
und anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden wesentlichen Eigenschaften und Funktionen: Ladepunkt 1:
Ladesteckdose Typ 2 bis 32A / 22kW, mit elektromechanischer Verriegelung zum Laden nach Mode 3,
Notentriegelung bei Spannungsausfall, Alle gängigen Ladeleitungen von 3,7kW bis 22kW sind nutzbar
(Stromvergleich gem. IEC 61851-1 Ed.3) Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-pol. 40/0,03A, mit
Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6mA, Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-
pol. 32A C Die Erfassung der Ladeleistung erfolgt durch eingebauten elektronischen Zähler mit RS485 /
Modbus-Schnittstelle Dieser Zähler hat Direktmessung und ist MID zertifiziert Warnhinweis bei falscher
Phasenfolge in der Zähler-Anzeige Systemintegration RFID im Systembetrieb Identifikation und Freischal
tung des Ladepunktes durch RFID-Medium an der Wallbox Signalisierung der Betriebszustände durch LED
Meldeleuchte Im Lieferumfang sind 5 zur Wallbox passende RFID-Karten enhalten Hinweise: Die WALTHER
System-Wallbox wurde ausschließlich für den Systembetrieb entwickelt und konzipiert und ist nur in
Verbindung mit einem WALTHER Operator FrontEnd / Mastersäule zu betreiben. (Zusätzliche Informationen
finden Sie in der techn. Beschreibung des Operator FrontEnds). Die Verlegung einer Steuerleitung (M-Bus)
für die RS485 Zähler-Anbindung (siehe Topologie / Blockschaltbild) und einer Netzwerkleitung Cat 5 für
den Charge-Controller zum Systemverteiler sind notwendig. Zusätzliche Ausstattung: Netzwerk-
Übergabeklemme für Ethernet (Erdkabel auf Patchkabel) PE M-Bus Übergabeklemme Gehäuse aus Alumi
nium, pulverbeschichtet Korpus Reinweiß (RAL 9010), Tür, Rückblende und Panel Tiefschwarz (RAL 9005)
Abmessungen HxBxT: ca. 436 x 330 x 187mm Gewicht cat. 17kg Schutzart IP 44 Anschlussleistung max.
22kVA Anschlussklemmen bis 5x10qmm Wandhalterung inklusive
Abstand

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Ausführung Anschluss Anlagenseite: sonstige, Breite: 330 mm,
Funktion Zugangskontrolle: ja, Höhe: 436 mm, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Mit Energiezähler: ja,
Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: nein, Mit
Leistungsschutzschalter: ja, Montageart: Bodenbefestigung, Nennanschlussleistung: 22 kW,
Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart (IP): IP44, Tiefe: 187 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Anzahl der FI-Schalter
Typ A

Anzahl der Lade
punkte

Anzahl der Ladesteckdo
sen Typ 2

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 900 99 1 1 1 98300210 1 2673,00

Wallbox Slim-Line
Wallbox SLIM-LINE aus der neuen Produktgeneration im im kompakten Kunststoffgehäuse zur Ladung von
Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851, die Wallbox ist für den Systembetrieb mit RFID ausgelegt und
anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden wesentlichen Eigenschaften und Funktionen: Ladepunkt 1:
Ladesteckdose Typ 2 bis 32A / 22kW, mit elektromechanischer Verriegelung zum Laden nach Mode 3,
Notentriegelung bei Spannungsausfall, Alle gängigen Ladeleitungen von 3,7kW bis 22kW sind nutzbar
(Stromvergleich gem. IEC 61851-1 Ed.3) Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-pol. 40/0,03A, mit
Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6mA, Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-
pol. 32A C Ladepunkt 2: Ladesteckdose Typ 2 bis 32A / 22kW, mit elektromechanischer Verriegelung zum
Laden nach Mode 3, Notentriegelung bei Spannungsausfall, Alle gängigen Ladeleitungen von 3,7kW bis
22kW sind nutzbar (Stromvergleich gem. IEC 61851-1 Ed.3) Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-
pol. 40/0,03A, mit Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6mA, Leitungsschutz
schalter (LS/MCB) 3-pol. 32A C Die Erfassung der Ladeleistung erfolgt durch eingebaute elektronische
Zähler mit RS485 / Modbus-Schnittstelle Diese Zähler haben Direktmessung und sind MID zertifiziert
Warnhinweis bei falscher Phasenfolge in der Zähler-Anzeige Systemintegration RFID im Systembetrieb
Identifikation und Freischaltung der Ladepunkte durch RFID-Medium an der Wallbox Signalisierung der
Betriebszustände durch LED Meldeleuchte Im Lieferumfang sind 5 zur Wallbox passende RFID-Karten
enhalten Hinweise: Die WALTHER System-Wallbox wurde ausschließlich für den Systembetrieb entwickelt
und konzipiert und ist nur in Verbindung mit einem WALTHER Operator FrontEnd / Mastersäule zu
betreiben. (Zusätzliche Informationen finden Sie in der techn. Beschreibung des Operator FrontEnds). Die
Verlegung einer Steuerleitung (M-Bus) für die RS485 Zähler-Anbindung (siehe Topologie / Blockschaltbild)
und einer Netzwerkleitung Cat 5 für den Charge-Controller zum Systemverteiler sind notwendig. Zusätz
liche Ausstattung: Netzwerk-Übergabeklemme für Ethernet (Erdkabel auf Patchkabel) PE M-Bus Überga
beklemme Gehäuse aus Polyester Gehäuse Schwarz (ähnlich RAL 9005) Abmessungen HxBxT: ca. 600 x
250 x 150mm Gewicht cat. 13kg Schutzart IP 44 Anschlussleistung max. 44kVA Anschlussklemmen bis
2x5x25qmm Frontseite foliert mit WALTHER-Motiv
Abstand

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Breite: 250 mm,
Funktion Zugangskontrolle: ja, Höhe: 600 mm, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Mit Energiezähler: ja,
Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja, Mit
Leistungsschutzschalter: ja, Montageart: Wandmontage, Nennanschlussleistung: 22 kW, Schlagfestigkeit:
IK07, Schutzart (IP): IP44, Tiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Anzahl der FI-Schalter
Typ A

Anzahl der Lade
punkte

Anzahl der Ladesteckdo
sen Typ 2

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 901 02 2 2 2 98300111 1 3111,00
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Stromtankstellen Wallbox Evolution 350
EVOLUTION 350 PnC, für den privaten und halböffentlichen Bereich, mit Systemintegration Plug 'n Charge
im Stand-alone Betrieb, zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851, anschlussfertig verdrahtet, 2
Ladepunkte Typ2/Schuko, elektromechanische Verriegelung zum Laden nach Mode 3, automatische
Umschaltung, Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-pol. 40/0,03A, mit Zusatzeinrichtung zur Erfas
sung von DC-Fehlerströmen größer 6 mA, Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol. 16A C, Signalisierung
der Betriebszustände durch LED Meldeleuchten, Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser,
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Korpus reinweiß (RAL9010), Tür, Rückblende und Panel tief
schwarz (RAL 9005), Abmessungen HxBxT: ca. 436 x 330 x 187 mm, Gewicht ca. 17 kg, Schutzart IP 44,
Anschlussleistung max. 11kVA
Abstand

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-phasig, Breite: 365 mm,
Funktion Zugangskontrolle: nein, Höhe: 445 mm, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Mit Energiezähler:
ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit Lastmanagement: ja,
Mit Leistungsschutzschalter: ja, Montageart: Wandmontage, Nennanschlussleistung: 22 kW,
Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart (IP): IP44, Tiefe: 187 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Anzahl der FI-Schalter
Typ A

Anzahl der Lade
punkte

Anzahl der Ladesteckdo
sen Typ 2

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 793 61 1 1 1 98701007 1 5021,00

Stromtankstellen Wallbox Industy-Line
Wallbox im Industriegehäuse für den privaten und halb- öffentlichen Bereich.
Wallbox mit Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC
61851, anschlussfertig verdrahtet,mit folgenden wesentlichen Eigenschaften und Funktionen:
Ladepunkt 1 Ladesteckdose Typ 2 - 16A / 11kW, mit elektromechanischer Verriegelung zum Laden nach
Mode 3, Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-pol. 40/0,03A, mit Zusatzeinrichtung zur Erfassung
von DC-Fehlerströmen größer 6mA,Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol. 16A C Systemintegration KEY
im Stand-alone Betrieb Ein- und Ausschalten des Ladepunktes durch Schlüsselschalter Signalisierung der
Betriebszustände durch LED-Meldeleuchte Gehäuse aus Kunststoff / ABS Gehäuse Reinweiß (ähnlich RAL
9010)
Abmessungen HxBxT: ca. 404 x 290 x 171 mm, Gewicht ca. 9 kg, Schutzart IP 44, Anschlussleistung max.
11kVA, Anschlussklemmen bis 2x5x25 qmm, Frontseite foliert.
Abstand

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Ausführung Anschluss Anlagenseite: sonstige, Breite: 290 mm,
Funktion Zugangskontrolle: nein, Höhe: 404 mm, Max. Leistung pro Ladepunkt: 11 kW, Mit Energiezähler:
nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: nein, Mit Lastmanagement:
nein, Mit Leistungsschutzschalter: ja, Montageart: Wandmontage, Nennanschlussleistung: 11 kW,
Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart (IP): IP44, Tiefe: 171 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Anzahl der FI-Schalter
Typ A

Anzahl der Lade
punkte

Anzahl der Ladesteckdo
sen Typ 2

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 793 55 1 1 1 98100005 1 1856,00
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Ladesäule Ecolectra 200
Ladesäule ECOLECTRA 200 aus der neuen Produktgeneration im designorientierten Aluminiumgehäuse
für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich Ladesäule mit Systemintegration RFID im Stand-alone
Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851 anschlussfertig verdrahtet mit folgenden
wesentlichen Eigenschaften und Funktionen: Ladepunkt 1: Ladesteckdose Typ 2 bis 32A / 22kW mit elek
tromechansicher Verriegelung zum Laden nach Mode 3 Notentriegelung bei Spannungsausfall Alle
gängigen Ladeleitungen von 3,7kW bis 22kW sind nutzbar (Stromvergleich gem. IEC 61851-1 Ed.3)
Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-pol. 40/0,03A allstromsensitiv Leitungsschutzschalter (LS/
MCB) 3-pol. 32A C Ladepunkt 2: Ladesteckdose Typ 2 bis 32A / 22kW mit elektromechansicher Verriege
lung zum Laden nach Mode 3 Notentriegelung bei Spannungsausfall Alle gängigen Ladeleitungen von
3,7kW bis 22kW sind nutzbar (Stromvergleich gem. IEC 61851-1 Ed.3) Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)
Typ B, 4-pol. 40/0,03A allstromsensitiv Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol. 32A C Die Erfassung der
Ladeleistung erfolgt durch eingebaute elektronsische Zähler mit RS485 / Modbus-Schnittstelle Diese
Zähler haben Direktmessung und sind MID zertifiziert Warnhinwei bei falscher Phasenfolge in der Zähler-
Anzeige Systemintegration RFID im Stand-alone Betrieb Identifikation und Freischaltung der Ladpunkte
durch RFID-Medium. Signalisierung der Betriebszustände durch LED Meldeleuchte Im Lieferumfang sind 5
zur Ladesäule passende RFID-Karten enthalten. Hinweise: Das RFID-Lesegerät befindet sich im Frontpanel
und ist für beide Ladepunkte zur Freischaltung zu nutzen. Für den uneingeschränkten Zugang zu den
Komponenten ist die erforderliche Baufreiheit auf der Rückseite zu gewährleisten. Die WALTHER System-
Ladestation wurde ausschließlich für den Systembetrieb entwickelt und konzipiert und ist nur in Verbin
dung mit einem WALTHER Operator FrontEnd / Mastersäule zu betreiben (zusätzliche Informationen finden
Sie in der techn. Beschreibung des Operator FrontEnds). Die Verlegung einer Steuerleitung (M-Bus) für die
RS485 Zähler-Anbindung (siehe Topologie / Blockschaltbild) und einer Netzwerkleitung Cat 5 für den
Charge-Controller zum Systemverteiler ist notwendig. Zusätzliche Ausstattung: Netzwerk-
Übergabeklemme für Ethernet (Erdkabel auf Patchkabel) Modbus-Übergabeklemme Sockelfüller LIAPOR
als Beipack Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet Korpus und Panel Tiefschwarz (RAL 9005),
Eckprofil Aluminium natur Abmessungen HxBxT ca. 1360 x 225 x 225mm Gewicht ca. 25kg Schutzart IP
44 Anschlussleistung max. 44kVA Anschlussklemmen bis 2x5x25qmm Aufstellung auf Fundament, fester
Fläche bzw. optional erhältlichem Fertigfundament aus Edelstahl Hinweis: Erforderliche Baufreiheit auf der
Rückseite beachten, um den Zugang zu den Betriebsmitteln und die Inbetriebnahme zu gewährleisten.
Abstand

Breite: 225 mm, Funktion Zugangskontrolle: ja, Höhe: 1360 mm, Max. Leistung pro Ladepunkt: 22 kW, Mit
Energiezähler: ja, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle: ja, Mit
Lastmanagement: ja, Mit Leistungsschutzschalter: ja, Montageart: Bodenbefestigung,
Nennanschlussleistung: 22 kW, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart (IP): IP44, Tiefe: 225 mm, Werkstoff des
Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Anzahl der
Ladepunkte

Anzahl der Lade
steckdosen Typ 2

Ausführung Anschluss An
lagenseite

Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 900 19 2 2 3-phasig E8TX06S320E0 1 4347,00

BefestigungssystemeWEIDMÜLLER

Photovoltaik-Steckverbinder Set
1 Paar + / - , hinten werkzeugfreie Steckmontage (Federsteckklemme) an 1x6° Solarkabel, vorne Stecker/
Buchsen in Passform (MC4) an Modul , 5s Montagezeit

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 028 18 Stecker & Buchsen Set PV-STICK SET 1 6,60

Photovoltaik-Steckverbinder
Der Photovoltaik-Steckverbinder ermöglicht eine sichere Verbindung durch die PushIn-Technologie. Die
Montage erfolgt ohne Crimpwerkzeug.
 

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
021 028 14 Buchse PV-STICK+ 10 3,00
021 028 15 Buchse PV-STICK+ VPE50 50 3,00
021 446 80 Buchse PV-STICK+ VPE200 200 3,00
021 028 16 Stecker PV-STICK- 10 3,00
021 028 17 Stecker PV-STICK- VPE50 50 3,00
021 446 81 Stecker PV-STICK- VPE200 200 3,00
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Brand-MeldesystemeABB
Brandmeldezentrale
mit VdS-Zulassung gemäß DIN EN 54 Teil 2 und Teil 4 
zum Anschluss konventioneller Melder der Grenzwerttechnik mit 8 Meldergruppen, ausbaubar mit
Baugruppe MGE8-1 auf max. 16 Meldergruppen, Anzeige der Betriebszustände erfolgt mit LEDs und ein
2-zeilliges LC-Display, Bedienung und Parametierung wird durch eine numerisches Tastenfeld unterstüzt,
die Paramentierung ist unter Zuhilfenahme eines Schnittstellen Interfaces SIM 216-1 auch per Notebook
möglich, Alarmzwischenspeicher, Interventionsbetrieb (Erkundung), Einmann-Revision (Prüfzustand) usw.,
Möglichkeit einen Drucker, ein FAT, ein Signalgerät oder ähnliche Geräte seriell anzusteuern (Zusatzkarte
SIM 216-1 oder SIM 16-3 erforderlich), überwachter Sirenenausgang, potenzialfreien Ausgänge für Alarm
und Störung, auf 2 Stiftleisten 16 Transistorausgängen, über 2 Schaltereingänge können Funktionen an
beliebiger Stelle im Objekt ausgeführt werden, die im Normalfall an der Zentrale ausgelöst werden
müssen, unter Verwendung eines optionalen Feuerwehr-Interface FWI 016-1 ist der Betrieb eiens Feuer
wehrbedienfeldes an der BZK 8 E, sowie die Ansteuerung eines Übertragungseinrichtung möglich, Farbe:
grauweiß, VdS-Nr. G 205104
Abstand

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber: 1, Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber: 1,
Betriebsspannung: 24 V, Busfähig: nein, Funkanbindung: nein, Integriertes Wählgerät: nein, Mit Netzteil: ja,
Notstromversorgung integriert: ja, Schnittstelle extern: ja

Art.-Nr. Anzahl der Meldegruppen Breite mm Höhe mm Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 004 36 16 380 420 83 BZK8E 1 1114,00
017 001 84 6 330 330 90 BZK4E 1 576,00

Brandmelderzentrale
gemäß DIN EN 54 Teil 2 und Teil 4
zum Anschluss konventioneller Melder der Grenzwerttechnik mit 4 Meldegruppen, ausbaubar mit der
Baugruppe ZEB2-1 auf max. 6 Meldergruppen, Anzeige der Betriebszustande erfolgt über LEDs, potenzial
freie Ausgänge für Alarm und Störung sowie Transistorausgänge zur Anzeige verschiedener Zentralensi
gnale, 2 Schalteingänge an der Klemmleiste, Zentrale verfügt über eine 20 mA-Schnittstelle, z.B. zur
adernsparenden Ansteuerung von Anzeige- und Signalgeräten
Farbe: grauweiß

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 004 42 Meldegruppenmodul ZEB2-1 1 161,00

Brandmelderzentrale
mit VdS-Zulassung gemäß DIN EN 54 Teil 2 und Teil 4 
zum Anschluss konventioneller Melder der Grenzwerttechnik mit 8 Meldergruppen, ausbaubar mit
Baugruppe MGE8-1 auf max. 16 Meldergruppen, Anzeige der Betriebszustände erfolgt mit LEDs und ein
2-zeilliges LC-Display, Bedienung und Parametierung wird durch eine numerisches Tastenfeld unterstüzt,
die Paramentierung ist unter Zuhilfenahme eines Schnittstellen Interfaces SIM 216-1 auch per Notebook
möglich, Alarmzwischenspeicher, Interventionsbetrieb (Erkundung), Einmann-Revision (Prüfzustand) usw.,
Möglichkeit einen Drucker, ein FAT, ein Signalgerät oder ähnliche Geräte seriell anzusteuern (Zusatzkarte
SIM 216-1 oder SIM 16-3 erforderlich), überwachter Sirenenausgang, potenzialfreien Ausgänge für Alarm
und Störung, auf 2 Stiftleisten 16 Transistorausgängen, über 2 Schaltereingänge können Funktionen an
beliebiger Stelle im Objekt ausgeführt werden, die im Normalfall an der Zentrale ausgelöst werden
müssen, unter Verwendung eines optionalen Feuerwehr-Interface FWI 016-1 ist der Betrieb eiens Feuer
wehrbedienfeldes an der BZK 8 E, sowie die Ansteuerung eines Übertragungseinrichtung möglich, Farbe:
grauweiß, VdS-Nr. G 205104

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 004 43 Meldegruppenmodul MGE8-1 1 366,00

Brandmelder
Handmelder in blau RAL 5015, aus Alu-Druckguss in Zweileitertechnik, mit LED und Aufschrift „Hausalarm
“, Maße: H x B x T 125 x 125 x 34 mm, Schutzart IP42,
Schlüssel müssen getrennt bestellt werden (ZSL1)
Abstand

Durchmesser: 0 mm, Funksystem: nein, Meldeart: Hausalarm (blau), VdS anerkannt: nein, Mit
Papierabdeckung: nein, Mit Glasscheibe: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 044 89 125 125 34 HM 1 49,60
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Brand-MeldesystemeABB
Brandmelder
Handfeuermelder aus Alu-Druckguss in Zweileitertechnik, nach DIN EN 54 Teil 11 in rot RAL 3003, mit
LED, Maße: H x B x T 125 x 125 x 34 mm, Schutzart IP42, 
Schlüssel müssen getrennt bestellt werden (ZSL1), VdS-Nr. G 202034
Abstand

Durchmesser: 0 mm, Funksystem: nein, Meldeart: Feuerwehralarm (rot), VdS anerkannt: ja, Mit
Papierabdeckung: nein, Mit Glasscheibe: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 000 49 125 125 35 HFM 1 49,60

Universalmeldersockel
Universalmeldersockel für Melderserie 1000 und 3000
Abstand

VdS Klasse: ohne, Montageart: Aufbau, Adressierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 54 weiß 102 18 USB 401RM 1 16,60

Optischer Rauchmelder in Grenzwerttechnik
jeder Melder ist mit einer roten Alarm-LED ausgestattet, die im Alarmfall den gespeicherten Alarm anzeigt,
bis der Melder über die BMZ spannungsfrei geschaltet wird, Melder kann so programmiert werden, dass
die LED im Ruhestand grün blink, zur Montage der Melder der Serie 300 dient der Universalmeldersockel
USB 401 RM,
VdS-Nr. G 202018

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 000 29 cremeweiß (elektroweiß) Aufbau ja OTM2351 1 75,00

Relaissockel 12/24 V DC
für Melderserie FC600/650
Abstand

VdS Klasse: ohne, Montageart: Aufbau, Adressierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 156 51 weiß 112 27 FC600/BREL 1 29,00

Universalmeldersockel
für Melderserie FC600/650
Abstand

VdS Klasse: ohne, Montageart: Aufbau, Adressierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 156 60 weiß 110 16 FC600/BR 1 7,70

Brandmelder in Grenzwerttechnik
können an den Zentralen BZK4E, BZK8E und BZK20 mit GIF8-1 betrieben werden, jeder Melder ist mit
einer Alarm LED ausgestattet, die im Alarmfall den gespeicherten Alarm anzeigt, bis der Melder über die
BMZ spannungsfrei geschlatet wird, zur Montage steht ein Universalmeldersockel zur Verfügung

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.

VdS-Nr. G 210145
017 001 08 weiß Aufbau ja FC650/O 1 46,30

 VdS-Nr. G 210151
017 002 93 weiß Aufbau ja FC650/TMAX 1 39,20
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Brand-MeldesystemeABB
Fluchttür-Überwachung/Tagalarm
eigent sich mit einem Magnet-Reedkontakt zur Überwachung von Notausgangstüren auf unbefugtes
Öffnen, das eingebaute Netzteil lässt das Gerät autark arbeiten, für die Ansteuerung von Signalgebern
steht ein potenzialfreier Umschaltkontakt zur Verfügung
Leistungsaufnahme: 1 W
H x B x T = 255 x 110 x 65 mm
Verwendung mit: Magnet-Reedkontakt-Set (MRS/W, MRS/B) und Profilhalbzylinder (SZg)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 135 03 TA2 1 246,00

Mehrtonsirene
32 verschiedene Tonarten wählbar; mit CE-Kennzeichnung VdS-Nr: G 28702

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 045 00 MS1 1 52,00

Anker
für die Montage auf dem Türblatt als Gegenstück zu Haftmagneten mit 50 mm Haltefläche, Ankerplatte
verzinkt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Normalausführung
017 028 35 GT 50 R005 1 22,30

mit extremer Einstellmöglichkeit
017 028 36 GT 50 R006 1 28,50

Türhaftmagnete
1,5 W (mit Verpolschutz)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 32 GT 50 R002 1 87,00
017 028 34 GT 50 R092.01 1 130,00

Schließfolgeregler
zum folgerichtigen Schließen doppelflügeliger Türen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 28 S390 1 148,00

Brand-MeldesystemeINTEGRAL

Brandmelderzentrale
Mikroprozessorgesteuert, nach EN 54-2 und EN 54-4. Grenzwerttechnik. 24 V/DC-1,8 A-Netzteil. 2
Ausgänge wahlweise für Feuer und Störung. Akkufach für 2 Akkus 12 V - 7,2 Ah (Akkus nicht im Liefer
umfang). Abmessungen: B/H/T 356 x 318 x 96 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 102 50 2 Meldegruppen IC-NFS 2 1 320,00
017 102 51 4 Meldegruppen IC-NFS 4 1 389,00
017 108 52 8 Meldegruppen IC-NFS 8 1 521,70
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Brand-MeldesystemeINTEGRAL
Optischer Rauchmelder
Grenzwerttechnik

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 102 71 zum Anschluss an IC-NF-/NFS-Zentralen IC-SD 851 E 1 48,00

Thermo-Differentialmelder
Grenzwerttechnik

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 108 53 zum Anschluss an IC-NF-/NFS-Zentralen IC-FD 851 RE 1 41,20

Standard-Meldersockel
Für UP- und AP-Kabelzuführung.

Art.-Nr. Ø x H Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 035 28 102 x 26 mm IC-B 401 DG 1 12,30

Druckknopfmelder
Grenzwerttechnik, DIN 14655G. Kunststoffgehäuse, Aufschrift: Hausalarm. Lieferung ohne Schlüssel.

Art.-Nr. Farbe H x B x T Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 305 55 blau 135 x 135 x 33 mm IC-DKM KB 1 36,70

Akustische Signalgeber
Akustischer Signalgeber weiß Innenbereich inkl. Sockel, 12-24V/DC, Schalldruck 102,1 dB(A) - 24 V/DC /
33,39 mA (DIN-Ton High), Schalldruck 101,6 dB(A) - 24 V/DC / 25,55 mA (DIN-Ton Medium), Schutzart IP
21C, 32 Töne programmierbar CPR-Nummer: 0832-CPR-F0254, VdS-Nummer: G 215 015

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 008 48 Farbe Gehäuse/Sockel: rot/rot IC-CWSO-RR-S1 1 40,90
017 008 49 Farbe Gehäuse/Sockel: weiß/weiß IC-CWSO-WW-S1 1 43,40

Einbruch-MeldesystemeABB

Wassermelder
erkennt rechtzeitig Wassereinbrüche (z.B. Rohrbrüche, Grundwassereinbrüche, Wasserschäden bei
Wasch- und Spülmaschinen usw.), allseitig gießharzvergossen mit vergoldeten Termipoint-Stiften, auch an
Fremdzentralen anschließbar, Versorgungsspannung: 4…20 V DC, Ruhestrom-Aufnahme: 12 V ca. 0,12
mA, um den Alarmstrom auf 20 mA zu begrenzen, muss der SWM 4 immer mit einem Vorwiderstand
betrieben werden
Abstand

Betriebsstrom: 0 A, Breite: 40 mm, Durchmesser: 0 mm, Höhe: 23 mm, Montageart: Aufbau, Tiefe: 44 mm,
Meldeart: Wasser

Art.-Nr. Farbe Anzeige Betriebsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 06 weiß optisch 12 SWM 4 1 66,00



7/5

7

Einbruch-MeldesystemeABB
Wassermelder
ist an jede Versorgungsspannung im Bereich von 10 - 30 V DC anschließbar, besitzt einen potenzialfreien
Relaisausgang als Wechsler, einen LED-Parallelausgang und eine Anzeige-LED, stellt sich bei Abtrocknung
selbstständig zurück
Abstand

Betriebsstrom: 0 A, Breite: 40 mm, Durchmesser: 0 mm, Höhe: 23 mm, Montageart: Aufbau, Tiefe: 44 mm,
Meldeart: Wasser

Art.-Nr. Farbe Anzeige Betriebsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 134 99 weiß optisch 12 SWM4/RN 1 77,00

Passiver Glasbruch-Sensor
mit hoher Störsicherheit und integrierte Speicheranzeige. Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber
(LKS). Abmessungen H x B x T: 18 x 18 x 9 mm
VdS-Nr.: G 194524

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Überwachungsradius m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 09 weiß B 2 SPGS/W 1 30,20
017 029 27 braun B 2 SPGS/B 1 31,30

Akkustischer Glasbruchmelder
zur berührungslosen Überwachung von Fensterscheiben und Erkennung von brechendem Glas, kleinste zu
überwachende Glasgröße 30 x 30 cm. Die Reichweite des Melders beträgt 9 m im Radius. Montage an
Wänden oder Decken ist möglich. Inbetriebnahme und Prüfung ohne Auslösegerät möglich!Technische
Daten: Versorgungsspannung 9,0 – 15,0 V DC; Stromaufnahme: 11 mA Normalbetrieb; 10 mA Alarm;Maße
AGM/Aufputz: B x H x T = 62 x 87 x 26 mm

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Überwachungsradius m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 041 77 weiß ohne 9 AGM 1 79,00

Mechanisches Glasprüfgerät
zum Auslösen von Erschütterungsmeldern EMA und Glasbruchsensoren FAS8920.

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Überwachungsradius m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 041 21 sonstige ohne 0 GP2 1 85,00

Magnet-Reedkontakt-Set
zum Anschluss an Einbruchmelderzentralen<BR><B>Magnet-Reedkontakt-Set</B> zur
Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren.</P> Inhalt: 1
Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm<SUP>2</SUP>, 2 Gehäuse, 3
Distanzplatten, 2 Flansche, 4 Befestigungsschrauben antimagnetisch. Maße: H x B x T = 10 x 10 x 35
mm, VdS-Nr. G 198531
Abstand

Montageart: Aufbau/Einbau

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Funksystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 24 weiß B nein MRS/W 1 15,20
017 029 25 braun B nein MRS/B 1 16,00
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Einbruch-MeldesystemeABB
Hochleistungs-Magnet-Reedkontakt
für Garagentore und Metalltüren (Magnet- und Reedkontakt) Reedkontakt mit 4 m Anschlußkabel, VdS-Nr.
G 190522
Abstand

Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Funksystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 05 weiß B nein SMKG 1 35,30

Kabelübergänge
2 Befest.-Kappen und 0,5 m Metallschlauch, nicht ummantelt, Ø 9/7 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 41 Mini-Kabelübergang 7/5mm SKUES/M 1 17,40
017 029 21 Kabelübergang 50cm, 9/7mm SKUES 1 13,90

Bus-Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technik
zum Anschluss an den Sicherheitsbus XIB der Einbruchmelderzentrale L240 ab Firmwareversion V 4.70
A., mit volumetrischer Linse zur Innenraumüberwachung, optional kann mittels Funktionseinstellung eine
15 m Flurüberwachung eingestellt werden, mit einer Gehtest-LED ausgestattet, optimale Montagehöhe
2,3 m, Stromaufnahme: typ. 6 mA IR/XB, typ. 11 mA IR/XC
Abstand

Erfassungsbereich: 86 °, Charakteristik: Fläche, Funksystem: nein, Höhe: 110 mm, Breite: 66 mm, Tiefe:
42 mm, Durchmesser: 0 mm, Betriebsspannung: 12 V, Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Meldeart VdS Klas
se

Betriebsstrom 
mA

Abdecküberwa
chung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

VdS-Nr. G 110506
017 156 55 passiv Infrarot B 9 nein IR/XB 1 75,00

VdS-Nr. G 110062
017 156 56 Infrarot/Mikrowelle (Dual) C 11 ja IR/XC 1 98,00

Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Technik
zum Anschluss an konventionelle Meldegruppen einer Einbruchmeldeanlage oder eines KNX-
Meldergruppenterminals, volumetrische Linse zur Innenraumüberwachung, optional kann mittels Funkti
onseinstellung eine 15m Flurüberwachung eingestellt werden,
optimale Montagehöhe: 2,3m, Reichweite: 15m, Farbe: RAL9010
Abstand

VdS Klasse: B, Funksystem: nein, Höhe: 110 mm, Breite: 66 mm, Tiefe: 42 mm, Durchmesser: 0 mm,
Betriebsspannung: 12 V, Betriebsstrom: 9 mA, Montageart: Aufbau, Abdecküberwachung: nein

Art.-Nr. Erfassungsbereich ° Meldeart Charakteristik Typ VPE/Stk. €/Stk.

VdS-Nr. G 110502
017 152 53 86 passiv Infrarot Fläche IR/KB 1 56,00
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Einbruch-MeldesystemeABB
Bus-Bewegungsmelder mit Dual-Technik
zum Anschluss an den Sicherheitsbus der Einbruchmelderzentrale L240 ab Firmwareversion V 4.70 A oder
der KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1.Die Kombination der Detektionsprinzipien Infrarot und Mikro
welle ermöglicht den Einsatz von Bewegungsmeldern auch bei kritischeren Umgebungsbedingungen.
Hierdurch können Falschalarme z.B. durch Deckenlüftungen, Heizungen, Fenstern im Erfassungsbereich
erheblich reduziert werden. Aktive Dual-Melder sind in der Lage mit ihrer Mikrowelle Raumbegrenzungen
zu durchdringen. Aus diesem Grunde ist die Reichweite der Mikrowelle auf die Größe des Raumes einzu
stellen, um außerhalb des Raumes vorhandene Körperbewegungen nicht zu erkennen. Der Melder ermög
licht eine Überwachung von bis zu 15 m volumetrisch bei 17 Zonen in 6 Ebenen. Die Reichweite des
Infrarot-Teils und des elektromagnetischen Feldes kann jeweils separat eingestellt werden. Der Melder ist
mit einer Gehtest-LED, einer IR-LED und einer MW-LED ausgestattet. Wirkbereich bei Montagehöhe 2,30
m: Abstrahlwinkel 86 ° bis 15 m Reichweite, Stromaufnahme typ. 8 mA EIM/XB, typ. 11 mA EIM/XC. In
Verbindung mit Montagewinkel MW. Maße: H x B x T = 110 x 66 x 42 mm; Farbe RAL 9010 Reinweiß.
EIM/XB entspricht VdS-Klasse B, EIM/XC entspricht VdS-Klasse C.
Abstand

Erfassungsbereich: 86 °, Charakteristik: Fläche, Funksystem: nein, Höhe: 110 mm, Breite: 66 mm, Tiefe:
42 mm, Durchmesser: 0 mm, Betriebsspannung: 12 V, Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Meldeart VdS Klas
se

Betriebsstrom 
mA

Abdecküberwa
chung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

VdS-Nr. G 110513
017 156 57 passiv Infrarot B 12 nein EIM/XB 1 108,00

VdS-Nr. G 110061
017 156 58 Infrarot/Mikrowelle (Dual) C 14 ja EIM/XC 1 148,00

Dual-Bewegungsmelder
zum Anschluss an konventionelle Meldegruppen einer Einbruchmeldeanlage oder eines KNX-
Meldergruppenterminals, Kombination der Detektionsprinzipien Infrarot und Mikrowelle, Reichweite des
Infrarot-Teils und des elektromagnetischen Feldes kann jeweils separat eingestellt werden, mit Gehtest-
LED, einer IR-LED und einer MW-LED ausgestattet, 
optimale Montagehöhe: 2,30m, Farbe: RAL9010
Stromaufnahme typ. 9mA EIM/KB, typ. 12 mA EIM/KC
Abstand

Erfassungsbereich: 86 °, Charakteristik: Fläche, Funksystem: nein, Höhe: 110 mm, Breite: 66 mm, Tiefe:
42 mm, Durchmesser: 0 mm, Betriebsspannung: 12 V, Montageart: Aufbau, Abdecküberwachung: ja

Art.-Nr. Meldeart VdS Klasse Betriebsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.

VdS-Nr. G 110503
017 156 53 passiv Infrarot B 12 EIM/KB 1 90,00

VdS-Nr. G 110060
017 156 54 Infrarot/Mikrowelle (Dual) C 14 EIM/KC 1 124,00

Montagewinkel
Montagewinkel für IR/KB, EIM/KB, EIM/KC, IR/XB, IR/XC, EIM/XB, EIM/XC

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 65 weiß Decken-/Montagewinkel MW 1 12,10

Scharfschalt- und Verschlußeinrichtungen
Kontaktschloß
mit 1 Ruhestellung (Mitte), 1 Tastfunktion (links) und 1 Schaltfunktion (rechts), 2 Wechsler, mit 2 Leucht
anzeigen, Bohrschutz, Deckelsicherung und Quittiersummer
Abstand

Dornmaß: 0 mm, Länge des Anschlusskabels: 0 m

Art.-Nr. Funksystem Scharfschaltanzeige VdS Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 82 nein ja A SKS/BA 1 212,00
017 028 88 nein ja A SKSU/BA 1 212,00
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Einbruch-MeldesystemeABB
Verteilerdose, Kunststoff
Aufputz ohne Lötleiste, Maße: H x B x T = 43 x 30 x 16 mm
Abstand

VdS Klasse: ohne, Mit Kontakt: nein, Höhe: 43 mm, Breite: 40 mm, Tiefe: 16 mm, Montageart: Aufputz,
Max. Anzahl der Doppeladern (DA): 0, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 54 weiß Leergehäuse 0 SADK/W 1 2,45

Solid-State-Sirene, elektronisch
mit intermittierendem Ton, für Innenmontage

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 85 weiß DC SSS 1 48,00

Signalgeber-Kombination
aus korrosionsbeständigem Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, doppelter Sabotageschutz
durch Wandabriß- und Deckelabhebekontakt, Signalgeber sind auf eine Klemmleiste verdrahtet

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Sirene im Gehäuse
350 mA, VdS-Nr. G 101148

017 045 77 SSF/G 1 204,00
desgl. mit aufgesetzter Blitzleuchte
350 mA, VdS-Nr. G 192513

017 045 78 rot DC 110 weiß SSF/GB 1 306,00

Sperrelement, elektromechanisch
verhindert den Zugang zum scharfgeschalteten Bereich einer Einbruchmeldeanlage, Montage erfolgt im
Türrahmen, im Türblatt ist nur eine Bohrung bzw. das Gegenstück zum Verschlussbolzen nötig, zur
Verwendung mit WEL, WELT, BSE und SKS/x geeignet, VdS-Nr. G 195097
Abstand

Dornmaß: 0 mm, Länge des Anschlusskabels: 4 m

Art.-Nr. Funksystem Scharfschaltanzeige VdS Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 057 14 nein nein C ESPE 1 208,00

SafeKey-Auswertemodul
zum Anschluss der SafeKey-Komponenten sowie aller Bauteile, die man an einer Scharfschaltetür benö
tigt (Magnetkontakt,Riegelschaltkontakt, Sperrelement, Interne Sirene), Verwaltung der elektronischen
Schlüssel aus dem SafeKey-Sortiment erfolgt komplett über das LCD-Bedienteil der Zentrale

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 01 L240/BS 1 300,00

Einbruch-MeldesystemeINTEGRAL

Einbruchmeldezentrale
8 konventionelle Meldegruppen, Netzteil, Einbauplatz für 1 Akku 12 V/2,2 Ah. Integriertes Bedien- und
Anzeigetableau, weiteres Bedienteil über Datenbus anschließbar. Comloc-Schnittstelle für Comloc-Leser.
Steuerung für Sperrelement.,Ausgänge für 2 akustische- und 1 optischen Externsignalgeber sowie eine
Innensirene, 1 Relais und 6 TA-Ausgänge. Einbauplatz für Telefonwählgerät. Zentralenprogrammierung
über das integrierte Bedienteil. Maße: B/H/T 310x275x126 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 78 IC-77241 1 555,70
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Einbruch-MeldesystemeINTEGRAL
Externsignalgeber
optisch-akustisch. Gehäuse RAL 9016 verkehrsweiß, Kalotte rot, Sabotageüberwachtes Polycarbonat-
Gehäuse, Sirene 100 dB(A), Stromaufnahme 12 V/DC, Sirene 360 mA, Blitz 90 mA. Abmessungen: B/H/T
106x292x151 mm. VdS-Nr.: G 106 056

Art.-Nr. Ausführung Stromaufnahme A Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 008 45 12 DC IC-59530 1 203,60
017 008 46 ohne Blitzleuchte 12 DC IC-59540 1 164,70

Innensirene
Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt. 104 dB(A), 12 V DC, 180 mA, VDS-Nr.: G 197 065

Art.-Nr. H x B x T Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 038 00 155 x 114 x 44 mm IC-AS 270 1 37,90

Akkumulatoren
YUASA

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 166 06 12Volt/7,2Ah, VdS-Nr.: G 189 099 IC-12/7 NP 1 36,60
017 166 07 12Volt/12,0Ah, VdS-Nr.: G 189 170 IC-12/12 NP 1 71,10

Magnetkontakt-Wechsler
Vorzugsweise für Steuerungsaufgaben, z. B. Dunstabzugshauben. Maßangabe: je Kontakt-/Magnet

Art.-Nr. Farbe H x B x T Typ VPE/Stk. €/Stk.

Wechsler max. 30 V/DC, 0,2 A, 4 m LIYY 3 x 0,14
017 108 46 weiß 10 x 55 x 10 mm IC-1001022 C-WS 1 15,70

Wechsler max. 400 V/30 Watt, 2 m LIYY 3 x 0,5
017 108 47 weiß 12 x 65 x 12 mm IC-1002007 1 34,50

Bewegungsmelder
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder comstar pro B 15 zur Innenraumüberwachung. Hervorragende Detek
tion und Falschalarm-sicherheit. Minimaler Stromverbrauch (12 V/DC Ruhe 0,85mA). Unterkriechschutz.
Gehäusedesign Luigi Colani. Anschluss in konventioneller Linientechnik. Gehtestfunktion, Alarmspeicher,
Empfindlichkeitseinstellung, multifunktionale Kontroll-LED. Sep. Ausgänge für Störung, Sabotage und
Alarm. Reichweite: 15 m -90° Erfassungswinkel. Versorgungsspannung: 9 -15 V/DC. Abmessungen B/H/T:
66 x 140 x 55 mm

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 32 verkehrsweiß 2,5 IC-33800 1 99,10

Überfallmelder
Zur manuellen Alarmauslösung. Versenkter Betätigungsknopf mit Papier-Identifizierungsplombe, Wechsel
kontakt + Sabotagekontakt. AP-Rahmen optional. VdS-Nr.: G 198 024

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 108 48 weiß Unterputz IC-90214 1 41,60

Sperrelement, elektromechanisch
Hiermit wird der Zugang zum scharfgeschalteten Sicherungsbereich einer Einbruchmeldeanlage verhin
dert. Einbauversion, Aufbausätze optional. 12 V/DC - 4/400 mA, Kabel 4 m. VdS-Nr.: G 195 097 Klasse C

Art.-Nr. H x B x T Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 047 14 140 x 18 x 32 mm IC-19030.20 1 180,30
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Einbruch-MeldesystemeINTEGRAL
Magnetschalter
4-adriges Anschlusskabel 4 m, für Ein- und Aufbaumontage geeignet. Lieferung inkl. Aufbauteile, Unter
legteile und antimagnetische Schrauben. VdS-Nr.: G 191 518 Klasse B

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 66 weiß IC-AMK 50/WS 1 10,70
017 013 67 braun IC-AMK 50/BR 1 13,20

Roll- und Kipptormagnetschalter
2 m Anschlusskabel 4-adrig mit 1 m Metallschutzschlauch, befahrbares Polyamidgehäuse. VdS-Nr.: G 196
648 Klasse B

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 108 36 Schaltabstand 20 mm IC-AMK 4 1 50,10

Glasbruchsensoren, passiv
SMD-Technik. Einzelidentifizierung, Anschlusskabel 4-adrig, 4 m. Wirkradius auf Kristallglas 2 m. Melder
B/H/T 18 x 18 x 9 mm. VdS-Nr.: G 195 506 Klasse B

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 08 weiß IC-GBS/WS 1 21,30
017 015 07 braun IC-GBS/BR 1 21,30

Riegelschaltkontakt
zur Verschlusskontrolle von Türen. Anschlusskabel 6 m, anpassbarer Verschlusshebel, IP 67, VdS-Nr.: G
100 023

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 137 00 IC 31309.06 1 39,20

Verteilerdose
Verteilerdose AP, mit Deckelkontakt, Lötkontakte vergoldet.

Art.-Nr. Farbe Ausführung H x B x T Typ VPE/Stk. €/Stk.

VdS-Nr.: G 104 081
017 108 50 weiß 32-polig 115 x 75 x 27 mm IC-58142 1 17,60

VdS-Nr.: G 104 080
017 108 49 weiß 16-polig 115 x 45 x 27 mm IC-58143 1 10,60

Verteilerdose
Verteilerdose UP, mit Deckelkontakt, Lötkontakte vergoldet. Zum Einbau in UP-Hohlraumdosen 60 mm.
Abmessungen: Deckeldurchmesser 84 mm, Einbautiefe 18 mm. VdS-Nr.: G 195 104

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 78 weiß 19-polig IC-58120 1 12,00

Programmier-Set
Mit Software und Anschlusskabeln für IC-Zentralenserie 75xxx und Wählgeräte der Serie IC-72xxx. Zur
Programmierung der Geräte per Laptop.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 265 38 IC-71098 1 150,40
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Einbruch-MeldesystemeINTEGRAL
Glas-Metall-Klebeset
zum Kleben von Glasbruchsensoren. Aktivator 4 ml, Kleber 5g

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 79 IC-91408 1 18,50

EffEff TüröffnerEffEff

Türöffner Standard
effeff Standard-Türöffner 118 - Minimale Einbaumaße, maximale Wirkung
mit den Mini-Maßen 66 x 16 x 25,5 mm ist der Türöffner 118 von effeff der kleinste Standard- Türöffner
der Welt, seine intelligenten Features garantieren höchste Planungssicherheit sowie eine schnelle und
einfache Montage, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbe
triebsfest bis 13 V, Dauertest 250.000 Zyklen, Aufbruchfestigkeit 3750 N, hohe Vorlastentriegelung von
200 N bei AC-Betrieb
Abstand

Ausführung: Standardtüröffner, Montageart: Einbau, Stromart: AC/DC

Art.-Nr. Mit mechanischer Entriege
lung

Öffnung DIN Form des Schließ
blechs

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 139 36 ja links/rechts 118E--------A71 1 49,30
017 205 45 ja links/rechts 118E--------D11 1 49,30
017 139 37 ja links/rechts flach 118E---02135A71 1 55,95
017 151 13 ja links Winkel 118E---32435A74 1 63,75
017 151 14 ja rechts Winkel 118E---32435A75 1 63,75
017 138 18 nein links/rechts 118---------A71 1 42,75

Türöffner für den Nachrüstbedarf
Langes Flachschließblech (HZ) oder Winkelschließblech (iW) mit Riegelausschnitt, Edelstahl, Nennspan
nung 8-16 V AC/DC, FaFix® Ausführung
Abstand

Mit mechanischer Entriegelung: ja, Montageart: Einbau, Stromart: AC/DC

Art.-Nr. Ausführung Form des Schließblechs Öffnung DIN Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 67 Standardtüröffner flach links/rechts 17E----02135R11 1 51,90
017 001 70 Standardtüröffner Winkel links 17E----32435R14 1 59,70
017 001 71 Standardtüröffner Winkel rechts 17E----32435R15 1 59,70

Türöffner
effeff Türöffner 118W für den Außenbereich - Kleine Einbaumaße - maximale Wirkung 
Mit den Maßen 66 x 17,5 x 25,5 mm ist der Türöffner 118W von effeff ein kompakter Türöffner für den
Außenbereich. Seine intelligenten Features garantieren höchste Planungssicherheit sowie eine schnelle
und einfache Montage. Vorteile: Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannung 10-24 V AC/DC,
mit Bipolarer Schutzdiode, Dauertest 250.000 Zyklen, Aufbruchfestigkeit 3750 N, Symmetrische Bauform.
Alle Schließbleche in Edelstahl. Mit mechanischer Entriegelung

Art.-Nr. Ausführung Maße mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 205 46 DIN universal 118WE-------A71 1 68,30
017 205 47 DIN universal (HZ) 250 x 25 x 3 118WE--18B35A71 1 79,30
017 332 95 DIN universal 18WE--32435A74 1 82,85
017 205 48 DIN universal (KL) 130 x 24 x 3 118WE--19B35A71 1 79,30
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EffEff TüröffnerEffEff
Trafo-Gleichrichter
Transformator mit integriertem Gleichrichter und Netzteil zur Spannungsversorgung von Türöffnern, Nenn
spannung 12 V AC und DC, Montage: Aufputz / Hutschiene

Art.-Nr. Ausführung Mit mechanischer Entriegelung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 010 77 sonstige nein Einbau 1001-12-1----00 1 87,70

Türöffner
MEDIATOR - Die perfekte Schlosslösung für die Haustür im Mehrfamilienhaus
Alles in einem: bester Einbruchschutz, sicherer Fluchtweg, hoher Komfort. MEDIATOR ist die einzigartige
und perfekte Lösung für das Haustürschloss im Mehrfamilienhaus: ein selbstverriegelndes Fluchttür
schloss mit elektrischem Türöffner. Eine Lösung, die definitiv alle Bedürfnisse in Bezug auf Sicherheit und
Bedienkomfort erfüllt. Und endlich für Ruhe im Haus sorgt. Unter den Bewohnern. Für die
Hausverwaltung.(Weitere Varianten, Dornmaße sowie Mehrfachverriegelung (3-fach) auf Anfrage
lieferbar)
Türöffner mit Flachschließblech 308x24x3 mm
Abstand

Öffnung DIN: links/rechts, Montageart: Einbau, Stromart: DC

Art.-Nr. Ausführung Form des Schließ
blechs

Mit mechanischer Entriege
lung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 119 63 sonstige flach nein 65-----31A35E91 1 348,30

Distanzbleche
Abstand

Öffnung DIN: links/rechts, Montageart: Einbau

Art.-Nr. Ausführung Form des Schließ
blechs

Mit mechanischer Entriege
lung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 174 17 sonstige flach nein Z65-31A35----01 1 13,65
017 174 18 sonstige flach nein Z65-31B35----01 1 9,20

Türschloss
Schloss Mediator, 8-9 mm Vierkant
Abstand

VdS Klasse: ohne

Art.-Nr. Funksystem Scharfschaltanzeige Dornmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Entfernung: 92 mm
017 119 61 nein nein 35 609-202PZ-----1 1 267,35

Entfernung: 72 mm
017 119 62 nein nein 65 609-702PZ-----1 1 267,35

Distanzbleche
für Mediator
Abstand

Montageart: Einbau

Art.-Nr. Ausführung Form des Schließ
blechs

Mit mechanischer Entriege
lung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 119 65 sonstige flach nein Z09-DBRR3----00 1 13,65
017 139 46 sonstige flach nein Z09-DBVB3----00 1 13,65



7/13

7

EffEff TüröffnerEffEff
Sicherheitsschloss mit Drückersteuerung
Das Elektro-Sicherheitsschloss Modell 709X ist ein selbstverriegelndes Panikschloss mit geteilter
Drückernuss und steuerbarem Außendrücker. Selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel, mechanische
Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle, integrierte Panikfunktion, Zulassung nach DIN EN 179
und DIN EN 1125, geeignet für den Einbau in Feuerschutztüren, geringes Hinterdornmaß (15 mm). Die
Schlösser sind ebenfalls ohne Panikfunktion auf Anfrage lieferbar.
Geteilte Drückernuss (Panik)
ACHTUNG! Anschlusskabel muss separat bestellt werden!

Weitere Sicherheitsschlösser (409X: mit Mikroschalter, 509X: Motorausführung, 809-12: mit Drücker
steuerung) auf Anfrage lieferbar.
Abstand

VdS Klasse: ohne, Länge des Anschlusskabels: 10 m

Art.-Nr. Funksystem Scharfschaltanzeige Dornmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 53 nein nein 35 709X202PZ---G41 1 699,75
017 139 54 nein nein 40 709X302PZ---G41 1 699,75
017 139 55 nein nein 45 709X402PZ---G41 1 699,75
017 151 06 nein nein 60 709X602PZ---G41 1 699,75
017 151 07 nein nein 65 709X702PZ---G41 1 699,75

Anschlusskabel
für Drückersteuerung 709X, 10 m
Abstand

Länge des Anschlusskabels: 10 m

Art.-Nr. Funksystem Scharfschaltanzeige VdS Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 58 nein nein ohne Z09XKAB-------- 1 53,60

Türüberwachung
EXITalarm - Sicherheit am Notausgang.
Alarm bei missbräuchlicher Benutzung eines Notausgangs: eine Betätigung des Türdrückers wird akus
tisch und optisch angezeigt. Durch seine Positionierung bildet der EXITalarm 7411 eine visuelle Hemm
schwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür. Mit einer 9 V-Batterie als Spannungsversorgung ist
EXITalarm das ideale Produkt für eine Nachrüstung ohne die sonst notwendige Verkabelung, Aktivierung,
Alarm-Rücksetzung sowie berechtigte Türfreigabe über Euro-Profilzylinder, Zur Nachrüstung an beste
henden Türen geeignet, Generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsverschlüssen (Sicherheitshin
weise beachten), Flexible Justierung zur einfachen Montage an unterschiedlichen Türsituationen
Abstand

Deutsche Zulassung EltVTR: ja, Betriebsspannung: 9 V, Standalone: nein, Vernetzbar: nein

Art.-Nr. Mit Gehäuse Montageart Mit Netzteil Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 175 88 ja Aufbau nein 7411-10------00 1 476,15

Fluchttür- Steuerterminal
Kombination aus Steuergerät und Türterminal, komplett in Gehäuse integriert, mit 230 V Netzteil, signal
grün
Abstand

Mit Gehäuse: ja, Mit Netzteil: ja, Deutsche Zulassung EltVTR: ja, Betriebsspannung: 24 V, Standalone: nein,
Vernetzbar: ja

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 010 80 92 249 98 Aufbau 1338-20-----F90 1 845,10
017 010 81 122 279 51 Einbau 1338-21-----F90 1 873,05

Fluchttürterminal
Nottaste und Schlüsselschalter in Rahmen der Schaltermaterial-Hersteller integriert.Weitere. Varianten
bzw. Einzelkomponenten auf Anfrage, glänzend
Abstand

Mit Netzteil: nein, Deutsche Zulassung EltVTR: ja, Betriebsspannung: 24 V, Standalone: nein, Vernetzbar: ja

Art.-Nr. Tiefe mm Mit Gehäuse Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 150 93 62,5 ja Einbau 1385-11-1--0400 1 768,05
017 150 94 62,5 ja Einbau 1385-11-2--0400 1 774,50
017 150 95 62,5 ja Einbau 1385-11-3--0400 1 768,05



7/14

EffEff TüröffnerEffEff
Fluchttürterminal
Nottaste und Schlüsselschalter in Rahmen der Schaltermaterial-Hersteller integriert. Weitere Varianten
bzw. Einzelkomponenten auf Anfrage, Unterputz mit Netzteil
Abstand

Mit Gehäuse: ja, Deutsche Zulassung EltVTR: ja, Vernetzbar: ja

Art.-Nr. Tiefe 
mm

Montageart Mit Netz
teil

Betriebsspan
nung V

Standalo
ne

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 150 96 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N1--0400 1 903,55
017 150 97 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N2--0400 1 916,55
017 150 98 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N2--3500 1 955,35
017 150 99 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N3--0400 1 903,55
017 151 00 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N5353500 1 1007,10
017 151 01 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N6--0400 1 927,25
017 151 02 62,5 Einbau ja 24 ja 1385-11N6353500 1 1011,35
017 151 03 76 Aufbau ja 24 ja 1385-11N7--0400 1 1015,70
017 151 04 76 Aufbau ja 24 ja 1385-11N7--3500 1 1015,70
017 151 05 30 Aufbau nein 24 nein 901-20-------00 1 212,90
017 151 09 90 Aufbau nein 30 nein 970-TSBC-20--00 1 734,10

Türschließer
Türschließer DC 700G-FT mit integrierter Rettungswegverriegelung
Mit verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss; Gleitschiene mit integriertem effeff-
Fluchttüröffner 332, 24 V DC. Durchgehende Abdeckhaube für Türschließer und Gleitschiene; geeignet zur
nachträglichen Montage an Brandschutztüren mit Gleitschienentürschließer und Befestigung nach Bohr
bild DIN EN 1154. 

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

DC700F Sicherheits-Türschließer komplett, silber EV1
017 163 36 12 V DC Metall DC700FT01E1EV1- 1 978,15

Distanzplatte
Distanzplatte für Falztüren

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Dünnfalztüren
017 163 37 5 mm Metall DCFA01-----EV1- 1 32,00

für Dickfalztüren
017 163 38 15 mm Metall DCFA02-----EV1- 1 51,60

Austauschplatte
Austauschplatte für Bohrbild Gleitschiene, silber EV1

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 163 39 sonstige Metall DCFA03-----EV1- 1 35,10
017 163 40 sonstige Metall DCFA04-----EV1- 1 52,15

Montage- und Austauschplatte
Montage- und Austauschplatte für schmale Zarge, silber EV1

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 163 41 sonstige Metall DCFA05-----EV1- 1 33,60
017 163 42 sonstige Metall DCFA06-----EV1- 1 55,10
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Türgriff mit Zutrittskontrolle
Code Handle
Das Code Handle ermöglicht komfortablen und sicheren Zutritt ganz einfach per Zahlencode. Leichtes
Nachrüsten bei Innentüren (8mm Vierkant) ohne Verkabelung, universell einsetzbar für Türblattdicken von
35-80mm, einfach zu bedienen mit visueller und akustischer Signalisierung. 1 Master-/Programmiercode
(6-stellig), 9 Nutzercodes (4- bis 6-stellig), bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle 3 Minuten
gesperrt. Panikfunktion, von innen immer zu öffnen, Stromversorgung über 2 x 3 V Batterien für ca.
100.000 Schließzyklen, das Verriegeln ist zwischen automatisch und manuell umstellbar. Daueroffenfunk
tion, integrierte Drücker-Rückholfeder.
Langschild-Varianten auf Anfrage erhältlich.
Abstand

Vernetzbar: nein, VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: nein

Art.-Nr. Ausführung Max.
Anzahl
der Tü
ren

Stan
dalone

Span
nung
DC V

Signal
ausgabe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 026 33 Ausführung A 1 ja 3 - 3 492-08---11---6 1 157,70
017 026 41 Ausführung B 1 ja 3 - 3 492-08---11---7 1 157,70
017 026 44 Rosette matt, Europrofil nein ohne 492----1-----00 1 31,20
017 030 17 Rosette matt, Bundbart nein ohne 492----2-----00 1 31,20

Fenstergriff mit Zutrittskontrolle
Code Handle Window
Das Code Handle Window ist konzipiert für Fenster, Balkon- und Terrassentüren, die ausschließlich von
innen verriegelt werden. Die patentierte Technologie garantiert einfach zu handhabende Sicherheit.
Code Handle Window ist in jeder 90° Stellung arretierbar - auch im Lüftungsmodus für Dreh- und Kipp
fenster sowie Türen. Über einen Master-/Programmiercode (6-stellig) können bis zu 4 weitere Nutzer
codes (6 stellig) programmiert werden. Der Mastercode selbst kann auch als Nutzercode verwendet
werden. Bei 5-maliger Falscheingabe ist das Code Handle 3 Minuten gesperrt. Die Stromversorgung
erfolgt über 2 x AAA Batterien mit einer Batterielebensdauer von ca. 2 Jahren oder 15.000 Zyklen. Im
Lieferumfang sind drei Vierkantstifte in den Längen 35, 40 und 55 mm enthalten.
Abstand

VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: nein, Spannung DC: 3 - 3 V, Montageart: sonstige, Breite: 32,5 mm,
Höhe: 150 mm, Tiefe: 70 mm, Signalausgabe: ohne, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Max. Anzahl der Türen Standalone Vernetzbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 183 42 1 ja nein 492-W0---1----- 1 134,20
017 183 43 1 ja nein 492-W0---2----- 1 134,20

Codeschloss
Geeignet zum Nachrüsten für bereits vorhandene Türschlösser mit 8 und 9 mm Nuss. Die Mechanik sowie
Verriegelungseinheit befinden sich im Türschild, somit ist keine Änderung am Türschloss notwendig.
Passend für Türblattstärken von 38 bis 70 mm.
Schutzart: IP40, Standardfarbe: silbermetallic (RAL 9006), grauweiß (RAL 9002) und braun (RAL 8019) auf
Anfrage
Rosetteneinsatz muss zusätzlich bestellt werden.
Rosetteneinsatz ist nicht im Lieferumfang des Türcodebeschlags enthalten.
Abstand

Standalone: nein, Vernetzbar: nein, VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: nein, Signalausgabe: ohne

Art.-Nr. Span
nung
DC V

Betriebs
temperatur 
°C

Breite 
mm

Höhe 
mm

Tie
fe 
mm

Schutz
art (IP)

Montage
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Türblattstärke 38 bis 50 mm (silberfarbig)
017 003 14 9 - 9 20 - 50 66 286 30 IP40 495108----91B86 1 494,80
017 003 15 9 - 9 20 - 50 66 286 30 IP40 495108----91B87 1 494,80

Türblattstärke 50 bis 70 mm (silberfarbig)
017 003 20 9 - 9 20 - 50 66 286 30 IP40 495118----91B86 1 494,80
017 003 27 9 - 9 20 - 50 66 286 30 IP40 495118----91B87 1 494,80
017 003 40 49510-3-7291-00 1 27,75
017 003 42 sonstige 49510-3-9291-00 1 27,75
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Sicherheitsbeschlag
Elektronischer Türcodebeschlag ESA
Zugangsfunktion durch Tastatur (PIN-Code), vier- oder sechsstellige Tür-Codes, bis zu 99 Benutzercodes,
keine Verkabelung nötig, Stromversorgung über eine 3 V-Batterie, vielseitige Freigabeoptionen: Office- /
Boten- / Hotelfunktion, 8 mm Vierkant; 40-50 mm Türblatt, 72 mm Entfernung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Drücker L-Form
017 205 52 500110-8A10111- 1 508,45

Drücker U-Form
017 205 54 500110-8A10211- 1 508,45

Sicherheits-Türcodebeschlag (IP54)
017 205 51 50111A-9K10211- 1 616,10

Kompakt-Türcodegerät
Einsteigermodell mit Profi-Features: Das Türcodegerät für alle Gebäude-Innenbereiche, konzipiert für den
Netzbetrieb mit 230 V. Tastatur, Programmiertaste, Auswerteelektronik und Netzteil sind in einem gemein
samen kompakten Gehäuse untergebracht. 2-6 stellige Codeziffer für 1 Million Codevarianten, für alle
Bereiche die nur autorisierten Personen zugängig sein sollen, geringer Montageaufwand.
In Verbindung mit Türöffner 11805--43435A71
Abstand

PC-Anbindung: nein, Leseverfahren: Code, Spannung DC: 230 - 230 V, Betriebstemperatur: 0 - 40 °C,
Montageart: Aufputz, Breite: 186 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 125 mm, Signalausgabe: ohne, Schutzart (IP):
IP30

Art.-Nr. Standalone Vernetzbar VdS Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 010 20 ja nein ohne 42130-10-----00 1 433,10

Zutrittskontroll-Set
SCALA solo - Zutrittskontrolle für eine Tür
Die perfekte Einstiegslösung in die Zutrittskontrolle. Sie besteht aus dem SCALA Mini-Controller, der in
jede gängige Schalterdose im Haus integriert werden kann und einem Leser. Anstatt mit Schlüsseln wird
die Tür über Ausweiskarten und / oder PIN geöffnet. Die Zutrittsberechtigungen lassen sich einfach über
Tastatureingabe mit Mastercode konfigurieren. Insgesamt können bis zu 99 Nutzer verwaltet werden. Mit
den Zusatzfunktionen, wie die Dauerauf-, Boten- und Hotelfunktion lässt sich das Produkt flexibel
einsetzen. Zutrittskontrolle für mehrere Türen (SCALA web und SCALA net) auf Anfrage lieferbar.
Abstand

Standalone: nein, Vernetzbar: nein, VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: nein, Signalausgabe: ohne

Art.-Nr. Ausführung Breite 
mm

Höhe 
mm

Tie
fe 
mm

Montage
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 249 78 SCALA solo SET 85,6 54 0,8 435-8-1-MD41200 1 12,15
017 205 53 Unterputz-Netzteil 12 V Unterputz 435S1121--1--00 1 589,45

MIFARE® DESFire®

017 205 55 Schlüsselanhänger 34,5 43,3 5 435-8-2-MD4-100 1 9,00
MIFARE® DESFire®

017 205 56 Schlüsselanhänger Design 36,5 45,3 5,2 435-8-3-MD1-100 1 13,05

Aufputzgehäuse für Netzteil
für 1003UP, 80x41x125 mm

Art.-Nr. Ausführung Mit mechanischer Entriegelung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 119 64 sonstige nein Einbau 7460---------00 1 49,85
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Netzteil
UP-Spannungsversorgung, 55 x 32 mm, 12V DC, 1A

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 119 37 1003UP-12-1--00 1 50,15

Netzteil
Netzteil Aufputz/ Hutschiene, 12V DC, 1,25A

Art.-Nr. Ausführung Mit mechanischer Entriegelung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 026 31 sonstige nein Einbau 1003-12-1,25-10 1 113,10

Türeinheit Set
ENTR® - intelligente Schließlösung
Das ENTR® ist ein einfach installierbares Nachrüstprodukt für ein vorhandenes Haustürschloss. Einfach
den alten Schließzylinder ausbauen, ENTR® installieren und schon haben Sie eine Zutrittskontrolle. ENTR® 
bietet die sichere und komfortable Kontrolle darüber, wer an der Tür eingelassen werden darf. ENTR® 
ermöglicht die Zutrittskontrolle per Mobile App (iOS + Android), Fernbedienung (optional) und Schlüssel
oder zusätzlich über Fingerabdruck- / PIN Code Leser (ENTR® Set PIN / Fingerabdruck). Einfach an beste
henden Türen installierbar - kein Bohren keine Verdrahtung erforderlich. Batteriebetrieben - unabhängig
von Stromnetz und Kabel, automatische Verriegelung. Nicht mit selbstverriegelnden Schlössern
verwendbar. Nur mit ENTR® Zylinder YA90 verwendbar.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 98 Türeinheit Elektronik-Einheit + 1 Ladegerät + Mobile

App
YA95001026.0000 1 250,40

017 270 17 Fingerabdruck Set inkl. Ladegerät + Lesegerät + Mo
bile App

YA95 06965 1 397,50

017 332 96 Fernbedienung inkl. Batterie YA56700006.0000 1 29,40
017 332 97 Zylinder Länge 31/35 Profil-Doppelzylinder Serie

2000PLUS
YA90201B03.1400 1 43,00

Busch-easycare®BUSCH-JAEGER

Display-Einsatz
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Anwesenheit, Tasterfarbe: sonstige, Tasterfunktion: Ruf auslösen/
abstellen, Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 84 weiß Bus-System Taste 1512 UC-914 1 317,00

Intercom-Einsatz
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: sonstige, Tasterfarbe: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 85 weiß Bus-System Taste 1513 UC-914 1 279,00
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Video Türstation
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Oberfläche weiß beschichtet
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot LEDs zur Ausleuchtung Nachtauf
nahmen, Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet
Gestanzte Beschriftungsfolie und Entnahmewerkzeug liegt bei
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 56 Silber 1 Kunststoff 83121/1-660 1 1300,00
017 161 46 weiß 1 Kunststoff 83121/1-664 1 1093,00
017 161 57 Silber 2 Kunststoff 83121/2-660 1 1312,00
017 161 47 weiß 2 Kunststoff 83121/2-664 1 1102,00
017 161 48 weiß 3 Kunststoff 83121/3-664 1 1113,00
017 162 43 Silber 4 Kunststoff 83122/4-660 1 1400,00
017 162 35 weiß 4 Kunststoff 83122/4-664 1 1180,00
017 162 36 weiß 6 Kunststoff 83122/6-664 1 1210,00
017 162 37 weiß 8 Kunststoff 83124/8-664 1 1355,00

Audio Türstation
Frontplatte aus 3 mm Metall, Oberfläche weiß beschichtet
Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet
Gestanzte Beschriftungsfolie und Entnahmewerkzeug liegt bei
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 51 Silber 1 Kunststoff 83101/1-660 1 365,00
017 161 41 weiß 1 Kunststoff 83101/1-664 1 204,00
017 161 52 Silber 2 Kunststoff 83101/2-660 1 377,00
017 161 42 weiß 2 Kunststoff 83101/2-664 1 215,00
017 161 53 Silber 3 Kunststoff 83101/3-660 1 391,00
017 162 39 Silber 4 Kunststoff 83102/4-660 1 461,00
017 162 31 weiß 4 Kunststoff 83102/4-664 1 299,00
017 162 40 Silber 6 Kunststoff 83102/6-660 1 487,00
017 162 32 weiß 6 Kunststoff 83102/6-664 1 324,00

Außenstationen Video
Außenstation Video mit Fingerprint-Modul, Oberfläche gebürstet, Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Videoka
mera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtauf
nahmen, Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet, Entnahmewerkzeug liegt bei, zur Unterputz
montage mit 83403 U-681, zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681, Erfassungswinkel horizontal/vertikal:
86°/67°, ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners, es können 64 Nutzer
eingelernt werden, Schutzart: IP 44, Temperaturbereich: -25 °C bis 55 °C
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltas
ten

Werkstoff der Klingeltas
ten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 196 78 Silber 1 Kunststoff 83122/70/1-660 1 1960,00
017 196 79 Silber 2 Kunststoff 83122/70/2-660 1 1985,00
017 196 80 Silber 3 Kunststoff 83122/70/3-660 1 2009,00

Außenstationen Video
Außenstation Videio mit Tastatur-Modul, Frontplatte Edelstahl gebürstet, Videokamera mit automatischer
Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen, Freisprecheinheit
hinterleuchtet, Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°, Einstellwinkel +/- 15°, ermöglicht das
Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes, Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® 
Innenstationen benutzt werden, es können 256 Nutzer eingelernt werden, Programmierung direkt am
Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342), Entnahmewerkzeug liegt bei,
Schutzart: IP 44, Temperaturbereich: -25 °C bis 55 °C, Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 43 mm
Abstand

Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 196 87 Silber 0 Unterputz 83121/71-660 1 1515,00
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Außenstationen Video
Außenstation Video mit Tastatur-Modul, Oberfläche gebürstet, Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Videoka
mera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtauf
nahmen, Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet, Entnahmewerkzeug liegt bei, zur Unterputz
montage mit 83403 U-681, zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681, Erfassungswinkel horizontal/vertikal:
86°/67°, mechanisch verstellbar, ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173
(berührungslos), es können bis zu 256 Nutzer eingelernt werden, Programmierung direkt am Modul oder
über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342), Schutzart: IP 44, Temperaturbereich : -25 °C bis
55 °C
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltas
ten

Werkstoff der Klingeltas
ten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 196 84 Silber 1 Kunststoff 83122/72/1-660 1 1845,00
017 196 85 Silber 2 Kunststoff 83122/72/2-660 1 1870,00
017 196 86 Silber 3 Kunststoff 83122/72/3-660 1 1900,00

Außenstationen Video
Außenstation Video mit Tastatur-Modul, Oberfläche gebürstet, Frontplatte aus 3 mm Edelstahl, Videoka
mera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtauf
nahmen, Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet, Entnahmewerkzeug liegt bei, zur Unterputz
montage mit 83403 U-681, zur Aufputzmontage mit 83403 AP-681, Erfassungswinkel horizontal/vertikal:
86°/67°, mechanisch verstellbar, ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes, es können
256 Nutzer eingelernt werden, Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innensta
tionen benutzt werden, Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-
Gateway 83342), Schutzart: IP 44, Temperaturbereich : -25 °C bis 55 °C
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltas
ten

Werkstoff der Klingeltas
ten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 196 81 Silber 1 Kunststoff 83122/71/1-660 1 1565,00
017 196 82 Silber 2 Kunststoff 83122/71/2-660 1 1590,00
017 196 83 Silber 3 Kunststoff 83122/71/3-660 1 1620,00

Unterputz-Montagedeckel
zur Unterputz-Montage einer Busch-Welcome® Außenstation
Abstand

T: 46 mm, Diebstahlsicherung integrierbar: nein

Art.-Nr. Farbe H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 162 23 lichtgrau 203 133 83401 U-689 1 59,00
017 162 24 lichtgrau 275 133 83402 U-689 1 71,00
017 162 25 lichtgrau 347 133 83403 U-689 1 95,00
017 162 27 anthrazit 203 133 83401 U-681 1 59,00
017 162 28 anthrazit 275 133 83402 U-681 1 71,00
017 162 29 anthrazit 347 133 83403 U-681 1 95,00
017 162 30 anthrazit 275 233 83404 U-681 1 117,00

Aufputz-Montagedosen
zur Aufputz-Montage einer Busch-Welcome® Außenstation
Abstand

T: 31 mm, Diebstahlsicherung integrierbar: nein

Art.-Nr. Farbe H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 67 lichtgrau 203 133 83401 AP-689 1 59,00
017 161 68 lichtgrau 275 133 83402 AP-689 1 71,00
017 161 69 lichtgrau 347 133 83403 AP-689 1 95,00
017 161 70 lichtgrau 275 233 83404 AP-689 1 117,00
017 161 71 anthrazit 203 133 83401 AP-681 1 59,00
017 161 72 anthrazit 275 133 83402 AP-681 1 71,00
017 161 73 anthrazit 347 133 83403 AP-681 1 95,00
017 161 74 anthrazit 275 233 83404 AP-681 1 117,00
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Einputzdose
als Platzhalter während des Verputzens, zur Aufnahme der Unterputz-Montagedose
Abstand

Farbe: grau, Montageart: Unterputz, T: 77 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Einheiten H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 167 93 6 271 227 830000348 1 105,00
017 167 92 4 343 128 830000347 1 82,00
017 167 91 3 271 128 83552 1 58,50

Kamera-Modul
Ersatzteil für die Außenstation oder als Ergänzung für das Einbau-Audiomodul, erweitert das Einbau-
Audiomodul mit Videofunktionalität, Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und
Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen, 
eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten
Abstand

Bildsystem: schwarz/weiß

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 167 85 schwarz Bus-System Einbau 83501-101 1 839,00

Außenstationen
Außenstation mit Fingerprint-Modul, ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners,
es können 64 Nutzer eingelernt werden, Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser
(erfordert IP-Gateway 83342), Entnahmewerkzeug liegt bei, Verbrauchseinheiten: 2, Schutzart Gerät: IP
44, Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm
Abstand

Höhe: 139 mm, Tiefe: 29 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 196 72 Silber Bus-System 135 83100/70-660 1 872,00
017 196 73 weiß Bus-System 135 83100/70-664 1 710,00

Außenstationen
Außenstation mit Transponder-Modul, ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173
(berührungslos), es können 256 Nutzer eingelernt werden, Programmierung direkt am Modul oder über
einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342), Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale
83300, Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner), Entnahmewerkzeug liegt bei,
zur Unterputzmontage mit 83400 U-681, zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681, Verbrauchseinheiten: 1,
Schutzart Gerät: IP 44, Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm
Abstand

Höhe: 139 mm, Tiefe: 29 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 196 76 Silber Bus-System 135 83100/72-660 1 783,00
017 196 77 weiß Bus-System 135 83100/72-664 1 621,00

Außenstationen
Außenstation mit Tastatur-Modul, ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes, Tastatur
kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden, es können 256
Nutzer eingelernt werden, Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsver
sorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner), Programmierung direkt am Modul oder über einen
Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342), Entnahmewerkzeug liegt bei, Verbrauchseinheiten: 1,
Schutzart Gerät: IP 44, Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm
Abstand

Höhe: 139 mm, Tiefe: 29 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 196 74 Silber Bus-System 135 83100/71-660 1 514,00
017 196 75 weiß Bus-System 135 83100/71-664 1 352,00

REG Systemzentrale
Versorungs und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage, zum Anschluss des Innen und Außenbusses,
elektrischen Türöffners oder potentialfreien Ausgang, 
zum Schalten von Licht oder zum Anschluss eines Lichtrelais

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 80 Bus-System steuern/regeln 83300 1 169,00
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REG Zusatzspannungsversorgung
zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren
Innenstationen
Abstand

Anzahl der Verstärker: 0, Höhe: 90 mm, Breite: 144 mm, Tiefe: 65 mm

Art.-Nr. Montageart Anzahl der Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 81 Hutschiene 4 1 83310 1 120,00

REG Klingeltransformator
Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 90 mm, Breite: 36 mm, Höhe: 65 mm, Max. Ausgangsl.: 16 W, Max.
Ausgangsstrom: 1,3 A, Geeignet für Aufputz: nein, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 79 Standardklingeltrafo 230 2 83315 1 39,50

REG Videoverteiler Außen
zur Verteilung des Videosignals bei Leistungsverzweigungen (z.B in einer Steigleitung)
Abstand

Anzahl der Verstärker: 0, Höhe: 90 mm, Breite: 36 mm, Tiefe: 65 mm

Art.-Nr. Montageart Anzahl der Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 77 Hutschiene 2 1 83325/2 1 84,00

Schaltaktor
zur Montage in einer Unterputzdose, Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus,
schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong)

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 167 89 Bus-System schalten 83335 U 1 53,30

Innenstation Audio
mit Hörer
für die Aufputzmontage, Lautstärke des Hörers einstellbar, Schnellzugrifftasten für Türöffnern, Stumm
schalten und Licht, Unerschiedliche Klingeltöne für Tür und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingel
töne stehen zur Auswahl (Lautstärke einstellbar)

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 35 weiß Bus-System Aufputz 83205 AP-624 1 65,00
017 161 36 anthrazit Bus-System Aufputz 83205 AP-681 1 71,00
017 161 37 Silber Bus-System Aufputz 83205 AP-683 1 76,00

Innenstation Audio
mit Freisprechfunktion, Freisprechlautstärke einstellbar, Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stumm
schalten und Licht, Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingel
töne stehen zur Auswahl, Lautstärke der Klingeltöne einstellbar, Verbrauchseinheiten: 1, IP 30, Tempera
turbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C, (H x B x T): 175 mm x 81 mm x 22 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 167 86 weiß Bus-System Aufputz 83210 AP-624 1 78,00
017 167 87 anthrazit Bus-System Aufputz 83210 AP-681 1 85,00
017 167 88 Silber Bus-System Aufputz 83210 AP-683 1 89,00
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Zentralscheibe für Innenstation
für Innenstation Audio mit Display., Schutzart Gerät: IP 30
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 40 °C
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 162 16 weiß Außenstation Klemmbefestigung 83260-84 1 15,50
017 162 18 Aluminium Außenstation Klemmbefestigung 83260-83 1 25,75

Busch-infoline®BUSCH-JAEGER

Ruf-Set für Behinderten-WC
Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 11 weiß Komplettset 1510 UC-214-101 1 305,50
017 275 12 weiß Komplettset 1510 UC-84-101 1 328,00
017 275 16 weiß Komplettset 1510 UC-914-101 1 305,50

Zentralscheiben
mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf
Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 52 alpinweiß zweiteilige Taste Schalter/Taster 1572 CN-214 1/10 7,51

Signaltaster-Einsatz
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 15 Zugkontakt 1520/1 UKZ-101 1 42,00

Zentralscheiben
mit rotem und neutralem Lichtfenster und Beschriftungsfeld
Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12
Für Warnmelder-Einsatz 1563 U-12
Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x
Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 55 Studioweiß signalieren Klemmbefestigung 1573 CN-84 1/10 15,67

Zentralscheiben
mit roter und neutraler Kalotte
Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12
Für Warnmelder-Einsatz 1563 U-12
Für Lichtsignaleinsatz 1564 U-1x
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 54 alpinweiß signalieren Klemmbefestigung 1573 C-214 1/10 8,73
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Zentralscheiben
mit Schallgitter
Für Signalgeber 1561 U
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 56 alpinweiß Summer Klemmbefestigung 1574 C-214 1/10 8,29

Zentralscheiben
6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld
Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U
Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm
Abstand

Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 58 studioweiß signalieren Klemmbefestigung 1575 CN-84 1/10 15,85

Zentralscheiben
6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld
Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U
3 Beschriftungsfelder 51 x 10 mm
Abstand

Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 57 alpinweiß signalieren Klemmbefestigung 1575 CN-214 1/10 10,36

Zentralscheiben
mit Beschriftungsfeld
Für Netzteil-Einsatz 1518 U
Für Relais-Einsatz 1539 U
Für Signalgeber-Einsatz 1561 U
Mit Beschriftungsfeld 61 x 61 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 60 Studioweiß Blende Klemmbefestigung 1576 CN-84 1/10 11,07

Blindzentralscheiben
Für Netzteil-Einsatz 1518 U
Für Relais-Einsatz 1539 U
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 59 alpinweiß Blende Klemmbefestigung 1576 C-214 1/10 6,00

Zentralscheiben 1fach
mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf
Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK, Überwachungs-Einsatz 1511 U, Feuchtigskeitsalarm-Einsatz
1531 U
Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 50 alpinweiß einteilige Taste Schalter/Taster 1571 CN-214 1/10 7,70
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Zentralscheiben 1fach
mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf
Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK, Überwachungs-Einsatz 1511 U, Feuchtigskeitsalarm-Einsatz
1531 UMit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 51 Studioweiß einteilige Taste Schalter/Taster 1571 CN-84 1/10 14,12

Zentralscheiben 2fach
mit Beschriftungsfeld
Mit Betätigungsknopf
Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UKZ
Mit Beschriftungsfeld 61 x 20 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 900 53 studioweiß zweiteilige Taste Schalter/Taster 1572 CN-84 1/10 13,94

Blindzentralscheiben
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 20 alpinweiß Blende Klemmbefestigung 1576 C-914 1 6,00

Zentralscheiben
Abstand

Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 19 alpinweiß signalieren Klemmbefestigung 1575 CN-914 1 10,36

Zentralscheiben
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 16 alpinweiß einteilige Taste Schalter/Taster 1571 CN-914 1 7,70

Zentralscheiben
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 17 alpinweiß zweiteilige Taste Schalter/Taster 1572 CN-914 1 7,51
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Zentralscheiben
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 18 alpinweiß signalieren Klemmbefestigung 1573 C-914 1 8,73

Display-Einsatz
Abstand

Art der Spannungsversorgung: Bus-System, Bedienung: Taste, Busfähig: 2-Draht, Tasterfarbe: sonstige,
Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Tasterfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 84 weiß Anwesenheit Ruf auslösen/abstellen 1512 UC-914 1 317,00
017 210 85 weiß sonstige 1513 UC-914 1 279,00

Siedle In-Home-Bus TürbereichSIEDLE

Bus-Türlautsprecher-Modul
BTLM 650-04
Bus-Türlautsprecher-Modul im 611 Vario-Design in Verbindung mit dem Siedle In-Home-Bus. Mit frontsei
tiger Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat, tropenfester Lautsprecher, langlebiges
Elektret-Mikrofon und Lautstärkeregler für Lautsprecher. Beleuchteter Schwachstrom-Lichttaster. Inte
grierte Videosteuerung und Arbeitskontakt für den Türöffner. TÖ-Kontakt über Busleitung ohne Zusatzver
drahtung ansteuerbar. Akustische Rückmeldung beim Drücken einer Ruftaste am BTM 650-01 bis -04.
Kontaktart: Schließer 15 V AC,
30 V DC, 2 A, Schaltzeit: TÖ 3 Sek., Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C, Schutzart: IP 54, Aufbau
höhe (mm): 9
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 00 anthrazitgrau Bus-System 0 BTLM 650-04 AG 1 213,00
017 121 93 dunkelgrau-glimmer Bus-System 0 BTLM 650-04 DG 1 248,00
017 054 45 silber-metallic Bus-System 0 BTLM 650-04 SM 1 213,00
017 054 53 weiß Bus-System 0 BTLM 650-04 W 1 213,00

Bus-Einbau-Türlautsprecher
BTLE 051-04
Bus-Einbautürlautsprecher für Siedle In-Home-Bus zum Einbau in bauseitige Sprechfächer, Türkonstruk
tionen, Briefkästen etc. Inkl. Bus-Ruftastenmatrix BRMA 050-01 zum direkten Anschluss von 12 bausei
tigen Ruftasten. Lautstärkeregler für Lautsprecher, integrierte Videosteuerung, potentialfreier Arbeitskon
takt für Türöffner. TÖ-Kontakt über Busleitung ohne Zusatzverdrahtung ansteuerbar. Universelle Befesti
gungsmöglichkeiten, bei Verwendung mit Jalousie ZJ 051-… direkt auf dieser aufschraubbar. Kontaktart:
2 Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A , Schaltzeit: 3 Sek., Schutzart: abhängig von den Einbaubedingungen,
Abmessungen (mm) BxHxT: BTLE 050-04 124x60x31, BRMA 050-01 53x100x17, Abmessungen Gehäuse
(mm) BxHxT: 100x60x31
Abstand

Breite: 124 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 31 mm

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 99 Bus-System 12 Einbau BTLE 051-04 1 153,00

Bus-Ruftastenmatrix
BRMA 050-01
Bus-Ruftastenmatrix zum Anschluss von bauseitigen Ruftasten an den Einbautürlautsprecher BTLE 050-
…/ATLE 670-.. , Abmessungen (mm) BxHxT: 53x100x17

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 108 22 Bus-System signalieren BRMA 050-01 1 58,00
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Bus-Tasten-Module
BTM 650-01
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Beschriftungs
feld (mm) BxH: 65x94, Ruftaste (mm) BxH: 24x49, Schutzart: IP 54, Umgebungstemperatur: –20 °
C bis +55 °C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 11 anthrazitgrau Bus-System 1 BTM 650-01 AG 1 102,00
017 121 97 dunkelgrau-glimmer Bus-System 1 BTM 650-01 DG 1 119,00
017 800 66 silber-metallic Bus-System 1 BTM 650-01 SM 1 102,00
017 800 68 weiß Bus-System 1 BTM 650-01 W 1 102,00

Bus-Tasten-Module
BTM 650-02
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glocken
symbol. Beschriftungsfeld (mm) BxH: 65x44,5, Ruftaste (mm) BxH: 24x49, Schutzart: IP 54, Umgebungs
temperatur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 14 anthrazitgrau Bus-System 2 BTM 650-02 AG 1 123,00
017 122 01 dunkelgrau-glimmer Bus-System 2 BTM 650-02 DG 1 143,00
017 800 70 silber-metallic Bus-System 2 BTM 650-02 SM 1 123,00
017 800 72 weiß Bus-System 2 BTM 650-02 W 1 123,00

Bus-Tasten-Module
BTM 650-03
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 3 Namensschildern und 3 separaten Ruftasten mit Glocken
symbol. Beschriftungsfeld (mm) BxH: 65x28, Ruftaste (mm) BxH: 24x32, Schutzart: IP 54, Umgebungstem
peratur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 16 anthrazitgrau Bus-System 3 BTM 650-03 AG 1 132,00
017 122 05 dunkelgrau-glimmer Bus-System 3 BTM 650-03 DG 1 154,00
017 800 74 silber-metallic Bus-System 3 BTM 650-03 SM 1 132,00
017 800 76 weiß Bus-System 3 BTM 650-03 W 1 132,00

Bus-Tasten-Module
BTM 650-04
Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glocken
symbol. Beschriftungsfeld (mm) BxH: 65x19,5, Ruftaste (mm) BxH: 24x24, Schutzart: IP 54, Umgebungs
temperatur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 18 anthrazitgrau Bus-System 4 BTM 650-04 AG 1 144,00
017 122 09 dunkelgrau-glimmer Bus-System 4 BTM 650-04 DG 1 167,00
017 800 78 silber-metallic Bus-System 4 BTM 650-04 SM 1 144,00
017 800 80 weiß Bus-System 4 BTM 650-04 W 1 144,00

Bus-Kamera-Modul
BCM 651-0
Bus-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und inte
grierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 41 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 21 anthrazitgrau Bus-System 0 BCM 651-0 AG 1 800,00
017 327 22 dunkelgrau-glimmer Bus-System 0 BCM 651-0 DG 1 850,00
017 327 23 silber-metallic Bus-System 0 BCM 651-0 SM 1 800,00
017 327 24 weiß Bus-System 0 BCM 651-0 W 1 800,00
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Bus-Kamera-Modul
BCM 653-01
Bus-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und inte
grierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100° , Farbsystem: PAL, Bild
aufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel, Auflösung: 500 TV-Linien, Objektiv: 2,1 mm, 2-stufige
Heizung: 12 V AC max. 130 mA,Schutzart: IP54, IK 10, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C, Aufbau
höhe (mm): 15
Abstand

Höhe: 99 mm, Tiefe: 41 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 268 77 anthrazitgrau Bus-System 99 BCM 653-01 AG 1 1304,00
017 268 78 dunkelgrau-glimmer Bus-System 99 BCM 653-01 DG 1 1354,00
017 268 79 silber-metallic Bus-System 99 BCM 653-01 SM 1 1304,00
017 268 80 weiß Bus-System 99 BCM 653-01 W 1 1304,00

Bus-Kamera-Modul
BCM 658-01
Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung. Erfassungswinkel horizontal/
vertikal: ca. 165°/135°, Farbsystem: PAL, Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 1280 x 960 Pixel, Auflösung:
600 TV-Linien, 
Objektiv: 1,4 mm, 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA, Schutzart: IP54, IK 10, Umgebungstempe
ratur: –20 °C bis +55 °C, Aufbauhöhe (mm): 15.
Abstand

Höhe: 99 mm, Tiefe: 41 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 013 25 anthrazitgrau Bus-System 99 BCM 658-01 AG 1 1430,00
017 216 43 dunkelgrau-glimmer Bus-System 99 BCM 658-01 DG 1 1480,00
017 216 45 silber-metallic Bus-System 99 BCM 658-01 SM 1 1430,00
017 216 46 weiß Bus-System 99 BCM 658-01 W 1 1430,00

Bewegungsmelder-Modul
BMM 611-0
Bewegungsmelder-Modul im Vario-System mit einem horizontalen Erfassungswinkel von max. 180°, Es
erfasst in einem begrenzbaren Bereich Infrarotstrahlung, wie sie z. B. von Menschen ausgeht. Das System
enthält einen hochempfindlichen Infrarot-Detektor, einen Dämmerungsschalter und die zugehörige
Verstärkungsschaltung. Der horizontale Erkennungsbereich und die Erfassungsweite sind veränderbar.
Max. Erfassungsweite abhängig von der Einbauhöhe, Einbaulage der Optik, Außentemperatur und Annähe
rungsrichtung. Erfassungsweite durch Blendeneinsatz verkürzbar. Erfassungswinkel horizontal max. 180°,
veränderbar durch Blendeneinsatz, Schaltausgänge: Ausgang 1: Dämmerungsschalter; Ausgang 2: Bewe
gungserkennung; Ausgang 3: Reihenschaltung von Ausgang 1 und Ausgang 2, Ansprechschwelle für
Dämmerungsschalter von ca. 5-300 Lux einstellbar. Dämmerungsschalter in kombiniertem Betrieb
Dämmerung und Bewegung, eigenlichtsicher. Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max. 120 mA,
Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A, Schaltzeit: 5 Sek. bis 15 Min., Schutzart: IP54, Umgebungstemperatur: –
20 °C bis +55 °C, Aufbauhöhe (mm): 25, Abmessungen (mm) BxHxT: 99x99x51
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 51 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 97 anthrazitgrau systemunabhängig 0 BMM 611-0 AG 1 318,00
017 121 82 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 BMM 611-0 DG 1 369,00
017 070 38 silber-metallic systemunabhängig 0 BMM 611-0 SM 1 318,00
017 070 40 weiß systemunabhängig 0 BMM 611-0 W 1 318,00

Blind-Modul
BM 611-0
Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau.
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 26 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 96 anthrazitgrau systemunabhängig 0 BM 611-0 AG 1 46,00
017 121 78 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 BM 611-0 DG 1 54,00
017 070 42 silber-metallic systemunabhängig 0 BM 611-0 SM 1 46,00
017 070 44 weiß systemunabhängig 0 BM 611-0 W 1 46,00
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Informations-Modul
IM 612-0
Informations-Modul mit Kassette und Beschriftungsfeld, für Hausnummer, Piktogramme, Geschäftszeiten
etc. Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: 25 mA, Beschriftungsfeld (mm) BxH 91x84, Schutzart:
IP54, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C.
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 26 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 016 81 anthrazitgrau systemunabhängig 0 IM 612-0 AG 1 116,00
017 123 32 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 IM 612-0 DG 1 135,00
017 801 98 silber-metallic systemunabhängig 0 IM 612-0 SM 1 116,00
017 802 00 weiß systemunabhängig 0 IM 612-0 W 1 116,00

LED-Spot
LEDS 600-0
LED-Spot zum Akzentuieren und Hervorheben von Konturen oder Hausnummern mit energiesparender
LED als Leuchtmittel. Betriebsspannung: 12 V AC oder 20–30 V DC, Betriebsstrom: max. 500 mA oder
max. 150 mA, Schutzart: IP54, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C, Aufbauhöhe (mm): 36.
Abstand

Klingeltasten: 0, Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 022 47 anthrazitgrau systemunabhängig 92 LEDS 600-0 AG 1 274,00
017 129 05 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 62 LEDS 600-0 DG 1 318,00
017 129 07 silber-metallic systemunabhängig 62 LEDS 600-0 SM 1 274,00
017 129 08 weiß systemunabhängig 62 LEDS 600-0 W 1 274,00

LED-Lichtmodul
LEDM 600-0
LED-Lichtmodul zur Beleuchtung des Umfeldes mit 4 energiesparenden LEDs., Betriebsspannung: 20–
30 V DC, Betriebsstrom: max. 150 mA, Farbtemperatur: 6000 K, Lichtstärke: 322 cd/klm, Lichtstrom:
98 lm, Schutzart: IP54, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Höhe: 99 mm, Tiefe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 129 03 transparent systemunabhängig 99 LEDM 600-0 1 175,00

LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/1-0
LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.
Betriebsspannung: 20–30 V DC, Betriebsstrom: max. 260 mA, Schutzart: IP54, Umgebungstemperatur: –
20 °C bis +55 °C
Abstand

Breite: 299 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 50 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 021 21 anthrazitgrau systemunabhängig 0 LEDF 600-3/1-0 AG 1 684,00
017 127 90 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 LEDF 600-3/1-0 DG 1 794,00
017 127 92 silber-metallic systemunabhängig 0 LEDF 600-3/1-0 SM 1 684,00
017 127 93 weiß systemunabhängig 0 LEDF 600-3/1-0 W 1 684,00

Montageadapter LED-Flächenleuchte
MA/LEDF 600-0
Montageadapter LED-Flächenleuchte zur Aufnahme der Kombiklemmen, wenn eine LEDF 600-… in ein
Gehäuse BGA 611-…, BG/KSF 611-…, BG/SR 611-… oder in ein Infoschild-Gehäuse einer KSF 61x
montiert wird.
Abstand

B: 56 mm, T: 5,5 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 129 32 schwarz 1 56 MA/LEDF 600-0 1 15,10
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Codeschloss-Modul
COM 611-02
Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen in Verbindung mit
dem Siedle Vario-Bus. Betrieb mit Eingangs-Controller 
EC 602-… zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen und Zutrittskontrolle, Programmierung über PRI
602-… oder PRI 602-… USB und beiliegender 
PRS 602-…, Betrieb mit Türcontroller TCIP 603-… zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen und
Zutrittskontrolle, Programmierung über Web-Browser, Betrieb mit Ruf-Controller RC 602-…, zum
Absetzen von Codes für Türrufe, eine C-Taste zum Löschen von Falscheingaben sowie eine Tö-Taste zur
direkten Türöffnung, diese Türöffnerfunktion kann zusätzlich durch eine bauseitige Schaltuhr gesteuert
werden, LED als Statusanzeige (externer potentialfreier Kontakt), Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebs
strom: max. 100 mA, Schutzart: IP54, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 56 anthrazitgrau systemunabhängig 1 COM 611-02 AG 1 319,00
017 122 29 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 1 COM 611-02 DG 1 370,00
017 020 86 silber-metallic systemunabhängig 1 COM 611-02 SM 1 319,00
017 020 91 weiß systemunabhängig 1 COM 611-02 W 1 319,00

Fingerprint-Modul
FPM 611-02
Fingerprint-Modul als Zugangs-Kontrollsystem mit Funktions-LED. Geeignet für: Stand-Alone-Betrieb,
Betrieb mit Eingangs-Controller EC 602-…, Programmierung über PRI 602-… USB oder PRI 602-… und
beiliegender PRS 602-…, Betrieb mit Tür-Controller TCIP 603-…, Programmierung über Web-Browser,
Artikelbeschreibung Fingerprint-Modul, Aufbauhöhe (mm) 17, Betriebsspannung 12 V AC, Betriebsstrom
max. 250 mA, Kontaktart Schließer 24 V, 2 A, Schaltzeit 3 Sek., Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Standalone: ja, Vernetzbar: ja, VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: ja, Leseverfahren: biometrisch, Spannung
AC 50Hz: 12 - 12 V, Betriebstemperatur: -20 - 55 °C, Montageart: Aufputz/Unterputz, Breite: 99 mm, Höhe:
99 mm, Tiefe: 43 mm, Signalausgabe: sonstige, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe Max. Anzahl der Tü
ren

Max. Anzahl Pers. Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 015 03 anthrazitgrau 8 100 FPM 611-02 AG 1 875,00
017 165 87 dunkelgrau-glimmer 8 100 FPM 611-02 DG 1 925,00
017 165 89 silber-metallic 8 100 FPM 611-02 SM 1 875,00
017 165 90 weiß 8 100 FPM 611-02 W 1 875,00

Display-Ruf-Modul
DRM 612-01
Display-Ruf-Modul als Eingabeeinheit mit 4-zeiligem Display zum Absetzen von Türrufen.
Kundenspezifische Daten, die im DRM 612-… gespeichert sind, werden im Display angezeigt. Um im
Namenssegment bzw. Namensregister zu blättern, stehen zwei Pfeiltasten „auf/ab“ zur Verfügung. Ist der
gewünschte Name in der Namensliste markiert, so wird durch Drücken der Taste OK dieser Teilnehmer
gerufen. Eine externe Tö-Taste ist anschließbar. Display 4-zeilig mit weißer LED Hintergrundbeleuchtung, 3
hochsensible, hubfreie Piezo-Tasten, Tastenaktivierung mit akustischer Quittierung, Symbole durch
leuchtet, max. 504 Teilnehmer programmierbar, Programmiermöglichkeiten: Mit einem PC und der
Programmiersoftware PRS 602-… über Programmierinterface PRI 602-… USB, oder manuell über die
Tasten am DRM 612-…, Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max. 200 mA, Schutzart: IP54, Umge
bungstemperatur: –20 °C bis +55 °C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 256 95 anthrazitgrau systemunabhängig 504 DRM 612-01 AG 1 772,00
017 256 96 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 504 DRM 612-01 DG 1 896,00
017 256 97 silber-metallic systemunabhängig 504 DRM 612-01 SM 1 772,00
017 256 98 weiß systemunabhängig 504 DRM 612-01 W 1 772,00



7/30

Siedle In-Home-Bus TürbereichSIEDLE
Electronic-Key-Lese-Modul
ELM 600-0
Electronic-Key-Lese-Modul mit MIFARE DESFire EV1/2 Technologie als berührungsloses Zugangs-
Kontrollsystem mit Funktions-LED. Kompatibel mit den neuen elektronischen Schlüsseln oder Karten EK/
EKC 600-… Als Leseeinheit von elektronischen Schlüsseln oder Karten zum Öffnen von Türen, Toren etc.
Geeignet für: Stand-Alone-BetriebMax. 9 elektronische Schlüssel oder Karten möglich, Betrieb mit
Eingangs-Controller EC 602-…Max. 899 elektronische Schlüssel oder Karten möglichProgrammierung
über PRI 602-… USB oder PRI 602-… und PRS 602-… Betrieb mit Tür-Controller TCIP 603-…Max. 500
Benutzer möglich (größere Anlagen auf Anfrage)Programmierung über Web-Browser
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 34 anthrazitgrau systemunabhängig 0 ELM 600-0 AG 1 540,00
017 327 35 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 ELM 600-0 DG 1 627,00
017 327 36 silber-metallic systemunabhängig 0 ELM 600-0 SM 1 540,00
017 327 37 weiß systemunabhängig 0 ELM 600-0 W 1 540,00

Electronic-Key
EK 600-0
Electronic-Key; Schlüssel in Verbindung mit dem Electronic-Key-Lese-Modulen Jeder elektronische
Schlüssel stellt ein Unikat dar, ist vollständig gekapselt und ohne Batterie. 
Der EK 600-… kann nur durch mechanische Beschädigung zerstört werden.
Abstand

Standalone: ja, Vernetzbar: ja, VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: ja, Leseverfahren: Datenträger,
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C, Montageart: sonstige, Breite: 57 mm, Höhe: 25,2 mm, Tiefe: 9,5 mm,
Signalausgabe: sonstige, Schutzart (IP): IP68

Art.-Nr. Farbe Max. Anzahl der Türen Max. Anzahl Pers. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 31 schwarz 99 500 EK 600-0/10 1 273,00
017 327 30 schwarz 99 500 EK 600-0/03 1 85,00

Electronic-Key-Card
EKC 600-0
Electronic-Key-Card (3 St.) in Verbindung mit dem Siedle Electronic-Key-Lese-Modulen
Jede elektronische Karte stellt ein Unikat dar, ist vollständig gekapselt und ohne Batterie. Die EKC 600-…
kann nur durch mechanische Beschädigung zerstört werden.
Abstand

Standalone: ja, Vernetzbar: ja, VdS Klasse: ohne, PC-Anbindung: ja, Leseverfahren: Datenträger,
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C, Montageart: sonstige, Breite: 85 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 1 mm,
Signalausgabe: sonstige, Schutzart (IP): IP68

Art.-Nr. Farbe Max. Anzahl der Türen Max. Anzahl Pers. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 33 schwarz 99 500 EKC 600-0/10 1 207,00
017 327 32 schwarz 99 500 EKC 600-0/03 1 65,00

Briefklappen-Modul
BE 611-3/1-0
Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert. Die
thermische Trennung durch Kunststoffteile sichert eine gute Wärmedämmung. Die Durchwurf-Öffnung
hinter der Klappe kann in der Höhe dreifach verstellt werden: von der größtmöglichen Öffnung von 30,5
mm auf 20 mm, und falls nötig kann die Öffnung auch ganz geschlossen werden
(z. B. in der Urlaubszeit). Einwurfklappe selbstschließend, verwindungsstabil, geräuscharme Bedienung
durch Dichtungslippe. Durchwurf und Entnahmesicherung nach DIN EN 13724. Auf BKV 611-3/… oder
Wandaussparung anschraubbar. Beschriftungsfeld unter der Einwurfklappe. Einwurföffnung (mm) BxH:
251x36, Beschriftungsfeld (mm) BxH: 85x16
Abstand

Breite: 299 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 6 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 48 anthrazitgrau systemunabhängig 0 BE 611-3/1-0 AG 1 126,00
017 120 60 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 BE 611-3/1-0 DG 1 147,00
017 071 73 silber-metallic systemunabhängig 0 BE 611-3/1-0 SM 1 126,00
017 071 75 weiß systemunabhängig 0 BE 611-3/1-0 W 1 126,00
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Briefkasten-Modul
BKM 611-4/4-0
Einwurfklappe und Entnahmetür aus kunststoffbeschichtetem bzw. lackiertem Aluminium, verwindungs
stabile, robuste, verdeckt liegende Scharniere aus Kunststoff. Das Namensschild befindet sich unter der
Einwurfklappe. Bedienungsfreundliche Postentnahmetür, die im vorbestimmten Winkel automatisch
abbremst, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.Im Modul fest integrierter Großraum-Briefkasten aus
Kunststoff, Boden ausgeformt als Postauflagerost.Die quadratische Bauform erlaubt den Einbau in allen
Briefkastengehäusen BGU/BGA 611-… mit Befestigungsmöglichkeit am Kombirahmen.
Abstand

B: 399 mm, T: 117 mm, Werkstoff: sonstige, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 95 anthrazit 1 399 BKM 611-4/4-0 AG 1 468,00
017 121 74 dunkelgrau-glimmer 1 399 BKM 611-4/4-0 DG 1 543,00
017 071 77 silber-metallic 1 399 BKM 611-4/4-0 SM 1 468,00
017 071 79 weiß 1 399 BKM 611-4/4-0 W 1 468,00

Durchwurfbriefkasten
BKV 611-3/1-0 W
Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 13724 im Baukastensystem für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk)
aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm,
neben- und übereinander anreihbar. Rückseitige Entnahmetür, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss,
Namensschild und Informationsfenster. Auslieferung mit Verbindungsschrauben. Beschriftungsfeld (mm)
BxH: 70x21
Abstand

Einheiten: 1, H: 100 mm, B: 300 mm, Werkstoff: Stahl, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 071 71 weiß Mauerdurchwurf 440 BKV 611-3/3-0 W 1 237,00
017 071 70 weiß Mauerdurchwurf 440 BKV 611-3/2-0 W 1 188,00
017 071 69 weiß Mauerdurchwurf 290 BKV 611-3/1-0 W 1 127,00

Infoschild-Modul
ISM 611-3/1-0
Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das
Vario-System 611-…
Abstand

Breite: 299 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 10 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 017 11 anthrazitgrau systemunabhängig 0 ISM 611-3/1-0 AG 1 262,00
017 123 60 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 ISM 611-3/1-0 DG 1 304,00
017 265 71 silber-metallic systemunabhängig 0 ISM 611-3/1-0 SM 1 262,00
017 265 73 weiß systemunabhängig 0 ISM 611-3/1-0 W 1 262,00

Infoschild-Modul
ISM 611-4/1-0
Infoschild-Modul rechteckig, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert, mit Dichtstreifen und Halteplatte für das
Vario-System 611-…
Abstand

Breite: 399 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 10 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 017 26 anthrazitgrau systemunabhängig 0 ISM 611-4/1-0 AG 1 270,00
017 123 72 dunkelgrau-glimmer systemunabhängig 0 ISM 611-4/1-0 DG 1 314,00
017 265 44 silber-metallic systemunabhängig 0 ISM 611-4/1-0 SM 1 270,00
017 265 46 weiß systemunabhängig 0 ISM 611-4/1-0 W 1 270,00
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Montagerahmen
MR 611-1/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul. Geeignet für Senkrecht-
oder Waagerechtmontage. Mit Schnellbefestigungsschrauben für das Unterputzgehäuse und Siedle-Vario-
Schlüssel.
Abstand

H: 131 mm, B: 99,5 mm, T: 27 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 022 97 anthrazitgrau Unterputz 1 MR 611-1/1-0 AG 1 68,00
017 129 44 dunkelgrau-glimmer Unterputz 1 MR 611-1/1-0 DG 1 79,00
017 071 06 silber-metallic Unterputz 1 MR 611-1/1-0 SM 1 68,00
017 071 08 weiß Unterputz 1 MR 611-1/1-0 W 1 68,00

Montagerahmen
MR 611-x/1-0
Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von Funktionsmodulen. Geeignet für Senkrecht- oder
Waagerechtmontage. Mit Schnellbefestigungsschrauben für das Unterputzgehäuse und Siedle-Vario-
Schlüssel.
Abstand

Montageart: Unterputz, B: 99,5 mm, T: 15 mm, Werkstoff: Zink, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 071 09 sonstige 2 199,5 MR 611-2/1-0 1 63,00
017 071 13 sonstige 3 299,5 MR 611-3/1-0 1 80,00
017 071 17 sonstige 4 399,5 MR 611-4/1-0 1 117,00

Zubehör-Diebstahlschutz
ZDS 601-0
Zubehör-Diebstahlschutz, ein bistabiler Magnet zum Einbau in den Montagerahmen MR 611-… Eine
stabile Metallplatte verschließt den Öffnungsmechanismus und verhindert das Entnehmen von Funktions
modulen. Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C, Abmessungen: 22,4 x 9 x 13,5 mm

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 072 28 systemunabhängig erweitern ZDS 601-0 1 53,00

Gehäuse AP
GA 612-1/1-0
Aufputzgehäuse aus Alu-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte
für 1 Funktionsmodul. Komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert, zur Aufnahme von Montagerahmen MR
611-1/1.
Abstand

H: 164 mm, B: 132 mm, T: 36,5 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 06 anthrazitgrau Aufputz 1 GA 612-1/1-0 AG 1 133,00
017 122 60 dunkelgrau-glimmer Aufputz 1 GA 612-1/1-0 DG 1 155,00
017 122 62 silber-metallic Aufputz 1 GA 612-1/1-0 SM 1 133,00
017 122 63 weiß Aufputz 1 GA 612-1/1-0 W 1 133,00

Gehäuse AP
GA 612-2/1-0
Aufputzgehäuse aus Alu-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte
für 2 Funktionsmodule. Komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert, geeignet für Senkrecht- oder Waage
rechtmontage. Zur Aufnahme von Montagerahmen MR 611-2/1 oder Infoschild-Modul ISM 611-2/1.
Abstand

H: 232 mm, B: 132 mm, T: 36,5 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 11 anthrazitgrau Aufputz 2 GA 612-2/1-0 AG 1 136,00
017 122 66 dunkelgrau-glimmer Aufputz 2 GA 612-2/1-0 DG 1 158,00
017 122 68 silber-metallic Aufputz 2 GA 612-2/1-0 SM 1 136,00
017 122 69 weiß Aufputz 2 GA 612-2/1-0 W 1 136,00
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Gehäuse AP
GA 612-3/1-0
Aufputzgehäuse aus Alu-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte
für 3 Funktionsmodule. Komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert, geeignet für Senkrecht- oder Waage
rechtmontage. Zur Aufnahme von Montagerahmen MR 611-3/1, LED-Flächenleuchte LEDF 600-3/1 oder
Infoschild-Modul ISM 611-3/1.
Abstand

H: 332 mm, B: 132 mm, T: 36,5 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 66 anthrazitgrau Aufputz 3 GA 612-3/1-0 AG 1 159,00
017 122 78 dunkelgrau-glimmer Aufputz 3 GA 612-3/1-0 DG 1 185,00
017 122 80 silber-metallic Aufputz 3 GA 612-3/1-0 SM 1 159,00
017 122 81 weiß Aufputz 3 GA 612-3/1-0 W 1 159,00

Gehäuse AP
GA 612-4/1-0
Aufputzgehäuse aus Alu-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte
für 4 Funktionsmodule. Komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert, geeignet für Senkrecht- oder Waage
rechtmontage. Zur Aufnahme von Montagerahmen MR 611-4/1, LED-Flächenleuchte LEDF 600-4/1 oder
Infoschild-Modul ISM 611-4/1.
Abstand

H: 432 mm, B: 132 mm, T: 36,5 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 70 anthrazitgrau Aufputz 4 GA 612-4/1-0 AG 1 172,00
017 122 96 dunkelgrau-glimmer Aufputz 4 GA 612-4/1-0 DG 1 200,00
017 122 98 silber-metallic Aufputz 4 GA 612-4/1-0 SM 1 172,00
017 122 99 weiß Aufputz 4 GA 612-4/1-0 W 1 172,00

Kombirahmen
KR 611-1/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funkti
onsmodule und deckt die Putznut ab.
Abstand

H: 163 mm, B: 131 mm, T: 15 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 44 anthrazitgrau Unterputz 1 KR 611-1/1-0 AG 1 73,00
017 124 38 dunkelgrau-glimmer Unterputz 1 KR 611-1/1-0 DG 1 85,00
017 070 87 silber-metallic Unterputz 1 KR 611-1/1-0 SM 1 73,00
017 070 89 weiß Unterputz 1 KR 611-1/1-0 W 1 73,00

Kombirahmen
KR 611-2/1-0
Kombirahmen aus Polycarbonat lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Abstand

H: 131 mm, B: 231 mm, T: 15 mm, Werkstoff: Kunststoff, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 46 anthrazitgrau Unterputz 2 KR 611-2/1-0 AG 1 68,00
017 124 42 dunkelgrau-glimmer Unterputz 2 KR 611-2/1-0 DG 1 79,00
017 070 91 silber-metallic Unterputz 2 KR 611-2/1-0 SM 1 68,00
017 070 93 weiß Unterputz 2 KR 611-2/1-0 W 1 68,00

Kombirahmen
KR 611-3/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funkti
onsmodule und deckt die Putznut ab.
Abstand

H: 131 mm, B: 331 mm, T: 15 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 48 anthrazitgrau Unterputz 3 KR 611-3/1-0 AG 1 87,00
017 124 50 dunkelgrau-glimmer Unterputz 3 KR 611-3/1-0 DG 1 101,00
017 070 95 silber-metallic Unterputz 3 KR 611-3/1-0 SM 1 87,00
017 070 97 weiß Unterputz 3 KR 611-3/1-0 W 1 87,00
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Kombirahmen
KR 611-4/1-0
Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funkti
onsmodule und deckt die Putznut ab.
Abstand

H: 131 mm, B: 431 mm, T: 15 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 52 anthrazitgrau Unterputz 4 KR 611-4/1-0 AG 1 116,00
017 124 62 dunkelgrau-glimmer Unterputz 4 KR 611-4/1-0 DG 1 135,00
017 070 99 silber-metallic Unterputz 4 KR 611-4/1-0 SM 1 116,00
017 071 02 weiß Unterputz 4 KR 611-4/1-0 W 1 116,00

Unterputz-Gehäuse
GU 611-1/1-0
Unterputzgehäuse aus formstabilem Kunststoff, zur Befestigung des Montagerahmens MR 611-1/1-…
über Schnellverschraubungen. Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, Kabelniederhalter und Vorrichtungen
zur Schnellbefestigung der Kombiklemmen. Montage mit Zubehör Hohlwandbefestigung ZHB 612-…
möglich.
Abstand

Montageart: Unterputz, B: 100 mm, T: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 070 82 grau 4 400 GU 611-4/1-0 1 45,00
017 070 78 grau 3 300 GU 611-3/1-0 1 34,00
017 070 74 grau 2 200 GU 611-2/1-0 1 31,00
017 070 70 grau 1 132 GU 611-1/1-0 1 31,00

Zubehör-Hohlwandbefestigung
ZHB 612-0
Zubehör-Hohlwandbefestigung für die Befestigung der Unterputzgehäuse in Hohlwänden. Für 1 einzelnes
Unterputzgehäuse GU 611-… wird 1 ZHB 612-… benötigt. Für die Hohlwandbefestigung von mehreren,
angereihten Unterputzgehäuse sind in Abhängigkeit von den bauseitigen Gegebenheiten und der Form der
Anreihung weitere ZHB 612-… erforderlich.

Art.-Nr. Farbe Montageart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 071 03 schwarz Unterputz Kunststoff ZHB 612-0 1 47,00

Vario-Adapter
VA/GU 5
Vario-Adapter für Unterputzgehäuse GU 51... Adapterplatte zur Aufnahme eines Montagerahmens
MR 611-1/1 und Kombirahmens KR 611-1/1 auf das Unterputzgehäuse GU 511. Feuerverzinktes Stahl
blech mit Befestigungselementen zur einfachen Montage.
Abstand

Farbe: sonstige, Montageart: Unterputz, T: 30 mm, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Einheiten H mm B mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 070 76 4 213 178 sonstige VA/GU 524-0 1 89,00
017 070 71 1 120 84 rostfreier Stahl VA/GU 511-0 1 61,00
017 070 72 2 210 84 sonstige VA/GU 512-0 1 65,00
017 070 73 3 304 84 sonstige VA/GU 513-0 1 70,00
017 070 75 4 392 84 rostfreier Stahl VA/GU 514-0 1 89,00

Audio-Türstation
CA 850-...
Audio-Türstation Siedle Compact, für die Installation im In-Home-Bus oder als Ersatzgerät im Audio-Set
Siedle Basic. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen.

Abstand

Montageart: Aufputz, Höhe: 226 mm, Mit Infoschild: ja, Mit Abdeckung: ja

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Ruftasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 59 Breite: 82 mm, Tiefe: 29 mm Bus-System 4 CA 850-4 E 1 389,00
017 327 58 Breite: 82 mm, Tiefe: 29 mm Bus-System 2 CA 850-2 E 1 340,00
017 327 57 Breite: 82 mm, Tiefe: 29 mm Bus-System 1 CA 850-1 E 1 315,00
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Video-Türstation
BCV 850-...
Video-Türstation Siedle Compact in Bus-Technik, für die Installation im In-Home-Bus, mit den Funktionen
Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen, Anzahl integrierter Ruftasten: 1–2
Abstand

Breite: 82 mm, Höhe: 226 mm, Tiefe: 39 mm, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 56 Bus-System 2 Aufputz BCV 850-2-01 E 1 780,00
017 327 55 Bus-System 1 Aufputz BCV 850-1-01 E 1 755,00

Compact-Sets Audio
SET CAB 850-...
 Audio-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen. Anzahl inte
grierter Ruftasten: 1, 2, 4 Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert, sowie
um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden. Lieferumfang: Audio-Türstation Siedle
Compact (Edelstahl gebürstet): 1 Audio-Innenstationen Siedle Basic: 1–4, Set-Netzgerät: 1
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 67 Bus-System ja 4 SET CAB 850-4 E/W 1 934,00
017 327 66 Bus-System ja 3 SET CAB 850-3 E/W 1 834,00
017 327 65 Bus-System ja 2 SET CAB 850-2 E/W 1 734,00
017 327 64 Bus-System ja 1 SET CAB 850-1 E/W 1 634,00

Video-Set Basic
SET CVB 850-...
Video-Set Siedle Basic in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Tür öffnen. Anzahl
integrierter Ruftasten: 1–2 Jedes Basic-Set kann um ausgesuchte Tür- und Innenstationen erweitert,
sowie um Schaltfunktionen und eine Telefonieanbindung ergänzt werden. Lieferumfang: Video-Türstation
Siedle Compact (Edelstahl gebürstet): 1 Video-Innenstationen Siedle Basic: 1–2, Set-Netzgerät: 1
Abstand

Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 69 Bus-System 1 2 SET CVB 850-2 E/W 1 2137,00
017 327 68 Bus-System 1 1 SET CVB 850-1 E/W 1 1589,00

Video-Türstation
F CL A 0 B-02
Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1-8 Ruftasten
mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Montageart: Unterputz, Tiefe: 65 mm, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen
Vandalismus: ja

Art.-Nr. Ruftasten Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 75 1 224 171 F CL A 01 B-0 1 403,00
017 322 78 2 171 250 F CL A 02 B-0 1 439,00
017 322 81 3 171 277 F CL A 03 B-0 1 476,00
017 322 84 4 171 303 F CL A 04 B-0 1 512,00
017 322 87 5 171 329 F CL A 05 B-0 1 549,00
017 322 88 6 171 356 F CL A 06 B-0 1 585,00
017 322 89 8 171 408 F CL A 08 B-0 1 659,00
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Video-Türstation
F CL V130-0... 
Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, Ruftaste mit
hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Kamera 130 mit integrierter Infrarotbeleuch
tung. Die Kamera entspricht technisch dem Vario-Modul BCM 653-…
Abstand

Montageart: Unterputz, Breite: 171 mm, Tiefe: 65 mm, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen
Vandalismus: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 323 01 Bus-System 1 355 F CL V130 01 B-0 1 1881,00
017 323 02 Bus-System 2 382 F CL V130 02 B-0 1 1918,00
017 323 03 Bus-System 3 408 F CL V130 03 B-0 1 1955,00
017 323 04 Bus-System 4 435 F CL V130 04 B-0 1 1991,00

Gehäuse
GU CL-...
Gehäuse für die Unterputzmontage aus feuerverzinktem Stahlblech.
Abstand

Montageart: Unterputz, Einheiten: 1, T: 65 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Diebstahlsicherung integrierbar:
ja

Art.-Nr. Farbe H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 323 08 Silber 204 154 GU CL 01-0 1 62,00
017 323 09 Silber 231 154 GU CL 02-0 1 62,00
017 323 10 Silber 257 154 GU CL 03-0 1 62,00
017 323 11 Silber 283 154 GU CL 04-0 1 62,00
017 323 12 Silber 310 154 GU CL 05-0 1 62,00
017 323 13 Silber 154 336 GU CL 06-0 1 62,00
017 323 14 Silber 362 154 GU CL 07-0 1 62,00
017 323 15 Silber 388 154 GU CL 08-0 1 62,00
017 323 16 Silber 415 154 GU CL 09-0 1 62,00
017 323 17 Silber 468 154 GU CL 10-0 1 62,00

Siedle In-Home-Bus InnenbereichSIEDLE

IP-Video-Innenstation
A 180-10
Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Wandversion ohne Hörer.
Geräte, die nachstehend aufgeführt sind, werden als Festnetztelefon, zur Kommunikation untereinander
sowie mit dem Türbereich eingesetzt. Außerdem können diverse Schaltfunktionen angetriggert werden. 

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 42 rot Netzwerktechnik Aufputz A 180-10 R 1 1540,00
017 322 43 schwarz Netzwerktechnik Aufputz A 180-10 S 1 1540,00
017 322 44 weiß Netzwerktechnik Aufputz A 180-10 W 1 1540,00

IP-Video-Innenstation
A 180-11
Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Wandversion mit Hörer.

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 45 rot Netzwerktechnik Aufputz A 180-11 R 1 2040,00
017 322 46 schwarz Netzwerktechnik Aufputz A 180-11 S 1 2040,00
017 322 47 weiß Netzwerktechnik Aufputz A 180-11 W 1 2040,00
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IP-Video-Innenstation
A 180-20
Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Tischversion ohne Hörer.
Geräte, die nachstehend aufgeführt sind, werden als Festnetztelefon, zur Kommunikation untereinander
sowie mit dem Türbereich eingesetzt. Außerdem können diverse Schaltfunktionen angetriggert werden. 

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 48 rot Netzwerktechnik Tischgerät A 180-20 R 1 1790,00
017 322 49 schwarz Netzwerktechnik Tischgerät A 180-20 S 1 1790,00
017 322 50 weiß Netzwerktechnik Tischgerät A 180-20 W 1 1790,00

IP-Video-Innenstation
A 180-21
Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Tischversion mit Hörer.
Geräte, die nachstehend aufgeführt sind, werden als Festnetztelefon, zur Kommunikation untereinander
sowie mit dem Türbereich eingesetzt. Außerdem können diverse Schaltfunktionen angetriggert werden. 

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 51 rot Netzwerktechnik Tischgerät A 180-21 R 1 2290,00
017 322 52 schwarz Netzwerktechnik Tischgerät A 180-21 S 1 2290,00
017 322 53 weiß Netzwerktechnik Tischgerät A 180-21 W 1 2290,00

IP-Video-Innenstation
A 180-30
Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Möbelversion ohne Hörer.
Geräte, die nachstehend aufgeführt sind, werden als Festnetztelefon, zur Kommunikation untereinander
sowie mit dem Türbereich eingesetzt. Außerdem können diverse Schaltfunktionen angetriggert werden. 

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 54 rot Netzwerktechnik Tischgerät A 180-30 R 1 1690,00
017 322 55 schwarz Netzwerktechnik Tischgerät A 180-30 S 1 1690,00
017 322 56 weiß Netzwerktechnik Tischgerät A 180-30 W 1 1690,00

IP-Video-Innenstation
A 180-31
Siedle Axiom: Multifunktionale IP-Video-Innenstation. Möbelversion mit Hörer.
Geräte, die nachstehend aufgeführt sind, werden als Festnetztelefon, zur Kommunikation untereinander
sowie mit dem Türbereich eingesetzt. Außerdem können diverse Schaltfunktionen angetriggert werden.
Geräte, die nachstehend aufgeführt sind, werden als Festnetztelefon, zur Kommunikation untereinander
sowie mit dem Türbereich eingesetzt. Außerdem können diverse Schaltfunktionen angetriggert werden. 

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 58 schwarz Netzwerktechnik Tischgerät A 180-31 S 1 2190,00
017 322 57 rot Netzwerktechnik Tischgerät A 180-31 R 1 2190,00
017 322 59 weiß Netzwerktechnik Tischgerät A 180-31 W 1 2190,00

Audio-Innenstation
AIB 150-01
Audio-Innenstation Siedle Basic: Freisprechstation für die Aufputzmontage. Betriebsspannung: über In-
Home-Bus, Einstiegsgerät mit allen wesentlichen Funktionen in Siedle-Qualität. Reduziertes, ergonomisch
optimiertes Design mit einfacher Bedienung, klarer Symbolik und hervorragender Akustik.
Funktionen: Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht.
Highlights: Intuitive, sichere Bedienung mit nur zwei klar unterscheidbaren Tasten, Tastendesign mit
ausreichend Abstand reduziert Fehlbedienung (versehentliches Türöffnen), exzellente Sprachwiedergabe
und hohe Lautstärke dank optimierter Akustik, automatisierte Inbetriebnahme (Plug+Play), Praktische 2-
Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, werkzeuglose Endmontage, über
deckt alle gängigen UP-Dosen ohne zusätzlichen Rahmen.
Weitere Leistungsmerkmale: LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung, 11
Ruftöne, Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Sprach- und Ruflautstärke in fünf Stufen
einstellbar, Parallelschaltung von bis zu vier Geräten, Türöffner-/Lichtfunktion über Busleitung, manuelle
Türaufschaltung auch ohne Türruf, Abmessungen (mm) BxHxT: 79x133x23

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 43 weiß Bus-System Aufputz AIB 150-01 1 74,00
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Bus-Telefone Standard
BTS 850-02
Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht
und Etagenruf.
Leistungsmerkmale: Gehörschutz, Mithörsperre integriert, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Parallel
schaltung von max. 4 Bus-Telefonen Standard (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-… USB und ZBVG 650-…
zur Programmierung erforderlich), Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner
taste, Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar, Rufgenerator mit 11 Rufton
folgen, inkl. Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A), Türöffner-/Lichtfunktion jeder
zeit über Bus-Adern, Türaufschaltung jederzeit möglich, Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-… nachrüstbar
z. B. zur Anschaltung eines zusätzlichen Signalgerätes, Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstal
lierbar, mit dem Tischzubehör ZTS 800-… als Tischgerät einsetzbar, Abmessungen (mm) BxHxT:
91x201x46

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 44 schwarz Bus-System Aufputz BTS 850-02 S 1 99,00
017 136 83 weiß Bus-System Aufputz BTS 850-02 W 1 74,00

Tischzubehör
ZTS 800-01
Tischzubehör für das Telefon BTS/BFC 850-… und HTS 811-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.
Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen, jedoch ohne Anschlussdose UAE 8(8). Anschlusskabel: 8-adrig
3m lang

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 144 86 schwarz Innenstation Kunststoff ZTS 800-01 S 1 69,00

Anschalt-Relais
ZARF 850-0
Zubehör-Anschalt-Relais Freisprechen für den Einbau in das Bus-Freisprechtelefon BFC850-… Univer
selles Schaltrelais z.B. für Nebensignalgerät, Videoansteuerung oder Schaltrelais. Kontaktart: Umschalter
15 V AC, 30 V DC, 1 A, 
Schaltzeit: 0,4Sek. - 19Min. über die Bus-Programmier-Software BPS 650-… V2.x programmierbar

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 021 36 sonstige Innenstation sonstige ZARF 850-0 1 55,00

Bus-Telefon Comfort
BTC 850-02
Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht,
Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.
Leistungsmerkmale: Gehörschutz, Mithörsperre integriert, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Parallel
schaltung von 4 Bus-Telefonen Comfort (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-… USB und ZBVG 650-… zur
Programmierung erforderlich), Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Rufgenerator mit
11 Ruftonfolgen, inkl. Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A), Türöffner-/Lichtfunk
tion jederzeit über Bus-Adern, Türaufschaltung jederzeit möglich, 8 LEDs zur Anzeige (z. B. Tür offen), 8
Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar. Funktion der Tasten beliebig zuordenbar
ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Türrufübernahme, Türmatik,
Rufweiterleitung, Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, Zubehör-Parallelschaltung ZPS 850-
…, um max. 4 weitere Bus-Telefone parallel zu schalten, nachrüstbar, Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-
… nachrüstbar, mit Tischzubehör ZTC 800-… als Tischgerät einsetzbar, Abmessungen (mm) BxHxT:
106x201x46

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 30 schwarz Bus-System Aufputz BTC 850-02 S 1 224,00
017 136 61 weiß Bus-System Aufputz BTC 850-02 W 1 199,00
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Tischzubehör
ZTC 800-0
Tischzubehör für das Telefon BTC850-… und HTC811-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.
Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen, jedoch ohne Anschlussdose UAE 8/8(8). Anschlusskabel: 2x8-
adrig 3m lang

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 96 weiß Innenstation Kunststoff ZTC 800-0 W 1 84,00
017 144 85 schwarz Innenstation Kunststoff ZTC 800-0 S 1 94,00

Zubehör-Parallel-Schaltung
für den Einbau in das Bus-Telefon Comfort BTC 850-... Zur Versorgung des Telefons, wenn mehr als 4
Telefone gleichzeitig klingeln sollen. Max. 8 BTC 850-... können gleichzeitig klingeln. Zusätzlich wird ein
NG 602-... oder VNG 602-01 zur Versorgung benötigt.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 802 32 sonstige Innenstation sonstige ZPS 850-0 1 68,00

Anschalt-Relais
ZAR 850-0
Zubehör-Anschalt-Relais für den Einbau in die Bus-Telefone BTS 850-… oder BTC 850-…, Universelles
Schaltrelais mit einem potentialfreien Kontakt für Nebensignalgerät, Videoansteuerung oder Schaltrelais,
ein potentialfreier Schaltkontakt.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 802 29 Bus-System schalten ZAR 850-0 1 51,00

Bus Freisprechtelefon Comfort Intercom
BFC 850-0
Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Spre
chen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.
Leistungsmerkmale: Mithörsperre integriert, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Parallelschaltung von 4
Bus-Freisprechtelefonen Comfort (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-… USB und ZBVG 650-… zur
Programmierung erforderlich), Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Rückruf setzen,
Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A),
Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern, Türaufschaltung jederzeit möglich, 8 LEDs zur Anzeige
(z. B. Tür offen), 8 Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar. Funktion der Tasten
beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Türrufüber
nahme, Großflächentaste (als Sprach-/Steuertaste), Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar,
Zubehör-Parallelschaltung ZPSF 850-…, um max. 4 weitere Bus-Freisprechtelefone parallel zu schalten,
nachrüstbar, Zubehör-Anschaltrelais ZARF 850-… nachrüstbar, mit Tischzubehör ZTS 800-… als Tisch
gerät einsetzbar, Rufweiterleitung, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf,
Türmatik, Abmessungen (mm) BxHxT: 91x201x27

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 02 schwarz Bus-System Aufputz BFC 850-0 S 1 287,00
017 120 75 weiß Bus-System Aufputz BFC 850-0 W 1 262,00

Zubehör-Parallel-Schaltung Freisprechen
ZPSF 850-0
Zubehör-Parallelschaltung Freisprechen für den Einbau in das Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom
BFC 850-…Leiterplatte für den Anschluss einer zusätzlichen Versorgung. Erforderlich, wenn mehr als 4
Bus-Freisprechtelefone BFC 850-… gleichzeitig gerufen werden oder für jedes BFC 850-…, das eine
Sammeldurchsage empfangen soll. Betriebsspannung: 20–30 V DC, Betriebsstrom: max. 100 mA

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 131 73 sonstige Innenstation sonstige ZPSF 850-0 1 98,00
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Bus-Nebensignalgerät
BNS 750-02
Bus-Nebensignalgerät in Aufputz-Flachbauweise mit Lautsprecher, von außen einstellbare Lautstärkere
gelung und elektronischer Rufgenerator, parallel zu einem Bus-Innengerät programmierbar. Abmessungen
(mm) BxHxT: 107x107x25

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 17 Bus-System signalieren BNS 750-02 W 1 214,00

Bus-Freisprechtelefon
VIB 150-0
Video-Innenstation Siedle Basic: Video-Freisprechstation für die Aufputzmontage. Einstiegsgerät mit allen
wesentlichen Funktionen in Siedle-Qualität. Reduziertes, ergonomisch optimiertes Design mit einfacher
Bedienung und klarer Symbolik, hervorragender Akustik und Bildwiedergabe. 
Funktionen: Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht
Highlights: Intuitive, sichere Bedienung mit nur zwei klar unterscheidbaren Tasten, Tastendesign mit
ausreichend Abstand reduziert Fehlbedienung (versehentliches Türöffnen), Exzellente Sprachwiedergabe
und hohe Lautstärke dank optimierter Akustik, Hochwertige Videoübertragung, Automatisierte Inbetrieb
nahme (Plug+Play), Praktische 2-Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar,
werkzeuglose Endmontage
Weitere Leistungsmerkmale: LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung, 11
Ruftöne, Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Sprach- und Ruflautstärke in fünf Stufen
einstellbar, Farbe und Helligkeit in sieben Stufen einstellbar, Parallelschaltung von bis zu acht Geräten,
Türöffner-/Lichtfunktion über Busleitung, manuelle Türaufschaltung auch ohne Türruf, Betriebsspannung:
über In-Home-BusBetriebsstrom: bei Versorgung über +M/–M max.300 mA

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 98 weiß Bus-System Aufputz VIB 150-0 1 509,00

Bus-Telefon Standard
BTSV 850-03
Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen,
Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
Leistungsmerkmale: Türöffner-, Licht- und Rufabschalttaste, Monitortaste zur Bildaufschaltung, Regler
für Helligkeit und Farbe, TFT-Display (8,8 cm), Gehörschutz, Mithör- und Mitsehsperre integriert, Rufab
schaltung mit Statusanzeige, Parallelschaltung von max. 8 BTSV 850-… (zusätzliche Installation/Versor
gung erforderlich), Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Rufgenerator mit 11 Rufton
folgen, inkl. Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A), Licht-, Monitor- und Rufab
schalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern.
Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich, Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, mit dem
Tisch-Zubehör ZTCV 850-… als Tischgerät einsetzbar, Betriebsspannung: über In-Home-Bus, Betriebs
strom: bei Versorgung über +M/–M 
max.300 mA, Kontaktart: Potenzialfrei S1/S1 max.15 V AC, 30 V DC 1 A, Schaltzeitzeit 0,4 Sek.-19 Min

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 51 schwarz Bus-System Aufputz BTSV 850-03 S 1 605,00
017 144 59 weiß Bus-System Aufputz BTSV 850-03 W 1 551,00

Bus-Telefon Comfort
BTCV 850-03
Bus-Telefon Comfort mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen,
Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.
Leistungsmerkmale: eingebauter Bildspeicher für 28 Farbbilder (720 x 576 Pixel). Zusätzliche Versor
gung erforderlich, mit SD Karte erweiterbar (bis 32 GB), 5-Wege-Steuertaste zur Bedienung des Bildspei
chers, Zoom,…, Gehörschutz, Mithör- und Mitsehsperre integriert, Rufabschaltung mit Statusanzeige,
Parallelschaltung von max. 8 BTCV 850-… (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich), Rufunter
scheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong, Ruflaut
stärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A), 8 LEDs zur Anzeige (z. B. Tür offen), 8 Funktionstasten, 7
frei programmierbar und doppelt belegbar Funktion der Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstalla
tion über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Türrufübernahme, Türmatik, Rufweiterleitung,
Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern, Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich, Grundplatte
mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, mit dem Tischzubehör ZTCV 850-… als Tischgerät einsetzbar

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 37 schwarz Bus-System Aufputz BTCV 850-03 S 1 1738,00
017 165 83 weiß Bus-System Aufputz BTCV 850-03 W 1 1684,00
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Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom
BFCV 850-02
Bus-Freisprechtelefon Comfort Intercom mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Mit den
Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen und interne
Kommunikation.
Leistungsmerkmale: eingebauter Bildspeicher für 28 Farbbilder (720 x 576 Pixel). Zusätzliche Versor
gung erforderlich, mit SD Karte erweiterbar (bis 32 GB verwendbar), 5-Wege-Steuertaste zur Bedienung
des Bildspeichers, Zoom,…, Mithör- und Mitsehsperre integriert, Rufabschaltung mit Statusanzeige,
Parallelschaltung von max. 8 BFCV 850-… (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich), Rufunter
scheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Rufunterscheidung für Internrufe, Rückruf setzen, Rufge
nerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A), 8 LEDs zur
Anzeige (z. B. Tür offen), 8 Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar. Funktion der
Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie,
Türrufübernahme, Großflächentaste (als Sprach-/Steuertaste), Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-
Adern, Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich, Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, mit
dem Tischzubehör ZTCV 850-… als Tischgerät einsetzbar, Rufweiterleitung, Sammeldurchsage (zusätz
liche Versorgung erforderlich), automatische Gesprächsannahme bei Internruf, Türmatik

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 10 schwarz Bus-System Aufputz BFCV 850-02 S 1 1885,00
017 165 66 weiß Bus-System Aufputz BFCV 850-02 W 1 1831,00

Tischzubehör
ZTCV 850-0
Tischzubehör für das Bus-Telefon mit Farbmonitor BTCV/BFCV 850-… sowie BTSV 850-03 zur Umrüstung
von Wand- in Tischgerät. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen jedoch ohne Anschlussdose UAE 8(8).
Anschlusskabel: 8-adrig 3 m lang

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 97 weiß Innenstation Kunststoff ZTCV 850-0 W 1 151,00
017 144 87 schwarz Innenstation Kunststoff ZTCV 850-0 S 1 167,00

Bus-Video-Panel Standard
BVPS 850-0
Bus-Video-Panel Standard mit Farbdisplay 17,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen
Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen, Meldungsanzeigen und
interne Kommunikation. Betriebsspannung: 20–30 V DC, Betriebsstrom: max.400 mA, Kontaktart: Potenzi
alfrei S1/S1 max.15 V AC, 30 V DC 1 A, Schaltzeitzeit 0,4 Sek.-19 Min.

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 168 08 schwarz Bus-System Aufputz BVPS 850-0 S 1 1003,00
017 074 77 weiß Bus-System Aufputz BVPS 850-0 W 1 949,00

Bus-Video-Panel Comfort
BVPC 850-0
Bus-Video-Panel Comfort mit Touchscreen 17,8cm für den Siedle In-Home-Bus. Mit den Funktionen
Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen, Meldungsanzeigen und
interne Kommunikation. Betriebsspannung: 20–30 V DC, Betriebsstrom: max.400 mA, Kontaktart: Potenzi
alfrei S1/S1 max.15 V AC, 30 V DC 1 A, Schaltzeitzeit 0,4 Sek.-19 Min.

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 168 09 schwarz Bus-System Aufputz BVPC 850-0 S 1 704,00
017 071 57 weiß Bus-System Aufputz BVPC 850-0 W 1 650,00

Tischzubehör
ZTVP 850-0
Tischzubehör für das Video-Panel BVPS/BVPC 850-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät. Rutsch
fester Tischfuß, Anschusskabel mit RJ45-Stecker jedoch ohne Anschlussdose UAE 8(8). Anschlusskabel:
8-adrig 3 m lang.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 076 06 schwarz Innenstation rostfreier Stahl ZTVP 850-0 S 1 147,00
017 076 07 weiß Innenstation rostfreier Stahl ZTVP 850-0 W 1 130,00
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Smart Gateway
SG 150-0
Das Smart Gateway verbindet den In-Home-Bus mit IP-Netzwerken und ermöglicht die Integration von IP-
Geräten in die Türkommunikation. Ruf-, Sprech- und Videosignale aus dem In-Home-Bus werden in das
IP-Netzwerk übertragen und Signale aus dem IP-Netzwerk zurück in den In-Home-Bus. Über die Siedle
App können mobile Geräte (Smartphone, Tablet) die Aufgaben einer Video-Innensprechstelle übernehmen.
Abstand

Schaltbare ISDN-Anschlüsse: 0, Analoge Anschlüsse: 0, Montageart: Wandmontage

Art.-Nr. Netzwerkanschluss Interne ISDN-Anschlüsse Externe ISDN-
Anschlüsse

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 275 57 10/100/1000 Mbit 0 0 SG150-0 1 640,00

Smart Gateway
SG 650-0
Smart Gateway: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz. Schnittstelle zwischen In-
Home-Bus, IP-Netzwerken, Internet und Mobilfunknetz: Die Ruf-, Sprech- und Videosignale von der Tür
werden im Netz übertragen und von einer App oder einer Client-Software empfangen. Das Smartphone,
das Tablet oder der PC übernimmt sämtliche Aufgaben einer Innensprechstelle, inklusive Videodarstellung,
Türöffner- und Schaltfunktionen 
Betriebsspannung: 20-50 V DC, Betriebsstrom: max.400 mA, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: 0°C
bis + 40°C, Teilungseinheit (TE): 6, Abmessungen (mm) BxHxT: 107x109x60
Abstand

Schaltbare ISDN-Anschlüsse: 0, Analoge Anschlüsse: 0, Montageart: sonstige

Art.-Nr. Netzwerkanschluss Interne ISDN-
Anschlüsse

Externe ISDN-
Anschlüsse

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 202 80 10/100/1000 Mbit 0 0 SG 650-0 1 1440,00

Access-Netzgerät
ANG 600-0
Access Netzgerät im Schalttafel-Gehäuse mit Schaltkontakt 230 V AC.
Abstand

Ausgangsspannung: 48 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 999, Stromart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 89 mm, Breite: 107 mm, Tiefe: 60 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: ja, Steuerfunktion: ja, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: ja, Frequenz: 50 - 60
MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 006 24 sonstige Außenstation 100 ANG 600-0 1 229,00

Bus-Netzgerät
BNG 650-0
Bus-Netzgerät für Siedle In-Home-Bus Audio im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer.
Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10%, 50/60 Hz, Betriebsstrom: 200 mA, Ausgangsspannung: 27,5 V DC,
12 V AC, Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC, Absicherung: Primär Si1 T250 mA L, sekundär kurzschlussfest,
Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur: 0°C bis + 40°C, Teilungseinheit
(TE): 9
Abstand

Ausgangsspannung: 12 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 31, Stromart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 89 mm, Breite: 162 mm, Tiefe: 60 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: ja, Steuerfunktion: ja, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: ja, Frequenz: 50 - 60
MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 800 35 Bus-System Außenstation 230 BNG 650-0 DE 1 257,00

Zubehör-Bus-Versorgung
ZBVG 650-0
Zubehör-Bus-Versorgung als Steckkarte für den Einbau in das Bus-Netzgerät BNG 650-… oder Bus-
Video-Netzgerät BVNG 650-… mit 8-poliger Western-Buchse für den Anschluss des Programmier-
Interface PRI 602-… USB.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 802 30 sonstige sonstige ZBVG 650-0 1 51,00
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Programmierinterface
PRI 602-01 USB
Das Programmierinterface PRI602-…USB im Schalttafelgehäuse verbindet einen Windows-PC über die
USB-Schnittstelle mit dem Siedle In-Home-Bus und dem Siedle Vario-Bus. Anschluss an die Netzgeräte
BNG 650-… und BVNG 650-… mit ZBVG 650-… Schnittstelle zum Siedle In-Home-Bus über 8-polige
Westernbuchse oder Schraubklemmen. An einen PC kann nur ein PRI 602-… USB angeschlossen werden.
Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10%, 50/60 Hz, Ausgangsstrom: 1,2 A, Ausgangsspannung: 29 V DC
geregelt +/-5%, Absicherung: primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest, Kontaktart: 2
Schließer 15 V AC, 
30 V DC, 2 A, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C, Teilungseinheit (TE): 9, Abmes
sungen (mm) BxHxT: 162x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 129 51 systemunabhängig steuern/regeln PRI 602-01 USB 1 241,00

Bus-Video-Netzgerät
BVNG 650-0
Bus-Video-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus Video im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-
Teilnehmer. Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10%, 50/60 Hz, Ausgangsstrom: 1,2 A, Ausgangsspannung:
29 V DC geregelt +/-5%, Absicherung: primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest,
Kontaktart: 2 Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C,
Teilungseinheit (TE): 9
Abstand

Ausgangsspannung: 29 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 31, Stromart: DC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 89 mm, Breite: 162 mm, Tiefe: 60 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: ja, Steuerfunktion: ja, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: ja, Frequenz: 50 - 60
MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 801 05 Bus-System Video 230 BVNG 650-0 DE 1 414,00

Zubehör-Bus-Video-Netzgerät
ZBVNG 650-0
Zubehör-Bus-Video-Netzgerät als Steckkarte für den Einbau in das Bus-Video-Netzgerät BVNG 650-…
Wird benötigt, wenn die Dämpfung innerhalb eines Stranges > 45 dB beträgt oder für den Aufbau einer
Mehrstranganlage mit mehr als einem BVNG 650-…

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 802 31 sonstige sonstige ZBVNG 650-0 1 119,00

Transformator
TR 603-0
Transformator im Schalttafelgehäuse, zur Versorgung von Zusatzkomponenten. Betriebsspannung: 230 V
AC, +/-10%, 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 12 V AC, Ausgangsstrom: max.1,3 A, Absicherung: sekundär
seitig thermisch, Umgebungstemperatur: 0°Cbis+40°C, Teilungseinheit (TE): 3
Abstand

Ausgangsspannung: 12 V, Stromart: AC, Montageart: DIN-Schiene, Höhe: 89 mm, Breite: 53,5 mm, Tiefe:
60 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: nein, Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: nein,
Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion: nein, Frequenz: 50 - 50 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 802 27 systemunabhängig sonstige 230 TR 603-0 1 83,00

Bus-Video-Modulator
BVM 650-0
Bus-Video-Modulator im Schalttafelgehäuse verbindet eine analoge Kamera mit dem In-Home-Bus. Es
stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl, ein Betrieb der analogen Kamera mit oder ohne Türstation ist
möglich. Entfernung zwischen Kamera und BVM 650-… max. 100 m zulässig. Versorgung über den In-
Home-Bus. Ein potentialfreier Schaltkontakt für z. B. Kamera- oder Lichtanschaltung steht zur Verfügung.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 25 Bus-System wandeln BVM 650-0 1 388,00
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Bus-Video-Demodulator
BVD 650-0
Mit dem Bus-Video-Demodulator wird das Videosignal vom In-Home-Bus in ein FBAS-Signal umgewan
delt, sodass handelsübliche Videomonitore, Videoüberwachung und Fernseher (mit AV- Eingang) das Bild
darstellen können. Solange die Steuerspannung am Steuereingang anliegt, steht das FBAS-Videosignal
am Videoausgang zur Verfügung. Zudem ist der potentialfreie Ausgang für diesen Zeitraum geschlossen.
Systembedingt ist im In-Home-Bus keine Dauerüberwachung möglich.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 60 Bus-System wandeln BVD 650-0 1 278,00

Bus-Audio/Video-Verteiler
BAVU 652-0
Bus-Audio/Video-Verteiler unsymmetrisch für die Hutschiene zum Anschluss reiner Audio-Komponenten
und zum Aus-/Einkoppeln von In-Home-Bus: Video Teilnehmern in einem Gerät. Das BAVU 652-… ist für
den Schalttafeleinbau konzipiert und kann auf eine Hutschiene montiert werden. Schutzart: IP20, Umge
bungstemperatur: 0°C bis +40°C, Teilungseinheit (TE): 1, Abmessungen (mm) BxHxT: 18x90x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 013 18 Bus-System verteilen BAVU 652-0 1 99,00

Bus-Video-Verteiler-Unsymmetrisch
BVVU 652-0
Bus-Video-Verteiler unsymmetrisch für die Hutschiene bestehend aus 2 intern verknüpften Verteilern zum
Aus-/Einkoppeln von In-Home-Bus: Video Teilnehmern. Am Ausgang TaA und TbA wird immer eine Video-
Türstation oder eine Video-Innenstation angeschlossen. Das BVVU 652-… ist für den Schalttafeleinbau
konzipiert und kann auf eine Hutschiene montiert werden. Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: 0°C
bis +40°C , Teilungseinheit (TE): 1 , Abmessungen (mm) BxHxT: 18x90x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 22 Bus-System verteilen BVVU 652-0 1 126,00

Bus-Video-Verteiler-Symmetrisch
BVVS 652-0
Bus-Video-Verteiler symmetrisch für die Hutschiene bestehend aus 2 komplett getrennten Verteilern mit
jeweils 2 Ausgängen zum Aufbau einer Baumstruktur bzw. bei mehreren Steigleitungen. Schutzart: IP20,
Umgebungstemperatur: 0°Cbis+40°C, Teilungseinheit (TE): 1, Über die beiden Ausgänge, jeweils TaA und
TbA, kann sowohl eingespeist (Kamerazweig) als auch verzweigt (Monitorzweig) werden. Das BVVS 652-
… ist für den Schalttafeleinbau konzipiert und kann auf eine Hutschiene montiert werden. Abmessungen
(mm) BxHxT: 18x90x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 19 Bus-System verteilen BVVS 652-0 1 126,00

Bus-Video-Verteiler-Symmetrisch
BVVS 650-0
Bus-Video-Verteiler-Symmetrisch mit 2 Ausgängen, geeignet für den Einbau in 55er Dose, zum Aufbau
einer Baumstruktur bzw. bei mehreren Steigleitungen. Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: 0°C bis
+40°C, Abmessungen (mm) øxH: 51x23

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 043 81 Bus-System verteilen BVVS 650-0 1 67,00

Bus-Video-Verteiler-Unsymmetrisch
BVVU 650-0
Bus-Video-Verteiler-Unsymmetrisch zum Aus-/Einkoppeln von In-Home: Video Teilnehmern. Schraub
klemmen für Bus-Eingang, Bus-Durchgang und Bus-Ausgang. Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: 0°
C bis +40°C, Abmessungen (mm) øxH: 51x23

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 043 82 Bus-System verteilen BVVU 650-0 1 67,00
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Bus-Audio-Auskopplung
BAA 650-0
Bus-Audio-Auskopplung, geeignet für den Einbau in 55er Dose, zum Anschluss reiner Audio-Komponenten
an den In-Home-Bus, z.B. BTS, BFS, BTC, BFC, BTLM/BTLE ohne Video, BNS, BSM, BIM etc. Schutzart:
IP20, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C, Abmessungen (mm) øxH: 51x23

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 043 83 Bus-System verteilen BAA 650-0 1 40,00

Leistungs Netzgerät
LNG 600-0
Leistungs Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die zentrale Versorgung von LED-Modulen und der Bus-
Video-Panels. Betriebsspannung: 100–240 V AC, +/-10%, 50/60 Hz, Betriebsstrom: 0,3 bis 0,7 A,
Ausgangsspannung: 30 V DC, Ausgangsstrom: 1,1 A DC, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C,
Schutzart: IP20, Teilungseinheit (TE): 6
Abstand

Ausgangsspannung: 32 V, Stromart: AC, Montageart: DIN-Schiene, Höhe: 123 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 66
mm, Integrierte Türöffnerschaltung: nein, Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion:
nein, Frequenz: 50 - 60 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 129 10 systemunabhängig sonstige 230 LNG 600-0 1 91,00

Eingangs-Controller
EC 602-03
Eingangs-Controller im Schalttafelgehäuse für Codeschloss-Modul COM 611-…, Electronic-Key-Lese-
Modul ELM 611-.… oder Fingerprint-Modul FP M611-… Displayunterstützte Programmierung über
eingebaute Tasten, oder mittels PC-Software über zusätzliches Programmierinterface PRI 602-… Auswer
teelektronik mit 2 Schaltausgängen, erweiterbar auf 8 mit ECE 602-…, 2 Steuereingänge für zeitgesteu
erte Zugangsrechte. Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: 150 mA, Kontaktart: 2 Umschalter 24 V, 2
A, Umgebungstemperatur: 
0°C bis +40°C, Schutzart: IP20, Teilungseinheit (TE): 6, Abmessungen (mm) BxHxT: 107x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 136 19 systemunabhängig steuern/regeln EC 602-03 DE 1 336,00

Eingangs-Controller-Erweiterung
ECE 602-0
Eingangs-Controller-Erweiterung im Schalttafelgehäuse. Erweitert den EC 602-… um 6 Arbeitskontakte.
Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max.400 mA, Kontaktart: 6 Schließer 24 V, 2 A, Umgebungs
temperatur: 0°C bis +40°C, Schutzart: IP20, Teilungseinheit (TE): 3, Abmessungen (mm) BxHxT:
53,5x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 149 78 systemunabhängig steuern/regeln ECE 602-0 1 161,00

Diebstahlschutz-Controller
DSC 602-0
Diebstahlschutz-Controller im Schalttafelgehäuse zur Ansteuerung von 
max.2 Zubehör-Diebstahlschutz ZDS601-… Über 2 eingebaute Tasten kann der Montagerahmen ver-
bzw. entriegelt werden. Eine LED signalisiert durch Blinken, dass die Entriegelungstaste am DSC 602-…
betätigt wurde. Eine Verriegelung des Montagerahmens ist nur nach Abziehen des Vario-Schlüssels
möglich. Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max.100 mA, Schutzart: IP20, Umgebungstempe
ratur: 0°C bis +40°C, Teilungseinheit (TE): 3, Abmessungen (mm) BxHxT: 53,5x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 072 29 systemunabhängig schalten DSC 602-0 1 122,00
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Zubehör-Diebstahlschutz
ZDS 601-0
Zubehör-Diebstahlschutz, ein bistabiler Magnet zum Einbau in den Montagerahmen MR 611-… Eine
stabile Metallplatte verschließt den Öffnungsmechanismus und verhindert das Entnehmen von Funktions
modulen. Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C, Abmessungen: 22,4 x 9 x 13,5 mm

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 072 28 systemunabhängig erweitern ZDS 601-0 1 53,00

DoorCom-Analog
DCA 650-02
DoorCom-Analog im Schalttafelgehäuse als Schnittstelle für den Siedle In-Home-Bus, verbindet die
Türstation mit der Amtstelefonie. Je nach Programmierung 1-31 Rufziele, max. 6 Steuerfunktionen über
BSM/BSE 650-… per MFV Wahl ausführbar, entsprechend einem BTC 850-…, gezielte Anwahl von max. 3
Türlautsprechern ohne Zusatzinstallation, gezielte Anwahl der zuletzt gerufenen Tür, zweizeiliges alphanu
merisches Display mit 16 Zeichen pro Zeile, 6 Tasten: komfortable Konfiguration, verhält sich wie ein
Systemtelefon, folgende Rufmöglichkeiten sind zuordenbar (jeweils max. 22-stellig), Direktrufe, gezielter
Teilnehmerruf, Gruppenrufe (abhängig von TK-Anlage), Sammelrufe (abhängig von TK-Anlage), Rufe an
Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone, Kettenrufe, bei Nichtmelden/bei Besetzt, Systemfunktionen
Türöffner und Licht per MFV-Wahl, Türmatikfunktion für 1 Rufeingang, mit/ohne vorheriger Türrufsignali
sierung, Rufumleitung an zentrale Stelle (Concierge), Tag-/Nachtschaltung an alternative Rufziele
(abhängig v. bauseitiger TK-Anlage), Apothekerschaltung, mehrere DCAs in einem Sprechsystem bzw. an
einer TK-Anlage möglich, Ruf- und Gesprächsdauer einstellbar, Signalisierung von Türrufen vor
Gesprächsannahme, Rufunterscheidung für Türen oder Ruf-eingänge möglich (max. 2), Aktivierbarer PIN-
Schutz für z. B. Programmierung, Türöffner, Schaltfunktionen und Funktionsaktivierung, Zeitgesteuerte
Aktivierung/Deaktivierung von z. B. Türmatik, Rufumleitung, Tag-/Nachtschaltung etc. über Zubehör DCSF
600-… und bauseitige Schaltuhr möglich, Steckbuchse für HT 811-…, Servicehörer, Betriebsspannung:
12 V AC, Betriebsstrom: 
max.100 mA, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C, Teilungseinheit (TE): 6, Abmessungen (mm) BxHxT:
107x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 012 97 Bus-System wandeln DCA 650-02 1 397,00

Schalt-/Fernsteuer Interface
DCSF 600-0
DoorCom Schalt-/und Fernsteuer Interface, einsetzbar in DCA 612-… und DCA 650-… 3 potentialfreie
Ausgänge frei programmierbar z. B. für: dezentralen Türöffner, Licht, Nebensignalgerät/Timerabhängige
Videosteuerung (In-Home-Bus), Taster oder Schalter, gezielte Türanwahl im 1+n-System, Anschaltung von
Monitoren (direkte Zuordnung zu den Rufeingängen), 3 potentialfreie Eingänge frei programmierbar für z.
B. Codeeingaben zur: Auslösung von Schaltfunktionen, Tö/Li über BSM/BSE/SFC im Siedle-System, Video-/
Lichtanschaltung über BMM etc., Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen, über bauseitige Schaltuhr,
wie z. B. Kettenruf, Türmatik, Concierge, Tag-/Nachtschaltung usw., Anwahl von Rufnummern zur Signali
sierung von Ereignissen mit Signaltönen an: Gezielter Teilnehmerruf, Gruppenruf (abhängig von bausei
tiger Telefonanlage), Sammelruf (abhängig von bauseitiger Telefonanlage), Ruf an Nebenstellen, ins Amt
bzw. Mobiltelefone, Kombinationsmöglichkeit von Code- und Rufnummernfunktionen, Betriebsstrom:
max. 100 mA

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 012 95 systemunabhängig schalten DCSF 600-0 1 103,00

Zubehör-Diebstahlschutz
ZDS/CL
Zubehör-Diebstahlschutz zum Einbau in die Siedle Classic-Türstation als verdeckte, elektromechanische
Verriegelung der Montageschrauben. Mit Diebstahlschutz-Controller SDSC 602-01 im Schalttafelgehäuse,
zur Ansteuerung des Zubehör-Diebstahlschutzes ZDS/CL (1 Paar), mit Status-LED. Betriebsspannung: 12 V
AC, Betriebsstrom: max. 850 mA, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: SDSC 602-01 0°C bis +40°C,
Verriegelung –20°C bis +55°C, Teilungseinheit (TE): 3, Abmessungen (mm) BxHxT: SDSC 602-01
53,5x89x60, Verriegelung 25x70x32
Abstand

H: 89 mm, B: 53,5 mm, T: 60 mm, Werkstoff: sonstige, Diebstahlsicherung integrierbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 101 76 sonstige Unterputz 0 ZDS/CL 1 250,00
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Türlautsprecher-Modul
TLM 612-0
Türlautsprecher-Modul für das adernsparende 1+n-System. Frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-
beständigem Polycarbonat, tropenfester Lautsprecher, langlebiges Elektret-Mikrofon mit Lautstärkeregler
für Lautsprecher. Mit integrierter automatischer Synchronisation bei mehreren Türlautsprechern sowie
potenzialfreien Arbeitskontakten für Türöffner und Licht. Ansteuerung erfolgt direkt vom Haustelefon über
die adernsparende Stamminstallation. Anschlussmöglichkeit von SFC 602-… und CTÖ 602-… Akustische
Rückmeldung beim Drücken einer Ruftaste am TM 612-1 bis -4. Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A, Schalt
zeit: 3 Sek., Umgebungstemperatur: –20°C bis +55°C, Schutzart: IP54, Aufbauhöhe (mm): 9
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 35 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 23 anthrazitgrau 1+n-System 0 TLM 612-02 AG 1 219,00
017 131 21 dunkelgrau-glimmer 1+n-System 0 TLM 612-02 DG 1 254,00
017 054 55 silber-metallic 1+n-System 0 TLM 612-02 SM 1 219,00
017 054 57 weiß 1+n-System 0 TLM 612-02 W 1 219,00

Einbau-Türlautsprecher
TLE 061-01
Einbautürlautsprecher für die adernsparende 1+n-Technik für bauseits gestellte Sprechfächer, Türkon
struktionen, Briefkastenanlagen etc. Schutzart: abhängig von den Einbaubedingungen , Mit integrierter
automatischer Synchronisation bei mehreren Türlautsprechern sowie potenzialfreien Arbeitskontakten für
Türöffner und Licht. Direkt auf der Jalousie ZJ 051-… anschraubbar. Lautstärkeregler für Lautsprecher.
Abmessungen (mm) BxHxT: 124x60x31, Abmessungen Gehäuse (mm) BxHxT: 100x60x31
Abstand

Breite: 124 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 31 mm, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 54 1+n-System 0 Einbau TLE 061-01 1 178,00

Zubehör-Dioden
ZD 061-10
Zubehör-Dioden erforderlich bei der adernsparenden 1+n-Technik 
mit HTS/HTC 811-… in Verbindung mit dem TLE 061-… für bauseitige Klingeltableaus. Je angefangenem
Block von 10 Ruftasten ist 1 Zubehör-Dioden 
ZD 061-10 notwendig. Abmessungen (mm) BxHxT: 35x70x20

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 06 sonstige Außenstation sonstige ZD 061-10 1 47,00

Universal-Montageadapter
ZTL 051-0
Universal-Montageadapter für TLE 061-…, BTLE 050-… und TLE 051-…, passend auf die Befestigung
der bisherigen Einbautürlautsprecher TL 001, TL 011 und des Lautsprecher-Mikrofon-Systems M5. Mit
Zubehör-Licht.
Abstand

H: 20,5 mm, B: 10,8 mm, T: 0,5 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montageart Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 89 schwarz Unterputz 1 ZTL 051-0 1 47,00

Tasten-Module
TM 612-1
Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Beschriftungsfeld
(mm) BxH: 65x94, Ruftaste (mm) BxH: 24x49, Schutzart: IP54, Umgebungstemperatur: –20°C bis +55°C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 43 anthrazitgrau 1+n-System 1 TM 612-1 AG 1 101,00
017 131 37 dunkelgrau-glimmer 1+n-System 1 TM 612-1 DG 1 118,00
017 802 12 silber-metallic 1+n-System 1 TM 612-1 SM 1 101,00
017 802 14 weiß 1+n-System 1 TM 612-1 W 1 101,00
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Tasten-Module
TM 612-2
Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glocken
symbol. Beschriftungsfeld (mm) BxH: 65x44,5, Ruftaste (mm) BxH: 24x49, Schutzart: IP54, Umgebungs
temperatur: –20°C bis +55°C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 44 anthrazitgrau 1+n-System 2 TM 612-2 AG 1 118,00
017 131 41 dunkelgrau-glimmer 1+n-System 2 TM 612-2 DG 1 137,00
017 802 16 silber-metallic 1+n-System 2 TM 612-2 SM 1 118,00
017 802 18 weiß 1+n-System 2 TM 612-2 W 1 118,00

Tasten-Module
TM 613-3
Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 3 Namensschildern und 3 separaten Ruftasten mit Glocken
symbol. Beschriftungsfeld (mm) BxH: 65x28, Ruftaste (mm) BxH: 24x32, Schutzart: IP54, Umgebungstem
peratur: –20°C bis +55°C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 78 anthrazitgrau 1+n-System 3 TM 612-3 AG 1 129,00
017 131 45 dunkelgrau-glimmer 1+n-System 3 TM 612-3 DG 1 150,00
017 802 20 silber-metallic 1+n-System 2 TM 612-3 SM 1 129,00
017 802 22 weiß 1+n-System 2 TM 612-3 W 1 129,00

Tasten-Module
TM 612-4
Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glocken
symbol. Beschriftungsfeld (mm) BxH: 65x19,5, Ruftaste (mm) BxH: 24x24, Schutzart: IP54, Umgebungs
temperatur: –20°C bis +55°C
Abstand

Breite: 99 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 97 anthrazitgrau 1+n-System 4 TM 612-4 AG 1 136,00
017 131 49 dunkelgrau-glimmer 1+n-System 4 TM 612-4 DG 1 158,00
017 802 24 silber-metallic 1+n-System 3 TM 612-4 SM 1 136,00
017 802 26 weiß 1+n-System 3 TM 612-4 W 1 136,00

Compact-Sets Audio
SET CA 812
Audio-Set Siedle Compact in 1+n-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen und Tür öffnen. Anzahl
integrierter Ruftasten: 1, 2, 4 Jedes Compact-Set kann je Ruftaste um eine zusätzliche Innenstation
erweitert und um ein Nebensignalgerät ergänzt werden. Lieferumfang: Audio-Türstation Siedle Compact
(Edelstahl gebürstet): 1 Haustelefon Standard: 1–4, Transformator: 1
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 63 1+n-System ja 4 SET CA 812-4 E/W 1 641,00
017 327 62 1+n-System ja 3 SET CA 812-3 E/W 1 568,00
017 327 61 1+n-System ja 2 SET CA 812-2 E/W 1 464,00
017 327 60 1+n-System ja 1 SET CA 812-1 E/W 1 374,00
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Classic Türstation
F CL A 0 N-0
Classic-Türstation für das 1+n System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Türlautsprecher, 1-4 Ruftasten
mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °
C
Abstand

Montageart: Unterputz, Breite: 171 mm, Tiefe: 65 mm, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 322 76 1+n-System 1 224 F CL A 01 N-0 1 403,00
017 322 79 1+n-System 2 250 F CL A 02 N-0 1 439,00
017 322 82 1+n-System 3 277 F CL A 03 N-0 1 476,00
017 322 85 1+n-System 4 303 F CL A 04 N-0 1 512,00

Siedle 1+n Technik Audio InnenbereichSIEDLE

Haus-Telefon Standard
HTS 811-0
Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff, Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen,
Licht und Etagenruf.
Leistungsmerkmale: Türöffner- und Lichttaste integriert, Gehörschutz, Mithörsperre integriert, Parallel
schaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb, Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf
für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf, Rufabschaltung über Lautstärkeregler (Linksanschlag, rastend),
Ruflautstärke von außen zugänglich, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit, Steckbare Federzugschnur zur
einfachen Montage, Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation, Türruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf,
An ETC 602-… Haupt-/Etagentürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-Ton-Ruf, Ruflautstärke bis max. 83
dB(A), mit dem Tischzubehör ZTS 800-… als Tischgerät einsetzbar. Abmessungen (mm) BxHxT:
91x201x46

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 91 schwarz 1+n-System Aufputz HTS 811-0 S 1 106,00
017 801 81 weiß 1+n-System Aufputz HTS 811-0 W 1 81,00

Tischzubehör
ZTS 800-01
Tischzubehör für das Telefon BTS/BFC 850-… und HTS 811-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.
Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen, jedoch ohne Anschlussdose UAE 8(8). Anschlusskabel: 8-adrig
3m lang

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 98 weiß Innenstation Kunststoff ZTS 800-01 W 1 60,00
017 144 86 schwarz Innenstation Kunststoff ZTS 800-01 S 1 69,00

Haus-Telefon Comfort
HTC 811-0
Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen,
Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.
Leistungsmerkmale: Türöffner- und Lichttaste integriert, Gehörschutz, Mithörsperre integriert, Parallel
schaltung von max. 2 Telefonen ohne internen Sprechbetrieb, Elektronischer Rufgenerator mit 3-Ton-Ruf
für Türruf, 2-Ton-Ruf für Etagenruf, Rufabschaltung über Lautstärkeregler (Linksanschlag, rastend),
Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit, Steckbare Federzugschnur zur einfachen Montage, Interner Sprechbe
trieb mit max. 6 Telefonen über GC 612-…, Ruflautstärke von außen zugänglich, 2 LED zur Anzeige (z. B.
Tür offen), separat verdrahtet, 6 integrierte Funktionstasten, ohne Zusatzinstallation verwendbar als:
Ruftasten, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit SFC 602-…, Integriertes Beschrif
tungsfeld für Funktionstasten, 2 Tasten als potenzialfreie Tasten verwendbar, Rufunterscheidung für
Internrufe, Ruftöne bei Anschluss: an Stamminstallation, Türruf: 3-Ton-Ruf (ohne Anschluss G) oder Gong
(mit Anschluss G), Etagenruf: 2-Ton-Ruf, an GC 612-…, Türruf: Gong, Internruf: 3-Ton-Ruf, Etagenruf: 2-
Ton-Ruf, an ETC 602-…, Haupt-/Stammtürlautsprecher: 3-Ton-Ruf, Etagentürlautsprecher: 3-Klang-Gong,
Etagenruf: 2-Ton-Ruf, Ruflautstärke bis max. 83 dB(A), mit entsprechendem Tischzubehör ZTC 800-… als
Tischgerät einsetzbar. Abmessungen (mm) BxHxT: 106x201x46

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 84 schwarz 1+n-System Aufputz HTC 811-0 S 1 225,00
017 801 57 weiß Bus-System Aufputz HTC 811-0 W 1 200,00
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Tischzubehör
ZTC 800-0
Tischzubehör für das Telefon BTC850-… und HTC811-… zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät.
Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen, jedoch ohne Anschlussdose UAE 8/8(8). Anschlusskabel: 2x8-
adrig 3m lang

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 144 85 schwarz Innenstation Kunststoff ZTC 800-0 S 1 94,00

Nebensignalgerät
NS 711-01
Nebensignalgerät in Aufputz-Flachbauweise mit Lautsprecher, von außen einstellbarer Lautstärkeregelung
und elektronischer Rufgenerator.Schutzart: IP20, Anschließbar an HTS/HTC 811-… Ruftöne: Türruf, 3 Ton-
Ruf (ohne Anschluss G) oder Gong (mit Anschluss G), Etagenruf, 2-Ton-Ruf. Ruflautstärke bis max. 86 dB
(A). Abmessungen (mm) BxHxT: 107x107x25

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 071 45 1+n-System signalieren NS 711-01 1 162,00

Siedle 1+n Technik Audio VerteilungSIEDLE

Netzgleichrichter
NG 602-01
Netzgerät im Schalttafelgehäuse für die 1+n-Technik sowie zur Versorgung von Zusatzkomponenten.
Inklusive Funktions-LEDs. Betriebsspannung: 230 V AC, +/-10%, 50/60 Hz, Typische Leistungsaufnahme:
41 VA, Ausgangsspannung: 
23,3 V DC, 12 V AC, Ausgangsstrom: 0,3 A DC, 1,6 A AC, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: 0°C bis
+40°C, Teilungseinheit (TE): 6
Abstand

Ausgangsspannung: 23,3 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 512, Stromart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 89 mm, Breite: 107 mm, Tiefe: 60 mm, Programmiersperre: ja, Serviceanzeigen: ja,
Frequenz: 50 - 60 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 068 46 systemunabhängig Außenstation 230 NG 602-01 DE 1 221,00

Transformator
TR 603-0
Transformator im Schalttafelgehäuse, zur Versorgung von Zusatzkomponenten. Betriebsspannung: 230 V
AC, +/-10%, 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 12 V AC, Ausgangsstrom: max.1,3 A, Absicherung: sekundär
seitig thermisch, Umgebungstemperatur: 0°Cbis+40°C, Teilungseinheit (TE): 3
Abstand

Ausgangsspannung: 12 V, Stromart: AC, Montageart: DIN-Schiene, Höhe: 89 mm, Breite: 53,5 mm, Tiefe:
60 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: nein, Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: nein,
Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion: nein, Frequenz: 50 - 50 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 802 27 systemunabhängig sonstige 230 TR 603-0 1 83,00
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DoorCom-Analog
DCA 612-0
DoorCom-Analog im Schalttafelgehäuse als Schnittstelle für die 1+n Technik, verbindet die Türstation mit
der Amtstelefonie. 3 Türrufeingänge, max. 6 Steuerfunktionen über SFC 602-… per MFV Wahl ausführbar,
entsprechend einem 
HTC 811-…, gezielte Anwahl von max. 3 Türlautsprechern bei Einsatz des Interface DCSF 600-… und
zusätzlicher Verdrahtung, Zweizeiliges alphanumerisches Display mit 16 Zeichen pro Zeile, 6 Tasten:
komfortable Konfiguration, verhält sich wie ein Systemtelefon, folgende Rufmöglichkeiten sind zuordenbar
(jeweils max. 22-stellig), Direktrufe, Gezielter Teilnehmerruf, Gruppenrufe (abhängig von Telefonanlage),
Sammelrufe (abhängig von Telefonanlage), Rufe an Nebenstellen, ins Amt bzw. Mobiltelefone, Kettenrufe,
bei Nichtmelden/bei Besetzt, Systemfunktionen Türöffner und Licht per MFV-Wahl, Türmatikfunktion für 1
Rufeingang, mit/ohne vorheriger Türrufsignalisierung, Rufumleitung an zentrale Stelle (Concierge), Tag-/
Nachtschaltung an alternative Rufziele (abhängig v. bauseitiger Telefonanlage), Apothekerschaltung,
mehrere DCAs in einem Sprechsystem bzw. an einer Telefonanlage möglich, Ruf- und Gesprächsdauer
einstellbar, Signalisierung von Türrufen vor Gesprächsannahme, Rufunterscheidung für Türen oder Rufein
gänge möglich (max. 2), Aktivierbarer PIN-Schutz für z. B. Programmierung, Türöffner, Schaltfunktionen
und Funktionsaktivierung, Zeitgesteuerte Aktivierung/Deaktivierung von z. B. Türmatik, Rufumleitung,
Tag-/Nachtschaltung etc. über Zubehör DCSF 600-… und bauseitige Schaltuhr möglich, Steckbuchse 
für HT 811-… Servicehörer. Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max.
100 mA, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C, Teilungseinheit (TE): 6, Abmessungen (mm) BxHxT:
107x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 012 96 1+n-System wandeln DCA 612-0 1 405,00

Controller-Türöffner
CTÖ 602-0
Controller-Türöffner im Schalttafelgehäuse zur Ansteuerung eines Türöffners in Verbindung mit dem
adernsparenden 1+n-System. Aus Sicherheitsgründen nicht direkt am Türlautsprecher anschließen!
Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max.70 mA, Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A, Schaltzeit: 3 Sek.
fest, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur: 0°C bis +40°C, Teilungseinheit (TE): 3, Abmessungen (mm)
BxHxT: 53,5x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 24 systemunabhängig schalten CTÖ 602-0 1 173,00

Nebensignal-Controller
NSC 602-0
Nebensignal-Controller für Türruf, geeignet für den Einbau in 55er Dose, zum Anschluss eines Nebensi
gnalgerätes mit eigener Stromversorgung an 
HTS/HTC 811-…, mit Schraubklemmen. Kontaktart: Umschalter max.24 V, 2 A, Schutzart: IP20, Abmes
sungen (mm) øxH: 51x23

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 13 1+n-System schalten NSC 602-0 1 120,00

Schalt-/Fernsteuer-Controller
SFC 602-0
Schalt-/Fernsteuer-Controller im Schalttafelgehäuse zur Ausführung von max. 4 zentralen Schalt-/Steuer
funktionen (Anschluss am TL) oder 4 lokalen Schalt-/Steuerfunktionen (Anschluss GC 612-… bzw.
Türlautsprecher des ETC 602-…). 1 Relais mit Wechselkontakt sowie 3 Relais mit je 1 Arbeitskontakt. Die
Ansteuerung erfolgt von den Tasten 1-5, Li und TÖ des HTC 811-… Vom HTS 811-… können nur die
Tasten Li und TÖ genutzt werden. Funktion der Tasten 1-5 über DIL-Schalter als Schalter oder Taster
einstellbar. Einsetzbar als Timer, z. B. zur Ansteuerung eines Starkstromrelais für Treppenhausbeleuch
tung. Anschlussmöglichkeit an: ETC 602-…, GC 612-…, TLE 061-… und TLM 612-…, 
Betriebsspannung: 12 V AC, Betriebsstrom: max. 250 mA, Kontaktart: 1 Umschalter 24 V, 2 A, 3 Schließer
24 V, 2 A, Schaltzeit: 2 x einstellbar von 3 Sek. bis 
20 Min. und 2 x fest eingestellt 3 Sek., Teilungseinheit (TE): 3, Abmessungen (mm) B x H x T: 53,5 x 89 x
60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 26 1+n-System schalten SFC 602-0 1 342,00
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Gruppen-Controller
GC 612-0
Gruppen-Controller im Schalttafelgehäuse für internen Sprechverkehr zum Anschluss von max. 6 Hauste
lefonen HTC811-… sowie Sprechverbindung zum Türlautsprecher. Türrufe selektiv zuordenbar. Betriebs
spannung: 24 V DC, Betriebsstrom: max. 300 mA, Kontaktart: Schließer 24 V, 2 A, Umgebungstemperatur:
0°C bis +40°C, Schutzart: IP20, Teilungseinheit (TE): 6, Abmessungen (mm) BxHxT: 107x89x60

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 11 1+n-System erweitern GC 612-0 1 420,00

Siedle Austausch und ModernisierungSIEDLE

Ersatz-Türstation
CL 111-1 R/N/B-02
Siedle Classic Türstation Audio, Türstation mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage
auf vorhandenes Unterputzgehäuse „Größe A“ der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 1 Ruftaste.
Umgebungstemperatur: 
–20°C bis +55°C,
Abstand

Breite: 171 mm, Höhe: 224 mm, Tiefe: 2 mm, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 164 48 Mehrdraht-System 1 Unterputz CL 111-1 R-02 1 464,00
017 164 47 1+n-System 1 Unterputz CL 111-1 N-02 1 464,00
017 164 46 Bus-System 1 Unterputz CL 111-1 B-02 1 464,00

Ersatz-Türstation
CL 111-2 R/N/B-02
Siedle Classic Türstation Audio, Türstation mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage
auf vorhandenes Unterputzgehäuse „Größe B“ der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 2 Ruftasten.
Umgebungstemperatur: 
–20°C bis +55°C,
Abstand

Breite: 171 mm, Höhe: 277 mm, Tiefe: 2 mm, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 164 51 Mehrdraht-System 2 Unterputz CL 111-2 R-02 1 506,00
017 164 50 1+n-System 2 Unterputz CL 111-2 N-02 1 506,00
017 164 49 Bus-System 2 Unterputz CL 111-2 B-02 1 506,00

Ersatz-Türstation
CL 111-3 R/N/B-02
Siedle Classic Türstation Audio, Türstation mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage
auf vorhandenes Unterputzgehäuse „Größe B“ der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 3 Ruftasten.
Umgebungstemperatur: 
–20°C bis +55°C,
Abstand

Montageart: Unterputz, Höhe: 277 mm, Tiefe: 2 mm, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 164 54 Mehrdraht-System 3 171 CL 111-3 R-02 1 537,00
017 164 53 1+n-System 3 177 CL 111-3 N-02 1 537,00
017 164 52 Bus-System 3 171 CL 111-3 B-02 1 537,00



7/53

7

Siedle Austausch und ModernisierungSIEDLE
Ersatz-Türstation
CL 111-4 R/N/B-02
Siedle Classic Türstation Audio, Türstation mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage
auf vorhandenes Unterputzgehäuse „Größe C“ der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 4 Ruftasten.
Umgebungstemperatur: 
–20°C bis +55°C,
Abstand

Breite: 171 mm, Höhe: 356 mm, Tiefe: 2 mm, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 164 57 Mehrdraht-System 4 Unterputz CL 111-4 R-02 1 586,00
017 164 56 1+n-System 4 Unterputz CL 111-4 N-02 1 586,00
017 164 55 Bus-System 4 Unterputz CL 111-4 B-02 1 586,00

Durchwurfbriefkasten
CL 411 BD2A 01 R/N/B
Classic Durchwurfbriefkasten mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhan
denes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Türlautsprecher mit einer Ruftaste und einer Briefeinwurf
klappe mit Griffleiste. Umgebungstemperatur: –20°C bis +55°C,
Abstand

Anzahl der Briefkästen: 1, Anzahl der Modulplätze: 2, Höhe: 295,5 mm, Breite: 345 mm, Tiefe: 2 mm,
Werkstoff: rostfreier Stahl, Koppelbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 186 95 Silber Mauerdurchwurf 1 CL 411 BD2A 01 R 1 892,00
017 186 96 Silber Mauerdurchwurf 1 CL 411 BD2A 01 N 1 892,00
017 186 97 Silber Mauerdurchwurf 1 CL 411 BD2A 01 B 1 892,00

Durchwurfbriefkasten
CL 411 BD2A 02R/N/B
Classic Durchwurfbriefkasten mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhan
denes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Türlautsprecher mit 2 Ruftasten und 2 Briefeinwurfklappen
mit Griffleiste. Umgebungstemperatur: –20°C bis +55°C
Abstand

Anzahl der Briefkästen: 2, Anzahl der Modulplätze: 2, Höhe: 395,5 mm, Breite: 345 mm, Tiefe: 2 mm,
Werkstoff: rostfreier Stahl, Koppelbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 186 98 Silber Mauerdurchwurf 2 CL 411 BD2A 02 R 1 1355,00
017 186 99 Silber Mauerdurchwurf 2 CL 411 BD2A 02 N 1 1355,00
017 187 00 Silber Mauerdurchwurf 2 CL 411 BD2A 02 B 1 1355,00

Durchwurfbriefkasten
CL 411 BD2A 03R/N/B
Classic Durchwurfbriefkasten mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhan
denes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Türlautsprecher mit 3 Ruftasten und 3 Briefeinwurfklappen
mit Griffleiste. Umgebungstemperatur: –20°C bis +55°C
Abstand

Anzahl der Briefkästen: 3, Anzahl der Modulplätze: 2, Höhe: 495,5 mm, Breite: 345 mm, Tiefe: 2 mm,
Werkstoff: rostfreier Stahl, Koppelbar: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 187 01 Silber Mauerdurchwurf 3 CL 411 BD2A 03 R 1 1817,00
017 187 02 Silber Mauerdurchwurf 3 CL 411 BD2A 03 N 1 1817,00
017 187 03 Silber Mauerdurchwurf 3 CL 411 BD2A 03 B 1 1817,00
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Haustelefon Analog
HTA 811-0
Haustelefon Analog für Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521.Mit den Basis
funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Etagenruf. Elektronischer Rufgenerator mit Dreiklang-Gong
und Alpha-Ton für Türruf sowie Dauerton für Etagenruf.
Leistungsmerkmale: Potentialfreie Türöffner- und Lichttaste, Integrierte Mithörsperre für alle Anwen
dungen (Belegung bei Bedarf), Elektronisches Rufsignal mit Tür-/Etagenrufunterscheidung, Alpha- und
Dauerton, Ruflautstärkeregelung stufenlos max. 83 dB(A), Steckbarer Handapparat zur einfachen
Montage, Umrüstung zur Tischmontage mit entsprechendem Zubehör. 
Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 1 A, Abmessungen (mm) BxHxT: 91x201x46

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 170 78 schwarz Mehrdraht-System Aufputz HTA 811-0 S 1 158,00
017 139 70 weiß Mehrdraht-System Aufputz HTA 811-0 W 1 133,00

Tischzubehör
ZT 811-0
Tischzubehör ZT 811-0 mit 3 m langem Anschlusskabel, 16-poligem Stecker und Anschlussdose. Zur
Umwandlung von Wand- in Tischgerät für das HTA 811-…

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 272 28 weiß Innenstation Kunststoff ZT 811-01 W 1 101,00

Nebensignalgerät in AP-Flachbauweise
NS 511-01
Nebensignalgerät mit elektronischem Drei-Klang-Gong, Alpha- und Dauerton. Dezente Flachbauweise für
Aufputzmontage. Von außen einstellbare Lautstärke, ca. 86 dB(A), Betrieb in 12 V Klingelanlagen. 
Betriebsspannung: 12 V AC, 16–20 V DC, Betriebsstrom: max.200 mA, Abmessungen (mm) BxHxT:
107x107x25

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 036 27 Mehrdraht-System signalieren NS 511-01 1 181,00

KlingeltransformatorenPROTEC.class

Klingel- und Sicherheitstransformatoren
Für Normtragschiene DIN EN 50 022. Mit Klemmenabdeckung. Plombierbar. Mit Aufputz-Montageplatte.
Sekundärspannung AC. Entsprechen den Normen VDE 0570 T2-8, DIN EN 61 558-2-8.
Abstand

Primärspannung: 230 V, Geeignet für Aufputz: ja

Art.-Nr. Ausführung TE Kurzschlusssicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 44 4-8-12 V, 1,25-1,25-0,84 A 2 nein PKT 120 1 26,95
051 020 45 4-8-12 V, 2-2-1, 3 A, zyklische Belastung 2 ja PKT 121 1 33,95
051 020 46 4-8-12 V, 2 A, zyklische Belastung 3 ja PKT 122 1 32,95
051 020 47 4-8-12 V, 2-2-1, 3 A, 100% ED 2 ja PSIT 121 1 30,95
051 020 48 8-12-24 V, 2-2-1 A, 100% ED 3 ja PSIT 241 1 43,95

Klingeltransformator UP
Klingeltransformator mit Unterputz-Kunststoffgehäuse, Nach DIN EN 61558 (VDE 0570), Dose Ø 80 mm,
Nenn-Versorgungsspannung (Primär): 230 V AC, 50 Hz, Nenn-Sekundärspannung/-strom: 4V AC/1A, 8V
AC/1A, 12V AC/0,63A, Schutzart: IP20

Art.-Nr. Primärspannung V Geeignet für Unterputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 79 230 ja PKTUP 1 33,95
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KlingeltransformatorenBK-ELECTRONIC
Klingel-Transformator
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
35 mm, für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene, Abmessungen: 91
x 35 x 53 mm, 220-240 V 50 Hz/8 V, 1 A
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 91 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 53 mm, Geeignet für Aufputz: ja,
Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 32 Standardklingeltrafo 230 2 D 780 6 41,50

Klingel-Transformator
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
35 mm, für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 65 mm ab Befestigungsschiene, Abmessungen: 93
x 34 x 60 mm, 220-240 V 50 Hz/8 V, 1,5 A
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 93 mm, Breite: 34 mm, Höhe: 60 mm, Max. Ausgangsstrom: 1,5 A,
Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 335 19 Standardklingeltrafo 230 2 E 3549 6 39,00

Klingel-Transformator
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
35 mm, Bauart nach EN 60 742 (VDE 0551), für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab
Befestigungsschiene, Abmessungen: 93 x 34 x 60 mm, 220-240 V 50 Hz/8 V, 2 A
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 93 mm, Breite: 34 mm, Höhe: 60 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A,
Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 335 17 Standardklingeltrafo 230 2 E 3554 N 6 51,50

Klingel-Transformator
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
35 mm, für Zählertafeleinbau 45 x 35 mm Breite, Höhe 53 mm ab Befestigungsschiene, Abmessungen: 93
x 34 x 60 mm, 220-240 V 50 Hz/12 V, 1,5 A
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 93 mm, Breite: 34 mm, Höhe: 60 mm, Max. Ausgangsstrom: 1,5 A,
Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 335 21 Standardklingeltrafo 230 2 E 3538 N 6 47,00

Klingel-Transformator
für Einbau und Aufputzmontage, Lieferung mit Abdeckkappen, zur Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
35 mm, für Zählertafeleinbau 45 x 54 mm Breite, Höhe 68 mm ab Befestigungsschiene, Abmessungen: 92
x 54 x 69 mm, 220-240 V 50 Hz/12 V, 2 A
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 92 mm, Breite: 54 mm, Höhe: 69 mm, Max. Ausgangsstrom: 2 A,
Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 335 18 Standardklingeltrafo 230 3 E 3539 N 6 52,00
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Klingeltransformatoren
zur Umwandlung der Netzspannung 230 V in Schutzkleinspannung
Abstand

Trafos: Standardklingeltrafo, Primärspannung: 230 V, Geeignet für Reiheneinbau: ja, Kurzschlusssicher: ja,
Temperaturschutz: ja, Höhe: 90 mm, Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. TE Länge 
mm

Breite 
mm

Max. Ausgangsl. 
W

Max. Ausgangs
strom A

Max. Verlustleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

010 305 02 2 36 36 18 2 12 RK 12 S 1 52,90
010 299 71 2 36 36 8 1 7 RK 81 1 38,70
010 299 73 3 53 53 36 3 11 RK 3 U 1 58,00
010 299 72 2 36 36 18 2 12 RK 12 1 48,20

KlingeltransformatorenGROTHE

Klingeltransformatoren
Serie GT, einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler, kurzschlußfest durch PTC, entsprechen höchsten
Umweltschutz-Anforderungen, geprüft nach EN61558, KEMA zertifiziert, mit ENEC-Zeichen für Einsatz in
Europa
Abstand

Trafos: Standardklingeltrafo, TE: 2, Geeignet für Reiheneinbau: ja, Länge: 90 mm, Breite: 36 mm, Höhe: 55
mm, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Primär
span
nung V

Kurz
schlusssi
cher

Tempe
ratur
schutz

Max. Aus
gangsl. W

Max. Aus
gangs
strom A

Max. Ver
lustleis
tung W

Geeignet
für Auf
putz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 261 42 230 ja ja 8 1 7,1 nein GT 3148 1 44,68
017 261 43 240 ja nein 18 1,5 8,1 ja GT 3139 1 50,75
017 261 44 240 ja nein 18 1 8,0 ja GT 3158 1 47,43
017 261 45 240 ja nein 18 2 11,6 ja GT 3173 1 55,03
017 261 46 240 ja nein 18 2 10,0 ja GT 3182 1 57,12

Fail-safe bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch dauerhafter Ausfall
017 055 49 240 nein nein 8 1 5,7 ja GT 50810 1 38,66

Aufputzmontage-Set
Zwei Abdeckkappen zur Abdeckung der Klemmleisten bei Aufputzmontage von Trafos der Typen GT.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 52 Montagesatz GT 54 AP 1 5,10

Sicherheitstransformatoren
Serie GT Einbau in Elektro-/Flach-Verteiler, geprüft nach EN61558, kurzschlußfest durch PTC, für Dauer
belastung geeignet, entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen, KEMA zertifiziert, mit ENEC-
Zeichen für den Einsatz in Europa
Abstand

Trafos: Sicherheitstrafo, Primärspannung: 240 V, Geeignet für Reiheneinbau: ja, Kurzschlusssicher: ja,
Temperaturschutz: nein, Länge: 90 mm, Höhe: 55 mm, Geeignet für Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz:
nein

Art.-Nr. TE Breite 
mm

Max. Ausgangsl. W Max. Ausgangs
strom A

Max. Verlustleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 261 49 2 36 16 2 7,5 GT 1965 1 52,94
017 261 51 2 36 18 1,5 7,5 GT 1975 1 54,01
017 348 02 5 36 63 5,2 19,6 GT 1990 1 100,47
017 261 50 3 54 25 2,0 10,4 GT 1973 1 56,51
017 348 01 5 90 40 3,3 7,5 GT 1980 1 68,75
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Läutewerke und SummerPROTEC.class
Läutewerk UP
Elektromechanische Klingel, Ausführung: Läutewerk, Läutewerk: Klangschale aus Stahl (Ø 48 mm),
Summer: Klangschale aus Kunststoff (Ø 48 mm), Zur Unterputz-Montage in Dose Ø 60 mm, Leistungsauf
nahme: 5,5 VA, 8 V AC, Einspulig
Abstand

Stromart: AC, Stromaufnahme: 5,5 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 80 weiß 75 8 PLWUP 8 1 11,95
051 051 81 weiß 70 8 PSUP 8 1 12,95

Läutewerk AP
Elektromechanisches Klingel, Klangschale aus Stahl (Ø 48 mm), Einspulig,
Abstand

Lautstärke: 80 dB, Stromart: AC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Nennspannung V Stromaufnahme A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 82 weiß 8 5,4 PLWAP 8 1 11,95
051 051 83 weiß 12 6,0 PLWAP 12 1 14,45

Trafo-Läutewerk AP
Elektromechanische Klingel, Integrierter Transformator, Nennspannung: 230 / 8 V AC, Anschluss an Netz
spannung 230V AC mit eingebautem Transformator 8V, 1A, Klangschale aus Stahl (Ø 70 mm), Anschluss
eines zusätzlichen Klingels oder eines Türöffners am Transformatorausgang möglich, Leistungsaufnahme
14 VA
Abstand

Stromart: AC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 84 weiß 83 230 PLWTAP 8 1 35,95

Läutewerk AP
Elektromechanische Klingel, Klangschale aus verchromtem Stahl (Ø 70 mm), Kunststoffgehäuse zur
Aufputz-Montage, Einspulig
Abstand

Stromart: AC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Lautstärke dB Nennspannung V Stromaufnahme A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 85 83 8 5,4 PLWAP1 8 1 9,95
051 051 86 86 230 15 PLWAP1 230 1 9,95

Läutewerk AP
Elektromechanische Klingel, Klangschale aus verchromtem Stahl (Ø 70 mm), Kunststoffgehäuse zur
Aufputz-Montage, Zweispulig
Abstand

Stromart: AC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Lautstärke dB Nennspannung V Stromaufnahme A Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 87 83 8 5,4 PLWAP2 8 1 10,45
051 051 88 86 230 15 PLWAP2 230 1 10,45
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Schleifkontaktschalter für Türen und Fenster
Kontaktschalter zum Schließen des jeweiligen Niederspannungsstromkreises (Beleuchtung, Klingel) beim
Öffnen von Türen, Fenstern usw.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 89 PSKSTF 1 6,65

Umschalter AP
Für Aufputz-Montage. Zum Umschalten von Signalgeräten oder anderen mit Schutzkleinspannung betrie
benen Produkten. Schutzart: IP20.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 90 PUSAP 1 2,95

Klingelplatte 
Klingelplatte zur Aufputz-Montage. Große Namensschilder, die gleichzeitig als Taster dienen zur Montage
in Niederspannungsinstallationen (bis 24 V). Farbe: weiß. Schutzart: IP20.
Abstand

Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Mit Namensschild Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 91 weiß ja nein PKPUB1 1 5,60
051 051 93 weiß ja ja PKPB1 1 7,55

Klingelplatte Großpack
10-Modul-Klingelplatte zur Aufputz-Montage. Möglichkeit zur Abschaltung einzelner Module. Große
Namensschilder, die gleichzeitig als Taster dienen zur Montage in Niederspannungsinstallationen (bis 24
V). Farbe: weiß. Schutzart: IP20.
Abstand

Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Mit Namensschild Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 92 weiß ja nein PKPUB1/10 1 53,90
051 051 94 weiß ja ja PKPB1/10 1 71,90

Ersatz-Soffite für PKPB1 und PKPB1/10
Ersatz-Soffite für PKPB1 und PKPB1/10. 15V, 1,2 VA. Ø 6,5x35 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 95 PKPBS 1 0,80

Klingelplatte unbeleuchtet
Kunststoffklingelplatte zur Aufputz-Montage. Zur Montage in Niederspannungsinstallationen (bis 24 V).
Schutzart: IP20.Abmessung (H x B xT): 50 x 90 20 mm
Abstand

Mit Beleuchtung: nein

Art.-Nr. Farbe Mit Namensschild Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 96 weiß ja Aufputz PKPUB2 1 3,55
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Klingelplatte beleuchtet
Spannung und Nennstrom: 50 V AC / 1 A / 230 V (anschließbar an 8 V oder 12 V, aber ohne Beleuchtung).
Oberflächenbefestigter Taster mit hinterleuchtetem Namensschild. Kunststoffgehäuse zur Aufputz-
Montage. Ausgelegt für Klingel- und Türeingangssysteme. Möglichkeit zur Steuerung eines elektromagne
tischen Schlosses und anderer Niederspannungsvorrichtungen. Ausgelegt für Betrieb unter schwierigen
und veränderlichen Wetterbedingungen (z. B. an einem Tor) - IP44.
Abstand

Mit Beleuchtung: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Mit Namensschild Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 97 weiß ja Aufputz PKPB2 1 4,40

Klingelplatte beleuchtet Alu
Klingelplatte zur Unterputz-Montage. Front aus anodisiertem Aluminium. Beleuchtetes Namensschild. Zur
Montage in Niederspannungsinstallationen (bis 24 V). Möglichkeit zur Nutzung eines der Taster als
Lichtschalter (rote Blende im Lieferumfang enthalten). Farbe: aluminiumfarben/weiß. Schutzart: IP20

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 98 ja Unterputz ja PKPB3/1 1 14,95
051 051 99 ja Unterputz ja PKPB3/2 1 23,95
051 052 00 ja Unterputz ja PKPB3/3 1 31,95

Läutewerke und SummerGROTHE

Unterputz Läutewerk
Kleinläutewerk, Schalterprogramm 50x50 mm
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Lautstärke: 80 dB, Stromart: AC, Tonart: Schnellschlag, Montageart: Unterputz,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Trafo eingebaut: nein

Art.-Nr. Durchmesser Glockenschale mm Nennspannung 
V

Stromaufnahme 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 035 84 37 12 0,32 UP-LTW 120ws 1 36,63
017 035 86 37 230 0,045 UP-LTW 230ws 1 36,63

Unterputz Summer
Kleinsummer, max, 80 dB(A), Schalterprogramm 50x50 mm
Abstand

Lautstärke: 80 dB, Gehäusefarbe: weiß, Tonart: alternierend, Montageart: Einbau, Schutzart (IP): IP20,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Trafo eingebaut: nein

Art.-Nr. Nennspannung V Stromart Stromaufnahme A Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 035 87 12 AC 0,21 UP-SU 120ws 1 34,27
017 035 93 230 AC 0,036 UP-SU 230ws 1 34,27

Läutewerke und SummerBK-ELECTRONIC

Trafo/Läutewerk Kombination
Trafo 230 V/3-8 V AC nach EN 60742, mit Anschlußmöglichkeit für ein zusätzliches Läutewerk oder elek
trischen Türöffner (bis 700 mA)
Abstand

Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,7 A, Tonart: Einzelschlag, Montageart: Aufputz, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Trafo eingebaut: ja

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 50 weiß 82 230 E 2630N 1 48,50
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Läutewerke und SummerBK-ELECTRONIC
Läutewerk
mit viereckiger weißer Abdeckkappe, Lieferung erfolgt ohne UP-Dose, 8 V AC bei 5 Ohm für UP-Dose 60
mm Ø, Lautstärke: ca. 84 dB(A)-820 mA, Einbautiefe: 37 mm
Abstand

Nennspannung: 8 V, Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,82 A, Tonart: Einzelschlag, Montageart: Unterputz,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Trafo eingebaut: nein

Art.-Nr. Durchmesser Glockenschale mm Gehäusefarbe Lautstärke dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 002 45 60 weiß 84 E 2609 20 15,80

Läutewerk
5 - 8 V, 7 cm Flachschale
Abstand

Nennspannung: 8 V, Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,7 A, Tonart: sonstige, Montageart: Aufputz, Werkstoff
des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Trafo eingebaut: nein

Art.-Nr. Durchmesser Glockenschale mm Gehäusefarbe Lautstärke dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 002 02 70 weiß 82 E 2640 20 12,90

GongsPROTEC.class

Elektromechanischer Röhrengong
Elektromechanischer Röhrengong. Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage. Zwei klangerzeugende
Messingrohre. Zweiton-Sound: Bim-Bam / Ding-Dong. 8-12V AC oder Stromversorgung über 4 Batterien.
Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 01 weiß 85 AC PEMG3 1 41,95

Elektromechanischer Gong
Elektromechanischer Gong. Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage. Zweiton-Sound: Bim-Bam / Ding-
Dong. Spannung: 8-12V AC. Leistungsaufnahme: 7 VA. Abmessung: 113x79x40 mm
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 02 weiß 80 AC PEMG4 1 9,95

Elektromechanischer Gong
Elektromechanischer Gong. Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage. Zweiton-Sound: Bim-Bam / Ding-
Dong. Spannung: 8-12V AC oder Stromversorgung über E-Block 9V Batterie. Leistungsaufnahme: 11 VA.
Abmessung: 113x113x42 mm. Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 03 weiß 85 AC PEMG5 1 10,45

Elektromechanischer Gong
Elektromechanischer Gong. Kunststoffgehäuse zur Aufputz-Montage. Zweiton-Sound: Bim-Bam / Ding-
Dong. Spannung: 8-12V AC. Leistungsaufnahme: 6 VA. Abmessung: 132x132x43 mm
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 04 weiß 75 AC PEMG6 1 12,95
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Elektromechanischer Gong
zweiklang-Gong: Ding-Dong, 116 x 116 x 48 mm, für 9 V - Batterie oder Trafo 8 V, 1 A, ca. 75 dB (A) - 450
mA, Aufputz, Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Batterie eingebaut Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 11 weiß 75 nein PEMG1 1 14,95

Elektromechanischer Gong
zweiklang Gong: Ding-Dong, 119 x 82 x 36 mm, für Trafo 8 V, 1 A, Ca. 75 dB(A) - 450 mA. Aufputz

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 12 weiß 75 PEMG2 1 13,95

Elektromechanischer Gong
Elektromechanischer Gong. Zweiton-Sound: Ding-Dong (Doppelklang). Spannung: 8V / 1A oder Stromver
sorgung über 4 x 1,5V (Baby) Batterie. Abmessung: 170x105x49 mm. Batterie nicht im Lieferumfang
enthalten.
Abstand

Stromaufnahme: 1 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 70 weiß 80 8 PEMG7 1 16,45

Elektromechanische Schulklingel rot
Elektromechanische Klingel. Rot lackierte Stahlglocke (Ø 150 mm). Ideal in Schulen oder als Signalgerät.
Leistungsaufnahme: 14,5 VA.
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Lautstärke dB Nennspannung V Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 05 102 230 Kunststoff PEMSK 1 42,95

GongsBK-ELECTRONIC

Elektromechanischer Gong
Gong Surf Doppelklang, Trafo 8 V, 1 A oder Batterien 4 x 1,5 V (Baby), Maße: 171 x 105 x 49 mm
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,5 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2X, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 002 91 weiß 80 8 D 113 SURF 6 38,00
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Elektromechanischer Gong
Gong Gala Doppelklang, Trafo 8 V, 1 A, Maße: 118 x 109 x 46 mm
Abstand

Stromart: DC, Stromaufnahme: 0,45 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2X, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 003 30 weiß 75 8 D 103 12 18,00

Dreiklang-Gong
Dreiklang elektronisch, Ablauf automatisch, Lautstärke und Frequenz regelbar
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,07 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP2X,
Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 001 81 weiß 85 9 E 2500 6 77,50

GongsGROTHE

Gong
Echo 120
Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf
den ECHO übertragen werden, die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf
die SD Karte zu übertragen, (SD Karte nicht im Lieferumfang), der ECHO verfügt über einen hellen LED
Blitz, 2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, optische und akustische LowBatt-
Anzeige für die Batterien. Tasten zur Rufsignal-Einstellung, der Sound und das Blitzlicht können separat
deaktiviert werden, die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik, 90 Sekunden gesamte Abspiel
dauer/Blitzlicht-LED, inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne, 8-12V AC/DC und Batterie,
180x120x50 mm
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,38 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20,
Batterie eingebaut: ja

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 92 schwarz 83 12 Echo 120 schwarz 1 74,76
017 009 94 weiß 83 12 Echo 120 weiss 1 74,76

Gong
Gong mit großer Melodienauswahl und zusätzlicher ALARM-Funktion, 17 polyphone Melodien, 2-fache
Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle, SILENCE-Funktion, potenzialfreier Kontakt, IP40
Maße: 169 x 163 x 51 mm
Abstand

Stromart: DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 077 87 sonstige 83 6 CROMA 100 1 64,99

Gong
Elektronik-Gong, 3 Sound, Batterie 4 x 1,5 V, 3fache Rufunterscheidung, Auslöser Taster oder 8/12 V Laut
stärke einstellbar bis 83 dB, 150 x 115 x 40
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 077 86 sonstige 83 6 CROMA 50 1 47,43
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Gong
Elektronik Gong, 3 Sound, Batterie 4x1,5V, 3fache Rufunterscheidung, Aktiv. Taste oder 8-12VAC, Acryl,
150 x 115 x 40 mm
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 39 weiß 83 6 CROMA 50 WS 1 55,45
017 207 40 schwarz 83 6 CROMA 50 sw 1 55,45
017 207 41 silber 83 6 CROMA 50 si 1 55,45
017 207 42 rot 83 6 CROMA 50 rt 1 55,45
017 207 43 chrom 83 6 CROMA 50 gn 1 55,45

Unterputz Elektronik-Gong
17 polyphone Klingeltöne, 2fach Rufunterscheidung, Stummschaltung, von vorne kontinuierliche Lautstär
keeinstellung
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,28 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20,
Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 035 78 weiß 83 12 UP-GONG 120ws 1 75,04
017 035 80 weiß 83 12 UP-GONG 230ws 1 75,04

Gong
2 Klangplatten (DingDong), 8V-12V~ (4VA), für Batterie 9V= Alkal.6LR61
Abstand

Nennspannung: 12 V, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20,
Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Front: weiß
017 151 75 weiß 83 AC/DC 465 A Bw/w 1 25,70

Front: schwarz
017 151 74 schwarz 83 DC 465 A Bw/sw 1 25,70

Gong
Echo 230
Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf
den ECHO übertragen werden, die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf
die SD Karte zu übertragen, (SD Karte nicht im Lieferumfang), der ECHO verfügt über einen hellen LED
Blitz, 2-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, optische und akustische LowBatt-
Anzeige für die Batterien. Tasten zur Rufsignal-Einstellung, der Sound und das Blitzlicht können separat
deaktiviert werden, die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik, 90 Sekunden gesamte Abspiel
dauer/Blitzlicht-LED, inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne, 230V AC und 8-12V AC/DC und
Batterie, 180x120x50 mm
Abstand

Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,050 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 96 weiß 83 230 Echo 230 weiss 1 89,91
017 009 95 schwarz 83 230 Echo 230 schwarz 1 89,91
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FunkgongsBK-ELECTRONIC
Funkgong-Set
Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit sowie Zuverlässigkeit konzipiert und bieten
Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Alle Sets bieten: Hörbereich bis zu 80 m, Auswahl von 6 Melodien,
Schlaf/Stummodus, optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht, inklusive
Halterungen, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer, benötigte Batterien für Gong 4 x LR6 (AA), Größe: 110 x
70 x 42,5 mm, 150 m Reichweite im freien Feld 
Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)
Abstand

Stromart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP3X, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 78 weiss 84 6 DC315SL 1 90,00
017 216 80 silbergrau 84 6 DC315SGL 1 90,00

Funkgong-Set
Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit sowie Zuverlässigkeit konzipiert und bieten
Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Alle Sets bieten: Hörbereich bis zu 80 m, Auswahl von 6 Melodien,
Schlaf/Stummodus, optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht,Größe: 110 x
70 x 76,5 mm, 150 m Reichweite im freien Feld
Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters), Nachtlichtmodus mit
Farbauswahl, bis zu 2A Micro-USB Ladefunktion, Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP3X, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Lautstärke dB Nennspannung V Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 81 84 6 DC DC315SP2L 1 99,00

Funkgong-Set
Mit den Funk-Gongs der Serie 5 steht Ihnen eine große Anwendungsvielfalt zur Verfügung, alle Sets
bieten: Hörbereich bis zu 80 m, Auswahl von 6 Melodien, Schlaf/Stummodus, optische Meldung durch
HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht, inklusive Halterungen, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer,
benötigte Batterien für Gong 3 x LR6 (AA), Größe: 70 x 70 x 42,5 mm, 150 m Reichweite im freien Feld
Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP3X, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Lautstärke dB Nennspannung V Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 75 84 6 DC DC515SL 1 90,00
017 216 76 84 6 DC DC515SGL 1 90,00

Funkgong-Set
für die Steckdose, Serie 5, Hörbereich bis zu 80 m, Auswahl von 6 Melodien, Schlaf/Stummodus, optische
Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer, Größe:
70 x 70 x 76,5 mm, 150 m Reichweite im freien Feld
Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters), Nachtlichtmodus mit
Farbauswahl, Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP3X, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Lautstärke dB Nennspannung V Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 77 84 6 DC DC515SP2L 1 99,00
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Funkgong-Set
Unser Funk-Gong der Serie 9 umfasst viele Funktionen, die ihr Leben leichter machen und erfüllt durch
die verschiedenen Sets viele Anwendungswünsche, alle Sets bieten ihnen: Eingebauter Repeater/Funkver
stärker vergrößert die Reichweite auf bis zu 400 m (im freien Feld gemessen), Lautstärkeregelung, Hörbe
reich bis zu 100 m, Auswahl von 8 Melodien, Schlaf/Stummodus, optische Meldung durch HALO-Lichtring
mit zusätzlichem LED-Blitzlicht, inklusive Halterungen, bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer, benötigte
Batterien für Gong 4 x LR14 (C) AA, für PIR Bewegungsmelder 9V (6LR61),optionaler Netzanschluss Gong
über Micro-USB, Größe 126 x 126 x 41,8 mm, 200 m Reichweite im freien Feld
Abstand

Stromart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP3X, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Ausführung Lautstär
ke dB

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 216 72 mit Erweitungssender 90 6 DC915SCV 1 108,00
017 216 73 mit Klingeltaster und Bewegungsmelder 90 6 DC915SEAL 1 179,50
017 216 69 mit Klingeltaster 90 6 DC915SGL 1 108,00
017 216 68 mit Klingeltaster 90 6 DC915SL 1 108,00
017 216 71 mit Klingeltaster, MP3 Melodien 90 6 DC917SGL 1 126,00
017 216 70 mit Klingeltaster, MP3 Melodien 90 6 DC917SL 1 126,00
017 216 82 mit Verdrahtungsmodul 90 6 DW915S 1 90,00

Funktaster
Die verschiedenen Klingeltaster-Designs bieten eine Vielzahl an Funktionen und Anwendungsmöglich
keiten, LED-Funktionsanzeige, geheime Klopffunktion, Batteriestatusanzeige, inklusive Halterungen,
inklusiv Batterie CR2032 des Klingeltasters, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer, Funk Reichweite: 200 m
(im freien Feld gemessen)
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 85 nein Aufputz ja DCP311 1 36,00
017 216 87 nein Aufputz ja DCP311G 1 36,00
017 216 88 ja Aufputz ja DCP511 1 36,00
017 216 89 ja Aufputz ja DCP511G 1 36,00
017 216 93 ja Aufputz ja DCP911 1 36,00
017 216 94 ja Aufputz ja DCP911G 1 36,00

Funk-Erweiterungssender
Funkerweiterung für bestehende Klingel-/Sprechanlage, zu Serien 3, 5 und 9 kompatibel, Batteriestatus
anzeige, inklusive Halterungen, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer, Größe 80 x 64 x 15,9 mm, Funkreich
weite 200 m (im freien Feld gemessen)
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 95 nein Aufputz nein DCP917S 1 54,50

Funk-Tür-/Fensterkontakt
Funk - Tür-/Fensterkontakt, Einfache Installation, keine Verdrahtung erforderlich, Funkreichweite von bis
zu 200 m (im freien Feld gemessen), inklusive Halterungen, bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer, Größe: 71
x 40 x 14 mm, Inklusiv Batterie CR2032 des Tür-/Fensterkontaktes
Abstand

Montageart: sonstige

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Funksystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 97 weiß sonstige ja HS3MAG1S 1 48,50
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Funk-Bewegungsmelder
einfache Installation, keine Verdrahtung erforderlich, Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungs
winkel von 140 Grad und 12 m Erfassungsreichweite, Funkreichweite von bis zu 150 m (im freien Feld
gemessen), Batteriestatusanzeige, Wasserdicht (IP54), inklusive Halterungen, bis zu 2 Jahre Batteriele
bensdauer, Größe: 111 x 73 x 93 mm, benötigte Batterien: 1 x 9 V (6LR61)
Abstand

VdS Klasse: ohne, Funksystem: ja, Höhe: 111 mm, Breite: 73 mm, Tiefe: 93 mm, Durchmesser: 65 mm,
Betriebsspannung: 9 - 9 V, Montageart: Aufbau, Abdecküberwachung: nein

Art.-Nr. Erfassungsbereich ° Meldeart Charakteristik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 216 96 140 passiv Infrarot Fläche L430S 1 83,00

FunkgongsGROTHE

Funkgong-Set
Echo M
Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf
den ECHO übertragen werden, die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf
die SD Karte zu übertragen, (SD Karte nicht im Lieferumfang), der ECHO verfügt über einen hellen LED
Blitz. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien, wasserdichter Funktaster (IP54) mit beschriftbarem
Namensschild und LED-Sendekontrolle, 20-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, max.
20 Sender anlernbar, Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden,
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden Matrixruf:
Kombination von Zentral- und Individualruf möglich, Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogram
miert, einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck, optische und akustische LowBatt-Anzeige
für Batterien des Empfängers UND des Senders, Tasten zur Rufsignal-Einstellung (Der Sound und das
Blitzlicht können separat deaktiviert werden, Funkgong Set Empfänger und Sebnder, die Oberfläche des
Empfängers in Hochglanz Optik, mit integriertem ausklappbaren Aufsteller, 90 Sekunden gesamte Abspiel
dauer/Blitzlicht-LED, inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne, Abmess.: Empf. 180x120x50 mm,
Bewegungsmelder 69x124x54 mm, Sender 36xc100x17, 8-12V AC/DC und Batterie
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,38 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20,
Batterie eingebaut: ja

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 80 schwarz 83 12 Echo M schwarz 1 99,95
017 009 86 weiß 83 12 Echo M weiss 1 99,95

Funkgong-Set
Funkgong-Set,
868.35MHz, 17 polyphone Melodien/LED-Blitz, 8-12V=/~ und Batterie 4x1,5V, Distanz-Multipl. + Rufwei
terschaltung, 20-fache Rufunterscheidung, optische + akustische Low-Batterie, Anzeige für Sender und
Empfänger, individuelles Design durch 12 mitgelieferte Hochglanz-Motiv-Einleger oder eigenen Krea
tionen, hochwertige Acrylplatte in Echtglasoptik, Batterieadapter in Lieferumfang enthalten (4x1,5V
alternat. LR14C oder LR6AA), Batterielebensdauer 5-10 Jahre, Batterien nur für Sender im Lieferumfang
enthalten, Empfänger: 180 x 140 x 50, Sender: 36 x 100 x 17
Abstand

Stromart: DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 120 12 sonstige 86 12 MISTRAL 600 1 139,75

Funk-Empfänger
Reichweite 250 bzw. 500 m je nach Zusatzsender, 868.35MHz, 17 polyphone Melodien/LED-Blitz,
8-12V=/~ und Batterie 4x1,5V, Distanz-Multipl. Rufweiterschaltung, 20-fache Rufunterscheidung, opti
sche + akustische Low-Batt, Anzeige für Sender und Empfänger, individuelles Design durch 12 mitgelie
ferte Hochglanz-Motiv-Einleger oder eigenen Kreationen, hochwertige Acrylplatte in Echtglasoptik, Batte
rieadapter in Lieferumfang enthalten (4x1,5V alternat. LR14C oder LR6AA), Batterielebensdauer 5-10
Jahre, Batterien nur für Sender im Lieferumfang enthalten, 180 x 140 x 50
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 120 13 sonstige 86 12 MISTRAL 600E 1 95,75
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Funk-Empfänger
Funkgong-Empfänger, 17 polyphone Melodien, zus. Blitzlicht, 8-12 V=/~ Batterie 4 x 1,5 V, Distanzmulti
plikator + Rufweiterschaltung, 150 x 115 x 38
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 049 74 sonstige 86 12 MISTRAL 300E 1 87,29

Funkgong-Set
Funkgong-Set, 17 polyphone Melodien/ Blitzlicht, 8-12V=/~ Batterie 4 x 1,5 V, Distanz-Multipl. + Rufwei
terschaltung, Empfänger: 150 x 115 x 38, Sender: 35 x 96 x 16
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 049 73 sonstige 86 12 MISTRAL 300 1 132,35

Funkgong-Set
Mistral 300M
Funkgong Set, Reichweite 500m, 17 Melodien Blitzlicht 86dB(A), 8-12VAC-DC Batterie 4x1,5V, Distanz-
Multipl.+RWS, Acryl-Türe, 150 x 115 x 38
Abstand

Nennspannung: 6 V, Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,5 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Batterie eingebaut Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 34 weiß 86 nein MISTRAL 300M WS 1 140,35
017 207 35 schwarz 86 nein MISTRAL 300M sw 1 140,35
017 207 50 silber 86 ja MISTRAL 300M ws-si 1 140,35
017 207 36 silber 86 nein MISTRAL 300M si 1 140,35
017 207 37 rot 86 nein MISTRAL 300M rt 1 140,35
017 207 38 grün 86 nein MISTRAL 300M gn 1 140,35

Funkgong-Set
Funkgong-Set, 17 polyphone Melodien, 8-12V=/~ Batterie 4 x 1,5 V, Rufweiterschaltung, Empfänger: 150
x 115 x 38, Sender: 35 x 96 x 16
Abstand

Stromart: DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 049 75 sonstige 86 6 MISTRAL 200 1 91,75

Funkgong-Set
MistraL 200M
Funkgong Set, Reichweite 500m, 17 Melodien 86dB(A), kein Eingang für 8-12V, Keine Rufweiterschaltung,
Acryl, 150 x 115 x 38mm
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,5 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: ja

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 44 weiß 86 6 MISTRAL 200M ws 1 99,80
017 207 45 schwarz 86 6 MISTRAL 200M sw 1 99,80
017 207 49 silber 86 6 MISTRAL 200M ws-si 1 99,80
017 207 46 silber 86 6 MISTRAL 200M si 1 99,80
017 207 47 rot 86 6 MISTRAL 200M rt 1 99,80
017 207 48 grün 86 6 MISTRAL 200M gn 1 99,80
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Funkgong-Set
Steckdosenfunkgong-Set, 
17 polyphone Melodien/Blitzlicht, 230V/Euro-Stecker, Rufweiterschaltung, Empfänger: 126 x 60 x 45,
Sender: 35 x 96 x 16
Abstand

Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 049 76 sonstige 80 230 MISTRAL 400 1 125,97

Funk-Empfänger
Steckdosenfunkgong-Empfänger, 
17 polyphone Melodien/Blitzlicht, 230 V, Euro-Stecker, Rufweiterschaltung, 126 x 60 x 45
Abstand

Stromart: AC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 049 77 sonstige 80 230 MISTRAL 400E 1 81,09

Funkgong-Set
Echo M mit Bewegungsmelder
Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf
den ECHO übertragen werden, die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf
die SD Karte zu übertragen, (SD Karte nicht im Lieferumfang), der ECHO verfügt über einen hellen LED
Blitz. Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien, 20-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskon
trolle, max. 20 Sender anlernbar, Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert
werden, Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich, Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk
vorprogrammiert, einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck, optische und akustische
LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders, Tasten zur Rufsignal-Einstellung (Der
Sound und das Blitzlicht können separat deaktiviert werden, Funkgong Set Empfänger und Funk Bewe
gungsmelder, die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik schwarz, mit integriertem ausklapp
baren Aufsteller, 90 Sekunden gesamte Abspieldauer/Blitzlicht-LED, inkl. Software zum Zusammenstellen
der Ruftöne, Abmess.: Empf. 180x120x50 mm, Bewegungsmelder 69x124x54 mm, inkl. Bwegungsmelder
MISTRAL BM 03.1, 8-12V AC/DC und Batterie
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,38 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20,
Batterie eingebaut: ja

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 88 schwarz 83 12 Echo M - BM schwarz 1 134,00
017 009 89 weiß 83 12 Echo M - BM weiss 1 134,00

Funkgong-Bewegungsmelder-Set
Mistral 300 E + BM03.0, Batteriebetrieb, 15 m optische Reichweite, 108 °, wechselbare Linsen, Verzöge
rungszeit 3-60 Sek, mit Montagegelenk. Die Lautstärke beträgt 86dB(A).
Abstand

Stromart: AC/DC, Stromaufnahme: 0,3 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 035 75 sonstige 86 12 MISTRAL 300M BM 1 176,50

Funk-Bewegungsmelder
für alle MISTRAL-Gongs, 500 m Funkreichweite, 868,35MHz, integrierter Funksender
Abstand

Codelänge (Bit): 32, Reichweite: 500 m, Anzahl der Befehle: 1, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Modulation Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 313 93 IP20 868,35 AM MISTRAL BM03.0 1 99,89
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Funk-Sender
Funk-Sender, 
868.35MHz, incl. 2 Batterien 1,5V (AAA), Rufweiterschaltung, 36 x 100 x 17
Abstand

Modulation: AM, Codelänge (Bit): 0, Reichweite: 250 m, Anzahl der Befehle: 1, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 120 15 weiß IP54 868 MISTRAL SE 03.0 1 54,99
017 120 14 silber-anthrazit IP54 868 MISTRAL SE 03.0-s 1 54,99

mobiler Empfänger
Mistral 800 Mobile SW
Mit dem mobilen Empfänger MISTRAL 800 überall im Hause erreichbar sein, neben dem akustischen und
optischen Signal, wird im Mobile auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungs
geräuschen, einen Besucher an der Türe signalisiert, der Empfänger kann in einen ECO Modus geschaltet
werden, dabei wird der Empfänger nach 10 Stunden Betrieb automatisch ausgeschaltet, das verlängert
die Lebensdauer der Batterie, der Mobile kann mit dem Clip an einem Gürtel getragen werden, an dem
Empfänger können bis zu 15 Sender angelernt werden, Ein verpasster Ruf wird angezeigt, 4 Melodien/
LED-Licht, Virbrationsalarm, Anzeige verpasster Ruf, ECO Modus, Gürtel Clip, 9V Blockbatterie erforderlich,
Abmessungen: 80x60x30
Abstand

Stromart: DC, Stromaufnahme: 0,05 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP22, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 73 schwarz 80 9 Mistral 800 MobileSW 1 49,90

Repeater
Der Signalwiederholer für die Sender der Mistral Serie, er dient zur Reichweitensteigerung der Mistral
Sender, Batterien 2 x 1,5V AAoder 8-12V=/~ (über Klemme), 20 Sender anlernbar, Einsatz im Innenbe
reich, 83 x 85 x 30 mm
Abstand

Stromaufnahme: 0,035 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: ja

Art.-Nr. Gehäusefarbe Nennspannung V Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 79 sonstige 9 DC Mistral WR Repeater 1 69,53

Relaisbox
Mittels der Sender der MISTRAL Serie kann über Funk in der Relaisbox ein potentialfreier Kontakt
geschaltet werden, dieser potentialfreie Kontakt schaltet dabei Lasten von bis zu 10A und kann in der
Schaltdauer eingestellt werden, ideal für das Schalten der Außenbeleuchtung oder auch von Toren, am
Empfänger können bis zu 16 Sender angelernt werden, Timer Funktion 1 bis 1000 Sekunden, externe
Spannungsversorgung möglich, passend zu Mistral Sendern. Spannungsversorgung: 1x3V (Typ CR123A
nicht im Lieferumfang) oder 8-12V =/~, Abmessungen: 110 x 110x 70mm
Abstand

Stromaufnahme: 0,03 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Batterie eingebaut: ja

Art.-Nr. Gehäusefarbe Nennspannung V Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 76 grau 12 AC/DC Mistral RB Relaisbox 1 114,75

Magnetkontakt
Magnetkontakt zum Aktivieren von MISTRAL Sender oder elektronischen Gongs, Spannungsversorgung:
aus den eklektronischen Gong. Abmessungen: 60 17 x 11mm Anschlussleitung 2 Meter, Farbe: weiß
Abstand

Stromart: DC, Stromaufnahme: 0,03 A, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP32, Batterie
eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 009 77 sonstige 85 4,5 Mistral MK Magnetkon 1 29,80
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Kontaktplatten
für Aufputzmontage, Bronzeguß, inklusive Schrauben
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Beleuchtung: nein

Art.-Nr. Farbe Kontakte Mit Namensschild Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 213 22 braun 1 ja E 26/1 1 42,50

Kontaktplatten
nicht beleuchtbar, mit Taster E41
Abstand

Mit Beleuchtung: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Mit Namensschild Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 004 14 1 Taster ja Aufputz E 33/1W 1 13,80
017 004 17 2 Taster ja Aufputz E 33/2W 1 21,90
017 004 19 3 Taster ja Aufputz E 33/3W 1 29,00

Kontaktplatten
beleuchtet, Aluminium, silber eloxiert, komplett mit Kunststoff-UP-Dosen
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 213 38 ja Unterputz ja E 101/1 1 30,00
017 213 39 ja Unterputz ja E 101/2 1 48,50
017 213 40 ja Unterputz ja E 101/3 1 60,00

Drücker, Messing
keine UP-Dose möglich, E63 poliert, E64 brüniert
Abstand

Werkstoff: Messing

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 002 51 nein Unterputz nein E 64 BRUENIERT 1 59,00
017 002 50 nein Unterputz nein E 63 POLIERT 1 59,00

Tischtaster
mit rutschfester Unterlage
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 004 25 nein Aufputz nein E 227 6 16,30

Taster
für Aufputzmontage, moderne Form
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Mit Namensschild Montageart Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 024 57 nein Aufputz nein D 680 12 10,10
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Türstation Edelstahl
Komplett vormontierte, vandalismusgeschützte Türstation (Frontplatte und Unterputzkasten) für den
Einsatz vom Einfamilienhausbereich bis zu größeren Objekten für das Gira Türkommunikations-System. 3
mm starke, geschliffene Edelstahl-Frontplatte aus hochwertigem Nirosta V2A Edelstahl, Vandalismusge
schützte Edelstahl-Ruftasten, besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus,
Schraubenloses Montagesystem (Entriegelung erfolgt mit einem speziellen Öffnungswerkzeug, liegt dem
Produkt bei), Nachtdesign der Edelstahl-Ruftasten, die Ausleuchtung erfolgt mittels weißer LED-
Beleuchtung, Beschriftungsfeld/Namensschilder werden über wartungsfreie und stromsparende LED-
Technologie gleichmäßig weiß ausgeleuchtet, Abdeckscheiben der Namensschilder aus 5 mm starken
securisiertem Glas.
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus:
ja, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Ruftasten Typ VPE/Stk. €/Stk.

1spaltig
017 500 20 Höhe/Breite: 160 x 218 mm Bus-System 1 250120 1 437,81
017 500 21 Höhe/Breite: 160 x 218 mm Bus-System 2 250220 1 473,73
017 500 22 Höhe/Breite: 160 x 218 mm Bus-System 3 250320 1 509,65
017 500 23 Höhe/Breite: 160 x 241 mm Bus-System 4 250420 1 543,33
017 500 24 Höhe/Breite: 160 x 285 mm Bus-System 6 250620 1 615,18
017 500 25 Höhe/Breite: 160 x 330 mm Bus-System 8 250820 1 687,01
017 500 26 Höhe/Breite: 160 x 352 mm Bus-System 9 250920 1 721,82

2spaltig
017 500 27 Höhe/Breite: 270 x 263 mm Bus-System 10 251020 1 756,60
017 500 28 Höhe/Breite: 270 x 285 mm Bus-System 12 251220 1 829,58

Einbaulautsprecher
übernimmt die Funktion einer Türstation, zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseitenein
bauten oder Frontplatten, bis zu 8 mechanische Klingeltaster können angeschlossen werden, zwei Befes
tigungsöffnungen die auf dieBefestigungssysteme handelsüblicher Ein-baulösungen abgestimmt sind. An
den Einbaulautsprecher können bis zu 8 mechanische Klingeltaster angeklemmtwerden. Weitere Klingel
taster können überErweiterungsmodule angeschlossenwerden. Es besteht die Möglichkeit, bis zu5 Erwei
terungsmodule mit je 12 Klingel-tastern anzuschließen. Damit können Türkommunikationsanlagen mit bis
zu 70 Audio-Teilnehmern realisiert werden

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 069 14 Außenstation sonstige 125800 1 127,73

Farbkamera
TX_44 
Erweiterung der Türstationen um eine Farbkamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, die Kamera
schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb
(Schwarz-weiß darstellung) und umgekehrt, Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige
Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich, integrierte temperaturabhängige Kameraheizung, Spritzwasser
dichte Abdeckung,
Kamera-Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung leicht austauschbar
Abstand

Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 49 aluminium Bus-System Einbau 126565 1 953,81
017 052 50 reinweiß Bus-System Einbau 126566 1 949,22
017 052 51 anthrazit Bus-System Einbau 126567 1 953,81

Info-Modul
TX_44
für Türstation Unterputz, zur Installation in der 58er Dose, bestehend aus Ruftasteneinsatz, Aufsatz Info-
Modul mit Beschriftungsschild und 6pol, Verbindungskabel Audio, weiße LED-Ruftastenbeleuchtung

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 83 Außenstation sonstige 126400 1 129,16
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Programmierset für TK-Gateway
zur Programmierung des TK-Gateways mittels PC oder Laptop, bestehend aus einem Programmierkabel
zum Anschluss an das TK-Gateway und der Inbetriebnahmesoftware. Lauffähig unter den Betriebssys
temen Windows 95™ bis XP™

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 99 Bus-System steuern/regeln 129100 1 76,94

Ruftaster
TX_44
weiße LED-Ruftastenbeleuchtung, für Türstation Unterputz, zur Installation in der 58er Dose, bestehend
aus Ruftasteneinsatz, Ruftastenaufsatz 3fach mit Beschriftungsschildern und 6pol., Verbindungskabel
Audio

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 81 1fach Außenstation sonstige 126200 1 146,10
017 052 82 3fach Außenstation sonstige 126300 1 152,64

Ruftaster
Erweiterung der Wohnungsstation für eine weitere Ruftaste zur Realisierung des gebührenfreien internen
Sprechverkehrs zwischen zwei Wohnungsstationen oder zum Schalten in Verbindung mit dem Schaltaktor
1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

System 55 & E22
017 069 40 Innenstation sonstige 1283100 1 79,58

Flächenschalter
017 500 13 Innenstation sonstige 1283112 1 82,86

Ruftaster
Erweiterung der Wohnungsstation für eine weitere Ruftaste zur Realisierung des gebührenfreien internen
Sprechverkehrs zwischen zwei Wohnungsstationen oder zum Schalten in Verbindung mit dem Schaltaktor
1289 00 oder dem Unterputz Schaltaktor 1211 00

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

System 55 & E22
017 069 41 Innenstation sonstige 1285100 1 83,43

Flächenschalter
017 500 17 Innenstation sonstige 1285112 1 86,74

REG Schaltaktor
Schaltaktor zum Schalten von Licht oder anderen Funktionen über den Gira Türkommunikations-Bus.
Treppenlichtfunktion 1 sek. bis 10 min. 1 Buseingang und 1 potentialfreier Eingang, 1 Ralaisausgang 16 A
230 V.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 97 Bus-System schalten 128900 1 123,90

Schaltaktor
zum Ansteuern eines externen Gongs oder anderer Verbraucher über den Gira Türkommunikations-Bus.
Potentialfreier Relaiskontakt: 50 μA bis 1,6A bei 24 V AC/DC SELV

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 107 02 Bus-System schalten 121100 1 63,90
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TFT Farb-Display
System 55
Hochauflösendes, aktives 1,8 Zoll TFT Farb-Display zur Erweiterung der Wohnungsstationen Freisprechen,
zur Installation in der 58er Unterputzdose, bestehend aus Displayeinsatz, Displayaufsatz, 6pol. Verbin
dungskabel Audio und 2pol. Verbindungskabel Video, es können max. 4 Kameras angewählt werden,
Cursortaster mit 5-Wege-Navigation zur Parametereinstellung
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Zusatzgerät anreihbar: ja

Art.-Nr. Farbe Bildsystem Videoansteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 068 53 cremeweiß glänzend PAL ja 128601 1 638,92
017 068 54 reinweiß glänzend PAL ja 128603 1 638,92
017 052 46 aluminium PAL ja 128626 1 648,10
017 052 47 reinweiß seidenmatt PAL ja 128627 1 638,92
017 052 48 anthrazit PAL ja 128628 1 642,93
017 270 92 edelstahl PAL ja 1286600 1 665,26

TFT Farb-Display
Flächenschalter
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Zusatzgerät anreihbar: ja

Art.-Nr. Farbe Bildsystem Videoansteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 710 01 reinweiß glänzend PAL ja 1286112 1 678,43

REG TK-Gateway
zur Verbindung des Gira Türkommunikations-Systems mit der vorhandenen Telefonanlage

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 98 Bus-System steuern/regeln 129000 1 259,46

Türstationen
mit Türlautsprecher und Ruftaster als komplettvormontierte Einheit für die Aufputz-Montage, nicht benö
tigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung 1255 .. abdecken
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus:
ja, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Ruftasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 84 aluminium Bus-System 1 126665 1 255,46
017 052 85 reinweiß Bus-System 1 126666 1 246,53
017 052 87 aluminium Bus-System 3 126765 1 259,46
017 052 88 reinweiß Bus-System 3 126766 1 250,42
017 052 72 aluminium Bus-System 6 126865 1 363,76
017 052 73 reinweiß Bus-System 6 126866 1 351,98
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Türstationen mit Farbkamera
Türlautsprecher und Ruftaster als vormontierte Einheit für die Aufputz-Montage, im TX_44-Design, Farb
kamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungs
helligkeit von Tagbetrieb(Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarzweißdarstellung) undumgekehrt.
Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit imNachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch
beischlechten Lichtverhältnissen erreicht, Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßigeGe
sichtsfeldausleuchtung im Nahbereich, Verwindungssteifes Aufputzgehäuse durch Aluminiumprofil,
Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV Stabilität sowie einer kratzfesten, pflege
leichten Oberfläche, Diebstahlschutz mittels Torx-Schrauben, Wetterfester Lautsprecher, hochwertiges
Elektretmikrofon, weiße Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie, Spritzwasserdichte Ruftastenabde
ckung aus schlagfestemKunststoff
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja,
Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Ruftasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 52 aluminium Bus-System 1 126965 1 1218,89
017 052 53 reinweiß Bus-System 1 126966 1 1205,71
017 052 55 aluminium Bus-System 3 127065 1 1225,18
017 052 56 reinweiß Bus-System 3 127066 1 1212,58

Türstationen
TX_44
weiße LED-Ruftastenbeleuchtung
mit Türlautsprecher und Ruftaster, zur Installation in der 58er Unterputzdose, bestehend aus Lautspreche
reinsatz, Lautsprecheraufsatz, 6pol. Verbindungskabel Audio, Türkommunikations-Busankoppler und
Ruftastenaufsatz mit Beschriftungsschild, LED-Ruftasten-Beleuchtung
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus:
ja, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Ruftasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 75 aluminium Bus-System 1 126065 1 308,93
017 052 76 reinweiß Bus-System 1 126066 1 299,88
017 052 77 anthrazit Bus-System 1 126067 1 308,93
017 052 78 aluminium Bus-System 3 126165 1 315,46
017 052 79 reinweiß Bus-System 3 126166 1 306,53
017 052 80 anthrazit Bus-System 3 126167 1 315,46
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Türstation Edelstahl mit Farbkamera
Komplett vormontierte, vandalismusgeschützte Türstation mit Farbkamera (Frontplatte und Unterputz
kasten) für den Einsatz vom Einfamilienhausbereich bis zu größeren Objekten für das Gira
Türkommunikations-System. 3 mm starke, geschliffene Edelstahl-Frontplatte aus hochwertigem Nirosta
V2A Edelstahl, Vandalismusgeschützte Edelstahl-Ruftasten, besonders widerstandsfähig gegen Umwelt
einflüsse und Vandalismus, Schraubenloses Montagesystem (Entriegelung erfolgt mit einem speziellen
Öffnungswerkzeug, liegt dem Produkt bei), Nachtdesign der Edelstahl-Ruftasten, die Ausleuchtung erfolgt
mittels weißer LED-Beleuchtung, Beschriftungsfeld/Namensschilder werden über wartungsfreie und
stromsparende LED-Technologie gleichmäßig weiß ausgeleuchtet, Abdeckscheiben der Namensschilder
aus 5 mm starken securisiertem Glas.

Farbkamera mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung, Tagbetrieb mit Farbdarstellung, Nachtbetrieb mit
Schwarzweißdarstellung, Leuchtdioden im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung
im Nahbereich, Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar, integrierte Kameraheizung
mit Temperaturerfassung, Spritzwasserdichte Abdeckung, Kamera-Abdeckung aus schlagfestem Kunst
stoff, 
bei Beschädigung, z.B. durch Vandalismus, leicht austauschbar
Abstand

Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

1spaltig
017 710 04 Bus-System 1 Unterputz 255120 1 1484,05
017 710 05 Bus-System 2 Unterputz 255220 1 1517,72
017 710 06 Bus-System 3 Unterputz 255320 1 1552,52
017 710 07 Bus-System 4 Unterputz 255420 1 1586,20
017 710 08 Bus-System 6 Unterputz 255620 1 1654,68
017 710 09 Bus-System 8 Unterputz 255820 1 1722,03
017 710 10 Bus-System 9 Unterputz 255920 1 1756,83

2spaltig
017 710 11 Bus-System 10 Unterputz 256020 1 1791,63
017 710 12 Bus-System 12 Unterputz 256220 1 1860,10

Türstationsmodule
System 106
Kompaktes Sprachmodul mit integriertem Ruftaster für die Kommunikation zwischen innen und außen.
Ein hochwertiges Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. Spannungs
versorgung über 2-Draht Bus. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C, Schutzklasse: IP54
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 18 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 1 5565902 1 281,08
017 268 19 Edelstahl Bus-System 1 5565920 1 341,73
017 275 95 Edelstahl 4A Bus-System 1 5565924 1 427,17
017 268 20 aluminium Bus-System 1 5565926 1 305,87

REG Steuergerät
Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikations-Busses
(Ausführung beachten), Türöffnerausgang 1-10 sek. einstellbar. 128800: Mit dem Steuergerät Video ist der
Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautspre
cher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP). 128700: Mit dieser
Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x
Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 12 V, Stromart: AC,
Integrierte Türöffnerschaltung: ja, Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: ja, Auswertefunktion: nein,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Anwendung Anzahl der anschließbaren Teilneh
mer

Serviceanzeigen Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 052 96 sonstige 70 ja 128700 1 181,26
017 052 58 Video 18 nein 128800 1 384,72
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REG Spannungsversorgung
für Türkommunikation 24 V DC
Zusatzspannungsversorgung 24 V DC zur Versorgung ab 2. Kamera erforderlich.
Abstand

Ausgangsspannung: 24 V, Stromart: DC, Integrierte Türöffnerschaltung: nein, Programmiersperre: nein,
Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 053 03 Bus-System sonstige 230 129600 1 76,94

TKS-Kamera Gateway
Das TKS-Kamera-Gateway bindet eine handelsübliche analoge Kamera in das Gira Türkommunikations-
System ein. Die Kamera kann einer Türstation zugeordnet werden. In diesem Fall schaltet sich die externe
Kamera bei Betätigung der Ruftaste automatisch ein.Durch das Kombigehäuse des TKS-Kamera-
Gateways sind drei Montagearten möglich, Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose), Unterputz (in
einer UP-Gerätedose) oder als REG-Gerät (mit dem beiliegenden REG-Adapter)
Abstand

Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 60 sonstige 2-Draht Aufbau 120100 1 195,80

Externe Kamera
Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-
Beleuchtung und automatischem Weißabgleich, kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das
TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikations-System integriert werden, die temperaturabhän
gige Kameraheizung verhindert ein Beschlagen der Kamera-Abdeckung bei wechselnden klimatischen
Bedingungen und sorgt so für eine klare Sicht, lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei
schwachen Lichtverhältnissen, einstellbare IR LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit, Easy
Plug Kameramodul und Montageplatte für eine einfache und schnelle Installation, zweiter Videoausgang
zum Anschluss eines Monitors während der Inbetriebnahme, 
Kameramodul in 3-Achsen einstellbar
Abstand

Werkstoff: sonstige

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 61 sonstige 2-Draht Aufbau 122000 1 490,08

Türstationsmodule
System 106
mit Inbetriebnahme-Taste
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 25 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 1 5569902 1 271,07
017 268 26 Edelstahl Bus-System 1 5569920 1 313,78
017 275 97 Edelstahl 4A Bus-System 1 5569924 1 381,02
017 268 27 Aluminium Bus-System 1 5569926 1 285,84

Sprachmodule
System 106
Die Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation zwischen innen und außen. Ein hochwertiges
Mikrofon und ein wetterfester Lautsprecher sorgen für gute Verständigung. Spannungsversorgung über 2-
Draht Bus. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C, Schutzklasse: IP54
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 21 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 0 5563902 1 224,66
017 268 16 Edelstahl Bus-System 0 5563920 1 304,82
017 275 94 Edelstahl 4A Bus-System 0 5563924 1 381,02
017 268 17 Aluminium Bus-System 0 5563926 1 247,87
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Ruftastenmodule
System 106
Angenehm zu bedienende, vandalismussichere und zu dem kratzfeste Ruftaster. Funktionsänderungen, z.
B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Tasten realisieren. Verschiedenen Beschrif
tungsvarianten möglich. Spannungsversorgung System: über Flachbandkabel, 10-polig, Leistungsauf
nahme Maximal: 160 mW, Standby-Betrieb: 14 mW, Anschlüsse System: 2 x Steckerleiste, Umgebungs
temperatur: -25 °C bis +70 °C, Schutzart: IP54
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 18 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 1 5531902 1 126,04
017 267 88 Edelstahl Bus-System 1 5531920 1 149,25
017 275 84 Edelstahl 4A Bus-System 1 5531924 1 186,56
017 267 89 aluminium Bus-System 1 5531926 1 139,22
017 267 90 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 2 5532902 1 132,90
017 267 91 Edelstahl Bus-System 2 5532920 1 174,03
017 275 85 Edelstahl 4A Bus-System 2 5532924 1 217,54
017 267 92 Aluminium Bus-System 2 5532926 1 156,10
017 267 93 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 3 5533902 1 139,75
017 267 94 edelstahl Bus-System 3 5533920 1 198,81
017 275 86 Edelstahl 4A Bus-System 3 5533924 1 248,52
017 267 95 aluminium Bus-System 3 5533926 1 172,97
017 267 96 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 4 5534902 1 140,28
017 267 97 Edelstahl Bus-System 4 5534920 1 212,00
017 275 87 Edelstahl 4A Bus-System 4 5534924 1 265,00
017 267 98 Aluminium Bus-System 4 5534926 1 180,36

Ruftastenmodule
System 106
mit Inbetriebnahme-Tasten
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 99 transparent Bus-System 1 5539000 1 100,20

Kameramodul
System 106
Gira System 106 Echtmetall ohne Rahmen, Maße: 106,5 x 106,5 mm, optische Anzeige, Empfohlene
Montagehöhe: 1,50 m, Umbegungstemperatur: -25 bis +70 Grad, Schutzart: IP54
Abstand

Werkstoff: Stahlblech

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 20 schwarz Bus-System Aufbau 5561000 1 917,61

Anzeigemodul
System 106 das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design
ohne Rahmen, Maße: 106,5 x 106,5 mm, Umbegungstemperatur: -25 bis +70 Grad, Schutzart: IP54
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 21 schwarz Bus-System 0 5567000 1 200,40
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Infomodule
System 106
für z. B. Hausnummern, die gut sichtbar herausgestellt werden sollen, Anschlüsse System: 2 x Stecker
leiste, Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C, Schutzart: IP54
Abstand

Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 13 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 106,5 5560902 1 90,71
017 268 14 Edelstahl Bus-System 106,5 5560920 1 136,06
017 275 93 Edelstahl 4A Bus-System 106,5 5560924 1 170,07
017 268 15 Aluminium Bus-System 106,5 5560926 1 99,14

Blindmodule
System 106
lässt Platz für zukünftige Anwendungen und dient als Gestaltungselement zur Realisierung von großflä
chigen Türstationen im Systemdesign, Anschlüsse System: 2 x Steckerleiste, Umgebungstempe
ratur: -25 °C bis +70 °C, Schutzart: IP54
Abstand

Breite: 106,5 mm, Höhe: 106,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 22 verkehrsweiß (lackiert) Bus-System 0 5568902 1 33,75
017 268 23 Edelstahl Bus-System 0 5568920 1 56,96
017 275 96 Edelstahl 4A Bus-System 0 5568924 1 71,20
017 268 24 Aluminium Bus-System 0 5568926 1 42,19

Ruftastenabdeckungen
System 106
für Ruftastenmodul
1fach: H 23,35 x B 105,5 mm
2fach: H 52,0 x B 105,5 mm
3fach: H 78,6 x B 105,5 mm
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Klingeltasten: 0

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 00 verkehrsweiß (lackiert) 106,5 23,35 5541902 1 20,04
017 268 01 Edelstahl 105,5 23,35 5541920 1 27,26
017 268 02 Aluminium 105,5 23,35 5541926 1 23,20
017 268 03 verkehrsweiß (lackiert) 105,5 52 5542902 1 23,20
017 268 04 Edelstahl 106,5 52 5542920 1 31,56
017 268 05 Aluminium 105,5 52 5542926 1 26,37
017 268 06 verkehrsweiß (lackiert) 105,5 78,6 5543902 1 26,37
017 268 07 Edelstahl 105,5 78,6 5543920 1 35,86
017 268 08 Aluminium 105,5 78,6 5543926 1 29,53

TV-Gateway
System 55
überträgt das Videobild des Gira Türkommunikations-Systems über den Scart-Anschluss oder, mi einem
zusätzlichen AV-Modulator, über den Antenneneingang auf den Fernseher, die Annahme des Gesprächs,
das Öffnen der Tür und Schaltfunktionen erfolgen über die Telefontastatur in Verbindung mit dem TK-
Gateway oder über eine Wohnungsstation, beim Beenden des Gespräches wird auch das Bild der Türstati
onskamera im Fernseher abgeschaltet

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 710 48 cremeweiß Bus-System erweitern 261001 1 484,35
017 710 49 reinweiß, glänzend Bus-System erweitern 261003 1 484,35
017 710 50 aluminium Bus-System erweitern 261026 1 493,51
017 710 51 reinweiß, seidenmatt Bus-System erweitern 261027 1 484,35
017 710 52 anthrazit Bus-System erweitern 261028 1 488,35
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Aufputz-Gehäuse
System 106
sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm, Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse
2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort, für die Verwendung
auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet
Abstand

Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Diebstahlsicherung integrierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 77 verkehrsweiß (lackiert) 1 23,35 106,5 106,5 5501902 1 98,62
017 267 78 anthrazit 1 23,35 106,5 106,5 5501910 1 98,62
017 267 79 verkehrsweiß (lackiert) 2 25,35 106,5 213 5502902 1 110,95
017 267 80 anthrazit 2 25,35 106,5 213 5502910 1 110,95
017 261 17 verkehrsweiß (lackiert) 3 25,35 106,5 319,5 5503902 1 124,82
017 267 81 anthrazit 3 25,35 106,5 319,5 5503910 1 124,82
017 267 82 verkehrsweiß (lackiert) 4 25,35 106,5 426 5504902 1 140,42
017 267 83 anthrazit 4 25,35 106,5 426 5504910 1 140,42
017 267 84 verkehrsweiß (lackiert) 5 25,35 106,5 532,5 5505902 1 175,52
017 267 85 anthrazit 5 25,35 106,5 532,5 5505910 1 175,52

2x2
017 267 86 verkehrsweiß (lackiert) 4 25,35 213 213 5508902 1 140,42
017 267 87 anthrazit 4 25,35 213 213 5508910 1 140,42

Ruftaste
System 106
mit Beschriftungsfeld, H 25,3 x B 105,5 mm

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 24 verkehrsweiß (lackiert) Außenstation sonstige 5547902 1 10,02
017 268 09 Edelstahl Außenstation sonstige 5547920 1 27,95
017 268 10 Aluminium Außenstation sonstige 5547926 1 20,04

Ruftaste
System 106
beschreibbar, H 25,3 x B 105,5 mm

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 19 verkehrsweiß (lackiert) Außenstation sonstige 5549902 1 16,35
017 268 11 Edelstahl Außenstation sonstige 5549920 1 34,28
017 268 12 Aluminium Außenstation sonstige 5549926 1 26,37

Montageplatten
Aluminium eloxierte Montageplatten zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener
Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikations-Systems. In der Montageplatte
befinden sich Bohrungen zur Wandmontage sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation
Abstand

Montageart: Unterputz, B: 130 mm, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 053 04 Silber 2 253 129700 1 57,37
017 053 05 Silber 3 253 129800 1 62,56
017 053 06 Silber 4 346 129900 1 73,05
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Wohnungsstationen
Vormontierte Einheit für die Aufputzmontage
Schalten von Licht und anderen Funktonen in Verbindung mit dem Schaltaktor 1289 00 oder Dem UP-
Schaltaktor 1211 00, Ansteuerung des Türöffners, Einstellen der Ruftonmelodie und Lautstärke, Rufan
nahme, mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern
möglich

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

System 55
017 069 16 cremeweiß glänzend Bus-System Aufputz 125001 1 73,29
017 069 17 reinweiß glänzend Bus-System Aufputz 125003 1 73,29
017 069 18 Aluminium Bus-System Aufputz 125026 1 82,86
017 069 19 reinweiß seidenmatt Bus-System Aufputz 125027 1 73,29
017 069 20 anthrazit Bus-System Aufputz 125028 1 77,87

Flächenschalter
017 500 03 reinweiß glänzend Bus-System Aufputz 1250112 1 79,69

System 55
017 326 49 schwarz Bus-System Aufputz 1250005 1 82,86
017 270 89 Edelstahl Bus-System Aufputz 1250600 1 99,10

Wohnungsstationen
System 55 transparent
für Installation in der 58er Unterputzdose
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Video-Komponenten über verpolungssicheren und
kurzschlussfesten 2-Draht-Bus, Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich, integrierten
Leuchtdioden zur Zustandsanzeige, Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und
Hintergrund-Geräuschunterdrückung), Mithörsperre, Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbin
dung mit dem Schaltaktor 128900 oder dem Unterputz Schaltaktor 121100

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 069 30 cremeweiß glänzend Bus-System Unterputz 1280101 1 181,26
017 069 31 reinweiß glänzend Bus-System Unterputz 1280103 1 181,26
017 069 32 Aluminium Bus-System Unterputz 1280126 1 190,42
017 069 33 reinweiß seidenmatt Bus-System Unterputz 1280127 1 181,26
017 069 34 anthrazit Bus-System Unterputz 1280128 1 185,15
017 270 91 Edelstahl Bus-System Unterputz 1280600 1 207,24

Flächenschalter
017 500 07 reinweiß glänzend Bus-System Unterputz 1280112 1 187,09

Wohnungsstationen mit Hörer
System 55
zur Installation in der 58er Unterputzdose, bestehend aus Höreraufnahme mit Bedientaster,
Türkommunikations-Busankoppler, Hörereinsatz, 6pol. Verbindungskabel Audio und Hörer mit Hörerschnur,
magnetische Höreraufhängung mit integriertem Gabelumschalter, steckbare Hörerschnur zur Erhöhung
der Montagefreundlichkeit

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 068 50 reinweiß glänzend Bus-System Unterputz 128103 1 155,18

Türgong
System 55
dient im Gira Türkommunikations-System zur zusätzlichen Signalisierung, komplett vormontiert, Signal
übertragung und Versorgung über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht Bus

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 080 73 cremeweiß Außenstation sonstige 120001 1 63,90
017 080 74 reinweiß, glänzend Außenstation sonstige 120003 1 63,90
017 080 75 aluminium Außenstation sonstige 120026 1 73,05
017 080 76 reinweiß, seidenmatt Außenstation sonstige 120027 1 63,90
017 080 77 anthrazit Außenstation sonstige 120028 1 67,78
017 326 47 schwarz matt Außenstation sonstige 1200005 1 73,05
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REG Spannungsversorgung
24 V DC 700 mA, TLE 6, zur Versorgung des Gira VideoTerminals 2600 ... 

Abstand

Ausgangsspannung: 24 V, Stromart: DC, Integrierte Türöffnerschaltung: nein, Programmiersperre: nein,
Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 052 38 Bus-System sonstige 230 257000 1 90,05

Tasterschnittstelle
zur Umsetzung eines potentialfreien Taster-Signals auf den Gira Türkommunikations-Bus, verfügt über
zwei voneinander unabhängige Eingänge zum Anschluss für potentialfreie Taster, die Eingänge können
entweder für die Auslösung einer Schalthandlung (z.B. Licht schalten über Schaltaktor 1289 00 bzw. 1211
00) genutzt oder einer Wohnungsstation zugeordnet werden

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 107 03 Bus-System erweitern 121000 1 36,53

Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher
Mit dem Erweiterungsmodul können 12 weitere Klingeltaster anden Einbaulautsprecher angeschlossen
werden. Es können bis zu 5 Erweiterungsmodule mit je 12 Klingeltastern an den Einbaulautsprecher
angeschlossen werden. Damit können Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audio-Teilnehmern reali
siert werden.

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 069 15 Außenstation sonstige 125900 1 90,05

Wohnungsstationen
Wohnungsstation Video AP Plus
2" TFT-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtungund,kapazitive Bedientasten mit integrierten Leucht
dioden zur Zustandsanzeige, OSD Funktion(Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüfüh
rung), Signalübertragung undVersorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschluss
festen 2-Draht-Bus, Parallelschaltung von bis zu 3 Wohnungsstationen möglich
mit Karten-Slot für SD-Speicherkarte

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

System 55
017 196 88 cremeweiß glänzend Bus-System Aufputz 123901 1 596,65
017 196 89 reinweiß Bus-System Aufputz 123903 1 596,65
017 196 92 Aluminium Bus-System Aufputz 123926 1 604,42
017 196 93 reinweiß seidenmatt Bus-System Aufputz 123927 1 596,65
017 196 94 anthrazit Bus-System Aufputz 123928 1 600,10

Flächenschalter
017 196 90 reinweiß glänzend Bus-System Aufputz 1239112 1 600,97

System 55
017 326 48 schwarz, matt Bus-System Aufputz 1239005 1 604,42
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Keyless In Codetastatur
Codetastatur als Zutrittskontrollsystem basierend auf einem kapazitiv wirkenden und damit verschleiß
freien Tastenfeld, ermöglicht als Stand-Alone-Gerät oder in Kombination mit dem Gira
Türkommunikations-System eine komfortable Ansteuerung zur Türöffnung für berechtigte Personen sowie
ein Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten, Homogene blaue LED-Ausleuchtung der
Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht, akustische Rückmeldung bei Tastenbetätigung, dreifarbige LED-
Zustandsanzeige zur optischen Signalisierung bei der Programmierung und während der Bedienung,
Warnton bei unberechtigter Entnahme des Tastaturaufsatzes zur Sabotageerkennung
Abstand

Bussystem KNX: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Andere
Bussysteme: sonstige, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Schutzart (IP):
IP20, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Ausführung der Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 710 16 cremeweiß glänzend Codeschloss glänzend 260501 1 247,91
017 710 17 reinweiß glänzend Codeschloss glänzend 260503 1 247,91
017 710 20 Aluminium Codeschloss matt 260526 1 257,05
017 710 21 reinweiß seidenmatt Codeschloss matt 260527 1 247,91
017 710 22 anthrazit Codeschloss matt 260528 1 251,91

Keyless In Codetastatur TX_44
Codetastatur als Zutrittskontrollsystem basierend auf einem kapazitiv wirkenden und damit verschleiß
freien Tastenfeld. Installation in der 58er Unterputzdose, zur Codeeingabe ist eine leichte Annäherung bzw.
Berührung der Ziffer ausreichend. Aufgrund der verschleißfreien kapazitiven Technologie keine erkenn
baren Abnutzung häufig benuzter Ziffernkombination. Ermöglicht als Stand-Alone-Gerät oder in Kombina
tion mit dem Gira Türkommunikations-System eine komfortable Ansteuerung zur Türöffnung für berech
tigte Personen sowie ein Türrufsystem für Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Homogene blaue LED-
Ausleuchtung der Ziffern und Sonderzeichen bei Nacht. Inbetriebnahme durch Direkt-Konfiguration am
Gerät möglich, wird ohne PC oder Programmiersoftware in Betrieb genommen.
Abstand

Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme:
sonstige, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend, Schutzart (IP): IP44, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bussystem KNX Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 710 24 reinweiß Codeschloss nein 260566 1 257,05
017 710 23 Aluminium Codeschloss nein 260565 1 266,21
017 710 25 anthrazit Codeschloss nein 260567 1 266,21

RITTO-SprechanlagenRITTO

Audio Türstation
Entravox Türstation
Kompakt-Türstation für TwinBus Türsprechanlagen. Spannungsversorgung aus Netzgerät 17573. Manipu
lationssicherer Anschluss des Türöffners am Netzgerät. Ganzmetallgehäuse - 22 mm flach. 1-4 beleuch
tete Klingeltasten. Namensschild ohne Demontage der Türstation austauschbar.
Abstand

Montageart: Aufputz, Breite: 141 mm, Tiefe: 22 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung:
ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 074 51 Bus-System 1 178 1840170 1 292,00
017 074 50 Bus-System 1 178 1840120 1 292,00
017 074 53 Bus-System 2 197 1840270 1 298,00
017 074 52 Bus-System 2 197 1840220 1 298,00
017 074 54 Bus-System 3 216 1840370 1 307,00
017 068 94 Bus-System 3 216 1840320 1 307,00
017 074 56 Bus-System 4 235 1840470 1 313,00
017 074 55 Bus-System 4 235 1840420 1 313,00
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Audio Türstation
Acero Edelstahl-Türstation
mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher 14921. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl. Chromfarbener Zierring.
Beleuchtete Namensschilder. Klingeltasten mit weißen LEDs. Vandalismusgeschützt und gravierfähig. Mit
UP-Kasten. Verdeckte Montageelemente bis zu einer Größe von 6 Klingeltasten. Lieferbar bis 24 Wohnein
heiten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Abstand

Montageart: Unterputz, Breite: 154 mm, Tiefe: 2,5 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit
Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 119 38 Bus-System 1 241 1810120 1 352,00
017 119 39 Bus-System 2 271 1810220 1 380,00
017 119 40 Bus-System 3 301 1810320 1 405,00
017 119 41 Bus-System 4 331 1810420 1 434,00

Audio Türstation
Acero pur Edelstahl-Türstation Audio
mit vorinstalliertem Einbaulautsprecher. Frontplatte 2,5 mm Edelstahl. Beleuchtete Namensschilder. Klin
geltasten mit weißen LEDs. Vandalismusgeschützt und gravierfähig. UP-Kasten nur 52 mm tief. Verdeckte
Montageelemente bis zu einer Größe von 6 Klingeltasten. Lieferbar bis 24 Wohneinheiten. Weitere Ausfüh
rungen auf Anfrage.
Abstand

Montageart: Unterputz, Breite: 154 mm, Tiefe: 2,5 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit
Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 22 Bus-System 1 241 RGE1810125 1 352,00
017 151 23 Bus-System 2 271 RGE1810225 1 380,00
017 151 24 Bus-System 3 301 RGE1810325 1 405,00
017 151 25 Bus-System 4 331 RGE1810425 1 434,00

Video Türstation
Entravox Türstation Video Color
Kompakt-Türstation für TwinBus Tür- und Video-Sprechanlagen. Spannungsversorgung aus Netzgerät
17573. Manipulationssicherer Anschluss des Türöffners am Netzgerät. Ganzmetallgehäuse - nur 22 mm
flach. 1-2 beleuchtete Klingeltasten. Namensschild ohne Demontage der Türstation austauschbar. Mit
Color-Kamera (Öffnungswinkel: 70° horizontal, 60° vertikal).
Abstand

Montageart: Aufputz, Breite: 141 mm, Tiefe: 22 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung:
ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 037 50 Bus-System 1 141 1843171 1 675,00
017 037 43 Bus-System 1 141 1843121 1 675,00
017 037 54 Bus-System 2 257 1843271 1 800,00
017 037 51 Bus-System 2 257 1843221 1 800,00

Video Türstation
Acero Edelstahl-Türstation Video
mit vorinstallierter Color-Videokamera und Einbaulautsprecher, Kamera mechanisch verstellbar, Gesamt
erfassung 150° horizontal und 90° vertikal.
Abstand

Montageart: Unterputz, Breite: 154 mm, Tiefe: 2,5 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: ja, Mit
Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 165 92 Bus-System 1 355 1815120 1 1356,00
017 165 99 Bus-System 2 385 1815220 1 1383,00
017 166 00 Bus-System 3 415 1815320 1 1407,00
017 166 01 Bus-System 4 445 1815420 1 1430,00
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Video Türstation
Acero pur Edelstahl-Türstation Video
mit vorinstallierter Color-Videokamera und Einbaulautsprecher. Kamera mechanisch verstellbar. Gesamt
erfassung 150° horizontal und 90° vertikal, mit UP-Kasten, verdeckte Montageelemente bis zur einer
Größe von 6 Klingeltasten
Abstand

Montageart: Unterputz, Breite: 154 mm, Tiefe: 2,5 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: ja, Mit
Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 36 Bus-System 1 355 RGE1815125 1 1356,00
017 151 37 Bus-System 2 385 RGE1815225 1 1383,00
017 151 38 Bus-System 3 415 RGE1815325 1 1407,00
017 151 39 Bus-System 4 445 RGE1815425 1 1430,00

Türsprechmodul
Portier Türsprechmodul
Portier- die modulare Türstation, Einbauvarianten für alle Einsatzbereiche: UP, AP und freistehend. Ausbau
fähig mit Funktionsmodulen. Optional mit Briefkasten oder Regendach. Serienmäßig in 4 Farben. Sonder
farbe gemäß RAL 840HR gegen Aufpreis. Wetterfester Lautsprecher, Elektretmikrofon und Elektronik für
Sprachsteuerung.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: ja,
Schutz gegen Vandalismus: nein, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 022 92 Bus-System 0 Einbau 1875970 1 196,00
017 018 06 Bus-System 0 Einbau 1875920 1 196,00
017 018 88 Bus-System 0 Einbau 1875930 1 196,00
017 020 65 Bus-System 0 Einbau 1875950 1 196,00

Türsprechmodul
Portier Türsprechmodul mit Lichttaste
Wetterfester Lautsprecher, Elektretmikrofon und Elektronik für Sprachsteuerung. Integrierter Lichttaster.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: ja,
Schutz gegen Vandalismus: nein, Modulare Bauweise: ja

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 026 40 Bus-System 0 Einbau 1876070 1 202,00
017 022 93 Bus-System 0 Einbau 1876020 1 202,00
017 025 06 Bus-System 0 Einbau 1876030 1 202,00
017 025 48 Bus-System 0 Einbau 1876050 1 202,00

Tastenmodul
Portier Tastenmodule
Mit 1, 2, 3 oder 4 Klingeltasten. Namensschild mit LED-Beleuchtung.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 003 58 weiß Bus-System 1 1875170 1 91,50
017 001 42 Silber Bus-System 1 1875120 1 91,50
017 003 09 sonstige Bus-System 1 1875130 1 91,50
017 003 33 braun Bus-System 1 1875150 1 91,50
017 007 96 weiß Bus-System 2 1875270 1 115,00
017 005 00 Silber Bus-System 2 1875220 1 115,00
017 005 32 sonstige Bus-System 2 1875230 1 115,00
017 005 65 braun Bus-System 2 1875250 1 115,00
017 017 65 weiß Bus-System 3 1875370 1 126,00
017 010 09 Silber Bus-System 3 1875320 1 126,00
017 017 22 sonstige Bus-System 3 1875330 1 126,00
017 017 63 braun Bus-System 3 1875350 1 126,00
017 018 04 weiß Bus-System 4 1875470 1 132,50
017 017 76 Silber Bus-System 4 1875420 1 132,50
017 017 79 sonstige Bus-System 4 1875430 1 132,50
017 017 83 braun Bus-System 4 1875450 1 132,50
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Farbkameramodul
Portier Kameramodul Color
Erfassungsbereich fest. CCD-Aufnahmeelement 1/3''. Gesamterfassungsbereich 80°, horizontal / 60°
vertikal
Abstand

Bildsystem: PAL, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 080 12 weiß systemunabhängig Einbau 1878370 1 850,00
017 064 68 silber systemunabhängig Einbau 1878320 1 850,00
017 070 25 titan systemunabhängig Einbau 1878330 1 850,00
017 076 63 graubraun systemunabhängig Einbau 1878350 1 850,00

Farbkameramodul
Portier Kameramodul Color 130°
Erfassungsbereich umschaltbar. 2 CCD-Aufnahmeelemente 1/3''. Gesamterfassungsbereich 130° hori
zontal / 60° vertikal.
Abstand

Bildsystem: PAL, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 084 56 weiß systemunabhängig Einbau 1878770 1 1124,00
017 083 09 silber systemunabhängig Einbau 1878720 1 1124,00
017 084 49 titan systemunabhängig Einbau 1878730 1 1124,00
017 084 51 graubraun systemunabhängig Einbau 1878750 1 1124,00

Farbkameramodul
Portier Kameramodul Color 150°
Erfassungsbereich mechanisch einstellbar. CCD-Aufnahmeelement 1/3''.
Gesamterfassungsbereich 150° horizontal, 90° vertikal.
Abstand

Bildsystem: PAL, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 94 weiß systemunabhängig Einbau 1878970 1 964,00
017 101 53 silber systemunabhängig Einbau 1878920 1 964,00
017 139 92 titan systemunabhängig Einbau 1878930 1 964,00
017 139 93 graubraun systemunabhängig Einbau 1878950 1 964,00

Bewegungsmeldermodul
Portier Bewegungsmeldermodul
Mit Infrarot-Sensoren, Erfassungsbereich 180°. Einschaltdauer einstellbar 1 sec. bis 8 min.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 050 80 weiß Bus-System 0 1876770 1 163,50
017 046 64 Silber Bus-System 0 1876720 1 163,50
017 048 62 titan Bus-System 0 1876730 1 163,50
017 048 63 braun Bus-System 0 1876750 1 163,50

Infomodul
Portier Infomodul
Für Hausnummern und andere Informationen. Beleuchtet. 3 Größen. Schriftfeld B 80 x H 80 mm.
Abstand

Klingeltasten: 0, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 67 weiß systemunabhängig 95 1876170 1 71,50
017 027 11 Silber systemunabhängig 95 1876120 1 71,50
017 027 75 titan systemunabhängig 95 1876130 1 71,50
017 029 28 braun systemunabhängig 95 1876150 1 71,50
017 029 72 transparent systemunabhängig 288 1876200 1 253,00
017 030 48 transparent systemunabhängig 383 1876300 1 293,00
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Blindmodul
Portier Blindmodul
Zur Abdeckung freier Modulfelder. Platzhalter für späteren Ausbau.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 041 87 weiß systemunabhängig 0 1876670 1 30,65
017 039 87 Silber systemunabhängig 0 1876620 1 30,65
017 040 05 titan systemunabhängig 0 1876630 1 30,65
017 041 86 braun systemunabhängig 0 1876650 1 30,65

Codiermodul
Portier Codiermodul
Eingabetastatur für:
a) Türstationen mit Codeschlossfunktion (Türöffner per Zahlencode)
b) Türstationen mit digitaler Anwahl einer variablen Teilnehmerzahl,
inkl. Codeschlossfunktion
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 038 42 weiß Bus-System 0 1876470 1 325,00
017 030 85 Silber Bus-System 0 1876420 1 325,00
017 033 95 titan Bus-System 0 1876430 1 325,00
017 037 44 braun Bus-System 0 1876450 1 325,00

Lichtmodul
Portier Lichtmodul
Zur Beleuchtung der Türstation. Beleuchtung über weiße LEDs.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 064 31 weiß systemunabhängig 0 1877170 1 154,50
017 058 82 Silber systemunabhängig 0 1877120 1 154,50
017 062 14 titan systemunabhängig 0 1877130 1 154,50
017 062 21 braun systemunabhängig 0 1877150 1 154,50

Zugangsmodul
Portier Zugangsmodul
Zur automatischen Türöffnung per Ausweiskarten (Art.-Nr. 18769) oder Schlüsselanhänger (18770). 200
Karten / Schlüsselanhänger einlernbar.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 058 70 weiß Bus-System 0 1876870 1 1046,00
017 054 86 Silber Bus-System 0 1876820 1 1046,00
017 058 67 titan Bus-System 0 1876830 1 1046,00
017 058 68 braun Bus-System 0 1876850 1 1046,00

Schlüsselschaltermodul
Portier Schlüsselschaltermodul
Vorbereitet für den Einbau eines bauseitigen Profilhalbzylinders. Ansteuermöglichkeit von zwei integrierten
Wechslerkontakten.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 98 weiß systemunabhängig 0 1879870 1 272,00
017 139 95 Silber systemunabhängig 0 1879820 1 272,00
017 139 96 titan systemunabhängig 0 1879830 1 272,00
017 139 97 braun systemunabhängig 0 1879850 1 272,00
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Displaymodul
Portier Displaymodul
für modulare Türstationen und Briefkastensysteme, ersetzt eine große Anzahl von Klingeltasten, ideal für
große Wohnobjekte und Gebäudekomplexe, Verwaltung von bis zu 500 Namen/Teilnehmern, 3 beleuchtete
Bedientasten, TFT-Farbdisplay mit einer Auflösung von 320x240 Pixel, Animierte Icons und Infotexte im
Display informieren den Bediener, besonders Interessant für barrierefreies Wohnen.
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 39 weiß Bus-System 0 RGE1879170 1 668,00
017 174 36 Silber Bus-System 0 RGE1879120 1 668,00
017 174 37 titan Bus-System 0 RGE1879130 1 668,00
017 174 38 braun Bus-System 0 RGE1879150 1 668,00

Fingerprintmodul
Portier Fingerprintmodul
für modulare Türstationen und Briefkastensysteme, sichere biometrische Zutrittskontrolle zum Öffnen von
Türen über Fingerprint, unverwechselbare Zugangsberechtigung, keine Schlüssel, Codekarten, etc.
notwendig, Spannungsversorgung über Netztrafo
Abstand

Breite: 95 mm, Höhe: 95 mm, Tiefe: 33 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 43 weiß Bus-System 0 RGE1879270 1 851,00
017 174 40 Silber Bus-System 0 RGE1879220 1 851,00
017 174 41 titan Bus-System 0 RGE1879230 1 851,00
017 174 42 braun Bus-System 0 RGE1879250 1 851,00

Rahmen AP
Portier Rahmen AP
Rahmen für modulare Aufputz-Türstationen. Für senkrechten und waagerechten Einbau. Individuell
ausbaufähig mit Funktionsmodulen. Nur 37 mm flach.
Abstand

Montageart: Aufputz, T: 37 mm, Werkstoff: Stahl, Diebstahlsicherung integrierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 140 22 weiß 1 133 133 1883170 1 108,00
017 140 19 Silber 1 133 133 1883120 1 108,00
017 140 20 titan 1 133 133 1883130 1 108,00
017 140 21 graubraun 1 133 133 1883150 1 108,00
017 140 26 weiß 2 230 133 1883270 1 100,50
017 140 23 Silber 2 230 133 1883220 1 100,50
017 140 24 titan 2 230 133 1883230 1 100,50
017 140 25 graubraun 2 230 133 1883250 1 100,50
017 140 30 weiß 3 326 133 1883370 1 123,00
017 140 27 Silber 3 326 133 1883320 1 123,00
017 140 28 sonstige 3 326 133 1883330 1 123,00
017 140 29 sonstige 3 326 133 1883350 1 123,00
017 140 34 weiß 4 423 133 1883470 1 152,50
017 140 31 Silber 4 423 133 1883420 1 152,50
017 140 32 titan 4 423 133 1883430 1 152,50
017 140 33 graubraun 4 423 133 1883450 1 152,50
017 140 38 weiß 4 230 230 1883570 1 152,50
017 140 35 Silber 4 230 230 1883520 1 152,50
017 140 36 titan 4 230 230 1883530 1 152,50
017 140 37 graubraun 4 230 230 1883550 1 152,50
017 140 42 weiß 6 230 326 1883670 1 210,00
017 140 39 Silber 6 230 326 1883620 1 210,00
017 140 40 titan 6 230 326 1883630 1 210,00
017 140 41 graubraun 6 230 326 1883650 1 210,00
017 140 46 weiß 8 239 423 1883770 1 289,00
017 140 43 Silber 8 239 423 1883720 1 289,00
017 140 44 titan 8 239 423 1883730 1 289,00
017 140 45 graubraun 8 239 423 1883750 1 289,00
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Rahmen UP
Portier Rahmen UP
Rahmen für modulare Unterputz-Türstationen inkl. UP-Kasten für senkrechten und waagerechten Einbau.
Individuell ausbaufähig mit Funktionsmodulen. Aufbauhöhe nur 7 mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, T: 57 mm, Werkstoff: Stahl, Diebstahlsicherung integrierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Einheiten H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 140 02 weiß 1 141 141 1881170 1 108,00
017 139 99 Silber 1 141 141 1881120 1 108,00
017 140 00 titan 1 141 141 1881130 1 108,00
017 140 01 graubraun 1 141 141 1881150 1 108,00
017 140 06 weiß 2 239 141 1881270 1 100,50
017 140 03 Silber 2 239 141 1881220 1 100,50
017 140 04 titan 2 239 141 1881230 1 100,50
017 140 05 graubraun 2 239 141 1881250 1 100,50
017 140 10 weiß 3 335 141 1881370 1 123,00
017 140 07 Silber 3 335 141 1881320 1 123,00
017 140 08 titan 3 335 141 1881330 1 123,00
017 140 09 graubraun 3 335 141 1881350 1 123,00
017 140 14 weiß 4 431 141 1881470 1 152,50
017 140 11 Silber 4 431 141 1881420 1 152,50
017 140 12 titan 4 431 141 1881430 1 152,50
017 140 13 graubraun 4 431 141 1881450 1 152,50
017 140 18 weiß 4 239 239 1881570 1 152,50
017 140 15 Silber 4 239 239 1881520 1 152,50
017 140 16 titan 4 239 239 1881530 1 152,50
017 140 17 graubraun 4 239 239 1881550 1 152,50

UP-Rahmen
Für Wohntelefone und Video-Freisprechstellen zur Unterputz-Montage.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

RGE17877, RGE17875, 17630
017 045 57 weiß Innenstation Kunststoff 1732070 1 53,00
017 046 28 schwarz Innenstation Kunststoff 1732140 1 85,50

für 7630
017 046 26 schwarz Innenstation Kunststoff 1732040 1 53,00
017 046 25 silber Innenstation Kunststoff 1732020 1 66,50
017 046 27 silber Innenstation Kunststoff 1732120 1 99,00

für 17650, 17660, 17664, 17680
017 045 58 weiß Innenstation Kunststoff 1732170 1 85,50

Kreuzverbinder
zur Herstellung der Rückwärtskompatibilität bei Austausch oder Erweiterung von Portier Türstationen mit
Modulen der Serie 147… durch Module der Serie 187…

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 140 82 sonstige Außenstation sonstige 1879700 1 17,87

Busverbinder
zum Durchverbinden von Systembus Geräten, Netzgeräte und Zusatzgeräte, auf übereinanderliegenden
Tragschienen

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 038 20 sonstige sonstige 16907/00 1 17,87
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Rückmeldeplatine
Zur akustischen Rückmeldung der Klingelsignale an der Türstation, zum Einbau in Portier Rahmen AP oder
UP, auch in Verbindung mit Einbaulautsprecher einsetzbar, 1x pro, Türstation erforderlich.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 140 87 sonstige Außenstation sonstige 18799/00 1 73,00

Modulträger mit Diode
bei Verwendung eines Portier Türsprechmoduls 18759 oder 18760 in Verbindung mit den Tastenmodulen
14751 bis 14754 mit fehlender Diode muss der Modulträger des Türsprechmoduls durch diesen Modul
träger getauscht werden

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 166 02 Silber Außenstation sonstige RGE1275622 1 19,25

Einbaulautsprecher
Für den Einbau in Türstationen oder Briefkastensysteme mit TwinBus Technik (Acero, Vista oder bauseitig).
Wetterfester Lautsprecher, Elektretmikrofon und Elektronik fürn Sprachsteuerung. Kombinierbar mit
Erweiterungseinheit 14923.
Abstand

Breite: 70 mm, Höhe: 152 mm, Tiefe: 20 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: nein,
Schutz gegen Vandalismus: nein, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 022 22 Bus-System 0 Einbau 1492102 1 153,50

Erweiterungseinheit
Zur Erweiterung des Einbaulautsprechers 14921 bei mehr als 12 Teilnehmern.
 Je 1x pro 12 zusätzliche Klingeltasten.
Abstand

Breite: 70 mm, Höhe: 47 mm, Tiefe: 12,5 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung: nein,
Schutz gegen Vandalismus: nein, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 300 17 Bus-System 0 Einbau 1492301 1 65,50

Wohntelefon
Für TwinBus Türsprechanlagen mit Gegensprechverkehr, Mithörgesperrt, Rufunterscheidung, 5 melodische
Ruftöne, Ruflautstärke 4-stufig einstellbar, Rufabschalter, Türöffnertaste, Lichtschaltfunktion, für AP-
Montage. Montage auf Schalterdose oder Tischmontage (mit Tischkonsole 17310), UP-Montage mit
Rahmen 17320. Maße B x H x T: 90 x 220 x 18/42 mm.

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 045 53 weiß Bus-System Aufputz 1763070 1 65,50
017 046 33 Silber Bus-System Aufputz 1763020 1 92,50
017 046 34 schwarz Bus-System Aufputz 1763040 1 65,50

Wohntelefon
Funktionen für internen Sprechverkehr. 8 Wähltasten mit Doppelfunktion (für internen Sprechverkehr und
bis zu 8 Schaltfunktionen). 8 LEDs zur Rufsignalisierung. Rufabschalter, 8 melodische Ruftöne, 3-Klang-
Gong. Türöffnerautomatik, Rufunterscheidung (Türruf, Etagenruf, Internruf). Für AP-Montage, Montage auf
Schalterdose oder Tischmontage (mit Tischkonsole 17311), UP-Montage mit Rahmen 17321. Sonst wie
17630. Maße: BxHxT 132 x 220 x 18/42 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 045 54 weiß Bus-System Aufputz 1765070 1 148,00
017 046 35 Silber Bus-System Aufputz 1765020 1 178,50
017 046 36 schwarz Bus-System Aufputz 1765040 1 148,00
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Tischkonsole
Für Wohntelefone, Freisprechstellen, Kompaktsprechstellen, Video- Hausstationen und Video-
Freisprechstellen bei Einsatz als Tischgerät. Farbe: Schwarz od. Weiß

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 036 26 schwarz Innenstation Kunststoff 1731340 1 83,00
017 046 23 weiß Innenstation Kunststoff 1731170 1 53,00
017 046 21 schwarz Innenstation Kunststoff 1731040 1 44,25
017 045 56 weiß Innenstation Kunststoff 1731070 1 44,25
017 036 29 weiß Innenstation Kunststoff 1731370 1 83,00
017 046 22 schwarz Innenstation Kunststoff 1731140 1 53,00

Freisprechstelle
Für TwinBus Türsprechanlagen mit Freisprechverkehr. Extra flaches Design - nur 23 mm flach. Rufunter
scheidung. 5 melodische Ruftöne. Lautstärke 4-stufig einstellbar. Rufabschalter, Lichtschaltfunktion über
Schaltgerät 14981.., Türöffnertaste. Maße BxHxT 90 x 152 x 23 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 107 70 weiß Bus-System Aufputz 1723070 1 78,50
017 107 68 Silber Bus-System Aufputz 1723020 1 107,00
017 107 69 schwarz Bus-System Aufputz 1723040 1 78,50

Funk-Signalgerät
für die drahtlose Übertragung von Rufsignalen in TwinBus Türsprechanlagen und
Videosystemen in Verbindung mit 17656 bzw. 17856

Art.-Nr. Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 800 24 Bus-System 1795070 1 125,00

Signalgerät
Art.-Nr. Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 069 13 Bus-System 17930/70 1 61,50

Funk-Sendeplatine
Zur drahtlosen Ansteuerung von Funk-Signalgeräten 17950. Zum Einbau in Wohntelefone, Freisprech
stellen oder Kompakt-Sprechstellen

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 800 13 Innenstation sonstige 1765600 1 43,20

UP-Funksender
Zur drahtlosen Ansteuerung von Funk-Signalgeräten 17950. Zur Installation in Kombination mit Video-
Hausstation REG17865 und Video-Freisprechstellen REG17875.

Art.-Nr. Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 800 23 Bus-System 1785600 1 62,50
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Rufanschaltrelais
Zum Einbau in Wohntelefone, Freisprechstellen, Kompaktsprechstellen. Zur Anschaltung externer Signal
geber mit separater Spannungsversorgung.

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 045 55 sonstige Innenstation sonstige 1764600 1 36,35

Wiser Door Gateway
Das Wiser Door Panel TwinBus 7" dient als Video Freisprechstelle für TwinBus Video-Türsprechanlagen
mit Color Bildwiedergabe.Zur Verwendung der App Wiser Door kann eine Verbindung zum IP-
Netzwerkrouter (LAN) per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker hergestellt werden.Die Wandmontage erfolgt
Aufputz vor einer UP-Dose mit 4 SchraubenDie Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät
1757301, sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung. Mit einer zentralen Span
nungsversorgung (RGE1648102) können max. 2 Panels betrieben werden. Bei mehr als 15 Wiser Door
Panel an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden. Die Verdrahtung
erfolgt über 3 bzw. 4 Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes.Ausführung der wichtigsten Funk
tionen zusätzlich per Schnellzugriffstasten seitlich am Gerät: Stummschaltung, Gespräch annehmen/
beenden, Tür öffnen.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Wiser Door Panel 7 Zoll TwinBus
017 275 18 weiß RGE1797580 1 698,00

Wiser Door Panel TwinBus 7z
017 275 19 weiß RGE1797780 1 798,00

Wiser Door Gateway TwinBus R3
017 275 17 RGE1798500 1 345,00

M-Pure Rahmen
System M Rahmen für Wiser Door Panel TwinBus 7 Zoll

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 20 anthrazit RGE1793314 1 35,00
017 275 21 weiß RGE1793325 1 30,00
017 275 22 sonstige RGE1793360 1 35,00

Video-Hausstation
für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe, brillantes TFT-Farbdisplay mit 89 mm
Displaydiagonale, 10 Ruftöne auswählbar, Rufabschalter mit optischer Rückmeldung, Rufunterscheidung
für Türruf und Etagenruf

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 04 weiß Bus-System Aufputz RGE1786770 1 499,00

Video-Hausstation
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen Komfort mit Color Bildwiedergabe, brillantes TFT-Farbdisplay mit 89
mm Displaydiagonale, 20 Ruftöne auswählbar, Rufabschalter mit optischer Rückmeldung, Rufunterschei
dung für Türruf und Etagenruf, 2 Sondertasten frei belegbar mit optischer Rückmeldung, integriertes
Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang)

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 03 weiß Bus-System Aufputz RGE1786570 1 599,00
017 161 01 Silber Bus-System Aufputz RGE1786520 1 634,00
017 161 02 schwarz Bus-System Aufputz RGE1786540 1 599,00
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Video-Freisprechstelle
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe auf 89 mm TFT-Farbdisplay, Auflösung von
320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight, 10 Ruftöne auswählbar, intelligentes Freisprechen, menü
gestützte Bedienerführung per On-Screen-Display (OSD) über Cursor-Tasten in 13 Sprachen.

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 08 weiß Bus-System Aufputz RGE1787770 1 499,00

Video-Freisprechstelle
Für TwinBus Video-Türsprechanlagen Komfort mit Color Bildwiedergabe auf 89 mm TFT-Farbdisplay,
Auflösung von 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight, 20 Ruftöne auswählbar, intelligentes Frei
sprechen, menügestützte Bedienerführung per On-Screen-Display (OSD) über Cursor-Tasten in 13 Spra
chen, 1 Sondertaste frei belegbar mit optischer Rückmeldung, integriertes Rufanschaltrelais (potential
freier Schaltausgang)

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 07 weiß Bus-System Aufputz RGE1787570 1 599,00
017 161 05 Silber Bus-System Aufputz RGE1787520 1 634,00
017 161 06 schwarz Bus-System Aufputz RGE1787540 1 599,00

Netzgerät
Für TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme. Mit Programmierschutz gegen unabsichtliche Änderung
der Einstellungen. Unterstützt Einstellverfahren über Etagendrücker. Drei TwinBus Linien mit jeweils max.
30 Teilnehmern.
Abstand

Ausgangsspannung: 11 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 90, Stromart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 90 mm, Breite: 125 mm, Tiefe: 60 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: ja, Steuerfunktion: ja, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: ja, Frequenz: 50 MHz,
Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 036 32 Bus-System Außenstation 230 1757301 1 232,00

Netztrafo
Für die Spannungsversorgung der Video-Hausstationen, Kameras, Etagenverteiler und Anschluss-Adapter
KOAX.
Abstand

Ausgangsspannung: 18 V, Stromart: AC, Montageart: DIN-Schiene, Höhe: 90 mm, Breite: 54 mm, Tiefe: 60
mm, Integrierte Türöffnerschaltung: nein, Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: ja, Serviceanzeigen:
nein, Auswertefunktion: nein, Frequenz: 50 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 214 55 systemunabhängig Außenstation 230 1647701 1 58,50

Verstärker
Zur Realisierung von Leitungslängen bis 2000 m (Audio), bzw. bis 1000 m (Video) zwischen 2 Verstärkern
oder Erhöhung der Teilnehmerzahl um weitere 75 Teilnehmer pro Verstärker. -Verstärkung von Bussi
gnalen,Sprachen, Video und Daten. -Max. 21 Verstärker pro Anlage einsetzbar. Für die Montage auf
Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen : 125x90x60 mm (BxHxT). Automaten
plätze: 7. Spannungsversorgung : AC 230 V 50 Hz. : REG.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 600 16 Bus-System erweitern 17575/00 1 250,00

UP Videoverteiler
Aktiver Verteiler zur Aufteilung des Videosignals. Montage in Schalterdose.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 110 13 Bus-System steuern/regeln 1786200 1 84,00
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Video-Linienverteiler
Aktiver Verteiler mit 1 Eingang für Bus-Technologie

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 600 05 Bus-System steuern/regeln 1481302 1 233,00

Schaltgerät
Zusatzgerät für die Steuerung von elektrisch Betriebenen Geräten. 7,5 A (induktive Last)

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 300 08 Bus-System schalten 1498101 1 138,50

Türumschaltung
Zusatzgerät für den Anschluss von 2 Türstationen. Automatenplätze 4

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 300 09 Bus-System schalten 1498201 1 177,50

Etagensteuerung
Zusatzgerät für TwinBus Türsprechanlagen und Videosysteme mit Etagenbusleitung

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 201 39 Bus-System steuern/regeln RGE1458502 1 178,50

TK-Adapter a/b
Ermöglicht den Anschluss einer TK-Anlage mit MFV-Wahl über einen beliebigen analogen a/b-Port an die
BUS-Leitung einer TwinBus-Anlage, Aufbau eines Türgespräches aus der TK-Anlage möglich

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 00 Bus-System wandeln RGE1758500 1 301,00

Programmieradapter Displaymodul
für den Anschluss des Displaymodules RGE18791..., zur Inbetriebnahme und für Änderungen aus der
Unterverteilung per PC

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 35 Bus-System erweitern RGE1879000 1 202,00



7/94

RITTO-SprechanlagenRITTO
Fingerprint Auswerteeinheit
für den Anschluss eines Fingerprintmoduls RGE18792..., zur Inbetriebnahme und für Änderungen aus der
Unterverteilung, Funktionen: Finger einlernen, Finger einzeln löschen, Relaisschaltzeiteinstellen (0-99s),
Code ändern, Reset, Testmodus

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 44 systemunabhängig steuern/regeln RGE1879300 1 281,00

Entriegelungskarte
Entriegelungskarte (Vpe 5 Stueck)

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 337 43 grün Außenstation sonstige RGE1234921 1 11,38

Taster
für den Einbau in Vista Briefkastensysteme und Acero Edelstahl Türstationen mit LED-Beleuchtung,
Namensschild von vorne austauschbar, Schriftfeld: B 64 x H 16 mm

Art.-Nr. Mit Namensschild Mit Beleuchtung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 20 ja nein sonstige RGE1274439 1 46,55

Klingeltaster
Für den Einbau in Vista Briefkastensysteme. Namensschild von vorne austauschbar. Incl. Einleger mit
Lampensymbol zur Verwendung als Lichttaster. Maße: B 67xH 23 mm. Stanzmaße: B 62xH 18 mm.
Schriftfeld: B 60xH 18 mm

Art.-Nr. Mit Namensschild Mit Beleuchtung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 002 06 ja nein sonstige 15902/00 1 18,66

Audio Sprechanlagen-Set
Entravox Audio Set 1-4 WE
komplette TwinBus Türsprechanlage, Kompakte Entravox Türstation, 1-4 beleuchtete Klingeltasten und
Namensschilder, Entravox-Netzgerät, 1-4 TwinBus Wohntelefone 17630
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 074 62 Bus-System 1 weiß 1841170 1 409,00
017 074 61 Bus-System 1 Silber 1841120 1 409,00
017 074 64 Bus-System 2 weiß 1841270 1 497,00
017 074 63 Bus-System 2 Silber 1841220 1 497,00
017 102 99 Bus-System 3 weiß 1841370 1 609,00
017 102 98 Bus-System 3 Silber 1841320 1 609,00
017 103 01 Bus-System 4 weiß 1841470 1 714,00
017 103 00 Bus-System 4 Silber 1841420 1 714,00
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Audio Sprechanlagen-Set
Portier Audio-Set 1-2 WE
in silber oder weiß im Komplettpaket für das Ein- bzw. Zweifamilienhaus. Inhalt: Rahmen AP 2-fach
18832.., Türsprechmodul 18759.., Tastenmodul mit 1-2 Klingeltaste(n) und Namensschild(ern)
(beleuchtet) 18751.., 1-2 Wohntelefon(e) 1763070, weiß, Netzgerät 1757301
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 141 45 Bus-System 1 weiß 1891170 1 476,00
017 141 44 Bus-System 1 Silber 1891120 1 476,00
017 141 47 Bus-System 2 weiß 1891270 1 529,00
017 141 46 Bus-System 2 Silber 1891220 1 529,00

Audio Sprechanlagen-Set
Portier Audio-Set Freisprechstelle 1-2 WE
 in silber oder weiß im Komplettpaket für das Ein- bzw. Zweifamilienhaus. Inhalt: Rahmen AP 2fach
18832.., Türsprechmodul 18759.., Tastenmodul mit 1-2 Klingeltaste(n) und Namensschild(ern)
(beleuchtet) 18751.., 1-2 Freisprechstelle(n) 1723070, weiß, Netzgerät 1757301
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 166 72 Bus-System 1 Silber RGE1891320 1 476,00
017 166 73 Bus-System 1 weiß RGE1891370 1 476,00
017 166 74 Bus-System 2 Silber RGE1891420 1 529,00
017 166 75 Bus-System 2 weiß RGE1891470 1 529,00

Audio Sprechanlagen-Set
Acero pur Audio, Wohneinheiten (1 WE, 2 WE)
Audio-Türsprechanlagen im Komplettpaket für das Einfamilien- oder Zweifamilienhaus, Acero pur
Edelstahl-Türstation, Wohntelefon 1763070, weiß oder Freisprechstelle 1723070, weiß, Netzgerät
1757301
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: sonstige, Farbe der Innenstation: weiß,
Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 158 39 Hörer Bus-System 1 RGE1818125 1 422,00
017 158 40 Hörer Bus-System 2 RGE1818225 1 476,00
017 166 68 Freisprechen Bus-System 1 RGE1818325 1 422,00
017 166 69 Freisprechen Bus-System 2 RGE1818425 1 476,00

Video Sprechanlagen-Set
Portier Video-Set 1-2 WE
in silber oder weiß im Komplettpaket für das Ein- bzw. Zweifamilienhaus, Inhalt: Rahmen AP 3-fach
18833.., Kameramodul Color 18789.. mechanisch einstellbar (Gesamterfassungsbereich 150°),
Türsprechmodul 18759.., Tastenmodul mit 1-2 Klingeltaste(n) und Namensschild(ern) (beleuchtet)
18751.., 1-2 Video-Hausstation(en) Color RGE1786770, weiß, Netzgerät 1757301, Video-Netzgerät
RGE1648102
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 10 Bus-System 1 weiß RGE1892170 1 1491,00
017 161 09 Bus-System 1 Silber RGE1892120 1 1491,00
017 161 12 Bus-System 2 weiß RGE1892270 1 1868,00
017 161 11 Bus-System 2 Silber RGE1892220 1 1868,00
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Video Sprechanlagen-Set
Portier Video-Set Freisprechenstelle 1-2 WE
in silber oder weiß im Komplettpaket für das Ein- bzw. Zweifamilienhaus.
Inhalt:
Rahmen AP 3fach 18833.., Kameramodul Color mechanisch einstellbar 18789.. (Gesamterfassungsbe
reich 150°), Türsprechmodul 18759.., Tastenmodul mit 1-2 Klingeltaste(n) und Namensschild(ern)
(beleuchtet) 18751.., 1-2 Video-Freisprechstelle(n) Color RGE1787770, weiß, Netzgerät 1757301, Video-
Netzgerät RGE1648102
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 166 76 Bus-System 1 Silber RGE1892320 1 1491,00
017 166 77 Bus-System 1 weiß RGE1892370 1 1491,00
017 166 78 Bus-System 2 Silber RGE1892420 1 1868,00
017 166 79 Bus-System 2 weiß RGE1892470 1 1868,00

Video Sprechanlagen-Set
Acero pur Video-Set, 1 WE
Video-Türsprechanlage im Komplettpaket für das Einfamilienhaus, Acero pur Edelstahl-Türstation, 1 Video-
Hausstation Color RGE1786770, weiß, oder 1 Video-Freisprechstelle Color RGE1787770, Netzgerät
1757301, Video-Netzgerät RGE1648102
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: sonstige, Farbe der Innenstation: weiß,
Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 160 98 Hörer Bus-System 1 RGE1819325 1 1544,00
017 160 99 Hörer Bus-System 2 RGE1819425 1 1921,00
017 166 70 Freisprechen Bus-System 1 RGE1819525 1 1544,00
017 166 71 Freisprechen Bus-System 2 RGE1819625 1 1921,00

Video-TürsprechanlagenBTicino

Video-Set
FLEX’ONE – LINEA 3000 MIT CLASSE 300 X13E
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 + Transponderleser und hörerloser Hausstation CLASSE 300 mit
Smartphone-Anbindung Das Flex‘ONE-Set beinhaltet: • Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E
in der Farbe weiß (Art. 344642) mit 7“ Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräte
träger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch,
Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.)
kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY
(verfügbar für Android und iOS auf den jeweiligen Online-Stores) kann die komplette Funktionalität
(Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert
werden. • Eine Türstation LINEA 3000 (Art. 343091) mit Frontblende aus ZAMAK, Weitwinkel-Farbkamera
und Transponderleser inkl. 8 Transponder (6x farbig und 2x flach). Die Schutzart beträgt IP54 und die
Schlagfestigkeit IK10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert
werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels – separat erhältli
chem – Zubehör Art. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert
werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das – separat erhältliche – Regendach Art. 343051
verwendet werden. • Video-Spannungsversorgung (Art. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweite
rung auf ein Zweifamilienhaus (2. Hausstation separat zu bestellen). ERWEITERUNGEN: Zweifamilienhaus:
Durch Hinzufügen einer Hausstation nach Wahl, kann dieses Set schnell und einfach auf ein Zweifamilien
haus erweitert werden. Sonst ist dafür keinerlei Zubehör notwendig. UP-Türstation: Mittels Zubehör Art.
905199 (bestehend aus UP-Dose Art. 350020 und UP-Montagerahmen Art. 343061) kann die Türstation
LINEA 3000 Unterputz installiert werden. Zusätzlicher Eingang: Durch Hinzufügen von Türstationen nach
Wahl, kann dieses Set auf mehrere Eingänge erweitert werden. Zusätzliche Konfiguratoren (z.B. Art.
306064) sind zur Inbetriebnahme erforderlich.
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: anthrazit, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 54 Bus-System ja 1 363911 1 654,00
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Video-TürsprechanlagenBTicino
Video-Set
FLEX'ONE - SFERA ALLMETAL MIT CLASSE 300 X13E
Video-Set mit Türstation SFERA und hörerloser Hausstation CLASSE 300 mit Smartphone-Anbindung
Das Flex'ONE-Set beinhaltet:
Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe weiß (Art. 344642) mit 7" Touchscreen,
WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-
Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunk
tionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smart
phone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY (verfügbar für Android und iOS auf den jeweiligen
Online-Stores) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smart
phone - von Zuhause oder unterwegs - gesteuert werden.
Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit Weitwinkelkamera. Die Schutzart
beträgt IP54 und die Schlagfestigkeit IK08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten) um das
Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können.
Spannungsversorgung Art. 346050 inkl. Konfigurator-Set Art. 306064 zur Erweiterung auf ein 
Zweifamilienhaus (2. Hausstation separat zu bestellen).
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: grau, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 56 Bus-System ja 1 365011 1 1295,00

Video-Set
FLEX'ONE - LINEA 3000 MIT CLASSE 300 V13E
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und hörerloser Hausstation CLASSE 300. Das Flex'ONE-Set
beinhaltet:
Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 V13E in der Farbe weiß (Art. 344612) mit 7" Touchscreen und
Induktionsschleife für Hörgeräteträger. Für die Grundfunktionen (Gespräch annehmen, Türe öffnen, Bild
der Türstation holen und eine Funktion nach Wahl) stehen 4 kapazitive Tasten zur Verfügung. Diese Grund-
und alle erweiterten Funktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen,
Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) können auch über den Touchscreen abgerufen bzw.
gesteuert werden.
Eine Türstation LINEA 3000 (Art. 343081) mit Frontblende aus ZAMAK und Weitwinkel-Farbkamera. Die
Schutzart beträgt IP54 und die Schlagfestigkeit IK10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zwei
familienhaus konfiguriert werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber
mittels - separat erhältlichem - Zubehör Art. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UPMontagerahmen)
Unterputz installiert werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das - separat erhältliche - Regen
dach Art. 343051 verwendet werden.
Video-Spannungsversorgung (Art. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein 
Zweifamilienhaus (2. Hausstation separat zu bestellen)
Abstand

Mit Infoschild: ja, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Farbe Ausführung Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 53 anthrazit 1 Türlautsprecher, 1 Haustelefon Bus-System 363511 1 613,00
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Video-TürsprechanlagenBTicino
Video-Set
FLEX'ONE - LINEA 3000 MIT CLASSE 100 X16E
Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und hörerloser Hausstation CLASSE 100 mit Smartphone-Anbindung
Das Flex‘ONE-Set beinhaltet:
Eine hörerlose Videohausstation Classe 100 X16E in der Farbe weiß (Art. 344932) mit 5“ Bildschirm,
WLAN-Anbindung und Induktionsschleife für Hörgeräteträger. Neben den Standardfunktionen (Gespräch,
Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.)
kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY for
Classe 100 (verfügbar für Android und iOS auf den jeweiligen Online-Stores) kann die komplette Funktio
nalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone - von Zuhause oder unterwegs -
gesteuert werden.
Eine Türstation LINEA 3000 (Art. 343091) mit Frontblende aus ZAMAK, Weitwinkel-Farbkamera und Trans
ponderleser inkl. 8 Transponder (6x farbig und 2x flach). Die Schutzart beträgt IP54 und die Schlagfestig
keit IK10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ruftaste
hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels - separat erhältlichem - Zubehör
Art. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert werden. Bei
erschwerten Wetterbedingungen kann das - separat erhältliche - Regendach Art. 343051 verwendet
werden.
Video-Spannungsversorgung (Art. 346050) inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein 
Zweifamilienhaus (2. Hausstation separat zu bestellen). 

Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: grau, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 54 Bus-System ja 1 364932 1 622,00

Zubehör
UP-Set
Bestehend aus UP-Zubehör (Best.Nr. 343061) und UP-Kasten (Best.Nr. 350020)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 66 905199 1 75,50

Türlautsprecher
UNIVERSAL-EINBAULAUTSPRECHER-SET
Einbaulautsprecher-Set für Audio- und Videosysteme
Da dieses Set für Audio- und Videoanlagen gleichermaßen verwendet werden kann, sind keine Haussta
tionen enthalten. Das Set beinhaltet:
Einen Einbaulautsprecher Art. 346991 für bestehende Briefkastenanlagen oder Sondertableaus für den
Anschluss von bis zu 8 externen Ruftasten, REG-Türöffnerrelais Art. 346230 für den Anschluss des Türöff
ners, Video-Spannungsversorgung Art. 346050, Kamera-Interface Art. 347400 zur Einbindung einer
externen Kamera mit dem Standard-Videosignal FBAS 1Vss an 75Ohm (separat zu bestellen),
Konfigurator-Set Art.Nr. 306064 zur Erweiterung

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 59 Bus-System 1 367911 1 299,00
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Video-TürsprechanlagenINDEXA
Video-Türsprechanlage
Video-Türsprechanlage, bestehend aus Türsprechstelle mit robustem Aluminiumgehäuse (IP44) für die
Aufputzmontage inkl. Farbkamera (Erfassungswinkel: 118° horizontal, 97° vertikal), LED-Ausleuchtung
und Ruftaste mit beleuchtetem Namensschild sowie Innenstation mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und 15V
Stecker-Netzgerät. Verbindung über 4-Draht-Technik (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Optional ist
ein elektrischer Türöffner (12V DC, max. 500mA) über 2 Adern an der Türsprechstelle (oder alternativ an
der Innenstation) anschließbar. 7 wählbare Ruftöne mit einstellbarer Lautstärke. Bis zu zwei analoge Über
wachungskameras sind optional an der Innenstation anschließbar. Abmessungen: 88 x 130 x 24mm
(Türsprechstelle), 210 x 116 x 26mm (Innenstation). Das Set ist durch 3x Zusatzinnenstation VT38M oder
VT38A sowie 1x Zusatz-Türsprechstelle VT38T erweiterbar.
Set für Zweifamilienhäuser VT38/2 SET ebenfalls erhältlich

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 276 35 Silber Mehrdraht-System Aufputz VT38 SET 1 279,00

Funk-Video-Türsprechanlage
Set bestehend aus Türsprechstelle mit 2 Ruftasten mit Namensschildern und Schutzhaube sowie 2 Mobil
teile mit 2,4 Zoll Bildschirm, jeweils mit Freisprecheinrichtung. Die Türsprechstelle (IP55) aus robustem
ABS mit Farbkamera (96° horizontaler / 53° vertikaler Erfassungswinkel mit auswählbarem Bildaus
schnitt) und Ausleuchtung durch weiße LEDs (für Nachtsicht bis zu 0,8m) kann mit 2 St. LR14 / C Batte
rien oder über 12V DC, min. 300mA, betrieben werden (Batterien und Netzgerät nicht im
Lieferumfang). Die Mobilteile werden jeweils über eine Ladestation mit mitgeliefertem Netzgerät versorgt
und sind dank integriertem Lithium-Akku tragbar. Die 2,4 GHz digitale Funkübertragung sorgt für
störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit. Wird geklingelt, ertönt an den Mobilteilen eine von drei wähl
baren Melodien (Klingeldauer und -lautstärke wählbar) und das Kamerabild erscheint. Durch Drücken der
Sprechtaste wird die Sprechverbindung hergestellt. Mobilteile mit integriertem Ringspeicher für 100
Bilder, die automatisch beim Klingeln oder manuell mit Zeit- und Datumsanzeige aufgenommen werden
können. Winkelhalterung DVT40WH (Art.Nr. 27083) für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle und Netz
gerät für Türsprechstelle NG1000 sind optional erhältlich. Set erweiterbar durch max. 2 zusätzliche Mobil
teile mit Ladestation DVT50M (Art.Nr. 27087) und max. 1 zusätzliche Türsprechstelle DVT50T bzw.
DVT50T2 (Art.Nr. 27089 bzw. 27090).
Set für Einfamilienhäuser DVT50 SET ebenfalls erhältlich

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 069 58 Silber sonstige Aufputz DVT50/2 SET 1 399,00

Video-TürsprechanlagenSOMFY

Video-Türsprechanlage
VSYSTEMPRO Premium io Kit
für 1-Familienhaus, 2 Draht Video Türsprechanlage mit integrierter Haussteuerung. Bildspeicher, Weit
winkel- Nachtsichtkamera. Bis zu 5 Somfy io Funkprodukte ansteuerbar.
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: grau, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 115 37 Bus-System ja 1 1841231 1 712,94

Farb-Video-Türsprechanlage
Farb-Video-Türsprechanlage V500
zur Zutrittskontrolle bei einer Haustür und Einfahrtstoranlage mit Touch-Display zur Konfiguration und
Steuerung. Nutzung der bestehenden Klingelverdrahtung. Für mehr Komfort: Touch Panel Interface, Kame
rawinkel: Horizontal 102°, Vertikal 68°; Max. Entfernung Außenstation - Innenstation 150m; Bildspeicher:
max. 400 Besucherfotos, über SD-Karte erweiterbar; 5 integrierte Klingeltöne und 1 Klingelton nach Wahl
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: sonstige, Farbe der Innenstation: sonstige

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 010 22 1+n-System nein 1 2401446 1 344,45
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Video-TürsprechanlagenSOMFY
Farb-Video-Türsprechanlage
Farb-Video-Türsprechanlage V300
zur Zutrittskontrolle, geeignet für Häuser mit 1-2 Wohnungen (1 oder 2 Tasten an der Sprechstelle), Tor-
und Türöffner aus dem Innern des Hauses, Identifizierung der Besucher auch bei Abwesenheit V300
Innenstation 2401548 (inkl. Netzteil), Kamerawinkel: Horizontal 95°, Vertikal 67°; Max. Entfernung Außen
station - Innenstation 100m; Bildspeicher: max. 100 Besucherfotos; 16 Klingeltöne zur Auswahl

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 79 2401547 1 251,26

Video-TürsprechanlagenTCS

Video-Türsprechanlagen
pre:pack Video 
vorkonfiguriertes Video-Türsprechanlagen-Set zur Aufputzmontage, für 3 bis 16 Wohneinheiten, bestehend
aus vorkonfigurierten Video-Innenstationen, einer Video-Außenstation der Serie AVE und einem Steuer
gerät VBVS05-SG
Abstand

Montageart Außenstation: Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 181 64 Bus-System nein 3 PVE1530-0010 1 1640,00
017 181 65 Bus-System nein 4 PVE1540-0010 1 1840,00
017 181 66 Bus-System nein 5 PVE1550-0010 1 2040,00
017 181 67 Bus-System nein 6 PVE1560-0010 1 2240,00
017 181 68 Bus-System nein 7 PVE1570-0010 1 2440,00
017 181 69 Bus-System nein 8 PVE1580-0010 1 2640,00
017 258 93 Bus-System nein 10 PVE15100-0010 1 3040,00
017 258 94 Bus-System nein 12 PVE15120-0010 1 3440,00
017 258 95 Bus-System nein 14 PVE15140-0010 1 3940,00
017 258 96 Bus-System nein 16 PVE15160-0010 1 4340,00

Video-Türsprechanlagen
video:packs
 1 Video-Außenstation zur Aufputzmontage Serie AVD/AVE, 1–16 Innenstationen zum Freisprechen
IVW5111-0145, 1 Netzgerät VBVS05-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 12 Bus-System nein 1 PVE16010-0010 1 1205,00
017 329 13 Bus-System nein 2 PVE16020-0010 1 1505,00
017 329 14 Bus-System nein 3 PVE16030-0010 1 1805,00
017 329 15 Bus-System nein 4 PVE16040-0010 1 2105,00
017 329 16 Bus-System nein 5 PVE16050-0010 1 2405,00
017 329 17 Bus-System nein 6 PVE16060-0010 1 2705,00
017 329 18 Bus-System nein 7 PVE16070-0010 1 3005,00
017 329 19 Bus-System nein 8 PVE16080-0010 1 3305,00
017 329 20 Bus-System nein 10 PVE16100-0010 1 3905,00
017 329 21 Bus-System nein 12 PVE16120-0010 1 4505,00
017 329 22 Bus-System nein 14 PVE16140-0010 1 5205,00
017 329 23 Bus-System nein 16 PVE16160-0010 1 5805,00
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Video-TürsprechanlagenTCS
Video-Türsprechanlagen
pre:pack Video 
vorkonfiguriertes Video-Türsprechanlagen-Set zur Unterputzmontage, für 1 bis 10 Wohneinheiten, beste
hend aus vorkonfigurierten Video-Innenstationen, sowie einer Video-Außenstation der Serie AVU und
einem Steuergerät VBVS05-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 36 mit Infoschild Bus-System 1 PVU1610-0010 1 1440,00
017 329 37 mit Infoschild Bus-System 2 PVU1620-0010 1 1640,00
017 181 72 mit Infoschild Bus-System 3 PVU1630-0010 1 1840,00
017 181 73 ohne Infoschild Bus-System 4 PVU1640-0010 1 2040,00
017 181 74 ohne Infoschild Bus-System 5 PVU1650-0010 1 2240,00
017 181 75 ohne Infoschild Bus-System 6 PVU1660-0010 1 2440,00
017 181 76 ohne Infoschild Bus-System 7 PVU1670-0010 1 2640,00
017 181 77 ohne Infoschild Bus-System 8 PVU1680-0010 1 2840,00
017 258 97 ohne Infoschild Bus-System 10 PVU16100-0010 1 3240,00

Video-Türsprechanlagen
video:packs
1 Video-Außenstation zur Unterputzmontage Serie AVU, 1–16 Innenstationen zum Freisprechen
IVW5111-0145, 1 Netzgerät VBVS05-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 38 mit Infoschild Bus-System 1 PVU17010-0010 1 1540,00
017 329 39 mit Infoschild Bus-System 2 PVU17020-0010 1 1840,00
017 329 40 mit Infoschild Bus-System 3 PVU17030-0010 1 2140,00
017 329 41 ohne Infoschild Bus-System 4 PVU17040-0010 1 2440,00
017 329 42 ohne Infoschild Bus-System 5 PVU17050-0010 1 2740,00
017 329 43 ohne Infoschild Bus-System 6 PVU17060-0010 1 3040,00
017 329 44 ohne Infoschild Bus-System 7 PVU17070-0010 1 3340,00
017 329 45 ohne Infoschild Bus-System 8 PVU17080-0010 1 3640,00
017 329 46 ohne Infoschild Bus-System 10 PVU17100-0010 1 4240,00
017 329 47 ohne Infoschild Bus-System 12 PVU17120-0010 1 4840,00
017 329 48 ohne Infoschild Bus-System 14 PVU17140-0010 1 5540,00
017 329 49 ohne Infoschild Bus-System 16 PVU17160-0010 1 6140,00

Video-Türsprechanlagen
easy:packs V2D
 1 Video-Außenstation zur Aufputzmontage Serie AVC, 1–3 Innenstationen Telefon IVH4222-0140, 1 Netz
gerät NVV1000-0400
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 09 2-Draht ja 1 PVC2410-0010 1 789,00
017 329 10 2-Draht ja 2 PVC2420-0010 1 989,00
017 329 11 2-Draht nein 3 PVC2430-0010 1 1189,00

Video-Türsprechanlagen
easy:packs V2D
 1 Video-Außenstation zur Aufputzmontage Serie AVC, 1–3 Innenstationen zum Freisprechen
IVW5211-0145, 1 Netzgerät NVV000-0400
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 06 mit Infoschild 2-Draht 1 PVC2310-0010 1 889,00
017 329 07 mit Infoschild 2-Draht 2 PVC2320-0010 1 1189,00
017 329 08 ohne Infoschild 2-Draht 3 PVC2330-0010 1 1489,00
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Video-TürsprechanlagenTCS
Video-Außenstationen
Serie AVC
kompakte Video-Außenstation zur Aufputzmontage für bis zu 3 Wohneinheiten, Öffnen ohne Schrauben
durch win:clipTM, Namensfelder aus bruchsicherem Acrylglas mit Backlight-LED hinterleuchtet, mit Info
schild
Abstand

Breite: 104 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 16 mm, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen
Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 177 97 Bus-System 1 Aufputz AVC11010-0010 1 636,00
017 177 98 Bus-System 2 Aufputz AVC11020-0010 1 651,00
017 177 99 Bus-System 3 Aufputz AVC11030-0010 1 666,00

Video-Außenstationen
VPAK Color V2D
kompakte Video-Außenstation in Video 2-Draht Technik zur Aufputzmontage für bis zu 3 Wohneinheiten,
Öffnen ohne Schrauben durch patentiertes win:clip™, Namensfelder aus bruchsicherem Acrylglas,
Namensfelder mit Backlight-LED hinterleuchtet
Abstand

Breite: 104 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 16 mm, Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: ja, Mit Abdeckung: ja, Schutz
gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 76 Ruftasten: 1 2-Draht Aufputz AVC12010-0010 1 636,00
017 328 77 Ruftasten: 2 2-Draht Aufputz AVC12020-0010 1 651,00
017 328 78 Ruftasten: 3 2-Draht Aufputz AVC12030-0010 1 666,00

Video-Außenstationen
Serie AVD|AVE
kompakte Video-Außenstation zur Aufputzmontage für bis zu 16 Wohneinheiten, erweiterbar auf 128
Wohneinheiten, extra große Namensfelder bis 3 Wohneinheiten, bündig integrierte Kamera mit Infrarot
modus für gute Sicht bei Dunkelheit, Namensfelder aus bruchsicherem Acrylglas und mit energiespa
renden LEDs beleuchtet, vorverdrahtet, Kamera: color-Kamera CCD-Sensor 380 TVL, automatische Tag/
Nachtumschaltung, Brennweite: f = 3,7 mm und Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux, diagonaler Erfassungs
winkel in 90°, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss
FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik

Art.-Nr. Ausführung Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 199 82 mit Infoschild 1 204 AVD14013-0010 1 764,00
017 199 85 ohne Infoschild 2 204 AVD14023-0010 1 779,00
017 199 88 ohne Infoschild 3 242 AVD14033-0010 1 794,00
017 199 92 ohne Infoschild 4 166 AVE14043-0010 1 901,00
017 199 95 ohne Infoschild 6 185 AVE14063-0010 1 934,00
017 199 98 ohne Infoschild 8 204 AVE14083-0010 1 967,00

Video-Außenstationen
Serie AVU
zur Unterputzmontage, color-Kamera CCD-Sensor 420 TVL, IR-Beleuchtung für Nahfeldausleuchtung,
automatische Tag / Nachtumschaltung, Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux, diagonaler Erfassungswinkel in 90°,
empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch, 6-Draht-Technik,
Farbe: Aluminium eloxiert natur

Art.-Nr. Ausführung Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 157 00 mit Infoschild 1 252 AVU14010-0010 1 923,00
017 157 01 mit Infoschild 2 252 AVU14020-0010 1 939,00
017 157 02 ohne Infoschild 3 252 AVU14030-0010 1 955,00
017 157 03 ohne Infoschild 4 252 AVU14040-0010 1 971,00
017 157 04 ohne Infoschild 5 274 AVU14050-0010 1 987,00
017 157 05 ohne Infoschild 6 296 AVU14060-0010 1 1003,00
017 157 06 ohne Infoschild 7 318 AVU14070-0010 1 1019,00
017 157 07 ohne Infoschild 8 340 AVU14080-0010 1 1035,00
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Video-Außenstationen
Serie AVD IP
die IP-Video-Außenstationsserie AVD ist für die Türkommunikation mit SIP-fähigen Endgeräten wie z. B.
SIP-Telefonen vorgesehen, die Türkommunikation kann direkt mit SIP-Telefonen, in einem Ethernetzwerk
oder über das Internet erfolgen, zur Aufputzmontage, Color-Kamera mit einem Erfassungswinkel von 80
Grad

Art.-Nr. Ruftasten Höhe mm Mit Infoschild Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 257 78 1 204 ja AVD94010-0010 1 854,00
017 257 79 2 204 ja AVD94020-0010 1 869,00
017 257 80 4 204 nein AVD95040-0010 1 974,00

mit Codeschloss, 999 Rufziele
017 257 81 1 280 ja AVD97010-0010 1 1054,00

mit Codeschloss, 999 Rufziele
017 257 82 4 280 nein AVD98040-0010 1 1174,00

Einbau-Kameras
Einbau-Kamera in color für den Außenbereich, hinter bauseitigen Frontblenden integrierbar, SONY 0,8 cm
(1/3 Zoll) Color CCD 420 TVL, Auto Electronic Shutter (AES), Auto White Balance (AWB), basiert auf dem
TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, diagonaler
Erfassungswinkel in 90°
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Installationstechnik Montageart Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 157 11 Bus-System Einbau PAL FVK2200-0300 1 342,00
017 157 12 Bus-System Einbau PAL FVK2201-0300 1 342,00

Zylinderkameras
zur Auf- und Deckenmontage mit verschiedenen Objektiven
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Installationstechnik Montageart Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

Objektiv: Weitwinkel
017 179 93 Bus-System Aufbau PAL FVK3210-0 1 377,00

Objektiv: Standard
017 179 94 Bus-System Aufbau PAL FVK3220-0 1 377,00

Objektiv: Tele
017 179 95 Bus-System Aufbau PAL FVK3230-0 1 377,00

Objektiv: Supertele
017 179 96 Bus-System Aufbau PAL FVK3240-0 1 377,00

Video-Türtelefon
zur Aufputzmonatge, 8,9 cm (3,5 ") Digitaldisplay, einfache Basisfunktionalität, für diskretes Gegenspre
chen, Ruftonabschaltung, intuitive Bedienung, mit Funktionstaste, Kunststoff weiß

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 180 09 weiß Bus-System Aufputz IVH3222-0140 1 300,00

Tischzubehör für Video-Türtelefon
Optionales Zubehör zum Aufstellen des Video-Türtelefons als Tischgerät, Edelstahl geschliffen

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 259 06 Silber Innenstation sonstige ZIT3222-0030 1 130,00
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Video-Innenstationen
TASTA Video
 8,9 cm (3,5 Zoll") Display, Passepartout weiß, Videobildeinstellung durch Touch-Tasten, Bildauf- und
Umschaltung zwischen verschiedenen Kamera mit Ambientebeleuchtung, großflächige Tastensymbole mit
taktiler Rückmeldung, SmartSlot für Funktionen, wie z.B. Zusatzsignalisierung

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 258 44 weiß Bus-System Aufputz IVW5111-0145 1 400,00
017 270 03 schwarz Bus-System Aufputz IVW5110-0145 1 400,00

Video-Innenstationen
TASTA V2D Video
 8,9 cm (3,5 Zoll") Display, Passepartout weiß, Videobildeinstellung durch Touch-Tasten, Bildauf- und
Umschaltung zwischen verschiedenen Kamera mit Ambientebeleuchtung, großflächige Tastensymbole mit
taktiler Rückmeldung, SmartSlot für Funktionen, wie z.B. Zusatzsignalisierung

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 00 weiß 2-Draht Aufputz IVW5211-0145 1 400,00

Tischzubehör
Tischzubehör TASTA Audio und Video 3,5 Zoll

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 259 07 Silber Innenstation Aluminium ZIT5000-0030 1 129,00

Versorgungs- und Steuergeräte
für Video-Kleinanlagen mit einem Strang und ohne Verteiler und Parallelbetrieb, 6 TE, Türöffnerfunktion mit
integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60 Hz / 2 A , Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskon
takt, Türöffnerzeit und Lichtschaltzeit manuell einstellbar
Abstand

Ausgangsspannung: 24 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 30, Stromart: DC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 90 mm, Breite: 105 mm, Tiefe: 70 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: nein, Schutzart (IP):
IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 006 79 Bus-System Video 230 VBVS05-SG/02 1 360,00

Versorgungs- und Steuergeräte V2D
Für Video 2-Draht Anlagen
Abstand

Ausgangsspannung: 12 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 24, Stromart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 70 mm, Breite: 105 mm, Tiefe: 90 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: nein, Frequenz: 60
MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 34 2-Draht Video 230 NVV1000-0400 1 360,00

Video 6 auf 2 Draht Adapter
Video-2-Draht:BUS-Adapter zur Ankopplung von Video-Außenstationen in 6-Draht-Technik an das
Video-2-Draht:BUS Versorgungsgerät NVV1000-0400

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 30 Bus-System schalten FVW3030-0600 1 96,00
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Audio Sprechanlagen-Set
FLEX'ONE - LINEA 3000 MIT CLASSE 100 A16E
Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und hörerloser Hausstation CLASSE 100
Das Flex'ONE-Set beinhaltet:
Eine hörerlose Audiohausstation Classe 100 A16E in der Farbe weiß (Art. 344282) mit Funktionstasten für
Gespräch annehmen/beenden, Türe öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten. Auf den 4 Zusatz
tasten können weitere Funktionen, wie z.B. zusätzliche Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen,
usw. hinterlegt werden.
Eine Türstation LINEA 3000 (Art. 343071) mit Frontblende aus ZAMAK. Die Schutzart beträgt IP54 und die
Schlagfestigkeit IK10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert
werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels - separat erhältli
chem - Zubehör Art. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert
werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das - separat erhältliche - Regendach Art. 343051
verwendet werden.
Spannungsversorgung inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (2. Hausstation
separat zu bestellen).
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: grau, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 48 Bus-System ja 1 364232 1 344,00

Audio-Sprechanlagen-Set
FLEX'ONE - LINEA 3000 MIT CLASSE 100 A16M
Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation mit Hörer CLASSE 100
Das Flex'ONE-Set beinhaltet:
Eine Audiohausstation mit Handhörer Classe 100 A16M in der Farbe weiß (Art. 344292) mit Funktions
tasten für Gespräch annehmen/beenden, Türe öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten. Auf den 4
Zusatztasten können weitere Funktionen, wie z.B. zusätzliche Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunk
tionen, usw. hinterlegt werden.
Eine Türstation LINEA 3000 (Art. 343071) mit Frontblende aus ZAMAK. Die Schutzart beträgt IP54 und die
Schlagfestigkeit IK10. Kann mittels Schiebeschalter für das Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert
werden. Ruftaste hinterleuchtet mit weißer LED. Für Aufputzmontage, kann aber mittels - separat erhältli
chem - Zubehör Art. 905199 (bestehend aus UP-Dose und UP-Montagerahmen) Unterputz installiert
werden. Bei erschwerten Wetterbedingungen kann das - separat erhältliche - Regendach Art. 343051
verwendet werden.
Spannungsversorgung inkl. 1 Stück Konfigurator zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (2. Hausstation
separat zu bestellen)
Abstand

Haustelefone: 1, Farbe der Außenstation: grau, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 47 Bus-System ja 1 364231 1 323,00

Sprechanlagen-Set
Analoges Audio-Set SWING mit LINEA 2000, AP
Das Set in Mehrdraht-Technik enthält: Eine AP-Türstation LINEA 2000 mit beleuchtbaren Namensschil
dern, ein Netzgerät, eine/zwei Hausstation(en) Swing mit Ruflautstärkeregler und Türöffnertaste. Farbe der
Türstation: silber, Farbe des Haustelefons: weiß
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: grau, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 102 91 Mehrdraht-System ja 1 368011 1 147,00
017 102 93 Mehrdraht-System ja 2 368021 1 202,00
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Video-Hausstation
CLASSE 300 X13E mit Smartphone-Anbindung
Hörerlose Farbvideo-Hausstation in 2-Draht-Technik mit 7" (17,8 cm, 16:9) LCD-Touchscreen, integrierter
Induktionsschleife für Hörgeräteträger, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und
integrierter WLAN-Schnittstelle zur Anbindung an bis zu 10 Smartphones. Über die App DOOR ENTRY 
(verfügbar für Android und iOS auf den jeweiligen Online-Stores) kann die komplette Funktionalität der
Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiederge
geben werden. Verfügt über insgesamt 4 zusätzliche Sensortasten für die Hauptfunktionen (Tür öffnen,
Gespräch annehmen, Türstation ein-/umschalten) bzw. eine frei konfigurierbare "Favoriten"-Taste zur
Hinterlegung einer oft verwendeten Funktion, wie z. B. Treppenhauslicht, Intern Sprechen, zusätzliche
Schaltfunktionen. Fühlbare Führungsleisten für schnelleren Zugriff auf die Sensortasten "Türöffnen" und "
Gespräch annehmen". Der Zugriff zu den Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms)
und weiterführenden Funktionen erfolgt über den Touchscreen. 16 verschiedene Ruftöne zur Auswahl.
Nachrichten-Funktion: Informationen/Notizen für Mitbewohner können, über die Tastatur am Touchscreen
oder mittels Stimmaufnahme, hinterlassen werden. Anrufbeantworter-Funktion: Ist diese bei Abwesenheit
aktiviert, können Besucher über die Türstation eine Audionachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video
des Besuchers gespeichert. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Verfügbarkeit einer Nachricht. Die Konfi
guration kann physisch (durch Konfiguratoren) oder mittels Menü direkt am Touchscreen durchgeführt
werden. Bei der Wandmontage (erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung) wird, zur Unterbringung der
Anschlusskabel, eine Standard-Installationsdose dringend empfohlen. Auch als Tischgerät mittels separat
erhältlichem Zubehör (Art. 344632) verwendbar. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Maße: B × H × T: 193,5 × 162 × 22 mm, 344642 Farbausführung: Light, 344643 Farbausführung: Dark

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 255 84 weiß Bus-System Aufputz 344642 1 433,00
017 255 85 schwarz Bus-System Aufputz 344643 1 433,00

Video-Hausstation
CLASSE 100 X16E mit Smartphone-Anbindung
Hörerlose Farbvideo-Hausstation in 2-Draht-Technik mit 5“ (12,7 cm) Bildschirm, integrierter Induktions
schleife für Hörgeräteträger und integrierter WLAN-Schnittstelle zur Smartphone-Anbindung. Über die App
DOOR ENTRY for Classe 100 (verfügbar für Android und iOS auf den jeweiligen Online-Stores) kann die
komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf
dem Smartphone wiedergegeben werden. Besitzt Funktionstasten für Gespräch annehmen/beenden, Türe
öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten. Auf den 4 Zusatztasten können weitere Funktionen, wie z.
B. zusätzliche Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, usw. hinterlegt werden. Der Zugriff zu den
Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms) erfolgt über das OSD-Menü. 16 verschie
dene Ruftöne zur Auswahl. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2
Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und
Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 164 × 165 × 18,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 46 weiß Bus-System Aufputz 344932 1 358,00

Video-Hausstation
CLASSE 100 V16B
 Hörerlose Farbvideo-Hausstation in 2-Draht-Technik mit 5“ (12,7 cm) Bildschirm. Besitzt Funktionstasten
für Gespräch annehmen/beenden, Türe öffnen, Türstation aktivieren und Licht schalten. Der Zugriff zu den
Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms) erfolgt über das OSD-Menü. 16 verschie
dene Ruftöne zur Auswahl. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2
Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und
Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 164 × 165 × 18,5 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 44 weiß Bus-System Aufputz 344912 1 203,00
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Audio-Hausstation
CLASSE 100 A16M
 Audio-Hausstation mit Handhörer in 2-Draht-Technik. Verfügt über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Trep
penhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten
sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16
melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterschei
dung. Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschal
tung und Türöffnerstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr.
344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H × T: 102 ×
169 × 29 mm

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 42 sonstige Bus-System 344292 1 64,90

Audio-Freisprech-Hausstation
CLASSE 100 A16E
 Hörerlose Audio-Hausstation in 2-Draht-Technik. Neben den beiden physischen Gesprächstasten
(Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht
einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4
frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische
Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Laut
stärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung,
Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör
(Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B × H ×
T: 102 × 155 × 18,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 41 sonstige Bus-System 344282 1 71,80

Audio-Hausstation
SPRINT L2
Audio-Hausstation 2-Draht mit Gegensprechverkehr eingebaute Mithörsperre, Elektretmikrofon, Rufunter
scheidung Türruf / Etagenruf, Ruflautstärkeschalter auf 3 Niveau einstellbar, 1 Türöffnertaste, 1 Lichttaste,
Wendelschnur steckbar, Montage mit beiliegenden Schrauben und Dübeln oder auf der Schalterdose.

Art.-Nr. Installationstechnik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 47 Bus-System 344232 1 53,40

Audio-Türsprechmodul PLUS
Audio-Türlautsprecher-Modul mit 4 Ruftasten zur Erstellung von Audio- und Video-Systemen in 2-Draht
Technologie. Erweiterbar mit Night & Day Weitwinkelkamera Art. 352400, Grafikdisplay Art. 352500,
Modul mit Induktionsschleife Art. 352700 sowie Codelock/Tastatur Art. 353000 und Transponder-
Lesegerät Art. 353200. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon. Zur Verwaltung von
bis zu 100 Ruftasten über das Codelock-/Tastatur-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen. Mit 1-
reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 50 Ruftasten möglich. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand)
wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V 4 A Stossstrom - 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Über
die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste (z. B. Postschloss) eingebunden werden. An die
Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit
mehreren Türstationen). Das Gerät ist mit mehreren Status-LED ausgestattet, die folgende Betriebszu
stände anzeigen: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Integrierter Helligkeits
sensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit. Mit der entspre
chenden Frontblende zu vervollständigen. Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und
Software TiSferaDesign konfiguriert.
Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftastenreihe am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen
Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden
Abstand

Montageart: Aufputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 076 59 sonstige 2 Kunststoff 351100 1 153,90
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Audio-Abdeckung PLUS
Frontblende für Lautsprechermodul, LED
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 076 71 Aluminium Anzahl der Einheiten: 0 vertikal 351101 1 27,95
017 076 83 Aluminium Anzahl der Einheiten: 1 vertikal 351111 1 52,00
017 077 92 Aluminium Anzahl der Einheiten: 2 vertikal 351121 1 59,60

Farbkameramodul
Night & Day Farbkameramodul mit Weitwinkelobjektiv (135° Horizontal/96° Vertikal) zum Anschluss an
das Audio-Türlautsprechermodul Plus Art. 351100 über das mitgelieferte Verbindungskabel. Die automati
sche N&D-Funktion aktiviert bei entsprechenden Lichtverhältnissen den mechanischen IR-Filter. Ausge
stattet mit einem 1/3“-Sensor, IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung
(Heizwiderstand).
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 086 07 sonstige Bus-System PAL 352400 1 454,50

Abdeckung Farbkameramodul
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 16,6 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 086 08 Aluminium vertikal 1 352401 1 68,85

Video-Lautsprechermodule
Weitwinkel-Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul mit 2 Ruftasten zur Installation von Audio-/
Video-Systemen in 2-Draht-Technik. Technische Daten wie Art. 351200, aber mit erweitertem Erfassungs
bereich (135° Horizontal/96° Vertikal) bei ungünstiger Lage der Türstation.
Anmerkung:Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmo
dule muss der Jumper (J1) gezogen werden.
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 085 94 sonstige 2 Kunststoff 351300 1 570,20

Video-Abdeckung
Video-Abdeckung für Weitwinkel-Videolautsprechermodul ohne Ruftasten
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 16,6 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 085 95 Aluminium Anzahl der Ruftasten: 0 vertikal 351301 1 54,85
017 085 97 Aluminium Anzahl der Ruftasten: 1 vertikal 351311 1 61,60

Ruftastenmodule
Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihig) zur Verwendung mit den Audio-Türlautsprecher-Modulen Art.
351000-351100 bzw. mit den Video-Lautsprechermodulen Art. 351200-351300. Anschluss weiterer
Ruftasten- oder Infomodule über das mitgelieferte Verbindungskabel.
Abstand

Breite: 91 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 077 94 sonstige Bus-System 4 352000 1 53,05
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Ruftastenmodule
Ruftastenmodule mit 3 Ruftasten
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 078 48 Aluminium Anzahl der Ruftasten: 3 vertikal 352031 1 31,55
017 078 71 Aluminium Anzahl der Ruftasten: 4 vertikal 352041 1 33,80

Codelock-Modul
Das Codelock-/Tastatur-Modul kann für 2 Funktionen verwendet werden: Als Codelock: zur Aktivierung
des Türöffnerrelais am Lautsprechermodul oder des Wechselkontakts (C-NO-NC) direkt am Codelock
modul. Als Zusatztastatur: Bei direktem Anschluss an das Grafikdisplay Art. 352500 können die Teil
nehmer über eine zugewiesene Rufnummer angerufen werden. Außerdem kann das Türöffnerrelais am
Lautsprechermodul aktiviert werden. Verfügt über ein Kontaktrelais (C-NO-NC) und Klemmen (CP-P1-P2)
zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Die Programmierung des Moduls kann auf 2 Arten erfolgen:
Über die Tastatur (beachten Sie die Installationsanleitung) , Programmierung über den PC, wobei die
Programmdateien ans Modul übertragen werden. Verfügt über eine Reset-Taste für das Programm und
über Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung. Mit einer Front
blende zu vervollständigen. Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Soft
ware TiSferaDesign konfiguriert werden. Anmerkung: Wenn das Codelock-/Tastatur-Modul mittels mitge
liefertem Flachbandkabel an einem Lautsprecher- oder Grafikmodul angeschlossen wird, ist der Wechsel
kontakt deaktiviert und der Türöffnerkontakt am Lautsprechermodul wird angesteuert. Das Modul kann
auch mit einem autonomen BUS-Netzgerät im Stand-Alone-Betrieb betrieben werden. Bei Kombination
mit Audio-Lautsprechermodul Basic Art. 351000 ist das Codelock nur im Stand-Alone-Modus verwendbar.
Abstand

Breite: 115 mm, Höhe: 91 mm, Tiefe: 26,9 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 32 sonstige Bus-System 3999 353000 1 261,35

Modul-Abdeckungen
Abdeckung für Codelock-/Tastatur-Modul
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 33 Aluminium vertikal 1 353001 1 103,30

Info-Module
dieses Modul dient zum Darstellen spezieller oder allgemeiner Informationen an der Sprechanlage (z.B.
Legende für den Ruf mit Tastatur, Hausnummer, Öffnungszeiten von Arztpraxen usw.). Freie Positionierung
innerhalb der Türstation nach den Audio- oder Videolautsprecher-Modulen. Der Anschluss erfolgt über das
mitgelieferte Verbindungskabel.
Abstand

Breite: 91 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 078 85 sonstige Bus-System 0 352200 1 53,85

Modul-Abdeckungen
Abdeckung für Info-Modul
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 080 05 Aluminium vertikal 1 352201 1 33,25
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Modul-Abdeckungen
Abdeckung für Leermodule
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 91 mm, Breite: 114 mm, Tiefe: 10 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 7040

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 31 Aluminium vertikal 1 352301 1 30,25

Frontblende ekey Fingerprint-Modul
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 45 E52301 1 76,75

Abdeckrahmen inkl. Modulträger
für Türstation SFERA Aluminium
Abstand

Farbe Frontring: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Bauform der Linse Werkstoff des Frontrings Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 076 18 erhöht rechteckig Metall 350211 1 83,90
017 076 20 erhöht rechteckig Metall 350221 1 107,45
017 076 58 erhöht rechteckig Metall 350231 1 121,90

Unterputzkästen
für Türstationen Aluminium und ROBUR

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 076 12 123 117,5 45 350010 1 12,80
017 076 13 214 117,5 45 350020 1 15,35
017 076 14 306 117,5 45 350030 1 16,75

Reiheneinbau Audio-Video Mixer
Reiheneinbau, mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen, Anschluss für Netzgerät, 6 TE DIN

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 156 31 Innenstation sonstige F441 1 149,20

Aufputzkästen
Flacher Aufputzkasten,
Aufbauhöhe: 32mm, 1 Modul,
1-reihig (zu komplettieren mit 1-moduligen Abdeckrahmen).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 235 34 A00070 1 126,05
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Aufputzkästen
Flacher Aufputzkasten,
Aufbauhöhe: 32mm, 2 Module,
1-reihig (zu komplettieren mit 2-moduligen Abdeckrahmen)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 235 35 A00071 1 174,60

Aufputzkästen
Flacher Aufputzkasten,
Aufbauhöhe: 32mm, 3 Module,
1-reihig (zu komplettieren mit 3-moduligen Abdeckrahmen)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 235 36 A00072 1 212,80

Video-Netzgerät
Netzgerät 2-Draht mit integriertem Videoadapter für Verteilereinbau (Profilschiene 35mm). Eingang 230V
AC 50Hz. Enthält 3 BUS-Anschlüsse für Eingang Videotürstation, Eingang Audiotürstation und Steigleitung
zu den Hausstationen sowie 1 Anschluss (1 – 2) für Zusatzspannungsversorgung. Verwendbar für Audio-
und Videoanlagen gleichermaßen. Elektronische Sicherung. 6 TE DIN. Ersetzt Netzgerät 346000 bzw. die
Kombination Netzgerät 346000 + Videoadapter 346830.
Abstand

Ausgangsspannung: 27 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 2, Stromart: AC, Montageart: sonstige,
Höhe: 90 mm, Breite: 100,5 mm, Tiefe: 65 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja, Programmiersperre:
nein, Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion: nein, Frequenz: 0.00005 - 0.00006
MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 49 Bus-System Video 240 346050 1 173,55

Türöffner-Relais
Türöffner-Relais für 2-Draht-Anlagen in Verbindung mit Einbaulautsprecher Art.Nr. 346991, 2 Anschluss
klemmen für BUS-Leitung und für Türöffner, 2 TE DIN.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 144 W, Anzahl der binären Eingänge: 1, Bemessungsstrom: 6 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 18 - 27 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 074 97 2 1 REG 346230 1 64,10

Aktivator
2-Draht Schaltrelais für Licht- und Zeitsteuerung, wird von der Lichttaste in der Tür- und Hausstation akti
viert, 1 Wechselkontakt 230 V, 2 TE DIN.
Abstand

Breite: 36 mm, Höhe: 83 mm, Tiefe: 60 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 200 85 grau sonstige 2 346210 1 122,20
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Kamera-Interface
Kamera Interface Koax/ 2-Draht für externe Videokamera. Anschlussklemmen: Videoeingang 1 Vss 75
Ohm, 2-Draht-Bus, 12V DC/ 150mA zur direkten Versorgung der Kameras.

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 155 68 Außenstation sonstige 347400 1 127,05

Einbaukamera
Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus etc.) wetterfest, Stromversor
gung 12V DC 130 mA, zur Verwendung mit Kamerainterface Art.Nr. 347400, Videoausgang FBAS 1 Vss/75
Ohm, 0,15 Lux, Objektiv 3,7 mm, Einbauloch-Durchmesser: 67 mm, Gesamtdurchmesser: 88 mm,
Einbautiefe: 58,5 mm

Art.-Nr. Eigenschaft Bildsystem Montageart Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 202 13 Farbe sonstige 88 TC77 1 435,00

Audio Türstation
Aufputz-Türstation Audio LINEA 3000
Frontblende aus ZAMAK. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein-
oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter
Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm
Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) ange
schlossen. Türstation kann mittels UP-Dose (Best. Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz
versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10, Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm
Abstand

Montageart: Aufputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 027 95 Silber 2 sonstige 343071 1 235,20

Video-Türstation
2-Draht Aufputz-Türstation Video mit Weitwinkel-Farbkamera
Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standard
mäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden.
Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs
für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+
und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Türstation kann mittels UP-Dose (Best.
Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK
10, Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm
Abstand

Montageart: Aufputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 039 57 Silber 2 sonstige 343081 1 453,50

Video-Türstation
2-Draht Aufputz-Türstation Video mit Weitwinkel-Farbkamera und Transponderleser
Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Enthält standard
mäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden.
Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs
für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+
und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Verwaltung von bis zu 20 Transpondern
(125 kHz) für die Türöffnersteuerung. 8 Transponder im Lieferumfang enthalten. Türstation kann mittels
UP-Dose (Best.Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54,
Schlagfestigkeit IK 10. Abmessungen: B × H × T: 100 × 190 × 26 mm
Abstand

Montageart: Aufputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 039 69 Silber 2 sonstige 343091 1 505,15
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Zubehör
UP-Zubehör für LINEA 3000
Bestehend aus Modulträger (Kunststoff) und Abdeckrahmen (ZAMAK). Zur Verwendung mit 2-moduligem
UP-Kasten (Best. Nr. 350020) von SFERA. Zubehör geeignet für Audio- und Video-Türstationen. Abmes
sungen des Abdeckrahmens: B × H × T: 139 × 220 × 16 mm
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: sonstige

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 020 39 Silber 2 sonstige 343061 1 60,95

Video-Türstation
Audio-Türstation Linea 2000 komplett mit Ruftasten. 2-Draht-Bussystem, Aufputzhehäuse
 Breite: 98 mm, Höhe: 31mm, Tiefe: 176 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 075 45 silber Klingeltasten: 1, Montageart: Aufputz, Bus-System 342911 1 258,80
017 075 47 silber Klingeltasten: 2, Montageart: Aufputz, Bus-System 342921 1 269,05
017 075 49 silber Klingeltasten: 3, Montageart: Aufputz, Bus-System 342931 1 276,25
017 075 51 silber Klingeltasten: 4, Montageart: Aufputz, Bus-System 342941 1 283,45

Türstation LINEA 300
Vandalensichere Farbvideo-Türstation LINEA 300
Bestehend aus verzinktem Unterputzkasten, Tragrahmen und vandalensicherer Frontblende aus Edelstahl,
LED beleuchtete Namensschilder, Lautsprecher mit integrierter Farb-Kamera, Anschluss für 2-Draht-BUS
und Türöffner, Schutzklasse: IP 54, IK 08
Abstand

Montageart: Unterputz, Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 70 Silber 4 rostfreier Stahl 308011 1 700,35
017 152 71 Silber 8 rostfreier Stahl 308012 1 830,55
017 152 72 Silber 12 rostfreier Stahl 308013 1 948,30
017 152 73 Silber 20 rostfreier Stahl 308014 1 1193,00
017 152 74 Silber 32 rostfreier Stahl 308015 1 1510,00

AP-Gehäuse LINEA 300
Aufputzgehäuse für LINEA 300, Tiefe: 40mm
Abstand

Zusammenstellung: sonstige, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 75 Edelstahl Anzahl der Einheiten: 4 vertikal 308021 1 68,85
017 152 76 Edelstahl Anzahl der Einheiten: 8 vertikal 308022 1 97,20
017 152 77 Edelstahl Anzahl der Einheiten: 12 vertikal 308023 1 130,15
017 152 78 Edelstahl Anzahl der Einheiten: 20 vertikal 308024 1 152,90
017 152 79 Edelstahl Anzahl der Einheiten: 32 vertikal 308025 1 212,80

Ruflautsprecher
zur Weiterleitung des elektronischen Ruftons als Parallelrufsignal.
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: nein

Art.-Nr. Gehäusefarbe Lautstärke dB Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 075 31 sonstige 85 AC 336910 1 52,45
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Interface
BUS TK-Interface für die Anbindung einer Sfera 2-Draht Audio- oder Videotürsprechanlage an eine Tele
fonanlage mit TFE-Schnittstelle gemäß FTZ 123 D12

Art.-Nr. Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 075 33 Außenstation sonstige 306905 1 177,00

Interface
a/b-Interface für TK-Anlagen
2-Draht Audio- und Videosprechanlagen, Programmierung und Bedienung mittels MFV fähigem Telefon
der TK-Anlage. TK-Interface benötigt pro Ruftaste Art.-Nr. 306905 und externe Stromversorgung 12V AC/
DC 100mA, 3 TE DIN.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 166 13 905TFE 1 258,80

Konfiguratoren
VPE 10 Stück

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 075 34 sonstige 3501/0 1 10,05
017 075 35 sonstige 3501/1 1 10,05
017 075 36 sonstige 3501/2 1 10,05
017 075 37 sonstige 3501/3 1 10,05
017 075 38 sonstige 3501/4 1 10,05
017 075 39 sonstige 3501/5 1 10,05
017 075 40 sonstige 3501/6 1 10,05
017 075 41 sonstige 3501/7 1 10,05
017 075 42 sonstige 3501/8 1 10,05
017 075 43 sonstige 3501/9 1 10,05
017 075 44 sonstige 3501/GEN 1 10,05

SprechanlagenELCOM

2Draht HOME-Set Audio Aufputz
"Audio-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation Audio
TOUCH, Außenstation Audio HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator."
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 66 Bus-System 1 anthrazit REP101Y 1 472,06
017 275 67 Bus-System 2 anthrazit REP102Y 1 552,96
017 275 68 Bus-System 1 weiß REP111Y 1 472,06
017 275 69 Bus-System 2 weiß REP112Y 1 552,96

2Draht HOME-Set Video Aufputz
Video-Sprechanlagen Set nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik bestehend aus Innenstation Video
TOUCH, Aussenstation Video HOME, Strangversorgung und Sicherheitstransformator.
Abstand

Mit Infoschild: nein, Türlautsprecher: 1, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 70 Bus-System 1 anthrazit REP501Y 1 1423,36
017 275 71 Bus-System 2 anthrazit REP502Y 1 1950,72
017 275 72 Bus-System 1 weiß REP511Y 1 1423,36
017 275 73 Bus-System 2 weiß REP512Y 1 1950,72
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Farb-Video-Set UP
VideoSet in 2Draht Videotechnik, Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster und Innenstation BVF-510WS,
inklusive aller benötigten Systemgeräte, einfache drehfix®-Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme,
Frontplatte (B x H): 140 x 260 mm, UPK (B x H x T): 120 x 240 x 55 mm
Lieferumfang: Edelstahl Unterputz-Türstation mit UPK, Kamera/Türelektronik-Kombination, Innenstation,
Systemgeräte
Abstand

Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 011 59 Bus-System 1 1 1067618 1 1969,94
017 011 61 Bus-System 1 2 1067628 1 3067,75

Farb-Video-Set AP
VideoSet in 2Draht Videotechnik, Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster und Innenstation BVF-510WS,
inklusive aller benötigten Systemgeräte, einfache drehfix®-Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme,
Türstation (B x H x T): 135 x 232 x 35 mm
Lieferumfang: Edelstahl Aufputz-Türstation, Kamera/Türelektronik-Kombination, Innenstation, Systemge
räte
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 011 62 Bus-System nein 1 1068618 1 2057,32
017 011 63 Bus-System nein 2 1068628 1 3155,13

Farb-Video-Set UP
VideoSet in 2Draht Videotechnik, Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster und Innenstation BVF-560AP
(inklusive weißer Designblende), inklusive aller benötigten Systemgeräte, einfache drehfix®-
Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme, Frontplatte (B x H): 140 x 260 mm, UPK (B x H x T): 120 x 240 x
55 mm
Lieferumfang: Edelstahl Unterputz-Türstation mit UPK, Kamera/Türelektronik-Kombination, Innenstation,
Systemgeräte

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 011 64 Bus-System 1 1 1087618 1 1561,72
017 011 65 Bus-System 1 2 1087628 1 2190,00

Farb-Video-Set AP
VideoSet in 2Draht Videotechnik, Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster und Innenstation BVF-560AP
(inklusive weißer Designblende), inklusive aller benötigten Systemgeräte, einfache drehfix®-
Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme, Türstation (B x H x T): 135 x 232 x 35 mm
Lieferumfang: Edelstahl Aufputz-Türstation, Kamera/Türelektronik-Kombination, Innenstation, Systemge
räte
Abstand

Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 011 67 Bus-System 1 1 1088618 1 1643,39
017 012 01 Bus-System 1 2 1088628 1 2271,67

Video-Innenstation
Systemtechnologie 2-Draht, Displaydiagonale 8,9 cm (3,5"), Auflösung Grafikdisplay 320 x 240 px, 3
Funktionstasten mit beleuchteten Symbolen für: Tür öffnen, Rufton stummschalten, Rufen, Sprechen,
Touch (kapazitiv) mit mechanischem Feedback, 16 Ruftonmelodien, Tür-, Etagen- oder Internruf-
Zuordnung, Abstelltaste für Rufton, mit Status-LED, beleuchtetes TFT-Farbdisplay, Anzeige bewegter
Kamerabilder von Video Türstationen oder externen Kameras, Symbolzeile zur Anzeige der Menütasten-
Belegung, Displayhelligkeit und Kontrast in Stufen einstellbar, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlich
keit, stufenweise einstellbar, Freisprechen oder Push-to-Talk, akustische und optische Rufsignalisierung
über LED und Display, Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen, Parallelruf (bis zu 3
Innenstationen im Parallelbetrieb), Internruf zu anderen Innenstationen, manuelles Ein-/Umschalten von
Kameras, Sonderfunktionen und erweitertes Menü über DIP-Schalter, Sperrbar, ausgehende Rufe zu
Türstationen mit Anzeige der Türadresse, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen, Drehcodier-
Schalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme), Abmessungen (B x H x T) 93/163,5/16 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 209 59 weiß Bus-System Aufputz REK621Y 1 579,48
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Audio-Innenstation
Systemtechnologie 2-Draht, 6 Funktionstasten mit Symbolen, 3 davon beleuchtet (Tür öffnen, Rufton
stummschalten, Rufen, Sprechen), 16 Ruftonmelodien, Tür-, Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Abstell
taste für Rufton, mit Status-LED, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar,
Freisprechen oder Push-to-Talk, akustische und optische Rufsignalisierung, Etagen-Rufweiterleitung an
gleich adressierte Innenstationen, Parallelruf (bis zu 3 Innenstationen im Parallelbetrieb), Internruf zu
anderen Innenstationen, Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar, Anschluss-Klemmblock mit
Schraubklemmen, Drehcodier- Schalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme), Abmessungen (B x H x T) 93/92,5/16
mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 83 weiß Bus-System Aufputz REK221Y 1 69,43

Audio-Innenstation
Standard die Bedienung erfolgt über Touchsensor-Tasten mit LED-Anzeige, 16 zuordenbare Rufmelodien,
Statusanzeige für Rufen und Sprechen, einfache drehfix® Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme, Maße
(B x H x T): 96 x 196 x 20 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 73 schwarz Bus-System Aufputz 1715102 1 70,43
017 023 74 weiß Bus-System Aufputz 1715103 1 70,43

Video-Freisprech-Innenstation
Standard
8,9 cm (3,5 Zoll, 320 x 240 Pixel) TFT-Farbdisplay, Touchsensor-Tasten mit LED-Anzeige, 16 zuordenbare
Rufmelodien, Namesanzeige für Tür- und Internverbindungen, einfache drehfix® Adressierung, Ein-Mann-
Inbetriebnahme, integriertes potentialfreies Schaltrelais, Maße (B x H x T): 96 x 196 x 20 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 031 37 schwarz Bus-System Aufputz 1835102 1 611,51
017 031 38 weiß Bus-System Aufputz 1835103 1 611,51

Video-Freisprech-Innenstation
Komfort
8,9 cm (3,5 Zoll, 320 x 240 Pixel) TFT-Farbdisplay, Touchsensor-Tasten mit LED-Anzeige, 16 zuordenbare
Rufmelodien, 8 Sonderfunktionen konfigurierbar,Namesanzeige für Tür- und Internverbindungen, Internruf
zu weiteren Stationen, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat (Arztschaltung), einfache
drehfix® Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme, integriertes Schaltrelais programmierbar, Maße (B x H
x T): 96 x 196 x 20 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 031 40 schwarz Bus-System Aufputz 1835402 1 751,01
017 031 43 weiß Bus-System Aufputz 1835403 1 751,01

Freisprech-Innenstation
Standard
die Bedienung erfolgt über Touchsensor-Tasten mit LED-Anzeige, 16 zuordenbare Rufmelodien, Statusan
zeige für Rufen und Sprechen, einfache drehfix® Adressierung, Ein-Mann-Inbetriebnahme, Maße (B x H x
T): 96 x 196 x 20 mm

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 023 75 schwarz Bus-System Aufputz 1715402 1 122,03
017 023 84 weiß Bus-System Aufputz 1715403 1 122,03
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Innenstation Audio
Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2 Draht polarweiss glänzend FON. Innenstation für Sprechanlage/
Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bestehend aus einer Innenstation mit Hörer für die
Wandmontage, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Magnet-Hörerhalterung mit Reed-Kontakt. 4
Funktionstasten zur Programmierung, Türöffner, Licht, und Rufabsteller, Voll- oder Halb-Duplex Betrieb
einstellbar, 12 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftöne zur Unterscheidung von Tür-, Etagen-
oder Internruf. Elektronische Einstellung der Rufton-Lautstärke, Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, opti
sche Zustandsanzeige, Anklopfen bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsab
schaltung nach 90 Sekunden. Bis zu 3 Innenstationen sind im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterlei
tung über den 2Draht-Bus an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme
durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 061 29 weiß Bus-System Aufputz REK241Y 1 59,39

Strangversorgung
Versorgung der i2BUS Audio-Busleitung, Versorgung der 2-Draht Busleitung, Betriebsspannung 230 V AC,
Ausgangsspannung 22/26 V DC, 230 V Glüh- undHalogenlampen 2300 W, 230 V Retrofit-LED-Lampen 440
W, Leitungslänge zur Türstation max. 100 m, Leitungslänge zur Innenstation max. 150 m, TüröffnerEntrie
gelungszeit 1/10 s
Abstand

Stromart: DC, Montageart: Verteiler, Höhe: 90 mm, Breite: 106 mm, Tiefe: 67 mm, Integrierte
Türöffnerschaltung: ja, Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: ja, Serviceanzeigen: ja,
Auswertefunktion: nein, Frequenz: 0.00005 - 0.00006 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Anzahl der anschließbaren Teil
nehmer

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 208 69 Bus-System sonstige 32 RED011Y 1 173,40

Videoverteiler
2-fach Videoverteiler Systemtechnologie 2Draht, Reiheneinbaugerät (REG), Aufteilung von Einzelsträngen,
Verteilen: Busleitung 1x ankommend in 2x abgehend, Einkoppeln: Busleitung 2x ankommend in 1x abge
hend, nicht beschaltete Klemmen sind mit Terminator abzuschließen

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 75 Bus-System verteilen RED612Y 1 52,46

Videoverteiler
2-fach Videoverteiler
Systemtechnologie 2Draht, für Montage in UP-Gerätedose, Aufteilung von Einzelsträngen, Verteilen:
Busleitung 1x ankommend in 2x abgehend, Einkoppeln: Busleitung 2x ankommend in 1x abgehend, nicht
beschaltete Klemmen sind mit Terminator abzuschließen

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 76 Bus-System verteilen RED614Y 1 97,47

Videoverteiler
Aufteilung von Einzelsträngen, Verteilen: Busleitung 1x ankommend in 4x abgehend, Einkoppeln: Buslei
tung 4x ankommend in 1x abgehend, nicht beschaltete Klemmen sind mit Terminator abzuschließen

Art.-Nr. Ausführung Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 79 4 fach Bus-System verteilen RED624Y 1 97,47
017 208 78 2 fach Bus-System verteilen RED622Y 1 52,46

Videoverteiler/Abzweiger
1-fach Videoverteiler/Abzweiger Systemtechnologie 2Draht, Reiheneinbaugerät (REG), Abzweigen einer
Stichleitung, Busleitung 1x ankommend, 1x abgehend, 1x abzweigend, nicht beschaltete Klemmen sind
mit Terminator abzuschließen

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 74 Bus-System verteilen RED611Y 1 52,46
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Videoverteiler/Abzweiger
1-fach Videoverteiler/Abzweiger Systemtechnologie 2Draht, für Montage in UP-Gerätedose, Abzweigen
einer Stichleitung, Busleitung 1x ankommend, 1x abgehend, 1x abzweigend, nicht beschaltete Klemmen
sind mit Terminator abzuschließen

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 77 Bus-System verteilen RED621Y 1 52,46

Audio-Auskoppler
Systemtechnologie 2Draht, Reiheneinbaugerät (REG), Auskoppeln einer i2BUS Audio-Busleitung, Buslei
tung 1x ankommend, 1x abgehend, 1x Audio abzweigend, nicht beschaltete Klemmen sind mit Terminator
abzuschließen, 2Draht, für Video-Türstationen und Video-Innenstationen, i2BUS-Audio, für Audio-
Komponenten

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 72 Bus-System erweitern RED311Y 1 33,08

Audio-Auskoppler
Systemtechnologie 2Draht, für Montage in UP-Gerätedose, Auskoppeln einer i2BUS Audio-Busleitung,
Busleitung 1x ankommend, 1x abgehend, 1x Audioabzweigend, nicht beschaltete Klemmen sind mit
Terminator abzuschließen, 2Draht, für Video-Türstationen und Video-Innenstationen, 2BUS-Audio, für
Audio-Komponenten

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 73 Bus-System erweitern RED321Y 1 33,08

Schaltrelais
Schaltrelais 1-fach mit Eingang Systemtechnologie 2Draht, für Montage in UP-Gerätedose, Schließerkon
takt Schaltspannung 24 V/ 1 A, funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen, Schalten von Türöffner
und Licht (Treppenhauslicht-Zeitschalter), Schalten durch Funktionstaste bei Komfort-Innenstationen und
Türrufsignalisierung, Steuern durch Licht-, Türöffner- und Komforttasten der Innenstationen, Steuern von
Türöffner und Licht direkt, Etagenruf-Funktion, potentialfreier Tastereingang für Steuerfunktionen, potenti
alfreier Relais-Schaltkontakt

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 71 Bus-System schalten RED114Y 1 125,61

Strangkoppler
Licht-/Türöffnerkontakt Systemtechnologie 2Draht, Reiheneinbaugerät (REG), Abmessungen (B x H x T)
106/90/67 mm, Drehcodier-Schalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme), Leitungslänge zur Türstation max. 100
m, Leitungslänge zur Innenstation max. 150 m, Patchkabel RJ45, Backbone-Terminator schaltbar, Back
bone Leitungslänge < 300 m, Türstationen je Anlage max. 150, Innenstationen je Anlage max. 256,
Strangkoppler je Anlage max. 64, Schaltspannung Türöffnerkontakt 24 V, Schaltspannung Lichtkontakt
max. 24 V, Kopplung von Einzelsträngen, integriertes Schaltrelais für Türöffner und Licht (Treppenlichtzeit
schalter), integrierter Videosignal-Verstärker für Türstationsstrang, für Backbone-Kaskadierung (2x RJ45),
Spannungsversorgungüber Video-Netzgerät, Zusatzspeisungs-Ausgang für Buskomponenten, potential
freier Türöffner- und Licht-Schaltkontakt, mit Potenzialausgleich-Anschluss, mit Power/Überlast, Datenver
kehr und Backbone- Status LEDs, Türöffner manipulationsgeschützt installierbar, 3 gleichzeitige
Gesprächswege im Backbone, 1 Gesprächsweg im Strang, gleichzeitige Gespräche in mehreren Strängen,
wenn nicht belegt

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 70 Bus-System erweitern RED111Y 1 454,52



7/119

7

SprechanlagenELCOM
Netzgerät
Systemtechnologie 2Draht, IP, Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 28 V DC, Montageart
Reiheneinbaugerät (REG), Versorgung von Strangversorgung und -koppler, mit Power-LED, kurzschlussfest
Abstand

Montageart: Verteiler, Höhe: 93 mm, Breite: 52 mm, Tiefe: 68 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: nein,
Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: nein, Auswertefunktion: nein, Frequenz:
0.00005 - 0.00006 MHz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Anwendung Anzahl der anschließbaren Teilnehmer Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 037 03 Video 32 DC 2314150 1 178,40

Nebenstang-Koppler
Nebenstrang-Koppler inklusive Strangversorgung als Kit 2Draht bus system REG. Nebenstrangkoppler und
Strangversorgung (Kit) als Reiheneinbaugehäuse für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik.
Nebenstrangkoppler (REG 4 TE): Bis zu 8 Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit maximal
32 Innenstationen können zu einer Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. Beim Einsatz von 8
Kopplern können jeweils 3 Innenstationen parallel betrieben werden wodurch eine Anlage mit 24 paral
lelen Innenstationen möglich ist. Spannungsversorgung (REG 6 TE) mit LED-Anzeigen für Betriebszustand
Audio- oder Videosignal gekoppelt.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 326 37 Bus-System erweitern REK350Y 1 225,28

Telekommunikations-Interface
Anschaltung an analoger Telefonanlagen-Schnittstelle, Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern je
Teilnehmer, bis zu 256 verschiedene Teilnehmer/Rufzieleprogrammierbar, konfigurierbare Rufdauer, auto
matische Gesprächsabschaltung nach konfigurierter Zeit, Parallelbetrieb mit bis zu 2 Innenstationen,
unterstützti2BUS Tür-, Intern- oder Etagenrufe, integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart,
Steuern von Gesprächsannahme und Gesprächsende, Schaltenvon Türöffner und Licht, Schalten von bis
zu 4 Schaltrelais, Schalten von Tür- und Kameraumschaltung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 034 02 REG 1901420 1 326,29

Video Türstation
Geräte-Konfiguration über LED Display, Kameraverstellung durch frontseitig zugängliche Feststell
schraube, Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug, langlebige, homogene weiße LED
Ruftasten-Hinterleuchtung, unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung, Türöffnen nur bei Verbin
dung oder jederzeit einstellbar, Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion, Kamera und
Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar, Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar,
Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung, Frontplatte mit nicht sichtbarer
Öffnungsmechanik und Sicherungsseil, temperaturgesteuerte Kameraheizung für klare Sicht, mit Fugen
dichtungsband, mit Vandalenschutz, Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt, bruchsichere,
flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP, steckbarer Anschluss-Klemmblock mit
Schraubklemmen
Abstand

Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 209 63 Silber 1 Kunststoff REQ501Y 1 1104,39
017 209 64 Silber 2 Kunststoff REQ502Y 1 1119,40
017 209 65 Silber 4 Kunststoff REQ504Y 1 1161,91
017 209 66 Silber 6 Kunststoff REQ506Y 1 1208,51
017 209 67 Silber 8 Kunststoff REQ508Y 1 1267,08
017 209 68 Silber 10 Kunststoff REQ510Y 1 1328,59
017 209 69 Silber 12 Kunststoff REQ512Y 1 1378,86
017 209 70 Silber 16 Kunststoff REQ516Y 1 1457,06
017 209 71 Silber 20 Kunststoff REQ520Y 1 1531,79
017 209 72 Silber 24 Kunststoff REQ524Y 1 1629,82
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Audio Türstation
Geräte-Konfiguration über LED Display, Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug, langle
bige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung,Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit
einstellbar, Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion, Kamera und Ruftaster-
Hinterleuchtung einstellbar, Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar, Ruftaster mit Quit
tierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung, Frontplatte mit nicht sichtbarer Öffnungsmechanik
und Sicherungsseil, mit Fugendichtungsband, mit Vandalenschutz, Lautsprecher und Mikrofon sabotage
geschützt, bruchsichere, flächenbündige Ruftaster, Montage in Gehäuse AP oder UP, steckbarer
Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Abstand

Installationstechnik: Bus-System

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Werkstoff der Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 208 93 Silber 1 Kunststoff REQ001Y 1 423,94
017 208 94 Silber 2 Kunststoff REQ002Y 1 442,73
017 208 95 Silber 4 Kunststoff REQ004Y 1
017 208 96 Silber 6 Kunststoff REQ006Y 1 550,93
017 208 97 Silber 8 Kunststoff REQ008Y 1 595,02
017 208 98 Silber 10 Kunststoff REQ010Y 1 642,67
017 208 99 Silber 12 Kunststoff REQ012Y 1 694,00
017 209 01 Silber 20 Kunststoff REQ020Y 1 843,36
017 209 02 Silber 24 Kunststoff REQ024Y 1 940,54

Gehäuse für Türstation
Ausbrechöffnungen für Leitungseinführung seitlich, rückseitig, oben und unten, mit ausstellbaren Mauer
ankern
Abstand

Montageart: Unterputz, Einheiten: 1, T: 47 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Diebstahlsicherung integrierbar:
nein

Art.-Nr. Farbe H mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 209 30 Silber 218 47 REW111Y 1 56,40
017 209 31 Silber 270,2 92 REW112Y 1 73,30
017 209 32 Silber 308 92 REW113Y 1 79,17
017 209 33 Silber 361,8 92 REW114Y 1 85,51
017 209 34 Silber 398 92 REW115Y 1 92,32
017 209 35 Silber 308 184 REW126Y 1 103,41
017 209 36 Silber 398 184 REW127Y 1 125,12

Gehäuse für Türstation
pulverbeschichtet, rückseitige Leitungseinführung
Abstand

Farbe: schwarz, Montageart: Aufputz, Einheiten: 1, Werkstoff: Aluminium, Diebstahlsicherung integrierbar:
nein

Art.-Nr. H mm B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 209 37 248,3 139,5 28,5 REW211Y 1 73,33
017 209 38 302,1 139,5 28,5 REW212Y 1 95,28
017 209 39 338,3 139,5 28,5 REW213Y 1 102,91
017 209 40 392,1 139,5 28,5 REW214Y 1 111,14
017 209 41 428,3 139,5 28,5 REW215Y 1 120,03
017 209 42 338,3 231,5 29 REW226Y 1 134,43
017 209 43 428,3 231,5 29 REW227Y 1 162,67

Aufputz-Audioset
Aufputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486, mit 1+n-Technik.
Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik,
Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. AP-Außentürstation mit 3 mm dicken Frontplatte
aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges
Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Innenstation
mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen), Türöffnertaste und eine
potenzialfreie Taste.

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 004 94 1+n-System 1 2 1000724 1 337,13
017 004 89 1+n-System 1 1 1000714 1 260,02
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Audiosets
Audio-Set mit Aluminium-, bzw. Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster, 1+n-Technik mit HAT-402
Innenstation, inklusive aller nötigen Elektronik-Komponenten, Maße (BxHxT): Frontplatte: 140 x 260 mm,
UPK: 120 x 240 x 55 mm, der Lieferumfang beinhaltet: Unterputz-Türstation mit UPK, ELA-402 Türelek
tronik, HAT-402 Innenstation, NTR-812 Netztransformator

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 004 95 1+n-System 1 2 1000728 1 396,27
017 004 93 1+n-System 1 1 1000718 1 306,71

Audiosets UP
Audio-Set mit Aluminium-, bzw. Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster, 1+n-Technik mit HAT-402
Innenstation, inklusive aller nötigen Elektronik-Komponenten,Maße (BxHxT): Frontplatte: 140 x 260 mm,
UPK: 120 x 240 x 55 mm, der Lieferumfang beinhaltet: Unterputz-Türstation mit UPK, ELA-402 Türelek
tronik, HAT-402 Innenstation, NTR-812 Netztransformator
Abstand

Türlautsprecher: 1

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 024 29 Aluminium 1+n-System 1 1000511 1 239,32
017 024 86 Aluminium 1+n-System 2 1000521 1 306,05

Audiosets AP
Audio-Set mit Aluminium-, bzw. Edelstahl-Türtableau mit ZENTRA-Taster, 1+n-Technik mit HAT-402
Innenstation, inklusive aller nötigen Elektronik-Komponenten, Maße (BxHxT): 135 x 232 x 35 mm, der
Lieferumfang beinhaltet: Aufputz-Türstation ELA-402 Türelektronik, HAT-402 Innenstation NTR-812 Netz
transformator
Abstand

Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Türlautsprecher Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 005 16 1+n-System 1 2 1000929 1 521,37
017 004 98 1+n-System 1 1 1000919 1 415,18
017 027 36 1+n-System 1 2 1000721 1 330,28
017 027 15 1+n-System 1 1 1000711 1 255,48

SprechanlagenINDEXA

Funk-Türsprechanlage
Funk-Türsprechanlage bestehend aus Türsprechstelle (IP 44), Mobilteil und Basis mit Netzgerät, Betrieb
der Türsprechstelle über 12 V DC o. 2 St. LR14 (C) Batterien, bei 12 V DC Versorgung kann ein elektrischer
Türöffner (nicht im Lieferumfang) über das mitgelieferte Relaismodul (RE05) gesteuert werden, Mobilteil
funktioniert als schnurloses DECT-Telefon (Telefonkabel für Basis mitgeliefert) mit beleuchtetem Display
und Telefonbuch für 50 Nummern, Abmessungen: 60 x 175 x 34 mm (Türsprechstelle), 48 x 159 x 29 mm
(Mobilteil), Sendereichweite zur Basis bis zu 30 m in Gebäuden und bis zu 200 m im Freien, erweiterbar
mit bis zu 3 Zusatz-Mobilteilen.
Abstand

Haustelefone: 4, Farbe der Außenstation: anthrazit, Farbe der Innenstation: weiß

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Türlautsprecher Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 156 83 sonstige ja 1 TF04 Set 1 128,00
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Video-Freisprechstelle
Color
für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe.
Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm, Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight,
10 Ruftöne auswählbar, Ruflautstärke 8-stufig einstellbar, Rufabschalter mit optischer Rückmeldung, Opti
sche Rufanzeige, Nachtdesign, Lichtschaltfunktion, Türöffnertaste, Kamerasteuerung in Verbindung mit
Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915, Ruftonunterscheidung für Türruf und
Etagenruf, Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast, Display durch Schutzfolie gegen
Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt, Taste für Gespräch
annehmen / beenden. Sprachlautstärke regelbar. Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per
On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen, Abmessungen: 91x221x24 mm (HxBxT), Temperaturbereich: 0°
bis 40° C

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 186 26 weiß Bus-System Unterputz MEG4610-0319 1 499,00

Video-Freisprechstelle
Color Komfort
für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe.
Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm, Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight,
20 Ruftöne auswählbar, Ruflautstärke 8-stufig einstellbar, Rufabschalter mit optischer Rückmeldung, Opti
sche Rufanzeige, Nachtdesign, Lichtschaltfunktion, Türöffnertaste, Kamerasteuerung in Verbindung mit
Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915, Rufspeicher, Ruftonunterscheidung für
Türruf, Etagenruf und Internruf, Integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Schaltausgang), 1 Sonder
taste frei belegbar mit optischer Rückmeldung, Internsprechen über Menü ausführbar, Türöffnerautomatik
für Türruf und Etagenruf, Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast, Display durch Schutzfolie
gegen Verkratzen geschützt. Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt. Taste für Gespräch
annehmen / beenden. Sprachlautstärke regelbar. Automatische Rufannahme einstellbar. Menügestützte
Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen. Abmessungen:
91x221x24 mm (HxBxT), Temperaturbereich: 0° bis 40° C

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 186 27 weiß Bus-System Unterputz MEG4611-0319 1 599,00
017 186 30 sonstige Bus-System Unterputz MEG4611-0460 1 605,00
017 186 28 weiß Bus-System Unterputz MEG4611-0325 1 599,00
017 186 29 anthrazit Bus-System Unterputz MEG4611-0414 1 599,00

SprechanlagenTCS

Türsprechanlagen
Packs + Sets
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.

Abstand

Montageart Außenstation: Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 97 Bus-System ja 1 PSC2110-0000 1 425,00
017 019 17 Bus-System ja 2 PSC2120-0000 1 495,00
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Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation

Abstand

Montageart Außenstation: Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 019 89 Bus-System ja 1 PSC2210-0000 1 425,00
017 020 22 Bus-System ja 2 PSC2220-0000 1 495,00

Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.

Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 53 Bus-System ja 1 PSC2310-0000 1 425,00
017 328 54 Bus-System ja 2 PSC2320-0000 1 495,00

Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.

Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 56 Bus-System ja 1 PSE2310-0000 1 513,00
017 328 57 Bus-System ja 2 PSE2320-0000 1 596,00

Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.
1 Außenstation zur Unterputzmontage der Serie PUK, 1–2 Türtelefone ISH3130-0140, 1 Netzgerät BVS20-
SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 55 Bus-System ja 1 PSU2110-0000 1 455,00
017 270 87 Bus-System ja 2 PSU2120-0000 1 525,00
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Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.

Abstand

Montageart Außenstation: Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 57 Bus-System ja 1 PSU2210-0000 1 455,00
017 174 58 Bus-System ja 2 PSU2220-0000 1 525,00

Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.

Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 58 Bus-System ja 1 PSU2310-0000 1 455,00
017 328 59 Bus-System ja 2 PSU2320-0000 1 525,00

Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.

Abstand

Montageart Außenstation: sonstige

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 51 Bus-System ja 1 PSI2110-0000 1 385,00
017 174 52 Bus-System ja 2 PSI2120-0000 1 455,00

Türsprechanlagen
PACKS + SETS
Vorprogrammierte Tu rsprechanlagen einfach und zeitsparend installieren: vollständig vorkonfigurierte
Standardanlagen bis 20 WE, Außenstationen wahlweise zur Auf- und Unterputzmontage, Tu rtelefone und
Freisprecher mit hohem Bedienkomfort, alle enthaltenen Geräte sind vorprogrammiert, alles in einem
konfektionierten Karton verpackt, eine optimierte Gerätebeschriftung fu r eine denkbar einfache Montage
und Installation.
1 Einbau-Türlautsprecher ASI11000-0000, 1–2 Freisprecher ISW3130-0140, 1 Netzgerät BVS20-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: schwarz, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart
Außenstation: sonstige

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 53 Bus-System ja 1 PSI2210-0000 1 385,00
017 174 54 Bus-System ja 2 PSI2220-0000 1 455,00
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Türsprechanlagen
pre:packs Audio 
vorkonfiguriertes Türsprechanlagen-Set zur Aufputzmontage, für 3 bis 8 Wohneinheiten, bestehend aus
vorkonfigurierten Türtelefonen ISH3030, einer Außenstation der Serie PAK und einem Steuergerät BVS20-
SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 01 Bus-System ja 3 PPA03-EN/02 1 649,00
017 018 11 Bus-System nein 4 PPA04-EN/02 1 709,00
017 019 52 Bus-System nein 5 PPA05-EN/02 1 769,00
017 020 18 Bus-System nein 6 PPA06-EN/02 1 829,00
017 020 84 Bus-System nein 7 PPA07-EN/02 1 889,00
017 020 90 Bus-System nein 8 PPA08-EN/02 1 949,00

Türsprechanlagen
pre:pack Audio 
vorkonfiguriertes Türsprechanlagen-Set zur Aufputzmontage zum hörerlosen Freisprechen, für 3 bis 8
Wohneinheiten, bestehend aus vorkonfigurierten Innenstationen ISW3030-0140, einer Außenstation der
Serie PAK und einem Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 157 25 Bus-System ja 3 PPAF03-EN/02 1 649,00
017 022 01 Bus-System nein 4 PPAF04-EN/02 1 709,00
017 022 02 Bus-System nein 5 PPAF05-EN/02 1 769,00
017 022 07 Bus-System nein 6 PPAF06-EN/02 1 829,00
017 022 68 Bus-System nein 7 PPAF07-EN/02 1 889,00
017 023 00 Bus-System nein 8 PPAF08-EN/02 1 949,00

Türsprechanlagen
pre:pack Audio 
vorkonfiguriertes Türsprechanlagen-Set zur Unterputzmontage, für 3 bis 8 Wohneinheiten, bestehend aus
vorkonfigurierten Türtelefonen ISH3030, einer Außenstation der Serie PUK und einem Steuergerät BVS20-
SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 027 67 Bus-System ja 3 PPU03-EN/02 1 690,00
017 028 07 Bus-System nein 4 PPU04-EN/02 1 750,00
017 028 17 Bus-System nein 5 PPU05-EN/02 1 810,00
017 028 64 Bus-System nein 6 PPU06-EN/02 1 870,00
017 028 94 Bus-System nein 7 PPU07-EN/02 1 930,00
017 028 98 Bus-System nein 8 PPU08-EN/02 1 990,00

Türsprechanlagen
pre:pack Audio 
vorkonfiguriertes Türsprechanlagen-Set zur Unterputzmontage zum hörerlosen Freisprechen, für 3 bis 8
Wohneinheiten, bestehend aus vorkonfigurierten Innenstationen ISW3030-0140, einer Außenstation der
Serie PUK und einem Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: Silber, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation:
Unterputz

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 50 Bus-System ja 3 PPUF03-EN/02 1 690,00
017 029 62 Bus-System nein 4 PPUF04-EN/02 1 750,00
017 029 74 Bus-System nein 5 PPUF05-EN/02 1 810,00
017 029 78 Bus-System nein 6 PPUF06-EN/02 1 870,00
017 030 58 Bus-System nein 7 PPUF07-EN/02 1 930,00
017 030 60 Bus-System nein 8 PPUF08-EN/02 1 990,00
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Türsprechanlagen
pre:pack Audio 
vorkonfiguriertes Türsprechanlagen-Set zur Einbaumontage, für 3 bis 8 Wohneinheiten, bestehend aus
vorkonfigurierten Türtelefonen ISH3030, einem Einbau-Türlautsprecher ASI1100 und einem Steuergerät
BVS20-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: schwarz, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart
Außenstation: sonstige

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 024 25 Bus-System nein 3 PPI03 1 509,00
017 024 43 Bus-System nein 4 PPI04 1 569,00
017 024 64 Bus-System nein 5 PPI05 1 629,00
017 024 65 Bus-System nein 6 PPI06 1 689,00
017 024 66 Bus-System nein 7 PPI07 1 749,00
017 024 91 Bus-System nein 8 PPI08 1 809,00

Türsprechanlagen
pre:pack Audio 
vorkonfiguriertes Türsprechanlagen-Set zur Einbaumontage zum hörerlosen Freisprechen, für 3 bis 8
Wohneinheiten, bestehend aus vorkonfigurierten Innenstationen ISW3030-0140, einem Einbau-
Türlautsprecher ASI1100 und einem Versorgungs- und Steuergerät BVS20-SG
Abstand

Türlautsprecher: 1, Farbe der Außenstation: schwarz, Farbe der Innenstation: weiß, Montageart
Außenstation: sonstige

Art.-Nr. Installationstechnik Mit Infoschild Haustelefone Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 025 62 Bus-System nein 3 PPIF03 1 509,00
017 026 39 Bus-System nein 4 PPIF04 1 569,00
017 026 43 Bus-System nein 5 PPIF05 1 629,00
017 026 88 Bus-System nein 6 PPIF06 1 689,00
017 026 92 Bus-System nein 7 PPIF07 1 749,00
017 027 03 Bus-System nein 8 PPIF08 1 809,00

Türsprechanlagen
TASTA-ASX:packs Audio  1 bis 6 WE
1 Außenstation zur Aufputzmontage Serie ASX 1-6 Freisprecher ISW5010-0145 1 Netzgerät BVS20-SG
ohne Infoschild
Abstand

Farbe der Innenstation: weiß, Montageart Außenstation: Aufputz

Art.-Nr. Installationstechnik Haustelefone Farbe der Außenstation Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 60 Bus-System 1 Silber PSX2310-0000 1 435,00
017 328 61 Bus-System 2 Silber PSX2320-0000 1 518,00
017 328 62 Bus-System 3 Silber PSX2330-0000 1 601,00
017 328 63 Bus-System 4 Silber PSX2340-0000 1 684,00
017 328 64 Bus-System 5 Silber PSX2350-0000 1 767,00
017 328 65 Bus-System 6 Silber PSX2360-0000 1 850,00

Außenstationen
Serie ASX
die extrem schlanke Außenstation hat geringere Maße als ein Smartphone und passt auch auf schmale
Türlaibungen oder Zaunpfosten, ultra-kompakte Bauform, Aluminium eloxiert, für bis zu 6 Wohneinheiten,
minimale Produkttiefe von nur 16 mm, Namensbeschriftung mit energiesparenden LEDs hinterleuchtet,
Wetterschutz erhältlich, 2-Draht-Betrieb möglich
Abstand

Montageart: Aufputz, Breite: 50 mm, Tiefe: 16 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung:
ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 024 58 Bus-System 1 99 ASX13001-0010 1 306,00
017 024 85 Bus-System 2 99 ASX13002-0010 1 322,00
017 038 07 Bus-System 3 139 ASX13003-0010 1 338,00
017 038 48 Bus-System 4 139 ASX13004-0010 1 354,00
017 049 52 Bus-System 5 179 ASX13005-0010 1 370,00
017 100 83 Bus-System 6 179 ASX13006-0010 1 386,00
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Außenstationen
Serie PAK
zur Aufputzmontage, Metallgehäuse aus Aluminiumprofilen, einfache Montage und Installation, kompakte
Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe, integrierte Klingeltastenverdrahtung, Aluminium eloxiert natur
Abstand

Montageart: Aufputz, Breite: 104 mm, Tiefe: 16 mm, Mit Infoschild: ja, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung:
ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 007 17 Bus-System 1 153 PAK01-EN 1 299,00
017 007 18 Bus-System 2 153 PAK02-EN 1 315,00
017 007 19 Bus-System 3 153 PAK03-EN 1 331,00
017 007 20 Bus-System 4 153 PAK04-EN 1 347,00
017 007 21 Bus-System 5 175 PAK05-EN 1 363,00
017 007 22 Bus-System 6 197 PAK06-EN 1 379,00
017 007 23 Bus-System 7 219 PAK07-EN 1 395,00
017 007 24 Bus-System 8 241 PAK08-EN 1 411,00

Außenstationen
Serie PDS|PES
zur Aufputzmontage, Metallgehäuse aus Aluminiumprofilen, einfache Montage und Installation, kompakte
Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe, integrierte Klingeltastenverdrahtung, mit weißer LED-Beleuchtung,
Aluminium eloxiert natur
Abstand

Montageart: Aufputz, Breite: 135 mm, Tiefe: 20 mm, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit Abdeckung:
ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Installationstechnik Ruftasten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 180 14 Bus-System 1 166 PDS01-EN/04 1 329,00
017 180 17 Bus-System 2 166 PDS02-EN/04 1 344,00
017 180 20 Bus-System 3 204 PDS03-EN/04 1 359,00
017 180 29 Bus-System 4 128 PES04-EN/04 1 381,00
017 180 32 Bus-System 6 147 PES06-EN/04 1 413,00
017 180 35 Bus-System 8 166 PES08-EN/04 1 445,00

Außenstationen
Serie PUK
zur Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, einfache Montage und Installation, integrierte Klingeltastenver
drahtung, Aluminium eloxiert natur
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Montageart: Unterputz, Breite: 150 mm, Tiefe: 3 mm, Mit Kamera: nein,
Mit Abdeckung: ja, Schutz gegen Vandalismus: ja, Modulare Bauweise: nein

Art.-Nr. Ruftasten Höhe mm Mit Infoschild Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 007 25 1 208 ja PUK01/1-EN 1 338,00
017 007 26 2 208 ja PUK02/1-EN 1 354,00
017 007 27 3 208 ja PUK03/1-EN 1 370,00
017 007 28 4 208 nein PUK04/1-EN 1 386,00
017 007 51 5 230 nein PUK05/1-EN 1 402,00
017 007 52 6 252 nein PUK06/1-EN 1 418,00
017 007 53 7 274 nein PUK07/1-EN 1 434,00
017 007 54 8 296 nein PUK08/1-EN 1 450,00
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Einbau-Türlautsprecher
Serie TCU
Einbautürlautsprecher zum Einbau hinter bauseitigen Frontblenden, Türseitenteilen und in Briefkastenan
lagen, mit Klingeltastenerweiterung für bis zu 208 Klingeltasten, hohe Lautstärke für laute Umgebungen,
absetzbares Mikrofon, unempfindlich gegenüber Rückkopplungen, Statusanzeige bei Inbetriebnahme und
Wartung
Abstand

Installationstechnik: Bus-System, Montageart: Einbau, Mit Infoschild: nein, Mit Kamera: nein, Mit
Abdeckung: nein, Schutz gegen Vandalismus: nein

Art.-Nr. Ruftasten Breite 
mm

Höhe mm Tiefe 
mm

Modulare Bauweise Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einbau-Türlautsprecher für bis zu 16 Klingeltasten
017 144 06 16 112 79 33 nein ASI11000-0000 1 168,00

Klingeltastenerweiterung für bis zu 32 Klingeltasten
017 144 07 32 88 56 30 ja ASI21000-0000 1 113,00

Türtelefone
magnetische Hörerhalterung, zusätzlich einstellbare Gesprächslautstärke, Mithörsperre, autom.
Gesprächsabschaltung, 13 wählbare Ruftöne, 4 akustische Rufunterscheidungen, 8-stufige Rufton- und
Gesprächslautstärke, Kunststoff weiß

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 017 38 weiß Bus-System Aufputz ISH3030-0140 1 70,00

Schalten an Funktionstaste, alternativ: Internruf, Rufumleitung oder Tu¨röffnungsautomatik,
Etagentu¨röffnerfunktion

017 167 30 weiß Bus-System Aufputz ISH3130-0140 1 81,00

Freisprechstellen
zusätzlich einstellbare Gesprächslautstärke, Mithörsperre, autom. Gesprächsabschaltung, 13 wählbare
Ruftöne, 4 akustische Rufunterscheidungen, 8-stufige Rufton- und Gesprächslautstärke, Kunststoff weiß

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 017 41 weiß Bus-System Aufputz ISW3030-0140 1 72,00

Schalten an Funktionstaste, alternativ: Internruf, Rufumleitung oder Türöffnungsautomatik, Etagentüröff
nerfunktion

017 000 40 weiß Bus-System Aufputz ISW3130-0140 1 83,00

Freisprechstellen
TASTA
die neue, intelligente Generation von TCS Innenstationen, kommuniziert wird über eine digitale Frei
sprechfunktion, intuitive Bedienung, dezente Schallaustrittsfuge mit bester Tonqualität, neu ist der prakti
sche SmartSlot, mit dem individuelle Funktionen ergänzt werden können, Kunststoff weiß

Art.-Nr. Farbe Installationstechnik Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 258 42 weiß Bus-System Aufputz ISW5010-0145 1 82,00

Tischzubehör
für Telefone und Freisprecher der Serie IS

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 030 67 Silber Innenstation Aluminium ZIT3030-0010 1 52,00



7/129

7

SprechanlagenTCS
Versorgungs- und Steuergeräte
für Anlagen mit einem Strang, 4 TE, Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: 12 V, 50/60
Hz / 2 A, Lichtschaltfunktion mit potentialfreien Relaiskontakt, Türöffnerzeit und Lichtschaltzeit manuell
einstellbar
Abstand

Ausgangsspannung: 24 V, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 20, Stromart: AC, Montageart: DIN-
Schiene, Höhe: 90 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 70 mm, Integrierte Türöffnerschaltung: ja,
Programmiersperre: nein, Steuerfunktion: nein, Serviceanzeigen: ja, Auswertefunktion: nein, Schutzart (IP):
IP20

Art.-Nr. Installationstechnik Anwendung Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 233 70 Bus-System sonstige 230 BVS20-SG 1 185,00

Funksignalgeräte
mit Funksendeplatine, bestehend aus Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1, Vorwiderstand, Einbau-Sender
RTS17E, Steckdosen-Funkgong RCP04E 1-Kanal, weiß

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 205 20 weiß Innenstation Kunststoff FFL2000-0 1 135,00

Funksignalgeräte
bestehend aus Einbau-Ruf-Relais TRE2-EB/1, Vorwiderstand, Einbau-Sender RTS17E, Steckdosen-
Funkgong RCP04E 1-Kanal, weiß

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 217 18 weiß Innenstation Kunststoff FFL2100-0 1 165,00

Funksignalgeräte
Funksignalgerät mit Smartslot, bestehend aus Funksignalgerät, weiß und Einschub-Funksendeplatine, zur
funktionalen Erweiterung der Innenstationen Serie TASTA, für C-Linie

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 258 39 weiß Innenstation Kunststoff FFL2200-0 1 160,00

Steckdosen-Funkgong
mit Quittierfunktion
 optisch-aktustische Zusatzsignalisierung eines Türrufs, Etagenrufs oder Internrufs in einer TCS:BUS-
Anlage

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 217 17 weiß Innenstation Kunststoff FFL0003-0000 1 89,00

Einschub-Funksendeplatine
für Innenstationen der Serie TASTA
 zur optisch-aktustische Zusatzsignalisierung eines Türrufs, Etagenrufs oder Internrufs in einer TCS:BUS-
Anlage

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 258 38 grün Innenstation Kunststoff FFL0004-0000 1 90,00
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SprechanlagenTCS
IP-Gateways
Das IP Gateway Basic 2.0 ist eine bidirektionale Schnittstelle zur Anbindung von TCS:BUS-Anlagen an SIP-
fähige Endgeräte. Verbindet bis zu 5 TCS:BUS Geräte mit dem IP-Netzwerk. Audio und Video-Kopplung in
beide Richtungen.Integrierter SIP-Registrar für bis zu 15 Benutzer. Das IP Gateway Advanced 2.0 ist eine
bidirektionale Schnittstelle zur Anbindung von TCS:BUS-Anlagen an SIP-fähige Endgeräte. Verbindet bis zu
90 TCS:BUS Geräte mit dem IP-Netzwerk. Audio und Video-Kopplung in beide Richtungen. Integrierter SIP-
Registrar für bis zu 250 Benutzer.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Ausführung der Schnittstelle Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 328 94 Netzwerktechnik schalten LAN FBI6124-0400 1 915,00
017 328 93 Netzwerktechnik schalten LAN FBI6123-0400 1 615,00

Servicegerät
Konzipiert fu r die zeitsparende Inbetriebnahme von Standardanlagen unterstu tzt das Servicegerät auch
einen schnellen Systemcheck.

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 200 66 Bus-System steuern/regeln TCSK-02 1 167,00

Serviceproduktekoffer
Hartschalenkoffer für die Aufbewahrung des Servicegerätes bzw. des Wartungspakets
Abstand

Tiefe: 76 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 176 72 Koffer 185 270 0031987 1 34,00

Wartungspaket
zur Konfiguration, Analyse und Wartung von TCS-Anlagen, nur für die Benutzung mit Vollversionen von
Konfiguratoren zugelassen, zur vereinfachten Programmierung, besteht aus Wartungsinterface und TCS-
CD, 
TCS-CD enthält: 
a) Treiber für Wartungsinterface, 
b) eingeschränkte Vollversionen für Anwenderprogramme, die kostenpflichtige Freigabeschlüssel erfor
dern, 
c) Vollversionen von Konfiguratoren, -Konfigurationssoftware configo, -ADx-Konfigurator, -PFS-
Konfigurator, -Wartungsprogramm, 
verbindet PC (Laptop) mit einer TCS-Anlage, Zustandanzeige für Betriebsmodi und Übertragungsstatus,
standardisierter USB-Anschluss, Maße: H 42 mm x B 90 mm x T 25 mm

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 017 13 Bus-System steuern/regeln FBI1210-0 1 213,00
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AHD-Kamera 2MP 
AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kamera (IP66), 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920
x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Verschiedene Objektive, M-Modelle mit
Motorzoom. Verschiedene Bauformen (Bullet-, Kugel-, Fischaugenkameras). Automatischer Filteraus
tausch und DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü, auch über Koax-Kabel vom
passenden DVR aus. Stabiles Aluminiumgehäuse mit Halterung für Wand- und Deckenmontage.
Abstand

Bildsystem: sonstige, Montageart: Wand/Decke

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 220 19 weiß Farbe 59 IND2321 1 118,00
017 065 51 weiß Farbe 99 IND2409 1 129,00
017 220 12 weiß Farbe 85 IND2410 1 105,00
017 220 14 weiß Farbe 66 IND2413 1 155,00
017 265 91 weiß Farbe 66 IND2423M 1 205,00
017 265 92 weiß Farbe 75 IND2424M 1 245,00
017 265 93 Silber Farbe 100 IND2427M 1 199,00

AHD-Kamera mit SMART PIR
AHD wetterfeste Tag/Nacht-Kamera mit Fixobjektiv und SMART-PIR, IND2510P mit 2MP Auflösung,
IND2530P mit 8MP, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 3,6mm Fix-Objektiv (hori
zontaler Erfassungswinkel Kamera und PIR ca. 90°), 18 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 20m), automati
schem Filteraustausch und DWDR-Funktion.t. SMART-PIR zur genauen Bewegungserfassung innerhalb
von 10m Reichweite NUR über Recorder der DVRx22 Serie (IND2530P nur über S-Recorder DVRx22S).
Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü über das Koax-Kabel vom DVRx22 aus. Stabiles Aluminiumge
häuse mit Halterung für Wand- und Deckenmontage mit innenliegender Kabelführung und 30cm
Anschlusskabel mit BNC (AHD) und 12V Buchsen (mit Adapter auf Klemmen). Ausgang auf PAL-
Videosignal, TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Gehäuseab
messungen: D 85 x 65mm. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK305, Steckernetzgerät NG1000,
Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V.
Abstand

Montageart: Wand/Decke, Durchmesser: 85 mm

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 035 94 weiß Farbe sonstige IND2530P 1 179,00
017 035 55 weiß Farbe sonstige IND2510P 1 119,00

AHD-Kamera 5MP
AHD 5 MP wetterfeste Tag/Nacht-Kamera (IP66), 1/2,7 Zoll 5 MP CMOS Sensor, 2592 x 1944p, mind.
Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Automatischer Filteraustausch und DWDR-Funktion.
Umschaltbar zwischen 5MP (4:3 Format) und 4MP (16:9 Format). Verschiedene Vario-Objektive (IND2431
mit Fix-Objektiv). Einstellungen im OSD-Bildschirmmenü über Koax-Kabel vom DVR aus. Stabiles Alumini
umgehäuse mit Halterung für Wand- und Deckenmontage. Verschiedene Bauformen erhältlich (Bullet-,
Kugel-, Kuppelkameras). Passender 5MP-fähiger DVR erforderlich.
Abstand

Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Bildsystem: sonstige

Art.-Nr. Farbe Montageart Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 062 16 weiß Wand/Decke 64 IND2431 1 129,00
017 062 17 weiß Wand/Decke 148 IND2434 1 235,00
017 064 89 weiß Wand/Decke 75 IND2435 1 429,00
017 065 88 weiß Einbaumodul 119 IND2437 1 189,00
017 067 25 weiß Wand/Decke 146 IND2438 1 249,00
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Videorekorder, digital
4/8/16-Kanal-Aufnahme, N-Modelle mit 2MP Auflösung, S-Modelle mit 5MP Auflösung, mit Netzwerk- /
Internetverbindung. Videoeingänge: BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit autom. Erkennung), Videoaus
gänge: 1x VGA, 1x HDMI, Audioeingänge: Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Bewegungserkennung,
Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-
Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung, Touch-Bedienung, Linux 2.6-basiertes Betriebssystem. Inkl. speziell
für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTER 1 bzw. 2 TB FESTPLATTE, USB-Maus, Infrarot-
Fernbedienung,12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software. Externe Festplatte über e-SATA anschließbar.
Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder,
Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ Clientsoftware-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. Apps für
iPhone und Android kostenlos erhältlich
Abstand

Mit Videobewegungsmelder: ja

Art.-Nr. Art der Aufzeichnung Anzahl Videoeingänge Anzahl Steuereingän
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 042 69 digital 4 4 DVR422N 1 379,00
017 042 72 digital 4 4 DVR422S 1 519,00
017 042 74 digital 8 8 DVR822N 1 529,00
017 042 78 digital 8 8 DVR822S 1 799,00
017 042 99 digital 16 16 DVR1622N 1 849,00
017 044 99 digital 16 16 DVR1622S 1 999,00

WLAN-Überwachungssystem
Full HD WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 2-Megapixel-Kameras WR100B und
Netzwerk-Videorecorder WR100R. Tag/Nacht-Kameras im Metallgehäuse für innen oder außen (IP66) für
Wand- und Deckenmontage, WLAN 802.11b/g/n, Auflösung 1920 x 1080p (Full HD) bei bis zu 15 Bps.,
mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR) mit 4mm Fix-Objektiv (horizontaler
Erfassungswinkel 84°), Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 30m, automatischem IR-Filteraustausch. NVR
mit integriertem WLAN-Access Point, 4-Kanal- Aufnahme in 1080p Full HD Auflösung (bis zu 15 Bilder/s
pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung. Bis zu 4 Kameras WR100B oder WR100D können über
WLAN oder LAN eingebunden werden. Anschlüsse: 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45. Automatische Aufnahme
bei Bewegungserkennung mit 2 Sek. Voralarmaufnahme. Automatische Push- sowie E-Mail-
Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar. Backup über Netzwerk und USB-Anschluss.
Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play- Einrichtung für App-/ PC-Software-
Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. Apps für iOS und Android sind kostenlos erhältlich. Browser
zugriff auf Livebilder über Internet Explorer wird unterstützt. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung
VORINSTALLIERTEN 1TB FESTPLATTE (bis zu 1x 6TB wird unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung,
12V DC Netzgerät, CD mit PC-Software (für Windows und iOS). Passendes Zubehör: Kamera WR100B,
Kuppelkamera WR100D, Anschlusskasten AK50 für WR100B, WLAN-Repeater/Access Point WR100E,
Antennen- Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10.
Verschiedene Sets erhältlich.
Abstand

Anzahl der Kameras: 2

Art.-Nr. Eigenschaft Bild
system

Bildschirmdarstellung Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 276 12 Farbe Einzel-/Quadbild sonstige WR100 SET B2 1 499,00

Netzwerkkamera
4 Megapixel Netzwerkkamera mit Motorzoom (4MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) für Wandoder
Deckenmontage, mit 1/3 Zoll CMOS Sensor, 4MP Auflösung 2592 x 1520 bei 20 Bps oder 2560 x 1440
bei 25 Bps., mind. Beleuchtung 0,5 Lux (F1.4 Farbe) / 0,2 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR). Tag/Nacht-Schaltung
über automatischen IR-Filteraustausch. Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 40m. Software-WDR. Lokale
Bildspeicherung auf microSD-Karte (max. 128GB, nicht im Lieferumfang) möglich. Kompression: H.265 /
H.264 / MJPEG, Kompatibilitätsstandard: ONVIF 17.06. Browserzugriff über Firefox und Internet Explorer.
Apps für iPhone und Android sind kostenlos erhältlich. Fernzugriff per App mit P2P-Service ohne Router-
Konfiguration möglich (DynDNS, Port, Internetverbindung erforderlich). Intelligente Funktionen wie Linien
detektion und Schnappschussbilder (Bewegung) per E-Mail. Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK205.
Abstand

Montageart: Wand/Decke, Durchmesser: 77 mm

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 103 18 weiß Farbe sonstige NWB6434M 1 329,00
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Netzwerk-Kuppelkamera
4 Megapixel Netzwerk-Kuppelkamera für innen oder außen (IP66) für Wand- und Deckenmontage, mit 1/3
Zoll CMOS Sensor, 4MP Auflösung 2592 x 1520 bei 20 Bps. Mit 2,8mm Motorzoom (NWD6433M) bzw.
Fix-Objektiv (NWD6432F). Tag/Nacht-Schaltung über automatischen IR-Filteraustausch. Software-WDR.
Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte (max. 128GB, nicht im Lieferumfang). Browserzugriff über
Firefox/ Internet Explorer. Fernzugriff per App mit P2P-Service ohne Router-Konfiguration (DynDNS, Port,
Internetverbindung erforderlich).
Abstand

Montageart: Wand/Decke, Durchmesser: 117 mm

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 276 05 weiß Farbe sonstige NWD6433M 1 349,00
017 276 04 weiß Farbe sonstige NWD6432F 1 259,00

APP-Lichtkamera
App-Überwachungskamera 1080p mit integrierter Außenbeleuchtung, Tag/Nacht-Farbkamera mit automa
tischem Filteraustausch, in wetterfestem Metallgehäuse (IP55), Erfassungswinkel max. 120° (horizontal),
mit Infrarot-Ausleuchtung und Weißlicht LED-Beleuchtung (bis zu 12m).t. LED-Ausstrahlung: 960 Lumen
(dimmbar), Farbtemperatur: warm-weiß 3000K, Lebensdauer: ca. 15000h. LED-Modul austauschbar (Art.
Nr. 27323). Aktivierung der Weißlicht-LED-Beleuchtung automatisch bei Bewegung oder manuell über
App. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen das Wechselsprechen vom Smartphone aus.
Über die App kann manuell ein abschreckender Sirenenton über den Lautsprecher aktiviert werden. Live
Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. Full HD 1080p Auflösung (1920 x 1080 Pixel), max. Bildrate
25 Bps. Eine Aufnahme kann automatisch über den SMART-PIR-Bewegungserkennung (Erfassung 6m x
90°) gestartet werden. Video und Ton können auf eine microSDHC-Karte (max. 128 GB, UHS-I / U1, nicht
im Lieferumfang enthalten) aufgenommen werden. Automatische E-Mail- und/oder Push- Benachrichti
gung bei Bewegungserfassung einstellbar. Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über WLAN
oder Internet vom Smartphone oder Tablet-PC aus (App für iOS und Android kostenlos erhältlich). Herun
terladen von aufgenommenen Videos in 1080p Auflösung auf Smartphone / Tablet-PC möglich. Verbindung
mit einem WLAN-Router (erforderlich, nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN. In Smart Security
System 700 integrierbar. Spannungsversorgung: 230V, 50Hz. Leistungsaufnahme: max. 23W. Gehäuseab
messungen: D 70 x 128mm. Gehäuse ist horizontal 40° schwenkbar (+20°/-20°) und vertikal 58° neigbar
(+29°/-29°). Passendes Zubehör: Antennen-Verlängerungskabel DFAK-4M und ANT07-10M.
Abstand

Montageart: Wand, Durchmesser: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 103 16 schwarz Farbe sonstige ACL10 1 229,00

APP-Überwachungskamera
Tag/Nacht-Farbkamera für innen und außen mit 1080p-Auflösung, Erfassungswinkel 84° (horizontal) und
automatischem IR-Filteraustausch, in wetterfestem Metallgehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel. Mit Infrarot-
Ausleuchtung (1x Hochleistungs-LED: bis zu 12m), 6 weißen LEDStrahlern (500 Lumen, bis zu 25m), PIR-
Bewegungsmelder (Erfassung 7m x 50°), integriertem Mikrofon und Lautsprecher sowie Halterung
passend für Wand- und Deckenmontage. Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. HD 1080p
Auflösung (1920 x 1080 Pixel), max. Bildrate 25 Bps. Die Speicherung von Bild- und Tondaten auf den
integrierten 32GB Speichermodul in bis zu 1080p Full HD Auflösung kann automatisch bei Bewegungser
fassung gestartet werden (mit 5 Sek. Voralarm-Sequenz und im Ringsystem). Automatische Push-
Benachrichtigung bei Bewegungserfassung einstellbar. Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen
sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet-PC aus (App für
iPhone und Android kostenlos erhältlich). Herunterladen von aufgenommenen Videos in 1080p Auflösung
auf Smartphone / Tablet-PC möglich. Aktivierung der Weißlicht-LED-Strahler automatisch bei Bewegung
oder manuell über App. Verbindung mit einem WLAN-Router (erforderlich, nicht im Lieferumfang) über
WLAN. Passendes Zubehör: Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-
Verlängerungskabel VKD-6M.
Abstand

Montageart: Wand/Decke

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 276 45 weiß Farbe sonstige AC80 1 219,00
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App-Überwachungskamera
Full HD App-Überwachungskamera für innen mit motorisierter Schwenk-/Neigefunktion. Tag/Nacht- Farb
kamera mit automatischem Filteraustausch, Erfassungswinkel des Objektivs 86° (horizontal), mit Infrarot-
Ausleuchtung (5 LEDs: bis zu 8m im Innenbereich). Schwenk-/Neigebereich 270°/94° (360° x 140° Erfas
sung) mit 3 speicherbaren Preset-Positionen. Zur flexiblen Anbringung kann das Bild um 180° gedreht
und gespiegelt werden. Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. Full HD 1080p Auflösung
(1920 x 1080 Pixel), max. Bildrate 25 Bps. Der in der Kamera integrierte Videospeicher kann automatisch
über Bewegungserkennung gestartet werden. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wech
selsprechen in beide Richtungen. Video und Ton können auf eine microSDHC-Karte (max. 128 GB, UHS-I /
U1, nicht im Lieferumfang enthalten) aufgenommen werden. Betrachtung von Live- und gespeicherten
Bildern über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet-PC aus (App für iOS und Android kostenlos
erhältlich). Automatische E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar.
Herunterladen von aufgenommenen Videos in 1080p Auflösung auf Smartphone / Tablet-PC möglich.
Verbindung mit einem WLAN-Router (erforderlich, nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN. In Smart
Security System 700 integrierbar. Gehäuseabmessungen: 91 x 117 x 100mm. Passendes Zubehör: DC-
Verlängerungskabel VKD-6M.
Abstand

Montageart: sonstige, Durchmesser: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Eigenschaft Bildsystem Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 102 87 weiß Infrarot sonstige AC72 1 159,00

Funk-Überwachungskameraset mit akkubetriebenen Kameras
Set bestehend aus zwei akkubetriebenen 2MP-Kameras DR200K und digitalem Videorecorder DR200R.
Tag/Nacht-Kameras im Metallgehäuse für Wandmontage innen oder außen (IP66), 2,4 GHz, Auflösung
1920 x 1080p (Full HD) bei bis zu 20 Bps., Mit 2,8mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 115°),
Infrarot-Ausleuchtung (850nm) bis 8m, automatischem IR-Filteraustausch, PIR-Bewegungsmelder (Erfas
sungsreichweite bis 8m) und auswechselbarem Akku-Pack. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
ermöglichen das Wechselsprechen vom Smartphone aus. Über die App kann manuell ein abschreckender
Sirenenton über den Lautsprecher aktiviert werden. Recorder mit integriertem Funk-Empfänger, 6-Kanal-
Aufnahme in 1080p Full HD Auflösung (bis zu 20 Bilder/s pro Kanal) und Netzwerk-/ Internetverbindung.
Bis zu 6 Kameras DR200K können eingebunden werden. Anschlüsse am Recorder: 1x HDMI, 1x RJ45, 3x
USB (Maus, externe Festplatte, Back-up auf Stick), microSD. Automatische Aufnahme bei Bewegungser
kennung über PIR, eine Daueraufzeichnung ist nicht möglich. Automatische Push- sowie E-Mail- Benach
richtigung bei Bewegungserkennung einstellbar. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, App für
iOS und Android kostenlos erhältlich. Browserzugriff auf Livebilder über Internet Explorer wird unterstützt.
Inkl. VORINSTALLIERTER 500GB 2,5 Zoll FESTPLATTE (bis zu 2TB werden unterstützt), USB-
Maus, Passendes Zubehör: Kamera DR200K, Ersatz-/Wechsel-Akkupack DR200A, Antennen-
Verlängerungskabel DWAK-3M und DWAK-6M.
Abstand

Anzahl der Kameras: 2

Art.-Nr. Eigenschaft Bildsys
tem

Bildschirmdarstellung Bildsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 066 06 Farbe Einzel-/Quadbild sonstige DR200 SET 1 599,00

Überwachungskameraatrappe
Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 029 49 weiß Wand/Decke KA20 1 15,90
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Gira Funk-Alarmsystem/VdSGIRA
Profilhalbzylinder
zur Verwendung in Schlüsselschaltern, mit 5 Stiftzuhaltungen und 3 Schlüsseln, 
Grundlänge: 30 mm Gesamtlänge: 40 mm
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 106 99 schwarz Schlüssel Schalter/Taster 000200 1 29,42
020 233 22 schwarz Schlüssel signalieren 000100 1 24,48

Funk-AlarmsystemeBK-ELECTRONIC

Funk-Bewegungsmelder
Funk-Bewegungsmelder mit Kamera 
Diese haustierimmune Kamera registriert nicht nur Eindringlinge, sondern schickt bei Alarm auch einen
Schnappschuss direkt auf das Smartphone Ihres Kunden. Der Kunde kann Schnappschüsse auch über die
Total Connect Comfort App per Update-Anfrage abrufen. Farbbilder in zwei wählbaren Auflösungen (bei
Tag) und Schwarz-Weiß-Bilder (bei Nacht).Mit Integrierter Hochleistungs-Weißlicht-LED für Aufnahmen in
absoluter Dunkelheit. Reichweite: 11 x 12 m, Erfassungswinkel: 90°, Haustiererkennung bis 36 kg, Farb
bilder (Tag): 640 x 320 Pixel, 320 x 176 Pixel, Schwarz-Weiß-Bilder (Nacht), Inklusive 2 Batterien CR123A,
Abmessungen: 55 x 121 x 64 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 73 CAMIR-8EZS 1 125,00

Funk-Rauchmelder
Die Sensoren eines Funk-Rauchmelders arbeiten nach einem optischen Prinzip, bei dem regelmäßig
Lichtstrahlen in eine Messkammer gesendet werden und auf eine Fotolinse treffen. Bei Raucheintritt wird
dieser unterbrochen und löst dadurch die integrierte Sirene aus. Gleichzeitig wird auch eine Nachricht
verschickt, ebenso im Wartungsfall, bei Manipulation oder zu schwacher Batterie. Der Funk-Rauchmelder
erkennt gemäß der europäischen Norm EN14604 alle Arten von Rauch und alarmiert Ihren Kunden mit
einem integrierten 85 dB(A)-Signalgeber über vorhandenen Rauch. Je nach Auslegung kann ein Bereich
von bis zu 100 m² abgedeckt werden. Manipulationssicherer Rauchmesskopf, verlötete Batterie mit bis zu
10 Jahre Lebensdauer, Abmessungen: 120 x 120 x 45 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 83 DFS8MS 1 104,00

Funk-Tür-/ Fensterkontakt
Funk-Magnetkontakt zur Absicherung und Überwachung von Fenstern, Türen, Nebeneingangstüren,
Balkontüren oder Zugängen. Informiert, wenn ein Fenster geöffnet wird. Einfache Montage: Schrauben
lose, fenster- und türschonende Befestigung durch Klebepads möglich. Mit einer Batterielebensdauer von
bis zu 5 Jahren sorgt dieser kompakte Magnetsensor für lang anhaltenden Schutz. Integrierter Sabotage
schutz, Inklusive Batterie CR123A, Abmessungen: 102 x 22 x 23 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 84 DO8EZS 1 42,00

Funk-Alarmanlage
Funk-Alarmanlagen Basis Set 
Komplett-Paket mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten. Das System
arbeitet auf einer Funk-Frequenz von 868 MHz und einer Funk-Reichweite bis zu 1.000 m (im Freifeld).
Die bidirektionale Funk-Verbindung mit adaptiver Störsignal-Erkennung sorgt für einen störungsfreien
Betrieb. 
Set enthält: 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung), 1 x Funk-Bewegungsmelder Haustie
rimmun, 1 x Funk-Tür-/Fensterkontakt, 1 x Funk-Fernbedienung, 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei
6,5 V/2 A, 4 x AA Akkus für eine 24 Stunden Notstromversorgung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 87 HS911S 1 260,00



7/136

Funk-AlarmsystemeBK-ELECTRONIC
Funk-Alarmanlage
Funk-Zentrale mit GPRS
Komplett-Paket mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten. Komfortables
Scharf- oder Unscharf-Stellen des Systems durch Funk-Chips, ganz ohne PIN. Mit SIM-Karte für eine
Alarm-Benachrichtigung über E-Mail oder SMS. 
Set enthält: 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung) mit GPRS, 1 x Honeywell SIM-Karte inklu
sive Nutzung für 2 Jahre, 1 x Funk-Chip Lesegerät mit integrierter Sirene, 2 x Funk-Chips, 1 x Funk-
Bewegungsmelder Haustierimmun, 1 x Funk Tür-/Fensterkontakt, 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei
6,5 V/2 A, 4 x AA Akkus für eine 24 Stunden Notstromversorgung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 89 HS922GPRS 1 416,00

Funk-Bewegungsmelder
Funk-Bewegungsmelder Haustierimmun 
Dieser Sensor verringert konstruktionsbedingt die Anzahl falscher Alarme durch Haustiere bis 36 kg. Zur
Erkennung von Eindringlingen greift er auf ein Qualitätsobjektiv in Kombination mit Wärmeerkennung und
passiver Infrarotstrahlung zurück. Test-Funktion zur komfortablen Einstellung des Erfassungsbereiches.
Die Empfindlichkeit können Sie bei der Konfiguration einstellen. Kleine, kompakte Bauform, Wand- oder
Eckmontage möglich. Reichweite: 11 x 12 m, Montagehöhe: 2,3 m, Erfassungswinkel: 90°, Integrierter
Sabotageschutz, Inklusive Batterie CR123A, Abmessungen: 112 x 60 x 40 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 91 IRPI8EZS 1 62,50

Funk-Außensirene
Diese akkubetriebene Funk-Außensirene (IP-Schutzklasse: IP44) kombiniert einen lauten akustischen
Alarm mit einer hellen Warnblinkleuchte im Außenbereich, einstellbare Alarmdauer von 1 bis 240
Sekunden. Frei platzierbar durch Akku-Betrieb, mit integriertem Sabotagekontakt zum Schutz vor Demon
tage oder Manipulation. Ein vollgeladener Akku ist ausreichend für den Betrieb von ca. 4 Jahren (bei 15
Minuten Alarmsignal und Blitzen/Jahr). Funkstörungen werden frühzeitig erkannt, ein Alarm wird ausge
löst wenn der verwendete Funkkanal blockiert wird. Lautstärke: 103 dB(A), Betriebstemperatur: -25 °C bis
+60 °C, Inklusive 8 Batterien AA Lithium, Abmessungen: 330 x 240 x 73 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 92 SEF8MS 1 229,00

Funk-Innensirene
Die Funk-Innensirene ist die ideale Lösung bei Wohnsituationen über mehrere Ebenen und für Apart
ments. Ein lautes Alarmsignal in der Wohnung eignet sich für jedes Sicherheitssystem als Abschreckung.
Bei der Systemkonfiguration können Sie die gewünschte Lautstärke einfach einstellen. Es können bis zu 2
Funk-Innensirenen an die Funk-Zentrale angelernt werden. Lautstärkeregelung von 95 dB(A) bis 120 dB
(A), Inklusive 3 Batterien CR123A, mit Sabotageschutz, Abmessungen: 165 x 70 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 93 SI800MS 1 156,00

Funk-Chip
mit Sirene 
Ihr Kunde berührt das Funk-Chip-Lesegerät einfach mit seinem Funk-Chip, um das evohome security
System scharf, teilscharf oder unscharf zu stellen. Ganz ohne lästiges Eintippen von Codes, ganz einfach
und komfortabelmit einem einzigen Handgriff. Ideal auch für Kinder und vergessliche Familienmitglieder:
Kein merken oder vergessen komplizierter PIN-Codes mehr. Das Funk-Chip Lesegerät hat für den Alarm
fall auch eine integrierte Sirene. Da bis zu 10 Benutzer hinzugefügt werden können,eignet es sich auch
für große Haushalte. Integrierte Sirene, LEDs zur Anzeige des Systemstatus, Inklusive 3 Batterien CR123A,
Abmessungen: 110 x 110 x 30 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 94 SPR-S8EZS 1 104,00
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Funk-Chip
Kompakt und tragbar: Ihr Kunde berührt das Lesegerät einfach mit seinem Funk-Chip, um das System
ein-/auszuschalten, ganz ohne lästiges Eintippen von Codes, ganz einfach und komfortabel mit einem
einzigen Handgriff. Ideal auch für Kinder und vergessliche Familienmitglieder: Kein merken oder
vergessen komplizierter PIN-Codes mehr. Die Chips mit Schlüsselring machen aufgrund ihrer handlichen
und kompakten Bauform die Bedienung des Lesegerätes noch einfacher und bequemer.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 95 TAG4S 1 20,80

Funk-Fernbedienung
Mit der Funk-Fernbedienung hat Ihr Kunde per Knopfdruck ganz persönlich die Kontrolle über sein Sicher
heitssystem, einschließlich Paniktaste, um im Notfall Hilfe zu rufen. Im Falle eines tätigen Angriffs oder
eines Notfalls genügt das Drücken der SOS-Taste für zwei Sekunden. System ein- und ausschalten
(Unscharf-, Teilscharf- und Scharf-Schalten), Panik-Taste, Systemstatus auf dem Schlüssel abrufen, Inklu
sive Batterie CR2032, Abmessungen: 56 x 48 x 9 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 96 TCC800MS 1 52,00

Funk-Notrufsender
Ideal für ältere oder pflegebedürftige Menschen, die im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe durch
sofortige Signalübertragung herbeirufen müssen. Der Sender ist Staub- und Spritzwassergeschütz (IP67)
für universelle Anwendung in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Durch umfangreiches Zubehör ist er
universell einsetzbar: Er kann als Schlüsselanhänger oder an einem Gürtelclip befestigt, an einem
Armband oder um den Hals getragen oder an der Wand befestigt werden. Taste mit taktiler Rückmeldung,
LED-Anzeige bestätigt die Signalübertragung, Wasserdicht: IP67, Inklusive Batterie CR2032, Abmes
sungen: 40 x 14,5 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 97 TCPA1BS 1 52,00

Funk-Glasbruchmelder
Dieser akustische Glasbruch-Sensor filtert Fehlsignale über eine einzigartige Signalanalyse aus und
schützt so vor Falschalarmen bei gleichzeitig höchster Detektionssicherheit. Der Funk-Glasbruchmelder
analysiert das Klangspektrum von splitterndem Glas vor und nach dem Zerbrechen. Mit Hilfe der
FlexGuard®-Technologie analysiert er dabei die Ton-Frequenz, Ton-Dauer und Schwingungsweite. Das
macht ihn unempfindlich gegen Störgeräusche aus der Umgebung, er eignet sich deshalb besonders für
Gebäude mit großen Glasflächen. Er erkennt das Splittern unterschiedlicher, gebräuchlicher Glasarten,
einschließlich Bauglas, Einscheiben- und Verbund-Sicherheitsglas bis zu einer Dicke von 14 mm. Erfas
sungsbereich bis zu 7,6 m, vier Empfindlichkeitsstufen von 1,5 m bis 7,6 m, inklusive 2 Batterien
CR123A, Abmessungen: 108 x 80 x 43 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 86 FG8MS 1 83,50

Funk-Alarmanlage
Funk-Alarmanlagen Set mit GPRS 
Mit App-Steuerung zur Installation von bis zu 32 Systemkomponenten und SIM-Karte für eine sichere
GPRS-Verbindung über das Mobilfunknetz. Alarm-Benachrichtigung erfolgt über E-Mail oder SMS. Ideal an
Standorten mit unzuverlässiger Internetverbindung oder erhöhtem Risiko für Stromausfälle.
Set enthält: 1 x Funk-Zentrale (Ethernet-Port für IP-Verbindung) mit GPRS, 1 x Honeywell SIM-Karte inklu
sive Nutzung für 2 Jahre, 1 x Spannungsversorgung 230 V~ bei 6,5 V/2 A, 4 x AA Akkus für eine 24
Stunden Notstromversorgung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 90 HS9HUBGPRS 1 208,00
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Funk-Bewegungsmelder
SPECTRA+
batteriebetriebener PIR-Bewegungsmelder einstellbarer Überwachungsbereich, zuverlässige Aktivie
rung ohne toten Winkel, Funk Reichweite bis zu 200 m (freies Feld Bedingung), drehbarer Bewegungs
melder, mitgelieferte Linsen Abschirmplatten zur Veränderung des Überwachungsbereiches, LED Testfunk
tion, Tag/Nacht und Zeit Drehregler, Einstellzeit von 5 s - 20 min, Anzeige bei nachlassender Batteriespan
nung, Schutzart: IP 55
Abstand

Erfassungswinkel horizontal: 0 - 140 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 20 min, Max.
Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 325 53 Bewegungsmelder 2,5 Aufputz L630 BLK 1 95,00

Funk-AlarmsystemeINDEXA

System 700 Funkalarmanlage
Smart Security System 700 Funkalarmanlage bestehend aus Funk-Zentrale ST700Z1, -Bewegungsmelder
ST700P, -Öffnungsmelder ST700M, -Fernbedienung ST700R, -Innensirene ST700IS, sowie funksteuer
barer Steckdose ST700SD. Die Zentrale wird mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an einen mit Internet
verbundenen WLAN-Router angeschlossen (erforderlich, nicht im Lieferumfang).t. System kann vom
Smartphone oder Tablet aus (App für iPhone und Android kostenlos erhältlich) eingestellt und bedient
werden, im lokalen WLAN oder über Internet. Plug-and-Play - Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder
DynDNS. Automatische E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung im Ereignisfall. System kann auf 24
Melder, 8 Fernbedienungen, 12 Sirenen oder Steckdosen sowie 4 App-Überwachungskameras ergänzt
werden. Intuitive App-Bedienung für Gesamtscharf- (Abwesenheitssicherung) und Teilscharfschaltung
(Anweseheitssicherung) sowie für Steckdosen-Schaltung. Steckdosen können auch zeitgesteuert, über
Zufallsschaltung oder über Melder / Kamera-Bewegungsmeldung automatisch geschaltet werden. Meld
erstatus und Ereignishistorie werden in der App angezeigt. Funkfrequenz des Systems: 868MHz.
Verschiedene Sets und Zubehör erhältlich
Abstand

VdS Klasse: ohne, Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber: 12, Anzahl der Meldegruppen: 24,
Anzahl der Sabotagegruppen: 24, Integriertes Wählgerät: ja, Anzahl der Überfallgruppen: 8, Höhe: 110 mm,
Breite: 152 mm, Tiefe: 34 mm

Art.-Nr. Betriebsspan
nung V

Ereignisspei
cher

Anzahl der Ausgänge für optische
Signalgeber

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 220 99 12 ja 12 ST700 SET A1 1 329,00

System 700 Funk-Außensirene
Funk-Außensirene für Smart Security System 700. Für akustische und optische Alarmierung. Sehr laute
Sirene (105dB(A)/1m) und 3 hell blinkende LEDs. Funkfrequenz: 868 MHz. Spannungsversorgung: 4x 1,5V
LR20 alkalische Batterien (nicht mitgeliefert) und/oder 5V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit
1,8m DC-Kabel. Für Wandmontage mittels beigefügter Besfestigungsschrauben. Sabotagegesichert.
Gehäuse aus ABS, Schutzart: IP55. Abmessungen: 130 x 246 x 91mm. Passendes Zubehör: DC-
Verlängerungskabel VKD-6M.
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP55

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 221 05 rot DC 105 ST700AS 1 149,00

System 700 Funk-Rauchmelder
Funk-Rauchmelder für Smart Security System 700, foto-elektronischer Funk-Rauchwarnmelder, mit
lautem 85 dB(A)/3m Warnton, LED-Betriebsanzeige und akustischer Batteriewarnung, Testen und Stumm
schaltung über Tastendruck. Integrierter Thermosensor löst bei 54-70°C Alarm aus. Funkfrequenz: 868
MHz. Geprüft nach EN 14604, entspricht der Anforderung der DIN 14676. Einsetzbar in privaten
Wohnungen. Inkl. 2 St. 1,5V AA Energizer-Batterien. Farbe: weiß. Abmessungen: D 120 x 35mm.

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 38 weiß Aufbau nein ST700S 1 39,90
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System 9000 Funk-Bus-Alarmzentrale
Funk-Bus-Alarmzentrale, mit integrierter LAN-Schnittstelle, für bis zu 50 adressierbare Funk-
Komponenten oder Meldelinien (bis zu 5 Kontakte pro Linie) und 50 Benutzer. Inklusive Funkmodul zur
Verwendung von Funk-Komponenten. Das System ist in 4 unabhängige Bereiche teilbar, die jeweils teil
scharf geschaltet werden können. Bedienung erfolgt über Bedienteile und App (kostenlos für Android
sowie iOS verfügbar). Steuerung von bis zu 4 programmierbaren Schaltausgängen (über Funk- oder Bus-
Module) für z.B. Beleuchtung, Heizung, optische und akustische Anzeigen. Aufschaltung an bis zu 4 Alarm
empfangsstellen / Wachdienste (SIA-IP).t. Über den 4-Draht-Bus können Bedienteile, Sirenen, Meldelinien
module, Schaltausgangsmodule sowie Scharfschaltmodule angeschlossen werden. Erweiterbar durch
GSM-Kommunikationsmodul 9000GSM oder Analog-Telefonmodul 9000X. Um die Funkabdeckung zu opti
mieren, stehen Funkrepeater 9000FR sowie Bus-Funkmodule 9000F (max. 2) zur Verfügung. Installation
erfolgt ausschließlich über eine spezielle Errichtersoftware (USB-Anschluss). Bus-Spannung: 12V DC,
Stromversorgung über Bus: max. 400mA. Betriebsspannung: 230V, 50 Hz. Erforderlicher Notstromakku
HP26 separat erhältlich. Zertifiziert nach EN50131 Grad 2. Abmessungen: 258 x 214 x 77mm.
Abstand

Anzahl der Meldegruppen: 50, Anzahl der Sabotagegruppen: 50, Integriertes Wählgerät: ja, Anzahl der
Überfallgruppen: 50, Höhe: 214 mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 77 mm

Art.-Nr. Betriebsspannung V Ereignisspeicher VdS Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 46 230 ja ohne 9000ZF 1 308,00

System 9000 Funk-Bedienteil
Funk-Bedienteil mit 4-zeiligem LCD-Display und integriertem RFID-Kartenleser zum Steuern des System
9000. Bis zu 50 Benutzer können über Zugangs-Codes und/oder RFID-Transponder verwaltet werden. Vier
frei programmierbare Funktionstasten zum Scharf- /Unscharfschalten von Bereichen oder zum Schalten
von Ausgängen. Der Zustand der einzelnen Funktionen wird jeweils in den Farben grün, gelb, rot ange
zeigt. Zeigt den Status von Türen und Fenstern an. Weitere Informationen wie z.B. der Ereignisspeicher
können ausgelesen werden. Inkl. Sabotagesicherung und Eingang für einen verdrahteten Türkontakt (NC)
Abstand

Tiefe: 30 mm, VdS Klasse: ohne, Mit LCD-Anzeige: ja, Touchpanel: nein, Erweiterungspanel: nein,
Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Farbe Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 53 weiß 130 120 9000TF 1 254,00

System 9000 Funk-Öffnungsmelder
Funk-Öffnungsmelder, weiß, zur Montage an Türen oder Fenstern. Reagiert auf Entfernung des Magnets.
Inkl. Sabotagesicherung. Spannungsversorgung: 1x 3V CR123A Lithiumbatterie (mitgelie
fert), Abmessungen: 75 x 30 x 20mm, Magnet: 56 x 16 x 15mm. 2x 5mm Unterlegplättchen für das
Magnetgehäuse sowie als Alternative ein D 9 x 3mm Ringmagnet werden mitgeliefert.
Abstand

Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Funksystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 82 weiß ohne ja 9000M 1 89,90

System 9000 Funk-Öffnungsmelder
Funk-Öffnungsmelder, wird in den Rahmen eines Fensters eingebaut und ist somit nicht sichtbar bei
geschlossenem Fenster. Passend für Fenster und Türen (Eurostandard) aus Kunststoff. Der eingebaute
Reed-Kontakt reagiert auf die Entfernung des beigefügten Ringmagnets (D 9 x
3mm). Spannungsversorgung: 2 x Lithiumbatterie CR2354 3V (mitgeliefert). Abmessungen: 25 x 192 x
9mm.
Abstand

Montageart: Einbau

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Funksystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 87 weiß ohne ja 9001ME 1 104,00
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System 9000 Funk-Bewegungsmelder
Funk-Bewegungsmelder zur Raumüberwachung, PIR-Erfassungsbereich 12m x 110° Die Empfindlichkeit
gegen Störmeldungen kann in zwei Stufen angepasst werden. Eine Auslösung kann zu Testzwecken
mittels LED signalisiert werden. Für Wand- oder Eckmontage, Montagehöhe: 2,5m. Inkl.
Sabotagesicherung. Spannungsversorgung: 2 alkalische Batterien AA 1,5V (mitgeliefert).
Weitere Bewegungsmelder erhältlich.
Abstand

VdS Klasse: ohne, Funksystem: ja, Höhe: 97 mm, Breite: 60 mm, Tiefe: 52 mm, Betriebsspannung: 3 V,
Betriebsstrom: 5 mA, Montageart: Aufbau, Abdecküberwachung: ja

Art.-Nr. Erfassungsbereich ° Meldeart Charakteristik Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 90 110 passiv Infrarot Fläche 9000P 1 114,00

Sytsem 9000 Funk-Rauch- und Hitzemelder
Mit zwei unabhängigen Sensoren für Rauch (optisch) und Hitze (60 bis 65°C). Art der Erkennung (Rauch,
Hitze, Rauch und Hitze, Rauch oder Hitze) über eine Steckbrücke einstellbar. Auslösung wird mittels LED
und 85dB(A) Warnton (abschaltbar) signalisiert. Sabotageüberwachung (bei Demontage) und Alarmspei
cherfunktion im Melder. Einfacher Test sowie Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses. Entspricht
EN 14604, EN54-7, EN 54-5/A1. Spannungsversorgung: 3x 1,5V AA Batterie, alkalisch (mitgeliefert).

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 00 weiß Aufbau nein 9000S 1 128,00

System 9000 Funk-Innensirene/Gong
Funk-Innensirene/Gong, wird einfach in eine Steckdose eingesteckt. Sirenenlautstärke: 90 dB(A). Pieptöne
bei Ein- und Ausgangsverzögerungen der Alarmanlage einstellbar. Akustische Anzeige eines Schaltaus
gangs. Gongfunktion (4 verschiedene Melodien) auf PG-Reaktion z.B für Klingeltaste. Die Taste an der
Sirene kann eingestellt werden, um den Alarmton stummzuschalten oder um einen Notalarm auszulösen.
Eingebauter Notstromakku sichert den Betrieb bei Netzspannungsausfall. Wird die Sirene aus der Steck
dose gezogen, so meldet ein Sabotagesensor an die Zentrale.
Abstand

Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 06 rot DC 90 9000IS 1 131,00

System 9000 Funk-Außensirene
Funk-Außensirene Grundmodul ohne Abdeckung, signalisiert akustisch sowie optisch Alarme, Status von
Schaltausgängen und die Systemaktivierung. Lautstärke der Piezosirene: 110 dB(A) (bei neuer
Batterie). Spannungsversorgung: Lithiumbatterie 3,6V / 13Ah Typ 9000AS-BAT (bis zu 2 Stück können
eingesetzt werden, nicht mitgeliefert, müssen mitbestellt werden, Art.-Nr. 35723). Abdeckung in Edelstahl
oder weiß zusätzlich erforderlich (9000AS-ST / 9000AS-AW).
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 07 rot DC 90 9000AS-B 1 196,00

Funk-AlarmsystemeSOMFY

Smart Home
TaHoma® Premium
steuert und kontrolliert man auf Wunsch die Haustechnik per Internet. Der gesicherte Zugriff ist per PC,
Tablet-PC oder Smartphone möglich. Einfache und intuitive Bedienung der Haustechnik - auch von unter
wegs.
Abstand

Breite: 110 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 96 mm, Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle: 128,
Astroprogramm: ja, Wochenprogramm: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Rollladen-/Sonnenschutzst. Steuerspannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 029 74 IP30 200 sonstige 1811478 1 360,00
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Mobile Innensirene
Mobile Innensirene io
Alarmierung und Abschreckung bei Einbrüchen (über TaHoma® Sicherheitsmodi in Verbindung mit Bewe
gungs- oder Öffnungsmeldern, bei Auslösung einer Wenn-Dann-Bedingung) mit einstellbarer Lautstärke
der Sirene von 95 oder 65 dBA.
Abstand

Lautstärke: 95 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Nennspannung V Stromart Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 116 74 6 DC weiß 1811561 1 67,14

Funk-Öffnungsmelder
TaHoma® Öffnungsmelder io 
detektiert den Status Offen oder Geschlossen von Fenstern und Türen (Funkmodul und Magnet). Ohne
Verwendung des Magneten erkennt ein im Funkmodul integrierter Beschleunigungssensor das Öffnen
eines Fenster oder einer Tür. Der Status wird nicht detektiert. Der Öffnungsmelder io ermöglicht die
direkte Auslösung von Szenarien oder als Bestandteil einer „wenn-dann“ Programmierung. Die Montage
des Öffnungsmelders erfolgt schnell und einfach mit einem doppelseitigem Klebeband.
Abstand

Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Farbe VdS Klasse Funksystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 025 61 sonstige ohne ja 1811482 1 58,74

Funk-Bewegungsmelder
TaHoma® Bewegungsmelder io 
können Räume im Innenbereich eines Hauses oder Wohnung überwacht werden. Er zeichnet sich aus
durch einen hohen Erfassungswinkel von rundum 120° und einer Reichweite von 10 m. Der Bewegungs
melder dient zur Triggerung von Aktionen in TaHoma® Connect oder zur Erfassung von Eindringlingen im
aktiven TaHoma® Serenity Modus. Die Montage des Bewegungsmelders erfolgt schnell und einfach mit
einem doppelseitigem Klebeband.
Abstand

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 104 - 104 °, Unterkriechschutz/
Rückfeldüberwachung: nein, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Ausführung Montageart Konstantlichtregelung Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 024 55 Bewegungsmelder Aufputz nein 1811481 1 67,14

Funk-Rauchwarnmelder
TaHoma® Rauchwarnmelder io
zur Raucherkennung, bei Alarm erfolgt ein akkustisches Signal (85dBA), kabellose Montage, EN1404
konform und einsetzbar gemäß DIN 14676, Meldetest über Taste

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 025 62 sonstige Aufbau nein 1811483 1 67,14

Indoor Camera Full-HD IP-Kamera
130° Blickwinkel, Nachtsichtfunktion, Motorblende (Privatfunktion), 8-fach Digitalzoom, Hören- und
Sprechfunktion, selektiver Bewegungserkennung und Videoaufzeichnungsservice Kompatibilität mit
TaHoma®, Google Assistant, Works with Nest, Amazon Alexa, IFTTT

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 38 2401507 1 146,97

Zwischenstecker
Zwischenstecker io an/aus
zum komfortablen Schalten von 220-240 V-Verbrauchern wie z.B. Leuchten, TV- und Audio-Anlagen bis
max. 1800 W für Ohmsche Last, 150 W für LEDs. Kompatibel mit TaHoma®, Connexoon® und mit allen
Somfy io-Steuerungen. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 117 31 1822618 1 54,54
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Funk-AlarmsystemeSOMFY
Full HD Outdoor Camera
Full HD 1080p Bilder mit klarer Nachtsicht;130° Weitwinkeldiagonale; eingebaute 110dB Sirene; Bewe
gungserkennung; integrierter Lautsprecher und Mikrofon zum Hören und Sprechen; Sabotageschutz;
Anschluss einer Beleuchtung bis 500W (Halogen) bzw. 1000W (LED); Steuerung der Beleuchtung über die
Protect App und/oder Bewegungsmelder der Kamera

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 15 weiß 2401560 1 226,81
017 330 16 anthrazit 2401563 1 226,81

Home Keeper Zentrale
1x Home Keeper-Zentrale mit integr. IP-Interface u. GSM-Modul, 1x SIM-Karte International, 4x LR20
Batterien, 1x GSMAkku, 1x GSM-Antenne, Steckernetzteil, RJ 45-Kabel, Schrauben und Dübel

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 23 1875159 1 499,00

Home Keeper Außensirene
Außensirene mit LED-Blitz, um den Einbrecher abzuschrecken und die Nachbarschaft zu alarmieren. Laut
starke Außensirene: 108 dB, Leistungsstarker LED-Blitz, der auch bei Tageslicht erkennbar ist, Doppelter
Sabotageschutz (Öffnen und Abreißen), Zwei Abschreckungsarten: nur Blitz (Voralarm) oder Sirene + Blitz
(Vollalarm)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 21 1875163 1 279,00

Home Keeper Innensirene
Lautstarke Innensirene zur Abschreckung eines Einbrechers im Falle eines Eindringens. Integrierter Funk-
Repeater zur Erhöhung der Funkreichweite ermöglicht die Ausstattung auch größerer Häuser, Lautstarke
Innenensirene: 112 dB

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 20 1875162 1 239,00

Home Keeper LCD-Bedienteil
Das LCD-Bedienteil zur Bedienung der Home Keeper Alarmanlage und weiterer io- und RTS Produkte.
Offline Konfiguaration der Anlage mit minimalem Funktionsumfang, Verbindung mit Somfy io / RTS
Produkten, Doppelter Sabotageschutz (Öffnen und Abreißen), bis zu 8 Sicherheitsmodi, integrierter
Chipausweisleser

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 22 1875161 1 239,00

Home Keeper Fernbedienung
2-Tasten Fernbedienung zur (DE-) Aktivierung der Alarmanlage. 5-Tasten Fernbedienung hat zusätzlich die
Paniktaste und zwei frei belegbare Tasten.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 25 1875158 1 65,00



7/143

7

Funk-AlarmsystemeSOMFY
Home Keeper Zentrale 3in1
Home Keeper Zentrale mit zusätzlich integrierter Sirene. Einfache Montage u. Konfiguration: Schritt für
Schritt Anleitung durch die Home Keeper PRO-App.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 330 19 1875160 1 549,00

Signal-GeräteFUNKE

Außenwecker
AW
Schnellschlagwecker, große Lautstärke, Leichtmetallgehäuse, hellgrau, zur Montage in feuchten Räumen
und im Freien, mit Stahl-Flachschale 150 mm, Schalldruckpegel ca. 105 dB (A), 1 m. Auch erhältlich mit
Flachschalendurchmesser 250 mm, dann 110 dB (A).
GL zugelassen, Zullasungsnummer 570734

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 50 AC IP55 21162103 1 227,00
017 040 51 AC IP55 21162107 1 201,00

Elektronischer Summer
EKS/EKSP
Kleiner Schallgeber für trockene Räume, zum Einbau in Schaltpulte, Schalttafeln, Schauwände etc., EKS
für Dauerton, EKSP für Pulston, Schutzart IP 20, Anschluß Flachstecker 6,3 x 0,8, IP 00, Schalldruckpegel:
ca. 90 dB(A), 1 m

Art.-Nr. AC/DC/UC Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dauerton
017 040 01 AC/DC 21300301 1 29,00

Pulston
017 040 04 DC 21300401 1 40,00

Elektronischer Schallgeber
EV 21
nach DIN 33404/3, Schutzart IP 54, Schalldruckpegel: ca. 105 dB (A), 1 m, Ausführung mit Deckelkontakt
für Sicherungsanlagen, EV 21, 12-24 V Gs/Ws, mit Vds-Anerkennungs-Nr. G28402 für automatische
Brandmeldeanlagen. 21 Signaltöne, 3 aus 21 Auswahl möglich.

Art.-Nr. AC/DC/UC Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 83 AC/DC 21561201 1 204,00
017 040 84 AC 21561203 1 230,00

Schallgeber
AX03
lautstarker Signalgeber mit 32 verschiedenen Signaltönen, Gehäuse aus ABS, Farbe rot, VdS zugelassen,
Zulassungsnummer G28 702

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Lautstärke (dB) dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 77 AC IP54 108 21531007 1 98,00

Schallgeber
AX05
lautstarker Signalgeber mit 32 verschiedenen Signaltönen, Gehäuse aus ABS, Farbe rot, VdS zugelassen,
Zulassungsnummer G28 702

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Lautstärke (dB) dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 82 DC IP54 110 21532013 1 111,00
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Signal-GeräteFUNKE
Schallgeber
AX08
lautstarker Signalgeber mit 32 verschiedenen Tönen, 2 Töne extern ansteuerbar, Auswahl per DIP-
Schalter, Gehäuse ABS, rot, 100%ED, 120dB(A) tonabhängig, DIN-Ton 33404 vorhanden, VDS zugelassen

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Lautstärke (dB) dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 79 AC IP54 120 21533007 1 282,00

Programmierbarer Schallgeber
Der Schallgeber EV 21 Voice ist ein elektronischer Signalgeber für den Einsatz in Räumen und im Freien.
Der robuste Aufbau erlaubt den Einsatz auch unter schwierigen Umweltbedingungen.Acht verschiedene
Signaltonkompositionen sind über die StageEingänge extern steuerbar und werden vom Schall geber bei
Ansteuerung mit einstellbarer Lautstärke wieder gegeben.

Art.-Nr. AC/DC/UC Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 12 AC 21561211 1 269,00
017 332 13 21561212 1 269,00

Signalhupe mit geschlitztem Schallauslass
HPW 12
Hupe mit großer Lautstärke für Innen- und Außenmontage. Schlagfestes graues Thermoplastgehäuse,
Schutzart IP 55, Schalldruckpegel ca.108 dB(A), 1 m, 100 % ED, Abmessungen Ø 70 x H 133 x T 77/
Flanschbreite 100.

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 39 AC IP55 21226103 1 95,00
017 040 40 AC IP55 21226107 1 83,00

Kleinsirene
KS
Kompakte Sirene, große Schalleistung, hellgraues Thermoplastgehäuse, Schalldruckpegel ca. 100 dB(A), 1
m

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 18 AC IP20 21411007 1 116,00
017 040 20 DC IP20 21411013 1 97,00

Motor-Sirenen
Besonders für Industrie-Alarmanlagen geeignet. mit Schutzdach IP 44
Abstand

Schutzart (IP): IP22

Art.-Nr. Ausführung AC/DC/UC Lautstärke (dB) dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 000 16 F0 AC 112 2149037010 1 357,00

Motor-Sirenen FII
017 000 19 FIIa AC 120 2149337010 1 1467,00

Schutzdach für Motor-Sirenen
Das Schutzdach erhöht die Schutzart der Motor-Sirenen auf IP 44.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 000 47 für FIIa 2149348810 1 511,00

Schutzdach
Das Schutzdach erhöht die Schutzart der Motor-Sirenen auf IP 44.

Art.-Nr. Ausführung AC/DC/UC Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 11 für F0 DC 2149038810 1 47,00
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Signal-GeräteFUNKE
Blitzleuchten
BLS
Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage, Kunststoffgehäuse, hellgrau

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 10 rot DC IP54 22415302 1 189,00
017 040 13 rot DC IP54 22415402 1 189,00

BLS 50/60 für Kurzzeitbetrieb
017 040 38 rot AC IP54 22416202 1 162,00
017 040 42 rot DC IP54 22416402 1 199,00

Blitzleuchten
BLK
Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage, Gehäuse aus Alu-Druckguß, grau, Blitzenergie 5
Joule

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 16 gelb AC IP65 22411203 1 165,00
017 040 46 gelb AC IP65 22411003 1 186,00
017 040 67 gelb DC IP64 22411303 1 193,00
017 040 68 gelb DC IP65 22411403 1 193,00

Blitzleuchten
BLK
Optischer Signalgeber für Innen- und Außenmontage, Gehäuse aus Alu-Druckguß, grau, Blitzenergie 5
Joule

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 16 blau DC IP65 22411405 1 190,00

Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination
AXL04
Optischer und akustischer Signalgeber bestehend aus: Schallgeber (32 Signaltöne) mit integrierter Blitz
leuchte 105 dB, Schutzart (IP): IP66
Abstand

Schutzart (IP): IP66

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 011 33 gelb AC 105 AXL04 115/230 VAC 1 152,00
017 011 35 rot DC 105 AXL04 9-60VDC 1 120,00

Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination
AXL05
Optischer und akustischer Signalgeber bestehend aus:
Schallgeber YL5 (32 Signaltöne) mit integrierter Blitzleuchte
Abstand

Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 299 93 gelb AC 110 22510703 1 238,00
017 299 94 rot DC 110 22511302 1 225,00

Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination
AXL08
Optischer und akustischer Signalgeber bestehend aus: Schallgeber (32 Signaltöne) mit integrierter Blitz
leuchteSchallgeber.
Abstand

Schutzart (IP): IP66

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 011 37 rot DC 115 AXL08 18-30VDC 1 367,00
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Signal-GeräteFUNKE
Schallgeber-Blitzleuchten
Lautstarker Elektronischer Schallgeber mit ca. 120 dB(A) Einsatzgebiet: trockene und feuchte Räume,
sowie alle Aussenbereiche (IP66) Gehäuse: Kunststoff (rot) 42 verschiedene Signaltöne, 3 Töne extern
umschaltbar (3-Stufen Alarm) Lautstärke einstellbar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 17 22520702 1 348,00

Drehspiegelleuchten
Signalleuchten zur Signalgabe in lärmerfüllter Umgebung
Warneffekt ohne Geräuschbelästigung, Dauerbetrieb, mit allgemeiner Bauartgenehmigung des Kraftfahrt-
Bundesamtes

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 030 72 gelb DC 22200103 1 147,00
017 030 73 gelb DC 22200203 1 156,00
017 030 74 rot AC 22200402 1 238,00

Kleinhupe
HPL
für trockene und feuchte Räume, Thermoplastgehäuse, ca. 95 dB(A), 1 m, mit Glühlampe Ba 15d, 7 W,
getrennte Ansteuerung

Art.-Nr. AC/DC/UC  dB Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 59 DC 92 IP43 21220513 1 76,00
017 040 60 AC 95 IP43 21220507 1 76,00

Zubehör für Drehspiegelleuchten
SLD 1

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 030 78 Aufsteckflansch ASFL 22200910 1 96,00
017 030 79 Befestigungsflansch BEFL 22200911 1 107,00
017 030 81 Wandhalter WH 22200912 1 98,00
017 012 12 Ersatzhaube (rot) 22911002 1 37,00

SignaIhupen
HPW11
Hupe mit großer Lautstärke für Innen- und Außenmontage, Schalldruckpegel ca. 108 dB(A), 1 m, 100%
ED, graues Thermoplastgehäuse

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 33 AC IP55 21225103 1 99,00
017 040 34 AC IP55 21225107 1 92,00
017 040 35 DC IP55 21225112 1 127,00
017 040 36 DC IP55 21225113 1 116,00

Kleinhupe (ohne Schalltrichter)
HPO
Lautstarke Hupe mit geringen Abmessungen, ca. 95 dB(A), 1 m, 100 % ED, graues Thermoplastgehäuse

Art.-Nr. AC/DC/UC Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 040 23 AC IP43 21220407 1 35,00
017 040 26 DC IP43 21220413 1 36,00
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Signal-GeräteFUNKE
Signalleuchte - LED
BLG LED
robuste Signalleuchte auf LED- Basis, Betriebsarten einstellbar: Dauer- Blitz - Rundum- und Blinkbetrieb,
Gehäuse aus Vollgummi/ Polycarbonat, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Art.-Nr. Nennspannung V Stromart Kalottenfarbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 061 34 24 DC gelb 22150603 1 231,00
017 061 31 230 AC rot 22150602 1 231,00
017 080 03 230 AC gelb IP67 22150703 1 231,00
017 080 04 24 DC rot IP67 22151302 1 231,00

Signalleuchte - LED
BLG LED
robuste Signalleuchte auf LED- Basis, Betriebsarten einstellbar: Dauer- Blitz - Rundum- und Blinkbetrieb,
Gehäuse aus Vollgummi/ Polycarbonat, Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Abstand

Schutzart (IP): IP67

Art.-Nr. Nennspannung V Stromart Kalottenfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 15 24 DC gelb 22151303 1 219,00
017 332 14 230 AC rot 22150702 1 219,00

Meldeleuchten
Profi Flash
mit Xenon-Blitzlampe in modular-designorientiertem Gehäuse aus ABS. Sowohl für Wand- als auch für
stehende/hängende Montage geeignet. Blitzenergie 5 Joule
Abstand

Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 332 18 rot DC grau 415101112 1 106,00

Meldeleuchten
Profi Flash
mit Xenon-Blitzlampe in modular-designorientiertem Gehäuse aus ABS. Sowohl für Wand- als auch für
stehende/hängende Montage geeignet. Blitzenergie 5 Joule
Abstand

Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 012 48 rot AC grau 415201112 1 71,00

BrandmelderHEKATRON

Feststellanlagenzentrale
Mehr Sicherheit bei Brandabschottung und Feuerschutzabschluss. Die Feststellanlagenzentrale FSZ Basis
ist Netzgerät, Handtaster, Resettaste, Alarmspeicher und Betriebszustandsanzeige in einem Gerät. Sie ist
für den Einsatz an Türen und Toren in unterschiedlichen Anwendungsfeldern von Industrie- bis Verwal
tungsgebäuden geeignet. Die FSZ entspricht der DIN EN 14637 sowie den DIBt-Prüfgrundlagen für Fest
stellanlagen. Integrierter Handauslösetaster mit wechselbarer Beschriftung, Integrierter Resettaster,
Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige, Zuschaltbare Alarmspeicherung, Zuschaltbare Leitungsüberwa
chung, DIBt zugelassen, Geprüft und zugelassen nach DIN EN 14637, VdS geprüft und anerkannt

Art.-Nr. Mit Gehäuse Betriebsspannung V Deutsche Zulassung DIBt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 07 ja 230 ja FSZ Basis 1 147,00
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BrandmelderHEKATRON
Feststellanlagenzentrale Zubehör
Das Zubehörset FSZ Basis enthält: 4 Kabelverschraubungen ( 3xM16, 1xM20), 2 Hutschienenadapter, 2
Schrauben für Hutschienenadapter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 30 FSZ Basis Zubeh 1 13,50

Lüftungsrauchschalter
Wachsam am Kanal, die rundherum praktische Lösung überzeugt mit durchdachten Details. Das strö
mungsoptimierte 2-Rohr-Luftstromsystem ergänzt die zuverlässige Rauchschaltertechnik im Inneren
eines robusten, glasfaserverstärkten Gehäuses. Das LRS gewährleistet somit eine enorme Detektionssi
cherheit an Lüftungskanälen, kombiniert mit entscheidenden Vorteilen bei der Montage und Wartung.
Lüftungs-Rauchschalter-System LRS 02 zur Montage auf Lüftungskanälen mit rundem oder eckigem
Querschnitt. Vorverdrahtete Komfortanschlussklemmen für externe Kabel zur einfacheren und schnelleren
Montage.

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 268 92 blau Aufbau ja LRS 02 1 372,00

Optischer Rauchschalter
Optischer Rauchschalter für Schwelbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung. Raucherkennung
nach EN 54, Teil 7. Mit Verschmutzungskompensation, optischer Verschmutzungs-/Zustandsanzeige,
potentialfreier Öffner (Relaiskontakt), Messkammerüberwachung, Kommunikationsanschluss für RSBus,
Thermoelement zur Auslösung bei einer Umgebungstemperatur über 70 °C. Betriebsspannung 18 bis 28 V
DC, Schaltspannung 30 V DC/1A, Betriebsumgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C, Farbe: weiß ähnlich
RAL 9010

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 272 69 weiß Aufbau nein ORS 142 1 149,50

RauchwarnmelderPROTEC.class

Rauchmelder
Rauchwarnmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach VdS 2344:2014-07, VdS
3131:2010-05, EN 14604:2005 + AC:2008, vfdb 14/01:2010-05; (Anerkennungs-Nr. G 216023) geprüft.
Inkl. Q-Label (Lizenznummer: 2016-0079). Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz.
Schutzart: IP20. Testschalter. Optischer Sensor; schnelle Reaktion. Stiller Alarm / Pause Funktion. Batterie
3 VDC / CR123A Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige
Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Betriebstemperatur: 4 bis 38 °C. Luftfeuchtigkeit: 25 bis 85 %.
Rauch-Sensor: Photoelektrisch. Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m. Stummschaltung: ca. 10 Min.
Raumgröße: 20 bis 40 m². Mindestbestellmenge: 1 Stück

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 13 weiß PRWM-310 1 21,95

Mini-Rauchmelder
Rauchwarnmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Nach VdS 2344:2014-07, VdS
3131:2010-05, EN 14604:2005 + AC:2008, vfdb 14/01:2010-05; (Anerkennungs-Nr. G 217019) geprüft.
Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden Schutz. Testschalter. Optischer Sensor; schnelle Reaktion.
Stiller Alarm / Pause Funktion .Batterie 3 VDC / CR123A Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar.
Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Farbe: Reinweiß ähnlich
RAL 9010. Umgebungstemperatur: 0° bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit: kleiner 93%. Rauch-Sensor: Photoelek
trisch. Alarmlautstärke: größer als 85 dB bei 3 m. Stummschaltung: ca. 10 Min.. Raumgröße: 20 bis 40
m². Abmessung Rauchwarnmelder (Øxh): ca. 70 x 35,6 mm.

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 65 weiß Aufbau PRWMM 10 1 24,95
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RauchwarnmelderPROTEC.class
Prüfaerosol für Rauchmelder 
zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern, 200 ml für ca. 150 Testvorgänge, Hinweis: Nach DIN 14676
müssen Rauchmelder mindestens einmal im Jahr einer Funktionsprüfung unterzogen werden

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 65 200 PPA200 1 15,95

RauchwarnmelderBUSCH-JAEGER

Rauchwarnmelder
ProfessionalLINE
zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach
foto-optischem Messprinzip (Tyndall), mit Testknopf und Stummschaltung, VdS-Zertifizierung geprüft nach
DIN EN 14604, akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m, demontagesicherung, nicht vernetzbar.

Art.-Nr. Farbe VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 175 61 weiß ja 6833-84 1 30,85
017 175 60 weiß ja 6834-84 1 20,71

Funk-Rauchwarnmelder
ProfessionalLINE
zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach
foto-optischem Messprinzip (Tyndall), fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10
Jahren, mit Testknopf und Stummschaltung, bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung oder über
Funkmodul 6828

Art.-Nr. Farbe VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 175 62 weiß ja 6833/01-84 1 38,95

Wärmealarm
Signalauslösung bei über 57C°
zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm Produkten (6826, 6827,
6833/01-84, 6835/01-84), fest eingebaute Lithiumbatterie, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre

Art.-Nr. Farbe VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 175 63 weiß ja 6835/01-84 1 53,00

Funkmodul für Rauch und Wärmemelder
Busch-Rauchalarm® RF
zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Busch-Rauchalarm/-Wärmealarm, mit fest eingebauter Lithiumbat
terie (Batterielebensdauer mind. 10 Jahre) Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 92 Funkmodul 6828 1 64,00

Rauchalarm-Relais
mit eingebautem Funkmodul, Anbindung auch für externe Systeme

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 93 Relaismodul 6829-84 1 91,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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RauchwarnmelderBUSCH-JAEGER
Fernbedienung für Rauchmelder
für Servicezwecke, mit Stumm-, Test- und Suchfunktion

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 94 Funk-Fernbedienung 6824-84 1 81,50

RauchwarnmelderEffEff

Haftmagnet mit Montageplatte
und verdeckter Anschlussklemme, ohne Unterbrechertaster.
Haftkraft: 800 N (80 kp), Nennspannung: 24 V DC, Nennleistung: 2,1 W
Abstand

Montageart: Aufbau, Deckenmontage: nein, Explosionsgeschützt: nein

Art.-Nr. Wand
montage

Bodenmon
tage mög
lich

Betriebs
spannung 
V

Haftkraft N Bau
form

Mit An
kerplat
te

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 158 35 nein nein 830--H2------00 1 37,50
017 158 12 ja ja 24 800 - 800 rund nein 830-8A------F90 1 80,95

Unterbrechertaster
mit rotem Betätigungsfeld und Beschriftung: „Tür schließen“ für Feststellanlagen für Feuerschutzab
schlüsse

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Unterputz
017 157 45 weiß sonstige 1317-10------00 1 29,20

Aufputzt
017 157 44 weiß sonstige 1316-10------00 1 37,25

RauchwarnmelderEi Electronics

Rauchwarnmelder 
10-Jahres-Rauchwarnmelder Modellreihe Ei650 nach dem Streulichtprinzip mit fest eingebauter Lithi
umbatterie (3V), stand-alone Gerät, Testsieger Stiftung Warentest 1/2016, großer Test-/Stummschaltknopf,
anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, automat. Verschmutzungskompensation, Demontagesi
cherung, VdS-geprüft gem. DIN EN 14604, Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb14-01, 5-Jahre Garantie,
10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 017 19 weiß Aufbau ja Ei650 1 26,75
017 271 01 weiß Aufbau ja Ei650-0L177 1 26,75

optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF
017 017 20 weiß Aufbau ja Ei650W 1 35,00

optional funk- oder drahtvernetzbar
017 017 48 weiß Aufbau ja Ei650C 1 37,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Rauchwarnmelder 
10-Jahres-Rauchwarnmelder mit AudioLINK Funktion nach dem Streulichtprinzip für Fachinstallation
mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V), stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion zum Auslesen
von Melderdaten, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12h-Signalunterdrückung,
großer Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, automat. Verschmut
zungskompensation, Demontagesicherung, VdS-geprüft gem. DIN EN 14604, Qualitätssiegel Q gem. VdS
3131/vfdb 14-01, 5 Jahre Garantie, 10-Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.

Stand-alone-Gerät
017 174 59 weiß Aufbau ja Ei650i 1 32,25
017 327 50 weiß Aufbau ja Ei650i-0L177 1 27,25

optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF
017 174 60 weiß Aufbau ja Ei650iW 1 37,25

optional funk- oder drahtvernetzbar
017 174 61 weiß Aufbau ja Ei650iC 1 40,25

Rauchwarnmelder 
Rauchwarnmelder für 230V-Anschluss mit selbstaufladender 9V-Lithium-Notstrombatterie, Batteriele
bensdauer mind. 10 Jahre, Vernetzung per Draht oder Funk mögl., funkvernetzbar mit Funkmodul
Ei100MRF, inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung, automatischer
Selbsttest, Easy-Press-Knopf, Stummschaltfunktion, Ereignisspeicher (24h Memory),

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 66 weiß Aufbau nein Ei166e 1 56,25

Rauchwarnmelder
10-Jahres-Rauchwarnmelder Bauweise B nach dem Streulichtprinzip, mit wM-Bus-Ferninspektionsmodul
und fest eingebauter Lithiumbatterie (3V), stand-alone Gerät, mit großem Test-/Stummschaltknopf,
anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automat. Verschmutzungskom
pensation, Demontagesicherung, VdS-geprüft gem. DIN EN 14604, Qualitätssiegel Q gem. VdS 3131/vfdb
14-01

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 327 51 weiß Aufbau ja Ei650FA-SC327 1 48,00

Wärmewarnmelder 
10-Jahres-Wärmewarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, Festtemperatursensor
(58°C), funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF, drahtvernetzbar, geprüft gem. BS 5446-2:2003, 5 Jahre
Garantie, 10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 260 67 weiß Aufbau nein Ei164e 1 58,25

Funkmodul 
10-Jahres-Funkmodul für Rauch- und Wärmewarnmelder der Serien Ei650, Ei650i u. Ei603TYC, fest
eingebaute 3V-Lithiumbatterie, Lebensdauer mind. 10 Jahre, erweiterte Funktionalitäten: Funkstrecken
überwachung, Head-Removal, Easy-Entry, Datenauslesung, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 003 11 Funkmodul Ei600MRF 1 57,50

Hörgeschädigtenmodul
Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte zur Verwendung im Ei Electronics Funksystem, Alarmierung
mittels Vibrationskissen und Stroboskoplicht, Stromversorgung über 230V-Netzgerät 12V DC inkl. Blei-
Akku, integr. Funkempfänger, zugelassen gem. BS 415:1990, GKV-Hilfsmittelnummer: 16.99.09.2030,5
Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 33 sonstige Ei170RF 1 173,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Alarm-Controller 
Mobile Einknopf-Fernbedienung für Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder, Anzeige von Feuer-
und CO-Alarm, Schalterfunktionen: Test, Ortung, Speicher, Stumm, fest eingebaute 10-Jahres-
Lithiumbatterie (3V), integr. Funksender/-empfänger, Funkleistung gem. EN300220-3, EMC-Verhalten
gem. EMC 301489-3, AP-Montage, 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

Alarm-Controller
017 174 64 Funk-Fernbedienung Ei450 1 80,25

Notwarnknopf
Notwarnknopf zur manuellen Alarmauslösung im Ei Electronics Funksystem, fest eingebaute 10-Jahres-
Lithiumbatterie, blaues Kunststoffgehäuse mit Piktogramm (mit Abdeckung und 5 x Plombe), integrierter
Funksender, Funkleistung gem. EN300220-3, EMC-Verhalten gem. EMC 301489-3, 5 Jahre Garantie, 10
Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

Notwarnknopf
017 015 20 Locatorschalter Ei407A 1 54,50

RauchwarnmelderGIRA

Rauchwarnmelder
Dual Q
Fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.
Q-Label: Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen, erhöhte Stabilität, z. B. gegen
äußere Einflüsse, fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer, KRIWAN-Anerkennung,
VdS-Anerkennung beantragt, integrierte Funktionstaste für z. B. Alarmquittierung, Funktionstest und
Stummschaltung, abschaltbare Raucherkennung, automatischer Selbsttest der Rauchauswertung mit
Verschmutzungsnachführung, Verschmutzungs- bzw. Störanzeige, Anzeige für schwache Batterie,bei
Dunkelheit bis zu 12 h verzögerte Signalisierung bei technischer Störung, Vernetzung von bis zu 40
Rauchwarnmeldern per Draht möglich, eine Modulschnittstelle für drei optionale Module (KNX Modul,
Funk Modul, Relaismodul) bei gleichzeitiger Nutzung der Vernetzungsklemme.
Akkustisches Signal: mind. 85 dB (A)
Optisches Signal: Leuchtring (rote LED)

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 34 weiß Aufbau ja 233602 1 49,89

Funk Modul für Rauchwarnmelder
für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q,
abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS, Spannungsversorgung
erfolgt aus der Batterie des Funk Moduls. Funkfrequenz: 433,42 MHz, Spannungsversorgung aus der
Batterie des Funk Moduls (CR 2/3 AA Lithium)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 35 Funkmodul 234700 1 48,81

Relaismodul
für den Rauchwarnmelder Dual/VdS. Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z.B. Hupe oder
Warnleuchte. Alarm-ausgangskontakt: Wechsler, potentialfrei, Störungsausgangs-kontakt: Wechsler,
potentialfrei, Schaltspannung: max. 30 V, Schaltstrom: max. 1 A

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 008 04 Relaismodul 234000 1 39,05

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Set Distanzhülsen/Schrauben
Das Set wird benötigt, wenn die Leitungsverlegung der Versorgungsspannung oder der drahtgebundenen
Vernetzung zum Rauchwarnmelder Dual/VdS Aufputz erfolgen soll.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 46 sonstige 234200 1 5,89

RauchwarnmelderHAGER

Funk-Rauch/-Dualwarnmelder
Komfort Q
Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich, Funkvernetzung
erfolgt werkzeuglos mittel Push- Buttonmodus, prozessorgesteuerte Signalauswertung, großer Erfas
sungsbereich von 50 m2 bei einem Radius von 4 m, Weißlichtkegel im Alarmfall, Nachtruhefunktion,
verkapselte 2x 3V Lithiumbatterien

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 38 weiß sonstige nein TG550A 16 92,06

Dualwarnmelder zur dualen Rauch- und Wärmedetektion mit Schwellwerterkennung und Temperaturan
stiegscharakteristik A2

017 197 39 weiß sonstige nein TG551A 16 116,46
Funk-Rauchwarnmelder-Set: 3x TG550A

017 197 40 weiß sonstige nein TG553A 1 267,96

Funk-Druckknopfmelder
aktiviert auf Knopfdruck alle funkvernetzten Rauchwarnmelder und - bei entsprechender Konfiguration -
über den montierten Relaissockel RXA05X am Funk-Rauch-/-Dualwarnmelder z. B. auch die Notbeleuch
tung. Wird über den Push-Button-Modus in das System eingelernt, ihre Anzahl pro Netzwerk ist auf 40
begrenzt.
Abstand

Funksystem: ja, VdS anerkannt: nein, Mit Papierabdeckung: nein, Mit Glasscheibe: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 41 125 125 35 TG558A 1 143,08

Funk-Druckknopfmelder
stoppt den Alarm, das Übersehen potenzieller Gefahrenherde wird wirkungsvoll eliminiert: Nach 20
Sekunden - so viel ist Pflicht! - gehen alle angeschlossenen Melder aus bis auf den, der die Gefahr detek
tiert hat, das zwingt dazu, der Gefahrenquelle nachzugehen und potenzielle Brände zu lokalisieren.
Abstand

Funksystem: ja, VdS anerkannt: nein, Mit Papierabdeckung: nein, Mit Glasscheibe: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 42 125 125 35 TG558B 1 143,08

Rauchwarnmelder
Standard-Rauchwarnmelder Q
Rauchwarnmelder mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizie
rung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01, erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern
und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbean
spruchung, prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest alle 10 Sek. und PGSA- Technologie mit eigenstän
diger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub, 85 dB im Abstand von 3
m Entfernung, sowie rot blinkende LED, verkapselte 3V Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von
mindestens 10 Jahren

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.

Set mit 3 Rauchwarnmeldern
017 202 96 weiß sonstige nein TG600AL-3 1 102,81
017 202 94 weiß sonstige nein TG600AL 1 35,83
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Montagesockel
eignet sich für die Wandmontage von Sturzmeldern, wie optische Rauchschalter ORS 142, ORS 142 MC
und Thermodifferentialschalter mit Maximalteil TDS 247.

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 71 weiß 100 Aufbau 143 W 1 21,90

Montagesockel
Aufputz-Montagesockel für Rauch- und Thermoschalter in trockenen Räumen, Farbe: weiß, ähnlich RAL
9010
Abstand

Montageart: Aufbau

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 74 weiß 80 33 143 A 1 13,95

Abschluss-Modul
Das Abschluss-Modul wird als Endglied für die Linienüberwachung von Rauchschaltern und Handauslöse
tastern, gemäß DIN EN 14637, eingesetzt. Abhängig von der Leitungsverlegung ist pro Stich ein AM 142
vorzusehen. Das Modul ist so konzipiert, dass es in Hekatron Rauchschalter, Thermoschalter und Hand
auslösetaster eingebaut werden kann.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 171 28 sonstige AM 142 1 7,00

Türhaftmagnet
Technische Daten wie THM 439, jedoch nicht dreh- und schwenkbar. Passend zur Ankerplatte ASS 55,
Farbe: schwarz, Magnetdurchmesser: 50 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 034 82 Montagesatz THM440 1 73,50

Türhaftmagnet
Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen, Kopf ist dreh- und schwenkbar,
Länge 185 mm, mit Verpolschutz und Löschdiode, passend zur Ankerplatte ASS 55, Stromaufnahme 63
mA

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 64 Montagesatz THM 439/185 1 86,00

Ankerplatte (Standard)
Ankerplatte passend für THM 439 und 440. Schwenkbereich 20°, Durchmesser 55 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 266 61 Montagesatz ASS 55 1 16,50

Rauchwarnmelder
Genius Plus – der smarte Rauchwarnmelder Der neue Genius Plus mit Profi- und Endanwender-App für
die einfache und detaillierte Wartung. umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und
Genius Pro App, akustische Übertragungstechnologie, intuitive Erkennung des Zustandes durch mehrfar
bige LED, schlafzimmertauglich. Echt-Alarm-Garantie. 10 Jahre Gerätegarantie, kein Batteriewechsel
erforderlich (10 Jahre Lebensdauer). Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung,
Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14-01)

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 79 weiß Aufbau ja Genius Plus 1 30,95
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Rauchwarnmelder
Genius Plus X - der smarte funkvernetzbare Rauchwarnmelder
Spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern. Genius Plus X ist der neue funkvernetz
bare, appfähige Premium-Rauchwarnmelder. Bei größeren und mehrstöckigen Objekten garantiert er in
Kombination mit unseren Funkmodulen eine frühestmögliche Alarmierung.
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Genius Pro App, akustische Übertra
gungstechnologie, intuitive Erkennung des Zustandes durch mehrfarbige LED, schlafzimmertauglich. 10
Jahre Gerätegarantie (s.h. Garantiebedingungen), kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebens
dauer). Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung, optional funkvernetzbar durch
Genius Funkmodule Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14-01)

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 80 weiß Aufbau ja Genius Plus X 1 42,50

Funkerweiterung
Genius Port - Feueralarme jederzeit und überall empfangen
Mit dem neuen Genius Port lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Kompatibel
mit funkvernetzten Genius Plus X, Genius Hx Meldern und dem Funkhandtaster Genius. Einfache Inbe
triebnahme und Konfiguration durch Genius Control App. Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und
Statusmeldungen über kostenfreie Genius Control App direkt auf beliebig viele mobile Endgeräte.
Aufschaltung auf Smart Home Systeme möglich, WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen.
Abstand

Protokoll: TCP/IP, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Web-Server: nein,
Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: ja, Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja,
Providerabhängig: nein, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle: ja, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung Montageart Betriebsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 323 98 Funkschnittstelle herstellerspezifisch Aufputz 5 Genius Port 1 355,00

Funkmodul
Funkmodul Basis X®, für Standard-Funkvernetzungen mit Genius Plus X®. Funkmodul einsetzen, Inbe
triebnahme starten und bestätigen - fertig
Plug & Play, in Verbindung mit dem Genius Plus X® umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten durch
Genius Home und Genius Pro-App, bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar, maximale Reichweite dank
Repeaterfunktion, einsetzbar in Genius Plus X®- und Genius Hx®-Rauchwarnmeldern, Qualitätsgeprüft
nach Q (vfdb 14-01)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 81 Funkmodul Funkmodul Basis X 1 56,95

Funkmodul
Funkmodul Pro X® Vernetzung für den Profi. Das Funkmodul Pro X® vernetzt alle Genius Plus X®-Geräte
und überzeugt mit Sammelalarmlinien, Reichweitentest und vielem mehr. 
In Verbindung mit dem Genius Plus X® umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten durch Genius Home und
Genius Pro-App, bis zu 30 Rauchwarnmelder pro Linie, Bildung von 6 Sammelalarmlinien, maximale
Reichweite dank Repeaterfunktion, Realisierung komplexer Alarmierungskonzepte, einsetzbar in Genius
Plus X®- und Genius Hx®-Rauchwarnmeldern, Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14-01)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 82 Funkmodul Funkmodul Pro X 1 79,95

Prüfgerät
Prüfgerät Genius für Wartung und Meldertausch - inklusive Smartphonehalterung, schnell, effizient und
ganz ohne Leiter. Das Prüfgerät Genius ist die Wartungs-Komplettlösung in Verbindung mit der Genius
Pro-App. Funktionstest und Tausch der Genius-Rauchwarnmelder, Auslösung der akustischen Datenüber
tragung Genius Plus/Plus X, Genius Plus-System zur Wartung in Verbindung mit der App, inklusive Smart
phonehalterung, zzgl. UTP Pflückerstangen seperat als Zubehör erhältlich, Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb
14-01)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 207 83 sonstige Prüfgerät Genius 1 203,95
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Funkhandtaster
Funkhandtaster Genius Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der
Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauch
warnmelder in einem Genius-Funknetzwerk sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte einge
setzt werden. Funkfrequenz: 868,3 Mhz, Funkreichweite: min. 100 m freies Feld, bis zu 30 m im Gebäude,
Spannungsversorgung: Batterie fest eingebaut, extern 10-30 V DC, Optische und akustische Signalisie
rung von Alarmen- und Statusmeldungen, Aufputzmontage, Qualitätsgeprüft nach Q (vfdb 14-01)
Abstand

Funksystem: ja, Meldeart: Hausalarm (blau), VdS anerkannt: nein, Mit Papierabdeckung: ja, Mit
Glasscheibe: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 167 29 130 130 32 Funkhandtaster Genius 1 225,00

Plombenset Genius
zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz,
Inhalt: 32 Stück

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 05 Plombe PLOMBENSET GENIUS 1 10,50

Thermo-Differential-Schalter
Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 272 16 weiß Aufbau nein TDS 247 1 112,00

Handauslösetaster
Handauslösetaster zur Auf-/Unterputz-Montage in trockenen Räumen, zum manuellen Auslösen von Fest
stellvorrichtungen gemäß den Vorgaben des DIBt. Kontaktart Öffner, Schaltspannung 30 V DC/1A, Farbe
Gehäuse/Rahmen weiß (RAL 9010), Wippe rot (RAL 3000), Beschriftung "Tür schließen"

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 015 53 Montagesatz HAT 02 1 17,50

Inbetriebnahme-Set
nach DIN 14677
für Abnahme und Wartung von Feststellanlagen gemäß den DIBt-Bestimmungen, bestehend aus:
- Abnahme-/Wartungsprotokoll
- DIBt-Zulassungsschild
- DIBt-Zulassungsbescheid
- Hinweisschild für Feuer-/Rauchschutztür
- Wartungshinweise
- Kontrollheft

Art.-Nr. Anleitung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 02 ja IW-Set RS 1 22,00

Lüftungs-Rauchschalter-System
zur Montage auf Lüftungskanälen mit rundem und eckigem Querschnitt, Netzgerät NAG 03 mit SAB 04
und Rauchauslösevorrichtung LRS 03 sind auf einer Montageplatte vormontiert und vorverdrahtet, von
außen sichtbare Betriebs- und Verschmutzungsanzeige, einfache und schnelle Montage, kompatibel zu
allen bauaufsichtlich zugelassenen Brand- und Rauchschutzklappen, Schraub- und/oder Spannbandmon
tage möglich, werkzeugfreie Prüfung, Wartung, Reinigung, einfache Reinigung des Raucheinlassrohrs, am
Gehäuse befestigter Alarmauslösetaster für rasche Prüfung, Wartung nur einmal jährlich, VdS G 207085
und DIBt Z-78.6-177, 5 Jahre Garantie, Schutzart: IP 30,

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 06 blau Aufbau ja LRS 230 V 1 811,00
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Lüftungs-Rauchschalter-Zentrale
Der LRZ Basis dient zur sicheren Spannungsversorgung der Lüftungs-Rauchschalter-Systeme LRS 01 und
02. Das kurzschlussfeste Schaltnetzteil ist speziell ausgelegt für hohe Anlaufströme. Durch die intelligente
Auswerteelektronik wird der Betriebszustand des angeschlossenen LRS Systeme ausgewertet und
gespeichert. Nach Spannungsausfall schaltet die LRZ Basis automatisch in den ursprünglichen Betriebs
zustand zurück.Über den integrierten Handauslösetaster und den Resettaster kann die Lüftungsanlage
manuell abgeschaltet und auch zurückgesetzt werden. Durch die hohe Schutzart und den hohen Betriebs
temperaturbereich ist eine Montage individuell möglich, optional auch die Hutschienenmontage im Schalt
schrank.
Abstand

Direktmontage möglich: ja, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Leistung: 9,6 W,
Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: ja, Schutzart (IP): IP65, Breite: 146 mm, Höhe: 146 mm, Tiefe:
60,5 mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Spannungsart Ausg.Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 08 ja AC/DC 0,4 LRZ Basis 1 179,00

Handauslösung
Druckknopftaster als Handauslösung zur manuellen Steuerung von Brand- und Rauchschaltklappen,
Schutzart: IP 20, Betriebsspannung: 24 V DC, orange = MRA Maschinelle Entrauchung, gelb oder grau für
Lüftung

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 01 Montagesatz DKT 02 or 1 73,50

Prüfaerosol für Rauchmelder und Rauchschalter
Prüfaerosol zur Funktionsprüfung (Simulation der Raucherkennung) der Rauchmelder/-schalter. 250 ml,
frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen (FCKW o.ä.)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 24 Testspray 918/5 1 26,00

RauchwarnmelderINDEXA

Rauchwarnmelder
Der foto-elektronische Rauchmelder mit 9 Volt Blockbatterie gibt bei Raucherfassung einen lauten 85 dB
(A) Warnton ab. Er verfügt über eine LED-Betriebsanzeige, Prüftaste und akustische Batteriewarnung. Der
Melder ist geprüft nach EN 14604 und entspricht der Anforderung der DIN 14676.

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 139 22 weiß Aufbau RA260 1 11,90

Rauchwarnmelder
Der foto-elektronische Rauchmelder mit Lithiumbatterie (Lebensdauer 10 Jahre) besticht durch sein
klassisches Design und ist mit nur 108 mm Durchmesser kompakt und unauffällig, er gibt bei
Raucherfassung einen lauten 85 dB(A) Warnton ab, weitere praktische Funktionen sind die Prüftaste,
Stummtaste und akustische Batteriewarnung sowie eine Entnahmesperre, welche die unbefugte
Demontage verhindert, der Rauchmelder ist VdS-zertifiziert nach EN 14604:2005+AC:2008 und wurde
einer erweiterten Prüfung nach VdS 3131 unterzogen, er trägt das Q-Qualitätszeichen</P>

Art.-Nr. Farbe Montageart VdS anerkannt Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 174 24 weiß Aufbau ja RA280Q 1 21,90
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RauchwarnmelderJUNG
Funk-Rauchwarnmelder
Funk-Rauchwarnmelder, Funkvernetzung, Frequenz: 868,3 MHz, Protokoll: FSK (Frequency Shift Keying),
maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Gruppe: 15, Gemeinschaftsgruppe (Treppenhaus): Zuordnung
von bis zu 16 Gruppen (Wohnungen), Funkreichweite: 400 m, 10 % (Freifeld), Repeaterfunktion, Erfas
sungsbereich: bis 60 m (je nach baulichen Gegebenheiten), Lithiumbatterie mit Passivierungsschutz, 12
Jahre Batterie-Lebensdauer, Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze), maximale Echtalarmprä
zision, küchentauglich, Alarmsignal 88 dB in 3 m Abstand, Prüf-/Stopp-Taste 78 cm, relative Feuchte:
maximal 70 %, optimale Lagertemperatur: +10 bis +35 C, Abmessungen (Ø x T): 10 x 3,8 mm, Magnetbe
festigung mit Klebemontage oder Bohrmontage, erfüllt die erhöhten Anforderungen der vfdb-Richtlinie
14-01, CE gemäß EN 14604:2005/AC:2008

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 275 60 weiß sonstige FRWM200WW 1 74,90
017 275 59 schwarz sonstige FRWM200SW 1 89,90

Rauchwarnmelder
Lithiumbatterie mit Passivierungsschutz, 12 Jahre Batterie-Lebensdauer, Bi-Sensor-Prozessor-
Technologie (Rauch + Hitze), maximale Echtalarmpräzision, Küchentauglich, 88 dB Alarmsignal in 3 m
Abstand, Maße (Ø x H): 10 x 3,8 cm, Erfassungsbereich: bis 60 m2 (je nach baulichen Gegebenheiten),
Optimale Lagertemperatur: +10 ... +35 °C, <70 % rel. Feuchte, große, benutzerfreundliche Prüf-/Stop-
Taste (78 cm2), Magnetbefestigung mit Klebemontage oder Bohrmontage, erfüllt die erhöhten Anforde
rungen der vfdb-Richtlinie 14-01 CE gemäß EN 14604:2005/AC:2008 TüV Nord Cert (Kriwan Nr. 1772-
CPR-120724)

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 255 82 weiß sonstige RWM200WW 1 39,50
017 255 81 schwarz sonstige RWM200SW 1 49,50

Rauchwarnmelder 3er-Set
Lithiumbatterie mit Passivierungsschutz, 12 Jahre Batterie-Lebensdauer, Bi-Sensor-Prozessor-
Technologie (Rauch + Hitze), maximale Echtalarmpräzision, Küchentauglich, 88 dB Alarmsignal in 3 m
Abstand, Maße (Ø x H): 10 x 3,8 cm, Erfassungsbereich: bis 60 m<SUP>2</SUP> (je nach baulichen
Gegebenheiten), Optimale Lagertemperatur: +10 ... +35 °C,&lt; 70 % rel. Feuchte, große,
benutzerfreundliche Prüf-/Stop-Taste (78 cm<SUP>2</SUP>), Magnetbefestigung mit Klebemontage
oder Bohrmontage, erfüllt die erhöhten Anforderungen der vfdb-Richtlinie 14-01 CE gemäß EN
14604:2005/AC:2008 TüV Nord Cert (Kriwan Nr. 1772-CPR-120724)</P>

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 255 80 weiß sonstige RWM200-S3WW 1 118,00

GefahrenmelderPROTEC.class

Hitzemelder
Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Signalauslösung: Wärme/Hitze, alarmiert
sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur. Dauerüberwachung: Überwacht ständig die Lufttempe
ratur. Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer. Speziell für rauchige und feuchte Bereiche, in denen es
zu permanenter Dampfentwicklung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage, usw. 24 Stunden Schutz.
Einfache und problemlose Monatge (drahtlos). Montageempfehlung: An der Decke oder oben an einer
Wand. Alarmlautstärke: > 85 dB bei 3 m. Testknopf für Funktionsprüfung. Thermioscher Sensor, schnelle
Reaktion. Batteriestandsanzeige. Akustisches-Niedrigbatterie-Signal. Garantie: 3 Jahre. Inklusive Batterie:
9 V DC Alkaline Block. Umgebungstemperatur: 4°C - 38 °C. Temperaturschalter: 54°C - 70 °C. Luftfeuch
tigkeit: 25 - 95 %. Abmessungen: Ø107 x 43 mm. Raumgröße: 20 bis 40 m2.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 14 weiß PHWM 1 13,95
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GefahrenmelderPROTEC.class
Mini-Hitzemelder
Hitzemelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Bach BS 5446-2: 2003. Signalauslö
sung: Wärme/Hitze, alarmiert sicher und zuverlässig bei zu hoher Temperatur. Dauerüberwachung: Über
wacht ständig die Lufttemperatur. Erkennt: keinen Rauch, kein Gas oder Feuer. Speziell für rauchige und
feuchte Bereiche, in denen es zu permanenter Dampfentwicklung kommt, wie z. B. Küche, Bad, Garage,
Schlafraum usw. 24 Stunden Schutz. Einfache und problemlose Monatge (drahtlos). Testschalter. Batterie:
3V DC / CR14520 Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer: 10 Jahre. Batte
riestandanzeige. Akustisches Niedrigbatterie-Signal. 3 Jahre Garantie. Luftfeuchtigkeit: 25 - 95 %.Thermi
scher Sensor, schnelle Reaktion. Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C. Temperaturschalter: 54°C bis 70°
C. Stummschaltung: ca. 10 min. Raumgröße: 20 bis 40 m².

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 66 PHWMM 10 1 14,95

Mini-Wassermelder
Der Wassermelder arbeitet auf harten und weichen Oberfl ächen, wie z. B. Teppich, Parkett usw. Wenn
Wasser die beiden Fühler kurz schließt wird der Alarm ausgelös. Ideal für Kellerräume und in der Nähe
von Waschmaschinen, Geschirrspülern, Boiler usw.. Einfache und problemlose Montage. 24 Stunden
Schutz. Batterie 3 VDC Lithium fest eingebaut bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre.
Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie. Umgebungstemperatur: 4°C bis 38°C. Luftfeuchtigkeit: < 80 %.
Abmessung: 60 x 60 24,2 mm. Alarmtonmuster: 3 kurze Pieptöne, 1,5 s Pause, mit rotem LED-Blitz.
Hinweis: Der Wassermelder dient zur Frühwarnung. Er kann nicht den Wasserfluss abschalten.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 67 PWMM 10 1 14,95

Mini-Kohlenmonoxidmelder
Kohlenmonoxidmelder können Leben retten und gehören in jeden Haushalt. Kohlenmonoxidmelder
warnen, wenn die Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) zu hoch ist und schützen vor dieser Gefahr und
den folgeschweren Konsequenzen einer Kohlenmonoxidvergiftung. CO ist unsichtbar, geruchlos,
geschmacklos und tödlich. Nach EN 50291-1: 2010 + A1:2012. Einfache und problemlose Montage. 24
Stunden Schutz. Testschalter. Stiller Alarm Funktion. Batterie 3 VDC / CR17335 Lithium fest eingebaut
bzw. nicht austauschbar. Batterielebensdauer 10 Jahre. Niedrige Batteriestandsanzeige. 3 Jahre Garantie.
Umgebungstemperatur: -10° C bis 40° C. Luftfeuchtigkeit: 30 bis 95 %. Rauch-Sensor: Elektromecha
nisch. Raumgröße: 20 bis 40 m².

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 68 weiß PKMM 10 1 51,90

Montagekit für Rauch- und Hitzemelder
Mit diesem Magnet-Klebesystem ist eine einfache, schnelle und saubere Installation eines Rauchmelders
oder Hitzemelders ohne Schrauben oder Bohren möglich, speziell für Camping, Boot oder besondere
Decken (Beton), überall montierbar, ohne Werkzeuge, passt auf nahezu alle Rauchmelder, Ø der Montage
platte: PKM = 70 mm, PMKM = 40 mm, Min., Montage: Trägerplatte (ohne Magneten): Die Schutzfolie
entfernen, an der Decke anbringen und mind. 10 Sekunden leicht andrücken, Magnetplatte: Die Schutz
folie entfernen, an den Rauch-/Hitzemelder anbringen und mind. 10 Sekunden leichten Druck ausüben,
der Rauch-/Hitzemelder mit der Magnetplatte wird anschließend an die Trägerplatte angebracht, Monta
gebereich: Stabil, trocken, staub- und fettfrei, Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-
Beschichtungen, Montagevorschriften für Rauchmelder gemäß VdS beachten, Material: Stahl.
Tragefähigkeit:PMK = 2,1 kg, PMKM = 1,05 kg.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 15 PMK 1 4,70
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GefahrenmelderPROTEC.class
Montagekit für Rauch-, Hitze- und Kohlenmoxidmelder
Mit diesem Magnet-Klebesystem ist eine einfache, schnelle und saubere Installation eines Rauchmelders
oder Hitzemelders ohne Schrauben oder Bohren möglich, speziell für Camping, Boot oder besondere
Decken (Beton), überall montierbar, ohne Werkzeuge, passt auf nahezu alle Rauchmelder, Ø der Montage
platte: PKM = 70 mm, PMKM = 40 mm, Min., Montage: Trägerplatte (ohne Magneten): Die Schutzfolie
entfernen, an der Decke anbringen und mind. 10 Sekunden leicht andrücken, Magnetplatte: Die Schutz
folie entfernen, an den Rauch-/Hitzemelder anbringen und mind. 10 Sekunden leichten Druck ausüben,
der Rauch-/Hitzemelder mit der Magnetplatte wird anschließend an die Trägerplatte angebracht, Monta
gebereich: Stabil, trocken, staub- und fettfrei, Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-
Beschichtungen, Montagevorschriften für Rauchmelder gemäß VdS beachten, Material: Stahl.
Tragefähigkeit:PMK = 2,1 kg, PMKM = 1,05 kg.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 69 PMKM 1 4,05

GefahrenmelderBK-ELECTRONIC

Kohlenmonoxidmelder
Kohlenmonoxidmelder der XC-Serie, CO-Schutz für alle Räume, eigene, bewährte Sensortechnologie mit
langer Lebensdauer, unabhängig zertifiziert von BSI für EN 50291-1:2010 und EN 50291-2:2010, versie
geltes Gehäuse zum Schutz vor schädlichen Umweltbedingungen, Alarm- und Ereignisspeicher, optionaler
Voralarm, wartungsfrei , kein Austausch von Teilen, 10 Jahre (XC100, XC100D) oder 7 Jahre (XC70),
Lebensdauer und Garantie, manipulationssicher durch versiegelte Batterie, Überwachung auch geringer
CO-Konzentrationen möglich, XC100D einzigartige auffällige Alarmmeldung mit zusätzlichem multifunktio
nalem Display Temp.-Bereich -10 bis 45° C, Abmessung 100 x 72 x 36 mm

Art.-Nr. Farbe Meldeart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 008 29 weiß akustisch Aufbau XC70-DE 1 46,00
017 007 91 weiß optisch/akustisch Aufbau XC100-DE 1 57,50
017 007 90 weiß optisch/akustisch Aufbau XC100D-DE 1 68,50

GefahrenmelderEi Electronics

Kohlenmonoxidwarnmelder 
10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder mit AudioLINK Funktion i-serie Kohlenmonoxidwarnmelder für
Fachinstallation mit LCD-Display und fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit
Funkmodul Ei200MRF (separat zu erwerben), elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kali
briert und getestet, AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten, Test-/Stummschalter, Memory
funktion, Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung), geprüft und zertifiziert nach EN 50291:2001, EN
50270:1999 und EN 60335-1:1994, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB(A) Typ VPE/Stk. €/Stk.

optional funkvernetzbar, ohne LCD-Display
017 215 76 weiß 85 Ei208iW 1 38,75

optional funkvernetzbar, mit LCD-Display
017 215 75 weiß 85 Ei208iDW 1 50,75

Funkmodul 
10-Jahres-Funkmodul für Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iW u. Ei208iDW, Stromversorgung über fest
eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie, kompatibel zu allen Ei Electronics Funkkomponenten, einfache
Klick-Montage ohne Werkzeug, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 018 18 Funkmodul Ei200MRF 1 39,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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GefahrenmelderHAGER
Relaissockel
mit Wechslerkontakt für TG55xA Funk Rauch- oder Dualwarnmelder Q
Abstand

VdS Klasse: ohne, Montageart: Aufbau, Adressierbar: nein

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 37 weiß 110 28 RXA05X 1 43,80

GefahrenmelderINDEXA

Herdwächter
Herdwächter bestehend aus Sensor- und Steuereinheit. Funk-Sensoreinheit mit Solarzellen und Reserve
batterie, Steuereinheit 230/400VAC 3~N, 3x16A, Sternschaltung (auf Dreieckschaltung umsteckbar).
Sensoreinheit (Gehäusefarbe silber) mit Infrarot- und Thermosensoren erkennt Temperaturen und Tempe
raturveränderungen. Warnt in Gefahrensituationen durch 80dB(A) akustisches Signal und unterbricht
zusätzlich die Stromzufuhr zum Herd, auch bevor ein Brand entsteht. Quittierung / Reset durch Drücken
des Gehäuses der Sensoreinheit. Sensoreinheit wird an der Dunstabzugshaube (magnetisch), der Wand
oder Decke befestigt. Erfüllt den Standard für Produkte zur Vermeidung von Küchenbränden
EN50615:2015-Kategorie B. Abmessungen: Sensoreinheit: 94 x 40 x 30mm, Steuereinheit: 130 x 130 x
30mm. Passendes Zubehör: Wand-/Deckenhalter SGS510H, Reset-Knopf SGK510R, farbige Abdeckungen
für Sensoreinheit SGK510C.

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 267 52 weiß sonstige SGK 510-3 1 345,00

CO-Melder
warnt bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Raumluft mit lautem 85 dB(A)/3m Warnton er verfügt über
eine fest eingebaute Langzeit-Lithiumbatterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer bei typischer Anwen
dung, der Melder ist mit Kontroll-LEDs, Test-Taste, Stumm-Taste sowie einem hochwertigen Figaro-
Sensor mit einer Lebensdauer von 10 Jahren (Lebensende wird akustisch angezeigt) ausgestattet, er
wurde geprüft und BSI-zertifiziert nach EN 50291-1:2010+A1:2012 und kann sowohl an der Wand
montiert als auch aufgestellt werden, durch Batteriebetrieb, kompaktes Design und praktischen Ständer
eignet sich der CO30 auch ideal für die Reise

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB(A) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 176 69 weiß 85 CO30 1 37,90

CO-Melder
Diese Alarmgeräte melden CO-Konzentrationen ab 50 ppm, mit eingebautem 85 dB(A) Piezo-Alarm. Mit
potentialfreiem Relaisausgang (Wechsler, 5A/230V) und 12 V/200 mA Transistorausgang. Ausführung nach
EN 50291:2001, Bauart geprüft nach EN 60335-1

Art.-Nr. Farbe Lautstärke dB(A) Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 064 72 weiß 85 CO90-230 1 175,00
017 068 14 weiß 85 CO90-12 1 170,00

Gasmelder
Der Gasmelder GA90 warnt bei Austritt von Methan (Stadt-/Erdgas), Propan oder Butan (Flüssiggas), im
Alarmfall ertönt ein lauter 85 dB(A) Warnton, gleichzeitig wird der Alarm optisch durch eine LED angezeigt,
ein zusätzlicher Alarmausgang liefert im Alarmfall 12V DC (max. 200mA) für den direkten Anschluss einer
Zusatzsirene AS05 oder Blitzlicht BL02, die Bauart des Melders wurde geprüft nach EN 50194-1:2009
Abstand

Erfasst brennbares Gas: ja, Erfasst erstickendes Gas: nein, Erfasst explosives Gas: ja, Höhe: 125 mm,
Meldeart: optisch/akustisch, Montageart: Aufbau, Tiefe: 42 mm

Art.-Nr. Farbe Betriebsspannung V Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 064 71 weiß 12 140 GA90-12 1 142,00
017 064 63 weiß 230 140 GA90-230 1 144,00
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BriefkastenanlagenRENZ
Briefkastenanlage
Briefkastenanlage Modellgr. 10, 379x447x119, mit Verkleid. BASIC B mit Dachüberstand, Aufputzmontage,
1-teilig mit Installationskasten oben und Zubehör, DIN EN 13724 Farbe: Verkehrsweiß oder Graualuminium

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 89 weiß 10-0-25082.9016 1 379,25
017 333 92 grau 10-0-25082.9007 1 379,25

Briefkastenanlage
Briefkastenanlage Modellgr. 10, 410x480x100, mit eckigem Putzabdeckrahmen, Unterputzmontage, 1-
teilig, mit Installationskasten oben und Zubehör, DIN EN 13724 Farbe: Verkehrsweiß oder Graualuminium

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 90 weiß 10-0-25015.9016 1 315,70
017 333 93 grau 10-0-25015.9007 1 315,70

Briefkastenanlage
Briefkastenanlage Modellgr. 10, 462x1200x128, mit Verkleidung BASIC B, Rechteckrohrst., 1-teilig, zum
Aufschrauben, mit Installationsk. oben und Zubehör, DIN EN 13724 Farbe: Verkehrsweiß oder Graualumi
nium

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 333 91 weiß 10-0-29024.9016 1 769,70
017 333 94 grau 10-0-29024.9007 1 769,70

Klingeltaster
Klingelmodul 2006

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ruf-/Klingeltasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 062 36 weiß 1 97-9-85269 1 40,70
017 062 45 weiß 2 97-9-85270 1 55,50
017 062 48 weiß 3 97-9-85271 1 65,30
017 062 67 weiß 4 97-9-85272 1 75,10
017 062 38 grau 1 97-9-85269 1 40,70
017 062 46 grau 2 97-9-85270 1 55,50
017 062 49 grau 3 97-9-85271 1 65,30
017 062 80 grau 4 97-9-85272 1 75,10

Kombitaster
Kombitaster LIRA 75x22, busfähig

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 039 51 weiß 97-9-85110 1 17,40
017 039 50 braun 97-9-85110 1 17,40

Tasterabdeckung
Tasterabdeckung Klarglas passend für Kombitaster LIRA

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 014 57 97-9-82051 1 3,60
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BatterienPROTEC.class
Alkaline Batterien
Cadmium- und quecksilberfrei.

Art.-Nr. Ausführung IEC Größe Höhe mm Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 14 4er Blister LR 03 Micro 44,2 1,5 PBAT AAA 1 1,90
051 037 15 10er Box, lose LR 03 Micro 44,2 1,5 PBAT AAA 1 4,40
051 037 16 4er Blister LR 6 Mignon 50,3 1,5 PBAT AA 1 1,90
051 037 17 10er Box, lose LR 6 Mignon 50,3 1,5 PBAT AA 1 4,40
051 037 18 2er Blister LR 14 Baby 49,5 1,5 PBAT C 1 2,10
051 037 19 10er Box, lose LR 14 Baby 49,5 1,5 PBAT C 1 10,95
051 037 20 2er Blister LR 20 Mono 60,0 1,5 PBAT D 1 2,95
051 037 21 10er Box, lose LR 20 Mono 60,0 1,5 PBAT D 1 14,95
051 037 22 1er Blister 6 LR 61 Block 9 PBAT 9V 1 1,90
051 037 23 10er Box, lose 6 LR 61 Block 9 PBAT 9V 1 19,45

Blockbatterie Lithium
9V Blockbatterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre.
Abstand

Kapazität: 1200 mAh, Spannung: 9 V

Art.-Nr. Ausführung Größe Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 38 Lithium Block 48,5 PBAT 9 V 1 9,95

Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 10 Jahre.
Abstand

Größe: Knopfzelle

Art.-Nr. Ausführung IEC Höhe mm Kapazität mAh Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 06 Lithium CR 2032 3 230 3 PKZ32R 1 1,35
051 053 07 Lithium CR 2025 3 165 3 PKZ25R 1 1,60
051 053 08 Alkali-Mangan LR 44 3 145 1,5 PKZ44R 1 1,10
051 053 09 Lithium CR 2450 5 630 3 PKZ50R 1 1,85
051 054 33 Lithium CR 1220 38 3 PKZ20R 1 1,20
051 054 34 Lithium CR 2016 85 3 PKZ16R 1 1,35
051 054 35 Lithium CR 2430 300 3 PKZ30R 1 1,65

Photobatterien
Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Kapazität mAh Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 31 CR2 27 850 3 P2PHO 1 4,55
051 054 32 CR123A 34,4 1600 3 P123PHO 1 3,35
051 054 36 LR23 28,5 50 12 PKZ23PHO 1 1,60

Blockbatterien
Blockbatterie. Mindesthaltbarkeit ab Produktionsdatum: 2 Jahre.
Abstand

Höhe: 115 mm, Spannung: 6 V

Art.-Nr. Ausführung IEC Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 37 Zink/Kohle 4 R 25 Block P6BB 1 3,15
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BatterienDURACELL
Batterien
Security
Batterien für alle Arten von Geräten
Duracell-Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die nicht standardmäßig sind.
Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die richtigen Batterien.

Art.-Nr. Ausführung Kapazität mAh Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 151 77 2er Blister 50 12 MN21 1 5,87

Batterien
Ultra Power
Die leistungsstärkste Alkaline-Batterie von Duracell.
Der POWERCHECK™-Leistungstest lässt sich jederzeit der Energiestand in jeder einzelnen Batterie
prüfen.
Einfach die Kontaktpunkte auf der Batterie drücken und der aktuelle Energiestand wird angezeigt. Die
neue DURALOCK-Technologie ermöglicht die Lagerung der Batterie über 10 Jahre ohne signifikanten Leis
tungsverlust. Speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf: elektrische Spielzeuge, Spielkonsole, Rasierer,
elektrische Zahnbürsten, Fotokameras, PC-Funkmäuse, Rauchmelder.

Art.-Nr. Ausführung IEC Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 197 28 1er Blister 6 LR 61 9 MX1604 1 6,71

Batterien
Security
Batterien für alle Arten von Geräten Duracell-Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die
nicht standardmäßig sind. Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die
richtigen Batterien. 

Art.-Nr. Ausführung IEC Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 42 2er Blister LR 61 1,5 MN2500 1 5,87

Batterien
Plus Power 
Zuverlässige Leistung und lang anhaltende Energie.
Langanhaltende Leistung garantiert. Die neue DURALOCK-Technologie ermöglicht die Lagerung der
Batterie über 10 Jahre ohne signifikanten Leistungsverlust. Die Batterie für alle Geräte des täglichen
Bedarfs wie Wecker, Wanduhren, Taschenlampen, Fernbedienungen, Telefone, Radio etc.

Art.-Nr. Ausführung IEC Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 161 19 2er Blister LR 20 1,5 MN1300 LR20 PlusPower 1 5,03
017 161 17 2er Blister LR 14 1,5 MN1400 LR14 PlusPower 1 5,03
017 161 15 8er Blister LR 6 1,5 MN1500 LR3 PlusPower 1 8,39
017 161 13 4er Blister LR 6 1,5 MN1500 LR6 PlusPower 1 5,03
017 161 14 4er Blister LR 03 1,5 MN2400 LR3 PlusPower 1 5,03

Batterien
Ultra Power 
Die leistungsstärkste Alkaline-Batterie von Duracell.
Der POWERCHECK™-Leistungstest lässt sich jederzeit der Energiestand in jeder einzelnen Batterie
prüfen. Einfach die Kontaktpunkte auf der Batterie drücken und der aktuelle Energiestand wird angezeigt.
Die neue DURALOCK-Technologie ermöglicht die Lagerung der Batterie über 10 Jahre ohne signifikanten
Leistungsverlust. Speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf: elektrische Spielzeuge, Spielkonsole,
Rasierer, elektrische Zahnbürsten, Fotokameras, PC-Funkmäuse, Rauchmelder.

Art.-Nr. Ausführung IEC Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 48 2er Blister LR 20 1,5 MX1300 1 6,71
017 152 47 2er Blister LR 14 1,5 MX1400 1 6,71
017 152 45 4er Blister LR 03 1,5 MX2400 1 6,71
017 152 43 4er Blister LR 6 1,5 MX1500 1 6,71
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Fotobatterien
Photo Ultra Lithium 
Gleichgültig ob Ihre Kamera flache Lithium-Batterien oder nicht standardmäßige Alkaline-Batterien benö
tigt, wir haben eine große Auswahl an Batterietypen für Ihre Digitalkamerabedürfnisse. Die neue
DURALOCK-Technologie ermöglicht die Lagerung der Batterie über 10 Jahre ohne signifikanten Leistungs
verlust!

Art.-Nr. Ausführung Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 055 56 1er Blister 3 DU M3 CR2 BG1 1 8,39
017 055 53 1er Blister 3 DU M3 123 BG1 1 8,39

Knopfzellenbatterien
Electronics
Batterien für alle Arten von Geräten Duracell-Spezialbatterien befriedigen alle Energiebedürfnisse, die
nicht standardmäßig sind. Von Kameras bis Uhren, von Hörgeräten bis Spielzeugen, hier finden Sie die
richtigen Batterien

Art.-Nr. Ausführung Spannung V IEC Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 055 72 2er Blister 1,5 SP LR44 B2 1 5,03
017 055 70 1er Blister CR 2450 DL 2450 B1 1 5,03

BatterienENERGIZER

Batterien
Ultimate Lithium
Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, elktronische Messgeräte, Blut
druckmessgeräte, Schnurlosmikrofone, Labelprinter, GPS-Geräte. Hält extremen Bedingungen von -40 °C
und +60 °C stand und zeichnet sich bei allen Outdoor Anwendungen aus. Bis zu 20 Jahre lagerfähig.
Abstand

IEC: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Größe Kapazität mAh Spannung V Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 324 54 1er Blister Block 750 9 E301535000 1 8,39
017 324 50 4er Blister Mignon 3500 1,5 50,5 E301535300 1 8,39
017 324 52 4er Blister Micro 1250 1,5 44,5 E301535700 1 8,39

Batterien
MAX
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverläs
sige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert die Energie bis zu
10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max
Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs. Einsetzbar in einem gängigen Temperatur
bereich von -18 °C bis +55 °C.

Art.-Nr. Ausführung IEC Größe Höhe mm Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 337 41 1er Blister 6 LR 61 Block 48,5 9 E301531800 1 5,45
017 337 42 1er Blister 3 LR 12 flach 64 4,5 E301530300 1 4,19
017 337 39 2er Blaster LR 14 Baby 50 1,5 E301533200 1 5,45
017 337 40 2er Blister LR 20 Mono 61,5 1,5 E301533400 1 5,45
017 337 38 4er Blister LR 03 Micro 44,5 1,5 E301532000 1 5,45
017 337 37 4er Blister LR 6 Mignon 50,5 1,5 E301530700 1 5,45
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Batterien 
Industrial
für professionelle oder industrielle Anwendungen. Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen.
Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik u.v.m.. Entwi
ckelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Einsetzbar in
einem gängigen Temparaturbereich von -18 °C bis +55 °C. Optimaler Auslaufschutz. 5 Jahre lagerfähig.

Art.-Nr. Ausführung IEC Größe Höhe 
mm

Kapazität 
mAh

Span
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 324 83 10er Packung LR 6 Mignon 50,5 2800 1,5 E300638700 1 8,39
017 324 85 10er Packung LR 03 Micro 44,5 1200 1,5 E300582400 1 8,39
017 324 87 12er Packung LR 14 Baby 50 800 1,5 E300716700 1 12,60
017 324 86 12er Packung LR 20 Mono 61,5 1700 1,5 E300716800 1 12,60
017 324 88 12er Packung 6 LR 61 Block 600 9 E000191204 1 12,60

Spezialbatterien
Alkali Mangan
Spezialbatterie mit Alkali Technologie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner,
Fernbedienungen, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v.m..
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung. 

Art.-Nr. Ausführung IEC Spannung V Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 325 11 1er Maxiblister, A23 sonstige 12 E301536200 1 4,03
017 325 10 1er Blister, E90 LR 1 1,5 30,2 E300781301 1 3,35
017 324 79 2er Blister, AAAA LR 61 1,5 E300784303 1 3,35
017 325 13 2er Maxiblister, A76 LR 44 1,5 E300712802 1 4,03

Fotobatterien
Lithium Foto
Lithium Technologie. Spezialbatterie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner, Fern
bedienungen, Film- und Fotogeräte, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische
Geräte u.v.m.. Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung. 

Art.-Nr. Ausführung IEC Höhe mm Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 325 22 1er Blister, 123 CR 17345 34,5 3 E300777602 1 7,55
017 325 25 1er Blister, CR2 sonstige 3 E300776302 1 7,55
017 325 24 1er Blister, 223 CR-P 2 6 E300777800 1 11,76
017 325 21 1er Blister, 2 CR5 2 CR 5 45 6 E300779402 1 11,76

Batterien
Lithium CR-Typen
Spezialbatterie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner, Fernbedienungen, Film-
und Fotogeräte, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v.m.. Hohe
Energiedichte und geringe Selbstentladung.

Art.-Nr. Ausführung Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 325 40 1er Blister, CR 2016 3 E301021801 1 4,19
017 325 43 1er Blister, CR 2025 3 E301021602 1 4,19
017 325 46 1er Blister, CR 2032 3 E301021302 1 4,19
017 325 41 2er Blister, CR 2016 3 E301021902 1 6,71
017 325 44 2er Blister, CR 2025 3 E301021502 1 6,71
017 325 47 2er Blister, CR 2032 3 E301021401 1 6,71
017 325 49 2er Blister, CR 2430 3 E300830301 1 7,55
017 325 50 2er Blister, CR 2450 3 E300830701 1 7,55
017 325 45 4er Maxiblister, CR 2025 3 E300849103 1 10,08
017 325 48 4er Maxiblister, CR 2032 3 E300830103 1 10,08
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Batterien
Longlife Power 
die Hochleistungsbatterie für Geräte mit extrem hohem Strombedarf (z.B motorgetriebene Geräte) und für
Dauernutzung, Cadmium und quecksilberfrei, Alkali-Mangan.
MADE IN GERMANY

Art.-Nr. Ausführung IEC Größe Höhe mm Kapazität mAh Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 193 45 4er Blister LR 03 Micro 44,5 1260 1,5 4903 1 5,03
017 193 46 4er Blister LR 6 Mignon 50,5 2960 1,5 4906 1 5,03
017 193 48 2er Blister LR 20 Mono 61,5 16500 1,5 4920 1 5,03
017 193 47 2er Blister LR 14 Baby 50 7800 1,5 4914 1 5,03
017 103 08 1er Blister 3 LR 12 flach 67 6100 4,5 4912 1 5,03
017 103 15 1er Blister 6 LR 61 Block 48,5 580 9 4922 1 5,03
017 103 05 4er Folie LR 6 Mignon 2960 1,5 4906 1 4,61
017 103 09 lose LR 14 Baby 50 7800 1,5 4914 1 2,51
017 103 14 lose 6 LR 61 Block 48,5 580 9 4922 1 4,61
017 103 03 lose LR 03 Micro 44,5 1260 1,5 4903 1 1,42
017 103 12 lose LR 20 Mono 61,5 16500 1,5 4920 1 2,76

Batterien
Longlife Max Power
für High-Tech-Anwendungen wie Digitalkameras, Pager, CD-Player, Handys, Organizer etc.
MADE IN GERMANY
Abstand

Ausführung: Alkali-Mangan, Größe: Knopfzelle, Spannung: 1,5 V

Art.-Nr. IEC Höhe mm Kapazität mAh Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 193 43 LR 03 44,5 1270 4703 1 6,29
017 193 44 LR 6 50,5 2980 4706 1 6,29

Batterien 
Lithium 
Die Premium-Auswahl für High End Produkte. Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen
Hochleistungsprodukte sowie für Foto- und Video-Anwendungen wie bspw. Digitalkameras, Blitzgeräte,
MP3-Player, Gamecontroller etc.. Bis zu 8x längere Laufzeit in Digitalkameras im Vergleich mit herkömmli
chen Alkaline Rundzellen. Leistungskonstant bei extremen Temperaturen: Pefekt für Sport- und Outdoor-
Einsätze. Bis zu 38% leichter als eine Alkaline Batterie. Durch die geringe Selbstentladung bis zu 10 Jahre
lagerfähig.
Abstand

Kapazität: 1200 mAh, Spannung: 9 V

Art.-Nr. Ausführung Größe Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 152 33 Lithium Block 49,2 6122 1 10,07

Batterien 
hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und viele weitere elektronische Geräte
Abstand

Größe: Knopfzelle

Art.-Nr. Ausführung IEC Höhe mm Kapazität mAh Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 032 69 Alkali-Mangan LR 54 3,05 50 1,5 V10GA 1 0,98
017 032 71 Alkali-Mangan LR 44 5,4 125 1,5 V13GA 1 1,10
017 033 84 Alkali-Mangan sonstige 28,5 50 12 V23GA 1 1,63
017 032 78 Lithium CR 1620 65 70 3,0 CR 1620 1 1,65
017 032 79 Lithium CR 2016 1,6 90 3,0 CR2016 1 1,34
017 032 80 Lithium CR 2025 2,5 170 3,0 CR2025 1 1,60
017 032 81 Lithium CR 2032 3,2 230 3,0 CR2032 1 4,19
017 033 69 Lithium CR 2450 65 560 3,0 CR2450 1 1,85
017 032 83 Lithium CR 2430 120 300 3,0 CR2430 1 1,65
017 032 72 Silberoxid SR 44 5,4 155 1,55 V 13 GS 1 2,93

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Batterien
Electronics
für Geräte mit hohem Energiebedarf (z.B. für tragbare mobile Videospiele oder Spielzeug).
Abstand

Höhe: 65 mm, Kapazität: 850 mAh, Spannung: 1,5 V

Art.-Nr. Ausführung IEC Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 103 02 Alkali-Mangan LR 1 sonstige 4001 1 1,21

Uhrenbatterien
Electronics 
Knopfzellen für alle Arten von Armbanduhren
Abstand

Größe: Knopfzelle, Spannung: 1,55 V

Art.-Nr. IEC Höhe mm Kapazität mAh Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 032 44 SR 41 3,6 40 V 392 1 0,72
017 032 46 SR 44 5,4 145 V 357 1 4,19
017 032 08 SR 66 2,6 24 V 377 1 0,72
017 032 42 SR 60 2,15 17 V 364 1 0,72

AkkusDURACELL

Akkus
Recharge Ultra 
Die Duracell Recharge Ultra AA /AAA Akkus halten garantiert für 5 Jahre (oder 300 Anwendungen, je
nachdem, welcher Zustand zuerst eintritt) Die Duracell Recharge Ultra AA /AAA Akkus sind NiMH-Batterien
mit einer Kapazität von 2.500 bzw. 850 mAh und eignen sich perfekt für die Geräte mit hohem Energiebe
darf, die Sie am meisten verwenden. Sie müssen die Batterien nicht erst laden, bevor Sie Ihre Geräte
benutzen können, denn diese Akkus sind bereits aufgeladen und sofort einsatzbereit. Unsere einzigartige
Duralock Power Preserve-Technologie sorgt dafür, dass die aktiven Bestandteile der Batterie nicht durch
chemische Reaktionen entladen werden. Dank Duralock bleibt die Energie also in den Duracell-Batterien -
selbst nach 12 Monaten Lagerung sind sie noch zu 80 % geladen. Spannung 1,2V 

Art.-Nr. Kapazität mAh Größe Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 175 86 2500 Mignon 1,2 HR06 AA 1 15,12

AkkusENERGIZER

Akku 
Extreme 
wiederaufladbare Hochleistungsakku für alle Geräte mit hohem Energiebedarf. Langanhaltende Leistung,
exzellente Ladungserhaltung und ermöglicht eine hohe Anzahl an Ladezyklen. Vorgeladen und direkt
einsatzbereit. Kann viele Hundert Male wiederaufgeladen werden. Bis zu 5 Jahre Nutzungsdauer. Hält die
Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch.
Abstand

Spannung: 1,2 V

Art.-Nr. Ausführung Kapazität mAh Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 325 03 2er Blister 800 Micro E300624300 1 8,39
017 324 92 2er Blister 2300 Mignon E300624500 1 8,39
017 325 04 4er Blister 800 Micro E300624400 1 14,28
017 325 00 4er Blister 500 Micro E301375700 1 6,71
017 324 99 4er Blister 1300 Mignon E301376000 1 6,71
017 324 91 4er Blister 2300 Mignon E300624600 1 14,28
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Akkus
Recharge Accu Phone
für schnurlose Telefone.
Die präzise Energieversorgung garantiert lange Sprechzeiten und die Einsatzbereitschaft Ihres Gerätes.

Art.-Nr. Ausführung Kapazität mAh Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 005 57 Ni-MH 800 1,2 T 398 1 6,60
017 004 53 Ni-MH 1600 1,2 T 399 1 5,01

Akkus
Ready to use 
wiederaufladbar, vorgeladen, sofort einsatzbereit, sehr geringe Selbstentladung, Nickel Hydrid-Akku,
Anwendungsbereich: stromintensive Geräte wie Digitalkameras etc.
Abstand

Ausführung: Ni-MH

Art.-Nr. Kapazität mAh Größe Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 101 99 200 Block 9 56722 1 8,10
017 101 95 800 Micro 1,2 56703 1 6,29
017 031 64 1000 Micro 1,2 5703 1 6,95
017 101 96 2100 Mignon 1,2 56706 1 6,29
017 166 38 2600 Mignon 1,2 5716 1 10,08
017 101 97 3000 Baby 1,2 56714 1 8,95
017 101 98 3000 Mono 1,2 56720 1 8,95

Powerbank
Elegantes, flaches Aluminiumgehäuse, 6000 mAh Li-Polymer Batterie, für bis zu 2,5 Smartphone- oder
eine Tablet-Ladung möglich, 2 Geräte gleichzeitig zu laden, USB Type C 5V/3,0A Ein- und Ausgang für
schnelles Laden, USB 5V/2,4A Ausgang um Tablets oder andere größere Geräte zu laden, Ladestandsan
zeige über 4 blaue LEDs, HxBxT mm: 142 x 71 x 12

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 261 09 57965 1 29,95

Akku-LadegeräteVARTA

Ladegerät
LCD Universal Charger unbestückt
LED hinterleuchtetes LCD Display für Ladezustand und USB-Anzeige, lädt AA/AAA/C/D und 9V, zusätzlicher
USB-Ausgang, AC-Netzteil-Adapter, umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung,
Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung, Ladezeit: 4 Stunden (abhängig von der
Zellenkapazität), 3 Jahre Garantie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 199 47 57678 1 25,20
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LED Taschenlampe "Mini"
Stufenlose Fokussierung. Lichtkegel stufenlos einstellbar. Bruchsicher bis 2m Fallhöhe. Inklusive Batte
rien. Lichtstrom : 370 lm. Schutzart IP6X/IPX6. 6 Modi durch Tastendruck wählbar: Turbo – High – Med –
Low – Flashing – Off. Nach 10 Sek. Betrieb in einem Modus schaltet die Leuchte durch erneuten Tasten
druck aus. Der Lichtkegel kann durch Verschieben des Leuchtenkopfes verändert werden. Ein-/Aus-
Schalter. Mit Leuchtmittel / Lampentyp 1xXP-G2 Cree LED. Abmessung: Durchmesser 29mm x 158mm.
Batterietyp: 2x1.5V AA Alkaline Batterien (im Lieferumfang enthalten). Gewicht: 150g (inklusive Batterien).
Zubehör: Trageband (im Lieferumfang enthalten).
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Mignon, Gehäusefarbe: schwarz,
Werkstoff: Aluminium, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 75 schwarz Stableuchte 158 PTL MIN 1 27,95

LED Taschenlampe "Maxi"
Stufenlose Fokussierung Lichtkegel stufenlos einstellbar. Bruchsicher bis 2 m Fallhöhe. Inklusive Batte
rien. Lichtstrom: 450 lm. Schutzart. IP6X / IPX6. farbe: schwarz. 6 Modi durch Tastendruck wählbar:
Turbo – High – Med – Low – Flashing – Off. Nach 10 Sek. Betrieb in einem Modus schaltet die Leuchte
durch erneuten Tastendruck aus. Lichtkegel kann durch Verschieben des Leuchtenkopfes verändert
werden. Ein-/Aus-Schalter. Mit Leuchtmittel / Lampentyp 1xXP-G2 Cree LED. Werkstoff: Aluminium.
Abmessung: Durchmesser 38mm x 129mm. Batterietyp: 4x1.5V AAA Alkaline Batterien (m Lieferumfang
enthalten). Gewicht: 172g (inklusive Batterien). Zubehör: Trageband (im Lieferumfang enthalten).
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz,
Werkstoff: Aluminium, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 74 schwarz Stableuchte 129 PTL MAX 1 31,95

LED Taschenlampe
Reichweite: ca. 10 m. Leuchtdauer: ca. 6 h. Gewicht: 70g. Abmessung: 24 x 94 mm.
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 24 schwarz Stableuchte 94 PTL-BASIC 1 2,85

Batterie- und TaschenleuchtenENERGIZER

Taschenlampe
Hard Case Pro Work Light
Stablampe mit 6 hellen LEDs für den professionellen Einsatz zum Stellen, Aufhängen oder Befestigung per
Magnet, damit die Hände für Arbeiten frei bleiben. Gefertigt aus robustem Kunststoff (ABS 709) und einer
verstärkte Konstruktion mit splittersicherem Lampenglas. Extrem stoßfest - bis zu 7 Metern Höhe. Wetter
beständig nach IPX4. Zwei Betriebsarten (high/low). Die maximale Leistung beträgt 550 Lumen, bei 8
Stunden Betriebszeit. Im Energiesparmodus: 150 Lumen bei einer Betriebszeit von 40 Stunden. Funktio
niert mit 4 AA-Alkali-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.
Abstand

Batterieart: Mignon, Gehäusefarbe: grau, Werkstoff: Kunststoff, Aufladbar: nein

Art.-Nr. L mm Leuchtmittel Mit Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 326 12 278 LED ja E300668201 1 31,92
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LED-Taschenleuchte
3 Watt L.E.D. High Optics Light 3AAA
Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisem Fokus, MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion,
Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung, ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED, stoßfest,
IPX4 spritzwassergeschützt, Stroboskop-Modus, Batterieanzeige bei leeren Zellen, Leuchtweite bis 141 m,
Laufzeit bis 26 Std., Lichtausbeute bis 200 Lumen, inklusive Handschlaufe
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz, Werkstoff: Aluminium, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Ausführung L mm Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 020 61 Stableuchte 144 LED 18810 1 25,20

LED-Taschenleuchte
Work Flex
Handliche Arbeitsleuchte mit Spotlicht und Flächenlicht sowie einemgummierten Anti-Rutsch-Griff, Clip
und Magnet. Stoßfest 2m und IPX4 spritzwassergeschützt. 2 Leuchtmodi: Spotlicht und Flächenlicht. COB
LED-Technologie (Flächenlicht) und sehr helle SMT LED (Spotlicht). Taschenclip und Magnet für freihän
diges Arbeiten. Gummierter Anti-Rutsch-Griff und schmutzresistente Oberfläche.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: anthrazit, Werkstoff: Kunststoff, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Ausführung L mm Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 83 Stableuchte 173,3 LED nicht austauschbar 17647 1 11,45

LED-Taschenleuchte
Work Flex Area Light
Handliche und praktische Arbeitsleuchte mit verstellbarem Flächenlicht für eine optimale Raumausleuch
tung. Ausgestattet mit COB LED-Technologie und verstellbares Flächenlicht. 2 Leuchtmodi: High und Low
und stoßfest 2m. IPX4 spritzwassergeschützt. Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befesti
gungsmöglichkeiten und schmutzresistente Oberfläche.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Mignon, Gehäusefarbe: anthrazit, Werkstoff: Kunststoff, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Ausführung L mm Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 84 sonstige 118,8 LED nicht austauschbar 17648 1 13,95

LED-Taschenleuchte
Work Flex Telescope Light
Ausziehbare Arbeitsleuchte mit 2 Leuchtmodi (Spotlicht und Flächenlicht) und einem gummierten Anti-
Rutsch-Griff. Das Flächenlicht erscheint wenn die Taschenlampe ausgezogen ist. Verschiedene Befesti
gungsmöglichkeiten durch einen integrierten Haken und Magnet für ein freihändiges Arbeiten. Teleskop-
Flächenlicht und COB LED-Technologie beim Flächenlicht. Hochleistungs-LED, ausziehbarer Haken,
Magnet, gummierter Anti-Rutsch-Griff, stoßfest 2m, IPX4 spritzwassergeschützt und schmutzresistente
Oberfläche.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Mignon, Gehäusefarbe: anthrazit, Werkstoff: Kunststoff, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Ausführung L mm Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 85 Stableuchte 208 LED nicht austauschbar 18646 1 21,00

LED-Taschenleuchte
Work Flex 
Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit Li-Ionen Akku und 3 Leuchtmodi: Spotlicht, Flächenlicht und
kombiniert mit bis zu 600 Lumen, bis zu 500 Aufladungen, Hochleistungs-LED und Multi-LEDs kombiniert,
integrierter USB-IN, mit Selbstentladeschutz, Ladeanzeige, optisches Signal bei leeren Batterien, UL zerti
fizierte Batterie, IPX4 spritzwassergeschützt, stoßfest und schmutzresistente Oberfläche
Abstand

Batterieart: Akku fest eingebaut, Gehäusefarbe: anthrazit, Werkstoff: Kunststoff, Aufladbar: ja

Art.-Nr. L mm Leuchtmittel Mit Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 329 86 231 LED nicht austauschbar ja 384711 1 46,95
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Batterie- und TaschenleuchtenVARTA
LED-Taschenleuchte
LED-Mini Taschenleuchte, Aluminiumgehäuse, praktischer Befestigungsclip, lange Leuchtdauer durch
weiße 5 mm LED, Länge 117 mm, Durchmesser (Leuchtkopf) 13,6 mm, 
Mindestleuchtweite 11 m (bei 0,25 lux)
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: Silber, Werkstoff: Stahl, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Ausführung L mm Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 002 99 Pen-Leuchte 117 LED 16611 1 5,87

LED-Taschenleuchte
nahezu unzerstörbar, garantierte Fallhöhe 9 m, Lichtstärke: 20/155 Lumen, Leuchtweite 183 m, Leucht
dauer 3-15 Std., geschützter Endkappenschalter, 
vorne und hinten schlagabsorbierend, 1 Watt LED, 3AAA
Abstand

Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: nein

Art.-Nr. L mm Leuchtmittel Mit Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 158 57 136 LED ja 18700 1 18,47
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BaustellenbedarfPROTEC.class
Warnkegel
Warnkegel tagesleuchtend und stapelbar. Farbe: orange mit weiß lackierten Ringen. Material: PVC

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 62 0,32 PWLK32 1 12,95
051 018 63 0,5 PWLK50 1 15,95
051 030 32 0,75 PWLK75 1 44,95

Kabelschutzbrücke
Aus biegsamen Elastomeren, für Kabel und Schläuche bis zu einem Durchmesser von 40 mm, 1x Durch
führung von 40 mm, 2x Durchführungen von je 20 mm, Gewicht 15 kg,
für die Überfahrt von PKW und LKW entwickelt und geeignet

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 64 gelb PKSB 1 199,95

Absperrband
Zum Sichern von Gefahren- bzw. Baustellen.

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 08 rot/weiß 80 250 PASBD 1 13,95

Abrollbox für Absperrband
Ohne Inhalt, für Absperrband 250 m

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 09 PAB 1 13,95

Absperrhalter
Für Absperrband, lackierter Stahl, mit Sicherheitsbügel zur besseren Handhabung. Länge: 1200 mm, Ø =
12 mm

Art.-Nr. Farbe Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 65 rot 1,2 PASH 1 10,95

Trassenwarnband
Verbundfolie PEw, Alterungs-und Kältebeständig
Abstand

Länge: 250 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 31 gelb/schwarz Trassenwarnband "Achtung Starkstrom!" 40 PTWB 1 14,95
051 042 97 gelb/schwarz Achtung Kabel 40 PTWB1 1 14,95



8/2

BaustellenbedarfPROTEC.class
Warnbänder
Selbstklebend,
rot/weiß zur Kennzeichnung von vorübergehenden Gefahrenstellen,
gelb/schwarz zur Kennzeichnung von dauernden Gefahrenstellen
Abstand

Länge: 66 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 30 gelb/schwarz Warnband rechtsweisend 60 PWBSG 1 14,95
051 017 74 gelb/schwarz Warnband linksweisend 60 PWBSG 1 14,95
051 017 29 rot/weiß Warnband rechtsweisend 60 PWBSR 1 14,95
051 017 73 rot/weiß Warnband linksweisend 60 PWBSR 1 14,95

Gewebeband
hält auch auf rauen Untergründen, Einsatz: z.B. zur Anwendung auf Putz, Mauerwerk und Holz

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 21 grau 50 48 PGWB-S 48X50 1 15,45

Packband
geräuscharmes Abrollen

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 27 transparent 66 50 PPKB-T 1 3,05
051 030 28 braun 66 50 PPKB-B 1 3,30

Packbandabroller
für Packband

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 22 PHARBM 1 14,45

Doppelseitiges Klebeband
Gute Klebkraft auch aufkritischen Untergründen

Art.-Nr. Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 31 50 25 PDSKB 25 1 8,95

Maler-Krepp
Einsatz: Abdecken und Schützen auf allengängigen Untergründen wie z.B. Glas,Aluminium, Holz und PVC,
Farbe: hellgelb

Art.-Nr. Farbe Länge m Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 29 gelb 50 38 PMKB 38 1 4,70

Industriehandfeger
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

PIHF 1 Ausführung: fein Borsten: Rosshaar, Griff: Holz
051 017 92 fein PIHF 1 2,95

PIHN Ausführung: nassfest Borsten: Arenga/Elaston-Mix, Griff: Holz
051 017 93 nassfest PIHN 1 3,90
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BaustellenbedarfPROTEC.class
Besen
Inklusive Stiel

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 94 fein 40 PISB 40 1 18,45
051 017 95 robust 40 PBBR 40 1 17,45
051 017 96 robust 60 PBBR 60 1 18,95
051 018 30 fein 60 PISB 60 1 24,95

Abdeckplanen
PAAF Leichtplane ca. 10 μ. PMP starke Ausführung ca. 20 μ. PBP extra starke Ausführung ca. 45 μ., Maße:
4 x 5 m

Art.-Nr. Ausführung Länge m Breite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 08 Allzweck-Abdeckplane 4 x 5 m 4 5 PAAF 45 1 1,90
051 018 09 Malerplane 4 x 5 m 4 5 PMP 45 1 4,95
051 018 10 Bauplane stark 4 x 5 m 4 5 PBP 45 1 6,55

Abdeckvlies
Saugstarkes Vlies mit rutschsicherer Folien-Unterseite, reißfest und wiederverwendbar

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 44 Rolle 5m, 1m breit PAF 5 1 10,45
051 017 90 Rolle 25m, 1m breit PAF 25 1 45,95

Eiskratzer
Kunststoff. Farbe: blau

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 54 PRO EIS 1 1 8,95

Baustellenradio
Wasser- und staubgeschützt, stoßresistent, LCD-Display, AUX-Anschluss, 10 Radiospeicherplätze, Weiche
biegsame Federantenne, Drehregler für Ton, Tuning und Volumen, mit Akkuladefunktion, Batterien zum
netzunabhängigen Betrieb Art. Nr. 05103718 separat erhältlich

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 86 PAULA 2.0 1 181,90

Baustellenbedarf3M

Trassenwarnband
aus laminierter Polyäthylenverbundfolie mit einseitigem Warndruck nach FTZ-Norm 548464368
Verwendung: zur Markierung im Erdreich verlegter Versorgungskabel, hohe Warnwirkung, durch mehr als
400% Dehnung frühzeitig sichtbar, Alterungsbeständig, farbecht, kein PVC (PE-Verbundfolie), Länge 250
Meter Farbe gelb mit schwarzem Aufdruck

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 009 71 Achtung Kabel 40 AKABEL 1 12,99
012 000 48 Achtung Starkstromkabel 40 ASTARK 1 12,99
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BaustellenbedarfMETABO
Baustellenradio
Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smart
phone oder Tablet Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb
möglich Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP 54 - spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
Programmspeicherplätze für AM/FM Steckbares Netzkabel Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-
Display und automatischer Sendersuche Flexible Antenne Lieferumfang Netzkabel, ohne Akkupack

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 879 65 R 12-18 BT 1 99,00

ReinigungsgeräteNILFISK

Kehrmaschine
Das Überwurfkehrprinzip sorgt fu r eine ausgezeichnete Kehrleistung, Kapazität fu r längeres Reinigen:
Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Fu llmenge und kann offengehalten
werden, um größere Gegenstände hineinzuwerfen, Abfallbehälter zu entleeren usw., Einfach zu steuern:
Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern, Keine
Staubbelästigung: Eingebauter Filter fu r minimale Staubbelästigung und Bedienkomfort, Robust und fu r
den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosions- freier Rahmen, praktisch wartungsfrei: Eine einfache
mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb. Kein Motor und keine Batterie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 879 42 SW250 1 530,00

Nass-/Trockensauger
Der ATTIX 33-2L IC setzt neue Maßstäbe in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Das innovative Filter
abreinigunssystem InfiniClean, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene
Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen
Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterab
reinigung. 
InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während
der Abreinigung, PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%, 30l
Schmutzbehälter Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen, Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität,
Optionale Adapterplatter (zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer), Optio
naler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 370 29 ATTIX33-2LIC 1 529,00

Filtersack
für Attix-Reihe, VPE 5 St.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 193 12 Attix 50 1 41,50
018 193 11 Attix 30 1 35,50
018 179 23 Attix 751 1 47,30

Filterelement
Filter für Attix-Reihe 30/50/751

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 176 41 302000490 1 35,50
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ReinigungsgeräteNILFISK
Hochdruckreiniger
MC 2C-150/650 XT Kaltwasser Hochdruckreiniger
Der neue Poseidon 2 bietet durch den Aluminium Teleskopgriff eine noch größere Mobilität. Er verfügt
über ein einzigartiges Design und eine Vielzahl toller Eigenschaften wie z.B. Druck- Mengenregulierung,
große Räder, professionelles Ergo Zubehör u.v.m.
Techn. Daten: 150 bar Druck, 600 l/h Wasserleistung: Qmax (l/Std.) 650, max. Zulauftemperatur 60 Grad
C, 3,3 kW elektr. Anschlusswert 230 Volt. Gewicht 28,1 Kg
Lieferumfang: 15m HD Schlauch DN6, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in 1 Düse.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 234 06 MC 2C-150/650 XT 1 749,00

Nass-/Trockensauger
Attix 30-21 PC. Waschbare PET-Vlies-Filter, Push&Clean, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik,
kompatibel zum MultiFit-System, große Werkzeugablage, optional Abluftsammlung, Luftmenge 3700 l/
min, Kabellänge 7,5 m, Filterabreinigung
Zubehör: Verlängerungsrohre Alu 2 x 500 mm, Saugschlauch, Vlies-Filtersack, Kombi-Düse, Fugendüse,
Werkzeugadapter, Kunststoff Bodendüse
Abstand

Behältervolumen: 30 l, Luftmenge: 3700 l/min

Art.-Nr. Unterdruck 
mbar

Saugschlauchnennweite mm Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 178 88 250 32 1500 Attix 30-21 PC 1 456,00

ReinigungstücherPROTEC.class

Putztuchrollen
3-lagig aus Recyclingrohstoffen, 2 Rollen á 500 Blatt, Reißfest und saugfähig, volumengeprägt, zwischen
blattverleimt

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 06 380 380 PPTR 1 47,95

Bodenständer für Putztuchrollen
Bodenständer für Putztuchrolle, mit Rollen, Abreißhilfe und Müllsackhalter, 
(L x B x H): 36 x 74 x 90 cm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 62 PBOST 1 81,90

Mikrofasertuch
Hohes Schmutzaufnahmevermögen, Hinweis: Waschbar (40°C ohne Weichspüler)!

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 009 76 400 400 PMFT 1 9,25

Reinigungstuch 
Vliestuch zur Reinigung von Verschmutzungen wie z.B.: Fette, Öle, Ruß, Schmierstoffe uvm., Einsetzbar im
Elektrobereich für Displays, Verschmutzungen an Kabeln, Kontakten, Kabelkanälen, Werkzeugen etc.,
Basis: Rückstandsfrei verdunstende alkoholische Lösung, Material: Abreißbares, perforiertes und dehn
bares Vliestuch, Dose: Wiederverschließbar mit Dosieröffnung, Haltbarkeit: Nach Öffnung innerhalb von 4
Wochen verbrauchen, Lagerung: Max. 12 Monate

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 66 80 Tücher PHRT80 1 24,65

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Montageschaum 
1K-Montageschaum zum Dämmen und Isolieren von Fugen, Mauerdurchbrüchen und Rohrdurchfüh
rungen,
2K-Zargenschaum für Holz- und Stahltürzargenmontage, sowie zum Verfüllen größerer Hohlräume und
Formenbau, Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +25°C, mit Einweghandschuhen. PRO1K: Ausbeute: bis zu
35 L. PRO1KP: Ausbeute: bis zu 45 L. PRO2K: Ausbeute: bis zu 10 L.

Art.-Nr. Typ Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 86 1K Montageschaum Isolierung 500 PRO1K 1 14,95
051 011 87 1 K - Pistolenschaum Isolierung 500 PRO1KP 1 15,95
051 011 88 2K- Zargenschaum Isolierung 400 PRO2K 1 18,45

PU-Schaum-Pistole
Für Pistolenschaum PRO1KP

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 21 Kunststoff PPP 1 34,95

Montageschaum-Reiniger 
Zum Reinigen der PU-Schaum-Pistole PPP, Zum Entfernen von noch nicht getrocknetem Montageschaum

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 89 500 PPC 1 15,95

Bau-Kraft Kleber
Durchhärtungszeit bei 23°C: ca. 3 mm/24 Stunden, UV- und Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C,
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C, Lagerung: kühl, trocken, originalverschlossen, 12 Monate,
Hautbildung: 10-20 Minuten, Farbe: weiß, Inhalt: 310ml. Tragkraft: 250 kg/cm²

Art.-Nr. Anwendung Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 41 Bau/Montage 310 PBKK 310 1 15,95

Maler-Acryl
Vernetzungsgeschwindigkeit: 0,5-1,0 mm/ 24 Stunden, Temperaturbeständig: -20°C bis +80°C, Lage
rung: kühl, trocken, originalverschlossen 24 Monate, Hautbildungszeit: 30 Minuten, Farbe: weiß, Inhalt:
310ml

Art.-Nr. Farbe Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 42 weiß 310 PMAW 310 1 4,30

Neutral-Silikon Spezial
Vernetzungsgeschwindigkeit: 2,5-3 mm/ 24 Stunden, UV- und temperaturbeständig: -50 °C bis +150 °C,
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Lagerung: kühl, frostfrei, original-verschlossen, 12 Monate
zwischen +5 °C und +25 °C, Basis: Polysiloxane, Hautbildungszeit: 15 - 20 Minuten, Inhalt: 310 ml, frei
von elementaren Halogenen wie Fluor, Chlor, Brom, Iod.

Art.-Nr. Farbe Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 43 transparent 310 PNST 310 1 6,95
051 039 44 weiß 310 PNSW 310 1 6,95

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Sanitär-Silikon
Vernetzungsgeschwindigkeit: 2mm/ 24 Stunden, UV-und Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +180°C,
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C, Lagerung: Kühl, frostfrei, originalverschlossen, 12 Monate
zwischen +5°C und +25°C, Basis: Polysiloxane, Hautbildungszeit: 12 Minuten, Klebfrei: ca. 17 Minuten,
Inhalt: 310ml, frei von elementaren Halogenen wie Fluor, Chlor, Brom, Iod.

Art.-Nr. Farbe Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 45 transparent 310 PSST 310 1 7,50
051 039 46 weiß 310 PSSW 310 1 7,50

Silikon Kartuschenpistole
Für Silikon Kartuschen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 014 99 bis 310 ml PSKP 1 32,95

Markierungsspray 
Zur schnellen dauerhaften Markierung auf Beton, Mauerwerk, Asphalt, Pflaster, Holz, Metall, Erde, Glas,
Keramik etc., Geeignet zur Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen, Parkplätzen, Baumaßnahmen,
Durchbrüchen Rohrleitungsverläufen uvm., Frei von Schwermetall, Blei und Cadmium, schnelltrocknend,
abriebfest und wetterfest, Dichte bei 20°C: 0,75kg/m³, Basis: Acrylharzlack, Inhalt: 500 ml

Art.-Nr. Farbe Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 12 rot 500 PMSPR 500 1 10,75
051 039 13 gelb 500 PMSPG 500 1 10,75
051 039 14 pink 500 PMSPP 500 1 10,75
051 054 99 blau 500 PMSPB 500 1 10,45

Schraubensicherung
Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw., sichert feine, mittlere und
grobe Gewinde, Schrauben, Muttern usw. lösen sich nicht mehr selbstständig, Beständig gegen Korrosion,
Vibration, Wasser, Gas, Öl und viele andere Chemikalien, durch Pumpdosierung anwendungsgerechte
Verteilung möglich, vollständige Entleerung der Flasche möglich, Temperaturbeständig -55°C bis +150°C,
Max. Durchmesser 1/4 - 3/4 Zoll (M6 - M20), Handfestigkeit nach 10 - 20 min, Funktionsfest nach 1 - 3 h

Art.-Nr. Typ Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 32 mittelfest 50 PSMB 50 1 36,95
051 035 30 hochfest 50 PSHG 50 1 36,95

Sekundenkleber 
Lösemittelfrei. Präzise zu dosieren. Temperaturbeständig: -30°C bis +80°C. Zur Verklebung von Metall-,
Kunststoff- und Gummiteilen. Das Verkleben der Spitze wird durch einen speziellen Drehdeckel verhindert.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 56 Inhalt: 5 g PRO Kleb 1 6,65

Lötkolbengas 
Nachfüllgas für PGLÖKS, Inhaltsstoffe: Propan / Butan

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 27 150 PLÖKG 150 1 9,75

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Prüfaerosol für Rauchmelder 
zur Funktionsprüfung von Rauchmeldern, 200 ml für ca. 150 Testvorgänge, Hinweis: Nach DIN 14676
müssen Rauchmelder mindestens einmal im Jahr einer Funktionsprüfung unterzogen werden

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 65 200 PPA200 1 15,95

Zink-Spray 
Eingesetztes Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99 % Reinstzink, Gitterschnitt geprüft nach DIN
EN ISO 2409, Hitzebeständig bis 500°C, 500 Std. Salzsprühnebel getestet nach DIN 50021, Anwendungs
bereiche: kathodischer Rostschutz als nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten und Montage, Schutz
versiegelung für alle metallischen Untergründe.

Art.-Nr. Ausführung Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 74 Zinkspray Oberflächenversiegelung 400 PZKS 400 1 9,75

Kälte-Spray Xtra 
Vielseitig einsetzbares Produkt zur lokalen Abkühlung bis -50°C innerhalb weniger Sekunden für
Wartungs- und Einstellarbeiten. Zur Fehlersuche im elektrischen Bereich. Elektrisch nicht leitend, nicht
brennbar.
Abstand

Inhalt: 400 ml

Art.-Nr. Ausführung Einsatzbereich Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 30 Kältespray Elektronik/Mechanik Kälteerzeugung PKSN 1 29,95

Druckluft-Spray Basic 
Brennbar (Zündgefahr beachten). Wartungs- und Reinigungsspray. Zur Entfernung von Staub, Schmutz
und anderen Ablagerungen an Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierern,
Druckern etc. Dank dem Pistolengriff liegt das Spray ergonomisch in der Hand und lässt sich exakt
dosieren. Mit dem beigelegten Verlängerungsröhrchen auch an schwer erreichbaren Stellen zu nutzen.

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 26 400 PDLSB 400 1 9,75

Multifunktionsfluid 
Zum Schutz gegen Korrosion und Alterung, reduziert Verschleiß, rostlösend, reinigend, wasserverdrän
gend, pflegt und schmiert ohne zu fetten, Einsatz: z.B. an Auto, Motorrad, Nutzfahrzeuge, Anhänger, Fahr
radketten, Schlössern, Steckverbindungen und Feinmechaniken, Silikon und harzfrei

Art.-Nr. Einsatzbereich Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 81 Elektronik/Mechanik 400 PMFF 400 1 6,45

Elektronikfett 
Nichtleitendes Synthesefett, schützt Kontakte vor schädlichen äußeren Einflüssen wie Nässe und Staub,
schützt vor Korrosion, verhindert verschleißfördernde Reibung an Kontakten und gewährleistet verlust
armen Stromdurchgang, Einsatz: z.B. Steckverbindungen im Nassbereich, im Motorraum, Anhängersteck
dosen, Batteriepole, Hinweis: Bauteile müssen stromlos sein!

Art.-Nr. Einsatzbereich Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 72 Elektronik/Mechanik 400 PEF 400 1 6,50

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Silikon-Spray 
Universal-, Gleit- und Schmiermittel, Wasserfest, Witterungs- und temperaturbeständig von -30°C bis
+200°C, Antistatisch und staubabweisend, Schmiert und imprägniert alle Oberflächen, Antikorrosiv und
feuchtigkeitsabweisend, Anwendungsbereiche: Zur Beseitigung von Knarr-, Queitsch-, und Laufgeräusche,
zur Reinigung, Pflege und Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 71 Schutz/Schmierung 400 PSIL 400 1 6,45

Trenn-und Gleitmittel 
Gleitaktives Mittel zum Schutz beweglicher Teile aus Kunststoff, Gummi oder Metall, wirkt reibungsmin
dernd.

Art.-Nr. Einsatzbereich Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 75 Elektronik/Mechanik 400 PTG 400 1 6,50

Schneidöl-Spray 
Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen, für leicht und mittelschwere Anwen
dungen, optimale Spül- und Kühlwirkung, erzielt saubere Schnittflächen und lange Standzeiten der Werk
zeuge

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 17 400 PSSP 400 1 7,40

Fließfett 
Hohe Kriechwirkung, schnelles Ablüften, guter Korrosionsschutz, reduziert Reibung und Verschleiß, kein
Verharzen, kein Verkleben

Art.-Nr. Einsatzbereich Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 78 Elektronik/Mechanik 400 PFFK 400 1 6,45

Kabelmontage-Spray 
Zur Erleichterung des Einziehens von Kabeln in den Schutzschlauch, wirkt reibungsmindernd und bildet
einen gleitaktiven Schutzfilm, verhindert Beschädigung des Isolationsmaterials, Einsatz: z.B. Einziehen von
Kabeln, Beschichten von Kabelscheren, Silikonölbasierend

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 74 400 PKAMO 400 1 6,50

Sprühkopfaufsatz
Durch den Sprühkopfaufsatz ist ein genaueres und exakteres Sprühen und Dosieren an schwer zugängli
chen Stellen möglich, Zielgerecht, punktgenau und gut dosierbar in allen Lagen, Aufsatz mit folgenden
Dosen adaptierbar: PDLS Druckluftspray, PSIL Silikonspray, PTG 400 Trenn- und Gleitmittel, PMFF 400
Multifunktions-Fluid, PKAMO 400 Kabelmontagespray, PEF 400 Elektronikfett, PFFK 400 Fließfett, PSSP
400 Schneidölspray, PRLSP 400 Rostlöserspray

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 53 PSKA 1 2,35

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Rostlöser-Spray 
Entfernt Rost auf allen oxidierten Oberflächen, pflegt, schützt und schmiert alle beweglichen Teile nach
träglich, hinterlässt einen dünnen Korrosionsschutzfilm, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit an
Kontakten, Kabeln, elektronischen Bauteilen und Schaltschränken

Art.-Nr. Ausführung Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 16 Rostlöser Rostlösung 400 PRLSP 400 1 11,30

Industriereiniger 
Universeller Reiniger, Schnelle Wirkung zur Entfernung von Klebeetiketten, Löst selbst hartnäckige
Verschmutzungen wie Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Öl und Fett, Anwendung auf nicht-poröse Ober
flächen, AOX- und silikonfrei, Angenehmer zitrus Duft, Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C, Empf.
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 050 18 Reinigung 400 PIR 400 1 5,80

Profireiniger
Multifunktionaler Reiniger für Fahrzeug, Gebäude und Maschine,
löst schnell und effektiv Fette, Öle und Verschmutzungen auf allen wasserfesten Oberflächen wie Fliesen,
Laminat, Lack, Kunststoff, Fugen, textile Oberflächen

Art.-Nr. Inhalt ml Funktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 009 82 500 PPR 500 1 7,25
051 044 52 5000 Reinigung PPR5000 1 48,45

Multischaumreiniger-Spray 
Löst hartnäckige Verschmutzungen, Einsatz: z.B. im Haushalt zum mühelosen Fensterputzen, zum
Reinigen von Schaufenstern, Autoscheiben, Flachbildschirmen, Kunststoff- und Metalloberflächen

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 19 Reinigung 500 PMSR 500 1 5,95

Edelstahlpflege-Spray 
Entfernt Staub und Schmutz, schützt vor Fingerabdrücken, hinterlässt keine Putzstreifen

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 15 400 PESPN 400 1 9,75

Entfett-Spray 
Zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen, Intensive Reinigung, Rückstandsfreie und
schnelle Verdunstung, Anwendungsbereich: Mechanische Teile wie z.B. an Fahrzeugen, zur Entfernung
von Wachsflecken, Staub, Schmutz, Öl und Metallabrieb an mechanischen Teilen, nicht für Kunststoffe und
Dichtungen geeignet!

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 72 Reinigung/Entfettung 400 PETFS 400 1 5,30

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Kontaktreiniger 
Nicht brennbar, hervorragende Netz- und Kriecheigenschaften, verdunstet in kürzester Zeit rückstandsfrei,
sehr gutes Lösungsvermögen bei Ölen und Fetten, greift Metalle, Lacke, Gummi und Kunststoff nicht an

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 76 400 PKR 400 1 31,95

Desinfektionsspray 
Materialschonendes Flächendesinfektionsmittel zur Abtötung von Bakterien und Pilzen, auf alkoholischer
Basis, Wirksamkeitsbeginn: 5 min., Einwirkungsdauer: 1 Stunde

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 009 75 200 PDE 150 1 5,45

Textil-/Lederimprägnierung 
Umweltfreundliche Imprägnierung zur Ausrüstung Funktionstextilien und Leder. Ideal zur wasser- und
ölabweisenden Ausstattung von Arbeitsbekleidung und Schuhen, Cabrio-Verdecken aus Gewebe sowie
Markisen. Besonders abriebsfest. Frei von persistenten Fluorverbindungen (PFOA-, PFOS-, APEO-frei).
Dichte (Wirkstoff): ca. 0,7 g/cm3. Lagertemperatur: zwischen + 5°C und 25°C.

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 31 250 PTLI250 1 6,10

KFZ-Multireiniger
Umweltgerechter Reiniger zur Reinigung von Glasoberflächen und Felgen. Tauglich für Innen- und Außen
anwendungen. Restlose Entfernung von Schmutz, Wachsen, Nikotin und Fingerabdrücken. Alkohol aus
nachwachsenden Rohstoffen ermöglicht streifenfreie Reinigung.

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 28 Reinigung 500 PKFZMR500 1 8,00

Cockpit-Polster-Mousse 
Geeignet für den gesamten Fahrzeuginnenraum. Sehr mildes und ökologisches Schaumreinigung-Spray.
Enzymatische Geruchsbinder auf Basis von fermentiertem Zucker beseitigt wirkungsvoll unangenehme
Gerüche, wie Schweiß, Rauch, Schimmel, Nahrung, Abfälle und Haustiere. Klein und handlich durch
Konzentratformulierung, auch für unterwegs. Der standfeste Reinigungsschaum erlaubt auch die Anwen
dung an geneigten Oberflächen. Das Spezialventil ermöglicht auch die Über-Kopf Anwendung.

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 29 500 PKFZCPM200 1 7,25

Klimaanlagenreiniger 
Wirkungsvolle Geruchsbekämpfung für Autoinnenräume. Sorgt für einen langanhaltenden Frischeduft.
Neutralisiert schnell und wirksam jegliche Art von unangenehmen Gerüchen. Geruch: Zitrone

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 30 Reinigung 100 PKR100 1 4,45

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Nano-Regenabweiser  
Besonders schnelles und einfaches Auftragen. Schlierenfreie Sicht auch bei Nacht und Regen. Reduziert
die Blendwirkung bei nächtlichen Regenfahrten. Leichte Abreinigung von Insekten, Eis und Vogelkot.
Geringere Abnutzung der Scheibenwischer. Regenabweisende Scheibenversiegelung für klare Durchsicht
und mehr Fahrsicherheit bei Nacht und Regen. Regentropfen perlen bereits bei 60-70 km/h ab. Ideal für
ein schnelle Anwendung für alle Glasoberflächen wie beispielsweise Windschutz-, Seiten- und Heck
scheiben an Fahrzeugen aller Art. Einsatzbereich: KFZ-Windschutzscheiben, Bootsscheiben.

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 85 Reinigung/Entfettung 20 PNRA 1 13,45

Lack- und Felgenversieglung 
Lack- und Felgenversieglung, Langzeit-Lackversiegelung für Lackoberflächen, sowie für Aluminium-,
Chrom-und Leichtmetallfelgen mit besonders lang anhaltendem Abperleffekt, Super schnell und einfach in
der Anwendung, Schützt versiegelte Oberflächen vor Verwitterung und UV-Strahlen, Vermindert Brems
staubanhaftung auf Felgen, Erhöht die Farbbrillianz, Schützt wirksam gegen Verwitterung, UV-Strahlen und
vor Schmutzanhaftungen

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 86 Reinigung/Entfettung 400 PLFV 1 9,95

Scheibenwaschkonzentrat
Ph-neutrales, phosphatfreies Universalreinigungskonzentrat mit citrusfrischem Duft, Entfernt Verschmut
zungen wie z.B. Fett, Schmier, Öl, Flecken, Insekten etc., 1:10 mit Wasser verdünnt (Max. Verdünnung
1:30) in die Scheibenwischanlage geben.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 18 Inhalt: 1000 ml PSWKS 1000 1 5,95

Scheibenfrostschutz 
Reinigt intensiv und schafft eine klare, schlierenfreie Sicht bei allen Witterungsverhältnissen. Schützt die
Scheibenwaschanlage bis -30°C vor Einfrieren. Inhalt 5L

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 57 Scheibenfrostschutz bis -30°C PRO SICHT 30 1 8,45

Scheibenenteiser-Spray 
Schnellenteisung für alle Oberflächen. Schnelle, mühelose Eis- und Schneebeseitigung auf Scheiben,
Fenstern und an Türschlössern im Fahrzeugbereich. Abtauwirkung bis -40°C. Greift weder Kunststoff,
Gummi, Lack oder Glas an. Sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsverdrängung und verhindert damit ein
erneutes Einfrieren.

Art.-Nr. Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 58 400 PFS 400 1 6,45

Handreinigungscreme
Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. frische Farb- und Klebereste, Öle, Fette, Schmier, Teer,
Bitumen, Harze, etc., Hochwirksam mit Tiefenkraft, Rückfettend, Alkali- und lösungsmittelfreier Handrei
niger mit dermatologischen Inhaltsstoffen, Biologisch abbaubar

Art.-Nr. Ausführung Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 51 Reinigen und Pflegen Reinigung 500 PHRC500 1 11,30

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de



8/13

8

Reinigungssprays, Öle, SchäumePROTEC.class
Druckluft-Spray 
Nicht brennbar, für eine saubere und trockene Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen und auf
empfindlichen Oberflächen. Besonders gut geeignet für elektrische Kontakte. Anwendungsbereiche: Zur
Staub- und Schmutzentfernung an Schaltschränken, Computergehäusen, Mess- und Regeltechnik-
Instrumenten, Module, Leiterplatten, optische Geräte, HiFi- und Videogeräte usw.

Art.-Nr. Funktion Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 73 Reinigung 400 PDLS 400 1 26,95

Reinigungssprays, Öle, Schäume3M

Rostlöser 
Scotch™

Art.-Nr. Ausführung Inhalt ml Typ VPE/Stk. €/Stk.
012 014 45 Isolierlack, transparent 400 1601 1 19,48
012 014 49 Silikonspray, klar 400 1609 1 12,15
012 014 97 Zinkspray 400 1617 1 19,48
012 014 42 Spezial-Kontaktspray 400 1625 1 13,39
012 014 63 Rostlöser 400 1633 1 14,52

LeiternPROTEC.class

Alu-Anlegeleitern
An Ober- und Unterseite mit rutschfesten Gummifüßen, kann beidseitig eingesetzt werden von der Berufs
genossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert. Standhöhe: PAA16: 0,71 m -
PAA18: 1,21 - PAA110: 1,21 m - PAA112: 2,21 m - PAA114: 2,71 m - PAA116: 3,21 m - PAA118: 3,71 m -
PAA120: 4,21 m - PAA124: 4,71 m.
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Sprossen Länge m Arbeitshöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 06 6 Sprossen 6 1,85 PAAT16 1 103,90
051 052 07 8 Sprossen 8 2,41 PAAT18 1 118,90
051 052 08 10 Sprossen 10 2,97 PAAT110 1 137,90
051 052 09 12 Sprossen 12 3,54 3,71 PAAT112 1 189,90
051 052 10 14 Sprossen 14 4,10 4,21 PAAT114 1 206,00
051 052 11 16 Sprossen 16 4,67 4,71 PAAT116 1 253,00
051 052 12 18 Sprossen 18 5,24 5,21 PAAT118 1 280,00
051 052 13 20 Sprossen 20 5,81 5,71 PAAT120 1 306,00
051 052 14 24 Sprossen 24 6,95 6,21 PAAT124 1 354,00

Holz-Anlegeleiter
Nach DIN EN 131 in einer extra stabilen Ausführung hergestellt,Maße: Holm: 80 x 35 mm, Sprosse: 60 x
23 mm
Abstand

Werkstoff: Holz

Art.-Nr. Ausführung Sprossen Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 25 10 Sprossen 10 3,00 PHALT110 1 128,90
051 052 26 14 Sprossen 14 4,00 PHALT114 1 151,90
051 052 27 17 Sprossen 17 5,00 PHALT117 1 186,90
051 052 28 21 Sprossen 21 6,00 PHALT121 1 223,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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LeiternPROTEC.class
Alu-Schiebeleitern
Von der Berufsgenossenschaft (DGUV) nach neuer Richtlinie GS geprüft und zertifiziert. Höchste Stand-,
Kipp- und Abrutschsicherheit durch Traverse nach DIN EN 131. Mit rutschfesten Gummifüßen ausge
stattet. Durch die rutschsichere Riffelung der Sprossen bietet die Anlegeleiter ein Höchstmaß an Anwen
dungssicherheit. Sprossenabstand: 283 mm. Traglast max.: 150 kg. 2 Holme, zuammengeschoben: Höhe
150 mm. Standhöhe: PSAT28: 2,46 m - PSAT210: 3,46 - PAST212: 4,46 m - PAST214: 5,46 m - PAST216:
6,46 m - PAST218: 7,46 m
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Sprossen Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 15 2 x 8 Sprossen 3,96 16 3,83 PAST28 1 264,00
051 052 16 2 x 10 Sprossen 4,96 20 4,96 PAST210 1 301,00
051 052 17 2 x 12 Sprossen 5,96 24 6,09 PAST212 1 364,00
051 052 18 2 x 14 Sprossen 6,96 28 7,22 PAST214 1 426,00
051 052 19 2 x 16 Sprossen 7,69 32 8,36 PAST216 1 517,00
051 052 20 2 x 18 Sprossen 8,96 36 9,49 PAST218 1 585,00

Alu-Seilzugleiter
Höhenverstellung durch den außenliegenden Seilzug, rutschsichere Riffelung der Sprossen, von der
Berufsgenossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Sprossen Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 21 2 x 20 Sprossen 40 10,62 PASZLT220 1 741,00

Alu-Stehleitern
Mit rutschfesten Gummifüssen, rutschsichere Riffelung der Sprosse,
von der Berufsgenossenschaft nach Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Standhöhe 
m

Reichhöhe 
m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 010 00 2 x 5 Sprossen 2,18 1,56 0,68 2,68 PASL25 1 199,00
051 010 01 2 x 6 Sprossen 2,43 1,84 0,93 2,93 PASL26 1 223,00
051 010 02 2 x 7 Sprossen 2,68 2,13 1,18 3,18 PASL27 1 246,00
051 010 03 2 x 8 Sprossen 2,93 2,41 1,43 3,43 PASL28 1 269,00
051 010 04 2 x 9 Sprossen 3,18 2,69 1,68 3,68 PASL29 1 303,00
051 010 05 2 x 10 Sprossen 3,43 2,97 1,93 3,93 PASL210 1 335,00
051 010 06 2 x 12 Sprossen 3,93 3,54 2,43 4,43 PASL212 1 387,00
051 010 07 2 x 14 Sprossen 4,43 4,10 2,93 4,93 PASL214 1 481,00

Holz-Stehleitern
Nach DIN EN 131 in einer extra stabilen Ausführung hergestellt,Maße Holm: 60 x 23 mm, Sprosse: 46 x 23
mm, Verzinkte Stahlgelenke mit integriertem Eimerhaken, Geprüft von der Berufsgenossenschaft nach
neuer Richtlinie BGI 694, GS geprüft und zertifiziert, PHSL23: Breite: 45 cm - Standhöhe: 0,26 m, PHSL24:
Breite:52 cm - Standhöhe: 0,52 m, PHSL25: Breite: 54 cm - Standhöhe: 0,78 m, PHSL26: Breite: 58 cm -
Standhöhe: 1,04 m, PHSL27: Breite: 62 cm - Standhöhe: 1,30 m, PHSL29: Breite: 70 cm - Standhöhe:
1,82 m, PHSL210: Breite: 74 cm - Standhöhe: 2,08 m, PHSL214: Breite: 90 cm - Standhöhe: 3,12 m
Abstand

Werkstoff: Holz

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Reichhöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 26 2 x 3 Sprossen 1,76 0,96 2,26 PHSL23 1 84,90
051 010 27 2 x 4 Sprossen 2,02 1,24 2,52 PHSL24 1 99,90
051 010 28 2 x 5 Sprossen 2,28 1,52 2,78 PHSL25 1 111,90
051 010 29 2 x 6 Sprossen 2,54 1,80 3,04 PHSL26 1 124,90
051 010 30 2 x 7 Sprossen 2,80 2,08 3,30 PHSL27 1 139,90
051 010 31 2 x 9 Sprossen 3,32 2,64 3,82 PHSL29 1 185,90
051 010 32 2 x 10 Sprossen 3,58 2,92 4,08 PHSL210 1 206,00
051 010 33 2 x 14 Sprossen 4,62 4,04 5,12 PHSL214 1 344,00



8/15

8

LeiternPROTEC.class
Holz-Breitsprossen-Stehleiter
Nach EN 131, GS geprüft, 44 mm Buchen-Breitsprossen bei jeder 3. und 4. Sprosse von oben (Stand
sprosse), dadurch bequemer sicherer Stand bei lang andauernden Arbeiten, Reißfeste Spreizsicherungs
gurte, Eimerhaken, Sprossenabstand 28 cm, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß.
Abstand

Werkstoff: Holz

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 67 2 x 4 Sprossen 2,02 1,24 PHBSL24 1 106,90
051 040 68 2 x 5 Sprossen 2,28 1,52 PHBSL25 1 118,90
051 040 70 2 x 7 Sprossen 2,80 2,08 PHBSL27 1 139,90
051 040 71 2 x 8 Sprossen 3,06 2,36 PHBSL28 1 157,90
051 040 72 2 x 10 Sprossen 3,58 2,92 PHSBL210 1 193,90

Alu-Stufenstehleiter
Mit rutschfesten Gummifüßen, rutschsichere Riffelung der Sprossen, extra breite Stufen
von der Berufsgenossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Standhöhe 
m

Reichhöhe 
m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 010 08 2 x 3 Sprossen 1,70 0,64 0,20 2,20 PASSL23 1 190,90
051 021 19 2 x 4 Sprossen 1,92 0,85 0,42 2,42 PASSL24 1 224,00
051 010 09 2 x 5 Sprossen 2,13 1,06 0,63 2,63 PASSL25 1 257,00
051 021 20 2 x 6 Sprossen 2,33 1,26 0,83 2,83 PASSL26 1 297,00
051 010 10 2 x 7 Sprossen 2,55 1,48 1,05 3,05 PASSL27 1 335,00
051 010 11 2 x 9 Sprossen 2,97 1,90 1,47 3,47 PASSL29 1 439,00

Alu-Leitertritt mit Plattform
Material Holme: EN AW 6063 T66, Material Sprossen: EN AW 6063 T66, Material Füße: Polyethylen, Holm-
Sprossen-Verbindung: genietete Ausführung, Prüfnorm: DGUV geprüft, Plattform Standfläche: 61 x 39 cm,
Breite der Stufen: 80 mm, Zulässige Traglast: 150 kg
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Reichhöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausführung: 2 x 2 SprossenArbeitshöhe: 187 mStandhöhe: 37 mReichhöhe: 237 m
051 051 62 2 x 2 Sprossen 1,87 0,52 2,37 PLET22 1 242,00

Ausführung: 2 x 3 SprossenArbeitshöhe: 206 mStandhöhe: 56 mReichhöhe: 256 m
051 051 63 2 x 3 Sprossen 2,06 0,71 2,56 PLET23 1 291,00

Ausführung: 2 x 4 SprossenArbeitshöhe: 224 mStandhöhe: 74 mReichhöhe: 274 m
051 051 64 2 x 4 Sprossen 2,24 0,91 2,74 PLET24 1 411,00

Ausführung: 2 x 5 SprossenArbeitshöhe: 243 mStandhöhe: 93 mReichhöhe: 293 m
051 051 65 2 x 5 Sprossen 2,43 1,11 2,93 PLET25 1 428,00

Alu-Stufenstehleiter mit Bügel
Einseitig besteigbar, mit rutschfesten Gummifüßen ausgestattet. Durch die rutschsichere Riffelung der
Sprossen bieten die Stehleitern ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit. Extra breite Stufen für einen
bequemen und sicheren Stand bei lang andauernden Arbeiten.
Geprüft von der Berufsgenossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert.
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Standhöhe 
m

Reichhöhe 
m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 017 45 1 x 3 Sprossen 2,31 1,52 0,81 2,81 PSB13 1 257,00
051 017 46 1 x 4 Sprossen 2,58 1,79 1,08 3,08 PSB14 1 281,00
051 017 47 1 x 5 Sprossen 2,85 2,06 1,35 3,35 PSB15 1 299,00
051 018 27 1 x 7 Sprossen 3,39 2,60 1,89 3,89 PSB17 1 374,00
051 018 28 1 x 9 Sprossen 3,93 3,14 2,43 4,43 PSB19 1 438,00
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Alu-Stufenstehleiter mit Bügel und Rollen
Mit rutschfesten Gummifüßen und Rollen an den hinteren Holmen für einen einfachen Transport im Lager
oder bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Durch die rutschsichere Riffelung der Sprossen bieten
die Stehleitern ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit. Extra breite Stufen für einen bequemen und
sicheren Stand bei lang andauernden Arbeiten.
Geprüft von der Berufsgenossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert.

Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Standhöhe 
m

Reichhöhe 
m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 017 48 1 x 7 Sprossen 3,39 2,62 1,89 3,89 PSBR17 1 418,00
051 017 49 1 x 9 Sprossen 3,93 3,16 2,43 4,43 PSBR19 1 481,00

Alu-Teleskopleitern
Mit rutschfesten Gummifüßen, rutschsichere Riffelung der Sprossen, Anlegeleiter, Stehleiter und Arbeits
gerüst in einem, Verwendung als Arbeitspodest nur in Verbindung mit dem PTSS Teleskopleiter -
Stabilisator-Set zulässig, PATL43 bis PATL45 mit Stahlgelenk, PATL46 mit ALU - Lamellengelenk, von der
Berufsgenossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert
Abstand

Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Sprossen Länge 
m

Stehleiter Länge als Anlegelei
ter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 052 46 4 x 4 Sprossen 16 4,20 1,28-2,00 m 2,50-4,20 m PATLT44 1 460,00
051 052 45 4 x 3 Sprossen 12 3,10 0,95-1,50 m 1,95-3,10 m PATLT43 1 400,00
051 052 47 4 x 5 Sprossen 20 5,30 1,53-2,55 m 3,10-5,30 m PATLT45 1 510,00
051 052 48 4 x 6 Sprossen 24 6,4 1,80-3,10 m 3,10-5,30 m PATLT46 1 708,00

Alu-Vielzweckleitern
- Vielzweckleiter verwendbar als Arbeitspodest (nur PAVZLP43), Anlege- und Stehleiter
- Platzsparend durch innovative Klapptechnik
- Verwindungsfrei und leichtgängig durch automatisch einrastende Sicherheitsgelenke
- Hohe Stabilität bei geringem Gewicht durch eine innovative Profilkonstruktion
- Garantiert hohe Lebensdauer durch vierfache Bördelung der Holm-Sprossenverbindung
- Ein Höchstmaß an Sicherheit durch spezielle Kunststofffüße mit Gummisohle
- Universell einsetzbar durch beidseitige Slide-Stop-Riffelungen der Sprossen
- Sicherer Stand auf verschiedensten Untergründen durch speziell entwickelte Kunststofffüße mit

Gummisohlen
- GS-geprüft und zugelassen nach der DGUV Information 208-016 (ehemals BGI 694) für den gewerbli

chen Einsatz
- Lieferumfang PAVZLP43: inkl. zweiteiligem Auflagepodest aus Holz
- Zwei breite Traversen ermöglichen einen sicheren Stand (nur PAVZLP43)
- Hinweis: Als Arbeitspodest nur mit Typ 4x3 möglich und erlaubt, da ab 1 m Podest-Stehhöhe von der

Berufgenossenschaft ein Geländer gefordert wird!
- PAVZLP43: Länge zugeklappt: 0,95 m - Stehleiter: 1,78 m - Standhöhe: 2,21 m
- PAVZL44: Länge zugeklappt: 1,24 m - Stehleiter: 2,36 m - Standhöhe: 3,21 m

Abstand

Breite: 35 cm

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 12 4 x 3 Sprossen 3,71 3,50 PAVZL43 1 337,00
051 052 59 4 x 4 Sprossen 4,71 4,64 PAVZLT44 1 410,00

Alu-Allzweckleiter
An Ober- und Unterseite mit rutschfesten Gummifüßen, kann beidseitig eingesetzt werden und bietet ein
Höchstmaß an Anwendungssicherheit,
von der Berufsgenossenschaft nach neuer Richtlinie BGV D36, GS geprüft und zertifiziert
Abstand

Farbe: Alu-Natur, Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Arbeitshöhe m Sprossen Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 22 3 x 8 Sprossen 5,22 24 5,25 PAAZLT38 1 374,00
051 052 23 3 x 10 Sprossen 6,22 30 6,95 PAAZLT310 1 482,00
051 052 24 3 x 12 Sprossen 8,22 36 8,65 PAAZLT312 1 644,00
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Alu-Montagebock
Geschweißte Ausführung mit schmaler Ablage, Auflagehöhe: 80 cm, Breite: 80 cm, Gewicht: 4,0 kg

Art.-Nr. Sprossen Werkstoff Gesamthöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 21 2 Aluminium 0,80 PAMB 1 109,90

Holz-Montagebock
Verzapfte und geleimte sehr stabile Ausführung, Auflagehöhe: 92 cm, Breite: 55 cm, Gewicht: 5,4 kg

Art.-Nr. Sprossen Werkstoff Gesamthöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 22 3 Holz 0,92 PHMB 1 64,90

Klapp-Rollgerüst mit Kippsicherung
Höhenverstellbares Arbeitsgerüst mit fest montierter und klappbarer Kippsicherung, dadurch optimale
Standsicherheit und schnelle Einsetzbarkeit, Kippsicherungen mit verstellbaren Teleskoprohren zur
genauen Anpassung an den Untergrund, vier bremsbare Lenkrollen, Max. Einsatzhöhe der Gerüstplatt
form: Mit klappbarer Kippsicherung = Stehhöhe 1m (3. Sprosse), Mit zusätzlichem Stützenset Teleskop
(PRST) und Geländerset (PRG) = Stehhöhe 1,55 m (oberste Sprosse), Leichter Aufbau, GS - Geprüft von
der DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bauwesen.
Abstand

Rollbar: ja

Art.-Nr. Werkstoff Max. Plattformhöhe m Mit Kippschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 48 Aluminium 1 ja PKRMK 1 692,00

Klapp-Rollgerüst
Für Arbeiten in geringen Höhen oder mit Zubehör in folgenden Höhen verwendbar: Basisgerüst ohne Stüt
zenset= Stehhöhe 0,7 m (2. Sprosse), Basisgerüst mit Stützenset - Teleskop (PRST)= Stehhöhe 1,0 m (3.
Sprosse), Basisgerüst mit Stützenset - Teleskop (PRST) und Geländerset (PRG) = Stehhöhe 1,55 m
(oberste Sprosse), Höhenverstellbares Arbeitsgerüst, Vier bremsbare Lenkrollen, Leichter Aufbau durch 1
Person, GS - Geprüft von der DGUV Test - Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bau

Art.-Nr. Werkstoff Rollbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 20 Aluminium ja PUAKR 1 561,00

Zubehör Klapp-Rollgerüst
Bestehend aus: 4 Alu-Geländerpfosten, 2 Alu-Längsgeländerrohren und 2 Alu-Quergeländerrohren

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 36 Geländerset Aluminium PRG 1 223,00

PROTEC.class -Stützenset Teleskop für Gerüst PUAKR
Ausziehbare Teleskop-Stützen, dadurch genaueAnpassung an den Untergrund, Platzsparende Aufbewah
rung am Gerüst, Inhalt: 4 Stück

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 50 Aluminium PRST 1 209,00
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Zubehör für PROTEC.class-Rollgerüst

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 37 Geländerverbindungsrohre Aluminium PRGV 1 39,95

Universal-Verbindungsplattform
Verbindet mehrere Klapp-Roll-Gerüste zu einem Flächengerüst mit großer Arbeitsbühne bzw. zu einem
längs verlaufenden Arbeitsgerüst.

Art.-Nr. Ausführung Länge m Breite cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 21 Universal-Verbindungsplattform 1,60 0,50 PUVP 1 173,90

Gitterost-Montageplattform
Belastbar bis 300kg, Geringes Gewicht (ca. 16,6kg), sicherer Aufstieg durch 60 mm tiefe Stufen mit
rutschsicherer Riffelung, Platzsparende Aufbewahrung durch Klappmechanismus, Anwendungsgebiet:
Montagetätigkeiten, Installations- und Wartungsarbeiten, Maler- und Spachtelarbeiten, Arbeitsfläche: ca.
155 cm x 55 cm, Arbeitshöhe: ca. 215 cm, Standhöhe: ca. 65 cm, Reichöhe: 265 cm

Art.-Nr. Werkstoff Stehhöhe m Podest Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 65 Aluminium 0,65 ja PGRMP 1 563,00

Alu-Teleskopdielen
Stabile, selbsttragende und stufenlos ausziehbare Einheit. Die Strangpressprofile sind nach oben zur Lauf
fläche mit einer rutschsicheren Profilierung ausgestattet.
PATD: Länge 179 - 290 cm (stufenlos).
PADT4: Länge Bis 4 m ausziehbar.
Abstand

Nutzlast: 150 kg

Art.-Nr. Ausführung Länge m Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 20 Aluteleskopdiele 3 Aluminium PATD 1 281,00
051 029 43 Aluteleskopdiele 4 Aluminium PATD4 1 342,00

Teleskopleiter-Stabilisator-Set
Zur Erstellung eines Arbeitspodests mit Teleskopleitern (Typ: PATL43-PATL45), bestehend aus: Stabi
lisator und Traverse

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 34 Teleskopleiter-Stabilisator-Set PTSS 1 96,90

Abrutsch-/Kippsicherung für Anlege-/Schiebeleitern
Von der Berufsgenossenschaft zur Unfallverhütung empfohlen, erfüllt die Position einer zweiten, unten an
der Leiter postierten Person (Vorschrift BGI 694)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 35 Abrutsch- und Kippsicherung PAKS 1 136,90

Dachrinnenhalter
Sichert die Leiter an der Dachrinne, ohne diese zu beschädigen, Kippen der Leiter zur Seite als auch nach
hinten wird verhindert (Vorschrift BGI 694)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 36 Dachrinnenhalter PDH 1 32,95
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Verbindungsplatte für Allzweckleitern
Erweitert die Nutzung von Mehrzweckleitern z.B. zum Einsatz an Treppen oder Geländeunebenheiten

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 37 Verbindungsplatte für Allzweckleitern PVP 1 40,95

Werkzeugablagetasche für Leitern
Werkzeugablagetasche für Holz- und Alu-Stehleitern, Set beinhaltet Befestigungsmaterial und eine Monta
geanleitung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 45 Für Alu-Leitern PWATA 1 15,95
051 030 46 Für Holz-Leitern PWATH 1 15,95

Einhängeschale
Alu Ablageschale mit Rand zum Einhängen in Leiternsprossen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 38 Einhängeschale PES 1 43,95

Einhängetritt
Rutschsichere Standfläche aus Alu zum Einhängen in Leiternsprossen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 010 39 Einhängetritt PET 1 39,95

Eimerhaken
Sicheres Einhängen von Eimern oder Ähnlichem an Leitern (8 mm Rundstahl, verzinkt)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 40 Eimerhaken PEH 1 16,45

Fußverlängerung
Holmverlängerung zum Ausgleich von Unebenheiten oder Treppenstufen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 37 Fußverlängerung universal für Alu Leitern PAA, PAS PFVU 1 59,90
051 011 38 Fußverlängerung für Teleskopleitern PFVT 1 61,90
051 012 40 Fußverlängerung für Traversenleitern PFVTL 1 61,90
051 031 66 Fußverlängerung für Gitterrost-Montageplattform PFVG 1 58,90

Sicherheitsschiebespitzen
Zum Einsatz an allen Traversenleitern

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 39 Sicherheitsschiebespitzen für Alu-Leitern PAA, PAS PSSS 1 40,95

Wandabstandshalter
Für sicheres Arbeiten mit Wandabstand, z.B. an Dachüberständen, Doppel-Teleskop-Alurohre, verstellbar,
Wandabstand: 60 - 120 cm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 41 Wandabstandshalter PWAH 1 169,90
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Ersatztraversen für PROTEC.class-Leitern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 23 PTRA 1 39,95
051 017 24 PTRA 1 40,95
051 017 25 PTRA 1 40,95
051 017 26 PTRA 1 39,95
051 017 27 PTRA 1 39,95

Nachrüst-Traversen für Anlegeleitern
PNT 800 ist Nachrüstmodul für Type: PAA112, Art.-Nr.: 05100987, ID.-Nr.: 051297. 
PNT 1100 ist Nachrüstmodul für Type: PAA120, Art.-Nr.: 05100991, ID.-Nr.: 051301. 
PNT 850 ist Nachrüstmodul für Type: PAA114, Art.-Nr.: 05100988, ID.-Nr.: 051298. 
PNT 950 ist Nachrüstmodul für Typen: PAA116, Art.-Nr.: 05100989 ID.-Nr.: 051299, PAA118, Art.-Nr.:
05100990 ID.-Nr.: 051300. 
PNT 1200 ist Nachrüstmodul für Type: PAA124 Alu-Anlegeleiter 1 x 24, Art.-Nr.: 05100992 ID.-Nr.:
051302.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 80 PNT800 1 52,90
051 052 81 PNT850 1 49,95
051 052 82 PNT950 1 51,90
051 052 83 PNT1100 1 59,90
051 052 84 PNT1200 1 61,90

Nachrüst-Traversen für Seilzugleitern
PNTSL 1200 ist Nachrüstmodul für folgende Type: PASZLT220 Alu-Seilzugleiter 2 x 20, Art.-Nr.: 05105221
ID-Nr.: 055744.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 90 PNTSL 1 61,90

Niveau-Ausgleich für Traversenleitern
Niveau-Ausgleich für alle Traversen-Leitern geeignet. Montageleicht links und rechts an der Traverse
einsetzbar. PNATL ist Nachrüstmodul für folgende Typen: PAA16 Alu-Anlegeleiter 1 x 6, Art.-Nr.: 05100984
ID.-Nr.: 051294. PAA18 Alu-Anlegeleiter 1 x 8, Art.-Nr.: 05100985 ID.-Nr.: 051295. PAA110 Alu-
Anlegeleiter 1 x 10 Art.-Nr.: 05100986 ID.-Nr.: 051296. PAA112 Alu-Anlegeleiter 1 x 12, Art.-Nr.:
05100987 ID.-Nr.: 051297. PAA114 Alu-Anlegeleiter 1 x 14, Art.-Nr.: 05100988 ID.-Nr.: 051298. PAA116
Alu-Anlegeleiter 1 x 16, Art.-Nr.: 05100989 ID.-Nr.: 051299. PAA118 Alu-Anlegeleiter 1 x 18, Art.-Nr.:
05100990 ID.-Nr.: 051300. PAA120 Alu-Anlegeleiter 1 x 20, Art.-Nr.: 05100991 ID.-Nr.: 051301. PAA124
Alu-Anlegeleiter 1 x 24, Art.-Nr.: 05100992 ID.-Nr.: 051302.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 75 PNATL 1 55,90

Abrutschsicherung für Traversenleitern 
Abrutschsicherung für alle Traversen-Leitern geeignet. Die spinnenartig ausgestellten Sicherungsholme
ersetzen eine weitere Person. Bestehend aus linkem und rechten Teil.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 76 Abrutschsicherung für Traversenleitern PASTL 1 64,90
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Wandschutzplatten für Traversenleitern
Wandschutz-Platten „Universal“ für alle Anlege-Leitern. Mit Moosgummi-Belag zum Schutz an der Wand.
Bestehend aus linkem und rechtem Teil.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 79 Wandschutzplatten für Traversenleitern PWPAL 1 62,90

Universelle Stahl-Drehspitzen für Traversenleitern
Universelle Stahl-Drehspitzen für passend für alle Traversen-Leitern.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 97 PUSDS 1 27,95

Transportrollen universal
Transportrollen universell einsetzbar. Starre Ausführung. Montageleicht. Bestehend aus linkem und
rechtem Teil.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 77 PTRU 1 58,90

Transportrollen für Teleskopleitern
Transportrollen für Teleskopleitern. Starre Ausführung. Montageleicht. Bestehend aus linkem und rechtem
Teil.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 78 PTRTL 1 61,90

Federbockrollen
Zubehör / Ersatz für Stufenstehleiter. Einseitig besteigbar.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 41 PFR 1 58,90

Ersatzscharnier zu PATL
Für PROTEC.class Alu-Teleskopleitern.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 39 Geeignet für PATL PESPATL 1 35,95
051 029 40 Geeignet für PATL46 PESPATL46 1 92,90
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Leitern-Prüfbuch

Art.-Nr. Ausführung Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 01 50 Blätter Prüfbuch PLP 1 3,50
051 015 02 50 Blätter Prüf- und Kontrollliste PLPK 1 3,50

Leitern-Prüfplakette
Art.-Nr. Ausführung Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 79 1 Stück Prüfplakette PLPP 1 0,65

Leiterngebrauchsanweisung 
Gebrauchsanweisung gemäß DGUV Information 208-016

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 70 PGAL 1 15,95

Ersatzplakette
Ersatzplakette für PLPP Leitern-Prüfplakette, Abmessungen: Durchmesser 45mm, Inhalt: 12 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 80 PEP 1 1,80

Dachleitern
Alu-Holmprofile für eine durchbiegestabile verdrehsichere Auflage auf der Dachfläche, Pulverbeschich
tung, einsetzbar für Dachneigungen von ca. 20° bis ca. 70°,
PROTEC.class Dachleitern sind von der Berufsgenossenschaft nach neusten Richtlinien GS geprüft und
zertifiziert

Art.-Nr. Farbe Sprossen Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 46 Alu-Natur 7 1,96 PD17N 1 99,90
051 012 47 Alu-Natur 10 2,80 PD110N 1 145,90
051 012 48 Alu-Natur 14 3,90 PD114N 1 201,00
051 012 49 rot 7 1,96 PD17R 1 159,90
051 012 50 rot 10 2,80 PD110R 1 220,00
051 012 51 rot 14 3,90 PD114R 1 302,00
051 012 52 braun 7 1,96 PD17B 1 159,90
051 012 53 braun 10 2,80 PD110B 1 220,00
051 012 54 braun 14 3,90 PD114B 1 302,00
051 012 55 anthrazit 7 1,96 PD17A 1 159,90
051 012 56 anthrazit 10 2,80 PD110A 1 220,00
051 012 57 anthrazit 14 3,90 PD114A 1 302,00



8/23

8

LeiternPROTEC.class
Firsthaltebügel für Dachleitern
Bestehend aus: 2 Firsthaltebügeln und Montagematerial, Dachleitern mit montierten Firsthaltebügeln auf
den Laufrädern zum Dachfirsten schieben und dann umdrehen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 95 Firsthaltebügelset für Dachleitern PFH 1 133,90

Verbindungslaschen für Dachleitern
Zur einfachen Verbindung von Dachleitern, ermöglicht eine individuelle Anpassung der Länge der Dachlei
tern

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 58 Verbindungslaschen PVL 1 11,45

Haltefinger für Dachleitern
Nach DIN 18160-5 verhindern das Ausheben der Dachleitern aus dem Dachhaken, Inhalt: 2 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 59 Haltefinger feuerverzinkt PHFV 1 33,95
051 012 60 Haltefinger Rot PHFR 1 46,95
051 012 61 Haltefinger Braun PHFB 1 46,95
051 012 62 Haltefinger Anthrazit PHFA 1 46,95

KabeltrommelnPROTEC.class

Kabelbox 10 Meter
Kabelbox 10 Meter Ausführung: Kabelbox mit 4 Steckdosen Material: Kunststoff Vollgehäuse mit Griff,
Anschlussleitung: H05VV-F 3G1,5 (schwarz), Leistung: Max. 3000 W (bei Vollbelegung aller Steckdosen
max. 750 W je Steckdose und bei voller Abwicklung der Leitungslänge), Kinderschutz: ja, Überhitzungs
schutz: ja, Sicherheitshinweis: Bei Betrieb in aufgewickelten Zustand der Leitung reduziert sich die Leis
tungsaufnahme auf maximal 1000 W (bei Vollbelegung aller Steckdosen max. 250 W je Steckdose),
Verwendung: Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen. Einsatz im Außenbereich nicht zulässig
Abstand

Automatisches Kabelaufrollen: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 99 H05VV-F 3G1,5 10 Kunststoff PKBK 10 1 30,95

Leertrommel, Kunststoff
Ergonomisches Bügelgestell aus stabilem verzinktem Stahlrohr mit 18 mm Durchmesser, Trommeldurch
messer: 290 mm, Kunststoff-Handgriff, Kabelführung, Zugelassen im Freien sowie auf Bau- und Montage
stellen gemäß BGI 608 ,Technische Daten: Eingang: Leertrommel für bis zu 40 m H07RN-F 3G1,5 oder für
bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5 , Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230 V mit Sicherheitsklappde
ckeln, Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 1-polig,

Art.-Nr. Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 98 Kunststoff PLTK 1 37,95
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Kabeltrommel, Kunststoff
Ergonomisches Bügelgestell aus stabilem verzinktem Stahlrohr mit 18 mm Durchmesser, Trommel-Ø: 290
mm, Kunststoff Handgriff, Kabelführung, 3 Stück Profil Steckdosen 230 V IP 44, Zugelassen im Freien
sowie auf Bau- und Montagestellen gemäß BGI 608, Eingang: H07RN-F3G1,5 mit Schutzkontakt-Stecker
230 V, 16A, 3-polig, Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, Absi
cherung: 1 Thermoschutzschalter 1-polig,
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m Automatisches Kabelaufrollen Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 58 H07RN-F 3G1,5 25 ja PKTK 25 1 75,90
051 049 59 H07RN-F 3G1,5 40 PKTK 40 1 83,90

Kabeltrommel, Stahlblech
Ergonomisches Bügelgestell aus stabilem verzinktem Stahlrohr mit 18 mm Durchmesser, Trommel-Ø: 290
mm, Kunststoff Handgriff, Kabelführung, 3 Stück Profil Steckdosen 230 V IP 44, Zugelassen für den stän
digen Einsatz im Freien, Eingang: H07RN-F3G1,5 mit Schutzkontakt-Stecker 230 V, 16A, 3-polig, Ausgang:
3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, Absicherung: 1 Thermoschutz
schalter 1-polig,
Abstand

Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 60 H07RN-F 3G1,5 25 Stahlblech PKTS 25 1 77,90
051 049 61 H07RN-F 3G1,5 40 Stahlblech PKTS 40 1 87,90

KabeltrommelnHEDI

Kabeltrommel, Kunststoff
Vollkunststoff-Kabeltrommel HEDI Generation 7
Trommelkörper und Tragegestell aus robusten Kunststoffen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit ergono
misch geformtem Tragegriff und großem, ausklappbaren Drehgriff mit Zwei-Komponenten Soft-Touch für
mehr Anwender-Komfort, Kabelführung sowie dem bewährten HEDI Rotationsstoppschalter zur Arretie
rung des Trommelkörpers. HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G2,5, orange, Ø 290 mm, spritzwasserge
schützter Steckdoseneinsatz mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, Stecker-Dichtungslippe, HEDI
Diagnosesystem DiagS und Thermoschutzschalter, Schutzart: IP44. Für den ständigen Einsatz im Freien
sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608)
sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

Art.-Nr. Kabel Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 992 71 H07BQ-F 3G2,5 33 K733Q2TF 1 225,00
018 992 72 H07BQ-F 3G2,5 40 K740Q2TF 1 236,00

Kabeltrommel, Kunststoff
Vollkunststoff-Kabeltrommel HEDI Generation 7
Trommelkörper und Tragegestell aus robusten Kunststoffen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit ergono
misch geformtem Tragegriff und großem, ausklappbaren Drehgriff mit Zwei-Komponenten Soft-Touch für
mehr Anwender-Komfort, Kabelführung sowie dem bewährten HEDI Rotationsstoppschalter zur Arretie
rung des Trommelkörpers. HEDI Panzerkabel PLUS H07BQ-F 3G1,5, orange, Ø 290 mm, spritzwasserge
schützter Steckdoseneinsatz mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, Stecker-Dichtungslippe, HEDI
Diagnosesystem DiagS und Thermoschutzschalter, Schutzart: IP44. Für den ständigen Einsatz im Freien
sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608)
sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.

Art.-Nr. Kabel Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 992 69 H07BQ-F 3G1,5 40 K740QTF 1 134,17
018 992 70 H07BQ-F 3G1,5 50 K750QTF 1 202,00
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KabeltrommelnHEDI
Kabeltrommel, leer
Vollkunststoff-Kabeltrommel HEDI Generation 7
Trommelkörper und Tragegestell aus robusten Kunststoffen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit ergono
misch geformtem Tragegriff und großem, ausklappbaren Drehgriff mit Zwei-Komponenten Soft-Touch für
mehr Anwender-Komfort, Kabelführung sowie dem bewährten HEDI Rotationsstoppschalter zur Arretie
rung des Trommelkörpers. Ø 290 mm, leer, spritzwassergeschützter Steckdoseneinsatz mit 4
Schutzkontakt-Steckdosen 250 V, Stecker-Dichtungslippe, HEDI Diagnosesystem DiagS und Thermo
schutzschalter, Schutzart: IP44. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 992 68 K7000TF 1 73,90

Kabeltrommel, Kunststoff
Kabeltrommeln Primus
Trommel in Kunststoffausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischem, isoliertem Bügel
griff, Stecker Parkstation, Rotationsstopp-Schalter und extremer Standsicherheit durch niedrigen Schwer
punkt. Mit spritzwassergeschützter 3-fach Steckdose, Thermoschutzschalter nach VDE 0620 und HEDI
DiagS. 
Höhe: 358 mm; Breite: 258 mm; Tiefe: 240 mm; Trommeldurchmesser: 255 mm, Für den ständigen
Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006
(ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2., Schutzart IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 008 86 H07BQ-F 3G1,5 40 3 K1Y40QTF 1 101,90

Steckdosenverteiler
Mobiler Steckdosenverteiler HEDI m.STATION
Anschlussleitung: ca. 2,5 m H07RN-F 5G4,0 mit CEE-Stecker 5x32 A/400 V, Ausgänge: 4x Schuko-
Steckdose 250 V, 1x CEE-Steckdose 5x16 A/400 V, 1x CEE-Steckdose 5x32 A/400 V eingebaute Siche
rung: 1x B 16 A, 1x 3x B 16 A,max. Leistung: 19,5 kW, Schutzart: IP44, Entspricht den Vorgaben der DGUV
I 203-006 (ehemals BGI 608)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 011 00 KVM4011324 1 163,30

Kabeltrommel, Kunststoff
Professional Plus 320, leer
Trommel in Kunststoffausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischen Bügelgriff, Feststell
bremse und extremer Standsicherheit. Mit spritzwassergeschützter 4-fach Steckdose und Thermoschutz
schalter nach VDE 0620 und HEDI DiagS.
Für bis zu 50 m Kabel 3 x 2,5 mm2.
Höhe: 465 mm, Breite: 380 mm, Trommeldurchmesser: 320 mm

Art.-Nr. Kabel SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 053 90 ohne Kabel 4 K3000TF 1 65,74

Kabeltrommel, leer
Drehstrom-Kabeltrommel „Professional“ - Leer
Kunststoff-Ausführung, Ø 290 mm, leer für bis zu 25 m H07RN-F 5G2,5 Leitung, 2x Schutzkontakt-
Steckdose 250 V, spritzwassergeschützt, 1x CEE Steckdose 5x16 A / 400 V

Art.-Nr. Kabel CEE-Dosen SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 50 ohne Kabel 1 2 K2YD0016T 1 71,90
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Kabeltrommel, Kunststoff
Drehstrom - Kabeltrommel Professional
mit 25 m Neopren-Gummi-Leitung, schwarz, Ø 290 mm, 2 x Schutzkontakt-Steckdose 250 V, 1 x CEE
Steckdose 5x16 A / 400 V, spritzwassergeschützt Schutzart: IP44. Für den ständigen Einsatz im Freien
sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608)
sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2.
Abstand

SCHUKO-Dosen: 2

Art.-Nr. Kabel Länge m CEE-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 52 H07RN-F 5G2,5 25 1 K2YD2516T2 1 189,90

Kabeltrommel, Kunststoff
Kabeltrommel Professional Plus 320 mit FI
Trommel in Kunststoffausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischen Bügelgriff, Feststell
bremse und extremer Standsicherheit.
Mit drei spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen, eingebautem FI-Schutzschalter und Ther
moschutzschalter nach VDE 0620 und HEDI DiagS.
Höhe: 465 mm; Breite: 380 mm; Trommeldurchmesser: 320 mm
Zugelassen im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen (gemäß BGI 608), Schutzart IP44

Art.-Nr. Kabel SCHUKO-Dosen Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 56 ohne Kabel 3 K3000TFI 1 187,90
018 155 57 H07RN-F 3G1,5 3 50 K350NTFI 1 319,90

Haushaltskabelbox
Kompakte Kabelbox für Haushalt und Hobby. Das Gehäuse besteht aus einem hochwertigen und bruch
festen Kunststoffmaterial. Leicht auf- und abrollbar. Mit 4 eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen und
Thermoschutzschalter.
Höhe: 280 mm; Breite: 230 mm; Tiefe: 80 mm
Zugelassen für den Einsatz in trockener Umgebung, Schutzart IP20

Art.-Nr. Kabel Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 58 H05VV-F 3G1,5 10,0 KBB10T 1 24,95

Kabelbox
Kompakte Kabelbox für Haushalt und Hobby. Das Gehäuse besteht aus einem hochwertigen und bruch
festen Kunststoffmaterial. Leicht auf- und abrollbar. Mit 4 eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen und
Thermoschutzschalter. Höhe: 280 mm; Breite: 230 mm; Tiefe: 80 mm Zugelassen für den Einsatz in
trockener Umgebung, Schutzart IP20

Art.-Nr. Kabel Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 59 H05VV-F 3G1,5 15 KBR15T 1 30,95

Verlängerungsleitung mit Hängekupplung
Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen, gemäß BGI 608.
mit spritzwassergeschützter 4-fach Hängekupplung, Farbe schwarz, Schutzart IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 217 88 H07RN-F 3G1,5 10,0 VK10NK4 1 30,95
018 217 86 H07RN-F 3G1,5 1,5 VK1,5NK4 1 18,95
018 217 87 H07RN-F 3G1,5 5,0 VK5NK4 1 24,95

Steckdosenverteiler
Steckdosenverteiler m.STATION,
Anschlussleitung: ca. 2,5 m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 5x16 A/400 V, Ausgänge: 3x Schutzkontakt-
Steckdose 250 V, 2x CEE-Steckdose 5x16 A/400 V, max. Leistung: 9,5 kW, Schutzart: IP44; Entspricht den
Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 217 90 KVM302016 1 81,90
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KabeltrommelnHEDI
Stechkdosenverteiler
Steckdosenverteiler m.STATION mit FI,
Anschlussleitung: ca. 2,5 m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 5x16 A/400 V, Ausgänge: 4x Schutzkontakt-
Steckdose 250 V, 2x CEE-Steckdose 5x16 A/400 V, Fehlerstromschalter: 40 / 0,03 A,, max. Leistung: 9,5
kW, Schutzart: IP44; Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 217 92 KVM402016I 1 229,00

Kabeltrommel, Stahlblech
Stahlblech-Kabeltrommeln Primus
Trommel in verzinkter Stahlblechausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischen Bügel
griff, Stecker Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, geerdeter Stahltrommel und extremer Standsicherheit
durch niedrigen Schwerpunkt. Mit spritzwassergeschützter 3-fach Steckdose, Thermoschutzschalter nach
VDE 0620 und HEDI DiagS.
Höhe: 358 mm; Breite: 258 mm; Trommeldurchmesser: 255 mm
Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien, Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-005 (ehemals
BGI 600), K1. Schutzart IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 41 H07RN-F 3G1,5 25 3 K1S25NTF 1 76,90
018 053 87 H07RN-F 3G1,5 40 3 K1S40NTF 1 86,90
018 241 97 H07RN-F 3G2,5 30 3 K1S30N2TF 1 87,38

Kabeltrommel, Stahlblech
Stahlblech-Kabeltrommeln Primus
Trommel in verzinkter Stahlblechausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischem,
isoliertem Bügelgriff, Stecker Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, geerdeter Stahlblechtrommel und
extremer Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt. Mit spritzwassergeschützter 3-fach Steckdose,
Thermoschutzschalter nach VDE 0620 und HEDI DiagS.
Höhe: 358 mm; Breite: 258 mm; Tiefe: 240 mm; Trommeldurchmesser: 255 mm, Zugelassen für den stän
digen Einsatz im Freien, Entspricht den Vorgaben der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K1. Schutzart
IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 008 83 H07BQ-F 3G1,5 40 3 K1S40QTF 1 108,90

Kabeltrommel, Kunststoff
Kabeltrommeln Primus
Trommel in Kunststoffausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischen Bügelgriff, Stecker
Parkstation, Rotationsstopp-Schalter und extremer Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt. Mit
spritzwassergeschützter 3-fach Steckdose, Thermoschutzschalter nach VDE 0620 und HEDI DiagS.
Höhe: 358 mm; Breite: 258 mm; Trommeldurchmesser: 255 mm
Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Entspricht den Vorgaben der
DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600), K2. Schutzart IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 053 81 H07RN-F 3G1,5 25 3 K1Y25NTF 1 73,90
018 053 82 H07RN-F 3G1,5 40 3 K1Y40NTF 1 83,90
018 053 89 ohne Kabel 3 K1Y000TF 1 30,95
018 241 98 H07RN-F3 G2,5 30 3 K1Y30N2TF 1 83,62

Kabeltrommeln, Stahlblech
Stahlblech-Kabeltrommeln Primus
Trommel in verzinkter Ausführung. Mit standfestem Stahlrohrrahmen, ergonomischem Bügelgriff, Stecker-
Parkstation, Rotationsstopp-Schalter, geerdeter Stahltrommel und extremer Standsicherheit durch nied
rigen Schwerpunkt. Mit 4-fach Steckdose undThermoschutzschalter nach VDE 0620, Schutzart IP20

Art.-Nr. Kabel Länge m SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 053 84 H05VV-F 3G1,5 50 4 K1S50PT 1 76,90
018 053 86 H05RR-F 3G1,5 50 4 K1S50GT 1 87,90
018 053 85 H05RR-F 3G1,5 25 4 K1S25GT 1 66,90
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HEDI- Kabeltrommeln, Kunststoff
Kunststoff-Kabeltrommel StarLite,
mit 25 m PVC Leitung H05VV-F 3G1,5, schwarz, Ø 255 mm, Thermoschutzschalter, 4-fach Schuko-
Steckdosen 250 V, Schutzart: IP20. Für den Einsatz in trockener Umgebung

Art.-Nr. Kabel Länge m SCHUKO-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 178 18 H05VV-F 3G1,5 25 4 K0Y25PT 1 44,95

KabeltrommelnBACHMANN

Kunststoff-Kabeltrommel
Profi-Kabeltrommel, 3-fach, 16 A/250 V, 3 Adern, Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappde
ckel, integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter, Doppelrohrgestell, Trommelkörper aus bruchfestem
Spezialkunststoff
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Quers.: 1,5 mm², Adern: 3, SCHUKO-Dosen: 3, Mit Tragerahmen: ja,
Automatisches Kabelaufrollen: nein, Mit thermischem Schutz: ja, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m CEE-Dosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 36 H07RN-F 25 0 399.181 1 159,76
018 050 08 H07RN-F 40 399.182 1 198,93

Stahlblech-Kabeltrommel
Scheibendurchmesser 290 mm, schwarz
Abstand

Quers.: 0 mm², Adern: 0, CEE-Dosen: 0, SCHUKO-Dosen: 4, Mit Tragerahmen: ja, Automatisches
Kabelaufrollen: nein, Mit thermischem Schutz: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 14 ohne Kabel 0 Stahlblech 396.182 1 58,72

Kabeltrommel mit Personenschutz
3 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel und integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter, Trommel
körper aus unzerbrechlichem Hartgummi, Schutzkontaktstecker 16 A/30 mA, Kabel: orange, Trommel:
schwarz
Abstand

Quers.: 1,5 mm², Adern: 3, CEE-Dosen: 0, SCHUKO-Dosen: 3, Mit Tragerahmen: ja, Automatisches
Kabelaufrollen: nein, Mit thermischem Schutz: ja, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 306 09 H07BQ-F 25 Gummi 398.200 1 169,05

Kabeltrommeln
4 Schutzkontaktsteckdosen, Trommelkörper und Tragegestell aus Hochwertigem, bruchsicherem
Kunststoff.
Unempfindlich gegen Benzine und Öle, gute Chemikalienbeständigkeit, wetterfest, keine Korrosion,
Temperaturbeständigkeit von -15°C bis +60°C

10 Jahre Garantie auf den Trommelkörper, Stand- und Tragegestell. Bruch- und Funktionsschäden, die bei
normalen Einsatz entstehen, werden ersetzt.
Abstand

Quers.: 1,5 mm², Adern: 3, CEE-Dosen: 0, SCHUKO-Dosen: 4, Mit Tragerahmen: ja, Automatisches
Kabelaufrollen: nein, Mit thermischem Schutz: ja, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 306 11 H07RN-F 25 Kunststoff 399.003 1 166,81
018 223 56 H07RN-F 40 Kunststoff 399.004 1 193,71
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KabeltrommelnBACHMANN
Kabeltrommeln
Abstand

Quers.: 2,5 mm², Adern: 3, CEE-Dosen: 1, SCHUKO-Dosen: 3, Mit Tragerahmen: ja, Automatisches
Kabelaufrollen: nein, Mit thermischem Schutz: ja, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 306 15 H07RN-F 25 Kunststoff 399.009 1 302,76

Kabeltrommeln
Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter 40 m HO7RN-F 3G1,5 mm²
schwarz
Abstand

Quers.: 1,5 mm², Adern: 3, CEE-Dosen: 0, SCHUKO-Dosen: 3, Mit Tragerahmen: ja, Automatisches
Kabelaufrollen: nein, Mit thermischem Schutz: ja, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Kabel Länge m Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 050 05 H07RN-F 40 Stahlblech 398.180 1 174,04

HandwerkzeugePROTEC.class

VDE Schlitz-Schraubendreher
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Präzisionsspitze, integriertes Aufhängeloch,
geprüft gem. EN 60900 (IEC 900) mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt im Wasserbad

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Ausführung Griffausführung Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 77 Größe: 2,5 2-Komponenten 75 PSSD 2,5 1 6,45
051 007 78 Größe: 3,5 2-Komponenten 100 PSSD 3,5 1 6,85
051 007 79 Größe: 4,0 2-Komponenten 100 PSSD 4,0 1 8,45
051 007 80 Größe: 5,5 2-Komponenten 125 PSSD 5,5 1 11,45
051 007 81 Größe: 6,5 2-Komponenten 150 PSSD 6,5 1 12,45
051 007 82 Größe: 8,0 2-Komponenten 175 PSSD 8,0 1 14,95

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Präzisionsspitze, integriertes Aufhängeloch,
geprüft gem. EN 60900 (IEC 900) mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt im Wasserbad

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Größe Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 83 2-Komponenten 1 80 PKSD PH1 1 9,45
051 007 84 2-Komponenten 2 100 PKSD PH2 1 10,95
051 007 85 2-Komponenten 3 150 PKSD PH3 1 14,95
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VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Präzisionsspitze, integriertes Aufhängeloch,
geprüft gem. EN 60900 (IEC 900) mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt im Wasserbad.

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Größe Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 86 2-Komponenten 1 80 PKSD PZ1 1 13,45
051 007 87 2-Komponenten 2 100 PKSD PZ2 1 14,95
051 007 88 2-Komponenten 3 150 PKSD PZ3 1 15,95

VDE Schraubendreher Plus/Minus
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mit einer Präzisionsspitze versehen, kein
Herausrutschen bei +/- Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen etc.

Art.-Nr. Griffausführung Klingenlänge mm VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 52 2-Komponenten 80 ja PSDZ1 80 1 11,45
051 016 53 2-Komponenten 100 ja PSDZ2 100 1 14,95

VDE Torx-Schraubendreher
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mit Präzisionsspitze, Griffausführung:
2-Komponenten (mit Hart- und Weichzone), integriertes Aufhängeloch, Größtmöglicher Schutz für alle
Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 V AC bzw. 1500 V DC, Geprüft gem. EN 60900 (IEC 900) mit einer
Prüfspannung von 10.000 Volt im Wasserbad

Abstand

Schutzisoliert 1000 V: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Größe (TX) Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 61 2-Komponenten 10 60 PTXSD T10 1 11,95
051 034 62 2-Komponenten 15 80 PTXSD T15 1 11,95
051 034 63 2-Komponenten 20 80 PTXSD T20 1 13,45
051 034 64 2-Komponenten 25 80 PTXSD T25 1 13,45

VDE Steckschlüssel-Schraubendreher
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Griffausführung: 2-Komponenten (mit
Hart- und Weichzone), integriertes Aufhängeloch, Größtmöglicher Schutz für alle Arbeiten unter Spannung
bis zu 1000 V AC bzw. 1500 V DC, geprüft gem. EN 60900 (IEC 900) mit einer Prüfspannung von 10.000
Volt im Wasserbad

Art.-Nr. Schlüsselweite mm Schutzisoliert 1000 V VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 66 10 ja ja PSSSD SW10 1 19,45
051 034 67 13 ja ja PSSSD SW13 1 25,95
051 034 65 8 ja ja PSSSD SW8 1 17,95

VDE Schraubendreher-Satz 6-teilig
VDE Sicherheits-Schraubendreher-Satz 6-tlg., Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet mit Präzisi
onsspitze, Mehrkomponentengriff (mit Hart- und Weichzonen), integriertes Aufhängeloch, geprüft gemäß
EN 60900 (IEC 900) mit einer Prüfspannung von 10000 V im Wasserbad, Inhalt: je 1 Schlitzschrauben
deher 2,5 / 3,5 / 4,0 und 5,5 und je 1 Phillips PH 1 und PH 2

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 89 PSS 6 1 45,95
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VDE Schraubendreher-Satz 5-teilig Slim Line 
Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung. Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge
oder zum Einstecken eines Hebels. Schraubensymbole auf Griffkappe. Griff 30% schlanker - der erste
Griff, der sich der Hand anpasst. Abrollschutz. AC 1000V. IEC 60900 : 2012. Inhalt: Schlitz 3,5x0,6x100,
Schlitz 4,0x0,8x100, PH 1x80, PH 2x100, PZ 1x80.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 15 PSS 5 1 40,95

Spannungsprüfer
Spannungsprüfer aus Material SAN (Styrol-Acrylnitril), Schlitzklinge, geprüft nach VDE 0680, Spannungs
bereich 120 - 250 V.

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 17 140 Glimmlampe PSP 140 1 2,50
051 016 55 190 Glimmlampe PSP 190 1 2,85

Europrüfer
Nach DIN VDE 0680 Teil 6:1977-04, einpolige Spannungsprüfung bis 250 V, Farbe: blau, Material Klinge:
Werkzeug-Stahl, C 60, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt, Material Griff: ABS

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 37 150 PEP II 150 1 2,40
051 028 38 190 PEP II 190 1 2,70

Präzisionsschraubendreher Schlitz
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet. Brüniert mit schwarzer Präzisionsspitze. Griff
aus schlagfestem Polyamid mit schwarzer Drehkappe für eine einfache Handhabung.

Art.-Nr. Ausführung Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 15 Größe: 1,5 40 PPSS1540 1 3,90

Präzisionsschraubendreher PH
Schraubendreher aus durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl. Brüniert mit schwarzer
Präzisionsspitze, Griff aus schlagfestem Polyamid.

Art.-Nr. Größe Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 19 00 40 PPSPH0040 1 4,35
051 025 20 0 50 PPSPH050 1 4,70

Präzisionsschraubendreher TX
Schraubendreher aus durchgehend gehärtetem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl. Brüniert mit schwarzer
Präzisionsspitze.

Art.-Nr. Größe (TX) Größe Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 22 5 5 40 PPSTX540 1 8,95
051 025 23 6 6 40 PPSTX640 1 6,30
051 025 25 8 8 40 PPSTX840 1 5,90
051 025 26 10 50 PPSTX1050 1 5,90
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Präzisionsschraubendreher-Satz Schlitz/PH
6-teilig, Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, Griff aus schlagfestem Poly
amid mit schwarzer Drehkappe.
Besteht aus:

- Schlitz: 1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
- PH00 x 40 / PH0 x 50

Art.-Nr. Griffausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 65 1-Komponenten PPSS6 1 25,95

Präzisionsschraubendreher-Satz T4-T10
6-teilig, Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, Griff aus schlagfestem Poly
amid mit schwarzer Drehkappe.
Besteht aus:

- T4 x 40, T5 x 40, T6 x 40, T7 x 40, T8 x 40, T10 x 50

Art.-Nr. Griffausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 66 1-Komponenten PPSSTX 1 38,95

VDE Kabelschere
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, Mit Abgleitschutz, Auf 1.000 Volt geprüft, 2-K-Griff
für optimalen Halt, Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, Ergonomisch gebogener
Zangenkopf (25° gekröpft) und hebeloptimiertes Kraftgelenk für beste Kraftübertragung

Art.-Nr. Ausführung Schneidbereich max. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 20 geschraubt 50 mm² 180 PVDE-X1 1 49,95
051 044 47 geschraubt 70mm² 220 PVDE-X2 1 59,95

VDE Multifunktionswerkzeug PERGO
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, ergonomisch gebogener Zangenkopf (25°
gekröpft) und hebeloptimiertes Kraftgelenk für beste Kraftübertragung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 23 Länge: 180 mm PERGO-M 1 49,95

VDE Kraftseitenschneider
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, ergonomisch gebogener Zangenkopf (25°
gekröpft) und hebeloptimiertes Kraftgelenk für beste Kraftübertragung

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V Länge mm VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 22 ja 180 ja PERGO-S 1 41,95
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VDE Kraft-Kombizange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, ergonomisch gebogener Zangenkopf (25°
gekröpft) und hebeloptimiertes Kraftgelenk für beste Kraftübertragung

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Schutzisoliert 1000 V Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 25 2-Komponenten ja 190 PERGO-K 1 36,95

VDE Kraft-Telefonzange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, ergonomisch gebogener Zangenkopf (25°
gekröpft) und hebeloptimiertes Kraftgelenk für beste Kraftübertragung

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Länge mm Griffausführung Schutzisoliert 1000 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 24 220 2-Komponenten ja PERGO-T 1 37,95

Profi-Elektronik-Zange
Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv zusatzgehärtet, IEC TR 61340-5, DIN EN
613405, SP Methode 2472, Type PEFZ: Elektronik-Flachzange, Type PESZ: Elektronik-Spitzzange

Art.-Nr. Griffausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Flachzange
051 019 80 2-Komponenten PEFZ 1 32,95

Spitzzange
051 019 81 2-Komponenten PESZ 1 32,95

Profi-Elektronik-Seitenschneider
Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv zusatzgehärtet, IEC TR 61340-5, DIN EN
613405, SP Methode 2472, Griffausführung: 2-Komponenten

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 82 PPES C60 1 38,95

VDE Seitenschneider
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen.

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V Länge mm VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 07 ja 140 ja PVDE-S1 1 31,95
051 030 08 ja 160 ja PVDE-S2 1 32,95

VDE Kraft-Seitenschneider
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Form Schutzisoliert 1000 V Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 09 Kraftseitenschneider ja 160 PVDE-S3 1 36,95
051 030 10 Kraftseitenschneider ja 200 PVDE-S4 1 38,95
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VDE Abisolierzange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen. 160 mm.

Art.-Nr. Mit Aufprallschutz Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 11 ja 160 PVDE-A1 1 31,95

VDE Elektrozange 3-in-1
Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Gefertigt gemäß IEC 60900:2012. Mit
drei Bearbeitungsstationen: Schneiden, Abmanteln, Abisolieren. Ergonomisch und kraftsparendes Abman
teln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange, durch speziell gekröpften Kopf. Seiten
schneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 -
5x2,52. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V. Hochwertiger C70 Werkzeug
stahl, gehärtet auf ca. 64 HRC

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 83 170 PVDE-31 1 42,95

VDE Kombizange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, mit Schneide

Abstand

Länge: 180 mm, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Mit Aufprallschutz Schutzisoliert 1000 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 14 2-Komponenten ja ja PVDE-K1 1 32,95

VDE Kraft-Kombizange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, mit Schneide

Abstand

Länge: 200 mm, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Mit Aufprallschutz Schutzisoliert 1000 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 15 2-Komponenten ja ja PVDE-K2 1 36,95

VDE Aderendhülsen-Presszange
Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 14 140 PPZV14 1 25,95

VDE Radio- Telefonzange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen, PVDE-T1: gerade, PVDE-T2: gebogen

Abstand

Mit Aufprallschutz: ja, Schutzisoliert 1000 V: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Länge mm Form Griffausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 12 200 gerade 2-Komponenten PVDE-T1 1 32,95
051 030 13 200 gebogen 2-Komponenten PVDE-T2 1 34,95
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VDE Flachzange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen

Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Mit Aufprallschutz Schutzisoliert 1000 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 17 2-Komponenten ja ja PVDE-F1 1 29,95

VDE Rundzange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen

Abstand

Länge: 160 mm, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Mit Aufprallschutz Schutzisoliert 1000 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 16 2-Komponenten ja ja PVDE-R1 1 29,95

VDE Kabelschere
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 18 Länge: 160 mm PVDE-C1 1 44,95
051 030 19 Länge: 210 mm PVDE-C2 1 53,95

VDE Wasserpumpenzange
VDE-geprüft nach DIN-EN 60900 / VDE 0682 Teil 201, mit Abgleitschutz, 2-K-Griff für optimalen Halt,
Oberfläche poliert, mit transparentem Klarlack überzogen

Abstand

Länge: 240 mm, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Mit Aufprallschutz Griffausführung Schutzisoliert 1000 V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 21 ja 2-Komponenten ja PVDE-W1 1 39,09

VDE - Zangenset 3-teilig
Zangenset bestehend aus PVDE-S2 Seitenschneider 160 mm, PVDE-A1 Abisolierzange 160 mm, PVDE-T1
Radio-Telefonzange 200 mm gerade

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 28 PVDE-ZS3 1 71,95

Wasserpumpenzangen
30 % vergrößerter Greifbereich. Selbstklemmung deutlich verbessert durch optimierte Maulgestaltung.
Verfeinerte Abstufung des Quick-Snap-Ratschenprinzips verbessert Ergonomie durch optimale Schenkel
stellung. Neu entwickelter, federgetriebener Kulissenstein sichert schnelleres Einrasten. Gegenläufige
Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Fläche feinpoliert. Mikrostrukturierte
Oberfläche. Klarlackiert. Griffe tauchbeschichtet

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Spannweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 11 Rohr-Durchmesser: 1,5 Zoll 180 42 PWPZ18 1 27,95
051 048 12 Rohr-Durchmesser: 2 Zoll 250 50 PWPZ25 1 28,95
051 048 13 Rohr-Durchmesser: 2,75 Zoll 300 70 PWPZ30 1 37,95
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Presszange
Hochwertiges Spezial-Werkzeugstahl für Aderendhülsen, Schneiden induktiv zusatzgehärtet, Oberfläche
feinpoliert, Hülle PVC-Beschichtung, Länge 180 mm, Farbe blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 05 0,25 bis 16 mm² PAEHZ 180 1 36,95

Crimpzangen
Anwendungsbereich: für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, Vierkantcrimpform,
Stirnseitige Verarbeitung, Vierkant-Verpressung mit 4 synchron angetriebenen Crimpbacken, Ergonomisch
optimal ausgebildete Pistolenform, Entriegelbare Zwangssperre, selbsteinstellend

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 57 0,25 bis 6 mm² PCA1 1 160,90

Crimpzange, selbsteinstellend
Anwendungsbereich: für Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228, Vierkant-Crimpform,
Linerarer Hub, Entriegelbare Zwangssperre, Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz,
Oberfläche brüniert

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 58 0,08-10,0 mm² PCA2 1 177,90

Crimpzange für schrumpfschlauchisolierte Verbinder
Mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit für schrumpfschlauchisolierte Verbinder. Pressbereich:
0,10 - 6,0 mm². Pressstellen: 4. Pressform: symmetrisch. Länge: 225 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 19 PCSV 1 105,90

Crimpzangen
Anwendungsbereich: rote / blau / gelb / isolierte Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flackstecker, Flachsteck
hülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoß- und Parallelverbinder. Ergonomisch geformter Soft-Handgriff
mit Abgleitschutz, leichte Handhabung, entriegelbare Zwangsperre, leichte Handhabung, Oberfläche
brüniert, inklusive Abisolier- und Schneideinsatz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 54 0,5 bis 6mm² PCIK 1 131,90

Crimpzangen
Anwendungsbereich: nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen für DIN Steckbreiten F2,8, F4,8,
F6,3, F9,5, Ergonomisch geformter Soft-Handgriff mit Abgleitschutz, Entriegelbare Zwangssperre, leichte
Handhabung, Oberfläche brüniert, inklusive Abisolier- und Schneideinsatz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 55 0,25 bis 6 mm² PCNIF 1 131,90

Crimpzangen
Zange für F-Kompressionsstecker, mechanisch umschaltbar für 7 mm und 11 mm F-Stecker, einfache
Handhabung, einstellbar für verschiedene Steckerlängen, Material: FE / Kunststoff PE

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 75 PFCZ 1 32,95
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Presszange
Hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für handelsüblicheRohrkabelschuhe und Verbinder. Typ
PPZRKS 6-50: Pressstellen: 6, geeignet für Rohrkabelschuhe PRKS 6/M5 bis 50/M16 und Stoßverbinder
PSV 6,0 bis 50,0. Typ PPZRKS 10-120: Pressstellen: 8, geeignet für Rohrkabelschuhe PRKS 10/M5 bis
120/M16 und Stoßverbinder PSV 10,0 bis 120,0.
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 038 94 Pressbreite: 6-50 mm² 400 Sechskant (hexagonal) PPZRKS 6-50 1 215,00
051 038 95 600 Sechskant (hexagonal) PPZRKS 10-120 1 243,00

Presszange
Hebelübersetzt, mit drehbaren Presseinsätzen für DIN 46235 Presskabelschuhe und DIN 46267 Teil 1
Verbinder. Typ PPZPKS 6-50: Geeignet für DIN 46235 Presskabelschuhe PPK 6/M5 bis 50/M12. Typ
PPZPKS 10-120: Geeignet für DIN 46235 Presskabelschuhe PPK 10/M5 bis 120/M12.

Art.-Nr. Länge mm Pressform Betätigung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 038 96 400 Sechskant (hexagonal) mechanisch PPZPKS 6-50 1 215,00
051 038 97 660 Sechskant (hexagonal) mechanisch PPZPKS 10-120 1 243,00

Presseinsatz für Rohrkabelschuhe
Presseinsatz 6-kant für handelsübliche Rohrkabelschuhe und Verbinder, geeignete Presszange Typ PPZKS
6-300

Art.-Nr. Pressform Innen- Ø mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 30 Sechskant (hexagonal) 6 PPESR 6 1 100,90
051 042 31 Sechskant (hexagonal) 10 PPESR 10 1 100,90
051 042 32 Sechskant (hexagonal) 16 PPESR 16 1 100,90
051 042 33 Sechskant (hexagonal) 25 PPESR 25 1 100,90
051 042 34 Sechskant (hexagonal) 35 PPESR 35 1 100,90
051 042 35 Sechskant (hexagonal) 50 PPESR 50 1 100,90
051 042 36 Sechskant (hexagonal) 70 PPESR 70 1 100,90
051 042 37 Sechskant (hexagonal) 95 PPESR 95 1 100,90
051 042 38 Sechskant (hexagonal) 120 PPESR 120 1 100,90
051 042 39 Sechskant (hexagonal) 150 PPESR 150 1 100,90
051 042 40 Sechskant (hexagonal) 185 PPESR 185 1 100,90
051 042 41 Sechskant (hexagonal) 240 PPESR 240 1 100,90
051 042 42 Sechskant (hexagonal) 300 PPESR 300 1 100,90

Presseinsätze für Rohrkabelschuhe feindrähtig
Presseinsatz Rohrkabelschuhe PRKSSF für feindrähtige Leiter. Geeignete Presszange Typ PPZKS 6-300.
Pressform: Dornpressung. Mindestbestellmenge: 1 Stück

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 37 10 Dornpressung PPESRF 10 10 178,90
051 051 38 16 Dornpressung PPESRF 16 10 178,90
051 051 39 25 Dornpressung PPESRF 25 10 178,90
051 051 40 35 Dornpressung PPESRF 35 10 178,90
051 051 41 50 Dornpressung PPESRF 50 10 178,90
051 051 42 70 Dornpressung PPESRF 70 10 178,90
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Presseinsatz für Presskabelschuhe
Presseinsatz 6-kant für Presskabelschuhe DIN 46235 und Verbinder DIN 46267 Teil 1, geeignete Press
zange Typ PPZKS 6-300

Art.-Nr. Pressform Anwendung Innen-
Ø 
mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 042 43 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 6 PPESP 6 1 100,90
051 042 44 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 10 PPESP 10 1 100,90
051 042 45 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 16 PPESP 16 1 100,90
051 042 46 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 25 PPESP 25 1 100,90
051 042 47 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 35 PPESP 35 1 100,90
051 042 48 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 50 PPESP 50 1 100,90
051 042 49 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 70 PPESP 70 1 100,90
051 042 50 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 95 PPESP 95 1 100,90
051 042 51 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 120 PPESP 120 1 100,90
051 042 52 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 150 PPESP 150 1 100,90
051 042 53 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 185 PPESP 185 1 100,90
051 042 54 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 240 PPESP 240 1 100,90
051 042 55 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder 300 PPESP 300 1 100,90

Presseinsatz für Quetsch- und Stiftkabelschuh
Presseinsatz für DIN 46234 Quetsch- und DIN 46230 Stiftkabelschuhe, geeignete Presszange Typ PPZKS
6-300

Art.-Nr. Pressform Innen- Ø mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 58 Dornpressung 10 PPESQS 10 1 141,90
051 044 59 Dornpressung 16 PPESQS 16 1 141,90
051 044 60 Dornpressung 25 PPESQS 25 1 141,90
051 044 61 Dornpressung 35 PPESQS 35 1 141,90
051 044 62 Dornpressung 50 PPESQS 50 1 141,90
051 044 63 Dornpressung 70 PPESQS 70 1 141,90
051 044 64 Dornpressung 95 PPESQS 95 1 141,90

Automatische Abisolierzange
Mit Abtastsystem, für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter mit Ø von 0,5 bis 4 mm², integrierter
Seitenschneider, aus glasfaserverstärktem Polyamid, Abisoliermesser sind spezialgehärtet

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 32 0,5 - 4,0 PAIZ 4 1 34,95

Automatische Abisolierzange
Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, integrierter Drahtschneider für Drähte bis 2,5 mm²,
Längenanschlag 6 bis 18 mm verstellbar

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 51 0,2 - 6,0 PAAZ 6 1 65,90

Automatische Abisolierzange
Ergonomische Zange für massive und flexible Leiter, Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt,
Massiv/ Flexibel: 6-16 mm²/ AWG 10-5, PVC-Flex: 3x0,75, Optisches Längenmaß 15,18 und 20 mm, aber
auch jede andere Länge möglich, Klingen austauschbar

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 18 Zange 166 PAAZ16 1 89,90
051 043 19 Ersatzklinge 166 PAAZ16E 1 45,95
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Mikro-Präzisions-Abisolierer für Litzen
Leichtes und handliches Mini-Präzisionswerkzeug, Zum Entmanteln aller PVC-isolierten Litzen, Mit
einstellbarem Längenschnitt bis 15 mm und Seitenschneider bis max. 0,8 mm Ø, Anwendungsbereich:
Haus- u. Gebäudetechnik, Türsprech- und Alarmanlagen, Telekommunikation, Netzwerk-und Daten
technik, Modellbau etc.

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 79 0,25 - 0,8 PEMLL 1 37,95

Entmantler
Stellt sich automatisch auf den jeweiligen Ø ein, Befestigungsclip zur Aufbewahrung an der Arbeitsklei
dung, ein Längsschneider, ein innenliegendes, herausschiebbares Messer und eine Abisolier-Vorrichtung
von Leitern 0,2 - 4,0 mm²

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 29 0.2 - 4.0 PEM 1 28,95

Entmantler XL
In-Dosen-Entmantler XL. Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen geeignet. Zum
Abmanteln aller gebräuchlichen Rundkabel von 8-13mm Kabeldurchmesser geeignet, z.B. NYM-Kabel
3x1.5 mm² bis 5x5.5mm². Titan-Nitrid beschichtete Klingen für hohe Schnittgeschwindigkeit, geringeren
Verschleiß und höhere Standzeit. Vier-Klingen-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und erhöht die
Präzision. Langes, ergonomisches Design ideal geeignet für tiefe Gerätedosen. Sicherer Halt durch rutsch
sichere Griffzone.

Art.-Nr. für Rundkabel mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 45 8 - 13 PEMXL 1 32,95

Profi-Entmantler
Stellt sich automatisch auf das jeweilige Rundkabel ein, für alle gängigen Rundkabel (z.B. NYM 3x1,5
mm² bis 5x2,5 mm²) mit einem Durchmesser von 8 - 13 mm, Befestigungsclip, Längsschneider, innenlie
gendes herausschiebbares Messer, Abisoliervorrichtung (0,2 - 4 mm²)

Art.-Nr. für Rundkabel mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 73 8 - 13 PPE 1 33,95

Multi-Entmantler
Zum Abmanteln und Abisolieren von Flach-und Rundkabeln. z.B.:Installationsleitung 4-15 mm Ø z.B. NYM,
NHXMH, Energie- und Steuerleitung 4-15 mm Ø, Rundkabel 4-15 mm Ø z.B. J-Y(St)Y, Solar, Sensor,
Flexible Leiter 4-50 mm², Flachleitung bis 15 mm z.B.YDY, Daten- und Videokabel, z.B. Koax, Cat 5/6/7,
RG58/59, Video, 2 Abisolierklingen für Einzelader 1,5 und 2,5 mm² mit Längenanschlag, Gehäuse aus
Polyamid

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 06 PME 1 29,95

Koaxial-Entmantler & Steckschlüssel
Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel und Festziehen von F-Steckern (HEX 11). Anwendungsbereich:
Koaxial-Kabel, z.B. TV-Antennenkabel, RG58/RG59, RG6 und PVC isolierte Rundkabel von 4,8-7,5 mm Ø.
Zusatzfunktion: Schraubhilfe zum Festziehen von F-Steckern (HEX11). Gehäuse: Polyamid (PA). Klingen:
Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet. Messerklingen A für Außenmantel / B um Innenleiter ohne
Beschädigung freizulegen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 27 PKEMS 1 27,95

Koaxial-Entmantler
Für schnelles und präzises Abisolieren aller gängiger Koaxial-Kabel, RG 58 / RG 59 sowie PVC-Rundkabel
3 x 0,75 mm², gewährleistet, dass die inneren Kabelleiter nicht beschädigt werden.

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 007 31 4.8 - 7.5 PKEM 1 24,95
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Datenleitungs-Entmantler
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Datenkabel, wie z.B. Cat 5, Cat 6, Cat 7; Twisted-Pair-Kabel mit einem
Ø von 4,5-10 mm, 2 Klingenpaare ermögllichen das Entfernen von Außenisolierung und Folienabschir
mung mit einem Entmantler, Klingen: Titan-Nitrid beschichtet, Keine Einstellung der Klingen auf die
Schnitttiefe erforderlich, Gehäuse aus Polyamid

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 70 4.5 - 10 PEMD1 1 37,95

HandwerkzeugePROTEC.class

Entmantler für Solarkabel
Schnelles und präzises Entmanteln aller gängigen Energie- und Sicherheitskabel z.b. Solarflex-X PV1-F,
kurz-und erdschlusssichere, schwer entflammbare, halogenfreie Kabel (z.B. NSGAFÖU, VER H07RN-F), mit
integriertem Längenschnitt 8 und 12 mm, keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, Bereich: 2,5 - 6
mm²

Art.-Nr. Gesamtlänge mit Haken mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 78 125 PEMS 1 33,95

HandwerkzeugePROTEC.net

LSA-Anlegewerkzeug 
Zum Anschluss von Datendose & Patchpanel mit LSA - Klemmen. Eindrücken und Abschneiden in einem
Arbeitsgang. Mit Ziehhaken und Entriegelungsklinge. Druckpunktsensor und Schneidvorrichtung
abschaltbar.

Art.-Nr. Mit Schneidvorrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 10 ja PLSA 1 17,45

HandwerkzeugePROTEC.class

Abisolier-Kabelmesser
Abisoliermesser aus hochwertigem verschleißfesten Polyamid, zum Abmanteln von Kabeln 8 - 28 mm Ø,
für Rund- und Längsschnitt, zusätzlich ein innenliegendes Ersatzmesser

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mit Hakenklinge zum Abisolieren von Steg- und Flachkabeln
051 007 30 mit Hakenklinge PKM 1 23,95
051 012 43 Ersatzmesser PKM E 1 3,60

Abisolier-Kabelmesser
Abisoliermesser aus hochwertigem verschleißfesten Polyamid, zum Abmanteln von Kabeln 8 - 28 mm Ø,
für Rund- und Längsschnitt, zusätzlich ein innenliegendes Ersatzmesser

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 17 ohne Hakenklinge PKMO 1 15,95
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Kabelmesser mit Kunststoffgriff
Mit schlagfestem Kunststoffheft aus einem Stück
Abstand

Zusammenklappbar: ja

Art.-Nr. Ausführung Klingenform Mit Schaber Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 73 1teilig gerade ja PKMK 1 6,20

Kabelmesser mit Holzgriff
Holzheft zweiteilig
Abstand

Zusammenklappbar: ja

Art.-Nr. Ausführung Klingenform Mit Schaber Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 74 1teilig gerade ja PKM1 1 6,20

Kunstoff-Cutter
Kunstoffgehäuse mit Klingenführung aus Metall,
Cutter 140 mm inkl. 1 Klinge 
Cutter 170 mm inkl. 3 Klingen (1 montiert + 2 Klingen im Magazin)

Art.-Nr. Ausführung Länge der Klinge mm Zusammenklappbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 77 Messer 140 PKC14 1 2,85
051 016 79 Ersatzklingen 140 PEPKC14 1 2,40
051 016 78 Messer 170 nein PKC17 1 5,70
051 016 80 Ersatzklingen 170 nein PEPKC17 1 3,75

Abbrechklingenmesser
Mit 3 Klingen (1 Klinge montiert + 2 Klingen im Magazin), Klingen werden automatisch nachgeladen,
Messergehäuse: Zinkdruckguss, Karton: 10 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 81 Messer PAKM 1 20,95
051 016 83 Ersatzklingen PEPAKM 1 10,95

Sicherheitsmesser
Werkzeugloser Klingenwechsel (Trapezklingen 60 x 19 x 0,65 mm), Messergehäuse: Zinkdruckguss, Inhalt
PSHM:1 Klinge montiert + 1 im Klingendepot, Inhalt PEPSHM: 10 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 82 Messer PSHM 1 25,95
051 016 84 Ersatzklingen PEPSHM 1 5,70

Sicherheitsmesser mit Rückzug
Automatischer Rückzug, Federsystem für einen leichten Vorschub, Klingenwechsel ohne Werkzeug, Klin
gendepot im Messer, Trapezklingen 60 x 19 x 0,65 mm, Messergehäuse: Zinkdruckguss

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 023 06 Messer PSHM 1 14,95

Köcher für Sicherheitsmesser mit auto. Rückzug.
051 023 07 Köcher für Messer PKAM 1 4,50

Ratschen-Kabelschere
Kabelschere mit Ratschensystem. Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel (Cu-/Al-Kabel). Einhandbedie
nung. Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition. Nicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder
Stahldraht.

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Max. Kabelquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 69 261 34 PKSMR34 1 177,90
051 052 70 297 62 PKSMR62 1 271,00
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Kabelschere 150 mm
Kabelschere zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrahtigem Kabel aus Aluminium und Kupfer, Leichter
sauberer Schnitt durch neue Schneidergeometrie, Geschmiedeter und gehärteter Kopf, Kurze Bauweise,
Geringes Gewicht, Für Kabel bis 150 mm2, Nicht füt für Drahtseile und Stahldraht geeignet

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 62 Länge: 500 mm PKS150 1 126,95

Elektriker- / Handwerkerschere
Mit hochwertigen rostfreien Stahlklingen, zum Schneiden von z.B. Isolierband und Kabelbindern sowie
zum Abisolieren von Leitern

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 04 Elektrikerschere PEHS 1 9,45

Universalschere
Mit hochwertigen rostfreien Stahlklingen

Art.-Nr. Ausführung Schneide Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 05 Vielzweckschere glatt 170 PUS17 1 9,95
051 017 06 Vielzweckschere glatt 240 PUS24 1 12,45

Blechscheren
Ermüdungsfreies Arbeiten, durch geringen Kraftaufwand, Ergonomischer Griff mit Kunststoffummantelung
und Abgleitschutz, Zusätzliche Hebelwirkung, da beide Teile für sich gelenkig gelagert, Für durchlaufende
gerade Schnitte, für Blecharbeiten bis max. 1,2 mm Blechdicke

Art.-Nr. Länge mm Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 53 260 rechtshändig PBLSR 1 32,95

Pelikanschere
Für Kabelkanäle und Sockelleisten zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Kabelkanälen und
Sockelleisten. Schnittlänge von 110 mm und zusätzlich ausziehbare Auflage. Optimale Hebelübersetzung,
austauschbare Schneidmesser aus gehärtetem Spezialstahl.

Art.-Nr. Schneide Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 96 glatt 110 PPKS 1 121,90
051 019 97 glatt 110 PEMP 1 37,95

Ausklingzangen für Kabelkanäle
Zum Ausklinken von Aussparungen aus Kunststoffgehäusen für die Elektro - und Sanitärinstallation,
saubere Schnittkanten, kompakte Bauweise, geringes Gewicht, Zange öffnet selbstständig, Schneidkopf:
Spezialwerkzeugstahl, Oberfläche brüniert,

Art.-Nr. Ausführung Einsatzbereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 40 Runder Ausschnitt 16 mm Kunststoff PAKZ 16 1 76,90

Ausklinkzange für Verdrahtungskanäle
Spezialzange zum Ausklinken von Verdrahtungskanälen, variable Schnitttiefe bis 80 mm, Schnittbreite 24
mm

Art.-Nr. Zangenform Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 95 gebogen PAKZ-V24 1 113,90

Rohrschere 25 mm
Rohrschere aus glasfaserverstärktem Kunststoff zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und
-schläuchen (auch gewebeverstärkt) und Gummi bis Ø 25 mm-Außendurchmesser, Mit Öffnungsfeder und
Sperrklinge, Auswechselbare Messer aus ölgehärtetem Spezialwerkzeugstahl, Nicht zum Schneiden von
Kabeln geeignet

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 63 PRS25 1 41,95
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Kombischere
Zum exakten rechtwinkligen Schneiden von Verbund- und Kunststoffrohren in einem Ø 12 bis 25 mm,
schneiden von Riffelschutzrohr auf dem Außendurchmesser, ohne Beschädigung des innenliegenden
Leitungsrohres, saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen, problemloses Schneiden des Schutzsrohres
auch im Montagezustand durch kurze Schneidwege (90°), Möglichkeit zum Anbringen eines Kalibrier
dorns z.B. für Geberitrohre Ø 11,5 und 15 mm, Kalibrieren und Anfasen der Verbundrohrenden zur
problemlosen Montage, austauschbare Messer (Type Ersatzmesser: PEKS25)

Art.-Nr. Ausführung Rohr-Ø mm Geeignet für Kunststoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 026 43 Schere 12 - 25 ja PKS-KD25 1 122,90
051 026 44 Ersatzmesser 12 - 25 ja PEKS25 1 21,95

Bolzenschneider
Präzisionsmesser aus Hochleistungs CrV-Stahl (40 HRC), hartgefräst und induktiv zusatzgehärtet,
Schneidhärte ca. 60 HRC, Doppelte Exzenterverstellung, Messer können unabhängig voneinander einge
stellt werden, Verstärkte Rohre für hohe Belastungen, Ergonomischer Griff, sowie Greifsicherheit durch
Formschluss, Abgleitschutz vorn und hinten, Gewicht: 1,7 kg

Abstand

Schneidmesser auswechselbar: ja

Art.-Nr. Geeignet für max. Bolzen
durchmesser mm

Geeignet zum Schneiden von
Gitterrinnen

Gesamtlänge 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 035 86 7 ja 460 PBZS 1 86,95

Revolverlochzange
Gesenkgeschmiedet aus Chrom-Vanadium, Schneiden induktiv zusatzgehärtet, feinpoliert, verchromt bzw.
vernickelt, PVC-Tauchbeschichtung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 78 PRLZ 1 19,95

Beißzange
Gesenkgeschmiedet aus Chrom-Vanadium, schneiden induktiv zusatzgehärtet, Kanten-Kneifzange, poliert,
schwarz lackiert, Fläche gepliestet, PVC-Tauchbeschichtung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 77 PBZ 1 15,95

Kontrollzange (Schaffnerzange)
Spezialzange für Lochungen von Papier und dünnem Kunststoff, zum einfachen Markieren von Prüfpla
ketten, Form: Dreieck, Maultiefe: ca. 50 mm, vernickelt

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 51 145 PSKZ-D 1 119,95

Schaltschrankschlüssel
Für Schließsyteme der Elektrotechnik, Gas-Wasser usw., mit Kette, Bit und Adapter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 18 PSSK 1 24,95

Schaltschrankschlüssel mehrteilig
Für alle gängigen technischen Schließungen, Durch Drehmechanismus acht verschiedene Schaltschrank
schließungen möglich, Vierkant - Schließung: 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 mm, Dreikant - Schließung: 7, 8 - 9, 10 -
11 mm, Doppelbart und Halbmond Schließung, inklusive 5 mm Vierkant

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 87 PSSM 1 41,95
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Universalschlüssel
Für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung etc.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 69 PUS 1 24,95

Stiftschaltschrankschlüssel
Universeller Schaltschrankschlüssel und Schraubendreher für Schließsystem der Elektrotechnik, Gas-
Wasser usw. Durch Drehmechanismus können vier verschiedene Schlüssel ausgewählt werden. Inklusive
Bithalter und Bit PH2

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 27 PSSSK 1 34,95

Bauschlüssel lang
Universalbauschlüssel. Bauschlüssel zur Bedienung PZ-gelochter Einsteckschlösser und zur Ermittlung
der Zylinderlänge. Doppelseitige Maßeinteilung 25 / 75 mm zum Ausmessen benötigter Profilzylinder. Die
Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden. 4-kant Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm. 6-
kant Schlüssel 3 mm SW3. Kein separater Winkelschraubendreher notwendig. Konischer 4-kant Dorn mit
PZ-Lochung. Flaschenöffner. Werkstoff: Zinkdruckguss. Zubehör für Tür und Schloss. Gewicht: 190 g.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 87 PBAUSL 1 14,45

Bauschlüssel kurz
Universalbauschlüssel. Bauschlüssel zur Ermittlung der Zylinderlänge. Auch zum Betätigen des Schließ
mechanismus nach dem Ziehen des Profilzylinders bei Notöffnungen. Doppelseitige Maßeinteilung 22 / 75
mm zum Ausmessen benötigter Profilzylinder. Die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betä
tigt werden. 4-kant Dornschlüssel 6 / 7 / 8 mm. Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung. Zur Bedienung
PZ-gelochter Einsteckschlösser. Flaschenöffner. Werkstoff: Zinkdruckguss. Zubehör für Tür und Schloss.
Gewicht: 155 g

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 88 PBAUSK 1 13,45

Steckschlüsselsatz
Hochleistungsratsche mit ergonomischen Griff(untrennbar eingespritzt!), 5° Rückholwinkel für Komfort
und Geschwindigkeit, Kugelarretierung und Nussauswurf, Teile sicher und übersichtlich gelagert in
robuster Box, Inhalt:- Ergonomische Ratsche ¼“- ergonomischer Schraubendreher mit ¼“ Bithalter-
Klinge- Adapter ¼“ Sechskant / Vierkant x 50 mm- Verlängerung ¼“ Vierkant / Vierkant x 50 mm-
Bithalter E 6,3 ¼“ x 58 mm- Adapter ¼“ Vierkant / Sechskant x 25 mm- 13 x Steckschlüsselsätze in den
GrößenSW 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 /9,0 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14- 15 x Industrie Bits in den
GrößenSchlitz 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0Sechskant SW 4,0 / 5,0 / 6,0Kreuz PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2Torx
TR 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 62 PSTS35 1 74,90

Steckschlüssel-Einsatz
3/8 Zoll Antrieb, Gehäuse aus legiertem Stahl mit 54 gehärteten Stiften, ersetzt Nüsse im Bereich von
7-19 mm, unabhängig ob Zoll oder metrische Abmessungen, 54 Stahlstifte passen sich an jede Mutter
oder Schraube mit Außenprofil an, für Schrauben bis 8 mm Höhe, 
Extra: Passt auch auf exotische Schrauben wie Haken- oder Ösenschrauben, die flexiblen eingepassten
Stahlstifte umgreifen das einzudrehende Material passgenau und ermöglichen somit ein Anwenderfreund
liches Arbeiten, max. Drehmoment-Übertragung beträgt bis zu 80 Nm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 63 PG3/8 1 39,95
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Kugelkopf Stiftschlüssel-Satz 9-teilig
Mattverchromter Chrom-Vanadium-Stahl, extra lange Ausführung, 6-Kant, mit Kugelkopf, für Anwen
dungen an schwer zugänglichen Stellen bis 25° Winkel, Inhalt: 1,5 - 10 mm
Halter mit praktischer Schiebefunktion, einfaches Entnehmen der einzelnen Schlüssel

Art.-Nr. Ausführung Größen mm Anzahl der Schlüssel Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 47 Klappgriff-Halter 1.5 - 10 9 PKSS9 1 25,95

Bit
Material: Spezial gehärteter Stahl

Art.-Nr. Schraubsystem Bitgröße Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 014 38 Phillips PH 1 25 PEB PH 1 1 0,95
051 014 40 Phillips PH 3 25 PEB PH 3 1 0,95
051 014 41 Pozidriv PZ 1 25 PEB PZ 1 1 0,95
051 014 42 Pozidriv PZ 2 25 PEB PZ 2 1 0,95
051 014 43 Pozidriv PZ 3 25 PEB PZ 3 1 0,95

Bits Kreuz-Schlitz 90 mm
Material: Spezial gehärteter Stahl

Art.-Nr. Anschlussmaß Schraubsystem Bitgröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 014 72 1/4 Zoll Phillips PH 1 PEB PH 1 X 90 1 3,10
051 014 73 1/4 Zoll Phillips PH 2 PEB PH 2 X 90 1 3,10
051 014 74 1/4 Zoll Pozidriv PZ 2 PEB PZ 2 X 90 1 3,10

Bits Schlitz 90 mm
Bit´s für Schlitz-Schrauben

Art.-Nr. Anschlussmaß Klingenbreite mm Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 014 68 1/4 Zoll 3,0 90 PEB 3,0 X 90 1 3,10
051 014 69 1/4 Zoll 3,5 90 PEB 3,5 x 90 1 3,10
051 014 70 1/4 Zoll 4,0 90 PEB 4,0 x 90 1 2,95
051 014 71 1/4 Zoll 5,5 90 PEB 5,5 x 90 1 3,10

Torx 90 mm
Material: Spezial gehärteter Stahl

Art.-Nr. Anschlussmaß Größe (TX) Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 014 75 1/4 Zoll 25 PEB T 25 X 90 1 3,10
051 014 76 1/4 Zoll 30 PEB T 30 X 90 1 3,10
051 014 77 1/4 Zoll 40 PEB T 40 X 90 1 3,10

Bithalter mit Dauermagnet
Hält alle Arten von Bits 1/4 Zoll mit Sechskantantrieb. Anschlussmaß: 1/4 Zoll. Maschinenaufnahme:
Sechskant.

Art.-Nr. Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 74 ja PBHM 1 5,40
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Bitsselector 31-teilig
In ABS-Box, mit Standard Bits und Dauermagnethalter, Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet,
nach ISO 1173, DIN 3126, Form C6,3, 25 mm Länge, für Hand- und Maschinenbetrieb geeignet (Härte
werte (51-61HRC)), Inhalt: Schlitz 5,5 / 6,5 mm, PH1 x 2 / PH2 x 4 / PH3, PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3, TX T10 x
2 / T15 x 2 / T20 x 3 / T 25 x 3 / T30 x 3 / T40

Art.-Nr. Bits Mit Magnethalter Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 62 31 ja PBS31 1 42,95

Seitenschneider-Plombenzange
Seitenschneider kombiniert mit Plombenzange, Geeignet für Blei- und Kunststoffplomben, Stempel-Ø: 8
mm, neutral, 2-Komponenten-Griff, Gewicht: 150 g, 8 x 155 mm, Länge: 170 mm

Art.-Nr. Stempeldurchmesser mm Mit Seitenschneider Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 50 8 ja PSSPZ8155 1 55,95

Kundenspezifische Bleiplomben für PSSPZ
für Seitenschneider-Plombenzange PSSPZ, Kundenspezifische Gravur mit 2 bzw. 3 Zeichen möglich

Art.-Nr. Buchstaben Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
- 2 Buchstaben / Ziffern

051 029 60 2 Blei PSGSP2B 1 25,95
- 3 Buchstaben / Ziffern

051 029 61 3 Blei PSGSP3B 1 33,95

Bleiplombenzange
Zur Vermessung von Blei- und Kunststoffplomben mit Plombendraht, zum Verplomben z.B. von
Maschinen, Transportsäcken, Sicherheitsvorrichtungen, Schränken, uvm., einfaches Wechseln der
Stempel, Vernickelt mit blauen Grifflschalen, Stempeldurchmesser: 8 mm

Art.-Nr. Stempeldurchmesser mm Mit Seitenschneider Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 48 8 nein PPBZ8130 1 79,95

Kundenspezifische Stempel für PPBZ
Art.-Nr. Buchstaben Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

- 2 Buchstaben / Ziffern
051 028 52 2 Blei PSMG2B 1 22,95

- 3 Buchstaben / Ziffern
051 028 51 3 Blei PSMG3B 1 32,95

Plombendraht
Kerndraht: Polypropylen(PP); 4-5 p Zinkauflage, auf Spule, Plombendraht 0,50 x 0,30 mm auf 100 m
Rolle.Plombendraht ist nicht zerreisbar.

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 55 Eisendraht, verzinkt PKPDW100 1 28,95

Plombendraht
Auf 200 m Rolle 0,50 x 0,30 mm, Gewicht der Rolle: 0,5 kg

Art.-Nr. Durchmesser mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 50 0,30 Eisendraht, verzinkt PBPD-S1/2 1 38,95
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Bleiplomben 8 mm
Bleiplomben 8 mm
1 kg- Beutel enthält ca. 850 Blomben

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 49 Blei PBP8 1 44,95

Kunststoffplomben 
Kunststoffplomben 8 mm Ø. VPE 1 kg (ca. 1.000 St.) im Beutel. Farbe orange

Art.-Nr. Werkstoff Maß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 54 Kunststoff 8 PKPO1000 1 60,95

Rohrabschneider
Für dünnwandige Metallrohre (speziell für Kupfer und Aluminium), mit Ersatzrädchen in Drehknauf-Kappe,
Stahlgelagerte Spindel, einfaches Schneidrädchenwechselsystem komplett ohne Werkzeug, mit 4
Führungsrollen für einen optimalen Halt des Rohres, Komplett herausnehmbare NOGA Entgrater-Klinge für
Rechts- und Linkshänder, mit Schnell-Vorschub (bei PRB676), sehr leichter Körper aus Magnesium-
Druckguss

Art.-Nr. Rohr-Ø mm Geeignet für Aluminium Geeignet für Kupfer Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 02 3 - 35 ja ja PRB335N 1 30,95
051 044 03 6 - 76 ja ja PRB676 1 57,90

Taschensäge PUK
Lieferung mit Sägeblatt für Metallwerkstoffe, Buchenholzgriff,
PUK flex allseitig verstellbar, Bügel 5,4 mm Vierkantstahl, vernickelt,
PUK rot feststehend, Bügel 6 mm Rundstahl, hochglanzverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Sägeblattlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 57 Holzgriff allseitig verstellbar 150 PTPF 1 19,84
051 016 58 Holzgriff feststehend 150 PTPR 1 10,66

Sägeblätter PUK
Sägeblätter für PUK flex und PUK rot, Inhalt: 12 Stk

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 59 150 PPSM 12 1,90
051 016 60 150 PPSH 1 1,90

Profi-Metallsägebogen
Material: Alu-Druckguss mit Softgummigriffen vorne und hinten, Sägeblatt gerade und 40° geneigt
montierbar, Blattspannung duch Drehen eines Knopfes, dadurch garantiert optimale Spannung von 800 N,
Gewicht 650 g, Länge 40,5 cm

Art.-Nr. Ausführung Sägeblattlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 50 Metallsägebogen 310 PMSB 1 29,95
051 019 51 Ersatzblätter 310 PMSEB 1 5,20

Zimmermannsbleistift
Gespitzt, ovale Form, Farbe: weiß mit PROTEC.class-Logo, Länge: 25 cm

Art.-Nr. Quadratische Mine Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 08 nein 240 PZB 1 1,68

Bohrmarker
Zum Markieren von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen. Extra lange Spitze aus Edelstahl.
Wasserfest auf fast allen Oberflächen. Länge der Spitze: 25 mm.

Art.-Nr. Farbe Wasserfest Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 67 schwarz ja 1 PBOMA 1 7,82
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Kabelmarker - schwarz
Geruchsarme, schnelltrocknende Tinte, Beschriftung und Markierung von nahezu allen Materialien, VE 10
Stück

Art.-Nr. Farbe Wasserfest Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 89 schwarz ja 1 PKMP1 1 3,99
051 022 90 schwarz ja 2 PKMP2 1 4,25
051 030 68 schwarz ja 3 PKMP3 1 4,20

Lackmarker weiss
Lackmarker weiss. Zum Beschriften div. Oberflächen, z.B. Verteiler, Kabel und Leitungen, glatten Oberflä
chen etc..

Art.-Nr. Wasserfest Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 33 ja 0,8 PLMW08 1 7,30
051 028 34 ja 2 PLMW2 1 7,19

Tieflochmarker Set 7-teilig
Tiefloch-Marker Set 7-teilig. Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen. Stabile Metall-Ausführung
mit praktischem Halteclip. Integrierter Spitzer in der Kappe Inkl. 6 x PTMEG-Graphitmine.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 71 Tieflochmarker mit Mine anthrazit PTMS 1 18,45
051 052 72 Ersatzmine Graphit PTMEG 1 4,50
051 052 73 Ersatzmine Rot PTMER 1 4,50
051 052 74 Ersatzmine Gelb PTMEGE 1 4,50

PPM PRO Marker
Komplett aus eloxiertem Metall, abschraubbare Kappe mit Spitzer und integrierter Graphitmine, 
bestehend aus:
 
- 1 PRO Marker mit Spitzer, Clip und Graphitmine HB
- 1 PRO Marker mit Spitzer, Clip und Allesschreibermine rot
- 5 Ersatzminen Graphit HB, Länge 120 mm
- 5 Ersatzminen Allesschreiber rot, Länge 120 mm
- 5 Ersatzminen Allesschreiber gelb, Länge 120 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 25 Marker PPM 1 28,30

PRO Marker Ersatzminen
Ø 5,6 mm, Länge 120 mm, 1 VE = 5 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 26 Ersatzmine Graphit HB PEPGR 1 3,94
051 015 27 Ersatzmine Allesschreiber rot PEPR 1 4,15
051 015 28 Ersatzmine Allesschreiber gelb PEPG 1 4,15

Signierkreide mit Halter
Komplett aus eloxiertem Metall
Bestehend aus:
1 x Kreidehalter
8 x Signierkreide rot

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 29 Halter mit Kreide rot PSUK 1 37,75
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Signierkreide
1 VE = 12 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 30 Kreide rot PSKR 1 7,19
051 015 31 Kreide weiss PSKW 1 7,19
051 015 32 Kreide gelb PSKG 1 7,19
051 015 33 Kreide blau PSKBL 1 7,19

Schlagschnurroller
PUSH-SYSTEM: Beim Druck auf die Achse kann die Schnur im Leerlauf ausgezogen werden und die
Kurbel dreht nicht mit, Schnelleinzug Übersetzung 5:1, Gehärteter Haken, auch zum Annageln an Kanten,
Material: Körper aus Magnesium-Druckguss, Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss, Im Körper 100% inte
grierter Lagerplatz für den Haken, Mit INOX-Gürtelclip, Mit 60 g Farbpulver

Art.-Nr. Schnurlänge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 04 30 PSSRNN 1 23,95

Schlagschnur Farbpulver
Farbpulver fett- und ölfrei in Kunststoffflasche 100 g.

Art.-Nr. Farbe Menge g Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 83 blau 100 PSSFP 1 4,30

Taschenbandmaß
3 Funktionen: Längenmaß, Innenmaß, Kreise (mit Zirkeldorn für das Zeichnen von Kreisen bis 6 m Ø),
weißes Federbandstahl, Gehäuse aus Polyamid, Gehäuseabmessung: 65 x 65 x 25 mm, Maße (L x B): 2 m
x 16 mm

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 41 3 PTMB3 1 16,95

Zollstock
Holz, weiß, mit Logo PROTEC.class

Art.-Nr. Werkstoff Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 07 Holz 2 PZS 1 4,75

Wasserwaage Torpedo
Glasfaserverstärkter ABS-Kunststoff, Rundlibellen, Maße: 250 x 43 x 22 cm, auch für Schaltschränke
Abstand

Länge: 250 mm, Werkstoff: Kunststoff, Magnetisch: nein

Art.-Nr. Mit Laser Anzahl der Libellen Elektronisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 43 nein 2 nein PWT 1 16,43

Wasserwaagen Eco
Einsteigermodell Eco aus robustem, glattem Aluminiumprofil mit gelber Pulverbeschichtung

Art.-Nr. Anzahl der Libellen Länge mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 32 2 400 Aluminium PWE4 1 19,52
051 017 33 2 600 Aluminium PWE6 1 22,61
051 017 34 2 800 Aluminium PWE8 1 23,64
051 017 35 2 1000 Aluminium PWE10 1 25,70
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Wasserwaagen High
Professionelle High-Variante aus gerilltem Aluminiumprofil, silberfarben eloxiert, Gummiendkappen bieten
beste Stoßdämpfung, mit runder H-Libelle

Art.-Nr. Anzahl der Libellen Länge mm Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 36 2 400 nein PWH4 1 29,82
051 017 37 2 600 nein PWH6 1 31,88
051 017 38 2 800 nein PWH8 1 33,94
051 017 39 2 1000 nein PWH10 1 37,03
051 017 40 2 1200 nein PWH12 1 40,12

Wasserwaagen Magnet mit Kopflibelle
Professionelle Magnet-Variante mit gerilltem Aluminiumprofil, silberfarben eloxiert, vergrößerte Gummien
dkappen bieten beste Stoßdämpfung, runde H-Libelle, Kopflibelle, Magnetsystem

Art.-Nr. Anzahl der Libellen Länge mm Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 41 2 200 ja PWM2 1 53,46
051 017 42 2 400 ja PWM4 1 56,55
051 017 43 2 600 ja PWM6 1 57,58
051 017 44 2 800 ja PWM8 1 58,61

Schaltermagnetwasserwaage
Fest eingegossene Horizontalblock-Libelle aus Acrylglas, mit extra starkem Seltenerd-Magnet, Maße (L x
B x H): 7 x 2 x 4 cm
Abstand

Magnetisch: ja

Art.-Nr. Anzahl der Libellen Länge mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 30 1 70 Kunststoff PSWP 1 15,76

Automatischer Körner
Aus Automatenstahl. Selbstschlagende Präzisionsausführung. Mit auswechselbarer, gehärteter Spitze.
Schlagkraft einstellbar von 60-130 N. Vernickelt. Schaft Ø 14 mm. Spitze Ø 4 mm. Ersatzspitzen Ø 4 mm
einzeln erhältlich.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 94 PAK 125 1 30,95
051 019 95 PESAK 1 6,65

Elektrikermeißel
Vergüteter Schlagkopf verhindert Wulstbildung und Aussplittern, durchgehärteter Schaft, dadurch beson
ders verschleißfest, Schneidfläche nachschleifbar, Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 85 200 x 8 x 10 mm PEM 200 1 5,75
051 019 86 250 x 8 x 10 mm PEM 250 1 6,75

Flachmeißel
Vergüteter Schlagkopf verhindert Wulstbildung und Aussplittern, durchgehärteter Schaft, dadurch beson
ders verschleißfest, Schneidfläche nachschleifbar, DIN 6453, Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Abstand

Schneidenform: flach

Art.-Nr. Schneidenbreite mm Länge mm Mit Handschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 83 22 175 nein PFM 175 1 10,45
051 019 84 25 250 nein PFM 250 1 13,95
051 019 74 25 250 ja PFMHS 250 1 16,95
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Elektrikerschlitzmeißel
Vergüteter Schlagkopf verhindert Wulstbildung und Aussplittern, durchgehärteter Schaft, dadurch beson
ders verschleißfest, Schneidfläche nachschleifbar, Material: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Abstand

Länge: 250 mm

Art.-Nr. Schneidenbreite mm Schneidenform Mit Handschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 87 34 flach nein PESM 250 1 19,45
051 019 88 34 flach ja PESMHS 2 1 23,95

Stechbeitel
2-Komponenten-Griff, schlagfest, Klinge handgeschmiedet, härte von 61 HRc über die gesamte Nutz
länge, Einsatz: Setzen von Leitungen in Holzbalken (Weich-, Hartholz)

Art.-Nr. Schneidenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 41 12 PSTBL12 1 28,95
051 024 42 20 PSTBL20 1 30,95

Schlosserhämmer
Holz- und ringverkeilt, mit Schlagschutzhülse

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff des Stiels Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 82 Schlosserhammer Holz PSHAMM 300 1 10,45
051 017 83 Schlosserhammer Holz PSHAMM 500 1 15,45
051 017 84 Schlosserhammer Holz PSHAMM 800 1 16,45

Handfäustel
Holz- und ringverkeilt, mit Schlagschutzhülse

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff des Stiels Material-Stiel Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 47 Fäustel Holz Holz PHF 1250 1 20,95
051 017 80 Fäustel Holz Holz PHF 1500 1 21,95

Gummiaufsatz für Fäustel
Für Fäustel mit 1500 g Kopfgewicht, z.B. Plattenverlegearbeiten etc.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 81 PGA 1500 1 3,35

Nageleisen, sechskant
Mit geschmiedeter Nagelklaue und Schneide. Farbe blau.

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 87 800 PNE 800 1 10,45

Setzeisen für Einschlagbolzen
Geeignet für alle gängigen Einschlagbolzen

Art.-Nr. Werkstoff Mit Handschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 02 Stahl ja PSEEB 1 32,95

Setzeisen M6 Dübel ohne Handschutz
Geeignet für alle gängigen Einschlagbolzen mit M6-Gewinde (z.B. 05102121-05102123)

Art.-Nr. Werkstoff Mit Handschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 041 16 Stahl nein PSEEB6N 1 14,95
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Maler und Elektrikerspachtel
Material: Gehärteter Stahl, konisch geschliffene Klinge

Art.-Nr. Spachtelbreite mm Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 93 30 Malerspachtel PMES30 1 3,30
051 011 94 40 Malerspachtel PMES40 1 3,30
051 011 95 50 Malerspachtel PMES50 1 3,60
051 011 96 60 Malerspachtel PMES60 1 3,90
051 011 98 80 Malerspachtel PMES80 1 5,55

Gipserspachtel
Griff aus Buchenholz, Blatt und Angel aus Edelstahl

Art.-Nr. Spachtelbreite mm Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 28 40 Gipserspachtel PGS40 1 5,95
051 012 29 60 Gipserspachtel PGS60 1 6,55
051 012 30 80 Gipserspachtel PGS80 1 6,95
051 012 31 100 Gipserspachtel PGS100 1 7,05
051 012 33 160 Gipserspachtel PMK160 1 10,45

Gipserspachtel mit 2K- Griff
Material Blatt: Edelstahl, Material Griff: 2K-Softgriff.

Art.-Nr. Spachtelbreite mm Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 22 40 Gipserspachtel PGS402K 1 7,95
051 012 23 60 Gipserspachtel PGS602K 1 9,45
051 012 24 80 Gipserspachtel PGS802K 1 10,45
051 012 25 100 Gipserspachtel PGS1002K 1 10,45
051 012 26 140 Gipserspachtel PPK1402K 1 9,95
051 012 27 160 Gipserspachtel PMK1602K 1 13,95

Gipsmulde
Konische Form

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich l Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 011 91 Becherform 0,73 Kunststoff PGB 1 3,00
051 011 92 Becherform 1,15 Kunststoff PPGB 1 3,70
051 012 44 Schalenform 0,60 Kunststoff PGS 1 4,30

Gipserpfanne
Material: verzinkt, Holz. Abmessung: 180 mm. Inklusive Befestigungshaken

Art.-Nr. Typ €/Stk.
051 048 93 PGP 6,65

Druckpumpzerstäuber
Zur Befeuchtung des Untergrundes vor dem Arbeiten mit PU-Schaum, Gips, Putz etc., Fassungsvermögen
1000 ml

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 20 PDPZ 1 18,45

Fußmatte
Hochflorige Qualität, rutschfeste PVC-Unterseite, Farbe: blau-meliert

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 13 60 40 PSFM4060 1 5,60
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Gummiwaben-Fußmatte
Geschlossene und offene Ringe, leicht abwaschbar, schwarz, Höhe ca. 23 mm

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 14 60 40 PGWM4060 1 6,65

Isolierstandmatte
Isoliermatte 1000V. Anwendungsbereich: Lagerräume, Montageplätze, Elektro-Arbeitsplätze, Geschlos
sener Bodenbelag mit profilierter Oberfläche, 100 % Kautschuk, wirkt lärmdemend, lose verlegbar,
einfach zu Reinigen, korrosionsfest gegen UV - Licht, beständig gegen die meisten Laugen und Säuren,
geprüft durch elektrotechnische Prüfanstalt EVPÜ nach der europäischen Norm IEC 61111:2002 Klasse 4
(EN 61111 Klasse 4), Prüfspannung 40.000 V, Stehspannung 50.000 V

Art.-Nr. Mit Anti-Rutsch-Beschichtung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 73 ja 100 100 PISM 1 119,90

HandwerkzeugeFELO

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher
3-K VDE Schraubendreher
Serie 400 ERGONIC®, der erste Griff, der sich der Hand anpasst! Hand und Griff verzahnen sich - der
Kraftaufwand sinkt! Nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung. Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-
Vanadium-Legierung. Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit. Schraubensymbole auf
Griffkappe. Durchgehender, schlagfester Hartkern.

Art.-Nr. Schraubsystem Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 219 39 Phillips PH 0 41400190 1 5,80
018 219 40 Phillips PH 1 41410290 1 7,45
018 219 42 Phillips PH 3 41430490 1 16,15
018 219 43 Pozidriv PZ 1 41510290 1 7,95
018 219 44 Pozidriv PZ 2 41520390 1 10,40

VDE Schlitzschraubendreher
3-K VDE Schraubendreher
Serie 400 ERGONIC® (pat.), Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst! Hand und Griff verzahnen
sich - der Kraftaufwand sinkt! Nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung. Klingen aus spezieller Chrom-
Molybdän-Vanadium-Legierung. Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit. Schrauben
symbole auf Griffkappe. Durchgehender, schlagfester Hartkern.

Art.-Nr. Klingenbreite mm Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 219 31 2,5 75 41302590 1 6,10
018 219 32 3,0 100 41303090 1 6,10
018 219 33 3,5 100 41303590 1 6,55
018 219 34 4,0 100 41304090 1 7,75
018 219 36 5,5 125 41305590 1 9,60
018 219 37 6,5 150 41306590 1 10,65

VDE Schraubendreher-Satz
3-K VDE Schraubendrehersatz 6-tlg.
Patentierte Grifftechnologie, Griff passt sich flexibel der Anwenderhand an, ermöglicht länger ermüdungs
frei zu Arbeiten, Erreichung höheren max. Drehmoments bei gleichem Kraft-aufwand, Gemäß IEC
60900:2004, Stück geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V, Bestehend aus: Schlitz 2,5 x
75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, Spannungsprüfer

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 258 11 41396398 1 41,10
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VDE Schraubendreher-Satz
3-K VDE Schraubendrehersatz 6-tlg.
Patentierte Grifftechnologie, Griff passt sich flexibel der Anwenderhand an, ermöglicht länger ermüdungs
frei zu Arbeiten, Erreichung höheren max. Drehmoments bei gleichem Kraftaufwand, Gemäß IEC
60900:2004, Stück geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V, Bestehend aus: Schlitz 3,0 x
100, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 219 46 41396198 1 48,25

VDE Schraubendreher-Satz
E-Slim doppelt schlanke VDE Schraubendreher mit ERGONIC Griff
Isolierung bis zu 50% schlanker: auch schwer zugängliche, tief sitzende Schrauben können erreicht
werden! Ohne Einschränkung der Arbeitssicherheit. Griff mit ERGONIC Technologie ist bis zu 30%
schlanker: Platzsparend ohne Einbußen bei Arbeitskomfort und Leistung, da sich der Griff der Anwender
hand anpasst und so für optimale Kraftübertragung sorgt. VDE zertifiziertes Sicherheitswerkzeug, stück
geprüft mit 10.000 Volt
Bestehend aus: 3,0 x 100, 4,0 x 100, 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 035 28 41385298 1 52,95
018 035 29 41385198 1 56,85

VDE Steckschlüssel-Satz
Ergonic (VDE) 6-tlg. M-Tec- Koffer, Steckschlüssel kann über Gewinde bis 55 mm tauchen und hält
Schrauben und Muttern magnetisch sicher fest! Sicherheitswerkzeug nach DIN ISO 60900 - alle Schrau
bendreher stückgeprüft mit 10.000 Volt.
Koffer 6-tlg.: 5,5 x 110 / 6,0 x 110/ 7,0 x 110 / 8,0 x 110 / 10,0 x 125 / 13,0 x 125

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 242 11 41910636 1 97,65

VDE Gürteltasche
Ergonic Schraubendreher mit patentierter Grifftechnologie, Griff passt sich flexibel der Anwenderhand an,
ermöglicht länger ermüdungsfrei zu Arbeiten, Erreichung höheren max. Drehmoments bei gleichem Kraft-
aufwand. Zangen-Griff mit ergonomisch ausgereiften Design und Abgleitschutz für sicheren Griff. Alle
Werkzeuge gemäß IEC 60900:2004, Stück geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V Set
bestehend aus: Schraubendreher 3,5x100 / 4,0x100 / 5,5x125 / PH1x80 / PH2x100 / PZ2x100 Span
nungsprüfer, Kombizange 180mm, Seitenschneider 160mm, Kabelmesser

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 15 41399504 1 102,90

VDE Wechselklingen-Set
E-Smart VDE Industry Wechselklingen-Set. Das erste kompakte smart-Werkzeug für Elektriker. 10 IEC
Wechselklingen mit 2Komponenten-Griff in robuster smart Box. Aufsteckbare Drehkappe und Weichman
telzone für Einsatz als Feinwerkzeug. Sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen
ungewolltes Herausziehen, Sicherheitswerkzeug nach DIN ISO 60900 - alle Schraubendreher stückgeprüft
mit 10.000 Volt
10 VDE-Wechselklingen, Schlitz 2,5x0,4 / 3,0x0,5 / 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0 / 6,5x1,2, PH1 / PH2 / PZ2,
Z 2 (PlusMinus Abtrieb), 1x Bit, Spanner 10 x 25, 1x Schaltschrankschlüssel, 1x Griff 95 x 32 mm, 1x
Drehkappe, Felo-Strongbox 130 x 56 x 30 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 242 10 06391316 1 88,05
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Werkzeugbox
Smart-Engineer Wechselklingen-Schraubendrehersatz M-Tec
20-tlg., Mit 7 M-Tec Steckschlüsseln (5,5-17 mm) und 10 Bits in Industriequalität, 2 Bithaltern / Verlänge
rungen und Griff mit Schraubendreher- und T-Griff-Funktion, Smart Griff mit neu entwickeltem Klappme
chanismus für Schraubendreher- und T-Griff-Funktion für optimalen Krafteinsatz, kein Umstecken der
Klingen für den Funktionswechsel nötig, alle Teile 1/4" Normmaß - passend für Akkuschrauber M-Tec,
Inhalt: 7x M-Tec Steckschlüssel, E 6,3 x 155, 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 / 17 mm, 1x Bithalter 1/4" x 155
mm, 1x Bithalter / Verlängerung, 1/4" x 58 mm, 10x Bits C 6,3 x 25 m, PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2, 3,5 x
0,6 / 5,0 x 0,8, TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30, 1x Smart-Griff 105 x 39 mm, Felo-Strongbox 130 x 56 x 30
mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 230 12 06082006 1 105,00

Werkzeugsätze
XS Werkzeugsätze kompakt im Hosentaschen- Format
gebaut für harten Einsatz auf beengtem Raum, Super-starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung
(größer 65Nm, 60 Zähne, 6° Rückholwinkel), Leicht abgewinkelter Griff 15° erleichtert das Arbeiten und
schützt die Finger; mit Bit-Direktaufnahme - extrem niedrige Kopfhöhe! Ratsche einteilig aus Chrom-
Vanadium Stahl geschmiedetXS 18 (18-tlg./ 18-pce); Verschiedene anwendungsgerechte Sortimente in
der stabilen, spritzwassergeschützten mini StrongBox; Hochwertig und langlebig: 15 Jahre Garantie

- 1 x Minratsche 1/4"
- 7 x Steckschlüsseleinsätze 5mm/ 5,5mm/ 6mm/ 7mm/ 8mm/ 10mm/ 13mm/7 x Bits (C6,3 x 25mm)

4,5 x 0,6 / 5,5 X1,0/ 6,5 x 1,2/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ2
- 1 x Verlängerung (50mm) 1/4" - 1/4"1 x Adapter C 6,3 - 1/4" (25mm)
- 1 x Bithalter E6,3 x 58mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 242 12 05771806 1 56,75

Bit-Box
35-teiliges Bit-Sortiment in der exklusiven und stabilen, spritzwassergeschützten mini StrongBox, hoch
wertig und langlebig
StrongBox, Inhalt:
28 Bits C6,3 x 25mm, 4,5 x 0,6/ 5,5 x 0,8/ 6,5 x 1,2 / 3mm/ 4mm/ 5mm / PH0/ 2x PH1/ 2x PH2/ PH3, 2x
PZ1/ 3x PZ2/ PZ3/ Torx 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40
6x Bits E6,3 x 50 mm, PZ1/ PZ2 / PH2 / Torx 20/ Torx 25/ Torx 30
1 x Bitholder E6,3 x 58mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 246 99 02073516 1 39,95

Bit-Box
Profi Bitbox 73 mm, 6-tlg Sortiment für Elektriker 
6 Bits E 6,3 x 73 mm, Tx 10 / Tx 15 / Tx 20 / Tx 25 / Tx 30 / Tx 40 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 251 21 3691716 1 22,05

Bit-Box 
Profi Bitbox 73 mm, 6-tlg Sortiment für Elektriker
6 Bits E 6,3 x 73 mm PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 PH 1 / PH 2 / PH 3 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 250 76 3291716 1 15,50
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VDE Werkzeugsatz
Ergonic Schraubendreher mit patentierter Grifftechnologie, Griff passt sich flexibel der Anwenderhand an,
ermöglicht länger ermüdungsfrei zu Arbeiten, Erreichung höheren max. Drehmoments bei gleichem Kraft-
aufwand. Zangen-Griff mit ergonomisch ausgereiften Design und Abgleitschutz für sicheren Griff. Alle
Werkzeuge gemäß IEC 60900:2004, Stück geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V Set
bestehend aus: Schraubendreher 3,5x100 / 4,0x100 / 5,5x125 / PH0x60 / PH1x80 / PH2x100 Kombizange
180mm, Seitenschneider 160mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 923 68 41398517 1 92,60

VDE Werkzeugtasche 
Ergonic Schraubendreher mit patentierter Grifftechnologie, Griff passt sich flexibel der Anwenderhand an,
ermöglicht länger ermüdungsfrei zu Arbeiten, Erreichung höheren max. Drehmoments bei gleichem Kraft-
aufwand. Zangen-Griff mit ergonomisch ausgereiften Design und Abgleitschutz für sicheren Griff. Alle
Werkzeuge gemäß IEC 60900:2004, Stück geprüft mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis 1.000 V Set
bestehend aus: Schraubendreher 3,5x100 / 4,0x100 / 5,5x125 / PH1x80 / PH2x100 / PZ2x100 Kombi
zange 180mm, Seitenschneider 160mm, Telefonzange 170mm Spannungsprüfer, Kabelmesser

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 13 41391104 1 144,10

Werkzeug-Set
R-GO XL ¼ Zoll Werkzeug-Sets mit ERGONIC Ratsche:
Griff mit 3K-Weichzonen für besseren Grip und angenehmen Kissen-Effekt für ermüdungsfreies Arbeiten,
unlösbare Verbindung Griff zu Ratsche, da die Ratsche umspritzt wird (einteiliges Verfahren), überträgt
extra hohe Drehmomente, Umschaltratsche mit 72 Zähne Feinmechanik (5° Rückholwinkel), Mechanik
lässt sich für Wartung öffnen, Hochwertig und langlebig: 15 Jahre Garantie

- je 1 ERGONIC Ratsche 1/4" und ERGONIC Stubby 1/4"
- 13 Steckschlüsseleinsätze 4mm / 4,5mm / 5mm/ 5,5mm/ 6mm/ 7mm/ 8mm/ 9mm/ 10mm/ 11mm/

12mm/ 13mm/ 14mm
- 15 Bits (C6,3 x 25mm)4,5 x 0,6 / 5,5 X1,0/ 4mm/ 5mm/ 6mm/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2 / Tx10 /

Tx15/ Tx20/ Tx25/ Tx30
- je 1 Verlängerung / Extension (100mm) 1/4" - 1/4" und (50mm) 1/4" - 1/4"
- 1 Kardangeleng / U-Joint 1/4"
- 1 Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm
- 1 Adapter E 6,3 - 1/4" (50mm)
- 1 Adapter 1/4" SQ - 1/4" Hex

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 242 14 05783616 1 79,90

VDE Werkzeugtasche
E-Smart in Zip-Bag, VDE Wechselklingen-Set
14 IEC Wechselklingen mit 2 Komponenten-Griff in praktischer Nylon-Tasche mit Reißverschluß. Aufsteck
bare Drehkappe und Weichmantelzone für Einsatz als Feinwerkzeug. Sicherer Halt der Klingen im Griff,
automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen, Sicherheitswerkzeug nach DIN ISO 60900,
alle Schraubendreher stückgeprüft mit 10.000 Volt
14x Klinge: 2,5x0,4 / 3,0x0,5 / 3,5x0,6 / 4,0x0,8 / 5,5x1,0 / 6,5x1,2PH 1 / PH 2, PZ 2, Tx 10 / Tx 15 / Tx
20, H 2, Z 2, 1 x Griff 95x32, 1 x Drehkappe, 1 x Kombizange 180 mm, 1 x Seitenschneider 160 mm, 1 x
Spannungsprüfer 3,0x70, Nylon Tasche

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 035 41 06391904 1 139,85

Drehmomentschraubendreher
Serie Nm, beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten, einfaches Einstellen des Drehmoments,
Farbring zur Indentifikation des Drehmomentbereiches, jeder Griff individuell kalibriert (mit Zertifikat),
ergonomisch ausgereiftes Design, Grifflänge: 105 mm, Griffstärke: 32 mm

Art.-Nr. Anzugsdrehmoment Nm Anschlussmaß Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 253 43 0,6 - 1,5 1/4 Zoll 10000106 1 66,45
018 253 44 1,5 - 3,0 1/4 Zoll 10000206 1 66,45
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Drehmoment-Wechselklingen
VDE Serie Nm Drehmoment-Wechselklingen

Art.-Nr. Ausführung Anschlussmaß Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 253 49 4,0 x 0,8 1/4 Zoll 10004314 1 7,60
018 253 65 PH1 1/4 Zoll 10210214 1 7,60
018 253 67 PH2 1/4 Zoll 10220314 1 7,60
018 253 52 3,5 x 0,6 1/4 Zoll 10035314 1 7,60
018 253 60 PZ1 1/4 Zoll 10110214 1 7,60
018 253 62 PZ2 1/4 Zoll 10120314 1 7,60
018 253 78 Z2 +/- 1/4 Zoll 10720314 1 7,60
018 253 49 4,0 x 0,8 1/4 Zoll 10004314 1 7,60
018 253 39 1/4 Zoll 9705010 1 3,90

Spannungsprüfer
Profi- Spannungsprüfer
VDE 0680 150V bis 250V, 3,0 mm x 0,8 mm, 70 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 256 85 36140000 1 7,65

HandwerkzeugeGESIPA

Handnietzange
Handnietzange NTS
mit Öffnungsfeder, schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen,
Mundstücke: 10/24 in Arbeitsposition, 10/18, 10/27, 10/32 am Zangengehäuse, ein Montageschlüssel,
Arbeitsbereich: bis 5 mm ø Alu und 4 mm ø Stahl und Edelstahl, Gewicht: 480 g, Gesamtlänge: 275mm,
Gerätehub: 8mm

Art.-Nr. Typ €/Stk.
018 003 73 1434028 41,00

Blindnieten
Blindniete PolyGrip®

Mehrbereichsblindniete, ein großer Klemmbereich wird mit nur einer Abmessung abgedeckt.

Art.-Nr. Länge mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. ?
018 024 96 8,0 3,2 1433846 1 5,60
018 027 47 11,0 3,2 1433847 1 5,90
018 030 55 10,0 4,0 1433848 1 6,50
018 030 56 17,0 4,0 1433849 1 4,40
018 037 00 10,0 4,8 1433850 1 5,10
018 038 29 17,0 4,8 1433851 1 5,60

Blindnieten
Mehrbereichsblindniete PolyGrip® Großkopf 16 mm, ein großer Klemmbereich wird mit nur einer
Abmessung abgedeckt

Art.-Nr. Länge mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 038 42 10,0 4,8 1433852 1 3,70
018 038 84 17,0 4,8 1433853 1 4,10
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Hand-Blindniet- Setzgerät Sortiment
Flipper® -Box, Handnietzange im Koffer
mit drei Sorten PolyGrip® Mehrbereichs-Blindnieten 
Weltweit einmalige Handnietzange mit patentiertem Kraftverlauf und Übersetzung - inklusive Dornauf
fangbehälter, 3 Sorten PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindnieten - Sie ersetzen bis zu 15 Abmessungen Stan
dardnieten, beste Bohrlochfüllung - auch bei größeren Bohrungen, Koffer- Schlagresistent, klapperfest,
ausbalanciert

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 195 97 1433951 1 113,00

Hand- Blindnietmuttern-Setzgerät Sortiment
Kombizange Flipper® Plus - Das Kombi-Setzgerät zum Setzen von Blindnieten und Blindnietmuttern
Nahezu werkzeugloser Wechsel von Blindniet zu Blindnietmuttern- Setzgerät. - Arbeitsbereich Blindniet:
Verarbeitet alle Blindniete bis 5 mm Ø Aluminium und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl Arbeitsbereich Blind
nietmutter: Setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 Aluminium sowie von M4 bis M5 Stahl. Technische
Daten: Gewicht: 750 g Gesamtlänge: 217 mm Gesamthub: 16,2 mm Einzelhub: 1,8 mm Ausrüstung:
Mundstücke: 12/20,12/24,12/29,12/M4,12/M5 und 12/M6 Umrüstsatz Gewindedorn: M4, M5 und M6 1
Montageschlüssel, 1 Sechskantschlüssel 1 Futterbacken-Einsetzhilfe Wartungsanleitung mit Ersatzteil
liste. - Gemeinsame Vorteile: - Neue Ratschen-Funktion - Beim Schließen der menschlichen Hand erhöht
sich die Kraft. Diese Erkenntnis wird durch eine spezielle Hebelanordnung zum Setzen von Blindnieten
und Blindnietmuttern sinnvoll genutzt: ergonomisches Design - Die erforderliche Handkraft wird – beim
mehrmaligen Betätigen – um ca. 40 Prozent reduziert - Betätigungshebel mit Öffnungsfeder für optimale
Einhandbetätigung. - Vorteile beim Setzen von Blindnieten: - Greifmechanismus mit Federrückstellung für
sicheren und selbsttätigen Dornauswurf - Nietdorn-Auffangbehälter am Zangengehäuse aufsteckbar und
einfach zu entleeren - Großer Geräte-Hub: vorteilhaft bei überlangen Blindnieten Vorteile beim Setzen von
Blindnietmuttern - Großer Hub von 16,2 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in
geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip®-Blindnietmuttern - Vereinfachte Einstellung
zum Setzen von Blindnietmuttern.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 09 1571258 1 179,00

HandwerkzeugeHAGER

Kanalschere
für Kanaloberteile aus Kunststoff, Schnittlänge 85 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
013 000 07 L5561 1 155,10

HandwerkzeugeKLAUKE

Abisolierwerkzeug
Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich 0,03 - 16 mm²
Erstes Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich von 0,03 - 16 mm². Perfekt für beschädi
gungsfreies Abisolieren von massiven und feindrähtigen Leitern mit PVC. Ermüdungsfreies Arbeiten durch
ergonomische Formgebung. Sicheres Arbeiten dank integriertem Klemmschutz. Langlebiges Werkzeug
durch einfach auswechselbare Klingen. Integrierter Seitenschneider bis max. 9 mm Ø. Hohe Standfestig
keit durch glasfaserverstärktes Polyamid. Genaue und gleichbleibende Abisolierlänge durch verstellbaren
Anschlag.
Abstand

Mit Aufprallschutz: nein, Spiralschnitt: nein, Längsschnitt: nein, Länge: 200 mm

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Abisolierbereich Ø 
mm

Rundschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 360 71 0.03 - 16 9 - 9 ja K433 1 129,10
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Abisolierwerkzeug
Automatische Abisolierzange, 0,02 - 10 mm²
Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für handelsübliche flexible Kabel 0,02 - 10 mm²
und massive Leiter bis 1,5 mm². Leicht auswechselbare Messerkassetten. Hohe Lebensdauer der Zange
durch präzise Einstellbarkeit zum Abisolieren von dünnen Isolationen ohne Beschädigung der Leiter. Inte
grierter Seitenschneider.

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 53 0.02 - 10 K432 1 108,35

Hand-Kabelscheren
für Al- und Cu-Kabel
Schneidköpfe auswechselbar, Klasse 2, 5

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Max. Kabelquerschnitt mm² Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 001 19 930 400 nein K1012 1 167,70
018 001 18 570 240 nein K1011 1 109,90

mit Teleskopgriffen
018 001 82 520 240 nein K1051 1 149,10

Hand-Kabelscheren
mechanisch, für Al- und Cu-Kabel, Klasse 2, 5 und 6, für fein und mehrdrähtige Leiter, Schneidköpfe
auswechselbar, für NYM- und NYY-Kabel

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Max. Kabelquerschnitt mm² Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 001 83 200 150 nein K102 1 64,70
018 001 15 280 50 nein K100 1 74,40
018 001 80 710 625 nein K150 1 222,25

Hand-Schneidewerkzeug für AI- und CU-Kabel
Ermüdungsreies Arbeiten durch kraftsparebdes 2-Stufen Ratschensystem. Leichte Bauform bei großer
Schneidleistung. Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel.

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Max. Kabelquerschnitt mm² Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 001 16 280 625 nein K1062 1 403,40
018 001 20 250 400 nein K1061 1 304,50

Hand-Schneidewerkzeug
für Al- und Cu-Kabel bis Ø 60 mm (K1031), bis Ø 100 mm (K1041)
Kraftsparendes 2-Stufen Ratschensystem. Für Erd-, Kunststoff- und Gummikabel. Sehr großer Schneidbe
reich bis 100 mm Durchmesser (K1041)

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 198 17 720 nein K1031 1 627,40
018 196 08 870 nein K1041 1 725,40

Kabelschere
K 118 Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel bis Ø 12 mm
Einhandbedienung, für Cu Massivleiter Klasse 1 bis 10 mm² (max. Ø 4 mm), für Cu mehrdrähtige Leiter
Klasse 2 bis 16 mm² (max. Ø 5 mm), für Al mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 25 mm² (max. Ø 10 mm), für
Cu fein- und feinstdrähtige Kabel Klasse 5 und 6 bis 50 mm² (max. Ø 12 mm)

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 035 57 165 nein K118 1 23,75
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Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug
Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage für komfortable und sichere Einhand
bedienung, ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, LED zur Arbeitsraumbe
leuchtung, Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang, Press- und
Schneidköpfe drehbar, Motor- Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, Automatischer Rücklauf nach
vollendetem Schnitt, Manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige und zur
Datenübertragung via USB-Adapter, Leistungsstarke 10,8 V Lithium-Ion-Akkutechnologie mit Ladestands
anzeige, Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar.
Zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln ( ES 32 ML)
Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln ( ES32 F ML )

Art.-Nr. Ausführung Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 310 41 d: 32mm nein ES32ML 1 969,30
018 310 32 d: 32mm, feinstdrähtig nein ES32FML 1 969,30

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug
18V Lithium-Ionen-Akku mit 5,0 Ah, zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahl
armierung (kabeltypabhängig), ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch Akku,
offener Kopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ausgewogene
Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und
Krafthub, Motor-Schnellstopp, automatischer und manueller Rücklauf, manueller Rücklaufstopp (MRS),
LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten, Schneidkraft 40 kN, Schneidebereich max. Ø 65 mm.

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 926 86 490 nein ES65CFB 1 2911,00

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug
18V Lithium-Ionen-Akku mit 5,0 Ah, zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahl
armierung (kabeltypabhängig), ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch Akku,
geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung
aller Werkzeugfunktionen, ausgewogene Schwerpunktlage, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 2-Stufen-
Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub, Motor-Schnellstopp, automatischer und manueller Rück
lauf, manueller Rücklaufstopp (MRS), LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten, Schneidkraft 60 kN,
Schneidebereich max. Ø 85 mm.

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 926 97 535 nein ESG85CFB 1 3444,00

Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug
Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm
Datenübertragung mittels Bluetooth. Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch
Akku. Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeug
funktionen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED
zur Arbeitsraumbeleuchtung. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Energiesparfunktion
durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit.
Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rück
laufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten. geeignet für: Al/St-
Seilen (ACSR), Cu, Al, St sowie armierte Kabel, Baustahl, feindrähtige Kupferkabel.

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 68 422 nein ESG25CFB 1 1980,00

Presswerkzeuge
Dornpressung für Aderendhülsen, seitliche Hülseneinführung
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 006 60 0.5 - 16 230 Dornpressung K3 1 35,80
018 006 58 0.5 - 2.5 150 Dornpressung K4 1 25,50
018 006 61 10 - 35 230 Dornpressung K35 1 35,80
018 006 59 1.5 - 6 150 Dornpressung K46 1 26,60
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Presswerkzeuge
Ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08 - 16 mm2 durch automatische Querschnitt-
Bereichanpassung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülsen
einführung (Seitenpressung), Positionierer für kleine Aderendhülsen, Handgriffe mit Abgleitschutz und
Beschriftungsfeld
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 70 0.08 - 16 215 Vierkantpressung K304K 1 198,50
018 310 34 0.08 - 16 215 Sechskant (hexagonal) K306K 1 204,10

Presswerkzeug
Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm2

Ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,14 - 10 mm² durch automatische Querschnitt-
Bereichanpassung, Vierkantpressung, Ergonomische 2-Komponentengriffe mit optimal abgestimmter
Länge um auch größere Querschnitte leicht zu verpressen, kleine handliche Bauweise auch für enge
Arbeitsbereiche, Geringere Öffnungskräfte bei größeren Querschnitten
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 69 0.14 - 10 175 Vierkantpressung K3014K 1 167,30

Presswerkzeuge
seitliche Hülseneinführung, mit Sperrvorrichtung
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 035 43 10 - 50 335 Trapezpressung K271 1 189,05
018 006 82 10 - 50 335 Trapezpressung K28 1 189,05
018 198 23 50 - 95 335 Trapezpressung K29 1 189,05
018 198 22 50 - 95 335 Trapezpressung K272 1 189,05

Presswerkzeuge
33% weniger Kraftaufwand, 3-K Griff, präzise Einstellung der Vorspannung für das Halten einer
konstanten Pressleistung, Doppelpressung: Ader- und Isolationspressung in einem Arbeitsgang
Abstand

Mit automatischem Rücklauf: nein

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Betätigung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 47 0.5 - 6 225 mechanisch K82A 1 204,40

Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen
Mit zusätzlichem Locator zur Gewährleistung einer präzisen Crimpverbindung, ebenfalls für die Verarbei
tung von isolierten Verbindern mit Vibrationsschutz (PIDG - Verbinder) geeignet, 33 % weniger Kraftauf
wand dank neuer Hebelmechanik, 3-K Griff, höchste Materialqualität für lange Lebensdauer, präzise
Einstellung der Vorspannung für das Halten einer konstanten Pressleistung, Pressbereich rote Isolierhülse
0,5 - 1,0 mm² Pressbereich blaue Isolierhülse 1,5 - 2,5 mm² Pressbereich gelbe Isolierhülse 4,0 - 6,0
mm²
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 927 27 0.5 - 6 225 Ovalpressung K82T 1 235,00

Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen
geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, sowie Rohrkabelschuhe und Verbinder
feindrähtige Leiter.
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 006 63 0.75 - 16 325 Kerbung K2 1 127,00
018 006 64 6 - 50 700 Kerbung K5 1 190,40
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Presswekzeuge
Sechskantpresseung, präzise synchronisierte Kopfplattenstellung für optimale und gleichbleibende Press
ergebnisse, moderne, formstabile und leichte Aluminium Ellipsengriffrohre, ergonomische 2-
Komponenten-Handgriffe mit beidseitigem Abgleitschutz, leichtgängige, langlebige und ermüdungsfreie
Werkzeugmechanik, servicefreundliche Bauweise für leichten Profilscheibenwechsel.
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 006 68 6 - 50 390 Sechskant (hexagonal) K05 1 241,60

Syncro Presswerkzeug
Einzigartig mit extra großen Pressbereich, exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an
den Profilscheiben, extrem leicht und formstabil, mit drehbaren Profilscheiben.
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 006 69 6 - 120 650 Sechskant (hexagonal) K06 1 279,40
018 006 87 25 - 150 650 Sechskant (hexagonal) K09 1 299,15

Presswerkzeuge
auswechselbare Presseinsätze, mit Sperrvorrichtung, Länge: 220 mm, 
IS 5071: 0,5 - 6 mm2 isolierte Kabelschuhe,
AE 501: 0,5 - 10 mm2 isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen,
Q 501: 0,5 - 10 mm2 nicht isolierte Kabelschuhe
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 019 48 0.14 - 10 220 universal (Wechseleinsätze) K507 1 166,50

Presswerkzeuge
für auswechselbare Einsätze der Serie 22
mit Preßkopf 360° drehbar, Länge: stufenlos 560 - 860 mm
Abstand

Betätigung: mechanisch

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 037 71 6 - 300 860 universal (Wechseleinsätze) K22 1 685,20

Elektromechanische Crimpzange
Elektromechanische Crimpzange EK 50 ML 0,14 - 50 mm²

für auswechselbare Einsatze der Serie 50, ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen,
automatischer Rücklauf nach vollendeter Crimpung, LED-Licht zur Beleuchtung von Crimpstelle und
Arbeitsbereich, Presskraft 15 kN (max.), Crimpbereich 0,14 - 50 mm², Anzahl Crimpungen / pro Akkula
dung ca. 300 bei 10 mm² Cu DIN 46234, Akkuspannung 10,8 V, Akkukapazitat 1,5 Ah, Li-Ion, Gewicht mit
Akku 0,96 kg. Inklusive Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh), Ladegerat für 10,8 V Li-Ion - Akkus, 230 V,
Presseinsatz für isolierte Kabelverbinder 0,5 - 6 mm2, Kunststoffkoffer 357 mm x 305 mm x 95 mm.
Abstand

Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Betätigung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 005 43 0.14 - 50 sonstige sonstige EK50ML 1 473,00

Presseinsätze
geeignet für: Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 131 26 16 - 25 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R505 1 54,00
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Presseinsätze
geeignet für: Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 205 10 0.75 - 2.5 Dornpressung Rohrkabelschuhe und Verbinder R501 1 54,00
018 205 11 4 - 10 Dornpressung Rohrkabelschuhe und Verbinder R502 1 54,00

Presseinsätze
geeignet für: Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter - Cu

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 204 77 1.5 - 4 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder M50154 1 86,00
018 204 78 6 - 10 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder M50610 1 86,00

Presseinsätze
geeignet für: Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetsch
verbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 205 02 0.5 - 10 Dornpressung sonstige Q501 1 54,00

Presseinsätze
geeignet für Aderendhülsen

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Paar
018 004 40 0,14 - 6 Trapezpressung Aderendhülsen AE501 1 54,00
018 004 36 10 - 25 Trapezpressung Aderendhülsen AE502 1 54,00
018 004 42 35 - 50 Trapezpressung Aderendhülsen AE503 1 54,00

Presseinsätze
geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Einzelpressung

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 204 56 0.5 - 2.5 Ovalpressung isolierte Kabelverbindungen IS504 1 86,00
018 204 57 4 - 6 Ovalpressung isolierte Kabelverbindungen IS505 1 86,00

Presseinsätze
geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Doppelpressung

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 927 23 0.5 - 6 Ovalpressung isolierte Kabelverbindungen IS501 1 86,00
018 204 55 0.1 - 1 Ovalpressung isolierte Kabelverbindungen IS503 1 86,00
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Presseinsätze
geeignet für nicht isolierte Flachsteckverbindungen

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 200 46 0.5 - 6 Rollpressung (Crimpung) sonstige CR501 1 119,35
018 200 47 0.1 - 2.5 Rollpressung (Crimpung) sonstige CR502 1 119,35
018 200 48 0.5 - 1 Rollpressung (Crimpung) sonstige CR503 1 158,30
018 200 49 0.5 - 2.5 Rollpressung (Crimpung) sonstige CR504 1 158,30
018 200 50 0.5 - 1.5 Rollpressung (Crimpung) sonstige CR505 1 158,30

Akkuhydraulisches Presswerkzeug
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 150 mm2
Datenübertragung mittels Bluetooth. Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch
Akku. Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen
Signalen im Fehlerfall. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Geringes Eigen
gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Energiesparfunktion durch
Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Auto
matischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang. Manueller Rücklauf bei Bedarf. LED-Display zur
Anzeige von Werkzeugdaten. geeignet für: auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung
Abstand

Betätigung: akku-hydraulisch, Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 62 6 - 150 360 universal (Wechseleinsätze) EK354CFB 1 1539,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug
Großer Querschnittsbereich bis 150 mm², für auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung,
geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeug
funktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermü
dungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle
Presszyklen für effizientes Arbeiten, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit, automatischer
Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsan
zeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, Umweltfreundliches
Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar
Abstand

Betätigung: akku-hydraulisch, Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 310 40 6 - 150 324 universal (Wechseleinsätze) EK354ML 1 1046,00

Presseinsätze
Zubehör zu Presswerkzeug EK354ML
für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Normalausführung, Sechskantpressung

Art.-Nr. Quer
schnitt 
mm²

Pressform Anwendung Typ VPE/Paar €/Stk.

018 019 20 6 - 6 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR46 1 105,10

018 019 11 10 - 10 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR410 1 105,10

018 019 15 16 - 16 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR416 1 105,10

018 019 16 25 - 25 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR425 1 105,10

018 019 17 35 - 35 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR435 1 105,10

018 019 18 50 - 50 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR450 1 105,10

018 019 21 70 - 70 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR470 1 105,10

018 019 22 95 - 95 Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR495 1 105,10

018 019 13 120 -
120

Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR4120 1 105,10

018 019 14 150 -
150

Sechskant (hexago
nal)

Rohrkabelschuhe und Verbin
der

HR4150 1 105,10
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Akkuhydraulisches Presswerkzeug
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 300 mm2

Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch Akku, geschlossener Kopf,
aufklappbar, drehbar, Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall, Ein-
Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, Ausgewogene Schwerpunktlage für einfa
ches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Motorschnellstopp für
hohe Anwendersicherheit, Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, Manueller Rücklauf bei
Bedarf, Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen, LED-Display
zur Anzeige von Werkzeugdaten,
geeignet für: auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung
Abstand

Betätigung: akku-hydraulisch, Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 65 6 - 300 404 universal (Wechseleinsätze) EKM6022CFB 1 2442,00

Akkuhydraulisches Presswerkzeug
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6 - 300 mm2

Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch Akku, geschlossener Kopf,
aufklappbar, drehbar, Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall, Ein-
Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, Ausgewogene Schwerpunktlage für einfa
ches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Motorschnellstopp für
hohe Anwendersicherheit, Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, Manueller Rücklauf bei
Bedarf, Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachpressungen, LED-Display
zur Anzeige von Werkzeugdaten
geeignet für: auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung
Abstand

Betätigung: akku-hydraulisch, Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 63 6 - 300 339 universal (Wechseleinsätze) EK6022CFB 1 2805,00

Presseinsätze
der Serie 22
6-kant-Pressung, Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung und für Schaltgeräteanschlüsse,
Pressbreite 5 mm

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Paar

018 037 81 6 - 6 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R226 1 86,70
018 037 82 10 - 10 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2210 1 86,70
018 037 83 16 - 16 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2216 1 86,70
018 037 84 25 - 25 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2225 1 86,70
018 037 85 35 - 35 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2235 1 86,70
018 037 86 50 - 50 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2250 1 86,70
018 037 87 70 - 70 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2270 1 86,70
018 037 88 95 - 95 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R2295 1 86,70
018 037 89 120 - 120 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R22120 1 86,70
018 037 90 150 - 150 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R22150 1 86,70
018 037 91 185 - 185 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R22185 1 86,70
018 037 92 240 - 240 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R22240 1 86,70
018 037 93 300 - 300 Sechskant (hexagonal) Rohrkabelschuhe und Verbinder R22300 1 86,70
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Presseinsätze
Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu

Art.-Nr. Querschnitt 
mm²

Pressform Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 200 66 6 - 6 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D226 1 86,70
018 200 56 10 - 10 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2210 1 86,70
018 200 59 16 - 16 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2216 1 86,70
018 200 62 25 - 25 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2225 1 86,70
018 200 64 35 - 35 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2235 1 86,70
018 200 65 50 - 50 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2250 1 86,70
018 200 67 70 - 70 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2270 1 86,70
018 200 68 95 - 95 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D2295 1 86,70
018 200 57 120 - 120 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D22120 1 86,70
018 200 58 150 - 150 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D22150 1 86,70
018 200 60 185 - 185 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D22185 1 86,70
018 200 61 240 - 240 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D22240 1 86,70
018 200 63 300 - 300 Sechskant (hexagonal) Presskabelschuhe und Verbinder D22300 1 86,70

Akkuhydraulisches Presswerkzeug
Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10 - 240 mm2

Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch Akku, mit innovativem 2-stufigen
Teleskopzylinder, Dornpressung, keine Einsätze erforderlich, geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar,
Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall, Ein-Knopf-Bedienkonzept
zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und
ermüdungsfreies Arbeiten, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Motorschnellstopp für hohe Anwendersicher
heit, Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang, Manueller Rücklauf bei Bedarf, Manueller
Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen, LED-Display zur
Anzeige von Werkzeugdaten
Abstand

Betätigung: akku-hydraulisch, Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 66 10 - 240 429 sonstige EKM60IDCFB 1 2716,00

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug
Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm2

Datenübertragung mittels Bluetooth. Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch
Akku. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunk
tionen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur
Arbeitsraumbeleuchtung. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang.
Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang.
Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rücklaufstopp mit teach-in (MRS+) zur Positionssteuerung bei
Mehrfachverpressungen. LED-Display zur Anzeige von Werkzeugdaten.

Art.-Nr. Ausführung/Betätigung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 67 akku-hydraulisch EKM60UNVCFB 1 2634,00

Akkuhydraulisches Universalwerkzeug
Akkuhydraulisches Universalwerkzeug 6 - 300 mm2

Datenübertragung mittels Bluetooth. Ausdauernderes und längeres Arbeiten durch leistungsstarken Bosch
Akku. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunk
tionen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur
Arbeitsraumbeleuchtung. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Arbeitsvorgang. 2-
Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit.
Automatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsgang. Manueller Rücklauf bei Bedarf. Manueller Rück
laufstopp mit teach-in (MRS+) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED-Display zur
Anzeige von Werkzeugdaten.

Art.-Nr. Ausführung/Betätigung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 64 akku-hydraulisch EK60UNVCFB 1 3173,00
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Zubehör zu Presswerkzeug EK 60 UNV-L
Zubehör zu Presswerkzeug EKM 60 UNV-CFB

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Paar ?
018 012 44 Adapter für Presseinsätze der Serie 18 UA18 1 213,00
018 012 45 Adapter für Presseinsätze der Serie 22 UA22 1 213,00
018 012 47 Schneideinsatz zum Schneiden von mehrdrähtigen Cu- und Al-

Leitern ohne Armierung
UC26 1 170,65

018 012 48 Schneideinsatz bis max. d: 40 mm UC40 1 170,65
018 012 49 Schneideinsatz für Al-/Cu-Leiter bis max d: 40 mm, max d: 25

mm mit EKM 60 UNV-L
UCACSR 1 209,00

018 012 46 Lochstanzadapter UA6P 1 540,20
018 012 54 Schneideinsätze für Profilschienen UCD3515 1 190,40
018 012 55 Schneideinsatz für Profilschienen 35 x 7,5 UCD3575 1 190,40
018 012 59 Schneideinsätze für Gewindestangen UCUNC14 1 190,40
018 012 61 Schneideinsätze für Gewindestangen UCUNC38 1 190,40
018 012 57 Schneideinsätze für Gewindestangen UCM6 1 190,40
018 012 58 Schneideinsätze für Gewindestangen UCM8 1 190,40
018 012 56 Schneideinsätze für Gewindestangen UCM10 1 190,40
018 324 74 Adapter 15 mm fuer Schneideinsaetze UAM 1 202,55

HandwerkzeugeKNIPEX

VDE Kombinationszangen
mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz, mit Schneiden für weichen und harten
Draht, lange Schneiden für dickere Kabel, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60
HRC, Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 09 ja ja 03 06 160 1 22,75
018 054 10 ja ja 03 06 180 1 24,55

VDE Spitzkombizange
VDE Spitzkombizange
die kleine Kraftkombizange mit spitzem Maul. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten. Ideal
zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden
Backen. VDE isoliert, Zange verchromt

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 71 ja ja 08 26 145 1 27,05

VDE Flachrundzange gebogen
verchromter Kopf, isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten Griffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl in
Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen spitze, flach-runde Backen, 40° gewinkelte Backen, Greifflä
chen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC, Länge 200 mm mit hoch
belastbaren, verwindungstoleranten Präzisionsspitzen, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V
Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V Kopfbreite mm Länge der Backen mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 16 ja 16,5 50 25 26 160 1 28,70
018 054 18 ja 18 73 26 26 200 1 35,05

VDE Flachrundzange
verchromter Kopf, isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten Griffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl, in Öl
gehärtet und angelassen spitze, flach-runde Backen, Greifflächen gezahnt, mit Schneiden für mittelharten
und harten Draht, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärte ca. 61 HRC, Länge 200 mm mit
hoch belastbaren, verwindungstoleranten Präzisionsspitzen, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V
Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V Kopfbreite mm Länge der Backen mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 15 ja 16,5 50 25 06 160 1 25,45
018 054 17 ja 18 73 26 16 200 1 31,15
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VDE Installationszange
Multifunktionszange für die Elektroinstallation: zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen,
Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen, Abisolierlöcher für Leiter
0,75-1,5 mm² und 2,5 mm², Crimpnest für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², Kabelschere mit Präzisions
schneiden für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø: 15 mm, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 007 49 13 86 200 1 53,90

VDE Seitenschneider
der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
hochwertiges Material und präzise Verarbeitung, Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht,
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC, schlanke Kopfform, Vanadin-
Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet, sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneiden
spitzen, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Form Schutzisoliert 1000 V VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 20 Standard ja ja 70 06 140 1 26,25
018 054 21 ja ja 70 06 160 1 28,20
018 054 22 ja ja 70 06 180 1 30,35

VDE Kraftseitenschneider
verchromter Kopf, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, Vanadin-Elektrostahl, in
Öl gehärtet und angelassen
mit angeschmiedeter Gelenkachse, 21% Kraftersparnis, Schneidenhärte ca. 64 HRC, VDE - geprüft nach
DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 23 ja ja 74 06 160 1 34,40
018 054 26 ja ja 74 06 180 1 37,25
018 054 25 ja ja 74 06 200 1 39,50
018 054 24 ja ja 74 06 250 1 50,50

VDE Kompakt-Seitenschneider
 X-Cut, 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard Seitenschneidern gleicher Länge, mit doppelt gela
gerter Gelenkachse, große Öffnungsweite für dickere Kabel, präziser Schnitt auch bei feinen CU-Drähten,
kompakte, gewichtssparende Bauweise, universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion,
Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet und ölgehärtet, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900,
1000V

Art.-Nr. Schutzisoliert 1000 V VDE geprüft Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 020 35 ja ja 73 06 160 1 42,40

VDE Crimpzange
Crimpzange für Aderendhülsen, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich
von 0,25 bis 16 mm², verbesserte Übersetzung für 30% leichteres Crimpen, leichte und schlanke
Bauweise, Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und
Leiter, neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet,
ölgehärtet, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 59 0.25 - 16 Dornpressung 97 78 180 1 37,60

VDE Ratschen-Kabelschneider
Robust, handlich und stabil, innovativer Zahnkranzantrieb, durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu einem Ø
von 60 mmim Ein- und Zweihandbetrieb (nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet), VDE - geprüft nach
DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 020 83 95 36 320 1 380,50
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VDE Kabelschneider, Ratschenprinzip
gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip, 2-Gang Zahnkranz-
Antrieb für leichtes Schneiden., VDE - geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 39 95 36 250 1 236,65
018 054 40 95 36 280 1 314,70

VDE Kabelschere
verchromter Kopf, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen, Spezial-Werkzeugstahl
zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig, leichter Schnitt bei Einhandbetätigung, VDE -
geprüft nach DIN EN 60 900, 1000V

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Doppelschneide
018 054 36 95 16 200 1 56,60
018 054 35 95 16 165 1 44,50

VDE Abmantelungszange
VDE Abmantelungszange
Multifunktional: Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. Zum Abmanteln und Abisolieren
aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel von 8,0 Ø bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x
2,5 mm²). Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden und
Ablängen von Leitern,Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. VDE isoliert, Zange verchromt.

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 026 76 0.75 - 2.50 13 46 165 1 43,45

VDE Abisolierzange
mit Stellschraube zum Einstellen des Draht- oder Litzendurchmessers, VDE - geprüft nach DIN EN 60 900,
1000V

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 12 10 - 10 5 - 5 11 06 160 1 28,60

Zangenschlüssel
Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug, vernickelter Kopf, Griffe mit Kunst
stoff überzogen, hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen, Schnelleinstellung per
Knopfdruck direkt am Werkstück, ersetzt einen kompletten Satz Schraubenschlüssel, stufenloses Greifen
aller Schlüsselweiten, hohe Klemmkraft durch 10fache Handkraftverstärkung

Art.-Nr. Max. Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 026 72 23 86 03 125 1 43,25
018 222 85 27 86 03 150 1 48,30
018 054 78 35 86 03 180 1 49,60
018 054 79 52 86 03 250 1 56,80
018 149 70 60 86 03 300 1 69,25
018 303 58 85 86 03 400 1 122,20

Wasserpumpenzangen
die HiTech-Wasserpumpenzangen Cobra®,polierter Kopf, Griffe mit rutschhemmenden Kunststoff über
zogen, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen 
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Feinverstellung, durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität
durch doppelte Führung, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC

Art.-Nr. Gelenk Ausführung funkenarm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 222 86 Durchsteckgelenk 87 01 125 1 22,60
018 156 72 Durchsteckgelenk 87 01 150 1 23,20
018 054 82 Durchsteckgelenk 87 01 180 1 24,25
018 054 83 Durchsteckgelenk 87 01 250 1 25,80
018 149 79 Durchsteckgelenk nein 87 01 300 1 35,90
018 149 81 Durchsteckgelenk nein 87 01 400 1 62,80
018 149 83 Durchsteckgelenk 87 01 560 1 105,10
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Wasserpumpenzangen
VDE Hightech-Wasserpumpenzange Cobra, isoliert
öffnen per Knopfdruck abseits vom Werkstück, Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene
Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung, guter Zugang zum Werkstück durch schlanke
Bauform im Kopf- und Gelenkbereich, selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werk
stück, kraftsparendes Arbeiten, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC:
dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet,
ölgehärtet
Abstand

VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Gelenk Schutzisoliert 1000
V

Ausführung funkenarm Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 228 62 Durchsteckgelenk ja nein 87 26 250 1 43,85

Wasserpumpenzangen
Wasserpumpenzange Alligator® mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasser
pumpenzangen gleicher Länge, guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und
Gelenkbereich, selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes
Arbeiten, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres
Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit, Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Art.-Nr. Gelenk Ausführung funkenarm Mit Aufprallschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 150 02 Durchsteckgelenk nein 88 01 180 1 18,60
018 150 04 Durchsteckgelenk 88 01 250 1 19,60
018 150 06 Durchsteckgelenk nein 88 01 300 1 29,40
018 000 86 Durchsteckgelenk 88 01 400 1 57,55

Abisolierzange, selbsteinstellend
für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation, passt sich selbsttätig den
verschiedenen Leiterquerschnitten an - dadurch keine Beschädigung der Leiter, Schneidtiefe nachstellbar
bei unterschiedlichen Isolations-Materialien, mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10
mm² und eindrähtig bis 6,0 mm², leichtgängige Mechanik, leicht auswechselbare Messer und Kunststoff-
Klemmbacken, geringes Gewicht, Gehäuse aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 57 0.03 - 10 12 40 200 SB 1 68,95

Abisolierzange, selbsteinstellend
Für ein-, mehr-und feindrähtige Leiter, passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an.
Mit Drahtschneider für Cu- und Al- Leiter bis 2,5 mm² max. und einstellbarem Längenanschlag von 6-18
mm.

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 70 0.20 - 0.60 12 62 180 SB 1 36,05

Universal Abisolierzange, selbsteinstellend
MultiStrip 10 automatische Abisolierzange Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² Paten
tiert, verbesserte Messergeometrie - robust und langlebiger, optimierte Griffgestaltung mit verbesserter
Haptik, mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10,0 mm² und
eindrähtig bis 6,0 mm², vollautomatische Anpassung an ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit PVC-
Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0
mm²

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 69 0.03 - 10 12 42 195 SB 1 91,65

Abmantler für Datenkabel
Zum Abmanteln von UTP + STP Datenkabeln. Zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug, mit
Öffnungsfeder und Sperrklinke, Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid, Gesamtlänge 125
mm.

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 55 4.50 - 10 0.20 - 4 16 65 125 SB 1 41,80
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Universal-Abmantler
Universal-Abmantelungswerkzeug zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-
Kabel von Ø 8,0 bis 13,0 mm (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) geeignet, auch zum Einsatz
in Abzweig- oder Verteilerdosen, zweischaliges, aufklappbares Abisolierwerkzeug, mit Öffnungsfeder und
Sperrklinke, Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung, Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt, zusätz
lich mit Längsschneider, innenliegendes, herausschiebbares Messer, Abisoliervorrichtung für die Quer
schnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm², mit integrierter Kabelführung für den Längsschnitt. Feste
Isolationen (z. B. halogenfrei) lassen sich so leichter abmanteln

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 157 35 8 - 13 0.20 - 4 16 85 125 SB 1 42,00

Universal-Abmantler
Universal-Abmantelungswerkzeug ErgoStrip
zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel von Ø
8 - 13 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm2 bis 5 x 1,5 mm2), Datenkabel (CAT 5 bis CAT 7), Twisted-Pair
(UTP / STP) und Koaxial-Kabel (4,8 – 7,5 mm), Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 /
1,5 / 2,5 und 4,0 mm2, Durch die konisch zulaufenden Werkzeugenden können auch tiefliegende Kabel
eingänge leicht erreicht werden; vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern beim Abisolieren durch Positio
nierstege, Länge 130 mm

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 027 23 8 - 13 0.20 - 4 16 95 01 SB 1 38,05

Universal-Entmantler
Zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraum-Kabel, zweischalig aufklappbares
Abisolierwerkzeug, mit Öffnungsfeder und Sperrklinke, Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 56 8 - 13 16 80 125 SB 1 22,65

Anlegewerkzeug
Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeits
gang, Kopf brüniert, Kunststoffgehäuse

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 77 97 40 10 1 47,50

Crimpzangen
Crimpzangen PreciForce®

für normgerechte lötfreie elektrische Verbindungen
für lötfreie elektrische Verbindungen, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile und
Zwangssperre (entriegelbar), Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), hohe Kraftverstär
kung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten, gutes Handling durch günstige Griffstellung,
geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe, alle beanspruchten Teile aus Sonder
stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen

Art.-Nr. Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 67 0.50 - 6 97 52 36 SB 1 105,95
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Crimpzangen, selbsteinstellend
Selbsteinstellende Crimpzangen für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, patentiert pending, um ca. 20 %
verringerte durchschnittliche Handkraft, geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie, zum Verpressen
von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderen
hülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes, passend für alle Twin-
Aderendhülsen im Kapazitätsbereich, seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug, Crimp
druck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
Modell 97 53 04: Kapazitätsausweitung Vierkant-Pressung auf bis zu 10 + 16 mm², mit Umschaltung zur
Einstellung des Crimpbereiches auf 16 mm², Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im
Klemmanschluss
Modell 97 53 14: Kapazitätsausweitung Sechskant-Pressung auf bis zu 10 mm², Sechskant-Pressung für
beengte Anschlussmaße

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 73 0.08 - 10 Sechskant (hexagonal) 97 53 14 SB 1 169,35

Crimpzangen, selbsteinstellend
zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, für lötfreie elektrische Verbindungen, seit
liche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug, patentiert, leichte Handhabung durch Selbsteinstel
lung auf die Hülsengröße, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar), Crimp
druck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermü
dungsarmes Arbeiten, hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht, alle
beanspruchten Teile aus Sonderstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Querschnitt: 0,08 - 10 + 16 mm2

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 75 0.08 - 16 Vierkantpressung 97 53 09 SB 1 173,40
018 054 74 0.08 - 10 Vierkantpressung 97 53 08 SB 1 163,20

MultiCrimp Hebelzange
MultiCrimp® Crimpzangen mit Wechselmagazin, Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen,
jetzt auch für isolierte und unisolierte Aderendhülsen 10 / 16 / 25 mm², universeller Dorncrimpeinsatz für
unisolierte Verbinder, nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen, schnelles und einfaches
Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug, sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechsel
einsätze in einem Rundmagazin, Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet, Crimpzange mit
Rundmagazin und fünf Wechseleinsätzen für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Stecker
breite) von 0,5 bis 6,0 mm²; isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder von 0,5 bis 6,0 mm²; Aderendhülsen
von 0,25 bis 6,0 mm²; Aderendhülsen mit 10 / 16 und 25 mm²; unisolierte Kabelschuhe und Stoßver
binder von 0,5 bis 10 mm²

Art.-Nr. Querschnitt mm² Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 178 15 0.50 - 6 Ovalpressung 97 33 02 1 275,65

Schlauch- und Schutzrohrschneider
zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z.B. Kunststoff-Panzerrohre) und Schläuchen, auch
gewebeverstärkt, aus Kunststoff und Gummi bis Ø 25 mm Außendurchmesser, nicht zum Kabel schneiden
geeignet, auswechselbares Messer, mit Öffnungsfeder und Sperrklinke, Werkzeug aus zähem, glasfaser
verstärktem Kunststoff, Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 194 91 90 20 185 1 44,80

Kabelmesser mit Hakenklinge
zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, selbstspannender Festhaltebügel, mit Schnitttiefeneinstellung
per Einstellschraube, selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt, Reserveklinge im
Werkzeugkörper, schlagfestes Kunststoffgehäuse aus verschleißfestem Polyamid, Griffsicherheit durch
Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und Festhaltebügel

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 50 8 - 28 16 20 165 SB 1 22,00
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Schaltschrankschlüssel
KNIPEX TwinKey für gängige Schränke und Absperrsysteme
multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung
und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und
Absperrsysteme
8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden, Wendebit: Schlitz 1,0 x 7
mm und Kreuzschlitz PH 2, Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt,
gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 237 78 00 11 01 1 28,80

HandwerkzeugePEDDINGHAUS

Elektriker Multipack
5-tlg. VDE-Set 
Inhalt:
2 Schraubendreher: 4x100mm, PZ1
3 Zangen: 160 mm, 180 mm, 200 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 992 99 0000972101 1 94,34

Kombifeile
Kombifeile, eine Seite Raspel, eine Seite Feile 200 x 20 x 5 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 091 66 0947206201 1 14,56

Vorschlaghammer mit Eschenstiel
Vorschlaghammer mit Eschenstiel
Nach DIN 1042, geschmiedete Qualität, sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl der Güte C 45 / DIN
17200

Art.-Nr. Werkstoff des Stiels Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 052 72 Holz 5027023000 1 41,61
018 052 74 Holz 5027025000 1 58,95

Vorschlaghämmer
Vorschlaghämmer mit ULTRATEC-Stiel
geschmiedete Qualität, sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl der Güte C 45 / DIN 17200, mit
unzerbrechlichem 3-Komponenten-Stiel ULTRATEC, Länge: 900 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 052 76 5027983000 65,88
018 052 77 5027984000 1 72,82
018 052 78 5027985000 1 83,22

Schlosserhämmer
Schlosserhammer mit ULTRATEC-Stiel
Nach DIN 1041, Stiel aus Spezialkunststoff, unlösbar mit Hammerkopf verbunden, rutschsichere Griff
schicht, Glasfaserkern, unzerbrechlich

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 052 69 5039980300 1 18,38
018 052 70 5039980400 1 20,05
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Fäustel
Fäustel mit ULTRATEC-Stiel
geschmiedete Qualität, sorgfältig gehärtet und angelassen aus Stahl der Güte C 45 / DIN 17200, mit Stiel
ULTRATEC, Eigenschaften ULTRATEC: Stiel unlösbar mit Hammerkörper verbunden, Spezialkunststoff mit
Glasfaserkern, daher unzerbrechlich

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 055 29 5293981500 1 29,71

Ring-Maulschlüssel-Sätze
Ring-Maulschlüssel-Satz 8tlg. bester Chrom-Vanadium-Stahl, 8-9-10-11-13-14-17-19 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 050 15 8-teilig: 8-19 mm 9000000401 1 40,80
018 050 16 10-teilig: 8-22 mm 9000000501 1 55,65
018 050 17 12-teilig: 5,5-19 mm 9000000601 1 57,91

Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüssel NF ISO 1711-3318-691 / DIN 899-3113
bester Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr. Schlüsselweite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 050 22 6 9000060001 1 3,87
018 050 23 7 9000070001 1 4,05
018 050 24 8 9000080001 1 4,33
018 050 26 10 9000100001 1 4,39
018 050 28 12 9000120001 1 4,80
018 050 29 13 9000130001 1 4,91
018 050 31 15 9000150001 1 6,01
018 050 33 17 9000170001 1 7,57
018 050 35 19 9000190001 1 8,44
018 050 40 24 9000240001 1 11,21

Doppel-Maulschlüssel-Satz
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 050 51 8-teilig: SW 6-22 mm 9005000301 1 31,50
018 050 52 10-teilig SW 6-30 mm 9005000401 1 48,43
018 050 53 12-teilig: SW 6-32 mm 9005000501 1 70,07

Doppel-Maulschlüssel
Art.-Nr. Schlüsselweite klein mm Schlüsselweite groß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 050 58 8 9 9005080001 1 2,89
018 050 59 10 11 9005100001 1 3,24
018 050 60 11 13 9005110001 1 3,47
018 050 61 12 13 9005120001 1 3,47
018 050 76 30 32 9005300001 1 14,16

Zwölfkant-Ringschlüssel-Satz
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 050 90 10-teilig: SW 6-27 mm 9010000301 1 88,83

Hebelumschaltknarre ¼  Zoll
¼ Zoll, Feinverzahnung (72 Zähne) Mit leichgängiger Daumenumschaltung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 019 55 9200720101 1 21,85
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Steckschlüssel-Einsätze ¼  Zoll
Sechskant für kraftvolles Anziehen. Die Einsätze haben ein speziell gearbeitetes Schutzprofil, welches die
Schrauben- und Mutterköpfe schont.

Art.-Nr. Schlüsselweite mm Gewicht g Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 055 34 7 11 9210070001 1,95
018 055 35 8 11 9210080001 1,95
018 055 37 10 17 9210100001 2,01
018 055 40 13 24 9210130001 1 2,29

Steckschlüsselsatz 31-teilig
¼“ Steckschlüsselsatz 31tlg, 6-Kant im Kunststoffkoffer. Einsätze von 4 - 13 mm. 1 flexible Verlän
gerung 150 mm, 1 Verlängerung 75 mm, 1 Verlängerung 125 mm, 1 Griff mit Gleitstück 115 mm, 1
Schraubendreher-Steckgriff für Steckschlüsseleinsätze, 14 Bits: Schlitz: 4-5,5 / Phillips: PH1-PH2 / Sechs
kant: 3-4-5-6 / Torx: T10-T15-T20-T25-T30-T45

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 015 45 9410310101 1 87,44

Fusion Box 42-tlg
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 68 9416036006 1 65,51

Fusion Box 17-tlg
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 70 9426017006 1 74,54

Fusion Box 23-tlg
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 69 9436023006 1 86,77

Fusion Box 8-tlg
 8-TLG. FUSION BOX, VDE 
Zangen- und Schraubendrehersatz mit ergonomischem 2-Komponentengriff 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 00 9436008001 1 155,43

Umschaltknarren
GDS Umschaltknarren

Art.-Nr. Zoll Gewicht g Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 310 28 1/2" 530 90X1200000 1 25,13
018 310 29 1/4" 130 90X1400000 1 18,88
018 310 30 3/8" 310 90X3800000 1 23,34
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Abisolierzange
Zum schnellen und präzisen Abisolieren von Standard-Rundkabeln von 8-28mm Durchmesser. Einstell
bare Schnitttiefe manuell mittels Drehrad. Ersatzklinge im Griff integriert.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 992 98 9334001001 1 20,20

HandwerkzeugeWEIDMÜLLER

Schneidewerkzeug
zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln, nicht geeignet für Stahldraht, stahlar
mierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogenen Kupfleiter.

Art.-Nr. Gesamtlänge mm Max. Kabelquerschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 162 03 185 16 KT 8 1 31,30
018 161 96 225 35 KT 12 1 34,40
018 175 15 290 70 KT 45 R 1 262,70
018 048 42 365 500 KT 55 1 363,80

Abmantelwerkzeug
Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabel
durchmesser.

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 160 25 1 - 12.5 AM 12 1 32,60
018 175 10 5 - 17 AM 16 1 67,30
018 330 11 6 - 25 AM 25 1 39,70
018 160 26 25 - 36 AM 35 1 46,70
035 914 35 25 AM-X 1 145,00

Abisolierwerkzeug
Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von
Leitern.
Abstand

Spiralschnitt: nein, Längsschnitt: nein, Länge: 190 mm

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt 
mm²

Abisolierbereich Ø mm Rund
schnitt

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 332 15 10 3.5 nein STRIPAX 1 84,10
018 163 25 16 4.5 nein STRIPAX 16 1 127,00

Crimpwerkzeuge
Crimpwerkzeug mit Einsatzpaar für die Verarbeitung von Crimpkontakten
Abstand

Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 161 76 2.5 200 sonstige HTI 15 1 160,30
018 161 20 6 250 Ovalpressung CTI 6 1 173,40

Crimpwerkzeuge
Crimpwerkzeug mit Einsatzpaar für die Verarbeitung von Aderendhülsen
Abstand

Mit automatischem Rücklauf: ja

Art.-Nr. Querschnitt mm² Länge mm Pressform Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 162 32 6 200 Trapezpressung PZ 6 Roto 1 173,40
018 162 27 16 200 sonstige PZ 16 1 173,40
018 162 30 50 250 sonstige PZ 50 1 249,50
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VDE Schraubendreher-Satz, 7-teilig
SoftFinish® electric Schlitz/Phillips Schraubendrehersatz, Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-
geprüft bestehend aus je 1 Stück:
Schlitzschraubendreher Größe: 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips Größe: PH 1x 80, PH 2x 100 VDE
Spannungsprüfer Größe: 3,0 x 65 

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 049 41 7 00834 1 51,46

VDE Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betä
tigt werden. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf
die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Ergo
nomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Gefertigt nach IEC 60900:2004. Für
Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Größen: T8x60, T9x60, T10x100, T15x100, T20x100, T25x125

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ €/Stk.
018 241 88 6 3251K6 63,99

VDE Schraubendreher-Satz, 6-teilig
SoftFinish® electric slimFix Schlitz/ Phillips Schraubendrehersatz
Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-geprüft. Hochwertiger Chrom-Vanadium-
Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im
vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betä
tigt werden.
Schlitzschraubendreher: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
Kreuzschlitz Schraubendreher Phillips: PH1 x 80, PH2 x 100

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 005 03 6 35389 1 60,74

VDE Schlitz-Schraubendreher
Bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Ideal geeignet als Betätigungswerkzeug für Federklemmen. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän
Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen
Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit
Abrollschutz. Normen DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC 60900:2004. Für Arbeiten im Bereich von span
nungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Abstand

Ausführung: gerade, Antimagnetisch: nein

Art.-Nr. Klingenbreite mm Klingenstärke mm Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 88 3,5 0,6 100 35446 1 10,15
018 227 89 4,0 0,8 100 35390 1 12,07
018 227 90 5,5 1 125 35391 1 14,60
018 227 91 6,5 1,2 150 35392 1 18,91

VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher
Bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge
gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Ergonomischer
Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Normen DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC
60900:2004. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Abstand

Schraubsystem: Phillips PH, Größe: 1, Schutzisoliert 1000 V: nein, Isoliert: ja, Ausführung funkenarm: nein,
Antimagnetisch: nein, Klemmeinrichtung: nein, Präzisionsausführung: nein, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Ausführung Griffausführung Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 92 gerade 2-Komponenten 80 35393 1 13,44
018 227 93 gerade 2-Komponenten 100 35394 1 18,12
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VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher
Bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge
gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Ergonomischer
Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Normen DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC
60900:2004. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Abstand

Griffausführung: 2-Komponenten, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Schutzisoliert 1000 V: nein, Isoliert: ja,
Ausführung funkenarm: nein, Antimagnetisch: nein, Klemmeinrichtung: nein, Präzisionsausführung: nein,
VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Ausführung Größe Klingenlänge mm Typ €/Stk.
018 227 94 gerade 1 80 35395 15,03
018 227 95 gerade 2 100 35396 20,41

VDE Schraubendreher Xeno
Bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Ideal geeignet als Betätigungswerkzeug für Federklemmen. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän
Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen
Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit
Abrollschutz. Normen DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC 60900:2004. Für Arbeiten im Bereich von span
nungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Xeno VDE-Spezial-Schraubendreher für terminal screws für Plus-Minus Klemmschrauben (Schlitz/Phil
ipps) (Schlitz/Pozidriv)
36329 = SL/PZ1, 36330 = SL/PZ2
Abstand

Größe: 2, Schutzisoliert 1000 V: nein, Klingenlänge: 100 mm, Isoliert: ja, Ausführung funkenarm: nein,
Antimagnetisch: nein, Klemmeinrichtung: nein, Präzisionsausführung: nein, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Ausführung Griffausführung Schraubsystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 242 34 gerade 2-Komponenten PlusMinus 36330 1 21,32

VDE Schraubendreher TORX®
Bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Ideal geeignet als Betätigungswerkzeug für Federklemmen. Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän
Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen
Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit
Abrollschutz. Normen DIN ISO 8764. Gefertigt nach IEC 60900:2004. Für Arbeiten im Bereich von span
nungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Abstand

Mit Bohrung: nein, Isoliert: ja, Schutzisoliert 1000 V: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Größe (TX) Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 241 81 sonstige 10 100 36536 1 13,33
018 241 82 sonstige 15 100 36537 1 13,68
018 241 83 sonstige 20 100 36538 1 14,25
018 241 84 sonstige 25 125 36539 1 14,70
018 241 85 sonstige 27 125 36540 1 15,38
018 241 86 sonstige 30 125 36541 1 16,18
018 241 87 sonstige 40 150 36542 1 17,20

Spannungsprüfer, einpolig
Nach DIN VDE 0680-6, GS-geprüft.
Schlitzklinge, 65 mm lang. Klingenisolierung und Griff aus transparentem Celluloseacetat, mit Ansteckclip.

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 094 73 140 sonstige nein 05271 1 3,70

Schraubendreher Starter Set
Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 29 18 2831 T18 1 124,00
018 714 32 9 2831 T9-01 1 85,11
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Drehmoment-Schraubendreher Set

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 929 56 18 2872T18 1 277,30

Drehmomentset
Abstand

Anzahl der Bits Schlitz: 0, Anzahl der Bits Innensechskant: 0, Bits: 5, Mit Magnethalter: nein

Art.-Nr. Anzahl der Bits PH Anzahl der Bits PZ Anzahl der Bits Torx Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 930 06 0 0 0 29701S5 1 179,04

Drehmoment-Testgerät
Erhöht Ihre Sicherheit: Regelmäßige Überprüfung des Drehmoment-Werkzeugs garantiert sicheres und
präzises Arbeiten mit dem richtigen Drehmomentwert. Spart Zeit: LED Ampelsymbolik zeigt Prüfergebnis
schnell und einfach verständlich an. Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Überprüfung Ihres Dreh
momentwerkzeugs dank mobiler, kompakter Form.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 929 89 2909101 1 151,55

Schraubendreher Schlitz
PicoFinish electric Schlitz-Schraubendreher. Griff mit Drehkappe und Schnelldrehzone
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge
gespritzte Schutzisolation. DIN ISO 2380. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis
1.000 V AC.

Art.-Nr. Klingenbreite mm Klingenstärke mm Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 175 21 1,5 0,25 40 38874 1 7,83
018 175 47 2,0 0,4 40 38875 1 6,63
018 175 57 3,0 0,5 60 38877 1 6,40
018 175 58 3,5 0,6 60 38878 1 6,63

Kreuzschlitz Schraubendreher
PicoFinish electric Phillips-Schraubendreher. Griff mit Drehkappe und Schnelldrehzone.
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge
gespritzte Schutzisolation. DIN ISO 8764. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis
1.000 V
Abstand

Schutzisoliert 1000 V: nein

Art.-Nr. Schraubsystem Größe Klingenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 175 59 Phillips PH 00 40 38879 1 9,78
018 176 08 Phillips PH 0 60 38880 1 7,44
018 176 09 Phillips PH 1 60 38881 1 9,08

Wechseleinsatz
slimVario bis zu 33% schlankere Klingen durch integrierte Isolation
Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betä
tigt werden. Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.Direkt auf den Bit
gespritzte Schutzisolation, die ab Größe 4,0 im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Für
Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
gefertigt nach IEC 60900:2004, zur Verwendung der VDE Drehmoment-Schraubendreher + slimVario
Handgriff
Abstand

Federkugelbefestigung: nein

Art.-Nr. Anschlussmaß Schraubsystem Bitgröße Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 235 61 sonstige Pozidriv PZ 1 34585 1 7,99
018 235 62 sonstige Pozidriv PZ 2 34586 1 7,99
018 235 63 sonstige PlusMinus 1 34587 1 7,99
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Wechselklingen
Torque TR electric Wechselklinge, Sechskant. Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 V AC, VDE- und GS-
geprüft.
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge
gespritzte Schutzisolation. Gefertigt nach IEC 60900:2012. Für Arbeiten im Bereich von spannungsfüh
renden Teilen bis 1.000 V AC.

Art.-Nr. Ausführung Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 178 03 132 mm 6,0 38921 1 12,50

Drehmomentadapter
Art.-Nr. Ausführung Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 69 easyTorque Adapter 0,8 Nm 0 29701-080 1 39,79
018 924 70 easyTorque Adapter 2,0 Nm 0 29701-200 1 39,79
018 924 71 easyTorque Adapter 2,5 Nm 0 29701-250 1 39,79
018 924 72 easyTorque Adapter 2,8 Nm 0 29701-280 1 39,79
018 924 73 easyTorque Adapter 4,0 Nm 0 29701-400 1 39,79

Spannungsprüfer
Volt Detector: berührungslos messender Spannungsprüfer für Wechselspannungen von 230 bis 1.000
VAC.
Leuchtstarke rote LED. Handliches Kunststoffgehäuse mit abnehmbarer Kappe. Praktischer Ansteckclip.
Geschützt unter der weißen Spitze erkennt der Sensor berührungslosWechselspannungen im Umfeld von
4 mm. Messkategorie: CAT III 1.000 VAC. Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungs
bereich zwischen 230 und 1.000 VAC. 2 Batterien AAA (LR03) sind im Spannungsprüfer eingelegt.

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 176 11 149 sonstige nein 37871 1 21,09

Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Inhalte: 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips (00847) PH1 x 80 mm, 1 x Schraubendreher
SoftFinish® electric Phillips (00848) PH2 x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz
(00824) 4,5 mm x 125 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz (00826) 5,5 mm x 125 mm,
1 x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® (26741) 160 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 228 53 33969 1 63,76

Schraubendreher
Inhalte:1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Phillips (35393) PH1 x 80 mm, 1 x Schrauben
dreher SoftFinish® electric slimFix Phillips (35394) PH2 x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish®
electric slimFix PlusMinus/Pozidriv (36330) SL/PZ2 x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric
slimFix Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv (35396)
PZ2 x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz (35390) 4,0 mm x 100 mm, 1 x
Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz (35391) 5,5 mm x 125 mm, 1 x Schraubendreher
SoftFinish® electric slimFix Schlitz (35392) 6,5 mm x 150 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric
slimFix Schlitz (35446) 3,5 mm x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX®
(36537) T15 x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® (36538) T20 x 100 mm,
1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® (36539) T25 x 125 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 370 69 3201K12 1 131,15

Schraubendreher
mit Bithalter SoftFinish® electric slimVario für slimBits 6 mm x 50 mm

Art.-Nr. Flexibel T-Griff Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 96 nein nein nein 34577 1 27,64
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Schraubendreher mit Bit Magazin
mit Bit Magazin LiftUp electric Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv mit 6 slimBits

Art.-Nr. Flexibel T-Griff Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 928 74 nein nein nein 41234 1 69,41

Bithalter mit Klappmagazin
Magazin Bithalter mit 6 slimBits.
Doppelte Sicherheit: slimBits und Magaziner sind einzeln VDE-GS geprüft, Wiha SoftFinish® electric
Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz, internes Magazin bietet Platz für 6 gängige slimBits, gefächerte
Bereitstellung der slimBits für einfache Entnahme, Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, direkt
auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, isolierter ClicFix Bithalter aus Metall verriegelt alle slimBits
zuverläßig.
Bestückung: 3,0-4,0-5,5-PH1-PH2-SL/PZ2
Nicht für Bits der Formen C 6,3 und E 6,3 zu verwenden.

Art.-Nr. Flexibel T-Griff Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 305 66 nein nein nein 38611 1 69,41

Bithalter Set
mit Bithalter Set SoftFinish® electric slimVario® Stubby 4-tlg.

Art.-Nr. Flexibel T-Griff Magnetisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 707 08 nein nein nein SB28310101 1 43,27

Bit-Box, 31-tlg
Abstand

Anzahl der Bits Schlitz: 0, Anzahl der Bits Innensechskant: 0, Bits: 31, Mit Magnethalter: nein

Art.-Nr. Anzahl der Bits PH Anzahl der Bits PZ Anzahl der Bits Torx Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 158 44 0 0 0 7948-005 1 50,14

Bit-Box, 8-tlg
BitBuddy 29, gemischt, 8-tlg. Im Blister zum Aufhängen.inkl. Gürtelclip.
Inhalt: Wiha MaxxTor-Bit, Form C 6,3. Der ultimative Torsionsbit aus hochwertig legiertem Werkzeugstahl,
optimal gehärtet. Universalbithalter magnetisch.
Bits: 29mm lang. Ummantelung aus transparentem, schlagfestem Kunststoff für erhöhte Arbeitssicher
heit. Individuell auf das Profil abgestimmte, maximale Torsionszone. Präzesionsgefrästes Profil für
perfekte Passform und maximale Leistung. Mehrfache Lebensdauer im Vergleich zu 25mm Standardbits. 
Bit Box: Bit Buddy aus schlagzähem, glasfaserverstärkten Polyammid- dauerhaft robust. Optimale
Einhandbedienung: Einfache Öffnung und Bitwechsel.Aufnehmen, Arbeiten, Aufbewahren.
Anwendung: Ideal geeignet für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber, sowie häufig wechselnde
Schraubanwendungen innerhalb eines Gewerks

Art.-Nr. Bestückung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 258 14 PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25 SB7945904 1 32,00

Bit Set
PH, PZ, Torx® Bits
2- oder 3-tlg., Länge 25 mm, SB-verpackt

Art.-Nr. Ausführung Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 091 49 PZ3 3 07861 1 3,20

Bit Set
Bit Set FlipSelector T-Bit 25 mm gemischt 13-tlg. 1/4 Zoll

Art.-Nr. Bits Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 938 23 13 41826 1 28,65
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Bit Set
Beste Zugänglichkeit durch lange 70 mm Bits. Auch für den Maschinenbetrieb optimal geeignet

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 707 09 79187T04 1 106,56

Bit Set
Abstand

Anzahl der Bits Schlitz: 0, Anzahl der Bits Innensechskant: 0, Bits: 31, Mit Magnethalter: nein

Art.-Nr. Anzahl der Bits PH Anzahl der Bits PZ Anzahl der Bits Torx Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 938 28 0 0 0 41830 1 62,28

Bit Set, 6tlg.
In Kombination mit Wiha slimVario Produkten können die isolierten slimBits dank der speziell für elektri
sche Anwendungen entwickelten Wiha slimTechnology auch tiefliegende Schraub- und Federelemente
mühelos erreichen.
Abstand

Bits: 6, Mit Magnethalter: nein

Art.-Nr. Anzahl der
Bits PH

Anzahl der
Bits PZ

Anzahl der
Bits Torx

Anzahl der
Bits Schlitz

Anzahl der Bits In
nensechskant

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 924 80 42210 1 47,96
018 924 81 42211 1 47,96
018 924 82 42212 1 47,96
018 924 83 42213 1 47,96
018 924 84 42214 1 47,96

Schraubendreher und Steckschlüsseleinsatz
1x Schraubendreher Griff SoftFinish® electric, 1x Verlängerung slimVario® electric (43292), Außensechs
kant: 6 mm, Länge Schraubendreher: 69,5 mm, 1x Adapter slimVario® electric (43139), Außensechskant:
6 mm, Länge Schraubendreher: 59 mm, 1x Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75
mm, 1x Bit slimBit electric (34581), Schlitz: 5,5 mm, Länge Bit: 75 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert
(43089), Außensechskant: 5 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43090),
Außensechskant: 5,5 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43091), Außen
sechskant: 6 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43092), Außensechskant:
7 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43093), Außensechskant: 8 mm,
Gesamtlänge mm: 42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43095), Außensechskant: 10 mm, Gesamt
länge mm: 42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43096), Außensechskant: 11 mm, Gesamtlänge mm:
42 mm, 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert (43098), Außensechskant: 13 mm, Gesamtlänge mm: 42 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 15 43467 1 179,00

VDE Sechskant-Steckschlüsselsatz, 5-tlg.
Inhalte: 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00856) 5,5 mm x 125 mm,
1 x Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00858) 7 mm x 125 mm, 1 x
Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00859) 8 mm x 125 mm, 1 x Schrau
bendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00861) 10 mm x 125 mm, 1 x Schrauben
dreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel (00864) 13 mm x 125 mm

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 158 43 5 322K5 1 77,50
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VDE Werkzeug Set
Inhalte:1 x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² in Blister (36050) 190 mm, 1 x Abmantelungswerk
zeug mit selbstdrehender Schleppklinge (35969) 165 mm, 1 x Flachrundzange Professional electric mit
Schneide gerade Form (26727) 200 mm, 1 x Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder (27057)
weiß, 1 x Kabelschneider Professional electric (34744) 200 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric
slimFix Pozidriv (35395) PZ1 x 80 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv (35396)
PZ2 x 100 mm, 1 x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz (35391) 5,5 mm x 125 mm, 1 x
Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz (35446) 3,5 mm x 100 mm, 1 x Schraubendreher
SoftFinish® electric slimFix Schlitz (35501) 4,5 mm x 125 mm, 1 x Spannungsprüfer SoftFinish®
einpolig, 110 - 250 Volt (34745) 3,0 mm x 60 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 937 31 36389 1 241,38

Bit-Satz 4-teilig
Feinschraubendreher Set PicoFinish® slimVario® electric 4-tlg. mit slimBits Präzision im Kopf.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 16 43167 1 43,27

Crimpzange
Crimpwerkzeug automatisch für Aderendhülsen Sechskant-Pressung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 714 28 Z62000506SB 1 178,76

Installationszange
TriCut Installationszange Professional electric, Stückgeprüfte Schutzisolation 1.000 AC, VDE- undGS-
geprüft. Gefertigt nach IEC 60900:2012, mit drei Bearbeitungstationen: Schneiden, Abmanteln, Abiso
lieren, Verschließarm, eingelegtes Gelenk mit hochbelastbarer Vernietung, Seitenschneider mit langlebiger
Schneide durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 64 HRC, ergonomisches und kraftspranedes Abman
teln und Abisolieren in Längsrichtung des Kabels und der Zange, durch speziell gekröpfen Kopf. Länge:
170mm
Abstand

Länge: 170 mm, Isoliert: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Form Schutzisoliert 1000 V Abisolierfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 305 71 Standard ja nein 38552 1 39,59

Flachrundzange
Abstand

Isoliert: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Mit Aufprallschutz Schutzisoliert 1000
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 049 92 sonstige nein ja Z 05 1 200 06 1 33,18
018 049 99 sonstige nein ja Z 05 0 200 06 1 29,00

Kombizange
Abstand

Vorstehende Schneide: nein, Länge: 180 mm, Ausführung funkenarm: nein, Isoliert: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Griffausführung Mit Aufprallschutz Schutzisoliert 1000
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 049 94 sonstige nein ja Z 01 0 180 06 1 22,82

Kraftseitenschneider
40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 939 62 40921 1 33,98
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Seitenschneider
Abstand

Länge: 160 mm, Isoliert: ja, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Form Schutzisoliert 1000 V Abisolierfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 049 90 Standard ja nein Z 12 0 160 06 1 26,20

Seitenschneider
BiCut Professional electric ersetzt zwei Zangen, Kraftvoll - bis zu 50% weniger Handkraft zum
Schneiden verantwortlich, Power - Verdoppelung der Schneidkraft für extrem harte Materialien, Komfor
tabel - Umschaltung durch echte Einhandbedienung, Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneiden
bis zu 64 HRC, Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl, Anwendung: Zum
Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen,
Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm., für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
Abstand

Länge: 200 mm, Isoliert: nein, VDE geprüft: ja

Art.-Nr. Form Schutzisoliert 1000 V Abisolierfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 305 67 Standard ja nein 38191 1 44,94

Wasserpumpenzange
Art.-Nr. Gelenk Schutzisoliert 1000 V Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 714 35 Durchsteckgelenk nein 250 Z23125001 1 31,19

Abisolierzange
Abstand

Längsschnitt: nein, Länge: 200 mm

Art.-Nr. Rundschnitt Mit Aufprallschutz Spiralschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 861 26 nein nein nein 42062 1 145,00

LED Taschenlampe
Abstand

Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Leuchtmittel Mit Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 714 36 Stableuchte LED nicht austauschbar ja SB24670 1 58,13

Stiftschlüsselset
Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im ErgoStar Halter
Mit MagicRing®, mattverchromt, 9-tlg., Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattver
chromt. In Anlehnung an ISO 2936L. Schrauben aus Bohrungen herausheben oderhineinführen, speziell an
schwer zugänglichen Stellen. Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung
einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer. MagicRing® aus Federstahl (ab Größe
3 mm) hält alle Sechskant. Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest. Kugel
kopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Bestückung: SW
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 117 73 9 369RH9 1 43,14

Stiftschlüsselset
Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 931 69 13 36521 1 60,13

Stiftschlüsselset
Art.-Nr. Gesamtzahl der Werkzeuge Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 931 52 11 36453 1 40,63
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Werkzeugset
Das 31-tlg. Set deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar. Für feine und fili
grane Verschraubungen ist der PicoFinish® Handgriff ideal geeignet. Der große SoftFinish® Längsgriff
kommt zum Einsatz, wenn in Kombination mit den größeren slimBits Profilen beim Verschrauben mehr
Kraft aufgebracht werden muss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC
60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungs
führenden Teilen bis 1.000 V AC.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 14 43465 1 295,00

Werkzeugset
Werkzeug Set Elektriker, gemischt 31-tlg. in Tasche

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 937 35 41241 1 229,50

Werkzeugset
Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Kraftseitenschneider 7-tlg. in Tasche

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 937 34 38020 1 92,85

Schaltschrankschlüssel
Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 937 38 39076 1 28,72

Winkelschraubendreher Satz
Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 049 75 369S9 1 30,28

Wasserwaage
Abstand

Länge: 400 mm, Werkstoff: Kunststoff, Magnetisch: nein

Art.-Nr. Mit Laser Anzahl der Libellen Elektronisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 97 nein 2 nein SB24691 1 36,75

Greenlee WerkzeugeKLAUKE

Slug Buster®
Spalt-Blechlocher-Satz für ISO 16 - 63
geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm,
Abstand

Mit Werkzeug: ja, Spaltlocher: ja, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Anzahl der Blechlocher: 7

Art.-Nr. Anzahl der Zugbol
zen

Betätigungsart hydrau
lisch

Betätigungsart mecha
nisch

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 004 07 2 nein ja 50366939 1 627,40
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Speed-Punch™
Spalt-Blechlocher-System
Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und
Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium
bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.
Abstand

Lochdurchmesser PG/ISO: ISO 40, Lochform: rund, Betätigungsart hydraulisch: ja, Betätigungsart
mechanisch: nein, Spaltlocher: ja

Art.-Nr. Ausführung Zu bearbeitender Werk
stoff

Lochdurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 102 92 Matrize und Stempel Stahl 40,5 52055436 1 88,50

Slug Buster®
Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 – 40
Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und
können leicht entfernt werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 003 96 50356178SET 1 244,60

Speed-Punch™
Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 40
Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerkzeuge, Einfachste und schnellste Handhabung, da
kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, Kompatibel mit allen Greenlee Hand- und
Akkuhydraulikstanzwerkzeugen, Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke,
Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, Klammer, Stempel und Matrize in 5 Größen (Iso 16, 20, 25, 32,
40) inkl. Kunststoffkoffer, Betätigung hydraulisch, Vorbohren mit Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183 für
Zugbolzen 9,5 mm und Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030 für Zugbolzen 19 mm.
Abstand

Mit Werkzeug: ja, Spaltlocher: ja, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Anzahl der Blechlocher: 6, Mit Koffer/
Tasche: ja

Art.-Nr. Anzahl der Zugbol
zen

Betätigungsart hydrau
lisch

Betätigungsart mecha
nisch

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 103 14 2 ja nein 52055439SET 1 428,90

Speed-Punch™
Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16 - 63
Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerkzeuge, Einfachste und schnellste Handhabung, da
kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, Kompatibel mit allen Greenlee Hand- und
Akkuhydraulikstanzwerkzeugen, Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke,
Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, Klammer, Stempel und Matrize in 7 Größen (Iso 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63) inkl. Kunststoffkoffer, Betätigung hydraulisch, Vorbohren mit Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183
für Zugbolzen 9,5 mm und Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030 für Zugbolzen 19 mm.
Abstand

Mit Werkzeug: ja, Spaltlocher: ja, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Anzahl der Blechlocher: 8, Mit Koffer/
Tasche: ja

Art.-Nr. Anzahl der Zugbol
zen

Betätigungsart hydrau
lisch

Betätigungsart mecha
nisch

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 103 15 2 ja nein 52055440SET 1 734,30
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Slug-Splitter®
Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl)
Spezielle Legierung für höchste Lebensdauer. Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht
entsorgt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm
Stärke.
Abstand

Zu bearbeitender Werkstoff: rostfreier Stahl, Lochform: rund, Betätigungsart hydraulisch: ja, Betätigungsart
mechanisch: nein, Spaltlocher: ja

Art.-Nr. Ausführung Lochdurchmesser 
mm

Lochdurchmesser PG/ISO Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 018 79 Matrize und Stempel 16,2 ISO 16 50069527 1 133,85
018 018 81 Matrize und Stempel 20,4 sonstige 50069543 1 149,60
018 018 84 Matrize und Stempel 25,4 ISO 25 50069560 1 192,65
018 018 87 Matrize und Stempel 32,5 ISO 32 50069594 1 225,75
018 018 91 Matrize und Stempel 40,5 ISO 40 50069616 1 242,70
018 018 94 Matrize und Stempel 50,8 ISO 50 50069632 1 375,90
018 019 02 Matrize und Stempel 64 ISO 63 50069667 1 455,70

Slug-Splitter®
Spalt-Blechlocher-Satz (Edelstahl) ISO 16 – 40
Einzigartiges Stempelprofil. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden.
Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke.
Abstand

Mit Werkzeug: nein, Spaltlocher: ja, Zu bearbeitender Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Blechlocher: 5

Art.-Nr. Anzahl der Zugbol
zen

Betätigungsart hydrau
lisch

Betätigungsart mecha
nisch

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 019 05 2 ja nein 50766803 1 951,80

Quadratlocher
zum Stanzen von Durchbrüchen für den Einbau von Schaltern und Instrumenten in Gehäuse und Schalt
schränke, Materialstärke: bis zu 3,0 mm Stahlblech (ST 37) und 1,5 mm V2A
Abstand

Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Lochdurchmesser PG/ISO: sonstige, Lochform: quadratisch,
Betätigungsart hydraulisch: ja, Betätigungsart mechanisch: ja, Spaltlocher: nein

Art.-Nr. Ausführung Lochbreite mm Lochhöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 037 51 komplett (mit Zugbolzen) 46 46 50600192 1 631,50
018 037 52 komplett (mit Zugbolzen) 68 68 50601717 1 860,85
018 037 53 komplett (mit Zugbolzen) 92 92 50601741 1 1059,00

Slug-Buster®
Spalt-Blechlocher-Systeme
Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm
Abstand

Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Lochform: rund, Betätigungsart hydraulisch: ja, Betätigungsart
mechanisch: ja, Spaltlocher: ja

Art.-Nr. Ausführung Lochdurchmesser 
mm

Lochdurchmesser PG/ISO Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 003 94 Matrize und Stempel 16,2 ISO 16 50351770 1 54,60
018 037 62 Matrize und Stempel 20,4 sonstige 50319914 1 54,60
018 003 95 Matrize und Stempel 25,4 ISO 25 50351788 1 56,30
018 003 97 Matrize und Stempel 32,5 ISO 32 50351796 1 88,80
018 004 00 Matrize und Stempel 40,5 ISO 40 50351800 1 104,20
018 004 01 Matrize und Stempel 50,8 ISO 50 50351818 1 169,90
018 004 03 Matrize und Stempel 64 ISO 63 50351826 1 183,40

Handhydraulik-Stanzensatz 90°
inklusive SB-Locher ISO 16 - 40
Flexibler Kopf dadurch universell einsetzbar auch an schwer zugänglichen Stellen, Komplettset inkl. SB
ISO 16 - 40, Zugbolzen, Vorbohrer und Distanzbuchse im Kunststoffkoffer

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 020 97 52034233 1 770,80
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Slug-Buster®
Hand-Hydraulik Stanzensatz ISO 16 - 40
 
Abstand

Mit Werkzeug: ja, Spaltlocher: nein, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Anzahl der Blechlocher: 5, Mit
Koffer/Tasche: ja

Art.-Nr. Anzahl der Zugbol
zen

Betätigungsart hydrau
lisch

Betätigungsart mecha
nisch

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 926 36 2 ja nein 50356143SET 1 840,00

Slug-Buster®
Hand-Hydraulik Stanzensatz 90° ISO 16 - 40
Abstand

Mit Werkzeug: ja, Spaltlocher: nein, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Anzahl der Blechlocher: 5

Art.-Nr. Anzahl der Zugbol
zen

Betätigungsart hydrau
lisch

Betätigungsart mecha
nisch

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 926 38 2 ja nein 50356160SET 1 985,50

Zubehör für GREENLEE SLUG-BUSTER®
Art.-Nr. Betätigungsart Geeignet für Länge 

mm
Zu bearbeitender Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 012 70 Handbetätigung Rundlocher 40 Stahlblech ST 37 50000420 1 14,80
018 209 80 hydraulisch Formlocher 105 Stahlblech ST 37 50318721 1 57,00
018 318 16 hydraulisch Rundlocher rostfreier Stahl (V2A) 52042827 1 32,20

Kwik Stepper™ Stufenbohrersatz
Stahlblechkassette enthält 3 Stufenbohrer mit Spiralnut und Kantenbrecher, Inhalt je 1 Bohrer mit Bohr-ø
4-12, 4-20 und 6-30 mm

Art.-Nr. Anzahl der Bohrstu
fen

Min. Bohrdurchmesser 
mm

Max. Bohrdurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 022 37 13 4 30 50069900 1 197,80

Stufenbohrer
Kwik Stepper™ Stufenbohrer mit ROTASTOP®-Schaft
Anzahl der Schneiden 2

Art.-Nr. Anzahl der Bohrstu
fen

Min. Bohrdurchmesser 
mm

Max. Bohrdurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 207 37 9 4 12 50069845 1 42,70
018 207 38 9 4 20 50069853 1 57,10
018 207 39 13 6 30 50069861 1 78,10

Akkuhydraulisches Stanzwerkzeug
hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°, ein integrierter Drucksensor erhöht die Lebensdauer der
Lochstempel, automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge, einfaches Auslesen
aller Daten mittels Bluetooth, ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungs
freies Arbeiten, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach
erfolgtem Arbeitsvorgang, manueller Rücklauf bei Bedarf, mit Ladestand- und Serviceanzeige, geeignet
für eine Lochergröße von 104,8 x 104,8 mm, Rundlocher bis 144,1 mm, Quadratlocher bis 138 x 138
mm.

Art.-Nr. Betätigungsart Stanzkraft kN Typ VPE/Stk. €/Stk.

inkl. Zubehör, Bosch Akku 18 V / 5 Ah, Li-Ion, Kunststoffkoffer
018 857 59 akku-hydraulisch 60 LS50FLEXCFB 1 1626,00

inkl. Zubehör, Makita Akku 18 V / 3 Ah, Li-Ion, Kunststoffkoffer
018 860 81 akku-hydraulisch 60 LS50FLEXCFM 1 1626,00
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KabeleinziehsystemePROTEC.class
Einzieh-Perlonband
Mit massiven Stahl-Endstücken, einziehen von Kabeln in Leerrohre, Zugfestigkeit: ca. 900 N, Durchmesser
Band: 4 mm

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 06 5 PEPB 5 1 13,95
051 020 07 10 PEPB 10 1 16,45
051 020 08 15 PEPB 15 1 20,95
051 020 09 20 PEPB 20 1 25,95
051 020 10 25 PEPB 25 1 30,95
051 020 11 30 PEPB 30 1 34,95

Einzieh-Perlonband Zubehör
POEP Oese zu Perlonband (3 St.)
PKP Kupplung zu Perlonband (3 St.)
PSFK Suchfeder komplett zu Perlonband inkl. Öse & langer Kupplung für Handverpressung, ca. 130 mm
lang, Ø 4 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 020 12 Öse zu Perlonband POEP 1 13,95
051 020 13 Kupplung zu Perlonband PKP 1 6,95
051 020 14 Suchfeder zu Perlonband PSFK 1 11,45

Kabeleinzug-Set
Zur Verlegung von Elektro-, Telefon- und Antennenkabeln in Rohrsystemen mittels gleitfähiger Glasfaser
profile und verschiedener Führungsköpfe, Maximale Zugbelastbarkeit: 100 kg,
Set enthält:
3 mm Glasfaserprofil, 2 beidseitig angebrachte Anfangshülsen, 3 Führungsköpfe (Durchmesser: 8, 11, 14
mm), 2 Verbindungshülsen (für Reparaturen), 2 Zugösen, 2 Kabeleinzugziehstrümpfe (4 - 6 mm und 6 - 9
mm), ein Kabelgriff und Sekundenkleber, Maße Box: 24x30x7 cm

Art.-Nr. Werkstoff Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 33 Kunststoff 20 PKE20 1 162,90
051 016 34 Kunststoff 30 PKE30 1 181,90
051 016 35 Kunststoff 50 PKE50 1 207,00

Anfangshülsen
Anfangshülse mit Außengewinde für PKE-Kabeleinzugset und PKES-Kabeleinzugssystem. Inhalt: 3 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Für PKE20, PKE30 und PKE50
051 016 44 PAH 1 10,45
051 052 33 PA45-5H 1 10,45

Kabeleinzugsystem
Zur Verlegung von Kabeln, in kurvenreichen Rohrsystemen oder sehr engen Biegeradien, Durchmesser
Glasfaserprofil: 4,5 mm

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 84 60 PKES60 1 320,00
051 018 85 80 PKES80 1 347,00
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Kabeleinzugsysteme "Meister"
Zur zeitsparenden Verlegung von Kabeln. Die speziellen Eigenschaften des Glasfaserprofils mit hoher
Schubstabilität bei gleichzeitiger Flexibilität ermöglichen ein professionelles Einziehen von Energiekabeln
auch über weite Strecken. Der abriebfeste Mantel schützt den Glasfaserkern über einen längeren Zeit
raum und verhindert frühzeitigen Verschleiß. Durchmesser Glasfaserprofil 6,7 mm inkl. Ummantelung.
Min. Biegeradius: 160mm. Bruchkraft Band: 28 kN. Verb. Band/Hülse: 7,5 kN. Max. Zugbelastbarkeit: 750
kg. Ausführung: Stahlgestell blau pulverbeschichtet. Zubehör enthalten: 2x Anfangshülsen M8 Gewinde, 1x
Anfangsbirne M8 Ø 18mm mit Zugöse, 1x Schäckel Ø 10mm. Abmessung (HxBxL): 70x26,5x60 cm

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 29 60 PK6760E 1 394,00
051 052 30 80 PK6780E 1 432,00
051 052 31 100 PK67100E 1 468,00

Ersatzband
Glasfaser - Ersatzband für Kabeleinzugsysteme „Meister“. Geeignet für PK67xxE. Glasfaser mit 2
Anfangshülsen M8, 1 Anfangsbirne Ø18 mm und 1 Schäckel. Farbe: gelb

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 34 60 PE6760B 1 173,90
051 052 35 80 PE6760B 1 220,00
051 052 36 100 PE67100B 1 272,00

Führungskopfset
Für das PKE-Kabeleinzugset

Art.-Nr. Kopf-Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 40 8 mm (3 Stk) PFKS8 1 26,95
051 016 41 11 mm (3 Stk) PFKS11 1 26,95
051 016 42 14 mm (3 Stk) PFKS14 1 26,95
051 016 39 8 mm, 11 mm, 14 mm PFKS 1 26,95

Anfangshülse
Anfangshülse für Kabeleinzugssysteme. Mit Außengewinde. PAH für Ausführung: PKES60 / PKES80.
PA67-8H für Ausführung: PK6760E / PK6780E / PK67100E.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

PA67-8H für PK67xx
051 052 32 PA67-8H 1 10,45

PA45-5H für PKEV20 (3 Stück)
051 052 33 PA45-5H 1 10,45

Anfangsbirne
Anfangsbirne 4,5 mm zu PKES-Kabeleinzugsystem und PSCH-Schubstangen-Set

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 90 Durchmesser: 4,5 mm PAB45 1 28,95
051 052 38 Durchmesser: 6,7 mm PA67-8B 1 13,45

Zugösen
Mit Innengewinde zum PKE Kabeleinzugset und PSCH Schubstangen-Set, Inhalt 3 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 45 PZÖ 1 10,45
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Verbindungshülse
Zum PKE-Kabeleinzugset und PKES-Kabeleinzugsystem, Inhalt 3 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Für PKE20, PKE30 und PKE50
051 016 43 PVH 1 13,95

Für PKES60 und PKES80
051 018 88 PVH45 1 14,95
051 052 37 PV67H 1 7,65

Kabelziehstrümpfe
Für das PKE-Kabeleinzugset und das PKES-Kabeleinzugssystem

Art.-Nr. Geeignet für Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 48 4 - 6 PKZS4 1 22,95
051 016 49 6 - 9 PKZS6 1 26,95
051 016 50 9 - 12 PKZS9 1 28,95
051 018 91 12 - 15 PKZS12 1 29,95
051 018 92 15 - 19 PKZS15 1 36,95
051 018 93 19 - 25 PKZS19 1 39,95
051 018 94 25 - 31 PKZS25 1 40,95

Kabelziehstrümpfe
Art.-Nr. Geeignet für Kabeldurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 39 10 - 20 PK1020ZS 1 49,95
051 052 40 20 - 30 PK2030ZS 1 57,90
051 052 41 30 - 40 PK3040ZS 1 63,90

Kabelziehstrümpfe für Kabeleinzugsysteme Meister, Geeignet für PKxxE, Schnelles und vor allem sicheres
Einziehen von Kabeln, ohne vorheriges abisolieren und biegen eines Zughakens, Wirklänge: 900 mm

051 052 42 40 - 50 PK4050ZS 1 66,90
051 052 43 50 - 65 PK5065ZS 1 71,90
051 052 44 65 - 80 PK6580ZS 1 80,90

Kabelzuggriff
Für das PKE-Kabeleinzugset

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 46 Kabelzuggriff (Gummi) PKZ 1 10,45

Kabelgleitmittel
Zum PKE-Kabeleinzugset

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 47 Kabelgleitmittel 500 g PKG 1 25,95

Kabelschubstangen-Set
Geeignet für Anwendungen hinter Trockenbauwänden, in angehängten Decken, unter Fußböden und
überall dort wo keine Kabelschächte, Leerrohre oder andere Kabelführungen vorhanden sind. Schub
stangen sind aus einem glasfaserverstärktem Kunststoff. Mittels Gewindehülsen lassen sich die Schub
stangen beliebig verlängern. Die unterschiedlichen Schubstangen erlauben unterschiedliche Biegeradien.
Kabel, Seile können geschoben oder gezogen werden. Im Set enthalten sind. 3 Schubstangen Ø 8 mm,
Länge 1 m, 2 Schubstangen Ø 6 mm, Länge 1 m, Anfangsbirne, Zugöse, Haken, Kette, Magnet, Adapter
M6 auf M5. Werkstoff: Glasfaser

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 29 PSCH 1 139,90
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Ersatzstangen-Set 6 mm
Ersatz-Set für PSCH Schubstangen-Set. Schubstangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ersatz-Set
enthält 3 Schubstangen Ø 6 mm Länge 1 m. Werkstoff: Glasfaser

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 30 PEST 1 96,90

Ersatzstangen-Set 8 mm
Ersatz-Set für PSCH Schubstangen-Set. Schubstangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ersatz-Set
enthält 3 Schubstangen Ø 8 mm Länge 1 m. Werkstoff: Glasfaser

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 31 PEST 1 98,90

Glasfaserersatzband
Für das PKE-Kabeleinzugset und das PKES Kabeleinzugsystem

Art.-Nr. für Kabeleinzugs-Set Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 016 36 05101633 20 PGE20 1 67,90
051 016 37 05101634 30 PGE30 1 80,90
051 016 38 05101635 50 PGE50 1 109,90
051 018 86 05101884 60 PGE60 1 219,00
051 018 87 05101885 80 PGE80 1 278,00

Zubehör für Schubstangen
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Schubstangen komplett
051 031 32 Komplettset PSCHZ 1 63,90

Haken M6 für Schubstangen
051 031 33 Haken PSCHH M6 1 16,95

M5/M6 Adapter für Schubstangen
051 031 36 Adapter PSCHA M5/M6 1 8,95

KabeleinziehsystemeKLAUKE

Kabeleinziehsystem
Flexi Spinner Polyester Kabeleinziehsystem
Nahezu unzerbrechlich, ca. 50 % weniger Reibungwiderstand als bei Nylon und Perlon, hohe Schubkraft
für große Strecken mit engem Biegeradius
Super flexibles Polyester Band, Modernes Design, Robustes Gehäuse

Art.-Nr. Einsatzbereich Werkstoff Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 263 40 sonstige Kunststoff 20 52055389 1 215,40

Kabeleinziehsystem
Speedy Spinner, Glasfaser Kabeleinzugssystem inkl. Zubehörset Reparaturkleber im Lieferumfank
enthalten, Sehr schnelles und einfaches Aus-und Einziehen, hohe Schubkraft

Art.-Nr. Einsatzbereich Werkstoff Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 229 44 Installationsrohr sonstige 20 52055298 1 155,50
018 237 34 Installationsrohr sonstige 30 52055299 1 179,30
018 318 82 Installationsrohr sonstige 40 52055300 1 203,65
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Kabeleinziehsystem
Dura Spinner Polyester Kabeleinziehsystem
Kabeleinziehgerät, dünnes und extrem robustes Einziehband - geht um jede Ecke, hält jedes Kabel, eignet
sich hervorragend für das Verlegen zusaetzlicher Kabel, einzigartiges, benutzerfreundliches Design, sehr
einfaches Aus- und Einziehen des Bandes, Abrollen auch am Boden möglich.

Art.-Nr. Einsatzbereich Werkstoff Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 320 72 Installationsrohr Kunststoff 20 52074600 1 188,40

PinselPROTEC.class

Ringpinsel
Allzweckpinsel mit Kunsstofffassung. Gr. 6. Chinaborste. Auch als Wasser- oder Benzinpinsel verwendbar.

Art.-Nr. Ausführung Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 97 gerade rund PRIPI 6 1 2,60

Lackierpinsel
Die Lackierpinsel sind in den Breiten 40 bis 80 mm erhältlich.

Art.-Nr. Ausführung Form Maß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 00 gerade flach 40 PLAP 40 1 4,05
051 018 01 gerade flach 50 PLAP 50 1 4,95
051 018 02 gerade flach 60 PLAP 60 1 6,00
051 018 03 gerade flach 80 PLAP 80 1 9,45

Heizkörperpinsel
In Profi-Qualität mit Stiel 40 cm. Beite: 50mm.

Art.-Nr. Ausführung Form Maß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 98 gebogen flach 50 PHKP 50 1 3,00

Lötgeräte und LötmittelPROTEC.class

Lötkolben 80W
Mit ON / OFF Sicherheitsbeleuchtung, eisenbeschichteter Lötspitze Ø 9,5 mm und Sicherheitsablage
Abstand

Anheizzeit: 180 s, Gewicht: 452 g, Lötspitzenform: meißelförmig, Lötspitzendurchmesser: 9,5 mm

Art.-Nr. Lötspitze auswechselbar Nennleistung W Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 35 ja 80 230 PLÖK 1 31,95

Zubehör Lötkolben 80W
Lötspitze für Lötkolben

Art.-Nr. Ausführung Form der Lötspitze Spitzenbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 55 gerade Meißelform 9,5 PLÖS 9,5 1 12,45

Lötzinn
Flussmittelgefüllter, halogenhaltiger Weichlötdraht. Bleihaltig, hohe Temperaturbeständigkeit, Flussmittel
rückstände rufen bei Nichteisenmetallen keine Korrosion hervor und können deshalb auf der Lötstelle
verbleiben. Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B bzw. DIN EN 61190-1-3, ROM1. Für Hand- und
Maschinenlötungen, Sn 60 Pb 40.

Art.-Nr. Flussmittelanteil % Durchmesser mm Gewicht g Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 78 2,5 1 250 PEL10 1 14,45
051 028 79 2,5 1,5 250 PEL15 1 14,45
051 028 80 2,5 2 250 PEL20 1 14,45
051 028 81 2,5 3 250 PEL30 1 14,45
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Bleifreie Lötdrähte
Hohe Temperaturbeständigkeit, Bleifrei, Legierung Sn99Ag+ verbessert die löttechnischen und physikali
schen Eigenschaften dieses Lötdrahtes, Standzeit der Lötkolbenspitzen verlängert sich merklich, Fluss
mittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B bzw. DIN EN 61190-1-3, ROM1, für Hand- und Maschinenlötungen,
Sn 99 Ag 0,3

Art.-Nr. Flussmittelanteil % Durchmesser mm Gewicht g Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 82 2,5 1,0 250 PELB10 1 21,95
051 028 83 2,5 1,5 250 PELB15 1 21,95
051 028 84 2,5 2,0 250 PELB20 1 21,95

Entlötlitze
Mit halogenfreiem Flussmittel getränkte, extrem saugfähige Kupferlitze in praktischer Kunststoffrolle,
Farbe rot

Art.-Nr. Ausführung mit Flussmittel Breite mm Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 86 ja 2,0 1,6 PELL20 1 2,50

ElektrowerkzeugeBAIER

Diamant Bohrkrone Titanium
Diamant-Trockenbohrkrone zum Dosensenken in abrasiven Baustoffen
Abstand

Geeignet für Nassbetrieb: nein, Geeignet für Einsatz mit Schlag: ja, Mit Zentrierbohrer: nein, Beschichtung:
Diamant, Abmessung: 68 mm

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 151 94 68 Gewindeaufnahme 70 6374 1 76,90

Diamant-Dosensenker
Titanium
Lüftungslöcher hinten für BDB 824, 
für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet
Abstand

Geeignet für Nassbetrieb: nein, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit Zentrierbohrer: nein,
Beschichtung: Diamant, Ø: 68 mm

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 152 00 68 Gewindeaufnahme 70 6378 1 76,90

Diamant-Mauernutfräse
stegfreies Fräsen bis 18 mm, Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung, Zeit-
und Kostenersparnis: drei Arbeitsgänge auf einen Streich, kraftvoll - hohe Motorleistung und optimale
Drehzahl machen das Fräsen härtester Materialien ohne viel Kraftaufwand möglich, einfache Handhabung
durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung, sicher und leistungsstark durch
intelligente Leistungselektronik, kein Überhitzen, sofortiger Neustart bei Überlastung möglich, Scheiben
aufnahme 22 mm, staubfrei fräsen durch optimale Absauganordnung ø 38 mm, Lieferung im Transport-
Koffer inklusive 4 Diamantscheiben Gold II
Abstand

Schnitttiefe: 7 - 45 mm, Scheibendurchmesser: 150 mm

Art.-Nr. Nennleistungsaufnahme W Maschinengewicht kg Nutbreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 145 97 2150 5,6 7 - 35 BDN 463/4 1 1111,00
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Akku-Bohrschrauber
GSR 12V-15 + 3 x 2,0 Ah Akkus
Kompakt: Kürzeste Kopflänge - Nur 169 mm! Leicht: Unglaublich leicht mit nur 0,95 Kg. Hohe Leistung:
Harter bzw. weicher Schraubfall 30 Nm/ 13 Nm. Leerlaufgeschwindigkeit 0-350/ 0-1300ˉ¹. Lieferumfang:
GSR 12V-15, 30 min, GAL 1230 CV, 3x 2,0 Ah Li-Ion Akkus, L-Boxx.
Abstand

Nennspannung: 10,8 V, max. Drehmoment: 30 Nm

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Gew. mit Akku kg Kapazität Ah Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 715 58 1 - 10 0,95 2,0 GSR 12V-15 1 179,00

Akku-Bohrschrauber 
GSR 12V-15 FC
FlexiClick Professional. Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank kompaktester Größe
im Markt. Flexibles Arbeiten dank des einzigen Wechselsystems mit vier verschieden Aufsätzen. Bequeme
Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.
Lieferumfang: 2 x 2,0 Akkupack, GAL 1230 CV, GFA 12-B, L-BOXX Gr.2
Abstand

Nennspannung: 12 V, max. Drehmoment: 30 Nm, Drehmomenteinstellung: 30 Nm, Bohrdurchmesser Stahl
1. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 30 mm,
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 30 mm

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Gew. mit Akku kg Kapazität Ah Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 720 07 1 0,8 2,0 GSR 12V-15 FC 1 194,00

Akku-Bohrschrauber 
GSR 18V-21
Professionelle Qualität durch Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection (ECP). Bequeme Handha
bung dank ergonomischem Design. Lieferumfang: 2 x 2,0 Ah Akkupack, GAL 18V-40 Ladegerät, L-Boxx.
Abstand

max. Drehmoment: 55 Nm, Drehmomenteinstellung: 21 - 55 Nm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 10 mm,
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 35 mm, Bohrdurchmesser Holz
2. Gang: 35 mm

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Kapazität Ah Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 28 1.5 - 13 2,0 18 GSR 18V-21 1 239,00

Akku-Bohrschrauber 
GSR 18 V-60 C Professional
Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockier fällen sowie einzigartige
Präzisionskupplung. Längere Lebensdauer dank hochwertigem 13 mm-Bohrfutter aus Metall und EC
Motor. Möglichkeit des intelligentes Bestands -und Gerätemanagement mit nachrüstbarem Connectivity
Modul.
Lieferumfang: 2 x 5,0 Akkupack, GAL 1880 CV, L-BOXX Gr.2
Abstand

Nennspannung: 18 V, Drehmomenteinstellung: 31 - 60 Nm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm,
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 38 mm, Bohrdurchmesser Holz
2. Gang: 38 mm

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Gew. mit Akku kg Kapazität Ah Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 713 31 13 1,8 5,0 GSR18V60C 1 439,00

Akku-Bohrschrauber 
GSR 18V-85 C Professional
Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigar
tiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die
Bosch My Tools App. Möglichkeit des intelligentes Bestands - und Gerätemanagement mit nachrüstbarem
Connectivity Modul. Lieferumfang: 2 x 5,0 Akkupack, GAL 1880 CV, L-BOXX Gr.2.
Abstand

Nennspannung: 18 V, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 82 mm

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Gew. mit Akku kg Kapazität Ah Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 720 32 13 2,2 5,0 GSR 18V-85 C 1 499,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Akku-Bohrschrauber 
GSR 18V-28 Professional
Langlebiger Alleskönner im kompakten Format. Weniger Verschleiß dank 13-mm-Bohrfutter in Ganzme
tallausführung. Geringere Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor
Protection (EMP). Ergonomisch: Bequeme Handhabung durch kompaktes Design. 2 x Akku GBA 18V 5.0
Ah (1 600 A00 2U5), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-
BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät.
Abstand

max. Drehmoment: 63 Nm, Drehmomenteinstellung: 63 Nm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm,
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 38 mm, Bohrdurchmesser Holz
2. Gang: 38 mm

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Kapazität Ah Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 879 39 1.5 5,0 18 GSR 18V-28 1 339,00

Akku-Bohrhammer 
GBH 18 V-26 F Professional
Volle Kontrolle dank KickBack Control und Electronic Precision Control, schneller Arbeitsfortschritt dank
kraftvollem EC-Motor, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 - 4.350 min-1, Nenndrehzahl 0 - 890 min-1, Max.
Vibration (Bohren/Meißeln) 13,0 / 9,0 m/s², Schnellwechselfutter, Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Hand
werkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS plus, 2 x Akku
ProCORE18V 8.0Ah GAL 1880 CV
Abstand

Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Holz: 30 mm, max. Bohr-Ø Beton: 26 mm,
Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm, Gew. mit Akku: 3,6 kg

Art.-Nr. Nennspannung V Akkukapazität Ah Max. Schlagenergie J Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 713 32 18 6,0 2,6 GBH 18V-26 F 1 609,00

Akku-Bohrhammer 
GBH 18 V-EC Professional
Lange Laufzeit mit einer Akkuladung dank effizientem Bosch EC Motor, Geringes Gewicht und kompakte
Bauform für komfortableres Arbeiten, Stärkster Meißelabtrag seiner Klasse, Lieferumfang: GBH 18 V-EC, 2
x 5,0 Ah Akkupack, Ladegerät GAL 1880 CV, L-BOXX Gr.2. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm
Abstand

Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Holz: 20 mm, max. Bohr-Ø Beton: 18 mm,
Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm, Gew. mit Akku: 2,6 kg

Art.-Nr. Nennspannung V Akkukapazität Ah Max. Schlagenergie J Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 712 96 18 5,0 1,7 GBH18VEC 1 575,00

Akku-Bohrhammer 
GBH 36 V-LI PLUS Professional
Bis zu 50 Prozent schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Schlagenergie und 100 Prozent mehr
Lebensdauer (im Vergleich zum Vorgängermodell). Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung
durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC). Langlebiger 36-Volt/6,0-Ah-Akku für einen
Dauereinsatz bei zeitintensiven leichten Meißelarbeiten. Vibration Control für ermüdungsarmes Arbeiten.
LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Arbeitsposition. Bis zu 240 Löcher in Beton mit einer Akkula
dung (Durchmesser: 6 x 40 mm). 3 Funktionen: Bohren, Hämmern, Meißeln. Innovative COOLPACK-Akkus
sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent
(vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLPACK). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Über
lastung, Überhitzung und Tiefentladung. Überdurchschnittlich schnelle Ladedauer: Schon nach 25 Minuten
sind 80 Prozent des Akkus geladen. Zusatzhandgriff (2 602 025 191), Tiefenanschlag (1 613 001 003),
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00
4L0), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), Schnelllader, Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213), 2 x Akku GBA
36V 6.0 Ah (1 600 A00 L1M).
Abstand

Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Holz: 30 mm, max. Bohr-Ø Beton: 28 mm,
Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm, Gew. mit Akku: 4,6 kg

Art.-Nr. Nennspannung V Akkukapazität Ah Max. Schlagenergie J Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 717 15 36 6,0 3,2 GBH 36 VF-LI PL 1 875,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Akku-Säbelsäge 
GSA 12V-14
Schneller Sägefortschritt, bedeutend schneller als eine Handsäge und schneller als akkubetriebene Wett
bewerber. Perfekte Handhabung durch kompakte Bauweise. Ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem
Gewicht und kleinem Griffumfang. Lieferumfang: 2 x 3,0 Ah Akkupack, Ladegerät GAL 1230 CV, L-Boxx Gr.
1, 1x S522 EF Metallsägeblatt, 1x S511 DF Holz- und Metallsägeblatt.
Abstand

Leerlaufhubzahl: 3000 1/min, Gewicht mit Akku: 1,2 kg

Art.-Nr. Nennspannung V Akkukapazität Ah Hub mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 964 27 12 3,0 14,5 GSA 12V-14 1 249,00

Akku-Winkelschleifer 
GWS 12V-76
Der erste 12-Volt-Winkelschleifer, Scheiben lassen sich dank der neuen Spindelverriegelung einfach
austauschen, Einfache Einstellung der Schutzabdeckung ohne Werkzeuge, Schnelles Abbremsen der
Scheibe, Umfassendes Zubehör von Bosch Professional erhältlich, Praktische in jeder Situation - extrem
kompakt und ergonomisch für schnelles Schneiden auf der Baustelle, Schneller Arbeitsfortschritt dank
des Hochleistungs-EC-Motors, Äußerst vielseitig für verschiedene Materialien. Lieferumfang: 2 x 3,0 Ah
Akkupacks, Ladegerät GAL 12V-40, 1x Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Expert for Inox, L-BOXX Gr.1
Abstand

Max. Scheibendurchmesser: 76 mm, Mit Ladegerät: ja

Art.-Nr. Akkukapazität 
Ah

Anzahl der mitgelieferten
Akkus

Leerlaufdrehzahl 1/min Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 964 04 3,0 2 19500 GWS 12V - 76 1 269,00

Schlagbohrmaschine
GSB 162 - 2RE
Überlastkupplung, Wiederanlaufschutz, Rechts-/Linkslauf, 16-mm-Zahnkranzbohrfutter mit automatischer
Verriegelung, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- und
Rechtslauf, Softgrip am Haupt- und Zusatzhandgriff, Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 – 12.750 / 30.600
bpm, Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Handwerkerkoffer
Abstand

Maschinengewicht: 4,8 kg, Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: 82 mm, Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: 82
mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 20 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 14 mm, Bohrdurchmesser
Holz 1. Gang: 50 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 30 mm, Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: 162 mm,
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: 82 mm

Art.-Nr. Nennleistungsaufnah
me W

Max. Drehmo
ment Nm

Bohrfutter-Spannweite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 132 04 1500 17,0 16 GSB 162 - 2RE 1 529,00

Schlagbohrmaschine
GSB 13 RE
Mit 13 mm Schnellspannbohrfutter, kompakt und ergonomisch, Motorleistung 600 W, elektronik mit Dreh
zahlvorwahl, Rechts-/Linkslauf, Lieferumfang: Tiefenanschlag 210 mm Schnellspannbohrfutter 13 mm
Abstand

Maschinengewicht: 1,6 kg, Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 10
mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 25 mm, Max. Schlagzahl: 44800 1/min, Werkzeugaufnahme: 1/2x20
Zoll UNF, Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: 15 mm

Art.-Nr. Nennleistungsaufnahme W Max. Drehmoment 
Nm

Bohrfutter-Spannweite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 229 17 600 10,8 1.5 - 13 GSB13RE 1 85,00

Absaughammer mit SDS Plus
GBH 2-23 REA Professional
Sehr lange Lebensdauer, hohe Bohrleistung für schnellen Bohrfortschritt, leichtester und kompaktester
Bohrer seiner Klasse, reduziert deutlich die Staubbelastung für Verwender und Maschine, max. Bohr
durchmesser: 23 mm, inklusive Handwerkerkoffer, Absaugeinheit, zusätzlich: Maschinentuch, Zusatzgriff,
5 x Dichtungsring
Abstand

Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm

Art.-Nr. Leistung W Max. Energie J Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 178 67 710 2,3 3,6 GBH 2-23 REA 1 309,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Bohrhammer
GBH 2-26 F Professional
Der Allrounder für den täglichen Einsatz im SDS plus-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter.
Liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleis
tung. Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile. Der optionale
Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwen
dungen. Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen. Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts-
und Linkslauf. Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Rechts-/Linkslauf zum Lösen
bei verklemmten Bohrern. Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren. Feststellknopf für konti
nuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten. Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit
Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall. Zusatzhandgriff (2 602 025 141), Handwer
kerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter (2 608 572
212), Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Schlagzahl bei Nenndrehzahl 0 – 4.000 min-1
Abstand

Leistung: 830 W, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26 mm, Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: 68 mm, Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm,
Bohrdurchmesser Weichholz: 30 mm

Art.-Nr. Schlagenergie 
J

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone 
mm

Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 712 67 2,7 68 2,9 GBH2-26F 1 229,00

Bohrhammer
GBH 2-28 F
Stufenlose Drehzahlregelung, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, aktive
Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger, Magnesium Getriebegehäuse, Überlastkupplung, Wechselfutter
zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall,
Bosch-SDS-System, Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag 210 mm, Maschi
nentuch, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS plus, 3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm),
Flachmeißel
Abstand

Leistung: 880 W, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm, Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: 68 mm, Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm,
Bohrdurchmesser Weichholz: 30 mm

Art.-Nr. Schlagenergie 
J

Bohrdurchmesser Beton mit Bohr
krone mm

Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 715 61 3,2 68 3,1 GBH2-28 F + ZB 1 305,00

Bohrhammer
GBH 2-28 F
Beste Performance seiner Klasse mit verbesserter Leistung, Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack
Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen,
Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Wechselfutter zum schnellen Wechsel
zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall, Magnesium Getriebe
gehäuse für verbesserte Robustheit. Schlagzahl 0 – 4.000 min-1.
Lieferumfang für die Bestellnummer: 0 611 267 600 Zusatzhandgriff, Handwerkerkoffer, Tiefenanschlag
210 mm, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS plus
Lieferumfang für die Bestellnummer: 0 611 267 601 Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX-
Einlage, L-BOXX 136, Maschinentuch, Schnellwechselbohrfutter, Wechselfutter SDS plus
Abstand

Leistung: 880 W, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm, Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: 68 mm, Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm,
Bohrdurchmesser Weichholz: 30 mm

Art.-Nr. Schlagenergie J Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone 
mm

Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 427 79 3,2 68 3,1 GBH228F 1 305,00
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Bohrhammer
GBH 4-32 DFR Professional
Geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control,
Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall,
Rechts-/Linkslauf, Electronic, Überlastkupplung, Bosch-SDS-System, Lieferumfang: Tiefenanschlag 310
mm, Maschinentuch, L-BOXX 136, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, Zusatzhand
griff, Fetttube, 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät
Abstand

Schlagzahl: 0 1/min, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Beton mit
Hammerbohrer: 32 mm, Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone: 90 mm, Bohrdurchmesser Stahl: 13
mm, Bohrdurchmesser Weichholz: 32 mm

Art.-Nr. Schlagenergie J Gewicht kg Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 094 51 2 4,7 900 GBH 4-32 DFR Set 1 619,00

Bohrhammer
GBH 5-40 DCE
2-stufiges Vibrationsdämpfungssystem für ermüdungsarmes Arbeiten (Bosch-Patent), arretierbare Schal
terklinke für ermüdungsarmen Dauereinsatz im Meißelbetrieb (Bosch-Patent), Constant-Electronic, Vario-
Lock und Service-Display, Standby-Anzeige, Schlagzahl: 1.500 – 3.050 min-1, Bohr-Ø mit Wendelbohrer
12-40 mm, Bohr-Ø mit Hohlbohrkrone 40-90 mm, 40 % weniger Vibration, Inkl. Koffer, Zusatzhandgriff,
Fetttube und Maschinentuch
Abstand

Leistung: 1150 W, Werkzeugaufnahme: SDS-max-Aufnahme, Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
40 mm

Art.-Nr. Schlagenergie 
J

Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkro
ne mm

Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 213 72 8,8 40 6,8 GBH 5-40 DCE 1 635,00

Schlaghammer
GSH 5 CE
Unschlagbar stark bei bis zu 40 Prozent weniger Vibrationen. Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt
für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen. Patentierte, arretierbare Schalterklinke
für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln. Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition für ange
nehmes Arbeiten. Constant-Electronic. Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort.
Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 103), Maschinentuch, Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff (2 602 025
142), Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1.300 – 2.900 min¯¹
Abstand

Werkzeugaufnahme: SDS-max-Aufnahme

Art.-Nr. Max. Einzelschlag
energie J

Nennleistungsaufnahme W Maschinengewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 213 70 8,3 1150 6,2 GSH5CE 1 539,00

Mauernutfräse
GNF 20 CA
Die Handliche mit Constant-Electronic, für konstante Drehzahl auch bei Belastung, ermüdungsarmes
Arbeiten durch besonders geringes Gewicht, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Ziehender Schnitt für
wenig Kraftaufwand, Elektronik, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, Inkl. Koffer, Ausbrech
werkzeug, Einstellbare Nuttiefe 0 - 20 mm, Schnittbreite 3 - 23 mm
Abstand

Scheibendurchmesser: 115 mm

Art.-Nr. Nennleistungsaufnahme W Maschinengewicht kg Nutbreite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 508 30 900 3,4 23 GNF 20 CA 1 499,00
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Mauernutfräse
GNF 35 CA
Die Mauernutfräse von Bosch für den universellen Einsatz. Das ideale Verhältnis zwischen Leistung und
Gewicht reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten. Optimierte
Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung. 1.400-Watt-Motor und konstante Dreh
zahl für Höchstleistung und hervorragende Arbeitsergebnisse. Optimale Handhabung durch geringes
Gewicht. Schneller, einfacher Scheibenwechsel mit nur einem Werkzeug durch optimale Zugänglichkeit.
Maximaler Schutz durch geschlossene Schutzhaube. Wiederanlaufsperre und Eintauchsperre. Leichtes
und präzises Führen durch vier Rollen in der Bodenplatte. Hohe Stabilität durch robuste Metallgleitplatte.
Einstellbare Nuttiefe 0 - 35 mm Schnittbreite 3 - 39 mm, Lieferumfang: 3 x Distanzscheibe 4 mm, 4 x
Distanzscheibe 6 mm, Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Handwerkerkoffer, Rundmutter, Zweiloch
schlüssel gekröpft
Abstand

Scheibendurchmesser: 150 mm

Art.-Nr. Nennleistungsaufnahme W Maschinengewicht kg Nutbreite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 022 61 1400 4,7 3 GNF 35 CA 1 639,00

Mauernutfräse
GNF 65 A
Mauernutfräse für anspruchsvolle Anwendungen. Kraftvoller 2.400-Watt-Motor für höchste Werkzeugleis
tung auch in den anspruchsvollsten Anwendungen und Materialien. Softstart für eine verbesserte Werk
zeugführung. Extrem robust durch stabile Metallkomponenten. Wiederanlaufschutz, Überlastschutz,
Schutzhaubenschnell-verstellung, Staubabsaugung, Ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand, Spindelar
retierung für leichten Scheibenwechsel. Einstellbare Nuttiefe: 20 - 65 mm Schnittbreite 3 - 40 mm, Liefer
umfang: Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Handwerkerkoffer, Rundmutter, Saug
krümmer, Zweilochschlüssel gekröpft, 3 x Distanzscheibe 4 mm, 4 x Distanzscheibe 6 mm
Abstand

Schnitttiefe: 65 mm, Scheibendurchmesser: 230 mm

Art.-Nr. Nennleistungsaufnahme W Maschinengewicht kg Nutbreite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 157 11 2400 8,4 40 GNF 65 A 1 915,00

Nass-/Trockensauger
GAS 35 M AFC Professional
L-BOXX kann aufgeklickt werden als praktische Transport- und Aufbewahrungslösung für den mobilen
Einsatz, Dauerhafte Saugkraft für kontinuierlichen Arbeitsfortschritt durch automatische Filterreinigung
(AFC), Deckt als zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm einen Großteil der
Stäube ab für hohen Anwenderschutz. Lieferumfang: 5 m Schlauch antistatisch (Ø 35mm) mit Werkzeug
muffe antistatisch, 3 Saugrohre, Fugendüse Bodendüse-Set, Krümmer antistatisch, Flachfaltenfilter (PES),
Entsorgungssack
Abstand

Behältervolumen: 35 l, Luftmenge pro Saugmotor: 74 l/s

Art.-Nr. Unterdruck mbar Leistung W Maschinengewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 043 67 254 1200 12,4 GAS35MAFC 1 675,00

Akku-Staubsauger 
GAS 18V-10 L Professional
Mobiles Saugen neu definiert: jetzt mit Maximalleistung! Ununterbrochene Saugkraft - Für einen längeren
Zeitraum dank Rotational Airflow Technology. Einfacher Transport und bequeme Handhabung - dank
Leichtbauweise und kompaktem Design sowie Click & Clean-Verbindung. Breites Spektrum an Anwen
dungsmöglichkeiten - dank Konzipierung ohne Beutel für den Einsatz in trockenem und feuchtem Arbeits
umfeld und dank des umfangreichen Zubehörs. 1 x Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658), 1 x Krümmerrohr (2
608 000 659), 3-teiliges Saugrohr-Set (2 608 000 660), 1 x Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661), 1 x
Bodendüse (2 608 000 662), 1 x Flachfaltenfilter (2 608 000 663), Absaugadapter, Schnellladegerät GAL
1880 CV (1 600 A00 B8G), 2 x Akku GBA 18V 5.0 Ah (1 600 A00 2U5).

Art.-Nr. Unterdruck mbar Behältervolumen l Luftmenge pro Saugmotor l/s VPE/Stk. €/Stk.
018 860 86 90 10 24 1 409,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Akku-Winkelschleifer 
GWS 18V-10 PSC
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 PSC Professional. Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugfüh
rung in der 18-Volt-Kategorie. Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener
Schleifer mit 1.000 Watt dank bürstenlosem EC-Motor und ProCORE18V-Akku. PROtection switch (Schutz
schalter). KickBack Control und Intelligent Brake System sorgen für maximalen Anwenderschutz und
Komfort. Bluetooth-Modul für Anpassungen über Toolbox App. Benutzeroberfläche für Aktivwerkzeug-
Feedback und Drehzahlvorwahl. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
und Ladegerät (1 600 A01 166), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schutzhaube (1 605 510 365), Zusatz
handgriff Vibration Control (2 602 025 171), 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A00 R26),
1 x Akku ProCORE18V 8.0 Ah (1 600 A01 6GK), 1 x Akku GBA 18V 6.0 Ah (1 600 A00 4ZN), Schnellspann
mutter (2 608 000 684).

Art.-Nr. Akkukapazität Ah Leerlaufdrehzahl 
1/min

Max. Scheibendurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 860 88 8,0 9000 125 GWS 18V-10 PSC 1 639,00

Winkelschleifer
GWS 7-115 E 
Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein
besonders angenehmes Arbeiten. Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen.
Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung.
Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014),
Schutzhaube (1 619 P06 547), Spannmutter (1 603 340 040), Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067),
Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060)
Abstand

Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr. Leistung W Werkzeugaufnahme Scheibendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 721 37 720 M14 115 GWS 7-115 E 1 85,00

Winkelschleifer
GWS 13-125 CIE
Höhere Standzeit und Überlastfähigkeit durch neuen Motor mit Direktkühlung, Constant Elektronic und
Drehzahlvorwahl für konstante Drehzahl, großflächige Spinderarretierung, Wiederanlaufschutz und Kick
Back Stop - erkennt blockieren und schaltet Maschine ab. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Aufnahme
flansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel
Abstand

Gewicht: 2,3 kg

Art.-Nr. Leistung W Werkzeugaufnahme Scheibendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 311 19 1300 M14 125 GWS 13-125 CIE 1 184,00

Winkelschleifer
GWS 19-125 CIE
Lange Lebensdauer durch Motor mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürsten
standzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop. Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutz
haube und Reduzierung von Vibrationen. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 Prozent Vibrationsre
duktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Großer
Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Aufnahme
flansch (ET-Nr. 2 605 703 014), Schutzhaube (1 605 510 356), Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043),
Zusatzhandgriff Vibration Control (1 602 025 052), Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052)
Abstand

Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr. Leistung W Werkzeugaufnahme Scheibendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 427 81 1900 M14 125 GWS 19-125 CIE 1 239,00

Winkelschleifer
GWS1100-125+SDS
Starker CHAMPION Hochleistungsmotor, Constant Elektronic für konstante Drehzahl, Spindelarretierung,
Schutzhauben-Schnellverstellung, Leerlaufdrehzahl 11.000 U/min., 4 m langes Netzkabel, Gewicht 2,4 kg,
Lieferung inkl. Schutzhaube, Zusatzgriff, Aufnahmeflansch und SDS-Click Mutter für werkzeuglosen
Scheibenwechsel

Art.-Nr. Leistung W Werkzeugaufnahme Scheibendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 230 13 1100 M14 125 GWS 1100 1 125,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Winkelschleifer
GWS 26-180 LVI Professional
SDS-Schnellspannmutter für schnellen und einfachen Scheibenwechsel, Softgrip für angenehme Handha
bung der Maschine, Anlaufstrombegrenzung, Champion-Motor, Constant-Electronic, KickBack Stop, Sanft
anlauf, Schalterarretierung, Verdrehsichere Schutzhaube, Vibration-Control-Haupthandgriff, Wiederanlauf
schutz, Aufnahmeflansch (1 605 703 099), Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031), Schnellverstellbare
Schutzhaube (2 605 510 280), Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 172), Zweilochschlüssel (1
607 950 048)
Abstand

Gewicht: 5,5 kg

Art.-Nr. Leistung W Werkzeugaufnahme Scheibendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 721 34 2600 M14 180 GWS 26-180 LVI 1 330,00

Multicutter
GOP 40-30
Snap In Funktion für werkzeuglosen Zubehörwechsel in 3 Sekunden. Werkzeug der Kategorie StarlockPlus
für mehr Arbeitsfortschritt. 3D Schnittstelle für verlustarme Leistungsübertragung vom Gerät zum
Zubehör. Lieferumfang: L-BOXX Gr. 2, 7 x Tauchsägeblatt, 5 x Schleifpapiere, 3 x Segmentsägeblatt, 1 x
Schleifplatte/umfangreiches Zubehörset
Abstand

Spannung: 230 V, Werkzeugaufnahme: Schnappbefestigung

Art.-Nr. Maschinengewicht kg Nennleistungsaufnahme 
W

Schwingfrequenz 
1/min

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 719 44 1,5 400 20000 GOP 40-30 1 305,00

Multicutter
GOP 55-36
Mehr Anwendung - mehr Leistung! Der leistungsstärkste GOP, besonders robust und kraftvoll. Werkzeug
der Kategorie StarlockMax für extremen Arbeitsfortschritt. Snap In Funktion für werkzeuglosen Zubehör
wechsel in 3 Sekunden. Metallkappe für besonders robuste Anwendung. 3D Schnittstelle für verlustarme
Leistungsübertragung vom Gerät zum Zubehör. Schwingfrequenz 20.000 min-1, Lieferumfang: L-BOXX Gr.
2, 6 x Tauchsägeblatt, 25 x Schleifpapiere, 3 x Segmentsägeblatt, 1 x Schleifplatte/umfangreiches Zube
hörset
Abstand

Werkzeugaufnahme: Schnappbefestigung

Art.-Nr. Maschinengewicht kg Nennleistungsaufnahme W Spannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 719 46 1,6 550 230 GOP 55-36 1 435,00

Stichsäge
GST 90 E
4-Stufen Pendelung für schnellen Sägefortschritt, Regel-Elektronik zur anwendungsgerechten Hubzahl
einstellung, grosse Laufruhe, Blasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle, Schnittleistung in Holz 90
mm , Stahl 10 mm, Alu 20 mm, Lieferung im Koffer. Leerlaufhubzahl 500 - 3.100 min-1, Lieferumfang:
Sechskantstiftschlüssel SW 5, Spanreißschutz, Absaug-Set, 1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Food
Abstand

Schnitttiefe in Holz: 90 mm, Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm, Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 10 mm,
Gewicht: 2,3 kg

Art.-Nr. Ausführung Leistung W Hub mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 245 11 Leerlaufhubzahl 1/min: 500 - 3.100 650 26 GST 90 E 1 139,00
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ElektrowerkzeugeBOSCH
Pendelstichsäge
GST 150 CE
Die Stärkste ihrer Preisklasse. Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungs
starken und überlastfähigen 780-Watt-Motor. Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für
härteste Einsätze. Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem. Werkzeugloses Sägeblatt
spannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes. Ergonomischer Griffbereich mit Soft
gripflächen für hohen Arbeitskomfort. 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte. Elektronische
Drehzahlvorwahl. Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183), Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293), L-BOXX 136 (1
600 A00 1RR), Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055), 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat
erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560), 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UP), Spanreißschutz (2
601 016 093). Leerlaufhubzahl 500 – 3.100 min-1
Abstand

Schnitttiefe in Holz: 150 mm, Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm, Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 10 mm,
Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr. Leistung W Leerlaufhubzahl 1/min Hub mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 720 66 780 500 26 GST 150 CE 1 229,00

Paneelsäge
GCM 8 SJL Professional + Untergestell GTA 2600 
Verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität
horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen, Integrierte seitliche Materialauszüge,
Tiefenanschlag für Nutschnitte, Integrierter Handgriff für einfachen Transport, Geringes Gewicht von 17 kg
für maximale Mobilität, Integrierter Laser für zielgenaues Sägen, Intuitive seitliche Neigungsverriegelung,
2-Punkt Staubabsaugung
Abstand

Länge: 460 mm, Spannung: 240 V

Art.-Nr. Breite mm Gewicht kg Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 715 34 910 17,3 410 GCM 8 SJL 1 529,00

Linienlaser
GCL2-15+RM1+BT150
Kompakt und vielseitig für alle Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen, Horizontale und vertikale Laserlinien
sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit, positionieren der Laserlinien um die
zentrierten Lotpunkte möglich, flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung RM 1 Profes
sional zur Ausrichtung der Laserlinien und mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten, Linien- und Punkt
modus frei wählbar, horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ±4°, Lieferumfang: Baustativ BT 150
Professional, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät, Laserzieltafel, Schutztasche, Drehhalterung RM 1 Profes
sional, 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA).
Abstand

Messwertspeicher: nein, Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Länge der Signal
strecke m

Rotierende Si
gnalstrecke

Sichtbare Signal
strecke

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 855 91 15 nein ja GCL2-15+RM1+BT150 1 174,00

Linienlaser 
GLL 3-80 C Professional
Hohe Präzision dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem Smart
phone für den ferngesteuerten Einsatz und die kontaktlose Justierung des Werkzeugs, Starke Sichtbarkeit
dank Hochleistungsdioden, Hohe Arbeitseffizienz dank 3 x 360°-Linien: gleichzeitiges Durchführen von
horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten im ganzen Raum mit nur einem Werkzeug. Lieferumfang: L-
BOXX 136, Universalhalterung BM 1, Professional Laserzieltafel, Tasche, 1 x Akku GBA 12V 2.0 Ah,
Schnellladegerät GAL 1230 CV

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 973 73 30 GLL 3-80 C Prof. 1 544,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick 2x2,0Ah Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform
für den vielseitigen Einsatz, Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatz
werkzeug für flexibles Arbeiten, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohr
futter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken, werk
zeuglos rechts oder links fixierbar, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale
Energieausnutzung und lange Lebensdauer, 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie Liefer
umfang: Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60
Plus, Kunststoffkoffer
Abstand

Nennspannung: 18 V

Art.-Nr. Bohrfutter-Spannweite mm Gew. mit Akku kg Kapazität Ah Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 115 17 1,5 - 10 1,3 2,0 BS 18 1 215,00

Akku-Bohrschrauber
Kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunk
tion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts
oder links fixierbar Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes Ultra-M-
Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden Lieferumfang Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und
Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 861 35 BS 18 L 1 189,00

Winkeladapter
Schnellwechsel-Winkeladapter Quick Zum leichteren Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, magne
tische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35mm) Sechskantschaft, Getriebe aus Spezialstahl, für Rechts-Linkslauf
geeignet, bis max. 28 Nm, speziell für PowerMaxx BS 18 Quick

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 039 86 627261000 1 25,00

Kappsäge
Kappsäge KGS 254 M mit Zugfunktion Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport
geeignet, Zugfunktion für breite Werkstücke, einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und
Sägekopfsicherung, Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter, schnelle und präzise
Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte, Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben,
keine Batterien notwendig), stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen
langer Paneele, Leisten etc., helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben,
keine Batterien notwendig), Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von
vorne, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten, Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem
Winkelbereich für Hinterschnitte, alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und
intuitiv bedienbar, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendel
schutzhaube erforderlich. Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreite
rungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefang
sack

Art.-Nr. Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 116 80 16,3 KGS 254 M 1 339,00

Kappsäge
Kappsäge KS 216 M Lasercut Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet,
robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche, effektive Spanabsaugung über inte
grierten Spänefangtrichter, Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien
notwendig), helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien
notwendig), Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne, Sägekopf
nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte, alle Skalen und Bedienelemente
aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretie
rung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich. Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40
Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblatt
wechsel, Spänefangsack

Art.-Nr. Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 116 77 9,4 KS 216 M 1 135,00
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ElektrowerkzeugeMETABO
Mauernutfräse
Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40
mm Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleis
tungsgetriebe Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für
komfortable Führung der Maschine Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange
Lebensdauer Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Dreh
zahl unter Last Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten LED-Signal infor
miert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss
eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP) Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm
Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör) Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch
zum Trennen geeignet Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs
bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten Lieferumfang Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, 20
mm Diamantfrässcheibe 2 UP, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Kunststoffkoffer

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 879 77 MFE 40 1 649,00

Diamantfrässcheiben
Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich. Hohe Arbeitser
leichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen
des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang. Reduzierung von Schmutz
und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird. Passgenaue Schlitze für
Einzelleitungen Ø 12 mm, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig) bzw.
30 mm (3-reihig).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 879 82 DIA FS3 1 152,00

ElektrowerkzeugeWIHA

E-Schraubendreher
E-Schraubendreher Set 1 speedE Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 10-tlg in L-Boxx Mini mit slimBits,
Batterien und Ladegerät EU

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 74 590T101 1 219,00

E-Schraubendreher
E-Schraubendreher Set 2 speedE gemischt 13-tlg in L-Boxx Mini mit slimBits, easyTorque Adapter, Batte
rien und Ladegerät

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 75 590T102 1 251,00

E-Schraubendreher
E-Schraubendreher Set 3 speedE gemischt 25-tlg in L-Boxx Mini mit slimBits, easyTorque Adaptern,
Batterien und Ladegerät.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 76 590T103 1 371,00
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Zubehör für ElektrowerkzeugePROTEC.class
Hammerhohlbohrkrone SDS-Max
Für Bohrhämmer über 5 kg mit SDS-Max Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung, mit integriertem SDS-Max
Aufnahmeschaft, dynamisch geformten Schaft für optimale Schlagenergieübertragung, Spezialzähne aus
Hartmetall für raschen Bohrfortschritt auch in härtestem Gestein, Hartmetall DC-Qualität und spezielles
Lötverfahren, rascher Bohrfortschritt durch direktes Umsetzen der Schlagenergie, Dachform Führungs
zähne für bessere Werkzeugführung und mehr Laufruhe, zum Einsatz in Naturstein, Beton und Mauerwerk
(mit Armierung), Bohrtiefe bis 100 mm, Lieferumfang: Zentrierbohrer und Austreiber

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 39 68 SDS-max 290 PHBKS 68290 1 149,90
051 024 40 80 SDS-max 290 PHBKS 80290 1 167,90

Hammerhohlbohrkrone mit Innenkonus
Mehrteiliges Werkzeugsystem, passend in Bohrhämmer mit SDS-Max Aufnahme, Bohrmehlwendel redu
ziert die Reibung und erhöht die Standzeiten, Spezialzähne aus Hartmetall für raschen Bohrfortschritt
auch in härtestem Gestein, Hartmetall DC-Qualität und spezielles Lötverfahren, Adapter nimmt Hammer
bohrkrone und Zentrierbohrer auf Dachform Führungszähne für bessere Werkzeugführung und mehr Lauf
ruhe, zum Einsatz in Naturstein, Beton und Mauerwerk (mit Armierung), Innenkonus 1:20, Außenkonus
1:8, Bohrtiefe: 100 mm.

Art.-Nr. Nennmaß mm Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 43 68 100 PHBK 68100 1 78,90
051 024 44 80 100 PHBK 80100 1 88,90

Zentrierbohrer PHBK
Zentrierbohrer für PHBK 68100 und PHBK 80100

Art.-Nr. Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Zentrierbohrer für PHBK 68100 und PHBK 80100, Maße 11 x 120 mm
051 024 45 11 120 PZB 11120 1 5,30

Aufnahmeschaft SDS-Max
Zubehör für PHBK 68100 und PHBK 80100

Art.-Nr. Nennmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Aufnahmeschaft SDS-Max für PHBK 68100 und PHBK 80100
051 024 47 180 PASMAX 180 1 27,95

Dosensenker Universal
Für Leichtbeton, Mauerstein, Poroton, Hohlblockstein und weichen Kalksandstein (Universal, Farbleit
system: Silber), Lasergeschweißte Segmente, Gewindeaufnahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmern
mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Adapter Konisch für den Einsatz in Bohrmaschinen mit M18 x 2,5, Großvo
lumige Auswurfnuten zum einfachen Entfernen des Bohrkerns, Hinweis: Durch die Auswahl der richtigen
Bohrkrone zum vorhanden Werkstoff, kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!,
Bitte beachten: Dosensenker sind beim Bohren grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
Abstand

Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit Zentrierbohrer: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 26 68 SDS-plus 65 PDLGU68 1 52,90
051 039 27 82 SDS-plus 65 PDLGU82 1 66,90
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Dosensenker Premium
Für Leichtbeton, mittelharte Mauerziegel, mittelharten Kalksandstein (Premium, Farbleitsystem: rot),
Lasergeschweißte Segmente, Gewindeaufnahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmer mit SDS-Plus / TE-
C Aufnahme, Adapter konisch für den Einsatz in Bohrmaschinen mit M18 x 2,5, Großvolumige Auswurf
nuten zum einfachen Entfernen des Bohrkerns, Hinweis: Durch die Auswahl der richtigen Bohrkrone zum
vorhanden Werkstoff, kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!, Bitte beachten:
Dosensenker sind beim Bohren grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 28 68 SDS-plus 65 PDLGP68 1 57,90
051 039 29 82 SDS-plus 65 PDLGP82 1 77,90

Dosensenker Plus
Für mittelharte Betonprodukte, harte Mauerziegel und hochverdichteten Kalksandstein (Plus, Farbleit
system: blau), Lasergeschweißte Segmente, Gewindeaufnahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmern mit
SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Adapter konisch für den Einsatz in Bohrmaschinen mit M18 x 2,5, Großvolu
mige Auswurfnuten zum einfachen Entfernen des Bohrkerns, Hinweis: Durch die Auswahl der richtigen
Bohrkrone zum vorhanden Werkstoff, kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!,
Bitte beachten: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
Abstand

Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 30 68 SDS-plus 65 PDLGPL68 1 81,90
051 039 31 82 SDS-plus 65 PDLGPL82 1 83,90

Dosensenker Xpress
Für harte Betonprodukte und hochverdichteten Kalksandstein (Quadroblock) (Xpress, Farbleitsystem:
schwarz), Lasergeschweißte Segmente, Gewindeaufnahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmern mit
SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Adapter konisch für den Einsatz inBohrmaschinen mit M18 x 2,5, Großvolu
mige Auswurfnuten zum einfachen Entfernen des Bohrkerns, Hinweis: Durch die Auswahl der richtigen
Bohrkrone zum vorhanden Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!,
Bitte beachten: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
Abstand

Arbeitstiefe: 65 mm, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 21 68 SDS-plus 68 mm PDLGXP68 1 95,90
051 043 22 82 SDS-plus 82 mm PDLGXP82 1 110,90

Zubehör für Dosensenker
Für Dosensenker mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Gewindeaufnahme M16, Hinweis: Bei den Adaptern
PADK und PEZ ist ein Austreibkeil dabei. Für Bohrmaschinen mit M18 x 2,5 x M16.

Art.-Nr. Ausführung Aufnahmesystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 06 Adapter konisch, Gewindeaufnahme M16 SDS-plus PADK 1 30,95
051 022 07 Einspannzapfen SDS SDS-plus PEZ 1 18,45
051 022 08 Zentrierbohrer SDS-plus PZEB 1 7,05

Dosensenker Universal mit Absaugung
Für Leichtbeton, Mauerstein, Poroton, Hohlblockstein und weichen Kalksandstein (Universal, Farbleit
system: silber), Radiusschlitze im Deckel für Staubabsaugung, Lasergeschweißte Segmente, Gewindeauf
nahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Hinweis: Durch die Auswahl
der richtigen Bohrkrone zum vorhandenen Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich
erhöht werden!, Bitte beachten: Dosensenker sind beim Bohren grundsätzlich ohne Hammerschlag zu
verwenden!
Abstand

Arbeitstiefe: 65 mm, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit Zentrierbohrer: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 87 68 SDS-plus 68 mm PDLGU68A 1 61,90
051 044 88 82 SDS-plus 82 mm PDLGU82A 1 74,90
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Dosensenker Premium mit Absaugung
für Leichtbeton, mittelharte Mauerziegel, mittelharten Kalksandstein (Premium, Farbleitsystem: rot), Radi
usschlitze im Deckel für Staubabsaugung, Lasergeschweißte Segmente, Gewindeaufnahme M16 für den
Einsatz in Bohrhämmer mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Hinweis: Durch die Auswahl der richtigen Bohr
krone zum vorhandenen Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich erhöht werden!,
Bitte beachten: Dosensenker sind beim Bohren grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
Abstand

Arbeitstiefe: 65 mm, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit Zentrierbohrer: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 89 68 SDS-plus 68 mm PDLGP68A 1 66,90
051 044 90 82 SDS-plus 82 mm PDLGP82A 1 83,90

Dosensenker Plus mit Absaugung
für mittelharte Betonprodukte, harte Mauerziegel und hochverdichteten Kalksandstein (Plus, Farbleit
system: blau), Radiusschlitze im Deckel für Staubabsaugung, Lasergeschweißte Segmente, Gewindeauf
nahme M16 für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Hinweis: Durch die Auswahl
der richtigen Bohrkrone zum vorhandenen Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich
erhöht werden! Bitte beachten: Dosensenker sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
Abstand

Arbeitstiefe: 65 mm, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit Zentrierbohrer: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 91 68 SDS-plus 68 mm PDLGPL68A 1 77,90
051 044 92 82 SDS-plus 82 mm PDLGPL82A 1 87,90

Dosensenker Xpress mit Absaugung
Für harte Betonprodukte und hochverdichteten Kalksandstein (Quadroblock) etc.(Xpress, Farbleitsystem:
schwarz), Radiusschlitze im Deckel für Staubabsaugung, Lasergeschweißte Segmente, Gewindeaufnahme
M16 für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-Plus / TE-C Aufnahme, Hinweis: Durch die Auswahl der
richtigen Bohrkrone zum vorhandenen Werkstoff kann die Standzeit der Diamantsegmente erheblich
erhöht werden! Bitte beachten: Dosensenker sind beim Bohren grundsätzlich ohne Hammerschlag zu
verwenden!
Abstand

Arbeitstiefe: 65 mm, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit Zentrierbohrer: nein

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 93 68 SDS-plus 68 mm PDLGXP68A 1 100,90
051 044 94 82 SDS-plus 82 mm PDLGXP82A 1 116,90

Staubabsaugung für Dosensenker
Kunststoffabsaugung für Dosensenker ø 68 / 82 mm mit Radiusschlitzen im Deckel. M 16 Zapfen x M 16
Muffe. Zum staubfreien Bohren. In Verbindung mit einem geeigneten Feinstaubsauger fördert die PSAFD
Staubabsaugung den Staub aus dem Bohrloch und ermöglicht somit ein abriebarmes Bohren. Dadurch
wird die Schnittfreudigkeit erhöht und die Lebensdauer des Werkzeuges verlängert. Bitte beachten:
Dosensenker und auch Staubabsaugvorrichtungen sind grundsätzlich ohne Hammerschlag zu verwenden!
Lieferung ohne Dosenbohrer.

Art.-Nr. Geeignet für Einsatz mit Schlag Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 044 95 nein 68 mm PSAFD 1 79,90

HM-Mehrzwecklochsägen
Universell einsetzbar in Bohrhämmern mit SDS-Plus Aufnahmesystem, in allen Bohrmaschinen mit 3-
Backen-Bohrfutter, beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen
sicheren Sitz und hochfeste Materialverbindung, für unterschiedlichsten Materialeinsatz: Ziegel und
Gasbeton, Gipskarton, Fermacell, Kunststoffe, kunststoffbeschichtetes Holz, Massivholz, Spanplatten,
Sperrholz, optimierter Sägenkörper: verbessertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten durch spezielle
Kurvengeometrie der vergrößerten Spanräume und der Ausräumnut, Bohrtiefe ca. 60 mm
Abstand

Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Geeignet für Holz Geeignet für Kunststoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 51 50 ja ja PROCUT50 1 52,90
051 024 56 68 ja ja PROCUT68 1 62,90
051 024 57 76 ja ja PROCUT76 1 82,90
051 024 58 80 ja ja PROCUT80 1 87,90
051 024 59 85 ja ja PROCUT85 1 89,90
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Pro Aufnahmeschaft SDS-Plus
Schnellverschluss für Wechsel des Zentrierbohrers, verkürzte Aufnahmenuten verhindern das Bohren mit
Schlag, um das Werkzeug zu schützen, keine Feststellschraube, die rotierend eine Gefahrenquelle
darstellt, leichte Entnahme des Bohrkerns durch Entriegelung des Zentrierbohrers, leichtes Lösen des
Adapters

Art.-Nr. Ausführung Schaft Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 60 SDS-plus-Aufnahme PRO-Schaft118 1 52,90
051 024 62 Sechskant (hexagonal) PRO-Schaft6 118 1 42,95

Zentrierbohrer
Zubehör für PRO-Schaft 118, PRO-Schaft6 118, PCASDS105, PCASDS220, PCA6K90. PZB HM 8120:
Anwendungsbereich: Mauerwerk etc.. PZB HSS 74109: Anwendungsbereich: Holz, Kunststoffe, etc..

Art.-Nr. Ø mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Anwendungsbereich: Mauerwerk etc.
051 024 70 8 120 PZB HM 8120 1 6,65

Anwendungsbereich: Holz, Kunststoff etc.
051 024 71 7,4 120 PZB HSS 74109 1 5,20

Fräskronen mit SDS-Max Aufnahme
Bohren im Bereich von 55 bis 80 mm Ø, Bohrerkopf mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und Zentrier
spitze, keine Montage von Adaptern / Zentrierbohrern, Verwendung in leistungsstarken Bohrhämmern mit
SDS-max Aufnahme, verbesserte Bohrleistung in Eisenarmierung, kurze Spirale mit großvolumigen Bohr
mehlnuten für problemlose Bohrmehlabfuhr, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt, Bohrlochtiefe bis Schaf
tende variabel, Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang, für Beton, Mauerwerk, Natur
stein

Art.-Nr. Schneidenlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 34 550 PFKMAX 55550 1 311,00
051 024 36 550 PFKMAX 65550 1 341,00
051 024 38 550 PFKMAX 80550 1 367,00

Combi-Adapter
Combi Adapter SDS-Plus / 6-Kant zur Aufnahme von Mehrzwecklochsägen, Gewindeaufnahme M16,
einfaches Befestigen der Zentrierbohrer mittels bündig abschließender Madenschraube, dadurch keine
rotierende Feststellschraube, Lieferumfang: Inbusschlüssel 3 mm zum Öffnen / Befestigen der Maden
schraube

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 64 SDS+ M16 105 PCASDS105 1 23,95
051 024 67 6-Kant M16 90 PCA6K90 1 19,95



8/110

Zubehör für ElektrowerkzeugePROTEC.class
Lochsäge aus Bi-Metall
Aus hochwertigem, cobaltlegiertem Bi-Metall (HS-Co8). Flexible, lasergeschweißte Verbindung von
legiertem Federbandstahl im Blattrücken und Hochleistungsschnellstahl im verzahnten Schneidbereich.
Massiver Rückendeckel für hohe Laufruhe sowie gleichmäßigen, schnellen Schnitt. Präzise Löcher für
Einlassdosen, Gewinde, Kabel- und Rohrdurchführungen mit Ø von 19 bis 92 mm ausschneiden. Ein
echter „Allrounder“ durch Varioverzahnung mit 4 und 6 Zähnen pro Zoll. Optimale Bearbeitung von Holz,
Metall, Kunststoff, Gipskarton und anderen Werkstoffen. Speziell für die Bearbeitung von Stahl und rost
freiem Stahl bis 1 mm. Hinweis: Für Metallbearbeitung empfiehlt sich der Einsatz eines hochwertigen
Schneidöls, für Aluminumbearbeitung: Petroleum. Der Einsatz von Schneidöl ermöglicht einen ruhigeren
Lauf und eine höhere Standzeit. 2 bis 10-fach längere Lebensdauer als herkömmliche Bi-Metall-
Lochsägen. Professionelle Ausführung, für Handwerk und Industrie.
Abstand

Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Geeignet für Aluminium Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 64 76 38 ja PLS-BI76 1 20,95
051 025 58 38 38 ja PLS-BI38 1 14,95
051 025 57 35 38 ja PLS-BI35 1 14,45
051 025 61 57 38 ja PLS-BI57 1 18,45
051 025 66 92 38 ja PLS-BI92 1 25,95
051 025 54 25 38 ja PLS-BI25 1 11,45
051 025 60 51 38 ja PLS-BI51 1 16,45
051 025 56 32 38 ja PLS-BI32 1 13,95
051 025 55 29 38 ja PLS-BI29 1 13,95
051 025 62 65 38 ja PLS-BI65 1 19,95
051 025 63 68 38 ja PLS-BI68 1 20,95
051 025 59 44 38 ja PLS-BI44 1 16,45
051 025 53 22 38 ja PLS-BI22 1 10,95
051 025 65 83 38 ja PLS-BI83 1 22,95
051 025 52 19 38 ja PLS-BI19 1 10,45

Lochsägenaufnahme
Passend zu Lochsägen PLS-BI... aus Bi-Metall HS-CO08

Art.-Nr. Aufnahmesystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 67 Sechskantaufnahme PLSA95 1 13,95
051 025 68 Sechskantaufnahme PLSA11 1 25,95

Ersatzbohrer PLSA
Zentrierbohrer für Lochsägenaufnahme PLSA95 und PLSA11

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 89 PZEH63 1 5,25

Fräskrone mit Platinenauswerfer
Fräskrone mit Randsenker, Platinenauswerfer und Zentrierbohrer, für passgenaue und wandbündige
Einbauöffnungen von Hohlwanddosen, Schnitttiefe: 36 mm
Abstand

Mit Zentrierbohrer: ja, Beschichtung: Hartmetall

Art.-Nr. Nennmaß mm Aufnahmesystem Arbeitstiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 036 68 68 Sechskantaufnahme 36 PFMP 68 1 79,90

Zubehör für ElektrowerkzeugeKAISER

Bohrschablone
Bohrschablone zum Vorbohren der Kombinations-Abstände
für 6 mm Steinbohrer

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudo
se

Geeignet für Hohl
wanddose

Geeignet für Zentraldo
se

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 044 19 nein nein nein 1190-65 1 3480,00
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Libellendeckel
Dosen Wasserwaage
zum Ausrichten von Gerätedosen-Verbindungsdosen bei waagerechter und senkrechter Montage mit Gips

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 31 weiß Deckel für Schraubbefestigung Kunststoff 1190-60 1 773,00

Zentrierhilfe
genaues Führen des Hartmetal-Fräsers 180 (Art.Nr. 1088-07), kombinierbar für Norn-Kombinationen 71
mm

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

Durchmesser: 68mm
012 199 39 ja ja 1090-68 1 168,00

Setzwerkzeug
Werkzeug Dosen-Setzwerkzeug zur Montage von Art. 1555-51, 1159-55

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 704 59 ja ja 1090-22 1 291,00

Zentriereinsatz
zur Erweiterung bestehender Installationsöffnungen von Ø 68 mm auf Ø 74 mm, exakte Führung für Hohl
wandfräser MULTI 4000, für ein- und mehrlagig beplankte Leichtbauwände
Abstand

Randversenker: nein, Aufnahmesystem: sonstige, Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle:
nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für
Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
018 245 94 68 0 8 1083-99 1 425,00

Bimetall-Fräser
für 13 mm Bohrfutter, Fräsloch-Ø 120 mm, Frästiefe 40 mm
stufenweise tiefer möglich
Abstand

Randversenker: nein, Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen:
nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für
Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 17 120 40 8 1082-20 1 16500,00

Fräskrone
Hartmetall, mit Platinenauswerfer
Abstand

Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für
Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für
Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Geeignet für Edelstahl Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 48 68 8 nein 1083-69 1 13800,00
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Turbofräser
MULTI 4000
für wandbündigen Doseneinbau, mit Randversenker, Frästiefe 36 mm
1082-10 ohne Platinenauswerfer
Abstand

Randversenker: ja, Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen:
nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für
Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 08 74 36 8 1084-10 1 11500,00
012 043 04 68 36 8 1083-10 1 9410,00
012 043 02 35 36 8 1082-10 1 10700,00

Fräskronen
zu Multi 4000, induktiv gehärtet
Abstand

Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für
Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für
Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.

ohne Platinenauswerfer
012 046 36 35 36 8 1082-09 1 4290,00

mit Platinenauswerfer
012 046 39 74 36 8 1084-09 1 4550,00

Bi-Metall-Fräser
Randversenker abnehmbar, mit Spiralbohrer im Sechskantschaft, passend für alle Bohrmaschinen mit 10
mm Bohrfutter, für deckenbündigen Einbau von ThermoX® LED Gehäuse
Abstand

Randversenker: ja, Aufnahmesystem: Sechskantaufnahme, Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für
Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein,
Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 015 65 86 38 8 1087-86 1 8490,00

Turbofräser
MULTI 2000 HM
Fräskrone und Randversenker hartmetallbestückt, extrem leistungsstark, sehr hohe Lebensdauer, Rand
versenker abnehmbar, passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter, Fräslochtiefe 36 mm
Abstand

Randversenker: ja, Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen:
nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für
Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 16 68 36 8 1083-70 1 19800,00
012 214 72 74 36 8 1084-70 1 24200,00

Hartmetall-Fräser
für Blechbeplankungen
Abstand

Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für
Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für
Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 107 27 68 15 8 1083-95 1 30400,00
012 134 10 74 60 8 1083-74 1 30600,00
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Hartmetall-Fräser
für Geräte-Verbindungsdose ECON Styro55, passend für alle Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter, mit
Tiefenanschlag, 2 Zentrierhilfen Ø68 mm (Art.Nr. 1090-68) zur exakten Fräserführung
Abstand

Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz:
ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Zentrierbohrer-Durchmesser 
mm

Geeignet für Edel
stahl

Geeignet für Bunt
metalle

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 199 37 8 nein nein 1088-07 1 8180,00

Hartmetall-Fräser
für KAISER Mini-Geräteträger und Leitungsschotts, mit Tiefenanschlag zur Vermeidung von Wärmebrü
cken, mit Zentrierbohrer, passend für alle Akkuschrauber und Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter,
abnehmbare Fräskrone
Abstand

Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz:
ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Zentrierbohrer-Durchmesser 
mm

Geeignet für Edel
stahl

Geeignet für Bunt
metalle

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 199 36 8 nein nein 1088-06 1 4210,00

Hartmetall-Fräser mit Randversenker
für mitteldichte Faserplatten (MdF) für Frästiefe 55 mm
Abstand

Randversenker: ja, Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen:
nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für
Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Schnitttiefe mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 47 68 55 8 1083-51 1 25300,00

Randversenker
Hartmetall, mit Platinenauswerfer
Abstand

Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für
Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für
Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Randversenker Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 49 68 8 ja 1083-65 1 6110,00

Randversenker
induktiv gehärtet für wandbündigen Doseneinbau
Abstand

Geeignet für Edelstahl: nein, Geeignet für Buntmetalle: nein, Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für
Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für
Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Ø mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Randversenker Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 40 35 8 ja 1082-05 1 4900,00
012 046 42 74 8 ja 1084-05 1 5330,00

Direktaufnahme / Bohrfutteraufnahme
Art.-Nr. Gewindeanschluss Mit Zentrierbohrer Typ VPE/Stk. €/% Stk.

5/8" Gewinde für Bosch und Flex
012 044 08 ja nein 1088-20 1 7800,00

M 18 x2,5 UN-Gewinde für AEG und Baier
012 044 10 ja nein 1088-15 1 7800,00

Bohrfutteraufnahme mit Sechskant Schlüsselweite 12 mm
012 044 09 nein nein 1088-40 1 6930,00
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Schneideneinheit
für Metall
Abstand

Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Metall: nein, Absaugfunktion: ja,
Aufnahmeschaft: 10 mm

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Gipsfaserplatten Schnittbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 043 78 Schneideneinheit ja 116 1089-92 1 22900,00
012 043 55 Schneideneinheit ja 64 1089-91 1 22900,00

Schneideneinheit
für Hohlwandbaustoffe
Abstand

Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Metall: nein, Schnittbereich: 120 mm, Absaugfunktion: ja,
Aufnahmeschaft: 10 mm

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Gipsfaserplatten Geeignet für Holz Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 72 Schneideneinheit ja ja 1089-02 1 15800,00

Schneidzentrierer
Schneidzentrierer für Variocut
Abstand

Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz:
ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Zentrierbohrer-Durchmesser 
mm

Geeignet für Edel
stahl

Geeignet für Bunt
metalle

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 046 61 8 nein nein 1089-31 1 1940,00

Ersatz-Bohrer
Spiralbohre für Variocut, mit Spannfläche

Art.-Nr. Durchmesser Bohrer mm Mit Zentrierbohrer Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 044 73 6 ja 1089-30 1 1940,00

Abmantelzange
AMZ 2, zum Abmanteln von NYM-Leitungen 3 x 1,5-5 x 2,5 mm2 in Dosen und Kästen, durch Rundschnitt,
für längere Leitungsstücke zuschaltbares Messer für Längsschnitt

Art.-Nr. Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 90 2.5 1190-02 1 2080,00

Universal-Lochschneider
VARIOCUT
für Leuchten-Einbauöffnungen und Kreisausschnitte aller Art von Ø 24 bis 120 mm, Schnittiefe max. 45
mm, mit Hartmetall-Schneideneinsätzen, für Hohlwand-Baustoffe, für Handbohrmaschinen mit Spann
futter bis 13 mm (max. Leistung 700 Watt), Staubsauger- Schlauchaufnahme von 31 bis 36 mm
mit Schneideneinheit
Abstand

Geeignet für Holz: ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Metall: nein, Schnitttiefe: 45 mm,
Absaugfunktion: ja, Aufnahmeschaft: 10 mm

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Gipsfaserplatten Schnittbereich mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 60 Lochschneider ja 68 1089-10 1 26300,00
012 044 70 Lochschneider ja 120 1089-00 1 26600,00

Universal-Öffnungsschneider
zum Herstellen passgenauer Einführungen, für Kleinspannungsleitung von Ø 4-7,5 mm, für Leitungen
NYM bis 5 x 2,5 mm², für Kabel NYY bis 5 x 2,5 mm², für DIN EN Rohre bis Außen- Ø 20/25 mm mit
Bitaufnahme ¼ Zoll für Akkuschrauber

Art.-Nr. Schnittbereich mm BIT-Aufnahme Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 200 00 22.5 ja 1085-80 1 8670,00
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Hohlwanddosen-Schablone
zum Markieren der Fräsloch-Abstände bei Kombinationen

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Hohl
wanddose

Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 046 55 nein ja nein 1085-99 1 86,50

VARIOCUT-Box
mit Inhalt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 91 1089-25 1 47900,00

Stufenbohrer
für die Betonbau-Installation, zum herstellen von Einführungsöffnungen von Rohren mit einem Durch
messer von M10 - M40, adaptierbar für Akkuschrauber
Abstand

Geeignet für Gusseisen: nein, Geeignet für Aluminium: nein, Geeignet für Messing: nein, Geeignet für Holz:
ja, Geeignet für Kunststoff: ja, Geeignet für Glasfaser: nein, Geeignet für Gipskarton: ja

Art.-Nr. Zentrierbohrer-Durchmesser 
mm

Geeignet für Edel
stahl

Geeignet für Bunt
metalle

Typ VPE/Stk. €/% Stk.

012 134 28 8 nein nein 1284-32 1 20500,00

Klebefolie
Klebefolie (20 Stück), zur Fixierung von 1089-31, doppelseitig klebend

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/% Stk.
012 046 62 ja ja 1219-10 1 1960,00
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Hammerbohrer • SpiralbohrerPROTEC.class
Hammerbohrer SDS-Plus
Für Arbeiten in Beton, Beton mit Armierungseisen, Mauerwerk und Naturstein, Optimierte Hartmetallbohr
spitze, Neue Hartmetallgeometrie für überlegene Standzeiten und beste Kraftübertragung, Noch weniger
Vibrationen und exakte Führung für mehr Stabilität, Leichtes Zentrieren, schnelles Bohren, angenehmes
Arbeiten, Mit patentierter KVS-Spirale (Kern-Verstärkte-Spirale), Aufnahmesystem: SDS-plus, 2-Nut-
Verriegelung, Material: Stahl, Oberfläche: grau, kugelgestrahlt, rostschutzbehandelt
Abstand

Aufnahmesystem: SDS-plus

Art.-Nr. Schneidenlänge mm Gesamtlänge mm Durchmesser Bohrer 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 013 78 50 110 4 PHABO 4110 1 6,00
051 013 79 50 110 5 PHABO 5110 1 4,70
051 013 80 100 160 5 PHABO 5160 1 5,10
051 013 81 50 110 6 PHABO 6110 1 4,60
051 013 82 100 160 6 PHABO 6160 1 4,95
051 023 20 150 210 6 PHABO 6210 1 6,30
051 013 83 50 110 8 PHABO 8110 1 4,60
051 013 84 100 160 8 PHABO 8160 1 5,05
051 013 85 150 210 8 PHABO 8210 1 6,40
051 013 86 50 110 10 PHABO 10110 1 6,65
051 013 87 100 160 10 PHABO 10160 1 6,85
051 013 88 150 210 10 PHABO 10210 1 7,35
051 013 89 300 360 10 PHABO 10360 1 15,45
051 013 90 100 160 12 PHABO 12160 1 7,35
051 013 91 150 210 12 PHABO 12210 1 9,45
051 013 92 200 260 12 PHABO 12260 1 11,45
051 013 93 250 310 12 PHABO 12310 1 15,45
051 013 94 400 450 12 PHABO 12450 1 20,95
051 013 95 550 610 12 PHABO 12610 1 29,95
051 013 96 100 160 14 PHABO 14160 1 11,45
051 013 97 150 210 14 PHABO 14210 1 12,45
051 013 98 200 260 14 PHABO 14260 1 15,45
051 013 99 150 210 16 PHABO 16210 1 16,45
051 014 00 250 310 16 PHABO 16310 1 20,95
051 014 01 400 450 16 PHABO 16450 1 31,95
051 023 45 550 600 16 PHABO 16600 1 31,95
051 014 02 150 200 18 PHABO 18200 1 26,95
051 014 03 400 450 18 PHABO 18450 1 30,95
051 014 04 550 600 18 PHABO 18600 1 47,95
051 014 05 250 300 20 PHABO 20300 1 38,95
051 014 06 400 450 20 PHABO 20450 1 38,95
051 014 07 400 450 22 PHABO 22450 1 48,95
051 014 08 400 450 24 PHABO 24450 1 61,90
051 014 09 200 250 25 PHABO 25250 1 51,90
051 014 10 400 450 25 PHABO 25450 1 41,95

Hammerbohrer-Set SDS-Plus
Informationen zu den Hammerbohrern siehe PHABO Hammerbohrer SDS-Plus
PHABOS 5: 5-teilig - Hammerbohrerkassette in Kunststoffbox, Inhalt: 5 x, 6 x 110 mm, 6 x, 8 x, 10 x 160
mm
 PHABOS 7: 7-teilig - Hammerbohrerkassette in ABS-Box, Inhalt: 5 x, 6 x, 8 x 110 mm, 6 x, 8 x, 10 x, 12 x
160 mm
 ABS-Box schlag- und bruchfest, Fester Halt der Werkzeuge

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

5-teilig
051 023 73 5-teilig PHABOS 5 1 22,95

7-teilig
051 023 74 7-teilig PHABOS 7 1 34,95
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Hammerbohrer-Sparpack SDS-plus
Informationen zu den Hammerbohrern siehe PHABO Hammerbohrer SDS-Plus.
10er Pack
Abstand

Durchmesser Bohrer: 6 mm

Art.-Nr. Aufnahmesystem Schneidenlänge mm Gesamtlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 023 04 SDS-plus 50 110 PHABO6110P 1 40,95
051 023 05 SDS-plus 100 160 PHABO6160P 1 41,95

4-Schneider-Hammerbohrer SDS-Plus
4-Schneider-Hammerbohrer (4x90° Symmetrie), zum Einsatz in Beton, Mauerwerk und Naturstein, mit
SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung, spezielle Hauptschneiden-Geometrie, Zentrierspitze für
punktgenaues Anbohren, verminderte Reibung und zentrische Führung im Bohrloch, Nebenschneiden
schützen den Bohrer bei Armierungstreffern, großvolumige 4-spiralige Förderwendel, verkürzte und
konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppel
wendel, höchste Wirtschaftlichkeit, exakte, passgenaue Löcher, maximale Energieübertragung, optimales
Schwingungsverhalten, der starke Spiralkern optimiert vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme
Bruchsicherheit, Material: Stahl, Härte: 45 +/- 5 HRC, Oberfläche: grau, kugelgestrahlt, rostschutzbehan
delt VE=1Stück
Abstand

Aufnahmesystem: SDS-plus

Art.-Nr. Schneidenlänge mm Gesamtlänge mm Durchmesser Bohrer mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 041 19 50 110 5 PHABO44N 1 10,45
051 041 20 100 160 5 PHABO44N 1 10,95
051 041 21 50 110 6 PHABO44N 1 10,45
051 041 22 100 160 6 PHABO44N 1 10,95
051 041 23 150 210 6 PHABO44N 1 13,95
051 041 24 200 260 6 PHABO44N 1 16,95
051 041 25 250 310 6 PHABO44N 1 23,95
051 041 26 50 110 8 PHABO44N 1 11,45
051 041 27 100 160 8 PHABO44N 1 13,95
051 041 28 150 210 8 PHABO44N 1 14,95
051 041 29 200 260 8 PHABO44N 1 16,95
051 041 30 100 160 10 PHABO44N 1 13,95
051 041 31 150 210 10 PHABO44N 1 15,45
051 041 32 200 260 10 PHABO44N 1 17,95
051 041 33 250 310 10 PHABO44N 1 21,95
051 041 34 400 450 10 PHABO44N 1 37,95
051 041 35 100 160 12 PHABO44N 1 14,95
051 041 36 150 210 12 PHABO44N 1 17,95
051 041 37 200 260 12 PHABO44N 1 19,45
051 041 38 400 450 12 PHABO44N 1 40,95
051 041 39 200 260 14 PHABO44N 1 30,95
051 041 40 400 450 14 PHABO44N 1 41,95

4-Schneider-Hammerbohrer-Sparpack SDS-Plus
Informationen zu den 4-Schneider-Hammerbohrern siehe PHABO44N 4-Schneider-Hammerbohrer
SDS-Plus
Abstand

Durchmesser Bohrer: 6 mm

Art.-Nr. Aufnahmesystem Schneidenlänge 
mm

Gesamtlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 028 43 SDS-plus 50 110 PHABO6110 4x4 10P 1 61,90
051 028 44 SDS-plus 100 160 PHABO6160 4x4 10P 1 64,90

Spitzmeisel SDS-Plus
Der vergütete Schlagkopf verhindert Wulstbildung und Aussplittern. Durchgehärteter Schaft, dadurch
besonders verschleißfest. Schneidfläche nachschleifbar.

Art.-Nr. Schneidenform Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 91 spitz 250 PSPM-SDS 250 1 16,95
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Flachmeisel SDS-Plus
Für allgemeine Meißel und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein. Gezielte Brech
wirkung. SDS-Plus.

Art.-Nr. Schneidenbreite mm Schneidenform Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 90 20 flach 250 PFM-SDS 250 1 16,95

Spatmeisel SDS-Plus
Der vergütete Schlagkopf verhindert Wulstbildung und Aussplittern. Durchgehärteter Schaft, dadurch
besonders verschleißfest. Schneidfläche nachschleifbar. Abschlagen von Putz an Wänden und Böden
sowie entfernen von schweren Rostablagerungen.

Art.-Nr. Schneidenbreite mm Schneidenform Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 92 40 flach 250 PSM-SDS 250 1 29,95

Hohlmeisel SDS-Plus
Einbringung von Nuten in Maueroberflächen für Elektro- und Sanitärinstallation, für Betonarbeiten nur
eingeschränkt geeignet. SDS-Plus. Gewicht: 300 g. 

Art.-Nr. Schneidenbreite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 93 22 250 PHM-SDS 250 1 30,95

Meiselsatz SDS-Plus
Bestehend aus:1 Flachmeißel Länge 250 mm, Schneidenbreite 20 mm 1 Spitzmeißel Länge 250 mm 1
Spatmeißel Länge 250 mm, Schneidenbreite 40 mm passend für alle Bohrhämmer mit SDS-Plus
Aufnahme.

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 89 250 PMS-SDS 3 1 36,95

Meißel SDS-Max
Spezialgehärteter Stahl für optimale Standzeiten, Verschleißminimierung reduzierte Kerbeempfindlichkeit,
erhöhte Oberflächenhärte und Dauerschwingungsfestigkeit

Art.-Nr. Schneidenform Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 12 spitz 280 PSPM-MAX280 1 16,45
051 028 13 spitz 400 PSPM-MAX400 1 17,45
051 028 14 spitz 600 PSPM-MAX600 1 23,95
051 028 15 flach 280 PFM-MAX25280 1 16,45
051 028 16 flach 400 PFM-MAX25400 1 17,45
051 028 17 flach 600 PFM-MAX25600 1 23,95
051 028 18 Spatmeißel 400 PSM-MAX50400 1 34,95
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Spiralbohrer DIN 338
Hochwertiger HSS Stahl Spiralbohrer (DMO5) blank geschliffen, Spitzenanschliff: Kegelmantelschliff, leis
tungsstarker geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl, verfügt über eine erhöhte
Rundlaufgenauigkeit, Einsatzgebiete: Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900N/mm² Festigkeit),
Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegie
rungen, Kunststoff, Messing und Bronze, PSHSS1-PSHSS33: 2er-Pack, PSHSS35-PSHSS130: 1er-Pack

Art.-Nr. Schneidenlänge mm Gesamtlänge mm Durchmesser Bohrer mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 16 12 34 1,0 PSHSS1 1 1,95
051 022 17 18 40 1,5 PSHSS15 1 1,95
051 022 18 24 49 2,0 PSHSS2 1 1,95
051 022 19 30 57 2,5 PSHSS25 1 2,10
051 022 20 33 61 3,0 PSHSS3 1 2,10
051 022 21 36 65 3,2 PSHSS32 1 2,40
051 022 22 36 65 3,3 PSHSS33 1 2,40
051 022 23 39 70 3,5 PSHSS35 1 2,40
051 022 24 43 75 4,0 PSHSS4 1 2,00
051 022 25 43 75 4,2 PSHSS42 1 1,80
051 022 26 47 80 4,5 PSHSS45 1 1,80
051 022 27 52 86 4,8 PSHSS48 1 2,20
051 022 28 52 86 5,0 PSHSS5 1 2,20
051 022 29 57 93 5,5 PSHSS55 1 2,50
051 022 30 57 93 6,0 PSHSS6 1 2,70
051 022 31 63 101 6,5 PSHSS65 1 3,10
051 022 32 69 109 6,8 PSHSS68 1 3,55
051 022 33 69 109 7,0 PSHSS7 1 3,55
051 022 34 69 109 7,5 PSHSS75 1 3,65
051 022 35 75 117 8,0 PSHSS8 1 4,20
051 022 36 75 117 8,5 PSHSS85 1 4,35
051 022 37 81 125 9,0 PSHSS9 1 4,95
051 022 38 81 125 9,5 PSHSS95 1 5,60
051 022 39 87 133 10,0 PSHSS100 1 7,05
051 022 40 87 133 10,2 PSHSS102 1 7,05
051 022 41 87 133 10,5 PSHSS105 1 7,05
051 022 42 94 142 11,0 PSHSS110 1 9,45
051 022 43 94 142 11,5 PSHSS115 1 9,95
051 022 44 101 151 12,0 PSHSS120 1 10,45
051 022 45 101 151 12,5 PSHSS125 1 10,95
051 022 46 101 151 13,0 PSHSS130 1 12,95

Spiralbohrer ABS-Box 19 teilig
Spiralbohrer in ABS-Box 19-teilig (1 - 10 mm, immer 0,5 steigend).
Box: Deckel und Unterteil in schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoffmaterial Einsatz, Verschluss und
Aufhänger in Polypropylen (PP), Scharniere in Polyamid (PA)
Spiralbohrer: HSS Stahl (DMO5) blank geschliffen, Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff, Ausspitzung:
ab 3,0 mm Kreuzanschliff Form C nach DIN 1412C, Spitzenwinkel: 118°, Oberfläche: blank, Spiralwinkel:
20-30°, Toleranz: h8, Rechtsschneidend, Leistungsstarker geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-
Schnellarbeitsstahl, komplett geschliffener Spiralbohrer mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit
Einsatzgebiete: Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900N/mm² Festigkeit), - Grau-, Temper-,
Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Kunststoff,
Messing und Bronze,
Nachschliff nur maschinell möglich

Art.-Nr. Aufnahmesystem Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 15 zylindrische Steckachse PSBS110 1 43,95
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Stufenbohrer HSS
HSS Stahl (DMO5) blank geschliffen, Ausspitzung: Kreuzanschliff nach DIN 1412C, Spitzenwinkel: 118°,
Stufenwinkel: 90°, Oberfläche: blank. 3-Punkt-Flächenschaft für perfekten Halt der Werkzeuge im Bohr
futter

Art.-Nr. Min. Bohrdurchmesser mm Max. Bohrdurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 10 4 12 PSTB 1 40,95
051 022 11 4 20 PSTB 1 52,90
051 022 12 4 30 PSTB 1 78,90
051 022 13 6,5 40,5 PSTB 1 127,90
051 022 14 6,5 32,5 PSTB 1 104,90

Stufenbohrer-Box
Box: Deckel und Unterteil in schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoffmaterial, Einsatz, Verschluss und
Aufhänger in Polypropylen (PP), Scharniere in Polyamid (PA), Bohrer: Hochwertiger HSS Stahl (DMO5)
blank geschliffen, Ausspitzung: Kreuzanschliff nach DIN 1412C, Spitzenwinkel: 118°, Stufenwinkel: 90°,
Oberfläche: blank, 3-Punkt-Flächenschaft für perfekten Halt der Werkzeuge im Bohrfutter, 
Größen: 0/9 = 4-12 mm, Gr.1 = 4-20 mm, Gr.2 = 4-30 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 022 09 PSTBS 1 187,90

Kegelsenker
90° 3-Schneiden, Hochwertiger HSS (DMO5) - Stahl, Härte am Schneideteil = 64±1 HRC / Härte am
Schaft min. 45 HRC. Der CBN-geschliffene Kegel- und Entgratsenker bietet hervorragende Spanabfuhr,
ratterfreies Arbeiten, riefenfreie Oberfläche und beste Zentriereigenschaften. Für alle gängigen Industrie
materialien, z. B. Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, thermoplastische und duroplastische Kunststoffe

Art.-Nr. Aufnahmesystem Gesamtlänge mm Durchmesser Bohrer 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 031 76 zylindrische Steckachse 45 6,3 PKS 6,3 1 9,95
051 031 77 zylindrische Steckachse 50 8,3 PKS 8,3 1 10,95
051 031 78 zylindrische Steckachse 50 10,4 PKS 10,4 1 11,45
051 031 79 zylindrische Steckachse 56 12,4 PKS 12,4 1 14,95
051 031 80 zylindrische Steckachse 60 16,5 PKS 16,5 1 16,95
051 031 81 zylindrische Steckachse 63 20,5 PKS 20,5 1 18,45

Kegelsenker-Box
6-teilig. In schlag- und bruchfester ABS-Box. 90° 3-Schneiden. HSS (DMO5) - Stahl. Härte am Schneide
teil = 64±1 HRC / Härte am Schaft min. 45 HRC. CBN-geschliffener Kegel- und Entgratsenker. Für alle
gängigen Industriematerialien. Z. B.: Nichteisen-Metalle, Edelstahlbleche, thermoplastische und duroplas
tische Kunststoffe sowie alle gängigen Stahlbleche.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 97 PKSKS6 1 86,90

Gewindebohrer
Hochwertiger HSS (DMO5) - Stahl, Härte am Schneideteil = bis d1 = 3,0 mm min. 61 HRC, 3,0 bis 6,0 mm
mindestens 62 HRC, über 6,0 mm 63 HRC / Härte am Schaft min. 45 HRC, Gewinde: Metrisch DIN ISO 13,
Schnittrichtung: Rechtsschneidend

Art.-Nr. Nenngröße Steigung mm Gesamtlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 82 M   3 0,5 40 PGEWB M3 1 5,60
051 031 83 M   4 0,7 45 PGEWB M4 1 5,60
051 031 84 M   5 0,8 50 PGEWB M5 1 5,60
051 031 85 M   6 1,0 50 PGEWB M6 1 6,40
051 031 86 M   8 1,25 56 PGEWB M8 1 7,15
051 031 87 M 10 70 PGEWB M10 1 8,95
051 031 88 M 12 1,75 75 PGEWB M12 1 10,45
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Gewindebohrer-Box
Gewindebohrerkassette 15-teilig, Hochwertiger HSS (DMO5) - Stahl, Härte am Schneideteil = bis d1 = 3,0
mm min. 61 HRC. 3,0 bis 6,0 mm mindestens 62 HRC. Über 6,0 mm 63 HRC / Härte am Schaft min. 45
HRC.
Gewinde: Metrisch DIN ISO 13. Schnittrichtung: Rechtsschneidend. In schlag- und bruchfester ABS-Box
Inhalt:
(Gewinde-Nennmaß - Steigung mm - Gewinde-Kernloch - Gesamtlänge - Gewindelänge):

- M 3 - 0,50 - 2,50 - 40 - 10
- M 4 - 0,70 - 3,30 - 45 - 12
- M 5 - 0,80 - 4,20 - 50 - 13
- M 6 - 1,00 - 5,00 - 50 - 15
- M 8 - 1,25 - 6,80 - 56 - 18
- M 10 - 1,50 - 8,50 - 70 - 24
- M 12 - 1,75 - 10,20 - 75 - 29

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 96 PGBK15 1 83,90

Hammerbohrer Zylinderschaft
Hammerbohrer-Hartmetall-Qualität, durchgehärtet (bohrhammerfest), asymmetrische Förderspirale, über
wiegend volleingebettete Hartmetallplatte mit Zentrierspitze, Einsatz in Schlagbohrmaschinen, leichten
Bohrhämmern mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen, für Beton, Mauerwerk,
Naturstein, Kunststein

Art.-Nr. Aufnahmesystem Schneidenlänge mm Gesamtlänge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 024 80 zylindrische Steckachse 60 100 PSBB 6 1 2,90
051 024 82 zylindrische Steckachse 80 120 PSBB 8 1 3,00
051 024 84 zylindrische Steckachse 80 120 PSBB 10 1 4,35
051 024 81 zylindrische Steckachse 90 150 PSBB 6150 1 4,20
051 024 83 zylindrische Steckachse 150 200 PSBB8200 1 5,90
051 024 87 zylindrische Steckachse 150 200 PSBB 12200 1 8,95

Bohrmarker
Zum Markieren von Bohrlöchern und schwer zugänglichen Stellen. Extra lange Spitze aus Edelstahl.
Wasserfest auf fast allen Oberflächen. Länge der Spitze: 25 mm.

Art.-Nr. Farbe Wasserfest Stärke mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 67 schwarz ja 1 PBOMA 1 7,82

Diamant-WerkzeugeKAISER

Diamant-Schleifkrone
Gewindeaufnahme M18 x 1,5, Arbeitstiefe ca. 70 mm, für Geräte-, Geräte-Verbindungsdosen
Abstand

Arbeitstiefe: 70 mm, Geeignet für Nassbetrieb: nein, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit
Zentrierbohrer: nein, Beschichtung: Diamant

Art.-Nr. Nennmaß mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Aufnahmesystem Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Mauerwerk
012 044 01 82 8 Gewindeaufnahme 1088-00 1 23500,00

für Sichtmauerwerk
012 044 02 68 8 Gewindeaufnahme 1088-01 1 20600,00



8/122

Diamant-WerkzeugeKAISER
Diamant-Schleifkronen für Staubabsaugung
Abstand

Arbeitstiefe: 70 mm, Geeignet für Nassbetrieb: nein, Geeignet für Einsatz mit Schlag: nein, Mit
Zentrierbohrer: nein, Beschichtung: Diamant

Art.-Nr. Nennmaß mm Zentrierbohrer-Durchmesser mm Aufnahmesystem Typ VPE/Stk. €/% Stk.

für Sichtmauerwerk
012 044 04 68 8 Gewindeaufnahme 1088-03 1 20600,00

für Mauerwerk
012 044 03 82 8 Gewindeaufnahme 1088-02 1 23500,00

Staubabsaugung mit Direktaufnahme / Bohrfutteraufnahme
für Diamant-Schleifkrone mit 82 und 68 mm Durchmesser, Staubsauger-Schlauchaufnahme von 31 - 36
mm

Art.-Nr. Gewindeanschluss Mit Zentrierbohrer Typ VPE/Stk. €/% Stk.

M 18 x2,5 UN-Gewinde für AEG und Baier
012 044 28 ja nein 1088-16 1 16000,00

5/8" Gewinde für Bosch und Flex
012 044 27 nein nein 1088-21 1 16000,00

Bohrfutteraufnahme mit Sechskant Schlüsselweite 12 mm
012 044 29 nein nein 1088-41 1 16000,00

Diamant-WerkzeugePROFITECH

Diamant-Trockenbohrmaschine
PROFI, Werkzeugaufnahme: M 18 x 2,5 mm, max. Bohrdurchmesser: 82 mm, Lieferung inkl. Transport
koffer.

Art.-Nr. Leistung W Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 009 04 1300 3,4 PROFI 4 1 379,00
018 016 71 1800 4,6 PROFI 6 1 679,00

Staubabsaugung
DC-80, Kunststoffabsaugung für DAS-Dosenbohrer mit Radiusschlitzen im Deckel, Maschinenanschluß: M
16, Werkzeuganschluss: M 16

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 219 64 DC80 1 69,00

Zentrierbohrer
für DAS-Line Dosensenker DC-80, mit Keil

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 48 894349 1 10,45

Diamant-Dosensenker
DAS-Line, silber
für Handmaschinen, Trockenbohren, Nutzlänge 70mm, Einsatz: Leichtbeton, mittelharter kalksnadstein,
Werkzeugaufnahme: M16, DAS-System DC-80
10 mm Segment lasergeschweißt

Art.-Nr. Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 49 68 mm 024128 1 49,00
018 303 50 82 mm 024135 1 59,00
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Diamant-WerkzeugePROFITECH
Diamant-Dosensenker
DAS-Line, rot
für Handmaschinen, Trockenbohren, Nutzlänge 70 mm, Einsatz: harte Betonerzeugnisse, harte Ziegel,
hoch verdichtete Kalksandsteine, Werkzeugaufnahme: M16, DAS-DC-80
10 mm Segment, lasergeschweißt

Art.-Nr. Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 51 68 mm 024142 1 55,00
018 303 52 82 mm 024159 1 65,00

Diamant-Dosensenker
DAS-Line, blau
für Handmaschinen, Trockenbohren, Nutzlänge 70 mm, Einsatz: Putz, Gasbeton, sehr abrasive Materialien,
Werkzeugaufnahme: M 16, DAS-System DC-80
10 mm Segment, lasergeschweißt

Art.-Nr. Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 53 68 mm 024104 1 55,00
018 303 54 82 mm 024111 1 65,00

Dosensenker
mit Matrix-Segment, Einsatz: sehr harter Beton, hochverdichteter Kalksandstein
10 mm Segment, lasergeschweißt

Art.-Nr. Ø Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 55 68 mm 024258 1 85,00
018 303 56 82 mm 024265 1 99,00

Einspannzapfen-Set
incl. Zentrierbohrer

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 031 58 6-Kant x M 16 859874 1 15,80
018 031 61 SDS-Einspannzapfenset x M16 Zapfen 859881 1 18,40

Adapter
Adapter DAS-System
Maschinenanschluss: 5/8 Zoll UNG Muffe x M 16 Zapfen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Maschinenanschluss: 5/8 Zoll UNG Muffe x M 16 Zapfen
018 029 01 894271 1 17,80

Trockenbohrer Sortiment
mit Diamant-Bohrkronen Ø 52 mm, Ø 72 mm, Ø 82 mm, Ø 110 mm, Ø 132 mm, Nutzlänge 150 mm, incl.
6-kant / SDS-Verlängerung & umfangreichem Zubehör
Anwendung: Leichtbeton, Mauersteine, mittelharte Kalksandsteine und Betonwerkstoffe

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 170 22 070934 1 248,00
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Diamant-WerkzeugePROFITECH
Fliesenbohrer-Set
für Akkuschrauber
1 x 5, 2 x 6, 1 x 6, 1 x 10, 1 x 12 mm, Zentrierhilfe

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 57 023497 1 199,00

Mauernutfräse
Profi S, Spanntec-Schnitbreitenverstellung, Absaugung, Leistung 1500 W, inkl. Koffer, Ausbrechwerkzeug,
2 Diamantscheiben Speed K, Absaugemöglichkeit

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 003 12 Schnitttiefe max 45 mm PROFI 150 S 1 728,00
018 003 17 Schnitttiefe max 30 mm PROFI 125 S 1 668,00

TrennscheibenPROTEC.class

Trennscheiben INOX
Für den Einsatz in Einhandwinkelschleifer. Korundscheibe für Winkelschleifer. Hohe Standzeit, schneller
Schnitt. Zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Inhalt: 10 Stück

Art.-Nr. Ausführung Ø der Scheibe mm Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 97 Inhalt: 10 Stück 115 trennen PTI115 1 14,95
051 021 98 125 PTI125 1 14,95

Gewebetrennscheibe Metall
Für den Einsatz in Einhandwinkelschleifer. Korundscheibe für Winkelschleifer. Hohe Standzeit, schneller
Schnitt. Inhalt: 5 Stück
Abstand

Geeignet für Metall: ja

Art.-Nr. Ausführung Ø der Scheibe mm Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 99 Inhalt: 5 Stück 115 trennen PGTM115 1 4,25

Diamanttrennscheiben Abrasiv
Farbleitsystem orange: Für Leichtbeton, Kalksandstein, Klinker (mittelhart), für Trocken- und Nassschnitt
geeignet. Ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und eine lange Lebensdauer.Alle 60 - 80 sek.
kühlen.

Art.-Nr. Ø der Scheibe mm Diamantscheibe Geeignet für Kalksandstein Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 79 115 ja ja PDA115 1 23,95
051 021 80 125 ja ja PDA125 1 26,95
051 021 81 150 ja ja PDA150 1 39,95
051 021 82 180 ja ja PDA180 1 52,90

Diamanttrennscheiben Turbo
Farbleitsystem rot:  Für den Einsatz in hartem Beton (mit Armierung), Mauerziegel, Klinker hart, Verbund
stein, Waschbeton, für Trocken und Nassschnitt geeignet, alle 60-80 Sek. kühlen.Genutet und segmentiert
für schnelleren Schnitt und optimalen Materialabtrag.

Art.-Nr. Ø der Scheibe mm Diamantscheibe Geeignet für Kalksandstein Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 89 115 ja ja PDT115 1 23,95
051 021 90 125 ja ja PDT125 1 26,95
051 021 91 150 ja ja PDT150 1 36,95
051 021 92 180 ja ja PDT180 1 41,95
051 021 93 230 ja ja PDT230 1 48,95
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TrennscheibenPROTEC.class
Diamanttrennscheiben Laser
Farbleitsystem blau: Für harte Materialien wie Altbeton, Waschbeton. Mauersteine, Bordsteine, Dach
ziegel, allgemeine Baumaterialien, für Trocken und Nassschnitt geeignet, alle 60-80 Sek. abkühlen,
ausgelegt für hohe Schnittgeschwindigkeit und eine lange Lebensdauer.
Abstand

Geeignet für Dachziegel: ja, Geeignet für Waschbeton: ja

Art.-Nr. Ø der Scheibe mm Diamantscheibe Geeignet für Beton Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 84 115 ja ja PDL115 1 25,95
051 021 85 125 ja ja PDL125 1 26,95
051 021 86 150 ja ja PDL150 1 47,95
051 021 88 230 ja PDL230 1 55,90

TrennscheibenPROFITECH

Fächerschleifscheiben
für Handmaschinen und Winkelschleifer, zur Flächenverarbeitung von Stahl, auf Glasgewebeteller

Art.-Nr. Ø x Stärke x Körnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 033 46 115 x 22 mm x A 40 881509 1 3,60
018 033 47 115 x 22 mm x A 60 881516 1 3,60
018 033 48 115 x 22 mm x A 80 881523 1 3,60
018 033 49 125 x 22 mm x A 40 881554 1 4,20
018 033 50 125 x 22 mm x A 60 881561 1 4,20

Trennscheiben für Metall
Art.-Nr. Ø x Stärke x Bohrung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 033 36 115 x 2,5 x 22 mm 880656 1 1,44
018 033 37 115 x 2,5 x 22 mm 880663 1 1,56
018 033 39 230 x 3 x 22 mm 880687 1 3,06

Diamant-Trennscheiben
Diamant-Trennscheiben, Speed K, blau, geprüft nach DIN EN 13236
für Wandschlitzfräsen und Winkelschleifer, Trockenschnitt mit Sicherheitsstahlkern und
Hochleistungsdiamanten

- Einsatz : Beton weich, Dachziegel ,Sandstein, Putz, Gasbeton, Blähbeton, Schamotte, Poroton, Hohl
blockstein, Schiefer

Art.-Nr. Ø x Stärke x Bohrung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 16 125 x 7 x 22,23 mm 111255 1 25,00
018 040 18 150 x 7 x 22,23 mm 111507 1 39,90

Diamant-Trennscheiben
Diamant-Trennscheiben Laser Star, silber, geprüft nach DIN EN 13236 für Wandschlitzfräsen und Winkel
schleifer, Trockenschnitt mit Sicherheitsstahlkern und Hochleistungsdiamanten

- Einsatz : harter Beton, Mauerziegel, Klinker hart, Verbundstein, Vormauerstein,Waschbeton, Kalksand
stein hart

Art.-Nr. Ø x Stärke x Bohrung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 310 37 125 x 10 x 22,23 mm 123111 1 24,80
018 310 39 230 x 10 x 22,23 mm 123197     1 53,00
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TrennscheibenPROFITECH
Diamant-Trennscheiben
Diamant-Trennscheiben, Laser Premium, rot, geprüft nach DIN EN 13236
für Wandschlitzfräsen und Winkelschleifer, Trockenschnitt mit Sicherheitsstahlkern und
Hochleistungsdiamanten

- Einsatz : Alt Beton / armiert, Bordstein, Klinker, Granit, sehr hoch verdichteter Kalksandstein, KS
Quadro

Art.-Nr. Ø x Stärke x Bohrung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 019 71 150 x 10 x 22,23 mm 142440 1 65,00
018 019 72 230 x 12 x 22,23 mm 142471 1 87,00

Sortieren & AufbewahrenPROTEC.class

Lagerkästen
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen, Verbrauchsmaterial und Schüttgut. In 5 verschiedenen
Größen in den Farben gelb, grün (RAL 6018) und rot erhältlich. Beständig gegen gängige Fette und Öle.
Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C. Hohe Schlagfestigkeit und Bruchsicherheit. Umlaufender
Rand ermöglicht passgenaues Stapeln. Versteifunsrippen sorgen für eine hohe Stabilität. Innen und außen
abgerundete Kanten.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 39 305 185 490 PLAKA 1 gelb 1 14,95
051 031 40 305 185 490 PLAKA 1 grün 1 14,95
051 031 41 305 185 490 PLAKA 1 rot 1 14,95
051 031 42 210 152 335 PLAKA 2 gelb 1 6,00
051 031 43 210 152 335 PLAKA 2 grün 1 6,00
051 031 44 210 152 335 PLAKA 2 rot 1 6,00
051 031 45 150 130 230 PLAKA 3 gelb 1 2,65
051 031 46 150 130 230 PLAKA 3 grün 1 2,65
051 031 47 150 130 230 PLAKA 3 rot 1 2,65
051 031 48 105 75 160 PLAKA 4 gelb 1 1,50
051 031 49 105 75 160 PLAKA 4 grün 1 1,50
051 031 50 105 75 160 PLAKA 4 rot 1 1,50
051 031 51 100 50 90 PLAKA 5 gelb 1 1,40
051 031 52 100 50 90 PLAKA 5 grün 1 1,40
051 031 53 100 50 90 PLAKA 5 rot 1 1,40

Lagerkästen Zubehör
Zubehör für PROTEC.class-Lagerkästen: Trennwände, Deckel und Etiketten.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 54 Für PLAKA 1 kurz (quer) PLAKATR 1 kurz 1 2,10
051 031 55 Für PLAKA 1 lang (längs) PLAKATR 1 lang 1 2,90
051 031 56 Für PLAKA 2 kurz (quer) PLAKATR 2 kurz 1 1,30
051 031 57 Für PLAKA 2 lang (längs) PLAKATR 2 lang 1 1,65
051 031 58 Für PLAKA 3 (quer) PLAKATR 3 1 1,30
051 031 59 Für PLAKA 4 (quer) PLAKATR 4 1 1,05
051 031 61 Für PLAKA 3 PLAKADE 3 1 3,65
051 031 62 Für PLAKA 4 PLAKADE 4 1 2,65
051 035 40 Für PLAKA 1+2+3 / 14 St. PLAKAET 1 1 1,30
051 035 41 Für PLAKA 4+5 / 24 St. PLAKAET 2 1 1,30

Systemkiste
Systemkiste, Aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff, Stapelbar durch innovatives Klicksystem,
Robust und belastbar, In Fahrzeugeinrichtungen integrierbar, Angenehmer Tragekomfort, Schneller Zugriff
auf Ladegut, Innenmaße (LxBxH): 378 x 311 x 92 mm, Gewicht: 2,3 kg, Maximale Zuladung: 12 kg

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 32 361 186 442 PLBOXX170 1 51,90
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Sortieren & AufbewahrenPROTEC.class
Systemkoffer, leer
Aus leichtem und stabilem ABS-Kunststoff. Beladungskapazität pro Koffer bis 25 kg. Deckel bis 100 kg
belastbar. Robuster Verklickmechanismus und Tragegriffe erlauben den Transport von Koffern im Verbund
bis 40 kg. Einfaches Verklicken und Trennen der Koffer. Voll integrierbar und kompatibel mit Sortimo
Globelyst Fahrzeugeinrichtung. Spritz- und regenwassergeschützt. Leergewicht: 2,1 kg.
Abstand

Tiefe: 357 mm

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 70 5 Fächer 442 117 PLBOXX5 1 63,90
051 039 71 8 Fächer 442 117 PLBOXX8 1 63,90
051 039 72 12 Fächer 442 117 PLBOXX12 1 63,90
051 041 04 leer mit Deckeleinlage 442 117 PLBOXX102 1 58,90

Starterset 1 Systemkoffer & Insetboxenset
Starter-Set 1 bestehend aus: 2 x PLBOXX 102 (Art.-Nr.: 05104104, ID-Nr.: 054577), 2 x Inset Box K3
(05104685, ID-Nr.: 055132), 2 x Deckeleinlagen, . Im Verbund leicht zu transportieren. Individuel einteilbar
durch Inset Boxen-Set K3. Bis zu 24 Fächer pro Koffer möglich. Transportsicher auch bei Kleinteilen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 84 PLBOXXS 1 132,90

Starterset 2 Systemkiste & Systemkoffer
Starter-Set 2 bestehend aus: 1 x PLBOXX 170 (Art.-Nr.: 05105132), der robusten und belastbaren Kiste
aus schlag- und stoßfestem ABS- Kunststoff für den sachnellen Zugriff auf Ladegut. 1 x PLBOXX 102 (Art.-
Nr.: 05104104), dem robusten Koffer Kiste aus schlag- und stoßfestem ABS- Kunststoff für maximal einfa
chen Transport auf die Baustelle. Im Verbund leicht zu transportieren. Transportsicher auch bei Kleinteilen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 33 PLBOXXSK 1 96,90

Roller für Systemkoffer
Roller für alle Systemkoffer, Einfacher Verklickmechanismus, Aus Kunststoff mit 4 Rollen, davon 2 fest
stellbar, Belastbarkeit: 100 kg, Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 041 08 646 184 492 PLBOXXR 1 127,90

Werkzeugkarte für Systemkoffer
Geeignet für PLBOXX136 Systemkoffer. 2-teiliges Set. Dreiseitig bestückbar mit Handwerkzeugen aller Art,
Taschen und Schlaufen in verschiedenen Größen. Die Deckelkarte wird mit dem mitgelieferten Monta
geset im Deckel verschraubt. 10 Taschen und Gummischlaufen. Die Bodenkarte ist per Klettverschluss mit
der Deckelkarte verbunden und kann wahlweise um 180° gedreht werden. Vorderseite: 8 Taschen und
Schlaufen. Rückseite: 14 Taschen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 046 94 schwarz PLBOXXWK2 1 59,90

Klappboxen
Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 037 10 435 213 310 PKLABO 1 1 14,95
051 037 11 490 250 360 PKLABO 2 1 16,45
051 037 13 540 265 380 PKLABO 4 1 14,95
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LagerordnungssystemPROTEC.class
Regal
schnell montiert, praktisch und vielseitig, einfacher Aufbau durch schraublose Montage, jederzeit erwei
terbar, alle Bauteile glanzverzinkt, individuelle Fachhöhe, Fachböden im Raster von 25 mm höhenver
stellbar, Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, Fachbodenlänge 1000 mm, Nutztiefe 300 mm

Art.-Nr. Ausführung L x B x H mm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 51 Grundfeld 2000x1058x324 Stahl PRGF 1 178,90
051 045 52 Anbaufeld 2000x1008x324 Stahl PRAF 1 152,90
051 045 53 Zusatzboden 1000x300x40 Stahl PRZB 1 15,95

BerufsbekleidungPROTEC.class

Warnwesten
Warnweste nach EN ISO 20471:2013. Material: 100% Polyester. Zwei breite Reflexstreifen rundum.
Einheitsgröße - Weite durch Klettverschluß verstellbar. Waschbar bis 40°C.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 20 gelb PWWG 1 4,85

Arbeitssicherheitsschuhe
EN ISO 20345:2011. Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze. Innenfutter aus Textil. Stahlzehenschutz
kappe, Durchtrittschutz aus Stahl. Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5. ESD, DGUV
112-191. Schutzstufe S3. Farbe: schwarz. Gewicht in Gr. 42 ca. 590 g/Stück.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Stk. €/Paar
051 051 07 schwarz Schutzstufe S3 45 PASHS41 1 118,90
051 051 08 schwarz Schutzstufe S3 44 PASHS42 1 118,90
051 051 09 schwarz Schutzstufe S3 43 PASHS43 1 118,90
051 051 10 schwarz Schutzstufe S3 42 PASHS44 1 118,90
051 051 11 schwarz Schutzstufe S3 41 PASHS45 1 118,90

Arbeitssicherheitsstiefel
EN ISO 20345:2011. Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze. Innenfutter aus Textil. Stahlzehenschutz
kappe, Durchtrittschutz aus Stahl. Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5. ESD, DGUV
112-191. Schutzstufe S3. Farbe: schwarz. Gewicht in Gr. 42 ca. 590 g/Stück.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Stk. €/Paar
051 051 12 schwarz Schutzstufe S3 41 PASS41 1 124,90
051 051 13 schwarz Schutzstufe S3 42 PASS42 1 124,90
051 051 14 schwarz Schutzstufe S3 43 PASS43 1 124,90
051 051 15 schwarz Schutzstufe S3 44 PASS44 1 124,90
051 051 16 schwarz Schutzstufe S3 45 PASS45 1 124,90
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BerufsbekleidungUVEX
Bundjacke
texpert extra
Umlegekragen. Passenabtrennung und grauer Querpaspel. Verdeckte Leiste mit hochwertigem Druck
knopfsystem. 1 Brusttasche mit Druckknöpfen, links. 1 Multifunktionstasche rechts mit Patte und Druck
knopf für Mobiltelefon, Stifte und Brillenschlaufe. 1 Innentasche, links. Zusätzlich1 kleine Innentasche, mir
Reißverschluss. 2 Seitentaschen, schräger Eingriff. Verstellbare Armbündchen. Rücken mit Golffalten. 2-
fach Kappnähte. Öko-Tex Standard 100, UV Standard 801. 100% Baumwolle.

Art.-Nr. Farbe Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 29 blau 48 - 50 8119208 1 33,90
018 040 31 blau 52 - 54 8119210 1 33,90
018 040 33 blau 56 - 58 8119212 1 37,29

Bundhose
texpert extra
Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Bundfalten. Hosenschlitz mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen, Eingriffe
mit grauer Paspelierung. 1 Multifunktionstasche auf dem linken Oberschenkel mit Patte, seitlichen Blase
balgfalten und zusätzlichem Stiftfach. Bundweite individuell verstellbar. Gesäßtasche mit verdecktem
Druckknopf. Doppelte Zollstocktasche. 2-fach Kappnähte. Öko-Tex Standard 100, UV Standard 801. 100%
Baumwolle.

Art.-Nr. Farbe Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 40 blau 48 8119507 1 31,10
018 040 41 blau 50 8119508 1 31,10
018 040 42 blau 52 8119509 1 31,10
018 040 43 blau 54 8119510 1 31,10
018 040 44 blau 56 8119511 1 34,21
018 040 45 blau 58 8119512 1 34,21

Latzhose
texpert extra
Komfortgewebe mit elastischen Trägern und verstellbarem Seiteneinstieg. Doppelte Latztasche mit Reiß
verschluss, Stiftabsteppung und Brillenschlaufe. Weitenverstellbarer Seiteneinstieg mit beweglichen
Prägeknöpfen. 2 Multifunktionstaschen, Eingriffe mit grauer Paspelierung. Hosenschlitz mit Reißver
schluss. Multifunktionstasche auf linkem Obertschenkel mit Patte und Druckknopf, Blasebalgfalten und
Stiftfach. Hochgezogenes, gekreuztes Rückenteil. Stretchträger mit Steckschließen. Gesäßtasche mit
verdecktem Druckknopf. Doppelte Zollstocktasche. Öko-Tex Standard 100. UV Standaed 801. 100%
Baumwolle.

Art.-Nr. Farbe Größe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 35 blau 50 8119308 1 41,40
018 040 37 blau 54 8119310 1 41,40
018 040 39 blau 58 8119312 1 45,54
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BerufsbekleidungUVEX
Sicherheitshalbschuhe
uvex 2 Halbschuh 6502.2 S3 SRC Weite 11
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh. Besonders leichtgewichtig und flexibel. 100 % metallfreie
uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute
Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. Nichtmetallische, durchtrittsichere
Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs. Gefertigt mit einer
neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort. Optimiertes Trageempfinden dank uvex
climazone Technologie. Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder. Optimale
Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial. Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarre
tierung (Standardsenkel zum Austausch liegt bei). Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterter Kragen
und gepolsterte Staublasche. Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender
Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
wie z.B. Silikonen, Weichmachern. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm.
Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14. Zertifiziert mit uvex medicare für
individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlener
höhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen (DGUV-Regel
112-191). Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Weitere Größen auf Anfrage (35 - 52)

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 314 69 Schutzstufe S3 38 65022 1 109,60
018 314 70 Schutzstufe S3 39 65022 1 109,60
018 314 71 Schutzstufe S3 40 65022 1 109,60
018 314 72 Schutzstufe S3 41 65022 1 109,60
018 314 73 Schutzstufe S3 42 65022 1 109,60
018 314 74 Schutzstufe S3 43 65022 1 109,60
018 314 75 Schutzstufe S3 44 65022 1 109,60
018 314 76 Schutzstufe S3 45 65022 1 109,60
018 314 77 Schutzstufe S3 46 65022 1 109,60
018 314 78 Schutzstufe S3 47 65022 1 109,60
018 314 79 Schutzstufe S3 48 65022 1 109,60

Sicherheitshalbschuhe
uvex 1 Halbschuh SRC Weite 11
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 % metallfreie
uvex xenova®-Zehenschutzkappe, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch, gefertigt mit einer
neuen Leistentechnologie, uvex climazone, Hightech-Mikrovelours-Obermaterial, Distance Mesh Futter
material, für Chromallergiker geeignet, sehr guter Rutschhemmung, Ableitwiderstand Weitere Größen auf
Anfrage (35 - 52)

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 012 19 Schutzstufe S1 38 85438 1 94,50
018 012 22 Schutzstufe S1 39 85438 1 94,50
018 012 25 Schutzstufe S1 40 85438 1 94,50
018 012 27 Schutzstufe S1 41 85438 1 94,50
018 012 31 Schutzstufe S1 42 85438 1 94,50
018 012 32 Schutzstufe S1 43 85438 1 94,50
018 012 33 Schutzstufe S1 44 85438 1 94,50
018 012 37 Schutzstufe S1 45 85438 1 94,50
018 012 97 Schutzstufe S1 46 85438 1 94,50
018 013 12 Schutzstufe S1 47 85438 1 94,50
018 013 24 Schutzstufe S1 48 85438 1 94,50
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BerufsbekleidungUVEX
Sicherheitshalbschuhe
uvex 1 Halbschuh
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 % metallfreie
uvex xenova®-Zehenschutzkappe, uvex climazone, Distance Mesh Futtermaterial, für Chromallergiker
geeignet, sehr guter Rutschhemmung, Ableitwiderstand größer 35 Megaohm, Laufsohlenerhöhungen,
Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen, Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Weitere Größen auf Anfrage (35 - 52)

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 293 43 Schutzstufe S2 38 85448 1 98,50
018 293 44 Schutzstufe S2 39 85448 1 98,50
018 293 45 Schutzstufe S2 40 85448 1 98,50
018 293 46 Schutzstufe S2 41 85448 1 98,50
018 293 47 Schutzstufe S2 42 85448 1 98,50
018 293 48 Schutzstufe S2 43 85448 1 98,50
018 293 49 Schutzstufe S2 44 85448 1 98,50
018 293 50 Schutzstufe S2 45 85448 1 98,50
018 293 51 Schutzstufe S2 46 85448 1 98,50
018 293 52 Schutzstufe S2 47 85448 1 98,50
018 293 53 Schutzstufe S2 48 85448 1 98,50

Sicherheitshalbschuhe
MOTION LIGHT S1
Breite, sportliche Passform, mit Stahlkappen, Obermaterial Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Uvex
Anti-Twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz, antistatisch, ganzes Fußbett, mit
Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort,Erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwider
stand kleiner 35 Megaohm PUR-Laufsohle.

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 225 80 Schutzstufe S1 38 6981/8 1 64,30
018 225 81 Schutzstufe S1 39 6981/8 1 64,30
018 225 82 Schutzstufe S1 40 6981/8 1 64,30
018 225 83 Schutzstufe S1 41 6981/8 1 64,30
018 225 84 Schutzstufe S1 42 6981/8 1 64,30
018 225 85 Schutzstufe S1 43 6981/8 1 64,30
018 225 86 Schutzstufe S1 44 6981/8 1 64,30
018 225 87 Schutzstufe S1 45 6981/8 1 64,30
018 225 88 Schutzstufe S1 46 6981/8 1 64,30
018 225 89 Schutzstufe S1 47 6981/8 1 64,30
018 225 90 Schutzstufe S1 48 6981/8 1 64,30

Sicherheitshalbschuhe
MOTION LIGHT S2
Breite, sportliche Passform, mit Stahlkappe, gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme, Obermaterial
Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Uvex Anti-Twist Hinterkappe sorgt für mehr Stabilität und
Umknickschutz, antistatisch, ganzes Fußbett, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klima
komfort, erfüllt die ESD-Anforderung: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, PUR-Laufsohle.

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 226 02 Schutzstufe S2 38 6983/8 1 67,80
018 226 03 Schutzstufe S2 39 6983/8 1 67,80
018 226 04 Schutzstufe S2 40 6983/8 1 67,80
018 226 05 Schutzstufe S2 41 6983/8 1 67,80
018 226 06 Schutzstufe S2 42 6983/8 1 67,80
018 226 07 Schutzstufe S2 43 6983/8 1 67,80
018 226 08 Schutzstufe S2 44 6983/8 1 67,80
018 226 09 Schutzstufe S2 45 6983/8 1 67,80
018 226 10 Schutzstufe S2 46 6983/8 1 67,80
018 226 11 Schutzstufe S2 47 6983/8 1 67,80
018 226 12 Schutzstufe S2 48 6983/8 1 67,80
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Sicherheitshalbschuhe
MOTION LIGHT S3
Breite, sportliche Passform, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, gegen Wasserdurchtritt und Wasserauf
nahme, Obermaterial Narbenleder, atmungsaktives Textilfutter, Uvex Anti-Twist, Hinterkappe sorgt für
mehr Stabilität und Umknickschutz, antistatisch, ganzes Fußbett, mit Feuchtigkeitstransportsystem für
verbesserten Klimakomfort, erfüllt die ESD-Anforderung: Ableiterwiderstand kleiner 35 Megaohm

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 226 13 Schutzstufe S3 38 6985/2 1 70,10
018 226 14 Schutzstufe S3 39 6985/2 1 70,10
018 226 15 Schutzstufe S3 40 6985/2 1 70,10
018 226 16 Schutzstufe S3 41 6985/2 1 70,10
018 226 17 Schutzstufe S3 42 6985/2 1 70,10
018 226 18 Schutzstufe S3 43 6985/2 1 70,10
018 226 19 Schutzstufe S3 44 6985/2 1 70,10
018 226 20 Schutzstufe S3 45 6985/2 1 70,10
018 226 21 Schutzstufe S3 46 6985/2 1 70,10
018 226 22 Schutzstufe S3 47 6985/2 1 70,10
018 226 23 Schutzstufe S3 48 6985/2 1 70,10

Sicherheitsschuhe
uvex 1 sport Halbschuh 6596.2, S3 SRC Weite 11 moderner, besonders leichter und flexibler S3-
Sicherheitshalbschuh, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt, alle
Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden
Substanzen, erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, 100 % metallfreie uvex
xenova® Zehenschutzkappe, kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch
nichtleitend, ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhem
mung, nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht
die Flexibilität des Schuhs

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 887 93 Schutzstufe S3 38 6596238 1 103,80
018 887 94 Schutzstufe S3 39 6596239 1 103,80
018 887 95 Schutzstufe S3 40 6596240 1 103,80
018 887 96 Schutzstufe S3 41 6596241 1 103,80
018 887 97 Schutzstufe S3 42 6596242 1 103,80
018 887 98 Schutzstufe S3 43 6596243 1 103,80
018 887 99 Schutzstufe S3 44 6596244 1 103,80
018 888 00 Schutzstufe S3 45 6596245 1 103,80
018 888 01 Schutzstufe S3 46 6596246 1 103,80
018 888 02 Schutzstufe S3 47 6596247 1 103,80
018 888 03 Schutzstufe S3 48 6596248 1 103,80

Sicherheitsschuhe
uvex 1 sport Halbschuh 6598.8, S1 SRC Weite 11 moderner, besonders leichter und flexibler S1-
Sicherheitshalbschuh, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt, alle
Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen,Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden
Substanzen, erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm, 100 % metallfreie uvex
xenova® Zehenschutzkappe, kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch
nichtleitend, ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhem
mung

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 888 47 Schutzstufe S1 38 6598838 1 97,00
018 888 48 Schutzstufe S1 39 6598839 1 97,00
018 888 49 Schutzstufe S1 40 6598840 1 97,00
018 888 50 Schutzstufe S1 41 6598841 1 97,00
018 888 51 Schutzstufe S1 42 6598842 1 97,00
018 888 52 Schutzstufe S1 43 6598843 1 97,00
018 888 53 Schutzstufe S1 44 6598844 1 97,00
018 888 54 Schutzstufe S1 45 6598845 1 97,00
018 888 55 Schutzstufe S1 46 6598846 1 97,00
018 888 56 Schutzstufe S1 47 6598847 1 97,00
018 888 57 Schutzstufe S1 48 6598848 1 97,00
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Sicherheitsstiefel
uvex 1 Schnürstiefel SRC Weite 11
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschnürstiefel, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 %
metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, uvex climazone Technologie, Distance Mesh Futtermaterial,
für Chromallergiker geeignet, sehr guter Rutschhemmung, Ableitwiderstand größer 35 Megaohm, Laufs
ohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen, Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Weitere Größen auf Anfrage (35 - 52)

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 293 54 Schutzstufe S2 38 85458 1 102,50
018 293 55 Schutzstufe S2 39 85458 1 102,50
018 293 56 Schutzstufe S2 40 85458 1 102,50
018 293 57 Schutzstufe S2 41 85458 1 102,50
018 293 58 Schutzstufe S2 42 85458 1 102,50
018 293 59 Schutzstufe S2 43 85458 1 102,50
018 293 60 Schutzstufe S2 44 85458 1 102,50
018 293 61 Schutzstufe S2 45 85458 1 102,50
018 293 62 Schutzstufe S2 46 85458 1 102,50
018 293 63 Schutzstufe S2 47 85458 1 102,50
018 293 64 Schutzstufe S2 48 85458 1 102,50

Sicherheitsstiefel
Uvex Sicherheits-Stiefel quatro pro, SRC, Leder
Eigenschaften: Zehenschutzkappe, gepolsterter Kragen und Staublasche, herausnehmbares, antistati
sches Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem, Stahlzwischensohle, Steighilfe im Gelenk
bereich, breite Passform

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Mit Stahlkappe Typ VPE/Paar €/Paar
018 025 76 Schutzstufe S3 38 ja 8401/2 1 82,80
018 026 23 Schutzstufe S3 39 ja 8401/2 1 82,80
018 026 41 Schutzstufe S3 40 ja 8401/2 1 82,80
018 026 42 Schutzstufe S3 41 ja 8401/2 1 82,80
018 026 92 Schutzstufe S3 42 ja 8401/2 1 82,80
018 027 59 Schutzstufe S3 43 ja 8401/2 1 82,80
018 028 83 Schutzstufe S3 44 ja 8401/2 1 82,80
018 029 05 Schutzstufe S3 45 ja 8401/2 1 82,80
018 030 04 Schutzstufe S3 46 ja 8401/2 1 82,80
018 030 07 Schutzstufe S3 47 ja 8401/2 1 82,80
018 030 67 Schutzstufe S3 48 ja 8401/2 1 82,80
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BerufsbekleidungUVEX
Sicherheitsstiefel
uvex 2 Schnürstiefel 6503.2 S3 SRC Weite 11
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh. Besonders leichtgewichtig und flexibel. 100 % metallfreie
uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute
Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch. Nichtmetallische, durchtrittsichere
Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs. Gefertigt mit einer
neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort. Optimiertes Trageempfinden dank uvex
climazone Technologie. Hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindoberleder. Optimale
Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial. Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarre
tierung (Standardsenkel zum Austausch liegt bei). Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit
Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterter Kragen
und gepolsterte Staublasche. Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender
Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
wie z.B. Silikonen, Weichmachern. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm.
Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14. Zertifiziert mit uvex medicare für
individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlener
höhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen (DGUV-Regel
112-191). Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC 
Weitere Größen auf Anfrage (35 - 52)

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 314 87 Schutzstufe S3 38 65032 1 113,60
018 314 88 Schutzstufe S3 39 65032 1 113,60
018 314 89 Schutzstufe S3 40 65032 1 113,60
018 314 90 Schutzstufe S3 41 65032 1 113,60
018 314 91 Schutzstufe S3 42 65032 1 113,60
018 314 92 Schutzstufe S3 43 65032 1 113,60
018 314 93 Schutzstufe S3 44 65032 1 113,60
018 314 94 Schutzstufe S3 45 65032 1 113,60
018 314 95 Schutzstufe S3 46 65032 1 113,60
018 314 96 Schutzstufe S3 47 65032 1 113,60
018 314 97 Schutzstufe S3 48 65032 1 113,60

Sicherheitssandalen
uvex 1 Sandale SRC Weite 11
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitssandale, besonders leichtgewichtig und flexibel, 100 % metall
freie uvex xenova®-Zehenschutzkappe, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch, uvex climazone
Technologie, Distance Mesh, für Chromallergiker geeignet, doppelter Klettverschluss, sehr guter Rutsch
hemmung, Ableitwiderstand größer 35 Megaohm, Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhö
hungen, Abrollhilfen, Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Weitere Größen auf Anfrage (35 - 52)

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 014 09 Schutzstufe S1 38 85428 1 94,50
018 014 14 Schutzstufe S1 39 85428 1 94,50
018 014 17 Schutzstufe S1 40 85428 1 94,50
018 014 18 Schutzstufe S1 41 85428 1 94,50
018 014 21 Schutzstufe S1 42 85428 1 94,50
018 014 22 Schutzstufe S1 43 85428 1 94,50
018 014 27 Schutzstufe S1 44 85428 1 94,50
018 014 56 Schutzstufe S1 45 85428 1 94,50
018 014 73 Schutzstufe S1 46 85428 1 94,50
018 014 75 Schutzstufe S1 47 85428 1 94,50
018 014 76 Schutzstufe S1 48 85428 1 94,50
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BerufsbekleidungUVEX
Sicherheitssandalen
MOTION LIGHT S1
Breite, sportliche Passform, mit Stahlkappe, Obermaterial Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter, Klett
verschluss, Uvex Anti-Twist Hinterkappe, sorgt für mehr Stabilität und Umknickschutz, antistatisch, ganzes
Fußbett, mit Feuchtigkeitstransportsystem für verbesserten Klimakomfort, erfüllt die ESD-Anforderung:
Ableitwiderstand < 35 Megaohm, PUR-Laufsohle, Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Art.-Nr. Ausführung Schuhgröße Typ VPE/Paar €/Paar
018 225 91 Schutzstufe S1 38 6980/8 1 64,30
018 225 92 Schutzstufe S1 39 6980/8 1 64,30
018 225 93 Schutzstufe S1 40 6980/8 1 64,30
018 225 94 Schutzstufe S1 41 6980/8 1 64,30
018 225 95 Schutzstufe S1 42 6980/8 1 64,30
018 225 96 Schutzstufe S1 43 6980/8 1 64,30
018 225 97 Schutzstufe S1 44 6980/8 1 64,30
018 225 98 Schutzstufe S1 45 6980/8 1 64,30
018 225 99 Schutzstufe S1 46 6980/8 1 64,30
018 226 00 Schutzstufe S1 47 6980/8 1 64,30
018 226 01 Schutzstufe S1 48 6980/8 1 64,30

ArbeitsschutzPROTEC.class

Überzieh-Schuhe
CPE Überziehschuh, 41 cm, weiß mit blauer CPE Sohle, rutschhemmend, einfach aufzuziehen, 1 VPE = 50
Überziehschuhe

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 30 PÜZS50 1 9,45

Arbeitshandschuh
Kernspaltlederhandschuhe mit Innenhandfütterung für hohen Tragekomfort, CE CAT II 4.1.4.4, Farbe: blau,
Anwendungsbereich: für grobe Arbeiten

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 73 Größe 10 Leder PSLH 10 4,95

Blaue Schutzhandschuhe
Teilbeschichtet mit Stulpe, Material: Tauchbeschichtung aus Nitril, Trägergewebe aus Baumwoll-Jersey,
Segeltuch-Sicherheitsstulpe, widerstandsfähig gegen Abrieb, flüssigkeitsabweisend, CE CAT II (3.1.1.1),
Länge 26cm, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 25 Größe 10 PMSH 12 3,50

Baumwollhandschuhe
Set beinhaltet 3 weiße Paar Handschuhe

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 031 74 Größe 9 Baumwolle PBWHS 9 12 4,15
051 031 75 Größe 10 Baumwolle PBWHS 10 12 4,15
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Feinstrickhandschuhe
PU-beschichtet, CE CAT II (4.1.3.1.). Hervorragende Griffigkeit, atmungsaktiv, flüssigkeitsabweisend,
Farbe: grau.

Art.-Nr. Ausführung Mit Anti-Rutsch-Beschichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 28 Größe 9 ja PFSH-PU9 12 4,50
051 028 29 Größe 10 ja PFSH-PU10 12 4,50

Benoppte Feinstrickhandschuhe
Mit einseitiger Punktbenoppung, Material: Nylon mit Vinyl-Noppen, Futter: Baumwolle, CE CAT II (3.1.4.2),
hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Mit Anti-Rutsch-Beschichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 26 Größe 9 ja PSH-B9 12 3,15
051 028 27 Größe 10 ja PSH-B10 12 3,15

Gelbe Schutzhandschuhe
Material: Tauchbeschichtung aus Nitril, Futter: Baumwolle mit Strickbund, CE CAT II (2.1.1.1), Farbe: gelb

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 028 23 Größe 9 PUMH9 12 3,35
051 028 24 Größe 10 PUMH10 12 3,35

Gebotszeichen: "Handschutz"
Gebotszeichen zum Benutzen eines Handschutzes, Aufdruck: Gebotszeichen 'Handschutz benutzen',
Entspricht DIN EN ISO 7010 und A SR A 1.3 (2013), selbstklebende Folie, Ø 100 mm, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 68 Handschutz PGZHB 1 4,50

Gebotszeichen: "Maske"
Gebotszeichen zum Benutzen einer Maske, Aufdruck: Gebotszeichen 'Maske benutzen', entspricht der DIN
EN ISO 7010 und der A SR A 1.3 (2013), selbstklebende Folie, Ø 100 mm, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 69 Maske PGZMB 1 4,50

Gebotszeichen: "Augenschutz"
Gebotszeichen zum Benutzen eines Augenschutzes, Aufdruck: Gebotszeichen 'Augenschutz benutzen',
entspricht der DIN EN ISO 7010 und der A SR A 1.3 (2013), selbstklebende Folie, Ø 100 mm, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 70 Augenschutz PGZAB 1 4,50
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Gebotszeichen: "Gehörschutz"
Gebotszeichen zum Benutzen eines Gehörschutzes, Aufdruck: Gebotszeichen 'Gehörschutz benutzen',
Entspricht der DIN EN ISO 7010 und der A SR A 1.3 (2013), selbstklebende Folie, Ø 100 mm, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 71 Gehörschutz PGZGB 1 4,50

Gebotszeichen: "Kopfschutz"
Gebotszeichen zum Benutzen eines Kopfschutzes, Aufdruck: Gebotszeichen 'Kopfschutz benutzen',
entspricht der DIN EN ISO 7010 und der A SR A 1.3 (2013), selbstklebende Folie, Ø 100 mm, Farbe: blau

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 72 Kopfschutz PGZKB 1 4,50

Brandschutzzeichen: "Brandmelder"
langnachleuchtende Brandschutzzeichen zur Kennzeichnung des Standortes von Brandmeldeanlagen,
Aufdruck: Brandschutzzeichen 'Brandmelder', langnachleuchtende Eigenschaften übertreffen die
Vorgaben von DIN 67510 um mehr als 140 %, entspricht DIN EN ISO 7010 und A SR A 1.3 (2013), selbst
klebende Folie, Maße: 148 x 148 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 67 Brandmelder PBSZBM 1 11,45

Brandschutzzeichen: "Feuerlöscher"
Langnachleuchtende Brandschutzzeichen zur Kennzeichnung des Standortes von Feuermelde- und Feuer
löscheinrichtungen. Aufdruck: Brandschutzzeichen 'Feuerlöscher'. Langnachleuchtende Eigenschaften
übertreffen die Vorgaben der DIN 67510 um mehr als 140%. Entspricht der DIN 4844-2 und der BGV A8.
Selbstklebende Folie. Maße: 150x150 mm.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 64 1 Stück PBSZFL 1 11,45

Rettungsschild "Erste Hilfe"
Rettungszeichen „Erste Hilfe“ aus Kunststoff, gefertigt nach den gültigen gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften. Für die Sicherheitskennzeichnung im Innenbereich. Symbol: Gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN
EN ISO 7010, E003. Kunststoff: Hart PVC, weiß, außenbeständig, wetterfest, wischfest. Abmessung (H x B):
200 x 200 mm. Dichte: > 1,4 g/ccm. Dicke: 1,0 mm ; 1,5 mm oder 2,0 mm. Zugfestigkeit: > 45
MPa. Biegefestigkeit : > 80 MPa. Kerbschlagzähigkeit: > 4 KJ/qm. Temperaturbeständigkeit: 68 °C
(Formbeständigkeit).  Wasseraufnahme in 7 Tagen: > 0,08 %. Brandverhalten: B1 (DIN 4102) , UL /
VO. Lösemittelbeständigkeit: Öl, Fett, aliphatische Lösemittel, Alkohol. Beständigkeit: schwache Säuren
und schwache Basen, anorganischen Lösemitteln.

Art.-Nr. Ausführung B x H Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 055 00 Kunststoff-Schild 20 x 20 cm PRZEHK 1 4,45

Rettungszeichen "Erste Hilfe"
Rettungszeichen „Erste Hilfe“ aus Folie, gefertigt nach den gültigen gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften. Symbol: Gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, E0032. Dicke: 0,1 mm (ohne Schutzpa
pier und Klebstoff). Kleber: Solvent-Kautschuk, permanent haftend. Abdeckpapier: einseitig beschichteter
Silikonkarton, 135 g/m². Rettungszeichen finden Einsatz bei der dauerhaften Sicherheitskennzeichnung
im Innenbereich. Die Folienschilder sind wischfest. Schälwert: Klebekraft nach 24 Std.; FTM1 rostfreier
Stahl: 25 N/25 mm PP: 23 N/25 mm PE: 20 N/25 mm. Dimensionsstabilität: max. 0,4 mm in Laufrichtung,
FTM 14 (auf Stahl verklebt). Verklebungstemperatur: min. +8 °C. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis
+70 °C, keine Veränderung (auf Aluminium verklebt). Beständigkeit: wisch- und wetterfest. Lagerbestän
digkeit: 2 Jahre bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit. Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) Längs: > 19 MPa
Quer: > 19 MPa • Reißdehnung (DIN EN ISO 527) Längs: > 130% Quer: > 150%

Art.-Nr. Ausführung B x H Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 055 01 Selbstklebende Folie 20 x 20 cm PRZEHF 1 3,60
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KFZ - Verbandskasten
Füllung nach DIN 13164, Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe 20 Jahre, Behälter aus hochschlagzähem
Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Maße 260 x 160 x 80 mm, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 70 Kasten PKFZV 1 22,95

Verbandtasche Monteur-Mobil
Erste-Hilfe-Set in Reißverschlusstasche; Tasche aus beschichtetem Nylongewebe; Haltbarkeit der sterilen
Verbandstoffe 20 Jahre; Füllung u.a. aluderm®-Verbandstoffe, aluderm®-aluplast Pflasterwundverbände,
Heftpflaster, elast. Binden, Augenkompressen, Lederfingerling, Wundreinigungstücher; Farbe: orange

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 69 Tasche PVTMM 1 23,95

Erste Hilfe Koffer - Elektro
Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung für den Elektrobereich. Erweiterungen wie z.B. oculav NIT
Augen-Sofortspülung 250 ml, aluderm Spezialverbände, Lederfingerling, Handgelenk-Stützbandage,
Wundreinigungstücher, sowie einen erhöhten Pflasteranteil. Geeignet für kleinere Betriebe, Baustellen
usw.. 2 Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157 können einen großen nach DIN 13169 ersetzen. Koffer inkl.
einer Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung. Material: ABS - Kunststoff. Farbe: orange

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 035 71 Erste Hilfe Koffer Elektro PEHKE 1 199,00

Verbandskasten DIN 13157
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 20 Kasten PVBK 1 37,95

Prüfplakette 2019
Prüfplaketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln und Geräten. Selbstklebende Vinylfolie. Wisch- und
wasserfest. Permanenter Hochleistungs-Acrylkleber. Beständig gegen Öl und viele Chemikalien. Farbe:
gelb. Ø 30 mm.

Art.-Nr. Ausführung Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 55 108 Aufkleber Prüfplakette PPPP2019 1 25,95

Prüfplaketten 2019
Prüfplaketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln und Geräten. Selbstklebende Vinylfolie. Wisch- und
wasserfest. Permanenter Hochleistungs-Acrylkleber. • Beständig gegen Öl und viele Chemikalien.Farbe:
gelb. Ø 30 mm. Inhalt: 108 Aufkleber.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 23 Geprüft nach DGUV V3 PPPPDGUVV32019 1 25,95
051 054 24 Letzte Prüfung PPPPLP2019 1 25,95
051 054 25 Nächster Prüftermin PPPPNPO2019 1 25,95
051 054 26 Geprüft von nach DGUV V3 PPPP1DGUVV32019 1 25,95
051 054 27 Nächster Termin DGUV V3 PPNPDGUVV32019 1 25,95

Prüfplakette 2020
Prüfplaketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln und Geräten. Selbstklebende Vinylfolie. Wisch- und
wasserfest. Permanenter Hochleistungs-Acrylkleber. Beständig gegen Öl und viele Chemikalien. Farbe:
orange. Ø 30 mm. Inhalt: 108 Aufkleber.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 28 PPPP2020 1 25,95
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Prüfplaketten Gelb
Zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln und Geräten, Jahresunabhängige Plakette, selbstklebende Vinyl
folie, wisch- und wasserfest, permanenter Hochleistungs-Acrylkleber, beständig gegen Öl und viele
Chemikalien, Farbe: gelb

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 69 108 Aufkleber PPPPNPG 1 23,95
051 035 77 160 Aufkleber PPPPNPG15 1 29,95

Prüfplakette "Prüfung nicht bestanden" 
Prüfplaketten zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln und Geräten. Selbstklebende Vinylfolie. Wisch- und
wasserfest. Permanenter Hochleistungs-Acrylkleber. Beständig gegen Öl und viele Chemikalien. Farbe: rot.
Ø 30 mm. Inhalt: 108 Aufkleber

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 35 108 Aufkleber PPPNB 1 25,95

Kabelgrundplakette
Kabel-Grundplakette zum Selbstbeschriften oder zum Aufkleben aller Prüfplaketten im Format Ø 30 mm
oder kleiner. Weißes Beschriftungsfeld. Für Kabeldurchmesser 10-30 mm. Material: Selbstklebende Vinyl
folie. Beschreibbar mit PKMP Kabelmarker. Maße 140x33 mm. 1 VPE = 12 Aufkleber.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mit weißem Beschriftungsfeld zum Aufkleben von Prüfplaketten
051 025 05 12 Stück PPKGP 1 8,00

Kabel-Prüfplaketten 2019
Prüfplaketten zur dauerhaften Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Für Kabeldurchmesser 8-25
mm. Schutz der Plakette durch Laminat. Markierung mit PKMP Kabelmarker oder PSKZ-D Schaffner-
Kontrollzange. Farbe: gelb. Maße: 100 x 25 mm.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 58 80 Aufkleber PPKP2019 1 29,95
051 054 29 80 Aufkleber PPKPDGUVV32019 1 29,95

Kabel-Prüfplaketten 2020
Prüfplaketten zur dauerhaften Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Für Kabeldurchmesser 8-25
mm. Schutz der Plakette durch Laminat. Markierung mit PKMP Kabelmarker oder PSKZ-D Schaffner-
Kontrollzange. Farbe Kabel-Prüfplakette 2020: orange. Farbe Kabelprüfpl. Geprüft: gelb. Maße: 100 x 25
mm. Inhalt: 80 Aufkleber.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 30 80 Aufkleber PPKP2020 1 29,95

Prüfnachweis-Aufkleber
Für regelmäßige Prüfungen von Sicherungskästen und Schaltschränken. Selbstklebefolie gelb. Wisch- und
wasserfest .Beschriftung mittels PKMP Kabelmarker. Maße: 120 x 80 mm.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 44 10 Stück PAPN 1 14,45
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Stromkreiskennzeichung
Aufkleber zur Kennzeichnung von Stromkreisen. Universell zum Selbstbeschriften. Selbstklebefolie inklu
sive Schutzlaminat. Beschriftbar mit PKMP Kabelmarker. 1 VPE = 30 Aufkleber. Ø 3,9 cm.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 32 Für Stromkreis- und Leuchtennummern PSKKZ 1 23,95
051 039 10 Für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummern PSKKZ3 1 27,95

Betriebsmittelkennzeichnungen 
Aufkleber zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Material: Vinyfolie weiß glänzend. Dauerhaft wisch- und
wasserfest. Ø 20 mm. Inhalt: 32 Aufkleber.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 33 Betriebsmittelkennz. Erde PBMKE 1 6,65
051 021 34 Betriebsmittelkennz. Schutzleiter PBMKS 1 6,65

Schutzleiterkennzeichen
Aufkleber zur Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Material: Vinylfolie weiß glänzend. Dauerhaft wisch-
und wasserfest. Kann direkt am Objekt oder Anbringungsort sichtbar verklebt werden. Der Verklebeunter
grund sollte sauber, staub-, öl-, und rostfrei sein!. Ø 2 cm. Inhalt: 32 Aufkleber.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 35 Schutzleiter PLKZPE 1 6,65

Warnzeichen
Zur Warnung vor Risiko oder Gefahr. Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung. Farbe: gelb.

Art.-Nr. Ausführung Schenkellänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 47 10 Stück 10 PWZ 10 1 15,45
051 021 48 1 Stück 20 PWZ 20 1 4,75
051 021 49 1 Stück 30 PWZ 30 1 13,95
051 035 74 1 Stück 10 PWZK 10 1 4,95
051 035 75 1 Stück 20 PWZK 20 1 7,85
051 035 76 1 Stück 20 PWZM 20 1 14,95

Rettungszeichen nach ASR A1.3
Rettungszeichen nach DIN EN ISO 7010 (ASR A1.3). Rettungszeichen zur Kennzeichnung von Rettungs
wegen und Notausgängen. Langnachleuchtend nach DIN 67510. 
Maße: 297 x 148 mm, Reichweite bis 15 m.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 10 Pfeil gerade Folie PRZFPG 1 15,95
051 040 11 Pfeil rechts Folie PRZFPR 1 15,95
051 040 12 Pfeil links Folie PRZFPL 1 15,95
051 040 13 Pfeil gerade Kunststoff-Schild PRZKPG 1 18,95
051 040 14 Pfeil rechts Kunststoff-Schild PRZKPR 1 18,95
051 040 15 Pfeil links Kunststoff-Schild PRZKPL 1 18,95
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Schutzbrille
Schutzbrille pheos
Perfekter Rundumschutz, großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe, hervorragende Ventilation durch
integriertes uvex climazone Bügelkonzept. Beschichtung supravision HC-AF (außen kratzfest/innen
beschlagfrei), Fassungsfarbe schwarz/grün

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 148 85 HC-AF farblos 9192 1 10,50
018 149 10 HC-AF grau 9192 1 11,80

Schutzbrille
Bügelbrille i-vo
Moderne und sehr komfortable Schutzbrille mit weichen Komfortkissen an den Bügeln. Bügellänge und
Scheibenneigung sind verstellbar. Die Scheiben sind innen dauerhaft beschlagfrei und außen extrem
kratzfest, UV-Schutz 100% UV 2 - 1,2, Fassungsfarbe: blau/orange

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 58 HC-AF farblos 9160265 1 14,50

Brillenetui
uvex Textiletui
extrem robustes Etui mit zusätzlichem Raum für Ersatzscheibe, Gürtelschlaufe, verstärkter Reißver
schluss, geeignet für alle uvex Bügelbrillen (außer 9167)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 043 17 Schwarz mit weißer Aufschrift 9954500 1 6,00

Schutzbrille
Vollsichtbrille ultrasonic
Der besonders weiche Brillenkörper sorgt für einen optimalen Tragekomfort. Dieses moderne Modell ist
auch sehr gut für Brillenträger geeignet. Die Scheiben sind innen dauerhaft beschlagfrei und außen
extrem kratzfest, UV-Schutz 100% UV 2 - 1,2, Fassungsfarbe: grau/schwarz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 59 HC-AF farblos 9302285 1 15,00

Schutzbrille
uvex u-sonic 9308
Kleine Vollsichtbrille mit geringem Gewicht für Entlastung statt Belastung. Geringer Anpressdruck und
homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort. Kompakte Geometrie für gute Kombination mit
anderer PSA wie Helme. Gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem. Perfekte Passform durch
duo component technology. Scheibenwechsel möglich.
Tragkörper: grau-lime / W 166 34 B DIN 0196 CE, Scheibe: UV 400, 2C-1,2 W 1 BKN CE

Art.-Nr. Ausführung Typ €/Stk.
018 314 62 PC farblos 9308 14,50

Brillenrahmen
pheos Brillenrahmen schwarz mit Polster

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 020 58 9192001 1 4,90



8/142

ArbeitsschutzUVEX
Überbrille
uvex 9161 Schutzbrille für Brillenträger,
sehr komfortable Überbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung, passend über die meisten
Korrektionsbrillen. Die duo-flex-Bügel sind längenverstellbar. Die Scheibe ist innen und außen extrem
kratzfest beschichtet, UV-Schutz 100% UV 2 - 1,2, Fassungfarbe blau/schwarz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 60 optidur NC, farblos 9161005 1 9,10

Überbrille
super OTG Schutzbrille für Brillenträger,
leichte Überbrille mit Scharnier gute Abdeckung des Augenraumes durch flache Basiskurve, x-stream-
technology für höchsten Tragekomfort, passt über alle Korrektionsschutzbrillen, Fassungsfarbe navy blau,
Scheibe farblos/UV 2C-1,2, Beschichtung, supravision NCH (außen optidur NCH/innen optidur 4C PLUS)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 007 61 NCH farblos 9169260 1 15,00

Gehörschutzstöpsel
x-fit
Ergonomisch vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit hervorragenden Trageeigenschaften und äußerst guten
Dämmwerten. Ausführung mit Tragekordel. Farbe: lime.
Dämmwerte: SNR 37 H=36, M=34, L=34

Art.-Nr. Typ €/% Stk.
018 159 47 2112010 36,30

Gehörschutzstöpsel
whisper
Der extra weiche Gehörschutzstöpsel ist sehr bequem und lässt sich gut reinigen und wiederverwenden.
Ausführung mit Tragekordel. Farbe: orange. Inkl. Aufbewahrungsbox
Dämmwerte: SNR 23, H=24, M=20, L=17

Art.-Nr. Typ €/Stk.
018 159 98 2111202 1,56

Kapselgehörschutz
uvex K1
Einfach einzustellende Längenverstellung. Gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort. Weiche
Oberfläche garantiert ein angenehmes Tragegefühl. Beim Design wurde auf Leichtigkeit und ein kleines
Kapselvolumen geachtet. Farbe: schwarz/grün. Gewicht: 171 g. SNR: 28 dB, H: 35 dB, M: 24 dB, L: 17 dB

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 315 43 2600001 1 22,50

Kapselgehörschutz
uvex K200
Einfach einzustellende Längenverstellung. Ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz.
Kapsel ist 360° drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert. Dielektrischer Kapsel
gehörschutz kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden. Farbe: schwarz/
ocker. Gewicht: 168 g. SNR: 28 dB, H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 315 45 2600200 1 13,30
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Kapselgehörschutz
Faltbarer Kapselgehörschutz mit einfach einzustellender Längenverstellung für eine perfekte Trageposition
um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapsel
polster sorgen für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Beim Design der Kapsel
wurde auf Leichtigkeit und kleines Kapselvolumen geachtet. SNR 31 dB H = 35 dB, M = 29 dB, L = 21 dB

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 922 20 2600012 1 28,40

Staubschutz
Uvex silv-Air classic
Atemschutz-Halbmaske für höchste Sicherheit.
formoptimiertes Design, weiche Materialkanten vermeiden Druckstellen, leichte Unterscheidung durch
individuelle farbliche Beschriftung, nahtloses, durchlaufendes Kopfband für sicheren Sitz der Maske

Art.-Nr. Ausführung Fil
ter
klas
se

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 043 56 Schützt bis zu einem 4-fachen des Grenzwertes vor Schad
stoffen 

FFP1 8732100 1 1,23

018 043 61 Schützt bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes vor Schad
stoffen

FFP2 8732210 1 2,00

018 043 59 Schützt bis zu einem 4-fachen des Grenzwertes vor Schad
stoffen

FFP1 8732110 1 1,88

018 043 60 Schützt bis zu einem 4-fachen des Grenzwertes vor Schad
stoffen

FFP2 8732200 1 1,48

018 043 62 Schützt bis zu einem 30-fachen des Grenzwertes vor Schad
stoffen

FFP3 8732310 1 4,64

Schutzhelm
uvex pheos E-WR
leichter Helm im sportlichen Design ohne Belüftungen, komplett geschlossen, Geprüft und gekennzeichnet
gemäß EN 397 und EN 50365 (1000 VAC), Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helm
lampen, Konventionelle 6-Punkt Textilband- Innenausstattung, Einstellbereich: 52-61 cm, zusätzliche
Drehrad für die Weitenregulierung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 293 14 gelb 9770 1 12,50

Schutzhelme
uvex pheos E
leichter Helm im sportlichen Design ohne Belüftungen, komplett geschlossen, Geprüft und gekennzeichnet
gemäß EN 397 und EN 50365 (1000 VAC), Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helm
lampen, Konventionelle 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung, Einstellbereich: 51-61 cm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 021 12 weiß 9770020 1 8,30
018 263 15 gelb 9770120 1 8,30

Schutzhelme
Uvex Schutzhelm pheos E-S-WR
Helmschale vollständig geschlossen für die Verwendung im Elektrikerbereich · Adaptersysteme für uvex
Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen · Gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben ·
Zulassung nach EN 397 und Zusatzanforderung: -30 °C = sehr niedrige Temperaturen, MM = Molten
Metal (Metallspritzer) · Zulassung nach EN 50365 (1000 V AC) · Innenausstattung mit Drehradsystem für
eine stufenlose Weitenregulierung · Einstellbereich: 52 – 61 cm.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 315 38 weiß 9770 1 13,10
018 315 39 gelb 9770 1 13,10
018 315 40 grau 9770 1 13,10
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Gesichtsschutzschirm
Der spezielle Elektriker-Schutzschirm gemäß EN 166 mit Kunststoffkeder ist auch für Arbeiten zum Schutz
gegen Störlichtbögen geeignet. Passt zum Uvex-Schutzhelm (bitte separat bestellen).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 66 9727514 1 41,30

Visier
uvex pheos Visier 9906
Visier aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie. Gekennzeichnet nach
den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper). In zwei Befesti
gungsausführungen erhältlich: mechanische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
9906.006 als Störlicht bogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert. 9906.007 und 9906.008 als
Störlicht bogenvisier Klasse 2 (7 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert, mit Kinnschutz. Kombinierbar mit den
Industrieschutzhelmen uvex pheos E-S-WR, uvex pheos B-S-WR und dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex
pheos alpine (für die Kombination mit dem Helm uvex pheos alpine ist ein Visieradapter 9790.067
notwendig)
(Helm im Lieferumfang nicht enthalten!)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 314 63 Ohne Klassifizierung 9906.003 1 50,10
018 314 64 Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1 9906.006 1 88,80
018 314 65 Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2 9906.008 1 114,50

Schutzhandschuhe
phynomic FOAM
Der uvex phynomic FOAM eignet sich optimal für alle Tätigkeiten, wo Feingefühl gefordert ist. Zusätzlich
ist dieses Modell für den Umgang mit Lebensmitteln zertifiziert. Fünffinger-Handschuh, Strickbund, Innen
hand und Fingerspitzen beschichtet, Futter: Polyamid / Elasthan, Beschichtung: Atmungsaktive Aqua-
Polymer-Schaumbeschichtung, Farbe: weiß / grau Beständigkeit: feuchtigkeitsabweisend

- EN: 388
- Länge ca.: 27 cm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 008 78 Größe 6 60050 1 4,20
018 009 00 Größe 7 60050 1 4,20
018 009 13 Größe 8 60050 1 4,20
018 009 24 Größe 9 60050 1 4,20
018 009 34 Größe 10 60050 1 4,20
018 009 55 Größe 11 60050 1 4,20

Schutzhandschuhe
PROFI ERGO
Exzellente ergonomische Passform, hochflexibel, hervorragende Abriebfestigkeit und gute Schnittsicher
heit. Sehr guter Trocken-/Nassgriff. Nachweisbar hohe Trageakzeptanz, hohe Wasserdampfaufnahme des
Baumwollfutters.
Farbe: orange
Normerfüllung : EN 388

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 040 68 Größe 6 6014700 1 4,20
018 040 69 Größe 7 6014701 1 4,20
018 040 70 Größe 8 6014702 1 4,20
018 040 71 Größe 9 6014703 1 4,20
018 040 72 Größe 10 6014704 1 4,20
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Schutzhandschuhe
Strickhandschuhe UNIGRIP
Diese hochwertigen Strickhandschuhe sind griffsicher und eignen sich zum Schutz gegen mechanische
Risiken, mit PVC-Noppen
Einsatzgebiete: Montage, Sortierarbeiten, Verpackungsarbeiten
Normerfüllung: EN 388
Farbe: weiß/blaue Noppen

Art.-Nr. Ausführung Typ ?
018 040 73 Größe 8 6013502 3,10
018 040 74 Größe 9 6013503 3,10
018 040 75 Größe 10 6013504 3,10
018 217 63 Größe 11 6013505 3,10

Schutzhandschuhe
UVEX C 500 FOAM
Patentierte uvex Profas Bamboo TwinFlex Technologie, innovative SoftGrip-Beschichtungsvarianten, sehr
hoher Schnittschutz (Cut 5), höchster Tragekomfort durch uvex climazone
Fünffinger-Handschuh, Strickbund, Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Futter: Bambus-Viskose/
Dyneema®/Glas/Polyamid, Beschichtung: High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam, Farbe: lime/
anthrazit, Beständigkeit: feuchtigkeitsabweisend

- EN: 388 (4 5 4 2)
- Länge ca.: 27 cm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Paar
018 236 18 Größe 7 60494 1 19,30
018 236 19 Größe 8 60494 1 19,30
018 236 20 Größe 9 60494 1 19,30
018 236 21 Größe 10 60494 1 19,30
018 236 22 Größe 11 60494 1 19,30

Schutzhandschuhe
C500 Handschuh Dry
Die uvex C500-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Durch die
Bamboo-TwinFlex® Technology wird höchster Schnittschutz (Cut 5), höchste Abriebfestigkeit und heraus
ragender Tragekomfort gesichert. Die Innovative HPV-Grip Benoppung garantiert hervorragendes Tastge
fühl, Flexibilität und Hrifffestigkeit.

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Paar
018 266 49 Größe 8 Baumwolle 60499 1 18,10

KabelabrollerPROTEC.class

Kabelabroller Pocket
Ø: ca. 25 cm. Gewicht: ca. 1 kg. Randhöhe: ca. 50 cm. Abnehmbarer Dom zur Aufnahme der Trommel mit
geringem Innendurchmesser (ab ca. 13 mm). Material: Polyamid

Art.-Nr. Tragkraft kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 10 190 PKAP 1 142,90

Kabelabroller Medium
Abnehmbarer Dom zur Aufnahme von Trommeln mit geringem Innendurchmesser (ab 13 mm). Mit dyna
mischer Abrollbremse. Laschen zur Verschraubung (mittels 3 Schrauben) mit großen und schweren Trom
meln. Verstärkt durch eine Wabenstruktur. Auch für beschädigte Kabeltrommeln nutzbar. Durchmesser: ca.
40 cm. Randhöhe: ca. 60 mm. Gewicht: 3,5 kg.Material: Polyamid.

Art.-Nr. Tragkraft kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 61 500 PKAM400 1 222,00



8/146

KabelabrollerPROTEC.class
Kabelabroller Universal
100 % Überlast zeitweilig möglich (max. 380 kg). Ø: ca. 50 cm. Gewicht: ca. 7 kg. Trommelinnendurch
messer: 50 mm. Randhöhe: ca. 77 mm. Material: Polyamid.

Art.-Nr. Tragkraft kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 019 11 190 PKAU 1 279,00

Kabelbutler Grundmodul
Pulverbeschichtet, mit Kunststoff-Antirutschfüßen. Tragkraft 50 kg. Je nach Anwendung, mit Tower 1
05101371 für Ringware oder Tower 2 05101372 für Trommeln, verwendbar.

Art.-Nr. Ausführung Tragkraft kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 70 Grundmodul (Fuß) 50 PKBG 1 214,00

Kabelbutler Tower 1
Für Ringware

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 71 Tower 1 für Ringe (Innendurchmesser größer 80 mm) PT1 1 66,90

Kabelbutler Tower 2
Für Trommelware.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 72 Tower 2 für Trommeln (Achsdurchmesser 55 mm) PT2 1 55,90

Trommelabroller
Mit kugelgelagerten Leichtlaufwellen. Einfaches Abrollen von Kabeltrommeln. Wellenabstand variabel
einstellbar, 150 mm oder 300 mm. Tragfähigkeit: 120 kg, Eigengewicht: 9 kg, Maße: 530 x 550 x 100 mm.

Art.-Nr. Tragkraft kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 013 73 120 PTA 1 217,00

Werkzeugtaschen - WerkzeugkofferPROTEC.class

Werkzeugkoffer Basic
Hochschlagzäher ABS-Hartschalenkoffer, 2 Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern, 2 abschließbare Kipp
schlösser aus Metall, Variable Bodenschale, Innenmaß: 460 x 315 x 169 mm, Außenmaß: 490 x 365 x 188
mm,Gewicht: 4,5 kg, Max. Zuladung: 25 kg
Abstand

Breite: 188 mm, Höhe: 365 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 25 schwarz Koffer 490 PWKB 1 147,90
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Werkzeugkoffer Premium
Hochschlagzäher ABS-Hartschalenkoffer beinhaltet 2 hochwertige Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern, 2
abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss, Variable Bodenschale mit stabilen Trennstegen.
Innenmaß: 480 x 370 x 180 mm. Gewicht: 6kg. Max. Zuladung: 30kg.
Abstand

Höhe: 420 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 26 Koffer 495 200 PWKP 1 191,90

Werkzeugkoffer Mobil
Hochschlagzäher ABS-Hartschalenkoffer beinhaltet 2 hochwertige Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern, 2
abschließbare Kippschlösser mit Zahlenschloss, 2 Inline-Rollen und Teleskopgriff. Variable Bodenschale
mit stabilen Trennstegen. Innenmaß: 485 x 350 x 195 mm. Gewicht: 8 kg. Max. Zuladung: 30 kg
Abstand

Breite: 270 mm, Höhe: 350 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 27 schwarz Koffer 500 PWKM 1 282,90

Werkzeugkoffer Installateur 
Werkzeugtasche aus hochwertigem Nylon. Robuste Tasche mit stabilen Bodenfüßen. Beinhaltet: Gepols
terter Griff, abnehmbare Abdeckung und Schultergurt. 5 Einstecktaschen, außen mit Klettverschluss.
Innenmaß: 400 x 190 x 240 mm. Gewicht: 2kg. Max. Zuladung: 12kg.

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 30 450 250 270 PWT 1 63,90

Werkzeugtasche Kombi
Werkzeugtasche aus hochstrapazierfähigem Nylon, Spritzwassergeschützter Boden, 90° aufklappbare
Vordertasche, 2 seitlich aufgesetzte Taschen mit Klettverschluss, Verstellbarer Tragegurt, Gefütterte Innen
tasche für Laptop und Dokumentenfach, mit herausnehmbarem Mittelteil, Herausnehmbare Werkzeugtafel
mit Einsteckfächern, Innenmaß: 440x320x180 mm, Gewicht: 2,7kg, Max. Zuladung: 12kg
Abstand

Höhe: 340 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 043 29 schwarz 450 200 PWTK 1 73,90

Bestückter Lehrlingskoffer BASIC
2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern und integriertem Dokumentenfach. ABS-Einsatzschale inkl.
Abdeckplatte mit Einsteckfächern. Inhalt: VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 3,5 x 100 mm, 5,5 x
125 mm, 6,5 x 150 mm, VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1, PH2, PZ1, PZ2, VDE Abisolierzange 160
mm, VDE Kombizange mit Schneide, VDE Kraft-Seitenschneider 160 mm, VDE Rundzange 160 mm, VDE
Flachzange 160 mm, Abisoliermesser Taschensäge PUK, Flachmeißel 250 mm, Elektrikermeißel 250 mm,
Schlosserhammer 300 g, Handfäustel 1.250 g, Ringpinsel, Gipsbecher 0,73 l, Maler- Elektrikerspachtel 40
mm, Europrüfer, Zimmermannsbleistift. Innenmaße: 460 x 315 x 169 mm. Max. Belastung: 25 kg

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 050 97 PLKB 25 1 235,00
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Bestückter Lehrlingskoffer
2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern und integriertem Dokumentenfach, ABS-Einsatzschale inkl.
Abdeckplatte mit Einsteckfächern,
Inhalt:

- VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 3,5 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1, PH2, PZ1, PZ2
- VDE Abisolierzange 160 mm, VDE Kombizange mit Schneide, VDE Kraft-Seitenschneider 160 mm, VDE

Rundzange 160 mm, VDE Flachzange 160 mm, Abisoliermesser
- Taschensäge PUK, Flachmeißel 250 mm, Elektrikermeißel 250 mm, Schlosserhammer 300 g, Hand

fäustel 1.250 g
- Ringpinsel, Gipsbecher 0,73l, Maler- Elektrikerspachtel 40 mm
- 2-pol. Spannungsprüfer, Kontaktloser Spannungsprüfer, Zimmermannsbleistift 240 mm
- Innenmaße: 460 x 315 x 169 mm
- Max. Belastung: 25 kg

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 75 PLK 26 1 264,00

Bestückter Gesellenkoffer 
2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern und integriertem Dokumentenfach, ABS-Einsatzschale inkl.
Abdeckplatte mit Einsteckfächern,
Inhalt:

- VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitz Schraubendreher PZ1, PZ2
- VDE Kombizange 180 mm, VDE Kraft-Seitenschneider 160 mm, VDE Abisolierzange 160 mm, VDE

Radio-Telefonzange 200 mm
- Abisoliermesser, Kabelmesser mit Kunststoffgriff, Elektriker-Schere, Schaltschrankschlüssel, Einzieh

perlonband 10 m
- Taschensäge PUK, Schlosserhammer 500 g, Elektrikermeissel 200 mm
- Ringpinsel, Gipsbecher, Maler- Elektrikerspachtel 40 mm, Gipserspachtel 2K-Griff 40 mm
- Zweipoliger Spannungsprüfer, Europrüfer 150 mm, PRO QUICK Bandmaß 2 m, Wasserwaage Torpedo,

Zimmermannsbleistift
- Innenmaße: 460 x 160 x 310 mm
- Max. Belastung: 25 kg

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 025 03 PGK28 1 277,00

Bestückter Facilitykoffer 
Bestückter Werkzeugkoffer Facility. Inhalt: PWKB Werkzeugkoffer leer Basic PSS 5 Schraubendreher-Satz
5-teilig PSP 140 Spannungsprüfer 120 - 250 V PPSS6 Präzisions-Schraubendreher-Satz Schlitz/PH PVDE-
S2 Seitenschneider hart 160 mm PVDE-T1 Radio-/Telefonzange 200 mm PVDE-K1 Kombizange mit
Schneide 180 mm PVDE-W1 Wasserpumpenzange 240 mm PPE Profi-Entmantler PKMK Kabelmesser
Kunststoff 1-teilig PUS17 Universalschere 170 mm PKSS9 6-Kant-Kugelkopf-Stiftschlüsselsatz 9-teilig
PRO BIT BOX Bit-Box 11-teilig PTPR Taschensäge PUK rot Zollstock 2 m Holz PWT Wasserwaage Torpedo
25 cm PSHAMM 300 Schlosserhammer 300 g PSSK Schaltschrankschlüssel PSP KLV12 Berührungsloser
Spannungsprüfer Vib12 PTL-BASIC LED Taschenlampe (9 LED) PTMS Tiefloch-Marker Set 7-teilig

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 054 18 PWKF 30 1 326,00

Sackkarre
Faltbare Transportkarre. Werkstoff: Metall. Abmessungen: 490x520x1190 mm (ausgeklappt), 490x55x900
mm (eingeklappt)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Tragkraft kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 20 grau Sackkarre 90 PSACK 90 1 41,95
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Werkzeugkiste
Mit einem großen und zwei kleinen Fächern,Vorrichtungen (Löcher) für Schraubendreher, Schlagfest,
beständig gegen Fette, Öle, Laugen und Harze, Maße: ca. 38 x 25 x 14,5 cm

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 030 33 blau Kunststoff PWK 2 1 4,80

Werkzeugkiste
Mit zwei großen Fächern und stabilem Tragegriff, schlagfest, beständig gegen Fette, Öle, Laugen und
Harze, Maße: ca. 40 x 30 x 22 cm

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 015 93 blau Kunststoff PWK 1 10,45

Werkzeugtaschen - WerkzeugkofferKNIPEX

Werkzeugkoffer
VDE Werkzeugkoffer - Elektro, 24teilig
ABS-Hartschalenkoffer mit Zahlenschloss, Dokumententasche und Tragegurt. Bestückt mit: Kombizange,
Abisolierzange, Flachrundzange, Seitenschneider, 2 Kabelmesser, PUK - Säge, je 1 Schraubendreher 2,5 x
80, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150. je 1 Kreuzschlitz PH 1 und PH 2 und je 1 Pozidriv PZ 1 und PZ 2.
Spannungsprüfer, Maurermeißel, Elektriker-Meißel, Schlosserhammer 300 g, Fäustel 1.000 g, Zimmer
mannsbleistift, Malerspachtel 40 mm, Wasserpinsel und Gipsmulde 125 x 90.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 96 00 21 05 HLS 1 204,00

Werkzeugtasche
VDE Werkzeugtasche – Elektro, 24teilig, Lehrlingskoffer aus Rindleder, Vorderwand mit Aluwinkeln,
abschließbar. Bestückt mit: Kombizange, Abisolierzange, Flachrundzange, Seitenschneider, 2 Kabelmesser,
PUK – Säge, je 1 Schraubendreher 2,5 x 80, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150. je 1 Kreuzschlitz PH 1 und
PH 2 und je 1 Pozidriv PZ 1 und PZ 2. Spannungsprüfer, Maurermeißel, Elektriker-Meißel, Schlosser
hammer 300 g, Fäustel 1.000 g, Zimmermannsbleistift, Malerspachtel 40 mm, Wasserpinsel und Gips
mulde 125 x 90.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 97 00 21 03 LS 1 187,00

Werkzeugkoffer
VDE-Wekzeugkoffer Elektro Standard Plus, 26teilig
aus ABS-Material, umlaufenfder Alurahmen.
Bestückt mit 26 Werkzeugen teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900.
Abmessung: 465 x 120 x 310 mm.

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 81 465 120 00 21 21 S 1 325,00

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer BIG Twin-Move mit integrierten Rollen und Teleskopbügel
strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz, umlaufender Alu-Rahmen und fest montierte,
stabile, beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische
Schlaufen und 12 kleine Taschen, im Boden eingelassener Ausziehgriff sowie zwei außen liegende, leicht
laufende Skater-Rollen, abschließbar, herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werk
zeugtafel mit 13 Werkzeugtaschen, Belastbarkeit bis 30 kg, Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 270 x
410 mm
ohne Werkzeuge

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 59 00 21 41 LE 1 370,85
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Werkzeugkoffer VDE
VDE Werkzeugkoffer Elektro
Aus ABS-Material, umlaufenfder Alurahmen.
bestückt mit: Kombizange, Abisolierzange, Abmantler, Flachrundzange Flachrundzange, gewinkelt, Seiten
schneider, Kraftseitenschneider, Zangenschlüssel, WAPU - Cobra, Kabelschere, Kabelmesser, je 1 Schlitz
schraubendreher 0,4 x 2,5, Schlitzschraubendreher 8 x 4,0, Schlitzschraubendreher 1,0 x 5,5, Schlitz
schraubendreher 1,2 x 6,5, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher PH 1, PH 2, PZ 1 und PZ 2. Einpol. Span
nungsprüfer 247.
Abmessung: 465 x 120 x 310 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 054 95 00 21 20 1 744,10

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Robust 45, staub- und wasserdicht Flugtauglicher Werkzeugkoffer mit automatischem
Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Staub- und wasserdicht. Werkzeugtafeln mit
insgesamt 35 Werkzeugtaschen. Bohrungen für zwei Vorhängeschlösser. Geringes Leergewicht: netto
4800g. Außenmaße (B x H x T): 470 x 190 x 370 mm. Innenmaße (B x H x T): 437 x 172 x 307 mm

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 925 15 470 190 00 21 37 1 1381,75

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Sanitär / Haustechnik, ABS-Koffer, 24-tlg.
Werkzeugkoffer aus robustem ABS mit stabilem Doppel-Aluminiumrahmen. Bestückt mit KNIPEX: Zangen
schlüssel 250 mm, Wasserpumpenzange Cobra® 250 mm + 400 mm, VDE Kraft Seitenschneider 180
mm, VDE Flachrundzange 200 mm, Universalschlüssel TwinKey®. Wera: Zyklop Metal Knarrensatz 1/4
" Durchsteck, Joker Doppelmaulschlüssel 10x13 mm, Innensechskant-Schlüsselsatz 1,5 - 10,0 mm, 7
VDE Kraftform Plus Schraubendreher Schlitz/PH/Torx, 2 Schraubmeißel Schlitz, einpoliger VDE Span
nungsprüfer. Heyco: Sicherheits-Cuttermesser, Express-Schlüssel M10 - 17x19 mm. Picard Schlosser
hammer, Rennsteig Maurermeißel, Stabila Wasserwaage. Gesamtbelastbarkeit: 20 kg.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 329 32 00 21 21 HKS 1 535,00

Werkzeugkoffer leer
ABS-Hartschalenkoffer mit Zahlenschloss, Dokumententasche und Tragrgurt, ohne Werkzeuge.
Abmessungen, außen (B x H x T): 465 x 200 x 410 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 83 00 21 05 LE 1 133,40

Werkzeugtasche leer
kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker, aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reiss
verschluss, passt in den KNIPEX Big Twin 00 21 40 LE / 00 21 41 LE und anderegängige Werkzeugkoffer,
mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen, rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 57 00 21 11 LE 1 47,95
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Werkzeugtasche leer
flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen, staub-, luft- und wasserdicht, automatisches Druck
ausgleichventil, temperaturstabil von -40°C bis + 80°C, Vorrichtung für Vorhängeschloss, Dokumenten
fach, Werkzeugtafeln mit 35 bestückbarenWerkzeugtaschen, 2 Aluminium-Trennstege zur individuellen,
Einteilung der Bodenschale, Belastbarkeit bis 30 kg

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 61 00 21 35 LE 1 261,45

Werkzeugtaschen - WerkzeugkofferWIHA

Werkzeugkoffer
Wiha Elektriker Competence XL-Koffer 80-tlg.
Inhalt:
Schraubendreher:
Je 1x Wiha SoftFinish electric slimFix: Schlitz: 3,5x100mm /4,0x100mm/ 5,5x125mm/6,5x150mm.
Philips: PH1x80mm/PH2x100mm. Pozidriv: Pz1x80mm/PZ2x100mm. Xeno SL/PH: SL/PH1x80mm/ SL/
PH2x100. Xeno SL/PZ: SL/PZ1x80mm/SL/PZ2x100. Sechskant:
5,5x125mm/7x125mm/8x125mm/10x125mm
weitere Schraubendreher je 1x: 
Einpoliger Spannungsprüfer 110-250Volt 3,0mm. SoftFinish Schlitz Schraubendreher mit Stahlkappe 12,0
x200 mm
Zangen:
je 1x Wiha Professional electric: Kombinationszange 180mm. Flachrundzange mit Schneide,
gerade200mm. Flachrundzange mit Schneide, gebogen 200mm. Seitenschneider 180mm. Tricut Installati
onszange 170mm. BiCut umschaltbarer Hebel-Kraftseitenschneider 200mm. Wasserpumpenzange durch
gesteckt 250mm
Je 1x Wiha Classic: Feinmechaniker Seitenschneider mit Feder 125mm
Weitere Werkzeuge: 
Je 1x : Abmantelungswerkzeug 165mm. Automatische Abisolierzange. Schaltschrankschlüssel. Crimp
werkzeug für Aderendhülsen, 0,14-10mm Durchmesser 26-8 AWG. Volt Detector 230 bis 1.000 VAC.
Longlife® Gliedermaßstab, 2 m, metrisch. XL-Bit Selector (SL/PH/PZ/Torx) 31tlg. Sechskant-Kugelkopf.
Stiftschlüsselsatz 1,5-10mm. Wasserwage

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 308 92 9300702 1 983,30

Stromerzeuger- Generatoren- KompressorenENDRESS

Stromerzeuger
Benzin-Stromerzeuger, Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator Überlastungsschutz, Lastabhängige
Motordrehzahl, Anschluss für 12 V Batterieladung, Maße L x B x H [mm]: 540 x 330 x 505
Leistung kVA/KW - 1,6/1,6 
Steckdosenkombination:
1 × 230 V / 16 A
1 × 12 V 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 313 57 1 20 IP23 ESE 2000i 1 990,00
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Stromerzeuger
Benzin Stromerzeuger mit Großtank Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen,
Kompressoren, Ausstattungsmerkmale: Leistungsstarke Industrie Motoren von Honda, Großtank aus Stahl
mit Tankfüllstandsanzeige, mit Low Distortion für saubere Spannung, bis zu 3-fachen Anlaufstrom Start
system: Reversiestarter
Leistung kVA/KW - 2,5/2,2
Steckdosenkombination:
2 × 230 V / 16 A 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 694 10 1 41 IP23 ESE 206 HSGT 1 795,00

Stromerzeuger
Benzin Stromerzeuger mit Großtank
Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen, Kompressoren Ausstattungsmerk
male: Leistungsstarke Industrie Motoren von Honda, Großtank aus Stahl mit Tankfüllstandsanzeige, alle
Generatoren mit Low Distortion für saubere Spannung, bis zu 3-fachen Anlaufstrom Startsystem: Rever
siestarter
Leistung kVA/KW - 2,9/2,6
Steckdosenkombination:
2 × 230 V / 16 A

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 236 01 1 43 IP23 ESE 306 HSGT 1 990,00

Stromerzeuger
Benzin Stromerzeuger mit Großtank Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen,
Kompressoren Ausstattungsmerkmale: Leistungsstarke Industrie Motoren von Honda, Großtank aus Stahl
mit Tankfüllstandsanzeige, Generatoren mit Low Distortion für saubere Spannung, bis zu 3-fachen Anlauf
strom Startsystem: Reversiestarter
Leistung kVA/KW - 4,2/3,9
Steckdosenkombination:
2 × 230 V / 16 A

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 236 02 1 61 IP23 ESE 406 HS-GT 1 1320,00

Stromerzeuger
Benzin Stromerzeuger mit Großtank Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen,
Kompressoren Ausstattungsmerkmale: Leistungsstarke Industrie Motoren von Honda, Großtank aus Stahl
mit Tankfüllstandsanzeige, Compoundregelung bei 400V, alle Generatoren mit Low Distortion für saubere
Spannung, bis zu 3-fachen Anlaufstrom Startsystem: Reversiestarter
Leistung kVA/KW - 7,0/5,6
Steckdosenkombination:
1 × 230 V / 16 A
1 × CEE 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 236 06 3 81 IP23 ESE 606 DHS-GT 1 1880,00

Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen, Kompressoren
Ausstattungsmerkmale: Schallgedämmt, leistungsstarke Synchrongeneratoren, Low Distortion Device für
saubere Spannung. Serienmäßig Isolationüberwachung für den höchsten Personenschutz Startsystem:
Elektrostart inkl. Starterbatterie
Leistung kVA/KW - 8,5/6,8
Steckdosenkombination: 1 × 230 V / 16 A 2 × CEE 230 V / 16 A 1 × CEE 400 V / 16 A 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 694 14 ESE 1204 1 8630,00
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Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger
Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen, Kompressoren Ausstattungsmerk
male: Schallgedämmt, leistungsstarke Synchrongeneratoren, Low Distortion Device für saubere Span
nung. Serienmäßig Isolationüberwachung für den höchsten Personenschutz Startsystem: Elektrostart inkl.
Starterbatterie
Leistung kVA/KW - 8,5/6,8
Steckdosenkombination:
1 × 230 V / 16 A
2 × CEE 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 017 35 3 207 IP23 ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI 1 6690,00

Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger
Mögliche Einsatzbereiche: Starke Elektrowerkzeuge, Baumaschinen, Kompressoren Ausstattungsmerk
male: Schallgedämmt, leistungsstarke Synchrongeneratoren, Low Distortion Device für saubere Span
nung. Serienmäßig Isolationüberwachung für den höchsten Personenschutz Startsystem: Elektrostart inkl.
Starterbatterie.
Leistung kVA/KW - 5,7/4,6
Steckdosenkombination:
1 × 230 V / 16 A
2 × CEE 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 234 32 3 186 IP23 ESE706DYSGTES 1 4930,00

Stromerzeuger
Diesel Stromerzeuger 1500 U/min
Mögliche Einsatzbereiche: Baustellen, Veranstaltungen, Vermietung Ausstattungsmerkmale: Ausgelegt für
den Dauerbetrieb, elektronisch geregelte HochleistungsGeneratoren, wassergekühlte Yanmar-Motoren,
gute Starteigenschaften auch bei tiefen Temperaturen, FI-Schutzschalter, hochwertige Schallisolierung.
Fahrgestelle optional erhältlich für den mobilen Einsatz. Ausführung mit Notstromautomatik auf Anfrage.
Fahrgestell - Optional erhältlich
Leistung kVA/KW - 17,6/14,0
Steckdosenkombination:
1 × 230 V / 16 A
2 × CEE 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 32 A 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 234 15 3 560 IP23 ESE 20 VW-B 1 10140,00

Stromerzeuger
Stromerzeuger mit IT-TN zur Gebäudeeinspeisung
Ausstattungsmerkmale: Notstromgeneratoren mit Betriebsumschaltung IT-TN für den mobilen Einsatz
zweck oder zur Notstromeinspeisung in Gebäude, Schallschutzhaube, Multifunktionsdisplay E-MCS 6.5,
Betriebsstundenzähler, 4-polige Hauptsicherung, akustischer Alarm, Not-Aus-Taster, Isolationsüberwa
chung, Schalttafelbeleuchtung, Fernstartdose, Fahrgestell optional erhältlich
Leistung kVA/KW - 30,5/24,4
Steckdosenkombination:
1x CEE 400V / 63A IP67
1x CEE 400V / 63A IP67
1x CEE 400V / 16A IP67
1 × 230V / 16A IP68 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 011 50 3 773 IP23 ESE 35 YW/IT-TN 1 20622,00
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Stromerzeuger
Stromerzeuger mit IT-TN zur Gebäudeeinspeisung
Ausstattungsmerkmale: Notstromgeneratoren mit Betriebsumschaltung IT-TN für den mobilen Einsatz
zweck oder zur Notstromeinspeisung in Gebäude, Schallschutzhaube, Multifunktionsdisplay E-MCS 6.5,
Betriebsstundenzähler, 4-polige Hauptsicherung, akustischer Alarm, Not-Aus-Taster, Isolationsüberwa
chung, Schalttafelbeleuchtung, Fernstartdose, Fahrgestell optional erhältlich.
Leistung kVA/KW - 44,0/35,2
Steckdosenkombination:
1x CEE 400V / 63A IP67
1x CEE 400V / 63A IP67
1x CEE 400V / 16A IP67
1 × 230V / 16A IP68 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 013 44 3 839 IP23 ESE 50 YW/IT-TN 1 22622,00

Stromerzeuger
Stromerzeuger mit IT-TN zur Gebäudeeinspeisung
Ausstattungsmerkmale: Notstromgeneratoren mit Betriebsumschaltung IT-TN für den mobilen Einsatz
zweck oder zur Notstromeinspeisung in Gebäude, Schallschutzhaube, Multifunktionsdisplay E-MCS 6.5,
Betriebsstundenzähler, 4-polige Hauptsicherung, akustischer Alarm, Not-Aus-Taster, Isolationsüberwa
chung, Schalttafelbeleuchtung, Fernstartdose, Fahrgestell optional erhältlich Leistung.
 kVA/KW - 55,0/44,0
Steckdosenkombination:
1x CEE 400V / 125A IP67
1x CEE 400V / 125A IP67
1x CEE 400V / 16A IP67
1 × 230V / 16A IP68

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 015 51 3 1150 IP23 ESE 67 PW/IT-TN 1 26937,00

Zapfwellen-Generator
Mobile Stromquellen für Landwirtschaft und Kommunen
Ausstattungsmerkmale: Umschaltung IT-TN zur Gebäudeeinspeisung, nach Richtlinien der Berufsgenos
senschaft, Generator Schutzart IP 44, Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom, Schalt
kasten Schutzart IP54, FI-Schutzschalter- Variante Feldbetrieb, Isolationsüberwachung für den höchsten
Personenschutz- Variante Feld-/ Einspeisebetrieb. Auch ohne IT-TN Umschaltung lieferbar.
Leistung kVA/KW - 25/20
Steckdosenkombination:
3 × 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 32 A
Einspeisesteckdose:
1 × CEE 400 V / 32 A, 1 h 

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 022 34 3 220 IP44 EZG25/2II/TN-S 1 4420,00

Zapfwellen-Generator
Mobile Stromquellen für Landwirtschaft und Kommunen
Ausstattungsmerkmale: Umschaltung IT-TN zur Gebäudeeinspeisung, nach Richtlinien der Berufsgenos
senschaft, Generator Schutzart IP 44, Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom, Schalt
kasten Schutzart IP54, FI-Schutzschalter- Variante Feldbetrieb, Isolationsüberwachung für den höchsten
Personenschutz- Variante Feld-/ Einspeisebetrieb. Auch ohne IT-TN Umschaltung lieferbar.
 Leistung kVA/KW - 40/32
Steckdosenkombination:
3 × 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 32 A
1 × CEE 400 V / 63 A
Einspeisesteckdose:
1 × CEE 400 V / 63 A, 1 h

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 131 24 3 266 IP44 EZG40/4 II/TN-S 1 6230,00
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Stromerzeuger- Generatoren- KompressorenENDRESS
Zapfwellen-Generator
Mobile Stromquellen für Landwirtschaft und Kommunen
Ausstattungsmerkmale: Umschaltung IT-TN zur Gebäudeeinspeisung, nach Richtlinien der Berufsgenos
senschaft, Generator Schutzart IP 44, Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom, Schalt
kasten Schutzart IP54, FI-Schutzschalter- Variante Feldbetrieb, Isolationsüberwachung für den höchsten
Personenschutz- Variante Feld-/ Einspeisebetrieb. Auch ohne IT-TN Umschaltung lieferbar.
Leistung kVA/KW - 60/48
Steckdosenkombination:
3 × 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 32 A
1 × CEE 400 V /125 A
Einspeisesteckdose:
 1 × CEE 400 V / 125 A, 1 h

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 131 25 3 392 IP44 EZG60/4 II/TN-S 1 7690,00

Zapfwellen-Generator
Mobile Stromquellen für Landwirtschaft und Kommunen
Ausstattungsmerkmale: Umschaltung IT-TN zur Gebäudeeinspeisung, nach Richtlinien der Berufsgenos
senschaft, Generator Schutzart IP 44, Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom, Schalt
kasten Schutzart IP54, FI-Schutzschalter- Variante Feldbetrieb, Isolationsüberwachung für den höchsten
Personenschutz- Variante Feld-/ Einspeisebetrieb. Auch ohne IT-TN Umschaltung lieferbar. 
Leistung kVA/KW - 80/64
Steckdosenkombination:
3 × 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 32 A
1 × CEE 400 V / 125 A
Einspeisesteckdose:
1 × CEE 400 V / 125 A, 1 h

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 12 3 500 IP44 EZG80/4II/TN-S 1 8790,00

Zapfwellen-Generator
Mobile Stromquellen für Landwirtschaft und Kommunen
Ausstattungsmerkmale: Umschaltung IT-TN zur Gebäudeeinspeisung, nach Richtlinien der Berufsgenos
senschaft, Generator Schutzart IP 44, Überwachung und Anzeige von Frequenz, Spannung, Strom, Schalt
kasten Schutzart IP54, FI-Schutzschalter- Variante Feldbetrieb, Isolationsüberwachung für den höchsten
Personenschutz- Variante Feld-/ Einspeisebetrieb. Auch ohne IT-TN Umschaltung lieferbar.
Leistung kVA/KW - 100/80
Steckdosenkombination:
3 × 230 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 16 A
1 × CEE 400 V / 32 A
1 × CEE 400 V / 125 A
Einspeisesteckdose:
1 × CEE 400 V / 125 A, 1 h

Art.-Nr. Anzahl der Phasen Gewicht kg Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 026 73 3 560 IP44 EZG100/4II/TN-S 1 10990,00
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BeschriftungsgeräteBROTHER
Beschriftungsgerät
P-touch D600VP
für den Einsatz in Büro und Verwaltung
QWERTZ Tastatur mit separatem Ziffernblock, 3 Zeilen à 20 Zeichen Farbdisplay,
automatische Schneideeinheit, inklusive Hartschalenkoffer.
3 Jahre Hersteller-Garantie

geeignet für TZe Schriftbänder von 3,5 bis 24 mm Breite

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 51 PT-D600VP 1 132,90

Beschriftungsgerät
P-touch D400VP
leicht lesbares Grafik-Display, QWERTZ-Tastatur im PC-Stil,
integrierte editierbare Etikettenvorlagen.
3 Jahre Hersteller-Garantie 
 
geeignet für TZe Schriftbänder von 3,5 bis 18 mm Breite

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 156 96 PT-D400VP 1 75,55

Beschriftungsgerät
P-touch E300VP
Professionelles Beschriftungsgerät für die Industrie,
robustes Gehäuse mit Protektoren, QWERTZ-Tastatur, rückseitig beleuchtetes 16 Zeichen Display mit Text-
und Layoutvorschau, 180 dpi Druckauflösung, manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause,
Druckoptionen für die Beschriftung von Kabeln, Rohre, Anschlüssen, Verteilern oder Klemmblöcken,
Barcodedruck,
inklusive Akku, Netzadapter und Hartschalenkoffer.
20 mm/Sek Druckgeschwindigkeit
3 Jahre Hersteller Garantie

geeignet für TZe Schriftbänder in 3,5/6/9/12/18 mm Breite

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 304 24 PT-E300VP 1 125,21

Beschriftungsgerät
P-touch E550WVP
speziell für die Industrie entwickelt
spezielle Symbole für Elektrik und Datenkommunikation, integriertes WLAN (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi
Direct), mehrzeiliges hintergrundbeleuchtetes LC-Display, bis zu 180 x 360 dpi Druckauflösung, automati
sche Schneideeinheit (Voll-und Halbschnitt), viele Etikettentypen für Spezialisten, USB-Schnittstelle
(Windows, Mac), Unterstützung von Brother Apps iPrint & Label, Mobile Cable Lable Tool und Mobile
Transfer Express, inklusive Hartschalenkoffer, 30 mm/Sek Druckgeschwindigkeit.
3 Jahre Hersteller-Garantie 

geeignet für TZe-Schriftbänder in 3,5 bis 24 mm Breite
geeignet für HSe-Schrumpfschläuche in 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm Breite 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 106 40 PT-E550WVP 1 209,24



8/157

8

BeschriftungsgeräteBROTHER
Beschriftungsgerät
P-touch E110VP tragbares Beschriftungsgerät inklusive Netzadapter und Hartschalenkoffer, QWERTZ-
Tastatur, Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten, 20 mm/Sek. max.
Druckgeschwindigkeit, spezielle Elektriker- und Kommunikationssymbole, erstellt Etiketten für Kabel und
Anschlüsse
3 Jahre Hersteller Garantie 

geeignet für TZe Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 66 PT-E110VP 1 54,54

Beschriftungsband
laminiert
für alle PT-Beschriftungsgeräte
Abstand

Bandlänge: 8 m

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Breite des Bandes mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 016 29 schwarz transparent 36 TZe-161 1 22,68
018 000 61 schwarz weiß 9 TZe-221 1 12,60
018 016 33 schwarz weiß 36 TZe-261 1 24,36
018 000 68 schwarz gelb 18 TZe-641 1 15,96
018 016 39 schwarz gelb 36 TZe-661 1 24,36
018 000 32 rot weiß 12 TZe-232 1 13,44
018 016 31 rot weiß 36 TZe-262 1 24,36

Beschriftungsband
laminiert, extra-stark klebend
für alle PT-Beschriftungsgeräte
Abstand

Bandlänge: 8 m

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Breite des Bandes mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 015 36 schwarz weiß 6 TZe-S211 1 12,60
018 015 38 schwarz weiß 9 TZe-S221 1 14,28
018 016 19 schwarz weiß 24 TZe-S251 1 20,16
018 016 24 schwarz weiß 18 TZe-S241 1 17,64
018 016 21 schwarz weiß 12 TZe-S231 1 15,12

Beschriftungsband
laminiert, fluroszierend
für alle PT-Beschriftungsgeräte
Abstand

Bandlänge: 5 m

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Breite des Bandes mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 000 70 schwarz gelb 12 TZe-C31 1 15,96
018 000 69 schwarz orange 12 TZe-B31 1 15,96
018 016 11 schwarz gelb 24 TZe-C51 1 21,84
018 016 09 schwarz orange 24 TZe-B51 1 21,84

Beschriftungsband
nicht laminiert 
für alle PT-Beschriftungsgeräte
 
Abstand

Bandlänge: 8 m

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Breite des Bandes mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 000 73 schwarz weiß 9 TZe-N221 1 10,92
018 000 75 schwarz weiß 24 TZe-N251 1 15,96
018 000 31 schwarz weiß 12 TZe-N231 1 11,76
018 000 74 schwarz weiß 18 TZe-N241 1 14,28
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Etikettendrucker
Netzwerk-Etikettendrucker mit Bluetooth-Schnittstelle, Rot-Schwarz-Druckfunktion (DK-22251), auf das
Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich über das Display aufrufen und im Stand-Alone-Verfahren
ausdrucken, beleuchtetes Grafik-LCD, bis zu 110 Etiketten/Minute drucken, optionaler Akku verfügbar,
kompatibel mit iPrint & Label App
3 Jahre Hersteller-Garantie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 707 04 QL-820NWB 1 200,84

Einzeletiketten
für alle QL-Etikettendrucker

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Breite des Bandes mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 34 schwarz weiß 29 DK-11201 1 10,08
018 227 40 schwarz weiß 29 DK-11209 1 12,60
018 227 39 schwarz weiß 38 DK-11208 1 12,60
018 227 35 schwarz weiß 62 DK-11202 1 18,48

Endlosetiketten
für alle QL-Etikettendrucker, Material: Papier

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 857 09 rot weiß DK-22251 1 23,52

Endlosetiketten
für alle QL-Etikettendrucker, Material: Papier

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 48 schwarz weiß DK-22210 1 10,08
018 227 47 schwarz weiß DK-22205 1 16,80

Endlosetiketten
für alle QL-Etikettendrucker, reißfeste und spritzwassergeschützte Filmqualität

Art.-Nr. Schriftfarbe Bandfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 50 schwarz weiß DK-22212 1 41,17
018 227 46 schwarz transparent DK-22113 1 57,13

Mess- & PrüfgerätePROTEC.class

Spannungsprüfer mit LED Anzeige
Nach neuer Anforderung: Norm EN 61243-3:2014, Einpolige Phasenprüfung, Zweipolige Drehfeldrich
tungsanzeige, FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten (zuschaltbare Last), Warnung vor Spannung auch ohne
Batteriae möglich, Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter, Messkategorie: CAT IV 1000 V (Messung
auch für Hybrid u. Elektrofahrzeugen und Photovoltaikanlagen), Nennspannungsbereich: 6...1000 V AC /
6…1400 V DC, Impedanz: 625 kOhm bei ELV-Wechselspannung, Durchgangsprüfung: 0 - 200 kOhm
(optisch), Betriebstemperatur: -15 bis +45 °C, Schutzklasse II, Schutzart: IP65, Inkl. Batterien (2x 1,5 V Typ
AAA Micro)

Art.-Nr. Spannungsanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 56 LED PROPOLN LED 2.0 1 56,90
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Mess- & PrüfgerätePROTEC.class
Spannungsprüfer mit LCD Anzeige
Nach neuer Anforderung: Norm EN 61243-3:2014. Einpolige Phasenprüfung. Zweipolige Drehfeldrich
tungsanzeige. Data-Hold-Funktion von Spannung und Widerstand. FI/RCD-Prüftest mittels zwei Tasten
(zuschaltbare Last). Abschraubbare 4mm Prüfspitzenadapter. Messkategorie: CAT IV 1000 V (Messung
auch für Hybrid u. Elektrofahrzeugen und Photovoltaikanlagen). Anzeige: hintergrundbeleuchtetes LC-
Display. Nennspannungsbereich: 3…1000 V AC / 4…1400 V DC. Frequenzanzeige: 0, 16,66…500 Hz.
Impedanz: 625 kOhm bei ELV-Wechselspannung. Durchgangsprüfung: 0,1...199,9 kOhm. Betriebstempe
ratur: -15 bis +45 °C. Schutzklasse II Schutzart: IP65. Inkl. Batterien (2x 1,5 V Typ AAA Micro)

Art.-Nr. Spannungsanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 049 57 LCD PROPOLN LCD 2.0 1 83,90

Bereitschaftstasche PROpol
Gefütterte Bereitschaftstasche für PROpol LED / LCD mit Reisverschluss. Maße: 290 x 90 x 50 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 34 PPBT 1 9,45

Ersatzspitzen für PROpol LED / LCD
Ersatzspitzen für PROpol LCD und LED. Durchmesser 4 mm. Inhalt: 2 Ersatzspitzen. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ersatzspitzen für PROpol LCD und LED, Durchmesser 4 mm
051 034 70 PROPOL ES 1 3,15

Kontaktloser Spannungsprüfer
Kapazitives Messverfahren, kein Stromfluss notwendig, Anzeige: Optisch mittels LED, Schutzart IP40,
Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff, inkl. 2x AAA Batterien , Ersatzbatterien siehe Art.
Nr. 05103714

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 006 03 PSP KL 1 23,95

Kontaktloser Spannungsprüfer
Kapazitives Messverfahren, kein Stromfluss notwendig, Anzeige: Optisch mittels LED, 2 Messbereiche,
integrierte LED-Taschenlampe, Schutzart IP40, Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff,
inkl. 2x AAA Batterien, Ersatzbatterien siehe Art. Nr. 05103714

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 27 PSP KLL12 1 27,95

Kontaktloser Spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer Vibration
kein Stromfluss notwendig, aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff

Art.-Nr. Spannungsanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 69 LCD PSPKLV12 1 28,95
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Steckdosenprüfgerät
Leichtes Auffinden von Anschlussfehlern in 230 Volt Anlagen, Anschlussfehler werden am Gerät durch
unterschiedliche Leuchtenkonfiguration der LEDs angezeigt, Mit FI-Testschaltung, Spannungsversorgung:
über Testobjekt, Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz, Messekategorie: CAT II 300 V, Abmessung: 60 x 60 mm,
Schutzart: IP40, Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 040 96 PPG2.0 1 40,95

Steckdosenprüfgerät mit FI-Test
Leichtes Auffinden von Anschlussfehlern in 230 Volt Anlagen, Anschlussfehler werden am Gerät durch
unterschiedliche, Leuchtenkonfiguration der Signallampen angezeigt, geprüft wird auf den richtigen
Anschluss der Leiter, auch bei klassischer Nullung einsetzbar, FI-Schutzschaltertest (10, 30, 100, 300, 500
mA), Auslösezeit FI-Tester: 200 ms, Anzeige: Optisch, 6 Signallampen, Maße: 140 x 53 x 78 mm, mit
Bereitschaftstasche

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 006 00 PPG FI 1 106,90

Durchgangsprüfer
Optische Durchgangsprüfung 0 ~ 20 Ohm, akustische Durchgangsprüfung 0 ~ 250 Ohm, Hochleistungs-
LED Taschenlampe, berührungslose Spannungsprüfung, Spannungsfestigkeit: 300 V, eingebauter Strom
warner, Schutzart: IP 40, Stromversorgung: 3x Mignon (Type AA), Auslieferung ohne Batterien, Batterien
siehe Art. Nr. 05703716, Maße: 120 x 60 x 30 mm

Art.-Nr. Durchgangsanzeige Fremdspannungsfest 50 V
AC/DC

Taschenlampenfunktion Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 005 93 optisch/akustisch ja ja PDP 1 41,50

Digitales Multimeter MAX
Aus bruchfestem ABS-Kunststoff, Wechsel- und Gleichspannungsmessung, Wechsel- und Gleichstrom
messung, Widerstandsmessung, TÜV-GS geprüft und zugelassen, entspricht IEC/EN 61010-1 (DIN VDE
0411), Schutzklasse IP20, berührungslose Spannungsprüfung, integrierte LED-Taschenlampe, Maße: 165
x 85 x 32 mm, mit Bereitschaftstasche, inkl. 2x AAA Batterien, Ersatzbatterien siehe Art. Nr. 05103714

Abstand

Anzeige: digital

Art.-Nr. Ausführung Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 91 Multimeter 600 automatisch PMMM 1 110,90

Digitales Multimeter Pocket 2.0
Durch die kompakte Bauform, die vielen Funktionen sowie die einfache Bedienung ist es sowohl im hand
werklichen oder industriellen Bereich als auch für den Hobby-Elektriker eine wertvolle Hilfe bei allen
Standard-Messaufgaben. Bruch- und schlagfestes ABS-Gehäuse. Gut lesbares LC-Display mit Hinter
grundbeleuchtung. Data-Hold-Funktion. Anzeige LCD mit 4 Digits. AC Spannung: 0 - 600 V. DC Spannung:
0 - 600 V. Widerstand: 0 - 60 Ohm. Eingangsimpedanz ACV & DCV: 10 MOhm. Wechselspannungsband
breite: 40-1000 Hz. Frequenzmessung: 0 -10 MHz. Kapazitätsmessbereich: 0 - 60 mF. Durchgangstest.
Diodentest. Messbereichswahl: Automatisch. Überspannungskategorie CAT III 600 V. Norm EN 61010-1,
EN 61010-2-33. Abmessungen: 133 x 62 x 27 mm. Gewicht: 115 g inkl. Batterien. Farbe: blau/schwarz.
Spannung 2 x 1,5 V AAA, LR03. Lieferumfang inkl. Messleitungen und Batterien

Art.-Nr. Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 36 automatisch digital PMMP 2.0 1 64,90
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Stromzangen-Multimeter
Digitales Zangenmultimeter. Gleich- und Wechselspannung bis 600 V. Gleich- und Wechselstrom bis 600 A
TRMS. Widerstandsmessung bis 60 MOhm. Diodentest. Durchgangstest. Integrierte LED-
Messstellenbeleuchtung. Schutzklasse IP 44. Mit Bereitschaftstasche. Inkl. 3 x AAA Batterien. Ersatzbatte
rien siehe Type PBAT AAA. Maße: 208 x 75 x 35 mm.

Art.-Nr. Zangenöffnung mm Stromart Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 039 78 27 Gleich-/Wechselstrom digital PSZN TRMS 1 172,10

Miniatur Stromzange TRMS
Miniatur-Zangenamperemeter mit LC-Display zur Messung von Gleich- und Wechselstrom. Echteffektiv
wertmessung (TRMS). Data-Hold-Funktion. Auto-Power-Off. Maße: 155 x 50 x 25 mm. Schutzklasse IP40.
Entspricht IEC/EN 61010-1. IP40. Inkl. 2x LR 44 Knopfzellen und Bereitschaftstasche.

Abstand

Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige: digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Zangenöffnung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 92 0 - 200 0 - 200 21 PSZM 1 139,90

VDE Gerätetester 2.0
Zur Prüfung von ortsveränderlichen Geräten und Anlagen nach DIN VDE 0701/0702 und 0751, Datenspei
cher für bis zu 500 Prüflinge, inkl. Software, halbautomatischer Prüfablauf, Hilfebildschirm zu jeder
Messung, inkl. Messleitungssatz, Barcodeleser, USB-Verbindungskabel und Bereitschaftstasche, Maße:
263 x 177 x 105 mm, Gewicht: 1500 Gramm, TÜV/GS geprüft und zugelassen, entspricht IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411), Schutzart: IP40, inkl. DKD-Kalibrierungszertifikat, Zubehör: Barcodeaufkleber: 05104410

Art.-Nr. Anzei
ge

Isolationswiderstandsmessbereich 
MOhm

Schutzleiterwiderstands
messbereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 029 12 digital 0,1 - 200 0,1 - 200 PGT2.0 1 1387,00

VDE Installationstester
Prüfung von Elektroinstallationen nach DIN VDE 0100, Messwertspeicher für bis zu 1.900 Prüfungen,
halbautomatischer Prüfablauf, Prüfung allstromsensitiver RCDs (Typ B), Gut / Schlecht - Aussage, Hilfe
menü zu jeder Messung, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, inklusive Protokollsoftware, Messlei
tungen, USB-Verbindungskabel, Netzteil und Akkus, Kalibrierungszertifikat wird mitgeliefert

Art.-Nr. Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 034 68 digital PIT 1 1385,00

Netzwerk-Verdrahtungstester
Zum Prüfen der Beschaltung von USB-Leitungen, Koaxialkabel, Telefonleitungen und Datenleitungen,
Maximale Leitungslänge 1000 Meter, Prüfen von Datenleitungen und Patchkabeln über RJ 45 Buchsen,
Prüfen von Telefonleitungen über RJ 11 Buchsen, Messung von Koaxialkabel über die BNC-Buchsen, inkl.
9 Volt Blockbatterie, Ersatzbatterie siehe Art. Nr. 05103722, Leitungssuche in Verbindung mit dem optional
erhältlichen PLSS 05102126 möglich, Maße: 150 x 65 x 25 mm.

Art.-Nr. Anzeigeart Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 07 LCD PVT 1 152,90
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Leitungssucher mit Tongenerator
Einfaches Auffinden von Leitungen in Kabelkanälen, Dosen und Wänden, akustisches Signal, Anwendung
über Krokoklemmen oder Modularstecker, stufenlose Empfindlichkeitseinstellung, nicht Spannungsfest,
integrierte LED-Taschenlampe, Maße: 230 x 55 x 23 mm (Empfänger), 55 x 57 x 23 mm (Sender), inkl. je
einer 9 V Blockbatterie für Sender und Empfänger, Ersatzbatterie siehe Art. Nr. 05103722, mit gefütterter
Bereitschaftstasche, Durchgangsprüfung und Leitungssuche unter Spannung nicht zulässig.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 26 PLSS 1 173,90

Sicherungsfinder
Geräteset zum Zuordnen und Identifizieren von Leitungsschutzschaltern zur entsprechenden Steckdose
des jeweiligen Stromkreises, Optische und akkustische Anzeige, Bestehend aus zwei Einheiten: Sender
(Transmitter) und Empfänger (Receiver), Empfänger kann zusätzlich als kontaktloser Spannungstester
verwendet werden, Kontaktloser Spannungstest ab 110 V AC optisch / akkustisch, Gewicht: 266 g (inkl.
Batterie), Spannungsbereich: 210 - 250 V AC, Frequenzbereich: 50 Hz, Stromversorgung: 9 V Block
(6LR61), Betriebstemperatur: 5 Grad C bis 40 Grad C / 41 Grad F bis 104 Grad F, Lagertemperatur. -20
GradC bis 60 GradC / 4 Grad F bis 140 Grad F, Abmessungen: 192 x 54 x 37 mm (Empfänger / Receiver) /
95 x 52 x 35 mm (Sender / Transmitter),

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 47 Leitungssucher PSFSP 1 98,90

Wandscanner
Auffinden von Metall, Holz und spannungsführenden Leitungen. Hintergrundbeleuchtetes LC-Display. Max.
Scantiefe eisenhaltige Metalle: 80 mm. Max. Scantiefe nichteisenhaltige Metalle: 60 mm. Max. Scantiefe
spannungsführende Leitungen: 50 mm. Max. Scantiefe Holz: 20 mm. Auto Power off: Nach ca. 5 Min.
Betriebstemperatur: -10 bis +50°C. Lagertemperatur: -20 bis +70°C. Spannungsversorgung: 1x9 Volt
6LR61 / 6F22. Abmessungen( BxHxT): 68x146x27 mm. Gewicht: 172g inkl. Batterie. Zubehör: Bereit
schaftstasche.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 048 68 PWS 1 102,95

Laserentfernungsmesser 2.0
Laser-Entfernungsmesser, Zum Messen von Entfernungen, Berechnen von Volumen und Flächen, Reich
weite bis 60 m, Addieren und Subtrahieren von Messwerten, Indirekte Messung mittels Pythagoras,
Flächenberechnung, Volumenberechnung, Distanz- und Dauermessung, Min-Max-Werterfassung,
Auswählbarer Bezugspunkt, Anschlagwinkel zum Messen aus Ecken, Messwertspeicher für die letzten 20
Messwerte, Hilfemenü zu jeder Messung, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Automatische Abschaltung
(Auto-Power-OFF-Funktion), Messbereich: 0,05 - 60,00 m, Messgenauigkeit ± 1.5 mm, Inkl. 2 x AAA
Batterien

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 053 46 60 ja PLEM 2.0 1 131,90

Infrarot-Laserthermometer
Hintergrundbeleuchtung des Displays, integrierte LED-Taschenlampe, Parallel-Messfunktion durch zusätz
liche K-Typ Fühler, Data-Hold-Funktion, °C/°F-Umschaltung, abschaltbarer Laserpunkt, MIN-MAX-
Wertspeicher, Mittelwertermittlung, Auto-Power-Off, einstellbarer Emissionsgrad, Temperaturmessbereich
Infrarot: -50°C bis +500°C, Temperaturmessbereich Fühler: -50°C bis +800°C, Messtoleranz: 1%, Maße:
176 x 90 x 45 mm, mit Bereitschaftstasche, inkl. 2x AAA Batterien, Ersatzbatterien siehe Art. Nr.
05103714

Art.-Nr. Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 017 07 ja PIL 1 147,90
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K-Typ Fühler
Für PIL Infrarot-Laserthermometer, genormter K-Typ Anschluss

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 018 22 Eintauchfühler für Flüssigkeiten PETF 1 50,90
051 018 24 Einstechfühler PESF 1 70,90
051 018 25 Oberflächenfühler (gekröpft) POFG 1 104,90
051 018 26 Raumfühler PRF 1 101,90

Digitales LED-Luxmeter
Silizium-Fotodiode und einstellbare Farbtemperatur ermöglicht auch die Ermittlung der Lichtstärke von
LED-Beleuchtungen, Automatische Messbereichswahl bis 200.000 Lux, Data-Hold-Funktion, Großes LC-
Display, Lieferumfang: 9V Block Batterie und Bereitschaftstasche

Art.-Nr. Anzeige Messbereich lx Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 26 digital 20 - 200000 PDLM 1 136,90

Zubehör für Messgeräte
Zubehör und Ersatzteile für die PROTEC.class Messgeräte-Serie. Jeweils bestehend aus einem roten und
einem schwarzen Artikel, Leitungsquerschnitt 1mm². PKROKO: Krokomessleitungsklemme passend für
PDP, PGT. PKROKOK: Krokomessleitungsklemme passend für PLSS. PRÜSCHNÜ: Messleitungssatz passend
für PGT, PDP, PSZN, PMMM.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 029 49 Prüfschnüre CAT III PRÜSCHNÜ 1 14,95
051 029 47 Krokoclips für PDP und PGT PKROKO 1 3,50
051 029 48 Krokoklemmen für PLSS PKROKOK 1 6,30

Mess- & PrüfgeräteBENNING

Spannungsprüfer
DUSPOL digital TRUE RMS
Spannung von 1 V - 1.000 V AC TRUE RMS / 1200 V DC (LCD) und 50 V - 400 V (LED), akustische und opti
sche Durchgangsprüfung (gelbe LED/Summer), Widerstand (0,1 kOhm - 300 kOhm LCD), Diodenprüfung,
Drehfeldrichtungs- (grüne), Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED), Frequenz (1 Hz - 1.000 Hz
LCD). Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Drucktaster (nieder
ohmig), bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters. Berührungsloser Phasenprüfer / Kabelbruchdetektor
(gelbe LED blinkend) Vibrationsalarm, Messstellen-/ Displaybeleuchtung. Schutzart IP 65 (staubdicht/
strahlwassergeschützt), Gehäuse mit gummierter Grifffläche. Zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE
0682-401, CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V. Inkl. Batterien (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batte
rien!)
Abstand

Durchgangsanzeige: optisch/akustisch

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 245 22 260 LED/LCD ja DUSPOL digital 1 94,40
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Spannungsprüfer
DUSPOL expert (1000)
Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED), akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kOhm
(gelbe LED/Summer). Drehfeldrichtungs- (grüne), Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED).
Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig),
bewusste Auslösung des FI Schutzschalters. Berührungsloser Phasenprüfer / Kabelbruchdetektor (gelbe
LED blinkend) Vibrationsalarm, Messstellenbeleuchtung. Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwasserge
schützt), Gehäuse mit gummierter Grifffläche. Zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401, CAT IV
600 V, CAT III 1.000 V. Inkl. Batterien (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)
Abstand

Durchgangsanzeige: optisch/akustisch

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 245 21 260 LED ja DUSPOL expert (1000) 1 62,00

Spannungsprüfer
DUSPOL analog
Spannung von 12 V - 1.000 V AC/ DC (LED/ Tauchspule). Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polari
tätsprüfung (LED). Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Druck
taster (niederohmig), bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm. Schutzart IP 65 (staub
dicht/ strahlwassergeschützt), Gehäuse mit gummierter Grifffläche. Zugelassen nach DIN EN 61243-3,
VDE 0682-401, CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V.

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 245 20 260 LED ja DUSPOL analog 1 52,50

Spannungsprüfer
PROFIPOL+
Spannung von 12 V - 690 V AC/ DC (LED), voll funktionsfähig bei leeren Batterien, akustische und optische
Durchgangsprüfung bis 100 kOhm (gelbe LED/Summer). Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung
(LED). Berührungsloser Phasenprüfer / Kabelbruchdetektor (gelbe LED), Prüfgriffarretierung zur Einhand
bedienung, Schutzart IP 54 (staubdicht/ spritzwassergeschützt), CAT III 600 V, CAT II 690 V. Inkl. Batterien
Abstand

Durchgangsanzeige: optisch/akustisch

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 329 22 207 LED ja PROFIPOL+ 1 43,10

Durchgangs- und Leitungsprüfer
DUTEST pro
Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen. Hoch- und niederohmige Durch
gangsprüfung über 3-stufige LED-Anzeige (0-100 Ohm / 1 KOhm / 10 KOhm) und lautstarkem Prüf
summer. Fremdspannungsanzeige 6 V - 400 V AC/DC (LED) und pulsierender Warnton. Polaritätsanzeige
(LED). Einpolige, berührungslose Phasenprüfung/ Kabelbruchdetektor (LED). Punktgenaue Hochleistungs-
LED-Taschenlampe. Summerlautstärke (3-stufig/AUS) und Leuchtstärke (4-stufig) einstellbar. Komfortable
Einhandbedienung über Drucktaster, Batterieunterspannungsanzeige. CAT III 300 V, schlag- und bruch
festes Gehäuse, inkl. 4 mm Messleitungen, Magnethalter
Abstand

Taschenlampenfunktion: ja

Art.-Nr. Max. Widerstandsprüf
wert Ohm

Durchgangsanzeige Fremdspannungsfest 50
V AC/DC

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 022 20 10000 optisch/akustisch ja DUTEST pro 1 31,40

Drehfeld- und Phasenprüfer
TRITEST easy
Drehfeldprüfung in Drehstromnetzen (grün/rote LED-Prüfspitze), Phasenprüfung an Steck- und Abzweig
dosen (rote LED-Prüfspitze/ Summer), Auffinden von Kabelbrüchen in isolierten und unter Spannung
stehenden Leitungen, Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungs
höhe, EIN/AUS-Schalter mit Bereitschafts-LED für Phasen- und Drehfeldprüfung, automatische Abschal
tung, Wechselspannung 200 V - 1000 V, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. Batterien

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 015 37 153 sonstige nein TRITEST easy 1 43,80
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Steckdosentester
SDT1
Schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss, leicht verständ
liche Status-Tabelle informiert über korrekten Anschluss (OK, grün) und Art des Verdrahtungsfehlers (rot:
fehlender PE-, N-, L-Leiter, Vertauschung von L-/ PE-Leiter), aktiver PE-Test mit Berührungselektrode, LCD
warnt vorm Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung (größer 50 V) am Schutzleiteranschluss (PE),
Prüftaste zur 30 mA FI/RCD-Schutzschalter- Auslösung, CAT II 300 V

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 369 77 17 sonstige nein SDT1 1 49,90

Digitales Multimeter
MM P3
Universalgerät für Service im Taschenformat, HxBxT 132 x 86 x 19 mm, Spannung (0,1 mV - 600 V AC/
DC), Widerstand (0,1 Ohm - 40 MOhm), Frequenz (1 mHz - 5 MHz), Kapazität (10 pF - 100 μF), Durch
gangs- (50 Ohm)/ Diodenprüfung, Messwertspeicher (HOLD), Überspannungskategorie: CAT III 300 V, CAT
II 600 V, Lieferumpfang: Lederetui, Batterien, Messleitungen
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 175 50 600 manuell/automatisch digital MM P3 1 44,50

Digitales Multimeter
MM 1-3
Spannung (750 AC/ 1000 V DC), Strom (10 A), Widerstand (20 MOhm), Kapazität (2 mF), Frequenz (20
MHz), Temperatur (- 20 °C - + 800 °C), Durchgangs- (25 Ohm)/ Diodenprüfung, Mess- (HOLD), Maximal-/
Minimalwertspeicher (MAX/ MIN), VoltSensor: Sensor zur berührungslosen Erkennung der Phasenspan
nung (optisch/ akustisch), lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln,
Überspannungskategorie: CAT III 600 V, CAT II 1000 V, inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen, Drahttempe
raturfühler
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzei
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 170 04 750 manuell/automatisch digital MM 1-3 1 103,30

Digitales Multimeter
MM 5-2
Spannung (100 μV - 600 V), Gleichstrom (0,1 μA - 10 A), Wechselstrom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1
Ohm - 40 MOhm), Frequenz (0,01 Hz - 50 kHz), Kapazität (0,01 nF - 1 mF), Temperatur (- 40 °C bis +
400 °C), Durchgangsprüfung (LED/Summer), Diodenprüfung, hintergrundbeleuchtetes Display, Echt-
Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspan
nungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch), REL, PEAK, HOLD. Messkategorie CAT IV 300 V; CAT III
600 V, inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterie, Messleitungen, Drahttemperatur
fühler
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzei
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 314 53 600 automatisch digital MM 5-2 1 143,90



8/166

Mess- & PrüfgeräteBENNING
Digitales Multimeter
MM 6-2
Spannung (0,1 mV - 1000 V), Strom (1 mA - 10 A), Widerstand (0,1 Ohm - 40 MOhm), Frequenz (0,01 Hz -
100 kHz), Kapazität (1 nF - 10 mF), Durchgangsprüfung (LED/Summer), Diodenprüfung, hintergrundbe
leuchtetes Display, Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-
Spannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ), integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos
Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (akustisch/optisch), REL, PEAK, HOLD. Messkategorie
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterie, Messlei
tungen
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzei
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 022 68 1000 automatisch digital MM 6-2 1 180,00

Digitales Multimeter
MM 7-1
Gleichspannung (10 μV - 1000 V), Wechselspannung (10 μV - 1000 V), Strom (10 μA - 10 A), Widerstand
(0,1 Ohm - 40 MOhm), Frequenz (0,01 Hz - 100 kHz), Kapazität (1 nF - 10 mF), Temperatur (- 40 °C bis +
400 °C), Durchgangs-/ Diodenprüfung, hintergrundbeleuchtetes Display, Echt-Effektivwertmessverfahren
TRUE RMS, AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpe
danz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/ induktiv eingestreuten Spannungen, integrierter Voltsensor
signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/ akustisch), PEAK,
HOLD, MIN/ MAX. Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. Gummischutzrahmen, Tasche, Batterie,
Messleitungen, Drahttemperaturfühler
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzei
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 224 88 1000 automatisch digital MM 7-1 1 216,60

Digitales Multimeter
MM 12
Spannung (10 μV - 1000 V), Strom (10 μA - 10 A), Widerstand (0,1 Ohm - 40 MOhm), Frequenz (0,1 Hz -
100 kHz), Kapazität (0,01 nF - 40 mF), Temperatur (-200 °C bis +1200 °C), Durchgangsprüfung
(Summer), Diodenprüfung, Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC), Datenlogger LOG
(40000 Messwerte), Speicher MEM (1000 Messwerte, A-SAVE, SAVE), kostenlose PC-Software und APP
"BENNING MM-CM Link" (IOS, Android), Bluetooth® Low Energy 4.0 Schnittstelle, USB-Schnittstelle,
AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ), Tief
passfilter (HFR), HOLD, P-HOLD, REL, MAX/MIN/AVG, db/dBm, CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, mit PC-
Software, USB-Datenkabel, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Tasche, Batterien, Messleitungen,
Drahttemperaturfühler
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: ja

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 694 65 1000 manuell/automatisch digital MM12 1 439,90

Digitale Stromzange
CM P2
Wechselstrom (40,00 mA/ 400,0 A, Auflösung 10 mA), Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS,
Messung von Lastströmen bis 400 A AC, Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuch
tungsanlagen, Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten
Motorantrieben. Integrierter Voltsensor (NCV) signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabel
brüche in Leitungen (optisch/ akustisch). Messwertspeicher (HOLD), LCD-Hintergrundbeleuchtung,
Zangenöffnung max. 23 mm. Überspannungskategorie CAT III 600 V. Inkl. Tasche, Batterien
Abstand

Zangenöffnung: 23 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC 
A

Strommessbereich/AC 
A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 923 76 nein 0.01 - 400 0.01 - 400 CM P2 1 125,90
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Digitales Stromzangen-Multimeter
CM 1-2
Spannung (600 V), Wechselstrom (400 A), Widerstand (20 MOhm), Durchgangsprüfung (20 Ohm), Mess
wertspeicher (HOLD), Zangenöffnung: max. 30 mm, Überspannungskategorie: CAT III 600 V, Lieferumfang
inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen
Abstand

Stromart: Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): nein, Anzeige: digital, Messkreiskategorie: CAT
III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/AC A Zangenöffnung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 169 97 nein 400 30 CM 1-2 1 85,30

Digitales Stromzangen-Multimeter
CM 2
Geeignet für: Elektro, Industrie (Messung kleiner AC/ DC-Ströme), Kfz, Photovoltaikanlagen (mA-DC-
Messung), Spannung (600 V), Gleichstrom (10 mA - 300 A), Wechselstrom (100 mA - 300 A), Widerstand
(40 MOhm), Durchgangsprüfung, Echt - Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, HOLD, MAX, REL, Zangen
öffnung max.: 25 mm, Überspannungskategorie: CAT III 300 V, CAT II 600 V, Inkl. Tasche, Batterien, Mess
leitungen.
Abstand

Zangenöffnung: 25 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 032 34 nein 300 300 CM 2 1 182,80

Digitales Stromzangen-Multimeter
CM 5-1
Gleichspannung (0,7 V - 1000 V), Wechselspannung (1,3 V - 750 V), Widerstand (1 Ohm - 10 kOhm),
Strombereich (0,9-600A). Durchgangs- (30 Ohm)/ Diodenprüfung (0,4 V - 0,8 V). Automatische Anwahl der
korrekten Messfunktion von TRUE RMS Spannung/Strom (AC/DC), Widerstand, Durchgang und Diode.
Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen. Schnelle Reaktionszeit. Spannungs
messung mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten
Spannungen. Hintergrundbeleuchtetes Display. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. HOLD, ZERO.
Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Inkl. Tasche, Batterie, Messleitungen
Abstand

Zangenöffnung: 35 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT IV

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 224 89 nein 600 600 CM 5-1 1 264,50

Leckstromzange
CM 9
Fehlerbedingte Leckströme werden durch Isolationsschwächen oder -schäden verursacht. Mit der
BENNING CM 9 lassen sich alle Fehlerquellen schnell und präzise lokalisieren. Durch vorbeugende
Messungen können mögliche Schäden durch unkontrolliert abfließende Leckströme schon im Voraus
vermieden werden. Messung von Ableit- und Differenzströmen in elektrischen Anlagen (VDE 0100) und
Geräten (VDE 0701/0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV), Höchste Auflösung von 1 μA im 6 mA Messbe
reich, Echt - Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, zuverlässiges und einfaches Auffinden von Isolations
fehlern (z. B. defekte Kabel, lose Klemmen, Verschmutzungen, Feuchtigkeit), Messung ohne Abschaltung
während des normalen Betriebs der Anlage/des Gerätes, Ideal zur vorbeugenden Instandhaltung und
Fehlersuche (Schutz vor Sach- und Personenschäden, Stromausfällen etc.), präzise und reproduzierbare
Messergebnisse bis 100 A, optimale Abschirmung gegen Fremdfelder
Abstand

Stromart: Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige: digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/AC A Zangenöffnung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 217 93 nein 100 40 CM 9 1 419,90
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Digitales Stromzangen-Multimeter
CM 11 TRUE RMS AC / DC-Milliampere-Stromzangen-Multimeter
4-stellig beleuchtete LCD-Anzeige, Gleichstrom (0,1 mA - 10 A/ Messbereiche 300,0 mA / 3,000 A / 10,00
A), Wechselstrom (0,1 mA - 20 A/ Messbereiche 300,0 mA / 3,000 A / 20,00 A), Spannung (0,01 V - 600
V), Widerstand (0,1- 600 kOhm), Durchgangsprüfung (100 Ohm), ideal zur Fehlersuche in elektrischen
Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik, präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit
höchster Auflösung von 0,1 mA, Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS, Messung von Ableit-, Diffe
renz- und Leckströmen, Messung von 4 mA - 20 mA Prozess-Signalen ohne Unterbrechung der Strom
schleife, Ruhestrommessung an KFZ-Batterien, präzise Messung von Lastströmen bis 20 A AC/ 10 A DC,
automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige, HOLD, MIN-/MAX-Speicher, ZERO-Funktion,
Messkategorie CAT IV300 V, CAT III 600 V, inkl. Tasche, AAA-Batterien, Messleitungen
Abstand

Zangenöffnung: 23 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT IV

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 117 69 nein 10 20 CM 11 1 328,90

Leistungsstromzangen-Multimeter
CM 12 TRUE RMS
Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Hintergrundbeleuchtung
der LC-Anzeige. Leistungsanalyse in einphasige, dreiphasige und DC-Netze. Echteffektivwertmessver
fahren True RMS. Spannungsmessung/AC 10 mV - 1000 V. Spannungsmessung/DC 10 mV - 1000 V.
Widerstandsmessbereich 0.1 Ohm - 100 kOhm. Frequenzmessung 0.01 Hz - 10 kHz. Kapazitätsmessung
0,001 μF - 4000 μF. Wirkleistungsmessung 1 W - 600 kW. Leistungsfaktor cos phi 0.01 - 1.00. Durch
gangsprüfung/Diodentest. Erweiterter Strommessbereich über optionalen flexiblen AC-
Stromzangenwandler, Wechselstrombereich 300.0 A/ 3000 A. Datenlogger-Funktion LOG (9999 Mess
werte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.). Messwertspeicher MEM (1000 Messwerte, automatische Speicher-
Funktion A-SAVE). Schnittstelle Bluetooth® Low Energy 4.0. Kostenlose IOS- und Android APP zur Online
Übertragung und Download des Datenlogger/Speichers. Messwerte zur weiteren Auswertung ansehen,
speichern und teilen. Messwertübertragung in Echtzeit per Bluetooth 4.0 auf Smartphone und Tablet (IOS/
Android ab 4.3). Download des Datenloggers LOG (max. 9999 Messwerte) und des Messwertspeichers
MEM (max. 1000 Messwerte). Speicherung der Messwerte im CSV-Format. Darstellung der Messwerte
über Liniendiagramm und tabellarischer Form. Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR) für
Messungen an Motorantrieben. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und
Kabelbrüche in Leitungen (optisch). Einschaltstrommessung INRUSH. Anlaufstrom von Motoren, Beleuch
tungsanlagen. THD-Messung, Gesamte harmonische Verzerrung, der Oberschwingungen. Drehfeldrich
tungsanzeige. Messbereichswahl manuell/automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspan
nungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Maximalwertspeicher MAX. Minimalwertspei
cher MIN. Spitzenwertspeicher PEAK. Durchschnittswert AVG. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung
Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Alle
Bereiche mit Überlastschutz. Inklusive Tasche, 6 x 1.5 V Micro/ AAA Batterien, Messleitungen.
Abstand

Zangenöffnung: 33 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT IV

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 15 ja 600 600 CM 12 1 406,00

Gerätetester
ST 710
Prüfung von elektrischen Geräten, Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter/ Arbeitsmitteln, Verlängerungslei
tungen, Haushaltsgeräte, gemäß DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, automatischer Prüfablauf mit
gut/schlecht Aussage, Schutzleiterwiderstand (200 mA Prüfstrom), Isolationswiderstand (500 V Prüfspan
nung), Schutzleiter-/ Berührungsstrom (Ersatzableitstromverfahren), Leitungstest, Spannung an externer
Schukosteckdose, VDE-Grenzwerte voreingestellt, Batteriekapazität für 2500 Prüflinge, Abmessungen 270
x 115 x 55 mm, Gewicht 800 g, inkl. Tasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Batterien

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstandsmessbe
reich MOhm

Schutzleiterwiderstandsmess
bereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 217 83 graphisch 20 20 ST 710 1 455,90
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Gerätetester
ST 725
Wie BENNING ST710, ergänzend, Prüfung von elektronisch gesteuerten Geräten/Werkzeugen, der Informa
tions-/ Kommunikationstechnik sowie die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können
gemäß VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3. Messwertspeicher (999), auslesbar über Micro-USB-
Schnittstelle, Downloadsoftware zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel. Integrierte Echtzeituhr zur Spei
cherung der Messwerte mit Prüfdatum. Automatischer Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige. Messungen:
Schutzleiterwiderstand (200 mA), Isolationswiderstand (250 V/ 500 V), Prüfung 30 mA FI/RCD/PRCD-
Schutzschalter, Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/ direktes Messverfahren (Netzbetrieb)
bzw. Ersatzableitstromverfahren (Batteriebetrieb). Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt, Batterieka
pazität für 2.500 Prüflinge. Inkl. Tragetasche, Prüfleitung mit Abgreifklemme, Netzanschlussleitung, Kalt
geräteleitung, Batterien, Micro-USB-Kabel, Downloadsoftware (CD).

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstandsmessbe
reich MOhm

Schutzleiterwiderstandsmess
bereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 106 03 graphisch 20 20 ST 725 1 735,20

Gerätetester 
ST 755 SET
VDE 0701-0702, VDE 0544-4, VDE 0751 zur Pruefung elektrischer/ medizinisch elektrischer Geraete.
Prüfung von elektrischen Geräten/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl.
mobiler FI-Schutzschalter PRCD’s (PRCD-S/-S+/-K, Typ AC/A/F/B/B+) und von medizinisch elektrischen
Geräten gemäß DIN VDE 0751-1 (EN 62353), z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten, moderne intuitive Bedien
oberfläche mit Hilfefunktion, Prüflingsdatenbank mit Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar, kostenloses
Firmware-Update, autom./ man. Prüfablauf mit gut/ schlecht Anzeige, akkugestützte Bedieneroberfläche
(z.B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Kartenslot möglich),
WLAN, Bluetooth, 4x USB Typ A, 1x Mini-USB, 1x RJ 45, 1x SD-Kartenslot. ST 755 im wasser-, staub
dichten (IP 67), bruchfestem Schutzkoffer, selbstkompensierende Prüfleitung, Messleitungsset, Kaltgeräte
leitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten, Prüfplaketten

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstands
messbereich MOhm

Schutzleiterwiderstands
messbereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 713 33 graphisch 100 20 ST 755 A SET 1 1986,00

Messadapter
MA 3
16 A/32 A CEE 5polig zur Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen (Rpe, Riso, Iea, Funktions- und Dreh
feldprüfung), zur passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Verbrauchern, für Gerätetester BENNING ST
725, ST 755 (SET), ST 760 (SET)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 923 74 MA 3 1 627,00

Isolationswiderstandsmessgerät
IT 101
für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und
Generatoren. Messungen: Niederohm, Isolationswiderstand (Prüfspannung: 50 V bis 1000 V), Berechnung
des resultierenden Leckstromes, Widerstand mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbin
dungen, Polarisationsindex, dielektrischer Absorptionsgrad, TRUE RMS Spannung mit Tiefpassfilter, Wider
stand. Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED Prüfung bestanden, rote LED Prüf-/ Fremd
spannung, schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs, interner Speicher für 100 Messwerte
pro Messfunktion, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, Nullabgleich der Messleitungen,
Lock-Funktion. Hintergrundbeleuchtetes Display. Messkategorie CAT IV 600 V. Inkl. Tasche, schaltbare
Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, Batterien
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 224 91 600 automatisch analog/digital IT 101 1 476,00
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Installationsprüfgerät
IT 105
zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß DIN VDE 0100-600, IEC 60364-6 und DIN VDE 0105-100, EN
50110. Anzeige graphisch. Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Messungen: Isolationswiderstands
messung ja. Isolationswiderstand 0.20 MOhm - 199 MOhm. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung
500 V. Nennprüfspannung 1000 V. Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden ja. Niederohm
messung ja. Niederohmwiderstand 0.15 Ohm - 199 Ohm, Prüfstrom 200 mA und Durchgang. Schleifenwi
derstand-/impedanzmessung ja. Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung ja. Leitungsimpedanz 0.20
Ohm - 1999 Ohm L-N/ L, mit Berechnung des Kurzschlussstromes. Schleifenimpedanz 0.20 Ohm - 1999
Ohm L-PE, ohne RCD/FI-Auslösung und Kurzschlussstrom. Netzinnenwiderstandsmessung ja. Ermittlung
Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen ja. RCD/FI-Prüfung ja. Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F, AC. Prüfstrom sinusförmig (AC) und pulsierender Gleichstrom (A),
Standard und verzögert (S). RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom ja. RCD/FI-Analysefunktion ja.
Prüfung von RCD/FI-Schutzschalter Standard und verzögert S, Typ AC, A, F mit AUTO-Test, Auslösezeit und
Auslösestrom mit Rampentest. Drehfeldprüfung ja. Spannungsmessbereich AC/DC 1 V - 440 V. Frequenz
messbereich 45 Hz - 65 Hz. Besonderheiten: Extra großes Grafikdisplay 95 x 55 mm mit Hintergrundbe
leuchtung. Prüfspitze mit TEST-Taste zum Start des Messvorgangs. AUTO-Startfunktion für Niederohm-,
Schleifen- und Leitungsimpedanzmessung. LOCK-Funktion Dauermessung des Isolationswiderstandes,
Nullabgleich der Messleitungen bis 10 Ohm zur RPE-Messung. Inklusive robustem Hartschalenkoffer,
Prüfspitze mit TEST-Taste, Prüfspitzen-/Krokodilklemmensatz, Prüfleitung mit Schutzkontaktstecker,
Schulterriemen, 6 x 1,5 V Mignon-Batterien und Kalibrierzertifikat.

Art.-Nr. Stromart Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 10 Gleichstrom graphisch IT 105 1 627,00

Installationsprüfgerät
IT 115 TRUE RMS
zur Prüfung elektrischer Anlagen, Niederohmwiderstand/ Durchgang (200 mA/ 7 mA), Isolationswider
stand (50 V ... 1000 V), Leitungsimpedanz (L-N/ L), Schleifenimpedanz (L-PE), Prüfung von FI/RCD-
Schutzschalter Typ A, F, TRUE RMS Spannung, Frequenz, Drehfeld. Optional Erdungsmessung
(Erdungsset). Grüne/rote LED für Gut/Schlecht-Anzeige, Grafikdisplay mit Hilfefunktion / Anschlussdia
gramm, Hintergrundbeleuchtung. Inkl. Tasche, diverse Prüfleitungen, Ladegerät mit Akkus, Kalibrierzerti
fikat. Optionales Zubehör auf Anfrage

Art.-Nr. Anzeige Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 314 58 graphisch für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F IT 115 1 772,30

Installationsprüfgerät
IT 130 TRUE RMS
zur Prüfung elektrischer Anlagen, inkl. Prüfung von FI/ RCD-Schutzschalter Typ B/ B+ und Typ A, F, Nieder
ohmwiderstand/ Durchgang (200 mA/ 7 mA), Isolationswiderstand (50 V ...1000 V), Leitungsimpedanz (L-
N/ L), Schleifenimpedanz (L-PE), Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S), Typ A, F,
B, B+ (AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit,-strom mit Rampentest), TRUE RMS Spannung,
Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz. Optional: Erdungsmessung (Erdungsset), TRUE RMS
Strom (Stromzangenadapter CC 3), Beleuchtungsstärke (Luxmeter Typ B). 4 Ebenen Messwertspeicher
(Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt), Upload/ Download von Anlagenstrukturen/ Messwerten, integrierte
Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit), Grüne/rote LED für Gut/Schlecht-Anzeige, Bidirektionale
Schnittstellen (USB/ RS 232), Grafikdisplay mit Hilfefunktion / Anschlussdiagramm, Online-
Spannungswächter, Hintergrundbeleuchtung. PC-Software für einfachen Messwertdownload, Protokollie
rung per Prüfbericht/ ZVEH-Prüfprotokoll, Erstellung/ Übertragung (Upload) von Anlagenstrukturen zum IT
130. Inkl. Tasche, Software, USB-/ RS-232-Kabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, diverse Prüflei
tungen, Ladegerät mit Akkus, Optionales Zubehör auf Anfrage

Art.-Nr. Anzeige Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 021 84 graphisch für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+ IT 130 1 1338,80
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Installationstester Photovoltaik
PV1-1
für normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß
VDE 0126-23, DIN EN 62446, einfache Bedienung für schnelle, zuverlässige Prüfung mit autom. Prüf
ablauf, sichere Messverbindung bei Energielieferung der PV-Anlage, integrierte Echtzeituhr zur Speiche
rung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel, Funkanbindung zum BENNING SUN 2, Schutzleiterwi
derstand mit 200 mA Prüfstrom, autom. Anzeige der Spannungspolarität mit Warnung bei Falschpolung,
Leerlaufspannung bis 1000 V DC, sichere, für den Anwender gefahrlose Kurzschlussstrommessung bis 15
A DC, Isolationswiderstand mit einstellbarer Prüfspannung (250 V, 500 V, 1000 V), Funktionstest durch
Strommessung bis 40 A AC/ DC (optional BENNING CC 3), Anzeige und Speicherung der solaren Einstrah
lung (W/m2) und der PV-Modul-/Umgebungstemperatur (optional BENNING SUN 2), Messwertspeicher für
200 Displayanzeigen, Messwertdownload über USB, ISO-Messergebnis mit gut/ schlecht-Anzeige, inkl.
Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-, Sunclix-Messleitungen, Tasche, Batterien, Download-Software
(CD)

Art.-Nr. Anzeige Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 000 08 digital ja PV1-1 1 1249,30

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät
SUN 2
Ideal zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter PV-Systeme gemäß VDE
0126-23 (DIN EN 62446) und Prüfung thermischer Solaranlagen (Solarthermie), solare Einstrahlung
(Bestrahlungsstärke) in W/m2, Temperatur (PV-Modul/ Umgebung), digitaler Kompass (Himmelsrichtung),
Neigungswinkelmesser (Dach-/ Modulneigung), kalibrierte PV-Referenzzelle zur präzisen Messung der
solaren Einstrahlung, 2-Kanal-Temperatursensor für PV-Modul-/ Umgebungstemperatur, Datenlogger mit
Echtzeituhr und einstellbarem Messintervall (1 - 60 Min.) zur Speicherung von 5.000 Datensätzen
(Bestrahlungsstärke, Modul-/ Umgebungstemperatur und Datum-/ Zeitstempel), Funkverbindung (ca. 30
m Reichweite im Freigelände) zum BENNING PV 1-1, USB-Schnittstelle, Downloadsoftware zur Prüfproto
kollerstellung in MS Excel, inkl. Tasche, Gummischutzrahmen, Modul-/ Umgebungstemperatursensor,
Batterien, USB-Kabel, Downloadsoftware (CD)

Art.-Nr. Anzeige Messbereich °C Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 245 23 digital -30 - +125 nein SUN 2 1 391,80

Kennlinienmessgerät
PV 2 SET
für die normgerechte Installations-, Wiederholungsprüfung und Leistungsbeurteilung netzgekoppelter
Photovoltaik-Systeme gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24). Bestehend
aus: BENNING PV 2 Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät, BENNING SOLAR Manager
PC-Software für die Dokumentation und Kennlinienvergleich, BENNING SUN 2 Einstrahlungs- und Tempe
raturmessgerät sowie Umhängetasche zum BENNING PV 2, ermöglicht handfreies Arbeiten.

Art.-Nr. Anzeige Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 861 57 digital ja PV 2 SET 1 2104,00

Mess- & PrüfgeräteBOSCH

Wallscanner 
D-tect 120 Professional
Dual power source: Betrieb sowohl mit 12V-Li-Ion-Akku, als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich,
Spotmessung statt Verfahrensmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen, Center finder: Opti
sche Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte, akustisches und optisches Warn
signal bei gefundenen Objekten in der Wand. Liferumfang: L-BOXX 136, Quickstart Karte, 1 x Akku GBA
12V 1.5 Ah, Schnellladegerät GAL 1230 CV
Abstand

Zur Suche von Metall: ja, Zur Suche von Kunststoff: ja

Art.-Nr. Max. Suchtiefe cm Einsetzbar unter Spannung Zur Suche von
Holz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 104 74 12 ja ja D-TECT120 prof 1 315,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Wallscanner
D-tect 150 SV
Einzigartig: zuverlässige Ortung von Objekten in feuchtem Beton. Millimetergenaue Ortung von Eisen-/
Nichteisenmetallen und spannungsführenden Leitungen, sowie Holzunterkonstruktionen und Kunststoff
rohren. Digitale Anzeige der Materialeigenschaften. Anzeige der Objekttiefe ermöglicht die einfache
Ermittlung von Betonüberdeckungen. Die Signalansicht (Signal View/SV) zeigt besonders eng nebenein
ander liegende Objekte noch präziser an. Der Spezialist für die Suche nach Bewehrungen mit drei
Betriebsarten für Beton. Ruler View: Ermittlung der Objektabstände, millimetergenaue Markierung an der
Wand. Kalibrierungsfrei. Quickstart Karte, Schutztasche, 4 x 1,5-V-Batterien, unter Spannung einsetzbar
Abstand

Zur Suche von Metall: ja, Zur Suche von Kunststoff: ja

Art.-Nr. Max. Suchtiefe cm Leitungssortier-Funktion Zur Suche von
Holz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 855 83 15 nein ja D-TECT150 SV 1 759,00

Laser-Entfernungsmessgerät
GLM 40
Robustes, stoßfestes Gehäuse, beleuchtetes, dreizeiliges Display, Messungen bis 40 Meter, Längenmes
sung, Flächenermittlung und Volumenberechnung, Speicherfunktion, ISO-zertifiziert, Messgenauigkeit
± 1,5 mm, Lieferumfang: Schutztasche, 2 x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)
Abstand

Messwertspeicher: ja, Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Länge der Signalstre
cke m

Rotierende Signalstre
cke

Sichtbare Signalstrecke Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 118 84 40 nein ja GLM 40 1 105,00

Laser-Entfernungsmessgerät
GLM 50 C Professional
Die smarte Lösung zum Messen und Dokumentieren. Schneller und effizienter Datentransfer über Blue
tooth. Einfache Handhabung mit verbesserter Benutzeroberfläche und beleuchtetem, drehbarem Farbdis
play. Breite Funktionalität einschließlich Absteckfunktion und 360 Grad Neigungssensor für einfache
Winkelmessungen und Nivellieranwendungen. Robust und zuverlässig mit ISO-Zertifizierung und Schutz
klasse IP 54. Automatische Speicherung der letzten 30 Messwerte und einer Konstante. Simpler
Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank Measuring Master App. Digitale Grundrisse
erstellen, bestehende Grundrisse importieren, bearbeiten und das Arbeitsresultat exportieren mit der
Measuring Master App. Herstellerzertifikat, Schutztasche
Abstand

Messwertspeicher: nein, Schnittstelle: ja

Art.-Nr. Länge der Signal
strecke m

Rotierende Signal
strecke

Sichtbare Signalstre
cke

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 013 59 50 nein ja GLM 50 C PROF. 1 165,00

Multidetektor
GMS 120
Der zuverlässigste Detektor seiner Klasse. Die automatische Kalibrierung erleichtert die einfache Handha
bung, die Center-Finder-Skala die genaue Lokalisierung der Objekte. Ein LED-Ring mit 3 Leuchtanzeigen
zeigt die Objektposition für Metalle, spannungsführende Leitungen und Holz an. Ortungstiefen bis max.
120 mm bei Metallen und 50 mm bei spannungsführenden Leitungen. Geliefert mit 9 V-Batterie und
Schutztasche. Unter Spannung einsetzbar
Abstand

Zur Suche von Metall: ja, Zur Suche von Kunststoff: nein

Art.-Nr. Max. Suchtiefe cm Leitungssortier-Funktion Zur Suche von Holz Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 229 53 12 ja ja GMS 120 1 105,00
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Kombilaser
GCL 2-15 G Professional
Grüne horizontale und vertikale Linien für optimale Lesbarkeit. Multifunktional drehbare Halterung für
einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte. Rote Lotpunkte für präzise Übertragungsanwen
dung. Pendelarretierung sorgt für einen sicheren Transport. Einfache Handhabung durch Einhandbedie
nung und intuitiver Bedienoberfläche. Linien- und Punktmodus frei wählbar. Horizontale und vertikale
Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 608 M00 C1S), Laserzieltafel, RM 1
Professional (0 601 092 600), 3 x Akku 1,5 V LR6 (AA).
Abstand

Messwertspeicher: nein, Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Länge der Signalstre
cke m

Rotierende Signal
strecke

Sichtbare Signalstrecke Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 387 17 15 nein ja GCL 2-15 G 1 309,00

Wärmebildkamera
GTC 400 C
Sofortige Visualisierung von Temperaturunterschieden mit intelligenter Dokumentation. Schneller Daten
austausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern über die Bosch Measuring Master App. Bei der
Bild-in-Bild-Technologie werden Wärme- und Echtbilder überlagert, um die Lokalisierung der Messung
deutlicher sichtbar zu machen. Flexibles Akkusystem, kann mit 12-V-Li-Ion-Akku oder mit Standard-
Alkalinebatterien betrieben werden. Infrarotsensor mit 19.200 Messpixeln (160x120) für ein detailreiches
und aufschlussreiches Wärmebild. Einfache Handhabung und verständliche Wärmebilder für den mühe
losen Einstieg in die Welt der Thermographie. Überhitzte Bauteile in elektrischen Installationen sofort
erkennen - Für eine effiziente Prüfung und Wartung von Anlagen. Fußbodenheizungen, Heizkörper und -
leitungen einfach lokalisieren und auf Funktionaltität überprüfen. 1 x Akku GBA 12V 1.5 Ah (1 600 Z00
02W), L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44), Handschlaufe, L-
BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX-Einlage für Zubehör. Arbeitsbereich in °C - 10 … + 400

Art.-Nr. Anzeige Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 861 60 digital ja GTC 400 C 1 999,00

Thermodetektor 
GIS 1000 C
Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild. Konnektivität - Via
Bluetooth können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt
werden. Simpler Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GIS measure&document
App. L-BOXX-Einlage für Gerät, L-BOXX-Einlage für Zubehör, Quickstart Karte, zusätzlich L-BOXX 136,
Messbereich -40... +1000 °C

Art.-Nr. Anzeige Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 313 65 digital ja GIS 1000 C Prof. 1 419,00

Baustativ
BT 150
Schneller, präziser, wirtschaftlicher, wer hätte nicht den Wunsch, so zu arbeiten mit den intelligenten
Baulasern von Bosch kann jetzt schnell und einfach gemessen, ausgerichtet und ausgelotet werden, mit
den Baulasern von Bosch hat man alles im Griff, Dank moderner Lasertechnik, die unkompliziert und ohne
Vorkenntnisse im Ein-Mann-Betrieb bedient werden kann, das bedeutet in der Praxis: weniger Zeitauf
wand, effektiveres, präziseres und damit wirtschaftlicheres Arbeiten, robuste Aluminiumausführung,
besonders standfest auch im Außenbereich, für Arbeitshöhen von 55-157 cm, Funktionalität und Präzision
durch Dosenlibelle, Optimiertes Arbeiten mit der Systemlösung besonders für den Baulaser BL 2L Profes
sional, gute Transportfähigkeit durch geringes Gewicht (1,3 kg)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 855 69 BT150 1 49,00

 Weitere Gefahrgutinformationen finden Sie in unserem Onlineshop, unter www.unielektro.de
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Prüfkoffer
Messung von Ableit-,Schutzleiter- und Berührungsstrom sowie Schutzleiter- und Isolationswiderstand
nach DIN VDE 0701-0702:2008-06 an Einphasen-Wechselstrom und Drehstromverbrauchern. 1-phasige
Anzeige in 3 Mess-bereichen ( 0-1 A, 0-5 A, 0-15 A) über Phasenwahlschalter umschaltbar, Durchgangs
prüfung, Messmöglichkeit externer Spannungen von 500V. NOT-AUS-Schaltung. Der Netzanschluss erfolgt
über fest angeschlossene Kabel mit entsprechenden Steckern am Wechsel oder Drehstromnetz. Über
einen Netzwahlschalter kann das entsprechende Netz ausgewählt werden. Gewicht ca. 13kg mit Schnitt
stelle RS 232 zur PC-Dokumentation, inkl.PC-Software mit eingebautem digitalem Gerätetester GE
0701/0702-D und LCD-Display

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gerätetester mit 4-zeiligem LCD-Display, mit Schnittstelle zur PC-Dokumentation der VDE 0701-0702 -
Prüfergebnisse, inkl. PC-Software

018 038 55 PGTK3E-LCD 1 5126,65

Prüftafel
Mindestausstattung nach den Richtlinien des Bundesinstallateur-Ausschusses: Messung von Ableit-,
Schutzleiter- und Berührungsstrom sowie Schutzleiter- und Isolationswiederstand nach DIN VDE
0701-0702:2008-06 an Einphasen-Wechselstromverbrauchern, Betriebsspannungsmessung, Funktions-
Prüfung mit Stromaufnahme-Messung an Wechselstrom-Verbrauchern bis max. 16A, optische und akusti
sche Durchgangsprüfung, Kleinspannungsausgang 0 - 50 V~, NOT-AUS-Schaltung. Maße: 600 x 800 x
200 mm mit eingebautem analogen Gerätetester GE 0701/0702
Prüflingsanschlüsse: 
1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A/230 V, über Strommesser
1 CEE-Steckdose 3polig, 16 A/230 V, über Strommesser
3 Steckbuchsen 16 A, L1, N, PE, über Strommesser
1 Perilex-Steckdose 5polig 16 A/400 V
1 CEE-Steckdose 5polig 16 A/400 V
1 CEE-Steckdose 5polig 32 A/400 V 5 Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit eingebautem analogen Gerätestecker GE 0701/0702
018 024 39 PST 1E 1 4203,20

Gerätetester mit 4-zeiligem LCD-Display, mit Schnittstelle zur PC-Dokumentation der VDE 0701/0702-
Prüfergebnisse, inkl. PC-Software

018 193 32 PST 1E-LCD 1 5342,75

Prüftafel
Ausführung mit abnehmbarem Gerätetester u. a. zur Schutzmaßnahmenprüfung nach DIN VDE
0701-0702:2008-06 Messung von Ableit-, Schutzleiter- und Berührungsstrom sowie Schutzleiter- und
Isolationswiderstand nach DIN VDE 0701/0702 an Einphasen-Wechsel und Drehstromverbrauchern, Funk
tionsprüfung mit 3-phasiger Stromaufnahme-Messung in zwei Messbereichen ( 0 - 6 A, 0 - 25 A ) an
Wechsel- und Drehstromverbrauchern bis max. 25A, Betriebsspannungsmessung, optische und akusti
sche Durchgangsprüfung, Kleinspannungs-Ausgang 0 - 50 V ~, NOT-AUS-Schaltung, Maße: 800 x 800 x
200 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit abnehmbarem analogen Gerätetester GT 0701/0702.
018 024 41 PST 2A 1 5365,15

Gerätetester mit 4-zeiligem LCD-Display, mit Schnittstelle zur PC-Dokumentation der VDE 0701/0702-
Prüfergebnisse, inkl. PC-Software

018 193 43 PST 2A-LCD 1 6266,25
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Prüftafel
ET-Plus Ausstattung u.a. zur Schutzmaßnahmenprüfung nach DIN VDE 0701/0702 Messung von Ableit-,
Schutzleiter- und Berührungsstrom sowie Schutzleiter- und Isolationswiderstand nach DIN VDE
0701-0702:2008-06 an Einphasen- Wechsel und Drehstromverbrauchern, Funktionsprüfung mit 1-
phasiger Stromaufnahme-Messung in drei Messbereichen (0 - 1 A, 0 - 6 A, 0 - 25 A) an Wechsel- und
Drehstromverbrauchern bis max. 25 A, über Phasenwahlschalter auf jede Phase umschaltbar, Betriebs
spannungsmessung, optische und akustische Durchgangsprüfung, Kleinspannungs-Ausgang 0 - 50 V~,
NOT-AUS-Schaltung, Maße: 800 x 800 x 200 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit eingebautem analogen Gerätestecker GE 0701/0702
018 024 40 PST 3E 1 4687,20

Gerätetester mit 4-zeiligem LCD-Display, mit Schnittstelle zur PC-Dokumentation der VDE 0701/0702-
Prüfergebnisse, inkl. PC-Software

018 193 47 PST 3E-LCD 1 5826,75

Mess- & PrüfgeräteFLUKE

Multimeter
Hexagon 110
Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Dioden- und akusti
sche Durchgangsprüfung, Relativwertmessung, Automatische und manuelle Messbereichswahl, Inte
grierter Messwertspeicher (Data Hold), extra großer Anzeige, Akustisches Warnsignal bei falscher Buch
senbelegung zum Messbereich.
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC V Messbereichswahl Anzei
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 034 93 1000 manuell/automatisch digital HEX110-D 1 111,00

Digitaler Multimeter
FC Universal-Wartungssystem Fluke 3000 FC
Das Wireless-Multimeter der Serie Fluke FC 3000 mit der App Fluke Connect™ bietet alles Nötige für die
bequeme Durchführung komfortabler von Tests und Messungen zur Behebung von Störungen. Enhalten ist
das FC Wireless-Wechselspannungs-Messmodul Fluke v3000 FC, das FC Wireless-Gleichspannungs-
Messmodul Fluke v3001 und das Stromzangenkit FC a3001 Wireless-Strommessmodul iFlex™ ermöglicht
Ihnen Messungen bei unbequem verlegten Leitern oder in engen Räumen und erleichtert den Zugriff.
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: ja

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich
AC V

Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 027 62 1000 manuell/automatisch graphisch FLK-3000FC 1 307,00

Spannungs- und Durchgangsprüfer
2100-ALPHA / 2100-BETA
Spannungs-/Durchgangsprüfer mit zuschaltbarer Last. Die neuen 2-poligen Spannungs- und Durchgangs
prüfer sind mit modernsten Messfunktionen und Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Sie erfüllen die
Anforderungen der aktuellen Norm DIN VDE 0682-401:2011 in vollem Umfang und sind TÜV-GS geprüft.
Abstand

Widerstandsmessbereich: 0 - 500 kOhm, Durchgangsanzeige: optisch/akustisch

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 008 56 280 LED ja 2100-ALPHA 1 58,00
018 008 57 280 LED/LCD ja 2100-BETA 1 87,00
018 311 05 280 LED/LCD ja 2100 GAMMA 1 101,00
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Spannungsprüfer
LVD2
Berührungsloser Wechselspannungsprüfer und LED-Taschenlampe, CAT IV 600 V, Blau zeigt an, dass sich
eine Wechselspannungsquelle in der Nähe befindet Rot zeigt an, dass Sie die Spannungsquelle gefunden
haben.

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 96 123 LED nein LVD2 1 41,00

Spannungsprüfer
Sicherheitsspezifikation nach CAT. II 690V/CAT. III 600V (T90) und CAT III/690 V/CAT. IV 600V (T110, T130,
T150, Gleich- und Wechselspannung 12V-690V (T90, T110) und 6V-690V (T130, T150), Messwertanzeige
mit Hintergrundbeleuchtung, „Fühlbare“ Rückmeldung durch Vibrationsgeber, Ständige Anzeige der Batte
riekapazität, Spannungserkennung auch bei entladenen Batterien, verbesserte Aufnahme der Messspitzen
für sichere Lagerung, Drehfeldanzeiger für 3-Phasensysteme (T110, T130, T150), integrierte elektrische
Taschenlampe (T110, T130, T150), Widerstandsmessung (nur T150).
Abstand

Widerstandsmessbereich: 0 - 400 kOhm, Durchgangsanzeige: optisch/akustisch

Art.-Nr. Länge mm Spannungsanzeige Interne Grundlast Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 265 99 230 LED ja FLUKE-T90 1 61,00
018 266 00 260 LED ja FLUKE-T110/VDE 1 87,00
018 266 01 260 LED/LCD ja FLUKE-T130/VDE 1 128,00
018 266 02 260 LED/LCD ja FLUKE-T150/VDE 1 148,00

Multifunktions-Installationstester
Telaris ProInstall 100-D
Isolationswiderstand 100, 250, 500, 1000V, Durchgangsprüfung bei 200 mA DC, Polaritätsprüfung, RCD/
FI-Auslösestrom (Rampenfunktion), PSC (Kurzschlussstrom), Schleifenimpedanzmessung mit hohem Prüf
strom, Drehfeldprüfung, Beleutete Anzeige, PC-Schnittstelle, CAT III/500V, CAT IV / 300 V.

Art.-Nr. Anzeige Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 303 71 digital für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F PROINSTALL-100-D 1 656,00

Multifunktions-Leistungssucher
AT-6020-EUR
Besteht aus einem Empfänger und einem leistungsfähigen Sender zur Suche von spannungsführenden
und spannungsfreien Adern, Leitungen, Leitungsschutzschaltern und Sicherungen.

Art.-Nr. Funktion Kabelortung Mit Koffer/Tasche Sendeleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 941 97 ja ja 1 AT-6020-EUR 1 744,00

Installationstester
FLK-1664FC
Mit dem Installationstester führen Sie 5 erforderliche Installationsprüfungen mit nur einem Anschluss und
Tastendruck durch: Netzimpedanzmessung, Schleifenimpedanzmessung, RCD Auslösestromprüfung, RCD
Auslösezeitprüfung, Isolationsmessung (L-PE, L-N, N-PE).

Art.-Nr. Anzei
ge

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 360 57 digital für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B,
B+

FLK-1664FC DE 1 1649,00
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Gerätetester
GT-900-D
Das hochwertige Messinstrument von BEHA-AMPROBE ermöglicht Ihnen wiederholbare Messungen über
einen sehr langen Zeitraum. Das tragbare Geräteprüfgerät ist ein Messinstrument zur Prüfung der Wirk
samkeit von Schutzmaßnahmen an Elektrogeräten. Sichtprüfung Schutzerdungsprüfung (RPE) Isolations
widerstandsprüfung (RINS) Ableitstrom-Ersatzprüfung (ISUB) Erdschlussstromprüfung Berührungs
leckstromprüfung (ITC) Strommessung über externe Stromzange, automatische Prüfung von tragbaren
RCDs (PRCD, PRCD-S, PRCD-S +, PRCD-K), komfortable Software "Control Professional" mit Datenbank-
und Protokollierungsmöglichkeit (optional), Messwertspeicher für ca. 5000 Prüfergebnisse/Geräte,
schnelle Sicherheits- und Funktionsprüfung des IEC-Kabels.

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstandsmess
bereich MOhm

Schutzleiterwiderstands
messbereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 861 48 graphisch 0.01 - 100 0.01 - 11 GT-900-D 1 1599,00

Gerätetester
6500-2 DE
Automatischer Gerätetester für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und ÖVE/ÖNORM E 8701. Eintastbe
dienung, voreingestellte Automatik-Testsequenzen für erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Zeitersparnis,
separater Anschluss zum einfachen Prüfen von Kalt- und Wärmegeräteanschlussleitungen bzw. Verlänge
rungen. Der neue Fluke 6500-2 verfügt über ein farbiges Punktmatrix-Display, 250V Isolationsprüfung,
110V Testfunktion und den FI-Schutzschalter-Test.

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstands
messbereich MOhm

Schutzleiterwider
standsmessbereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 305 87 graphisch 0.1 - 299 0.01 - 19.99 FLUKE-6500-2 DE 1 1699,00

Elektrotester
T6-1000/EU
Mit dem Elektrotester können Sie auch dort Messungen durchführen, wo dies bisher unmöglich war,
indem Sie Spannung und Strom durch die Gabelöffnung messen. Sie können die Spannung messen (nicht
nur erkennen), ohne eine Kontaktierung mit einer spannungsführenden Leitung herzustellen. Das
bedeutet: Gleichzeitiges Messen von Spannung und Strom mit True RMS; Messen auf engstem Raum, da
keine Messleitungen verwendet werden müssen; Zeitersparnis, weil zum Durchführen der Messungen
keine Berührungsschutz-Abdeckungen und Leitungsanschlüsse entfernt werden müssen; Messungen mit
nur einer Hand, Verminderung des Risikos gegen elektrischen Schlag und Lichtbogen.

Art.-Nr. Echteffektivwertmessung (TRMS) Anzei
ge

Messkreiskategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 860 66 ja digital CAT IV T6-1000/EU 1 279,00

Prüfadapter
EV-520-D
 von Beha-Amprobe zur Messung an Ladestationen von Elektrofahrzeugen Die Prüfadapter-Sets der
EV-500 Serie wurden entwickelt, um die Funktion und Sicherheit von Ladestationen mit Ladebetriebsart 3
für das AC-Laden zu prüfen. Das Prüfadapter-Set ermöglicht Ihnen Prüfungen mit geeigneten Messge
räten wie einem Installationstester.
Abstand

Messkreiskategorie: CAT II

Art.-Nr. Stecktechnik Werkstoff des Iso
liermaterials

Strombelast
barkeit A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 992 17 4 mm Sicherheitsstecktechnik sonstige 10 EV-520-D 1 799,00
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Strommesszange
Die Strommesszangen von Beha-Amprobe mit Echteffektivmessung bis 600 A bieten eine Vielzahl von
Messfunktionen für moderne elektrische Anlagen. Alle Modelle beinhalten Echteffektivwertmessung, Tief
passfilter und Prozessoren mit kurzer Antwortzeit, um schnelle, fehlerfreie Messungen zu gewährleisten.
Die Amp-Tip Funktion ermöglicht eine präziseStrommessung bis hinunter auf 0,1 A und dadurch eine
genaue Strommessung sowohl an großen als auch kleinen Drahtdurchmessern.
Abstand

Leistungsmessung: nein, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige: digital

Art.-Nr. Strommessbe
reich/AC A

Zangenöff
nung mm

Messkreis
kategorie

Strommessbe
reich/DC A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 154 46 0.01 - 600 30 CAT III AMP-210-EUR 1 117,00
018 155 60 0.01 - 600 35 CAT III 0.01 - 600 AMP-220-EUR 1 147,00
018 155 61 0.01 - 600 30 CAT III AMP-310-EUR 1 163,00
018 155 62 0.01 - 600 35 CAT III 0.01 - 600 AMP-320-EUR 1 184,00
018 155 63 0.01 - 1000 51 CAT IV 0.01 - 1000 AMP-330-EUR 1 220,00

Ministromzange
AMP-25-EUR
Die ca, 15 cm hohe AMP-25-EUR misst Wechsel- und Gleichspannungslasten (60 A/ 300 A) und Einschalt
ströme bei der Überwachung des Anlaufs von Elektromotoren. Das Messgerät entspricht der Sicherheits
kategorie CAT III, 600 V, und ist mit einem Nullpunktabgleich für Gleichstrom, Data-Hold-Funktion, auto
matischer Abschaltung und einem Display mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Öffnungsweite
der Zange beträgt 25 mm.
Abstand

Zangenöffnung: 25 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/
DC A

Strommessbereich/
AC A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 131 20 nein 0.01 - 300 0.01 - 300 AMP-25-EUR 1 172,00

Wärmebildkamera
PTi120
Automatisches Organisieren und Ablegen von Wärmebildern mit Fluke Connect Asset Tagging, vollständig
radiometrische Wärmebildkamera liefert genaue Messdaten für jedes Pixel mit einer Auflösung von 120 x
90 (10.800 Pixel), 8,9 cm (3,5") großer LCD-Touchscreen für eine einfache Fehlersuche

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 01 FLK-PTi120 1 749,00

Mess- & PrüfgeräteGOSSEN METRAWATT

Zangenstromessgerät
METRACLIP 41 Handliches, digitales TRMS-Zangenmessgerät bis 40 A AC/DC 3½-stellige Digitalanzeige,
Messwert kann im Display fest gehalten werden (DATA HOLD), Stromsparschaltung, Gerät schaltet sich
nach 10 Minuten automatisch ab, Automatische Messbereichswahl, Strommessbereich 5mA...40A AC/DC,
Abmessungen: 193 mm x 64 mm x 31 mm, Zangenöffnung: max. Ø 25 mm
Abstand

Zangenöffnung: 25 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 228 54 nein 4 - 40 4 - 40 M320A 1 435,00



8/179

8

Mess- & PrüfgeräteGOSSEN METRAWATT
Zangenstromessgerät
METRACLIP 410 Handliches, digitales TRMS-Zangenmessgerät bis 400 A AC/DC 3½ -stellige Digitalan
zeige, Messwert kann im Display fest gehalten werden (DATA HOLD), Stromsparschaltung, Gerät schaltet
sich nach 10 Minuten automatisch ab, Automatische Messbereichswahl, Strommessbereich
100mA...400A AC/DC, Abmessungen: 193 mm x 64 mm x 31 mm, Zangenöffnung: max. Ø 25 mm
Abstand

Zangenöffnung: 25 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT III

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/DC A Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 228 55 nein 100 - 400 100 - 400 M320B 1 320,00

Zangenstrommessgerät
METRACLIP 86 4-stellige Vielfach-/Leistungsmesszange, Strom- und Frequenzmessung: 600 A AC TRMS
und 900 A DC, Messung von Leistung (W/VA/var), Leistungsfaktor, Oberschwingungsmessung THD, Dreh
feldrichtung (2-Leiter-Messung), Auflösung: 6000 Digits, hohe Sicherheit durch CAT IV 600 V, Abmes
sungen: HxBxT: 222 mm x 78 mm x 42 mm, Tragtasche, Messkabel und Krokodilklemme im Lieferumfang
Abstand

Zangenöffnung: 34 mm, Stromart: Gleich-/Wechselstrom, Echteffektivwertmessung (TRMS): ja, Anzeige:
digital, Messkreiskategorie: CAT IV

Art.-Nr. Leistungsmessung Strommessbereich/
DC A

Strommessbereich/AC A Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 093 99 ja 0.01 - 900 1 - 600 M312K 1 485,00

Digital Multimeter
METRALINE DM62 Multimeter mit Echteffektivwertmessung TRMS Digital-Multimeter mit Analog-Bargraph
und Temperaturmessung, Auflösung: 6600 Digits (3 6/7 stellig) und Analog-Bargraph (66 Punkte) Span
nung: VDC 100 μV ..1000 V und VAC TRMS 100 μV ..1000 V Strom: ADC 10 μA ...10 A und AAC TRMS 10
μA ...10 A Widerstand: 100 mΩ ...60 MΩ Kapazitätsmessung: 1 pF ...40,00 mF Frequenzmessung: 0,01 Hz
...10,00 MHz Durchgangs- und Diodentest Tastverhältnismessung: 1% ..98,9% (1 kHz) Tempe
ratur: -50...+1.300 °C Thermoelement Typ K Bandbreite VAC TRMS 2 kHz Hold / Spitze / Min-Max / relativ
(Null) Automatische / manuelle Messbereichswahl Duale Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk.
018 952 04 M197A 1

Digital Multimeter
METRAHIT 2+ Universelles 3 6/7 -stelliges TRMS-Multimeter mit einer Auflösung von 6.000 Digits und
analogem Bargraph patentierte automatische Buchsensperre (ABS): eine Fehlbedienung durch falschen
Anschluß der Messleitungen wird verhindert AUTO RANGE in allen Messfunktionen, Mess- und Automatik
funktionen: Durchgangsprüfung, DATA HOLD und MIN/MAX-Registrierung DKD Kalibrierzertifikat
Messfunktionen: Spannung DC& AC, Strom DC & AC, Frequenz, Widerstand, Diodenmessung, Durchgangs
prüfung und Temperaturmessung
Technik: Spannnung: DC = 100 μV – 600 V, AC = 100 μV – 600 V
Strom: DC = 10 μA – 10 A (16A), AC = 10 μA – 10 A (16A)
Widerstand: 100 Ohm - 40 MOhm
Temperatur: -50,0 °C bis +400,0 °C Typ K
Auflösung: ± 6.000 Stellen (Digits)
Grundgenauigkeit (VDC) 0,5%+ 5D
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC 
V

Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 196 53 600 manuell/automatisch analog/digital M205A 1 200,00
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Digital Multimeter
AM X-TRA Auflösung ± 12000 Digits, 4½ stellig, 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (paten
tiert), Spannungsmessung mit einer Grundgenauigkeit von ±0,05% (VDC), autorange Strommessung von
100 μA (Auflösung 10 nA) bis 10 A (16A) über eine Buchse und eine Sicherung, großes lichtblau beleuch
tetes Display mit extra großen Ziffern (15mm) in der Anzeige und analogem Bargraph für dynamische
Vorgänge, getrenntes Batterie- und Sicherungsfach Staub- und Wasserschutz nach Schutzart IP 52, Mess
kategorie 1000V CAT III und 600V CAT IV, Made in Germany, 23 Multimeterfunktionen, Spannung ACTRMS,
Spannung AC+DC TRMS, Spannung DC, Frequenz (Hz, MHz), Tastverhältnis, Widerstand, Diodentest,
Durchgangstest, Kapazität, Strom ACTRMS, Strom AC+DC TRMS, Temperatur mit Pt 100/1000 Sensoren
und K-Thermoelementen, zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangs
widerstand zur Störbegrenzung z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern 540 kB Datenspeicher (15400
Messwerte) für Langzeitmessungen als Datalogger Netzteilanschluss für batterieunabhängigen Betrieb
Infrarot Interface für Kommunikation mit dem PC Gummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag,
Lieferumfang: Gummischutzhüllen, Kabelset, Batterien & DAkkS-Kalibrierschein im Wert von 101,-- €
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC 
V

Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 159 23 1000 manuell/automatisch analog/digital M240A 1 529,00

Digital Multimeter
AM PRO Auflösung ± 12000 Digits, 4½ stellig, 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS (paten
tiert), Spannungsmessung mit einer Grundgenauigkeit von ± 0,05% (VDC), Autorange Strommessung von
1 A bis 10 A (16A) über eine Buchse und eine Sicherung, großes lichtblau beleuchtetes Display mit extra
großen Ziffern (15mm) in der Anzeige und analogem Bargraph für dynamische Vorgänge, getrenntes
Batterie- und Sicherungsfach, Staub- und Wasserschutz nach Schutzart IP 52, Messkategorie 1000V CAT
III und 600V CAT IV, Made in Germany, 16 Multimeterfunktionen, Spannung ACTRMS, Spannung AC+DC
TRMS , Spannung DC, Frequenz (Hz), Tastverhältnis, Widerstand, Diodentest, Durchgangstest, Kapazität,
Strom ACTRMS, Strom AC+DC TRMS, Temperatur mit K-Thermoelementen, zusätzliche Filterfunktion und
Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbegrenzung z.B. bei Messungen an
Frequenzumrichtern, Lieferumfang: Kabelset, Batterien & DAkkS-Kalibrierschein im Wert von 96,--€
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC 
V

Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 159 22 1000 manuell/automatisch analog/digital M242A 1 363,00

Digital Multimeter
AM TECH 4 1/2-stelliges Professional TRMS - Digital Multimeter, Anzeige: ± 12.000 Digits, TRMS bis 10
kHz, 20 Multimeterfunktionen: V ACTRMS, V AC+DC TRMS, V DC, Hz, Durchgang, Diode, A ACTRMS, A AC+DC TRMS, direkte
Strommessung mit den Strombereich 10mA und 100 mA mit erhöhter Genauigkeit, Weiterbereichs-
Kapazitätsmessung, zusätzliche Filterfunktion und niederohmige Spannungsmessung zur Störbegrenzung
z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern, akustische/optische Signalisierung bei: Durchgangsprüfung,
berührungsgefährlichen Spannungen, Überschreitung von Überlastungsgrenzen, Speichern von Min-/Max-
Werten, neues Gehäusedesign, extra Batterie u.-Sicherungsfach, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff,
großes beleuchtetes Display, 15 mm Ziffernhöhe und analogen Bargraph, 3 Buchsen mit patentierter ABS-
Buchsensperre, Wasser- und staubgeschützt IP52, Lieferumfang: Kabelset, Batterien & DAkkS-
Kalibierschein im Wert von 106,-- €
Abstand

Bluetooth-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Max. Spannungsmessbereich AC 
V

Messbereichswahl Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 173 50 1000 manuell/automatisch analog/digital M243A 1 416,00

Isolations- und Widerstandsmessgerät
METRISO 5024 Analoges Isolations- und Niederohmmessgerät
Kompaktes, einfach zu bedienendes Zweihandmessgerät gem. VDE 0413 Teil 1, 2 und 4
Isolationswiderstandsmessung 0,1…4 
Niederohmmessungen 0…4
Messspannungen 100-250-500 V DC
Alarmsignal durch eingebauten Summer + blinkende LED + schwingenden Zeiger
Tragetasche im Lieferumfang

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstandsmessbereich MOhm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 000 26 analog 0.1 - 400 M540E 1 480,00



8/181

8

Mess- & PrüfgeräteGOSSEN METRAWATT
Schleifenwiderstandsprüfgerät
METRALINE Z-CHECK Messgerät für Fehlerschleifen- und Netzimpedanzen,
Messung von Fehlerschleifenimpedanz mit Kurzschlussstrom mit und ohne RCD-Auslösung, Messung der
Netzspannung und der Netzimpedanz mit Kurzschlussstrom, Phasenerkennung, Tabelle gängiger Schutz
einrichtungen einblendbar, digitale Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display, Lieferumfang: Prüf
gerät mit mobiler Messspitze, 4 Batterien (AAA), Tasche, Werkskalibrierschein

Art.-Nr. Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 266 54 digital M507A 1 420,00

FI-Prüfgerät
METRALINE RCD CHECK Prüfgerät der Eigenschaften von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-
Schutzschaltern),
Messen der Berührungsspannung ohne Auslösung des Schalters, Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom,
Messung der Auslösezeit, Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltungen mit steigendem Fehlerstrom
mit Anzeige des Auslösestroms, Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit Halbwellen (pulsierender Gleich
strom) zur Ermittlung der Auslösezeit und des Auslösestroms, Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter:
selektive S, Typ AC, Typ A, Typ F, Messen von Netzspannung und Fehlerschleifenimpedanz, digitale
Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display,Lieferumfang: Prüfgerät mit mobiler Messspitze, 4 Batte
rien (AAA), Tasche, Werkskalibrierschein
Abstand

Interner Speicher: nein, Druckeranschluss: nein, Drucker integriert: nein

Art.-Nr. Anzeige Anzahl der Messbereiche Test Ausschaltzeit Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 266 55 digital 6 nein M507B 1 420,00

Isolationsmessgerät
METRALINE ISO CHECK Isolationswiderstandsmessgerät
Isolationswiderstandsmessung mit Prüfspannungen von 50 V bis 1000 V, Spannungsmessung bis 600 V,
Messung von Überspannungsschutzeinrichtungen mit Prüfspannungen von 50 V bis 1000 V, Signalisierung
von berührungsgefährlicher Spannung, Tabelle gängiger Varistoren einblendbar, digitale Anzeige, farbiges
hinterleuchtetes OLED-Display, Lieferumfang: Prüfgerät mit mobiler Messspitze, 4 Batterien (AAA), Tasche,
Werkskalibrierschein

Art.-Nr. Anzeige Isolationswiderstandsmessbereich MOhm Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 266 56 digital 0.001 - 1000 M507C 1 420,00

Niederohmmessgerät
METRALINE RLO CHECK Digitales Niederohmmessgerät nach EN 61557-4 / VDE 0413-4 mit Kabeltrommel
und 30m Kabel zum Messen des Widerstands von Schutzleitern und Potenzialausgleichsleitern

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 975 19 M630W 1 399,00

Prüfgerät
PROFITEST INTRO Starterpaket, universelles Anschlusssystem mit länderspez. Messadaptern für Steck
dosen, Messfunktion direkt über Drehschalter anwählbar, Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V,
Werkskalibrierschein im Lieferumfang, ETC Software zur Datenerfassung und -verwaltung, zur Erstellung
von Prüfprotokollen und zur Steuerung von Prüfabläufen, inklusive Universaltragetasche, PRO-Schuko-
Messadapter, MA Z503K, PRO-Jumper Z503J, Akku-Pack Master, Ladenetzteil

Art.-Nr. Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 310 95 digital M503A 1 1315,00
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Mess- & PrüfgeräteGMC
Prüfgerät
Prüfgeräte Set Starterpaket XTRA IQ mit PROFITEST MXTRA IQ und definierten Zubehör zur Prüfung der
Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen entsprechend der
Prüfstandard's nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Messkate
gorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III. Lieferumfang: 1 x PROFITEST MXTRA IQ mit IZYTRONIQ BUSINESS
ADVANCED, 1 x Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch), 1 x 2-Pol-Messadapter und 1 x Leitung
zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II), 2 x Krokodilklemmen, 1 x Umhängegurt, 1 x Satz Akkus
(Z502H), 1 x Ladegerät (Z502R), 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen, 1 x
DAkkS-Kalibrierschein, 1 x USB-Schnittstellenkabel, 1 x VARIO STECKER SET, 1 x Set-Probes (Prüfspit
zenset), 1 x SORTIMO Kunststoffsystemkoffer mit Einlage

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 961 36 M536C 1 2490,00

Mess- & PrüfgeräteGOSSEN METRAWATT

Prüfgerät
Prüfgeräte Set "Meisterpaket XTRA IQ" mit PROFITEST MXTRA IQ und definierten Zubehör zur Prüfung der
Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen entsprechend der
Prüfstandard's nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Messkate
gorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III. 1 x PROFITEST MXTRA IQ mit IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL, 1 x
Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch), 1 x 2-Pol-Messadapter und 1 x Leitung zur Erweiterung
zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II), 2 x Krokodilklemmen, 1 x Umhängegurt, 1 x Satz Akkus (Z502H), 1 x
Ladegerät (Z502R), 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen, 1 x DAkkS-
Kalibrierschein, 1 x USB-Schnittstellenkabel, 1 x VARIO STECKER SET, 1 x Set-Probes (Prüfspitzenset), 1 x
PRO W, 1 x PRO-RLO-II, 1 x Profikoffer mit Inneneinteilung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 961 37 M536D 1 2630,00

Prüfgerät
Prüfgeräte Set "Profipaket XTRA IQ" mit PROFITEST MXTRA IQ und definierten Zubehör zur Prüfung der
Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen entsprechend der
Prüfstandard's nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Messkate
gorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III. 1 x PROFITEST MXTRA mit IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL, 1 x
Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch), 1 x 2-Pol-Messadapter und 1 x Leitung zur Erweiterung
zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II), 2 x Krokodilklemmen, 1 x Umhängegurt, 1 x Satz Akkus (Z502H), 1 x
Ladegerät (Z502R), 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen, 1 x DAkkS-
Kalibrierschein, 1 x USB-Schnittstellenkabel, 1 x VARIO STECKER SET, 1 x Set-Probes (Prüfspitzenset), 1 x
PRO-W 1 x E-Clip 2 Generatorzange, 1 x Z3512A Messzange, 1 x PRO-RE-2 Messadapter, 1 x Profikoffer
mit Inneneinteilung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 961 39 M536F 1 3515,00

Prüfgerät
Der PROFITEST MTECH+ IQ bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutz
massnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen - sowohl mit vordefinierter als auch optional mit
programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandard's nach IEC 60364-6 (DIN VDE
0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) notwendig sind. Messkategorie 300 V CAT IV / 600 V
CAT III.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 961 34 M536A 1 2100,00
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Mess- & PrüfgeräteGOSSEN METRAWATT
Prüfgerät
Prüfgeräte Set "Meisterpaket TECH+ IQ" mit PROFITEST MTECH+ IQ und definierten Zubehör zur Prüfung
der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen entsprechend der
Prüfstandard's nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Messkate
gorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III. 1 x PROFITEST MTECH+ IQ mit IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL, 1
x Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch), 1 x 2-Pol-Messadapter und 1 x Leitung zur Erweiterung
zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II), 2 x Krokodilklemmen, 1 x Umhängegurt, 1 x Satz Akkus (Z502H), 1 x
Ladegerät (Z502R), 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen, 1 x DAkkS-
Kalibrierschein, 1 x USB-Schnittstellenkabel, 1 x VARIO STECKER SET, 1 x Set-Probes (Prüfspitzenset), 1 x
Profikoffer, 1 x Erdspieß SP350, 1 x Trommel TR50 - Trommel mit 50 m Messleitung, 1 x PRO-W, 1 x PRO-
RLO-II.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 961 35 M536B 1 2415,00

Prüfgerät
METRALINE PAT – Prüfgerät zur Prüfung der Schutzmassnahmen an elektrischen Geräten gem. DIN VDE
0701-0702, deutsche Ausführung, Netzumpolung mit Lastüberwachung, Zweipolmessung (Niederohmig
keit, Isolation, Ersatzableitstrom,Spannung), Optional geführte Bedienung über Android-App, Schnellerer
Ablauf aller aktiven Prüfungen, Klartextbedienung, Funktionstest mit Echt-Effektiv-Leistungsanzeige in nur
einem Prüfschritt, Grün/Rot-LED-Anzeige für OK/Fehler

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 022 62 M711A 1 975,00

Prüfgerät
METRATESTER 5+
Prüfgerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DIN VDE
0701-0702: 2008-06
durch Messung von:
Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Berührungsstrom, Schutzleiterstrom: Methode Ersatz-
Ableitstrom und Methode Differenzstrom, nach DIN VDE 0701 Teil 240: Spannungsfreiheit durch Strom
messung, sowie durch Messung der Betriebsgrößen: Netzspannung und Verbraucherstrom, Alle Mess
werte auf großer Digitalanzeige gut ablesbar, Grenzwertüberschreitungen werden optisch und zum Teil
akustisch signalisiert, Werkskalibrierschein im Wert von 114,- € im Lieferumfang

Art.-Nr. Anzei
ge

Isolationswiderstandsmessbe
reich MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbe
reich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 028 93 digital 0.05 - 19,99 0.01 - 19.99 M700D 1 780,00

Werkstatt-Prüftafel
METRATESTER 5+ 3P digitales, sehr, handliches Leckstromzangenmessgerät, 41/2-stellige Digitalanzeige,
DATA HOLD und Min./Max. Anzeige, Abmessungen: 64 x 176 x 23 mm, Messbereich 0 ... 300 A AC in 4
Bereichen, Auflösung 0,01 mA / 0,01 A Tragetasche im Lieferumfang

Art.-Nr. Anzei
ge

Isolationswiderstandsmessbe
reich MOhm

Schutzleiterwiderstandsmess
bereich Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

018 174 12 digital 0.05 - 19,99 0.01 - 19.99 M700K 1 2070,00

Prüfgerät
SECUTEST BASE Prüfgerät zur Messung der elektrischen Sicherheit von Geräten gemäß SECUTEST BASE
DIN VDE 0701-0702, DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4 und DIN VDE 0751 / IEC 62353. Lieferumfang: Prüf
gerät, Netzanschlussleitung, Prüfsonde 2 m un- gewendelt, USB-Kabel, aufsteckbare Krokodilklemme,
Datenbank-Software IZYTRONIQ BUSINESS Starter (SECUTEST BASE IQ)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 942 27 M705A 1 2020,00
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Prüfgerät
Der Secutest PRO IQ bietet alle Mess- und Prüfunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmass
nahmen bei elektrischen Geräten, medizinischen Geräten und Schweissgeräten - sowohl mit vordefi
nierten als auch mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandard's VDE
0701-0702, IEC/EN 62353 (VDE 0751) und IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) notwendig sind. 1 Prüfgerät
SECUTEST PRO IQ, 1 Netzanschlussleitung, 1 Prüfsonde, 2 m ungewendelt, 1 USB-Kabel, USB A auf USB
B, Länge 1,0 m, 1 aufsteckbare Krokodilklemme, 1 Kabelset KS17-ONE für Spannungsmesseingänge, 1
Kalibrierschein, 1 Kurzanleitung D, GB 1 Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet, 1 Protokolliersoft
ware IZYTRONIQ BUSINESS STARTER

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 942 28 M705C 1 2710,00

Prüfgerät
STARTERPAKET SECUTEST BASE IQ bestehend aus: SECUTEST BASE IQ, Bürstensonde: Sonde zur
Messung des Schutzleiterwiderstandes an z. B. rotierenden Prüflingen etc, EL1: Adapter zur Prüfung von
einphasigen Verlängerungsleitungen, SORTIMO L-BOXX: Systemkoffer mit Innenteilung für SECUTEST
BASE und Zubehör, Datenbank-Software IZYTRONIQ  BUSINESS Advanced

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 14 M706A 1 2600,00

Prüfgerät
PROFIPAKET SECUTEST PRO bestehend aus: SECUTEST PRO IQ,
EL1: Adapter zur Prüfung von einphasigen Verlängerungsleitungen,
2 x SK2: Sondenkabel 2m,
SORTIMO L-BOXX: Systemkoffer mit Innenteilung für SECUTEST PRO und Zubehör,
Barcodeleser mit USB-Anschluss: Zur Identifizierung von Geräten und Anlagenteilen, Datenbank-Software
IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 17 M706M 1 3900,00

Prüfgerät
MEISTERPAKET DB+ IQ bestehend aus: SECUTEST BASE 10 IQ – Prüfstrom einstellbar ±200 mA oder
10AAC,
Datenbankerweiterung DB+ – Datenimport, Sequenzimport, Remote, Multiprint,
EL1: Adapter zur Prüfung von einphasigen Verlängerungsleitungen,
SORTIMO L-BOXX: Systemkoffer mit Innenteilung für SECUTEST BASE und Zubehör,
Barcodeleser mit USB-Anschluss: Zur Identifizierung von Geräten und Anlagenteilen´, Datenbank-Software
IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 952 16 M706D 1 3500,00

Prüfadapter
AT3-III-E Der Sicherheitstester ist zum Messen und Prüfen von 1- und 3-phasigen elektrischen Geräten
und Verlängerungsleitungen in Verbindung mit den Prüfgeräten SECUTEST SII+ und SIII+

- Prüfung von Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Differenz- und Berüh
rungsstrom u.v.m. in verbindung mit den Prüfgeräten SECUTEST SII+ und SIII+

- Anschluss 1- und 3-phasiger Geräte und Verlängerungsleitungen ohne Umstecken der Prüflinge in den
Betriebsarten mit und ohne Netzzuschaltung über die Prüfdosen und Prüfstecker des AT3-III E

- Funkltionsprüfung bis 16/20 A Nennstrom
- Verhinderung von Kurzschlüssen und damit dem Ansprechen von Netzsicherungen beim der Prüfung

1- und 3-phasiger defekter Verlängeruingsleitungen
- Übergabe der Prüfergebnisse an die Prüfgeräte und Auswerung durch die Prüfgeräte der Reihe SECU

TEST
- Schutz durch elektronische Fehlerstromüberwachnung mit Netzabschaltung fehlehafter Prüflinge bei

Fehlerströmen > 20 mA und optische Fehlermessung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 000 21 Z745S 1 1988,00
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Mess- & PrüfgeräteLEICA
Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTO™ D1 misst auf Knopfdruck schnell und zuverlässig Höhen und Entfernungen bis zu 40
m. Das Ergebnis kann bequem auf dem großen Display ablesen werden. Zudem ermöglicht er Datenüber
tragung mittels Bluetooth®. Die Funktionalität des Leica DISTO™ D1 kann mit der App Leica DISTO™ Plan
ausgebaut werden. Damit lassen sich Messdaten auf Smartphones oder Tablets übertragen, verarbeiten
und weiterleiten oder auch Skizzen sowie Fotos erstellen und präzise bemaßen. Der Leica DISTOTM D1 ist
klein und handlich und dank nur zwei Knöpfen einfach und intuitiv zu bedienen. Genauigkeit: +/- 2 mm,
Größe: 115 x 43,5 x 23,5 mm, Reichweite: 0,2- 40 m, Gewicht: 87 g, zertifiziert nach ISO 16331-1.

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 370 56 40 DISTO D1 1 99,00

Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTO™ D110
ist klein und handlich – er passt in jede Tasche und ist dank des praktischen Gürtelclips immer sofort zur
Hand. Die Messergebnisse sind auf dem beleuchteten Display quer ablesbar und auch im Dunkeln gut
sichtbar. Mit nur vier Tasten ist der Leica DISTOTM D110 einfach zu bedienen. Er bietet die wichtigsten
Messfunktionen in bewährter Leica Qualität und zusätzlich die Möglichkeit der Datenübertragung auf
Smartphone oder Tablet PC. In Verbindung mit der App Leica DISTOTM Plan können Sie direkt vor Ort
Skizzen oder Grundrisse zeichnen und bemaßen. Genauigkeit: +/- 1,5 mm, Größe: 120 x 37 x 23 mm,
Reichweite: 0,2- 60 m, Gewicht: 92 g, zertifiziert nach ISO 16331-1.

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 025 15 60 DISTO D110 1 159,00

Laserdistanzmessgerät
Die innovative X-Range Power Technologie ermöglicht es, mit dem Leica DISTO™ D2 große Distanzen
von bis zu 100 m zu messen. Diese Technologie steht zudem für beste Messperformanz, das heißt
schnelle und zuverlässige Messungen. Funktionen wie Addieren und Subtrahieren, Flächen und Volumen
berechnungen oder Minimum- und Maximummessung erleichtern die tägliche Arbeit. Dank integriertem
Bluetooth® Smart können Messdaten direkt auf Smartphones oder Tablets übertragen werden – so
werden teure Fehler beim Abtippen vermieden. In Kombination mit der App Leica DISTO™ Plan lassen
sich Skizzen sowie Fotos erstellen und präzise bemaßen.
Messgenauigkeit: +/- 1 mm, Datenschnittstelle: Bluetooth® SMART, Gratis App iOS / Android, Batterien:
Alkaline Typ AAA 2 x 1,5 V, L x B x H: 116 x 44 x 26 mm, zertifiziert nach ISO 16331-1.

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 361 03 100 DISTO D2 1 189,00

Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTO™ X3
ist perfekt gegen Strahlwasser und Staub gemäß IP 65 geschützt. Zusätzlich wurde er auf Stürze aus bis
zu 2 m Höhe getestet. Beim Rotieren des Gerätes dreht sich die Bildschirmanzeige automatisch mit und
lässt sich aus jedem Winkel leicht ablesen. Der integrierte Neigungssensor von 360° eröffnet eine Vielzahl
an zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. indirekte Messungen von Distanzen auch über
Hindernisse hinweg. Bei Nutzung der DISTO™ Plan App können Sie Ihre Messdaten sogar zur automati
schen Erstellung realistischer und skalierter Grundrisse nutzen. In Kombination mit dem Leica DST 360
verwandelt sich der DISTOTM X3 zu einer leistungsstarken 3D-Erfassungsstation. Datenschnittstelle: Blue
tooth® SMART. Genauigkeit: +/- 1,0 mm, Reichweite: 0,05 - 150 m, Gewicht: 184 g, Größe: 132 x 56 x 29
mm, zertifiziert nach ISO 16331-1. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 02 DISTO X3 1 269,00
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Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTO™ X4
Zusätzlich zu den Funktionalitäten des X3 ist der DISTO™ X4 mit einer Zielsucher-Kamera ausgestattet,
die bei hellem Sonnenlicht ein einfaches Anzielen weit entfernter Objekte ermöglicht. Mit dem der inte
grierte 360° Neigungssensor können schnell und einfach Neigungen ermittelt werden. Darüber hinaus
ermöglicht er ein absolut waagerechtes Messen oder das Messen über Hindernisse hinweg. Durch den
Einsatz neuer Technologien kann der X4 gleichzeitig Entfernungsmessungen und den Winkel zwischen
zwei beliebigen Messungen aufzeichnen. Bei Nutzung der DISTO™ Plan App können Sie Ihre Messdaten
zur automatischen Erstellung realistischer und skalierter Grundrisse nutzen. Auch Fotos können direkt mit
Maßen versehen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Datenübertragung auf Smartphone oder
Tablet PC. In Kombination mit dem Leica DST 360 verwandelt sich der DISTOTM X4 zu einer leistungs
starken 3D-Erfassungsstation. Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom. Datenschnittstelle: Bluetooth®
SMART. Genauigkeit: +/- 1,0 mm, Reichweite: 0,05 - 150 m, Gewicht: 188 g, Größe: 132 x 56 x 29 mm,
zertifiziert nach ISO 16331-1. 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 03 DISTO X4 1 369,00

Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTOTM D510
mit der Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt selbst Messanwen
dungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth®
Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet.
Messgenauigkeit von +/- 1,0 mm, Reichweite 0,05 – 200 m, Neigungssensor 360°, digitaler Zielsucher,
Schutzklasse IP65, zertifiziert nach ISO 16331-1

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 000 18 200 DISTO D510 1 549,00

Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTOTM D810 touch
ist weltweit das erste Laserdistanzmessgerät mit Touchscreen. Dank der integrierten Kamera können
auch Fotos gemacht und über die USB-Schnittstelle auf einen Computer geladen werden. Optimal ergänzt
wird die hohe Funktionalität durch die clevere App Leica DISTOTM Plan.
Reichweite 0,05 – 250 m, Genauigkeit ± 1 mm, Neigungssensor 360°, 4-fach Zoom, Bluetooth® Smart,
Li-Ion Akku, Smart Horizontal ModeTM, Übersichtskamera, inkl. Ladegerät, zertifiziert nach ISO 16331-1.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 304 33 D810 touch 1 779,00

Laserdistanzmessgerät
Der Leica DISTO™ S910
ist weltweit das erste Laserdistanzmessgerät mit der revolutionären P2P Technologie. Damit können
Breiten, auch von unzugänglichen Objekten, schnell und einfach gemessen werden und zwar von einer
beliebigen Position aus. Die Messergebnisse lassen sich direkt über WLAN auf PC‘s übertragen. Zudem
können Messdaten auch auf dem Gerät als DXF-Datei zur Verwendung im CAD gespeichert und später
über die USB Schnittstelle übertragen werden. Messgenauigkeit: +/- 1 mm, Reichweite: 0,05 -300 m,
integrierte Smart Base für P2P Technologie, digitaler Zielsucher, X-Range Power Technology , 360°
Neigungssensor, Datenerfassung im CAD Format, Echtzeit-Datenübertragung mit WLAN, Bluetooth®
Smart, Gratis App Leica DISTOTM sketch, zertifiziert nach ISO 16331-1.

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 005 77 300 DISTO S910 1 1399,00

Laserdistanzmessgeräte Set
Verwandeln Sie Ihre X-Serie in ein P2P-Tool. Der Adapter Leica DST 360 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem
Leica DISTO™ X3 oder X4. Er verwandelt Ihr handgeführtes Messgerät in eine richtige Messstation, mit
der Sie Abstände zwischen zwei beliebigen Punkten messen können (Punkt zu Punkt Messung - P2P). In
Kombination mit der Leica DISTO™ Plan App können Sie so skalierte Pläne zur Weiterverarbeitung in
einem CAD-Tool zeichnen. Der Leica DST 360 ist komplett aus Metall gefertigt. Dies gewährleistet maxi
male Robustheit und gleichbleibende Präzision.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 04 848783 1 749,00
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Laserdistanzmessgeräte Set
Das ideale Set für präzise Punkt zu Punkt Messungen im Außenbereich bis zu 300m. Mit dem Adapter
DST 360 wird der DISTOTM X4 in eine solide Messtation verwandelt, mit der Abstände zwischen zwei
beliebigen Punkten gemessen werden können.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 03 DISTO S910 P2P 1 1799,00

Laserdistanzmessgeräte Set
Das ideale Set für präzise Punkt zu Punkt Messungen. Mit dem Adapter DST 360 wird der DISTOTM X3 in
eine solide Messtation verwandelt, mit der Abstände zwischen zwei beliebigen Punkten gemessen werden
können.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 04 DISTO X3 P2P 1 949,00

Laserdistanzmessgeräte Set
Das ideale Set für präzise Punkt zu Punkt Messungen im Außenbereich. Mit dem Adapter DST 360 wird
der DISTOTM X4 in eine solide Messtation verwandelt, mit der Abstände zwischen zwei beliebigen Punkten
gemessen werden können.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 05 DISTO X4 P2P 1 1049,00

Rotationslaser Set
Der Rugby 610 ist ein selbstnivellierender, einfacher und zuverlässiger Horizontallaser mit nur einer Taste.
Er ist einfach zu bedienen und ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten. Er bietet hervorragende Leis
tung mit allen Rod Eye Empfängern.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 09 610 Set 1 827,00

Punkt- und Linienlaser
Multifunktionalität und höchste Sichtbarkeit Der Leica Lino L2P5G arbeitet mit grünen Linien- und Punkt
lasern. Dies erhöht die Lasersichtbarkeit in hellen Umgebungen und großen Räumen. Grünes Licht wird
vom menschlichen Auge 4x besser wahrgenommen als rotes Licht. Die Li-Ionen-Akkutechnologie trägt
zusätzlich zu bester Usability der Geräte bei. Sie ermöglicht mit nur einer Batterieladung einen Betrieb
über zwei Arbeitstage. Reichweite 35 m, mit Laserempfäner 80 m. Selbstnivellierbereich ± 4°, Nivellierge
nauigkeit ± 0,2 mm/m, Strahlenrichtung: horizontal, vertikal, oben, unten, rechts, links. Lieferumfang:
Leica Lino L2P5G, magnetischer Konnektor TWIST 360, Wandadapter UAL 130, Alkaline Batteriefach, Li-
Ionen Akku, Ladegerät, Zieltafel, im Hartschalenkoffer.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 924 01 Lino L2P5G 1 549,00

Punkt- und Linienlaser
Der Leica Lino L2P5 kombiniert alle Vorteile der Leica Lino Punkt- und Linienlaser. Die fünf exakt recht
winklig zueinander angeordneten Laserpunkte vereinfachen das Loten, Abstecken und Übertragen von
Messpunkten. Die ebenfalls rechtwinklig zueinander angeordneten Laserlinien machen das Ausrichten
zum Kinderspiel, Austrittswinkel: ca. 180°, exakter 90° Winkel, Selbstnivellierung 4° +/- 0,5°, Strahlen
richtung: unten, oben, rechts, links, horizontal und vertikal.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 62 Lino L2P5 1 399,00
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Kreuzlinienlaser
Auf seine scharfen Linien können Sie bauen. Der Leica Lino L2 überzeugt mit hervorragender Sichtbarkeit
und Genauigkeit. Er projiziert exakt, schnell und einfach, während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren.
Die erhöhte Laserleistung gewährleistet eine hervorragende Liniensichtbarkeit und sorgt für mehr Effi
zienz im Innenausbau. Austrittswinkel der Laserstrahlen >180°. Reichweite 25 m, mit Laserempfäner 80
m. Selbstnivellierbereich ± 4°, Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m, Strahlenrichtung: horizontal, vertikal.
Lieferumfang: Leica Lino L2, magnetischer Konnektor TWIST 250, Alkaline Batteriefach, Li-Ionen Akku,
Ladegerät, Zieltafel, im Hartschlenkoffer.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 923 98 Lino L2 1 239,00

Kreuzlinienlaser
Sichtbarkeit auf neuem Niveau. Der Kreuzlinienlaser Leica Lino L2G projiziert extrem scharfe und deutlich
sichtbare grüne Laserlinien rechtwinklig zueinander. Dank grüner Lasertechnologie sind die Linien des
Leica Lino L2G ausgeprägter und klarer. Mit diesem Gerät lassen sich die Bezugslinien besser erkennen –
selbst in sehr heller Umgebung oder auf langen Distanzen. Reichweite 35 m, mit Laserempfäner 80 m.
Selbstnivellierbereich ± 4°, Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m, Strahlenrichtung: horizontal, vertikal. Liefer
umfang: Leica Lino L2G, magnetischer Konnektor TWIST 250, Wandadpter UAL 130, Alkaline Batteriefach,
Li-Ionen Akku, Ladegerät, Zieltafel, im Hartschalenkoffer.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 923 99 Lino L2G 1 399,00

Multilinienlaser
Der Leica Lino L4P1 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Linienlaser, der sich hervorragend für alle
Innenanwendungen einsetzen lässt. Die 180°-Vertikal- und Horizontallinien und die fünf Layoutpunkte
ermöglichen einfaches und präzises Nivellieren, Ausrichten und schnelles Loten. Mit seiner Multi-
Linienprojektion lassen sich die vielfältigsten Anwendungen abdecken. Dank der gut sichtbaren Laser
punkte und -linien mit großem Austrittswinkel werden z. B. 90°-Aufmaße im Handumdrehen erstellt oder
Lotpunkte einfach und schnell vom Boden an die Decke übertragen. Zusätzlich lässt sich der Lino L4P1
auf einer Grundplatte um 360° drehen und ermöglich somit ein einfaches und müheloses Abstecken im
gesamten Raum. Der Leica Lino L4P1hat ein intelligentes Stromversorgungskonzept mit Li-Ion Akkus. Er
ist immer einsatzbereit und kann sogar im laufenden Betrieb geladen werden.
Reichweite mit Laserempfänger bis 80 m, Nivellierungsgenauigkeit @ 5 m +/- 1 mm, Batterien: Li-Ion
Akku od. Alkaline Typ AA 4 x 1,5 V, L x B x H: 125 x 125 x 162 mm

Art.-Nr. Länge der Signalstrecke m Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 860 55 15 Lino L4P1 1 599,00

Punktlaser
Exakt auf den Punkt gebracht! Vergessen Sie Senklot, Richtschnur und Wasserwaage. Der Leica Lino P5 
Punktlaser ist praktisch und einfach zu bedienen. Er projiziert 5 Laserpunkte im exakten 90° Grad Winkel
zueinander. Er überträgt schnell und genau die gewünschten Punkte und bietet eine effiziente Lösung für
professionelle Lot- und Ausrichtarbeiten. Für alle Anwendungen wird nur eine einzige Taste benötigt.
Reichweite 30 m. Selbstnivellierbereich ± 4°, Nivelliergenauigkeit ± 0,2 mm/m, 5 Laserpunkte. Lieferum
fang: Leica Lino P5, magnetischer Konnektor TWIST 360, Alkaline Batteriefach, Batterien, Zieltafel, im
Hartschalenkoffer.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 923 96 Lino P5 1 239,00

Laserempfänger
Laserempfäner Leica Lino RGR200 zum präzisen Lokalisieren von roten und grünen Laserlinien auf einer
Distanz über 80 m. Mit akkustischem und optischem Signal. Inkl. Klammer und Batterien.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 07 RGR200 1 179,00
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Klemmstange
Klemmstange CLR 290. Mit Befestigungsplattform, max. Auszugslänge 290 cm, Klemmdruck bis 45 kg,
Plattform adaptierbar für 5/8" und 1/4" Stativanschlüsse

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 193 25 CLR 290 1 91,50

Kurbelstativ
Qualitätsstativ CET 103 aus Aluminium mit Schnellschrauben, Libelle und Schulterriemen.
Gewicht 4,0 kg, Arbeitsbereich: 84 - 246 cm, mit mm-Einteilung für präzise Ausrichtung, abnehmbare
Gummifüße für sicheren Stand, 5/8''-Anzugschraube

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 227 74 CET 103 1 335,00

Kurbelstativ
Qualitätsstativ TRI 100 mit einfacher Feinjustierung; Auszugslänge: 70 – 174 cm, Gewicht: 2,4 kg, 1/4''-
Anzugschraube

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 195 28 TRI 100 1 80,50

Stativadapter
Adapter FTA360-S
Stabiler Adapter mit Feintrieb für Leica DISTO™ S910; zum komfortablen und exakten Anzielen, minimiert
Abweichungen bei indirekten Messungen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 370 57 FTA360-S 1 215,00

Stativadapter
Adapter TA360
Stabiler Adapter mit Feinjustierung für horizontales und vertikales Arbeiten, zum Befestigen eines Leica
DISTO™ X310, D410,D510 auf einem Stativ (1/4'')

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 370 58 TA360 1 126,00

Wandhalterung
Die Wandhalterung UAL130 für Lino ermöglicht eine einfache und präzise Montage und Höhenverstellung
um 130 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 993 06 UAL130 1 69,00
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Digital Multimeter
Die Digital-Multimeter-Familie testo 760 umfasst drei Modelle für alle wichtigen elektrischen Messauf
gaben. Bei allen drei Geräten ersetzen Funktionstasten das klassische Drehrad, was eine einfachere
Bedienung und mehr Sicherheit zur Folge hat. Fehleinstellungen sind ausgeschlossen, da die Messgrößen
anhand der Belegung der Messbuchsen automatisch erkannt und zusätzlich durch die Beleuchtung der
passenden Funktionstasten angezeigt werden. Das testo 760-1 ist die Standard-Variante für nahezu alle
täglichen Messaufgaben. Das testo 760-2 unterscheidet sich durch einen größeren Strommessbereich,
die Echteffektivwertmessung TRMS sowie einen Tiefpassfilter. Das testo 760-3 ist das spezifizierteste
Modell und verfügt neben den Eigenschaften der beiden anderen Modelle zusätzlich über einen Span
nungsbereich bis 1000 V sowie höhere Messbereiche bei Frequenz und Kapazität.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 78 testo760-1 1 89,00
018 360 79 testo760-2 1 149,00
018 360 80 testo760-3 1 199,00

Stromzangenmessgerät
Die drei Geräte der Stromzangen-Familie testo 770 eignen sich ideal für die Strommessung in Schalt
schränken. Einer der beiden Zangenschenkel kann komplett in das Gerät eingefahren werden. Durch
diesen einzigartigen Greifmechanismus werden Kabel in engen Schaltschränken problemlos gegriffen. Für
sicheres Arbeiten sorgt auch die automatische Messgrößenerkennung: im Strom- und Spannungsmessbe
reich erkennen alle drei Geräte Gleich- und Wechselstrom und wählen andere Parameter wie Widerstand,
Durchgang, Diode und Kapazität automatisch aus. Das Modell testo 770-1 ist die Standard-Variante für
die täglichen Messaufgaben inklusive Anlaufstrommessung. Die testo 770-2 verfügt zusätzlich über einen
μA-Bereich sowie einen integrierten Temperaturadapter für alle Thermoelemente Typ K. Die testo 770-3 
bietet darüber hinaus eine Leistungsmessungs-Funktion und kann per Bluetooth mit der testo Smart
Probes App verbunden werden. In der App können Sie sich den Messverlauf als Grafik anzeigen lassen
und direkt im Protokoll dokumentieren.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 360 81 Strom: 0,1 bis 400 A testo770-1 1 129,00
018 360 82 Strom: 0,1 bis 400 A testo770-2 1 169,00
018 360 83 Strom: 0,1 bis 600 A testo770-3 1 209,00

Wärmebildkamera
Die Wärmebildkamera testo 872 besticht durch Ihre einfache Bedienung und überzeugt mit Ihren techni
schen Features Thermography App (WLAN Connectivity). Bluetooth Verbindung (testo 605i & 770-3), 320 x
240 Pixel inkl. SR à 640 x 480 Pixel, 60 mK, Digitalkamera, testo e-Assist, IFOV Warner, Scale Assist,
Feuchte- und Elektromodus, Delta-T Messung und MinMax on Area. Hot-/Cold-Spot Messung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 712 95 Testo 872 1 2699,00

Klima Set
Das kompakte testo SmartProbes Klima-Set enthält vier Messgeräte zur Bedienung mit Ihrem Smart
phone/Tablet für die wichtigsten Messaufgaben von Klimatechnikern: das Thermo-Anemometer testo
405i, das Flügelrad-Anemometer testo 410i, das Thermo-Hygrometer testo 605i sowie das Infrarot-
Thermometer testo 805i.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 315 93 05630003 1 315,00

Datenlogger
testo 175 H1 Datenlogger Temperatur und Feuchte, Hohe Datensicherheit, Großes, gut ablesbares
Display. Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte. Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit. Datenübertragung
via USB-Kabel oder SD-Karte. Fest verbundener externer kapazitiver Feuchtesensor.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 013 20 testo 175 H1 1 249,00
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Spannungsprüfer
Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit.

Art.-Nr. Spannungsanzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
018 155 87 LED MASTER-CHECK 1 39,80
018 155 85 LED COMBI-CHECK 1 60,80
018 155 93 LED VOLT-CHECK 3 1 19,90
018 155 86 LED DIGI-CHECK PRO 1 100,70





Register 9

9

ABB i-bus® KNX 9/1 - 9/12...........................................................................................
B.E.G. DALI und KNX 9/13..............................................................................................
Berker Funk KNX 9/19 - 9/23.........................................................................................
Berker KNX 9/13 - 9/19.................................................................................................
Busch-Installationsbus® KNX 9/24 - 9/30.....................................................................
Busch-Powernet® KNX 9/30 - 9/31...............................................................................
Busch-free@home® 9/37 - 9/39..................................................................................
Busch-priOn® 9/31 - 9/33............................................................................................
Busch-solo® 9/33 - 9/35..............................................................................................
Busch-triton® 9/36.......................................................................................................
Eaton Steuerrelais easy 9/40 - 9/45...............................................................................
Eltako-Funk 9/45 - 9/59................................................................................................
Gira Funk-Bussystem 9/67............................................................................................
Gira Instabus KNX/EIB 9/68 - 9/73.................................................................................
Hager Funksysteme 9/83 - 9/86....................................................................................
Hager KNX 9/73 - 9/82..................................................................................................
Jung KNX Programm 9/86 - 9/89...................................................................................
Merten KNX-System 9/98 - 9/101.................................................................................
Merten instabus® EIB/KNX 9/89 - 9/97.........................................................................
Powerline 9/65 - 9/66....................................................................................................
Serie 1Y - YESLY 9/67....................................................................................................
Siemens LOGO! 9/101...................................................................................................
Theben KNX Programm 9/102 - 9/109...........................................................................
Tipp-Funk® 9/60 - 9/65................................................................................................





9/1

9

ABB i-bus® KNXABB
REG Spannungsversorgung
mit Diagnosefunktion, integrierte Drossel, schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommunikati
onsobjekte, Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus® Tool möglich.
Abstand

TE: 4, integrierte Drosseln: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA Anzahl der versorgbaren
Linien

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 166 92 REG 320 1 SV/S 30.320.2.1 1 255,00
019 180 42 REG 160 1 SV/S 30.160.1.1 1 157,00
019 180 45 REG 320 1 SV/S 30.320.1.1 1 226,00
019 175 84 REG 640 2 SV/S 30.640.3.1 1 312,00

REG Spannungsversorgung
mit Diagnosefunktion, mit integrierter Drossel, schnelle Diagnose durch LED Anzeige und ETS Kommuni
kationsobjekte, Analyse des Betriebszustands und der Buslinie durch ABB i-bus® Tool möglich, zusätzli
cher Spannungsausgang zur Versorgung einer weiteren Linie in Verbindung mit einer zusätzlichen Drossel
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 2, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 93 REG 640 4 SV/S 30.640.5.1 1 341,00

REG Spannungsversorgung
unterbrechungsfrei, mit integrierter Drossel für die unterbrechungsfreie Versorgung einer Buslinie,
schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft, Störung und Akkuzustand sowiepotenzial
freiem Kontakt zur Störungsmeldung, Akku-Modul oder bis zu 2 Akkus werden im Normalbetrieb von der
Spannungsversorgung geladen, bei Netzausfall wird die Busspannung durch die Akkusbereitgestellt
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 033 08 REG 640 8 SU/S30.640.1 1 404,00

REG Netzteil
unterbrechungsfrei
zur Bereitstellung einer unterbrechungsfreien SELV 12 V DC Versorgung mit einem max. Ausgangsstrom
von 2 A, besonders geeignet zur Versorgung von Komponenten der Sicherheitstechnikoder als Hilfsspan
nungsversorgung für KNX Geräte, bei Netzausfall wird die Versorgungsspannung durch Bleigel-Akkus oder
ein Akkumodul bereitgestellt
Abstand

TE: 8, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. TLE Montageart Max. Ausgangsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 04 8 REG 2000 NTU/S12.2000.1 1 298,00

REG Universal-Netzteile
universell einsetzbare Netzteile für die Hilfsspannungsversorgung in EIB-Anlagen oder anderen SELV-
Applikationen. Die Geräte liefern eine geregelte Ausgangsspannung von 12 V DC bzw. 24 V DC mit einem
maximalern Ausgangsstrom von 1,6 A bzw. 0,8 A. Die Geräte sind gegen Überlast geschützt und der
Ausgang ist dauerkurzschlussfest. Der Status der Versorgungsspannung und der Ausgangsspannung wird
über 2 LEDs angezeigt.
Abstand

Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, 2. Ausgangsspannung: 0 V, Spannungsart: AC, Max.
Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, 3.
Ausgangsspannung: 0 V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Leistung: 20 W,
Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm

Art.-Nr. Kurz
schluss
fest

Ausg.Strom 
A

Stabi
lisiert

Direkt
montage
möglich

Ausgangs
spannung
geregelt

Rei
hen
einbau

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 005 00 ja 1,6 ja nein nein nein 64 NT/S12.1600 1 185,00
019 005 01 nein 0,8 nein ja ja ja 64,5 NT/S24.800 1 185,00
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REG Netzteil
für Busankoppler BA/U 1.24.1, 24 V, 2,5 A
Abstand

Spannungsart: AC, Ausg.Strom: 2,5 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Stabilisiert:
nein, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Direktmontage möglich: ja,
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Leistung:
60 W, Reiheneinbau: ja, Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Breite: 71 mm,
Höhe: 91 mm, Tiefe: 57,5 mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Performance Level nach EN ISO
13849-1

2. Ausgangsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 175 59 nein ohne 0 CP-D24/2.5 1 78,00

REG USB-Schnittstelle
zum Anschluss eines PC über USB zur Programmierung und Diagnose ab ETS3, LED Anzeige für Verbin
dung und Datenübertragung
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 300 46 USB REG 2 USB/S1.1 1 221,00

REG Lichtwellenleiter-Schnittstelle
zur Verbindung zweier Abschnitte einer Bus-Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL, multimode Faser), ideal
zur Überbrückung größerer Entfernungen und zum Einsatz bei Blitz- und Überspannungsgefahr bei
Leitungsverlegung zwischen Gebäuden, zum Aufbau einer Übertragungsstreckewerden zwei Geräte benö
tigt
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Web-Server: nein,
Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Demontageschutz: nein,
Updatefähig: nein, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle: nein, IR-Schnittstelle:
nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 225 38 Schnittstelle Lichtwellenleiter 4 REG LL/S 1.1 1 977,00

REG Drossel
zur Versorgung einer zweiten Bus-Linie in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5,
Reset-Taster zum Rücksetzen der angeschlossenen Busteilnehmer, Anschluss über Anschluss klemmen
Abstand

Montageart: REG, TLE: 2, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 300 17 ja nein nein DR/S4.1 1 50,00

REG Linienkoppler
verbindet KNX-Linien oder Bereiche, dabei werden die Linien/Bereiche galvanisch von einander getrennt,
gleichzeitig können Telegramme gefiltert werden, um den Telegrammverkehr in einer Linie zu reduzieren,
in Verbindung mit der ETS 4 (ab V4.1.2) kann der gesamte Gruppenadressbereich der Hauptgruppen
0...31 gefiltert werden, innerhalb einer Linie kann der LK/S 4.2 auch als Linienverstärkter (Repeater)
eingesetzt werden
Abstand

Montageart: REG, TLE: 2, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Bussystem KNX/EIB Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 02 ja nein nein LK/S 4.2 1 341,00
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REG IP-Schnitstelle
zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling).
Es stehen Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse der IPS/S
kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt
über 12..30 V DC oder alternativ über PoE.
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 003 43 Ethernet REG 2 IPS / S3.1.1 1 254,00

IP-Router, REG
bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP
Spezifikation (Tunneling und Routing), der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler einge
setzt werden (Routing), die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen kann geladen werden, mit der
ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden, mit fester oder dynamischer IP-Adresse, die
Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 59 Ethernet REG 2 IPR/S3.1.1 1 443,00

IP-Patchmodul
besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene
Abstand

RAL-Nummer: 7035, Höhe: 73 mm, Breite: 18 mm, Tiefe: 66,7 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Anzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 45 grau Hutschiene 1 IPM/S1.1 1 18,90

Verdrahtungsbrücken
für den schnellen Anschluss der Geräte über Busanschlussklemme, waagerechte und senkrechte Ausfüh
rung sind abgestimmt auf die typischen Anwendungsfälle bei der Verdrahtung
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.

waagerecht, 200 mm
019 226 43 Busanschlussklemme ja nein VB/K200.1 10 1,80

senkrecht, 270 mm
019 226 44 Busanschlussklemme ja nein VB/K270.1 10 2,00

waagerecht, 100 mm
019 024 88 Busanschlussklemme ja nein VB/K100.1 10 1,65

senkrecht, 360 mm
019 143 14 Busanschlussklemme ja nein VB/K360.1 10 2,15

Universl-Schnittstelle, UP
mit 2, 4 oder 12 Kanälen, die in der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden können, konven
tionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U können an den Anschluss
leitungen angeschlossen werden, diese können bis 10 m verlängert werden, die Kontaktabfragespannung
und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die
LEDs sind integriert
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 031 87 Aufputz 4 ja US/U 4.2 1 85,00
019 031 88 Aufputz 2 ja US/U 2.2 1 52,00
019 084 02 Aufputz 12 ja US/U12.2 1 166,00
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Überspannungsschutz
für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten zusammen mit einer abgestimmten Überspannungs
schutzeinrichtung
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 060 23 Busanschlussklemme ja nein US/E 1 1 58,00

REG Schaltaktoren
schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2, 4, 8 oder 12 unabhängige elektrische Verbraucher, für jeden
Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich, Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt, 6A-
AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 1380 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 6 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 94 2 2 REG SA/S 2.6.2.1 1 148,00
019 166 95 4 4 REG SA/S 4.6.2.1 1 203,00
019 166 97 12 12 REG SA/S 12.6.2.1 1 379,00

REG Schaltaktoren
6 A-AC3, schaltet mit potenzialfreien Kontakten 4, 8 oder 12 unabhängige elektrische Verbraucher, 6A-
AC3-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten,
Bitte beachten: Gegenüber den Vorgängermodellen hat sich die Baubreite geändert
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 1200 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 6 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 134 27 4 4 REG SA/S 4.6.1.1 1 162,00
019 134 28 6 8 REG SA/S 8.6.1.1 1 255,00
019 134 29 8 12 REG SA/S 12.6.1.1 1 306,00

REG Schaltaktoren
10 AX, schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2, 4, 8 oder 12 unabhängige elektrische Verbraucher, für
jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich, Schaltzustand desKontakts wird angezeigt,
10AX-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie
auch Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669
Abstand

Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Aus
gänge

Max.
Schaltleis
tung W

Anzahl der
binären Ein
gänge

Bemes
sungs
strom A

Bemessungs
betriebsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 134 30 2 2 2500 0 10 230 SA/S 2.10.2.1 1 199,00
019 134 31 4 4 2500 0 10 230 SA/S 4.10.2.1 1 235,00
019 134 32 8 8 2300 SA/S 8.10.2.1 1 351,00

REG Schaltaktoren
16 AC1, schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2, 4, 8 oder 12 unabhängige elektrische Verbraucher, für
jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich, Schaltzustand des Kontaktswird angezeigt,
16A-AC1-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2500 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 16
A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 134 35 4 4 REG SA/S 4.16.2.1 1 270,00
019 134 36 8 8 REG SA/S 8.16.2.1 1 371,00
019 134 34 2 2 REG SA/S 2.16.2.1 1 206,00
019 134 37 12 12 REG SA/S 12.16.2.1 1 434,00
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REG Schaltaktoren
16/20 AX, C-Last, schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2, 4, 8 und 12 unabhängige elektrische Verbrau
cher, 16/20 AX, C-Last-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohenEinschalt strom
spitzen wie Leucht mittel mit Kompensations kondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN
EN 60669
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3680 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 20
A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 97 2 2 REG SA/S 2.16.5.1 1 230,00
019 084 98 4 4 REG SA/S 4.16.5.1 1 310,00
019 084 99 8 8 REG SA/S 8.16.5.1 1 416,00
019 085 00 12 12 REG SA/S 12.16.5.1 1 505,00

REG Schaltaktoren
16/20 AX, C-Last, mit Stromerkennung, schaltet mit potenzialfreien Kontakten 2,4 oder 8 unabhängige
elektr. Verbraucher mit hohen Einschaltströmen, die Schaltaktoren besitzen für jeden Ausgang eine
Stromerkennung mit erhöhter Genauigkeit, mit der angeschlossene Stromkreise überwacht werden
können, jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schaltstellungsanzeige, die 16/20
AX,C-last-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie
Leuchtmittel mit Kompensationkondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669,
über ETS Applikation ist Kopieren und Tauschen von Ausgängen möglich
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3680 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 20
A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 33 2 2 REG SA/S 2.16.6.1 1 253,00
019 084 34 4 4 REG SA/S 4.16.6.1 1 347,00
019 084 35 8 8 REG SA/S 8.16.6.1 1 445,00
019 085 01 12 12 REG SA/S 12.16.6.1 1 572,00

Schaltaktoren, elektronisch
zum Steuern von thermoelektrischen (z.B. TSA/K) und motorischen (3-Punkt) Stellantrieben in Heiz-/Kühl
systemen und zum geräuschlosen Schalten weiterer Verbraucher bei 24 V...230 V AC/DC, 4 bzw. 8 Halblei
terausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher, mit manueller Bedienung und Anzeige
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 230 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 1 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 01 4 4 REG ES/S 4.1.2.1 1 323,00
019 134 26 8 8 REG ES/S 8.1.2.1 1 621,00

REG Schalt-/Dimmaktor
zum Schalten und Dimmen von 2 bzw. 4 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen 1-10 V
Vorschaltgeräten, potentialfreies Lastrelais (16A-AC1) schaltet pro Kanal die Versorgungsspannung der
Vorschaltgeräte, jeder Ausgang kann per Hand bedient werden und bietet eine Schatstellungsanzeige,
durch Parametriermöglichkeiten kann das Gerät eine Vielzahl von Funktionen übernehmen
Abstand

Montageart: REG, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 022 28 Dimmaktor 4 4 SD/S 4.16.1 1 347,00
019 022 31 Dimmaktor 8 8 SD/S 8.16.1 1 615,00

REG Universal-Dimmaktor
zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, Hoch- oder Niedervolt-Halogenlampen an gewickelten oder
elektronischen Transformatoren (automatische Lasterkennung), Ausgänge sind unabhägig voneinander
und können von unterschiedlichen Phasen gespeist werden, 2W Mindestlast, das umfangreiche Applikati
onsprogramm bietet Szenen- und Zeitfunktionen
Abstand

Leistung: 300 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 062 50 Dimmaktor sonstige 2 UD/S2.300.2 1 316,00
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Sammelschienen
Kupfer 150,00 € je 100 kg
für die Einspeisung der Phase an mehreren potenzialfreien Kontakten eines Gerätes (z.B. SD/S, SA/S,…),
reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen, PS 1/4/6 ist fertig konfektioniert
und kann unmittelbar eingesetzt werden, PS 1/60/6 wird auf die gewünschte Länge zugeschnitten und
mit den Endkappen abgeschlossen
Abstand

Phasen: 1, Isoliert: ja, Querschnitt: 6 mm², Strom Iu: 40 A, Spannung Ue: 400 V, Geeignet für Geräte mit N-
Leiter: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift

Art.-Nr. Polzahl Länge 
mm

Gerä
te

Anzahl der Teilungsein
heiten

Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 084 47 4 62 4 4 1,40 PS1/4/6-KNX 10 3,70
019 084 48 60 1037 60 60 22,00 PS1/60/6-KNX 1 31,30

Endkappe
für Sammelschienen, leichte Anwendung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 034 43 PS-END 1 1 1,00

Ventilantrieb-Aktor
steuert thermoelektrische Stellantriebe (z.B. TSA/K) in Heiz- und Kühlsystemen geräuschlos an, je 3
Ausgänge sind kurschlussfest und überlastsicher, mit manueller Bedienung und Anzeige, dabei zeigen die
LEDs den aktuellen Status bzw. eine Störung an
Abstand

Schaltspannung: 230 V, Bussystem KNX: ja, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,3 A, Max.
Ausgangsstrom: 0,16 A, Schutzart (IP): IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße
schaltend: ja, Anzahl der binären Eingänge: 0

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Handschaltung Ventilschutzfunk
tion

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 003 22 4 6 ja VAA/S6.230.2.1 1 246,00
019 003 91 8 12 nein VAA/S12.230.2.1 1 417,00

Stellantriebe, thermoelektronisch
dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, beide Varianten
(230 V und 24 V) sind mit einer steckbarer Anschlussleitung (1 m) und einem spritzwasser geschützten
Gehäuse ausgerüstet, die Montage auf Ventile ist mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z xx.1 einfach durchzu
führen
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB: nein, Bussystem Powernet: nein, Andere
Bussysteme: ohne, Mit Busankopplung: nein, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: nein, Tasten
für Handbedienung am Antrieb: nein, Temperatur- und Hubanzeige: ja, Master-/Slave-Funktion: nein,
Busspannungsversorgung: nein

Art.-Nr. Anzahl der binären Eingänge Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 199 44 0 230 nein TSA/K230.2 1 32,40
019 197 41 0 24 nein TSA/K24.2 1 32,40

Stellantrieb, elektromotorisch
ist ein proportionaler Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und
Lüftungsanlagen, Ventiladapter VA10, VA78 für die Montage auf marktüblichen Ventilensind im Lieferum
fang enthalten, die Ansteuerung erfolgt über einen stetigen KNX-Raumtemperaturregler, dabei wird die
aktuelle Ventilstellung durch 5 LEDs angezeigt, zwei Binäreingängekönnen für den Anschluss eines
Präsenzkontakts und/oder Fensterkontakts und zur Weitermeldung verwendet werden, mit integriertem
Busankoppler
Abstand

Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB: ja, Bussystem Powernet: nein, Andere Bussysteme: ohne, Mit
Busankopplung: ja, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: nein, Tasten für Handbedienung am
Antrieb: nein, Temperatur- und Hubanzeige: ja, Master-/Slave-Funktion: nein, Busspannungsversorgung: ja

Art.-Nr. Anzahl der binären Eingänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 300 39 2 IP21 nein ST/K1.1 1 188,00
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Jalousie/Rolladenaktor
steuert 2, 4 oder 8 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenantriebe oder Lüftungsklappen, Ausgänge sind
gegeneinander verriegelt
Abstand

Anzahl der Eingänge: 0, Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 2400 W, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 94 REG 2 4 JRA/S 2.230.1.1 1 178,00
019 084 95 REG 4 4 JRA/S 4.230.1.1 1 239,00
019 084 96 REG 8 8 JRA/S 8.230.1.1 1 394,00

Jalousie/Rolladenaktor
steuert 2, 4 oder 8 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenantriebe oder Lüftungsklappen, keine Hilfsspan
nung nötig, Ausgänge sind gegeneinander verriegelt
Abstand

Montageart: REG, Stromart: AC, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Max. Anzahl d. Aus
gänge

Anzahl der Ein
gänge

Max. Schaltleis
tung W

TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 084 86 2 0 2400 4 JRA/S 2.230.2.1 1 193,00
019 084 87 4 4 4 JRA/S 4.230.2.1 1 270,00
019 084 93 8 8 8 JRA/S 8.230.2.1 1 451,00

REG Jalousie/Rolladenaktor
steuert 2, 4 oder 8 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenantriebe oder Lüftungsklappen, keine Hilfsspan
nungnötig, die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt
Abstand

Anzahl der Eingänge: 0, Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 2400 W, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 82 REG 2 4 JRA/S 2.230.5.1 1 208,00
019 084 83 REG 4 4 JRA/S 4.230.5.1 1 298,00
019 084 84 REG 8 8 JRA/S 8.230.5.1 1 509,00

REG Jalousie/Rolladenaktor
steuert unabhängige 24 V DC Jalousie- bzw. Rollladenantriebe oder Lüftungsklappen, kein Hilfsspannung
nötig
Abstand

Stromart: DC, Max. Schaltleistung: 2400 W, TLE: 4, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 85 REG 4 0 JRA/S 4.24.5.1 1 297,00

REG Binäreingang
10-230 V AC/DC, erfasst AC/DC-Signale im Spannungsbereich von 10...230V, der Eingangszustand wird
über gelbe LED`s angezeigt, die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von Eingangsignalen, pro
Eingang verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung, die Geräte werden über ABB i-bus
versorgt und beötigen keine zusätzliche Stromversorgung
Abstand

Montageart: REG, LED ansteuern: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Eingänge Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 18 4 8 230 BE/S8.230.2.1 1 328,00
019 074 90 2 4 230 BE/S4.230.2.1 1 212,00
019 084 17 4 8 35 BE/S8.20.2.1 1 328,00
019 084 16 2 4 35 BE/S4.20.2.1 1 212,00
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REG DALI-Gateway
steuert bis zu 128 DALI Teilnehmer. Dafür stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALIKanäle zur
Verfügung, pro Kanal können bis zu 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden, DALI Stromversor
gung ist im Gateway integriert, Funktionen Schalten, Dimmen, Wert setzen, Lampen- und EVG-
Fehlerrückmeldung stehen für jeden Kanal zur Verfügung, Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind
einstellbar, da keine Adressierung oderInbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte erforderlich ist, wird die
Inbetriebnahme wesentlich vereinfacht
Abstand

Betriebsspannung: 230 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 300 16 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 6 REG DG/S8.1 1 475,00

DALI-Gateway Basic
Abstand

Betriebsspannung: 230 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 306 71 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 4 REG DG/S2.64.1.1 1 532,00
019 305 46 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 4 REG DG/S 1.64.1.1 1 467,00

REG DALI-Lichtregler
zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen, max. 64 DALI Teilnehmern sind
anschließbar, in Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8fachLichtregler zur Konstant
lichtregelung eingesetzt werden, Fehlerrückmeldungen können über KNX programmiert und aktiviert
werden, mit Handbedienung und Zustandsanzeige
Abstand

Betriebsspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Updatefähig: ja

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 24 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 6 REG DLR/S8.16.1M 1 610,00

REG Lichtregler/Schaltdimmaktor
16 A, REG, ermöglichen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten mit 0 - 10 V Steuerspannung,
das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen über 2 oder 4 unabhängige Kanäle. In Verbindung mit
dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann eine Konstantlichtregelung realisiert werden, für eine genaue Erfassung
der Lichtverhältnisse können bis zu 2 oder 4 Lichtfühler an einen Regler angeschlossen werden, die
Schaltleistung entspricht dem SA/S x.16.2.1
Abstand

Montageart: REG, Max. Schaltleistung: 2300 W, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16
A, Max. Steuerstrom: 100 mA

Art.-Nr. TLE TE Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 13 4 4 2 LR/S2.16.1 1 249,00
019 084 14 4 6 4 LR/S4.16.1 1 375,00

GPS-Antenne
für Funkschaltuhr FW/S 8.2.1
Gerät empfängt Uhrzeit und Datum aus dem weltweit verfügbaren GPS-Signal

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 12 Antenne FAG/A 1.1 1 148,00
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Außenlichtfühler
zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1
Abstand

Montageart: Aufputz, Kanäle: 1, Einstellung: 10000 lx, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne,
Mit LED-Anzeige: nein, Mit Busankopplung: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 09 nein nein nein LFO/A 1.1 1 51,30

Lichtfühler
wird in Verbindung mit den Lichtreglern LR/S, LR/M, DLR/S 8.16.1M oder DLR/A 4.8.1.1 zur Konstantlicht
regelung eingesetzt, im Lieferumfang befinden sich verschiedene Lichtleitstäbe, die Anschlussklemme
und die Abdeckung für eine dezente Installation im Raum
Abstand

Montageart: Unterputz, Kanäle: 1, Einstellung: 300 lx, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne, Mit
LED-Anzeige: nein, Mit Busankopplung: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 15 nein nein nein LF/U2.1 1 66,00

Helligkeitssensor
dient zum Anschluss und zur Auswertung von bis zu drei Außenlichtfühlern LFO/A 1.1, Außenlichtfühler
können einzeln oder gemeinsam ausgewertet werden, 10 logische Schaltkanäle zur Schwellwertauswer
tung, Schwellwerte können über den Bus oder direkt am Gerät eingestellt werden, kann als Dämmerungs
schalter (1...100 lx) oder Lichtwertschalter (100...20.000 lx) verwendetwerden,
Außenlichtfühler LFO/A 1.1 ist im Lieferumfang enthalten
Abstand

Montageart: REG, Kanäle: 10, Einstellung: 10000 lx, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne, Mit
LED-Anzeige: ja, Mit Busankopplung: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 08 nein nein nein HS/S 4.2.1 1 314,00

REG Funkschaltuhr
sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus, Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-
Antenne empfangen werden, dient zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen, jeder Kanal besitzt ein
eigenes Tages-, Wochen- und/oder Jahresprogramm, Sonderprogramme (z.B. für Ferien oder Feiertage)
möglich
Abstand

Jahresprogramm: ja, Tagesprogramm: ja, Wochenprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Montageart: REG,
Schutzart (IP): IP20, Funkgesteuert (DCF77): ja

Art.-Nr. Bussystem KNX TLE Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 10 ja 3 8 FW/S 8.2.1 1 347,00

REG Logikmodul
löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen,
Funktionen: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert
umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht

Art.-Nr. Montageart TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 31 REG 2 LM/S 1.1 1 125,00
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REG Applikationsbaustein
bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sonder
tagen, darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstelltwerden, die über
Auslöser aufgerufen werden können, damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen, die
Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM Softwareohne ETS ändern, PZM Software und
weitere Informationen unter www.abb.com/knx

Art.-Nr. Bussystem KNX TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 05 ja 2 REG ABZ/S2.1 1 367,00

Wetterzentrale
erfasst und verarbeitet die Daten aus einem Wettersensor (Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrich
tungen, Regen, Temperatur, Information über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit, Datum und Uhrzeit), es
steht ein zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines PT-1000 Sensors zur Verfügung, es stehen vier Werte
speicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden. Die Wetterzentrale WZ/S
1.3.1.2 kann mit dem neuen Wettersensoren WES/A 3.1 und mit dem bisherigen Sensor WES/A 2.1 wahl
weise betrieben werden. Die Zentrale versorgt dabei den angeschlossenen Sensor mit Spannung, die
Wetterzentrale verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85
bis 265 V AC, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes können über das
ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool für Systemintegratoren.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 018 91 grau sonstige REG WZ/S1.3.1.2 1 709,00

REG Wetterstation
zum Anschluss handelsüblicher Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regen
menge, Helligkeit, Lichtintensität, Pyranometer, Dämmerung, Luftdruck,Feuchte oder Temperatur, ein
Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung (max. 300 mA) ist integriert, die Wettersta
tion verfügt zum Anschluss der Versorgungsspannung über einen Weitbereichseingang von 85 bis 265 V
AC, die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt und bietet eineschnelle
Parametrierung der Sensoren, Unterstützung bei der Inbetriebnahme und Diagnose des Gerätezustandes
können über das ABB i-bus Tool erfolgen, das kostenlose Servicetool fürSystemintegratoren
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: REG, Eingangsgröße Spannung: ja, Eingangsgröße Strom: ja, Bussystem
KNX: ja

Art.-Nr. Ausführung TLE Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 125 92 Basismodul 4 4 WS/S4.1.1.2 1 604,00

Wettersensor, AP
erfasst Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Temperatur, Tag/
Nacht und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit, ein zusätzlicher Heiztransformatorist nicht notwendig
Der Wettersensor WES/A 3.1 kann wahlweise an die neueWetterzentrale WZ/S 1.3.1.2 oder auch an
die bisherige Wetterzentrale WZ/S 1.1 angeschlossen werden.
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: nein, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 029 67 sonstige sonstige Geräteeinbaukanal WES/A3.1 1 348,00

REG Energiemodul
zur Erfassung des Energieverbrauchs und verschiedener elektrischer Größen im Endstromkreis, Wirkleis
tung, Strom, Spannung, Frequenz können durch Schwellwerte überwacht und Lastspitzen durch eine
einfache Laststeuerung begrenzt werden, Werte werden über ABB i-bus® KNX zur Verfügung gestellt
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Tarifumschaltung: nein, Anschlussart: direkt, S0 Impulsschnittstelle: ohne,
Blindleistung: nein, Zulassung nach PTB: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 84 sonstige ja nein EM/S 3.16.1 1 235,00
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REG Akku-Modul
12 V DC, Bleigel-Akku für die Pufferung der Systemspannung, zur Überbrückung von Netzausfällen für
mind. 10 Minuten bei Volllast, kann nur in Kombination mit der Spannungsversorgung SU/S 30.640.1
eingesetzt werden
Abstand

Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: nein

Art.-Nr. Montageart TE integrierte Drosseln Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 033 05 REG 8 0 AM/S12.1 1 135,00

Bleigel-Akkumulator
zur Pufferung der Busspannung bei Netzausfällen, zum Anschluss an die unterbrechungsfreie Spannungs
versorgung SU/S 30.640.1 oder das unterbrechungsfreie Netzteil NTU/S 12.2000.1, max. zwei Bleigel-
Akkus vom gleichen Typ können parallel angeschlossen werden, zum Anschluss müssen die Kabelsätze
KS/K 4.1 bzw. KS/K 2.1 verwendet werden

Art.-Nr. Kapazität mAh Größe Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 028 30 17000 Block 12 SAK 17 1 107,00

Kabelsätze
zum Anschluss der Blei-Gel-Akkus SAK7, SAK12 und SAK17 an die unterbrechungsfreie Spannungsver
sorgung SU/S 30.640.1 oder das unterbrechungsfreie Netzteil NTU/S 12.2000.1 - wird nur ein Akku ange
schlossen, muss der Kabelsatz KS/K 4.1 mit integriertem Temperaturfühler verwendet werden, werden
zwei Akkus parallel angeschlossen, dann muss für einen Akku der Kabelsatz KS/K 4.1 verwendet werden,
für den anderen der Kabelsatz KS/K 2.1, mehr als zwei Akkus dürfen nicht parallel angeschlossen werden.
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 033 06 Anschlussklemme nein nein KS/K4.1 1 29,70
019 033 07 Anschlussklemme nein nein KS/K2.1 1 25,90

Raum-Controller-Grundgerät
8 Module, nimmt bis zu 8 steckbare Module auf und steuert deren Funktion, in jeden Steckplatz kann ein
beliebiger Modultyp eingesteckt werden, das eingesteckte Modul wird automatisch erkannt, die Handbe
dieneinrichtung erlaubt den sofortigen Funktionstest, auch ohne anliegende Busspannung
Abstand

Ausgänge: 16, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Andere Bussysteme Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 27 ohne Aufputz 8 RC/A8.2 1 374,00

Raum-Controller-Grundgerät
4 Module, nimmt bis zu 4 steckbare Module auf und steuert deren Funktion. Der RC/A 4.2 kommuniziert
als ein Busteilnehmer, in jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden, eine Handbe
dieneinrichtung zum Test der Modulfunktionen ist integriert
Abstand

Ausgänge: 16, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Andere Bussysteme Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 26 ohne Aufputz 8 RC/A4.2 1 264,00

DALI-Lichtregler
Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen, max. 64 DALI Teilneh
mern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar, in Verbindung mit 4 anschließbarenLichtfühlern
LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden, zusätzlich steht im
Gerät eine Treppenlicht- und eine Master/Slave Funktion zur Verfügung, umfangreiche Störmeldungen z.B.
über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen, durch das Aufputzgehäuse kann der DALI
Lichtregler AP als dezentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen
Abstand

Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Updatefähig: ja

Art.-Nr. Ausführung Montage
art

Betriebs
spannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 134 40 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI Aufputz 230 DLR/A4.8.1.1 1 294,00
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Schaltaktormodul
2fach, 16 A, zum Schalten von zwei Verbrauchern bis 16 A, die geschaltete Spannung ist unabhängig vom
Grundgerät und wird direkt an das Modul angeschlossen
Abstand

Max. Schaltleistung: 2300 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 16 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 23 2 Einbauinstallation IP54 SA/M2.16.1 1 93,00

Lichtreglermodul
1fach, 6 AX, ermöglicht das Schalten und Dimmen einer Leuchtengruppe über 1...10 V Steuerspannung, in
Verbindung mit einem Lichtfühler LF/U 2.1 ist das Gerät zur Konstantlichtregelungeinsetzbar
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 6 A, Max. Steuerstrom: 30 mA

Art.-Nr. Montageart Max. Schaltleistung W Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 084 29 Einbauinstallation 1380 1 LR/M1.6.2 1 130,00

Jalousieaktormodule
2fach, für die Ansteuerung von zwei unabhängigen Jalousie- oder Rollladenantrieben, je nach Nennspan
nung der Antriebe sind zwei Modultypen für 115/230 V AC- oder 24 V DC-Antriebe verfügbar
Abstand

Max. Anzahl d. Ausgänge: 2, Anzahl der Eingänge: 0, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Montageart Stromart Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

230 V AC
019 300 27 Einbauinstallation AC 1380 JA/M2.230.1 1 123,00

24 V DC
019 300 28 Einbauinstallation DC 144 JA/M2.24.1 1 140,00

Schaltaktormodule, elektronisch
2fach, mit 2 überlastsicheren Ausgänge zur geräuschlosen Steuerung von Heizungssystemen und Kühlde
cken über elektrothermische Stellantriebe, für Spannungen von 115/230 V oder 24 V (AC oder DC) sind
zwei Modultypen verfügbar
Abstand

Montageart: Einbauinstallation, Schutzart (IP): IP54, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom:
0,7 A

Art.-Nr. Ausgänge Max. Schaltleistung W Bemessungsbetriebsspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 300 20 2 230 230 ES/M2.230.1 1 168,00
019 300 21 2 24 24 ES/M2.24.1 1 168,00

Binäreingangsmodule
jedes Modul bietet jeweils 4 Eingänge, 3 Modultypen zum Anschluss von 230 V, 12/24 V (AC oder DC) oder
potenzialfreien Kontakten decken alle Anforderungen ab
Abstand

LED ansteuern: nein, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Montageart Eingänge Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 300 07 Einbauinstallation 4 230 BE/M4.230.1 1 130,00
019 300 08 Einbauinstallation 4 24 BE/M4.24.1 1 130,00
019 300 06 Einbauinstallation 4 12 BE/M4.12.1 1 130,00
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B.E.G. DALI und KNXB.E.G.
Präsenzmelder
Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung -DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung
digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe -Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich -Umschalten
zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich -Ausführung als
Master-Gerät -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Weitere Funktionen über
optionale Fernbedienung einstellbar -Orientierungslichtfunktion
Abstand

Reichweite: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung:
240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 878 37 weiß Präsenzmelder Aufputz PD2-M-DALI/DSI-AP 1 168,68
019 187 35 weiß Präsenzmelder sonstige PD2-M-DALI/DSI-DE 1 159,14

IR-Adapter
IR-Adapter für Smartphoneszur Bedienung aller infrarot-fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -Leuchten und
-Dämmerungsschalter.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 191 53 92726 1 43,71

Fernbedienung
LUXOMAT®einfache Programmierung der Präsenzmelder

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 176 11 für Indoor 180/PD2-4-9-11-KNX IR-PD-KNX 1 24,98
025 191 38 für PD4-M-DUO-DALI/DSI IR-PD-DALI 1 24,98
025 191 45 für PD2-4-9-Master-DALI/DSI IR-PD-DALI-E 1 24,98

Berker KNXBERKER

Tastsensor-Modul
mit integriertem Busankoppler
Abstand

Bussystem KNX: ja, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display:
nein, Mit Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Ausführung Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 191 51 für S.1/B.x 2 1 80141180 1 76,11
019 191 50 für Q.x/K.x 2 1 80141170 1 76,11
019 191 54 für S.1/B.x 4 2 80142180 1 90,03
019 191 53 für Q.x/K.x 4 2 80142170 1 90,03
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Abdeckung für Tastsensor-Modul
Abdeckungen mit klare Linse passend zu 80141180 oder 80142180
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 14 polarweiß, matt 1 fach für S.1/B.x Klemmbefestigung 80960299 1 3,80
020 237 12 polarweiß 1 fach Klemmbefestigung 80960289 1 3,80
020 237 25 anthrazit 1 fach Klemmbefestigung 80960285 1 4,25
020 237 24 Aluminium 1 fach Klemmbefestigung 80960283 1 6,45
020 237 10 polarweiß, samt 1 fach für Q.x Klemmbefestigung 80960229 1 3,80
019 302 38 anthrazit, samt 1 fach Klemmbefestigung 80960226 1 4,25
020 019 97 alu, samt lackiert 1 fach Klemmbefestigung 80960221 1 6,45
020 237 15 polarweiß, samt 2 fach für Q.x Klemmbefestigung 80960329 1 7,34
020 237 26 anthrazit, samt 2 fach Klemmbefestigung 80960326 1 7,62
020 021 31 alu, samt lackiert 2 fach Klemmbefestigung 80960321 1 9,85
020 237 19 polarweiß, matt 2 fach für S.1/B.x Klemmbefestigung 80960399 1 7,34
020 237 18 polarweiß 2 fach Klemmbefestigung 80960389 1 7,34
020 237 31 anthrazit 2 fach Klemmbefestigung 80960385 1 7,62
020 237 30 Aluminium 2 fach Klemmbefestigung 80960383 1 9,85
020 237 17 weiß 2 fach Klemmbefestigung 80960382 1 7,34

Busankoppler
mit Tragring für Schraubenbefestigung

Art.-Nr. Anschlüsse Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Tastsensoren von den Berker Designs S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, K.1/K.5
externer Temperaturfühler, inegrierter Summer, Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busan
schluss über Anschlussklemme, mit Spreizkrallen, als Schnittstelle zwischen KNX Anwendermodul und
Busleitung

019 191 48 4 Unterputz 80040001 1 96,66
für Tastsensoren mit Temperaturregler von den Berker Designs S.1/B.3/B.7, K.1/K.5
mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss über Anschlussklemme, ohne Spreiz
krallen, als Schnittstelle zwischen KNX Anwendermodul und Busleitung

019 200 67 2 Unterputz 75040001 1 96,66

Tastsensor mit Beschriftungsfeld
Berker S.1/B.1/B.7 mit REG-LED (je Wippe 2 LED´s) und interner Temperaturfühler, für KNX über Busan
koppler UP 8004001, bei 4-fach Rahmen mit großem Ausschnitt verwenden.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Mit Raumthermostat: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 191 65 für weiß und polarweiß ja 1 80161780 1 61,17
019 191 66 für anthrazit und alu ja 1 80161785 1 62,56
019 191 73 für weiß und polarweiß ja 2 80162780 1 73,00
019 191 74 für anthrazit und alu ja 2 80162785 1 74,45
019 191 81 für weiß und polarweiß ja 3 80163780 1 93,46
019 191 82 für anthrazit und alu ja 3 80163785 1 95,33
019 191 87 für weiß und polarweiß ja 4 80164780 1 105,56
019 191 88 für anthrazit und alu ja 4 80164785 1 107,34
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Berker KNXBERKER
Tastsensor mit Beschriftungsfeld
Berker KNX Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
mit REG LED (je Wippe 2 LED´s) und interner Temperaturfühler,
für KNX über Busankoppler UP 80040001
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Mit Raumthermostat: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 191 52 polarweiß, samt ja 1 80141329 1 61,17
019 237 64 alu samt, lackiert ja 1 80141321 1 83,95
019 195 60 anthrazit, samt ja 1 80141326 1 62,56
019 191 56 polarweiß, samt ja 2 80142329 1 73,00
019 191 55 anthrazit, samt ja 2 80142326 1 74,45
019 237 65 alu samt, lackiert ja 2 80142321 1 95,80
019 191 58 polarweiß, samt ja 3 80143329 1 93,46
019 191 57 anthrazit, samt ja 3 80143326 1 95,33
019 237 66 alu samt, lackiert ja 3 80143321 1 111,86
019 191 60 polarweiß, samt ja 4 80144329 1 105,56
019 191 59 anthrazit, samt ja 4 80144326 1 107,34
019 237 67 alu samt, lackiert ja 4 80144321 1 128,20

Tastsensor mit Temperaturregler und Display
Berker S.1/B.1/B.7 
für Busankoppler UP 75040001, mit Beschriftungsfeldern, mit weißer Betriebs- und roten Status-LEDs,
LC-Display mit Symboldarstellung, mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten, Ein- und Zweiflächenbe
dienung parametrierbar, mit Raumtemperaturschaltuhr, für individuelle Einzelraumregelung, für stetige
(PI-) oder schaltende (2-Punkt) Regelung von max. 2 Regelkreisen. Bei der Ausführung 3- und 5fach nur in
Kombination nur mit großem Ausschnitt zu verwenden, anderem Ausführungen und Programmen siehe
Berker Katalog.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Mit Display: ja, Mit Raumthermostat: ja, Bussystem Powernet:
nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 901 05 für weiß und polarweiß ja 2 75662780 1 250,38
019 012 76 für anthrazit und alu ja 2 75662785 1 252,55
019 901 06 für weiß und polarweiß ja 3 75663780 1 305,00
019 013 19 für anthrazit und alu ja 3 75663785 1 307,21
019 901 07 für weiß und polarweiß ja 5 75665780 1 386,01
019 013 78 für anthrazit und alu ja 5 75665785 1 388,17

Tastsensor mit Temperaturregler und Display
Berker Q.1/Q.3/Q7
mit Beschriftungsfeldern und integriertem Busankoppler, weiße Betriebs- und orange Status-LEDs, LC-
Display mit Symboldarstellung, mit 2 zusätzlichen Display-Funktionstasten, Ein- und Zweiflächenbedie
nung parametrierbar, Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen, mit Raumtemperaturschaltuhr,
für individuelle Einzelraumregelung, für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung von max. 2
Regelkreisen, bei 3fach, 5fach Rahmen mit großem Ausschnitt Berker Best.-Nr. 1309xxxx verwenden.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Mit Display: ja, Mit Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung:
ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 388 33 polarweiß, matt ja 2 75662729 1 341,48
020 388 34 polarweiß, samt ja 3 75663729 1 396,11
020 388 35 polarweiß, samt ja 5 75665729 1 477,11
019 138 02 anthrazit, samt ja 2 75662726 1 346,62
019 138 09 anthrazit, samt ja 3 75663726 1 401,26
019 138 22 anthrazit, samt ja 5 75665726 1 482,23
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Berker KNXBERKER
Tastsensor mit Temperaturregler und Display
B.IQ
für Busankoppler UP 75040001, mit Temperaturregler, zur Installation in einfachen Einbaudosen, rahmen
loses Design, mit Demontageschutz, mit blauer Betriebs-LED und weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-
Beleuchtung), LC-Display mit Symboldarstellung, Textanzeige und Beleuchtung, mit 2 zusätzlichen
Display-Funktionstasten, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, mit Raumtemperaturschaltuhr-
und 2 Wochenschaltuhrfunktionen, für individuelle Einzelraumregelung, für stetige (PI-) oder schaltende
(2-Punkt-) Regelung von max. 2 Regelkreisen.
Abstand

Mit Display: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 040 13 polarweiß, matt 3fach Unterputz 75663599 1 266,47
019 040 00 Edelstahl, Metall gebürstet 3fach Unterputz 75663593 1 310,22
019 138 03 Glas, polarweiß 3fach Unterputz 75663590 1 356,58
019 138 04 Glas, schwarz 3fach Unterputz 75663592 1 356,58
019 138 05 Aluminium eloxiert 3fach Unterputz 75663594 1 310,22
019 040 39 polarweiß, matt 4fach Unterputz 75664599 1 340,93
019 040 29 Edelstahl, Metall gebürstet 4fach Unterputz 75664593 1 407,70
019 138 10 Glas, polarweiß 4fach Unterputz 75664590 1 467,49
019 138 11 Glas, schwarz 4fach Unterputz 75664592 1 467,49
019 138 12 Aluminium eloxiert 4fach Unterputz 75664594 1 407,70
019 040 96 polarweiß, matt 5fach Unterputz 75665599 1 386,09
019 040 95 Edelstahl, Metall gebürstet 5fach Unterputz 75665593 1 462,04
019 138 16 Glas, polarweiß 5fach Unterputz 75665590 1 544,29
019 138 17 Glas, schwarz 5fach Unterputz 75665592 1 544,29
019 138 18 Aluminium eloxiert 5fach Unterputz 75665594 1 462,04

Tastsensor Komfort
B.IQ
für Busankoppler UP 75040001, rahmenloses Design, mit Demontageschutz, mit blauer Betriebs-LED und
weißen Status-LEDs (Beschriftungsfeld-Beleuchtung), Lichtszenennebenstelle.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 039 59 polarweiß, matt ja 1 75161599 1 82,07
019 039 58 Edelstahl, Metall gebürstet ja 1 75161593 1 110,77
019 040 04 Glas, polarweiß ja 1 75161590 1 126,53
019 040 08 Aluminium eloxiert ja 1 75161594 1 110,77
019 040 06 Glas, schwarz ja 1 75161592 1 126,53
019 039 65 polarweiß, matt ja 2 75162599 1 93,91
019 039 64 Edelstahl, Metall gebürstet ja 2 75162593 1 137,10
019 040 89 Glas, polarweiß ja 2 75162590 1 162,28
019 042 05 Aluminium eloxiert ja 2 75162594 1 137,10
019 041 23 Glas, schwarz ja 2 75162592 1 162,28
019 039 71 polarweiß, matt ja 3 75163599 1 109,62
019 039 70 Edelstahl, Metall gebürstet ja 3 75163593 1 153,40
019 050 08 Glas, polarweiß ja 3 75163590 1 204,59
019 050 31 Aluminium eloxiert ja 3 75163594 1 153,40
019 050 30 Glas, schwarz ja 3 75163592 1 204,59
019 039 77 polarweiß, matt ja 4 75164599 1 126,05
019 039 76 Edelstahl, Metall gebürstet ja 4 75164593 1 192,88
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Berker KNXBERKER
Glas-Sensor Komfort
mit integriertem Busankoppler
Putzausgleich 20 mm, mit einer blauen Betriebs-LED und weißen Status-LEDs, Bedienung durch leichte
Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs, mit Demontagewerkzeug, für Schalt-, Tast-, Dimm-
und Jalousiefunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte,
als Reglernebenstelle verwendbar, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Abrufen, Einstellen und
Speichern von 8 Lichtszenen, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit
Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 017 20 Glas, alu ja 2 75141034 1 222,67
019 018 75 Glas, polarweiß ja 2 75141830 1 222,67
019 018 76 Glas, schwarz ja 2 75141835 1 222,67
019 020 12 Glas, alu ja 4 75142034 1 258,44
019 021 31 Glas, polarweiß ja 4 75142830 1 258,44
019 021 32 Glas, schwarz ja 4 75142835 1 258,44
019 025 36 Glas, alu ja 6 75143034 1 300,72
019 026 84 Glas, polarweiß ja 6 75143830 1 300,72
019 026 96 Glas, schwarz ja 6 75143835 1 300,72
019 029 19 Glas, alu ja 8 75144034 1 348,75
019 031 99 Glas, polarweiß ja 8 75144830 1 348,75
019 032 94 Glas, schwarz ja 8 75144835 1 348,75

Glas-Sensor mit Temperaturregler
mit integriertem Busankoppler
Betriebsspannung 18 - 30 V=, Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen, mit einer blauen
Betriebs-LEDs und weißen Status-LEDs, LED-Display mit Symboldarstellung, mit 2 zusätzlichen Display-
Sensorflächen, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, für individuelle Einzelraumregelung,
wandbündige Montage möglich mit Einbaudose 2fach flach Berker Best.-Nr. 1871.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: ja, Mit
Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 383 38 Glas, alu ja 6 75642034 1 554,82
019 137 79 Glas, polarweiß ja 6 75642030 1 554,82
020 383 39 Glas, schwarz ja 6 75642035 1 554,82
020 383 41 Glas, alu ja 8 75643034 1 603,49
019 137 91 Glas, polarweiß ja 8 75643030 1 603,49
020 383 42 Glas, schwarz ja 8 75643035 1 603,49

B.IQ Beschriftungsfeld für Tastsensoren
Beleuchtbar durch Status-LEDs

Art.-Nr. Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.

klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, Thermoplast,
bruchsicher

019 040 97 1-, 2- und 3fach ohne Aufdruck 75900080 1 9,92
klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, Thermoplast,
bruchsicher

019 040 98 4fach ohne Aufdruck 75900081 1 14,34
klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, Thermoplast,
bruchsicher

019 041 00 5fach ohne Aufdruck 75900082 1 18,85
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Berker KNXBERKER
Temperaturregler
mit Regulierknopf und integriertem Busankoppler, Sollwertregelung über Regulierknopf, 4 Betriebsarten, 8
Status-LEDs, Präsenztaste, stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, 4 unabhängigen Binärein
gänge, für potenzialfreie Kontakte (z.B. Fenster Magnetkontakt)
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP):
IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja,
Externe Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: ja, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Berker S.1/B.3/B.7
019 900 93 weiß glänzend 4 Unterputz 75441152 1 291,57
019 900 94 polarweiß, glänzend 4 Unterputz 75441159 1 292,49
019 900 95 polarweiß matt 4 Unterputz 75441189 1 292,49
019 012 02 anthrazit matt 4 Unterputz 75441185 1 293,39
019 012 05 alu, matt 4 Unterputz 75441183 1 296,73

Temperaturregler
mit Regulierknopf und integriertem Busankoppler,
Sollwertregelung über Regulierknopf, 4 Betriebsarten, 8 Status-LEDs, Präsenztaste, stetige (PI-) oder
schaltende (2-Punkt-) Regelung, 4 unabhängigen Binäreingänge, für potenzialfreie Kontakte (z.B. Fenster
Magnetkontakt)
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP):
IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja,
Externe Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: ja, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Berker Q.1/Q.3/Q.7
020 387 25 polarweiß samt 4 Unterputz 75441129 1 292,49
019 137 75 anthrazit samt, lackiert 4 Unterputz 75441126 1 293,39
019 003 32 alu samt, lackiert 4 Unterputz 75441124 1 296,73

Bewegungsmelder-Modul
Berker S.1/B.3/B.7
mit integrierter Busankoppler, interner Temperaturfühler, Erfassungswinkel 90-180°, Taste für Automatik/
Dauer-EIN/Dauer-AUS, Betriebsartanzeige über Status-LED rot/grün/orange
Abstand

Ausführung: Bewegungsmelder, Kanäle: 1, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja,
Erfassungswinkel: 90 - 180 °, Schaltleistung: 0 W, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min

Art.-Nr. Montagehöhe m Max. RW Seite m RW frontal m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 001 49 1,1 8 12 80262180 1 175,69
019 001 59 2,2 6 8 80262280 1 175,69

Bewegungsmelder-Modul
Berker Q.1/Q.3/Q.7/K.1/K.5
mit integrierter Busankoppler, interner Temperaturfühler, Erfassungswinkel 90-180°, Taste für Automatik/
Dauer-EIN/Dauer-AUS, Betriebsartanzeige über Status-LED rot/grün/orange
Abstand

Ausführung: Bewegungsmelder, Kanäle: 1, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja,
Erfassungswinkel: 90 - 180 °, Schaltleistung: 0 W, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min

Art.-Nr. Montagehöhe m Max. RW Seite m RW frontal m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 000 94 1,1 8 12 80262170 1 175,69
019 001 54 2,2 6 8 80262270 1 175,69
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Berker KNXBERKER
Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul
Passend zu KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m und 2,2 m

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
020 002 48 weiß, glänzend 80960452 1 7,48
020 003 45 polarweiß, glänzend 80960459 1 7,48
020 000 93 polarweiß, matt 80960409 1 7,48
020 004 41 anthrazit, matt 80960485 1 9,78
020 004 40 alu, matt 80960483 1 11,77

Berker Q.1/Q.3/Q.7
020 001 82 polarweiß, samt 80960429 1 7,48
020 000 94 anthrazit, samt 80960426 1 9,78
020 027 57 alu, Samt 80960421 1 11,77

Berker K.1/K.5
020 004 19 polarweiß, glänzend 80960479 1 11,97
020 003 71 anthrazit, matt 80960475 1 12,30
020 003 66 Edelstahl matt, lackiert 80960473 1 14,61
020 003 63 alu matt, lackiert 80960471 1 14,61

Schalt-Einsatz 2-Draht
Abstand

Frequenz: 50 - 60 Hz, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Befestigungsart Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 15 Krallenbefestigung 230 Unterputz 85121100 1 58,39
020 457 17 Krallenbefestigung 230 Unterputz 85122200 1 114,69

Jalousie-Einsatz Komfort
Elektronik-Plattform
230 V~, 50/60 Hz, Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt, Schaltstrom (ohmsch/induktiv) max. 5 A, Last-
Leitungslänge max. 100 m, Leitungslänge Nebenstellen max. 50 m- für Einzel-, Gruppen- und Zentral
steuerungen, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, 230 V~
Nebenstelleneingängen für Auf und Ab, Anschluss von: Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen,
Jalousie Schlüsseltaster.
Passend zu Jalousie-Taste und -Schaltuhr.
Abstand

Integrierte Zeitschaltuhr: nein, Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Geeignet für
Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang:
ja, Mit Memory-Funktion: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Krallenbefestigung

Art.-Nr. Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 38 50 - 60 IP20 Unterputz 85221100 1 62,56

Berker Funk KNXBERKER

Netzeinsatz
KNX-Netzversorgung für Funkaufsätze (Tasten, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren)

Art.-Nr. Anschlüsse Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 12 1 Unterputz 85020100 1 29,20
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Berker Funk KNXBERKER
KNX-Funk Taster 1fach
Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz, niedriger Eigenenergiebedarf, Sende und/ oder Empfangs
verhalten konfigurierbar, Resetfunktion, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeit
schaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsan
zeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz- Kompatiblitäts-Anzeige, mit
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen als Ein- oder
Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmein
satz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Demontageschutz, obere und
untere Bedienfläche auf 1fach Schalt-/Dimmeinsatzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar, werkzeug
lose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 168 38 weiß glänzend 85145182 1 124,79
019 167 15 polarweiß glänzend 85145189 1 124,79
019 168 41 polarweiß matt 85145188 1 124,79
019 168 40 anthrazit matt 85145185 1 129,00
019 168 39 alu matt, lackiert 85145183 1 132,74

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 168 33 polarweiß samt 85145129 1 124,79
019 168 32 anthrazit samt, lackiert 85145126 1 129,00
020 027 66 alu matt, lackiert 85145124 1 132,74

Berker K.1/K.5
019 168 37 polarweiß glänzend 85145179 1 125,75
019 168 35 anthrazit matt, lackiert 85145175 1 129,94
019 168 36 alu matt, lackiert 85145177 1 133,70
019 168 34 edelstahl matt, lackiert 85145173 1 133,70

KNX-Funk Taster 2fach
Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz, 4fach, niedriger Eigenenergiebedarf, Sende- und/oder
Empfangsverhalten konfigurierbar, Resetfunktion, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2
Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-
System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert,
Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions- LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen
als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration
mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Demontageschutz,
obere und untere Bedienfläche auf 2fach Schalt- /Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar,
werkzeuglose quicklink- Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 168 48 weiß glänzend 85146182 1 152,88
019 168 52 polarweiß glänzend 85146189 1 152,88
019 168 51 polarweiß matt 85146188 1 152,88
019 168 50 anthrazit matt 85146185 1 157,09
019 168 49 anthrazit matt, lackiert 85146183 1 160,84

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 168 43 polarweiß samt 85146129 1 152,88
019 168 42 alu samt, lackiert 85146126 1 157,09
020 027 69 alu matt, lackiert 85146124 1 160,84

Berker K.1/K.5
019 168 47 polarweiß glänzend 85146179 1 153,68
019 168 45 anthrazit matt, lackiert 85146175 1 157,89
019 168 44 edelstahl matt, lackiert 85146173 1 161,66
019 168 46 alu matt, lackiert 85146177 1 161,66
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Berker Funk KNXBERKER
KNX-Funk Taster 4fach
Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz, niedriger Eigenenergiebedarf, Funktionen für die Tastenbe
reiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen
Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Sende- und/oder Empfangsver
halten konfigurierbar, Resetfunktion, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeit
schaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS
Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsan
zeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit
Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen als Ein- oder
Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmein
satz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Demontageschutz, werkzeug
lose quicklink- Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 168 92 weiß glänzend 85648182 1 180,61
019 168 96 polarweiß glänzend 85648189 1 180,61
019 168 95 polarweiß matt 85648188 1 180,61
019 168 94 anthrazit matt 85648185 1 184,81
019 168 93 alu matt, lackiert 85648183 1 188,57

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 168 87 polarweiß samt 85648129 1 180,61
019 168 86 anthrazit samt, lackiert 85648126 1 184,81
020 029 65 alu matt, lackiert 85648124 1 188,57

Berker K.1/K.5
019 168 91 polarweiß glänzend 85648179 1 181,62
019 168 89 alu matt, lackiert 85648175 1 185,82
019 168 88 edelstahl matt, lackiert 85648173 1 189,58
019 168 90 alu matt, lackiert 85648177 1 189,58

KNX-Funk Jalousie-Taster
niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahr
zeiten mit Position, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Party-Funktion, keine Ausführung
von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion, quicklink Funk
tionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via KNX-Funk/TP
Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2 x
Alarm, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-
LED für Aussperrsicherung, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigura
tions- und Funktions-Taste, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Lamellenstand für Szene spei
cherbar, mit Demontageschutz, werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige,
Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, mit Aufdruck Symbol
"Pfeile".

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

KNX - Berker S.1/B.3/B.7
019 301 32 polarweiß glänzend 1-fach 85245289 1 138,66
019 301 31 polarweiß matt 1-fach 85245288 1 138,66
019 301 28 weiß glänzend 1-fach 85245282 1 138,66
019 301 30 anthrazit 1-fach 85245285 1 142,87
019 301 29 alu matt, lackiert 1-fach 85245283 1 146,63

KNX - Berker Q.1/Q.3./Q.7
019 301 21 polarweiß samt 1-fach 85245229 1 138,66
019 301 20 anthrazit samt, lackiert 1-fach 85245226 1 142,87
019 301 19 alu samt, lackiert 1-fach 85245224 1 146,63

KNX - Berker K.1/K.5
019 301 27 polarweiß glänzend 1-fach 85245279 1 139,71
019 301 25 anthrazit matt, lackiert 1-fach 85245275 1 143,93
019 301 26 alu matt, lackiert 1-fach 85245277 1 147,69
019 301 24 edelstahl matt, lackiert 1-fach 85245273 1 147,69
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KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr
niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit
Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit
Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der
Fahrzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht
ausgeführt, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung), Resetfunktion, quick
link Funktionen zur Einbindung in die Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung von Jalousien/Rollladen,
quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via KNX-Funk/TP
Gateway AP ins KNX-TP-System, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung, Aufrufen der
Szenen uber KNX-Funk Gerate, Lamellenstand für Szene speicherbar, Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-
Kompatiblität im Display, LC-Display leuchtet wahrend der Bedienung, Kontrast einstellbar, Menüführung
in Deutsch, Englisch oder Französisch, mit Demontageschutz, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes
Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor.
Abstand

Astroprogramm: ja, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Tagesprogramm Wochenprogramm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 169 35 weiß glänzend ja ja 85745182 1 180,61
019 169 39 polarweiß glänzend ja ja 85745189 1 180,61
019 169 38 polarweiß matt ja ja 85745188 1 180,61
019 169 37 anthrazit matt ja ja 85745185 1 184,81
019 169 36 alu matt, lackiert ja ja 85745183 1 188,57

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 169 30 polarweiß samt ja ja 85745129 1 180,61
019 169 29 anthrazit samt, lackiert ja ja 85745126 1 184,81
019 220 70 alu matt, lackiert ja ja 85745124 1 188,57

Berker K.1/K.5
019 169 34 polarweiß glänzend ja ja 85745179 1 181,62
019 169 32 anthrazit matt, lackiert ja ja 85745175 1 185,82
019 169 33 alu matt, lackiert ja ja 85745177 1 189,58
019 169 31 edelstahl matt, lackiert ja ja 85745173 1 189,58

KNX-Funk-Zeitschaltuhr
niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit
Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Schalten bei Sonnenaufgang/-untergang mit
Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der
Schaltzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht
ausgeführt, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine
Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen, Resetfunktion, quicklink Funktionen:
Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Integration via KNX-Funk/TP
Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenen zeit
aufruf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung,
Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung,
Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch, mit Demontageschutz.
Abstand

Tagesprogramm: ja, Wochenprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Ausgänge Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 169 46 weiß glänzend 1 1 85745282 1 180,61
019 169 50 polarweiß glänzend 1 1 85745289 1 180,61
019 169 49 polarweiß matt 1 1 85745288 1 180,61
019 169 48 anthrazit matt 1 1 85745285 1 184,81
019 169 47 alu matt, lackiert 1 1 85745283 1 188,57

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 169 41 polarweiß samt 1 1 85745229 1 180,61
019 169 40 anthrazit samt, lackiert 1 1 85745226 1 184,81
019 220 71 alu matt, lackiert 1 1 85745224 1 188,57

Berker K.1/K.5
019 169 45 polarweiß glänzend 1 1 85745279 1 181,62
019 169 43 alu matt, lackiert 1 1 85745275 1 185,82
019 169 44 alu matt, lackiert 1 1 85745277 1 189,58
019 169 42 edelstahl matt, lackiert 1 1 85745273 1 189,58
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Berker Funk KNXBERKER
KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m
niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion fur die
Ansprechhelligkeit über Taste, mit Tastensperre, Party- Funktion zum Einschalten für 2 Std., Resetfunk
tion, Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsatzen, quicklink Funktionen: Memory, Zwangssteuerung, Master-
Slave, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Integration via
KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz- Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus,
Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf Bewegung/ keine Bewegung, LED-
Aufsatz-/Einsatz- Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grun/orange, mit Konfigura
tions- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, mit Taste für Ein/Aus/Automatik/
Memory/Partyfunktion, fernbedienbar über quicklink- Sender, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Gerate,
Speicherung von Szenen sperrbar, μ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Neben
stellenbedienung optional über Installations-Taster
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 12 m, Erfassungswinkel:
90 - 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 180 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 168 70 weiß glänzend Bewegungsmelder 1 85345182 1 152,88
019 168 74 polarweiß glänzend Bewegungsmelder 1 85345189 1 152,88
019 168 73 polarweiß, matt Bewegungsmelder 1 85345188 1 152,88
019 168 72 anthrazit, matt Bewegungsmelder 1 85345185 1 157,09
019 168 71 alu matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85345183 1 160,84

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 168 65 polarweiß, samt Bewegungsmelder 1 85345129 1 152,88
019 168 64 anthrazit, samt Bewegungsmelder 1 85345126 1 157,09
020 028 85 alu matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85345124 1 160,84

Berker K.1/K.5
019 168 69 polarweiß glänzend Bewegungsmelder 1 85345179 1 153,68
019 168 67 anthrazit matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85345175 1 157,89
019 168 68 alu matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85345177 1 161,66
019 168 66 edelstahl matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85345173 1 161,66

KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m
Abstand

Montagehöhe: 2,2 m, Montageart: Unterputz, Max. RW Seite: 6 m, RW frontal: 8 m, Erfassungswinkel: 90 -
180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 180 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.

Berker S.1/B.3/B.7
019 168 81 weiß glänzend Bewegungsmelder 1 85346182 1 152,88
019 168 85 polarweiß glänzend Bewegungsmelder 1 85346189 1 152,88
019 168 84 polarweiß, matt Bewegungsmelder 1 85346188 1 152,88
019 168 83 anthrazit, matt Bewegungsmelder 1 85346185 1 157,09
019 168 82 alu matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85346183 1 160,84

Berker Q.1/Q.3/Q.7
019 168 76 polarweiß, samt Bewegungsmelder 1 85346129 1 152,88
019 168 75 anthrazit, samt lackiert Bewegungsmelder 1 85346126 1 157,09
020 028 86 alu matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85346124 1 160,84

Berker K.1/K.5
019 168 80 polarweiß glänzend Bewegungsmelder 1 85346179 1 153,68
019 168 78 anthrazit matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85346175 1 157,89
019 168 79 alu matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85346177 1 161,66
019 168 77 edelstahl matt, lackiert Bewegungsmelder 1 85346173 1 161,66
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Busch-Installationsbus® KNXBUSCH-JAEGER
Bedienelemente
für Busch-Installationsbus® KNX
mit Beschriftungsfeld, transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung
enthalten.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 4, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 000 02 ja IP20 Unterputz 6127/01-84 1 153,00

Bedienelemente
für Busch-Installationsbus® KNX
mit Beschriftungsfeld, transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung
enthalten.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 1, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 39 ja IP20 Unterputz 6125/01-84 1 112,00

Bedienelemente
für Busch-Installationsbus® KNX
mit Beschriftungsfeld, transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung
enthalten.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 2, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 60 ja IP20 Unterputz 6126/01-84 1 126,00

Bedienelemente
2/4-fach Multifunktion/Farbkonzeptfür Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40, mit Beschriftungsfeld, transparenter Beschrif
tungsbogen mit Standardsymbolen im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 4, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 66 ja IP20 Unterputz 6126/02-81 1 69,70

REG Heiztrafo/Spannungsversorgung
für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43, auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektri
schen Stellantrieben

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 002 26 sonstige 6190/49-101 1 108,00

REG DALI-Gateway
1-fach GatewayAn einem Hauptkanal sind bis zu 64 DALI-Betriebsgeräte anschließbar, die Ansteuerung
der max. 64 DALI-Betriebsgeräte erfolgt jeweils einzeln über ein KNX-Kommunikationsobjekt, an einem
zweiten Zusatzkanal sind weitere 64 DALI-Betriebsgeräte im Broadcast-Betrieb oder individuell durch
eine codierte Adressierung mit zwei Kommunikationsobjekten (Adresse + Funktion) einzeln ansprechbar,
Zusätzlich ist die Einstellung von 15 Lichtszenen möglich, die 64 DALI-Teilnehmer eines Kanals können
gemeinsam im Broadcast-Betrieb angesteuert oder abgefragt werden. Die DALI-Adressen-Vergabe in den
beiden Kanälen erfolgt automatisch durch das DALI-Gateway, die individuelle DALI-Adressänderung
erfolgt mit dem DALI-Gateway-Software-Tool und ist auch ohne ETS möglich.
Abstand

Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Updatefähig: nein

Art.-Nr. TLE Montageart Betriebsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 002 36 6 REG 230 6197/40 1 475,00
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Busch-Installationsbus® KNXBUSCH-JAEGER
REG Binäreingang
Kontaktabfrage für 8 potenzialfreie Kontakte, das Gerät stellt die Abfragespannung selbst zur Verfügung
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 34 2 REG 4 6188/15-101 1 212,00
019 076 35 4 REG 8 6188/18-101 1 328,00

REG Binäreingang
Abstand

Eingangsspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 36 2 REG 4 6188/19 1 212,00
019 076 37 4 REG 8 6188/20 1 328,00

REG Binärausgang
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar,
manuelle Vor-Ort-Betätigung möglich
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3680 W, Anzahl der binären Eingänge: 8

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 136 54 8 8 REG 6194/22 1 416,00

Binärausgänge
Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar,
manuelle Vor-Ort-Betätigung möglich
Abstand

Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3680 W

Art.-Nr. TLE Ausgänge Anzahl der binären Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 44 4 4 4 6194/21 1 310,00
019 076 41 12 12 12 6194/14-101 1 505,00

Binäreingangsmodule
4fach Binäreinganngsmodul, potenzialgetrennte Eingänge, Zustands-LED pro Eingang Einsatz und Kontak
tierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 79 sonstige 4 230 6174/19 1 130,00
019 036 80 sonstige 4 24 6174/20 1 130,00

für potentialfreie Kontakte
019 036 81 sonstige 4 20 6174/21 1 130,00

REG Spannungsversorgung
Unterbrechungsfreie KNX-Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Zum Anschluss von bis zu 2 Akkus oder einem Akkumodul zur Pufferung des Busch-Installationsbus®
KNX bei Netzausfall
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 2

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 043 89 sonstige 640 6 6180/11 1 404,00
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REG Spannungsversorgung
Bleigel Akku für die Pufferung von Systemausfällen für mind. 10 Minuten (bei Volllast). 
Nur einsetzbar mit 6180/11, Anschluss erfolgt über ein 4-adriges Standard-Kabel

Art.-Nr. Montageart TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 043 90 REG 8 6180/12 1 135,00

REG Logikmodul
Über unterschiedliche Applikationen können logische Verknüpfungen, Filterfunktionen und Zeitglieder
realisiert werden, die Eingabe erfolgt mittels grafischer Oberfläche.

Art.-Nr. Montageart TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 18 REG 2 6198/11 1 501,00

REG DALI-Lichtregler
zum schalten und Dimmen unabhängiger Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten
Abstand

Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. TLE Montageart Betriebsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 49 6 REG 230 6197/43 1 610,00

REG Telefon Gateway
Anzeige und Bedienmöglichkeit über Browser, Versand von Nachrichten oder Sprachmeldung, integrierte
Visualisierung zur Konfiguration der Objekte, Bedienung über DTMF/MFV
Abstand

Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. TLE Montageart Betriebsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 389 09 8 REG 230 6186/11 1 755,00

REG Raum-Master
Raum-Master, Basic, zusätzlich stehen vier Jalousieausgänge zur Verfügung, die auch als Schaltausgänge
programmiert werden können. Die einzelnen Jalousieausgänge sind als Wechselkontakte gegeneinander
hardwareseitig verriegelt.
Abstand

Mit Busankopplung: ja, Anzahl der Eingänge: 8, Max. Schaltstrom: 16 A, Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4

Art.-Nr. Bussystem KNX Montageart Breite in Teilungseinheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 136 76 ja REG 8 6193/10 1 522,00

UP-Power-Busankoppler
Spannungsversorgung über separate Steckklemme.
Anschluss über Steckklemme am Gerät

Art.-Nr. Anschlüsse Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 388 97 1 Unterputz 6120/13 1 115,00
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Raumtemperaturregler
Fan-Coil Raumtemperaturregler mit LC-Display und 5 Bedientasten, dient zur Einzelraum-
Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik, der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler
für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder
Kühlanlagen.Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit Display: ja, Manuelle
Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: ja, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 00 weiß Aufputz Bedienelement 6138/11-84 1 189,00
020 419 01 Aluminium Aufputz Bedienelement 6138/11-83 1 190,00

Schaltaktormodule
zum Schalten von zwei Verbrauchern Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Abstand

Max. Schaltleistung: 1380 W, Bemessungsstrom: 6 A

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 71 2 sonstige IP20 6174/11 1 78,30

Jalousieaktormodule
zum Steuern von zwei unabhängigen Jalousiegruppen. Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich
im Raum-Controller
Abstand

Stromart: AC, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 72 sonstige 2 2 6174/12 1 123,00

REG Jalousieaktor
Abstand

Montageart: REG, Stromart: AC, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 085 51 4 4 4 6196/42-102 1 299,00
019 085 62 8 8 8 6196/82-102 1 509,00

REG Universal-Dimmaktor
zur Steuerung von Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventio
nellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen, Optimiert für
das Dimmen von Philips Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi)
Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich
Abstand

Montageart: REG, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 087 07 Dimmaktor 8 4 6197/13-101 1 512,00
019 087 08 Dimmaktor 12 6 6197/14-101 1 705,00
019 087 09 Dimmaktor 12 4 6197/15-101 1 798,00

Universal-Dimmaktormodul
Abstand

Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Ausgänge Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 75 sonstige 2 300 6174/15 1 159,00
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Schalt-/Dimmaktormodul
zum Dimmen von 2 EVG-Gruppen mit 1 - 10 V Schnittstelle, 
Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-Controller
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 6 A, Max. Steuerstrom: 30 mA

Art.-Nr. Montageart Max. Schaltleistung W Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 05 sonstige 1200 2 6174/14-101 1 159,00

Heizungsaktormodul
2fach Heizungsaktormodul, 2 elektronische Ausgänge (geräuschlos), zum Anschluss von max. 3 thermo
elektrischen Stellantrieben 6164/11 pro Kanal, Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-
Controller
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: sonstige, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge Bussystem KNX Max. Ausgangsstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 77 2 ja 230 6174/17 1 168,00
019 036 78 2 ja 230 6174/18 1 168,00

Raum-Controller
Grundgerät zur Bestückung von max. 8 Modulgeräten, wie z.B. Jalousieaktormodul, Schaltaktormodul,
Dimmmaktormodul etc. 24 V DC, zur Direkteinspeisung für die 24V DC-Module

Art.-Nr. Montageart Anzahl der integrierten Ausgangskanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 02 Aufputz 8 6174/10-101 1 374,00
020 419 03 Aufputz 4 6174/09 1 264,00

Schaltaktor
zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren, Anschluss der thermoelektrischen Stellantriebe
6164/10-101, ein elektronischer Ausgang (geräuschlos), der Busanschluss erfolgt über die beiliegende
Busklemme
Abstand

Max. Schaltleistung: 2200 W, Anzahl der binären Eingänge: 2

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 136 56 1 Unterputz IP20 6151/11 U 1 113,00

Ventiladapter
für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10 und 6164/11, für Eckventile der Firmen Heimeier, Oventrop,
Schlösser, Herb oder Onda. M 30 x 1, 5

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 031 09 sonstige 6164/20 1 1,18

Ventiladapter
für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10 und 6164/11, für Eckventile der Firmen MNG, Honeywell &
Brauck, Landis & Gyr oder Reich, M 30 x 1, 5

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 031 10 sonstige 6164/21 1 1,18

Ventiladapter
für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10 und 6164/11, für Eckventile der Firma Danfoss RA Flansch

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 031 11 sonstige 6164/22 1 2,47
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Ventiladapter
für thermoelektrische Stellantriebe 6164/10 und 6164/11, für Eckventile der FirmaVelta, M 30 x 1, 5
(aussen)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 031 12 sonstige 6164/23 1 2,47

Universalschnittstelle
als Ein- oder Ausgänge parametrierbar
Abstand

Eingangsspannung: 20 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 030 73 Unterputz 4 ja 6119/40 1 85,00
019 030 74 Unterputz 2 ja 6119/20 1 51,70

Windgeschwindigkeitsgeber
für Wetterstation 6190/40. Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0, 7-40 m/s) in elek
trische Signale (0-10 V). Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49).
Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0, 25 mm²
Abstand

Bussystem KNX/EIB: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 031 14 grau sonstige IP65 6190/41 1 394,00

USB-Schnittstelle
für Busch-ComfortPanel®
zur Herstellung des lokalen Busanschlusses, zur Ankopplung eines PC an den EIB, der Busanschluss
erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 037 20 USB REG 2 6186 USB 1 221,00

Lichtregelmodul
zum Dimmen von einer EVG-Gruppe mit 1 - 10 V Schnittstelle. In Verbindung mit dem Lichtfühler 6197/71
auch als Konstantlichtregler einsetzbar. Einsatz und Kontaktierung erfolgt ausschließlich im Raum-
Controller
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 6 A, Max. Steuerstrom: 30 mA

Art.-Nr. Montageart Max. Schaltleistung W Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 31 sonstige 1200 1 6174/16-101 1 130,00

Linienkoppler
zur Kopplung von Linie/Hauptlinie oder Hauptlinie und Bereichslinie, auch als Linienverstärker einsetzbar

Art.-Nr. Bussystem KNX/EIB Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 136 65 ja REG 2 6187-104 1 341,00

Netzteil Modul
zur Spannungsversorgung für das Comfort Panel 8136/09 und 8136/12
integrierte KNX Busankopplung zur Herstellung des lokalen Busanschlusses zum Busch-Installationsbus® 
KNX, integrierte Audioausgänge (LineOut).

Art.-Nr. Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 37 Unterputz 6186/01 UP 1 265,00
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Lichtfühler
der Lichtfühler wird in Verbindung mit 6197/70 zur Konstantlichtreglung eingesetzt
Abstand

Andere Bussysteme: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Montageart Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 389 15 ja Unterputz 1 6197/71 1 66,00

Busch-Powernet® KNXBUSCH-JAEGER

Helligkeits-/Temperaturschaler
zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur, Schwellwertschalter zur Steuerung von
Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur, mit
Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer
Abstand

Schutzart (IP): IP54, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 900 11 grau Mehrfach-Sensor Aufputz 6146/10 1 283,00

Comfortpanel
Freiprogrammierbares IP-/KNX-Touch-Display (12,1") Touch-Display mit 1280 x 800 Bildpunkten, als
raumübergreifendes Steuerungs-, Infotainment und Entertainment-Center, geschlossene kapazitive Glas
oberfläche, Designleiste aus gebürstetem Edelstahl, mit integrierter Kamera und Näherungssensor.
Einfache Bedienung über intuitives Navigationskonzept Haussteuerung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR,
Szene/Abläufe, Zeitsteuerung Entertainment: Multimedia, Fernbedienung RC5 und B&O. Infotainment: IP-
Telefonie, RSS-Reader, Interkom mit Bild, E-Mail, Sprach- und Grafik-Memo, Monitoring von Verbrauchs
daten. Türkommunikation: Innenstation für das Busch-Welcome® System in Kombination mit IP-Gateway
83341. Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Alarmfunktion, Meldefunktion, Anwesenheitssimu
lation. 
Darstellung von individuellen Grundrissen, Raumbildern und Bedienseiten 3
Abstand

Montageart: Unterputz, Werkstoff: Glas, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Touchfunktion Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 83 weiß ja Farbe 8136/09-811 1 1870,00

Unterputz-Montagedose
zur Unterputz und Hohlwandmontage des Busch-Comfort-Panels
8136/09-…, 8136/12- ... oder des Busch-Controlpanels 6936/100 ...
Abmessungen (LxHxT): 163,5 x 199 x 60 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 87 Montagegehäuse 8136/01 UP 1 79,50

Abdeckrahmen für Controlpanel
Designrahmen aus Echtmaterial: Glas schwarz und Aluminiumblende
geeignet für: 6136/30M-xxx, 6136/100M-xxx, 6136/100C-xxx, 6136/100CB-xxx, 6936/30M-xxx,
6936/100M-xxx, 6936/100C-xxx, 6936/100CB-xxx

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 900 05 Montagerahmen 6136/11 1 176,30

REG Netzteil
Kurzschlußfest, überlastsicher und stabilisiert, nicht parallel schaltbar
Abstand

Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 018 24 REG 800 4 6193/33-101 1 185,00
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REG Logikbaustein
zur logischen Verknüpfung von Adressen, Verzögerung des Ausgangssignals möglich, Lichtszenenspeiche
rung, Filterfunktion etc.

Art.-Nr. Montageart TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 036 65 REG 2 6198-101 1 125,00

Busch-priOn®BUSCH-JAEGER

Beschriftungssymbole
für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1fach (6340-xxx) und 3fach (6342-xxx)

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 389 76 Beschriftungshilfe 6353/30-860 1 4,18
020 389 77 Beschriftungshilfe 6353/40-860 1 4,18
020 389 78 Beschriftungshilfe 6353/50-860 1 4,18

Schalktaktor
1-fach, zum Schalten von Glühlampen, Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-
Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden, 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter
erforderlich), nur in Verbindung mit Grundträger 2-fach (6346/11-101) und 3fach (6346/12-101)
einsetzbar.
Abstand

Max. Schaltleistung: 2300 W

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 13 1 Unterputz IP21 6354 U 1 69,70

Universal-Dimmaktor
zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit
konventionellen Transformatoren oder elektronischen Trafos, 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht
erforderlich)
Abstand

Lastart: universal, Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 14 Dimmaktor Unterputz 1 6355 U 1 109,00

Serien-/Jalousieaktor
für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steck
klemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur
Buskommunikation.
Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät.
Abstand

Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 15 Unterputz 1 420 6356 U 1 109,00

Bedienelemente
1fach Multifunktions-Bedienelement (freiprogrammierbar) zum Einbau in den Grundträger
Abstand

Montageart: Unterputz, Anzahl Betätigungspunkte: 1, Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 18 Glas, schwarz ja IP21 6340-825-101 1 60,30
020 419 19 studioweiß ja IP21 6340-24G-101 1 30,20
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Drehbedienelemente
Freiprogrammierbares Multifunktionsdrehbedienelement, zum Einbau in den Grundträger
Abstand

Montageart: Unterputz, Anzahl Betätigungspunkte: 1, Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 22 Glas, schwarz ja IP21 6341-825-101 1 80,00
020 419 23 studioweiß ja IP21 6341-24G-101 1 53,00

Bedienelemente
Freiprogrammierbares Multifunktions-Bedienelement, zum Einbau in den Grundträger. Beiliegendes
Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-
xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. Zur Einstellung und Steuerung der RTR-Funktionen
und Texte der Abschussleiste Display RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101).
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 3, Tasten: 3, Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 26 ja IP21 Unterputz 6342-825-101 1 121,00
020 419 27 ja IP21 Unterputz 6342-24G-101 1 66,50

Drehbedienelement
Freiprogrammierbar, 8,89 cm TFT Farbdisplay mit Drehbedienelement zum Einbau in den Grundträger, zur
Darstellung und Bedienung von bis zu 120 KNX-Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie etc.) Mit inte
grierter Wochenschaltuhr, Wecker, Timer, mit Lichtszenenfunktion, Bildschirmschoner und Ansteuerung
von Multimediageräten (in Verbindung mit Zusatzgerät) über das KNX-System Frei beschriftbare Funk
tionen durch benutzerdefinierte Symbole und Texte. Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktionen Mit
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von bis zu 10 Meldungen, RTR-Funktion und Datum/Uhrzeit
Abstand

Bussystem KNX: ja, Bussystem Powernet: ja, Montageart: Unterputz, Mit Sendefunktion: ja, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit Beleuchtung: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: glänzend,
Mit Signalton: ja, Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 419 30 schwarz Glas sonstige 6344-825-101 1 755,00
020 419 31 weiß Kunststoff Duroplast 9016 6344-24G-101 1 645,00

Grundträger
Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101),
Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), Standardabschlussleiste
oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung
oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101) und Abschlussleiste
unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12 oder Power-
Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Netzankoppler 6920/12 oder Power-Netzankoppler
6920/13
Abstand

Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Thermoplast, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Geeignet für Leitungsführungskanal: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 32 schwarz 1-fach vertikal 6346/10-101 1 18,40
020 419 33 schwarz 2-fach vertikal 6346/11-101 1 47,70
020 419 34 schwarz 3-fach vertikal 6346/12-101 1 69,70

Standardabschlussleiste
obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach

Art.-Nr. Farbe Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 37 Glas, schwarz sonstige 6348-825-101 1 9,20
020 419 38 studioweiß sonstige 6348-24G-101 1 5,85
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Abschlussleiste
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und
6346/12-101). Mit integriertem IR-Emfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender
6010-25 bzw. 6020- ... /6121 ... und integrierter Näherungsfunktion
Abstand

Anzahl der Kanäle: 10

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 43 Glas, schwarz ja Unterputz 6350-825-101 1 29,60

Abschlussleiste
mit Temperaturfühler und Busch-Jaeger Schriftzug
Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1fach bis 3fach
Abstand

Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 46 schwarz Temperatursensor Unterputz 6352-825-101 1 34,10
020 419 47 weiß Temperatursensor Unterputz 6352-24G-101 1 21,75

REG Netzteil
für Busch-priOn Power-Busankoppler 6120/13

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 48 sonstige 6358-101 1 77,00

Zentralscheibe
mit Befestigungs-Mutter und Glimmlampe, erhöte Bauform,
für Busch-Dimmer®, für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517
U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 und 6592 U
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 82 anthrazit Drehknopf Dimmer 6540-81-102 1 17,02

Busankoppler
für Busch-priOn® Grundträger 1fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx,
6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx,
6129/0x-xxx

Art.-Nr. Anschlüsse Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 074 91 1 Unterputz 6120/12-101 1 81,20

Busch-solo®BUSCH-JAEGER

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard Select
mit bis zu 4 Kanälen inklusive 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.), Erfas
sungsbereich (seitlich und frontal): 6 m
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 6 m, RW frontal: 6 m,
Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 17 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 074 98 weiß Bewegungsmelder 4 6122/01-84 1 86,10
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Bewegungsmelder
Busch-Wächter® Sensor 180 UP Sensor Komfort II
bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.) Bedienele
mente: Schiebeschalter zur manuellen Betätigung EIN/AUTOMATIK/AUS (arretierbar)
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 2,5 m, RW frontal: 10
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 17 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 14 weiß Bewegungsmelder 4 6122/02-84 1 110,00

Bedienelemente
4-fach
mit beiliegendem Busankoppler, LED zur Anzeige des Schaltzustandes, transparenter Beschriftungsbogen
mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten
Abstand

Bussystem KNX: ja, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Anzahl Betätigungspunkte: 4, Bussystem
Powernet: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Mit Dis
play

Mit Raumther
mostat

Mit Diebstahl-/Demon
tageschutz

Bussystem
Funkbus

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 000 16 nein nein ja 6127/01-81 1 156,00
020 000 25 6127/01-83 1 161,00
020 000 48 nein nein nein 6127/01-884 1 161,00
020 002 02 nein nein nein 6127/01-885 1 161,00

Bedienelemente
1/2fach Multifunktion/Farbkonzept
für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13
und 6920/40, Mit Beschriftungsfeld und LED-Anzeigeelement (Schaltzustand)
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 2, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 45 ja IP20 Unterputz 6125/02-81 1 57,00
019 075 49 ja IP20 Unterputz 6125/02-84 1 56,20
019 075 52 ja IP20 Unterputz 6125/02-884 1 58,60
019 075 53 ja IP20 Unterputz 6125/02-885 1 58,60

Bedienelemente
2/4-fach Multifunktion/Farbkonzeptfür Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und
Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40, mit Beschriftungsfeld, transparenter Beschrif
tungsbogen mit Standardsymbolen im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 4, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 70 ja IP20 Unterputz 6126/02-84 1 69,70
019 075 73 ja IP20 Unterputz 6126/02-884 1 71,10
019 075 74 ja IP20 Unterputz 6126/02-885 1 71,10

Bedienelemente
4/8-fach Multifunktions-Bedienelement
Freiprogrammierbar, mit Beschriftungsfeld, Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkon
zept, für Busch Installationsbus KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch Powernet KNX 6920/12, 6920/13
und 6920/40
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 8, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein,
Bussystem Powernet: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 075 82 ja IP20 Unterputz 6127/02-84 1 93,00
019 075 85 ja IP20 Unterputz 6127/02-884 1 95,00
019 075 86 ja IP20 Unterputz 6127/02-885 1 95,00
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Bedienelemente
2/4-fach mit Raumtemperaturregler
für Busch Installationsbus KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch Powernet KNX Netzan
kopplung 6920/12, 6920/13
Abstand

Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit Display: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Zusammenstel
lung

Manuelle
Sollwert
verstel
lung

Prä
senz
taster

Parallel-
Betrieb
möglich

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 075 89 anthrazit Bedienelement ja ja ja 6128/01-81 1 187,00
019 075 93 studioweiß 6128/01-84 1 185,00
019 075 97 studioweiß, matt Bedienelement ja ja ja 6128/01-884 1 190,00
019 075 98 schwarz Bedienelement ja ja ja 6128/01-885 1 190,00

Bedienelemente
4/8-fach Multifunktion/Farbkonzept
für Busch Installationsbus KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet KNX 6920/12, 6920/13 und
6920/40, mit Beschriftungsfeld, transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen im Lieferum
fang enthalten
Abstand

Montageart: Unterputz, Anzahl Betätigungspunkte: 6, Tasten: 3, Bussystem Powernet: ja, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Bussystem KNX Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 02 anthrazit ja IP20 6129/01-81 1 173,00
019 076 06 studioweiß ja IP20 6129/01-84 1 172,00
019 076 10 studioweiß ja IP20 6129/01-884 1 178,00
019 076 11 schwarz matt ja IP20 6129/01-885 1 178,00

Bedienelemente
4/8-fach Multifunktions-Bedienelement
Freiprogrammierbar, mit Beschriftungsfeld, Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkon
zept, für Busch Installationsbus KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch Powernet KNX 6920/12, 6920/13
und 6920/40
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 8, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Bussystem Powernet: ja, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 135 20 ja IP20 Unterputz 6127/02-81 1 93,00

Binärausgänge
2-fach Schaltaktor, potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar, Schaltzustandsan
zeige der Kontakte, auch zum Schalten von kapazitiven Lasten bis 140 μF, der Busanschluss erfolgt über
die beiliegende Busklemme
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2300 W

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 136 70 4 4 REG 6195/36 1 235,00
019 136 71 8 8 REG 6195/37 1 351,00
019 136 72 12 12 REG 6195/38 1 425,00

REG Binärausgang
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2500 W

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 136 74 4 4 REG 6194/26 1 270,00
019 136 75 8 8 REG 6194/27 1 371,00
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Schiebedeckelrahmen
für Reflex SI-Einsätze 20 EUCKS-xxx, 2531-xxx, 1803-02xxx oder 2147 U-xxx
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 450 31 weiß horizontal 1 1746 ZRKT-24 G 1 12,99

Steckdose SCHUKO®
integrierter erhöhtem Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 13 weiß SCHUKO 1 20 EUJKST-24G 1 19,25

Kombinationssteckdose SCHUKO®
integrierter erhöhtem Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 38 schwarz SCHUKO 1 20 EUCKST-71 1 21,10

Bedienelemente
Infrarotschnittstelle mit integriertem KNX-Busankoppler, mit Beschriftungsfeld, Tasterfunktion (Schalten,
Dimmen, Jalousie, Wert senden, Lichtszenen, Lüftungsfunktion), zur Ansteuerung durch Busch-
Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts,
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes, Anschlüsse für KNX-Linie: Busanschlussklemme.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Anzahl Betätigungspunkte: 3, Bussystem Funkbus: nein, Mit
Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bussystem KNX Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 076 50 studioweiß, hochglanz 3/6fach ja 6320/30-24G 1 194,00

Bedienelemente
Infrarotschnittstelle mit integriertem KNX-Busankoppler, mit Beschriftungsfeld, Tasterfunktion (Schalten,
Dimmen, Jalousie, Wert senden, Lichtszenen, Lüftungsfunktion), zur Ansteuerung durch Busch-
Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts,
Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes, Anschlüsse für KNX-Linie: Busanschlussklemme.
Abstand

Bussystem KNX: ja, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display:
nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl Betäti
gungspunkte

Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 137 39 studioweiß, hochglanz 1/2fach 1 6320/10-24G 1 143,00
019 137 49 10 5 6320/50-24G 1 255,00
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Busch-free@home®BUSCH-JAEGER
REG-Universal-Dimmaktoren
LED-Dimmer 6 x 210 W/VA, Busch-Installationsbus KNX, REG-Universal-Dimmaktoren, LED-Dimmer 6 x
210 W/VA 1-6-fach Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-
Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen
oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen
geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschal
tung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel
geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im
unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-
Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle
Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung
bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Dimmbare
230 V~ LEDi: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA im Phasenabschnitt, 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA im
Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA.
Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 210 W/VA bis 1 x 800 W/VA. Elektronische
LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 6 x 80 W/VA bis 1 x 240W/VA. Bedienelemente: Ein LED-
Bedientaster pro Kanal (inkl. farblicher Statusanzeige) zum EIN- und AUS-Schalten sowie zum Hoch- und
Runterdimmen. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 6 Nennleistung: 2 - 210 W/VA Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis
45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE
Abstand

Lastart: universal und LED Retrofit, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 329 48 Dimmaktor REG 6 UD/S6.210.2.11 1 540,00

Raumtemperaturregler
Unterputz Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stell
antrieben oder analogen Stellantrieben (Stetigregler) in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12. Mit Tempe
raturanzeige SOLL-Wert. Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentral
scheiben 6235-xxx zu verwenden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Mit Display: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Montageart Zusammenstellung Andere Bussysteme Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 180 61 Unterputz Bedienelement free@home 6224/2.0 1 148,00

REG Jalousieaktor
zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben, die Ausgänge sind gegeneinander
verriegelt
Abstand

TLE: 4, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 76 REG 4 AC 6253/0.4 1 199,00

REG Heizungsaktor
zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen, die Ausgänge sind kurz
schluss- und überlastsicher
Abstand

Schaltspannung: 230 V, Max. Ausgangsstrom: 0,16 A, Schutzart (IP): IP20, Montageart: REG, Mit
Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Ventilschutzfunktion: ja, Anzahl der binären Eingänge: 0

Art.-Nr. TE Anzahl der Aus
gänge

Max. Schaltstrom (Ohm
sche Last) A

Stellgröße schal
tend

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 172 72 4 6 1 nein 6254/0.6 1 180,00
019 172 73 8 12 2 6254/0.12 1 309,00

Sensor/Jalousieaktor
zur Steuerung von Jalousie- und Markisenmotoren, mit integriertem Jalousieaktor, Jalousiefunktion
vorkonfiguriert, nur in Kombination mit Busch-free@home® 1-fach-Wippen zu verwenden
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 920 W, Schaltstrom ohmsch: 4 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 64 Unterputz 1 1 6213/1.1 1 93,30
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Sensor/Dimmaktor
zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern, mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von unter
schiedlichen Leuchtmitteln, linker Sensorkanal vorkonfiguriert, nur in Kombination mit Busch-
free@home® Wippen zu verwenden
Abstand

Leistung: 180 W, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 62 Dimmaktor Unterputz 1 6212/1.1 1 131,00
019 172 63 Dimmaktor Unterputz 1 6212/2.1 1 137,00

Sensor/Schaltaktor
zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern, mit integriertem Schaltaktor, vorkonfigurierte Schaltfunktionen,
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen), nur in
Kombination mit Busch-free@home® 2-fach Wippen zu verwenden
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 59 1 Unterputz 2300 6211/1.1 1 80,50
019 172 60 1 Unterputz 2300 6211/2.1 1 87,00
019 172 61 2 Unterputz 1380 6211/2.2 1 95,00

REG Binäreingang
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur
Ansteuerung von Busch-free@home Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet
werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 57 2 REG 4 6241/4.0 1 160,00

Binäreingänge
zum Anschluss konventioneller Taster, die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von
Busch-free@home Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden

Art.-Nr. Montageart Eingänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 55 Einbauinstallation 2 IP20 6241/2.0 U 1 43,10
019 172 56 Einbauinstallation 4 IP20 6241/4.0 U 1 65,00

Sensoreinheit
zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home Aktor, nur in
Kombination mit Busch-free@home 1-fach Wippen zu verwenden.
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Busankopplung: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 53 IP20 2 1 6221/1.0 1 48,70
019 172 54 IP20 4 2 6221/2.0 1 55,35

REG Spannungsversorgung
Spannungsversorgung zu Busch-free@home® mit integrierter Drossel, schnelle Diagnose durch LED-
Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 52 REG 640 4 6201/640.1 1 236,00
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Busch-free@home®BUSCH-JAEGER
TFT Home-Panel
für Busch-free@home und Busch-Welcome.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Busch-free@home Funktionen und Darstellung
des Videobildes einer Busch-Welcome Außenstation, SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspei
chers, Verwendbar als Raumtemperaturregler-Nebenstelle
Abstand

Bussystem KNX: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Montageart: Aufputz, Mit
Sendefunktion: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: free@home, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Mit Signalton: ja, Schutzart
(IP): IP30

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Ausführung der Ober
fläche

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 183 56 weiß unbehandelt glänzend 9016 83221AP-611 1 892,00
017 183 82 schwarz 9005 83221AP-625 1 902,00

Thermoelektrischer Stellantrieb
Abstand

Bussystem KNX/EIB: ja, Bussystem Powernet: ja, Temperatur- und Hubanzeige: ja

Art.-Nr. Nennspannung V Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 26 230 IP54 Heizkörperventil 6164/10-102 1 31,80

Thermoelektrischer Stellantrieb
Abstand

Bussystem KNX/EIB: ja, Bussystem Powernet: ja, Temperatur- und Hubanzeige: ja

Art.-Nr. Nennspannung V Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 27 24 IP54 Heizkörperventil 6164/11-102 1 31,80

Bewegungsmelder
Abstand

Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 3 m, RW frontal: 6 m, Erfassungswinkel:
180 °

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 51 weiß Bewegungsmelder 1,2 6225/1.0-914 1 120,00

Bewegungsmelder
für Busch-free@home®
mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise
zum automatischen Schalten von Busch-free@home Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Hellig
keit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert
werden. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Abstand

Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: nein, Max. RW Seite: 3 m, RW frontal: 6 m, Erfassungswinkel:
180 °

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 51 studioweiß Bewegungsmelder 1,2 6225/1.0-84 1 122,00
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Eaton Steuerrelais easyEATON
Steuerrelais
easy500
für kleinere Anwendungen mit bis zu 12 E/A, Schaltpläne 1:1 elektronisch übernehmen, Möglichkeit zur
direkten Schaltplaneingabe am Gerät, 128 Strompfade mit je 3 Kontakten und 1 Spule in Reihe, Funk
tionen wie z. B. Multifunktionszeitrelais, Stromstoßschalter, Zähler, Analogwertvergleicher, Wochen- und
Jahreszeitschaltuhr, 8 Zeitschaltuhren mit je 4 Kanälen, Anschaltmöglichkeit an Ethernet (Programmierung
und OPC Funktionalität), mit Display und Tastatur
Abstand

Ausg. analog: 0, Ausg. digital: 4, Eing. digital: 8, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 90 mm, Breite: 71,5 mm, Tiefe:
58 mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Kategorie
nach EN 954-1: ohne

Art.-Nr. Eing. ana
log

Spannung AC
50Hz V

Spannung
DC V

Schalt
strom A

Mit Dis
play

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 062 15 2 26.4 0 8 ja EASY512-AB-RC 1 142,00
019 062 19 0 264 0 8 nein EASY512-AC-RCX 1 109,00
019 062 20 2 0 15.6 8 ja EASY512-DA-RC 1 142,00
019 062 23 2 0 28.8 8 ja EASY512-DC-RC 1 142,00
019 062 25 2 0 28.8 0,5 ja EASY512-DC-TC 1 126,00

Steuerrelais
easy700
zum Lösen von mittleren Steuerungsaufgaben bis 40 E/A, voller Funktionsumfang einer easy500, 32 Zeit
schaltuhren mit je 4 Kanälen, 128 Strompfade mit je 3 Kontakten und 1 Spule in Reihe, lokale und dezen
trale Erweiterbarkeit, Anschaltmöglichkeit an gängige Bussysteme (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet,
As-i) und Ethernet (Programmierung und OPC-Funktionalität), mit Display, Tastatur und Echtzeituhr
Abstand

Ausg. analog: 0, Eing. digital: 12, Schutzart (IP): IP20, Schaltstrom: 8 A, Höhe: 90 mm, Breite: 107,5 mm,
Tiefe: 58 mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne,
Kategorie nach EN 954-1: ohne, Mit Display: ja

Art.-Nr. Ausg. di
gital

Eing. analog Spannung AC 50Hz V Spannung DC V Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 062 05 6 4 26.4 0 EASY719-AB-RC 1 178,00
019 062 07 6 0 264 0 EASY719-AC-RC 1 178,00
019 062 09 6 4 0 15.6 EASY719-DA-RC 1 178,00
019 062 11 6 4 0 28.8 EASY719-DC-RC 1 178,00
019 062 13 8 4 0 28.8 EASY721-DC-TC 1 178,00

Steuerrelais
easy800
optimal für größere Steuerungs- und Regelungsaufgaben mit bis zu 328 E/A, voller Funktionsumfang einer
easy700, zahlreiche Zusatzfunktionen wie z. B. PID-Regler, Arithmetikfunktionen, Pulsweitenmodulation,
256 Strompfade mit je 4 Kontakten und 1 Spule in Reihe, digitale und analoge Erweiterbarkeit, integrierte
Kommunikation über easyNet (bis zu 8 Teilnehmer - bis zu 1000 m), Anschaltmöglichkeit an gängige
Bussysteme (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) und Ethernet (Programmierung und OPC-
Funktionalität), mit Display, Tastatur und Echtzeituhr
Abstand

Eing. digital: 12, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 90 mm, Breite: 107,5 mm, Tiefe: 72 mm, Kategorie nach EN
954-1: ohne, Mit Display: ja

Art.-Nr. Ausg.
analog

Ausg.
digital

Eing.
analog

Spannung AC
50Hz V

Spannung
DC V

Schalt
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 029 43 0 6 0 85 - 264 0 8 EASY819-AC-RC 1 230,00
019 029 45 0 6 4 0 28.8 8 EASY819-DC-RC 1 230,00
019 029 47 1 6 4 0 28.8 8 EASY820-DC-RC 1 258,00
019 029 49 0 8 4 0 28.8 0,5 EASY821-DC-TC 1 230,00
019 029 51 1 8 4 0 28.8 0,5 EASY822-DC-TC 1 258,00

Erweiterungsgeräte
für easy700 und easy800 Grundgeräte
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Schaltstrom: 8 A, Höhe: 90 mm, Breite: 107,5 mm, Tiefe: 60 mm, Kategorie nach EN
954-1: ohne, Mit Display: nein

Art.-Nr. Ausg. digital Eing. digital Spannung AC 50Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 000 17 6 12 264 EASY618 -AC-RE 1 136,00
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Eaton Steuerrelais easyEATON
Erweiterungsgeräte
für easy700 und easy800 Grundgeräte
Abstand

Spannung DC: 28.8 V, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm, Kategorie nach EN 954-1: ohne,
Mit Display: nein

Art.-Nr. Ausg. digital Eing. digital Schaltstrom A Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 000 09 8 12 0,5 107,5 EASY620-DC-TE 1 136,00
019 035 07 6 12 8 107,5 EASY 618-DC- RE 1 136,00
019 006 54 2 8 36 EASY202-RE 1 38,60

Koppelmodul
Erweiterungsgerät als Koppeleinheit zur Verbindung mit einem Basisgerät easy 700, easy 800, MFD-
Titanmodul, Klemmen für die dezentrale Erweiterung bis zu 30m zum Erweiterungsgerät
Abstand

Eing. digital: 0, Spannung AC 50Hz: 0 V, Spannung DC: 0 V, Schutzart (IP): IP20, Schaltstrom: 0 A, Höhe: 90
mm, Breite: 36 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Performance Level nach EN ISO
13849-1: ohne, Kategorie nach EN 954-1: ohne, Mit Display: nein

Art.-Nr. Ausg. analog Ausg. digital Eing. analog Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 000 26 0 0 0 EASY 200 EASY 1 37,10

Ethernet-Anschaltung
easyRelay,
serielle Schnittstelle bzw. MFD-...CP8/CP10... auf Ethernet zur Anbindung an easyOPC-Server, easySoft,
easyCom
Abstand

Eing. digital: 0, Spannung AC 50Hz: 0 V, Spannung DC: 28.8 V, Schutzart (IP): IP20, Schaltstrom: 0 A, Höhe:
90 mm, Breite: 36 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Performance Level nach EN
ISO 13849-1: ohne, Kategorie nach EN 954-1: ohne, Mit Display: nein

Art.-Nr. Ausg. analog Ausg. digital Eing. analog Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 38 0 0 0 EASY209-SE 1 243,00

Anzeige-/Bedieneinheit
NEMA 4x in Verbindung mit Schutzmembran MFD-XM-80, grafisches Display 132x64 Pixel, frei zuschalt
bare Hintergrundbeleuchtung, frei definierbare Status-LED's rot und grün, individuelle Laserbeschriftung
ist möglich.
4 Cursertasten
4 Funktionstasten
1 Modetaste
Abstand

Ausführung des Displays: LCD, Bildschirmdiagonale: 2,75 Zoll, Mit Farbdisplay: nein, Mit Alpha Tastatur:
nein, Mit nummerischer Tastatur: nein, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Schutzart (IP), frontseitig:
IP65, Breite der Front: 86,5 mm, Höhe der Front: 86,5 mm, Einbautiefe: 43 mm, Betriebstemperatur: 55 °
C, IO-Link Master: nein, Tragschienenmontage möglich: ja, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,
Wand-/Direktmontage möglich: nein, Funkstandard WLAN 802.11: nein, Funkstandard Bluetooth: nein,
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 132, Anzahl der Bildpunkte,
vertikal: 64, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 9, Mit Meldungsanzeige: ja, Mit Meldesystem
(inkl. Puffer und Quittierung): nein, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: ja, Prozesswertvorgabe
(Eingabe) möglich: ja, Mit Rezepturen: nein, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0, Mit Druckausgabe:
nein, Anzahl der Online-Sprachen: 256, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: ja, Mit SW-
Schnittstellen: nein, Ethernet: 0, RS-232: 0, RS-422: 0, RS-485: 0, seriell: 0, USB: 0, parallel: 0

Art.-Nr. Spannung AC 50Hz V Spannung DC V Speicher kByte Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Tasten
019 033 69 0 28.8 0 MFD-80-B 1 89,80

ohne Tasten
019 033 68 0 28.8 0 MFD-80 1 83,10
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Anzeige-/Bedieneinheit
Multi-Funktions-Display MFD-Titan
monochromes Display 132 x 64 Pixel mit frei zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung, abnehmbarer Titan-
Frontrahmenmit Eaton-Firmen-Schriftzug
Abstand

Ausführung des Displays: LCD, Bildschirmdiagonale: 2,75 Zoll, Mit Farbdisplay: nein, Mit Alpha Tastatur:
nein, Mit nummerischer Tastatur: nein, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Schutzart (IP), frontseitig:
IP65, Breite der Front: 86,5 mm, Höhe der Front: 86,5 mm, Einbautiefe: 43 mm, Betriebstemperatur: 55 °
C, IO-Link Master: nein, Tragschienenmontage möglich: ja, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,
Wand-/Direktmontage möglich: nein, Funkstandard WLAN 802.11: nein, Funkstandard Bluetooth: nein,
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 132, Anzahl der Bildpunkte,
vertikal: 64, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 9, Mit Meldungsanzeige: ja, Mit Meldesystem
(inkl. Puffer und Quittierung): nein, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: ja, Prozesswertvorgabe
(Eingabe) möglich: ja, Mit Rezepturen: nein, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0, Mit Druckausgabe:
nein, Anzahl der Online-Sprachen: 256, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: ja, Mit SW-
Schnittstellen: nein, Ethernet: 0, RS-232: 0, RS-422: 0, RS-485: 0, seriell: 0, USB: 0, parallel: 0

Art.-Nr. Spannung AC 50Hz V Spannung DC V Speicher kByte Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Tasten
019 134 03 0 28.8 0 MFD-80-B-X 1 89,80

ohne Tasten
019 134 04 0 28.8 0 MFD-80-X 1 83,10

Serielle Schnittstelle
Terminalverbindung zur EASY500 und 700 als Displayverlängerung mit MFD80… zur Verwendung als
abgesetztes Textdisplay, mit Verbindungsleitung (5 m, ablängbar)
Abstand

Funkstandard WLAN 802.11: nein, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, IO-Link Master: nein,
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: nein, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V,
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 28.8 V, Anzahl der Display-Zeilen:
4, Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: 16, Max. Zeichenhöhe, Display: 32 mm, Anzahl der
Funktionstasten, programmierbar: 4, Mit nummerischer Tastatur: nein, Mit Alpha Tastatur: nein, Nutzbarer
Projektspeicher/Anwenderspeicher: 0 kByte, Mit Meldungsanzeige: ja, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und
Quittierung): nein, Grafikobjekte darstellbar: nein, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: ja,
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: ja, Mit Rezepturen: nein, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 1,
Mit Druckausgabe: nein, Anzahl der Online-Sprachen: 13, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,
Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Betriebstemperatur: 55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC

Art.-Nr. Anzahl der HW-
Schnittstellen sons
tige

Ausführung des Displays Funk
standard
Bluetooth

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 062 03 2 LCD mit Hintergrundbeleuchtung nein MFD-CP4-500 1 84,70
019 062 04 2 LCD mit Hintergrundbeleuchtung nein MFD-CP4-800 1 84,70

Netzteil/ CPU-Module
kombinierbar mit Anzeige-/Bedieneinheit MFD-80-.. und E/A-Modul, erweiterbar: Digital-/Analog-Ein-/
Ausgänge, Programm- und Maskenspeicher
Abstand

Ausführung des Displays: sonstige, Bildschirmdiagonale: 0 Zoll, Mit Farbdisplay: nein, Mit Alpha Tastatur:
nein, Mit nummerischer Tastatur: nein, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Schutzart (IP), frontseitig:
IP20, Breite der Front: 0 mm, Höhe der Front: 0 mm, Einbautiefe: 30 mm, Betriebstemperatur: 55 °C, IO-
Link Master: nein, Tragschienenmontage möglich: ja, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/
Direktmontage möglich: nein, Funkstandard WLAN 802.11: nein, Funkstandard Bluetooth: nein, Geeignet
für Sicherheitsfunktionen: nein, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 0, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 0,
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 9, Mit Meldungsanzeige: ja, Mit Meldesystem (inkl. Puffer
und Quittierung): nein, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: ja, Prozesswertvorgabe (Eingabe)
möglich: ja, Mit Rezepturen: nein, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 1, Mit Druckausgabe: nein, Anzahl
der Online-Sprachen: 256, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: ja, Mit SW-Schnittstellen: ja,
Ethernet: 0, RS-232: 0, RS-422: 0, RS-485: 0, seriell: 0, USB: 0, parallel: 0

Art.-Nr. Spannung AC 50Hz V Spannung DC V Speicher kByte Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 062 00 264 0 32 MFD-AC-CP8-ME 1 218,00
019 033 70 0 28.8 32 MFD-CP8-ME 1 203,00
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Netzteil/ CPU-Module
Kombinierbar mit Anzeige-/Bedieneinheit MFD-80-.. und E/A-Modul, erweiterbar: Digital-/Analog-Ein-/
Ausgänge, Programm- und Maskenspeicher, 
mit Bussystem easyNet on board
Abstand

Ausführung des Displays: sonstige, Bildschirmdiagonale: 0 Zoll, Mit Farbdisplay: nein, Mit Alpha Tastatur:
nein, Mit nummerischer Tastatur: nein, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Schutzart (IP), frontseitig:
IP20, Breite der Front: 0 mm, Höhe der Front: 0 mm, Betriebstemperatur: 55 °C, IO-Link Master: nein,
Tragschienenmontage möglich: ja, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage
möglich: nein, Funkstandard WLAN 802.11: nein, Funkstandard Bluetooth: nein, Geeignet für
Sicherheitsfunktionen: nein, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 0, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 0, Anzahl
der Funktionstasten, programmierbar: 9, Mit Meldungsanzeige: ja, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und
Quittierung): nein, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: ja, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja, Mit Rezepturen: nein, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 1, Mit Druckausgabe: nein, Anzahl der
Online-Sprachen: 256, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: ja, Mit SW-Schnittstellen: ja, Ethernet:
0, RS-232: 0, RS-422: 0, RS-485: 0, seriell: 0, USB: 0, parallel: 0

Art.-Nr. Spannung AC
50Hz V

Spannung DC 
V

Speicher 
kByte

Einbautiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 062 01 264 0 32 30 MFD-AC-CP8-NT 1 260,00
019 033 71 0 28.8 32 30 MFD-CP8-NT 1 245,00

mit doppeltem Programm- und Maskenspeicher
019 134 09 0 28.8 64 25 MFD-CP10-NT 1 251,00

E/A-Modul
Kombinierbar mit Anzeige-/Bedieneinheit MFD-80-.. und Netzteil-/CPU-Module MFD-CP8… und MFD-
CP10…, 4 Eingänge als Analogeingänge nutzbar
Abstand

Eingänge: 12, Ausgänge: 4, Redundanzfähigkeit: nein, Anschluss: Federzuganschluss,
Versorgungsspannung bei AC: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 28.8 V

Art.-Nr. Ausgangs
strom A

Art des Digital
ausgangs

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Kurzschlussschutz,
Ausgänge vorhan
den

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 033 72 8 Relais 44 90 89 nein MFD-R16 1 85,30
019 033 73 0,5 Transistor 90 89 25 ja MFD-T16 1 85,30

1 Analogausgang
019 033 74 8 Relais 44 90 89 nein MFD-RA17 1 112,00

1 Analogausgang
019 033 75 0,5 Transistor 90 89 25 ja MFD-TA17 1 112,00

E/A-Modul
kombinierbar mit Anzeige-/Bedieneinheit MFD-80-.. und Netzteil-/CPU-Module MFD-CP8-AC…
Abstand

Ausgangsstrom: 8 A, Anschluss: Federzuganschluss, Art des Digitalausgangs: Relais,
Versorgungsspannung bei AC: 264 V, Versorgungsspannung bei DC: 0 V, Höhe: 44 mm, Breite: 90 mm,
Tiefe: 89 mm, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: nein

Art.-Nr. Eingänge Ausgänge Redundanzfähigkeit Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 062 02 12 4 nein MFD-AC-R16 1 85,30

Programmierleitung
9-polige serielle PC-Schnittstelle, für EASY 500, EASY700

Art.-Nr. Art des elektrischen Zubehörs Art des mechanischen Zube
hörs

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 029 42 Verbindungskabel sonstige EASY800-PC-CAB 1 60,60
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Programmierleitung
USB-Programmierkabel mit USB-Stecker, für EASY 500, EASY700

Art.-Nr. Art des elektrischen Zubehörs Art des mechanischen Zube
hörs

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 046 24 Verbindungskabel sonstige EASY-USB-CAB 1 82,40
019 060 58 Verbindungskabel sonstige EASY800-USB-CAB 1 84,00

Speicherkarte
32K Modul zum speichern des gesamten EASY-Schaltplans für EASY 500 und EASY 700

Art.-Nr. Speicherart  kByte Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 208 59 sonstige 32 EASY-M-32K 1 20,30

Speichermodul
256K Modul zum speichern des gesamten EASY-Schaltplans, für EASY 800 und MFD-Titan

Art.-Nr. Speicherart  kByte Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 029 32 EEPROM 256 EASY-M-256K 1 25,00

Busabschlußwiderstand
Abschlusswiderstand fuer das erste und letzte Geraet im easyNet-Verbund, RJ45, 8-polig, 124 Ohm

Art.-Nr. Art des elektrischen Zubehörs Art des mechanischen Zubehörs Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 029 34 Stecker sonstige EASY-NT-R 2 10,70

easyPower
easyPower
Stromversorgung 1-phasig, Bemessungseingangsspannung: 100-240 V AC
Abstand

Spannung AC 60Hz: 264 V, Spannung DC: 0 V, Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz: 0 A, Max. Eingangsstrom
bei AC 60 Hz: 0 A, Max. Eingangsstrom bei DC: 0 A, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: 0 V,
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Ausgangsspannung bei DC: 0 V, Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A, Max. Ausgangsstrom bei DC: 2,5 A, Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz: 0 A, Breite: 72 mm, Höhe: 90
mm, Tiefe: 60 mm

Art.-Nr. Eingangsspannung Ausgangsspannung Spannung AC 50Hz 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 062 45 AC DC 264 EASY500-POW 1 87,70

Stromversogung
1-phasige Stromversorgung PSG, Kunststoffgehäuse,
einstellbarer Ausgangsspannungsbereich 22 - 28 V DC zur optimalen Anpassung an die Applikation,
150 % Power Boost für bis zu 5 Sekunden, erweiterter Betriebstemperaturen: -25 °C bis +80 °C
Abstand

Spannungsart: AC, Ausg.Strom: 2,5 A, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Stabilisiert:
ja, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Direktmontage möglich: nein,
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Leistung:
60 W, Reiheneinbau: ja, Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Breite: 32 mm,
Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 119,3 mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Performance Level nach EN ISO
13849-1

2. Ausgangsspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

025 194 47 ja ohne 0 PSG60N24RP 1 33,80
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Stromversorgung
1-phasige Stromversorgung PSG, Aluminiumgehäuse,
einstellbarer Ausgangsspannungsbereich 22 - 28 V DC zur optimalen Anpassung an die Applikation,
150 % Power Boost für bis zu 5 Sekunden, erweiterter Betriebstemperaturen: -25 °C bis +80 °C,
100-240V AC
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, 2. Ausgangsspannung: 0 V,
Spannungsart: AC, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Stabilisiert: ja, Geeignet für
Sicherheitsfunktionen: nein, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Direktmontage möglich: nein, Ausführung des
elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: ja,
Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 121 mm

Art.-Nr. Ausg.Strom A Leistung W Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 194 45 2,5 60 32 125 PSG60E24RM 1 58,20
025 194 37 5 120 50 1231 PSG120E24RM 1 88,80
025 194 39 10 240 85 1241 PSG240E24RM 1 141,00
025 194 42 20 480 144 1186 PSG480E24RM 1 205,00

Stromversorgung
3-phasige Stromversorgung PSG,
einstellbarer Ausgangsspannungsbereich 22 - 28 V DC zur optimalen Anpassung an die Applikation,
150 % Power Boost für bis zu 5 Sekunden, erweiterter Betriebstemperaturen: -25 °C bis +80 °C, 3-
phasige Stromversorgung: 3x400-500V AC
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, 2. Ausgangsspannung: 0 V,
Spannungsart: AC, Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Stabilisiert: ja, Geeignet für
Sicherheitsfunktionen: nein, 3. Ausgangsspannung: 0 V, Direktmontage möglich: nein, Ausführung des
elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Reiheneinbau: ja,
Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 121 mm, Tiefe: 117,3 mm

Art.-Nr. Ausg.Strom A Leistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 194 46 2,5 60 50 PSG60F24RM 1 72,90
025 194 40 10 240 70 PSG240F24RM 1 162,00

Eltako-FunkELTAKO

Funktaster
Funktaster, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funk
telegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 314 18 reinweiß 30 Funk FT55-rw 1 41,00
015 318 01 reinweiß glänzend 30 Funk FT55-wg 1 41,00
015 314 19 weiß 30 Funk FT55-ws 1 41,00
015 314 17 Aluminium 30 Funk FT55-al 1 48,80
019 139 57 anthrazit 30 Funk FT55-an 1 41,00
019 139 55 schwarz 30 Funk FT55-sz 1 41,00



9/46

Eltako-FunkELTAKO
Funk-Drehtaster
Funk-Drehtaster reinweiß glänzend für Einzel-Montage 80x80x25mm oder Montage in das 55er-
Schaltersystem. Mit Batterie (Lebensdauer 2-8 Jahre). Smart Home Sensor. Im Lieferumfang enthalten
sind eine Halteplatte mit eingerasteter Elektronik, ein Rahmen R und eine Frontplatte mit Drehknopf. Mit
diesem Funk-Drehtaster können alle Eltako-Funk-Dimmaktoren und ab KW 03/2017, die Funk-
Schaltaktoren FSR61 sowie TF61L und TF100L komfortabel gesteuert werden. Der Drehtaster sendet
direkte Dimmwerte (Helligkeitswerte) an den Dimmaktor. Beim Ausschalten mit Drehtaster wird der aktu
elle Dimmwert in diesem gespeichert. Werden in einen Dimmaktor mehrere Taster eingelernt und
abwechselnd mit diesen gedimmt, kann es durch die unterschiedlichen Dimmwerte zu Helligkeits
sprüngen während des Dimmens kommen. Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernehmen zwei
innenliegende 3V-Knopfzellen CR1632. Montage nur auf einem planen Untergrund: Halteplatte
anschrauben. Danach den Rahmen aufrasten, die Batterieisolierungen herausziehen, Drehknopf aufste
cken und die Frontplatte aufrasten. Über einer 55mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen
Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25mm und Dübel
5x25mm liegen bei. Mit einem Jumper kann die Mindesthelligkeit in 3 Stufen eingestellt werden. Ebenso
kann die Funktion Soft-On gewählt werden, wodurch die Beleuchtung sanft eingeschaltet wird. Die Dreh
geschwindigkeit bestimmt die Aufdimmgeschwindigkeit. War der Dimmaktor bei Drehbeginn nach rechts
ausgeschaltet, wird mit der Mindesthelligkeit eingeschaltet und dann weiter aufgedimmt. Dies ist die
Kinderzimmerschaltung. Wird ruckartig nach rechts gedreht - bei zuvor ein- oder ausgeschaltetem Aktor -
wird schnell auf die volle Helligkeit aufgedimmt. Dies entspricht der Doppelklick-Funktion normaler Rich
tungstaster Oben. Nach links gegen den Uhrzeigersinn drehen zum Abdimmen bis zur der am Dimmaktor
eingestellten Mindesthelligkeit. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-
Visualisierungs- und Steuerungs-Software eingelernt werden: FRGBW71L, FSG14, FSG71, FSR61, FUD14,
FUD61, FUD71, TF61D, TF100D, TF61L, TF100L.
Abstand

Anzahl der Kanäle: 1, Montageart: Unterputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 302 71 reinweiß glänzend 30 Funk FDT55B-wg 1 61,70

Funk-Minihandsender
Batterieloser Funk-Minihandsender
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 244 37 weiß 30 Funk FMH4-ws 1 42,00
015 244 39 reinweiß 30 Funk FMH4-rw 1 42,00
015 244 41 reinweiß glänzend 30 Funk FMH4-wg 1 42,00
015 244 38 schwarz 30 Funk FMH4-sz 1 42,00
015 244 40 anthrazit 30 Funk FMH4-an 1 42,00

Funk-Handsender
Batterielose Funk-Handsender, lässt sich mit einer Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel
kleben, beiliegend 2 Beschriftungsetiketten für die Rückseite und 1 Klebefolie. Die in dem Funk-
Handsender enthaltenen Funkmodule können gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare
Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden.

Abstand

Signalübertragung: Funk, Montageart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Anzahl der Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 01 reinweiß 30 12 FHS12-rw 1 109,10
015 244 34 reinweiß glänzend 30 8 FHS12-wg 1 109,10
015 244 32 reinweiß glänzend 30 8 FHS8-wg 1 75,00
015 238 94 reinweiß 30 8 FHS8-rw 1 75,00

Funk-Handsender
die batterielose Fernbedienung enthält 2 gleiche Funkmodule wie die Funktaster FT4 und verfügt über 2
Doppelwippen, es können daher 8 auswertbare Funk-Telegramme gesendet werden
Abstand

Anzahl der Kanäle: 8, Montageart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 276 42 Aluminium 30 Funk FF8-al/anso 1 102,80
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Funk-Fernbedienung
50 Kanäle können individuell belegt und auch mit Text versehen werden, jeder Kanal kann 4 auswertbare
Funktelegramme in den Eltako-Gebäudefunk senden, das Display schaltet sich automatisch ein, wenn die
Fernbedienung in die Hand genommen wird, ebenso beim Betätigen der mittleren Taste im Navigations
kreuz, Einträge anlegen, ändern, verschieben und löschen gemäß Bedienungsanleitung, zusätzlich können
die vier Funktionstasten unterhalb des Navigationskreuzes direkt belegt werden, wird die Fernbedienung
FFD mit einem USB-Kabel mit einem PC verbunden, kann die Konfiguration über den PC erfolgen, Strom
versorgung mit Lithium-Ionen-Akku
Abstand

Anzahl der Kanäle: 50, Montageart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 29 Aluminium 30 Funk FFD-al/anso 1 125,00

Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor
für Deckenmontage, der mit einem Solarmodul stromversorgte Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor FBH
sendet bei jeder Zustandsänderung eine Meldung in das ELTAKO-Funknetz
Abstand

Konstantlichtregelung: ja, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 30 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Max. Reichweite zu einer Seite: 2,5 m, Max. Reichweite
frontal: 12 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 185 78 Bewegungsmelder 3 Aufputz FBH65S-wg 1 133,30

Funk-Fenster-Türkontakt
Befestigung durch Kleben oder Schrauben
Abstand

Reichweite: 30 m, Anzahl der Befehle: 2

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Stromversorgung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 06 IP54 868 sonstige FTKE-rw 1 58,40

batterieloser Fenster-Türkontakt versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den
nächtlichen Betrieb

019 139 16 IP54 868 sonstige FTK-rw 1 72,80
Fenster-Türkontakt mit Batterie, versorgt sich ab 100 Lux selbst mit einer Solarzelle sonst mehrere Jahre
mit einer Knopfzelle

019 184 97 IP54 868 Batterie FTKB-rw 1 87,80

Funktaster
Funktaster im E-Design
für Einzel-Montage 84x84x16 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Erzeugt die Energie für
Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust
Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1E, eine Wippe, eine Doppelwippe,ein Befestigungsrahmen,
eine Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 70 reinweiß glänzend 30 Funk F4T65B-wg 1 54,90
019 172 43 reinweiß glänzend 30 Funk F4T65-wg 1 39,80
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Bus-Taster
Bus-4-fach-Taster B4T65 im E-Design, nur 16 mm hoch, Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1E
bzw. RF1E mit eingerasteter Elektronik, eine Flächenwippe und eine Flächen-Doppelwippe (alle gleiche
Farbe), mit der Doppelwippe können 4 auswertbare Signale eingegeben werden, mit der Wippe nur 2
Signale, hinten ist eine 20 cm lange Tasterbus-Leitung rot-schwarz herausgeführt, rot Anschluss an BP,
schwarz an BN eines Taster-Gateways FTS14TG, bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus-Taster koppler
FTS61BTK können an die Klemmen BP und BN eines Taster-Gateways FTS14TG angeschlossen werden.
Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 150 m, durch ein RLC-Glied an dem am weitesten entfernten
B4 kann die Leitungslänge auf 250 m erweitert werden, über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Span
nungs versorgung der angeschlossenen B4 mit 29V DC und gleichzeitig die Datenübertragung, mit 4 bzw.
2 gelben LED's werden Bestätigungs-Telegramme von Aktoren angezeigt, wenn die ID's der Aktoren mit
PCT14 in die ID-Tabelle des FTS14TG eingetragen wurden
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 36 weiß 30 Funk B4T65-wg 1 40,90

Funk-Flachtaster
Funk-Flachtaster im E-Design
für Einzel-Montage 84x84x11 mm oder Montage in das E-Design-Schalter system. Erzeugt die Energie für
Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust
Im Lieferumfang enthalten sind der Flachrahmen RF1E, eine Wippe, einBefestigungsrahmen, eine Halte
platte, das Funkmodul und eine Klebefolie
Abstand

Anzahl der Kanäle: 1, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 185 66 weiß 30 Funk F1FT65-wg 1 37,90

Funk-Fenster-Controller
Funk-Fenster-Controller mit Display für Einzel-Montage 84x84x14mm oder Montage in das E-Design-
Schaltersystem. Einbautiefe 33mm. Display beleuchtet. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Smart Home
Sensor. Versorgungsspannung 230V. Montage über einer 55mm-Schalterdose. 14mm überstehend und
33mm tief in der Dose. 230V-Stromversorgung über hinten liegenden Anschlussklemmen. Halteplatte
anschrauben. Den Rahmen aufrasten und die Frontplatte inklusive Display aufstecken. Bis zu 64 Funk-
Fenster-Tür-Kontakte FTK, FTKB, FTKE und Funk-Fenstergriffe können gemäß Bedienungsanleitung einge
lernt werden. Der Name der Sensoren kann mit bis zu 10 Zeichen beim Einlernen oder auch nachträglich
vergeben werden. Die Einstellung erfolgt mit den Tastern MODE und SET. Durch das Drücken von MODE
bzw. SET schaltet sich die Displaybeleuchtung ein. 20 Sekunden nach der letzten MODE- bzw. SET-
Betätigung springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurück und die Displaybeleuchtung
wird ausgeschaltet. Sprache einstellen: Nach jedem Anlegen der Versorgungsspannung kann innerhalb
von 10 Sekunden mit SET die Sprache deutsch, english, francais, espanol oder svenska gewählt und mit
MODE bestätigt werden. Anschließend erscheint die Normalanzeige. Display-Anzeige: Sind alle Fenster
geschlossen, steht alle FTK´s sind geschlossen im Display. Wurde mindestens ein Fenster geöffnet, steht
z.B. FTK1 geöffnet im Display. Wurde ein Fenster mit Fenstergriff gekippt, steht z.B. FTK1 gekippt im
Display. Mit SET kann in der Anzeige geblättert werden, wenn z.B. mehrere Fenster geöffnet wurden.
Wurde von einem Fenstergriff eine Vibration erkannt, steht Alarm im Display. Nach einem Stromausfall
steht abwechselnd Bitte alle FTK´s betätigen und z.B. FTK1 sendet nicht im Display. LED-Anzeige: Eine
grüne LED zeigt an, dass alle Fenster geschlossen sind. Leuchtet die LED gelb ist mindestens ein Fenster
gekippt, bei Rot (mit Priorität) ist mindestens ein Fenster geöffnet oder sendet nicht. Blinkt die LED rot (mit
höchster Priorität) bedeutet dies Alarm. Der FFC65D sendet Telegramme nach EEP A5-38-08 in den
Eltako-Gebäudefunk. Ca. alle 10 Minuten wird ein Statustelegramm gesendet. Der Funksensor kann in
nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS einge
lernt werden: FSR14, FSR61.
Abstand

Anzahl der Befehle: 64, Stromversorgung: 230 V AC

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 303 08 IP20 868 30 FFC65D/230V-wg 1 95,20
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Eltako-FunkELTAKO
Keypad
Funk-6-Kanal-Taster für Einzel-Montage 84x84x16mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem.
Sehr leise und mit Batterie (Lebensdauer 5-8 Jahre). Smart Home Sensor.
Abstand

Anzahl der Kanäle: 6, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 327 21 weiß 30 Funk F6T65B-Keypad 1 74,90

Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais
für Doseneinbau, Einbau- und AP-Montage,
1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A /250V AC, Glühlampen 2000 W, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvor
warnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, Stand-by-Verlust nur 0,8 W
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 17 blau 1 Unterputz FSR61NP-230V 1 80,40

Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais
für Einbau- und AP-Montage,
1 Schließer potenzialfrei 10 A /250V AC, Glühlampen 2000 Watt, Stromstoßschalter mit Rückfallverzöge
rung, Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, Stand-by-Verlust 0,9 Watt
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 271 67 blau 1 Unterputz FSR61-230V 1 78,40

Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais
für Einbau- und AP-Montage,
1 Schließer potenzialfrei 10 A /250V AC, Glühlampen 2000 Watt, Stromstoßschalter mit Rückfallverzöge
rung, Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, Stand-by-Verlust nur 0,3 - 0,8 Watt.
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 12-24 V AC/DC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 271 66 blau 1 Unterputz FSR61/8-24V UC 1 77,00

Funkaktor Universal-Dimmschalter
für Einbau- und AP-Montage,
Universal-Dimmschalter für R-, L- und C-Lasten, automatische Lampenerkennung, mit dem % -Dreh
schalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden, mit dem dim-speed-Drehschalter
kann die Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden, automatische elektronische Überlastsicherung und
Übertemperatur-Abschaltung, Versorgungs- und Steuerspannung 230V AC, eingestellte Helligkeitsstufe
bleibt beim Ausschalten gespeichert und bei einem Stromausfall wird definiert ausgeschaltet, Schaltleis
tung bis 300W, abhänging von den Lüftungsverhältnissen
Abstand

Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche:
sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit N-Anschluss, keine Mindestlast, dimmbare Energiesparlampen und 230 V-LED-Lampen zusätzlich
abhängig von der Lampenelektronik.

015 239 16 blau Unterputz 868 FUD61NPN-230V 1 99,90
ohne N-Anschluss, Mindestlast nur 40W, Energiespar- und LED-Lampen können nicht gedimmt werden

015 239 15 blau Unterputz 868 FUD61NP-230V 1 96,10
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Eltako-FunkELTAKO
Funkaktor Multifunktions-Stromstoßschalter
für Einbau- und AP-Montage,
1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A /250V AC, Glühlampen 2000 W, Stand-by-Verlust nur 0,9 W, mit
dem oberen Drehknopf können mehrere unterschiedliche Stromstoßschalter-Funktionen gewählt werden,
zweiter Drehschalter wird für das Einlernen der Funksender benötigt.
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 18 blau 2 Unterputz FMS61NP-230V 1 82,40

Funkaktor Treppenlicht-Nachlaufschalter
für Einbau- und AP-Montage,
1 Schließer nicht potenzialfrei 10 A /250V AC, Glühlampen 2000 W, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvor
warnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, sowohl Funktaster als auch drahtgebundene Tastersteuerung
möglich, Glimmlampenstrom bis 5 mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen.
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 19 blau 1 Unterputz FTN61NP-230V 1 80,80

Funkaktor Stromstoß-Gruppenschalter
für Einbau- und AP-Montage,
1+1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, für Rollladen und Beschattungselemente, Stand-by-Verlust
nur 0,8 Watt, Schalt- und Steuerspannung 230V
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 20 blau 1 Unterputz FSB61NP-230V 1 86,80

Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais mit Strommessung
für Einbau- und AP-Montage, 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt, Rück
fallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, mit integrierter Strommes
sung bis 10A, bidirektionaler Funk und mit Repeater-Funktion, Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 010 30 blau 1 Unterputz FSR61VA-10A 1 81,90

Funkaktor
für Einbaumontage,
Dimmschalter für LED 12-36V DC, bis 4A, Stand-by-Verlust nur 0,2-0,4 Watt, Mindesthelligkeit und
Dimmgeschwindigkeit einstellbar, mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung, zusätzlich mit Lichtsze
nensteuerung über PC oder mit Funktastern. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-
Funktion zuschaltbar
Abstand

Leistung: 144 W, Spannung: 12 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: kapazitiv, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 185 94 Dimmaktor Aufputz 1 FLD61 1 94,40
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Eltako-FunkELTAKO
Funkaktor
für Einbaumontage
Konstantstrom-LED-Dimmschalter, DC-Konstantstromquelle für LED bis 1000 mA bzw. 30 W, Stand-by-
Verlust nur 0,3 Watt, Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar, mit Kinderzimmer- und
Schlummerschaltung, zusätzlich mit Lichtszenensteuerung über PC oder mit Funktastern, verschlüsselter
Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar, die Funktaster können entweder als Rich
tungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden.
Abstand

Leistung: 30 W, Spannung: 36 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: kapazitiv, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 71 Dimmaktor Aufputz 1 FKLD61 1 100,00

Funkaktor
für Einbaumontage,
Licht-Controller, 1 Schließer nicht potenzialfrei, 10 A/250 V AC, Glühlampen 2000 Watt, 5 Betriebsarten
wählbar, Bidirektionaler Funk und mit Repeater-Funktion, Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 318 03 blau 1 Unterputz FLC61NP-230V 1 81,80

Bus-Tasterkoppler
zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG, Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt, für Einbaumontage, bis zu
30 Bus-Taster und/oder Bus-Tasterkoppler FTS61BTK können an die Klemmen BP und BN eines Taster-
Gateways FTS14TG angeschlossen werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem LON: nein, Bussystem
Powernet: nein, Andere Bussysteme: sonstige

Art.-Nr. Anzahl der Betätigungspunkte Montageart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 38 1 Unterputz Klemmbefestigung FTS61BTK 1 40,30

Funk-Wechselstromzähler-Sendemodul
Maximalstrom 16 A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt, für Einbaumontage, 45 mm lang, 45 mm breit, 35 mm
tief, misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes und
sendet den Verbrauch und den Zählerstand in das Eltako-Funknetz, Genauigkeitsklasse B (1%). Auswer
tung am PC mit der Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS oder mit den Energieverbrauchsan
zeigen FEA55LED bzw. FEA55D, FVS-Energy und FVS-Home unterstützen bis zu 100 Sendemodule, FVS-
Professional bis zu 250 Sendemodule, Eigenverbrauch von nur maximal 0,5 Watt Wirkleistung wird nicht
gemessen und nicht angezeigt, wie alle Zähler ohne PTB- oder MID-Zulassung in Deutschland nicht für
die monetäre Stromabrechnung zugelassen, es kann 1 Außenleiter mit einem Strom bis zu 16 A ange
schlossen werden, Anlaufstrom ist 20mA., Verbrauch ist nichtflüchtig gespeichert und steht nach einem
Stromausfall sofort wieder zur Verfügung, Funktelegramme: Es wird innerhalb 20 Sekunden ein Tele
gramm gesendet, wenn sich die Leistung um mindestens 10 Prozent geändert hat, Zählerstandsverände
rung wird sofort gesendet, Gesamt-Telegramm mit Zählerstand und Leistung wird alle 10 Minuten
gesendet, beim Zuschalten der Versorgungsspannung wird automatisch ein Lern-Telegramm gesendet,
damit die zugehörige Energieverbrauchsanzeige eingelernt werden kann, wurden beim Anschließen L-
Eingang und L-Ausgang vertauscht, wird alle 20 Sekunden ein HT/NT-Umschalt-Telegramm gesendet, um
auf den Anschlussfehler hinzuweisen
Abstand

Energieart: Wirkleistung, Strom (In): 16 A, Strom (Imax): 16 A, Breite in TE: 0, Genauigkeitsklasse: B, Polart:
1-phasig, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 230 V, Zählertyp: elektronisch,
Anzeigeart: ohne, Frequenz: 50 Hz, Geeicht: ja, Ausführung der Schnittstelle: sonstige

Art.-Nr. Tarifausführung Montageart Tarifsteuerung Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 275 21 Eintarif Einbau intern FWZ61-16A 1 82,90
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Eltako-FunkELTAKO
Funkrepeater
für Einbau- und AP-Montage,
dieser Repeater ist nur erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten einen ungestörten Empfang
verhindern oder die Entfernung zwischen Funktaster und Empfänger zu groß ist, ab Werk ist der 1-Level-
Modus aktiviert ist aber auch auf Level 2 einstellbar, Funkrepeater müssen nicht eingelernt werden, sie
empfangen und verstärken die Signale von allen Funksensoren in ihrem Empfangsbereich, nur Versor
gungsspannung erforderlich, Stand-by-Verlust nur 1 Watt
Abstand

Montageart: Unterputz, Nennspannung: 230 V, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 21 nein ja nein FRP61-230V 1 53,70

Funk-Sendemodul
für Einbaumontage, Funk-2-fach-Sendemodul mit innenliegender Antenne, kein Stand-by-Verlust
Abstand

Anzahl der Befehle: 2, Stromversorgung: sonstige

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 05 IP20 868 30 FSM61-UC 1 57,70

Funk-Wetterdaten-Sendemodul
Funk-Wetterdaten-Sendemodul für die sieben Wetterdaten des Multisensors MS. Mit innenliegender
Antenne. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Für Einbaumontage. 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief.
Versorgungsspannung 24V DC von dem 33 mm tiefen Schaltnetzteil FSNT61-24V/6W, ebenfalls 45 mm
lang und 55 mm breit. Dieses Schaltnetzteil versorgt gleichzeitig den Multisensor MS einschließlich der
Heizung des Regensensors.
Abstand

Stromversorgung: sonstige

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 320 50 IP20 868 30 FWS61-24V DC 1 65,10

Funk-Stromstoß-Schaltrelais
für Montage in die 230 V-Netzanschlussleitung,
1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A/250 V AC, Glühlampen 2000 W, mit Lichtszenensteuerung über PC
oder mit Funktastern, verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar,
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 14 weiß 1 sonstige FSR71NP-230V 1 81,90

Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais
2 Kanäle, je 1 Schließer potenzialfrei 16A/250V AC, Glühlampen 2000W, mit Lichtszenensteuerung über
PC oder mit Funktastern. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar.
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Montage in die 230V-Netzanschlussleitung, zum Beispiel in Zwischende
cken und Leuchten.
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 186 04 weiß 2 sonstige FSR71-2x-230V 1 112,00
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Eltako-FunkELTAKO
Funkaktor Universal-Dimmschalter
für Montage in die 230V-Netzanschlussleitung, zum Beispiel in Zwischendecken und Leuchten, Universal-
Dimmschalter, Power MOSFET bis 400W, automatische Lampenerkennung. Mindesthelligkeit und Dimm
geschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer-, Schlummer- und Lichtweckerschaltung sowie Konstant
lichtregelung und Master-Slave-Betrieb. Zusätzlich mit Lichtszenensteuerung über PC oder mit Funktas
tern. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur
0,7 Watt.
Abstand

Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche:
sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 185 97 weiß sonstige 868 FUD71-230V 1 113,90

Funkaktor-Taster Dimmschalter
Funk-Taster-Aktor Dimmschalter. Für Einzelmontage
Abstand

Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche:
sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 335 52 reinweiß glänzend Unterputz 868 FTA55DL-wg 1 74,80
019 335 47 reinweiß glänzend Unterputz 868 FTA65D-wg 1 74,80
019 335 48 reinweiß glänzend Unterputz 868 FTA65DL-wg 1 74,80
019 335 51 reinweiß glänzend Unterputz 868 FTA55D-wg 1 74,80

Funkaktor-Taster Jalousie
Funk-Taster-Aktor Jalousie, 1+1 Schließer 4A/250V AC für einen Beschattungselemente-Motor.
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 335 49 reinweiß glänzend 1 Unterputz FTA65J-wg 1 68,20
019 335 53 reinweiß glänzend 1 Unterputz FTA55J-wg 1 68,20

Funkaktor-Taster Lichtschalter
Funk-Taster-Aktor Lichtschalter 10A/250V AC. Für Einzelmontage
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 335 54 reinweiß glänzend 1 Unterputz FTA55L-wg 1 67,50
019 335 50 reinweiß glänzend 1 Unterputz FTA65L-wg 1 67,50

Blisterpack Dimmen
Blister-Pack Dimmen besteht aus einem batterie- und leitungslosen, Funktaster F4T65 in reinweiß, und
einem Universal-Dimmaktor FUD61NPN-230V. Der Dimmer erkennt die Lampenart selbständig und
ermöglicht die Einstellung der Mindesthelligkeit und der Dimmgeschwindigkeit
Abstand

Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche:
sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 331 00 blau sonstige 868 BPD Blister-Pack Dimmen 1 138,50
019 298 15 blau sonstige 868 BPD55 Blister-Pack Dimmen 1 138,50

Blisterpack Schalten
Blister-Pack Schalten beinhaltet einen batterie- und leitungslosen , Funktaster F4T65 in reinweiß glän
zend, sowie einen Schaltaktor FSR61-230V, mit Stromstoßschalterfunktion
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 301 18 blau 1 sonstige BPS55 Blister-Pack Schalten 1 117,00
015 330 99 blau 1 sonstige BPS Blister-Pack Schalten 1 117,00



9/54

Eltako-FunkELTAKO
Blisterpack Beschattung
Blister-Pack Schalten beinhaltet einen batterie- und leitungslosen , Funktaster FT55 in reinweiß glänzend,
sowie einen Schaltaktor FSB61NP-230V mit, Stromstoßschalterfunktion
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 298 14 blau 1 Unterputz BPB55 Blisterpack Beschattung 1 125,40
019 227 91 blau 1 Unterputz BPB Blisterpack Beschattung 1 125,40

Funk-Antennenmodul
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
leitet alle an nachgeschaltete Funkaktoren adressierte Funksignale in seinem Empfangsbereich weiter,
Mini-USB zum Anschluss eines PC zur Erstellung einer Geräteliste, zur Konfiguration der Aktoren mit Hilfe
des PC-Tools PCT14 und zur Datensicherung, Versorgungsspannung 12V DC
Abstand

Anzahl der seriellen Schnittstellen: 1, Bemessungsspannung: 12 V, Anzahl der integrierten
Eingangskanäle: 128, Anzahl der integrierten Ausgangskanäle: 126

Art.-Nr. Montageart Breite in Teilungseinheiten Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 17 REG 2 nein FAM14 1 102,80

Funkantenne mit Magnetfuß
kleine beiliegende Funkantenne des Funk-Antennenmoduls FAM12, Funk-Antennenschaltaktors FAA12
oder Funk-Antennenschaltaktors FAB12 kann für die Einleitung der Funksignale in Metall-Schaltschränke
durch eine größere Antenne ausgetauscht werden,
wird mit einem Magnetfuß extern angebracht und das 250 cm lange Kabel wird nach innen bis zum
FAM12, FAA12 oder FAB12 geführt, Höhe der Antenne nur 96 mm
Abstand

Frequenzband 1: 868 MHz

Art.-Nr. Ausführung Empfangsbereich L m Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 239 22 sonstige sonstige 10 FA250 1 21,10

Stromstoß-Schaltrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
16 A/250 V AC, potentialgetrennt von der Versorgungsspannung, mit DX-Technologie, bidirektional, Stand-
by-Verlust nur 0,1 Watt
Abstand

TLE: 1, Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 12
V

Art.-Nr. Ausgänge Max. Schaltleistung W Max. Schaltstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 19 2 2000 16 FSR14-2x 1 53,50
019 142 18 4 1000 4 FSR14-4x 1 51,90

Universal-Dimmaktor
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
Power MOSFET bis 400 W bzw. 800 W, automatische Lampenerkennung, bidirektional, Stand-by-Verlust
nur 0,3 Watt, Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar, mit Kinderzimmer-, Schlummer-
und Lichtweckerschaltung, zusätzlich mit Lichtszenensteuerung und Konstantlichtregelung, keine
Mindestlast, Anschluss an die RS485-Schnittstelle
Abstand

Ausgänge: 1, Leistung: 400 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 22 Dimmaktor 1 REG FUD14 1 61,00
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Funk-Schaltaktor
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
für Beschattungselemente und Rollladen, 2 Kanäle für 2 230 V-Motoren, 2+2 Schließer 4A/250 V AC,
potenzialgetrennt von der Versorgungsspannung 12 V, bidirektional, Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt,
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, die Taster können entweder als Richtungstaster oder als Universal
taster eingelernt werden
Abstand

Max. Schaltleistung: 4 W, TLE: 1, Schaltstrom ohmsch: 4 A

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 21 REG 2 AC FSB14 1 53,20

Funkaktor Heiz-Kühl-Relais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
1+1 Schließer potenzialfrei 4A/250V AC, 2 Kanäle, mit DX-Technologie, Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt,
Anschluss an den RS485-Bus
Abstand

Bussystem KNX: nein, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 4 A, Max. Ausgangsstrom: 4 A, Schutzart (IP):
IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: nein, Handschaltung: ja, Anzahl der binären Eingänge: 0

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 31 1 2 230 FHK14 1 43,40

Funk-Stromstoß-Schaltrelais
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
geräuschlos, 2 Kanäle, 2 Solid-State-Relais nicht potenzialfrei, bidirektional, Stand-by-Verlust nur 0,1
Watt, Anschluss an den RS485-Bus, Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke, die
Nennschaltleistung von 400W gilt für einen Kontakt und auch als Summe beider Kontakte, die Parallel
schaltung mehrerer Geräte zur Leistungserhöhung ist zugelassen.Die Kanäle können unabhängig vonein
ander als ES- und/oder ER-Kanal eingelernt werden.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 400 W, Bemessungsbetriebsspannung: 12 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 37 1 2 REG FSR14SSR 1 57,50

Treppenlicht-Nachlaufschalter
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
1 Schließer nicht potenzialfrei, 16 A/250 V AC, Glühlampen bis 2000 W, Rückfallverzögerung mit
Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar, bidirektional, auch für Energiesparlampen ESL
bis 200 Watt, Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt, Anschluss an den Eltako-RS485-Bus
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2000 W, Max. Schaltstrom: 16 A, Bemessungsstrom: 16 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 12 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 28 1 1 REG FTN14 1 43,70

Dimmaktor-Steuergerät
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
für EVG 1-10 V, 1 Schließer nicht potenzialfrei, 600 VA und 1-10V-Steuerausgang 40 mA, bidirektional,
Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt, Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar, mit Lichtszenen
steuerung und Konstantlichtregelung
Abstand

Ausgänge: 1, Leistung: 600 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: kapazitiv, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 25 Dimmaktor 1 REG FSG14/1-10V 1 57,80
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Funk-Schaltuhr
für RS485-Bus, 60 Schaltuhr-Speicherplätze, Gangreserve 20 Tage, Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt, auto
matische Sommer- Winterzeitumschaltung, mit Astrofunktion
Abstand

Jahresprogramm: ja, Tagesprogramm: ja, Wochenprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Gangreserve: 480 h,
Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Funkgesteuert (DCF77): nein

Art.-Nr. Bussystem KNX TLE Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 32 nein 1 8 FSU14 1 55,70

Bus-Aktor
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
Heiz-Kühl-Relais mit 4 Kanälen, je 1 Schließer 4 A/250 V AC, potentialgetrennt von der Versorgungsspan
nung, mit DX-Technologie. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.
Abstand

Bussystem KNX: nein, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 4 A, Max. Ausgangsstrom: 4 A, Schutzart (IP):
IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: nein, Handschaltung: ja, Anzahl der binären Eingänge: 0

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 27 1 4 230 F4HK14 1 51,90

Busankoppler
für Drahtverbindungen der Bus- und Stromversorgungsbrücken, für Montage auf Tragschiene DIN-EN
60715 TH35, Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke, kann sowohl verschiedene
Busteile verbinden als auch Stromversorgungeneinspeisen, Busteile auf verschiedenen Tragschienen oder
in anderen Verteilern oder Schaltschränkenwerden mit je einem FBA14 und einer 4-adrigen geschirmten
Busleitung, z.B. eine Telefonleitung, verbunden

Art.-Nr. Montageart TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 35 REG 1 FBA14 1 22,40

Bus-Gateway
Mehrfach-Gateway, Bidirektional, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt,zum Einkoppeln von bis zu 3 FEM, bis zu
10 FTS12EM, zur Direktverbindung mit dem Rechner GFVS-Safe, zur Verbindungmit den Bus-
Komponenten der Baureihe 12, einer RS232-Schnittstelle oder als Busverbinder von zwei RS485-Bussen
der Baureihe 14,Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit
Steckbrücke
Abstand

Betriebsspannung: 12 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige:
nein, Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: nein, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-
Schnittstelle: nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 142 34 Mehrfach-Schnittstellen 1 REG FGW14 1 56,60

Funk-Sendemodul
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
austauschbare Antenne, 4 Kanäle, kann wie ein Funktaster örtliche und zentrale Steuersignale in das
Eltako-Funknetz einspeisen, Signal beim Öffnen der beiden Steuerkontakte ist identisch, Universal-
Steuerspannung verarbeitet Steuerbefehle von 8 bis 230V UC (min. 0,2 s), max. Parallelkapazität der Steu
erleitungen bei 230V 0,09μF, dies entspricht einer Länge von ca. 200 Metern, keine ständige Stromversor
gung erforderlich, kein Stand-by-Verlust
Abstand

Anzahl der Befehle: 4, Stromversorgung: sonstige

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 185 43 IP20 868 30 FSM14-UC 1 58,00
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Taster-Eingabemodul
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
für den Eltako-RS485-Bus, 10 Steuereingänge für Universal-Steuerspannung, Stand-by-Verlust nur 0,1 W,
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Querverdratung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücken, die
12V DC-Stromversorgung erfolgt mit dem nur 1 TE breiten Schaltnetzteil FSNT14-12V/12W, 10 Steuerein
gänge +E1..+E10/-E galvanisch getrennt von der Versorgungsspannung, Steuerspannung: 8..230V UC
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem LON: nein, Bussystem
Powernet: nein, Andere Bussysteme: sonstige

Art.-Nr. Anzahl der Betätigungspunkte Montageart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 30 10 REG Klemmbefestigung FTS14EM 1 56,40

Taster-Gateway
für FTS14-Systeme, Stand-by-Verlust nur 1,3 Watt, Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-
EN 60715 TH35, 2 Teilungseinheiten, Anschluss an den Eltako-RS485-Bus, Querverdrahtung Bus und
Stromversorgung mit Steckbrücke, Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS, bis zu 30 Stück
B4T65 und FTS61BTK können an ein Taster-Gateway FTS14TG angeschlossen werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem LON: nein, Bussystem
Powernet: nein, Andere Bussysteme: sonstige

Art.-Nr. Anzahl der Betätigungspunkte Montageart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 37 10 REG Klemmbefestigung FTS14TG 1 70,40

DALI-Gateway
DALI-Gateway, bidirektional. Stand-by-Verlust nur 1 W, Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene
DIN-EN 60715 TH35, Anschluss an den Eltako-RS485 Bus, Querverdrahtung nur Bus mit Steckbrücke.
Betrieb in Verbindung mit FAM14. Versorgungsspannung 230V an den Klemmen N und L, an die Klemmen
DALI +/- können bis zu 64 Stück DALI-Geräte angeschlossen werden, mit dem Gateway FDG14 werden
DALI-Geräte mit Enocean Funksendern angesteuert
Abstand

Betriebsspannung: 12 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige:
ja, Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: nein, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-
Schnittstelle: nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 08 Mehrfach-Schnittstellen 2 REG FDG14 1 87,50
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Smart Home-Zentrale
15,6"-Monitor-PC TouchIV für Dauerbetrieb mit integriertem Funk-Antennenmodul sowie der bereits
installierten Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS 4.0 für alle erforderlichen Sensoren
und Aktoren, 5 Clients, 5 Kameras und eine freie Anzahl Sensoren, Aktoren und Timer. Mit Ständer zum
Hinstellen oder zur Wandaufhängung. Die VESA Wandhalterung zur Wandbefestigung ggf. mitbestellen.
Dieser Monitor-PC hat ein Linux-Betriebssystem und ist für andere Anwendungen gesperrt, damit GFVS
4.0 störungsfrei arbeiten kann. Für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ein Netzteil gehört zum Lieferum
fang. Alle Daten und Ereignisse werden in einer Datenbank für einen vorbestimmten Zeitraum gespei
chert. Bis zu 80 GB Netto-Speicherkapazität für Daten stehen zur Verfügung. Zur Sicherheit gegen Daten
verlust werden die Daten auf einer Partition der Festplatte gesichert. Zusätzlich kann noch extern gesi
chert werden, z.B. auf einen USB-Stick. Die installierte Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-
Software GFVS 4.0 visualisiert einerseits die Schaltstellung der Aktoren und den Verbrauch eingelernter
Zähler für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme. Andererseits kann mit ihr gemäß zuvor hergestellter
Software-Verbindungen auch direkt geschaltet und gesteuert werden. Dazu genügt dann ein Touch.
Sofern eine Internetverbindung besteht, erlaubt dies den externen Zugriff mit SmartPhones und/oder
Tablet-PCs zum Visualisieren und Steuern. Einfachste und sichere Anmeldung mit der Eltako-quickcon®-
Technologie.
Abstand

Befestigungsart, Galgenmontage: nein, Befestigungsart, Tischfuß: ja, Bildschirmdiagonale: 16 Zoll,
Fronteinbau möglich: nein, Funkstandard Bluetooth: nein, Funkstandard WLAN 802.11: ja, Geeignet für
Sicherheitsfunktionen: nein, IO-Link Master: nein, Rack-Montage möglich: nein, Tragschienenmontage
möglich: nein, Unterstützt Protokoll für ASI: nein, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein, Unterstützt Protokoll für CAN: nein, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: nein, Unterstützt Protokoll
für DeviceNet: nein, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: nein, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: nein, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: nein, Unterstützt
Protokoll für INTERBUS-Safety: nein, Unterstützt Protokoll für KNX: nein, Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: nein, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: nein, Unterstützt
Protokoll für PROFINET IO: nein, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: nein, Unterstützt Protokoll für
SafetyBUS p: nein, Unterstützt Protokoll für SERCOS: nein, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja, Unterstützt Protokoll für SUCONET: nein, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Vorinstalliertes
Betriebssystem: LINUX, Wand-/Direktmontage möglich: ja, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1366, Anzahl
der Bildpunkte, vertikal: 768, Mit Touchscreen: ja, Tastatur integriert: nein, Anzahl der Funktionstasten: 1,
Maus-Cursor-Steuerung integriert: nein, Max. Hauptspeicher: 122880 MB, Mit Festplatte: nein, Mit CD-
ROM-Laufwerk: nein, Mit DVD-Laufwerk: nein, Mit CD-RW-Laufwerk: nein, Mit DVD RW-Laufwerk: nein,
Mit Diskettenlaufwerk: nein, Mit sonstigen Speichermedien: ja, Kundenindividuelle Konfiguration möglich:
nein, Unterstützt Protokoll für LON: nein, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen USB: 6, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell
RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: 0, Anzahl der HW-
Schnittstellen PS2: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Höhe der
Front: 327 mm, Breite der Front: 391 mm, Einbautiefe: 42 mm, Betriebstemperatur: 50 °C, Spannungsart
der Versorgungsspannung: AC

Art.-Nr. Anzahl der Schnittstel
len PROFINET

Anzahl der HW-
Schnittstellen Wireless

Ausführung des
Displays

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 324 93 0 1 TFT TouchIV-wg 1 999,00
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Gebäudefunk-Server
GFVS-Safe IV mit WLAN- und ggf. M2M-Kommunikation
Der GFVS-Safe IV ist ein Server kleiner und lüfterloser Bauart im Industriestandard, welcher überall befes
tigt werden kann. Auf der Rückseite eines für VESA-Befestigung MIS-D vorgesehenen Monitors mit beilie
genden Spezialschrauben. Sonst Befestigung mit Langlöchern mit Einhängeöffnung auf der Rückseite.
Das Linux-Betriebssystem ist ebenso installiert wie die Gebäudefunk-Visualisierungs und Steuerungs-
Software GFVS 4.0. Das Funk-Antennenmodul ist integriert, ein Netzteil gehört zum Lieferumfang. Der
Server ist für andere Anwendungen gesperrt.Der Stromverbrauch beträgt nur 11 bzw. 13 Watt. Zur Strom
versorgung ist im Lieferumfang ein Netzteil 230V/12VDC enthalten. Das 12V-Kabel kann zum Festan
schluss an ein Schaltnetzteil in einer Dose mit Wandauslass verwendet werden.
Abstand

Tiefe: 39 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Betriebstemperatur: 35 °C, Tragschienenmontage möglich:
nein, IO-Link Master: nein, Gehäusebauform: Box, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: nein,
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Unterstützt Protokoll für MODBUS: nein, Unterstützt Protokoll für
SafetyBUS p: nein, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: nein, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: nein,
Funkstandard Bluetooth: nein, Unterstützt Protokoll für KNX: nein, Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: nein, Unterstützt Protokoll für ASI: nein, Unterstützt
Protokoll für SERCOS: nein, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: nein, Funkstandard WLAN 802.11: ja,
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: nein, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: nein, W-Lan: 1,
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: nein, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at
Work: nein, Unterstützt Protokoll für SUCONET: nein, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: nein, Wand-/
Direktmontage möglich: ja, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: ja, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-
Safety: nein, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: nein, Vorinstalliertes Betriebssystem: LINUX, Unterstützt
Protokoll für DeviceNet Safety: nein, Rack-Montage möglich: nein, Unterstützt Protokoll für CAN: nein,
Fronteinbau möglich: nein, Prozessor-Typ: sonstige, Max. Hauptspeicher: 4096 MB, Mit Festplatte: ja, Mit
Diskettenlaufwerk: nein, Mit sonstigen Speichermedien: nein, Mit Grafikkarte: ja, Mit Soundkarte: ja,
Unterstützt Protokoll für LON: nein, Ethernet: 1, USB: 4, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-
Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen
sonstige: 6, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Betriebssystem
Windows 9x: nein, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: nein, Geeignet für Betriebssystem
Windows XP: nein, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: nein, Geeignet für Betriebssystem Windows
CE: nein, Geeignet für Betriebssystem LINUX: ja, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 324 90 reinweiß 199 180 GFVS-Safe IV-rw 1 999,00
019 324 91 schwarz 199 180 GFVS-Safe IV-sz 1 999,00

Drehtaster
Tipp-Funk
für Einzel-Montage 84x84x25 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Mit Batterie. Mit
diesem Funk-Drehtaster können alle Eltako-Funk-Dimmaktoren sowie die Funk-Schaltaktoren TF61L,
TF100L und alle FSR61 komfortabel gesteuert werden.
Abstand

Anzahl der Kanäle: 1, Montageart: Unterputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 302 69 weiß 30 Funk TF-DTB 1 59,90

Minisafe
Der Minisafe empfängt EnOcean-Signale vieler Eltako-Sensoren und -Aktoren, insbesondere aller Tipp-
Funk®-Modelle, und ermöglicht den hoch verschlüsselten Zugriff intern und extern mit der Eltako-
Gebäudefunk-App GFA4 per Smartphone und Tablet, Anbindung des MiniSafes an das lokale Netzwerk
über Ethernet-Anschluss, die bestimmungsgemäße Verwendung ist die bidirektionale Kommunikation mit
EnOcean-Funksignalen über Ethernet (TCP/IP), Lieferumfang: MiniSafe, externes Steckernetzteil, 1x
Ethernet Anschlusskabel 2 m RJ45, Kurzanleitung, Spezifikationen: Prozessor: Intel X1021, Speicher: 1 GB
DDR3 RAM + 4 GB eMMC, LAN: 1x 10/100 Mbit Ethernet, integriertes EnOcean-868MHz-Funkmodul
(TCM310) ESP3, Stromversorgung 5V, Kunststoffgehäuse (reinweiß glänzend), LxBxH: 165x70x35 mm, mit
Langlöchern zur Wandaufhängung und Kunstofffüßen zum Hinstellen, Gewicht: 140 Gramm, die IP-
Konfiguration erfolgt mit dem Tool 'Eltako-IP-Konfigurator, diese Software kann über die Eltako-Webseite
heruntergeladen werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 327 33 MiniSafe 1 297,00
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Tipp-Funk®ELTAKO
Funk-Bewegungssensor
Funk-Bewegungssensor reinweiß glänzend für Einzelmontage 84x84x27 mm oder Montage in das E-
Design-Schaltersystem, mit Batterie, in der Werkseinstellung schalten eingelernte Lichtaktoren und
Dimmaktoren automatisch aus, wenn 5 Minuten lang keine neue Bewegung erkannt wurde, das
Einschalten erfolgt mit dem Lichttaster, mit einem Jumper in der Stellung 'aktiv' wird automatisches
bewegungsabhängiges Einschalten aktiviert, zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schalterdosen empfehlen
wir Edelstahl-Senkschrauben, 2,9 x 25 mm, DIN 7982 C. Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm
und Dübel 5x25 mm liegen bei
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 30 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Max. Reichweite zu einer Seite: 30 m, Max. Reichweite
frontal: 30 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 89 Bewegungsmelder 3 Aufputz TF-BSB 1 71,50

Funk-Dimmaktor
Tipp-Funk®-Universal-Dimmaktor, mit Power MOSFET 230 V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 300 W, 230
V-LED bis 100 W, keine induktive (gewickelte) Trafos, mit Kinderzimmer- und Schlummer-Schaltung, keine
Mindestlast, Stand-by-Verlust nur 0,7 W, es können bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster,
Funk-Zentralsteuertaster und Bewegungssensoren TF-BSB sowie bidirektionaler Funk eingelernt werden,
zusätzlich kann der Aktor mit einem konventionellen 230 V-Steuertaster ohne Glimmlampenstrom örtlich
gesteuert werden, bei dem Einlernen kann der Dimmaktor auf Phasen-Anschnitt gestellt werden, um bei
verschiedenen LED eine optimale Dimmung zu ermöglichen
Abstand

Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche:
sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Funkfrequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 15 weiß Unterputz 868 TF61D-230V 1 62,50

Funk-Fensterkontakt
Funk-Fensterkontakt reinweiß glänzend, 75 x 25 x 12 mm, mit Batterie, Magnet reinweiß 37 x 10 x 6 mm,
beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein unterschiedliches Funktelegramm gesendet und ca. alle 20
Minuten wird zusätzlich ein Statustelegramm gesendet, Auswertung über den Tipp-Funk®-Relaisaktor
TF61R-230 V, den Tipp-Funk®-Jalousieaktor TF61J-230V, die EnOcean-Controller TF-Con, GFVS-Safe II,
GFVS-Touch usw
Abstand

Anzahl der Befehle: 2, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 80 IP54 868 30 TF-FKB 1 51,60

Funk-Fensterkontakt
Funk-Fensterkontakt mit Energiegenerator reinweiß, 48x32x11,5 mm, auch zur Überwachung von Schub
laden und anderer beweglicher Einrichtungen, erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim
Hebel-Druck, daher ohne Batterie, ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust, beim Schließen und
Öffnen wird jeweils ein Funktelegramm gesendet, Auswertung über den Tipp-Funk®-Relaisaktor
TF61R-230V, die EnOcean-Controller TF-Con, GFVS-Safe II, GFVS-Touch usw., Befestigung durch Kleben
mit beiliegender Klebefolie, Anschrauben oder mit beiliegendem Befestigungswinkel, der 48 mm lange
Hebel kann durch Abziehen eines Teiles auf 27 mm gekürzt werden
Abstand

Anzahl der Befehle: 2, Stromversorgung: sonstige

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 83 IP54 868 30 TF-FKE 1 44,90
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Tipp-Funk®ELTAKO
Funk-Feuchte-Temperatursensor
Funk-Feuchte-Temperatursensor reinweiß glänzend für Einzelmontage 84x84x20 mm oder Montage in
das E-Design-Schaltersystem, mit Batterie, der Funk-Feuchte-Temperatursensor misst kontinuierlich die
relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 100% (±5%) und die Temperatur zwischen -20 und +60°C
(±0,5°C), der Funk-Feuchte-Temperatursensor sendet alle 10 Minuten ein Datentelegramm in den Eltako-
Gebäudefunk, das Sendeintervall kann durch Stecken des Jumpers gemäß Bedienungsanleitung auf 5
Minuten verkürzt werden, Auswertung über den EnOcean-Controller TF-Con, GFVS-Safe II, GFVS-Touch
usw. mit der Eltako-Gebäudefunk-App GFA2, zur Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen
empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9 x 25 mm, DIN 7982 C. Je 2 Stück Edelstahl-Senkschrauben
2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm liegen bei
Abstand

Anzahl der Befehle: 35, Stromversorgung: sonstige

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 90 IP20 868 30 TF-FTSB 1 56,50

Funk-Jalousieaktor
Tipp-Funk®-Jalousie- und Rollladen-Aktor, 1+1 Schließer, 4 A/250 V AC, für einen Beschattungselemente-
Motor. 45 x 45 x 18 mm, Stand-by-Verlust nur 0,8 W, es können bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-
Richtungstaster und Funk-Zentralsteuertastersowie bidirektionaler Funk eingelernt werden mit der
komfortablen Tipp-Funk®-Technik, zusätzlich kann der Aktor mit einem konventionellen 230 V-
Steuertaster ohne Glimmlampenstromörtlich gesteuert werden
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 19 weiß 1 Unterputz TF61J-230V 1 53,20

Funk-Lichtaktor
Funk-Lichtaktor 10A/250V AC. Stromstoßschalter mit 1 Schließer, nicht potenzial frei, 230V-Glüh- und
Halogenlampen 1000W, ESL und 230V-LED Lampen bis 200W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt, für Einbau
montage, 45 mm lang, 45 mm breit, 18 mm tief, es können bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-
Richtungstaster, Funk-Zentralsteuertaster und Bewegungssensoren TF-BSB, sowie bidirektionaler Funk
eingelernt werden mit der komfortablen Tipp- Funk®-Technik, Kontaktschaltung im Nulldurchgang, bidi
rektionaler Funk aktivierbar, Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 230V, beim Ausfall der
Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet, zusätzlich zum Funk-Steuereingang über eine innen
liegende Antenne kann dieser Tipp-Funk-Aktor auch mit einem eventuell davor montierten konventio
nellen 230V Steuertaster örtlich gesteuert werden, ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 14 weiß 1 Unterputz TF61L-230V 1 51,10

Funk-Minihandsender
8 Tasten für 8 unterschiedliche Taster-Telegramme, 85x45x18 mm, Gewicht nur 60 Gramm, erzeugt die
Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Stand-by-Verlust, die Tasten sind mit den
Zahlen 1 bis 6 sowie den Symbolen für zentral ein und zentral aus gelasert
Abstand

Anzahl der Kanäle: 8, Montageart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 82 weiß 30 Funk TF-8FM 1 59,90
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Tipp-Funk®ELTAKO
Funk-Relaisaktor
Funk-Relaisaktor 10 A/250 V AC, 45 x 45 x18 mm. 1 Schließer oder Öffner, nicht potenzialfrei. Stand-by-
Verlust nur 0,8 Watt, es können bis zu 32 Funktaster und Funk-Fensterkontakte sowie bidirektionaler
Funk eingelernt werden mit der komfortablen Tipp-Funk®-Technik, zusätzlich kann der Aktor mit einem
konventionellen 230 V-Steuereingang örtlich gesteuert werden, bei dem Einlernen kann die Kontakt-
Funktion im Ruhezustand als Schließer oder Öffner bestimmt werden, schließt der Kontakt bei mindestens
einem geöffneten Fenster, können damit Dunstabzugshauben o.ä. freigeschaltet werden oder kann Alarm
gegeben werden öffnet der Kontakt bei mindestens einem geöffneten Fenster, können damit Heizungen
oder Klimageräte abgeschaltet werden
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 32, Stromversorgung: 230 V AC, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 16 weiß 1 Unterputz TF61R-230V 1 51,10

Funktaster
4-Kanal-Funktaster für Einzel-Montage 84x84x16 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem,
erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein
Stand-by-Verlust, im Lieferumfang enthalten sind eine Wippe und eine Doppelwippe, Funktaster mit einer
Wippe können zwei und Doppelwippe vier auswertbare Signale senden, die Halteplatte kann auf eine
ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie geklebt werden, über einer 55 mm-
Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet, ab Werk ist
die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 81 weiß 30 Funk TF-4FT 1 35,90

Funktaster
1-Kanal-Funktaster für Einzel-Montage 84x84x16 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem,
erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein
Stand-by-Verlust, die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebe
folie werden, über einer 55 mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraub
befestigung verwendet
Abstand

Anzahl der Kanäle: 1, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 88 weiß 30 Funk TF-1FT 1 30,50

Heizkörperstellantrieb
Heizkörper- Stellantrieb für die Einzelraumregelung, bidirektionale Kommunikation, passt auf alle
gängigen M30 x 1,5 Ventile von Heimeier, Oventrop, etc., integrierter Raumtemperatursensor, Funkproto
koll EnOcean / 868,3 MHz, zulässige Vorlauftemperatur 15 - 90 °C
Abstand

Anzahl der Befehle: 1, Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 239 91 IP20 868 30 TF-FKS 1 136,50

Zwischenstecker
Funk-Repeater-Zwischenstecker 1 Level. 100x55x45mm (Masse ohne Stecker), reinweiss. Stand-by-
Verlust nur 0,8 Watt. Zwischenstecker fuer deutsche Schutzkontakt-Steckdosen. Ein Repeater ist nur
erforderlich, wenn die baulichen Gegebenheiten ungestoerten Empfang verhindern oder die Entfernung
zwischen Sensor und Aktor zu gross ist. Es werden nur die Telegramme von Sensoren und Aktoren
empfangen und mit voller Sendeleistung weiter gesendet, nicht die Telegramme anderer Repeater.
Abstand

Montageart: sonstige, Nennspannung: 230 V, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 232 79 nein ja nein TF100P-230V 1 69,80
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Tipp-Funk®ELTAKO
Zwischenstecker
Funk-Signalgeber-Zwischenstecker 10A/250V AC. 100x55x45mm (Masse ohne Stecker) reinweiss.
Zusaetzlich zu einem internen akustischen Signalgeber mit einer Lautstaerke von mindestens 85dB blinkt
eine mit Stecker angeschlossene Last. 230V-Glueh- und Halogenlampen 1000W, ESL und 230V-LED-
Lampen bis 200W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Zwischenstecker fuer deutsche Schutzkontakt-
Steckdosen mit erhoehtem Beruehrungsschutz. Mit der komfortablen Tipp-Funk®-Technik koennen bis zu
24 Funktaster, Funk-Fensterkontakte sowie Bewegungssensoren TF-BSB und TF-BHSB eingelernt werden.
Der akustische Signalgeber kann hierbei auch deaktiviert werden.
Abstand

Max. Schaltleistung: 1000 W, Max. Schaltstrom: 10 A, Bemessungsstrom: 10 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 13 1 Steckdose IP20 TF100A-230V 1 68,20

Zwischenstecker
Funk-Universal-Dimmaktor-Zwischenstecker. 100x55x45mm (Masse ohne Stecker), reinweiss. Mit Power
MOSFET. 230V-Glueh- und Halogen-Lampen bis 300W, 230V-LED bis 100W. Keine induktive (gewickelte)
Trafos. Mit Kinderzimmer- und Schlummer-Schaltung. Keine Mindestlast. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.
Zwischenstecker fuer deutsche Schutzkontakt-Steckdosen mit erhoehtem Beruehrungsschutz. Mit der
komfortablen Tipp-Funk®-Technik koennen bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, Funk-
Zentralsteuertaster und Bewegungssensoren TF-BSB eingelernt werden. Bei dem Einlernen kann der
Dimmaktor auf Phasenanschnitt gestellt werden, um bei verschiedenen LED-Leuchten eine optimale
Dimmung zu ermoeglichen.
Abstand

Leistung: 300 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 12 Dimmaktor Steckdose 1 TF100D-230V 1 84,20

Zwischenstecker
Funk-Lichtaktor-Zwischenstecker 10A/250V AC. 100x55x45mm (Masse ohne Stecker), reinweiss. Strom
stossschalter mit einem Schliesser. 230 V-Glueh- und Halogenlampen 1000 W, ESL und 230V-LED-
Lampen bis 200W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Zwischenstecker fuer deutsche Schutzkontakt-
Steckdosen mit erhoehtem Beruehrungsschutz. Mit der komfortablen Tipp-Funk®-Technik koennen bis zu
24 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, Funk-Zentralsteuertaster sowie Bewegungssensoren TF-
BSB und TF-BHSB eingelernt werden.
Abstand

Max. Schaltleistung: 1000 W, Max. Schaltstrom: 10 A, Bemessungsstrom: 10 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 11 1 Steckdose IP20 TF100L-230V 1 69,20

Wippe
Tipp-Funk
Macht mit dem Rahmen eines konventionellen Schalters mit Ausschnitt 55 x 55 mm innen sowie dem
Funkmodul und der Halteplatte des Tasters TF-4FT einen optisch passenden 2-Kanal-Taster

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 40 TF-W-4FT55 1 4,40

Doppelwippe
Tipp-Funk
Macht mit dem Rahmen eines konventionellen Schalters mit Ausschnitt 55 x 55 mm innen sowie dem
Funkmodul und der Halteplatte des Tasters TF-4FT einen optisch passenden 4-Kanal-Taster

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 41 TF-DW-4FT55 1 4,90
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Tipp-Funk®-Temperatur-Regler
Der Temperatur-Regler kann in den Aktor TF61R oder in Heiz-Kühl-Relais FHK und die Gebäudefunk-
Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS eingelernt werden, der Temperatur-Regler sendet bei
einer Soll-Temperaturänderung von mind. 0,15°C innerhalb von 60 Sekunden eine Meldung in den Eltako-
Gebäudefunk, Erfolgt keine Änderung, so wird alle 5 Minuten eine Statusmeldung gesendet, mit einem
Jumper wird die Betriebsart gewählt, in der Betriebsart TF61 wird nur EIN oder AUS gesendet, abhängig
von der Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur, in der Betriebsart FHK werden die Ist- und Solltem
peratur gesendet, die Messgenauigkeit beträgt ca. 1°C, Die Tages-Solltemperatur wird zwischen +12°C
und +28°C mit dem Handrad eingestellt, in der Stellung ist die Temperaturregelung aus und die Frost
schutzfunktion aktiv, zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN
7982 C, sowohl mit Dübeln 5x25 mm als auch auf 55 mm-Schalterdosen, je 2 Stück Edelstahl-Senk
schrauben 2,9x25 mm und Dübel 5x25 mm liegen bei.
Abstand

Stromversorgung: Batterie

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.

Funk-Temperatur-Regler mit Handrad für Einzel-Montage 84x84x27 mm oder Montage in das E-
Design-Schaltersystem, mit Batterie

019 298 28 IP20 868 30 TF-TRHB 1 66,80

Tipp-Funk®-Uhren-Thermo-Hygrostat
Mit einstellbaren Tages- und Nacht-Solltemperaturen und Soll-Luftfeuchtigkeit. Display beleuchtet.
Betriebsbereit voreingestellt. Gangreserve ca. 7 Tage. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Bis zu 60 Schaltuhr-
Speicherplaetze werden frei verteilt. Mit Datum und automatischer Sommerzeit/Winterzeit-Umstellung.
Der Funk-Uhren-Thermo-Hygrostat sendet alle 50 Sekunden bei einer Ist-Temperaturaenderung von
mindestens 0,3°C oder einer Aenderung der Luftfeuchtigkeit um 5% eine Meldung in den Eltako-
Gebaeudefunk. Eine Aenderung der Soll-Temperatur oder der Soll-Luftfeuchtigkeit wird sofort gesendet.
Erfolgt keine Aenderung, so wird alle 10 Minuten eine Statusmeldung gesendet. Funk-Abfragen eines
Funk-Klein-Stellantriebes FKS, die ca. alle 10 Minuten eingehen, werden sofort beantwortet. Die Einstel
lung erfolgt mit den Tasten MODE und SET und die Einstellungen koennen verriegelt werden. Durch das
Druecken von MODE bzw. SET schaltet sich die Displaybeleuchtung ein. 20 Sekunden nach der letzten
MODE- bzw. SET-Betaetigung springt das Programm automatisch in die Normalanzeige zurueck und die
Displaybeleuchtung wird ausgeschaltet. Ein komplettes Schaltprogramm ist voreingestellt und kann sehr
leicht abgeaendert werden. Die voreingestellte Nacht-Solltemperatur ist 18°C. Montage ueber einer
55mm-Schalterdose. 14 mm ueberstehend und 33mm tief in der Dose. 230V-Stromversorgung ueber
hinten liegenden Anschlussklemmen.
Abstand

Anzahl der Befehle: 35, Stromversorgung: sonstige

Art.-Nr. Schutzart (IP) Funkfrequenz MHz Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.

Display reinweiss glänzend für Einzel-Montage 84x84x14/33 mm oder Montage in das E-Design-
Schaltersystem.

019 232 84 IP20 868 30 TF-UTH 1 71,50

Tipp-Funk®-Taster-Tracker
Funk-Taster-Tracker mit Batterie. 55x 44 mm, 15 mm hoch. Gewicht nur 20 Gramm. Der Funk-Taster-
Tracker TF-TTB hat einen blauen Druckknopf, mit welchem das normale Tastertelegramm gesendet wird.
Abstand

Anzahl der Kanäle: 1, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 298 76 sonstige 30 Funk TF-TTB 1 58,20
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Funktaster
Lasergravierte Wippe "Zuhause-Tag/-Nacht", "Unterwegs" und "Urlaub". inkl. 4-Kanal-Funktaster rein
weiß glänzend für Einzel-Montage 84x84x16 mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Erzeugt
die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-
Verlust. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wippe und eine Doppelwippe. Funktaster mit einer Wippe
können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit
Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die
Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf
Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhan
denen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul
gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne
abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren
Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen.
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 298 09 reinweiß glänzend 30 Funk F4PT-wg 1 42,90

PowerlineELTAKO

Powerline-Aktor
für Montage in 58 mm-Schalterdosen,
Powerline-Aktor mit 1 Kanal. Als Stromstoßschalter oder Relais verwendbar. 1 Schließer nicht potenzialfrei
10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt.
Abstand

Max. Schaltstrom: 10 A, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 22 1 Unterputz 2000 PL-SAM1L 1 103,70

Powerline-Aktor
für Montage in 58 mm-Schalterdosen,
Powerline-Aktor mit 2 Kanälen, als Stromstoßschalter oder Relais verwendbar. 1+1 Schließer nicht poten
zialfrei 5A/250V AC, Glühlampen 1000 Watt. 2 Sensoreingänge mit interner Kleinspannung. Stand-by-
Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle.
Abstand

Max. Schaltstrom: 5 A, Bemessungsstrom: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 29 2 Unterputz 1000 PL-SAM2L 1 105,40

Powerline-Dimmaktor
für Montage in 58 mm-Schalterdosen,
Powerline-Dimm-Aktor 1-10V, zum Schalten und/oder Dimmen über eine 1-10V-Schnittstelle. 1 Schließer
nicht potenzialfrei 600VA. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Ansteuern und Dimmen an verschiedenen
Stellen.
Abstand

Leistung: 600 W, Spannung: 230 V, Lastart: universal

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 26 Steuerbaustein Unterputz 1 PL-AMD10V 1 105,40

Powerline-Dimmaktor
für Montage in 58 mm Schalterdosen,
Powerline-Universal-Dimmaktor, Power MOSFET bis 300W, automatische Lampenerkennung, Sensorein
gang 230V, Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Zum Steuern und Dimmen an gleicher Stelle
Abstand

Leistung: 600 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 28 Steuerbaustein Unterputz 1 PL-SAMDU 1 119,60
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PowerlineELTAKO
Powerline-Jalousieaktor
zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle, nur potenzialfreie Schaltelemente verwenden, interne Klein
spannung an den Sensoreingängen. Die Steuereingänge können für einen Jalousietaster oder einen
Jalousieschalter verwendet werden. Die Laufzeit ist mit 120 Sekunden voreingestellt und kann mit der
Installations-Software SIENNA-Professional verändert werden.
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 650 W, Schaltstrom ohmsch: 3 A

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 23 Unterputz 1 2 PL-SAM2 1 105,40

Powerline-Sensoreingang
für Montage in 58 mm-Schalterdosen,
Powerline-Sensoreingang mit 1 Kanal, Sensoreingang 230V, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern
und Schalten an verschiedenen Stellen.
Abstand

Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: ja, Anzahl der Eingänge: 1, Bussystem LON: nein, Andere
Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Montageart Bussystem KNX Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 27 sonstige Unterputz nein PL-SM1L 1 99,90

Powerline-Sensoreingang
für Montage in 58 mm-Schalterdosen,
Powerline-Sensoreingang mit 8 Kanälen, 8 Sensoreingänge mit interner Kleinspannung. Stand-by-Verlust
nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an verschiedenen Stellen.
Abstand

Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: ja, Anzahl der Eingänge: 8, Bussystem LON: nein, Andere
Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Montageart Bussystem KNX Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 30 sonstige Unterputz nein PL-SM8 1 105,40

Powerline-Temperaturregler
für die Montage in Schaltersysteme,
Powerline-Temperatur-Regler mit Display, zusätzlich je ein potenzialfreier Steuerkontakt 3A/250V AC für
Direktanschluss Heizen und Kühlen. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Im Lieferumfang enthalten sind ein
Rahmen R1E und ein Zwischenrahmen ZR65/55 für das E-Design, das Temperatur-Regler-Oberteil und ein
Unterteil zur Befestigung in 58 mm-UP-Dosen.
Abstand

Andere Bussysteme: ohne, Bussystem KNX: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: ja,
Bussystem LON: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit Display: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Mit
Vor-Ort Bedienung: ja, Externe Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Mit Busankopplung: nein

Art.-Nr. Farbe Montageart Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 20 weiß Unterputz sonstige PL-SAMTEMP 1 198,90

Powerline-Gateway
für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35,
Funk-Powerline-Gateway, übersetzt die Telegramme von Funk und Powerline in beide Richtungen, Bidi
rektional, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt
Abstand

Betriebsspannung: 230 V, Protokoll: sonstige, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Web-Server:
nein, Bussystem Funkbus: ja, Bussystem Powernet: ja, Bussystem LON: nein, Demontageschutz: nein,
Updatefähig: nein, Providerabhängig: nein, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle: ja, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 195 31 Funkschnittstelle herstellerspezifisch 2 REG FPLG14 1 91,60
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Serie 1Y - YESLYFINDER
Funktaster 
Taster zur Wandbefestigung (YESLY-BLE Funktaster) zum Befestigen mit Schrauben oder an einer Wand
mit Klebestreifen, Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum, keine Batterien nötig (integrierter
Eigenstromgenerator), Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE, als Einzeltaster oder als Doppeltaster
verwendbar
Abstand

Anzahl der Kanäle: 4, Montageart: Aufputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Signalübertragung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 82 weiß 10 Funk 013.B9 1 136,80

Funktaster
BEYON Funktaster, (YESLY-BLE Funktaster)zum Befestigen über integrierten Magnet an Metalloberflächen
oder zum einfachen Ablegen auf Tisch oder Schrank, Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum
(ohne Hindernisse), keine Batterien nötig (integrierter Eigenstromgenerator), Betriebsfrequenz: 2.4 GHz
Bluetooth LE
Abstand

Signalübertragung: Funk, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast

Art.-Nr. Farbe Reichweite m Anzahl der Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 83 weiß 10 2 1Y.13.B10 1 153,90
019 333 84 schwarz 10 2 1Y.13.B12 1 153,90
019 333 85 weiß 10 4 1Y.13.B20 1 162,45
019 333 86 schwarz 10 4 1Y.13.B22 1 162,45

Reichweitenverstärker
USB-Stick zur Bereichserweiterung (YESLY-BLE Repeater) zur Reichweitenerhöhung des Bluetooth LE
Signals (nur YESLY-Produkte), Übertragungsreichweite: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse),
Spannungsversorgung: USB 5 V/0.5 A min, Betriebsfrequenz: 2.4 GHz Bluetooth LE
Abstand

Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 87 nein ja nein 1Y.EU.005 1 51,30

Multifunktionsrelais
Multifunktionsrelais mit EIN/ AUS-Funktionen für Beleuchtung und Lüftermotoren, Übertragungsprotokoll
Bluetooth 4.2 Low Energy, sichere Verbindung mit 128-Bit-Verschlüsselung, Programmierung über iOS
oder Android Smartphone App: Finder TOOLBOX, kann über Standardtaster, BEYON-Funktaster und Typ
013.B9-Funktaster gesteuert werden
Abstand

Max. Schaltleistung: 1380 W, Max. Schaltstrom: 6 A, Bemessungsstrom: 0,009 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 334 28 2 Unterputz IP20 13.22.8.230.B000 1 111,15

Gira Funk-BussystemGIRA

Funk-Energiesensor Mini
Der Funk-Energiesensor Mini ermöglicht die Funkübertragung von Spannungs-, Strom- und Energie
werten an den eNet Server 5301 00, Montage in Gerätedose, Aufputzgehäuse oder im Einbauadapter
5429 00
Erfassen von Strom und Spannung des angeschlossenen Verbrauchers, Berechnen der Wirkleistung, der
Blindleistung, der Scheinleistung und der elektrischen Wirkenergie, Ereignis- oder zeitgesteuertes Senden
von Messwerttelegrammen an den eNet-Server, Synchronisation der Uhrzeit mit dem eNet-Server, Reich
weite: ca. 100 m (Freifeld)
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Tarifumschaltung: nein, Anschlussart: direkt, S0 Impulsschnittstelle: ohne,
Blindleistung: nein, Zulassung nach PTB: nein, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem
KNX

Bussystem Funk
bus

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 440 81 Energie-Zähler nein ja Funk Energiesens.1f Mini eNet 1 85,36
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Instabus Taster-Busankoppler
mit Status-LED

Art.-Nr. Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

1fach mit 1-Punkt-Bedienung und Status-LED
019 218 85 Unterputz 018100 1 72,15

2fach mit 1-Punkt-Bedienung und Status-LED
019 218 86 Unterputz 018200 1 78,32

1fach mit 2-Punkt-Bedienung und Status-LED
019 218 87 Unterputz 018400 1 80,86

2fach mit 2-Punkt-Bedienung und Status-LED
019 218 88 Unterputz 018500 1 92,14

Instabus Busankoppler
Schnittstelle zwischen dem Instabus und dem Anwendermodul, z.B. Tastsensor, Info-Display oder Daten
schnittstelle, nur für Schalterdosen mit Schraubbefestigung geeignet

Art.-Nr. Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 011 50 Unterputz 057000 1 95,61

Busankoppler 3
stellt die Verbindung zwischen einem KNX/EIB-System und einem KNX/EIB-Anwendungsmodul (z. B.
einem Tastsensor3) her, die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt
eine funktionale Einheit

Art.-Nr. Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 31 Unterputz 200800 1 47,24

mit externem Temperaturfühler
019 073 57 Unterputz 200900 1 56,45

Tastsensor 3 Basis
System 55, Gira E22
Zwei rote Status-LED je Bedienfläche, Beschriftungsfeldbeleuchtung, Montage auf Busankoppler 3,
Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A, Demontageschutz durch Verschraubung,
inkl. neutraler Beschriftungsfelder
Abstand

Bussystem KNX: ja, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display:
nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja

Art.-Nr. Anzahl Betätigungspunkte Tasten Mit LED-Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 074 74 2 1 ja 511100 1 82,96
019 074 75 4 2 nein 511200 1 92,19
019 074 76 6 3 ja 511300 1 106,02

Tastsensor 3 Komfort
System 55, Gira E22
Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar, zwei Status LED je Bedienfläche,
Beschriftungsfeldbeleuchtung, integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen
Raumtemperatur, Montage auf Busankoppler 3, Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d
Patch A, Demontageschutz durch Verschraubung, inkl. neutraler Beschriftungsfelder
Abstand

Bussystem KNX: ja, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display:
nein, Mit Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja

Art.-Nr. Anzahl Betätigungspunkte Tasten Mit LED-Anzeige Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 074 77 2 1 nein 513100 1 112,92
019 074 78 4 2 ja 513200 1 122,14
019 073 29 6 3 ja 513300 1 135,97
019 074 79 8 4 ja 513400 1 148,64
019 074 80 12 6 ja 513600 1 213,15
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Gira Instabus KNX/EIBGIRA
Tastsensor 3 Basis
Flächenschalter
Zwei blaue Status-LED je Bedienfläche, Betriebs-LED weiß, Montage auf Busankoppler 3, Projektierung
und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A,
Demontageschutz durch Verschraubung
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit
Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 59 ja 2 1 2021112 1 92,19
019 073 61 ja 4 2 2022112 1 103,69
019 073 63 ja 6 3 2023112 1 119,83

Tastsensor 3 Komfort
Flächenschalter
Mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar, zwei Status LED je Bedienfläche,
Betriebs-LED weiß, Integrierter Temperatursensor zum Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtempe
ratur, Montage auf Busankoppler 3, Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A,
Demontageschutz durch Verschraubung, neutrale Beschriftungsschilder im Lieferumfang
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit
Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 65 ja 2 1 2031112 1 120,98
019 073 67 ja 4 2 2032112 1 133,67
019 073 69 ja 6 3 2033112 1 148,64
019 073 71 ja 8 4 2034112 1 162,47

Tastsensor 4fach (2+2)
019 073 73 ja 8 4 2035112 1 162,47

Tastsensor 3 Plus
Flächenschalter
Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung und vielfältigen Anzeigemöglichkeiten (Temperatur, Uhrzeit,
Datum, Alarm und Hinweistexte), mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar,
zwei Status LED je Bedienfläche, Betriebs-LED weiß, Integrierter Temperatursensor zum Messen und
Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur, Montage auf Busankoppler 3 oder externer Fühler, Projektierung
und Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A, Demontageschutz durch Verschraubung, neutrale
Beschriftungsschilder im Lieferumfang
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: ja, Mit
Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 75 ja 6 2 2042112 1 277,70
019 073 77 ja 8 3 2043112 1 298,44
019 073 79 ja 14 6 2046112 1 459,77

Tastsensor 3 Plus
System 55, Gira E22
Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung und vielfältigen Anzeigemöglichkeiten (Temperatur, Uhrzeit,
Datum, Alarm und Hinweistexte), mehrfarbige Status-LED (rot, grün, blau) über die ETS parametrierbar,
zwei Status LED je Bedienfläche, Beschriftungsfeldbeleuchtung, integrierter Temperatursensor zum
Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur, Montage auf Busankoppler 3, Projektierung und
Inbetriebnahme erfolgt ab ETS3.0d Patch A, Demontageschutz durch Verschraubung, inkl. neutraler
Beschriftungsfelder
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: ja, Mit
Raumthermostat: ja, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 30 ja 6 2 514200 1 265,02
019 074 81 ja 12 6 514500 1 391,77
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Wippenset
System 55 mit Beschriftungsfeld

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 97 cremeweiß 1fach 213101 1 6,40
019 073 98 reinweiß glänzend 1fach 213103 1 6,40
019 074 05 aluminium 1fach 213126 1 12,26
019 074 06 anthrazit 1fach 213128 1 9,15
019 074 07 cremeweiß 2fach (1+1) 213201 1 9,06
019 074 08 reinweiß glänzemd 2fach (1+1) 213203 1 9,06
019 074 15 aluminium 2fach (1+1) 213226 1 14,91
019 074 16 anthrazit 2fach (1+1) 213228 1 11,80
019 074 17 cremeweiß 3fach 213301 1 10,38
019 073 36 reinweiß glänzend 3fach 213303 1 10,38
019 074 24 aluminium 3fach 213326 1 16,24
019 074 25 anthrazit 3fach 213328 1 13,74
019 074 27 reinweiß glänzend 4fach (1+3) 213403 1 11,73
019 074 34 aluminium 4fach (1+3) 213426 1 17,57
019 074 35 anthrazit 4fach (1+3) 213428 1 14,46
019 074 36 cremeweiß 6fach (3+3) 213601 1 17,29
019 074 37 reinweiß glänzend 6fach (3+3) 213603 1 17,29
019 074 44 aluminium 6fach (3+3) 213626 1 25,93
019 074 45 anthrazit 6fach (3+3) 213628 1 21,32

Wippenset Plus
System 55 mit Beschriftungsfeld

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 074 46 cremeweiß 2fach 214201 1 10,38
019 073 37 reinweiß glänzend 2fach 214203 1 10,38
019 074 53 aluminium 2fach 214226 1 16,24
019 074 54 anthrazit 2fach 214228 1 13,74
019 074 55 cremeweiß 5fach (2+3) 214501 1 17,29
019 074 56 reinweiß glänzend 5fach (2+3) 214503 1 17,29
019 074 63 aluminium 5fach (2+3) 214526 1 32,27
019 074 64 anthrazit 5fach (2+3) 214528 1 25,93

Bereichslinienkoppler
verbindet datentechnisch zwei Instabus KNX/EIB Linien miteinander und gewährleistet eine galvanische
Trennung zwischen diesen Linien
Abstand

Montageart: REG, TLE: 2, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Bussystem KNX/EIB Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 700 37 ja nein nein 102300 1 416,03

Instabus Wetterstation
dient zur Messung und Auswertung von Wetterdaten, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung,
Temperatur und Helligkeit), Sie wird im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich instal
liert, Nennspannung: AC/DC 24 V SELV, Messbereich: Windgeschwindigkeit: 0 bis 40 m/s, Helligkeit: 1 bis
110 klx, Dämmerung: 0 bis 674 lx, Niederschlag: Ja/Nein (binär)
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: nein, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 059 18 Aluminium sonstige Aufputz 215004 1 604,31
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Wetterstation Plus
Die KNX Wetterstation erfasst die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Globalstrahlung,
Temperatur, Dämmerung, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und mit vier Sensoren richtungsabhängig die
Helligkeit. Mit den gemessenen Daten wird der Maximalwert der Helligkeitssensoren, absolute Luft
feuchte, gefühlte Temperatur und Behaglichkeit berechnet. Einsatzgebiet ist die automatische, witterungs
abhängige Beschattungssteuerung speziell für den Heimbereich. Die Wetterstation überwacht sich in
einigen wichtigen Funktionen selbst und meldet entsprechende Fehler selbstständig über Meldeobjekte
auf den Bus. Überwachung der anliegenden Spannung. Der Ausfall wird über ein Kommunikationsobjekt
auf den Bus gemeldet. Mit integrierter Busankopplung. Montage im Außenbereich auf einem Mast oder an
der Wand. Die Position des Montageorts kann über GPS bestimmt werden, Versorgung Nennspannung: AC
24 V SELV, Stromaufnahme: 100 bis 400 mA
Abstand

Schutzart (IP): IP21, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: nein, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 303 24 sonstige sonstige REG 207400 1 1040,40

Schaltaktoren
zum Schalten von vier unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen, Montage auf DIN-Hutschiene, mit Hand
schalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX/EIB Betrieb
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3600 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsstrom: 16 A

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 800 00 4 4 REG 100400 1 405,42
019 800 01 8 8 REG 100600 1 537,74

Schaltaktoren
für C-Last zum Schalten von vier unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen, speziell für Lasten mit kapazi
tivem Charakter und dadurch bedingten kurzzeitigen hohen Einschaltströmen ausgelegt
Abstand

Bemessungsstrom: 16 A

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 800 07 4 4 REG 104500 1 444,06
019 800 08 8 8 REG 104600 1 570,62

Schaltaktoren
je nach Parametrierung kann der Aktor als Schaltaktor, oder als Jalousieaktor eingesetzt werden, auch
Mischformen aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich
Abstand

Vor Ort-/Handbedienung: ja, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 4, Bemessungsstrom: 16 A

Art.-Nr. Bussystem KNX Montageart Max. Anzahl der Schaltausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 800 03 ja REG 8 103700 1 481,88
019 800 04 ja REG 16 103800 1 758,75

Universal-Dimmaktor
Universal Dimmaktor mit integrierter Busankopplung zum Schalten und Dimmen verschiedener elektri
scher Lasten, erkennt automatisch die angeschlossene Last (induktiv, ohmsch oder kapazitiv), integrierter
Kurzschlussschutz mit automatischem Wiederanlauf nach Fehlerbeseitigung und Übertemperaturschutz,
Montage auf DIN Hutschiene
Abstand

Ausführung: Dimmaktor, Montageart: REG, Spannung: 110 - 230 V, Frequenz: 50 - 60 Hz, Lastart:
universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Ausgänge Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 074 70 4 1 20 - 500 217100 1 310,97
019 074 71 4 2 20 - 300 217200 1 434,23
019 074 72 8 4 20 - 250 217400 1 514,20
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Bewegungsmelder KNX
KNX Bewegungsmelder Standard 1,10m Sys55, Montage auf Busankoppler 3, Konfigurierbar zur Bewe
gungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder)
Abstand

Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 6 m, RW frontal: 10 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 304 44 cremeweiß Bewegungsmelder 1,1 204001 1 103,90
019 304 45 reinweiß glänzend Bewegungsmelder 1,1 204003 1 103,90
019 304 47 aluminium Bewegungsmelder 1,1 204026 1 109,36
019 304 48 reinweiß matt Bewegungsmelder 1,1 204027 1 103,90
019 304 49 anthrazit Bewegungsmelder 1,1 204028 1 106,07
019 329 91 schwarz matt Bewegungsmelder 1,1 2040005 1 109,36

Bewegungsmelder KNX
KNX Bewegungsmelder Komfort 2,20 m System 55. Montage auf Busankoppler 3. Konfigurierbar zur
Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder).
Abstand

Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 6 m, RW frontal: 10 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 304 70 cremeweiß Bewegungsmelder 2,2 205101 1 148,55
019 304 71 reinweiß glänzend Bewegungsmelder 2,2 205103 1 148,55
019 304 73 aluminium Bewegungsmelder 2,2 205126 1 153,92
019 304 74 reinweiß matt Bewegungsmelder 2,2 205127 1 148,55
019 304 75 anthrazit Bewegungsmelder 2,2 205128 1 150,64
019 329 94 schwarz matt Bewegungsmelder 2,2 2051005 1 153,92

Instabus Universal-Tasterschnittstelle
2fach UP Binäreingang, einsetzbar in tiefer Schalterdose (60 mm tief) hinter einem konventionellen
Schalter/Taster, zum Anschluss potentialfreier Kontakte, beide Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8 mA)
parametrierbar
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 037 41 Unterputz 2 nein 111800 1 70,71
019 037 42 Unterputz 4 nein 111900 1 126,42

Thermischer Stellantrieb
Abstand

Bussystem KNX/EIB: ja

Art.-Nr. Nennspannung V Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 06 230 IP20 Heizkörperventil 216900 1 40,85
019 184 09 24 IP20 Heizkörperventil 217900 1 40,25

Binäreingänge
REG-Binäreingang 6fach 10 - 230 V AC/DC zum Anschluss von Kontakten. Die Schaltvorgänge von
Kontakten (z. B. Wächter bzw. Taster) werden in KNX Telegramme umgesetzt. Die Eingänge können dabei
unabhängig voneinander verschiedenen Funktionen zugeordnet oder gesperrt werden. Signalanzeige über
gelbe Status-LED möglich.
Eingänge 1 bis 3 und Eingänge 4 bis 6 haben jeweils ein gemeinsames Bezugspotenzial. Es sind daher
pro Eingangsgruppe unterschiedliche Außenleiter anschließbar, z.B.: E1-E3 = L1 und E4-E6 = L2.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 239 38 212600 1 250,00
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Binäreingänge
REG-Binäreingang 8fach 12 - 48 V AC/DC potenzialfrei zum Anschluss von Kontakten. Die Schaltvorgänge
von Kontakten (z. B. Wächter bzw. Taster) werden in KNX Telegramme umgesetzt. Die Eingänge können
dabei unabhängig voneinander verschiedenen Funktionen zugeordnet oder gesperrt werden. Signalan
zeige über gelbe Status-LED möglich.
Der Binäreingang stellt eine separate DC 24 V Hilfsspannung (SELV) für den Anschluss potenzialfreier
Kontakte zur Verfügung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 239 39 212800 1 327,80

Hager KNXHAGER

Spannungsversorgung mit Drossel
zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung,
mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz und Funktionsanzeige
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 062 53 REG 320 4 TXA111 1 295,78
019 062 34 REG 640 4 TXA112 1 367,07
019 170 64 REG 320 4 TXA114 1 381,18

Spannungsversorgung mit Drossel
zwei getrennte Ausgänge 30V gefiltert mit Ausgangsstrom je 320mA, zwei Drosseln, LEDs rot zur Anzeige
von Kurzschluss oder Überlast für jeden Ausgang, LEDs grün zur Anzeige der Spannungsversorgung für
jeden Ausgang
Abstand

integrierte Drosseln: 2, Anzahl der versorgbaren Linien: 2, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 170 65 REG 320 4 TXA116 1 387,31

Schnittstelle USB, Modular
USB-Buchse Typ B
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 057 97 USB REG 2 TH101 1 259,69

IoT Controller
Konfigurationstool zur Inbetriebnahme von „Smart Objects“ in die KNX Gebäudesteuerung. Es lassen sich
Produkte des „Internet of Things“ sowie Cloud Services von verschiedener Hersteller in die KNX Gebäude
steuerung einbinden (Voraussetzung: vorhandenes KNX-Projekt). Bestehend aus: Reiheneinbaugerät: 2x
RJ45 Ports für LAN-Anschluss, 2x USB-Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig, integrierter KNX-Busankoppler.
Spannungsversorgung über PoE oder 24 V DC. Mindest-Systemvoraussetzungen: Android 5, iOS 10.2
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: TCP/IP, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: ja, Web-Server: ja,
Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Demontageschutz: nein,
Updatefähig: ja, Providerabhängig: ja, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle: nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 305 53 sonstige 6 REG TJA560 1 680,00
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PoE-Switch
Ethernet Switch für den Aufbau von Netzwerk-Installationen. Reiheneinbaugerät mit 8 RJ45-Buchsen (6
frontseitig und 2 unten) als 8 Gigabit-Ethernet fähige Ports (davon 4 mit PoE-Speisung) zur Versorgung
weiterer Netzwerkgeräte. Mit Power-LED, 4 orangefarbenen Status-LEDs für PoE, 8 grüne LEDs für den
Datenverkehr und QuickConnect Steckklemmen. Power over Ethernet (PoE) nach Norm IEEE 802.3af.
Betriebsspannung: 48V DC, 8 TE
Abstand

H: 90 mm, T: 60 mm, 10/100 Ports: 0, Montageart: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ports Ethernet B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 007 22 0 ja 142 TN530 1 256,30

Spannungsversorgung für PoE-Switch
Spannungsversorgung des PoE-Switch TN530. Reiheneinbaugerät mit grüner LED zur Anzeige der Span
nungsversorgung, elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz und Schraubklemmen. Betriebsspan
nung: 100 - 240 V AC, Ausgangsspannung: 48 V DC, Ausgangsstrom: max. 2A, 5 TE
Abstand

Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Stabilisiert: nein, Geeignet für
Sicherheitsfunktionen: ja, Direktmontage möglich: ja, Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Leistung: 9,6 W, Reiheneinbau: ja,
Tragschienenmontage: ja, Wandmontage: ja, Schutzart (IP): IP20, Breite: 90 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 55
mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Spannungsart Ausg.Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 000 84 ja DC 3,5 TGF120 1 118,60

Schalt/-Jalousieaktor
mit Handbedienung
zum Schalten von Steckdosen-, Beleuchtungsausgängen oder Jalousien, 64 Szenenfunktion pro Kanal,
Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung,
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung, alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch
sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang, das
Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Abstand

Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der binären Eingänge: 0, Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Max. Schaltleistung 
W

Max. Schalt
strom A

Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 166 17 4 4 3200 4 4 TYA604A 1 244,93
019 166 18 4 4 3600 10 10 TYA604B 1 293,95
019 166 19 4 4 5750 16 16 TYA604C 1 391,85
019 166 21 4 6 4800 4 4 TYA606A 1 340,36
019 166 22 4 6 5400 10 TYA606B 1 382,90
019 166 23 4 6 8625 16 16 TYA606C 1 419,42

C-Last
019 166 20 4 4 5750 16 16 TYA604D 1 405,43

C-Last
019 166 24 4 6 8625 16 16 TYA606D 1 433,21

Stromerkennung
019 166 25 6 6 9775 16 16 TYA606E 1 462,61
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Schalt/-Jalousieaktor
mit Handbedienung
zum Schalten von Steckdosen-, Beleuchtungsausgängen oder Jalusien, 64 Szenenfunktion pro Kanal,
Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung,
Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung, alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch
sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang, das
Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Abstand

TLE: 6, Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der binären Eingänge: 0,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Max. Schaltleistung W Max. Schaltstrom 
A

Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 166 26 8 6400 4 4 TYA608A 1 418,45
019 166 27 8 7200 10 10 TYA608B 1 458,19
019 166 28 8 11500 16 16 TYA608C 1 505,48
019 166 30 10 8000 4 4 TYA610A 1 505,48
019 166 31 10 9000 10 10 TYA610B 1 544,04
019 166 32 10 14375 16 16 TYA610C 1 601,78

C-Last
019 166 29 8 11500 16 16 TYA608D 1 526,71

C-Last
019 166 33 10 14375 16 TYA610D 1 622,13

Universal-Dimmaktor
1 Kanal
zum Dimmen von LED´s und Energiesparlampen, Systemspannung 30 V DC, Netzanschluss: 230 V AC,
Funktionen: Dimmen, Schalten EIN/AUS, Handbedienung, LED Schaltzustandsanzeige, Zeitfunktionen,
Zwangsfunktionen, Szenen (32) mit jeweils eigener Anfahrzeit, Dimmereinstellungen: 300W bzw. 600W,
auch für dimmbare ESL und LED geeignet, Leistung: 0–300W (TYA661AN), 0–600W (TYA661BN), Span
nung: 230–230V, Frequenz: 50–60 Hz, Ausführung: Dimmaktor, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20
Abstand

Montageart: REG, Ausgänge: 1, Spannung: 30 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 74 Steuerbaustein 4 300 TYA661AN 1 230,28
019 237 75 Steuerbaustein 4 600 TYA661BN 1 311,38

Universal-Dimmaktor
3 Kanal
zum Dimmen von LED´s und Energiesparlampen, Systemspannung 30 V DC, Netzanschluss: 230 V AC
Funktionen: Dimmen, Schalten EIN/AUS, Handbedienung, LED Schaltzustandsanzeige, Zeitfunktionen,
Zwangsfunktionen, Szenen (32) mit jeweils eigener Anfahrzeit
Dimmereinstellungen: 3 x 300W, 1 x 600Wund 1 x 300W, 1 x 900W(pro Dimmausgang unterschiedlicher
Lasttyp möglich), auch für dimmbare ESL und LED geeignet.
Abstand

Ausgänge: 3, Leistung: 900 W, Spannung: 30 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 76 Dimmaktor 6 REG TYA663AN 1 569,04

Universal-Dimmer
4 Kanal
auch zum Dimmen von LED´s und Energiesparlampen, Systemspannung 30 V DC, Netzanschluss: 230 V
AC Funktionen: Dimmen, Schalten EIN/AUS, Handbedienung, LED Schaltzustandsanzeige, Zeitfunktionen,
Zwangsfunktionen, Szenen (32) mit jeweils eigener Anfahrzeit Dimmereinstellungen: 4 x 300 W (pro
Dimmausgang unterschiedlicher Lasttyp möglich), auch für dimmbare ESL und LED geeignet
Abstand

Ausgänge: 4, Leistung: 300 W, Spannung: 30 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 305 51 Steuerbaustein 8 REG TYA664AN 1 594,05
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Rollladenaktor
zur Steuerung von Rolläden und Markiesenantrieben,
Systemspannung 30 V DC, Handbedienung
Abstand

Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 0, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Max. Anzahl d. Ausgänge Stromart Max. Schaltleistung W TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 34 4 AC 1380 4 TYA624A 1 286,51
019 166 35 4 DC 144 4 TYA624B 1 295,34
019 166 38 8 AC 1380 6 TYA628A 1 505,48

Rollladen-/Jalousieaktor
zur Steuerung von Jalousie und Rollädenantrieben,
Eigenschaften: Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC, Handbedienung
Abstand

Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 0, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Max. Anzahl d. Ausgänge Stromart Max. Schaltleistung W TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 36 4 AC 1380 4 TYA624C 1 362,34
019 166 37 4 DC 144 4 TYA624D 1 380,11
019 166 39 8 AC 1380 6 TYA628C 1 628,38

Jalousieausgänge
zur Steuerung von Jalousie und Rollädenantrieben,
Eigenschaften: Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC, Handbedienung
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 900 W, TLE: 10, Schaltstrom ohmsch: 4 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 003 20 REG 12 0 TYM632C 1 714,31

Fan Coil-Aktor
zur elektrischen Ansteuerung von Gebläsekonvektoren , Lüfter oder zur Umsetzung von RTR-
Stellgrößentelegrammen in Ventilstellungen oder Lüfterstufen,
8 rote Status-LED und 3 roten LEDals Handbetätigungsanzeige
Abstand

Bussystem KNX: ja, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Ausgangsstrom: 10 A, Schutzart (IP):
IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: nein, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: ja, Handschaltung: ja, Anzahl der binären Eingänge: 0

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 144 94 4 2 240 TYF642F 1 382,22

Raumthermostat
Raumtemperaturregler, misst aktuelle Raumtemperatur und sendet eine stetige Stellgröße an einen Stell
antrieb oder Heizungsaktor um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, zusätzlich können auch
Klimaanlagen gesteuert werden (ETS Anwendung), Systemspannung 30 V DC, integr. Busankoppler, 3
Binäreingänge, Maße L x B x H: 80 x 84 x 27 mm, Heizen und Kühlen (nur ETS), 2-stufiges Heizen.
Betriebsarten: Komfort, Standby, Nacht, Frost/Hitze, Schalten, Dimmen, Jalousie
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP): IP20,
Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja,
Externe Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: nein, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 059 95 weiß 3 Aufputz TX320 1 192,47
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Stellantrieb
Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, Busverbrauch: 10 mA, Busanschlussart: Anschlussklemme,
Systemspannung: 30V DC über Bus, Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
Abstand

Schutzart (IP): IP21, Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB: ja, Bussystem Powernet: nein, Andere
Bussysteme: ohne, Mit Busankopplung: ja, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: nein, Tasten für
Handbedienung am Antrieb: nein, Temperatur- und Hubanzeige: ja, Master-/Slave-Funktion: nein,
Busspannungsversorgung: ja

Art.-Nr. Anzahl der binären Eingänge Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 061 98 2 30 nein TX501 1 244,08

Stellantrieb
Stellantriebe motorisch mit Hubanzeige, Busverbrauch: 10 mA, Busanschlussart: Anschlussklemme,
Systemspannung: 30V DC über Bus, Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 059 96 sonstige TX502 1 348,95

Heizungsaktor 24/230 V
6-fach, Triac, 230V, Busanschlussart: Anschlussklemme, Systemspannung: 30V DC über Bus, Anzahl
Ausgänge: 6 Betriebstemperatur: -5 bis 45 °C, Anzahl Module: 4
Abstand

Bussystem KNX: ja, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,16 A, Max. Ausgangsstrom: 0,16 A, Schutzart (IP):
IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: ja, Handschaltung: ja

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 329 66 4 6 230 TXM646T 1 139,11
019 329 64 4 6 230 TYM646T 1 226,62

Binäreingänge
zum Anschluss an Signalgeber, z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber
Abstand

LED ansteuern: ja, Eingangsspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 063 25 4 REG 4 TXA304 1 194,30
019 063 27 6 REG 10 TXA310 1 465,08

Binäreingänge
6 voneinander unabhängige Binäreingänge mit jeweils 2 Anschlüssen, automatische Erkennung der ange
schlossenen Kontakte ob: potentialfreier Kontakt, 24..230V AC/DC Eingangsspannung, jeder Eingang
unterschiedlich abnutzbar, für potentialfreie Kontakte, 24... 230V AC/DC
Abstand

LED ansteuern: ja, Eingangsspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 063 26 6 REG 6 TXA306 1 341,54

Messwertgeber
für 3 Stromkreise incl. 3 Wandlern, Eigenschaften: Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte für 3
Phasen, flexible Datenerfassung durch Wandler, Messbereich bis 90A, Teil- und Gesamtzähler pro Erfas
sung, zusätzlich Temperaturfühler IP65 anschließbar
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Tarifumschaltung: ja, Anschlussart: wandelbar, S0 Impulsschnittstelle: ohne,
Blindleistung: nein, Genauigkeitsklasse: 3, Zulassung nach PTB: nein, Bussystem LON: nein, Andere
Bussysteme: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 191 24 Energie-Zähler ja nein TE332 1 214,25
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Energiezähler
KNX
Direktmessung bis 100 A mit Impulsausgang, Versorgungsspannung: 230/400 V, Frequenz: 50/60 Hz,
Arbeitsbereich: 0,08 ... 100 A, Messung der Wirkenergie, Anzeige verschiedener Messwerte, 
3phasig, Genauigkeitsklasse: B, Doppeltarif, Gesamt- und Teilzähler
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Tarifumschaltung: ja, Anschlussart: direkt, S0 Impulsschnittstelle: ohne,
Blindleistung: nein, Genauigkeitsklasse: 2, Zulassung nach PTB: ja, Bussystem LON: nein, Andere
Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 000 96 sonstige ja nein TE360 1 449,58

Energiezähler
für Stromwandler 50 bis 6000A / 5A mit Impulsausgang, Versorgungsspannung: 230/400 V, Arbeitsbereich
0,01 ... 6A, Messung der Wirk- und Blindenergie, Anzeige verschiedener Messwerte, 3phasig
Abstand

Bussystem Powernet: nein, Tarifumschaltung: nein, Anschlussart: direkt, S0 Impulsschnittstelle: ohne,
Blindleistung: ja, Genauigkeitsklasse: 2, Zulassung nach PTB: ja, Bussystem LON: nein, Andere
Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem KNX Bussystem Funkbus Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 105 53 sonstige ja nein TE370 1 437,95

Wetterstation
liefert aktuelle Wetterdaten direkt auf den KNX Bus, erfasst werden Helligkeit, Temperatur, Windstärke und
Niederschlag, Datum und Uhrzeit werden empfangen und der Sonnenstand berechnet, alle Werte können
zur Steuerung verwendet werden, über 8 UND Logik-Gatter und 8 ODER Logik-Gatter lassen sich die
Zustände verknüpfen, Positionsbestimmung über GPS Empfang, Spannungsversorgung 20 V AC oder 24 V
DC, max. 120 mA, integr. Busankoppler, Busanschluss über Busklemme,Mast- oder Wandmontage stan
dardmäßig integriert
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Wetterstation KNX mit GPS
019 069 57 weiß sonstige Aufputz TG053A 1 1120,83

Gelenkausleger
für Wetterstation TG053A

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 061 95 Tragplatte TG353 1 88,76
019 061 96 Tragplatte TG354 1 45,68

Router IP/KNX
verbindet KNX Linien über Datennetzwerke unter Nutzung des KNXnet/IP Standards miteinander, dadurch
ist eine Gebäude und ortsübergreifende Kommunikation möglich,
galvanische Trennung, einsetzbar als Linien oder Bereichskoppler und benutzt eine Filtertabelle, KNX
Fernkonfiguration möglich
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige:
ja, Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: ja, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: ja, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle: nein,
IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 059 80 Schnittstelle LAN Systeme 2 REG TH210 1 673,95
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Gateway IP/KNX
Das KNX/IP Gateway dient als Schnittstelle zu PCs und Datenverarbeitungsgeräten als Programmier
schnittstelle zwischen KNX-Buslinie und einem PC im Netzwerk verwendbar. Als Anzeige dient eine grüne
Betriebs- und gelben oder roten Datenverkehr-LEDs. EIBnet/IP gemäß Konnex Spezifikationen als Core,
Routing, Tunneling, Device Management und unterstützte Internet-Protokolle: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP,
DHCP. Das gateway besitzt einen integrierten Busankoppler. Der Anschluss der Bus-/Betriebsspannung-/
Linienanschluss mittels Anschlussklemme, sowie ein RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerk. Mit Span
nungsversorgung über:POI oder Sicherheitskleinspannung.
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige:
ja, Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: ja, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: ja, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle: nein,
IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 73 Schnittstelle LAN Systeme 2 REG TYF120 1 291,47

Linien-/Bereichskoppler
Linien-/Bereichskoppler, KNX. Zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galva
nisch getrennt erfolgt. Der Linien- und Bereichkoppler kann in Verbindung mit der ETS4 mit der Gruppen
adressen 0 bis 31 konfiguriert werden und zusätzlich als Signalverstärker wirkender Datenflussfilter für
übergreifende Bustelegramme kann konfiguriert werden. Bei Überschreitung der max. Linienlast muss ein
zusätzlicher Lienienkoppler inklusive Spannungsversorgung eingesetzt werden
Abstand

Montageart: REG, TLE: 2, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Bussystem KNX/EIB Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 46 ja nein nein TYF130 1 417,59

Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung, mit Schutz gegen Kurzschluss
oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite
Abstand

Geeignet für Reiheneinbau: ja, Kurzschlusssicher: ja, Temperaturschutz: ja, Länge: 85 mm, Breite: 70 mm,
Höhe: 58 mm, Max. Ausgangsl.: 25 W, Max. Ausgangsstrom: 3 A, Max. Verlustleistung: 1,8 W, Geeignet für
Aufputz: ja, Geeignet für Unterputz: nein

Art.-Nr. Trafos Primärspannung V TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 224 82 Sicherheitstrafo 230 4 ST312 1 77,10

Wochenschaltuhren
2 Kanäle
Abstand

Ausgänge: 2, Kanäle: 2, Jahresprogramm: nein, Tagesprogramm: nein, Wochenprogramm: ja,
Astroprogramm: nein, Gangreserve: 25950 h, Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX TLE Funkgesteuert (DCF77) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 088 06 ja 2 nein TXA022 1 230,61
019 088 07 ja 2 ja TXA023 1 242,03

Schlüsseladapter
für Schaltuhren, mit Software zur komfortablen Programmierung der Programmschlüssel

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 135 72 sonstige EG003G 1 145,00
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Aufbewahrungsfach
für Programmierschlüssel

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 322 02 sonstige EG006 1 11,80

Dämmerungsschalter
zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen- und Aussenbereich, Markisen, Jalousien oder
Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht, 6 Kanäle
Abstand

Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Anzahl der Eingänge: 6,
Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 088 08 sonstige REG IP30 TXA025 1 224,47

mit Sensor
019 088 09 sonstige REG IP20 TXA026 1 248,71

Einbaufühler
Einbau-Helligkeitssensor für Dämmerungsschalter, Messbereich 5-2000 lx

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 238 11 Hauptmodul EE002 1 28,40

Spannungsversorgung
Spannungsversorgung 24 V DC 1A, 4 PLE
Abstand

Max. Ausgangsstrom 2: 0 A, Max. Ausgangsstrom 3: 0 A, Stabilisiert: ja, Geeignet für
Sicherheitsfunktionen: nein, Direktmontage möglich: nein, Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss, Ausgangsspannung geregelt: ja, Leistung: 15 W, Reiheneinbau: ja, Tragschienenmontage:
ja, Wandmontage: nein, Schutzart (IP): IP20, Breite: 72 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 64 mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Spannungsart Ausg.Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 086 06 ja AC 1 TGA200 1 151,66

UP Schalt-/Jalousieaktor
Ausgänge: 2/1 Schalten/Jalousie
Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC
Beleuchtungsfunktionen: Schalten EIN/AUS Handbedienung, LED Schaltzustandsanzeige, Zeitfunktionen,
Zwangsfunktionen, Logikfunktionen, Szenenfunktionen
Jalousiefunktion: Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Sicherheitsfunktionen z. B.
für Wind, Regen, Alarm, Sonnenschutzfunktion, Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
Abstand

Max. Schaltleistung: 1200 W, Max. Schaltstrom: 6 A, Bemessungsstrom: 6 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 003 08 2 Unterputz IP20 TYB602F 1 115,61

UP Schaltaktor
Ausgänge: 1 Schalten
Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V DC
Beleuchtungsfunktionen: Schalten EIN/AUS Handbedienung, LED Schaltzustandsanzeige, Zeitfunktionen,
Zwangsfunktionen, Logikfunktionen, Szenenfunktionen
Abstand

Max. Schaltleistung: 600 W, Max. Schaltstrom: 10 A, Bemessungsstrom: 10 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 003 07 1 Unterputz IP20 TYB601B 1 94,97
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Präsenzmelder
mit integriertem Schaltausgang
Schaltausgang Potentialfrei 16A AC, 30V DC, Einstellung über ETS, Potentiometer oder Fernbedienung
EE807/EE808, Maße: Ø 78mm x 70mm, Ansteuerung des Ausgangs direkt über Präsenzerfassung oder
den KNX Bus, Abschaltverzögerung 1Min.-60Min. am Gerät, Funktionen: EIN/AUS, Zeitfunktion, Dimmwert,
Szene, Automatik- und Halbautomatik, Logikfunktion, Betriebsstundenzähler
Abstand

Montagehöhe: 4 m, Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 7 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Schaltleistung: 2300 W, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 60 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 09 weiß Präsenzmelder 1 TCC520E 1 234,05

Präsenzmelder
mit integriertem Busankoppler 
Multikanal zur 2-Zonen-Konstantlichtregelung, 2 unabhängige Zonenerfassungen für den Deckeneinbau,
zum helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten
Abstand

Montagehöhe: 4 m, Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 7 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 480 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 088 05 weiß Präsenzmelder 2 TCC530E 1 230,72

Präsenzmelder
1 Kanal
Systemspannung, 30V DC, Einstellung über ETS, Potentiometer oder Fernbedienung EE807/EE808, Maße:
Ø 78mm x 65mm, Abschaltversorgung 1Min. - 60Min. am Gerät, Funktion: EIN/AUS, Zeitfunktion, Dimm
wert, Szene, Automatik- und Halbautomatik
Abstand

Montagehöhe: 4 m, Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 7 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 480 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 085 67 weiß Präsenzmelder 1 TCC510S 1 179,66

Medienkoppler
Schnittstelle zwischen verdrahteten KNX Modulargeräten (TP) und KNX Funk-Produkten. Die Funkein- und
ausgangsprodukte werden über die ETS Software in das Projekt eingebunden, damit ist es möglich KNX
Funkprodukte direkt mit der ETS zu programmieren.
Abstand

Betriebsspannung: 230 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP30, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: nein, Providerabhängig: ja, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 072 98 Medienkoppler 0 Aufputz TR131A 1 250,86

Domovea Systempaket
zur Einbindung von domovea in eine KNX/IP-Umgebung,
bestehend aus TJA450 domovea Server, TJ550 domovea Fernzugriff, TGA200 Spannungsversorgung,
Server in Modularform oder als Softwarelösung, updatefähig über USB, intuitive Bedienoberfläche zur
Anzeige und Steuerung von Beleuchtungen, Jalusien/Rollläden und Heizungssteuerung, grafische Darstel
lung von Energieverbräuchen, Einbindung von IP-Kameras, integriertes Logik- und Sequenzenmodul, welt
weiter Zugriff über das domovea-Internetportal
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 023 12 Ethernet REG 10 TJA451 1 1442,41
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Domovea Basic
domovea basic mit easy und IoT

Art.-Nr. Installationstechnik Funktion Ausführung der Schnittstelle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 75 Bus-System wandeln LAN TJA670 1 680,00

Tool mit Domovea Basic
easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic

Art.-Nr. Andere Bussysteme Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 81 ohne TXA101 1 850,00

Domovea Server
QuickConnect-Anschlusstechnik, Anschlüsse: 1x KNX Steckklemme, 3x USB 2.0, Typ A-Jack, 1x RJ45,
inklusive Konfigurationssoftware und Client auf mitgeliefertem USB-Stick
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 27 sonstige REG 6 TJA450 1 1098,35

domovea Software-Server
zur Installation auf einen Windows®-kompatiblen PC, mit KNX/USB-Intrerface mit integriertem Lizenz
schlüssel, Server-, Konfigurations- und Clientsoftware auf mitgeliefertem USB-Stick, inklusive USB-
Verbindungskabel 1 m

Art.-Nr. Montageart TLE Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 085 30 Aufputz 0 IP20 TJ701A 1 765,53

domovea Fernzugriff
Weltweiter Fernzugriff auf ein KNX System über das Hager-Portal und den domovea-Server.
Lizenzschlüssel wird auf USB-Stick geliefert
Abstand

Sprache: mehrsprachig, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 073 26 Visualisierung nein nein TJ550 1 332,93
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Funkfernbedienung
quicklink
Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle, tebis. Funksender mit 18 Kanälen zum Schalten von
Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltin
formationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der
Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigura
tions- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar. Um bei Dunkelheit die sichere Able
sung bzw. Bedienung sicherzustellen kann ein Bewegungsmelder aktiviert werden, der die Tasten- und
Beschriftungs LED’s kurzzeitig einschaltet.
Abstand

Drahtlos: ja, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Ausführung Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 004 36 2 Tasten, 2 Kanäle 83 46,5 15,8 TU402 1 57,30
019 069 62 4 Tasten, 4 Kanäle 83 46,5 15,8 TU404 1 75,19
019 069 63 6 Tasten, 6 Kanäle 133,6 50,2 16 TU406 1 94,25
019 069 64 6Tasten, 1 Schließer, 18 Kanäle 133,6 50,2 16 TU418 1 107,38

Funkzwischenstecker-Aktor
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Maße H x B
x T: 98 x 40 x 54 mm
Abstand

Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 16 A, Bemessungsstrom: 16 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 253 V

Art.-Nr. Ausgänge Schutzart (IP) Max. Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 47 1 IP30 3680 TRC270D 1 139,70

Funk-UP-Eingang
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, 2 potentialfreie Eingänge, Frequenz: 868,3 MHz, Eingangs
adern bis 5 m verlängerbar, TRM702A: Abmessungen (B x H x T) 41 x 39,5 x 11 mm, TRB302B: Abmes
sungen (Ø x T) 53 x 27 mm
Abstand

Eingänge: 2, LED ansteuern: nein

Art.-Nr. Montageart Eingangsspannung V Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 73 Unterputz 3 IP30 TRM702A 1 59,31
019 090 33 Unterputz 5 IP20 TRB302B 1 96,73

Funk-AP-Tastsensoren
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button Modus, frei konfigurierbare Bedienflächen, Funktion des Senders
auf weitere Sender mit gleicher Kanalanzahl kopierbar, mit Demontageschutz
Abstand

Schutzart (IP): IP55, Montageart: Aufputz, Bussystem Funkbus: ja, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat:
nein, Mit Busankopplung: nein, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit
LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 53 nein 1 1 TRE301 1 88,86
019 090 54 nein 2 2 TRE302 1 102,43

Helligkeitssensoren Funk
quicklink
Sensor zur Erfassung von Helligkeitswerten, Weitergabe der Messwerte an weitere Systemgeräte zur
Steuerung von Fahrbefehlen Auf/AB über Funk, Erfassungseinheit über Haftsauger mit Glasfaserverbin
dung zur Auputz Auswerteeinheit, Auswerteeinheit zur Einstellung der Helligkeitswerte für Sonne und
Dämmerung per Taste direkt am Gehäuse einstellbar oder über zwei Potentiometer mit LED, Rückmeldung
im Gehäuse einstellbar
Abstand

Eingangsspannung: 3 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 49 Aufputz 1 ja TRC321B 1 101,46
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Funk Fensterkontakt
integrierte Funktechnik zur Einbindung in Fern-, Gruppen- und Szenensteuerungen, konfigurierbar per
quicklink (push-button-mode) oder in Verbindung mit Medienkoppler (TR131A) mit ETS, Versorgung: 2
Batterien (AAA, LR03, 1,5V), Lebensdauer ca. 4 Jahre bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Batteriemel
dung "schwach" über frontseitige LED blinkt rot, bei Batteriewechsel bleibt die Konfiguration vorhanden
Abstand

LED ansteuern: ja, Eingangsspannung: 3 V, Schutzart (IP): IP31

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 48 0 Aufputz 2 TRC301B 1 89,50

Funk-UP-Ausgang
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Schaltaus
gang zur Steuerung von Stromkreisen, Beleuchtung und anderen Verbrauchern, 230 V AC 50 Hz, Maße
HxBxT: 48 x 53 x 30 mm
Abstand

Max. Schaltleistung: 3680 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 5 A, Bemessungsstrom:
16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 18 1 Unterputz IP20 TRB201 1 101,03

KNX-Funk Schaltaktor
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Schaltaus
gang zur Steuerung von Stromkreisen, Beleuchtung und anderen Verbrauchern, Betriebsspannung 230 V
AC / 50 Hz, Eingangs-Abtastspannung 5 V, 230 V Glüh-/Halogenlampen 10 - 200 W, Trafos (konventionell,
elektr.) 10 - 175 VA, 230 V LED-Lampen 3 - 50 W, Maße (L x B x H) : 40 x 40 x 18 mm
Abstand

Max. Schaltleistung: 200 W, Anzahl der binären Eingänge: 2, Max. Schaltstrom: 1 A, Bemessungsstrom:
0,85 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 68 1 Unterputz IP20 TRM690G 1 94,91

KNX-Funk Schaltaktor
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Schaltaus
gang zur Steuerung von Stromkreisen, Beleuchtung und anderen Verbrauchern, Betriebsspannung 230 V
AC / 50 Hz, Eingangs-Abtastspannung 5 V, 230 V Glüh-/Halogenlampen 500 W, Trafos (konventionell,
elektr.) 250 VA, 230 V LED-Lampen 150 W, Leuchtstofflampen 150 W, Maße (L x B x H): 40 x 40 x 20 mm
Abstand

Max. Schaltleistung: 500 W, Anzahl der binären Eingänge: 2, Max. Schaltstrom: 3 A, Bemessungsstrom: 3
A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 71 1 Unterputz IP20 TRM693G 1 87,00

KNX-Funk Schaltaktor
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Schaltaus
gang zur Steuerung von Stromkreisen, Beleuchtung und anderen Verbrauchern, Betriebsspannung 230 V
AC / 50 Hz, Eingangs-Abtastspannung 5 V, Trafos (konventionell, elektr.) 600 VA, 230 V LED-Lampen 40 W,
Leuchtstofflampen 40 W, Schaltstrom bei 12 V= max. 4 A / 24 V= max. 2 A, Maße (L x B x H): 40 x 40 x 20
mm
Abstand

Max. Schaltleistung: 600 W, Anzahl der binären Eingänge: 2, Max. Schaltstrom: 4 A, Bemessungsstrom: 4
A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 72 1 Unterputz IP20 TRM694G 1 90,95
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Funk-UP-Jalousie-Ein-/-Ausgang
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, Schaltausgang zur Steuerung von Antrieben für Rollladen,
Jalousien oder Markisen, Eingang und Ausgang bereits vorprogrammiert, Maße H x B x T: 40 x 40 x 20
mm, bidirektionales Produkt: senden und empfangen
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 690 W, TLE: 0, Schaltstrom ohmsch: 3 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 70 Unterputz 1 2 TRM692G 1 122,58

KNX-Funk Universal-Dimmaktor
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Dimmaus
gang zur Steuerung von Stromkreisen, Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz, Eingangs-Abtastspannung 5 V,
230 V Glüh-/Halogenlampen 10 - 200 W, Trafos (konventionell, elektr.) 10 - 175 VA, 230 V LED-Lampen 3 -
50 W, Maße (L x B x H) : 40 x 40 x 18 mm
Abstand

Leistung: 200 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 69 Dimmaktor Unterputz 1 TRM691E 1 122,58

Funk-AP-Ausgang
quicklink
werkzeugloser quicklink Push-Button-Modus, bidirektionales Produkt: senden und empfangen, Handbe
dienung, Statusanzeige, 230 V AC 50 Hz, Maße HxBxT: 150 x 85 x 35 mm
Abstand

Max. Schaltleistung: 2300 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 10 A,
Bemessungsbetriebsspannung: 253 V

Art.-Nr. Ausgänge Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 090 50 1 Aufputz IP55 TRE201 1 149,18
019 090 51 2 Aufputz IP55 TRE202 1 173,08

Bewegungsmelder
quicklink
Funk-Außenbewegungsmelder IP55 mit energieeffizientem LED-Strahler und niedrigem Standby-
Verbrauch als als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk
Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels
Konfigurationstaste mit LED-Anzeige am Gerät. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen
Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von
220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfoh
lenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Strahlerein
stellung von 340° oder horizontal 180° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Über
wachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des
Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät durch Drehen des Bajonettverschlusses oder per optionaler Fern
bedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Funk
tionen: Zeitverzögerung, Helligkeitswert, Ein/Aus, Ferien-,Urlaubs- oder Autofunktion, Reset zum Zurück
setzen auf die Werkeinstellungen, Testmodus.
Abstand

Montagehöhe: 4 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 12 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 15 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 16 weiß Bewegungsmelder 1 TRE600 1 335,08
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eHZ-Funkaufsatz
zur Energiedatenübertragung mittels KNX-Funk, eHZ Funkaufsatz zur Montage auf der vorderen eHZ
Schnittstelle eines Hager eHZ nach FNN Lastenheft 1.00/1.01/1.02/1.03/2.01 oder Hager eHZ EDL nach
FNN Lastenheft 1.00. Die Energie-, Leistungs- und Tarifdaten werden per KNX Funktelegramm via Medi
enkoppler TR131A in die Twisted Pair KNX-Gebäudesystemtechnik übergeben und können dann über die
Visualisierung KNX domovea grafisch aufbereitet und angezeigt werden. Es stehen zwei Datenregister zur
Verfügung z.B. für Bezugs- und Lieferdaten oder Tarif NT / Tarif HT. Zusätzlich gibt es noch einen Teilzähler
pro Datenregister. Der Batteriezustand wird überwacht und es erfolgt eine Batterieschwachmeldung.
Batterielebenszeit ca. 3 Jahre bei Standardnutzung.
Abstand

Schutzart (IP): IP2X, Bussystem KNX: nein, Mit LED-Anzeige: nein, Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: ja,
Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Demontageschutz: nein, Updatefähig: nein,
Providerabhängig: ja, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle: nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung Betriebsspannung V Protokoll Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 349 71 Funkschnittstelle herstellerspezifisch 6 sonstige EHZ503 1 142,33

Jung KNX ProgrammJUNG

Tastensensor-Modul
mit integriertem Busankoppler, 1blaue LED: Betriebsanzeige, Statusanzeige
Abstand

Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: ja, Bussystem
Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Montageart Anzahl Betätigungspunkte Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 226 08 ja Unterputz 8 4194TSM 1 156,29
019 238 87 ja Unterputz 4 4192TSM 1 135,14
019 238 86 ja Unterputz 2 4191TSM 1 127,85

Tastensensor-Modul
inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA, Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus,
Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
etc., integrierter Busankoppler
Abstand

Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: ja, Bussystem
Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Montageart Anzahl Betätigungspunkte Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 030 25 ja Unterputz 4 LS5092 TSM 1 135,14
019 030 23 ja Unterputz 2 LS5091 TSM 1 127,85
019 030 28 ja Unterputz 8 LS5094 TSM 1 156,29

Taster
auf die Taster können die Abdeckungen (Wippen) der Serien AS, A, CD, SL und LS aufgesteckt werden (in
Serie SL nur Tasterstellung). Je nach Ausführung der Taster - 1fach oder 2fach - werden Schalter-Wippen
bzw. Serienschalter-Wippen mit und ohne Lichtleiter verwendet, zwei einfarbige LEDs dienen zur Orientie
rungsbeleuchtung oder zur Statusanzeige
Abstand

Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem LON: nein, Bussystem Powernet: nein

Art.-Nr. Anzahl der Betätigungs
punkte

Montageart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 088 18 1 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 4071.01LED 1 56,82
019 088 19 1 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 4071.02LED 1 63,67
019 088 21 2 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 4072.02LED 1 72,57
019 088 20 2 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 4072.01LED 1 61,70
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Jung KNX ProgrammJUNG
JUNG  Tastensatz
zum Aufklipsen auf KNX Tastsensor-Modul Art.-Nr: 4071 TSM, 4091 TSM
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 070 53 alpinweiß 1fach LS401TSA WW 1 6,52
019 070 61 weiß zweiteilige Taste sonstige LS402TSA WW 1 9,30
019 070 77 weiß sonstige sonstige LS404TSA WW 1 11,20

JUNG  Tastensatz
zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul LS5...
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 178 92 weiß einteilige Taste sonstige LS501 TSA WW 1 6,52
019 030 03 weiß zweiteilige Taste sonstige LS502 TSA WW 1 9,30
019 030 17 weiß sonstige sonstige LS504 TSA WW 1 11,20

Wippen
für Wechsel-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 06 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 WW 1/10 5,24
020 037 14 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster LS 995 WW 1 7,56

Automatikschalter Standard
KNX Automatikschalter Standard, mit integriertem Helligkeitssensor und Status-LEDs, ETS-Produktfamilie:
Physikalische Sensoren, Produkttyp: Bewegungsmelder, automatisches Schalten von Beleuchtung,
abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, bruchsicher, 2 PIR-Sensoren, Ausgangsfunk
tionen: Schalten, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Treppenhausfunktion und Schalten mit Zwangsstel
lung, Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, Empfindlichkeit manuell einstellbar, Ausschalt
helligkeit einstellbar, manuelles Schalten am Gerät, Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Blende oder
Parametereinstellung),
Abstand

Ausführung: Bewegungsmelder, Kanäle: 1, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, RW frontal: 8
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Max. RW Seite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 310 08 weiß 2,20 6 LS3281WW 1 122,96
019 310 00 weiß 1,10 5 LS3181WW 1 122,96

Automatikschalter Universal
KNX Automatikschalter, Universal, mit integriertem Helligkeitssensor, Temperatursensor und Status-LEDs,
ETS-Produktfamilie: Physikalische Sensoren, Produkttyp: Bewegungsmelder, automatisches Schalten von
Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, bruchsicher, 2 PIR-Sensoren,
Ausgangsfunktionen: Schalten, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Treppenhausfunktion und Schalten mit
Zwangsstellung, Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle, Empfindlichkeit manuell einstellbar,
Ausschalthelligkeit einstellbar, manuelles Schalten am Gerät, Erfassungsfeld zur Hälfte abblendbar (Para
metereinstellung), Temperaturmessung, manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich
Abstand

Ausführung: Bewegungsmelder, Kanäle: 1, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, RW frontal: 8
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Max. RW Seite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 309 97 weiß 1,10 5 LS3181-1WW 1 158,92
019 310 05 weiß 2,20 6 LS3281-1WW 1 158,92
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Spannungsversorgung
KNX Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 309 04 REG 160 4 20160REG 1 144,00
019 309 05 REG 320 4 20320REG 1 200,00
019 307 27 REG 640 4 20640REG 1 280,00
019 309 06 REG 1280 6 21280REG 1 440,00

Drehsenssor
KNX Drehsensor, mit integriertem Busankoppler, integrierter Tasterschnittstelle 3fach, Drucktaster und
akustischem Signalgeber, Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Szenennebenstelle

Art.-Nr. Montageart Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 186 86 Unterputz nein DS 4092 TS 1 115,34

Abdeckung
mit Lichtleiter, für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 186 94 weiß Drehknopf Dimmer LS1940KO5WW 1 7,43

IP Schnittstelle
KNX IP-Schnittstelle, REG, Betrieb als Datenschnittstelle, LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-
Kommunikation und Programmiermodus, Konfiguration über ETS, Telnet oder separatem Softwaretool,
maximal 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. zum gleichzeitigen Visualisieren und Konfigurieren, galva
nische Trennung zwischen KNX und IP-Netzwerk, Leistungsaufnahme maximal 1W, Unterstützung von
KNX Data Secure ab ETS Version 5.5, Unterstützung von KNX IP Secure ab ETS Version 5.5, Breite: 36 mm
(2 TE), zum Verbinden von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: sonstige, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Bussystem Funkbus:
nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-
Schnittstelle: nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 73 Schnittstelle Ethernet 2 REG IPS 300 S REG 1 235,38

IP Router
KNX IP-Router, REG, Betrieb als Linien-/Bereichskoppler oder Datenschnittstelle, KNXnet/IP Routing zur
Kommunikation zwischen KNX-Linien, Bereichen und Systemen über das IP-Netzwerk, Telegrammweiter
leitung und Filterung nach physikalischer Adresse oder Gruppenadresse, LED-Anzeige für KNX-
Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und Programmiermodus, Konfiguration über ETS und Telnet,
SNTP-Server, batteriegestützt, Inbetriebnahme mit Display-Unterstützung
Abstand

TLE: 2

Art.-Nr. Bussystem KNX/EIB Bussystem Funkbus Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 18 ja nein REG IPR 300 S REG 1 425,52

Busankoppler
KNX Busankoppler 3, ETS-Produktfamilie: Systemgeräte, Produkttyp: Busankoppler, Schraubbefestigung,
ohne Befestigungskrallen, zum Ankoppeln von KNX-Anwendungsmodulen mit Programmiertaste an KNX-
Systeme

Art.-Nr. Anschlüsse Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 303 23 1 Unterputz 2073U 1 37,79
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Jalousieaktor
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder
höher unterstützt. Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge
für Netzspannung AC 230 V oder Kleinspannung DC 12...48 V
Abstand

TLE: 4, Schaltstrom ohmsch: 6 A

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 069 77 REG 2 AC 2502REGHE 1 206,42
019 004 15 REG 4 AC 2504REGHE 1 289,75
020 117 65 REG 8 AC 2508REGHE 1 498,34

Schalt-/Jalousieaktor
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige, die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder
höher unterstützt, ETS-Produktfamilie Ausgabe, Schalten elektrischer Verbraucher AC 230 V mit potential
freien Kontakten, elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 3000 W, Schaltstrom ohmsch: 10 A

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 069 73 REG 4 4 2304.16REGHE 1 226,34
019 002 73 REG 4 4 2308.16REGHE 1 385,13
019 002 95 REG 8 8 2316.16REGHE 1 606,42

Binäreingang
zur Abfrage konventioneller Schalt- oder Tastkontakte, Fensterkontakte etc. in KNX-Anlagen zum Melden
von Zuständen, Zählerständen, Bedienen von Verbrauchern etc.
Abstand

Montageart: REG, LED ansteuern: nein

Art.-Nr. TLE Eingänge Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 238 84 2 6 230 2116 REG 1 204,00
019 089 91 4 8 48 2128 REG 1 267,49

Merten instabus® EIB/KNXMERTEN

KNX Bewegungsmelder
System M
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz, 
mit Busanschlussklemme und Tragplatte
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 12
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 97 Aluminium Bewegungsmelder 5 632760 1 117,50
019 058 81 weiß Bewegungsmelder 5 631719 1 109,00

KNX Bewegungsmelder
System M
Bewegungsmelder für den Innenbereich, integrierter Busankoppler,
Erfassungswinkel: 180°, Erfassungsfeld Durchmesser: 16 m
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 8 m,
Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 93 Aluminium Bewegungsmelder 5 632660 1 126,00
019 058 78 weiß Bewegungsmelder 5 631619 1 110,00
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KNX Präsenzmelder
System M
mit integriertem Busankoppler, für die Anwesenheitserkennung im Innenbereich, erkenntkleinere Bewe
gungen im Raum steuert gleichzeitig z.B Beleuchtung, Jalousie oder Heizung, Nachlaufzeit ist über ETS
einstellbar, für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, mit Unterkriechschutz
Abstand

Montagehöhe: 2,2 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 12
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 71 Aluminium Präsenzmelder 5 630660 1 125,00
019 058 31 weiß Präsenzmelder 5 630419 1 121,00

KNX Präsenzmelder
ARGUS 180 UP
für die Anwesenheitserkennung im Innenbereich, erkennt kleinere Bewegungen im Raum, überprüft
ständig die Helligkeit, ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz
einer anwesenden Person aus, Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar, inkl. Busanschlussklemmen und
Tragplatte
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 7 m, RW frontal: 7 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 73 Aluminium Präsenzmelder 2 630760 1 162,50
019 058 72 weiß Präsenzmelder 2 630719 1 155,50
019 058 75 Aluminium Präsenzmelder 5 630860 1 167,00
019 058 74 weiß Präsenzmelder 5 630819 1 159,00
019 058 77 Aluminium Präsenzmelder 6 630960 1 180,00
019 058 76 weiß Präsenzmelder 6 630919 1 171,00

KNX Präsenzmelder
KNX ARGUS 180/220
fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke, bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden, Normalbe
trieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfind
lichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen, lernbare Treppenlichtzeit, Istwert
Helligkeit kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden, Reichweite: 8 m
rechts/links, 12 m nach vorne bei einer Montagehöhe von 2,20 m, Zeit stufig einstellbar von 1 s bis 8 min
oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden, Anzahl der Ebenen: 6, Anzahl der Zonen: 46, Anzahl der Bewe
gungssensoren: 2, separat einstellbar
Abstand

Montagehöhe: 2,2 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 12
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min,
Erfassungsbereich: 180 °

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 58 lotosweiß Präsenzmelder 5 MEG6302-6035 1 121,00
019 237 59 Edelstahl Präsenzmelder 5 MEG6302-6036 1 124,50

REG-K Spannungsversorgung
zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 32 Busteilnehmern, mit integrierter Drossel zur
Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und
zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 113 04 REG 320 4 684032 1 180,50
020 113 07 REG 640 4 684064 1 282,00

mit Notstromeingang
020 112 96 REG 320 4 683832 1 190,50
020 382 15 REG 640 4 683890 1 260,00
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KNX-Tastermodul
System M
Tastermodul ohne Wippe, mit integriertem Busankoppler und programmierbarer Statusanzeige, wird über
eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden, die Tasten können entweder als Tastenpaar
(zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit
Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: nein, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 044 52 ja 2 2 625199 1 55,50
019 044 57 ja 4 4 625299 1 63,00

KNX Jalousieaktor
Unterputzmontage in eine 60er Schalterdose,
ermöglicht die Ansteuerung von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen
oder ähnlichen Behängen für Netzspannung 230 V AC
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 500 W, Schaltstrom ohmsch: 3 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 014 33 Unterputz 1 3 MEG6003-0004 1 127,50

KNX Schaltaktor
Unterputzmontage in eine 60er Schalterdose,
empfängt Telegramme von Sensoren über den Instabus und schaltet mit seinen zwei funktional vonein
ander unabhängigen Relaiskontakten elektrische Verbraucher. Beide Schaltausgänge verfügen über ein
gemeinsames Bezugspotential.Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei Nebenstelleneingänge, die in
Abhängigkeit der Parametrierung direkt auf die beiden Schaltausgänge (Vorort-Bedienung) oder alternativ
auch als Binäreingänge auf den Instabus wirken können.
Abstand

Montageart: Unterputz, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der binären Eingänge: 2,
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausgänge Max. Schaltleistung 
W

Max. Schalt
strom A

Bemessungs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 014 26 1 2500 16 16 MEG6003-0001 1 98,50
019 014 27 2 1200 6 6 MEG6003-0002 1 116,00

KNX Universal Dimmaktor
Universal-Dimmtaktor 1fach mit zwei Eingängen zur Montage in eine 60er Schalterdose. An die zwei
Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werdenxx Werkseitig sind die Eingänge bereits
dem Ausgang zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich istxx Der Anschluss an
230 V erfolgt über eine flexible ca. 20 cm lange Leitung. Der Anschluss der Eingänge und des KNX erfolgt
über eine 6adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung
Abstand

Leistung: 210 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 014 31 Dimmaktor Unterputz 1 MEG6003-0003 1 154,50

KNX Stellantrieb
Elektromotorischer Stellantrieb Heizungsventile
2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt oder Präsenzmelder
Abstand

Schutzart (IP): IP21, Montageart: Heizkörperventil, Bussystem KNX/EIB: ja, Bussystem Powernet: nein,
Andere Bussysteme: ohne, Mit Busankopplung: ja, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: nein,
Tasten für Handbedienung am Antrieb: nein, Temperatur- und Hubanzeige: ja, Master-/Slave-Funktion:
nein, Busspannungsversorgung: ja

Art.-Nr. Anzahl der binären Eingänge Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 014 49 2 24 nein MEG6921-0001 1 160,50
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Thermoelektrischer Stellantrieb
Montage an Heizkörperventil, zum Öffnen und Schließen von Ventilen
Abstand

Montageart: Heizkörperventil, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Anzahl der binären Eingänge Nennspannung V Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 600 00 0 230 IP54 639125 1 28,50
020 112 45 0 24 IP54 639126 1 28,50

Raumcontroller System M
Multi-Touch Pro System M
komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 15 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert
werden können, alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und
mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die
den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können, die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschie
denen Designs dargestellt werden, mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler,
der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben
oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 69 sonstige Unterputz sonstige MEG6215-0310 1 242,00

Raumcontroller System Design
Multi-Touch Pro System Design
komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 15 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert
werden können, alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und
mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die
den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können, die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschie
denen Designs dargestellt werden, mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler,
der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben
oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Montageart Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 52 sonstige Unterputz sonstige MEG6215-5910 1 272,00

KNX Taster plus mit Raumtemperaturregler
System M
2fach,Steuereinheit mit Bedientasten, Betriebs/-Statusazeige und Schriftfeld, die Betriebsanzeige kann
auch als Orientierungslicht verwendet werden, Funktionen der Tasten können mit IR-Fernbedienung ange
steuert werden (bereits vorprogrammiert)

Art.-Nr. Farbe Montageart Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 071 98 polarweiß glänzend Unterputz ja MEG6212-0319 1 236,00
019 071 99 aktivweiß glänzend Unterputz ja MEG6212-0325 1 236,00
019 072 04 aluminium Unterputz ja MEG6212-0460 1 241,00

Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler
Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung
Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm2)
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX/EIB: nein, Mit Busankopplung: nein, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 112 26 schwarz Temperatursensor sonstige 616790 1 16,50
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Tastsensor Pro, System M
Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen, im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters
als eine ebenmäßige Fläche, erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete
Symbole sichtbar, hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit
unterschiedlichen Motiven, die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der
Bedientasten

Art.-Nr. Farbe Montageart Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 233 68 polarweiß Unterputz nein MEG6180-0319 1 107,50
019 237 22 aktivweiß Unterputz nein MEG6180-0325 1 107,50
019 237 44 aluminium Unterputz nein MEG6180-0460 1 114,00
019 237 38 anthrazit Unterputz nein MEG6180-0414 1 111,00

Tastsensor Pro, System Design
Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen, im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters
als eine ebenmäßige Fläche, erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete
Symbole sichtbar, hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit
unterschiedlichen Motiven, die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der
Bedientasten

Art.-Nr. Farbe Montageart Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 237 47 lotosweiß Unterputz nein MEG6180-6035 1 112,50
019 237 46 anthrazit Unterputz nein MEG6180-6034 1 114,50
019 237 45 sahara Unterputz nein MEG6180-6033 1 114,50
019 237 48 Edelstahl Unterputz nein MEG6180-6036 1 116,50
019 237 49 Nickelmetallic Unterputz nein MEG6180-6050 1 119,00
019 237 50 champagner metallic Unterputz nein MEG6180-6051 1 122,50
019 237 51 moccametallic Unterputz nein MEG6180-6052 1 122,50

KNX Taster plus
System M
mit integriertem Busankoppler, Statusanzeige und Schriftfeld, die Betriebsanzeige kann auch als Orientie
rungslicht verwendet werden.
Abstand

Bussystem KNX: ja, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display:
nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit Busankopplung: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: nein, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl Betätigungspunkte Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 047 65 polarweiß glänzend 2 2 617119 1 105,00
019 047 66 aktivweiß glänzend 2 2 617125 1 105,00
019 048 15 aluminium 2 2 627560 1 103,50
019 047 68 polarweiß glänzend 4 4 617219 1 113,50
019 047 69 aktivweiß glänzend 4 4 617225 1 113,50
019 048 19 aluminium 4 4 627660 1 113,50

Wippen für Tastermodul
System M
wird auf das KNX-Tastermodul aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 044 48 anthrazit 1 fach 625114 1 2,50
019 047 77 polarweiß 1 fach 619119 1 2,00
019 047 78 aktivweiß 1 fach 619125 1 2,00
019 044 51 aluminium 1 fach 625160 1 4,00
019 047 80 polarweiß 2 fach 619219 1 4,00
019 047 81 aktivweiß 2 fach 619225 1 4,00
019 044 56 aluminium 2 fach 625260 1 5,50
019 044 53 anthrazit 2 fach 625214 1 4,50
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USB-Schnittstelle
mit integriertem Busankoppler, zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit USB1.1-
oder USB2-Schnittstelle an KNX, für die Schraubmontage in die 60er-Installationsdose, wird über eine
Busanschlussklemme mit dem Bus verbunden, kompatibel zur ETS 3

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 037 78 USB Unterputz IP20 681799 1 172,00

REG-K KNX/IP-Router
ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als
schneller Backbone, kann zudem als Programmierschnittstelle dienen, um einen PC mit dem KNX-Bus zu
verbinden
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: TCP/IP, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 13 Schnittstelle LAN Systeme 2 REG 680329 1 370,00

REG-K Koppler
zum logischen Verbinden und galvanischen Trennen von Linien und Bereichen, für die Montage auf DIN-
Hutschienen EN 50022, der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist
nicht erforderlich.
Kontaktierung, der über- und untergeordneten Linie über Busanschlussklemme.
Abstand

Montageart: REG, TLE: 2, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Bussystem KNX/EIB Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 010 32 ja nein nein 680204 1 290,00

REG-K Schaltaktor
mit Stromerkennung und Handbetätigung
unabhängiges Schalten von 2, 4, 8 oder 12 Verbrauchern über Schließerkontakte, Aktor verfügt über eine
integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst, inkl. integriertem Busankoppler, für die
Montage auf DIN-Hutschienen EN 50022
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3600 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 16 A,
Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 059 05 2,5 2 REG 647395 1 207,00
019 059 07 8 8 REG 647895 1 365,00
019 059 08 12 12 REG 648495 1 466,00

REG-K Schaltaktor
mit Handbetätigung, unabhängiges Schalten von bis zu 2, 4, 8 oder 12 Verbrauchern über Schließerkon
takte, Funktion der Schaltkanäle ist frei konfigurierbar,
inkl. integriertem Busankoppler, für die Montage auf DIN-Hutschienen EN50022
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 2000 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 10 A,
Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 900 65 2,5 2 REG 649202 1 162,50
019 900 67 4 8 REG 649208 1 295,00
019 900 68 6 12 REG 649212 1 361,00
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REG-K Jalousieaktor
mit Handbetätigung, unabhängiges Steuern von 2, 4 oder 8 Jalousie-/Rollladenantrieben, Funktion der
Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar, inkl. integriertem Busankoppler
Abstand

Anzahl der Eingänge: 0, Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 1000 W, Schaltstrom ohmsch: 10 A, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 047 14 REG 2 4 649802 1 189,00
019 047 15 REG 4 4 649804 1 252,00
019 044 87 REG 8 8 649808 1 433,00

REG-K Jalousie-/Schaltaktor
mit Handbetätigung, unabhängiges Steuern von Jalousie-/Rollladenantrieben oder zum Schalten von
Verbrauchern über Schließerkontakte, Funktion der Jalousie- bzw. Schaltkanäle ist frei konfigurierbar, inkl.
integriertem Busankoppler
Abstand

Anzahl der Eingänge: 0, Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 2000 W, Schaltstrom ohmsch: 10 A, Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 900 70 REG 8 8 649908 1 518,00
019 900 71 REG 12 12 649912 1 711,00

Rolladenaktor
4x/10 mit Handbetätigung, unabhängiges Steuern von 4 Rollladenantrieben, Funktion der Rollladenkanäle
ist frei konfigurierbar, inkl. integriertem Busankoppler
Abstand

Stromart: AC, Max. Schaltleistung: 1000 W, TLE: 4, Schaltstrom ohmsch: 10 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 900 69 REG 4 0 649704 1 220,00

REG-K Universal-Dimmaktor
zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare,
gewickelte Trafos oder elektronische Trafos (automatische Lasterkennung), integrierter Busankoppler,
Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start
Abstand

Montageart: REG, Ausgänge: 1, Spannung: 230 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 047 13 Dimmaktor 4 500 649350 1 223,00
020 382 10 Dimmaktor 4 1000 649310 1 286,00

REG-K Universal-Dimmaktor
Zum Schalten und Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Gluehlampen, HV-Halogenlampen, NV-
Halogenlampen ueber dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos oder dimmbare Kompakt
leuchtstofflampen, (Phasenan- und Phasenabschnitt), mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen,
Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start, der Anschluss von
verschiedenen Aussenleitern ist zulaessig, der Dimmaktor erkennt automatisch.
Abstand

Ausführung: Dimmaktor, Montageart: REG, Spannung: 230 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal und LED
Retrofit, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Ausgänge Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 180 72 4 2 300 MEG6710-0002 1 276,00
019 180 73 8 4 250 MEG6710-0004 1 363,00
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REG-K Heizungsaktor
zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizungen oder Kühldecken, 6 elektronische
Ausgänge, je Ausgang sind bis zu 4 Stellantriebe anschließbar, Ausgänge werden entweder schaltend (1
Bit) oder mit einem PWM-Signal (1 Byte) angesteuert, Überlast- und Kurzschlussschutz für jeden Ausgang
Abstand

Bussystem KNX: ja, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,05 A, Max. Ausgangsstrom: 0,05 A, Schutzart (IP):
IP20, Montageart: REG, Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: ja, Handschaltung: ja, Anzahl der binären Eingänge: 0

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 180 74 4 6 230 MEG6730-0001 1 171,00

REG Steuereinheit
mit Handbetätigung zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an INSTABUS EIB, inkl. inte
griertem Busankoppler und Schraubklemmen bzw. steckbaren Schraubklemmen
Abstand

Max. Schaltleistung: 3600 W, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Max.
Steuerstrom: 100 mA

Art.-Nr. Montageart TE Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 015 52 REG 2,5 1 647091 1 166,50
019 015 46 REG 4 3 646991 1 258,00

REG InSideControl IP-Gateway
KNX InSideControl IP-Gateway verbindet die KNX-Installation mit dem IP-Netzwerk (LAN). In Kombination
mit den Applikationen InSideControl App/HD App kann die KNX-Installation mit bis zu 5 Smartphones oder
Tablet-PCs gleichzeitig gesteuert werden, mit integriertem Busankoppler, für die Montage auf Hutschienen
TH35 nach EN 60715, der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: TCP/IP, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: nein, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 138 35 Schnittstelle LAN Systeme 2 REG MEG6500-0113 1 489,00

REG-K USB-Schnittstelle
zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit USB1.1- oder USB2.0-Schnittstelle, eine
Datenschiene ist nicht erforderlich.
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 037 79 USB REG 2 681829 1 183,00

Tasterschnittstelle plus
Unterputzmontage in eine 60er Schalterdose,
erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern oder potentialfreien
Kontakten und zum Anschluss von zwei Low Current-LEDs
Abstand

Eingangsspannung: 3.3 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 047 05 Unterputz 2 nein 670802 1 46,00
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KNX Wetterstation
Basic V2
die KNX Wetterstation Basic erfasst Wetterdaten, wertet sie aus und kann sie auf den Bus senden, zum
Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutz
steuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung, Regensensor mit Heizung, Betrieb ohne Netz
spannung möglich, die Heizung des Regensensors hat dann keine Funktion, Erfassung und Auswertung
direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren, 8 Sonnen
schutzkanäle, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten, geeignet für die
Außenmontage, es wird eine zusätzliche Spannungsversorgung von AC 230 V für die Heizung benötigt
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 325 55 sonstige Mehrfach-Sensor Aufputz MEG6904-0001 1 532,00

Mast- und Eckbefestigung
für KNX Wetterstation Basic V2, für Mastdurchmesser 48 -60 mm

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 325 56 sonstige MEG6904-0002 1/1 22,00

Notstromversorgung
zur Pufferung der Busspannung, bei vollständigem Netzausfall kann zur Pufferung ein externer Blei
gelakku mit einer Spannung von DC 12 V (SELV) angeschlossen werden, Mit der integrierten Ladeelek
tronik wird der Bleigelakku nachgeladen bzw. der Ladezustand erhalten
Abstand

integrierte Drosseln: 0, Anzahl der versorgbaren Linien: 0, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 16 REG 640 4 683901 1 79,50

Busankoppler-Einsatz 1fach
Die Wippe für Schalter/Taster, Wippe mit Kennzeichnung 0/1, Wippe mit Schriftfeld und Wippe mit Symbol
fenster aus System M, System Design und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 1fach
aufgesteckt werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem LON: nein, Bussystem
Powernet: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Anzahl der Betätigungspunk
te

Montageart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

ohne Mittelstellung
019 027 95 1 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 671198 1 59,50

mit Mittelstellung
019 025 17 2 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 671199 1 64,00

Busankoppler-Einsatz 2 fach
Die Wippe für Serienschalter, Wippe für Rollladenschalter und -taster aus System M und System Fläche
können auf den Busankoppler-Einsatz 2fach aufgesteckt werden. Als Sonderanfertigung können auch die
Schalterprogramme AQUADESIGN und AQUACLASSIC für den Busankoppler-Einsatz 2fach angepasst
werden. Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach
oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung
werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).Für die
Montage in eine 60er-Installationsdose. Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem LON: nein, Bussystem
Powernet: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Anzahl der Betätigungspunk
te

Montageart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 027 97 4 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 671299 1 70,50
019 027 96 2 Unterputz Krallen-/Schraubbefestigung 671298 1 66,00
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KNX CO2-, Feuchte- und Temperatursensor
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 014 46 sonstige CO2-Sensor Aufputz MEG6005-0001 1 239,00

Bewegungsmelder Argus 180
System M Bewegungsmelder für den Innenbereich, integrierter Busankoppler, Erfassungswinkel: 180°,
Erfassungsfeld Durchmesser: 16 m
Abstand

Kanäle: 5, Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m,
Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung RW frontal m Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 90 anthrazit Bewegungsmelder 8 632614 1 123,50
019 058 82 weiß Bewegungsmelder 12 631725 1 109,50
019 058 94 anthrazit Bewegungsmelder 12 632714 1 116,00

Bewegungsmelder Argus 220
KNX-Bewegungsmelder ARGUS für den Außenbereich, Flächenüberwachung für größere Hausfronten und
Bereiche des Hauses, integrierter Busankoppler, die physikalische Adresse wird mit einem Magneten
programmiert.
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 12 m, RW frontal: 16
m, Erfassungswinkel: 220 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 9144 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 112 44 Aluminium Bewegungsmelder 20 632569 1 222,00
020 112 36 braun Bewegungsmelder 20 632515 1 209,00

Argus Präsenz
System M mit integriertem Busankoppler, für die Anwesenheitserkennung im Innenbereich, erkennt klei
nere Bewegungen im Raum steuert gleichzeitig z.B Beleuchtung, Jalousie oder Heizung, Nachlaufzeit ist
über ETS einstellbar, für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, mit Unterkriechschutz
Abstand

Montagehöhe: 2,2 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 12
m, Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 15300 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 058 32 weiß Präsenzmelder 5 630425 1 121,00
019 058 67 anthrazit Präsenzmelder 5 630614 1 123,00

DALI-Gateway
Programmierbar über Ethernet, verbindet KNX mit dem DALI-Bus, es können bis zu 64 EVGs in 16
Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden, DALI-Inbetriebnahme und
Konfiguration, die Gruppenzuordnung und die Szeneneinstellung lassen sich über das Gerät (Display und
optional sperrbare Bedientasten) einstellen.
Abstand

Montageart: REG, Betriebsspannung: 230 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja,
Mit LED-Anzeige: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Web-Server Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 487 05 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 4 nein MEG6725-0003 1 394,00
020 487 06 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 4 nein MEG6725-0004 1 471,00
019 026 18 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 4 ja MEG6725-0001 1 492,00
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Heizungsaktor
Unterputzmontage in eine 60er Schalterdose, verfügt über einen elektronischen Schaltausgang (A1),
wodurch die geräuschlose Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben (ETA) für Heiz- oder Kühl
anlagen möglich ist. An diesem gegen Überlast und Kurzschluss geschützten elektronischen Ausgang
können bis zu 2 elektrothermische Stellantriebe angeschlossen werden.
Abstand

Max. Ausgangsstrom: 0,025 A, Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Mit Busankopplung: ja,
Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja, Ventilschutzfunktion: ja, Handschaltung: nein, Anzahl der
binären Eingänge: 3

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Bussystem KNX Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 014 34 1 230 ja MEG6003-0005 1 146,00

Logikmodul
dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät, es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10
Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine, mit 3 frei programmierbaren Tasten und 3 Status
LEDs, diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden.

Art.-Nr. Montageart TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 068 60 REG 2,5 676090 1 127,50

Raumtemperaturregler
System M integrierter Busankoppler, das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang, in
Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine
Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise
durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler,der an der Klemmleiste der Tasterschnitt
stelle anzuschließen ist, erfasst werden
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP):
IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: nein,
Externe Fühler: ja, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: nein, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 112 30 Aluminium 4 Unterputz 616860 1 199,50
020 112 27 anthrazit 4 Unterputz 616814 1 197,50

Tasterschnittstelle
System M 
integrierter Busankoppler, das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang, in Abhängigkeit
der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur
Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den
internen oder durch einen externen Temperaturfühler,der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzu
schließen ist, erfasst werden
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP):
IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: nein,
Externe Fühler: ja, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: nein, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 112 21 weiß 4 Unterputz 616719 1 194,50

Schaltaktor
zum unabhängigen Schalten von Verbrauchern über Schließerkontakte, mit integriertem Busankoppler
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3600 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 16 A,
Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 240 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 026 03 12 12 REG MEG6700-0012 1 388,00
019 023 22 2,5 2 REG MEG6700-0002 1 174,50
019 025 32 4 4 REG MEG6700-0004 1 218,00
019 025 43 8 8 REG MEG6700-0008 1 316,00
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Schaltaktor
zum unabhängigen Schalten von Verbrauchern über Schließerkontakte, alle 230 V-Schaltausgänge lassen
sich mit Handschaltern manuell betätigen, mit integriertem Busankoppler
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltleistung: 3600 W, Anzahl der binären Eingänge: 0, Max. Schaltstrom: 16 A,
Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 035 38 12 12 REG 648493 1 446,00
019 900 62 2,5 2 REG 647393 1 190,50
019 015 47 4 4 REG 647593 1 262,00
019 035 37 8 8 REG 647893 1 360,00

Binäreingang
Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV, mit integriertem Busankoppler
und steckbaren Schraubklemmen
Abstand

Montageart: REG, LED ansteuern: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Eingänge Eingangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 08 2,5 4 10 644492 1 182,50
019 015 51 2,5 4 230 644992 1 182,50
019 900 58 4 8 10 644592 1 277,00
019 047 08 4 8 230 644692 1 277,00

Logik-Controller-spaceLYnk
Logik Controller für die Steuerung, Visualisierung und Kopplung von KNX und Modbus Anlagen. SpaceLYnk
kann genutzt werden: -als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf
PCs und mobilen Endgeräten. als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und
Netzwerken. als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exortieren der Daten
(z.b. als .csv). als Logik Controller. Funktionen: -Logikfunktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC und
mobile Geräte. Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. Integration von
Geräten über RS-232 (IR, AV). Termin- und Zeitsteuerung. Integration von Web-Kamera. Datenlogger mit
Trenddarstellung. BACnet Server (150 Datenpunkte). Modbus (10 Teilnehmer). Login Visualisierung (8
Benutzer). Spannungversorgung: 24V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. Anzeigeelemente: LED-Anzeige 1:
Grüne LED (CPU last). LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Bedienelemente: 1x Reset
Taster. Schnittstellen: 1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand
47 k Ohm, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0. Klemmen: KNX: Busklemme 2x0,8 mm. Span
nungsversorgung: 0,5 mm² - 1,5 mm². Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² - 1,5 mm². Betrieb: -5 GradC to
+45 GradC. Abmessungen: 90x52x58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 TE, ca. 54 mm.
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: TCP/IP, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 234 79 Schnittstelle Ethernet 3 REG LSS100200 1 1563,00
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Wiser for KNX
Logik Controller für die Steuerung, Visualisierung und Kopplung von KNX und Modbus Anlagen. Wiser for
KNX kann genutzt werden: -als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen
auf PCs und mobilen Endgeräten. als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten
und Netzwerken. als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exortieren der
Daten (z.b. als .csv). als Logik Controller. Funktionen: -Logikfunktionen. WEB SCADA Visualisierung für PC
und mobile Geräte. Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP. Integration von
Geräten über RS-232 (IR, AV). Termin- und Zeitsteuerung. Integration von Web-Kamera. Datenlogger mit
Trenddarstellung. BACnet Server (150 Datenpunkte). Modbus (10 Teilnehmer). Login Visualisierung (8
Benutzer). Spannungversorgung: 24V DC. Leistungsaufnahme: 2 W. Anzeigeelemente: LED-Anzeige 1:
Grüne LED (CPU last). LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset). Bedienelemente: 1x Reset
Taster. Schnittstellen: 1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand
47 k Ohm, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0. Klemmen: KNX: Busklemme 2x0,8 mm. Span
nungsversorgung: 0,5 mm² - 1,5 mm². Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² - 1,5 mm². Betrieb: -5 GradC to
+45 GradC. Abmessungen: 90x52x58 mm (HxBxT). Gerätebreite: 3 TE, ca. 54 mm.
Abstand

Betriebsspannung: 24 V, Protokoll: TCP/IP, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: ja, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 234 78 Schnittstelle Ethernet 3 REG LSS100100 1 1245,00

Grafisches Inbetriebnahmetool
eConfigure KNX lite Software für eine vereinfachte KNX-Konfiguration im Wohn- und Zweckbau. Schnelle
und komfortable Planung und Inbetriebnahme durch grafische Benutzeroberfläche. • Bis zu 250 KNX-
Geräte von Merten und Schneider Electric lassen sich in ein Projekt integrieren.
Abstand

Sprache: englisch, Bussystem LON: nein, Andere Bussysteme: ohne

Art.-Nr. Ausführung Bussystem
Funkbus

Bussystem
Powernet

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 486 91 Projektierung-/Inbetriebnahmesoftware nein nein LSS900100 1 449,00

Siemens LOGO!SIEMENS

LOGO!Power, 1-phasig
Geringe Baubreite von minimal 18 mm bis maximal 72 mm, damit sehr geringer Raumbedarf im Schalt
schrank oder Installationsverteiler, Gesteigerte Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad bis zu 90%
über den gesamten Leistungsbereich und ERP-konforme Leerlaufverlustleistung von 0,3 W, Weltweiter
Einsatz durch Geringe Baubreite von minimal 18 mm bis maximal 72 mm, damit sehr geringer Raumbe
darf im Schaltschrank oder Installationsverteiler, Gesteigerte Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad
bis zu 90% über den gesamten Leistungsbereich und ERP-konforme Leerlaufverlustleistung von 0,3 W,
Weltweiter Einsatz durch Betriebstemperatur von -25°C bis +70°C und internationale Zertifikate, Last
überwachung durch Echtzeit-Messung des Ausgangsstroms ohne Auftrennen der Leitung, d.h. ohne
Unterbrechung der DC-Versorgung, Flexible Montage durch Hutschienen- oder Wandmontage in unter
schiedlichen Einbaulagen, Breites Portfolio mit 11 Geräten mit 5 V, 12 V, 15 V und 24 V DC bis zu 100 Watt
(jetzt auch in: 12 V/0,9 A und 24 V/0,6 A), Flexibel einsetzbar an allen üblichen 1-phasigen Versorgungs
netzen durch Weitbereichseingang AC 100…240 V ohne Umschaltung und Betrieb an Gleichspannungs
netzen mit 110 … 300 V DC, Zuverlässigdurch problemloses Zuschalten von Lasten mit hohem Einschalt
strom durch Leistungsreserve beim Hochlauf sowie Konstantstrom im Überlastfall.
Abstand

Kurzschlussfest: ja, Spannungsart: AC/DC, Direktmontage möglich: ja, Ausführung des elektrischen
Anschlusses: Schraubanschluss, Reiheneinbau: ja, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 90,0 mm, Tiefe: 53,0 mm

Art.-Nr. Ausg.Strom A Leistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 305 65 1,3 31,2 36,0 6EP3331-6SB00-0AY0 1 49,00
019 305 66 2,5 60,0 54,0 6EP3332-6SB00-0AY0 1 65,00
019 305 67 4 96,0 72,0 6EP3333-6SB00-0AY0 1 89,00
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Schaltaktor KNX
MIX2
KNX Schaltaktor 8fach, Grundgerät mit abnehmbaren Busankoppler, Schaltaktor mit Relaisausgängen
für 8 Schaltkanäle, erweiterbar mit RME 8 S auf bis zu 24 Kanäle oder mit anderen MIX-
Erweiterungsgeräten, 8x16(3)A/250V, Gehäuse 4 TE
Abstand

Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltstrom: 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung TLE Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 54 4 8 RMG 8 S KNX 1 448,64
015 273 43 Erweiterungsmodul 4 8 RME 8 S KNX 1 287,85

Schaltaktor KNX
KNX Schaltaktor 4fach mit Stromüberwachung
C-Last Relaisausgänge für 4 Schaltkanäle, Erweiterbar mit RME 4I auf bis zu 12 Kanäle, Reiheneinbauge
häuse, Breite 72 mm, Grundgerät und Busankopplung sind mechanisch trennbar und können unabhängig
voneinander getauscht werden. LED Schaltzustandsanzeige, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne
Busspannung),
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Max. Schaltstrom: 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V

Art.-Nr. TLE Ausgänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 273 48 4 4 REG RMG 4I KNX 1 383,45

kombinierbar auch mit RMG 8 S
015 273 31 4 4 REG RME 4I KNX 1 257,14

KNX Dimmaktor
MIX2
2 Dimmausgänge pro Modul, erweiterbar mit DME 2 T auf bis zu 6 Kanäle, erweiterbar mit bis zu 2 belie
bigen MIX oder MIX2 Erweiterungsgeräten, Dimmbereich 0 - 100%, max. Last: 2 x 400 W/VA pro Kanal
oder 1 x 800 W/VA im Parallelbetrieb, bei Verwendung der Kanäle als Steuerausgang können bis zu 4
Dimmbooster DMB 1 T mit max. 4x300 W/VA Leistung pro Kanal angesteuert werden
Abstand

Ausführung: Dimmaktor, Montageart: REG, Spannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Lastart: universal und LED
Retrofit, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Ausgänge Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 166 57 4 2 800 DMG 2 T KNX 1 450,45
019 166 58 4 2 800 DME 2 T KNX 1 259,85
019 166 59 1 1 400 DMB 1 T KNX 1 110,72

KNX Heizungsaktor
MIX2
6-fach, mit 6 Temperaturreglern (P/PI) für Heizung und Kühlung, erweiterbar mit HME 6 T KNX auf bis zu
18 Kanäle oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten, zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben 24
V - 230 V AC in 2 Gruppen mit jeweils 3 Ausgängen und 450 mA, mit Kurzschluss- und Überlastschutz,
stetige oder schaltende Stellgröße wählbar, Ventilschutzfunktion deaktivierbar, Mit den Modi: Komfort,
Standby, Nacht- sowie Frost-/Hitzeschutzbetrieb, Umschaltung Sommerbetrieb möglich
Abstand

Schaltspannung: 250 V, Bussystem KNX: ja, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,45 A, Max.
Ausgangsstrom: 0,5 A, Schutzart (IP): IP20, Montageart: REG, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja,
Ventilschutzfunktion: ja, Handschaltung: ja

Art.-Nr. TE Anzahl der Ausgänge Mit Busankopplung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 31 4 6 ja HMG 6 T KNX 1 307,13
019 184 32 4 6 nein HME 6 T KNX 1 221,19

KNX Jalousieaktor
MIX2
4-fach, zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dach
luken und Lüftungsklappen, erweiterbar mit JME 4 T KNX auf bis zu 12 Kanäle oder mit anderen MIX-
Erweiterungsgeräten
Abstand

Stromart: AC, TLE: 4, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Max. Anzahl d. Ausgänge Anzahl der Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 33 REG 4 4 JMG 4 T KNX 1 357,97
019 184 34 REG 4 4 JME 4 T KNX 1 245,77
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KNX Binäreingänge
6-fach KNX-Binäreingang MIX2
6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte
Hilfsspannung von ca. 12 V DC), 2 zusätzliche Kanäle bedienbar durch Tasten am Gerät, jedoch ohne
Eingang, erweiterbar mit BME 6 T KNX auf bis zu 18 Kanäle oder mit anderen MIX-Erweiterungsgeräten
Abstand

Eingangsspannung: 250 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. TLE Montageart Eingänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 29 4 REG 6 BMG 6 T KNX 1 331,29
019 184 30 4 REG 6 BME 6 T KNX 1 206,21

Jahresschaltuhr KNX
8-Kanal digitale KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm sowie 800 Speicherplätzen.
Programmiermöglichkeit über PC mit OBELISK top2 oder auch über KNX-Bus; Zeitsynchronisation durch
Anschluss einer optionalen externen DCF- oder GPS-Antenne, bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für
Astro-Programm
Abstand

Jahresprogramm: ja, Tagesprogramm: ja, Wochenprogramm: ja, Astroprogramm: ja, Gangreserve: 70080
h, Montageart: REG, Schutzart (IP): IP20, Funkgesteuert (DCF77): ja

Art.-Nr. Bussystem KNX TLE Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 333 74 ja 3 8 TR 648 top2 RC KNX 1 459,93

Stellantrieb KNX
Stellantrieb für stetige Ventilregelung, vollautomatische Ventilhuberkennung, 2 Eingänge für z.B. Fenster
kontakt, Präsenzmelder, 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs, 2 Handtasten zur Sollwertverstellung, max.
Stellhub: 7,5mm, Zubehör: 2 Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten, Schlüssel zur
Verriegelung (Vandalenschutz)
Abstand

Montageart: Heizkörperventil, Bussystem KNX/EIB: ja, Bussystem Powernet: nein, Mit Busankopplung: ja,
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: nein, Tasten für Handbedienung am Antrieb: nein,
Temperatur- und Hubanzeige: ja, Master-/Slave-Funktion: ja, Busspannungsversorgung: ja

Art.-Nr. Anzahl der binären Eingänge Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 018 10 2 IP21 nein CHEOPS drive KNX 1 246,39

Heizungsaktor
Heizungsaktor zum Steuern von 6 thermischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC oder stetig 0-10 V DC,
Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen, zur Einbeziehung der Kesselsteuerung, bedarfsgerechte Anpas
sung der Vorlauftemperatur, kein KNX-Raumthermostat notwendig, flexible Nutzung jedes Kanals als
Heizungsaktor oder Heizungsregler, Montage direkt im Heizkreisverteiler, schraublose Steckklemmtechnik,
integrierte Spannungsversorgung, geräuschlose Halbleiterschalter (Triac), stetige oder schaltende Stell
größe wählbar
Abstand

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 1,4 A, Max. Ausgangsstrom: 5 A, Schutzart (IP): IP20, Montageart: REG,
Mit Busankopplung: ja, Stellgröße stetig: ja, Stellgröße schaltend: ja, Ventilschutzfunktion: ja,
Handschaltung: nein

Art.-Nr. Anzahl der Ausgänge Schaltspannung V Bussystem KNX Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 630 66 6 24 ja HMT 6 S KNX 1 524,25

KNX-Tasterschnittstelle Binäreingang TA
Binäreingang-Tasterschnittstelle, können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen einge
baut werden, freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Zähler,
Sequenzen, Temperatur messen, LED steuern, Flexible LED-Ansteuerung, dank erhöhtem Ausgangsstrom
von 3 mA können handelsübliche LEDs und Low Curent LEDs angesteuert werden, Eingänge umparame
trierbar zu Ausgängen
Abstand

Eingangsspannung: 5 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 35 Unterputz 2 ja TA 2 S KNX 1 67,35
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KNX-Tasterschnittstelle Binäreingang TA
Binäreingang-Tasterschnittstelle, können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen einge
baut werden, freie Zuordnung der Funktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Zähler,
Sequenzen, Temperatur messen, LED steuern, Flexible LED-Ansteuerung, dank erhöhtem Ausgangsstrom
von 3 mA können handelsübliche LEDs und Low Curent LEDs angesteuert werden, Eingänge umparame
trierbar zu Ausgängen, NTC Eingänge für Ist-Temperaturerfassung
Abstand

Eingangsspannung: 5 V, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Montageart Eingänge LED ansteuern Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 36 Unterputz 4 ja TA 4 S KNX 1 94,77
035 513 37 Unterputz 6 ja TA 6 S KNX 1 133,30
035 513 38 Unterputz 8 ja TA 8 S KNX 1 166,63

Wetterstation KNX
Meteodata 140 KNX
Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor mit
Heizung, Betrieb ohne Netzspannung möglich, die Heizung des Regensensors hat dann keine Funktion,
zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachfüh
rung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 inte
grierte Helligkeitssensoren, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6
Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Erfassung: Wind, Helligkeit, Temperatur
019 187 89 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz Meteodata 140 basic KNX 1 515,11

Betriebsspannung 15 - 24 V DC, Erfassung: Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur
019 187 81 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz Meteodata 140 S 24V KNX 1 776,68

Betriebsspannung 110 - 230 V AC, Erfassung: Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur
019 187 31 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz Meteodata 140 S KNX 1 776,68

Wetterstation KNX
Meteodata 140 KNX
Kombisensor/Wetterstation, zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur, Regensensor mit
Heizung, Betrieb ohne Netzspannung möglich, die Heizung des Regensensors hat dann keine Funktion,
zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachfüh
rung, Erfassung und Auswertung direkt im Gerät, Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 inte
grierte Helligkeitssensoren, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6
Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Betriebsspannung 15 - 24 V DC, Erfassung: Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur
019 187 87 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz Meteodata 140 S 24V GPS KNX 1 1016,03

Betriebsspannung 110 - 230 V AC, Erfassung: Wind, Regen, Helligkeit, Temperatur
019 187 32 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz Meteodata 140 S GPS KNX 1 1016,03

Mastbefestigung für Wetterstation
Zur Mast-oder Eckbefestigung von max. 2 Wetterstationen Meteodata, LUXOR und LUNA, Mastdurch
messer 48-60 mm

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 220 89 Mastmontageset Mastbefestigung S 1 29,95
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Präsenzmelder KNX
für Wandmontage, Licht und HKL, Halbrunder Erfassungsbereich, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar,
Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung 5...2000 Ix, Reichweite 8 m bei Montagehöhe 2,2
m, 1 oder 2 Ausgänge Licht: EIN/AUS oder Konstantlichtregelung, Verzögerung 30 s ... 60 min selbstler
nend, Ausgang Präsenz: EIN/AUS, Ansprechverzögerung 10 s ... 30 min, Schutzart IP 54, fernbedienbar
Abstand

Montagehöhe: 2,2 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 8 m, RW frontal: 8 m,
Erfassungswinkel: 180 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 60 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 087 57 weiß Präsenzmelder 3 PresenceLight 180B-KNX WH 1 220,22

Präsenzmelder KNX
für Deckenmontage, Licht und HKL, Quadratischer Erfassungsbereich, Vollautomat/Halbautomat
umschaltbar, Taster- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung 5...2000 Ix, Reichweite 7 x 7 m bei
Montagehöhe 3 m, 1 oder 2 Ausgänge Licht: EIN/AUS oder Konstantlichtregelung, Verzögerung 30 s ... 60
min selbstlernend, Ausgang Präsenz: EIN/AUS, Ansprechverzögerung 10 s ... 30 min, Schutzart IP 54, fern
bedienbar
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 4 m, RW frontal: 4 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 60 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 087 56 weiß Präsenzmelder 3 PresenceLight 360B-KNX WH 1 220,22

Präsenzmelder KNX
KNX-UP-Präsenzmelder für Deckenmontage, KNX-Schnittstelle, Erfassungsbereich 30 x 4,5 m
umschaltbar auf 15 x 4,5 m (für gehende Personen) bei 3 m Montagehöhe, Montagehöhe bis zu 6 m, 2
Lichtkanäle mit 2 Lichtmessungen, Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung,
Stand-by Dimmwert stufenlos von 1-25 % einstellbar als Orientierungslicht, 2 Präsenzkanäle für HKL,
Auraeffekt, Lauflicht-Funktion, Gehrichtungserkennung, Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar,
Teach-in-, Treppenlicht-Funktion, Kurzzeit-Präsenz, fernbedienbar, Lichtmessung 10-3000 Lux, einfacher
Abgleich der Lichtmessung, Empfindlichkeit einstellbar, Schutzart IP 54, Gehäuse weiß
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 15 m, RW frontal: 15
m, Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 60 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 630 54 weiß Präsenzmelder 4 thePassa P360 KNX UP WH 1 266,24

Präsenzmelder KNX
thePrema KNX
KNX Präsenzmelder für Deckenmontage, Quadratischer Erfassungsbereich, Automatische präsenz- und
helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Voll- oder Halbautomat einstellbar, Einschaltver
zögerung und Nachlaufzeit einstellbar, Einstellbare Empfindlichkeit, Einfache Einstellung des Energiespar
verhaltens mit der "eco plus" Funktion, Master/Slave oder Master/Master-Betrieb möglich
Abstand

Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Montagehöhe: 3 m, Montageart: sonstige, Bussystem KNX/EIB:
ja, Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 60 min

Art.-Nr. Kanäle Max. RW Seite m RW frontal m Typ VPE/Stk. €/Stk.

3 Kanäle Licht, 2 Kanäle Präsenz, Reichweite: 10 x 10 m
019 175 15 5 5 5 thePrema P360 KNX UP 1 286,56

2 Kanäle Licht, 2 Kanäle Präsenz, Reichweite: 8 x 8 m
019 175 14 4 4 4 thePrema S360 KNX UP 1 211,99

Präsenzmelder
Praesenzmelder fuer Deckenmontage, Konstantlichtregelung, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar
Abstand

Montagehöhe: 3 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 4 m, RW frontal: 4 m,
Erfassungswinkel: 360 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 60 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 630 64 weiß Präsenzmelder 3 theRonda S360 KNX Flat DE WH 1/1 193,54
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Raumtemperaturregler Display
in Glas-Design
Einzelraumregelung und Schaltuhr
UP-Montage, Panel 128 x 93 x 15 mm, Display mit 7 verschiedenen beleuchteten Anzeigeseiten á 8
Zeilen, Raumtemperaturseite und Wetterdatenseite vorprogrammiert, Anzeige und manuelle Steuerung
von 40 Funktionen über Tastatur möglich, Wochenschaltuhr mit max. 8 Kanälen, stetiger Einzelraumregler
mit integr. Busamkoppler, Einstellbereich 10 - 28°C, Einsatzmöglichkeiten: Heizen (Radiator und Fußbo
denheizung), Heizen und Kühlen, Beleuchtungs,- Lüftungs- und Rolladensteuerung
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem
LON: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit Display: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Mit Vor-Ort
Bedienung: ja, Externe Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb
möglich: ja, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 175 11 weiß Unterputz Basiselement mit Komplettgehäuse VARIA 826 S WH KNX 1 536,77

KNX Gateway
Schnittstellenmodul zur DALI Einbindung in das Gebäudemanagementsystem KNX, 16 Beleuchtungs
gruppen mit insgesamt 64 elektronischen DALI-Geräten anschließbar, z.B. Vorschaltgeräten (EVG), Trans
formatoren, LED-Konverter, Betrieb von Einzelbatterienotleuchten oder Notleuchtensysteme, Status und
Fehlerinformationen für eine Visualisierung, Effektmodul für Ablaufsteuerungen, LC-Display zur Menüfüh
rung bei Inbetriebnahme und Parametrierung, DALI Inbetriebnahme erfolgt über die Bedienelemente am
Gerät, über den integrierten Webserver oder über das ETS Plug-In
Abstand

Betriebsspannung: 230 V, Protokoll: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja, Mit LED-Anzeige: ja,
Web-Server: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein,
Demontageschutz: nein, Updatefähig: ja, Providerabhängig: nein, Visualisierung: nein, Funk-Schnittstelle:
nein, IR-Schnittstelle: nein

Art.-Nr. Ausführung TLE Mon
tage
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 303 47 Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI 4 REG DALI Gateway KNX plus 1 641,51

Stromversorgung KNX
30 V DC Hilfsspannung, Spannungsversorgung und Überwachung der KNX-Systemspannung, Reset-Taster
für 20 sec. Bus-Reset, Dauerkurzschlussfest
Abstand

integrierte Drosseln: 1, Anzahl der versorgbaren Linien: 1, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Montageart Max. Ausgangsstrom mA TE Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 60 REG 160 4 PS 160 mA T KNX 1 207,87
035 513 61 REG 320 4 PS 320 mA T KNX 1 301,42
035 513 62 REG 640 4 PS 640 mA T KNX 1 426,64

KNX-Raumthermostat
Einzelraum-Temperaturregler, zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben, kann
als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwendet werden, stetige PI-Regelung konfi
gurierbar für 2-stufiges Heizen oder für Heizen und Kühlen, im Lieferumfang sind zwei Frontplatten inbe
griffen, absolute und relative Skala, 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster, auch für externen
Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal, Temperatursensor kann zur Begrenzung der
Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX: ja,
Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit Diebstahl-/
Demontageschutz: ja, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja, Externe Fühler: ja,
Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: nein, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 58 weiß 4 Aufputz RAMSES 718 P KNX 1 208,28
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Raumthermostat
Raumtemperaturregler 5-30°C,
Abstand

Schutzart: IP30, Höhe: 75 mm, Breite: 75 mm, Tiefe: 28 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 080 98 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 709 1 49,95
015 079 28 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 708 1 39,23
015 078 86 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 707 1 47,83
015 078 68 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 706 1 41,09
015 078 67 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 705 1 35,91
015 078 65 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 704 1 39,63
015 078 64 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 703 1 40,16
015 078 63 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 702 1 35,27
015 078 62 cremeweiß An/Aus Aufputz RAMSES 701 1 30,14

Raumthermostat UP
Raumtemperaturregler, 5-30°C
Abstand

Montageart: Unterputz, Höhe: 70 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 45 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 081 99 cremeweiß An/Aus IP30 RAMSES 748 RA 1 75,54
015 081 98 An/Aus IP00 RAMSES 748 1 68,15
015 081 71 cremeweiß An/Aus IP30 RAMSES 746 RA 1 80,34
015 081 68 An/Aus IP00 RAMSES 746 1 68,15
015 081 44 cremeweiß An/Aus IP30 RAMSES 741 RA 1 70,01
015 081 43 An/Aus IP00 RAMSES 741 1 62,76

Uhrenthermostat
Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischer Nachtabsenkung
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: ja, Heizen: ja, Differenz verstellbar: nein, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit
Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Schutzart (IP): IP20, RAL-
Nummer: 9010, Breite: 150 mm, Höhe: 90 mm, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1,3 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Differenzwert K Typ VPE/Stk. €/Stk.

Segment-Programm
025 223 43 cremeweiß An/Aus 1.2 RAMSES 722 S 1 180,11
025 205 33 cremeweiß An/Aus 1.2 RAMSES 722 1 180,11

mit Komforttemperatur einstellbar, 5K Absenkung
025 205 34 cremeweiß An/Aus 1.5 RAMSES 721 1 149,03

Uhrenthermostat
Digitaler Raumtemperaturregler, Drehknopf fuer die Temperaturwahl
Abstand

Farbe: cremeweiß, Ausführung: An/Aus, Mit Empfänger: nein, Mit thermischer Rückführung: ja, Heizen: ja,
Differenzwert: 5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: nein,
Temperatur ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Dreh, Schutzart (IP): IP20, RAL-Nummer: 9010, Breite:
140 mm, Höhe: 95 mm

Art.-Nr. Art der Spannungs
versorgung

Sensor
extern

Leistungsaufnahme im Bereit
schaftszustand (solstandby) W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 012 99 230 V nein 0,4 RAMSES 812 top2 1 167,64
015 029 07 Batterie ja RAMSES 831 top2 1 190,90
015 010 31 Batterie nein RAMSES 811 top2 1 156,15
015 024 91 230 V ja 0,4 RAMSES 832 top2 1 220,70
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Uhrenthermostat mit Funkstuerung
Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung in elegantem Design, Digitaler Raumtemperaturregler
in elegantem Design, Drehknopf für die Temperaturwahl, Textzeile im hinterleuchteten Display führt den
Bediener Schritt für Schritt durch die Programmierung
Abstand

Ausführung: An/Aus, Art der Spannungsversorgung: Batterie, Mit Empfänger: ja, Mit thermischer
Rückführung: ja, Heizen: ja, Differenzwert: 5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Dreh, Schutzart (IP):
IP20, RAL-Nummer: 9010, Breite: 140 mm, Höhe: 95 mm

Art.-Nr. Farbe Sensor
extern

Leistungsaufnahme im Be
reitschaftszustand (sol
standby) W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 273 42 cremeweiß ja 1,7 RAMSES 833 top2 HF Set 1 1 345,75
015 016 38 cremeweiß ja 2,2 RAMSES 833 top2 HF Set 2 1 521,78
015 024 16 cremeweiß nein RAMSES 813 top2 HF Set A 1 267,77

KNX Bewegungsmelder
theLuxa P300 KNX WH
Bewegungsmelder (PIR), ? Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit, von Anwesenheit und
Helligkeit, Integrierbar in die KNX -Gebäudesystemtechnik, fFür den Außenbereich, für Wand- und Decken
montage, Integrierter Temperatursensor, für größere, gewerbliche Objekte im Außenbereich wie Verwal
tungsgebäude, Hotels, Schulen, Tiefgaragen und Lagerhallen, Komfortabel programmierbar mit ETS-
Software für KNX, Helligkeitsschaltwert und Nachlaufzeit einstellbar, Empfindlichkeit reduzierbar,
Bereichseingrenzung durch Abdeckclip, Mischlichtmessung, Teach-in des aktuellen Helligkeitswertes,
Impulsfunktion, Test-Funktion zur Überprüfung des Erfassungsbereiches, Montage auf UP-Dose (60 mm)
möglich, Einhand-Stecksockelmontage, Sofortige Inbetriebnahme durch Voreinstellung möglich, Einstel
lelemente geschützt angebracht, Abstandsrahmen und Eckmontagewinkel im Lieferumfang
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Aufputz, Bussystem KNX/EIB: ja, Max. RW Seite: 16 m, RW frontal: 16
m, Erfassungswinkel: 300 °, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 20 min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 184 15 weiß Bewegungsmelder 2 theLuxa P300 KNX WH 1 266,23
019 184 16 schwarz Bewegungsmelder 2 theLuxa P300 KNX BK 1 266,23

Visualisierung KNX
Komplettlösung aus Server, Konfigurationssoftware und App (iOS, Android), grafische Darstellung aktueller
Energieverbräuche, automatisches Abschalten von Verbrauchern beim Überschreiten von Schwellwerten,
bequemes Mischen der Farben von RGB-LEDs per Farbrad, individuelle Programme durch Logik-, Szenen-
und Sequenzenmodule, aktuelle Wetterdaten und -prognosen über Wetterstationen, Alarm-Management
mit automatischer SMS-Benachrichtigung (iPad)
Abstand

Sprache: mehrsprachig, Bussystem LON: nein

Art.-Nr. Ausführung Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 180 51 Visualisierung nein nein theServa S110 1 1220,12

KNX-Raumluftsensor
KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler, misst die CO2-Konzentration,
relative Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck, drei unabhängige parametrierbare Schwellen für CO2-
Konzentration und relative Feuchtigkeit, auch zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stell
antrieben, kann als Stetig- sowie als Zweipunktregler (auch kombinierbar) verwendet werden, stetige PI-
Regelung konfigurierbar für 2-stufiges Heizen oder für Heizen und Kühlen, im Lieferumfang sind zwei
Frontplatten inbegriffen, absolute und relative Skala, 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/Taster,
auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal, Temperatursensor kann zur
Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 513 56 weiß Mehrfach-Sensor Aufputz AMUN 716 S KNX 1 363,77
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KNX Kombisensor
Kombisensor, Temperatur und Helligkeitssensor
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Bussystem KNX/EIB: ja, Mit Busankopplung: ja, Mit DCF77: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 006 94 weiß sonstige Aufputz LU 131 EIB 1 369,66

KNX 10-Kanal-Daemmerungschalter
10-Kanal-Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, zur helligkeitsabhängigen Steuerung; Helligkeitseinstel
lung von 1-100000 lx, Reiheneinbaugerät Breite 52 mm (3 TLE), bis zu 3 digitale Helligkeitssensoren über
2-Draht-Bus anschließbar, Handbedienung über 4 Tasten zur Schwellwert- und Verzögerungszeiteingabe,
externer Aufbau-Lichtsensor im Lieferumfang
Abstand

Montageart: REG, Kanäle: 10, Einstellung: 100000 lx, Bussystem LON: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Mit
Busankopplung: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Bussystem KNX Bussystem Funkbus Bussystem Powernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 138 37 ja nein nein 134 9 200 1 405,49
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Dimmereinsatz
Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Kompatibel mit gängigen Schalterpro
grammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: NV-
Halogenlampen (mit magnetischen Ringkern- oder Block- Transformatoren),Glühlampen, HV-
Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher. Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt. Nennspannung: 230 V,
50 Hz. Leistung: 20 - 500 W/VA. Schalter: Druck-Wechsel-Schalter Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster.
Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Übertemperaturschutz: Temperatursicherung.
Kurschluss-/ Überlastschutz: Feinsicherung T2AH/250V (inkl. Ersatzsicherung). Abmessung (L x B x H): 71
x 71 x 33 mm.
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenanschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 91 20 - 500 ja 71 PD 20500 10 39,95

Dimmereinsatz
Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Kompatibel mit gängigen Schalterpro
grammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: Glüh
lampen, HV-Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher. Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt. Nenn
spannung: 230 V, 50 Hz. Leistung: 60 - 600 W/VA. Schalter: Druck-Wechsel-Schalter (beleuchtbar). Welle:
Ø 4 mm Metall mit Softraster. Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Übertemperaturschutz:
Temperatursicherung. Kurschluss-/ Überlastschutz: Feinsicherung T2,5AH/250V (inkl. Ersatzsicherung).
Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm.
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenanschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 92 60 - 600 ja 71 PD 60600 10 39,95

LED Dimmereinsatz
Elektronischer, transistorgesteuerter Phasenanschnittdimmer ohne Drosselspule. Arbeitet absolut
geräuschlos. Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grund- und Maximalhelligkeit. Kein
Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Elektronisch gesteuerter Kurzschluss-/Über
lastschutz mit automatischer Reaktivierung. Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von Gira,
Busch-Jaeger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel,
Glüh- und HV-Halogenlampen. Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt. Nennspannung: 230 V, 50 Hz. Leistung: 5 -
100 W/VA. LED-Leistung: 3 - 35 W. Schalter: Druck-Wechsel-Schalter. Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster.
Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Übertemperaturschutz: Selbstrückstellender Tempe
raturschalter Kurschluss-/ Überlastschutz: Elektronisch. Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm.
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenanschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 93 5 - 100 ja 71 PD 5100 10 61,90

LED Dimmereinsatz
Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grundhelligkeit. Kein Stand-by Verbrauch durch einen
echten Ein-/Aus Schalter. Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker
und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, NV-Halogenlampen mit
magnetischem Transformatoren, Glüh- und HV-Halogenlampen. Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt. Nenn
spannung: 230 V, 50 Hz. Leistung: 7 - 110 W/VA. LED-Leistung: 3 - 35 W. Schalter: Druck-Wechsel-
Schalter. Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster. Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Über
temperaturschutz: Temperatursicherung. Kurschluss-/ Überlastschutz: Feinsicherung T1AH/250V (inkl.
Ersatzsicherung). Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm.
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenanschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 94 7 - 110 ja 71 PD 7110 10 43,95
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PROTEC.class DimmereinsätzePROTEC.class
LED Dimmereinsatz
Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grundhelligkeit. Kein Stand-by Verbrauch durch einen
echten Ein-/Aus Schalter. Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker
und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: Dimmbare LED Leuchtmittel, NV-Halogenlampen mit
magnetischem Transformatoren, Glüh- und HV-Halogenlampen. Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt. Nenn
spannung: 230 V, 50 Hz. Leistung: 20 - 250 W/VA. LED-Leistung: 3 - 85 W. Schalter: Druck-Wechsel-
Schalter. Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster. Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Über
temperaturschutz: Temperatursicherung. Kurschluss-/ Überlastschutz: Feinsicherung T2AH/250V (inkl.
Ersatzsicherung) Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm.
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenanschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 95 20 - 250 ja 71 PD 20250 10 45,95

LED Tronic-Dimmereinsatz
Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Kompatibel mit gängigen Schalterpro
grammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: Dimmbare
LED Leuchtmittel, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, Glüh- und HV-Halogenlampen. Arbeits
prinzip: Phasenabschnitt. Nennspannung: 230 V, 50 Hz. Leistung: 15 - 150 W/VA. LED-Leistung: 3 - 50 W.
Schalter: Druck-Wechsel-Schalter. Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster. Anschluss: Schraubklemmen bis 2
x 2,5 mm² (starr). Übertemperaturschutz: Temperaturschalter . Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm.
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenabschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 96 15 - 150 ja 71 PD 15150 10 52,90

Tronic-Dimmereinsatz
Kein Stand-by Verbrauch durch einen echten Ein-/Aus Schalter. Kompatibel mit gängigen Schalterpro
grammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker und Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: NV-
Halogenlampen (mit elektronischen Transformatoren), Glühlampen, HV-Halogenlampen und andere
ohmsche Verbraucher. Arbeitsprinzip: Phasenabschnitt. Nennspannung: 230 V, 50 Hz. Leistung: 20 - 315
W/VA. Schalter: Druck-Wechsel-Schalter. Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster. Anschluss: Schraub
klemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Übertemperaturschutz: Temperaturschalter. Abmessung (L x B x H): 71 x
71 x 33 mm
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenabschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 97 20 - 315 ja 71 PD 20315 10 53,90

Tronic-Dimmereinsatz
Elektronischer, transistorgesteuerter Phasenabschnittdimmer ohne Spule. Absolut geräuschlos. Flacker
freies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grund- und Maximalhelligkeit. Hohe Maximalleistung bis 550
W/VA für den professionellen Einsatz. Elektronisch gesteuerter Kurzschluss-/Überlastschutz mit automati
scher Reaktivierung. Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen von Gira, Busch-Jaeger, Berker und
Jung durch mitgelieferten Adapter. Geeignet für: NV-Halogenlampen (mit elektronischen Transformatoren),
Glühlampen und HV-Halogenlampen. Arbeitsprinzip: Phasenabschnitt. Nennspannung: 230 V, 50 Hz. Leis
tung: 20 - 550 W/VA. Schalter: Druck-Wechsel-Schalter. Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster. Anschluss:
Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr). Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter.
Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch. Abmessung (L x B x H): 71 x 71 x 33 mm
Abstand

Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33 mm, Nennleistung: 20 - 550 VA

Art.-Nr. Leistung von/bis W Dimmung Phasenabschnitt Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 047 98 20 - 550 ja 71 PD 20550 10 68,90
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Berker Unterputz-EinsätzeBERKER
Dichtungsset
Dichtungsset S.1 IP44 mit Flansch
Abstand

Tiefe: 6,3 mm

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 497 88 1 fach 80,5 80,5 10108901 1 3,85
020 497 89 2 fach 151,5 80,5 10108902 1 7,70
020 497 90 3 fach 222,5 80,5 10108903 1 11,56

Wippschalter
2-fach, 10 AX, 250 V~, mit Steckklemmen, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, beleuchtbar durch
Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme Berker Best.-Nr. 1675.., 1676.. und durch LED-Aggregate
Berker Best.-Nr. 168..
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 070 01 IP20 Wechselschalter 1 3036 10 6,87
020 070 02 IP20 Serienschalter 2 3035 10 10,90
020 070 03 IP20 Kreuzschalter 1 3037 10 14,59
020 070 06 IP20 Ausschalter 2x1-polig 1 3032 10 14,59
020 189 97 IP20 Wechsel-/Wechselschalter 2 303808 10 18,99
020 291 72 IP20 Wechselschalter 2 303650 10 7,13

Jalousie-Serienschalter/-taster
mit mechanischer und elektrischer Verriegelung
als Sperre gegen beidseitiges Eintasten/-schalten, mit Steckklemmen
Abstand

Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung:
Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch
bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der
Oberfläche: nicht zutreffend, Befestigungsart: Krallenbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 070 84 Schalter 1-polig IP20 Wippe 303520 10 19,37
020 070 87 Taster 1-polig IP20 Wippe 503520 10 19,37

Wipptaster/Serientaster
10 A, 250 V~, mit Steckklemmen, für Beleuchtung und Kontrollschaltung,
beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme Berker Best.-Nr. 1675..., 1676... und durch
LED-Aggregate Berker Best.-Nr. 168...
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Wippen Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 070 15 Einzeltaster 1 Schließer 1 Krallenbefestigung 5031 10 7,75
020 070 16 Einzeltaster 1 Wechsler 1 Krallenbefestigung 5036 10 8,06
020 293 92 Einzeltaster 1 Schließer 1 Schraubbefestigung 503150 10 8,06
020 070 20 Serientaster 2 Schließer 2 Krallenbefestigung 5035 10 12,90
020 070 86 Serientaster 2 Schließer 2 Krallenbefestigung 503503 10 20,29

Gruppen-Wipptaster
10 A, 250 V~, mit 0-Stellung, auch als Jalousie-Serientaster geeignet, für Beleuchtung, mit Schraub
klemmen, beleuchtbar mit Glimmaggregat Berker Best.-Nr. 160002.
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Wippen: 2, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart:
Krallenbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 357 76 Gruppentaster IP20 4 Schließer 503404 1 20,62
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Berker Unterputz-EinsätzeBERKER
Drucktaster/Lichtsignal
250 V~, Taststrom max. 2 A, Glühlampenleistung max. 2 W,
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen, beleuchtbar mit Glimmlampe E10
Abstand

Fassung: E10

Art.-Nr. Geeignet für Schutzart
(IP)

Mit feststehendem Symbol/
Aufdruck

Mit austauschbarem
Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 070 27 IP20 nein nein 5101 10 8,18

Glimmlampe
für Drucktaster/Lichtsignal

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 070 80 E10 Schalter/Taster 1601 100 4,78

Hauben
für Drucktaster/Lichtsignal E10
Abstand

Bedruckt: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 13 klar Beleuchtungshaube flach steckbar 1280 10 2,33
020 083 14 rot Beleuchtungshaube flach steckbar 1281 10 2,33
020 083 15 gelb Beleuchtungshaube flach steckbar 1282 10 2,33
020 083 16 grün Beleuchtungshaube flach steckbar 1283 10 2,33

Glimmaggregat
mit N-Klemme, für Wechsel-/Kreuzschalter, Ausschalter 2-polig 10 AX, für Serienschalter beleuchtet, für
Wipptaster und Serientaster, außer Berker Best.-Nr. 503404, 503808, für Beleuchtung und
Kontrollschaltung.
Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis
1995

Art.-Nr. Farbe Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 097 06 orange Schalter/Taster 167504 10 4,78
020 019 13 grau Schalter/Taster 1675 10 4,78

Glühaggregat
mit N-Klemme, für Wechsel-/Kreuzschalter, Ausschalter 2-polig 10 AX, für Serienschalter beleuchtet, für
Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best-Nr. 503404, 503808, für Beleuchtung und
Kontrollschaltung.
Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis
1995.

Art.-Nr. Farbe Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 097 61 gelb Schalter/Taster 0,065 167602 10 5,60

Glimmaggregat
für Ausschalter 2-polig 16 AX, für Doppel-Wechselschalter, für Serientaster 2 Wechsler und Gruppen-
Serientaster 4 Schließer, für Beleuchtung und Kontrollschaltung.

Art.-Nr. Farbe Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 289 83 grau Schalter/Taster 160002 1 6,39
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Berker Unterputz-EinsätzeBERKER
LED-Aggregat
für Serienschalter, 0,9 mA pro LED, für Kontrollschaltung je Serie, mit Schraubklemme, nicht geeignet für
Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995, zu Berker Best.-Nr.
3035, 303550, Neutralleiter erforderlich!

Art.-Nr. Farbe Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 62 schwarz Stecksockel Schalter/Taster 1680 10 7,15

Jalousie-Drehschalter
mit 0-Stellung, für Zentralstück mit Drehknopf, Tastrastfunktion, Schraubklemmen. Zentralstück Berker
Best.-Nr. 1077.., 1080.., 1529..
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch
bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche:
unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 070 52 Schalter 2-polig IP20 Befestigung mit Schraube 3842 10 27,82
020 070 51 Schalter 1-polig IP20 Krallenbefestigung 3841 10 20,37

Relais-Einsatz
niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter, einsetzbar, automatische Einstellung auf
dimmbare Lasten (auto-Detect-Verfahren), mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächen
bedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreiz
krallen, mit Schraubklemmen, Anzahl Nebenstellen unbegrenzt, Last-Leitungslänge max. 100 m, Schraub
klemmen max. 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm2

Neutralleiter erforderlich
Abstand

Frequenz: 50 - 60 Hz, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Befestigungsart Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 16 Krallenbefestigung 230 Unterputz 85121200 1 70,90

Bewegungsmelder Nebenstelle
in Verbindung mit BWM-Aufsatz als Nebenstelle für Berker

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 45 230 85320100 1 25,01

Universal-Drehdimmer (R, L, C) mit Softrastung
230 V~, 50/60 Hz,für Glüh- und HV-Halogenlampen, elektronische und dimmbare konventionelle Trafos,
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend,
mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar
mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein,
Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Frequenz: 50 - 60 Hz, Gerätebreite:
71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 50 mm, Nennleistung: 50 - 420 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 145 30 Unterputz IP20 Dreh-/Druckknopf 286110 1 120,13
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Berker Unterputz-EinsätzeBERKER
Drehdimmer mit Softrastung
230 V~, 50 Hz, Phasenanschnitt,
für Glüh- und HV-Halogenlampen
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: ohmsche Last, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein,
Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar
mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein,
Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Frequenz: 50 - 50 Hz, Gerätebreite:
71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 67 mm, Nennleistung: 60 - 600 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 107 70 Unterputz IP20 Dreh-/Druckknopf 2875 1 68,10

Drehdimmer (R, L)
mit Softrastung, 230 V~, 50 Hz, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter, für Glüh-,
HV-Halogenlampen und dimmbare konventionelle Trafos
Abstand

Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: induktive Last, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung,
Frequenz: 50 - 50 Hz, Gerätebreite: 82 mm, Gerätehöhe: 82 mm, Gerätetiefe: 67 mm, Nennleistung: 3 -
500 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 108 01 Unterputz IP20 Dreh-/Druckknopf 2873 1 72,24

Tronic-Drehdimmer (R, C) mit Softrastung
230 V~, 50 Hz, Phasenabschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter,
für Glüh-, HV-Halogenlampen und elektronische Trafos
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: kapazitive Last, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang:
nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein,
Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste:
nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 50 mm, Nennleistung: 20 - 525 VA,
Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 108 00 Unterputz IP20 Dreh-/Druckknopf 2874 1 116,00

Kabelauslass
mit Zugentlastung ohne Klemmblock, für Leitungen Ø max. 9 mm
zu Zentralstück Berker Best.-Nr. 1004.., 1005.., 1019..
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallenbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Beschriftungsfeld Montageart Mit Klappdeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 070 63 ohne Beschriftungsfeld Unterputz nein 4470 10 7,26

Lautsprecher-Anschlussdosen
Leiterquerschnitt max. 10 mm2, für TAE Zentralstück
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 257 72 weiß 9010 Lautsprecheranschluss 457209 10 17,58
020 257 70 weiß 9010 Lautsprecheranschluss 457309 10 19,09



10/7

10

Berker Unterputz-EinsätzeBERKER
Antennensteckdosen
DC-durchlässig
Abstand

Ausführung: Enddose, F in: 5 - 2400 MHz

Art.-Nr. Anzahl der
Auslässe

Anschlussdämpfung bei 860
MHz dB

Anschlussdämpfung bei 2150
MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 006 48 2 4 5 450210 1 22,79
020 015 60 3 5,5 2 452210 1 22,79

UAE Steckdosen
mit 45° Schrägauslass
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Anzahl Anschlüsse: 2, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Kategorie Steckverbindertyp Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 292 62 3 RJ45 8(8) Schraube 4539 10 17,94
020 316 03 6A (IEC) 2x RJ45 8(8) LSA 4587 10 29,84

USB Ladesteckdosen
zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B Tablets, Smartphone, Navigationsgeräte und Digitalkameras über
USB-Kabel, mit 2 USB-Buchsen Typ A, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit
Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrathen), Keine Datenübertragung möglich! Max. Ausgangs
strom: 3A
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 2, Ausgangsspannung: 5 V, Betriebsspannung: 200 - 250 V, Frequenz: 50 - 60 Hz,
Max. Ausgangsstrom: 3000 mA, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 48 weiß Buchse 9010 260209 1 65,66
020 009 12 anthrazit Buchse 7021 260205 1 65,66

Trennrelais mit Nebenstellenabgängen
REG Montage, mit separater Netzeinspeisung, zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren, mit
Zentraleingang, mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzelbedienung.
Neutralleiter erforderlich!
Abstand

Zentraleingang: ja, Nebenstelleneingang: nein, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 329 77 50 - 50 230 REG 2919 1 69,89

Fußbodentemperaturregler
und Fußbodentemperaturfühler, Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz, Schaltstrom 10 A, Schalttemperaturdif
ferenz ca. 1 °C, Nachtabsenkung ca. 5 °C, Fühlerleitungslänge 4 m.
Neutralleiter erforderlich!
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Berker S.1/B.3/B.7
020 100 72 weiß, glänzend Unterputz 60 20348982 1 165,97
020 100 15 polarweiß, glänzend Unterputz 60 20348989 1 165,97
020 100 12 polarweiß, matt Unterputz 60 20341909 1 165,97
020 100 30 Aluminium, matt lackiert Unterputz 58 20341404 1 171,74
020 100 11 anthrazit, matt Unterputz 60 20341606 1 169,42
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Fußbodentemperaturregler
2 LED mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, Fußbodentemperaturfühler, 10 - 50 °C; 50/60 Hz, Nenn
spannung 250 V~, Schaltstrom 10 A, Schalttemperaturdifferenz ca. 1 °C, Nachtabsenkung ca. 5 °C,
Fühlerleitungslänge 4 m,
Neutralleiter erforderlich!
Abstand

Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 49 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
020 387 80 polarweiß, samt Unterputz IP20 20346089 1 165,97
020 456 60 anthrazit, samt lackiert Unterputz IP20 20346086 1 169,42
020 026 57 Aluminium, samt lackiert Unterputz IP20 20346084 1 171,74

Fußbodentemperaturregler
mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED, Fußbodentemperaturfühler, Nennspannung 250 V~,
50/60 Hz, Schaltstrom 10 A, Schalttemperaturdifferenz ca. 1 °C, Nachtabsenkung ca. 5 °C, Fühlerleitungs
länge 4 m.
Neutralleiter erforderlich!
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Berker K.1/K.5
020 100 51 polarweiß, glänzend Unterputz 54,5 20347109 1 168,38
020 100 44 anthrazit, matt Unterputz 54,5 20347106 1 170,91
020 100 65 Edelstahl, matt lackiert Unterputz 54,5 20347104 1 176,23
020 456 61 Aluminium, matt lackiert Unterputz 55 20347103 1 176,23

Fußbodentemperaturregler
mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, 2 LED, Fußbodentemperaturfühler, Nennspannung 250 V~,
50/60 Hz, Schaltstrom 10 A, Schalttemperaturdifferenz ca. 1 °C, Nachtabsenkung ca. 5 °C, Fühlerleitungs
länge 4 m.
Neutralleiter erforderlich!
Abstand

Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 54,5 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Berker Arsys
020 101 01 polarweiß, glänzend Unterputz IP20 20340069 1 168,38
020 100 23 hellbronze, matt lackiert Unterputz IP20 20349011 1 176,23
020 100 16 Edelstahl, matt lackiert Unterputz IP20 20349004 1 176,23

Trennrelais mit Nebenstellenabgängen
mit separater Netzeinspeisung, erforderlich zur elektrischen Motorentkopplung, zum Schalten von 2
Jalousie-/Rollladenmotoren, mit Zentraleingang z.B. für Schaltuhr, mit 2 Nebenstellenabgängen für Einzel
bedienung, mit Schraubklemmen.
Abstand

Zentraleingang: ja, Nebenstelleneingang: nein, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 112 83 50 - 50 230 Unterputz 2969 1 61,26

Tastdimmer (R, L)
Elektronik-Plattform, 230 V ~, 50/60 Hz, zum Steuern von 230 V Glüh- und Halogenlampen 25 bis 440 W,
elektronische/konventionellen Trafos 25 bis 440 W/VA, Phasenanschnitt, Nebenstellenanschluss über
Standard-Taster/Schließer
Abstand

Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: induktive Last, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung,
Frequenz: 50 - 60 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33,2 mm, Nennleistung: 25 -
400 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 61 Unterputz IP20 Drucktaster 85421100 1 77,18
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Universal-Tastdimmer
Elektronik-Plattform, 230 V ~, 50/60 Hz, zum Steuern von 230 V Glüh- und Halogenlampen 25 bis 440 W,
dimmbare 230 V LED-Lampen 5 - 70 W, dimmbare elektronische/konventionellen Trafos 25 bis 440 W/VA,
Phasenan-/abschnitt, Nebenstellenanschluss über Standard-Taster/Schließer.
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: nein,
Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung,
Frequenz: 50 - 60 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 33,2 mm, Nennspannung:
230 - 230 V

Art.-Nr. Seriendimmer Verwendbar mit Bewegungsmelder Nennleistung VA Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 457 62 nein ja 25 - 400 85421200 1 117,39
020 457 63 ja nein 35 - 300 85422100 1 140,89

Berker S.1/B.3/B.7BERKER

Tasten für Schalter/Dimmer 1fach
mit Demontageschutz, mit Zweiflächenbedienung
Abstand

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher, Geeignet für Dimmeinsatz: ja, Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent:
nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Betätigungspunk
te

Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 457 20 weiß, glänzend 2 1 85141182 1 14,61
020 457 21 Aluminium, matt 2 1 85141183 1 19,13
020 457 22 anthrazit, matt 2 1 85141185 1 15,47
020 457 23 polarweiß, matt 2 1 85141188 1 14,61
020 457 24 polarweiß, glänzend 2 1 85141189 1 14,61
020 457 27 weiß, glänzend 4 2 85142182 1 20,85
020 457 28 Aluminium, matt 4 2 85142183 1 27,32
020 457 29 anthrazit, matt 4 2 85142185 1 22,11
020 457 30 polarweiß, matt 4 2 85142188 1 20,85
020 457 31 polarweiß, glänzend 4 2 85142189 1 20,85

Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Automatikbetrieb,
Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nachlaufzeit 3 Minuten (fest). Potentiometer zur Einstellung von Ansprech
helligkeit (auch über Teach-Inn-Funktion wählbar) und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfas
sungswinkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs, Sonderfunktionen: Party-Funktion, Anwesenheitssi
mulation
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 180 s, Max. Einschaltdauer: 3 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 464 95 weiß, glänzend Bewegungsmelder 1,1 85341182 1 74,67
020 464 96 Aluminium, matt Bewegungsmelder 1,1 85341183 1 82,62
020 464 97 anthrazit, matt Bewegungsmelder 1,1 85341185 1 78,88
020 464 98 polarweiß, matt Bewegungsmelder 1,1 85341188 1 74,67
020 464 99 polarweiß, glänzend Bewegungsmelder 1,1 85341189 1 74,67
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IR-Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Impulsgeber-Betrieb
für Stromstoß-/Treppenlichtschaltungen möglich, Automatikbetrieb, Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nach
laufzeit einstellbar (10 s...30 min), steuerbar über IR-Fernbedienung (Hager EE806), Potentiometer zur
Einstellung von Ansprechhelligkeit, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfassungs
winkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs, Party-Funktion, Anwesenheitssimulation
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 06 weiß, glänzend Bewegungsmelder 1,1 85341282 1 122,18
020 465 07 Aluminium, matt Bewegungsmelder 1,1 85341283 1 130,14
020 465 08 anthrazit, matt Bewegungsmelder 1,1 85341285 1 126,39
020 465 09 polarweiß, matt Bewegungsmelder 1,1 85341288 1 122,18
020 465 10 polarweiß, glänzend Bewegungsmelder 1,1 85341289 1 122,18

Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 2,2 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Automatikbetrieb,
Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nachlaufzeit 3 Minuten (fest). Potentiometer zur Einstellung von Ansprech
helligkeit (auch über Teach-Inn-Funktion wählbar) und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfas
sungswinkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs, Sonderfunktionen: Party-Funktion, Anwesenheitssi
mulation
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja, Min. Einschaltdauer: 180 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Max.
Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 17 weiß, glänzend Bewegungsmelder 2,2 85342182 1 74,67
020 465 18 Aluminium, matt Bewegungsmelder 2,2 85342183 1 82,62
020 465 19 anthrazit, matt Bewegungsmelder 2,2 85342185 1 78,88
020 465 20 polarweiß, matt Bewegungsmelder 2,2 85342188 1 74,67
020 465 21 polarweiß, glänzend Bewegungsmelder 2,2 85342189 1 74,67

IR-Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 2,2 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Impulsgeber-Betrieb
für Stromstoß-/Treppenlichtschaltungen möglich, Automatikbetrieb, Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nach
laufzeit einstellbar (10 s...30 min), steuerbar über IR-Fernbedienung (Hager EE806), Potentiometer zur
Einstellung von Ansprechhelligkeit, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfassungs
winkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs, Party-Funktion, Anwesenheitssimulation
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max.
Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 28 weiß, glänzend Bewegungsmelder 2,2 85342282 1 122,18
020 465 29 Aluminium, matt Bewegungsmelder 2,2 85342283 1 130,14
020 465 30 anthrazit, matt Bewegungsmelder 2,2 85342285 1 126,39
020 465 31 polarweiß, matt Bewegungsmelder 2,2 85342288 1 122,18
020 465 32 polarweiß, glänzend Bewegungsmelder 2,2 85342289 1 122,18
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Jalousie-Taster
mit Aufdruck Symbol Pfeile, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahr
zeiten mit Position, Party-Funktion: keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen
(Aussperrsicherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitats-Anzeige, mit Kontroll-LED fur Aussperrsiche
rung, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz
Abstand

Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein,
Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 12 V, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart
(IP)

Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 464 84 weiß, glänzend IP20 nein 85241182 1 80,13
020 464 85 Aluminium, matt IP20 nein 85241183 1 88,09
020 464 86 anthrazit, matt IP20 nein 85241185 1 84,35
020 464 87 polarweiß, matt IP20 nein 85241188 1 80,13
020 464 88 polarweiß, glänzend IP20 nein 85241189 1 80,13

Jalousie-Schaltuhren
zur Steuerung vom Jalousie-Einsatz. Party-Funktion: keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Neben
stellenbefehlen (Aussperrsicherung), Tastensperre, LC-Display beleuchtbar, automatischer Sommer-/
Winterzeit-Umschaltung (ab schalt bar), Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm, Ferien-
Programm, voreingestellter Programmspeicher,
mit Demontageschutz
Abstand

Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein,
Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 12 V, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart
(IP)

Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 465 39 weiß, glänzend IP20 ja 85741182 1 100,44
020 465 40 Aluminium, matt IP20 ja 85741183 1 108,39
020 465 41 anthrazit, matt IP20 ja 85741185 1 104,64
020 465 42 polarweiß, matt IP20 ja 85741188 1 100,44
020 465 43 polarweiß, glänzend IP20 ja 85741189 1 100,44

Abdeckrahmen B.3
für senkrechte und waagerechte Montage, Metall-Aluminium-Profil
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Tiefe: 9,5 mm, Werkstoff: Metall,
RAL-Nummer (ähnlich): 9006

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 77 Aluminium/polarweiß 1 81,1 90,7 10113904 10 17,86
020 315 78 Aluminium/polarweiß 2 90,7 152,5 10123904 10 31,76
020 315 79 Aluminium/polarweiß 3 90,7 223,1 10133904 10 48,98
020 315 80 Aluminium/polarweiß 4 90,7 294,1 10143904 2 71,44
020 315 82 Aluminium/polarweiß 5 90,7 365,1 10153904 2 102,87
020 115 96 Aluminium/anthrazit 1 81,1 90,7 10113004 10 18,18
020 116 09 Aluminium/anthrazit 2 90,7 152,5 10123004 10 32,57
020 116 22 Aluminium/anthrazit 3 90,7 223,1 10133004 10 49,86
020 116 54 Aluminium/anthrazit 4 90,7 294,1 10143004 2 72,44
020 116 67 Aluminium/anthrazit 5 90,7 365,1 10153004 2 104,50



10/12

Berker S.1/B.3/B.7BERKER
Abdeckrahmen S.1
für senkrechte und waagerechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,5 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ein
heiten

Breite mm RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 903 22 weiß, glänzend 1 80,5 1013 10118982 10 2,07
020 903 27 weiß, glänzend 2 151,5 1013 10128982 10 3,55
020 903 32 weiß, glänzend 3 223 1013 10138982 10 6,26
020 903 35 weiß, glänzend 4 294 1013 10148982 10 10,82
020 903 38 weiß, glänzend 5 365 1013 10158982 10 17,79
020 903 23 polarweiß, glänzend 1 80,5 9010 10118989 10 2,07
020 903 28 polarweiß, glänzend 2 151,5 9010 10128989 10 3,55
020 903 33 polarweiß, glänzend 3 223 9010 10138989 10 6,26
020 903 36 polarweiß, glänzend 4 294 9010 10148989 10 10,82
020 903 39 polarweiß, glänzend 5 365 9010 10158989 10 17,79
020 140 67 polarweiß, matt 1 80,5 9010 10119909 10 2,07
020 140 69 polarweiß, matt 2 151,5 9010 10129909 10 3,55
020 140 70 polarweiß, matt 3 223 9010 10139909 10 6,26
020 140 71 polarweiß, matt 4 294 9010 10149909 10 10,82
020 140 72 polarweiß, matt 5 365 9010 10159909 10 17,79

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld S.1
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerich
tung

Anzahl der
Einheiten

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 903 19 weiß, glänzend horizontal 1 1013 10118912 10 4,83
020 903 24 weiß, glänzend vertikal 2 1013 10128912 10 9,09
020 903 29 weiß, glänzend vertikal 3 1013 10138912 10 14,31
020 903 20 polarweiß, glänzend horizontal 1 9010 10118919 10 4,83
020 903 25 polarweiß, glänzend vertikal 2 9010 10128919 10 9,09
020 903 30 polarweiß, glänzend vertikal 3 9010 10138919 10 14,31
020 193 92 polarweiß, matt horizontal 1 9010 10119919 10 4,83
020 193 94 polarweiß, matt vertikal 2 9010 10129919 10 9,09
020 193 96 polarweiß, matt vertikal 3 9010 10139919 10 14,31
020 903 42 weiß, glänzend horizontal 2 1013 10228912 10 9,09
020 903 44 weiß, glänzend horizontal 3 1013 10238912 10 14,31
020 903 43 polarweiß, glänzend horizontal 2 9010 10228919 10 9,09
020 903 45 polarweiß, glänzend horizontal 3 9010 10238919 10 14,31
020 193 97 polarweiß, matt horizontal 2 9010 10229919 10 9,09
020 193 98 polarweiß, matt horizontal 3 9010 10239919 10 14,31

Rahmen S.1
für senkrechte und waagerechte Montage, zum Hervorheben besonderer Schalter, Steckdosen, etc.
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,5 mm,
Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 3003

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 903 21 rot, glänzend 1 80,5 10118962 10 4,79
020 903 26 rot, glänzend 2 151,5 10128962 2 7,59
020 903 31 rot, glänzend 3 223 10138962 2 12,62
020 903 34 rot, glänzend 4 294 10148962 2 19,63
020 903 37 rot, glänzend 5 365 10158962 2 27,49



10/13

10

Berker S.1/B.3/B.7BERKER
Adapterringe
für Zentralstück und Fremdhersteller-Zentralstücke 50 x 50 mm
Nicht für Berker Zentralplatten geeignet
Abstand

Gerätetiefe: 8,5 mm

Art.-Nr. Farbe Gerätebreite mm Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 019 15 weiß, glänzend 55,5 55,5 11099082 10 1,17
020 019 27 polarweiß, glänzend 55,5 55,5 11099089 10 1,17
020 331 32 anthrazit, matt 55,5 55,5 11091616 10 1,62
020 330 86 polarweiß, matt 55,5 55,5 11091919 10 1,17
020 331 31 alu, matt lackiert 55,5 55,5 11091414 10 3,00

Blindverschluss mit Zentralstück
auf Tragplatte ohne Ausschnitt, Zentralstück für Steckbefestigung
Montageart: Unterputz
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 905 78 weiß, glänzend Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 6710098982 10 7,96
020 905 79 polarweiß, glänzend Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 6710098989 10 7,96
020 383 87 anthrazit, matt Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 6710091606 10 9,77
020 905 77 polarweiß, matt Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 6710091909 10 7,96
020 383 86 Aluminium, matt Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 6710091404 10 12,40
020 903 17 weiß, glänzend Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 10098982 20 7,96
020 903 18 polarweiß, glänzend Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 10098989 20 7,96
020 115 79 anthrazit, matt Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 10091606 20 9,77
020 115 23 polarweiß, matt Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 10091909 20 7,96
020 115 78 Aluminium, matt Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 10091404 20 12,40

Gehäuse S.1
mit Leitungs und Kanaleinführung, für die Montage auf entflammbarem Untergrund, Einführung oben und
unten möglich, für senkrechte und waagerechte Montage, Einbautiefe 37 mm
Abstand

Farbe: polarweiß, glänzend, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätehöhe: 83 mm, Gerätetiefe: 42 mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Einheiten Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 905 88 1fach 1 83 10418989 10 9,74
020 905 90 2fach 2 154 10428989 10 17,26

Lautsprecher
8 Ohm, 4/8 W
Abstand

Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Anzahl der Wege Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 422 55 polarweiß glänzend 170 - 18000 1 28828989 1 35,79
020 422 56 polarweiß matt 170 - 18000 1 28829909 1 35,79
020 422 54 Edelstahl matt, lackiert 170 - 18000 1 28828916 1 46,95
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Radio Touch
Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige und einem Lautsprecher, zur Montage in Gerätedose nach DIN
49073, beleuchtetes Touch-Grafikdisplay, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion, Bedienung über
Sensorflächen des Touch-Displays, Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung, externer Audio
eingang, z.B. für MP3-Player oder Dockingstation,
2 Lautsprecher-Anschlüsse, Frequenzbereich 87,5 … 108 MHz
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 422 37 polarweiß, glän

zend
Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

Kunststoff 28808989 1 162,51

020 422 38 polarweiß, matt Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

Kunststoff 28809909 1 162,51

020 422 36 Edelstahl, matt la
ckiert

Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

Kunststoff 28808916 1 182,39

Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz,
Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 905 36 orange, glänzend SCHUKO ja 47238914 10 11,54
020 905 55 weiß, glänzend SCHUKO nein 47438982 10 4,79
020 905 56 polarweiß, glänzend SCHUKO nein 47438989 10 4,79
020 115 43 polarweiß, matt SCHUKO nein 47431909 10 4,79
020 117 27 anthrazit, matt SCHUKO nein 47431606 10 5,74
020 117 26 Aluminium, matt SCHUKO nein 47431404 10 9,12
020 905 51 orange, glänzend SCHUKO nein 47438914 10 9,90
020 194 77 orange, matt SCHUKO nein 47431914 10 9,90
020 905 50 grün, glänzend SCHUKO nein 47438913 10 9,90
020 117 31 grün, matt SCHUKO nein 47431913 10 9,90
020 905 49 rot, glänzend SCHUKO nein 47438912 10 9,90
020 117 30 rot, matt SCHUKO nein 47431912 10 9,90
020 905 39 weiß, glänzend SCHUKO ja 47238982 10 6,82
020 905 40 polarweiß, glänzend SCHUKO ja 47238989 10 6,82
020 115 40 polarweiß, matt SCHUKO ja 47231909 10 6,82
020 117 21 anthrazit, matt SCHUKO ja 47231606 10 7,58
020 117 20 Aluminium, matt SCHUKO ja 47231404 10 10,80

Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und Aufdruck- SCHUKO®
Steckdose SCHUKO, Aufdruck, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berüh
rungsschutz und Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und
genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Designprogramm. Material:
Kunststoff, halogenfrei.
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeich
nung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 493 56 rot glänzend Aufdruck „EDV“ SCHUKO ohne Aufdruck 47238922 1 11,54
020 493 54 grün glänzend Aufdruck „SV“ SCHUKO ohne Aufdruck 47238903 1 11,54
020 493 55 orange glänzend Aufdruck „ZSV“ SCHUKO ohne Aufdruck 47238907 1 11,54
020 486 04 orange glänzend Aufdruck „BSV“ SCHUKO sonstige 47238917 1 11,54
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Steckdosen SCHUKO®
mit Abdeckplatte und Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 905 45 weiß, glänzend 1 nein 47428982 10 5,25
020 905 46 polarweiß, glänzend 1 nein 47428989 10 5,25
020 905 34 polarweiß, glänzend 1 ja 47228989 10 6,95

Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Schraub-Liftklemmen
Der Einsatz der roten, grünen und orangen Steckdosen ist farblich gekennzeichnet.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz,
Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 905 14 weiß, glänzend 1 ja 41238982 10 6,82
020 905 15 polarweiß, glänzend 1 ja 41238989 10 6,82
020 291 86 polarweiß matt 1 ja 41231909 10 6,82
020 291 85 anthrazit, matt 1 ja 41231606 10 7,58
020 291 84 Aluminium, matt 1 ja 41231404 10 10,80
020 905 21 weiß, glänzend 1 nein 41438982 10 4,79
020 905 22 polarweiß, glänzend 1 nein 41438989 10 4,79
020 291 89 polarweiß, matt 1 nein 41431909 10 4,79
020 291 88 anthrazit, matt 1 nein 41431606 10 5,74
020 291 87 Aluminium, matt 1 nein 41431404 10 9,12
020 905 20 orange, glänzend 1 nein 41438914 10 9,90
020 291 92 orange, matt 1 nein 41431914 10 9,90
020 905 19 grün, glänzend 1 nein 41438913 10 9,90
020 291 91 grün, matt 1 nein 41431913 10 9,90
020 905 18 rot, glänzend 1 nein 41438912 10 9,90
020 291 90 rot, matt 1 nein 41431912 10 9,90

Steckdosen SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
16 A, 250 V~ , Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 905 70 polarweiß, glänzend SCHUKO 1 47508989 10 7,73
020 115 47 polarweiß matt SCHUKO 1 47501909 10 7,73
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~ , mit erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit Steckklemmen
und Aufdruck, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, besonders geeignet für Kombinationen
mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: ja, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 905 57 weiß, glänzend SCHUKO 1 47448982 10 12,28
020 905 58 polarweiß, glänzend SCHUKO 1 47448989 10 12,28
020 115 44 polarweiß, matt SCHUKO 1 47441909 10 12,28
020 117 34 anthrazit, matt SCHUKO 1 47441606 10 13,06
020 117 33 Aluminium, matt SCHUKO 1 47441404 10 16,08

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit Aufdruck und Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verdrehter Zentraleinsatz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 905 71 weiß, glänzend SCHUKO nein 47518982 10 10,57
020 905 72 polarweiß, glänzend SCHUKO ja 47518989 10 10,57
020 257 36 polarweiß, matt SCHUKO ja 47511909 10 10,57

Steckdose - SCHUKO® mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel, Steckklemmen und Schloß, ungleichen Schließungen, 2 Schlüsseln.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 493 70 polarweiß, glänzend SCHUKO 1 47638989 1 51,10
020 493 67 polarweiß, matt SCHUKO 1 47631909 1 51,10

Temperaturregler
mit Wechsler und Zentralstück, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, für Heiz- oder Kühlbe
trieb z.B. für Stellantriebe, stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit
Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 101 87 weiß, glänzend Unterputz 45,6 20268982 1 81,12
020 101 89 polarweiß, glänzend Unterputz 45,6 20268989 1 81,12
020 101 88 polarweiß, matt Unterputz 46,5 20261909 1 81,12
020 101 79 anthrazit, matt Unterputz 46,5 20261606 1 84,62
020 101 80 Aluminium, matt Unterputz 45,3 20261404 1 86,93
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Temperaturregler
50/60 Hz, Nennspannung 250 V~, Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 °C,
Neutralleiter erforderlich
Öffner, Wippschalter: Schaltstrom 10 A, induktive Last bei cos phi 0,6 max. 4 A,
Nachtabsenkung 4 °C
Wechsler: Schaltstrom "Heizen" 10 A (4 A bei cos phi 0,6), 
Schaltstrom "Kühlen" 5 A (2 A bei cos phi 0,6)
Abstand

Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 50,9 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 101 65 weiß, glänzend Unterputz IP20 20308982 1 79,89
020 101 49 polarweiß, glänzend Unterputz IP20 20308989 1 79,89
020 101 48 polarweiß, matt Unterputz IP20 20301909 1 79,89
020 101 46 anthrazit, matt Unterputz IP20 20301606 1 83,38
020 101 52 Aluminium, matt Unterputz IP20 20301404 1 85,68

Wippen
mit Beschriftungsfeld und Linse,
für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und neutral in klar, sowie
neutral in rot transparent.
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 71 weiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16288982 10 6,57
020 904 72 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16288989 10 6,57
020 115 57 polarweiß, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16281909 10 6,57
020 117 64 anthrazit, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16281606 10 6,87
020 117 63 Aluminium, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16281404 10 9,09

Wippen
mit Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Linsen mit Symbol für "Licht", "Klingel", Tür und neutral
in klar, sowie neutral in rot transparent
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 58 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16218989 10 3,76
020 904 57 weiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16218982 10 3,76
020 115 50 polarweiß, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16211909 10 3,76
020 117 49 anthrazit, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16211606 10 4,25
020 117 48 Aluminium, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16211404 10 6,45

Wippen
2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil, für Jalousie-Serienschalter 1-polig Berker Best.-Nr. 303520, Jalousie-
Serientaster 1-polig Berker Best.-Nr. 503520 und KNX Taster 2fach Berker Best.-Nr. 75142000
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 65 weiß, glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 16258982 10 7,34
020 904 66 polarweiß, glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 16258989 10 7,34
020 115 54 polarweiß, matt zweiteilige Wippe Jalousie 16251909 10 7,34
020 117 58 anthrazit, matt zweiteilige Wippe Jalousie 16251606 10 7,62
020 117 57 Aluminium, matt zweiteilige Wippe Jalousie 16251404 10 9,85
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Wippen
mit Beschriftungsfeld, 
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 67 weiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16268982 10 5,60
020 904 68 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16268989 10 5,60
020 115 55 polarweiß, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16261909 10 5,60
020 117 60 anthrazit, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16261606 10 5,89
020 117 59 Aluminium, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16261404 10 8,11

Wippen
für Aus/Wechsel-, Kreuzschalter und für Wipptaster, sowie für KNX-Anwendungen: Taster 1fach und Grup
pentaster 1fach
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 54 weiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16208982 10 2,78
020 115 49 polarweiß, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16201909 10 2,78
020 904 55 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16208989 10 2,78
020 117 47 anthrazit, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16201606 10 3,27
020 117 46 Aluminium, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16201404 10 5,51

Wippen
für Serien- und Doppel-Wechselschalter, für Serien- und Gruppen-Serientaster, sowie für KNX-
Anwendungen: Taster- und Gruppentaster 2-fach
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 61 weiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16238982 10 5,31
020 904 62 polarweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16238989 10 5,31
020 115 52 polarweiß, matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16231909 10 5,31
020 117 54 anthrazit, matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16231606 10 5,66
020 117 53 Aluminium, matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16231404 10 7,88

Wippen
mit großem Beschriftungsfeld (B x H) ca. 50,8 x 25,5 mm und Linse, für Beleuchtung und Kontrollschal
tung, Linsen mit Symbol für "Licht", "Klingel", Tür, neutral in klar, sowie neutral in rot transparent,
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Bänder 12 mm ausgelegt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 91 weiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16968982 10 6,57
020 904 92 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16968989 10 6,57
020 382 65 polarweiß, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16961909 10 6,57
020 382 64 anthrazit, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16961606 10 6,87
020 382 63 Aluminium, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16961404 10 9,09

Wippen
für barrierefreies Bauen, für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, für Wipptaster, für Beleuchtung und
Kontrollschaltung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 290 43 polarweiß, matt einteilige Wippe Schalter/Taster 16511949 10 7,71
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Wippen mit roter Linse
für Wippenschalter, für Wippentaster und Gruppen-Wippentaster, für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 69 weiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16278982 10 7,34
020 904 70 polarweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16278989 10 7,34
020 115 56 polarweiß, matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16271909 10 7,34
020 117 78 anthrazit, matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16271606 10 7,62
020 117 77 Aluminium, matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16271404 10 9,85

Zentralplatte für Antennensteckdosen
Zwischenring erforderlich!
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte für Zwischenring,
Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 355 25 weiß, glänzend 1013 ohne Beschriftungsfeld 148402 10 3,30
020 289 57 polarweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 148409 10 3,30
020 115 16 polarweiß, matt 9010 ohne Beschriftungsfeld 14841909 10 3,30
020 118 20 anthrazit, matt 7021 ohne Beschriftungsfeld 14841606 10 5,07
020 118 19 Aluminium, matt 9006 ohne Beschriftungsfeld 14841404 10 7,72

Zentralstück
für Kabelauslass
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 903 40 weiß, glänzend 1013 Unterputz 10198982 10 4,35
020 903 41 polarweiß, glänzend 9010 Unterputz 10198989 10 4,35
020 115 19 polarweiß, matt 9010 Unterputz 10191909 10 4,35
020 118 26 anthrazit, matt 7021 Unterputz 10191606 10 6,37
020 118 25 Aluminium, matt 9006 Unterputz 10191404 10 9,05

Zentralstück
mit Regulierknopf, für Drehdimmer, Drehpotenziometer, Tast-Drehpotenziometer, Tronic-Drehdimmer,
Universal-Drehdimmer und Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 903 72 weiß, glänzend Drehknopf Dimmer 11378982 10 5,20
020 903 73 polarweiß, glänzend Drehknopf Dimmer 11378989 10 5,20
020 119 59 polarweiß, matt Drehknopf Dimmer 11371909 10 5,20
020 119 58 anthrazit, matt Drehknopf Dimmer 11371606 10 10,50
020 119 57 Aluminium, matt Drehknopf Dimmer 11371404 10 12,58
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Zentralstück
für UAE-Steckdose
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel:
nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 904 41 weiß, glänzend 1-fach 1013 14078982 10 4,35
020 904 42 polarweiß, glänzend 1-fach 9010 14078989 10 4,35
020 114 96 polarweiß, matt 1-fach 9010 14071909 10 4,35
020 118 64 anthrazit, matt 1-fach 7021 14071606 10 6,37
020 118 63 Aluminium, matt 1-fach 9006 14071404 10 9,05
020 904 43 weiß, glänzend 2-fach 1013 14098982 10 4,35
020 904 44 polarweiß, glänzend 2-fach 9010 14098989 10 4,35
020 115 66 polarweiß, matt 2-fach 9010 14091909 10 4,35
020 118 66 anthrazit, matt 2-fach 7021 14091606 10 6,37
020 118 65 Aluminium, matt 2-fach 9006 14091404 10 9,05

Zentralstück
mit TAE-Ausschnitt, für USB Ladesteckdose 230 V, 
UAE/TAE-Steckdose und KNX Datenschnittstelle USB UP
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 903 46 weiß, glänzend 1013 TAE 10338912 10 4,35
020 903 47 polarweiß, glänzend 9010 TAE 10338919 10 4,35
020 115 20 polarweiß, matt 9010 TAE 10331909 10 4,35
020 118 28 anthrazit, matt 7021 TAE 10331606 10 6,37
020 118 27 Aluminium, matt 9006 TAE 10331404 10 9,05

Zentralstück für Antennen-Steckdosen
SAT-Eingang ausbrechbar, zu Berker Best.-Nr. 4502, 4515, 4522 und 4523
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 903 84 weiß, glänzend 1013 ohne Beschriftungsfeld 12038982 10 4,35
020 903 85 polarweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 12038989 10 4,35
020 114 95 polarweiß, matt 9010 ohne Beschriftungsfeld 12031909 10 4,35
020 118 62 anthrazit, matt 7021 ohne Beschriftungsfeld 12031606 10 6,37
020 118 61 Aluminium, matt 9006 ohne Beschriftungsfeld 12031404 10 9,05

Zwischenringe
für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar
Abstand

Abmessungen: quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Art.-Nr. Farbe Gerätebreite mm Gerätehöhe mm Gerätetiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 903 60 weiß, glänzend 55,6 55,6 8,3 11098982 10 1,17
020 903 61 polarweiß, glänzend 55,6 55,6 8,3 11098989 10 1,17
020 115 77 polarweiß, matt 55,5 55,5 8,5 11091909 10 1,17
020 118 88 anthrazit, matt 55,5 55,5 8,5 11091606 10 1,62
020 118 87 alu, matt lackiert 55,5 55,5 8,5 11091404 10 3,00



10/21

10

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9BERKER
Abdeckrahmen
Berker Q.1, für senkrechte und waagerechte Montage, Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungs
sets Berker Best.-Nr. 10107.. (siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 9,9 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 68 weiß 1 80,5 9010 10116089 10 5,04
020 387 64 weiß 2 151,5 9010 10126089 10 6,90
020 387 66 weiß 3 222,5 9010 10136089 10 12,26
020 387 62 weiß 4 293,5 9010 10146089 10 19,81
020 387 60 weiß 5 364,5 9010 10156089 10 30,22
020 169 01 anthrazit 1 80,5 7021 10116086 10 5,28
020 177 06 anthrazit 2 151,5 7021 10126086 10 7,64
020 189 86 anthrazit 3 222,5 7021 10136086 10 13,22
020 207 46 anthrazit 4 293,5 7021 10146086 10 21,31
020 245 69 anthrazit 5 364,5 7021 10156086 10 32,47
020 006 77 Aluminium 1 80,5 9006 10116084 10 8,15
020 008 99 Aluminium 2 151,5 9006 10126084 10 12,40
020 010 05 Aluminium 3 222,5 9006 10136084 10 20,38
020 010 24 Aluminium 4 293,5 9006 10146084 10 33,09
020 010 27 Aluminium 5 364,5 9006 10156084 10 50,34

Abdeckrahmen
Berker Q.3, für senkrechte und waagerechte Montage, Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungs
sets Berker Best.-Nr. 10107.. (siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der
Einheiten

Höhe 
mm

Breite 
mm

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 028 41 polarweiß, samt 1 80,5 80,5 9010 10116099 10 5,04
020 030 30 polarweiß, samt 2 80,5 151,5 9010 10126099 10 6,90
020 032 26 polarweiß, samt 3 80,5 222,5 9010 10136099 10 12,26
020 032 55 polarweiß, samt 4 80,7 293,5 9010 10146099 10 19,81
020 033 12 polarweiß, samt 5 80,7 364,5 9010 10156099 10 30,22
020 169 35 anthrazit, samt 1 80,5 80,5 7021 10116096 10 5,28
020 177 28 anthrazit, samt 2 80,5 151,5 7021 10126096 10 7,64
020 189 96 anthrazit, samt 3 80,5 222,5 7021 10136096 10 13,22
020 209 54 anthrazit, samt 4 80,7 293,5 7021 10146096 10 21,31
020 268 44 anthrazit, samt 5 80,7 364,5 7021 10156096 10 32,47
020 007 56 Aluminium, lackiert 1 80,7 80,7 9006 10116094 1/10 8,15
020 009 14 Aluminium, lackiert 2 80,7 151,5 9006 10126094 1/10 12,40
020 010 06 Aluminium, lackiert 3 80,7 222,5 9006 10136094 1/10 20,38
020 010 25 Aluminium, lackiert 4 80,7 293,5 9006 10146094 10 33,09
020 010 28 Aluminium, lackiert 5 80,7 364,5 9006 10156094 10 50,34

Abdeckrahmen
Berker Q.7, für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 95 x 95 mm, Material Kunststoff,
polarweiß samt
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 95,2 mm, Tiefe: 9,9 mm,
Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 468 35 polarweiß, samt 1 95,2 10116189 1 7,32
020 468 36 polarweiß, samt 2 166,2 10126189 1 10,66
020 468 37 polarweiß, samt 3 237,2 10136189 1 18,37
020 468 38 polarweiß, samt 4 308,2 10146189 1 29,57
020 468 39 polarweiß, samt 5 379,2 10156189 1 45,00
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Abdeckrahmen
Berker Q.7, für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 95 x 95 mm, Material Aluminium
gestrahlt
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 95,2 mm, Tiefe: 9,9 mm,
Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 9006

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 468 43 Aluminium 1 95,2 10116074 1 29,74
020 468 51 Aluminium 2 166,2 10126074 1 52,49
020 468 59 Aluminium 3 237,2 10136074 1 87,80
020 468 65 Aluminium 4 308,2 10146074 1 120,09
020 468 71 Aluminium 5 379,2 10156074 1 163,67

Abdeckrahmen
Berker Q.7, für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 95 x 95 mm, Material Glas polarweiß
Abstand

Farbe: Glas polarweiß, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für
Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 95,2
mm, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Glas

Art.-Nr. Anzahl der Einheiten Breite mm RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 468 45 1 95,2 9010 10116079 1 29,74
020 468 53 2 166,2 9010 10126079 1 52,49
020 468 61 3 237,2 9010 10136079 1 87,80
020 468 67 4 308,2 9010 10146079 1 120,09
020 468 73 5 379,2 9005 10156079 1 163,67

Abdeckrahmen
Berker Q.7, für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 95 x 95 mm, Material Schiefer natur
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 95,2 mm, Tiefe: 9,9 mm,
Werkstoff: Stein, RAL-Nummer (ähnlich): 7021

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 468 42 Schiefer 1 95,2 10116030 1 29,74
020 468 50 Schiefer 2 166,2 10126030 1 52,49
020 468 58 Schiefer 3 237,2 10136030 1 87,80

Abdeckrahmen
Berker Q.7, für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 95 x 95 mm, Material Beton struktu
riert
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 95,2 mm, Tiefe: 9,9 mm,
Werkstoff: sonstige, RAL-Nummer (ähnlich): 7023

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 468 41 Beton Strukturiert 1 95,2 10116020 1 29,74
020 468 49 Beton Strukturiert 2 166,2 10126020 1 52,49
020 468 57 Beton Strukturiert 3 237,2 10136020 1 87,80
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Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
Berker Q.1, Beschriftungsfeld für P-touch Band 6 mm ausgelegt, Schutzart IP44 bei Verwendung eines
Dichtungssets Berker Best.-Nr. 10107.. (siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der
Einheiten

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 387 21 polarweiß, samt horizontal und vertikal 1 9010 10116019 10 7,72
020 387 18 polarweiß, samt vertikal 2 9010 10126019 10 12,26
020 387 19 polarweiß, samt vertikal 3 9010 10136019 10 20,66
020 387 20 polarweiß, samt vertikal 4 9010 10146019 10 31,03
020 387 15 polarweiß, samt vertikal 5 9010 10156019 10 44,40
020 387 16 polarweiß, samt horizontal 2 9010 10226019 10 12,26
020 387 17 polarweiß, samt horizontal 3 9010 10236019 10 20,66
020 387 13 polarweiß, samt horizontal 4 9010 10246019 10 31,03
020 387 14 polarweiß, samt horizontal 5 9010 10256019 10 44,40
020 167 38 anthrazit, samt horizontal und vertikal 1 7021 10116016 10 7,91
020 176 73 anthrazit, samt vertikal 2 7021 10126016 10 12,95
020 189 84 anthrazit, samt vertikal 3 7021 10136016 10 21,16
020 206 83 anthrazit, samt vertikal 4 7021 10146016 10 31,91
020 242 97 anthrazit, samt vertikal 5 7021 10156016 10 45,71
020 281 38 anthrazit, samt horizontal 2 7021 10226016 10 12,95
020 281 43 anthrazit, samt horizontal 3 7021 10236016 10 21,16
020 281 45 anthrazit, samt horizontal 4 7021 10246016 10 31,91
020 281 52 anthrazit, samt horizontal 5 7021 10256016 10 45,71
020 006 76 Aluminium horizontal und vertikal 1 9006 10116014 1 10,85
020 007 79 Aluminium vertikal 2 9006 10126014 1 17,79
020 009 55 Aluminium vertikal 3 9006 10136014 1 28,47
020 010 14 Aluminium vertikal 4 9006 10146014 1 43,88
020 010 26 Aluminium vertikal 5 9006 10156014 1 63,84
020 010 30 Aluminium horizontal 2 9006 10226014 1 17,79
020 010 39 Aluminium horizontal 3 9006 10236014 1 28,47
020 011 13 Aluminium horizontal 4 9006 10246014 1 43,88
020 011 14 Aluminium horizontal 5 9006 10256014 1 63,84

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
Berker Q.3 mit Beschriftungsfeld alu, samt lackiert, auch geeignet für Kabelkanäle, für Waagrechte
Montage, Klemmbefestigung
Abstand

Farbe: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel:
nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9006

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 011 29 horizontal und vertikal 1 80,7 80,7 10516094 1 10,85
020 011 35 vertikal 3 222,5 80,7 10536094 1 28,47
020 011 34 vertikal 2 151,5 80,7 10526094 1 17,79
020 010 31 horizontal 2 80,7 151,5 10226094 1 17,79
020 010 93 horizontal 3 80,75 222,5 10236094 1 28,47

Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld
Berker Q.3, bei Einsätzen mit rundem Tragring ist die Montage des Beschriftungsfeldes auf dem Tragring
nicht möglich, hierfür kann das Beschriftungsfeld in der Aussparung des Rahmens arretiert werden, nach
Demontage des Rahmens verbleibt das Beschriftungsfeld am Einsatz, auch geeignet für Kabelkanäle
Abstand

Farbe: polarweiß, samt, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer
(ähnlich): 9010

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 035 43 horizontal und vertikal 1 80,7 80,7 10516099 1 7,72
020 033 21 horizontal 2 80,7 151,5 10226099 1 12,26
020 034 09 horizontal 3 80,75 222,5 10236099 1 20,66
020 035 78 vertikal 2 151,5 80,7 10526099 1 12,26
020 035 79 vertikal 3 222,5 80,7 10536099 1 20,66
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Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Steckklemmen
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Mit erhöh
tem Be
rührungs
schutz

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 388 41 polarweiß, samt nein Krallenbefestigung 47436089 10 4,79
020 388 42 polarweiß, samt ja Krallenbefestigung 47236089 10 6,82
020 454 16 anthrazit, samt nein Krallenbefestigung 47436086 10 5,74
020 454 00 anthrazit, samt ja Krallenbefestigung 47236086 10 7,58
020 035 92 Aluminium, samt lackiert nein Krallen-/Schraubbefestigung 47436084 1 9,12
020 035 91 Aluminium, samt lackiert ja Krallen-/Schraubbefestigung 47236084 1 10,80

Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Schraub-Liftklemmen
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Mit erhöhtem Be
rührungsschutz

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 388 47 polarweiß, samt nein Krallenbefestigung 41436089 10 4,79
020 388 48 polarweiß, samt ja Krallenbefestigung 41236089 10 6,82
020 453 92 anthrazit, samt nein Krallenbefestigung 41436086 10 5,74
020 453 89 anthrazit, samt ja Krallenbefestigung 41236086 10 7,58
020 102 26 Aluminium, samt nein Krallen-/Schraubbefestigung 41436084 1 9,12
020 035 61 Aluminium, samt ja Krallen-/Schraubbefestigung 41236084 1 10,80

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit zufallendem Klappdeckel und Steckklemmen
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Mit erhöhtem Be
rührungsschutz

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 386 16 polarweiß, samt nein Krallenbefestigung 47516069 1 10,57
020 386 17 polarweiß, samt ja Krallenbefestigung 47516079 1 11,95
020 454 27 anthrazit, samt nein Krallenbefestigung 47516066 10 11,38
020 454 28 anthrazit, samt ja Krallenbefestigung 47516076 10 13,06
020 036 71 Aluminium, samt nein Krallen-/Schraubbefestigung 47516064 1 14,50
020 036 99 Aluminium, samt ja Krallen-/Schraubbefestigung 47516074 1 15,72
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit Aufdruck, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen, Schutzart IP44 bei
Verwendung von Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107200 (siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Schutzart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 18 polarweiß, samt IP44 Krallenbefestigung 47516089 10 12,78
020 454 29 anthrazit, samt IP20 Krallenbefestigung 47516086 10 17,06
020 037 37 Aluminium IP20 Krallen-/Schraubbefestigung 47516084 1 21,30

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit Steckklemmen, mit
Aufdruck und zufallendem Klappdeckel, besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei
Gebrauch von Winkelsteckern
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: ja, Aufdruck/
Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausfüh
rung

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 386 19 polarweiß, samt SCHUKO Krallenbefestigung 47446089 10 11,95
020 454 17 anthrazit, samt lackiert SCHUKO Krallenbefestigung 47446086 10 13,06
020 102 29 Aluminium, samt lackiert SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung 47446084 1 16,08

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Schraubklemme, Klappdeckel und Schloss
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Einheiten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 493 68 SCHUKO 1 IP20 47636089 1 51,10

Wippen
mit Linse, Linse in orange und klar
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Schutzart IP44 bei Verwendung von entsprechendem Glimm-,
Glüh- oder LED-Aggregat und Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107100,
(siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 388 17 polarweiß, samt einteilige Wippe Symbol "Licht" 16216079 10 4,88
020 453 37 anthrazit, samt einteilige Wippe Symbol "Licht" 16216076 10 5,31
020 012 95 Aluminium einteilige Wippe Symbol "Licht" 16216074 10 7,42
020 387 84 polarweiß, samt einteilige Wippe ohne Aufdruck 16216089 10 3,76
020 453 38 anthrazit, samt einteilige Wippe ohne Aufdruck 16216086 10 4,25
020 014 26 Aluminium einteilige Wippe ohne Aufdruck 16216084 1 6,45
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Wippen
Beschriftungsfeld (B x H) ca. 54,8 x 42,8 mm, für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, für Wipptaster, für
Beleuchtung und Kontrollschaltung, Linse in orange und klar, Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Bänder
18 mm ausgelegt, Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Berker Best.-Nr. 10107100 (siehe
Programm K.1/K.5)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 88 polarweiß, samt einteilige Wippe Schalter/Taster 16966089 10 6,57
020 453 57 anthrazit, samt lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 16966086 10 6,87
020 016 70 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 16966084 1/10 9,09

Wippen
mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt,
Schutzart IP44 bei Verwendung von Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107100
(siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für
Bussystem-Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 385 93 polarweiß, samt einteilige Wippe ja 16266089 10 5,60
020 453 47 anthrazit, samt einteilige Wippe nein 16266086 10 5,89
020 016 21 Aluminium einteilige Wippe nein 16266084 1/10 8,11

Wippen
für Aus/Wechsel-, Kreuzschalter, Wipptaster, Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Berker
Best.-Nr. 10107100 (siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 388 50 polarweiß, samt einteilige Wippe Schalter/Taster 16206089 10 2,78
020 453 34 anthrazit, samt einteilige Wippe Schalter/Taster 16206086 10 3,27
020 012 74 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 16206084 1/10 5,51

Wippen
mit Beschriftungsfeld und Linse
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Linse in orange und klar, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band
6 mm ausgelegt, Schutzart IP44 bei Verwendung von entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat
und Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107100 
(siehe Programm K.1/K.5)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 86 polarweiß, samt einteilige Wippe Schalter/Taster 16286089 10 6,57
020 453 51 anthrazit, samt einteilige Wippe Schalter/Taster 16286086 10 6,87
020 016 34 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 16286084 1/10 9,09

Wippen
mit Linse, Beleuchtung nur durch 1 Glimmaggregat möglich, Linse in orange und klar,
für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 388 20 polarweiß, samt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16276089 10 7,34
020 453 49 anthrazit, samt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16276086 10 7,62
020 016 22 Aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster 16276084 1/10 9,85
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Wippen
2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil, für Jalousie-Serienschalter 1-polig Berker Best.-Nr. 303520, Jalousie-
Serientaster 1-polig Berker Best.-Nr. 503520.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 13 polarweiß, samt Symbol "Pfeile" Jalousie 16256089 10 7,34
020 453 46 anthrazit, samt Symbol "Pfeile" Jalousie 16256086 10 7,62
020 016 20 Aluminium Symbol "Pfeile" Jalousie 16256084 1/10 9,85

Gruppentaster
2fach, für Serien- und Doppel-Wechselschalter und Gruppen-Serientaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 31 polarweiß, samt 2fach Schalter/Taster 16236089 10 5,31
020 453 42 anthrazit, samt 2fach Schalter/Taster 16236086 10 5,66
020 014 87 Aluminium 2fach Schalter/Taster 16236084 1/10 7,88

Taste für Schalter/Dimmer 1fach
zur Steuerung von Relais-, 1-fach Schalt- und Dimmeinsatz
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Dimmeinsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 464 67 polarweiß, samt Steuern elektrischer Verbraucher ja 85141129 1 14,61
020 464 66 anthrazit, samt Steuern elektrischer Verbraucher ja 85141126 1 15,47
020 027 59 Aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 85141124 1 19,13

Taste für Schalter/Dimmer 2fach
zur Steuerung von 2-fach Schalt- und Dimmeinsatz
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 4, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Dimmeinsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 464 73 polarweiß, samt Steuern elektrischer Verbraucher ja 85142129 1 20,85
020 464 72 anthrazit, samt Steuern elektrischer Verbraucher ja 85142126 1 22,11
020 027 64 Aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 85142124 1 27,32

Bewegungsmelder
Erfassungswinkel 180°, Reichweite bei Einbauhöhe 1,1 m: frontal ca. 8 m, seitlich je ca. 6 m, Ansprech
empfindlichkeit und -helligkeit einstellbar, Teachfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, mit Tasten
sperre, mit Betriebs- und Status-LED
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Min. Einschaltdauer: 180 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max.
Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 464 90 polarweiß, samt Bewegungsmelder 1,1 85341129 1 74,67
020 464 89 anthrazit, samt Bewegungsmelder 1,1 85341126 1 78,88
020 028 43 polarweiß, samt Bewegungsmelder 1,1 85341124 1 82,62
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Bewegungsmelder
Erfassungswinkel 180°, Reichweite bei Einbauhöhe 2,2 m: frontal ca. 12 m, seitlich je ca. 8 m, Ansprech
empfindlichkeit und -helligkeit einstellbar, Teachfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, mit Tasten
sperre, mit Betriebs- und Status-LED
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja, Min. Einschaltdauer: 180 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Max.
Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 12 polarweiß, samt Bewegungsmelder 2,2 85342129 1 74,67
020 465 11 anthrazit, samt Bewegungsmelder 2,2 85342126 1 78,88
020 028 73 Aluminium Bewegungsmelder 2,2 85342124 1 82,62

IR-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel 180°, Reichweite bei Einbauhöhe 1,1 m: vorne ca. 8 m, seitlich je ca. 6 m, Ansprech
empfindlichkeit und -helligkeit einstellbar, Teachfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, mit Tasten
sperre, mit Betriebs- und Status-LED
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max.
Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 01 polarweiß, samt Bewegungsmelder 1,1 85341229 1 122,18
020 465 00 anthrazit, samt Bewegungsmelder 1,1 85341226 1 126,39
020 028 44 Aluminium Bewegungsmelder 1,1 85341224 1 130,14

IR-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel 180°, Reichweite bei Einbauhöhe 2,2 m: vorne ca. 8 m, seitlich je ca. 6 m, Ansprech
empfindlichkeit und -helligkeit einstellbar, Teachfunktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, mit Tasten
sperre, mit Betriebs- und Status-LED
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: ja, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max.
Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 23 polarweiß, samt Bewegungsmelder 2,2 85342229 1 122,18
020 465 22 anthrazit, samt Bewegungsmelder 2,2 85342226 1 126,39
020 028 79 Aluminium Bewegungsmelder 2,2 85342224 1 130,14

Jalousie-Taster
zur Steuerung von Jalousie-Einsatz, mit Memory-Funktion zur einfachen Zeitsteuerung und Partyfunktion
zum Schutz vor unabsichtlichem Fahren
Abstand

Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein,
Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 12 V, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 464 78 anthrazit IP20 nein 85241126 1 84,35
020 464 79 polarweiß IP20 nein 85241129 1 80,13
020 028 13 Aluminium IP20 nein 85241124 1 88,09
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Jalousie-Schaltuhren
zur Steuerung vom Jalousie-Einsatz, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell
anpassbar, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinaten
eingabe individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbe
trieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
Abstand

Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein,
Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 12 V, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 33 anthrazit IP20 ja 85741126 1 104,64
020 465 34 polarweiß IP20 ja 85741129 1 100,44
020 039 01 Aluminium IP20 ja 85741124 1 108,39

Temperaturregler
mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker Q.1
Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Einmit thermi
scher Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung z.B. für Stellantriebe stromlos
geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 82 polarweiß, samt Unterputz 45 20266089 1 81,12
020 456 50 anthrazit, samt lackiert Unterputz 45 20266086 1 84,62
020 025 54 Alu, samt lackiert Unterputz 45 20266084 1 86,93
020 387 78 polarweiß, samt Unterputz 49 20306089 1 79,89
020 456 54 anthrazit, samt lackiert Unterputz 49 20306086 1 83,38
020 025 58 Alu, samt lackiert Unterputz 49 20306084 1 85,68

Blindverschluss mit Zentralstück
auf Tragplatte ohne Ausschnitt, Zentralstück für Steckbefestigung
Abstand

Verwendung: Blindabdeckung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit
Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 40 polarweiß, samt mit Sockel und

Spreizkrallen
Krallenbefestigung 6710096089 10 7,96

020 454 72 anthrazit, samt
lackiert

mit Sockel und
Spreizkrallen

Krallenbefestigung 6710096086 10 9,77

020 023 21 Alu, samt la
ckiert

mit Sockel und
Spreizkrallen

Krallenbefestigung 6710096084 1/10 12,40

020 386 41 polarweiß, samt ohne Spreizkrallen Krallen-/Schraubbe
festigung

10096089 20 7,96

020 153 86 anthrazit, samt
lackiert

ohne Spreizkrallen Krallen-/Schraubbe
festigung

10096086 20 9,77

020 006 75 Alu, samt la
ckiert

ohne Spreizkrallen Befestigung mit
Schraube

10096084 1/20 12,40

Adapterringe
für Zentralstück und Fremdhersteller-Zentralstücke 50 x 50 mm
Nicht für Berker Zentralplatten geeignet
Abstand

Gerätetiefe: 8,5 mm

Art.-Nr. Farbe Gerätebreite mm Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 08 weiß 59 59 11096079 10 1,17
020 303 80 anthrazit 59 59 11096076 10 1,62
020 011 83 Aluminium 59 59 11096074 10 3,00
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Zwischenringe
für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar
Abstand

Gerätetiefe: 7 mm

Art.-Nr. Farbe Gerätebreite mm Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 59 weiß 58,5 58,5 11096089 10 1,17
020 303 90 anthrazit 58,5 58,5 11096086 10 1,62
020 011 87 Aluminium 58,5 58,5 11096084 10 3,00

Zentralstück
für Kabelauslass
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 42 polarweiß ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10196089 10 4,35
020 268 45 anthrazit ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10196086 10 6,37
020 010 29 Aluminium ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10196084 1 9,05

Zentralstück
mit TAE-Ausschnitt, für USB Ladesteckdose 230 V, UAE/TAE-Steckdose und KNX Datenschnittstelle USB
UP
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 43 polarweiß TAE ohne Beschriftungsfeld 10336089 10 4,35
020 455 38 anthrazit TDO ohne Beschriftungsfeld 10336086 10 6,37
020 011 20 Aluminium TAE ohne Beschriftungsfeld 10336084 10 9,05

Zentralstück
für UAE-Steckdose
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 06 polarweiß 1-fach UAE/IAE 14076089 1/10 4,35
020 361 90 anthrazit 1-fach UAE/IAE 14076086 1/10 6,37
020 012 19 Aluminium 1-fach UAE/IAE 14076084 1/10 9,05
020 386 94 polarweiß 2-fach UAE/IAE 14096089 1/10 4,35
020 366 08 anthrazit 2-fach UAE/IAE 14096086 1/10 6,37
020 012 31 Aluminium 2-fach UAE/IAE 14096084 1/10 9,05

Zentralstück
mit Regulierknopf, für Drehdimmer, Drehpotenziometer, Tast-Drehpotenziometer, Tronic-Drehdimmer,
Universal-Drehdimmer und Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Abstand

Verwendung: Dimmer, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 58 polarweiß, samt Drehknopf Schraubbefestigung 11376089 10 5,20
020 455 78 anthrazit, samt Drehknopf Schraubbefestigung 11376086 10 10,50
020 023 46 Aluminium Drehknopf Klemmbefestigung 11376084 10 12,58

Zentralstück für Antennen-Steckdosen
SAT-Eingang ausbrechbar
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 03 polarweiß ohne Beschriftungsfeld Unterputz 12036089 10 4,35
020 322 09 anthrazit ohne Beschriftungsfeld Unterputz 12036086 10 6,37
020 012 11 Aluminium ohne Beschriftungsfeld Unterputz 12036084 1 9,05
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Radio Touch
Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige und einem Lautsprecher, zur Montage in Gerätedose nach DIN
49073, beleuchtetes Touch-Grafikdisplay, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion, Bedienung über
Sensorflächen des Touch-Displays, Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung, externer Audio
eingang, z.B. für MP3-Player oder Dockingstation, 2 Lautsprecher-Anschlüsse, Frequenzbereich 87,5 …
108 MHz
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Aus
füh
rung

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 463 79 anthrazit, samt Radio Basiselement mit zentraler Abdeckplat
te

28806086 1 178,27

020 006 25 alu,samt la
ckiert

Radio Basiselement mit zentraler Abdeckplat
te

28806084 1 183,73

020 422 33 polarweiß, samt Radio Basiselement mit zentraler Abdeckplat
te

28806089 1 162,51

Lautsprecher
8 Ohm, 4/8 W, Frequenz Hz 170–18000
Abstand

Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Anzahl der Wege Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 422 51 weiß 170 - 18000 1 28826089 1 35,79

Berker K.1/K.5BERKER

Abdeckrahmen
Verwendung eines Dichtungssets Berker Best.-Nr. 10107...
Abstand

Farbe: polarweiß, glänzend, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer
(ähnlich): 9010

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 354 15 horizontal und vertikal 1 80,5 87 13137009 2 3,74
020 354 17 vertikal 2 151,5 87 13237009 2 6,15
020 354 25 horizontal 2 80,5 158 13637009 2 6,15
020 354 19 vertikal 3 222,5 87 13337009 2 10,88
020 354 27 horizontal 3 80,5 229 13737009 2 10,88
020 354 21 vertikal 4 293,5 87 13437009 2 15,19
020 354 29 horizontal 4 80,5 300 13837009 2 15,19
020 354 23 vertikal 5 364,5 87 13537009 2 24,90
020 354 31 horizontal 5 80,5 371 13937009 2 24,90
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Abdeckrahmen
Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Berker Best.-Nr. 10107...
Abstand

Farbe: anthrazit, matt, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer
(ähnlich): 7021

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 098 11 horizontal und vertikal 1 80,5 87 13137006 2 5,52
020 098 12 vertikal 2 151,5 87 13237006 2 7,94
020 098 13 horizontal 2 80,5 158 13637006 2 7,94
020 098 14 vertikal 3 222,5 87 13337006 2 12,80
020 098 15 horizontal 3 80,5 229 13737006 2 12,80
020 098 16 vertikal 4 293,5 87 13437006 2 20,75
020 098 17 horizontal 4 80,5 300 13837006 2 20,75
020 098 18 vertikal 5 364,5 87 13537006 2 28,99
020 098 19 horizontal 5 80,5 371 13937006 2 28,99

Abdeckrahmen
Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Berker Best.-Nr. 10107...
Abstand

Farbe: Aluminium eloxiert, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer
(ähnlich): 9006

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 352 70 horizontal und vertikal 1 80,5 87 13137003 2 12,84
020 353 24 vertikal 2 151,5 87 13237003 2 19,92
020 354 42 vertikal 3 222,5 87 13337003 1 30,12
020 354 57 vertikal 4 293,5 87 13437003 2 47,62
020 354 88 vertikal 5 364,5 87 13537003 2 74,70
020 357 37 horizontal 2 80,5 158 13637003 2 19,92
020 358 18 horizontal 3 80,5 229 13737003 2 30,12
020 358 81 horizontal 4 80,5 300 13837003 2 47,62
020 361 86 horizontal 5 80,5 371 13937003 2 74,70

Abdeckrahmen
Schutzart IP44 bei Verwendung eines Dichtungssets Berker Best.-Nr. 10107...
Abstand

Farbe: Edelstahl, Metall mattiert, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja,
Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Tiefe: 9,9 mm, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer
(ähnlich): 9022

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Höhe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 500 40 horizontal und vertikal 1 80,5 87 13137004 2 12,84
020 500 46 horizontal 2 80,5 158 13637004 2 19,92
020 500 41 vertikal 2 151,5 87 13237004 2 19,92
020 500 42 vertikal 3 222,5 87 13337004 2 30,12
020 500 47 horizontal 3 80,5 229 13737004 2 30,12
020 500 43 vertikal 4 293,5 87 13437004 2 47,62
020 500 48 horizontal 4 80,5 300 13837004 2 47,62
020 500 45 vertikal 5 364,5 87 13537004 2 74,70
020 500 49 horizontal 5 80,5 371 13937004 2 74,70



10/33

10

Berker K.1/K.5BERKER
Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 355 54 polarweiß, glänzend SCHUKO nein 47157009 10 7,22
020 098 34 anthrazit matt, lackiert SCHUKO nein 47157006 10 7,62
020 500 90 Edelstahl, Metall matt SCHUKO nein 47157004 10 14,75
020 453 96 Aluminium eloxiert SCHUKO nein 47157003 10 14,75
020 355 60 polarweiß, glänzend SCHUKO ja 47357009 10 8,78
020 098 35 anthrazit matt, lackiert SCHUKO ja 47357006 10 9,51
020 500 92 Edelstahl, Metall matt SCHUKO ja 47357004 10 16,07
020 454 09 Aluminium eloxiert SCHUKO ja 47357003 10 16,07

Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Schraub-Liftklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 355 48 polarweiß, glänzend SCHUKO nein 41157009 10 7,22
020 098 32 anthrazit matt, lackiert SCHUKO nein 41157006 10 7,62
020 500 87 Edelstahl, Metall matt SCHUKO nein 41157004 10 14,75
020 453 87 Aluminium eloxiert SCHUKO nein 41157003 10 14,75
020 355 50 polarweiß, glänzend SCHUKO ja 41357009 10 8,78
020 098 33 anthrazit matt, lackiert SCHUKO ja 41357006 10 9,51
020 500 88 Edelstahl, Metall matt SCHUKO ja 41357004 10 16,07
020 453 90 Aluminium eloxiert SCHUKO ja 41357003 10 16,07

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit Aufdruck, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 355 70 polarweiß, glänzend SCHUKO 1 47517109 10 14,06
020 098 44 anthrazit matt, lackiert SCHUKO 1 47517106 10 14,21
020 500 97 Edelstahl, matt SCHUKO 1 47517104 10 21,30
020 454 30 Aluminium eloxiert SCHUKO 1 47517103 10 21,30
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit Aufdruck, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit Steckklemmen, Schutzart IP44 bei
Verwendung von Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107200,
erhöhter Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 383 19 polarweiß, glänzend SCHUKO 1 47517209 10 14,62
020 098 45 anthrazit, matt SCHUKO 1 47517206 10 17,71
020 500 98 Edelstahl, matt SCHUKO 1 47517204 10 22,26
020 454 31 Aluminium, eloxiert SCHUKO 1 47517203 10 22,26

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
in 45°-Stufen variable Einbaulage, 16 A, 250 V~, mit Aufdruck, Klappdeckel arretiert beim Öffnen in
Endstellung, mit Steckklemmen, besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei
Gebrauch von Winkelsteckern
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: ja, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 355 66 polarweiß, glänzend SCHUKO 1 47477109 10 14,06
020 098 43 anthrazit, matt SCHUKO 1 47477106 10 14,21
020 500 95 Edelstahl, matt SCHUKO 1 47477104 10 21,30
020 454 19 Aluminium, eloxiert SCHUKO 1 47477103 10 21,30

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel, Steckklemme und Schloß
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 493 69 weiß SCHUKO 1 47637009 1 53,54

Wippen
für Aus/Wechsel-, Kreuzschalter, Wipptaster, sowie für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppen
taster 1-fach, nicht für Wipptastschalter geeignet.Die Schutzart IP44 ist nur mit Dichtungsset Berker
Best.-Nr. 10107100 gegeben
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 33 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 14057009 10 5,51
020 098 61 anthrazit matt, lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14057006 10 5,55
020 500 50 Edelstahl, Metall mattiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14057004 10 10,44
020 361 88 Aluminium, eloxiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14057003 10 10,44
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Wippen
mit Beschriftungsfeld, nicht für Wipptastschalter geeignet, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm
ausgelegt.
Die Schutzart IP44 ist nur mit Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107100 gegeben
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 65 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 14267009 10 8,14
020 098 73 anthrazit matt, lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14267006 10 8,19
020 500 57 Edelstahl, Metall mattiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14267004 10 13,07
020 367 97 Aluminium, eloxiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14267003 10 13,07

Wippen
mit Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Linsen mit Symbol für "Licht", "Klingel", Tür und neutral
in klar, sowie neutral in rot transparent, nicht für Wipptastschalter geeignet, Schutzart IP44 bei Verwen
dung von entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat und Dichtungsset Berker Best.-Nr.
10107100
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 47 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 14157009 10 6,45
020 098 63 anthrazit matt, lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14157006 10 6,56
020 500 54 Edelstahl, Metall mattiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14157004 10 11,41
020 366 58 Aluminium, eloxiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14157003 10 11,41

Wippen
mit Beschriftungsfeld und Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Linsen mit Symbol für "Licht",
"Klingel", Tür und neutral in klar, sowie neutral in rot transparent, nicht für Wipptastschalter geeignet,
Schutzart IP44 bei Verwendung von entsprechendem Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat und Dichtungsset
Berker Best.-Nr. 10107100.
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 49 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 14157109 10 9,02
020 098 64 anthrazit matt, lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14157106 10 9,19
020 382 48 Edelstahl, Metall mattiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14157104 10 14,03
020 366 95 Aluminium, eloxiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14157103 1 14,03

Wippen
Beschriftungsfeld (B x H) ca. 49,5 x 20,3 mm, für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, für Wipptaster, für
Taster-BA 1fach und Gruppentaster-BA 1fach, für Beleuchtung und Kontrollschaltung,
Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und neutral in klar, sowie neutral in rot transparent, nicht für
Wipptastschalter geeignet,
Beschriftungsfeldhöhe für 2 P-touch Bänder 9 mm ausgelegt,
Schutzart IP44 bei Verwendung von Glimmaggregat Berker Best.-Nr. 1675 .. und Dichtungsset Berker
Best.-Nr. 10107100
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 355 36 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 14967009 10 9,02
020 098 66 anthrazit matt, lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14967006 10 9,19
020 500 61 Edelstahl, Metall mattiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14967004 10 14,03
020 378 33 Aluminium, matt lackiert einteilige Wippe Schalter/Taster 14967003 10 14,03
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Wippen
2-fach, für Serien- und Doppel-Wechselschalter, für Serien- und Gruppen-Serientaster, sowie für KNX-
Anwendungen: Taster 2-fach und Gruppentaster 2-fach,
nicht für Wippentastschalter geeignet
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 80 polarweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 14357009 10 7,83
020 098 77 anthrazit matt, lackiert zweiteilige Wippe Schalter/Taster 14357006 10 7,94
020 500 58 Edelstahl, Metall mattiert zweiteilige Wippe Schalter/Taster 14357004 10 13,68
020 377 72 Aluminium, eloxiert zweiteilige Wippe Schalter/Taster 14357003 10 13,68

Wippen
2-fach mit Aufdruck Symbol "Pfeil"
für Jalousie-Serientaster 1-polig Berker Best.-Nr. 503520
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 82 polarweiß, glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 14357109 10 9,73
020 098 79 anthrazit matt, lackiert zweiteilige Wippe Jalousie 14357106 10 9,81
020 500 59 Edelstahl, Metall mattiert zweiteilige Wippe Jalousie 14357104 10 16,43
020 377 75 Aluminium, eloxiert zweiteilige Wippe Jalousie 14357103 10 16,43

Wippen
mit roter Linse und abtastbarem Symbol Licht
für barrierefreies Bauen, für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, für Wipptaster, für Beleuchtung und
Kontrollschaltung, nicht für Wipptastschalter geeignet,
Schutzart IP44 bei Verwendung von Dichtungsset Berker Best.-Nr. 10107100
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 355 40 polarweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 16517109 10 9,31

Wippen mit roter Linse
für Wippenschalter, für Wippentaster und Gruppen-Wippentaster, für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Nicht für Wippentastschalter geeignet.
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für
Bussystem-Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit austauschbarer
Linse/Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 354 86 polarweiß, glänzend zweiteilige Wippe nein 14377009 10 9,73
020 098 83 anthrazit matt, lackiert zweiteilige Wippe nein 14377006 10 9,81
020 382 52 Edelstahl, matt lackiert zweiteilige Wippe nein 14377004 10 16,43
020 377 90 Aluminium, matt lackiert zweiteilige Wippe ja 14377003 10 16,43
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Blindverschluss mit Zentralstück
auf Tragplatte ohne Ausschnitt, Zentralstück für Steckbefestigung
Abstand

Verwendung: Blindabdeckung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit
Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 353 37 polarweiß, glän

zend
ohne Spreizkrallen Krallen-/Schraubbe

festigung
10457009 20 9,19

020 097 74 anthrazit matt, la
ckiert

ohne Spreizkrallen Krallen-/Schraubbe
festigung

10457006 20 9,77

020 500 17 Edelstahl, Metall
mattiert

ohne Spreizkrallen Krallen-/Schraubbe
festigung

10457004 20 15,76

020 281 90 Aluminium, elo
xiert

ohne Spreizkrallen Krallen-/Schraubbe
festigung

10457003 10 15,76

020 383 97 polarweiß, glän
zend

mit Sockel und
Spreizkrallen

Krallenbefestigung 6710457009 10 9,19

020 097 75 anthrazit matt, la
ckiert

mit Sockel und
Spreizkrallen

Krallenbefestigung 6710457006 10 9,77

020 383 96 Edelstahl, Metall
mattiert

mit Sockel und
Spreizkrallen

Krallenbefestigung 6710457004 10 15,76

020 454 73 Aluminium, elo
xiert

mit Sockel und
Spreizkrallen

Krallenbefestigung 6710457003 10 15,76

Adapterringe
für Zentralstück und Fremdhersteller-Zentralstücke 50 x 50 mm
Nicht für Berker Zentralplatten geeignet
Abstand

Gerätehöhe: 55,5 mm, Gerätetiefe: 8 mm

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Gerätebreite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 353 55 weiß quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 70,5 11087109 10 2,07
020 097 68 anthrazit quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 70,5 11087106 10 2,15
020 500 27 Edelstahl quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 70,5 11087104 10 3,00
020 303 79 Aluminium quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 70,5 11087103 10 3,00

Zwischenringe
für Zentralplatte, Beschriftungsfeld einrastbar
Abstand

Gerätehöhe: 56 mm, Gerätetiefe: 7 mm

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Gerätebreite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 353 53 weiß quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 71 11087009 10 2,07
020 099 72 anthrazit quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 71 11087006 10 2,15
020 500 26 Edelstahl quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 71 11087004 10 3,00
020 298 36 Aluminium quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 71 11087003 10 3,00

Taster
zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, mit Zweiflä
chenbedienung, Einschalthelligkeit bei Verwendung auf Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar.
Bereitstellung der Betriebsspannung über Einsatz. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.
Abstand

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher, Geeignet für Dimmeinsatz: ja, Geeignet für Jalousieeinsatz:
nein, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent:
nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Betätigungs
punkte

Anzahl der Tas
ten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 464 71 polarweiß, glänzend 2 1 85141179 1 19,55
020 464 69 anthrazit, matt 2 1 85141175 1 19,96
020 464 70 Aluminium, matt lackiert 2 1 85141177 1 25,30
020 464 68 Edelstahl, matt lackiert 2 1 85141173 1 25,30
020 464 77 polarweiß, glänzend 4 2 85142179 1 27,94
020 464 75 anthrazit, samt 4 2 85142175 1 28,33
020 464 76 Aluminium, matt lackiert 4 2 85142177 1 33,67
020 464 74 Edelstahl, matt lackiert 4 2 85142173 1 33,67
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Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Automatikbetrieb,
Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nachlaufzeit 3 Minuten (fest), Potentiometer zur Einstellung von Ansprech
helligkeit und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfassungswinkel zur Anpassung des Erfassungs
bereichs, Party-Funktion, Anwesenheitssimulation
Abstand

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °, Unterkriechschutz/
Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 180 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Max. Reichweite zu
einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 464 94 polarweiß, glänzend 1,1 Unterputz 85341179 1 75,44
020 464 92 anthrazit, matt 1,1 Unterputz 85341175 1 79,65
020 464 93 Aluminium (lackiert) 1,1 Unterputz 85341177 1 83,40
020 464 91 Edelstahl (lackiert) 1,1 Unterputz 85341173 1 83,40

Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 2,2 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Automatikbetrieb,
Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nachlaufzeit 3 Minuten (fest), Potentiometer zur Einstellung von Ansprech
helligkeit und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfassungswinkel zur Anpassung des Erfassungs
bereichs, Party-Funktion, Anwesenheitssimulation
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Min. Einschaltdauer: 180 s, Max. Einschaltdauer: 3 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max.
Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe 
m

Unterkriechschutz/Rückfeldüber
wachung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 465 16 polarweiß, samt 2,2 ja 85342179 1 75,44
020 465 14 anthrazit, matt 2,2 ja 85342175 1 79,65
020 465 15 Aluminium (lackiert) 2,2 nein 85342177 1 83,40
020 465 13 Edelstahl (lackiert) 2,2 nein 85342173 1 83,40

IR-Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 1,1 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Impulsgeber-Betrieb
für Stromstoß-/Treppenlichtschaltungen möglich, Automatikbetrieb, Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nach
laufzeit einstellbar (10 s...30 min), steuerbar über IR-Fernbedienung (Hager EE806), Potentiometer zur
Einstellung von Ansprechhelligkeit, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfassungs
winkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs, Party-Funktion, Anwesenheitssimulation
Abstand

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °, Unterkriechschutz/
Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu
einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 05 polarweiß, glänzend 1,1 Unterputz 85341279 1 122,95
020 465 03 anthrazit, matt 1,1 Unterputz 85341275 1 127,16
020 465 04 Aluminium (lackiert) 1,1 Unterputz 85341277 1 130,91
020 465 02 Edelstahl (lackiert) 1,1 Unterputz 85341273 1 130,91

IR-Bewegungsmelder
Nennmontagehöhe 2,2 m, Erfassungsbereich nach vorne 8 m, seitlich jeweils 6 m, Impulsgeber-Betrieb
für Stromstoß-/Treppenlichtschaltungen möglich, Automatikbetrieb, Dauer-EIN, Dauer-AUS wählbar, Nach
laufzeit einstellbar (10 s...30 min), steuerbar über IR-Fernbedienung (Hager EE806), Potentiometer zur
Einstellung von Ansprechhelligkeit, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit, verstellbarer Erfassungs
winkel zur Anpassung des Erfassungsbereichs, Party-Funktion, Anwesenheitssimulation
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 45 - 90 °,
Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max.
Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe 
m

Unterkriechschutz/Rückfeldüber
wachung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 465 27 polarweiß, glänzend 2,2 ja 85342279 1 122,95
020 465 25 anthrazit, matt 2,2 ja 85342275 1 127,16
020 465 26 Aluminium (lackiert) 2,2 ja 85342277 1 130,91
020 465 24 Edelstahl (lackiert) 2,2 nein 85342273 1 130,91
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Berker K.1/K.5BERKER
Jalousie-Taster
mit Aufdruck Symbol "Pfeile", Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und
Abfahrzeiten, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen
(Aussperrsicherung), niedriger Eigenenergiebedarf
Abstand

Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein,
Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 12 V, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 464 83 weiß IP20 nein 85241179 1 81,04
020 464 81 anthrazit IP20 nein 85241175 1 85,25
020 464 82 Aluminium IP20 nein 85241177 1 89,00
020 464 80 Edelstahl IP20 nein 85241173 1 89,00

Jalousie-Schaltuhren
zur Steuerung von Jalousie-Einsatz, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell
anpassbar, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinaten
eingabe individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbe
trieb, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
Abstand

Integrierte Zeitschaltuhr: ja, Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Mit
Helligkeitssensoranschluss: nein, Geeignet für Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: ja, Mit
Glasbruchmelderanschluss: nein, Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja,
Nennspannung: 12 V, Befestigungsart: Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 38 polarweiß, glänzend IP20 sonstige 85741179 1 101,25
020 465 36 anthrazit, matt IP20 sonstige 85741175 1 105,44
020 465 37 Aluminium IP20 sonstige 85741177 1 109,21
020 465 35 Edelstahl, lackiert IP20 sonstige 85741173 1 109,21

Temperaturregler
mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker K.1, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegren
zung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem
Anschluss für Nachtabsenkung z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steck
klemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 101 62 polarweiß, glänzend Unterputz 45,7 20307109 1 82,33
020 101 60 anthrazit, matt Unterputz 45,7 20307106 1 84,85
020 456 55 Aluminium, matt lackiert Unterputz 45,7 20307103 1 90,16
020 101 64 Edelstahl, matt lackiert Unterputz 45,7 20307104 1 90,16
020 101 81 polarweiß, glänzend Unterputz 45 20267109 1 83,56
020 101 84 anthrazit, matt Unterputz 45 20267106 1 86,09
020 101 86 Edelstahl, matt lackiert Unterputz 45 20267104 1 91,40
020 456 51 Aluminium, matt lackiert Unterputz 45 20267103 1 91,40

Zentralstück
mit Kabelauslass
Abstand

Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit
Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 353 33 polarweiß, glänzend ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10057009 10 5,90
020 099 36 anthrazit matt, lackiert ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10057006 10 6,37
020 150 76 Aluminium, matt lackiert ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10057003 10 11,64
020 500 12 edelstahl, matt lackiert ohne Beschriftungsfeld Unterputz 10057004 10 11,64
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Berker K.1/K.5BERKER
Zentralstück
mit Regulierknopf, für Drehdimmer, Drehpotenziometer, Tast-Drehpotenziometer, Tronic-Drehdimmer,
Universal-Drehdimmer und Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 356 04 polarweiß, glänzend Drehknopf Dimmer 11357009 10 12,56
020 103 29 anthrazit matt, lackiert Drehknopf Dimmer 11357006 10 12,65
020 455 71 Aluminium, eloxiert Drehknopf Dimmer 11357003 10 23,46
020 500 30 Edelstahl, Metall mattiert Drehknopf Dimmer 11357004 10 23,46

Zentralstück für Antennen-Steckdosen
für Antennen-Steckdose 2-/3-Loch, nach DIN 45330 mit ausbrechbarem SAT-Eingang
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 320 48 Edelstahl, Metall mattiert 9022 ohne Beschriftungsfeld 12017014 1 11,64
020 353 77 polarweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 12017019 1 5,90
020 320 18 Alu, Aluminium, eloxiert 9006 ohne Beschriftungsfeld 12017013 10 11,64

Zentralstück
mit TAE-Ausschnitt, für USB Ladesteckdose 230 V, UAE/TAE-Steckdose und KNX Datenschnittstelle USB
UP
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 353 35 polarweiß, glänzend TAE ohne Beschriftungsfeld 10357009 10 5,90
020 099 45 anthrazit matt, lackiert TAE ohne Beschriftungsfeld 10357006 10 6,37
020 281 61 Aluminium, eloxiert TAE ohne Beschriftungsfeld 10357003 10 11,64
020 366 88 Edelstahl, Metall mattiert TAE ohne Beschriftungsfeld 10357004 10 11,64

Zentralstück
für Steckdose Cat.3, Cat.5e, Cat.6 und Cat.6A, mit 45° Schrägauslass
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 354 39 polarweiß, glänzend 1-fach UAE/IAE 14077009 10 5,90
020 099 50 anthrazit matt, lackiert 1-fach UAE/IAE 14077006 10 6,37
020 364 23 Aluminium, eloxiert 1-fach UAE/IAE 14077003 10 11,64
020 500 52 Edelstahl, Metall mattiert 1-fach UAE/IAE 14077004 10 11,64
020 354 41 polarweiß, glänzend 2-fach UAE/IAE 14097009 10 5,90
020 099 46 anthrazit matt, lackiert 2-fach UAE/IAE 14097006 10 6,37
020 366 29 Aluminium, eloxiert 2-fach UAE/IAE 14097003 10 11,64
020 500 53 Edelstahl, Metall mattiert 2-fach UAE/IAE 14097004 10 11,64
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Radio Touch
Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige und einem Lautsprecher, zur Montage in Gerätedose nach DIN
49073, beleuchtetes Touch-Grafikdisplay, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion, Bedienung über
Sensorflächen des Touch-Displays, Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung, externer Audio
eingang, z.B. für MP3-Player oder Dockingstation, 2 Lautsprecher-Anschlüsse, Frequenzbereich 87,5 …
108 MHz
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 422 35 polarweiß, glänzend Radio Kunststoff 28807009 1 163,84
020 144 42 Aluminium, matt lackiert Radio Kunststoff 28807003 1 183,73
020 422 34 Edelstahl, matt lackiert Radio Kunststoff 28807004 1 183,73

Lautsprecher
8 Ohm, 4/8 W
Abstand

Anzahl der Wege: 1, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, Tiefe: 40 mm

Art.-Nr. Leistung W Nennbelastbarkeit W Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 422 53 4 3 170 - 18000 28827009 1 37,03
020 456 89 4 3 170 - 18000 28827003 1 48,19
020 422 52 4 3 170 - 18000 28827004 1 48,19

Dichtungsset
zum Erreichen der Schutzart IP44 in den Programmen Berker Q.x und K.x
Abstand

Zubehör: Dichtungsset

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 366 85 78,1 73,7 20,9 10107000 1 3,85
020 366 86 70,6 77,9 24,4 10107100 1 3,85
020 366 87 70,6 77,9 24,4 10107200 1 3,85

Berker SERIE 1930BERKER

Mittelrahmen
für Kombinationsmontage, Kombinationen sind nur in Einfach-Kombidosen zu installieren
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 71 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 9 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 243 20 Polarweiß horizontal und vertikal 9010 138159 10 9,64
020 243 21 schwarz horizontal und vertikal 8022 138151 10 9,64

Endrahmen
für Kombinationsmontage, Kombinationen sind nur in Einfach-Kombidosen zu installieren
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 80 mm, Breite: 75,5 mm, Tiefe: 9 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 243 22 Polarweiß horizontal und vertikal 9010 138149 10 7,83
020 243 23 schwarz horizontal und vertikal 8022 138141 1 7,83



10/42

Berker SERIE 1930BERKER
Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 80 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite 
mm

Tiefe 
mm

RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 192 25 Polarweiß 1 80 9,9 9010 138109 10 6,07
020 192 26 schwarz 1 80 9,9 9005 138101 10 6,07
020 192 27 Polarweiß 2 151 9 9010 138129 2 17,20
020 192 28 schwarz 2 151 9 9005 138121 1/2 17,20
020 192 29 Polarweiß 3 222 9 9010 138139 2 26,31
020 192 30 schwarz 3 222 9 9005 138131 2 26,31

Drehschalter
10 AX, 250 V~, mit Schraubklemmen
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 92 IP20 Wechselschalter Drehknopf 387600 1 31,65
020 382 93 IP20 Kreuzschalter Drehknopf 387700 1 55,04
020 382 91 IP20 Serienschalter Drehknopf 387500 1 37,47
020 382 94 IP20 Schalter 2-polig Drehknopf 389300 1 55,04

Drehtaster
10 A, 250 V~, mit Schraubklemmen,
ohne Zentralstück auch für Montage mit Glas- und Dekorabdeckplatten geeignet
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart:
Krallenbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 22 Einzeltaster IP20 1 Wechsler 384600 1 39,44

Messing-Knebel
für Drehschalter/-taster mit Knebel
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: nein, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 217 32 Messing, zaponiert Knebel Schalter/Taster 1812 1 25,39

Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, in 45°-Stufen variable Einbaulage, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: ja, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 224 16 polarweiß SCHUKO 1 4755 10 17,49
020 224 17 schwarz SCHUKO 1 475501 10 17,49
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Blindverschluss mit Zentralstück
mit Tragring, Zentralstück für Steckbefestigung
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallenbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 383 88 polarweiß mit Sockel und Spreizkrallen Blindabdeckung 67100920 10 19,55
020 383 89 schwarz mit Sockel und Spreizkrallen Blindabdeckung 67100921 10 19,55

Zentralstück für Antennen-Steckdosen
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 186 31 polarweiß, glänzend 2Loch ohne Beschriftungsfeld 103920 10 11,63
020 193 52 polarweiß, glänzend 3Loch ohne Beschriftungsfeld 106420 10 11,63

Zentralstück
für UAE Steckdose, 1fach Steckdose Cat. 3, Cat. 5e, Cat. 6 und Cat. 6A iso, auch für WLAN Access-Points,
mit 45° Schrägauslass, für Schraubbefestigung
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 287 82 polarweiß, glänzend 9010 UAE/IAE 1407 1 11,63

Zentralstück
mit TAE-Ausschnitt, für UAE/TAE-Steckdose und KNX Datenschnittstelle USB UP
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 186 29 polarweiß TAE ohne Beschriftungsfeld 1040 10 11,63

Zentralstück
für UAE-Steckdose
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 243 24 polarweiß UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 1409 10 11,63

Zentralstück
mit Knebel, für Drehschalter und Drehtaster, aus Kunststoff
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 21 Polarweiß Knebel Schalter/Taster 1647 1 12,35
020 382 59 schwarz Knebel Schalter/Taster 164701 1 12,35
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Wippschalter
10 AX, 250 V~, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar,
mit Steckklemmen
Montageart: Aufputz
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 071 20 weiß IP20 Wechselschalter 300640 10 10,05
020 194 35 weiß IP20 Kreuzschalter 300740 10 17,48
020 194 33 weiß IP20 Schalter 2-polig 300240 10 17,48

Wippe mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 071 60 weiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 163640 1/10 4,62

Wippschalter
16 AX, 400 V~, 3-poliger Ausschalter mit Aufdruck "0" und "1", mit Leitungs- und Kanaleinführung,
Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar, mit Schraubklemmen
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 194 34 weiß, glänzend IP20 Schalter 3-polig 300340 10 28,57

Serienschalter
10 AX, 250 V~, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar,
mit Steckklemmen
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 42 weiß, glänzend IP20 Serienschalter 300540 10 13,79

Doppel-Wechselschalter
10 AX, 250 V~, getrennte Eingangsklemmen, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung
oben und unten, ausbrechbar, mit Schraubklemmen
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 64 weiß, glänzend IP20 Wechsel-/Wechselschalter 300840 10 21,73

Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~, mit Hohlboden, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Öffnung für Einführung oben und unten,
ausbrechbar, mit Steckklemmen
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Mit erhöhtem Berührungsschutz Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 170 70 weiß, glänzend nein 50 - 60 470040 10 6,03
020 194 54 weiß, glänzend ja 50 - 50 470030 10 7,89
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Doppelsteckdosen SCHUKO
16 A, 250 V~, für senkrechte und waagerechte Montage, mit Hohlboden, mit Leitungs- und Kanaleinfüh
rung, Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 170 71 weiß, glänzend mit Hohlboden 2 472140 10 9,75

Berker W.1BERKER

Wechselschalter
beleuchtet AP mit Linse, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei, mit blauem LED-Aggregat 230 V, für
Beleuchtung, mit einerEinführung für 2 Leitungen, und einer Einführung für Leitung oder Rohr, mit N-
Klemme und Steckklemmen, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 07 grau,lichtgrau, matt IP55 Wechselschalter 30763525 1 23,40
020 065 05 polarweiß, matt IP55 Wechselschalter 30763522 1 23,40

AP-Steckdosen SCHUKO®
250 V AC, 16 A zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar, waagerechte Montage
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 077 12 grau SCHUKO 2 47843515 1 23,55
020 077 11 weiß SCHUKO 2 47843512 1 23,55

AP-Steckdosen SCHUKO® mit Schloss
16 A, 250 V~, zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar, mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2
Schlüsseln, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 76 grau ungleiche Schließung 1 47393505 1 48,36
020 071 36 weiß ungleiche Schließung 1 47693502 1 48,36
020 077 29 grau gleiche Schließung 1 47893505 1 48,36
020 077 28 weiß gleiche Schließung 1 47893502 1 48,36

AP-Schalter
250 V AC, 10 AX

Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 064 97 grau IP55 Wechselschalter 30763505 1 11,94
020 064 96 weiß IP55 Wechselschalter 30763502 1 11,94
020 066 11 grau IP55 Kreuzschalter 30773505 1 19,95
020 065 85 weiß IP55 Kreuzschalter 30773502 1 19,95
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AP-Serienschalter
10 AX, 250 V, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden, Steckklemmen, Gehäuse
schrauben aus Edelstahl,
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 064 20 grau IP55 Serienschalter 30753505 1 20,52
020 064 18 polarweiß IP55 Serienschalter 30753502 1 20,52

AP-Kontroll-Wechselschalter
250 V AC, 10 AX
mit rotem LED-Aggregat (230 V) zur Beleuchtung und Kontrollschaltung
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 067 01 grau IP55 Wechselschalter 31763505 1 23,14
020 066 98 polarweiß matt IP55 Wechselschalter 31763502 1 23,14

AP-Wechselschalter, beleuchtet
250 V AC, 10 AX
mit Beschriftungsfeld (50 x 16 mm) und blauem LED-Aggregat (230 V) zur Beleuchtung,
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 28 grau IP55 Wechselschalter 30763555 1 25,40
020 065 09 polarweiß matt IP55 Wechselschalter 30763552 1 25,40

AP-Kontroll-Wechselschalter
10 AX, 250 V, mit Aufschrift "Heizung", rotem LED-Aggregat 230 V und Linse, mit einer Einführung für 2
Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige
Dichtung unter dem Gehäuseboden, Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl

Art.-Nr. Farbe Schutzart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 60 grau IP55 Aufputz 35663505 1 24,93
020 067 81 polarweiß IP55 Aufputz 35663502 1 24,93

AP-Taster, beleuchtet
250 V AC, 10 A
mit blauem LED-Aggregat (230 V) zur Beleuchtung und Kontrollschaltung
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 75 grau Einzeltaster IP55 50763505 1 24,60
020 080 69 polarweiß matt Einzeltaster IP55 50763502 1 24,60

AP-Taster
250 V AC, 10 A
mit Beschriftungsfeld (50 x 16 mm) und blauem LED-Aggregat (230 V) zur Beleuchtung,
Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt
Abstand

Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 85 grau Einzeltaster IP55 50763555 1 25,59
020 080 84 polarweiß matt Einzeltaster IP55 50763552 1 25,59
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AP-Serientaster
10 AX, 250 V, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, Wago 2-
Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden, Steckklemmen, Gehäuse
schrauben aus Edelstahl,
Abstand

Kontakte: 2 Schließer, Montageart: Aufputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 68 grau Serientaster IP55 50753515 1 23,20
020 080 48 polarweiß matt Serientaster IP55 50753512 1 23,20

AP-Jalousie-Serienschalter
1-polig, mit Aufdruck Symbol Pfeile, 10 AX, 250 V, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einfüh
rung für Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuse
boden, Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl,
Abstand

Schutzart: IP55, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 064 94 grau Schalter 1-polig 7011 30753525 1 30,05
020 064 49 polarweiß Schalter 1-polig 9010 30753522 1 30,05

AP-Steckdosen SCHUKO®
16 A, 250 V~
zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Be
rührungsschutz

Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 069 05 grau SCHUKO nein 50 - 60 47403515 1 9,98
020 068 86 polarweiß, matt SCHUKO nein 50 - 60 47403512 1 9,98
020 070 96 grau SCHUKO ja 50 - 60 47633505 1 12,04
020 070 12 polarweiß, matt SCHUKO ja 50 - 60 47633502 1 12,53
020 069 24 grau Beschriftungsfeld nein 50 - 50 47413515 1 11,97
020 069 22 polarweiß, matt Beschriftungsfeld nein 50 - 60 47413512 1 11,97

AP-Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
für waagrechte Montage, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr,
2 zusätzliche seiltliche Leitungseinführungen, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemme, Gehäuse
schrauben und Klapdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, 16 A, 250 V~, Betriebstemeratur -40...+60°C
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 49 grau 2fach 2 47753525 1 23,55
020 073 70 polarweiß 2fach 2 47753522 1 23,55
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AP-Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Beschriftungsfeld (B x H) 50 x 16 mm, für waagrechte Montage, mit einer Einführung für 2 Leitungen
und einer Einführung für Leitung oder Rohr, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemme, Gehäuse
schrauben und Klapdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, 16 A, 250 V~, Betriebstemeratur -40...+60°C
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 075 54 grau 2fach 2 47753535 1 27,67
020 075 08 polarweiß 2fach 2 47753532 1 27,67

AP-Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
für senkrechte Montage, mit Beschriftungsfeld, 16 A, 250 V, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer
Einführung für Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem
Gehäuseboden, Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 52 grau Beschriftungsfeld 2 47703535 1 27,67
020 073 30 polarweiß Beschriftungsfeld 2 47703532 1 27,67

AP-Steckdosenkombination SCHUKO®
250 V AC, 16 A
für senkrechte Montage
zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar
Abstand

Steckdosenausf.: SCHUKO, Steckdosen: 1, Schutzart: IP55, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schalterausf. I Steckdose A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 075 62 grau Wechselschalter Wechselschalter 10 47803515 1 25,34
020 075 59 polarweiß matt Wechselschalter Wechselschalter 10 47803512 1 25,34
020 077 76 grau Serienschalter Serienschalter 16 47903515 1 36,86
020 077 75 polarweiß matt Serienschalter Serienschalter 16 47903512 1 36,86

AP-UAE Steckdosen
8-polig geschirmt, Kat.6, 16 A, 250 V, mit Klappdeckel, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer
Einführung für Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem
Gehäuseboden, Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl Anschlüsse: 1, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: ja, Unterputz: nein

Art.-Nr. Farbe Schutzart (IP) Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 056 87 grau IP55 6 14093505 1 26,90
020 056 55 weiß IP55 6 14093502 1 26,90

AP-Antennen-Steckdosen
2Loch Einzeldose, mit Klappdeckel, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung
oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden, Steck
klemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Anzahl der Auslässe: 2, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB

Art.-Nr. Farbe Ausführung F in MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 053 40 lichtgrau Enddose 4 - 862 12033515 1 31,42
020 053 18 polarweiß Enddose 4 - 862 12033512 1 31,42
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AP-Antennen-Steckdosen
2Loch Durchgangsdose, mit Klappdeckel, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für
Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden,
Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 054 04 Durchgangsdose 4 - 862 2 12033525 1 31,42
020 053 57 Durchgangsdose 4 - 862 2 12033522 1 31,42

AP-Antennen-Steckdosen
3Loch Einzeldose, mit Klappdeckel, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung
oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden, Steck
klemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 055 66 Enddose 4 - 2400 3 12033535 1 33,29
020 054 83 Enddose 4 - 2400 3 12033532 1 33,29

AP-Lautsprecher-Anschlussdosen
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für
Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden,
Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Mit
Staubschutz: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 052 49 grau Lautsprecheranschluss mit Beschriftungsfeld 11963505 1 23,30
020 051 80 polarweiß Lautsprecheranschluss mit Beschriftungsfeld 11963502 1 23,30

AP-Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für
Leitung oder Rohr, Wago 2-Leiter Verbindungsklemme, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden,
Steckklemmen, Gehäuseschrauben aus Edelstahl
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Mit
Staubschutz: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 053 15 grau Lautsprecheranschluss mit Beschriftungsfeld 11963515 1 30,90
020 052 52 polarweiß Lautsprecheranschluss mit Beschriftungsfeld 11963512 1 30,90

AP-Steckdosen SCHUKO®
250 V AC, 16 A
zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar, waagerechte Montage
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 67 grau 3fach 3 47733515 1 42,49
020 073 59 polarweiß, matt 3fach 3 47733512 1 42,49
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AP-Steckdosen SCHUKO®
250 V AC, 16 A
zufallender Klappdeckel, manuell einrastbar, senkrechte Montage
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 072 56 grau 2fach ja 47703525 1 23,55
020 072 06 polarweiß matt 2fach nein 47703522 1 23,55

Mechanische Zeitschaltuhr
250 V AC, 10 A
Einstellzeit: 25 s bis 15 min., mit Aufdruck, mit Regulierknopf, mit Steckklemmen, mit Leitungseinführung
oben und unten, Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar, mit Durchgangsklemme
Nicht für 2 oder 3fach Kombinationen geeignet! Schaltart 2-polig Aus.
Abstand

Zeiteinstellung: 15 - 15 min, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung der
Oberfläche: matt, Nennspannung: 250 V

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Montageart VPE/Stk. €/Stk.
020 485 58 weiß IP55 Aufputz 1 86,26
020 485 59 grau IP55 Aufputz 1 86,26

Berker WG UP IP44BERKER

Abdeckrahmen
mit Dichtung
für Senkrecht- oder Waagerechtmontage.
Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch Berker Best.-Nr. 1884 verwenden!
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 85 mm, Tiefe: 12 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite 
mm

RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 073 09 Polarweiß 1 85 9010 132809 10 8,09
020 170 01 weiß 1 85 1013 1328 10 8,09
020 073 61 braun 1 85 8011 132801 10 9,70
020 073 10 Polarweiß 2 156 9010 132909 2 9,53
020 170 02 weiß 2 156 1013 1329 2/1 9,53
020 073 62 braun 2 156 8011 132901 1 10,93

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, 250 V~, mit Aufdruck und Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berüh
rungsschutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 145 40 polarweiß mit erhöhtem Berührungsschutz ja 471609 10 14,54
020 145 39 weiß mit erhöhtem Berührungsschutz ja 4716 10 14,54
020 145 41 braun mit erhöhtem Berührungsschutz ja 471601 10 17,06
020 145 37 polarweiß SCHUKO nein 471509 10 13,19
020 145 36 weiß SCHUKO nein 4715 10 13,19
020 145 38 braun SCHUKO nein 471501 10 16,51
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Wippen
für Aus/Wechsel-, Kreuzschalter, Wipptaster,
für KNX-Anwendungen: Taster- und Gruppentaster 1-fach
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 12 Polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 155009 10 7,61
020 083 43 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1550 10 7,61
020 073 64 braun einteilige Wippe Schalter/Taster 155001 10 9,60

Wippen
mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 9 mm ausgelegt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 13 Polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 162909 10 10,27
020 170 07 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1629 10 10,27
020 170 08 braun einteilige Wippe Schalter/Taster 162901 10 12,28

Wippen
mit Linse, für Beleuchtung und Kontrollschaltung, Linsen mit Symbol für Licht, Klingel, Tür und neutral in
klar, sowie neutral in rot transparent.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 24 Polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 155309 10 8,57
020 083 47 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1553 10 8,57

Wippen
für Serien- und Doppel-Wechselschalter, für Serien- und Gruppen-Serientaster, sowie für KNX-
Anwendungen: Taster- und Gruppentaster 2-fach
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 17 Polarweiß 2fach Schalter/Taster 155209 10 10,78
020 083 45 weiß 2fach Schalter/Taster 1552 10 10,78

Wippen
2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil, für Jalousie-Serienschalter 1-polig Berker Best.-Nr. 303520, Jalousie-
Serientaster 1-polig Berker Best.-Nr. 503520 und KNX Taster 2fach Berker Best.-Nr. 75142000
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 22 Polarweiß 2fach Jalousie 155229 10 12,78
020 073 68 braun 2fach Jalousie 155221 10 14,76
020 170 09 Weiß 2fach Jalousie 155222 10 12,78

Dichtungsflansch
für wassergeschützt UP Geräte,
der Dichtungsflansch muss zwischen Tragplatte und Wand eingesetzt werden
Abstand

Höhe: 68,8 mm, Tiefe: 19,3 mm

Art.-Nr. Farbe Zubehör Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 41 grau Dichtungsflansch 68,8 1884 10 1,18
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Wippschalter-Einsatz
Abstand

Farbe: blau, Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schaltungsart Betätigungs
wippen

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 017 01 Wechselschalter 1 2000/6 US 1/10 7,86
020 087 01 2-polig Wechselschalter 2 2000/6/2 US 1/10 26,25
020 017 09 mit Glimmlampe Wechselschalter 1 2000/6 US GL 1/10 13,33
020 104 96 Wechsel-/Wechselschalter 2 2000/6/6 US-101 1/10 21,72
020 150 01 Schalter 2-polig 1 2000/2 US 1/10 16,69
020 150 03 Schalter 3-polig 1 2000/3 US 1/10 30,57
020 017 02 Serienschalter 2 2000/5 US 1/10 12,46
020 150 02 Schalter 2-polig 1 2000/2 US-101 1/10 20,40
020 017 12 mit Glimmlampe Serienschalter 2 2000/5 US GL 1/10 18,90
020 017 04 Kreuzschalter 1 2000/7 US 1/10 16,69

Wipp-Kontrollschalter-Einsatz
mit Glimmlampe
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 11 blau IP20 Wechselschalter 2000/6 USK 1/100/10 20,39
020 150 04 blau IP20 Schalter 2-polig 2000/2 UK 1/100/10 28,89

Wipptaster-Einsatz
1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Rückmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 17 blau IP20 2020 US 1/10/100 8,85
020 017 19 blau IP20 ja 2020 US-201 1/10/100 12,67

Wipptaster-Einsatz
mit Beleuchtung
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Mit
Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 16 blau IP20 1 Schließer 2020 USGL 1/100/10 14,35

Wipptaster-Einsatz
Doppeltaster, 2 Schließer, 2 Betätigungswippen
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Wippen: 2, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung:
Basiselement, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 20 blau IP20 2 Schließer 2020 US-205 1/10/100 15,16

Wipptaster-Einsatz
Doppeltaster, 2 Schließer, 2 Betätigungswippen
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Wippen: 2, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung:
Basiselement, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 15 blau IP20 2 Schließer 2020 US-205-101 1/100/10 22,02
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Wipptaster-Einsatz
verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom), mit N-Klemme
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 18 blau IP20 1 Wechsler 2020 US-206 1/10/100 9,46

Wipptaster-Einsatz
für Montage in 43 mm Ø Unterputzdosen oder AP-Gehäuse 1706-xx, mit Klemmbefestigung
Abstand

Montageart: Unterputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung:
Basiselement, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Kontakte Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 29 cremeweiß (elektroweiß) 1 Schließer Wippe 2031 UP 1/100/10 4,84

Dreistufen-Drehschalter
nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Duroplast, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Nennspannung:
250 V, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Geeignet für Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-polig mit Nullstelleung
020 140 51 IP20 Unterputz matt 2710 U 1 60,00

1-polig ohne Nullstellung
020 140 52 IP20 Unterputz matt 2710/1 U 1/10 60,00

Jalousieschalter/-taster-Einsatz
mit Umkehrsperre
Abstand

Farbe: blau, Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart:
Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Mechanisch bedienbar: ja, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, RAL-Nummer (ähnlich): 5010

Art.-Nr. Ausführung Textfeld/Beschrif
tungsfläche

Elektrische und mechanische
Verriegelung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 017 13 1-polig Schalter nein ja 2000/4 US 1/100/10 22,15
020 017 14 1-polig Taster 2020/4 US 1/100/10 22,14

Jalousieschalter/-taster-Einsatz
mit Drehgriff/Tastschalter
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz,
Zusammenstellung: Basiselement, Mechanisch bedienbar: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Duroplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, RAL-Nummer (ähnlich): 1013

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 21 cremeweiß (elektroweiß) 2-polig IP20 2712 U 1/10 31,83

Nennstrom: 10 AX
020 018 22 cremeweiß (elektroweiß) 1-polig IP20 2713 U 1/10 23,28

Nennstrom: 10 A
020 018 24 cremeweiß (elektroweiß) 1-polig IP20 2723 U 1/10 23,97
020 018 23 cremeweiß (elektroweiß) 2-polig IP20 2722 U 1/10 32,78
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Jalousieschalter/-taster-Einsatz
ohne Schließzylinder
Profilhalbzylinder/Tastrastschalter
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz,
Zusammenstellung: Basiselement, Mechanisch bedienbar: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Duroplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, RAL-Nummer (ähnlich): 1013

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 212 95 cremeweiß (elektroweiß) 2-polig IP20 2712 USL-101 1/10 57,00

Nennstrom: 10 AX
020 215 32 cremeweiß (elektroweiß) 1-polig IP20 2713 USL-101 1/10 48,50

Nennstrom: 10 A
020 215 43 cremeweiß (elektroweiß) 1-polig IP20 2723 USL-101 1/10 48,50
020 215 41 cremeweiß (elektroweiß) 2-polig IP20 2722 USL-101 1/10 57,00

Jalousie-Basis-Einsatz
geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung,
für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet, für Bedienelement 6430-xx-xxx, für Memory-Bedienelement
6457, für Standard-Timer-Bedienelement 6456, Ausgänge: 2 Schließer
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 55 schwarz 50 IP20 6418 U 1 44,00

Jalousie-Komfort-Einsatz
mit Memory- und Positionier-Funktion, für manuelles und automatisches Schalten von Rollläden, Rollladen
fährt die am Drehknopf eingestellte Position an, Führt die individuell eingelernten Schaltbefehle (AUF / AB)
im 24 Stunden Rhythmus aus, geeignet für Rollladenantriebe mit mechanischer oder elektronischer
Endlagenabschaltung,
für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Memory-Funktion: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 50 schwarz 50 IP20 6419 U 1 107,00

Jalousiecontrol-Einsatz
geeignet für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagen
abschaltung
Abstand

Frequenz: 50 Hz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung:
Basiselement, Nebenstelleneingang: ja, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Mit Helligkeitssensoran
schluss

Mit Glasbruchmelderan
schluss

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 901 52 schwarz 6411 U-101 1 118,10
020 901 53 schwarz ja ja 6411 U/S-101 1 133,61

Kurzzeittimer
zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern, mit Bedienelement, ohne Zentral
scheibe, Minimale Timerzeit: 1 Sec., Maximale Timerzeit: 9:59:59 Std.

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Max. Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 242 75 50 230 2300 6465 U-101 1 99,60
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Tragring
für MTR-J oder 2-Modular Jack-Einsätze, ohne Spreize
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 153 40 grün Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 1810 1 6,76

UP-Montagedose
für Zentralscheibe 2561... und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. 
Für Leitungsquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26), bis 0,35 mm² (AWG 22)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 152 68 Buchse (Jack) RJ45 8(8) 0211 1 9,41

Lichtsignal-Einsatz
ohne Haube

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 30 weiß IP20 2061 U 1/100/10 10,71
020 017 31 weiß IP20 2661 U 1/10/100 10,71

Raumtemperaturregler
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt für die Nachtabsenkung, mit Spreizbefes
tigung und separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 12 mm, Breite: 52 mm, Tiefe: 32 mm, Heizen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 31 sonstige 1A, 24V Unterputz 1096 U 1/10 95,50
020 320 32 sonstige 5A, 230V Unterputz 1097 U 1/10 82,50
020 320 29 sonstige 10A, 230V Unterputz 1094 U 1/10 79,00
020 320 30 sonstige 10A, 230V Unterputz 1095 U 1/10 83,00
020 179 62 sonstige 16A, 230V Unterputz 1095 UF 1/10 188,00

Raumtemperaturregler
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz, mit Wechslerkontakt, mit Spreizbefestigung Nennspan
nung: 230 V~ Nennstrom: 5 A, IEC 60669-2-1
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 12 mm, Breite: 52 mm, Tiefe: 32 mm, Heizen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 030 28 sonstige 1 Wechsler, 1A, 230V Unterputz 1097 UTA 1/10 132,00
020 030 25 sonstige 1Öffner, 1A, 24V Unterputz 1096 UTA 1/10 158,00
020 030 14 sonstige 1Öffner, 10A, 230V Unterputz 1095 UTA 1/10 137,00
020 030 13 sonstige 1Öffner, 10A, 230V Unterputz 1094 UTA 1/10 124,00

Raumtemperaturregler
mit Zeitsteuerung, Wechselkontakt und thermischer Rückführung, einfache Einstellung über menu- und
textgeführte Anzeige, 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar, mit Spreizbefestigung,
automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Abstand

Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Temperatur ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP):
IP20, Breite: 52 mm, Höhe: 12 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Art der Spannungsversorgung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 426 85 sonstige An/Aus 230 V AC 1098 U-101 1 249,00
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Raumtemperaturregler
Temperaturregler mit Zeitsteuerung und Fernfühler
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung, einfache
Einstellung über menu- und textgeführte Anzeige, 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei
einstellbar, mit Spreizbefestigung Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung Fühlerlänge: 4 m,
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 °C, Gangreserve > 10 Std., Passend für Zentralscheibe 6435-xxx, 230 V/
16 A, Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C EN 60730-2-9
Abstand

Sensor extern: ja, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Temperatur ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung:
Taste, Schutzart (IP): IP20, Breite: 52 mm, Höhe: 12 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Art der Spannungsversorgung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 426 86 sonstige An/Aus 230 V AC 1098 UF-101 1 275,00

LED Dimmer Einsatz
Abstand

Farbe: schwarz, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/
Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit IR-Taste: nein, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Befestigungsart Gerätetiefe 
mm

Nennleistung VA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 237 50 Krallen-/Schraubbefestigung 32 250 6523 U-102 1 75,50
020 478 51 Befestigung mit Schraube 20 400 6523 UR-103 1 94,50

Dimmer-Einsatz
230 V~, 50 Hz, mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung mit Phasenanschnitt
für Glüh- und 230 V-Halogenglühlampen
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: ohmsche
Last, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 600 VA,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 04 schwarz Unterputz IP20 2250 U 1 69,00

Dimmer-Einsatz
für Niedervolt-Halogenlampen, mit konventionellen Trafos,
230 V~, 50 Hz, mit Drehbetätigung, 
Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung mit Phasenanschnitt

Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: induktive
Last, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 500 VA,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 06 schwarz Unterputz IP20 2247 U 1 81,12

Dimmer-Einsatz
230 V~, 50 Hz, mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt für
Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transfor
mator, kurzschlußfest, überlastsicher ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe, 
Helligkeit einstellbar
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: induktive
Last, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 800 VA,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 157 52 schwarz Unterputz IP20 6520 U 1 207,00
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Schaltdimmer-Einsatz
mit Drehbetätigung und Softrastung, separater Schaltausgang, Druckfolgewechselschalter, mit Phasenan
schnitt, für Glüh- und 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen
Trafos zum Einsatz in Serienschaltungen, Schaltleistung: 6 A
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: induktive Last,
Seriendimmer: ja, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm,
Nennleistung: 400 VA, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 099 24 schwarz Unterputz IP20 6517 U-101 1 62,40

Dimmer-Einsatz
mit Drehbetätigung Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Intelligenz für Universalbetrieb, für
Glüh-, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit Busch-Elektronik-Trafos, kurz
schlußfest, überlastsicher, ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: kapazitive
Last, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 420 VA,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 10 schwarz Unterputz IP20 6513 U-102 1 99,00

BUSCH -Universal-Drehdimmer
mit Inkrementalgeber
der 2-Draht-Dimmer benötigt nur bei beleuchteten Nebenstellen einen zusätzlichen N-Anschluss an den
Nebenstellen, Künftig kann von jeder Stelle aus in gleicher Art und Weise gedimmt werden
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz:
60 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 420 VA,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 282 34 schwarz Unterputz IP20 6591U-101 1 142,50

Universdal-Drehdimmer Nebenstelle
zum Anschluss an 6591 U-101, mit Inkrementalgeber und Softrastung, es können max. 5 Nebenstellen an
einem 6591U-101 angeschlossen werden, ohne Zentralscheibe, Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal,
Nebenstelleneingang: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 71
mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 282 40 schwarz Unterputz IP20 6592 U 1 65,00

Elektronik-Potentiometer-Einsatz
mit Drehbetätigung und Drehausschalter
für elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 0/1-10 V DC, Steuerstrom
max. 50 mA DC
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Bedienungsart Steuerstrom mA Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 49 Drehknopf 50 230 2112 U-101 1 45,00



10/58

Busch-Unterputz-EinsätzeBUSCH-JAEGER
DALI Potentiometer Einsatz
für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm), zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten
(z.B EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle), mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster, Verpolungsicher,
mit integriertem LED-Orientierungslicht (Farbe einstellbar)
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Bedienungsart Steuerstrom mA Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 111 47 Dreh-/Druckknopf 15 230 2117/11 U 1 127,00
020 111 49 Dreh-/Druckknopf 15 230 2117 U 1 50,00

LED Dimmer Einsatz
Tastdimmer, 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich), optimiert für das Dimmen von
Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi), für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen
mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen,
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich, einstellbare Minimalhelligkeit,
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren, Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische
Sicherung), Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich
Abstand

Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED
Retrofit, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja,
Verwendbar mit IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite:
70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 100 VA, Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 163 23 schwarz Unterputz IP20 6526 U 1 145,00

Tastdimmer-Einsatz
mit Lichtwertspeicherung und Phasenanschnitt, für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und
Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator, kompatibel zu den Bedienelementen
6543-xxx-10x
Abstand

Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja,
Verwendbar mit Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 358 33 Unterputz IP20 Tipptaster 6560 U-101 1 102,00

Memory-Seriendimmer
Doppeltaster, zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern, für Einsatz in Serienschal
tungen, für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit Busch-Elektronik-
Trafos, Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx-10x, ohne Abdeckung, ohne Zentralscheibe,
Nennspannung: 230 V~, Ausgänge: 2 Schließer
Abstand

Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: kapazitive Last, Seriendimmer: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz:
60 Hz

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 88 Unterputz IP20 Tipptaster 6565 U 1 141,38

Universal-Zentraldimmer-Einsatz
230 V~, 50 Hz, mit Lichtwertspeicherung und einstellbarer Minimalhelligkeit, mit Intelligenz für Universal
betrieb, Soft EIN/AUS-Funktion und Memoryfunktion wählbar, Leistungserweiterung über ausgangsseitig
parallel geschaltete Lastleitung mit einem Leistungsbaustein 6594 U
Abstand

Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit
Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz:
60 Hz

Art.-Nr. Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 27 Unterputz IP20 Tipptaster 6593 U 1 145,00
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Universal-Zentraldimmer-Leistungsbaustein
für Busch-Universal-Zentraldimmer(R)-Einsatz 6593 U 230 V, 50/60 Hz für Glühlampen, 230 V-
Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Busch-
Elektronik-Trafos, die Ansteuerung erfolgt durch einen Universal-Zentraldimmer® 6593 U oder Universal-
Drehdimmer 6591 U-101, nur einsetzbar in Verbindung mit einer Zentralscheibe 2114-xxx und 6541-xxx,
ohne Zentralscheibe.
Abstand

Halogenfrei: ja, Lastart: universal, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt,
Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend, Anschlussleistung: 315 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 26 sonstige 50 Unterputz 6594 U 1 95,50

Universal-Taststeuergerät
für elektronische Vorschaltgeräte, für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 0/1-10 V DC, Steuerstrom
max. 50 mA DC
Abstand

Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: EVG 1-10 V,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz:
50 Hz, Gerätebreite: 70 mm, Gerätehöhe: 70 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 700 VA,
Nennspannung: 253 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 157 51 schwarz Unterputz IP20 6550 U-101 1 169,25

DALI Potentiometer Einsatz
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Bedienungsart Steuerstrom mA Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 13 Dreh-/Druckknopf 15 230 2116/11 U 1 136,00

DALI Potentiometer Einsatz
Art.-Nr. Bedienungsart Steuerstrom mA Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 12 Dreh-/Druckknopf 15 Unterputz 2116 U 1 57,00

Komfortschalter-Einsatz
2-Leiter-Anschlusstechnik, für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx, Betrieb in Wechselschaltungen
möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich, Nennspannung: 230
V~, Lastart: 230V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen
Transformatoren oder Busch-Elektronik-Transformator, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 18 230 6815 U 1 57,00

Komfortschalter Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich), für Busch-Komfortschalter Sensoren 6815-xxx,
Betrieb in Wechselschaltungen übe Taster-Nebenstelle möglich, Bedienung auch über konventionelle
Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 207 20 230 6816 U 1 57,00



10/60

Busch-Unterputz-EinsätzeBUSCH-JAEGER
Universal Serien-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik, für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und
Niedervolt-Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden, kompatibel zu den Bedienele
menten: 6800-xxx-104/6800-xxx-104(M)/6810-21x-101/6066-xxx-10x/6067-xxx-10x, 6543-xxx-10x,
6430-xxx-10x, Busch-Wächter Präsenz 6813-101 Bedienung auch über konventionelle Taster (2020
US/2021/6 UK) möglich
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Frequenz: 50 Hz, Schaltleistung: 2300 W, Zusammenstellung:
Basiselement, Ausführung der Oberfläche: matt, Schaltleistung HLK: 2300 W

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 159 20 schwarz Krallen-/Schraubbefestigung 230 6402U 1 145,00

Universal Relais-Einsatz
3-Leiter Anschlusstechnik, für Glüh-, 230-V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-
Halogenlampen, die über Transformatoren betrieben werden
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Frequenz: 50 Hz, Schaltleistung: 2300 W, Zusammenstellung:
Basiselement, Ausführung der Oberfläche: glänzend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 119 96 schwarz Krallen-/Schraubbefestigung 230 6401 U-102 1 94,50

Relais-Einsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik, für Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Standard 6810-21x-101 und Sensor
Komfort 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104 und Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-101, 230 V~, 50 Hz,
für Glüh-, 230-V-Halogenglühlampen, Leuchtstofflampen und Niedervolt-Halogenlampen die über Trans
formatoren betrieben werden.

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 306 27 230 6812 U-101 1 77,40

MOS-FET-Einsatz
2-Leiter-Anschlusstechnik, für Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort, 6800-xxx-104, 6800-xxx-104,
Sensor Standard 6810-21x-101, und Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-101, für Glüh-, 230-V-
Halogenglühlampen und elektronische Transformatoren 60-420 W/VA, kombinierbar mit Nebenstellen-
Einsatz 6805 U

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 25 230 6804 U-101 1 60,50

Nebenstellen-Einsatz
für Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104 (M), Sensor-Standard
6810-21x-101 und Busch Wächter® Präsenz tech 6813-101, Einsatz zur Kombination mit UP-Einsätzen
6804 U, 6590 U-10x/6401 U-10x

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 32 230 6805 U 1 34,06

Kompensator
Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuch
tung (parallel zum Leuchtmittel), Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im
ausgeschalteten Zustand durch even-tuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tast
dimmer ohne Neutralleiteranschluss, Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschal
teten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss, beseitigt Brummspan
nungen auf der Steuerleitung in Jalousicontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischenSteuerader "Auf"
und Neutralleiter sowie "Ab" und Neutralleiter), Nennspannung: 250 V~/ 50Hz

Art.-Nr. Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 05 sonstige 6596 1 18,84
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USB-Ladestation
zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel, 2x USB Typ A Steckbuchsen, gleichzeitiges
Laden von 2 Endgeräten möglich, elektronischer Kurzschlussschutz, elektronischer Überlastschutz, Nenn
spannung: 230 V~
Abstand

Stabilisiert: ja, Anschlussart: USB, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Eingangsspannung V Ausgangsspannung V Ausgangsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 111 42 240 5 1400 6472 U 1 59,00

USB-Ladestation
zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel, mit Micro USB Anschlusskabel, Anschluss
kabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden, mit elektronischem Kurzschlussschutz und elektronischem
Überlastschutz
Abstand

Stabilisiert: ja, Anschlussart: USB, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Eingangsspannung V Ausgangsspannung V Ausgangsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 51 240 5 1400 6474 U 1 65,60

Infolicht Einsatz
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 82 weiß IP20 sonstige 2062U 1 76,50

Busch- Duro 2000/Reflex SI/Reflex SI LinearBUSCH-JAEGER

Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 25 alpinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2506-214 1/10 3,17
020 017 75 cremeweiß Schalter/Taster Klemm-/Schraubbefestigung 2506-212 100/10 3,31

Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 35 alpinweiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster 2505-214 1/10/100 6,07
020 017 77 cremeweiß Schalter/Taster 2505-212 100/10 6,33

Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 43 alpinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2509-214 1/10/100 4,30
020 017 79 cremeweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2509-212 10/100 4,44
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Wippen mit roter Kalotte
mit Aufdruck, als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 67 alpinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2508-214 1 5,43
020 017 80 cremeweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2508-212 100/10 5,57

Wippen
als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster,
Symbol einsetzbar
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/
Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 018 47 alpinweiß Schalter/Taster nein 2520-214 1/10/100 3,16
020 017 85 cremeweiß Schalter/Taster 2520-212 100/10 3,30

Wippen mit Aufdruck
für Jalousieschalter/-taster-Einsatz 2000/4 und 2020/4 US
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 57 alpinweiß zweiteilige Wippe Jalousie 2504-214 1/10/100 8,39
020 017 78 cremeweiß Jalousie 2504-212 100/10 8,74

Wippen mit Symbol
für Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 82 alpinweiß Schalter/Taster Symbol "Licht" 2520 LI-214 1/100/10 4,30
020 018 92 alpinweiß Schalter/Taster Symbol "Klingel" 2520 KI-214 1/100/10 4,30
020 019 02 alpinweiß Schalter/Taster Symbol "Schlüssel/Tür" 2520 TR-214 1/100/10 4,30
020 017 82 cremeweiß Schalter/Taster Symbol "Licht" 2520 LI-212 100/10 4,44
020 017 83 cremeweiß Schalter/Taster Symbol "Klingel" 2520 KI-212 100/10 4,44
020 017 84 cremeweiß Schalter/Taster Symbol "Schlüssel/Tür" 2520 TR-212 10/100 4,44

Wippen mit Beschriftungsfeld
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, beleuchtbar, Größe des
Beschriftungsfeldes: 57 x 11 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 019 06 alpinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2506 N-214 1/10 6,24
020 031 79 alpinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2510 NLI-214 1/10 6,84
020 087 14 cremeweiß Schalter/Taster Klemm-/Schraubbefestigung 2506 N-212 10/100 6,51
020 031 78 cremeweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2510 NLI-212 1/10 7,14

Wippen mit Beschriftungsfeld
für Taster mit Symbol
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Aufdruck: Symbol "Klingel", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Mit Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 03 alpinweiß Klemmbefestigung ja 2506 N/KI-214 1/10 7,37
020 087 15 cremeweiß Klemm-/Schraubbefestigung 2506 N/KI-212 100/10 7,68
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Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel- schalter und Doppeltaster, Anschraubbar (Halte
element)
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 228 02 alpinweiß Schalter/Taster Klemm-/Schraubbefestigung 2546-214 1/10 5,74
020 017 91 cremeweiß Schalter/Taster Klemm-/Schraubbefestigung 2546-212 100/10 5,98

Wippen
als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig, Anschraubbar (Halteelement)
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 228 04 alpinweiß Schalter/Taster Klemm-/Schraubbefestigung 2544-214 1/10 7,92
020 017 93 cremeweiß Schalter/Taster Klemm-/Schraubbefestigung 2544-212 1/10 8,26

Wippen
als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten, mit Symbol
"Jalousie"

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 26 alpinweiß 1fach ms 6232-10-214 1 3,44
019 173 36 alpinweiß 2fach ms 6232-20-214 1 3,33
019 173 25 cremeweiß 6232-10-212 3,51
019 173 35 cremeweiß 6232-20-212 3,40

Wippen
als Abdeckung für Busch-free@home® Senoreinheiten (z.B. 6221/1.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B.
6211/1.0), als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06),
ohne Bedruckung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 22 alpinweiß 1fach ms 6230-10-214 1 2,58
019 173 32 alpinweiß 2fach ms 6230-20-214 1 2,41
019 173 21 cremeweiß 6230-10-212 2,63

je Sensor 2 Wippen erforderlich
019 173 31 cremeweiß 6230-20-212 1 2,46

Wippen
für Wipptaster
für Einsatz Art.-Nr. 2031 UP
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 98 alpinweiß Wippe 42V für Art. 2031 Schalter/Taster 2506 O-214 1/10 2,95
020 017 64 cremeweiß Schalter/Taster 2506 O-212 10/100 3,07

Wippen
mit geschlossener Oberfläche, 2-polig, 3-polig, mit neutralem Symbol und Aufdruck
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 153 45 alpinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2502-214 1/10 4,30
020 017 76 cremeweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2502-212 100/10 4,44
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Zentralscheiben für TAE-Einsätze
Abstand

Verwendung: TAE, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Zusammenstellung RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 021 15 alpinweiß Zentralplatte 2539-214 1/100/10 4,97
020 087 18 cremeweiß (elektroweiß) Bedienelement 1013 2539-212 10 5,19

Zentralscheiben
für UAE-Anschlußdose Art.-Nr. 0213 (Kat. 3/ISDN), 0216 (Kat. 5e/6 Datentechnik)
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 90 alpinweiß 9010 Zentralplatte 1803-214 1/10/100 4,97
020 150 88 cremeweiß Bedienelement 1803-212 100/10 5,19

Zentralscheiben
für UAE-Anschlußdosen Art.-Nr. 0214, 0215 (Kat.3/ISDN), 0217,
0218 (Kat. 5e/6 Datentechnik)
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Zusammenstellung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 94 alpinweiß Zentralplatte 1803-02-214 1/10 4,97
020 150 89 cremeweiß Bedienelement 1013 1803-02-212 10/100 5,19
020 150 95 schwarz Bedienelement 1803-02-215 1/10 9,76

Zentralscheiben
für handelsübliche Antennensteckdosen,
mit zentraler Befestigung M3 mit 2 Anschlüssen nach DIN 45330
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 018 04 weiß 9010 Zentralplatte 2531-214 1/10/100 4,97
020 017 57 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Bedienelement 2531-212 10/100 5,19
020 018 20 schwarz 9005 Bedienelement 2531-215 1/10 9,76

Zentralscheiben
Radio/TV/SAT, für handelsübliche Antennensteckdosen,
mit zentraler Befestigung M3
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Mit Auf
druck

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 051 71 alpinweiß 9010 Zentralplatte nein 1743-03-214 1/10 4,97
020 051 70 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Bedienelement 1743-03-212 100/10 5,19
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Zentralscheiben
50 x 50 mm für 4-fach Antennensteckdosen EVU 02 F, GEVU 15 S, nur verwendbar mit Adapterring Art.-
Nr. 1746-..., in Ausführung ohne Klappdeckel
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 152 59 alpinweiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 1743-04-214 1/10 8,43
020 152 58 cremeweiß (elektroweiß) 1013 ohne Beschriftungsfeld 1743-04-212 10 8,80

Zentralscheiben
wie vorstehend, jedoch für Fa. Ankaro SAT 400/EAS/DC; ESA 405, 413 DAS
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 152 62 alpinweiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 1743/10-04-214 1/10/100 8,43
020 152 61 cremeweiß 1013 ohne Beschriftungsfeld 1743/10-04-212 10 8,80

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für 2 Modular Jack Einsätze mit Öffnungsschieber,
passend zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816 und 1818
Abstand

Verwendung: Modular-Jack, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja,
Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 153 28 alpinweiß 9010 Zentralplatte 1800-214 1/10 9,31
020 153 27 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Bedienelement 1800-212 1/10 9,70

Zentralscheiben
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe für Busch-Dimmer®-Einsatz
2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/
2112 U-101 und 6520 U
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 019 45 alpinweiß Drehknopf Dimmer 2115-214 1/10 9,68
020 017 61 cremeweiß Drehknopf Dimmer 2115-212 100/10 9,70

Zentralscheiben
mit Drehgriff und Aufdruck, für Jalousieschalter/-taster-Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 020 06 alpinweiß Drehknopf Jalousie 2542 DR-214 1/10 6,69
020 018 27 cremeweiß (elektroweiß) Jalousie 2542 DR-212 10/100 6,97

Zentralscheiben
mit Drehknopf, für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U
Abstand

Verwendung: Jalousie, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 52 alpinweiß Drehknopf Symbol "Pfeile" 6436-214 1 5,18
020 419 51 weiß diverse Symbole 6436-212 1 5,19
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Zentralscheiben
mit Drehgriff und Aufdruck, für Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 2710 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "3-Stufenschalter", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 126 94 alpinweiß Stufenschalter Klemm-/Schraubbefestigung 2542 DR/01-214 1/10 6,69
020 126 85 cremeweiß Stufenschalter Klemm-/Schraubbefestigung 2542 DR/01-212 1/10 6,97

Zentralscheiben
als Abdeckung für Leitungsauslass, mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 023 24 alpinweiß 9010 Zentralplatte 2527-214 1/100/10 12,76
020 017 52 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Bedienelement 2527-212 10/100 13,30

Blindzentralscheiben
mit Tragring
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 021 39 alpinweiß Blindabdeckung 2538-214 1/10/100 9,09
020 087 17 cremeweiß (elektroweiß) Blindabdeckung 1013 2538-212 10/100 9,48

Zentralscheiben
Quante-Telefonsteckdose (TDO)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Verwen
dung

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 182 14 alpinweiß 9010 TDO Zentralplatte 1762-214-506 1 4,97
020 182 08 cremeweiß TAE Bedienelement 1762-212-506 1 5,19

Zentralscheiben
für DKS-System, für Kommunikations-Steckverbinder mit Tragring und Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm,
ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 087 56 alpinweiß 9010 für Datenanschlussgehäuse 1758-214 1/10 13,08
020 087 69 cremeweiß (elektroweiß) 1013 für Datenanschlussgehäuse 1758-212 1/10 13,64

Zentralscheiben
für Busch-free@home Raumtemperaturregler

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 48 alpinweiß 6235-214 1 5,89
019 173 47 cremeweiß 6235-212 1 6,01
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Zentralscheiben
mit Tragring, für Modular-Jack-Einsätze, passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211
Abstand

Verwendung: Modular-Jack, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 05 alpinweiß 1fach ms 9010 2561-214 1/10 8,45
020 025 09 alpinweiß 2fach ms 9010 2561-02-214 1/10 8,90
020 025 03 cremeweiß (elektroweiß) 1013 2561-212 10 8,82
020 025 04 cremeweiß (elektroweiß) 1013 2561-02-212 10 9,28

Zentralscheiben mit Tragring
Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
Abstand

Verwendung: D-Subminiatur, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring:
ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 228 01 alpinweiß 9010 Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

2549-214 1/10 9,58

020 017 22 cremeweiß (elektro
weiß)

1013 Bedienelement 2549-212 10/100 9,99

Zentralscheiben
mit Tragring für Kleinsteckdosen, nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328, 45329 und Rundsteck
verbinder mit Schraubverschluß M 16 x 0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Verwen
dung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 022 95 alpinweiß 9010 Basiselement mit zentraler
Abdeckplatte

2530-214 1/100/10 9,47

020 017 47 cremeweiß
(elektroweiß)

1013 Bedienelement sonstige 2530-212 100/10 9,88

Zentralscheiben
mit Tragring, für BNC- und TNC-Buchsen
Abstand

Verwendung: BNC/TNC, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 023 42 alpinweiß 9010 Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

2529-214 1/10 9,94

020 017 54 cremeweiß (elektro
weiß)

1013 Bedienelement 2529-212 10/100 10,36

Zentralscheiben mit Tragring
mit Schraubbefestigung, als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme
von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern, ohne Spreize
Abstand

Verwendung: Bohrung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 182 11 alpinweiß 9010 Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

2534-214 1/10 9,58

020 182 07 cremeweiß (elektro
weiß)

1013 Bedienelement 2534-212 1 9,99
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Zentralscheiben mit Tragring
mit Schraubbefestigung, Befestigung mit zentraler Feststellmutter, als Abdeckung für Befehlsgeräte mit
22,5 mm Durchmesser, ohne Spreize
Abstand

Verwendung: Bohrung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 227 18 alpinweiß 9010 Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

2533-214 1/10 9,58

020 017 49 cremeweiß (elektro
weiß)

1013 Bedienelement 2533-212 10 9,99

Zentralscheiben
mit Tragring, 2 Lautsprecher-Steckverbindern und Schraubanschluß
Abstand

Verwendung: Lautsprecheranschluss, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Trag
ring

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 023 78 alpinweiß 9010 2147 U-214 1/10/100 14,84
020 017 58 cremeweiß 1013 ja Krallen-/Schraubbefestigung 2147 U-212 100/10 15,47
020 023 79 schwarz 9005 2147 U-215 1/10 20,76

Zentralscheiben
Abdeckung für UP Infolicht, für Einsatz 2062 U

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 85 alpinweiß 2562-214 1 14,32
020 367 84 cremeweiß 2562-212 1 14,36

Zentralscheiben für Telefonverbinderdosen (VDo)
für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Zusammenstellung RAL-
Nummer
(ähnlich)

Verwen
dung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 021 19 alpinweiß Zentralplatte 2536-214 1/10 4,97
020 017 51 cremeweiß (elektroweiß) Bedienelement 1013 sonstige 2536-212 10 5,19

XLR-Zentralscheiben mit Tragring
für Steckverbinder Neutrik Typ FP, ohne Spreize
Abstand

Verwendung: XLR, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 225 66 alpinweiß 9010 Basiselement mit zentraler Ab
deckplatte

2553-214 1/10 9,58

020 017 21 cremeweiß (elektro
weiß)

1013 Bedienelement 2553-212 1/10 9,99
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Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-Polig (2 P + E)
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 021 48 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUC-214 1/10 5,50
020 018 95 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUC-212 1/10 5,74

Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Steckanschluß
Anschlußklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 022 02 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCKS-214 1/10 7,35
020 018 52 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCKS-212 10/100 7,59
020 022 04 schwarz SCHUKO 1 20 EUCKS-215 1/10 13,89

Steckdosen SCHUKO®
mit Klappdeckel, im geöffneten Zustand arretiert
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 022 46 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUK-214 1/10/100 11,92
020 018 94 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUK-212 100/10 12,16

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert,
Beschriftungsfeld 51 x 10 mm, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), Nennspannung: 250 V~, Nennstrom:
16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 36 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUKNB-214 1 16,84
020 418 29 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUKNB-212 1 17,08

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E)
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 27 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUJ-214 1/10/100 6,01
020 018 96 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUJ-212 100/10 6,27
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Doppelsteckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, passend für handelsübliche Unterputzdosen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 015 46 alpinweiß SCHUKO ja 20-02 EUJKS-214 1 17,43
020 006 11 alpinweiß SCHUKO nein 20-02 EUJ-214 1 12,32
020 015 44 cremeweiß SCHUKO nein 20-02 EUJKS-212 1/10 18,17
020 006 10 cremeweiß SCHUKO ja 20-02 EUJ-212 100/10 12,85

Steckdosen SCHUKO® mit Kinderschutz
integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Steckanschluss
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 32 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUJKS-214 1/10/100 7,86
020 018 80 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUJKS-212 10/100 8,12

Steckdosen SCHUKO® mit USB
Steckdoseneinsatz mit integrierter USB-Ladesteckdose und erhötem Berührungsschutz, Steckbuchse USB
Typ A, max. 700 mA
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 449 31 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCBUSB-214 1 69,00
020 449 30 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCBUSB-212 1 72,20

USB-Staubschutzkappe
für SCHUKO® USB-Steckdose 20 EUCBUSB, für USB Typ A Steckbuchse, bietet Schutz vor Staub und
Verschmutzung vom ungenutzten USB Steckbuchsen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 463 30 anthrazit Blindstopfen 2098 1 0,80

Steckdosen SCHUKO® mit Orientierungslicht
mit Leuchtdiode, integrierter erhöter Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 68 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCBLI-214 1/10 68,00
020 200 67 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCBLI-212 1/10 68,30
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FI-SCHUKOMAT Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 33 alpinweiß SCHUKO 1 3120 EUCB-214 1 156,00
017 210 27 cremeweiß SCHUKO 1 3120 EUCB-212 156,00

Steckdosen-Kombination SCHUKO®
mit Wippschalter
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP20, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart:
Unterputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 71 alpinweiß SCHUKO 1 4310/6 EUJ-214 1/10 24,75
020 018 99 cremeweiß SCHUKO 1 4310/6 EUJ-212 100/10 25,80

Steckdosen SCHUKO®
mit Klappdeckel abschließbar, verschiedenschließend,
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 60 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUKSL-214 1/10 57,00
020 346 32 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUKSL-212 1/10 60,00

Steckdosen SCHUKO®
mit Aufdruck "EDV"
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: EDV, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 160 48 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUC/DV-214 1/10 6,75
020 017 73 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUC/DV-212 10/100 7,04
020 017 74 rot SCHUKO 1 20 EUC/DV-217 1/10 15,14

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), mit Abdeckung 50 x 50 mm, passend für Ausschnitte (50 x 50 mm)
der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 241 28 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCQ-214 1 7,19
020 241 27 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCQ-212 1 7,49
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Aufdruck "EDV", mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E) mit Abdeckung 50 x 50 mm, Passend für
Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit, Nennspannung: 250
V~, Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: EDV, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 241 31 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCQ/DV-214 1 8,31
020 241 30 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCQ/DV-212 1 8,67

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, mit Überspannungsschutz, 2-polig (2 P + E) mit inte
griertem und externem Meldekontakt, I SN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie
Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik, reduziert wirksam auftretende Überspannungen
zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz, Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2,
Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~, Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 39 alpinweiß SCHUKO 1 2310 EUGL/VAB-214 1 185,00
020 418 33 cremeweiß SCHUKO 1 2310 EUGL/VAB-212 1 185,00

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck "EDV", mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E),
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 38 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUC/DVKS-214 1 9,07
020 418 31 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUC/DVKS-212 1 9,46

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Klappdeckel, mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E)
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 32 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUKB-214 1 13,77
020 418 24 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUKB-212 1 14,01
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, ohne Spreize, 2-polig (2 P + E), Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 37 alpinweiß SCHUKO 1 20 EURKS-214 1 7,56
020 418 30 cremeweiß SCHUKO 1 20 EURKS-212 1 7,89

Steckdosen SCHUKO®
mit Überspannungsschutz, 2-polig (2 P + E) mit integriertem und externem Meldekontakt, I SN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäude
technik, reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO-
Steckdosen-Einsatz, Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2. Nennspannung: 250 V~, Sekundär: 250 V~,
Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 064 39 alpinweiß SCHUKO 1 2310EUGL/VA-214-11 1 183,00
020 063 64 cremeweiß SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-212 1 183,00

Objekt-Steckdosen
Tragring anschraubbar
Komplettabdeckung, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E) Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik,
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 229 38 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUA-214 1 23,04
020 229 48 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUA-212 1 24,02

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), mit gleichschließendem Schloss, Lieferumfang mit 2 Schlüsseln,
Nennspannung 250 V/ 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 389 52 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUKSL-214-101 1 57,00
020 389 51 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUKSL-212-101 1 60,00
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90x90 mm, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 241 41 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUJSR-214 1 17,56
020 241 40 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUJSR-212 1 18,31

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), mit Abdeckung 50 x 50 mm, Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm)
der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Geräteeinbaukanal, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 241 29 rot SCHUKO 1 20 EUCQ-217 1 15,17

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit LED Kontrolllicht und integriertem erhöhtem Berührungsschutz, 2-polig (2 P + E), mit transparenter
Kalotte, LED Farbe grün, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 45 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCBL-214 1 21,31
020 200 40 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCBL-212 1 22,21

Service-Steckdosen SCHUKO®
Busch-Servicesteckdose®

mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), mit Auswurfmechanismus, Nennspannung: 250 V~ / 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 031 30 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCDR-214 1/100/10 10,87
020 088 03 cremeweiß SCHUKO 1 20 EUCDR-212 10/100 11,33

Buschmat FI UP-Einsatz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 258 48 alpinweiß 1 3151 UC-214 1 145,00
010 258 47 cremeweiß sonstige 1 3151 UC-212 146,00
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Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
für Anschlußleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm², ohne Spreize (DIN/IEC 601 Teil 1, VDE 0750 Teil 1
12.91), Anschlußbolzen nach DIN 4280

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 231 69 alpinweiß Steckdose 2-fach 2095 UC 214 1 31,88
020 017 59 cremeweiß Steckdose 2-fach 2095 UC-212 10/100 33,24

Zentralscheiben
für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 34 alpinweiß sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1794-214 1/10 5,40

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 032 11 alpinweiß Klemm-/Schraubbefesti

gung
sonstige Kennzeich
nung

1794 TA-214 1/10 5,40

020 032 10 creme
weiß

Klemm-/Schraubbefesti
gung

sonstige Kennzeich
nung

1794 TA-212 10 5,41

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung, 
für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 033 38 alpinweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 TA-214 1/10 6,81
020 033 37 cremeweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 TA-212 10 6,82

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA, mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 84 alpinweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 HKEA-214 1 6,81
020 092 82 cremeweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 HKEA-212 1 6,82

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 31 alpinweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 HK-214 1 5,40
020 092 29 cremeweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 HK-212 1 5,41

Zentralscheiben
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung,
für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 35 alpinweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795-214 1/10 6,81
020 320 33 cremeweiß Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795-212 1/10 6,82
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Zentralscheiben
für Näherungsschalter 6406 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 90 alpinweiß Zeitschalter 6476-214 1 5,76
020 093 88 cremeweiß sonstige Zeitschalter 6476-212 1 5,76

Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455
und für Standard-Timer-Bedienelement 6456
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 60 alpinweiß einteilige Taste Zeitschalter 6435-214 1 6,81
020 901 59 cremeweiß Zeitschalter 6435-212 1 6,82

Zentralscheiben mit Drehgriff
mit Drehknopf, mit Aufdruck, für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U, Laufzeit: 120 min
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 205 48 alpinweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-214-103 1 6,81
020 451 56 cremeweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 175306216 10 6,82

Bedienelemente mit Glimmlampe
für Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U, Busch-Memory-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Universal-
Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 03 alpinweiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-214-102 1 18,55
020 223 76 cremeweiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-212-102 1 18,59

Bedienelemente mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer 6565 U
Abstand

Verwendung: Dimmer, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 90 alpinweiß zweiteilige Taste 6545-214 1 27,12
020 901 89 cremeweiß zweiteilige Taste nein 6545-212 1 27,17

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II
mit Selectlinse, für Einsätze 6804 U-10x, 6805 U, 6401 U-10x, 6593 U, 6812 U-10x, 6402 U
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 10
s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Unterkriechschutz/Rückfeld
überwachung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 074 71 alpinweiß Bewegungsmelder 6800-214-104 1 115,00
020 074 67 cremeweiß Bewegungsmelder nein 6800-212-104 1 116,00
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Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II mit Multilinse
für Einsätze 6804 U-101, 6401 U-102, 6593 U, 6805 U, 6812 U-101 und 6402 U, mit integriertem
Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar), Softauslauf in Kombination mit 6590 U-103, Dämme
rungssensor: ca. 5-1000 Lux einstellbar
Abstand

Montageart: Unterputz, Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer:
32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Reichweite frontal: 15 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 075 29 alpinweiß Bewegungsmelder 1,1 6800-214-104M 1 115,00
020 075 16 cremeweiß Bewegungsmelder 1,1 6800-212-104M 1 116,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 Sensor Standard
für Einsätze 6804 U-10x, 6401 U-10x, 6593 U, 6805 U, 6812 U-10x, 6402 U, 
Dämmerungssensor: ca. 5-1000 Lux einstellbar
Abstand

Montageart: Unterputz, Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein,
Min. Einschaltdauer: 80 s, Max. Einschaltdauer: 1,33 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max.
Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 306 29 alpinweiß Bewegungsmelder 1,1 6810-214-101 1 57,00
020 306 28 cremeweiß Bewegungsmelder 1,1 6810-212-101 57,00

Komfortschalter Sensor mit Selectlinse
für 2-Draht-Einsatz 6815 U
Abstand

Montageart: Unterputz, Erfassungswinkel horizontal: 170 °, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max.
Einschaltdauer: 10 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 5 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 20 alpinweiß Bewegungsmelder 1,2 6815-214 1 45,00
020 902 19 cremeweiß Bewegungsmelder 1,2 6815-212 1 45,00

Zentralscheiben mit Aufdruck
für Profilhalbzylinder-Tastrastschalter, Taster-Einsätze 2712/2713 USL-101und 2722/2723 USL-101
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 215 48 alpinweiß Schlüssel 2557 PZ-214-101 1/10 7,99
020 215 46 cremeweiß sonstige 2557 PZ-212-101 1/10 8,00

Zentralscheiben mit Aufdruck
für Schlüsselschalter für Einsatz 2733 USL-101
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 216 87 alpinweiß Schlüssel Klemmbefestigung 2557 SLPZ-214-101 1/10 7,99
020 215 47 cremeweiß Klemmbefestigung 2557 SLPZ-212-101 1/10 8,00

Bedienelemente
für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101, für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U,
für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 600 17 alpinweiß einteilige Taste Jalousie 6430-214-102 1 20,66
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Zentralscheiben mit Drehgriff
mit Drehknopf, mit Aufdruck, für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U, Laufzeit: 15 min
Abstand

Verwendung: Zeitschalter, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 01 alpinweiß Drehknopf Zeitanzeige 1770-214-102 1/10 6,81
020 044 04 cremeweiß sonstige Kennzeichnung 1770-212-102 1/10 6,82

Zentralscheiben mit Drehgriff
mit Drehknopf, mit Aufdruck, für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U, Laufzeit: 120 min
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 044 43 alpinweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-214-102 1/10 6,81
020 044 05 cremeweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-212-102 1/10 6,82

Zentralscheiben für Kühlteil
für Busch-Universal-Zentraldimmer®-Leistungsbaustein 6594 U
für Raumtemperaturregler für Objektbereich 6108/0x und
Sockel für Blindabdeckung 6930/01
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 019 16 alpinweiß Klemmbefestigung 2114-214 1/10 5,71
020 087 12 cremeweiß Klemmbefestigung Schalter/Dimmer 2114-212 1/10 5,72

Lüfterschalter-Einsatz
1-polig, Wechsler, ohne Nullstellung
Abstand

Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz, Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: unbehandelt,
Nennspannung: 250 V, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Werkstoffgüte RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 49 alpinweiß glänzend Thermoplast 9010 2711 UCDRL-214 1/10 64,00
020 017 39 cremeweiß glänzend 1013 2711 UCDRL-212 1/10 66,50

Aufputz-Gehäuse
mit Bodenplatte (nach VdS)
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 020 20 alpinweiß 1fach 1 1701-214 1/10 10,63
020 020 15 cremeweiß 1fach 1 1701-212 1/10 11,09
020 020 28 alpinweiß 2fach 2 1702-214 1/10 19,65
020 020 16 cremeweiß 2fach 2 1702-212 1/10 20,48
020 052 16 alpinweiß 3fach 3 1703-214 1/10 31,67
020 052 15 cremeweiß 3fach 3 1703-212 33,02

Aufputz-Gehäuse
für Eckmontage, Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem
Unterputz-Programm Reflex SI, Bestehend aus: Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeck
rahmen, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 60 °C
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 046 68 alpinweiß 2 horizontal und vertikal 1708-214 1 23,97
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Kanaleinführungen
für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unter
putzgerät

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 020 32 alpinweiß 9010 ja 2087-214 1 0,48

Leitungseinführungen
für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unter
putzgerät

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 020 36 alpinweiß 9010 ja 2088-214 1 0,51

Abdeckrahmen
für senkrechte oder waagerechte Montage geeignet
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 96 alpinweiß 1 9010 2511-214 1/10/100 2,35
020 018 07 cremeweiß 1 1013 2511-212 100/10 2,45
020 024 64 alpinweiß 2 9010 2512-214 1/10/100 4,08
020 018 08 cremeweiß 2 1013 2512-212 100/10 4,24
020 024 68 alpinweiß 3 9010 2513-214 1/10/100 7,14
020 018 09 cremeweiß 3 1013 2513-212 100/10 7,45
020 024 72 alpinweiß 4 9010 2514-214 1/100 12,37
020 018 10 cremeweiß 4 1013 2514-212 100/10 12,89
020 024 76 alpinweiß 5 9010 2515-214 1/100 20,34
020 018 11 cremeweiß 5 1013 2515-212 10/100 21,21

Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 28 alpinweiß 1 9010 2511-214K-102 1 2,35
020 382 23 cremeweiß 1 1013 2511-212K-102 2,45
020 382 17 alpinweiß 2 9010 2512-214K-102 1 4,07
020 382 24 cremeweiß 2 1013 2512-212K-102 4,25
020 382 29 alpinweiß 3 9010 2513-214K-102 1 7,14
020 382 25 cremeweiß 3 1013 2513-212K-102 7,45
020 382 30 alpinweiß 4 9010 2514-214K-102 1 12,37
020 382 26 cremeweiß 4 1013 2514-212K-102 1 12,89
020 382 31 alpinweiß 5 9010 2515-214K-102 1 20,34
020 382 27 cremeweiß 5 1013 2515-212K-102 1 21,21

Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 3003

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 99 rot horizontal und vertikal 1 2511-217 1/10 5,75
020 024 67 rot horizontal und vertikal 2 2512-217 1/10 9,47
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Abdeckrahmen
für senkrechte oder waagerechte Montagemöglichkeit
mit Aufdruck: Heizung-Notschalter
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 80 alpinweiß horizontal 9010 2511 JH-214 1/100/10 3,51
020 018 12 cremeweiß horizontal 1013 2511 JH-212 10/100 3,66

Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Ein
heiten

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 024 84 alpinweiß horizontal 1 9010 1721 NS-214 1/10/100 5,42
020 152 55 cremeweiß horizontal 1 1013 1721 NS-212 10/100 5,52
020 024 88 alpinweiß vertikal 2 9010 1722 NS-214 1/10/100 10,21
020 152 56 cremeweiß vertikal 2 1013 1722 NS-212 10/100 10,39
020 306 31 alpinweiß vertikal 3 9010 1723 NS-214 1/100/10 16,35
020 306 30 cremeweiß vertikal 3 1013 1723 NS-212 10/100 16,66
020 024 92 alpinweiß horizontal 2 9010 1732 NS-214 1/100/10 10,21
020 152 57 cremeweiß horizontal 2 1013 1732 NS-212 100/10 10,39
020 306 33 alpinweiß horizontal 3 9010 1733 NS-214 1/10/100 16,35
020 306 32 cremeweiß horizontal 3 1013 1733 NS-212 100/10 16,66

Abdeckrahmen
mit Klappdeckel
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Textfeld/Beschriftungsfläche RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 96 alpinweiß nein 9010 2518-214 1/10/100 12,30
020 018 15 cremeweiß 1013 2518-212 10/100 12,83

Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 3003

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 382 32 rot horizontal und vertikal 1 2511-217K-102 1 5,75
020 382 33 rot horizontal und vertikal 2 2512-217K-102 1 9,47
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Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerich
tung

Anzahl der Ein
heiten

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 241 95 alpinweiß horizontal 1 9010 1721 NSKA-214 1/10 5,42
020 126 87 cremeweiß horizontal 1 1013 1721NSKA-212 1 5,52
020 241 91 alpinweiß horizontal 2 9010 1732 NSKA-214 1/10 10,21
020 126 89 cremeweiß horizontal 2 1013 1732NSKA-212 1 10,39
020 241 90 alpinweiß horizontal 3 9010 1733 NSKA-214 1/10 16,35
020 126 91 cremeweiß horizontal 3 1013 1733NSKA-212 1 16,66
020 241 89 alpinweiß horizontal 4 9010 1734 NSKA-214 1/10 24,65
020 126 93 cremeweiß horizontal 4 1013 1734NSKA-212 1 25,17
020 241 94 alpinweiß vertikal 2 9010 1722 NSKA-214 1/10 10,21
020 126 88 cremeweiß vertikal 2 1013 1722NSKA-212 1 10,39
020 241 93 alpinweiß vertikal 3 9010 1723 NSKA-214 1/10 16,35
020 126 90 cremeweiß vertikal 3 1013 1723NSKA-212 1 16,66
020 241 92 alpinweiß vertikal 4 9010 1724 NSKA-214 1/10 24,65
020 126 92 cremeweiß vertikal 4 1013 1724NSKA-212 1 25,17

Zentralscheiben
für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt, mit roter Ruftaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 86 alpinweiß 2548-071E-214 1 12,92

Zentralscheiben
für Ruftaster, mit roter Ruftaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 76 alpinweiß 2548-022A-214 1 12,92

Zentralscheiben
als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf", mit blauer Ruftaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 78 alpinweiß 2548-022AR-214 1 14,06

Zentralscheiben
als Abdeckung für Zugtaster

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 82 alpinweiß 2548-046A-214 1 7,03
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Zentralscheiben
als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 68 alpinweiß 2548-020D-214 1 7,03

Zentralscheiben
als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 70 alpinweiß 2548-020E-214 1 8,11

Zentralscheiben
als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 72 alpinweiß 2548-020F-214 1 8,12
020 225 74 alpinweiß 2548-021G-214 1 8,11

Zentralscheiben
als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe, mit gelber Abstelltaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 227 95 alpinweiß 2548-642D-214 1 12,92

Zentralscheiben
als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe, mit grüner Abstelltaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 227 93 alpinweiß 2548-642C-214 1 12,92

Zentralscheiben
als Abdeckung für Abstelltaster, mit gelber und grüner Abstelltaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 228 00 alpinweiß 2548-642E-214 1 18,75

Zentralscheiben
als Abdeckung für Dienstzimmereinheit, mit grüner Anwesenheitstaste und weißer Quittiertaste

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 227 72 alpinweiß 2548-642BD-214 1 19,98
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Zentralscheiben
als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 231 99 alpinweiß 1790-581-214 1 7,03
020 231 98 cremeweiß 1790-581-212 1 7,34

Zentralscheiben
als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 01 alpinweiß 1790-582-214 1 7,03
020 232 00 cremeweiß 1790-582-212 1 7,34

Zentralscheiben
als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 03 alpinweiß 1790-583-214 1 7,03
020 232 02 cremeweiß 1790-583-212 1 7,34

Zentralscheiben
als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 13 alpinweiß 1790-584-214 1 7,03
020 232 04 cremeweiß 1790-584-212 1 7,34

Zentralscheiben
als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung., zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2
Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 19 alpinweiß 1790-585-214 1 7,03
020 232 18 cremeweiß 1790-585-212 1 7,34

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme ZETTLER®, VarioLine, Neutral, alpinweiß, Zentralscheibe Neutral

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 231 97 alpinweiß 1790-580-214 1 7,03
020 231 96 cremeweiß 1790-580-212 1 7,34

Zentralscheiben für Telekommunikationseinsätze
mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 021 56 alpinweiß 9010 Zentralplatte 1746-214-101 1/10 2,70
020 021 55 cremeweiß 1013 Bedienelement sonstige 1746-212-101 10 2,81
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Busch- Duro 2000/Reflex SI/Reflex SI LinearBUSCH-JAEGER
Sockel
für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758- ...für Kommunikations-Steckverbinder
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 87 anthrazit 7021 Modular-Jack 1866 EB 1/10 5,06

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Bettenruf, Mit Anschluss für: Birntaster, Tasterfarbe: rot, Tasterfunktion:
Ruf auslösen, Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 66 weiß Bus-System sonstige 1521/12 UKSC-214 1 68,00

Busch-future® linearBUSCH-JAEGER

Wippen
mit geschlossener Oberfläche, als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und
Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 80 anthrazit Schalter/Taster 1786-81 1/10 7,73
020 367 86 alusilber Schalter/Taster 1786-83 1/10/1 8,59
020 138 30 studioweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1786-84 1 5,00
020 416 24 studioweiß matt Schalter/Taster 1786-884 1/10/1 8,59
020 416 35 schwarz matt Schalter/Taster 1786-885 1/1/10 8,59

Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 84 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-81 1/10 10,76
020 501 08 alusilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-83 1/10 11,35
020 138 33 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-84 1 7,86
020 416 22 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-884 1/10 11,67
020 416 33 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-885 1/10 11,67

Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 82 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-81 1/10 9,10
020 367 87 alusilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-83 1/10 10,00
020 138 72 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-84 1 6,10
020 416 30 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-884 1/10 10,00
020 416 41 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-885 1/10 10,00
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Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Wippen mit roter Kalotte
mit Aufdruck, als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig
und Kontroll-Ausschalter 2-polig
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 81 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-81 1/10 10,23
020 003 97 alusilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-83 1/10 11,12
020 138 31 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-84 1 7,25
020 416 25 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-884 1/10 11,13
020 416 36 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-885 1/10 11,13

Wippen mit Aufdruck
mit Aufdruck "Heizung-Notschalter", als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechselschalter, Kreuz
schalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 83 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-81 1/10 10,23
020 004 01 alusilber einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-83 1/10 11,12
020 138 32 studioweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-84 1 7,25
020 416 26 studioweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-884 1/10 11,13
020 416 37 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-885 1/10 11,13

Wippen mit Symbol
als Abdeckung für UP-Taster
mit Symbol "Licht"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Licht", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 85 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-81 1/10 9,10
020 367 88 alusilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-83 1/10 10,00
020 138 34 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-84 1 6,10
020 416 28 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-884 1/10 10,00
020 416 39 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-885 1/10 10,00

Wippen mit Symbol
als Abdeckung für UP-Taster
mit Symbol "Klingel"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Klingel", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 86 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 Kl-81 1/10 9,10
020 367 89 aluminium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-83 1/10 10,00
020 138 35 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-84 1 6,10
020 416 27 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-884 1/10 10,00
020 416 38 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-885 1/10 10,00

Wippen mit Symbol
als Abdeckung für UP-Taster
mit Symbol "Schlüssel"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 87 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-81 1/10 9,10
020 367 90 alusilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-83 1/10 10,00
020 138 36 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-84 1 6,10
020 416 29 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-884 1/10 10,00
020 416 40 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-885 1/10 10,00
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Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Wippen mit Beschriftungsfeld
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung, als Abdeckung für UP-Ausschalter,
Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster,
Beschriftungsfeldgröße: 59,7 x 11,7 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Mit austauschbarer Linse/
Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 319 79 anthrazit Schalter/Taster 1764 NLI-81 1/10 11,10
020 004 06 alusilber Schalter/Taster 1764 NLI-83 1/10 11,99
020 138 16 studioweiß Schalter/Taster ja 1764 NLI-84 1 9,26
020 416 19 studioweiß matt Schalter/Taster 1764 NLI-884 1/10 11,99
020 416 16 schwarz matt Schalter/Taster 1764 NLI-885 1/10 11,99

Wippen mit Aufdruck
für Jalousieschalter/-taster-Einsatz 2000/4 und 2020/4 US
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 88 anthrazit Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-81 1 13,07
020 600 38 alusilber Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-83 1 13,54
020 138 37 studioweiß Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-84 1 11,15
020 416 20 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-884 1 13,54
020 416 31 schwarz matt Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-885 1 13,54

Wippen
für Zugtaster 2020/xx US
für rote Zugtasterkalotte
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 450 95 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1720-81 1 7,73
020 003 85 alusilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1720-83 1 8,84
020 364 83 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1720-84 1 6,13
020 416 13 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1720-884 1 8,84
020 416 15 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1720-885 1 8,84

Zentralscheiben mit Drehgriff
mit Drehgriff und Aufdruck, als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster,
für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 72 anthrazit Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-81 1/10 12,79
020 367 91 alusilber Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-83 1/10 18,29
020 136 97 studioweiß Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-84 1 11,15
020 415 38 studioweiß matt Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-884 1/10 18,29
020 415 56 schwarz matt Klemm-/Schraubbefestigung 1740-885 1/10 18,29

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für 2 Modular Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber, nur passend zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 74 anthrazit 7021 Modular-Jack 1800-81 1/10 15,00
020 368 12 alusilber 9006 Modular-Jack 1800-83 1/10 15,52
020 137 01 studioweiß 9016 Modular-Jack 1800-84 1 12,96
020 415 50 studioweiß matt 9016 Modular-Jack 1800-884 1/10 15,52
020 415 72 schwarz matt 9005 Modular-Jack 1800-885 1/10 15,52
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Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
mit Schrägauslass und Beschriftungsfeld,
als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen Art.-Nr. 0213
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz,
Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 368 06 alusilber 1fach 9006 1803-83 1/10 12,04
020 415 52 studioweiß matt 1fach 9016 1803-884 1/10 12,04
020 415 74 schwarz matt 1fach 9005 1803-885 1/10 12,04
020 368 07 alusilber 2fach 9006 1803-02-83 1/10 12,04
020 136 89 studioweiß 2fach 9016 1803-02-84 1 9,95
020 415 51 studioweiß matt 2fach 9016 1803-02-884 1/10 12,04
020 415 73 schwarz matt 2fach 9005 1803-02-885 1/10 12,04

Zentralscheiben
für TAE-Einsätze, für USB-, VGA,- HDMI Anschlussdosen und Kommunikationsadapter
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 66 anthrazit 7021 TAE 1766-81 1/10 8,67
020 368 08 alusilber 9006 TAE 1766-83 1/10 10,36
020 136 87 studioweiß 9016 TAE 1766-84 1 6,89
020 415 88 studioweiß matt 9016 TAE 1766-884 1/10 10,36
020 415 65 schwarz matt 9005 TAE 1766-885 1/10 10,36

Zentralscheiben
als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen, Radio/SAT/TV, mit 2 Anschlüssen, nach DIN
45330, mit zentraler Befestigung M3
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 77 anthrazit 7021 ohne Beschriftungsfeld 1743-81 1/10 8,67
020 368 11 alusilber 9006 ohne Beschriftungsfeld 1743-83 1/10 10,36
020 138 11 studioweiß 9016 ohne Beschriftungsfeld 1743-84 1 6,89
020 416 03 studioweiß matt 9016 ohne Beschriftungsfeld 1743-884 1/10 10,36
020 416 05 schwarz matt 9005 ohne Beschriftungsfeld 1743-885 1/10 10,36

Zentralscheiben
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 41 anthrazit USB Unterputz 6478-81 1 34,78
020 452 43 alusilber USB Unterputz 6478-83 1 35,91
020 452 44 studioweiß USB Unterputz 6478-84 1 33,95
020 452 48 studioweiß matt USB Unterputz 6478-884 1 35,91
020 452 49 schwarz matt USB Unterputz 6478-885 1 35,91
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Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
mit Aufdruck, für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster
für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwen
dung

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 367 96 Aluminium Jalousie Klemmbefestigung 1755 SL/PZ-83-101 1/10 16,42
020 137 00 studioweiß Jalousie Klemm-/Schraubbefesti

gung
1755 SL/PZ-84-101 1 11,86

020 415 87 studioweiß
matt

Jalousie Klemmbefestigung 1755 SL/PZ-884-101 1/10 16,42

020 415 64 schwarz Jalousie Klemmbefestigung 1755 SL/PZ-885-101 1/10 16,42

Zentralscheiben
für Telekommunikations-Einsätze, mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
z.B. der Firmen Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 368 14 Aluminium 9006 1746-83 1/10 15,09
020 136 92 studioweiß 9016 sonstige 1746-84 1 12,67
020 415 42 studioweiß matt 9016 1746-884 1/10 15,09
020 415 60 schwarz 9005 1746-885 1/10 15,09

Zwischenringe
zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI

Art.-Nr. Farbe Gerätebreite mm Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 182 04 weiß 63 63 1747 SI-84 1 8,41

Blindzentralscheiben
mit Tragring
Abstand

Verwendung: Blindabdeckung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring:
ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Mit Zugent
lastung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 319 65 anthrazit 7021 Bedienelement 1742-81 1/10 12,47
020 368 01 alusilber 9006 Bedienelement 1742-83 1/10 13,03
020 136 86 studioweiß 9016 Bedienelement 1742-84 1 10,83
020 415 39 studioweiß matt 9016 ja 1742-884 1/10 13,03
020 415 57 schwarz matt 9005 ja 1742-885 1/10 13,03

Zentralscheiben für Telekommunikationseinsätze
für Telekommunikationseinsätze, mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 75 anthrazit 7021 1746/10-81 1/10 9,67
020 368 13 alusilber 9006 1746/10-83 1/10 9,93
020 243 13 studioweiß 9016 sonstige 1746/10-84 1 8,41
020 415 41 studioweiß matt 9016 1746/10-884 1/10 9,93
020 415 59 schwarz matt 9005 1746/10-885 1/10 9,93
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Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
für Näherungsschalter 6406 U
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 95 studioweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6476-84 1 7,67

Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455 und für Standard-Timer-Bedienelement 6456, für Raumtempera
turregler 1098 U-101 und 1098 UF-101,
für Kurzzeit-Timer 6465 U-101
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 79 anthrazit Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-81 1/10 13,87
020 901 81 alusilber Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-83 1/10 14,41
020 901 82 studioweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-84 1 8,75
020 427 54 studioweiß matt Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-884 1/10 14,41
020 427 55 schwarz matt Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-885 1/10 14,41

Zentralscheiben mit Drehknopf
mit Drehknopf, für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 427 56 anthrazit Jalousie Schraubbefestigung 6436-81 1/10 12,40
020 419 54 alusilber Jalousie Schraubbefestigung 6436-83 1/10 17,75
020 419 55 studioweiß Jalousie Schraubbefestigung 6436-84 1/10 10,67
020 419 60 studioweiß matt Jalousie Schraubbefestigung 6436-884 1/10 17,75
020 419 61 schwarz matt Jalousie Schraubbefestigung 6436-885 1/10 17,75

Zentralscheiben mit Drehknopf
mit Befestigungs-Mutter und Glimmlampe, erhöte Bauform,
für Busch-Dimmer®, für Einsatz 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517
U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 und 6592 U
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 82 anthrazit Drehknopf Dimmer 6540-81-102 1 17,02
020 419 84 alusilber Drehknopf Dimmer 6540-83-102 1/10 22,50
020 419 85 studioweiß Drehknopf Dimmer 6540-84-102 1 15,31
020 419 90 studioweiß matt Drehknopf Dimmer 6540-884-102 1/10 22,50
020 419 94 schwarz matt Drehknopf Dimmer 6540-885-102 1/10 22,50

Zentralscheiben für Kühlteil
für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U, für Raumtemperaturregler Objektbereich
6134/10, 6108/03 und Sockel für Blindabdeckung 6930/01
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 97 anthrazit Klemmbefestigung 6541-81 1/10 9,25
020 003 83 alusilber Klemmbefestigung 6541-83 1/10 9,97
020 139 56 studioweiß Klemmbefestigung sonstige 6541-84 1 7,18
020 419 91 studioweiß matt Klemmbefestigung 6541-884 1/10 9,97
020 419 95 schwarz matt Klemmbefestigung 6541-885 1/10 9,97
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Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
mit Tragring und Schraubbefestigung, Befestigung mit zentraler Feststellmutter, als Abdeckung für
Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser, ohne Spreize
Abstand

Verwendung: Bohrung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 368 04 anthrazit 7021 Bedienelement 2533-81 1/10 14,81
020 368 18 alusilber 9006 Bedienelement 2533-83 1/10 15,09
020 365 97 studioweiß 9016 Basiselement mit zentraler Abdeckplat

te
2533-84 1/10 12,71

020 416 04 studioweiß
matt

9016 Bedienelement 2533-884 1/10 15,09

020 416 07 schwarz matt 9005 Bedienelement 2533-885 1/10 15,09

Zentralscheiben mit Drehgriff
für Einsatz 2710 U, als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter,
mit Nullstellung
Abstand

Aufdruck: Symbol "3-Stufenschalter", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 92 anthrazit Stufenschal

ter
Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/01-81 1/10 12,79

020 003 75 alusilber Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/01-83 1/10 18,29

020 364 87 studioweiß Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/01-84 1/10 11,15

020 415 53 studioweiß
matt

Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/01-884 1/10 18,29

020 415 75 schwarz matt Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/01-885 1/10 18,29

Zentralscheiben mit Drehgriff
für Einsatz 2710/01 U, als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter,
ohne Nullstellung
Abstand

Aufdruck: Symbol "3-Stufenschalter", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 93 anthrazit Stufenschal

ter
Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/02-81 1/10 12,79

020 003 77 alusilber Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/02-83 1/10 18,29

020 364 91 studioweiß Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/02-84 1/10 11,15

020 415 54 studioweiß
matt

Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/02-884 1/10 18,29

020 415 76 schwarz matt Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

2542 DR/02-885 1/10 18,29

Zentralscheiben
mit Drehgriff und Aufdruck
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 05 alusilber Stufenschal

ter
Klemm-/Schraubbefesti
gung

1740 DR/03-83 1 18,29

020 180 96 studioweiß Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

1740 DR/03-84 1 11,15

020 415 37 studioweiß
matt

Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

1740 DR/03-884 1 18,29

020 415 55 schwarz matt Stufenschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

1740 DR/03-885 1 18,29
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Zentralscheiben
als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo), für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Tragring: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Zusammenstellung Verwen
dung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 368 10 alusilber 9006 Bedienelement 1745-83 1/10 10,36
020 136 98 studioweiß 9016 Basiselement mit zentraler Ab

deckplatte
sonstige 1745-84 1 6,89

020 415 40 studioweiß
matt

9016 Bedienelement 1745-884 1/10 10,36

020 415 58 schwarz
matt

9005 Bedienelement 1745-885 1/10 10,36

Zentralscheiben
mit Tragring, zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteck
dosen zbd Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss 
M16 x 0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz), Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm
Abstand

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-
Nummer
(ähnlich)

Beschriftungs
feld

Montage
art

Zusam
menstel
lung

Trag
ring

Ha
lo
gen
frei

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 368 02 anthrazit 7021 ohne Be
schriftungs
feld

Unterputz Bedien
element

ja ja 1748-81 1 13,75

020 368 15 alusilber 9006 ohne Be
schriftungs
feld

Unterputz Bedien
element

ja ja 1748-83 1 19,11

020 365 89 studio
weiß

1748-84 1 11,72

020 415 43 studio
weiß
matt

9016 ohne Be
schriftungs
feld

Unterputz Bedien
element

ja ja 1748-884 1 19,11

020 415 61 schwarz
matt

9005 ohne Be
schriftungs
feld

Unterputz Bedien
element

ja ja 1748-885 1 19,11

Zentralscheiben
mit Tragring und Zugentlastung
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 67 anthrazit 7021 ohne Beschriftungsfeld 1749-81 1/10 16,99
020 368 20 alusilber 9006 ohne Beschriftungsfeld 1749-83 1/10 17,61
020 136 88 studioweiß 9016 ohne Beschriftungsfeld 1749-84 1 15,08
020 415 44 studioweiß matt 9016 ohne Beschriftungsfeld 1749-884 1/10 17,61
020 415 62 schwarz matt 9005 ohne Beschriftungsfeld 1749-885 1/10 17,61

Zentralscheiben
mit Tragring, als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen,
Ausbrechöfnungen 6, 8, 18 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 368 16 alusilber 9006 BNC/TNC 1750-83 1/10 13,77
020 136 91 studioweiß 9016 BNC/TNC 1750-84 1 10,61
020 415 45 studioweiß matt 9016 BNC/TNC 1750-884 1/10 13,77
020 415 63 schwarz matt 9005 BNC/TNC 1750-885 1/10 13,77
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Zentralscheiben
mit Tragring und zwei Lautsprecher-Steckverbindern mit Schraubanschluß
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 76 anthrazit 7021 Lautsprecheranschluss 1751-81 1/10 20,92
020 368 09 alusilber 9006 Lautsprecheranschluss 1751-83 1/10 21,64
020 137 88 studioweiß 9016 Lautsprecheranschluss 1751-84 1 18,82
020 416 02 studioweiß matt 9016 Lautsprecheranschluss 1751-884 1/10 21,64
020 416 01 schwarz matt 9005 Lautsprecheranschluss 1751-885 1/10 21,64

Zentralscheiben
für Kommunikations-Steckverbinder,
mit Beschriftungsfeld 60,2 mm x 10,2 mm, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 319 78 anthrazit 7021 für Datenanschlussgehäuse 1758-81 1/10 16,98
020 368 19 alusilber 9006 für Datenanschlussgehäuse 1758-83 1/10 18,20
020 137 98 studioweiß 9016 für Datenanschlussgehäuse 1758-84 1 14,80
020 416 10 studioweiß matt 9016 für Datenanschlussgehäuse 1758-884 1/10 18,20
020 416 06 schwarz matt 9005 für Datenanschlussgehäuse 1758-885 1/10 18,20

Zentralscheiben
für Cardschalter, für Einsatz 2025 U, passend für Karten 54 x 86 mm, das Innenteil der Zentralscheibe
besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 003 87 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-81 1 53,30
020 003 95 ausilber Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-83 1 54,50
020 364 79 studioweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-84 1 51,20
020 415 90 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-884 1 54,50
020 415 67 schwarz matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-885 1 54,50

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 79 anthrazit Klemm-/Schraubbefestigung 1794-81 1/10 11,49
020 500 08 alusilber Klemm-/Schraubbefestigung 1794-83 1/10 12,55
020 320 82 studioweiß Klemmbefestigung sonstige 1794-84 1 8,27
020 415 47 studioweiß matt Klemmbefestigung 1794-884 1/10 12,55
020 415 69 schwarz matt Klemmbefestigung 1794-885 1/10 12,55

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung,
für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 80 anthrazit sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795-81 1/10 13,00
020 500 09 alusilber sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795-83 1/10 13,97
020 320 40 studioweiß sonstige Klemmbefestigung 1795-84 1 9,73
020 415 49 studioweiß matt sonstige Klemmbefestigung 1795-884 1/10 13,97
020 415 71 schwarz matt sonstige Klemmbefestigung 1795-885 1/10 13,97
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Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 032 98 anthrazit Klemm-/Schraubbefestigung 1794 TA-81 1/10 11,49
020 033 04 alusilber Klemm-/Schraubbefestigung 1794 TA-83 1/10 12,55
020 033 05 studioweiß Klemm-/Schraubbefestigung sonstige 1794 TA-84 1 8,27
020 415 46 studioweiß matt Klemmbefestigung 1794 TA-884 1/10 12,55
020 415 68 schwarz matt Klemmbefestigung 1794 TA-885 1/10 12,55

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung, für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 033 76 anthrazit Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-81 1/10 13,00
020 033 78 alusilber Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-83 1/10 13,97
020 033 79 studioweiß Klemm-/Schraubbefestigung sonstige 1795 TA-84 1 9,73
020 415 48 studioweiß matt Klemmbefestigung 1795 TA-884 1/10 13,97
020 415 70 schwarz matt Klemmbefestigung 1795 TA-885 1/10 13,97

Raumtemperaturregler
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit 2 unabhängigen Relaiskontakten (Schließer), jeweils für
Heizen oder Kühlen, mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen, Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, mit Spreizbefestigung
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 12 mm, Breite: 52 mm, Tiefe: 32 mm, Heizen: ja, Kühlen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 23 sonstige An/Aus Unterputz 1099 UHK 1 103,00

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 68 anthrazit Klemm-/Schraubbefesti

gung
diverse Symbo
le

1795 HK-81 1 11,09

020 092 71 alusilber Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Symbo
le

1795 HK-83 1 12,55

020 092 77 studioweiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Symbo
le

1795 HK-84 1 8,27

020 092 79 studioweiß
matt

Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Symbo
le

1795 HK-884 1 12,55

020 092 80 schwarz matt Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Symbo
le

1795 HK-885 1 12,55

Raumtemperaturregler
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit 2 unabhängigen Relaiskontakten (Schließer), jeweils für
Heizen oder Kühlen, mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen,
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, mit Spreizbefestigung
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 12 mm, Breite: 52 mm, Tiefe: 32 mm, Heizen: ja, Kühlen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 28 sonstige An/Aus Unterputz 1099 UHKEA 1 105,00
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Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA, mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 43 anthrazit Klemm-/Schraubbefesti

gung
diverse Sym
bole

1795 HKEA-81 1 13,00

020 093 69 alusilber Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-83 1 13,97

020 093 70 studioweiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-84 1 9,73

020 093 73 studioweiß
matt

Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-884 1 13,97

020 093 76 schwarz matt Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-885 1 13,97

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 89 anthrazit SCHUKO 1 20 EUC-81 1/10 10,28
020 368 21 alusilber SCHUKO 1 20 EUC-83 1/10 12,69
020 139 20 studioweiß SCHUKO 1 20 EUC-84 1 7,16
020 418 12 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUC-884 1/10 12,69
020 418 15 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUC-885 1/10 12,69

Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Steckanschluss
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 91 anthrazit SCHUKO 1 20 EUCKS-81 1/10 12,13
020 501 07 alusilber SCHUKO 1 20 EUCKS-83 1/10 14,54
020 139 40 studioweiß SCHUKO 1 20 EUCKS-84 1 9,01
020 418 45 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCKS-884 1/10 14,71
020 418 48 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUCKS-885 1/10 14,54

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Steckanschluss, Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 92 anthrazit SCHUKO 1 20 EUK-81 1/10 16,70
020 003 81 alusilber SCHUKO 1 20 EUK-83 1/10 19,11
020 139 47 studioweiß SCHUKO 1 20 EUK-84 1 13,58
020 418 52 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUK-884 1/10 19,11
020 418 53 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUK-885 1/10 19,11
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Steckdosen SCHUKO®
mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt, mit Leuchtdiode,
integrierter erhöter Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 70 alusilber SCHUKO 1 20 EUCBLI-83 1/10 77,40
020 200 71 studioweiß SCHUKO 1 20 EUCBLI-84 1/10 72,05
020 427 01 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCBLI-884 1 77,40
020 427 02 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUCBLI-885 1 77,40

Steckdosen SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeld: 60,2 x 9,2 mm
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 319 90 anthrazit SCHUKO 1 20 EUN-81 1/10 13,35
020 003 82 alusilber SCHUKO 1 20 EUN-83 1/10 15,76
020 139 22 studioweiß SCHUKO 1 20 EUN-84 1 10,23
020 418 13 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUN-884 1/10 15,76
020 418 16 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUN-885 1/10 15,76

Steckdosen SCHUKO® mit Aufdruck "EDV"
mit Steckanschluss und integriertem erhötem Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: EDV, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 368 05 anthrazit SCHUKO 1 20 EUCKS/DV-81 1/10 13,87
020 003 54 alusilber SCHUKO 1 20 EUCKS/DV-83 1/10 16,34
020 418 44 studiioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCKS/DV-884 1/10 16,54
020 418 47 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUCKS/DV-885 1/10 16,54

Steckdosen SCHUKO® mit LED-Kontrolllicht
mit integriertem erhötem Berührungsschutz, mit transparenter Kalotte
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 53 alusilber SCHUKO 1 20 EUCBL-83 1 28,98
020 200 56 studioweiß SCHUKO 1 20 EUCBL-84 1 24,13
020 418 51 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCBL-884 1 28,98
020 418 46 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUCBL-885 1 28,98
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Steckdosen SCHUKO® mit LED-Kontrolllicht
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, 2-polig (2 P + E), mit transparenter Kalotte, LED Farbe grün
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 61 grün SCHUKO 1 20 EUCBL-13-84 1 29,85
020 200 63 orange SCHUKO 1 20 EUCBL-14-84 1 29,85

Steckdosen SCHUKO® mit USB
mit integriertem erhötem Berührungsschutz, zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-
Kabel, USB Typ A Steckbuchse, elektronischer Kurzschlussschutz und Überlastschutz, gleichzeitiges Laden
via USB und Nutzung der SCHUKO® Steckdose
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 449 32 anthrazit SCHUKO 1 20 EUCBUSB-81 1 76,30
020 449 34 alusilber SCHUKO 1 20 EUCBUSB-83 1 78,00
020 449 35 studioweiß SCHUKO 1 20 EUCBUSB-84 1 73,00
020 449 38 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCBUSB-884 1 78,00
020 449 39 schwarz matt SCHUKO 1 20 EUCBUSB-885 1 78,00

Busch-Protector®-Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Überspannungsschutz, mit integriertem und externem Meldekontakt
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 199 85 anthrazit SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-81-11 1 192,00
020 199 87 alusilber SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-83-11 1 192,00
020 418 14 studioweiß matt SCHUKO 1 2310EUGL/VA-884-11 1 192,00
020 418 17 schwarz matt SCHUKO 1 2310EUGL/VA-885-11 1 192,00

USB-Ladestation-Set
zum ablegen, laden und versorgen von Mobiltelefonen, mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des
Mobiltelefones, mit Micro USB Anschlusskabel, Anschlusskabel unverlierbar mit dem Einsatz verbunden,
mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschluss-kabels, mit elektronischem Kurzschlussschutz,
mit elektronischem Überlastschutz
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Sekundär: , +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennstrom: 1400 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C
(HxBxT): 71 mm x 71 mm x 75 mm
Einbautiefe: 32 mm
Abstand

Ausgangsstrom: 1400 mA, Stabilisiert: ja, Anschlussart: USB, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Eingangsspannung V Ausgangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 463 08 studioweiß 240 5 6470-84 1 99,50
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Komfortschalter
mit Orientierungslicht, für 2-Draht-Einsatz 6815 U und Relaiseinsatz 6816 U
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein,
Erfassungswinkel horizontal: 170 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer:
60 s, Max. Einschaltdauer: 10 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 5 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 32 anthrazit Bewegungsmelder 1,2 6815-81 1 50,00
020 902 34 alusilber Bewegungsmelder 1,2 6815-83 1 51,00
020 902 35 studioweiß Bewegungsmelder 1,2 6815-84 1 48,50
020 420 35 studioweiß matt Bewegungsmelder 1,2 6815-884 1 51,00
020 420 37 schwarz matt Bewegungsmelder 1,2 6815-885 1 51,00

Komfortschalter
mit Orientierungslicht, für 2-Draht-Einsatz 6815 U und Relaiseinsatz 6816 U
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein,
Erfassungswinkel horizontal: 170 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer:
60 s, Max. Einschaltdauer: 10 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 5 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 35 studioweiß Bewegungsmelder 1,2 6815-84 1 48,50

LED-Bedienelement
WaveLINE
zur Statusanzeige der Fenstergriffstellungen
geöffnet = rot, geschlossen = grün, gekippt = gelb
Direkte Vor-Ort-Bedienung zum Schalten / Dimmen (Art.-Nr. 6595) eines elektrischen Verbrauchers in
Abhängigkeit des UP-Einsatzes möglich, 4 individuelle LED-Anzeigekanäle
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Dimm
einsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 088 85 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 6730-81 1 224,50
020 088 90 Aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 6730-83 1 213,00
020 088 91 weiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 6730-84 1 220,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP
zur Erfassung mit Tierschneise, zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von
Bewegung und Helligkeit, mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min.
Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite
frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Erfassungswinkel hori
zontal °

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 452 80 anthrazit Bewegungsmelder 180 6800-81-104 1 125,00
020 500 10 alusilber Bewegungsmelder 6800-83-104 1 121,00
020 139 74 studioweiß Bewegungsmelder 0 6800-84-104 1 118,00
020 420 33 studioweiß matt Bewegungsmelder 6800-884-104 1 121,00
020 420 42 schwarz matt Bewegungsmelder 6800-885-104 1 126,00
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Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP
zur Erfassung bis zum Erdboden, zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von
Bewegung und Helligkeit, mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN
Abstand

Ausführung: Bewegungsmelder, Montageart: Unterputz, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein,
Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max.
Reichweite frontal: 15 m

Art.-Nr. Farbe Montagehöhe m Erfassungswinkel horizon
tal °

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 320 99 anthrazit 1,1 6800-81-104M 1 125,00
020 500 11 alusilber 1,5 6800-83-104M 1 126,00
020 139 75 studioweiß 1,1 0 6800-84-104M 1 118,00
020 420 34 studioweiß matt 1,5 6800-884-104M 1 121,00
020 420 36 schwarz matt 1,5 6800-885-104M 1 126,00

Bewegungsmelder/Schaltaktor
für Busch-free@home®
mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise, zum automatischen Schalten von Busch-free@home® 
Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit, Nachlaufzeit des Aktors über Web-Interface
programmierbar, zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern, mit integriertem, vorkonfiguriertem
Schaltaktor
Abstand

Montagehöhe: 1,2 m, Montageart: Unterputz, Bussystem KNX/EIB: nein, Max. RW Seite: 3 m, RW frontal: 6
m, Erfassungswinkel: 180 °, Schaltleistung: 2300 W, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 30
min

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kanäle Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 54 weiß Bewegungsmelder 1 6215/1.1-84 1 155,00

Zentralscheiben
Zentralscheibe, Busch-free@home, Abdeckungen, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Als Abde
ckung für Busch-free@home Raumtemperaturregler 6224/2.0.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 18 anthrazit 6235-81 1 8,15
019 173 19 alusilber 6235-83 1 11,70
019 173 20 studioweiß 6235-84 1 8,15

Zentralscheiben
Abdeckung für UP Infolicht, für Einsatz 2062 U

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Mit austauschbarem Sym
bol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 368 00 alusilber IP20 1716-83 1/10 23,39
020 366 27 studioweiß IP20 nein 1716-84 1 17,66
020 416 12 studioweiß matt IP20 1716-884 1 23,39
020 416 14 schwarz matt IP20 1716-885 1 23,39

Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455 und für Standard-Timer-Bedienelement 6456, für Raumtempera
turregler 1098 U-101 und 1098 UF-101,
für Kurzzeit-Timer 6465 U-101
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 82 studioweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-84 1 8,75
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Kanaleinführungen
passend für 1701-8x und 1702-8x, Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unter
putzgerät

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 003 69 anthrazit 7021 ja 2087-81 1 0,65
020 003 70 alusilber 9006 ja 2087-83 1 0,96
020 366 32 studioweiß 9016 ja 2087-84 1 0,65

Leitungseinführungen für Aufputz-Gehäuse
passend für 1701-8x und 1702-8x, Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unter
putzgerät

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 003 72 anthrazit 7021 ja 2088-81 1 0,65
020 003 73 alusilber 9006 ja 2088-83 1/10 0,83
020 366 36 studioweiß 9016 ja 2088-84 10 0,65

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
2-fach, ohne Spreize, für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm², IEC 60601-1:2005, DIN EN
60601 (VDE 0750-1): Juli 2007,
Anschlussbolzen nach DIN 42801

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 368 03 anthrazit 2095 UC-81 1 35,09
020 368 17 alusilber 2095 UC-83 1 36,14
020 365 93 studioweiß 2095 UC-84 1 33,82
020 418 70 studioweiß matt 2095 UC-884 1 36,14
020 418 71 schwarz matt 2095 UC-885 1 36,14
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Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 19 anthrazit 1 7021 1721-181K 1/10 5,34
020 319 55 elfenbeinweiß 1 1013 1721-182K 1/10 4,05
020 500 00 alusilber 1 9006 1721-183K 1/10 6,86
020 319 60 studioweiß 1 9016 1721-184K 1/10 3,79
020 417 47 studioweiß matt 1 9016 1721-884K 1/10 7,05
020 417 52 schwarz matt 1 9005 1721-885K 1/10 7,06
020 320 20 anthrazit 2 7021 1722-181K 1/10 8,83
020 319 56 elfenbeinweiß 2 1013 1722-182K 1/10 4,57
020 500 01 alusilber 2 9006 1722-183K 1/10 9,35
020 319 61 studioweiß 2 9016 1722-184K 1/10 4,27
020 417 48 studioweiß matt 2 9016 1722-884K 1/10 9,61
020 417 53 schwarz matt 2 9005 1722-885K 1/10 9,61
020 320 21 anthrazit 3 7021 1723-181K 1/10 14,01
020 319 57 elfenbeinweiß 3 1013 1723-182K 1/10 9,59
020 500 02 alusilber 3 9006 1723-183K 1/10 15,00
020 319 62 studioweiß 3 9016 1723-184K 1/10 8,97
020 417 49 studioweiß matt 3 9016 1723-884K 1/10 15,43
020 417 54 schwarz matt 3 9005 1723-885K 1/10 15,42
020 320 22 anthrazit 4 7021 1724-181K 1/10 21,53
020 319 58 elfenbeinweiß 4 1013 1724-182K 1/10 16,66
020 500 03 alusilber 4 9006 1724-183K 1/10 21,68
020 319 63 studioweiß 4 9016 1724-184K 1/10 15,56
020 417 50 studioweiß matt 4 9016 1724-884K 1/10 22,96
020 417 55 schwarz matt 4 9005 1724-885K 1/10 22,95
020 320 23 anthrazit 4 7021 1725-181K 1/10 30,13
020 319 59 elfenbeinweiß 5 1013 1725-182K 1/10 26,93
020 500 04 alusilber 5 9006 1725-183K 1/10 30,89
020 319 64 studioweiß 5 9016 1725-184K 1/10 25,16
020 417 51 studioweiß matt 5 9016 1725-884K 1/10 31,91
020 417 56 schwarz matt 5 9005 1725-885K 1/10 31,91

Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 3003

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 417 04 rot horizontal und vertikal 1 1721-12-182K 1 5,67

Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger, mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 410 39 studioweiß horizontal und vertikal 1 1721-184 NSK 1 6,86
020 410 40 studioweiß horizontal und vertikal 2 1722-184 NSK 1 10,41
020 417 01 studioweiß horizontal und vertikal 3 1723-184 NSK 1 18,18
020 417 02 studioweiß horizontal und vertikal 4 1724-184 NSK 1 27,84



10/101

10

Busch-future® linearBUSCH-JAEGER
Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger, mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 410 41 studioweiß horizontal und vertikal 2 1732-184 NSK 1 10,41
020 410 42 studioweiß horizontal und vertikal 3 1733-184 NSK 1 18,18
020 417 03 studioweiß horizontal und vertikal 4 1734-184 NSK 1 27,84

Abdeckrahmen future
für senkrechte und waagerechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 139 01 studioweiß 1 9016 1721-184 1/100/10 3,79
020 139 02 studioweiß 2 9016 1722-184 1/100/10 4,27
020 139 03 studioweiß 3 9016 1723-184 1/100/10 8,97
020 139 04 studioweiß 4 9016 1724-184 1/100/10 16,66
020 139 05 studioweiß 5 9016 1725-184 1/10 26,93
020 138 99 elfenbeinweiß 4 1013 1724-182 1/10/100 16,66
020 139 00 elfenbeinweiß 5 1013 1725-182 1/100/10 26,93

Aufputz-Gehäuse
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 003 57 anthrazit 1 horizontal und vertikal 1701-81 1 13,66
020 003 59 alusilber 1 horizontal und vertikal 1701-83 1 14,00
020 366 11 studioweiß 1 horizontal und vertikal 1701-84 1 12,52
020 417 74 studioweiß matt 1 horizontal und vertikal 1701-884 1 14,00
020 417 76 schwarz matt 1 horizontal und vertikal 1701-885 1 14,00
020 003 62 anthrazit 2 horizontal und vertikal 1702-81 1 24,05
020 003 64 alusilber 2 horizontal und vertikal 1702-83 1 23,78
020 366 15 studioweiß 2 horizontal und vertikal 1702-84 1 22,25
020 417 75 studioweiß matt 2 horizontal und vertikal 1702-884 1 23,78
020 417 77 schwarz matt 2 horizontal und vertikal 1702-885 1 23,78
020 417 68 anthrazit 3 horizontal und vertikal 1703-81 1 36,36
020 417 70 alusilber 3 horizontal und vertikal 1703-83 1 38,56
020 417 71 studioweiß 3 horizontal und vertikal 1703-84 1 36,49
020 418 08 studioweiß matt 3 horizontal und vertikal 1703-884 1 38,56
020 418 09 schwarz matt 3 horizontal und vertikal 1703-885 1 38,56

Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel / Wechselschalter und Doppeltaster, mit Aufdruck, "DO NOT
DISTURB MAKE UP ROOM"
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 188 78 alusilber Schalter/Taster sonstige Kennzeichnung 1785/11-83 1 13,54
020 188 74 studioweiß Schalter/Taster sonstige Kennzeichnung 1785/11-84 1 11,25
020 416 21 studioweiß matt sonstige diverse Symbole 1785/11-884 1 13,96
020 416 32 schwarz matt sonstige diverse Symbole 1785/11-885 1 13,96
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Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, mit Aufdruck "DO NOT
DISTURB"
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 188 87 alusilber Schalter/Taster sonstige Kennzeichnung 1786/11-83 1 9,98
020 188 82 studioweiß Schalter/Taster sonstige Kennzeichnung 1786/11-84 1 7,28
020 416 34 schwarz matt sonstige diverse Symbole 1786/11-885 1 8,84
020 416 23 studioweiß matt sonstige diverse Symbole 1786/11-884 1 8,84

Wippen
als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 172 81 studioweiß 6230-10-84 1 3,83

Wippen mit Symbol "Szene"
als Abdeckung für Busch-free@homee® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten, mit Symbol
"Szene"

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 05 2-fach links 6233-21-84 1 4,34
019 173 17 2-fach rechts 6233-22-84 1 4,34

Wippen mit Symbol "Dimmer"
als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten, mit Symbol
"Dimmer"

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 61 2-fach rechts 6234-22-84 1 4,34
019 172 93 1-fach 6234-10-84 1 5,62

Wippen mit Symbol "Jalousie"
als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten, mit Symbol
"Jalousie"

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 02 2-fach links/rechts 6232-20-84 1 4,34
019 172 87 1-fach 6232-10-84 1 5,62

Wippen mit Symbol "Licht"
als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten, mit Symbol "Licht"

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 173 11 studioweiß 2-fach rechts 6231-22-84 1 4,34
019 172 99 studioweiß 2-fach links 6231-21-84 1 4,34
019 172 84 studioweiß 1-fach 6231-10-84 1 5,62
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Bedienelemente
für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101, für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U, für
Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 600 34 alusilber Jalousie Klemmbefestigung 6430-83-102 1 36,43
020 600 30 studioweiß Jalousie Klemmbefestigung 6430-84-102 1 26,95
020 419 80 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 6430-884-102 1 36,43
020 419 81 schwarz matt Jalousie Klemmbefestigung 6430-885-102 1 36,43

Bedienelemente mit Glimmlampe
kombinierbar mit Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560
U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relaiseinsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-
Serieneinsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 96 anthrazit einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-81-101 1 32,82
020 004 07 alusilber einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-83-101 1 34,06
020 139 55 studioweiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-84-101 1 28,82
020 419 92 studioweiß matt einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-884-101 1 34,06
020 419 96 schwarz matt einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-885-101 1 34,06

Bedienelemente mit Glimmlampe
kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 09 anthrazit Dimmer 6545-81 1 37,15
020 902 11 alusilber Dimmer 6545-83 1 38,18
020 902 12 studioweiß zweiteilige Taste Dimmer 6545-84 1 36,12
020 419 93 studioweiß matt Dimmer 6545-884 1 38,18
020 419 97 schwarz matt Dimmer 6545-885 1 38,18

Deckenmodul
für Ambientebeleuchtung, Lichtaustritt nach unten, flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinations
fähig, (HxBxT): 63 mm x 63 mm x 9 mm

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Lichtaustritt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 450 00 ohne Kunststoff direkt 2068/22-84 1 46,00

Ruftaster-Einsatz mit Steckvorrichtung
Abstand

Geeignet für: Bettenruf, Mit Anschluss für: Birntaster, Tasterfarbe: rot, Tasterfunktion: Ruf auslösen,
Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Busfähig Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 67 weiß Bus-System 2-Draht 1521/12 UKSC-84 1 73,50
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Wippen mit Drehgriff
für Jalousieschalter/-taster 2712/2713 U und 2722/2723 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 74 grau Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-803 1 12,32

Wippen mit Aufdruck
für Jalousieschalter/-taster-Einsatz 2000/4 und 2020/4 US
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 193 38 grau Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-803 1/10 13,94

Komfortschalter Sensor mit Selectlinse
mit Orientierungslicht, für 2-Draht-Einsatz 6815 U, für Relais-Einsatz 6816 U, Einstellbare Betriebsart:
Halbautomatikbetrieb, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten, Einstellbare Betriebsart: Zeitau
tomat, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten, Einstellbare
Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten, Funktion
Tastschalter jederzeit möglich, Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar, Überwachungsdichte: 9
Sektoren mit 28 Schaltsegmenten
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 170 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 10 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 5 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 211 26 Bewegungsmelder 1,2 Unterputz 6815-803 1 51,00

Bedienelemente
für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x,
Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U,
Busch-Universal-Dimmer® 6593 U,
Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U

Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 206 84 grau einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-803-101 1 34,06

Bedienelemente mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer 6565 U
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 206 85 grau Dimmer Klemmbefestigung 6545-803 1/10 38,18

Zentralscheiben mit 2 Anschlüssen
RADIO/TV/SAT, für handelsübliche Antennensteckdosen mit zentraler Befestigung M3
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 211 25 grau ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1743-803 1 10,36
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Zentralscheiben
Abdeckung für UP Infolicht, für Einsatz 2062 U, 
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: nein, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 89 grau ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1745-803 1 10,36

Zentralscheiben mit Tragring
für Leitungsauslaß mit Zugentlastung (ohne Anschlußklemmenblock)
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 78 grau ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1749-803 1 17,61

Zentralscheiben mit Tragring
für BNC- und TNC-Buchsen
Ausbrechöffnung 6/8/18 mm
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 93 grau BNC/TNC ohne Beschriftungsfeld 1750-803 1 13,78

Zentralscheiben mit Tragring
mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern mit Schraubanschluß
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 182 06 grau Lautsprecheranschluss ohne Beschriftungsfeld 1751-803 1 21,64

Zentralscheiben mit Tragring
für DKS-System
für Kommunikations-Steckverbinder
Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm
Beschriftungsbögen und Software Art.-Nr. 0403
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 182 25 grau für Datenanschlussgehäuse mit Beschriftungsfeld 1758-803 1 18,20

Zentralscheiben
für TAE-Einsätze (Telekommunikationsanschlußeinheit)
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 88 grau TAE ohne Beschriftungsfeld 1766-803 1/10 10,36
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Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455
und für Standard-Timer-Bedienelement 6456
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 206 55 grau Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-803 1/10 14,41

Zentralscheiben
mit Drehknopf, für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 57 grau Jalousie Schraubbefestigung 6436-803 1/10 17,75
020 452 60 weiß Jalousie Schraubbefestigung 6436-896 1/10 10,67

Zentralscheiben
für Kühlteil
für Universal-Zentraldimmer®-Leistungsbaustein 6594 U,
für Raumtemperaturregler für Objektbereich 6134/10 und 
Sockel für Blindabdeckung 6930/01
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 206 81 grau Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-803 1/10 9,97

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 66 grau sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795 HK-803 1 12,55

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA, mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 34 grau Klemm-/Schraubbefestigung diverse Symbole 1795 HKEA-803 1 13,50

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für 2 Modular Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818,
Beschriftungsfeld 60 x 9 mm
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 90 grau Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 1800-803 1/10 15,52
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Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für UAE-Anschlußdosen, Art.-Nr. 0213 Kat. 3/ISDN, 0216
(Kat. 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen
der Firma Rutenbeck
1-fach, mit Schrägauslaß
Beschriftungsfeld 60,2 x 9,2 mm

Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 86 grau UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 1803-803 1/10 12,04

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für UAE-Anschlußdosen, Art.-Nr. 0214, 0215 Kat. 3/ISDN, 0217, 0218 (Kat. 5e/6 Datentechnik) und
vergleichbare Typen
der Firma Rutenbeck
2-fach, mit Schrägauslaß
Beschriftungsfeld 60,2 x 9,2 mm
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 87 grau UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 1803-02-803 1/10 12,04

Zentralscheiben mit Klappdeckel
für Telekommunikations-Einsätze
mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
Z.B. der Firmen Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 91 grau ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1746/10-803 1 9,93

Blindzentralscheiben
Abstand

Montageart: Unterputz, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit
Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 77 grau Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 1742-803 1/10 13,03

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V
Anschlussklemmen nach VDE 0620 als
Verbindungsklemmen approbiert
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 26 grau SCHUKO 1 20 EUC-803 1/10 12,69
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert
Anschlussklemmen nach VDE 0620 als
Verbindungsklemmen approbiert
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 389 53 grau SCHUKO 1 20 EUK-803 1 19,11

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
2 P + E, 16 A, 250 V~, Beschriftungsfeld 60,2 x 9,2 mm
Anschlussklemmen nach VDE 0620 als 
Verbindungsklemmen approbiert
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 31 grau SCHUKO 1 20 EUN-803 1/10 15,76

Steckdosen SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V
mit Kinderschutz und erhöhtem Berührungsschutz
Anschlussklemmen nach VDE 0620 als
Verbindungsklemmen approbiert
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 76 grau SCHUKO 1 20 EUCKS-803 1 14,54

Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II
für Busch-Einsätze 6804 U-10x, 6401 U-10x, 6593 U, 6805 U 
und 6812 U-10x, 6402 U mit integriertem Umschalter für 
AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar),
Softauslauf in Kombination mit 6593 U
Dämmerungssensor: ca. 5-1000 Lux einstellbar
Abstand

Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10
s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 207 47 Bewegungsmelder 1,1 Unterputz 6800-803-104 1 126,00

Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II  mit Multilinse
für Busch-Einsätze 6804 U-101, 6401 U-102, 6593 U, 6805 U, 6812 U-101, 6402 U mit integriertem
Umschalter für 
AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar),
Softauslauf in Kombination mit 6593 U
Dämmerungssensor: ca. 5-1000 Lux einstellbar
Abstand

Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10
s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Reichweite frontal: 15 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 207 58 Bewegungsmelder 1,1 Unterputz 6800-803-104M 1 126,00
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Busch-Protector®-Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Überspannungsschutz, 2-polig (2 P + E), mit integriertem und externem Meldekontakt, I SN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäude
technik, Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® 
Steckdosen-Einsatz, Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2. Nennspannung: 250 V~, Sekundär: 250 V~,
Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 32 grau SCHUKO 1 2310EUGL/VA-803-11 1 192,00

Busch-alphaBUSCH-JAEGER

Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Mit austauschbarer
Linse/Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 090 01 platin Klemmbefestigung nein 1786-20 1/10 10,66
020 090 02 bronze Klemmbefestigung 1786-21 1/10 10,66
020 208 43 elfenbein/weiß Schraubbefestigung 1786-22G 1/10 6,26
020 090 03 studioweiß matt Schraubbefestigung 1786-24 1/10 6,26
020 000 03 studioweiß hochglanz Schraubbefestigung 1786-24G 1/10 6,26
020 123 13 palladium Klemmbefestigung 1786-260 1/10 10,66
020 123 12 titan Klemmbefestigung 1786-266 1/10 10,66

Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-Schalter und Doppeltaster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 33 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-20 1/10 13,84
020 090 34 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-21 1/10 13,84
020 210 00 elfenbeinweiß/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-22G 1/10 9,08
020 090 35 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-24 1/10 9,08
020 001 55 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-24G 1/10 9,08
020 123 17 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-260 1/10 13,84
020 123 16 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-266 1/10 13,84

Wippen
für Jalousieschalter/-taster-Einsatz 2000/4 und 2020/4 US,
mit Aufdruck "Pfeil hoch" und "Pfeil runter"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 37 platin Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-20 1/10 16,67
020 090 38 bronze Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-21 1/10 16,67
020 217 07 elfenbein/weiß Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-22G 1/10 12,20
020 090 39 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-24 1/10 12,20
020 003 50 studioweiß hochglanz Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-24G 1/10 12,20
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Wippen mit tranparenter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 05 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-20 1/10 10,66
020 090 06 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-21 1/10 10,66
020 208 47 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-22G 1/10 6,26
020 090 07 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-24 1/10 6,26
020 000 30 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-24G 1/10 6,26
020 123 09 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-260 1/10 10,66
020 123 08 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1787-266 1/10 10,66

Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 09 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-20 1/10 10,66
020 090 10 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-21 1/10 10,66
020 208 44 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-22G 1/10 6,26
020 090 11 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-24 1/10 6,26
020 000 17 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-24G 1/10 6,26
020 122 85 palladium Schalter/Taster Schraubbefestigung 1789-260 1/10 10,66
020 122 84 titan Schalter/Taster Schraubbefestigung 1789-266 1/10 10,66

Wippen mit Beschriftungsfeld
beleuchtbar, als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, Größe des
Beschriftungsfeldes 57 x 11 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 25 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-20 1/10 13,83
020 090 26 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-21 1/10 13,83
020 209 97 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-22G 1/10 9,42
020 090 27 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-24 1/10 9,42
020 000 83 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-24G 1/10 9,42
020 123 29 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-260 1/10 13,83
020 123 28 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1781-266 1/10 13,83

Wippen mit Beschriftungsfeld
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster,
Größe des Beschriftungsfelds: 59,7 x 11,7 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 209 98 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1764 NLI-22G 1/10 9,98
020 017 81 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1764 NLI-24 1/10 9,98
020 000 95 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1764 NLI-24G 1/10 9,98
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Wippen mit Symbol
als Abdeckung für UP-Taster
mit Symbol "Klingel"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Klingel", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 17 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-20 1/10 11,79
020 090 18 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-21 1/10 11,79
020 208 65 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-22G 1/10 7,39
020 090 19 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-24 1/10 7,39
020 000 71 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-24G 1/10 7,39
020 122 97 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-260 1/10 11,79
020 122 96 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 KI-266 1/10 11,79

Wippen mit Symbol
als Abdeckung für UP-Taster
mit Symbol "Schlüssel"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 21 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-20 1/10 11,79
020 090 22 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-21 1/10 11,79
020 208 66 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-22G 1 7,39
020 090 23 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-24 1/10 7,39
020 000 79 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-24G 1/10 7,39
020 122 89 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-260 1/10 11,79
020 122 88 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 TR-266 1/10 11,79

Wippen mit Symbol
als Abdeckung für UP-Taster
mit Symbol "Licht"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Licht", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 13 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-20 1/10 11,79
020 090 14 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-21 1/10 11,79
020 208 48 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-22G 1/10 7,39
020 090 15 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-24 1/10 7,39
020 000 61 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-24G 1/10 7,39
020 122 93 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-260 1/10 11,79
020 122 92 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-266 1/10 11,79

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 00 platin SCHUKO 1 20 EUC-20 1/10 12,90
020 091 01 bronze SCHUKO 1 20 EUC-21 1/10 12,90
020 210 12 elfenbein/weiß SCHUKO 1 20 EUC-22G 1/10 8,11
020 091 02 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUC-24 1/10 8,11
020 009 97 studioweiß hochglanz SCHUKO 1 20 EUC-24G 1/10 8,11
020 122 55 palladium SCHUKO 1 20 EUC-260 1/10 12,90
020 122 54 titan SCHUKO 1 20 EUC-266 1/10 12,90
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Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss und erhötem Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 04 platin SCHUKO 1 20 EUCKS-20 1/10 14,75
020 091 05 bronze SCHUKO 1 20 EUCKS-21 1/10 14,75
020 210 13 elfenbein/weiß SCHUKO 1 20 EUCKS-22G 1 9,96
020 091 06 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCKS-24 1/10 9,96
020 010 61 studioweiß hochglanz SCHUKO 1 20 EUCKS-24G 1/10 9,96
020 122 51 palladium SCHUKO 1 20 EUCKS-260 1/10 14,75
020 122 50 titan SCHUKO 1 20 EUCKS-266 1/10 14,75

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Steckanschluss,Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand

Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 08 platin SCHUKO 1 20 EUK-20 1/10 19,32
020 091 09 bronze SCHUKO 1 20 EUK-21 1/10 19,32
020 210 14 elfenbein/weiß SCHUKO 1 20 EUK-22G 1 14,53
020 091 10 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUK-24 1/10 14,53
020 010 79 studioweiß hochglanz SCHUKO 1 20 EUK-24G 1/10 14,53
020 122 47 palladium SCHUKO 1 20 EUK-260 1/10 19,32
020 122 46 titan SCHUKO 1 20 EUK-266 1/10 19,32

Doppelsteckdosen SCHUKO®
passend für handelsübliche Unterputzdosen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 006 03 platin SCHUKO 2 20-02 EUJ-20 1/10 38,56
020 006 04 bronze SCHUKO 2 20-02 EUJ-21 1/10 38,56
020 223 32 elfenbein/weiß SCHUKO 2 20-02 EUJ-22G 1/10 20,58
020 006 05 studioweiß matt SCHUKO 2 20-02 EUJ-24 1/10 20,58
020 011 07 studioweiß hochglanz SCHUKO 2 20-02 EUJ-24G 1/10 20,58
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Steckdosen SCHUKO® mit USB
mit integriertem erhötem Berührungsschutz, zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-
Kabel, USB Typ A Steckbuchse, elektronischer Kurzschlussschutz und Überlastschutz, gleichzeitiges Laden
via USB und Nutzung der SCHUKO® Steckdose
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 449 41 platin SCHUKO 1 20 EUCBUSB-20 1 81,00
020 449 42 bronze SCHUKO 1 20 EUCBUSB-21 1 81,00
020 449 43 elfenbein/weiß SCHUKO 1 20 EUCBUSB-22G 1 75,00
020 449 44 studioweiß matt SCHUKO 1 20 EUCBUSB-24 1 75,00
020 449 45 studioweiß hochglanz SCHUKO 1 20 EUCBUSB-24G 1 75,00

Zentralscheiben
Abdeckung für handelsübliche 2-Loch Antennensteckdosen mit zentraler Befestigung M3
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 090 84 platin ohne Beschriftungsfeld 1743-20 1/10 12,41
020 090 85 bronze ohne Beschriftungsfeld 1743-21 1/10 12,41
020 306 34 elfenbein/weiß ohne Beschriftungsfeld 1013 1743-22G 1/10 8,00
020 090 86 studioweiß matt ohne Beschriftungsfeld 9016 1743-24 1/10 8,00
020 004 54 studioweiß hochglanz ohne Beschriftungsfeld 9005 1743-24G 1/10 8,00

Zentralscheiben
3 Anschlüssen für Radio/TV/SAT
für handelsübliche Antennensteckdosen mit zentraler Befestigung M3
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 134 56 platin ohne Beschriftungsfeld 1743-03-20-101 1/10 12,41
020 134 57 bronze ohne Beschriftungsfeld 1743-03-21-101 1 12,41
020 210 49 elfenbein/weiß ohne Beschriftungsfeld 1013 1743-03-22G 1/10 8,00
020 051 81 studioweiß matt ohne Beschriftungsfeld 9016 1743-03-24 1/10 8,00
020 004 58 studioweiß hochglanz ohne Beschriftungsfeld 9016 1743-03-24G 1/10 8,00

Zentralscheiben
für TAE-Einsätze
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 31 platin TAE 1766-20 1/10 12,41
020 024 32 bronze TAE 1766-21 1/10 12,41
020 210 51 elfenbein/weiß TAE 1013 1766-22G 1/10 8,00
020 004 82 studioweiß hochglanz TAE 9016 1766-24G 1/10 8,00
020 024 33 studioweiß matt TAE 9016 1766-24 1/10 8,00
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Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für UAE-Anschlußdosen, Art.-Nr. 0213 Kat. 3/ISDN, 0216,(Kat. 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen
der Firma Rutenbeck, mit Schrägauslaß,
Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 150 98 platin UAE/IAE 1803-20 1/10 12,41
020 150 99 bronze UAE/IAE 1803-21 1/10 12,41
020 210 52 elfenbein/weiß UAE/IAE 1013 1803-22G 1/10 8,00
020 160 01 studioweiß matt UAE/IAE 9016 1803-24 1/10 8,00
020 315 07 studioweiß hochglanz UAE/IAE 9016 1803-24G 1/10 8,00

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für UAE-Anschlußdosen, Art.-Nr. 0214, 0215 Kat. 3/ISDN, 0217, 0218
(Kat. 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck,
mit Schrägauslaß, Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 160 05 platin UAE/IAE 1803-02-20 10 12,41
020 160 06 bronze UAE/IAE 1803-02-21 1/10 12,41
020 210 89 elfenbein/weiß UAE/IAE 1013 1803-02-22G 1/10 8,00
020 160 07 studioweiß matt UAE/IAE 9016 1803-02-24 1/10 8,00
020 315 08 studioweiß hochglanz UAE/IAE 9016 1803-02-24G 1/10 8,00

Blindzentralscheiben
mit Tragring
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 80 platin Blindabdeckung 1742-20 1/10 16,33
020 090 81 bronze Blindabdeckung 1742-21 1/10 16,33
020 222 95 elfenbein/weiß Blindabdeckung 1013 1742-22G 1/10 11,52
020 090 82 studioweiß matt Blindabdeckung 9016 1742-24 1/10 11,52
020 004 35 studioweiß hochglanz Blindabdeckung 9016 1742-24G 1/10 11,52

Blindzentralscheiben
mit Tragring 
für Kommunikations-Steckverbinder
mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 087 74 platin für Datenanschlussgehäuse 1758-20 1/10 20,71
020 087 75 bronze für Datenanschlussgehäuse 1758-21 1/10 20,71
020 306 76 elfenbein/weiß für Datenanschlussgehäuse 90101013 1758-22G 1/10 15,41
020 087 76 studioweiß matt für Datenanschlussgehäuse 9016 1758-24 1/10 15,41
020 042 00 studioweiß hochglanz für Datenanschlussgehäuse 9010 1758-24G 1/10 15,41
020 123 75 palladium für Datenanschlussgehäuse 1758-260 1/10 20,71
020 123 74 titan für Datenanschlussgehäuse 1758-266 1/10 20,71
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Zentralscheiben
mit Tragring, für Leitungsauslaß mit Zugentlastung (ohne Anschlußklemmenblock)
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe Montageart RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 20 platin Unterputz 1749-20 1/10 22,13
020 091 21 bronze Unterputz 1749-21 1/10 22,13
020 211 37 elfenbein/weiß Unterputz 1013 1749-22G 1/10 15,86
020 091 22 studioweiß matt Unterputz 9016 1749-24 1/10 15,86
020 008 69 studioweiß hochglanz Unterputz 9016 1749-24G 1/10 15,86

Zentralscheiben
mit Drehknopf, Befestigungsmutter und Glimmlampe
für Busch-Dimmer® 2247U/2250U/6513 U-102, 6517 U-101, 6519 U /6591U-101/2112 U-101/6520 U,
Ersatzglimmlampe Art.-Nr.3855
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 49 platin Drehknopf Dimmer 6540-20 10 29,80
020 090 50 bronze Drehknopf Dimmer 6540-21 10 29,80
020 227 44 elfenbein/weiß Drehknopf Dimmer 6540-22G 1/10 22,31
020 090 51 studioweiß matt Drehknopf Dimmer 6540-24 1/10 22,31
020 002 52 studioweiß hochglanz Drehknopf Dimmer 6540-24G 1/10 22,31

Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig,
mit Aufdruck
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 29 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-20 1/10 11,79
020 090 30 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-21 1/10 11,79
020 209 99 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-22G 1/10 7,39
020 090 31 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-24 1/10 7,39
020 001 39 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-24G 1/10 7,39
020 123 05 palladium Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-260 1/10 11,79
020 123 04 titan Schalter/Taster Klemmbefestigung 1788-266 1/10 11,79

Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
mit Aufdruck "Heizung Notschalter"
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 41 platin einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-20 1/10 11,79
020 090 42 bronze einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-21 1/10 11,79
020 210 01 elfenbein/weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-22G 1/10 7,39
020 090 43 studioweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-24 1/10 7,39
020 001 96 studioweiß hochglanz einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-24G 1/10 7,39
020 123 01 palladium einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-260 1/10 11,79
020 123 00 titan einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 H-266 1/10 11,79

Aufputz-Gehäuse
mit Bodenplatte, für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte
aus dem Unterputzprogramm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 020 42 weiß 2 horizontal und vertikal 1702-24G 1 22,25
020 052 53 weiß 3 horizontal und vertikal 1703-24G 1 35,69
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Bedienelemente
für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101, für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U, für
Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U,
mit Aufdruck "Pfeil hoch" und "Pfeil runter"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 600 24 platin Jalousie Klemmbefestigung 6430-20-102 1 38,18
020 600 25 bronze Jalousie Klemmbefestigung 6430-21-102 1 38,18
020 600 18 elfenbein/weiß Jalousie Klemmbefestigung 6430-22G-102 1 30,40
020 600 26 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 6430-24-102 1 30,40
020 600 19 studioweiß hochglanz Jalousie Klemmbefestigung 6430-24G-102 1 30,40

Bedienelemente mit Glimmlampe
kombinierbar mit Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560
U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U,
Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 10 platin einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-20-102 1 40,25
020 225 11 bronze einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-21-102 40,25
020 223 75 elfenbein/weiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-22G-102 1 32,17
020 225 12 studioweiß matt einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-24-102 1 32,17
020 225 05 studioweiß hochglanz einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-24G-102 1 32,17

Bedienelemente mit Glimmlampe
kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer 6565 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 91 platin zweiteilige Taste Dimmer 6545-20 1 45,50
020 901 92 bronze zweiteilige Taste Dimmer 6545-21 1 45,50
020 901 93 elfenbein/weiß zweiteilige Taste Dimmer 6545-22G 1 36,89
020 901 94 studioweiß matt zweiteilige Taste Dimmer 6545-24 1 36,89
020 901 95 studioweiß hochglanz zweiteilige Taste Dimmer 6545-24G 1 36,89

Zentralscheiben
mit Tragring, für 2 Modular Jack-Einsatz passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 48 platin Modular-Jack 2561-02-20 1/10 20,40
020 025 49 bronze Modular-Jack 2561-02-21 1/10 20,40
020 210 92 elfenbein/weiß Modular-Jack 1013 2561-02-22G 1/10 14,31
020 025 50 studioweiß matt Modular-Jack 9016 2561-02-24 1/10 14,31
020 005 15 studioweiß hochglanz Modular-Jack 9016 2561-02-24G 1/10 14,31

Zentralscheiben mit Tragring
für 1 Modular Jack-Einsatz passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 42 platin Modular-Jack 2561-20 1/10 20,58
020 025 43 bronze Modular-Jack 2561-21 1/10 20,58
020 210 97 elfenbein/weiß Modular-Jack 1013 2561-22G 1/10 13,90
020 025 45 studioweiß matt Modular-Jack 9016 2561-24 1/10 13,90
020 004 92 studioweiß hochglanz Modular-Jack 9016 2561-24G 1/10 13,90
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Zentralscheiben
für Jalousieschalter/-taster 2712/2713 U und 2722/2723 Umit Drehgriff
mit Aufdruck "Pfeil hoch" und "Pfeil runter"
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 61 platin Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-20 1/10 17,00
020 090 62 bronze Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-21 1/10 17,00
020 217 08 elfenbein/weiß Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-22G 1/10 11,72
020 090 63 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-24 1/10 11,72
020 003 61 studioweiß hochglanz Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-24G 1/10 11,72

Zentralscheiben
für Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 306 77 platin sonstige 1746/10-20 1/10 10,36
020 306 78 bronze sonstige 1746/10-21 1/10 10,36
020 306 59 elfenbeinweiß/weiß 1013 1746/10-22G 1/10 7,36
020 306 79 studioweiß matt sonstige 9016 1746/10-24 1/10 7,36
020 306 64 studioweiß hochglanz 9016 1746/10-24G 1/10 7,36

Zentralscheiben
für TAE-Überspannungsschutz-Einsätze, für UAE/TAE-Einsätze, für Lautsprecher-Anschlussdosen, Passend
zu Art.-Nr. 0247 und 248, für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe
MJ und WE)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: ja, Zusammenstellung:
Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 241 88 platin TAE 1746-20 FN 1/10 19,21
020 241 87 bronze TAE 1746-21 FN 1/10 19,21
020 241 86 elfenbein/weiß TAE 1013 1746-22 1/10 14,18
020 241 85 studioweiß matt TAE 9016 1746-24 FN 1/10 14,18
020 229 13 studioweiß hochglanz TAE 9016 1746-24G FN 1/10 14,18

Zentralscheiben
mit Tragring für Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder,
mit Schraubverschluß M16 x 0,75, einbaubar in Sockeleinsatz
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 16 platin sonstige 1748-20 1/10 21,87
020 091 17 bronze sonstige 1748-21 1/10 21,87
020 211 34 elfenbein/weiß sonstige 1013 1748-22G 1/10 15,60
020 091 18 studioweiß matt sonstige 9016 1748-24 1/10 15,60
020 005 88 studioweiß hochglanz sonstige 9016 1748-24G 1/10 15,60
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Zentralscheiben
mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern mit Schraubanschluß und Tragring
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 091 28 platin Lautsprecheranschluss 1751-20 1/10 26,83
020 091 29 bronze Lautsprecheranschluss 1751-21 1/10 26,83
020 211 31 elfenbein/weiß Lautsprecheranschluss 1013 1751-22G 1/10 18,27
020 091 30 studioweiß matt Lautsprecheranschluss 9016 1751-24 1/10 18,27
020 004 47 studiowei0 hochglanz Lautsprecheranschluss 9016 1751-24G 1/10 18,27

Zentralscheiben
für Lichtsignal, Einsatz 2061 und 2661 U

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 73 Platin 1756-20 1/10 17,77
020 090 74 Bronze 1756-21 1/10 17,77
020 210 11 elfenbein/weiß 1756-22G 1/10 11,94
020 090 75 studioweiß matt 1756-24 1/10 11,94
020 009 90 studioweiß hochglanz 1756-24G 1/10 11,94

Zentralscheiben
für Zeitschaltuhr-Einsatz 1070-U
mit Drehgriff, 15 min. Laufzeit
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 044 46 platin Zeitschalter Klemmbefestigung 1770-20-101 1/10 24,32
020 044 49 bronze Zeitschalter Klemmbefestigung 1770-21-101 1/10 24,32
020 222 96 elfenbein/weiß Zeitschalter Klemmbefestigung 1770-22G-101 1/10 13,25
020 044 54 studioweiß matt Zeitschalter Klemmbefestigung 1770-24-101 1/10 13,25
020 009 82 studioweiß hochglanz Zeitschalter Klemmbefestigung 1770-24G-101 1/10 13,25

Zentralscheiben
für Zeitschaltuhr-Einsatz 1070U
mit Drehgriff, 120 min. Laufzeit
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 044 48 platin Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-20-101 1/10 24,32
020 044 53 bronze Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-21-101 1/10 24,32
020 223 06 elfenbein/weiß Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-22G-101 1/10 13,25
020 044 56 studioweiß matt Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-24-101 1/10 13,25
020 009 87 studioweiß hochglanz Zeitschalter Klemmbefestigung 1771-24G-101 1/10 13,25

Zentralscheiben
für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 51 platin Klemm-/Schraubbefes

tigung
sonstige Kennzeich
nung

1794-20 1/10 16,91

020 320 52 bronze Klemm-/Schraubbefes
tigung

sonstige Kennzeich
nung

1794-21 1/10 16,91

020 320 53 elfenbein/weiß Klemm-/Schraubbefes
tigung

sonstige Kennzeich
nung

1794-22G 1/10 10,21

020 320 54 studioweiß matt Klemm-/Schraubbefes
tigung

sonstige Kennzeich
nung

1794-24 1/10 10,21

020 320 55 studioweiß hoch
glanz

Klemm-/Schraubbefes
tigung

sonstige Kennzeich
nung

1794-24G 1/10 10,21
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Zentralscheiben
für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U,
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 58 platin Klemm-/Schraubbefesti

gung
diverse Sym
bole

1795-20 1/10 18,84

020 320 59 bronze Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795-21 1/10 18,84

020 320 60 studioweiß matt Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795-24 1/10 12,16

020 320 45 elfenbein/weiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795-22G 1/10 12,16

020 320 46 studioweiß hoch
glanz

Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795-24G 1/10 12,16

Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455
für Standard-Timer-Bedienelement 6456
für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und UF-101
für Kurzzeit-Timer 6465 U-101
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 65 platin Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-20 1 20,67
020 901 66 bronze Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-21 1 20,67
020 901 67 elfenbein/weiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-22G 1 14,23
020 901 68 studioweiß matt Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-24 1 14,23
020 901 69 studioweiß hochglanz Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-24G 1 14,23

Zentralscheiben
mit Drehknopf, für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 62 platin Jalousie Klemmbefestigung 6436-20 1 25,11
020 419 63 bronze Jalousie Klemmbefestigung 6436-21 1 25,11
020 419 65 elfenbein/weiß Jalousie Klemmbefestigung 6436-22G 1 18,48
020 419 64 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 6436-24 1 18,48
020 419 66 studioweiß hochglanz Jalousie Klemmbefestigung 6436-24G 1 18,48

Zentralscheiben
für Kühlteil, Universal-Zentraldimmer®-Leistungsbaustein 6594 U, Raumtemperaturregler, Objektbereich
6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 45 platin sonstige Klemmbefestigung 6541-20 10 18,12
020 090 46 bronze sonstige Klemmbefestigung 6541-21 10 18,12
020 226 96 elfenbein/weiß Klemmbefestigung 6541-22G 1/10 11,14
020 090 47 studioweiß matt Klemmbefestigung 6541-24 1/10 11,14
020 002 03 studioweiß hochglanz Klemmbefestigung 6541-24G 1/10 11,14
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Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816 und
1818, Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 153 32 platin Modular-Jack 1800-20 1 18,90
020 153 33 bronze Modular-Jack 1800-21 1 18,90
020 210 95 elfenbein/weiß Modular-Jack 1013 1800-22G 1 14,74
020 153 34 studioweiß matt Modular-Jack 9016 1800-24 1 14,74
020 315 10 studioweiß hochglanz Modular-Jack 9016 1800-24G 1 14,74

Zentralscheiben mit Klappdeckel
für TAE-Einsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, 
z.B. der Firmen Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 087 61 platin ohne Beschriftungsfeld 1746-20-101 1/10 19,21
020 087 62 bronze ohne Beschriftungsfeld 1746-21-101 1/10 19,21
020 087 63 studioweiß matt ohne Beschriftungsfeld 9010 1746-24-101 1/10 13,36

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 032 12 platin Klemm-/Schraubbe

festigung
sonstige Kenn
zeichnung

1794 TA-20 1/10 16,91

020 032 46 bronze Klemm-/Schraubbe
festigung

sonstige Kenn
zeichnung

1794 TA-21 1/10 16,91

020 032 47 elfenbein/weiß Klemm-/Schraubbe
festigung

sonstige Kenn
zeichnung

1794 TA-22G 1/10 10,21

020 032 66 studioweiß matt Klemm-/Schraubbe
festigung

sonstige Kenn
zeichnung

1794 TA-24 1/10 10,21

020 032 73 studioweiß hoch
glanz

Klemm-/Schraubbe
festigung

sonstige Kenn
zeichnung

1794 TA-24G 1/10 10,21

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Verwen
dung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 033 39 platin Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-20 1/10 18,84
020 033 40 bronze Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-21 1/10 18,84
020 033 42 elfenbein/weiß Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-22G 1/10 12,16
020 033 46 studioweiß matt Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-24 1/10 12,16
020 033 54 studioweiß hochglanz Klemm-/Schraubbefestigung sonstige 1795 TA-24G 1/10 12,16
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Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 32 platin Klemm-/Schraubbefesti

gung
diverse Sym
bole

1795 HK-20 1 16,32

020 092 36 bronze Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-21 1 16,91

020 092 46 elfenbein/weiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-22G 1 10,21

020 092 49 studioweiß matt Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-24 1 10,21

020 092 50 studioweiß hoch
glanz

Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-24G 1 10,21

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA, mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 85 platin Klemm-/Schraubbefes

tigung
diverse Sym
bole

1795 HKEA-20 1 18,84

020 092 86 bronze Klemm-/Schraubbefes
tigung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-21 1 18,84

020 092 87 elfenbein/weiß Klemm-/Schraubbefes
tigung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-22G 1 12,16

020 092 88 studioweiß matt Klemm-/Schraubbefes
tigung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-24 1 12,16

020 092 90 studioweiß hoch
glanz

Klemm-/Schraubbefes
tigung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-24G 1 12,16

Zentralscheiben
für Cardschalter
für Einsatz 2025 U
Passend für Karten 54 x 86 mm,das Innenteil besteht aus einem lichtleitendem Kunststoff, sodass die
Kartenführung beleuchtet wird
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 20 platin Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-20-101 1/10 55,00
020 232 21 bronze Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-21-101 1/10 55,00
020 122 83 elfenbein/weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-22G-101 1/10 51,20
020 232 22 studioweiß matt Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-24-101 1/10 51,20
020 122 81 studioweiß hochglanz Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-24G-101 1/10 51,20

Zentralscheiben
für Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster
für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 218 10 platin Jalousie Klemmbefestigung 1755 PZ-20-101 1/10 24,07
020 218 14 bronze Jalousie Klemmbefestigung 1755 PZ-21-101 1/10 24,07
020 218 15 elfenbein/weiß Jalousie Klemmbefestigung 1755 PZ-22G-101 1/10 16,17
020 218 21 studioweiß matt Jalousie Klemmbefestigung 1755 PZ-24-101 1/10 16,17
020 218 25 studioweiß hochglanz Jalousie Klemmbefestigung 1755 PZ-24G-101 1/10 16,17



10/122

Busch-alphaBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben mit Aufdruck
und Beschriftungsschilder für Schlüsselschalter, 2733 USL-101
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 218 32 platin Klemmbefesti

gung
Kennzeichen 0
und 1

1755 SL/PZ-20-101 1/10 24,07

020 218 47 bronze Klemmbefesti
gung

Kennzeichen 0
und 1

1755 SL/PZ-21-101 1/10 24,07

020 218 48 elfenbein/weiß Klemmbefesti
gung

Kennzeichen 0
und 1

1755 SL/PZ-22G-101 1/10 16,17

020 218 49 studioweiß matt Klemmbefesti
gung

Kennzeichen 0
und 1

1755 SL/PZ-24-101 1/10 16,17

020 220 20 studioweiß hoch
glanz

Klemmbefesti
gung

Kennzeichen 0
und 1

1755 SL/PZ-24G-101 1/10 16,17

Zentralscheiben
Abdeckung für UP Infolicht, für Einsatz 2062 U, Größe des Infofeldes 43 x 43 mm

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 003 23 platin IP20 1716-20 1/10 23,83
020 003 24 bronze IP20 1716-21 1/10 23,83
020 003 25 elfenbein/weiß IP20 1716-22 1/10 17,13
020 003 28 studioweiß matt IP20 1716-24 1/10 17,13
020 003 29 studioweiß hochglanz IP20 1716-24G 1/10 17,13

Hauben für Lichtsignal
als Abdeckung für UP-Lichtsignal, für Einsatz 2061/2661 U
Abstand

Bedruckt: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 090 77 klar Beleuchtungshaube flach steckbar 1557-11 1/10 8,51
020 090 78 rot Beleuchtungshaube flach steckbar 1557-12 1/10 8,51
020 090 79 grün Beleuchtungshaube flach steckbar 1557-13 1/10 8,51

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II
mit Selectlinse, Erfassung mit Tierschneise, für Einsatz 6804 U-10x, 6401 U-10x, 6593 U, 6805 U, 6812
U-10x, 6402 U, Montagehöhe 1,1-1,3 m, mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arre
tierbar), Softauslauf im Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung inner
halb 60 sec runter gedimmt
Abstand

Montageart: Unterputz, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max.
Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 73 platin Bewegungsmelder 1,1 6800-20-104 1 132,00
020 074 75 bronze Bewegungsmelder 1,1 6800-21-104 1 132,00
020 074 77 elfenbein/weiß Bewegungsmelder 1,1 6800-22G-104 1 124,00
020 074 79 studioweiß matt Bewegungsmelder 1,1 6800-24-104 1 124,00
020 074 81 studioweiß hochglanz Bewegungsmelder 1,1 6800-24G-104 1 124,00
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Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II 
mit Multilinse, Erfassung bis zum Erdboden, für Einsatz 6804 U-101, 6401 U-101, 6593 U, 6805 U, 6812
U-101, 6402 U, Montagehöhe 0,8-1,2 m, alternativ: 2,5 m, , mit integriertem Umschalter für AUS-
AUTOMATIK-EIN (arretierbar), Softauslauf im Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die
Beleuchtung innerhalb 60 sec runter gedimmt und abgeschaltet
Abstand

Montageart: Unterputz, Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein,
Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max.
Reichweite frontal: 15 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe 
m

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 075 48 platin Bewegungsmelder 1,1 6800-20-104M 1 132,00
020 075 49 bronze Bewegungsmelder 1,1 6800-21-104M 1 132,00
020 075 60 elfenbein/weiß Bewegungsmelder 1,1 6800-22G-104M 1 124,00
020 075 61 studioweiß matt Bewegungsmelder 1,1 6800-24-104M 1 124,00
020 075 38 studioweiß hochglanz Bewegungsmelder 1,1 6800-24G-104M 1 124,00

Busch-Protector®-Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Überspannungsschutz, 2-polig (2 P + E,) mit integriertem und externem Meldekontakt. I SN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäude
technik, Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® 
Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2. Nennspannung: 250 V~, Sekundär: 250 V~,
Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 199 76 platin SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-20-11 1 192,00
020 199 77 bronze SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-21-11 1 192,00
020 199 78 elfenbein/weiß SCHUKO 1 2310EUGL/VA-22G-11 1 189,00
020 199 80 studioweiß matt SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-24-11 1 189,00
020 199 82 studioweiß hochglanz SCHUKO 1 2310EUGL/VA-24G-11 1 189,00
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Abdeckrahmen
für senkrechte/vertikale Montage
Abstand

Montagerichtung: vertikal, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 091 52 platin 1 1721-20 1/100/10 12,32
020 091 53 bronze 1 1721-21 10/100 12,32
020 210 15 elfenbein/weiß 1 1013 1721-22G 1/100/10 4,67
020 091 54 studioweiß matt 1 9016 1721-24 1/10/100 4,67
020 012 73 studioweiß hochglanz 1 9016 1721-24G 1/10/100 4,67
020 091 56 platin 2 1732-20 100/10 20,91
020 091 57 bronze 2 1732-21 10/100 20,91
020 210 24 elfenbein/weiß 2 1013 1732-22G 1/10/100 8,16
020 091 58 studioweiß matt 2 9016 1732-24 1/10/100 8,16
020 012 94 studioweiß hochglanz 2 9016 1732-24G 1/10/100 8,16
020 091 60 platin 3 1733-20 100/10 30,57
020 091 61 bronze 3 1733-21 100/10 30,57
020 210 25 elfenbein/weiß 3 1013 1733-22G 1/100/10 13,87
020 091 62 studioweiß matt 3 9016 1733-24 1/10/100 13,87
020 012 99 studioweiß hochglanz 3 9016 1733-24G 1/10/100 13,87
020 091 64 platin 4 1734-20 100/10 49,00
020 091 65 bronze 4 1734-21 100/10 49,00
020 210 26 elfenbein/weiß 4 1013 1734-22G 1/100/10 20,92
020 091 66 studioweiß matt 4 9016 1734-24 1/100/10 20,92
020 014 83 studioweiß hochglanz 4 9016 1734-24G 1/10/100 20,92
020 091 68 platin 5 1735-20 10/100 61,70
020 091 69 bronze 5 1735-21 10/100 61,70
020 210 27 elfenbein/weiß 5 1013 1735-22G 1/100/10 29,90
020 091 70 studioweiß matt 5 9016 1735-24 1/100/10 29,90
020 015 67 studioweiß hochglanz 5 9016 1735-24G 1/100/10 29,90

Abdeckrahmen
für waagerechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der
Einheiten

Schutzart
(IP)

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 091 74 platin 2 IP20 1722-20 10/100 20,91
020 091 75 bronze 2 1722-21 10/100 20,91
020 210 28 elfenbein/weiß 2 1013 1722-22G 1/10/100 8,16
020 091 76 studioweiß matt 2 9016 1722-24 1/10/100 8,16
020 019 10 studioweiß hochglanz 2 9016 1722-24G 1/100/10 8,16
020 091 78 platin 3 1723-20 100/10 30,57
020 091 79 bronze 3 1723-21 100/10 30,57
020 210 36 elfenbein/weiß 3 1013 1723-22G 1/10/100 13,87
020 091 80 studioweiß matt 3 9016 1723-24 1/100/10 13,87
020 019 64 studioweiß hochglanz 3 9016 1723-24G 1/100/10 13,87
020 091 82 platin 4 1724-20 100/10 49,00
020 091 83 bronze 4 1724-21 100/10 49,00
020 210 37 elfenbein/weiß 4 1013 1724-22G 1/100/10 20,92
020 091 84 studioweiß matt 4 9016 1724-24 1/10/100 20,92
020 019 96 studioweiß hochglanz 4 9016 1724-24G 1/10/100 20,92
020 091 86 platin 5 IP20 1725-20 10/100 61,70
020 091 87 bronze 5 1725-21 10/100 61,70
020 210 38 elfenbein/weiß 5 1013 1725-22G 1/100/10 29,90
020 091 88 studioweiß matt 5 9016 1725-24 1/10/100 29,90
020 021 24 studioweiß hochglanz 5 9016 1725-24G 1/10/100 29,90
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Busch-alphaBUSCH-JAEGER
Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger
Abstand

Farbe: studioweiß matt, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9016

Art.-Nr. Montagerichtung Anzahl der Einheiten Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 015 37 horizontal und vertikal 1 1721 NS-24 1/100/10 7,74
020 015 40 horizontal 2 1722 NS-24 1/10/100 14,07
020 048 34 horizontal 3 IP20 1723 NS-24 1 22,68
020 015 38 vertikal 2 1732 NS-24 1/100 14,07
020 015 39 vertikal 3 1733 NS-24 1/10/100 22,68

Busch-alpha exclusive®BUSCH-JAEGER

Abdeckrahmen
geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung
Waagrecht
Abstand

Montagerichtung: horizontal, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einhei
ten

RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 417 07 platin 2 1722 KA-20 1/10/100 20,91
020 417 16 bronze 2 1722 KA-21 1/10/100 20,91
020 210 40 elfenbein/weiß 2 1013 1722 KA-22G 1/100/10 8,16
020 153 72 studioweiß hochglanz 2 9016 1722 KA-24G 1/10/100 8,16
020 417 09 platin 3 1723 KA-20 1/10/100 30,57
020 417 18 bronze 3 1723 KA-21 1/10/100 30,57
020 210 48 elfenbein/weiß 3 1013 1723 KA-22G 1/10/100 13,87
020 153 79 studioweiß hochglanz 3 9016 1723 KA-24G 1/100/10 13,87
020 417 11 platin 4 1724 KA-20 1/10/100 49,00
020 417 20 bronze 4 1724 KA-21 1/100/10 49,00
020 124 71 elfenbein/weiß 4 1013 1724 KA-22G 1/10/100 20,92
020 124 72 studioweiß hochglanz 4 9016 1724 KA-24G 1/10/100 20,92
020 417 13 platin 5 1725 KA-20 1/100/10 61,70
020 417 22 bronze 5 1725 KA-21 1/10/100 61,70
020 124 75 elfenbein/weiß 5 1013 1725 KA-22G 1/100/10 29,90
020 124 76 studioweiß hochglanz 5 9016 1725 KA-24G 1/10/100 29,90
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Busch-alpha exclusive®BUSCH-JAEGER
Abdeckrahmen
geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung An
zahl
der
Ein
hei
ten

RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 417 06 platin horizontal und vertikal 1 1721 KA-20 1/100/10 12,32
020 417 15 bronze horizontal und vertikal 1 1721 KA-21 1/10/100 12,32
020 210 39 elfenbein/weiß horizontal und vertikal 1 1013 1721 KA-22G 1/10/100 4,67
020 153 65 studioweiß hochglanz horizontal und vertikal 1 9016 1721 KA-24G 1/100/10 4,67
020 417 08 platin vertikal 2 1732 KA-20 1/10/100 20,91
020 417 17 bronze vertikal 2 1732 KA-21 1/100/10 20,91
020 124 83 elfenbein/weiß vertikal 2 1013 1732 KA-22G 1/10/100 8,16
020 124 84 studioweiß hochglanz vertikal 2 9016 1732 KA-24G 1/10/100 8,16
020 417 10 platin vertikal 3 1733 KA-20 1/100/10 30,57
020 417 19 bronze vertikal 3 1733 KA-21 1/10/100 30,57
020 124 81 elfenbein/weiß vertikal 3 1013 1733 KA-22G 1/10/100 13,87
020 124 82 studioweiß hochglanz vertikal 3 9016 1733 KA-24G 1/10/100 13,87
020 417 12 platin vertikal 4 1734 KA-20 1/100/10 49,00
020 417 21 bronze vertikal 4 1734 KA-21 1/100/10 49,00
020 124 69 elfenbein/weiß vertikal 4 1013 1734 KA-22G 1/10/100 20,92
020 124 70 studioweiß hochglanz vertikal 4 9016 1734 KA-24G 1/10/100 20,92
020 417 14 platin vertikal 5 1735 KA-20 1/10/100 61,70
020 417 23 bronze vertikal 5 1735 KA-21 1/10/100 61,70
020 124 73 elfenbein/weiß vertikal 5 1013 1735 KA-22G 1/100/10 29,90
020 124 74 studioweiß hochglanz vertikal 5 9016 1735 KA-24G 1/100/10 29,90

Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger, geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer
(ähnlich): 9016

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der
Einheiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 124 77 studioweiß hochglanz horizontal und vertikal 1 1721 NSKA-24G 1/10 7,74
020 124 79 studioweiß hochglanz horizontal 2 1722 NSKA-24G 1/10 14,07
020 124 68 studioweiß hochglanz horizontal 3 1723 NSKA-24G 1/10 23,08
020 124 78 studioweiß hochglanz vertikal 2 1732 NSKA-24G 1/10 14,07
020 124 80 studioweiß hochglanz vertikal 3 1733 NSKA-24G 1/10 23,08

Busch-impulsBUSCH-JAEGER

Zentralscheiben mit Tragring
Steckverbindern
mit Schraubanschluß
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 45 elfenbeinweiß 1013 Lautsprecheranschluss 1751-72 1 22,54
020 061 69 alpinweiß 9010 Lautsprecheranschluss 1751-74 1 22,54
020 061 70 champagner matallic Lautsprecheranschluss 1751-79 1 26,58
020 416 77 matt weiß 9016 Lautsprecheranschluss 1751-774 1 26,58
020 416 52 matt schwarz 9005 Lautsprecheranschluss 1751-775 1 26,58
020 195 28 rot Lautsprecheranschluss 1751-777 1 26,58
020 900 46 Aluminium 9006 Lautsprecheranschluss 1751-783 1 26,58
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
für UAE-Anschlußdosen Art.-Nr. 0213 (Kat. 3/ISDN),
0216 (Kat. 5e/6 Datentechnik)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 94 elfenbeinweiß 1013 UAE/IAE 1803-72 1/10 10,49
020 160 11 alpinweiß 9010 UAE/IAE 1803-74 1/10 10,49
020 160 14 champagner metallic UAE/IAE 1803-79 1/10 13,51
020 416 94 matt weiß 9016 UAE/IAE 1803-774 1/10 13,51
020 416 69 matt schwarz 9005 UAE/IAE 1803-775 1/10 13,51
020 196 35 rot UAE/IAE 1803-777 1/10 13,51
020 900 95 Alusilber 9006 UAE/IAE 1803-783 1/10 13,51

Zentralscheiben für TAE-Einsätze
(Telekommunikationsanschlußeinheit)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 51 elfenbeinweiß 9010 TAE 1766-72 1/10 10,49
020 062 89 alpinweiß 9010 TAE 1766-74 1/10 10,49
020 062 90 champagner metallic TAE 1766-79 1/10 13,51
020 416 80 matt weiß 9016 TAE 1766-774 1/10 13,51
020 416 55 matt schwarz 9005 TAE 1766-775 1/10 13,51
020 195 55 rot TAE 1766-777 1/10 13,51
020 900 52 Aluminium 9006 TAE 1766-783 1/10 13,51

Busch-Protector®-Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V
Nennableitstrom: ISN = 5 kA,
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2

Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der
Einheiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 901 08 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-72-11 1 205,00
020 901 09 Aluminium SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-783-11 1 205,00
020 005 85 alpinweiß SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-74-11 1 205,00
020 005 83 champagner metallic SCHUKO 1 2310 EUGL/VA-79-11 1 205,00
020 418 23 matt weiß SCHUKO 1 2310EUGL/VA-774-11 1 205,00
020 418 20 matt schwarz SCHUKO 1 2310EUGL/VA-775-11 1 205,00
020 200 13 rot SCHUKO 1 2310EUGL/VA-777-11 1 205,00
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
Größe des Beschriftungsfeldes: 60x 9 mm
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 02 elfenbeinweiß SCHUKO 1 20 EUN-72 1/10 14,28
020 241 45 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUN-74 1/10 14,93
020 241 47 champagner metallic SCHUKO 1 20 EUN-79 1/10 18,56
020 418 22 matt weiß SCHUKO 1 20 EUN-774 1/10 18,56
020 418 19 matt schwarz SCHUKO 1 20 EUN-775 1/10 18,56
020 200 12 rot SCHUKO 1 20 EUN-777 1/10 18,56

Steckdosen SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V~
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 96 elfenbeinweiß SCHUKO 1 20 EUC-72 1/10 11,21
020 061 30 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUC-74 1/10 11,21
020 061 31 champagner metallic SCHUKO 1 20 EUC-79 1/10 15,49
020 418 21 matt weiß SCHUKO 1 20 EUC-774 1/10 15,49
020 418 18 matt schwarz SCHUKO 1 20 EUC-775 1/10 15,49
020 200 11 rot SCHUKO 1 20 EUC-777 1/10 15,49
020 900 97 Aluminium SCHUKO 1 20 EUC-783 1/10 15,49

Steckdosen SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V~, mit Kinderschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 98 elfenbeinweiß SCHUKO 1 20 EUCKS-72 1/10 13,06
020 061 33 alpinweiß SCHUKO 1 20 EUCKS-74 1/10 13,06
020 061 40 champagner metallic SCHUKO 1 20 EUCKS-79 1/10 17,34
020 418 50 matt weiß SCHUKO 1 20 EUCKS-774 1/10 17,34
020 418 49 matt schwarz SCHUKO 1 20 EUCKS-775 1/10 17,34
020 200 73 rot SCHUKO 1 20 EUCKS-777 1/10 17,34
020 900 99 Aluminium SCHUKO 1 20 EUCKS-783 1/10 17,34
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Steckdosen SCHUKO®
2 P + E, 16 A, 250 V~, mit Klappdeckel
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 00 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 20 EUK-72 1/10 17,63
020 061 44 weiß SCHUKO 1 20 EUK-74 1/10 17,63
020 061 46 sonstige SCHUKO 1 20 EUK-79 1/10 21,91
020 418 55 weiß SCHUKO 1 20 EUK-774 1/10 21,91
020 418 54 schwarz SCHUKO 1 20 EUK-775 1/10 21,91
020 201 90 rot SCHUKO 1 20 EUK-777 1/10 21,91
020 901 01 Aluminium SCHUKO 1 20 EUK-783 1/10 21,91

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 03 Aluminium SCHUKO 1 20 EUN-783 1 18,56

Bedienelemente mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer 6565 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 04 elfenbeinweiß zweiteilige Taste Dimmer 6545-72 1 41,30
020 902 05 alpinweiß zweiteilige Taste Dimmer 6545-74 1 41,30
020 902 07 champagner metallic zweiteilige Taste Dimmer 6545-79 1 45,60
020 420 01 matt weiß zweiteilige Taste Dimmer 6545-774 1 45,60
020 420 05 matt schwarz zweiteilige Taste Dimmer 6545-775 1 45,60
020 206 76 rot zweiteilige Taste Dimmer 6545-777 1 45,60
020 902 08 Aluminium zweiteilige Taste Dimmer 6545-783 1 45,60

Bedienelemente mit Glimmlampe
für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101, für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U, für
Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 14 elfenbein weiß Jalousie Klemmbefestigung 6430-72 1 34,57
020 063 74 alpinweiß Jalousie Klemmbefestigung 6430-74 1 34,57
020 063 77 champagner metallic Jalousie Klemmbefestigung 6430-79 1 42,70
020 419 76 matt weiß Jalousie Klemmbefestigung 6430-774 1 42,70
020 419 78 matt schwarz Jalousie Klemmbefestigung 6430-775 1 42,70
020 205 95 rot Jalousie Klemmbefestigung 6430-777 1 42,70
020 901 15 Aluminium Jalousie Klemmbefestigung 6430-783 1 42,70
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Bedienelemente mit Glimmlampe
für Memory-Tastdimmer® 6560 U
Busch-Universal-Dimmer® 6593 U
Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x
Busch Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x (nicht beleuchtbar)
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 22 elfenbeinweiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-72-101 1 36,12
020 160 91 alpinweiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-74-101 1 36,12
020 160 94 champagner metallic einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-79-101 1 42,70
020 420 00 matt weiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-774-101 1 42,70
020 420 04 matt schwarz einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-775-101 1 42,70
020 206 75 rot einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-777-101 1 42,70
020 901 23 Aluminium einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-783-101 1 42,70

Blindzentralscheiben
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 33 elfenbeinweiß 1013 Blindabdeckung 1742-72 1/10 13,42
020 061 96 alpinweiß 9010 Blindabdeckung 1742-74 1/10 13,42
020 061 95 champagner metallic Blindabdeckung 1742-79 1/10 17,24
020 193 41 rot Blindabdeckung 1742-777 1/10 17,24
020 900 34 Aluminium 9006 Blindabdeckung 1742-783 1/10 17,24

Hauben für Lichtsignal
als Abdeckung für UP-Lichtsignal, für Einsatz 2061/2661 U
Abstand

Bedruckt: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 151 98 klar Beleuchtungshaube flach steckbar 1565-11 1/10 8,52
020 151 99 rot Beleuchtungshaube flach steckbar 1565-12 1/10 8,52
020 152 01 grün Beleuchtungshaube flach steckbar 1565-13 1/10 8,52

Zentralscheiben
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 35 elfenbeinweiß 1013 ohne Beschriftungsfeld 1743-03-72 1/10 10,49
020 062 79 alpinweiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 1743-03-74 1/10 10,49
020 062 81 champagner metallic ohne Beschriftungsfeld 1743-03-79 1/10 13,51
020 416 72 matt weiß 9016 ohne Beschriftungsfeld 1743-03-774 1/10 13,51
020 416 47 matt schwarz 9005 ohne Beschriftungsfeld 1743-03-775 1/10 13,51
020 193 43 rot ohne Beschriftungsfeld 1743-03-777 1/10 13,51
020 900 36 Aluminium 9006 ohne Beschriftungsfeld 1743-03-783 1/10 13,51
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455 und für Standard-Timer-Bedienelement 6456
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 16 elfenbeinweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-72 1 19,07
020 901 75 alpinweiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-74 1 19,07
020 901 77 champagner metallic Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-79 1 23,52
020 419 77 matt weiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-774 1 23,52
020 419 79 matt schwarz Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-775 1 23,52
020 206 51 rot Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-777 1 23,52
020 901 17 Aluminium Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-783 1 23,52

Zentralscheiben
für UAE-Anschlußdosen Art.-Nr. 0214, 0215 (Kat. 3/ISDN),
0217, 0218 (Kat. 5e/6 Datentechnik)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 92 elfenbeinweiß 1013 UAE/IAE 1803-02-72 1/10 10,49
020 160 15 alpinweiß 9010 UAE/IAE 1803-02-74 1/10 10,49
020 160 18 champagner metallic UAE/IAE 1803-02-79 1/10 13,51
020 416 93 matt weiß 9016 UAE/IAE 1803-02-774 1 13,51
020 416 68 matt schwarz 9005 UAE/IAE 1803-02-775 1 13,51
020 196 34 rot UAE/IAE 1803-02-777 1/10 13,51
020 900 93 Aluminium 9006 UAE/IAE 1803-02-783 1/10 13,51

Zentralscheiben NEU
Für Busch-Zeitschaltuhr Einsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 53 cremeweiß (elektro

weiß)
Zeitschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

1770-72 1 15,77

020 900 55 cremeweiß (elektro
weiß)

Zeitschal
ter

Klemm-/Schraubbefesti
gung

1771-72 1 15,77

Zentralscheiben
für DKS-System mit Tragring und Beschriftungsfeld,
für Kommunikations-Steckverbinder,
Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm.
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 49 elfenbeinweiß 1013 für Datenanschlussgehäuse 1758-72 1/10 17,33
020 062 72 alpinweiß 9010 für Datenanschlussgehäuse 1758-74 1/10 17,33
020 062 73 champagner metallic für Datenanschlussgehäuse 1758-79 1/10 21,01
020 416 79 matt weiß 9016 für Datenanschlussgehäuse 1758-774 1/10 21,01
020 416 54 matt schwarz 9005 für Datenanschlussgehäuse 1758-775 1/10 21,01
020 195 54 rot für Datenanschlussgehäuse 1758-777 1/10 21,01
020 900 50 Aluminium 9006 für Datenanschlussgehäuse 1758-783 1/10 21,01
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
mit Drehknopf, für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 69 elfenbeinweiß Jalousie Klemmbefestigung 6436-72 1 28,04
020 419 70 alpinweiß Jalousie Klemmbefestigung 6436-74 1 28,04
020 419 71 champagner metallic Jalousie Klemmbefestigung 6436-79 1 32,51
020 419 74 matt weiß Jalousie Klemmbefestigung 6436-774 1 32,51
020 419 75 matt schwarz Jalousie Klemmbefestigung 6436-775 1 32,51
020 419 72 rot Jalousie Klemmbefestigung 6436-777 1 32,51
020 419 73 Aluminium Jalousie Klemmbefestigung 6436-783 1 32,51

Zentralscheiben
für Kühlteil
für Universal-Zentraldimmer®-Leistungsbaustein 6594 U
für Raumtemperaturregler für Objektbereich 6134/10 und 
Sockel für Blindabdeckung 6930/01
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 20 elfenbeinweiß Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-72 1/10 13,83
020 062 97 alpinweiß Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-74 1/10 13,83
020 062 96 champagner metallic Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-79 1/10 18,74
020 419 99 matt weiß Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-774 1/10 18,74
020 420 03 matt schwarz Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-775 1/10 18,74
020 206 71 rot Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-777 1/10 18,74
020 901 21 Aluminium Klemmbefestigung ohne Aufdruck 6541-783 1/10 18,74

Zentralscheiben
Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 182 33 elfenbeinweiß IP20 1716-72 1 20,65
020 003 44 alpinweiß IP20 1716-74 1 20,64
020 003 47 champagner metallic IP20 1716-79 1 28,88

Zentralscheiben
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 314 98 alpinweiß Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1771-74 1/10 15,77
020 315 00 champagner metallic Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1771-79 1/10 21,70
020 416 82 matt weiß Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1771-774 1/10 21,70
020 416 57 matt schwarz Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1771-775 1/10 21,70
020 195 80 rot Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1771-777 1/10 21,70
020 900 56 Aluminium Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1771-783 1/10 21,70
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 57 elfenbeinweiß Klemm-/Schraubbefesti

gung
diverse Sym
bole

1795 HK-72 1 17,46

020 092 58 alpinweiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-74 1 12,54

020 092 64 champagner me
tallic

Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-79 1 17,46

020 092 59 matt weiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-774 1 17,46

020 092 60 matt schwarz Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-775 1 17,46

020 092 62 rot Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-777 1 17,46

020 092 63 Aluminium Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HK-783 1 17,46

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA, mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 99 elfenbeinweiß Klemm-/Schraubbefesti

gung
diverse Sym
bole

1795 HKEA-72 1 19,59

020 093 00 alpinweiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-74 1 14,74

020 093 33 champagner me
tallic

Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-79 1 19,59

020 093 01 matt weiß Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-774 1 19,59

020 093 13 matt schwarz Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-775 1 19,59

020 093 16 rot Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-777 1 19,59

020 093 22 Aluminium Klemm-/Schraubbefesti
gung

diverse Sym
bole

1795 HKEA-783 1 19,59

Zentralscheiben für Telekommunikationseinsätze
Für Telekommunikationseinsätze.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 39 elfenbeinweiß 1013 sonstige 1746/10-72 1/10 9,13
020 344 61 alpinweiß 9010 sonstige 1746/10-74 1/10 9,13
020 344 62 champagner metallic sonstige 1746/10-79 1/10 12,54
020 416 74 matt weiß 9016 sonstige 1746/10-774 1/10 12,54
020 416 49 matt schwarz 9005 sonstige 1746/10-775 1/10 12,54
020 194 32 rot sonstige 1746/10-777 1/10 12,54
020 900 40 Aluminium 9006 sonstige 1746/10-783 1/10 12,54
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Busch-impulsBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben mit Aufdruck und Drehgriff
für Jalousieschalter/-taster-Einsaz 2712/2713 U
und 2722/2723 U.
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwen
dung

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 31 elfenbeinweiß Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-72 1/10 13,24
020 061 88 alpinweiß Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740 DR-74 1/10 13,24
020 061 89 champagner metallic Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740 DR-79 1/10 18,54
020 416 70 matt weiß Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-774 1/10 18,54
020 416 45 matt schwarz Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-775 1/10 18,54
020 193 40 rot Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740 DR-777 1/10 18,54
020 900 32 Aluminium Jalousie Klemmbefestigung 1740 DR-783 1/10 18,54

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für 2 Modular Jack Einsätze mit Öffnungsschieber, passend zu Art.-Nr. 1810, 1812,1814, 1816, 1818,
Beschriftungsfeld 41,5 x 10 mm.
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 900 90 elfenbeinweiß 1013 Modular-Jack 1800-72 1/10 17,85
020 153 38 alpinweiß 9010 Modular-Jack 1800-74 1/10 17,85
020 153 39 champagner metallic Modular-Jack 1800-79 1/10 21,07
020 416 92 matt weiß 9016 Modular-Jack 1800-774 1/10 21,07
020 416 67 matt schwarz 9005 Modular-Jack 1800-775 1/10 21,07
020 196 33 rot Modular-Jack 1800-777 1/10 21,07
020 900 91 Aluminium 9006 Modular-Jack 1800-783 1/10 21,07

Zentralscheiben mit Drehknopf
Befestigungsmutter und Glimmlampe
für Busch Dimmer®-Einsatz 2247 U/2250 U/6513 U-102/ 6517 U-101/6519 U/6591 U-101/2112 U-101,
6520 U
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 18 elfenbeinweiß Drehknopf Dimmer 6540-72 1 26,88
020 062 99 alpinweiß Drehknopf Dimmer 6540-74 1 26,88
020 063 07 champagner metallic Drehknopf Dimmer 6540-79 1 31,66
020 419 98 matt weiß Drehknopf Dimmer 6540-774 1 31,66
020 420 02 matt schwarz Drehknopf Dimmer 6540-775 1 31,66
020 206 58 rot Drehknopf Dimmer 6540-777 1 31,66
020 901 19 Aluminium Drehknopf Dimmer 6540-783 1 31,66

Zentralscheiben mit Klappdeckel für Telekommunikations-Einsätze
mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
z.B. der Fa. Ackermann und Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 41 elfenbeinweiß 1013 ohne Beschriftungsfeld 1746-72 1/10 15,49
020 062 52 alpinweiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 1746-74 1/10 15,49
020 062 49 champagner metallic ohne Beschriftungsfeld 1746-79 1/10 18,17
020 416 75 matt weiß 9016 ohne Beschriftungsfeld 1746-774 1/10 18,17
020 416 50 matt schwarz 9005 ohne Beschriftungsfeld 1746-775 1/10 18,17
020 195 15 rot ohne Beschriftungsfeld 1746-777 1/10 18,17
020 900 42 Aluminium 9006 ohne Beschriftungsfeld 1746-783 1/10 18,17
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Zentralscheiben mit Tragring für Leitungsauslass
und Zugentlastung (ohne Anschlußklemmenblock)
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 43 elfenbeinweiß 1013 ohne Beschriftungsfeld 1749-72 1/10 19,67
020 062 75 alpinweiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 1749-74 1/10 19,67
020 062 77 champagner metallic ohne Beschriftungsfeld 1749-79 1/10 23,83
020 416 76 matt weiß 9016 ohne Beschriftungsfeld 1749-774 1 23,83
020 416 51 matt schwarz 9005 ohne Beschriftungsfeld 1749-775 1 23,83
020 195 16 rot ohne Beschriftungsfeld 1749-777 1 23,83
020 900 44 Aluminium 9006 ohne Beschriftungsfeld 1749-783 1/10 23,83

Zentralscheiben
für handelsübliche Antennensteckdosen,
mit zentraler Befestigung M 3.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 900 37 elfenbeinweiß 1013 ohne Beschriftungsfeld 1743-72 1/10 10,49
020 061 77 alpinweiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 1743-74 1/10 10,49
020 061 74 champagner metallic ohne Beschriftungsfeld 1743-79 1/10 13,51
020 416 73 matt weiß 9016 ohne Beschriftungsfeld 1743-774 1/10 13,51
020 416 48 matt schwarz 9005 ohne Beschriftungsfeld 1743-775 1/10 13,51
020 193 99 rot ohne Beschriftungsfeld 1743-777 1/10 13,51
020 900 38 Aluminium 9006 ohne Beschriftungsfeld 1743-783 1/10 13,51

Zentralscheiben
Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 416 18 weiß IP20 1716-774 1 28,88
020 416 17 schwarz IP20 1716-775 1 28,88
020 188 67 sonstige IP20 1716-777 1 28,89
020 182 34 sonstige IP20 1716-783 1 28,88

Zentralscheiben
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 314 97 weiß Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1770-74 1 15,77
020 314 99 sonstige Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1770-79 1 21,70
020 416 81 weiß Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1770-774 1 21,70
020 416 56 schwarz Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1770-775 1 21,70
020 195 56 sonstige Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1770-777 1 21,70
020 900 54 Aluminium Zeitschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1770-783 1/10 21,70
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Busch-Allwetter 44®BUSCH-JAEGER
Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.Anschraubbar (Halteele
ment), Lieferumfang mit Dichtungsring,
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 15 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106-32 1/10/100 9,36
020 184 90 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106-33 1/10/100 11,83
020 154 16 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106-34 1/10/100 9,36
020 154 17 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106-35 1/10/100 11,83

Wippen mit Beschriftungsfeld
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm, als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und
Taster, Anschraubbar (Halteelement), Lieferumfang mit Dichtungsring,
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 36 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106 N-32 1/100/10 13,87
020 182 70 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106 N-33 1/10/100 16,05
020 154 37 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106 N-34 1/10/100 13,46
020 154 38 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2106 N-35 1/100/10 16,05

Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig, Anschraubbar (Halte
element), Lieferumfang mit Dichtungsring, Lieferumfang ohne Symbol, IP44 nur in Verbindung mit
entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 21 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2108-32 1/100/10 10,79
020 186 25 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2108-33 1/10/100 12,99
020 154 22 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2108-34 1/100/10 10,79
020 154 23 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2108-35 1/100/10 12,99

Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter, anschraubbar (Halteelement), Lieferumfang mit Dich
tungsring, IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 27 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2107-32 1/100/10 10,84
020 185 74 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2107-33 1/100/10 13,03
020 154 28 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2107-34 1/100/10 10,52
020 154 29 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2107-35 1/100/10 13,03

Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-schalter und Doppeltaster, anschraubbar (Halte
element), Lieferumfang mit Dichtungsring, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 18 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2105-32 1/10/100 14,26
020 182 50 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2105-33 1/100/10 16,46
020 154 19 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2105-34 1/10/100 14,26
020 154 20 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2105-35 1/10/100 16,46
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Busch-Allwetter 44®BUSCH-JAEGER
Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.Anschraubbar (Halteele
ment), Lieferumfang mit Dichtungsring, Lieferumfang ohne Symbol,
 IP44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 33 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2120-32 1/100/10 9,66
020 186 27 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2120-33 1/100/10 11,83
020 154 34 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2120-34 1/10/100 9,36
020 154 35 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2120-35 1/10/100 11,83

Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster, anschraubbar (Halteelement), Lieferumfang mit Dichtungs
ring, für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 24 weiß Jalousie Schraubbefestigung 2126-32 1/100/10 16,57
020 188 66 alusilber Jalousie Schraubbefestigung 2126-33 1/100/10 18,77
020 154 25 alpinweiß Jalousie Schraubbefestigung 2126-34 1/10/100 16,57
020 154 26 anthrazit Jalousie Schraubbefestigung 2126-35 1/100/10 18,77

Wippen mit Aufdruck
mit Aufdruck "Heizung-Notschalter", mit roter Kalotte, anschraubbar (Halteelement), Lieferumfang mit
Dichtungsring, als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 30 weiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2102 H-32 1/100/10 12,00
020 182 36 alusilber Schalter/Taster Schraubbefestigung 2102 H-33 1/10/100 14,19
020 154 31 alpinweiß Schalter/Taster Schraubbefestigung 2102 H-34 1/10/100 12,00
020 154 32 anthrazit Schalter/Taster Schraubbefestigung 2102 H-35 1/10/100 14,19

Hauben für Lichtsignal
für Lichtsignale, Lieferumfang mit Dichtungsring,
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 39 klar 2664-11-101 1/100/10 5,07
020 154 40 rot 2664-12-101 1/10/100 5,07
020 154 41 grün 2664-13-101 1/100/10 5,07

Tastersymbole, transparent
für die Progamme ocean® und Allwetter 44®

Art.-Nr. Bedruckbar mit Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 42 sonstige 2622 N-101 1/100 1,03
020 154 43 sonstige 2622 LI-101 1/100 1,19
020 154 44 sonstige 2622 KI-101 1/100 1,19
020 154 46 sonstige 2622-12-101 1/100 1,19
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Zentralscheiben mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster, für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U, Lieferumfang
mit Dichtungsring, IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 47 weiß Jalousie Schraubbefestigung 2142 DR-32 1/100/10 25,18
020 180 89 alusilber Jalousie Schraubbefestigung 2142 DR-33 1/10/100 27,25
020 154 48 alpinweiß Jalousie Schraubbefestigung 2142 DR-34 1/100/10 25,18
020 154 49 anthrazit Jalousie Schraubbefestigung 2142 DR-35 1/10/100 27,25

Zentralscheiben mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster, für Einsatz 2712/2713 USL-101 und
2722/2723 USL-101, mit Dichtungsring, Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder, IP44 nur in Verbindung mit
Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 53 weiß sonstige Schraubbefestigung 2155 PZ-32 1/100/10 26,24
020 180 92 alusilber sonstige Schraubbefestigung 2155 PZ-33 1/10/100 28,25
020 154 54 alpinweiß sonstige Schraubbefestigung 2155 PZ-34 1/10/100 26,24
020 154 55 anthrazit sonstige Schraubbefestigung 2155 PZ-35 1/10/100 28,25

Zentralscheiben mit Aufdruck
für Einsatz 2733 USL-101, als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter, 
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder, mit Dichtungsring, IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter
44® und entsprechendem Profilhalbzylinder
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 50 weiß sonstige Schraubbefestigung 2155 SLPZ-32 1/100/10 26,24
020 180 94 alusilber sonstige Schraubbefestigung 2155 SLPZ-33 1/10/100 28,25
020 154 51 alpinweiß sonstige Schraubbefestigung 2155 SLPZ-34 1/10/100 26,24
020 154 52 anthrazit sonstige Schraubbefestigung 2155 SLPZ-35 1/100/10 28,25

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Steckanschluss, Lieferumfang mit Dichtungsring, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 453 09 weiß SCHUKO nein 20 EUGK-32-101 1 15,76
020 453 10 alusilber SCHUKO nein 20 EUGK-33-101 1 19,30
020 453 11 alpinweiß SCHUKO nein 20 EUGK-34-101 1 15,76
020 453 12 anthrazit SCHUKO nein 20 EUGK-35-10 1 19,30
020 453 14 weiß SCHUKO ja 20 EUGKB-32-101 1 19,45
020 453 15 alusilber SCHUKO ja 20 EUGKB-33-101 1 23,04
020 453 16 alpinweiß SCHUKO ja 20 EUGKB-34-101 1 18,82
020 453 17 anthrazit SCHUKO ja 20 EUGKB-35-101 1 23,04
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
integrierter erhöhten Berührungsschutz, Lieferumfang mit Dichtungsring, IP 44 nur in Verbindung mit
Rahmen Allwetter 44®, mit Steckanschluss
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 453 21 weiß SCHUKO ohne Aufdruck 20 EUGKBN-32-101 1 23,61
020 453 23 alpinweiß SCHUKO ohne Aufdruck 20 EUGKBN-34-101 1 22,93
020 453 22 alusilber SCHUKO ohne Aufdruck 20 EUGKBN-33-101 1 27,26
020 453 24 anthrazit SCHUKO ohne Aufdruck 20 EUGKBN-35-101 1 27,26
020 453 19 orange SCHUKO ZSV 20 EUGKB-14-101 1 24,98
020 453 26 orange SCHUKO ZSV 20 EUGKBLN-14-101 1 30,78

FI-SCHUKOMAT Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 39 alpinweiß SCHUKO 1 3120 EUGB-44 1 224,00

Zentralscheiben
als Abdeckung für Leitungsauslass, für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm², mit Zugentlastung (ohne
Anschlussklemmenblock), Lieferumfang ohne Klemmstein, mit Dichtungsring, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 56 weiß Leitungsauslass Schraubbefestigung 2133-32 1/10/100 18,11
020 180 85 alusilber Leitungsauslass Schraubbefestigung 2133-33 1/10/100 21,15
020 154 57 alpinweiß Leitungsauslass Schraubbefestigung 2133-34 1/10/100 17,59
020 154 58 anthrazit Leitungsauslass Schraubbefestigung 2133-35 1/10/100 21,15

Zentralscheiben
mit Tragring, Lieferumfang mit Dichtungsring, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 59 weiß Blende Schraubbefestigung 2138-32 1/100/10 13,20
020 180 87 alusilber Blende Schraubbefestigung 2138-33 1/10/100 16,23
020 154 60 alpinweiß Blende Schraubbefestigung 2138-34 1/100/10 12,81
020 154 61 anthrazit Blende Schraubbefestigung 2138-35 1/100/10 16,23

Zwischenringe
abschließbar, verschieden schließend, zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro
2000® SI und Reflex SI, Lieferumfang ohne Zentralscheibe, mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln, IP44 nur
in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 71 weiß sonstige 2118 GKSL-32 1/100/10 58,50
020 180 43 alusilber sonstige 2118 GKSL-33 1/10/100 60,00
020 154 72 alpinweiß sonstige 2118 GKSL-34 1/10/100 56,50
020 154 73 anthrazit sonstige 2118 GKSL-35 1 60,00
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Zwischenringe
zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Refex SI, Lieferumfang
ohne Zentralscheibe, mit Dichtungsring, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 68 weiß sonstige 2118 GK-32 1/10/100 11,85
020 180 35 alusilber sonstige 2118 GK-33 1/100/10 13,92
020 154 69 alpinweiß sonstige 2118 GK-34 1/10/100 11,51
020 154 70 anthrazit sonstige 2118 GK-35 1/100/10 13,92

Zwischenringe
mit Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm, zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro
2000® SI und Refex SI, Lieferumfang ohne Zentralscheibe, mit Dichtungsring, IP44 nur in Verbindung mit
Rahmen Allwetter 44®

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 74 weiß sonstige 2118 GKN-32 1 16,06
020 180 41 alusilber sonstige 2118 GKN-33 1/10/100 18,13
020 154 75 alpinweiß sonstige 2118 GKN-34 1/100/10 15,13
020 154 76 anthrazit sonstige 2118 GKN-35 1/100/10 18,13

Zwischenringe
abschließbar, verschieden schließend, mit Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm, zur Aufnahme von Zentral
scheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Refex SI, Lieferumfang ohne Zentralscheibe, mit
Dichtungsring und 2 Schlüsseln,
 IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 77 weiß sonstige 2118 GKSLN-32 1/100/10 62,70
020 180 83 alusilber sonstige 2118 GKSLN-33 1/10/100 64,80
020 154 78 alpinweiß sonstige 2118 GKSLN-34 1/100/10 62,70
020 154 79 anthrazit sonstige 2118 GKSLN-35 1/100/10 64,80

Zwischenringe
abschließbar, gleich schließend, mit Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm, zur Aufnahme von Zentralscheiben
aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, Lieferumfang ohne Zentralscheibe, mit Dich
tungsring und 2 Schlüsseln, 
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 180 48 weiß sonstige 2118 GKSLN/11-32 1 62,70
020 180 55 alusilber sonstige 2118 GKSLN/11-33 1 64,80
020 180 56 alpinweiß sonstige 2118 GKSLN/11-34 1 62,70
020 180 60 anthrazit sonstige 2118 GKSLN/11-35 1 64,80

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP
zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit, für Verwen
dung im Aussenbereich, zur Erfassung bis zum Erdboden, für Busch-Universal-Relaiseinsatz 6401 U-102,
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten, Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder
Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar, mit Schraubbefestigung, IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®
Abstand

Montagehöhe: 1,1 m, Montageart: Unterputz, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min.
Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max. Reichweite
frontal: 15 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Erfassungswinkel horizontal ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 80 weiß Bewegungsmelder 0 6800-32-102C 1 139,50
020 207 19 alusilber Bewegungsmelder 0 6800-33-102C 1 142,50
020 154 81 alpinweiß Bewegungsmelder 180 6800-34-102C 1 139,50
020 154 82 anthrazit Bewegungsmelder 180 6800-35-102C 1 142,50
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Abdeckrahmen
IP44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc. des Programms Allwetter 44®
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 83 weiß 1 1013 2101-32 1/10/100 9,91
020 182 27 alusilber 1 9006 2101-33 1/10/100 11,93
020 154 84 alpinweiß 1 9010 2101-34 1/10/100 9,91
020 154 85 anthrazit 1 7021 2101-35 1/100/10 11,93
020 154 86 weiß 2 1013 2102-32 1/100/10 12,15
020 182 30 alusilber 2 9006 2102-33 1/100/10 14,62
020 154 87 alpinweiß 2 9010 2102-34 1/100/10 12,15
020 154 88 anthrazit 2 7021 2102-35 1/100/10 14,20
020 154 89 weiß 3 1013 2103-32 1/10/100 22,17
020 182 32 alusilber 3 9006 2103-33 1/10/100 24,95
020 154 90 alpinweiß 3 9010 2103-34 1/10/100 22,17
020 154 91 anthrazit 3 7021 2103-35 1/100/10 24,95

Busch-ocean®BUSCH-JAEGER

Wippschalter
Aus- und Wechselschaltung
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 38 alpinweiß IP44 Wechselschalter 2601/6 W-54 1/10 14,26
020 280 74 blaugrün IP44 Wechselschalter 2601/6 W-53 1/10 13,72

Wippschalter
Aus- und Wechselschaltung,
mit Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 37 alpinweiß IP44 Wechselschalter 2601/6 WN-54 1/10 17,31
020 280 82 blaugrün IP44 Wechselschalter 2601/6 WN-53 1/10 16,40

Wippschalter
Serienschaltung
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 33 alpinweiß IP44 Serienschalter 2601/5 W-54 1/10 24,13
020 280 78 blaugrün IP44 Serienschalter 2601/5 W-53 1/10 23,54

Wippschalter
Kreuzschaltung
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 32 alpinweiß IP44 Kreuzschalter 2601/7 W-54 1/10 24,06
020 280 75 blaugrün IP44 Kreuzschalter 2601/7 W-53 1/10 22,79
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Wippschalter
Ausschalter, 2-polig
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 35 alpinweiß IP44 Schalter 2-polig 2601/2 W-54 1/10 24,06
020 280 77 blaugrün IP44 Schalter 2-polig 2601/2 W-53 1/10 22,79

Wippschalter
Aus- und Wechselschaltung, mit neutraler (transparenter) Kalotte
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 40 alpinweiß IP44 Wechselschalter 2601/6 WGL-54 1/10 21,49
020 280 85 blaugrün IP44 Wechselschalter 2601/6 WGL-53 1/10 20,31

Wippkontrollschalter
Aus-und Wechselschaltung, mit roter Kalotte und Glimmlampe
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 34 alpinweiß IP44 Wechselschalter 2601/6 SKW-54 1/10 27,18
020 280 79 blaugrün IP44 Wechselschalter 2601/6 SKW-53 1/10 26,52

Wippkontrollschalter
Aus- und Wechselschaltung mit roter Kalotte, Glimmlampe Beschriftungsfeld
mit Aufdruck "Heizung-Notschalter"
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 67 alpinweiß IP44 Wechselschalter 2601/6 SKWNH-54 1/10 30,12
020 280 80 blaugrün IP44 Wechselschalter 2601/6 SKWNH-53 1/10 28,53

Wippkontrollschalter
Ausschalter, 2polig, mit roter Kalotte, Glimmlampe und Beschriftungsfeld
mit Aufdruck "Heizung-Notschalter"
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 36 alpinweiß IP44 Schalter 2-polig 2601/2 SKWNH-54 1/10 38,94
020 280 81 blaugrün IP44 Schalter 2-polig 2601/2 SKWNH-53 1/10 36,90

Wipptaster
1-polig Schließer (Arbeitsstrom) mit N-Klemme
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement
mit Komplettgehäuse, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 73 alpinweiß IP44 1 Schließer 2621 W-54 1/10 15,46
020 280 91 blaugrün IP44 1 Schließer 2621 W-53 1/10 14,86

Wipptaster
1-polig Wechsler (Arbeitsstrom) mit neutraler (transpaqrenter) Kalotte und N-Klemme
Abstand

Kontakte: 1 Wechsler, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Textfeld/Beschriftungsfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 43 alpinweiß IP44 nein 2621 W-54-206 1/10 17,69
020 280 90 blaugrün IP44 2621 W-53-206 1/10 16,75
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Wipptaster
Schließer 1-polig, mit neutraler (transparenter) Kalotte, beleuchtet
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement
mit Komplettgehäuse, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 90 alpinweiß IP44 1 Schließer 2621 WGL-54 1/10 22,05
020 280 93 blaugrün IP44 1 Schließer 2621 WGL-53 1/10 21,45

Jalousietaster
Wipptaster, 1-polig, mit Umkehrsperre und Beschriftungsfeld: 57,8 x 9,8 mm
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe Schutzart RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 42 alpinweiß IP44 9010 2621/4 W-54 1/10 37,83
020 280 89 blaugrün IP44 2621/4 W-53 1/10 36,03

Jalousieschalter
Wippschalter, 1polig, mit Umkehrsperre, Beleuchtung und Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte:
Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe Schutzart RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 39 alpinweiß IP44 9010 2601/4 W-54 1/10 36,36
020 280 83 blaugrün IP44 2601/4 W-53 1/10 36,03

Jalousieschalter/-taster
Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Mit Beschriftungsfeld.
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Mechanisch bedienbar:
ja, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der
Oberfläche: matt, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Schutzart RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 68 alpinweiß IP44 9010 2712 SLW-54 1/10 109,50
020 280 86 blaugrün IP44 2712 SLW-53 1/10 105,00

Schlüsselschalter
für Profilhalbzylinder, in ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung
abziehbar.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 69 alpinweiß IP44 Schlüssel 2733 SLW-54 1/10 96,00
020 280 87 blaugrün IP44 Schlüssel 2733 SLW-53 1/10 95,50
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Zugschalter
Aus-/Wechsel, mit Schraubklemmen
Abstand

Bedienungsart: Zugschnur, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 41 alpinweiß IP44 Wechselschalter 2610/6 W-54 1/10 34,12
020 280 88 blaugrün IP44 Wechselschalter 2610/6 W-53 1/10 33,76

Lichtsignal
E10-Gewinde, mit Schraubklemmen, ohne Haube, ohne Lampe

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 44 alpinweiß IP44 E10 2661 W-54 1/10 23,05
020 280 99 blaugrün IP44 E10 2661 W-53 1/10 21,82

Hauben für Lichtsignal
für Lichtsignal 2661 W-53

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 280 96 klar Beleuchtungshaube flach 2863-11-53 1/10 4,77
020 280 97 rot 2863-12-53 1/10 4,77
020 280 98 grün 2863-13-53 1/10 4,77

Steckdosen SCHUKO®
IP44, mit Steckanschluss
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 17 blaugrün SCHUKO 1 20 EW-53 1/10/100 11,37
020 901 47 alpinweiß SCHUKO 1 20 EW-54 1/10/100 11,83
020 281 18 blaugrün mit Beschriftungsfeld 1 20 EWN-53 1/100/10 13,50
020 901 46 alpinweiß mit Beschriftungsfeld 1 20 EWN-54 1/10/100 13,96

Steckdosen SCHUKO®
IP 44, abschließbar, mit Sicherheitsschloß im Klappdeckel und zwei Schlüssel, 
im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 21 blaugrün abschließbar 1 20 EWSL-53 1/10 54,50
020 901 48 alpinweiß abschließbar 1 20 EWSL-54 1/10 54,50
020 281 22 blaugrün Einheitsschloß 1 20 EWSL-101-53 1/10 54,50
020 901 49 alpinweiß Einheitsschloß 1 20 EWSL-101-54 1/10 57,50



10/145

10

Busch-ocean®BUSCH-JAEGER
Doppelsteckdosen SCHUKO®
IP 44, mit Steckanschluß
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 25 blaugrün SCHUKO 2 20/2 EW-53 1/5 26,96
020 901 51 alpinweiß SCHUKO 2 20/2 EW-54 1/5 28,08

Doppelsteckdosen SCHUKO®
IP 44, mit Steckanschluß, Klappdeckel und Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 30 blaugrün SCHUKO 2 20/2 EWN-53 1/5 31,43
020 202 31 alpinweiß SCHUKO 2 20/2 EWN-54 1/5 32,21

Steckdosen SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, 2-fach, für waagerechte Montage, mit Steckanschluss,
vorverdrahtet, mit Klappdeckeln, 2 P + E, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 59 blaugrün SCHUKO 2 20/2 EBW-53 1 31,36
020 418 62 alpinweiß SCHUKO 2 20/2 EBW-54 1 33,10

Steckdosen SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, vorverdrahtet, mit Klappdeckeln, 2 P +
E, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16A
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 58 blaugrün SCHUKO 2 20-02 EBW-53 1 32,30

Steckdosen-Kombination SCHUKO®
Aus- und Wechselschaltung, für senkrechte Montage
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 00 blaugrün SCHUKO 1 2601/6/20 EW-53 1/5 29,00
020 901 45 alpinweiß SCHUKO 1 2601/6/20 EW-54 1/5 30,18
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Steckdosen-Kombination SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, Aus- und Wechselschaltung, für senkrechte Montage, 2 P +
E, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 415 35 blaugrün SCHUKO 1 2601/6/20 EBW-53 1/10 33,25
020 415 36 alpinweiß SCHUKO 1 2601/6/20 EBW-54 1/10 34,07

Steckdosen-Kombination SCHUKO®
mit Wippschalter Serien, für Senkrechte Montage, 2 P + E
Abstand

Schalterausf.: Serienschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 350 45 blaugrün SCHUKO 1 2601/5/20EW-53-503 1/5 41,70
020 180 16 alpinweiß SCHUKO 1 2601/5/20EW-54-503 1/5 44,00

Dreifachsteckdosen SCHUKO®
IP 44, mit Schraubanschluss, vorverdrahtet, mit Klappdeckeln
Abstand

Anzahl der Einheiten: 3, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 51 alpinweiß SCHUKO Steckklemme 2300/3 EW-54 1 52,25
020 202 32 alpinweiß SCHUKO Steckklemme 2300/3 EWN-54 1 60,00
020 281 24 blaugrün SCHUKO Schraubklemme 2300/3 EW-53 1 51,20
020 281 31 blaugrün SCHUKO Schraubklemme 2300/3 EWN-53 1 57,00

Steckdosen SCHUKO®
mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, mit Klappdeckeln, 2P+E, Nennspan
nung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 418 57 alpinweiß SCHUKO 1 20 EBW-54 1 14,25
020 418 56 blaugrün SCHUKO 1 20 EBW-53 1 13,75

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2 P + E, mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018), mit Beschriftungsfeld, Beschrif
tungsfeld 57,8 x 9,8 mm, Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel), Nennstrom: 16
A, Schutzart Gerät: IP 44
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: SV, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 19 grün SCHUKO 1 20 EWN-13-53 1/10 21,96
020 202 16 alpinweiß SCHUKO 1 20 EWN-13-54 1/10 22,51
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Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2 P + E, mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004), mit Beschriftungsfeld, Beschrif
tungsfeld 57,8 x 9,8 mm, Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel), Nennstrom: 16
A, Schutzart Gerät: IP 44
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ZSV, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 20 orange SCHUKO 1 20 EWN-14-53 1 21,96
020 202 17 alpinweiß SCHUKO 1 20 EWN-14-54 1 22,51

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2 P + E, mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003), mit Beschriftungsfeld, Beschrif
tungsfeld 57,8 x 9,8 mm, Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel), Nennstrom: 16
A, Schutzart Gerät: IP 44
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 23 rot SCHUKO 1 20 EW/DVN-53 1/10 21,96
020 202 18 alpinweiß SCHUKO 1 20 EW/DVN-54 1/10 22,51

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2 P + E
mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 16 blaugrün SCHUKO 2 20/20 EWSL-53 1/10 113,00
020 202 15 alpinweiß SCHUKO 2 20/20 EWSL-54 1/10 118,00

Doppelsteckdosen SCHUKO®
für waagerechte Montage, mit Steckanschluss,
mit rotem Klappdeckel,
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 26 rot SCHUKO 2 20/2 EW/DVN-53 1/5 39,18
020 202 29 alpinweiß SCHUKO 2 20/2 EW/DVN-54 1/5 40,15
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FI-SCHUKOMAT Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 38 grau SCHUKO 1 3120 EWB-53 1 228,00

Hochleistungs-Dämmerungsschalter
mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm, Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest
eingestellt
Abstand

Ausschaltverzögerung: 360 s, Strom: 16 A, Schutzart (IP): IP44, Nennspannung: 230 V, Kontakte: 1
Schließer, Montageart: Aufputz, Einschalthelligkeit: 500 lx, Max. Schaltleistung: 3680 W, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der
Oberfläche: glänzend

Art.-Nr. Farbe Einschaltverzögerung s RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 320 81 grau 180 2240 W-53 1 98,00
020 902 55 alpinweiß 180 9010 2240 W-54 1 102,00

Tastersymbole, transparent
für AP-Schalter 2601und für AP-Taster 2621 ....

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 13 Licht 2145 LI 1/100 1,14
020 023 14 Klingel 2145 KI 1/100 1,14
020 023 15 Schlüssel 2145 TR 1/100 1,14
020 023 16 rot 2145-12 1/100 1,14
020 023 12 neutral 2145 N 1/100 1,01

Gehäuse mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Datenkommunikation, 
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm, IP 44
Einbautiefe: 45 mm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 83 mm,
Gerätetiefe: 72 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 01 blaugrün 1 vertikal 1758 WN-53 1/10 18,68
020 902 56 alpinweiß 1 vertikal 1758 WN-54 1/10 19,15

Leergehäuse mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm, Einbau
tiefe: 60 mm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 83 mm,
Gerätetiefe: 65 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 05 blaugrün 1 vertikal 2553 WN-53 1/10 20,96
020 182 15 alpinweiß 1 vertikal 2533 WN-54 1/10 21,70
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Leergehäuse mit Beschriftungsfeld
höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser, mit gelbem Deckel (RAL 1018), Beschrif
tungsfeld 57,8 x 9,8 mm, Einbautiefe: 60 mm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 83 mm,
Gerätetiefe: 65 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 182 16 alpinweiß 1 vertikal 2533 WN-15-54 1/10 27,38

Leergehäuse
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 83 mm,
Gerätetiefe: 65 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 06 blaugrün 1 vertikal 2553 WN-15-53 1 26,76

PVC-Leitungseinführungen
Art.-Nr. Farbe Geeignet für Aufputzgehäuse für Unter

putzgerät
RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 281 07 blaugrün nein 2134 W-53 1/10 1,60
020 902 58 alpinweiß 9010 2134 W-54 1/10 1,64
020 281 08 blaugrün 2136 W-53 1/10 1,60
020 902 57 alpinweiß 9010 2136 W-54 1/10 1,64
020 281 09 blaugrün 2138 W-53 1 1,60
020 902 63 alpinweiß 9010 2138 W-54 1/10 1,64
020 281 10 blaugrün 2139 W-53 1/10 2,91
020 902 60 alpinweiß 9010 2139 W-54 1/10 2,95
020 902 59 alpinweiß 9010 2086 W-54 1 2,95

PVC-Leitungseinführungen
für Rohre mit metrischem Gewinde M20 x 1,5

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 198 86 blaugrün 2137/10 W-53 1 3,70
020 902 61 alpinweiß 9010 2137/10 W-54 1/10 3,73

PVC-Leitungseinführungen
für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 199 03 blaugrün 2137/11 W-53 1/10 3,70
020 902 62 alpinweiß 9010 2137/11 W-54 1/10 3,73

Kanaleinführung
Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 11 blaugrün 2086 WG-53 1 2,91



10/150

Busch-ocean®BUSCH-JAEGER
Montageplatte
Aufputz Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät 
(Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Werkstoffgüte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 227 14 Messing Metall sonstige 2609 WS 1/10 5,91

Busch-pur edelstahlBUSCH-JAEGER

Abdeckrahmen
für senkrechte und waagrechte Montage
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 09 Edelstahl horizontal und vertikal 1 1721-866K 1 14,76
020 027 11 Edelstahl horizontal und vertikal 2 1722-866K 1 22,92
020 027 12 Edelstahl horizontal und vertikal 3 1723-866K 1 40,46
020 027 13 Edelstahl horizontal und vertikal 4 1724-866K 1 62,70
020 027 14 Edelstahl horizontal und vertikal 5 1725-866K 1 100,00

Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechsel-Schalter und Doppeltaster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 03 Edelstahl Schalter/Taster Klemmbefestigung 1785-866 1 15,51

Wippen
als Abdeckung für UP-Taster, mit Symbol
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Mit austauschbarer Linse/
Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 026 27 Edelstahl Symbol "Klingel" nein 1789 KI-866 1 13,83
020 026 65 Edelstahl Symbol "Schlüssel/Tür" 1789 TR-866 1 13,83

Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter,
mit Roter Kalotte
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 026 14 Edelstahl Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-866 1 13,83

Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 026 11 Edelstahl Schalter/Taster Klemmbefestigung 1786-866 1 12,30



10/151

10

Busch-pur edelstahlBUSCH-JAEGER
Wippen
offen für rote Zugtasterkalotte, für Zugtaster 2020/xx US
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 026 09 Edelstahl Schalter/Taster Klemmbefestigung 1720-866 1 10,24

BUSCH- Wippen mit Beschriftungsfeld
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung,
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 026 05 Edelstahl Schalter/Taster Klemmbefestigung 1764 NLI-866 1 16,27

Steckdosen SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 15 Edelstahl SCHUKO 1 20 EUC-866 1 17,42

Steckdosen SCHUKO®
mit integriertem erhötem Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 21 Edelstahl SCHUKO 1 20 EUCKS-866 1/10 19,27

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand

Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 23 Edelstahl SCHUKO 1 20 EUK-866 1/10 23,84

Steckdosen SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
2-polig, Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 16 Edelstahl SCHUKO 1 20 EUN-866 1/10 20,49
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Steckdosen SCHUKO® mit Überspannungsschutz
Busch-Protector®

mit integriertem und externem Meldekontakt, ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäude
techn, reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® 
Steckdosen-Einsatz
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 20 Edelstahl SCHUKO 1 2310EUGL/VA-866-11 1 212,00

Steckdosen SCHUKO® mit LED-Kontrolllicht
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz,
grüne LED hinter transparenter Kalotte
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 200 66 Edelstahl SCHUKO 1 20 EUCBL-866 1 35,50

Steckdosen SCHUKO® mit USB
mit integriertem erhötem Berührungsschutz, zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-
Kabel, USB Typ A Steckbuchse, elektronischer Kurzschlussschutz und Überlastschutz, gleichzeitiges Laden
via USB und Nutzung der SCHUKO® Steckdose
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 449 40 Edelstahl SCHUKO 1 20 EUCBUSB-866 1 82,00

Blindzentralscheiben
mit Tragring
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 56 Edelstahl Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 1742-866 1 19,11

Zentralscheiben
mit Tragring, als Abdeckung für Leitungsauslass, 
mit Zugentlastung, ohne Anschlussklemmenblock
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 57 Edelstahl ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1749-866 1 23,17
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Zentralscheiben
als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen für Typen der Firmen Rutenbeck, 
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK), BTR(UAE design und IAE design),
Telegärtner(AMJ 45, UMJ 45)
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 37 Edelstahl UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 1803-866 1 17,81

Zentralscheiben
als Abdeckung für UAE.Anschlussdosen für Typen der Firmen Rutenbeck, Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK),
AMP(NETCONNECT 5E), BTR(E-DAT C6, E-DAT design, 
UAE design und IAE design) cti (cti-wire 2.8 Cat.6), Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45)
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 40 Edelstahl UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 1803-02-866 1 19,40

Zentralscheiben
für TAE-Einsätze, für UAE/TAE-Einsätze, für Lautsprecher-Anschlussdosen, für Modular-Anschlussdosen
mit 90° RJ45 Auslass der Firma Telegärtner (Baureihe MJ udn WE)
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 44 Edelstahl TAE ohne Beschriftungsfeld 1766-866 1 14,60

Zentralscheiben
Radio/TV/SAT, als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen, 
mit zentraler Befestigung M3, nach DIN 45330
Abstand

Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 70 Edelstahl ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1743-866 1 14,60

Zentralscheiben
für Telekommunikationseinsätze, mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z.B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Ruten
beck, BTR, Telegärtner etc.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 55 Edelstahl sonstige ohne Beschriftungsfeld 1746/10-866 1 10,56

Zentralscheiben mit Tragring
zur Abdeckung von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75
(einbaubar in Sockeleinsatz), Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 21 Edelstahl sonstige ohne Beschriftungsfeld 1748-866 1 20,23
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Zentralscheiben mit Tragring
als Abdeckung für BNC- und TNC- Buchsen, Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 64 Edelstahl BNC/TNC ohne Beschriftungsfeld 1750-866 1 15,89

Zentralscheiben mit Tragring
für Kommunikations-Steckverbinder,
mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm, ohne Spreize
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 84 Edelstahl für Datenanschlussgehäuse mit Beschriftungsfeld 1758-866 1 23,43

Zentralscheiben mit Drehgriff
mit Aufdruck, als Abdeckung für Lautstärkenregler
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 181 06 Edelstahl Stufenschalter Klemm-/Schraubbefestigung 1740 DR/03-866 1 29,54

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA, mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder
Kühlen
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 45 Edelstahl sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795 HKEA-866 1 24,13

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 44 Edelstahl sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795 HK-866 1 23,29

Zentralscheiben
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455, für Standard-Timer-Bedienelement 6456
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 29 Edelstahl Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-866 1 24,31

Zentralscheiben mit Drehknopf
Erhöhte Bauform für Busch-Dimmer, für Einsatz 2247 U / 2250 U / 6513 U-102 / 6517 U-101 / 6519 U /
6591 U-101 / 2112 U-101 6520 U und 6592 U
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 89 sonstige Drehknopf Dimmer 6540-866-102 1 32,44
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Bedienelemente
kombinierbar mit Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer 6560 U-101,
Busch- Universal-Dimmer 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-
Einsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 32 Edelstahl einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-866-101 1 37,15

Bedienelemente mit Glimmlampe
kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer 6565 U
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 33 Edelstahl Dimmer Klemmbefestigung 6545-866 1 48,50

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II
mit Selectlinse, zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und
Helligkeit, zur Erfassung mit Tierschneise,
mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar)
Abstand

Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10
s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 34 Bewegungsmelder 1,1 Unterputz 6800-866-104 1 145,00

Bewegungsmelder
Busch-Wächter® 180 UP Sensor-Komfort II
mit Multilinse, zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Hellig
keit, zur Erfassung bis zum Erdboden, für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101, für MOS-
Fet-Einsatz 6804 U-101,
für Dimmer-Einsatz 6593 U, 
für Nebenstelleneinsatz 6805 U, mit intergriertem Umschalter
Abstand

Erfassungswinkel horizontal: 0 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10
s, Max. Einschaltdauer: 32 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Reichweite frontal: 15 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 35 Bewegungsmelder 1,5 Unterputz 6800-866-104M 1 145,00

Bedienelemente
für Busch-Jalousiecontrol II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101, für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U, für
Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 28 Edelstahl Jalousie Klemmbefestigung 6430-866-102 1 39,42

Bedienelemente
Busch-Komfortschalter® mit Orientierungslicht
für 2-Draht-Einsatz 6815 U, einstellbare Betriebsart: Halbautomatikbetrieb, Zeitautomat, manuelles
Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten,
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Öffnungswinkel: 170°
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 170 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 10 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 5 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 39 Bewegungsmelder 1,2 Unterputz 6815-866 1 61,00
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Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster, für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 027 05 Edelstahl Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-866 1 17,86

Zentralscheiben
mit Drehgriff und Aufdruck, als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster, für Einsatz 2712/2713 U und
2722/2723 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 43 Edelstahl Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-866 1 29,54

Zentralscheiben
mit Drehknopf, für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 59 Edelstahl Jalousie Klemmbefestigung 6436-866 1/10 28,67

Zentralscheiben
als Abdeckung für UP Infolicht, für Einsatz 2062 U, Größe des Infofeldes 43 x 43 mm, Oberfläche lackiert

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 451 04 Edelstahl IP20 1716-866 1 25,00

Busch-WächterBUSCH-JAEGER

Schaltaktor
mit Nebenstelle
zum Schalten elektrischer Lasten per Funk, Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenen
steuerung, Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden, Bedienung
über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich, Betätigung der Nebenstelle (über konventio
nellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms, Betätigung der
Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms, Kompatibel zu
WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770, Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar, Repeaterfunk
tion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar, zum universellen An- oder Einbau, 3-Leiter-Anschlusstechnik
(Neutralleiter erforderlich), zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1, Ansteuerbar über bis
zu 32 Senderadressen, Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz, Reichweite: ca. 100 m (Freifeld), Bedienele
mente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode, Nenn
spannung: 230V , +10 % / -10 % / 50 Hz, Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C, (HxBxT): 47 mm x
48 mm x 22 mm, Einbautiefe: 25 m
Abstand

Funkfrequenz: 868 MHz, Anzahl der Befehle: 3, Stromversorgung: 230 V AC, RAL-Nummer (ähnlich): 9016,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart: sonstige, Schutzart (IP):
IP20

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Relais Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 463 55 weiß 1 sonstige 6701-101 1 134,00
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Sockel für Kommunikations-Steckverbinder
für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... für Kommunikations-Steckverbinder
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 231 62 anthrazit 7021 Bohrung 1859 EB 1/10 5,06
020 231 64 anthrazit 7021 Bohrung 1860 EB 1/10 5,06
020 231 65 anthrazit 7021 Bohrung 1861 EB 1/10 4,91
020 231 66 anthrazit 7021 Bohrung 1862 EB 1/10 5,06
020 231 67 anthrazit 7021 Bohrung 1863 EB 1/10 5,06

Sockel für Kommunikations-Steckverbinder
für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758- ... für Kommunikations-Steckverbinder
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 78 anthrazit 7021 D-Subminiatur 1850 EB 1/10 5,06
020 087 79 anthrazit 7021 D-Subminiatur 1851 EB 1/10 5,06
020 087 80 anthrazit 7021 D-Subminiatur 1852 EB 1/10 5,06
020 231 60 anthrazit 7021 XLR 1853 EB 1/10 5,06
020 231 61 anthrazit 7021 XLR 1854 EB 1/10 5,06
020 087 81 anthrazit 7021 BNC/TNC 1855 EB 1/10 5,06
020 087 82 anthrazit 7021 BNC/TNC 1856 EB 1/10 5,06
020 087 83 anthrazit 7021 BNC/TNC 1857 EB 1/10 5,06
020 087 84 anthrazit 7021 BNC/TNC 1858 EB 1/10 5,06
020 087 85 anthrazit 7021 Twinax 1864 EB 1/10 4,91
020 087 86 anthrazit 7021 Twinax 1865 EB 1/10 5,06
020 087 88 anthrazit 7021 Modular-Jack 1867 EB 1/10 5,06
020 087 90 anthrazit 7021 Blindabdeckung 1869 EB 1/10 3,84

Sockel für Kommunikations-Steckverbinder
für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... für Kommunikations-Steckverbinder
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Simplex ST
020 231 68 anthrazit 7021 sonstige 1870 EB 1/10 5,06

2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 3, passend für AMP-Nr. 555225 und 555235
020 231 75 anthrazit 7021 Modular-Jack 1871 EB 1/10 5,06

2 x 6- und 8-polige Modular-Jack, Kat. 5, ungeschirmt, passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT &
T), ungeschirmt Kat. 5 / 6. Typen: MPS 100E, MGS 200

020 231 77 anthrazit 7021 Modular-Jack 1872 EB 1/10 5,06
Durchführungsbuchsen-Lichtwellenleiter 2x Duplex SC

020 231 78 anthrazit 7021 sonstige 1874 EB 1/10 5,06
2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 geschirmt / ungeschirmt, passend für AMP-Nr. 569013-1,
569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1..

020 231 79 anthrazit 7021 Modular-Jack 1875 EB 1/10 5,06
für Kommunikations-Steckverbinder Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse / -stecker, Serie D - Lautsprecher
steckverbinder, System Speakon

020 189 82 anthrazit 7021 XLR 1876 EB 1/10 5,06
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Busch-Daten-Kommunikations-SystemBUSCH-JAEGER
USB-Anschlussdosen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: ja,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 122 10 cremeweiß (elektroweiß) 1013 USB 0261/11 1 83,00
020 122 43 weiß 9010 USB 0261/12 1 86,00
020 122 90 grau 7005 USB 0261/13 1 86,00

HDMI-Anschlussdosen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: ja,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 123 59 cremeweiß (elektroweiß) 1013 USB 0261/31 1 148,50
020 123 60 weiß 9010 USB 0261/32 1 144,00
020 123 72 grau 7005 USB 0261/33 1 148,50

Busch-FunkcontrolBUSCH-JAEGER

Universal-Dimmer-Einsatz
zum Dimmen und Schalten von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit
konventionellen Transformatoren oder Busch-Elektronik-Trafos, mit Soft EIN/AUS-Funktion, mit elektroni
schem Kurzschlussschutz und automatischem Übertemperaturschutz.(H x B x T): 49 mm x 49 mm x 33
mm
Abstand

Bedienungsart: Funk, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Verwendbar mit
Taste: ja, Verwendbar mit Funktaste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz,
Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 32 mm, Nennleistung: 450 VA, Nennspannung: 253
V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 088 59 schwarz Unterputz IP20 6595 U 1 146,00

Busch-Timer®BUSCH-JAEGER

Standard-Timer-Bedienelement
für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien, Individuelle Astroverschiebung
und Astrosperrzeit, Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich, einfache Einstellung über
hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung, Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt, ab Werk
voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich, Automatische Sommer-/Winterzeitumstel
lung (abschaltbar), Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert, Gangreserve für Uhrzeit
und Datum > 10 Jahre, einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb, 2 Schaltzeiten pro
Tag für jeden Wochentag frei einstellbar, Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar
Abstand

Mit Astro-Programm: ja, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Geeignet für Schutzart (IP) Montageart Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 094 00 IP20 Unterputz ja 6456-101 1 87,33
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Busch-Timer®BUSCH-JAEGER
Komfort-Timer-Bedienelement
für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen, elektri
schen Verbrauchern, individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit, manuelle Bedienung der Beschat
tung / Beleuchtung jederzeit möglich, einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrund
beleuchtung, Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
(abschaltbar), Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert, Gangreserve für Uhrzeit und
Datum > 10 Jahre, einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb, frei einstellbare Dämme
rungsfunktion und einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung, 6 Schaltzeiten pro Tag für jeden
Wochentag frei einstellbar, Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar
Abstand

Mit Astro-Programm: ja, Zusammenstellung: Bedienaufsatz, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Geeignet für Schutzart (IP) Montageart Integrierte Zeitschaltuhr Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 86 IP20 Unterputz ja 6455-101 1 94,80

Busch-iceLight®BUSCH-JAEGER

LED-UP-Einsatz
für Busch-iceLight Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx, besonders lichtstark,
z.B. für Informationsdarstellung
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Länge: 71 mm, Breite: 71 mm, Höhe: -32 mm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Energieeffizienzklasse (A++ – G) Anzahl der LEDs Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 415 27 2700 A 4 2067/11 U 1 51,60
020 415 28 4000 A 4 2067/12 U 1 51,60
020 415 31 3000 A 1 2067/13 U 1 51,60
020 415 32 6500 A 1 2067/14 U 1 51,60

Deckenmodul
für Ambientebeleuchtung, Lichtaustritt nach unten, H x B x T: 86 mm x 86 mm x 45 mm
Abstand

Lichtaustritt: direkt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 415 33 ohne Linse Kunststoff 2068/21 1 203,00

Deckenmodul
für Ambientebeleuchtung, Lichtaustritt nach unten, flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinations
fähig, (HxBxT): 54 mm x 54 mm x 10 mm

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Lichtaustritt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 449 99 ohne Kunststoff direkt 2068/22-214 1 44,00

Deckenlicht-Set
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutral-weiß) 2067/12 U, Deckenmodul, eine Lichtrichtung
2068/21, für Ambientebeleuchtung, Lichtaustritt nach unten, nicht dimmbar, Lichtstärke über Service-
Schalter von vorne zwischen 100% und 25% umschaltbar
Abstand

Anzahl der LEDs: 4, Länge: 71 mm, Breite: 71 mm, Höhe: -32 mm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Energieeffizienzklasse (A++ – G) Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 450 01 4000 A IP20 2069/21 1 254,00
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Einleger
für 2068/1x, Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm, Anti-Fingerprint
Abstand

Farbe: Edelstahl, Zubehör: Dekorelement, Werkstoff: Edelstahl, Lichtverteilung: asymmetrisch,
Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Breite mm Länge mm Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 415 96 43,3 43,3 0,2 2144/14-19 1 8,37
020 415 94 2144/13-19 1 8,37

LED Nachtlicht-Set
Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U,future® linear Wandmodul, eine
Lichtrichtung 2068/11-84 future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K, eine Lichtrichtung, nicht
dimmbar, für geringe Helligkeit (Nachtlicht)
Abstand

Anzahl der LEDs: 1, Länge: 71 mm, Breite: 71 mm, Höhe: -32 mm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Energieeffizienzklasse (A++ – G) Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 063 68 6500 A IP20 2069/11-84 1 121,00

Wandmodul
für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung, Lichtaustritt nach oben oder unten, zur Aufnahme von
Dekoreinlegern Typ 2144-19, 2144/1x-19 und 2144/2x-19, Standardeinleger 2144-19 im Lieferzustand
vormontiert, (HxBxT): 54 mm x 54 mm x 15 mm
Abstand

Lichtverteilung: asymmetrisch, Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

Reflex SI
020 449 48 ohne Reflektor Kunststoff 2068/11-214 1 64,65

Wandmodul
für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht, Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne,
zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, Typ 2144/xx-19 und 2144-19, Standardeinleger
2144-19 im Lieferzustand vormontiert, (HxBxT): 63 mm x 63 mm x 15 mm
Abstand

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

Reflex SI
020 449 98 ohne Reflektor Kunststoff 2068/14-214 1 64,65

Wandmodul
Eine Lichtrichtung
für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung, Lichtaustritt nach oben oder unten, zur Aufnahme von
Dekoreinlegern Typ 2144-19, 2144/1x-19 und 2144/2x-19, Standardeinleger 2144-19 im Lieferzustand
vormontiert
Abstand

Lichtverteilung: asymmetrisch, Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 415 29 ohne Reflektor Kunststoff 2068/11-84 1 64,65

Wandmodul
5 Lichtrichtungen
Infolicht, für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht, Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach
vorne, zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen, Typ 2144/xx-19 und 2144-19, Standardein
leger 2144-19 im Lieferzustand vormontiert
Abstand

Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 415 30 ohne Reflektor Kunststoff 2068/14-84 1 64,65
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Busch-axcent®BUSCH-JAEGER
Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Überspannungsschutz, 2-polig (2 P + E), mit integriertem und externem Meldekontakt, ISN = 5 kA
Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäude
technik, reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® 
Steckdosen-Einsatz, Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 209 46 weiß SCHUKO 1 2310EUGL/VA-896-11 1 192,00

Bedienelement 
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 215 85 weiß Zeitschalter Klemmbefestigung 6435-896 1 13,86

Zentralscheibe
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 217 14 weiß sonstige sonstige 6541-896 1 9,25

Bedienelement
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 220 75 weiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-896-101 1 32,82
020 221 66 weiß Dimmer 6545-896 1 37,15

USB Steckdose SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 463 28 weiß SCHUKO 1 20 EUCBUSB-896 1 76,30



10/162

Busch-axcent®BUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
Zentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Für
TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für
Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45
Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Abstand

Farbe: weiß, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Verwendung Zusammenstellung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 136 64 TAE Bedienelement Befestigung mit

Schraube
1766-896 1 8,67

020 135 50 BNC/TNC Basiselement mit Adap
terplatte

Befestigung mit
Schraube

1750-896 1 13,21

020 133 27 Basiselement mit zen
traler Abdeckplatte

Krallen-/
Schraubbefesti
gung

1749-896 1 16,99

020 132 12 einbaubarer Da
tenverbinder

Basiselement mit zen
traler Abdeckplatte

Befestigung mit
Schraube

1748-896 1 13,76

020 131 50 TAE Basiselement mit zen
traler Abdeckplatte

Befestigung mit
Schraube

1746-896 1 13,87

020 131 49 sonstige Zentralplatte für Zwi
schenring

Befestigung mit
Schraube

1746/10-896 1 9,67

020 131 48 sonstige Basiselement mit zen
traler Abdeckplatte

Befestigung mit
Schraube

1745-896 1 8,67

Wippen mit Aufdruck
für Jalousieschalter/-taster-Einsatz 2000/4 und 2020/4 US
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 163 51 weiß Jalousie Klemmbefestigung 1785 JA-896 1 13,07

Wippen mit Drehgriff
mit Aufdruck, für Jalousieschalter/-taster 2712/2713 U und 2722/2723 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 92 weiß Jalousie Klemm-/Schraubbefestigung 1740-896 1/10 12,79

Zentralscheibe
Zentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter,
Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Leitungsquer
schnitte bis 4 mm² starr. Mit Schraubanschluss.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 139 96 weiß Lautsprecheranschluss ohne Beschriftungsfeld 1751-896 1 20,91

Zentralscheibe
Zentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe 2-fach
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx,
0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-
Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE
design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld.
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 138 52 weiß UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 1803-02-896 1 11,78
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Busch-axcent®BUSCH-JAEGER
Zentralscheibe
Zentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit
Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812,
1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 138 49 weiß Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 1800-896 1 15,00

Blindzentralscheibe
Blindzentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Datenkommunikation, Blindzentral
scheibe mit Tragring
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 131 46 weiß Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 1742-896 1 12,47

Bedienelemente
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe Erhöhte Bauform, für Busch-Dimmer®
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 68 weiß Drehknopf Dimmer 6540-896-102 1 17,02

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1099 UHK
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 81 weiß sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795 HK-896 1 11,08

Busch-ZubehörBUSCH-JAEGER

DIN Profil-Halbzylinder
nach DIN 18252, Gesamtlänge 40 mm,
für Jalousieschalter/-taster für Einsatz 2712, 2713, 2722, 2723, 
2733-USL-101 und 2712, 2733 SLW-53

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 048 00 Zylinder 0520 PZ-VS 1 26,12
020 052 00 Zylinder 0521 PZ-GS 1 31,47

Glasbruchmelder
für Busch-Jalousiecontrol® II-Einsatz 6411U / S-101, mit 4 m Anschlussleitung

Art.-Nr. Ausführung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 145 28 Glasbruchsensor 15 6413 1/10 86,00
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Helligkeitssensor

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 419 49 Helligkeitssensor 6414-101 1 51,00

Sonnen-Sensor
Helligkeits-Sensor für Busch-Wind- und Sonnen-Sensor-Einsatz 6480 U-10X
Messbereich 5-50 kLx

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 92 Helligkeitssensor 6482 1 96,50

Einbaustecker
für Einbau in Zentralscheibe in Geräte 19 mm Ø

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 38 schwarz Steckdose 1-fach 0471-0-0037 1 33,46

Jalousiesteuerung
Jalousiecontrol® II-Einbaugerät, 2fach
zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Nebenstelleneingang, Zusätzliche
IR-Fernbedienung über IR-Einbauempfänger 6045 E-101 möglich, Ansteuerung über IR-Handsender/
Wandsender 6010-25 und 6020/21-xxx, Nennspannung: 230 V~, Nennfrequenz: 50 Hz, Ausgänge: 4x
Schließer, Nennstrom: 3 A, Nennleistung: 690 VA, Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Abstand

Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Nebenstelleneingang: ja, Halogenfrei: ja,
Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 152 70 weiß 50 IP23 6420 EB 1 277,00

Trennrelais
zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen, 2-fach, für Gleichstromantriebe
Abstand

Zentraleingang: ja, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 140 00 50 230 sonstige 6415/24 1 80,70

Trennrelais
2fach
Abstand

Zentraleingang: ja, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 154 97 50 230 Unterputz 6415 1 78,00
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Busch-ZubehörBUSCH-JAEGER
Kondensator-Set
zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über
den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen
werden kann, +10% / -10% Nennfrequenz: 50 Hz, Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 50 °C
Abstand

Zusammenstellung: sonstige, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 901 58 50 IP20 sonstige 6498 1 31,72

Beschriftungsträger
für Beschriftungsbogen 1799-13
für Schalter und Steckdosen im Programm ocean® mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm

Art.-Nr. Werkstoff Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 15 Kunststoff 57,8 9,8 1763-53 1 2,03

Beschriftungsbogen
zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte, nur für Laserdrucker geeignet
Abstand

Höhe: 297 mm

Art.-Nr. Farbe Beschriftung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 172 89 weiß ohne Beschriftung 210 1799/02 1 15,80
020 173 05 weiß ohne Beschriftung 210 1799/03 1 15,80

Glimmlampe für Dimmer
für UP-Dimmer

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 67 sonstige Dimmer 3855 1/100/10 6,27

Glimmlampe für Dimmer
für UP-Drehdimmer, von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 225 39 Stecksockel Dimmer 3856 1/10 5,26
020 225 40 sonstige Dimmer 3857 1/10 5,26

Glimm- / Glühlampen mit Anschlussleitung
Passend für UP-Einsätze 2601 / ... , 2621 / ... für AP-Schalter/-Taster

Art.-Nr. Fassung Stromstärke mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 73 sonstige 40 8333-1 1 6,81
020 225 28 sonstige 40 8335-1 1 6,59
020 225 29 sonstige 40 8358 1 7,87
020 023 71 sonstige 0,6 8332-1 1 6,81
020 023 77 sonstige 1 8346-1 1 6,59
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Glimm- und Glühlampe E10-Gewinde
für Lichtsignale

Art.-Nr. Ausführung Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 020 59 Nennleistung: 1,2 W Nennleistung: 1,2 W E10 8341 1 6,59
020 020 60 Nennleistung: 1,5 W Nennleistung: 1,5 W E10 8342 1 6,59
020 020 61 Nennleistung: 2 W Nennleistung: 2 W E10 8343 1 6,59
020 023 64 Nennstrom: 1,3 mA Nennstrom: 1,3 mA E10 8302 1 5,62
020 023 76 Nennstrom: 3 mA Nennstrom: 3 mA E10 8340 1 9,07

LED Beleuchtungseinheit
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U

Art.-Nr. Ausführung Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 199 11 Gehäusefarbe ROT, 0,5 mA Stecksockel Schalter/Taster 8380-10 1 12,64
020 199 12 Gehäusefarbe GELB, 1 mA Stecksockel Schalter/Taster 8382-10 1 12,64
020 199 13 Gehäusefarbe WEIß, 2 mA Stecksockel Schalter/Taster 8383-10 1 12,64
020 199 14 Gehäusefarbe ROT, 0,5 mA Stecksockel Schalter/Taster 8380-12 1 12,64
020 199 19 Gehäusefarbe GELB, 1 mA Stecksockel Schalter/Taster 8382-12 1 12,64
020 199 20 Gehäusefarbe WEIß, 2 mA Stecksockel Schalter/Taster 8383-12 1 12,64
020 199 22 Gehäusefarbe ROT, 0,5 mA Stecksockel Schalter/Taster 8380-17 1 12,64
020 199 23 Gehäusefarbe GELB, 1 mA Stecksockel Schalter/Taster 8382-17 1 12,64
020 199 33 Gehäusefarbe WEIß, 2 mA Stecksockel Schalter/Taster 8383-17 1 12,64

LED Beleuchtungseinsatz
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025

Art.-Nr. Ausführung Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 04 Gehäusefarbe ROT, 0,5 mA Stecksockel Schalter/Taster 8390-10 1 10,28
020 199 34 Gehäusefarbe GELB, 1 mA Stecksockel Schalter/Taster 8392-10 1 10,28
020 199 35 Gehäusefarbe WEIß, 2 mA Stecksockel Schalter/Taster 8393-10 1 10,28
020 199 36 Gehäusefarbe ROT, 0,5 mA Stecksockel Schalter/Taster 8390-12 1 10,28
020 199 38 Gehäusefarbe GELB, 1 mA Stecksockel Schalter/Taster 8392-12 1 10,28
020 199 39 Gehäusefarbe WEIß, 2 mA Stecksockel Schalter/Taster 8393-12 1 10,28
020 199 40 Gehäusefarbe ROT, 0,5 mA Stecksockel Schalter/Taster 8390-17 1 10,28
020 199 41 Gehäusefarbe GELB, 1 mA Stecksockel Schalter/Taster 8392-17 1 10,28
020 199 42 Gehäusefarbe WEIß, 2 mA Stecksockel Schalter/Taster 8393-17 1 10,28

LED-Beleuchtungssatz
Glimmlampen für Ersatzbedarf von der Vorderseite des Schaltereinsatzes aus- wechselbar, farbliche
Kennzeichnung

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 314 74 Stecksockel Dimmer 8327-1 1 10,31

Steck-Glimmlampen
für beleuchtbare/beschriftbare Wippe,
passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2661/..., 2061/...

Art.-Nr. Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 24 Stecksockel 8353 1/10 6,59
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Steck-Glimmlampen
Universalbeleuchtung/Orientierungslicht
passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2661/..., 2061/...

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 66 Stecksockel 8360 1/10/100 3,27
020 087 22 Stecksockel Schalter/Taster 8350 1/100/10 5,47

Steck-Glimmlampen
besonders lichtstark für Leuchtsignale
passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2661/..., 2061/...

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 23 Stecksockel 8352 1/10 5,62
020 087 68 Stecksockel 8363 1/10 4,41
020 087 67 Stecksockel Schalter/Taster 8362 1/10 3,52

Steck-Glimmlampen
passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2661/..., 2061/...

Art.-Nr. Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 44 Stecksockel 8338-1 1/10 6,45
020 023 39 sonstige 8305 1/10 4,39

Steck-Glühlampen
für Taster und Schalter,
passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2661/..., 2061/...

Art.-Nr. Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 69 Stecksockel 8344-1 1/100/10 6,59
020 023 70 Stecksockel 8345-1 1 6,59
020 023 68 Stecksockel 8337-1 1/10 6,40

Steck-Glühlampen
für Niedervolt Taster,
passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2661/..., 2061/...

Art.-Nr. Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 048 69 Stecksockel 8367 1/10 5,26
020 048 68 Stecksockel 8366 1/10 5,26
020 048 67 Stecksockel 8365 1/10 5,26

Beleuchtungseinsätze
mit Leuchtdiode
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53, Nennspannung: 230
V~
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: sonstige

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 281 12 sonstige Schalter/Taster 0,005 2152 NLI-53 1/10 15,00

Verlängerungsspreize
für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 031 83 2148 1 1,24
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WLAN-Accesspoint PoE
Spannungsversorgung durch Power over Ethernet
Betrieb als WLAN Access Point zum Anschluss von WLAN-Endgeräten an das LAN, Betrieb als WLAN
Repeater zur Reichweitenverlängerung eines WLAN, Betrieb als WLAN Adapter zur Einbindung von
Ethernet Endgeräten in ein WLAN, Unterstützt WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n mit 2,4 GHz, integrierte
WLAN-Antenne, Rückwärtiger Anschluss eines Ethernet-Kabels über Schraubklemmen (10/100 Mbit/s),
Vorderseitige Ethernet-Anbindung über eine RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s), die drei Anschlüsse (WLAN,
Ethernet/Schraubklemmen und Ethernet/RJ45) können über den integrierten Switch parallel genutzt
werden, Spannungsversorgung über den rückwärtigen Ethernet Anschluss (48 V PoE), Versorgung eines
an der RJ45-Buchse angeschlossenen Endgerätes nach PoE-Klasse 2 (6,49 W), zur Montage in handels
üblichen tiefen UP- und Hohlwanddosen
Abstand

Bridgefunktion: ja, Repeaterfunktion: ja, Höhe: 80 mm, Breite: 80 mm, Tiefe: 50 mm, Ethernet: ja

Art.-Nr. Managed Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports VPN-Security Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 180 63 ja 2 ja 8186/41 1 204,00

Tragringe
für MTR-J oder 2-Modular Jack-Einsätze, ohne Spreize
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 416 98 grau Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 1820 1 6,76
020 153 41 rot Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 1812 1/10 6,57
020 153 42 schwarz Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 1814 1/10 6,76
020 190 92 blau Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 1816 1/10 6,76
020 416 97 orange Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 1819 1/10 6,76

Montageadapter
zur Aufnahme von 2 Universalmodulen 0219, für UP-Montage,
passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 78 Silber Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 0219/12 1 6,20

Montageadapter Kanal
zur Aufnahme von 2 Universalmodulen 0219, für Kanal- und Unterflurmontage, 
passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Geräteeinbaukanal, Zusammenstellung:
Basiselement, Tragring: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme:
nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 386 79 grau 7035 Modular-Jack 0219/13 1 6,20

Modular Jack Buchse
für Zentralscheibe 2561... und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. 
Für Leitungsquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26), bis 0,35 mm² (AWG 22)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 152 67 Buchse (Jack) RJ12 6(6) 0210 1/10 8,11
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Gehäuse-UP
für Wandeinbauk, kombinierbar mit Sockel 1710...1714, Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus
Aluminium-Druckguss, Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff, Installation
wandbündig mit 2 Einführungen M20
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: ja, Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 387 05 Aluminium 9006 für Datenanschlussgehäuse 1705 U-101 1 81,00

Sockel
für UP-Gehäuse 1705U-101, für Blind-Zentralscheibe
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Für Blind-Zentralscheibe.
020 160 40 anthrazit 7021 Blindabdeckung 1710 1/10 10,95

Sockel
für UP-Gehäuse 1705U-101, für Dioden-Einbaubuchsen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 160 41 anthrazit 7021 sonstige 1711 1/10 11,85

Sockel
für UP-Gehäuse 1705U-101, für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 160 42 anthrazit 7021 D-Subminiatur 1712 1/10 11,85

Sockel
für UP-Gehäuse 1705U-101, für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 160 43 anthrazit 7021 Modular-Jack 1713 1/10 11,85

Sockel
für UP-Gehäuse 1705U-101, für XLR-Einbaubuchse Serie D
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Für XLR-Einbaubuchse Serie D
020 160 44 anthrazit 7021 XLR 1714 1/10 11,85
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Busch-Nema-Steckdosen
mit gelbem Klappdeckel, mit Schraubanschluss, 2 P + E, mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018), mit
Beschriftungsfeld 57,8x9,8 mm, Nennspannung: 125V, Nennstrom: 20A, Schutzart Gerät: IP44
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 110 V, Nennstrom: 20 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 37 gelb NEMA 1 3016 EWN-54 1/10 57,50

Busch-Nema-Steckdosen
Mit gelbem Klappdeckel. Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit
Beschriftungsfeld 57,8x9,8mm, Nennspannung: 125V, Nennstrom: 15A, Schutzart Gerät: IP44
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 110 V, Nennstrom: 15 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 35 gelb NEMA 1 3015 EWN-54 1/10 52,00

Busch-balance® SIBUSCH-JAEGER

Wippen
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschlter und Taster
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Mit austausch
barer Linse/
Symbol

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 238 21 weiß einteilige Wippe Klemmbefestigung 2506-914 1 3,17
anschraubbar (Halteelement)

020 237 46 weiß Klemm-/Schraubbefestigung ja 2546-914 1 5,74
020 238 22 rot Klemmbefestigung 2506-917 1 8,45

Wippen
als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 24 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster 2505-914 1 6,07

Wippen mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster,
 für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 79 weiß zweiteilige Wippe Jalousie 2504-914 1 8,39
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Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
 Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 25 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2509-914 1 4,30

Wippen mit roter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
 Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 36 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789-914 1 4,30

Wippen mit tranparenter Kalotte
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 28 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 N-914 1 4,30

Wippen mit tranparenter Kalotte
mit Symbol "Stecker"
als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 38 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 1789 ST-914 1 5,43

Wippen mit Symbol
mit Symbol "Licht"
als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter,
Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Aufdruck: Symbol "Licht", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 37 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1789 LI-914 1 5,43

Wippen mit Symbol
mit Symbol, als Abdeckung für UP-Taster
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 29 weiß einteilige Wippe Symbol "Licht" 2520 LI-914 1 4,30
020 238 30 weiß einteilige Wippe Symbol "Klingel" 2520 KI-914 1 4,30
020 238 31 weiß einteilige Wippe Symbol "Schlüssel/Tür" 2520 TR-914 1 4,30

Wippen
als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster,
für Symbole 2525... und 2145...
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 27 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2520-914 1 3,16
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Wippen mit Beschriftungsfeld
Beleuchtbar, als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, Größe des
Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 32 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2506 N-914 1 6,24

Wippen mit Beschriftungsfeld
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung, als Abdeckung für UP-Ausschalter,
Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster,
Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 34 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2510 NLI-914 1 6,84

Wippen mit Beschriftungsfeld
mit Symbol "Klingel"
mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung,
als Abdeckung für UP-Taster, Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 35 weiß einteilige Taste Schalter/Taster 2506 N/KI-914 1 7,37

Wippen mit neutralem Symbol
mit Aufdruck "0 und I"
als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 23 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 2502-914 1 4,30

Wippen mit roter Kalotte
mit Aufdruck "0 und I"
als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Mit austauschbarer Linse/Symbol Typ VPE/Stk. €/Stk.

anschraubbar (Halteelement)
020 237 47 weiß Klemm-/Schraubbefestigung ja 2544-914 1 7,92
020 238 26 weiß Klemmbefestigung 2508-914 1 5,43

Zentralscheiben für TAE-Einsätze
für TAE-Einsätze, für UAE/TAE-Einsätze, für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsad
apter, für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U, für Lautsprecher-Anschlussdosen, passend zu Art.-Nr.
0248/0x-101, für Datenmodule, passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13, für Modular-Anschlussdosen
mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 82 weiß 9010 TAE 2539-914 1 4,97
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Zentralscheiben
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 83 alpinweiß ohne Beschriftungsfeld Unterputz 2531-914 1 4,97

Zentrascheiben
Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen,
mit 3 Anschlüssen, Radio/TV/SAT, mit zentraler Befestigung M3
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 84 alpinweiß ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1743-03-914 1 4,97

Zentralscheiben
als Abdeckung für Leitungsauslass, mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock), mit Spreizbefesti
gung, Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 41 alpinweiß UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 1803-914 1 4,97

Zentralscheiben
als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen,
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/
Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck, Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK), AMP
(NETCONNECT 5E), BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design), cti (cti-wire 2.8 Cat.6),
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45), mit Schrägauslass
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 42 alpinweiß UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 1803-02-914 1 4,97

Zentralscheiben mit Beschriftungsfeld
für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber, passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816,
1818, 1819 und 1820, Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte,
Tragring: ja, Mit Staubschutz: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 43 weiß 9010 Modular-Jack 1800-914 1 9,31

Zentralscheiben
Abdeckung für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 20 alpinweiß ohne Beschriftungsfeld Unterputz 1746-914-101 1 2,70
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Blindzentralscheiben
mit Spreizbefestigung
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement,
Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 80 weiß 9010 Blindabdeckung 2538-914 1 9,09

Zentralscheiben mit Drehknopf
mit Drehknopf, Befestigungs-Mutter und Glimmlampe,
für Busch-Dimmer®
für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520
U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.
Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 53 weiß Drehknopf Dimmer 2115-914 1 9,68

Zentralscheiben mit Drehgriff
als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster,
für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 45 weiß Drehknopf Jalousie 2542 DR-914 1 6,69

Zentralscheiben mit Drehgriff
als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter, mit Nullstellung
für Einsatz 2710 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "3-Stufenschalter", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 61 weiß Stufenschalter Klemm-/Schraubbefestigung 2542 DR/01-914 1 6,69

Zentralscheiben mit Drehgriff
als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter, ohne Nullstellung
für Einsatz 2710/1 U
Abstand

Aufdruck: Symbol "3-Stufenschalter", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 67 weiß Stufenschalter Klemm-/Schraubbefestigung 2542 DR/02-914 1 6,69

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anschlussart Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 61 weiß Steckklemme Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUC-914 1 5,50
020 238 68 weiß Steckklemme Befestigung mit Schraube 20 EUCR-914 1 5,50
020 238 62 weiß Schraubklemme Krallen-/Schraubbefestigung 2300 EUC-914 1 5,50
020 238 64 rot Steckklemme Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUC-917 1 11,91
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620)

Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 75 weiß SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUCB-914 1 7,35
020 238 83 weiß SCHUKO Befestigung mit Schraube 20 EURB-914 1 7,50
020 238 76 rot SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUCB-917 1 13,89
020 238 77 schwarz SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUCB-15-914 1 13,89

Steckdosen SCHUKO® mit USB
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel, mit
USB Typ A Steckbuchse, mit elektronischem Kurzschlussschutz, mit elektronischem Überlastschutz,
gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 67 weiß SCHUKO 1 20 EUCBUSB-914 1 69,00

Steckdosen SCHUKO® mit Orientierungslicht
mit Nachtorientierungslicht
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), mit separaten Anschlussleitungen
für Schaltkontakt, mit Leuchtdiode
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 79 weiß SCHUKO 1 20 EUCBLI-914 1 68,00

Steckdosen SCHUKO® mit Aufdruck "EDV"
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A, mit Steckanschluss
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: EDV, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 65 weiß SCHUKO nein 20 EUC/DV-914 1 6,82
020 238 81 weiß SCHUKO ja 20 EUCB/DV-914 1 9,07
020 238 66 rot SCHUKO nein 20 EUC/DV-917 1 15,14
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Steckdosen SCHUKO® mit LED-Kontrolllicht
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E),
mit transparenter Kalotte, LED Farbe: grün
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 93 weiß SCHUKO 1 20 EUCBL-914 1 21,31

Steckdosen SCHUKO® mit Überspannugsschutz
Busch-Protector®
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubanschluss, 2-polig (2 P + E), mit integriertem und externem
Meldekontakt, Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik
und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz.
Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2, ISN = 5 kA
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 69 weiß SCHUKO Schraubklemme 2310 EUGL/VAB-914 1 185,00
020 238 70 rot SCHUKO Steckklemme 2310 EUGL/VAB-917 1 205,00

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A, mit Klappdeckel, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E)
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 00 weiß SCHUKO Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUK-914 1 11,92
020 239 01 weiß SCHUKO Befestigung mit Schraube 20 EUKR-914 1 11,92

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), Nennspannung: 250 V~, Nenn
strom: 16 A
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 82 weiß SCHUKO 50 20 EUKB-914 1 13,77
020 238 90 rot SCHUKO 50 - 50 20 EUKB-917 1 19,63
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A, mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm, mit erhöhtem Berührungs
schutz, mit Steckanschluss
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 91 weiß SCHUKO 1 20 EUKNB-914 1 16,84

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig
(2 P + E), mit verschieden schließendem Schloss, Lieferumfang mit 2 Schlüsseln
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 02 weiß SCHUKO 1 20 EUKBSL-914 1 60,00

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel und Schloss
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig
(2 P + E), mit gleichschließendem Schloss, Lieferumfang mit 2 Schlüsseln
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 03 weiß SCHUKO 1 20 EUKBSL-914-101 1 60,00

Steckdosen SCHUKO®
mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), Komplettabdeckung, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Mit erhöhtem Berüh
rungsschutz

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 238 72 alpinweiß nein Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUJ-914 1 6,01
020 238 92 alpinweiß ja Krallen-/Schraubbefestigung 20 EUJB-914 1 7,86
020 238 73 alpinweiß nein Befestigung mit Schraube 20 EUJR-914 1 6,00

Doppelsteckdosen SCHUKO®
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 97 weiß SCHUKO nein 20-02 EUJ-914 1 12,32
020 239 04 weiß SCHUKO ja 20-02 EUJB-914 1 17,43
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Abdeckung
für Cardschalter
für Einsatz 2025 U
Passend für Karten 54 x 86 mm
Nur Einzelmontage möglich
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 68 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 1792-914 1 48,00

Bedienelemente mit Glimmlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U
Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 55 weiß zweiteilige Taste Dimmer 6545-914 1 27,12

Bedienelemente mit Glimmlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-
Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz
6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.
Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 54 weiß einteilige Taste Schalter/Dimmer 6543-914-102 1 18,55

Bedienelemente
für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101, Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U, Busch-
Universal-Serieneinsatz 6402 U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 08 weiß einteilige Taste Jalousie 6430-914-102 1 20,66

Zentralscheiben
für Kommunikations-Steckverbinder, mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm,
ohne Spreize
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Tragring: ja, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 86 alpinweiß für Datenanschlussgehäuse mit Beschriftungsfeld 1758-914 1 13,08

Zentralscheiben
für Einsatz 2061/2661 U,
als Abdeckung für UP-Lichtsignal

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 60 alpinweiß 1756-914 1 10,35
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Zentralscheiben
Telefonsteckdose (TDO), passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen)
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 85 alpinweiß TDO Unterputz 1762-914-506 1 4,97

Zentralscheiben
mit Schrägauslass, für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze, nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/
Typ ACO 1711855-1, Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm, ohne Spreize
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Verwendung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 47 alpinweiß AMP-ACO Unterputz 1769-914 1 17,73

Zentralscheiben
für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U, Laufzeit: 15 min
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Zeitanzeige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 49 alpinweiß Drehknopf Zeitschalter 1770-914-102 1 6,81

Zentralscheiben
für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U, Laufzeit: 120 min
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Zeitanzeige, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 50 alpinweiß Drehknopf Zeitschalter 1771-914-102 1 6,81

Zentralscheiben
für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx
Schraubbefestigung, vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 40 alpinweiß Schraubbefestigung ohne Aufdruck 1796-914 1 5,08

Zentralscheiben
als Abdeckung für UP-Infolicht, für Einsatz 2062 U, Größe des Infofeldes 43 x 43 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 39 alpinweiß 2562-914 1 14,32

Zentralscheiben
für Lautsprecher-Einsatz 8223 U
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 240 29 weiß 9010 sonstige 8253-914 1 9,15
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Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System
als Abdeckung für Zugtaster, als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88880 C4 und 88880 C4N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 00 weiß 2548-046 A-914 1 7,03

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt, als Alternative zur Ackermann-Abdeckung
88912 A3

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 04 weiß 2548-020 F-914 1 8,11

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt, mit roter Ruftaste, als Alternative zu Ackermann-
Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 95 weiß 2548-071 E-914 1 12,92

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster, mit roter Ruftaste, mit grüner Abstelltaste, als Alternative zu
Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 06 weiß 2548-642 B-914 1 18,75

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt, als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen
88912 D3 und 88912 D3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 05 weiß 2548-021 G-914 1 8,11

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt, als Alternative zur Ackermann-Abdeckung
88912 E3

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 02 weiß 2548-020 E-914 1 8,11

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Dienstzimmereinheit, mit grüner Anwesenheitstaste.Mit weißer Quittiertaste, als Alter
native zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 10 weiß 2548-642 BD-914 1 19,98
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Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten, mit roter Ruftaste, als Alternative zu Ackermann-
Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 96 weiß 2548-071 D-914 1 14,06

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Ruftaster "Arztruf", mit blauer Ruftaste, als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen
88881 D3 und 88881 D3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 98 weiß 2548-022 AR-914 1 14,06

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe, mit gelber Abstelltaste, als Alternative zu
Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 07 weiß 2548-642 D-914 1 12,92

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe, mit grüner Abstelltaste, als Alternative zu
Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 08 weiß 2548-642 C-914 1 12,92

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
für Ruftaster, mit roter Ruftaste, als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 97 weiß 2548-022 A-914 1 12,92

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
für Ruftaster mit Steckkontakt, mit roter Ruftaste, als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 99 weiß 2548-022 B-914 1 12,92

Zentralscheiben
Krankenhaus-Systeme Ackermann, Clino System,
als Abdeckung für Abstelltaster, mit gelber und grüner Abstelltaste, als Alternative zu Ackermann-
Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 09 weiß 2548-642 E-914 1 18,75



10/182

Busch-balance® SIBUSCH-JAEGER
Zentralscheiben
für USB-Ladestation 6474 U, mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefones, mit front
seitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 06 weiß 9010 USB 6478-914 1 31,70

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung,
für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 64 weiß sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795-914 1 6,81

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 65 weiß sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1794 TA-914 1 5,40

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung,
für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 66 weiß sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1795 TA-914 1 6,81

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U
Abstand

Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 63 weiß sonstige Klemm-/Schraubbefestigung 1794-914 1 5,40

Zentralscheiben für Raumtemperaturregler
für Busch-free@home® Raumtemperaturregler 6224/2.0

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 50 alpinweiß 6235-914 1 5,89

Zentralscheiben für Fan Coil-Regler
für Raumtemperaturregler mit Display (6108/18)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 193 71 alpinweiß 6236-914 1 5,89
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Zentralscheiben für Kühlteil
für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U
für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und Sockel für Blindabdeckung 6930/01
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 11 weiß sonstige Klemmbefestigung 2114-914 1 5,71

Zentralscheiben mit Tragring
mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern, mit Spreizbefestigung,
Leitungsquerschnitte bis 4 mm² starr, mit Schraubanschluss
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 81 weiß 9010 Lautsprecheranschluss 2147 U-914 1 14,84

Zentralscheiben für Telefonverbinderdosen (VDo)
als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo), für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte,
Tragring: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 87 weiß 9010 sonstige 2536-914 1 4,97

Zentralscheiben mit Drehknopf
für Jalousie-Komfort-Einsatz 6419 U,
dauerhafte Beleuchtung des Drehknopfes mit Glimmlampe 3855 möglich. Gehört nicht zum Lieferumfang.
Bei Betrieb mit Glimmlampe N-Leiter-Anschluss erforderlich.
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 10 weiß Drehknopf Jalousie 6436-914 1 5,18

Lüfterschalter-Einsatz
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 10 AX
mit Spreizbefestigung und Schraubanschluss
Abstand

Montageart: Unterputz, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, RAL-
Nummer (ähnlich): 9010, Nennspannung: 250 V, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 45 weiß IP20 glänzend 2711 UCDRL-914 1 64,00

Zentralscheiben mit Tragring
zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz), Ausbrechöffnungen
6, 8, 18 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 91 weiß 9010 sonstige 2530-914 1 9,47

Zentralscheiben mit Tragring
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 62 weiß 9010 ohne Beschriftungsfeld 2527-914 1 12,76
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Zentralscheiben mit Tragring
als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen, Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 69 weiß 9010 BNC/TNC 2529-914 1 9,94

Zentralscheiben mit Tragring
mit Schraubbefestigung, Befestigung mit zentraler Feststellmutter, als Abdeckung für Befehlsgeräte mit
22,5 mm Durchmesser, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 93 weiß 9010 Bohrung 2533-914 1 9,58
020 237 94 gelb 1018 Bohrung 2533-914-15 1 18,76

Zentralscheiben mit Tragring
mit Schraubbefestigung, als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme
von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 92 weiß 9010 Bohrung 2534-914 1 9,58

Zentralscheiben mit Tragring
für 1 Modular-Jack-Einsatz, passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 44 weiß 9010 Modular-Jack 2561-914 1 8,45

Zentralscheiben mit Tragring
für 2 Modular-Jack-Einsätze, passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 46 weiß 9010 Modular-Jack 2561-02-914 1 8,90

Zentralscheiben mit Tragring
als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder, ohne Spreize.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 89 weiß 9010 D-Subminiatur 2549-914 1 9,58

Zentralscheiben mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster,
für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 70 weiß Schlüssel sonstige 2557 PZ-914-101 1 7,99
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Zentralscheiben mit Aufdruck
als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter,
für Einsatz 2733 USL-101
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 71 weiß Schlüssel sonstige 2557 SLPZ-914-101 1 7,99

Zentralscheiben mit Aufdruck
für Innenstation Audio mit Display
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 14 weiß Außenstation Klemmbefestigung 83260-914 1 10,50

Zentralscheiben mit Aufdruck
für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101, Standard-Timer-Bedienelement 6456-101, Raumtempera
turregler 1098 U-101 und 1098 UF-101, Kurzzeit-Timer 6465 U-101, Busch-Raumluftsensor® CO2 1091
U
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 07 weiß einteilige Taste Zeitschalter 6435-914 1 6,81

XLR-Zentralscheiben
als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie, ohne Spreize
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 90 weiß 9010 XLR 2553-914 1 9,58

Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 11 weiß horizontal und vertikal 1 1721-914 1 2,35
020 238 14 weiß horizontal und vertikal 2 1722-914 1 4,08
020 238 16 weiß horizontal und vertikal 3 1723-914 1 7,14
020 238 17 weiß horizontal und vertikal 4 1724-914 1 12,37
020 238 19 weiß horizontal und vertikal 5 1725-914 1 20,34

Abdeckrahmen
mit Aufdruck "Heizung",
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 13 weiß horizontal und vertikal 1 1721 JH-914 1 3,51
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Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger,
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 51 weiß horizontal und vertikal 1 1721 NS-914 1 5,42

Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger, senkrecht,
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 55 alpinweiß vertikal 2 1722 NS-914 1 10,21
020 238 56 alpinweiß vertikal 3 1723 NS-914 1 16,35
020 238 57 alpinweiß vertikal 4 1724 NS-914 1 24,65

Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschriftungsträger, waagerecht,
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 52 alpinweiß horizontal 2 1732 NS-914 1 10,21
020 238 53 alpinweiß horizontal 3 1733 NS-914 1 16,35
020 238 54 alpinweiß horizontal 4 1734 NS-914 1 24,65

Abdeckrahmen
mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 3020

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 12 rot horizontal und vertikal 1 1721-917 1 5,75
020 238 15 rot horizontal und vertikal 2 1722-917 1 9,47

Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker
ohne Spreize, für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm²,IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601
(VDE 0750-1): Juli 2007, Anschlussbolzen nach DIN 42801

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 239 05 Steckdose 2-fach 2095 UC-914 1 31,88

Service-Steckdosen SCHUKO®
Busch-Servicesteckdose®, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E) , mit Auswurfmechanismus
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 71 weiß SCHUKO 1 20 EUCBDR-914 1 12,88
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), durchgehende farbige Kennzeich
nung von Zentralscheibe und Sockel, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 88 grün SCHUKO 1 20 EUKB-13-914 1 19,63
020 238 89 orange SCHUKO 1 20 EUKB-14-914 1 19,63

Steckdosen SCHUKO®
Busch-Objektsteckdose®
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E)Komplettabdeckung, inkl. Zentral
scheibe mit Auszugmechanik, Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Nur Einzelmontage möglich
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 74 weiß SCHUKO 1 20 EUAB-914 1 25,06

Steckdosen SCHUKO® mit LED-Kontrolllicht
mit LED Kontrolllicht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckanschluss, 2-polig (2 P + E), durchge
hende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel, mit transparenter Kalotte, LED Farbe: grün,
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 95 grün SCHUKO 1 20 EUCBL-13-914 1 26,87
020 238 96 orange SCHUKO 1 20 EUCBL-14-914 1 26,87

Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit erhöhtem Berührungsschutz,
durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 84 grün SCHUKO 1 20 EUCB-13-914 1 14,99
020 238 85 orange SCHUKO 1 20 EUCB-14-914 1 14,99
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Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
Nennspannung: 250 V~, Nennstrom: 16 A, mit Aufdruck "EDV"mit Steckanschluss
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 86 grün SCHUKO SV 20 EUCB-13-914-10 1 15,23
020 238 87 orange SCHUKO ZSV 20 EUCB-14-914-10 1 15,23

Wandmodul
für Ambiente-, Orientierungsbeleuchtung und Infolicht,
Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne, zur Aufnahme von Dekoreinlegern und Piktogrammen,
Typ 2144/xx-19 und 2144-19, Standardeinleger 2144-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T):
55 mm x 55 mm x 15 mm
Abstand

Lichtverteilung: asymmetrisch, Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 59 ohne Reflektor Kunststoff 2068/14-914 1 64,65

Wandmodul
für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung,
Lichtaustritt nach oben oder unten, zur Aufnahme von Dekoreinlegern Typ 2144-19, 2144/1x-19 und
2144/2x-19, Standardeinleger 2144-19 im Lieferzustand vormontiert. Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x
15 mm
Abstand

Lichtverteilung: asymmetrisch, Lichtaustritt: direkt/indirekt

Art.-Nr. Farbe Zubehör Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 237 57 ohne Reflektor Kunststoff 2068/11-914 1 64,65

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 37 alpinweiß 6230-10-914 1 2,58

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 38 alpinweiß 6231-10-914 1 3,44

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 39 alpinweiß 6232-10-914 1 3,44
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Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 40 alpinweiß 6233-10-914 1 3,44

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 41 alpinweiß 6234-10-914 1 3,44

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
2-fach links/rechts, ohne Bedruckung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 42 alpinweiß 6230-20-914 1 2,41

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 45 alpinweiß 6233-21-914 1 3,33

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 43 alpinweiß 6231-21-914 1 3,33

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 47 alpinweiß 6231-22-914 1 3,33

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 44 alpinweiß 6232-20-914 1 3,33
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Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 46 alpinweiß 6234-21-914 1 3,33

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 48 alpinweiß 6233-22-914 1 3,33

Wippen
für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten,
für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 192 49 alpinweiß 6234-22-914 1 3,33

Aufputz-Gehäuse
für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem
Unterputz-Programm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 238 58 weiß 1 horizontal und vertikal 1701-914 1 10,63
020 238 59 weiß 2 horizontal und vertikal 1702-914 1 19,65
020 238 60 weiß 3 horizontal und vertikal 1703-914 1 31,67

FI-SCHUKOMAT Steckdosen-Einsatz-SCHUKO®
mit Fehlerstrom-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, 2-polig abgeschaltet (P,N), ohne PE-
Überwachung, mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen, Bemessungsauslösestrom:
30 mA. Auslösezeit: = 30 ms, Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung), Stromstoßfestigkeit:
250 A (8/20) μs, ohne Spreizbefestigung, Netzfrequenz: 45...60 Hz,
Nennspannung: 230 V~, Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 36 weiß SCHUKO 1 3120 EUCB-914 1 156,00
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Buschmat FI UP-Einsatz
mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter, Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern,
Bemessungsauslösestrom: 30 mA, Auslösezeit: = 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL
Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) μs., ohne Spreizbefestigung, Netzfrequenz: 45...60 Hz,
Nennspannung: 230 V~,Nennstrom: 16 A
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
010 258 51 weiß sonstige 1 3151 UC-914 1 145,00

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard
Busch-Wächter® mit Selectlinse
zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit, zur Erfas
sung mit Tierschneise
Abstand

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 80 s, Max. Einschaltdauer: 1,33 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 240 24 Bewegungsmelder 1,1 Unterputz 6810-914-101 1 57,00

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II
Busch-Wächter® mit Multilinse
zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit, zur Erfas
sung bis zum Erdboden
Abstand

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Max. Reichweite frontal: 15 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 240 26 Bewegungsmelder 1,1 Unterputz 6800-914-104M 1 115,00

Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II
Busch-Wächter® mit Selectlinse,
zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit, zur Erfas
sung mit Tierschneise
Abstand

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 32 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 240 25 Bewegungsmelder 1,1 Unterputz 6800-914-104 1 115,00

Komfortschalter
für Bewegungsmelder/Komfortschalter, mit Orientierungslicht
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: nein, Erfassungswinkel horizontal: 170 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 10 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 5 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 240 27 Bewegungsmelder 1,2 Unterputz 6815-914 1 45,00
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Ruf-/Anwesenheits-Einsatz
Busch-Easycare®
zum Anschluss an den Stationsbus, zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834, zur Steuerung und
Überwachung aller Zimmerfunktionen, zur Bedienung durch das Personal, Anschlussmöglichkeit für den
Zimmerbus und die Zimmerleuchte, mit wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen, bei
gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst, mit wassergeschützter grüner Anwesenheits
taste, mit Erinnerungslicht bei gesetzter Anwesenheit, zur akustischen Signalisierung nachgesendeter
Rufe und Durchsagen, mit Erweiterungsmöglichkeit um Sprechfunktion über den Intercom-Einsatz 1513
UC-...., mit Überwachungsfunktion der angeschlossenen Zimmerbuskomponenten, bei Ausfall des Stati
onsbusses arbeitet der Einsatz zimmerautark weiter, Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombina
tionen möglich, Wandmontage in tiefen Unterputz-/Hohlwanddosen nach DIN 49073-1
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Anwesenheit, Tasterfarbe: sonstige, Tasterfunktion: Ruf auslösen/
abstellen, Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 86 weiß Bus-System Taste 1514 UC-914 1 161,00

Ruftaster-Einsatz
Busch-Easycare®
zum Anschluss an den Zimmerbus, zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834, mit wasserge
schützter roter Ruftaste zum Auslösen von Rufen, konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf, bei gesetzter
Personalanwesenheit wird ein Notruf ausgelöst, mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung, Ruftastenkenn
zeichnung durch eindeutige Symbole, durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage
erkennbar, Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich, Wandmontage auf Unterputz-/
Hohlwanddose nach DIN 49073-1, einfache Plug&Play Montage
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Ruf, Tasterfarbe: rot, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff: Kunststoff,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 89 weiß Bus-System Taste 1521/12 UKC-914 1 37,77

Pneumatiktaster-Einsatz
Busch-Easycare®
zum Anschluss an den Zimmerbus, zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834, zur pneumatischen
Rufauslösung durch roten Gummiball, mit zusätzlicher wassergeschützter roter Ruftaste zum Auslösen
von Rufen, konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf, bei gesetzter Personalanwesenheit wird ein Notruf
ausgelöst, mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung, akustische Rückmeldung bei Rufauslösung, Ruftasten
kennzeichnung durch eindeutige Symbole, durch gesonderte Designmerkmale als Bestandteil der Rufan
lage erkennbar, Luftschlauchlänge: 2 m, Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1,
einfache Plug&Play Montage
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: WC-Ruf, Tasterfarbe: rot, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff:
Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 88 weiß Bus-System pneumatisch 1522/1 UKC-914 1 92,00

Zugtastereinsatz
Busch-Easycare®
zum Anschluss an den Zimmerbus, zum Aufbau einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834, ergonomisch
geformter Rundgriff zur sicheren Rufauslösung über Zugschnur, zusätzliche wassergeschützte rote
Ruftaste zum Auslösen von Rufen, konfigurierbar als Zimmer- oder WC-Ruf, bei gesetzter Personalanwe
senheit wird ein Notruf ausgelöst, mit Beruhigungslicht bei Rufauslösung, akustische Rückmeldung bei
Rufauslösung, Ruftastenkennzeichnung durch eindeutige Symbole, durch gesonderte Designmerkmale als
Bestandteil der Rufanlage erkennbar, Zugschnurlänge 2,5 m, Strangulationsschutz durch selbstlösende
Magnetkupplung, potentialfreier Meldekontakt für Ausgangsspannung OK, Montage in 1-fach- als auch
Mehrfachkombinationen möglich, Wandmontage auf Unterputz-/Hohlwanddose nach DIN 49073-1,
einfache Plug&Play Montage
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: WC-Ruf, Tasterfarbe: rot, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff:
Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 210 87 weiß Bus-System Zug 1521/1 UKZC-914 1 43,15
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UP-Internetradio Set
Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb, bestehend aus: Busch-Radio iNet 8216 U, Lautsprecher-
Einsatz 8223 U, Zentralscheibe, 2-fach Abdeckrahmen, Maße: 150 x 80 x 50 mm, Einbautiefe: 33 mm
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 452 90 Radio Basiselement mit voller Abdeckplatte Kunststoff 8240-84 1 311,00

UP-Digitalradio Set
Komplettes Set bestehend aus:
UP-Digitalradio, UP-Lautsprecher, 2-fach Rahmen in future linear studioweiß, das UP-Digitalradio kann
entweder die integrierte Antenne (über Neutralleiter) oder einen externen Antennenanschluss nutzen, UP-
Digitalradio und UP-Lautsprecher können auch getrennt voneinander installiert werden
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 209 59 Radio Basiselement mit voller Abdeckplatte Kunststoff 8220-84 1 175,00

UP-Digitalradio Set
einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb, bestehend aus: Busch-DigitalRadio 8215 U, Lautsprecher-
Einsatz 8223 U, Zentralscheibe für Busch-DigitalRadio und Lautsprecher-Einsatz, Aufputz-Gehäuse für
Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen, Nennspannung: 230 V~, 50 Hz/60 Hz, IP 20, Maße (H x B x T):
156 mm x 85 mm x 70 mm
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Befestigungsart: Befestigung
mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 180 64 Radio Basiselement mit voller Abdeckplatte Kunststoff 8250-214 1 167,00

REG-Verstärker
Systemverstärker, im "Booster"-Betrieb mit einem Verstärker-Einsatz betreibbar, im "stand allone" Betrieb
mit einem Audioeingang betreibbar, zur Erhöhung der Ausgangsleistung auf 2x 10W, im Brückenbetrieb
einsetzbar, zur Erweiterung der Lautsprecheranzahl an einem Verstärker-Einsatz, für max. 16 Busch-
AudioWorld® Lautsprecher, zulässige Lautsprecherimpedanz: 2 - 16 Ohm, mit integrierter 1-10 V Schnit
stelle zur Lautstärkeregelung, Kombinierbar mit Busch-Elektronik-Potentiometer-Einsatz 2112 U-101,
Nennspannung: 230 V~, Ausgangsspannung: 15 V- Nennfrequenz: 50 Hz, Nennstrom: 1,5 A, (HxBxT): 110
mm x 125 mm x 70 mm, Teilungseinheit: 7TE
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Befestigungsart:
Klemmbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 209 53 sonstige Basiselement Kunststoff 8208 1 279,00

Lautsprecher-Gitter
für Einbau-Lautsprecher 8222 EB, mit zentraler Befestigungsschraube, mit Schraubenabdeckung,
Schutzart Gerät: IP 20
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, RAL-
Nummer (ähnlich): 9016

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Geeignet für Einbauinstallation Typ VPE/Stk. €/Stk.

185 mm x 185 mm x 15 mm
020 321 13 weiß Metall 8228 1 25,41

190 mm x 190 mm x 11 mm
020 209 58 weiß Kunststoff ja 8227 1 20,07
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Einbaulautsprecher
mit Schraubklemmen, Nennleistung: 6 W (RMS), Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz Impedanz: 16 Ohm
Schutzart Gerät: IP 20, SELV, Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C, (HxBxT): 148 mm x 148 mm x 69
mm
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Klemmbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 321 12 sonstige Basiselement Kunststoff 8222 EB 1 45,00

Feuchtraum-Lautsprecher
mit Schraubklemmen, Nennleistung: 7 W (RMS) Frequenzgang: 84 - 16.500 Hz Impedanz: 16 Ohm, SELV
Temperaturbereich Gerät: -20 °C - 55 °C, (HxBxT): 148 mm x148 mm x 69 mm
Abstand

Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Klemmbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 209 57 sonstige Basiselement Kunststoff 8224 EB 1 54,70

Unterputz-Einbaudosen
für Einbaulautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB, Bohrmaß: 174 mm, (HxBxT): 174
mm x 174 mm x 84 mm, Einbautiefe: 84 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 321 14 cremeweiß (elektroweiß) Unterputz 1013 8229/1 1 6,33

Hohlwand-Einbauring
für Einbaulautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB, mit Federspreizen, Bohrmaß:
160 mm, Maße (HxBxT): 174 mm x 174 mm x105 mm Einbautiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 321 15 grau 8229/2 1 12,68

Blinddeckel
zur Abdeckung von vormontierter Unterputz-Einbaudose 8229 / 1, zur Abdeckung von vormontiertem
Hohlwand-Einbauring 8229 / 2, mit Drehbefestigung, (HxBxT): 170 mm x 170 mm x 31mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 321 16 weiß 8229/3 1 3,28

Elso EinsätzeELSO

Anschlussdose
Anschlussdose TAE 3x6 NFN 3x6-polig, ein Schraubanschluss, für eine (Amts-) Leitung, Kodierung für ein
Telefon (F) und zwei Zusatzeinrichtungen (N), z.B. Fax, Anrufbeantworter u.s.w. Farbe: perlweiß
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 050 81 weiß 1013 TAE 161000 1 10,20
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PIR, 3-Leiteranschluss
Mit Funktionswahltaster für Betriebsart AUTOMATIK oder 2h-Dauer-EIN bzw. 2h-Dauer-AUS. Erfassungs
bereich eingrenzbar, Nebenstelleneingang für Taster oder Master/Slave-Betrieb mit bis zu 5 PIR. Montage
hinweise: Einbautiefe nur 16 mm. Verfügt über keine Krallenbefestigung. Dämmerungssensor: einstellbar
0 - 1000 lx. Zeiteinstellung: 1 s - 20 min. Schaltausgang: Relais.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 126 68 ELG171150 1 101,00

Taster
mit Steckklemme, 10 A, 250 V, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 85 Taster-Einsatz Steckklemme 10A 112100 1/10 7,23
020 109 66 Universaltaster-Einsatz Steckklemme 10A 112600 1/10 7,65
020 109 65 Universaltaster-Einsatz m.Leuchtmark Steckklemme 112610 1/10 14,90
020 049 86 Doppeltaster-Einsatz Steckklemme 10A 112500 1/10 12,95

Installationsschalter
Wippe mit Steckklemme, 10 A, 250 V, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 83 Universalschalter (Aus-Wechselschalter) Einsatz Steckklemme 10A 111600 1/10 6,49
020 049 84 Wechsel-Kontrollschalter Einsatz Steckklemme 10A 111610 1/10 16,20
020 049 82 Serienschalter Einsatz Steckklemme 10A 111500 1/10 10,25
020 109 67 Ausschalter-Einsatz 2polig Steckklemme 10A 111200 1/10 13,32

Jalousieschalter
mit elektrischer und mechanischer Verrigelung, mit Steckklemme, 10 A, 250 V, für Kupferleiter 1,5 mm²
und 2,5 mm²

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 321 97 111800 1/10 16,71

Temperaturreglereinsatz
Elektromechanischer Temperaturregler Temperaturreglereinsatz 10 (4) A 250V AC ein Öffner, separater
Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung, mit thermischer Rückführung, bei Verwendung von Stell
ventilen stromlos geschlossen einsetzen
Abstand

Schutzart: IP30, Höhe: 70 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 42 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 323 23 sonstige An/Aus Unterputz 176211 1 64,00

Temperaturreglereinsatz
Universeller Temperaturregler mit zeitgesteuerter Regelung und Display, kann als Raumtemperaturregler
sowie mit optionalem Fernfühler als Raumtemperaturregler mit Fußbodenüberwachung eingesetzt
werden, beleuchtetes, grafikfähiges Display, AUS-Funktion (Frostschutz bei unter 5°C), automatische
Sommer-/Winterzeitumstellung und Ventilschutzfunktion für Ventile bei Warmwasser-Fußbodenheizung, 1
Öffner, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung, mit thermischer Rückführung, bei
Verwendung von Stellventilen "stromlos geschlossen" einsetzen
Abstand

Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 38 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 151 04 sonstige Unterputz IP20 ELG176212 1 61,50
020 151 24 sonstige Unterputz IP20 ELG176222 1 63,00
020 151 48 sonstige Unterputz IP20 ELG176232 1 65,00
020 175 81 sonstige Unterputz IP20 ELG176252 1 63,50
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Universal-Drehdimmer-Einsatz
für LED-Lampen
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare
gewickelte Trafos oder elektronische Trafos (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). erkennt automatisch
die angeschlossene Last, keine Mischlasten anschließen, für dimmbare LED Lampenm, mit Schraub
klemmen, kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest, Softstart, automatische Lasterkennung, Min. /
Max. Begrenzung einstellbar, Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 29 mm,
Nennleistung: 400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 233 17 grau ja ja ELG174231 1 83,00

Universal-Drehdimmer
für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z.B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewi
ckelte Trafos oder elektronische Trafos, (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt), erkennt automatisch die
angeschlossene Last, keine Mischlasten anschließen, mit Druck-Wechselschalter, für dimmbare LED
Lampen, mit Krallen- und Schraubbefestigung
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: ja, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 29
mm, Nennleistung: 420 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 023 88 grau ja ja ELG174251 1 105,00

Dimmereinsatz
Drehdimmereinsätze mit entsprechender Leistung Druck-/Aus-Schalter bzw. Druck-/Aus- Wechselschal
schalter, für Glühlampen 230 V, 50 Hz, für Halogenlampen 230 V, für Trafos Typ ELSO UNIVERSAL, Siche
rung: Schmelzsicherung 6,3 A
Abstand

Dimmung Phasenanschnitt: ja, Dimmung Phasenabschnitt: nein, Montageart: Unterputz, Geeignet für
Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement,
Lastart: ohmsche Last, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm,
Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 29 mm, Nennleistung: 400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Far
be

Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 022 29 grau Druck-/Aus-Schalter Befestigung mit Schraube ELG174101 1 21,95
020 022 54 grau Druck-/Aus-Wechselschalter Krallen-/Schraubbefestigung ELG174111 1 52,00
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Transistordimmereinsatz
Transistordimmereinsatz (Phasenabschnittdimmer), mit Druck-Aus-/Wechselschalter, für Glühlampen und
dimmbare elektronische Trafos, 230 V, 50 Hz, mit reversiblem Kurzschluss und Thermoschutz, geräusch
lose Funktion, Memoryfunktion
Abstand

Farbe: grau, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf,
Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm,
Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 29 mm, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Dim
mung
Pha
sen
an
schnitt

Dim
mung
Pha
sen
ab
schnitt

Lastart Seri
en
dim
mer

Ne
ben
stel
len
ein
gang

Ver
wend
bar
mit
Bewe
gungs
melder

Ver
wend
bar
mit
Prä
senz
mel
der

Ver
wend
bar
mit
Zeit
schal
ter/Ti
mer

Nenn
leis
tung 
VA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 022 85 nein ja kapazitive
Last

nein nein nein nein nein 630 ELG174211 1 111,00

020 022 81 ja nein induktive
Last

ja ja ja ja 600 ELG174121 1 67,00

020 022 83 nein ja kapazitive
Last

nein ja ja ja 315 ELG174201 1 86,50

Leuchtmarkierungsbaugruppe
mit lichtintensiver Glimmlampe, besonders geeignet für Kontrollschalter, Stromaufnahme ca. 1,5 mA
Abstand

Betriebsspannung: 12 - 24 V, Farbe des Leuchtmittels: orange, Nennspannung: 250 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 109 64 orange 8-32 V Schalter/Taster 123120 1/10 3,73

Leuchtmarkierungsbaugruppe
als Orientierungsbeleuchtung, aufsteckbar für Universalschalter in Ausschaltung, Taster und Kreuzschalter,
Stromaufnahme ca. 0,6 mA
Abstand

Nennspannung: 250 V

Art.-Nr. Fassung Anwendung Farbe des Leuchtmittels Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 22 sonstige Schalter/Taster weiß 123100 1/10 3,11

Leuchtmarkierungsbaugruppe
mit flexiblen Anschlussdraht zum Einbau in Serien- und Universalschalter in Wechselschaltung, Draht
länge 100 mm
Abstand

Nennspannung: 250 V

Art.-Nr. Fassung Anwendung Farbe des Leuchtmittels Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 88 sonstige Schalter/Taster weiß 123110 1 3,25
020 109 63 Stecksockel Schalter/Taster orange 123160 1 3,97

LED-Leuchtmarkierungsbaugruppe
Leuchtmarkierung LED für ELSO-Schaltwerk 230V AC,1,8mA Farbe: weiß
Abstand

Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Form Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 213 07 1 sonstige 230 123194 1 9,70
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Elektronischer Rollladenschalter
für manuelles und zeitprogrammiertes Schalten eines Rollladens/Markiese/Jalousie, je ein automatischer
Auf- und Abbefehl im 24 h Rhythmus speicherbar (Speicherung deaktivierbar), automatischer Auf-/Abbe
fehl abschaltbar Gangreserve ca. 1 h, Impulsdauer 180 s, externer Eingang 230 V für Zentral- und Grup
pensteuerung, Nebenstellenbetrieb oder Sensoranschluss (nur einphasiger Betrieb zulässig, nicht potenti
alfrei)
Abstand

Bedienungsart: sonstige, Nennspannung: 230 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Mechanisch bedienbar: nein, Elektronisch
bedienbar: ja, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: unbehandelt, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Elektrische und mechanische Verriegelung Typ VPE/Stk. €/Stk.

pro Tag 1 Auf/Abbefehl speicherbar
020 323 14 sonstige IP20 ja 175150 1 96,00
020 145 73 sonstige IP20 nein 175140 1 83,00

Bewegungsmelder
PIR, 3-Leiteranschluss 2300W RCL, mit Funktionswahltaster für Betriebsart AUTOMATIK oder 2h-Dauer-
EIN bzw. 2h-Dauer-AUS, Dämmerungssensor einstellb. 0 - 1000lx, Zeiteinstellung 1s - 20min, Erfassungs
bereich eingrenzbar, Montagehöhe 1- 1,4 m, Nebenstelleneingang für Taster oder Master/Slave-Betrieb
mit bis zu 5 PIR, Schutzart: IP20
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 180 °,
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 20 min,
Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max. Reichweite frontal: 16 m

Art.-Nr. Ausführung Montagehöhe m Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 393 46 Bewegungsmelder 1,4 Unterputz 171130 1 109,00

Bewegungsmelder (PIR) mit integriertem Sensor 180°
PIR, 3-Leiteranschluss 2300W RCL, Dämmerungssensor einstellb. 0 - 1000lx, Zeiteinstellung 1s - 20min,
Erfassungsbereich eingrenzbar, Montagehöhe 2 - 2,4 m, Nebenstelleneingang für Taster oder Master/
Slave-Betrieb mit bis zu 5 PIR
Abstand

Min. Einschaltdauer: 2 s, Max. Einschaltdauer: 21 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 10 m, Max.
Reichweite frontal: 10 m

Art.-Nr. Montageart Ansprechempfindlichkeit einstellbar Erfassungswinkel hori
zontal °

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 393 47 Unterputz ja 180 - 180 171140 1 109,00

Präsenzmelder
ARGUS Präsenz Master für die Deckenmontage im Innenbereich. Max. Schaltleistung pro Kanal: Glüh
lampen: 2200 W, HV-Halogenlamen: 2000 W, NV-Halogenlamen mit gewickeltem Trafo: 500 VA, Elektroni
sche Trafos: 1050 W, Kapazitive Last: 10 A, 140 μF, Energiesparlampen: 100 VA, Motorlast: 1000 VA,
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem), Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm², Empfindlichkeit:
stufenlos einstellbar, Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux, Nachlaufzeit:
Kanal 1: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min, Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis
ca. 2 Std
Abstand

Montagehöhe: 2,5 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 1000 lx, Schutzart (IP): IP20, Max.
Schaltleistung: 2200 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 233 25 weiß Präsenzmelder 7 MTN5510-1119 1 111,50

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit
Kanal 2

020 233 26 weiß Präsenzmelder 7 MTN5510-1219 1 128,50
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Präsenzmelder
Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal
für die Deckenmontage, Präsenzerkennung mittels Hochfrequenztechnik, Automatisches Ein- und
Ausschalten der Beleuchtung, schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle, Schaltdauer und
Empfindlichkeit, Detektionsreichweite 14 m Ø bei 2,5 m Installationshöhe, Detektionsreichweite 10 m Ø
bei 10 m Installationshöhe
Abstand

Montagehöhe: 5 m, Montageart: sonstige, Ansprechhelligkeit: 2000 lx, Schutzart (IP): IP40, Max.
Schaltleistung: 2000 W, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 67 weiß Präsenzmelder 7 CCT551023 1 130,50

Ladestationeinsatz
USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-
Geräten mit integriertem Akku. Netzspannung. Nennspannung: AC 100-240 V +/- 10%, 50-60 Hz. Eigen
verbrauch: < 0,1 W. USB Ausgänge. Ausgangsspannung: DC 5 V +/- 5%. Nennausgangsstrom: 1x2100 mA
(nur bei Nutzung des linken Anschlusses). 2x1050 mA. USB Standard: 2.0.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 279 01 sonstige MTN4366-0100 1 41,00

Elso FASHIONELSO

Rahmen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 80 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einhei
ten

Höhe 
mm

RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 047 44 perlweiß 1fach 1 80 1013 204100 1/10 1,96
020 047 45 reinweiß 1fach 1 80 9010 204104 1/10 1,96
020 047 46 perlweiß 2fach 2 151 1013 204200 1/10 3,47
020 047 47 reinweiß 2fach 2 151 9010 204204 1/10 3,47
020 047 49 reinweiß 3fach 3 222 9010 204304 1/10 6,09
020 047 50 perlweiß 4fach 4 293 1013 204400 1/10 9,31
020 047 51 reinweiß 4fach 4 293 9010 204404 1/10 9,31
020 190 11 perlweiß 5fach 5 364 1013 204500 1/10 17,06
020 190 12 reinweiß 5fach 5 364 9010 204504 1/10 17,06

Rahmen
Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich
Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 83,5 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Höhe mm RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 109 89 perlweiß 1fach 1 83,5 1013 224140 1/4 5,35
020 109 86 reinweiß 1fach 1 83,5 9010 224144 1/4 5,35
020 109 82 perlweiß 2fach 2 154,5 1013 224240 1/2 10,81
020 109 83 reinweiß 2fach 2 154,5 9010 224244 1/2 10,81
020 109 84 perlweiß 3fach 3 225,5 1013 224340 1/10 15,52
020 109 85 reinweiß 3fach 3 225,5 9010 224344 1/2 15,52
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Tastfläche
1-fach für Abstelltaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA / RIVA Farbe: reinweiß

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 057 47 weiß 731044 1 6,12

Adapterrahmen
f. Einbaugeräte m. Zentralplatten 50x50 mm n. DIN 49075 unterschiedlicher Hersteller, m. extra großem
quadr. Ausschnitt u.a. für den Einbau der PANDUIT-Zentralplatte für 3 Steckverbindereinsätze (50x50)
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für
Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 125 14 perlweiß 1013 203080 1/10 1,94
020 125 15 weiß 1fach 9010 203084 1/10 1,94

Steckdosen SCHUKO®
für Unterputzmontage, mit Steckklemmen, geeignet für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2, Verbindungs
klemmen nach VDE 0620
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz,
Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 321 54 perlweiß mit Kinderschutz ja 205200 1/10 6,65
020 321 58 reinweiß mit Kinderschutz ja 205204 1/10 6,65
020 028 26 perlweiß mit Schriftfeld 205010 1/10 7,14
020 026 13 reinweiß mit Schriftfeld 205014 1/10 7,14
020 050 90 perlweiß SCHUKO 205000 1/10 4,26
020 050 91 reinweiß SCHUKO 205004 1/10 4,26

Steckdoseneinsätze
16 A, 250 V~, für Unterputzmontage, IP 20, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen
nach VDE 0620. Speziell zum Einsatz in Hohlwand- und Kanaleinbaudosen.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 145 62 perlweiß mit Steckklemmen 1 205050 1/10 3,97
020 145 63 reinweiß mit Steckklemmen 1 205054 1/10 3,97

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
für Unterputzmontage, IP20, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach VDE 0620,
Steckklemme
Abstand

Schutzart: sonstige, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz,
Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 096 98 perlweiß SCHUKO 1 205030 1/10 10,18
020 096 99 reinweiß SCHUKO 1 205034 1/10 10,18
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Steckdose, Komplettgeräte Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V AC Für Unterputzmontage, Schutzart
IP44, komplett mit Rahmen, mit vormontierter Dichtung und Dichtungsflansch. Steckklemmen, Klemmbe
reich für Kupferleiter 1,5 mmund 2,5 mm , Verbindungsklemmen nach VDE 0620
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 275 08 weiß SCHUKO 1 225040 1 14,35
020 275 11 weiß SCHUKO 1 225044 1/10 14,35

Steckdosen SCHUKO® mit Vollplatte
für Unterputzmontage, mit Vollplatte, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach
VDE 0620, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 026 17 perlweiß SCHUKO 1 205020 1/10 4,91
020 026 18 reinweiß SCHUKO 1 205024 1/10 4,91

Doppelsteckdose SCHUKO®
2-fach halbversenkt
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 14 perlweiß SCHUKO 2 235400 1/10 8,86
020 135 15 reinweiß SCHUKO 2 235404 1/10 8,86

Wippen
Serienschalter und Doppeltaster, paarig
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 20 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster 213500 1 4,90
020 047 21 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster 213504 1 4,90

Wippen
für Universal-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 14 perlweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 213600 1/10/100 2,59
020 047 15 reinweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 213604 1/100/10 2,59
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Wippe
mit rotem Aufdruck “Heizung Notschalter“, für Kontroll-Ausschalter, 2-polig,
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 085 91 perlweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 213220 1/10 4,74
020 085 93 reinweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 213224 1/10 4,74

Wippen
Universal-, Kreuzschalter und Taster
beleuchtbar, mit Schriftfeld und Klingel-Symbol
Abstand

Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 085 99 perlweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 213130 1/10 6,32
020 086 11 reinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 213134 1/10 6,32

Zentralplatten für Antennensteckdosen
mit 2 Öffnungen, ohne F-Buchse
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 32 perlweiß 1013 sonstige 206020 1/10 2,81
020 047 33 reinweiß 9010 sonstige 206024 1/10 2,81
020 125 05 perlweiß 1013 sonstige 206030 1/10 3,87
020 125 06 reinweiß 9010 sonstige 206034 1/10 3,87

Zentralplatten für Bewegungsmelder Candela
für Art.-Nr. 171130
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 393 48 cremeweiß (elektroweiß) sonstige sonstige ohne Aufdruck 227080 1 4,89
020 393 49 reinweiß 227084 1 4,89

Zentralplatten für TAE
für Fernmeldeanschlussdosen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 38 perlweiß 1013 TAE 206010 1/10/100 2,94
020 047 39 reinweiß 9010 TAE 206014 1/100/10 2,94

Zentralplatten für Dimmer
für Dimmereinsatz und Drehknopf, geeignet für alle ELSO-Drehdimmereinsätze
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 146 30 perlweiß Drehknopf Dimmer 227010 1 3,37
020 031 00 reinweiß Drehknopf Dimmer ELG227014 1 3,37
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Zentralplatten
mit Drehknopf für elektronischen Potentiometer 174410, Drehzahlsteller 174400 und Schlummertaster
174420
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 26 perlweiß Drehknopf Dimmer 207010 1/10 3,37
020 047 27 reinweiß Drehknopf Dimmer 207014 1/10 3,37

Zentralplatte
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 109 53 perlweiß Jalousie Schraubbefestigung 207060 1 7,55
020 109 47 reinweiß Jalousie Schraubbefestigung 207064 1 7,55

Zentralplatte
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Montageart: Unterputz, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-
Nummer
(ähnlich)

Beschriftungs
feld

Mit
Klapp
deckel

Zusam
menstel
lung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 109 70 cremeweiß
(elektroweiß)

1013 ohne Beschrif
tungsfeld

nein Zentral
platte

206530 1/10 4,20

020 109 71 reinweiß UAE-
Einsatz
2x8

9010 mit Beschrif
tungsfeld

Bedien
element

206534 1 4,20

Zentralplatte
ohne Schriftfeld für 2x RJ45, geschirmt/ ungeschirmt
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 143 66 weiß 1013 UAE/IAE 206410 1 3,95
020 143 67 weiß 9010 UAE/IAE 206414 1 3,95

Blindabdeckung
aufrastbar, mit Halteplatte und Tragplatte
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit
Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 028 05 perlweiß 1013 Blindabdeckung ELG203010 1/10 4,40
020 047 37 reinweiß 9010 Blindabdeckung 203014 1/10 4,40
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Rahmen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Höhe 
mm

Breite 
mm

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 126 78 perlweiß 1fach 1 82 82 1013 264100 1 1,96
020 126 79 reinweiß 1fach 1 82 82 9010 264104 1 1,96
020 131 24 perlweiß 2fach 2 1013 264200 1 3,47
020 131 30 reinweiß 2fach 2 82 153 9010 264204 1 3,47
020 131 35 perlweiß 3fach 3 82 224 1013 264300 1 6,09
020 131 37 reinweiß 3fach 3 82 224 9010 264304 1 6,09
020 131 47 perlweiß 4fach 4 82 295 1013 264400 1 9,31
020 131 51 reinweiß 4fach 4 82 295 9010 264404 1 9,31
020 131 59 perlweiß 5fach 5 82 366 1013 264500 1 17,06
020 131 62 reinweiß 5fach 5 82 366 9010 264504 1 17,06

Rahmen IP44
Programm Joy
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 83,5 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Höhe mm RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 233 18 perlweiß 1fach 1 83,5 1013 ELG264140 1 5,35
020 233 19 reinweiß 1fach 1 83,5 9010 ELG264144 1 5,35
020 233 20 perlweiß 2fach 2 154,5 1013 ELG264240 1 10,81
020 233 24 reinweiß 2fach 2 154,5 9010 ELG264244 1 10,81
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Steckdoseneinsatz
für Unterputzmontage, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2, 2 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen
nach VDE 0620
Frequenz: 50 Hz
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Mit Feinsicherung: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anschluss
art

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 131 67 perlweiß mit Steckklemmen Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265000 1 4,26

020 131 68 reinweiß mit Steckklemmen Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265004 1/10 4,26

020 150 43 perlweiß mit Schraubklem
men

Schraub
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

275000 1 4,26

020 150 45 reinweiß mit Schraubklem
men

Schraub
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

275004 1 4,26

020 134 88 perlweiß ohne Krallen, Steck
klemme

Steck
klemme

Befestigung mit
Schraube

265050 1 4,02

020 134 89 reinweiß ohne Krallen, Steck
klemme

Steck
klemme

Befestigung mit
Schraube

265054 1 4,02

020 140 06 perlweiß mit Kinderschutz,
Steckklemme

Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265200 1 6,65

020 140 09 reinweiß mit Kinderschutz,
Steckklemme

Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265204 1 6,65

020 151 13 cremeweiß
(elektroweiß)

SCHUKO Schraub
klemme

Befestigung mit
Schraube

275200 1 6,65

020 157 82 weiß SCHUKO Schraub
klemme

Befestigung mit
Schraube

275204 1 6,65

020 134 52 perlweiß mit Klappdeckel,
Steckklemme

Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265030 1 10,18

020 134 53 reinweiß mit Klappdeckel,
Steckklemme

Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265034 1 10,18

020 150 77 cremeweiß
(elektroweiß)

SCHUKO Schraub
klemme

Befestigung mit
Schraube

275030 1 10,18

020 150 79 weiß SCHUKO Schraub
klemme

Befestigung mit
Schraube

275034 1 10,18

Steckdose mit Vollplatte
für Unterputzmontage, Schutzart IP20, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2, 2 mm2 und 2,5 mm2,
Verbindungsklemmen nach VDE 0620
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Mit Feinsicherung: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fre
quenz 
Hz

Anschluss
art

Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 132 14 perlweiß mit Steck
klemmen

50 - 50 Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265020 1 4,91

020 133 29 reinweiß mit Steck
klemmen

50 - 50 Steck
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

265024 1 4,91

020 150 61 cremeweiß
(elektroweiß)

SCHUKO 50 Schraub
klemme

Befestigung mit
Schraube

275020 1 4,91

020 150 62 reinweiß mit Schraub
klemmen

50 - 50 Schraub
klemme

Krallen-/Schraub
befestigung

275024 1 4,91
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Steckdose
Steckdose 2-fach, halbversenkt,Abdeckung 83x103x26 mm aus Thermoplast für 55er Einbaudosen
Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V AC für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schraubklemmen
Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern
2,5 mm² ohne Vorbehandlung
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: sonstige, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 279 81 weiß SCHUKO 2 275400 1 8,86
020 160 95 weiß SCHUKO 2 275404 1 8,86

Wippen
für Jalousietaster und Jalousieschalter, bedruckt mit Pfeilsymbolen
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 147 04 perlweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273800 1 6,95
020 147 16 reinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273804 1 6,95

Wippe
mit Schriftfeld (38x7 mm) und Klingel-Symbol, 
für Universal-, Kreuzschalter und Taster Wippe beleuchtbar
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 142 16 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster 273130 1 6,32
020 142 19 reinweiß Schalter/Taster 273134 1 6,32

Wippe
beleuchtet, für Universal-, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 146 63 perlweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273610 1 3,64
020 146 64 reinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273614 1 3,64

Wippe
für Universal-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 146 59 perlweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273600 1 2,59
020 146 60 reinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273604 1 2,59

Wippe für Serienschalter und Doppeltaster
paarig
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 145 13 perlweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273500 1 4,90
020 145 21 reinweiß Schalter/Taster Klemmbefestigung 273504 1 4,90
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Elso JOYELSO
Wippe mit Schriftfeld
Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt, Wippe beleuchtbar, Schriftfeld
38x7 mm
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 146 81 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe ohne Aufdruck 273620 1 5,14
020 146 84 reinweiß 273624 1 5,14

Zentralplatte
mit Drehknopf, geeignet für alle ELSO-Drehdimmereinsätze, elektronische Potentiometer und Schlummer
schalter
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 141 51 perlweiß Drehknopf Dimmer 267010 1 3,37
020 141 54 reinweiß Drehknopf Dimmer 267014 1 3,37

Zentralplatten für Antennensteckdosen
für Antennensteckdosen ohne F-Buchse
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 140 24 reinweiß 9010 sonstige 266024 1 2,81
020 140 88 perlweiß 1013 sonstige 266030 1 3,87
020 140 89 reinweiß 9010 sonstige 266034 1 3,87

Zentralplatten für TAE und Stereo
für Fernmeldeanschlussdosen TAE und Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Klemmbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 140 14 reinweiß 9010 TAE 266014 1 2,94

Zentralplatten für Temperaturreglereinsatz
für Einsatz Type ELG176212 und ELG176222
Abstand

Höhe: 55 mm, Breite: 55 mm, Tiefe: 20 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 054 43 perlweiß Unterputz IP20 ELG367400 1 4,87
020 072 78 reinweiß Unterputz IP20 ELG367404 1 4,87

Zentralplatten für Bewegungsmelder Candela
Montagehöhe 1 - 1,4 m mit Wahlfunktion Aus/Ein und Automatik
für Type 171130
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 163 46 perlweiß Schraubbefestigung nein 367080 1 4,89
020 163 49 reinweiß Schraubbefestigung nein 367084 1 4,89
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Elso JOYELSO
Zentralplatten für Rolladensteuerungseinsatz
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 164 06 perlweiß Stufenschalter Schraubbefestigung 367250 1 7,55
020 164 21 reinweiß Stufenschalter Schraubbefestigung 367254 1 7,55

Zentralplatten für Temperaturregler
Zentralplatte für Temperaturreglereinsatz, Farbe: reinweiß für Einsatz Art. 176211 und 176221
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 163 60 reinweiß Drehknopf Stufenschalter 367104 1 5,06

Zentralplatte für USB Ladestation
Im Design ELSO JOY. Für USB Ladestation-Einsatz. Hinweis: Bei Verwendung in den Designs ELSO
FASHION/RIVA/SCALA ist ein zusätzlicher Adapterrahmen perlweiß: 203160, reinweiß: 203164, edelstah
leffekt: 2031611 erforderlich.
 
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 052 69 weiß USB einrasten ELG363204 1 2,84
020 278 66 sonstige USB einrasten ELG363200 1 2,84

Zentralplatten für 2xRJ45
Zentralplatte ohne Schriftfeld, geschirmt/ungeschirmt, für Einsätze: 2xRJ45: Art. 663030, 663284,
663288, 665128 und 665228, 2xRJ45: auch für Rutenbeck, BTR E-Dat- Design, Telegärtner u. AMP
Netconnect 5e Zentralplatten gerade (parallel zur Wand) für UAE
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 162 84 weiß 1013 UAE/IAE 366410 1 3,95
020 162 89 weiß 9010 UAE/IAE 366414 1 3,95

Zentralplatten Zugtaster
MEDIOPT care. Zentralplatte für Zugtastereinsatz (Art. 735100) für ELSO JOY

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 156 85 weiß 735890 1 6,52
017 156 86 cremeweiß (elektroweiß) 735894 1 6,52

Zentralplatte mit Schriftfeld
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 162 93 perlweiß 2 x RJ 45 1013 366510 1 4,20
020 162 97 reinweiß 2 x RJ 45 9010 366514 1 4,20
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Elso JOYELSO
Blindabdeckung
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 162 30 perlweiß 1013 Blindabdeckung 363900 1 4,40
020 162 31 reinweiß 9010 Blindabdeckung 363904 1 4,40

Elso AquaTopELSO

Universalschalter
10 A 250 V~Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen (eine für eine Leitung bis 5x2,5mm² und eine
für max. 2 Leitungen bis 5x2,5mm²; beleuchtete Schalter und Taster sind mit Leuchtmarkierungsbau
gruppe bestückt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungs
bögen zur Verfügung. Mit Steckklemmen, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 87 grau IP44 Wechselschalter 441609 1/10 8,66
020 421 00 braun IP44 Wechselschalter 441602 1/10 10,42

Universalschalter mit Schriftfeld
10 A 250 V~, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen (eine für eine Leitung bis 5x2,5 mm² und
eine für max. 2 Leitungen bis 5x2,5 mm², mit Steckklemmen, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², mit
beigelegten Schriftleisten, mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 64 grau IP44 Wechselschalter 441629 1/10 11,33

Wechsel-Kontrollschalter
Wechsel-Kontrollschalter, 10 A 250V AC, Farbe: licht-/basaltgrau, mit lichtintensiver Glimmlampe, für
Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für Infor
mationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm .
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 88 grau IP44 Wechselschalter 441649 1/10 15,81

Serienschalter
Serienschalter, 10 A 250V AC, Farbe: licht-/basaltgrau, bei zusätzlicher Verwendung der Leuchtmarkie
rungsbaugruppe Art.-Nr. 123110 auch als beleuchteter Serienschalter verwendbar, für Aufputzmontage,
Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen
ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm .
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 86 grau IP44 Serienschalter 441509 1/10 13,86
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Elso AquaTopELSO
Taster
10 A 250 V~ Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen (eine für eine Leitung bis 5x2,5 mm²) und
eine für max. 2 Leitungen bis 5x2,5 mm², beleuchtete Schalter und Taster sind mit Leuchtmarkierungs
baugruppe bestückt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschrif
tungsbögen zur Verfügung. Mit Steckklemmen, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Druckknopf, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 90 grau Einzeltaster IP44 442109 1/10 11,50

Doppelsteckdosen SCHUKO®
waagerecht, 16 A 250 V~ für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen (eine für
eine Leitung bis 5x2,5mm² und eine für max. 2 Leitungen bis 5x2,5mm²); Steckklemmen Klemmbereich
für Kupferleiter 1,5 mm²nd 2,5 mm²Verbindungsklemmen nach VDE 0620
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 50 grau SCHUKO 1 445009 1/10 6,92
020 421 01 braun SCHUKO 1 445002 1/10 8,30
020 066 49 grau SCHUKO 2 445409 1/5 15,39
020 421 02 braun SCHUKO 2 445402 1/5 18,47

Steckdosen SCHUKO®
Universalschalter und Steckdose, für Aufputzmontage, mit zwei Leitungseinführungen.
Abstand

Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Steckdosenausf. Steckdosen Schalterausf. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 35 SCHUKO 1 Wechselschalter 448629 1/5 17,09
020 421 03 SCHUKO 1 Wechselschalter 448622 1/5 20,50

Elso MEDIOPT CareELSO

Ruf-Abstelltaster
MEDIOPT care. Ruf-/Abstelltaster für ELSO SCALA/FASHION/RIVA/NOVIA/JOY, Funktion wählbar als: Ruf-/
Anwesenheits-/Abstelltaster im Zimmer oder Ruf-/Abstelltaster WC, Adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer
möglich, integrierte Beruhigungslampe, integrierte Erinnerungsslampe, Tongeber für akustische Rufnach
sendung bei Anwesenheit, ist mit Symbol bedruckter Tastfläche zu komplettieren, Anschluss an
Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 35mA, Montage: UP-Dose/AP-Rahmen
Abstand

Busfähig: 3-Draht, Geeignet für: Ruf, Mit Anschluss für: sonstige, Tasterfunktion: Ruf auslösen/abstellen,
Werkstoff: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit Adapterplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 74 weiß Bus-System Taste 735070 1 30,70

Bintaster
Birntaster comfort, mit Beruhigungslicht dass bei Rufauflösung leuchtet/Findelicht, Leitungsüberwachung
bei Steckerabzug, Schutzart: IP54, Ausführung: 2m
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Ruf, Mit Anschluss für: sonstige, Tasterfarbe: rot, Tasterfunktion: Ruf
auslösen, Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 50 weiß extern Taste 733490 1 40,60
020 305 51 weiß extern Taste 733495 1 48,85
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Bintaster
Birntaster comfort, mit Beruhigungslicht dass bei Rufauflösung leuchtet/Findelicht, Leitungsüberwachung
bei Steckerabzug, Schutzart: IP54, Ausführung: 2m

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 48 weiß Kunststoff 733480 1 30,25

Ruftastereinsatz
Funktion wählbar als: Ruftaster, WC- und Arztruftaster, integrierte Beruhigungslampe, zum Anschluss an
Zimmerbus Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Ruf, Mit Anschluss für: sonstige, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff:
sonstige, Zusammenstellung: Basiselement

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 88 sonstige extern Taste 735090 1 30,10

Zugtastereinsatz
Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC Ruftaste, Adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, inte
grierte Beruhigungslampe, im Lieferumfang: 2m Zugschnur
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Ruf, Mit Anschluss für: sonstige, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff:
sonstige, Zusammenstellung: Basiselement

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 89 sonstige extern Zug 735100 1 31,05

Zimmermodul
Zimmermodul mit Ruf- und Abstelltaste ELSO JOY Farbe: perlweiss
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 2, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit
Busankopplung: nein, Tasten: 2, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit
LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 050 37 nein IP20 Unterputz ELG735054 1 119,50

Zimmermodul
Zentrales Steuerelement für das Zimmer, Signalisierung der Rufe nach DIN 0834, Einstellung aller Para
meter über DIL-Schalter, Anschluss von Stations- und Zimmerbus

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 73 weiß 735040 1 128,00

Dienstzimmermodul
mit Abstelltaster und Display, zentrales Steuerelement für das Zimmer, bei Abwesenheit werden auf dem
beleuchteten Display (8x16 Zeichen) Rufe angezeigt, Folientastatur mit besonders großen Tasten, Laut
sprecher und Mikrofon für Gegensprechen aus dem Zimmer, Menügeführte Einstellung der Parameter
über Tasten und Display.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 305 70 weiß 735000 1 469,00
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Zimmer-Designleuchte
MEDIOPT care. Zimmerdesignleuchte mit Türschild 3fach

Art.-Nr. Farbe Ausführung Hö
he 
mm

Brei
te 
mm

Län
ge 
mm

Werk
stoff

Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 281 03 weiß 735370 1 138,00
020 282 56 sonstige ohne Verbinder 40 50 3000 Stahl tauchfeuerverzinkt 735400 1 86,50

Ruftaste mit Systemsteckdose
MEDIOPT care. Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort für ELSO JOY, Anschluss für Birn
taster comfort mit und ohne Lichttaste, adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhi
gungslampe, zwei Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. 24 VDC 0,2 A cos(Phi) 1, Anschluss an
Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Montage: UP-Dose/AP-
Rahmen
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Ruf, Mit Anschluss für: Birntaster, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff:
Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedie
nung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

017 156 73 cremeweiß (elektroweiß) extern sonstige 735190 1 41,05
017 156 74 weiß extern sonstige 735194 1 41,05

Systemnetzteil
Versorgt Systemkomponenten mit Spannung, in Verbindung mit 735230 einsetzbar, Montage über DIN-
Schiene

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 156 68 26VDC/10A 735250 1 196,00
017 156 69 26VDC/20A 735260 1 263,00

Elso SIGMAELSO

SIGMA Einzelkomponenten
Ruftastereinsatz mit Zentralplatte für FASHION/SCALA/RIVA/NOVIA
membranbeschichteter Knopf und Beruhigungslicht, 2 m lange Zugschnur.
Taster wird im Aufputzrahmen oder in UP-Dose montiert.
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: Ruf, Mit Anschluss für: sonstige, Tasterfunktion: Ruf auslösen, Werkstoff:
Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 307 91 cremeweiß (elektroweiß) extern Zug 740030 1 31,45
017 307 93 Edelstahl extern Zug 740034 1 31,45

SIGMA Einzelkomponenten
Zimmersignalleuchte, akustischer und optischer Alarm, mit roten Leuchtdioden, max. 8 Ruftaster u. 4
Abstelltaster anschließbar, Leitungsüberwachung gegen Kurzschluss und Kabelbruch.
Speicherfunktion: wählbar (EIN/AUS), Akustische Signalstärke: ca. 70 dB bei 1 m, getrennter Ruf- und
Abstellkreis, Relaisausgang: 2 Wechselkontakte (1A, 60VDC, 30W bzw. 1A, 42VAC, 30VA), Betriebsspan
nung: 24 V AC/DC (20...28 V), Abmessungen: 85 x 85 x 35 mm

Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 307 89 rot AC 70 740010 1 98,00
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Elso SIGMAELSO
SIGMA Einzelkomponenten
Gruppensignalleuchte mit akustischem und optischem Alarm, ohne Leitungsüberwachung, Abmes
sungen: 85 x 85 x 35 mm, Frequenz: 1.800 bis 2.800 Hz
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe AC/DC/UC  dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 307 90 rot AC 70 740020 1 56,50

Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte
 für ELSO FASHION / SCALA / RIVA, mit membranbeschichtetem Knopf und Erinnerungslicht, Montage in
Aufputzrahmen o. UP-Dose
Abstand

Busfähig: 2-Draht, Geeignet für: sonstige, Mit Anschluss für: sonstige, Tasterfunktion: Ruf abstellen,
Werkstoff: Kunststoff, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Bedienung Typ VPE/Stk. €/Stk.
017 307 96 cremeweiß (elektroweiß) extern Taste 740040 1 33,05
017 307 98 Edelstahl extern Taste 740044 1 33,05

Zugschnur
Zugschnur 4m m.Knopf RUM

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 314 53 rot Zugschnur ELG730189 1 5,16

Dienstzimmereinheit
für SIGMA Behinderten WC-Set

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 050 71 sonstige ELG740140 1 64,00

Behinderten WC-Set
Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot), 2 m Perlonschnur inkl. Abdeckplatte, Rahmen im Design
FASHION/SCALA, Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inkl. Abdeckplatte, Rahmen, Zimmersignal
leuchte (weiß) zur optischen und akustischen Signalisierung, Netzteil zur Bereitstellung der Systemspan
nung in verschidenen Ausführungen, erweiterbar um zusätzliche Gruppensignalleuchte (Art.-Nr. 740020)
bzw. Dienstzimmereinheit ELG740140 zzgl. Abdeckungen und Rahmen.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 013 86 perlweiß mit USV-Netzteil für DIN-Schiene ELG740210 1 477,00
020 013 87 reinweiß mit USV-Netzteil DIN-Schiene 40 ELG740214 1 477,00
017 307 75 perlweiß mit Netzteil für DIN-Schiene 3 PLE 740070 1 199,00
017 307 77 reinweiß mit Netzteil für DIN-Schiene 3 PLE 740074 1 199,00
020 322 57 Edelstahl mit Netzteil für DIN-Schiene 3 PLE 7400711 1 221,00
020 310 43 perlweiß mit Netzteil für Unterputz-Doseneinbau 740120 1 205,00
020 310 45 reinweiß mit Netzteil für Unterputz-Doseneinbau 740124 1 205,00
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Abschlussplatte
für unteren Verschluss von Geräteträgern
Abstand

Dekor: ohne, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 98 cremeweiß 1 1013 508080 1/25 0,48
020 300 99 reinweiß 1 9010 508084 1/25 0,48

Adapterrahmen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 047 52 perlweiß horizontal und vertikal 1 504310 1 2,47
020 047 53 weiß horizontal und vertikal 1 504314 1 2,47

Geräteträger leer
Abstand

Höhe: 70 mm, Tiefe: 20 mm, Dekor: ohne, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: mit
Zentralplatte, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 82 cremeweiß 1 1013 504110 1/10 1,70
020 300 89 reinweiß 1 9010 504114 1/10 1,70
020 065 83 cremeweiß 2 1013 504200 1/10 2,99
020 300 90 reinweiß 2 9010 504204 1/10 2,99

Blindabdeckung
geeignet für Geräteträger: 1-fach, Art.-Nr. 504110, 504114, 2-fach, Art.-Nr. 504200, 504204
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 78 perlweiß 1013 Blindabdeckung 503010 1/10 0,97
020 301 01 reinweiß 9010 Blindabdeckung 503014 1/10 0,97

Einbaudose
für 42 V- Taster für Aufputz-, bzw. Unterputzmontage

Art.-Nr. Geeignet für Einbaudose Geeignet für Zentraldose Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 052 03 ja nein 506400 1/80 0,28

Fernschaltrelais
Geräte für den Typenwohnungsbau
für Glühlampen 230 V, Halogenlampen 230V, Leuchtstofflampen, konventionelle und elektronische Trafos,
geeignet für Energiesparlampen, geeignet für beleuchtete Taster mit separatem N-Anschluss Steuerspan
nung: 12 V~, +30% -20%,IB = 33 mA, Schaltspannung: 230 V~, 50 Hz, Abmessung: 2 PLE
Abstand

Spannung AC 50Hz: 15.6 V, Spannungsart: AC, Anschlussart: Schraubanschluss, Höhe: 88 mm, Breite: 25
mm, Tiefe: 36 mm, Schaltverhalten des Antriebs: bistabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit
zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: ja,
Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Wechsler Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 01 0 1 0 517740 1/20 15,75
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Fernschaltrelais
Geräte für den Typenwohnungsbau
1500 W
für Glühlampen 230 V, Halogenlampen 230 V, Leuchtstofflampen, konventionelle und elektronische Trafos,
geeignet für beliebige vorhandene unbeleuchtete Taster sowie für beleuchtete Taster bis zu insgesamt 60
mA Stromaufnahme wie 506110, 506130, 506210 oder 506230, Sicherung: T6,3G/250 Steuerspannung:
12 V ~, +50% -20%,Schaltspannung: 230 V ~, 50 Hz, max. Einschaltstrom: 120 A/20 msAbmessung: 2
PLE, nicht geeignet für Energiesparlam
Abstand

Spannung AC 50Hz: 18 V, Spannungsart: AC, Anschlussart: Schraubanschluss, Höhe: 88 mm, Breite: 36
mm, Tiefe: 36 mm, Schaltverhalten des Antriebs: bistabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit
zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: ja,
Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Wechsler Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 052 90 0 1 0 517770 1/20 22,10

Fernschaltrelais
Geräte für den Typenwohnungsbau
Umschaltbar bei Installation auf folgende Betriebsarten:E - Für Folgeschaltung, geeignet für beliebige
beziehungsweise vorhandene unbeleuchtete Taster, Brennstellen werden nacheinander geschaltet. D - Für
Serienschaltung, nur für Doppeltaster Art.-Nr. 506190, 506250 oder 506390, Brennstellen können unab
hängig voneinander geschaltet werden. Nicht für den Anschluss beleuchteter Taster geeignet.
Steuerspannung: 12 V ~, +30% -20%,IB = 33/75 mA, Schaltspannung: 230 V ~, für Glühlampen 230 V, 50
Hz, Halogenlampen 230 V, Leuchtstofflampen, konventionelle und elektronische Trafos, Abmessung: 2 PLE,
geeignet für Energiesparlampen
Abstand

Spannung AC 50Hz: 15.6 V, Spannungsart: AC, Anschlussart: Schraubanschluss, Höhe: 88 mm, Breite: 36
mm, Tiefe: 36 mm, Schaltverhalten des Antriebs: bistabil, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Mit
zwangsgeführten Kontakten: nein, Mit abnehmbaren Klemmen: nein, Komplettgerät mit Sockel: ja,
Schutzart (IP): IP21

Art.-Nr. Wechsler Schließer Öffner Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 067 37 0 2 0 517820 1/20 34,75

Geräteträger
16 A 250 V~, Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², f. sicheren
Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 60 perlweiß 1fach 1 515100 1/5 6,41
020 301 94 reinweiß 1fach 1 515104 1/5 6,41
020 049 61 perlweiß 2fach 1 515500 1/5 11,28
020 301 98 reinweiß 2fach 1 515504 1/5 11,28

Geräteträger
für Kanalanschluss oder Abschlussplatte 16 A 250 V~, Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter
1,5 mm² und 2,5 mm², f. sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 79 perlweiß 1fach 1 515110 1/10 5,53
020 301 95 reinweiß 1fach 1 515114 1/10 5,53
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Geräteträger
für Kanalanschluss oder Abschlussplatte 
16 A 250 V~, Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 54 perlweiß 1fach 1 505410 1/10 5,53
020 302 03 reinweiß 1fach 1 505414 1/10 5,53

Geräteträger
16 A 250 V~, Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 52 perlweiß 1fach 1 505400 1/5 6,41
020 302 02 reinweiß 1fach 1 505404 1/5 6,41

Geräteträger
Höhe 20 mm, Montageabmessungen für Einbaugeräte sind identisch mit flachem KLI-Geräteträger, mit
ausbrechbaren Bode
Abstand

Höhe: 20 mm, Dekor: ohne, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff:
Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 97 cremeweiß 1 1013 504100 1/10/60 1,37
020 098 99 reinweiß 1 9010 504104 1/10/60 1,37

Kabelanschluss für Sockelleisten
SLK 47 x 20 NOWA
Abstand

Höhe: 47 mm, Tiefe: 20 mm, Dekor: ohne, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard,
Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 97 cremeweiß 1 1013 508040 1/10 3,30
020 046 70 reinweiß 1 9010 ELG508044 1 3,30

Steckdosen SCHUKO®
Programm RENOVIERUNG, zum Einbau in Geräteträger 16 A 250 V~Steckklemmen Klemmbereich für
Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Verbindungsklemmen nach VDE 0620
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 156 11 perlweiß mit Kinderschutz 1 505010 1/10 3,71
020 156 12 reinweiß 1fach 1 505014 1 3,71
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Wipptaster
Programm RENOVIERUNG 
für Aufputzmontage, Abdeckung 60 x 60 x 22 mm, Gesamthöhe 29 mm, für Einbaudose Art.-Nr. 506400
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Druckknopf, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 71 perlweiß Einzeltaster IP20 516200 1/10 6,90
020 048 17 reinweiß Einzeltaster IP20 516204 1/10 6,90

Wipptaster
Einbauwipptaster 42 V
mit Tastschaltwerk, mit Schraubklemmanschluss, für Unterputzmontage, Abdeckung 60 x 60 x 8 mm,
Gesamthöhe 15 mm, für Einbaudose Art.-Nr. 506400
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Druckknopf, Montageart: Unterputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 048 40 perlweiß Einzeltaster IP20 516100 1/10 6,68
020 048 14 reinweiß Einzeltaster IP20 516104 1/10 6,68

Schachtauslass
Schachtauslass
Abstand

Dekor: ohne, Bestückung: ohne, Montageart Installationsgerät: Standard, Werkstoff: Kunststoff,
Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten RAL Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 300 91 cremeweiß 1 1013 508100 1/10 0,97
020 300 92 reinweiß 1 9010 508104 1/10 0,97

Steckdose SCHUKO®
zum Einbau in Geräteträger 16 A 250 V~Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und
2,5 mm², f. sicheren Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 72 perlweiß 1fach 1 Aufputz 515010 1/10 3,71
020 048 54 reinweiß 1fach 1 Aufputz 515014 1/10 3,71
020 047 83 perlweiß 2fach 2 sonstige 515400 1/10 7,76
020 047 84 reinweiß 2fach 2 Unterputz 515404 1/10 7,76

Taster
42 V, Nennstrom 1 A, für Unter- und Aufputzmontage Komplettgeräte mit Rahmen und Wippe, schrauben
loser Klemmanschluss für ein- und vieldrähtige Leiter bis Durchmesser 0,8 mm, für Einbau in Dose
506400
Abstand

Schutzart: IP20, Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Druckknopf, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt:
nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 054 55 perlweiß Einzeltaster Unterputz 506100 1/10/60 7,93
020 054 56 reinweiß Einzeltaster Unterputz 506104 1/60/10 7,93
020 054 57 perlweiß Einzeltaster Aufputz 506200 1/60/10 8,18
020 054 58 reinweiß Einzeltaster Aufputz 506204 1/10/60 8,18
020 293 70 perlweiß Einzeltaster Aufputz 506300 1/10/60 8,18
020 293 71 reinweiß Einzeltaster Aufputz 506304 1/60/10 8,18
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Taster
Programm RENOVIERUNG
42 V, Nennstrom 1A, 2-fach

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 314 47 perlweiß Aufputz ELG506260 1/10 11,42
020 314 52 reinweiß Aufputz ELG506264 1/10 11,42
020 310 77 perlweiß Unterputz ELG506180 1/10 10,38
020 311 93 reinweiß Unterputz ELG506184 1/10 10,38

Taster mit Schriftfeld
42 V Nennstrom 1 A, für Unter- und Aufputzmontage. Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel
und neutral beigelegt.
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Druckknopf, Montageart: Unterputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja,
Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 88 perlweiß Einzeltaster IP20 506120 1/10 8,99

Universalschalter
Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger Artikel-Nr. 504100 und 504104.
Nicht für Unterputzmontage zugelassen. Beleuchtete Schalter und Taster sind mit Leuchtmarkierungsbau
gruppe bestückt. Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 026 33 perlweiß Serienschalter 2 501500 1/10 13,40
020 298 66 reinweiß Serienschalter 2 501504 1/10 13,40
020 026 34 perlweiß Wechselschalter 1 501600 1/10 8,69
020 298 67 reinweiß Wechselschalter 1 501604 1/10 8,69

Universalschalter
Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger Artikel-Nr. 504100 und 504104.
Nicht für Unterputzmontage zugelassen. Beleuchtete Schalter und Taster sind mit Leuchtmarkierungsbau
gruppe bestückt. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², f. sicheren
Anschluss v. Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 054 50 perlweiß IP20 2 511500 1/10 13,40
020 298 49 weiß IP20 2 511504 1/10 13,40
020 054 51 perlweiß IP20 1 511600 1/10 8,69
020 298 50 reinweiß IP20 1 511604 1/10 8,69

USB Steckdosen
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 495 93 ELG365344 1 58,00
020 499 44 ELG365340 1 58,00

Blindabdeckung
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 81 perlweiß 1013 Aufputz 503030 1 1,16
020 301 00 reinweiß 9010 Aufputz 503034 1 1,16
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Kanalanschluss für Sockelleisten
Abstand

Tiefe: 20 mm, RAL: 1013, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Geräteeinheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 93 perlweiß 1 50 508020 1 3,30

Kombirahmen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 50 mm, Breite: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 161 11 perlweiß 1 1013 363080 1 1,94
020 161 12 reinweiß 1 9010 363084 1 1,94

Zentralplatte für Antennensteckdosen
mit 2 Öffnungen ohne F-Buchsen.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 308 43 reinweiß 9010 sonstige 503614 1/10 2,71

Leuchtenanschlussdose
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Höhe: 83 mm, Breite: 83 mm, Tiefe: 27 mm, Werkstoffgüte: Thermoplast,
Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 026 62 weiß Aufputz 9010 522004 1 2,01

Taster mit Schriftfeld
Abstand

Schutzart: IP20, Kontakte: 1 Schließer, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: ja,
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bedienungsart Montage
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 298 47 cremeweiß (elektroweiß) Einzeltaster Druckknopf Aufputz 512140 1 14,04
020 048 46 reinweiß ELG512144 1 14,04

Zentralplatte für Fernmeldeanschlussdosen TAE
Abstand

Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 146 32 perlweiß 1013 Unterputz 503600 1 2,78
020 308 42 reinweiß 1013 Unterputz 503604 1/10 2,78
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Wippschalter-Einsatz
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 21 sonstige Wechselschalter 1 010600 1/10 6,91
020 001 22 sonstige Kreuzschalter 1 010700 1/10 14,67
020 001 23 sonstige Schalter 2-polig 1 010200 1/10 14,67
020 001 24 sonstige Schalter 3-polig 1 010300 1/10 26,11
020 001 25 sonstige Serienschalter 2 010500 1/10 10,96
020 001 26 sonstige Wechsel-/Wechselschalter 2 010800 1/10 19,10

Wipp-Kontrollschalter-Einsatz
mit Glimmlampenelement 230 V
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 27 sonstige Wechselschalter 1 011600 1/10 17,94
020 001 28 sonstige Schalter 2-polig 1 011200 1/10 25,34
020 700 32 sonstige Serienschalter 2 014500 1/5 21,64

Wipptaster-Einsätze
Abstand

Farbe: sonstige, Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Wippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 31 Schließer, 1-polig mit N-Klemme 1 Schließer 1 015000 1/10 8,32
020 001 29 Schließer, 1-polig 1 Schließer 1 015100 1/10 7,79
020 001 36 Schließer, 1-polig 1 Schließer 1 015200 1/10 11,86
020 001 37 Doppel-Wipptaster, Wechsler, 1-polig 2 Schließer 2 015500 1/10 19,37
020 001 30 Wechsler, 1-polig 1 Wechsler 1 015600 1/10 8,32

Wipptaster-Einsatz
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 06 sonstige IP20 sonstige 014700 1/10 20,77

Wipp-Jalousieschalter-/-taster-Einsatz
mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: nein, Montageart: Unterputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und mechanische
Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige,
Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 063 84 sonstige Schalter 1-polig 2 015900 1 19,48
020 001 87 sonstige Taster 1-polig 2 015800 1 19,48
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Jalousieschalter/-taster-Einsatz
für Zentralplatte mit Knebel
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Drehknopf, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: nein, Montageart:
Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte:
sonstige, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mechanisch bedienbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 90 sonstige Schalter 1-polig ja 015400 1 20,48
020 001 91 sonstige Schalter 2-polig nein 015700 1 27,99

Jalousiesteuerungs-Einsatz
Abstand

Montageart: Unterputz, Integrierte Zeitschaltuhr: nein, Mit Astro-Programm: nein, Zusammenstellung:
Basiselement, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein, Geeignet für Windsensor: nein, Geeignet für
Regensensor: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein, Mit Memory-Funktion: nein, Halogenfrei: nein,
Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Nebenstelleneingang Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 474 63 sonstige IP20 ja 541400 1 98,18
020 474 64 sonstige IP20 nein 541500 1 63,72

Dimmer-Einsatz
Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-
Lampen, Kurzschlussschutz mit Feinsicherung, mit Schraubklemmen. Erforderliches Zubehör Abd. Knopf
Dimmer 0650..
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 50 Hz, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 159 34 sonstige ja nein 030000 1 30,36

Glühlampen Dimm-Einsatz
zum Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen. Erforderliches Zubehör Abd. Knopf Dimmer 0650..
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
nein, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: sonstige, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein,
Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar
mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein,
Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 50 Hz,
Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 296 53 sonstige nein nein 118100 1 154,55

Dimmer-Einsatz
Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-
Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstoff
lampen, Anschluss von Nebenstellen möglich. Betrieb mit und ohne Neutralleiter-Anschluss. Notwendiges
Zubehör 0650...
Abstand

Dimmung Phasenabschnitt: ja, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart:
Drucktaster, Halogenfrei: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit,
Seriendimmer: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 60 Hz, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Dimmung Phasenanschnitt Nebenstelleneingang Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 492 72 Standard ja nein 245000 1 66,89
020 492 73 Komfort ja ja 245500 1 91,58
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Dreh-Nebenstelleneinsatz
System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht 3-Draht Merkmale: - Dreh-Nebenstelle für System 3000
Dimmer. - Betrieb mit Neutralleiteranschluss.Notwendiges Zubehör 0650...
Abstand

Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: nein, Zusammenstellung:
Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar
mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein,
Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 60 Hz,
Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 492 74 nein nein Unterputz 238900 1 50,42

LED-Dimmer Universal
System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Standard Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen,
HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos
für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Bei höherer Umgebungstempe
ratur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. HV LED 3-60W (Phasenanchnitt) HV LED 3-120W
(Phasenabschnitt).
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 60 Hz, Nennleistung: 210 - 210 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 77 sonstige ja ja 540000 1 77,18

LED-Dimmer Komfort Universal
System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen,
HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos
für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Bei höherer Umgebungstempe
ratur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. HV LED 3-100 (Phasenanschnitt), HV LED 3-200
(Phasenabschnitt).
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein,
Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste:
nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 60 Hz,
Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 78 sonstige ja ja 540100 1 97,76

LED-Dimmer Komfort Universal
System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fach Merkmale: - Zwei unabhängige Ausgänge für
zwei Leuchtengruppen. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen
Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-
LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene
Last zu reduzieren. HV LED 3-50W (Phasenanschnitt), HV LED 3-100W (Phasenabschnitt).
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
nein, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein,
Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste:
nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 - 60 Hz,
Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 010 23 sonstige ja ja 540200 1 130,00
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LED-Dimmer Mini 
System 3000 Universal-LED-Dimmer Mini, Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen,
elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder
LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.
Hinweise : - Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige
LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiter
anschluss erforderlich. - Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-
Halogen, Gira Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C
ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Notwendiges Zubehör S3000 Nebenstelle, Wipptaster 015100
Abstand

Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED
Retrofit, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
sonstige, Frequenz: 50 - 60 Hz, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 485 83 ja ja Unterputz 244000 1 74,09

LED-Leistungszusatz
Universal-LED-Leistungszusatz REG REG Merkmale: - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-
Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen-Lampen, induktiven Trafos für Halogen-Lampen, HV-
LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer. - Versorgung der
angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung. - Elektronischer Übertemperaturschutz. Bei
höherer Umgebungstemperatur als 45 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. - Die maximale Last
und die Anzahl der Leistungszusätze ist abhängig vom Dimmer. Eine Referenzliste finden Sie im Techni
schen Anhang oder in der Gebrauchsanleitung.
Abstand

Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: nicht
zutreffend

Art.-Nr. Montageart Halogenfrei Lastart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 44 REG nein universal und LED Retrofit 238300 1 113,19

Relaisschalteinsatz
System 3000 Relaisschalteinsatz Merkmale: - Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren. -
Adaptive Nullpunktschaltung. - Anschluss von Nebenstellen möglich. Hinweise : - Bei höherer Umge
bungstemperatur als 35 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. HV LED und Kompaktleuchtstoff
lampe bis 500W, Glühlampen bis 2300W. Notwendiges Zubehör: z.B. 5360...
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: sonstige, Frequenz: 50 - 60 Hz, Zusammenstellung: Basiselement,
Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 79 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 230 540300 1 69,97

Relaisschalteinsatz
System 3000 Relaisschalteinsatz 2fach Merkmale: - Schalten von Beleuchtungen und einphasigen
Motoren. - Anschluss von Nebenstellen möglich. Bedienaufsatz 2fach: - Schalten von zwei unabhängige
Ausgänge. Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1. Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist
die angeschlossene Last zu reduzieren. Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar. HV LED und Kompakt
leuchtstofflampe bis 500W, Glühlampen bis 2300W. Notwendiges Zubehör: z.B. 5361..., 5362...
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: sonstige, Frequenz: 50 - 60 Hz, Zusammenstellung: Basiselement,
Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 010 50 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 230 540400 1 110,00
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Schalteinsatz Elektronisch
System 3000 Elektronischer Schalteinsatz Merkmale: - Anschluss von Nebenstellen möglich. Gerät
versorgt sich über Außenleiter und Neutralleiter daher erfolgt kein Phasenanschnitt oder
Phasenabschnitt. Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen,
Gira Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. - Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die
angeschlossene Last zu reduzieren. HV LED (Phasenanschnitt) 3-100W, HV LED (Phasenabschnitt)
3-200W. Glühlampen 20-400W. Notwendiges Zubehör: z.B. 5360..., 5361...
Abstand

Lastart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 80 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung Unterputz 540500 1 69,97

DALI-Power-Steuereinheit
System 3000 DALI-Power-Steuereinheit Unterputz-Einsatz Merkmale: - Schalten und Helligkeitseinstel
lung für Leuchten mit DALI-Schnittstelle. - Einstellung der Farbtemperatur für Leuchten mit DALI Device
Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209. - Anschluss von Nebenstellen möglich. - DALI-
Spannungsversorgung für 18 DALI-Teilnehmer. - Parallelschalten von bis zu 4 DALI-Power-
Steuereinheiten um bis zu 72 DALI-Teilnehmer zu versorgen. - Speichern der Minimalhelligkeit, der
kältesten und der wärmsten Farbtemperatur. - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit Farbtempe
ratur oder gespeicherter Helligkeit Farbtemperatur.
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Befestigungsart Montageart Lastart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 330 00 Krallen-/Schraubbefestigung Unterputz universal 540600 1 126,57

Nebenstelleneinsatz
System 3000 Nebenstelleneinsatz 2-Draht Merkmale: - Nebenstellenbedienung von Einsätzen mit Neben
stelleneingang aus dem System 3000. - Betrieb mit System 3000 Bedienaufsatz. Notwendiges Zubehör:
5360..., 5361...
Abstand

Lastart: universal, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 81 2-Draht Krallen-/Schraubbefestigung Unterputz 540800 1 26,75
020 488 82 3-Draht Krallen-/Schraubbefestigung Unterputz 540900 1 38,07

Impulseinsatz
System 3000 Impulseinsatz Merkmale: - Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtau
tomaten. - Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. - Automatisches Schalten mit Bewe
gungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz Bluetooth aus dem System 3000.
Notwendiges Zubehör für Bewegungsmelder: 5373..., 5374..., 5375..., 5376...

Art.-Nr. Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 496 98 230 541000 1 55,57

Potentiometer-Einsatz
mit Schaltfunktion, für elektronische Vorschalt-Geräte oder Tronic-Trafos mit 1 – 10 V-Steuereingang
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Verwendbar mit Bewegungsmel
der

Bedienungsart Steuerstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 001 32 nein Drehknopf 50 030900 1 41,13

Schlüsselschalter-Einsatz
geeignet für alle DIN-Profil-Halbzylinder
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Schlüssel, Montageart: Unterputz, Wippen: 0, Halogenfrei: nein,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit
Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 95 sonstige Einzeltaster IP20 016300 1 44,31
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Schlüsselschalter-Einsatz
geeignet für alle DIN-Profil-Halbzylinder
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 94 sonstige IP20 Schalter 2-polig 014400 1 52,44

Helligkeits- und Temperatursensor BT
System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT Merkmale: - Sensor zur Erfassung von Helligkeit und
Temperatur. - Betrieb mit der System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT. - Sendet den aktuellen Helligkeits-
und Temperaturwert über Bluetooth. - Funktionserweiterung für die System 3000 Jalousie- und Schaltuhr
BT: Sonnenschutzfunktion, Abend- und Morgendämmerung. - Batteriebetriebenes Gerät. Notwendiges
Zubehör: 5367...

Art.-Nr. Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 492 70 sonstige 546602 1 63,80

Lichtsignal-Einsatz
mit Tragring, beleuchtbar mit Glimmlampenelement
1,35 mA Stromaufnahme
Abstand

Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Mit feststehendem Symbol/Aufdruck: nein, Fassung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Mit austauschbarem Symbol Farbe des Leuchtmittels Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 062 37 sonstige ja 016100 1 8,21
020 304 13 sonstige nein sonstige 016000 1 8,21

Beleuchtungseinsätze für Lichtsignal
Beleuchtungseinsatz für Lichtsignal
Glimmlampenelement ähnlich E10, 1,4 mA Stromaufnahme

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 062 40 E10 sonstige 099300 1 4,84

Beleuchtungseinsätze für Lichtsignal
Glühlampenelement ähnlich E 14
13 m A

Art.-Nr. Fassung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 062 57 E14 sonstige 099400 1/10/50 4,84

Einsatz Schnurableitung
mit 5-poliger Lüsterklemme Schalten, Tasten, Dimmen
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit
Zugentlastung: ja, Lüsterklemme: ja

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 094 61 sonstige Telex/ADo ohne Beschriftungsfeld 040000 1 7,99
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Antennensteckdosen
004600 als Einzeldose einsetzbar, 004100 als Durchgangs- und Enddose verwendbar, 093700 als
Enddose verwendbar, Passend für Abdeckung 0869... .
Abstand

Ausführung: Durchgangsdose

Art.-Nr. F in MHz Anzahl
der
Ausläs
se

Anschluss
dämpfung bei
860 MHz dB

Anschluss
dämpfung bei
2150 MHz dB

Durch
gangs
dämpfung
bei 860
MHz dB

Durch
gangs
dämpfung
bei 2150
MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 212 81 4 - 2400 2 5 5 004600 1 24,00
020 313 72 4 - 2400 2 10 10 2,5 2,5 004100 1 24,02
020 260 40 3 1,5 2 093700 1 24,00

Abschlusswiderstand
AbschlusswiderstandR 77, als Durchgangs und Enddose verwendbar, Anschlussdämpfung 10 dB, Durch
gangsdämpfung 2,5 dB
Abstand

Anwendung: Antennen-/SAT-Technik

Art.-Nr. Anschlussart DC-Trennung Widerstand Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 313 71 sonstige nein 77 004000 1 3,32

Einsatz für Datenhauben
für Datenhaube 0870xxx
Abstand

Montageart: sonstige, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz:
nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 314 02 schwarz Modular-Jack ohne Beschriftungsfeld 008900 1 4,13
020 094 32 schwarz Blindabdeckung ohne Beschriftungsfeld 004800 1 3,11
020 313 79 schwarz AMP-ACO ohne Beschriftungsfeld 005900 1 4,13
020 094 34 schwarz D-Subminiatur ohne Beschriftungsfeld 005000 1 4,13
020 075 30 schwarz XLR ohne Beschriftungsfeld 005500 1 4,13

Netzwerk-Anschlussdosen
Passend für Abdeckung 0270xxx, 0284xxx, in Verbindung mit Abdeckung 0270xxx, 0284xxx passend für
Abdeckhaube 0682xxx
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Steckverbindertyp: sonstige, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Katego
rie

Anzahl Anschlüsse Anschlussart Auslassrich
tung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 189 75 6 2 Schraube unten 016600 1 27,77
020 297 31 3 2 Schraube gerade 017800 1 25,70
020 339 30 5 1 gerade 018000 1 20,45

Gira ZubehörGIRA

Verlängerungskralle
zur UP-Montage in Wänden mit starker Putzauflage bzw. zusätzlicher Wandbekleidung, in die Geräte
krallen einhängbar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 000 63 049810 1/50/10 0,98
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Glimmlampen-Element

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 067 90 Stecksockel Schalter/Taster 0,0035 099500 1/10/50 4,84
020 067 91 Stecksockel Schalter/Taster 0,008 099600 10/50/1 4,84
020 067 92 Stecksockel Schalter/Taster 0,0015 099700 1/10/50 4,84

LED Beleuchtungseinsatz
Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 223 73 sonstige Schalter/Taster 0,002 140500 1/10/50 5,53

LED-Beleuchtungseinsatz
LED-Beleuchtungselement 230 V, 049707 gelb, 049708 blau, 049710 rot.

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 91 sonstige Schalter/Taster 0,0026 049707 1/10/50 11,17
020 701 92 sonstige Schalter/Taster 0,0008 049708 1/10/50 11,17
020 701 93 sonstige Schalter/Taster 0,0026 049710 1/50/10 11,17

Abdeckhauben für Lichtsignal
für Abdeckhauben mit Bajonettverschluß
Abstand

Mit austauschbarem Symbol: nein, Fassung: sonstige

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Mit feststehendem Symbol/Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 064 28 rot IP20 nein 080301 1/25/5 2,97
020 064 43 klar IP20 nein 080601 1/25/5 2,97

Dichtungsset
Abdeckrahmen aus den Schalterprogrammen Standard 55 und E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset
auch für die Installation von Unterputz SCHUKO Steckdosen mit Klappdeckel und Steckdosen mit
Erdungsstift und Klappdeckel aus dem System 55 wassergeschützt IP44 geeignet

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 132 23 025227 1/5/25 3,07

Dichtungsset
für Wippschalter und Wipptaster Standard 55, E2 System 55, IP44

Art.-Nr. Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 132 63 Dichtungsset 025127 1/25/5 3,92

Glimmlampen-Element
Art.-Nr. Farbe Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 067 95 rot Schalter/Taster 0,02 099200 1/10/50 5,87
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Tastschalter
komplett mit Wippe
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswip
pen

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 258 24 cremeweiß, glänzend Wechselschalter 1 012601 1 12,35
020 258 27 reinweiß, glänzend Wechselschalter 1 012603 1 12,35
020 062 17 aluminium Wechselschalter 1 012626 1 14,93
020 132 01 reinweiß, seidenmatt Wechselschalter 1 012627 1 12,35
020 132 02 anthrazit Wechselschalter 1 012628 1 12,71
020 493 85 schwarz matt Wechselschalter 1 0126005 1 14,93
020 473 43 Edelstahl Wechselschalter 1 0126600 1 19,83
020 258 41 cremeweiß, glänzend Wechsel-/Wechselschalter 2 012801 1 27,92
020 258 42 reinweiß, glänzend Wechsel-/Wechselschalter 2 012803 1 27,92
020 134 65 aluminium Wechsel-/Wechselschalter 2 012826 1 30,52
020 134 63 reinweiß, seidenmatt Wechsel-/Wechselschalter 2 012827 1 27,92
020 134 64 anthrazit Wechsel-/Wechselschalter 2 012828 1 28,29
020 493 87 schwarz matt Wechsel-/Wechselschalter 2 0128005 1 30,52
020 473 45 Edelstahl Wechsel-/Wechselschalter 2 0128600 1 35,40
020 258 32 cremeweiß, glänzend Kreuzschalter 1 012701 1 19,74
020 258 39 reinweiß, glänzend Kreuzschalter 1 012703 1 19,74
020 061 92 aluminium Kreuzschalter 1 012726 1 22,34
020 132 03 reinweiß, seidenmatt Kreuzschalter 1 012727 1 19,74
020 132 04 anthrazit Kreuzschalter 1 012728 1 20,12
020 493 86 schwarz matt Kreuzschalter 1 0127005 1 22,34
020 473 44 Edelstahl Kreuzschalter 1 0127600 1 27,25
020 257 93 cremeweiß, glänzend Serienschalter 2 012501 1 19,79
020 258 21 reinweiß, glänzend Serienschalter 2 012503 1 19,79
020 061 93 aluminium Serienschalter 2 012526 1 22,38
020 132 05 reinweiß, seidenmatt Serienschalter 2 012527 1 19,79
020 132 06 anthrazit Serienschalter 2 012528 1 20,14
020 493 84 schwarz matt Serienschalter 2 0125005 1 22,38
020 473 42 Edelstahl Serienschalter 2 0125600 1 27,31

Tast-Kontrollschalter
komplett mit Wippe und Glimmlampenelement
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 258 48 cremeweiß, glänzend IP20 Wechselschalter 013601 1 24,00
020 258 49 reinweiß, glänzend IP20 Wechselschalter 013603 1 24,00
020 061 91 aluminium IP20 Wechselschalter 013626 1 26,55
020 132 07 reinweiß, seidenmatt IP20 Wechselschalter 013627 1 24,00
020 132 08 anthrazit IP20 Wechselschalter 013628 1 24,37
020 493 89 schwarz matt IP20 Wechselschalter 0136005 1 26,55
020 473 46 Edelstahl IP20 Wechselschalter 0136600 1 31,51
020 257 86 cremeweiß (elektroweiß) IP20 Schalter 2-polig 012201 1 31,40
020 257 89 weiß IP20 Schalter 2-polig 012203 1 31,40
020 061 90 Aluminium IP20 Schalter 2-polig 012226 1 33,99
020 132 09 weiß IP20 Schalter 2-polig 012227 1 31,40
020 132 10 anthrazit IP20 Schalter 2-polig 012228 1 31,79
020 493 81 schwarz matt IP20 Schalter 2-polig 0122005 1 33,99
020 473 39 edelstahl IP20 Schalter 2-polig 0122600 1 38,92
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Wippen
für Wippschalter und Wipptaster
Beschriftungsschilder mit Symbolen Licht, Klingel und Tür sind beigefügt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 89 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029601 1/5/25 2,80
020 260 90 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029603 1/5/25 2,80
020 064 87 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 029626 1/5/25 5,54
020 132 44 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 029627 1/25/5 2,80
020 132 45 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 029628 1/25/5 3,31
020 494 31 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0296005 1 5,54
020 473 87 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster 0296600 1/5/25 10,44

Wippen
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 87 cremeweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029501 1/5/25 5,34
020 260 88 reinweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029503 1/25/5 5,34
020 064 80 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029526 1/5/25 7,95
020 132 46 reinweiß, seidenmatt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029527 1/5/25 5,34
020 132 47 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029528 1/5/25 5,74
020 494 30 schwarz matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 0295005 1 7,95
020 473 86 Edelstahl zweiteilige Wippe Schalter/Taster 0295600 1/5/25 12,85

Wippe für Jalousieschalter
mit Pfeilsymbol
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: diverse Symbole, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 85 cremeweiß, glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 029401 1/25/5 7,33
020 260 86 reinweiß, glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 029403 1/100/10 7,33
020 062 55 aluminium zweiteilige Wippe Jalousie 029426 1/5/25 9,93
020 132 59 reinweiß, seidenmatt zweiteilige Wippe Jalousie 029427 1/25/5 7,33
020 132 60 anthrazit zweiteilige Wippe Jalousie 029428 1/25/5 7,71
020 494 29 schwarz matt zweiteilige Wippe Jalousie 0294005 1 10,24
020 473 85 Edelstahl zweiteilige Wippe Jalousie 0294600 1/5/25 14,85

Wippen mit Kontroll-Fenster
für alle Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 83 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029001 1/5/25 3,93
020 260 84 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029003 1/25/5 3,93
020 064 75 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 029026 1/5/25 6,49
020 132 51 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 029027 1/25/5 3,93
020 132 52 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 029028 1/25/5 4,28
020 494 28 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0290005 1 6,49
020 473 84 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster 0290600 1/25/5 11,42
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Wippen mit Kontroll-Fenster
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 350 76 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029801 1 3,93
020 350 77 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029803 1 3,93
020 350 85 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 029826 1 6,49
020 350 78 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 029827 1 3,93
020 350 86 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 029828 1 4,28
020 494 33 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0298005 1 6,49

Wippe mit Kontroll-Fenster und Beschriftungsfeld
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 54 cremeweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 067001 1 6,49
020 263 55 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067003 25/5/1 6,49
020 125 28 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 067027 1/5/25 6,49
020 494 54 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0670005 1 9,09

Wippen mit Beschriftungsfeld
für Wippschalter und Wipptaster
Beschriftungsschilder mit Symbolen Licht, Klingel und Tür sind beigefügt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 97 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029901 1/5/25 5,55
020 260 99 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 029903 1/25/5 5,55
020 125 21 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 029926 1/5/25 8,12
020 125 19 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 029927 1/5/25 5,55
020 125 20 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 029928 1/5/25 5,91
020 494 34 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0299005 1 8,12
020 473 88 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster 0299600 1/5/25 13,05

Wippen mit großem Beschriftungsfeld (37 x 47 mm)
für Wippschalter und Wipptaster
Symbole „Licht“, „Klingel“ und „Tür“ sind beigefügt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 71 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067601 1/5/25 5,55
020 263 83 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067603 1/5/25 5,55
020 064 88 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 067626 1/25/5 8,12
020 132 48 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 067627 1/5/25 5,55
020 132 49 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 067628 1/25/5 5,91
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Wippen mit Symbol
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Geeignet für
Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 260 81 cremeweiß, glänzend Symbol "Schlüssel/Tür" nein 028701 1/25/5 3,94
020 260 82 reinweiß, glänzend Symbol "Schlüssel/Tür" nein 028703 1/5/25 3,94
020 064 81 aluminium Symbol "Schlüssel/Tür" nein 028726 1/25/5 6,49
020 132 57 reinweiß, seidenmatt Symbol "Schlüssel/Tür" nein 028727 1/5/25 3,94
020 132 58 anthrazit Symbol "Schlüssel/Tür" nein 028728 1/5/25 4,28
020 494 27 schwarz matt Symbol "Schlüssel/Tür" nein 0287005 1 6,49
020 473 83 Edelstahl Symbol "Schlüssel/Tür" nein 0287600 1/5/25 11,44
020 260 78 reinweiß, glänzend Symbol "Licht" nein 028503 1/25/5 3,94
020 064 76 aluminium Symbol "Licht" nein 028526 1/5/25 6,49
020 132 53 reinweiß, seidenmatt Symbol "Licht" nein 028527 1/25/5 3,94
020 132 54 anthrazit Symbol "Licht" nein 028528 1/5/25 4,28
020 494 25 schwarz matt Symbol "Licht" nein 0285005 1 6,49
020 473 81 Edelstahl Symbol "Licht" nein 0285600 1/5/25 11,44
020 260 79 cremeweiß, glänzend Symbol "Klingel" nein 028601 1/25/5 3,94
020 260 80 reinweiß, glänzend Symbol "Klingel" nein 028603 1/5/25 3,94
020 062 60 aluminium Symbol "Klingel" nein 028626 1/25/5 6,49
020 132 55 reinweiß, seidenmatt Symbol "Klingel" nein 028627 1/5/25 3,94
020 132 56 anthrazit Symbol "Klingel" nein 028628 1/5/25 4,28
020 494 26 schwarz matt Symbol "Klingel" nein 0286005 1 6,49
020 473 82 Edelstahl Symbol "Klingel" nein 0286600 1/5/25 11,44

Wippe mit Symbol und großem Beschriftungsfeld
für Wipptaster, mit Klingel-Symbol und großem Beschriftungsfeld 37 x 47 mm
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 92 cremeweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 067901 1 6,50
020 263 95 reinweiß, gllänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067903 1/5/25 6,50
020 125 25 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 067927 1/25/5 6,50
020 494 59 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0679005 1 9,11

Wippen mit Beschriftungsfeld
für Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 56 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067301 1/5/25 6,50
020 263 57 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067303 1/5/25 6,50
020 125 24 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 067326 1/25/5 9,11
020 125 22 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 067327 1/25/5 6,50
020 125 23 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 067328 1/25/5 6,90
020 494 55 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0673005 1 9,11
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Wippen mit Symbol "Licht" und Kontroll-Fenster
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Licht", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 58 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067401 1/5/25 4,91
020 263 59 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067403 1/5/25 4,91
020 125 33 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 067426 1/5/25 7,49
020 125 31 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 067427 1/5/25 4,91
020 125 32 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 067428 1/25/5 5,29

Wippen mit Aufdruck
mit Aufdruck "Heizung-Notschalter", für Kontrollschalter
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 84 cremeweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067801 1/5/25 4,91
020 263 88 reinweiß, glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 067803 1/25/5 4,91
020 064 47 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 067826 1/5/25 7,49
020 132 61 reinweiß, seidenmatt einteilige Wippe Schalter/Taster 067827 1/25/5 4,91
020 132 62 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 067828 1/5/25 5,29
020 494 58 schwarz matt einteilige Wippe Schalter/Taster 0678005 1 7,49

Serienwippen mit Kontroll-Fenster
für Serien-Kontrollschalter
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 94 cremeweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 063101 1 7,32
020 701 95 reinweiß, glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 063103 1 7,32
020 705 15 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster 063126 1 9,91
020 701 98 reinweiß, seidenmatt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 063127 1 7,32
020 705 16 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster 063128 1 7,67
020 494 45 schwarz matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 0631005 1 9,91

Abdeckung
für UAE/IAE-(ISDN) und Netzwerk Anschlussdosen der Fa.Rutenbeck/BTR
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 259 88 cremeweiß, glänzend UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 027001 1/5/25 3,22
020 259 92 reinweiß, glänzend UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 027003 1/5/25 3,22
020 059 96 aluminium UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 027026 1/5/25 7,84
020 133 22 reinweiß, seidenmatt UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 027027 1/5/25 3,22
020 133 23 anthrazit UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 027028 1/5/25 5,06
020 494 16 schwarz matt UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld 0270005 1 7,84

mit Beschriftungsfeld
020 260 75 cremeweiß, glänzend UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 028401 1/5/25 5,78
020 260 76 reinweiß, glänzend UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 028403 1/5/25 5,78
020 059 97 aluminium UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 028426 1/5/25 10,43
020 133 24 reinweiß, seidenmatt UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 028427 1/25/5 5,78
020 133 25 anthrazit UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 028428 1/25/5 7,65
020 494 24 schwarz matt UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 0284005 1 10,43
020 473 80 edelstahl UAE/IAE mit Beschriftungsfeld 0284600 1/5/25 13,15
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Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose
mit zusätzlichem SAT-Anschluss (drittes Loch ausbrechbar)
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 267 42 cremeweiß, glänzend 1013 ohne Beschriftungsfeld 086901 1/5/25 4,38
020 271 31 reinweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 086903 1/5/25 4,38
020 064 06 aluminium ohne Beschriftungsfeld 086926 1/5/25 9,05
020 132 76 reinweiß, seidenmatt 9010 ohne Beschriftungsfeld 086927 1/25/5 4,38
020 132 77 anthrazit ohne Beschriftungsfeld 086928 1/25/5 6,23
020 494 62 schwarz matt ohne Beschriftungsfeld 0869005 1 9,05
020 473 98 edelstahl ohne Beschriftungsfeld 0869600 1/5/25 11,74

Abdeckung für TAE-Anschlußdose
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 13 cremeweiß, glänzend TAE ohne Beschriftungsfeld 027601 1/5/25 4,38
020 260 14 reinweiß, glänzend TAE ohne Beschriftungsfeld 027603 1/5/25 4,38
020 063 22 aluminium TAE ohne Beschriftungsfeld 027626 1/25/5 9,05
020 132 78 reinweiß, seidenmatt TAE ohne Beschriftungsfeld 027627 1/5/25 4,38
020 132 79 anthrazit TAE ohne Beschriftungsfeld 027628 1/25/5 6,23
020 494 19 schwarz matt TAE ohne Beschriftungsfeld 0276005 1 9,05

Blindabdeckung mit Tragring
für Schraubbefestigung
Abstand

Verwendung: Blindabdeckung, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit
Klappdeckel: nein, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 259 86 cremeweiß, glänzend 1013 Bedienelement 026801 1/5/25 8,00
020 259 87 reinweiß, glänzend 9010 Bedienelement 026803 1/25/5 8,00
020 063 80 aluminium Zentralplatte 026826 1/25/5 12,65
020 132 30 reinweiß, seidenmatt 9010 Zentralplatte 026827 1/5/25 8,00
020 132 31 anthrazit Zentralplatte 026828 1/25/5 9,86
020 494 15 schwarz matt Zentralplatte 0268005 1 12,65
020 473 76 edelstahl Zentralplatte 0268600 1/5/25 15,37

Abdeckung mit Knopf
für Dimmer und elektronisches Potentiometer
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 268 18 cremeweiß, glänzend Drehknopf Dimmer 065001 1/5/25 5,25
020 268 19 reinweiß, glänzend Drehknopf Dimmer 065003 1/5/25 5,25
020 063 83 aluminium Drehknopf Dimmer 065026 1/25/5 11,98
020 132 94 reinweiß, seidenmatt Drehknopf Dimmer 065027 1/5/25 5,25
020 132 95 anthrazit Drehknopf Dimmer 065028 1/25/5 7,88
020 494 47 schwarz matt Drehknopf Dimmer 0650005 1 11,98
020 474 20 edelstahl Drehknopf Dimmer 0650600 1/5/25 16,76
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Abdeckung für Lichtsignal
für flache, steckbare Haube
Abstand

Mit austauschbarem Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutz
art (IP)

Mit feststehendem Symbol/
Aufdruck

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 262 73 cremeweiß IP20 nein 066001 1 3,07
020 262 92 reinweiß, glänzend IP20 nein 066003 1/25/5 3,07
020 132 84 reinweiß, seidenmatt IP20 nein 066027 1/25/5 3,07
020 494 50 schwarz matt IP20 nein 0660005 1 7,71

Abdeckung für Modular Jack
für Tragring Modular Jack mit Beschriftungsfeld und 30 Schrägauslass System 55
Abstand

Montageart: sonstige, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 437 12 cremeweiß, glänzend Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 264001 1 5,78
020 437 13 reinweiß, glänzend Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 264003 1 5,78
020 437 18 aluminium Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 264026 1 10,43
020 437 19 reinweiß, seidenmatt Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 264027 1 5,78
020 437 20 anthrazit Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 264028 1 7,65
020 474 07 edelstahl Modular-Jack mit Beschriftungsfeld 2640600 1 13,15

Abdeckung mit Knebel
für Jalousietaster/-schalter und Zeitschalter
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 263 22 cremeweiß, glänzend Knebel Jalousie 066601 1/25/5 5,87
020 263 44 reinweiß, glänzend Knebel Jalousie 066603 1/5/25 5,87
020 064 51 aluminium Knebel Jalousie 066626 1/25/5 12,46
020 132 68 reinweiß, seidenmatt Knebel Jalousie 066627 1/5/25 5,87
020 132 69 anthrazit Knebel Jalousie 066628 1/5/25 8,47
020 494 52 schwarz matt Knebel Jalousie 0666005 1 12,46
020 473 97 edelstahl Knebel Jalousie 0666600 1/5/25 17,20

Abdeckung Drehzahlsteller
für Drehzahlsteller
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: Symbol "Drehzahl", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 268 20 cremeweiß, glänzend Drehknopf sonstige 065201 1 6,26
020 268 21 reinweiß, glänzend Drehknopf sonstige 065203 25/1/5 6,26
020 064 27 aluminium Drehknopf sonstige 065226 1 12,99
020 132 96 reinweiß, seidenmatt Drehknopf sonstige 065227 5/1/25 6,26
020 132 97 anthrazit Drehknopf sonstige 065228 5/1/25 8,90
020 494 48 schwarz matt Drehknopf sonstige 0652005 1 12,99
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Abdeckung
für Schlüsselschalter 2-polig und Schlüsseltaster 1-polig
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 268 25 cremeweiß, glänzend Schlüssel Jalousie 066401 5/1/25 7,26
020 268 26 reinweiß, glänzend Schlüssel Jalousie 066403 1/5/25 7,26
020 060 43 Aluminium Schlüssel Jalousie 066426 1 14,01
020 132 72 reinweiß, seidenmatt Schlüssel Jalousie 066427 5/25/1 7,26
020 132 73 anthrazit Schlüssel Jalousie 066428 25/5/1 9,91
020 494 51 schwarz matt Schlüssel Jalousie 0664005 1 14,23

Abdeckung
für Schnurableitung und Fernmelde-Verbinderdose
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 00 cremeweiß, glänzend 1013 sonstige 027401 1/25/5 4,38
020 260 04 reinweiß, glänzend 9010 sonstige 027403 1/5/25 4,38
020 064 70 aluminium sonstige 027426 1/25/5 9,05
020 132 82 reinweiß, seidenmatt 9010 sonstige 027427 1/25/5 4,38
020 132 83 anthrazit sonstige 027428 1/5/25 6,23
020 494 18 schwarz sonstige 0274005 1 9,05
020 473 77 Edelstahl sonstige 0274600 1/5/25 11,74

Zwischenplatte mit quadratischem Ausschnitt
für handelsübliche Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)

Art.-Nr. Farbe Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 260 74 reinweiß, glänzend quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 028203 1/25/5 2,16
020 064 91 Aluminium quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 028226 1/5/25 4,47
020 132 98 reinweiß, seidenmatt quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 028227 1/25/5 2,16
020 132 99 anthrazit quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 028228 1/5/25 3,08
020 494 22 schwarz matt quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 0282005 1 4,47
020 473 79 edelstahl quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm 0282600 1 5,85

Abdeckrahmen
beschriftbar und bruchsicher
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 267 50 cremeweiß (elektroweiß) vertikal 1 109101 1 4,81
020 267 51 reinweiß, glänzend vertikal 1 109103 1/10 4,81
020 159 24 reinweiß, seidenmatt vertikal 1 109127 1/10 4,81
020 267 52 cremeweiß (elektroweiß) horizontal 2 109201 1/10 8,91
020 267 53 reinweiß, glänzend horizontal 2 109203 1/10 8,91
020 159 25 reinweiß, seidenmatt horizontal 2 109227 1/10 8,91
020 267 54 cremeweiß (elektroweiß) horizontal 3 109301 1 14,03
020 267 55 reinweiß, glänzend horizontal 3 109303 1/10 14,03
020 159 27 reinweiß, seidenmatt horizontal 3 109327 1/10 14,03
020 267 57 reinweiß, glänzend vertikal 2 110203 1/10 8,91
020 159 26 reinweiß, seidenmatt vertikal 2 110227 1/10 8,91
020 267 59 reinweiß, glänzend vertikal 3 110303 1/10 14,03
020 159 28 reinweiß, seidenmatt vertikal 3 110327 1/10 14,03
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Steckdosen SCHUKO®
mit Steckklemmen, erhöhter Anpressdruck des Erdungsbügels, geprüft nach T.N.O
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 258 65 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 018801 1/200/10 4,82
020 258 98 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 018803 1/10/200 4,82
020 077 79 aluminium SCHUKO 1 018826 1/10/200 9,14
020 077 80 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 018827 1/10/200 4,82
020 077 81 anthrazit SCHUKO 1 018828 1/200/10 5,99
020 495 21 schwarz matt SCHUKO 1 0188005 1 9,14
020 473 50 edelstahl SCHUKO 1 0188600 1/200/10 14,81

Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol
Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 266 15 cremeweiß SCHUKO 1 045301 1 7,14
020 266 14 reinweiß glänzend SCHUKO 1 045303 1 7,14
020 266 22 aluminium SCHUKO 1 045326 1 11,04
020 266 16 reinweiß matt SCHUKO 1 045327 1 7,14
020 266 31 anthrazit SCHUKO 1 045328 1 7,98
020 495 27 schwarz matt SCHUKO 1 0453005 1 11,04
020 473 91 edelstahl SCHUKO 1 0453600 1/10/200 16,49

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Symbol "Steckdose"
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 261 90 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 045401 1 10,72
020 261 91 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 045403 1 10,72
020 108 11 aluminium SCHUKO 1 045426 1 14,79
020 108 12 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 045427 1 10,72
020 108 13 anthrazit SCHUKO 1 045428 1 11,63
020 495 28 schwarz matt SCHUKO 1 0454005 1 14,79
020 473 92 Edelstahl SCHUKO 1 0454600 1 20,48
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Steckdosen SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 261 98 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 045701 1 7,67
020 261 99 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 045703 1 7,67
020 296 52 aluminium SCHUKO 1 045726 1 11,72
020 296 49 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 045727 1 7,67
020 296 50 anthrazit SCHUKO 1 045728 1 8,55
020 495 29 schwarz matt SCHUKO 1 0457005 1 11,72
020 473 93 Edelstahl SCHUKO 1 0457600 1/200/10 17,43

Steckdosen SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Beschriftungsfeld
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 262 05 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 046201 1/200/10 9,63
020 063 47 aluminium SCHUKO 1 046226 1/10/200 13,54
020 132 18 anthrazit SCHUKO 1 046228 1/200/10 10,47
020 495 31 schwarz matt SCHUKO 1 0462005 1 13,54

Steckdosen SCHUKO® LED Beleuchtung
16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter), LED-Orientierungsleuchte und
Symbol
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 269 21 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 117003 1 51,18
020 269 23 aluminium SCHUKO 1 117026 1 55,54
020 269 45 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 117027 1 51,18
020 269 25 anthrazit SCHUKO 1 117028 1 52,91
020 494 80 schwarz matt SCHUKO 1 1170005 1 56,40
020 474 05 Edelstahl SCHUKO 1 1170600 1 64,79

Steckdosen SCHUKO® mit Aufdruck "EDV"
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV"
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: EDV, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 262 02 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 045801 1/200/10 6,07
020 262 04 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 045803 1/200/10 6,07
020 125 60 aluminium SCHUKO 1 045826 1/200/10 10,11
020 125 58 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 045827 1/10/200 6,07
020 125 59 anthrazit SCHUKO 1 045828 1/10/200 6,96
020 495 30 schwarz matt SCHUKO 1 0458005 1 10,11
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Steckdosen SCHUKO®
mit Vollplatte für Einzelmontage
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 261 77 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 044001 1/200/10 5,28
020 261 78 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 044003 1/200/10 5,28
020 078 36 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 044027 1/200/10 5,28

Doppelsteckdose SCHUKO®
16 A 250 V~, mit angeformtem Abdeckrahmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 266 76 cremeweiß, glänzend SCHUKO 2 078001 1/10 10,85
020 266 77 reinweiß, glänzend SCHUKO 2 078003 1/10 10,85
020 159 17 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 2 078004 1/10 10,85

Steckdosen SCHUKO®
ohne Befestigungskrallen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 262 11 cremeweiß, glänzend SCHUKO 1 046601 1/200/10 4,82
020 262 12 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 046603 1/10/200 4,82
020 125 48 aluminium SCHUKO 1 046626 1/200/10 9,14
020 125 46 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 046627 1/200/10 4,82
020 125 47 anthrazit SCHUKO 1 046628 1/200/10 5,99

Steckdosen SCHUKO®
die Sockel der SCHUKO-Steckdosen sind farblich entsprechend gekennzeichnet, orange (ZSV) für zusätz
liche Sicherheitsversorgung, rot (WSV) für weitere Sicherheitsversorgung, grün Sicherheitsversorgung
(SV)
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: nein,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 261 93 grün SCHUKO SV 045502 1 10,89
020 261 80 rot (für WSV) SCHUKO WSV 044902 1 10,89
020 261 96 orange (für ZSV) SCHUKO ZSV 045602 1 10,89
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Steckdosen SCHUKO® mit Überspannugsschutz
mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz gemäß E VDE 0624
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: EDV, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 268 08 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 045101 1 168,02
020 268 09 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 045103 1 168,02
020 125 90 Aluminium SCHUKO 1 045126 1 172,19
020 125 88 reinweiß, seidenmatt SCHUKO 1 045127 1 168,02
020 125 89 anthrazit SCHUKO 1 045128 1 168,95
020 495 25 schwarz matt SCHUKO 1 0451005 1 172,19

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
mit Klappdeckel, inkl.Dichtungsset IP 44 und Abdeckrahmen Standard 55
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 267 63 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 115703 1 16,01

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A 250 V, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Steckdosensymbol
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 269 44 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 041401 1 12,56
020 216 09 weiß SCHUKO 1 041403 1 12,56
020 216 00 Aluminium SCHUKO 1 041426 1 16,48
020 216 06 weiß SCHUKO 1 041427 1 12,56
020 216 08 anthrazit SCHUKO 1 041428 1 13,40
020 495 22 schwarz matt SCHUKO 1 0414005 1 16,48
020 473 90 edelstahl SCHUKO 1 0414600 1 22,55

FI-Schutz-Steckdosen
Ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664.
30 mA mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol, an die Verbindungsleiter
können weitere SCHUKO-Steckdosen angeschlossen werden, die dann auch in den Fehlerstromschutz
eingebunden sind.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 230 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung,
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 039 96 cremeweiß (elektroweiß) sonstige 1 267701 1 153,95
020 039 97 reinweiß, glänzend sonstige 1 267703 1 153,95
020 041 47 reinweiß, seidenmatt sonstige 1 267727 1 153,95
020 495 42 schwarz matt sonstige 1 2677005 1 157,75
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Aufsatz Automatikschalter
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard, Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder
Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellenein
satz 3-Draht. Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und
findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf
die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
Notwendiges Zubehör: z.b. 540300
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 498 46 cremeweiß Bewegungsmelder 1,10 537301 1 57,62
020 488 46 reinweiß glänzend Bewegungsmelder 1,10 537303 1 57,62
020 488 47 aluminium Bewegungsmelder 1,10 537326 1 63,26
020 488 48 reinweiß matt Bewegungsmelder 1,10 537327 1 57,62
020 488 49 anthrazit Bewegungsmelder 1,10 537328 1 59,82

Aufsatz Automatikschalter Komfort
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT, Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm-
oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstel
leneinsatz 3-Draht. Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät
möglich. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der
beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunk
tionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesen
heitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. Notwendiges Zubehör: z. B. 540300
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 1 - 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min.
Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite
frontal: 10 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 53 cremeweiß Bewegungsmelder 1,1 537401 1 95,70
020 488 54 reinweiß glänzend Bewegungsmelder 1,1 537403 1 95,70
020 488 55 aluminium Bewegungsmelder 1,1 537426 1 101,34
020 488 56 reinweiß matt Bewegungsmelder 1,1 537427 1 95,70
020 488 57 anthrazit Bewegungsmelder 1,1 537428 1 97,89
020 488 92 edelstahl Bewegungsmelder 1,1 5374600 1 107,60

Aufsatz Automatikschalter
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Standard System 55. Merkmale: - Automatisches
Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit
System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereiches
in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in
vier Stufen einstellbar. Notwendiges Zubehör: z.B. 540300
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 1 - 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Max.
Einschaltdauer: 2 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 61 cremeweiß Bewegungsmelder 2,2 537501 1 57,62
020 488 62 reinweiß Bewegungsmelder 2,2 537503 1 57,62
020 488 63 aluminium Bewegungsmelder 2,2 537526 1 63,26
020 488 64 reinweiß matt Bewegungsmelder 2,2 537527 1 57,62
020 488 65 anthrazit Bewegungsmelder 2,2 537528 1 59,82
020 488 95 edelstahl Bewegungsmelder 2,2 5375600 1 69,53
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Aufsatz Automatikschalter Komfort
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT, Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm-
oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstel
leneinsatz 3-Draht. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Einstellen der Helligkeitsschwelle. - Empfindlich
keit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). - Einstellen der Nachlaufzeit. -
Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. -
Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. - Einschalten mit zuletzt einge
stellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit in Kombination mit einem Dimmeinsatz. Notwen
diges Zubehör: z.B. 540300
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 1 - 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min.
Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite
frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 69 cremeweiß Bewegungsmelder 2,2 537601 1 95,70
020 488 70 reinweiß Bewegungsmelder 2,2 537603 1 95,70
020 488 71 aluminium Bewegungsmelder 2,2 537626 1 101,34
020 488 72 reinweiß matt Bewegungsmelder 2,2 537627 1 95,70
020 488 73 anthrazit Bewegungsmelder 2,2 537628 1 97,89
020 488 98 edelstahl Bewegungsmelder 2,2 5376600 1 107,60

Bedienaufsatz
System 3000 Bedienaufsatz Reinweiß
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: nein, Halogenfrei: ja, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1,
Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Jalousieein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 474 35 cremeweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536001 1 20,89
020 474 36 reinweiß glänzend Steuern elektrischer Verbraucher ja 536003 1 20,89
020 474 38 aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 536026 1 26,53
020 474 39 reinweiß matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 536027 1 20,89
020 474 40 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 536028 1 23,08
020 495 53 schwarz matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 5360005 1 26,53
020 474 41 edelstahl Steuern elektrischer Verbraucher ja 5360600 1 32,79

Aufsatz
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: nein, Halogenfrei: ja, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Anzahl der Tasten: 2,
Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Jalou
sieeinsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 474 49 cremeweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536301 1 67,89
020 474 50 reinweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536303 1 67,89
020 474 52 aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 536326 1 73,53
020 474 53 reinweiß matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 536327 1 67,89
020 474 54 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 536328 1 70,09
020 474 55 edelstahl Steuern elektrischer Verbraucher ja 5363600 1 81,89
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Aufsatz
System 3000 Bedienaufsatz 2fach, Notwendiges Zubehör: 540400, 540200, 540900
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: nein, Halogenfrei: ja, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Anzahl der Tasten: 2,
Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Jalou
sieeinsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

019 004 99 cremeweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536201 1 32,00
019 005 04 reinweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536203 1 32,00
019 005 38 aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 536226 1 37,64
019 006 27 reinweiß matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 536227 1 32,00
019 008 99 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 536228 1 34,19
019 004 94 schwarz matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 5362005 1 37,64
019 010 20 edelstahl Steuern elektrischer Verbraucher ja 5362600 1 43,90

Aufsatz Jalousie-Steuertaster Standard
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: nein, Halogenfrei: ja, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1,
Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Jalousieein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 474 42 cremeweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536101 1 24,03
020 474 43 reinweiß glänzend Steuern elektrischer Verbraucher ja 536103 1 24,03
020 474 45 aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 536126 1 29,67
020 474 46 reinweiß matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 536127 1 24,03
020 474 47 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 536128 1 26,22
020 495 54 schwarz matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 5361005 1 29,67
020 474 48 Edelstahl Steuern elektrischer Verbraucher ja 5361600 1 35,93

Jalousiesteuerung-Aufsatz
System 3000, Jalousieuhr Display System 55, mit Jalousiesteuerungseinsatz ist eine individuelle
Zwischenposition speicherbar, Bedienung über kapazitive Sensorfläche, Schnellprogrammierung zur Über
nahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit, Automatische Sommer- Winterzeitumstellung,
abschaltbar, Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar,
Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um +-2 Stunden anpassbar, Sperrfunktion
sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb, Display schaltet nach 2 Minuten
aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich, Programmierung von je einer Auffahr- und einer
Abfahrzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: nein, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung: ja,
Mit LED-Anzeige: ja, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Jalousieein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 474 56 cremeweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536601 1 76,25
020 474 57 reinweiß glänzend Steuern elektrischer Verbraucher ja 536603 1 76,25
020 474 59 aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 536626 1 81,89
020 474 60 reinweiß matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 536627 1 76,25
020 474 61 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 536628 1 78,44
020 495 56 schwarz matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 5366005 1 81,89
020 474 62 edelstahl Steuern elektrischer Verbraucher ja 5366600 1 88,15
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Jalousiesteuerung-Aufsatz
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Anzahl der Tasten: 2, Mit
Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Jalousieein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 488 45 cremeweiß Steuern elektrischer Verbraucher ja 536701 1 97,76
020 492 66 reinweiß glänzend Steuern elektrischer Verbraucher ja 536703 1 97,76
020 492 67 aluminium Steuern elektrischer Verbraucher ja 536726 1 103,39
020 492 68 reinweiß matt Steuern elektrischer Verbraucher ja 536727 1 97,76
020 492 69 anthrazit Steuern elektrischer Verbraucher ja 536728 1 99,95

Datenhaube
für Einsätze Daten- und Kommunikationsanschlusstechnik
mit Tragring und Beschriftungsfeld
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Bedienelement, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 267 43 cremeweiß, glän

zend
für Datenanschlussge
häuse

mit Beschriftungs
feld

087001 1 11,52

020 267 44 reinweiß, glänzend für Datenanschlussge
häuse

mit Beschriftungs
feld

087003 1 11,52

020 064 71 aluminium für Datenanschlussge
häuse

mit Beschriftungs
feld

087026 1 16,16

020 133 03 reinweiß, seiden
matt

für Datenanschlussge
häuse

mit Beschriftungs
feld

087027 1 11,52

020 133 04 anthrazit für Datenanschlussge
häuse

mit Beschriftungs
feld

087028 1 13,34

020 494 63 schwarz matt für Datenanschlussge
häuse

mit Beschriftungs
feld

0870005 1 16,16

Potentialausgleichsdosen
zum Anschluss medizinischer Geräte, DIN 42 80, Anschließbarer Leitungsquerschnitt: 6 bis 10 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 261 05 cremeweiß Steckdose 2-fach 040501 1 27,35
020 261 12 reinweiß, glänzend Steckdose 2-fach 040503 1 27,35
020 132 34 reinweiß, seidenmatt Steckdose 2-fach 040527 1 27,35
020 494 43 schwarz matt Steckdose 2-fach 0405005 1 32,00

Raumtemperatur-Regler
Schaltleistung Heizen: 2200 W. Schaltleistung Kühlen: 1100 W, mit Wechsler
Abstand

Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Schutzart Heizen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 268 06 cremeweiß, glänzend IP20 ja 039601 1 84,57
020 268 07 reinweiß, glänzend IP20 ja 039603 1 84,57
020 063 35 aluminium IP20 ja 039626 1 90,27
020 132 40 reinweiß, seidenmatt IP20 ja 039627 1 84,57
020 132 41 anthrazit IP20 ja 039628 1 86,84
020 494 40 schwarz matt IP20 ja 0396005 1 90,27
020 474 18 edelstahl IP20 ja 0396600 1 96,61
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Raumtemperatur-Regler
mit Öffner, EIN-/AUS-Schalter und mit Kontroll-Lampe, Schaltleistung: 2200 W
Abstand

Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Schutzart Heizen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 267 98 cremeweiß, glänzend IP20 ja 039201 1 80,53
020 267 99 reinweiß, glänzend IP20 ja 039203 1 80,53
020 063 12 aluminium IP20 ja 039226 1 87,89
020 132 36 reinweiß, seidenmatt IP20 ja 039227 1 80,53
020 132 37 anthrazit IP20 ja 039228 1 84,47
020 494 37 schwarz matt IP20 ja 0392005 1 87,89
020 474 16 edelstahl IP20 ja 0392600 1 94,22

Raumtemperatur-Regler
mit Öffner und Kontroll-Lampe, Schaltleistung: 2200 W
Abstand

Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Schutzart Heizen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 267 96 cremeweiß, glänzend IP20 ja 039001 1 79,29
020 267 97 reinweiß, glänzend IP20 ja 039003 1 79,29
020 063 33 aluminium IP20 ja 039026 1 84,94
020 132 38 reinweiß, seidenmatt IP20 ja 039027 1 79,29
020 132 39 anthrazit IP20 ja 039028 1 81,53
020 494 35 schwarz matt IP20 ja 0390005 1 84,94
020 474 15 edelstahl IP20 ja 0390600 1 91,30

Fernfühler für Raumtemperatur-Regler
mit 4 Meter PVC-Leitung zur Messung der Fußbodentemperatur, mit Uhr

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 224 64 sonstige 130200 1 24,26

Lautsprecher-Radio
Lautsprecher zum zusätzlichen Anschluss an das Gira Unterputz-Radio, Temperaturbereich: -5 °C bis
+50 °C, Schutzart: IP 20
Abstand

Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 021 14 cremeweiß Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228201 1 31,35
020 021 58 reinweiß Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228203 1 31,35
020 025 68 aluminium Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228226 1 35,77
020 029 81 reinweiß matt Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228227 1 31,35
020 036 41 anthrazit Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228228 1 33,11
020 474 10 edelstahl Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 2282600 1 40,75

Unterputz-Radio
UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Installation, bestehend aus einem Radio-Einsatz mit Bedien
aufsatz und einem Lautsprecher-Einsatz mit Abdeckung, der Radio-Einsatz ist kompakt in einem UP-
Einsatz untergebracht und kann somit in einer einzelnen UP-Gerätedose installiert werden, Frequenzbe
reich: 87,50 bis 108,00 MHz
Abstand

Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 015 42 reinweiß Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228003 1 155,70
020 018 84 aluminium Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228026 1 161,02
020 020 45 reinweiß matt Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228027 1 155,70
020 020 79 anthrazit Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 228028 1 157,82
020 495 62 schwarz matt Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 2280005 1 161,02
020 474 09 Edelstahl Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 2280600 1 166,98
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Stereo-Lautspechersteckdosen
nur für Schraubbefestigung
Abstand

Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 261 01 cremeweiß, glänzend ohne Beschriftungsfeld Unterputz 040201 1/5/25 13,05
020 261 02 reinweiß, glänzend ohne Beschriftungsfeld Unterputz 040203 1/5/25 13,05
020 060 88 aluminium ohne Beschriftungsfeld Unterputz 040226 1/5/25 16,72
020 132 32 reinweiß, seidenmatt ohne Beschriftungsfeld Unterputz 040227 1/25/5 13,05
020 132 33 anthrazit ohne Beschriftungsfeld Unterputz 040228 1/5/25 14,87

Gira Standard 55GIRA

Aufputz-Gehäuse
mit Abdeckrahmen
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 257 74 cremeweiß, glänzend 1 horizontal und vertikal 006101 1 12,43
020 257 75 reinweiß, glänzend 1 horizontal und vertikal 006103 1 12,43
020 257 76 cremeweiß, glänzend 2 horizontal und vertikal 006201 1 21,84
020 257 77 reinweiß, glänzend 2 horizontal und vertikal 006203 1 21,84
020 257 78 cremeweiß, glänzend 3 horizontal und vertikal 006301 1 35,12
020 257 79 reinweiß, glänzend 3 horizontal und vertikal 006303 1 35,12

Abdeckrahmen
für Kombinationen senkrecht und waagerecht
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 259 02 cremeweiß, glänzend horizontal und vertikal 1 021101 1/10/50 2,09
020 259 03 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 1 021103 1/10/50 2,09
020 076 21 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 1 021104 1/10/50 2,09
020 259 05 cremeweiß, glänzend horizontal und vertikal 2 021201 1/10/50 3,57
020 259 09 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 2 021203 1/50/10 3,57
020 076 22 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 2 021204 1/10/50 3,57
020 259 11 cremeweiß, glänzend horizontal und vertikal 3 021301 1/10/50 6,29
020 259 12 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 3 021303 1/10/50 6,29
020 076 25 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 3 021304 1/50/10 6,29
020 259 14 cremeweiß, glänzend horizontal und vertikal 4 021401 1/50/10 10,88
020 259 15 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 4 021403 1/50/10 10,88
020 076 26 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 4 021404 1/50/10 10,88
020 259 17 cremeweiß, glänzend horizontal und vertikal 5 021501 1/50/10 17,90
020 259 18 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 5 021503 1/10/50 17,90
020 076 27 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 5 021504 1/10/50 17,90
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Gira E2GIRA
Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht Montage
die Abdeckrahmen sind in Verbindung mit den Dichtungssets 025227 und 025127 für die Verlegung
wassergeschützt UP IP 44 geeignet
Abstand

Geeignet für Einbauinstallation: nein, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 493 94 schwarz horizontal und vertikal 1 021109 1 8,20
020 133 36 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 1 021122 1 5,07
020 133 37 anthrazit horizontal und vertikal 1 021123 1 5,31
020 055 63 aluminium horizontal und vertikal 1 021125 1 8,20
020 259 04 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 1 021129 1 5,07
020 473 55 Edelstahl horizontal und vertikal 1 021133 1 12,94
020 493 98 schwarz horizontal und vertikal 2 021209 1 12,47
020 133 38 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 2 021222 1 6,95
020 133 39 anthrazit horizontal und vertikal 2 021223 1 7,69
020 055 32 aluminium horizontal und vertikal 2 021225 1 12,47
020 259 10 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 2 021229 1 6,95
020 473 61 Edelstahl horizontal und vertikal 2 021233 1 20,05
020 494 02 schwarz horizontal und vertikal 3 021309 1 20,49
020 133 40 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 3 021322 1 12,69
020 133 41 anthrazit horizontal und vertikal 3 021323 1 13,30
020 055 16 aluminium horizontal und vertikal 3 021325 1 20,49
020 259 13 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 3 021329 1 12,69
020 473 67 Edelstahl horizontal und vertikal 3 021333 1 36,85
020 494 06 schwarz horizontal und vertikal 4 021409 1 33,28
020 133 42 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 4 021422 1 20,48
020 133 43 anthrazit horizontal und vertikal 4 021423 1 21,43
020 054 90 aluminium horizontal und vertikal 4 021425 1 33,28
020 259 16 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 4 021429 1 20,48
020 473 73 Edelstahl horizontal und vertikal 4 021433 1 57,20
020 494 08 schwarz horizontal und vertikal 5 021509 1 50,64
020 133 44 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 5 021522 1 31,25
020 133 45 anthrazit horizontal und vertikal 5 021523 1 32,66
020 053 34 aluminium horizontal und vertikal 5 021525 1 50,64
020 259 19 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 5 021529 1 31,25
020 473 75 Edelstahl horizontal und vertikal 5 021533 1 87,10

Abdeckrahmen ohne Mittelsteg
transparenter, durchgehend beschriftbarer 2-fach Abdeckrahmen
für Kombinationen senkrecht und waagerecht
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für
Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Werkstoff RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 076 88 reinweiß, seidenmatt Kunststoff 100222 1/50/10 6,95
020 076 99 anthrazit Kunststoff 100223 1/50/10 7,69
020 077 04 aluminium Kunststoff 100225 1/50/10 12,47
020 267 49 reinweiß, glänzend Kunststoff 9010 100229 1/10/50 6,95
020 494 65 schwarz matt sonstige 100209 1 12,47
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Gira E2GIRA
Abdeckrahmen
E2 für den flachen Einbau
Abstand

Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 473 51 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 1 0211225 1 5,98
020 473 52 anthrazit horizontal und vertikal 1 0211235 1 6,22
020 473 53 aluminium horizontal und vertikal 1 0211255 1 9,11
020 493 95 schwarz matt horizontal und vertikal 1 0211095 1 9,11
020 473 56 edelstahl horizontal und vertikal 1 0211335 1 13,85
020 473 54 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 1 0211295 1 5,98
020 473 57 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 2 0212225 1 9,63
020 473 58 anthrazit horizontal und vertikal 2 0212235 1 10,08
020 473 59 aluminium horizontal und vertikal 2 0212255 1 14,86
020 473 60 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 2 0212295 1 9,63
020 493 99 schwarz matt horizontal und vertikal 2 0212095 1 14,86
020 473 62 edelstahl horizontal und vertikal 2 0212335 1 22,44
020 473 63 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 3 0213225 1 15,85
020 473 64 anthrazit horizontal und vertikal 3 0213235 1 16,47
020 473 65 aluminium horizontal und vertikal 3 0213255 1 23,67
020 473 66 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 3 0213295 1 15,85
020 494 03 schwarz matt horizontal und vertikal 3 0213095 1 23,67
020 473 68 edelstahl horizontal und vertikal 3 0213335 1 40,01
020 473 69 reinweiß, seidenmatt horizontal und vertikal 4 0214225 1 25,14
020 473 70 anthrazit horizontal und vertikal 4 0214235 1 26,09
020 473 71 aluminium horizontal und vertikal 4 0214255 1 37,93
020 473 72 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 4 0214295 1 25,14
020 494 07 schwarz matt horizontal und vertikal 4 0214095 1 37,93
020 473 74 edelstahl horizontal und vertikal 4 0214335 1 61,85

Abdeckrahmen ohne Mittelsteg
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 473 99 reinweiß matt horizontal und vertikal 1002225 1 9,63
020 474 00 anthrazit horizontal und vertikal 1002235 1 10,38
020 474 01 aluminium horizontal und vertikal 1002255 1 15,15
020 474 02 reinweiß glänzend horizontal und vertikal 9010 1002295 1 9,63
020 494 66 schwarz matt horizontal und vertikal 1002095 1 15,15
020 474 04 edelstahl horizontal und vertikal 1002335 1 22,74
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Gira E3GIRA
Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht, bei der Verwendung von reinweißen Zentraleinsätzen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 274 14 reinweiß horizontal und vertikal 1 0211410 1 5,58
020 274 15 hellgrau horizontal und vertikal 1 0211411 1 13,27
020 274 16 grau horizontal und vertikal 1 0211412 1 13,27
020 274 17 dunkelgrau horizontal und vertikal 1 0211413 1 13,27
020 274 18 blaugrau horizontal und vertikal 1 0211414 1 13,27
020 274 19 graugrün horizontal und vertikal 1 0211415 1 13,27
020 274 49 umbra horizontal und vertikal 1 0211416 1 13,27
020 274 50 sand horizontal und vertikal 1 0211417 1 13,27
020 274 51 graubeige horizontal und vertikal 1 0211418 1 13,27
020 275 10 weiß horizontal und vertikal 2 0212410 1 7,66
020 275 30 hellgrau horizontal und vertikal 2 0212411 1 18,18
020 275 62 grau horizontal und vertikal 2 0212412 1 18,18
020 275 66 dunkelgrau horizontal und vertikal 2 0212413 1 18,18
020 276 18 blaugrau horizontal und vertikal 2 0212414 1 18,18
020 276 19 graugrün horizontal und vertikal 2 0212415 1 18,18
020 276 22 umbra horizontal und vertikal 2 0212416 1 18,18
020 276 26 sand horizontal und vertikal 2 0212417 1 18,18
020 276 30 graubeige horizontal und vertikal 2 0212418 1 18,18
020 276 62 reinweiß horizontal und vertikal 3 0213410 1 13,96
020 276 63 hellgrau horizontal und vertikal 3 0213411 1 33,18
020 276 64 grau horizontal und vertikal 3 0213412 1 33,18
020 276 69 dunkelgrau horizontal und vertikal 3 0213413 1 33,18
020 276 70 blaugrau horizontal und vertikal 3 0213414 1 33,18
020 276 71 graugrün horizontal und vertikal 3 0213415 1 33,18
020 276 72 umbra horizontal und vertikal 3 0213416 1 33,18
020 276 73 sand horizontal und vertikal 3 0213417 1 33,18
020 276 74 graubeige horizontal und vertikal 3 0213418 1 33,18
020 277 31 reinweiß horizontal und vertikal 4 0214410 1 22,56
020 277 32 hellgrau horizontal und vertikal 4 0214411 1 50,42
020 277 33 grau horizontal und vertikal 4 0214412 1 50,42
020 277 34 dunkelgrau horizontal und vertikal 4 0214413 1 50,42
020 277 35 blaugrau horizontal und vertikal 4 0214414 1 50,42
020 277 36 graugrün horizontal und vertikal 4 0214415 1 50,42
020 277 37 umbra horizontal und vertikal 4 0214416 1 50,42
020 277 38 sand horizontal und vertikal 4 0214417 1 50,42
020 277 39 graubeige horizontal und vertikal 4 0214418 1 50,42
020 277 48 reinweiß horizontal und vertikal 5 0215410 1 34,40
020 277 49 hellgrau horizontal und vertikal 5 0215411 1 72,97
020 277 50 grau horizontal und vertikal 5 0215412 1 72,97
020 277 51 dunkelgrau horizontal und vertikal 5 0215413 1 72,97
020 277 52 blaugrau horizontal und vertikal 5 0215414 1 72,97
020 277 53 graugrün horizontal und vertikal 5 0215415 1 72,97
020 277 54 umbra horizontal und vertikal 5 0215416 1 72,97
020 277 55 sand horizontal und vertikal 5 0215417 1 72,97
020 277 56 graubeige horizontal und vertikal 5 0215418 1 72,97
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Gira E3GIRA
Abdeckrahmen
für Kombination senkrecht oder waagrecht, ohne Mittelsteg bei der Verwendung von reinweißen Zentral
einsätzen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 277 69 reinweiß horizontal und vertikal 1 1002410 1 7,66
020 277 70 hellgrau horizontal und vertikal 1 1002411 1 18,18
020 277 72 grau horizontal und vertikal 1 1002412 1 18,18
020 277 73 dunkelgrau horizontal und vertikal 1 1002413 1 18,18
020 277 74 blaugrau horizontal und vertikal 1 1002414 1 18,18
020 277 75 graugrün horizontal und vertikal 1 1002415 1 18,18
020 277 76 umbra horizontal und vertikal 1 1002416 1 18,18
020 277 77 sand horizontal und vertikal 1 1002417 1 18,18
020 277 78 graubeige horizontal und vertikal 1 1002418 1 18,18

Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht, bei der Verwendung von Anthrazit Zentraleinsätzen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 274 52 hellgrau 1 Kunststoff 0211421 1 13,32
020 274 53 grau 1 Kunststoff 0211422 1 13,32
020 274 58 dunkelgrau 1 Kunststoff 0211423 1 13,32
020 274 59 blaugrau 1 Kunststoff 0211424 1 13,32
020 274 60 graugrün 1 sonstige 0211425 1 13,32
020 274 61 umbra 1 Kunststoff 0211426 1 13,32
020 274 77 sand 1 Kunststoff 0211427 1 13,32
020 275 07 graubeige 1 Kunststoff 0211428 1 13,32
020 276 35 hellgrau 2 Kunststoff 0212421 1 18,25
020 276 36 grau 2 Kunststoff 0212422 1 18,25
020 276 37 dunkelgrau 2 Kunststoff 0212423 1 18,25
020 276 38 blaugrau 2 Kunststoff 0212424 1 18,25
020 276 39 graugrün 2 sonstige 0212425 1 18,25
020 276 40 umbra 2 Kunststoff 0212426 1 18,25
020 276 46 sand 2 Kunststoff 0212427 1 18,25
020 276 61 graubeige 2 Kunststoff 0212428 1 18,25
020 276 77 hellgrau 3 Kunststoff 0213421 1 33,29
020 276 80 grau 3 Kunststoff 0213422 1 33,29
020 276 81 dunkelgrau 3 Kunststoff 0213423 1 33,29
020 276 99 blaugrau 3 Kunststoff 0213424 1 33,29
020 277 17 graugrün 3 sonstige 0213425 1 33,29
020 277 28 umbra 3 Kunststoff 0213426 1 33,29
020 277 29 sand 3 Kunststoff 0213427 1 33,29
020 277 30 graubeige 3 Kunststoff 0213428 1 33,29
020 277 40 hellgrau 4 Kunststoff 0214421 1 50,62
020 277 41 grau 4 Kunststoff 0214422 1 50,62
020 277 42 dunkelgrau 4 Kunststoff 0214423 1 50,62
020 277 43 blaugrau 4 Kunststoff 0214424 1 50,62
020 277 44 graugrün 4 sonstige 0214425 1 50,62
020 277 45 umbra 4 Kunststoff 0214426 1 50,62
020 277 46 sand 4 Kunststoff 0214427 1 50,62
020 277 47 graubeige 4 Kunststoff 0214428 1 50,62
020 277 57 hellgrau 5 Kunststoff 0215421 1 73,24
020 277 59 dunkelgrau 5 Kunststoff 0215423 1 73,24
020 277 64 blaugrau 5 Kunststoff 0215424 1 73,24
020 277 65 graugrün 5 sonstige 0215425 1 73,24
020 277 66 umbra 5 Kunststoff 0215426 1 73,24
020 277 67 sand 5 Kunststoff 0215427 1 73,24
020 277 68 graubeige 5 Kunststoff 0215428 1 73,24
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Gira E3GIRA
Abdeckrahmen
für Kombination senkrecht oder waagrecht, ohne Mittelsteg bei der Verwendung von anthrazit Zentralein
sätzen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 277 79 hellgrau horizontal und vertikal Kunststoff 1002421 1 18,25
020 277 80 grau horizontal und vertikal Kunststoff 1002422 1 18,25
020 277 81 dunkelgrau horizontal und vertikal Kunststoff 1002423 1 18,25
020 277 82 blaugrau horizontal und vertikal Kunststoff 1002424 1 18,25
020 277 83 graugrün horizontal und vertikal sonstige 1002425 1 18,25
020 277 84 umbra horizontal und vertikal Kunststoff 1002426 1 18,25
020 277 85 sand horizontal und vertikal Kunststoff 1002427 1 18,25
020 278 02 graubeige horizontal und vertikal Kunststoff 1002428 1 18,25
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Gira EventGIRA
Abdeckrahmen
für Kombinationen, senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von reinweißen Zentraleinsätzen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 34 aluminium horizontal und vertikal 1 0211326 1/10/50 9,41
020 315 36 reinweiss matt horizontal und vertikal 1 0211327 1/10/50 7,49
020 315 43 anthrazit horizontal und vertikal 1 0211328 1/10/50 7,63
020 315 49 opak weiß horizontal und vertikal 1 0211334 1/10/50 9,41
020 315 51 opak mint horizontal und vertikal 1 0211395 1/10/50 9,41
020 315 53 opak orange horizontal und vertikal 1 0211397 1/10/50 9,41
020 315 55 opak rot horizontal und vertikal 1 0211398 1 9,41
020 315 57 opak blau horizontal und vertikal 1 0211399 1 9,41
020 315 45 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 1 0211331 1 9,41
020 315 47 opak bernstein horizontal und vertikal 1 0211332 1 9,41
020 317 66 aluminium horizontal und vertikal 2 0212326 1/50/10 14,31
020 317 67 reinweiss matt horizontal und vertikal 2 0212327 1/50/10 12,47
020 317 68 anthrazit horizontal und vertikal 2 0212328 1/10/50 11,24
020 317 71 opak weiß horizontal und vertikal 2 0212334 1/50/10 14,31
020 317 72 opak mint horizontal und vertikal 2 0212395 1/10/50 14,31
020 317 73 opak orange horizontal und vertikal 2 0212397 1/10/50 14,31
020 317 74 opak rot horizontal und vertikal 2 0212398 1 14,31
020 317 75 opak blau horizontal und vertikal 2 0212399 1 14,31
020 317 69 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 2 0212331 1 14,31
020 317 70 opak bernstein horizontal und vertikal 2 0212332 1 14,31
020 318 40 aluminium horizontal und vertikal 3 0213326 1/10/50 23,59
020 318 41 reinweiss matt horizontal und vertikal 3 0213327 1/10/50 18,82
020 318 47 anthrazit horizontal und vertikal 3 0213328 1/10/50 19,12
020 318 51 opak weiß horizontal und vertikal 3 0213334 1/5 23,59
020 318 52 opak mint horizontal und vertikal 3 0213395 1/5 23,59
020 318 53 opak orange horizontal und vertikal 3 0213397 1/5 23,59
020 318 54 opak rot horizontal und vertikal 3 0213398 1 23,59
020 318 55 opak blau horizontal und vertikal 3 0213399 1 23,59
020 318 48 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 3 0213331 1 23,59
020 318 50 opak bernstein horizontal und vertikal 3 0213332 1 23,59
020 329 21 aluminium horizontal und vertikal 4 0214326 1/5 38,05
020 329 38 reinweiss matt horizontal und vertikal 4 0214327 1/5 30,34
020 329 40 anthrazit horizontal und vertikal 4 0214328 1/5 30,85
020 329 47 opak weiß horizontal und vertikal 4 0214334 1/5 38,05
020 329 48 opak mint horizontal und vertikal 4 0214395 1/5 38,05
020 329 49 opak orange horizontal und vertikal 4 0214397 1/5 38,05
020 329 53 opak rot horizontal und vertikal 4 0214398 1 38,05
020 329 54 opak blau horizontal und vertikal 4 0214399 1 38,05
020 329 45 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 4 0214331 1 38,05
020 329 46 opak bernstein horizontal und vertikal 4 0214332 1 38,05
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Gira EventGIRA
Abdeckrahmen
für Kombinationen, senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von anthrazit Zentraleinsätzen
Abstand

Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 133 91 reinweiß horizontal und vertikal 1 021107 1/10/50 7,76
020 133 92 anthrazit horizontal und vertikal 1 021108 1/10/50 7,93
020 133 93 aluminium horizontal und vertikal 1 021106 1/50/10 9,67
020 133 94 opak weiß horizontal und vertikal 1 021124 1/10/50 9,67
020 133 95 opak mint horizontal und vertikal 1 021185 10/1/50 9,67
020 133 97 opak orange horizontal und vertikal 1 021187 1/10/50 9,67
020 133 98 opak rot horizontal und vertikal 1 021188 50/1/10 9,67
020 133 99 opak blau horizontal und vertikal 1 021189 50/1/10 9,67
020 223 25 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 1 021113 10/1/50 9,67
020 223 26 opak bernstein horizontal und vertikal 1 021114 10/50/1 9,67
020 134 01 reinweiß horizontal und vertikal 2 021207 10/50/1 11,74
020 134 02 anthrazit horizontal und vertikal 2 021208 1/50/10 12,08
020 134 03 aluminium horizontal und vertikal 2 021206 1/10/50 15,12
020 134 04 opak weiß horizontal und vertikal 2 021224 1/10/50 15,12
020 134 05 opak mint horizontal und vertikal 2 021285 10/50/1 15,12
020 134 07 opak orange horizontal und vertikal 2 021287 1/10/50 15,12
020 134 08 opak rot horizontal und vertikal 2 021288 10/1/50 15,12
020 134 09 opak blau horizontal und vertikal 2 021289 50/1/10 15,12
020 223 27 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 2 021213 10/50/1 15,12
020 223 28 opak bernstein horizontal und vertikal 2 021214 1/10/50 15,12
020 134 10 reinweiß horizontal und vertikal 3 021307 1/10/50 19,54
020 134 11 anthrazit horizontal und vertikal 3 021308 1/50/10 19,86
020 134 12 aluminium horizontal und vertikal 3 021306 1/50/10 24,31
020 134 13 opak weiß horizontal und vertikal 3 021324 1/50/10 24,31
020 134 14 opak mint horizontal und vertikal 3 021385 10/1/50 24,31
020 134 16 opak orange horizontal und vertikal 3 021387 10/50/1 24,31
020 134 17 opak rot horizontal und vertikal 3 021388 10/50/1 24,31
020 134 18 opak blau horizontal und vertikal 3 021389 10/50/1 24,31
020 223 29 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 3 021313 10/50/1 24,31
020 223 30 opak bernstein horizontal und vertikal 3 021314 10/1/50 24,31
020 134 20 anthrazit horizontal und vertikal 4 021408 1 32,04
020 134 21 aluminium horizontal und vertikal 4 021406 1 39,23
020 134 22 opak weiß horizontal und vertikal 4 021424 1 39,23

Abdeckrahmen
2fach für anthrazite Zentraleinsätze
für Kombinationen senkrecht und waagerecht, ohne Mittelsteg

Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 076 75 reinweiß horizontal und vertikal 2 100207 1 11,74
020 076 69 aluminium horizontal und vertikal 2 100206 1/10/50 15,12
020 077 03 opak weiß horizontal und vertikal 2 100224 1/10/50 15,12
020 077 40 opak blau horizontal und vertikal 2 100289 50/1/10 15,12
020 223 41 opak bernstein horizontal und vertikal 2 100214 10/1/50 15,12
020 223 40 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 2 100213 1/50/10 15,12
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Gira EventGIRA
Abdeckrahmen
für Kombinationen, senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von alu Zentraleinsätzen

Abstand

Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 055 40 reinweiß horizontal und vertikal 1 021171 1/50/10 8,53
020 055 38 anthrazit horizontal und vertikal 1 021181 1/50/10 8,67
020 055 62 aluminium horizontal und vertikal 1 021136 1/50/10 10,44
020 055 61 opak weiß horizontal und vertikal 1 021150 1/50/10 10,44
020 055 60 opak mint horizontal und vertikal 1 021151 1/50/10 10,44
020 055 55 opak orange horizontal und vertikal 1 021153 50/1/10 10,44
020 055 36 opak rot horizontal und vertikal 1 021192 1/10/50 10,44
020 055 34 opak blau horizontal und vertikal 1 021193 50/10/1 10,44
020 223 42 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 1 021159 50/1/10 10,44
020 223 43 opak bernstein horizontal und vertikal 1 021169 1/10/50 10,44
020 055 24 reinweiß horizontal und vertikal 2 021271 50/10/1 13,01
020 055 22 anthrazit horizontal und vertikal 2 021281 1/50/10 13,21
020 051 64 aluminium horizontal und vertikal 2 021236 1/50/10 16,30
020 041 23 opak weiß horizontal und vertikal 2 021250 1/10/50 16,30
020 055 30 opak mint horizontal und vertikal 2 021251 50/10/1 16,30
020 055 25 opak orange horizontal und vertikal 2 021253 1/50/10 16,30
020 055 19 opak rot horizontal und vertikal 2 021292 50/10/1 16,30
020 055 18 opak blau horizontal und vertikal 2 021293 1/50/10 16,30
020 223 44 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 2 021259 1/10/50 16,30
020 223 45 opak bernstein horizontal und vertikal 2 021269 10/50/1 16,30
020 054 74 reinweiß horizontal und vertikal 3 021371 10/1/50 21,42
020 054 87 anthrazit horizontal und vertikal 3 021381 1/10/50 21,76
020 055 15 aluminium horizontal und vertikal 3 021336 1/50/10 26,23
020 055 13 opak weiß horizontal und vertikal 3 021350 1/50/10 26,23
020 054 17 opak mint horizontal und vertikal 3 021351 50/1/10 26,23
020 054 73 opak orange horizontal und vertikal 3 021353 10/1/50 26,23
020 054 88 opak rot horizontal und vertikal 3 021392 50/10/1 26,23
020 054 89 opak blau horizontal und vertikal 3 021393 1/10/50 26,23
020 223 46 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 3 021359 10/1/50 26,23
020 223 47 opak bernstein horizontal und vertikal 3 021369 1/50/10 26,23
020 053 39 reinweiß horizontal und vertikal 4 021471 1 34,54
020 053 37 anthrazit horizontal und vertikal 4 021481 1 35,13
020 055 12 aluminium horizontal und vertikal 4 021436 1 42,32
020 054 15 opak weiß horizontal und vertikal 4 021450 1 42,32
020 053 45 opak mint horizontal und vertikal 4 021451 1 42,32
020 053 41 opak orange horizontal und vertikal 4 021453 1 42,32
020 053 35 opak rot horizontal und vertikal 4 021492 1 42,32
020 053 36 opak blau horizontal und vertikal 4 021493 1 42,32
020 223 48 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 4 021459 1 42,32
020 223 49 opak bernstein horizontal und vertikal 4 021469 1 42,32

Abdeckrahmen
2fach für alu Zentraleinsätze
für Kombinationen senkrecht und waagerecht, ohne Mittelsteg
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 077 27 reinweiß horizontal und vertikal 2 100271 10/1/50 13,01
020 077 30 anthrazit horizontal und vertikal 2 100281 50/10/1 13,21
020 077 15 opak mint horizontal und vertikal 2 100251 10/50/1 16,30
020 077 41 opak rot horizontal und vertikal 2 100292 1 16,30
020 077 42 opak blau horizontal und vertikal 2 100293 10/50/1 16,30
020 223 52 opak dunkelbraun horizontal und vertikal 2 100259 50/10/1 16,30
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Gira EventGIRA
Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von reinweißen Zentraleinsätzen
System 55
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 59 Klar weiß horizontal und vertikal 1 0211723 1/10 9,41
020 315 67 Klar schwarz horizontal und vertikal 1 0211733 1/10 9,41
020 315 73 Klar grün horizontal und vertikal 1 0211743 1/10 9,41
020 317 57 Klar Sand horizontal und vertikal 1 0211773 1/10 9,41
020 317 76 Klar weiß horizontal und vertikal 2 0212723 1/10 14,31
020 317 79 Klar schwarz horizontal und vertikal 2 0212733 1/10 14,31
020 317 82 Klar grün horizontal und vertikal 2 0212743 1/10 14,31
020 318 24 Klar Sand horizontal und vertikal 2 0212773 1/10 14,31
020 318 56 Klar weiß horizontal und vertikal 3 0213723 1/5 23,59
020 318 65 Klar schwarz horizontal und vertikal 3 0213733 1/5 23,59
020 318 68 Klar grün horizontal und vertikal 3 0213743 1/5 23,59
020 326 99 Klar Sand horizontal und vertikal 3 0213773 1/5 23,59
020 329 55 Klar weiß horizontal und vertikal 4 0214723 1/5 38,05

Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von anthrazit Zentraleinsätzen
System 55
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 65 Klar weiß horizontal und vertikal 1 0211728 1/10 9,67
020 317 78 Klar weiß horizontal und vertikal 2 0212728 1/10 15,12
020 318 63 Klar weiß horizontal und vertikal 3 0213728 1/5 24,31
020 329 57 Klar weiß horizontal und vertikal 4 0214728 1/5 39,23

Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von Farbe Alu bei Zentraleinsätzen
System 55
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 315 63 Klar weiß horizontal und vertikal 1 0211726 1/10 10,44
020 315 69 Klar schwarz horizontal und vertikal 1 0211736 1/10 10,44
020 315 75 Klar grün horizontal und vertikal 1 0211746 1/10 10,44
020 317 58 Klar Sand horizontal und vertikal 1 0211776 1/10 10,44
020 317 77 Klar weiß horizontal und vertikal 2 0212726 1/10 16,30
020 317 80 Klar schwarz horizontal und vertikal 2 0212736 1/10 16,30
020 317 83 Klar grün horizontal und vertikal 2 0212746 1/10 16,30
020 318 25 Klar Sand horizontal und vertikal 2 0212776 1/10 16,30
020 318 62 Klar weiß horizontal und vertikal 3 0213726 1/5 26,23
020 318 66 Klar schwarz horizontal und vertikal 3 0213736 1/5 26,23
020 318 69 Klar grün horizontal und vertikal 3 0213746 1 26,23
020 327 00 Klar Sand horizontal und vertikal 3 0213776 1/5 26,23
020 329 56 Klar weiß horizontal und vertikal 4 0214726 1/5 42,32
020 329 62 Klar schwarz horizontal und vertikal 4 0214736 1 42,32
020 329 65 Klar grün horizontal und vertikal 4 0214746 1 42,32
020 329 91 Klar sand horizontal und vertikal 4 0214776 1 42,32
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Gira EventGIRA
Abdeckrahmen
senkrecht und waagerecht,
bei der Verwendung von cremeweißen Zentraleinsätzen
System 55
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 317 51 Klar Sand horizontal und vertikal 1 0211771 1/10 9,41
020 318 22 Klar Sand horizontal und vertikal 2 0212771 1/10 14,31
020 326 97 Klar Sand horizontal und vertikal 3 0213771 1/5 23,59
020 329 89 Klar Sand horizontal und vertikal 4 0214771 1/5 38,05
020 334 05 Klar Sand horizontal und vertikal 5 0215771 1/5 57,93
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Gira EspritGIRA
Abdeckrahmen
Hochwertige Abdeckrahmen aus Echtmaterialien Aluminium E1 EV1 eloxiert, Glas, Messing hochglanzpo
liert, Chrom und Wengeholz
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: nein, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 077 87 Glas mint 1 Glas 021118 1 30,97
020 321 40 Glas weiß 1 Glas 021112 1 30,97
020 361 78 Glas schwarz 1 Glas 021105 1 30,97
020 077 82 Aluminium 1 Metall 021117 1 30,97
020 223 54 Chrom 1 Metall 021110 1 30,97
020 077 97 Glas mint 2 Glas 021218 1 52,96
020 321 41 Glas weiß 2 Glas 021212 1 52,96
020 361 79 Glas schwarz 2 Glas 021205 1 52,96
020 077 93 Aluminium 2 Metall 021217 1 52,96
020 223 58 Chrom 2 Metall 021210 1 52,96
020 078 30 Glas mint 3 Glas 021318 1 88,30
020 321 42 Glas weiß 3 Glas 021312 1 88,30
020 361 80 Glas schwarz 3 Glas 021305 1 88,30
020 078 13 Aluminium 3 Metall 021317 1 88,30
020 223 59 Chrom 3 Metall 021310 1 88,30
020 159 40 Glas mint 4 Glas 021418 1 121,95
020 321 44 Glas weiß 4 Glas 021412 1 121,95
020 361 81 Glas schwarz 4 Glas 021405 1 121,95
020 159 41 Aluminium 4 Metall 021417 1 121,95
020 223 60 Chrom 4 Metall 021410 1 121,95
020 002 62 Glas umbra 1 Glas 0211122 1 30,97
020 393 96 Glas C schwarz 1 Glas 0211505 1 30,97
020 393 97 Glas C weiß 1 Glas 0211512 1 30,97
020 393 98 Glas C mint 1 Glas 0211518 1 30,97
020 393 99 Glas C umbra 1 Glas 0211522 1 30,97
020 003 56 Glas umbra 2 Glas 0212122 1 52,96
020 394 00 Glas C schwarz 2 Glas 0212505 1 52,96
020 394 01 Glas C weiß 2 Glas 0212512 1 52,96
020 394 12 Glas C umbra 2 Glas 0212522 1 52,96
020 394 11 Glas C mint 2 Glas 0212518 1 52,96
020 004 60 Glas umbra 3 Glas 0213122 1 88,30
020 394 13 Glas C schwarz 3 Glas 0213505 1 88,30
020 394 14 Glas C weiß 3 Glas 0213512 1 88,30
020 394 15 Glas C mint 3 Glas 0213518 1 88,30
020 394 16 Glas C umbra 3 Glas 0213522 1 88,30
020 005 10 Glas umbra 4 Glas 0214122 1 121,95
020 394 17 Glas C schwarz 4 Glas 0214505 1 121,95
020 394 18 Glas C weiß 4 Glas 0214512 1 121,95
020 394 19 Glas C mint 4 Glas 0214518 1 121,95
020 394 20 Glas C umbra 4 Glas 0214522 1 121,95
020 008 12 Glas umbra 5 Glas 0215122 1 181,51
020 394 21 Glas C schwarz 5 Glas 0215505 1 181,08
020 394 22 Glas C weiß 5 Glas 0215512 1 181,08
020 394 23 Glas C mint 5 Glas 0215518 1 181,08
020 394 24 Glas C umbra 5 Glas 0215522 1 181,08
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Gira EspritGIRA
Abdeckrahmen
Hochwertige Abdeckrahmen aus Echtmaterialien Aluminium E1 EV1 eloxiert, Glas, Messing hochglanzpo
liert, Chrom und Wengeholz,
für 2fach Kombinationen (senkrecht und waagerecht) ohne Mittelsteg
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 159 44 Glas mint horizontal und vertikal Glas 100218 1 52,96
020 321 90 Glas weiß horizontal und vertikal Glas 100212 1 52,96
020 361 83 Glas schwarz horizontal und vertikal sonstige 100205 1 52,96
020 223 61 Chrom horizontal und vertikal Metall 100210 1 52,96
020 010 87 Glas umbra horizontal und vertikal Glas 1002122 1 52,96
020 426 18 aluminium schwarz horizontal und vertikal Metall 1002126 1 52,96
020 426 19 aluminium braun horizontal und vertikal Metall 1002127 1 52,96
020 394 25 Glas C schwarz horizontal und vertikal Glas 1002505 1 52,96
020 394 26 Glas C weiß horizontal und vertikal Glas 1002512 1 52,96
020 394 27 Glas C mint horizontal und vertikal Glas 1002518 1 52,96
020 394 28 Glas C umbra horizontal und vertikal Glas 1002522 1 52,96

Abdeckrahmen
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 426 02 aluminium schwarz horizontal und vertikal 1 0211126 1 30,97
020 426 03 aluminium braun horizontal und vertikal 1 0211127 1 30,97
020 426 07 aluminium schwarz horizontal und vertikal 2 0212126 1 52,96
020 426 08 aluminium braun horizontal und vertikal 2 0212127 1 52,96
020 426 10 aluminium schwarz horizontal und vertikal 3 0213126 1 88,30
020 426 11 aluminium braun horizontal und vertikal 3 0213127 1 88,30

Gira FlächenschalterGIRA

Tast-Serien-/Wechsel-/Kontrollschalter
Tastschalter 10 A 250 V~mit Wippe Reinweiß glänzend. Kontrollschalter: 0136112
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 700 23 reinweiß, glänzend Wechselschalter 1 0126112 1 13,54
020 700 21 reinweiß, glänzend Serienschalter 2 0125112 1 20,98
020 700 29 reinweiß, glänzend Wechselschalter 1 0136112 1 25,19

Wippen
für Wippschalterund Wipptaster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 36 reinweiß, glänzend Schalter/Taster Klemmbefestigung 0296112 1/5/25 4,15



10/258

Gira FlächenschalterGIRA
Wippen mit Symbol
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 22 reinweiß, glänzend Schalter/Taster Symbol "Licht" 0285112 1/25/5 5,14
020 701 24 reinweiß, glänzend Schalter/Taster Symbol "Klingel" 0286112 1/25/5 5,14
020 701 26 reinweiß, glänzend Schalter/Taster Symbol "Schlüssel/Tür" 0287112 1/25/5 5,14

Wippen
Serienwippen für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 34 reinweiß, glänzend Schalter/Taster Klemmbefestigung 0295112 1/5/25 6,55

Wippen mit Symbol "Pfeil"
Abstand

Aufdruck: diverse Symbole, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 32 reinweiß, glänzend Jalousie Klemmbefestigung 0294112 1 8,53

Wippen mit Kontroll-Fenster
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 30 reinweiß, glänzend Schalter/Taster Klemmbefestigung 0290112 1/5/25 5,12

Blindabdeckung
mit Tragring
Abstand

Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Vollplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck:
nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme:
nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 02 reinweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 0268112 1/25/5 9,48

Steckdosen SCHUKO®
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Mit erhöhtem Berührungsschutz Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 700 34 reinweiß, glänzend nein 50 - 50 0188112 1 5,54
020 269 20 reinweiß, glänzend ja 0453112 1 7,56
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Gira FlächenschalterGIRA
Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 69 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 0454112 1 11,19

Steckdosen SCHUKO® mit Beschriftungsfeld
mit Beschriftungsfeld
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 73 reinweiß, glänzend SCHUKO 1 0457112 1 8,12

Dimmer-Abdeckung
und elektronisches Potentiometer
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 703 16 reinweiß, glänzend Drehknopf Dimmer 0650112 1 7,38

Bedienaufsatz
Abstand

Geeignet für Schalteinsatz: nein, Halogenfrei: ja, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1,
Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für
Jalousieein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 474 37 reinweiß, glänzend Steuern elektrischer Verbraucher ja 5360112 1 22,98

Abdeckung für TAE-Anschlußdose
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 12 reinweiß, glänzend 9010 TAE 0276112 1/5/25 5,85

Abdeckung für UAE/IAE
(ISDN)-und Netzwerk-Anschlussdoseder Fa. Rutenbeck / Fa. BTR
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 06 reinweiß, glänzend 9010 UAE/IAE 0270112 1 4,66
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Gira FlächenschalterGIRA
Abdeckung
für Schnurableitung und Fernmelde-Verbinderdose
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 10 reinweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 0274112 1 5,85

Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose
mit zusätzlichem SAT-Anschluss (drittes Loch ausbrechbar).
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 702 24 reinweiß, glänzend 9010 ohne Beschriftungsfeld 0869112 1/5/25 5,85

Zwischenplatte
55 x 55 mm und 50 x 50mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 701 28 reinweiß, glänzend 55x55mm 0289112 1/25/5 3,33
020 701 18 reinweiß, glänzend 50x50mm 0282112 5/25 3,51

Abdeckrahmen
für Kombinationen senkrecht und waagerecht
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 700 37 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 1 0211112 1/10 5,28
020 700 40 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 2 0212112 1/10 9,31
020 700 43 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 3 0213112 1/5 15,02
020 700 46 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 4 0214112 1/5 24,19
020 700 49 reinweiß, glänzend horizontal und vertikal 5 0215112 1/5 36,95

Unterputz-Radio
UKW-Radio mit RDS-Anzeige zur Unterputz-Installation, Bestehend aus einem Radio-Einsatz mit Bedien
aufsatz und einem Lautsprecher-Einsatz mit Abdeckung, der Radio-Einsatz ist kompakt in einem UP-
Einsatz untergebracht und kann somit in einer einzelnen UP-Gerätedose installiert werden, Frequenzbe
reich: 87,50 bis 108,00 MHz
Abstand

RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 19 reinweiß Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 2280112 1 157,90

Lautsprecher-Radio
Lautsprecher zum zusätzlichen Anschluss an das Gira Unterputz-Radio, Temperaturbereich: -5 °C bis
+50 °C Schutzart: IP 20
Abstand

Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Halogenfrei: ja, RAL-Nummer (ähnlich): 9010,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 021 71 reinweiß Radio Basiselement mit Gehäuse-Oberteil 2282112 1 33,17
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Taster
Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Mit abtastbarer Bedienerführung.
Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeck
rahmen.
Abstand

Kontakte: 1 Wechsler, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Wippen: 1, Halogenfrei: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 325 47 anthrazit Einzeltaster IP44 013067 1 20,70
020 325 45 Aluminium Einzeltaster IP44 013065 1 20,70
020 325 46 weiß Einzeltaster IP44 013066 1 18,14

Tastschalter mit Wippe
mit abtastbarer Bedienführung

Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 68 reinweiß IP44 Wechselschalter 012666 1 17,08
020 135 67 Aluminium IP44 Wechselschalter 012665 1 19,64
020 135 69 anthrazit IP44 Wechselschalter 012667 1 19,64

Wippen
für Wippschalter und Wipptaster, 
Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 136 07 reinweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 029666 1/25/5 7,69
020 136 06 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 029665 1/25/5 10,24
020 136 08 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 029667 1/5/25 10,24

Serienwippen
für Wippschalter und Wipptaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 136 04 reinweiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029566 1/5/25 10,08
020 136 03 Aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029565 1/5/25 12,65
020 136 05 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster 029567 1/5/25 12,65

Wippen mit Kontroll-Fenster
Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück, dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeck
rahmen
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 98 reinweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 029066 1/25/5 8,68
020 135 97 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 029065 1/5/25 11,21
020 135 99 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 029067 1/5/25 11,21
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Blindabdeckung
bei Verwendung mit Abdeckrahmen 1fach 0211 65/66/67 muss der Abdeckrahmen gedübelt werden
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 86 reinweiß 9010 Blindabdeckung 026866 1 9,93
020 135 87 anthrazit Blindabdeckung 026867 1 14,53
020 135 85 Aluminium Blindabdeckung 026865 1 14,53

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: nein, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 136 22 reinweiß SCHUKO 1 045466 1 13,08
020 136 21 Aluminium SCHUKO 1 045465 1 17,08
020 136 23 anthrazit SCHUKO 1 045467 1 17,08

Steckdosen SCHUKO®
Nicht für Feuchtraum-Installation geeignet, da Schutzart IP 20
Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 50 Hz, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein,
Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 74 reinweiß SCHUKO 1 018866 1 7,44
020 135 75 anthrazit SCHUKO 1 018867 1 11,42
020 135 73 Aluminium SCHUKO 1 018865 1 11,42

Abdeckrahmen
bruchsicher, mit Dichtungsflansch, montagefreundlich ohne Werkzeug, 
Demontage mit Torx Schraubendreher T9 oder T10
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: nein, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 77 reinweiß 1 9010 021166 1/5 9,30
020 135 78 anthrazit 1 021167 1/5 12,45
020 135 76 Aluminium 1 021165 1/5 12,45
020 135 80 reinweiß 2 9010 021266 1/5 11,88
020 135 81 anthrazit 2 021267 1/5 17,45
020 135 79 Aluminium 2 021265 1/5 17,45
020 135 83 reinweiß 3 9010 021366 1/5 26,47
020 135 84 anthrazit 3 021367 1/5 34,33
020 135 82 Aluminium 3 021365 1/5 34,33

LED-Orientierungsleuchte
für den privaten und gewerblichen Einsatz, das Orientierungslicht dient z.B. zur Beleuchtung von Treppen
stufen oder als Orientierungshilfe in dunklen Räumen, Helligkeit individuell einstellbar, beiliegende
Edelstahl-Lamelle zur Lichtsteuerung (Verringerung der Blendung)
Abstand

Kalottenfarbe: sonstige, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Farbe Nennspannung V Stromart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 702 44 reinweiß 230 AC 116900 1 90,57
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Aufsatz Automatikschalter
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 1,10 m Standard-Aufsatz. Automatisches
Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit
System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereiches
in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in
vier Stufen einstellbar. Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder
mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit einge
schaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter
Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Notwendiges Zubehör: z.B. 540300
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 51 reinweiß Bewegungsmelder 1,10 537366 1 68,79
020 488 50 aluminium Bewegungsmelder 1,10 537365 1 74,10
020 488 52 anthrazit Bewegungsmelder 1,10 537367 1 74,10

Aufsatz Automatikschalter Komfort
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 1,10 m Komfort-Aufsatz Farbe, Merkmale: -
Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. -
Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfas
sungsbereiches in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. -
Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. Notwendiges Zubehör: z.B. 540300
Abstand

Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 1 -
180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30
min, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite frontal: 10 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 59 reinweiß Bewegungsmelder 1,1 537466 1 106,86
020 488 58 aluminium Bewegungsmelder 1,1 537465 1 112,17
020 488 60 anthrazit Bewegungsmelder 1,1 537467 1 112,17

Aufsatz Automatikschalter Komfort
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m Komfort BT Komfort-Aufsatz. Merkmale: - Automatisches
Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit
System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereiches
in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes
mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der
Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Funktionen mit Gira Bluetooth App: - Einstellen der
Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). -
Einstellen der Nachlaufzeit. - Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein
Aus für 0,5 bis 5 Stunden. - Anwesenheitssimulation. - Ausschaltvorwarnung. - Tagbetrieb. - Gehtest. -
Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit in Kombination mit
einem Dimmeinsatz. Notwendiges Zubehör: z.B. 540300
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 1 - 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min.
Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Max. Reichweite
frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 488 75 reinweiß Bewegungsmelder 2,2 537666 1 106,86
020 488 74 aluminium Bewegungsmelder 2,2 537665 1 112,17
020 488 76 anthrazit Bewegungsmelder 2,2 537667 1 112,17

Abdeckung für Schlüsselschalter
für Schlüsselschalter 1 und 2polig
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 136 31 weiß Schlüssel Jalousie 066466 25/1/5 10,09
020 136 30 Aluminium Schlüssel Jalousie 066465 5/25/1 16,83
020 136 32 anthrazit Schlüssel Jalousie 066467 1 16,83
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Aus-/Wechselschalter
Universal Aus-Wechselschalter, mit Glimmlampenelementen im Sinne der Arbeitsstättenverordnung
beleuchtbar
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 014 80 grau Wechselschalter 1 010630 1/10 12,02
020 014 85 grau Kreuzschalter 1 010730 1/10 20,05
020 014 95 grau Serienschalter 2 010530 1/10 20,71
020 014 89 grau Schalter 2-polig 1 010230 1 20,05
020 014 99 grau Schalter 3-polig 1 010330 1 31,51

Wipp-Kontrollschalter mit Beschriftungsschild
mit Glimmlampenelementen, im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Heizungsnoitschalter, Beschriftung Heizung Ein Aus ist beigefügt
020 016 80 grau IP44 Wechselschalter 011630 1 25,07
020 016 81 grau IP44 Schalter 2-polig 011230 1 32,48
020 016 82 grau IP44 Schalter 3-polig 011330 1 43,93

Wipptaster mit Beschriftungsschild
Symbole Licht, Klingel und Tür sind beigefügt
beleuchtbar mit Glimmlampenelementen 015630
Abstand

Farbe: grau, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Mit Beleuchtung: nein

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Wippen Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 83 Einzeltaster 1 Wechsler 1 Schraubbefestigung 015630 1 14,69
020 016 84 Einzeltaster 1 Schließer 1 015230 1 17,21
020 234 91 Serientaster 2 Schließer 2 Schraubbefestigung 015530 1 23,53

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A 250 V~
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 90 grau SCHUKO 1 044030 1/100/10 9,97

Doppelsteckdose SCHUKO®
in der senkrechten Kombination können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 94 grau SCHUKO 2 078030 1/50/5 23,65
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Doppelsteckdosen SCHUKO®
16 A 250 V~
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 95 grau 2 Krallen-/Schraubbefestigung 078130 1/5/50 23,65
020 016 96 grau 3 Befestigung mit Schraube 078930 1 43,55

Steckdosen-Kombination SCHUKO®
16 A 250 V~, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung mit Glimmlampenelementen
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 97 grau SCHUKO 1 017630 1/5/50 25,40

Steckdose SCHUKO® mit Wippschalter
für waagerechten Einbau
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 001 01 weiß SCHUKO 1 017730 1/50/5 25,72

Steckdose SCHUKO® Ammoniakbeständig
ammoniakbeständig, speziell für die Landwirtschaft (Viehzucht, Tierhaltung) mit ammoniakhaltiger Luft,
besonders geeignet durch speziallegierte Metallteile
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 92 grau SCHUKO 1 017530 1/10/100 17,26

Steckdose SCHUKO® mit Schloss
verschließbar, mit Beschriftungsfeld, Schloss und zwei Schlüsseln, Schließungen sortiert, zur Nutzung für
z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner, mit Schraubklemmen
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 93 grau SCHUKO 1 044730 1 47,76
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Steckdosen SCHUKO® mit Schloss
Set mit 2 verschließbaren Steckdosen, mit Beschriftungsfeld, jeweils mit Schloss und 2 Schlüsseln,
Schließungen sortiert, zur Nutzung für z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner, mit Schraubklemmen
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: nein, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 11 grau SCHUKO 2 078730 1 95,47

Jalousietaster/-schalter
mit Beschriftungsschild, auch als Tast-/Rastschalter verwendbar
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: nein, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 85 grau Schalter 1-polig IP44 015430 1 42,26

Schlüsselschalter
geeignet für alle DIN-Profil-Halbzylinder, Lieferung ohne Schloss
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 07 grau IP44 Schalter 2-polig 014430 1 120,22

Gehäuse mit Klappdeckel
Gehäuse mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld für Einsätze Daten und Kommunikations Anschluss
technik Wassergeschützt Aufputz System (IP 44)
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 240 55 grau für Datenanschlussgehäuse mit Beschriftungsfeld 026230 1 15,23

Glühlampen-Dimmer
mit Druck-Wechselschalter, 60 - 450 W, Beschriftungsfeld, mit Ersatzsicherung
Abstand

Montageart: Aufputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Lastart: kapazitive Last, Seriendimmer:
nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Frequenz: 50 - 50 Hz, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 76 grau nein nein 030130 1 77,38

Abdeckung
mit Beschriftungsfeld und Glasscheibe, passend zu wassergeschützten Wipp-, Kontrollschaltern und
Tastern, Aufputz System (IP44)
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 86 rot einteilige Wippe Schalter/Taster 020630 1 18,91
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Gira AP - WassergeschütztGIRA
Ersatzscheibe
Ersatzscheibe, Beschriftungs-Set Hausalarm, Notschalter, Rauchabzug beigefügt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 89 009930 1 1,69

Beschriftungsschild mit neutraler Folie
Beschriftungsfeld mit neutraler Folie für Wippschalter und Wipptaster (001800), SCHUKO-Steckdosen
(001900), AP, IP44

Art.-Nr. Ausführung Bedruckbar mit Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 014 90 Bezeichnungsschild Tintenstrahl und Laser 001800 10/50/1 1,73
020 016 91 Bezeichnungsschild Tintenstrahl und Laser 001900 10/50/1 1,73

Adapter mit Kabeleinführung
1fach, mit Rohrschieber (bis M 20), Wassergeschützt Aufputz System (IP 44)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 67 grau Rohreinführung 001130 1/50/10 1,98

Adapter mit Kabeleinführung
mit Kanalschieber (15 x 15 mm), Wassergeschützt Aufputz System (IP 44)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 68 grau Kanalschieber 000830 1/50/10 1,98

Adapter mit Kabeleinführung
Zwillingseinführung komplett mit Schieber für Kanal 15 x 15 mm, 15 x 30 mm und Rohr (bis PG 13,5 mm)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Aufputzgehäuse für Un
terputzgerät

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 016 56 grau Schieber mit 2 Einführungen nein 000730 1/10/50 2,52

Kabeleinführung
(Zwillingseinführung) Wassergeschützt Aufputz System (IP 44)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 58 grau Schieber mit 2 Einführungen 001230 1/10/50 1,31

Schieber mit Stutzen
mit M20 Verschraubung Wassergeschützt Aufputz System (IP 44)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 211 95 grau Rohreinführung 000630 1 2,97
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Verbindungsstück
zum Koppeln mehrerer Geräte, Aufputz System (IP 44)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 49 grau Verbindungsstück 001330 1/50/10 1,31

Gira AufputzGIRA

Wipp-Kontrollschalter
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 02 reinweiß Wechselschalter 1 010613 1 10,61
020 130 05 reinweiß Serienschalter 2 010513 1 14,34

Wipp-Kontrollschalter
mit Glimmlampenelement 230 V
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 06 reinweiß IP20 Wechselschalter 011613 1 21,28

Wipptaster
mit integriertem Symbolschieber
Abstand

Kontakte: 1 Wechsler, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt:
nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 08 reinweiß Einzeltaster IP20 015613 1 11,65

Steckdosen SCHUKO®
Abstand

Ausführung: SCHUKO, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 13 reinweiß 1 Befestigung mit Schraube 044013 1/100/10 6,55
020 130 14 reinweiß 2 Krallen-/Schraubbefestigung 078013 1/10/100 10,91
020 130 15 reinweiß 3 Befestigung mit Schraube 078913 1/100/10 16,85
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Gira AufputzGIRA
Steckdose SCHUKO® mit Wippschalter
mit Glimmlampenelementen im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP20, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 16 reinweiß SCHUKO 1 017613 1 25,18

Jalousieschalter/-taster
mit aufgedruckten Pfeilsymbolen
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Gehäuse-Oberteil, Elektrische und
mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Befestigungsart: sonstige, RAL-Nummer (ähnlich):
9010

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 130 10 weiß Schalter 1-polig IP20 015913 1 21,49

Montageplatten
schwer entflammbar, zur Montage von Aufputz-Geräten auf Holzwänden etc.
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: nicht
zutreffend, Halogenfrei: ja, Geeignet für Leitungsführungskanal: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Werkstoff
güte

RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 130 37 weiß Kombination Dop
pelsteckdose

sonstige sonstige 9010 008013 1/5/25 4,12

020 130 36 cremeweiß
(elektroweiß)

1-fach Kunststoff Duroplast 1013 008113 1/25/5 2,13

020 130 38 cremeweiß
(elektroweiß)

2-fach Kunststoff Duroplast 1013 008213 1/25/5 4,13

020 130 39 cremeweiß
(elektroweiß)

3-fach Kunststoff Duroplast 008313 1/50/10 6,25

Jung Unterputz-EinsätzeJUNG

Wippschalter
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Art.-Nr. Schaltungsart Bedienungsart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 06 Schalter 2-polig Wippe/Taste Unterputz 502 U 1 14,66
020 029 02 Serienschalter Wippe/Taste Unterputz 505 U 1 10,95
020 029 01 Wechselschalter Wippe/Taste Unterputz 506 U 1 6,90
020 029 03 Kreuzschalter Wippe/Taste Unterputz 507 U 1 14,66
020 029 04 Wechsel-/Wechselschalter Wippe/Taste Unterputz 509 U 1 19,08

Wipp-Kontrollschalter
mit Schraubklemmen für Leiter bis 4 mm2

Art.-Nr. Schaltungsart Bedienungsart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 09 Schalter 2-polig Wippe/Taste Unterputz 502 KOU 1 25,31
020 029 10 Schalter 3-polig Wippe/Taste Unterputz 503 KOU 1 36,74
020 241 08 Serienschalter Wippe/Taste Unterputz 505 KOU 5 1 21,61
020 029 08 Wechselschalter Wippe/Taste Unterputz 506 KOU 1 17,93
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Wipptaster
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung
Abstand

Ausführung: Einzeltaster, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Kontakte Rückmeldekontakt Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 15 1 Schließer nein nein 531 U 1 7,79
020 010 35 1 Schließer nein ja 532 U 1 16,93
020 029 16 1 Wechsler nein nein 533 U 1 8,31
020 029 17 1 Wechsler nein nein 533-2 U 1 20,44
020 029 18 1 Schließer ja nein 534 U 1 11,89

Doppeltaster
mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

durch Entfernen einer Rückstellfeder können die Doppel-Taster auch einseitig als Schalter betrieben
werden
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Mit Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 241 11 Serientaster 2 Schließer ja 535 U 5 1 18,35
020 029 19 Serientaster 2 Schließer nein 535 U 1 12,96
020 029 20 Serientaster 2 Wechsler nein 539 U 1 20,39

Jalousieschalter
mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten
Abstand

Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch
bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Tasten Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 25 Schalter 1-polig 2 Wippe 509 VU 1 19,46
020 029 26 Taster 1-polig 2 Wippe 539 VU 1 19,46

Jalousie-Schlüsselschalter
mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Abstand

Montageart: Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische
und mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung Bedienungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 033 49 Schalter 2-polig Schlüssel 250 104.28 1 52,95
020 033 50 Taster 1-polig Schlüssel 250 134.18 1 44,63
020 033 51 Taster 2-polig Schlüssel 250 134.28 1 52,95

Schlüsselschalter
10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechselschalter 2-polig
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 38 IP44 Wechselschalter CD 106.18 WU 1 55,04
020 067 11 Schalter 1-polig IP44 CD 104.18 WU 1 48,01
020 067 80 Taster 1-polig IP44 CD 134.18 WU 1 48,01
020 033 52 Einzeltaster 133.18 1 51,26
020 033 53 Wechselschalter 106.28 1 52,44
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Jung Unterputz-EinsätzeJUNG
Schlüsseltaster
10 AX, 250 V ~, Taster (Wechsler) 1-polig
Abstand

Montageart: Unterputz, Wippen: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 55 Einzeltaster 1 Wechsler Schlüssel CD 133.18 WU 1 55,04

Lichtsignal ohne Haube
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

max. Belastung 5 W

Art.-Nr. Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 21 E10 938-10 U 1 8,20
020 029 22 E14 938-14 U 1 8,20

Drehdimmer Universal LED
mit Inkrementalgeber mit Nebenstelleneingang AC230V~, 50/60Hz, Glühlampen: 20-420 W HV-LED:
3..100W
Abstand

Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Frequenz: 60
Hz, Zusammenstellung: Basiselement

Art.-Nr. Dimmung
Phasenan
schnitt

Dimmung
Phasenab
schnitt

Bedienungsart Neben
stellen
eingang

Licht
wert
speicher

Nenn
leistung 
VA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 489 04 1733DNE 1 50,19
020 490 92 ja ja Dreh-/Druckknopf ja ja 420 1731DD 1 91,79

Drehzahlsteller mit Lamellenverstellung
für Motoren 0,1-2,3 A

Art.-Nr. Bedienungsart Beleuchtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 110 07 Drehknopf ohne 245.20 1 95,68

Elektronisches Potentiometer
zur Regelung von EVGs (für LS-Lampen) und/oder elektronischen Trafos
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Verwendbar mit Bewegungsmel
der

Bedienungsart Steuerstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 120 92 nein Dreh-/Druckknopf 50 240-10 1 41,14
020 120 93 nein Dreh-/Druckknopf 50 240-31 1 41,14

Tastdimmer Universal LED
mit Nebenstelleneingang AC230V~, 50/60 Hz Glühlampen: 20...420 W HV-LED: 3...100 W
Abstand

Bedienungsart: Drucktaster, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Nennleistung: 420
VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 490 90 ja ja Unterputz 1711DE 1 98,89
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Schalteinsatz
Schalteinsatz Relais 1-kanalig, mit Nebenstelleneingang, Nennspannung: AC 230 V ~, Netzfrequenz:
50/60 Hz, Standby-Leistung: maximal 0,1 bis 0,5 W, Schaltstrom bei 35 °C: ohmsch: 16 A (AC 1), Mindest
schaltstrom AC: 100 mA
Abstand

Lastart: universal, Frequenz: 60 Hz, Schaltleistung: 2300 W, Zusammenstellung: Basiselement

Art.-Nr. Befestigungsart Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 490 86 Krallen-/Schraubbefestigung 230 Unterputz 1701SE 1 74,55

Jalousieeinsatz
Abstand

Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung:
Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch
bedienbar: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Anzahl der Tasten Bedienungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Nebenstelle
020 482 52 2 Wippe 230 1731JE 1 94,05

ohne Nebenstelle
020 482 51 2 Wippe 230 1730JE 1 68,70

Jung Serie LS, LED-LichttechnikJUNG

Spannungsversorgung
dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale
Nicht dimmbar
Abstand

Tragschienenmontage: nein, Wandmontage: nein

Art.-Nr. Spannungsart Ausführung des elektrischen An
schlusses

Reiheneinbau Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 005 34 AC/DC Schraubanschluss nein SV 539-948 LED 1 48,44

Spannungsversorgung
dient ausschließlich zur Spannungsversorgung der LED-Lichtsignale
Nicht dimmbar
Abstand

Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsaufnahme: 10,8 VA

Art.-Nr. 1. Ausgangs
spannung V

Ausführung des elektri
schen Anschlusses

Bemessungsversorgungs
spannung bei AC 50 Hz V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 353 04 230 Schraubanschluss 240 SV 539 LED 1 44,14

LED-Lichtsignal
mit weißen und blauen LED´s, beschriftbar mit Folie
Abstand

Mit austauschbarem Symbol: ja, Fassung: ohne

Art.-Nr. Farbe Farbe des Leucht
mittels

Mit feststehendem Sym
bol/Aufdruck

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 352 92 Aluminium sonstige ja AL 2539 LED LW-12 1 55,27
020 352 99 Edelstahl sonstige ja ES 2539 LED LW-12 1 55,27
020 352 89 weiß sonstige ja LS 539 WW LED LW-12 1 47,87
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Jung Serie LS, LED-LichttechnikJUNG
LED-Lichtsignal "Ampelfunktion"
oben rote, unten grüne Anzeige, separat ansteuerbar, beschriftbar mit Folie
Abstand

Mit austauschbarem Symbol: ja, Fassung: ohne

Art.-Nr. Farbe Farbe des Leucht
mittels

Mit feststehendem Sym
bol/Aufdruck

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 352 91 Aluminium rot/grün ja AL 2539-2 LED RG 1 55,27
020 352 98 Edelstahl rot/grün ja ES 2539-2 LED RG 1 55,27
020 352 74 weiß rot/grün ja LS 539-2 WW LED RG 1 47,87

Jung Zubehör für SchalterprogrammeJUNG

Glühlampe für Lichtsignal
mittlere Brenndauer ca. 1.000 Std, ca. 31 mm lang
Abstand

Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Fassung Anwendung Farbe des Leuchtmittels Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 52 E14 sonstige weiß E14-3 W 1 7,75

Glühlampe
für Schalter-/Taster und Lichtsignal, mit Stecksockel
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: weiß

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 42 Stecksockel Schalter/Taster 12 96-12 1 5,63
020 029 43 Stecksockel Schalter/Taster 24 96-24 1 5,63
020 029 50 Stecksockel Schalter/Taster 36 96-36 1 8,15
020 029 51 Stecksockel Schalter/Taster 48 96-48 1 8,15

Schraubhauben für Lichtsignal
Abstand

Bedruckt: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 120 72 klar Beleuchtungshaube hoch Schraubgewinde 37 1 3,06
020 120 76 blau Beleuchtungshaube hoch Schraubgewinde 37 BL 1 3,06
020 120 74 grün Beleuchtungshaube hoch Schraubgewinde 37 G 1 3,06
020 120 75 gelb Beleuchtungshaube hoch Schraubgewinde 37 GE 1 3,06
020 120 73 rot Beleuchtungshaube hoch Schraubgewinde 37 R 1 3,06
020 120 71 klar Beleuchtungshaube flach Schraubgewinde 37.02 1 3,06
020 029 46 rot Beleuchtungshaube flach Schraubgewinde 37.05 1 3,06
020 029 48 grün Beleuchtungshaube flach Schraubgewinde 37.06 1 3,06
020 029 47 gelb Beleuchtungshaube flach Schraubgewinde 37.07 1 3,06
020 110 02 blau Beleuchtungshaube flach Schraubgewinde 37.08 1 3,06



10/274

Jung Zubehör für SchalterprogrammeJUNG
Symbole
der Programme: CD 590, CD universal und AP 600

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 034 66 sonstige Symbole ohne Aufdruck 33 KLAR 1 0,96
020 034 65 grün Symbole ohne Aufdruck 33 GN 1 0,96
020 081 24 rot Symbole ohne Aufdruck 33 N R 1 0,96
020 034 67 orange Symbole ohne Aufdruck 33 O 1 0,96
020 034 63 weiß Symbole Symbol "Klingel" 33 K 1 0,96
020 054 35 weiß Symbole Symbol "Klingel" 33 K WW 1 0,96
020 034 62 weiß Symbole Symbol "Licht" 33 L 1 0,96
020 054 34 weiß Symbole Symbol "Licht" 33 L WW 1 0,96
020 034 64 weiß Symbole Symbol "Schlüssel/Tür" 33 T 1 0,96
020 054 36 weiß Symbole Symbol "Schlüssel/Tür" 33 T WW 1 0,96

Glimmlampe
für Taster und Lichtsignal
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: weiß

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 243 26 sonstige Schalter/Taster 230 94 1 5,36
020 143 62 Stecksockel Schalter/Taster 230 90 1 4,80
020 029 45 Stecksockel Schalter/Taster 230 99 1 5,36
020 029 44 Stecksockel Schalter/Taster 400 98 1 7,75
020 029 40 Stecksockel Schalter/Taster 230 95 1 4,80

Jung AS 500JUNG

Abdeckung
Volle Platte für Schalter, Tastschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 326 62 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 590 1 5,14
020 326 75 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 590 WW 1 5,14

Wippen
für Schalter, Taster und Taster BA 1fach Mittenstellung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 326 76 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 1 2,78
020 327 46 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 WW 1 2,78

Wippen
für Kontrollschalter, Tast-Kontrollschalter und beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 27 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5 1 3,81
020 327 36 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5 WW 1 3,81
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Jung AS 500JUNG
Wippen mit Symbol "Licht"
für beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Licht", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 38 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 L 1 3,81
020 327 41 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 L WW 1 3,81

Wippen mit Linse und Symbol "Licht"
für beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Licht", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 32 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5 L 1 4,77
020 327 33 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5 L WW 1 4,77

Wippen mit Symbol "Klingel"
für beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 24 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 K 1 3,81
020 327 37 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 K WW 1 3,81

Wippen mit Linse und Symbol "Klingel"
für beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 30 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5K 1 4,77
020 327 31 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5K WW 1 4,77

Wippen mit Symbol "Tür"
für beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 42 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 T 1 3,81
020 327 45 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 T WW 1 3,81

Wippen mit Linse und Symbol "Tür"
für beleuchtbare Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 34 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5T 1 4,77
020 327 35 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster AS 591 KO5T WW 1 4,77
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Abdeckung
für Serienschalter, Tast-Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Tast-Doppelwechselschalter und Doppel-
Taster
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 326 63 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster AS 590-5 1 7,55
020 326 68 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster AS 590-5 WW 1 7,55

Wippen
für Serienschalter, Tast-Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Tast-Doppelwechselschalter und Doppel-
Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 326 77 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster AS 591-5 1 5,33
020 327 17 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster AS 591-5 WW 1 5,33

Wippen
für Serienschalter 505 U 5, Serien-Wipp-Kontrollschalter 505 KOU 5 und Doppel-Taster 535 U 5
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 326 80 cremeweiß (elektro

weiß)
zweiteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

AS 591-5 KO5 1 7,31

020 327 04 weiß zweiteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

AS 591-5 KO5 WW 1 7,31

Wippen
mit Symbolen Pfeil für Jalousie-Schalter 509 VU und Jalousie-Taster 539 VU
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 327 05 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Jalousie AS 591-5 P 1 7,31
020 327 16 weiß zweiteilige Wippe Jalousie AS 591-5 P WW 1 7,31

Abdeckung
für Drehdimmer, Nebenstellen und Potentiometer
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 27 cremeweiß (elektroweiß) Drehknopf Dimmer AS1540 1 5,21
020 016 53 weiß Drehknopf Dimmer AS1540WW 1 5,21

Abdeckung
für Drehschalter Art.-Nrn.: 1101-4, 1101-20
für Schaltuhr Art.-Nrn.: 11015, 11120-20
für Jalousie-Drehschalter Art.-Nrn.: 1234.10, 1234.20
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 017 66 weiß Drehknopf Jalousie A 1541 WW 1 5,09
020 465 44 Aluminium Drehknopf Jalousie A1541AL 1 13,93
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Jung AS 500JUNG
Steuertaste Standard
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: ja, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeig
net für
Dimm
ein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 489 78 weiß Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja AS1700WW 1 22,27

020 489 77 cremeweiß (elektro
weiß)

Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja AS1700 1 22,27

Abdeckrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombination
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 80,5 mm, Tiefe: 10,22
mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der
Einheiten

Höhe mm RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 326 18 cremeweiß (elektroweiß) 1 80,5 1013 AS 581 1 2,09
020 326 32 cremeweiß (elektroweiß) 2 151,5 1013 AS 582 1 3,57
020 326 38 cremeweiß (elektroweiß) 3 222,5 1013 AS 583 1 6,28
020 326 58 cremeweiß (elektroweiß) 4 293,5 1013 AS 584 1 10,87
020 326 60 cremeweiß (elektroweiß) 5 364,5 1013 AS 585 1 17,88
020 326 31 weiß 1 80,5 9010 AS 581 WW 1 2,09
020 326 37 weiß 2 151,5 9010 AS 582 WW 1 3,57
020 326 57 weiß 3 222,5 9010 AS 583 WW 1 6,28
020 326 59 weiß 4 293,5 9010 AS 584 WW 1 10,87
020 326 61 weiß 5 364,5 9010 AS 585 WW 1 17,88

Abdeckrahmen
für senkrechte Kombinationen, mit Schriftfeld
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Breite: 80,5 mm, Tiefe: 10,22 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung An
zahl
der
Ein
hei
ten

Höhe 
mm

RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 326 29 cremeweiß (elektro
weiß)

horizontal und
vertikal

1 80,5 1013 AS 581 NA 1 4,80

020 326 35 cremeweiß (elektro
weiß)

vertikal 2 151,5 1013 AS 582 NA 1 9,02

020 326 55 cremeweiß (elektro
weiß)

horizontal und
vertikal

3 222,5 1013 AS 583 NA 1 14,32

020 326 30 weiß horizontal und
vertikal

1 80,5 9010 AS 581 NA WW 1 4,80

020 326 36 weiß vertikal 2 151,5 9010 AS 582 NA WW 1 9,02
020 326 56 weiß horizontal und

vertikal
3 222,5 9010 AS 583 NA WW 1 14,32



10/278

Jung AS 500JUNG
Steckdosen SCHUKO®
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2

volle Platte
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 18 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 AS 1520 1 5,27
020 466 21 weiß SCHUKO 1 AS 1520 WW 1 5,27

Jung Serie AJUNG

Wippen
für Wechsel-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 73 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster A 590 WW 1 2,84
020 072 88 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster A 590 AL 1 7,54

Wippen
mit Aufschrift „Heizung Notschalter“
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 90 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster A 590 H WW 1 4,90
020 072 89 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster A 590 H AL 1 9,97

Wippen mit Symbol
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: einrasten, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 46 weiß einteilige Wippe Symbol "Licht" A 590 L WW 1/10 3,82
020 066 42 weiß einteilige Wippe Symbol "Klingel" A 590 K WW 1/10 3,82
020 066 69 weiß einteilige Wippe Symbol "Schlüssel/Tür" A 590 T WW 1/10 3,82
020 066 45 Aluminium einteilige Wippe Symbol "Licht" A 590 L AL 1/10 8,86
020 072 94 Aluminium einteilige Wippe Symbol "Klingel" A 590 K AL 1/10 8,86
020 066 66 Aluminium einteilige Wippe Symbol "Schlüssel/Tür" A 590 T AL 1/10 8,86

Wippen
für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter und Doppel-Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 97 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster A 595 WW 1/10 5,33
020 066 93 Aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster A 595 AL 1/10 10,26
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Jung Serie AJUNG
Wippen
für Serien-Wippschalter 505 KOU 5
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Halogenfrei:
ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 199 50 weiß zweiteilige Wippe nein A 595 KO 5 WW 1/10 7,31
020 208 09 Aluminium zweiteilige Wippe ja A 595 KO 5 AL 1/10 12,16

Wippen
für Jalousie-Schalter 509 VU und Jalousie-Taster 539 VU, mit Pfeilsymbolen
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 96 weiß zweiteilige Wippe Jalousie A 595 P WW 1/10 7,37
020 066 95 Aluminium zweiteilige Wippe Jalousie A 595 P AL 1/10 12,16

Abdeckung
für Schlüsselschalter
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 066 36 alpinweiß Klemmbefestigung nein A 528 PL WW 1/10 7,51
020 072 85 Aluminium Klemmbefestigung nein A 528 PL AL 1/10 16,06

Steckdosen SCHUKO®
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 60 alpinweiß SCHUKO nein A 1520 WW 1 4,82
020 083 65 Aluminium SCHUKO nein A 1520 AL 1 9,90
020 466 15 alpinweiß SCHUKO ja A 1520 KI WW 1 6,64
020 085 56 Aluminium SCHUKO ja A 1520 KI AL 1 12,14

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Klappdeckel mit Rückstellfeder
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 085 64 alpinweiß SCHUKO 1 A 1520 KL WW 1 10,59

Steckdose SCHUKO®
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Überspannungsschutz, mit Schraubklemmen für Leiter
bis 2,5 mm2
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Montageart: Unterputz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 04 alpinweiß SCHUKO 1 A 521 KI UF WW 1 165,52
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Jung Serie AJUNG
Abdeckung
für Drehdimmer, Nebenstellen und Potentiometer
Abstand

Verwendung: Dimmer, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 50 alpinweiß Drehknopf A 1540 WW 1 5,21
020 459 77 cremeweiß (elektroweiß) Drehknopf ohne Aufdruck A1540 1 5,21
020 017 86 Aluminium Drehknopf A 1540 AL 1 14,20

Abdeckung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "0", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 465 96 weiß Drehknopf sonstige A1540.20WW 1 8,25
020 465 94 Aluminium Drehknopf sonstige A1540.20AL 1 15,20

Steuertaste Standard "Pfeile"
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
Abstand

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher, Geeignet für Jalousieeinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Dimmeinsatz Geeignet für Schalteinsatz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 489 08 Aluminium ja ja A1700AL 1 30,73
020 483 00 alpinweiß A1700PWW 1 24,30

Timer Standard mit Display
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JEManuelles und zeitgesteuertes
Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen
Abstand

Zeiteinstellung: 1440 min, Zusammenstellung: sonstige, Werkstoff: Glas, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 483 10 weiß ja Aufputz A1750DWW 1 79,26

Abdeckung für 2 Kleinsteckdosen
(Lautsprecherbuchsen) bis 18,5 mm oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand
 mit Isolierstück 61/62 BNC auch für BNC-Steckbuchsen.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 40 weiß 9010 Lautsprecheranschluss A 562 WW 1/10 8,43

1 Eingang geöffnet
020 065 41 Aluminium Lautsprecheranschluss A 562 AL 1/10 11,69

Abdeckung für Antennen-Steckdosen
nach DIN 45330
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Tragring:
nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 39 alpinweiß 9010 sonstige A 561 PL TV WW 1/10 4,37
020 071 29 Aluminium sonstige A 561 PL TV AL 1/10 9,77
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Jung Serie AJUNG
Abdeckung
für SAT-TV-Steckdosen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Tragring:
nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit
Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 071 17 alpinweiß 9010 Sat A 561 PL SAT WW 1/10 4,37
020 071 22 Aluminium Sat A 561 PL SAT AL 1/10 9,77

Abdeckung
für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 8 UPO
für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.: UAE 8 UPOK6E, UAE 8 UPOK6(1 x 8-pol.)
für WLAN Access Point Art.-Nrn.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 071 39 weiß 9010 UAE/IAE A 569-1 PL UAWW 1/10 4,37
020 339 00 cremeweiß (elektroweiß) 1013 UAE/IAE A 569-1 PL UA 1/10 4,37

Raumtemperaturregler "Öffner"
mit Schalter Ein-Aus und Kontroll-LED
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Breite: 55
mm, Höhe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 384 55 alpinweiß markengebunden 9010 TRA 231 WW 1 80,10
020 384 56 Aluminium markengebunden TRA 231 AL 1 87,90

Raumtemperaturregler "Wechsler"
ohne Schalter und Kontroll-LED
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Breite: 55
mm, Höhe: 55 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 384 63 alpinweiß markengebunden 9010 TRA 236 WW 1 81,31
020 384 64 Aluminium markengebunden TRA 236 AL 1 89,27
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Raumtemperaturregler mit Display
Universal
zeitgesteuerte Regelung
Temperatursteuerung mit Klartextanzeige, Raumtemperraturregler, Fußbodenregler, Raumtemperatur
regler mit Begrenzerfunktion für Fußbodenheizung in Verbindung externen Heizquellen z.B. Kachelöfen
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: ja, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur
ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP): IP30, Breite: 55 mm, Höhe: 55 mm,
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 65 hellweiß markengebunden 9010 TRUDA231WW 1 226,25
020 232 62 sonstige markengebunden TRUDA231AL 1 231,44

Raumtemperaturregler mit Display
Standard
Regelung über Anwesenheits-/Abwesenheitstaste
Temperatursteuerung mit Klartextanzeige, Raumtemperraturregler, Fußbodenregler, Raumtemperatur
regler mit Begrenzerfunktion für Fußbodenheizung in Verbindung externen Heizquellen z.B. Kachelöfen
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: ja, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur
ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP): IP30, Breite: 55 mm, Höhe: 55 mm,
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 178 06 hellweiß markengebunden 9010 TRDA231WW 1 159,57
020 160 35 sonstige markengebunden TRDA231AL 1 165,15

Abdeckrahmen Aflow
Rahmen, 4fach, bruchsicher, für waagerechte und senkrechte Kombination, auch für British-Standard-
Installationen geeignet (Tragringgeometrie beachten)
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 85 mm, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 135 25 weiß 1 85 AF 581 BF WW 1 5,07
020 135 54 weiß 2 156 AF 582 BF WW 1 6,93
020 136 29 weiß 3 227 AF 583 BF WW 1 12,67
020 137 74 weiß 4 298 AF 584 BF WW 1 20,44
020 138 56 weiß 5 369 AF 585 BF WW 1 31,21

Abdeckrahmen A550
Rahmen, bruchsicher, für waagerechte und senkrechte Kombination, auch für British-Standard-
Installationen geeignet (Tragringgeometrie beachten
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 85 mm, Werkstoff:
Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 085 86 weiß 2 156 A 5582 BF WW 1 6,93
020 093 23 weiß 3 227 A 5583 BF WW 1 12,67
020 096 49 weiß 4 298 A 5584 BF WW 1 20,44
020 105 63 weiß 5 369 A 5585 BF WW 1 31,21
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Abdeckrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 84 mm, Tiefe: 10,4 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe 
mm

RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 106 43 weiß 1 84 9010 AC 581 WW 1 5,07
020 106 55 weiß 2 155 9010 AC 582 WW 1 6,93
020 106 74 weiß 3 226 9010 AC 583 WW 1 12,67
020 106 90 weiß 4 297 9010 AC 584 WW 1 20,44
020 107 27 weiß 5 368 9010 AC 585 WW 1 31,21
020 106 21 Aluminium 1 84 AC 581 AL 1 7,79
020 106 44 Aluminium 2 155 AC 582 AL 1 11,43
020 106 60 Aluminium 3 226 AC 583 AL 1 18,74
020 106 77 Aluminium 4 297 AC 584 AL 1 30,43
020 106 91 Aluminium 5 368 AC 585 AL 1 46,33

Glasrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombination für das Programm A 500
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 84 mm, Tiefe: 10,4 mm, Werkstoff: Glas,
RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 401 36 weiß 1 84 AC581GLWW 1 30,94
020 401 37 weiß 2 155 AC582GLWW 1 52,93
020 401 38 weiß 3 226 AC583GLWW 1 88,22
020 401 39 weiß 4 297 AC584GLWW 1 121,85
020 401 40 weiß 5 368 AC585GLWW 1 151,58

Glasrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie A

Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 84 mm, Tiefe: 10,4 mm, Werkstoff: Glas

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe 
mm

RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 106 25 grau 1 84 AC 581 GL BLGR 1 30,94
020 106 45 grau 2 155 AC 582 GL BLGR 1 52,93
020 106 64 grau 3 226 AC 583 GL BLGR 1 88,22
020 106 78 grau 4 297 AC 584 GL BLGR 1 121,85
020 106 92 grau 5 368 AC 585 GL BLGR 1 151,58
020 106 26 rot 1 84 AC 581 GL RT 1 30,94
020 106 51 rot 2 155 AC 582 GL RT 1 52,93
020 106 65 rot 3 226 AC 583 GL RT 1 88,22
020 106 83 rot 4 297 AC 584 GL RT 1 121,85
020 106 94 rot 5 368 AC 585 GL RT 1 151,58
020 106 28 schwarz 1 84 9005 AC 581 GL SW 1 30,94
020 106 53 schwarz 2 155 9005 AC 582 GL SW 1 52,93
020 106 72 schwarz 3 226 9005 AC 583 GL SW 1 88,22
020 106 86 schwarz 4 297 9005 AC 584 GL SW 1 121,85
020 107 18 schwarz 5 368 9005 AC 585 GL SW 1 151,58



10/284

Jung A plusJUNG
Abdeckrahmen
für waagerechte und senkrechte Montage
für die Serie A
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 93 mm, Tiefe: 10,4 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe 
mm

RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 206 08 Aluminium 1 89 AP 581 AL 1 7,44
020 206 10 Aluminium 1 89 AP 581 AL WW 1 6,89
020 246 13 anthrazit 1 89 7016 AP 581 ANT AL 1 6,89
020 246 37 anthrazit 1 89 7016 AP 581 ANT WW 1 5,93
020 206 11 blau 1 89 5002 AP 581 BL AL 1 6,89
020 206 12 blau 1 89 5002 AP 581 BL WW 1 5,93
020 206 23 Aluminium 2 160 AP 582 AL 1 12,65
020 206 24 Aluminium 2 160 AP 582 AL WW 1 11,20
020 246 30 anthrazit 2 160 7016 AP 582 ANT AL 1 11,20
020 246 42 anthrazit 2 160 7016 AP 582 ANT WW 1 8,84
020 206 25 blau 2 160 5002 AP 582 BL AL 1 11,20
020 206 26 blau 2 160 5002 AP 582 BL WW 1 8,84
020 206 38 Aluminium 3 231 AP 583 AL 1 22,89
020 206 41 Aluminium 3 231 AP 583 AL WW 1 19,62
020 246 33 anthrazit 3 231 7016 AP 583 ANT AL 1 19,62
020 246 50 anthrazit 3 231 7016 AP 583 ANT WW 1 14,32
020 114 08 blau 3 231 5002 AP 583 BL AL 1 19,62
020 206 42 blau 3 231 5002 AP 583 BL WW 1 14,32

Jung Serie CDJUNG

Wippen
für Aus-, Wechsel-, Kreuzschalter und neutrale Taster
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 033 81 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 1 3,01
020 033 91 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 WW 1 6,28
020 033 92 Bronze einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 GB 1 10,00
020 033 93 Platin einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 PT 1 10,00

Wippen mit Beschriftungsfeld
für Aus-, Wechsel-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Textfeld, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 034 22 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 NA 1 5,57
020 034 32 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 NA WW 1 8,18

Wippen
für Kontrollschalter und Taster mit Linse
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 77 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO 5 1 4,06
020 197 84 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO 5 WW 1 6,97
020 204 21 Bronze einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO 5 GB 1 11,46
020 204 40 Platin einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO 5 PT 1 11,46
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Wippen mit Linse
und Aufschrift "Heizung-Notschalter"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 034 19 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 H 1 4,90
020 034 20 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 H WW 1 7,55

Wippen mit Linse
für Kontrollschalter und Taster mit Schriftfeld
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Textfeld, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja, Halogenfrei:
ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 87 cremeweiß (elektro

weiß)
einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 NAKO 5 1 6,56

020 197 88 weiß einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 NAKO 5 WW 1 9,93

Wippen mit Linse und Symbol "Licht"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Symbol "Licht", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 80 cremeweiß (elektro

weiß)
einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 L 1 5,03

020 197 81 weiß einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 LWW 1 8,23

020 204 34 Bronze einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 LGB 1 12,39

020 204 37 Platin einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 LPT 1 12,39

Wippen mit Linse und Symbol "Klingel"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 78 cremeweiß (elektro

weiß)
einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 K 1 5,03

020 197 79 weiß einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 KWW 1 8,23

020 204 25 Bronze einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 KGB 1 12,39

020 204 28 Platin einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 KPT 1 12,39

Wippen mit Linse und Symbol "Tür"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 82 cremeweiß (elektro

weiß)
einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 T 1 5,03

020 197 83 weiß einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 TWW 1 8,23

020 204 45 Bronze einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 TGB 1 12,39

020 204 48 Platin einteilige Wip
pe

Schalter/Tas
ter

CD 590 KO 5 TPT 1 12,39
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Wippen
für Serien- Doppelwechselschalter, Doppeltaster und Multi-Switch
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 034 36 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 1 5,39
020 034 46 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 WW 1 8,65
020 034 47 Bronze zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 GB 1 12,92
020 034 48 Platin zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 PT 1 12,92

Wippen
für Jalousie-Schalter und -Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 034 49 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P 1 7,31
020 034 59 weiß zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P WW 1 10,62
020 034 60 Bronze zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P GB 1 14,85
020 034 61 Platin zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P PT 1 14,85

Abdeckrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombinationen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 81 mm, Tiefe: 9,85 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl
der Ein
heiten

Höhe 
mm

Werkstoff RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 034 70 cremeweiß (elektroweiß) 1 81 Kunststoff 1013 CD 581 W 1 3,77
020 039 75 weiß 1 81 Kunststoff 9010 CD 581 WW 1 4,68
020 039 80 Bronze 1 81 Metall CD 581 GB 1 9,14
020 039 85 Platin 1 81 Metall CD 581 PT 1 9,14
020 034 71 cremeweiß (elektroweiß) 2 152 Kunststoff 1013 CD 582 W 1 7,16
020 039 76 weiß 2 152 Kunststoff 9010 CD 582 WW 1 7,65
020 039 81 Bronze 2 152 Metall CD 582 GB 1 15,09
020 039 86 Platin 2 152 Metall CD 582 PT 1 15,09
020 034 72 cremeweiß (elektroweiß) 3 223 Kunststoff 1013 CD 583 W 1 10,71
020 039 77 weiß 3 223 Kunststoff 9010 CD 583 WW 1 11,89
020 039 82 Bronze 3 223 Metall CD 583 GB 1 22,05
020 039 87 Platin 3 223 Metall CD 583 PT 1 22,05
020 034 73 cremeweiß (elektroweiß) 4 294 Kunststoff 1013 CD 584 W 1 15,71
020 039 78 weiß 4 294 Kunststoff 9010 CD 584 WW 1 17,43
020 039 83 Bronze 4 294 Metall CD 584 GB 1 33,03
020 039 88 Platin 4 294 Metall CD 584 PT 1 33,03
020 034 74 cremeweiß (elektroweiß) 5 365 Kunststoff 1013 CD 585 W 1 22,53
020 039 79 weiß 5 365 Kunststoff 9010 CD 585 WW 1 24,53
020 039 84 Bronze 5 365 Metall CD 585 GB 1 44,69
020 039 89 Platin 5 365 Metall CD 585 PT 1 44,69

Abdeckung
für TAE-Anschlußdosen 4/6-polig
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 041 63 cremeweiß (elektroweiß) 1013 TAE 569 T 1 4,37
020 042 73 weiß 9010 TAE CD 569 T WW 1 4,37
020 042 74 Bronze TAE CD 569 T GB 1 10,60
020 042 75 Platin TAE CD 569 T PT 1 10,60
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Abdeckung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 459 81 cremeweiß (elektroweiß) Drehknopf Dimmer CD 1540 1 5,21
020 459 88 weiß Drehknopf Dimmer CD 1540 WW 1 5,21
020 459 83 Bronze Drehknopf Dimmer CD 1540 GB 1 12,87
020 459 86 Platin Drehknopf Dimmer CD 154 0PT 1 12,87

Abdeckung
für Schlüsselschalter
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 034 05 cremeweiß (elektroweiß) sonstige sonstige 528 1 7,51
020 043 24 weiß sonstige sonstige CD 528 WW 1 7,51
020 043 25 Bronze sonstige sonstige CD 528 GB 1 16,82
020 043 26 Platin sonstige sonstige CD 528 PT 1 16,82

Abdeckung
für SAT-TV-Antennen-Steckdosen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 031 89 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Sat 561 SAT 1 4,37
020 031 96 weiß 9010 Sat CD 561 SAT WW 1 4,37
020 031 97 Bronze Sat CD 561 SAT GB 1 10,60
020 031 98 Platin Sat CD 561 SAT PT 1 10,60

Abdeckung für 2 Kleinsteckdosen
z.B. Lautsprecherbuchsen, BNC-Stecker etc.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 033 27 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Lautsprecheranschluss 562 1 7,99
020 042 49 weiß 9010 Lautsprecheranschluss CD 562 WW 1 7,99
020 042 50 Bronze Lautsprecheranschluss CD 562 GB 1 13,97
020 042 51 Platin Lautsprecheranschluss CD 562 PT 1 13,97

Timer Standard mit Display
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JEManuelles und zeitgesteuertes
Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen
Abstand

Zeiteinstellung: 1440 min, Zusammenstellung: sonstige, Werkstoff: Glas, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 484 03 weiß ja Aufputz CD1750DWW 1 79,89
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Aufputz-Kappe
mit Bodenplatte und Kabelkanaleinführung Nr. 12 für UP Geräte mit Abd. CD 500
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff,
Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 076 46 cremeweiß (elektroweiß) 1 85 CD 581 A W 1 11,72
020 076 55 cremeweiß (elektroweiß) 2 156 CD 582 A W 1 21,82
020 121 02 cremeweiß (elektroweiß) 3 227 CD 583 A W 1 34,99
020 076 50 weiß 1 85 CD 581 A WW 1 13,75
020 076 56 weiß 2 156 CD 582 A WW 1 24,03
020 121 03 weiß 3 227 CD 583 A WW 1 39,52

Blind-Abdeckung
mit Tragring
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 120 62 cremeweiß (elektroweiß) sonstige Blende CD 594-0 1 7,99
020 120 63 weiß sonstige Blende CD 594-0 WW 1 7,99

Klappdeckel
für Steckvorrichtungen mit Abdeckung 50 x 50 mm
für CD 500 Programm
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten: 1, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 68 mm, Breite: 68 mm, Tiefe:
9,6 mm

Art.-Nr. Farbe Werkstoff RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 71 cremeweiß (elektroweiß) Kunststoff 1013 CD 590 KL 1 5,51
020 029 78 weiß Kunststoff 9010 CD 590 KL WW 1 7,16
020 029 79 Bronze Metall CD 590 KL GB 1 8,96
020 029 80 Platin Metall CD 590 KL PT 1 8,96

Leitungsauslass
mit Zugentlastung, komplett mit Tragring und Schraubbefestigung,
Klemmbereich für Leitungen von 3x 1,5 mm2 bis 5x 2,5 mm2 (Ø 7 bis 13 mm)
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 095 46 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Leitungsauslass 590 A 1 11,20
020 095 20 weiß 9010 Leitungsauslass CD 590 A WW 1 11,20
020 095 31 Bronze Leitungsauslass CD 590 A GB 1 18,47
020 095 26 Platin Leitungsauslass CD 590 A PT 1 18,47

Steckdosen SCHUKO®
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 22 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD 1520 1 4,91
020 466 27 weiß SCHUKO 1 CD 1520 WW 1 4,91
020 216 57 Bronze SCHUKO 1 CD 1520 GB 1 11,69
020 466 26 Platin SCHUKO 1 CD 1520 PT 1 11,69
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Steckdosen SCHUKO® mit Beschrifungsfeld
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2

Schriftfeld 6 x 37 mm

Abstand

Farbe: weiß, Ausführung: SCHUKO, Anzahl der Einheiten: 1, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A,
Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Frequenz Hz Mit erhöhtem Berührungs
schutz

Mit Klappdeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 033 88 50 - 60 CD 1520 NA 1 7,77
020 466 25 nein nein CD 1520 NA WW 1 7,77

Steckdosen SCHUKO® mit Sicherheitsschloss
SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, Klappdeckel (mit Rück
stellfeder), Sicherheitsschloss und Schriftfeld 9 x 39 mm, bruchsicher
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 492 90 weiß SCHUKO 1 CD1520NAKLSLWW 1 49,08
020 492 84 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD1520NAKLSL 1 49,08

Steckdosen SCHUKO®
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 198 87 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD1520BF 1 4,91
020 466 24 weiß SCHUKO 1 CD 1520 BF WW 1 4,91
020 466 23 weiß SCHUKO 1 CD 1520 BF KI WW 1 6,64
020 089 52 weiß SCHUKO 1 CD 1520 KI WW 1 6,64
020 216 68 Bronze SCHUKO 1 CD 1520 KI GB 1 13,62

Steckdosen SCHUKO®
SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, Klappdeckel (mit Rück
stellfeder), Funktionsanzeige und Schriftfeld 9 x 39 mm, bruchsicher
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 492 79 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD1520NAKLKO 1 24,89
020 492 83 weiß SCHUKO 1 CD1520NAKLKOWW 1 24,89
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Abdeckung mit Glasscheibe
mit roter Wippe und Selbstklebefolien:
Notschalter, Heizung, Rauchabzug, Lichtkuppel öffnen, Hausalarm,
bei Feuer Glas einschlagen, Knopf drücken
Abstand

Verwendung: Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Far
be

Ausführung Befestigungsart Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 037 45 sonstige sonstige ohne Aufdruck 60 GL 1/10 1,69
020 037 44 rot einteilige Wip

pe
Klemmbefesti
gung

sonstige Kennzeich
nung

561 GL RT 1/10 17,28

Raumtemperaturregler "Öffner"
mit Schalter Ein-Aus und Kontroll-LED
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen

Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Breite: 68
mm, Höhe: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 384 74 cremeweiß markengebunden 1013 TR CD 231 1 80,10
020 384 75 hellweiß markengebunden 9010 TR CD 231 WW 1 80,10

Metallausführung (Aluminium eloxiert)
020 385 71 Bronze markengebunden TR CD 231 GB 1 89,57
020 384 82 sonstige markengebunden TR CD 231 PT 1 89,57

Raumtemperaturregler "Wechsler"
ohne Schalter Ein-Aus und Kontroll-LED
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen

Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Breite: 68
mm, Höhe: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 384 92 cremeweiß markengebunden 1013 TRCD 236 1 81,31
020 384 93 hellweiß markengebunden 9010 TRCD 236 WW 1 81,31

Metallausführungen (Aluminium eloxiert)
020 385 72 Bronze markengebunden TRCD 236 GB 1 90,85
020 385 00 sonstige markengebunden TRCD 236 PT 1 90,85

Raumtemperaturregler mit Display
Universal
zeitgesteuerte Regelung
Temperatursteuerung mit Klartextanzeige, Raumtemperraturregler, Fußbodenregler, Raumtemperatur
regler mit Begrenzerfunktion für Fußbodenheizung in Verbindung externen Heizquellen z.B. Kachelöfen
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: ja, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur
ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP): IP30, Breite: 68 mm, Höhe: 68 mm,
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 68 cremeweiß markengebunden 1013 TRUDCD231 1 235,23
020 232 69 hellweiß markengebunden 9010 TRUDCD231WW 1 236,57
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Raumtemperaturregler mit Display
Standard
Regelung über Anwesenheits-/Abwesenheitstaste
Temperatursteuerung mit Klartextanzeige, Raumtemperraturregler, Fußbodenregler, Raumtemperatur
regler mit Begrenzerfunktion für Fußbodenheizung in Verbindung externen Heizquellen z.B. Kachelöfen
Abstand

Ausführung: markengebunden, Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern:
ja, Mit thermischer Rückführung: nein, Heizen: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein, Temperatur ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP): IP30, Leistungsaufnahme
im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 177 86 cremeweiß 1013 55 55 TRDA231 1 159,57
020 178 68 hellweiß 68 68 TRDCD231WW 1 164,16

Steuertaste Standard "Pfeile"
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: ja, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeig
net für
Dimm
ein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 489 94 weiß Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja CD1700WW 1 24,07

020 483 86 cremeweiß (elektro
weiß)

Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja CD1700P 1 24,94

020 483 93 weiß Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja CD1700PWW 1 26,11

020 483 88 Bronze Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja CD1700PGB 1 32,81

Jung Serie CD / CD PlusJUNG

Applikations-Rahmen
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 110 47 Gold Kunststoff galvanisiert CDP 81 GGO 1 6,77
020 110 48 Chrom Kunststoff galvanisiert CDP 81 GCR 1 3,75
020 110 49 grün Kunststoff sonstige CDP 81 LGN 1 0,49
020 110 51 grau Kunststoff sonstige CDP 81 LG 1 0,49
020 110 52 schwarz Kunststoff metallic CDP 81 SWM 1 0,54
020 110 53 blau Kunststoff metallic CDP 81 BLM 1 0,54
020 110 54 grün Kunststoff metallic CDP 81 GNM 1 0,54
020 110 55 rot Kunststoff sonstige CDP 81 RTM 1 0,54
020 110 56 Edelstahl Kunststoff galvanisiert CDP 81 ES 1 5,35
020 110 57 sonstige Kunststoff sonstige CDP 81 GT 1 0,66

Applikations-Segment
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 110 58 Gold Kunststoff galvanisiert CDP 82 GGO 1 10,51
020 110 59 Chrom Kunststoff galvanisiert CDP 82 GCR 1 7,46
020 110 60 grün Kunststoff sonstige CDP 82 LGN 1 0,96
020 110 62 grau Kunststoff sonstige CDP 82 LG 1 0,96
020 110 63 schwarz Kunststoff metallic CDP 82 SWM 1 1,10
020 110 64 blau Kunststoff metallic CDP 82 BLM 1 1,10
020 110 65 grün Kunststoff metallic CDP 82 GNM 1 1,10
020 110 66 rot Kunststoff sonstige CDP 82 RTM 1 1,10
020 110 67 Edelstahl Kunststoff galvanisiert CDP 82 ES 1 10,73



10/292

Jung Serie CD / CD PlusJUNG
Rahmen
für waagerechte und senkrechte Kombinationen, in Verbindung mit Applikations-Rahmen und Segmenten
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 84 mm, Tiefe: 8,6 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe 
mm

RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 110 69 weiß 1 84 9010 CDP 581 WW 1 4,68
020 110 70 weiß 2 155 9010 CDP 582 WW 1 7,65
020 110 71 weiß 3 226 9010 CDP 583 WW 1 11,89
020 110 72 weiß 4 297 9010 CDP 584 WW 1 17,43
020 110 73 weiß 5 368 9010 CDP 585 WW 1 24,53
020 110 74 grau 1 84 7035 CDP 581 LG 1 4,83
020 110 75 grau 2 155 7035 CDP 582 LG 1 7,65
020 110 76 grau 3 226 7035 CDP 583 LG 1 12,67
020 110 77 grau 4 297 7035 CDP 584 LG 1 18,90
020 110 78 grau 5 368 7035 CDP 585 LG 1 26,43

Jung CD universal bruchsicherJUNG

Wippen
für Wechsel-, Kreuzschalter und neutrale Taster
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 069 57 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF 1 5,75
020 069 81 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF WW 1 6,28
020 070 05 braun einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF BR 1 8,44
020 070 94 grau einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF GR 1 8,44

Wippen
für Wechsel-, Kreuzschalter und Taster, mit Schriftfeld 7 x 57 mm
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Textfeld, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 071 01 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 NA BF 1 8,38
020 071 02 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 NA BF WW 1 8,56

Wippen
für Kontrollschalter und Taster mit orangefarbener Kalotte
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 071 07 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO BF 1 6,71
020 071 23 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO BF WW 1 7,30
020 071 28 braun einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO BF BR 1 9,47
020 071 33 grau einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 KO BF GR 1 9,47

Wippen mit Symbol "Licht"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Symbol "Licht", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 21 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF L 1/10 6,71
020 072 22 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF L WW 1/10 7,30
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Wippen mit Symbol "Klingel"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 25 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF K 1 6,71
020 072 26 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF K WW 1 7,30

Wippen mit Symbol "Tür"
Abstand

Befestigungsart: einrasten, Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 29 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF T 1 6,71
020 072 30 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster CD 590 BF T WW 1 7,30

Wippen
für Serienschalter und Doppeltaster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 01 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 BF 1 8,37
020 072 02 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 BF WW 1 8,65
020 072 03 braun zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 BF BR 1 10,99
020 072 04 grau zweiteilige Wippe Schalter/Taster CD 595 BF GR 1 10,99

Wippen
für Jalousie-Schalter und -Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 08 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P BF 1 10,20
020 072 10 weiß zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P BF WW 1 10,62
020 072 11 braun zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P BF BR 1 12,95
020 072 20 grau zweiteilige Wippe Jalousie CD 595 P BF GR 1 12,95

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
Klappdeckel mit Rückstellfeder, Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 210 06 weiß SCHUKO 1 CD 1520 BF KL WW 1 11,23
020 209 18 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD 1520 BF KL 1 11,23
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Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder), mit integriertem erhöhten Berüh
rungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2, Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620,
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme einge
bunden
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 203 91 weiß SCHUKO 1 CD1520BFKIKLWW 1 12,76
020 202 52 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD1520BFKIKL 1 12,76

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder), mit Schriftfeld 9 x 58 mm, mit
Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2, Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620, Tragring, Krallen
und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 214 32 weiß SCHUKO 1 CD1520BFNAKLWW 1 14,32
020 212 06 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 CD1520BFNAKL 1 14,32

Klappdeckel
für Steckdose und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 68 mm, Breite: 68 mm, Tiefe: 9,6 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 074 01 cremeweiß (elektroweiß) horizontal und vertikal 1013 CD 590 BF KL 1/10 5,51
020 074 12 weiß horizontal und vertikal 9010 CD 590 BF KL WW 1/10 7,16
020 074 18 braun horizontal und vertikal 8022 CD 590 BF KL BR 1/10 8,18
020 074 19 grau horizontal und vertikal 7038 CD 590 BF KL GR 1/10 8,18
020 074 20 grün horizontal und vertikal 6029 CD 590 BF KL GN 1/10 8,18
020 074 21 orange horizontal und vertikal 2004 CD 590 BF KL O 1/10 8,18
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Klappdeckel
für Steckdose und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm und Schriftfeld 7 x 57 mm
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Höhe: 68 mm, Breite: 68 mm, Tiefe: 9,6 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 074 22 cremeweiß (elektro
weiß)

horizontal und verti
kal

1013 CD 590 BF NA KL 1/10 8,14

020 074 23 weiß horizontal und verti
kal

9010 CD 590 BF NA KL WW 1/10 9,79

020 074 24 braun horizontal und verti
kal

8022 CD 590 BF NA KL BR 1/10 10,81

020 074 29 grau horizontal und verti
kal

7038 CD 590 BF NA KL GR 1/10 10,81

020 269 51 grün horizontal und verti
kal

6029 CD 590 BF NA KL GN 1/10 10,81

020 269 52 orange horizontal und verti
kal

2004 CD 590 BF NA KL O 1/10 10,81

Klappdeckel mit Sicherheitsschloss
für Steckdose und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Höhe: 68 mm, Breite: 68 mm, Tiefe: 9,6 mm, Werkstoff:
Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 268 51 cremeweiß (elektroweiß) horizontal und vertikal 1013 CD590BFKLSL 1 42,34
020 269 50 weiß horizontal und vertikal 9010 CD590BFKLSLWW 1 42,34

Dichtung
zu Lichtsignal-Abdeckung # …537…, Lichtsignale 938-…,
um den Schutzgrad IP 44 zu erreichen.

Art.-Nr. Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 075 86 Dichtungsset 37 D 1/10 3,87

Dichtungsflansch
für alle UP-Schalter und -Taster der 500er Reihe
für Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm

Art.-Nr. Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 075 87 Dichtungsflansch 551 WU 1 2,07
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Abdeckrahmen
für waagerechte und senkrechte Kombinationen
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 81 mm, Tiefe: 9,85 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der
Einheiten

Höhe 
mm

RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 075 90 cremeweiß (elektroweiß) 1 81 1013 CD 581 WU W 1 8,28
020 076 45 weiß 1 81 9010 CD 581 WU WW 1 8,28
020 076 95 braun 1 81 8022 CD 581 WU BR 1 9,10
020 078 99 grau 1 81 7038 CD 581 WU GR 1 9,10
020 079 03 grün 1 81 6029 CD 581 WU GN 1 9,10
020 079 06 orange 1 81 2004 CD 581 WU O 1 9,10
020 075 91 cremeweiß (elektroweiß) 2 152 1013 CD 582 WU W 1 10,09
020 076 67 weiß 2 152 9010 CD 582 WU WW 1 10,09
020 078 23 braun 2 152 8022 CD 582 WU BR 1 11,43
020 079 01 grau 2 152 7038 CD 582 WU GR 1 11,43
020 079 04 grün 2 152 6029 CD 582 WU GN 1 11,43
020 079 07 orange 2 152 2004 CD 582 WU O 1 11,43
020 075 92 cremeweiß (elektroweiß) 3 223 1013 CD 583 WU W 1 13,33
020 076 68 weiß 3 223 9010 CD 583 WU WW 1 13,33
020 078 24 braun 3 223 8022 CD 583 WU BR 1 16,30
020 079 02 grau 3 223 7038 CD 583 WU GR 1 16,30
020 079 05 grün 3 223 6029 CD 583 WU GN 1 16,30
020 079 08 orange 3 223 2004 CD 583 WU O 1 16,30

Abdeckrahmen
90 x 90 mm
komplett mit Dichtungsflansch IP 44,
zur Nachrüstung bestehender Anlagen der Serie WU 600
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 90 mm, Breite: 90 mm, Tiefe: 16 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 079 09 cremeweiß (elektroweiß) horizontal und vertikal 1013 CD 681 WU W 1 12,27
020 079 10 weiß horizontal und vertikal 9010 CD 681 WU WW 1 12,27

Jung Serie LSJUNG

Wippen
für Wechsel-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 01 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 1/10 3,63
020 311 11 grau einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 LG 1/10 6,80
020 203 73 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster AL 2990 1/10 10,43
020 112 79 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster ES 2990 1/10 10,43
020 363 31 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster Al 2990 AN 1/10 10,43
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Wippen
für Wechsel-, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 31 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 NA 1 6,36
020 114 19 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 NA WW 1 7,92
020 311 14 grau einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 NA LG 1 9,47

Wippen mit Lichtleiter
für Kontrollschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 73 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 KO5 1 4,65
020 197 74 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 KO5 WW 1 6,19
020 203 71 grau einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 KO5 LG 1 7,76
020 246 08 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster AL 2990 KO5 1 11,46
020 246 09 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster ES 2990 KO5 1 11,46

Wippen mit roter Linse
für Kontrollschalter und Taster mit Aufschrift „Heizung-Notschalter“
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 41 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 H 1 5,61
020 197 91 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 H WW 1 6,75
020 310 98 grau einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 H LG 1 8,77

Wippen mit Symbol "Licht"
für Taster und Schalter mit Schriftfeld und Symbol
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Licht", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 25 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 L 1 4,60
020 037 28 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 L WW 1 6,19
020 208 85 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster AL 2990 L 1 12,94
020 112 85 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster ES 2990 L 1 12,94
020 363 63 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster Al 2990 L AN 1 12,94

Wippen mit Symbol "Klingel"
für Schalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 26 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 K 1 4,60
020 037 29 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 K WW 1 6,19
020 208 87 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster AL 2990 K 1 12,94
020 112 86 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster ES 2990 K 1 12,94
020 363 62 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster Al 2990 K AN 1 12,94
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Wippen mit Symbol "Tür"
für Taster und Schalter mit Schriftfeld und Symbol
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Schlüssel/Tür", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 27 cremeweiß (elektroweiß) einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 T 1 4,60
020 037 30 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 T WW 1 6,19
020 208 84 Aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster AL 2990 T 1 12,94
020 112 87 Edelstahl einteilige Wippe Schalter/Taster ES 2990 T 1 12,94

Transparente Wippe
für beliebige Beschriftung oder Dekor-Einlagen
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 40 sonstige einteilige Wippe Schalter/Taster LS 990 NA GL 1 11,36

Wippen mit Lichtleiter
für Serien-Wipp-Kontrollschalter 505 KOU 5,
für Doppel-Taster 535 U 5 und Serienschalter 505 U 5
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 199 70 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster LS 995 KO5 1 8,00
020 199 75 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster LS 995 KO5 WW 1 9,51
020 208 67 grau zweiteilige Wippe Schalter/Taster LS 995 KO5 LG 1 11,16
020 246 02 Aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster AL 2995 KO5 1 15,50
020 246 03 Edelstahl zweiteilige Wippe Schalter/Taster ES 2995 KO 5 1 15,50

Wippen
mit Pfeilsymbolen, für Jalousie-Schalter und -Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 17 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Jalousie LS 995 P 1 8,00
020 037 22 weiß zweiteilige Wippe Jalousie LS 995 P WW 1 9,51
020 311 49 grau zweiteilige Wippe Jalousie LS 995 P LG 1 11,16
020 213 16 Aluminium zweiteilige Wippe Jalousie AL 2995 P 1 14,84
020 112 88 Edelstahl zweiteilige Wippe Jalousie ES 2995 P 1 14,84
020 363 55 anthrazit zweiteilige Wippe Jalousie Al 2995 P AN 1 14,84

Wippen
für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter und Doppel-Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 207 35 Aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster AL 2995 1 12,86
020 311 44 grau zweiteilige Wippe Schalter/Taster LS 995 LG 1 9,20
020 037 09 cremeweiß (elektroweiß) zweiteilige Wippe Schalter/Taster LS 995 1 6,06
020 363 33 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster Al 2995 AN 1 12,86
020 112 89 Edelstahl zweiteilige Wippe Schalter/Taster ES 2995 1 12,86
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Abdeckung
für Schlüsselschalter- und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 038 31 cremeweiß (elektroweiß) sonstige sonstige LS 928 1/10 7,51
020 038 35 weiß sonstige sonstige LS 928 WW 1/10 9,71
020 310 49 grau sonstige sonstige LS 928 LG 1/10 13,46

Abdeckung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 458 25 cremeweiß (elektroweiß) Drehknopf Jalousie LS1941 1 4,90
020 458 28 weiß Drehknopf Jalousie LS1941WW 1 7,03
020 458 26 grau Drehknopf Jalousie LS1941LG 1 9,02

Steckdosen SCHUKO®
für starre Leiter bis 2,5 mm2, mit Federklemmen
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 30 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 LS 1520 1 5,73
020 466 33 weiß SCHUKO 1 LS 1520 WW 1 6,75
020 466 16 Aluminium SCHUKO 1 AL 1520 1 14,77
020 466 28 Edelstahl SCHUKO 1 ES 1520 1 14,77

Steckdosen SCHUKO®
für starre Leiter bis 2,5 mm2, mit Federklemmen, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Montageart: Unterputz,
Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein,
Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 31 cremeweiß (elektroweiß) SCHUKO 1 LS1520KI 1 8,07
020 466 32 weiß SCHUKO 1 LS1520KIWW 1 9,30
020 466 17 Aluminium SCHUKO 1 AL 1520 KI 1 17,12
020 466 29 Edelstahl SCHUKO 1 ES 1520 KI 1 17,12

Abdeckung
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 022 52 Aluminium Drehknopf Dimmer AL 1940 1 22,31
020 022 56 Edelstahl Drehknopf Dimmer ES 1940 1 22,31
020 022 77 anthrazit Drehknopf Dimmer AL 1940 AN 1 22,31
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Steuertaste Standard
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JEfür LB-Management-Einsätze
"Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: ja, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeig
net für
Dimm
ein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 490 46 cremeweiß (elektro
weiß)

Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja LS1700 1 22,91

020 490 49 weiß Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja LS1700WW 1 24,07

020 490 23 Edelstahl Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja ES1700 1 30,98

020 489 56 Aluminium Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja AL1700 1 30,98

Steuertaste Standard "Pfeile"
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: ja, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 2, Anzahl der Tasten: 1, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeig
net für
Dimm
ein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 484 53 cremeweiß (elektro
weiß)

Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja LS1700P 1 24,94

020 484 57 weiß Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja LS1700PWW 1 26,11

020 483 39 Aluminium Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja AL1700P 1 33,02

020 484 23 Edelstahl Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja ES1700P 1 33,02

Timer Standard mit Display
für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JEManuelles und zeitgesteuertes
Bedienen von Jalousien, Rollläden und Markisen
Abstand

Zeiteinstellung: 1440 min, Zusammenstellung: sonstige, Werkstoff: Glas, Werkstoffgüte: sonstige,
Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend, RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 484 64 weiß ja Aufputz LS1750DWW 1 79,89

Abdeckung
für 2 Kleinsteckdosen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer
(ähnlich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 037 78 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Lautsprecheranschluss LS 962 1/10 8,00
020 037 83 weiß 9010 Lautsprecheranschluss LS 962 WW 1/10 9,07
020 310 62 grau 7035 Lautsprecheranschluss LS 962 LG 1/10 11,20
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Abdeckung
für Antennensteckdosen nach DIN 45330
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 037 70 cremeweiß (elektroweiß) 1013 sonstige LS 990 TV 1/10 4,37
020 037 75 weiß 9010 sonstige LS 990 TV WW 1/10 5,87
020 311 26 grau 7035 sonstige LS 990 TV LG 1/10 7,40
020 203 39 Aluminium sonstige AL 2990 TV 1/10 11,69
020 113 19 Edelstahl sonstige ES 2990 TV 1/10 11,69
020 363 28 anthrazit sonstige AL 2990 TV AN 1/10 11,69

Abdeckung
für SAT-TV-Antennen-Steckdose
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 032 93 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Sat LS 990 SAT 1/10 4,37
020 032 94 weiß 9010 Sat LS 990 SAT WW 1/10 5,87

Leitungsauslass
mit Zugentlastung, komplett mit Tragring und Schraubbefestigung
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei:
ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: ja

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähn
lich)

Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 099 32 cremeweiß (elektroweiß) 1013 Leitungsauslass LS 990 A 1/10 11,20
020 099 31 weiß 9010 Leitungsauslass LS 990 A WW 1/10 12,87
020 099 30 grau 7035 Leitungsauslass LS 990 A LG 1/10 14,50

Abdeckung
für IAE/UAE-Anschlussdose 2 x 8-polig und Kat. 5e
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz:
nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung:
nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 203 20 Aluminium UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld AL 2969-2 UA 1/10 12,98
020 203 41 Edelstahl UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld ES 2969-2 UA 1/10 12,98
020 363 24 anthrazit UAE/IAE ohne Beschriftungsfeld Al 2969-2 UA AN 1/10 12,98

Abdeckung
für TAE-Fernmelde-Anschlussdose
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 041 70 cremeweiß (elektroweiß) 1013 TAE LS 969 T 1/10 4,37
020 041 72 weiß 9010 TAE LS 969 T WW 1/10 5,87
020 310 76 grau 7035 TAE LS 969 T LG 1/10 7,40
020 203 18 Aluminium TAE AL 2969 T 1/10 11,72
020 113 22 Edelstahl TAE ES 2969 T 1/10 11,72
020 363 19 anthrazit TAE AL 2969 T AN 1/10 11,72
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Klappdeckel
für Steckvorrichtungen mit Abdeckung 50 x 50 mm
für LS 990 Programm
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für
Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 70,5
mm, Breite: 70,5 mm

Art.-Nr. Farbe Werkstoff RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 029 94 cremeweiß (elektroweiß) Kunststoff 1013 LS 990 KL 1 5,51
020 029 95 weiß Kunststoff 9010 LS 990 KL WW 1 7,16
020 205 77 Aluminium Metall AL 2990 KL 1 13,50
020 205 76 Edelstahl Metall ES 2990 KL 1 13,50

Potentialausgleich-Steckdosen
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 037 88 Steckdose 2-fach LS 965-2 1/10 27,42
020 114 21 Steckdose 2-fach LS 965-2 WW 1/10 27,55
020 310 64 Steckdose 2-fach LS 965-2 LG 1/10 28,84

Aufputz-Kappe
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 81 mm,
Gerätetiefe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der
Einheiten

Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 406 05 weiß 1 horizontal und vertikal LS 581 AWW 1 13,75
020 406 04 cremeweiß (elektroweiß) 1 horizontal und vertikal LS 581 AW 1 11,72
020 401 65 Aluminium 1 horizontal und vertikal AL 2581 A-L 1 17,16
020 240 67 Edelstahl 1 horizontal und vertikal ES 2581 A-L 1 17,16

Aufputz-Kappe
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen.152 x 81 x 47 mm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 152 mm,
Gerätetiefe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der
Einheiten

Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 406 07 weiß 2 horizontal und vertikal LS5 82 AWW 1 24,03
020 406 06 cremeweiß (elektroweiß) 2 horizontal und vertikal LS 582 AW 1 21,82
020 401 66 Aluminium 2 horizontal und vertikal AL 2582 A-L 1 28,64
020 241 51 Edelstahl 2 horizontal und vertikal ES 2582 A-L 1 28,64

Aufputz-Kappe
mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und angeformtem Rahmen.223 x 81 x 47 mm
Abstand

Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 223 mm,
Gerätetiefe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Ein
heiten

Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 406 09 cremeweiß (elektroweiß) 3 horizontal und vertikal LS583AW 1 34,99
020 406 10 weiß 3 horizontal und vertikal LS583AWW 1 39,52
020 401 67 Aluminium 3 horizontal und vertikal AL2583A-L 1 45,12
020 241 75 Edelstahl 3 horizontal und vertikal ES2583A-L 1 45,12
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Zwischenrahmen
für Geräte mit Zentralplatte beliebiger Größe.
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Geeignet für Einbauinstallation: ja, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 70,4 mm, Breite: 70,4 mm, Tiefe: 8,2 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung RAL-Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 037 43 cremeweiß (elektroweiß) horizontal und vertikal 1013 LS 961 Z 1/10 2,38
020 120 59 weiß horizontal und vertikal 9010 LS 961 Z WW 1/10 3,30
020 310 60 grau horizontal und vertikal 7035 LS 961 Z LG 1/10 3,92

Abdeckung
für Lichtsignale 938-10 U und 938-14 U
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 197 07 cremeweiß (elektroweiß) sonstige sonstige LS 937 1/10 4,40
020 197 08 weiß sonstige sonstige LS 937 WW 1/10 5,79
020 203 07 grau sonstige sonstige LS 937 LG 1/10 6,70

Abdeckrahmen
für waagerechte und senkrechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 81 mm, Tiefe: 11 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl
der Ein
heiten

Höhe 
mm

Werkstoff RAL-
Nummer
(ähnlich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 038 01 cremeweiß (elektroweiß) 1 81 Kunststoff 1013 LS 981 W 1/10 3,11
020 038 21 weiß 1 81 Kunststoff 9010 LS 981 WW 1/10 4,03
020 310 78 grau 1 81 Kunststoff 7035 LS 981 LG 1/10 4,83
020 206 07 Aluminium 1 81 Metall AL 2981 1/10 12,94
020 113 24 Edelstahl 1 81 Metall ES 2981 1/10 12,94
020 038 02 cremeweiß (elektroweiß) 2 152 Kunststoff 1013 LS 982 W 1/10 5,87
020 038 22 weiß 2 152 Kunststoff 9010 LS 982 WW 1/10 6,77
020 310 82 grau 2 152 Kunststoff 7035 LS 982 LG 1/10 7,96
020 206 22 Aluminium 2 152 Metall AL 2982 1/10 20,01
020 113 25 Edelstahl 2 152 Metall ES 2982 1/10 20,01
020 038 03 cremeweiß (elektroweiß) 3 223 Kunststoff 1013 LS 983 W 1/10 8,76
020 038 23 weiß 3 223 Kunststoff 9010 LS 983 WW 1/10 11,89
020 310 84 grau 3 223 Kunststoff 7035 LS 983 LG 1/10 12,67
020 206 37 Aluminium 3 223 Metall AL 2983 1/10 33,22
020 113 26 Edelstahl 3 223 Metall ES 2983 1/10 33,22
020 038 04 cremeweiß (elektroweiß) 4 294 Kunststoff 1013 LS 984 W 1/10 15,71
020 038 24 weiß 4 294 Kunststoff 9010 LS 984 WW 1/10 17,43
020 310 86 grau 4 294 Kunststoff 7035 LS 984 LG 1/10 18,90
020 113 27 Edelstahl 4 294 Metall ES 2984 1/10 53,26
020 038 05 cremeweiß (elektroweiß) 5 365 Kunststoff 1013 LS 985 W 1/10 22,53
020 038 25 weiß 5 365 Kunststoff 9010 LS 985 WW 1/10 24,53
020 310 88 grau 5 365 Kunststoff 7035 LS 985 LG 1/10 26,43
020 113 28 Edelstahl 5 365 Metall ES 2985 1/10 84,55
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Raumtemperaturregler "Öffner"
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen
mit Schalter Ein-Aus und Kontroll-LED
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Breite: 70
mm, Höhe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 385 27 cremeweiß markengebunden 1013 TRLS 231 1 80,10
020 385 19 hellweiß markengebunden 9010 TRLS 231 WW 1 82,48
020 385 22 sonstige markengebunden TRAL 231 1 90,69
020 385 23 sonstige markengebunden TRES 231 1 90,69
020 385 24 anthrazit markengebunden TRAL 231 AN 1 90,69

Raumtemperaturregler "Wechsler"
mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm2

Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen
ohne Ein-Aus Schalter und Kontroll-LED
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: nein, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Differenzwert: 0.5 K, Differenz verstellbar: ja, Wahlschalter für Heizung und
Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur ablesbar: nein, Mit Display: nein, Bedienung: Dreh, Breite: 70
mm, Höhe: 70 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 385 36 cremeweiß markengebunden 1013 TRLS 236 1 81,31
020 385 37 hellweiß markengebunden 9010 TRLS 236 WW 1 83,75
020 385 40 sonstige markengebunden TRAL 236 1 91,89
020 385 41 sonstige markengebunden TRES 236 1 91,89
020 385 42 anthrazit markengebunden TRAL 236 AN 1 91,89

Raumtemperaturregler mit Display
Standard
Regelung über Anwesenheits-/Abwesenheitstaste
Temperatursteuerung mit Klartextanzeige, Raumtemperraturregler, Fußbodenregler,Raumtemperaturregler
mit Begrenzerfunktion für Fußbodenheizung in Verbindung externen Heizquellen z.B. Kachelöfen
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: ja, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur
ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP): IP30, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm,
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 179 42 cremeweiß markengebunden 1013 TRDLS231 1 162,84
020 147 19 hellweiß markengebunden 9010 TRDLS231WW 1 164,16
020 178 34 sonstige markengebunden TRDAL231 1 175,28
020 179 18 sonstige markengebunden TRDES231 1 175,28

Raumtemperaturregler mit Display
Universal
zeitgesteuerte Regelung
Temperatursteuerung mit Klartextanzeige, Raumtemperraturregler, Fußbodenregler, Raumtemperatur
regler mit Begrenzerfunktion für Fußbodenheizung in Verbindung externen Heizquellen z.B. Kachelöfen
Abstand

Art der Spannungsversorgung: 230 V, Mit Empfänger: nein, Sensor extern: ja, Mit thermischer
Rückführung: nein, Heizen: ja, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: nein, Temperatur
ablesbar: ja, Mit Display: ja, Bedienung: Taste, Schutzart (IP): IP30, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm,
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 1,2 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 232 71 cremeweiß markengebunden 1013 TRUDLS231 1 227,91
020 160 00 hellweiß markengebunden 9010 TRUDLS231WW 1 229,01
020 469 93 sonstige markengebunden TRUDAL231 1 247,68
020 232 70 sonstige markengebunden TRUDES231 1 247,68
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Wippschalter
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 78 grau Schalter 2-polig 1 802 W 1 20,03
020 079 79 grau Schalter 3-polig 1 803 W 1 30,86
020 079 14 grau Schalter 2-polig 2 805 W 1 20,69
020 079 13 grau Wechselschalter 806 W 1 12,01
020 079 15 grau Kreuzschalter 807 W 1 20,03
020 079 77 grau Wechsel-/Wechselschalter 2 809 W 1 24,35

Wippschalter
mit Beschriftungsfeld
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 45 grau Schalter 2-polig 2 805 NA W 1 23,09
020 080 40 grau Wechselschalter 1 806 NA W 1 14,41
020 080 50 grau Wechsel-/Wechselschalter 2 809 NA W 1 26,10

Wipp-Kontrollschalter
mit Glimmlampe (Wippe mit roter Kalotte)
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 65 grau IP44 Schalter 2-polig 802 KO W 1 30,54
020 080 66 grau IP44 Schalter 3-polig 803 KO W 1 41,52
020 080 60 grau IP44 Wechselschalter 806 KO W 1 23,31

Heizung-Notschalter
mit Glimmlampe und Aufdruck "Heizung Notschalter", (Wippe mit roter Kalotte)
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 70 grau IP44 Schalter 2-polig 802 H W 1 30,51
020 080 71 grau IP44 Schalter 3-polig 803 H W 1 42,53
020 080 67 grau IP44 Wechselschalter 806 H W 1 25,10

Taster
Wippe mit neutraler Kalotte
Abstand

Ausführung: Einzeltaster, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1,
Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Kontakte Rückmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 72 grau 1 Schließer nein 831 W 1 13,06
020 080 77 grau 1 Wechsler nein 833 W 1 14,75
020 080 95 grau 1 Wechsler nein 833-2 W 1 26,81
020 080 80 grau 1 Schließer ja 834 W 1 17,92

Doppeltaster
mit Schriftfeld 22 x 22 mm
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 2, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein,
Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 32 grau Serientaster 2 Schließer 835 NA W 1 24,82
020 081 28 grau Serientaster 2 Wechsler 839 NA W 1 29,88
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Doppeltaster
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 2, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt:
nein, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 29 grau Serientaster 2 Schließer 835 W 1 21,77
020 081 25 grau Serientaster 2 Wechsler 839 W 1 26,02

Wipp-Jalousieschalter
mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische
und mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7035

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 48 grau Schalter 1-polig 2 809 VW 1/10 28,48
020 081 49 grau Taster 1-polig 2 839 VW 1/10 28,48

Jalousie-Drehschalter
mit Schriftfeld
mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar
Abstand

Bedienungsart: Drehknopf, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7035

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 52 grau Schalter 1-polig IP44 834.10 W 1/10 45,23
020 081 64 grau Schalter 2-polig IP44 834.20 W 1/10 52,06

Schlüsselschalter
mit Schriftfeld, mit beiliegender Arretierung als Taster verwendbar
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7035

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 19 grau Schalter 1-polig IP44 804.18 W 1 56,74
020 068 64 grau Taster 1-polig IP44 834.18 W 1 56,74

Steckdosen SCHUKO®
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 65 grau SCHUKO nein 820 W 1/10 9,96
020 081 99 grau SCHUKO ja 820 KI W 1/10 12,59
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Steckdose SCHUKO®
mit Sicherheitsschloß, mit 2 Schlüsseln (24 Schliessungen) und Schriftfeld 22 x 48 mm
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 082 51 grau SCHUKO 1 820 NA W SL 1/10 50,16

Steckdose SCHUKO®
mit Überspannungsschutz und erhöhtem Berührungsschutz, mit optischer und akustischer Störungsan
zeige
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz: nein,
Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Anschlussart: Schraubklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 069 26 grau SCHUKO 1 821 UF W 1 239,25

Steckdose SCHUKO® mit Schalter
Steckdosen/Schalter-Kombination mit Schalter, beleuchtbar
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2

Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Ausführung Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 28 Klappdeckel SCHUKO 1 876 W 1/5 25,39
020 083 29 2 Schriftfelder SCHUKO 1 876 NA W 1/5 30,17

Steckdosen SCHUKO®
2-/3fach, mit Klappdeckel
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 53 grau SCHUKO 2 822 W 1/5 23,63
020 083 70 grau SCHUKO 2 822 NA W 1/5 27,62
020 083 54 grau SCHUKO 2 8220 W 1/5 24,92
020 083 67 grau SCHUKO 2 8220-1 W 1/5 25,32
020 083 73 grau SCHUKO 2 8220 NA W 1/5 28,90
020 083 74 grau SCHUKO 3 8230 W 1/2 44,81
020 083 75 grau SCHUKO 3 8230 NA W 1/2 50,04

Abdeckung
mit roter Wippe und rotem Lichtaustrittsfenster, für alle wassergeschützten Aufputz-Schalter und -Taster
der Serie WG 800 mit voller Wippe, mit Selbstklebefolien:
"Notschalter, Heizung, Rauchabzug, Lichtkuppel öffnen, Hausalarm, Bei Feuer Glas einschlagen - Knopf
drücken"
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 24 rot einteilige Wippe Schalter/Taster 860 WGL RT 1/10 17,28
020 083 26 blau einteilige Wippe Schalter/Taster 860 WGL BL 1/10 17,28
020 083 31 gelb einteilige Wippe Schalter/Taster 860 WGL GE 1/10 17,28
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Lichtsignal ohne Haube
für Schraubhauben Art.-Nr. 37
Abstand

Geeignet für Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Farbe Fassung Farbe des Leuchtmittels Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 35 grau E10 837-10 W 1/10 17,86
020 083 51 grau E14 sonstige 837-14 W 1/10 18,28

AP-Zugschalter
10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, für Wand- und Deckenmontage
Abstand

Bedienungsart: Zugschnur, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 76 grau IP44 Wechselschalter 806 ZW 1/10 27,49

Zugtaster
10 AX, 250 V ~, Zugschnur ca. 50 mm, für Wand- und Deckenmontage
Abstand

Bedienungsart: Zugschnur, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein,
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 77 grau IP44 1 Wechsler 833 ZW 1/10 28,43

Datenanschlussgehäuse
1 Leitungseinführung, nur für senkrechten Auslaß,
ohne Montage-Einsätze, Maße: 75 x 86 x 58 mm
Abstand

Montageart: Aufputz, Mit Klappdeckel: nein, Tragring: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 78 grau 7035 mit Beschriftungsfeld 854 W 1 13,58

Datenschnittstelle
KNX USB-Datenschnittstelle, REG, ermöglicht die Ankopplung eines PC zur Adressierung, Programmierung
und Diagnose von KNX Komponenten, wird von der ETS3 ab Version 1.0 aufwärts und den PC-
Betriebssystemen Windows XP und Windows 7 unterstützt, Versorgung: über PC USB-Port, Anschluss:
KNX: KNX-Anschlussklemme, USB-Port:: USB-Buchse, Typ B, Leitungslänge USB-Kabel: maximal 5 m,
Übertragungsrate: 9600 Baud, Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1/2.0, Umgebungstempe
ratur: - 5 bis + 45  C, Lagertemperatur: - 25 bis + 70  C, Schutzklasse: II, Breite: 36 mm (2 TE)

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 489 06 USB REG 2 2131USBSREG 1 214,38

Dimmer mit Druckwechselschalter
für Glüh- und Halogenlampen (Phasenanschnitt)
Abstand

Montageart: Aufputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP44, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Lastart: ohmsche Last, Nebenstelleneingang:
nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein,
Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste:
nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Frequenz: 50 Hz,
Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätetiefe: 58 mm, Nennleistung: 450 VA, Nennspannung: 230
V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 211 07 grau ja nein 864 GDW 1 75,51
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Schaltuhren
rückstellbar durch Rutschkupplung, Zeit-Toleranz ±10%
Abstand

Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend, RAL-
Nummer (ähnlich): 7035

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Zeiteinstellung min Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 069 48 grau IP44 15 8015 W 1 81,56
020 069 51 grau IP44 120 8012 W 1 81,56

Verbindungsstücke
für wassergeschützte Geräte WG 800 und Sondergeräte
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 79 grau Verbindungsstück 7035 892 1/10 1,26
020 212 71 grau sonstige 7035 893-2 1/10 3,19
020 083 87 grau Schieber mit 2 Einführungen 7035 894 1/10 1,26
020 083 90 grau offen 7035 891 1/10 0,86
020 083 94 grau geschlossen 7035 890 1/10 0,86
020 084 25 grau Kanalschieber 7035 895 1/10 2,70

Schlüsselschalter
10 AX, 250 V ~, Alu-Druckguss
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische und
mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
Metall, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7001

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 113 96 grau Schalter 2-polig IP44 804.28 G 1 112,15
020 113 97 grau Taster 2-polig IP44 834.28 G 1 112,15

Schlüsselschalter
10 AX, 250 V ~, Alu-Druckguss, Taster (Wechsler) 1-polig
Abstand

Kontakte: 1 Wechsler, Bedienungsart: Schlüssel, Montageart: Unterputz, Wippen: 0, Halogenfrei: ja,
Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 113 98 grau Einzeltaster IP44 833.18 G 1 112,15

Schlüsselschalter
10 AX, 250 V ~, Alu-Druckguss, Universal Aus-Wechsel. 2-polig
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Betätigungswippen: 0, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 113 99 grau IP44 Wechselschalter 806.28 G 1 112,15

Schlüsselschalter
10 AX, 250 V ~, Schriftf., Universal Aus-Wechselsch. 1-polig
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Betätigungswippen: 0, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 069 15 grau IP44 Wechselschalter 806.18 W 1 63,65
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Schlüsseltaster
10 AX, 250 V ~, Schriftfeld, Taster (Wechsler) 1-polig
Abstand

Kontakte: 1 Wechsler, Bedienungsart: Schlüssel, Montageart: Unterputz, Wippen: 0, Halogenfrei: ja,
Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 069 07 grau Einzeltaster IP44 833.18 W 1 64,75

Jung WG 600JUNG

Wippschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schaltungsart Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 55 grau Schalter 2-polig 1 602 W 1/10 20,03
020 040 56 grau Schalter 3-polig 1 603 W 1/10 30,86
020 040 52 grau Schalter 2-polig 2 605 W 1/10 20,69
020 040 51 grau Wechselschalter 606 W 1/10 12,01
020 040 53 grau Kreuzschalter 607 W 1/10 20,03

Wipp-Kontrollschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2,N-Leiter erforderlich, mit rotem Lichtsymbol (Art.-Nr.: 33
NR) und Glimmlampe (Art.-Nr.: 90)
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 60 grau IP44 Schalter 2-polig 602 KOW 1/10 30,54
020 040 59 grau IP44 Wechselschalter 606 KOW 1/10 23,31

Heizung-Notschalter
mit Beschriftung und Glimmlampe
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 62 grau IP44 Schalter 2-polig 602 HW 1/10 30,51
020 040 63 grau IP44 Schalter 3-polig 603 HW 1/10 42,53
020 040 61 grau IP44 Wechselschalter 606 HW 1/10 25,10

Taster
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2,ohne Symbol, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenver
ordnung durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw.LED-Leuchte Art.-Nr.: 90-
LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung)
Abstand

Ausführung: Einzeltaster, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1,
Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Kontakte Rückmeldekontakt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 64 grau 1 Schließer nein 631 W 1/10 13,06
020 040 65 grau 1 Wechsler nein 633 W 1/10 14,75
020 040 66 grau 1 Schließer ja 634 W 1/10 17,92
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Abdeckung
einschließlich roter Wippe und rotem Lichtaustrittsfenster, passt auf alle wassergeschützten Aufputz-
Schalter und -Taster der Serie WG 600 (mit voller Wippe), ausgenommen Art.-Nr.: 603.., mit Selbstklebefo
lien Notschalter, Heizung, Rauchabzug, Lichtkuppel öffnen, Hausalarm, Bei Feuer Glas einschlagen - Knopf
drücken
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 67 rot einteilige Wippe Schalter/Taster 661 WGL R 1/10 17,28
020 040 68 blau einteilige Wippe Schalter/Taster 661 WGL BL 1/10 17,28
020 040 69 gelb einteilige Wippe Schalter/Taster 661 WGL GE 1/10 17,28

Kombination Steckdose SCHUKO® mit Schalter
Abstand

Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Steckdosenausf. Steckdosen Schalterausf. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 80 SCHUKO 1 Wechselschalter 676 W 1 25,39

Doppelsteckdose SCHUKO®
16 A 250 V, fertig verdrahtet
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 77 grau für senkrechte Montage 2 622 W 1 23,72
020 040 78 grau  für waagerechte Montage 2 622 WW 1 23,72

Dreifachsteckdose SCHUKO®
fertig verdrahtet, mit Klappdeckel
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 79 grau SCHUKO 3 623 W 1 44,81

Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel
bruchfester Klappdeckel, mit Hohlboden zur Durchverdrahtung, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5
mm2, Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620, 16 A 250 V ~
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 042 76 grau SCHUKO 1 620 WX 1 9,96
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Steckdose SCHUKO®
mit bruchfestem Klappdeckel, mit Sicherheitsschloß und 
2 Schlüsseln
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 032 97 grau SCHUKO 1 620 W SL 1/10 47,54

Jalousieschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2, mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der
Laufrichtung wird sicher verhindert)
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Aufputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Elektrische
und mechanische Verriegelung: nein, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff:
Kunststoff, Werkstoffgüte: Duroplast, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: glänzend,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 7035

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 73 grau Schalter 1-polig 2 609 VW 1/10 28,48
020 040 74 grau Taster 1-polig 2 639 VW 1/10 28,48

PVC-Verbindungsstück
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 040 81 grau Verbindungsstück 7035 192 1 1,26

Verriegelungsplatte
für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G, Demontage des Gehäuses nur
möglich, wenn Schloß in Entriegelungsposition
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 114 01 sonstige Schraubbefestigung nein 18 V 1 10,97

Metall-Abdeckung
Metall-Abdeckung 125 x 100 mm
Abstand

Verwendung: Jalousie, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 114 02 Aluminium sonstige Symbol "Pfeile" 4.28 WU G 1 14,95
020 114 03 Aluminium sonstige ohne Aufdruck 6.28 WU G 1 12,89
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Schaltereinsätze/Taster
Wippschalter 10/250 V, für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraublosen Verbindungs
klemmen (SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Befestigung mit Kralle und
Schraube.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

beleuchtbar
020 190 48 grau Wechselschalter Wippe/Taste 775806 1/10 7,35

nicht beleuchtbar
020 190 49 grau Kreuzschalter Wippe/Taste 775807 1/10 14,85

nicht beleuchtbar
020 190 47 grau Serienschalter Wippe/Taste 775805 1/10 11,35

nicht beleuchtbar
020 316 46 grau Doppelwechselschalter Wippe/Taste 775808 1/10 19,45

nicht beleuchtbar
020 309 93 grau Auschalter 2x1-polig Wippe/Taste 775802 1/10 15,98

Schaltereinsätze
Kontroll, beleuchtet, Leuchtmittel enthalten

Art.-Nr. Ausführung Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 316 47 Kontroll Wechselschalter Wippe/Taste 775820 1/10 18,80
020 042 93 beleuchtet Wechselschalter Wippe/Taste 775602 1/10 18,80
020 336 54 beleuchtet Serienschalter Wippe/Taste 775825 1/10 24,85
020 190 55 Kontroll/beleuchtet Ausschalter 2x1-polig Wippe/Taste 775822 1/10 25,30

Tastereinsätze
halogenfrei
Abstand

Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit
Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Halogen
frei

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 190 50 beleuchtbar, Schaltungsart: Einzeltaster 1 Schließer ja 775811 1/10 8,35
020 190 53 beleuchtbar, Schaltungsart: Einzeltaster 1 Wechsler ja 775816 1/10 8,72
020 190 54 nicht beleuchtbar, Schaltungsart: Serientaster 2 Wechsler ja 775818 1/10 19,85

Tastereinsätze
Kontroll/beleuchtet, Leuchtmittel enthalten

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 51 beleuchtet, Schaltungsart: Einzeltaster 1 Schließer 775813 1/10 13,40
020 343 48 beleuchtet, Schaltungsart: Einzeltaster 1 Wechsler 775846 1/10 13,85

mit N-Klemme und unabhängigem pot.frei Meldekontakt
020 336 53 Kontroll, Schaltungsart: Einzeltaster 1 Schließer 775817 1/10 16,35

Glimmaggregate mit Kontaktkassette
für Schalter und Taster

Art.-Nr. Farbe  mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 336 65 grün 1 775894 1/100/10 5,04
020 336 64 grün 1 775893 1/100/10 5,39
020 336 66 orange 2 775895 1/10/100 5,39
020 336 67 grün 15 775896 1/100/10 5,86
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Glimmlampen

Art.-Nr. Farbe  mA Xenon Lampenform Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 336 68 grün 0,5 775897 1/10/100 2,93
020 336 61 grün 1 nein sonstige 775890 1/100/10 3,13
020 336 69 orange 2 nein sonstige 775898 1/100/10 3,13
020 336 70 grün 2 nein sonstige 775899 1/100/10 4,71

Leitungsauslass
Art.-Nr. Montage Anschlusstechnik Klemmen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 336 89 Unterputz Schraubklemme 5x2,5 mm² 775985 1/10/100 9,35
020 336 90 Unterputz ohne Klemme ohne 775986 1/10/100 7,67

Schaltereinsätze Jalousie
unbeleuchtet, für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraublosen Verbindungsklemmen
(SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Befestigung mit Kralle und Schraube.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit elektrischer und mech. Verriegelung
020 190 52 Taster 1-polig 775814 1/10 20,00

mit elektrischer und mech. Verriegelung
020 190 46 Schalter 1-polig 775804 1/10 20,35

Taster und Schalter
Taster mit Wechselkontakt 1-polig + Wechselschalter 1-polig
Verwendbar als Öffner oder Schließer, 2 getrennte Strombahnen. Nicht beleuchtbar

Art.-Nr. Ausführung Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 336 52 Schaltungsart: Taster und Schalter Wippe/Taste 775810 1/10 20,75

Legrand PRO21™ ElektronikLEGRAND

Druckwechseldimmer
Phasenabschnitt-Dimmer max. 420 W für Glüh- und 230 V Halogenlampen, 420 VA für NV-Halogenlampen
mit elektronischem Transformator. Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.-Nr. 775891. Durch elektronische
Sicherung kein Sicherungswechsel erforderlich. Bei Auslösung erfolgt das Wiedereinschalten erst nach
Beheben der Fehlerquelle und nach Trennung vom Netz. Geeignet in Verbindung mit einem Netzfrei
schalter (Grundlast Best.-Nr. 040148 notwendig).
Für Spreiz- und Schraubbefestigung, geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitungen.

Art.-Nr. Ausführung Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 58 Phasenschnitt-Dimmer max. 420 V Dreh-/Druckknopf 775903 1/10 96,90
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Elektronisches Potentiometer
Mit Druck-/Wechselschalter, zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten.
Steuereingang: 1-10 V DC
Steuerstrom: Max. 30 mA DC
Schaltstrom: Max. 6 A
Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.-Nr. 775891

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 340 97 Schaltstrom: max. 10 A, Steuerstrom: 30 mA DC, Steuereingang:

1-10 V DC
775901 10 48,30

Temperaturregler für elektrische Fußbodenheizung
Elektronisch, mit Fernfühler, separatem Steuereingang für Nachtabsenkung und Handschalter EIN/AUS.
LED Anzeige :, Nachtabsenkung grün / Heizen rot. Temperaturbereich: +10 bis +60°, Bereichseinengung
im Einstellknopf möglich, Schaltausgang: 1 Schließer, Schaltstrom: 16(8) A 250V~

Abstand

Kühlen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Heizen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 340 76 ultraweiß mit Nachtabsenkung und Handschalter ja 775858 1/10 164,25

Temperaturregler Komfort
mit Öffner-Kontakt
Bimetallthermostat mit thermischer Rückführung, Separaten Steuereingang für Nachtabsenkung und
Handschalter: - Nachtabsenkung manuell - Normaler Heizbetrieb - Nachtabsenkung über Steuereingang
LED Anzeige bei Absenkbetrieb. Temperaturbereich: +5 bis +30°, Bereichseinengung im Einstellknopf
möglich, Schaltausgang: 1 Öffner, Schaltstrom: 8 A bei cos =1, 4 A bei cos =0,6.
Abstand

Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Heizen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 340 78 ultraweiß mit Nachabsenkung und Handschalter ja 775867 1/10 87,30

Rollladen-/Jalousiesteuerungen
Bei Paralleler Ansteuerung mehrerer Rolladen-/Jalousieantriebe von einem zentralen Steuergerät muss
jeder Monitor über seperate Relaiskontakte gesteuert werden. Das Steuerrelais wird eingangsseitig vom
zentralen Steuergerät angesteuert.
Ein Vorort-Betrieb ist jedoch nachrangig ebenfalls möglich. Die Eingänge der Relais können parrallel
geschalten werden. Die Ausgangskontakte des Relais steuern jeweils nur einen Motor. Einbau in UP-
Dosen (Tiefe 60 mm) sowie Abzweigdosen und Motorkasten möglich.
Schalt-/Steuerspannung: 750VA
Länge Steuerleistung. 50 m
H x B x T: 49 x 46,4 x 25,8 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 025 04 775749 1/2 56,70

Bewegungsmelder
2 Leiter Bewegungsmelder CREO KOMFORT
2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, AUTOMATIK-Betrieb, Erfassungsbereich: 120°,
Detektionsreichweite: 8 m fix, Helligkeitsschwellwert: 5 1275 lux, Ausschaltverzögerung: 10 Sek. - 10
Min., optimale Montagehöhe: 1,1 Meter, für folgende Lastarten geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen:
3 - 250 W LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem
oder konventionellem Vorschaltgerät: 3 - 250 VA LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 3 - 100 W bei
parallelgeschalteten Sensoren (max. 2)
Reichweite: 8 m
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 1275 lx, Schutzart (IP): IP41, Max. Schaltleistung: 250 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 469 24 ultraweiß Bewegungsmelder 1,2 775772 1 104,20
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Bewegungsmelder
3 Leiter Bewegungsmelder mit Neutralleiter CREO STANDARD
3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, Erfassungsbereich: 120°, Detektionsreichweite: 8
m fix, Helligkeitsschwellwert: 5 1275 lux, Ausschaltverzögerung: 10 Sek. - 10 Min., optimale Montage
höhe: 1,1 Meter, für folgende Lastarten geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 400 W, LEDs, Leucht
stoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem
Vorschaltgerät: bis 200 VA, LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: bis 50 W, Parallelschaltung möglich
Reichweite: 8 m
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 1275 lx, Schutzart (IP): IP41, Max. Schaltleistung: 1000 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 469 25 ultraweiß Bewegungsmelder 1,2 775773 1 40,40

Legrand Schalterprogramm Creo™LEGRAND

Rahmen
für horizontale und vertikale Montage
Abstand

Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 295 43 mandelweiß 1 1013 776001 1/10 2,29
020 190 73 ultraweiß 1 9003 776201 1/10 2,29
020 295 46 mandelweiß 2 1013 776002 1/10 3,92
020 190 74 ultraweiß 2 9003 776202 1/10 3,92
020 295 47 mandelweiß 3 1013 776003 1/10 6,60
020 190 75 ultraweiß 3 9003 776203 1/10 6,60
020 190 76 ultraweiß 4 9003 776204 1/10 11,25
020 190 77 ultraweiß 5 9003 776205 1/10 18,35

Wippen volle Platte
Wippen und Rahmen vormontiert
für Einzelmontage
Abstand

Montagerichtung: horizontal, Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart (IP): IP20, Höhe: 82 mm, Breite: 82 mm,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 309 95 ultraweiß Universalwippe 9003 776160 1/10 5,09
020 309 96 ultraweiß Universalwippe 9003 776161 1/10 6,52
020 296 29 mandelweiß Serienwippe 1013 776112 1/10 7,40
020 309 97 ultraweiß Serienwippe 9003 776162 1/10 7,40
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Wippen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 295 59 mandel

weiß
einteilige Wippe 776010 1/10 3,04

020 190 79 ultraweiß einteilige Wippe 776210 1/10 3,04
020 295 57 mandel

weiß
einteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster 776008 1/10 4,14

020 190 78 ultraweiß einteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster 776208 1/10 4,14
020 295 62 mandel

weiß
zweiteilige Wippe 776012 1/10 5,58

020 190 81 ultraweiß zweiteilige Wippe 776212 1/10 5,58
020 337 04 ultraweiß zweiteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster 776213 1/10 8,05
020 295 60 mandel

weiß
einteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster & Pikto
gramm

776011 1/10 5,07

020 190 80 weiß einteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster & Pikto
gramm

776211 1/10 5,07

020 295 64 mandel
weiß

zweiteilige Wippe - Symbol "Pfeile" 776014 1/10 7,70

020 190 82 weiß zweiteilige Wippe - Symbol "Pfeile" 776214 1/10 7,70
020 337 06 ultraweiß einteilige Wippe mit Beschriftungsfeld 776217 1/10 5,86

für Heizungsnotschalter
020 343 63 ultraweiß Symbol Ø/1,Heizungsnotschalter 776216 1/10 9,69

Steckdosen SCHUKO®
mit Vollplatte, für Einzelmontage
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 - 60 Hz,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Mit Klappdeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 296 30 mandelweiß Steckklemmen 1 776120 1/10 5,71
020 190 72 ultraweiß Steckklemmen 1 nein 776170 1/10 5,71
020 336 98 ultraweiß Steckklemmen 2 nein 776172 1/10 11,45

passend für eine 1fach Schalterdose
020 336 99 ultraweiß Schraubklemme 2 nein 776173 1/10 11,45

Steckdosen SCHUKO®
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem
Berührungs
schutz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 337 11 ultraweiß Steckklemmen mit Beschriftungsfeld ja 776228 1/10 10,35
020 295 73 mandelweiß Steckklemmen ohne Beschriftungsfeld nein 776020 1/10 5,09
020 190 84 ultraweiß Steckklemmen ohne Beschriftungsfeld nein 776220 1/10 5,09
020 295 75 mandelweiß Steckklemmen ohne Beschriftungsfeld ja 776022 1/10 7,34
020 190 85 ultraweiß Steckklemmen ohne Beschriftungsfeld ja 776222 1/10 7,34
020 295 76 mandelweiß Steckklemmen ohne Beschriftungsfeld ja 776024 1/10 11,15
020 190 86 ultraweiß Steckklemmen ohne Beschriftungsfeld ja 776224 1/10 11,15

Abdeckung für Druck-/ Wechsel-Dimmer
mit bleuchtbarem Drehknopf

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 87 ultraweiß Drehknopf Dimmer 776260 1/10 6,36
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Abdeckung für TV-R-SAT-Steckdosen
Verwendung für 2- oder 3 Loch

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 296 18 mandelweiß 1013 ohne Beschriftungsfeld 776082 1/10 4,59
020 190 90 ultraweiß ohne Beschriftungsfeld 776282 1/10 4,59

4-Loch Wisi, Ankaro
020 337 22 ultraweiß ohne Beschriftungsfeld 776280 1/10 5,63

Abdeckung für TAE-Anschlussdosen
für Telefon-Steckdose Deutschland

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 91 weiß TAE ohne Beschriftungsfeld 776291 1/10 4,66

Abdeckung für VDI-Steckdosen
Auslass 30°
Verwendung: Datentechnik

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 337 19 ultraweiß mit Beschriftungsfeld 776275 1/10 5,58

Universal-Abdeckung
Abdeckung mit Ausnehmung Ø 46,5 mm

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 190 83 ultraweiß ohne Beschriftungsfeld 776219 1/10 4,57

Abdeckung für Leitungsauslass
Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 337 24 weiß Verwendung: Abdeckung 776285 1/10 4,59

Blindabdeckung mit Tragring
System Creo

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 296 15 ultraweiß 776078 1/10 8,40
020 190 89 ultraweiß 776278 1/10 8,40
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Aufputzgehäuse
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung: Aufputz-Rahmen,
Werkstoff: Kunststoff, Gerätehöhe: 89 mm, Gerätetiefe: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 309 90 ultraweiß 1fach 89 776181 1/10 8,82
020 309 91 ultraweiß 2fach 161 776182 1/10 16,15
020 309 92 ultraweiß 3fach 232 776183 1/10 27,90

Zwischenrahmen für Datendosen
Geeignet für Einbaugeräte mit Adeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 337 26 ultraweiß 776295 1/10 2,51

Legrand Valena™ LifeLEGRAND

Schaltereinsatz 10A
für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung
geliefert, für starre und flexible Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK), Profiverpackung
(Kartonbox)
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Wechselschalter, 1-polig (SL) Beleuchtbar mit LED Best.Nr. 067686
020 103 95 grau Wechselschalter Wippe/Taste 752006 1 7,21

Wechselschalter, 1-polig mit N-Klemme (SL) Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 067686 Kontrollfunk
tion mit LED Best.Nr. 067688

020 104 00 grau Wechselschalter Wippe/Taste 752010 1 15,40
Kreuzschalter (SK) Schraubklemmen, Beleuchtete Funktion mit LED Best.Nr. 665090, Kontrollfunktion mit
LED Best.Nr. 665091 Hinweis: Zur Verwendung mit Kreuzschalterwippe

020 103 98 grau Kreuzschalter Wippe/Taste 752007 1 14,55
Steckklemmen

020 103 92 grau Serienschalter Wippe/Taste 752005 1 11,15
Doppelwechselschalter (SL) Beleuchtete Funktion mit 2 LEDs Best.Nr. 067686 Kontrollfunktion mit 2 LEDs
Best.Nr. 665091

020 103 99 grau Doppelwechselschalter Wippe/Taste 752008 1 19,15

Schaltereinsatz 16A
für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung
geliefert, für starre und flexible Leitern mittels Schraubklemmen (SK), Profiverpackung (Kartonbox)
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Schraubklemmen
020 103 88 grau IP20 Schalter 2-polig 752002 1 15,70
020 104 56 grau IP20 Schalter 2-polig 752041 1 24,90
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Tastereinsatz 6A
für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung
geliefert, für starre und flexible Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK), Profiverpackung
(Kartonbox)
Abstand

Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung:
Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Kontakte Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Taster mit Wechselkontakt (SL) Beleuchtbar mit LED Best.Nr. 067686
020 104 03 Einzeltaster 1 Schließer, 1 Öffner Wippe 752011 1 8,20

Doppeltaster mit 2 Wechselkontakten (SL) Beleuchtbar mit 2 LEDs Best.Nr. 067686
020 104 13 Doppeltaster 2 Schließer, 2 Öffner Wippe 752018 1 19,55

Tastereinsatz 10A
für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung
geliefert, für starre und flexible Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK) Taster mit Wechsel
kontakt (SL) Beleuchtbar mit LED Best.Nr. 067686, Profiverpackung (Kartonbox)
Abstand

Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement,
Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Bedienungsart Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 104 06 Kontakte: Wechsler Wippe Unterputz 752012 1 8,20

LED-Aggregate
Blau leuchtende LEDs blaue (Abdeckung) für Schalter und Steckdosen von Valena Life und Valena Allure
zur Realisierung von Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen

Art.-Nr. Farbe Spannung AV 50Hz V Spannung AC 60Hz V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 085 33 weiß 230 - 230 230 - 230 665091 10 3,21
020 085 31 weiß 230 - 230 230 - 230 665090 10 3,21

Flexible Anschlussleitungen
020 426 97 weiß 230 - 230 230 - 230 067664 1 6,15
020 016 10 weiß 230 - 230 230 - 230 067688 1 4,76

Zeitschalter
Zeiteinstellung von 25 Sek. bis 15 Minuten mittels Drehknopf, Start per Tastendruck sowie vorzeitiges
stoppen durch längeren Tastendruck, 2-Leiter Anschluss mittels Schraubklemmen, kein Neutralleiter nötig
8A / 250V~, 1000 W Halogenlampen (Glühlampen) 400 VA mit Vorschaltgerät, 250 VA Ventilatormotor,
Variante Valena Life inkl. Abdeckung, ultraweiß

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 28 ultraweiß A75105 1 62,05

Rolladen-/Jalousieschalter
Mit mechanischer Verriegelung, für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren, durch die mechanische
Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert, nicht beleuchtbar, Variante Valena
Life inkl. Abdeckung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 23 ultraweiß A75102 1 28,05

Rolladen-/Jalousietaster
für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren, nicht beleuchtbar, passend zum Design von A75x02, für
Valena Life inkl. Abdeckung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 22 ultraweiß A75101 1 28,05
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Bewegungsmelder
2-Leiter Bewegungsmelder mit Handschalter
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des
Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz, 2-Leiter
anschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, Erfassungsbereich 120°, für folgende Lastarten geeignet:
Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 250 W, LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen, und NV-
Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: 3 - 250 VA, LED- oder Kompakt
leuchtstofflampen*: 3 - 100 W, Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung geliefert, Parallelschaltung
max. 2 Sensoren
Reichweite: 8 m
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 1275 lx, Schutzart (IP): IP40, Max. Schaltleistung: 250 W,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 108 29 ultraweiß Bewegungsmelder 1,2 752172 1 119,05

Bewegungsmelder
3-Leiter Bewegungsmelder mit Neutralleiter
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des
Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz, 3-Leiter
anschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, Erfassungsbereich 120°, für folgende Lastarten geeignet:
Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 400 W, LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen, und NV-
Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 200 VA, LED- oder Kompakt
leuchtstofflampen: bis 50 W, nur für den Einzelbetrieb vorgesehen (keine Parallelschaltung von Sensoren
möglich), Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung geliefert, Parallelschaltung möglich
Reichweite: 8 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 104 90 natur Bewegungsmelder 752073 1 33,95

Universal-Drehdimmer
Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasenan-/-abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss
(ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventionellen
unbeleuchteten Schließertastern (max. Leitungslänge 50 m), Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp,
für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W, NV-
Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA, dimmbare LED- oder
Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen)

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 104 66 natur Unterputz 752060 1 37,45

Abdeckung für Drehdimmer
Drehknopf für Drehdimmer

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 131 73 ultraweiß Drehknopf Dimmer 754880 1 6,25

Universal-Tastdimmer
Phasenan-/-abschnitt, 3 - 400 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, Nebenstellen
betrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventionellen unbeleuchteten Schließertastern (max. Leitungs
länge 50 m), - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop, 3 Betriebsmodi (Standard, Lichtwert,
Schlummer), Standard: Linke Wippe: Ein/Aus, Rechte Wippe: Dimmen, Lichtwert: Linke Wippe: Ein/Aus,
Rechte Wippe: 66 % und 33 %, Schlummer: Linke Wippe: Ein/Aus, Rechte Wippe: 66 % und 33 %, bei
Abrufen des 33 %-Lichtwertes startet die Schlummerfunktion: Innerhalb einer Stunde wird komplett
abgedimmt und ausgeschaltet, frei einstellbare Memoryfunktion, d. h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert
wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert). für folgende dimmbare Leuchtmittel
geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 400 W, - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konven
tionellem Transformator: 3 - 400 VA, dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 3 - 75 W (max. 10
Lampen)

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 104 70 natur Unterputz 752062 1 86,95
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Abdeckung für Tastdimmer/Potentiometer

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 132 90 ultraweiß zweiteilige Taste 754890 1 6,69

Elektronisches Raumthermostat
Zum Heizen und Kühlen, drei Betriebsarten per Taste wahlbar: Komfort, Abgesenkt, Frostschutz, Span
nungsversorgung: 230 V~, 50/60 Hz, Schaltausgang: 1 potentialfreier Wechselkontakt mitSchraub
klemmen, Temperaturbereich: 10 bis 30  ‹C (+/- 0,5 ‹C)Schaltstrom: 8 A bei cos . = 1, 2 A bei cos . = 0,6,
Valena Life-Artikel werden inkl. Abdeckung in ultraweiß geliefert
Abstand

Kühlen: ja, RAL-Nummer: 9003

Art.-Nr. Farbe Montageart Heizen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 106 50 ultraweiß Unterputz ja 752133 1 84,70

UP-Radio mit Display
Bedienung: über vier Tasten direkt am Gerät, 9 Radiosender, rückseitiger AUX-Eingang, beigelegte Wurfan
tenne; alternativ Anschluss an die Hausantenne (75 Ohm, Coax), Sleep- und Weckfunktion, Helligkeit des
Displays dimmbar, zwei Lautsprecher A75X10 anschließbar, Line OUT-Ausgang für externen Verstärker, für
den Einbau in Standard-Installationsdosen, geliefert inkl. Abdeckung, Versorgungsspannung: 230 V AC, 50
Hz, Ausgangsleistung: 1 x 1,2 Watt, Lautsprecherimpedanz: 1 x 4 Ohm, Line-In (rückseitig): Schraub
klemmen, Line-Out: 70 dB, Einsatztemperatur: +5 °C bis +45 °C, Störabstand / SNR: Lautsprecher: 70 dB,
AC Leistung(StandBy): < 0,5 VA, ultraweiß

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 79 ultraweiß A75109 1 142,45

Lautsprecher Unterputz-Radio
UP-Lautsprecher mit Tragring für Schraubbefestigung, für UP-Radio A75X09, geliefert inkl. Abdeckung,
Anschluss: Schraubklemmen, Nenn-/Musikbelastbarkeit: 3/4 W, Impedanz: 8 Ohm, Schalldruckpegel: 1
W/1 m: 83 dB, bei 3W: 88 dB

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 202 80 ultraweiß A75110 1 26,35

Steckdosen SCHUKO
Die Valena IN’MATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit
transparenter Staubschutzabdeckung geliefert, verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen
Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von Valena
Life
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Klappdeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 114 88 ultraweiß SCHUKO nein 753109 1 5,01
020 115 01 ultraweiß SCHUKO ja 753117 1 10,95

Kabelauslass mit Klemmen
Mit Klemmblock für 5 x 2,5 mm² und Zugentlastung für max. Kabeldurchmesser von 12 mm
Abstand

Werkstoffgüte: Thermoplast, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montage RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 111 96 natur Unterputz 7037 753033 1 9,20
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Abdeckung für Kabelauslass

Art.-Nr. Farbe Beschriftungsfeld Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Abdeckung für Kabelauslass
020 126 13 ultraweiß ohne Beschriftungsfeld Unterputz 754730 1 4,51

Aufputzgehäuse
geliefert mit Schrauben zur Montage des Einsatzes
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal

Art.-Nr. Farbe Ausführung Gerätebreite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 118 36 ultraweiß 1fach 89 754191 1 8,68
020 118 47 ultraweiß 2fach 160 754192 1 15,80

Blindabdeckung
Mit Tragring für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung sowie Staubschutzabdeckung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 141 69 ultraweiß 755180 1 8,24

Zwischenring 50 x 50
Adapter für den Einbau von Einsätzen mit 50 x 50 mm Abdeckung nach DIN 49075

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 107 14 ultraweiß 752143 1 2,47

Mosaic™-Adapter
Für den Einbau von 1- und 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic™

Art.-Nr. Farbe Gerätehöhe mm Gerätetiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 107 71 ultraweiß 74,7 37 752144 1 4,38

Abdeckrahmen
horizontal und vertikal
Abstand

RAL-Nummer (ähnlich): 9003

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 116 49 ultraweiß 1 Kunststoff 754001 1 2,25
020 116 51 ultraweiß 2 Kunststoff 754002 1 3,85
020 116 53 ultraweiß 3 Kunststoff 754003 1 6,48
020 116 55 ultraweiß 4 Kunststoff 754004 1 11,05
020 116 56 ultraweiß 5 Kunststoff 754005 1 18,10
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Legrand Valena™ LifeLEGRAND
Wippen
Wippe aus Thermoplast für Aus- und Wechselschalter des Schalterprogramms VALENA LIFE

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 137 41 ultra

weiß
einteilige Wippe 755000 1 2,97

020 140 91 ultra
weiß

einteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster CM755100 1 4,08

020 138 85 ultra
weiß

einteilige Wippe mitt Beleuchtungsfenster Symbole 755050 1 4,96

020 137 86 ultra
weiß

zweiteilige Wippe 755020 1 5,48

020 141 96 ultra
weiß

zweiteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster 755220 1 7,91

020 138 67 ultra
weiß

einteilige Wippe mit Auschalter Kontroll 755040 1 4,96

020 140 95 ultra
weiß

einteilige Wippe mit Beleuchtungsfenster, Beschrif
tungsfeld

755110 1 5,76

Abdeckung frü Antenne/Sat
für TV-R-SAT & TV-F System Hirschmann

Art.-Nr. Farbe Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 129 66 ultraweiß ja 754800 1 4,51

Abdeckung für Datendosen
für Rutenbeck 2xRJ45

Art.-Nr. Farbe Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 160 59 ultraweiß Unterputz 755380 1 5,37

Abdeckung für Telefondosen
für Telefon-steckdose Deutschland
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Tragring: nein, Mit Staubschutz:
nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: einrasten, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 173 33 ultraweiß 9003 TAE 755490 1 4,36

Abdeckung
Abdeckung 3-Leiter Bewegungsmelder Valena Life

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 131 76 ultraweiß 754884 1 6,23
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Legrand Plexo™ IP55 AP WG-ProgrammLEGRAND
Wippschalter
10 A, 250 V
Wippschalter Aus-/Wechsel, Kontroll, Feuchtraum Aufputz Plexo 55, IK07, inkl. Leuchtmittel, Steck
klemmen
Abstand

Schutzart: IP55, Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 105 30 grau ohne Beschriftung Wechselschalter 069712 1/10 22,90
020 105 58 grau Beschriftung "Heizung Not-Aus" Schalter 2-polig 069726 1/10 28,50

Wippschalter
10 A, 250 V
Wippschalter Universal Aus-/ Wechsel 1-polig Feuchtraum Aufputz Plexo 55, IK 07, Steckklemmen
 
Abstand

Schutzart: IP55, Bedienungsart: Wippe/Taste, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Betätigungswippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 432 96 grau Wechselschalter 1 069711 1/10 12,35
020 105 32 grau Serienschalter 2 069714 1/10 20,30
020 105 34 grau Kreuzschalter 1 069716 1/10 19,65
020 105 33 grau Doppelwechselschalter 2 069715 1/10 24,50

Wippschalter Jalousie
Wippschalter Jalousie Feuchtraum Aufputz Plexo 55, IK 07
mit elektrischer und mechanischer Verriegelung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 105 61 grau Jalousie-Taster 1-polig 2 069729 1/10 29,45
020 105 35 grau Jalousieschalter 2 069718 1/10 29,45

Wipptaster
Wipptaster-Schliesser 1-polig Feuchtraum-Aufputz Plexo 55, IK 07
Abstand

Schutzart: IP55, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung:
nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Wippen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 432 97 grau Einzeltaster 1 069720 1/10 12,35
020 105 56 grau Serientaster 2 069725 1/10 25,15

Wipptaster, beleuchtet
Wipptaster, 1-polig Feuchtraum-Aufputz Plexo 55, IK 07, Leuchtmittel: inklusive
Abstand

Schutzart: IP55, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung:
ja, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 105 47 grau Einzeltaster 1 Öffner 069722 10 17,50
020 105 49 grau Wechseltaster 1 Schließer, 1 Öffner 069724 10 15,75

Steckdosen SCHUKO®
Schutzart IP 44, Stoßfestigkeit IK 07, mit erhötem Berührungsschutz, mit Klappdeckel (2- und 3-fach,
vormontiert), Nennstrom: 16 A
Abstand

Nennspannung: 250 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 105 62 grau Steckklemmen 1 069730 1/10 9,90
020 105 69 grau Steckklemmen, vertikal 2 069744 1/5 23,75
020 105 67 grau Steckklemmen, horizontal 2 069742 1/5 23,75
020 105 68 grau Steckklemmen, horizontal 3 069743 1/5 42,90
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Legrand Plexo™ IP55 AP WG-ProgrammLEGRAND
Kombination-Steckdosen SCHUKO® mit Wechselschalter
Kombination Aus-/ Wechsel 1-p, Steckdose Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau
Anschlussart: Steckklemmen, Wechselschalter: 10 A
Abstand

Steckdosen: 1, Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V,
Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckdosenausf. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 105 70 grau Wechselschalter SCHUKO 069746 10 25,90

Nottaster
Gehäuseoberteil in gelber Signalfarbe mit Aufdruck "NOT-AUS", Feuchtraum Aufputz, Plexo 55, IK 07
Abstand

Montageart: Aufbau, Lochdurchmesser: 22,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Schließer Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 105 59 Not-Aus Schalter 1 IP55 069727 1/10 47,05

Plexo Aufputzgehäuse für Einsatz
Abstand

Farbe: grau, Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff, Gerätetiefe: 53 mm

Art.-Nr. Ausführung Montagerichtung Gerätebreite mm Gerätehöhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 105 01 1fach horizontal und vertikal 80 84 069651 1/10 4,23
020 105 03 2fach horizontal 151 84 069672 1/5 8,63
020 105 02 2fach vertikal 80 155 069661 1/5 8,63

Kabeleinführungen
Kabeleinführung 2-fach max Ø 16 mm Feuchtraum Aufputz Plexo 55 grau

Art.-Nr. Farbe Ausführung Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 104 98 grau Kabeleinführung durchsteckbar ja 069599 5/50 1,44

Bewegungsmelder
3 Leiter Bewegungsmelder mit Neutralleiter PLEXO STANDARD
3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, Erfassungsbereich: 120°, Detektionsreichweite: 8
m fix, Helligkeitsschwellwert: 5 1275 lux, Ausschaltverzögerung: 10 Sek. - 10 Min., optimale Montage
höhe: 1,1 Meter, für folgende Lastarten geeignet: Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 400 W, LEDs, Leucht
stoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem
Vorschaltgerät: bis 200 VA, LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: bis 50 W, Parallelschaltung möglich
Abstand

Montagehöhe: 1,2 m, Montageart: Unterputz, Ansprechhelligkeit: 5 - 1275 lx, Schutzart (IP): IP55, Max.
Schaltleistung: 1000 W, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Ausführung Reichweite m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 469 17 grau Bewegungsmelder 6 069522 1 40,40
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Legrand schlagfestes Schalterprogramm Soliroc™LEGRAND
Rahmen
Geliefert mit Verschlussstopfen (4 Stück).
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 428 92 grau 2 181 077852 1 48,70
020 428 91 grau 1 110 077851 1 27,25

Steckdosen-Einsätze SCHUKO®
Mit Schraubklemmen (SK), geliefert mit Einsatz und Abdeckung, Tragring Legrand 080251seperat
bestellen, IP44 mit Klappdeckel (SK), mit erhöhtem Berührungsschutz, bei geschlossenem Deckel IP55.
Farbe: Grau"
Abstand

Schutzart: IP55, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Modulträger, Frequenz: 50 - 60 Hz, Halogenfrei: ja, Anschlussart:
Schraubklemme, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 428 84 Chrom SCHUKO 1 077834 1 58,20

Tragring
Art.-Nr. Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 430 67 2 080251 1 1,53

Merten Unterputz-EinsätzeMERTEN

Aus/Wechselschalter
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 74 10 AX IP20 Wechselschalter MEG3116-0000 1 6,90
020 413 59 16 AX IP20 Wechselschalter MEG3616-0000 1 11,77

Aus/Wechselschalter mit Orientierungslicht
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 57 IP20 Wechselschalter Wippe/Taste MEG3136-0000 1 11,98
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Merten Unterputz-EinsätzeMERTEN
Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. -
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. -Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle, mit Krallen- und Schraubbefestigung, mit Steckklemmen, zu komplettieren mit: ==>Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 86 10 AX IP20 Wechselschalter MEG3106-0000 1 17,91
020 413 56 16 AX IP20 Wechselschalter MEG3606-0000 1 23,00

Aus/Kontrollschalter-Einsatz
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 84 IP20 Schalter 2-polig Wippe/Taste MEG3102-0000 1 25,10

Taster-Einsätze
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 77 Einzeltaster IP20 1 Schließer MEG3150-0000 1 7,82
020 397 81 Einzeltaster IP20 1 Wechsler MEG3156-0000 1 8,26

Tastereinsatz mit Orientierungslicht
16 A, AC 250 V, mit Krallen- und Schraubbefestigung
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 61 10 AX IP20 1 Schließer MEG3160-0000 1 12,92
020 413 53 16 AX IP20 1 Schließer MEG3560-0000 1 17,86

Taster-Einsätze mit N-Klemme
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 59 Einzeltaster IP20 1 Öffner MEG3151-0000 1 8,26
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Merten Unterputz-EinsätzeMERTEN
Taster-Eins. mit separatem Meldekontak
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: ja, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 80 Einzeltaster IP20 1 Schließer MEG3154-0000 1 11,11

Kreuzschalter-Einsatz
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 76 10 AX IP20 Kreuzschalter MEG3117-0000 1 14,65
020 413 60 16 AX IP20 Kreuzschalter MEG3617-0000 1 18,30

Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 58 IP20 Kreuzschalter Wippe/Taste MEG3137-0000 1 19,48

Serienschalter-Einsatz
16 AX, AC 250 V, mit Krallen- und Schraubbefestigung
Lieferumfang: mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 56 10 AX IP20 Serienschalter MEG3135-0000 1 16,44
020 413 62 16 AX IP20 Serienschalter MEG3635-0000 1 21,55

Serien-Kontrollschalter-Einsatz
16 AX, AC 250 V, mit Krallen- und Schraubbefestigung
Lieferumfang: mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Kontrolllicht
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 55 16 AX IP20 Serienschalter MEG3605-0000 1 26,95
020 412 54 10 AX IP20 Serienschalter MEG3105-0000 1 21,50
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Merten Unterputz-EinsätzeMERTEN
Rollladenschalter-/taster-Einsatz
mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung, mit Krallen- und Schraubbefestigung, 10
A, AC 250 V, 1-polig
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung:
ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige,
Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Tasten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 72 Schalter 1-polig 2 IP20 MEG3715-0000 1 19,45
020 397 78 Taster 1-polig 2 IP20 MEG3755-0000 1 19,45

Doppeltaster-Einsätze
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Doppelwippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 2, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 82 Serientaster IP20 2 Schließer MEG3155-0000 1 18,98
020 397 83 Serientaster IP20 1 Schließer, 1 Öffner MEG3153-0000 1 19,33

Doppeltaster-Einsätze mit Orientierungslicht
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Doppelwippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 2, Halogenfrei: ja, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Rückmeldekontakt: nein, Mit Beleuchtung: ja, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Kontakte Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 62 Serientaster IP20 2 Schließer MEG3165-0000 1 24,30

Schalter-Einsätze
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. -
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. -Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle, mit Krallen- und Schraubbefestigung, mit Steckklemmen, zu komplettieren mit: ==>Doppelwippen
für Schalter/Taster System M
Abstand

Betätigungswippen: 2, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 71 IP20 Serienschalter Wippe/Taste MEG3115-0000 1 10,94
020 413 58 IP20 Serienschalter Wippe/Taste MEG3615-0000 1 15,79

Schalter-Einsätze mit N-Klemme
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für
die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur
Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Doppelwippen für
Schalter/Taster System M
Abstand

Betätigungswippen: 2, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 85 IP20 Serienschalter Wippe/Taste MEG3125-0000 1 11,22
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Ausschalter-Einsätze
1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen 10 AX, AC 250 V. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von
QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. -Frontseitige Mess- und Prüfkontakte,
zugänglich ohne Schalterdemontage. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte
Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbe
festigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit: Wippen für Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 70 10 AX IP20 Schalter 2-polig MEG3112-0000 1 14,65
020 413 57 16 AX IP20 Schalter 2-polig MEG3612-0000 1 19,71

Rollladenschalter
Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung. Eigenschaften:-Frontseitige Mess- und
Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage. Mit Steckklemmen. Schutzart: IP
44. Abmessungen: ca. 83x73x56 mm. Zubehör: Schriftfeldeinlagen AQUASTAR MEG3957-8000. Doppel
einführung AQUASTAR MEG3961-80xx Verbindungsstück AQUASTAR MEG3963-80xx Rohreinführung
AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80xx Schieber mit Stutzen AQUASTAR
MEG3962-8029. Farbe: lichtgrau.
Abstand

Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung:
ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige,
Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Tasten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 73 Schalter 1-polig 2 IP20 MEG3714-0000 1 22,20

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194xx, 3193xx, System Design MEG3883-60xx, AQUA
DESIGN 3482xx Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profil
halbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Schloss. Ausfüh
rung: 2-polig.
Abstand

Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Elektrische und mechanische Verriegelung:
ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Tasten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 180 07 Taster 2-polig 0 IP20 318901 1 44,55
020 180 06 Tastrastschalter 2-polig 0 IP20 318501 1 44,55

Schalter-Einsätze
Eigenschaften:-Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewin
deschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Trag
ring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit:
Doppelwippen für Schalter/Taster System M
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 75 10 AX IP20 Wechsel-/Wechselschalter MEG3126-0000 1 19,06
020 413 61 16 AX IP20 Wechsel-/Wechselschalter MEG3626-0000 1 24,20

Wechsel-Rastschalter-Einsätze
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Keine Nullstellung!. Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz System M 3195xx, 3181xx, System Design MEG3886-60xx
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze AQUADESIGN 3482xx Zubehör: Profilhalbzylinder
mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Posi
tionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Schloss. Ausführung: 2-polig.
Abstand

Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Schutzart Schaltungsart Bedienungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 180 08 IP20 Wechselschalter Schlüssel 318601 1/50 44,55



10/332

Merten Unterputz-EinsätzeMERTEN
Relais-Schalt-Einsatz
für ohmsche und komplexe Lasten wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Frequenz: 50 Hz, Schaltleistung: 1000 W, Zusammenstellung:
Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 356 87 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 230 576897 1 84,50

Relais-Universal-Einsatz
für Glüh- und Leuchtstofflampen, Neutralleiter erforderlich
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Frequenz: 50 Hz, Schaltleistung: 1000 W, Zusammenstellung:
Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 159 16 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 230 575897 1/50 81,50

Elektronik-Schalt-Einsatz
für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: ohmsche Last, Frequenz: 50 Hz, Schaltleistung: 300 W,
Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 051 58 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 230 576799 1 37,60

Universal-Drehdimmer-Einsatz
erkennt automatisch die angeschlossene Last, mit Druck/Wechselschalter
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein,
Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar
mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein,
Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz,
Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 60 mm, Nennleistung: 600 VA, Nennspannung: 230
V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 414 82 sonstige ja ja MEG5139-0000 1 122,00

Universal-Superdimmer-Einsatz
für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z.B. Glühlampen, Leuchtstofflampen, dimmbare gewi
ckelte oder elektronische Trafos. Mit Memory-Funktion, abschaltbar, Phasenanschnitt und Phasenab
schnitt, Neutralleiter nicht erforderlich
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit
Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar
mit IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 73 mm,
Gerätehöhe: 73 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Nennleistung: 420 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 159 13 sonstige ja ja 577099 1 132,00

Universal Dimmaktor
zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und NV-Halogenlampen über dimmbare,
gewickelte Trafos oder elektronische Trafos (automatische Lasterkennung), integrierter Busankoppler,
Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start
Abstand

Ausgänge: 4, Leistung: 600 W, Spannung: 230 V, Frequenz: 60 Hz, Lastart: universal, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung TLE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 047 11 Dimmaktor 6 REG 649315 1 360,00
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LED Dimmer
Mit dem Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED Lampen können Sie ohmsche, induktive oder kapazitive
Lasten schalten und dimmen. Der Dimmer erkennt die angeschlossene Last automatisch. Er ist überlast
fest, kurzschlussfest, vor Überhitzung geschützt und verfügt über eine Softstart-Funktion. Sie können den
Dimmbereich einstellen und die Betriebsart umstellen (von Phasenabschnitt zu Phasenanschnitt).
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei:
ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 74 mm, Gerätehöhe: 74 mm, Gerätetiefe: 47 mm,
Nennleistung: 400 VA, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 71 sonstige ja ja MEG5134-0000 1 83,00

Universal LED Dimmermodul
für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewi
ckelte Trafos oder elektronische Trafos, automatische Lasterkennung
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Tipptaster, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Lastart: universal und LED Retrofit,
Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar
mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige, Frequenz:
50 Hz, Gerätebreite: 40 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 20 mm, Nennleistung: 200 VA,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 006 40 schwarz ja ja MEG5300-0001 1 78,00

Universal-Dimmer Energiespar-/LED
für System M
für Energiespar-/LED-Lampen, Glühlampen,
dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos
Abstand

Farbe: sonstige, Dimmung Phasenanschnitt: ja, Dimmung Phasenabschnitt: ja, Montageart: Unterputz,
Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Seriendimmer: nein,
Nebenstelleneingang: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste:
nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Bedienungsart Lastart Licht
wert
spei
cher

Ver
wend
bar
mit
Taste

Fre
quenz 
Hz

Nenn
leis
tung 
VA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 414 81 Dreh-/
Druckknopf

universal nein nein 50 420 MEG5138-0000 1 105,00

020 053 02 Tipptaster universal und LED
Retrofit

ja ja 60 200 MEG5170-0300 1 99,00

Drehdimmer-Einsatz
für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen
Abstand

Farbe: sonstige, Dimmung Phasenanschnitt: ja, Dimmung Phasenabschnitt: nein, Montageart: Unterputz,
Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung:
Basiselement, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit
Taste: nein, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar
mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätetiefe: 60 mm, Nennspannung: 230
V

Art.-Nr. Lastart Gerätebreite 
mm

Gerätehöhe 
mm

Nennleistung VA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 015 50 induktive Last 74 74 100 MEG5140-0000 1 63,00
020 414 75 ohmsche Last 71 71 400 MEG5131-0000 1 21,95
020 414 76 ohmsche Last 71 71 400 MEG5132-0000 1 52,00
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Drehdimmer-Einsatz
DALI-Drehdimmer-Einsatz Tunable White mit Spannungsversorgung,
Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG), miit Krallen- und Schraubbefestigung,
Funktionen: Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten, Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI
Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209), Farbtemperatur-Grenzwerte, Grundhelligkeit und
Einschalthelligkeit einstellbar, aktiver und passiver Betrieb möglich
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Verwendbar mit Bewe
gungsmelder

Bedienungsart Steuerstrom 
mA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 487 04 nein Dreh-/Druckknopf 52 MEG5144-0000 1 124,50

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last
für dimmbare, gewickelte Trafos, mit Druck-Ausschalter, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen,
(induktive/ohmsche Last)
Abstand

Dimmung Phasenabschnitt: nein, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: induktive Last,
Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Nennspannung:
230 V

Art.-Nr. Dimmung Phasenanschnitt Gerätetiefe 
mm

Nennleistung VA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 414 77 ja 60 600 MEG5133-0000 1 67,00
020 414 78 ja 50 1000 MEG5135-0000 1 149,50

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last
für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last), mit Druck-Wechselschalter, Brummfrei, kurz
schlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart
Abstand

Dimmung Phasenabschnitt: ja, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: kapazitive Last,
Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50 Hz, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Nennspannung:
230 V

Art.-Nr. Dimmung Phasenanschnitt Gerätetiefe 
mm

Nennleistung VA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 414 79 nein 48 315 MEG5136-0000 1 86,00
020 414 80 nein 60 630 MEG5137-0000 1 111,00

Universal-Drehdimmer-Einsatz
Mit dem programmierbaren Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder
Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Displayxx An den Regler können
elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden. Der Thermostat
verfügt über eine Wochenuhr mit individuell einstellbaren Programmen. Alternativ kann zwischen 3
vorprogrammierten Programmen gewählt werden. Es stehen verschiedene Heizmodis zur Verfügung:
Comfort-Modus, ECO-Modus und Frostschutz-Modus. Der Thermostat kann in vier verschiedenen
Betriebsarten betrieben werden: Raumluft Betrieb. Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtempe
ratur und regelt diese. Fußboden Betrieb. Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Boden
temperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung. Dual Betrieb. Der interne Temperatursensor
erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentempe
ratur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur.
Abstand

Höhe: 72 mm, Breite: 72 mm, Tiefe: 46 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 79 An/Aus Unterputz IP20 MEG5776-0000 1 196,00
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Memory-Superdimmer
AC 230 V, für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen, (Phasenanschnitt), mit Memory-Funktion,
abschaltbar
Abstand

Farbe: sonstige, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Tipptaster,
Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit
Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar
mit IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Dimmung Pha
senanschnitt

Dimmung Pha
senabschnitt

Lastart Frequenz 
Hz

Nennleis
tung VA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 088 37 ja nein ohmsche Last 50 600 577299 1/60 85,50
020 096 89 nein ja kapazitive Last 60 315 577899 1 107,50

Elektronik-Potentiometer-Einsatz
AC 230 V, 50 Hz. Für Leuchtstofflampen mit EVG, 
elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle, Druck-Ausschalter 1,7 A
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Verwendbar mit Bewe
gungsmelder

Bedienungsart Steuerstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 414 83 nein Dreh-/Druckknopf 20 MEG5142-0000 1 41,15

Drehzahlsteller-Einsatz
Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmo
toren. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten.
Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Art.-Nr. Bedienungsart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 62 Drehknopf IP20 MEG5143-0000 1 88,00

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais
zur Steuerung von einem einzelnen Rolladenmotor vor Ort, in Gruppen oder Zentral, flache Bauform von
22 mm, bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose, mit Zwangsverriegelung
in beiden Laufrichtungen
Abstand

Zentraleingang: ja, Nebenstelleneingang: ja, Anzahl der anschließbaren Motoren: 2

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung V Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 182 53 50 230 Unterputz 576398 1/100 50,50

Jalousiesteuerungs-Einsatz
zur VorOrtAnsteuerung eines Jalousie/Rollladenmotors mit Endschalter, Motorschutz durch gegeneinander
verriegelte Relaiskontakte
Abstand

Farbe: sonstige, Frequenz: 50 Hz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Montageart: Unterputz,
Zusammenstellung: Basiselement, Mit Helligkeitssensoranschluss: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein, Mit Memory-Funktion: nein, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V, Befestigungsart: Krallen-/
Schraubbefestigung

Art.-Nr. Geeignet für Wind
sensor

Geeignet für Regensensor Nebenstelleneingang Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 182 52 nein nein nein 580698 1 57,00
020 050 93 ja ja ja 580699 1 86,50
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Universal-Temperaturregler-Einsatz
mit Touch-Display kann die Raum- oder Boden-temperatur geregelt werden, die Bedienung erfolgt über
ein Touch-Display, an den Regler können elektrische Fußboden-heizungen, Radiatoren oder Stellantriebe
angeschlossen werden, der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden:
Raumluft-Modus: der interne Temperatursensor erfasst und regelt die Raumtemperatur
Fußboden-Modus: der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt
die elektrische Fußbodenheizung
Dual-Modus: der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese, Zugleich über
wacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der
max. Temperatur (Parkett- oder Laminatfußböden)
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 26 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 54 sonstige An/Aus Unterputz MEG5775-0000 1 126,00

Raumtemperaturregler-Einsatz
Mit thermischer Rückführung.
Abstand

Breite: 71 mm, Tiefe: 26 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Montageart Schutzart Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 089 75 Unterputz IP20 71 MEG5773-0000 1 52,00

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
mit EIN/AUS-Schalter, thermische Rückführung, zu komplettieren mit Zentralplatte 5361... , mit vierter
Klemme für Nachtabsenkung
Abstand

Höhe: 73 mm, Breite: 73 mm, Tiefe: 37 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 185 18 AC 24 V Unterputz IP30 536304 1 78,00
020 185 17 AC 230 V Unterputz IP30 536302 1/50 70,00

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
mit Wechselkontakt, für elektrische Fußbodenheizung, wenn dieZusatzheizung verriegelt werden muss,
Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen)
Abstand

Höhe: 73 mm, Breite: 73 mm, Tiefe: 37 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Ausführung Montageart Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 107 82 AC 24 V Unterputz IP30 536401 1 79,00
020 107 81 AC 230 V Unterputz IP30 536400 1/50 73,00

Lautsprecher-Anschluss-Einsatz
Polung farblich gekennzeichnet, Leiterquerschnitt bis max. 10 mm2, mit Schnellsteckklemmen, Rückseitig
mit Schraubklemmen
Abstand

Verwendung: Lautsprecheranschluss, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz,
Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck:
nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 095 88 weiß 9010 466919 1 18,87
020 902 70 anthrazit 2-fach 7024 467014 1 22,20
020 095 87 anthrazit 1-fach 7024 466914 1 19,70
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Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter
Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
Abstand

Schutzart: IP30, Höhe: 73 mm, Breite: 73 mm, Tiefe: 37 mm, Heizen: ja, Kühlen: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 107 96 beige An/Aus Unterputz 537100 1 154,50

Fernfühler für Raumtemperatur-Regler
zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 016 65 MEG5775-0003 1 23,10

UAE-Einsatz
zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen, Anschluss über
LSA-Klemmen
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 1, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 233 43 IP20 6 RJ45 8(8) 465706 1 29,80

Fernmeldeanschlussdosen & Zubehör
Zum Anschluss von analogen Telefonen/Zusatzgeräten.Mit Schraubklemmen. 3×6 NFN: 1 Telefon, 2
Zusatzgeräte
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 380 13 cremeweiß (elektroweiß) 1013 TAE 465236 1 10,20

BK-Sat-Antennendurchgangsdose
DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1. Breitband-Richtkopplerdose für Durchschleifsysteme in BK-,
GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm. Mit Krallen- und Schraubbefesti
gung.
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 10 dB,
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 2,5 dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 3,5 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 42 Durchgangsdose 2400 2 466098 1 22,60

BK-Sat-Antennenstichdose
DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss. Passend
für UP Dosen Ø 55-65 mm. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Gleichspannungsdurchlass: max. 24
V/400 mA Signal: 22 kHz- und DiSEqC
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4,5 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 45 Stichdose 2400 2 466099 1 22,60
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Sat-Antennenstichdose
DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1,für Stichleitungs-und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-
Hausverteilanlagen, mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss, passend für UP-Dosen Ø
55-65 mm. Mit Krallen- und Schraubbefestigung, Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/320 mA Signal:
22 kHz- und DiSEqC.
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2,5 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 46 Stichdose 2150 3 466097 1 32,20

USB 2.0 Einsatz
USB 2.0 Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-
Geräten mit integriertem Akku. Netzspannung. Nennspannung: AC 100-240 V +/- 10 %, 50-60 Hz. Eigen
verbrauch: Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz System M MEG4367-03.. /04.., System Design
MEG4367-60..
Abstand

Betriebsspannung: 240 V, Frequenz: 60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 2100 mA, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Ausgänge Ausgangsspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 470 79 sonstige 2 5 MEG4366-0100 1 41,00

LED Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.Rote LED, als Kontroll- oder Orientierungslicht
zu verwenden, das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: rot, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 68 Stecksockel Schalter/Taster 0,0007 MEG3901-0006 1 5,05
020 003 48 Stecksockel Schalter/Taster 0,0007 MEG3901-0106 1/10 47,95

LED Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex, die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED
lassen sich über drei Schalter einstellen, Mischfarben sind möglich, als Kontroll- oder Orientierungslicht
zu verwenden, 
das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar
Abstand

Anwendung: Schalter/Taster, Farbe des Leuchtmittels: sonstige

Art.-Nr. Fassung Nennstrom A Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 67 Stecksockel 0,0007 230 MEG3901-0000 1 10,81
020 413 69 Stecksockel 0,0014 32 MEG3921-0000 1 10,81

LED Beleuchtungsmodul als Kontrolllicht 
Multicolor, für Doppelschalter/Taster
Abstand

Anwendung: Schalter/Taster, Farbe des Leuchtmittels: sonstige

Art.-Nr. Fassung Nennstrom A Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 87 Stecksockel 0,0007 230 MEG3902-0000 1 11,15
020 413 70 Stecksockel 0,0014 32 MEG3922-0000 1 11,15

LED Beleuchtungsmodul als Orientierungslicht
Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex. Die Farben
Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind
möglich. Als Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne
auswechselbar. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.
Ausführung: 100-230 V, multicolor.
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: sonstige, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 397 88 Stecksockel Schalter/Taster 0,0007 MEG3942-0000 1 11,15
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Profilhalbzylinder
Mit Schlüsselabzug in Mittelposition. Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Länge: 40 mm. Lieferumfang: mit 3 Schlüssel.
Abstand

Tiefe: 25 mm

Art.-Nr. Zubehör Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 71 sonstige 40 95 MEG3985-0001 1 29,30

Profilhalbzylinder
Mit Schlüsselabzug in 3 Positionen Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
Länge: 40 mm. Lieferumfang: mit 3 Schlüssel.
Abstand

Tiefe: 25 mm

Art.-Nr. Zubehör Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 72 sonstige 40 95 MEG3985-0003 1 123,50

Merten System MMERTEN

Wippen
für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 27 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432144 1/10 2,81
020 367 04 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432119 1/10 2,81
020 367 20 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432125 1/10 2,81
020 312 00 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433144 1 2,81
020 183 57 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433119 1/400 2,81
020 183 56 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 433114 1/5 3,29
020 183 58 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 433160 1/10 5,53

Wippen mit Kontrollfenster
mit Kontrollfenster, für Kontrollschalter und Taster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 095 62 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 436044 1/5 3,92
020 095 60 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 436019 1/5 3,92
020 095 61 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 436025 1/5 3,92
020 094 44 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 431044 5 3,92
020 094 39 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 431019 1/225 3,92
020 089 80 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 431014 1/5 4,97
020 089 82 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 431060 1/5 6,48

Wippen mit Symbolfenster
mit rechteckigem Symbolfenster, für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 372 26 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432844 1 3,75
020 372 24 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432819 1/10 3,75
020 372 25 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432825 1/10 3,80
020 312 02 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433844 1 3,75
020 183 69 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433819 1/10 3,75
020 183 68 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 433814 1/225 4,27
020 183 70 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 433860 1/10 6,48
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Wippen mit Schriftfeld
mit Schriftfeld, für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 33 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432344 1/10 5,55
020 367 31 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432319 1/10 5,55
020 367 32 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432325 1/10 5,55
020 379 45 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433344 1 5,55
020 183 63 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433319 1/240 5,55
020 183 62 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 433314 1/225 6,73
020 183 64 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 433360 1/10 8,12

Wippen mit Schriftfeld und Kontrollfenster
mit Schriftfeld und Kontrollfenster
für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 060 94 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 434744 1 6,59
019 060 92 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 434719 1 6,59
019 060 93 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 434725 1 6,59
019 060 85 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 434644 1 6,59
019 060 84 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 434619 1 6,59
019 060 83 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 434614 1 7,94
019 060 90 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 434660 1 9,12

Wippen IP44
für Wechselschalter, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz,
Spritzwassergeschütz (IP44) mit Dichtungsset
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Schutzart (IP), Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 45 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432044 1 7,84
020 367 43 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432019 1 7,84
020 367 44 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432025 1 7,84
020 313 56 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433044 1 7,84
020 311 28 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433019 1 7,84
020 311 34 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 433014 1 8,60
020 311 37 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 433060 1 10,41

Wippen mit Symbolfenster, IP44
für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz, mit rechteckigem Symbolfenster
Spritzwassergeschütz (IP44)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Schutzart (IP), Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 372 23 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432744 1 7,97
020 372 21 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432719 1 7,97
020 372 22 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432725 1 7,97
020 313 57 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433744 1 7,97
020 311 38 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433719 1 7,97
020 311 41 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 433714 1 9,34
020 311 43 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 433760 1 11,23
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Doppelwippen mit Kontrollfenster IP44
für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 26 weiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0344 1 12,71
020 413 24 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0319 1 12,71
020 413 25 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0325 1 12,71
020 413 29 weiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0444 1 12,71
020 413 28 polarweiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0419 1 12,71
020 413 27 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0414 1 14,97
020 413 30 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3424-0460 1 17,90

Wippen für Serienschalter
für Serienschalter-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 39 weiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 432544 1/10 5,33
020 367 37 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 432519 1/10 5,33
020 367 38 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster 432525 1/10 5,33
020 312 01 weiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 433544 1 5,33
020 183 66 polarweiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster 433519 240/10 5,33
020 183 65 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster 433514 1/225 5,45
020 183 67 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster 433560 1/10 7,91

Wippen für Rolladenschalter
für Rollladen-Wippschalter und Wipptaster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 36 weiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 432444 1/5 7,36
020 367 34 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 432419 1/5 7,36
020 367 35 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie 432425 1/5 7,36
020 312 11 weiß matt zweiteilige Wippe Jalousie 435544 1 7,36
020 183 73 polarweiß matt zweiteilige Wippe Jalousie 435519 1/5 7,36
020 183 72 anthrazit zweiteilige Wippe Jalousie 435514 1/225 7,69
020 183 74 aluminium zweiteilige Wippe Jalousie 435560 1/5 9,94

Doppelwippen mit Kontrollfenster
für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 19 weiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0344 1 7,30
020 413 17 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0319 1 7,30
020 413 18 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0325 1 7,30
020 413 22 weiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0444 1 7,30
020 413 21 polarweiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0419 7,30
020 413 20 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0414 1 7,67
020 413 23 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster MEG3420-0460 1 9,91
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Wippe für Heizungs-Notschalter
für Kontrollschalter und Taster-Einsatz mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 368 24 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432944 1 4,89
020 368 22 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432919 1/5 4,89
020 368 23 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 432925 1 4,89
020 312 03 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 433944 1 4,89
020 183 71 polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 433919 1/5 4,89
020 412 95 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster MEG3327-0414 1 6,12
020 412 96 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster MEG3327-0460 1 7,49

Wippen mit Aufdruck "Heizung Notschalter"
mit Kontroll-Fenster, ür Kontrollschalter- und Taster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 094 62 weiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 435144 1 4,89
020 094 50 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 435119 1 4,89
020 094 51 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Taster 435125 1 4,89
020 094 48 weiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 431844 1 4,89
020 094 47 polarweiß matt einteilige Wippe Schalter/Taster 431819 1 4,89
020 089 86 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 431814 1 6,12
020 089 87 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 431860 1 7,49

Zentralplatte
für Fernmelde-Anschlußdosen TAE
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 371 81 weiß glänzend 1013 TAE 296044 1/5 4,36
020 371 79 polarweiß glänzend 9010 TAE 296019 1/5 4,36
020 371 80 aktivweiß glänzend 9016 TAE 296025 1/5 4,36
020 312 48 weiß matt 1013 TAE 297944 1 4,36
020 183 39 polarweiß matt 9010 TAE 297919 1 4,36
020 183 38 anthrazit 7024 TAE 297914 1 6,59
020 183 40 aluminium TAE 297960 1/5 8,86
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Zentralplatte für UAE-Einsatz
für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, Line 21 UAE-Einsatz 8/8, UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DAT
Design der Firma BTR
Abstand

Verwendung: UAE/IAE, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel:
nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein,
Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 371 87 weiß glänzend 1-fach 1013 296244 1 4,36
020 371 84 weiß glänzend 2-fach 1013 296144 1/10 4,36
020 371 85 polarweiß glänzend 1-fach 9010 296219 1 4,36
020 371 82 polarweiß glänzend 2-fach 9010 296119 1/10 4,36
020 371 86 aktivweiß glänzend 1-fach 9016 296225 1 4,36
020 371 83 aktivweiß glänzend 2-fach 9016 296125 1/10 4,36
020 327 90 weiß matt 1-fach 1013 298344 1 4,36
020 312 49 weiß matt 2-fach 1013 298044 1 4,36
020 327 89 polarweiß matt 1-fach 9010 298319 1 4,36
020 183 42 polarweiß matt 2-fach 9010 298019 1/120 4,36
020 327 88 anthrazit 1-fach 7024 298314 1 6,59
020 183 41 anthrazit 2-fach 7024 298014 1/10 5,05
020 327 91 aluminium 1-fach 298360 1 8,86
020 183 43 aluminium 2-fach 298060 1/10 8,86

Zentralplatte für Antennensteckdosen
für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw. Dritte
Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 372 00 weiß glänzend 1013 sonstige 296744 1/5 4,46
020 371 98 polarweiß glänzend 9010 sonstige 296719 1/5 4,46
020 371 99 aktivweiß glänzend 9016 sonstige 296725 1/5 4,46
020 312 50 weiß matt 1013 sonstige 297544 1 4,46
020 183 36 polarweiß matt 9010 sonstige 297519 1/5 4,46
020 183 35 anthrazit 7024 sonstige 297514 1/250 6,28
020 183 37 aluminium sonstige 297560 1/5 9,02

Zentralplatte mit Drehknopf
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 414 89 weiß glänzend Drehknopf Dimmer MEG5250-0344 1 5,19
020 414 87 polarweiß glänzend Drehknopf Dimmer MEG5250-0319 1 5,19
020 414 88 aktivweiß glänzend Drehknopf Dimmer MEG5250-0325 1 5,19
020 414 92 weiß matt Drehknopf Dimmer MEG5250-0444 1 5,19
020 414 91 polarweiß matt Drehknopf Dimmer MEG5250-0419 1 5,19
020 414 90 anthrazit Drehknopf Dimmer MEG5250-0414 1 7,82
020 414 93 aluminium Drehknopf Dimmer MEG5250-0460 1 9,87
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Zentralplatte für Drehregler
für System M
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Aufdruck Geeignet für
Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 083 38 weiß glänzend Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0344 1 6,17
020 083 36 polarweiß glänzend Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0319 1 6,17
020 083 37 aktivweiß glänzend Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0325 1 6,17
020 083 56 weiß matt Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0444 1 6,17
020 083 55 polarweiß matt Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0419 1 6,17
020 083 49 anthrazit Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0414 1 9,48
020 084 23 aluminium Symbol "Drehzahl" nein MEG5251-0460 1 13,34

Zentralplatte Leitungsauslass
mit Traggestell und Zugentlastung, mit Krallen- und Schraubbefestigung
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit
Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: ja,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 371 90 weiß glänzend 1013 Leitungsauslass 296344 1 10,81
020 371 88 polarweiß glänzend 9010 Leitungsauslass 296319 1 10,81
020 371 89 aktivweiß glänzend 9016 Leitungsauslass 296325 1 10,81
020 312 36 weiß matt 1013 Leitungsauslass 295644 1 10,81
020 183 26 polarweiß matt 9010 Leitungsauslass 295619 10,81
020 183 25 anthrazit 7024 Leitungsauslass 295614 1 14,12
020 183 27 aluminium Leitungsauslass 295660 1 15,35

Blindabdeckung mit Tragplatte
Verwendbar auch als Abdeckung für Relais, Summer, Leistungszusatz, 
Rollladenmehrfachsteuerrelais, INSTABUS Binäreingang UP/4x10 usw.
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit
Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 48 weiß glänzend 1013 Blindabdeckung 391644 1 7,97
020 367 46 polarweiß glänzend 9010 Blindabdeckung 391619 1/5 7,97
020 367 47 aktivweiß glänzend 9016 Blindabdeckung 391625 1/5 7,97
020 312 35 weiß matt 1013 Blindabdeckung 391844 1 7,97
020 183 49 polarweiß matt 9010 Blindabdeckung 391819 1/120 7,97
020 183 48 anthrazit 7024 Blindabdeckung 391814 1/5 11,11
020 183 50 aluminium Blindabdeckung 391860 1/5 12,51

Zwischenring
nach DIN 49075 für genormte Kombi-Einsätze, z.B. Fernmelde-Anschlußdosen und Daten-
Anschlußsteckvorrichtungen
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 370 08 weiß glänzend 1013 sonstige 518544 1 2,34
020 370 06 polarweiß glänzend 9010 sonstige 518519 1/5 2,34
020 370 07 aktivweiß glänzend 9016 sonstige 518525 1/5 2,34
020 381 05 weiß matt 1013 sonstige 518144 1 2,34
020 185 01 polarweiß matt 9010 sonstige 518119 1/5 2,34
020 381 04 anthrazit 7024 sonstige 518114 1 3,07
020 381 06 aluminium sonstige 518160 1 4,47
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Zwischenring mit Klappdeckel
mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: ja, Zusammenstellung:
sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
sonstige, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 370 11 weiß glänzend 1013 sonstige 518644 1 8,95
020 370 09 polarweiß glänzend 9010 sonstige 518619 1 8,95
020 370 10 aktivweiß glänzend 9016 sonstige 518625 1 8,95
020 312 40 weiß matt 1013 sonstige 518244 1 8,95
020 185 03 polarweiß matt 9010 sonstige 518219 1 8,95
020 185 02 anthrazit 7024 sonstige 518214 1 12,63
020 185 04 aluminium sonstige 518260 1 14,48

Steckdosen SCHUKO® mit Steckklemmen
mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 394 85 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2301-0344 1 4,82
020 394 83 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2301-0319 1 4,82
020 394 84 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2301-0325 1 4,82
020 395 19 weiß matt SCHUKO 1 MEG2301-0444 1 4,82
020 395 18 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2301-0419 1 4,82
020 395 17 anthrazit SCHUKO 1 MEG2301-0414 1 6,26
020 395 20 aluminium SCHUKO 1 MEG2301-0460 1 9,15

Steckdosen SCHUKO® mit Berührungsschutz
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 394 96 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2300-0344 1 6,64
020 394 94 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2300-0319 1 6,64
020 394 95 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2300-0325 1 6,64
020 395 29 weiß matt SCHUKO 1 MEG2300-0444 1 6,64
020 395 28 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2300-0419 1 6,64
020 395 27 anthrazit SCHUKO 1 MEG2300-0414 1 8,82
020 395 30 aluminium SCHUKO 1 MEG2300-0460 1 10,45
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Steckdosen SCHUKO® mit Schriftfeld
integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 81 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2302-0344 1 9,89
020 395 79 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2302-0319 1 9,89
020 395 80 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2302-0325 1 9,89
020 284 26 weiß matt SCHUKO 1 MEG2302-0444 1 9,89
020 284 25 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2302-0419 1 9,89
020 284 24 anthrazit SCHUKO 1 MEG2302-0414 1 10,74
020 284 31 aluminium SCHUKO 1 MEG2302-0460 1 13,91

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, Steckklemmen
mit Klappdeckel, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 66 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2311-0344 1 10,68
020 395 64 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2311-0319 1 10,68
020 395 65 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2311-0325 1 10,68
020 395 46 weiß matt SCHUKO 1 MEG2311-0444 1 10,68
020 395 45 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2311-0419 1 10,68
020 395 44 anthrazit SCHUKO 1 MEG2311-0414 1 13,14
020 395 47 aluminium SCHUKO 1 MEG2311-0460 1 14,78

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, BRS
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-
Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewin
deschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Trag
ring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast
edelmatt. Farbe: polarweiß.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 69 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2310-0344 1 12,85
020 395 67 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2310-0319 1 12,85
020 395 68 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2310-0325 1 12,85
020 395 33 weiß matt SCHUKO 1 MEG2310-0444 1 12,85
020 395 32 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2310-0419 1 12,85
020 395 31 anthrazit SCHUKO 1 MEG2310-0414 1 13,73
020 395 34 aluminium SCHUKO 1 MEG2310-0460 1 16,91
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, IP44
integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Klappdeckel
mit Dichtungsring für IP44
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 72 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2314-0344 1 16,00
020 395 70 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2314-0319 1 16,00
020 395 71 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2314-0325 1 16,00
020 395 11 weiß matt SCHUKO 1 MEG2314-0444 1 16,00
020 395 10 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2314-0419 1 16,00
020 395 09 anthrazit SCHUKO 1 MEG2314-0414 1 16,92
020 395 12 aluminium SCHUKO 1 MEG2314-0460 1 20,05

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, Schriftfeld
mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 39 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2312-0344 1 15,60
020 396 37 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2312-0319 1 15,60
020 396 38 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2312-0325 1 15,60
020 396 13 weiß matt SCHUKO 1 MEG2312-0444 1 15,60
020 396 12 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2312-0419 1 15,60
020 396 11 anthrazit SCHUKO 1 MEG2312-0414 1 16,51
020 396 14 aluminium SCHUKO 1 MEG2312-0460 1 19,66

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, Kontrolllicht
mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld, integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 45 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2313-0344 1 26,80
020 396 43 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2313-0319 1 26,80
020 396 44 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2313-0325 1 26,80
020 396 17 weiß matt SCHUKO 1 MEG2313-0444 1 26,80
020 396 16 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2313-0419 1 26,80
020 396 15 anthrazit SCHUKO 1 MEG2313-0414 1 29,10
020 396 18 aluminium SCHUKO 1 MEG2313-0460 1 30,80
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Steckdosen SCHUKO® mit Lichtauslass
mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul,
integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 410 84 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2304-0344 1 53,00
020 410 82 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2304-0319 1 53,00
020 410 83 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2304-0325 1 53,00
020 410 87 weiß matt SCHUKO 1 MEG2304-0444 1 53,00
020 410 86 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2304-0419 1 53,00
020 410 85 anthrazit SCHUKO 1 MEG2304-0414 1 54,00
020 410 88 aluminium SCHUKO 1 MEG2304-0460 1 55,50

Steckdosen SCHUKO® mit Kontrolllicht
mit Kontrolllicht und Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 72 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2303-0344 1 19,15
020 396 70 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2303-0319 1 19,15
020 396 71 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2303-0325 1 19,15
020 395 91 weiß matt SCHUKO 1 MEG2303-0444 1 19,15
020 395 90 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2303-0419 1 19,15
020 395 89 anthrazit SCHUKO 1 MEG2303-0414 1 23,75
020 395 92 aluminium SCHUKO 1 MEG2303-0460 1 26,75

Steckdosen SCHUKO® mit Kennzeichnung "Computer"
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: EDV, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 56 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2350-0344 1 8,46
020 396 54 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2350-0319 1 8,46
020 396 55 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2350-0325 1 8,46
020 396 59 weiß matt SCHUKO 1 MEG2350-0444 1 8,46
020 396 58 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2350-0419 1 8,46
020 396 57 anthrazit SCHUKO 1 MEG2350-0414 1 10,73
020 396 60 aluminium SCHUKO 1 MEG2350-0460 1 12,50
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Steckdosen SCHUKO® mit Überspannungsschutz
mit Überspannungsschutz und Schriftfeld, integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: ja, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 83 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2305-0344 1 79,00
020 396 81 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2305-0319 1 79,00
020 396 82 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2305-0325 1 79,00
020 396 79 weiß matt SCHUKO 1 MEG2305-0444 1 79,00
020 396 78 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2305-0419 1 79,00
020 396 77 anthrazit SCHUKO 1 MEG2305-0414 1 80,00
020 396 80 aluminium SCHUKO 1 MEG2305-0460 1 81,00

Steckdosen SCHUKO® mit USB Ladegerät
Schuko Steckdose Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). USB 2.0
Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten
mit integriertem Akku. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Nennausgangsstrom: 2400 mA (für beide
Ausgänge zusammen)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 486 94 weiß glänzend MEG2366-0344 1 58,00
020 486 92 polarweiß, glänzend MEG2366-0319 1
020 486 93 aktivweiß glänzend MEG2366-0325 1

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz), USB 2.0 Ladegerät mit
zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku, Mit
Krallen- und Schraubbefestigung, Mit Steckklemmen, Nennspannung: AC 220-240 V, Anschlussquer
schnitt: 1,5 - 2,5 mm2, USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A, USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %, USB
Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A (für beide Ausgänge zusammen), USB Ausgangsleistung: max. 12 W

020 486 95 anthrazit MEG2366-0414 1 58,00
020 486 96 aluminium MEG2366-0460 1 63,00

Steckdosen SCHUKO® mit Timer
mit integriertertem erhöhtem Berührungsschutz, Zeiteinstellung stufig, 15min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h,
Elektronischer Überlast-/ Temperaturschutz, Nebenstellenbetrieb mit mech. Tastern, mit Nebenstellenein
satz 573999, 573998
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Schraubklemme, Mit Feinsicherung: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 902 88 polarweiß glänzend SCHUKO 1 501119 1/30 82,00
020 902 89 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 501125 1/30 82,00
020 902 90 weiß glänzend SCHUKO 1 501144 1/30 82,00
020 902 87 aluminium SCHUKO 1 500160 1/30 86,50
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
abschließbar mit verschiedenen Schließungen, 16 A, AC 250 V, DIN 49440, integrierter erhöhter Berüh
rungsschutz, mit Krallen- und Schraubbefestigung, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 410 92 weiß glänzend SCHUKO 1 MEG2315-0344 1 45,95
020 410 90 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2315-0319 1 45,95
020 410 91 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2315-0325 1 45,95
020 410 95 weiß matt SCHUKO 1 MEG2315-0444 1 45,95
020 410 94 polarweiß matt SCHUKO 1 MEG2315-0419 1 45,95
020 410 93 anthrazit SCHUKO 1 MEG2315-0414 1 46,95
020 410 96 aluminium SCHUKO 1 MEG2315-0460 1 50,00

FI-Steckdosen SCHUKO®
Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
ja, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme,
Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 30 mA,
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 367 74 weiß glänzend SCHUKO 1 233844 1 140,00
020 367 72 polarweiß glänzend SCHUKO 1 233819 1 140,00
020 367 73 aktivweiß glänzend SCHUKO 1 233825 1 140,00
020 182 90 polarweiß matt SCHUKO 1 232819 1 140,00
020 182 91 aluminium SCHUKO 1 232860 1 143,00

Steckdosen SCHUKO® für Sonderstromkreislauf
mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Beschriftungsfeld
die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: ja, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz:
nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 40 orange SCHUKO ZSV MEG2313-0302 1 30,80
020 396 41 grün SCHUKO SV MEG2313-0304 1 30,80

Steckdosen SCHUKO® für Sonderstromkreislauf
mit Schriftfeld, integrierter erhöhter Berührungsschutz, mit Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 396 69 rot SCHUKO ohne Aufdruck MEG2303-0306 1 23,75
020 396 67 orange SCHUKO ZSV MEG2303-0302 1 23,75
020 396 68 grün SCHUKO SV MEG2303-0304 1 23,75
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Steckdosen SCHUKO® für Sonderstromkreislauf
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-
Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewin
deschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Trag
ring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck/Kennzeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 78 rot SCHUKO ohne Aufdruck MEG2302-0306 1 10,74
020 410 79 gelb SCHUKO ohne Aufdruck MEG2302-0307 1 10,85
020 410 81 blau SCHUKO ohne Aufdruck MEG2302-0378 1 10,85
020 395 76 orange SCHUKO ZSV MEG2302-0302 1 10,74
020 395 77 grün SCHUKO SV MEG2302-0304 1 10,74

MERTEN -Raumtemperaturregler
System M für den Objektbereich, die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen
externen Bustemperaturfühle erfasst werden. Für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-
Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP):
IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit Display: nein, Mit LED-Anzeige: nein, Mit Vor-Ort Bedienung: nein,
Externe Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: nein, Präsenztaster: nein, Parallel-Betrieb möglich:
nein, Mit Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 072 20 polarweiß glänzend 0 Unterputz MEG6221-0319 1 156,00
019 072 21 aktivweiß glänzend 0 Unterputz MEG6221-0325 1 156,00
019 072 23 anthrazit 0 Unterputz MEG6221-0414 1 158,00
019 072 26 aluminium 0 Unterputz MEG6221-0460 1 159,50

MERTEN -Raumtemperaturregler
System M mit Display, Schriftfeld, Betriebs- und Statusanzeige. Mit den 4 Tasten können Sollwertver
schiebungen und Betriebsarten direkt angesprochen werden
Abstand

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Andere Bussysteme: ohne, Schutzart (IP):
IP20, Bussystem KNX: ja, Bussystem Funkbus: nein, Bussystem Powernet: nein, Bussystem LON: nein, Mit
Diebstahl-/Demontageschutz: ja, Mit Display: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Mit Vor-Ort Bedienung: ja, Externe
Fühler: nein, Manuelle Sollwertverstellung: ja, Präsenztaster: ja, Parallel-Betrieb möglich: nein, Mit
Busankopplung: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der binären Eingänge Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 068 61 polarweiß glänzend 0 Unterputz MEG6241-0319 1 194,50
019 072 27 aktivweiß glänzend 0 Unterputz MEG6241-0325 1 194,50
019 072 28 anthrazit 0 Unterputz MEG6241-0414 1 198,00
019 069 47 aluminium 0 Unterputz MEG6241-0460 1 199,50

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
Besonders flache Bauform. Zu komplettieren mit: Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
536400/01. Raumtemperaturregler-Einsatz MEG5773-0000. Material: Thermoplast edelmatt
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 370 17 weiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534744 1/150 9,44
020 370 15 polarweiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534719 1/150 9,44
020 370 16 aktivweiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534725 1/150 9,44
020 312 26 weiß matt Zentralplatte Thermostat 536244 1 9,44
020 185 15 polarweiß matt Zentralplatte Thermostat 536219 1/150 9,44
020 185 14 anthrazit Zentralplatte Thermostat 536214 1 13,82
020 185 16 aluminium Zentralplatte Thermostat 536260 1/150 14,12
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Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
mit Schalter für EIN/AUS, für Art.-Nr. 5363 02 oder 5363 04
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 370 20 weiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534844 1/150 9,44
020 370 18 polarweiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534819 1/150 9,44
020 370 19 aktivweiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534825 1/150 9,44
020 312 25 weiß matt Zentralplatte Thermostat 536144 1 9,44
020 185 12 polarweiß matt Zentralplatte Thermostat 536119 1 9,44
020 185 11 anthrazit Zentralplatte Thermostat 536114 1 13,82
020 185 13 aluminium Zentralplatte Thermostat 536160 1/150 14,12

Zentralplatte
mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt
werden
Abstand

Befestigungsart: sonstige, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 018 06 weiß glänzend Zentralplatte Thermostat MEG5775-0344 1 6,12
020 017 71 polarweiß glänzend Zentralplatte Thermostat MEG5775-0319 1 6,12
020 017 72 aktivweiß glänzend Zentralplatte Thermostat MEG5775-0325 1 6,12
020 019 29 weiß matt Zentralplatte Thermostat MEG5775-0444 1 6,12
020 019 20 polarweiß matt Zentralplatte Thermostat MEG5775-0419 1 6,12
020 018 17 anthrazit Zentralplatte Thermostat MEG5775-0414 1 7,37
020 019 35 aluminium Zentralplatte Thermostat MEG5775-0460 1 8,48

Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler
Einsatz mit Schalter, Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert, flache Bauform
Abstand

Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 370 23 weiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534944 1 9,44
020 370 21 polarweiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534919 1 9,44
020 370 22 aktivweiß glänzend Zentralplatte Thermostat 534925 1 9,44
020 312 34 weiß matt Zentralplatte Thermostat 535844 1 9,44
020 185 09 polarweiß matt Zentralplatte Thermostat 535819 1 9,44
020 185 08 anthrazit Zentralplatte Thermostat 535814 1 13,82
020 185 10 aluminium Zentralplatte Thermostat 535860 1 14,12

Wippen für Taster-Modul
Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-
Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300.
Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300. Material: Thermoplast edelmatt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 83 weiß glänzend einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0344 1 6,58
020 080 63 polarweiß glänzend einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0319 1 6,58
020 080 79 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0325 1 6,58
020 083 33 weiß matt einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0444 1 6,58
020 081 43 polarweiß matt einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0419 1 6,58
020 081 35 anthrazit einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0414 1 8,17
020 083 64 aluminium einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0460 1 9,17
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Wippen für Taster-Modul
Für System M. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-
Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300. Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300.
Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300. Material: Thermoplast edelmatt
Abstand

Verwendung: Schalter/Dimmer, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 063 53 weiß glänzend einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0344 1 3,07
020 062 27 polarweiß glänzend einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0319 1 3,07
020 062 66 aktivweiß glänzend einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0325 1 3,07
020 066 94 weiß matt einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0444 1 3,07
020 066 21 polarweiß matt einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0419 1 3,07
020 063 73 anthrazit einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0414 1 4,01
020 067 03 aluminium einteilige Wippe ohne Aufdruck MEG5210-0460 1 5,74
020 067 53 weiß glänzend einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0344 1 6,58
020 067 18 polarweiß glänzend einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0319 1 6,58
020 067 35 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0325 1 6,58
020 078 67 weiß matt einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0444 1 6,58
020 072 98 polarweiß matt einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0419 1 6,58
020 069 17 anthrazit einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0414 1 8,17
020 080 10 aluminium einteilige Wippe Kennzeichen 0 und 1 MEG5211-0460 1 9,17

Wippen für Taster-Modul
Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-
Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300.
Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Material: Thermoplast edelmatt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 089 45 weiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0344 1 7,59
020 088 99 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0319 1 7,59
020 089 42 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0325 1 7,59
020 091 43 weiß matt zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0444 1 7,59
020 090 64 polarweiß matt zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0419 1 7,59
020 089 69 anthrazit zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0414 1 9,34
020 092 07 aluminium zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0460 1 10,26

Wippen für Taster-Modul
Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-
Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300.
Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Material: Thermoplast edelmatt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 085 15 weiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0344 1 5,55
020 083 86 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0319 1 5,55
020 084 56 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0325 1 5,55
020 085 43 weiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0444 1 5,55
020 085 23 polarweiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0419 1 5,55
020 085 19 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0414 1 6,79
020 085 92 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0460 1 8,20
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Wippen für Taster-Modul mit IR
Für System M. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit: Taster-
Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300. Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300.
Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 2fach System M
MEG5123-03xx Nebenstelle Plus, 2fach System M MEG5129-0300. Material: Thermoplast edelmatt
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 38 weiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0344 1 7,59
020 092 09 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0319 1 7,59
020 092 35 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0325 1 7,59
020 092 43 weiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0444 1 7,59
020 092 40 polarweiß matt zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0419 1 7,59
020 092 39 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0414 1 9,34
020 092 65 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0460 1 10,26

Taster 1fach
System M mit integriertem Busankoppler, Statusanzeige und Schriftfeld, die Betriebsanzeige kann auch
als Orientierungslicht verwendet werden.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 2, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit
Busankopplung: ja, Tasten: 2, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit LED-
Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 048 12 ja IP20 Unterputz 627514 1 101,50

Taster 2fach
System M mit integriertem Busankoppler, Statusanzeige und Schriftfeld, die Betriebsanzeige kann auch
als Orientierungslicht verwendet werden.
Abstand

Anzahl Betätigungspunkte: 4, Bussystem Funkbus: nein, Mit Display: nein, Mit Raumthermostat: nein, Mit
Busankopplung: ja, Tasten: 4, Bussystem Powernet: nein, Mit Diebstahl-/Demontageschutz: nein, Mit LED-
Anzeige: ja

Art.-Nr. Bussystem KNX Schutzart (IP) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 048 16 ja IP20 Unterputz 627614 1 110,50

Taster 2fach mit Raumtemperaturregler
System M Steuereinheit mit Bedientasten, Betriebs/-Statusazeige und Schriftfeld, die Betriebsanzeige
kann auch als Orientierungslicht verwendet werden, Funktionen der Tasten können mit IR-Fernbedienung
angesteuert werden (bereits vorprogrammiert)

Art.-Nr. Montageart Mit Display Typ VPE/Stk. €/Stk.
019 072 01 Unterputz ja MEG6212-0414 1 238,00
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Wiser Taster-Modul
System M Taster-Modul ohne Wippe Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-
Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
Fernbedienbar und programmierbar über die Bluetooth APP. Mit der APP können folgende Funktionen
komfortabel eingestellt werden: Zeitschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr, Zufallsfunktion, Orientierungslicht,
Memoryfunktion, frei wählbare Einschalthelligkeit, Dimmmodus RL LED, Nachlaufzeit. Funktionen: Lokal
schalten, Wochenzeitschaltuhr, Zufallsfunktion, Treppenlichtzeit mit Vorwarnung, Nachlaufzeit, Impuls
geber: Elektronik-Schalt-EinsatzRelais-Schalt-Einsatz, Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle
gleichzeitig), Relais-Schalt-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig) Lokal schalten/ dimmen, Wochenzeit
schaltuhr, Zufallsfunktion, Treppenlichtzeit mit Vorwarnung, Nachlaufzeit: Universal-Dimmer-Einsatz,
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach (beide Kanäle gleichzeitig), Steuerungs-Einsatz 1-10 V, DALI-
Steuerungs-Einsatz Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Wochenzeitschaltuhr, Zufallsfunktion,
Sonnenschutz-Funktion: Jalousiesteuerungs-Einsatz, Global schalten, dimmen, Jalousie/Rollladen
steuern, Wochenzeitschaltuhr, Zufallsfunktion: Zentralstellen-Einsatz
Abstand

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher, Geeignet für Dimmeinsatz: ja, Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Mit Abdeckung: nein, Mit LED-Anzeige: ja, Transparent:
nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Betätigungspunkte Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 54 sonstige 4 2 MEG5123-0300 1 21,90
020 079 49 sonstige 2 1 MEG5113-0300 1 18,40

Wiser Taster-Modul
Für System M. Taster-Modul ohne Wippen. Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit
Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs
komplettiert. Fernbedienbar und programmierbar über die Wiser Room App. Sie können über die App
Einstellungen vornehmen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B. Timer (Treppenlicht). Zeitschaltuhr.
Zufallsfunktion. Impulsgeber. Memoryfunktion. Minimale/maximale Helligkeit. Magnetkontakt. Sonnen
schutzfunktion. Orientierungslicht

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 495 69 Wiser Schaltaktor 1fach UP MEG5011-0001 1 67,00

Der Wiser Home Touch ist ein Gerät, das alle Wiser-Produkte zu einer Haussteuerung miteinander
vernetzt, diese können dann mit der Wiser-App über das WLAN im Gebäude oder über das Internet
gesteuert werden, mit seinem vollfarbigen Touch-Display kann es als eine Steuereinheit genutzt werden,
befestigen Sie den Home Touch an einer Wand in Augenhöhe und erhalten einen einfachen Zugriff auf Ihre
Wiser-Funktionen, das im Lieferumfang enthaltene DC 24 V Netzgerät passt in eine Unterputzdose hinter
dem Home Touch,Gateway für die Wiser-Haussteuerung, vollfarbiges Touch-Display, Thermostat-Funktion,
integrierte Sensoren (Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Näherungssensor), automatische Anpassung der
Displayhelligkeit, einstellen des Modus: Zuhause / Abwesend / Schlafen, mit Standfuß

019 328 55 Wiser Home Touch mit Standfuß MEG5050-0001 1 263,00
Gateway für die Wiser-HaussteuerungVollfarbiges Touch-DisplayThermostat-FunktionIntegrierte Sensoren
(Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Näherungssensor) Automatische Anpassung der DisplayhelligkeitEinstellen
des Modus: Zuhause / Abwesend / Schlafen, Nennspannung: DC 24 V, Nennstrom: 0,25 A, Temperaturbe
reich: 0 °C - 40 °C, Display: Farb Touch-Display, Displaydiagonale: 88,9 mm, WLAN (WI-FI): 802,11 b/g/n,
2,4 GHz, Sendeleistung: max. 40 mW, Abmessungen: Home Touch (LxBxT): 100 mm x 100 x 24 mm, Netz
gerät (ØxT): 43 mm x 26 mm

019 328 54 Wiser Home Touch für Wandmontage MEG5050-0000 1 263,00
Betriebsspannung: 3 V, Anzeigeelemente: 3 Status-LEDs, Bedienelemente: drehbare Kappe mit Rückfede
rung, Abmessungen (Ø x T): 51 mm x 93 mm, Frequenzband: 2,4 GHz, Sendeleistung: 10 mW

020 495 96 Wiser Heizkörperthermostat MEG5935-0000 1 50,41
020 495 70 Wiser Jalousieaktor 1fach UP MEG5015-0001 1 74,50
020 495 68 Wiser Dimmaktor 1fach UP MEG5010-0001 1 98,00

Wiser Jalousie
Wiser Jalousie Set, im Set sind enhalten ein Jalousiesteuerungs- Einsatz MEG5165-0000, Wiser Taster-
Modul MEG5113-0300, Wippe für das Wiser Modul MEG5215-0319 und ein Rahmen M-Smart 478119 in
Polarweiß

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 475 15 MEG1971-3006 1 101,50
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Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter
für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz Art.-Nr.: 3172 00
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 370 41 weiß glänzend Knebel Klemmbefestigung 567144 1/1/100 5,86
020 370 39 polarweiß glänzend Knebel Klemmbefestigung 567119 1/100 5,86
020 370 40 aktivweiß glänzend Knebel Klemmbefestigung 567125 1/100 5,86
020 381 43 weiß matt Knebel Klemmbefestigung 569844 1 5,86
020 185 35 polarweiß matt Knebel Klemmbefestigung 569819 1/100 5,86
020 185 34 anthrazit Knebel Klemmbefestigung 569814 1 9,42
020 185 36 aluminium Knebel Klemmbefestigung 569860 1 12,72

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter
für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge, 
zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-EinsatzArt.-Nr. 318501,
Rollladen-Tastschalter-Einsatz Art.-Nr.318901
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 372 14 weiß glänzend Schlüssel Klemmbefestigung 319444 1 7,52
020 372 12 polarweiß glänzend Schlüssel Klemmbefestigung 319419 1 7,52
020 372 13 aktivweiß glänzend Schlüssel Klemmbefestigung 319425 1 7,52
020 379 03 weiß matt Schlüssel Klemmbefestigung 319344 1 7,52
020 183 47 polarweiß matt Schlüssel Klemmbefestigung 319319 1 7,52
020 379 02 anthrazit Schlüssel Klemmbefestigung 319314 1 9,89
020 379 04 aluminium Schlüssel Klemmbefestigung 319360 1 13,30

Abstelltastereinsatz
Im Design System M. Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte. Einsatz ohne Kral
lenbefestigung. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 013 94 polarweiß glänzend Resetkontakt MEG4851-0319 1 35,70

Argus Sensor-Modul mit Schalter
System M Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz, erfasst sich bewegende
Wärmequellen in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit, zuschaltbare
Präsenzfunktion über Schalter Erfassungsbereich: 180°
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer:
10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 103 90 weiß glänzend Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0344 1 70,00
020 099 99 polarweiß glänzend Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0319 1 70,00
020 103 27 aktivweiß glänzend Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0325 1 70,00
020 107 29 weiß matt Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0444 1 70,00
020 106 97 polarweiß matt Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0419 1 70,00
020 106 88 anthrazit Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0414 1 73,00
020 107 30 aluminium Präsenzmelder 1,1 MEG5711-0460 1 75,50
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Argus-Präsenzmelder
System M
Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz, erfasst sich bewegende Wärmequellen in
einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
Erfassungsbereich: 180°
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer:
10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 093 05 weiß glänzend Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0344 1 72,50
020 092 83 polarweiß glänzend Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0319 1 72,50
020 092 98 aktivweiß glänzend Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0325 1 72,50
020 093 61 weiß matt Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0444 1 72,50
020 093 51 polarweiß matt Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0419 1 72,50
020 093 06 anthrazit Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0414 1 76,50
020 093 75 aluminium Präsenzmelder 2,2 MEG5530-0460 1 79,00

Behinderten-WC-Set
Bestehend aus: Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Abdeck
platte, Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design
System M, Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung,
Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A, Für eine zusätzliche optische und
akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, ange
schlossen werden. Einsatz ohne Krallenbefestigung, Lieferumfang: Ohne Rahmen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 013 36 aktivweiß glänzend Komplettset MEG4849-1425 1 247,00
020 013 25 polarweiß glänzend Komplettset MEG4849-1419 1 247,00

Behinderten-WC-Set
Bestehend aus: Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Abdeck
platte, Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte und Rahmen im Design
System M, Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung,
Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A, Einem Netzteil zur Bereitstellung
der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3PLE Einsatz ohne Krallenbefestigung, Lieferumfang: Ohne Rahmen

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 012 35 aktivweiß glänzend Komplettset MEG4848-1425 1 241,00
020 012 27 polarweiß glänzend Komplettset MEG4848-1419 1 241,00

Ruftastereinsatz
Im Design System M. Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentral
platte. Einsatz ohne Krallenbefestigung. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdes
infizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 013 48 polarweiß glänzend Montageset Zugschnur MEG4850-0319 1 36,85
020 013 89 aktivweiß glänzend Montageset Zugschnur MEG4850-0325 1 36,85
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Abdeckrahmen
für Senkrechte- und Waagerechtemontage

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 108 86 weiß glänzend 1 fach 389144 1/10 2,09
020 108 82 polarweiß glänzend 1 fach 389119 1/10 2,09
020 108 84 aktivweiß glänzend 1 fach 389125 1/10 2,09
020 108 89 weiß glänzend 2 fach 389244 1/10 3,58
020 108 87 polarweiß glänzend 2 fach 389219 1/10 3,58
020 108 88 aktivweiß glänzend 2 fach 389225 1/10 3,58
020 108 99 weiß glänzend 3 fach 389344 1/10 6,28
020 108 91 polarweiß glänzend 3 fach 389319 1/10 6,28
020 108 92 aktivweiß glänzend 3 fach 389325 1/10 6,28
020 109 02 weiß glänzend 4 fach 389444 1/10 10,86
020 109 00 polarweiß glänzend 4 fach 389419 1/10 10,86
020 109 01 aktivweiß glänzend 4 fach 389425 1/10 10,86
020 109 05 weiß glänzend 5 fach 389544 1/10 17,86
020 109 03 polarweiß glänzend 5 fach 389519 1/10 17,86
020 109 04 aktivweiß glänzend 5 fach 389525 1/10 17,86

Abdeckrahmen ohne Mittelsteg
2fach, ohne Mittelsteg, für Senkrechte- und Waagerechtemontage

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 109 10 weiß glänzend 389844 1/10 3,76
020 109 07 polarweiß glänzend 389819 1/10 3,76
020 109 08 aktivweiß glänzend 389825 1/10 3,76

Aufputz-Gehäuse
Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge,
verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar. Lieferumfang: Mit Geräte-
Befestigungsschrauben und Leitungseinführung
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff,
Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 37 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 413 75 aktivweiß glänzend 1 80 MEG4014-1425 1 9,31
020 413 78 aktivweiß glänzend 2 151 MEG4024-1425 1 16,93
020 413 81 aktivweiß glänzend 3 224 MEG4034-1425 1 26,80

Schuko-Steckdose mit voller Abdeckplatte
mit voller Abdeckplatte, Krallen und Schraubbefestigung, mit Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 396 07 weiß glänzend 1-M 1 MEG2301-1044 1 5,29
020 396 05 polarweiß glänzend 1-M 1 MEG2301-1019 1 5,29
020 396 06 aktivweiß glänzend 1-M 1 MEG2301-1025 1 5,29
020 396 10 weiß glänzend Berührungsschutz, 1-M 1 MEG2300-1044 1 7,10
020 396 08 polarweiß glänzend Berührungsschutz, 1-M 1 MEG2300-1019 1 7,10
020 396 09 aktivweiß glänzend Berührungsschutz, 1-M 1 MEG2300-1025 1 7,10
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Doppelsteckdosen SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 95 weiß glänzend 1-M 2 MEG2328-1044 1 13,72
020 395 93 polarweiß glänzend 1-M 2 MEG2328-1019 1 13,72
020 395 94 aktivweiß glänzend 1-M 2 MEG2328-1025 1 13,72

Merten System Atelier-MMERTEN

Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 107 78 weiß glänzend 1 fach 388144 1/10 2,09
020 107 65 polarweiß glänzend 1 fach 388119 1/10 2,09
020 107 72 aktivweiß glänzend 1 fach 388125 1/10 2,09
020 108 07 weiß glänzend 2 fach 388244 1/10 3,58
020 107 79 polarweiß glänzend 2 fach 388219 1/10 3,58
020 108 02 aktivweiß glänzend 2 fach 388225 1/10 3,58
020 108 31 weiß glänzend 3 fach 388344 1/10 6,28
020 108 08 polarweiß glänzend 3 fach 388319 1/10 6,28
020 108 10 aktivweiß glänzend 3 fach 388325 1/10 6,28
020 108 58 weiß glänzend 4 fach 388444 1/10 10,86
020 108 46 polarweiß glänzend 4 fach 388419 1/10 10,86
020 108 48 aktivweiß glänzend 4 fach 388425 1/10 10,86
020 108 68 weiß glänzend 5 fach 388544 1/10 17,86
020 108 66 polarweiß glänzend 5 fach 388519 1/10 17,86
020 108 67 aktivweiß glänzend 5 fach 388525 1/10 17,86

Abdeckrahmen
2fach, ohne Mittelsteg, für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 108 74 weiß glänzend 388844 1/10 3,76
020 108 69 polarweiß glänzend 388819 1/10 3,76
020 108 72 aktivweiß glänzend 388825 1/10 3,76

Aufputz-Gehäuse
Zubehör: Zugentlastung AUFPUTZ 510501. Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 5350xx Lieferumfang: Mit
Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff,
Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 42 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 501 58 aktivweiß glänzend 1 80 519125 1 9,31
020 501 57 polarweiß glänzend 1 80 519119 1 9,31
020 501 65 aktivweiß glänzend 2 152 519225 1 16,93
020 501 64 polarweiß glänzend 2 152 519219 1 16,93
020 501 67 polarweiß glänzend 3 224 519319 1 26,80
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Merten System Atelier-MMERTEN
Schuko-Steckdose mit voller Abdeckplatte
mit Krallen, Schraubbefestigung und Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl
der Ein
heiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 396 04 weiß glänzend Berührungsschutz, ATELIER-M 1 MEG2300-1244 1 7,10
020 396 02 polarweiß glänzend Berührungsschutz, ATELIER-M 1 MEG2300-1219 1 7,10
020 396 03 aktivweiß glänzend Berührungsschutz, ATELIER-M 1 MEG2300-1225 1 7,10
020 396 01 weiß glänzend ATELIER-M 1 MEG2301-1244 1 5,29
020 395 99 polarweiß glänzend ATELIER-M 1 MEG2301-1219 1 5,29
020 396 00 aktivweiß glänzend ATELIER-M 1 MEG2301-1225 1 5,29

Doppelsteckdosen SCHUKO®
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 395 98 weiß glänzend ATELIER-M 2 MEG2328-1244 1 13,72
020 395 96 polarweiß glänzend ATELIER-M 2 MEG2328-1219 1 13,72
020 395 97 aktivweiß glänzend ATELIER-M 2 MEG2328-1225 1 13,72

Merten System M-SmartMERTEN

Jumbo, der große Schalter
10 AX, AC 250 V. Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den
Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheitzu tauschen.
Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 412 97 rot IP20 Wechselschalter MEG3341-1406 1 26,25
020 412 98 weiß IP20 Wechselschalter MEG3341-1419 1 26,25

Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 184 59 polarweiß 1 fach 484119 1/10 2,09
020 369 86 polarweiß glänzend 1 fach 478119 1/10 2,09
020 369 87 aktivweiß glänzend 1 fach 478125 1/10 2,09
020 184 60 polarweiß 2 fach 484219 1/10 3,58
020 369 89 polarweiß glänzend 2 fach 478219 1/10 3,58
020 369 90 aktivweiß glänzend 2 fach 478225 1/10 3,58
020 369 92 polarweiß glänzend 3 fach 478319 1/10 6,28
020 369 93 aktivweiß glänzend 3 fach 478325 1/10 6,28
020 369 95 polarweiß glänzend 4 fach 478419 1/10 10,86
020 369 98 polarweiß glänzend 5 fach 478519 1/10 17,86
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Merten System M-SmartMERTEN
Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 501 73 polarweiß glänzend 478819 1/10 3,76
020 380 64 aktivweiß glänzend 478825 1/10 3,76
020 380 65 weiß glänzend 478844 1/10 3,76

Abdeckrahmen mit Beschriftungsträger
Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen. Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der
Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-
Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 369 51 polarweiß glänzend 1 fach 470119 1 4,83

Aufputz-Gehäuse
für M-Smart
Thermoplast, mit geschlossenem Boden und vorgeformten Leitungseingängen, verschlossen mit Blind
schiebern, für senkrechte und waagerechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Werkstoff: Kunststoff,
Gerätebreite: 80 mm, Gerätetiefe: 37 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Gerätehöhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 039 61 polarweiß 1 80 512119 1 9,31
020 040 35 polarweiß 2 151 512219 1 16,93
020 040 41 polarweiß 3 224 512319 1 26,80

Steckdosen SCHUKO® 
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-
Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewin
deschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Trag
ring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast
brillant. Farbe: polarweiß glänzend.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der
Einheiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 395 73 polarweiß glänzend SCHUKO 1 MEG2301-1419 1 5,29
020 410 74 polarweiß glänzend erhöhter Berührungsschutz 1 MEG2300-1419 1 7,10
020 410 75 aktivweiß glänzend erhöhter Berührungsschutz 1 MEG2300-1425 1 7,10
020 410 77 polarweiß erhöhter Berührungsschutz 1 MEG2300-1519 1 7,10
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Merten M-PureMERTEN
Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 85 anthrazit 1 fach MEG4010-3614 1 5,85
020 462 84 polarweiß 1 fach MEG4010-3619 1 5,06
020 462 85 aktivweiß 1 fach MEG4010-3625 1 5,06
020 462 86 aluminium 1 fach MEG4010-3660 1 8,19
020 461 90 anthrazit 2 fach MEG4020-3614 1 9,49
020 462 87 polarweiß 2 fach MEG4020-3619 1 7,00
020 462 88 aktivweiß 2 fach MEG4020-3625 1 7,00
020 462 89 aluminium 2 fach MEG4020-3660 1 12,50
020 462 03 anthrazit 3 fach MEG4030-3614 1 15,70
020 462 90 polarweiß 3 fach MEG4030-3619 1 12,73
020 462 91 aktivweiß 3 fach MEG4030-3625 1 12,73
020 462 92 aluminium 3 fach MEG4030-3660 1 20,65

Abdeckrahmen
ohne Mittelsteg, für senkrechte und waagerechte Montage
2 fach

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 95 anthrazit MEG4025-3614 1 9,49
020 461 96 polarweiß MEG4025-3619 1 7,00
020 461 97 aktivweiß MEG4025-3625 1 7,00
020 461 99 aluminium MEG4025-3660 1 11,92

Merten M-Pure DecorMERTEN

Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 86 Edelstahl/aluminium 1 fach MEG4010-3646 1 10,22
020 461 87 Schiefer/aluminium 1 fach MEG4010-3669 1 15,41
020 461 88 Wenge/aluminium 1 fach MEG4010-3671 1 10,22
020 461 89 Eiche/aktivweiß 1 fach MEG4010-3674 1 10,22
020 461 91 Edelstahl/aluminium 2 fach MEG4020-3646 1 17,63
020 461 92 Schiefer/aluminium 2 fach MEG4020-3669 1 26,40
020 461 93 Wenge/aluminium 2 fach MEG4020-3671 1 17,63
020 461 94 Eiche/aktivweiß 2 fach MEG4020-3674 1 17,63
020 462 04 Edelstahl/aluminium 3 fach MEG4030-3646 1 25,55
020 462 05 Schiefer/aluminium 3 fach MEG4030-3669 1 38,50
020 462 06 Wenge/aluminium 3 fach MEG4030-3671 1 25,55
020 462 07 Eiche/aktivweiß 3 fach MEG4030-3674 1 25,55

Abdeckrahmen
für Senkrecht- und Waagerechtmontage, die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtma
terialschicht, diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und
dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen, 2fach, ohne Mittelsteg

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 98 Edelstahl/aluminium MEG4025-3646 1 17,63
020 462 00 Schiefer/aluminium MEG4025-3669 1 26,40
020 462 01 Wenge/aluminium MEG4025-3671 1 17,63
020 462 02 Eiche/aktivweiß MEG4025-3674 1 17,63
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Merten PlusLinkMERTEN
DALI-Steuerungs-Einsatz
zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG

Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Verwendbar mit Bewe
gungsmelder

Bedienungsart Steuerstrom 
mA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 062 03 nein Dreh-/Druckknopf 30 MEG5185-0000 1 146,50

Elektronik-Schalt-Einsatz
für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten z.B Glühlampen, Energiesparlampen, NV-
Halogenbeleuchrtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Frequenz: 60 Hz, Zusammenstellung:
Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Schaltleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 048 25 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 420 MEG5151-0000 1 67,00
020 048 56 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 200 MEG5152-0000 1 74,50

Jalousiesteuerungs-Einsatz
zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Mit Helligkeitssensoranschluss: ja, Geeignet für
Windsensor: ja, Geeignet für Regensensor: nein, Mit Glasbruchmelderanschluss: nein,
Nebenstelleneingang: ja, Mit Memory-Funktion: nein, Halogenfrei: ja, Nennspannung: 230 V,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 052 82 sonstige 60 IP20 MEG5165-0000 1 74,50

Universal-Dimmer-Einsatz
erkennt automatisch die angeschlossene Last, keine Mischlasten anschließen, für ohmsche, unduktive
oder kapazitive Lasten z.B Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos,
Softstart und Memory-Funktion
Abstand

Dimmung Phasenabschnitt: ja, Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart:
sonstige, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal, Nebenstelleneingang: ja,
Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit
Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja, Verwendbar mit Funktaste: ja, Verwendbar mit
IR-Taste: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 60 Hz, Gerätebreite: 73 mm,
Gerätehöhe: 73 mm, Gerätetiefe: 28 mm, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Dimmung Phasenanschnitt Seriendimmer Nennleistung VA Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 055 47 ja nein 420 MEG5171-0000 1 110,50
020 057 06 ja ja 220 MEG5172-0000 1 141,00

Zentralstellen-Einsatz
zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: sonstige, Frequenz: 60 Hz, Zusammenstellung: Basiselement, Ausführung
der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 062 11 sonstige Krallen-/Schraubbefestigung 230 MEG5190-0000 1 67,00

Relais-Schalt-Einsatz
für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-
Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos und Leuchtstofflampen
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: universal, Frequenz: 60 Hz, Schaltleistung: 2200 W, Zusammenstellung:
Basiselement, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 049 57 1 fach Krallen-/Schraubbefestigung 230 MEG5161-0000 1 67,00
020 050 60 2 fach Krallen-/Schraubbefestigung 230 MEG5162-0000 1 74,50
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Merten PlusLinkMERTEN
Steuerungs-Einsatz
für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Verwendbar mit Bewe
gungsmelder

Bedienungsart Steuerstrom 
mA

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 060 61 nein Dreh-/Druckknopf 50 MEG5180-0000 1 115,00

Nebenstelle Plus
Abstand

Montageart: Unterputz, Lastart: sonstige, Frequenz: 60 Hz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler
Abdeckplatte, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 045 44 1 fach Krallen-/Schraubbefestigung 230 MEG5119-0300 1 51,50
020 046 39 2 fach Krallen-/Schraubbefestigung 230 MEG5129-0300 1 57,00

PlusLink Verteiler (3 Phasen)
Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf
verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3).
Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler
benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Geeignet für die
Montage auf Hutschienen TH35 nach EN60715. Mit Schraubklemmen.
Abstand

Tiefe: 58 mm

Art.-Nr. Zubehör Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 471 44 sonstige 18 90 MEG5130-0001 1 81,50

PlusLink-Erweiterung
wird in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert, muss mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern
abgesichert werden, geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715
Abstand

Tiefe: 18 mm

Art.-Nr. Zubehör Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 048 09 sonstige 58 94 MEG5130-0000 1 79,00

Taster-Modul
Wiser-Taster-Modul ohne Wippe, für System Design, das Taster-Modul wird auf den gewünschten
Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden
Designs komplettiert, fernbedienbar und programmierbar über die Wiser Room App, sie können über die
App Einstellungen vornehmen und zusätzliche Funktionen nutzen, wie z. B.: Timer (Treppenlicht), Zeit
schaltuhr, Zufallsfunktion, Impulsgeber, Memoryfunktion....
Abstand

Farbe: sonstige, Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher, Mit Abdeckung: nein, Mit LED-Anzeige: ja,
Transparent: nein

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Betätigungspunk
te

Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 079 50 1fach 2 1 MEG5113-6000 1 19,18
020 079 55 2fach 4 2 MEG5123-6000 1 22,85
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Merten PlusLinkMERTEN
Wippe für Tastermodul
System M
für Taster-Modul 1fach, mit Kennzeichnung 0 / 1
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 067 18 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5211-0319 1 6,58
020 067 35 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5211-0325 1 6,58
020 080 10 aluminium einteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5211-0460 1 9,17

Wippe für Tastermodul
System M
für Taster-Modul, Szene (1/2 und 1/0)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 09 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0319 1 7,59
020 092 35 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5228-0325 1 7,59

Wippe für Tastermodul
System M
für Taster-Modul 1fach
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 062 27 polarweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5210-0319 1 3,07
020 062 66 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5210-0325 1 3,07
020 067 03 aluminium einteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5210-0460 1 5,74

Wippen für Tastermodul
System M
für Taster-Modul, mit Kennzeichnung Auf / Ab
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 080 63 polarweiß glänzend einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0319 1 6,58
020 080 79 aktivweiß glänzend einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0325 1 6,58
020 083 64 aluminium einteilige Wippe Jalousie MEG5215-0460 1 9,17

Wippen für Tastermodul
System M
für Taster-Modul 2fach, Szene (1/2, blank)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 086 05 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5226-0319 1 7,59
020 086 12 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5226-0325 1 7,59
020 088 82 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5226-0460 1 10,26
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Merten PlusLinkMERTEN
Wippen für Tastermodul
System M
für Taster-Modul 2fach
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 083 86 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0319 1 5,55
020 084 56 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0325 1 5,55
020 085 92 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Dimmer MEG5220-0460 1 8,20

Wippen für Tastermodul
System M
für Taster-Modul, Szene (1/2, Auf/ Ab)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 088 99 polarweiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0319 1 7,59
020 089 42 aktivweiß glänzend zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0325 1 7,59
020 092 07 aluminium zweiteilige Wippe Jalousie MEG5227-0460 1 10,26

Zeitschaltuhr-Modul
System M
zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/
Rollladenmotoren
Funktionen: Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen), Menügeführte Bedienung, Gangreserve >6
Stunden, Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung, Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30
min), Astrofunktion, Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit, Individuelle Laufzeit programmierbar,
Manuelle Betätigung jederzeit möglich, Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen,
Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar, Verhalten bei Windalarm, einstellbar

Art.-Nr. Frequenz Hz Nennspannung 
V

Kürzester Schaltabstand min Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 264 65 60 230 1 MEG5755-0460 1 104,50

Zeitschaltuhr- Modul Standard
zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/
Rollladenmotoren
Für System M.
Funktionen: Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen), Menügeführte Bedienung, Gangreserve >6
Stunden, Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit, Indivi
duelle Laufzeit programmierbar, Manuelle Betätigung jederzeit möglich, Wählbare Pfeiltastenfunktion für
Tasten oder globale Szenen
Abstand

Kürzester Schaltabstand: 1 min

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 466 72 polarweiß glänzend 60 230 MEG5754-0319 1 58,50
020 466 76 polarweiß 60 230 MEG5754-0419 1 58,50
020 466 73 aktivweiß 60 230 MEG5754-0325 1 58,50
020 466 74 weiß glänzend 60 230 MEG5754-0344 1 58,50
020 466 75 anthrazit 60 230 MEG5754-0414 1 61,50
020 466 78 aluminium 60 230 MEG5754-0460 1 63,50
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Drehregler-Modul
für System M
mit Drehknopf und vier Tastflächen, Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbe
leuchtung
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: ja, Geeignet für Schalteinsatz: ja, Halogenfrei: ja, Anzahl der
Betätigungspunkte: 4, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung: ja, Mit LED-Anzeige: ja, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeig
net für
Dimm
ein
satz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 092 72 polarweiß glän
zend

Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja MEG5252-0319 1 82,00

020 467 75 aktivweiß glän
zend

Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja MEG5252-0325 1 82,00

020 467 78 weiß glänzend Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja MEG5252-0344 1 82,00

020 467 77 aluminium Steuern elektrischer Verbrau
cher

ja MEG5252-0460 1 87,50

Merten System M-PlanMERTEN

Abdeckrahmen
Bruchsicheres Material, mit hochwertig-mattierter Oberfläche

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 184 83 aluminium 1 fach 486160 1/2 8,19
020 184 81 anthrazit 1 fach 486114 1/2 5,85
020 184 82 polarweiß 1 fach 486119 1/10 5,06
020 184 88 aluminium 2 fach 486260 1/2 12,50
020 184 86 anthrazit 2 fach 486214 1/96 9,49
020 184 87 polarweiß 2 fach 486219 1/10 6,90
020 184 93 aluminium 3 fach 486360 1/2 20,65
020 184 91 anthrazit 3 fach 486314 1/64 15,70
020 184 92 polarweiß 3 fach 486319 1/60 12,73
020 184 96 aluminium 4 fach 486460 1/2 32,95
020 184 94 anthrazit 4 fach 486414 1/2 25,00
020 184 95 polarweiß 4 fach 486419 1/44/2 20,50
020 184 99 aluminium 5 fach 486560 1/2 50,00
020 184 97 anthrazit 5 fach 486514 1 38,10
020 184 98 polarweiß 5 fach 486519 1 31,00

Abdeckrahmen
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche
Ausführung "aktivweiß glänzend" verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 096 13 polarweiß glänzend 1 fach 515119 1/10 5,06
020 096 16 polarweiß glänzend 2 fach 515219 1/10 6,90
020 096 19 polarweiß glänzend 3 fach 515319 1/10 12,73
020 096 14 aktivweiß glänzend 1 fach 515125 1/10 5,06
020 096 17 aktivweiß glänzend 2 fach 515225 1/10 6,90
020 096 20 aktivweiß glänzend 3 fach 515325 1/10 12,73
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Abdeckrahmen
2fach, ohne Mittelsteg, für Senkrecht- und Waagerechtmontage

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 380 88 anthrazit 488814 1/96 9,49
020 501 81 polarweiß 488819 1/90 6,90
020 096 28 polarweiß glänzend 515819 1/2 6,90
020 501 82 aluminium 488860 1/2 12,50
020 096 29 aktivweiß glänzend 515825 1/2 6,90

Echtglasrahmen
Sicherheitsglas mit einer Dicke von 6 mm, für senkrechte und waagerechte Montage

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 310 91 diamantsilber 2 fach 489260 1 53,50

Merten AquadesignMERTEN

Wippen
für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 60 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343144 1/5 7,67
020 351 59 polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343119 1/5 7,67
020 351 58 dunkelbrasil einteilige Wippe Schalter/Taster 343115 1 10,23
020 351 57 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 343114 1 10,23
020 351 61 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 343160 1 10,23

Wippen mit Schriftfeld
mit Beschriftungsfeld, für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Textfeld, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: ja,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 80 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343944 1 10,30
020 351 79 polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343919 1 10,30
020 351 78 dunkelbrasil einteilige Wippe Schalter/Taster 343915 1 12,85
020 351 77 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 343914 1 12,85
020 351 81 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 343960 1 12,85

Wippen mit Symbolfenster
mit rechteckigem Symbolfenster, für Kontrolschalter- und Taster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: diverse Symbole, Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 75 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343844 1 8,68
020 351 74 polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343819 1 8,68
020 379 08 dunkelbrasil einteilige Wippe Schalter/Taster 343815 1 11,19
020 351 73 anthrazit einteilige Wippe Schalter/Taster 343814 1 11,19
020 351 76 aluminium einteilige Wippe Schalter/Taster 343860 1 11,19
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Merten AquadesignMERTEN
Wippen für Serienschalter
für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 71 weiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster 343544 1 10,06
020 351 70 polarweiß zweiteilige Wippe Schalter/Taster 343519 1 10,06
020 351 69 dunkelbrasil zweiteilige Wippe Schalter/Taster 343515 1 12,63
020 351 68 anthrazit zweiteilige Wippe Schalter/Taster 343514 1 12,63
020 351 72 aluminium zweiteilige Wippe Schalter/Taster 343560 1 12,63

Wippen für Rollladenschalter
für Rollladenschalter und -taster
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 64 weiß zweiteilige Wippe Jalousie 343444 1 12,07
020 351 63 polarweiß zweiteilige Wippe Jalousie 343419 1 12,07
020 379 07 dunkelbrasil zweiteilige Wippe Jalousie 343415 1 14,59
020 351 62 anthrazit zweiteilige Wippe Jalousie 343414 1 14,59
020 351 65 aluminium zweiteilige Wippe Jalousie 343460 1 14,59

ZentraIplatte
für Rolladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge, zu
komplettieren mit Rolladen-Rastschalter-Einsatz Art.-Nr. 318501, 
Rolladen-Tastschalter-Einsatz Art.-Nr. 318901.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 84 weiß Zentralplatte Schalter/Taster 348244 1 10,08
020 351 83 polarweiß Zentralplatte Schalter/Taster 348219 1 10,08
020 379 09 dunkelbrasil Zentralplatte Schalter/Taster 348215 1 16,85
020 351 82 anthrazit Zentralplatte Schalter/Taster 348214 1 16,85
020 351 85 aluminium Zentralplatte Schalter/Taster 348260 1 16,85

Wippen für Heizungs-Notschalter
für Heizungs-Notschalter, mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck "Heizungs Notschalter"
Abstand

Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Aufdruck: sonstige Kennzeichnung, Geeignet für
Bussystem-Tasterankopplung: ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/
Symbol: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 67 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343044 1 9,65
020 351 66 polarweiß einteilige Wippe Schalter/Taster 343019 1 9,65

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, BRS
mit Klappdeckel, integrierter erhöter Berührungsschutz gemäß VDE 620 Teil 1 (Kinderschutz), mit Krallen-
und Schraubbefestigung, mit Steckklemmen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 284 86 weiß MEG2310-7244 1 13,09
020 284 84 polarweiß MEG2310-7219 1 13,09
020 284 82 dunkelbrasil MEG2310-7215 1 17,06
020 284 76 anthrazit MEG2310-7214 1 17,06
020 294 56 aluminium MEG2310-7260 1 17,06
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, Schriftfeld
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, integrierter erhöter Berührungsschutz gemäß VDE 620 Teil 1
(Kinderschutz), mit Krallen- und Schraubbefestigung, mit Steckklemmen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 317 36 weiß MEG2312-7244 1 15,70
020 300 19 polarweiß MEG2312-7219 1 15,70
020 410 89 dunkelbrasil MEG2312-7215 1 19,71
020 294 96 anthrazit MEG2312-7214 1 19,71
020 319 13 aluminium MEG2312-7260 1 19,71

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel, Schriftfeld
mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, abschließbar, integrierter erhöter Berührungsschutz gemäß VDE
620 Teil 1 (Kinderschutz), mit Krallen- und Schraubbefestigung, 
mit Steckklemmen, verschiedene Schließungen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 345 82 weiß MEG2316-7244 1 52,00
020 329 79 polarweiß MEG2316-7219 1 52,00
020 329 68 dunkelbrasil MEG2316-7215 1 55,50
020 319 14 anthrazit MEG2316-7214 1 55,50
020 394 79 aluminium MEG2316-7260 1 55,50

Steckdosen SCHUKO® mit Berührungsschutz
mit erhöhtem Berührungsschutz und Steckklemmen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 394 89 weiß MEG2300-7244 1 9,72
020 394 88 polarweiß MEG2300-7219 1 9,72
020 394 87 dunkelbrasil MEG2300-7215 1 13,74
020 394 86 anthrazit MEG2300-7214 1 13,74
020 394 90 aluminium MEG2300-7260 1 13,74

Sensorfläche
manuelle Betätigung für Memory-Superdimmer, Relaisschalter, Elektroniktaster, Elektronik-Zeitschalter,
Relais-Zeitschalter und Nebenstellen, mit Kurzhubtaste
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 352 51 weiß einteilige Taste Dimmer 573844 1 22,70
020 352 50 polarweiß Zentralplatte Dimmer 573819 1 22,70
020 381 50 dunkelbrasil Zentralplatte Dimmer 573815 1 28,05
020 352 49 anthrazit Zentralplatte Dimmer 573814 1 28,05
020 352 52 aluminium Zentralplatte Dimmer 573860 1 28,05

Argus Sensor-Modul
Im Design AQUADESIGN. Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder. Überwachungsbereich: 180 Grad.
Anzahl der Ebenen: 1. Anzahl der Zonen: 14. Reichweite: ca. 8 m. Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar.
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 5 bis ca. 1000 Lux. Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min. Zu
komplettieren mit: Elektronik-Schalt-Einsatz 576799. Relais-Schalt-Einsatz 576897
Abstand

Montageart: Unterputz, Konstantlichtregelung: nein, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja,
Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: nein, Min. Einschaltdauer: 1
s, Max. Einschaltdauer: 8 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite frontal: 8 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 352 56 weiß Bewegungsmelder 1 578144 1 54,50
020 352 55 polarweiß Bewegungsmelder 1 578119 1 54,50
020 352 54 dunkelbrasil Bewegungsmelder 1 578115 1 59,00
020 352 53 anthrazit Bewegungsmelder 1 578114 1 59,00
020 352 57 aluminium Bewegungsmelder 1 578160 1 59,00
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Blindabdeckung
Abstand

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein,
Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit
Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 351 88 weiß 1013 Blindabdeckung 348344 1 9,96
020 351 87 polarweiß 9010 Blindabdeckung 348319 1 9,96
020 379 10 dunkelbrasil 8019 Blindabdeckung 348315 1 14,54
020 351 86 anthrazit 7024 Blindabdeckung 348314 1 14,54
020 351 89 aluminium Blindabdeckung 348360 1 14,54

Abdeckrahmen
für senkrechte und waagerechte Montage
Abstand

Halogenfrei: ja

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung An
zahl
der
Ein
hei
ten

Sch
utz
art
(IP)

Ge
eig
net
für
Ein
ba
uin
sta
lla
tion

Mit
Kla
pp
de
ckel

Text
feld/
Be
schr
if
tung
sflä
che

Hö
he 
mm

Bre
ite 
mm

Tie
fe 
mm

Werk
stoff

RAL-
Num
mer
(ähn
lich)

Typ VPE/
Stk.

€/
Stk.

020 351
93

weiß horizontal und
vertikal

1 IP44 ne
in

nei
n

nein 90
,4

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

1013 400
144

1/10 9,
06

020 351
92

polar
weiß

horizontal und
vertikal

1 IP44 ne
in

nei
n

nein 90
,4

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

9010 400
119

1/10 9,
06

020 351
91

dunkel
brasil

400
115

1 12
,16

020 351
94

alumini
um

horizontal und
vertikal

1 IP44 ne
in

nei
n

nein 90
,4

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

400
160

1/60 12
,16

020 351
90

anthrazit 400
114

1 12
,16

020 351
98

weiß horizontal und
vertikal

2 IP44 ne
in

nei
n

nein 16
1,6

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

1013 400
244

1/10 11
,56

020 351
97

polar
weiß

horizontal und
vertikal

2 IP44 ne
in

nei
n

nein 16
1,6

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

9010 400
219

1/10 11
,56

020 351
96

dunkel
brasil

horizontal und
vertikal

2 IP44 ne
in

nei
n

nein 16
1,6

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

8019 400
215

1 17
,18

020 351
95

anthrazit horizontal und
vertikal

2 IP44 ne
in

nei
n

nein 16
1,6

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

7024 400
214

1 17
,18

020 351
99

alumini
um

horizontal und
vertikal

2 IP44 ne
in

nei
n

nein 16
1,6

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

400
260

1 17
,18

020 352
03

weiß horizontal und
vertikal

3 IP44 ne
in

nei
n

nein 23
2,8

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

1013 400
344

1/10 25
,85

020 352
02

polar
weiß

horizontal und
vertikal

3 IP44 ne
in

nei
n

nein 23
2,8

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

9010 400
319

1/10 25
,85

020 352
01

dunkel
brasil

horizontal und
vertikal

3 IP44 ne
in

nei
n

nein 23
2,8

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

8019 400
315

1 33
,75

020 352
00

anthrazit horizontal und
vertikal

3 IP44 ne
in

nei
n

nein 23
2,8

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

7024 400
314

1 33
,75

020 352
04

alumini
um

horizontal und
vertikal

3 IP44 ne
in

nei
n

nein 23
2,8

10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

400
360

1 33
,75

020 352
07

weiß horizontal und
vertikal

4 IP44 ne
in

nei
n

nein 304 10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

1013 400
444

1/10 40
,25

020 352
06

polar
weiß

horizontal und
vertikal

4 IP44 ne
in

nei
n

nein 304 10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

9010 400
419

1/10 40
,25

020 410
51

dunkel
brasil

horizontal und
vertikal

4 IP44 ne
in

nei
n

nein 304 10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

8019 400
415

1 53
,50

020 352
05

anthrazit horizontal und
vertikal

4 IP44 ne
in

nei
n

nein 304 10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

7024 400
414

1 53
,50

020 352
08

alumini
um

horizontal und
vertikal

4 IP44 ne
in

nei
n

nein 304 10
2,5

11
,6

Kunst
stoff

400
460

1 53
,50
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Merten AquadesignMERTEN
Abdeckrahmen mit Verschraubung
mit Verschraubung, für senkrechte und waagerechte Montage
Abstand

Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Einbauinstallation: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 102,5 mm, Tiefe: 11,6
mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe mm RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 352 13 aluminium 1 90,4 401160 1 12,43
020 352 09 anthrazit 1 90,4 7024 401114 1 12,43
020 352 10 dunkelbrasil 1 90,4 8019 401115 1 12,43
020 352 11 polarweiß 1 90,4 9010 401119 1 9,30
020 352 18 aluminium 2 161,6 401260 1 17,46
020 352 14 anthrazit 2 161,6 7024 401214 1 17,46
020 352 15 dunkelbrasil 2 161,6 8019 401215 1 17,46
020 352 16 polarweiß 2 161,6 9010 401219 1 11,86
020 352 23 aluminium 3 232,8 401360 1 34,00
020 352 20 dunkelbrasil 3 232,8 8019 401315 1 34,00
020 352 21 polarweiß 3 232,8 9010 401319 1 26,10
020 352 27 aluminium 4 304 401460 1 53,50
020 352 24 anthrazit 4 304 7024 401414 1 53,50
020 379 28 dunkelbrasil 4 304 8019 401415 1 53,50
020 352 25 polarweiß 4 304 9010 401419 1 40,65

Merten AquastarMERTEN

Aus/Wechselschalter
Beleuchtbar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemon
tage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage.
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 50 polarweiß IP44 Wechselschalter MEG3116-8019 1 12,34
020 461 51 lichtgrau IP44 Wechselschalter MEG3116-8029 1 11,84

Aus/Wechsel-Kontrollschalter
Beleuchtet. Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar. Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als
Heizungs-Notschalter verwendbar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen
ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage.
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 47 polarweiß IP44 Wechselschalter MEG3106-8019 1 23,20
020 461 48 lichtgrau IP44 Wechselschalter MEG3106-8029 1 23,20

Kreuzschalter
Beleuchtbar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemon
tage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 69 polarweiß IP44 Kreuzschalter MEG3117-8019 1 20,05
020 462 70 lichtgrau IP44 Kreuzschalter MEG3117-8029 1 20,05
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Merten AquastarMERTEN
Serienschalter
Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen, Frontseitige Mess- und Prüfkontakte
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 67 polarweiß IP44 Serienschalter MEG3115-8019 1 20,65
020 462 68 lichtgrau IP44 Serienschalter MEG3115-8029 1 20,65

Rollladenschalter
mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung
Abstand

Anzahl der Tasten: 2, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja,
Montageart: Aufputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Elektrische und mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch
bedienbar: nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung
der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 60 polarweiß Schalter 1-polig 9010 MEG3715-8019 1 29,85
020 461 61 lichtgrau Schalter 1-polig 7035 MEG3715-8029 1 29,85

Rollladentaster
mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung
Abstand

Anzahl der Tasten: 2, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja,
Montageart: Aufputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Elektrische und mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch
bedienbar: nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung
der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 66 polarweiß Taster 1-polig 9010 MEG3755-8019 1 29,85
020 461 67 lichtgrau Taster 1-polig 7035 MEG3755-8029 1 29,85

Rollladentaster
für Schließzylinder und genormte Profil-Halbzylinder-Schlösser mit 40 mm Länge
Abstand

Anzahl der Tasten: 0, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja,
Montageart: Aufputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 64 polarweiß Taster 2-polig 9010 MEG3718-8019 1 95,00
020 461 65 lichtgrau Taster 2-polig 7035 MEG3718-8029 1 95,00

Taster
Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen, Frontseitige Mess- und Prüfkontakte
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein,
Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 71 polarweiß Einzeltaster IP44 MEG3150-8019 1 13,41
020 461 53 lichtgrau Einzeltaster IP44 MEG3150-8029 1 12,90
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Taster mit N-KLemme
bar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Front
seitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein,
Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 74 polarweiß Einzeltaster IP44 MEG3156-8019 1 13,02
020 462 75 lichtgrau Einzeltaster IP44 MEG3156-8029 1 13,67

Taster mit Meldekontakt
Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen,Frontseitige Mess- und Prüfkontakte
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt: nein,
Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 72 polarweiß Einzeltaster IP44 MEG3154-8019 1 20,05
020 462 73 lichtgrau Einzeltaster IP44 MEG3154-8029 1 20,05

Aus-Kontrollschalter
Beleuchtet. Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar. Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als
Heizungs-Notschalter verwendbar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen
ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage.
Aufputz-Montage.
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Unterputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 44 polarweiß IP44 Schalter 2-polig MEG3102-8019 1 30,45
020 461 45 lichtgrau IP44 Schalter 2-polig MEG3102-8029 1 30,45

Ausschalter
Beleuchtbar. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemon
tage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Aufputz-Montage
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 65 polarweiß IP44 Schalter 2-polig MEG3112-8019 1 20,05
020 462 66 lichtgrau IP44 Schalter 2-polig MEG3112-8029 1 20,05
020 462 80 polarweiß IP44 Ausschalter 3x1-polig MEG3644-8019 1 30,60
020 462 81 lichtgrau IP44 Ausschalter 3x1-polig MEG3644-8029 1 30,60

Heizungs-Notschalter
Beleuchtet. Mit Aufdruck /Heizung Notschalter/. Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von Beleuch
tungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalter
demontage. Aufputz-Montage
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 76 polarweiß IP44 Wechselschalter MEG3448-8019 1 26,65
020 462 77 lichtgrau IP44 Wechselschalter MEG3448-8029 1 26,65
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Heizungs-Notschalter
Beleuchtet. Mit Aufdruck /Heizung Notschalter/. Aufputz-Montage. Mit Schraubklemmen. Schutzart: IP 44.
Abmessungen: ca. 83x73x56 mm. Zubehör: Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AQUASTAR
MEG3902-8000
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 55 polarweiß IP44 Schalter 2-polig MEG3449-8019 1 33,80
020 461 56 lichtgrau IP44 Schalter 2-polig MEG3449-8029 1 33,80
020 461 58 polarweiß IP44 Ausschalter 3x1-polig MEG3643-8019 1 44,05
020 461 59 lichtgrau IP44 Ausschalter 3x1-polig MEG3643-8029 1 44,05

Rollladen-Tast-Rastschalter
für Schließzylinder und genormte Profil-Halbzylinder-Schlösser mit 40 mm Länge
Abstand

Anzahl der Tasten: 0, Schutzart: IP44, Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja,
Montageart: Aufputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: Kunststoff,
Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 62 polarweiß Tastrastschalter 2-polig 9010 MEG3717-8019 1 95,00
020 461 63 lichtgrau Tastrastschalter 2-polig 7035 MEG3717-8029 1 95,00

Steckdosen SCHUKO®
beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 49 grau SCHUKO 1 MEG2301-8029 1 9,84

Steckdosen SCHUKO® mit Berührungsschutz
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Aufputz-Montage. Mit
Steckklemmen. Schutzart: IP 44. Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm. Zubehör: Schriftfeld-Einsatz
AQUASTAR MEG3952-8000. Doppeleinführung AQUASTAR MEG3961-80.Verbindungsstück AQUASTAR
MEG3963-80. Rohreinführung AQUASTAR MEG3964-8029. Kanaleinführung AQUASTAR MEG3965-80.
Schieber mit Stutzen AQUASTAR MEG3962-8029
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 47 polarweiß SCHUKO 1 MEG2300-8019 1 12,45
020 462 48 lichtgrau SCHUKO 1 MEG2300-8029 1 12,45

Steckdosen SCHUKO® abschließbar
abschließbar mit gleichen Schließungen, Schloss-Nr.200 Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 64 grau mit  2 gleichen Schl./2er-Set 1 MEG2424-8029 1 94,50
020 461 43 grau abschl. mit gleichen Schloss 1 MEG2423-8029 1 48,35
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Steckdosen SCHUKO® mit Berührungsschutz
abschließbar mit verschiedenen Schließungen, mit erhötem Berührungsschutz, beschriftbar mit
Schriftfeld-Einsatz
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: ja, Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz:
nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart:
Schraubklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der
Einheiten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 461 41 polarweiß abschl. mit gleichen Schloss 1 MEG2417-8019 1 50,00
020 461 42 lichtgrau abschl. mit gleichen Schloss 1 MEG2417-8029 1 50,00
020 462 61 polarweiß abschl. mit 2 gleichen Schließungen 1 MEG2418-8019 1 98,50
020 462 62 lichtgrau abschl. mit 2 gleichen Schließungen 1 MEG2418-8029 1 98,50
020 462 59 polarweiß abschl. mit versch. Schließungen 1 MEG2416-8019 1 50,00
020 462 60 lichtgrau abschl. mit versch. Schließungen 1 MEG2416-8029 1 50,00

Doppelsteckdosen SCHUKO® 
waagerecht / senkrecht angeordnet, miteinander verdrahtet, beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz, mit 2
Leitungsführungen
Abstand

Anzahl der Einheiten: 2, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 52 lichtgrau waagerecht nein MEG2321-8029 1 23,20
020 462 50 polarweiß waagrecht ja MEG2320-8019 1 29,15
020 462 51 lichtgrau waagrecht ja MEG2320-8029 1 29,15
020 462 55 lichtgrau senkrecht nein MEG2329-8029 1 23,15
020 462 53 polarweiß senkrecht ja MEG2328-8019 1 29,15
020 462 54 lichtgau senkrecht ja MEG2328-8029 1 29,15

Dreifachsteckdosen SCHUKO® 
waagerecht angeordnet, Sockel miteinander verdrahtet integrierter erhöter Berührungsschutz (Kinder
schutz) 5 Leitungseinführungen, Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz
Abstand

Anzahl der Einheiten: 3, Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Aufputz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für "erschwerte Bedingungen" (nach
VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit erhöhtem Berührungsschutz Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 40 lichtgrau SCHUKO nein MEG2391-8029 1 44,50
020 461 38 polarweiß SCHUKO ja MEG2390-8019 1 51,00
020 461 39 lichtgrau SCHUKO ja MEG2390-8029 1 51,00

Kombination Schuko-Steckdose
Kombination Steckdose/ Wechselschalter gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). SCHUKO-Steckdose: 16
A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar
gegen andere Geräte des AQUASTAR-Programms
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 57 lichtgrau SCHUKO 1 MEG3495-8029 1 25,00
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Kombination Schuko-Steckdose
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). SCHUKO-Steckdose: 16 A,
AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen
andere Geräte des AQUASTAR-Programms
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP44, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 78 polarweiß SCHUKO 1 MEG3494-8019 1 29,25
020 462 79 lichtgrau SCHUKO 1 MEG3494-8029 1 29,25

Verbindungsstück
Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte. Lieferumfang: 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung:
(10x), lichtgrau.
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 81 polarweiß Verbindungsstück 9010 MEG3963-8019 1 14,15
020 461 82 lichtgrau Verbindungsstück 7035 MEG3963-8029 1 14,15

Schriftfeld-Einsatz
mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle AQUASTAR-Steckdosen beschriftet werden

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bedruckbar mit Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 82 sonstige Bezeichnungsschild Tintenstrahl und Laser MEG3952-8000 1 17,70

Schieber mit Stutzen
für Staparohr M20 x 1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20 x 1,5
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 80 grau Rohreinführung 7035 MEG3962-8029 1 33,10

Rohreinführung
für Kunststoffrphre nach DIN 49016
 Innendurchmesser 18,7 mm ,Außendurchmesser 25 mm
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 83 grau Rohreinführung 7035 MEG3964-8029 1 33,10

Lichtsignal
für Glimm- und Glühlampen, bis max. 38 mm Länge, mit flacher, roter Haube für max. 5 Watt, umrüstbar
mit bruchfester Kuppelhaube für max. 10 Watt
Abstand

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck: nein, Mit austauschbarem Symbol: nein, Fassung: E14

Art.-Nr. Farbe Geeignet für Schutzart (IP) Farbe des Leuchtmittels Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 462 99 polarweiß IP44 MEG4410-8019 1 19,83
020 463 00 lichtgrau IP44 rot MEG4410-8029 1 18,25

LED-Leuchtanhänger
Punktbeleuchtung, mit roter LED, AC 100-230 V, 1 mA
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: rot, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Fassung Anwendung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 68 Stecksockel Schalter/Taster 0,001 MEG3901-8006 1 4,77



10/378

Merten AquastarMERTEN
Kanaleinführung
Für Kanäle 15x15 mm. Lieferumfang: 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung: (10x), lichtgrau.
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 461 83 polarweiß Kanalschieber 9010 MEG3965-8019 1 33,10
020 461 84 lichtgrau Kanalschieber 7035 MEG3965-8029 1 33,10

Doppeleinführung
Für Kabel und Leitungen. Lieferumfang: 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung: (10x), lichtgrau.
Abstand

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähn
lich)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 461 78 polarweiß Schieber mit 2 Einführungen 9010 MEG3961-8019 1 25,85
020 461 79 lichtgrau Schieber mit 2 Einführungen 7035 MEG3961-8029 1 25,85

Merten System PanzerMERTEN

Rahmen
mit verschließbaren Befestigungslöchern, Rahmen als Bohrschraubschablone für Dübel Durchmesser 6
mm geeignet, Lieferumfang: mit Verschlussplomben
Abstand

Montagerichtung: vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 95 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 25 Silber 1 95 480160 1 29,15

nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand
020 092 26 Silber 2 166 480260 1 44,25

nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand
020 092 27 Silber 3 237 480360 1 102,00

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
für Schließzylinder
10 A, AC 250 V, für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge
ohne Rahmen, ohne Schloss
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte,
Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Aluminium,
Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 12 Silber Tastrastschalter 2-polig 0 318760 1 154,50

Rollladentaster-Einsatz
für Schließzylinder
10 A, AC 250 V, für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge
ohne Rahmen, ohne Schloss
Abstand

Schutzart: IP20, Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte,
Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Aluminium,
Oberfläche: sonstige, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 13 Silber Taster 2-polig 1 318860 1 154,50
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Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
für Schließzylinder
10 A, AC 250 V, Spritzwassergeschützt, für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge, nur
als Einfachgerät zu verwenden
Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Mechanisch
bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Aluminium, Oberfläche:
sonstige, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 99 Silber Tastrastschalter 2-polig 1 318260 1 188,00

Rollladentaster-Einsatz
für Schließzylinder
10 A, AC 250 V, Spritzwassergeschützt, für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge, nur
als Einfachgerät zu verwenden
Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss
Abstand

Schutzart: IP44, Bedienungsart: Schlüssel, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja, Montageart: Unterputz,
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Mechanisch
bedienbar: ja, Elektronisch bedienbar: nein, Werkstoff: Metall, Werkstoffgüte: Aluminium, Oberfläche:
sonstige, Ausführung der Oberfläche: matt, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Tasten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 05 Silber Taster 2-polig 1 318460 1 188,00

Verschlußplomben
als Ersatzteile, zum Verschließen der Befestigungslöcher
8 Plomben im Plastikbeutel
Abstand

Tiefe: 2 mm

Art.-Nr. Zubehör Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 054 16 sonstige 12 12 390199 1 2,55

Audio-Steckbuchse
XLR-Rundsteckverbinder 3-polig mit Lötanschluss und mechanischer Verriegelung, Lieferung ohne
Rahmen
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler
Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 19 Silber XLR ohne Beschriftungsfeld 460860 1 120,50

BK-/Sat-Antennenstichdosen
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4,5 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 95 Stichdose 2400 2 299460 1 81,50

Zentralplatte für Antennensteckdosen
für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein,
Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw., ohne Rahmen
Abstand

Montageart: Unterputz, Mit Klappdeckel: nein, Zusammenstellung: Zentralplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 091 94 Silber sonstige ohne Beschriftungsfeld 294660 1 46,40
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Aus/Wechsel-Kontrollschalter
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V, Lieferumfang: mit
Glimmlampe
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 47 polarweiß IP20 Wechselschalter MEG3106-8719 1 20,45
020 155 48 weiß IP20 Wechselschalter MEG3106-8744 1 20,45

Aus/Wechselschalter
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 60 polarweiß IP20 Wechselschalter MEG3116-8719 1 9,72
020 155 61 weiß IP20 Wechselschalter MEG3116-8744 1 9,72

Aus-Kontrollschalter
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V, Lieferumfang: mit
Glimmlampe
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 43 polarweiß IP20 Schalter 2-polig MEG3102-8719 1 27,50
020 155 44 weiß IP20 Schalter 2-polig MEG3102-8744 1 27,50

Ausschalter
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 50 polarweiß IP20 Schalter 2-polig MEG3112-8719 1 17,17
020 155 51 weiß IP20 Schalter 2-polig MEG3112-8744 1 17,17

Kreuzschalter
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 1, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 159 50 polarweiß IP20 Kreuzschalter MEG3117-8719 1 17,17
020 160 39 weiß IP20 Kreuzschalter MEG3117-8744 1 17,17

Serienschalter
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V
Abstand

Bedienungsart: Wippe/Taste, Betätigungswippen: 2, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Schutzart Schaltungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 53 polarweiß IP20 Serienschalter MEG3115-8719 1 13,41
020 155 54 weiß IP20 Serienschalter MEG3115-8744 1 13,41
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Rollladentaster
mit mechanischer und elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung, nach Entfernungder
Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar, mit Schraubbefestigung und Steckklemmen
Abstand

Anzahl der Tasten: 2, Schutzart: IP20, Bedienungsart: Wippe, Nennspannung: 250 V, Halogenfrei: ja,
Montageart: Aufputz, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit
Komplettgehäuse, Elektrische und mechanische Verriegelung: ja, Mechanisch bedienbar: ja, Elektronisch
bedienbar: nein, Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Thermoplast, Oberfläche: unbehandelt, Ausführung
der Oberfläche: glänzend, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 162 96 polarweiß Taster 1-polig 9010 MEG3755-8719 1 21,35
020 163 55 weiß Taster 1-polig 1013 MEG3755-8744 1 21,35

Taster
für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet,
mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632, für Schraubbefestigung, 10 AX, AC 250V
Abstand

Kontakte: 1 Schließer, Bedienungsart: Wippe, Montageart: Aufputz, Wippen: 1, Halogenfrei: ja, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Rückmeldekontakt:
nein, Mit Beleuchtung: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 161 07 polarweiß Einzeltaster IP20 MEG3150-8719 1 10,76
020 161 37 weiß Einzeltaster IP20 MEG3150-8744 1 10,76

Steckdosen SCHUKO®
Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1, mit Schraubbefestigung und Steckklemmen, 16A, AC 250V,
DIN 49440
Abstand

Anzahl der Einheiten: 1, Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem
Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein, Montageart: Aufputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 155 36 polarweiß 1fach Steckklemme MEG2301-8719 1 5,61
020 155 37 weiß 1fach Steckklemme MEG2301-8744 1 5,61
020 155 40 polarweiß 2fach Schraubklemme MEG2421-8719 1 10,03
020 155 41 weiß 2fach Schraubklemme MEG2421-8744 1 10,03

Steckdosen-Kombination SCHUKO®
Aus/Wechselschalter, 1-polig
Steckdose-SCHUKO® 16 A, AC 250 V, DIN 49440, Kombiniert mit Wechselschalter 10 AX, AC 250 V
Abstand

Schalterausf.: Wechselschalter, Schutzart: IP20, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 161 91 polarweiß SCHUKO 1 MEG3495-8719 1 23,50
020 162 15 weiß SCHUKO 1 MEG3495-8744 1 23,50

Steckdosen-Kombination SCHUKO®
Serienschalter, 1-polig
Steckdose-SCHUKO® 16 A, AC 250 V, DIN 49440, Kombiniert mit Serienschalter 10 AX, AC 250 V
Abstand

Schalterausf.: Serienschalter, Schutzart: IP20, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 162 23 polarweiß SCHUKO 1 MEG3498-8719 1 23,50
020 162 25 weiß SCHUKO 1 MEG3498-8744 1 23,50
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Steckdosen-Kombination SCHUKO®
Aus/Kontrollschalter, 2-polig
Steckdose-SCHUKO® 16 A, AC 250 V, DIN 49440, Kombiniert mit Wechsel-Kontrollschalter 10 AX, AC 250
V, Lieferumfang: mit Glimmlampe
Abstand

Schalterausf.: sonstige, Schutzart: IP20, I Steckdose: 16 A, Spannung: 250 V, Montageart: Aufputz

Art.-Nr. Farbe Steckdosenausf. Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 162 91 polarweiß SCHUKO 1 MEG3499-8719 1 23,50
020 162 94 weiß SCHUKO 1 MEG3499-8744 1 23,50

Merten M-CreativMERTEN

Zentralplatte
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch abnehmbare transparente Abdeckung, mit transparenter
Abdeckung und Farbeinlagerset (weiß, schwarz, rot, beige)
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 092 67 sonstige Drehknopf Schalter/Dimmer MEG5250-3500 1 15,74

Wippe
Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch
abnehmbare transparente Abdeckung.Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar. Zu komplettieren mit:
Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsbogen M-Creativ 1fach Rahmen MEG4061-3500.
Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500. Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach
Rahmen MEG4063-3500. Hinweis: Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm. Lieferumfang: Mit
transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige). Farbe: transparent/polarweiß.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 025 00 weiß einteilige Wippe Schalter/Taster MEG3340-3500 1 10,29

Steckdosen SCHUKO®
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-
Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewin
deschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Trag
ring isoliert zur Kralle. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör: ==>Beschriftungsbogen M-Creativ
1fach Rahmen MEG4061-3500. ==>Beschriftungsbogen M-Creativ 2fach Rahmen MEG4062-3500. ==>
Beschriftungsbogen M-Creativ 3fach Rahmen MEG4063-3500. Hinweis: Für Einleger mit einer max.
Stärke von 0,6 mm. Lieferumfang: Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot,
beige). Mit Zentralplatte in der Farbe polarweiß. Farbe: transparent/polarweiß.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit
Klappdeckel: nein, Montageart: Unterputz, Frequenz: 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 024 46 sonstige SCHUKO 1 MEG2300-3500 1 16,22
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Steckdosen SCHUKO®
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 050 34 anthrazit SCHUKO 1 MEG2300-6034 1 11,11
020 050 46 lotosweiß Thermoplast brilliant 1 MEG2300-6035 1 8,54

Steckdosen SCHUKO®
Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Frequenz: 50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja,
Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/
Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 050 88 anthrazit SCHUKO 1 MEG2301-6034 1 8,67
020 051 00 lotosweiß Thermoplast brilliant 1 MEG2301-6035 1 6,80

Steckdosen SCHUKO® mit Schriftfeld
16 A, AC 250 V, DIN 49440, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Frequenz:
50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 052 76 anthrazit SCHUKO 1 MEG2302-6034 1 12,93
020 052 79 lotosweiß Thermoplast brilliant 1 MEG2302-6035 1 11,25

Steckdosen SCHUKO® mit Lichtauslass
mit LED-Beleuchtungs-Modul
16 A, AC 250 V, DIN 49440, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch
Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden. Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung
automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann
komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte einge-stellt werden. Weiterhin lässt sich
an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs,
ausgeschaltet bleibt. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. LED-Leistungsaufnahme:
1,7VA (0,35W Wirkleistung), LED-Lebensdauer: > 50000 h
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Frequenz:
50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 053 29 anthrazit SCHUKO 1 MEG2304-6034 1 53,50
020 053 30 lotosweiß Thermoplast brilliant 1 MEG2304-6035 1 52,00
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Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Steckklemmen
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Frequenz:
50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Steckklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 053 81 anthrazit SCHUKO 1 MEG2310-6034 1 15,00
020 054 01 lotosweiß Thermoplast brilliant 1 MEG2310-6035 1 12,24

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
16 A, AC 250 V, DIN 49440, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen, Steckdose mit Dichtungsring
Abstand

Schutzart: IP44, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Frequenz:
50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: IP44, Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für "erschwerte
Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 094 31 anthrazit 1fach mit Klappdeckel 1 MEG2314-6034 1 20,65
020 094 35 lotosweiß SCHUKO 1 MEG2314-6035 1 17,77

Steckdosen SCHUKO®
16 A, AC 250 V, DIN 49440, Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).
Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2.
Abstand

Schutzart: IP20, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Frequenz:
50 - 50 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein, Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter
Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, Anschlussart: Schraubklemme, Mit
Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Bemessungsfehlerstrom: 0 mA, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 054 77 anthrazit SCHUKO 1 MEG2400-6034 1 10,43
020 054 91 lotosweiß Thermoplast brilliant 1 MEG2400-6035 1 7,70

Wippen
für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Thermoplast lackiert
020 055 73 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung MEG3300-6034 1 6,52

Thermoplast brillant
020 055 76 weiß Schalter/Taster Klemmbefestigung MEG3300-6035 1 5,13

Wippen
Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 095 45 anthrazit Schalter/Taster Klemmbefestigung MEG3304-6034 1 11,98
020 098 88 lotosweiss Schalter/Taster Klemmbefestigung MEG3304-6035 1 9,30
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Wippen
Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 058 71 anthrazit Schalter/Taster MEG3320-6034 1 7,75
020 058 73 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3320-6035 1 4,83

Wippe mit Kontrollfenster
mit Aufdruck Klingel
Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 058 96 anthrazit Schalter/Taster MEG3325-6034 1 7,75
020 058 97 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3325-6035 1 4,83

Wippen
mit rechteckigem Symbolfenster
Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 059 38 anthrazit Schalter/Taster MEG3350-6034 1 7,75
020 059 61 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3350-6035 1 6,43

Wippen mit Schriftfeld
Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 059 73 anthrazit Schalter/Taster MEG3360-6034 1 9,34
020 059 74 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3360-6035 1 7,67

Wippen mit Schriftfeld
mit Kennzeichnung Klingel
Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Klingel", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: ja, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 059 80 anthrazit Schalter/Taster MEG3365-6034 1 9,29
020 059 81 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3365-6035 1 7,67

Wippen für Serienschalter
Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 059 88 anthrazit Schalter/Taster MEG3400-6034 1 8,04
020 059 89 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3400-6035 1 7,44
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Doppelwippen mit Kontrollfenster
Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 059 95 anthrazit Schalter/Taster MEG3420-6034 1 11,00
020 059 98 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3420-6035 1 8,38

Doppelwippen mit Kontrollfenster
mit Kennzeichnung für Hotelanwendungen
Wippe mit Aufdruck Klingel durch-gestrichen/Symbol Reinigungsservice.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 060 17 anthrazit Schalter/Taster MEG3429-6034 1 11,00
020 060 18 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3429-6035 1 9,02

Wippe für Rollladenschalter und -taster
Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.
Abstand

Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 060 51 anthrazit Symbol "Pfeile" Schalter/Taster MEG3855-6034 1 11,04
020 060 52 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Taster MEG3855-6035 1 9,03

Glasrahmen
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Werkstoff: Glas, RAL-Nummer (ähnlich): 0

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der
Einheiten

Höhe 
mm

Breite 
mm

Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 065 27 onyxschwarz 1fach 1 90 90 12 MEG4010-6503 1 33,85
020 065 75 weiß 1fach 1 80,5 80,5 10,1 MEG4010-6520 1 33,85
020 066 88 onyxschwarz 2fach 2 163 90 12 MEG4020-6503 1 46,85
020 066 89 weiß 2fach 2 163 90 12 MEG4020-6520 1 46,85
020 068 90 onyxschwarz 3fach 3 234 90 12 MEG4030-6503 1 78,50
020 068 91 weiß 3fach 3 234 90 12 MEG4030-6520 1 78,50

Rahmen
für Rasiersteckdose, Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel: nein, Textfeld/
Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 163 mm, Breite: 90 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-
Nummer (ähnlich): 9003

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Einheiten Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 068 89 weiß 2fach 2 MEG4025-6535 1 6,94
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Blindabdeckung
Abdeckung für Relais, Rollladenmehr-fachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte
usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für
Schraubbefestigung.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: ja, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 072 79 anthrazit 0 MEG4075-6034 1 11,23
020 072 86 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4075-6035 1 8,85

Adapter für System M
Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.
Abstand

Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 10 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 073 66 Anthrazit Adapterset für Abdeckun

gen
MEG4080-6034 1 3,72

020 073 76 lotos
weiss

Thermoplast bril
lant

Adapterset für Abdeckun
gen

MEG4080-6035 1 3,40

Adapter mit Klappdeckel für System M
Mit disem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.
Abstand

Zusammenstellung: sonstige, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 03 anthrazit 0 Unterputz MEG4081-6034 1 9,13
020 074 13 weiß 9003 Unterputz MEG4081-6035 1 7,47

Zentralplatten
Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw. Dritte
Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: sonstige, Mit Zugentlastung: nein,
Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 53 anthrazit 0 MEG4123-6034 1 7,40
020 074 54 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4123-6035 1 5,62

Zentralplatten
mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
Für System Design. Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE, Lautsprecher-
Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: nein, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 074 99 anthrazit 0 MEG4250-6034 1 7,40
020 075 13 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4250-6035 1 5,62
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Zentralplatte für UAE-Einsatz
Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso). Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der
Firma BTR.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 078 78 anthrazit 0 MEG4521-6034 1 9,58
020 078 79 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4521-6035 1 8,10

Zentralplatte für UAE-Einsatz
Für UAE-Einsätze8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6. Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-
DATdesign der Firma BTR.
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Tragring: nein, Mit
Staubschutz: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit
Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 078 89 anthrazit 0 MEG4522-6034 1 8,49
020 078 91 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4522-6035 1 7,01

Zentralplatten für Modular Jack
2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 26 anthrazit 0 MEG4564-6034 1 9,58
020 079 27 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4564-6035 1 8,10

Zentralplatten
für Schneider Electric-Connector 2fach
Mit integrierten Verschlussschiebern.
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 33 anthrazit Zentralplatte Klemmbefestigung MEG4572-6034 1 9,58
020 079 34 lotosweiss Thermoplast brillant Klemmbefestigung MEG4572-6035 1 8,10

Zentralplatten
mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach
Mit integrierten Verschlussschiebern.
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit
zentraler Abdeckplatte, Tragring: nein, Mit Staubschutz: ja, Mit Aufdruck: nein, Halogenfrei: ja,
Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Mit Zugentlastung: nein, Lüsterklemme: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 41 anthrazit 0 MEG4574-6034 1 9,58
020 079 42 lotosweiss Thermoplast brillant 9003 MEG4574-6035 1 8,10
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Nebenstelle Plus
Für System Design. Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät
verfügt über einen PlusLink Ausgang. Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in
der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit
Schraubklemmen.
Abstand

Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Lastart: sonstige, Frequenz: 50 - 60 Hz, Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend, Schaltleistung HLK:
0 - 0 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 51 sonstige 1 fach Krallen-/Schraubbefestigung MEG5119-6000 1 53,50
020 079 61 sonstige 2 fach Krallen-/Schraubbefestigung MEG5129-6000 1 60,50

Wippen für Tastermodul
Für System Design. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 64 anthrazit Schalter/Dimmer MEG5210-6034 1 5,60
020 079 65 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Dimmer MEG5210-6035 1 4,42

Wippen für Tastermodul
Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt. Mit Kennzeichnung 0 / 1
Abstand

Aufdruck: Kennzeichen 0 und 1, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 71 anthrazit Schalter/Dimmer MEG5211-6034 1 10,33
020 079 72 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Dimmer MEG5211-6035 1 8,43

Wippen für Tastermodul
Für System Design. Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.
Abstand

Aufdruck: Symbol "Pfeile", Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit
Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 82 anthrazit Jalousie MEG5215-6034 1 10,33
020 079 86 lotosweiss Thermoplast brillant Jalousie MEG5215-6035 1 8,43

Wippen für Tastermodul
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 079 93 anthrazit Schalter/Dimmer MEG5220-6034 1 9,48
020 079 94 lotosweiss Thermoplast brillant Schalter/Dimmer MEG5220-6035 1 8,02

Wippen für Tastermodul
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. (Szene1/2, blank)
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 080 00 anthrazit Schalter/Dimmer nein MEG5226-6034 1 13,02
020 080 01 weiß Schalter/Dimmer nein MEG5226-6035 1 10,96
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Wippen für Tastermodul
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 081 20 anthrazit Jalousie MEG5227-6034 1 13,02
020 081 21 lotosweiss Thermoplast brillant Jalousie MEG5227-6035 1 10,96

Wippen für Tastermodul
Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. (Szene1/2, 1/0)
Abstand

Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Verwendung Geeignet für Bussystem-
Tasterankopplung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

020 081 77 anthrazit Schalter/Dimmer nein MEG5228-6034 1 13,02
020 082 16 lotosweiss Schalter/Dimmer nein MEG5228-6035 1 10,96

Zentralplatte mit Drehknopf
Beleuchtbar
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 082 67 anthrazit Dimmer MEG5250-6034 1 14,47
020 082 73 lotosweiss Thermoplast brillant Dimmer MEG5250-6035 1 12,10

Zentralplatte für Drehzahlsteller
Für System Design.
Abstand

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein, Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit
austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 084 31 anthrazit Symbol "Drehzahl" MEG5251-6034 1 14,47
020 084 32 lotosweiss Thermoplast brillant Symbol "Drehzahl" MEG5251-6035 1 12,10

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer
Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf. Diese wird zusammen mit dem Beleuch
tungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt. Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen
dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.
Abstand

Farbe des Leuchtmittels: weiß, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Farbe Fassung Nennstrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 084 62 weiß Stecksockel 0,001 MEG5300-0002 1 10,90

Sensor-Modul
ARGUS 180 UP Sensor-Modul
Für System Design. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul
erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und
startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeits
schwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
Zuschaltbare Präsenzfunktion.
Abstand

Montageart: Unterputz, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: ja, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min.
Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m, Max. Reichweite
frontal: 12 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montagehöhe m Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 084 99 anthrazit 1,1 MEG5710-6034 1 53,50
020 085 01 anthrazit Thermoplast brillant 1,1 MEG5710-6035 1 51,00
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Zeitschaltuhr-Modul
Für System Design. Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B
Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladen- motoren.
Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren): Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze: Pro
Kanal: 2 Schaltspiele / Tag 
Zentralstellen-Einsatz: Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag 
Funktionen: Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen), Menügeführte Bedienung, Gangreserve >6
Stunden, Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung, Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0 -
30min), Astrofunktion, Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit, Individuelle Laufzeit programmierbar,
Manuelle Betätigung jederzeit möglich, Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen,
Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar, Verhalten bei Windalarm einstellbar
Abstand

Kürzester Schaltabstand: 1 min

Art.-Nr. Farbe Frequenz Hz Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 086 33 anthrazit 50 - 60 230 MEG5755-6034 1 106,50
020 086 35 lotosweiss 50 - 60 230 MEG5755-6035 1 103,50

Raumtemperaturregler
mit Schalter und Zentralplatte
Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe. Bereichsbegrenzung im Einstellknopf
integriert. Mit Schraubbefestigung. Mit SteckklemmenFunktionen: Mit Ein-/Ausschalter und Kontroll
leuchte 1 x Schließerkontakt, Schaltdifferenz 0,5 K, Temperaturbereich ca. 5-30 °C, Anschluss für zeitge
steuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K, Mit thermischer Rückführung
Abstand

Montageart: Unterputz, Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 47 mm, Heizen: ja, Kühlen:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 086 48 anthrazit An/Aus MEG5760-6034 1 78,00
020 086 49 hellweiß An/Aus 9016 MEG5760-6035 1 76,50

Raumtemperaturregler
für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung
(Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen), Bereichsbegrenzung im Einstellknopf
integriert, mit Schraubbefestigung, mit Steckklemmen
Abstand

Montageart: Unterputz, Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 41 mm, Heizen: ja, Kühlen:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 087 32 anthrazit An/Aus MEG5762-6034 1 81,50
020 087 44 hellweiß An/Aus 9016 MEG5762-6035 1 80,50

Fussbodentemperaturregler
mit Schalter und Zetralplatte
Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler. Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert. Mit
Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel. Mit Schraubbefestigung. Mit Steckklem
menFunktionen: Mit Schalter und Kontrollleuchten, 1 x Schließerkontakt, Schaltdifferenz 1 K, Temperatur
bereich ca. 10-50 °C, Anschluss für zeitgesteuerte Nacht-absenkung um ca. 5 K
Abstand

Montageart: Unterputz, Schutzart: IP20, Höhe: 71 mm, Breite: 71 mm, Tiefe: 41 mm, Heizen: ja, Kühlen:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 088 86 anthrazit An/Aus MEG5764-6034 1 159,50
020 088 88 hellweiß An/Aus 9016 MEG5764-6035 1 158,50

Fußbodentemperaturregler
Abstand

Schutzart: IP20, Höhe: 70 mm, Breite: 70 mm, Tiefe: 15 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 089 81 anthrazit Zentralplatte Unterputz MEG5775-6034 1 8,48
020 089 83 weiß Zentralplatte Unterputz MEG5775-6035 1 7,09
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Merten D-LifeMERTEN
Abdeckrahmen
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
Abstand

Farbe: anthrazit, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel:
nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 90 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer
(ähnlich): 0

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Einheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 065 78 1fach 1 90 MEG4010-6534 1 5,58
020 068 06 2fach 2 163 MEG4020-6534 1 8,37
020 068 93 3fach 3 234 MEG4030-6534 1 16,00

Rahmen
Thermoplast brillant
Abstand

Farbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Einbauinstallation: nein, Halogenfrei: ja, Mit Klappdeckel:
nein, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Breite: 90 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer
(ähnlich): 9003

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Einheiten Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 066 01 1fach 1 90 MEG4010-6535 1 3,95
020 068 31 2fach 2 163 MEG4020-6535 1 6,67
020 068 94 3 234 MEG4030-6535 1 11,36

Siemens UP-EinsätzeSIEMENS

Dimmer
NV-Dimmer, für elektronische Trafos, für Wechselschaltung, mit Druck-Aus-/Wechselschalter und Drehbe
dienung, für Krallen- und Schraubbefestigung,
Schraubklemmen mit Fahrstuhlklemmkörper für ein- und feindrähtige Leiter
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: sonstige,
Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50.0 - 50.0 Hz, Gerätebreite: 70,0 mm, Gerätehöhe: 70,0 mm,
Gerätetiefe: 35,0 mm, Nennleistung: 20.0 - 600.0 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 358 32 sonstige Unterputz IP20 5TC8284 1 101,00

Dimmer
Glüh-/Halogenlampen-Dimmer mit Druckwechselschalter und Dreh-Bedienung,
für AC 230-V/ 50 Hz, halogenfrei, IP20
Abstand

Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Halogenfrei: ja, Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: ohmsche
Last, Seriendimmer: nein, Nebenstelleneingang: nein, Lichtwertspeicher: nein, Verwendbar mit Taste: nein,
Verwendbar mit Bewegungsmelder: nein, Verwendbar mit Präsenzmelder: nein, Verwendbar mit
Zeitschalter/Timer: nein, Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung, Frequenz: 50.0 - 50.0 Hz, Gerätebreite: 70,0 mm, Gerätehöhe: 70,0 mm,
Gerätetiefe: 35,0 mm, Nennleistung: 50.0 - 600.0 VA, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Farbe Montageart Geeignet für Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 361 72 sonstige Unterputz IP20 5TC8257 1 59,60
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Siemens DELTA i-systemSIEMENS
Abdeckplatte für Dimmer
Beleuchtungssteuerung, Kunststoff Abdeckplatte mit Drehkopf, 55 x 55 mm,
für Dimmer, halogenfrei, IP 20
Abstand

Befestigungsart: sonstige, Aufdruck: ohne Aufdruck, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: nein,
Halogenfrei: ja, Mit Beschriftungsfeld: nein, Mit austauschbarer Linse/Symbol: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 359 26 weiß Drehknopf Dimmer 5TC8900 1 5,53

Steckdosen SCHUKO®
250 V/ 16 A, Befestigung mit Kralle und Schraube, IP20
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50.0 - 50.0 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 161 34 weiß 1 IP20 5UB1511 1 4,81

Steckdosen SCHUKO® mit Klappdeckel
250 V/ 16 A, Befestigung mit Kralle und Schraube, Klappdeckel-Öffnungswinkel: 150°, IP20
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: ja,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50.0 - 50.0 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 316 16 weiß 1 IP20 5UB1917 1 10,20

Steckdosen SCHUKO®
mit erhöhtem Berührungsschutz
250 V/ 16 A, Befestigung mit Krallen und Schrauben, IP20
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: ja, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50.0 - 50.0 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 161 40 weiß 1 IP20 5UB1518 1 7,05

Siemens DELTA lineSIEMENS

Steckdosen SCHUKO®
250 V/ 16 A, Vollplatte 80 x 80 mm, mit schraubenlosen Anschlussklemmen, Komplettgerät - kein zusätz
licher Rahmen notwendig
Abstand

Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Mit erhöhtem Berührungsschutz: nein, Mit Klappdeckel: nein,
Montageart: Unterputz, Frequenz: 50.0 - 50.0 Hz, Halogenfrei: ja, Überspannungsschutz: nein,
Fehlerstromschutz: nein, Verdrehter Zentraleinsatz: nein, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck,
Anschlussart: Steckklemme, Mit Feinsicherung: nein, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Für
"erschwerte Bedingungen" (nach VDE): nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
020 359 09 weiß 1 IP20 5UB1580 1 5,27
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LED-LampenPROTEC.class
LED Birnenform
Gehäusematerial: PA6 weiß. Cover-Material: PC. Lichtfarbe: warmweiß. Farbwiedergabeindex: Ra 80. Max.
Umgebungstemperatur (°C): -20°C bis 40°C. Netzfrequenz: 50 Hz. Brennlage: u360. Maße: 60x112 mm.

Abstand

Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 66 5,5 W 470 E27 PAGL LED A60 10 2,70
054 005 67 9 W 810 E27 PAGL LED A60 10 3,40
054 005 68 11 W 1055 E27 PAGL LED A60 10 4,15

LED Birnenform A60
Nom. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Lichtfarbe: warmweiß. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material
Gehäuse: PA6 weiss. Farbe Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: E27 weiss. Cover-Material: PC.
Abstand

Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 62 20 W 2450 E27 PAGL LED A60 20W 10 9,45

LED Kerzenform
Kerzenform. Gehäusematerial: PA6 weiß. Cover-Material: PC. Sockel: E14. Betriebsspannung: 220-240 V.
Watt: 5,5 W. Anzahl der LEDs: 12. Lumen: 470 lm. Halbwertswinkel: 180°. Farbtemperatur: 2.700 K. Licht
farbe: warmweiß. Farbwiedergabeindex: Ra 80. Max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C bis 40°C.
Lebensdauer: 25.000 h. Netzfrequenz: 50 Hz. Energieeffizienzklasse: A+. Nicht dimmbar. Brennlage: u360.
Maße: 37x100 mm.

Abstand

Form: Kerze, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 69 5,5 W 470 E14 PAGL LED C35 10 2,90

LED Kerzenform C35
Dimmbar. Nom. Netzfrequenz: 50 Hz. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material Gehäuse: PA6
(hitzefest). Farbe Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: E14 weiss. Cover-Material: PC
Abstand

Form: Kerze, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 63 5,5 W 470 E14 PAGL LED C35 5.5W 10 3,85

LED Tropfenform
Tropfenform. Gehäusematerial: PA6 weiß. Cover-Material: PC. Anzahl der LEDs: 12. Farbwiedergabeindex:
Ra 80. Max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C bis 40°C. Netzfrequenz: 50 Hz. Brennlage: u360. Maße:
45x81 mm.

Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 70 5,5 W 470 E14 PAGL LED G45 10 2,90
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LED-LampenPROTEC.class
LED Tropfenform G45 5,5W
Dimmbar. Nom. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Leuchtmittel: 2835SMD. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C.
Material Gehäuse: PA6 (Hitzefest). Farbe Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: E14 weiss. Cover-Material: PC.
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 64 5,5 W 470 E14 PAGL LED G45 5.5 10 4,55

LED Tropfenform G45 5,5W E27
Nom. Netzfrequenz: 50 Hz. Leuchtmittel: 2835SMD. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material
Gehäuse: PA6 (hitzefest). Farbe Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: E27 weiss. Cover-Material: PC.
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 65 5,5 W 470 E27 PAGL LED G45 E27 10 2,55

LED Reflektor RR50 6W
Nom. Netzfrequenz: 50 Hz. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material Gehäuse: PA6 weiss. Farbe
Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: E14 weiss. Cover-Material: PC.
Abstand

Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 66 6 W 460 E14 PLED RR50 LED E14 6W 10 3,20

LED A60 2,5W Kühlschranklampe
Nom. Netzfrequenz: 50 Hz. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material Gehäuse: PA6 weiss. Farbe
Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: Aluminium. Cover-Material: PC transparent.
Abstand

Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 67 2 W 180 E14 PAGL LED A60 E14 10 2,85

LED Reflektor GU 5,3
Gehäusematerial: PA6 weiß. Cover-Material: PC. Sockelmaterial: Aluminium. Max. Umgebungstemperatur
(°C): -20°C bis 40°C. Netzfrequenz: 50 Hz. Brennlage: u360. Maße: 3W: 50x50 mm / 5W und 7,5W: 50x47
mm.
Abstand

Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 71 8 W 610 GU5,3 PLEDRL GU5.38W 10 5,95
054 006 43 5 W 320 GU5,3 PLEDRL GU5.3 5W 10 3,90
054 006 44 6,5 W 430 GU5,3 PLEDRL GU5.3 10 4,05
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LED-LampenPROTEC.class
LED Reflektor GU10
Gehäusematerial: PA6 weiß. Cover-Material: PC. Sockelmaterial: Aluminium. Farbwiedergabeindex: Ra 80.
Max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C bis 40°C. Netzfrequenz: 50 Hz. Brennlage: u360. Maße: 5W:
50x55 mm / 7W: 50x57 mm.
Abstand

Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 45 5 W 345 GU10 PLEDRL GU 10 5W 10 3,65
054 006 46 6,5 W 430 GU10 PLEDRLGU10 6.5W 10 3,90
054 006 72 8 W 610 GU5,3 PLEDRL GU 10 8W 10 5,75

LED Filament Birnenform klar
Birnenform. Gehäusematerial: Glas. Sockel: E27. Sockelmaterial: Aluminium. Betriebsspannung: 220-240
V. Farbtemperatur: 2.700 K. Lichtfarbe: warmweiß. Farbwiedergabeindex: Ra 80. Max. Umgebungstempe
ratur (°C): -20°C bis 40°C. Lebensdauer: 15.000 h. Netzfrequenz: 50 Hz. Energieeffizienzklasse: A++.
Dimmbar nur Typ PRF A60 8W. Brennlage: u360. Maße: 60x106 mm.

Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 76 8 W 1055 ja PRF A60 8W 10 7,25
054 005 77 4 W 470 nein PRF A60 4W 10 3,60
054 006 16 6,5 W 810 nein PRFK A60 6.5W 10 4,05
054 006 15 8 W 1055 nein PRFK A60 8W 10 5,45

LED Filament Birnenform matt
Netzfrequenz: 50 Hz. Maße: 60x106 mm. Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Brennlage:
u360. Gehäusematerial: Glas. Sockelmaterial: Aluminium.
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 14 8 W 1055 ja PRFDM A60 8W 10 7,25
054 006 17 6,5 W 810 nein PRFM A60 6.5W 10 4,05
054 006 13 8 W 1055 nein PRFM A60 8W 10 5,45

LED Filament Tropfenform klar
Tropfenform. Gehäusematerial: PA6 weiß. Cover-Material: PC. Sockel: E14. Betriebsspannung: 220-240 V.
Watt: 5,5 W. Anzahl der LEDs: 12. Lumen: 470 lm. Halbwertswinkel: 180°. Farbtemperatur: 2.700 K. Licht
farbe: warmweiß. Farbwiedergabeindex: Ra 80. Max. Umgebungstemperatur (°C): -20°C bis 40°C.
Lebensdauer: 25.000 h. Netzfrequenz: 50 Hz. Energieeffizienzklasse: A+. Nicht dimmbar. Brennlage: u360.
Maße: 45x81 mm.

Abstand

EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 78 4 W 470 E14 PRF G45 4W 10 3,45

LED Filament Kerzenform klar
Gehäusematerial: Glas. Sockelmaterial: Aluminium. LED-Anzahl: 4. Lichtfarbe: warmweiß. Max. Umge
bungstemperatur (°C): -20°C bis 40°C. Netzfrequenz: 50 Hz. Brennlage: u360. Mindestbestellmenge: 1
Stück
Abstand

Form: Kerze, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 79 4 W 470 E14 PRF C35 4W 10 3,45
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LED Stiftsockellampe G9
Abstand

EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 18 3 W 300 G9 PESG9 LED 3W 20 3,55

LED Stiftsockellampe G4
Gehäusematerial: Keramik weiß, Cover-Material: PC transparent, Sockelmaterial: Aluminium, Nicht
dimmbar, Halbwertswinkel: 300°, Farbwiedergabeindex: >Ra 80, Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis
40°C, Netzfrequenz: 50 Hz, Brennlage: u360, CE-geprüft
Abstand

EEK (A++ – G): A++

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 47 2,5 W 250 G4 PESG4 LED 2.5W 20 3,90

LED Stabsockel R7s 5,5W
Leuchtmittel: 2835SMD. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material Gehäuse: PA6 weiß. Farbe
Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: Aluminium. Cover-Material: PC.
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 68 5,5 W 550 R7s PLED R7S 5.5W 10 5,45

LED Stabsockel R7s 9,5W
Nom. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Leuchtmittel: 2835SMD. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material
Gehäuse: PA6. .Farbe Gehäuse: weiß. Sockelmaterial: Aluminium. Cover-Material: PC
Abstand

EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 69 9,5 W 1100 R7s PLED R7S 9.5W 10 10,95

LED Stabsockel R7s 15W
Nom. Netzfrequenz: 50/60 Hz. Leuchtmittel: 2835SMD. Umgebungstemperatur: -20° bis 40°C. Material
Gehäuse: PBT weiß. Sockelmaterial: Aluminium. Cover-Material: PC.
Abstand

EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 70 15 W 2000 R7s PLED R7S 15W 10 19,95
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LED-LampenFEILO SYLVANIA
ToLEDo Radiance
Abstand

Spannung: 230 V, Dimm: ja

Art.-Nr. Farbe Sockel Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 210 29 weiß E27 klar 0029002 1 14,36
327 210 28 weiß E27 klar 0029001 1 14,36
327 210 32 schwarz E27 klar 0029009 1 18,00
327 210 33 schwarz E27 klar 0029010 1 14,36

LED-LampenMEGAMAN

LED-Treiber
LED-Treiber für Rico HR oder LED-Puck. Dimmbarer LED-Treiber. Durch die neue U-Dim-Technik kann
dieser Treiber mit den meisten Phasenan- und Phasenabschnittsdimmern gesteuert werden. Die Dimm
kurve verläuft flackerfrei von 100% - 5%. Er ist extrem flach.
Abstand

Breite: 55 mm, Höhe: 25 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausgang V: DC 30-60 V, mA: 350
350 101 75 21 - 21 116 IP20 MM56019 1 24,62

LED-Treiber
LED-Treiber für Rico HR oder LED-Puck 9W. Dimmbarer LED-Treiber. Durch die neue U-Dim-Technik kann
dieser Treiber mit den meisten Phasenan- und Phasenabschnittsdimmern gesteuert werden. Die Dimm
kurve verläuft flackerfrei von 100% - 5%. Er ist extrem flach.
Abstand

Breite: 46 mm, Höhe: 20 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ausgang V: DC 16-24 V, mA: 350
350 022 62 9 - 9 62 IP20 MM56017 1 17,89

Ausgang V: DC 16-24 V, mA: 500
350 067 32 12 - 12 62 IP20 MM56018 1 20,13

LED Pucks
350 mA - DC 16-24V
 LED-Pucks können in hochwertigen dekorativen Einbauleuchten verwendet werden. Sie sind die optimale
Lösung in typischer Halogenoptik. Hybrid-Reflektoren für optimale Lichtlenkung und weniger Streulicht.
Sie überzeugen durch ihre Langlebigkeit von rund 50.000 h. Idealer Retrofitersatz für PAR16 und MR16
Leuchtmittel. Der LED-Puck ist mit einer erhöhten Farbwiedergabe oder auch mit der "dim to WARM"
Technik erhältlich. Dimmbar: ja
Dim. 100% - 5%
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Anzahl der LEDs: 1, Grad: 36 °, Höhe: 30 mm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Energieeffizienzklasse
(A++ – G)

Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 6, Lm: 500, Ra 97
350 071 52 2800 A 500 - 500 MM76742 1 19,72

W: 6, Lm: 520, Ra 97
350 071 50 2800 A+ 520 - 520 MM76741 1 19,72
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LED Pucks
350 mA - DC 16-24 V
LED-Pucks mit dimmbarer Funktion können in hochwertigen dekorativen Einbauleuchten verwendet
werden. Sie sind die optimale Lösung in typischer Halogenoptik. Hybrid-Reflektoren für optimale Lichtlen
kung und weniger Streulicht. Sie überzeugen durch ihre Langlebigkeit von rund 50.000 h. Idealer Retrofi
tersatz für PAR16 und MR16 Leuchtmittel. Der LED-Puck ist mit einer erhöhten Farbwiedergabe in 2800 k
oder 4000 k erhältlich. Dimmbar: ja
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Anzahl der LEDs: 1, Höhe: 30 mm, Lichtstrom: 520 - 520 lm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Energieeffizienzklasse (A++ – G) Grad ° Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 6 , Lm: 520, Ra 92
350 086 15 4000 A+ 36 MM76745 1 19,72
350 086 14 4000 A+ 24 MM76744 1 19,72

W: 6 , Lm: 520, Ra 95
350 086 13 2800 A+ 24 MM76743 1 19,72

LED Lampen
LED GX53 Leuchtmittel der Smart-Serie mit Diffusortechnik generiert diffus strahlendes, warmweißes
Licht und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogen
lampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für
Privathaushalte. Benötigt wenig Platz und hat eine gleichmäßige Ausleuchtung - ideal für Schränke,
Regale, Oberschränke und   überall, wo es bei Einbau- und Unterbaulösungen auf minimalen Platzbedarf
ankommt. Perfekt für Vitrinen und Ausstellungen wegen der niedrigen Temperatur und des UV-freien
Lichts.
Abstand

Sockel: GX53, EEK (A++ – G): A++, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 6,5 , Lm: 700, Lichtfarbe: 2800 k
350 092 71 6.5 - 6.5 4000 - 4000 700 MM27994 1 18,45

W: 6,5 , Lm: 700, Lichtfarbe: 4000 k
350 092 70 6.5 - 6.5 2800 - 2800 700 MM27992 1 18,45

LED Kompaktlampen
Besonders kompakte Bauweise. Spannung: 230 Volt. Ø 75 x H 24 mm. Mittlere Lebensdauer 15.000
Stunden. Hohe Lichtausbeute bei geringesten Abmessungen.
Abstand

Sockel: GX53, EEK (A++ – G): A+, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 3,5, Lm: 220, Lichtfarbe: 2800 k
350 046 99 3.5 - 3.5 2800 - 2800 220 MM27782 1 9,96

W: 5, Lm: 300, Lichtfarbe: 2800 k
326 009 61 5 - 5 2800 - 2800 300 MM27982 1 13,60

W: 5, Lm: 300, Lichtfarbe: 4000 k
350 047 01 5 - 5 4000 - 4000 300 MM27984 1 13,60

LED-Reflektorlampen GU10
LED Reflektor mit Dual Beam Technologie. Eine Lampe, zwei Abstrahlwinkel. Generiert eine angenehme
neutralweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen
Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 5, Lm: 430, Abstrahlwinkel: 24°/35°, Lichtfarbe: 4000 k, Dimmbar: nein
350 125 56 MM26704 1 9,98

W: 5, Lm: 430, Abstrahlwinkel: 24°/35°, Lichtfarbe: 2800 k, Dimmbar: nein
350 125 55 MM26702 1 9,98

W: 5,2, Lm: 420, Abstrahlwinkel: 24°/35°, Lichtfarbe: 4000 k, Dimmbar: ja
350 125 58 MM26714 1 12,43

W: 5,2, Lm: 420, Abstrahlwinkel: 24°/35°, Lichtfarbe: 2800 k, Dimmbar: ja
350 125 57 MM26712 1 12,43



11/7

11

LED-LampenMEGAMAN
LED-Lampen
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit klassischer Kolbenbauform. Eignet sich sowohl für den Betrieb in
geschlossenen sowie in offenen Leuchten. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet
sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmli
chen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht
vermeidet Abschattungen. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Abstand

Lichstrom: 810 lm, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: opal, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 6,5, Lm: 810, Lichtfarbe: 2800 k
350 091 70 6.5 - 6.5 2800 - 2800 E27 MM21135 1 9,96
350 091 69 6.5 - 6.5 2800 - 2800 E14 MM21134 1 9,96

LED-Classic Kerzenbauform
Der Abstrahlwinkel von 330° ermöglicht ein sehr hohe Lichtausbeute und durch einen Sofortstart sind
diese Leuchtmittel ideal geeignet für Haushalte, Gastronomie und Hotel. Funktioniert mit den meisten
handlesüblichen Glühlampendimmern Lichtfarbe 2800K, opal, 220-240V, Sockel: E14
Abstand

Sockel: E14, Form: Kerze, EEK (A++ – G): A+, Glas: opal, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 3,5, Lm: 250, Lichtfarbe: 2800 k
326 005 50 3.5 - 3.5 2800 - 2800 250 MM21042 1 3,85

LED-Classic Modelle
Der Abstrahlwinkel von 330° ermöglicht ein sehr hohe Lichtausbeute und durch einen Sofortstart sind
diese Leuchtmittel ideal geeignet für Haushalte, Gastronomie und Hotel. Lichtfarbe 2800K, opal,
220-240V, Sockel: E27
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Glas: opal, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 9,5, Lm: 810
326 006 91 9.5 - 9.5 2800 - 2800 810 MM21045 1 3,85

W: 10, Lm: 1055
326 007 75 11 - 11 2800 - 2800 1055 MM21046 1 4,47

W: 5,5, Lm: 470
326 005 84 5.5 - 5.5 2800 - 2800 470 MM21043 1 3,85

LED-Lampen
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße
Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Generiert
eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu
herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Eignet sich
besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in dekorativen
Leuchten.
Abstand

Farbtmp.: 2800 - 2800 K, Sockel: G9, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 -
240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 4,5, Lm: 600, Lichtfarbe: 2800 k
350 119 08 4.5 - 4.5 600 nein MM49212 1 12,43

W: 4,5, Lm: 510, Lichtfarbe: 2800 k
350 119 09 4.5 - 4.5 510 ja MM49222 1 17,28
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LED-Lampen
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße
Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Generiert
eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu
herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Kompatibel
mit G9-Fassung. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den
Einsatz in dekorativen Leuchten.
Abstand

Sockel: G9, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: opal, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 3,5, Lm: 330, Lichtfarbe: 2800 k
350 091 64 3.5 - 3.5 2800 - 2800 330 MM49192 1 7,53

LED-Lampen
LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße
Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Generiert
eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu
herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ermöglicht
durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 20 Prozent) optimales Wohlfü hllicht und funktioniert mit den
meisten handels blichen Glü  hlampendrehdimmern. Kompatibel mit G9-Fassung. Eignet sich besonders
für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in dekorativen Leuchten.
Abstand

Sockel: G9, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A+, Glas: opal, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 3,5, Lm: 300, Lichtfarbe: 2800 k
350 091 65 3.5 - 3.5 2800 - 2800 300 MM49202 1 9,96

LED-Lampen
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße
Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Generiert
eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu
herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Eignet sich
besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in dekorativen
Leuchten.
Abstand

Sockel: G4, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 12 V, Spannungsart: AC, Dimm:
nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

W: 1,2, Lm: 100, Lichtfarbe: 2800 k
350 057 51 1.2 - 1.2 2800 - 2800 100 MM49162 1 7,51

W: 1,8, Lm: 180, Lichtfarbe: 2800 k
350 091 63 1.8 - 1.8 2800 - 2800 180 MM49182 1 8,74
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PARATHOM® LED Classic A
LED PARATHOM® Classic A
LED-Alternative zu konventionellen Lampen, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energiever
brauch, einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine
Aufwärmzeit, Quecksilberfrei, 
Anwendungsgebiete z.B für Anwendungen im Haushalt und zur Allgemeinbeleuchtung.
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. RA >= 80
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 60 5.00 - 5.00 2700 - 2700 470 LEDPCLA405W827 1 2,55
350 084 61 5.00 - 5.00 4000 - 4000 470 LEDPCLA405W840 1 2,55
350 084 35 8.50 - 8.50 2700 - 2700 806 LEDPCLA6085W827 1 3,20
350 084 67 8.50 - 8.50 4000 - 4000 806 LEDPCLA6085W840 1 3,20
350 084 68 10.00 - 10.00 2700 - 2700 1060 LEDPCLA7510W827 1 4,35
350 084 69 10.00 - 10.00 4000 - 4000 1060 LEDPCLA7510W840 1 4,35
350 084 54 13.00 - 13.00 2700 - 2700 1521 LEDPCLA10013W827 1 6,40
350 084 55 13.00 - 13.00 4000 - 4000 1521 LEDPCLA10013W840 1 6,40

PARATHOM® LED Classic A dimmbar
LED PARATHOM® Classic A
LED-Alternative zu konventionellen Lampen, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energiever
brauch, dimmbar, einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit, Quecksilberfrei, 
Anwendungsgebiete z.B für Anwendungen im Haushalt und zur Allgemeinbeleuchtung.
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. RA >= 80
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 37 9.00 - 9.00 2700 - 2700 806 LEDPCLA60D9W827 1 4,10
350 112 53 10.50 - 10.50 2700 - 2700 1055 LEDPCLA75D105W827 1 5,45
350 112 59 14.00 - 14.00 2700 - 2700 1521 LEDPCLA100D13W827 1 7,70
350 112 64 21.00 - 21.00 2700 - 2700 2452 LEDPCLA150D21W827 1 13,60

PARATHOM® LED Classic A dimmbar
LED Duo Click
Einfaches Dimmen durch Doppelklick des Wandtasters, kein Dimmer erforderlich, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit,
macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären, bietet Modi für 100 % und 30 %
Lichtleistung, steuerbar über Standard-Wandschalter, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, quecksilberfreie
Lampen, Anwendungsgebiete: Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war, Wohnräume, Gast
gewerbe, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Lichstrom: 806 lm, Sockel: E27, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 44 7.00 - 7.00 2700 - 2700 A++ SCLA602XD7W827 1 8,65
350 112 43 8.00 - 8.00 2700 - 2700 A+ SCLA602XD8W827 1 6,55
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PARATHOM® LED Retrofit Classic A  
PARATHOM® Classic A Filament
klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie, Design, Abmessungen und Lichtstrom
vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe, sehr geringer Energieverbrauch, unempfindlich gegen
über Erschütterungen, sehr lange Lebensdauer, kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl, sofort 100 %
Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Standardglühlampen, nicht dimmbar, Quecksilberfreie
Lampen, Anwendungsgebiete für dekorative Einbauten, Anwendungen im Haushalt und für die Allgemein
beleuchtung, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten; RA >= 80
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 084 58 4.00 - 4.00 2700 - 2700 470 A++ PCLA404W827 1 3,35
350 084 59 4.00 - 4.00 4000 - 4000 470 A++ LEDPCLA404W840 1 3,35
350 084 64 7.00 - 7.00 2700 - 2700 806 A+ LEDPCLA607W827 1 3,80
350 084 63 7.00 - 7.00 4000 - 4000 806 A++ LEDPCLA607W840 1 3,80
350 084 65 7.00 - 7.00 4000 - 4000 806 A++ LEDPCLA607W840 1 3,80
350 084 74 8.00 - 8.00 2700 - 2700 1055 A++ LEDPCLA758W827 1 6,40
350 084 75 8.00 - 8.00 4000 - 4000 1055 A++ LEDPCLA758W840 1 6,40
350 084 76 8.00 - 8.00 4000 - 4000 1055 A++ LEDPCLA758W840 1 6,40
350 084 78 11.00 - 11.00 2700 - 2700 1521 A++ LEDPCLA9411W827 1 10,45
350 084 77 11.00 - 11.00 2700 - 2700 1521 A++ LEDPCLA9411W827 1 10,45
350 112 62 11.00 - 11.00 4000 - 4000 1521 A++ LEDPCLA10011W840 1 10,20
350 112 66 15.00 - 15.00 2700 - 2700 2500 A++ PCLA15018W827 1 20,75
350 112 65 15.00 - 15.00 4000 - 4000 2500 A++ PCLA15018W840 1 20,75

PARATHOM® LED Retrofit Classic A  dimmbar
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für
Netzspannung. Dimmbar. Sockel: E27, B22d. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu 15.000 h.
Produktvorteile: Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr
geringer Energieverbrauch. Unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Keine UV- und IR-nahen Anteile im
Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 112 35 5.00 - 5.00 2700 - 2700 470 A+ LEDPCLA40D5W927 1 6,15
350 112 34 5.00 - 5.00 2700 - 2700 470 A+ LEDPCLA40D5W827 1 4,80
350 112 33 5.00 - 5.00 2700 - 2700 470 A+ LEDPCLA40D5W827 1 4,80
350 112 40 8.00 - 8.00 2700 - 2700 806 A+ LEDPCLA40D8W927 1 6,15
350 113 24 7.50 - 7.50 4000 - 4000 806 A+ PCLA60D75W840 1 5,30
350 112 39 7.50 - 7.50 2700 - 2700 806 A+ LEDPCLA60D75W827 1 5,30
350 112 50 8.50 - 8.50 2700 - 2700 1055 A++ LEDPCLA75D85W827 1 7,50
350 112 51 8.50 - 8.50 4000 - 4000 1055 A++ PCLA75D85W840 1 7,50
350 112 60 12.00 - 12.00 2700 - 2700 1521 A++ PCLA100D12W827 1 12,00
350 112 61 12.00 - 12.00 2700 - 2700 1521 A++ PCLA100D12W827 1 12,00

PARATHOM® LED Classic A Facility
Professional LED-Lampen mit Zusatzfunktion. Produkteigenschaften: Betriebsdauer im Batteriebetrieb: bis
zu 2 h (100 lm). Batterieladedauer: 4 h. Batterietechnologie: Lithium-Ionen. Batterie lädt während die
Lampe am Stromnetz betrieben wird. Batterie integriert, nicht austauschbar. Produktvorteile: Licht auch
bei Stromausfall dank Backup-Batterie. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit. Variabler Einsatz an Gleich-, Wechsel- oder Batteriespannung möglich. Anwendungs
gebiete: Orte, die eine schnelle Ausleuchtung erfordern. Hotels, Restaurants. Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 48 8.50 - 8.50 2700 - 2700 806 LEDPCLA60FA85W827 1 21,70
350 112 57 9.50 - 9.50 2700 - 2700 1055 LEDPCLA75FA95W827 1 27,00
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PARATHOM® LED Classic A Filament
Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Design, Abmessungen, Licht
strom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Sehr geringer Energieverbrauch. Kein UV- und IR-
nahe Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standard
glühlampen
Abstand

Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 00 7W/827 806 E27 PRFCLA60 6W/827 10 3,80
350 068 01 8W/827 1055 E27 PRFCLA75 8W/827 10 6,40

PARATHOM® LED Classic A Advance
PARATHOM® Advanced Classic A
LED-Alternative zu konventionellen Lampen, sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Ener
gieverbrauch, hohe Farbkonsistenz dank engem Binning, einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank
kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra:
80, konstanter Farbort, hohe Farbkonsistenz: 6 SDCM (Schwellwerteinheit), dimmbar, Quecksilberfrei,
Anwendungsgebiete z.B für Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten.
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Sockel Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 067 90 20W/827 E27 Birnenform LEDPCLA15020W/827 10 12,80

PARATHOM® LED Classic A Motion Sensor
kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten, energiesparende
Beleuchtungslösung dank automatischem Ausschalten bei Tageslicht, sehr lange Lebensdauer von bis zu
25.000 h, automatische Lichtabschaltung 15 Sekunden nach der letzten Bewegungserfassung, Beleuch
tungsschwellenwert für automatisches An/Aus-Schalten: 10 lx, geringer Energieverbrauch, LED-
Alternative zu konventionellen Lampen, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, quecksilberfreie Lampen,
hohe Farbkonsistenz: >= 6 SDCM (Schwellwerteinheit), Anwendungsgebiete: nur für Innenraumbeleuch
tung
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 66 9.00 - 9.00 2700 - 2700 806 LEDPCLA60MS9W827 1 11,00
350 084 70 11.50 - 11.50 2700 - 2700 1060 LEDPCLA75MS115W827 1 11,55

PARATHOM® LED Classic B
lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher Ersatz von klassischen
Lampen dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, LED-Alternative zu konventio
nellen Lampen, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbe
leuchtung, Kronleuchter, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E14, Form: Kerze, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 04 8.00 - 8.00 2700 - 2700 806 LEDPCLB607W827 1 4,25

PARATHOM® LED Classic B dimmbar
lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, geringer Energieverbrauch, hohe
Farbkonsistenz dank engem Binning, einfacher, dimmbar, quecksilberfreie Lampen, Ersatz von klassi
schen Lampen dank kompaktem Design, LED-Alternative zu konventionellen Lampen, gute Lichtqualität,
Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, konstanter Farbort
Abstand

Sockel: E14, Form: Kerze, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 85 5.70 - 5.70 2700 - 2700 470 LEDPCLB40D57W827 1 4,00
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PARATHOM® LED Retrofit Classic B
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netz
spannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Sockel: E14. Quecksilberfreie Lampen.
Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie.
Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Keine UV- und IR-
nahen Anteile im Lichtstrahl.
Abstand

Form: Kerze, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 36 1.40 - 1.40 2700 - 2700 136 E14 LEDPCLB1514W827 1 3,05
350 112 91 4.00 - 4.00 2700 - 2700 470 E27 LEDPCLB404W827 1 3,70
350 112 90 4.00 - 4.00 4000 - 4000 470 E14 LEDPCLB404W840 1 3,70
350 113 03 6.00 - 6.00 2700 - 2700 806 E14 LEDPCLB606W827 1 6,40
350 113 02 6.00 - 6.00 2700 - 2700 806 E14 LEDPCLB606W827 1 6,40

PARATHOM® LED Retrofit Classic B dimmbar
dimmbar
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: Kerze, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 83 3.30 - 3.30 250 E14 A+ LEDPCLB25D33W827 1 4,40
350 112 84 3.30 - 3.30 250 E14 A+ PCLB25D33W827 1 4,40
350 112 89 5.00 - 5.00 470 E14 A+ LEDPCLB40D5W927 1 6,15
350 112 86 5.00 - 5.00 470 E27 A+ LEDPCLB40D5W827 1 4,60
350 112 88 5.00 - 5.00 470 E14 A+ LEDPCLB40D5W827 1 4,60
350 113 01 6.00 - 6.00 806 E14 A++ LEDPCLB60D6W827 1 7,05

PARATHOM® LED Classic B GLOWdim
Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht, steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine
Fernbedienung erforderlich, einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung,
sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank
kompaktem Design, LED-Alternative zu konventionellen Lampen, dimmbar, quecksilberfreie Lampen,
dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra >= 80
Abstand

Sockel: E14, Form: Kerze, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 40 4.50 - 4.50 2700 - 2700 470 PCLB40GD45W827 1 7,35

PARATHOM® LED Classic P
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 18 5.00 - 5.00 470 E14 LEDPCLP405W827 1 3,20
350 113 30 8.00 - 8.00 806 E14 LEDPCLP608W827 1 4,25
350 113 29 8.00 - 8.00 806 E27 LEDPCLP6075W827 1 4,25
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PARATHOM® LED Retrofit Classic P
LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspan
nung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen. Lebensdauer: bis zu
15.000 h. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Design, Abmes
sungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
Abstand

Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

So
ckel

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 084 43 1.40 - 1.40 2700 - 2700 136 E14 LEDPCLP1514W827 1 3,05
350 084 83 1.40 - 1.40 2700 - 2700 136 E27 LEDPCLP1514W827 1 3,05
350 084 84 2.50 - 2.50 2700 - 2700 250 E27 PCLP2525W827 1 3,05
350 069 83 2.50 - 2.50 2700 - 2700 250 E14 P RF CLAS P 25 2.5 W/2700K E14 1 3,05
350 113 17 4.00 - 4.00 4000 - 4000 470 E14 LEDPCLP404W840 1 3,70
350 113 28 6.00 - 6.00 2700 - 2700 806 E14 LEDPCLP606W827 1 6,40

PARATHOM® LED Retrofit Classic P dimmbar
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung, Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie,
Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe, dimmbar, quecksilberfreie Lampen,
Unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch
von Standardglühlampen, Lebensdauer: bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°, sehr geringer
Energieverbrauch
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 08 3.30 - 3.30 250 E27 A+ LEDPCLP25D5W827 1 4,40
350 113 07 3.30 - 3.30 250 E14 A+ LEDPCLP25D33W827 1 4,40
350 113 09 3.30 - 3.30 250 E14 A+ LEDPCLP25D3W827 1 4,40
350 113 11 5.00 - 5.00 470 E14 A+ LEDPCLP40D5W827 1 4,60
350 113 10 5.00 - 5.00 470 E27 A+ LEDPCLP40D5W827 1 4,60
350 113 15 5.00 - 5.00 470 E14 A+ LEDPCLP40D5W927 1 6,15
350 113 12 5.00 - 5.00 470 E14 A+ LEDPCLP40D5W827 1 4,60
350 113 25 6.00 - 6.00 806 E14 A++ LEDPCLP60D6W827 1 7,05

PARATHOM® LED Classic P dimmbar
LED Duo Click
Einfaches Dimmen durch Doppelklick des Wandtasters, kein Dimmer erforderlich, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit,
macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären, bietet Modi für 100 % und 30 %
Lichtleistung, steuerbar über Standard-Wandschalter, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, quecksilberfreie
Lampen, Anwendungsgebiete: Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war, Wohnräume, Gast
gewerbe, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E14, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 19 5.50 - 5.50 2700 - 2700 470 LEDSCLP402XD55W827 1 6,55

PARATHOM® LED Classic P GLOWdim
Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht, steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine
Fernbedienung erforderlich, einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung,
sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank
kompaktem Design, LED-Alternative zu konventionellen Lampen, dimmbar, quecksilberfreie Lampen,
dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra >= 80
Abstand

Sockel: E14, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 49 4.50 - 4.50 2700 - 2700 470 PCLP40GD45W827 1 7,35
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PARATHOM® LED Retrofit Classic ST
Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie, sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Standardglühlampen, nicht dimmbar, quecksilberfreie
Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 360°, Energieeffizienzklasse A++,
Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Sockel EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 069 02 2,5W/827 E27 A++ PRFCLST64 2W E27 FIL 1 6,40
350 069 03 4,5W/827 E27 A++ PRFCLST64 4W E27 FIL 1 8,35
350 069 04 7W/827 E27 A++ PRFCLST64 6W E27 FIL 1 8,65

PARATHOM® LED Classic GLOBE 
Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie, sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Standardglühlampen, professionelle LED-Lampen für Netz
spannung, nicht dimmbar, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360 °, Energieeffizienzklasse: A++, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbe
leuchtung, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 088 30 11.50 - 11.50 2700 - 2700 1521 PG95100115W827 1 12,80
350 084 89 7.00 - 7.00 2700 - 2700 806 LEDPG95607W827 1 12,15

PARATHOM® LED Classic GLOBE dimmbar
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 33 8.50 - 8.50 2700 - 2700 1055 PG9575D85W827 1 9,90
350 113 32 12.00 - 12.00 2700 - 2700 1521 PG95100D12W827 1 14,05

PARATHOM® LED Classic GLOW dimmbar
Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht, steuerbar direkt über Standard-Dimmer, keine
Fernbedienung erforderlich, einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in einer Anwendung,
sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank
kompaktem Design, LED-Alternative zu konventionellen Lampen, dimmbar, quecksilberfreie Lampen,
dimmbar, Farbwiedergabeindex Ra >= 80
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 53 7.00 - 7.00 2700 - 2700 806 PG12560GD7W827 1 12,25

PARATHOM® LED MR11
Professionelle LED-Alternative zu MR11-Halogenlampen, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h,
geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design und GU4-Sockel, queck
silberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster, Museen, Galerien, Ausstellungsräume,
Wohnräume, als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc., Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten,
Abstand

Sockel: GU4, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 00 2.50 - 2.50 2700 - 2700 184 LEDPMR11203625W827 1 6,30
350 114 01 2.50 - 2.50 4000 - 4000 184 LEDPMR11203625W840 1 6,30
350 114 03 4.00 - 4.00 4000 - 4000 345 LEDPMR1135364W840 1 8,50
350 114 02 4.00 - 4.00 2700 - 2700 345 LEDPMR113536CL4W827 1 8,50
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PARATHOM® LED MR11 dimmbar
Professionelle LED-Alternative zu MR11-Halogenlampen, lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h,
geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design und GU4-Sockel, sofort
100 % Licht, keine Aufwärmzeit, quecksilberfreie Lampen, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, dimmbar,
Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster, Museen, Galerien, Ausstellungsräume, Wohnräume, als
Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc., Außenanwendungen nur in geeigneten
Leuchten
Abstand

Sockel: GU4, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 44 2.60 - 2.60 2700 - 2700 184 LPMR11D203626W827 1 6,90
350 114 04 4.00 - 4.00 2700 - 2700 345 LPMR11D35364W827 1 9,40

PARATHOM® LED MR16
PARATHOM® Advanced MR16
sehr geringer Energieverbrauch, sehr lange Lebensdauer, unempfindlich gegenüber Erschütterungen, kein
UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl, effiziente Erzeugung von weißem Lich, Anwendungsgebiete z.B als
Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Ausstellungen, Kaufhäuser. Außenanwen
dungen nur in geeigneten Leuchten. Ra >= 80.
Abstand

Sockel: GU5,3, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 48 7.20 - 7.20 3000 - 3000 621 nein LPMR16503672W830 1 8,50
350 085 46 4.60 - 4.60 3000 - 3000 350 nein LEDPMR16353646W830 1 4,75
350 113 80 3.40 - 3.40 2700 - 2700 230 ja LPMR16D203634W827 1 6,75
350 113 82 3.40 - 3.40 3000 - 3000 230 ja LPMR16D203634W830 1 6,75
350 113 81 3.40 - 3.40 4000 - 4000 230 ja LPMR16D203634W840 1 6,75
350 113 84 5.00 - 5.00 2700 - 2700 350 ja LPMR16D35365W827 1 7,95
350 113 83 5.00 - 5.00 3000 - 3000 350 ja LPMR16D35365W830 1 7,95
350 113 85 5.00 - 5.00 4000 - 4000 350 ja LPMR16D35365W840 1 7,95
350 113 91 7.80 - 7.80 2700 - 2700 621 ja LPMR16D503678W827 1 11,70
350 113 89 7.80 - 7.80 3000 - 3000 621 ja LPMR16D503678W830 1 11,70
350 113 90 7.80 - 7.80 4000 - 4000 621 ja LPMR16D503678W840 1 11,70

PARATHOM® LED MR16
PARATHOM® LED Spot MR16
sehr geringer Energieverbrauch, sehr lange Lebensdauer, unempfindlich gegenüber Erschütterungen, kein
UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl, effiziente Erzeugung von weißem Licht, hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis, nicht dimmbar, gute Farbwiedergabe (Ra 80) und Farbstabilität über die gesamte
Lampenlebensdauer, Lebensdauer: bis zu 15.000 h, Quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete z.B als
Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Ausstellungen, Kaufhäuser. Außenanwen
dungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: GU5,3, EEK (A++ – G): A+, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 43 2,9W/827 230 12 - 0 PMR16 2,9W 827 GU5,3 10 4,55
350 068 44 2,9W/840 230 12 - 0 PMR16 2,9W 840 GU5,3 10 4,55
350 068 45 4,6W/827 350 12 - 0 PMR16 4,6W 827 GU5,3 10 4,75
350 068 46 4,6W/840 350 12 - 0 PMR16 4,6W 840 GU5,3 10 4,75
350 068 47 7,2W/827 621 12 - 12 PMR16 7,2W 827 GU5,3 10 8,50
350 068 48 7,2W/840 621 12 - 12 PMR16 7,2W 840 GU5,3 10 8,50

PARATHOM® LED MR16
Produktvorteile: Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Geringer Energieverbrauch. Hohe Farbkon
sistenz dank engem Binning. Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design in Vollglas
und einzelner Linse. Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung. Produkteigenschaften: Professionelle
LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen.
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 12 - 0 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Ausführung Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 35 3W/830 230 GU5,3 ADV MR1620 3W 830 10 6,75
350 068 39 5W/840 350 GU5,3 ADV MR1635 5W 840 10 7,95
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PARATHOM® LED MR16 Glow dimmbar
LED-Alternative zu konventionellen Lampen, sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht,
steuerbar direkt über Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich, einfache Kombination mit anderen
GLOWdim-Produkten in einer Anwendung, sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energie
verbrauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, quecksilberfreie Lampen, Farbwiederga
beindex Ra: >= 80, Anwendungsgebiete: Gastgewerbe, historische Gebäude, Wohnräume, Schiffsbeleuch
tung, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: GU5,3, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 88 5.20 - 5.20 2700 - 2700 350 LPMR16GLD3552W827 1 7,15

PARATHOM® LED PAR16
PARATHOM® PAR16
sehr geringer Energieverbrauch, sehr lange Lebensdauer, unempfindlich gegenüber Erschütterungen, kein
UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl. Professionelles Thermomanagement, professionelle LED-Lampen
für Netzspannung, nicht dimmbar, gute Farbwiedergabe (Ra80) und Farbstabilität über die gesamte
Lampenlebensdauer, Lebensdauer: bis zu 15.000 h, Quecksilberfrei, ohe Farbkonsistenz, Anwendungsge
biete: Spotbeleuchtung für Lichtakzente. Vitrinen und Schaufenster. Verkaufs- und Präsentationsräume.
Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.. Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten. Gerichtete Lichtquellen. Gastgewerbe. Shops, RA >= 80
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

36 Grad
350 068 22 6.90 - 6.90 2700 - 2700 575 PAR168036 6,9W 1 6,25
350 085 30 6.90 - 6.90 3000 - 3000 575 LPPAR16803669W830 1 6,25
350 068 23 6.90 - 6.90 4000 - 4000 575 PAR168036 6,9W 1 6,25

60 Grad
350 113 68 6.90 - 6.90 2700 - 2700 575 LPPAR16806069W827 1 6,25
350 113 69 6.90 - 6.90 3000 - 3000 575 LPPAR16806069W830 1 6,25
350 113 70 6.90 - 6.90 4000 - 4000 575 LPPAR16806069W840 1 6,25

120 Grad
350 085 31 6.90 - 6.90 2700 - 2700 575 LPPAR168012069W827 1 6,25
350 085 32 6.90 - 6.90 3000 - 3000 575 LPPAR168012069W830 1 6,25
350 085 33 6.90 - 6.90 4000 - 4000 575 LPPAR168012069W840 1 6,25

PARATHOM® LED PAR16
LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-
Alternative zu Hochvolthalogenlampen. GU10, 36 Grad, RA80. Nicht dimmbar
Abstand

Lichstrom: 230 lm, Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm:
nein

Art.-Nr. Ausführung Leistung W Farbtmp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 42 3,3W/2700K 3.30 - 3.30 2700 - 2700 LPPAR16353633W827 1 2,95
350 113 41 3,3W/4000K 3.30 - 3.30 4000 - 4000 LPPAR16353633W840 1 2,95

PARATHOM® LED PAR16
LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-
Alternative zu Hochvolthalogenlampen. 5er Box, GU10, 36 Grad, 50W Ersatz
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 28 4.30 - 4.30 2700 - 2700 350 LPPAR16503643W827 1 11,45
350 113 55 4.30 - 4.30 3000 - 3000 350 LPPAR16503643W830 1 11,20
350 113 54 4.30 - 4.30 4000 - 4000 350 LPPAR16503643W840 1 11,20
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PARATHOM® LED PAR16
PARATHOM® PAR16 sehr geringer Energieverbrauch, sehr lange Lebensdauer, unempfindlich gegenüber
Erschütterungen, kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl. Professionelles Thermomanagement,
professionelle LED-Lampen für Netzspannung, nicht dimmbar, gute Farbwiedergabe (Ra80) und Farbstabi
lität über die gesamte Lampenlebensdauer, Lebensdauer: bis zu 15.000 h, Quecksilberfrei, ohe Farbkon
sistenz, Anwendungsgebiete: Spotbeleuchtung für Lichtakzente. Vitrinen und Schaufenster. Verkaufs- und
Präsentationsräume. Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw.. Außenan
wendungen nur in geeigneten Leuchten. Gerichtete Lichtquellen. Gastgewerbe. Shops, RA >= 80
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

36 Grad
350 068 19 4.30 - 4.30 2700 - 2700 350 PAR165036 4,3W 1 3,20
350 068 20 4.30 - 4.3 3000 - 3000 350 PAR165036 4,3W 1 3,20
350 068 21 4.30 - 4.30 4000 - 4000 350 PAR165036 4,3W 1 3,20

120 Grad
350 068 24 4.30 - 4.30 2700 - 2700 350 PAR1650120 4,3W 1 3,20
350 085 27 4.30 - 4.30 3000 - 3000 350 LPPAR165012043W830 1 3,20
350 068 25 4.30 - 4.30 4000 - 4000 350 PAR1650120 4,3W 1 3,20

PARATHOM® LED PAR16
LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-
Alternative zu Hochvolthalogenlampen. GU10, RA80, nicht dimmbar
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 71 9.10 - 9.10 2700 - 2700 750 LPPAR161003691W827 1 10,60
350 113 72 9.10 - 9.10 3000 - 3000 750 LPPAR161003691W830 1 10,60
350 113 73 9.10 - 9.10 4000 - 4000 750 LPPAR161003691W840 1 10,60

PARATHOM® LED PAR16 dimmbar
LED Duo Click
Einfaches Dimmen durch Doppelklick des Wandtasters, kein Dimmer erforderlich, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, kein Dimmer erforder
lich. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, keine Aufwärmzeit, macht Räume multi-funktional mit
einstellbaren Lichtatmosphären, bietet Modi für 100 % und 30 % Lichtleistung, steuerbar über Standard-
Wandschalter, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Überall
dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war, Wohnräume, Gastgewerbe, Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 57 4.50 - 4.50 2700 - 2700 350 LSPAR16502XD45W827 1 6,40
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PARATHOM® LED PAR16 dimmbar
Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Professionelle
LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80. Hohe
Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 53 5.90 - 5.90 3000 - 3000 350 LPPAR16D503659W930 1 17,15
350 113 51 5.90 - 5.90 4000 - 4000 350 LPPAR16D503659W940 1 17,15
350 113 50 5.90 - 5.90 4000 - 4000 350 LPPAR16D503659W940 1 5,15
350 113 45 5.90 - 5.90 3000 - 3000 350 LPPAR16D503659W930 1 5,15
350 113 59 8.00 - 8.00 3000 - 3000 575 LPPAR16D80368W830 1 7,40
350 113 61 8.00 - 8.00 4000 - 4000 575 LPPAR16D80368W840 1 7,40
350 113 60 8.00 - 8.00 2700 - 2700 575 LPPAR16D80368W827 1 7,40
350 113 67 8.00 - 8.00 4000 - 4000 575 LPPAR16D80608W840 1 7,40
350 113 66 8.00 - 8.00 3000 - 3000 575 LPPAR16D80608W830 1 7,40
350 113 65 8.00 - 8.00 2700 - 2700 575 LPPAR16D80608W827 1 7,40
350 113 64 8.00 - 8.00 4000 - 4000 575 LPPR16D801208W840 1 7,40
350 113 63 8.00 - 8.00 3000 - 3000 575 LPPR16D801208W830 1 7,40
350 113 62 8.00 - 8.00 2700 - 2700 575 LPPR16D801208W827 1 7,40
350 113 76 9.60 - 9.60 4000 - 4000 750 LPPR16D1003696W840 1 12,75
350 113 75 9.60 - 9.60 3000 - 3000 750 LPPR16D1003696W830 1 12,75
350 113 74 9.60 - 9.60 2700 - 2700 750 LPPR16D1003696W827 1 12,75

PARATHOM® LED PAR16 Glow dimmbar
LED-Alternative zu konventionellen Lampen, sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht,
steuerbar direkt über Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich, einfache Kombination mit anderen
GLOWdim-Produkten in einer Anwendung, sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energie
verbrauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, quecksilberfreie Lampen, Farbwiederga
beindex Ra: >= 80, Anwendungsgebiete: Gastgewerbe, historische Gebäude, Wohnräume, Außenanwen
dungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 56 4.60 - 4.60 2700 - 2700 350 LPPAR16GLD5046W827 1 7,95

PARATHOM® LED PAR16 Advanced
PARATHOM® PAR16 Advanced
für Netzspannung, Quecksilberfrei, sehr geringer Energieverbrauch, sehr lange Lebensdauer, unempfind
lich gegenüber Erschütterungen, kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl, professionelles Thermoma
nagement, bis zu 25.000 h Lebensdauer, die Anwendungsgebiete sind z.B Spotbeleuchtung für Lichtak
zente, Vitrinen und Schaufenster, Verkaufs- und Präsentationsräume, Anstrahlen wärmeempfindlicher
Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 11 4.60 - 4.60 2700 - 2700 350 PPAR16D35 4,6W GU10 10 5,15
350 068 13 4.60 - 4.60 4000 - 4000 350 PPAR16D35 4,6W GU10 10 11,45

PARATHOM® LED PAR20
geringer Energieverbrauch, einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design, sofort 100 %
Licht, keine Aufwärmzeit, professionelle LED-Alternative zu PAR20-Lampen, guter Farbwiedergabeindex
Ra>=80, dimmbar, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster, Museen,
Galerien, Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Wohnräume, als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen,
Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 99 5.00 - 5.00 2700 - 2700 345 LPPAR20D50365W827 1 8,50
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PARATHOM® LED PAR30
geringer Energieverbrauch, einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design, sofort 100 %
Licht, keine Aufwärmzeit, professionelle LED-Alternative zu PAR30-Lampen, guter Farbwiedergabeindex
Ra>=80, dimmbar, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster, Museen,
Galerien, Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Wohnräume, als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen,
Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 17 10.50 - 10.50 2700 - 2700 633 LPPAR30D7536105W827 1 14,35

PARATHOM® LED PAR38
sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank
kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, professionelle LED-Alternative zu PAR38-
Lampen, dimmbar, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster, Museen,
Galerien, Gastgewerbe, als Downlight zur Markierung von Gängen, Wohnräume,Türen, Treppen, etc..
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E27, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lich
strom lm

EEK
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 114 19 12.50 - 12.50 2700 - 2700 1035 A+ LPPAR3812015125W827 1 15,35
350 114 20 13.00 - 13.00 2700 - 2700 1035 A+ LPPAR381203013W827 1 15,35
350 114 21 13.00 - 13.00 300 LPPAR3813W 1 15,25

PARATHOM® LED PAR38 dimmbar
geringer Energieverbrauch, einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design, sofort 100 %
Licht, keine Aufwärmzeit, professionelle LED-Alternative zu PAR38-Lampen, guter Farbwiedergabeindex
Ra>=80, dimmbar, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: dekorative Außenbeleuchtung im
öffentlichen Raum, Vitrinen und Schaufenster, Museen, Galerien, als Downlight zur Markierung von
Gängen, Wohnräume,Türen, Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 18 14.50 - 14.50 2700 - 2700 1035 LPPR38D12030145W827 1 20,15

PARATHOM® PRO AR111
Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 für professionelle Ansprüche mit Retrofit-Stecksockel G53 und
12V Spannung, Mittlere Lebensdauer von bis zu 45.000 Std., Kompatibel mit vielen marktüblichen Trafos,
Gutes Binning, Farbwiedergabe Ra = 85 und optimales Design für Entblendung, Austausch-Option für
Halogenlampe AR111 50W, dimmbar
Abmessung: Ø 111 mm, Länge 58,5 mm
Abstand

Sockel: G53, EEK (A++ – G): A, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 06 10.80 - 10.80 2700 - 2700 680 LPAR1115024108W927 1 22,10
350 114 07 10.80 - 10.80 3000 - 3000 680 LPAR1115024108W930 1 22,10
350 114 08 10.80 - 10.80 2700 - 2700 680 LPAR1115040108W927 1 22,10
350 114 05 10.80 - 10.80 3000 - 3000 680 LPAR1115040108W930 1 22,10
350 114 12 15.00 - 15.00 2700 - 2700 800 LPAR111752415W927 1 25,20
350 114 11 15.00 - 15.00 3000 - 3000 800 LPAR111752415W930 1 25,20
350 114 10 15.00 - 15.00 4000 - 4000 850 LPAR111752415W940 1 25,20
350 114 14 15.00 - 15.00 2700 - 2700 800 LPAR111754015W927 1 25,20
350 114 13 15.00 - 15.00 3000 - 3000 800 LPAR111754015W930 1 25,20
350 114 09 16.00 - 16.00 2700 - 2700 1100 LPAR1111002416W927 1 28,40
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PARATHOM® PRO AR111 dimmbar
PARATHOM®+ AR111 Spot GLOWdim
Professionelle LED-Alternative zu AR111-Halogenlampen, kurze Amortisationszeit dank geringem Energie
verbrauch und niedrigen Wartungskosten, Premium-Lichtqualität durch hohem Farbwiedergabeindex
(Ra:90) und engem Binning. Einfacher Ersatz von Halogenlampen durch kompaktes Design und Einzel-
Linsen-Design, sehr hohe Farbkonsistenz: >= 4 SDCM (Schwellwerteinheit), dimmbar, Einzel-Linsen-
Design, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Shops, Schaufenster, Hotels, Gastgewerbe,
Museen, Galerien, Ausstellungsräume, Wohnräume und luxuriöse Wohnbereiche
Abstand

Sockel: G53, EEK (A++ – G): A, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 15 12.00 - 12.00 2700 - 2700 650 LED111GD502412W927 1 24,65
350 114 16 12.00 - 12.00 2700 - 2700 650 LED111GD504012W927 1 24,65

PARATHOM® PRO PAR16
Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Professionelle
LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Sehr hohe Farbkonsis
tenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar
Abstand

Sockel: GU10, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 085 41 4.60 - 4.60 4000 - 4000 230 A+ LPPAR16D353646W940 1 15,95
350 113 37 4.50 - 4.50 4000 - 4000 230 A+ LPPAR16D353645W940 1 4,50
350 113 39 4.50 - 4.50 3000 - 3000 230 A+ LPPAR16D353645W930 1 4,50
350 113 44 4.50 - 4.50 2700 - 2700 230 A+ LPPAR16D353645W927 1 4,50
350 113 40 4.90 - 4.90 3000 - 3000 230 A LPPAR16D353649W930 1 7,20
350 113 38 4.90 - 4.90 2700 - 2700 230 A LPPAR16D353649W927 1 7,20
350 113 49 6.50 - 6.50 4000 - 4000 350 A LPPAR16D503665W940 1 8,00
350 113 48 6.50 - 6.50 3000 - 3000 350 A LPPAR16D503665W930 1 8,00
350 113 47 6.50 - 6.50 2700 - 2700 350 A LPPAR16D503665W927 1 8,00

PARATHOM® LED R50
LED-Reflektorlampen R50 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-
Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu
15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design.
Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster. Museen, Galerien.
Ausstellungsräume. Gastgewerbe. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen,
etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E14, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 96 1.60 - 1.60 110 A++ LEDPR502516W827 1 4,10
350 113 95 3.30 - 3.30 210 A+ LEDPR504033W827 1 5,00
350 113 97 4.30 - 4.30 345 A+ LEDPR506043W827 1 5,10

PARATHOM® advanced R50
Produktvorteile: Ideal für die wirtschaftliche Spotbeleuchtung. Ersatz von weißen Reflektorglühlampen bis
40 W. Sehr geringer Energieverbrauch. Unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Produkteigenschaften:
Hochwertiger LED-Ersatz für Halogen-Reflektorlampen. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern,
siehe auch www.osram.de/dim). Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten
(siehe auch Kompatibilitätsliste). Gute Farbwiedergabe (Ra 80) und Farbstabilität über die gesamte
Lampenlebensdauer. Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Quecksilberfreie Lampen. Hohe Farbkonsistenz: 6
SDCM (Schwellwerteinheit). Anwendungsgebiete: Anspruchsvoller privater und professioneller Einsatz.
Vitrinen und Schaufenster. Anstrahlen wärmeempfindlicher Objekte wie Lebensmittel, Pflanzen usw..
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 058 78 3.50 - 3.50 2700 - 2700 230 PR50D4030 10 10,90
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PARATHOM® LED R50 dimmbar
Dimmbare LED-Reflektorlampen R50 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle
LED-Alternative zu Halogenlampen. Gute Farbwiedergabe: bis zu Ra 90. Dimmbar
Abstand

Sockel: E14, EEK (A++ – G): A, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 98 5.90 - 5.90 2700 - 2700 345 LEDPR5060D59W927 1 6,00

PARATHOM® LED R63 
LED-Reflektorlampen R63 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-
Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 24 3.30 - 3.30 2700 - 2700 210 LEDPR634033W827 1 7,05
350 114 23 4.30 - 4.30 2700 - 2700 345 LEDPR636043W827 1 7,20

PARATHOM® LED R63 dimmbar
Dimmbare LED-Reflektorlampen R63 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle
LED-Alternative zu Halogenlampen. Gute Farbwiedergabe: bis zu Ra 90. Dimmbar
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 22 5.90 - 5.90 2700 - 2700 345 LEDPR6360D59W927 1 7,60

PARATHOM® LED R80 
LED-Reflektorlampen R80 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-
Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu
15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design.
Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 27 9.10 - 9.10 2700 - 2700 670 LEDPR8010091W827 1 8,00
350 069 21 5.00 - 5.00 2700 - 2700 370 PR806136 1 9,45
350 084 97 4.00 - 4.00 2700 - 2700 360 LEDPR80324W827 1 8,35

PARATHOM® LED R80 dimmbar
Dimmbare LED-Reflektorlampen R80 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle
LED-Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Dimmbar
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 25 5.90 - 5.90 2700 - 2700 345 LEDPR8060D59W927 1 8,35
350 114 26 9.60 - 9.60 2700 - 2700 670 LEDPR80100D96W827 1 8,65
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PARATHOM® LED-Kerzenlampen
PARATHOM® Advanced Classic B
sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, hohe Farbkonsistenz dank
engem Binning, einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit, LED-Alternative zu konventionellen Lampen, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex
Ra: 80, konstanter Farbort, hohe Farbkonsistenz: 6 SDCM (Schwellwerteinheit), dimmbar (an vielen
handelsüblichen Dimmern, Quecksilberfreie Lampen. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt.
Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Lichstrom: 470 lm, Sockel: E14, EEK (A++ – G): A+, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Ausführung Leistung W Farbtmp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 71 matt 5.70 - 5.70 2700 - 2700 PCLB40 5,7W 827 10 3,20

PARATHOM® LED-Kerzenlampen
PARATHOM® LED Retrofit Classic B
sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, hohe Farbkonsistenz dank
engem Binning, einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit, LED-Alternative zu konventionellen Lampen, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex
Ra: 80, konstanter Farbort, hohe Farbkonsistenz: 6 SDCM (Schwellwerteinheit), dimmbar (an vielen
handelsüblichen Dimmern, Quecksilberfreie Lampen. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt.
Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E14, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 058 59 2.50 - 2.50 250 mattiert PRFCLB25 3,2W 10 3,05
350 068 76 2.50 - 2.50 280 klar PRFCLB25 2,1W 10 3,05
350 068 80 4.00 - 4.00 470 klar PRFCLBA40 4W 10 3,70
350 068 77 4.00 - 4.00 470 klar PRFCLB40 4W 10 3,70
350 068 79 4.00 - 4.00 470 klar PRFCLBW40 4W 10 3,70
350 068 78 4.00 - 4.00 470 mattiert PRFCLB40 4W 10 3,70

PARATHOM® LED-HQL
PARATHOM® HQL
spart bis zu 70 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL), effektives Ther
momanagement für breiten Betriebstemperaturbereich, geringer Wartungsaufwand durch lange Lebens
dauer, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, LED-Alternative für Anwendungen mit hohem Lichtstrombe
darf, integriertes EVG mit hohem Powerfaktor, Schutzart: IP60, hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV
(L-N), Anwendungsgebiete: Straßen, Flächenbeleuchtung, Fußgängerzonen, Parkanlagen, Industrie,
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten, RA >= 80, Ausführung Glas: klar
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 50 18.00 - 18.00 4000 - 4000 2000 E27 HQL LED 2000 lm 18 W 1 54,20
350 114 60 95.00 - 95.00 2700 - 2700 11700 E40 HQL11700100W827 1 127,85
350 114 61 95.00 - 95.00 4000 - 4000 13000 E40 HQL13000100W840 1 127,85
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PARATHOM® LED-HQL
PARATHOM® HQL
spart bis zu 70 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL), effektives Ther
momanagement für breiten Betriebstemperaturbereich, geringer Wartungsaufwand durch lange Lebens
dauer, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, LED-Alternative für Anwendungen mit hohem Lichtstrombe
darf, integriertes EVG mit hohem Powerfaktor, Schutzart: IP60, hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV
(L-N), Anwendungsgebiete: Straßen, Flächenbeleuchtung, Fußgängerzonen, Parkanlagen, Industrie,
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten, RA >= 80, Ausführung Glas: klar
Abstand

Form: sonstige, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 62 23.00 - 23.00 2700 - 2700 2700 E27 HQLLED270023W827 1 60,00
350 114 63 23.00 - 23.00 4000 - 4000 3000 E27 HQLLED300023W840 1 60,00
350 114 64 30.00 - 30.00 2700 - 2700 3600 E27 HQLLED360030W827 1 69,60
350 114 65 30.00 - 30.00 4000 - 4000 4000 E27 HQLLED400030W840 1 69,60
350 114 66 46.00 - 46.00 2700 - 2700 5400 E27 HQLLED540046W827 1 92,00
350 114 67 46.00 - 46.00 2700 - 2700 5400 E40 HQLLED540046W827 1 92,00
350 114 68 46.00 - 46.00 4000 - 4000 6000 E27 HQLLED600046W840 1 92,00
350 114 69 46.00 - 46.00 4000 - 4000 6000 E40 HQLLED600046W840 1 92,00

PARATHOM® LED-Tropfenlampen
Classic P Filament
sehr geringer Energieverbrauch, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, sofort 100% hell, keine
Aufwärmzeit
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Lichstrom: 470 lm, Sockel: E14, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W EEK (A++ – G) Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 88 4.50 - 4.50 A++ klar PRFCLP40DIM 4,5W 10 6,55
350 068 89 5.00 - 5.00 A+ mattiert PRFCLP40DIM 10 4,75

PARATHOM® LED-Tropfenlampen
PARATHOM® Retrofit Classic P
Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie klassische Miniballform, ideal für dekorative
Einbauten, für Anwendungen im Haushalt, sehr geringer Energieverbrauch, kein UV- und IR-nahe Anteile
im Lichtstrahl, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 90 2.50 - 2.50 250 E14 klar PRFCLP25 2,1W 10 3,05
350 068 93 2.50 - 2.50 250 E27 klar PRFCLP25 2W 10 3,05
350 068 91 4.00 - 4.00 470 E14 klar PRFCLP40 4W 10 3,70
350 068 92 4.00 - 4.00 470 E14 mattiert PRFCLP40 4W 10 3,70
350 068 94 4.00 - 4.00 470 E27 mattiert PRFCLP40 4W 10 3,70

PARATHOM® LED-Globelampen
Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"""Filament"""-Technologie. Sehr geringer Energiever
brauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Produktei
genschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar. Quecksilberfreie Lampen.
Lebensdauer: bis zu 15.000 h
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 068 99 2.50 - 2.50 2700 - 2700 250 PRFCLG12525 2W 10 7,60
350 069 00 4.50 - 4.50 2700 - 2700 470 PRFCLG12540 4W 10 8,65
350 069 01 7.00 - 7.00 2700 - 2700 805 PRFCLG12560 6W 10 9,05
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PARATHOM® LED Stick
Geringer Energieverbrauch, formschönes Lampendesign, LED-Alternative zu konventionellen Lampen,
Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, konstanter Farbort, quecksilberfreie Lampen, Anwen
dungsgebiete: Wohnräume, speziell wenn die Lampe sichtbar ist, überall wo kompakte, effiziente Lampen
benötigt werden, bei hohen Anforderungen an die Lebensdauer und Schaltfestigkeit
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 75 10.00 - 10.00 4000 - 4000 1055 LEDPSTICK7510W840 1 4,25
350 112 74 10.00 - 10.00 2700 - 2700 1055 LEDPSTICK7510W827 1 4,25
350 112 72 8.00 - 8.00 4000 - 4000 806 LEDPSTICK608W840 1 4,25
350 112 73 8.00 - 8.00 2700 - 2700 806 LEDPSTICK608W827 1 4,25

PARATHOM® Classic Sensor
LED-Speziallampen mit Tageslichtsensor, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative
zu konventionellen Lampen. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Quecksilberfreie
Lampen
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 42 8.50 - 8.50 2700 - 2700 806 LEDPCLA60DS85W827 1 10,10
350 112 54 11.00 - 11.00 2700 - 2700 1055 LEDPCLA75DS11W827 1 11,15
350 112 36 5.20 - 5.20 2700 - 2700 470 LEDPCLA40DS52W827 1 9,00
350 067 91 5.50 - 5.50 2700 - 2700 470 PCLA40DS 5W 827 1 21,95

PARATHOM® Glowdim
Produktvorteile: Sorgt beim Herunterdimmen für besonders warmes Licht, steuerbar direkt über Standard-
Dimmer, keine Fernbedienung erforderlich, einfache Kombination mit anderen GLOWdim-Produkten in
einer Anwendung, sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher
Lampenwechsel dank kompaktem Design
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 82 4.50 - 4.50 2700 - 2700 470 PCLA40GD45W827 1 6,35
350 067 93 7.00 - 7.00 2700 - 2700 750 PCLA55 7W/827 1 7,35

PARATHOM® PRO MR16
Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sehr lange Lebensdauer. Unempfindlich gegenüber
Erschütterungen. Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl. Effiziente Erzeugung von weißem Licht.
Produkteigenschaften: Professionelle LED Lampe. Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe
auch www.osram.de/dim). Sockel: GU5.3. Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Quecksilberfreie Lampen. Hohe
Farbkonsistenz. Hohe Farbkonsistenz; SDCM: 4 (PARATHOM® PRO). Anwendungsgebiete: Als Downlight
zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Ausstellungen, Kaufhäuser. Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten. Gerichtete Lichtquellen. Museen. Gastgewerbe. Shops. Technische Ausstattung:
Bestückt mit High-Power-LED. Betrieb mit vielen handelsüblichen konventionellen oder elektronischen
Trafos.
Abstand

Sockel: GU5,3, EEK (A++ – G): A, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 77 4.50 - 4.50 2700 - 2700 230 LPMR16D203645W927 1 11,10
350 113 78 4.50 - 4.50 3000 - 3000 230 LPMR16D203645W930 1 11,10
350 113 79 4.50 - 4.50 4000 - 4000 230 LPMR16D203645W940 1 11,10
350 068 29 6.10 - 6.10 2700 - 2700 350 PPMR16D3536 6,1W 927 1 14,05
350 085 50 6.10 - 6.10 4000 - 4000 350 LPMR16D353661W940 1 14,05
350 113 86 6.30 - 6.30 2700 - 2700 350 LPMR16D353663W927 1 14,05
350 113 92 7.80 - 7.80 2700 - 2700 500 LPMR16D433678W927 1 16,80
350 113 93 7.80 - 7.80 3000 - 3000 500 LPMR16D433678W930 1 16,80
350 113 94 7.80 - 7.80 4000 - 4000 500 LPMR16D433678W940 1 16,80
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PARATHOM® GX53
kompakte Abmessungen, einfache Installation, ausgezeichnete Lichtausbeute, gute Lichtqualität, geringes
Gewicht und niedrige Einbauhöhe, drei Jahre Garantie, direkter Betrieb mit 230-V-Netzspannung, hohe
Farbkonsistenz: >= 6 SDCM (Schwellwerteinheit), nicht dimmbar, Schutzart: IP20, sehr lange mittlere
Lebensdauer: 15.000 h, Anwendungsgebiete: Flächenbeleuchtung, als Downlight zur Markierung von
Gängen, Türen, Treppen, etc.., Grundbeleuchtung, Anwendungen im Haushalt, Eingangsbeleuchtung,
Ausstellungen, Kaufhäuser, nur für Innenraumbeleuchtung, Küchenbeleuchtung
Abstand

Lichstrom: 470 lm, Sockel: GX53, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm:
nein

Art.-Nr. Ausführung Leistung W Farbtmp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 33 2700 K 6.00 - 6.00 2700 - 2700 LPGX53401006W827 1 7,60
350 114 32 4000 K 6.00 - 6.00 4000 - 4000 LPGX53401006W840 1 7,60

LED Classic B dimmbar
LED Duo Click
Einfaches Dimmen durch Doppelklick des Wandtasters, kein Dimmer erforderlich, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit,
macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären, bietet Modi für 100 % und 30 %
Lichtleistung, steuerbar über Standard-Wandschalter, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, quecksilberfreie
Lampen, Anwendungsgebiete: Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war, Wohnräume, Gast
gewerbe, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Lichstrom: 470 lm, Sockel: E14, Form: Kerze, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 93 4.00 - 4.00 2700 - 2700 A++ SCLB402XD4W827 1 8,65
350 112 92 5.50 - 5.50 2700 - 2700 A+ SCLB402XD55W827 1 6,55

LED SPECIAL T26
Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Gute Rundum-Lichtausstrahlung.
Extrem kleine Bauform. Produkteigenschaften: Quecksilberfreie Lampen. Anwendungsgebiete: Kleine
Designerleuchten. Haushaltskühlschränke. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten
Leuchten, RA >= 80
Abstand

Sockel: E14, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 084 52 1.30 - 1.30 2700 - 2700 110 LEDPT261013W827 1 4,25
350 068 62 2.30 - 2.30 2700 - 2700 200 LEDPT2620 2,3W 827 1 4,25
350 068 63 2.30 - 2.30 6500 - 6500 200 LEDPT2620 2,3W 865 1 4,25
350 114 30 2.80 - 2.80 2700 - 2700 250 LEDPT262528W827 1 4,80
350 114 31 2.80 - 2.80 6500 - 6500 250 LEDPT262528W865 1 4,80
350 114 29 4.00 - 4.00 2700 - 2700 470 LEDPT26404W827 1 5,90

LED Reflektorlampe
LED STAR R39
lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energieverbrauch, einfacher Ersatz von Halogenlampen
dank kompaktem Design, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, quecksilberfreie Lampen, Anwendungs
gebiete: Vitrinen und Schaufenster, Museen, Galerien, Ausstellungsräume, Gastgewerbe, Wohnräume,
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E14, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 28 1.60 - 1.60 2700 - 2700 110 LEDSR391916W827 1 3,90
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LED-Tube 
SubstiTUBE® Value T8 KVG
für elektromagnetische Vorschaltgeräte, Anwendungsgebiete sind z.B Korridore, Treppen- und Parkhäuser,
Kühl- und Lagerräume, Lagerhallen, Supermärkte und Warenhäuser oder für Anwendungen im Haushalt -
äußerst bruchfest dank Aluminiumkühlkörper und Polycarbonatabdeckung
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 082 41 7.60 - 7.60 3000 - 3000 720 ST8V0.6M76W830220 1 8,00
350 082 42 7.60 - 7.60 4000 - 4000 800 ST8V0.6M76W840220 1 8,00
350 082 43 7.60 - 7.60 6500 - 6500 800 ST8V0.6M76W865220 1 8,00
350 082 44 16.20 - 16.20 3000 - 3000 1530 ST8V1.2M162W830220 1 10,85
350 082 45 16.20 - 16.20 4000 - 4000 1700 ST8V1.2M162W840220 1 10,85
350 082 46 16.20 - 16.20 6500 - 6500 1700 ST8V1.2M162W865220 1 10,85
350 082 47 19.10 - 19.10 3000 - 3000 1800 ST8V1.5M191W830220 1 13,15
350 082 49 19.10 - 19.10 4000 - 4000 2000 ST8V1.5M191W840220 1 13,15
350 082 48 19.10 - 19.10 6500 - 6500 2000 ST8V1.5M191W865220 1 13,15

LED-Tube
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 41 15.10 - 15.10 3000 - 3000 2250 ST8AU1.2M151W830220 1 18,65
350 114 42 15.10 - 15.10 4000 - 4000 2500 ST8AU1.2M151W840220 1 18,65
350 114 43 15.10 - 15.10 6500 - 6500 2500 ST8AU1.2M151W865220 1 18,65
350 114 45 22.40 - 22.40 4000 - 4000 3700 ST8AU1.5M224W840220 1 24,65
350 114 46 22.40 - 22.40 6500 - 6500 3700 ST8AU1.5M224W865220 1 24,65

LED-Tube
SubstiTUBE ADVANCED T8 HF für EVG
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 069 53 8.00 - 8.00 3000 - 3000 1000 ST8A-HF 8 W/3000K 600 mm 25 22,65
350 069 61 14.50 - 14.50 3000 - 3000 1890 ST8A-1.2M 14,5W/830 25 25,10
350 069 54 14.50 - 14.50 6500 - 6500 2100 ST8A-HF 14.5 W/6500K 1200 mm 25 131,90
350 069 63 21.00 - 21.00 3000 - 3000 2835 ST8A-HF 21 W/3000K 1500 mm 25 164,90

LED-Tube
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 35 7.30 - 7.30 4000 - 4000 1100 ST8A0.6M73W840220 1 12,00
350 114 36 7.30 - 7.30 6500 - 6500 1100 ST8A0.6M73W865220 1 12,00
350 114 47 11.30 - 11.30 4000 - 4000 1700 ST8A0.9M113W840220 1 15,55
350 114 48 11.30 - 11.30 6500 - 6500 1700 ST8A0.9M113W865220 1 15,55
350 114 37 14.00 - 14.00 4000 - 4000 2100 ST8A1.2M14W840220 1 16,95
350 114 38 14.00 - 14.00 6500 - 6500 2100 ST8A1.2M14W865220 1 16,95
350 114 39 20.60 - 20.60 4000 - 4000 3100 ST8A1.5M206W840220 1 21,30
350 114 40 20.60 - 20.60 6500 - 6500 3100 ST8A1.5M206W865220 1 21,30
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LED-Tube
Produktvorteile: Energieeinsparung bis zu 90 % im Vergleich zur konventionellen Leuchtstofflampe. Einfa
cher, schneller und sicherer Tausch einer Leuchtstofflampe ohne Umverdrahtung des KVG. Sehr hohe
Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Äußerst bruchfest dank Poly
carbonatgehäuse. Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben. Kein Laptop, Tablett oder
Smartphone zur Einstellung der Systemparameter erforderlich. Produkteigenschaften: LED-Alternative für
klassische T8-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten. Lebensdauer: bis zu 50.000 h.
Abstand

Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Sockel EEK (A++ – G) Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 70 G13 A++ 220 - 240 ST8AU1.2M16W840220 1 41,75
350 085 71 G13 A++ 220 - 240 ST8AU1.2M16W865220 1 41,75
350 085 72 G13 A++ 220 - 240 ST8AU1.5M24W840220 1 44,30
350 085 73 G13 A++ 220 - 240 ST8AU1.5M24W865220 1 44,30

LED-Tube
LED-Alternative für klassische T9-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten, einfacher, schneller und sicherer
Lampenaustausch ohne Umverdrahtung, Energieeinsparung von bis zu 50 % (gegenüber T9 Leuchtstoff
lampe am KVG), auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen, homogene Ausleuch
tung, Lebensdauer bis zu 30.000 h, quecksilberfrei und RoHS-konform, Lichtausbeute bis zu 100 lm/
W, Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20 bis +45 °C, Korridore,
Treppen- und Parkhäuser, Anwendungen im Haushalt, dekorative Anwendungen, technische Ausstattung:
Geeignet für den Betrieb mit verlustarmen und konventionellen Vorschaltgeräten, und für den Betrieb an
Netzspannung
Abstand

EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 80 12.00 - 12.00 4000 - 4000 1200 ST92212W840220 1 17,55
350 114 81 12.00 - 12.00 6500 - 6500 1200 ST92212W865220 1 17,55
350 114 82 20.00 - 20.00 4000 - 4000 2000 ST93220W840220 1 21,70
350 114 83 20.00 - 20.00 6500 - 6500 2000 ST93220W865220 1 21,70

Connected Sensors
kompaktes Gehäuse für Verbau in engen Einbauverhältnissen, sehr geringe Verlustleistung durch hohe
Effizienz, Lebensdauer: bis zu 50.000 h, ein Connected Sensor kann bis zu 50 SubstiTUBE Connected
Röhren anbinden, Schutzart: IP54, bietet Modi für 100 % und 20 % Lichtleistung, Passiv-Verteiler, Anwen
dungsgebiete: passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C, Parkgaragen,
Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 088 16 Decke, Gang CONNECTEDSENSORST8CRFS1 1 225,95
350 088 18 Decke CONNECTEDSENSORST8HBFS1 1 225,95
350 088 17 Decke, Gang CONNECTEDSENSORST8RTFS1 1 225,95

LED-Stablampe
PARATHOM® 
Zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, passt in die meisten R7s Leuchten durch
nicht-mittige Sockel, gute Rundum-Lichtausstrahlung LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen,
Anwendungsgebiete: Gastgewerbe, Anwendungen im Haushalt. Außenanwendungen nur in geeigneten
Leuchten.
Abstand

Sockel: R7s, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 58 7.00 - 7.00 2700 - 2700 806 LEDPLI78607W827 1 8,95
350 085 56 12.50 - 12.50 2700 - 2700 1521 LEDPLI118100125W827 1 13,45
350 085 57 15.00 - 15.00 2700 - 2700 2000 LEDPLI11812515W827 1 16,95
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LED-Stablampe dimmbar
PARATHOM® dimmbar 
Fünf Jahre Garantie, geringer Energieverbrauch, passt in die meisten R7s Leuchten durch nicht-mittige
Sockel, gute Rundum-Lichtausstrahlung LED-Alternative zu konventionellen R7s-Lampen, Anwendungs
gebiete: Gastgewerbe, Anwendungen im Haushalt. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: R7s, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 55 8.50 - 8.50 2700 - 2700 1055 LEDPLI7875D85W827 1 12,65
350 085 54 15.00 - 15.00 2700 - 2700 2000 LEDPL118125D15W827 1 21,60

LED-Stiftsockellampen
PARATHOM® Special G9
lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, sehr geringer Energieverbrauch, ideal für den dekorativen und
frei brennenden, Einsatz, LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Quecksilberfrei, Anwen
dungsgebiete z.B für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern, Shops, Hotels und
Gastronomie, Foyers, Büroräume, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: G9, Form: Kapsel, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 21 2.60 - 2.60 2700 - 2700 320 LEDPPIN30CL26W827 1 6,25
350 085 22 2.60 - 2.60 4000 - 4000 320 LEDPPIN30CL26W840 1 6,25
350 085 23 3.80 - 3.80 2700 - 2700 470 LEDPPIN40CL38W827 1 7,95
350 085 25 3.80 - 3.80 4000 - 4000 470 LEDPPIN40CL38W840 1 7,95

LED-Stiftsockellampen
PARATHOM® Special G9
lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, sehr geringer Energieverbrauch, ideal für den dekorativen und
frei brennenden, Einsatz, LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Quecksilberfrei, dimmbar,
Anwendungsgebiete z.B für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern, Shops, Hotels
und Gastronomie, Foyers, Büroräume, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: G9, Form: Kapsel, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 24 3.50 - 3.50 2700 - 2700 350 LEDPPIN32DCL35W827 1 10,45

LED-Stecksockellampen
PARATHOM® Spezial G4
Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energieverbrauch, ideal für den dekorativen und frei
brennenden Einsatz
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, EEK (A++ – G): A++, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 05 0.90 - 0.90 100 G4 LEDPPIN10CL09W827 1 3,90
350 085 06 1.80 - 1.80 200 G4 LEDPPIN20CL18W827 1 5,00
350 085 07 2.40 - 2.40 300 G4 LEDPPIN30CL24W827 1 6,25

Retrofit-Stecksockel GY6.35
350 085 53 2.40 - 2.40 300 LEDPPIN30CL24W827 1 6,60

LED-Linienlampen
LEDinestra
LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen, lange Lebensdauer von bis zu 20.000 h, geringer Energie
verbrauch, gute Farbwiedergabe, für besonders homogene Ausleuchtung, Quecksilberfrei, Anwendungs
gebiete: Ideal für Spiegelbeleuchtung. Hotels, Restaurants. Anwendungen im Haushalt. Außenanwen
dungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: linear, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 62 3.50 - 3.50 260 S14s INESTRA2535W8272 1 11,45
350 085 61 6.00 - 6.00 470 S14d INESTRA406W827 1 14,40
350 085 63 6.00 - 6.00 470 S14s INESTRA406W827 1 14,40
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LED-Linienlampen
LEDinestra
LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen, lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h, geringer Energie
verbrauch, gute Farbwiedergabe, dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern), für besonders homo
gene Ausleuchtung, Quecksilberfrei, Anwendungsgebiete: Ideal für Spiegelbeleuchtung. Hotels, Restau
rants. Anwendungen im Haushalt. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, EEK (A++ – G): A, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 50 4.50 - 4.50 250 S14d INESTRA45W827 1 16,45
350 114 49 4.50 - 4.50 250 S14s INESTRA45W827 1 16,45
350 114 52 7.00 - 7.00 470 S14d INESTRA7W827 1 19,50
350 114 51 7.00 - 7.00 470 S14s INESTRA7W827 1 19,50
350 114 53 15.00 - 15.00 1000 S14s INESTRA15W827 1 39,85

DULUX® D LED
DULUX D LED EM
LED-Ersatz für konventionelle Lampen in KVG Leuchten, Schutzart: IP20, Lebensdauer bis zu 30.000 h,
einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung, geringer Energieverbrauch,
einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in
Umgebungstemperaturen von -20 ...+35 °C, Supermärkte und Warenhäuser, Flure und Gänge, Hotels,
Restaurants
Abstand

Form: Röhre, einseitig gesockelt, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 54 5.00 - 5.00 3000 - 3000 A++ DULUXD135W830 1 7,40
350 114 55 5.00 - 5.00 4000 - 4000 A++ DULUXD135W840 1 7,40
350 078 72 7.00 - 7.00 3000 - 3000 A+ DULUXD187W830 1 7,85
350 078 86 7.00 - 7.00 4000 - 4000 A+ DULUXD187W840 1 7,85
350 078 88 10.00 - 10.00 3000 - 3000 A+ DULUXD2610W830 1 10,95
350 078 89 10.00 - 10.00 4000 - 4000 A+ DULUXD2610W840 1 10,95

DULUX® S LED
DULUX D LED EM
LED-Ersatz für konventionelle Lampen in KVG Leuchten, Schutzart: IP20, Lebensdauer bis zu 30.000 h,
einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung, geringer Energieverbrauch,
einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in
Umgebungstemperaturen von -20 ...+45 °C, Supermärkte und Warenhäuser, Flure und Gänge, Hotels,
Restaurants
Abstand

Sockel: G23, Form: Röhre, einseitig gesockelt, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 114 56 4.50 - 4.50 3000 - 3000 450 A+ DULUXS9LED45W830 1 6,75
350 114 57 4.50 - 4.50 4000 - 4000 500 A+ DULUXS9LED45W840 1 6,75
350 114 58 6.00 - 6.00 3000 - 3000 630 A+ DULUXS11LED6W830 1 7,00
350 114 59 6.00 - 6.00 4000 - 4000 700 A++ DULUXS11LED6W840 1 7,00
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Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lich
strom 
lm

So
ckel

EEK
(A++ – G)

Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 113 06 1.40 - 1.40 2500 - 2500 120 E14 A++ nein 1906CLP1214W825 1 4,05
350 112 69 1.40 - 1.40 2500 - 2500 120 E27 A++ nein 1906CLA1214W825 1 4,05
350 112 49 2.50 - 2.50 2500 - 2500 220 E27 A+ nein 1906CLA2228W824 1 4,05
350 085 00 2.80 - 2.80 2500 - 2500 225 E27 A+ nein 1906GLOBE25W825 1 9,95
350 113 35 5.00 - 5.00 2000 - 2000 250 E27 A nein 1906GLOBE5W820 1 16,00
350 113 36 5.00 - 5.00 2000 - 2000 300 E27 A nein 1906BGLB5W820 1 37,35
350 112 67 5.00 - 5.00 2000 - 2000 300 E27 A nein 1906BGRP5W820 1 37,35
350 112 68 4.00 - 4.00 2500 - 2500 410 E27 A++ nein 1906CLA354W824 1 4,20
350 113 23 4.50 - 4.50 2500 - 2500 420 E14 A+ nein 1906CLP3445W825 1 5,60
350 069 12 4.50 - 4.50 2500 - 2500 420 E27 A+ nein 1906GLOBE45W825 1 10,45
350 112 58 7.00 - 7.00 2500 - 2500 725 E27 A+ nein 1906CLA517W825 1 5,60
350 085 01 7.00 - 7.00 2500 - 2500 725 E27 A+ nein 1906GLOBE7W825 1 12,10
350 085 04 7.00 - 7.00 2500 - 2500 725 E27 A+ ja 1906GLOBE7W825 1 12,65
350 112 63 8.00 - 8.00 2500 - 2500 950 E27 A++ nein 1906CLA668W825 1 7,25

Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lich
strom 
lm

So
ckel

EEK
(A++ – G)

Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 112 82 1.40 - 1.40 2500 - 2500 120 E14 A++ nein 1906CLB1216W824 1 4,05
350 112 99 1.40 - 1.40 2500 - 2500 120 E14 A++ nein 1906CBW1214W825 1 4,05
350 085 02 2.50 - 2.50 2000 - 2000 200 E27 A+ nein 1906CLF2528W824 1 8,75
350 113 05 2.50 - 2.50 2500 - 2500 220 E14 A++ nein 1906CLB2125W825 1 4,05
350 113 00 2.80 - 2.80 2400 - 2400 220 E14 A++ nein 1906CBW2125W825 1 4,05
350 084 99 2.80 - 2.80 2400 - 2400 220 E27 A+ nein 1906ISON25W825 1 6,80
350 112 70 5.00 - 5.00 2000 - 2000 250 E27 A nein 1906ISON5W820 1 16,00
350 112 96 4.50 - 4.50 2500 - 2500 420 E14 A+ nein 1906CLB3445W825 1 5,60
350 112 76 4.50 - 4.50 2500 - 2500 420 E27 A+ nein 1906OVAL45W825 1 16,00
350 069 13 4.00 - 4.00 2500 - 2500 420 E27 A++ nein 1906ISON45W825 1 9,95
350 112 77 4.50 - 4.50 2500 - 2500 470 E27 A+ nein 1906STAR45W825 1 16,00
350 112 79 4.50 - 4.50 2500 - 2500 470 E27 A+ nein 1906PINE45W825 1 16,00
350 112 81 4.50 - 4.50 2500 - 2500 470 E27 A+ nein 1906MUSH45W825 1 16,00
350 069 10 7.00 - 7.00 2500 - 2500 725 E27 A+ ja 1906ISOND75W825 1 11,70

Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Farbtmp.: 2500 - 2500 K, Sockel: E14, Form: Kerze, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm:
nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 97 1.40 - 1.40 120 A++ 1906CBA1214W825 1 4,05
350 112 98 2.50 - 2.50 220 A+ 1906CBA2125W825 1 4,05
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Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 03 5.00 - 5.00 2000 - 2000 400 1906CLF404W824 1 9,95

Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 34 7.00 - 7.00 2700 - 2700 680 1906GMIRB7W827 1 16,00

Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 78 4.50 - 4.50 2500 - 2500 420 1906DIAMD45W825 1 16,00

Vintage 1906
Sehr geringer Energieverbrauch, sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, einfacher Austausch von Stan
dardglühlampen, Lampen mit innovativer LED-„Filament“-Technologie, Produkteigenschaften: LED-
Lampen für Netzspannung, Quecksilberfreie Lampen, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel
bis zu 360°, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt, Allgemeinbeleuchtung, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten, ideal für dekorative Einbauten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 80 4.50 - 4.50 2500 - 2500 470 1906HEART45W825 1 16,00

Star Deco Classic
Sehr geringer Energieverbrauch, sehr lange Lebensdauer, einfacher Austausch gegen herkömmliche Glüh
lampen, geringe Wärmeentwicklung, LED-Lampen für Netzspannung, gängige Glühlampen-Form, Sockel
E27, nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Innenbe
leuchtung, Terrassen, Biergärten und Gaststätten, energiesparend und wartungsarm in Festzelten und
Freizeitparks, Lichterketten, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: E27, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

Form Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 114 71 2.50 - 2.50 9000 - 9000 10 Birnenform SCLA15BLUE16W190 1 4,65
350 114 70 4.00 - 4.00 7500 - 7500 45 Birnenform SCLA15GREEN16W175 1 4,65
350 114 73 2.50 - 2.50 3000 - 3000 45 Birnenform LEDSCLA15RED16W510 1 4,65
350 114 72 2.50 - 2.50 1500 - 1500 160 Birnenform LSCLA15ORANGE16W515 1 4,65
350 114 77 1.60 - 1.60 1000 - 1000 136 Kugel LEDSCLP15RED28W510 1 4,65
350 114 76 1.60 - 1.60 1500 - 1500 136 Kugel LSCLP15ORANGE28W515 1 4,65
350 114 79 1.60 - 1.60 2200 - 2200 136 Kugel LSCLP15YELLOW28W622 1 4,65
350 114 75 1.60 - 1.60 7500 - 7500 136 Kugel SCLP15GREEN28W175 1 4,65
350 114 78 1.60 - 1.60 9000 - 9000 136 Kugel SCLP15BLUE28W190 1 4,65
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Star Classic A RGBW
einfache Installation, Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen, indi
viduelle Steuerung mit Infrarot-Fernbedienung, Schalten, Dimmen in 4 Stufen und Farbeinstellung per
Knopfdruck, Color Loops für dynamische Farbwechsel, Lebensdauer bis zu 25.000 h, ermöglicht die
Steuerung von Farben, Sättigung und Dim-Stufe, Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 47 9.00 - 9.00 2700 - 2700 806 SCLA60REM9W827 1 8,50

Star Active & Relax
erzeugt individuelle Lichtststimmungen, einfacher Farbtemperaturwechsel durch Doppelklick des Wand
schalters, zwei Lichtfarben 2.700 K und 4.000 K in einer Lampe, unterstützt den Biorhythmus durch akti
vierende und entspannende Lichtfarbe, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex
Ra: >= 80, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Unterstützung des Bio-Rhythmus in Schlaf-
und Kinderzimmern, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E27, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 46 7.00 - 7.00 806 A++ SCLA60ACTREL827840 1 9,30
350 112 45 8.00 - 8.00 806 A+ SCLA60ACTREL827840 1 7,70
350 112 56 8.00 - 8.00 1055 A++ SCLA75ACTREL827840 1 11,35
350 112 55 10.50 - 10.50 1055 A+ SCLA75ACTREL827840 1 8,65

Star Active & Relax
erzeugt individuelle Lichtststimmungen, einfacher Farbtemperaturwechsel durch Doppelklick des Wand
schalters, zwei Lichtfarben 2.700 K und 4.000 K in einer Lampe, unterstützt den Biorhythmus durch akti
vierende und entspannende Lichtfarbe, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex
Ra: >= 80, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Unterstützung des Bio-Rhythmus in Schlaf-
und Kinderzimmern, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Lichstrom: 470 lm, Sockel: E14, Form: Kerze, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 112 95 4.00 - 4.00 2700 - 2700 A++ SCLB40ACTREL827840 1 9,30
350 112 94 5.50 - 5.50 2700 - 2700 A+ SCLB40ACTREL827840 1 7,70

Star Active & Relax
einfaches Dimmen durch Doppelklick des Wandtasters, einfache und kostengünstige Anwendung, kein
Dimmer erforderlich, geringer Energieverbrauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design,
sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit, Produkteigenschaften: Bietet Modi für 100 % und 30 % Lichtleis
tung, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: >= 80, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete:
überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war, Wohnräume, Gastgewerbe, Außenanwendungen
nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Lichstrom: 470 lm, Sockel: E14, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 20 5.50 - 5.50 2700 - 2700 A+ SCLP40ACTREL827840 1 7,70
350 113 21 4.00 - 4.00 2700 - 2700 A++ SCLP40ACTREL827840 1 9,30

Star Active & Relax
erzeugt individuelle Lichtststimmungen, einfacher Farbtemperaturwechsel durch Doppelklick des Wand
schalters, zwei Lichtfarben 2.700 K und 4.000 K in einer Lampe, unterstützt den Biorhythmus durch akti
vierende und entspannende Lichtfarbe, lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h, geringer Energiever
brauch, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design, gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex
Ra: >= 80, quecksilberfreie Lampen, Anwendungsgebiete: Unterstützung des Bio-Rhythmus in Schlaf-
und Kinderzimmern, Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Abstand

Sockel: GU10, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 113 58 5.20 - 5.20 2700 - 2700 350 PR165036ACTREL827840 1 8,15
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LED Filament
Classic LEDbulb
Klassische Glühfaden-Optik: Wie die gute alte Glühlampe klare Ausführung mit Filament LED-'Glühfäden',
Ausführung in Echtglas, auch in dimmbarer Ausführung, Anwendungsbereiche: Dekorative, offene
Leuchten, Kronleuchter,Pendelleuchten etc., 15000h Nutzlebensdauer
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E27, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm EEK (A++ – G) Glas Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 059 50 7 - 7 806 A++ mattiert nein 47218700 1 3,35
350 052 00 4.5 - 4.5 470 A++ mattiert nein 41965600 1 2,93
350 086 64 5.5 - 5.5 470 A+ klar ja 70940500 1 5,03
350 086 24 7 - 7 806 A++ klar nein 74273000 1 4,19
350 086 65 8 - 8 806 A+ klar ja 70944300 1 5,87

LED Filament
CLA LED Candle und CLA LED Luster
Classic Kerzen- und Tropfenlampen – Energiesparen im Vintage-Stil Klare Ausführung mit Filament LED-
'Glühfäden', Ausführung in Echtglas, auch erhältlich in Ausführung dimmbar sowie mit Goldbeschichtung,
Kerze auch in Windstoß-Form, Anwendungsbereiche: Dekorative, offene Leuchten, Kronleuchter, Pendel
leuchten, etc., 15000h Nutzlebensdauer
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung 
W

Lichstrom 
lm

So
ckel

Form EEK
(A++ – G)

Glas Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 086 60 2.2 - 2.2 250 E14 Kerze A++ mattiert nein 70637400 1 3,35
Kerzenlampe

350 071 10 2 - 2 250 E14 Kerze A++ klar nein 57407200 1 3,35
350 086 22 2.7 - 2.7 250 E14 Kerze A++ klar ja 70980100 1 4,61
350 086 62 4.3 - 4.3 470 E14 Kerze A++ mattiert nein 70639800 1 4,19

Windstoßkerzenlampen
350 071 11 2 - 2 250 E14 Kerze A++ klar nein 57409600 1 3,35
350 086 69 4.3 - 4.3 470 E14 Birnenform A++ mattiert nein 70643500 1 4,19
350 086 52 5 - 5 470 E14 Kerze A+ klar ja 70996200 1 5,03
350 086 61 2.2 - 2.2 E14 Kerze A++ mattiert nein 70649700 1 3,35
350 086 70 4.3 - 4.3 470 E27 Birnenform A++ mattiert nein 70647300 1 4,19
350 086 68 2.2 - 2.2 250 E27 Birnenform A++ mattiert nein 70645900 1 3,35

ST35 Kerzenform
350 071 12 2 - 2 250 E14 Kerze A++ klar nein 57411900 1 3,35

Tropfenlampen
350 071 18 2 - 2 250 E14 Birnenform A++ klar nein 57413300 1 3,35
350 071 17 2 - 2 250 E27 Birnenform A++ klar nein 57415700 1 3,35
350 086 23 2.7 - 2.7 250 E14 Birnenform A++ klar ja 70986300 1 4,61
350 086 63 2.7 - 2.7 250 E27 Birnenform A++ klar ja 70988700 1 4,61
350 086 53 5 - 5 470 E14 Birnenform A+ klar ja 70990000 1 5,03
350 086 54 5 - 5 470 E27 Birnenform A+ klar ja 70992400 1 5,03
350 116 65 4.3 - 4.3 470 E14 Kerze A++ klar nein 80853500 1 3,35
350 116 66 4.3 - 4.3 470 E14 Birnenform A++ klar nein 80971600 1 3,35
350 116 67 4.3 - 4.3 470 E27 Birnenform A++ klar nein 80973000 1 3,35
350 086 67 2.2 - 2.2 250 E14 Birnenform A++ mattiert nein 70641100 1 3,35
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LED Leuchtmittel
CorePro LEDbulb
wirtschaftlicher und preiswerter LED-Ersatz für die Glühlampe, warmweißes Licht wie die Glühlampe,
rundumstrahlend, 15.000 Stunden Nutzlebensdauer
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E27, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Glas: mattiert, Spannung:
220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 086 40 5.5 - 5.5 470 ja 76266000 1 4,61
350 070 60 5.5 - 5.5 470 nein 57757800 1 2,51
350 086 41 8.5 - 8.5 806 ja 76270700 1 5,03
350 070 61 8 - 8 806 nein 57755400 1 2,93
350 086 42 11 - 11 1055 ja 76274500 1 5,87
350 070 62 11 - 11 1055 nein 57753000 1 3,77
350 059 20 13 - 13 1521 nein 49074700 1 4,61

LED Leuchtmittel Kerzenform
CorePro Candle
die preiswerte LEDcandle-Lösung, warmweißes Licht, geringe Wartungskosten, bis zu 80 % Energieein
sparung gegenüber Glühlampen, einfache Nachrüstung, Lebensdauer von 15000h, Anwendungsbereiche:
Hotels, Restaurants, Bars, Museen, Geschäfte
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E14, Form: Kerze, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 059 31 4 - 4 250 klar 50757500 1 2,51
350 059 32 5.5 - 5.5 470 klar 45479400 1 2,93
350 050 29 5.5 - 5.5 470 mattiert 76238600 1 4,45
350 059 29 4 - 4 250 mattiert 78701300 1 2,51

LED Tropfenlampen
CorePro Lustre
bis zu 90 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Halogenlampen, geringere Wartungskosten,
sark fokussierter Lichtkegel für eine klar abgegrenzte Lichtverteilung, einfache Nachrüstung, betreibbar
an 220–240 V, die Bauform ist als direkte Nachrüstlösung für alle zweiseitigen Halterungen konstruiert.
Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden (B50L70), UV- und IR-freies Licht, frei von Quecksilber und gefährli
chen Substanzen – RoHS-konform, Anwendungsbereiche: Wohnzimmer, Flure, Außenleuchten (Sicher
heitsbeleuchtung), Stehleuchten für Innenräume, Baubeleuchtung
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: Birnenform, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 059 33 4 - 4 250 E14 mattiert 78703700 1 2,51
350 059 36 5.5 - 5.5 470 E14 mattiert 47489100 1 2,93
350 059 37 4 - 4 250 E14 klar 50759900 1 2,51
350 059 40 5.5 - 5.5 470 E14 klar 45483100 1 2,93
350 059 34 5.5 - 5.5 470 E27 mattiert 50765000 1 2,93
350 059 39 4 - 4 250 E27 klar 50767400 1 2,51
350 059 38 5.5 - 5.5 470 E27 klar 50763600 1 2,93
350 059 35 4 - 4 250 E27 mattiert 78705100 1 2,51

LED Spot
CorePro LED spot
Ersatz für Niedervolt-Halogen GU5.3 in hochwertigem Echtglas/Classic Design, funktioniert am konventio
nellen oder elektronischen Halogentrafo, Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden
Abstand

Sockel: GU5,3, Form: Reflektor, Glas: klar, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 087 04 3 - 3 2700 - 2700 230 A++ 71061600 1 3,77
350 087 06 5 - 5 2700 - 2700 345 A+ 71063000 1 4,19
350 087 08 5 - 5 4000 - 4000 390 A+ 71065400 1 4,19
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LED Spot
CorePro LEDspot
eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung, strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen
vergleichbares Licht ab, lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen
Abstand

Sockel: GU10, Form: Reflektor, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung 
W

Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 087 13 4 - 4 2700 - 2700 250 A+ ja 72133900 1 4,19
350 087 14 4 - 4 3000 - 3000 260 A+ ja 72135300 1 4,61
350 087 16 5 - 5 2700 - 2700 350 A+ ja 72137700 1 5,03
350 087 17 5 - 5 3000 - 3000 365 A+ ja 72139100 1 5,03
350 087 20 3.1 - 3.1 2700 - 2700 215 A++ nein 75209800 1 2,93
350 087 23 3.5 - 3.5 2700 - 2700 255 A+ nein 75253100 1 2,93
350 087 25 3.5 - 3.5 3000 - 3000 265 A++ nein 72833800 1 2,93
350 087 26 3.5 - 3.5 4000 - 4000 275 A++ nein 72835200 1 2,93
350 087 27 4.6 - 4.6 2700 - 2700 355 A+ nein 75251700 1 3,35
350 087 29 4.6 - 4.6 3000 - 3000 370 A+ nein 72837600 1 3,35
350 087 15 4 - 4 4000 - 4000 270 A+ ja 73022500 1 4,61
350 087 18 5 - 5 4000 - 4000 380 A+ ja 73024900 1 5,03

LED Leuchtmittel
CorePro LEDcapsule
für Allgemeinbeleuchtung und dekorative Anwendungen, is zu 88 % Energieeinsparung gegenüber Halo
genlampen, mit zahlreichen Transformatoren kompatibel, geringere Wartungskosten, einfache Nachrüs
tung, Lebensdauer von 15.000 Stunden, UV- und IR-freies Licht, frei von Quecksilber und gefährlichen
Substanzen, Anwendungsbereiche: Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilet
tenbereiche, Empfangsbereiche,Schrankunterbaubeleuchtung, Schrankbeleuchtung
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Spannung V Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 070 81 2 - 2 200 G4 12 - 12 ja 57865000 1 7,90
350 087 43 1.9 - 1.9 204 G9 220 - 240 nein 71392100 1 5,87
350 070 82 2.3 - 2.3 215 G9 220 - 240 ja 57869800 1 6,71

LED Stablampen
CorePro R7S
Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem
"Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Durch die Möglichkeit zum
Dimmen kann eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, wenn diese Lampe in eine dimmbare
Leuchte eingesetzt wird. RA >= 80
Abstand

Farbtmp.: 3000 - 3000 K, Sockel: R7s, Form: sonstige, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart:
AC

Art.-Nr. Leistung W EEK (A++ – G) Dimm Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 059 78 6.5 - 6.5 A++ nein 52253000 1 10,92
350 070 83 14 - 14 A+ ja 1600 57879700 1 17,64
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LED Kompaktlampen
CorePro PL-C/PL-L LED 
Ersatz für die Kompaktleuchtstofflampe, Alternative für Kompaktleuchtstofflampen PL-C / Dulux D und D/E
sowie PL-L/Dulux L, spart bis zu 67% Energie, PL-C um 90° drehbar, nicht in Downlights mit senkrechter
Lampenstellung einsetzen, nicht gleichstromtauglich, nicht dimmbar, EVG-Kompatibilität unter www.
Philips.de/LEDtube, 30000h Nutzlebensdauer
Abstand

Sockel: sonstige, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 061 31 6.5 - 6.5 3000 - 3000 650 220 - 240 54127200 1 9,24
350 061 32 6.5 - 6.5 4000 - 4000 700 220 - 240 54129600 1 9,24
350 061 33 8.5 - 8.5 3000 - 3000 950 220 - 240 54123400 1 10,92
350 061 34 8.5 - 8.5 4000 - 4000 1000 220 - 240 54125800 1 10,92
350 061 35 6.5 - 6.5 3000 - 3000 650 20 - 50 54119700 1 10,08
350 061 36 6.5 - 6.5 4000 - 4000 700 20 - 50 54121000 1 10,08
350 061 37 9 - 9 3000 - 3000 950 20 - 50 54115900 1 12,60
350 061 38 9 - 9 4000 - 4000 1000 20 - 50 54117300 1 12,60

LED Leuchtmittel
CorePro LED- Tube T8 InstantFit EVG
hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen möglich, robuster und
widerstandsfähiger bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen T8- Leuchtstofflampen,
Glaskolben - wie eine T8-Leuchstofflampe, einfacher Austausch an Leuchten mit EVG. Bitte beachten Sie
vor Installation die EVGKompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube, sofortiges Licht ohne Flackern
und Brummen, frei von Quecksilber, kein UV-und IR-Anteil im Licht, ideal geeignet für Anwendungen mit
niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung, Parkplätze und Parkhäuser, Lagerhäuser und Kühlhäuser,
Beschilderungen
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, Glas: mattiert, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 082 66 8 - 8 4000 - 4000 800 A+ 220 - 240 71103300 1 7,55
350 082 67 8 - 8 6500 - 6500 800 A+ 220 - 240 71105700 1 7,55
350 082 64 14.5 - 14.5 4000 - 4000 1600 A+ 220 - 240 71107100 1 9,24
350 082 65 14.5 - 14.5 6500 - 6500 1600 A+ 220 - 240 71109500 1 9,24
350 082 62 20 - 20 4000 - 4000 2200 A+ 220 - 240 71091300 1 12,60
350 082 63 20 - 20 6500 - 6500 2200 A+ 220 - 240 71095100 1 12,60
350 070 74 9 - 9 4000 - 4000 800 A 30 - 80 65217600 1 13,44
350 070 75 9 - 9 6500 - 6500 800 A 30 - 80 65219000 1 13,44
350 070 72 15 - 15 4000 - 4000 1600 A+ 30 - 80 58127800 1 15,96
350 070 73 15 - 15 6500 - 6500 1600 A+ 30 - 80 58129200 1 15,96
350 070 70 20 - 20 4000 - 4000 2000 A+ 30 - 80 59203800 1 18,48
350 070 71 20 - 20 6500 - 6500 2000 A+ 30 - 80 59205200 1 18,48

LED Leuchtmittel, dimmbar
MASTER LEDBulb E27 DimTone
DimTone: Das Licht wird beim Dimmen wärmer von 2.700 auf 2.200 Kelvin, min. 80% Energieeinsparung
im Vergleich zu Standardglühlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne, schnelle Amortisa
tion, sehr gute Farbwiedergabe, echtes Glühlampen-Warmweiß, Ausstrahlungswinkel von 300°, stufenlos
dimmbar, keine UV- und IR-Strahlung und nur sehr geringe Wärmeentwicklung, für Allgemeinbeleuchtung
in Hotels, Restaurants, Krankenhäusern oder Shops, nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden, einzu
setzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C
Abstand

Sockel: E27, Form: Birnenform, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom 
lm

EEK
(A++ – G)

Glas Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 059 27 6 - 6 2700 - 2700 470 A+ klar ja 48128800 1 5,03
350 059 28 8.5 - 8.5 2700 - 2700 806 A+ klar ja 48132500 1 6,71
350 116 50 4.3 - 4.3 2700 - 2700 470 A++ klar nein 80867200 1 2,93
350 116 47 8 - 8 2700 - 2700 1055 A++ klar nein 80951800 1 5,03
350 116 48 11 - 11 2700 - 2700 1521 A++ klar nein 80959400 1 8,39
350 102 24 19.5 - 19.5 2700 - 2700 2500 A++ mattiert nein 81385000 1 10,92
350 102 25 17.5 - 17.5 4000 - 4000 2500 A++ mattiert nein 81387400 1 10,92



11/37

11

LED-LampenPHILIPS
LED Leuchtmittel, dimmbar
MASTER LEDcandle/lusters DimTone
gleichmäßige Lichtverteilung zu allen Seiten, mit DimTone – Das Licht wird beim Dimmen wärmer, spart
bis zu 85% Energie im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Glühlampen, für gemütliches Licht
wie bei einer herkömmlichen Kerzenlampe, einzigartige Lotuslinsenoptik für eine besonders schöne Licht
verteilung, 25.000 h Nutzlebensdauer, warmweißes Licht, dimmbar an von Philips empfohlenen Dimmern,
frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen, keine UV- und IR-Strahlung und nur sehr geringe
Wärmeentwicklung, für dekorative Beleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Shops und historischen
Gebäuden, Kronleuchtern, Wandleuchten oder moderne Leuchten, nur in offenen/belüfteten Leuchten
verwenden, Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm:
ja

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel Form Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 056 79 4 - 4 250 E14 Kerze 45368100 1 5,03
350 056 80 4 - 4 250 E14 Kerze 45376600 1 5,03
350 056 81 6 - 6 470 E14 Kerze 45350600 1 5,87
350 056 82 6 - 6 470 E14 Kerze 45354400 1 5,87
350 070 93 8 - 8 806 E14 Kerze 55599600 1 7,55
350 056 83 4 - 4 250 E14 Birnenform 45378000 1 5,03
350 056 85 6 - 6 470 E14 Birnenform 45358200 1 5,87
350 056 84 4 - 4 250 E27 Birnenform 45380300 1 5,03
350 056 86 6 - 6 470 E27 Birnenform 45360500 1 5,87

LED Spot
MASTER LEDspot & Value MR16/MR11
Value Reihe: 25.000 Stunden Nutzlebensdauer, ExpertColor Reihe: 40.000 Stunden Nutzlebensdauer und
Farbwiedergabe bis zu Ra92, beste Farbwiedergabe, 25.000 (Value) bis 40.000 (ExpertColor) Stunden
Nutzlebensdauer, viele Typen an von Philips empfohlenen Dimmern dimmbar, für Akzent- und Allgemein
beleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars, Cafés und Museen, nur in offenen/belüfteten Leuchten
verwenden, einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C
Abstand

Sockel: GU5,3, Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC,
Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 086 92 5.5 - 5.5 2700 - 2700 450 70823100 1 7,55
350 086 93 5.5 - 5.5 3000 - 3000 460 70825500 1 7,55

LED Spot
MASTER LEDspot ExpertColor GU10
die Oberklasse mit 40.000 Stunden und Ra97 wie Halogen, Echtglas-Design mit Linsenoptik, keine sicht
baren LED-Punkte, ExpertColor ahmt das Lichtspekturm der Halogenlampe perfekt nach für höchsteLicht
qualität, z.B. für Shops, hochwertige Heimbereiche, Vitrinen, etc., dimmbar mittels Phasenanschnitt
dimmer
Abstand

Sockel: GU10, Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 082 79 3.9 - 3.9 2700 - 2700 265 70755500 1 9,24
350 082 80 3.9 - 3.9 3000 - 3000 280 70757900 1 9,24
350 082 81 3.9 - 3.9 4000 - 4000 300 70759300 1 9,24
350 082 85 5.5 - 5.5 2700 - 2700 355 70767800 1 10,92
350 082 86 5.5 - 5.5 3000 - 3000 375 70769200 1 10,92
350 082 87 5.5 - 5.5 4000 - 4000 400 70771500 1 10,92
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LED Spot, dimmbar
MASTER LEDspot & MASTER LEDspot Value GU10
hohe Farbwiedergabe, klassiche Optik im Retro-Design wie ein Halogenreflektor, über 80% Energieein
sparung im Vergleich zu HV-Halogen-Reflektorlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne,
DimTone (DT) Versionen: das Licht wird beim Dimmen wärmer, lange Nutzlebensdauer, gute Farbwieder
gabe, frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen, Dimmbar an von Philips empfohlenen Dimmern
(www.philips.de/master-led-lampen)
Abstand

Sockel: GU10, Form: Reflektor, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: ja

Art.-Nr. Ausführung Leistung 
W

Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 082 88 36° 3.7 - 3.7 2700 - 2700 260 A+ 70773900 1 5,87
350 082 89 36° 3.7 - 3.7 3000 - 3000 270 A+ 70775300 1 5,87
350 082 90 36° 3.7 - 3.7 4000 - 4000 285 A++ 70777700 1 5,87
350 082 91 60° 3.7 - 3.7 2700 - 2700 260 A+ 70779100 1 5,87
350 082 92 60° 3.7 - 3.7 3000 - 3000 270 A+ 70781400 1 5,87
350 082 93 60° 3.7 - 3.7 4000 - 4000 285 A++ 70783800 1 5,87
350 082 97 60° 4.9 - 4.9 2700 - 2700 355 A+ 70791300 1 6,71
350 082 98 60° 4.9 - 4.9 3000 - 3000 365 A+ 70793700 1 6,71
350 082 99 60° 4.9 - 4.9 4000 - 4000 380 A+ 70795100 1 6,71
350 082 95 36° 4.9 - 4.9 3000 - 3000 365 A+ 70787600 1 6,71
350 082 96 36° 4.9 - 4.9 4000 - 4000 380 A+ 70789000 1 6,71
350 082 94 36° 4.9 - 4.9 2700 - 2700 355 A+ 70785200 1 6,71

LED Spot
MASTER LEDspot PAR
bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen, nachrüstbar und kompatibel zu vorhandenen
Leuchten mit E27-Fassung, geringere Wartungskosten, bis zu 40.000 h Lebensdauer, sehr gute Farbwie
dergabe, frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen, öffentiche Bereiche wie bspw. Flure, Restau
rants in PAR Leuchten, für Anstrahlungen von Bäumen, Skulpturen und Auffahrten (nur PAR 38 OD)
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Sockel: E27, Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannung: 220 -
240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 087 40 9 - 9 750 nein 71456000 1 15,96
350 087 41 13 - 13 875 ja 71376100 1 21,00

LED Leuchtmittel
Master LED-Tube T5
LED Alternative für T5 Leuchtstofflampen am EVG, bis zu 55% Energieersparnis ggü. konventionell, aus
bruchsicherem Polycarbonat, erfüllt HACCP und IEC62776, 50.000 Stunden Nutzlebensdauer und 5 Jahre
Garantie
Abstand

Sockel: G5, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, Glas: mattiert, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 087 66 8 - 8 3000 - 3000 1000 A+ 40 - 60 74323200 1 20,16
350 087 67 8 - 8 4000 - 4000 1050 A+ 40 - 60 74325600 1 20,16
350 087 68 8 - 8 6500 - 6500 1050 A+ 40 - 60 74327000 1 20,16
350 087 63 16.5 - 16.5 3000 - 3000 2300 A+ 90 - 130 74329400 1 31,08
350 087 64 16.5 - 16.5 4000 - 4000 2500 A++ 90 - 130 74331700 1 31,08
350 087 65 16.5 - 16.5 6500 - 6500 2500 A++ 90 - 130 74333100 1 31,08
350 087 60 20 - 20 3000 - 3000 2800 A+ 120 - 160 74335500 1 31,08
350 087 61 20 - 20 4000 - 4000 3000 A++ 120 - 160 74337900 1 31,08
350 087 62 20 - 20 6500 - 6500 3000 A++ 120 - 160 74339300 1 31,08
350 082 53 26 - 26 3000 - 3000 3700 A+ 50 - 60 70527800 1 40,33
350 082 54 26 - 26 4000 - 4000 3900 A++ 50 - 60 70529200 1 40,33
350 082 55 26 - 26 6500 - 6500 3900 A++ 50 - 60 70531500 1 40,33
350 082 50 36 - 36 3000 - 3000 5200 A++ 65 - 75 70599500 1 51,25
350 082 51 36 - 36 4000 - 4000 5600 A++ 65 - 75 70603900 1 51,25
350 082 52 36 - 36 6500 - 6500 5600 A++ 65 - 75 70605300 1 51,25
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LED Leuchtmittel
MASTER LEDtube T8
LED Alternative für T8 Leuchtstofflampen am EVG, bis zu 55% Energieersparnis ggü. konventionell, aus
bruchsicherem Polycarbonat, erfüllt HACCP und IEC62776, 50.000 Stunden Nutzlebensdauer und 5 Jahre
Garantie
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K EEK
(A++ – G)

Glas Spannung 
V

Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 078 16 8 - 8 3000 - 3000 A++ opal 220 - 240 nein 69747400 1 10,92
350 078 17 8 - 8 4000 - 4000 A++ opal 220 - 240 nein 69749800 1 10,92
350 078 18 8 - 8 6500 - 6500 A++ opal 220 - 240 nein 69751100 1 10,92
350 078 19 12 - 12 4000 - 4000 A++ mattiert 220 - 240 nein 68708600 1 13,44
350 078 20 12 - 12 6500 - 6500 A++ mattiert 220 - 240 nein 68710900 1 13,44
350 078 10 16 - 16 3000 - 3000 A++ opal 220 - 240 nein 68736900 1 17,64
350 078 11 16 - 16 4000 - 4000 A++ opal 220 - 240 nein 68738300 1 17,64
350 078 12 16 - 16 6500 - 6500 A++ opal 220 - 240 nein 68740600 1 17,64
350 078 13 24 - 24 3000 - 3000 A++ opal 220 - 240 nein 68742000 1 24,36
350 078 14 24 - 24 4000 - 4000 A++ opal 220 - 240 nein 68744400 1 24,36
350 078 15 24 - 24 6500 - 6500 A++ opal 220 - 240 nein 68746800 1 24,36
350 078 04 14 - 14 3000 - 3000 A+ opal 30 - 80 ja 68752900 1 21,84
350 078 05 14 - 14 4000 - 4000 A++ opal 30 - 80 ja 68748200 1 21,84
350 078 06 14 - 14 6500 - 6500 A++ opal 30 - 80 ja 68750500 1 21,84
350 077 98 16 - 16 3000 - 3000 A+ opal 30 - 80 ja 68800700 1 26,88
350 077 99 16 - 16 4000 - 4000 A++ opal 30 - 80 ja 68796300 1 26,88
350 078 00 16 - 16 6500 - 6500 A++ opal 30 - 80 ja 68798700 1 26,88
350 078 07 20 - 20 3000 - 3000 A+ opal 30 - 80 ja 68758100 1 26,88
350 078 08 20 - 20 4000 - 4000 A++ opal 30 - 80 ja 68754300 1 26,88
350 078 09 20 - 20 6500 - 6500 A++ opal 30 - 80 ja 68756700 1 26,88
350 078 01 24 - 24 3000 - 3000 A++ opal 30 - 80 ja 68806900 1 31,08
350 078 02 24 - 24 4000 - 4000 A++ opal 30 - 80 ja 68802100 1 31,08
350 078 03 24 - 24 6500 - 6500 A++ opal 30 - 80 ja 68804500 1 31,08
350 116 98 12.5 - 12.5 3000 - 3000 A++ opal 220 - 240 nein 59235600 1 15,96
350 116 99 12.5 - 12.5 4000 - 4000 A++ opal 220 - 240 nein 59237000 1 15,96
350 117 00 12.5 - 12.5 6500 - 6500 A++ opal 220 - 240 nein 59239400 1 15,96
350 116 95 18.2 - 18.2 3000 - 3000 A++ opal 220 - 240 nein 59241700 1 20,16
350 116 96 18.2 - 18.2 4000 - 4000 A++ opal 220 - 240 nein 59243100 1 20,16
350 116 97 18.2 - 18.2 6500 - 6500 A++ opal 220 - 240 nein 59245500 1 20,16

LED Leuchtmittel, dimmbar
LED SceneSwitch
Dimmen ohne Dimmer: Bei Philips LED SceneSwitch Lampen ist der Dimmer bereits im Leuchtmittel inte
griert und ermöglicht ganz ohne zusätzlichen Dimmer und Installationsaufwand das schaffen einer
gemütliche Atmosphäre, wählen Sie einfach durch mehrmaliges Betätigen Ihres normalen Lichtschalters
aus drei Lichtstimmungen: 100%, 40% und 10% Helligkeit aus und genießen zusätzlich den wärmer
werdenden Lichteffekt von WarmGlow in den dunkleren Einstellungen, durch die integrierte Memory
Funktion der Lampen wird außerdem die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert, auch wenn das
Licht für längere Zeit ausgeschaltet ist
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung 
W

Lichstrom lm Sockel Form EEK (A++ – G) Glas Typ VPE/Stk. €/Stk.

8 - 8 806 E27 Birnenform A+ mattiert 58884002 1
4.5 - 4.5 470 E27 Birnenform A++ mattiert 41965601 1

350 071 26 5.5 - 5.5 470 E14 Kerze A+ klar 59847402 1 8,39
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LED-Spot
MASTER LEDspot & Value
als Ersatz für Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen, nicht dimmbar, RA >= 80
Abstand

Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung 
W

Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Spannung V Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 051 77 3.5 - 3.5 2700 - 2700 210 GU4 12 - 12 nein 41019600 1 9,24
350 087 12 7 - 7 4000 - 4000 610 GU10 220 - 240 ja 70799900 1 7,55

LED Linienlampe
PhilineaLED
lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese
Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre Inestra-Röhre 35 W, RA >= 83

Art.-Nr. Form Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 052 25 Röhre AC 78948200 1/4 10,08

LED Röhre
MASTER LEDtube KVG/VVG 
Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG, ermöglichen erhebliche Energieeinspa
rungen
Abstand

Sockel: G13, Form: Röhre, zweiseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A++, Glas: opal, Spannung: 220 - 240 V,
Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 082 68 21.5 - 21.5 4000 - 4000 3700 73154300 1 31,08
350 082 69 21.5 - 21.5 6500 - 6500 3700 73156700 1 31,08
350 082 70 14.5 - 14.5 4000 - 4000 2500 73150500 1 21,84
350 082 71 14.5 - 14.5 6500 - 6500 2500 73152900 1 21,84

LED Kompaktlampen
CorePro LED PL-C
Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen
Abstand

Form: sonstige, Glas: klar, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung 
W

Farbtmp. K Lichstrom lm EEK (A++ – G) Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 082 72 4.5 - 4.5 3000 - 3000 475 A++ 220 - 240 70659600 1 7,55
350 082 74 4.5 - 4.5 3000 - 3000 475 A+ 20 - 50 70663300 1 9,24
350 082 73 4.5 - 4.5 4000 - 4000 500 A++ 220 - 240 70661900 1 7,55
350 082 75 4.5 - 4.5 4000 - 4000 500 A+ 20 - 50 70665700 1 9,24
350 117 14 5 - 5 3000 - 3000 520 A+ 220 - 240 59666800 1 9,24
350 117 15 5 - 5 4000 - 4000 550 A+ 220 - 240 59668200 1 9,24

LED Stablampe 
CorePro R7S
Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen, Licht nach dem
"Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar
Abstand

Farbtmp.: 3000 - 3000 K, Sockel: R7s, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 -
240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 087 45 7.5 - 7.5 950 nein 71394500 1 13,44
350 087 46 14 - 14 2000 ja 71400300 1 20,16
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LED Kompaktlampen
CorePro LED PLL
Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen, CorePro LED PLL LED sind wie
die konventionellen PL-L/ TC-L Kompaktleuchtstofflampen am EVG (HF) zu betreiben
Abstand

Form: sonstige, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannung: 53 - 77 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 087 54 16.5 - 16.5 3000 - 3000 2000 2G11 73966200 1 21,84
350 087 55 16.5 - 16.5 4000 - 4000 2100 2G11 73974700 1 21,84
350 087 56 16.5 - 16.5 6500 - 6500 2100 2G11 73976100 1 21,84
350 117 12 24 - 24 3000 - 3000 3200 82839700 1 26,88
350 117 13 24 - 24 4000 - 4000 3400 82841000 1 26,88

LED Leuchtmittel
TrueForce Core LED Public
für Straßenbeleuchtung,  bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den
Austausch von HPL und SON Lampen im Preiseinstiegssegment, Betrieb direkt an 220-240V Netzspannug
Abstand

Sockel: E27, Form: sonstige, EEK (A++ – G): A+, Glas: mattiert, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC,
Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 117 06 27 - 27 3000 - 3000 3000 59438100 1 21,00
350 117 07 27 - 27 4000 - 4000 3000 59440400 1 21,00
350 117 08 42 - 42 3000 - 3000 5000 59442800 1 31,92
350 117 09 42 - 42 4000 - 4000 5000 59444200 1 31,92

LED Leuchtmittel
TrueForce Urban LED HPL
für Außenbeleuchtung, Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen, Lampengröße sowie die
Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, für den direkten Netzbe
trieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet
Abstand

Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 125 92 21 - 21 3000 2850 E27 63814600 1 50,41
350 125 95 21 - 21 4000 3000 E27 63816000 1 50,41
350 125 97 28 - 28 3000 3800 E27 63818400 1 56,29
350 125 98 28 - 28 4000 - 4000 4000 E27 63820700 1 56,29
350 126 00 42 - 42 3000 - 3000 5700 E27 63822100 1 69,74
350 126 01 42 - 42 4000 - 4000 6000 E27 63824500 1 69,74
350 126 02 42 - 42 3000 - 3000 5700 E40 63826900 1 69,74
350 126 03 42 - 42 4000 - 4000 6000 E40 63828300 1 69,74

LED Leuchtmittel
TrueForce Road LED SON-T
für den Straßenbereich, Alternative für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen, die
LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und
nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal, die TrueForce Road ist eine
Plug & Play Lösung und kann direkt am bestehenden KVG/VVG betrieben werden, weitere Veränderungen
an der Leuchte oder das Entfernen des Zundgeräts sind nicht nötig, zudem bietet die TrueForce LED Road
ein erhöhtes Sicherheitsempfinden auf Straßen, dank Farbwiedergabe von Ra 70 und weißer Farbtempe
ratur
Abstand

Form: sonstige, EEK (A++ – G): A++, Glas: klar, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Sockel Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 125 86 25 - 25 3000 - 3000 4000 E27 50 - 60 63251900 1 68,90
350 125 87 25 - 25 4000 - 4000 4200 E27 50 - 60 63253300 1 68,90
350 117 10 35 - 35 3000 - 3000 5500 E27 70 - 80 81115300 1 82,34
350 117 11 35 - 35 4000 - 4000 6000 E27 70 - 80 81117700 1 82,34
350 125 88 55 - 55 3000 - 3000 8400 E40 88 - 98 63904400 1 104,19
350 125 89 55 - 55 4000 - 4000 9000 E40 88 - 98 63906800 1 104,19
350 125 90 68 - 68 3000 - 3000 11200 E40 80 - 90 63908200 1 155,45
350 125 91 68 - 68 4000 - 4000 12000 E40 80 - 90 63910500 1 155,45
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LED Linienlampen
PhilineaLED
lange Lebensdauer und deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer warmweißen Farbtemperatur ist diese
Röhre der optimale, langlebige Ersatz für Ihre Inestra-Röhre 35 W, RA >= 83

Art.-Nr. Form Spannungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 052 26 Röhre AC 78950500 1 13,44

LED Stiftsockellampen
CorePro LEDspots
für die Akzentbeleuchtung, strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab, lassen sich
in die meisten vorhandenen Leuchten mit MR16 GU5.3-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen-
oder Glühlampen einsetzen
Abstand

Glas: klar, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung 
W

Farbt
mp. K

Lich
strom lm

Sockel Form EEK
(A++ – G)

Spannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 116 90 0.9 - 0.9 2700 110 G4 sonstige A++ 12 - 12 79312100 1 3,77
350 116 91 1.7 - 1.7 2700 205 G4 sonstige A++ 12 - 12 79310700 1 5,03
350 116 93 3.2 - 3.2 2700 400 G9 sonstige A++ 220 - 240 81526700 1 5,87
350 116 81 7 - 7 2700 621 GU5,3 Reflektor A+ 12 - 12 81471000 1 8,39
350 116 82 7 - 7 4000 660 GU5,3 Reflektor A+ 12 - 12 81479600 1 8,39

LED Spot
MASTER LEDspot & Value
haben die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80%
weniger Energie
Abstand

Sockel: GU5,3, Form: Reflektor, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Spannung: 12 - 12 V, Spannungsart: AC,
Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 086 94 5.5 - 5.5 4000 - 4000 490 70827900 1 7,55
350 116 75 7 - 7 2700 - 2700 621 81554000 1 12,60
350 116 77 7 - 7 4000 - 4000 660 81558800 1 12,60
350 116 76 7 - 7 3000 - 3000 630 81556400 1 12,60

LED Reflektorspot
CorePro LEDspots
Reflektoren eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen
vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit GU10- oder E27-
Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspots-Reflektoren
bieten erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Abstand

Farbtmp.: 2700 - 2700 K, Form: Reflektor, Glas: klar, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC

Art.-Nr. Leistung W Lichstrom lm Sockel EEK (A++ – G) Dimm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 116 83 1.8 - 1.8 150 E14 A++ nein 81171900 1 4,19
350 116 85 4.3 - 4.3 320 E14 A+ ja 81177100 1 5,03
350 116 86 3 - 3 210 E27 A+ nein 81179500 1 5,87
350 116 87 4.5 - 4.5 345 E27 A+ ja 81181800 1 8,39
350 116 88 4 - 4 345 E27 A+ nein 81183200 1 5,87
350 116 89 8 - 8 670 E27 A+ nein 81185600 1 7,55
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LED Plättchen-Lampe
LED-Leuchtmittel 10 SMD Modul Ø 30mm dimmbar Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller
Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 25 Watt. Neben der deutlichen Energieer
sparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 25000 Zündzeit/Startzeit (s): <1 Lichtstromerhalt: 70.00 Power-Faktor: 0,8 SDCM: <6
Abstand

Sockel: G4, EEK (A++ – G): A+

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 042 31 1.9 3000 155 30105 1 9,87

LED-Röhrenform
LED Röhrenform 12x16x48mm LED Leuchtmittel mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme
warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus.
Leistet bis zu 80% Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger
Start mit 100% Anfangshelligkeit. Kompatibel mit G9-Fassung. Eignet sich besonders für gewerbliche und
anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in dekorativen Leuchten. Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 10000 Zündzeit/Startzeit (s): 2 Lichtstromerhalt: >80% Power-Faktor: 0,45
Abstand

Sockel: G9, EEK (A++ – G): A+, Glas: mattiert

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 064 80 3.5 3000 350 36445 1 11,73

LED-Soffitten-Lampen
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, verpolungssicher
Abstand

Sockel: S8,5, Ø: 11 mm, L: 43 mm

Art.-Nr. Farbe Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 072 23 rot 0,4 2,5 35920 1 999,98
325 072 24 grün 0,4 4,8 35922 1 813,31
325 072 25 gelb 0,4 1 35924 1 999,98

LED-Soffitten-Lampen
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, verpolungssicher
Abstand

Ø: 11 mm, L: 39 mm

Art.-Nr. Leistung Watt Lichtstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 072 18 0,4 3,5 S8,5 35908 1 933,31

LED-Röhrenlampen
LED-Röhrenform 70SMD 18x62,5mm dimmbar Mit dieser LED Lampe kann man ohne jegliche Probleme
eine Glühlampe ersetzen. Nicht nur die Helligkeit, vielmehr ist es auch die angenehme warmweiße Licht
farbe. Diese LED Lampe enthält zudem im Gegensatz zu Energiesparlampen kein Quecksilber, gibt keine
UV/IR Strahlung ab und besitzt sofort 100% ihrer Leuchtkraft (keine Einschaltverzögerung). Diese Lampe
zeichnet sich durch eine warme Farbtemperatur, lange Lebensdauer sowie die kompakte Größe aus und
ist deshalb die ideale Lösung für die Orte wo der Platz begrenzt ist und man trotzdem immer noch genü
gend Lichtleistung haben möchte. Ersetzt eine 10-15W Glühlampe. ! Für max. 10-12 Stundenanwendung/
Tag geeignet. ! Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 25000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Lichtstromerhalt:
0.70 Power-Faktor: 0,9 SDCM: <7
Abstand

Sockel: E14, EEK (A++ – G): A+, Glas: klar, Dimm: ja

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lichstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 056 77 3 2700 170 34579 1 24,53

SIngle-LED
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, verpolungssicher

Art.-Nr. Spannung V L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 073 06 235 29 10 36828 1 506,65
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Single-LED
superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, verpolungssicher

Art.-Nr. Spannung V L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 072 96 28 29 10 36808 1 399,99

Single-LED
superhell, mit Einweggleichrichter AC/DC, MG

Art.-Nr. Spannung V L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 032 58 28 16 6,3 35514 1 719,98

Single-LED
superhell, mit Einweggleichrichter AC/DC, T3¾

Art.-Nr. Spannung V L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 032 22 28 25 10 35348 1 693,32

Single-LED
superhell, T3¾
Die LED ist zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung von 115-130 oder 230 V AC dimensio
niert. Ein Betrieb an einer höheren Versorgungsspannung mittels handelsüblicher Lampenfassungen mit
integriertem Vorwiderstand ist nicht zulässig.

Art.-Nr. Spannung V L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 031 60 130 25 10 35225 1 746,65
325 031 70 230 25 10 35241 1 746,65

Flexible LichtschläucheNOBILE

FLEXIBLE LED SMD 5050 24V
Flexible LED SMD 5050 24V
hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit ca.
30cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), die maximale Anschlussleistung darf
72W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten.
Farbwiedergabe: Ra >75; RGB interface: COM+
Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden
Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. 
Betriebs-/Steuergerätempfehlung: EL-24V Serie und bei RGB zusätzlich ein LED RGB-Sequenzer 24V

Abstand

Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Kleinster Biegeradius: 30
mm, Breite mm: 10 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Mit Endstück: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 078 69 kaltweiß Band 2000 SMD 5050 24V kw 1 43,00
350 122 36 neutralweiß Band 2000 SMD 5050 24V nw 1 43,00
350 122 09 warmweiß Band 2000 SMD 5050 24V ww 1 43,00
350 122 13 rot/grün/gelb Band 2000 SMD 5050 24V RGB 1 60,00
350 122 14 kaltweiß Band 5000 SMD 5050 24V kw 1 95,00
350 122 35 neutralweiß Band 5000 SMD 5050 24V nw 1 95,00
350 122 15 warmweiß Band 5000 SMD 5050 24V ww 1 95,00
350 122 20 rot/grün/gelb Band 5000 SMD 5050 24V RGB 1 120,00
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FLEXIBLE LED SMD 5050 24V IP67
Flexible LED SMD 5050 24V IP67
hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit ca.
30cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs), die maximale Anschlussleistung darf
72W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten.
Farbwiedergabe: Ra >75; RGB interface: COM+
Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden
Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. 
Betriebs-/Steuergerätempfehlung: EL-24V Serie und bei RGB zusätzlich ein LED RGB-Sequenzer 24V

Abstand

Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Kleinster Biegeradius: 30
mm, Breite mm: 12,5 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Mit Endstück: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 036 77 kaltweiß Band 2000 SMD 5050 24V IP67 kw 1 48,00
350 122 37 neutralweiß Band 2000 SMD 5050 24V IP67 nw 1 48,00
350 036 76 warmweiß Band 2000 SMD 5050 24V IP67 ww 1 48,00
350 036 82 rot/grün/gelb Band 2000 SMD 5050 24V IP67 RGB 1 74,00
350 036 84 katlweiß Band 5000 SMD 5050 24V IP67 kw 1 120,00
350 122 38 neutralweiß Band 5000 SMD 5050 24V IP67 nw 1 120,00
350 036 83 warmweiß Band 5000 SMD 5050 24V IP67 ww 1 120,00
350 036 89 rot/grün/gelb Band 5000 SMD 5050 24V IP67 RGB 1 185,00

FLEXIBLE LED SMD 5630 24V
Flexible LED SMD 5630 Super bright 24V
hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm
Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 83 mm (5LEDs), die maximale Anschlussleistung darf 60W
(entspricht einer Länge von 2 m) nicht überschreiten, : Ra ›75, Es ist für eine ausreichende Kühlung der
Flexible LED zu sorgen, die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist
notwendig, Betriebsgerätempfehlung: EL-24V Serie

Abstand

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Breite mm: 10 mm, Länge mm:
2000 mm, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Mit Endstück: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge der einzelnen Ab
schnitte mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 122 25 warmweiß Band 83 SMD 5630 24V IP67 ww 1 70,00
350 122 24 neutralweiß Band 83 SMD 5630 24V IP67 nw 1 70,00

Zubehör LED Lichtbänder
Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Alu-Profil für Flexible LED SMD 5050/5630 IP20/IP67
Alu-Profil Einbauleuchte: inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 2 Endkappen und 6 Befestigungsclips,
Kühlleistung 40W/m

330 245 36 Alu-Profil Einbauleuchte 2m für Bänder bis 12,5mm 5010520000 1 115,00
330 245 37 Einbaufeder 10er Set (Alu-Profil Einbauleuchte) 5010530000 1 10,00
330 245 38 Endkappe 2er Set (Alu-Profil Einbauleuchte) 5010540000 1 2,20

GlühlampenOSRAM

SPECIAL Birnenform (CO)
Abstand

L: 55,0 mm, Ø: 26,0 mm, Energieeffizienzklasse (A++ – G): E, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h,
Stoßfest: nein

Art.-Nr.  W Lichtstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
325 004 49 15,00 90 E14 SPC.T26/57 CL 1 3,30
325 004 53 15,00 90 E14 SPC.T26/57 FR 1 3,30
325 004 52 25,00 160 E14 SPC.T26/57 CL 1 3,30
325 004 54 25,00 160 E14 SPC.T26/57 FR 1 3,30



11/46

GlühlampenSCHARNBERGER HASENBEIN
Standardlampen in Sonderspannung (A)
Für Sonderzwecke wie Notbeleuchtung, Handleuchten, Solar usw. Ausführung mit mattem Kolben. Sockel
E27. Für verschiedene Spannungen lieferbar.
Abstand

Ausführung: mattiert, Splitterschutz: nein, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Energieeffizienzklasse
(A++ – G): E, Sockel: E27, Ø: 60 mm, L: 105 mm, Lampenform: Birnenform, Stoßfest: nein, Geeignet für
Backofen: nein, Geeignet für Kühlschrank: nein, Kohlefaden: nein, Spezielle Anwendung: sonstige, Krypton:
nein, Mehrfach-Glühwendel: nein

Art.-Nr. Farbe  W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 005 79 ohne 25 242 40710 1 346,66
325 005 80 ohne 40 390 40712 1 346,66
325 005 81 ohne 60 530 40714 1 346,66
325 005 83 ohne 100 1010 40718 1 346,66
325 005 87 ohne 60 697 40724 1 346,66
325 007 40 ohne 100 950 40770 1 439,99

Tropfenlampe, farbig
Tropfenlampe 45x69 mm Diese Lampen sind besonders fuer den Einsatz in Leuchten mit kleinen Abmes
sungen geeignet. Fuer den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte fuer
festliche Atmosphaere auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung. Energieeffizienz
klasse: E Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Abstand

Ausführung: sonstige, EEK (A++ – G): E, Splitterschutz: nein, Sockel: E27, L: 69 mm, Ø: 45 mm, Krypton:
nein, Stoßfest: nein, Geeignet für Backofen: nein, Mit Vakuum: nein

Art.-Nr. Farbe Mittlere Nennlebensdauer h  W Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 012 46 rot 600 15 40270 1 200,00
325 012 47 gelb 1500 15 40272 1 200,00
325 012 48 grün 1500 15 40271 1 200,00
325 012 49 blau 1500 15 40273 1 200,00
325 012 51 rot 600 25 40275 1 186,66
325 012 52 gelb 1500 25 40277 1 186,66
325 012 54 blau 1500 25 40278 1 186,66

Standardlampen, farbig (A)
Allgebrauchsgluehlampe B 60x105mm Farbige Allgebrauchsgluehlampe, zeichnet sich durch hohe Zuver
laessigkeit aus. - Fuer den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte fuer
festliche Atmosphaere auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung Energieeffizienz
klasse: E Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25
Abstand

Ausführung: sonstige, Splitterschutz: nein, Energieeffizienzklasse (A++ – G): E, Sockel: E27, Ø: 60 mm, L:
105 mm, Lampenform: Birnenform, Stoßfest: nein, Geeignet für Backofen: nein, Geeignet für Kühlschrank:
nein, Kohlefaden: nein, Spezielle Anwendung: sonstige, Krypton: nein, Mehrfach-Glühwendel: nein

Art.-Nr. Farbe Mittlere Nennlebensdauer h  W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 012 01 rot 600 15 10 40240 1 173,33
325 012 02 gelb 1500 15 60 40242 1 173,33
325 012 03 grün 1500 15 10 40241 1 173,33
325 012 06 rot 600 25 20 40245 1 173,33
325 012 08 grün 1500 25 30 40246 1 173,33
325 012 09 blau 1500 25 20 40248 1 173,33

Birnformlampen (T)
Abstand

Splitterschutz: nein, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Energieeffizienzklasse (A++ – G): C, Lichtstrom:
40 lm, Ø: 26 mm, L: 57 mm, Lampenform: Birnenform, Stoßfest: nein, Geeignet für Backofen: nein,
Geeignet für Kühlschrank: ja, Kohlefaden: nein, Spezielle Anwendung: sonstige, Krypton: nein, Mehrfach-
Glühwendel: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung  W Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 003 25 ohne klar 7 40142 1 359,99
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Dekorative GlühlampenSCHARNBERGER HASENBEIN
Standardglühlampen kuppenverspiegelt
Allgebrauchslampe 65x123mm Allgebrauchsgluehlampe kuppenverspiegelt klar/gold, E27. Diese goldkup
penverspiegelte Gluehlampe kommt dem Wunsch nach dekorativem und gerichtetem Licht im privaten
wie im gewerblichen Bereich entgegen, z.B. in modernen Wohnungen zur dekorativen und geschmak
vollen Beleuchtung oder im Handel in Schaufenstern und Verkaufsraeumen zum Anstrahlen von Waren
und Displays. Energieeffizienzklasse: E Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 100 Quecksilbergehalt (mg):
0 Schaltzyklen: 4000 Power-Faktor: 1 Lebensdauer (h): 1000
Abstand

Ø: 65 mm, Lampenform: Birnenform, Art der Verspiegelung: Kuppe, Spiegelfarbe: Gold

Art.-Nr.  W Sockel L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 035 13 100 E27 123 41366 1 719,98

Flackerkerzen
Die Kerzengluehbirne flackert und erweckt den Anschein einer brennenden Kerze. Sie erzielen dadurch
eine stimmungsvolle Atmosphaere. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Farbe: ohne, Ausführung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Stoßfest: nein, Lampenform: Standard,
Ø: 35 mm, L: 97 mm, Krypton: nein, Flackerkerze: ja

Art.-Nr. EEK (A++ – G)  W Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 021 14 E 3 E14 40847 1 333,33
325 053 47 3 E27 40940 1 786,65

Windstoß-Kerzenlampen
Kerzenlampe Cosylight 35x130 mm Allgebrauchsglühlampe Kerzenform. Diese Kerzenlampe ist besonders
für dekorative Allgemeinbeleuchtung in stilvollen Leuchten vorgesehen. Sie kann freistrahlend oder auch
durch dekorative Leuchtengläser umgeben, eingesetzt werden.Energieeffizienzklasse: nicht kennzeich
nungspflichtig
Abstand

Sockel: E14, Ø: 35 mm, L: 130 mm

Art.-Nr. Ausführung EEK (A++ – G)  W Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 053 43 klar E 25 40835 1 293,33
325 053 44 klar E 40 40875 1 293,33

SonderglühlampenOSRAM

Backofenlampen
Special Oven
Tropfenform, hitzebeständig bis 300 °C, speziell für die Innenbeleuchtung von Backöfen
Abstand

EEK (A++ – G): E, Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h, Sockel: E14, L: 74,0 mm, Ø: 45,0 mm, Krypton: nein,
Stoßfest: nein, Geeignet für Backofen: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung  W Typ VPE/Stk. €/Stk.
325 005 35 ohne mattiert 40,00 SPC.P OVEN FR 1 6,60
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KleinröhrenlampenSCHARNBERGER HASENBEIN
Röhrenlampen für Signalzwecke
Röhrenlampe 16x54 mm Æ Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und
Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Ø: 16 mm, L: 54 mm

Art.-Nr. Leistung Watt Lichtstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 022 25 4-6 12 E10 25884 100 259,99
325 022 84 6-10 20 E10 25857 100 239,99
325 038 26 5 10 E10 25810 100 206,66
325 038 32 5 10 E10 25818 100 193,33
325 038 36 6-10 20 E10 25823 100 193,33
325 038 53 6-10 20 E10 25848 100 239,99
325 038 59 5 10 E10 25854 100 239,99
325 038 69 6-10 20 E10 25865 100/100 226,66
325 038 80 5-7 14 E10 25885 100 146,66
325 038 83 6-10 20 E10 25890 100/100 146,66
325 038 84 10-15 30 E10 25891 100 226,66

Röhrenlampen für Signalzwecke
Röhrenlampe 16x54 mm Æ Röhrenlampe für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizi
enzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Ø: 16 mm, L: 54 mm

Art.-Nr. Leistung Watt Lichtstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 037 69 5 10 BA15d 25718 10 213,33
325 037 73 6-10 20 BA15d 25723 10 213,33
325 038 04 6-10 20 BA15d 25765 10 239,99
325 038 13 5-7 14 BA15d 25787 10 206,66
325 038 14 6-10 20 BA15d 25789 10 180,00
325 038 15 10-15 30 BA15d 25791 10 239,99

Röhrenlampen für Signalzwecke
Für Signal-, Ruf- und Kontroll-Anlagen, Signalleuchten, Notbeleuchtung, Drucktasten, Maschinenkontrolle
usw.
Abstand

Xenon: nein, Ø: 16 mm, L: 35 mm

Art.-Nr. Leistung Watt Lichtstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 036 73 5 10 BA15d 25318 100 306,66
325 037 03 5-7 10 BA15d 25381 100 319,99
325 037 15 3 6 E14 25416 100 279,99
325 037 16 5 10 E14 25418 100 279,99
325 037 33 5-7 14 E14 25481 100 253,33

Kleinröhrenlampen
Für Signal-, Ruf- und Kontroll-Anlagen.
Abstand

Sockel: E10, Ø: 10 mm, L: 28 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 028 61 nein 2 4 23625 100 126,66
325 028 73 nein 2 4 23658 100 126,66
325 028 77 nein 2 4 23665 100 126,66
325 028 86 nein 2 4 23683 100 120,00
325 029 34 nein 3 6 23798 100/100 266,66
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KleinröhrenlampenSCHARNBERGER HASENBEIN
Kleinröhrenlampen
Für Signal-, Ruf- und Kontroll-Anlagen.
Abstand

Sockel: BA9s, Ø: 10 mm, L: 28 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 026 90 nein 2 4 23425 10 126,66
325 026 95 nein 2 4 23440 10 126,66
325 027 08 nein 2 4 23458 10 126,66
325 027 33 nein 2 4 23480 10/100 80,00
325 027 52 nein 2 4 23505 10 80,00
325 027 57 nein 3 6 23510 10 126,66
325 027 61 nein 1,8 3,6 23521 10 146,66
325 027 71 nein 2 4 23543 10 133,33
325 027 76 nein 1,8 3,6 23555 10 160,00
325 027 84 nein 2,4 4,8 23584 10 126,66
325 027 90 nein 3 6 23597 10/100 253,33
325 027 91 nein 3 6 23598 10 266,66

Kleinröhrenlampen
Für Signal-, Ruf- und Kontroll-Anlagen.
Abstand

Sockel: E10, Ø: 9 mm, L: 23 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 026 34 nein 1,2 2,4 23120 10 146,66
325 026 41 nein 2 4 23136 10 146,66
325 026 48 nein 2 4 23147 10 146,66
325 026 76 nein 3 6 23196 10 359,99

Kleinröhrenlampen
Für Signal-, Ruf- und Kontroll-Anlagen.
Abstand

Sockel: BA9s, Ø: 9 mm, L: 23 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 050 46 nein 3 6 23096 10 386,66
325 025 71 nein 1 2 23007 10 126,66
325 025 72 nein 2 4 23009 10 126,66
325 025 77 nein 1,2 2,4 23020 10 126,66
325 025 79 nein 2 4 23022 10 126,66
325 025 86 nein 1,2 2,4 23034 100 126,66
325 025 88 nein 2 4 23036 100 120,00
325 025 97 nein 2 4 23047 10 120,00

KleinlampenSCHARNBERGER HASENBEIN

Taschenlampenbirnen Kugel
Kugelformlampe 11,5x24 mm Zwerglampe Kugelform E10Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungs
pflichtig
Abstand

Ø: 11,5 mm, L: 24 mm

Art.-Nr.  mA Lichtstrom lm Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 044 78 200 1 E10 93120 1 80,00
325 044 79 300 1 E10 93125 1 80,00
325 044 80 300 2 E10 93135 1 80,00
325 044 81 300 2 E10 93138 1 80,00
325 044 82 70 1 E10 93139 1 80,00
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GlimmlampenSCHARNBERGER HASENBEIN
Glimmlampen
Glimmlampe 14x32 mm Æ Glimmlampe, E14 mit Widerstand. Glaskolben mit Tellerelektroden zur opti
schen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Xenon: nein, Leistung Watt: 1,5

Art.-Nr. Sockel Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 040 86 E10 10 25 28001 100 259,99
325 040 90 BA9s 10 25 28011 100 253,33
325 040 93 E10 10 28 28021 100 413,32
325 040 96 BA9s 10 28 28031 100 253,33
325 040 99 E14 14 32 28041 100 479,99

FernmeldelampenSCHARNBERGER HASENBEIN

Telefonlampen T5,5K
Telefonlampe T 5,5K 4,8x22mm Æ Telefonlampe in Röhrenform T5,5 K. Für Signalleuchten, Leuchttaster,
Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Sockel: T 5,5K, Ø: 4,8 mm, L: 22 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 025 27 nein 0,4 1 22925 10 180,00
325 025 33 nein 1,2 2,4 22930 10 173,33
325 025 41 nein 1,2 2,4 22945 100 180,00

Telefonlampen T6,8
Telefonlampe T 6,8 6,3x46,5mm Æ Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster,
Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Sockel: T 6,8G, Ø: 6,3 mm, L: 46,5 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 024 20 nein 0,4 1 22825 100 173,33
325 024 32 nein 1,2 2,4 22830 10 173,33
325 024 89 nein 1,2 2,4 22845 100 173,33

Telefonlampen T5,5
Telefonlampe T 5,5 4,8x30mm Æ Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Tele
fonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Sockel: T 5,5, Ø: 4,8 mm, L: 30 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 016 20 nein 0,4 1 22725 10 173,33
325 023 77 nein 0,7 1,2 22743 10 173,33
325 023 79 nein 1,5 3 22746 10 173,33
325 023 95 nein 1,2 2,4 22766 100 213,33

Telefonlampen T4,6
Telefonlampe T 4,6 4x22mm Æ Telefonlampe in Röhrenform T4,6. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Tele
fonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Sockel: T 4,6, Ø: 4,6 mm, L: 22 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 021 24 nein 0,4 1 22625 100 173,33
325 021 40 nein 1,2 2,4 22645 10 173,33
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FernmeldelampenSCHARNBERGER HASENBEIN
Telefonlampen T2
Röhrenlampe 7x23mm Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energie
effizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Sockel: BA7s, Ø: 7 mm, L: 23 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 018 81 nein 1,2 2,4 22345 1 113,33
325 018 91 nein 0,7 1,5 22367 1 146,66

Miniatur-Glühlampen T1¾
Glühlampe T 1 3/4 5,7x15,87mm Æ Miniaturglühlampe Röhrenform, T1 3/4 S5,7 (MG 5,7 s/9). Miniatur
lampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeich
nungspflichtig
Abstand

Sockel: Midget-grooved, Ø: 5,7 mm, L: 15,87 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 018 20 nein 0,4 1 21948 1 193,33
325 018 26 nein 0,7 1 21958 1 193,33
325 018 28 nein 1,2 2,2 21961 1 126,66

Telefonlampen T4,5
Telefonlampe T4,5 4,2x16,5mm Æ Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster,
Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Abstand

Lichtstrom: 1 lm, Sockel: T 4,5, L: 16,5 mm

Art.-Nr. Xenon Leistung Watt Ø mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 017 33 nein 0,4 4,5 20014 1 180,00
325 017 37 nein 0,4 4,2 20025 100 173,33

ReflektorlampenSCHARNBERGER HASENBEIN

Pressglaslampen PAR 56
Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm Halogen-Reflektorlampe PAR56, mit GX16d Sockel. Scharf
begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professio
nelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen. Energieeffizienzklasse: E Gewichteter Verbrauch
(kWh/1000h): 294 Lebensdauer (h): 2000
Abstand

Grad: 30 °, L: 114 mm, Ø: 178 mm, Farbtemperatur: 2750 K

Art.-Nr. Watt W Sockel  cd Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 021 23 300 GX16d 10000 82564 1 4426,56

Halogen-HochvoltlampenPROTEC.class

Halogen AGL Tropfenform
Halogen Allgebrauchslampe zum Austausch von herkömmlichen Glühlampen, bis zu 30% Energieer
sparnis gegenüber Glühlampen

Abstand

Farbtemperatur: 2800 K, Sockel: E14, L: 79 mm, Ø: 45 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, UV-Schutz:
ja

Art.-Nr. Ausführung Watt W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 88 klar 19 219 PAGL G45 1 2,45
054 004 89 klar 30 410 PAGL G45 30W E14 1 2,45
054 004 90 klar 46 702 PAGL G45 1 2,45
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Halogen-HochvoltlampenPROTEC.class
Halogen AGL Tropfenform
Halogen Allgebrauchslampe zum Austausch von herkömmlichen Glühlampen, bis zu 30% Energieer
sparnis gegenüber Glühlampen

Abstand

Farbtemperatur: 2800 K, Sockel: E27, L: 74 mm, Ø: 45 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, UV-Schutz:
ja

Art.-Nr. Ausführung Watt W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 91 klar 19 219 PAGL G45 19W E27 1 2,45
054 004 92 klar 30 410 PAGL G45 1 2,45

Halogen AGL Kerzenform
Halogen Allgebrauchslampe zum Austausch von Glühlampen, bis zu 30% Energieersparnis gegenüber
herkömmlichen Glühlampen, mit UV Stop, Lampen sind voll dimmbar

Abstand

Sockel: E14, L: 102 mm, Lichtstrom: 702 lm, Ø: 35 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, UV-Schutz: ja

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 96 klar 46 2800 PAGL C35 46W E14 1 2,45

Hochvolt-Halogen Energysaver
Einseitig gesockelt, dimmbar, klar, mittlere Lebensdauer 2.000 h, Farbtemperatur: 2800 k

Abstand

Ø: 13 mm, Farbtemperatur: 2800 K

Art.-Nr. Ausführung Watt W L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 04 Dimmbar 19 46 PHV G9 19W 1 3,10
054 005 05 Dimmbar 30 46 PHV G9 30W 1 3,10
054 005 06 Dimmbar 46 46 PHV G9 46W 1 3,10

Hochvolt-Halogenglühlampen (QT-DE12)
Brennstellung waagerecht ±15°, dimmbar, mittlere Lebensdauer 2.000 h, Farbtemperatur 2900 k, bis 500
W stoßfeste Wendelaufhängung. Ø: 12 mm. Mindestbestellmenge: 1 Stück.

Abstand

Farbtemperatur: 2900 K, Sockel: R7s, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h

Art.-Nr. Watt W L mm Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 09 48 78 600 PHH R7S 50W 10 7,25
054 004 10 80 78 1380 PHH R7S 80W 10 7,25
054 004 11 120 78 2216 PHH R7S 120W 10 7,25
054 004 12 120 118 2220 PHH R7s 120W 10 7,25
054 004 13 160 118 3090 PHH R7s 160W 10 7,25
054 004 14 230 118 4644 PHH R7S 230W 10 7,25
054 004 15 400 118 8545 PHH R7s 400W 10 7,25
054 000 77 1000 189 15000 PHH R7S 1000 W 10 11,95

Halogen-HochvoltlampenOSRAM

HALOPIN ECO
20 % Energieersparnis gegenüber Standard- Halopin, mittlere Lebensdauer: 2.000 Std., geringere Wärme
entwicklung, Farbtemperatur: 2.900 k, Dimmbar an Glühlampendimmern
Abstand

L: 43,0 mm, Lichtstrom: 460 lm, Ø: 14,0 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h

Art.-Nr. Watt W Farbtemperatur K Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.
325 006 98 33,00 2700 G9 66733 ECO 20 5,25
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Halogen-NiedervoltlampenPROTEC.class
Halogen-Stiftsockellampen (QT9/12)
Halogen-Stiftsockellampe, Niedervolt, dimmbar, mittlere Lebensdauer 2.000 h, Farbtemperatur 2800 k,
verstärkte Sockelstifte, G4 = L: 32 mm, Ø: 8 mm, GY6,35 = L: 40 mm, Ø: 10 mm

Abstand

Farbtemperatur: 2800 K

Art.-Nr. Watt W Sockel L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 000 38 5 G4 32 8 PHSS 5 G4 1 1,50
054 005 16 16 GY6,35 40 10 PHSS 16 GY6,35 1 1,50
054 005 18 40 GY6,35 40 10 PHSS 40 GY6,35 1 1,50

Halogenlampen GU5,3  (QR-CBC)
Halogen-Kaltlichtspiegelleuchten mit Glasscheibe, Mittlere Lebensdauer 3.000 h, für Freibrennenden
Betrieb geeignet, Farbtemeratur 2900 k, Winkel 36°, Dimmbar, UV-Schutz

Abstand

Sockel: GU5,3, Grad: 36 °, L: 46 mm, Ø: 50 mm, Farbtemperatur: 2800 K

Art.-Nr. Ausführung Watt W Energieeffizienzklasse (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 19 180 lm 16 B PHRL 16 GU5,3 1 1,60
054 005 20 300 lm 28 C PHRL 28 GU5,3 1 1,60
054 005 21 540 lm 40 B PHRL 40 GU5,3 1 1,60

Halogen-NiedervoltlampenOSRAM

HALOSTAR ECO IRC (QT9/12)
30 % Energieersparnis gegenüber der Standard Stiftsockel-Lampe
Mittlere Lebensdauer: 4.000 Std., geringere Wärmeentwicklung, Farbtemperatur: 2.800 K, voll dimmbar,
Niederdrucktechnik IEC 60598

Art.-Nr. Watt 
W

Sockel L 
mm

Ø 
mm

Farbtempe
ratur K

Typ VPE/Stk. €/Stk.

325 008 32 14,00 G4 33,0 10,0 B 2800 64423 ECO 40 6,60
325 000 85 35,00 GY6,35 44,5 12,0 B 3000 64432 ECO 40 6,60
325 000 86 50,00 GY6,35 44,0 12,0 B 3000 64440 ECO 40 6,60
325 052 32 60,00 GY6,35 44,0 12,0 B 3000 HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35 40 12,75

HALOSTAR für Backofenbeleuchtung (QT9)
Zwei- bis dreifache Lichtausbeute gegenüber herkömmlichen Backofenlampen. Zulässige Umgebungs
temperatur 450 °C.
Abstand

Sockel: G4, L: 33,0 mm, Ø: 10,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
325 005 31 5,00 B 2700 64408 1 7,55
325 005 32 10,00 C 2800 64418 1 7,55
325 012 61 5,00 C 2800 64428 1 7,55
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KompaktleuchtstofflampenOSRAM
DULUX® S LUMILUX (TC)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit konventionellen VG
Abstand

Sockel: G23 (2-pins), Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 20 5,00 257 2700 108,0 B DS 5W/827 1 3,38
326 004 16 5,00 250 4000 108,0 B DS 5W/840 1 3,25
326 004 21 7,00 400 2700 137,0 B DS 7W/827 1 3,38
326 004 77 7,00 400 3000 137,0 B DS 7W/830 1 3,38
326 004 17 7,00 400 4000 137,0 B DS 7W/840 1 3,25
326 004 22 9,00 600 2700 167,0 A DS 9W/827 1 3,38
326 004 79 9,00 600 3000 167,0 A DS 9W/830 1 3,38
326 004 18 9,00 600 4000 167,0 A DS 9W/840 1 3,25
326 007 20 9,00 570 6500 167,0 A DS 9W/865 1 4,10
326 004 23 11,00 900 2700 237,0 A DS 11W/827 1 3,38
326 004 78 11,00 900 3000 237,0 A DS 11W/830 1 3,40
326 004 19 11,00 900 4000 237,0 A DS 11W/840 1 3,25

DULUX® S/E LUMILUX (TC-EL)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit EVG
Abstand

Sockel: 2G7 (4-pins), Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 59 7,00 400 2700 114,0 DS/E 7W/827 1 3,38
326 005 56 7,00 400 3000 114,0 DS/E 7W/830 1 3,38
326 004 58 7,00 400 4000 114,0 DS/E 7W/840 1 3,25
326 004 61 9,00 600 2700 144,0 DS/E 9W/827 1 3,38
326 005 59 9,00 600 3000 144,0 DS/E 9W/830 1 3,38
326 004 60 9,00 600 4000 144,0 DS/E 9W/840 1 3,25
326 004 63 11,00 900 2700 214,0 DS/E 11W/827 1 3,38
326 005 68 11,00 900 3000 214,0 DS/E 11W/830 1 3,38
326 004 62 11,00 900 4000 214,0 DS/E 11W/840 1 3,25

DULUX® D LUMILUX (TC-D)
DULUX® D/E LUMILUX (TC-DEL)
Kompaktleuchtstofflampe für Betrieb mit konventionellen VG, sehr wirtschaftlich, gute Lichtqualität,
ausgezeichneter Lichtstrom, guter Farbwiedergabeindex 1B (Ra 80-89), kurze und kompakte Steckso
ckellampe in 2-Rohr-Technik, einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d
Mittlere Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden
Abstand

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Ø 
mm

EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 004 27 10,00 600 2700 110,0 11,0 B DD 10W/827 10 3,83
326 004 72 10,00 600 3000 110,0 12,0 B DD 10W/830 10 3,83
326 004 42 10,00 600 4000 110,0 11,0 B DD 10W/840 10 3,70
326 004 28 13,00 900 2700 138,0 11,0 A DD 13W/827 10 3,83
326 004 73 13,00 900 3000 138,0 11,0 A DD 13W/830 10 3,83
326 004 43 13,00 900 4000 138,0 11,0 A DD 13W/840 10 3,70
326 034 80 13,00 855 6500 138,0 12,0 A DD 13W/865 10 3,83
326 004 14 18,00 1200 2700 153,0 11,0 B DD 18W/827 10 3,83
326 004 74 18,00 1200 3000 153,0 11,0 B DD 18W/830 10 3,83
326 004 44 18,00 1200 4000 153,0 11,0 B DD 18W/840 10 3,70
326 034 81 18,00 1130 6500 153,0 12,0 A DD 18W/865 10 3,83
326 004 46 26,00 1800 2700 172,0 11,0 A DD 26W/827 10 3,83
326 004 75 26,00 1800 3000 172,0 11,0 A DD 26W/830 10 3,83
326 004 45 26,00 1800 4000 172,0 11,0 A DD 26W/840 10 3,70
326 034 82 26,00 1700 6500 172,0 12,0 B DD 26W/865 10 3,83
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DULUX® D/E LUMILUX (TC-DEL)
DULUX® D/E LUMILUX (TC-DEL)
Kompaktleuchtstofflampe für Betrieb mit EVG, sehr wirtschaftlich, gute Lichtqualität, ausgezeichneter
Lichtstrom, guter Farbwiedergabeindex 1B (Ra 80-89), dimmbar von 3% bis 100%, kurze und kompakte
Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik, einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q, Betrieb an Batterie-, Solar-
und Netzstrom in Verbindung mit geeigneten elektronischem Betriebsgerät möglich
Abstand

Ø: 12,0 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 65 10,00 600 2700 103,0 DD/E 10W/827 10 3,83
326 004 82 10,00 600 3000 103,0 DD/E 10W/830 10 3,83
326 004 64 10,00 600 4000 103,0 DD/E 10W/840 10 3,70
326 004 67 13,00 900 2700 131,0 DD/E 13W/827 10 3,83
326 004 89 13,00 900 3000 131,0 DD/E 13W/830 10 3,83
326 004 66 13,00 900 4000 131,0 DD/E 13W/840 10 3,70
326 004 69 18,00 1200 2700 146,0 DD/E 18W/827 10 3,83
326 007 01 18,00 1200 3000 146,0 DD/E 18W/830 10 3,83
326 004 68 18,00 1200 4000 146,0 DD/E 18W/840 10 3,70
326 034 83 18,00 1130 6500 146,0 DD/E 18W/865 10 3,83
326 004 71 26,00 1800 2700 165,0 DD/E 26W/827 10 3,83
326 007 02 26,00 1800 3000 165,0 DD/E 26W/830 10 3,83
326 004 70 26,00 1800 4000 165,0 DD/E 26W/840 10 3,70
326 034 84 26,00 1700 6500 165,0 DD/E 26W/865 10 3,83

DULUX® D/E HF
LED-Ersatz für KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG oder Netzspannung. Produktei
genschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netz
spannung. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Quecksil
berfreie Lampen. Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °). Produktvorteile: Einfacher, schneller
und sicherer Lampenaustausch. Geringer Energieverbrauch. Anwendungsgebiete: Supermärkte und
Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Form: Röhre, einseitig gesockelt, EEK (A++ – G): A+, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm:
nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lich
strom 
lm

Sockel Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 115 26 7.00 - 7.00 3000 - 3000 640 G24q-2 DULUX D/E LED HF 7 W/3000K 10 10,55
350 115 27 7.00 - 7.00 4000 - 4000 700 G24q-2 DULUX D/E LED HF 7 W/4000K 10 10,55
350 115 29 10.00 - 10.00 4000 - 4000 1000 G24q-3 DULUX D/E LED HF 10 W/4000K 10 12,90

DULUX® T LUMILUX (TC-T)
Kompaktleuchtstofflampe für Betrieb mit konventionellen VG, sehr wirtschaftlich, gute Lichtqualität,
ausgezeichneter Lichtstrom, guter Farbwiedergabeindex 1B (Ra 80-89), kurze und kompakte Steckso
ckellampe in 3-Rohr-Technik, einseitiger 2-Stift-Stecksockel GX24d
Mittlere Lebensdauer bis zu 10.000 Stunden
Abstand

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Art.-Nr. Leistung 
W

Lichtstrom 
lm

Lichtfar
be

L mm Ø 
mm

EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 005 18 13,00 900 3000 113,0 11,0 A DT 13W/830 PLUS 10 7,50
326 005 17 13,00 900 4000 113,0 11,0 A DT 13W/840 PLUS 10 7,50
326 003 87 18,00 1200 2700 124,0 12,0 B DT 18W/827 PLUS 10 7,50
326 003 86 18,00 1200 3000 124,0 12,0 B DT 18W/830 PLUS 10 7,50
326 003 85 18,00 1200 4000 124,0 12,0 B DT 18W/840 PLUS 10 7,38
326 003 90 26,00 1800 2700 139,0 11,0 A DT 26W/827 PLUS 10 7,50
326 003 89 26,00 1800 3000 139,0 11,0 A DT 26W/830 PLUS 10 7,50
326 003 88 26,00 1800 4000 139,0 11,0 A DT 26W/840 PLUS 10 7,38
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DULUX® T/E PLUS LUMILUX (TC-TEL)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit EVG, mittlere Lebensdauer: 20.000 Std. (mit QUICKTRONIC) ,
Farbwiedergabeindex Ra: 80…89, , dimmbar (3…100 %), kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-
Rohr-Technik, einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten
Abstand

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 003 34 13,00 900 2700 106,0 11,0 DT/E 13W/827 PLUS 1 7,50
326 003 33 13,00 900 3000 106,0 11,0 DT/E 13W/830 PLUS 1 7,50
326 003 32 13,00 900 4000 106,0 11,0 DT/E 13W/840 PLUS 1 7,38
326 003 93 18,00 1200 2700 117,0 12,0 DT/E 18W/827 PLUS 1 7,50
326 003 92 18,00 1200 3000 117,0 12,0 DT/E 18W/830 PLUS 1 7,50
326 003 91 18,00 1200 4000 117,0 12,0 DT/E 18W/840 PLUS 1 7,38
326 003 96 26,00 1800 2700 132,0 12,0 DT/E 26W/827 PLUS 1 7,50
326 003 95 26,00 1800 3000 132,0 12,0 DT/E 26W/830 PLUS 1 7,50
326 003 94 26,00 1800 4000 132,0 12,0 DT/E 26W/840 PLUS 1 7,38
326 003 99 32,00 2400 2700 148,0 12,0 DT/E 32W/827 PLUS 1 7,50
326 003 98 32,00 2400 3000 148,0 12,0 DT/E 32W/830 PLUS 1 7,50
326 003 97 32,00 2400 4000 148,0 12,0 DT/E 32W/840 PLUS 1 7,38
326 005 03 42,00 3200 2700 169,0 12,0 DT/E 42W/827 PLUS 1 7,50
326 005 02 42,00 3200 3000 169,0 12,0 DT/E 42W/830 PLUS 1 7,50
326 005 01 42,00 3200 4000 169,0 12,0 DT/E 42W/840 PLUS 1 7,38

DULUX® T/E IN PLUS LUMILUX (TC-TEL)
Kompaktleuchtstofflampe. Speziell für hohe Umgebungstemperaturen. 90 % Lichtstrom von 5° bis 60°.
Betrieb an EVG. Mittlere Lebensdauer: 20.000 Stunden.
Abstand

Ø: 12,0 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 005 08 26,00 1800 3000 128,0 DT/E 26W/830 In Plus 10 12,35
326 005 07 26,00 1800 4000 128,0 DT/E 26W/840 In Plus 10 12,25
326 005 12 32,00 2400 3000 144,0 DT/E 32W/830 In Plus 10 13,55
326 005 11 32,00 2400 4000 144,0 DT/E 32W/840 In Plus 10 13,55
326 005 16 42,00 3200 2700 165,0 DT/E 42W/827 In Plus 10 12,90
326 005 15 42,00 3200 3000 165,0 DT/E 42W/830 In Plus 10 12,90
326 005 14 42,00 3200 4000 165,0 DT/E 42W/840 In Plus 10 12,75

DULUX® F LUMILUX (TC-F)
besonders flache Kompaktleuchtstofflampen zum Betrieb an EVG oder konventionellen VG
Abstand

Sockel: 2G10 (4-pins), Ø: 17,5 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 87 18,00 1100 3000 122,0 Dulux F 18W/830 1 15,30
326 004 85 18,00 1100 4000 122,0 Dulux F 18W/840 1 15,30
326 007 04 24,00 1700 2700 165,0 Dulux F 24W/827 1 17,20
326 004 88 24,00 1700 3000 165,0 Dulux F 24W/830 1 17,20
326 004 86 24,00 1700 4000 165,0 Dulux F 24W/840 1 17,20
326 007 05 36,00 2800 2700 217,0 Dulux F 36W/827 1 16,55
326 004 84 36,00 2800 3000 217,0 Dulux F 36W/830 1 16,55
326 004 83 36,00 2800 840 217,0 Dulux F 36W/840 1 16,55
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DULUX® L LUMILUX (TC-L)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit EVG oder konventionelen VG
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), Ø: 17,5 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 39 18,00 1200 2700 217,0 A Dulux L 18W/827 10 6,50
326 004 36 18,00 1200 3000 217,0 A Dulux L 18W/830 10 6,50
326 004 29 18,00 1200 4000 217,0 A Dulux L 18W/840 10 6,38
326 004 40 24,00 1800 2700 317,0 A Dulux L 24W/827 10 6,50
326 004 37 24,00 1800 3000 317,0 A Dulux L 24W/830 10 6,50
326 004 30 24,00 1800 4000 317,0 A Dulux L 24W/840 10 6,38
326 004 41 36,00 2900 2700 411,0 A Dulux L 36W/827 10 6,50
326 004 38 36,00 2900 3000 411,0 A Dulux L 36W/830 10 6,50
326 004 31 36,00 2900 840 411,0 A Dulux L 36W/840 10 6,38
326 007 22 36,00 2755 6500 411,0 A Dulux L 36W/865 10 6,50
326 005 91 40,00 3500 3000 533,0 A+ Dulux L 40W/830 10 7,63
326 004 10 40,00 3500 4000 533,0 A+ Dulux L 40W/840 10 7,50
326 014 18 40,00 3325 6500 533,0 A Dulux L 40W/865 10 7,63
326 007 09 55,00 4800 2700 533,0 A+ Dulux L 55W/827 10 7,63
326 005 92 55,00 4800 3000 533,0 A+ Dulux L 55W/830 10 7,63
326 005 90 55,00 4800 4000 533,0 A+ Dulux L 55W/840 10 7,50
326 014 19 55,00 4550 6500 533,0 A Dulux L 55W/865 10 7,63
326 010 43 80,00 6000 3000 565,0 A Dulux L 80W/830 10 12,20
326 010 42 80,00 6000 4000 565,0 A Dulux L 80W/840 10 12,05

DULUX® L LUMILUX DE LUXE (TC-L)
Kompaktleuchtstofflampen zum Betrieb an EVG oder konventionellen VG. Die Lichtfarbe LUMILUX DE LUXE
erfüllt höchste Ansprüche an die Farbwiedergabe.
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), Ø: 17,5 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 99 36,00 2350 3000 411,0 A Dulux L 36W/930 10 11,10
326 004 15 36,00 2350 5400 411,0 B Dulux L 36W/954 10 11,10
326 007 23 55,00 4000 3000 533,0 A Dulux L 55W/930 10 14,50
326 007 08 55,00 4000 5400 533,0 A Dulux L 55W/954 10 14,50

DULUX® L HE HIGH EFFICIENCY
Produktvorteile: Neue Generation hoch effizienter und kostengünstigerer Leuchten möglich. Sehr hoher
Lichtstrom. Gute Lichtqualität. Optimiert für die Innenbeleuchtung, max. Lichtstrom bei 35 °C Umgebungs
temperatur. Verbesserte Maintenance. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-
Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2GX11. Lichtausbeute: 100 lm/W (bei 35 °C Umgebungs
temperatur). Lange mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Dimmbar (1…100 %). Farbwie
dergabeindex Ra: 80…89. Anwendungsgebiete: Direkt- und Indirektbeleuchtung. Shops. Hotels, Restau
rants. Industrie und Handwerk. Büros, öffentliche Einrichtungen. Industrie. Technische Ausstattung:
Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Abstand

L: 565,0 mm, Ø: 18,0 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A+

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 036 06 28,00 2700 3000 Dulux L 28W/830 HE 10 13,85
326 036 07 28,00 2700 4000 Dulux L 28W/840 HE 10 13,85
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DULUX® L LED
LED-Ersatz für KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG oder Netzspannung. Produkteigen
schaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspan
nung. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik.
Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfacher,
schneller und sicherer Lampenaustausch. Einfacher Austausch dank ähnlichem Design wie herkömmliche
Kompaktleuchtstofflampen. Geringer Energieverbrauch. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrich
tungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Außenanwendungen nur in
geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: 2G11, Form: Röhre, einseitig gesockelt, Spannung: 220 - 240 V, Spannungsart: AC, Dimm: nein

Art.-Nr. Leistung W Farbtmp. K Lich
strom 
lm

EEK
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 115 30 7.00 - 7.00 3000 - 3000 900 A++ DULUX L LED HF 7 W/3000K 1 21,80
350 115 31 7.00 - 7.00 4000 - 4000 1000 A++ DULUX L LED HF 7 W/4000K 1 21,80
350 115 32 18.00 - 18.00 3000 - 3000 2070 A+ DULUX L LED HF 18 W/3000K 1 23,40
350 115 33 18.00 - 18.00 4000 - 4000 2300 A++ DULUX L LED HF 18 W/4000K 1 23,40

DULUX® L SP  (TC-L)
Diese Lampe erreicht ihr Optimum bei Einsatz im Außenbereich.
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Ø 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 001 04 18,00 1120 3000 209,0 17,5 DULUX L 18W/830 SP 2G11 10 10,15
326 038 79 18,00 1120 840 209,0 16,0 DULUX L SP 18 W/840 2G11 10 10,15
326 001 05 24,00 1700 3000 309,0 17,5 DULUX L 24W/830 SP 2G11 10 10,15
326 038 80 24,00 1700 840 309,0 16,0 DULUX L SP 24 W/840 2G11 10 10,15

DULUX® L XT  (TC-L)
Produktvorteile: Extrem wirtschaftlich. Niedrige Gesamtbeleuchtungskosten. Extrem hohes Lumenpaket.
Gute Lichtqualität. Verbesserte Maintenance. OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM
QUICKTRONIC EVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik.
Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Mittlere Lebensdauer: 36.000 h (with QUICKTRONIC). Farbwiederga
beindex Ra: 80…89. Dimmbar (1…100 %). Anwendungsgebiete: Direkt- und Indirektbeleuchtung.
Straßen- und Stadtbeleuchtung. Büros, öffentliche Einrichtungen. Shops. Supermärkte und Warenhäuser.
Hotels, Restaurants. Industrie.
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), Ø: 17,5 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 36000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 037 91 18,00 1200 840 217,0 DULUX L XT 18 W/840 2G11 10 27,80
326 037 93 24,00 1800 840 317,0 DULUX L XT 24 W/840 2G11 10 27,80
326 037 94 36,00 2900 3000 411,0 DULUX L 36W/830 XT 2G11 10 27,80
326 037 95 36,00 2900 840 411,0 DULUX L XT 36 W/840 2G11 10 27,80

CFL SQUARE (TC-DD)
Vielfach eingesetzte Kompaktleuchtstofflampe in der bekannten „Brezel-Form”. Für Betrieb mit VVG +
EVG.

Art.-Nr. Aus
füh
rung

Leis
tung W

Licht
strom 
lm

Licht
farbe

Sockel L mm Mittlere
Nennle
bens
dauer h

EEK
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 008 01 2-Pin 16,00 1050 2700 GR8 138,0 10000 B CFL 16W/827 1 8,65
326 008 06 4-Pin 16,00 1050 2700 GR10q 138,0 13000 A CFL 16W/827 1 8,65
326 008 03 2-Pin 16,00 1050 3500 GR8 138,0 10000 B CFL 16W/835 1 8,65
326 008 09 4-Pin 16,00 1050 3500 GR10q 138,0 13000 A CFL 16W/835 1 8,65
326 008 13 2-Pin 28,00 2050 2700 GR8 205,0 10000 A CFL 28W/827 1 12,35
326 008 31 4-Pin 28,00 2050 2700 GR10q 205,0 13000 A CFL 28W/827 1 12,35
326 008 29 2-Pin 28,00 2050 3500 GR8 205,0 10000 A CFL 28W/835 1 12,35
326 008 32 4-Pin 28,00 2050 3500 GR10q 205,0 13000 A CFL 28W/835 1 12,35
326 008 33 4-Pin 38,00 2735 2700 GR10q 205,0 13000 A CFL 38W/827 1 12,35
326 008 34 4-Pin 38,00 2735 3500 GR10q 205,0 13000 A CFL 38W/835 1 12,35
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Kompaktlampen
Genie 8yr (TC-DSE)
sehr kompakte Energiesparlampe, flackerfreier Sofortstart und Lichtstrom nach 1 Minute bei 85 %.
Kostensparende Beleuchtung für schönes Ambiente. Nicht geeignet für Notstrom, Dimmer und den Einsatz
mit elektronischen System. Mittlere Lebensdauer 10.000 Std.
Abstand

Lichtfarbe: 827, Ø: 44 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Sockel L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 006 75 11 600 E14 120 80116610 1 9,54
326 006 61 8 425 E14 113 80115910 1 9,54
326 007 14 8 425 E27 108 80118010 1 9,54

Kompaktlampen
Genie 8yr (TC-DSE)
sehr kompakte Energiesparlampe, flackerfreier Sofortstart und Lichtstrom nach 1 Minute bei 85 %.
Kostensparende Beleuchtung für schönes Ambiente. Nicht geeignet für Notstrom, Dimmer und den Einsatz
mit elektronischen System. Mittlere Lebensdauer 10.000 Std.
Abstand

Lichtfarbe: 827, Sockel: E27, Ø: 44 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 007 46 11 600 115 80119710 1 9,54
326 007 60 14 810 127 80120310 1 9,54

Kompaktlampen
Genie 8yr (TC-DSE)
sehr kompakte Energiesparlampe, flackerfreier Sofortstart und Lichtstrom nach 1 Minute bei 85 %.
Kostensparende Beleuchtung für schönes Ambiente. Nicht geeignet für Notstrom, Dimmer und den Einsatz
mit elektronischen System. Mittlere Lebensdauer 10.000 Std.
Abstand

Sockel: E27, L: 140 mm, Ø: 48 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 007 71 18 1100 827 80121010 1 9,54

Kompaktlampen
MASTER PL-L Xtra 4 Pin (TC-L)
hoher Lichtstrom auch bei höheren Temperaturen durch Philips-Brückentechnologie, besonders umwelt
freundlich durch weniger Quecksilber, extrem lange Lebensdauer am Warmstart-EVG und hohe Zuverläs
sigkeit
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), L: 541,6 mm, Ø: 39 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 36000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 009 99 55 4800 840 89764040 1 10,08
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Kompaktlampen
MASTER PL-T 2 Pin (TC-T)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit konventionellen VG. Für hohe und niedrige Umgebungstempe
raturen. 90 % Lichtstrom von -10 °C bis +60 °C.
Abstand

Ø: 39,85 mm

Art.-Nr. Leis
tung W

Licht
strom lm

Licht
farbe

Sockel L mm Mittlere
Nennlebens
dauer h

EEK
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 010 54 13 900 840 GX24d-2 114,2 10000 B 55973970 1 6,75
326 010 56 18 1200 830 GX24d-2 119,2 10000 B 61050870 1 6,75
326 010 57 18 1200 840 GX24d-2 119,2 10000 B 61061470 1 6,75
326 010 59 26 1800 830 GX24d-3 134,2 10000 B 61102470 1 6,75
326 010 60 26 1800 840 GX24d-3 134,2 10000 B 61113070 1 6,75
326 010 65 18 1200 830 GX24q-2 111,7 13000 A 61076870 1 6,75
326 010 66 18 1200 840 GX24q-2 126,7 13000 A 61099770 1 6,75
326 010 68 26 1800 830 GX24q-3 126,7 13000 A 61120870 1 6,75
326 010 69 26 1800 840 GX24q-3 138,7 13000 A 61125370 1 6,75
326 010 71 32 2400 830 GX24q-3 138,7 13000 A 61128470 1 6,75
326 010 72 32 2400 840 GX24q-3 160,7 13000 A 61131470 1 6,75
326 010 74 42 3200 830 GX24q-4 164,7 13000 A 61134570 1 6,75
326 010 75 42 3200 840 GX24q-4 164,7 13000 A 61137670 1 6,75
326 010 77 57 3900 830 GX24q-5 197,7 13000 A 61140670 1 13,95
326 010 78 57 3900 840 GX24q-5 106,7 13000 A 61145170 1 12,10

Kompaktlampen
MASTER PL-T Top 4 Pin (TC-TEL)
Kompaktleuchtstofflampe mit hohem Lichtstrom durch Philips Brücken- und Amalgamtechnologie
dadurch nur max. 20 % Lichtstromabfall zwischen -10 °C und +70 °C. Ideal geeignet für den Einsatz in
der Außenbeleuchtung und bei hohen Temperaturen (z.B. enge Downlights), extrem kleiner Sockel (max.
41 mm).
Abstand

Sockel: GX24q-3, L: 138,7 mm, Ø: 39,85 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 010 81 32 2400 840 56026170 1 8,95

Kompaktleuchtstofflampen
MASTER PL-L Polar 4 Pin (TC-L)
Kompaktleuchtstofflampe optimiert für die Außenbeleuchtung. Lichtstrommaximum bei ca. 5 °C Außen
temperatur, sowie sehr lange Lebensdauer von 20.000 Stunden am EVG.
Abstand

Lichtfarbe: 840, Sockel: 2G11 (4-pins), Ø: 39 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 013 64 24 1800 322 26156440 1 9,14
326 013 66 36 2900 416,6 26160140 1 9,14
326 013 68 55 4800 542 26164940 1 9,14

Kompaktlampen
MASTER PL-T Top 4 Pin (TC-TEL)
Kompaktleuchtstofflampe mit hohem Lichtstrom durch Philips Brücken- und Amalgamtechnologie
dadurch nur max. 20 % Lichtstromabfall zwischen -10 °C und +70 °C. Ideal geeignet für den Einsatz in
der Außenbeleuchtung und bei hohen Temperaturen (z.B. enge Downlights), extrem kleiner Sockel (max.
41 mm).
Abstand

Ø: 39,85 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Sockel L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 021 74 18 1200 830 GX24q-2 111,7 88908970 1 9,14
326 021 75 18 1200 840 GX24q-2 111,7 88941670 1 9,14
326 021 76 26 1800 830 GX24q-3 126,7 88944770 1 9,14
326 021 77 26 1800 840 GX24q-3 126,7 88947870 1 9,14
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Kompaktlampen
MASTER PL-E Stairway
Professionelle Energiesparlampe, Extrem schaltfest (bis 1,5 Mio. Schaltungen), Geeignet für die Anwen
dung in der Treppenhausbeleuchtung oder Anwendungen mit Bewegungsmelder, bis zu 80 % Energieein
sparung im Vergleich zu Standard-Glühlampen. Lichtfarbe:827, Mittlere Lebensdauer 20000 Stunden
Abstand

Lichtfarbe: 827, Sockel: E27, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm L mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 035 53 15 850 126,2 39,6 87774800 1 16,65
326 035 54 20 1230 137,2 48 87769400 1 16,65

Kompaktlampen
MASTER PL-L 4 Pin (TC-L)
Kompaktleuchtstofflampen. Betrieb an konventionellen VG und EVG. Lampen 40-80 W sind nur für EVG-
Betrieb geeignet. Besonders lange Lebensdauer von 20.000 Stunden am EVG.
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), L: 541,6 mm, Ø: 39 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A+

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 051 04 40 3500 830 61094240 1 9,14
326 051 05 40 3500 840 61097340 1 9,14

Kompaktlampen
MASTER PL-C 4 Pin (TC-DEL)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit EVG.
Abstand

Ø: 27,1 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe Sockel L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 051 14 10 600 830 G24q-1 108,9 62329470 1 5,76
326 051 57 10 600 840 G24q-1 108,9 62330070 1 5,76
326 051 74 13 900 830 G24q-1 130,9 62331770 1 5,76
326 051 21 13 900 840 G24q-1 130,9 62332470 1 5,76
326 051 79 18 1200 827 G24q-2 142,9 62327070 1 5,76
326 051 81 18 1200 830 G24q-2 142,9 62333170 1 5,76
326 051 85 18 1200 840 G24q-2 142,9 62334870 1 5,76
326 051 98 26 1800 827 G24q-3 163,9 62328770 1 5,76
326 051 99 26 1800 830 G24q-3 163,9 62335570 1 5,76
326 051 24 26 1800 840 G24q-3 163,9 62336270 1 5,76

Kompaktlampen
MASTER PL-C 2 Pin (TC-D)
Für Betrieb mit konventionellen VG.
Abstand

Ø: 27,1 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfar
be

Sockel L mm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 051 33 10 600 827 G24d-1 116,4 B 70681270 1 5,76
326 051 66 10 600 830 G24d-1 116,4 B 70724670 1 5,76
326 051 49 10 600 840 G24d-1 116,4 B 70498670 1 5,76
326 051 34 13 900 827 G24d-1 138,4 A 62081170 1 5,76
326 051 67 13 900 830 G24d-1 138,4 A 62084270 1 5,76
326 051 25 13 900 840 G24d-1 138,4 A 62086670 1 5,76
326 051 35 18 1200 827 G24d-2 150,4 B 62088070 1 5,76
326 051 68 18 1200 830 G24d-2 150,4 B 62091070 1 5,76
326 051 56 18 1200 840 G24d-2 150,4 B 62093470 1 5,76
326 051 36 26 1800 827 G24d-3 171,4 B 62095870 1 5,76
326 051 69 26 1800 830 G24d-3 171,4 B 62098970 1 5,76
326 051 71 26 1800 840 G24d-3 171,4 B 62100970 1 5,76
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Kompaktlampen
MASTER PL-S 4 Pin (TC-EL)
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb mit EVG.
Abstand

Sockel: 2G7 (4-pins), Ø: 28 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 051 08 7 400 830 119,1 26073470 1 3,06
326 051 82 7 400 840 119,1 26076570 1 3,06
326 051 09 9 600 830 151,1 26093270 1 3,06
326 051 83 9 600 840 151,1 26096370 1 3,06
326 051 13 11 900 830 219,9 26119970 1 3,06
326 051 84 11 900 840 219,9 26122970 1 3,06

Kompaktlampen
MASTER PL-S 2 Pin (TC) 
Kompaktleuchtstofflampen für Betrieb an konventionellen VG
Abstand

Sockel: G23 (2-pins), Ø: 28 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm EEK (A++ – G) Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 051 15 5 250 827 105 B 26045170 1 3,06
326 051 16 5 250 840 105 B 26048270 1 3,06
326 051 18 7 400 827 135 B 26057470 1 3,06
326 051 62 7 400 830 135 B 26062870 1 3,06
326 051 46 7 400 840 135 B 26065970 1 3,06
326 051 19 9 600 827 167 A 26079670 1 3,06
326 051 63 9 600 830 167 A 26084070 1 3,06
326 051 47 9 600 840 167 A 26087170 1 3,06
326 051 20 11 900 827 236 A 26101470 1 3,06
326 051 64 11 900 830 236 A 26106970 1 3,06
326 051 48 11 900 840 236 A 26109070 1 3,06

Kompaktlampen
MASTER PL-L 4 Pin (TC-L)
Kompaktleuchtstofflampen. Betrieb an konventionellen VG und EVG. Lampen 40-80 W sind nur für EVG-
Betrieb geeignet. Besonders lange Lebensdauer von 20.000 Stunden am EVG.
Abstand

Sockel: 2G11 (4-pins), Ø: 39 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, EEK (A++ – G): A

Art.-Nr. Leistung W Lichtstrom lm Lichtfarbe L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 051 38 18 1200 830 226,6 70668340 1 4,02
326 051 39 18 1200 840 226,6 70669040 1 4,02
326 051 41 24 1800 830 321,6 70671340 1 4,02
326 051 42 24 1800 840 321,6 70672040 1 4,02
326 051 44 36 2900 830 416,6 70674440 1 4,02
326 051 45 36 2900 840 416,6 70675140 1 4,02
326 051 89 55 4800 840 541,6 61542840 1 9,14
326 051 90 55 4800 830 541,6 61541140 1 9,14

LeuchtstofflampenPROTEC.class

Leuchtstofflampen T8 hellweiß
Betrieb mit elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten, mittlere Lebensdauer: 20.000 h,

Abstand

Lichtfarbe: 840, Sockel: G13, Rohr-Ø: 26 mm

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 000 32 18 1350 600 PLSL 18W/21-840 25 2,10
054 000 34 36 3350 1200 PLSL 36W/21-840 25 2,10
054 000 36 58 5200 1500 PLSL 58W/21-840 25 2,25
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LeuchtstofflampenPROTEC.class
Leuchtstofflampen T8 warmweiß
Betrieb mit elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten, 3-Banden Beschichtung,

Abstand

Lichtfarbe: 830, Sockel: G13, Rohr-Ø: 26 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 01 18 1350 600 PLSL T8 18W/31-830 25 2,25
054 005 02 36 3350 1200 PLSL T8 36W/31-830 25 2,25
054 005 03 58 5200 1500 PLSL T8 58W/31-830 25 2,50

Leuchtstofflampen T5 hellweiß
Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten, Bis zu 25 % Energieeinsparung im Vergleich zu T8, Mittlere
Lebensdauer: 24000 h, Lichtfarbe: 840 (hellweiß), Sockel: G5, Rohr-Ø: 16 mm, EEK: A+, nur 24W EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 05 14 1350 550 PLSL T5 14W/840 25 2,75
054 003 07 21 2100 850 PLSL T5 21W 840 25 2,75
054 003 09 28 2900 1150 PLSL T5 28W/840 25 2,75
054 003 11 35 3650 1450 PLSL T5 35W/840 25 2,75
054 003 13 24 1950 550 PLSL T5 24W/840 25 2,75
054 003 15 39 3500 850 PLSL T5 39W/840 25 2,75
054 003 17 54 5000 1150 PLSL T5 54W/840 25 2,75
054 003 19 49 4900 1450 PLSL T5 49W 840 25 2,75
054 003 23 80 7000 1450 PLSL T5 80W/840 25 3,15

Leuchtstofflampen T5 warmweiß
Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten, Bis zu 25 % Energieeinsparung im Vergleich zu T8, Mittlere
Lebensdauer: 24000 h, Lichtfarbe: 830 (warmweiß), Sockel: G5, Rohr-Ø: 16 mm, EEK: A+, nur 24W EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 08 21 2100 850 PLSL T5 21W 830 25 2,75
054 003 14 24 1950 550 PLSL T5 24W 830 25 2,75
054 003 16 39 3500 850 PLSL T5 39W 830 25 2,75
054 003 20 49 4900 1450 PLSL T5 49W 830 25 2,75

Leuchtstofflampen in Sonderlängen (T5)
Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten, geeignet für Kompaktleuchten

Abstand

Lichtfarbe: 640, Sockel: G5, Rohr-Ø: 16 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 02 6 280 212 PLSL 6W/133 25 3,20
054 003 03 8 330 288 PLSL 8W/133 25 3,35
054 003 04 13 880 517 PLSL 13W133 25 3,20
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LUMILUX® T5 FC in Ringform (T16-R)
nur für EVG-Betrieb
Abstand

Sockel: 2GX13, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm L mm Rohr-Ø 
mm

EEK Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 000 14 22,00 3000 1900 230,0 16 A FC 22W/830 12 28,55
326 000 15 22,00 4000 1900 230,0 16 A FC 22W/840 12 28,55
326 000 40 22,00 6500 1800 230,0 16,0 A FC 22 W/6500K 12 28,55
326 000 17 40,00 3000 3400 305,0 16 A+ FC 40W/830 12 28,55
326 000 18 40,00 4000 3400 305,0 16 A+ FC 40W/840 12 28,55
326 000 19 40,00 6500 3000 305,0 16,0 A+ FC 40 W/6500K 12 28,55
326 000 20 55,00 3000 4200 305,0 16 A FC 55W/830 12 30,20
326 000 21 55,00 4000 4200 305,0 16 A FC 55W/840 12 30,20
326 000 22 55,00 6500 3990 305,0 16,0 A FC 55 W/6500K 12 30,20

BASIC-Lampen T5 für Notstrombeleuchtung (T16)
BASIC-Ausführung auf Notstrombeleuchtung optimiert (Emergency Lighting). Durch verbesserten Wendel
deutlich erhöhte Lebensdauer. Besonders geeignet für Notleuchten (werden meist mit Unterspannung
betrieben).
Abstand

L: 288,3 mm, Sockel: G5, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 16 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 9000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 020 52 8,00 4000 385 L 8W/640 EL 1 3,80

BASIC-Lampen T5 in Sonderlängen (T16)
Leuchtstofflampen in Sonderlängen für Betrieb mit VVG und EVG.
Abstand

Lichtfarbe: 4000, Sockel: G5, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 16 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm EEK Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 013 80 4,00 140 136,0 B L 4W/640 25 3,65
326 013 81 6,00 270 212,0 A L 6W/640 25 3,65
326 002 12 8,00 385 288,0 A L 8W/640 25 3,65

LUMILUX® T8 in U-Form (T26-U)
Produktvorteile: Sehr wirtschaftlich. Gute Lichtqualität. Ausgezeichneter Lichtstrom. Produkteigenschaften:
Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80…89). Gute mittlere Lebensdauer. Zweiseitig gesockelte U-förmige
Leuchtstofflampe. Anwendungsgebiete: Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung. Industrie. Technische
Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Abstand

Lichtfarbe: 4000, Sockel: 2G13, Lampenform: U, Rohr-Ø: 26 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 7500 h

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm L mm EEK Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 036 56 18,00 1350 310,0 A L 18W/840 U 1 33,55
326 036 58 36,00 3350 607,0 A+ L 36W/840 U 1 35,20
326 036 59 58,00 5220 765,0 A L 58W/840 U 1 41,90

LUMILUX® in Ringform T8 (T29-R, T30-R)
Für Betrieb mit VVG und EVG.
Abstand

L: 406,0 mm, Sockel: G10q, Lampenform: Ring, Ring-Ø: 406,0 mm, Rohr-Ø: 29 mm, Mittlere
Nennlebensdauer: 9000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 002 72 40,00 4000 3200 L 40W/840 C 1 22,90



11/65

11

LeuchtstofflampenPHILIPS
Leuchtstofflampen in Ringform
MASTER TL5 Circular (T16-R)
Kreisförmige Leuchtstofflampen mit 16 mm Kolbendurchmesser. In TL5 Technologie. Mittlere Lebensdauer
12.000 Stunden am Warmstart-EVG
Abstand

Sockel: 2GX13, Lampenform: Ring, Rohr-Ø: 18 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm Ring-Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 001 79 22 830 1800 230 64095625 1 21,33
326 001 81 22 840 1800 230 64221925 1 21,33
326 001 82 40 830 3300 305 64097025 1 21,33
326 001 84 40 840 3300 305 64223325 1 21,33

Leuchtstofflampen
MASTER TL5 HO (T16)
in Super 80 Ausführung für den Betrieb an EVG. Sehr gut geeignet für Installationen, die einen hohen
Lichtstrom erfordern. Mittlere Lebensdauer 24.000 Stunden (warmstart EVG, nach IEC)
Abstand

L: 1463,2 mm, Sockel: G5, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 17 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 48 80 840 6550 71045155 1 3,51
326 004 51 80 830 6550 71040655 1 3,51

Leuchtstofflampen
MASTER TL5 HE (T16)
in Super 80 Ausführung für den Betrieb an EVG. Für Anwendungen, bei denen der Aspekt der Energieein
sparung an erster Stelle steht. Mittlere Lebensdauer 24.000 Stunden (warmstart EVG, nach IEC)
Abstand

Sockel: G5, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 17 mm

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm L mm Mittlere Nennlebens
dauer h

EEK Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 007 25 14 840 1200 563,2 24000 A+ 63940055 1 3,29
326 007 31 21 840 1850 863,2 24000 A+ 63944855 1 3,29
326 007 32 21 830 1850 863,2 24000 A+ 63942455 1 3,29
326 007 35 28 865 2500 1163,2 24000 A+ 71015455 1 3,29
326 007 38 28 840 2675 1163,2 24000 A+ 63948655 1 3,29
326 007 39 28 830 2675 1163,2 24000 A+ 63946255 1 3,29
326 007 41 35 865 3100 1463,2 24000 A+ 71018555 1 3,29
326 007 44 35 830 3325 1463,2 24000 A+ 63950955 1 3,29
326 007 59 39 865 2875 863,2 30000 A 64387255 1 3,51
326 007 61 49 865 4075 1463,2 30000 A+ 64389655 1 3,51
326 007 64 54 865 4200 1163,2 30000 A 64391955 1 3,51
326 007 65 80 865 6300 1463,2 30000 A 71047555 1 3,51

Leuchtstofflampen Ringform 
MASTER TL5 Circular (T16-R)
Kreisförmige Leuchtstofflampen mit 16 mm Kolbendurchmesser. In TL5 Technologie. Mittlere Lebensdauer
12.000 Stunden am Warmstart-EVG
Abstand

Sockel: 2GX13, Lampenform: Ring, Rohr-Ø: 18 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm Ring-Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 007 66 55 830 4200 305 64279025 1 27,18
326 007 67 55 840 4200 305 64251625 1 27,18
326 007 68 60 830 5000 379 64259225 1 27,18
326 007 69 60 840 5000 379 64261525 1 27,18
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Leuchtstofflampen
MASTER TL5 HO (T16) in Super 80
Ausführung für den Betrieb an EVG. Sehr gut geeignet für Installationen, die einen hohen Lichtstrom erfor
dern. Mittlere Lebensdauer 24.000 Stunden (warmstart EVG, nach IEC)
Abstand

Sockel: G5, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 17 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm L mm EEK Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 007 88 24 840 1700 563,2 A 63960855 1 3,51
326 007 89 39 830 3100 863,2 A+ 63962255 1 3,51
326 007 90 39 840 3100 863,2 A+ 63964655 1 3,51
326 007 91 49 830 4375 1463,2 A+ 63954755 1 3,51
326 007 92 49 840 4375 1463,2 A+ 63956155 1 3,51
326 007 93 54 830 4500 1163,2 A+ 64316255 1 3,51
326 007 94 54 840 4500 1163,2 A+ 64318655 1 3,51

Leuchtstofflampen
MASTER TL-D Super 80 Lichtfarben (T26)
annähernd konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer. Nur 3 mg Quecksilber. Hohe Lichtaus
beute und beste Farbwiedergabe. Leuchtstofflampen für Betrieb mit VVG und EVG. Mittlere Lebensdauer
20.000 Stunden (warmstart EVG, nach IEC)
Abstand

Sockel: G13, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 28 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 008 14 18 840 1350 604 63171840 1/25 2,66
326 008 15 36 840 3350 1213,6 63201240 1/25 2,66
326 008 16 58 840 5240 1514,2 63219740 1/25 2,88
326 008 17 18 830 1350 604 63165740 1/25 2,66
326 008 18 36 830 3350 1213,6 63195440 1/25 2,66
326 008 19 58 830 5240 1514,2 63213540 1/25 2,88
326 008 30 36 840 3100 984,2 55877040 1/25 9,23
326 008 46 38 840 3350 1061,2 55883140 1/25 9,23
326 009 67 18 865 1300 604 63177040 1/25 2,66
326 009 69 30 830 2400 908,8 63183140 1/25 9,23
326 009 70 30 840 2400 908,8 63186240 1/25 9,23
326 009 71 36 865 3250 1213,6 63207440 1/25 2,66
326 009 74 58 865 5000 1514,2 63225840 1/25 2,88

Leuchtstofflampen 
MASTER TL-Mini Super 80 (T16)
für Betrieb mit VVG und EVG, mittlere Lebensdauer am Warmstart-EVG 8.000 Stunden bzw. 10.000
Stunden
Abstand

Sockel: G5, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 16 mm, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm L mm Mittlere Nennlebensdauer 
h

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 008 62 8 830 470 302,5 10000 71638527 1/25 7,25
326 008 63 8 840 470 302,5 10000 71642227 1/25 7,25
326 008 65 13 830 1000 531,1 8000 71681127 1/25 7,25
326 008 66 13 840 1000 531,1 8000 71685927 1/25 7,25
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Leuchtstofflampen
MASTER TL-D Eco
Leuchtstofflampe T8 als Energiesparausführung. Geeignet für den 1:1 Austausch in bestehenden Anlagen.
Geeignet für den Betrieb an VVG, KVG und EVG. Bis zu 10% Energieersparnis. (Energieersparnis am EVG
kann geringer ausfallen). 16W statt bisher 18W, 32W statt 36W und 51W statt 58W. Mittlere Lebensdauer
20.000 Std. (EVG) bzw. 15.000 Std. (VVG) (nach IEC)
Abstand

Sockel: G13, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 28 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 026 73 16 830 1300 604 26857040 1 12,06
326 026 74 16 840 1300 604 26861740 1 12,06
326 026 75 16 865 1225 604 26871640 1 12,06
326 021 84 32 830 3000 1213,6 26458940 1 6,04
326 021 85 32 840 3000 1213,6 26462640 1 6,04
326 021 86 32 865 2850 1213,6 26464040 1 6,04
326 021 87 51 830 4800 1514,2 26466440 1 7,04
326 021 88 51 840 4800 1514,2 26470140 1 7,04
326 021 89 51 865 4650 1514,2 26472540 1 7,04

Leuchtstofflampen
MASTER TL-D Super 80 in Sonderlängen (T26)
für Betrieb mit VVG und EVG
Abstand

L: 984,2 mm, Sockel: G13, Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 28 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, EEK: A

Art.-Nr. Watt W Lichtfarbe Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 215 56 36 830 3100 55874940 1 9,23

SonderleuchtstofflampenSCHARNBERGER HASENBEIN

CLEO Performance Bräunungslampen
Für alle gut gekühlten Standard- und Profigeräte. UVB-Anteil max. 0,8%. Für alle Hauttypen (II bis IV). Mitt
lere Lebensdauer ca. 500 Stunden. Sockel: G13, Rohr-Ø: 40,5 mm
Abstand

Lampenform: Stab, Rohr-Ø: 38 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 800 h

Art.-Nr. Watt W L mm Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
326 028 60 100 1763 G13 CLEO-Perform R100W 1 3306,58
326 028 63 100 1763 G13 CLEO-Perform 100W 1 2506,60

CLEO HPA Bräunungslampen
Metallhalogendampflampen mit starker UV-Emission. Ozonfreie Strahlung im Bereich 300 nm und 400
nm. In Bräunungsgeräte in Verbindung mit geeigneten Filterscheiben betreiben. Vorschalt- und Zündgerät
erforderlich. Hohe Nutzlebensdauer von 750 Stunden.
Abstand

Ø: 22 mm, L: 117,9 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Sockel Typ VPE/Stk. €/% Stk.
326 028 73 klar 400 R7s CLEO HPA 400S 1 7786,47

CLEO Starter
Spezialstarter für Bräunungs-Leuchtstofflampen von 25-100W. Besonders schnelle und schonende
Zündung.

Art.-Nr. Geeignet für Lampenleistung W Typ €/% Stk.
326 028 72 25 - 100 CLEO-Starter 25-100W 339,99
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Starter
Qualitätsstarter für alle Lampenleistungen

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Lampenleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 002 83 22.00 - 22.00 ST 151 LONGLIFE 25 0,95
326 002 82 4-80 Watt 65.00 - 65.00 ST 111 25 0,85

Starter
SubstiTUBE Start
Austauschstarter für den Ersatz einer Leuchtstofflampe durch eine LED-Röhre, Polycarbonatgehäuse,
quecksilberfrei und RoHS-konform, für Betrieb mit verlustarmem oder konventionellem Vorschaltgerät
oder Netzspannung, integrierte elektrische Sicherung, nicht geeignet für den Betrieb mit elektronischen
Vorschaltgeräten

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 085 77 SUBSTITUBELEDT8STARTERFS2 1 5,20

DEOS-STARTER
Starter für Leuchtstofflampen in Einzelschaltung für induktiven und kapazitiven Betrieb, schaltet defekte
Lampen im induktiven und kapazitiven Betrieb zuverlässig ab, daher ist kein sofortiger Austausch einer
einzelnen, ausgefallenen Lampe notwendig, damit wird ein Intervallaustausch möglich und effektiver

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Lampenleis
tung W

Geeignet für
Leuchtstofflampe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 002 90 18-22 Watt 22.00 - 22.00 ja ST 172 25 6,05
326 002 91 15-32 Watt 32.00 - 32.00 ja ST 173 25 5,50
326 002 89 65.00 - 65.00 ST 171 SAFETY DEOS 25 3,90

StarterPHILIPS

Starter
Qualitätsstarter für alle Lampenleistungen.
Abstand

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: nein, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: nein, Geeignet
für Halogen-Metalldampflampe: nein, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: nein

Art.-Nr. Geeignet für Lampenleis
tung W

Elektronisch Geeignet für Leuchtstofflampe Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 007 79 4 - 22 nein ja 69750931 1 0,86
326 007 78 4 - 65 nein ja 69769131 1 0,86

Starter
Qualitätsstarter für alle Lampenleistungen. Sicherheits-Schnellstarter. Schaltet ausgebrannte oder defekte
Lampen zuverlässig ab.
Abstand

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: nein, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: nein, Geeignet
für Halogen-Metalldampflampe: nein, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: nein

Art.-Nr. Geeignet für Lampenleis
tung W

Elektronisch Geeignet für Leuchtstofflampe Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 007 82 18 - 75 ja ja 76497326 1 6,04
Flackerfreier Start, schaltet nach Lebensdauerende der Lampe automatisch ab. Die Abschaltautomatik
stellt sich selbsttätig zurück.

326 007 84 18 - 20 ja ja 76498026 1 6,04
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Überbrückungsstarter
MASTER LEDtube Ersatz-Starter EMP
Die energieeffiziente Alternative zu Leuchtstofflampen MASTER LEDtube Value & GA110 bieten die
Möglichkeit, herkömmliche T8-Leuchtstofflampen (26mm) in Leuchten mit konventionellen Vorschaltge
räten (KVG/VVG) und neuerdings auch mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), dank der neuen LEDtube
Value InstantFit EVG (LEDtube Value HF), durch LED zu ersetzen. Mit dieser innovativen LED-Lösung
können Sie hohe Energieeinsparungen erzielen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 048 23 72928000 1 3,35

EntladungslampenOSRAM

POWERBALL HCI-T
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
HQI. UV-reduziert.
Abstand

Sockel: G12, Ø: 20,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. K

Lichtstrom 
lm

L mm Energieeffizienz
klasse (A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 213 41 35,00 2940 3700 100,0 HCI-T 35 W/830 WDL PB 12 33,15
326 010 88 35,00 3750 3400 100,0 A+ HCI-T 35W/942 NDL 12 33,15
326 002 76 70,00 3890 6800 100,0 HCI-T 70 W/942 NDL PB 12 33,15
326 208 48 70,00 3000 7400 100,0 HCI-T 70 W/830 WDL PB 12 33,15
326 028 07 100,00 3000 11300 105,0 A+ HCI-T 100W/830 WDL 12 33,15
326 028 08 100,00 4000 10500 105,0 A+ HCI-T 100W/942 NDL 12 33,15
326 002 78 150,00 4200 16200 105,0 A+ HCI-T 150 W/942 NDL PB 12 33,15

POWERBALL Shoplight HCI-T (HIT-CE)
Die POWERBALL Shoplight mit nochmals verbessertem Rotwiedergabeindex für beste Warenpräsentation
selbst roter Waren. Ideal für Shops - auch im Foodbereich.
Abstand

Ausführung: klar, Sockel: G12, Ø: 20,0 mm, L: 100,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. 
K

Lichtstrom 
lm

Energieeffizienzklasse
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 020 62 35,00 2900 3100 A HCI-T 35/930 WDL PB 12 33,90
326 013 84 70,00 2950 6800 A+ HCI-T 70W/930 PB SHOP 12 33,90

POWERBALL HCI-T Excellence
sehr hohe Effizienz, sehr gute Farbwiedergabe, sehr lange Lebensdauer, sehr gute Farbstabilität, dank UV-
Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167
Abstand

Sockel: G12, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 20,0 mm, L: 100,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 011 20 35,00 3050 4200 HCI-T 35 W/930 WDL PB Excellence 12 35,00
326 048 09 35,00 4200 4000 HCI-T 35 W/942 NDL PB Excellence 12 33,15
326 011 22 50,00 3000 5500 HCI-T 50 W/930 WDL PB Excellence 12 35,00
326 011 41 70,00 3050 8500 HCI-T 70 W/930 WDL PB Excellence 12 35,00
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POWERBALL HCI-TC (HIT-TC-CE)
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
HQI. UV-reduziert.
Abstand

Sockel: G8,5, Ø: 15,0 mm, L: 81,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. 
K

Lichtstrom 
lm

Energieeffizienzklasse
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 021 90 20,00 3030 1700 A HCI-TC 20W/830 WDL 12 33,15
326 002 86 35,00 2920 3700 A+ HCI-TC 35W/830 WDL 12 33,15
326 010 89 35,00 3580 3500 HCI-TC 35 W/942 NDL PB 12 33,15
326 002 87 70,00 2910 7200 HCI-TC 70 W/830 WDL PB 12 33,15
326 010 90 70,00 3730 6800 A+ HCI-TC 70W/942 NDL 12 33,15

POWERBALL HCI-TC Excellence
sehr hohe Effizienz, sehr gute Farbwiedergabe, sehr lange Lebensdauer, sehr gute Farbstabilität, dank UV-
Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167
Abstand

Sockel: G8,5, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 15,0 mm, L: 81,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 011 54 35,00 3000 4200 HCI-TC 35 W/930 WDL PB Excellence 12 35,00
326 048 10 35,00 3950 4000 HCI-TC 35 W/942 NDL PB Excellence 12 33,15
326 011 55 50,00 2950 5400 HCI-TC 50 W/930 WDL PB Excellence 12 35,00
326 011 78 70,00 3000 8300 HCI-TC 70 W/930 WDL PB Excellence 12 35,00

POWERBALL HCI-TF
hohe Effizienz, gute bis sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Farbstabilität, einfacher Lampenwechsel
dank Twist & Lock-Sockel, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte
nach IEC 61167
Abstand

Farbtemp.: 3000 K, Sockel: GU6,5, Ø: 13,0 mm, L: 57,0 mm

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm Energieeffizienzklasse
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 034 85 20,00 1700 A HCI-TF 20 W/830 WDL PB 1 46,00
326 039 39 35,00 3600 A+ HCI-TF 35 W/930 WDL PB 1 50,80

POWERBALL HCI-TT
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
HQI. UV-reduziert. Für geschlossene Leuchten.
Abstand

Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. 
K

Lichtstrom 
lm

So
ckel

Ø 
mm

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 039 45 70,00 4050 7500 E27 35,0 155,0 HCI-TT 70 W/942 NDL PB 1 52,00
326 048 17 150,00 3900 15400 E40 47,0 210,0 HCI-TT 150 W/942 NDL PB 1 58,00

POWERBALL Shoplight HCI-TC (HIT-CE)
Die POWERBALL Shoplight mit nochmals verbessertem Rotwiedergabeindex für beste Warenpräsentation
selbst roter Waren.
Abstand

Ausführung: klar, Sockel: G8,5, Ø: 15,0 mm, L: 81,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. K Lichtstrom 
lm

Energieeffizienzklasse
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 020 63 35,00 2880 3100 A HCI-TC 35W/930 WDL 12 33,90
326 013 85 70,00 2920 6800 A+ HCI-TC 70W/930 WDL 12 33,90
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POWERBALL HCI-TS (HIT-DE-CE)
sehr hohe Effizienz, gute bis sehr gute Farbwiedergabe, sehr gute Farbstabilität, dank UV-Filter deutliches
Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167
Abstand

Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. K

Licht
strom lm

Sockel Ø 
mm

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 214 02 70,00 3100 7000 RX7s 20,0 120,0 HCI-TS 70 W/830 WDL PB 12 33,90
326 010 27 70,00 3000 8400 RX7s 20,0 120,0 HCI-TS 70 W/930 WDL PB 12 33,90
326 002 79 70,00 4100 6750 RX7s 20,0 120,0 HCI-TS 70 W/942 NDL PB 12 33,90
326 002 84 150,00 4000 14800 RX7s-24 23,0 138,0 HCI-TS 150 W/942 NDL PB 12 33,90

POWERBALL HCI-PAR20
Produktvorteile: Sehr hohe Effizienz. Einfache Lampeninstallation / Lampenaustausch in offenen Leuchten.
Optimales Abstrahlverhalten. Gute bis sehr gute Farbwiedergabe. Sehr gute Farbstabilität. Dank UV-Filter
deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Produkteigenschaften:
POWERBALL® Keramiktechnologie. Integrierter Reflektor. Lichtfarbe: Warmweiß (830 WDL). Anwendungs
gebiete: Verkaufsräume, Schaufenster. Einkaufspassagen. Museen, Ausstellungen. Industrie. Gärten, Park
anlagen. Gebäude, Denkmäler, Brücken. Geeignet für offene und geschlossene Leuchten. Außenanwen
dungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Sockel: E27, Grad: 10 °, Ø: 64,0 mm, L: 96,0 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Art.-Nr. Leistung W Lichtstärke cd Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 010 36 35,00 22000 3000 HCI-PAR20 35 W/830 WDL PB SP 12 59,75

POWERBALL HCI-PAR30
Produktvorteile: Sehr hohe Effizienz. Einfache Lampeninstallation / Lampenaustausch in offenen Leuchten.
Optimales Abstrahlverhalten. Gute bis sehr gute Farbwiedergabe. Sehr gute Farbstabilität. Dank UV-Filter
deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Produkteigenschaften:
POWERBALL® Keramiktechnologie. Integrierter Reflektor. Lichtfarben: Warmweiß (830 WDL, 930 WDL),
Neutralweiß (942 NDL). Anwendungsgebiete: Verkaufsräume, Schaufenster. Einkaufspassagen. Museen,
Ausstellungen. Industrie. Gärten, Parkanlagen. Gebäude, Denkmäler, Brücken. Geeignet für offene und
geschlossene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Sockel: E27, Ø: 95,5 mm, L: 125,0 mm

Art.-Nr. Leistung 
W

Lichtstärke 
cd

Grad ° Farbwiederga
beindex CRI

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 010 38 35,00 45000 10 80-89 HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB SP 6 59,75
326 010 39 35,00 8000 30 80-89 HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB FL 6 59,75
326 048 13 70,00 12000 30 90-100 HCI-PAR30 70 W/930 WDL PB FL 6 59,75

POWERSTAR HQI-E (HIE-OF)
Allgemeinbeleuchtung mit Downlights in Industrie, Büros und Warenhäusern. Beschichtet. Betrieb mit
Zündgerät.
Abstand

Sockel: E40

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. K

Lichtstrom 
lm

Energieeffizi
enzklasse
(A++ – G)

Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 000 01 440,00 3800 40000 A+ 120,0 290,0 HQI-E 400 W/N CO 1 88,80
326 024 41 250,00 5200 18000 A 90,0 226,0 HQI-E 250 W/D PRO 1 55,65
326 024 24 400,00 5200 34000 A 120,0 290,0 HQI-E 400W/D 1 57,95
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POWERSTAR HQI-T (HIT)
Halogen-Metalldampflampen POWERSTAR HQI-T
Abstand

Sockel: E40

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. K

Licht
strom lm

Energieeffizi
enzklasse
(A++ – G)

Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 000 00 400,00 5500 34000 A 62,0 285,0 HQI-BT PRO 400W/D 12 59,85
326 024 33 1000,00 7250 85000 A 76,0 345,0 HQI-T 1000 W/D 12 239,55
326 039 55 1000,00 3350 110000 A+ 76,0 345,0 HQI-T 1000 W/N 12 267,25
326 024 34 2000,00 7250 180000 106,0 430,0 HQI-T 2000 W/D 12 325,30
326 024 39 2000,00 7450 180000 A 106,0 430,0 HQI-T 2000 W/D/I 12 393,30

POWERSTAR HQI-T (HIT)
Halogen-Metalldampflampe Powerstar HQI-T in Kompaktform. Powerstar 70 W und 150 W sind die
kleinsten Halogen-Metalldampflampen der Welt. Die Typen 70 bis 150 Watt in Ausführung UV-reduziert.
Betrieb mit Zündgerät.
Abstand

Sockel: G12, Ø: 25,0 mm, L: 84,0 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farb
temp. K

Licht
strom lm

Energieeffizi
enzklasse
(A++ – G)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 025 41 warmweiß 70,00 3075 5300 A HQI-T 70W/830 12 68,65
326 025 40 weiß 70,00 4200 5800 A HQI-T 70W/942 12 68,65
326 025 43 warmweiß 150,00 3000 13000 A+ HQI-T 150 W/WDL UVS 12 68,65
326 025 42 weiß 150,00 4200 13000 A+ HQI-T 150W/942 12 68,65

POWERSTAR HQI-TS (HIT-DE)
Halogen-Metalldampflampen mit Quarztechnologie. Nur für geschlossene leuchten. UV-Filter-Technologie.
Hohe Lichtausbeute, hervorragende Farbwiedergabe, lange Lebensdauer. 
Soffittenform, Betrieb mit Zündgerät.
Abstand

Sockel: Fc2

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. K

Licht
strom lm

Energieeffizi
enzklasse
(A++ – G)

Ø 
mm

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 025 36 250,00 4200 20000 A 25,0 162,0 HQI-TS 250W/NDL 12 71,80
326 038 04 250,00 5500 21500 A+ 25,0 162,0 HQI-TS 250 W/D UVS 12 71,80
326 025 37 250,00 3200 22000 A+ 25,0 162,0 HQI-TS 250W/WDL 12 71,80
326 025 04 400,00 4200 36000 A+ 33,0 206,0 HQI-TS 400W/NDL 12 103,40
326 024 48 400,00 5500 35000 A 33,0 206,0 HQI-TS 400W/D 12 103,40

POWERSTAR HQI-TS
Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten
Abstand

Sockel: K12s-36, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 40,0 mm, L: 274,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 039 58 2000,00 4100 230000 HQI-TS 2000 W/N/L 1 443,60
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POWERSTAR HQI-TS Excellence
Neue Bauform 1:1 gegen HQI-TS 70 W bzw. 150 W austauschbar, Vorteile der neuen Bauform: einfacher,
schneller Austausch möglich, keine Restriktionen beim Einsetzen mehr, hervorragende Lichtverteilung und
Farbwiedergabe, UV-Filter Technologie Heißzündfähig, Mittlere Lebensdauer: 12.000 h
Abstand

Ausführung: klar

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. 
K

Licht
strom 
lm

Sockel Energieeffi
zienzklasse
(A++ – G)

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 028 27 70,00 5350 6200 RX7s A 117,0 HQI-TS 70W/D EXC 12 20,15
326 023 06 70,00 3300 5925 RX7s A 117,0 HQI-TS 70W/WDL EXC 12 20,15
326 023 97 70,00 4200 6500 RX7s A 117,0 HQI-TS 70W/NDL EXC 12 20,15
326 028 28 150,00 3100 12000 RX7s-24 A 135,0 HQI-TS 150W/WDL EXC 12 20,15
326 028 29 150,00 4200 12500 RX7s-24 A 135,0 HQI-TS 150W /NDL EXC 12 20,15
326 028 30 150,00 5450 13000 RX7s-24 A+ 135,0 HQI-TS 150W/D EXC 12 20,15

POWERSTAR HQI-R
Abstand

L: 93,0 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenlichtausbeute: 73 lm/W, Brennermaterial: Quarz

Art.-Nr. Leistung W Farbtemperatur K Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 006 59 150,00 4200 95,8 HQI-R 150/NDL 12 253,90

VIALOX NAV-T SUPER 4Y (HST)
Wirtschaftliche Lichtquellen mit bis zu 130 lm/W. Ihre gelblichweiße Lichtfarbe ermöglicht farbiges Sehen.
Für Außenanlagen in Verkehr und Industrie sowie Innenanlagen der Schwerindustrie. Betrieb mit Zünd
gerät.
Abstand

Farbtemperatur: 2000 K, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm Sockel Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 024 70 70,00 6600 E27 36,0 156,0 NAV-T 70 W SUPER 4Y 1 18,90
326 024 71 100,00 10700 E40 47,0 210,0 NAV-T 100 SUPER 4Y 1 22,70
326 024 72 150,00 17500 E40 47,0 210,0 NAV-T 150 SUPER 4Y 1 27,90
326 006 63 250,00 33200 E40 47,0 257,0 NAV-T 250 SUPER 4Y 1 37,15
326 025 17 400,00 56500 E40 47,0 285,0 NAV-T 400 SUPER 4Y 1 40,50
326 025 28 600,00 90000 E40 47,0 285,0 NAV-T 600 SUPER 4Y 1 68,65

VIALOX NAV-T Standard (HST)
Betrieb mit Zündgerät.
Abstand

Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E40, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm Ø mm L mm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 024 63 1000,00 130000 66,0 360,0 10000 NAV-T 1000 1 122,60
326 039 61 1000,00 140000 65,0 390,0 10000 NAV-T 1000 W/I 400 V E40 1 173,80

VIALOX NAV-E SUPER 4Y (HSE)
Natriumdampf-Hochdrucklampen NAV SUPER zählen zu den hellsten und wirtschaftlichsten Lampen. Bis
zu 20 % mehr Lichtausbeute und bis zu 25 % höhere Lebensdauer. Betrieb mit Zündgerät.
Abstand

Ausführung: beschichtet, Farbtemperatur: 2000 K, Lampenform: ellipsoid

Art.-Nr.  W  lm Sockel Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 036 94 50,00 4000 E27 71,0 156,0 NAV-E 50 SUPER 4Y 10 18,90
326 036 95 70,00 6600 E27 71,0 156,0 NAV-E 70 SUPER 4Y 10 18,80
326 024 64 100,00 10400 E40 76,0 183,0 NAV-E 100 SUPER 4Y 10 22,70
326 024 65 150,00 17000 E40 76,0 214,0 NAV-E 150 W SUPER 4Y 10 27,90
326 025 08 250,00 31600 E40 91,0 226,0 NAV-E 250 SUPER 4Y 10 37,15
326 025 09 400,00 56500 E40 122,0 290,0 NAV-E 400 SUPER 4Y 10 40,50
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VIALOX NAV-E Standard (HSE)
Betrieb mit Zündgerät.
Abstand

Ausführung: beschichtet, Farbtemperatur: 2000 K, Lampenform: ellipsoid

Art.-Nr.  W  lm Sockel Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 024 68 50,00 3600 E27 71,0 156,0 NAV-E 50/E 1 16,75
326 024 69 70,00 5900 E27 71,0 156,0 NAV-E 70/E 1 16,75
326 024 53 1000,00 130000 E40 165,0 355,0 NAV-E 1000 1 122,60

VIALOX NAV-E (HSE)
Betrieb ohne Zündgerät.
Abstand

Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E27, Ø: 71,0 mm, L: 156,0 mm, Lampenform: ellipsoid

Art.-Nr. Ausführung  W  lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 024 58 beschichtet 50,00 3600 NAV-E 50/I 24 20,90
326 035 63 beschichtet 68,00 5600 NAV-E 68W 24 22,05
326 024 54 beschichtet 70,00 5900 NAV-E 70/I 24 20,90

VIALOX NAV-TS SUPER 4Y (HST-DE)
Sofortige Wiederzündung der heißen Lampe ist mit speziellem Zündgerät möglich.
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2000 K, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm Sockel Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 024 74 70,00 6600 RX7s 20,0 120,0 NAV-TS 70 SUPER 4Y 1 64,55
326 025 07 150,00 15000 RX7s-24 23,0 138,0 NAV-TS 150 SUPER 4Y 1 74,70

VIALOX NAV-TS Standart (HST-DE)
Sofortige Wiederzündung der heißen Lampe ist mit speziellem Zündgerät möglich.
Abstand

Sockel: Fc2, Ø: 23,0 mm, L: 206,0 mm, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 024 66 250,00 28000 2000 NAV-TS 250 1 113,75
326 024 67 400,00 49000 2000 NAV-TS 400 1 122,60

VIALOX NAV-E SUPER 6Y (HSE)
Produktvorteile: Sehr lange Lebensdauer. Sehr hohe Lichtausbeute. Bis zu 50 % höhere Lebensdauer als
Lampen der NAV® SUPER 4Y®-Familie. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu
50 % Energieersparnis bei Austausch von ineffizienten Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale Energie
effizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten
und elektronischen Vorschaltgeräten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 24.000 h
Brenndauer. Sehr lange mittlere Lebensdauer: bis zu 48.000 Stunden. Lampenwartungsfaktor: ? 80 % bei
24.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Verlängerte Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 6 Jahre (bei ca.
11 h/Tag). ErP-konform gemäß EU-Richtlinie 245/2009. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung.
Industrieanlagen. Geeignet für offene und geschlossene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten
Leuchten.
Abstand

Sockel: E40, Ø: 91,0 mm, L: 226,0 mm

Art.-Nr.  W  lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 048 14 250,00 31600 2000 NAV-E 250 W SUPER 6Y 12 41,25
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EntladungslampenOSRAM
VIALOX NAV-T SUPER 6Y (HST)
Produktvorteile: Sehr lange Lebensdauer. Sehr hohe Lichtausbeute. Bis zu 50 % höhere Lebensdauer als
Lampen der NAV® SUPER 4Y®-Familie. Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer. Bis zu
50 % Energieersparnis bei Austausch von ineffizienten Quecksilberdampflampen (HQL). Optimale Energie
effizienz bei Betrieb an EVG POWERTRONIC® PTo 3DIM. Dimmbar an konventionellen Vorschaltgeräten
und elektronischen Vorschaltgeräten. Produkteigenschaften: Lampenüberlebensrate: 95 % bei 24.000 h
Brenndauer. Sehr lange mittlere Lebensdauer: bis zu 48.000 Stunden. Lampenwartungsfaktor: ? 80 % bei
24.000 h Brenndauer (gemäß DIN 13201). Verlängerte Nutzlebensdauer (Wartungszyklus): 6 Jahre (bei ca.
11 h/Tag). ErP-konform gemäß EU-Richtlinie 245/2009. Anwendungsgebiete: Straßen. Außenbeleuchtung.
Industrieanlagen. Geeignet für offene und geschlossene Leuchten. Außenanwendungen nur in geeigneten
Leuchten.
Abstand

Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E40, Ø: 47,0 mm, L: 257,0 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Art.-Nr. Ausführung  W  lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 048 19 klar 250,00 33200 NAV-T 250W SUPER 6Y 12 41,25

POWERBALL HCI-TT 4Y
verbesserter Lichtstromerhalt von bis zu 15 % im Vergleich zu HCI-TT Standardlampen, bis zu 30 %
höhere Lichtausbeute bei Lampen = 100 W (im Vergleich zu NAV-T Super 4Y/6Y), gute Farbwiedergabe,
Einsatz an Brennstellen für HPS (NAV) möglich, da Zündbedingungen gemäß IEC60662 erfüllt werden, bis
zu 70 % Energieersparnis bei Austausch von ineffizienten Quecksilberdampflampen (HQL), dimmbar an
konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten, optimale Energieeffizienz bei
Betrieb an EVG POWERTRONIC PTo 3DIM
Abstand

Ausführung: klar, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+

Art.-Nr. Watt W Farb
temp. K

Lichtstrom 
lm

So
ckel

Ø 
mm

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

091 281 96 35,00 3200 4200 E27 35,0 155,0 HCI-TT 35 W/830 SUPER 4Y 12
326 009 60 50,00 3100 6000 E27 35,0 156,0 HCI-TT 50 W/830 SUPER 4Y 12 52,00
326 010 04 70,00 3200 8000 E27 35,0 156,0 HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y 12 52,00
326 010 12 100,00 3000 12000 E40 47,0 210,0 HCI-TT 100W/830 SUPER 4Y 12 55,00
326 010 20 150,00 3000 17300 E40 47,0 210,0 HCI-TT 150W/830 SUPER 4Y 12 58,00
326 010 24 250,00 3000 32000 E40 47,0 226,0 HCI-TT 250W/830 SUPER 4Y 12 79,40

POWERBALL HCI-ET SUPER 4Y
Verbesserter Lichtstromerhalt von bis zu 15 % im Vergleich zu HCI-ET Standardlampen, bis zu 30 %
höhere Lichtausbeute bei Lampen = 100 W (im Vergleich zu NAV-T Super 4Y/6Y), gute Farbwiedergabe,
Einsatz an Brennstellen für HPS (NAV) möglich, da Zündbedingungen gemäß IEC60662 erfüllt werden, bis
zu 70 % Energieersparnis bei Austausch von ineffizienten Quecksilberdampflampen (HQL), dimmbar an
konventionellen Vorschaltgeräten und elektronischen Vorschaltgeräten, optimale Energieeffizienz bei
Betrieb an EVG POWERTRONIC PTo 3DIM, dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen
UV-Grenzwerte nach IEC 61167
Abstand

Sockel: E27, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 71,0 mm, L: 156,0 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 048 12 35,00 3200 4200 HCI-ET 35 W/830 SUPER 4Y 24 58,80
326 048 15 50,00 3100 5900 HCI-ET 50 W/830 SUPER 4Y 24 58,80
326 048 16 70,00 3200 7900 HCI-ET 70 W/830 SUPER 4Y 24 58,80

PLANTASTAR (HST)
Speziallampe für das Gewächshaus. Betrieb mit NAV-Zündgeräten.
Abstand

Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E40, Ø: 47,0 mm, L: 257,0 mm

Art.-Nr.  W  lm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 048 11 250,00 33000 12,000 PLANTASTAR 250 W E40 12 44,05
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Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-TC (HIT-TC-CE)
Halogen-Metalldampflampen mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. Mittlere Lebensdauer 12.000 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 6500 lm, Sockel: G8,5, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 14 mm, L: 81 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 004 53 klar 70 3000 20167615 1 27,22

Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-T Elite
einseitig gesockelte Metallhalogendampflampe für brillantes weißes Licht, hervorragende Farbwiedergabe
und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer, UV-Block für reduzierte Ausbleichwirkung, Mitt
lere Lebensdauer 15.000 Stunden, Betrieb an geeignetem Vorschaltgerät mit "End of Life" Abschaltung,
Brennstellung beliebig, Ausnahme 150W hier +/- 10°
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemp.: 3000 K, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm Sockel Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 016 79 39 4050 G12 19 99 91137400 1 31,50
326 016 80 73 7800 G12 19 99 91141100 1 31,50
326 016 81 39 4000 G8,5 14 82 91149700 1 31,50
326 016 82 73 7800 G8,5 14 82 91153400 1 31,50

Halogen-Metalldampflampe
MASTERColour CDM-Tm (HIT-CE) Mini
kleinste Metallhalogen-Lampe von Philips. Einfacher Lampenwechsel durch Twist & Lock-System. Betrieb
nur am EVG. Mittlere Lebensdauer 12.000 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 1650 lm, Sockel: PGJ5, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A, Ø: 12,5 mm, L: 50,5 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 017 24 klar 22 3000 20751715 1 47,39

Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-TD (HIT-DE-CE)
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. UV-Block. Mittlere Lebensdauer bis zu 16.000 Stunden
Abstand

Ausführung: klar, Sockel: RX7s, Ø: 22 mm

Art.-Nr. Watt W Farbtemp. K Lichtstrom lm Energieeffizienzklasse
(A++ – G)

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 031 09 71 4200 5600 A 119 20002015 1 25,20
326 031 29 145 3000 13250 A+ 137 19784915 1 25,20
326 031 38 71 3000 6000 A 119 19782515 1 25,20

Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-T (HIT-CE)
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. UV-Block. Mittlere Lebensdauer bis zu 12.000 Stunden
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemp.: 3000 K, Sockel: G12, Ø: 19 mm

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm Energieeffizienzklasse (A++ – G) L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 28 150 13600 A+ 105 19780115 1 29,84
326 031 30 35 3150 A 100 19697215 1 29,84
326 031 37 70 6500 A+ 100 19699615 1 29,84
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Halogen-Metalldampflampen
MHN-TD (HIT-DE)
Halogen-Metalldampflampen, Soffittenform, mit Zündgerät zu betreiben. Horizontale Brennstellung, gute
Farbwiedergabe, hohe Lichtausbeute und lange Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß bzw. warmton. UV-
Block. Mittlere Lebensdauer von bis zu 10.500 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 5700 lm, Sockel: RX7s, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 19 mm, L: 117 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 74 klar 75 4200 21532500 1 18,14

Halogen-Metalldampflampe
MASTERColour CDM-T Elite
einseitig gesockelte Metallhalogendampflampe für brillantes weißes Licht, hervorragende Farbwiedergabe
und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer, UV-Block für reduzierte Ausbleichwirkung, Mitt
lere Lebensdauer 15.000 Stunden, Betrieb an geeignetem Vorschaltgerät mit "End of Life" Abschaltung,
Brennstellung beliebig, Ausnahme 150W hier +/- 10°
Abstand

Lichtstrom: 11000 lm, Sockel: G12, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 19 mm, L: 105 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 035 55 klar 100 3000 87169200 1 31,50

Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-TD (HIT-DE-CE)
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. UV-Block. Mittlere Lebensdauer bis zu 16.000 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 13750 lm, Sockel: RX7s, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 22 mm, L: 137 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 228 67 klar 150 4200 20025915 1 25,20

Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-T (HIT-CE)
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. UV-Block. Mittlere Lebensdauer bis zu 12.000 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 12000 lm, Sockel: G12, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A, Ø: 19 mm, L: 105 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 228 68 klar 150 4200 20005115 1 29,84

Halogen-Metalldampflampen
MASTERColour CDM-TC (HIT-TC-CE)
Halogen-Metalldampflampen mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. Mittlere Lebensdauer 12.000 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 3100 lm, Sockel: G8,5, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A, Ø: 14 mm, L: 81 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 232 31 klar 38 3000 20000615 1 29,84

Natriumdampflampe
MASTER SDW-T, SDW-TG (HST-CRI)
Röhrenform, mit Zünd-/Stabilisierungsgerät zu betreiben. Beliebige Brennstellung, gute Farbwiedergabe,
glühlampenähnliche Lichtatmosphäre. Ideal für Verkaufsräume und Schaufenster. Empfohlenes Umtau
schintervall 10.000 Stunden. ***Betrieb nur am EVG 
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2500 K, Sockel: PG12-1, Ø: 31,5 mm, L: 145 mm, Lampenform: Röhre,
einseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 27 97 5000 15000 73404415 1 75,62
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Entladungslampe
MASTERColour CDM-T Elite
einseitig gesockelte Metallhalogendampflampe für brillantes weißes Licht, hervorragende Farbwiedergabe
und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer, UV-Block für reduzierte Ausbleichwirkung, Mitt
lere Lebensdauer 15.000 Stunden, Betrieb an geeignetem Vorschaltgerät mit "End of Life" Abschaltung,
Brennstellung beliebig, Ausnahme 150W hier +/- 10°
Abstand

Lichtstrom: 5450 lm, Sockel: G12, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+, Ø: 19 mm, L: 99 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 007 77 klar 50 3000 93060300 1 26,04

Entladungslampen
MASTERColour CDM-TC (HIT-TC-CE)
Halogen-Metalldampflampen mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. Mittlere Lebensdauer 12.000 Stunden
Abstand

Farbtemp.: 4200 K, Sockel: G8,5, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A, Ø: 14 mm, L: 81 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 017 43 klar 70 5900 21275715 1 29,84
326 017 44 klar 39 3000 20957315 1 29,84

Entladungslampen
MHN-TD (HIT-DE)
Halogen-Metalldampflampen, Soffittenform, mit Zündgerät zu betreiben. Horizontale Brennstellung, gute
Farbwiedergabe, hohe Lichtausbeute und lange Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß bzw. warmton. UV-
Block. Mittlere Lebensdauer von bis zu 10.500 Stunden
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemp.: 3000 K, Sockel: RX7s, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A+

Art.-Nr. Watt W Lichtstrom lm Ø mm L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 55 150 13800 22,5 135 21534900 1 21,95
326 031 63 75 6000 19 117 21530100 1 18,14

Entladungslampe
MASTERColour CDM-T (HIT-CE)
Halogen-Metalldampflampe mit Keramik-Technologie. Helles, brillantes und farblich einheitliches Licht
über die ganze Lebensdauer. Höhere Lichtausbeute und deutlich verbesserte Farbwiedergabe gegenüber
MHN-TD. UV-Block. Mittlere Lebensdauer bis zu 12.000 Stunden
Abstand

Lichtstrom: 3100 lm, Sockel: G12, Energieeffizienzklasse (A++ – G): A, Ø: 19 mm, L: 100 mm

Art.-Nr. Ausführung Watt W Farbtemp. K Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 017 45 klar 35 4200 21126215 1 29,84

Natriumdampflampen
MASTER SON PIA Plus (HSE)
Natriumdampf-Hochdrucklampen, besonders hohe Lichtausbeute, nur 5 % Ausfallrate nach 14.000 -
17.000 Stunden, mit Zündgerät zu betreiben.
Abstand

Ausführung: opal, Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E40, Ø: 91 mm, L: 227 mm, Lampenform: ellipsoid

Art.-Nr.  W  lm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 007 86 260 30900 36000 19344515 1 33,44
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Natriumdampflampen
MASTER SON-T PIA Plus (HST)
Qualitativ hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA (Philips Integrated Antenna) Technologie,
hohe Zuverlässigkeit und niedrige Frühausfallrate, ermöglicht Lampen-Wartungsintervalle von 4 Jahren
bei ca. 5 % Ausfallrate, Röhrenform, mit Zündgerät zu betreiben. Besonders hohe Lichtausbeute, nur 5 %
Ausfallrate nach 16.000 Stunden.
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2000 K, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm Sockel Ø mm L mm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 39 53 4400 E27 35 152 30000 19265315 1 13,10
326 031 60 73 6600 E27 35 152 30000 19266015 1 13,10
326 031 53 100 10700 E40 48 210 36000 19230115 1 15,12
326 031 54 154 17700 E40 48 210 36000 19229515 1 17,14

Natriumdampflampe
SON (HSE)
Natriumdampf-Hochdrucklampen für Betrieb mit Zündgerät, nur 5 % Ausfallrate nach 12.000 Stunden.
Mittlere Lebensdauer von 24.000 bis 28.000 Stunden
Abstand

Ausführung: opal, Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E27, Ø: 70 mm, L: 152 mm, Lampenform: ellipsoid

Art.-Nr.  W  lm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 40 50 3500 28000 18195430 1 9,06

Natriumdampflampe
MASTER SON PIA Plus (HSE)
Natriumdampf-Hochdrucklampen, besonders hohe Lichtausbeute, nur 5 % Ausfallrate nach 14.000 -
17.000 Stunden, mit Zündgerät zu betreiben.
Abstand

Ausführung: opal, Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E40, Lampenform: ellipsoid

Art.-Nr.  W  lm Ø mm L mm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 031 47 100 9700 76 186 36000 18225815 1 18,90
326 031 48 154 16100 91 227 36000 18228915 1 25,11

Natriumdampflampe
MASTER SON-T PIA Plus (HST)
Qualitativ hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA (Philips Integrated Antenna) Technologie,
hohe Zuverlässigkeit und niedrige Frühausfallrate, ermöglicht Lampen-Wartungsintervalle von 4 Jahren
bei ca. 5 % Ausfallrate, Röhrenform, mit Zündgerät zu betreiben. Besonders hohe Lichtausbeute, nur 5 %
Ausfallrate nach 16.000 Stunden.
Abstand

Ausführung: klar, Farbtemperatur: 2000 K, Sockel: E40, Ø: 48 mm, L: 257 mm, Lampenform: Röhre,
einseitig gesockelt

Art.-Nr.  W  lm  h Typ VPE/Stk. €/Stk.
326 215 86 250 33000 36000 17987615 1 20,16

Infrarot-HeizstäbeSCHARNBERGER HASENBEIN

Infrarot-Heizstäbe
Kurze Ansprechzeit, genaue Regelbarkeit, hohe Effizienz.
Einsatz in modernen Heizstrahlern, in der Kunststoffverarbeitung, zur Warmhaltung in der Gastronomie, in
der Papier- und Druckindustrie, zur Lacktrocknung.
Abstand

Ausführung: klar, Sockel: R7s

Art.-Nr. Watt W Farbtemperatur K L mm Ø mm Mittlere Nennlebensdauer h Typ VPE/Stk. €/% Stk.
325 008 11 200 2350 190 10 5000 29976 1 10533,07
325 008 19 300 2550 117 10 4000 29977 1 5093,21
325 008 20 330 2300 190 10 4000 29978 1 6159,85
325 008 22 500 2500 220 11 5000 29979 1 7866,47
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BA15d BA15

E14 E27 E40 S14s (L-DE) S14d (L-DE)

Sockel von Allgebrauchs-Glühlampen

Sockel von Hochvolt-Halogen-Glühlampen 230V

R7s

G4

G9

G53

GZ4 GU4 GX5,3

GU5,3

GU10

E27

GY6,35GY4

GZ10

Sockel von Kompakt-Leuchtstofflampen

G23 (2-PIN) G24d-1(2-PIN) G24d-2(2-PIN) G24d-3(2-PIN) GX24d-1(2-PIN) GX24d-2(2-PIN)

GX24d-3(2-PIN) G24q-1(4-PIN) G24q-2(4-PIN) G24q-3(4-PIN) GX24q-1(4PIN) GX24q-2(4-PIN)

Sockel von Niedervolt-Halogen-Glühlampen

BA15d



Sockel von Entladungslampen

S14d Fc2 G8,5 G12 PG12-3 RX7s (RX7s-24)

Sockel von Leuchtstofflampen

FA6 G13 2G13 W4,3 x 8,5d G5

G10q 2GX13

2G8-1 (4-PIN) 2G7 (4-PIN) 2G11 (4-PIN) 2G10 (4-PIN) GR8 (2-PIN) GR10q (4-PIN)

Sockel von Kompakt-Leuchtstofflampen

GX24q-5(4-PIN) GX24q-6 4-PIN)GX24q-3(4-PIN) GX24q-4(4-PIN)
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RasteranbauleuchtenRIDI
LED-Rasterleuchten
LED Rasteranbauleuchten (Set inklusive RIDI-TUBE)
Serie ABRB-R…SM, Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmon
tage optisch durchgehendes Raster. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbe
schichtet. Leuchtenstirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-beständigem Kunststoff. Leuchtenstirnteile
inklusive. Leuchtenverbinder sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Raster beidseitig abklappbar und
selbstständig in die elektrischen Schutzmaßnahmen einbezogen. Einzel- und Lichtbandmontage über
einfaches werkzeugloses Schnellmontagesystem für erhebliche Montagezeitverkürzung. Mit Parabolspie
gelraster aus reflexionsverstärktem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. mit
dimmbarem elektronischem LED-Treiber und Fassung-Sockel-System für einfachen Austausch des RIDI
LED-Leuchtmittels. Incl. LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE. Farbe: weiß
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 60 mm, Schutzart
(IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 130 mm

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Nennspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 008 60 1180 35 4089 220 - 240 ABRB-R1X115/30DA-SM-SET 1 243,80
327 008 62 1480 31 3915 230 - 240 ABRB-R1X145/35DA-SM-SET 1 281,40

LED-Rasterleuchten
LED Rasteranbauleuchten (Set inklusive RIDI-TUBE)
Serie ABRB-R…W, Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmontage
optisch durchgehendes Raster. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbe
schichtet. Leuchtenstirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-beständigem Kunststoff. Leuchtenstirnteile
inklusive. Leuchtenverbinder sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Raster beidseitig abklappbar und
selbstständig in die elektrischen Schutzmaßnahmen einbezogen. Einzel- und Lichtbandmontage über
einfaches werkzeugloses Schnellmontagesystem für erhebliche Montagezeitverkürzung. Mit Raster aus
weiß beschichtetem Aluminium. mit dimmbarem elektronischem LED-Treiber und Fassung-Sockel-
System für einfachen Austausch des RIDI LED-Leuchtmittels. Incl. LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE. Farbe:
weiß
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 60 mm, Schutzart
(IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 130 mm, Nennspannung: 230 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 008 61 1180 35 3732 ABRB-R1X115/30DA-W-SET 1 239,60
327 008 63 1480 31 3573 ABRB-R1X145/35DA-W-SET 1 277,20

LED-Rasteranbauleuchten
ABRB-R ... SM 
Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmontage optisch durchge
hendes Raster. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Leuchten
stirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-beständigem Kunststoff. Leuchtenstirnteile inklusive. Leuchten
verbinder sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Raster beidseitig abklappbar und selbstständig in die
elektrischen Schutzmaßnahmen einbezogen. Einzel- und Lichtbandmontage über einfaches werkzeug
loses Schnellmontagesystem für erhebliche Montagezeitverkürzung. Mit Parabolspiegelraster aus reflexi
onsverstärktem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Inkl. LED-Leuchtmittel
RIDI-TUBE.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 60 mm, Schutzart
(IP): IP20, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Länge 
mm

System
leistung 
W

Licht
strom 
lm

Breite 
mm

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 170 39 1180 35 4089 130 230 - 240 ABRB-R1X115/30ND-SM-SET 1 179,60
327 170 38 1480 31 3915 130 220 - 240 ABRB-R1X145/45ND-SM-SET 1 209,00
327 170 37 1480 62 7830 215 230 - 240 ABRB-R2X145/35ND-SM-SET 1 312,40
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RasteranbauleuchtenRIDI
LED-Rasteranbauleuchten
ABRB-R ... W 
Anbauleuchte für die Deckenmontage, bandfähig, direkt strahlend. Bei Bandmontage optisch durchge
hendes Raster. Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Leuchten
stirnteile und Leuchtenverbinder aus UV-beständigem Kunststoff. Leuchtenstirnteile inklusive. Leuchten
verbinder sind separat zu bestellen, siehe Zubehör. Raster beidseitig abklappbar und selbstständig in die
elektrischen Schutzmaßnahmen einbezogen. Einzel- und Lichtbandmontage über einfaches werkzeug
loses Schnellmontagesystem für erhebliche Montagezeitverkürzung. Mit Raster aus weiß beschichtetem
Aluminium. Inkl. LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE.
Abstand

Länge: 1480 mm, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 60
mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Breite 
mm

Nennspannung 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 170 40 31 3573 130 220 - 240 ABRB-R1X145/45ND-W-SET 1 195,80
327 170 41 62 7146 215 230 - 240 ABRB-R2X145/35ND-W-SET 1 290,40

Zubehör für Rasteranbauleuchten ABRB
Verbinder aus UV-beständigem Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 046 48 weiß ABRBV 1 VERBINDER 1 LAMPIG 1 2,80
327 046 50 weiß ABRBV 2 VERBINDER 2 LAMPIG 1 3,40

RastereinbauleuchtenPHILIPS

Panelleuchten
In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine
hochwertige Beleuchtung realisierenund durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie-
und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: einbildschirmarbeitsplatz
taugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlenderMicroOptik und ein opals Panel
(NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auchals Ersatz herkömmlicherLeuchtstoff
lampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sicheinfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen
Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlendenPendelleuchte umrüsten
Abstand

Länge: 622 mm, Systemleistung: 33 W, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 34 mm,
Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 622 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 120 mm, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 209 31 3600 4000 - 4000 240 - 241 38615300 1 119,00
327 209 32 3600 4000 - 4000 240 - 245 38616000 1 119,00
327 209 41 3600 4000 - 4000 240 - 242 38100400 1 149,00
327 209 42 3400 3000 - 3000 238 - 240 38101100 1 149,00

Panelleuchten
Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 176 56 weiß 637 637 52 07331599 1 49,00
327 176 55 Nickel 50 22 33 07333999 1 14,00
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RastereinbauleuchtenRIDI
Zubehör zu EBR
Universalbefestigungssatz für Einbauleuchten, Klemmdicke 23 bis 55 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 051 44 Universalbefestigungssatz (23 - 55 mm) BEF.-SATZ UNIV. 23-55MM/10-713 1 7,10

Zubehör zu EBR
Befestigungsklammer für Einbauleuchten, Klemmdicke T16: 12-25 mm, T26: 12-50 mm

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 051 47 Befestigungsklammer BEF.-SATZ 10-770 UNIVERSAL 1 4,40

RastereinbauleuchtenRZB

Deckeneinlegeleuchten
Sidelite® ECO
Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken, Modul 625, Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet, wahl
weise Diffusor Kunststoff opal oder mikroprismatisch (Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), Diffusor
und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Betriebsgerät extern,
EEK: A++, Farbe: weiß
Abstand

Systemleistung: 29 W, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 622 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 160 mm,
Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
Dimmbarkeit: on/ off

327 050 68 622 3350 3000 - 3000 312274.002 1 109,00
Dimmbarkeit: DALI

327 053 71 622 3350 3000 - 3000 312274.002.76 1 159,00
Dimmbarkeit: on/ off

327 051 04 622 3600 4000 - 4000 312274.002.1 1 109,00
Dimmbarkeit: DALI

327 053 65 622 3600 4000 - 4000 312274.002.1.76 1 159,00
Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch
Dimmbarkeit: on/ off

327 055 18 622 3400 3000 - 3000 312275.002 1 119,00
Dimmbarkeit: DALI

327 061 27 622 3400 3000 - 3000 312275.002.76 1 169,00
Dimmbarkeit: on/ off

327 059 14 622 3750 4000 - 4000 312275.002.1 1 119,00
Dimmbarkeit: DALI

327 059 97 622 3750 4000 - 4000 312275.002.1.76 1 169,00

Deckeneinlegeleuchten
Sidelite® ECO
Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken, Modul 625, Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet,
Diffusor Kunststoff mikroprismatisch (Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), Diffusor und Lightguide aus
vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Betriebsgerät extern, EEK: A+, Tunable
White - 2700 K bis 6500 K, mit smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedie
nung mittels Android/ iOS Gerät (kostenlose App zum Download verfügbar), Farbe: weiß
Abstand

Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: II, Breite: 622 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 160 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 263 84 622 32 3000 312275.002.2.730 1 339,00
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RastereinbauleuchtenRZB
Zubehör Einbaurahmen
Sidelite® ECO
Einbaurahmen Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, zur Montage in abgehängte Decken, Einbautiefe
mindestens 300 mm, Deckenstärke: 1-30 mm, Farbe: weiß

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Breite: 649 mm, Länge: 649 mm, Höhe: 2 mm, HE: 94 mm
330 295 57 Für Modul 625 981942.012 1 115,00

Zubehör Einbaufederset
Sidelite® ECO
Einbaufederset, Deckenstärke 10-25 mm, bestehend aus 4 Einbaufedern

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 295 59 Für Modul 625 981979.020 1 2,50

Zubehör Anbaurahmen
Sidelite® ECO
Anbaurahmen Metall, weiß pulverbeschichtet, nicht geeignet fur Ausführung Tunable White, Farbe: weiß
Abstand

Höhe: 47 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 295 76 Für Modul 625 627 627 982292.022 1 73,00

Deckeneinlegeleuchten
HB 601
Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken - Modul 625, Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet,
Diffusor Kunststoff mikroprismatisch (Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), Lightguide aus
vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Betriebsgerät extern, Höhe: 30 mm, EKK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 622
mm, Einbauhöhe/-tiefe: 160 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 022 85 622 33 3450 312382.002.1 1 87,50

Deckeneinbauleuchten
Sonis EVO
Gehäuse Metall pulverbeschichtet weiß, Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft,
hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am
Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern
(Höhe 32 mm), Inklusive Deckeneinbaufedern, Deckenstärke 1-20 mm, EEK: A+
Abstand

Lichtstrom: 2000 lm, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 8 mm, Schutzart
(IP): IP20, Breite: 295 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 37 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einbauöffnung LA 280 x BA 255 mm,
Dimmbarkeit: on/ off

327 199 39 295 16 I 901639.002.1 1 110,00
Dimmbarkeit: DALI

327 199 40 295 16 II 901639.002.1.76 1 160,00

Zubehör Anbaurahmen
Anbaurahmen Metall pulverbeschichtet, Farbe: weiß

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 199 41 300 300 47 982357.012 1 56,00
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RastereinbauleuchtenRZB
Deckeneinlegeleuchten
Sonis EVO
Deckeneinlegeleuchten für Rasterdecken, Modul 625, Gehäuse Metall pulverbeschichtet weiß, Alea Optik
System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem
Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1),
Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern (Höhe 32 mm), EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 621 mm,
Einbauhöhe/-tiefe: 27 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dimmbarkeit: on/ off
327 179 22 621 30 3450 901618.002.1 1 169,00

Dimmbarkeit: DALI
327 179 23 621 30 3450 901618.002.1.76 1 219,00

Zubehör Einbaurahmen
Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet, zur Montage der Leuchte in abgehängte Decken. Einbautiefe
mindestens 300 mm, Deckenstärke: 1-30 mm, Farbe: weiß
Abstand

Höhe: 2 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einbautiefe: 94 mm
330 103 87 Für Modul 625 649 649 981942.002 1 129,50

Zubehör Anbaurahmen
Anbaurahmen Metall pulverbeschichtet, Farbe: weiß
Abstand

Höhe: 47 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 179 25 Für Modul 625 627 627 982292.002 1 73,00

Zubehör Pendelrahmen
mit Stahlseilabhängung, und Zuleitung, Pendelrahmen Metall pulverbeschichtet, Pendellänge 1500 mm,
Farbe: weiß
Abstand

Höhe: 33 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 179 27 Für Modul 625 627 627 982291.002 1 95,00

LED-LeuchtenESYLUX

LED-Leuchte
LED-Leuchte mit prismatischer (PRISMATIC) Abdeckung (Diffusor). Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte
für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute
Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. Lebensdauer LED L80B50 = 50.000 h. EVG
(on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör. LED-Leistung 33W
Abstand

Länge: 625 mm, Systemleistung: 33,0 W, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: II, Breite: 625 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 45 mm, Nennspannung: 240.0 V

Art.-Nr. Ausführung Licht
strom 
lm

Farb
tempe
ratur K

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 187 48 Höhe/Tiefe: 11 mm 3650 3000 STELLA 625 33W 3K PRISMATIC ON/OFF 1 107,00
327 187 50 Höhe/Tiefe: 11 mm 3800 4000 STELLA 625 33W 4K PRISMATIC ON/OFF 1 107,00
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LED-LeuchtenESYLUX
Deckenaufbaurahmen
Deckenaufbaurahmen 625 für Deckeneinlegeleuchten der Serie STELLA

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 185 16 PNL 625 UMF SM WH SLIM 1 43,00

Downlight
LED-Downlight, 5 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges
Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Decken
einbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 3000 K bzw. 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Licht
strom: 500 lm. Gute Lichtqualität. Sehr gute Systemeffizienz. Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:
40000 h
Abstand

Lichtstrom: 500 lm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 45 mm, Schutzklasse: II, Schutzart
(IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 98
mm, Nennspannung: 240.0 V

Art.-Nr. System
leistung W

Farbtempe
ratur K

Einbau
durchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 314 97 5,5 4000 75 ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH DALI 1 90,00
330 314 99 5,5 4000 68 ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 1 40,00
330 314 96 5,5 3000 75 ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH DALI 1 90,00
330 314 98 5,5 3000 68 ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH 1 40,00

LED-Rundleuchte
LED-Rundleuchte, 12 W, mit integriertem Hochfrequenzmelder und einen zusätzlichen Schaltausgang
Abstand

Systemleistung: 12,0 W, Außendurchmesser: 300 mm, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe:
95 mm, Schutzklasse: I, Nennspannung: 240.0 V, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Licht
strom 
lm

Farbtem
peratur K

Schutz
art (IP)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 006 39 1250 4000 IP20 ELLEN 300 12W 4000K MILKY AUTO ON/OFF 1 80,00
338 009 57 1250 4000 IP44 ELLEN 300 IP44 12W 4000K MILKY AUTO ON/OFF 1 88,00
338 006 38 1150 3000 IP20 ELLEN 300 12W 3000K MILKY AUTO ON/OFF 1 80,00
338 009 55 1150 3000 IP44 ELLEN 300 IP44 12W 3000K MILKY AUTO ON/OFF 1 88,00
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AnbauleuchtenNOBILE
LED Panel Aufbau
LED Panel Aufbau zur schnellen, einfachen Montage, Lieferung inkl. Betriebsgerät, Farbwiedergabe: Ra
>80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem
klaren, unaufdringlichen Design. Die niedrige Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie
nicht nur eine stimmige, sondern auch eine homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet. Dezent
lässt sie sich in alle Räumlichkeiten integrieren
Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-Diffusorscheibe
Deckenbefestigung: mit Befestigungsbügel
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: III, Schlagfestigkeit: ohne

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

nicht dimmbar, Tiefe: 120 mm
330 065 62 warmweiß 5 38 1560770412 1 70,00
330 065 61 neutralweiß 5 38 1560770411 1 70,00

dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, Tiefe: 170 mm
330 065 78 warmweiß 10 38 1561281012 1 84,00
330 065 68 neutralweiß 10 38 1561281011 1 84,00

dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, Tiefe: 225 mm
330 066 08 warmweiß 16 38 1561281312 1 110,00
330 066 04 neutralweiß 16 38 1561281311 1 110,00

LED Panel Aufbau
die Leuchte überzeugt mit hoher Energieeffizienz und einem klaren, unaufdringlichen Design, die niedrige
Bauform zeichnet die Leuchte besonders aus, weshalb sie nicht nur eine stimmige, sondern auch eine
homogene Grund- und Allgemeinbeleuchtung bietet, dezent lässt sie sich in alle Räumlichkeiten inte
grieren, LED Panel Aufbau zur schnellen, einfachen Montage, Lieferung inkl. Betriebsgerät, Farbwieder
gabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-
Diffusorscheibe, Deckenbefestigung: mit Befestigungsbügel
Abstand

Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 38 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: III,
Schlagfestigkeit: ohne

Art.-Nr. Farbe Länge mm Systemleistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

nicht dimmbar
330 065 67 warmweiß 120 5 120 1560736512 1 70,00
330 065 66 neutralweiß 120 5 120 1560736511 1 70,00

dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
330 066 03 warmweiß 170 10 170 1561241012 1 84,00
330 065 90 neutralweiß 170 10 170 1561241011 1 84,00
330 066 10 warmweiß 225 16 225 1561611312 1 110,00
330 066 09 neutralweiß 225 16 225 1561611311 1 110,00

AnbauleuchtenPERFORMANCE IN LIGHTING

Anbauleuchten
mit Hochleistungs-LED, klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische
Einbindung in die vorhandene Architektur, besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrich
tungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-
Verhältnis , Leuchtengehäuse aus Stahlblech, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar,
Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen, kratzfeste
Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach prismatische Lichtoptik für effiziente
Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit , integrierter hochtransmittierender
Lichtleiter, direkt strahlend, homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED
Sidelight-Technologie) , BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1 /
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Breite: 373 mm, Nennspannung:  240 V, Schlagfestigkeit: IK05

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 197 28 1274 40 4730 SL630LED AB 40W 1 308,00
327 197 30 1574 49 6140 SL630LED AB 49 1 350,00
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AnbauleuchtenTRILUX
LED - Anbauleuchten
LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Für die Deckenmontage in Innen
räumen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit
symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN
12464-1) < 19. Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom 4000 lm / 6000 lm. Anschlussleistung in
Abhängigkeit des eingestellten Lichtstroms / . Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1524 mm x 305 mm, Leuchtenhöhe 61 mm. Schutz
klasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J,
Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.
Betriebsgerät in Multi-Lumen-Ausführung, Lichtstromeinstellung im Auslieferungszustand: 6000 lm. Das
Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicher
heitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüf
stelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 10,0 kg.
Abstand

Spannungsart: AC

Art.-Nr. Farbtmp. K Lichstrom lm Spannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 162 48 4000 6000 230 7142940 1 161,30

LED - Anbauleuchten
LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Für die Deckenmontage in Innen
räumen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit
symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN
12464-1) < 19. Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom 3000 lm / 4000 lm. Anschlussleistung in
Abhängigkeit des eingestellten Lichtstroms 27 W / 36 W. Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W. Lichtfarbe
neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.
Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 35.000 h. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbe
schichtet. Maße (L x B): 1224 mm x 303 mm, Leuchtenhöhe 61 mm. Schutzklasse (EN 61140): I,
Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glüh
drahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit externem Betriebsgerät, schaltbar. Betriebsgerät in Multi-
Lumen-Ausführung, Lichtstromeinstellung im Auslieferungszustand: 4000 lm. Das Produkt erfüllt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und
trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-
zertifiziert. Gewicht 6,2 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 61 mm, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: II, Breite: 303 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 198 31 1224 36 4000 2350 LED 7142840 1 143,40
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AnbauleuchtenTRILUX
Feuchtraum - Anbauleuchten
Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Leuchte mit begrenzter Oberflächentem
peratur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Für
Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Die Wandmontage kann horizontal oder vertikal
erfolgen. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich. Montage
clips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Mit opaler PC Abdeckung. Mit
lambertscher Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 5500 lm , Bemessungsleistung 49,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute 112 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K,
allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) =
35.000 h. Profiloberteil aus extrudiertem Polycarbonat. PC-Endkappen mit UV-Schutz. Farbe hellgrau,
ähnlich RAL 7035. Profilunterteil aus opal-extrudiertem Polycarbonat. Maße (L x B): 1541 mm x 76 mm,
Leuchtenhöhe 67 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +30 °C. Schutzklasse (EN 61140): I,
Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08/5 J, Prüftemperatur Glühdraht
test gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Leitungseinführung mit montagefreundlichem Bajonett-
Drehverschluss zur Abdichtung des Anschlussraumes. Der Leuchtenanschluss erfolgt mittels Steck
klemme. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforde
rungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-
Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Mit Durch
gangsverdrahtung 3 x 1,5 mm². Gewicht 2,0 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 67 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 76 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 197 64 1541 49 5500 2315 LED 7116140 1 69,70
327 197 63 1541 33 3600 2315 LED 7116040 1 64,20
327 197 62 1261 33 3600 2315 LED 7115940 1 58,50
327 197 61 1493 49 5500 7115840 1 60,70
327 197 60 1493 33 3600 7115740 1 55,20
327 197 59 1213 33 3600 7115640 1 49,50

LED - Deckenanbauleuchten
LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe. Anbauleuchte für die Deckenmontage. Mit
tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) <
19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m² für Ausstrah
lungswinkel oberhalb 65° rundum. Bemessungslichtstrom 3800 lm, Bemessungsleistung 35,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute 109 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K,
allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) =
35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium,
weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 1196 mm x 295 mm, Leuchtenhöhe 60 mm. Schutzklasse (EN
61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur
Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).
Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsi
cherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 5,1 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 60 mm, Schutzart (IP): IP40,
Schutzklasse: I, Breite: 295 mm, Nennspannung: 240 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 244 31 1196 35 3800 7016651 1 250,60
327 244 30 1196 35 3800 7016640 1 206,30
327 244 35 1496 40 4400 7016851 1 284,10
327 244 34 1496 40 4400 7016840 1 239,80
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AnbauleuchtenTRILUX
Feuchtraum - Anbauleuchten
LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP 66. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabi
lität. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC
Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in
feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Abge
hängte Montage über optionales Zubehör möglich. Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-
Befestigungsklammer. PC-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit lambertscher Lichtstärkever
teilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Multi-Lumen-Ausführung mit
16fach einstellbarem Leuchtenlichtstrom. Die Grundeinstellung im Auslieferungszustand entspricht der
des kleinsten einstellbaren Leuchtenlichtstroms. Minimaler Leuchten-Lichtstrom (Stufe 0) 2200 lm,
Bemessungsleistung 18 W, Leuchten-Lichtausbeute 122 lm/W. Maximaler Leuchten-Lichtstrom (Stufe F)
6000 lm, Bemessungsleistung 53 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere
Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) =
50.000 h. Leuchtenkörper aus PC. Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7035. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur
schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem
Anschluss. Maße (L x B): 1552 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Zulässige Umgebungstemperatur
(ta): -20 °C - +35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad
nach IEC 62262: IK08/5 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit 3-poliger
Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und
trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 2,5 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 91 mm, Schutzart (IP): IP66,
Schutzklasse: I, Breite: 102 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 245 15 1552 53 6000 7126340 1 120,80
327 245 05 1257 42 4800 7119540 1 108,70

Feuchtraum - Anbauleuchten
LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP 66. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabi
lität. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC
Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in
feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Abge
hängte Montage über optionales Zubehör möglich. Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-
Befestigungsklammer. PC-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender
Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Multi-Lumen-
Ausführung mit 16fach einstellbarem Leuchtenlichtstrom. Die Grundeinstellung im Auslieferungszustand
entspricht der des kleinsten einstellbaren Leuchtenlichtstroms. Minimaler Leuchten-Lichtstrom (Stufe 0)
2500 lm, Bemessungsleistung 18 W, Leuchten-Lichtausbeute 139 lm/W. Maximaler Leuchten-Lichtstrom
(Stufe F) 7000 lm, Bemessungsleistung 53 W, Leuchten-Lichtausbeute 132 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere
Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) =
50.000 h. Leuchtenkörper aus PC. Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7035. Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur
schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem
Anschluss. Maße (L x B): 1552 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Zulässige Umgebungstemperatur
(ta): -20 °C - +35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad
nach IEC 62262: IK08/5 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C. Mit 3-poliger
Anschlussklemme bis 2,5 mm2. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und
trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 2,5 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 91 mm, Schutzart (IP): IP66,
Schutzklasse: I, Breite: 102 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 244 95 1552 53 7000 7126440 1 120,80
327 244 93 1257 42 5600 7119640 1 108,70
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Zubehör LED-StripesNOBILE
U-Profil
Lieferung inklusive Abdeckung, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen und 4 Befestigungsclips, Material:
Aluminium, Abmesssungen (LxBxH): 2000x17,2x9,2 mm, Kühlleistung: 16W/m

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 122 73 2 TP 2m (bis 12 mm) 5011146802 1 22,00
350 122 72 2 OP 2m (bis 12 mm) 5011146801 1 22,00

T-Profil
Lieferung inklusive Abdeckung, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen und 4 Befestigungsclips, Material:
Aluminium, Abmesssungen (LxBxH): 2000x23,3x9,2 mm, Kühlleistung: 16W/m

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 122 69 2 TP 2m (bis 12 mm) 5011146804 1 22,00
350 122 68 2 OP 2m (bis 12 mm) 5011146803 1 22,00

Eckprofil
Lieferung inklusive Abdeckung, 4 Befestigungsclips.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen, Kühlleistung: 16W/m
350 122 71 2 TP 2m (bis 12 mm) 5011146806 1 31,00
350 122 70 2 OP 2m (bis 12 mm) 5011146805 1 31,00

4 Endkappen, 2 Einspeisungskappen, Kühlleistung: 22W/m
330 315 16 3 OP 2m (bis 14 mm) 5011147805 1 35,00
330 315 15 3 TP 2m (bis 14 mm) 5011147806 1 35,00

Profil
Lieferung inklusive Abdeckung, 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Kühlleistung: 32W/m
330 315 19 4 TP 2m (bis 13 mm) 5011148802 1 33,00
330 315 20 4 OP 2m (bis 13 mm) 5011148801 1 33,00

Kühlleistung: 22W/m
330 315 17 3 TP 2m (bis 13 mm) 5011147802 1 29,90
330 315 18 3 OP 2m (bis 13 mm) 5011147801 1 29,90

LED-EinbauleuchtenPROTEC.class

LED Kacheln
Für alle Anwendungen mit extrem geringer Einbautiefe. Fest verbaute LEDs. Integriertes Betriebsgerät.
Montage mit Spannfedern. Für Deckenstärken bis 15 mm. Farbwiedergabe: CRI > 80. Ausstrahlwinkel:
110°. Dimmbar: per Phasenan-/abschnitt. Gehäuse: Kunststoff, weiß. Abdeckung: mattierte Scheibe.
Lebensdauer: 35.000 Std. (L70). ØxHxDeckenausschnitt: Typ 6W: 115x31x100 mm, Typ 12W: 170x32x150
mm, Typ 18W: 220x32x200 mm
Abstand

Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP44

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 01 6 390 4000 PLEDK 115 NW 1 10,95
054 006 02 6 350 3000 PLEDK 115 WW 1 10,95
054 006 03 12 850 4000 PLEDK 170 NW 1 15,45
054 006 04 12 780 3000 PLEDK 170 WW 1 15,45
054 006 05 18 1450 4000 PLEDK 220 NW 1 20,95
054 006 06 18 1350 3000 PLEDK 220 WW 1 20,95
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LED-EinbauleuchtenPROTEC.class
Aufbaurahmen für PLEDK
Aufbaugehäuse für PLEDK LED Kacheln. Mit Fallsicherung.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 07 Geeignet für Typ: 6 W PLEDKAB 115 1 4,05
054 006 08 Geeignet für Typ: 12 W PLEDKAB 170 1 5,70
054 006 09 Geeignet für Typ: 18 W PLEDKAB 220 1 8,45

LED-EinbauleuchtenFEILO SYLVANIA

LED Deckeneinbaustrahler
LED Deckeneinbaustrahler, Serie: SylFlat
13W, 18W & 23W dimmbare LED Downlights als Einbau- oder Anbauvariante, Ideal für Flure und Funkti
onstrakte sowie für Anwendungsbereiche, in denen eine lange Brenndauer und hohe Schaltzyklen gefor
dert sind, SylFlat LED ist in rund und eckig in jeweils unterschiedlichen Abmessungen verfügbar, SylFlat
LED profitiert von einem schlanken Design sowie einem opalen Diffusor, der für eine gleichmäßige Licht
verteilung sorgt, 3.000K (Warmweiß) oder 4.000K,Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 2.000lm, lange
Lebensdauer von 25.000 Stunden
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit:
IK06

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Länge 
mm

Lichtstrom 
lm

Außendurch
messer mm

Höhe/Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Rund
330 247 74 13W/830 155 1040 172 22 155 0053308 1 23,70
330 247 76 13W/840 155 1190 172 22 155 0053313 1 23,70

Quadratisch
330 127 62 18W/830 206 1150 226 25 206 0053311 1 27,90
330 127 64 18W/840 206 1530 226 25 206 0053315 1 27,90
330 127 63 23W/830 205 1940 222 26 205 0053312 1 30,37
330 127 65 23W/840 205 2220 222 26 205 0053316 1 30,37

LED Einbaustrahler
LED Einbaustrahler, Serie: StartSpot
Akzent-Downlight mit integrierter LED und einer hohen Systemeffizienz, schwenkbare Version mit IP20
Schutzart, starre Version mit IP65 Schutzart, für Deckenausschnitte von 65-74mm, ermöglicht den
direkten Austausch mit den meisten Halogen-Downlights, Geringe Wartungskosten, da 30.000 Stunden
Lebensdauer
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Länge: 86 mm, Breite: 86 mm, Höhe/Tiefe: 60 mm, Schutzklasse: II,
Außendurchmesser: 60 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

Nicht dimmbar
330 123 71 5 400 3000 IP20 0053543 1 11,60
330 123 72 5 420 4000 IP20 0053544 1 11,60
330 123 73 6,5 540 3000 IP65 0053545 1 11,60
330 123 74 6,5 580 4000 IP65 0053546 1 11,60
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LED-EinbauleuchtenLEDVANCE
LED-Einbauleuchten
Produktvorteile: Hohe Lichtausbeute. Bis zu 50 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen
Leuchten. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. 5 Jahre Garantie. Externer Treiber für
erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern). Sehr flaches Aluminiumgehäuse (nur
10,5 mm) mit matt-weissem Rahmen. Produkteigenschaften: Schutzart: IP20. Aluminiumgehäuse,
Polystyrol-Diffuser. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10…+45 °C. Anwendungsgebiete:
Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Flure. Büroräume. Konferenzräume. Empfangsbe
reiche. Eingangsbereiche. Aufzüge. Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x
625 mm. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
Abstand

Farbtemperatur: 3000 - 3000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 10,5 mm, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: II, Breite: 620,0 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 063 18 620,0 33,00 3100 PANELLED625 1 113,50

LED-Einbauleuchten
bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden), externer
Treiber für erweiterte Flexibilität, Lichtleiterplatte mit Mikrostruktur und nicht vergilbendem Material für
eine lange Lebensdauer, einfache und schnelle Installation, flimmerarmes Licht dank speziellem elektroni
schen Vorschaltgerät, 5 Jahre Garantie, Lebensdauer (L80/B50): bis zu 60.000 h, Aluminiumgehäuse,
PMMA-Diffuser, hohe Systemeffizienz von bis zu 120 lm/W, anfängliche Farbkonsistenz: < 4 SDCM
(Schwellwerteinheit), Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10° +40 °C, Schutzart: IP54, Anwen
dungsgebiete: direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen, Flure, Büroräume, Konferenzräume,
Empfangsbereiche, Krankenhäuser, Labore, geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von
625 x 625 mm, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich, Sicherungsseil für Leuchten
enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 12,6 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: II, Breite: 620,0 mm,
Einbauhöhe/-tiefe: 50 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK04

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 204 85 620,0 36,00 3000 - 3000 PANELLED625 1 152,00

LED-EinbauleuchtenNOBILE

LED Panel
LED Panel Flat Q1
LED Panel Flat zur schnellen, einfachen Montage, die lichtstarke Einbau- und Aufbaulösung. Betriebsgerät:
inklusive, Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand. 
Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör für Pendelabhängung oder Wand-/Deckenaufbau. 
Material: Aluminium natur/PMMA-Diffusorscheibe 
Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 290x290 mm
Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L80/
B30)
Abstand

Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 10 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: III, Breite: 310 mm,
Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 60 neutralweiß 18W 310 1560141143 1 150,00
330 070 61 warmweiß 18W 310 1560141243 1 150,00
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LED Panel
LED Panel Flat R2
LED Panel Flat zur schnellen, einfachen Montage, die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken
625.
Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör für die Pendelabhängung oder Wand-/Deckenaufbau.
Betriebsgerät: inklusive 
Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
Material: Aluminium natur/PMMA-Diffusorscheibe
Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 1225x288 mm
Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L80/
B30)

Abstand

Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 12 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: III, Breite: 308 mm,
Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 37 warmweiß 40W, 3600 lm 1245 1560701240 1 260,00
330 070 36 neutralweiß 40W, 4000 lm 1245 1560701140 1 260,00

LED Panel
LED Panel Flat Q2
LED Panel Flat zur schnellen, einfachen Montage, die lichtstarke Einbaulösung für gängige Modulecken
625, passendes Betriebsgerät für die Leuchte ist im Lieferumfang enthalten, bitte bestellen Sie separat
das optionale Zubehör für Pendelabhängung oder Wand-/Deckenaufbau
Betriebsgerät inklusive, Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand, Material: Aluminium natur/PMMA-
Diffusorscheibe, Deckenausschnitt (LxB) als Einlegeleuchte: 600x600 mm, Farbwiedergabe: Ra >80, Farb
abstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L80/B30)
Abstand

Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 10 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: III, Breite: 620 mm,
Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 056 82 warmweiß 45W, 4000 lm 620 1560401240 1 240,00

LED Panel Q2S UGR19 nicht dimmbar
LED Panel zur schnellen, einfachen Montage<BR>Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in Räumen
mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR19). Mit einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei
y 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Die
gleichmäßige Lichtverteilung fördert eine angenehme Atmosphäre und erzeugt normgerechte Lichtver
hältnisse, unabhängig von der Anordnung der Leuchten im Raum. Betriebsgerät: inklusive; Dimmung:
nicht dimmbar. Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör. Material: Aluminium weiß lackiert/
PMMA-Microprismenscheibe, Abmessungen (LxBxH): 622x622x9 mm, Deckenausschnitt (LxB) Einbau
leuchte: 608x608 mm, Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 600x600 mm, Farbtemperatur: ca. 3000 K
(warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß), Farbwiedergabe: Ra >80; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM,
Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000 h
Abstand

Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40, Breite: 622 mm,
Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 247 12 622 28 830 1570461410 1 216,00
330 247 11 622 28 840 1570461310 1 216,00

LED Panel Q2S nicht dimmbar
LED Panel zur schnellen, einfachen Montage
Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken 625.Betriebsgerät (ENEC): inklusive; Dimmung:
nicht dimmbar, Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör. Material: Aluminium weiß lackiert/
PMMA-Diffusorscheibe, Abmessungen (LxBxH): 622x622x9 mm,Deckenausschnitt (LxB) als Einbau
leuchte: 608x608 mm, Deckenausschnitt (LxB) als Einlegeleuchte: 600x600 mm, Farbtemperatur: ca.
3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß), Farbwiedergabe: Ra >80; Farbabstand (MacAdam): 3
SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B30 50.000 h
Abstand

Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40, Breite: 622 mm,
Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 270 64 622 40 830 1570401443 1 206,00
330 270 63 622 40 840 1570401343 1 206,00
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LED SPOT 68 FP
LED SPOT 68 FP für die Anforderung an den Brandschutz, SMD LED
Installation in Standard-Deckenausausschnitte von 68 mm – so präsentiert sich das innovative Downlight
für Brandschutzanwendungen (bis zu 90 Minuten, BS476-21:1987), Anwendungsgebiete: Vom Hotel über
Museum und noch wichtiger: die eigenen vier Wänden – on top kommt der Einsatz im Innen- und Außen
bereich, dank IP65, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Licht
strom: ca. 700 lm (neutralweiß); ca. 680 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca.
3000 K (warmweiß), Material: Aluminium; Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert; Linse: optische
Linse,Betriebsgerätempfehlung: EL-350mA, Lebensdauer: L70 B50 40.000 Std. Beim Einbau auf ein
Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken.
Abstand

Höhe/Tiefe: 50 mm, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED,
Außendurchmesser: 90 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 251 46 Chrom 6,6 840 1861680210 1 28,50
330 251 47 Chrom 6,6 830 1861680220 1 28,50
330 251 51 schwarz matt 6,6 830 1861680520 1 27,50
330 251 50 schwarz matt 6,6 840 1861680510 1 27,50
330 251 48 edel-gebürstet 6,6 840 1861680410 1 28,50
330 251 49 edel-gebürstet 6,6 830 1861680420 1 28,50
330 251 44 weiß matt 6,6 840 1861680110 1 27,50
330 251 45 weiß matt 6,6 830 1861680120 1 27,50
330 251 52 Nickel 6,6 840 1861680910 1 28,50
330 251 53 Nickel 6,6 830 1861680920 1 28,50

LED Downlight A 5068 Aufbau
COB LED, schwenkbar
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung
Frontglas, Echtglasreflektor, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94, Lichtstrom: ca. 920 lm (neutralweiß);
ca. 850 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß), Farbabstand
(MacAdam): 3 SDCM, Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Abstand

Höhe/Tiefe: 65 mm, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne,
Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 89 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 65 Nickel 9,5 930 1856676923 1 99,00
330 315 64 Nickel 9,5 940 1856676913 1 99,00
330 315 63 Chrom 9,5 930 1856676223 1 99,00
330 315 62 Chrom 9,5 940 1856676213 1 99,00
330 315 61 Chrom matt 9,5 930 1856676123 1 99,00
330 315 60 Chrom matt 9,5 940 1856676113 1 99,00
330 315 67 weiß matt 9,5 930 1856676023 1 99,00
330 315 66 weiß matt 9,5 940 1856676013 1 99,00
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LED Downlight 5068 ECO Flat
COB LED, schwenkbar
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung, Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Kühlkörper aus 100% Aluminium, Hervor
ragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Lichtstrom: ca. 750 lm (neutral
weiß); ca. 700 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß), Lebens
dauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Abstand

Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne,
Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 88 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 250 92 weiss matt 4000 K 8 1856756013 1 22,15
330 250 93 weiss matt 3000 K 8 1856756023 1 22,15
330 250 94 Chrom matt 4000 K 8 1856756113 1 26,15
330 250 95 Chrom matt 3000 K 8 1856756123 1 26,15
330 250 96 Chrom 4000 K 8 1856756213 1 26,15
330 250 97 Chrom 3000 K 8 1856756223 1 26,15
330 250 98 Nickel gebürstet 4000 K 8 1856756913 1 26,15
330 250 99 Nickel gebürstet 3000 K 8 1856756923 1 26,15
330 251 00 weiss matt 4000 K 8 1856766013 1 22,15
330 251 01 weiss matt 3000 K 8 1856766023 1 22,15
330 251 02 Chrom matt 4000 K 8 1856766113 1 26,15
330 251 03 Chrom matt 3000 K 8 1856766123 1 26,15
330 251 04 Chrom 4000 K 8 1856766213 1 26,15
330 251 05 Chrom 3000 K 8 1856766223 1 26,15
330 251 06 Nickel gebürstet 4000 K 8 1856766913 1 26,15
330 251 07 Nickel gebürstet 3000 K 8 1856766923 1 26,15

LED Downlight 5068 ECO Flat IP44
COB LED
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung, Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Kühlkörper aus 100% Aluminium, Hervor
ragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 750 lm (neutral
weiß); ca. 700 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß), Lebens
dauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Abstand

Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne,
Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 80 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 251 39 Nickel gebürstet 3000 K 8 1856806923 1 26,15
330 251 38 Nickel gebürstet 4000 K 8 1856806913 1 26,15
330 251 37 Chrom 3000 K 8 1856806223 1 26,15
330 251 36 Chrom 4000 K 8 1856806213 1 26,15
330 251 35 Chrom matt 3000 K 8 1856806123 1 26,15
330 251 34 Chrom matt 4000 K 8 1856806113 1 26,15
330 251 33 weiss matt 3000 K 8 1856806023 1 22,15
330 251 32 weiss matt 4000 K 8 1856806013 1 22,15
330 251 31 Nickel gebürstet 3000 K 8 1856796923 1 26,15
330 251 30 Nickel gebürstet 4000 K 8 1856796913 1 26,15
330 251 29 Chrom 3000 K 8 1856796223 1 26,15
330 251 28 Chrom 4000 K 8 1856796213 1 26,15
330 251 27 Chrom matt 3000 K 8 1856796123 1 26,15
330 251 26 Chrom matt 4000 K 8 1856796113 1 26,15
330 251 25 weiss matt 3000 K 8 1856796023 1 22,15
330 251 24 weiss matt 4000 K 8 1856796013 1 22,15
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LED Downlight 5068 ECO Flat blendfrei
blendfrei, COB LED
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Kühlkörper aus 100% Aluminium, Hervor
ragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Lichtstrom: ca. 800 lm, Farbtempe
ratur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß), Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Abstand

Höhe/Tiefe: 44 mm, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne,
Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 89 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 69 weiss matt 8 940 1856908013 1 33,15
330 315 68 weiss matt 8 930 1856908023 1 33,15
330 251 40 weiss matt 8 940 1856906013 1 33,15
330 251 41 weiss matt 8 930 1856906023 1 33,15

LED Downlight 5068Q ECO Flat
quadratisch, COB LED, schwenkbar
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung, Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Kühlkörper aus 100% Aluminium, Hervor
ragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 750 lm (neutral
weiß); ca. 700 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß), Lebens
dauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Abstand

Länge: 88 mm, Breite: 88 mm, Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch,
Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 251 23 Nickel gebürstet 3000 K 8 1856786923 1 29,35
330 251 22 Nickel gebürstet 4000 K 8 1856786913 1 29,35
330 251 21 Chrom 3000 K 8 1856786223 1 29,35
330 251 19 Chrom matt 3000 K 8 1856786123 1 29,35
330 251 18 Chrom matt 4000 K 8 1856786113 1 29,35
330 251 17 weiss matt 3000 K 8 1856786023 1 26,15
330 251 16 weiss matt 4000 K 8 1856786013 1 26,15
330 251 15 Nickel gebürstet 3000 K 8 1856776923 1 29,35
330 251 14 Nickel gebürstet 4000 K 8 1856776913 1 29,35
330 251 13 Chrom 3000 K 8 1856776223 1 29,35
330 251 12 Chrom 4000 K 8 1856776213 1 29,35
330 251 11 chrom matt 3000 K 8 1856776123 1 29,35
330 251 10 Chrom matt 4000 K 8 1856776113 1 29,35
330 251 09 weiss matt 3000 K 8 1856776023 1 26,15
330 251 08 weiss matt 4000 K 8 1856776013 1 26,15

LED Downlight A 5068 T Flat IP44
COB LED
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung, Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Frontglas, Echtglasreflektor, Kühlkörper
aus 100% Aluminium, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Licht
strom: ca. 920 lm (neutralweiß); ca. 850 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca.
3000 K (warmweiß): ca. 2700 K/ 800 lm (halogenweiß), Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Abstand

Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne,
Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 80 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 39 Chrom matt 8 940 1856870113 1 96,00
330 315 40 Chrom matt 8 930 1856870123 1 96,00
330 315 41 Chrom matt 8 927 1856870133 1 96,00
330 315 42 Chrom 8 940 1856870213 1 94,00
330 315 43 Chrom 8 930 1856870223 1 94,00
330 315 44 Chrom 8 927 1856870233 1 94,00
330 315 45 Nickel gebürstet 8 940 1856870913 1 97,00
330 315 46 Nickel gebürstet 8 930 1856870923 1 97,00
330 315 47 Nickel gebürstet 8 927 1856870933 1 97,00
330 315 48 weiss matt 8 940 1856871013 1 93,00
330 315 49 weiss matt 8 930 1856871023 1 93,00
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LED Downlight A 5068 T Flat
COB LED, schwenkbar
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung, Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Frontglas, Echtglasreflektor, Kühlkörper
aus 100% Aluminium, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Licht
strom: ca. 920 lm (neutralweiß); ca. 800 lm (halogenweiß), ca. 850 lm (warmweiß), Farbtemperatur: ca.
4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß): ca. 2700 K (halogenweiß), Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/
B10)
Abstand

Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne,
Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 88 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 38 weiss matt 8 927 1856861033 1 93,00
330 315 37 weiss matt 8 930 1856861023 1 93,00
330 315 36 weiss matt 8 940 1856861013 1 93,00
330 315 35 Nickel gebürstet 8 927 1856860933 1 97,00
330 315 34 Nickel gebürstet 8 930 1856860923 1 97,00
330 315 33 Nickel gebürstet 8 940 1856860913 1 97,00
330 315 32 Chrom 8 927 1856860233 1 94,00
330 315 31 Chrom 8 930 1856860223 1 94,00
330 315 30 Chrom 8 940 1856860213 1 94,00
330 315 29 Chrom matt 8 927 1856860133 1 96,00
330 315 28 Chrom matt 8 930 1856860123 1 96,00

LED Downlight A 5068Q T Flat
quadratisch, COB LED, schwenkbar
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung, Idealer Problemlöser für Decken mit
geringer Einbautiefe, passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Frontglas, Echtglasreflektor, Kühlkörper
aus 100% Aluminium, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra > 90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Licht
strom: ca. 920 lm (neutralweiß); ca. 800 lm (halogenweiß); ca. 850 ml (warmweiß), Farbtemperatur: ca.
4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß): ca. 2700 K (halogenweiß), Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/
B10)
Abstand

Länge: 88 mm, Breite: 88 mm, Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch,
Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 50 Chrom matt 8 930 1856850123 1 99,00
330 315 51 Chrom matt 8 927 1856850133 1 99,00
330 315 27 Chrom matt 8 940 1856860113 1 96,00
330 315 52 Chrom 8 940 1856850213 1 97,00
330 315 53 Chrom 8 930 1856850223 1 97,00
330 315 54 Chrom 8 927 1856850233 1 97,00
330 315 55 Nickel gebürstet 8 940 1856850913 1 100,00
330 315 56 Nickel gebürstet 8 930 1856850923 1 100,00
330 315 57 Nickel gebürstet 8 927 1856850933 1 100,00
330 315 58 weiss matt 8 940 1856851013 1 96,00
330 315 59 weiss matt 8 930 1856851023 1 96,00
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LED Panel Flat 130 R/190 R
LED Panel Flat rund
gleichmäßige LED-Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Anschlussbox mit Durchgangs
verdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen, für direkten Anschluss an Netzspannung (220-240 V), Aluminium/
PMMA-Diffusorscheibe, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, mittlere Lebensdauer der LEDs: 50.000
Std. (lt. LED Herstellerangaben), Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Farbwiedergabe: Ra >80
Abstand

Gehäusefarbe: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: III, Schlagfestigkeit: ohne

Art.-Nr. Farbe Ausfüh
rung

Außendurch
messer mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 042 38 Gehäuse: weiß 10W, 840 175 23 LED PANEL 130R 1 80,00
330 042 39 Gehäuse: weiß 10W, 830 175 23 LED PANEL 130R 1 80,00
330 042 40 Gehäuse: Titan-matt 10W, 840 175 23 LED PANEL 130R 1 80,00
330 042 41 Gehäuse: Titan-matt 10W, 830 175 23 LED PANEL 130R 1 80,00
330 042 46 Gehäuse: weiß 13W, 840 225 22 LED PANEL 190R 1 93,00
330 042 47 Gehäuse: weiß 13W, 830 225 22 LED PANEL 190R 1 93,00
330 042 48 Gehäuse: Titan-matt 13W, 840 225 22 LED PANEL 190R 1 93,00
330 042 49 Gehäuse: Titan-matt 13W, 830 225 22 LED PANEL 190R 1 93,00

LED Panel R1S
Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Paneeldecken 100/200, Betriebsgerät (ENEC): inklusive,
Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand, Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör: Wand-/
Deckenmontage, Einbaufeder, Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Abmessungen
(LxBxH): 1245x185x9 mm, Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 1230x170 mm, Deckenausschnitt (LxB)
Einlegeleuchte: 1221x161 mm, Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß), Farb
wiedergabe: Ra >80; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B30 50.000 h,
DaliI und nicht dimmbares LED Betriebsgerät auf Anfrage erhältlich.
Abstand

Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40, Breite: 185 mm, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 26 38W/830 1245 weiß 1570521210 1 240,00
330 315 25 38W/840 1245 weiß 1570521110 1 240,00

LED Panel R2S UGR<19
LED Panel zur schnellen, einfachen Montage
Die lichtstarke Einbaulösung für den Einsatz in gängige Moduldecken 625 und in Räumen mit einer Anfor
derung an die Blendungsbegrenzung (UGR19). Mit einer Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y 65° ist die
Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet. Betriebsgerät inklu
sive; nicht dimmbar. Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör. Material: Aluminium weiß lackiert/
PMMA-Microprismenscheibe; Deckenausschnitt (LxB) Einbauleuchte: 1230x290 mm, Deckenausschnitt
(LxB) Einlegeleuchte: 1221x284 mm, Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß),
Farbwiedergabe: Ra >80; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B10 50.000 h
Abstand

Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40, Breite: 308 mm, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 24 38W/830 1245 weiß 1570801243 1 236,00
330 315 23 38W/840 1245 weiß 1570801143 1 236,00

LED Panel R2S 1-10V
LED Panel zur schnellen, einfachen Montage
Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken 625, Betriebsgerät inklusive; Dimmung 1-10V,
PWM (10V), Endwiderstand, Bitte bestellen Sie separat das optionale Zubehör. Material: Aluminium weiß
lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Abmessungen (LxBxH): 1245x308x9 mm, Deckenausschnitt (LxB) Einbau
leuchte: 1230x290 mm, Deckenausschnitt (LxB) Einlegeleuchte: 1221x284 mm, Farbtemperatur: ca. 3000
K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß), Farbwiedergabe: Ra >80; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM,
Bemessungslebensdauer: L80 B30 50.000 h, Dali und nicht dimmbares LED Betriebsgerät auf Anfrage
erhältlich.
Abstand

Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40, Breite: 308 mm, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 22 38W/830 1245 weiß 1570701243 1 250,00
330 315 21 38W/840 1245 weiß 1570701143 1 250,00
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Linear LED Panel 120/145
Das ultraflache Lichtfeld ermöglicht durch seine Bauform leicht wirkende Lichtinstallationen – selbst bei
niedrigen oder abgehängten Decken. Die Panels lassen sich mittels Befestigungsclips einfach zu einem
Lichtband verbinden und dank der Durchgangsverdrahtung wird das Erscheinungsbild nicht durch herab
hängende Kabel gestört, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Farbwiedergabe: Ra > 80, Bemessungsle
bensdauer: 50.000 h (L80/B30), Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4100 K (neutralweiß)
Lieferung inklusive: 2 Seile je ca. 2 m, 2 Seilabhängungen, 2 Seilhalterungen, 4 Befestigungsblättchen,
Material: Aluminium eloxiert/PMMA-Diffusorscheibe
Abstand

B: 150 mm, Schutzart: IP40, Schutzklasse: III, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Lampen L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Linear LED Panel 120
327 196 73 35 W, 3000K 1 1200 1566125012 1 252,00
330 139 61 35 W, 4100K 1 1200 1566125011 1 252,00

Linear LED Panel 145
327 196 74 42 W, 4100K 1 1450 1566155011 1 302,40
327 196 75 42 W, 3000K 1 1450 1566155012 1 302,40

Seilabhängung
Seilabhängung 4er Set für LED Panel Flat, Verwandelt jede LED Panel Flat in eine elegante Pendelleuchte
Lieferung inklusive: je 4 Seile, Hülsen, Halterungen, Dübel und Befestigungsschrauben
Geeignet für: LED Panel Flat Q1, R1S, R2, Q2, Q2S UGR=<19, R2S, Q2S
Material: Stahl
Pendellänge: 150 cm, stufenlos verstellbar

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 049 35 grau 1560960000 1 28,90

Wand-/Deckenmontageset LED Panel Flat
für eine elegante Wand- oder Deckenmontage, ob als Wand- oder Deckenleuchte, mit diesem Zubehör
wird die LED Panel Flat optimal in Szene gesetzt, durch die aufeinander abgestimmten Abmessungen der
Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Wand/
Decke möglich.
Lieferung erfolgt inklusive Schrauben, Halterungen und Dübel, Material: Aluminium, Gewicht: 280 g, 4er-
Set

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 049 36 weiß 1560970000 1 28,90

LED Panel Flat R2 uplight UGR<19
Rechteckige Pendelleuchte
die Pendelleuchte gibt sowohl helles als auch diffuses und stimmungsvolles Licht ab, ein angenehmes
Grundlicht zur Decke hin, hell und gleichmäßig nach unten, wie es von einer Pendelleuchte gewünscht ist,
auch für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR=<19), mit einer
Leuchtdichte von <3000cd/m  bei y = 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bild
schirmarbeitsplätzen geeignet, Betriebsgerät: inklusive, Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand,
Lichtverteilung: 30% nach oben, 70% nach unten, Y-Seilabhängung (ca. 1,5 m): inklusive ,Baldachin:
inklusive, zum Unterbringen des LED Betriebsgerätes ,Material: Aluminium natur/PMMA-Diffusorscheibe ,
Abmessungen (LxBxH): 1245x308x12 mm, Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM,
Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L80/B30), Dali und nicht dimmbares LED Betriebsgerät auf Anfrage
erhältlich, Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß)
Abstand

B: 308 mm, Schutzart: IP40, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Lampen L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 056 83 40W, 3000k 1 1245 1560731140 1 290,00
330 056 84 40W, 3000K 1 1245 1560731240 1 290,00



12/21

12

LED-EinbauleuchtenPHILIPS
LED Einbaustrahler
ClearAccentLED Einbaustrahler bieten dank dem Standard-Deckenausschnitt von 68mm und der Halogen-
Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50W NV-Halogenstrahler. Das attraktive
Erscheinungsbild, das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis und die hohe Effizienzerleichtern den
Umstieg aufLED-Technologie. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte
Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Länge: 80 mm, Breite: 80 mm, Höhe/Tiefe: 57 mm, Schutzklasse: II,
Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK02, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Außendurchmesser: 80 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 066 02 6 500 3000 - 3000 07269199 1 24,00

LED-EinbauleuchtenRIDI

LED Einbauleuchten
Einzelleuchte für Deckenmodul 625. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.
Schutzart IP40 raumseitig und IP20 deckenseitig. Rahmen OS aus Aluminium-Strangpressprofil mit einge
legter opaler Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA oder Rahmen MPS aus Aluminium-
Strangpressprofil mit eingelegter transparenter Kunstglasscheibe aus UV-beständigem PMMA mit Micro
prismenstruktur zur Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Elektronischer
Konverter für LED, 230 Volt, 0/50 -60 Hz und innenliegender Anschlussklemme. Betrieb in Schutzklein
spannung kleiner 60 Volt (SELV-konform)..LED-Module als Flächenplatine bestückt mit Mid-Power LEDs,
Farbwiedergabeindex CRI>80, Farbtemperatur 4000 K, incl. Leuchtmittel
Abstand

Systemleistung: 32 W, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Breite: 622 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Lichtstrom lm Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 030 15 622 3926 60 EBRE-LED 414/5200-840 MPS 1 358,80
327 030 01 622 4196 90 EBRE-LED 418/5200-840 OS 1 241,60

LED Einbauleuchten
Serie FPL
LED-Einlegeleuchte Einzelleuchte, flache Bauform, Schutzart IP40 für Deckenmodul 625. Kanteneinspei
sung durch seitlich angebrachte LED-Module zur Einstreuung des Lichtstroms. LED-Module als Linearpla
tine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Stabiler Leuch
tenrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, Breite 25 mm, weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL9016).
Rückseite aus Stahlblech, verzinkt. Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (...-840).
Schutzklasse II, Treiber als unabhängiges Gerät. Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner
60 Volt (SELV-konform). Rahmen MPS aus Aluminium-Strangpressprofil mit eingelegter Strukturscheibe
aus UV-beständigem PMMA zur Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung, Struktur
außen liegend. Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Rahmen OS aus Aluminium-
Strangpressprofil mit eingelegter opaler Scheibe aus UV-beständigem PMMA. Scheibe aus hochwertigem,
beidseitig mattiertem Material. Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 10 mm, Schutzart (IP): IP40,
Schutzklasse: I, Breite: 620 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 170 35 620 38 4100 FPL-EQ 622/4000-840 OS 1 95,00
327 170 36 620 38 4100 FPL-EQ 622/4000-840 OS-DA 1 163,00
327 170 33 620 38 4100 FPL-EQ 622/4000-840 MPS 1 115,40
327 170 34 620 38 4100 FPL-EQ 622/4000-840 MPS-DA 1 176,50

Aufbaurahmen
Metallrahmen, weiß, pulverbeschichtet, zum anbauen oder abpendeln der FPL-EQ 625 Leuchtenserie
Abstand

Geeignet für HV-Leuchten: nein, Geeignet für NV-Leuchten: nein

Art.-Nr. Mit Betriebsgeräteraum Werkstoff Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 235 70 nein Stahl sonstige ZBS-AR FPL-EQ 622 1 66,60
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Compact Comfit Langfeldleuchten
Einzelleuchte für Deckeneinbau, mit Spiegelraster hoch reflektierend (MIRO®), hochglänzend, je nach
Ausführung schaltbar oder Lichtsteuerung über DALI, Gehäuse aus Stahlblech, signalweiß (RAL 9003),
Lebensdauer: 50.000h (L85/B50) M625
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 57 mm, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Breite: 621,00 mm, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 178 26 621,00 39 3980,00 5MR11B72ZN 1 240,00

Apollon Langfeldleuchten
Flache Einzelleuchte für Deckeneinbau, Deckenanbau oder abgehängte Montage, mit Mikroprismen
optik, breit strahlend, (UGR nicht mehr wie 19), je nach Ausführung schaltbar oder Lichtsteuerung über
DALI, sichtbarer Leuchtenrahmen aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), Leuchtenoberseite aus Stahl
blech, Anbaugehäuse aus Stahlblech, verkehrsweiß (RAL 9016), Lebensdauer: 50.000h (L80/B50)
Abstand

Systemleistung: 36 W, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 36 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II,
Breite: 622,00 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge mm Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 181 00 622,00 4020,00 4000 - 4000 0MQ111724W1 1 128,00
327 181 03 622,00 3810,00 3000 - 3000 0MQ111D23W1 1 175,00
327 180 99 622,00 3810,00 3000 - 3000 0MQ111723W1 1 128,00

Silica Langfeldleuchten 
Lichtliniensystem für abgehängte Montage, mit Hybrid-Optiksystem aus Linsen und Reflektor, direkt/
indirekt breit strahlend (L6 kl 3000 cd/m²), mit klarer Abdeckung, Lichtsteuerung über DALI, Gehäuse aus
Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile verkehrsweiß (RAL 9016) oder Alu,
eloxiert, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK, Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: Silber

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 59 2844 93 14160 5MX31BD2E4A 1 1386,00
327 274 65 1442 48 7070 5MX31BD1W4A 1 840,00
327 274 60 2844 93 14160 5MX31BD2W4A 1 1386,00
327 274 64 1442 48 7070 5MX31BD1E4A 1 840,00

Silica Langfeldleuchten 
Lichtliniensystem für Deckeneinbau, mit Hybrid-Optiksystem aus Linsen und Reflektor, direkt breit
strahlend (L65 nicht mehr wie 3000 cd/m²), mit klarer Abdeckung, Lichtsteuerung über DALI, Gehäuse
aus Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile reinweiß (RAL 9010), Schutzart: IP20,
Schutzklasse: SK I, Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 63 1462 31 4950 5MX11BD1W4A 1 730,00
327 274 67 2864 60 9910 5MX11BD2W4A 1 1277,50

Silica Langfeldleuchten
Lichtliniensystem für Deckeneinbau, mit Hybrid-Optiksystem aus Linsen und Wallwasherreflektor,
direkt asymmetrisch strahlend (L65 nicht weniger 3000 cd/m²), mit klarer Abdeckung, Lichtsteuerung
über DALI, Gehäuse aus Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile reinweiß (RAL
9010) oder Alu, eloxiert, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: Chrom

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 73 1462 31 4700 5MX12WD1W4A 1 821,25
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Silica Langfeldleuchten
Lichtliniensystem für Deckeneinbau, mit opaler Abdeckung, diffus strahlend, Lichtsteuerung über DALI,
Gehäuse aus Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile reinweiß (RAL 9010),
Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 70 1462 24 3010 5MX11DD1W4A 1 680,00

Silica Langfeldleuchten
Lichtliniensystem für Deckenanbau, mit Hybrid-Optiksystem aus Linsen und Wallwasherreflektor,
direkt asymmetrisch strahlend (L65 nicht weniger wie 3000 cd/m²), mit klarer Abdeckung, Lichtsteuerung
über DALI, Gehäuse aus Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile verkehrsweiß
(RAL 9016) oder Gehäuse Alu, eloxiert, Stirnteile weißaluminium (RAL9006), Schutzart: IP20, Schutzklasse:
SK I, Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: Silber

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 72 1440 31 4700 5MX22WD1W4A 1 765,00
327 274 71 1440 31 4700 5MX22WD1E4A 1 765,00

Silica Langfeldleuchten 
Lichtliniensystem für Deckenanbau, mit opaler Abdeckung, diffus strahlend, Lichtsteuerung über DALI,
Gehäuse aus Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile verkehrsweiß (RAL 9016)
oder Gehäuse Alu, eloxiert, Stirnteile weißaluminium (RAL9006), Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I,
Lebensdauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: Silber

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 69 1440 24 3010 5MX21DD1W4A 1 630,00

Silica Langfeldleuchten 
Lichtliniensystem für Deckenanbau, mit Hybrid-Optiksystem aus Linsen und Reflektor, direkt breit
strahlend (L65nicht weniger wie 3000 cd/m²), mit klarer Abdeckung, Lichtsteuerung über DALI, Gehäuse
aus Alu-Profil, Stirnteile aus Alu-Druckguss, Gehäuse und Stirnteile verkehrsweiß (RAL 9016) oder
Gehäuse Alu, eloxiert, Stirnteile weißaluminium (RAL9006), Schutzart: IP20, Schutzklasse: SK I, Lebens
dauer: 50.000h (L85/B50)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: Silber

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 68 2880 60 9910 5MX21BD2W4A 1 1190,00
327 274 61 1440 31 4950 5MX21BD1E4A 1 680,00
327 274 66 2880 60 9910 5MX21BD2E4A 1 1190,00
327 274 62 1440 31 4950 5MX21BD1W4A 1 680,00

Deckeneinbaumontage Element
Silica, Deckenmontage-Element, Montageart: Einbau, aus Aluminium/Eisen, Länge: 140 mm, Breite: 73
mm, Höhe: 82 mm, Klemmbereich: 1..25 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 07 5MX90102 1 30,00
330 315 06 5MX90101 1 35,00
330 315 08 5MX90103 1 65,00
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LED Einbauleuchten
LED-Einbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Für Systemdecken mit sichtbaren Trag
schienen. Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit
tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) <
19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m² für Ausstrah
lungswinkel oberhalb 65° rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Licht
austritt. Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom 2900 lm / 3600 lm. Anschlussleistung in Abhängig
keit des eingestellten Lichtstroms 28,00 W / 33,00 W. Leuchten-Lichtausbeute 2900 lm/W. Lichtfarbe
neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.
Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 35.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulver
beschichtet. Maße (L x B): 620 mm x 620 mm, Leuchtenhöhe 11 mm. Mit externem Betriebsgerät,
schaltbar. Betriebsgerät in Multi-Lumen-Ausführung, Lichtstromeinstellung im Auslieferungszustand: 3600
lm. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unab
hängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 2,9 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 11 mm, Schutzart (IP): IP40,
Schutzklasse: II, Breite: 620 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 160 mm, Nennspannung: 240 V, Schlagfestigkeit:
IK02

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 198 30 620 33 3600 2330 LED 7143540 1 68,10

LichtbandsystemREGIOLUX

Tragschienen
SDT Universal-Tragschiene
Modular aufgebautes Baukastensystem, bestehend aus den Grundelementen Tragschiene, Leuchtenein
sätzen, Lichtlenker sowie Verbindungs.- und Aufhängezubehör.
Abstand

Breite: 63 mm, Höhe: 46 mm, Schutzart (IP): sonstige, Schutzklasse: I, Werkstoff: Stahl, Integrierte
elektromechanische Kupplung: ja, Mit Verdrahtung: ja, Anzahl der Verdrahtungsadern: 5, Variabler
Geräteträgerabstand: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge 
mm

Querschnitt der
Verdrahtungs
adern mm²

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 038 16 weiß 3-längig 4605 2,5 SDT 1500/III 5x2.5 qmm vw 1 56,80
327 038 14 weiß 2-längig 3070 2,5 SDT 1500/II 5x2.5 qmm vw 1 41,20
327 105 79 weiß 1-längig 1535 2,5 SDT 58/I 5x2,5 qmm 1 30,60
327 042 15 weiß 3-längig 4605 1,5 SDT 1500/III 5x1.5 qmm vw 1 53,50
327 042 13 weiß 2-längig 3070 1,5 SDT 1500/II 5x1.5 qmm vw 1 38,00
327 049 96 weiß 1-längig 1535 1,5 SDT 1500/I 5x1.5 qmm vw 1 27,50
327 263 32 Aluminium 3-längig 4605 2,5 SDT 1500/III 5x2.5 qmm wa 1 61,80
327 263 31 Aluminium 2-längig 3070 2,5 SDT 1500/II 5x2.5 qmm wa 1 46,30
327 263 30 Aluminium 1-längig 1535 2,5 SDT 1500/I 5x2.5 qmm wa 1 35,70

REGIOLUX -Geräteträger
SDGOT (1852 ...) tiefstrahlend und SDGOB (1851...) breitstrahlend
Tragschiene aus profiliertem, verwindungssteifen Stahlblech, vorverzinkt, Geräteträger, aus verzinktem,
profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet, werkzeuglose Befestigung mit zwei inte
grierten Federverschlüssen, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016, Lichtverteilung direkt breitstrahlend
mittels LED-Einzellinsenoptik aus Kunststoff PMMA, Lichtlenker wartungsfreundlich durch leicht zu reinin
gende Oberfläche, Flachbandleitung werkseitig eingelegt und auf Schnellmontage-Buchsenteil verdrahtet
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Länge: 1531 mm, Breite:
55 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Geeignet
für Notlicht: nein, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 180 38 1 8000 37 SDGOT 8000 840 ET 1 213,00
327 180 37 1 6000 37 SDGOT 6000 840 ET 1 203,00
327 022 44 1 4000 37 SDGOT 4000 840 ET 1 203,00
327 180 36 1 8000 33 SDGOB 8000 840 ET 1 213,00
327 180 35 1 6000 33 SDGOB 6000 840 ET 1 203,00
327 021 62 1 4000 33 SDGOB 4000 840 ET 1 203,00
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Tragschienen T16
verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus beidseitig weiß kunstharzbeschichtetem, verzinktem Stahl
blech, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, mit durchgängigem 5-poligen Stromfüh
rungsprofil
Abstand

Breite: 64 mm, Höhe: 50 mm, Querschnitt der Verdrahtungsadern: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Werkstoff: Stahl, Mit Verdrahtung: ja, Anzahl der Verdrahtungsadern: 5

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 062 11 weiß 1-längig 1486 VLT-T16 801-5/R1X145 1 21,90
327 062 12 weiß 2-längig 2972 VLT-T16 802-5/R2X145 1 38,80
327 062 31 weiß 3-längig 4458 VLT-T16 803-5/R3X145 1 53,80

Tragschienen
verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus beidseitig weiß kunstharzbeschichtetem, verzinktem Stahl
blech, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, mit durchgängigem 5-poligen Stromfüh
rungsprofil
Abstand

Breite: 64 mm, Höhe: 50 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Werkstoff: Stahl, Mit Verdrahtung: ja,
Anzahl der Verdrahtungsadern: 5, Variabler Geräteträgerabstand: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 236 02 weiß 1-längig 1500 VLTM 1500-5 1 24,80
327 236 03 weiß 2-längig 3000 VLTM 3000-5 1 41,40
327 236 04 weiß 3-längig 4500 VLTM 4500-5 1 56,80

Geräteträger LED
LED-Geräteträger aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet. LED-Linearmodule
bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die SELV-konform betriebenen Platinen sind zur opti
malen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst. Lichtfarbe 4000 Kelvin (840).
Linearoptiken aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger.
Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch
mit der Tragschiene. Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLT.
Zusammen mit der Tragschiene VLT-T16 für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in
Schutzart IP20 und IP54, EEK: A++ - A
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert,
Länge: 1486 mm, Breite: 67 mm, Höhe/Tiefe: 64 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: I, Lichtverteilung:
symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm Werkstoff des Gehäuses Typ VPE/Stk. €/Stk.

VLG-F ...B: Linearoptik mit breitstrahlender Lichtverteilung
327 244 11 1 3611 Stahl VLG-F135-5NDWS-368B840 1 183,60
327 078 67 1 4537 Stahl VLG-F149-5NDWS-475B840 1 183,60
327 078 68 1 6760 Stahl VLG-F180-5NDWS-686B840 1 188,40
327 003 30 1 8149 Aluminium VLG-F180-5NDWS-880B840 1 198,40
327 078 69 2 9075 Stahl VLG-F249-5NDWS-950B840 1 267,80
327 244 13 2 16390 Aluminium VLG-F280-5NDWS-1770B840 1 327,00

VLG-F ...T: Linearoptik mit tiefstrahlender Lichtverteilung
327 074 16 1 3350 Stahl VLG-F135-5NDWS-368T840 1 183,60
327 093 31 1 4209 Stahl VLG-F149-5NDWS-475T840 1 183,60
327 093 32 1 6271 Stahl VLG-F180-5NDWS-686T840 1 188,40
327 178 92 1 7559 Aluminium VLG-F180-5NDWS-880T840 1 198,40
327 093 33 2 8418 Stahl VLG-F249-5NDWS-950T840 1 267,80
327 270 37 2 15204 Aluminium VLG-F280-5NDWS-1770T840 1 327,00
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Geräteträger
LED-Geräteträger aus stranggepresstem Aluminium mit Griffrille, weiß pulverbeschichtet, bestückt mit
Mid-Power-LED´s, die Platinen sind vollflächig auf das Aluminiumprofil angepresst, Lötstellen geprüft,
bzgl. Lunkerbildung und mechanischer Stabilität bei Vibration und Verwindung, werkzeuglos montierbar,
Geräteträger in Längsrichtung variabel positionierbar, Geräteträger ist mit einem elektronischen Konverter
für LED, 220-240 Volt und 0/50-60Hz, ausgerüstet, Steckergehäuse mit integriertem Verdrehschutz und
automatischer Zwangserdung
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Länge: 1500 mm, Breite: 67 mm,
Höhe/Tiefe: 66 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: I, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt,
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 235 98 1 8100 4000 - 4000 VLGFP1501-5NDWS840B0800 1 170,20
327 235 99 2 8100 4000 - 4000 VLGFP1502-5NDWS840B1800 1 251,80

Geräteträger
LED-Geräteträger aus stranggepresstem Aluminium mit Griffrille, weiß pulverbeschichtet, bestückt mit
Mid-Power-LED´s, die Platinen sind vollflächig auf das Aluminiumprofil angepresst, Lötstellen geprüft,
bzgl. Lunkerbildung und mechanischer Stabilität bei Vibration und Verwindung, werkzeuglos montierbar,
Geräteträger in Längsrichtung variabel positionierbar, Geräteträger ist mit einem elektronischen Konverter
für LED, 220-240 Volt und 0/50-60Hz, ausgerüstet, Ausgangsstrom des Konverters über RESFLEX stufig
einstellbar, Steckergehäuse mit integriertem Verdrehschutz und automatischer Zwangserdung
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Länge: 1500 mm, Breite: 67 mm,
Höhe/Tiefe: 66 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: I, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt,
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Lam
pen

Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 236 00 1 8300 4000 - 4000 VLGFP1501-5NDWS840B0850-RF 1 184,20
327 236 01 1 15500 4000 - 4000 VLGFP1502-5NDWS840B1800-RF 1 265,20

Blindabdeckungen
stranggepresstes Kunststoffprofil, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar

Art.-Nr. Farbe Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 059 81 weiß 1486 VLBK-T16 801 L=1486 1 6,70

Schutzart IP54, mit Dichtung
327 060 52 weiß 1476 VLSBK-T16 801 L=1476 1 7,80

Blindabdeckungen
stranggepresstes Kunststoffprofil, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar
Abstand

Höhe: 15 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Dichtung
327 236 07 weiß 1490 58 VLSBKM 1500 1 5,80
327 236 05 weiß 1500 58 VLBKM 1500 1 5,40

Netzeinspeisung 
Kontaktblock mit farblich codiertem Einspeisedeckel, werkzeuglos montierbar, eingebautem Verdreh
schutz, 5-polig

Art.-Nr. Farbe Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 059 11 weiß End-Einspeisung VLNE-5S NETZEINSP.-STARR 1 4,10
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Zubehör

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Tragschienenendeckel VLTE
327 045 18 VLTE TRAGSCHIENEN ENDDECKEL 1 1,00

Tragschienenaufhängung VLTHD
327 045 77 VLTHD Decke 1 1,20

Tragschienenverbinder VLTV-5
327 066 89 VLTV-5 TRAGSCHIENENVERBINDER 1 8,90

LichtbandsystemSITECO

Modario - Leuchteneinsätze
Modario® PSLeuchteneinsatz, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit
Stecker, dreipolig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230 V, AC/DC, 0/50..60 Hz, primäre lichttechn. Abde
ckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+50°C, bei Deckenanbau
Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5° C entspricht den Anforderungen
von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpa
ckungseinheit: 1 Stück
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: EVG, Länge: 1495,00 mm, Breite: 81,00 mm, Höhe/Tiefe: 82 mm,
Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Geeignet für
Notlicht: nein, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 173 31 Abstrahlwinkel: eng 8200,00 4000 - 4000 5TS811M1V4080 1 234,00
327 173 33 Abstrahlwinkel: breit 8200,00 4000 - 4000 5TS812M1V4080 1 234,00
327 173 39 Abstrahlwinkel: extrem eng 8010,00 4000 - 4000 5TS813M1V4080 1 277,00

Modario - Tragschienen
Modario®, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, zweilängig, Durchverdrahtung: 5x 2,5 mm, mit Klemme,
fünfpolig, max. 2,5 mm, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598
Abstand

Breite: 58,00 mm, Höhe: 43 mm, Querschnitt der Verdrahtungsadern: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Werkstoff: Stahl, Integrierte elektromechanische Kupplung: nein, Mit Verdrahtung: ja,
Anzahl der Verdrahtungsadern: 5, Variabler Geräteträgerabstand: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 065 78 Silber 1-längig 1495,00 5TR16150Q 1 59,30
327 025 46 weiß 1-längig 1495,00 5TR10150Q 1 51,90
327 025 49 weiß 2-längig 2392,00 5TR10250H 1 80,60
327 065 82 Silber 2-längig 2990,00 5TR16250Q 1 80,60
327 025 50 weiß 2-längig 2990,00 5TR10250Q 1 67,20

Modario - Tragschienen Zubehör
Stirnwand, Einspeisung Buchse,Stirnwand, aus PC, transparent

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 025 97 5TR9016 1 13,30
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Modario - Blindabdeckung
Modario®, Blindabdeckung, Blindabdeckung, Blindabdeckung, aus ABS, signalweiß (RAL 9003), 5x
Systemmaß, Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. Farbe Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 025 73 weiß 1495,00 5TR30200Q 1 10,90

Deckenbefestigung
Modario IP64, Modario IP20/IP40,

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 025 20 5LS91101EA 1 5,30

Deckenbefestigung mit Caddy-Clip
Modario® IP64, Modario® IP20/IP40, Deckenbefestigung mit Caddy-Clip, Deckenbefestigungselement,
Deckenbefestigungselement, aus Federstahl V2A, Caddy-Clip, aus Stahl, verzinkt, Traglast (Abhängung):
Tragkraft 16 kg, Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 025 96 5TR90142 1 18,90

Einseilabhängung
Vega®, Einseil-Abhänger, Deckenbefestigungselement, Deckenbefestigungselement, Baldachin, rund, aus
Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, aus Stahl

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 900 04 5MN91101 1 32,50

Einseilabhängung
Modario® IP20/IP40/IP64, Einseilabhängung, Schlaufe, Schlaufe aus Stahl, verzinkt, Seil aus Stahl,
verzinkt, Länge: 2.000 mm, Durchmesser: 1,5 mm, Abhängehöhe: bis zu 2,0 m, Traglast (Abhängung):
Tragkraft 20 kg, Befestigungsbügel, aus Federstahl, glänzend, Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 025 93 5TR901302 1 20,60

Doppelseilabhängung
Silica®, Doppel-Seilabhängung, Deckenbefestigungselement, Anschlussleitung in entsprechender Länge
bitte bauseits beistellen, Deckenbefestigungselement, aus Stahlblech, verzinkt, Baldachin, rund, aus
Kunststoff, Seil, aus Stahl, verzinkt, Durchmesser: 1,2 mm, Abhängehöhe: 0,4..0,6 m, Verpackungseinheit:
1 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 58 5LF91302BD 1 64,20

Kettenabhänger
Modario IP20/IP40/IP64, Kettenabhänger, Schienenbefestigung, Schienenbefestigung, aus Stahl, verzinkt,
Traglast (Abhängung): Tragkraft 30 kg

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 025 92 Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt 5TR9012 1 8,50
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Verbinder
Modario®, Zubehör Gehäuse, Verbinder, aus PC, transparent

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 026 03 5TR90675 1 3,90

LichtleistenPROTEC.class

T5 Lichtleisten
T5 Lichtleiste mit EVG, inkl. Leuchtmittel / Anschlusskabel 1,8 m mit geraden Steckern / Lichtfarbe 840.
Kunststoffgehäuse mit Schalter und Diffuser. Aneinanderreihung mit beiliegendem Verbindungsadapter,
max. 12 Leuchten / 420 Watt. Befestigung durch beiliegende Montageclips für Wand und Decke. Verbin
dungskabel optional erhältlich. Lichtstrom 8 W = 50 lm/W | 13 W =73 lm/W | 21 W = 79 lm/W | 28 W =84
lm/W | 35 W = 83 lm/W. EVG Wirkungsgrad A2 = 8 W / 13 W / 21 W / 28 W.EVG Wirkungsgard A3 = 35 W.

Abstand

Höhe/Tiefe: 42 mm, Breite: 23 mm

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 70 320 8 grau PLL T5 8 1 26,95
054 004 71 550 13 grau PLL T5 13 1 31,95
054 004 72 880 21 grau PLL T5 21 1 28,95
054 004 74 1470 35 grau PLL T5 35 1 57,90

LED-Lichtleisten
Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive - siehe PLL LED AG oder PLL LED AW. LED Unterbauleuche mit
Schalter und Diffusor. Integriertes Leuchtmittel (nicht tauschbar). Inklusive Montageclips für Wand- u.
Deckenmontage. Direkte Aneinanderreihung der Leuchten oder mit Verbindungskabel (max. 12 St.). Hohe
Lebensdauer ca. 30000 Std. Wartungsfrei. Anwendung: In Vouten, Nischen, Küchen, Schränke, Möbeln,
Vitrinen, Theken und Regale. Betriebsspannung: 230 V~ | 50Hz (Achtung! Anschlusskabel nicht inklusive).
Lichtfarbe: neutralweiß. Farbtemperatur: 4.000K. Schalter: An-/Aus Wippe. Gehäuse: Kunststoff, weiß.
Abdeckung: Opal. Montageclips (im Lieferumfang enthalten): Kunststoff (gerade u. gewinkelt). Schutzart:
IP20. Schutzklasse: II. Nicht kompatibel mit T5-Lichtleisten.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit
Schalter: ja

Art.-Nr. Max. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 46 4 300 4000 288 PLL LED 4 1 16,95
054 005 47 9 720 4000 549 PLL LED 9 1 17,95
054 005 48 13 1050 4000 849 PLL LED 13 1 25,95
054 005 49 18 1550 4000 1149 PLL LED 18 1 31,95
054 005 50 22 1800 4000 1449 PLL LED 22 1 39,95
054 006 38 4 300 3000 288 PLL LED 4 WW 1 16,95
054 006 39 9 720 3000 549 PLL LED 9 WW 1 17,95
054 006 40 13 1050 3000 849 PLL LED 13 WW 1 25,95
054 006 41 18 1550 3000 1149 PLL LED 18 WW 1 31,95
054 006 42 22 1800 3000 1449 PLL LED 22 WW 1 39,95
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Zubehör LED Lichtleisten
PLL LED AG: Anschlussleitung gerader Stecker LED Lichteiste. PLL LED AW: Anschlussleitung gewinkelter
Stecker LED Lichtleiste. PLL LED VK 15: Verbindungsleitung 15 cm. PLL LED VK 30: Verbindungsleitung 30
cm. PLL LED VK 60: Verbindungsleitung 60 cm. PLL LED PCG-10: 10x Befestigungsklammern Kunststoff
gerade. PLL LED PCW-10: 10x Befestigungsklammern Kunststoff abgewinkelt. PLL LED MCG-10: 10x
Befestigungsklammern Metall.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 52 Anschlussleitung gewinkelter Stecker 1,8 m PLL LED AW 1 2,65
054 005 53 Verbindungsleitung 15 cm PLL LED VK 15 1 1,85
054 005 56 10x Befestigungsklammern Kunststoff gerade PLL LED 4BK 1 3,15
054 005 51 Anschlussleitung gerader Stecker 1,8 m PLL LED AG 1 2,65
054 005 54 Verbindungsleitung 30 cm PLL LED VK 30 1 2,10
054 005 57 10x Befestigungsklammern Kunststoff abgewinkelt PLL LED 10BK 1 7,45
054 005 55 Verbindungsleitung 60 cm PLL LED VK 60 1 2,40

LichtleistenLEDVANCE

LED-Anbauleuchten
Kompakte Abmessungen, benötigt wenig Platz, nahtlose Verbindung mit bis zu 10 Leuchten pro Lichtband,
ohne sichtbare Kabel bei Kombination mit Linear Compact Batten, Winkelverdingung mit beiliegendem
Kabel möglich, hoher Lichtstrom bis zu 110 lm/W, verfügbare Längen von 300 bis 1200 mm, flimmer
armes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät,. transparente Endkappen, praktischer
Schalter direkt an der Leuchte verbaut, direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 36,0 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 28,0 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 172 02 313,0 4,00 3000 - 3000 LNCOMPSWITCH 1 15,00
327 172 03 313,0 4,00 4000 - 4000 LNCOMPSWITCH 1 15,00
327 171 98 573,0 8,00 3000 - 3000 LNCOMPSWITCH 1 17,40
327 171 99 573,0 8,00 4000 - 4000 LNCOMPSWITCH 1 17,40
327 172 01 1173 14,00 4000 - 4000 LNCOMPSWITCH 1 22,80

LED-Anbauleuchten
Kompakte Abmessungen, benötigt wenig Platz, nahtlose Verbindung ohne sichtbare Kabel bei Kombination
mit Linear Compact High Output, hoher Lichtstrom bis zu 2500 lm, verfügbare Längen von 600 bis 1500
mm, flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät, 5 Jahre Garantie, Ersatz für
konventionelle T8-Leuchten, Verdrahtung auf der Rückseite der Leuchte, transparente Endkappen
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 38,0 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 27,0 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 205 04 575,0 10,00 3000 - 3000 LNCOMPBATTEN 1 32,00
327 205 06 1175 20,00 3000 - 3000 LNCOMPBATTEN 1 37,00
327 205 07 1175 20,00 4000 - 4000 LNCOMPBATTEN 1 37,00
327 205 08 1475 25,00 3000 - 3000 LNCOMPBATTEN 1 43,00
327 205 09 1475 25,00 4000 - 4000 LNCOMPBATTEN 1 43,00
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LED-Anbauleuchten
Kompakte Abmessungen, benötigt wenig Platz, nahtlose Verbindung mit bis zu 10 Leuchten pro Lichtband,
ohne sichtbare Kabel bei Kombination mit Linear Compact Batten, flexible Installation in 2 verschiedenen
Winkeln durch 2 Befestigungsmöglichkeiten, hoher Lichtstrom bis zu 2500 lm, verfügbare Längen von
600 bis 1500 mm, flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät, 5 Jahre Garantie,
Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 36,0 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 24,0 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 172 04 573,0 10,00 3000 - 3000 LNCOMPACT HO 1 29,00
327 172 05 573,0 10,00 4000 - 4000 LNCOMPACT HO 1 29,00
327 172 06 1173 20,00 3000 - 3000 LNCOMPACT HO 1 37,00
327 172 07 1173 20,00 4000 - 4000 LNCOMPACT HO 1 37,00
327 172 09 1473 25,00 3000 - 3000 LNCOMPACT HO 1 43,00
327 172 08 1473 25,00 4000 - 4000 LNCOMPACT HO 1 43,00

LED-Anbauleuchten
Anbauleuchte mit hohen Lichtstrom, direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen, Innenrauman
wendungen, industrielle und gewerbliche Hallen, öffentlicher Raum, Korridore,Treppenhäuser, Keller,
Garagen, robustes Metallgehäuse und PC Diffusor, Verdrahtung auf der Rückseite der Leuchte, Durchver
drahtung möglich
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 74 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 62 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 206 49 1168 34 4400 3000 - 3000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 77,00
327 206 50 1168 34 4400 4000 - 4000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 77,00
327 206 51 1458 31 4000 3000 - 3000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 92,00
327 206 52 1458 31 4000 4000 - 4000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 92,00
327 206 53 1458 49 6400 3000 - 3000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 108,00
327 206 54 1458 49 6400 4000 - 4000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 108,00
327 206 55 1458 62 8000 3000 - 3000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 124,00
327 206 56 1458 62 8000 4000 - 4000 LINEAR ULTRA OUTPUT 1 124,00

LED-Anbauleuchten
LINEAR IndiviLED DIRECT
Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung, verschiedene Montageoptionen, bis zu 50 %
Energieersparnis verglichen mit T5-Lichtleisten, flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen
Vorschaltgerät, robustes Gehäuse mit IK06 jede LED mit individueller Linse und Reflektor für UGR <16 und
homogene Lichtverteilung, abgehängte Montage mit Abhängeset, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12:
850 °C, Anwendungsgebiete: direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen, Büroräume, Schulen,
Allgemeine Innenbeleuchtung, Korridore, Eingangsbereiche, Nahtlose Lichtbänder, Shopbeleuchtung
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 40,0 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 120,0 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 205 46 1199 34,00 3000 - 3000 LN INDIVILED DIRECT 1 190,00
327 205 47 1199 34,00 4000 - 4000 LN INDIVILED DIRECT 1 190,00
327 205 49 1488 25,00 3000 - 3000 LN INDIVILED DIRECT 1 190,00
327 205 50 1488 25,00 4000 - 4000 LN INDIVILED DIRECT 1 190,00
327 205 51 1488 48,00 3000 - 3000 LN INDIVILED DIRECT 1 254,00
327 205 52 1488 48,00 4000 - 4000 LN INDIVILED DIRECT 1 254,00
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LED-Anbauleuchten
Metallgehäuse für T8-LED-Lampen (G13-Sockel), direkter Betrieb mit 230-V-
Netzspannung, Durchverdrahtung möglich, Anschluss über enthaltene Steckklemme, einfache und flexible
Austauschbarkeit der T8 LED Retrofitlampen, kein Ausfallrisiko durch Vertauschen der Anschlüsse von LED
Retrofitlampen, Anschluss über die Rückseite oder per Durchverdrahtung, kompakte Abmessungen
Abstand

Farbe: weiß, Mit Leuchtmittel: nein, Fassung: G13, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Elektrischer
Anschluss mit Stecksystem: nein, Mit Schalter: nein, Höhe/Tiefe: 66,0 mm

Art.-Nr. B mm L mm Lampen Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 206 45 50,0 1234 1 LN HOUSING 1 17,50
327 206 46 83,0 1234 2 LN HOUSING 1 23,00
327 206 47 50,0 1532 1 LN HOUSING 1 20,00
327 206 48 83,0 1532 2 LN HOUSING 1 26,00

LED-Hängeleuchten
LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIREKT
Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung, verschiedene Montageoptionen, bis zu 50 %
Energieersparnis verglichen mit T5-Lichtleisten, flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen
Vorschaltgerät, robustes Gehäuse mit IK06 jede LED mit individueller Linse und Reflektor für UGR <16 und
homogene Lichtverteilung, abgehängte Montage mit Abhängeset, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12:
850 °C, Anwendungsgebiete: direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen, Büroräume, Schulen,
Allgemeine Innenbeleuchtung, Korridore, Eingangsbereiche, Nahtlose Lichtbänder, Shopbeleuchtung
Abstand

B: 120,0 mm, Höhe/Tiefe: 40,0 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: EVG, Werkstoff des
Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Farbtemperatur K Lichtstrom 
lm

Max. Systemleistung 
W

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 205 55 4000 - 4000 5050 42,00 1199 LN INDIVILED D/I 1 254,00
327 205 53 3000 - 3000 4650 42,00 1199 LN INDIVILED D/I 1 254,00
327 205 56 3000 - 3000 6150 56,00 1488 LN INDIVILED D/I 1 318,00
327 205 57 4000 - 4000 6550 56,00 1488 LN INDIVILED D/I 1 318,00

Abhängeset
Komplettes Abhängeset für einfache und schnelle Montage einer Leuchte, Stahlseillänge
anpassbar, Schnellspannerklemme
Abstand

Höhe: 25,0 mm, Durchmesser: 100,0 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 205 69 weiß 100,0 100,0 LNINDVSUSPENSIONKIT 1 53,00

LichtleistenREGIOLUX

Lichtleisten
Gehäuse aus profiliertem Stahlblech, verwindungssteif, längsseitig talliert, die Profilierung des Oberteils
bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5 x 1,5 qmm, freistrahlend, Elektrischer Anschluss über 3-
polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Abstand

Farbe: weiß, Mit Leuchtmittel: ja, B: 56 mm, Fassung: sonstige, Lampen: 1, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: nein, Mit
Schalter: nein

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 105 71 2100 3000 580 ilia-ILG/0600 2100 830 ET 1 79,00
327 180 22 2200 4000 580 ilia-ILG/0600 2200 840 ET 1 79,00
327 105 72 3800 3000 1140 ilia-ILG/1200 3800 830 ET 1 114,00
327 180 23 4000 4000 1140 ilia-ILG/1200 4000 840 ET 1 114,00
327 180 24 5000 3000 1420 ilia-ILG/1500 5000 830 ET 1 144,00
327 180 25 5300 4000 1420 ilia-ILG/1500 5300 840 ET 1 144,00
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LichtleistenRZB
Decken- und Wandleuchten
Strip-Light LED
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff klar prismatisch, Durchgangsverdrahtung mittels Verbin
dungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, zum An- und Einbau in Möbel geeignet. 
Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr
und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage, als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu
montieren, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 37 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 23 mm,
Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 067 09 275 4 420 4000 - 4000 451156.002.1 1 26,00
330 067 08 275 4 380 3000 - 3000 451156.002 1 26,00
330 067 11 503 7 740 4000 - 4000 451157.002.1 1 34,00
330 067 10 503 7 680 3000 - 3000 451157.002 1 34,00
330 067 13 836 13 1250 4000 - 4000 451158.002.1 1 53,00
330 067 12 836 13 1200 3000 - 3000 451158.002 1 53,00
330 067 15 1136 18 1850 4000 - 4000 451159.002.1 1 65,00
330 067 14 1136 18 1750 3000 - 3000 451159.002 1 65,00
327 090 69 1436 22 2400 4000 - 4000 451160.002.1 1 86,00
327 090 68 1436 22 2100 3000 - 3000 451160.002 1 86,00

Zubehör Strip-Light LED
L:47 mm, B:47 mm, H:42 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 067 16 weiß Eckverbinder 981470.002 1 2,80

Zubehör Strip-Light LED
Art.-Nr. Farbe Ausführung Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 067 17 weiß Länge: 300mm Verbindungskabel 981464.002 1 2,90
330 067 18 weiß Länge: 600mm Verbindungskabel 981466.002 1 3,40
330 067 19 weiß Länge: 900mm Verbindungskabel 981467.002 1 3,90

Zubehör Strip-Light LED
Zuleitungskabel (Eurostecker mit Gerätebuchse)

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 067 20 weiß 981457.002 1 3,80
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Lichtleisten
MINI LED BATTEN Lichtleiste: Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung aus PC, opal, primäre
Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, Unterbau, LED, Vorschaltgerät: EVG, Leitung mit
Euro-Flachstecker, Netzanschluss: 100..240V, AC, 50..60 Hz, Anschlussleitung beigelegt,  Gehäuse aus PC,
signalweiß (RAL 9003), Schutzkappe, aus Kunststoff, weiß, Prüfzeichen: CE
Abstand

Farbe: weiß, Mit Leuchtmittel: ja, B: 28,00 mm, Fassung: ohne, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: ja, Mit Schalter: nein,
Höhe/Tiefe: 38 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 096 70 340,00 4000 - 4000 282,00 0FR21W704840 1 14,90
327 096 71 570,00 3000 - 3000 582,00 0FR21W707830 1 16,90
327 170 01 790,00 3000 - 3000 882,00 0FR21W710830 1 19,90
327 170 04 1200,00 4000 - 4000 1182,00 0FR21W714840 1 21,90
327 170 03 1140,00 3000 - 3000 1182,00 0FR21W714830 1 21,90

LichtideenPROTEC.class

Illu-Lichterkette
Für Anwendung im Außenbereich, Flachkabelleitung grün, Schutzart: IP44, mit angeschraubtem Vollgummi
Konturenstecker, mit angeschraubtem Vollgummi Endstück, Fassungen: E27, ohne Lampen

Art.-Nr. Ausführung L mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

10 m mit 10 Fassungen
051 039 96 Anzahl Fassungen: 10 10 IP44 PILLULK1010 1 40,95

10 m mit 15 Fassungen
051 039 97 Anzahl Fassungen: 15 10 IP44 PILLULK1015 1 47,95

20 m mit 20 Fassungen
051 039 98 Anzahl Fassungen: 20 20 IP44 PILLULK2020 1 60,90

FeuchtraumleuchtenPROTEC.class

Feuchtraum-Wannenleuchten
Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Staubdicht und strahlwassergeschützt. Wanne: Acryl. Gehäuse:
Polyester grau. Fassung: Thermoplast PC. Geeignet für Decken- und Pendelmontage. Waagerechte Wand
montage, auch im Außenbereich unter Dach möglich. Durchgangsverdrahtung nur mit dem entspre
chenden Verdrahtungssatz möglich.

Abstand

Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 48 1278 36 grau PFW 02 136W 1 35,95
054 000 86 1580 58 grau PFW 02 158W 1 37,95
054 003 49 1580 58 grau PFW 02 258W 1 51,90
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FeuchtraumleuchtenPROTEC.class
Feuchtraum-Wannenleuchten
Geeignet zur Decken- oder Pendelmontage, mit Multiwatt EVG, Lichtausbeute kann dem Bedarf angepasst
werden, Stromspareffekt, Gehäuse: Polyester, Farbe: Grau, glasfaserverstärkt, Wanne: Acrylglas, Kabelein
führungen 2 x seitlich, 5 x deckenseitig, waagerechte Wandmontage, auch im Außenbereich unter Dach
möglich, nicht dimmbar

Abstand

Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 07 Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W 1578 112 PFW 03 1 65,90
054 004 08 Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49 W 1578 180 PFW 03 1 79,90

Ersatzwanne zu Leuchtenserie PFW01
Ersatzwannen geeignet für alle PROTEC.class, Feuchtraumwannenleuchten (PFW 01/02/03), Wanne: Acryl

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 000 80 1 x 36 W PFWEW 1 X 36W 1 26,95
054 000 81 1 x 58 W PFWEW 1 X 58W 1 27,95
054 002 29 1 x 18 W PFWEW 118W 1 26,95
054 000 82 2 x 58 W PFWEW 2 X 58W 1 37,95
054 002 30 2 x 36 W PFWEW 236W 1 34,95

Zubehör für Feuchtraum-Leuchten
Hinweis: Bei Clip-Ersatzbeschaffung bitte nachstehende Stückzahl beachten:
18 Watt = 6 Stück pro Leuchte
36 Watt = 8 Stück pro Leuchte
58 Watt = 10 Stück pro Leuchte
PFWCS: Material: Federstahl 1.4310 nicht rostend

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 54 Schraubring für FR-Leuchte PFLS 1 7,05
054 003 55 Kunststoff-Clip für Wannenleuchte PFWCK KUNSTSTOFF-CLI 1 1,50
054 003 56 Stahl-Clip für Wannenleuchte PFWCS STAHL-CLIP V2A 1 1,80

Durchgangsverdrahtungen
Durchgangsverdrahtung für PROTEC Feuchtraum-Wannenleuchten 18 W, 36 W und 58 W. Auch für
PROTEC LED-Feuchtraum-Wannenleuchten 16,5 W, 31,5 W, 39 W und 52,5 W geeignet. Leitungen: 5 x 1,5
mm²

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 37 18 W PDGV18 1 15,95
054 005 38 36 W PDGV36 1 15,95
054 005 39 PDGV58 1 15,95

LED Feuchtraum-Wannenleuchten
Nennspannung: 220-240 V AC. Frequenz: 50/60 Hz. Farbtemperatur: 4000 K. Schutzart: IP66, Schutz
klasse: I. Gehäuse: PC, hohe Schlagfestigkeit, IK08. Diffusor: PC, hohe Schlagfestigkeit, IK08, prisma
tisch, >85% Übertragung. Zahnradschale: Metallplatte mit weißer Pulverbeschichtung. Lebensdauer: ca.
50.000 Std. Ra >80. Edelstahlclips mit Schrauben, zwei Klammern an beiden Seiten am Diffusor. Wasser
und -staubdicht durch Gel-Dichtung. Kabel: H05V-U 1x0.5mm². Umgebungstemperatur: -25°C bis +35°C.
Befestigung: Edelstahl Montagewinkel (2 Stück). Breite: 114 mm

Abstand

Höhe/Tiefe: 108 mm, Schutzart (IP): IP66, Schutzklasse: I, Breite: 120 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 85 1160 24 2400 PFRW LED 24 1 50,90
054 005 86 1160 40 4000 PFRW LED 40 1 57,90
054 005 87 1560 34 3400 PFRW LED 34 1 64,90
054 005 88 1560 60 6000 PFRW LED 60 1 74,90
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Leergehäuse LED Röhren 
Frequenz: 50-60 Hz. Gehäusematerial: Polycarbonat. Die Feuchtraumwannenleuchte dient z. B. zur
Beleuchtung von Garagen, Kelleräumen oder Überdachungen. Sie kann dort verbaut werden, wo Umwelt
einflüsse wie Chemikalien keinen direkten Schaden auf das Kunststoffgehäuse ausüben können. Zubehör
(inklusive): Verschraubung, 2 Montage-Clips, 4x Befestigungsschrauben + Dübel und 8 x Halteklammern.
Hinweis: Die Installation und die Leitungsverlegung darf nur nach geltenden Vorschriften und Normen
erfolgen. Die Leuchte ist ausschließlich geeignet für einseitig eingespeiste KVG/VVG T8 LED-Röhren mit
LED-Starter.
Abstand

Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Fassung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 79 1270 G13 IP65 PLG 1X1200 T8/G13 1 17,95
054 006 80 1270 G13 IP65 PLG 2X1200 T8/G13 1 21,95
054 006 81 1570 G13 IP65 PLG 1X1500 T8/G13 1 16,95
054 006 82 1570 G13 IP65 PLG 2X1500 T8/G13 1 24,95

FeuchtraumleuchtenESYLUX

LED-Feuchtraumleuchte
LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor). Einsetzbar als Wand- und Decken
leuchte, Maß 1565mm. Sehr gute Lichtqualität. Lebensdauer LED L80B50 = 50.000 h
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 88 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 130 mm, Nennspannung: 240.0 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 185 54 1265 36,0 3600 OLIVIA 1265 36W 4K MILKY 1 84,00
327 185 55 1565 50,0 5000 OLIVIA 1565 50W 4K MILKY 1 100,00
327 185 56 1565 60,0 6500 OLIVIA 1565 60W 4K MILKY 1 113,00

FeuchtraumleuchtenFEILO SYLVANIA

LED Feuchtraumleuchten
Start Waterproof 3 
Feuchtraumleuchte mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor und lineare Prismen für ein gleichmäßiges Licht
bild und Reduzierung der Blendung, rostfreie Stahl-Diffusor-Clips und Befestigungswinkel, nicht dimmbar,
durchschnittliche Lebensdauer (h): 50000
Abstand

Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Ausführung Länge 
mm

Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 242 11 Single 1278 22 2750 4000 - 4000 0067947 1 66,11
327 242 12 Twin 1278 40 4800 4000 - 4000 0067948 1 98,45
327 242 13 Single 1578 35 3950 4000 - 4000 0067955 1 80,41
327 242 14 Twin 1578 58 7050 4000 - 4000 0067956 1 108,02
327 242 31 Single,DALI 1200 22 2750 4000 - 4000 0067951 1 104,61
327 242 32 Twin, DALI 1200 38 4800 4000 - 4000 0067952 1 125,95
327 242 33 Single, DALI 1500 33 3950 4000 - 4000 0067959 1 118,91
327 242 34 Twin, DALI 1500 58 7050 4000 - 4000 0067960 1 146,52
327 242 17 Single 1200 22 2750 6500 - 6500 0067963 1 66,11
327 242 18 Twin 1200 38 4800 6500 - 6500 0067964 1 98,45
327 242 19 Single 1500 33 3950 6500 - 6500 0067965 1 80,41
327 242 20 Twin 1500 58 7050 6500 - 6500 0067966 1 108,02
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FeuchtraumleuchtenLEDVANCE
LED Feuchtraumleuchten
homogenes Licht mit breitem Abstrahlwinkel, Energieeinsparung von bis zu 50% (verglichen mit
Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden), Durchverdrahtung möglich, kein EMV-Risiko dank in Leuch
tenabdeckung integriertem LED-Modul, einfache Installation, werkzeuglose Anschluss, Klammern aus
Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten, Montagezubehör enthalten, (Abhängungs-Kit,
Diebstahlschutz-Kit), Verfügbare Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 78,0 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Breite: 95,0 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 172 10 1200 21,00 4000 - 4000 DAMPPROOF1200 1 64,00
327 172 11 1200 39,00 4000 - 4000 DAMPPROOF1200 1 88,00
327 172 12 1500 30,00 4000 - 4000 DAMPPROOF1500 1 80,00
327 172 13 1500 55,00 4000 - 4000 DAMPPROOF1500 1 96,00

LED Feuchtraumleuchten
gleichmäßige Lichtverteilung, bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstoff
lampen verwenden), sehr schlankes Gehäuse, einfache Installation dank Montageklammern, die frei an
der Leuchte positioniert werden können, werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-
Anschlussklemme, 3 Jahre Garantie, hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W, Ausstrahlungswinkel: 120°,
Schutzart: IP65, Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale, Parkplätze und Unterfüh
rungen, Garagen, Werkstätten, Fertigungsstraßen, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben
enthalten, Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 48,0 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: II, Breite: 35,0 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 188 91 1200 36,00 4000 - 4000 DPSLIMVALUE 1 62,00
327 188 92 1200 36,00 6500 - 6500 DPSLIMVALUE 1 62,00
327 188 93 1500 50,00 4000 - 4000 DPSLIMVALUE 1 74,00

LED Feuchtraumleuchten
vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen, robuste, korrosionsbe
ständige Leuchtengehäuse, einfache und schnelle Installation, 5 Jahre Garantie, Leuchtengehäuse,
verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen, Schutzart: IP65, Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE
Connected, erforderliches Zubehör enthalten, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben
enthalten
Abstand

Fassung: G13, Gehäusefarbe: grau, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V,
Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Höhe/Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 206 19 655,0 86,0 72,0 DAMPPROOF600 1 19,00
327 206 21 1265 86,0 72,0 DAMPPROOF1200 1 23,50
327 172 14 1565 92,0 89,0 DAMPPROOF1500 1 24,00
327 206 20 655,0 86,0 115,0 DAMPPROOF600 1 27,00
327 206 22 1265 86,0 115,0 DAMPPROOF1200 1 34,00
327 172 15 1565 92,0 130,0 DAMPPROOF1500 1 34,60
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FeuchtraumleuchtenPHILIPS
Feuchtraum-Wannenleuchten
industrietaugliche Feuchtraumwannenleuchte mit integrierter LED-Technik (keine LED-Tube, sondern fest
integriertes diebstahlsicheres Modul), ersetzt lichttechnisch 1:1 herkömmliche Feuchtraumwannen
leuchten mit T8 1x18W bis 2x58W, spart 50% Energie im Vergleich zu T8, bei gleicher Helligkeit, Hocheffi
zient: mehr als 100 lm/W, Leuchtenlichtausbeute, Lichtfarbe 840 / 4.000 Kelvin, Farbwiedergabe Ra
größer als 80 (geeignet für Anwendungen gemäß Arbeitsstättenrichtlinie), indirekter Anteil im Licht, für
etwas Deckenaufhellung, z.B. in Parkhäusern und Tiefgaragen, Edelstahlclips für Wannenbefestigung,
Montage mittels variablen Edelstahl-Montageclips, gleiche Länge und Bauform wie herkömmliche Feucht
raumwannenleuchten - Gehäuse und Wanne aus robustem PC, Gehäuse hellgrau, geeignet für Durch
gangsverdrahtung (bauseitig), Lebensdauer 50.000 Std. (bei mind. 70% Lichtstrom) - mehr als dreifache
Lebensdauer von der Leuchtstofflampe - spart Lampenwechsel, Schutzart IP64, IK08, nicht dimmbar, EEK:
A-A++
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 96 mm, Schutzart
(IP): IP65, Schutzklasse: I, Breite: 87 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung W Lichtstrom lm Einbauhöhe/-tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 002 25 661 17,6 2100 690 84045900 1 55,00
327 002 29 1223 23,5 2900 1250 84046600 1 69,00
327 002 30 1223 35,5 4100 1250 84048000 1 94,00
327 002 47 1504 29,5 3500 1530 84047300 1 110,00
327 002 48 1504 48 6000 1530 84049700 1 131,00

Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihe TCW060…. Gehäuse aus stabilem Polycarbonat.
Prismatische Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat.
Justierbare Deckenbefestigungsbügel. Inklusive Haken für Pendelmontage. Schraub-Anschlussklemmen.
Mit 2 Verschraubungen PG 13,5. Mit Dübeln und Schrauben zur Befestigung. Mit elektronischem Betriebs
gerät EVG. Für T8 oder T5 Leuchtstofflampen. Schutzart IP65, Schutzklasse : I, Schlagfestigkeit: IK08
Abstand

Farbtemperatur: 0 - 0 K, Fassung: G13, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 90 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 055 53 1570 58 86 81381399 1 35,00
327 055 59 1570 116 136 81382099 1 41,00
327 055 67 1270 72 136 81380699 1 33,00
327 055 73 1270 36 86 81379099 1 27,00

T8 Ø 26mm
327 055 90 660 18 86 81377699 1 20,00

FeuchtraumleuchtenREGIOLUX

Wannen -/Anbauleuchten
lens pro
Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungsein
führungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten, Lichtverteilung direkt diffus mittels
Wannenprofil aus weiß-opalem Acrylglas, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße
Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in
Steckkontakt-Technik.
Abstand

Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 80 mm, Schutzart (IP): IP44,
Schutzklasse: I, Breite: 218 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Nennspannung: 230 - 230 V, Schlagfestigkeit:
IK00

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 209 83 604 19 2100 3000 21666224180 1 168,00
327 209 75 1504 45 5100 3000 21665224180 1 249,00
327 209 73 1504 45 5400 4000 21665217780 1 372,00
327 209 69 1504 45 5400 4000 21665214180 1 249,00
327 209 65 1204 36 4100 3000 21662224180 1 213,00
327 209 48 1204 36 4300 4000 21662214180 1 213,00
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Wannenleuchten
KLKF LED
Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen, mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen, Lichtver
teilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück
gezogen, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur
Schutzart: IP50 bei Deckenmontage und Wandmontage, IP40 bei Tragschienen- und Pendelmontage.
Abstand

Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 71 mm, Schutzart (IP): IP50,
Schutzklasse: I, Breite: 90 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Nennspannung: 230 - 230 V, Schlagfestigkeit:
IK00

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 263 36 1515 31 3900 3000 21101524120 1 169,00
327 244 24 1515 31 4200 4000 21101514120 1 169,00
327 263 35 1215 25 3200 3000 21101224120 1 162,00
327 244 21 1215 25 3400 4000 21101214120 1 162,00
327 263 34 615 20 2300 3000 21100624120 1 123,00
327 023 61 615 20 2500 4000 21100614120 1 123,00
327 263 33 1515 47 5600 3000 21100524120 1 174,00
327 023 60 1515 47 5900 4000 21100514120 1 174,00
327 022 98 1215 37 4700 4000 21100214120 1 167,00

FeuchtraumleuchtenRIDI

LED Feuchtraumwannenleuchten
Anbaufeuchtraumleuchte IP66 für Decken- oder Pendelmontage. Leuchtengehäuse aus glasfaserver
stärktem, grauem Polyester. Opale, schlagfeste Wanne aus UV-stabilisiertem PC mit innenliegenden
Längsprismen. Schutzartbedingte Dichtungen für die Wanne und unverlierbare Wannenverschlüsse aus
alterungsbeständigem Kunststoff (nicht ölfest). Deckenmontage ohne weiteres Zubehör möglich. Wechsel
bares LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 101 mm, Schutzart
(IP): IP66, Schutzklasse: I, Breite: 101 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 079 05 1277 35 4230 PFZO-T16-R1X115/30ND-SET 1 139,80
327 079 06 1573 52 5940 PFZO-T16-R1X145/45ND-SET 1 158,00

LED-Feuchtraumwannenleuchten
Serie PFYB 
Anbaufeuchtraumleuchte LED für Decken- oder Pendelmontage, Schlagfestigkeit IK08, Leuchtengehäuse
aus co-extrudiertem schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat, Leuchtenrückseite weiß, ähnlich
RAL9003, Leuchtenvorderseite Lichtaustritt opal, Endkappen mit Leuchtengehäuse verschraubt, Geräte
träger aus weiß beschichtetem Stahlblech, bestückt mit LED-Modulen, Montage: Deckenmontage über
Befestigungsklammern aus Edelstahl, an der Leuchte einrastbar. Pendelmontage (Kette, Seil (Zubehör,
separat zu bestellen)) über Befestigungsbügel aus Edelstahldraht, an den Befestigungsklammern (der
Leuchte beigelegt) einrastbar. Waagrechte Wandmontage möglich
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 69 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 67 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 236 19 1516 51 5900 PFYB 1500/6000-840 DV3 1 72,00
327 236 18 1216 35 4010 PFYB 1200/4000-840 DV3 1 62,00



12/40

FeuchtraumleuchtenRZB
Decken- und Wandleuchten
Planox ECO
Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable
Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden
Seiten. Leuchte mit integrierter 2-poliger bzw. 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen
von weiteren Leuchten. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im
Lieferumfang enthalten.
 Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer
Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet
für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Schutzart (IP): IP66, Schutzklasse: II,
Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Höhe/Tiefe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

ohne Bewegungsmelder, mit 3-poliger Durchgangsverdrahtung
327 199 49 769 20 2250 50 61 451210.009 1 77,90
327 199 50 1369 23 2800 50 61 451211.009 1 85,30
327 199 51 1369 37 4900 50 61 451212.009 1 97,50
327 199 52 1669 33 4100 50 61 451213.009 1 109,80
327 199 53 1669 53 6750 50 61 451214.009 1 121,90

mit Bewegungsmelder ("Stand-alone" Betrieb), mit 2-poliger Durchgangsverdrahtung
327 178 11 750 20 1900 71 67 451182.009.19 1 103,90
327 178 12 1350 23 2750 71 67 451185.009.19 1 111,30
327 178 13 1350 42 4900 71 67 451183.009.19 1 123,50
327 178 14 1650 36 3650 71 67 451186.009.19 1 135,80
327 178 15 1650 64 6500 71 67 451184.009.19 1 147,90

Rohrleuchten
Planox Tube
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Endkappen Kunststoff (Polyamid) grau, Betriebsgerät
integriert, komfortable Kabeleinführung über Verschraubung M16 und einfache Installation durch Plug &
Play Stecksystem zum LED-Panel, mit Durchgangsverdrahtung, zwei PG-Verschraubungen, Lichtrich
tungsabgabe wählbar durch Drehen der Leuchte in den Halteschellen. Leuchten mit begrenzter Oberflä
chentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung
von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebens
mittel- und Getränkeindustrie. EEK: A++
Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen!
Abstand

Außendurchmesser: 78 mm, Farbtemperatur: 5000 - 5000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP67,
Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK10

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 253 99 685 23 2650 601066.002.1 1 269,00
330 253 93 965 33 3900 601067.002.1 1 309,00
330 253 95 1245 45 5300 601068.002.1 1 389,00
330 253 96 1530 55 6600 601069.002.1 1 439,00

Zubehör Halteschellen
für Planox Tube

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Edelstahl-Aufhänger für Pendelmontage
330 253 92 982118.000 1 25,90

Kunststoffhalteschellen (Set 2 Stück) für Wand- oder Deckenmontage
330 253 94 100 98 19,50 982117.009 1 6,50
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Decken- und Wandleuchten
Planox
Armatur Kunststoff (Polycarbonat), grau, innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Refraktor
Kunststoff (PMMA oder PC) innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl.
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer
Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet
für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A++
Abstand

Systemleistung: 34 W, Farbtemperatur: 5000 - 5000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 100 mm,
Schutzart (IP): IP66, Schutzklasse: I, Breite: 96 mm

Art.-Nr. Länge mm Lichtstrom lm Schlagfestigkeit Typ VPE/Stk. €/Stk.

Refraktor PMMA
327 108 15 1573 4200 IK03 451165.009.2 1 170,00

Refraktor Polycarbonat
327 090 65 1573 4150 IK08 451165.009.3 1 177,00

FeuchtraumleuchtenSCHUCH

Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 161/162...
Hochwertige, robuste Ausführung, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, klare PMMA-Abschlusswanne
mit Innenprismen, 3-teilige Kunststoffverschlüsse, glasfaserverstärkter Polyesterreflektor mit aufmon
tierten elektrischen Komponenten, berührungssicher abgedeckt, 3-polige Anschlussklemme, 2
Verschlussstopfen M20, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Dicht- und Druck
scheiben liegen bei
Optionen: LED-Ausführung, für LED-Retrofitlampen, für T5-Leuchtstofflampen (Ø 16 mm), Drehrastspie
gelsystem, Edelstahl-Klammern, für Lebensmittelbereiche, für Außenbereiche, bis U.-Temp. -30 ° C, bis
+70° C
Abstand

Fassung: G13, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: II

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 000 45 1272 36 116 161136 EVG 1 147,30
327 000 44 1572 58 116 161158 EVG 1 158,30
327 000 42 1572 58 197 162258 EVG 1 210,20

Feuchtraum-Wannenleuchten
für Außenbereiche Baureihen 161/162... AUS
Einsatzbereiche: in allen geschützten und ungeschützen Außenbereichen und Industrieanlagen, an
Decken, Wänden, Laufstegen, Stahlkonstruktionen, Rohrauslegern, Gitterrosten usw.
Ausführung: wie Standardausführung 161/162..., jedeoch UV-beständige Abschlusswanne, Silikondich
tung, 1 Verschraubung M20, Druckausgleichselement M20, für geregelten Druckausgleich und zum
Schutz vor Kondenswasserbildung
Optionen: LED-Ausführung
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: II

Art.-Nr. Länge mm Fassung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 099 09 1272 G13 116 161136 AUS EVG 1 174,70
327 099 10 1572 G13 116 161158 AUS EVG 1 188,00
327 099 13 1572 G13 197 162258 AUS EVG 1 239,90
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LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihe 161... VARIO
mit variabel einstellbarem Lichtstrom
Optimal in feuchten, nassen und staubigen Handwerks- oder Industrieräumen und in Parkhäusern, hoch
wertige, robuste Ausführung, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung, Abschlusswanne:
Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung. Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig, unver
lierbar. Davon 2 Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes. Reflektor: Alumi
nium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert. Anschlussklemme: 3-polig, Kabeleinfüh
rung: 2 Verschlussstopfen M20, LED-Linearmodul 4000K, Ra>80, Lebensdauer L80 > 50000 Std., bei
max. zulässiger U.-Temp,D-Zeichen, U.-Temp. -20 bis +30/35/40°C (je nach Ausführung), EEK: A++, 
Optionen: 65000K, Durchgangsverdrahtung, PC-Abschlusswanne satiniert (FPC)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 116 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 089 61 1272 39 5920 161 12L VARIO 1 245,00
327 146 05 1272 39 5920 161 12L VARIO LM 1 295,00
327 274 51 1272 39 5920 161 12L VARIO AUS 1 263,00

Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 163/164... 
Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, PMMA-Wanne klar, mit Schlagzähkomponente, perlstrukturiert,
einteilige Kunststoffklammern, variable Kabeleinführungen (vorgepresst), Rein-Raus-Verdrahtung möglich,
"D"-Zeichen
Optionen: PC-Wanne, für T5-Leuchtstofflampen (Ø 16 mm), Edelstahl-Klammern, für Lebensmittelbe
reiche, Zone 2/22, Notleuchten, für höhere Umgebungstemperaturen.
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 98 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Länge mm Fassung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 000 38 1272 G13 116 163136 EVG 1 107,20
327 000 39 1572 G13 116 163158 EVG 1 112,00
327 000 41 1572 G13 200 164258 EVG 1 147,70

Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 130/131/132...
Kleine schlagfeste Feuchtraum-Wannenleuchten für feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppen
häuser, unter Vordächern und Balkonen usw. Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Abschlusswanne: Gespritztes
Polycarbonat, klar mit Innenprismen, abklapp- und aushängbar. An einer Seite mit Mehrfachscharnieren,
gegenüberliegend unverlierbare V2A- Schraube/n. Leuchte 130…: 1 Verschlussstopfen M16 an der
Verschlussseite. Leuchten 131… + 132…: Je 1 Verschlussstopfen M20 an den Stirnseiten. Montage: 2
Bohrungen für Deckenbefestigung, Dicht- und Druckscheiben liegen bei
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Länge mm Fassung Höhe/Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 054 13 298 G23 72 95 130111 i 1 55,50
327 274 49 298 2G7 72 95 130111 EVG 1 101,70
327 199 86 338 2G11 90 120 131118 EVG 1 105,80
327 274 50 338 2G7 90 120 131211 EVG 1 122,70
327 199 87 490 2G11 95 127 132136 EVG 1 122,70

LED.Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihe 164... KL
Kompaktes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte PMMA-Abschlusswanne, schlagzäh, eintei
lige Kunststoffklammern, variable Kabeleinführung (auch einseitige REIN-RAUS-Verdrahtung), Aluminium
reflektor (lackiert)
Optionen: zum Anschluss an 24V-Netz (Type 164KL L08G2), zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbat
terieanlagen, für höhere/tiefere Umgebungstemperaturen, Verschlussklammern aus Edelstahl (KE), Kabel
einführungen bis M25 x 1,5
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 100 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 200 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 187 74 380 10 1150 164KL L11G2 1 113,00
327 187 75 380 14 1490 164KL L15G2 1 113,00
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LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 161/162
Optimal in feuchten, nassen und staubigen Handwerks- oder Industrieräumen und in Parkhäusern, hoch
wertige, robuste Ausführung, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung, Abschlusswanne:
Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung. Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig, unver
lierbar (KK). davon 2 Sicherheitsverschlüsse (KKS) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes. Reflektor:
Aluminium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert. Anschlussklemme: 3-polig, Kabel
einführung: 2 Verschlussstopfen M20, LED-Linearmodul 4000K, Ra>80, Lebensdauer L80 > 50000 Std.,
bei max. zulässiger U.-Temp,D-Zeichen, U.-Temp. -20 bis +30/35/40°C (je nach Ausführung), EEK: A++
Optionen: L=662 mm, stufenlos dimmbar, (DIMD) (Schnittstelle DALI), für Lebensmittelbereiche, für Umg.-
Temp bis +65°C, für Umg.-Temp bis -40°C, Corridor Mode, intergrierter Bewegungsmelder, tief- breit
strahlend
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 076 64 1272 15 2390 116 161 12L22 1 212,00
327 076 66 1572 21 3440 116 161 15L34 1 242,00
327 076 65 1272 27 4240 116 161 12L42 1 212,00
327 076 67 1572 39 6160 116 161 15L60 1 242,00
327 173 88 1572 47 7640 116 161 15L75 1 283,00
327 173 48 1272 76 11800 197 162 12L120 1 398,00
327 173 49 1572 95 14940 197 162 15L150 1 472,00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihe 161... LM
Für Lebensmittelbereiche
Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für Lebensmittelbereiche. Hoch schlagfestes (16Nm!) glasfa
serverstärktes Polyestergehäuse, gespritzte splitterfreie, hoch chemikalienbeständige Spezialwanne klar
mit Innenprismen, Entblendungselemente auf Reflektor montiert. Edelstahlklammern, Silikondichtung.
Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten abhängbar. LED-Linearmodule 4.000K,
Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -20°C bis +35/40°C, (je
nach Ausführung) Umgebungstemperatur. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. "D"-Kennzeichnung.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 116 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 092 13 1272 15 2390 161 12L22 LM 1 285,00
327 092 15 1272 27 4240 161 12L42 LM 1 285,00
327 092 14 1572 21 3440 161 15L34 LM 1 337,00
327 092 16 1572 39 6160 161 15L60 LM 1 337,00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 161/162...
für hohe Umgebungstemperatur: bis +50°C
Hochwertige, robuste Ausführung, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Silikondichtung, Abschluss
wanne: Gespritztes PMMA, satiniert zur Blendungsbegrenzung. Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig,
unverlierbar (KK). davon 2 Sicherheitsverschlüsse (KKS) zur Gewährleistung des Berührungsschutzes.
Reflektor: Aluminium, lackiert, abhängbar, elektrische Komponenten aufmontiert. Anschlussklemme: 3-
polig. Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20, LED-Linearmodul 4000K, U.-Temp. -20 bis +50°C
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 092 26 1272 15 2390 116 161 12L22 H50 1 237,00
327 092 27 1572 21 3440 116 161 15L34 H50 1 258,00
327 092 28 1272 26 4440 197 162 12L42 H50 1 309,00
327 092 29 1572 39 6590 197 162 15L60 H50 1 362,00
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LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
für Außenbereiche Baureihe 161... AUS
In allen geschützen und ungeschützen Außenbereichen und Industrieanlagen,Gehäuse aus glasfaserver
stärktem Polyester, Abschlusswanne UV-beständig, Druckausgleichselement M20, LED 4.000K Lebens
dauer L80 > 50000Std, U.-Temp. -20° bis 30/35/40°C (je nach Ausführung)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 116 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 076 72 1272 15 2390 161 12L22 AUS 1 230,00
327 076 74 1572 21 3440 161 15L34 AUS 1 260,00
327 076 73 1272 27 4240 161 12L42 AUS 1 230,00
327 076 75 1572 39 6160 161 15L60 AUS 1 260,00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 163/164...
Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, PMMA-Wanne, satiniert , einteilige Kunststoffklammern, variable
Kabeleinführungen (vorgepresst), LED Ra >80, Lebensdauer L80 > 50.000 Std. bei max. U-Temp.
Optionen: 6.500K, dimmbar, Corridor-Mode, mit Bewegungsmelder, zum Anschluss an Gruppen- oder
Zentralbatterieanlagen
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung:
220 - 240 V

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung 
W

Lichtstrom lm Höhe/Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 180 13 1272 17 2470 88 116 163 12L22G2 1 112,00
327 180 14 1572 22 3370 88 116 163 15L34G2 1 130,00
327 180 15 1272 28 4160 88 116 163 12L42G2 1 112,00
327 180 17 1272 58 8990 98 200 164 12L90G2 1 245,00
327 180 16 1572 40 6090 88 116 163 15L60G2 1 130,00
327 274 52 1572 80 12030 98 200 164 15L120G2 1 289,00

LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
LUXANO-Baureihe 167...BASIC
Für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Parkhäuser, Tiefgaragen, usw.,
schwer zugängliche Bereiche, Bereiche mit hohen Stillstands- und Wartungskosten beim Leuchtmittel
tausch, Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Silikondichtung, Abschlusswanne: PMMA
mit Schlagzähkomponente, satiniert, Verschlussklammern: Kunststoff, einteilig davon 2 Sicherheitsver
schlüsse, Reflektor: Lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert, Linearmodule DOB
4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 50.000 Std. bei max. Umgebungstemperatur, Kabeleinführung:
Variabel, stirn-, längs- und oberseitig, 2 Verschlussstopfen M20. Kabeleinführungen vorgepresst, Montage:
2 Befestigungspunkte, Dicht- und Druckscheiben liegen bei
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 88 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 116 mm, Nennspannung: 230 - 230 V, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 001 64 1272 41 4590 167 12L42 BASIC 1 87,00
327 001 65 1572 30 3760 167 15L34 BASIC 1 103,00
327 001 66 1572 50 5820 167 15L60 BASIC 1 103,00
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LED-Feuchtraum-Wannenleuchten
Baureihen 130/131...
Weißes Polycarbonat-Gehäuse, satinierte Polycarbonat-Abschlusswanne, über Mehrfachscharnier
abklapp- und aushängbar, EVG 220-240V 50/60Hz, mit Überlast- und Kurzschlussschutz, Aluminium-
Reflektor (lackiert), Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur
Optionen:für 24V DC-Netz, für Gruppen oder Zentralbatterieanlage
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung:
220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Höhe/Tiefe mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 093 45 298 8 750 72 95 130 L07 1 72,00
327 093 46 338 4 460 90 120 131 L04 1 87,00
327 093 47 338 8 780 90 120 131 L07 1 87,00
327 093 48 338 10 1050 90 120 131 L10 1 87,00
327 093 49 338 13 1370 90 120 131 L13 1 87,00

Rohrleuchten
TUBEO-Baureihe 110…
Gehäuse: Schlagfestes, klares PMMARohr Ø 100 mm (IK07), IP68 3 m | 30 Min. | IPX9K, Verschluss: Rohr
verschlusskappen aus Edelstahl mit eingeschäumter Dichtung, spezielles Längenausgleichselement.
Reflektor: Stahlblech mit allen elektrischen Komponenten. Anschluss: 3-polige Schnellsteckverbindung
IPX9K („Plug and play”-Lösung). Steckerteil in Leuchte integriert, Buchsenteil im Lieferumfang enthalten.
Montage: 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Gehäusefarbe: sonstige, Höhe/Tiefe: 117 mm, Schutzklasse: I, Breite: 133 mm, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Länge mm Außendurchmesser mm Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 179 66 1310 100 G13 110136 EVG 1 385,40
327 179 67 1610 100 G13 110158 EVG 1 405,30

LED-Rohrleuchten
TUEBO-Baureihe 110...
Gehäuse: Schlagfestes, klares PMMA-Rohr Ø 100 mm (IK07), IP68 3m | 30Min; IPX9K, Verschluss: Rohr
verschlusskappen aus Edelstahl mit eingeschäumter Dichtung, spezielles Längenausgleichselement.
Reflektor: Stahlblech mit allen elektrischen Komponenten und Endblendungselementen, Anschluss: 3-
polige Schnellsteckverbindung IPX9K („Plug and play”-Lösung). Steckerteil in Leuchte integriert, Buchsen
teil im Lieferumfang enthalten. Montage: 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, IK07,
Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur
Optionen: dimmbar, DALI-Schnittstelle
Abstand

Außendurchmesser: 100 mm, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: sonstige, Höhe/Tiefe: 117
mm, Schutzklasse: I, Breite: 133 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 078 26 1310 27 4240 110 12L42 H50 1 477,00
327 078 27 1610 38 6160 110 15L60 H50 1 535,00

FeuchtraumleuchtenSITECO

LED Feuchtraumleuchten
POWERBRIK®, Feuchtraumleuchte, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC,
primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 900 lm, Licht
ausbeute: 95 lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000 K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, zweipolig,
max. 1,5 mm², Netzanschluss: 230 V, AC/DC, 0/50..60 Hz, Bemessungsleistung: 9,5 W, Gehäuse, aus PC,
verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 160 mm, Breite: 90 mm, Höhe: 50 mm, Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen:
F, Schlagfestigkeit: IK09, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40 ° C, Verpackungseinheit: 1 Stück
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP):
IP65, Schutzklasse: II, Breite: 90,00 mm, Nennspannung: 230 - 230 V, Schlagfestigkeit: IK09

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 009 70 160,00 9,5 900,00 0LS5297L10840 1 59,00
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LED Feuchtraumleuchten
POWERBRIK® Slim, Feuchtraumleuchte, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus
PC, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 900 lm,
Lichtausbeute: 95 lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000 K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, zwei
polig, max. 1,5 mm², Netzanschluss: 230 V, AC/DC, 0/50..60 Hz, Bemessungsleistung: 9,5 W, Gehäuse, aus
PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 350 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 42 mm, Prüfzeichen: CE, Schutzzei
chen: F, Schlagfestigkeit: IK05, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40 ° C, Verpackungseinheit: 1
Stück
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 42 mm, Schutzart (IP):
IP65, Schutzklasse: II, Breite: 35,00 mm, Nennspannung: 230 - 230 V, Schlagfestigkeit: IK05

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 010 92 350,00 9,5 900,00 0LS5297L10840S 1 59,00

Feuchtraum-Wannenleuchten
Feuchtraum-Wannenleuchte für Deckenanbau, abgehängte Montage oder Befestigung an Montage
schiene, direkt extrem breit strahlend mit Deckenaufhellung, direkt symmetrisch oder asymmetrisch
strahlend durch Zubehör, mit gespritzter prismatischer Abdeckung, mit EVG oder VVG, Gehäuse aus
Polyester, glasfaserverstärkt, grau, Abdeckung aus PMMA oder PC, Verschlüsse und Deckenbefestigung
aus V2A, Schlagfestigkeit: IK07 (Ausführung mit PC-Abdeckung), Schutzzeichen: D
Abstand

Fassung: G13, Gehäusefarbe: grau, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Länge mm Höhe/Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 018 72 1277,00 110 130,00 5LS41272C 1 174,00
327 018 62 1577,00 102 84,00 5LS41271E 1 150,00
327 018 73 1577,00 110 130,00 5LS41272E 1 187,00
327 018 39 1277,00 102 84,00 5LS41271C 1 145,00

Feuchtraum-Wannenleuchten
Feuchtraum-Wannenleuchte für Deckenanbau, abgehängte Montage oder Befestigung an Montage
schiene, direkt extrem breit strahlend mit Deckenaufhellung, direkt symmetrisch strahlend durch
Zubehör, mit gespritzter prismatischer Abdeckung, mit EVG-Multiwatt, Gehäuse aus Polyester, glasfaser
verstärkt, grau, Abdeckung aus PMMA oder PC, Verschlüsse und Deckenbefestigung aus
V2A, Schlagfestigkeit: IK07 (Ausführung mit PC-Abdeckung), Schutzzeichen: D
Abstand

Fassung: G5, Gehäusefarbe: grau, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Länge mm Höhe/Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 065 35 1277,00 102 84,00 5LS41271H 1 179,00
327 065 36 1577,00 102 84,00 5LS41271Q 1 176,00
327 065 37 1577,00 110 130,00 5LS41272W 1 224,00

Zubehör
Monsun®, Abhängebügel, aus Edelstahl (V2A), unbehandelt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 019 36 5LS44001 1 15,10

FeuchtraumleuchtenTHORN

LED-Feuchtraumleuchte
THORNeco LUCY, robuste IP66 LED-Leuchte in feuchten und staubigen Umgebungen, mit opalem Diffusor,
Durchgangsverdrahtung mit zwei 3 -poligen Push Anschlussklemmen, 50000 Stunden Lebensdauer,
4000k, IK08.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Höhe/Tiefe: 68 mm, Schutzart (IP): IP66, Schutzklasse: I,
Breite: 77 mm, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 212 02 663 20 2000 LUCY 600 1 79,00
327 188 75 1263 40 4004 LUCY 1200 1 89,00
327 188 76 1563 60 6000 LUCY 1500 1 119,00
327 212 03 1825 80 8008 LUCY 1800 1 149,00
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LED-Feuchtraumleuchte
THORNeco JULIE LED-Leuchte, Beleuchtung in feuchten und staubigen Umgebungen. opale Abdeckung,
50000 Std Lebensdauer, IK08
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Länge 
mm

System
leistung 
W

Licht
strom lm

Höhe/Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 070 67 663 20 1800 68 77 JULIE 600 LED IP65 1800 840 1 95,00
327 002 35 1232 40 4000 78 103 JULIE 1200 LED IP65 4000 840 1 99,00
327 002 39 1532 40 4000 78 85 JULIE 1500 LED IP65 4000 840 1 105,00
327 002 38 1532 60 5976 78 103 JULIE 1500 LED IP65 6000 840 1 129,00
327 212 04 1800 80 8000 78 103 JULIE 1800 LED IP65 8000 840 1 159,00

Ex-LeuchtenSCHUCH

Ex-Polyester-Wannenleuchten
Baureihe e840 ...
Explosionsschutz: II 2 G Ex d e q IIC T4 Gb (Zone 1), II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db (Zone 21), glasfaserver
stärktes Polyestergehäuse, PC-Abschusswanne klar mit Innenprismen (abklappbar), glasfaserverstärkter
Polyesterreflektor (abklapp- und herausnehmbar), Zentralverschluss, Trennschalter zur allpoligen Abschal
tung beim Öffnen der Leuchte, EVG mit „end-of-life-Abschaltung“, 3 Kabeleinführungen für M25 x 1,5, 3-
adrige REIN-RAUS-Verdrahtung standardmäßig möglich
Optionen: Zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen, als Mastansatzleuchte (PM), Rein-
Raus-Verdrahtung 5-adrig, Durchgangsverdrahtung bis 6 x 6 mm², Metallverschraubungen, Überwa
chungsmodul zur Einzelüberwachung usw.
Abstand

Fassung: G13, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220 - 240 V, Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff, Breite: 226 mm, Höhe/Tiefe: 150 mm, Schutzart (IP): IP66, Schutzklasse: I, Für Ex-Zone Gas: 1,
2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Spannungsart: AC/DC

Art.-Nr. Ausführung Mit Leuchtmittel Lampen Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 058 19 für 1 x 18W nein 1 e840118 1 660,00
327 058 31 für 1 x 36W nein 1 e840136 1 710,70
327 058 42 für 1 x 58W nein 1 e840158 1 868,20
327 058 20 für 2 x 18W nein 2 e840218 1 701,40
327 058 35 für 2 x 36W nein 2 e840236 1 738,50
327 058 44 für 2 x 58W nein 2 e840258 1 898,40

LED Ex-Polyester-Wannenleuchten
Baureihe e840 ...
Explosionsschutz: II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1), II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21),
glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, PC-Abschusswanne klar mit Innenprismen (abklappbar),
Aluminium-Reflektor (abklapp- und herausnehmbar), Zentralverschluss, EVG mit Überspannungs-, Über
last, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, 3 Kabeleinführungen für M25 x 1,5, LED-Linearmodul ca.
6.500K, Ra typisch 80, Lebensdauer L70B10 > 80.000Std, L80B50 > 80.000Std. bei max. Umgebungs
temperatur 50/55°C (je nach Ausführung)
Optionen: Zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen, als Mastansatzleuchte (PM), Dimm
funktion (DALI), für höhere Umgebungstemperaturen bis +65°C, Überwachungsmodul, usw.
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Breite: 226 mm, Höhe/Tiefe: 150 mm, Schutzart (IP): IP66, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-
Betriebsgerät stromgesteuert, Farbtemperatur: 6500 - 6500 K, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub:
21, 22, Spannungsart: AC/DC

Art.-Nr. Mit Leuchtmittel Länge 
mm

Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1 lm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 274 57 ja 745 2140 e840 06L22 1 765,00
327 274 54 ja 1355 4240 e840 12L42 1 848,00
327 274 55 ja 1355 5610 e840 12L60 1 970,00
327 274 56 ja 1355 8350 e840 12L85 1 1105,00
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LED Ex-Polyester-Wannenleuchten
ExeLED 1-Baureihe e865…
Explosionsschutz: II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1), II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21),
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester. Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonatglas, satiniert, Silikon
dichtung. Verschluss: Edelstahlklammern, zwei davon als Sicherheitsverschlüsse, Reflektor: Aluminium,
lackiert, mit aufmontierten, vergossenen LED-Modulen und elektrischen Komponenten, in Abschluss
wanne eingerastet, komplett abhängbar. Linearmodule ca. 6.500K, Ra typisch 80, Lebensdauer: L70B10 >
100.000h, L80B50 > 100.000h, L90B50 > 50.000h jeweils bei max. Umgebungstemperatur, Kabeleinfüh
rung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlussschraube).
Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend. Zulässige U.-Temp. -30 bis +50/55°C (je nach Ausfüh
rung), EEK: A++
Optionen: Klare Wanne für höheren Lichtstrom, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen,
Überwachungsmodul, Dimmfunktion (DALI), nur für Staub Ex-Bereiche Zone 21 (t868...), für höhere
Umgebungstemperaturen bis +70°C.
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Länge: 1250 mm, Breite: 182 mm, Höhe/Tiefe: 114 mm, Schutzart
(IP): IP66, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbtemperatur: 6500 - 6500
K, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Spannungsart: AC/DC

Art.-Nr. Mit Leuchtmit
tel

Nennspannung V Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1 lm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 110 08 ja 220 - 240 4520 e865F 12L42 1 806,00
327 110 09 ja 220 - 240 5920 e865F 12L60 1 922,00
327 110 10 ja 220 - 240 8810 e865F 12L85 1 1050,00

Ex-Polyester-Wannenleuchten
Baureihen nD161/162...
Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22), Gehäuse: Glasfaser
verstärktes Polyester. Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonatglas, klar mit Innenprismen, abklappbar.
Verschluss: Edelstahlklammern, eine davon als Sicherheitsverschluss, gegenüberliegend Edelstahlschar
niere. Reflektor: Glasfaserverstärktes Polyester abhängbar, mit aufmontierten elektrischen Komponenten.
Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5 (davon 1 x mit Verschlussstopfen).
Optionen: zum Anschluss an Zentral- oder Gruppenbatterieanlagen, Überwachungsmodul, symmetrischer
oder asymmetrischer Spiegelreflektor, Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5 mm², REIN-RAUS-Verdrahtung,
für senkrechte Montage mit Fassungsstützen, für den Einsatz im Außenbereich, für Umgebungstempera
turen bis +55°C, usw. (siehe Herstellerkatalog)
Abstand

Mit Leuchtmittel: nein, Fassung: G13, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220 - 240 V,
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Höhe/Tiefe: 125 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: II, Für Ex-
Zone Gas: 2, Für Ex-Zone Staub: 22, Spannungsart: AC/DC

Art.-Nr. Lampen Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 001 05 1 1272 110 nD161136EVG 1 259,30
327 001 06 1 1572 110 nD161158EVG 1 273,60
327 001 07 2 1572 197 nD162258EVG 1 353,30

LED Ex-Polyester-Wannenleuchten
ExeLED 2-Baureihe nD866…
Explosionsschutz: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22), Gehäuse: Glasfaser
verstärktes Polyester. Abschlusswanne: Gespritztes Polycarbonatglas, satiniert (F). Verschluss: Edelstahl
klammern, zwei davon als Sicherheitsverschlüsse, Reflektor: Aluminium, lackiert, mit aufmontierten elek
trischen Komponenten, komplett abhängbar, LED-Linearmodule 5.000K, Ra typisch 80, Lebensdauer:
L70B10 > 100.000h, L80B50 > 100.000h, L90B50 > 50.000h, EVG: 220-240V AC/DC, 0 bzw. 50-60Hz,
Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, und Übertemperaturschutz, Anschluss: 3-polig, max. Klemmbe
reich 2,5 mm². Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend, Gummi
dichtungen zur Abdichtung liegen bei, zulässige U.-Temp. -30 bis +40°C, EEK: A++
Optionen: Klare Wanne für höheren Lichtstrom, Dimmfunktion (DALI), Durchgangsverdrahtung 5 x
2,5mm², Ausführung für höhere Umgebungstemperaturen bis +65°C, zum Anschluss an Gruppen- oder
Zentralbatterieanlagen, Überwachungsmodul
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Länge: 1250 mm, Breite: 182 mm, Höhe/Tiefe: 114 mm, Schutzart
(IP): IP66, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbtemperatur: 5000 - 5000
K, Für Ex-Zone Gas: 2, Für Ex-Zone Staub: 22, Spannungsart: AC/DC

Art.-Nr. Mit Leuchtmit
tel

Nennspannung V Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1 lm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 098 39 ja 220 - 240 4420 nD866F 12L42 1 469,00
327 098 40 ja 220 - 240 6060 nD866F 12L60 1 469,00
328 061 46 ja 220 - 240 8700 nD866F 12L85 1 605,00
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Zubehör für Ex-Polyester-Wannenleuchten
für Baureihe e840..., e865...und nD866...
Deckenschienen Stahl sendzimirverzinkt, Aufhängeösen Edelstahl

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. ?
327 000 25 Silber 15A P 1 13,60
327 058 24 Edelstahl H8V P 1 13,60

Sicherheitsleuchten

LED-Einzelbatterieleuchten
CrystalWay 19522 1-8h/D AT, Rettungszeichen-Scheibenleuchte 30m, für Wand- und Deckenmontage,
inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, blind)
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart: IP42, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 6500 K,
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 60 lm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 3 lm, Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Erken
nungswei
te m

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Nennspan
nung V

Max. Sys
temleistung 
W

Typ €/Stk.

328 006 88 30 331 183 30 220 - 240 4,2 CrystalWay 19522 AT 238,10
328 006 86 20 231 30 133 230 2,5 CrystalWay 19521 AT 324,90

SicherheitsleuchtenCEAG

LED-Sicherheitsleuchten
automatische Testfunktion: 1x wöchentlich, 2x Jährlich, 3 Std Notlichtbetrieb, Decken-/Wandmontage inkl.
Piktogramm-Set, Dauer- oder Bereitschaftslicht einstellbar, 1 min. Rückschaltverzögerung, Lebensdauer:
ca. 50.000 Std, Erkennungsweite: 20m, Farbe: Weiß
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 20 m, Länge: 230 mm, Breite: 60 mm, Höhe/Tiefe: 163 mm,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Max.
Systemleistung: 4,5 W, Nennbetriebsdauer: 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ €/Stk.
328 000 07 weiß IP54 II 40071354900 169,70

LED-Einzelbatterieleuchten
Atlantic LED CGLine+
LED Einzelbatterieleuchte,Wand- und Deckenmontage, Erkennungsweite: 24m, Material: Polycarbonat
Aluminium, Farbe: grau, Lithium-Inonen 3,7V/4000mAh mit Mehrfach-Schutzschaltung, Anschlussspan
nung 230V AC, 50Hz, Netzanschlussleitung: ohne Heizung 7,2VA/ 7W, mit Heizung 9,4VA/9,3W, Leucht
mittel: HighPowerLED 2x1,6W, IP65, Zulässiger Temperatusbereich: Ohne Heizung mit Dauerlicht -5° -
30°, Ohne Heizung mit Bereitschaftslicht: 0° - 35° mit Heizung mit Dauerlicht -20° - 30°, mit Heizung mit
Bereitschaftslicht -20°- 35°, DIN 4844, Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftsschaltung sowie
1 h, 3 h oder 8 h Betrieb, Mit automatischen Tests für geringen Inspektionsaufwand, Ohne Piktogramme
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Länge:
303 mm, Breite: 136 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V, Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen, Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Höhe/Tiefe mm Max. Systemleistung W Farbtemperatur K Typ €/Stk.
328 044 43 62 7 40071354870 321,50
328 044 33 166 7 40071354871 332,10
328 044 37 62 9,3 6500 40071354875 364,30
328 044 38 166 9,3 40071354876 375,00
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Sicherheitsleuchten
CEAG SV EURO 4
Rettungszeichen-oder Sicherheitsleuchten in Einzelbatterietechnik, Wand- und Deckenmontage mit
Piktogrammfolien-Set, Erkennungsweite 17m, mit Prüftaster für Funtionstest und grüner LED zu Ladekon
trolle, 3h Notlichtdauer
Abstand

Schutzart: IP41, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 17 m, Länge: 340 mm, Breite: 95
mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd, Max.
Systemleistung: 5 W, Nennbetriebsdauer: 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Farbtemperatur K Höhe/Tiefe mm Typ €/Stk.
328 038 99 grau 6500 72 40071354775 168,30
328 039 00 grau 137 40071354776 174,60

Zubehör
für GuideLED CGLine, Piktogrammscheiben zur Komplettierung der Einzelbatterieleuchten GuideLed
CGLine. Zweiseitige Ausführung inklusive 3-Chip-LEDs. Erkennungsweite beachten.
Abstand

Doppelseitig: ja, Erkennungsweite: 30 m

Art.-Nr. Ausführung Bedeutung des Piktogramms Richtung Typ €/Stk.
328 023 51 2-seitig, links/rechts Rettungsweg sonstige 40071354540 163,90
328 023 52 2-seitig, unten/unten Rettungsweg nach unten 40071354541 163,90
328 023 53 2-seitig, links/blind Rettungsweg sonstige 40071354542 163,90
328 023 54 2-seitig, rechts/blind Rettungsweg sonstige 40071354543 163,90
328 023 55 2-seitig, unten/blind Rettungsweg sonstige 40071354544 163,90

Zubehör
für GuideLED CGLine+, Piktogrammscheiben zur Komplettierung der Einzelbatterieleuchten GuideLed
CGLine. Zweiseitige Ausführung inklusive 3-Chip-LEDs. Erkennungsweite beachten.
Abstand

Doppelseitig: ja, Erkennungsweite: 30 m

Art.-Nr. Ausführung Bedeutung des Piktogramms Richtung Typ €/Stk.
328 023 39 2-seitig, links/rechts Rettungsweg sonstige 40071354533 152,20
328 023 40 2-seitig, unten/unten Rettungsweg nach unten 40071354534 152,20
328 023 41 2-seitig, links/blind Rettungsweg sonstige 40071354535 152,20
328 023 42 2-seitig, rechts/blind Rettungsweg sonstige 40071354536 152,20
328 023 43 2-seitig, unten/blind Rettungsweg sonstige 40071354537 152,20

Zubehör
für GuideLED CGLine+
Piktogrammscheiben zur Komplettierung der Einzelbatterieleuchten GuideLed CGLine. Einseitige Ausfüh
rung inklusive 3-Chip-LEDs. Erkennungsweite beachten.
Abstand

Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Doppelseitig: nein

Art.-Nr. Ausführung Richtung Erkennungsweite m Typ €/Stk.
328 023 23 sonstige links 30 40071354530 140,60
328 023 24 sonstige rechts 30 40071354531 140,60
328 023 25 sonstige nach unten 30 40071354532 140,60
328 023 19 sonstige links 20 40071354500 117,10
328 023 20 sonstige rechts 20 40071354501 117,10
328 023 21 sonstige nach unten 20 40071354502 117,10
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Einzelbatterieleuchten
GuideLed CGLine+, Gehäuse aus Polycarbonat und Aluminium, weiss ähnlich RAL 9010. Eingebaute
Lithium-Ionen Batterie 3,6 V/4100mA mit Mehrfach-Schutzbeschaltung.
Notlichtdauer auswählbar über Betriebsschalter:
1h - 100% Lichstrom, 3h - 55% Lichtstrom, 8h - 20% Lichtstrom. Bei der Einbauversion ist die CGLine
Elektronik für Dauerlicht und Bereitschaftsschaltung in separatem Gehäuse (Stahlblech inkl. Zugentlas
tung und Lilon Batterie) untergebracht. Automatik-Test. Prüftaster mit Statusanzeige. CGLine Bus-
Anschluss. Mit HighPower LEDs 2 x 1,6 W. Schutzart Deckeneinbau: Leuchte IP41, Modulgehäuse IP20,
Deckenaufbau IP41, Anschlussleistung Netzbetrieb 6,7 W. Asymmetrische Optik für Fluchtwegbeleuch
tung. Symmetrische Optik für Raumausleuchtung
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Schutzart: IP41, Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 6500 K, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 240 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Max. Systemleistung: 6,7 W,
Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Schutzklasse Länge mm Breite mm Höhe/Tiefe mm Typ €/Stk.
328 044 12 II 500 100 100 40071353275 327,30
328 044 13 I 195 195 40 40071353279 321,80

Einzelbatterieleuchten
GuideLed CGLine+
Diese Baureihe besteht aus jeweils 2 Komponenten: Gehäuse für Seilmontage und das jeweils passende
Piktogramm. Das Gehäuse enthält die Batterie für Notbetrieb. Die LED sind im passenden Piktogramm
enthalten. Gehäuse lichtgrau RAL 7035 aus Polycarbonat PMMA. Eingebaute Lithium-Ionen Batterie 3,6
V/2050mA mit Mehrfach-Schutzbeschaltung.
Notlichtdauer auswählbar über Betriebsschalter: Für 20 m-einseitig: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 85%
Lichtstrom, 8h - 25% Lichtstrom.
Für 20 m-zweiseitig: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 50% Lichtstrom, 8h - 15% Lichtstrom.
Für 30 m-einseitig: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 50% Lichtstrom, 8h - 15% Lichtstrom.
Für 30 m-zweiseitig: 1h - 85% Lichtstrom, 3h - 25% Lichtstrom, 8h - 8% Lichtstrom.
CGLine+ Elektronik für Dauerlicht und Bereitschaftsschaltung. Automatik-Test. Prüftaster mit Statusan
zeige. CGLine Bus-Anschluss. Erkennungsweite 20m oder 30m nach EN 1838. LED-Leiste mit 3-Chip-
LEDs. Anschlussleistung Netzbetrieb 20 m - 5,1 W, 30 m - 6,3 W.
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 30 m, Länge: 327 mm, Breite: 80 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Max.
Systemleistung: 6,3 W, Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ €/Stk.
328 044 11 grau IP40 II 40071353273 195,00

Einzelbatterieleuchten
GuideLed CGLine+
Das Gehäuse enthält die Batterie für Notbetrieb. Die LED sind im passenden Piktogramm enthalten.
Gehäuse lichtgrau RAL 7035 aus Polycarbonat PMMA und Stahlblech. Eingebaute Lithium-Ionen Batterie
3,6 V/2050ma mit Mehrfach-Schutzbeschaltung.
Notlichtdauer auswählbar über Betriebsschalter:
Für 20m einseitig: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 80% Lichtstrom, 8h - 25% Lichtstrom.
Für 20m zweiseitig: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 50% Lichtstrom, 8h - 15% Lichtstrom.
Für 30m einseitig: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 50% Lichtstrom, 8h - 15% Lichtstrom.
Für 30m zweiseitig: 1h - 85% Lichtstrom, 3h - 25% Lichtstrom, 8h - 8 Lichtstrom.
CGLine+ Elektronik für Dauerlicht und Bereitschaftsschaltung. Automatik-Test. Prüftaster mit Statusan
zeige. CGLine+ Bus-Anschluss. Erkennungsweite 20m oder 30m nach EN 1838. LED-Leiste mit 3-Chip-
LEDs. Anschlussleistung Netzbetrieb 20m - 5,1 W, 30m - 6,3 W
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Schutzart: IP40, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Breite: 80 mm, Höhe/Tiefe: 33
mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen,
Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Erkennungsweite m Länge mm Max. Systemleistung W Typ €/Stk.
328 044 83 20 227 5,1 40071353265 205,00
328 044 84 20 227 5,1 40071353266 217,40
328 043 39 30 327 6,3 40071353269 178,10
328 043 38 30 327 6,3 40071353271 217,40
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Einzelbatterieleuchten
GuideLed CGLine+
 Die baureihe besteht aus jeweils 2 Komponenten: Gehäuse für Wabdaufbau- oder Wabdhalbeinbaumon
tage und das jeweils passende Piktogramm. Das Gehäuse enthält die Batterie für Notbetrieb. Die LED sind
im passenden Piktogramm enthalten. Gehäuse Lichtgrau RAL 7035 aus Polycarbonat PMMA. Eingebaute
Lithium-Ionen Batterie 3,6 V/2050mA mit Mehrfach-Schutzbeschaltung. Notlichtdauer auswählbar für
20m: 1h - 100% Lichtstrom, 3h - 80% Lichtstrom, 8h - 25% Lichtstrom. CGLine+ Elektronik für dauerlicht
und Bereitschaftsschaltung. Automatik-Test. Prüftaster mit Statusanzeige. CGLine+ Bus- Anschluss,
Wandaufbaugehäuse für Erkennungsweite 20m nach EN 1838. LED-Leiste mit 3-chip-LED. Anschlussleis
tung Netzbetrieb 20 - 4,1W
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 20 m, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 25 lm, Länge:
220 mm, Breite: 115 mm, Höhe/Tiefe: 40 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240
V, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie),
Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Max. Systemleistung: 4,1 W, Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ €/Stk.
328 044 08 grau IP20 II 40071353261 205,00

LED-Handscheinwerfer
LED-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion: Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch
grüne LED, robuste Ausführung aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff, integriertes Ladegerät -
Anschluss über flexible Spiral-Leitung mit EURO-Stecker, Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit
engstrahlender Reflektortechnik, Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batterie
betrieb (3,0 W) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5 W), Nebenlicht mit 6 x 3-Chip-LEDs (1,5 W)
und breitstrahlender Lichtverteilung, mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glüh
lampe, inklusive drei Vorsteckscheiben (rot, orange, klar/prismiert) zur Veränderung der Lichtverteilung
und Signalisierung, Blinklichtfunktion, bis zu 14 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 5,5 h (Hauptlicht Eco) mit
4 Ah Batterie, bis zu 27,5 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 9 h (Hauptlicht Eco) mit 7 Ah Batterie, hohe
Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke
Abstand

Nennspannung: 230 V, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W, Länge: 140 mm, Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W,
Hauptleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nebenleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Breite: 113 mm,
Aufladbar: ja, Integrierte Ladevorrichtung: ja, Schutzart: IP54, Geeignet für Notlicht: ja, Gehäusefarbe: grau

Art.-Nr. Mit Leuchtmittel Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel Schutzklasse Typ €/Stk.
328 000 94 ja nein II 40071352032 399,90
328 000 98 ja nein II 40071352033 470,00

LED-Handscheinwerfer
bei dem robusten LED-Handscheinwerfer mit externem Ladegerät handelt es sich um einen echten
Allrounder, als Hauptlicht eignet er sich mit seinem gebündeltem Lichtkegel und hoher Reichweite beson
ders gut als Suchscheinwerfer, ausgerüstet mit der Streuscheibe ist auch der Betrieb als Arbeitslicht
möglich, beim Einsatz als Nebenlicht mit reduzierter Leistung überzeugt der LED-Handscheinwerfer durch
die lange Betriebsdauer, die Blinkfunktion in Kombination mit der roten oder orangenen Streuscheibe
ermöglicht außerdem die Verwendung als zuverlässige Signalleuchte. im Notlichtmodus wird die Span
nung am Netzstecker überwacht und bei Netzausfall erfolgt eine automatische Umschaltung auf Batterie
betrieb mit einer Notlichtdauer von bis zu 25 Stunden
Abstand

Nennspannung: 230 V, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W, Länge: 140 mm, Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W,
Hauptleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nebenleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Breite: 113 mm,
Aufladbar: ja, Integrierte Ladevorrichtung: nein, Schutzart: IP54, Geeignet für Notlicht: ja, Gehäusefarbe:
grau

Art.-Nr. Mit Leuchtmittel Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel Schutzklasse Typ €/Stk.
328 003 86 ja nein III 40071352031 431,80

Zubehör
für SV EURO 4L LED

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Höhe mm Typ €/Stk.
328 013 85 grau 370 93 75 40071350668 35,80
328 013 84 Silber 93 20 30 40071350669 23,60
328 013 86 ohne 341 56 20 40071350670 22,50
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Zubehör
für CEAG SV EURO 1
Abstand

Höhe: 27 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ €/Stk.
328 034 86 sonstige 324 56 40071350420 22,80

Zubehör
für CEAG SV EURO 2
Abstand

Farbe: grau

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ €/Stk.
328 034 89 338 60 500 40071350400 43,30
328 034 88 361 56 218 40071350418 35,40
328 034 87 341 56 20 40071350432 25,00

Sicherheitsleuchten

LED-Einzelbatterieleuchten
LED Einzelbatterieleuchte Style Variant SV EURO 1 - 3 / D LED, SET incl. Scheibe klar, Klebefolien PL, PR,
PU, gem. ISO 7010
Abstand

Schutzart: IP41, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 30 m, Farbtemperatur: 6500 K,
Länge: 341 mm, Breite: 68 mm, Höhe/Tiefe: 202 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar,
Nennspannung: 240 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral
(Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 1,6 W, Lichtstrom im Standby-Betrieb:
180 lm

Art.-Nr. Gehäusefarbe Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1 lm

Nennbetriebs
dauer h

Typ €/Stk.

328 006 82 weiß 180 3 SV EURO 1-3/D LED 180,20
328 006 81 weiß 60 1 SV EURO 1-1/D LED 166,30

SicherheitsleuchtenCEAG

Zubehör für Handscheinwerfer
Für W276, W276.1, W276.2, W276.3, W270, W270.1, W270.2, W270.3

Art.-Nr. Ausführung Farb
tem
pera
tur K

Energie
effizienz
klasse
(A++ – G)

Schutzart
(IP)

An
zahl
der
LEDs

Grad 
°

Län
ge 
mm

Hö
he 
mm

Licht
strom 
lm

Typ €/Stk.

328 003 93 6500 A+ sonstige 9 12,4 70 62 330 40071352024 159,20
328 011 17 Nickel-

Cadmium
40071345248 128,10

Zubehör
für Handscheinwerfer W270.3/4 LED und W270.3/7 LED

Art.-Nr. Ausführung Frequenz der Speise
spannung Hz

Kapazität 
mAh

Größe Span
nung V

Typ €/Stk.

328 011 19 60 40071341145 251,40
328 011 18 Nickel-Cadmium 7000 sonstige 4,8 40071345253 158,80
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Zubehör
für Handscheinwerfer W 276.3/4 LED und W276.3/7 LED

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite 
mm

Höhe 
mm

Länge m Mantel-Farbe Ader-
Zahl

Typ €/Stk.

328 001 66 grau 114 101 120 11145000492 14,70
328 032 98 1800 schwarz 2 40018031358 14,40
328 033 01 grau 117 101 125 40071344274 160,80

LED-Sicherheitsleuchten
Einlegepiktogramme für zweiseitig abstrahlend, 2St Notwendig
Abstand

Doppelseitig: nein, Erkennungsweite: 24 m

Art.-Nr. Ausführung Bedeutung des Piktogramms Richtung Typ €/Stk.
328 022 74 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg ohne 155-000-209 7,60
328 023 76 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg rechts 155-000-211 7,60
328 023 78 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg links 155-000-212 7,60
328 024 08 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg nach unten 155-000-213 7,60

Zubehör
Einlegepitogramme für einseitig abstrahlend
Abstand

Doppelseitig: nein, Erkennungsweite: 24 m

Art.-Nr. Ausführung Bedeutung des Piktogramms Richtung Typ €/Stk.
328 021 56 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg rechts 155-000-011 7,60
328 021 76 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg links 155-000-012 7,60
328 022 66 Einlegeblatt/-platte Rettungsweg nach unten 155-000-013 7,60

SicherheitsleuchtenESYLUX

Notleuchten SLE-Serie
Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbst
überwachung (SC) und Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler), Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Zusätzli
cher Lichtaustritt nach unten. Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Gehäuse aus
ABS
Technische Daten: Netzspannung 230 V ~, 50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 4,0 W, für Leuchtmittel LED
(inklusive), Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C, Piktogramm-Höhe 120 mm, Lieferumfang
inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und
blanko weiß), Akku NiMh-Akku 4,8 V/1700 mAh, Ladezeit max. 20 h, Gehäusematerial UV-stabilisiertes
Polycarbonat, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
Abstand

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Länge: 245 mm,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiMh, Max.
Systemleistung: 4,0 W, Nennbetriebsdauer: 8 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Breite 
mm

Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 040 07 weiß 67 138 SLE LEDi SC/C Deckenm. 1 223,00
328 040 06 weiß 70 147 SLE LEDi SC/C Wandm. 1 223,00
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Notleuchten SLX-Serie
Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3/8 h Notlichtdauer, Erkennungsreichweite
14m, Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige, manipulationssichere Funktionskontrolle durch
Fernbedienung oder Magnet auslösbar, Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich,
Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion, ständige Ladungsüberwachung - automatischer, wöchentli
cher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest - Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Status
anzeige, vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive), NiCd-Akku mit verpo
lungssicherem Steckanschluss (inklusive), Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.
Abstand

Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 14 m, Länge: 328 mm, Breite: 108 mm, Höhe/Tiefe:
46 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd, Max.
Systemleistung: 3,3 W

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Nennbetriebsdauer h Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 040 10 weiß IP54 3 SLX 14 LEDi Flat 3h 1 102,00
328 040 11 weiß IP54 8 SLX 14 LEDi Flat 8h 1 119,00

Notleuchten SLX-Serie
Rettungswegkennzeichnung, 24 m, LED-Technik, selbstüberwachend, Aufputz- und Deckenmontage
Abstand

Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Länge: 388 mm, Breite: 148 mm, Höhe/Tiefe:
46 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd, Max.
Systemleistung: 3,3 W

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Nennbetriebsdauer h Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 040 16 weiß IP54 3 SLX 24 LEDi Flat 3h 1 128,00
328 040 17 weiß IP54 8 SLX 24 LEDi Flat 8h 1 140,00

Notleuchten SLX-Serie
Abstand

Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Länge: 328 mm, Breite: 108 mm, Höhe/Tiefe:
206 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd, Max.
Systemleistung: 3,3 W

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Nennbetriebsdauer 
h

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 040 12 weiß IP54 3 SLX 24 LEDi High Cover 3h 1 140,00
328 040 13 weiß IP54 8 SLX 24 LEDi High Cover 8h 1 153,00

Notleuchten ELX-Serie
Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3/8 h Notlichtdauer, Selbstüberwachung mit
farbiger Statusanzeige, manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet
auslösbar, Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich, Steckklemme mit Durchver
drahtungsfunktion, ständige Ladungsüberwachung - automatischer, wöchentlicher Funktionstest und
halbjährlichen Betriebsdauertest - Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige, vielfältige
Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive), NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steck
anschluss (inklusive), Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, Netzspannung 230V/50Hz
Abstand

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 4000 K, Länge: 388 mm, Breite: 148
mm, Höhe/Tiefe: 46 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V, Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd,
Max. Systemleistung: 3,3 W

Art.-Nr. Gehäusefar
be

Bemessungslichtstrom nach
IEC 62722-2-1 lm

Nennbetriebs
dauer h

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 040 22 weiß 186 3 ELX 20 LEDi Flat 3h 1 111,00
328 040 23 weiß 60 8 ELX 20 LEDi Flat 8h 1 128,00
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Notleuchten SLB-Serie
Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmon
tage. Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. Statusanzeige durch LED. Tech
nische Daten:Netzspannung 230 V ~, 50 Hz,Leistungsaufnahme ca. 2,5 W im Standby,Für Leuchtmittel 20
x LED (inklusive),Zulässige Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C,Schutzart IP 54,Schutzklasse II,
Piktogramm-Höhe 105mm,Lieferumfang inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21 m Erken
nungsweite (Pfeil links, rechts und unten), Akku NiCd-Akku 2,4 V/1800 mAh,Gehäusematerial Polypro
pylen (PP),Abmessungen ca. Wandmontage: Höhe 135 mm x Breite 250 mm x Tiefe 150 mm, Decken
montage: Höhe 150 mm x Breite 250 mm x Tiefe 135 mm,Farbe weiß, ähnlich RAL 9010
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 21 m, Länge: 250 mm, Breite: 150 mm, Höhe/Tiefe: 135 mm,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiCd, Max.
Systemleistung: 2,5 W, Nennbetriebsdauer: 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 039 91 weiß IP54 II SLB LED 1 90,00

SL P Handscheinwerfer
Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (Bereitschaftsschaltung) inkl. separatem Wand-/Bodenhalter und
Ladeteil für 230V ~ 50-60 Hz sowie Fahrzeugadapter, 12 - 48 V= Netzunabhängige Arbeitsleuchte mit
Halogenhauptlicht und LED Sekundärlicht, Dauer- und Blinklichtfunktion
Abstand

Nennspannung: 230.0 V, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff,
Länge: 320 mm, Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 8 W, Hauptleuchtmittel: Halogenlampe,
Nebenleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Breite: 112 mm, Aufladbar: ja, Integrierte Ladevorrichtung: ja,
Schutzart: IP43, Geeignet für Notlicht: ja, Gehäusefarbe: rot

Art.-Nr. Mit Leuchtmittel Blinklichtfunktion Nebenleucht
mittel

Schutzklasse Typ VPE/Stk.

017 135 66 ja ja II SLP Handscheinwerfer 1

SicherheitsleuchtenGESSLER

LED-Notleuchte Vision
Universelle LED-Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte für Wand-, Decken- und Wandauslegermontage,
Leuchtdichte gem. neuester Norm (DIN 4844-1): >500cd/qm, Erkennungsweite: 24 m, Gold-Auszeichnung
für „LEED - Nachhaltiges Bauen“. Gehäuse: Polycarbonat, Farbe: weiß, Piktogramm-Set inkl. Anschluss
spannung: 230V AC. Überbrückung: 3 h. Automatische Testfunktion: wöchentlich/jährlich. Lebenserwar
tung LED: ca. 50.000 h. Schutzart: IP41. Schutzklasse: II. Abmessungen: 180 x 275 x 40 mm (HxBxT)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 60 LED Einzebatterie 1 139,00

Deckeneinbau-Set
Einbaugehäuse mit außenliegender Anschlussklemme inkl. Zugentlastung zur Aufnahme der VISION-
Leuchte. Farbe: weiß

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 61 DV1-ES 1 31,00

Pendel-Set
Pendel-Set, mit Baldachin + Pedelstab

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 62 DV1-PS 1 29,00
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Seil-Set
höhenverstell Halter inkl.1,5m Stahlseil

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 64 SEILSET 1 39,00

Ösen-Set
Ösen-Set zur Kettenabhängung

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 63 DV1-ÖS 1 2,90

SicherheitsleuchtenRP

Einzelbatterieleuchte LED
Kunststoffleuchte für Wand-/Deckenmontage inkl. Piktogrammsatz nach VDE 0108. Erkennungsweite 24
m. 3-h-Batteriebetrieb. Gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE. Praktische Universal
montage, schmales, ansprechendes Design, lange Lebensdauer durch moderne LED-Technik, T: 34 mm,
Schutzart: IP54
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Farbtemperatur: 6500 K, Länge: 250 mm, Breite: 34 mm,
Höhe/Tiefe: 174 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiMh

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 037 03 weiß IP43 II KMU003 LED 1 102,00

Einzelbatterieleuchte LED
LED Scheibenleuchte für Universalmontage(Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschal
tung. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite 22m, IP40,
3h Batteriebetrieb, Aluminiumprofil Scheibenleuchte nach DIN EN60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN
EN 1838.
Abstand

Schutzklasse: I, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 22 m, Farbtemperatur: 6500 K, Länge: 277 mm,
Breite: 55 mm, Höhe/Tiefe: 184 mm, Nennspannung: 230 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiMh

Art.-Nr. Ausführung Gehäu
sefarbe

Schutz
art

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 080 14 Einzelbatterie + Selfcontrol/3h, inkl. Piktoset weiß IP40 ASMU003SC 1 148,50
328 080 13 Einzelbatterie/3h, inkl. Piktose weiß IP40 ASMU003 1 136,00

Einzelbatterie-Scheibenleuchte LED
Kunststoff-Scheibenleuchte. Technischer Aufbau nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838 für Anlagen gem. DIN VDE 0108 / 10.89. Erkennungsweite 22 m, inkl. Standardpiktogrammsatz. 3-
h-Batteriebetrieb. Praktische Universalmontage Wand/Decke, schmales ansprechendes Design. Lange
Lebensdauer durch moderne LED-Technik. Schutzart: IP 54. Tiefe: 34 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 005 02 KSU003LED 1 122,00
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Einzelbatterie-Scheibenleuchte LED
Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage. Leuchte zur einfachsten Montage aus
nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem
montierbar. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen,
variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im
Lieferumfang enthalten. Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN
1838. Erkennungsweite 22m, SC-SelfControl. 5 Jahre Garantie (Gehäuse, Elektronik, LED, LiFePO4-Akku)
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 22 m, Farbtemperatur: 6500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1: 170 lm, Länge: 250 mm, Breite: 34 mm, Höhe/Tiefe: 174 mm, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 062 57 weiß IP54 II KSU013SC 1 147,00

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten LED
Aluminium LED Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand/Decke). Geeignet für Dauer- oder
Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) im Lieferumfang enthalten. Leistung
3,1W, Erkennungsweite 22m, Batterie 4,8V / 0,5Ah. Notlichtdauer 3h, SC = SelfControl, 5 Jahre Garantie
(Gehäuse, Elektronik, LED, LiFePO4-Akku)
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 22 m, Farbtemperatur: 6500 K, Länge: 277 mm, Breite: 55 mm,
Höhe/Tiefe: 184 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 080 24 weiß IP40 I ASMU013SC 1 161,00

 Handscheinwerfer
wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß für den professionellen
Einsatz, die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein, Leuchtenkopf ist 110° nach hinten
und 70° nach vorne schwenkbar, inkl. Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer, Wandhalterung
mit Ladefunktion (230V Netzteil, optional 12V Autoladestecker), bei einer Ladezeit von max. 6 Stunden bis
zum 10 Stunden Leuchtdauer, Ladespannung 230V AC oder 12V DC
Abstand

Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: ja, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Länge: 104 mm,
Hauptleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nebenleuchtmittel: nicht zutreffend, Breite: 130 mm,
Aufladbar: ja, Integrierte Ladevorrichtung: ja, Schutzart: IP54, Geeignet für Notlicht: ja, Gehäusefarbe:
schwarz

Art.-Nr. Mit Leuchtmittel Schutzklasse Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 18 ja II 240 HX 1 144,00

Sicherheitsleuchten LED
LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenauf- (ILD) oder einbau (ILE) zur Ausleuchtung der Flucht- und
Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Standardmäßig sind zwei
Zugentlastungen im Leuchtengehäuse vorhanden. Die IL-Einbauleuchte ist mit einem neuartigen extrem
zeitsparenden Deckeneinbau-Mechanismus ausgestattet. Batterie: 4,8V / 2,0 Ah, Notlichtdauer: 3h, 240
Lumen, IP20, Kunststoff, weiß, mit Self-Control, Leuchtenabstand : bis zu 24m
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 6000 K, Bemessungslichtstrom
nach IEC 62722-2-1: 110 lm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiMh

Art.-Nr. Ausführung Schutzart Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 038 95 Flurlicht gerichtet IP40 36 ILDF023SC 1 114,00
328 038 96 Flurlicht gerichtet IP20 90 ILEF023SC 1 114,00
328 038 97 rund strahlend IP40 36 ILDR023SC 1 114,00
328 038 98 rund strahlend IP20 90 ILER023SC 1 114,00
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Sicherheitsleuchten LED
KMB Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer
Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als
Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen (KME-EB) lässt sich die Leuchte elegant in der
Decke versenken. Elegantes Design (Geschmacksmusterschutz), Konstruktive Lebensdauer > 50000 Std.,
LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED, Notlichtdauer: KMB013SC 3h, Kunststoff, weiß, IP54,
Decke / Wand / Ausleger, -10° bis + 40°C, max 4,6W

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 20 KMB013SC 1 126,00

Sicherheitsleuchten LED
Kunststoffleuchte für Wand-/Deckenmontage inkl. Piktogrammsatz nach VDE 0108. Erkennungsweite 24
m. 3-h-Batteriebetrieb. Gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE. Praktische Universal
montage, schmales, ansprechendes Design, lange Lebensdauer durch moderne LED-Technik, T: 34 mm, 5
Jahre Garantie (Gehäuse, Elektronik, LED, LiFePO4-Akku)
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Farbtemperatur: 6500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1: 170 lm, Länge: 250 mm, Breite: 34 mm, Höhe/Tiefe: 174 mm, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 230 V, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie), Akkubeschaffenheit: NiMh

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 062 56 weiß IP43 II KMU013SC 1 127,00

SicherheitsleuchtenRZB

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® 2
Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff grau, Diffusor Kunststoff opal. 4 Folien
zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Serienmäßig mit Prüftaster. Wahlweise in Bereitschaftsschal
tung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar. Betriebsgerät Not/ Netz: EVG.
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 19 m, Farbtemperatur: 5700 - 5700 K, Länge: 215 mm, Breite: 115
mm, Höhe/Tiefe: 110 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 2 W, Nennbetriebsdauer: 3 - 3
h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 090 10 grau IP40 II 651817.009 1 111,80

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® 3
Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff, weiß, Diffusor Kunststoff
opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Serienmäßig mit automatischem Selbsttest,
Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebs
gerät Not/Netz: EVG
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 21 m, Farbtemperatur: 6500 - 6500 K, Länge: 240 mm, Breite: 126
mm, Höhe/Tiefe: 145 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 4,60 W, Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 013 98 weiß IP54 II 671780.002 1 167,80
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Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® 3 
Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff, weiß, Diffusor Kunststoff opal, 4 Folien
zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Serienmäßig mit automatischem Selbsttest, Schaltungsart:
wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgerät Not/Netz:
EVG
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 21 m, Farbtemperatur: 6500 - 6500 K, Länge: 240 mm, Breite: 126
mm, Höhe/Tiefe: 78 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 4,60 W, Nennbetriebsdauer: 3 -
3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 010 91 weiß IP54 II 671707.002 1 160,10

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® 4
Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff (Polycarbonat) weiß,
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, serienmäßig
mit automatischem Selbsttest, Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschal
tung (DS) anschließbar, Betriebsgeträt Not/Netz: EVG
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 21 m, Farbtemperatur: 6500 - 6500 K, Länge: 344 mm, Breite: 144
mm, Höhe/Tiefe: 148 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 7 W, Nennbetriebsdauer: 3 - 3
h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 014 32 weiß IP54 II 671819.002 1 232,90

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® 4
Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung, Armatur Kunststoff (Poly
carbonat) weiß, Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) klar, prismatisch, 4 Folien zur Rettungswegkennzeich
nung beigelegt, Serienmäßig mit automatischem Selbsttest, Schaltungsart: wahlweise in Bereitschafts
schaltung (BS) oder Dauerschaltung (DS) anschließbar, Betriebsgeträt Not/Netz: EVG
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 25 m, Farbtemperatur: 6000 - 6000 K, Bemessungslichtstrom nach
IEC 62722-2-1: 260 lm, Länge: 344 mm, Breite: 144 mm, Höhe/Tiefe: 78 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd,
Max. Systemleistung: 7 W, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 170 lm, Nennbetriebsdauer: 3 - 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 013 88 weiß IP54 II 671792.002 1 205,20

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® S
Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil
pulverbeschichtet. Mit Universal-Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Zum Aufstecken für ein-
und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Serienmäßig mit
automatischem Selbsttest. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung
(DS) anschließbar. Betriebsgerät Not/ Netz: EGV, Nennbetriebsdauer: 1/3/8 h
Abstand

Schutzart: IP30, Schutzklasse: I, Spannungsart: AC, Breite: 45 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd

Art.-Nr. Gehäu
sefarbe

Erken
nungs
weite m

Farbtemperatur 
K

Länge 
mm

Höhe/Tie
fe mm

Max. Sys
temleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 062 70 weiß 24 6500 - 6500 247 195 4,70 672217.002 1 154,40
328 062 69 Silber 24 6500 - 6500 247 195 4,70 672217.004 1 154,40
328 080 16 weiß 32 6500 - 6500 327 237 5,50 672218.002 1 170,80
328 102 47 Silber 32 4000 - 4000 327 237 5,50 672218.004.1 1 170,80
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Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
GSUN® D
Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil
pulverbeschichtet. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Zum Einlegen für ein- und
zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt.
Serienmäßig mit automatischem Selbsttest. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder
Dauerschaltung (DS) anschließbar. Betriebsgerät Not/ Netz: EVG, Nennbetriebsdauer: 1/3/8 h
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Farbtemperatur: 6500 - 6500 K, Länge: 247 mm, Breite: 45
mm, Höhe/Tiefe: 200 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 4,70 W

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 080 15 weiß IP30 I 672219.002 1 134,70
328 071 10 Silber IP30 I 672219.004 1 134,70

Rohrpendel
GSUN® 3 und GSUN® 4
Rohrpendel Ø 10 mm, verchromt mit Baldachin weiß pulverbeschichtet und Befestigungselementen, mit
Kabelhalter, Zuleitung zur Leuchte bauseits am Rohrpendel.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 281 40 Pendellänge LP: 500 mm 90-4164.002 1 26,20

Wandausleger
für GSUN® S, Wandbefestigung für stirnseitige Montage, Halterung Metall pulverbeschichtet
Abstand

Höhe: 90 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Länge: 260 mm
328 080 18 weiß Für Erkennungsweite 24 m 46 981779.002.1 1 33,70
328 106 50 Silber Für Erkennungsweite 24 m 46 981779.004.1 1 33,70

Länge: 338 mm
328 080 19 weiß Für Erkennungsweite 32 m 46 981797.002.1 1 37,00
328 106 52 Silber Für Erkennungsweite 32 m 46 981797.004.1 1 37,00

Einbaurahmen
für GSUN® S für Deckeneinbaumontage, Deckenstärke: 12-35 mm
Abstand

Breite: 68 mm, Höhe: 1 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 080 20 weiß Für Erkennungsweite 24 m 330 981883.002.1 1 54,00
328 106 53 Silber Für Erkennungsweite 24 m 330 981883.004.1 1 54,00
328 080 21 weiß Für Erkennungsweite 32 m 406 981884.002.1 1 55,20
328 106 54 Silber Für Erkennungsweite 32 m 406 981884.004.1 1 55,20

Pendelset
für GSUN® S, Baldachin Kunststoff weiß, Rohrpendel Metal verchromt.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 106 47 weiß Pendellänge LP: 500 mm 108 981777.012.1 1 55,40
328 080 22 Silber Pendellänge LP: 500 mm 108 981777.014.1 1 55,40
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SicherheitsleuchtenRZB
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Varioplast I
Wandleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff
(Polycarbonat), schlagzäh. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, ballwurfsicher nach DIN
18032-03, Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in
einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden
kann. Serienmäßig mit automatischem Selbsttest. Saltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS)
oder Dauerschaltung (DS) anschließbar. Betriebsgerät Not/ Netz. EVG
Abstand

Schutzklasse: I, Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 24 m, Länge: 320 mm, Breite: 80 mm, Höhe/Tiefe:
186 mm, Akkubeschaffenheit: NiCd, Max. Systemleistung: 5,80 W, Nennbetriebsdauer: 3 - 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 100 63 schwarz IP55 6500 - 6500 672126.003 1 162,90
328 100 60 weiß IP55 5000 - 5000 672126.002 1 162,90

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Varioplast II
Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung. Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor
Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt, Serien
mäßig mit automatischem Selbsttest. Scahltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder
Dauerschaltung (DS) anschließbar. Betriebsgerät Not/ Netz: EVG.
Abstand

Spannungsart: AC, Erkennungsweite: 32 m, Farbtemperatur: 5000 - 5000 K, Länge: 370 mm, Breite: 140
mm, Höhe/Tiefe: 218 mm, Akkubeschaffenheit: NiMh, Max. Systemleistung: 4,60 W, Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 104 79 weiß IP54 II 672332.002 1 268,80

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Lucio
Universal-Downlight zum An- oder Einbau, zur Rettungswegbeleuchtung, Gehäuse Kunststoff weiß,
Zubehör für Deckeneinbau und Deckenaufbau im Lieferumfang enthalten, serienmäßig mit automati
schem Selbsttest, Lichtstromfaktor 100%, Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung (BS), Betriebsgerät Not:
EVG, Deckenstärke: 5-25 mm, Anbau: D 120, H 45 mm, Einbau: D 120, H 3, DA 105, HE 42 mm
Abstand

Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 6300 - 6300 K, Akkubeschaffenheit: NiMh, Max.
Systemleistung: 1,50 W, Nennbetriebsdauer: 3 - 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Lichtstrom im Standby-Betrieb lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Linse
330 044 19 weiß IP30 110 671918.002 1 174,60

ohne Linse
328 016 06 weiß IP30 100 671917.002 1 151,10

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Turio
Deckeneinbauleuchten zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss, Abdeckring Kunst
stoff weiß, Baustein und Akku in separater Gerätebox mit Verbindungsleitung. Serienmäßig mit automati
schem Selbsttest. Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung (BS) oder Dauerschaltung
(DS) anschließbar. Betriebsgerät Not/Netz: EVG, Deckenstärke: 15-35 mm, D 50 mm, H 2 mm
Abstand

Schutzklasse: II, Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 6500 - 6500 K, Nennspannung: 230 - 230 V,
Akkubeschaffenheit: NiMh, Max. Systemleistung: 3,40 W, Nennbetriebsdauer: 3 - 3 h

Art.-Nr. Ausführung Gehäusefarbe Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 023 14 Leuchtenlichtstrom Not/ Netz: 150lm weiß IP30 671921.002 1 179,90
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SicherheitsleuchtenRZB
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten
Sidelite® ECO
Deckeneinbauleuchten, Deckeneinlegeleuchten zur Rettungswegbeleuchtung, Modul 625. Rahmen Alumi
nium pulverbeschichtet, wahlweise Diffusor Kunststoff opal oder mikroprismatisch (Bildschirmgerecht
gemäß EN 12464-1), Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit
LED, Betriebsgerät extern (Höhe 32 mm), mit eingebauter Edo 3 für die Sicherheitsbeleuchtung, serien
mäßig mit automatischem Selbsttest, Schaltungsart Edo 3: Bereitschaftsschaltung (BS), Betriebsgerät Not/
Netz: EVG, Deckenstärke: 10-25 mm, Leuchtenlichtstrom Netz/Not: 3500/90lm, Einbauöffnung 610 x 610
mm
Abstand

Spannungsart: AC, Farbtemperatur: 3000 - 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3500 lm,
Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe/Tiefe: 44 mm, Akkubeschaffenheit: NiMh, Max. Systemleistung: 34
W, Lichtstrom im Standby-Betrieb: 90 lm, Nennbetriebsdauer: 3 - 3 h

Art.-Nr. Gehäusefarbe Schutzart Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

Diffusor Kunststoff opal
328 100 88 weiß IP20 II 672168.002 1 367,50

Diffusor Kunststoff klar mikroprismatisch
328 101 32 weiß IP20 II 672193.002 1 403,20

Zubehör Anbaurahmen
für Sidelite® ECO
Abstand

Höhe: 47 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 295 72 weiß 627 627 982221.012 1 68,00

AnstrahlerLEDVANCE

LED-Fluter
Direkter Ersatz bis zu 1500W Halogen Lampen verwenden, bis zu 90% Energieersparnis verglichen mit
Halogen Hallenspiegelleuchten, Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design, sehr homo
genes Licht, Verfügbare Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Länge: 127 mm, Breite: 117 mm, Höhe/Tiefe: 39 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP):
IP65, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 012 45 10 800 3000 - 3000 FLOODLIGHTLED 1 25,00
328 012 53 10 800 4000 - 4000 FLOODLIGHTLED 1 56,90

LED-Fluter
Hohe Lichtausbeute, Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern, Gewicht-
und Größenoptimierung durch kompaktes Design, sehr homogenes Licht, 3 Jahre
Garantie, Mikroprismenoptik, PIR-Bewegungs- und Tageslichtsensor, Schutzart: IP65, Schlagfestigkeit
IK07, schwarzes Polycarbonat-Gehäuse, Abdeckung aus Sicherheitsglas, Umgebungstemperaturbereich
bei Betrieb -20…+50 °C, Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, Anwendungsgebiete für Parkplätze und
Unterführungen, Garagen, Öffentlicher Raum, Anstrahlung von Fassaden, Baustellen
Abstand

Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 223,5 mm, Breite: 167 mm, Höhe/Tiefe: 44 mm, Schutzklasse: I, Schutzart
(IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK07, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 013 79 20 1900 3000 - 3000 FLOODLIGHTLED 1 47,00
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AnstrahlerLEDVANCE
LED-Fluter
Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern, matte Abdeckung aus gehär
tetem Glas, Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design, 3 Jahre Garantie, Anwendungsge
biete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, Parkplätze und Unterführungen, Öffentlicher Raum, Anstrah
lung von Fassaden, Baustellen, D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z.
B. durch Ansammlung von Staub
Abstand

Gehäusefarbe: schwarz, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Sys
temleis
tung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur 
K

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/
Tiefe mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 079 34 10 1050 3000 - 3000 125,0 115,0 39,0 FLOODLIGHTLED 1 21,00
328 079 62 10 1100 4000 - 4000 125,0 115,0 39,0 FLOODLIGHTLED 1 21,00
328 079 90 20 2100 3000 - 3000 130,0 140,0 41,0 FLOODLIGHTLED 1 25,00
328 079 92 20 2200 4000 - 4000 130,0 140,0 41,0 FLOODLIGHTLED 1 25,00
328 079 94 20 2200 6500 - 6500 130,0 140,0 41,0 FLOODLIGHTLED 1 25,00
328 079 96 50 5250 3000 - 3000 155,0 180,0 46,0 FLOODLIGHTLED 1 49,00
328 079 98 50 5500 4000 - 4000 155,0 180,0 46,0 FLOODLIGHTLED 1 49,00
328 080 00 50 5500 6500 - 6500 155,0 180,0 46,0 FLOODLIGHTLED 1 49,00
328 080 02 90 10000 4000 - 4000 250,0 240,0 70,0 FLOODLIGHTLED 1 176,00
328 080 03 90 10000 6500 - 6500 250,0 240,0 70,0 FLOODLIGHTLED 1 176,00
328 080 04 135 15000 4000 - 4000 300,0 270,0 76,0 FLOODLIGHTLED 1 274,00
328 080 05 135 15000 6500 - 6500 300,0 270,0 76,0 FLOODLIGHTLED 1 274,00
328 080 06 180 20000 4000 - 4000 340,0 310,0 81,0 FLOODLIGHTLED 1 316,00
328 080 07 180 20000 6500 - 6500 340,0 310,0 81,0 FLOODLIGHTLED 1 316,00

LED-Fluter
Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern, matte Abdeckung aus gehär
tetem Glas, Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design, 3 Jahre Garantie, Anwendungsge
biete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, Parkplätze und Unterführungen, Öffentlicher Raum, Anstrah
lung von Fassaden, Baustellen, D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z.
B. durch Ansammlung von Staub
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED
nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. System
leistung 
W

Licht
strom 
lm

Farbtemperatur 
K

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tie
fe mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 079 35 10 1050 3000 - 3000 125,0 115,0 39,0 FLOODLIGHTLED 1 21,00
328 079 66 10 1100 4000 - 4000 125,0 115,0 39,0 FLOODLIGHTLED 1 21,00
328 079 93 20 2200 4000 - 4000 130,0 140,0 41,0 FLOODLIGHTLED 1 25,00
328 079 95 20 2200 6500 - 6500 130,0 140,0 41,0 FLOODLIGHTLED 1 25,00
328 079 97 50 5250 3000 - 3000 155,0 180,0 46,0 FLOODLIGHTLED 1 49,00
328 079 99 50 5500 4000 - 4000 155,0 180,0 46,0 FLOODLIGHTLED 1 49,00
328 080 01 50 5500 6500 - 6500 155,0 180,0 46,0 FLOODLIGHTLED 1 49,00

LED-Fluter
Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern, matte Abdeckung aus gehär
tetem Glas, Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design, 3 Jahre Garantie, Anwendungsge
biete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, Parkplätze und Unterführungen, Öffentlicher Raum, Anstrah
lung von Fassaden, Baustellen, D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z.
B. durch Ansammlung von Staub
Abstand

Gehäusefarbe: schwarz, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch,
Schlagfestigkeit: IK07, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Sys
tem
leis
tung W

Licht
strom 
lm

Farbtemperatur 
K

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/
Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 081 22 20 2200 3000 - 3000 223,5 167,0 104,0 FLOODLIGHTSENSOR 1 43,50
328 081 24 50 5500 3000 - 3000 251,0 216,0 122,0 FLOODLIGHTSENSOR 1 88,00
328 081 25 50 5500 4000 - 4000 251,0 216,0 122,0 FLOODLIGHTSENSOR 1 88,00
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AnstrahlerLEDVANCE
LED-Fluter
Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern, Gewicht- und Größenoptimie
rung durch kompaktes Design, sehr homogenes Licht
Abstand

Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 402,4 mm, Breite: 303,4 mm, Höhe/Tiefe: 64,0 mm, Schutzklasse: I,
Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: asymmetrisch, Schlagfestigkeit: IK08, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 063 63 150 15000 4000 - 4000 FLOODLEDASYM 1 418,00
328 063 64 200 20000 4000 - 4000 FLOODLEDASYM 1 450,50

AnstrahlerMEYER

LED-Strahler
Ecolum, mit Hochleistungs-LED-Modul (Zhaga), temperaturüberwacht, Farbtemperatur 4.000 K (neutral
weiß), CRI > 80, Farbtoleranz: 3 SDCM, Lebensdauer: L80/B20 > 50.000 h, Windangriffsfläche AW 0,047
m², Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), unbeschichtet, achsen
symmetrischer Aluminiumreflektor, Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechsel
beständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus Aluminium: 2 Bohrungen Ø 7 mm,
Abstand 50-70 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich 140°, Kabelanschluss: M16 mit 0,8 m Zulei
tung H05RN-F3G1, Betriebsgerät (AC/DC) mit Überspannungsschutz 4 KV eingebaut.
Abstand

Gehäusefarbe: Silber, Länge: 214 mm, Breite: 214 mm, Höhe/Tiefe: 51 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP):
IP65, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 065 76 40 4374 4000 - 4000 8881005050 1 212,00
328 065 77 20 2360 4000 - 4000 8880005050 1 199,00

LED-Scheinwerfer
Mini/Maxi, LED-Scheinwerfer mit Hochleistungs-LED, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet
oder Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren
Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, 1 Edelstahlspannver
schluss, Rahmen klappbar, Montagebügell, Neigungsbereich 100°, Kabelanschluss: PG11, Betriebsgerät
eingebaut
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP55, Schlagfestigkeit: IK07, Leuchtmittel: LED austauschbar,
Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 042 21 41 4255 4000 - 4000 schwarz 8540045050 1 274,00
328 042 22 41 4255 4000 - 4000 weiß 8540065050 1 274,00
328 042 20 41 4255 4000 - 4000 ohne 8540095050 1 254,00
328 042 23 54 4571 3000 - 3000 ohne 8541096050 1 344,00
328 060 91 54 4841 4000 - 4000 ohne 8541095050 1 344,00

LED-Scheinwerfer
Superlight ECO
Mit Hochleistungs-LED-Modul (Zhaga), temperaturüberwacht, Windangriffsfläche AW 0,047 m2, Leuchte
aus Aluminium-Druckguss, hocheffizienter Reflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechsel
beständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus
Aluminium: 2 Bohrungen Ø 7 mm, Abstand 50-70 mm, 1 Mittelloch Ø 17 mm, Neigungsbereich 180°,
Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, Halbstreuwinkel 93°/103°
Abstand

Breite: 214 mm, Höhe/Tiefe: 70 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 060 90 40 4007 214 8886005000 1 292,00
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AnstrahlerMEYER
Schilderleuchten
Expolux, mit Hochleistungs-LED Modul, temperaturüberwacht, Windangriffsfläche AW 0,04 m², Leuchte
aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, asymmetrische Stablinse aus hocheffizientem
optischem Silikon, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Abdeckscheibe aus UV stabilisiertem Polycarbonat, Sili
kondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Befestigungsplatte: 2 Bohrungen, Gelenk mit
Neigungsbereich 180°, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät eingebaut
Abstand

Länge: 443 mm, Systemleistung: 18 W, Fassung: sonstige, Höhe/Tiefe: 40 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 240 mm, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 083 49 1450 4000 - 4000 schwarz 8990745 1 410,00
328 083 50 1381 3000 - 3000 schwarz 8990746 1 410,00
328 042 25 1450 4000 - 4000 Silber 8990755 1 430,00
328 042 26 1381 3000 - 3000 Silber 8990756 1 430,00
328 060 92 1450 4000 - 4000 weiß 8990765 1 410,00
328 083 51 1381 3000 - 3000 weiß 8990765 1 410,00

Halogenscheinwerfer
Halogenstrahler, Gehäuse aus Alu-Druckguss, mit Sicherheits-Hartglas und Klappscharnieren, VDE
Abstand

Schutzklasse: I, Leuchtmittel: HV-Halogenlampe, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Gehäusefar
be

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Schutzart
(IP)

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 000 30 500 ohne 150 210 110 IP67 8509091 1 85,00
328 000 31 500 schwarz 150 210 110 IP67 8509041 1 99,00
328 000 32 500 weiß 150 210 110 IP67 8509061 1 99,00
328 204 32 500 ohne 150 210 110 IP67 8539091 1 98,00
328 000 33 1000 ohne 240 310 160 IP55 8535091 1 160,00
328 000 34 1500 ohne 240 375 160 IP55 8536091 1 172,00
328 000 35 500 ohne 250 465 185 IP55 8537091 1 307,00

Ersatzteile für Halogenscheinwerfer
Rahmen (unlackiert) mit Glas, Fassungen

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 000 37 Rahmen 500 W 1250190 1 16,00
328 000 38 Rahmen 1000 W 1250180 1 25,00
328 000 39 Rahmen 1500 W 1250181 1 29,00
328 000 40 Rahmen 2000 W 1250167 1 55,00
328 000 41 Fassungssatz R7s 500W 1200382 1 8,00
328 000 42 Fassungssatz R7s 1000/1500W 1200384 1 8,00
328 000 43 Fassungssatz R7s 2000W 1200385 1 18,00

AnstrahlerRZB

Strahler
Lightstream® LED Mini
Strahler für Festanschluss, Spot, Lichtverteilung rotationssymmetrisch engstrahlend, Gehäuse aus korrosi
onsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abde
ckung ESG, LED-Baugruppe mit engstrahlender Hochleistungsoptik und 9 Einzelrefraktoren, serienmäßig
mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung, Steckklemme bis 5 x 2,5
mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.
Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Ausstrahlwinkel 12°
EEK (A++ - E): A
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Länge: 194 mm, Breite: 109 mm, Höhe/Tiefe: 226 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung:
220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 054 83 31 1500 3000 - 3000 721715.004 1 372,20
328 054 84 31 1750 4000 - 4000 721715.004.1 1 372,20
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AnstrahlerRZB
Strahler
Lightstream® LED Mini
Strahler für Festanschluss, Flood, Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend. Gehäuse aus korro
sionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet,
Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor aus Reinst-Aluminium,
hochglanzeloxiert, Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermei
dung, Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm, zweite Kabeldurchführung für
Netzweiterleitung als Zubehör. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
Ausstrahlwinkel: 106°, EEK (A++ - E): A++
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Länge: 194 mm, Breite: 109 mm, Höhe/Tiefe: 226 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung:
220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 028 59 23 2200 3000 - 3000 721714.114 1 278,10
328 028 60 23 2250 4000 - 4000 721714.114.1 1 278,10

Strahler
Lightstream® LED Midi
Strahler für Festanschluss, Spot, Lichtverteilung rotationssymmetrisch mittelbreit strahlend. Gehäuse aus
korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.
Abdeckung ESG keramisch kaschiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus Reinst-Aluminium,
hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermei
dung. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für
Netzweiterleitung als Zubehör. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
Ausstrahlwinkel: 44°, EEK (A++ - E): A++
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Länge: 267 mm, Breite: 142 mm, Höhe/Tiefe: 336 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung:
220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 028 65 37 4150 3000 - 3000 721716.004 1 369,70
328 028 66 37 4250 4000 - 4000 721716.004.1 1 369,70

Strahler
Lightstream® LED Midi
Strahler für Festanschluss, Flood, Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend. Gehäuse aus korro
sionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.
Abdeckung ESG keramisch kaschiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus Reinst-Aluminium,
hochglanzeloxiert. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermei
dung. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm.Zweite Kabeldurchführung für
Netzweiterleitung als Zubehör. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie,
Ausstrahlwinkel 98°, EEK (A++ - E): A++
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Länge: 267 mm, Breite: 142 mm, Höhe/Tiefe: 336 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung:
220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 028 63 37 4150 3000 - 3000 721716.114 1 369,70
328 028 64 37 4250 4000 - 4000 721716.114.1 1 369,70
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AnstrahlerRZB
Strahler
Lightstream® LED Midi
Planflächenstrahler, Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung,
Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel mit Winkelskala einstellbar, ESG-Abdeckung, COB-LEDs
mit Wechsel-Fassung, Asymmetrischer Planflächen-Reflektor aus MIRO-SILVER® mit reflexverstärkter
Beschichtung, serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung, schneller Geräteanschluss
ohne Gehäuseeingriff über schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss, Steckklemme bis 5 x
2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm, Windangriffsfläche Aw = 0,036 m², geeignet für den Einsatz in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, EEK (A++ - E): A++
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Länge: 382 mm, Breite: 330 mm, Höhe/Tiefe: 214 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: asymmetrisch, Schlagfestigkeit: IK05, Nennspannung:
220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 032 72 114 12200 3000 - 3000 721720.114 1 618,70
335 028 69 114 12400 4000 - 4000 721720.114.1 1 618,70

HallenleuchtenPROTEC.class

LED Hallentiefstrahler
Runder LED-Hallentiefstrahler mit 1,5m Anschlussleitung für abgehängte Montage als Einzelleuchte.
Beleuchtung von Lagerhallen, Fertigungsstätten, Feuchträumen, Messe- und Ausstellungshallen. Ein-
Punkt-Abhängung an mittig montierter Ringöse. Optisches System mit Multioptik. Montagebügelzur
Wand-/ Deckenmontage als Zubehör erhältlich. Kette und Fallschutz im Lieferumfang nicht enthalten.
Betriebsspannung: AC 90-305 V, DC 137-431 V. Frequenz: 50/60Hz. Lichtfarbe: neutralweiß. Farbwieder
gabe: CRI>80. Gehäuse: Aluminium. EEK: A. Lebensdauer: 50.000 Std.. Umgebungstemperatur: -20°C bis
+35°C. Besonderheit: D-Zeichen (zertifiziert nach EN 60598-2-24). Leuchtenanschlussleitung: 1,5 m
(H05RN-F 3G1,0 mm²). Abmessung: Außen-Ø: 388 mm, Innen-Ø: 194 mm, Tiefe: 108 mm, Gesamttiefe:
172 mm. Anschlussleistung: Sie darf lt. Norm um +/- 10% von der Systemleistung abweichen.
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Farbtemperatur K Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 24 4000 18400 160 PLEDHT160 1 340,00
054 006 25 4000 23000 200 PLEDHT200 1 408,00

Montagebügel für LED Halentiefstrahler
Montagebügel für PLEDHT LED Hallentiefstrahler. Farbe: schwarz.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 26 schwarz PMB 1 23,95

HallenleuchtenFEILO SYLVANIA

LED Hallenleuchten Start Highbay 1-10V
LED Highbay-Leuchte, rund, Gehäuse aus Aluminium-Druckguß, als Kühlkörper ausgebildet, Gehäusefarbe
schwarz, Abdeckung aus klarem Polycarbonat, Ringöse für Pendelmontage an Kette, Leuchtmittel LED,
fest eingebaut Lichtfarbe 4.000K, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbkonsistenz 6 Mac, Adam Ellipsen, rotati
onssymmetrisch breit abstrahlend UGR typisch
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Schutzart: IP65

Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 082 06 Ausstrahlungswinkel 60° 13000 100 0039344 1 270,90
328 082 08 Ausstrahlungswinkel 60° 19500 150 0039345 1 343,65
328 082 22 Ausstrahlungswinkel 60° 26000 200 0039346 1 416,35
328 082 05 Ausstrahlungswinkel 90° 13000 100 0039347 1 270,90
328 082 07 Ausstrahlungswinkel 90° 19500 150 0039348 1 343,65
328 082 21 Ausstrahlungswinkel 90° 26000 200 0039349 1 416,35
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HallenleuchtenFEILO SYLVANIA
Reflektor
Reflektor zur Hallenleuchte Start Highbay 1-10V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 082 35 Aluminium 13/19klm 0039356 1 26,50
328 082 38 Aluminium 26klm 0039359 1 36,50

Reflektor
Reflektor zur Hallenleuchte Start Highbay 1-10V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 082 36 schwarz 13/19klm 0039357 1 30,50
328 082 39 schwarz 26klm 0039360 1 40,50

Reflektor
Reflektor zur Hallenleuchte Start Highbay 1-10V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 082 37 transparent 13/19klm 0039358 1 33,50
328 082 40 transparent 26klm 0039361 1 42,50

HallenleuchtenGEWISS

Hallenleuchten
Smart [4] LB 2L
für die Industriebeleuchtung, Hallenleuchte mit High-Power-LED und Kühlkörper aus Alumniumdruckguss
nach EN AB 44300 kupferfrei in einem halogenfreien, glasfaserverstärktem Polyamid-Geräteträger. Opti
sches System als Reflektor oder Kollimatorlinse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hoch transparente
PMMA-Linsen. Abschlussglas ESG 4mm, im Aluminiumrahmen befestigt. Wand- oder Deckenmontage. 2L
und 2+2L-Versionen können auch unter 45° montiert werden. Montage am Federhalter oder Abpende
lung. Ausführung in 100° (lichtstreuend), (60°) tiefbreitstrahlend, elliptisch und 30° (lichtbündelnd). Je
Produkttyp auch in DALI-Version erhältlich, CRI 80, Lebensdauer 120.000h L80 B5
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, L: 700 mm, Mit Leuchtmittel: ja,
Fassung: sonstige, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzart: IP66,
Gehäusefarbe: grau, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 170 88 10420 254 75 GWS4044GS 1 609,00
327 171 00 13020 254 75 GWS4054GS 1 657,00
327 171 12 20830 504 85 GWS4064GS 1 1150,00
327 171 24 26040 504 85 GWS4074GS 1 1260,00

HallenleuchtenNOBILE

LED HIgh Bay 240 Hallenleuchte
bei der Industrie- und Hallenbeleuchtung kommt es vor allem auf Eigenschaften wie Langlebigkeit, Funk
tionalität und Unempfindlichkeit an, der Hallentiefstrahler vereint die perfekt passende Helligkeit mit einer
langen Lebensdauer und der notwendigen Widerstandsfähigkeit, das große Plus sind der hohe Lichtstrom
und die starke Leistung, die erstklassige Lichtlösungen für Ihr Projekt möglich machen, zudem erspart die
runde Bauform eine Ausrichtung bzw. Fluchten im Rahmen der Installation, die Ringöse ermöglicht die
einfache Pendelmontage mittels Kette, mit der hohen Schutzart ist das LED High Bay bestens für raue
Betriebsbedingungen geeignet, Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Lichtstrom:
ca. 24000 lm, Betriebsgerät: inklusive, Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand, Material: Aluminium,
pulverbeschichtet, Schutzabdeckung: gehärtetes klares Glas, Bemessungslebensdauer: L90 50.000 h
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Lampen H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 066 52 120° 1 172 1741841611 1 480,00
330 066 53 120° 1 172 1742401611 1 550,00
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HallenleuchtenPHILIPS
LED-Hallenleuchten
Robuste LED-Hallenleuchte mit ausgezeichnetem Thermomanagement für langlebiges Licht, Hocheffi
zient: bis zu 132 lm/W Leuchtenlichtausbeute (bis zu 27% effizienter als der Vorgänger G2), Anwendungen
in Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen, Lange Nutzlebensdauer von 50.000
Stunden (L70B50) - dadurch wartungsarm Breitstrahlende, rotationssymmetrische Optik mit glatter,
schlagfester Polycarbonatabdeckung für vielseitigen Einsatz, Leuchtengehäuse hellgrau lackiert (ähnlich
RAL 7035), EEK: A - A++, Mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe (4.000 K) und mit sehr guter Farbwieder
gabe (Ra 80)
Abstand

Lampen: 1, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Mit Leuchtmittel: ja,
Fassung: sonstige, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzart: IP65,
Gehäusefarbe: grau, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm L mm B mm H mm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 061 20 10500 379 382 96 85 30144000 1 325,00
328 061 21 20500 452 454 107 155 30145700 1 445,00

HallenleuchtenRIDI

LED-Hallenreflektorleuchten (Industrieleuchten)
Serie RLS1-LED
Reflektorleuchte, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet, Farbe ähnlich
RAL9016. Reflektorgehäuse aus Aluminiumdruckguss mit modernen, großzügig dimensionierten Kühl
rippen für eine optimale, effiziente Wärmeableitung. Schutzart IP65. Geschäumte Dichtung zwischen den
Gehäusehälften und zwischen Leuchtengehäuse und Reflektor. LED-COB-Modul für hohe Lichtströme mit
effizienter Lichtlenkung auf kleinstem Raum. Lichtfarbe 840, Farbwiedergabeindex min. Ra80. Lichtlen
kung mit robuster Linse aus Echtglas mit breit strahlender Lichtverteilung, über Aufnahmering mit Dich
tungsprofil am Reflektorgehäuse verschraubt. LED-Konverter im Leuchtengehäuse montiert. Integrierter
Haltebügel für die Aufnahme des Befestigungszubehörs. Seilpendel-, Rohrpendel-, Ketten- und Decken
montage mit entsprechendem Befestigungszubehör.Mit elektronischem Konverter für LED, 220-240 Volt,
0/50-60 Hz. Elektrischer Anschluss über eine von außen zugängliche Steckverbindung bis 3x2,5 mm².
Das Anschlussbuchsenteil ist im Lieferumfang enthalten.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, H: 380 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät
stromgesteuert, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: weiß, Spannung: 230 - 240 V

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm Max. Systemleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Breitstrahlend
330 003 01 1 5360 47 RLS1-LED NDWS-500B840 1 367,00
330 009 38 1 9740 80 RLS1-LED NDWS-1000B840 1 436,80
330 009 39 1 15930 115 RLS1-LED NDWS-1600B840 1 510,20

Tiefstrahlend
330 009 42 1 5400 47 RLS1-LED NDWS-500T840 1 367,00
330 009 47 1 9850 80 RLS1-LED NDWS-1000T840 1 436,80
330 009 50 1 15850 115 RLS1-LED NDWS-1600T840 1 510,20
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HallenleuchtenRZB
LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Mini
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und 830. Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar,
Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Dimmbereich 10% bis 100%, Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der
eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, EEK: A+
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur 
K

Licht
strom 
lm

H 
mm

Max.
System
leistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Freistrahlend (D 249mm), Ausstrahlwinkel 105°
328 080 25 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 4500 190 39 921498.003 1 239,00
328 080 26 Dimmbarkeit: DALI 4000 - 4000 4500 180 39 921498.003.76 1 289,00
328 080 27 Dimmbarkeit: on/ off 3000 - 3000 7900 190 77 921499.003.1 1 265,00
328 080 28 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 8500 190 77 921499.003 1 265,00
328 080 29 Dimmbarkeit: DALI 4000 - 4000 8500 180 77 921499.003.76 1 315,00

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Mini mit Reflektor Aluminium
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und 830. Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar,
Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Dimmbereich 10% bis 100%, Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der
eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, EEK: A+
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur 
K

Licht
strom 
lm

H 
mm

Max.
System
leistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Reflektor Aluminium (D 249mm), Ausstrahlwinkel 93°
328 080 30 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 3850 259 39 921500.003 1 277,00
328 080 31 Dimmbarkeit: DALI 4000 - 4000 3850 249 39 921500.003.76 1 327,00
328 080 32 Dimmbarkeit: on/ off 3000 - 3000 7050 259 77 921501.003.1 1 303,00
328 080 33 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 7100 259 77 921501.003 1 303,00
328 080 34 Dimmbarkeit: DALI 4000 - 4000 7100 249 77 921501.003.76 1 353,00
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HallenleuchtenRZB
LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Mini mit Refraktor Kunststoff
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und 830. Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar,
Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Dimmbereich 10% bis 100%, Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der
eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, EEK: A+
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur 
K

Licht
strom 
lm

H 
mm

Max.
System
leistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Refraktor Kunststoff (PMMA) klar (D 315mm), Ausstrahlwinkel 60°
328 080 35 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 4100 379 39 921502.003 1 280,00
328 080 36 Dimmbarkeit: DALI 4000 - 4000 4100 369 39 921502.003.76 1 330,00
328 080 37 Dimmbarkeit: on/ off 3000 - 3000 7600 379 77 921503.003.1 1 306,00
328 080 38 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 7450 379 77 921503.003 1 306,00
328 080 39 Dimmbarkeit: DALI 4000 - 4000 7950 369 77 921503.003.76 1 356,00

Montagebügel
für Industrial Hall Mini, Wand- und Deckenmontagebügel aus Metall, schwarz (Wandmontage: freistrah
lend und mit Reflektor)
Abstand

Höhe: 157 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 063 02 schwarz 253 90 982265.003 1 21,30

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Midi
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar, Pendel
abhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Dimmbereich 10% bis 100%.
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer
Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet
für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Spannung:
230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom lm H mm Max. Systemleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Freistrahlend, D 390 mm, Ausstrahlwinkel: 113°
328 080 40 Dimmbarkeit: on/ off 12800 205 97 921483.003 1 329,00
328 080 41 Dimmbarkeit: DALI 12800 205 97 921483.003.76 1 379,00

Ausstrahlwinkel: 110°
328 080 42 Dimmbarkeit: on/ off 18000 205 139 921484.003 1 373,00
328 080 43 Dimmbarkeit: DALI 18000 205 139 921484.003.76 1 423,00

Ausstrahlwinkel: 112°
328 080 44 Dimmbarkeit: on/ off 26300 210 202 921485.003 1 412,00
328 080 45 Dimmbarkeit: DALI 26300 210 202 921485.003.76 1 462,00
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HallenleuchtenRZB
LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Midi mit Reflektor Aluminium
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar, Pendel
abhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Dimmbereich 10% bis 100%. Leuchten mit begrenzter
Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablage
rung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Spannung:
230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom lm H mm Max. Systemleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Reflektor Aluminium, D 390 mm, Ausstrahlwinkel: 86°
328 080 46 Dimmbarkeit: on/ off 11200 355 97 921486.003 1 368,00
328 080 47 Dimmbarkeit: DALI 11200 355 97 921486.003.76 1 418,00

Ausstrahlwinkel: 87°
328 080 48 Dimmbarkeit: on/ off 15800 355 139 921487.003 1 412,00
328 080 49 Dimmbarkeit: DALI 15800 355 139 921487.003.76 1 462,00
328 080 50 Dimmbarkeit: on/ off 23500 360 202 921488.003 1 451,00
328 080 51 Dimmbarkeit: DALI 23500 360 202 921488.003.76 1 501,00

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Midi mit Refraktor Kunststoff
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar, Pendel
abhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Dimmbereich 10% bis 100%. Leuchten mit begrenzter
Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablage
rung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Spannung:
230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom lm H mm Max. Systemleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Refraktor Kunststoff (PMMA) klar, D 570 mm, Ausstrahlwinkel: 69°
328 080 52 Dimmbarkeit: on/ off 10800 548 97 921492.003 1 462,00
328 080 53 Dimmbarkeit: DALI 10800 548 97 921492.003.76 1 512,00

Ausstrahlwinkel: 70°
328 080 54 Dimmbarkeit: on/ off 15300 548 139 921493.003 1 506,00
328 080 55 Dimmbarkeit: DALI 15300 548 139 921493.003.76 1 556,00

Ausstrahlwinkel: 69°
328 080 56 Dimmbarkeit: on/ off 22200 553 202 921494.003 1 545,00
328 080 57 Dimmbarkeit: DALI 22200 553 202 921494.003.76 1 595,00

Montagebügel
für Industrial Hall Midi, Wand- und Deckenmontagebügel aus Metall, schwarz (Wandmontage: freistrah
lend und mit Reflektor)
Abstand

Höhe: 232 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 060 87 schwarz 394 124 982112.003 1 53,00
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HallenleuchtenRZB
LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Maxi 
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und 850, Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar,
Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits, Dimmbereich 10% bis 100%, Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der
eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. 
Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A+
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Spannung: 230 - 230 V, Max. Systemleistung:
251 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Freistrahlend, D 430 mm, Ausstrahlwinkel: 111°, Höhe: 205 mm
328 080 58 Dimmbereich: on/ off 4000 - 4000 31200 921495.003 1 549,00
328 080 59 Dimmbereich: DALI 4000 - 4000 31200 921495.003.76 1 599,00
328 080 60 Dimmbereich: DALI 5000 - 5000 32200 921495.003.2.76 1 599,00

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Maxi mit Reflektor Aluminium
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und 850, Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar,
Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits, Dimmbereich 10% bis 100%, Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der
eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A+
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Spannung: 230 - 230 V, Max. Systemleistung:
251 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Reflektor Aluminium, D430 mm, Ausstrahlwinkel: 85°, Höhe: 399 mm
328 080 61 Dimmbereich: on/ off 4000 - 4000 27600 921496.003 1 586,00
328 080 62 Dimmbereich: DALI 4000 - 4000 27600 921496.003.76 1 638,00
328 080 63 Dimmbereich: DALI 5000 - 5000 28400 921496.003.2.76 1 638,00

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Maxi mit Refraktor Kunststoff
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackiert
schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, primäre Lichtlenkung mit
Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und 850, Standardausführung Ein/Aus oder DALI dimmbar,
Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits, Dimmbereich 10% bis 100%, Leuchten mit
begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der
eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. EEK: A+
Abstand

Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Spannung: 230 - 230 V, Max. Systemleistung:
251 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Refraktor Kunststoff (PMMA) klar, D570 mm, Ausstrahlwinkel: 67°, Höhe: 548 mm
328 080 64 Dimmbereich: on/ off 4000 - 4000 29700 921497.003 1 682,00
328 080 65 Dimmbereich: DALI 4000 - 4000 29700 921497.003.76 1 732,00
328 080 66 Dimmbereich: DALI 5000 - 5000 30600 921497.003.2.76 1 732,00

Montagebügel
für Industrial Hall Maxi, Wand- und Deckenmontagebügel aus Metall, schwarz (Wandmontage: freistrah
lend und mit Reflektor)
Breite: 434 mm, Länge: 122 mm, Höhe: 229 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 080 67 schwarz 982337.003 1 55,00
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LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Maxi HT (High Temperature)
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Betriebsbereich -10°C bis +65°C. Gehäuse
Aluminium-Druckguss, pulverlackiert schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
klar, primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Pendelabhängung über
Kette oder Stahlseil bauseits.
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer
Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet
zum Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeiundustrie. EEK: A+
Abstand

L: 520 mm, B: 428 mm, H: 76 mm, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Max.
Systemleistung: 148 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Freistrahlend, Ausstrahlwinkel: 110°
328 080 68 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 18900 921504.003 1 449,00

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Maxi HT (High Temperature) mit Reflektor Aluminium
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Betriebsbereich -10°C bis +65°C. Gehäuse
Aluminium-Druckguss, pulverlackiert schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
klar, primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Pendelabhängung über
Kette oder Stahlseil bauseits. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte
erwartet werden kann. Geeignet zum Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeiundustrie. EEK: A+
Abstand

L: 520 mm, B: 428 mm, H: 334 mm, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Max.
Systemleistung: 148 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Reflektor Aluminium, Ausstrahlwinkel: 85°
328 080 69 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 16700 921505.003 1 482,00

LED-Hallenstrahler
Industrial Hall Maxi HT (High Temperature) mit Refraktor Kunststoff
LED-Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung, Betriebsbereich -10°C bis +65°C. Gehäuse
Aluminium-Druckguss, pulverlackiert schwarz, mit Ringöse, Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
klar, primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840, Pendelabhängung über
Kette oder Stahlseil bauseits. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24
zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte
erwartet werden kann. Geeignet zum Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeiundustrie. EEK: A+
Abstand

L: 590 mm, B: 520 mm, H: 415 mm, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz, Max.
Systemleistung: 148 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Refraktor Kunststoff (PMMA) klar, Ausstrahlwinkel: 67°
328 080 70 Dimmbarkeit: on/ off 4000 - 4000 18000 921506.003 1 582,00
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LED-Hallenstrahler
TRIANO Generation 2-Baureihen 3401/3402 ... G2
LED-Gehäuse: 3-teiliger robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen
und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK 09), EVG-Gehäuse (3401): Aluminium-Druckguss, EVG-
Gehäuse (3402): Stranggepresstes Aluminium mit Kühlrippen, alle Gehäuseteile pulverlackiert DB702N
(eisenglimmer), breitstrahlend, LED 5000K, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 100.000Std. bei 25°C, Lebens
dauer L70 > 70.000Std. max. Umgebungstemperatur, einsetzbar von -20 - +55/50°C (je nach Ausfüh
rung), EVG Stoßspannungsfestigkeit 4kV, Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlussschutz, elektrischer
Anschluss: Steckverbindung (Plug & Play) Stecker an Gerätegehäuse montiert, Buchse beiliegend
Optionen: Dimmfunktion (DALI), Leistungsreduzierung, Konstant-Lichtstromfunktion, Optiken breit-, tief
breit- bzw. tiefstrahlend, Ausführung gem. IFS, "D"-Zeichen, zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbat
terieanlagen, silikonfrei, für hohe Umgebungstemperaturen bis +70°C
Abstand

B: 400 mm, H: 186 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät
stromgesteuert, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: grau, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Farbtemperatur K Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 012 15 5000 - 5000 13500 84 3401 L120 G2 1 410,00
328 012 25 5000 - 5000 20000 123 3401 L180 G2 1 495,00

LED-Hallenstrahler
TRIANO L-Baureihe 3403...
LED-Gehäuse: 4-teiliger robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen
und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK 09), EVG-Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium mit
Kühlrippen, alle Gehäuseteile pulverlackiert DB702N (eisenglimmer), breitstrahlend, LED 5000K, Ra > 80,
Lebensdauer L80 > 100.000Std. bei 25°C, Lebensdauer L70 > 70.000Std. max. Umgebungstemperatur,
einsetzbar von -20 - +50/60°C (je nach Ausführung), EVG Stoßspannungsfestigkeit 4kV, Übertemperatur-,
Überlast- und Kurzschlussschutz, elektrischer Anschluss: 3-polige Steckverbindung (Plug & Play) Stecker
an EVG-Gehäuse montiert, Buchse beiliegend, Ringöse im Lieferumfang
Optionen: Dimmfunktion (DALI), Leistungsreduzierung, Konstant-Lichtstromfunktion, Optiken breit-, tief
breit- bzw. tiefstrahlend, Ausführung gem. IFS, "D"-Zeichen, silikonfrei, für hohe Umgebungstemperaturen
bis +70°C
Abstand

B: 490 mm, H: 510 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät
stromgesteuert, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: grau, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Farbtemperatur K Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 080 74 5000 - 5000 27000 166 3403 L260 1 740,00
328 080 75 5000 - 5000 39500 256 3403 L380 1 755,00

LED-Hallenstrahler
TRIANO L Baureihe 3405... 
LED-Gehäuse: 4-teiliger robuster Aluminium-Druckguss-Körper mit integrierten Kühlrippen, LED-Modulen
und flachen Sicherheitsgläsern (Schlagfestigkeit IK 09), EVG-Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium mit
Kühlrippen, alle Gehäuseteile pulverlackiert DB702N (eisenglimmer), tiefbreitstrahlend, LED 4000K, Ra >
80, Lebensdauer L70 > 100.000Std., einsetzbar von -20 - +50°/ +60º, EVG Stoßspannungsfestigkeit 4kV,
Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlussschutz, elektrischer Anschluss: Steckverbindung (Plug & Play)
Stecker an EVG-Gehäuse montiert, Buchse beiliegend, Ringöse im Lieferumfang 
Optionen: Dimmfunktion (DALI), Leistungsreduzierung, Konstant-Lichtstromfunktion, Optiken breit- bzw.
tiefstrahlend, Ausführung gem. IFS, "D"-Zeichen, silikonfrei, für hohe Umgebungstemperaturen bis +70°C
Abstand

B: 705 mm, H: 510 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät
stromgesteuert, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: grau, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Farbtemperatur K Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 089 91 4000 - 4000 32000 200 3405 L340TB 1 1335,00
328 089 94 4000 - 4000 45000 285 3405 L470TB 1 1355,00
328 089 99 4000 - 4000 60000 405 3405 L630TB 1 1375,00
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LED-Hallenstrahler
DUEVO MID-Baureihen 3301/3302...
Aluminiumdruckgussgehäuse mit einem (3301...) oder zwei (3302...) LED-Flügeln, thermisch getrennt,
DB702N (eisenglimmer) pulverlackiert, Lichtverteilung: Ohne Optik breitstrahlend, mit Optik breit- (B), tief
breit- (TB), tiefstrahlend (T) bzw. mit Tief-Ovaloptik (TO) zur Beleuchtung von Regalgängen, Produktions-
und Lagerhallen. LED-Modul 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L70 > 100.000Std. bei max. Umgebungstem
peratur, einsetzbar von -20°C bis +50°C. EVG mit Stoßspannungsfestigkeit 4kV, Übertemperatur-, Über
last- und Kurzschlussschutz. 
Optionen: 5.000K, Korridorfunktion, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, satiniertes PMMA-
Abschlussglas, für tiefe Umgebungstemperaturen bis -40°C, für hohe Umgebungstemperaturen bis +70°
C, „D“-Zeichen, schadgasbeständige Ausführung, für Wandmontage, ballwurfsicher, zum Anschluss an
Gruppen oder Zentralbatterieanlagen usw.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, B: 420 mm, H: 86 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Betriebsgerät: LED-
Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: grau, Spannung: 220 - 240
V

Art.-Nr. Lichtstrom lm L mm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 089 95 20200 549 135 3301 L210 1 510,00
328 091 46 20200 549 135 3301 L210B 1 550,00
328 091 47 20200 549 135 3301 L210T 1 550,00
328 090 01 20200 549 135 3301 L210TB 1 550,00
328 036 93 20200 549 135 3301 L210TO 1 550,00
328 089 93 40400 877 270 3302 L420 1 840,00
328 091 77 40400 877 270 3302 L420B 1 920,00
328 091 78 40400 877 270 3302 L420T 1 920,00
328 090 02 40400 877 270 3302 L420TB 1 920,00
328 090 00 40400 877 270 3302 L420TO 1 920,00

Zubehör LED-Hallenstrahler
Abstand

Farbe: grau

Art.-Nr. Ausführung Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 004 67 2 Bef.-Winkel für Deckenmontage 330 131 69 3301/3302 D 1 33,90
328 005 20 Wandwinkel für 3301 365 164 85 3301 W 1 95,50
328 005 45 Wandwinkel für 3302 365 240 85 3302 W 1 82,90
328 005 22 2 Seilabhängungen 3301/3302 YP 1 37,30

HallenleuchtenSITECO

LED Hallenleuchten
PrevaLight® High Bay, -L, Hallenleuchte LED, Gehäuse, primäre Lichtlenkung mit Linse, primäre licht
techn. Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät:
EVG, mit Leitung, 3x 1,0 mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240 V, AC, 50..60 Hz, Leitungslänge:
1,5 m, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, silbergrau, Durch
messer: 400 mm, Höhe: 135 mm, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstempe
ratur: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
Abstand

H: 135 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Fassung: ohne, Betriebsgerät: EVG, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,
Spannung: 220 - 240 V, Max. Systemleistung: 165 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 72 Ø400 4000 - 4000 22300,00 5NJ22271B0L2 1 515,00
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LED Hallenleuchten
PrevaLight® High Bay, -S, Hallenleuchte LED, Gehäuse, primäre Lichtlenkung mit Linse, primäre licht
techn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
rotations-symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät:
EVG, mit Leitung, 3x 1,0 mm², freie Aderenden, Netzanschluss: 220..240 V, AC, 50..60 Hz, Leitungslänge:
1,5 m, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, silbergrau, Höhe:
125 mm, Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK06, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Verpa
ckungseinheit: 1 Stück
Abstand

H: 125 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Fassung: ohne, Betriebsgerät: EVG, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65,
Spannung: 220 - 240 V, Max. Systemleistung: 80 W

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 71 Ø260 4000 - 4000 10500,00 5NJ22271B0G2 1 380,00

HallenleuchtenTHORN

LED Hallenleuchten
THORNeco GEORGE IP65-Hallenleuchte zur Einzelpunkt-Abhängung. zielgerichtete Beleuchtung dank
Linsenoptik, UGR<25, Ausstrahlungswinkel 65°. IP65 staubdich und wasserresistent, IK08, 50000 Std
Lebensdauer.
Abstand

Lampen: 1, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 4000 K, Mit Leuchtmittel: ja, Fassung:
ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Spannung: 240 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm H mm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 071 87 12000 138 100 GEORGE LED 330 12000 840 1 395,00
328 071 88 18000 138 150 GEORGE LED 330 18000 840 1 430,00
328 071 89 24000 151 200 GEORGE LED 390 24000 840 1 520,00
328 071 90 30000 151 250 GEORGE LED 390 30000 840 1 570,00

HallenleuchtenTRILUX

LED - Hallenstrahler
Runder LED-Hallenstrahler für abgehängte Montage. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur
gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet. Für abgehängte
Montage als Einzelleuchte. Ein-Punkt-Aufhängung an mittig angeordnetem Schraubhaken. Montagezu
behör als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Optisches System mit PC-Linsentechnik. Mit einer
Optikeinheit pro LED-Modul. Optimierte Leuchtdichtekontraste durch homogen lichtstreuende Diffusor
scheibe. Mit rotationssymmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom
30800 lm, Bemessungsleistung 240,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 128 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere
Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Leuchten
körper schwarz pulverbeschichtet. Leuchtendurchmesser Ø 320 mm, Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige
Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +40 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65,
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK08/5 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11:
850 °C. Mit Anschlussleitung, 1500 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt
die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes
und trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 4,5 kg.
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 4000 K, H: 190 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Fassung:
sonstige, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe: schwarz,
Spannung: 230 V

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 086 07 1 30800 240 7143240 1 340,50
328 086 06 1 21700 170 7143340 1 268,80
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LED Hallenleuchten
CRAFT M / L Kompakte LED-Hallenleuchte, Aluminium-Druckguss-Gehäuse in weiß pulverbeschichtet,
Leuchtendesign mit Kühlrippen optimiert das Thermomanagement und verhindert die Staubablagerung.
Abdeckung aus klarem PC. Geschlossenes, hocheffizientes, optisches Linsen-System. Abstrahlcharakte
ristik: symmetrisch breitabstrahlend quadratisch (WB) oder symmetrisch engabstrahlend elliptisch (NB):
UGR 80 (4000K) bzw. Ra>70 (6500K). LED-Lebensdauer: 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf
mindestens 85 % (4000K) bzw. 90% (6500K) des Anfangswertes. Ist für den Einsatz in Sporthallen
geeignet (BWS-Zertifikat). Schutzklasse: I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08. Vormontiertes 1,5 m
langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. Montagezubehör separat zu bestellen. Abmessungen
B: 330 mm, H: 114 mm
Abstand

Lampen: 1, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, B: 330 mm, H: 114 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Fassung:
ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzklasse: I, Schutzart: IP65, Gehäusefarbe:
weiß, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Farb
tempe
ratur K

Licht
strom lm

L 
mm

Max. Sys
temleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 060 79 4000 12600 390 87,3 CRAFT M LED13000-840 PC WB LDO WH 1 660,00
328 044 03 6500 12600 390 87,3 CRAFT M LED13000-865 PC WB LDO WH 1 660,00
328 060 80 4000 25200 680 174,6 CRAFT L LED26000-840 PC WB LDO WH 1 1025,00
328 044 06 6500 25200 680 174,6 CRAFT L LED26000-865 PC WB LDO WH 1 1025,00
328 060 81 4000 12600 390 87,3 CRAFT M LED13000-840 PC NB LDO WH 1 660,00
328 044 04 6500 12600 390 87,3 CRAFT M LED13000-865 PC NB LDO WH 1 660,00
328 060 82 4000 25200 680 174,6 CRAFT L LED26000-840 PC NB LDO WH 1 1025,00
328 044 05 6500 25200 680 174,6 CRAFT L LED26000-865 PC NB LDO WH 1 1025,00

LED Hallenleuchten Zubehör
Montagezubehör für Hallenleuchten der Serie CRAFT

Art.-Nr. Farbe Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 044 07 sonstige CRAFT ASY2 1 28,00
328 060 83 sonstige Stecker/Klemme CRAFT M TEC ADAPT 90° 1 103,00

BaustellenleuchtenPROTEC.class

LED Arbeitsleuchte Netzbetrieb
Robuste LED-Arbeitsleuchte mit Anschlusskabel. Bestückung: 250 x 0,2 W. Abmessungen: 315 x 385 x 90
mm. Gewicht: 2,0 kg. 2 Arbeitsteckdosen: max. 3.600 Watt. Schutzklasse: 1. Gehäuse: Kunststoff. Span
nung: AC 230 Volt. .Anschlusskabel: 3 Meter. Farbwiedergabe: Ra>70. Arbeitstemperatur: -20 Grad C - 50
Grad C. Helligkeitsschalter: 50% - AUS - 100%. Projektionsfläche: 0,07 qm.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Werkstoff: Kunststoff, Nennspannung: 230 V, Schutzart: IP54, Mit Steckdose: ja,
Farbtemperatur: 6500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3800 lm, Lebensdauer: 30000 h,
Max. Systemleistung: 45 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 55 schwarz Leistung: 45 W LED nicht austauschbar PLEDMAL 1 101,90

LED Arbeitsleuchte Akkubetrieb
Robuste LED-Arbeitsleuchte mit integriertem Li-Ionen-Akku. Ladezeit: 5 - 6 Stunden. Abmessungen: 315 x
385 x 70 mm. Gewicht 2,0 kg. Betriebszeit: 2,5h (bei maximaler Helligkeit). Batterie: Li-Ionen Akku
(11,1V/4.4Ah). Schutzart: IP54 (Leuchte), IP20 (Netzteil). Schutzklasse: 3 (Leuchte), 2 (Netzteil). Gehäuse:
Kunststoff. Spannung: DC 13 Volt. Helligkeitstaster: 100% - 50% - AUS. Farbwiedergabe: Ra>70. Arbeits
temperatur: -20 Grad C - 50 Grad C. Projektionsfläche: 0,07 qm. Steckernetzteil: DC13V, 0,8A. Akku: Li-
Ionen-Batterie, 4.400 mAh, kein Memory-Effekt.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Werkstoff: Kunststoff, Nennspannung: 230 V, Schutzart: IP54, Mit Steckdose: ja,
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2100 lm, Lebensdauer: 30000 h, Max. Systemleistung: 30 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 56 schwarz Leistung: 30 W LED nicht austauschbar PLEDMALA 1 121,90
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BaustellenleuchtenPROTEC.class
Mobile Arbeitsleuchten LED
Mit flexibler Zuleitung, Zusätzliche Steckdose bis max. 2500 Watt Anschlussleitung, Gehäuse aus Zwei
komponenten / Kunststoff, Hochglanzreflektor, 90 Hochleistungs-SMD-LEDs, Abstrahlwinkel 120°, Nenn
spannung: 220-240 Volt, Lumen: 3360 lm / 4000 K, Gewicht: 2,5 kg. Länge x Breite x Tiefe: 423 x 215 x
139 mm

Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Werkstoff: Kunststoff, Nennspannung: 220 - 240 V, Mit Stativhalterung: nein,
Schutzart: IP54, Mit Steckdose: ja, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3800 lm, Max.
Systemleistung: 30 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 25 schwarz Leistung: 30 W LED nicht austauschbar PMAL LED 1 146,90

LED Arbeitsleuchte „Maxi“
Zum Außen- und Inneneinsatz auf der Baustelle. Für optimale Lichtverhältnisse auch bei größeren Arbeits
bereichen. Durch Prismierung der Frontscheibe verminderte Blendwirkung. Mit verstellbaren Klappbügel
auf der Rückseite. Leistung: 75 W. LED: 300 Hochleistungs-SMD-LEDs. Lumen: 7.270 lm (96 lm/W) =
9030 Lux auf 0,5 m. Lichtfarbe: 4.000 K. Schlagfestigkeit: IK 08. Schutzart: IP 54. Netzschalter: 1 x auf der
Rückseite Ein/Aus. Anzahl Steckdosen: 2 Schukosteckdosen mit Klappdeckel nach VDE 0620:2010 auf der
Rückseite (maximale Anschlussleistung 3.000 W, je Steckdose max. 1.500 W). Anschlussleitung: H07BQ-F
3G1,5 mm² Farbe Signalgelb. Länge Anschlussleitung: 5 m. Anschlussspannung: 230 Volt. Abstrahlwinkel:
144°. Schutzklasse I. Frontscheibe: Diffuses Kunststoff-Glas opal / Polycarbonat. Gehäuse: Zweikompo
nenten Kunststoff (2-K), Farbe: blau/schwarz. Abmessungen (HxBxT): 505x378x165 mm. Temperaturbe
reich: -20°C bis + 40°C
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Werkstoff: Kunststoff, Nennspannung: 220 - 240 V, Mit Stativhalterung: nein,
Schutzart: IP54, Mit Steckdose: ja, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 7270 lm, Max.
Systemleistung: 75 W

Art.-Nr. Farbe Ausführung Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 37 schwarz Leistung: 70 W LED nicht austauschbar PM75AL 1 276,00

Stativ für Arbeitsleuchte PMAL LED
Stativ 2-teilig. Für PMAL 1 x 24 W und PMAL 2 x 24 W. Höhenverstellbar von 1,55 m bis max. 2,55 m.
Kippgelenk. Inklusive Befestigungswinkel und zwei Blechschrauben. Verzinkt.

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 58 2550 PS 1 146,90

Stativ für Arbeitsleuchte "Maxi" PM75AL
Stativ kompatibel zu allen PMAL Baustellenleuchten. Mit Schnellverschlussystem. Höhenverstellbar. Type
PS Höhe von 1,55 m bis max. 2,55 m. Type PS2 Höhe von 1,40 m bis max. 3,85 m. Verzinkt.

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 77 3850 PS2 1 249,00

Ersatzfenster für PMAL
PMAL F1: Ersatzfenster für PMAL 1 x 24 W
PMAL F2: Ersatzfenster für PMAL 2 x 24 W
PMAL F3: Ersatzfenster für PMAL 3 x 36 W

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 86 PMAL F1 1 14,95
054 003 87 PMAL F2 1 15,95
054 003 88 PMAL F3 1 25,95
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BaustellenleuchtenPROTEC.class
Bodenstativ für LED Arbeitsleuchte PMAL 
Bodenstativ mit Kippgelenk, inkl. Befestigungswinkel und Blechschrauben, verzinkt

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 60 PBOSTA 1 55,90

Wandhalter für LED Arbeitsleuchte PMAL
Wandhalter zum Drehen und Kippen! Mit Dreh- Kippgelenk inkl. Befestigungswinkel und Blechschrauben,
verzinkt.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 57 PWHS 1 79,90

Hand- und ArbeitsleuchtenPROTEC.class

Stableuchten
220-240 V, 50/60 Hz., Zuleitung H05RN-F 2x1 Flex. PSL 8: ø 31/48 mm max., Sockel G5. PSL 11: ø 38/60
mm max., Sockel 2G7.

Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Zuleitung: 5 m

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Leuchtmittel Typ VPE/Stk. €/Stk.

Sockel: 2G7
054 003 25 1 x 11 W 430 Leuchtstofflampe PSL 11 1 67,90

LED Taschenlampe "Mini"
Stufenlose Fokussierung. Lichtkegel stufenlos einstellbar. Bruchsicher bis 2m Fallhöhe. Inklusive Batte
rien. Lichtstrom : 370 lm. Schutzart IP6X/IPX6. 6 Modi durch Tastendruck wählbar: Turbo – High – Med –
Low – Flashing – Off. Nach 10 Sek. Betrieb in einem Modus schaltet die Leuchte durch erneuten Tasten
druck aus. Der Lichtkegel kann durch Verschieben des Leuchtenkopfes verändert werden. Ein-/Aus-
Schalter. Mit Leuchtmittel / Lampentyp 1xXP-G2 Cree LED. Abmessung: Durchmesser 29mm x 158mm.
Batterietyp: 2x1.5V AA Alkaline Batterien (im Lieferumfang enthalten). Gewicht: 150g (inklusive Batterien).
Zubehör: Trageband (im Lieferumfang enthalten).
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Mignon, Gehäusefarbe: schwarz,
Werkstoff: Aluminium, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 75 schwarz Stableuchte 158 PTL MIN 1 27,95

LED Taschenlampe "Maxi"
Stufenlose Fokussierung Lichtkegel stufenlos einstellbar. Bruchsicher bis 2 m Fallhöhe. Inklusive Batte
rien. Lichtstrom: 450 lm. Schutzart. IP6X / IPX6. farbe: schwarz. 6 Modi durch Tastendruck wählbar:
Turbo – High – Med – Low – Flashing – Off. Nach 10 Sek. Betrieb in einem Modus schaltet die Leuchte
durch erneuten Tastendruck aus. Lichtkegel kann durch Verschieben des Leuchtenkopfes verändert
werden. Ein-/Aus-Schalter. Mit Leuchtmittel / Lampentyp 1xXP-G2 Cree LED. Werkstoff: Aluminium.
Abmessung: Durchmesser 38mm x 129mm. Batterietyp: 4x1.5V AAA Alkaline Batterien (m Lieferumfang
enthalten). Gewicht: 172g (inklusive Batterien). Zubehör: Trageband (im Lieferumfang enthalten).
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz,
Werkstoff: Aluminium, Aufladbar: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 74 schwarz Stableuchte 129 PTL MAX 1 31,95
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Hand- und ArbeitsleuchtenPROTEC.class
LED Tachenlampe
Reichweite: ca. 10 m. Leuchtdauer: ca. 6 h. Gewicht: 70g. Abmessung: 24 x 94 mm.
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel: ja, Batterieart: Micro, Gehäusefarbe: schwarz,
Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 24 schwarz Stableuchte 94 PTL-BASIC 1 2,85

Arbeitsplatz-LeuchtenMEYER

Magnet-Haftleuchten
Velux 562, VDE, Blendschutzgitter, flexibler Lichthalterschlauch, Leuchtenfuß mit Schalter und
Permament-Haftmagnet (650 N). Mit 2,5 m Zuleitung.

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 000 01 100 E27 230 - 230 8453426 1 126,00

Magnet-Haftleuchten
Velux 562 LED, flexibler Lichthalterschlauch, Leuchtenfuß mit Schalter und Permanent-Haftmagent
(650Nm), 2,5 m Zuleitung, Sockel GU10, serienmäßig ohne Lampe

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 025 42 6 GU10 230 - 230 8456426 1 133,00

Leuchten mit BewegungsmelderPROTEC.class

LED Strahler
Energieeffizeinzklasse: A++/A+/A. Ohne Bewegungsmelder. Lebensdauer: 30.000 h. Spannung: AC 230
V. Lichtfarbe: 4000 K. Schutzart: IP54. Kippwinkel: 90°. Gehäusefarbe: Silber. Abstrahlwinkel: 120°.
Schutzklasse: 1. Kabellänge: 1,5 m. Einstellung Bewegungsmelder: Blende seitlich wegdrehen. Licht
strom: PLEDS10: 780 lm. PLEDS20: 1560 lm. PLEDS30: 2340 lm. PLEDS50: 3900 lm
Abstand

Grad: 120 °, Schwenkbar: 90 °

Art.-Nr. Ausführung Leistungsaufnahme (W) Höhe Breite mm Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 006 29 Lumen: 780 lm 10 146,5 136 40,5 PLEDS10 1 17,45
054 006 31 Lumen: 1560 lm 20 190 201,5 33 PLEDS20 1 27,95
054 006 33 Lumen: 2340 lm 30 202 231 35 PLEDS30 1 37,95
054 006 35 Lumen: 3900 lm 50 235 276,5 40 PLEDS50 1 60,90

LED Strahler mit Bewegungsmelder
Energieeffizeinzklasse: A++/A+/A. Mit Bewegungsmelder. Lebensdauer: 30.000 h. Spannung: AC 230 V.
Lichtfarbe: 4000 K. Schutzart: IP54. Kippwinkel: 90°. Gehäusefarbe: Silber. Abstrahlwinkel: 120°. Schutz
klasse: 1. Kabellänge: 1,5 m. Einstellung Bewegungsmelder: Blende seitlich wegdrehen. Lichtstrom:
PLEDSB10: 780 lm. PLEDSB20: 1560 lm. PLEDSB30: 2340 lm. PLEDSB50: 3900 lm
Abstand

Grad: 120 °, Schwenkbar: 90 °

Art.-Nr. Ausführung Leistungsaufnahme
(W)

Höhe Breite mm Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 006 30 Lumen: 780 lm 10 166,5 146,5 42 PLEDSB10 1 29,95
054 006 32 Lumen: 1560 lm 20 205 201,5 35,5 PLEDSB20 1 38,95
054 006 34 Lumen: 2340 lm 30 252 231 40,5 PLEDSB30 1 49,95
054 006 36 Lumen: 3900 lm 50 290 276,5 40,5 PLEDSB50 1 71,90
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Leuchten mit BewegungsmelderTHEBEN
LED Strahler
LED-Strahler mit einem oder zwei Strahlern
Abstand

Lichtstrom: 840 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Breite: 50 mm, Höhe/Tiefe: 160 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Gehäusefarbe Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 065 88 10 weiß 80 theLeda S10L WH 1 99,00
328 065 89 10 schwarz 80 theLeda S10L BK 1 99,00
328 065 90 20 weiß 167 theLeda S20L WH 1 149,00
328 065 91 20 schwarz 167 theLeda S20L BK 1 149,00

LED Strahler mit Bewegungsmelder
LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR), 1, bzw. 2 LED-Strahler mit jeweils 10 W (entspricht ca. 140 W
Halogenstrahler), Strahler horizontal drehbar und nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180°
Drehung möglich, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, zusätzlicher Unterkriechschutz, Orientie
rungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich,
integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
Abstand

Lichtstrom: 840 lm, Fassung: ohne, Länge: 80 mm, Breite: 50 mm, Höhe/Tiefe: 160 mm, Schutzklasse: I,
Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 065 92 10 4000 weiß theLeda S10 WH 1 115,00
328 065 93 10 4000 schwarz theLeda S10 BK 1 115,00
035 513 43 10 3000 weiß theLeda S10 W WH 1 115,00
035 513 44 10 3000 schwarz theLeda S10 W BK 1 115,00

LED Strahler mit Bewegungsmelder
LED-Strahler mit Bewegungsmelder (PIR), 1, bzw. 2 LED-Strahler mit jeweils 10 W (entspricht ca. 140 W
Halogenstrahler), Strahler horizontal drehbar und nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180°
Drehung möglich, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, zusätzlicher Unterkriechschutz, Orientie
rungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich,
integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
Abstand

Lichtstrom: 770 lm, Fassung: ohne, Länge: 167 mm, Breite: 50 mm, Höhe/Tiefe: 160 mm, Schutzklasse: I,
Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 065 95 20 4000 schwarz theLeda S20 BK 1 175,00
328 065 94 20 4000 weiß theLeda S20 WH 1 175,00
035 513 46 20 3000 schwarz theLeda S20 W BK 1 175,00
035 513 45 20 3000 weiß theLeda S20 W WH 1 175,00

LED Strahler
LED-Strahler mit 900 lm (entspricht 140 W Halogenstrahler) für Wandmontage, neutralweiß (4000 K),
Innen-oder Außenmontage (IP 55), diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-Schaltung,
Gehäuse 12x22x5 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen, Schrauben und Dübel
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Länge: 219 mm, Breite: 118 mm, Höhe/Tiefe: 72 mm,
Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 003 66 11 900 weiß theLeda P12L WH 1 160,00
328 003 67 11 900 Aluminium theLeda P12L AL 1 160,00
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Leuchten mit BewegungsmelderTHEBEN
LED Strahler
LED-Strahler mit 2x900 lm (entspricht 2x140 W Halogenstrahler) für Wandmontage, neutralweiß (4000 K),
Innen-oder Außenmontage (IP 55), diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-Schaltung,
Gehäuse 16x26x8 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen, Eckwinkel, Schrauben und Dübel
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Länge: 159 mm, Breite: 262 mm, Höhe/Tiefe: 59 mm,
Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 003 68 20 1800 weiß theLeda P24L WH 1 230,00
328 003 70 20 1800 Aluminium theLeda P24L AL 1 230,00

LED Strahler mit Bewegungsmelder
LED-Strahler mit 900 lm (entspricht 140 W Halogenstrahler) mit Bewegungsmelder für Wandmontage,
neutralweiß (4000 K), Erfassungsbereich 12 m, zusätzlicher Unterkriechschutz mit Radius 3 m, Bereichs
eingrenzung durch Linsenaufsatz, Innen-oder Außenmontage (IP 55), automatische Schaltung helligkeits-
und bewegungsabhängig, diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-Schaltung, Funk
tionen: Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nacht
unterbrechung, fernbedienbar, Gehäuse 12x22x7 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen, Schrauben und
Dübel
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Länge: 219 mm, Breite: 118 mm, Höhe/Tiefe: 70 mm,
Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 003 74 11 900 weiß theLeda P12WH 1 185,00
328 003 75 11 900 Aluminium theLeda P12AL 1 185,00

LED Strahler mit Bewegungsmelder
LED-Strahler mit 2x900 lm (entspricht 2x140 W Halogenstrahler) mit Bewegungsmelder für Wandmon
tage, neutralweiß (4000 K), Erfassungsbereich 12 m, zusätzlicher Unterkriechschutz mit Radius 3 m,
Bereichseingrenzung durch Linsenaufsatz, Innen-oder Außenmontage (IP 55), automatische Schaltung
helligkeits- und bewegungsabhängig, diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-
Schaltung, Funktionen: Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkal
kulierende Nachtunterbrechung, fernbedienbar, Gehäuse 16x26x8 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen,
Eckwinkel, Schrauben und Dübel
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Länge: 160 mm, Breite: 261 mm, Höhe/Tiefe: 78 mm,
Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP55, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 003 76 20 1800 weiß theLeda P24WH 1 255,00
328 003 77 20 1800 Aluminium theLeda P24AL 1 255,00

AußenstrahlerRZB

Gartenstrahler
Standard-Spot, ortsveränderlich
Gehäuse und Erdspieß Kunststoff, 80° vertikal schwenkbar, mit Zuleitung 6 m inklusive Netzstecker,
Einzelstrahler mit Erspieß inklusive Leuchtmittel, LEDPAR38, Ausstrahlwinkel 36°, EEK (A++ - E): A+
Abstand

Fassung: E27, Gehäusefarbe: schwarz, Länge: 195 mm, Breite: 120 mm, Höhe/Tiefe: 350 mm,
Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung: 220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 075 96 16 1400 3000 - 3000 721691.003 1 160,30
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AußenstrahlerRZB
Gartenstrahler
PAR16, ortsveränderlich
für Leuchtmittel LEDPAR16, Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Erdspieß faserverstärkter
Kunststoff, Sicherheitsglas klar, mit Zuleitung 3 m inkl. Netzstecker, EEK: A++ - D
Abstand

Länge: 157 mm, Breite: 98 mm, Höhe/Tiefe: 275 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP55,
Schlagfestigkeit: IK04, Nennspannung: 220 - 220 V

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 038 89 5 GU10 anthrazit 721680.0931 1 46,40

AußenleuchtenPROTEC.class

LED Parkplatzleuchte
Mastan- und Mastaufsatzmontage möglich. 76 mm Mastadapter im Lieferumfang enthalten, Mastadapter
für 60 mm / 42mm - Masten als Zubehör erhältlich. In beiden Montagearten ca. 20° schwenkbar. Leuch
tengehäuse: Aluminiumdruckguss, graualuminium (RAL9007). 10kV-Überspannungsschutz. Einfacher,
werkzeugloser Wartungszugang. Spannungsfreischalter beim Öffnen der Leuchte. Breitstrahlend - beson
ders geeignet für Park- oder Vorplätze. Empfohlene Montagehöhe: 3 - 6 m.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Schutzart: IP66, Schutzklasse: I, Montageart: Aufsatz/Ansatz, Höhe/Tiefe: 130
mm, Länge: 514 mm, Breite: 250 mm, RAL-Nummer: 9007

Art.-Nr. Farbe Ausführung Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 27 Silber Wattage. 40 W 4000 PLEDPL40 1 304,00

Mastadapter für LED Parkplatzleuchte
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 28 PM 1 39,95

AußenleuchtenESYLUX

Automatikleuchten
AOL 100 LED 3K
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 140°
Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m.Es können max. bis zu 8
weitere Leuchten von einer Automatikleuchte geschaltet werden.
Abstand

Länge: 143 mm, Systemleistung: 14,0 W, Fassung: sonstige, Höhe/Tiefe: 205 mm, Schutzart (IP): IP55,
Schutzklasse: II, Breite: 104 mm, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 002 84 750 3000 schwarz AOL 100 LED 3K 1 145,00
335 002 82 750 3000 weiß AOL 100 LED 3K 1 145,00
328 027 28 770 5000 schwarz AOL 100 LED 5K 1 145,00
328 027 26 770 5000 weiß AOL 100 LED 5K 1 145,00
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AußenleuchtenESYLUX
Automatikleuchten
AOL 200 LED
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 140°
Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m. Es können max. bis zu 4
weitere Leuchten von einer Automatikleuchte geschaltet werden.
Abstand

Länge: 143 mm, Systemleistung: 25,0 W, Fassung: sonstige, Höhe/Tiefe: 205 mm, Schutzart (IP): IP55,
Schutzklasse: II, Breite: 184 mm, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 061 11 1430 3000 schwarz AOL 200 LED 3K 1 206,00
328 061 10 1430 3000 weiß AOL 200 LED 3K 1 206,00
328 027 32 1510 5000 schwarz AOL 200 LED 5K 1 206,00
328 027 31 1510 5000 weiß AOL 200 LED 5K 1 206,00

Automatikleuchte mit Blasenglas
mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich, Komplettgerät bestehend aus Leuchten
unterteil und Blasenglas
Abstand

Höhe/Tiefe: 292 mm, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: II, Breite: 215 mm, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Länge mm Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 010 13 215 E27 weiß AL P Monza 130 1 78,00
335 010 54 215 E27 schwarz AL P Monza 130 1 78,00

Automatikleuchte mit Opalglas
AL P Garda 130, mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich, Komplettgerät beste
hend aus Leuchtenunterteil und Opalglas
Abstand

Höhe/Tiefe: 292 mm, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: II, Breite: 215 mm, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Länge mm Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 024 99 215 E27 weiß AL P Garda 130 1 78,00
335 024 87 215 E27 schwarz AL P Garda 130 1 78,00

Automatik Hausnummernleuchte
LED Automatik Hausnummernleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbe
schichtung mit Lotuseffekt. Bewegungsmelder. - Orientierungslicht. - Dämmerungsschalter. - Einstellmög
lichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör). . Taster-Eingang. - Schaltet um zwischen den Zuständen
AUS - aktivem Bewegungsmelder - 100%. - Schaltet 4 h AUS. - Schaltet 4 h EIN. . Bemessungslebens
dauer L80/B50 bei 25 °C: 45000 h
Abstand

Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Breite: 200 mm, Nennspannung: 230.0 V, Schlagfestigkeit: IK09

Art.-Nr. Länge mm Gehäusefarbe Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 104 55 250 weiß 75 WHL-ALV 22 015 840 WH 1 252,00
327 209 17 250 schwarz 75 WHL-ALV 22 015 840 AN 1 252,00
335 104 53 250 weiß 75 WHL-ALV 22 015 830 WH 1 252,00
335 104 52 250 schwarz 75 WHL-ALV 22 015 830 AN 1 252,00

LED-Pollerleuchte
LED Pollerleuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotus
effekt. Leuchtkopf: glasklar mit blendfreiem Lichtaustritt. Lichtaustritt: 360. EVG (on / off) integriert, Instal
lation ohne weiteres Zubehör. Hochwertiges Gehäuse,
Abstand

Schutzklasse: I, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240.0 V, Lampen: 1, Durchmesser:
100 mm, Fassung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Schutzart (IP): IP54

Art.-Nr. Werkstoff der Abdeckung Gehäusefar
be

Mit Leuchtmit
tel

Typ VPE/Stk. €/Stk.

335 019 04 Kunststoff transparent schwarz ja BL-ALV 65 006 830 ANT 1 206,00
335 019 03 Kunststoff transparent weiß ja BL-ALV 65 006 830 WHT 1 206,00
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LED Up/Down-Leuchte
LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit
Lotuseffekt. Abstrahlwinkel: 2 x 28°. Sehr guter Farbwiedergabeindex: Ra >80. Montageart: Wandmon
tage. Lebensdauer LED L80B10 = 50.000 h.
Abstand

Lichtstrom: 910 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: sonstige, Höhe/Tiefe: 160 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 100 mm, Nennspannung: 230.0 V, Schlagfestigkeit: IK09

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 010 64 176 10,0 schwarz UDL-ALV 041 830 AN 1 221,00
335 010 65 176 10,0 weiß UDL-ALV 041 830 WH 1 221,00

AußenleuchtenLEIPZIGERLEUCHTEN

Auf- bzw. Ansatzstück
Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Aufsatzstück ASA 76
für ALFONS zur Montage als Aufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm (0°, 5°, 10°), Aluminiumguss, pulver
beschichtet in DB 703

329 030 52 141 137 ASA 76 1 37,50
Ansatz- und Aufsatzstück ASA 60
für ALFONS zur Montage als Aufsatzleuchte für Mastzopf Ø 60mm (0°, 5°, 10°, 15°) bzw. Mastansatz Ø
48mm - 60mm (0°, -5°, -10°, -15°), Aluminiumguss, pulverbeschichtet in DB 703

329 030 53 167 137 ASA 60 1 37,50

Mastauf- / Mastansatzleuchte
ALFONS I WUFF LED
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in DB 703. Klares, flaches Einscheiben-
Sicherheitsglas. Gerichtetes Licht (multi layer) durch alterungsbeständige Linsenoptik, asymmetrisch
breitstrahlend. Schutzklasse I (Schutzklasse II mit Aufpreis). Als Ansatzleuchte für Zopf Ø 48 mm - Ø 60
mm oder als Aufsatzleuchte für Zopf Ø 76 mm bzw. Ø 60mm. Notwendiges Ansatz- bzw. Aufsatzstück
„ASA“ separat zu bestellen. Länge: 550mm, Breite 239mm. Montageart: Aufsatz/Ansatz. LED Modul auch
in 3.000K lieferbar.
*inklusive Leuchtmittel

Art.-Nr. Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 087 09 4380 9.136.9132.0176 1 505,00
329 087 10 4380 9.136.9132.0160W 1 505,00
329 082 66 4380 9.136.9132.01 1 505,00
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Decken- und Wandleuchten
Cadero® Disca
Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss,
seewasserbeständig pulverbeschichtet, klares Kristallglas, innen mattiert, mit Montagefixierung, schrau
benlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel, Befestigung außerhalb des
gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich, serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswas
servermeidung, mit Netzspannungs-LED-Modul, Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm², EEK: A+
Abstand

Systemleistung: 13 W, Außendurchmesser: 276 mm, Höhe/Tiefe: 66 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Phasenan-/ abschnittsdimmbar (10-100%)
338 007 25 710 3000 - 3000 Silber 582018.004 1 269,00
338 007 27 740 4000 - 4000 Silber 582018.004.1 1 269,00
338 007 24 710 3000 - 3000 anthrazit 582018.0031 1 269,00
338 007 26 740 4000 - 4000 anthrazit 582018.0031.1 1 269,00

mit integriertem Bewegungsmelder
338 007 31 710 3000 - 3000 Silber 582018.004.19 1 372,00
338 007 33 740 4000 - 4000 Silber 582018.004.1.19 1 372,00
338 007 29 710 3000 - 3000 anthrazit 582018.0031.19 1 372,00
338 007 32 740 4000 - 4000 anthrazit 582018.0031.1.19 1 372,00

Decken- und Wandleuchten
Cadero® Quadra
Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss,
seewasserbeständig pulverbeschichtet, klares Kristallglas, innen mattiert, mit Montagefixierung, werk
zeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung, Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches
mit Bohrungstoleranzausgleich, serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung, mit
Netzspannungs-LED-Modul, Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm², EEK: A+
Abstand

Länge: 257 mm, Systemleistung: 13 W, Höhe/Tiefe: 81 mm, Schutzart (IP): IP65, Schutzklasse: I, Breite:
257 mm, Schlagfestigkeit: IK05

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Phasenan-/ abschnittsdimmbar (10-100%)
338 007 35 630 3000 - 3000 Silber 581637.004 1 245,00
338 007 38 660 4000 - 4000 Silber 581637.004.1 1 245,00
338 007 34 630 3000 - 3000 anthrazit 581637.0031 1 245,00
338 007 36 660 4000 - 4000 anthrazit 581637.0031.1 1 245,30

mit integriertem Bewegungsmelder
338 007 40 630 3000 - 3000 Silber 581637.004.19 1 310,00
338 007 42 660 4000 - 4000 Silber 581637.004.1.19 1 310,00
338 007 39 630 3000 - 3000 anthrazit 581637.0031.19 1 310,00
338 007 41 660 4000 - 4000 anthrazit 581637.0031.1.19 1 310,00
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LED-Außenleuchten mit Universalbefestigungssystem
Baureihe 47...
Einsatzbereiche: Neben- und Hauptstraßen, Kreisverkehre, verkehrsberuhigte Zonen, Werksstraßen und
Gleisanlagen in Industriebetrieben, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten usw.
Ausführung: Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702N (eisenglimmer). Oberteil
mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG, aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit Mastbefestigungs
system, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichsystem. Glas: Flaches
Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09, Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend, Multi-Layer-
Technologie. Mastbefestigung: Aluminiumdruckguss, universell für Mastaufsatz Ø 60/76mm sowie Mast
ansatz Ø 42/60mm x 100mm. 
LED-Modul: 4.000K, Ra > 70, Lebensdauer L90 > 100.000Std., Zhaga konform. EVG: 220-240V, 50-60Hz,
Lebensdauer 100.000Std., Stoßspannungsfestigkeit 10kV, Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschluss
schutz. 
Optionen: Konstantlichtstromfunktion, Leistungsreduzierung, 3.000K, 1.800K (Amber), Schutzklasse I,
zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB), seewasserresistente Ausführung, Lichtma
nagementsystem (LIMAS), Blende zur hausseitigen Abschirmung, Sonderlackierung in RAL- und DB-
Farben
Abstand

Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: grau, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit
Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP66, Schutzklasse: II, Montageart:
Aufsatz/Ansatz, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Höhe/Tiefe: 154 mm, Länge: 685 mm, Breite: 322 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Zopfmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 030 04 14290 4000 - 4000 42 - 76 47 4803 1 855,00
329 030 05 18860 4000 - 4000 42 - 76 47 6403 1 940,00

LED-Außenleuchte
Baureihe 48... VARIO
mit variabel einstellbarem Lichtstrom
Einsatzbereiche: Wohn-, Anlieger-, Neben- und Hauptstraßen, Rad- und Fußwege, verkehrsberuhigte
Zonen, Werksstraßen in Industriebetrieben, Parkplätze usw.
Ausführung: Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702N (eisenglimmer). Oberteil
mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG, aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit Mastbefestigungs
system, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichsystem. Glas: Flaches
Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK 08. Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte. Lichtver
teilung: Asymmetrisch breitstrahlend. Anschlussklemme: Mit Trennsteckverbindung und Zugentlastung.
Befestigung: Aluminiumdruckguss, universell für Mastaufsatz Ø 60/76mm sowie Mastansatz Ø 42/60mm
x 100mm. Neigungswinkelverstellung: Bei Aufsatzmontage 0°, 5° und 10° (Standard 0°). Bei Ansatzmon
tage 0°, -5°, -10° und -15° in Abhängigkeit von der Neigung des Auslegerarms.
LED-Modul: Zhaga konform, 4.000K, Ra > 70, Lebensdauer L90 > 100.000Std. EVG: 220-240V, 50-60Hz,
Lebensdauer 100.000Std., Stoßspannungsfestigkeit 10kV, Übertemperatur-, Überlast- und
Kurzschlussschutz.
Optionen: 3.000K, 1.800K (Amber), Schutzklasse I, Planflächenstrahler-Optik, asymmetrisch extrem breit
strahlende Lichtverteilung (ABX), Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben
Abstand

Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: grau, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit
Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP66, Schutzklasse: II, Montageart:
Aufsatz/Ansatz, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Höhe/Tiefe: 155 mm, Länge: 610 mm, Breite: 251 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Zopfmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 089 21 4620 4000 - 4000 42 - 76 48 L50 VARIO 1 583,00
329 089 22 9240 4000 - 4000 42 - 76 48 L100 VARIO 1 663,00
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LED-Außenleuchte
FILOS Baureihe 42... VARIO M
mit variabel einstellbarem Lichtstrom
Einsatzbereiche: Wohn-, Anlieger-, Neben- und Durchfahrtsstraßen, Fuß- und Radwege, verkehrsberu
higte Zonen, Werksstraßen in Industriebetrieben, Parkplätze, Ein- und Ausfahrten usw. 
Ausführung: Der Leuchtenlichtstrom ist variabel einstellbar auf Werte zwischen 2830 und 5350 lm, je
nach Einstellung ändert sich die Leistungsaufnahme der Leuchte von 17-35 W, Gehäuse: Glasfaserver
stärktes Polyester, unlackiert, bzw. lackiert in DB703 (eisenglimmer) Abdeckung: UV-stabilisiertes PC, klar,
abklapp- und aushängbar. Geräteträger: Aluminium, mit LED-Modul, Optik und allen elektrischen Kompo
nenten als Kompakteinheit berührungssicher mit der klaren Abdeckung verbunden (Sandwich-Bauweise),
Trennsteckverbindung und Zugentlastung. Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte.
Zentralverschluss: Edelstahl, Lichtverteilung: Asymmetrisch breitstrahlend, Multi-Layer-Technologie.
Befestigung: Aluminiumdruckguss, universell für Mastaufsatz Ø 60/76mm sowie Mastansatz Ø 42/60mm
x 100mm. Neigungswinkelverstellung: Bei Ansatzmontage 0°, -5°, -10° und -15° in Abhängigkeit von der
Neigung des Auslegerarms. LED-Modul: 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer (L80) 100.000Std., Zhaga
konform. EVG: 220-240V, 50-60Hz, Lebensdauer 100.000Std., Stoßspannungsfestigkeit 10kV, Übertempe
ratur-, Überlast- und Kurzschlussschutz. 
Optionen: 3.000K, 1.800K (Amber),Schutzklasse II, UV-schutzlackiertes Gehäuse
Abstand

Zopfmaß: 42 - 76 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: grau, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät
stromgesteuert, Mit Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP66, Schutzklasse:
I, Montageart: Aufsatz/Ansatz, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Höhe/Tiefe: 142 mm, Länge: 545 mm,
Breite: 240 mm

Art.-Nr. Farbe Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

Farbe: unlackiert grau
329 089 26 grau 5350 4000 - 4000 42 L50 VARIO M 1 420,00

Farbe: Lack eisenglimmer
329 089 27 eisenglimmer 5350 4000 - 4000 42 L50 VARIO M DB703 1 441,00

Moderne LED-Pilzleuchte
Baureihe 541...C OR
Abstrahlung: rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend (R)
Abstrahlung: asymmetrisch extrembreitstrahlend (ABX)
Mastfuß und Leuchtendach aus ALuminium (tiefschwarz pulverbeschichtet RAL 9005), klares PMMA-Glas,
satinierte Abdeckung zur Blendungsbegrenzung, Elektroblock anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckver
bindung, Zugentlastung für Anschlusskabel, Befestigung auf geraden Lichtmasten mit Ø 76 mm
LED 4000K, Ra>70, Lebensdauer (L90) >100.000h, Multi-Layer-Technologie, Stoßspannungsfestikeit 10
kV, EVG mit Übertemperatur-, Überlast- und Kurzschlussschutz
Optionen: 3000K, 1800K (Amber), Licht Management System (LIMAS), Schutzklasse I, Leistungsreduzie
rung, Konstantlichtstromfunktion, Sonderlackierung in RAL- und DB Farben usw.
Abstand

Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: schwarz, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert,
Mit Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP54, Schutzklasse: II, Montageart:
Aufsatz, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Höhe/Tiefe: 530 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Zopfmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 000 74 3030 4000 - 4000 76 - 76 541 1602R C OR 1 850,00
329 001 94 3030 4000 - 4000 76 - 76 541 1602ABX C OR 1 850,00
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LED-Pilzleuchte
Baureihe 543...C
Abstrahlung: asymmetrisch extrembreitstrahlend (ABX)
Abstrahlung: rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend (R)
Dach: Glasfaserverstärktes Polyester (Farbe ähnlich RAL 7035). Mastfuß: Aluminium, lichtgrau pulverla
ckiert (RAL 7035). Glas: PMMA, klar, konisch. Ringspiegel: Aus oberflächenveredeltem Reinstaluminium.
Elektroblock: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugentlastung
für Anschlusskabel, mit LED-Modul, Kühlkörper und EVG. Lichtverteilung, Multi-Layer- Technologie, sati
nierte Abdeckung zur Blendungsbegrenzung. Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76mm Zopfdurch
messer, Reduzierstück (RZ 1) für 60mm Zopfdurchmesser siehe Herstellerkatalog.
LED-Modul: 4.000K, Ra > 70, Lebensdauer (L90) > 100.000Std., Zhaga konform. EVG: 220-240V,
50-60Hz, Lebensdauer 100.000Std., Stoßspannungsfestigkeit 10kV, Übertemperatur-, Überlast- und
Kurzschlussschutz.
Optionen: 3.000K, 1.800K (Amber), Schutzklasse I, seewasserresistente Ausführung, ohne satinierte
Abdeckung (ca. 10% höherer Lichtstrom), ohne Ringspiegel (OR), Aludach, lackiert RAL 7035 (Ausführung
543…ALU), Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben.
Abstand

Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: grau, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit
Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP54, Schutzklasse: II, Montageart:
Aufsatz, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Höhe/Tiefe: 590 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Zopfmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 002 51 3030 4000 - 4000 76 - 76 543 1602R C 1 690,00
329 001 57 3030 4000 - 4000 76 - 76 543 1602ABX C 1 690,00

LED-Pilzleuchte
KONIC Baureihe 544...
Abstrahlung: asymmetrisch extrembreitstrahlend (ABX)
Abstrahlung: rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend (R)
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, dreiteilig, pulverlackiert DB 702N (eisenglimmer), Mastfuß mit Betriebsge
räten, Kabeleinführung,Trennsteckverbindung und Zugentlastung für Anschlusskabel, Verbindungsstreben
mit Kabeldurchführung, Leuchtendach mit LED-Modul und Optik, Abdeckglas: PMMA satiniert, „Multi-
Layer-Technologie”, Befestigung auf geraden Lichtmasten Ø76 mm, Reduktionsstück für Ø 60 mm siehe
Herstellerkatalog, LED 4000K, Ra >70, Lebensdauer L90 > 100.000 Std.,EVG mit Übertemperatur-, Über
last- und Kurzschlussschutz, Stoßspannungsfestikeit 10kV 
Optionen: 3.000K (Lichtfarbe 730), asymetrisch breitstrahlend (AB), Schutzklasse I, seewasserresistente
Ausführung, Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben
Abstand

Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: grau, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit
Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Montageart:
Aufsatz, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Höhe/Tiefe: 645 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Zopfmaß mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 072 18 4410 4000 - 4000 76 - 76 544 1603R 1 960,00
329 072 21 6600 4000 - 4000 76 - 76 544 2403R 1 1020,00
329 072 04 4410 4000 - 4000 76 - 76 544 1603ABX 1 960,00
329 072 07 6600 4000 - 4000 76 - 76 544 2403ABX 1 1020,00

LED-Pilzleuchten
CUPINA und PLANEO-Baureihen 556/557...C
Mastfuß und Leuchtendach: Aluminium, pulverlackiert DB 702N (eisenglimmer). Glas: PMMA, klar, zylin
drisch. Elektroblock: Anschlussfertig verdrahtet, Trennsteckverbindung zur Netzanschlussklemme, Zugent
lastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul, Kühlkörper und EVG. Lichtverteilung: Asymmetrisch extrem
breitstrahlend (ABX) oder rotationssymmetrisch kreisförmig strahlend (R). Hochleistungs-LED, neutralweiß
4.000K, Ra >70, Lebensdauer L90 > 100.000Std. Lichtlenkung: mit Optiken, Ringspiegel aus oberflä
chenveredeltem Reinstaluminium, Multi-Layer-Technologie. Befestigung: Auf geraden Lichtmasten mit 76
mm Zopfdurchmesser
Abstand

Zopfmaß: 76 - 76 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gehäusefarbe: grau, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät
stromgesteuert, Mit Leuchtmittel: ja, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart: IP54, Schutzklasse:
II, Montageart: Aufsatz, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 087 05 2250 4000 - 4000 565 556 1601R C 1 867,00
329 087 07 2250 4000 - 4000 590 557 1601R C 1 805,00
329 087 04 2250 4000 - 4000 565 556 1601ABX C 1 867,00
329 087 06 2250 4000 - 4000 590 557 1601ABX C 1 805,00
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Reduzierstücke
für Mastzopf Ø 60 cm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 003 85 grau RZ 1 GRAU 1 10,40
329 003 60 schwarz RZ 1 SCHWARZ 1 10,40

Lichtmaste und ZubehörFRÄNKISCHE

Fundamentrohr
aus PE, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt innen glatt, schwarz, für den Einbau von Beleuch
tungsmasten, Pfosten und Stangen aller Art
Abstand

Farbe: schwarz, Form: außen gewellt, innen glatt, Oberfläche: unbehandelt, Oberfläche poliert: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE)

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Außendurchmesser mm Innendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

329 273 31 800mm 292 250 Furowell NW 250 1 29,40
329 273 32 1000mm 292 250 Furowell NW 250 1 40,10
329 273 33 1500mm 292 250 Furowell NW 250 1 59,20
329 273 34 800mm 398 343 Furowell NW 350 1 56,90
329 273 35 1000mm 398 343 Furowell NW 350 1 71,60
329 273 36 1500mm 398 343 Furowell NW 350 1 112,00

Endkappen
Endkappe für Fundamentrohre
aus PE, halogenfrei, NW 250 in Farbe gelb sowie NW 300 und NW 350 in Farbe schwarz.Verwendet wird
diese Endkappe zum provisorischen Abdecken des Furowell während der Bauphase. Nicht begeh- und
befahrbar

Art.-Nr. Ø mm Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 273 29 350 ja Furowell-Endkappe 1 25,50
329 273 30 250 ja Furowell-Endkappe 1 15,00

Lichtmaste und ZubehörMETALOGALVA

Lichtmast
aus Stahl S235 JR G2 gemäß DIN EN 10025, feuerverzinkt gemäß DIN ISO 1461, 1 gestanzte Masttür
innen liegend, Türverschluss Dreikant V2A 10 mm, Gerätesteg als C-Profil mit 2 Schiebemuttern M6 und
Erdungsanschluss M8, 
2 Kabeleinführungsöffnungen 150 x 50 mm im Erdstück

Art.-Nr. Ausführung Zopf-Ø mm LPH m Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 42 zylindrisch 60 3,0 9106000044 1 247,00
329 088 43 zylindrisch 76 3,0 9106000046 1 254,00
329 088 44 zylindrisch 60 3,5 9106000045 1 257,00
329 088 45 zylindrisch 76 3,5 9106000047 1 261,00
329 088 46 zylindrisch 60 4,0 9106000017 1 269,00
329 088 47 zylindrisch 76 4,0 9106000023 1 277,00
329 088 48 zylindrisch 60 4,5 9106000026 1 281,00
329 088 49 zylindrisch 76 4,5 9106000028 1 289,00
329 088 51 zylindrisch 76 5,0 9106000036 1 310,00
329 088 53 zylindrisch 76 5,5 9106000038 1 349,00
329 088 54 zylindrisch 60 6,0 9106000040 1 354,00
329 088 55 zylindrisch 76 6,0 9106000041 1 370,00
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Lichtmaste und ZubehörMETALOGALVA
Lichtmast
zertifiziert, aus Stahl S355 gemäß DIN EN 10025, feuerverzinkt gemäß DIN ISO 1461, 1 gestanzte Masttür
innen liegend, Türverschluss Dreikant V2A 10 mm, Gerätesteg als C-Profil mit 2 Schiebemuttern M6 und
Erdungsanschluss M8, 2 Kabeleinführungsöffnungen 150 x 50 mm im Erdstück

Art.-Nr. Ausführung Zopf-Ø mm LPH m Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 05 konisch 60 3,0 CGC8E03D 1 254,00
329 088 06 konisch 76 3,0 CGC9E03D 1 266,00
329 088 07 konisch 60 3,5 CGC8E35D 1 271,00
329 088 08 konisch 76 3,5 CGC9E35D 1 284,00
329 088 09 konisch 60 4,0 CGC8E04D 1 295,00
329 088 10 konisch 60 4,0 CGC2E04D 1 302,00
329 088 11 konisch 60 4,5 CGC8E45D 1 314,00
329 088 12 konisch 76 4,5 CGC2E45D 1 322,00
329 088 13 konisch 60 5,0 CGC8E05D 1 335,00
329 088 14 konisch 76 5,0 CGC2E05D 1 340,00
329 088 15 konisch 76 5,5 CGC2E55D 1 367,00
329 088 16 konisch 60 6,0 CGC8E06D 1 395,00
329 088 17 konisch 76 6,0 CGC2E06D 1 393,00
329 088 19 konisch 76 6,5 CGC2E65D 1 423,00
329 088 20 konisch 76 7,0 CGC2E07D 1 450,00
329 088 21 konisch 76 7,5 CGC2E75D 1 473,00
329 088 22 konisch 76 8,0 CGC2E08D 1 514,00
329 088 26 konisch 76 9,0 CGC2E09D 1 591,00
329 088 28 konisch 76 10,0 CGC2E10D 1 660,00

Wand 4,0 mm
329 088 23 konisch 76 8,0 CGC3E08D 1 702,00
329 088 27 konisch 76 9,0 CGC3E09D 1 815,00
329 088 29 konisch 76 10,0 CGC3E10D 1 904,00
329 088 33 konisch 76 12,0 CGC3E12D 1 1087,00

Lichtmast
mit Stahlmanschette

Art.-Nr. Ausführung Zopf-Ø mm LPH m Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 56 konisch 76 4,0 CGC2E04DIS 1 372,00
329 088 57 konisch 76 4,5 CGC2E45DIS 1 388,00
329 088 58 konisch 76 5,0 CGC2E05DIS 1 408,00
329 088 59 konisch 76 6,0 CGC2E06DIS 1 465,00
329 088 61 konisch 76 8,0 CGC2E08DIS 1 591,00

Aufsatztraverse
feuerverzinkter Stahl zur Montage von 1 oder 2 Scheinwerfern

Art.-Nr. Arme Zopf Mast mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 85 1 60 9001012001 1 115,90
329 088 86 2 60 9001012002 1 152,90

Länge 300 mm
329 088 87 1 76 9001012004 1 120,90

Länge 800 mm
329 088 88 2 76 9001012005 1 157,90

Winkelausleger
15 Grad, 250 mm Ausladung

Art.-Nr. Arme Zopf Mast mm Zopf Leuchte mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 62 1 76 60 9001005014 1 87,90
329 088 69 2 76 60 9001005026 1 109,90
329 088 76 3 76 60 9001005037 1 132,90
329 088 81 4 76 60 9001005044 1 144,90
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Lichtmaste und ZubehörMETALOGALVA
Mastzopferweiterung
Mastzopferweiterung von 60 mm auf 76 mm Leuchtenanschlußmaß

Art.-Nr. Zopf Mast mm Zopf Leuchte mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 93 60 76 9001007020 1 46,95

Reduzierstück
Reduzierung Zopfdurchmesser mastseitig auf Zopfdurchmesser leuchtenseitig

Art.-Nr. Zopf Mast mm Zopf Leuchte mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 90 60 42 9001007001 1 57,90
329 088 91 76 60 9001007004 1 74,90
329 088 92 89 76 9001007006 1 92,90

Bodenplatte
Bodenplatte für Erdstück zum anschrauben, mit 2 Hakenschrauben und Muttern

Art.-Nr. Ausführung Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 089 11 Maße 300 - 300 mm Bodenplatte 9001001001 1 15,95
329 089 12 Maße 400 - 400 mm Bodenplatte 9001001004 1 30,95

Kantenschutz
Kantenschutz für Ausschnittsgröße 50 x 150 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 088 97 9001011001 1 7,00

Lichtmaste und ZubehörSCHUCH

Alublech-Standard-Rohrausleger
Auslegerrohr/Tragestutzen: Ø42 mm (100 mm lang), mit 1 Schraube M8 am Aluminiumblechteil befestigt,
Pulverlackiert

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 274 53 anthrazit 48700 0503 1 69,40
329 256 14 lichtgrau 4870 1 67,40

Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger
Auslegerrohr/Tragestutzen: Ø42 mm oder Ø60 mm, mit 4 Schrauben M8, Aluminium naturbelassen.
Option: Längen.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 023 84 Silber Ø 60 mm 4861 1 111,30
329 023 83 Silber Ø 42 mm 4860 1 97,70
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SicherungskästenTE CONNECTIVITY
Übergangs- und Sicherungskästen
für den Einbau in Lichtmaste
nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628, mit VDE-Zeichen,
aus schlagfesten, flammwidrigen Kunststoff, grauer Deckel, Berührungsschutz gem. BGV A2 (VBG4), mit 1
Sicherung D01, 5-polig, Buchsenklemm-Technik, 1 Abgang zur Leuchte mit Abgangstülle, vorverdrahtet
mit robusten, kurzschlussfesten Stromschienen,
für Lichtmaste ab 59 mm Ø und Türgrößen ab 58 x 150 mm,
Anschluss: 1-2 Kabel bis 5 x 4 mm², IP55

Art.-Nr. Ausführung Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 Sicherungssockel D01 (E14), 1 Sicherungseinsatze 4A
329 017 62 mit E-Litze mit Ringkabelschuh M4 II EKM-2045-1D1-4-E41 1 40,22

Übergangs- und Sicherungskästen
Nach DIN VDE 0660-505 und DIN 43628, mit VDE-Zeichen
aus schlagfestem, flammwidrigen Kunststoff, transparenter oder grauer Deckel, mit 2 Sicherungen D01,
5-polig, Schiebeklemmtechnik, mit 2 Stück Sicherungseinsätzen 6A, vorverdrahtet mit robusten, kurz
schlussfesten Stromschienen, Abgang zur Leuchte 2 x mit Doppel-Abgangstüllen,
für Lichtmaste ab 70 mm Ø und Türgrößen ab 66 x 240 mm,
Anschluss: 1-3 Kabel bis 5 x 10 mm²

Art.-Nr. Ausführung IP Typ VPE/Stk. €/Stk.

für den Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien
2 xD01 (E14), 2 Sicherungseinsätze 6A, Netzform L1, L2, ,N, PE(N)

329 018 98 ohne Erdungsseil IP54 EKM-2042SKF-2D1-6 1 77,58
für den Einbau in Lichtmaste und Montage im Freien
2 xD01 (D01 (E14)), 2 Sicherungseinsätze 6A, Netzform L1, L2, ,N, PE(N)Erdungsseil 6 mm², grün/gelb
400 mm mit Schraube M8x12

329 000 60 mit Erdungsseil mit Schraube M8 IP54 EKM-2042SKF-2D1-6-E42 1 88,20

Übergangs- und Sicherungskästen
nach DIN 43628 und VDE 0660 Teil 505 mit VDE Zeichen
Schutzart IP54, BGV 3, Schutzklasse II. D 01, E14, Einbaublock mit 2/3 Sicherungssockeln und 2/3
Schraubkappen, Schiebeklemmen und Schienenverbindung, vollisolierte PE- und N-Klemmen, zwei
Abgänge nach oben. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangs
kabel montierbar.
Universell einsetzbar für alle Netzformen.
Für Maste ab 89 mm Innen-Ø und Türgrößen ab 85 x 300 mm.
Anschluss: 3 Kabel bis 5 x 16 mm² oder 2 Kabel bis 4 x 25 mm²

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 024 36 3xE14-L1, L2, L3, N, PE(N) EKM-2050-3D1-5S/U 1 49,78
329 030 28 2xE14 -L1, L2, L3, N, PE(N) EKM-2050-2D1-5S/U 1 47,34

Übergangs- und Sicherungskästen
Nach DIN 43628 und VDE 0660 Teil 505.
Schutzart IP44, Schutzklasse II. D 01, E14, Einbaublock mit 2 Sicherungssockeln und 2 Schraubkappen,
Mantelklemmen und Schienenverbindung, vollisolierte PE- und N-Klemmen, zwei Abgänge nach oben.
Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel
montierbar.
Einführung: Universaldreifachschelle für 1-3 Kabel. Abgang: 2 Abgangstüllen.
Für Maste ab 84 mm Innen-Ø und Türgrößen ab 70 x 240 mm.
Anschluss: 1-3 Kabel bis 5 x 16 mm².

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
329 255 64 2 x E14, Netzform: L1, L2, L3, N, PE (N) EKM-2020-2D1-B 1 25,14
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Stromschienen + ZubehörRIDI
LED Strahler
Serie: KARO
Gerätegehäuse, Strahlergehäuse und Haltearm aus Aluminiumdruckguss, weiß (RAL 9016) pulverbe
schichtet seidenmatt feinstrukturiert (auch in silber erhältlich). Strahlerfrontblende aus Stahlblech mit 9
gelaserten runden Aussparungen für die Linsenoptiken, schwarz pulverbeschichtet. 3-Phasen Stromschie
nenadapter starr mit Gerätegehäuse verbunden. Strahlergehäuse durch Haltearm 360° drehbar, 110°
schwenkbar. Linsenoptiken aus PMMA, wärmefest, hoher Transmissionsgrad. RIDI-LED Modul eingebaut,
Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840), Ausstrahlwinkel Spot (-S) 11°, Medium (-M) 28° oder Flood (-F) 46°.
Montage an 3-Phasenstromschiene. Filterscheiben und Vorsätze als Zubehör verfügbar
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Länge: 177 mm, Breite: 100 mm, Höhe/Tiefe: 221 mm, Schutzklasse: I, Schutzart
(IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 042 30 26 2120 4000 - 4000 KARO-S 2500-840 M 1 246,60
328 042 31 26 2160 4000 - 4000 KARO-S 2500-840 S 1 246,60
328 042 29 26 1790 4000 - 4000 KARO-S 2500-840 F 1 246,60

LED-StrahlerB.E.G.

LED Strahler
FL2N-LED
Schwenkbarer LED-Strahler mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Energieeffizienzklasse A,
4000K, IP44, 26W, 2100lm, 220x190x250mm.
Abstand

Höhe/Tiefe: 250 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit:
IK07

Art.-Nr. Gehäusefarbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 038 87 schwarz 220 190 FL2N-LED schwarz 1 211,12
328 038 88 weiß 220 190 FL2N-LED weiss 1 211,12

LED Strahler
FL2N-LED-230
Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder, robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 4000K,
IP44, PIR-Melder mit Unterkriechschutz, Erfassungsbereich: 230°, Reichweite: max. 20 m quer,
Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten; Energieeffizienzklasse: A, Schaltleistung: 2300W, fernbedienbar
mit IR-RC oder IR-Adapter für Smartphones, 26W, 2100lm, 220x190x250mm.
Abstand

Höhe/Tiefe: 250 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit:
IK07

Art.-Nr. Gehäusefarbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 038 91 schwarz 220 190 FL2N-LED-230 schwarz 1 253,56
328 038 92 weiß 220 190 FL2N-LED-230 weiss 1 253,56

LED Strahler
FL3N-LED
Schwenkbarer LED-Strahler mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss; Energieeffizienzklasse: A,
4000K, IP44, 14W, 1050lm, 136x125x218mm.
Abstand

Höhe/Tiefe: 218 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit:
IK05

Art.-Nr. Gehäusefarbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 038 89 schwarz 136 125 FL3N-LED schwarz 1 175,05
328 038 90 weiß 136 125 FL3N-LED weiss 1 175,05
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LED-StrahlerB.E.G.
LED Strahler
FL3N-LED-130
Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder, robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, 4000K,
IP44, PIR-Melder, Erfassungsbereich: 130°, Reichweite: max. 10 m quer, Anschlussmöglichkeit weiterer
Leuchten; Schaltleistung: 1000W, Energieeffizienzklasse: A, 14W, 1050lm, 136x125x218mm.
Abstand

Höhe/Tiefe: 218 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit:
IK05

Art.-Nr. Gehäusefarbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 038 93 schwarz 132 125 FL3N-LED-130 schwarz 1 211,12
328 038 94 weiß 132 125 FL3N-LED-130 weiss 1 211,12

LED-StrahlerFEILO SYLVANIA

LED Strahler
LED Strahler, Serie: SylveoLED
Komplette Produktfamilie an LED-Flutlichtern für den Ersatz traditioneller HID-Leuchten im Innnen- und
Außenbereich, Perfekt geeignet zur Beleuchtung von industriell genutzten Flächen, Parkhäusern, Gebäu
defassaden, 5 verschiedenen Größen verfügbar: Small (32W), Medium (77W), Large (115W), XL (198W)
und XXL (230W), Ausstrahlungswinkel: eng, breit oder asymmetrisch, erhältlich in Neutralweiß (4.000K)
und Warmweiß (3.000K), bis zu 31.360lm Leuchtenlichtstrom, Gehäusefarbe: RAL 9006, Schutzklasse:
IP66, Stoßfestes Gehäuse: IK08, Umgebungstemperaturbereich: -45° bis +45°, Mastadapter für Großen S
bis L erhältlich, extrem lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK08,
Nennspannung: 100 - 240 V

Art.-Nr. Lichtstrom lm Länge mm Breite 
mm

Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Strahlungswinkel: 52°
328 060 42 3400 49 205 219 SylveoLED S 840 52d 1 104,58
328 060 48 8730 66 290 333 SylveoLED M 840 52d 1 261,88
328 060 54 13159 98 344 392 SylveoLED L 840 52d 1 416,54
328 060 60 21514 98 496 392 SylveoLED XL 840 52d 1 543,08
328 060 66 32076 98 648 392 SylveoLED XXL 840 1 822,51

LED-StrahlerESYLUX

LED-Strahler
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse, hohe Lichtausbeute mit 80 bzw. 90 lm / W,
sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-,
Inneneck- und Außeneckmontage, sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren
Anschlussklemmen, alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl, EEK: A/A++
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gehäuse schwarz
335 900 01 9,0 950 150 133 75 OFL SUN LED 10W 3K 1 59,00
335 900 05 28,0 3370 252 227 86 OFL SUN LED 30W 3K 1 143,00
335 900 09 45,0 5400 252 227 86 OFL SUN LED 50W 3K 1 176,00

Gehäuse weiss
335 900 00 9,0 950 150 133 75 OFL SUN LED 10W 3K 1 59,00
335 900 04 28,0 3370 252 227 86 OFL SUN LED 30W 3K 1 143,00
335 900 08 45,0 5400 252 227 86 OFL SUN LED 50W 3K 1 176,00
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LED-StrahlerESYLUX
LED-Strahler
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse, hohe Lichtausbeute mit 80 bzw. 90 lm / W,
sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-,
Inneneck- und Außeneckmontage, sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren
Anschlussklemmen, alle außenliegenden Schrauben aus Edelstahl, EEK: A/A++
 LED nicht austauschbar
Abstand

Ausführung: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 5000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart
(IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gehäuse schwarz
335 900 03 9,0 1020 150 133 75 OFL SUN LED 10W 5K 1 59,00
335 900 07 28,0 3650 252 227 86 OFL SUN LED 30W 5K 1 143,00
335 900 11 45,0 5630 252 227 86 OFL SUN LED 50W 5K 1 176,00

Gehäuse weiss
335 900 02 9,0 1020 150 133 75 OFL SUN LED 10W 5K 1 59,00
335 900 06 28,0 3650 252 227 86 OFL SUN LED 30W 5K 1 143,00
335 900 10 45,0 5630 252 227 86 OFL SUN LED 50W 5K 1 176,00

LED Strahler
Der kompakte Strahler OFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen,
Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern. LED-Strahler mit kompaktem
Aluminiumgehäuse fuer die unauffällige Montage, EEK: A/A++.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240.0 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gehäuse schwarz
335 018 41 10,0 1000 160 142 28 OFL BASIC LED 10W 1 30,00
335 017 58 30,0 3000 215 205 32 OFL BASIC LED 30W 1 59,00
335 017 64 50,0 5000 252 240 32 OFL BASIC LED 50W 1 84,00

Gehäuse weiss
335 018 21 10,0 1000 160 142 28 OFL BASIC LED 10W 1 30,00
335 017 59 30,0 3000 215 205 32 OFL BASIC LED 30W 1 59,00
335 017 62 50,0 5000 252 240 32 OFL BASIC LED 50W 1 84,00

Automatik-Strahler
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse und integriertem Bewegungsmelder mit
160° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung, Lichtwert ca. 5-1000 Lux, Reich
weite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m, Reichweitenanpassung: mechanisch durch beili
gende zuschneidbare Linsenmaske, EEK: A/A++.
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gehäuse schwarz
335 004 99 9,0 950 210 133 75 AFL SUN 10W 3K 1 77,00
335 005 04 28,0 3370 290 227 86 AFL SUN 30W 3K 1 166,00
335 005 08 45,0 5400 290 227 86 AFL SUN 50W 3K 1 199,00

Gehäuse weiss
335 004 98 9,0 950 210 133 75 AFL SUN 10W 3K 1 77,00
335 005 03 28,0 3370 290 227 86 AFL SUN 30W 3K 1 166,00
335 005 07 45,0 5400 290 227 86 AFL SUN 50W 3K 1 199,00
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LED-StrahlerESYLUX
Automatik-Strahler
LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse und integriertem Bewegungsmelder mit
160° Erfassungsbereich zumkomfortablen Schalten der Beleuchtung, Lichtwert ca. 5-1000 Lux, Reich
weite: ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 2,5 m, Reichweitenanpassung: mechanisch durch beili
gende zuschneidbare Linsenmaske, EEK: A/A++.
Abstand

Farbtemperatur: 5000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230.0 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gehäuse schwarz
335 005 02 9,0 1020 210 133 75 AFL SUN 10W 5K 1 77,00
335 005 06 28,0 3650 290 227 86 AFL SUN 30W 5K 1 166,00
335 005 10 45,0 5630 290 227 86 AFL SUN 50W 5K 1 199,00

Gehäuse weiss
335 005 00 9,0 1020 210 133 75 AFL SUN 10W 5K 1 77,00
335 005 05 28,0 3650 290 227 86 AFL SUN 30W 5K 1 166,00
335 005 09 45,0 5630 290 227 86 AFL SUN 50W 5K 1 199,00

LED-Strahler mit Bewegungsmelder
Der kompakte Strahler AFL BASIC eignet sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen,
Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern.. Der integrierte Bewegungs
melder ermöglicht einen automatischen und energieeffizienten Betrieb. LED-Strahler mit kompaktem
Aluminiumgehäuse für die unauffällige Montage, EEK: A/A++.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240.0 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gehäuse schwarz
335 018 45 10,0 1000 160 142 58 AFL BASIC LED 10W 1 42,00
335 017 61 30,0 3000 215 205 60 AFL BASIC LED 30W 1 74,00
335 017 66 50,0 5000 252 240 60 AFL BASIC LED 50W 1 103,00

Gehäuse weiss
335 018 44 10,0 1000 160 142 58 AFL BASIC LED 10W 1 42,00
335 017 60 30,0 3000 215 205 60 AFL BASIC LED 30W 1 74,00
335 017 65 50,0 5000 252 240 60 AFL BASIC LED 50W 1 103,00

LED-Baustellenstrahler
Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit IP44, hohe Lichtausbeute, zulässige Umgebungstemperatur
-25 °C...+50 °C, Schutzklasse I, Gehäusematerial Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff, Anschluss
klemme 2,5 mm² / 1,5 mm², Farbwiedergabeindex 80 Ra
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Werkstoff: Metall/Kunststoff, Nennspannung: 230.0 V, Fassung: ohne, Mit
Stativhalterung: nein, Schutzart: IP44, Mit Steckdose: nein

Art.-Nr. Leuchtmittel Bemessungs
lichtstrom nach
IEC 62722-2-1 
lm

Max. Sys
temleis
tung W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 044 85 LED nicht austauschbar 900 10,0 PL SUN LED 10W 5K 1 82,00
328 044 86 LED nicht austauschbar 2700 30,0 PL SUN LED 30W 5K 1 168,00
328 044 87 LED nicht austauschbar 4500 50,0 PL SUN LED 50W 5K 1 213,00
328 044 88 LED nicht austauschbar 750 10,0 PL SUN LED 10W 5K, RE 1 133,00
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LED-Strahler
Charlottenburg
220-240 V AC 50/60 Hz, 10 Watt LED, PF=0,5 800 Lumen, 10 kWh/1000, Energieklasse A+ warmweiß
3000 K, CRI > 80 Ra, SDCM < 6 40000 Std. Lebensdauer, 25000 Schaltzyklen, 110° Abstrahlwinkel, nicht
dimmbar 800 lm, LED-Licht entspricht ca. 88 W Halogenlicht, Glasdiffusor (Sicherheitsglas), Blendschutz
filter, Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design Schlagfestigkeit IK07, Überspannungsschutz, 1 m Zulei
tung (3 x 1,0 mm²), Halter für die Inneneckenmontage geeignet, Schutzklasse 1 IP65, 163 x 142 x 56 mm,
0,52 kg
5 Jahre Funktionsgarantie

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 077 45 silber 10W, 3000K 11110103006011 1 16,95
328 077 46 silber 10W, 4000K 11110104006011 1 16,95
328 077 47 silber 10W, 6500K 11110106006011 1 16,95
328 077 50 silber 20 W, 3000K 11110203006011 1 26,95
328 077 51 silber 20W, 4000K 11110204006011 1 26,95
328 077 52 silber 20W, 6500K 11110206006011 1 26,95
328 077 55 silber 30W, 3000K 11110303006011 1 42,95
328 077 56 silber 30W, 4000K 11110304006011 1 42,95
328 077 57 silber 30W, 6500K 11110306006011 1 42,95
328 077 58 silber 50W, 3000K 11110503006011 1 59,95
328 077 59 silber 50W, 4000K 11110504006011 1 59,95
328 077 60 silber 50W, 6500K 11110506006011 1 59,95

LED-Strahler mit Bewegungsmelder
Charlottenburg
220-240 V AC 50/60 Hz, 10 Watt LED, PF=0,5 800 Lumen, 12 kWh/1000, Energieklasse A+ warmweiß
3000 K, CRI > 80 Ra, SDCM < 6 40000 Std. Lebensdauer, 25000 Schaltzyklen, 110° Abstrahlwinkel, nicht
dimmbar 800 lm LED-Licht entspricht ca. 88 W Halogenlicht,  Glasdiffusor (Sicherheitsglas), Blendschutz
filter, Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design Schlagfestigkeit IK05, Überspannungsschutz, 1 m Zulei
tung (3 x 1,0 mm²), Halter für die Inneneckenmontage geeignet, Schutzklasse 1 IP54, 182 x 142 x 56 mm,
0,60 kg
5 Jahre Funktionsgarantie
IR-Bewegungssensor: Optimale Installationshöhe: 2,5 - 3,0 m Sensoreinstellung: 2-10 m, 120° Zeitein
stellung: 10 ±5 Sek. - 5 ±1 Min. Tageslichteinstellung: 10 -2000 Lux, Dauerlichtfunktion per Standard
schalter aktivierbar
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte
nicht ausgetauscht werden.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 077 61 silber 10W, 3000K 11120103006011 1 26,95
328 077 62 silber 10W, 4000K 11120104006011 1 26,95
328 077 63 silber 10W, 6500K 11120106006011 1 26,95
328 077 67 silber 20W, 4000K 11120204006011 1 36,95
328 077 68 silber 20W, 6500K 11120206006011 1 36,95
328 077 71 silber 30W, 3000K 11120303006011 1 52,95
328 077 73 silber 30W, 6500K 11120306006011 1 52,95
328 077 74 silber 50W, 3000K 11120503006011 1 69,95
328 077 75 silber 50W, 4000K 11120504006011 1 69,95
328 077 76 silber 50W, 6500K 11120506006011 1 69,95

LED-Strahler
Dahlem
LED-Standstrahler mit 2 Steckdosen, TÜV/GS, CE (LVD, EMC), RoHS, REACH geprüft 100-250 V AC 50/60
Hz , 20000 Schaltzyklen, 30 W LED-Licht entspricht ca. 306 W Halogenlicht, Glasdiffusor, Aludruckgussge
häuse, 5 m Zuleitung (3 x 1,5 mm²) mit Stecker , 2 Steckdosen mit Deckel (VDE) , IP65, 365 x 300 x 240
mm, 5 Jahre Funktionsgarantie
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte
nicht ausgetauscht werden.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 006 30 silber 30W, 6500K 11160306002011 1 89,95
328 006 31 silber 50W, 6500K 11160506002011 1 114,00
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LED-Akku-Strahler
Charlottenburg
10 Watt LED-Chip (100 lm/W), 800 lm LED-Licht, kaltweiß 6500 K, zul. Umgebungstemperatur: -20 bis
50 °C, 110°Abstrahlwinkel, mit Magnetfüßen, Ladekontroll LED, gekapselter Schalter am Gehäuse,
Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design, Glasdiffusor (Sicherheitsglas), Schlagfestigkeit IK05, geschützt
vor Tiefenentladung/ Überladung, IP54 - Strahler gegen Spritzwasser geschützt, IP20 - Netzteil, In:
220-240 V AC 50/60 Hz Out: 12 V DC/ 0,5 A, IP20 - 12-24 V KFZ-Adapter, 2,2 Ah/ 7,4 V Li-Ionen-
Wechselakku (abnehmbar, als Ersatzteil einzeln erhältlich), Ladezeit 4-5 Stunden, 3 Lichtstufen: 25 %
Licht - ca. 10 Std. Arbeitszeit, 50 % Licht - ca. 5,0 Std. Arbeitszeit, 100 % Licht - ca. 2,5 Std. Arbeits
zeit, B: 167 mm, H: 250 mm, T: 121 mm, 1,14 kg
5 Jahre Funktionsgarantie

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 077 80 silber 10A, 6500K 11140106006011 1 49,95
328 077 81 silber 20A, 6500K 11140206006011 1 74,95
328 077 82 silber 30A, 6500K 11140306006011 1 99,95

LED-Akku-Strahler
Köpenick
mit Li-Ionen Akku 2,2 Ah, silber, 10 Watt Epistar LED-Chip (100 lm/W) , 100-240 V AC 50/60 Hz, 12-24 V
DC TÜV/GS, CE, RoHS, REACH geprüft, zulässige Umgebungstemp.: -20 bis 50 °C, Glasdiffusor, Aludruck
gussgehäuse mit Magnetfüßen , Ladekontroll LED gekapselter Schalter am Gehäuse , IP54, IP20 - GS
geprüftes Netzteil , 12-24 V KFZ-Adapter, Akku als Ersatzteil einzeln erhältlich , B: 145 mm, H: 262 mm, T:
160 mm, Winkel: 100 - 110°
5 Jahre Funktionsgarantie (gilt nicht für Akkus)

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 006 33 silber 10W, 22Ah 11140106001111 1 49,95
328 006 34 silber 10W, 52Ah 11140106002111 1 74,95
328 006 35 silber 10W 11140106003111 1 119,00
328 006 37 silber 20W, 104Ah 11140206002111 1 109,00
328 006 36 silber 20W, 88Ah 11140206001111 1 89,95
328 006 38 silber 20W 11140206003111 1 189,00
328 006 40 silber 30W, 88Ah 11140306001111 1 139,00
328 006 42 silber 50W, 88Ah 11140506001111 1 169,00

LED-Standstrahler
Charlottenburg
220-240 V AC, 50/60 Hz, 20 Watt LED, PF=0,5 1800 Lumen, 20 kWh/1000, Energieklasse A+ kaltweiß
6500 K, CRI > 80 Ra, SDCM < 6 40000 Std. Lebensdauer, 25000 Schaltzyklen, 110° Abstrahlwinkel, nicht
dimmbar, 1800 lm LED-Licht entspricht ca. 198 W Halogenlicht, Glasdiffusor (Sicherheitsglas), Blend
schutzfilter, Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design, Schlagfestigkeit IK07, Überspannungsschutz, 3 m
Zuleitung (3 x 1,0 mm²) mit Schukostecker, klappbarer Bodenständer mit Aufhängeöse, Schutzklasse 1
IP65 - gegen Strahlwasser geschützt, 271 x 239 x 149 mm, 1,4 kg
5 Jahre Funktionsgarantie
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte
nicht ausgetauscht werden.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 077 77 silber 20W, 6500K 11160206006011 1 44,95
328 077 79 silber 50W, 6500K 11160506006011 1 84,95
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LED-Standstrahler
Dahlem
TÜV/GS, CE (LVD, EMC), RoHS, REACH geprüft 100-250 V AC 50/60 Hz 10 Watt LED, 20000 Schaltzyklen ,
10 W LED-Licht entspricht ca. 102 W Halogenlicht, Glasdiffusor, Aludruckgussgehäuse, 2,5 m Zuleitung (3
x 1,0 mm²) mit Stecker, IP65, 270 x 200 x 160 mm
5 Jahre Funktionsgarantie 
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte
nicht ausgetauscht werden. 

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 006 24 silber 10W, 6500K 11160106001011 1 29,95
328 006 26 silber 20W, 6500K 11160206001011 1 44,95
328 006 28 silber 30W, 6500K 11160306001011 1 69,95
328 006 29 silber 50W, 6500K 11160506003011 1 89,95

LED-Strahler
Dahlem
TÜV/GS, CE (LVD, EMC), RoHS, REACH geprüft 100-250 V AC 50/60 Hz 10 Watt LEDs, 20000 Schaltzyklen ,
100° Abstrahlwinkel, Glasdiffusor, 10 W LED-Licht entspricht ca. 102 W Halogenlicht, Aludruckgussge
häuse, 1,0 m Kabel (3x 1,0 mm²), IP65, 105 x 115 x 89 mm
5 Jahre Funktionsgarantie
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A). Die Lampen können in der Leuchte
nicht ausgetauscht werden. 

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 005 97 silber 80W, 6500K 11110806001011 1 179,00

LED-Baustrahler
Wannsee
TÜV/GS, CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft 220-240V AC, 50/60Hz, 15000 Schaltzyklen, nicht dimmbar,
LED-Licht entspricht ca. 450W Halogenlicht,110° Abstrahlwinkel, Glasdiffusor, Aludruckgussgehäuse, IK
082, Steckdosen (VDE) mit Deckel, 3m Zuleitung (3 x 1,5 mm²) mit Stecker, IP54, 342 x 295 x 112 mm
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A+++, A+, A). Die Lampen können in der Leuchte
nicht augetauscht werden.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 061 12 50W, 2 Steckdosen 11160506001011 1 119,00
328 061 13 80W, 2 Steckdosen 11160806001011 1 129,00

LED-StrahlerMEGAMAN

LED-Aufbauleuchten
Für Lampen bis max. 7W. Lampe nicht enthalten.
Abstand

Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 55 mm, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: II, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Außendurchmesser mm Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 198 32 7 110 GX53 MM72050 1 33,60
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LED Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau
lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung / Diffusor
aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas / Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium
99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei / Asymmetrische Optik / Altersbeständige Silikon-
Dichtung / Stopfbuchsen M20x1.5 für Kabel Ø 10 - Ø 14 mm / Außenschrauben aus Edelstahl /
Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar / Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach
Kataphorese-Beschichtung
Abstand

Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Länge: 455 mm, Breite: 366 mm, Höhe/Tiefe: 90 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP66, Lichtverteilung: asymmetrisch, Schlagfestigkeit: IK07, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 077 44 158 17511 4000 Guell 2.5 A/W 1 469,00
328 090 42 238 28464 4000 Guell 2.5 A/W 1 830,00

LED-StrahlerTHORN

LED-Strahler IP65
THORNeco LEONIE LED-Flächenstrahler. Sehr leichtes, kompaktes und schlankes Design. Präsenzmelder
"LEONIE PLUG&PLAY MWS" als Zubehör erhältlich. Vorverdrahtet mit Anschlusskabel. IP 65, IK08,
Gehäuse: Aluminium-Druckguss, grau (RAL 9006)
Abstand

Fassung: ohne, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK08,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Sys
tem
leistung 
W

Licht
strom 
lm

Farb
tempe
ratur K

Länge 
mm

Brei
te 
mm

Höhe/
Tiefe mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 084 44 10 800 3000 140 49 137 LEONIE LED FL IP65 10W 830 1 29,00
328 084 43 10 800 4000 140 49 137 LEONIE LED FL IP65 10W 840 1 29,00
328 084 46 20 1800 3000 140 51 153 LEONIE LED FL IP65 20W 830 1 49,00
328 084 45 20 1800 4000 140 51 153 LEONIE LED FL IP65 20W 840 1 49,00
328 084 48 30 2700 3000 140 51 153 LEONIE LED FL IP65 30W 830 1 59,00
328 084 47 30 2700 4000 285 67 349 LEONIE LED FL IP65 30W 840 1 59,00
328 084 50 50 5000 3000 164 54 172 LEONIE LED FL IP65 50W 830 1 69,00
328 084 49 50 5000 4000 164 54 172 LEONIE LED FL IP65 50W 840 1 69,00

LED-Strahler IP65 Zubehör
LEONIE PLUG&PLAY MWS Sensor, max. Befestigungshöhe 6m, Einstellmöglichkeiten 5sec, 90sec, 5min
und 15min.

Art.-Nr. Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 088 01 Bewegungsmelder LEONIE PLUG&PLAY MWS 1 29,00

LED-Strahler IP66
THORNeco LEO Hochleistungs-LED-Fluter mit asymmetrischer Lichtverteilung, ideal für Fassaden und
Gehwege. Vorverdrahtet mit 3m - Zuleitung. 50000 Std Lebensdauer, IP66, IK08, Gehäuse: Aluminium-
Druckguss, grau (RAL 9006)
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP66, Lichtverteilung: asymmetrisch, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. System
leistung 
W

Licht
strom lm

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tie
fe mm

Schlagfes
tigkeit

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 071 95 75 7500 285 67 349 IK08 LEO LED FL IP66 75W 1 265,00
328 071 92 100 10000 285 67 349 IK08 LEO LED FL IP66 100W 1 285,00
328 071 93 150 15000 394 72 456 IK08 LEO LED FL IP66 150W 1 405,00
328 071 94 200 20000 394 72 456 IK09 LEO LED FL IP66 200W 1 455,00
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LED Spot Start Track
Start Track Spot LED 
 die perfekte Lösung für den Einzelhandel - aufgrund des dekorativen Kühlkörpers und der Gehäusefarbe
in schwarz oder weiß, die Range umfasst zwei Größen (Small und Large) mit je unterschiedlichen Leis
tungsstufen und Ausstrahlungscharakteristika, um jeder Anforderung gerecht zu werden, hoher Farbwie
dergabeindex von bis zu Ra>90 sowie eine IR-/UV freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 314 93 24 1987 3000 - 3000 0004862 1 107,30
330 161 94 24 1944 3000 - 3000 0004863 1 107,30
330 314 94 24 1928 3000 - 3000 0004864 1 107,30
330 314 92 55 4416 3000 - 3000 0004868 1 125,50
330 162 02 55 4448 3000 - 3000 0004869 1 125,50
330 314 95 55 4405 3000 - 3000 0004870 1 125,50

StrahlerGEWISS

LED Scheinwerfer
Smart [4] FL 5L
Variables LED-System für die Industriebeleuchtung, Hallenleuchte mit High-Power-LED und Kühlkörper
aus Alumniumdruckguss nach EN AB 44300 kupferfrei in einem halogenfreien, glasfaserverstärktem
Polyamid-Geräteträger. Optisches System als Reflektor oder Kollimatorlinse aus UV-stabilisiertem Polycar
bonat. Hoch transparente PMMA-Linsen. Abschlussglas ESG 4 mm, im Aluminiumrahmen befestigt. Wand-
oder Deckenmontage. 2L und 2+2L-Versionen können auch unter 45° montiert werden. Montage am
Federhalter oder Abpendelung. Ausführung in 100° (lichtstreuend), (60°) tiefbreitstrahlend, elliptisch und
30° (lichtbündelnd). Je Produkttyp auch in DALI-Version erhältlich, CRI 80, Lebensdauer 120.000h L80 B5
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 77 mm,
Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP66, Lichtverteilung: asymmetrisch, Schlagfestigkeit: IK08, Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Länge mm Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 171 46 60 6350 294 425 GWS4136GS 1 368,00
327 171 53 118 12690 741 282 GWS4156GS 1 695,00

StrahlerMEGAMAN

Schienenstrahler
Schienenstrahler für Universal-3-Phasen-Stromschiene mit Dual Beam Technologie inklusive LED-Treiber.
Justierbar für punktgenaue Beleuchtung: 330° drehbar und 90° schwenkbar. Erzielt optimalen Beleuch
tungseffekt durch verschiedene Abstrahlwinkel. Begeistert durch brillantes, helles Licht und zeichnet sich
durch modernes, attraktives Leuchtendesign aus. Für gewerbliche Nutzer geeignet.
Abstrahlwinkel: 24/36, Ø x h: 50 x 160
Abstand

Systemleistung: 12 W

Art.-Nr. Farbe Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 250 66 silber 1000 4000 MM78937 1 44,81
330 250 65 schwarz 1000 4000 MM78936 1 44,81
330 250 64 weiß 1000 4000 MM78935 1 44,81
330 250 63 silber 950 2800 MM78934 1 44,81
330 250 62 schwarz 950 2800 MM78933 1 44,81
330 250 61 weiß 950 2800 MM78932 1 44,81
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Strahler
Die sehr kompakten Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen
Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungs
freie und zuverlässige Lösung.
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: grau, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch,
Schlagfestigkeit: IK07, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. System
leistung 
W

Licht
strom 
lm

Farbtemperatur 
K

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tie
fe mm

Einbau
durch
messer 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 088 60 10 1050 4000 - 4000 88 31 105 137 32971099 1 17,00
328 088 59 10 1000 3000 - 3000 88 31 105 137 32970399 1 17,00
328 088 62 20 2100 4000 - 4000 109 31 130 161 32973499 1 20,00
328 088 61 20 2000 3000 - 3000 109 31 130 161 32972799 1 20,00
328 088 64 50 5250 4000 - 4000 193 39 228 281 32975899 1 37,00
328 088 63 50 5000 3000 - 3000 193 39 228 281 32974199 1 37,00
328 088 66 10 1050 4000 - 4000 123 35 147 160 33132499 1 31,00
328 088 65 10 1000 3000 - 3000 123 35 147 160 33131799 1 31,00
328 088 68 20 2100 4000 - 4000 123 35 147 160 33134899 1 36,00
328 088 67 20 2000 3000 - 3000 123 35 147 160 33133199 1 36,00
328 088 70 50 5250 4000 - 4000 202 38 241 249 33136299 1 61,00
328 088 69 50 5000 3000 - 3000 202 38 241 249 33135599 1 61,00

StrahlerSCHUCH

LED-Kompakt-Planflächenstrahler
Baureihen 7571/7572/7573... A
Einsatzbereiche: Parkplätze, Außenlager, Ladebereiche, gebäudenahe Beleuchtung, Zaunanlagen, Ein-
und Ausfahrten, Objektschutz, Sicherheits- bzw. Überwachungsbeleuchtung.
Ausführung: Gehäuse: Siluminblech, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), EVG eingebaut und anschluss
fertig verdrahtet, Druckausgleichssystem. Sicherheitsglas: Rahmenlos, scharniert, abklappbar, Silikondich
tung. Geräte-Träger: Aluminium, mit LED-Modul und Optik als Kompakteinheit mit dem Glas verschraubt,
abklappbar. Linsenoptiken mit asymmetrischer Lichtverteilung, Multi-Layer-Technologie. 
LED-Modul: 4.000K, Ra > 70, Lebensdauer L80 > 100.000Std., Zhaga konform. EVG: 220-240V, 50-60Hz,
Lebensdauer 100.000Std., Stoßspannungsfestigkeit 10kV, Übertemperatur-, Überlast- und
Kurzschlussschutz.
Optionen: 3.000K, 1.800K (Amber), Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, asymmetrisch
breitstrahlende Lichtverteilung (AB), asymmetrisch extrem breitstrahlende Lichtverteilung (ABX), zum
Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB), Edelstahlgehäuse, glasperlengestrahlt, Sonder
lackierung in RAL- und DB-Farben.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP65, Lichtverteilung:
asymmetrisch, Schlagfestigkeit: IK04, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom lm Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 038 80 35 4690 496 290 88 7571 1603A 1 375,00
328 038 81 70 9480 560 354 117 7572 3203A 1 470,00
328 038 82 140 18800 675 520 165 7573 6403A 1 775,00
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LED-Scheinwerfer
FOCO Baureihe 7600.. . VARIO
LED-Scheinwerfer FOCO mit variabel einstellbarem Lichtstrom, Gehäuse: Aluminiumdruckguss, einteilig,
pulverlackiert DB702N (eisenglimmer), Oberteil mit LED- Modul und Optik, Unterteil mit EVG, Abdeckglas,
Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar, Glas: Flaches, temperaturwechselbeständiges Sicher
heitsglas, Schlagfestigkeit IK08, Silikondichtung, Lichtverteilung: breitstrahlend, „Multi-Layer“-
Technologie, Kabeleinführung: 2 Einführungen für M25 x 1,5 (1 Verschraubung und 1 Verschluss
schraube), Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- oder Deckenmontage
bzw. für Mastmontage in Verbindung mit ROB 60/76.
Optionen: 3000K, 1800K (Amber) DALI-Schnittstelle für Dimmbetrieb (DIMD), Konstantlichtstromfunktion
(CL), zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB), tief- (T), tiefbreitstrahlender (TB) Licht
verteilung, usw.
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Länge: 380 mm, Breite: 330 mm, Höhe/Tiefe: 58 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP):
IP66, Lichtverteilung: symmetrisch/asymmetrisch, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 090 62 35 4600 4000 - 4000 7600 L50 VARIO 1 350,00
328 090 63 70 9270 4000 - 4000 7600 L100 VARIO 1 430,00

LED-Scheinwerfer
FOCO L Baureihe 7700.. .
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB702N (eisenglimmer), Oberteil mit LED- Modul
und Optik, Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar, Glas: Flaches,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK10, Silikondichtung, Lichtverteilung:
breitstrahlend, „Multi-Layer“-Technologie, Kabeleinführung: 2 Einführungen für M25 x 1,5 (1 Verschrau
bung und 1 Verschlussschraube), Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand-
oder Deckenmontage bzw. für Mastmontage in Verbindung mit ROB 60/76.
Optionen: 3000K, 1800K (Amber), DALI-Schnittstelle für Dimmbetrieb (DIMD), Konstantlichtstromfunktion
(CL), zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB), tief- (T), tiefbreitstrahlender (TB) Licht
verteilung, usw.
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Länge: 573 mm, Breite: 360 mm, Höhe/Tiefe: 99 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP):
IP66, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 240 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 014 55 106 14410 4000 - 4000 7700 4803 1 690,00
328 014 57 140 19030 4000 - 4000 7700 6403 1 750,00

LED-Scheinwerfer
FOCO XL Baureihe 7800.. .
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB702N (eisenglimmer), Oberteil mit LED- Modul
und Optik, Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar, Glas: Flaches,
temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK08, Silikondichtung, Lichtverteilung:
breitstrahlend, „Multi-Layer“-Technologie, Kabeleinführung: 2 Einführungen für M25 x 1,5 (1 Verschrau
bung und 1 Verschlussschraube), Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand-
oder Deckenmontage bzw. für Mastmontage in Verbindung mit ROB 60/76.
Optionen: 3000K, 1800K (Amber), DALI-Schnittstelle für Dimmbetrieb (DIMD), Konstantlichtstromfunktion
(CL), zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB), tief- (T), tiefbreitstrahlender (TB) Licht
verteilung, usw.
Abstand

Gehäusefarbe: grau, Länge: 648 mm, Breite: 540 mm, Höhe/Tiefe: 93 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP):
IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Nennspannung: 240 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 043 15 280 37620 4000 - 4000 7800 12803 1 1210,00
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Niedervolt-Einbaustrahler
Schwenkbar ca. 20°, Oberfläche ist lackiert bzw. galvanisiert, mit Sprengring, Lampenleistung: max. 50 W.
Farbe: weiß. Schutzart: IP20 Schutzklasse: III. Außen-Ø: 83 mm. Einbau-Ø: 74 mm, Leuchtmittel: NV-
Halogenlampe. Montageart: Einbau. Einbautiefe: 60 mm. Fassung: GX5,3. Werkstoff des Gehäuses: Alumi
nium.
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Außendurchmesser: 83 mm, Einbaudurchmesser: 74
mm

Art.-Nr. Fassung Gehäusefarbe Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 31 GX5,3 weiß III PEL 01 1 14,95
054 002 32 GX5,3 Chrom III PEL 01 1 16,45
054 002 33 GX5,3 Chrom III PEL 01 1 19,45
054 002 34 GX5,3 Gold III PEL 01 1 16,95
054 003 50 GX5,3 Nickel III PEL 01 1 19,45

Niedervolt-Einbaustrahler
Schwenkbar ca. 20°, Oberfläche galvanisiert bzw. pulverbeschichtet, Innenring: Messing, Montage ohne 
Sprengring, Lampenleistung: max. 50 W, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe oder LED
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Außendurchmesser: 88 mm, Einbaudurchmesser: 68
mm

Art.-Nr. Fassung Gehäusefarbe Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 35 GX5,3 weiß III PEL 03 1 15,45
054 002 36 GX5,3 Chrom III PEL 03 1 17,95
054 002 37 GX5,3 Chrom III PEL 03 1 22,95
054 002 38 GX5,3 Gold III PEL 03 1 19,95
054 003 52 GX5,3 Nickel III PEL 03 1 22,95

Niedervolt-Einbaustrahler
Schwenkbar ca. 20°, Material: Edelstahl, Oberfläche galvanisiert bzw. pulverbeschichtet, mit Sprengring

Art.-Nr. Fassung Schutzart (IP) Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 47 GX5,3 IP20 88 PEL 05 1 26,95

Niedervolt-Einbaustrahler
Mit Sprengring, feststehend, Oberfläche lackiert bzw. galvanisiert, Lampenleistung: max. 50 W
Abstand

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Außendurchmesser: 79 mm

Art.-Nr. Farbe Fassung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 40 chrom GX5,3 IP20 PEL 02 1 7,85
054 002 42 gold GX5,3 IP20 PEL 02 1 9,95
054 002 41 chrom-matt GX5,3 IP20 PEL 02 1 9,95
054 003 51 nickel-gebürstet GX5,3 IP20 PEL 02 1 11,45
054 002 39 weiß GX5,3 IP20 PEL 02 1 6,20

Zubehör Niedervolt-Einbaustrahler
Ersatzsprengring für Niedervolt-Einbaustrahler. PSPR 05 geeignet für: PEL 05. PSPR 01 geeignet
für: PEL 01 und PEL 02.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 16 PSPR 01 1 1,05
054 004 18 PSPR 05 1 1,05
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Niedervolt-Einbaustrahler IP65
Strahlwassergeschützt. Kein Hochvoltumbau möglich. Einsatzgebiet: Feuchträume, Räume mit Bade oder
Duschwanne. Dichtungen aus Silikon. Schutzart: IP65 (Frontseitig). Einbautiefe: 140 mm. Einbaudurch
messer: 70 mm. Außenmaße: Rund: Ø 86 mm. Leuchtmittel max. 35 Watt. F-Zeichen - Gilt nur in Verbin
dung mit max. 35W Lampe oder einem LED Leuchtmittel. MM-Zeichen - Einbau an normal entflammbaren
Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel. Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten
Montage an normal entflammbaren Materialien. Hinweis: Auf ein Minimum an Konvektion achten und
nicht mit Isoliermaterial abdecken. Runde Form bei 05400380, 05400381 und 05400382.

Art.-Nr. Fassung Gehäusefarbe Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 003 80 GU5,3 weiß IP65 PELWD 1 29,95
054 003 81 GU5,3 Chrom IP65 PELWD 1 32,95
054 003 82 GU5,3 Titan IP65 PELWD 1 31,95

Einbaustrahler LED IP44
Feststehend, Passend für Einbaudurchmesser 68 mm, Idealer Problemlöser für Decken mit geringer
Einbautiefe, Echtglasreflektor, Höhere Schutzart IP44 mit Schutzglas, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra
94, Inklusive optimiertem Betriebsgerät, Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, Durchgangsverdrahtung
möglich, Mittlere Lebensdauer der LEDs: 50.000 Std.. EEK A - A++. Nennspannung: 220 - 240 V. Lampen
leistung: 8 W. Ausstrahlwinkel: 38°. Lumen: 700. Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß). Einbaudurch
messer: 68 mm. Außendurchmesser: 80 mm. Einbautiefe: 29 mm. Schutzklasse: III.

Abstand

Farbtemperatur: 3000 - 3000 K, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP44, Außendurchmesser: 80 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 29 8 700 weiß PESLED44-W 1 68,90
054 005 31 8 700 Chrom PESLED44-CM 1 68,90
054 005 30 8 700 Nickel PESLED44-NG 1 68,90

LED Einbaustrahler
LED Einbaustrahler. Material Aluminiumdruckguss. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbau
tiefe. Ausstrahlwinkel: 38°. Leuchtmittel COB LED. EEK A - A++. Betriebsgerät dimmbar. Leuchte darf
nicht mit Isoliermaterial nach Einbau abgedeckt werden. Schutzart IP20. Betriebsgerät im Lieferumfang
enthalten mit AMP Stecksystem 2-polig. Mittlere Lebensdauer der LEDs: 50.000 Std.

Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Höhe/Tiefe: 29 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20, Außendurchmesser: 88
mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 26 8 700 weiß PESLED-W 1 68,90
054 005 27 8 700 Nickel PESLED-NG 1 68,90
054 005 28 8 700 Chrom PESLED-CM 1 68,90

Betriebsgerät für PESLED
Ausgangsspannung: max. 35V DC. Ausgangsstrom: max. 230mA. Ausgangsleistung: max. 8W. Eingangs
nennspannung: 220-240V AC. Frequenz: 50/60 Hz. Eingangsnennstrom: max. 0,05A (230V). Material:
Polycarbonat. Farbe: weiß. Messpunkt Tc: max. +60°C. Umgebungstemperatur Ta: 0°C bis +40°C. Abmes
sungen (ØxH): 57x23 mm. Gewicht: 100 g. Anschlussart primär: Durchgangsverdrahtung mit schraublosen
Klemmstellen (starr/flexible Leitungen Ø 0,5 - 1,5 mm²) möglich Durchgangsverdrahtung für weitere
Leuchten der Schutzklasse II. Anschlussart sekundär: ca. 20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem
2-polig. Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer 20-100%. Sicherheitsfunktionen: Abschaltung bei Kurz
schluss, Überlast und Übertemperatur. Glühdrahtprüfung 850°C. EMV EN 55015

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 81 23 PBG LED ES 1 36,95
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Einbaustrahler Hochvolt
Einbaustrahler Hochvolt GU10 max. 50W, rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Material: Guss,
Deckeneinbau über Spannfeder. Lieferung inkl. Hochvoltbügel. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-
Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energie
effizienzklasse A++ bis D.
Abstand

Höhe/Tiefe: 5 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel:
sonstige, Außendurchmesser: 88 mm, Nennspannung: 230 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 04 50 GU10 Nickel 36141150 1 36,30
330 069 94 50 GU10 weiß 36141070 1 28,50
330 069 82 50 GU10 Gold 36141050 1 33,80
330 069 80 50 GU10 Chrom 36141030 1 36,30
330 069 76 50 GU10 Chrom 36141020 1 31,10

Einbaustrahler Hochvolt
HV-Einbaustr. GU10 max. 50W, quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über
Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse
A++ bis E.
Abstand

Länge: 83 mm, Breite: 83 mm, Höhe/Tiefe: 5 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: sonstige, Nennspannung: 230 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 20 50 GU10 Nickel 36142150 1 37,70
330 070 16 50 GU10 weiß 36142070 1 32,00
330 070 12 50 GU10 Gold 36142050 1 35,40
330 070 11 50 GU10 Chrom 36142030 1 37,60
330 070 10 50 GU10 Chrom 36142020 1 32,80

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 20°, bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED für den Einsatz im
Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung, inkl.
Konverter für 230V Netzspannung (Konvertermass L68xB35xH21mm), LED Lichtquelle nach unten
abstrahlend, Lichtfarbe: warmweiß 2700 K, mit Aluminium-Facetten-Reflektor, Abstrahlwinkel 38°, Licht
strom 410 lm. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse
A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Abstand

Farbtemperatur: 2700 K, Fassung: ohne, Länge: 82 mm, Breite: 82 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP):
IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
337 000 59 6,6 410 Aluminium 33144253 1 98,20
337 000 58 6,6 410 weiß 33144073 1 98,20

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler 230V 6,6W 2700K rund, schwenkbar 20°, ohne Sprengring, bestückt mit 1 x
Hochleistungs-LED für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohl
decken mit Federbefestigung, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung (Maße Konverter L 68 x B 35 x H 21
mm), LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, mit Aluminium-Facetten-Reflektor, Abstrahlwinkel 38°.
Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Lampen. Energieeffizienzklasse A++ bis A.
Abstand

Farbtemperatur: 2700 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 82 mm, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
337 000 54 6,6 410 Aluminium 33143253 1 95,90
337 000 53 6,6 410 weiß 33143073 1 95,90
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Einbaustrahler LED
LED-EBS, 7W, 230V, Konv. TRIAC,dimm. LED-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 30°, bestückt mit 1
x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohl
decken mit Federbefestigung, inkl. dimmbarem Konverter (phasendimmbar) für 230 V-Netzspannung
(Maße Konverter L 122 x B 39 x H 18 mm), LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, mit Aluminium-
Facetten-Reflektor, Abstrahlwinkel 38°. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete
Leuchte. Im Set enthaltene Leuchte: MM-Zeichen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-
Lampen. Einbautiefe 32mm. Energieeffizienzklasse A++ bis A.
Abstand

Farbtemperatur: 2700 K, Fassung: ohne, Länge: 82 mm, Breite: 82 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP):
IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 23 7 710 Aluminium 34262253 1 102,00
330 070 22 7 710 weiß 34262073 1 99,00
330 070 21 7 710 Chrom 34262023 1 100,00

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler rund, schwenkbar 30°, bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Bereich
der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung, inkl. dimmbarem
Konverter (phasendimmbar) für 230V-Netzspannung (Konvertermass L108xB30xH26,5mm), LED Licht
quelle nach unten abstrahlend, Lichtfarbe: warmweiß 3000 K, mit Aluminium-Facetten-Reflektor, Abstrahl
winkel 38°, Lichtstrom 750 lm. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Im Set
enthaltene Leuchte: MM-Zeichen. Energieeffzienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Lampen. Einbautiefe 32mm
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 82 mm, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 121 74 7 750 Aluminium 34361253 1 99,00
330 121 73 7 750 weiß 34361073 1 96,00
330 121 72 7 750 Chrom 34361023 1 97,00

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler quadratisch (82x82mm), schwenkbar 30°, bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED für
den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohldecken mit Federbefesti
gung, inkl. dimmbarem Konverter (phasendimmbar) für 230 V-Netzspannung (Maße Konverter L 122 x B
39 x H 18 mm), LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, warmweiß 3000 K, mit Aluminium-Facetten-
Reflektor, Abstrahlwinkel 38°. Lichtstrom 750 lm. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeig
nete Leuchte. Im Set enthaltene Leuchte: MM-Zeichen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Einbautiefe 32mm. Energieeffizienzklasse A++ bis A.
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Länge: 82 mm, Breite: 82 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP):
IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 121 77 7 750 Aluminium 34362253 1 102,00
330 121 76 7 750 weiß 34362073 1 99,00
330 121 75 7 750 Chrom 34362023 1 100,00
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Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler EBS 230V 6W 3000K rund, dimmbar Phasenanschnitt-/ abschnitt, schwenkbar 30°,
bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung,
Montage in Hohldecken mit Federbefestigung, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung (Maße Konverter L
110 x B 50 x H 10 mm), Abstrahlwinkel 38°. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete
Leuchte. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieeffizienzklasse A++ bis A.
Abstand

Systemleistung: 6 W, Lichtstrom: 650 lm, Fassung: ohne, Höhe/Tiefe: 4 mm, Schutzklasse: II, Schutzart
(IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 82
mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Gehäusefarbe Nennspannung V Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 150 22 3000 - 3000 Nickel 230 - 230 39363153 1 44,90
330 150 21 3000 - 3000 weiß 230 - 230 39363073 1 41,90
330 150 19 3000 Nickel 230 38363153 1 42,90
330 150 18 3000 weiß 230 38363073 1 39,90

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler 230V, 3W, 2700K, rund, schwenkbar 30° bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED. Für den
Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung. Montage in Hohldecken mit Federbefestigung.
Inkl. Konverter für 230V-Netzspannung (Konvertermass L68xB35xH21mm). Abstrahlwinkel 38° Lichtstrom
260lm , Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffzienzklasse A++
bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Abstand

Farbtemperatur: 2700 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 82 mm, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 062 13 3 260 Aluminium 33251253 1 60,80
337 000 36 3 260 weiß 33251073 1 60,80
330 062 12 3 260 Chrom 33251023 1 63,90

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler 230V, 3W, 2700K, quadratisch, schwenkbar 30° bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED.
Für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung. Montage in Hohldecken mit Federbe
festigung. Inkl. Konverter für 230V-Netzspannung (Konvertermass L68xB35xH21mm). Abstrahlwinkel 38°
Lichtstrom 260lm , Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffzienz
klasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Abstand

Farbtemperatur: 2700 K, Fassung: ohne, Länge: 82 mm, Breite: 82 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP):
IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 062 16 3 260 Aluminium 33252253 1 64,00
330 062 15 3 260 weiß 33252073 1 64,00
330 062 14 3 260 Chrom 33252023 1 67,00

Einbaustrahler LED
LED-Einbaustrahler EBS rund, 7W, 230V Konv.TRIACdimmb., schwenkbar 30° bestückt mit 1 x
Hochleistungs-LED. Für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung. Montage in Hohl
decken mit Federbefestigung. Inkl. dimmbarem Konverter (phasendimmbar) für 230V-Netzspannung
(Konvertermass L108xB30xH26,5mm). Abstrahlwinkel 38° Lichtstrom 710 lm, Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffzienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält einge
baute LED-Lampen.
Abstand

Farbtemperatur: 2700 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 82 mm, Nennspannung: 230 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 062 34 7 710 Aluminium 34261253 1 99,00
330 062 33 7 710 weiß 34261073 1 96,00
330 062 28 7 710 Chrom 34261023 1 97,00
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Einbaustrahler Niedervolt
NV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht
zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C.
Abstand

Fassung: GX5,3, Länge: 82 mm, Breite: 82 mm, Höhe/Tiefe: 3 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20,
Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Nennspannung: 12 - 12 V,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 065 55 50 Aluminium 0065.25 1 20,50
330 065 56 weiß 50 weiß 0065.07 1 20,50

Einbaustrahler Niedervolt
NV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur
Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C.
Abstand

Höhe/Tiefe: 3 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: NV-
Halogenlampe, Außendurchmesser: 82 mm, Nennspannung: 12 - 12 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 065 57 50 GX5,3 weiß 0063.07 1 18,30
330 062 86 50 GX5,3 Aluminium 0063.25 1 18,30

Einbaustrahler Niedervolt
NV-Einbaustrahler GX5,3/50W, rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Material: Guss, Fassung mit
Zuleitung 300 mm, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material
geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienz
klasse A+ bis C.
Abstand

Höhe/Tiefe: 5 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: NV-
Halogenlampe, Außendurchmesser: 88 mm, Nennspannung: 12 - 12 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
337 000 30 50 GX5,3 Nickel 1963.15 1 25,90
337 000 29 50 GX5,3 weiß 1963.07 1 18,10
337 000 28 50 GX5,3 Gold 1963.05 1 23,40
337 000 27 50 GX5,3 Chrom 1963.03 1 25,90
337 000 26 50 GX5,3 Chrom 1963.02 1 20,60

Einbaustrahler Niedervolt
NV-Einbaustrahler GX5,3/50W, Niedervolt-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring,
Material: Guss, Fassung mit Zuleitung 300 mm, Deckeneinbau über Spannfeder, nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material geeignet. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte.
Energieeffizienzklasse A+ bis C.
Abstand

Länge: 83 mm, Breite: 83 mm, Höhe/Tiefe: 5 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Nennspannung: 12 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 05 50 GX5,3 Chrom 1964.02 1 22,40
330 070 09 50 GX5,3 Nickel 1964.15 1 27,30
330 070 08 50 GX5,3 weiß 1964.07 1 21,60
330 070 07 50 GX5,3 Gold 1964.05 1 25,00
330 070 06 50 GX5,3 Chrom 1964.03 1 27,20
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LED-Einbauleuchten
Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen
Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - Einbaudurchmesser von 68mm. Durch eine Hybrid-
Reflektortechnik / bzw. Optik, wirken diese Einbaustrahler optisch, wie Halogenlampen. Durch die
Ansteuerung per Konstantstrom ist dieser Einbaustrahler sehr flexibel dimmbar, abhängig vom Treiber
(Phasenan- & Phasenabschnitt, DALI, DSI, 1-10V, usw.). Mit einer Schutzart von IP44 ist diese Strahler-
Serie auch für den Einsatz im wettergeschü tzen Aussenbereich geeignet. Diese Serie ist mit einer sehr
hohen Farbwiedergabe erhältlich, sowie auch mit der "dim to WARM" Technik.
Abstand

Fassung: ohne, Höhe/Tiefe: 30 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 80 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe System
leistung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur K Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

350 mA
350 064 11 weiß 6 500 1800 - 3000 15 - 19 MM76734 1 35,64
350 064 12 stahl gebürstet 6 500 1800 - 3000 15 - 19 MM76735 1 35,64
350 067 33 weiß 6,5 430 2800 16 - 21 MM76730 1 30,53
350 067 34 stahl gebürstet 6,5 430 2800 16 - 21 MM76731 1 30,53

500 mA
350 067 28 weiß 9 700 2800 16 - 21 MM76732 1 35,68
350 064 10 stahl gebürstet 9 700 2800 16 - 21 MM76733 1 35,68

EinbaustrahlerNOBILE

Niedervolt-Einbaustrahler
Baureihe D3830 quadratisch, schwenkbar ca. 20°, patentierte Mechanik für einfachen und schnellen
Lampenwechsel, Spannung 11,8 Volt AC/DC, Material: Stahl, Innenring Messing, Oberfläche pulverbe
schichtet oder galvanisiert
Das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel von max. 50W und dem Abstand
halter oder LED Leuchtmittel. Die MM-Zeichen Anforderungen werden durch den Einsatz eines LED
Leuchtmittels erfüllt
Abstand

Breite: 85 mm, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: NV-
Halogenlampe, Nennspannung: 11.8 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Fassung Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 015 45 Chrom matt GX5,3 85 D3830Q.01 1 25,00
330 015 47 Chrom GX5,3 85 D3830Q.02 1 20,00
330 015 49 Nickel geb. GX5,3 85 D3830Q.09 1 25,00
330 015 50 weiß GX5,3 85 D3830Q.10 1 18,95
330 015 51 24 K vergoldet GX5,3 85 D3830Q.79 1 21,15
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Niedervolt-Einbaustrahler
Baureihe D3830, schwenkbar ca. 20°, patentierte Mechanik für einfachen und schnellen Lampen
wechsel, Spannung 11,8 Volt AC/DC, Material: Stahl, Innenring Messing, Oberfläche pulverbeschichtet
oder galvanisiert
das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel von max. 50W und dem Abstand
halter oder LED Leuchtmittel, die MM-Zeichen Anforderungen werden durch den Einsatz eines LED
Leuchtmittels erfüllt
Abstand

Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Außendurchmesser:
88 mm, Nennspannung: 11.8 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Fassung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 202 09 Chrom matt GX5,3 IP20 D3830.01 1 22,20
330 202 08 Chroim GX5,3 IP20 D3830.02 1 17,85
330 201 94 schwarz-Chrom GX5,3 IP20 D3830.03 1 19,50
330 201 93 schwarz-Chrom/IR Gold GX5,3 IP20 D3830.04 1 19,50
330 201 92 Messing geb. GX5,3 IP20 D3830.05 1 22,20
330 243 91 antik Messing geb. GX5,3 IP20 D3830.06 1 22,20
330 201 91 Nickel geb. GX5,3 IP20 D3830.09 1 22,20
330 201 90 weiß GX5,3 IP20 D3830.10 1 15,05
330 201 89 schwarz GX5,3 IP20 D3830.18 1 15,05
337 002 27 Titan matt GX5,3 IP20 D3830.41 1 22,20
330 201 88 24 K vergoldet GX5,3 IP20 D3830.79 1 18,95
330 201 87 Gold matt GX5,3 IP20 D3830.80 1 22,20

Niedervolt-Einbaustrahler
Baureihe C1830, feststehend Spannung 11,8 Volt AC/DC, Material: Stahl, Oberfläche pulverbeschichtet
oder galvanisiert
das F-Zeichen gilt nur in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel von max. 50W und dem Abstand
halter oder LED Leuchtmittel, die MM-Zeichen Anforderungen werden durch den Einsatz eines LED
Leuchtmittels erfüllt
Abstand

Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: NV-Halogenlampe, Außendurchmesser:
80 mm, Nennspannung: 11.8 V, Einbaudurchmesser: 60 mm

Art.-Nr. Farbe Fassung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 531 29 Chrom matt GX5,3 IP20 C1830.01 1 10,60
330 074 14 Chrom GX5,3 IP20 C1830.02 1 7,30
330 531 30 schwarz-Chrom GX5,3 IP20 C1830.03 1 8,40
330 531 33 Messing geb. GX5,3 IP20 C1830.05 1 10,60
330 531 32 Nickel geb. GX5,3 IP20 C1830.09 1 10,60
330 074 15 weiß GX5,3 IP20 C1830.10 1 6,15
330 694 50 Edelstahl GX5,3 IP20 C1830.14 1 15,05
330 531 28 schwarz GX5,3 IP20 C1830.18 1 6,15
330 001 39 Titan matt GX5,3 IP20 C1830.41 1 10,60
330 074 16 24 K vergoldet GX5,3 IP20 C1830.79 1 8,40
330 531 31 Gold matt GX5,3 IP20 C1830.80 1 10,60

Einbautopf für D3830/C1830
zur sicheren Installation von Einbauleuchten der Serien D3830 und C1830 nach MM- und F-Vorschrift,
Einbautopf mit Anschlussklemme und Zugentlastung, F-Prüfzeichen für Metallreflektorlampen 50W, Kalt
lichtspiegellampen 35W oder LED-Leuchtmittel, MM-Prüfzeichen für Metallreflektorlampen 35W, Kaltlicht
spiegellampen 20W oder LED-Leuchtmittel

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 083 68 weiß 1850000000 1 8,50
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NV Abstandhalter D3830/C1830
Nur in Verbindung mit dem Abstandhalter erfüllen die Leuchten D 3830, C 1830 die F-Zeichen Anforde
rungen

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 244 25 weiß 1760010000 1 3,40

Einbaustrahler
Baureihe WT50R, feststehend, mit abnehmbarer Front, für Anwendungen höherer Schutzart, Material:
Aluminiumdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet oder galvanisiert, Abschlussglas satiniert, thermisch
gehärtet, 3mm stark, Dichtungen Silikon.
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe max. 50W, nicht geeignet auf normal entflammbaren Materialien, F-
Zeichen nur in Verbindung mit einem LED-Leuchtmittel oder max. 35W Lampe, Schutzart IP65 frontseitig
(im eingebauten Zustand)
Abstand

Außendurchmesser: 86 mm, Fassung: GX5,3, Schutzart (IP): sonstige, Nennspannung: 11.8 V,
Schlagfestigkeit: ohne

Art.-Nr. Farbe Höhe/Tiefe mm Anzahl LM Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 019 03 weiß 140 WT 50 R 1 28,95
330 019 02 146 1 Chrom WT50 R 31,15
330 019 01 Chrom matt 140 WT 50 R 1 31,15
330 021 62 schwarz 140 WT 50 R 1 31,15
330 021 62 schwarz 140 WT 50 R 1 31,15

Einbaustrahler
Baureihe WT50Q, feststehend, mit abnehmbarer Front, für Anwendungen höherer Schutzart, Material:
Aluminiumdruckguss, Oberfläche pulverbeschichtet oder galvanisiert, Abschlussglas satiniert, thermisch
gehärtet, 3mm stark, Dichtungen Silikon.
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe max. 50W, nicht geeignet auf normal entflammbaren Materialien, F-
Zeichen nur in Verbindung mit einem LED-Leuchtmittel oder max. 35W Lampe, Schutzart IP65 frontseitig
(im eingebauten Zustand)
Abstand

Höhe/Tiefe: 140 mm, Schutzart (IP): sonstige, Breite: 86 mm, Nennspannung: 11.8 V, Schlagfestigkeit:
ohne

Art.-Nr. Farbe Länge mm Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 021 67 Chrom matt 86 GX5,3 WT50Q 1 33,25
330 021 71 Chrom 86 GX5,3 WT50Q 1 33,25
330 021 81 Titan matt 86 GX5,3 WT50Q 1 33,25
330 021 82 Gold 86 GX5,3 WT50Q 1 33,25
330 021 86 Gold matt 86 GX5,3 WT50Q 1 33,25
330 021 80 schwarz 86 GX5,3 WT50Q 1 31,15
330 021 73 weiß 86 GX5,3 WT50Q 1 31,15

Lautsprecher-Einsatz LS 51
für alle Einbaustrahler, die für ein Leuchtmittel mit Durchmesser 51 mm konstruiert sind, Nenn-/Musikbe
lastbarkeit: 3 / 4 W, durch den Einsatz in Einbauleuchten werden Licht und Klang in einem harmonischen
Design vereint
Abstand

Anzahl der Wege: 1, Breite: 50 mm, Höhe: 27 mm, Tiefe: 28 mm

Art.-Nr. Leistung W Nennbelastbarkeit W Frequenz Hz Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 016 79 4 3 20000 LS51 1 45,05
330 016 80 4 3 20000 LS51 1 47,30
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Hochvolt-Kit GU 10
Umrüst-Kit zur verschraubten Montage mit Abstandhalter mit Abschlussklemme, GU10 Fassung und
Zugentlastung für Einbauleuchten der Serien D3830 und C1830, beim Einbau auf ein Minimum an
Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Nippelgewinde Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 001 28 Schraubfassung ohne GU10 1760020000 1 8,50

LED Downlight A 5068 S
COB LED, schwenkbar
für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung, schwenkbar, Lichtstrom: ca. 1000 lm, inclu
sive Betriebsgerät, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L,
N, PE); Steckklemmen, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Material: Aluminiumdruckguss, Oberfläche:
lackiert oder galvanisiert, Echtglasreflektor, hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94, Farbtemperatur ca.
3000 K, Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10)
Einbauhinweis: Leuchte nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet!
Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
Schutzart: IP20
Abstand

Schutzklasse: III, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED,
Außendurchmesser: 88 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 042 57 Chrom matt 12W, 1000lm 72 1857680112 1 98,00
330 042 56 Chrom 12W, 1000lm 72 1857680212 1 98,00
330 042 58 Nickel geb. 12W, 1000lm 72 1857680912 1 99,00
330 042 55 weiß matt 12W, 1000lm 72 1857681012 1 97,00

LED Downlight A 5068Q S
quadratisch, COB LED schwenkbar
für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung, schwenkbar, inclusive Betriebsgerät, dimmbar
mit Phasenabschnittsdimmer, Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen, Farb
abstand (MacAdam): 3 SDCM, Material: Aluminiumdruckguss, Oberfläche: lackiert oder galvanisiert, Echt
glasreflektor, hervorragende Farbwiedergabe: Ra94, Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10), Lichtstrom: ca.
1000 lm (3000 K)/1100 lm (4000 K) Einbauhinweis: Leuchte nur für den Einbau in die Zwischendecke
geeignet! Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
Schutzart: IP20
Abstand

Schutzklasse: III, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED,
Außendurchmesser: 88 mm, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
337 000 89 weiß matt 88 72 1857687014 1 100,00
337 000 88 weiß matt 88 72 1857687012 1 100,00
337 000 67 Chrom 88 72 1857686214 1 101,00
337 000 66 Chrom 88 72 1857686212 1 101,00
337 000 65 Chrom matt 88 72 1857686114 1 101,00
337 000 61 Chrom matt 88 72 1857686112 1 101,00
337 000 69 Nickel geb. 88 72 1857686914 1 102,00
337 000 68 Nickel geb. 88 72 1857686912 1 102,00
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LED Möbeleinbauleuchte N 5020
CSP LED
Flache Möbeleinbauleuchte mit geringer Einbautiefe, Material: Stahl/Polycarbonat/Glas satiniert; Ober
fläche: lackiert oder galvanisiert, Farbtemperatur: ca. 3000 K; Farbwiedergabe: Ra >90, Betriebsgerät
empfehlung: EL-350mA Serie, Lichtstrom: ca. 200 lm
Abstand

Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: sonstige, Außendurchmesser: 66 mm,
Einbaudurchmesser: 58 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
332 094 77 weiß 18 IP20 1850209410 1 22,80
332 094 78 schwarz 18 IP20 1850209418 1 22,80
332 094 76 Nickel geb. 18 IP20 1850209409 1 22,80
332 094 79 Gold 18 IP20 1850209479 1 22,80
332 094 57 Chrom 18 IP20 1850209402 1 22,80

DownlightsPROTEC.class

Downlights VVG
Leuchtenkörper aus verzinktem Blech. Refelektoren aus Aluminium oberflächenbehandelt (glänzend).
Einfassung aus pulverbeschichtetem Blech. Vorschaltbox aus verzinktem Blech mit Zugentlastung und
zwei Einführungen. Einfache durchgehende Verdrahtung möglich.

Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Außendurchmesser 
mm

Einbaudurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 004 24 13 G24d-1 195 175 PHVDL 1 34,95
054 004 25 18 G24d-2 195 175 PHVDL 1 40,95
054 004 28 18 G24d-2 230 205 PHVDL 1 46,95
054 004 29 26 G24d-3 230 205 PHVDL 1 85,90
054 004 32 18 G24d-2 267 240 PHVDL 1 93,90

Downlights EVG
Leuchtenkörper aus verzinktem Blech. Refelektoren aus Aluminium oberflächenbehandelt (glänzend).
Einfassung aus pulverbeschichtetem Blech. Vorschaltbox aus verzinktem Blech mit Zugentlastung und
zwei Einführungen. Einfache durchgehende Verdrahtung möglich.

Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Fassung Außendurchmesser 
mm

Einbaudurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 004 26 13 GX24q-1 195 175 PHVDL 1 48,95
054 004 27 18 GX24q-2 195 175 PHVDL 1 48,95
054 004 31 26 GX24q-3 230 205 PHVDL 1 53,90
054 004 30 26 GX24q-3 230 205 PHVDL 1 53,90
054 004 35 26 GX24q-3 267 240 PHVDL 1 60,90
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LED Downlights Insaver HE Topper
runde Deckeneinbaudownlights mit erhöhter Schutzart und deckenübergreifendem Rand, mit oder ohne
integrierten Bewegungsmelder, max. 20 Slave-Leuchten können an eine Master-Leuchte mit Bewegungs
melder angeschlossen werden, opale Abdeckscheibe zur Entblendung, Haltefedern für Schnellmontage,
Gehäuse aus Alu-Druckguss, Diffusor aus PC, Farbwiedergabe Ra >80, ENEC zertifiziert
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Länge: 55 mm, Breite: 165 mm, Höhe/Tiefe: 165 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP):
IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 091 54 8 480 3000 - 3000 3033918 1 53,27
330 091 55 8 604 4000 - 4000 3033919 1 53,27
330 070 86 9 480 3000 - 3000 3033920 1 82,44
330 070 87 9 604 4000 - 4000 3033921 1 82,44

LED START Downlights
LED-Einbauleuchte für Deckeneinbau, nur 45 mm Produkttiefe, idealer Ersatz für CFL Downlights, der
Polycarbonat-Diffusor ermöglicht eine breitere Lichtverteilung und größere Abstände zwischen den
Leuchten, schnelle Installation, Gehäuse aus Aluminiumdruckguß, nicht dimmbar

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 314 88 12 1175 4000 - 4000 0030325 1 35,45
330 314 89 15 1525 4000 - 4000 0030327 1 41,09
330 314 90 21 2025 4000 - 4000 0030329 1 48,91
330 314 91 24 2325 4000 - 4000 0030331 1 56,18

DownlightsLEDVANCE

Downlights
LEDVANCE® Downlight
Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE® Spot, sehr homogenes Licht, funktionales Design,
einfache Installation mit schnellem Anschluss, externer Treiber für erweiterte Flexibilität, DALI Empfeh
lung: OTi DALI 15/220…240/1A0 LT2, Lebensdauer (L70/B50) 30000h, Gehäusematerial Aluminium,
Material der Abdeckung PMMA, Anwendungsgebiete, Allgemeinbeleuchtung, Öffentliche Räume, Treppen
häuser, Flure, Foyers, Shops
Abstand

Höhe/Tiefe: 59,5 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Schlagfestigkeit: IK02, Außendurchmesser:
160,0 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 150 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 123 33 1360 4000 - 4000 weiß DOWNLIGHT LED 1 59,90

Downlights
hohe Lichtausbeute, bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstoff
lampen nutzen), sehr homogenes Licht, funktionales Design, einfache Installation mit schnellem
Anschluss, externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel zu ausgewählten DALI-Treibern), 5 Jahre
Garantie, Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts 150 mm, bzw. 200 mm, Schutzart:
IP44, Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstoff
lampen, Allgemeinbeleuchtung, Öffentlicher Raum, Treppenhäuser, Korridore, Eingangsbereiche, Shops
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 61,0 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung:
symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK02, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 215,0
mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 200,0 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 154 61 25 2250 3000 - 3000 DOWNLIGHT ALU DN 200 1 49,00
330 154 62 25 2370 4000 - 4000 DOWNLIGHT ALU DN 200 1 49,00
330 154 63 25 2370 6500 - 6500 DOWNLIGHT ALU DN 200 1 49,00
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Downlights
Sehr schlankes Gehäuse, niedrige Installationstiefe, hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im
Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen), sehr homogenes Licht, funktionales
Design, einfache Installation mit schnellem Anschluss und integriertem Treiber, schmaler sichtbarer
Rahmen, Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss, Lichtleiter aus vergilbungsfreiem
PMMA, Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen, Allgemeinbe
leuchtung, Öffentlicher Raum, Treppenhäuser, Flure, Eingangsbereiche, Shops, Rahmen für Anbaumontage
als Zubehör erhältlich
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 30,0 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur K Außendurch
messer mm

Einbaudurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 137 45 6 420 3000 - 3000 118,0 105,0 DLSLIMDN 1 14,00
330 137 46 6 430 4000 - 4000 118,0 105,0 DLSLIMDN 1 14,00
330 137 47 6 430 6500 - 6500 118,0 105,0 DLSLIMDN 1 14,00
330 137 48 12 1020 3000 - 3000 169,0 155,0 DLSLIMDN 1 20,00
330 137 49 12 1020 4000 - 4000 169,0 155,0 DLSLIMDN 1 20,00
330 137 50 12 1020 6500 - 6500 169,0 155,0 DLSLIMDN 1 20,00
330 137 51 18 1530 3000 - 3000 225,0 210,0 DLSLIMDN 1 26,90
330 137 52 18 1530 4000 - 4000 225,0 210,0 DLSLIMDN 1 26,90
330 137 53 18 1530 6500 - 6500 225,0 210,0 DLSLIMDN 1 26,90

Downlights
Drei Lichtfarben in einer Leuchte: Warmweiß, Kaltweiß und Tageslichtweiß, mittels Schiebeschalter
einstellbar, einfache Installation dank integriertem Treiber und schnellem Anschluss, 5 Jahre Garantie,
Schutzart IP54, Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss, Durchverdrahtung möglich,
Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen, Allgemeinbeleuchtung,
Bäder, Küchen und überdachte Aussenbereiche, Büros, Flure, Eingangsbereiche, Shops, Treppenhäuser
Abstand

Farbtemperatur: 3000 - 3000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP54, Lichtverteilung:
symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 100 - 277 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Licht
strom lm

Höhe/Tiefe 
mm

Außendurch
messer mm

Einbaudurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 154 67 13 1030 82,0 145,0 130,0 DLCOMFORTDN 1 66,00
330 154 68 18 1040 95,0 172,0 155,0 DLCOMFORTDN 1 87,00
330 154 69 20 1720 98,0 228,0 205,0 DLCOMFORTDN 1 113,00

LED-Einbaustrahler
Direkter Ersatz für konventionellen 35W und 50W Halogen Spotlights Passt zum Design der Leuchtenfa
milie LEDVANCE DOWNLIGHT Energieersparnis von bis zu 90% verglichen mit Halogenlampen-Spotlights,
Funktionales und minimalistisches Design, einfache Installation mit schnellem Anschluss, flexible
aufgrund externem Vorschaltgerät (Anschluss empfohlener DALI Vorschaltgeräte möglich) Verfügbare
Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD, IP20
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit:
IK06, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Sys
tem
leis
tung W

Licht
strom 
lm

Farbtemperatur 
K

Höhe/
Tiefe 
mm

Außen
durch
messer 
mm

Einbau
durch
messer 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 123 26 4 360 3000 - 3000 36,0 80,0 68 SPOTLED ADJUST 1 24,70
330 123 27 6 550 3000 - 3000 36,0 80,0 68 SPOTLED ADJUST 1 26,70
330 123 29 8 660 3000 - 3000 47,0 90,0 83 SPOTLED ADJUST 1 29,40
330 123 28 8 720 4000 - 4000 47,0 90,0 83 SPOTLED ADJUST 1 29,40
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DownlightsLEDVANCE
LED-Einbaustrahler
Direkter Ersatz für herkömmliche 50-W-Halogen-Einbauleuchten, bis zu 90 % Energieeinsparung gegen
über herkömmlichen Einbauleuchten, Einzellichtpunkt-Optik, weißer Spritzgussring aus einer Zink-
Legierung, austauschbare LED-Lampe, 3 Jahre Garantie, Leuchteneffizienz: bis zu 84 lm/W, Lichtstrom bis
zu 420 lm, Ausstrahlungswinkel 36°, Leuchten-Spot kann 20° in jede Richtung geschwenkt werden,
Anwendungsgebiete: Flure, Shopbeleuchtung, Wohnzimmer, Eingangsbereiche
Abstand

Fassung: GU10, Gehäusefarbe: weiß, Länge: 88,5 mm, Breite: 88,5 mm, Höhe/Tiefe: 107,0 mm,
Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchtmittel:
LED austauschbar, Außendurchmesser: 88,5 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 75,0
mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 154 57 7 500 4000 - 4000 SPOTKITADJUST 1 17,90

LED-Einbaustrahler
LEDVANCE® Spot-Fix
Passt zum Design der Leuchtenfamilie LEDVANCE® Downlight, Energieersparnis von bis zu 90 % im
Vergleich zu Halogen-Spotlights, hohe Lichtausbeute, funktionales und minimalistisches Design, einfache
Installation mit schnellem Anschluss, externer Treiber für erweiterte Flexibilität (kompatibel mit ausge
wählten DALI Treibern), 3 Jahre Garantie, anfängliche Farbkonsistenz: <= 4 SDCM (Schwellwerteinheit),
Gehäusematerial: Aluminium, Material der Linse: PMMA, Anwendungsgebiete: Ersatz für Halogenlampen-
Spotlights, Allgemeinbeleuchtung, Hotelzimmer, Bars, Restaurants, Akzentbeleuchtung, Galerien, Museen,
Wohnräume
Abstand

Systemleistung: 8 W, Länge: 81,0 mm, Breite: 81,0 mm, Höhe/Tiefe: 51,0 mm, Schutzklasse: II, Schutzart
(IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK06, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar,
Außendurchmesser: 81,0 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 154 45 620 3000 - 3000 Silber SPOTLEDFIX 1 29,40
330 154 43 620 3000 - 3000 weiß SPOTLEDFIX 1 29,40
330 154 46 670 4000 - 4000 Silber SPOTLEDFIX 1 29,40
330 154 44 670 4000 - 4000 weiß SPOTLEDFIX 1 29,40

LED-Einbaustrahler
LEDVANCE® Spot-FP 7W
Direkter Ersatz von konventionellen 50-W-Halogen-Spotlights, Passt zum Design der Leuchtenfamilie
LEDVANCE® Downlight, Energieersparnis von bis zu 90 % im Vergleich zu Halogen-Spotlights, Funktio
nales und minimalistisches Design, einfache Installation mit schnellem Anschluss, Externer Treiber für
erweiterte Flexibilität(kompatibel mit ausgewählten Treibern), Design für besonders hohen IP-Schutz,
Brandschutzanwendung, (bis zu 90 Minuten Brandschutz, BS476-20:1976 und BS476-21:1976), Gehäu
sematerial Aluminium, Gehäusefarbe Weiß, Material der Abdeckung PMMA, Farbtemperatur 3000K, CRI
>80, Ausstrahlungswinkel38°, IP 65, Schutzklasse II, Lebensdauer (L70/B50) 30000h, Anwendungsge
biete: Hotelzimmer, Bars, Restaurants, Badezimmer, Akzentbeleuchtung, Produktmaße in mm: (l*w*h | Ø*
h) Ø90x72, Deckenausschnitt 68 mm
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Länge: 90,0 mm, Breite: 90,0 mm, Höhe/Tiefe: 72,0 mm, Schutzklasse: II, Schutzart
(IP): IP65, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK06, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar,
Außendurchmesser: 90,0 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 123 30 7 530 3000 - 3000 SPOT FIREPROOF 1 42,90

LED-Einbaustrahler
LEDVANCE® Spot-DK 7W
Direkter Ersatz von konventionellen 50-W-Halogen-Spotlights, Passt zum Design der Leuchtenfamilie
LEDVANCE® Downlight, Energieersparnis von bis zu 90 % im Vergleich zu Halogen-Spotlights, Funktio
nales und minimalistisches Design / einfache Installation mit schnellem Anschluss, Externer Treiber für
erweiterte Flexibilität (kompatibel mit ausgewählten Treibern), Design für besondere Leistungsfähigkeit,
70° Cut-off-Winkel - vertiefte Lichtquelle für reduzierte Blendung, Farbtemperatur 3000K, CRI >80,
Ausstrahlungswinkel 36°, IP 44, Schutzklasse II, Lebensdauer (L70/B50) 30000h, Produktmaße in mm: (l*
w*h | Ø*h) Ø70x58, Deckenausschnitt 63 mm
Abstand

Schutzart (IP): IP44, Schlagfestigkeit: IK06, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaudurchmesser: 63,0 mm

Art.-Nr. Gehäusefarbe Höhe/Tiefe mm Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 123 31 weiß 58,0 II SPOT-DKLEDFIX 1 28,60
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DownlightsMEGATRON
Einbauring
Set 68 mm Einbauring inkl. Leuchtmittel GU10
Abstrahlwinkel: 24°/35°, Dimmbar: ja
Abstand

Farbtemperatur: 2800 K

Art.-Nr. Farbe Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 250 76 weiß 5,2 420 MT75409 1 19,21
330 250 77 silber 5,2 420 MT75410 1 20,34
330 250 78 Eisen gebürstet 5,2 420 MT75411 1 20,34

DownlightsPHILIPS

Downlight 
CoreLine Slim
Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für
herkömmliche Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen. Dank der kompakten Abmessungen können
diese Produkte auch bei sehr niedrigen Decken gut eingesetzt werden. Die hohe Effizienz und die sehr
lange Lebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese
Downlight-Familie sorgt dank der gleichmäßig leuchtenden Fläche für eine sehr hochwertige Erscheinung
in der Decke. Die Leuchten passen in Standard-Deckenausschnitte von 150 oder 200mm und lassen sich
schnell und einfach installieren. Die Anbauvariante besticht durch eine Anbauhöhe von nur 50mm und ist
daher auch für niedrige Decken geeignet. Sehr flache Einbauvariante mit einer Einbauhöhe von nur 26mm
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 23 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP44,
Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK02, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar,
Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur K Außendurch
messer mm

Einbaudurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 090 99 13,5 1100 3000 - 3000 165 150 07042099 1 60,00
330 091 00 13,5 1100 4000 - 4000 165 150 07043799 1 60,00
330 091 02 26 2100 4000 - 4000 215 200 07045199 1 70,00

Downlight
CoreLine Slim
als Einbau- und Anbauvariante erhältlich und bietet 1:1 Ersatz für herkömmliche Downlights mit Kompakt
leuchtstofflampen, dank der kompakten Abmessungen können diese Produkte auch bei sehr niedrigen
Decken gut eingesetzt werden. Die hohe Effizienz und die sehr lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
(L70B50) wirken sich positiv auf die Betriebskosten aus. Diese Downlight-Familie sorgt dank der gleich
mäßig leuchtenden Fläche für eine sehr hochwertige Erscheinung in der Decke. Die Leuchten passen in
Standard-Deckenausschnitte von 150 oder 200mm und lassen sich schnell und einfach installieren. Die
Anbauvariante besticht durch eine Anbauhöhe von nur 50mm und ist daher auch für niedrige Decken
geeignet. Sehr flache Einbauvariante mit einer Einbauhöhe von nur 26mm
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 50 mm, Schutzklasse: II,
Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK02, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom 
lm

Außendurchmes
ser mm

Einbaudurchmes
ser mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 091 04 13,5 1100 169 150 07047599 1 70,00
330 091 06 26 2100 219 200 07049999 1 80,00
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Einbau-Downlights
loda
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss lackiert in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, werkzeuglose Verbindung
von LED-Einheit und LED-Fassung, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Abdeckring aus
Kunststoff mit opalen Diffusor. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Decken
stärken von 10mm-20mm. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor
und schmalem Abdeckring, Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer
Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Länge: 0 mm, Breite: 0 mm, Höhe/Tiefe: 74 mm, Schutzklasse: II,
Schutzart (IP): IP44, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK00, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Außendurchmesser: 204 mm, Nennspannung: 230 - 230 V, Einbaudurchmesser: 190 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 123 39 25 2200 3000 loda-LDESO 2200 830 ET 1 69,00

DownlightsRIDI

LED-Einbau-Downlights
Serie EDLR 
Einbaudownlight mit RIDI LED-Modul und Passivkühlkörper, bestehend aus Reflektorgehäuse und Geräte
träger, stabile Aluminiumplatte mit werkzeuglos zu betätigenden Befestigungsklammern, darunter ange
brachter Light-Engine mit Funktionsmodul, Diffusor aus transparentem, satiniertem Polycarbonat, hochef
fizientes RIDI-LED-Modul bestückt mit Mid-Power-LEDs, Treiber als unabhängiges Gerät mit Netzan
schlussklemme, Kabelzugentlastung und Verbindungsleitung zum LED-Modul. Schutzart raumseitig IP44,
deckenseitig IP20, Reflektor weiß (ähnlich RAL9016, reflexionsverstärkt)
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 65 mm, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 195 mm, Nennspannung: 230 -
240 V, Einbaudurchmesser: 181 mm

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 247 86 9 1115 4000 - 4000 EDLR-E2 195/1100-840 W 1 69,00
330 247 88 16 1930 4000 - 4000 EDLR-E2 195/2000-840 W 1 76,80

DownlightsRZB

Einbau-Downlights
Toledo Flat Square
Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA. Diffusor opal,
Deckenbefestigung mit Federsystem, Inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung
250 mm, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke. Deckenstärke: 1-20 mm, Ausstrahlwinkel: 108°,
EEK (A++ - E): A+
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 3 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP40,
Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK06, Nennspannung: 200 - 200 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Länge 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Deckenausschnitt 96 x 96 mm, HE: 27-56 mm
330 122 00 4,70 370 3000 - 3000 110 110 901485.002 1 30,60
330 082 45 4,70 380 4000 - 4000 110 110 901485.002.1 1 30,60

Deckenausschnitt 156 x 156mm, HE: 28-56 mm
330 122 01 8 730 3000 - 3000 172 172 901486.002 1 39,60
330 082 60 8 750 4000 - 4000 172 172 901486.002.1 1 39,60

Deckenausschnitt 208 x 208 mm, HE: 21-56 mm
330 122 02 17,80 1600 3000 - 3000 225 225 901487.002 1 57,60
330 082 61 17,80 1650 4000 - 4000 225 225 901487.002.1 1 57,60

Deckenausschnitt 280 x 280 mm, HE: 31-56 mm
330 122 03 22 2050 3000 - 3000 300 300 901488.002 1 89,10
330 082 62 22 2200 4000 - 4000 300 300 901488.002.1 1 89,10
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DownlightsRZB
Zubehör Anbaugehäuse Toledo Flat Square
Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Downlight werkzeuglos verriegelbar
Farbe: weiß, Höhe: 55 mm

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 122 04 110 110 982138.002 1 29,00
330 122 05 172 172 982139.002 1 34,00
330 122 06 225 225 982140.002 1 39,00
330 122 07 300 300 982141.002 1 49,00

Einbau-Downlights
Toledo Flat Round
Gehäuse Aluminium-Druckguss, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, Diffusor opal,
Deckenbefestigung mit Federsystem. Inkl. Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung
250 mm, Einbautiefe abhängig von der Deckenstärke, Deckenstärke: 1 - 20 mm, Ausstrahlwinkel 110°,
EEK (A++ - E): A+
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP40, Schlagfestigkeit: IK06,
Nennspannung: 200 - 200 V

Art.-Nr. System
leistung 
W

Licht
strom 
lm

Farbtemperatur 
K

Höhe/
Tiefe mm

Außen
durch
messer 
mm

Einbau
durch
messer 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

D 148mm, DA 128mm, Einbautiefe 27-53 mm
330 062 69 5 390 3000 - 3000 2 148 128 901451.002 1 30,60
330 062 70 5 400 4000 - 4000 2 148 128 901451.002.1 1 30,60

D 190 mm, DA 170 mm, Einbautiefe 27-53 mm
330 062 72 7,90 740 3000 - 3000 2,50 190 170 901452.002 1 39,60
330 062 73 8,70 840 4000 - 4000 2,50 190 170 901452.002.1 1 39,60

D 255mm, DA 234mm, Einbautiefe 30-56mm
330 062 74 18 1650 3000 - 3000 3 255 234 901453.002 1 57,60
330 062 75 18 1650 4000 - 4000 3 255 234 901453.002.1 1 57,60

D 317mm, DA 288mm, Einbautiefe 31-54mm
330 082 41 23 2150 3000 - 3000 3 317 288 901484.002 1 89,10
330 082 42 23 2250 4000 - 4000 3 317 288 901484.002.1 1 89,10

D 495 mm, DA 470mm, Einbautiefe 40-59mm
338 009 20 35 3550 3000 - 3000 6 495 470 901585.002 1 143,10
338 009 22 36 3600 4000 - 4000 6 495 470 901585.002.1 1 143,10

Zubehör Anbaugehäuse Toledo Flat Round
Deckengestell und Montageblech Metall verzinkt, Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Down
light werkzeuglos verriegelbar, Gehäusefarbe: weiß

Art.-Nr. Höhe mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 082 32 55 150 982072.002 1 29,00
330 082 33 55 192 982073.002 1 34,00
330 082 34 60 257 982074.002 1 39,00
330 121 99 60 319 982119.002 1 49,00
338 009 23 57 500 982181.002 1 79,00
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Downlights
PUNCTOLED®, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, Vorschaltgerät: EVG, Netzanschluss: 230 V, AC,
50/60 Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüfzeichen: CE, zul. Umge
bungstemperatur für Innenräume: -10..+40 ° C, zul. Lagertemperatur: -20..+80 ° C
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schutzart (IP): IP20, Leuchtmittel: LED nicht
austauschbar, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Ausfüh
rung

System
leistung W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 073 50 Ø216 23 1900,00 3000 - 3000 90 0DP10B77203R 1 57,00
330 073 51 Ø216 23 2000,00 4000 - 4000 90 0DP10B77203S 1 57,00
330 073 48 Ø165 13 1050,00 3000 - 3000 80 0DP10B77133R 1 45,20
330 073 49 Ø165 13 1100,00 4000 - 4000 80 0DP10B77133S 1 43,00

Downlights
PUNCTOLED® IP65, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG,
Netzanschluss: 220..240 V, AC, 50/60 Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL
9016), Einbautiefe: 90 mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzei
chen: CE
Abstand

Farbtemperatur: 3000 - 3000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 35,0 mm, Schutzklasse:
III, Schutzart (IP): IP65, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 044 33 Ø80 11 330,00 0DP10C72V365 1 117,00

Downlights
LEDVALUX® L&XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, lichttechn. Abdeckung: Diffu
sorscheibe, aus PC, BAP65, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG, Netz
anschluss: 220..240 V, AC/DC, 0/50..60 Hz, Gehäuse aus PC, Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Umge
bungstemperatur für Innenräume: -10..+40 ° C, zul. Lagertemperatur: -20..+80 ° C
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: ohne, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung:
symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausfüh
rung

System
leistung W

Lichtstrom 
lm

Höhe/Tiefe 
mm

Einbaudurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 315 10 Ø172mm 11 1120,00 108 5DL11B77H3S9 1 162,00
330 315 70 Ø236mm 17 1950,00 123 212,00 5DX11B77Y3S9 1 187,00

Downlights
LEDVALUX® L&XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, matt, lichttechn. Abdeckung: Diffusorscheibe,
aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 2x 0,75 mm², Netzan
schluss: 220..240 V, AC, 50..60 Hz, Gehäuse aus PC, Ring aus Polymer, weiß, Prüfzeichen: CE, zul. Umge
bungstemperatur für Innenräume: nicht mehr wie 25°C
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20, Lichtverteilung: symmetrisch,
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausfüh
rung

System
leistung W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 315 09 Ø172 12 1120,00 4000 - 4000 72 5DL11A78C3S 1 144,00
330 315 12 Ø236 19 1770,00 3000 - 3000 81 5DX11A7833R 1 168,00
330 315 13 Ø236 19 1970,00 4000 - 4000 81 5DX11A7833S 1 168,00
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DownlightsSITECO
Downlights
LEDVALUX® M, Downlight, matt, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Prismenstruktur, ring
förmig, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-dimmbar, mit Leitung, 2 x
0,75 mm², Netzanschluss: 220..240 V, AC, 50..60 Hz, Einbaugehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL
9016), Einbautiefe: 90 mm, Klemmbereich: 1..25 mm, Ring, aus Polymer, verkehrsweiß (RAL 9016), Prüf
zeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: nicht mehr wie
25 ° C
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: ohne, Höhe/Tiefe: 75 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP20,
Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 11 Ø80 10,3 750,00 5DM11H77S3S 1 89,30

DownlightsTHORN

LED-Downlights
Cetus LED Ein hochwertiges, leistungsstarkes LED-Downlight zum Deckeneinbau, niedrige Bauhöhe. Elek
tronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse und Reflektor: Aluminium pulverbeschichtet, weiß
(RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC). Schutzklasse II, IP44 (raumseitig), IK09. Haltefedern, geeignet für
Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Ausschnitt Ø 190 mm. Inklusive LED-Modul
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Länge: 215 mm, Breite: 215 mm, Höhe/Tiefe: 88 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP):
IP20, Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: sonstige, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar,
Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 074 27 9,4 1000 3000 CETUS LED 1000 HF 830 1 71,00
330 074 28 9,4 1050 4000 CETUS LED 1000 HF 840 1 71,00
330 074 29 19,5 1850 3000 CETUS LED 2000 HF 830 1 79,00
330 074 30 19,5 1950 4000 CETUS LED 2000 HF 840 1 79,00

DownlightsTRILUX

LED-Einbaudownlights
LED-Downlight für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 35 mm. Werkzeugloser Deckeneinbau durch
Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 205 mm, Einbautiefe = 35 mm. Mit opaler PMMA-
Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchte mit einstellbarem
Leuchtenlichtstrom 1000 lm / 1800 lm. Anschlussleistung in Abhängigkeit des eingestellten Lichtstroms
11 W / 22 W. Leuchten-Lichtausbeute 82 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT)
4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss,
Farbe weiß. Leuchtendurchmesser Ø 225 mm, Leuchtenhöhe 17 mm. Zulässige Umgebungstemperatur
(ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart raumseitig IP44, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC
62262: IK02/0,2 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem
Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die
Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 0,5 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: II, Lichtverteilung:
symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK02, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 225 mm,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Höhe/Tiefe 
mm

Schutzart
(IP)

Einbaudurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 212 05 22 1800 17 IP44 205 7143140 1 50,20
330 162 47 18 2000 126,5 IP20 200 7143040 1 50,20
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DownlightsTRILUX
LED - Downlights
Rundes LED Einbau-Downlight. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenaus
schnitt Ø 68 mm, Einbautiefe = 80 mm. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strah
lender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 450 lm, Bemessungsleistung 8,00 W, Leuchten-
Lichtausbeute 56 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 25.000 h, mittlere
Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 35.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß
pulverbeschichtet. Leuchtendurchmesser Ø 93 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstempe
ratur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart raumseitig IP44, Stoßfestigkeitsgrad
nach IEC 62262: IK05/0,7 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit externem
Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die
Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 0,2 kg.
Abstand

Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 24 mm, Schutzklasse: II, Schutzart (IP): IP44,
Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: IK05, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar,
Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Farbtempera
tur K

Außendurch
messer mm

Einbaudurch
messer mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 123 89 8 450 4000 93 68 6864540 40 34,20
330 123 88 8 450 3000 93 68 6864640 40 34,20
330 123 91 15 1300 4000 180 160 6864740 40 47,90
330 123 90 15 1300 3000 180 160 6864840 40 47,90
330 123 93 24 1800 4000 240 220 6864940 40 61,30
330 123 92 24 1800 3000 240 220 6865040 40 61,30

Netzerweiterungsset
Netzweiterleitungsbox für Downlights. 3-adrige Ausführung. Gewicht 0,1 kg.

Art.-Nr. Farbe Ader-Zahl Zubehör Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 123 94 sonstige 3 Verbindungskabel Netzweiterleitungsset 3-pol f SKII vp 1 4,60

LinienleuchtenRZB

Linienleuchten
RT 44
Armatur Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Endkappen Kunststoff (Polycar
bonat), schlagzäh, EVG eingebaut, Schutzart: IP44, IP 21 bei Verwendung von Euroflachstecker, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 87 mm, Schutzklasse: I, Breite: 55 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Ausführung Länge 
mm

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 023 70 Leistung: 10W 600 900 3000 - 3000 451168.002 1 189,00
338 023 71 Leistung: 10W 600 970 4000 - 4000 451168.002.1 1 189,00
338 021 25 Leistung: 14W (T16) 600 451054.752 1 138,80
338 023 77 Leistung: 14W 900 1450 4000 - 4000 451169.002.1 1 269,00
338 021 28 Leistung: 21W (T16) 900 451055.752 1 180,30

mit Druckschalter + Steckdose
332 146 92 Leistung: 10W 721 900 3000 - 3000 451174.002 1 249,00
332 146 93 Leistung: 10W 721 970 4000 - 4000 451174.002.1 1 249,00
332 049 30 Leistung: 14W (T16) 721 451060.752 1 189,30
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LinienleuchtenRZB
Linienleuchten
RT 44
Armatur Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Endkappen Kunststoff (Polycar
bonat), schlagzäh, EVG eingebaut, Schutzart: IP44, IP 21 bei Verwendung von Euroflachstecker, EEK: A+
mit Bewegungsmelder 
Parameter des IR-Bewegungsmelders bei einer Deckenhöhe oder Wandmontage vom min. 1,7 m: Reich
weite 1-8 m, Durchmesser einstellbar, Zeitregelung ca. 3-30 min, einstellbar, Erfassungsbereich horizontal
360° und vertikal ca 110°, Schaltleistung 400 VA
Abstand

Höhe/Tiefe: 87 mm, Breite: 55 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 038 92 Leistung: 14W (T16) 657 weiß 451054.752.19 1 346,60

Decken- und WandleuchtenPROTEC.class

LED Wand- und Deckenleuchten
für den Innenbereich. CE (EMC, LVD, ERP), RoHS, REACH geprüft. 220-240 V AC 50/60 Hz. 4000 K, neutral
weiß. CRI > 80, SDCM 6. Zulässige Temp. -20 bis 40 °C. Lebensdauer der LEDs: 25.000 Std. Schaltzyklen:
20.000. 120°Abstrahlwinkel. Nicht dimmbar. PF > 0,5. Metallgrundplatte, Kunststoffdiffusor (PMMA).
Jahresverbrauch 12 kWh/1000. IP20. Schutzklasse 2, IK02. Typ 12W: 24 LEDs, H: 85 mm, 0,23 kg. Typ
18W: 36 LEDs, H: 95 mm, 0,43 kg. Typ 24W: 48 LEDs, H: 100 mm, 0,47 kg

Abstand

Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtem
peratur K

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 005 61 12 850 240 4000 85 PLEDRL 12W-240 1 22,95
054 005 62 18 1260 320 4000 95 PLEDRL NW 18W-320 1 28,95
054 005 63 24 1700 360 4000 100 PLEDRL NW 24W-360 1 34,95
054 006 19 12 850 240 3000 85 PLEDRL WW 12W-240 1 22,95
054 006 21 24 1700 360 3000 100 PLEDRL WW 24W-360 1 34,95
054 006 20 18 1260 320 3000 95 PLEDRL WW 18W-320 1 28,95

LED Wand- und Deckenleuchten mit HF-Bewegungssensor
Für den Innenbereich. Mit HF-Bewegungssensor (Mikrowellensensor). CE (EMC, LVD, ERP), RoHS, REACH
geprüft. 220-240 V AC 50/60 Hz. 4000 K, neutralweiß. CRI > 80, SDCM 6. Zulässige Temp. -20 bis 40 °C.
Lebensdauer der LEDs: 25.000 Std. Schaltzyklen: 20.000. 120° Abstrahlwinkel. Nicht dimmbar. PF > 0,5.
Metallgrundplatte, Kunststoffdiffusor (PMMA). IP20. Schutzklasse 2, IK02. Typ 18W: 36 LEDs, H: 95 mm,
0,61 kg. Typ 24W: 48 LEDs, H: 100 mm, 0,65 kg. HF-Bewegungssensor mit Dämmerungsschalter: 5,8
GHz HF-System (> 0,2 mW). Montagehöhe bei Deckenmontage 2,5 -3,5 m. Bei 2,5 m Montagehöhe:
Arbeitsbereich max. Ø 20 m (360°) Dämmerungsschalter einstellbar: Aus/ 10 lx/ 50 lx/ 100 lx Zeiteinstel
lung: 10 Sek./ 3 Min./ 6 Min./ 12 Min.

Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Höhe/Tiefe 
mm

Nennspan
nung V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 005 64 18 1260 320 95 220 - 240 PLEDRL S 18W320 1 43,95
054 005 65 24 1700 360 100 PLEDRL S 24W360 1 51,90
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Decken- und WandleuchtenPROTEC.class
LED Wand- und Deckenleuchte IP 44
Lebensdauer der LEDs: 25.000 Std. CE (EMC, LVD, ERP), RoHS, REACH geprüft. 50/60 Hz. CRI > 80, SDCM
6. Schaltzyklen: 20.000. 120°Abstrahlwinkel. PF > 0,5. Metallgrundplatte, Kunststoffdiffusor (PMMA).
Schnellanschlussklemme. Jahresverbrauch 18 kWh/1000. 36 LEDs, H: 90 mm, 0,39 kg. EEK: A++/A+/A.
Nicht geeignet für elektronische Treppenhausschaltungenmit Sonderfunktionen (dimmen, blinken, etc.).
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Höhe/Tiefe: 85 mm, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

054 006 22 18 1260 315 PLEDRLIP44 WW 18W 1 29,95

LED Deckenleuchte 18W-282
Wand-/Deckenleuchte. Metallgrundplatte mit Glaskuppel. H: 102 mm. 100-250 V AC 50/60 Hz. Energie
klasse A, 18 kWh/1000 . CRI > 80 Ra. SDCM 6. Zulässige Temp. -20 bis 40 Grad C. Lebensdauer: 30.000
Std. Schaltzyklen: 25.000. Abstrahlwinkel: 120 Grad. Gewicht: 1,63 kg. Hinweis: Leuchte enthält einge
baute LED-Lampen (A++,A+,A), die in der Lampe nicht ausgetauscht werden können Nicht geeignet für
elektronische Treppenhausschaltungen mit Sonderfunktionen (dimmen, blinken, ...)
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 100 - 250 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 50 18 950 282 PLEDRLG 1 88,90

LED Deckenleuchte 17W-282
Wand-/Deckenleuchte mit HF-Bewegungssensor, Dämmerungsschalterund Orientierungslicht. Farbe:
Weiß. Metallgrundplatte mit Glaskuppel. 18 Watt LEDs, 75 LEDs. 100-250 V AC 50/60 Hz. Energieklasse A,
22 kWh/1000. CRI > 80 Ra. SDCM 6. Zulässige Temp. -20 bis 40 °C. Lebensdauer: 30.000 Std.. Schaltzy
klen: 25.000. Abstrahlwinkel: 120°. Gewicht: 1,63 kg Orientierungslicht: 0-30% einstellbar (bei unter 70
Lux). HF-Bewegungssensor / Dämmerungsschalter: 5,8 GHz HF-System (> 0,2 mW), Montagehöhe:
2,5 -4,5 m, Ø 2-16 m (360°). Arbeitsbereich einstellbar. 10-1000 lx Lichtempfindlichkeit einstellbar.8
Sek.-12 Min. Zeiteinstellung.Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A), die in der
Lampe nicht ausgetauscht werden können. Nicht geeignet für elektronische Treppenhausschaltungen mit
Sonderfunktionen (dimmen, blinken, ...)
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Höhe/Tiefe: 102 mm, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 100 - 250 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 51 17 850 282 PLEDRLG S 1 101,90

LED Deckenleuchte 24W-280
Wand-/Deckenleuchte, Lichtfarbe: Neutralweiß, Grundplatte aus Kunststoff (PC), Diffusor aus PC, 220-240
V AC 50/60 Hz, max. 24 Watt, Abstrahlwinkel: 120°, Energieklasse A+, 24 kWh/1000, Zulässige Temp. -20
bis 40 °C, LED-Chip (85 lm/W), PF > 0,5, CRI > 80 Ra, SDCM < 6, 2.050 lm LED-Licht entspricht ca. 174
W Glühbirnenlicht, Lebensdauer: 25.000 Std., Schaltzyklen: 20.000, Gewicht: 0,64 kg, Hinweis: Leuchte
enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A), die in der Lampe nicht ausgetauscht werden können. Nicht
geeignet für elektronische Treppenhausschaltungen mit Sonderfunktionen (dimmen, blinken, ...)

Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 58 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: II,
Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 52 24 2050 280 PLEDRLIK8 1 61,90

LED Deckenleuchte 24W-385
Wand-/Deckenleuchte, Metallgrundplatte mit Kunststoffdiffusor (PMMA), Lichtfarbe: Warmweiß, Neutral
weiß, Kaltweiß, 220-240 V AC 50/60 Hz, 3 weiße Lichtfarben vorab einstellbar: 3.000 K warmweiß (1.530
Lumen), 4.000 K neutralweiß (1.700 Lumen), 6.500 K kaltweiß (1.800 Lumen). 1.700 lm entsprechen ca.
140 W Glühbirnenlicht. Zulässige Temp. -20 bis 40 °C. • Lebensdauer: 25.000 Std. Schaltzyklen: 20.000.
Abstrahlwinkel: 120°. Energieklasse A, 24 kWh/1000. Gewicht: 0,70 kg. Hinweis: Leuchte enthält einge
baute LED-Lampen (A++,A+,A), die in der Lampe nicht ausgetauscht werden können. Nicht geeignet für
elektronische Treppenhausschaltungen mit Sonderfunktionen (dimmen, blinken, ...)
Abstand

Farbtemperatur: 3000 - 6500 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 80 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 53 24 1800 385 PLEDRLFW 1 57,90
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Decken- und WandleuchtenB.E.G.
LED Rundleuchten
LUXOMATIC® L8- / L9-LEDN-HF
LED-Anbauleuchte mit integriertem (HF-) Radarmelder, weiße PMMA-Abdeckung, 4000K, IP40, Reich
weite: max. Ø = 1 - 16m, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten.
Abstand

Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Außendurchmesser mm Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 061 02 300 110 IP40 94455 1 168,68

LED Rundleuchten
LUXOMATIC® L8- / L9-LEDN
LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Lichtfarbe: LED-Anbauleuchte mit weißer PMMA-
Abdeckung, 4000K, IP40.
Abstand

Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Außendurchmesser mm Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 061 04 300 110 IP40 94456 1 115,64
328 061 05 475 150 IP40 94458 1 136,86

LED Rundleuchten
Extrem flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage -Robustes Kunststoffgehäuse aus Poly
carbonat mit einem hohen Brandschutzwert, wassergeschützt (IP54) nach Montage -Integrierter (HF-)
Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite -(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz
- reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen -Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit,
Einschaltschwelle und Empfindlichkeit des Sensors -Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebens
dauer >40.000 h -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
Abstand

Schutzklasse: II, Nennspannung: 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Außendurchmesser 
mm

Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 027 68 300 48 IP20 AL8-25-300-LEDN-HF 1 109,09

LED Rundleuchten
Extrem flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage -Robustes und wassergeschütztes
Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat mit einem hohen Brandschutzwert -Drei Lichtfarben in einer Leuchte,
per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung -Energieeffiziente
Leuchte mit einer langen Lebensdauer >40.000 h -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabde
ckung -Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
Abstand

Schutzklasse: II, Nennspannung: 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Außendurchmesser mm Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 027 69 300 40 IP54 AL8-25-300-LED-3C 1 84,36

LED Leuchten
Extrem flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage -Robustes Kunststoffgehäuse aus Poly
carbonat mit einem hohen Brandschutzwert, wassergeschützt (IP54) nach Montage -Integrierter (HF-)
Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite -Drei Lichtfarben in einer
Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung -Über DIP-
Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltschwelle und Empfindlichkeit des Sensors -Energieeffiziente
Leuchte mit einer langen Lebensdauer >40.000 h -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabde
ckung
Abstand

Schutzklasse: II, Nennspannung: 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Außendurchmesser 
mm

Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

330 154 42 300 48 IP20 AL8-25-300-LED-3C-HF 1 120,00
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Decken- und WandleuchtenB.E.G.
LED Leuchten
Extrem flache LED-Leuchte zur Wand- oder Deckenmontage -Robustes und wassergeschütztes Kunst
stoffgehäuse aus Polycarbonat mit einem hohen Brandschutzwert -Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per
Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung -Energieeffiziente Leuchte
mit einer langen Lebensdauer >40.000 h -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung -Jede
Lichtfarbe ist extern dimmbar
Abstand

Schutzklasse: II, Breite: 300 mm, Nennspannung: 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Länge mm Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 151 83 300 40 IP54 AL12-25-300-LED-3C 1 81,90
330 151 77 300 48 IP20 AL12-25-300-LED-3C-HF 1 120,00

Decken- und WandleuchtenBRUMBERG

LED Deckenanbauleuchten
LED-Deckenaufbauleuchte rund, Deckenanbau über Schraubenmontage, bestückt mit 1x Hochleistungs-
LED, für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, LED-Lichtquelle nach unten
abstrahlend, Lichtfarbe: warmweiss 3000 K, Lichtstrom 1060lm. Energieeffzienzklasse A++ bis A. Diese
Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 50 mm, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 116 97 8 590 140 12060173 1 172,00

LED Wandanbauleuchten
LED-Wandanbauleuchte rund. Mit wechselbarer Frontplatte zur Lichtverteilung rein indirekt oder Lichtver
teilung direkt / indirekt. Beide (magnetisch zu befestigende) Frontplatten sind zur bauseitigen Auswahl im
Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Diese Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Abstand

Außendurchmesser: 145 mm, Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Höhe/Tiefe: 47 mm, Schutzart (IP):
IP54, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 V

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 117 00 9 665 Silber 10030693 1 99,90
335 116 99 9 665 schwarz 10030183 1 99,90
335 116 98 9 665 weiß 10030173 1 99,90

Decken- und WandleuchtenFEILO SYLVANIA

Lumiance Clio LED Anbauleuchten
perfekte Lösung für Flure, Durchgänge und Foyers oder verwendbar in Badezimmern und Nassräumen
Zone 1 dank Schutzart IP44, geeignet für Wand- oder Deckenmontage, homogene und gleichmäßige
Lichtverteilung mit einem Halo-Lichteffekt an der Montagefläche, hohe Leistung, Möglichkeit zur Durch
gangsverdrahtung, Einspeisung Aufputz möglich, Lebensdauer 40.000h L70, eingebauter LED-Treiber
(nicht dimmbar), Prüfzeichen: IK04
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: II, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit:
IK07

Art.-Nr. Länge mm Höhe/Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 089 79 280 108 280 3079105 1 38,14
327 089 80 280 108 280 3079106 1 38,14
327 089 77 320 108 320 3079103 1 47,76
327 089 78 320 108 320 3079104 1 47,76
327 089 75 320 108 320 3079101 1 47,76
338 009 94 430 132 430 3089108 1 96,13
338 009 95 430 132 430 3089109 1 96,13
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Decken- und WandleuchtenLEDVANCE
LED-Anbauleuchten
Surface Circular
hohe Lichtausbeute, bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstoff
lampen nutzen, einfache und schnelle Installation, sehr homogenes Licht, transparente Abdeckscheibe
schützt Reflektor vor Staub und Berührung, 3 Jahre Garantie, Anwendungsgebiete: Flure, Treppenhäuser,
Badezimmer, Eingangsbereiche
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit:
IK03

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Licht
strom lm

Außendurch
messer mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 008 03 13,00 920 250,0 3000 - 3000 91,0 SFCIRCULAR 1 29,00
338 008 04 13,00 960 250,0 4000 - 4000 91,0 SFCIRCULAR 1 29,00
338 048 59 18,00 1440 350,0 3000 - 3000 115,0 SFCIRCULAR 1 35,00
338 048 60 18,00 1440 350,0 4000 - 4000 115,0 SFCIRCULAR 1 35,00
338 048 61 24,00 1920 400,0 3000 - 3000 120,0 SFCIRCULAR 1 41,00
338 048 62 24,00 1920 400,0 4000 - 4000 120,0 SFCIRCULAR 1 41,00

LED-Anbauleuchten
Surface Circular Sensor
Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung, einfache Einstellung der Sensorreichweite,
Tageslichtserkennung und Leuchtdauer, hohe Lichtausbeute, bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit
Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen, einfache und schnelle Installation, sehr homogenes
Licht, transparente Abdeckscheibe schützt Reflektor vor Staub und Berührung, 3 Jahre Garantie, Anwen
dungsgebiete: Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit:
IK03

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Licht
strom lm

Außendurch
messer mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 008 05 13,00 920 250,0 3000 - 3000 91,0 SFCIRCULAR 1 52,00
338 008 61 13,00 960 250,0 4000 - 4000 91,0 SFCIRCULAR 1 52,00
338 009 16 18,00 1440 350,0 3000 - 3000 115,0 SFCIRCULAR 1 58,00
338 009 25 18,00 1440 350,0 4000 - 4000 115,0 SFCIRCULAR 1 58,00
338 048 63 24,00 1920 400,0 3000 - 3000 120,0 SFCIRCULAR 1 63,00
338 048 64 24,00 1920 400,0 4000 - 4000 120,0 SFCIRCULAR 1 63,00

Ersatzabdeckung
opale Leuchtenabdeckung aus PMMA, einfacher Austausch der Abdeckung ohne Leuchtenaustausch

Art.-Nr. Farbe Durchmesser mm Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 009 26 weiß 250,0 80,0 SFCIRCULAR250COVER 1 12,70
338 009 27 weiß 350,0 104,0 SFCIRCULAR350COVER 1 17,00

LED-Anbauleuchten
Surface Compakt
schlankes Profil, hohe Lichtausbeute, sehr homogenes Licht, Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus,
LED zur sicheren Installation geschützt, 5 Jahre Garantie, Stoßfestigkeit: IK10, Gehäuse und Abdeckung
aus Polycarbonat, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12: 850, Durchverdrahtung möglich, Anwendungs
gebiete: Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche, Öffentlicher Raum
Abstand

Außendurchmesser: 300,0 mm, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 61,0 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: II, Breite: 300,0 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK10

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 006 66 300,0 24,00 3000 - 3000 SFCOMPACT 1 80,60
338 006 67 300,0 24,00 4000 - 4000 SFCOMPACT 1 80,60
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Decken- und WandleuchtenNOBILE
LED Panel Flat R333
LED Panel Flat R333
Rundes LED Panel Flat zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau, die durch den
sehr flachen Aufbau verbundenen Vorteile machen die LED Panel Flat zu einer vielseitig verwendbaren
Beleuchtung, hocheffiziente SMD-LEDs sind rund um einen Lichtleiter zur seitlichen Einspeisung ange
bracht, eine speziell gestaltete Reflektorfolie dirigiert 100% des Lichts nach vorne, wo ein Diffusor von
hoher Lichtdurchlässigkeit für eine blendfreie und sehr angenehme Beleuchtung sorgt. Betriebsgerät:
inklusive, Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand, Seilabhängung (ca. 2 m): inklusive, Material:
Aluminium weiß pulverbeschichtet/PMMA-Diffusorscheibe, Farbwiedergabe: Ra >80, Bemessungslebens
dauer: 50.000 h (L80/B30), Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
Abstand

Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Lampen Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 67 4100 K 1 IP40 1565401011 1 179,00
330 070 66 3000 K 1 IP40 1565401012 1 179,00

Wand-/Deckenbefestigung für LED Panel Flat R333
Wand-/Deckenbefestigung für LED Panel Flat R333, für eine elegante Wand- oder Deckenmontage, durch
die aufeinander abgestimmten Abmessungen der Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des
LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Wand/Decke möglich.
Lieferung inklusive: 2 Befestigungsschrauben für das Betriebsgerät, Erdungskabel
Material: Stahl lackiert
Abmessungen (LxBxH): 328x122x40 mm
Abmessungen der Aussparung (LxBxH): 205x103x35 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 68 1565409901 1 54,00

LED Panel Flat R555
LED Panel Flat R555
Runde LED Panel Flat zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau, hocheffiziente
SMD-LEDs sind rund um einen Lichtleiter zur seitlichen Einspeisung angebracht, eine speziell gestaltete
Reflektorfolie dirigiert 100% des Lichts nach vorne, wo ein Diffusor von hoher Lichtdurchlässigkeit für
eine blendfreie und sehr angenehme Beleuchtung sorgt.
Betriebsgerät: inklusive, Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand, Seilabhängung (ca. 2 m): inklusive,
Material: Aluminium weiß lackiert/PMMA-Diffusorscheibe, Farbwiedergabe: Ra >80, Bemessungslebens
dauer: 50.000 h (L80/B30), Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
Abstand

Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Lampen Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 056 85 4100 K 1 IP40 1565501011 1 299,00
330 056 86 3000 K 1 IP40 1565501012 1 299,00

Wand/Deckenbefestigung für LED Panel Flat R555
Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

für eine elegante Wand- oder Deckenmontage, durch die aufeinander abgestimmten Abmessungen der
Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Wand/
Decke möglich, Lieferung erfolgt inklusive Schrauben und Erdungskabel. Abmessungen der Aussparung
(LxBxH): 548x156x44 mm

330 056 87 sonstige 1565509901 1 65,00
verwandelt die LED Panel Flat in eine elegante Deckeneinbauleuchte, Lieferung erfolgt im 3er Set inklu
sive Schrauben

330 056 88 grau 1565509903 1 22,00
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Decken- und WandleuchtenNOBILE
LED Panel Flat R888
LED Panel Flat R888
Rundes LED Panel Flat zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau, die durch den
sehr flachen Aufbau verbundenen Vorteile machen die LED Panel Flat zu einer vielseitig verwendbaren
Beleuchtung, hocheffiziente SMD-LEDs sind rund um einen Lichtleiter zur seitlichen Einspeisung ange
bracht, eine speziell gestaltete Reflektorfolie dirigiert 100% des Lichts nach vorne, wo ein Diffusor von
hoher Lichtdurchlässigkeit für eine blendfreie und sehr angenehme Beleuchtung sorgt.Betriebsgerät:
inklusive
Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
Seilabhängung (ca. 2 m): inklusive
Material: Aluminium weiß pulverbeschichtet/PMMA-Diffusorscheibe
Farbwiedergabe: Ra >80
Bemessungslebensdauer: 50.000 h (L80/B30), Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM
Abstand

Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Lampen Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 70 4100 K 1 IP40 1565601011 1 570,00
330 070 71 3000 K 1 IP40 1565601012 1 570,00

Wand-/Deckenbefestigung für LED Panel Flat R888
Wand-/Deckenbefestigung für LED Panel Flat R888, für eine elegante Wand- oder Deckenmontage, durch
die aufeinander abgestimmten Abmessungen der Befestigung und der Leuchte, ist ein Unterbringen des
LED Betriebsgerätes zwischen Leuchte und Wand/Decke möglich.
Lieferung inklusive: 2 Befestigungsschrauben für das Betriebsgerät, Erdungskabel, 4 Muttern
Material: Stahl lackiert
Abmessungen (LxBxH): 520x156x44 mm
Abmessungen der Aussparung (LxBxH): 477x125x35 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 070 69 sonstige 1565609901 1 80,00

LED Panel Flat 130R
LED-Panel Flat RGB
LED Panel Flat 130 rund, gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, mittlere
Lebensdauer der LEDs: 50.000 Std. (lt. LED-Herstellerangaben), für den Einbau in Möbel geeignet. Mate
rial: Aluminium/PMMA-Diffusorscheibe, RGB interface: COM+, Betriebsgerät und Steuergerät nicht im
Lieferumfang enthalten. Empfohlen wird ein nobilé Betriebsgerät der EL-24V DC Serie und zusätzlich ein
LED RGB-Sequenzer wie z. B. der Capscence Remote Sequenzer
Abstand

Höhe/Tiefe: 14 mm, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung: 24 V, Schlagfestigkeit: ohne

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser mm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 244 97 titan matt 180 Aluminium Panel Flat 130 R 1 76,00
330 244 96 weiß 180 Aluminium Panel Flat 130 R 1 76,00

LED Panel Flat R1S uplight UGR19 nicht dimmbar
Die Pendelleuchte gibt sowohl helles als auch diffuses und stimmungsvolles Licht ab. Ein angenehmes
Grundlicht zur Decke hin; hell und gleichmäßig nach unten, wie es von einer Pendelleuchte gewünscht ist.
Auch für den Einsatz in Räumen mit einer Anforderung an die Blendungsbegrenzung (UGR≤19). Mit einer
Leuchtdichte von <3000cd/m² bei y 65° ist die Leuchte nach EN-12464 für die Beleuchtung von Bild
schirmarbeitsplätzen geeignet.; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Bemessungslebensdauer: L80 B10
50.000 h, Betriebsgerät: inklusive; Dimmung: nicht dimmbar, Y-Seilabhängung (ca. 1,5 m): inklusive;
Baldachin: inklusive, Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß); Farbwiedergabe:
Ra >80
Abstand

Schutzart: IP40, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Lampen L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 066 50 1 1200 200 1560731141 1 210,00
330 066 51 1 1200 200 1560731241 1 210,00
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Decken- und WandleuchtenNOBILE
LED-Deckeneinbaustrahler
Shop Light
Material: Alumininiumdruckguss weiß pulverbeschichtet/glasklar, Abmessungen (Shop light 190) (ØxH):
205x148 mm; Abmessungen (Shop light 150) (ØxH): 168x122 mm, Lichtaustrittsöffnung (Ø): Shop ligth
190: 100 mm; Shop light 150: 75 mm, Farbwiedergabe: Ra > 90; Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM,
Lampenmodul: kardanisch schwenkbar bis zu 350°, Deckenbefestigung: mit Einbaufeder
Abstand

Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Lichtverteilung: symmetrisch,
Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED

Art.-Nr. Höhe/Tiefe mm Außendurchmesser mm Einbaudurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 142 90 122 168 150 1565383210 1 79,00
330 142 91 148 205 190 1565383810 1 98,00

Decken- und WandleuchtenPERFORMANCE IN LIGHTING

Decken- und Wandleuchten
Wandanbauleuchte mit Hochleistungs-LED, Leuchtenleistung 28W, LED-Wand- und Deckenleuchte für
repräsentative Beleuchtungskonzepte, geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch), licht
lenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung, konzipiert für
vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehszonen wie Korridoren und
Treppenhäusern, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Befestigung über justier
baren Montageklemmbügel, Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß,
satiniert, direkt strahlend, diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau, gleichmäßige
Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Decken
flächen
Abstand

Systemleistung: 28 W, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 44 mm, Schutzart (IP):
IP20, Schutzklasse: II, Breite: 260 mm, Nennspannung:  240 V, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Länge mm Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 012 97 260 2670 3000 WL260 1 181,00
327 012 99 260 2870 4000 8260391293430 1 181,00

Decken- und Wandleuchten
Wandanbauleuchte mit Hochleistungs-LED, Leuchtenleistung 27W, LED-Wand- und Deckenleuchte für
repräsentative Beleuchtungskonzepte, geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (rund), lichtlenkende
Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung, konzipiert für vielfältige
Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehszonen wie Korridoren und Treppenhäu
sern, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Befestigung über justierbaren
Montageklemmbügel, Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert,
direkt strahlend, diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau, gleichmäßige
Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Decken
flächen
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 44 mm, Schutzart (IP):
IP20, Schutzklasse: II, Nennspannung:  240 V, Schlagfestigkeit: IK07

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Außendurchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 013 02 27 2750 270 WL270 1 170,00
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Decken- und WandleuchtenRIDI
LED-Industrieleuchten HERO
Serie HERO
LED-Anbauindustrieleuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Stabiles, kompaktes Leuchtenge
häuse aus einzelnen Aluminiumprofilen, weiß, pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL9016. Strukturierung
des Leuchtenkörpers aus einzelnen Aluminiumprofilen und robuster Kühlrippenstruktur, optimales Wärme
management für hohe Lichtströme. Lichtlenkung über Optikarrays mit Medium-Linsenoptik 60°, bestückt
mit Midpower LEDs für maximale Leuchteneffizienz. RIDI-LED-Module für eine erhöhte Schadgasfestigkeit
mit Nanobeschichtung ausgestattet. Abdeckung der Optiken durch klare PMMA-Scheibe. Schlagfestigkeit
IK04. Die Leuchten erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3.
Abstand

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, B: 372 mm, H: 110 mm, Mit
Leuchtmittel: ja, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzart: IP64,
Gehäusefarbe: weiß, Spannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm L mm Max. Systemleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

328 077 16 4 15015 337 122 HERO 1500-840 M-ND 1 551,00
328 077 18 8 30030 627 244 HERO 3000-840 M-ND 1 804,00

Zubehör HERO-Serie
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ketten-S-Glied, max. 20kg, je Stück
328 077 23 SLKG 1 0,80

Wandhalter HERO, Ausladung 300mm, einstellbar 0, 10, ... 90°
328 077 22 ZBS-W HERO 1 50,00

Spannschl. m. Ösen+Karabiner, Verstell.50mm, max.20kg, 1Stk
328 077 24 VLSPSO-KH 1 5,30

Leuchtenbefestiger HERO an VLT
328 077 21 ZBS-VLT HERO 1 62,00

Leuchtenbefestiger HERO an TRAS
328 077 20 ZBS-TRAS HERO 1 56,60

Karabinerhaken, Maße 50x25x5, max. 20kg, 1 Stück
328 077 25 VLKH 1 0,80

Platte mit Öse, für Deckenbefestigung, max. 20kg, 1 Stück
327 045 32 VLBP BEFESTIGUNGSPLATTE 1 0,60

Deckenbefestiger HERO, Höhe 300mm
328 077 19 ZBS-D HERO 1 26,20

Spannschloss, Verstellweg 30mm, max. 20kg, 1 Stück
328 077 26 VLSPS 1 1,50

LED-Industrieleuchten
Serie ROBUST
Anbauindustrieleuchte für Decken-, Pendel- oder Tragschienenmontage. Stabiles Leuchtengehäuse aus
Aluminiumdruckguss, grau, pulverbeschichtet, Farbe ähnlich RAL7040. LED-Module als Linearplatine
ausgebildet. Scheibe aus Einscheibensicherheitsglas (ESG), strukturiert, über Edelstahl-Verschlüsse am
Gehäuse befestigt (Sicherungsschrauben möglich). Schlagfestigkeit IK09. EEK A++ - A
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, L: 425 mm, B: 414 mm, H: 131 mm, Mit Leuchtmittel: ja, Schutzklasse: I,
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Schutzart: IP66, Gehäusefarbe: grau, Spannung: 230 -
240 V

Art.-Nr. Lampen Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
328 077 27 4 15630 113 ROBUST 15000-840 B 1 609,60
328 077 28 4 23450 170 ROBUST 23000-840 B 1 641,20
328 077 29 4 15800 113 ROBUST 15000-840 T 1 609,60
328 077 30 4 23700 170 ROBUST 23000-840 T 1 641,20
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Decken- und WandleuchtenRIDI
LED-Wannenleuchten
Serie RUFO 
Einzelwannenleuchte mit LED-Modulen, rund, für Decken- oder Wandmontage, rundes, tiefgezogenes,
verwindungssteifes Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Federklammern für die Wannenbe
festigung, bestückt mit RIDI-LED-Modulen mit beidseitiger Kupferbeschichtung, halbrunde Kunstglas
wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA direkte Decken-/Wandmontage ohne weiteres Zubehör
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Nennspannung:
230 - 240 V

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Außendurch
messer mm

Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 012 17 10 1136 320 103 RUFO-ECO 320/1300-840 1 72,60
338 012 34 14 1734 390 121 RUFO-ECO 390/1800-840 1 89,20

Decken- und WandleuchtenRZB

Decken- und Wandleuchten
Home 501
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat),
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert,
EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 004 17 12 1150 250 3000 - 3000 48 221174.002 1 69,00
338 004 19 12 1200 250 4000 - 4000 48 221174.002.1 1 69,00
338 004 24 18 1650 300 3000 - 3000 48 221175.002 1 95,00
338 004 26 18 1700 300 4000 - 4000 48 221175.002.1 1 95,00
338 004 27 25 2250 400 3000 - 3000 63 221176.002 1 156,00
338 004 32 25 2300 400 4000 - 4000 63 221176.002.1 1 156,00

Decken- und Wandleuchten
Home 502
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (Polycar
bonat), Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät inte
griert, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 004 35 12 1000 200 3000 - 3000 48 221177.002 1 53,00
338 004 36 12 1100 200 4000 - 4000 48 221177.002.1 1 53,00
338 004 37 25 2000 300 3000 - 3000 40 221178.002 1 95,00
338 004 38 25 2150 300 4000 - 4000 40 221178.002.1 1 95,00
338 004 39 30 2400 400 3000 - 3000 52 221179.002 1 127,00
338 004 40 30 2500 400 4000 - 4000 52 221179.002.1 1 127,00
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Decken- und WandleuchtenRZB
Decken- und Wandleuchten
Home 503
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (Polycar
bonat), Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät inte
griert, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge 
mm

System
leistung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 004 43 250 12 1150 4000 - 4000 52 250 221180.002.1 1 74,00
338 004 45 300 25 2000 3000 - 3000 40 300 221181.002 1 105,00
338 004 48 300 25 2150 4000 - 4000 40 300 221181.002.1 1 105,00
338 004 55 400 30 2400 3000 - 3000 51 400 221182.002 1 148,00
338 004 57 400 30 2450 4000 - 4000 51 400 221182.002.1 1 148,00

Decken- und Wandleuchten
Home 504
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Aluminium, Diffusor Kunst
stoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät integriert, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 004 59 25 1850 298 3000 - 3000 51 221183.002 1 126,00
338 004 60 25 2000 298 4000 - 4000 51 221183.002.1 1 126,00
338 004 62 35 2600 400 3000 - 3000 67 221192.002 1 210,00
338 004 64 35 2800 400 4000 - 4000 67 221192.002.1 1 210,00

Decken- und Wandleuchten
Home 505
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (Polycar
bonat), Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät inte
griert, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 53 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Außendurch
messer mm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 004 68 15 1300 220 3000 - 3000 221186.002 1 58,00
338 004 71 15 1450 220 4000 - 4000 221186.002.1 1 58,00
338 004 74 18 1650 268 3000 - 3000 221187.002 1 74,00
338 004 76 18 1800 268 4000 - 4000 221187.002.1 1 74,00

Decken- und Wandleuchten
Home 506
Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben, Gehäuse Kunststoff (Polycar
bonat), Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, Gehäuse und Diffusor fest verbunden, Betriebsgerät inte
griert, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 53 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 004 78 210 15 1300 3000 - 3000 210 221188.002 1 63,00
338 004 80 210 15 1450 4000 - 4000 210 221188.002.1 1 63,00
338 004 83 260 18 1600 3000 - 3000 260 221189.002 1 79,00
338 004 85 260 18 1800 4000 - 4000 260 221189.002.1 1 79,00
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Deckenleuchten
Hemis® Round
Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), Diffusor
mit Linsenoptik, Gehäuse und Diffusor verschraubt, EEK: A++
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 33 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Außendurch
messer mm

Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

332 114 60 12 1250 250 3000 - 3000 312184.002 1 85,00
332 114 61 12 1450 250 4000 - 4000 312184.002.1 1 85,00
332 114 62 15 1600 300 3000 - 3000 312185.002 1 118,00
332 114 63 15 1800 300 4000 - 4000 312185.002.1 1 118,00
332 114 64 25 2550 400 3000 - 3000 312186.002 1 190,00
332 114 65 25 2950 400 4000 - 4000 312186.002.1 1 190,00

Deckenleuchten
Hemis® Square
Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), Diffusor
mit Linsenoptik, Gehäuse und Diffusor verschraubt, EEK: A++
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 33 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

332 114 66 250 12 1400 3000 - 3000 250 312187.002 1 95,00
332 114 67 250 12 1600 4000 - 4000 250 312187.002.1 1 95,00
332 114 68 300 15 1700 3000 - 3000 300 312188.002 1 128,00
332 114 69 300 15 1900 4000 - 4000 300 312188.002.1 1 128,00
332 114 70 400 25 2700 3000 - 3000 400 312189.002 1 200,00
332 114 71 400 25 3050 4000 - 4000 400 312189.002.1 1 200,00

Decken- und Wandleuchten
Sidelite® ECO
Rahmen Aluminium pulverbeschichtet, Anbauzylinder Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA)
opal, Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebs
gerät extern (Höhe 32 mm), EEK: A+
Abstand

Außendurchmesser: 580 mm, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 52 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse:
II

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 259 35 39 3050 3000 - 3000 312156.002 1 258,50
330 259 36 39 3100 4000 - 4000 312156.002.1 1 258,50

Decken- und Wandleuchten
Flat Basic
Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem,
Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dimmbarkeit on/ off, EEK: A+
338 020 12 9 420 250 3000 - 3000 106 211397.002.1 1 84,00
338 019 79 9 410 250 4000 - 4000 106 211397.002 1 84,00
338 013 36 9 550 300 3000 - 3000 106 211395.002 1 105,00
332 065 84 9 580 300 4000 - 4000 106 211395.002.1 1 105,00

Dimmbarkeit on/ off, Dimmbare Ausführung auf Anfrage, EEK: A++
338 008 72 12 1000 370 3000 - 3000 118 211394.002 1 160,00
338 008 73 12 1050 370 4000 - 4000 118 211394.002.1 1 160,00

Dimmbarkeit on/ off, Phasenan-/ abschnittsdimmbar (10-100%), EEK: A+
338 045 40 13 1200 420 3000 - 3000 124 211400.002 1 209,00
338 045 41 13 1200 420 4000 - 4000 124 211400.002.1 1 209,00
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Decken- und Wandleuchten
DKN® Quadrat
Armatur Metall verzinkt, mundgeblasenes Opalglas seidenglanz, Glasbefestigung mit DKN-System, EEK:
A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge 
mm

System
leistung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 019 52 235 9 420 3000 - 3000 100 235 10422.002.1 1 80,00
338 045 26 235 9 430 4000 - 4000 100 235 10422.002 1 80,00
338 019 56 280 18 860 3000 - 3000 105 280 10434.002.1 1 135,00
338 045 27 280 18 850 4000 - 4000 105 280 10434.002 1 135,00

Decken- und Wandleuchten
Flat Quadrat Kunststoff
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung des Diffusors mit Federsystem,
Schutzart: Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44, EEK: A+, Phasenan-/ abschnittsdimmbar (10-100%)
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge 
mm

System
leistung W

Licht
strom lm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 010 00 270 13 800 3000 - 3000 70 270 221160.002 1 149,00
332 142 16 270 13 790 4000 - 4000 70 270 221160.002.1 1 149,00
332 142 17 380 21 1500 3000 - 3000 78 380 221161.002 1 210,00
332 142 18 380 21 1500 4000 - 4000 78 380 221161.002.1 1 210,00

Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero® IP44
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh, Befestigung des Diffusors mit
Federsystem, Schutzart: Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK10

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dimmbarkeit on/ off, Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), EEK: A+
338 020 25 13 1350 305 3000 - 3000 115 221153.002 1 149,00
338 020 61 13 1350 305 4000 - 4000 115 221153.002.2 1 149,00
338 020 63 21 2050 420 3000 - 3000 150 221154.002 1 245,00
338 020 79 21 2200 420 4000 - 4000 150 221154.002.2 1 245,00

Dimmbarkeit on/ off, EEK: A++
338 030 72 56 5300 580 3000 - 3000 160 221157.002 1 419,00
338 030 85 56 5400 580 4000 - 4000 160 221157.002.2 1 419,00

Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero® IP44
Armatur Kunststoff weiß, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit Federsystem.
Schutzart: Deckenmontage IP43, Wandmontage IP44
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dimmbarkeit on/ off, Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), EEK: A+
332 065 98 13 1250 305 3000 - 3000 115 221153.002.1 1 139,00
332 065 99 13 1250 305 4000 - 4000 115 221153.002.3 1 139,00
332 066 00 21 1900 420 3000 - 3000 150 221154.002.1 1 230,00
332 066 01 21 2000 420 4000 - 4000 150 221154.002.3 1 230,00

Dimmbarkeit on/ off, EEK: A++
338 030 73 56 4450 580 3000 - 3000 160 221157.002.1 1 389,00
338 030 91 56 4700 580 4000 - 4000 160 221157.002.3 1 389,00
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Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero®

Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal oder Kunststoff (Polycarbonat)
opal, schlagzäh, Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Extrem
breitstrahlend >80°
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Ausfüh
rung

Sys
tem
leistung 
W

Licht
strom 
lm

Außen
durch
messer 
mm

Farbtemperatur 
K

Höhe/
Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Diffusor Kunststoff (PMMA), Schlagfestigkeit: IK03
338 046 55 EEK: A++ 10 1050 300 3000 - 3000 100 311626.002.7 1 147,00
338 046 53 EEK: A++ 10 1050 300 4000 - 4000 100 311626.002.5 1 147,00
332 065 94 EEK: A++ 14 1450 360 3000 - 3000 100 311523.002.7 1 179,00
332 065 83 EEK: A++ 14 1450 360 4000 - 4000 100 311523.002.5 1 179,00
338 048 15 EEK: A+ 21 1850 360 3000 - 3000 100 311946.002.1 1 189,00
338 048 16 EEK: A+ 21 1950 360 4000 - 4000 100 311946.002.3 1 189,00
332 065 95 EEK: A++ 19 2100 460 3000 - 3000 120 311518.002.7 1 239,00
332 065 91 EEK: A++ 19 2100 460 4000 - 4000 120 311518.002.5 1 239,00
338 048 17 EEK: A+ 21 1950 460 3000 - 3000 120 311947.002.1 1 209,00
338 048 18 EEK: A+ 21 2050 460 4000 - 4000 120 311947.002.3 1 209,00
332 144 93 EEK: A+ 33 3200 515 3000 - 3000 150 312092.002.1 1 285,00
332 144 95 EEK: A+ 33 3200 515 4000 - 4000 150 312092.002.3 1 285,00

Diffusor Kunststoff (Polycarbonat), Schlagfestigkeit: IK10
338 020 89 EEK: A++ 14 1500 360 3000 - 3000 100 311523.002.8 1 194,00
338 020 88 EEK: A++ 14 1500 360 4000 - 4000 100 311523.002.6 1 194,00
338 048 21 EEK: A++ 21 1900 360 3000 - 3000 100 311946.002.2 1 204,00
338 048 22 EEK: A++ 21 2000 360 4000 - 4000 100 311946.002.4 1 204,00
338 020 82 EEK: A++ 19 2150 460 3000 - 3000 120 311518.002.8 1 269,00
338 048 23 EEK: A++ 21 2000 460 3000 - 3000 120 311947.002.2 1 229,00
338 048 24 EEK: A++ 21 2050 460 4000 - 4000 120 311947.002.4 1 229,00

Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero® mit Bewegungsmelder
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit
patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss).
Funktionsparameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenleuchte in Deckenhöhe von ca. 4 m oder
Wandmontage von max. 2,7 m: HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband, Empfindlichkeit/Reichweite 1-8 m
im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar, Erfas
sungsbereich 120°, als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last) 500 W (Leuchtstofflampe, LED), 400A,
200μs Einschaltstrom, für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt
geeignet. EEK: A++
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. System
leistung 
W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

332 065 96 14 1450 360 3000 - 3000 100 311523.002.7.19 1 239,00
332 065 92 14 1450 360 4000 - 4000 100 311523.002.5.19 1 239,00
332 065 97 19 2100 460 3000 - 3000 120 311518.002.7.19 1 299,00
332 065 93 19 2100 460 4000 - 4000 120 311518.002.5.19 1 299,00
338 020 90 19 2100 515 4000 - 4000 150 311525.002.5.19 1 339,00
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Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero® Kreis Slim
Armatur Metall pulverbeschichtet weiß, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal oder Kunststoff (Polycarbonat)
opal schlagzäh, Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss),
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%), EEK: A+
Abstand

Systemleistung: 13 W, Außendurchmesser: 300 mm, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 65 mm, Schutzart
(IP): IP40, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Schlagfestigkeit Typ VPE/Stk. €/Stk.

Diffusor Kunststoff (PMMA)
338 004 88 1200 3000 - 3000 IK03 312084.002.1 1 141,00
338 004 90 1200 4000 - 4000 IK03 312084.002.3 1 141,00

Diffusor Kunststoff (Polycarbonat)
332 144 51 1300 3000 - 3000 IK10 312084.002.2 1 151,00
332 144 57 1300 4000 - 4000 IK10 312084.002.4 1 151,00

Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero® Kreis
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Befestigung des Diffusors mit
patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss), EEK: A++
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. System
leistung W

Licht
strom lm

Außen
durchmes
ser mm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 046 47 10 1050 300 3000 - 3000 80 311619.002.7 1 157,00
338 046 45 10 1050 300 4000 - 4000 80 311619.002.5 1 157,00
338 020 94 14 1600 360 3000 - 3000 87 311610.002.7 1 194,00
338 020 92 14 1600 360 4000 - 4000 87 311610.002.5 1 194,00
338 022 12 19 2050 460 3000 - 3000 93 311611.002.7 1 269,00
338 021 47 19 2050 460 4000 - 4000 93 311611.002.5 1 269,00

Decken- und Wandleuchten
Flat Polymero® Kreis mit Bewegungsmelder
Armatur Metall weiß pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit
patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). 
Funktionsparameter des Bewegungsmelders bei einer Deckenleuchte in Deckenhöhe von ca. 4 m oder
Wandmontage von max. 2,7 m: HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband, Empfindlichkeit/Reichweite 1-8 m
im Durchmesser (20-100%) einstellbar, Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar, Erfas
sungsbereich 120°, als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last) 500 W (Leuchtstofflampe, LED), 400 A,
200 μs Einschaltstrom, für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt
geeignet
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Ausführung Licht
strom 
lm

Au
ßen
durch
mes
ser 
mm

Farbtempera
tur K

Höhe/
Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

EEK: A++
338 023 37 Leistung: 19W 2050 460 3000 - 3000 93 311611.002.7.19 1 329,00
338 022 09 Leistung: 19W 2050 460 4000 - 4000 93 311611.002.5.19 1 329,00

EEK: A
338 020 91 Leistung: 22W (T16-R) 360 87 311599.002.19 1 195,40
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LED Umrüstsatz
Umrüstsatz mit Netzspannungs LED, Energieeinsparung bis zu 90%, sofort 100% Licht, ideal für Bewe
gungsmelder oder Zeitschaltungen, Baugruppenträger Metall pulverbeschichtet, weiß, für DKN®-Leuchten,
LED-Lebensdauer: 35.000h (L70, B50), Schutzklasse: I, EEK (A++ - G): A+
Abstand

Länge: 93 mm, Breite: 74 mm, Höhe: 21 mm, Lichtstrom: 600 - 600 lm

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 023 58 Leistung: 9W 3000 IP20 982066.012 1 38,00
338 023 57 Leistung: 9W 4000 IP20 982066.002 1 38,00

LED Umrüstsatz
Umrüstsatz mit Netzspannungs LED, Energieeinsparung bis zu 90%, sofort 100% Licht, ideal für Bewe
gungsmelder oder Zeitschaltungen, Baugruppenträger Metall pulverbeschichtet, weiß, für DKN®-Leuchten,
LED-Lebensdauer: 35.000h (L70, B50), Schutzklasse: I, EEK (A++ - G): A+
Abstand

Länge: 165 mm, Breite: 143 mm, Höhe: 23 mm, Lichtstrom: 1200 - 1200 lm

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 023 60 Leistung: 18W 3000 IP20 982067.012 1 69,00
338 023 59 Leistung: 18W 4000 IP20 982067.002 1 69,00

LED Umrüstsatz
Umrüstsatz mit Netzspannungs LED, Energieeinsparung bis zu 90%, sofort 100% Licht, ideal für Bewe
gungsmelder oder Zeitschaltungen, Baugruppenträger Metall pulverbeschichtet, weiß, für DKN®-Leuchten,
LED-Lebensdauer: 50.000h (L70, B10), Schutzklasse: I, EEK (A++ - G): A+
Abstand

Länge: 241 mm, Breite: 210 mm, Höhe: 27 mm, Lichtstrom: 1500 - 1500 lm

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 023 62 Leistung: 13W 3000 IP20 982068.012 1 98,00
338 023 61 Leistung: 13W 4000 IP20 982068.002 1 98,00

LED Umrüstsatz für Außenleuchten
Umrüstsatz mit Netzspannungs LED, Energieeinsparung bis zu 90%, sofort 100% Licht, ideal für Bewe
gungsmelder oder Zeitschaltungen, Baugruppenträger Metall pulverbeschichtet, weiß, LED-Lebensdauer:
35.000h (L70), Schutzklasse: I, EEK (A++ - G): A+
Abstand

Länge: 229 mm, Breite: 129 mm, Höhe: 20 mm, Lichtstrom: 600 - 600 lm

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 112 76 Leistung: 9W 4000 IP20 982032.002 1 76,20

LED Umrüstsatz für Außenleuchten
Umrüstsatz mit Netzspannungs LED, Energieeinsparung bis zu 90%, sofort 100% Licht, ideal für Bewe
gungsmelder oder Zeitschaltungen, Baugruppenträger Metall pulverbeschichtet, weiß, Schutzklasse: I,
LED-Lebensdauer: 45.000h (L70), D: 192 mm, EEK (A++ - G): A+
Abstand

Höhe: 21 mm, Lichtstrom: 800 - 800 lm

Art.-Nr. Ausführung Farbtemperatur K Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 048 05 Leistung: 8,5W 4000 IP20 982029.002 1 89,50

Decken- und WandleuchtenTHORN

LED Einlegeleuchte
THORNeco ANNA LED Einlegeleuchte. mit schlankem Metallrahmen von nur 8,5 mm Tiefe. UGR <19,
Einbau-, Anbau- und Pendelmontage mittels Zubehör möglich (separat zu bestellen). IP44 von unten IP20
von oben, 50000 Std Lebensdauer, 3200 Lumen (3000k) 3500 Lumen (4000k).
Abstand

Systemleistung: 33 W, Fassung: sonstige, Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite:
622 mm, Nennspannung: 240 V

Art.-Nr. Länge mm Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 188 45 622 3168 3000 ANNA LED Q622 3200 830 1 109,00
327 188 46 622 3483 4000 ANNA LED Q622 3500 840 1 109,00
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LED Einlegeleuchte Zubehör
Metall-Gehäuse in weiß für die Anbau-Montage / Einbau-Montage von 622 x 622mm Anna LED Leuchten.
Einbau (Anna Recessed Mount Box), Anbau (Anna Slim Surface Mount Box).

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 188 50 630 630 62 ANNA Q622 Slim Surface Mount Box 1 46,00
327 188 49 655 655 92 ANNA Q622 Recessed Mount Box 1 64,00

Decken- und WandleuchtenTRILUX

LED - Anbauleuchten
Atirion
Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für die Montage an Decken und Überhängen in
Innenräumen. Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert. Rasterbefestigung und selbsttätige elektri
sche Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und
aushängbar. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht aushängbar. Direkt strahlend. Bildschirmgerecht gemäß
EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65°
rundum, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Lebensdauer: L80 (tq 25°C) = 35.000 h, Leuchtenkörper aus
Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. EVG
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 75 mm, Schutzart (IP): IP20,
Schutzklasse: I, Breite: 197 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 095 30 1246 31 3500 Atirion D-L RPV 1200 3300-840 ET 1 157,40
327 095 33 1548 38 4400 Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ET 1 177,90
327 098 50 1548 52 5700 Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ET 1 177,90

Zubehör für Atirion
Kopfstücke 1 Paar Kunststoff-Kopfstücke aus Polycarbonat zum stirnseitigen Abschluss.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

1 Paar Kunststoff-Kopfstücke aus Polycarbonat, werkzeuglos aufsetzbar, Kopfstücke für Einzelleuchten
bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen

327 006 23 sonstige ZKS PC neu 1 3,90

LED - Anbauleuchten 
Montigo
LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage, mit opaler PMMAAbdeckwanne, fein strukturiert,
sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Lebens
dauer: L80 (tq 25°C) = 35.000 h, Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Kopfstücke aus
schlagzähem ABS, mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem
Wandauslass, seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glüh
drahtfestigkeit 650 °C, mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 101 mm, Schutzart (IP):
IP40, Schutzklasse: I, Breite: 111 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 094 87 1234 22 2700 Montigo 1200 O 2500-840 ET 1 145,00
327 094 90 1534 26 3400 Montigo 1500 O 3300-840 ET 40 160,10
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Decken- und WandleuchtenTRILUX
Zubehör für Ondo
Gliederkette, glanzverzinkt, 20m lang, bauseits entsprechend abzulängen.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Gliederkette, glanzverzinkt, 20m lang, bauseitsentsprechend abzulängen
327 020 83 sonstige E04 Gliederkette glzvz (20m) 1 37,60

Deckenbefestigungsplatte mit 3 Karabinerhaken, in Kombination mit separat zu bestellender Gliederkette
zur abgehängten Montage der Leuchte an Decken

328 045 99 sonstige Ondo LED E 01K 1 10,80

RundleuchtenRZB

Decken- und Wandleuchten
Rounded® Midi
Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbe
ständig, pulverbeschichtet, Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung, schraubenlose Montage der
Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel, Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches
mit Bohrungstoleranzausgleich, serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung, mit
Netzspannungs-LED-Modul, Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm², Phasenan-/ abschnittsdimmbar
(10-100%),  EEK: A+
Abstand

Außendurchmesser: 268 mm, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Höhe/Tiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP66,
Schutzklasse: I, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 009 17 10 490 weiß 582004.002 1 182,00
338 009 19 10 490 Silber 582004.004 1 182,00
338 009 18 10 490 anthrazit 582004.0031 1 182,00

OvalleuchtenPROTEC.class

LED Ovalleuchte XXL 20W
Wand-/Deckenleuchte, Form: Oval, Lichtfarbe: Neutralweiß, PC Gehäuse, PC Diffusor, 220-240 V AC 50/60
Hz, LED-Chip (82 lm/W), PF > 0,5, 20 kWh/1000, Abstrahlwinkel: 120°, Zulässige Temp. -20 bis 40 °C,
25.000 Std. Lebensdauer, 20.000 Schaltzyklen, CRI > 80 Ra, SDCM < 6, 1.650 lm LED-Licht entspricht
ca. 140 W Glühbirnenlicht, Gewicht: 0,35 kg,
Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen (A++,A+,A), die in der Lampe nicht ausgetauscht
werden können. Nicht geeignet für elektronische Treppenhausschaltungen mit Sonderfunktionen
(dimmen, blinken, ...)
Abstand

Lichtstrom: 1650 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 81 mm, Schutzart (IP):
IP65, Schutzklasse: II, Breite: 145 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK08

Art.-Nr. Farbe Länge mm Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 54 weiß 270 20 PLEDOLXXL 1 27,95

LED Ovalleuchte weiß
Energieklasse A+. 25.000 Std. Lebensdauer, 20.000 Schaltzyklen. 70 lm/W. 220-240 V AC 50/60 Hz. 14
kWh/1000. Neutralweiß. CRI größer als 80 Ra, SDCM10 W LED-Licht entspricht ca. 50 W Glühlampenlicht.
120° Abstrahlwinkel. Zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C. PP Gehäuse und PC Diffusor. Inkl.
2 Gummidichtungen für Kabeldurchführung. Gewicht: 0,18 kg
Abstand

Lichtstrom: 700 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Höhe/Tiefe: 76 mm, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: I,
Breite: 115 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Farbe Länge mm Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 00 weiß 169 10 PLEDOL10W 1 19,45
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OvalleuchtenPROTEC.class
LED Ovalleuchte grau
Gehäuse aus Kunststoff. Diffusor aus transparentem Glas. 30.000 Std. Lebensdauer. 15.000 Schaltzyklen.
50/60 Hz. Max. 8 W Verbrauch, PF > 0,9. Epistar LED-Chip 8 W (88 lm/W). 8 W LED-Licht entspricht ca. 50
W Glühbirnenlicht. CRI > 80 Ra, SDCM. 120° Abstrahlwinkel. Gewicht: 0,5 kg. 8 kWh/1000. Inkl. Zubehör:
3x Gummidichtung für Kabeldurchführung.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Gehäusefarbe: grau, Höhe/Tiefe: 105 mm, Schutzart (IP): IP44, Schutzklasse: II,
Breite: 124 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK05

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 23 176 8 700 PLEDOVG8W 1 16,95

OvalleuchtenRZB

Alu-Druckguss-Ovalleuchten, stoßfest
Alu-Standard LED
Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit Schraubbefestigung für Schutzkorb, Kristallglas mit
Struktur satiniert, Schutzkorb Stahldraht galvanisch verzinkt, 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5, Farbe:
Silber metallic, EEK: A+
Abstand

Länge: 210 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutzklasse: I, Breite: 130 mm, Schlagfestigkeit: IK02

Art.-Nr. Systemleistung 
W

Lichtstrom 
lm

Farbtemperatur K Höhe/Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

338 047 69 9 370 3000 - 3000 115 501031.004.1 1 75,00
338 023 41 9 380 4000 - 4000 115 501031.004 1 75,00
338 047 70 18 720 3000 - 3000 120 501032.004.1 1 99,00
338 023 42 18 720 4000 - 4000 120 501032.004 1 99,00

Kunststoff-Ovalleuchten
Signalleuchten
RZB-Signalleuchten tragen die Kennzeichnung: Signallicht DIN 67527-C-2-3. Armatur Kunststoff grau mit
Schraubbefestigung für Diffusor, Diffusor Kunststoff durchgefärbt glänzend, zwei Kabeleinführungen.
Hinweis: Bei Wandmontage ist die Fassung nach oben auszurichten (Lampe hängend), EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 115 mm, Schutzart (IP): IP43,
Schutzklasse: I, Breite: 132 mm, Schlagfestigkeit: IK04

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 148 35 195 9 500 50608.000.1 1 54,40

Decken- und Wandleuchten
Alu-Standard LED
Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, mit Schraubbefestigung für Klemmring, Abdeckung
Glas innen lackiert weiß, strukturiert, Klemmring Edelstahldraht, 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5, EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: Silber, Höhe/Tiefe: 85 mm, Schutzart (IP): IP54,
Schutzklasse: I, Breite: 130 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 047 71 210 18 480 501033.004 1 135,00

Decken- und Wandleuchten
Areno®

Armatur Aluminum-Druckguss pulverbeschichtet mit drei Kabeleinführungen M20 x 1,5, Abdeckung Glas
innen lackiert, weiß strukturiert, Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, geschraubt,
Anschraubbohrungen innenliegend mit Silikondichtung, EEK: A+
Abstand

Farbtemperatur: 3000 - 3000 K, Gehäusefarbe: Silber, Höhe/Tiefe: 87 mm, Schutzart (IP): IP65,
Schutzklasse: I, Breite: 141 mm, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 047 75 227 18 420 501035.004.1 1 149,00
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SchraubglasarmaturenRZB
Gewindegläser
für Serie: Keralux
Glas opal seidenglanz mit Schraubgewinde Ø 84,5 mm

Art.-Nr. Durchmesser mm Höhe/Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 094 36 150 155 05-56150 1 15,50

Fassungen und ZubehörPROTEC.class

Baustellenfassung
2-teilige Isolierstofffassung, ca. 120 mm Anschlussleitung 2 x 0,75 mm², Aufhänger, Mit Schraub- oder
Steckklemme erhältlich
Abstand

Fassung: E27, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mit Schraubklemmen
054 004 21 schwarz Mit Schraubklemmen Schraubbefestigung PBF 1 1/200 1,40

Mit Steckklemmen
054 004 22 schwarz Mit Steckklemmen PBF 2 1 1,60

Hochvolt-Fassungen
GU10 / GZ10 Fassungen, Gehäuse aus Steatit, Leitungen CU vernickelt mehrdrähtig, Länge 140 mm,
doppelte PTFE-Isolation, Befestigunslöcher für Schrauben M3, Nennspannung bis 230 V, Gewicht: 17,9 g

Art.-Nr. Werkstoff Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 66 Keramik GU10/GZ10 PF1 1 2,95

Niedervolt-Fassungen
G4-, GY6.35-Fassung, GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente, Gehäuse Steatit, Kontakte Nickel, Leitungen
CU vernickelt mehrdrähtig 0,75 mm², Länge 140 mm Silikonkabel

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 69 G4-, GX6.35-Fassung, GX5.3-, GZ6.35-Anschlusselemente Porzellan PF2 1 1,05

Hochvolt-Fassungen doppelt isoliert
GU 10 / GZ 10 Fassung. Für Leuchten der Schutzklasse II. Gehäusefarbe: beige. Material Kappe: PPS,
schwarz. Material Fassung: Steatit. Silikonleitung H05S-K 1 x 0,75 mm². Länge Silikonschlauch: 230 mm
(ummantelte Leitung). Nennspannung: Max. 250 V AC. Nennstrom: Max. 2 A. Gehäusetemperatur: max.
250 °C. Leitungstemperatur: max. 180 °C.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 07 PF3 GU/GZ 10 1 3,15

Illuminations-Fassungen E27
E27 Illuminationsfassung zur Verwendung an Illuminationsleitungen. Bei Einsatz mit Dichtring auch zum
Betrieb im Freien. Leuchtmittel maximal 40 Watt. Innen-Ø: 27 mm. Außen-Ø: 40 mm.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 004 67 schwarz Fassung E27 PIF 1 1,75

Dichtring für E27 Illuminationsfassung aus Silikon
054 004 68 schwarz PDIF 1 0,75
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Fassungen und ZubehörHOUBEN
Fassungen
Abstand

Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 033 59 schwarz Edisonfassung M10 x 1 101947 1 2,44

Edison Fassung Thermoplast E14
Glattmantel mit Außenwinkel für M3 Schrauben
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 033 58 weiß Edisonfassung E14 102213 1 2,16
339 015 58 schwarz Edisonfassung E14 102211 1 1,91

Edison Fassung Thermoplast E14
Kerzenfassung, Glattmantel mit Nippelgewinde M10 x 1
Abstand

Fassung: E14, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsfuß

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 017 29 schwarz Edisonfassung M10 x 1 109813 1 3,39
339 017 31 schwarz Edisonfassung M10 x 1 109815 1 3,52

Edison Fassung Thermoplast E27
Außengewindemantel mit Nippelgewinde M10x1
Abstand

Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 033 61 schwarz Edisonfassung M10 x 1 102050 1 2,60

Lampenfassung
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 014 48 weiß Edisonfassung E27 100270 1 0,66

Baupendel-Fassung E27
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 020 43 schwarz Edisonfassung E27 537300 50 4,08
339 020 38 schwarz Edisonfassung E27 535785 50 2,75
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Fassungen und ZubehörHOUBEN
Illuminationsfassungen
für Lampen max. 40 W, Schneidkontakte für Illuminationsleitungen, mit Einwegschrauben, nur mit Schutz
deckel zu verwenden, Silikondichtung (106817) bei Aussenverwendung bitte mitbestellen!
Abstand

Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.

Standard Deckel
339 017 39 schwarz Illuminationsfassung 500680 25 2,60

Deckel mit Anschraublaschen
339 017 40 schwarz Illuminationsfassung sonstige 500681 50 2,75

Edison Fassung Metall E14
Außengewindemantel mit Nippelgewinde M10
Abstand

Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 015 43 Chrom Edisonfassung M10 x 1 101881 1 4,80

Edison Fassungen Metall E27
Abstand

Fassung: E27, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Keramik/Metall, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 030 13 Messing Edisonfassung M10 x 1 102803 1 5,60

Metall-Schraubring für Edisonfassungen E14 und E27
Metallschraubring für Edisonfassungen, Material: Stahl
Abstand

Fassung: E14, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 014 42 Chrom Edisonfassung ohne 100194 1 1,22

Edison Fassung Porzellan E27
Durchgangslöcher für Schrauben M4
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Porzellan, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 015 72 weiß Edisonfassung E27 102599 1 1,79

Edison Fassungen Porzellan E40 und E27
Edison Fassungen Porzellan E40 und E27, zweiteilig, Durchgangslöcher für Schrauben M4 ( M5)
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Porzellan, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 013 56 weiß Edisonfassung E40 100346 1 34,27
339 020 25 weiß Edisonfassung E27 534835 1 8,77
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Fassungen und ZubehörHOUBEN
G24-, GX24-Fassungen
G24-, GX24-Fassungen für einseitig gesockelte Kompaktleuchtstofflampen, Aufbaufassung, Bauform
(LxBxH) 35,7 x 34,5 x 37,1 mm
Abstand

Nippelgewinde: ohne, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 019 36 weiß Edisonfassung G24d-1 527790 1 3,50
339 019 37 weiß Aufbaufassung G24d-2 527791 1 3,50
339 019 38 weiß Aufbaufassung G24d-3 527792 1 3,50
339 019 39 weiß Aufbaufassung sonstige 527794 1 3,86
339 019 62 weiß Aufbaufassung sonstige 527800 1 3,86

2G7 Fassung
Aufbaufassung (LxBxH) 37,5 x 40,0 x 33,7 mm, Anschraubfuß
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 016 83 weiß Aufbaufassung 2G7 109238 1 4,00

G13 Fassungen
Durchsteckfassung, Lichtpunkthöhe 23 mm
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 016 94 weiß Durchsteckfassung G13 109331 1 1,58
339 016 93 weiß Durchsteckfassung G13 109330 1 1,58

G13 Fassungen
Durchsteckfassung, Lichtpunkthöhe 31 mm
Abstand

Fassung: G13, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Starteraufnahme Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 016 97 weiß Durchsteckfassung nein 109338 1 1,70
339 017 00 weiß Durchsteckfassung ja 109340 1 2,34

G13 Fassungen
Lichtpunkthöhe 50 mm, Befestigungsschlitz für Schrauben M4, 5 Raststellungen
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 016 07 weiß Aufbaufassung G13 106546 1 6,32

G13 Fassungen
ohne Starteraufnahme, Fassungsdicke 13 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M4
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit federndem Längenausgleich
339 033 66 weiß Einbaufassung G13 101681 1 2,45
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Fassungen und ZubehörHOUBEN
G13 Fassungen
ohne Starteraufnahme, Fassungsdicke 13 mm, rückseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 015 22 weiß Einbaufassung G13 101685 1 1,87

mit federndem Längenausgleich
339 015 23 weiß Einbaufassung G13 101690 1 2,07

G13 Fassungen
Fassungsdicke 13 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M3
Abstand

Mit Starteraufnahme: ja, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit federndem Längenausgleich
339 015 27 weiß Einbaufassung G13 101716 1 3,17

Einbaufassung für T-Lampen
zum Aufstecken auf die Lampe, Temp.Kz. T110
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 017 25 weiß T5 G5 109686 1 2,21
339 015 33 weiß T8 G13 101784 1 2,01
339 015 32 weiß T12 G13 101781 1 2,27

Lampenhalter für T-Lampen
Stahl, glanzverzinkt, Durchgangsloch für M3,5 / M4 Schraube

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 017 24 Edelstahl T5 109685 1 0,88
339 014 58 Edelstahl T8 100442 1 0,81

G5 / G13 Fassung mit Einsteckfuß, IP67 / IP54
17,6 x 25,5 mm, federnder Längenausgleich, Staub- und Wasserdicht, Silikon-Fußdichtung
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 016 61 weiß Steckfassung G13 108973 1 7,16
339 020 46 weiß Steckfassung G5 990044 1 8,56

G5 Fassung
Durchsteck- und Aufbaufassung für, Befestigungsschlitze und seitliche Rastnasen
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Lichtpunkthöhe 13,2 mm
339 014 50 weiß Durchsteckfassung G5 100305 1 1,62
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Fassungen und ZubehörHOUBEN
Starterfassung
Durchgangslöcher für Schrauben M3
Abstand

Mit Starteraufnahme: ja, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 033 67 weiß Schraubfassung sonstige 100315 1 1,97

R7 Fassungen
Abstand

Fassung: R7s, Mit Starteraufnahme: nein, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.

Leitungslänge 200 mm, 0,75 mm²
339 014 70 weiß Steckfassung Keramik 100912 1 3,92

Leitungslänge 250 mm, 1 mm2

339 033 70 Chrom Anschlusselement und Fassung Messing sonstige 990600 1 11,05

G4/ GY6.35 Fassungen
Teilumhüllt, Keramik, Leitungslänge 140 mm
Abstand

Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Starteraufnahme Typ VPE/Stk. €/Stk.

Durchgangslöcher M3
339 014 77 weiß Anschlusselement und Fassung nein 101009 1 4,10

G4/ GY6.35/ GX5.3/ GZ6.35 Fassung
Durchgangslöcher für Schrauben M3
Abstand

Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Keramik

Art.-Nr. Farbe Befestigungsart Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Leitungslänge 140mm
339 014 75 weiß Schraubbefestigung 100970 1 3,61

Leitungslänge 500mm
339 016 24 weiß GX5,3 107768 1 7,78

GU5,3 Fassung
Durchgangslöcher für Schrauben ST2,9, mit Lampenhaltefeder, Leitungslänge 140 mm
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 016 04 weiß Schraubfassung sonstige 106457 1 6,00

G9 Fassungen
Keramikfassung, Leitungslänge 140 mm
Abstand

Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 018 27 weiß Steckfassung sonstige 509358 1 4,10
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Fassungen und ZubehörHOUBEN
GU10/GZ10 Fassungen
für Leuchten der SK 2, Durchgangslöcher für Schrauben M3
Abstand

Fassung: sonstige, Mit Starteraufnahme: nein, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung

Art.-Nr. Farbe Ausführung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.

GU10
339 036 28 weiß Anschlusselement und Fassung ohne 502112 1 3,32

GU / GZ10
339 017 62 weiß Anschlusselement und Fassung 504305 1 6,16

Fassungen und ZubehörSCHAUM

Hochvolt-Halogenglühlampenfassung
für Hochvolt-Halogen-Glühlampen GU10, Befestigung durch Schrauben M3, Gehäuse aus Steatit, Kontakte
aus Nickel, flexible Anschlußleitung bis 180°C, Kupferleiter 1 mm², Leitungslänge 140 mm, Abdeckung
aus PPS, Leiter elektrisch angelötet, Anschlußleitungen können sowohl seitlich als auch rückwärtig
geführt werden

Art.-Nr. Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 013 59 GU10/GZ10 231 027 1 4,75

Isolierstoff-Fassungen
Außengewindemantel, Mantelsperre, Schraubklemmen

Art.-Nr. Farbe Fassung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 443 78 weiß E27 M10x1 212 122 1 2,80
339 443 74 schwarz E27 M10x1 212 101 1 2,45

Isolierstoff-Fassungen
Außengewindemantel, Mantelsperre, Schraubklemmen

Art.-Nr. Farbe Fassung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 53 weiß E14 M10x1 211 122 1 2,45
339 001 52 schwarz E14 M10x1 211 101 1 2,00

Glattmantel
339 237 24 weiß E14 M10x1 211 022 1 1,33
339 001 50 schwarz E14 M10x1 211 001 1 1,85

Isolierstoff-Fassungen
Glattmantel, Mantelsperre, Schraubklemmen

Art.-Nr. Farbe Fassung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 443 79 weiß E27 M10x1 212 022 1 2,60
339 007 40 schwarz E27 M10x1 212 001 1 2,30

Notlichtfassung
für Sicherheitsleuchten, 2 Anschraublöcher Ø 4,5 mm, außenliegende Zugentlastungsschelle

Art.-Nr. Farbe Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 08 weiß E14 211 999 1 13,80
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Fassungen und ZubehörSCHAUM
Metall-Fassungen
Glattmantel, Mantelsperre, Isolierring Pressstoff, Erdklemme

Art.-Nr. Farbe Fassung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 82 Messing E40 R3/8'' 214 003 1 38,05
339 236 08 vermessingt E14 M10x1 211 313 1 3,55
339 236 19 vermessingt E14 M10x1 211 333 1 3,75
339 238 47 vermessingt E27 M10 x 1 212 703 1 4,20

Außengewindemantel
339 238 78 vermessingt E27 M10 x 1 212 723 1 4,40

Baustellenfassung
3-teilige Iso-Glattmantelfassung, 200 mm Anschlussleitung 2 x 0,75 mm², mit Aufhänger und Anschluss
klemme

Art.-Nr. Farbe Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 413 65 schwarz E27 212200/5 1 2,34

Porzellanfassung
3-teilig, mit Feststellschraube

Art.-Nr. Ausführung Fassung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 443 77 E27 R3/8'' 212 882 1 7,90
339 443 76 E27 M13x1 212 832 1 8,30
339 002 41 Porzellan, zweiteilig E27 212 822 1 7,45
339 443 75 E27 M10x1 212 802 1 7,65

Metallschraubring
Art.-Nr. Farbe Fassung Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 39 vermessingt E27 56 212 733 1 0,83
339 001 77 vermessingt E14 40 211 363 1 1,18

Keramik-Fassungen
Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 49 Leitungslänge 120 mm GX5,3 230 018 1 5,20
339 002 48 Leitungslänge 120 mm G4 234 110 1 2,85
339 006 61 G9 233 227 1 3,70
339 002 45 Leitungsführung mittig R7s, RX7s 237 203 1 7,70

Kerzenhülse
mit und ohne Tropfen, bauseits kürzbar
Abstand

Höhe: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 56 weiß ohne Tropfen Kunststoff 211 242 1 1,03
339 002 58 weiß mit Tropfen Kunststoff 211 232 1 1,03

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen
für Lampen mit 2-Stift-Sockel, Beide Fassungen (G23 und G24d) mit Befestigungsfuß und Durchgangslö
chern

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 09 5, 7, 9, 11 Watt, TC-S 220 760 1 2,20
339 001 10 10, 13 Watt, TC-D 220 970 1 3,15
339 001 11 18 Watt, TC-D 220 971 1 3,15
339 001 12 26 Watt, TC-D 220 972 1 3,15
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Fassungen und ZubehörSCHAUM
Fassungen für Hochvolt-Halogenlampen
Durchgangslöcher für Schrauben M3, Steckklemme

Art.-Nr. Fassung Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 48 GU10/GZ10 28 232 027 1 3,05

Illuminationsfassung
Isolierstoff-Gehäuse für Lichterketten der Schutzklasse II für Lampen max. 40 Watt, mit zwei Durchgangs
löchern für Schrauben M4 im Achsabstand von 46 mm (E27) und Achsabstand von 37 mm (E14)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 013 72 E27 für hängende Montage 241 212 1 1,25
339 013 73 E27 für stehende Montage 241 216 1 1,35
339 002 53 E14 für stehende Montage 241 115 1 1,75

Silikondichtung
Dichtring innenliegend E27 für Illufassung E27 mit Einwegschrauben (241212), Farbe: schwarz (Silikon),
IP 44

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 013 74 schwarz für E27 244 202 1 0,48

Aufbaufassung
für die Mini-Leuchtstofflampen T7, Ø 7 mm in 6, 8, 11 und 13 Watt
mit Sockel W 4,3 x 8,5 d (Osram FM-Lampen), Leitungslänge 500 mm, Durchgangsloch zur Befestigung Ø
3,5 mm

Art.-Nr. Farbe Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 77 weiß W4,3 220 189 1 5,65

Rundfassungen
Schraubenlose Steckklemmen, mit Durchgangslöchern für Schrauben M4, gefedert oder ungefedert

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 63 ohne Winkel, gefedert G13 220 322 1 3,75
339 002 62 ohne Winkel, ungefedert G13 220 321 1 5,70

Aufbaufassungen
für Lampen mit 4-Stift-Sockel. Fassung mit Befestigungsfuß und Durchgangslöchern

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 19 Lampenhalter 2G11 221 892 1 1,05
339 001 34 Fassung 2G11 221 880 1 3,40
339 002 19 26 Watt, TC-DEL, Fassung: G 24 q - 3   220 975 1 3,40
339 002 18 18 Watt, TC-DEL, Fassung:  G 24 q - 3   220 974 1 6,55

Einbaufassung
Schraubenlose Steckklemmen, mit Durchgangslöchern für Schrauben M4, gefedert oder ungefedert

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 65 mit Winkel, gefedert G13 220328/220329 1 10,45
339 002 64 mit Winkel, ungefedert G13 220326/220329 1 8,95



12/155

12

Fassungen und ZubehörSCHAUM
Fassung mit bzw. ohne Startersockel
Gehäuse PC, schraubenlose Doppelklemmen 0,5-1 mm², seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,6-1,2 mm

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit Starteraufnahme
339 001 14 ohne Starteraufnahme G13 220 313 1 1,50
339 001 04 mit Starteraufnahme G13 220 312 1 1,95

Feuchtraumfassung
IP 66/67
mit Anschraubfuß, schraubenlose Klemmen 0,5-1 mm², für Leuchten der Schutzklasse II geeignet,
komplett mit Schraubringen für verschiedene Durchmesser

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 69 für Lampen Ø 26 mm G13 220 352 1 7,50

Reduzierring
zur Reduzierung auf 26 mm-Lampen für verschiedene Fassungen
mit 38 mm-Schraubring geeignet, z.B. wenn die alte Fassung nicht mehr zu bestimmen ist

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 004 08 für Lampen Ø 26 mm 220 358 1 3,30

Metall-Fassung
Glattmantel, Mantelsperre, Isolierring Pressstoff, Erdklemme

Art.-Nr. Farbe Fassung Nippelgewinde Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 236 08 vermessingt E14 M10x1 211313 1 3,55

Fassung für Halogen-Metall-Dampflampen
Fassung für Halogen-Metalldampflampen G12, 35 - 150 W für Sockel G12, Gehäuse aus Steatit, Kontakte
aus Nickel, Feder aus nichtrostendem Stahl, flexible Silikon-isolierte Anschlussleitung bis 180°, Kupfer
leiter 0,75 mm², 200 mm Leitungslänge. Leiter elektrisch angelötet, Zündspannungsimpuls mit Scheitel
wert bis 5kV

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 003 53 35-150 Watt G12 239 005 1 10,75

Fassung für Halogenlampen R7s / RX7s
Fassung für Halogen-Glühlampen, max. 1000W für Sockel R7s/RX7s, mit Teflon Anschlussleitung (bis
max. 250°) 1 mm², Gehäuse aus Aluminium, Kabelführung aus PPS (T1=240°), Kontakte aus Nickel,
Spiralfeder aus nicht- rostendem Stahl, flexible Kupfer-Anschlussleitung, 320 mm Leitungslänge, Leiter
elektrisch angelötet. Befestigungs-flansch mit 2 Durchgangslöchern M3

Art.-Nr. Ausführung Fassung Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 232 07 Leitungslänge 320 mm R7s 18 237 711 1 6,70

Silikondichtungen für Illuminationsfassungen
Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 55 transparent für E14 244101 1 0,83
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Starterfassung
Gehäuse Polycarbonat, Befestigung durch Schrauben, Kontakte aus Phosphorbronze, Steckklemmen für
Leitungsdraht (0,5-1 mm²), Abmantelung: 8+1 mm, Schutzart: IP40

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 235 10 weiß 220 398 1 1,40

Aufbaufassung
Durchsteck-Miniatur- u. Aufbaufassung Sockel G5 für Leuchtstofflampen T5 (T16). Befestigung durch
automatisches Einschnappen, auch für Schrauben- u. Nietbefestigung geeignet. Gehäuse: Polycarbonat,
Kontakte aus Phosphorbronze, Abmantelung: 8+1 mm, Lichtpunkthöhe: 15,8 mm, Doppelsteckklemmen
für Leitungsdraht 0,5-1 mm²

Art.-Nr. Ausführung Fassung Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 02 mit  Befestigungsfuß G5 220 192 1 1,90

Isolierstoff-Schraubringe
Art.-Nr. Farbe Fassung Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 001 54 schwarz E14 40 211 151 1 0,33
339 001 55 weiß E14 40 211 162 1 0,39
339 001 60 schwarz E27 58 212 151 1 0,33
339 004 35 weiß E27 58 212 162 1 0,60

Leuchten-ZubehörPROTEC.class

Baldachine mit Stopfen
Baldachine zur Abdeckung des Stromauslasses. Bei Verhängung von Leuchten oder als Blind-Baldachin
einzusetzen. Komplett mit Schraube und Zugentlastung.

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 50 weiß 23 70 PBAL WS 1 74,90
051 007 51 schwarz 23 70 PBAL SW 1 74,90

Baldachine mit Deckel
Baldachine zur Abdeckung des Stromauslasses. Bei Verhängung von Leuchten oder als Blind-Baldachin
einzusetzen. Komplett mit Schraube und Zugentlastung.

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% Stk.
051 007 53 weiß 32 70 PBALD WS 1 121,90
051 007 54 schwarz 32 70 PBALD SW 1 121,90

Leuchten-ZubehörNOBILE

Baldachin
Baldachin mit 2-Punktabhängung für LED Panel Flat Pendelleuchten, wie z. B. LED Panel Flat R1S up-light
UGR≤19 oder LED Panel Flat R2 up-light UGR≤19. Das LED Betriebsgerät hat im Inneren Platz, die Seilab
hängung wird am Baldachin befestigt (Seilabstand 610 mm). Im Lieferumfang enthalten: 4 Schrauben, 2
Abdeckkappen für die seitliche Befestigung Material: Stahl weiß lackiert Abmessungen (LxBxH):
814x95x45 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 122 75 sonstige 1560739601 1 60,00
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Leuchten-ZubehörNOBILE
Einbaufeder
Als Deckeneinbauleuchte für jeden Beleuchtungsanspruch die ideale Lösung. Ein absolutes Trend-Produkt
für vielfältige Beleuchtungslösungen
Material: Stahl, Abmessungen (LxBxH): 30x13x75 mm, Deckenstärke: min. 12,5 mm; max. 24 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 315 14 grau 1560980001 1 9,50

Reflektor für LED Shop Light 150/190
Für eine bestmögliche Ausleuchtung reflektiert der PMMA-Reflektor das abgegebene Licht der COB-LEDs
mit einem Abstrahlwinkel von 12° (kegelförmig) oder 60° (raumstrahlend).
 Material: PMMA alu glänzend

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

60°
330 247 03 (ØxH): 110x65 mm 1565383812 1 8,00
330 247 01 (ØxH): 110x65 mm 1565383212 1 8,00

12°
330 247 02 (ØxH): 110x65 mm 1565383811 1 8,00
330 247 00 (ØxH): 110x65 mm 1565383211 1 8,00

Leuchten-ZubehörPOESAMO

Aufhängeketten
Knotenkette zum Abhängen von Lichtbändern, Bund à 25 Meter, max. Belastung: 75 kg

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% M
339 009 02 K32 1 129,90

Aufhängeketten
Gliederkette (3 mm) zum Abhängen von Einzelleuchten, Bund à 10 Meter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% M
339 009 01 1609 1 129,90

Notglied
zur Verbindung geschlossener Kettenglieder

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/% Stk.
339 009 03 C 40 1 87,90

Leuchten-ZubehörSCHAUM

Gewinderohr
mit 10 mm Außengewinde

Art.-Nr. Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 18 10 292 010 1 0,35
339 005 19 20 292 020 1 0,60
339 005 20 30 292 030 1 0,75
339 005 21 40 292 040 1 1,00
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Scheibennippel
mit 10 mm Außengewinde, der Durchmesser der Platte beträgt 26 mm

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 25 Messing 295 011 1 1,50

Ringnippel
aus Messingrohr mit Eisenbügel, 2,5 mm stark und 10 mm-Außengewinde

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 24 295 012 1 3,00

Klemmnippel
mit 10 mm-Gewinde und seitlicher Madenschraube

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 13 schwarz 295 022 1 0,90

Leuchten-Aufhänger
für 10 mm Pendelrohre
 ein gewindeloser Leuchtenaufhänger mit Erdungsschraube und Klemmenanschluss für Schutzleiter 

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 14 295 024 1 0,70

Verbindungsmuffen
aus Messing mit Innengewinde, zum Verlängern von Gewinderöhrchen geeignet. Gewinde 10 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 26 295 013 1 0,65

Kordelmutter
M 10x1, Messing

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 28 295 015 1 0,25

Sechskantmutter
Gewinde: 10 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 30 295 017 1 0,60

Kondensatoren für Entladungslampen
KVG und VVG. 250 V, 50 Hz, mit freien Lötösen (Steckfahnen),
für Parallelschaltung angegebene Lampenwerte können je nach Lampenhersteller und verwendetem
Vorschaltgerät abweichen, es gelten immer die jeweiligen Herstellerangaben

Art.-Nr. Lampentyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 04 T8 15,18,30,36,38W; TC-L 18,36W; TR 40W 520 045 1 4,00
339 002 06 T8 58W 520 070 1 4,10
339 002 08 T8 3x18, 3x36, 2x58W 520 135 1 5,25
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Leuchten-ZubehörSCHAUM
Baldachin
konische Form

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

für Schnurleitungen mit D.5,5 mm - 6,0 mm
339 011 91 schwarz 291 022/U 1 0,50
339 011 90 weiß 291 020/U 1 0,50

für Pendelrohre D. 13 mm
339 011 92 weiß 291 030 1 0,80

Kondensator-Anschlußlitze
1 x 0,5 mm², Länge 250 mm, weiß

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/% Stk.
339 217 25 Anschlusslitze 540 380 1 12,45

Verdrahtungsbrücken
H07V-K 1 x 10 qmm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 278 83 grün/gelb 5,00 m 090 054 1 12,10
024 278 82 schwarz 5,00 m 090 053 1 12,10
024 278 81 braun 5,00 m 090 052 1 12,10
024 278 80 blau 5,00 m 090 051 1 12,10
014 638 34 grün/gelb 1,00 m 090 050 5 2,40
014 638 33 schwarz 1,00 m 090 049 5 2,40
014 638 32 braun 1,00 m 090 048 5 2,40
014 638 31 blau 1,00 m 090 047 5 2,40

Funk-Entstörkondensator
passend für Leuchtstofflampen bis 65 Watt

Art.-Nr. C μF Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 17 0,047 MP3-X2 1 0,80

Reihenkondensator
Reihenkondensator, Alu-Becher, Ausführung mit freien Lötösen

Art.-Nr. Ausführung C μF Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 20 2 x 36 W DUO 3,4 540 034 1 4,15
339 002 21 2 x 58 W DUO 5,3 540 053 1 4,50
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Elektronische VorschaltgeräteHOUBEN
EVG Multifunktion
Für Netzspannung 220-240 V 50/60 Hz. Auch für Gleichspannungsbetrieb 198-254 V.
Warmstart - für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit öfter als 5/Tag, kompakte Bauform,
nicht dimmbar
Abstand

Ausführung: elektronisch, Lampenanzahl: 1 - 1, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm H mm Schutzklasse Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.

für T5/T8 4/6/8/13W und TC-S/DEL,-DD 5/7/9/10/11/16W
339 023 89 4 - 16 80 41 18 ohne Kunststoffgehäuse 188661 1 37,50

für T5 4/6/8/13W und TC-S/DEL,-DD 5/7/9/10/11/16W
339 023 90 4 - 16 146,7 21 18 I Kunststoffgehäuse 188662 1 37,50

für T5 24W und TC-F,-L,T-R5 18/22/24W
339 023 93 14 - 24 80 41 18 I Kunststoffgehäuse 188665 1 37,50

für T5/T8 24W und TC-F,-L,T-R5 18/22/24W
339 023 94 14 - 24 146,7 21 18 I Kunststoffgehäuse 188666 1 37,50

für TC-D/TEL 26W
339 023 95 24 - 26 80 41 18 I Kunststoffgehäuse 188667 1 37,50

für T5 55/80W und TC-F,-L 55/80W
339 022 96 55 - 80 359 30 21 I Metallgehäuse 188144 1 59,47

Elektronische Vorschaltgeräte für T5-Lampen
Für Netzspannung 220-240 V, 50/60 Hz
Warmstart - für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit häufiger als 5/Tag. Lange Bauform.
Nicht dimmbar. für AC/DC Betrieb geeignet
Abstand

Ausführung: elektronisch, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 030 34 2 - 2 14 - 35 359 30 21 188922 1 37,50
339 023 42 3 - 4 14 - 14 230 40,6 28 188438 1 67,50
339 033 53 3 - 4 24 - 24 230 40,6 28 183039 1 67,50

Elektronische Vorschaltgeräte für T8-Lampen
Für Netzspannung 220-240 V, 50/60 Hz
Warmstart - für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit häufiger als 5/Tag. Lange Bauform.
Nicht dimmbar.
Abstand

Ausführung: elektronisch, L: 230 mm, H: 28 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse,
Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 012 51 1 - 1 18 - 36 40,6 188704 1 35,35
339 023 49 2 - 2 18 - 36 41 188705 1 39,64
339 023 50 1 - 1 58 - 58 40,6 188706 1 35,35
339 012 69 2 - 2 58 - 58 40,6 188707 1 39,64

Elektronische Vorschaltgeräte für T8-Lampen
Für Netzspannung 220-240 V, 50/60 Hz. Auch für Gleichspannungsbetrieb 198-254 V.
Sofortstart - für Beleuchtungsanlagen mit geringer Schalthäufigkeit weniger als 5/Tag. Lange Bauform.
Nicht dimmbar.
Abstand

L: 359 mm, B: 30,4 mm, H: 28,5 mm, Schutzklasse: II, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 022 93 elektronisch 1 - 2 15 - 18 188136 1 50,90
339 202 95 elektronisch 1 - 2 30 - 38 188137 10 50,90
339 202 99 elektronisch 1 - 2 58 - 58 188130 10 50,90
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EVG für Kompaktleuchtstofflampen
Für Netzspannung 220-240 V, 50/60 Hz
Warmstart - für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit häufiger als 5/Tag. Kompakte Bauform.
Nicht dimmbar.
Abstand

Ausführung: elektronisch, Schutzklasse: I, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 023 97 1 - 1 55 - 80 123 79 33 188680 1 63,75
339 024 04 1 - 2 9 - 13 103 67 31 188698 1 51,97
339 024 06 1 - 2 18 - 42 103 67 31 188700 1 51,97
339 023 88 1 - 2 22 - 42 123 79 33 188643 1 56,25

Elektronische VorschaltgeräteOSRAM

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL EVG für DULUX T/E, D/E und S/E
Lampen
perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder, Lampenstart innerhalb von 1 s,
QTP-DL 55 W, bei kurzzeitiger Unterbrechung der Spannungsversorgung (weniger als 0,5 s) startet die
Lampe innerhalb von 0,3 s, automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenle
bensende (EoL T.2), automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel, für Einsatz in Notbeleuch
tungsanlagen gem. EN 50172/DIN VDE 0108-100 geeignet
Abstand

Schutzklasse: I, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B 
mm

H 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 025 86 1x26-42 103,0 67,0 31,0 QTP-M 1x26-42 20 41,75
339 013 96 2xDDE10-13, 2xDSE9-11, 2xD

TE13
123 79 33 QTP-D/E 2x10-13W 20 41,60

339 025 87 2 x DD/E26, DT/E26/32/42 123,0 79,0 33,0 QTP-M 2x26-32 20 49,85
339 026 68 elektronisch 103,0 67,0 31,0 QTP-T/E 1X26…42,2X26 20 27,25
339 013 79 DDE10-13, DSE9-11, DTE13 93 58 29 QTP-D/E 1x10-13 20 33,35
339 019 96 elektronisch 103,0 67,0 31,0 QTP-T/E 1X18,2X18 20 25,40

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL EVG
EVG für Kompakt-, T5- (16 mm) und T8-Lampen (26 mm)
EVG mit langer Lebensdauer und hoher Schaltfestigkeit, automatische Wiedereinschaltung nach Lampen
wechsel, perfekter Lampenwarmstart mit optimaler Wendelvorheizung, ideal für Anwendungen mit Bewe
gungsmelder, höchste Energieeffizienz durch Cut-off-Technologie, automatische Sicherheitsabschaltung
bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2), Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden (bei Tc =
65° C, max. 10% Ausfallraten), VDE/VDE EMV-zertifiziertes System, Versorgungsspannung: 220-240 V,
Netzspannung: 198…264 V, Netzfrequenz: 0 HZ / 50 Hz /60 Hz
Abstand

H: 21,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 38 elektronisch 280,0 30,0 QTP-OPTIMAL 1X18…40 20 19,15
339 002 42 elektronisch 280,0 30,0 QTP-OPTIMAL 1X54…58 20 19,15
339 002 57 elektronisch 360,0 30,0 QTP-OPTIMAL 2X18…40 20 21,75
339 002 76 elektronisch 360,0 30,0 QTP-OPTIMAL 2X54…58 20 21,75
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QUICKTRONIC® PROFESSIONAL EVG für T5-Lampen
Vollelektronische Vorschaltgeräte für 14-80 Watt.
Nicht dimmbar.
Lochabstand einlampig: 350 mm, Lochabstand zweilampig: 415 mm
Abstand

H: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 025 14 1 x 14-35 W 360 30 I QTP5 1X14-35 2nd Gen 1 27,75
339 025 19 1 x 49 W 280 30 I QTP5 1X49 2nd Gen 20 27,75
339 025 23 1 x 80 W 360 30 I QTP5 1X80 2nd Gen 20 27,75
339 025 15 2 x 14-35 W 360 30 I QTP5 2X14-35 2nd Gen 20 33,35
339 025 20 2 x 49 W 360 30 I QTP5 2X49 2nd Gen 20 34,15
339 007 76 2 x 80 W 423 30 II QT-FQ 2x80/F/CW 20 49,85
339 026 36 3 x 14,4W x 14 280 40 I QTP5 3X14,4X14 20 50,55

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR QTi EVG
mit 1…10 V-Schnittstelle, mehr als 100.000 h Lebensdauer bei max. zulässigen Temperaturen, Lampen
warmstart mit optimaler Wendelvorheizung innerhalb von 0,5 Sek., Dimmbereich: 3…100%, Dimmen von
Amalganlampen (CONSTANT=CON) ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung, Höchste Effizienz durch
Cut-off-Technologie, perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder, LxBxH: 129,5
x 73 x33 mm
Abstand

B: 79,0 mm, H: 33,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung Leistung W L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 013 76 elektronisch 18 - 57 123,0 QTI-T/E 1X18-57 DIM 1 134,15
339 003 37 elektronisch 18 - 42 123,0 QTI-T/E 2x18-42 DIM 20 144,00

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR EVG für T5 und T8 Lampen
mit 1...10 V-Schnittstelle
Dimmbereich 1...100 % Lichtstrom. Flackerfreier Betrieb und Zündung. Kein Blinken defekter Lampen,
automatisches Wiedereinschalten nach Lampenwechsel.
Lochabstand einlampig: 350 mm, Lochabstand zweilampig: 415 mm
Abstand

H: 21 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 007 41 1 x HE14, HO24, DL24, DF24 360 30 QTi 1x14/24 DIM 20 92,70
339 007 42 1 x HE21, HO39, DL40 360 30 QTi 1x21/39 DIM 20 92,70
339 007 43 1 x HE28, HO54, DL55 360 30 QTi 1x28/54 DIM 20 92,70
339 007 44 1 x HE35, HO49, HO80, DL80 360 30 QTi 1x35/49/80 DIM 20 92,70
339 007 45 2 x HE14, HO24, DL24, DF24 423 30 QTi 2x14/24 DIM 20 103,85
339 007 46 2 x HE21, HO39, DL40 423 30 QTi 2x21/39 DIM 20 103,85
339 007 47 2 x HE28, HO54, DL55 423 30 QTi 2x28/54 DIM 20 103,85
339 007 48 2 x HE35, HO49 423 30 QTi 2x35/49 DIM 20 103,85
339 002 98 2 x HE35, HO49, HO80, DL80 423 30 QTi 2x35/49/80 DIM 20 112,15
339 003 34 3 x HE14, HO24, DL24, DF24 360 40 QTi 3x14/24 DIM 20 139,95
339 003 03 3 x L18, DL18, DF18 360 40 QTi 3x18 DIM 20 126,80
339 003 35 4 x HE14, HO24, DL24, DF24 360 40 QTi 4x14/24 DIM 20 132,95
339 003 21 4 x L18, DL18, DF18 360 40 QTi 4x18 DIM 20 126,85
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QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTI für T5 Lampen
Für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen, gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung, Batte
riespannung darf bis 176 V absinken, Zündung muss oberhalb 185 V erfolgen, perfekter Lampenwarm
start für Anwendungen mit Bewegungsmelder, Lampenstart innerhalb von 1 s, bis zu 100.000 h Lebens
dauer und mehr, automatische Sicherheitsabschatung bei Lampendefekt und Lampenlebensende, auto
matische Wiedereinschaltung nach dem Lampenwechsel
Abstand

Ausführung: elektronisch, B: 30,0 mm, H: 21,0 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W L mm Schutzklasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 63 1 - 1 43.00 - 43.00 360,0 II QTi 1X14/24/21/39 GII 20 57,05
339 006 03 1 - 1 28.00 - 49.00 360,0 II QTi 1X28/54/35/49 GII 20 57,05
339 006 30 1 - 1 35.00 - 80.00 360,0 II QTi 1X35/49/80 GII 20 57,05
339 006 34 2 - 2 88.00 - 88.00 360,0 II QTi 2X14/24/21/39 GII 20 59,90
339 008 18 2 - 2 28.00 - 49.0 360,0 II QTi 2X28/54/35/49 GII 20 59,90
339 019 83 2 - 2 35.00 - 80.00 424,0 I QTi 2X35/49/80 GII 20 54,60

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DIMMBAR EVG für T5 und T8 Lampen
mit DALI-Schnittstelle
Dimmbereich 1...100 % Lichtstrom. Flackerfreier Betrieb und Zündung. Kein Blinken defekter Lampen,
automatisches Wiedereinschalten nach Lampenwechsel.
Lochabstand einlampig: 350 mm, Lochabstand zweilampig: 415 mm
Abstand

H: 21 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 007 49 1 x HE14, HO24, DL24, DF24 360 30 QTi DALI 1x14/24 DIM 20 62,60
339 007 68 1 x L18, DL18, DF18 360 30 QTi DALI 1x18 DIM 20 66,45
339 007 50 1 x HE21, HO39, DL40 360 30 QTi DALI 1x21/39 DIM 20 62,60
339 007 52 1 x HE28, HO54, DL55 360 30 QTi DALI 1x28/54 DIM 20 62,60
339 007 57 1 x HE35, HO49, HO80, DL80 360 30 QTi DALI 1x35/49/80 DIM 20 62,60
339 007 69 1 x L36, DL36, DF36 360 30 QTi DALI 1x36 DIM 20 66,45
339 007 70 1 x L58 360 30 QTi DALI 1x58 DIM 20 66,45
339 007 58 2 x HE14, HO24, DL24, DF24 423 30 QTi DALI 2x14/24 DIM 20 70,20
339 007 34 2 x L18, DL18, DF18 423 30 QTi DALI 2x18 DIM 20 70,20
339 007 59 2 x HE21, HO39, DL40 423 30 QTi DALI 2x21/39 DIM 20 70,20
339 007 66 2 x HE28, HO54, DL55 423 30 QTi DALI 2x28/54 DIM 20 70,20
339 007 67 2 x HE35, HO49 423 30 QTi DALI 2x35/49 DIM 20 70,20
339 003 38 2 x HE35, HO49, HO80, DL80 423 30 QTi DALI 2x35/49/80 DIM 20 79,70
339 007 71 2 x L36, DL36, DF36 423 30 QTi DALI 2x36 DIM 20 70,20
339 007 35 2 x L58 423 30 QTi DALI 2x58 DIM 20 70,20
339 003 46 3 x HE14, HO24, DL24, DF24 360 40 QTi DALI 3x14/24 DIM 20 79,70
339 003 40 3 x L18, DL18, DF18 360 40 QTi DALI 3x18 DIM 20 79,70
339 003 50 4 x HE14, HO24, DL24, DF24 360 40 QTi DALI 4x14/24 DIM 20 79,70
339 003 41 4 x L18, DL18, DF18 360 40 QTi DALI 4x18 DIM 20 79,70

POWERTRONIC INTELLIGENT EVG
intelligentes EVG für HID-Lampen, Lampenbetrieb flimmerfrei und geräuscharm, kein störendes Blinken
am Lebensdauerende der Lampen, um 50% verlängerte Lebensdauer und bis zu 20% geringere Leis
tungsaufnahme, nicht dimmbar
Ausführung (S) für Leuchteneinbau; Ausführung (I) mit Zugentlastung
Abstand

Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B 
mm

H 
mm

Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 026 06 1 x 20 W 204 50 32 Kunststoffgehäuse PTI 20/220-240 I 20 50,60
339 026 70 elektronisch 97,0 43,0 30,0 Kunststoffgehäuse PTi 35/220…240 S MINI 20 53,40
339 007 99 1 x 35 W 110 75 30 Metallgehäuse PTI 35/220-240 S 20 50,60
339 007 98 1 x 35 W 171,0 83,0 32,0 Kunststoffgehäuse PTI 35/220-240 I 20 50,60
339 038 48 elektronisch 110,0 75,0 30,0 Metallgehäuse PTi 50/220…240 S 1 50,60
339 008 11 1 x 70 W 110,0 75,0 30,0 Metallgehäuse PTi 70/220-240 S 20 50,60
339 008 00 1 x 70 W 171,0 83,0 32,0 Kunststoffgehäuse PTI 70/220-240 I 20 50,60
339 013 84 1 x 150 W 150 85 31 Metallgehäuse PTI 150/220-240 S 20 85,40
339 013 83 1 x 150 W 212 96 33 Kunststoffgehäuse PTI 150/220-240 I 20 85,40
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QUICKTRONIC® MULTIWATT EVG
EVG für Kompakt-/Leuchtstofflampen unterschiedlicher Leistungsstufen, optimaler Betrieb aller zugelas
senen Lampen mit Nenndaten, Betrieb nach EN 60929 und IEC 929. Sichere End of Life Schaltung,
höherer Leuchtenwirkungsgrad. Höchstmögliche Lampenlebensdauer, geringe Eigenwärme, gute
Funkentstörung
Nicht dimmbar.
Abstand

H: 33 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 009 13 EVG Multiwatt 123 79 QT-M 2x26-42/220-240 20 49,85

QUICKTRONIC® ECONOMIC EVG
Neue EVG-Generation in der Bauform herkömmlicher KVG. Daher ideal zur Umsrüstung vorhandener
Anlagen. Ca. 30 % Energieeinsparung gegenüber KVG. Einsetzbar für alle Kompakt-/Leuchtstofflampen
wie TC-EL, TC-D/E, TC-T/E, T5, T8, 2D, die für EVG-Betrieb (4-Stift-Sockel) zu verwenden sind. Nicht
dimmbar.
Abstand

H: 22 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L 
mm

B 
mm

Schutz
klasse

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 005 82 1 x 4-16 W 80 40 I QT-ECO 1x4-16/220-240 S 50 19,35
339 008 23 1 x 4-16 W 150 22 I QT-ECO 1x4-16/220-240 L 50 19,35
339 005 81 1 x 18-24 W 80 40 I QT-ECO 1x18-24/220-240 S 50 19,35
339 006 35 1 x 18-24 W 150 22 I QT-ECO 1x18-24/220-240 L 50 19,35
339 001 65 1 x DD/E26, DT/E26 80 40 I QT-ECO 1x26/220-240 S 50 19,35
339 001 64 1 x DD/E18, DT/E18, HE21 80 40 I QT-ECO 1x18-21/220-240 S 50 19,35
339 025 94 2 x 5-11 W 80 40 II QT-ECO 2x5-11/220S 50 29,45

QUICKTRONIC® EVG für DULUX L und DULUX F Lampen
perfekter Lampenwarmstart für Anwendungen mit Bewegungsmelder, Lampenstart innerhalb von 1 s.
QTP-DL 55 W, bei kurzzeitiger Unterbrechung der Spannungsversorgung (weniger als 0,5 s) startet die
Lampe innerhalb von 0,3 s, mehr als 100.000 h Lebensdauer bei max. zulässigen Temperaturen, automa
tische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL T.2), automatische
Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel, für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172/DIN
VDE 0108-100 geeignet, Lochabstand 270 mm
Abstand

B: 30 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 013 18 1 x 18-24 W 239 28 QTP-DL 1x18-24/240 20 35,00
339 013 22 2 x 36-40 W 239 28 QTP-DL 2x36-40/240 20 38,95
339 026 43 elektronisch 360 21 QTP-DL 2x55 GII 20 38,95

Vorschaltgeräte
Vorschaltgerät für T16 Leuchstofflampen
Abstand

L: 103,0 mm, B: 67,0 mm, H: 31,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 026 67 elektronisch 1 - 1 59.00 - 59.00 QTP-FC 1X55 1 41,60

QUICKTRONIC® FIT5 EVG
Abstand

Ausführung: elektronisch, L: 280,0 mm, H: 21,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse,
Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 037 95 1 - 1 39.00 - 39.00 30,0 QT-FIT5 1X14…35 1 20,05
339 037 86 1 - 1 55.00 - 55.00 30,0 QT-FIT5 1X49 1 20,05
339 037 85 2 - 2 78.00 - 78.00 30,0 QT-FIT5 2X14…35 1 22,55
339 037 87 2 - 2 110.00 - 110.00 30,0 QT-FIT5 2X49 1 22,55
339 037 81 4 - 4 62.00 - 62.00 40,0 QT-FIT5 3X14,4X14 1 25,20
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QUICKTRONIC® FIT8 EVG
Volleletronische Vorschaltgeräte für T8-Leuchtstofflampen. Lampenstart mit optimierter Wendelvorheizung
innerhalb 2 Sekunden. Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit. Geeignet für Anwen
dungen mit Bewegungsmelder. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen (DC, 0 Hz). Zuverlässige Lampen
zündung zwischen -15 bis +50° C. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am
Lampenlebensende. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. CELMA Energie-Effizienz-
Index EEI=A2 H: 28 mm.
Abstand

L: 360,0 mm, B: 30,0 mm, H: 28,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 037 88 elektronisch 2 - 2 110.00 - 110.00 QT-FIT8 2X58…70 20 27,90

QUICKTRONIC® FIT 5/8 EVG
Abstand

L: 280,0 mm, B: 30,0 mm, H: 21,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 002 14 elektronisch 1 - 1 42.00 - 42.00 QT-FIT 5/8 1X18…39 20 18,05
339 002 23 elektronisch 1 - 1 58.00 - 58.00 QT-FIT 5/8 1X54…58 20 18,05
339 002 24 elektronisch 2 - 2 85.00 - 85.00 QT-FIT 5/8 2X18…39 20 20,30
339 002 34 elektronisch 2 - 2 106.00 - 106.00 QT-FIT 5/8 2X54…58 20 20,30

POWERTRONIC FIT EVG
für 35-W-, 50-W und 70-W-HID-Lampen, mehr als 30.000 h Lebensdauer bei max. zulässigen Tempera
turen, optimierter Kosten/Nutzen-Faktor, nicht dimmbar
Ausführung (S) für Leuchteneinbau, Ausführung (I) mit Zugentlastung
Abstand

Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B mm H mm Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 026 02 1 x 35 W 110 75 30 Metallgehäuse PT-FIT 35/220-240 S 20 48,70
339 026 03 1 x 75W 110 75 30 Metallgehäuse PT-FIT 70/220-240 S 20 48,70
339 026 04 1 x 35 W 155 83 32 Kunststoffgehäuse PT-FIT 35/220-240 I 20 48,70
339 026 05 1 x 70 W 155 83 32 Kunststoffgehäuse PT-FIT 70/220-240 I 20 48,70

POWERTRONIC OUTDOOR EVG
Leuchteneinbau-EVG mit Vollverguss-Kunstoffgehäuse, geeignet für HID-Lampen bis 150W, dimmbar mit
3 unterschiedlichen Ansteuermethoden mit 3DIM, mehr als 60.000 h Lebensdauer bei max. zulässigen
Temperaturen, verstärkter Überspannungsschutz (bis 4 kV), Höchstmaß an Flexibilität in Kombination mit
einem äußerst robusten und langlebigen Design
Abstand

Schutzklasse: I, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Ausführung L mm B 
mm

H 
mm

Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 026 42 1 x 35 W 133 77 48 PTO 35/220-240 20 130,70
339 019 02 elektronisch 133,0 77,0 48,0 55.00 - 55.00 PTo 50/220…240 3DIM 20 154,15
339 019 60 elektronisch 133,0 77,0 48,0 80.00 - 80.00 PTo 70/220…240 3DIM 20 154,15
339 006 08 elektronisch 158,0 94,0 42,5 106.00 - 106.00 PTo 100/220…240 3DIM 10 200,75
339 012 60 1 x 150 W 158 94 42 PTO 150/220-240 3DIM 10 200,75
339 029 71 elektronisch 170,0 90,0 60,0 270.00 - 270.00 PTo 250/220…240 3DIM 10 250,05
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QUICKTRONIC DIM T8
Abstand

Ausführung: elektronisch, B: 30,0 mm, H: 21,0 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Metallgehäuse,
Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 003 17 1 - 1 18.00 - 18.00 360,0 QT 1X18 DIM 20 44,50
339 003 19 1 - 1 36.00 - 36.00 360,0 QT 1X36 DIM 20 44,50
339 003 31 1 - 1 58.00 - 58.00 360,0 QT 1X58 DIM 20 44,50
339 003 58 2 - 2 36.00 - 36.00 423,0 QT 2X18 DIM 20 49,65
339 003 67 2 - 2 72.00 - 72.00 423,0 QT 2X36 DIM 20 49,65
339 003 72 2 - 2 116.00 - 116.00 423,0 QT 2X58 DIM 20 49,65

VorschaltgeräteHOUBEN

Versorgungseinheiten für HI-Lampen
Kupfer 153,39 € je 100 kg
kompakte Versorgungseinheit bestehend aus Vorschaltgerät, digitalem Timer-Zündgerät, Kondensator, Für
Natriumdampf-Hochdruck(HS), Halogen-Metaldampf (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI)

Art.-Nr. Anwendung Mit Zündgerät Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 022 57 Halogen-Metalldampflampe ja 32,50 535695 1 133,63
339 022 59 Halogen-Metalldampflampe ja 20,00 536199 1 123,87
339 022 60 Halogen-Metalldampflampe ja 29,80 536200 1 130,85

Vorschaltgeräte für HI-Lampen
elektronische Vorschaltgeräte für HI-Lampen, Deckel Kunststoff, mit Zugentlastung
Abstand

L: 170,5 mm, B: 83 mm, H: 32 mm, Schutzklasse: I, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Nennspannung: 220 -
240 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 029 04 elektronisch 1 - 1 35 - 35 183035 1 166,07
339 029 19 elektronisch 1 - 1 70 - 70 183038 1 166,07

Vorschaltgeräte für HME-Lampen
Kupfer 153,39 € je 100 kg
Vorschaltgeräte für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen HME, 230 V, 50 Hz.
Abstand

Lampenanzahl: 1 - 1, B: 66 mm, H: 53 mm, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Leistung W L mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 000 37 konventionell 125 - 125 108 24,00 167263 1 32,83
339 000 39 konventionell 80 - 125 108 28,20 167272 6 35,14
339 000 36 konventionell 80 - 80 108 21,40 167304 6 34,05
339 000 41 konventionell 400 - 400 180 50,30 167330 6 70,30
339 008 55 konventionell 250 - 250 145 37,70 167367 6 53,61
339 004 87 1 x 80/50 W 50 - 80 108 24,20 167217 1 38,06
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VorschaltgeräteHOUBEN
Vorschaltgeräte für HI/HS-Lampen
Kupfer 153,39 € je 100 kg
Vorschaltgeräte für Halogen-Metalldampflampen HI und Natriumdampf-Hochdrucklampen HS, 230 V, 50
Hz.
Abstand

Ausführung: konventionell, Lampenanzahl: 1 - 1, Schutzklasse: I

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm H mm Nennspannung V Kupfer
kg/100 Stk.

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 000 46 35 - 35 108 66 53 230 - 240 21,20 506122 1 38,31
339 008 79 50 - 70 108 66 53 230 - 230 26,40 507341 1 46,98
339 000 48 70 - 70 108 66 53 230 - 240 19,80 506528 1 43,76
339 008 80 70 - 100 145 66 53 230 - 230 29,80 507342 1 51,05
339 008 81 100 - 150 145 66 53 230 - 230 38,10 507343 1 62,37
339 000 50 150 - 150 145 66 53 230 - 240 36,50 506116 1 59,08
339 000 51 250 - 250 133 102 92 230 - 240 62,00 500969 1 108,40
339 000 53 400 - 400 148 135 68 230 - 240 65,00 179424 1 126,18
339 022 23 2000 - 2000 261 108 114 360 - 400 255,00 531021 1 591,20

Montageeinheit
Kupfer 153,00 € je 100 kg, Kupfer 153,39 € je 100 kg
für HS und HI Lampen, Montageeinheit mit Vorschaltgerät, Überlagerungszündgerät und Kompensations
kondensator
Abstand

Ausführung: konventionell, Lampenanzahl: 1 - 1, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm H mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 019 73 35 - 35 117 108 54 20,00 546797 1 69,39
339 012 66 70 - 70 117 86 59 24,20 538675 1 68,13
339 019 18 100 - 100 117 111 59 26,30 538676 1 73,17
339 027 30 150 - 150 151 115 63 33,20 538677 1 82,31
339 019 13 400 - 400 171 140 129 71,70 538679 1 154,28

Vorschaltgeräte Multifunktion
Kupfer 153,39 € je 100 kg
Vorschaltgeräte, verlustarm, für Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen
Abstand

L: 150 mm, B: 41 mm, H: 28 mm, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.

für T8 / T12 17/20W und T-U/TC-F/-L,TC-DD 28W
339 000 02 konventionell 1 - 1 18 - 28 8,00 530941 1 13,73

für T8 / T12 1x36/38/40W/ 2x18/20W und TC-F/-L 34/36/38/2x18W
339 000 08 konventionell 1 - 2 18 - 38 8,20 529029 1 12,48

Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen VVG
Kupfer 153,39 € je 100 kg

Abstand

L: 190 mm, B: 28 mm, H: 28 mm, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Ausführung Lampenanzahl Leistung W Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 009 05 konventionell 1 - 1 18 - 28 7,00 526596 1 19,59
339 000 21 konventionell 1 - 2 18 - 40 11,90 526597 1 19,59

Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen VVG
Kupfer 153,39 € je 100 kg

Abstand

Ausführung: konventionell, B: 41 mm, H: 28 mm, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W L mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 000 01 1 - 1 15 - 15 155 7,50 163852 1 11,36
339 000 05 1 - 2 15 - 30 150 7,20 169645 1 9,78
339 000 09 1 - 1 33 - 36 195 11,50 538072 1 21,67
339 000 10 1 - 1 58 - 65 190 11,30 508186 1 20,88
339 008 86 1 - 1 58 - 65 233 12,20 509365 1 21,74
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Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen VVG
Kupfer 153,39 € je 100 kg
für Kompaktleuchtstofflampen 230 V, 50 Hz.
Abstand

Ausführung: konventionell, B: 41 mm, H: 28 mm, Schutzklasse: I, Nennspannung: 230 - 230 V

Art.-Nr. Lampenanzahl Leistung W L mm Kupfer kg/100 Stk. Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 000 26 1 - 1 5 - 11 85 4,80 163694 1 10,48
339 000 27 1 - 2 5 - 13 85 5,30 163711 1 10,48
339 005 88 1 - 1 18 - 18 85 4,80 163763 1 10,48
339 000 24 1 - 2 18 - 40 155 12,40 169779 1 20,95
339 008 94 1 - 1 24 - 26 110 6,30 509502 10 10,64

Kondensatoren für Leuchtstofflampen und Entladungslampen
Gehäuse Kunststoff weiß, Temperaturbereich -40 bis 85 °C, Befestigung: Gewindebolzen mit beigelegter
Mutter und Zahnscheibe, Entladewiderstand, Doppel-Steckklemmen 0,5-1 mm2

Art.-Nr. Ausführung C μF Mit Steckklem
me

Ø 
mm

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 020 71 Parallelkondensator für L-Lampe 20 ja 35 94 500316 1 6,89
339 020 74 Parallelkondensator für L-Lampe 32 ja 35 135 500319 1 11,72
339 020 97 Parallelkondensator für L-Lampe 7 nein 30 70 506495 1 3,67
339 020 60 Parallelkondensator für L-Lampe 4,5 ja 25 70 500303 1 3,78
339 021 05 13,5 ja 30 94 526247 1 4,73

ZündgeräteHOUBEN

Zündgeräte für HI/HS-Lampen
Elektronische Überlagerungszündgeräte
Zündspannung 4-5kV
Abstand

Elektronisch: ja

Art.-Nr. Geeignet
für Lam
penleistung 
W

Geeig
net für
Leucht
stoff
lampe

Geeignet für
Natriumdam
pf-
Hochdruckla
mpe

Geeig
net für
Kom
pakt
leucht
stoff
lampe

Geeignet für
Halogen-
Metalldampfl
ampe

Geeignet für
Natriumdamp
f-
Niederdruckla
mpe

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 000 61 70 - 250 nein ja nein ja nein 140489 1 45,82
339 000 62 35 - 70 ja 140413 40 43,05
339 000 63 70 - 250 nein ja nein ja nein 140425 1 45,82
339 000 64 70 - 400 nein ja nein ja nein 140427 1 50,79
339 021 54 1000 -

2000
nein nein nein ja nein 140497 1 113,70

339 000 65 250 -
1000

nein ja nein ja nein 140430 1 77,27

Zündgeräte für HI/HS-Lampen
Elektronische Überlagerungszündgeräte
Zündspannung 4-5kV, mit IPP Technologie, digitale Abschaltautomatik
Abstand

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: ja, Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: nein, Geeignet
für Halogen-Metalldampflampe: ja, Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: nein

Art.-Nr. Geeignet für Lampenleistung 
W

Elektronisch Geeignet für Leuchtstofflampe Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 021 73 70 - 400 ja nein 141583 1 61,27
339 021 72 70 - 400 ja nein 141582 1 57,96
339 021 71 70 - 250 ja nein 141581 1 55,75
339 021 74 250 - 1000 ja nein 141584 1 78,95
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Niedervolt-TransformatorenPROTEC.class
Niedervolt-Transformatoren
Kompakt-Bauform, Für Betrieb mit Niedervolt-Halogenlampen, Primärspannung: 230 Volt, Dimmbar mit
Phasenabschnittdimmer, Mit MM-Zeichen, geeignet für den Möbeleinbau, Sicherheitsabschaltung bei
Übertemperatur (100°C), Umgebungstemperatur: max. 40/50°C, Mindestabstand zu Wärmequelle mind.
20 cm, Automatischer Wiederanlauf nach Beseitigung der Fehlerquelle bzw. Abkühlung, Sicherheit nach
EN 61347, Arbeitsweise nach EN 61047, Schutzklasse: II, Material: Polycarbonat, Cos phi = 0,98. Höhe:
PTEL 60: 26 mm - PTEL 70 K: 19 mm - PTEL 80: 26 mm - PTEL 110: 26 mm - PTEL 150: 31 mm - PTEL
250: 43 mm.

Art.-Nr. Ausführung Leistung W L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 01 Leistung: 20 - 60 W 20 - 60 124 37 PTEL 60 1 13,95
054 002 00 Leistung: 20 - 70 W 20 - 70 104 36 PTEL 70 K 1 13,95
054 002 02 Leistung: 20 - 80 W 20 - 80 124 37 PTEL 80 1 13,95
054 002 03 Leistung: 35 - 110 W 35 - 110 124 37 PTEL 110 1 14,45
054 002 04 Leistung: 50 - 150 W 50 - 150 127 42 PTEL 150 1 23,95
054 002 05 Leistung: 100 - 250 W 100 - 250 191 54 PTEL 250 1 50,90

Niedervolt-Transformatoren
Standard-Bauform, Für Betrieb mit Niedervolt-Halogenlampen, Primärspannung: AC / DC 230 Volt (DC
nicht für PTEL SK 150), Dimmbar mit Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer, PTEL SK 150 nur
mit Phasenabschnitt dimmbar, Mit MM-Zeichen, geeignet für den Möbeleinbau, Sicherheitsabschaltung
bei Übertemperatur (100 °C), Umgebungstemperatur: max. 50°C (PTEL SK 110 max. 40°C, Mindestab
stand zu Wärmequelle mind. 20 cm, Automatischer Wiederanlauf nach Beseitigung der Fehlerquelle bzw.
Abkühlung, Sicherheit nach EN 61347, Arbeitsweise nach EN 61047, Schutzklasse II, Material: Polycar
bonat, Cos phi = 0,98, Zugänge: 2fach, Abgänge: 3fach. Anschlussart Primärseite: Schraubanschluss. Art
der Regelung PTEL SK 60 bis 110: Phasenanschnitt / Phasenabschnitt; PTEL SK 150: Phasenabschnitt,
nur dimmbar mit Phasenabschnittdimmer.

Abstand

H: 33 mm

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 48 20 - 60 155 45 PTEL SK 60 1 14,95
054 002 49 20 - 80 155 45 PTEL SK 80 1 14,95

Niedervolt-Transformator rund
Für Betrieb mit Niedervolt-Halogenlampen, Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Mit MM-Zeichen,
geeignet für den Möbeleinbau, Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur (100°C), Leistung von/bis: 20 -
60 W, Umgebungstemperatur max. 50°C, Mindestabstand zu Wärmequelle mind. 20 cm, Automatischer
Wiederanlauf nach Beseitigung der Fehlerquelle bzw. Abkühlung, Sicherheit nach EN 61347, Arbeitsweise
nach EN 61047, Cos phi = 0,98, Material: Polycarbonat, Anschlussleitungen: 150 mm

Art.-Nr. H mm Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 52 19 57 PTEL R 60 1 18,45

Niedervolt-Transformator eckig
Für Betrieb mit Niedervolt-Halogenlampen, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, mit MM-Zeichen,
geeignet für den Möbeleinbau, Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur (100°C), Leistung von/bis: 10 -
35 W, Umgebungstemperatur max. 40°C, Mindestabstand zu Wärmequelle mind. 20 cm, automatischer
Wiederanlauf nach Beseitigung der Fehlerquelle bzw. Abkühlung, Sicherheit nach EN 61347, Arbeitsweise
nach EN 61047, Material: Polycarbonat, Cos phi = 0,98, Anschlussleitungen: 150 mm

Abstand

Dimmbar: ja

Art.-Nr. L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 53 42 47 34 PTEL E 35 1 18,45
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Niedervolt-Schraubverteiler
Mit Schraubklemmen, Anschlussleitungen: 10 cm, Kabel-Nennquerschnitt bis max. 1,5 mm², Leistung
max. 5 A/50 Watt pro Buchse, Für Trafoleistung: max. 250 W

Art.-Nr. Ausführung Für Trafoleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 002 54 Schraubverteiler 6fach 250 PSCHV 6 1 17,95

Niedervolt-TransformatorenGIRA

Tronic Niedervolt-Transformator
Extrem kompakte Bauweise. Kurzschlussfeste Sicherheitstransformatoren. Dimmbar mit Phasenab
schnittdimmer (Tronic). 036600 20-70W Abmessungen: L x B x H 49 x 48 x 28 mm, 036700 10-40W
Abmessungen: L x B x H 73 x 36 x 18 mm, 037100 20-105W Abmessungen: L x B x H 105 x 50 x 29 mm,
 

Art.-Nr. Ausgangsspannung bei AC V Eingangsspannung bei AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 006 48 12 230 - 230 036600 1 28,36
339 006 49 12 230 - 230 036700 1 24,21
020 226 86 12 230 - 230 037100 1 23,64

Tronic Niedervolt-Transformator
Besonders flache Bauform. Kurzschlussfest nach VDE 0712/24. Mit Schraubklemmen und Zugentlas
tung. Schalten, Tasten, Dimmen 20 - 105 W, Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer (Tronic).
VDE, MM.

Art.-Nr. Ausgangsspannung bei AC V Eingangsspannung bei AC V Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 006 47 12 230 - 230 036500 1 38,39

Niedervolt-TransformatorenNOBILE

Sicherheitstransformator
Baureihe EN-D, unabhängiger Transformator mit abgedeckten Schraubklemmen, besonders geeignet für
den Einsatz in kleinen Hohlräumen, mit vergrössertem Anschlussraum für komfortable Verdrahtung. Passt
in Downlightöffnungen ab ø45 mm (150VA: ø52 mm, 200/250VA: ø68 mm), dimmbar mit allen gängigen
Phasenabschnittsdimmern
Abstand

Dimmbar: ja

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 015 01 60 124 37 26 EN-60D 1 26,65
330 244 20 70 104 37 19 EN-70D 1 30,00
339 015 02 80 124 37 26 EN-80D 1 30,55
339 015 03 110 124 37 26 EN-110D 1 32,25
339 015 04 150 127 42 31 EN-150D 1 38,85
339 015 14 200 191 54 43 EN-200D 1 65,50
339 015 15 250 191 54 43 EN-250D 1 72,10

Sicherheitstransformator
unabhängiger Transformator mit WAGO-Käfigzugfederklemme für flexible oder starre Leitung, 6-fach auf
der Sekundär- und 4-fach auf der Primärseite, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
Abstand

H: 33 mm, Dimmbar: ja

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 015 13 150 155 45 EN-150F 1 40,00
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Niedervolt-TransformatorenNOBILE
Dimking Transformator
unabhängiger Transformator mit abgedeckten WAGO-Federklemmen (2 Klemmen primär/2 Klemmen für
Taster/6 Klemmen sekundär). Primär dimm- und schaltbar durch Anschluss eines handelsüblichen
Tasters, passend für Downlight-Öffnungen ab Ø 54 mm.
Abstand

H: 33 mm, Dimmbar: ja

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 005 43 110 155 45 TF-110 F 1 50,00

Niedervolt-TransformatorenOSRAM

HALOTRONIC HTM MOUSE
Niedervolt-Transformatoren VDE, besonders kompakte Bauform, regelbar mit Phasenanschnittdimmer für
induktive Lasten oder Phasenabschnittdimmer, die abgerundete Gehäuseform ermöglicht den Einsatz
auch bei schwierigen Platzverhältnissen
Abstand

B: 52,0 mm

Art.-Nr. L mm H mm Dimmbar Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 004 34 153,0 36,0 ja HTM 150/230-240 10 38,65
339 018 91 108,0 33,0 HTM 70/230-240 20 20,10
339 018 92 108,0 33,0 ja HTM 105/230…240 1 22,05

HALOTRONIC HT
Mit Prüfzeichen MM, VDE, ENEC, EN 55015, EN61000-3-2, EN 61347-2-2, EN61547. Dimmen mit
Phasenanschnitt und Phasenabschnitt möglich. Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Übertemperatur
schutz elektronisch reversibel. Für Notstrominstallation geeignet (0Hz). Bis zu 6 Leuchten anschließbar. 2
Primärklemmen zum Durchschleifen. 3 Sekundärklemmen für 6 Leuchten.
Abstand

Dimmbar: ja

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 007 96 20 - 75 104,0 33,0 22,0 HTN 75/230…240 I 20 32,45
339 013 85 35 - 105 170 44 34 HTL 105/230-240 10 47,85
339 013 86 50 - 225 170 44 34 HTL 225/230-240 10 104,45

LED-BetriebsgeräteHOUBEN

LED Betriebsgerät
elektronische Konverter für konstantstrombetriebene LED-Module, Reihenschaltung, SKII
Abstand

Höhe: 21,5 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 078 95 1 - 9 65 31,7 186519 1 23,92

Elektronische Konverter, Konstantstrom
elektronische Konverter für konstantstrombetriebene LED-Module, Reihenschaltung, SKII
Abstand

Dimmbar: nein

Art.-Nr. Leistung W L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 055 59 0 - 12.6 122,8 45 19 186341 1 16,66
350 055 58 0 - 5.6 81,6 42,5 23 186348 1 14,04
350 055 60 0 - 25.2 166 52 24 186353 1 20,78
350 055 61 0 - 31.5 153 41,4 32 186351 1 29,14
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LED-Betriebsgerät für 24V Konstantspannung
Zum Betrieb von LED-Modulen. Mit Anschlussleitung sekundär 500 mm.
Abstand

Dimmbar: nein

Art.-Nr. L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 081 90 86 35 19 EL-9-24V 1 21,15

LED Betriebsgerät für Konstantstrom, dimmbar
Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über DIP-Schalter, Zulässige Temperatur
ta -30°C ~ +60°C und tc max. +90°C, Aktive Power-Factor-Correction, Leistungsfaktor: >0,975 bei 230V
AC Volllast
Abstand

Dimmbar: ja

Art.-Nr. L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 040 43 123,5 81,5 23 8980420350 1 111,00
339 040 42 123,5 81,5 23 8980410010 1 101,00

LED Betriebsgerät für 12V Konstantspannung
LED Betriebsgerät für 12V LED Module zur unabhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten, Möbel
usw. Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen Sekundärseitig: abgedeckte Schraubklemmen und 30
cm Anschlussleitung mit Rast-Stecksystem (beiliegend)
Abstand

Dimmbar: nein

Art.-Nr. L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 022 29 180 46 19 EL-18-12V 1 26,80

LED Betriebsgerät für 24V Konstantspannung
LED Betriebsgerät mit 24V Konstantspannung für Innen- und Außenbereiche, Zulässige Temperatur
ta. -30°C ~ +50°C und tc max. +90°C, Aktive Power-Factor-Correction, Leistungsfaktor: >0,95 bei 230V
AC Volllast, Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx3C mit offenen Leitungsenden, Sekundärseitig:
30 cm Anschlussleitung 14AWGx2C mit offenen Leitungsenden
Abstand

Dimmbar: nein

Art.-Nr. L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 137 31 223 68 39 EL-150-24V IP67 1 139,00

LED Betriebsgerät für 24V Konstantspannung
LED Betriebsgerät mit 24V Konstantspannung für Innen- und Außenbereiche, Zulässige Temperatur
ta. -30°C ~ +40°C und tc max. +70°C, Aktive Power-Factor-Correction, Leistungsfaktor: >0,95 bei 230V
AC Volllast, Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx3C mit offenen Leitungsenden, Sekundärseitig:
30 cm Anschlussleitung 18AWGx2C mit offenen Leitungsenden
Abstand

Dimmbar: nein

Art.-Nr. L mm B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 137 30 200 71 35 EL-96-24V IP64 1 99,00

LED RGB-Sequenzer 12-24V
Steuergerät für RGB-LEDs
Einheit zur Steuerung der Lichtfarben von LED Modulen, die mit Rot-, Grün-, Blau- (RGB) oder Multicolor
LEDs bestückt sind. Die Auswahl der 4 Programme und die Einstellung der Ablaufgeschwindigkeit erfolgt
über einen Taster; das Feststellen einer Licht-Kombination über einen Schalter (Taster und Schalter nicht
im Lieferumfang enthalten). Durch die Memory-Funktion bleibt die eingestellte Lichtszene nach Span
nungsunterbrechung gespeichert. Primärseitig: Rast-Stecksystem-Buchse 2-polig Sekundärseitig: Rast-
Stecksystem-Stecker 4-polig RGB interface: COM
Abstand

Höhe: 19 mm

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 081 92 86 35 IP20 8999205901 1 20,00
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LED-BetriebsgeräteNOBILE
LED RGB-Sequenzer 12-24V Remote
Steuergerät für RGB-LEDs
LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote, Steuergerät für RGB-LEDs, Einheit zur Steuerung der
Lichtfarben von RGB-LEDs, Steuerung mittels im Lieferumfang enthaltenen Capscence-Handfunksenders,
die Reichweite des Handfunksenders beträgt ca. 15 m, Primärseitig: Schraubklemmen 1,5 mm², Sekun
därseitig: Schraubklemmen 1,5 mm², RGB interface: COM+, Abmessungen (LxBxH): 130x65x24 mm, Leis
tung: 144/288W, Spannung: 12-24V

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 036 63 sonstige 1820931824 1 68,00

LED-BetriebsgeräteOSRAM

OPTOTRONIC OT
Zum Betrieb von LED-Modulen. In Verbindung mit OSRAM LED-Modulen gewährt OSRAM 3 Jahre System
garantie. Schutz bei Kurzschluss, Übertemperatur und Überlast.

Art.-Nr. Länge mm Breite 
mm

Höhe 
mm

Ausgangsleistung 
W

Typ VPE/Stk. €/Stk.

326 018 80 50 51 22 IP65 OT 6/200-240/24 CE 20 31,10
326 018 75 80 40 22 IP20 OT 08/200-240/24 50 16,75
339 006 17 109 50 35 IP20 OT 20/230-240/24 20 16,85
339 041 55 242,0 40,0 16,0 IP20 50 - 50 OT 50/220…240/24 10 43,60
339 041 51 211,0 40,0 22,0 IP66 50 - 50 OT 50/220…240/24 P 30 44,60
326 018 82 220,0 47,0 44,0 IP20 75 - 75 OT 75/220…240/24 10 44,50
326 018 81 241 43 30 IP64 OT 75/220-240/24 E 10 66,70
339 041 58 250,0 50,0 34,0 IP67 80 - 80 OT 80/220-240/24 P 10 67,15
339 041 69 250,0 60,0 39,0 IP67 120 - 120 OT 120/220-240/24 P 10 83,60
339 000 75 250,0 80,0 39,0 IP67 240 - 240 OT 240/220-240/24 P 8 129,20

OPTOTRONIC OT 24V
hoher Überspannungsschutz: bis zu 3 kV (L-N), hoher IP Schutz (IP67), schlanke Gehäuseform und flexi
bles Montagekonzept
Abstand

Länge: 241,0 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 041 61 80 - 80 50,0 34,0 IP67 OT 80/220…240/24 DIM P 10 87,05
339 041 65 120 - 120 60,0 39,0 IP67 OT 120/220…240/24 DIM P 10 101,85
339 041 52 240 - 240 80,0 39,0 IP67 OT 240/220…240/24 DIM P 8 164,70

OPTOTRONIC 12V
Art.-Nr. Ausgangsleistung 

W
Länge mm Breite 

mm
Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 041 70 15 - 15 237,0 20,0 22,0 IP66 OT 15/220…240/12 P 50 27,40
339 041 67 30 - 30 220,0 40,0 22,0 IP66 OT 30/220…240/12 P 30 40,05
339 041 53 60 - 60 180,0 50,0 34,0 IP67 OT 60/220…240/12 P 1 50,70
339 041 62 120 - 120 250,0 60,0 39,0 IP67 OT 120/220…240/12 P 1 74,75
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OPTOTRONIC 4DIM/DALI
4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI), sehr hohe Effizienz und Zuver
lässigkeit, hoher Überspannungsschutz: bis zu 8 kV (in Schutzklasse I oder II), geringe Lichtausbeutentole
ranz durch geringe Ausgangsstromtoleranz von ± 3 %, große Flexibilität durch breiten Betriebstempera
turbereich von -40…55 °C oder 60 °C, Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-
Ausgang

Art.-Nr. Ausgangs
leistung W

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 041 54 40 - 40 123,0 79,0 33,0 IP20 OT 40/120…277/1A0 4DIMLT2 E 20 63,40
339 041 68 60 - 60 133,0 77,0 40,0 IP20 OT 60/170…240/1A0 4DIMLT2 E 20 68,40
339 041 64 165 - 165 170,0 100,0 40,0 IP20 OT 165/170…240/1A0 4DIMLT2 E 10 86,45

OPTOTRONIC ECO
für den Einsatz in Leuchten mit flexibler Stromeinstellung (Tri-Tap) geeignet, geeignet für SELV-
äquivalente Installationen im Innenbereich, geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II, Einbau oder
unabhängige Montage über Cable Clamp Kit möglich
Abstand

Breite: 43,0 mm, Höhe: 29,5 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 004 96 36 - 36 110,0 IP20 OTE 25/220-240/420 CS 20 17,75

OPTOTRONIC ECO 12V
sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, hoher IP Schutz (bis zu IP67), hoher Überspannungsschutz: bis zu
3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE), geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich, Ideal für die Montage
in engsten Einbauverhältnissen

Art.-Nr. Ausgangsleistung 
W

Länge mm Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 041 57 60 - 60 241,0 43,0 30,0 IP64 OTe 60/110…277/12 E 10 36,75
339 041 56 120 - 120 258,0 51,2 44,5 IP64 OTE 120/110-277/12 E 10 57,95

OPTOTRONIC Intelligent – Dimmbar DALI
vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber durch flexible Ausgangscharakteristik, sehr hohe Effizienz und Zuver
lässigkeit, Schutz des Systems dank Thermomanagement und Smart Control, einfacher Einsatz in Korri
doren und Toiletten durch die dreistufige Corridor-Funktion, Touch DIM-Anwendung: Einfache Steuerung
durch Taster oder Sensor, energieeffizienter Touch DIM-Betrieb durch automatische Abschaltung bei
ausreichendem Restlicht, geeignet für Notlichtinstallationen (gem. EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13,
Anhang J) dank DC-Erkennung (0 Hz, pulsierender DC), ein-/ausschaltbar, Rückmeldung des Leistungs
verbrauchs und Betriebsstunden (Fit for SMART GRID), geeignet für Gebäude gemäß EPBD/BREEAM/LEED
durch automatische Constant Lumen Output-Einstellung
Abstand

Breite: 30,0 mm

Art.-Nr. Ausgangsleis
tung W

Länge 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 018 38 4 - 38 360,0 11,0 IP20 OTi DALI 35/220…240/400 D LT2 UF L 20 50,70
339 018 71 9.7 - 75 360,0 11,0 IP20 OTi DALI 75/220…240/700 D LT2 UF L 20 46,95
339 018 37 32 - 80 350,0 21,0 IP20 OTi DALI 80/220…240/2A1 LT2 L 20 55,90
339 018 32 54 - 54 350,0 21,0 IP20 OTi DALI 50/220…240/1A4 LT2 L 20 45,60

OPTOTRONIC Intelligent DALi
flexible Adressierung über DALI, geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II, geeignet für eine unab
hängige Montage, geeignet für Anwendungen im Innenbereich, 4-Kanal-DALI-Konverter, Dimmbereich:
0…100 % Lichtstrom, geeignet für 24 V-LED-Modul
Abstand

Breite: 46,2 mm, Höhe: 43,6 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 026 78 75 - 75 220,0 IP20 OTI DALI 75/24 20 111,15



12/175

12

LED-BetriebsgeräteOSRAM
OPTOTRONIC Konstantspannungsdimmer
Abstand

Breite: 42,0 mm, Höhe: 20,0 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
339 009 15 120 - 120 164,0 IP20 OT DIM 20 42,00

OTE mit Phasenan-/-abschnittsdimmer
Produktvorteile: Kompaktes Gehäuse für Verbau in engsten Einbauverhältnissen. Kompatibel zu
gängigsten Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmern. Produkteigenschaften: Dimmbar über Phasenan-/
abschnitt. Anwendungsgebiete: Optionale Kabelklemme E-Style für unabhängige Montage (nicht im
Lieferumfang enthalten). Geeignet für Installationen im Innenbereich.

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 008 19 10 - 10 95,0 53,0 25,0 IP20 OTe 10/220…240/700 PC 20 13,95
339 008 24 13 - 13 95,0 53,0 25,0 IP20 OTe 13/220…240/350 PC 20 14,45
339 009 12 18 - 18 95,0 53,0 30,0 IP20 OTe 18/220…240/350 PC 20 15,75
339 009 11 18 - 18 95,0 53,0 30,0 IP20 OTe 18/220…240/500 PC 20 15,75
339 009 28 25 - 25 95,0 53,0 30,0 IP20 OTe 25/220…240/700 PC 20 17,00
339 012 17 35 - 35 153,0 54,0 36,0 IP20 OTe 35/220…240/700 PC 10 26,60

OPTOTRONIC 2DIM
2DIM Funktionalität in einem Gerät (AstroDIM, 0 - 10 V), hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (in
Schutzklasse I oder II), schnelle Programmierung ohne Netzspannung, hohe Effizienz, große Flexibilität
durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40 - 55 °C, Schutz durch doppelte Isolierung zwischen
Netzeingang und LED-Ausgang, Schutzart: IP64, verfügbar mit unterschiedlicher Leistung: 50 W, 100 W,
110 W, Eingangsspannung 120 - 277 V, Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA, flexible Stromeinstellung
mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2), AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Leveln
(Astro-Modus), isolierte 0-10 V-Schnittstelle für unidirektionale Telemanagement-
Systeme, Konstantlichtstromnachführung, Übertemperaturschutz über externen NTC oder LEDset2-
Schnittstelle, AAnwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung, Industrie, Geeignet für Leuchten der
Schutzklasse I und II, technische Ausstattung: OT Programmer-Hardware für die Konfiguration von 2DIM-
EVGs notwendig, programmierbar mittels Tuner4TRONIC-Software
Abstand

Länge: 168,0 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung 
W

Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 041 71 50 - 50 50,0 30,0 IP64 OT 50/120…277/800 2DIMLT2 P 20 45,45
339 038 68 50 - 50 50,0 30,0 IP64 OT 50/120…277/1A2 2DIMLT2 P 20 45,45
339 041 63 100 - 100 68,0 38,0 IP64 OT 100/120…277/800 2DIMLT2 P 20 53,05
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OPTOTRONIC FIT
vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 40 W, erfüllt Sicherheitsanforderung
durch Überlast-, Übertemperaturschutz, hohe Effizienz, hohe Lichtqualität dank <1% Ausgangsrippel
strom, kleines Gehäuse für flexible Leuchtendesigns, Versorgungsspannung: 220-240 V, Netzfrequenz 50
Hz | 60 Hz, Netzspannung 198-264 V, Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-13, 62384, Funkentstörung:
nach EN 55015, Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2, Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547,
Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate), Zugentlastung für unabhängige
Montage, Anwendungsgebiete: Leuchten mit flexibler Stromeinstellung (LEDset2), geeignet für SELV-
Installationen im Innenbereich, geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II, geeignet für Downlights,
Strahler und LED-Paneele, unabhängige Montage über Cable Clamp Kit möglich

Art.-Nr. Ausgangsleis
tung W

Länge 
mm

Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 011 25 4.5 - 17.5 97,0 43,0 29,5 IP20 OT FIT 15/220…240/500 LT2 S 1 17,85
339 011 26 8.0 - 26.5 97,0 43,0 29,5 IP20 OT FIT 25/220…240/700 LT2 S 1 19,50
339 011 27 13 - 40 97,0 43,0 29,5 IP20 OT FIT 40/220…240/1A0 LT2 S 1 20,60
339 038 00 13.5 - 54 200,0 30,0 21,0 IP20 OT FIT 50/220…240/250 D L 20 13,50
339 037 84 18.9 - 52.5 200,0 30,0 21,0 IP20 OT FIT 50/220…240/350 D L 20 15,05
339 041 60 35 - 35 280,0 30,0 21,0 IP20 OT FIT 35/220-240/700 CSL 20 19,80
339 041 66 80 - 80 360,0 30,0 21,0 IP20 OT FIT 80/220-240/1A6 CSL 20 27,20

OPTOTRONIC P5
hoher Überspannungsschutz bis zu 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE), hohe Effizienz, große Flexibilität durch
breiten Betriebstemperaturbereich von -40-50 °C oder 55 °C. Schutzart IP65, verfügbar mit unterschiedli
cher Leistung: 50 W, 100 W, 180 W, 250 W, Eingangsspannung: 120-277 V, Ausgangsstrom: 700 mA,
Übertemperatur-Schutz, Anwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung, Industrie, geeignet für
Leuchten der Schutzklasse I

Art.-Nr. Ausgangsleistung 
W

Länge mm Breite 
mm

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

339 038 47 50 - 50 168,0 50,0 30,0 IP65 OT 50/120…277/700 P5 20 37,85
339 041 59 100 - 100 168,0 60,0 39,0 IP65 OT 100/120…277/700 P5 20 45,45
339 038 44 180 - 180 251,0 60,0 39,0 IP65 OT 180/120…277/700 P5 10 58,05

Lichtsteuerung /-managementOSRAM

OPTOTRONIC-Steuergeräte für LED
Passend zu OSRAM LED-Betriebsgeräten.Zum Dimmen oder RGB-FarbmischungDie Steuergeräte werden
auf der Sekundärseite der Spannungsversorgung10 oder 24 Volt und den LED-Modulen eingefügt. Ansteu
erbar mit handelsüblichen 1 . . 10 V Potentiometern.
Abstand

Höhe: 20,0 mm

Art.-Nr. Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 015 01 172,0 42,0 IP20 OT DMX RGB DIM 20 164,70

Lichtsteuerung /-managementRZB

Steuerbaustein
Lichtmanagement, smart+free
Bluetooth® Steuerbaustein zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung von DALI Leuchten, Steuerung
mittels Android / iOS Gerät möglich, App kostenlos zum Download verfügbar. Es wird ein drahtloses Netz
werk mit bis zu 127 Steuerbausteinen aufgebaut. Durch die kleine Bauform ideal für den Leuchteneinbau
geeignet, Gehäuse Kunststoff.
Schutzart: IP20, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, 1 DALI-Gerät anschließbar, L x B x H: 57 x 36 x 22 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Bluetooth® Steuerbaustein
350 101 84 982378.002 1 110,00
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Lichtsteuerung /-managementRZB
Steuerbaustein
Lichtmanagement, smart+free
Bluetooth® Steuerbaustein zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung von phasenabschnittsdimmbaren
Leuchten, Steuerung mittels Android / iOS Gerät möglich, App kostenlos zum Download verfügbar. Es wird
ein drahtloses Netzwerk mit bis zu 127 Steuerbausteinen aufgebaut. Durch die kleine Bauform ideal für
den Leuchteneinbau geeignet, Gehäuse Kunststoff.
Schutzart: IP20, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, L x B x H: 40 x 36 x 14 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Bluetooth® Steuerbaustein
350 101 85 982377.002 1 110,00

Zubehör Taster-Koppler für bauseitige Taster
smart+free Bluetooth® Tasterkoppler zur drahtlosen Bedienung von Leuchten. Herkömmliche Taster
bauseits anschließbar, Montage in Unterputzdosen, Gehäuse Kunststoff, Schutzart: IP20, Schutzklasse: II,
Farbe: weiß, 1 bauseitiger Taster anschließbar, L x B x H: 57 x 36 x 22 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Taster-Koppler
350 101 86 982378.042 1 110,00

Lichtsteuerung /-managementTHEBEN

Dimmer
Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Bedienung durch leicht
zugänglichen Poti oder per NFC-fähigem Smartphone (Near Field Communication), Programmierung über
eine App möglich, über App sind erweiterte Funktionen konfigurierbar, optimierte Einstellungen für LEDs,
Glühlampen und Energiesparlampen, bis zu 2 Lichtszenen abrufbar Komforteinstellung mit Aufweck- und
Schlummerfunktion (auch deaktivierbar, z.B. für Kinderzimmer), einstellbare Dimmgeschwindigkeit (bei
Automatikfunktionen), spezielle Einstellungen, nur über App einstellbar, für Doppel- oder Wipptaster,
Treppenlicht-Zeitschalter oder Schalter-Funktion (Präsenzmelder), sowie alternative Dimmkurven
Abstand

Montageart: Unterputz, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Bedienungsart: Drehknopf, Halogenfrei: ja,
Zusammenstellung: Basiselement, Lastart: universal und LED Retrofit, Seriendimmer: ja,
Nebenstelleneingang: ja, Lichtwertspeicher: ja, Verwendbar mit Taste: ja, Verwendbar mit
Bewegungsmelder: ja, Verwendbar mit Präsenzmelder: ja, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: ja,
Verwendbar mit Funktaste: nein, Verwendbar mit IR-Taste: nein, Befestigungsart: sonstige, Frequenz: 50
Hz, Gerätebreite: 52 mm, Gerätehöhe: 48 mm, Gerätetiefe: 24 mm, Nennleistung: 250 VA, Nennspannung:
230 V

Art.-Nr. Farbe Dimmung Phasenanschnitt Dimmung Phasenabschnitt Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 819 60 weiß ja ja DIMAX 544 plus 1 58,88

HausnummernleuchtenRZB

Hausnummernleuchten
Die superflache Hausnummernleuchte
Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung des Diffusors mit Federsystem, mit
Netzspannungs-LED-Modul, mit Dämmerungsschalter: Ein ca. 5lx, Aus ca. 40lx, ohne Beschriftung, EEK:
A+
Abstand

Lichtstrom: 200 lm, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Höhe/Tiefe: 70 mm, Schutzart (IP): IP44,
Schutzklasse: I, Breite: 226 mm, Schlagfestigkeit: IK06

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
335 117 01 226 4,80 weiß 221167.002.25 1 132,80
335 117 03 226 4,80 schwarz 221167.003.25 1 132,80
335 117 02 226 4,80 Silber 221167.004.25 1 132,80
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Zubehör für HausnummerleuchtenPROTEC.class
Selbstklebende Ziffern und Buchstaben
Polymer stabilisierte Folie aus Weich-PVC, selbstklebend auf Trägerfolie zur einfachen Verklebung, für
langfristige Beschriftungen wie z.B. Hausnummerleuchten und Markierungen im Innen- und Außenbe
reich, Verklebetemperatur: min. +8° C, Erkennungsweite: 25 m, Etikettenabmessung: 100 mm x 140 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 042 98 schwarz 0 120 PZZ0 1 4,85
051 042 99 schwarz 1 120 PZZ1 1 4,85
051 043 00 schwarz 2 120 PZZ2 1 4,85
051 043 02 schwarz 4 120 PZZ4 1 4,85
051 043 03 schwarz 5 120 PZZ5 1 4,85
051 043 04 schwarz 6 120 PZZ6 1 4,85
051 043 05 schwarz 7 120 PZZ7 1 4,85
051 043 06 schwarz 8 120 PZZ8 1 4,85
051 043 07 schwarz 9 120 PZZ9 1 4,85
051 043 08 schwarz A 120 PZBA 1 4,85
051 043 09 schwarz B 120 PZBB 1 4,85
051 043 10 schwarz C 120 PZBC 1 4,85
051 043 11 schwarz D 120 PZBD 1 4,85

Zubehör für HausnummerleuchtenRZB

Ziffern und Buchstaben, selbstklebend
für Die superflache Hausnummernleuchte. Stabile, klebfeste, schwarze Folienziffern (Negativfolien auf
Anfrage). Die Erkennungsweite ist abhängig von der Ziffernhöhe, eine 10 cm hohe Ziffer ist noch in 25 m
Entfernung gut lesbar
Abstand

Höhe: 120 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzeigeart Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 043 49 schwarz 1 Ziffer 99223.013.1 1 7,20
338 043 50 schwarz 2 Ziffer 99223.013.2 1 7,20
338 043 51 schwarz 3 Ziffer 99223.013.3 1 7,20
338 043 52 schwarz 4 Ziffer 99223.013.4 1 7,20
338 043 53 schwarz 5 Ziffer 99223.013.5 1 7,20
338 043 54 schwarz 6 Ziffer 99223.013.6 1 7,20
338 043 55 schwarz 7 Ziffer 99223.013.7 1 7,20
338 043 56 schwarz 8 Ziffer 99223.013.8 1 7,20
338 043 57 schwarz 9 Ziffer 99223.013.9 1 7,20
338 043 48 schwarz 0 Ziffer 99223.013.0 1 7,20
338 043 58 schwarz A Großbuchstabe 99223.013.A 1 7,20
338 043 59 schwarz B Großbuchstabe 99223.013.B 1 7,20
338 043 60 schwarz C Großbuchstabe 99223.013.C 1 7,20
338 043 61 schwarz D Großbuchstabe 99223.013.D 1 7,20

EinbauleuchtenREGIOLUX

Einbauleuchten
teno lang
Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienen
konstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-
Prismenscheibe aus PMMA, nach aussen wird ein weiches Licht mit geeisten Diffusoren weitergegeben,
Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, für Bild
schirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektri
scher Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Abstand

Außendurchmesser: 0 mm, Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 100
mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 622 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 250 mm, Nennspannung:
230 - 230 V, Schlagfestigkeit: IK00

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 263 37 1247 62 7300 50806114170 1 434,00
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EinbauleuchtenREGIOLUX
Einbauleuchten
teno quadratisch
Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienen
konstruktionen und ausgeschnittene Decken, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-
Prismenscheibe aus PMMA, nach aussen wird ein weiches Licht mit geeisten Diffusoren weitergegeben,
Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80, für Bild
schirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektri
scher Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Abstand

Außendurchmesser: 0 mm, Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 100
mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 622 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 250 mm, Nennspannung:
230 - 230 V, Schlagfestigkeit: IK00

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 023 76 622 35 4000 50802114170 1 259,00

EinbauleuchtenTRILUX

Einbauleuchten
LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe. Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen.
Ausführung M84, Systemmaß 625 x 625 mm. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehör
ist die Leuchte auch für die Verwendung in gesägten Decken geeignet (Siella ZBB/3). Deckenausschnitt
610 mm x 610 mm, Einbautiefe ≥ 160 mm. Mit gesondertem Zubehör auch für Deckenanbau-Montage
geeignet (ZD/3). Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-
Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L =
3000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig
ausgeleuchteten Lichtaustritt. Bemessungslichtstrom 3600 lm, Bemessungsleistung 33,00 W, Leuchten-
Lichtausbeute 109 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, Farborttoleranz
(initial MacAdam) = 4 SDCM entspricht einer ausreichenden Farbgleichheit der LED in der Anwendung,
allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) =
35.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium,
weiß pulverbeschichtet. Maße (L x B): 620 mm x 620 mm, Leuchtenhöhe 14 mm. Zulässige Umgebungs
temperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart raumseitig IP40, Stoßfestigkeits
grad nach IEC 62262: IK03/0,35 J, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit
externem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen
schalt- und dimmbar (Touch DIM). Es können bis zu 10 Leuchten innerhalb einer Touch-Dimm-Gruppe
parallel gesteuert werden. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die
Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert. Gewicht 2,3 kg.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 14 mm, Schutzart (IP): IP40,
Schutzklasse: I, Breite: 620 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 160 mm, Nennspannung: 230 V, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 210 68 620 33 3600 7165351 1 134,30
327 210 67 620 33 3600 7165340 1 90,00

LED - Einbauleuchten
Anbaurahmen für die Deckenmontage von Siella Einbauleuchten M73/M84 G5. Maße (L x B): 638 mm x
635 mm. Gewicht 2,9 kg.
Abstand

Höhe: 62 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 210 69 sonstige 638 635 7169700 1 90,30

Befestigungssatz
Befestigungsmittel für den Einbau Siella G5 LED-Einbauleuchten mit Modulmaß M84/625 mm in gesägte
Deckenöffnungen. 1 Satz (4 Stück). Gewicht 0,4 kg.
Abstand

Höhe: 15 mm

Art.-Nr. Farbe Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 210 70 sonstige 60 50 7169600 1 24,90
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PendelleuchtenREGIOLUX
Pendelleuchten
stail
Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl,
vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bild
schirmarbeitsplätze, 65°, <, 3000 cd/m², rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elek
trischer Anschluss über dreipolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Abstand

L: 1540 mm, B: 198 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Pendellänge: 150 - 1900 mm, Betriebsgerät:
nicht erforderlich, Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Lampen Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 263 41 6700 4000 1 stail-SHLPI/1500-2 6700 840 ET 1 409,00
327 263 40 6700 4000 1 stail-SHLPI/1500-2 6700 840 ET 1 399,00

Pendelleuchten
stail
Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl,
vorbereitet für Lichtbandmontage, Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bild
schirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Elektri
scher Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Abstand

L: 1240 mm, B: 198 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Pendellänge: 150 - 1900 mm, Betriebsgerät:
nicht erforderlich, Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Lampen Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 263 39 4100 4000 1 stail-SHLPI/1200-2 4100 840 ET 5 369,00
327 263 38 4100 4000 1 stail-SHLPI/1200-2 4100 840 ET 1 359,00

PendelleuchtenRIDI

LED-Pendelleuchten
Serie LENSES
flache LED-Pendelleuchte mit quadratischen, 4-reihigen Linsenoptikarrays für hocheffiziente Lichtaus
beute. Hochwertige, rechteckige Konstruktion aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (ähnlich RAL
9016), pulverbeschichtet. Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz. Farbwiedergabeindex
Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840). Schutzklasse I, Schutzart IP20. Leuchte anschlussfertig mit
vormontierter, transparenter Anschlussleitung und Seilabhängung. Seilpendel, Länge 1,5 m, stufenlos
höhenverstellbar. Lichtverteilung direkt (2/3), indirekt (1/3). Lichtlenkung direkt über Optikarray, 2-stückig.
Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Lichtlenkung indirekt über Abdeckung,
mattierte Scheibe aus UV-beständigem PMMA.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Lampen: 1, B: 113 mm, Höhe/Tiefe: 34 mm, Schutzart: IP20,
Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Lichtstrom lm Max. Systemleistung W L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 008 43 4960 32 1018 LENSES-PDI-B 1000/ND840 1 318,80
327 008 44 7440 49 1520 LENSES-PDI-B 1500/ND840 1 377,60
327 008 50 4960 32 1018 LENSES-PDI-B 1000/DA840 1 362,80
327 008 51 7440 49 1520 LENSES-PDI-B 1500/DA840 1 421,60



12/181

12

PendelleuchtenRIDI
LED-Pendelleuchten
Serie F-EDGE
Einzelleuchte LED mit Scheibe und Kanteneinspeisung für die Pendelmontage. Sehr flacher Profilrahmen
auf Gehrung, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Abdeckblech auf Leuchtenoberseite. Gehäuse
rückseite mit Befestigungsöffnungen für längsseitig variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Schei
benpaket aus UV-beständigem PMMA in Leuchtenrahmen eingelegt. Homogene Ausleuchtung der Scheibe
durch längsseitige Kanteneinspeisung mit hocheffizienten MidPower LEDs. Leuchtenausführung mit
Sensor zur Helligkeits- und Bewegungserfassung möglich. Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit
Seilpendel geeignet. Inklusive Seilpendel, Länge 1,5 m ZSPT2Z 330. Netzzuleitung, Länge 1,5 m mit
transparentem Mantel vormontiert. Direkt/indirekt strahlend.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Lampen: 1, B: 350 mm, Höhe/Tiefe: 22 mm, Schutzart: IP20,
Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Art.-Nr. Lichtstrom lm Max. Systemleistung W L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 008 35 5459 45 1200 F-EDGE-PDI-B 1200/6400-840 1 385,00
327 008 37 7695 63 1500 F-EDGE-PDI-B 1500/8700-840 1 407,00

Pendelleuchten
Serie F-LINE-RT (Set inklusive RIDI-TUBE 360)
Einzelleuchte für die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtengehäuse. Direkt-indirekt strahlend.
Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß pulverbeschichtet. Gehäuserückseite
mit Befestigungsöffnungen für die stufenweise (35 mm), variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. 2
Seilpendel ZSPT2Z 190 bzw. 295, Trapez mit zylindrischem Deckenbefestiger, 1500 mm und transparente
Anschlussleitung (1500 mm) inklusive. Mit Parabolspiegelraster SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstalu
minium mit Silberbeschichtung. Inkl. wechselbarem LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, matt, Lichtfarbe
840
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Höhe/Tiefe: 37 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Betriebsgerät: LED-
Betriebsgerät stromgesteuert, Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Art.-Nr. Licht
strom lm

Max. Sys
temleistung 
W

Lam
pen

L mm B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 170 43 2616 21 1 1253 150 F-LINE-RT1X115/20ND-SM-SET 1 302,00
327 170 45 3139 25 1 1553 150 F-LINE-RT1X145/25ND-SM-SET 1 339,80
327 170 44 5232 42 2 1253 204 F-LINE-RT2X115/20ND-SM-SET 1 407,80
327 170 46 6358 50 2 1553 204 F-LINE-RT2X145/25ND-SM-SET 1 453,20

PendelleuchtenRZB

Pendelleuchten
TWINDOT® S
Extrem flaches und rahmenloses Erscheinungsbild. Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil,
pulverbeschichtet. Transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA). Lichtlenkung durch
TWINDOT Technologie, Lichtaustritt direkt 55%  / indirekt 45%. UGR ≤ 19 (bildschirmgerecht gemäß DIN
EN 12464-1). Betriebsgerät im Baldachin (pulverbeschichtet weiß) integriert. Stromzuführung über Seil
pendel. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Ausführung mit smart+free Bluetooth® 
Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum
Download verfügbar. EEK: A++
Abstand

Farbe: Weiß, Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, B: 350 mm, Höhe/Tiefe: 20 mm, Schutzart: IP20,
Schutzklasse: I

Art.-Nr. Lichtstrom lm Max. Systemleistung W L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dimmbarkeit: on / off, Pendellänge: 500-1200 mm
330 248 30 6500 54 1200 312263.002.1 1 900,00
330 248 36 8100 62 1500 312265.002.1 1 1030,00

Dimmbarkeit: DALI, Pendellänge: 500-1200 mm
330 248 32 6500 54 1200 312263.002.1.76 1 950,00
330 248 38 8100 62 1500 312265.002.1.76 1 1080,00

Dimmbarkeit: smart + free, Pendellänge: 500-1200 mm
330 248 31 6500 54 1200 312263.002.1.730 1 1050,00
330 248 37 8100 62 1500 312265.002.1.730 1 1180,00
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PendelleuchtenRZB
Pendelleuchten
Sidelite® ECO
Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, wahlweise
Diffusor Kunststoff (PMMA) opal oder transparent, seitliche Lichteinkopplung mit LED, Betriebsgerät im
Baldachin, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, EEK: A+, Pendellänge: 300-1500 mm,
Farbe: weiß
Abstand

Max. Systemleistung: 39 W, Durchmesser: 580 mm, Höhe/Tiefe: 15 mm, Schutzart: IP40, Schutzklasse: II

Art.-Nr. Ausführung Lichtstrom lm Farbtemperatur K Typ VPE/Stk. €/Stk.

Lichtaustritt direkt, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
332 094 82 Dimmbarkeit: on / off 3050 3000 - 3000 312157.002 1 277,10
330 259 39 Dimmbarkeit: on / off 3100 4000 - 4000 312157.002.1 1 277,10

Lichtaustritt direkt 50% - indirekt 50%, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal
332 094 81 Dimmbarkeit: on / off 3250 3000 - 3000 312158.002 1 317,10
330 259 40 Dimmbarkeit: on / off 3250 4000 - 4000 312158.002.1 1 317,10

Lichtaustritt direkt 50% - indirekt 50%, Diffusor Kunststoff (PMMA) transparent
332 094 80 Dimmbarkeit: on / off 3400 3000 - 3000 312159.002 1 317,10
330 259 41 Dimmbarkeit: on / off 3550 4000 - 4000 312159.002.1 1 317,10

Pendelleuchten
Sidelite® ECO
Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem PMMA, wahlweise
Diffusor Kunststoff opal oder mikroprismatisch (bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), seitliche Lichtein
kopplung mit LED, Betriebsgerät im Baldachin, 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar,
EEK: A+, Farbe: weiß
Abstand

L: 1195 mm, B: 295 mm, Höhe/Tiefe: 12 mm, Schutzart: IP40, Schutzklasse: II

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

Lichtaustritt direkt 80% - indirekt 20%, Diffusor Kunststoff (PMMA) opal, Pendellänge: 300-1500 mm,
Dimmbarkeit: on/ off

332 072 78 3550 3000 - 3000 34 311772.002 1 284,00
Dimmbarkeit: DALI

332 072 81 3550 3000 - 3000 34 311772.002.76 1 334,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 072 79 3450 4000 - 4000 34 311772.002.1 1 284,00
Dimmbarkeit: DALI

332 072 80 3450 4000 - 4000 34 311772.002.1.76 1 334,00
Lichtaustritt direkt 80% - indirekt 20%, Diffusor Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch, 
Pendellänge: 300-1500 mm, Dimmbarkeit: on/ off

332 065 87 3450 3000 - 3000 34 311773.002 1 304,00
Dimmbarkeit: DALI

332 072 83 3450 3000 - 3000 34 311773.002.76 1 354,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 065 88 3550 4000 - 4000 34 311773.002.1 1 304,00
Dimmbarkeit: DALI

332 072 82 3550 4000 - 4000 34 311773.002.1.76 1 354,00

Pendelleuchten
Sonis EVO
Gehäuse Metall pulverbeschichtet weiß, Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft,
hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am
Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern
(Höhe 32 mm), 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, EEK: A+
Abstand

L: 602 mm, B: 602 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Pendellänge: 1500 - 1500
mm

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

Dimmbarkeit: on/ off
327 179 50 3450 4000 - 4000 29 901624.002.1 1 264,00

Dimmbarkeit: DALI
327 179 51 3450 4000 - 4000 29 901624.002.1.76 1 314,00
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PendelleuchtenRZB
Pendelleuchten
Sonis EVO
Gehäuse Metall pulverbeschichtet weiß, Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft,
hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am
Arbeitsplatz (bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1), Betriebsgerät integriert, DALI-Betriebsgerät extern
(Höhe 32 mm), 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, EEK: A+
Abstand

L: 1202 mm, B: 302 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Pendellänge: 1500 - 1500
mm

Art.-Nr. Farbtemperatur K Lichtstrom lm Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.

1-reihiges Alea Optik System 
Dimmbarkeit: on/ off

327 179 54 4000 - 4000 3450 29 901626.002.1 1 329,00
Dimmbarkeit: DALI

327 179 55 4000 - 4000 3450 29 901626.002.1.76 1 379,00
2-reihiges Alea Optik System 
Dimmbarkeit: on/ off

327 199 42 4000 - 4000 6500 56 901651.002.1 1 429,00
Dimmbarkeit: DALI

327 199 43 4000 - 4000 6500 56 901651.002.1.76 1 479,00

PendelleuchtenSITECO

Pendelleuchte
Vega®, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Prismenreflektor, aus PMMA, klare Prismenstruktur,
BAP65 (L nicht mehr wie 1500 cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik:
symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Lichtausbeute: 139l m/W, Lichtfarbe:
840, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, drei -und zweilpolig, max. 2,5 mm², Netzanschluss: 230 V,
AC, 50 Hz, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5 m, Leuchtengehäuse, rechteckig, abgerundet, aus
Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.250 mm, Breite: 350 mm, Höhe: 43 mm,
Leuchtengehäuse-Unterteil, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), aus PC, grau, Prüf
zeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück
Abstand

Fassung: ohne, L: 1250,00 mm, B: 350,00 mm, Höhe/Tiefe: 43 mm, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I,
Betriebsgerät: EVG, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art.-Nr. Lichtstrom lm Farbtemperatur K Max. Systemleistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 110 16 4300,00 4000 - 4000 31 5MN238DLC 1 819,00

Pendelleuchte Zubehör
Vega®, Deckenbefestigung, Deckenmontage-Set, Deckenmontage-Set, Verpackungseinheit: 1 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 089 04 5MN91001 1 49,50
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MöbelleuchtenBRUMBERG
LED Möbeleinbauleuchten
LED-Möbeleinbauleuchte, starr, rund, für den Einsatz im Bereich der Orientierungs- oder Akzentbeleuch
tung, Montage in Hohlräumen mit geringer Einbautiefe mit Blattfedern, zum Betrieb mit Konstantstrom
350 mA, mit BRUMBERG-Steckverbindung 350mA (Plug & Play, Reihenschaltung), Mit Betriebsgeraet:
Nein, LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, Lichtfarbe: warmweiss ca. 3000 K, 300 lm. Nicht zur Abde
ckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält einge
baute LED-Lampen.
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Höhe/Tiefe: 2 mm, Schutzklasse: III, Schutzart (IP): IP20,
Lichtverteilung: symmetrisch, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Außendurchmesser: 68 mm,
Einbaudurchmesser: 60 mm

Art.-Nr. Systemleistung W Lichtstrom lm Gehäusefarbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 121 80 3 300 Aluminium 12090623 1 34,90
330 121 79 3 300 schwarz 12090083 1 34,90

MöbelleuchtenMEGATRON

LED-Möbelunterbauleuchte
Separater Schalter an der Leuchte, Gehäusefarbe: Acryl
Abstand

Farbtemperatur: 3000 K, Höhe/Tiefe: 13 mm, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Breite: 70 mm,
Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
332 114 87 350 10 800 MT70150 1 33,60

MöbelleuchtenNOBILE

Aufbauringe
Aufbauring, passend zu N5020 und N5022 Möbeleinbauleuchten

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 121 84 Chrom 1850290200 1 3,95
330 121 86 weiß 1850291000 1 2,85
330 121 85 Nickel 1850290900 1 5,05
330 121 87 schwarz 1850291800 1 2,85
330 121 88 Gold 1850297900 1 3,95

MöbelleuchtenREGIOLUX

Spiegelleuchten
smile
Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus
Kunstoff, Befestigung senkrecht oder waagerecht als Wandmontage möglich, mit integriertem Kabelkanal
und schutzartgerechter Leitungseinführung. Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus
Polycarbonat mit glatter Oberfläche, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in
Steckkontakt-Technik.
Abstand

Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 82 mm, Schutzart (IP):
IP44, Schutzklasse: I, Breite: 47 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm, Nennspannung: 230 - 230 V,
Schlagfestigkeit: IK00

Art.-Nr. Länge 
mm

Systemleis
tung W

Lichtstrom 
lm

Farbtempera
tur K

Typ VPE/Stk. €/Stk.

327 105 06 1160 18 2000 3000 smile-SLG/1200 2000 830 ET 1 187,00
327 146 00 1160 18 2000 4000 smile-SLG/1200 2000 840 ET 1 187,00
327 105 07 600 9 1000 3000 smile-SLG/0600 1000 830 ET 1 129,00
327 145 98 600 9 1000 4000 smile-SLG/0600 1000 840 ET 1 129,00
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MöbelleuchtenREGIOLUX
Spiegelleuchten
smile mit Wippschalter
Abstand

Außendurchmesser: 0 mm, Farbtemperatur: 3000 K, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/
Tiefe: 82 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: I, Breite: 51 mm, Einbauhöhe/-tiefe: 0 mm,
Nennspannung: 230 - 230 V, Schlagfestigkeit: IK00

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 197 55 600 9 1000 16162634125 1 135,00

StoffschirmleuchtenRZB

Stoffschirmleuchten für Deckenanbau
Toledo Flatliner
Basisleuchte: Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahl
blech pulverbeschichtet, Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoff
abdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt, Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoff
schirme, Deckenmontage. Standardfarbe Mantelfläche Chintz-Stoffschirm: weiß. Weitere Farben zum glei
chen Preis erhältlich. Modulbauweise: Zu den Basisleuchten ist immer ein Stoffschirm separat zu
bestellen., Die Verwendung der Abdeckscheibe ist optional, EEK: A+
Abstand

Gehäusefarbe: weiß, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse: II

Art.-Nr. Ausführung Licht
strom 
lm

Außen
durch
mes
ser 
mm

Farbtempera
tur K

Höhe/
Tiefe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Toledo Flatliner 200
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 07 Systemleistung: 5W 260 160 3000 - 3000 65 901628.002 1 79,00
332 115 08 Systemleistung: 5W 290 160 4000 - 4000 65 901628.002.1 1 79,00

Toledo Flatliner 242
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 11 Systemleistung: 9W 530 202 3000 - 3000 65 901630.002 1 97,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 12 Systemleistung: 9W 530 202 3000 - 3000 65 901630.002.76 1 157,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 13 Systemleistung: 9W 650 202 4000 - 4000 65 901630.002.1 1 97,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 14 Systemleistung: 9W 650 202 4000 - 4000 65 901630.002.1.76 1 157,00
Toledo Flatliner 307
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 19 Systemleistung: 18W 1250 268 3000 - 3000 70 901632.002 1 125,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 20 Systemleistung: 18W 1250 268 3000 - 3000 70 901632.002.76 1 185,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 21 Systemleistung: 18W 1400 268 4000 - 4000 70 901632.002.1 1 125,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 22 Systemleistung: 18W 1400 268 4000 - 4000 70 901632.002.1.76 1 185,00
Toledo Flatliner 369
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 27 Systemleistung: 23W 1700 330 3000 - 3000 70 901634.002 1 178,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 28 Systemleistung: 23W 1700 330 3000 - 3000 70 901634.002.76 1 238,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 29 Systemleistung: 23W 1950 330 4000 - 4000 70 901634.002.1 1 178,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 30 Systemleistung: 23W 1950 330 4000 - 4000 70 901634.002.1.76 1 238,00
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StoffschirmleuchtenRZB
Stoffschirmleuchten für Pendelmontage
Toledo Flatliner
Basisleuchte: Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse Aluminium-Druckguss und Stahl
blech pulverbeschichtet, Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoff
abdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt, Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoff
schirme, transparente Pendelleitung 2 m, kürzbar, Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet. Standardfarbe
Mantelfläche Chintz-Stoffschirm: weiß. Weitere Farben zum gleichen Preis erhältlich. Modulbauweise: Zu
den Basisleuchten ist immer ein Stoffschirm separat zu bestellen. Die Verwendung der Abdeckscheibe ist
optional, Farbe: weiß, EEK: A+
Abstand

Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Pendellänge: 2000 - 2000 mm

Art.-Nr. Ausführung Licht
strom 
lm

Farbtempera
tur K

Max.
System
leistung 
W

Durch
messer 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Toledo Flatliner 200
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 35 Höhe/Tiefe: 90mm 260 3000 - 3000 5 162 901629.002 1 119,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 36 Höhe/Tiefe: 90mm 300 4000 - 4000 5 162 901629.002.1 1 119,00
Toledo Flatliner 242
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 41 Höhe/Tiefe: 91mm 530 3000 - 3000 9 204 901631.002 1 140,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 42 Höhe/Tiefe: 91mm 530 3000 - 3000 9 204 901631.002.76 1 200,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 43 Höhe/Tiefe: 91mm 650 4000 - 4000 9 204 901631.002.1 1 140,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 44 Höhe/Tiefe: 91mm 650 4000 - 4000 9 204 901631.002.1.76 1 200,00
Toledo Flatliner 307
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 49 Höhe/Tiefe: 96mm 1250 3000 - 3000 17,80 270 901633.002 1 171,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 50 Höhe/Tiefe: 96mm 1250 3000 - 3000 17,80 270 901633.002.76 1 231,00
Dimmbarkeit: on/ off

061 517 12 Höhe/Tiefe: 96mm 1400 4000 - 4000 17,80 270 901633.002.1 1
Dimmbarkeit: DALI

332 115 52 Höhe/Tiefe: 96mm 1400 4000 - 4000 17,80 270 901633.002.1.76 1 231,00
Toledo Flatliner 369
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 57 Höhe/Tiefe: 98mm 1750 3000 - 3000 23 331 901635.002 1 227,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 58 Höhe/Tiefe: 98mm 1750 3000 - 3000 23 331 901635.002.76 1 287,00
Dimmbarkeit: on/ off

332 115 59 Höhe/Tiefe: 98mm 1950 4000 - 4000 23 331 901635.002.1 1 227,00
Dimmbarkeit: DALI

332 115 60 Höhe/Tiefe: 98mm 1950 4000 - 4000 23 331 901635.002.1.76 1 287,00
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StoffschirmleuchtenRZB
Stoffschirme Chintz
Farbe: weiß
in über 70 Farben verfügbar.
Abstand

Höhe/Tiefe: 300 mm

Art.-Nr. Ausführung Durchmesser mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Toledo Flatliner 200
332 115 37 Form: Zylinder 200 982299.002 1 89,00
332 115 10 Form: Quader 200 200 982309.002 1 119,00

Toledo Flatliner 242
332 115 15 Form: Zylinder 242 982300.002 1 99,00
332 115 16 Form: Quader 242 242 982310.002 1 129,00

Toledo Flatliner 307
332 115 23 Form: Zylinder 307 982301.002 1 109,00
332 115 24 Form: Quader 307 307 982311.002 1 139,00

Toledo Flatliner 369
332 115 31 Form: Zylinder 369 982302.002 1 129,00
332 115 32 Form: Quader 369 369 982312.002 1 159,00

Abdeckscheiben
Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert (optional), Werkzeuglos an das Dekorelement montierbar, Abdeck
scheiben mit Chintz-Stoff in allen Farben auf Anfrage

Art.-Nr. Durchmesser mm Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Toledo Flatliner 200, Höhe: 5 mm
332 115 40 198 982304.002 1 22,00
332 115 39 198 198 982314.002 1 24,00

Toledo Flatliner 242, Höhe: 5 mm
332 115 47 240 982305.002 1 24,00
332 115 48 240 240 982315.002 1 26,00

Toledo Flatliner 307, Höhe: 5 mm
332 115 55 305 982306.002 1 26,00
332 115 56 305 305 982316.002 1 28,00

Toledo Flatliner 369, Höhe: 5 mm
332 115 63 367 982307.002 1 32,00
332 115 64 367 367 982317.002 1 34,00

StehleuchtenPERFORMANCE IN LIGHTING

Stehleuchte
Stehleuchte mit Mikroprisma für direkt/indirekte Beleuchtung mit LEDTechnologie, Leuchtenkopf und
Standrohr aus Alu-Strangpressprofil, kompakte Fußplatte aus Stahl, pulverbeschichtet, hochwertige
Mikroprismen und eine spezielle Nanofolie sorgen für eine optimale Lichtstreuung und garantieren die
Entblendung nach DIN EN 12464-1 indirekter Lichtanteil durch transparente Abdeckung vor Schmutz und
Kleinteilen geschützt, direkt/indirekte Beleuchtung in unterschiedlichen Lichtfarben möglich, Stromversor
gung für LED-Steuerung erfolgt über separates Betriebsgerät inkl. flexibler Zuleitung (2,0 m) mit Schuko
stecker, 7290 lm.
Abstand

Mit Leuchtmittel: ja, Lampen: 1, L: 700 mm, B: 312 mm, Lichtverteilung: symmetrisch, Schutzklasse: I, Mit
Bewegungsmelder: nein, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 015 32 grau 65 W, 7290 lm LED nicht austauschbar SL740L SB 1 791,00
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LED-Module und ZubehörPROTEC.class
LED Panel
Energieeffizienzklasse: A++ bis A, Lichtfarbe: neutralweiß, Material: Aluminium lackiert/PMMA-
Diffusorscheibe, Leuchtmittel: SMD-LED, Schutzart: IP40, Schutzklasse II, Gewicht: 2.700 g, Nennspan
nung des Betriebsgerätes: 220-240V AC, Nennstrom des Betriebsgerätes: max. 0,5A (230VAC),
Anschlussart Schraubklemme: 2x0,75 – 1,5 mm², Farbwiedergabe: Ra >80, Farbabstand (MacAdam): 3
SDCM, Ausstrahlwinkel: 120°, Bemessungslebensdauer: L80 B30 50.000 h, Deckenausschnitt Einbau
(LxB): 608x608 mm, Deckenausschnitt Einlege (LxB): 600x600 mm, Umgebungstemperatur Ta: 0°C
~ +40°C, Nur für den Innenbereich geeignet, Einbauhinweis: Geeignet zur direkten Montage auf
normal entflammbaren Materialien
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40,
Schutzklasse: II, Breite: 622 mm, Nennspannung: 220 - 240 V

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 48 622 28 4000 PPF LED PANEL UGR19 28W 1 77,90
054 006 49 622 40 4500 PPF LED PANEL UGR22 40W 1 69,90

Aufbaurahmen für LED Panel
Material: Stahl weiß lackiert. Abmessungen (LxBxH): 640x630x65 mm. Gewicht: 1275 g. Im Lieferumfang
enthalten: 6 Schrauben.

Art.-Nr. Länge mm Höhe/Tiefe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 44 640 65 630 PPF LED AR 1 51,90

Betriebsgerät für PPF 
Geeignet für PPF LED UGR22 2.0 Art.-Nr. 05400596, ID-Nr 055414. Nennspannung: 100-240V AC. Nenn
strom: max. 0,6A (bei 230V). Nennleistung: max. 45W. Einschaltstrom: 30A. Sekundär: 1400mA; 20-32V
DC (max. 50V DC). Gewicht: ca. 450 g. Umgebungstemperatur Ta: 0°C bis 50°C. Nicht dimmbar. Anschluss
primär: Anschlussleitung 3x0,75 mm². Anschluss sekundär: ca. 30 cm Anschlussleitung mit Klinkensteck
system. Sicherheitsfunktionen: Abschaltung bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur. Prüfzeichen F,
EMV, ENEC. Sicherheitsnormen: EN 61347-1/A2:2013, EN 61347-2-13:20116, EN 62493:2010.
Abstand

Höhe: 32 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 84 Nennleistung: 45 W 163 43 PBG LED PF UGR22 1 64,90

Betriebsgerät für PPF LED UGR 19 2.0
Geeignet für: PPF LED UGR19 2.0 Art.-NR.: 05400597, ID-Nr: 055415, PPF LED UGR19 28W Art.-NR.:
05400648, ID-Nr: 055902 PPF LED UGR22 40W Art.-NR.: 05400649, ID-Nr: 055903. Nennstrom: max.
0,7A (bei 230V). Sekundär: 1050mA, 30-42V DC (max. 50V DC). Schutzklasse I, SELV. Schutzart: IP65.
Gewicht: 450 g. Umgebungstemperatur Ta: 0°C bis +50°C. Anschluss primär: Anschlussleitung 3x0,75
mm². Anschluss sekundär: ca. 30 cm. Anschlussleitung mit Klinkenstecksystem. Sicherheitsnormen: EN
61347-1/A2:2013, EN 61347-2-13:20116, EN 62493:2010. Sicherheitsfunktionen: Abschaltung bei Kurz
schluss, Überlast und Übertemperatur. EMV: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2 Klasse C, EN
61000-3-3, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN 55024. Prüfzeichen: F.

Abstand

Höhe: 32 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 005 82 Nennleistung: 40 W 163 43 PBG LED PF 1 64,90
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LED-Module und ZubehörPROTEC.class
LED Panel Flat 1200 mm
Energieeffizienzklasse: A++ bis A. Material: Aluminium lackiert/PMMA-Microprismenscheibe. Leucht
mittel: SMD-LED. Lichtstrom up/down: ca. 1150/2650 lm. Gewicht: 3800 g. Nennspannung: max. 38 W.
Nennstrom: max. 105 mA Konstantstrom. Anschlussart Schraubklemme: 2x0,75 – 1,5 mm². Farbabstand:
(MacAdam) 3 SDCM. Blendungsbewertung (UGR): <19. Blendungsbewertung (UGR) quer: 16,2. Blen
dungsbewertung (UGR) längs: 17,9. Leuchtdichte y ≥ 65°: <3000 cd/m2. . Ausstrahlwinkel: 120°. Leuch
tenanschluss: Anschlussleitung mit verpolungssicherem Stecksystem. Bemessungslebensdauer: L80 B30
50.000 h. Umgebungstemperatur Ta :-20°C ~ +40°C. Prüfzeichen: MM. Nur für den Innenbereich
geeignet. Einbauhinweis: Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien. Im
Lieferumfang enthalten: Betriebsgerät, Baldachin und Seilabhängungen (ca. 1,5 m). Hinweis: Das LED
Panel ist mit einer Blendbegrenzung UGR ≤ 19 und einer Leuchtdichte <3000cd/m² bei 65° nach
EN-12464 für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 16 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse:
III, Breite: 200 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 57 Nennleistung: 38 W 1200 3800 PPF LED 1200 UGR19 1 202,00

LED Panel Flat 1500 mm
Energieeffizienzklasse: A++ bis A. Material: Aluminium lackiert/PMMA-Microprismenscheibe. Farbe: weiß
(ähnlich RAL 9016). Leuchtmittel: SMD-LED. Gewicht: 3.800 g. Nennstrom des Betriebsgerätes: max. 0,5A
(230VAC). Anschlussart Schraubklemme: 2x0,75 – 1,5 mm². Farbabstand: (MacAdam) 3 SDCM. Blen
dungsbewertung (UGR): ≤19. Blendungsbewertung (UGR) quer: 18,5. Blendungsbewertung (UGR) längs:
18,4. Leuchtdichte   ≥ 65°: ≤3000 cd/m2. Ausstrahlwinkel: 100°. Bemessungslebensdauer: L80 B30
50.000 h. .Umgebungstemperatur Ta: 0°C ~ +40°C. Nur für den Innenbereich geeignet. Einbauhinweis:
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien. Hinweis: Das LED Panel ist mit
einer Blendbegrenzung UGR ≤19 und einer Leuchtdichte ≤3000cd/m² bei   ≥ 65° nach EN-12464 für die
Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Abstand

Farbtemperatur: 4000 K, Gehäusefarbe: Aluminium, Höhe/Tiefe: 9 mm, Schutzart (IP): IP40, Schutzklasse:
II, Breite: 300 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge mm Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 58 Nennleistung: 38 W 1500 4000 PPF LED 1500 UGR19 1 141,90

Zubehör für LED Panel Flat
Baldachin für als Zubehör für LED Pendelleuchten mit 2-Punktabhängung:- PPF LED 1200 UGR 19 LED
(Art.-Nr.: 05400657). Aufbaurahmen für LED Panel: - PPF LED 1500 UGR19 (Art.-Nr.: 05400658). Einbaufe
dern (2er Set) für:- PPF LED UGR19 28W (Art.-Nr.: 05400648), - PPF LED UGR22 40W (Art.-Nr.:
05400649), - PPF LED 1200 UGR19 (Art.-Nr.: 05400657), - PPF LED 1500 UGR19 (Art.-Nr.: 05400658).

Art.-Nr. Farbe Ausführung Länge mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
054 006 59 weiß Baldachin 814 95 45 PBAL81 1 61,90
054 006 60 weiß Aufbaurahmen 1511 312 55 PPF LED AR1500 1 74,90
054 006 61 Silber Einbaufeder PPF LED UEF 1 13,95
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LED-Module und ZubehörNOBILE
LED Downlight 5068 S Dim to Warm
COB LED, schwenkbar
Dimmen von kalt nach warm, das ist das Novum der modernen Technik
Dim-to-warm-LEDs machen die gezielte Wahl der Farbtemperatur möglich. Auch ist die Farbintensität
einfach kontrollierbar. Sie sind der Halogen- und Glühlampe nachempfunden und doch kostengünstig. So
ergeben sich mit den Dim-to-warm-LEDs kosteneffektive Lösungen, die sich mit Treibern für dimmbare
Standard-LEDs betreiben lassen. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Kühlkörper aus 100% Alumi
nium, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 92 bis Ra 97, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Lichtstrom: ca.
80 lm bei 2000 K; ca. 880 lm bei 3000 K, Farbtemperatur: ca. 2000 K bis ca. 3000 K, Lebensdauer:
50.000 Std. (L80/B10). Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Material: Alumi
niumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert
Abstand

Lichtverteilung: symmetrisch, Schlagfestigkeit: ohne, Leuchtmittel: LED, Außendurchmesser: 88 mm,
Einbaudurchmesser: 68 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe/Tiefe mm Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
330 142 88 weiss matt 75 IP40 1857705015 1 59,00
330 142 87 Nickel gebürstet 75 IP40 1857705914 1 59,00
330 142 86 Chrom 75 IP40 1857705213 1 59,00
330 142 85 Chrom matt 75 IP40 1857705112 1 59,00

LED-Module und ZubehörPHILIPS

LED Module
Unkompliziert, hochwertig und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire-Familie
ganz besonders aus. Ledinaire ist eineeinfache und kostengünstigeLED-Lichtlösung.Wir bieten eine
Auswahl an beliebten, kostengünstigen LED-Lösungen und achten dabei darauf, dass die LED-
Beleuchtung in Ihrer Preisklasse liegt und unsere Produkte immer die höchstmöglichen Standards
erfüllen. Diese vernünftige Herangehensweise bedeutet, dass Sie genau das bekommen, was Sie
erwarten - Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz. Für die Allgemeinbeleuchtung konzi
piert, ist dieLedinaire Anbauleuchte mit opaler Optikeine kosteneffiziente, energiesparende LED-Lösung
für alle Anwendungen, die keine BAP-tauglichen Anforderungen erfordern, z.B.Flure, Eingangsbereiche,
Nebenräume.
Abstand

Farbtemperatur: 4000 - 4000 K, Fassung: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Höhe/Tiefe: 53 mm, Schutzart
(IP): IP20, Schutzklasse: I, Breite: 200 mm, Nennspannung: 220 - 240 V, Schlagfestigkeit: IK03

Art.-Nr. Länge mm Systemleistung W Lichtstrom lm Typ VPE/Stk. €/Stk.
327 103 00 1070 36 3200 06962200 1 135,00
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LED-Module und ZubehörRZB
LED Lichtband
LED it Strip
Flexibles vollvergossenes LED Band für Innen- und Außenbereich. UV/IR resistenter TPU-Verguss. Lötfreie
Verbindungstechnik mittels Plug & Play Stecksystem. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werk
zeug (1100 lm/m alle 130 mm, 400 lm/m alle 250 mm). Bis zu 20 Meter LED-Bandlänge mit nur einer
Einspeisung möglich. Bis zu 46 LEDs je Meter. LED Pitch 18 mm bei 1100 lm/m, 35,7 mm bei 400 lm/m.
Kleinster Biegeradius 60 mm. Betriebstemperatur von -20 °C bis 50 °C. Eine Einspeisung sowie eine
Endkappe enthalten, weiteres Zubehör separat bestellbar. Versorgungsspannung 24 V DC.
Abstand

Farbe: weiß, B: 12 mm, Schutzart (IP): IP65, Höhe/Tiefe: 3,40 mm

Art.-Nr. Ausführung Max.
Sys
tem
leis
tung W

Farbtemperatur 
K

L mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

4 W/m | max. 400 lm/m | max. LED-Bandlänge 20 m je Einspeisung, Ausstrahlwinkel: 110°
335 163 33 Lichtstrom lm je Meter: 370 20 3000 - 3000 5000 982520.002 1 252,50
335 163 34 Lichtstrom lm je Meter: 400 20 4000 - 4000 5000 982520.002.1 1 252,50
335 163 35 Lichtstrom lm je Meter: 370 80 3000 - 3000 20000 982521.002 1 1010,00
335 163 36 Lichtstrom lm je Meter: 400 80 4000 - 4000 20000 982521.002.1 1 1010,00

12 W/m | max. 1100 lm/m | max. LED-Bandlänge 5 m je Einspeisung, Ausstrahlwinkel: 107°
335 163 37 Lichtstrom lm je Meter: 950 60 3000 - 3000 5000 982522.002 1 562,30
335 163 38 Lichtstrom lm je Meter: 1100 60 4000 - 4000 5000 982522.002.1 1 562,30

Zubehör LED Lichtband
LED it Strip
Abstand

Breite: 30 mm, Höhe: 24 mm

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Konverter 24V, DALI
350 072 75 100 - 100 305 IP20 982235.002.76 1 210,10

Zubehör LED Lichtband
LED it Strip

Art.-Nr. Ausgangsleistung W Länge mm Breite 
mm

Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Konverter 24V, Plug & Play
335 148 52 30 - 30 120 43 32 IP67 5441103017 1 67,50
335 148 53 60 - 60 245 48 38 IP67 5442106017 1 110,50
335 148 54 100 - 100 245 48 38 IP67 5443110017 1 124,50

Zubehör LED Lichtband
LED it Strip
Befestigungselemente

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
338 015 58 Einspeisung mit Stecker 2-polig 150 mm 6401407305 1 6,50
338 015 64 Endkappe 10 Stück, L: 15, B: 19, H: 12 6401406805 1 23,60
350 063 62 Flachkanal Kunststoff weiß, 2 Stk. im Pack, L: 1000 mm, B: 15

mm, H: 8 mm
6200800603 1 12,90

350 063 61 Kanalbock, Halterung ± 60°, rastend verstellbar, 2 Stk. im
Pack, L: 40 mm, B: 40 mm, H: 30 mm

6200800403 1 6,50

338 015 57 Klippbefestigung 10 Stk. (pro 5 m werden 20 Stk. benötigt), L:
10 mm, B: 14 mm, H: 9 mm

6401409205 1 6,30

338 015 60 U-Verbinder, L: 15 mm, B: 37 mm, H: 15 mm 6401406605 1 4,80
350 063 65 4-fach-Verbinder, L: 170 mm, B: 30 mm, H: 15 mm 6401403905 1 13,40
338 015 61 I-Verbinder, L: 28 mm, B: 22 mm, H: 21 mm 6401406705 1 4,80
338 015 59 L-Verbinder: L 33 mm, B: 33 mm, H: 15 mm 6401406505 1 4,80
338 015 62 Flex-Verbinder mit 150 mm Leitung 6401407005 1 6,40
338 015 63 Flex-Verbinder mit 600 mm Leitung 6401407205 1 9,80



12/192

CASAMBIROPAG
CASAMBI XPRESS Lichtschalter
Casambi XPRESS ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Der Schalter kann ange
bracht werden, wo immer der Nutzer ihn benötigt mit direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der
Casambi Lichtsteuerung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 30 CO-WWSW 1 200,00
350 127 31 CO-WWSB 1 200,00

CASAMBI CASAROLLO
Mit dem CASAROLLO können Rolläden, Jalousien oder Markisen per Taster oder App gesteuert werden.
Max. Motorleistung 345VA, 230V, IP20, Maße 143x38x27mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 128 30 CO-CASAROLLO 1 171,00

CASAMBI CBU Box
CO-CBUBOX dient als Hauptschalter für alle Module und Leuchten. Alle Module können komplett Span
nungsfrei geschaltet werden um im ausgeschalteten Zustand keinen Standby-Strom zu verbrauchen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 42 CO-CBUBOX 1 143,00

CASAMBI PMW4-Modul
Direkten Zugriff auf alle Funktionen der Casambi Lichtsteuerung. Dimmen, An-/ und Ausschalten von
Leuchten und zum das Einstellen von RGB und RGBW durch das Farbauswahlfeld. Mit dem Timer
können Szenen zeitlich vorgegeben werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 26 CO-CBUPWM-04 1 95,00

CASAMBI LED Power Controller
Das CO-TED460W-01 ist ein Casambi Phasenabschnittscontroller. Stufenloses Dimmen über die Casambi
App. Eingangsspannung von 120-277 VAC und max. 2A, Leistungsaufnahme von bis zu 460W.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 43 CO-TED460W-01 1 193,00

CASAMBI LED Power Controller VZ
Direkter Zugriff auf alle Funktionen der Casambi Lichtsteuerung, ist somit ähnlich dem PWM4 Modul. Das
PWM300 hat eine Leistungsaufnahme von bis zu 300 W.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 44 CO-PWM300W-01 1 193,00

CASAMBI ASD-Modul
Die CBU-ASD Einheit ist ein Modul, welches direkt in eine Leuchte integriert werden kann, um diese
kabellos zu steuern. Ausgelegt ist sie für Halogen-Treiber mit 0-10V, 1-10V sowie LED oder auch DALI
Dimm-Schnittstellen. Die Steuerung des Moduls erfolgt kabellos über die Casambi App, aber auch eine
Steuerung über die Lichtschalter ist möglich. Casambi CBU-ASD Module ermöglicht eine große Anzahl an
Leuchten von jedem Punkt aus zu steuern.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 25 CO-CBUASD-DA 1 84,00
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CASAMBIROPAG
CASAMBI TED-Modul
Das CBU-TED Modul ist ein mit Bluetooth gesteuerter Casambi Phasenabschnittsdimmer, dieser ermög
licht stufenloses Dimmen aller verfügbaren Leuchtmittel. Zudem können darüber die Leuchten an-/ und
ausgeschaltet werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
350 127 27 CO-CBUTED-01 1 78,00
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ReceiverTELEVES
SAT-HD Receiver HD1
Mit dem digitalen HDTV-Sat-Receiver HD1 können Sie alle freien, über Satellit abgestrahlten Fernseh- und
Hörfunkprogramme optimal empfangen. Der Receiver besticht vor allem durch sein kleines, kompaktes
Gehäuse und seine einfache, benutzerfreundliche Bedienung. Die Vorprogrammierung auf ASTRA 19.2°
führt zu einer schnellen und einfachen Erstinstallation des Receivers. Durch einen Standby-Verbrauch von
weniger als 0,5 Watt ist das Gerät außerdem extrem energiesparend.
Abstand

Mit Festplatte: nein, Audio-Ausgang analog: ja, Audio-Ausgang digital, koaxial: ja, Anzahl der
Programmspeicherplätze: 3500, Audio-Ausgang digital, optisch: ja

Art.-Nr. HDTV tauglich Netzschalter S-VHS-Ausgang Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 077 80 ja nein nein HD1 1 71,51

ReceiverTRIAX

Receiver
kleines kompaktes Gehäuse, für alle freinen, über Satellit abgestrahlten Fernseh- und Hörfunkprogramme,
Plug and Play, vorprogrammiert für wichtigste Satelliten, unterstützt Unicable-Standard 1 (EN50494) und
2 (EN50607), digitaler Audio-Ausgang (koaxial), Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb weniger als 0,5
Watt, Netzschalter
Abstand

S-VHS-Ausgang: nein, Mit Festplatte: nein, Audio-Ausgang analog: nein, Audio-Ausgang digital, koaxial: ja,
Anzahl der Programmspeicherplätze: 4000, Audio-Ausgang digital, optisch: nein

Art.-Nr. Farbe HDTV tauglich Netzschalter Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 072 34 schwarz ja ja S-HD 11 1 75,71

AntennenkabelPROTEC.class

F-Stecker 6,7
F-Stecker für Koaxleitungen 6,7 mm. Maße 21 x 11 mm. Material: CuZnNi. Inhalt: 25 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 11 2 Dichtringe PFS2D 6725 1 20,85
057 000 13 Große Mutter PFS 6725 1 4,73
057 000 15 Dichtring PFSD 6725 1 5,70

F-Stecker 7,2 
F-Stecker für Koaxleitungen 7,2 mm. Maße 21,2 x 11 mm. Material: CuZnNi. PFSG 7225: Vergoldet. Inhalt:
25 Stück

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 17 Große Mutter PFS 7225 1 4,70
057 000 19 Große Mutter PFSG 7225 1 6,20
057 000 21 Mutter & Dichtring PFSD 7225 1 5,40

F-Compressionsstecker 7 mm 
F-Compressionsstecker für Koaxleitungen 7 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 23 PFSC25 1 13,60

F-Quick Twist Stecker
Quick Twist Stecker, 7 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 25 PFSQ25 1 23,95
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AntennenkabelPROTEC.class
F-Quick Doppelstecker
F-Quick Doppelstecker. Wird an Bauteilen mit F-Anschluss aufgesteckt. Maße: 29 x 12,3 mm. Material:
CuZnNi. Inhalt: 25 Stück

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 27 PFQV25 1 22,95

F-Verbinder gerade
gerade

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 29 Inhalt: 25 Stück PFV25 1 21,45

F-Verbinder U-Form
U-Form

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 03 Inhalt: 1 Stück PFUV1 1 3,25
057 000 02 Inhalt: 10 Stück PFUV10 1 22,95
057 000 01 Inhalt: 25 Stück PFUV 25 1 55,95

Adapter IEC- Buchse / F-Stecker
IEC-Buchse / F-Stecker. Maße: 25 x 10,7 mm. Material: CuZnNi

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 05 Inhalt: 1 Stück PIEC1 1 1 2,20
057 000 04 Inhalt: 10 Stück PIEC1 10 1 8,80

Adapter IEC-Stecker / F-Buchse
IEC-Stecker / F-Buchse Maße: 27 x 9,5 mm. Inhalt: PIEC2 1: 1 Stück, PIEC2 10: 10 Stück. Material;
CuZnNi

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 07 Inhalt: 1 Stück PIEC2 1 1 2,20
057 000 06 Inhalt: 10 Stück PIEC2 10 1 7,90

F-Abschlußwiderstand
F-Abschlusswiderstand für BK-Anlagen, 75 Ohm

Art.-Nr. Ausführung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 09 Inhalt: 10 Stück Antennen-/SAT-Technik PFAW 10 1 3,85
057 000 08 Inhalt: 25 Stück PFAW 25 1 11,95

F-Erdungsblock 2-fach
F-Erdungsblock 2-fach für Potentialausgleich bei BK- und Satanlagen. Material: CuZnNi.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 30 PFEB 2F 1 2,75
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AntennenkabelAXING
Koaxialkabel 
Das Premium-line Koaxialkabel für SAT-/CATV-Hausinstallationen im Frequenzbereich 30 MHz bis 3.000
MHz der EMV-Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y ist 3-fach geschirmt. Es besitzt eine degressive Meterein
teilung, sowie ein physikalisch geschäumtes Dielektrikum und ist UV-beständig.
Abstand

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,6 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-
Durchmesser: 1,02 mm, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht,
Dielektrikum: Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE), Bewehrung: nein, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/Stk. €/% M
706 035 27 weiß 100 m 6,8 SKB 395-01 1 44,52
706 035 54 weiß 250 m opti-box 6,8 SKB 395-04 1 46,06

Koaxialkabel
Das Premium-line Koaxialkabel gemäß KDG 1 TS 153 für SAT-/BK-Hausinstallationen im Frequenzbereich
30 MHz bis 3.000 MHz der EMV-Klasse A+ gemäß EN 50117-x-y ist 3-fach geschirmt. Es besitzt eine
degressive Metereinteilung, sowie ein physikalisch geschäumtes Dielektrikum.
Abstand

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,7 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-
Durchmesser: 1,02 mm, Innenleiter-Material: Kupfer, blank, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig,
Außenleiter-Material: Kupfer, verzinnt, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, hohe
Dichte (HD-PE), Bewehrung: nein, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/Stk. €/M
706 062 26 weiß 100 m 6,6 SKB 94-01 1 0,78
706 062 27 weiß 500 m 6,6 SKB 94-03 1 0,78
706 062 28 weiß 250 m opti-box 6,6 SKB 94-04 1 0,80

Koaxialabisolierer
Praktisches Universal Koax-Abisoliergerät mit umsteckbarem Abisolierblock. Das Abisoliermesser und das
Schneidemesser sind variabel um flexibel auf unterschiedliche Anforderungen von Koaxialkabeln
reagieren zu können. Mit drehbaren Wechseleinsätzen für premium-line Dosen mit 8/13 mm sowie für
AXING-Kompressionsstecker mit 7/6 mm

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Abisolierbereich Querschnitt mm² Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 000 65 2.7 - 6.7 0 - 8 BWZ 5-02 1 22,95

AntennenkabelKATHREIN

Koaxialkabel
Brandklasse: ECA
für Hausinstallation, Impedanz: 75 Ohm, Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-
Injektion, Metermarkierung, Folie verklebt, Bleifrei und ohne Silikon, Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse
A+, Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland, dibkom-zertifiziertes Material, erleichterte
Steckermontage durch verklebte Folie
Abstand

Dielektrikum-Ø: 4,8 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,13 mm, Innenleiter-
Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-Material: Kupfer, Außenleiter-Form: Folie
+ Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Bewehrung: nein, Zul. Kabelaußentemperatur
bei Montage/Handling: 40.0 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 70.0 °C,
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser ca. mm Mantelmaterial Typ VPE/Stk. €/% M
706 061 58 weiß 6,9 Polyvinylchlorid (PVC) LCD 111 A+ 100m 1 86,55
706 061 59 weiß 6,9 Polyvinylchlorid (PVC) LCD 111 A+ 250m 1 86,55
706 061 60 weiß 6,9 Polyvinylchlorid (PVC) LCD 111 A+ 500m 1 86,55
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AntennenkabelKATHREIN
Koaxialkabel
Brandklasse: Cca s1a d1 a1
Impedanz: 75 Ohm, Isolation aus spezieller PE-Mischung, physikalisch aufgeschäumt, Metermarkierung,
Bleifrei und ohne Silikon, Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A++ Freigegeben durch die KDG/Voda
fone Kabel Deutschland, dibkom-zertifiziertes Material, erleichterte Steckermontage durch verklebte Folie.
Abstand

Dielektrikum-Ø: 4,8 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,13 mm, Innenleiter-
Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-Material: Kupfer, verzinnt, Außenleiter-
Form: Folie + Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Bewehrung: nein, Zul.
Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 40.0 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne
Erschütterung: 70.0 °C, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurch
messer ca. mm

Typ VPE/Stk. €/% M

706 064 42 schwarz LCD 115 A+ Koaxialkabel 500m 6,9 LCD 115 A+ 500m 1 94,96

Koaxialkabel
Brandklasse: Eca 
Sehr hohes Schirmungsmaß typ. 130 dB, entspricht: BauPVO 305/2011 Brandklasse: Eca, Impedanz: 75
Ohm, für Hausinstallation, erfüllt die EN 50117 / Schirmungsklasse A+, KDG (1TS 153) und dibkom zertifi
ziert
Abstand

Farbe: weiß, Außendurchmesser ca.: 6,8 mm, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,5
mm, Wellenwiderstand: 75,0 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,02 mm, Innenleiter-Material: Kupfer,
Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-Material: Kupfer, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Zul.
Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 40.0 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne
Erschütterung: 70.0 °C

Art.-Nr. Dielektrikum Beweh
rung

Halogenfrei
nach EN
60754-1/2

Typ VPE/Stk. €/% M

706 076 97 Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE) ja LCD 120A+ 250m 1 72,27
706 076 99 Polyethylen, geschäumt (Foam PE) nein nein LCD 120A+ 500m 1 72,27
706 076 98 Polyethylen, geschäumt (Foam PE) nein nein LCD 120A+ 100m 1 72,27

Koaxialkabel
Brandklasse: B2ca s1a d0 a1
Sehr hohes Schirmungsmaß typ. 130 db, entspricht: BauPVO 305/2011, Impedanz: 75 Ohm, für Gebäude
installation, Fluchtwege, Krankenhäuser etc., erfüllt die EN 50117 / Schirmungsklasse A++, KDG (1TS
153) und dibkom zertifiziert
Abstand

Mantelmaterial: sonstige, Dielektrikum-Ø: 4,8 mm, Wellenwiderstand: 75,0 Ohm, Innenleiter-Material:
Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-Material: Kupfer, Außenleiter-Form: Folie +
Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Bewehrung: nein, Zul. Kabelaußentemperatur
bei Montage/Handling: 40.0 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 70.0 °C,
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: ja

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser
ca. mm

Innenleiter-Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/% M

706 079 00 weiß 6,9 1,1 LCD 130A+ 250m 1 131,09
706 079 01 weiß 6,9 1,13 LCD 130A+ 500m 1 131,09
706 078 99 weiß 6,9 1,13 LCD 130A+ 100m 1 131,09
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AntennenkabelTELEVES
Koaxialkabel
Hochgeflecht 3-fach geschirmt, 1,0 mm Innenleiter = Kupfer, 168er Geflecht Kupfer verzinnt, SM: 135 dB
typ., Folie geklebt, Dielektrikum PE beschichtet, Metermarkierung, Dämpfung 800 MHz/18,5 dB // 2150
MHz/30 dB, Brandschutzklasse Eca
Abstand

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,6 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-
Durchmesser: 1,02 mm, Innenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-
Material: Kupfer, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE),
Bewehrung: nein, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur
nach Montage ohne Erschütterung: 65 °C, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/m €/% M
706 052 29 weiß Spule 6,7 SK2000plus 100 80,67
706 052 26 weiß Spule 6,7 SK2000/250plus 250 80,67
706 052 30 weiß Trommel 6,7 SK2000plus-T 500 80,67

Koaxialkabel
Das SK2020plus überzeugt nicht nur mit der Konformität mit der Brandschutzklasse B2ca, sondern auch
mit einem hohen Schirmungsmaß von 135 typ db und hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Es ist
somit ideal für den Einsatz in SAT, BK und terrestrischen Anlagen geeignet. Rauchentwicklung s1a, Säure
gehalt a1, Abtropfen/Abfallen d1.
Mantelmaterial: LSZH
Abstand

Dielektrikum-Ø: 4,65 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-Durchmesser: 1,05 mm, Innenleiter-
Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-Material: Kupfer, Außenleiter-Form: Folie
+ Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE), Bewehrung: nein, Zul. Kabelaußentemperatur
bei Montage/Handling: 60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 65 °C,
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/m €/% M
706 077 16 weiß Aufmachung: 100 m 6,9 SK2020plus 100 86,55
706 077 17 weiß Aufmachung: 250 m 6,9 SK2020/250plus 250 86,55
706 077 18 weiß Aufmachung: 500 m 6,9 SK2020plus-T 500 86,55

Koaxialkabel
3-fach geschirmt, 1,0 mm Innenleiter = Kupfer, 96er Geflecht Kupfer verzinnt, SM: 130dB typ., Folie
geklebt, Dielektrikum PE beschichtet, Metermarkierung, Dämpfung 800 MHz/18,5 dB // 2150 MHz/31,5
dB, Brandschutzklasse Eca
Abstand

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,6 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-
Durchmesser: 1,02 mm, Innenleiter-Material: Kupfer, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig, Außenleiter-
Material: Kupfer, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt (Foam PE),
Bewehrung: nein, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 60 °C, Zul. Kabelaußentemperatur
nach Montage ohne Erschütterung: 65 °C, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/m €/% M
706 029 96 weiß Spule 6,7 SK125plus 100 64,71
706 029 95 weiß Spule 6,7 SK125/250plus 250 64,71
706 029 97 weiß Trommel 6,7 SK125plus-T 500 64,71

Koaxialkabel
3-fach geschirmt, 1,0 mm Innenleiter = Kupfer, 96er Geflecht ALU, SM: 100dB typ., Folie geklebt, Dielek
trikum PE beschichtet, Metermarkierung, Dämpfung 800 MHz/18,5 dB // 2150 MHz/31,5 dB, Brand
schutzklasse Eca
Abstand

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,6 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-
Durchmesser: 1,02 mm, Innenleiter-Material: Kupfer, blank, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig,
Außenleiter-Material: Aluminium, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Dielektrikum: Polyethylen, geschäumt
(Foam PE), Bewehrung: nein, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5 - 60 °C, Zul.
Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -15 - 65 °C, Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/m €/% M
706 029 83 weiß Spule 6,8 SK100plus 100 48,74
706 029 78 weiß Spule 6,8 SK100/250plus 250 48,74
706 029 94 weiß Trommel 6,8 SK100plus-T 500 48,74
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AntennenkabelWISI
Koaxialkabel
Schirmungsmaß >100 dB, UV-beständiger PE- Außenmantel für die Außeninstallation, 3-fach geschirmt,
mit geklebter Außenleiterfolie zur einfachen Steckermontage, erfüllt Brandklasse Fca (EN 50575), Meter-
Angabe auf Außenmantel gedruckt, RoHS konform, Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum,
einfache Montage mit dem WISI-Steckersystem (DV 15, DV 15N, DV 55, DV 85)
Innenleiter Durchmesser 1,02 mm Außenleiter Durchmesser 4,85 mm

Art.-Nr. Farbe Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/m €/% M

Übertrifft Klasse A (EN 50117-2-4)
706 081 41 schwarz 6,5 MK 99 S 0102 100 47,56

Übertrifft Klasse A (EN 50117-2-4)
706 081 42 schwarz 6,5 MK 99 S 0502 500 47,56

Koaxialkabel
3-fach geschirmtes Koaxialkabel, optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie
Terrestrik und Multimedianwendungen, übertrifft die Forderungen der Klasse A+ (EN 50117-2-4), hohes
Schirmungsmaß von >120 dB. Erfüllt die Brandklasse Dca, s3, d2, a3 (EN 50575).
Innenleiter Durchmesser 1,02 mm Außenleiter Durchmesser 4,85 mm

Art.-Nr. Farbe Dielektrikum-Ø mm Typ VPE/m €/% M
706 073 73 weiß 6,8 MK 96 A 0100 100 63,53
706 073 74 weiß 6,8 MK 96 A 0101 100 66,13
706 073 75 weiß 6,8 MK 96 A 0250 250 63,45
706 073 77 weiß 6,8 MK 96 A 0500 500 63,36

KOAXBox-Abrollkarton
706 073 76 weiß 6,8 MK 96 A 0252 250 64,87

Koaxialkabel
Koaxialkabel für die Hausinstallation. 3- fache Schirmung für eine störungsfreie Übertragung im Verteil
systemen für Kabelfernseh- und Satellitenversorgung. Eine geklebte Außenleiterfolie verhindert verrut
schen bei der Montage. Schirmungsmaß von >110 dB. Erfüllt die Brandklasse Eca (EN 50575).
Innenleiter Durchmesser 1,02 mm Außenleiter Durchmesser 4,85 mm 

Art.-Nr. Farbe Dielektrikum-Ø mm Typ VPE/m €/% M
706 073 69 weiß 6,4 MK 91 0100 100 54,96
706 073 72 weiß 6,4 MK 91 0500 500 55,46

Koaxialkabel
Klasse A (EN 50117-2-4), Schirmungsmaß >110 dB, 3-fach geschirmt, mit geklebter Außenleiterfolie zur
einfachen Steckermontage, erfüllt Brandklasse Eca (EN 50575), Meter-Angabe auf Außenmantel gedruckt,
RoHS konform, Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum, einfache Montage mit dem WISI-
Steckersystem (Empfohlen DV 55 Schraubstecker)
Innenleiter Durchmesser 1,02 mm Außenleiter Durchmesser 4,85 mm

Art.-Nr. Farbe Dielektrikum-Ø mm Typ VPE/m €/% M
706 082 15 weiß 6,9 MK 86 A 0101 100 24,79
706 081 40 weiß 6,9 MK 86 A 0250 250 24,79

Koaxialkabel
Klasse A+ (EN 50117-2-4). Schirmungsmaß > 115 dB, 3-fach geschirmt, mit geklebter Außenleiterfolie
zur einfachen Steckermontage, erfüllt Brandklasse Eca (EN 50575), Meter-Angabe auf Außenmantel
gedruckt, RoHS konform, Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes Dielektrikum, einfache Montage mit
dem WISI-Steckersystem (DV 10, DV 10N, DV 50, DV 90)
Innenleiter Durchmesser 0,8 mm Außenleiter Durchmesser 3,65 mm

Art.-Nr. Farbe Dielektrikum-Ø mm Typ VPE/m €/% M
706 073 66 weiß 5,0 MK 76 A 0100 100 51,09
706 073 67 weiß 5,0 MK 76 A 0101 100 55,55
706 073 68 weiß 5,0 MK 76 A 0500 500 52,35
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AntennenkabelWISI
Koaxialkabel
Klasse A++ (EN 50117-2-3), Schirmungsmaß > 125 dB, schwarzer PE-Außenmantel für Feuchträume, 3-
fach geschirmt, mit geklebter Außenleiterfolie zur einfachen Steckermontage, erfüllt Brandklasse Fca (EN
50575) Meter-Angabe auf Außenmantel gedruckt, RoHS konform Alterungsbeständiges, Gas-geschäumtes
Dielektrikum, einfache Montage mit dem WISI-Steckersystem (DV 14 N, DV 54). Freigegeben von Vodafone
Kabel Deutschland
Innenleiter Durchmesser 1,63 mm Außenleiter Durchmesser 7,2 mm

Art.-Nr. Farbe Dielektrikum-Ø mm Typ VPE/m €/% M
706 073 65 schwarz 10,3 MK 15 0500 500 134,12

AnschlusskabelPROTEC.class

Sat-Anschlusskabel
Sat-Koaxialkabel. Anschluss A: F-Stecker. Anschluss B: F-Stecker. Steckerausführung: gerade. Schir
mungsmaß: größer als 80dB. Kabel-Anwendung: Antennen, Sat. Innenleiter: 0.5 mm CCS. Kabelform:
rund.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 87 weiß Länge: 1,5 m PSAKW1,5 1 3,00
057 000 88 weiß Länge: 2,5 m PSAKW2,5 1 3,20
057 000 89 weiß Länge: 5,0 m PSAKW5,0 1 3,70

Antennen-Anschlußkabel schwarz
Schwarzes Antennenanschlusskabel, gerader IEC-Stecker auf gerade IEC-Buchse. Gecrimpter Stecker und
Buchse. 100% geschirmt, Schirmungsmaß größer 100 dB. Abschirmung Geflecht und Aluminiumfolie.

Art.-Nr. Farbe Länge m Schirmung dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 76 schwarz 1 100 PAAK S1 1 11,95
057 000 77 schwarz 1,5 100 PAAK S1,5 1 12,45
057 000 78 schwarz 2 100 PAAK S2 1 13,45
057 000 79 schwarz 2,5 100 PAAK S2,5 1 14,45
057 000 80 schwarz 3 100 PAAK S3 1 14,45
057 000 81 schwarz 5 100 PAAK S5 1 16,95
057 000 83 schwarz 10 100 PAAK S10 1 21,95

Antennen-Anschlußkabel weiß
Weißes Antennenanschlusskabel, gerader IEC-Stecker auf gerade IEC-Buchse, Gecrimpter Stecker und
Buchse, 100% geschirmt, Schirmungsmaß größer 100 dB, Abschirmung Geflecht und Aluminiumfolie

Art.-Nr. Farbe Länge m Schirmung dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 67 weiß 1 100 PAAK W1 1 11,95
057 000 68 weiß 1,5 100 PAAK W1,5 1 12,50
057 000 69 weiß 2 100 PAAK W2 1 13,60
057 000 70 weiß 2,5 100 PAAK W2,5 1 14,60
057 000 71 weiß 3 100 PAAK W3 1 14,60
057 000 72 weiß 5 100 PAAK W5 1 17,20
057 000 73 weiß 7,5 100 PAAK W7,5 1 18,95
057 000 74 weiß 10 100 PAAK W10 1 21,95
057 000 75 weiß 15 100 PAAK W15 1 27,95

HDMI-Kabel mit Stoffmantel
HDMI Kabel, HDMI A-Stecker verchromt auf HDMI A-Stecker verchromt, HDMI A-Stecker 19 Pins vergol
dete Kontakte- 24 K, Blau / schwarzer Stoffmantel, FULL HD - 1080p, HEAC, High Speed HDMI Kabel mit
Ethernet, 3D fähig, Außendurchmesser 8,6 mm, Metallstecker geschraubt, Abschirmung: Alugeflecht und
Alufolie

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 50 Länge: 2 m PHDMI S2 1 27,95
057 000 51 Länge: 3 m PHDMI S3 1 30,95
057 000 52 Länge: 5 m PHDMI S5 1 39,95
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AnschlusskabelPROTEC.class
HDMI-Kabel mit Wollmantel
HDMI Kabel - HDMI A-Stecker verchromt auf HDMI A-Stecker verchromt, HDMI A-Stecker 19 Pins vergol
dete Kontakte - 24 K, Einzelader 7 x 0,12 mm, Alugeflecht 128 x 0,12 mm, Alufolie 0,025 mm, High Speed
HDMI Kabel mit Ethernet, 3D fähig, Stoffmantel schwarz / silber, Außendurchmesser 7,3 mm, Metallste
cker, FULL HD - 1080p, HEAC

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 53 Länge: 1 m PHDMI W1 1 32,95
057 000 54 Länge: 1,5 m PHDMI W15 1 38,95
057 000 55 Länge: 2 m PHDMI W2 1 45,95
057 000 56 Länge: 3,5 m PHDMI W35 1 56,95

HDMI-Kabel mit Winkelstecker
HDMI Kabel beidseitig Winkelstecker - HDMI A-Winkelstecker verchromt auf HDMI A-Winkelstecker
verchromt, HDMI A-Stecker 19 Pins vergoldete Kontakte - 24 K, Einzelader 7 x 0,10 mm, Alugeflecht 128
x 0,12 mm, Alufolie 0,025 mm, High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 3D fähig, schwarzer Kunststoff
mantel, Außendurchmesser 6,5 mm, Winkelstecker bis zu 180° drehbar, FULL HD - 1080p, HEAC

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 58 Länge: 0,5 m PHDMI WS05 1 17,95
057 000 59 Länge: 1 m PHDMI WS1 1 21,95
057 000 60 Länge: 1,5 m PHDMI WS15 1 22,95
057 000 61 Länge: 2 m PHDMI WS2 1 25,95
057 000 62 Länge: 3 m PHDMI WS3 1 26,20
057 000 63 Länge: 3 m PHDMI WS5 1 33,30

DVI Kabel DUAL LINK
DVI-D Video-Kabel DUAL LINK, DVI-D Stecker 24+1 auf DVI-D 24+1, Einzelader 1 x 0,25 mm, Alugeflecht
80 x 0,12 mm, Alufolie 0,025 mm, Schwarzer PVC Kunststoffmantel, Außendurchmesser 6,5 mm, Unter
stützt 480 i/p - 720 i/p - 1080 i/p FULL HD

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 64 Länge: 1 m PDVI 1 1 17,95
057 000 65 Länge: 2 m PDVI 2 1 21,95
057 000 66 Länge: 3 m PDVI 3 1 34,45

AnschlusskabelTRIAX

HDMI-Kabel
Für die perfekte High-Definition-Verbindung, vergoldete Kontakte für hochwertige Übertragung und
geringen Durchgangswiderstand, Unterdrückung von EMI Interferenzen, unterstützt alle HD-Auflösungen
und 4K, ideal in Verbindung mit HD-Boxen, DVD-Playern, Spielekonsolen und allen anderen HDMI-fähigen
AV-Geräten.

Art.-Nr. Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 067 15 1,5 HDMI 1.5m 1 9,96
706 067 16 2,0 HDMI 2.0m 1 10,97
706 067 17 3,0 HDMI 3,0m 1 12,10
706 067 18 5,0 HDMI 5,0m 1 19,92
706 067 19 10,0 HDMI 10m 1 44,92
706 067 20 15,0 HDMI 15m 1 54,20
706 067 21 20,0 HDMI 20m 1 70,00



13/9

13

AnschlusskabelTRIAX
Optisches Kabel
Optische Kabel, fertig konfektioniert. geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km, max. Biegeradius: 5 mm, UV-
bestandig, fur Ausenverlegung geeignet, stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/
Zug, Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei), beidseitig konfektioniert mit
Steckern FC/PC, geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslosung durch Blitzschlag
moglich, keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder, keine Erdung notwendig,
wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel, Monomode-Faser 9/125
Abstand

Steckertyp 2: FC, Faserart: Singlemode, Kabeltyp: Simplex

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 040 98 grau FC 1 TFC 01 1 7,39
706 040 99 grau FC 3 TFC 03 1 8,47
706 041 00 grau FC 5 TFC 05 1 10,25
706 041 01 grau FC 10 TFC 10 1 13,87
706 041 02 grau FC 15 TFC 15 1 16,39
706 041 03 grau FC 20 TFC 20 1 21,51
706 041 04 grau FC 30 TFC 30 1 29,75
706 041 05 grau FC 40 TFC 40 1 41,34
706 041 06 grau FC 50 TFC 50 1 46,72
706 041 07 grau FC 75 TFC 75 1 69,24
706 041 08 grau FC 100 TFC 100 1 95,97

SAT-Anschlusskabel
Sat Anschlusskabel für verschiedene Geräte mit F-Anschluss, das hohe Schirmungsmaß schirmt das
Signal gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein klares TV Bild, PVC-UV beständig, Erfüllt Klasse A++,
Kabel und Stecker mit hoher Qualität.
Abstand

Farbe: weiß, Kabeltyp: sonstige, Impedanz: 75 Ohm, Schirmungsmaß: 105 dB, Abschirmung: doppelt
geschirmt

Art.-Nr. Län
ge m

Steckver
binder 1

Steckver
binder 2

Ausführung An
schluss 1

Ausführung An
schluss 2

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 067 22 1,5 F F Stecker Stecker TCFS HQ 150 1 3,99
706 067 23 3 F F Stecker Stecker TCFS HQ 300 1 4,79
706 067 24 5 F F Stecker Stecker TCFS HQ 500 1 5,59
706 067 25 1,5 F-Quick F-Quick Winkelstecker Winkelstecker TCFA HQ 150 1 3,99
706 067 26 3 F-Quick F-Quick Winkelstecker Winkelstecker TCFA HQ 300 1 4,79
706 067 27 5 F-Quick F-Quick Winkelstecker Winkelstecker TCFA HQ 500 1 5,59

TV-Anschlusskabel
High Quality TV Anschlusskabel der Klasse A++ für versch. Geräte mit IEC-Anschluss. 
Das hohe Schirmungsmaß schirmt das Signal exzellent gegen äußere Störungen ab und sorgt für ein
klares TV Bild, überprüft und getestet von qualifizierten TRIAX Ingenieuren, Kabel und Stecker in Hiqh
Quality Ausführung, sehr hohe Schirmung >105 dB (1000 MHz) > 95 dB (2000 MHz), übertrifft die hohen
Anforderungen der Klasse A++ nach EN 50117, PVC-UV beständig
Abstand

Farbe: weiß, Kabeltyp: Antennenkabel, Impedanz: 75 Ohm, Steckverbinder 1: F, Steckverbinder 2: F,
Schirmungsmaß: 110 dB, Abschirmung: doppelt geschirmt

Art.-Nr. Länge m Ausführung Anschluss 1 Ausführung Anschluss 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 067 34 1,5 Stecker Buchse TCIS HQ 1 4,79
706 067 35 3,0 Stecker Buchse TCIS HQ 1 5,59
706 067 36 5,0 Stecker Buchse TCIS HQ 1 7,31
706 067 37 1,5 Winkelstecker Winkelbuchse TCIA HQ 1 4,79
706 067 38 3,0 Winkelstecker Winkelbuchse TCIA HQ 1 5,59
706 067 39 5,0 Winkelstecker Winkelbuchse TCIA HQ 1 7,31
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Satellitenantennen
Robuste Aluminium-Satellitenantenne, Reflektorgröße 85 x 85 cm, beidseitg pulverbeschichtet. Die Halte
rung der Satellitenantenne ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, Multifeed-tauglich.

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 027 62 grau 40 mm 85 SAA 85-01 1 119,76
706 027 97 anthrazit 40 mm 85 SAA 85-02 1 119,76

Satellitenantennen 
Aluminium-Satellitenantennen 80 cm, beidseitig pulverbeschichtet, schnelle und einfache Montage,
Multifeed-tauglich

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 078 96 grau 40 mm 80 SAA 80-01 1 75,23

Satellitenantennen
Robuste Aluminium-Satellitenantenne, Reflektorgröße 100 x 99 cm, beidseitg pulverbeschichtet. Die
Halterung der Satellitenantenne ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 062 29 grau 40 mm 110 SAA 110-01 1 222,62

Aktive Antenne
DVB-T | UKW | DAB+ Antenne mit LTE-Filter
sehr leistungsfähige, universelle Antenne für Fernsehen und Radio, durch einen LTE-Filter optimal vor
Störungen aus dem Mobilfunknetz geschützt, der Empfangsbereich beträgt 85 bis 786 MHz - damit eignet
sie sich für UKW, DAB+ Digitalradio und DVB-T bzw. DVB-T2 HD Digitalfernsehen. Die Montage kann an
einen Mast erfolgen, das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Kann auch als Zimmeran
tenne verwendet werden und mit dem beiliegenden Tischfuß sicher aufgestellt werden.
Abstand

Mit Verstärker: ja, Empfangsbereich: VHF/UHF/UKW

Art.-Nr. Farbe Art der Spannungsversorgung Max. Gewinn dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 059 91 weiß beiliegendes Netzteil 22 TAA 3-10 1 94,57

LNB
Ultra HD und 3D tauglich, ausziehbare Wetterschutzkappe
Abstand

Farbe: grau, Mit Schutzgehäuse: ja, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Ausgänge Multischalter integriert Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 028 16 Quatro LNB 4 nein SCO 4-00 1 25,95
706 062 68 Quad LNB 4 ja SCO 4-01 1 33,16
706 071 06 Wideband-LNB 2 nein SCO 2-00 1 25,18

Multischalter
HDTV-tauglicher Basic-line Multischalter 5 in 6. Das Bauteil ist Quad-LNB-tauglich, SAT aktiv und terres
trisch passiv. Die Masse betragen ca. 275 x 125 x 50 mm.
Abstand

Teiln.: 5

Art.-Nr. Ausführung Eing. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 043 98 aktiv 5 6 SPU 56-05 1 84,44
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Multischalter
HDTV-tauglicher Premium-line Aktiver Multischalter 5 in 10. Das Bauteil ist Quad-LNB-tauglich, SAT aktiv,
Terrestrik passiv und rückkanaltauglich 5-65 MHz (passiv). Das Gerät verfügt über das AEC (AXING Energy
Concept) und besitzt als Betriebsanzeige eine Multifunktions LED. Die Maße betragen ca. 170 x 190 x 85
mm.

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 043 86 5 5 10 SPU 510-09 1 171,95
706 043 88 5 5 16 SPU 516-05 1 150,46

Multischalter
Der programmierbare Unicable II Multischalter für 1 oder 2 SAT-Positionen. Für 2 SAT-Positionen bei
Einsatz von Wideband-LNB. Die Systemlösung aus SES 5532-x9 und SSD 6-xx. Die Unicable Systemlö
sung ist absolut störungssicher und verhindert eine wohnungsübergreifende Beeinflussung beim Einsatz
von programmierbaren SSD 6-xx Antennendosen. Im Dynamischen Modus haben bis zu 32 Empfangsge
räte Zugriff auf alle empfangenen Transponder. Im Statischen Modus: Es können 32 Transponder von einer
beliebigen Anzahl von Empfangsgeräten empfangen werden. Sie können die vorhandene Kabelstruktur
nutzen und vermeiden Staub und Schmutz. Einfache Installation und Konfiguration mit dem Unicable II
Programmer. Das Bauteil ist kompatibel mit EN 50494 und EN 50607. Inklusive Netzteil und Einspeise
weiche.

Art.-Nr. Eing. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 071 07 5 5 SES 5532-19 1 156,60

Multischalter
Abstand

Teiln.: 6

Art.-Nr. Ausführung Eing. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 044 09 aktiv 9 6 SPU 96-09 1 210,34

Hausanschlussverstärker
Premium-line-Hausanschlussverstärker. BK-Verstärker für mittlere Verteilungen von Kabelfernsehen und
ähnliche Kabelnetze oder Antennanlagen. Verstärkung 27-30 dB, 85-1006 MHz, Rückkanal 5-65 MHz, 100
dBμV

Art.-Nr. Ausg. Verstärkung VHF dB Verstärkung UHF dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 060 71 1 30 30 BVS 13-69N 1 55,66
723 008 79 30 30 BVS 13-68 1 84,44

Hausanschlussverstärker
Premium-line-Hausanschlussverstärker mit einstellbarer Dämpfung und Entzerrung. Die Interstage Dämp
fung und Entzerrung ist mit praktischen Jumpern steckbar. Das Bauteil ist aus einem robusten Alu-
Druckgussgehäuse gefertigt und die Maße betragen ca. 192 x 89 x 44 mm, Verstärkung 85 - 1006 MHz
38dB
Abstand

Ausg.: 1, Eing.: 1, Netzteil: eingebaut, Verst. Rückkanal: 30 dB, Entzerrer: ja, Rückkanal: aktiv/passiv

Art.-Nr. Ausführung Frequenz Rückkanal Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 010 55 Hausanschlussverstärker 5-65 MHz F-Connector BVS 15-68 1 90,58

Hausanschlussverstärker
Alu-Druckguss-/Kunststoffgehäuse, Dämpfung und Entzerrung einstellbar
Abstand

Ausg.: 1, Eing.: 1, Netzteil: eingebaut, Verst. Rückkanal: 30 dB, Entzerrer: ja, Rückkanal: aktiv

Art.-Nr. Ausführung Frequenz Rückkanal Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 009 01 Hausanschlussverstärker 5-65 MHz F-Connector BVS 20-69 1 130,50
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Abzweiger
Multimediatauglicher Basic-line-Abzweiger mit brummentstörten Ein- und Ausgängen. Die Maße des
Gerätes betragen ca. 42 x 52 x 17 mm.
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 047 86 Abzweiger 5 - 1006 10 BAB 10-10 1 3,22
723 047 87 Abzweiger 5 - 1006 12 BAB 10-12 1 3,22

Verteiler
Multimediatauglicher Premium-line-Verteiler mit brummentstörten Ein- und Ausgängen. Mit einem
Frequenzbereich bis 1218 MHz ist das Gerät für DOCSIS 3.1 Anwendungen (bis zu 10 GBit/s im Kabelnetz)
geeignet. Der Verteiler zeichnet sich durch eine hohe Rückflussdämpfung, sowie eine hohe Intermodulati
onsfestigkeit (gemäß EN 60728-4) aus. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A + 10 dB, gemäß EN
50083-2) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale. Durch die F-Buchsen ist ein
schneller sicherer Anschuss garantiert. Die Rückflussdämpfung und Entkopplung ist gemäß VFKD TS 220
gewährleistet.
Abstand

Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 062 26 Verteiler 5 - 1218 3,9 BVE 2-01P 1 3,61
723 062 27 Verteiler 5 - 1218 6,3 BVE 3-01P 1 4,99
723 062 28 Verteiler 5 - 1218 8,0 BVE 4-01P 1 5,68

Verteiler
Multimediatauglicher Basic-line-Verteiler mit brummentstörten Ein- und Ausgängen.
Abstand

Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 048 17 Verteiler 5 - 1006 6,3 BVE 30-01 1 3,92
723 048 18 Verteiler 5 - 1006 7,7 BVE 40-01 1 4,64
723 048 19 Verteiler 5 - 1006 11,5 BVE 60-01 1 7,61
723 048 20 Verteiler 5 - 1006 11,5 BVE 80-01 1 8,85

Verteiler
BK-Verteiler für Kabelfernsehen und Antennenanlagen, zugelassen von Vodafone Kabel Deutschland,
doppelt geschirmtes Gehäuse, Schirmung Klasse A+10 dB, Ein- und Ausgänge brummentstört, Multimedi
atauglich, Rückkanaltauglich

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 077 04 4fach 5 - 1218 8 BVE 4-02P 1 7,50
723 077 05 6fach 5 - 1218 10 BVE 6-02P 1 8,71
723 077 06 8fach 5 - 1218 12 BVE 8-02P 1 11,16

SAT Verteiler
multimediatauglich, Ein- und Ausgänge brummentstört, F-Anschlüsse
Abstand

Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 049 39 Verteiler 5 - 2200 8 SVE 20-01 1 4,79



13/13

13

Satelliten und AntennentechnikAXING
Antennensteckdosen
CATV-Antennensteckdosen basic-line Ultra HD tauglich, Rückkanaltauglich 5 - 65 MHz, für alle gängigen
Schalterprogramme
Abstand

F in: 5 - 1006 MHz, Anzahl der Auslässe: 2

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämpfung bei 860
MHz dB

Durchgangsdämpfung
bei 860 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 048 10 Stichdose 3,5 BSD 4-00 1 5,22
723 048 11 Durchgangsdose 7 6,7 BSD 4-07 1 5,68
723 048 12 Durchgangsdose 10 4,9 BSD 4-10 1 5,68
723 048 13 Durchgangsdose 14 2,3 BSD 4-14 1 5,68

Antennensteckdosen
CATV | SAT basic-line
rückkanaltauglich 5...65 MHz, Frequenzbereich 5...2200 MHz,vergoldete Kontakte/F-Buchse, mit Deckel
und Rahmen, für terrestrische- und SAT-Netze
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 049 33 TWIN-Stichdose 5 - 2200 4 SSD 4-00 1 7,22
723 049 31 Stichdose 5 - 2200 3 SSD 2-00 1 6,14

Antennensteckdose
CATV | SAT | SAT premium-line
Ultra HD tauglich, digitaltauglich, für terrestrische und Sat-Netze rückkanaltauglich 5…65 MHz , monta
gefreundlich, verlängerte F-Buchsen, neue verbesserte Kabelaufnahme, wegklappbarer Anschlussdeckel
Abstand

F in: 5 - 2200 MHz

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der
Auslässe

Anschlussdämpfung
bei 860 MHz dB

Anschlussdämpfung
bei 2150 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 049 37 Durchgangsdose 3 14 14 SSD 5-14 1 8,37
723 049 36 Durchgangsdose 3 10 10 SSD 5-10 1 8,37
723 049 35 Enddose 3 7 7 SSD 5-07 1 7,29
723 049 34 Stichdose 3 1,3 1,0 SSD 5-00 1 7,29
723 006 74 Twin-Stichdose 4 2 2 SSD 7-00 1 9,21

Multimediadose
CATV | DATA | DATA premium-line
Ultra HD tauglich, Klasse A gemäß EN 50083-2/A1, rückkanaltauglich 5...65 MHz, Frequenzbe
reich5...1006 MHz, montagefreundlich, verlängerte F-Buchsen, Absetzmaß 8/13 mm,oberflächenveredelt
Abstand

F in: 5 - 1006 MHz, Anzahl der Auslässe: 4

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämpfung bei
860 MHz dB

Durchgangsdämpfung
bei 860 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 061 18 Stichdose 8 BSD 961-08K 1 9,36
723 061 19 Enddose 12 BSD 961-11K 1 9,36
723 061 20 Durchgangsdose 12 4,5 BSD 961-12K 1 9,36
723 061 22 Durchgangsdose 15 2,8 BSD 961-15K 1 9,36
723 061 23 Durchgangsdose 17 1,8 BSD 961-17K 1 9,36
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Multimediadose
CATV | DATA | SAT premium-line Ultra HD tauglich, zum Anschluss von Satellitenreceiver und Kabelmodem
/ Interaktivreceiver, speziell in Kombi-Anlagen mit Sat (Unicable) und Internet vom Kabelnetzbetreiber,
oberflächenveredelt
Abstand

F in: 5 - 2200 MHz, Anzahl der Auslässe: 4

Art.-Nr. Ausführung An
schluss
dämp
fung dB

An
schluss
dämp
fung bei
860 MHz 
dB

An
schluss
dämp
fung bei
2150
MHz dB

Durch
gangs
dämp
fung
bei 860
MHz dB

Durch
gangs
dämp
fung
bei
2150
MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 056 85 Durchgangsdose 10 17 10 3,7 3,5 BSD 960-10N 1 11,51
723 023 70 Stichdose 8 1 BSD 960-00N 1 11,13

Unicable Dose
CATV | SAT premium-line
Programmierbare Einkabel-Antennensteckdosen, Ultra HD tauglich, Klasse A gemäß EN 50083-2/A1 (+ 10
dB zum Schutz vor LTE-Störungen für passive Bauelemente), Einkabeltauglich gemäß EN 50494/EN
50607, Frequenzbereich 5...2200 MHz, rückkanaltauglich 5...65 MHz, Werksseitig 18V DC und 22 kHz
Dauerton blockiert, montagefreundlich - verlängerte F-Buchsen, oberflächenveredelt, Ein oder mehrere
Userbänder können der Antennensteckdose zugeordnet werden (Programmierung mit kostenloser Soft-
ware AnDoKon, nur Receiver, die auf das/die User-Bänder der Dose eingestellt sind, haben Zugriff auf die
Programme
Abstand

F in: 5 - 2200 MHz, Anzahl der Auslässe: 3

Art.-Nr. Ausführung Anschluss
dämpfung bei
860 MHz dB

Anschluss
dämpfung bei
2150 MHz dB

Durch
gangs
dämpfung
bei 860
MHz dB

Durch
gangs
dämpfung
bei 2150
MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 025 76 Durchgangsdose 14 14 1,3 2,5 SSD 6-14 1 19,66
723 025 73 Durchgangsdose 10 10 2,0 3,0 SSD 6-10 1 19,66
723 025 71 Enddose 7 7 SSD 6-07 1 19,66

Überspannungsschutz
für terr.-/BK und SAT-Netze, digitaltauglich, Strombelastbarkeit: max. 4.500 A
Abstand

Signal-Höchste Dauerspannung AC: 150 V, Signal-Nennableitstoßstrom (8/20): 4,5 kA, Signalisierung am
Gerät: ohne, Mit Fernmeldekontakt: nein

Art.-Nr. Montageart Ableitstoßstrom (8/20) 
kA

Signal-Höchste Dauerspannung DC 
V

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 036 35 Adapter 450 230 SZU 6-02 1 4,07

Erdungswinkel
Überspannungsschutz, einreihig, für SPU-Multischalter
F-Doppelbuchsen CFA 26-01
Quickfix-Adapter CFA 4-01
Überspannungsschutz SZU 6-02

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 056 69 4fach Erdungsleiste QEW 4-20 1 28,05
723 020 10 5fach Erdungsleiste QEW 5-10 1 34,20
723 020 83 9fach Erdungsleiste QEW 9-10 1 59,61
723 056 58 9fach Erdungsleiste QEW 9-20 1 59,61
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Kaskadenbaustein
HDTV-tauglicher Premium-line Passiver Kaskadierbaustein. Das Bauteil ist optimal auf die Multischalter
SPU 5xx-09 abgestimmt, rückkanaltauglich

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 043 97 5 5 8 SPU 558-09 1 115,15
706 043 96 5 5 6 SPU 556-09 1 92,12
706 043 94 5 5 18 SPU 5518-09 1 188,84
706 043 93 5 5 12 SPU 5512-09 1 142,78

Umschalter
HDTV-tauglicher Premium-line DiSEqC-Umschalter 2 in 1 für die Innen-Anwendung. Das Bauteil besitzt
einen DC-Durchlass, ist kaskadierbar und mit einem integrierten Schiebeschalter zur Bestimmung des
Schaltkriteriums (Option, Tone Burst/ Position, 22 kHz/ Band) ausgestattet. Die Maße betragen ca. 110 x
80 x 35 mm.

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 043 82 2 1 SPU 21-01 1 27,64

Einkabelschalter
Premium-line Einkabel-Multischalter II mit terestischer Einspeisung.

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 076 12 5 4 4 SES 544-06 1 257,66
706 076 11 5 2 4 SES 522-06 1 87,36

Ethernet over Coax 
Ethernet over Coax Peer-to-Peer Zum Einspeisen von IP-Signalen in vorhandene Koaxialkabel-Netze
Daten-Übertragungsbereich 5...65 MHz Hohe EoC-Datenrate 720 Mbps (brutto) 2 x RJ 45 Anschlüsse Inkl.
externem Schaltnetzteil

Art.-Nr. Anzahl der sonstigen Ports Ethernet Anzahl der 10 Mbps RJ45-
Ports

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 083 14 2 ja 2 EOC 1-11 1 134,96
706 083 15 2 ja 2 EOC 2-11 1 193,45

F-Buchse
Adapter F, F F-Buchse auf F-Buchse mit Kontermutter Profi-Version, 29 mm lang Hohe Rücklfussdämp
fung
Abstand

Bauform: gerade, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 077 10 Buchse/Buchse F 75 CFA 26-02 1 0,82

Satelliten und AntennentechnikPROTEC.class

BK-Stich und Durchgangsdosen
Hyperbreitbanddosen für BK, hochflexibler, wegklappbarer Anschlussdeckel, Rückkanaltauglich 5...30
MHz/5...65 MHz, Oberflächenveredelt, in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar, kein Gleichspan
nungsdurchlass, entspricht der EN 50083 - 2/A1, Klasse A

Abstand

F in: 5 - 2200 MHz

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämpfung bei
860 MHz dB

Durchgangsdämp
fung bei 860 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 008 78 2-Loch Stichdose 5 PBD-S 1 9,95
051 008 79 2-Loch Durchgangsdose 14 2,3 PBD-D 1 10,95
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SAT-Stich-und Durchgangsdose
Anschlussdosen für terrestrische, BK- und SAT-Netze, Durchgangsdosen sind für 1-Kabellösung geeignet,
in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar, rückkanaltauglich 5...65 MHz, digitaltauglich, Oberflä
chenveredelt, Schirmungsmaß entspricht der EN 50083 - 2/A1, Klasse A

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anschlussdämpfung bei 860 MHz 
dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

051 030 02 3-Loch Stichdose 5 - 2200 5 PSD-S 1 10,45
051 030 03 3-Loch Durchgangsdose 5 - 2200 10 PSD-D10 1 12,45
051 030 04 3-Loch Durchgangsdose 5 - 2200 14 PSD-D14 1 12,45

Aufputz-Rahmen für Antennendosen
inkl. 4-Befestigungsschrauben, Passend zu Antennendosen PBD / PSD,
Abmessungen H x B x T in mm: 80 x 80 x 28

Art.-Nr. Farbe Ausführung Material Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 55 reinweiß Aufputzrahmen Kunststoff PAR8080 1 1,55

Abdeckung für Antennensteckdosen
einteilige Abdeckungen
Abstand

Material: Kunststoff, Abmessungen: 80 - 80 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 045 56 reinweiß Abdeckung 2-Loch-Platte PAD-2-8080 1 2,00
051 045 57 reinweiß Abdeckung 3-Loch-Platte PAD-3-8080 1 1,75

Abschlusswiderstand 
Geeignet für Breitbandkabel-Durchgangsdosen, oberflächenveredelt,

Art.-Nr. DC-Trennung Anwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 012 81 ja Antennen-/SAT-Technik PAW 1 1,50

Verteiler
Verteiler mit hoher Rückflussdämpfung zum Aufbau von hochwertigen multimediatauglichen Verteilnetzen.
Abzweigen von TV-Signalen für CATV-Netzen. Passives Bauelement zum Abzweigen des Signals. Multime
diatauglich. Ein- und Ausgänge brummentstört. Mit Erdungsklemme. Frequenzbereich: 5 - 1.218 MHz.
Schirmungsmaß: Klasse A (+10 dB), EN 50083-2:2012. CE-konform. Impendance: 75 Ω.

Art.-Nr. Ausführung Max. dB Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 61 Verteiler 3,9 F-Connector PBV2 1 4,79
051 052 62 Verteiler 8,8 F-Connector PBV4 1 7,65
051 052 63 Verteiler 10,1 F-Connector PBV6 1 15,35

Abzweiger
Abzweiger mit hoher Rückflussdämpfung zum Aufbau von hochwertigen multimediatauglichen Verteil
netzen. Abzweigen von TV-Signalen für CATV-Netzen. Passives Bauelement zum Abzweigen des Signals
von der Stammleitung. Hohe Rückflussdämpfung. Multimediatauglich. Ein- und Ausgänge brummentstört.
Mit Erdungsklemme. Frequenzbereich: 5 - 1.218 MHz. Anschlussart: F-Connector. Schirmungsmaß: Klasse
A (+10 dB), EN 50083-2:2012. CE-konform. Impendance: 75 Ω.

Art.-Nr. Ausführung Anschlussart Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 052 64 Abzweiger F-Connector PAZ1 1 6,93
051 052 65 Abzweiger F-Connector 2,4 PAZ2 1 10,40
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Breitbandverstärker
Für kleine BK- und terrestrische Netze, LED zur Funktionskontrolle, Übertragungsbereich 47 - 862 MHz,
Verstärkung max. 22 dB, Ausgangspegel 104 dBμV, inkl. 2 Adaper IEC auf F-Buchse
Abstand

Verst. Rückkanal: 22 dB

Art.-Nr. Ausführung Anschluss Netzteil Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 008 94 Mehrbereichsverstärker IEC eingebaut PVS22 1 50,90

Hausanschlussverstärker
für Breitbandkabel-Hausanschlüsse, LED zur Funktionskontrolle, Ausgangspegel 98 dBμV, Gemäß EN
50083-2, Klasse A, PVS30ER: geeignet für Multimedia-Anschluss.
Abstand

Netzteil: eingebaut, Verst. Rückkanal: 30 dB, Entzerrer: ja, Rückkanal: passiv

Art.-Nr. Ausführung Frequenz Rückkanal Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 008 86 Hausanschlussverstärker 5-30 MHz F-Connector PVS30 1 79,90
051 029 99 Hausanschlussverstärker 5-65 MHz F-Connector PVS30ER 1 81,90

Satelliten und AntennentechnikASTRO

Koaxialkabel
Hausinstallationskabel für Terrestrik, Kabel-TV und SAT (GA/BK/SAT), Brandschutzklasse Eca. Analog und
digitaltauglich, HDTV geeignet, 3-fach Schirmung mit Metermarkierung.Gasgeschäumtes Dielektrikum für
äußerst geringe Dämpfungswerte.Beste Reflexionsdämpfung im SAT-Frequenzbereich.
Abstand

Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Dielektrikum-Ø: 4,80 mm, Wellenwiderstand: 75 Ohm, Innenleiter-
Durchmesser: 1,13 mm, Innenleiter-Material: Kupfer, blank, Innenleiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig,
Außenleiter-Material: Kupfer, verzinnt, Außenleiter-Form: Folie + Geflecht, Dielektrikum: sonstige,
Halogenfrei nach EN 60754-1/2: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Außendurchmesser ca. mm Typ VPE/Stk. €/M
706 039 16 weiß 100 m, Ring 6,90 CSA 9511A/100 1 0,76
706 039 17 weiß 250 m, Ring 6,90 CSA 9511A/250 1 0,76
706 039 52 weiß 500 m, Trommel 6,90 CSA 9511A/500 1 0,76

Offset-Parabolantenne
Aluminium-Satellitenantenne, 40 mm Alu-Speisesystem-Aufnahme, einfache und schnelle Montage,
Reflektor aus pulverbeschichtetem Aluminium, rostfreie Schrauben, Rückenteil aus verzinktem Stahl mit
Kunststoffverkleidung

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 044 40 anthrazit 40 mm 74 ASP 78 A 1 98,82
706 044 41 rot 40 mm 74 ASP 78 R 1 98,82
706 044 42 weiß 40 mm 74 ASP 78 W 1 98,82
706 039 92 anthrazit 40 mm 85 ASP 85 A 1 112,86
706 039 93 rot 40 mm 85 ASP 85 R 1 112,86
706 039 94 weiß 40 mm 85 ASP 85 W 1 112,86

Offset-Parabolantenne Aktionspaket 1
Ab aufs Dach I

Set bestehend aus:
ASP 85A (anthrazit) Parabolantenne 85 cm Ø
ACX 945 Quattro LNB
SAM 58 ECOswitch Multischalter 5 in 8

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 025 06 anthrazit 40 mm 60 ASP 85A 1 208,32
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Offset-Parabolantenne Aktionspaket 2
Ab aufs Dach II

Set bestehend aus:
ASP 85A (anthrazit) Parabolantenne 85 cm Ø
ACX 945 Quattro LNB
SAM 512 ECOswitch Multischalter 5 in 12

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 059 79 anthrazit 40 mm 60 ASP 85A 1 235,21

LNB
Universal Speisesystem Aufnahme (40 mm), auf die Spiegel der Serie AST und ASP abgestimmt.
Multifeedtauglich durch kompakte Bauform, ausziehbare Abdeckung für F-Stecker.
Abstand

Farbe: grau, Mit Schutzgehäuse: ja, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Ausgänge Multischalter integriert Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 047 18 Single LNB 1 ja ACX 915 1 10,42
706 047 23 Twin LNB 2 nein ACX 925 1 28,15
706 047 26 Quatro LNB 4 nein ACX 945 1 28,15
706 047 27 Quatro LNB 4 ja ACX 985 1 46,97
706 047 28 Octo LNB 8 ja ACX 988 1 80,59

Breitbandverstärker
Breitbandverstärker mit aktivem 65 MHz Rückweg, hoher Ausgangspegel bei hohem C/N durch Push-Pull,
Diplexfilter und Rückwegverstärker on-board, 40 / 32 dB Verstärkung im Vorweg (über Steckbrücke
steckbar), 32 / 27 / 22 dB Verstärkung im Rückweg (über Steckbrücke steckbar), Interstage-Dämpfung in
Vor- und Rückweg, geschaltete Signalwege werden über LED angezeigt, Konfiguration über Steckbrücken
und Potis, Messpunkte in Ein- und Ausgang, Vorweg bis 1006 MHz, Ausgangspegel Vorweg 111 dBμV
Ausgangspegel Rückweg 118 / 114 dBμV (2 / 3 Sender), KDG-Typklasse D (4.4)
Abstand

Ausführung: Hausanschlussverstärker, Frequenz Rückkanal: 5-65 MHz, Anschluss: F-Connector, Ausg.: 1,
Eing.: 1, Netzteil: eingebaut, Entzerrer: ja, Rückkanal: aktiv

Art.-Nr. Verst. Rückkanal dB Verstärkung VHF dB Verstärkung UHF dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 029 18 27 32 32 HVO V40P 1 200,34
723 057 58 32 40 40 HVO V44 G 1 200,34

Multischalter
Stand-alone Multischalter für 2 Satelliten
mit stromsparendem Schaltnetzteil
für analoge und digitale Signale, geringe Auskopplungsdämpfung

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 047 86 9 4 SAM 94 ECO 1 134,37
706 047 87 9 6 SAM 96 ECO 1 147,82
706 047 84 9 12 SAM 912 ECO 1 241,93
706 047 85 9 16 SAM 916 ECO 1 268,82

Multischalter
Stand-alone Premiummultischalter für 1 Satellit
mit stromsparendem Schaltnetzteil und integrierten 22kHz Generator

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 019 50 5 6 AMS 506 ECO 1 165,38
706 019 67 5 8 AMS 508 ECO 1 180,08
706 019 86 5 12 AMS 512 ECO 1 241,93
706 019 87 5 16 AMS 516 ECO 1 268,82
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Multischalter
Stand-alone Multischalter für 1 Satellit
mit stromsparendem Schaltnetzteil
für analoge und digitale Signale, geringe Auskopplungsdämpfung

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 047 81 5 6 SAM 56 ECO 1 80,59
706 047 82 5 8 SAM 58 ECO 1 94,03
706 047 77 5 12 SAM 512 ECO 1 120,92
706 047 78 5 16 SAM 516 ECO 1 147,82

Multischalter
Kaskadierbare Premiummultischalter für 1 Satellit
mit stromsparendem Schaltnetzteil, Kaskadenbasisgerät und integrierten 22kHz Generator
Abstand

Ausg.: 5

Art.-Nr. Ausführung Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 020 09 Kaskadenbasis 5 8 AMS 558 ECO 1 213,78
706 020 10 Erweiterung 5 8 AMS 5508 ECO 1 118,32
706 020 37 Erweiterung 5 12 AMS 5512 ECO 1 165,38
706 020 38 Erweiterung 5 16 AMS 5516 ECO 1 194,96

Antennensteckdosen
BK-Modem-Enddose, TV- & Modem-Anschlussdämpfung, F-Konnektor für den Anschluss eines Modems,
erweiterter Überspannungsschutz
Abstand

F in: 5 - 1218 MHz, Anzahl der Auslässe: 3

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämpfung bei
860 MHz dB

Durchgangsdämp
fung bei 860 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 060 65 Stichdose 4 GUT MMX 4 F 1 10,34
723 060 59 Enddose 10 GUT MMX 10 F 1 10,34
723 060 60 Durchgangsdose 13 2 GUT MMX 13 F 1 10,34
723 060 61 Durchgangsdose 15 1,3 GUT MMX 15 F 1 10,34
723 060 62 Durchgangsdose 17 1 GUT MMX 17 F 1 10,34
723 060 63 Durchgangsdose 19 1 GUT MMX 19 F 1 10,34
723 060 64 Durchgangsdose 22 1 GUT MMX 22 F 1 10,34

Antennensteckdosen
mit F-Konnektor für den Anschluss eines Modems, für Multimedia, BK und Data, 3 Ausgänge
Abstand

F in: 5 - 1218 MHz, Anzahl der Auslässe: 3

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämpfung bei
860 MHz dB

Durchgangsdämp
fung bei 860 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 060 53 Durchgangsdose 13 2 GUT MME 13 F 1 10,08
723 060 55 Durchgangsdose 17 1 GUT MME 17 F 1 10,08
723 060 56 Durchgangsdose 19 1 GUT MME 19 F 1 10,42
723 060 57 Durchgangsdose 22 1 GUT MME 22 F 1 10,42
723 060 54 Durchgangsdose 15 1,3 GUT MME 15 F 1 10,08
723 060 58 Stichdose 4 GUT MME 4 F 1 10,08
723 060 52 Enddose 10 GUT MME 10 F 1 10,08

Antennensteckdosen
mit Schraub und Krallenbefestigung, Montage in 55er Wanddose

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der
Auslässe

Anschlussdämpfung
bei 860 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 029 98 2-Loch Durchgangsdose 5 - 1006 2 12,2 GUT 152 1 9,08
723 045 86 2-Loch Durchgangsdose 5 - 1006 2 8,5 GUT 123 1 9,08
723 029 99 2-Loch Stichdose 5 - 1006 2 2,2 GUT 121 1 8,07
723 060 51 3-Loch Stichdose 5 - 2400 3 2 GUT 104 1 10,67
723 045 85 3-Loch Stichdose 5 - 2400 3 2 GUT 103 1 9,33
723 045 91 3-Loch SAT-Stammdose 40 - 2400 3 12,5 GUT 312 1 8,07
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Stacker & De-Stacker
Stacker und De-Stacker, führt zwei SAT-ZF Quellen auf eine Leitung zusammen und können überall dort
eingesetzt werden, wo es nicht möglich ist eine zweite Koaxleitung zu installieren

Art.-Nr. SAT dB Eing. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 048 07 9 2 2 SEV Twin 1 134,37

Masthaube
Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 046 66 Masthaube MHD 48/60 1 7,73

Multifeedhalterung
geeignet für ASP 85

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 047 32 Alu-Guss ADS 85 1 20,67

Kopfstelle
4 SAT-Ebenen frei wählbar für 16 QAM-Ausgangskanäle (DVB-S2), 16 x DVB-S in FM, HDTV tauglich
(MPEG 2 und MPEG 4), hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis, geringe Leistungsaufnahme (ca. 50 W),
leichte Konfiguration über Webbrowseroberfläche, 
einfache, platzsparende Installation (ca. 28 x 27 x 6 cm), Lagerplatz optimiert
Abstand

Mit Ausgangs-Sammelfeld: ja, Netzteil integriert: ja, Bedienteil integriert: nein

Art.-Nr. Geeignet für Doppelkassette Geschlossenes Gehäuse Vertei
ler

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 056 06 nein ja ja QAM BOX 1 4026,89

Kompaktkopfstelle
4 SAT-Ebenen frei wählbar (DVB-S2) LCN (Logic Channel Numbering): automatische Programmplatzsortie
rung NIT-Generierung (Network Information Table) Service Filter lizenzierbar (QAM BOX Lizenz Service
Filter, Best.-Nr.: 380 049) geringe Leistungsaufnahme, leichte Konfiguration über Webbrowseroberfläche
HDTV tauglich (MPEG 2 und MPEG 4) einfache, platzsparende Installation (305 x 289 x 63 mm) passive
Belüftung / Kühlung

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 080 35 16 QAM-Ausgangskanäle QAM BOX eco 16 1 3220,17

Dachsparrenhalter
Stahl-Dachsparrenhalter, feuerverzinkt, für Parabolreflektoren, in der Breite verstellbar, keine
Dachdurchführung.
Ideal für Niedrig-Energiehäuser (keine Kältebrücken) geeignet.
Abstand

Abstand bezogen auf: Standrohr, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 047 25 Standrohrhalterung 48 - 48 85 SDH 85 1 100,76
723 047 27 Standrohrhalterung 48 - 48 85 SDH 85 XS 1 106,89
723 047 26 Standrohrhalterung 48 - 48 85 SDH 85 XL 1 112,27
723 047 23 Standrohrhalterung 48 - 48 130 SDH 130 XL 1 129,08
723 047 22 Standrohrhalterung 48 - 48 130 SDH 1300 1 107,48
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Sat-Antennen
Offset-Parabolreflektoren
Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet,Speisesystem-Halterung aus verzinktem
Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt.Optimale elektrische
Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen, TÜV-Bauart-geprüft
Abstand

Feed-Aufnahme: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 020 03 weiß 57,0000000 CAS 06 1 93,28
706 020 04 anthrazit 57,0000000 CAS 60 1 93,28
706 040 38 weiß pulverbeschichtet 80,0000000 CAS 80 1 157,98
706 040 36 Graphit pulverbeschichtet 80,0000000 CAS 80 1 157,98
706 040 37 rotbraun pulverbeschichtet 80,0000000 CAS 80 1 157,98
706 051 39 weiß 90,0000000 CAS 90 1 224,37
706 051 36 anthrazit 90,0000000 CAS 90 1 224,37
706 051 37 rotbraun 90,0000000 CAS 90 1 224,37

LNB
für den Empfang der analogen und digitalen TV- und Radioprogramme, wasserdichtes Schutzgehäuse,
multifeedfähig
Frequenzbereich analog Low Band: 10,70 - 11,70 GHz
Frequenzbereich digital High Band : 11,70 - 12,75 GHz
Abstand

Mit Schutzgehäuse: ja, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: sonstige

Art.-Nr. Farbe Ausführung Anzahl der Ausgänge Multischalter integriert Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 080 66 grau Twin LNB 2 nein UAS 582 1 167,23
706 042 76 anthrazit Single LNB 1 nein UAS 571 1 63,87
706 030 77 anthrazit Twin LNB 2 ja UAS 572 1 89,92
706 030 79 anthrazit Quatro LNB 4 nein UAS 584 1 115,97
706 030 80 anthrazit Quad LNB 4 ja UAS 585 1 129,41

SAT IP-Server
SAT IP Server, Setzt SAT-ZF in IP-Signale um, 24xDVB-S/DVB-S2(HDTV)Tuner, Leistungsaufnahme typ. 12/
min. 6 Watt, Unicable fähig, inc. Wandmontageset

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 070 75 4 24 EXIP 4124 1 583,19
706 076 85 4 8 EXIP 418 1 373,95

Multischalter
erweiterbar, zur Verteilung von Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf Receiver, integrierter Verstärker
für geringe Anschlussdämpfungen im Sat-Bereich

Art.-Nr. Eing. Teiln. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 020 55 17 8 EXR 1708 1 438,66
706 020 59 17 8 17 EXR 1718 1 398,32
706 012 69 9 8 EXR 2908 1 221,01
706 012 87 9 8 8 EXR 2998 1 193,28

Multischalter
nicht erweiterbar, zur Verteilung von vier Sat-Ebenen, 1 terrestrischer, Eingangs Signale auf 6, 8, 12 oder
16 Anschlüsse, mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen
Bereich, für die Innenmontage

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 029 42 5 6 EXR 156 1 95,80
706 029 43 5 8 EXR 158 1 104,20
706 029 40 5 12 EXR 1512 1 137,82
706 029 41 5 16 EXR 1516 1 151,26
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Multischalter

Art.-Nr. Eing. Teiln. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 003 60 5 9 EXE 159 1 268,91
706 004 31 5 9 5 EXE 259 1 255,46
706 040 39 5 8 EXR 1542 1 268,91
706 042 75 9 8 9 EXR 2981 1 315,13

Einkabel Multischalter
Einkabel-Multischalter zweiter Generation - Digital- Channel-Stacking-Switch (dCSS) mit neuester Full-
Band-Capture-Technology, max. 30 Userbänder auf einem Ausgang, Legacy-Funktion auf dem zweiten
Ausgang, Static Mode: 27 Transponder mit Programmen vorbelegt, Betrieb ohne DiSEqC TM möglich

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 074 35 5 5 24 EXD 2524 1 247,90
706 074 33 5 2 24 EXD 1524 1 263,03
706 074 36 5 2 16 EXD 258 1 223,53
706 074 34 5 2 16 EXD 158 1 238,66

Einkabel-Multischalter 4 Modi, 5-862 und 300-2350 MHz, 2 Ausgänge für bis 32 Teilnehmer, Kaska
dierbar, erw. Einkabel-Stand., PIN-Code

706 068 86 5 32 EXD 1532 1 298,32
706 068 87 5 5 32 EXD 2532 1 284,03

DiSEqC-Umschaltmatrix
zum Umschalten zwischen Eingangssignalen von zwei Satelliten (Multifeed-System) oder zwei Teilneh
merausgängen unterschiedlicher Multischalter in Multifeed-Systemen mit drei oder vier Satelliten. Durch
Konfiguration (Drehschalter) erfolgt die Umschaltung wahlweise mit den DiSEqCTM-Befehlen für Pos. A/B,
Option A/B oder Uncommited Switch 1.Durch Kaskadieren ist Multifeed-Empfang von drei oder vier Satel
liten möglich, Steuersignale (14/18 V, 0/22 kHz) und DiSEqCTM werden zum gewählten Eingang
durchgeschaltet.
Der zweite Eingang ist spannungsfrei
Abstand

Teiln.: 1

Art.-Nr. Ausführung Eing. Ausg. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 051 34 2 auf 1 2 1 EXR 121 1 42,02
706 055 00 4 x 2 auf 1 8 2 EXR 124 1 109,24

SAT-Verstärker
zur Verstärkung der 1. Sat-ZF (950-2150 MHz) und der Signale bei Verteilung auf mehrere Receiver mit
passiver Umgehung für den terrestrischen Bereich (5-862 MHz), zur Fernspeisung über HF-Ausgang, mit
eingebauter Gleichspannungs-Umgehung für LNB-Fernspeisung
Abstand

Ausg.: 1

Art.-Nr. SAT dB SAT db Eing. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 050 87 8 14 - 17 1 VWS 04 1 27,73

SAT-Verstärker
Verteilnetzverstärker für Sat und terrestrischen Bereich
Abstand

Ausg.: 9

Art.-Nr. SAT dB Terr. dB Eing. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 038 45 15 16 9 VWS 2991 1 205,04
706 015 30 24 21 9 VWS 2900 1 248,74
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Einkabeldosen
Programmierbare Einkabel-Steckdosen, Rückwegtauglich für Anlagen mit Kabelanschluss, (CATV-Modem)
oder in Anlagen mit „IP-über-Koax“, z.B. mit KLAN-Modem (EXI 01), Überwachung der DiSEqC™-
Signalisierung durch Mikrocontroller, Zukunftssicher durch Möglichkeit, mit dem Programmiergerät SWP
50 weitere Funktionen zu erlernen. Grundfunktionen im Auslieferungszustand: Abschaltung des ange
schlossenen Receivers, wenn dieser nicht den Einkabel-DiSEqCTM-Befehlssatz gemäß EN 50494 oder EN
50607 verwendet (Abschaltung der Spannung vom Sat-Anschluss zum Eingang bei +18 V nach ca. 400
ms), Konfiguriert für Einkabelsysteme, alle Userbänder (UB1 ... UB32) sind freigeschaltet, LED-Anzeige
ausgeschaltet, Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdioden, TV - IEC-Stecker
(IEC 61169-2), Radio - IEC-Buchse (IEC 61169-2), SAT - F-Buchse (IEC 61169-24), CE, Klasse A, Erfüllen
EN 60728-11 und EN 50083-2

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 059 70 Enddose 3 ESU 51 1 22,69
723 059 71 Durchgangsdose 3 ESU 53 1 23,53
723 059 72 Enddose 3 ESU 54 1 22,69
723 059 73 Durchgangsdose 3 ESU 56 1 22,69
723 059 74 Durchgangsdose 2 ESU 57 1 22,69

Antennensteckdosen
stabiles Druckgussgehäuse, mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Ø 55-65
mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 016 31 Enddose 3 ESD 30 1 13,45
723 016 32 TWIN-Stichdose 3 ESD 32 1 12,61
723 016 20 Durchgangsdose 2 ESD 44 1 10,92
723 015 65 Durchgangsdose 2 ESD 64 1 10,92
723 016 21 Enddose 2 ESD 84 1 9,24

Abdeckplatte
ohne Aufdruck, universell verwendbar

Art.-Nr. Farbe Anschluss Abmessungen mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 014 03 reinweiß 2-Loch-Platte 80 - 80 ESZ 52 1 1,68
723 014 04 reinweiß 3-Loch-Platte 80 - 80 ESZ 53 1 1,68

Aufputzrahmen
passend für Abdeckplatte ESZ 52/53/54

Art.-Nr. Farbe Abmessungen mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 014 02 reinweiß 82 - 82 ESZ 50 1 2,52
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Hausanschluss-Verstärker
Multimediafähiger Hausanschlussverstärker für kleinere Gebäudeeinheiten. Sie werden zum Ausgleich der
Kabel sowie Verteildämpfung im BK-Hausnetz eingesetzt. Alle wichtigen Funktionseinheiten wie Vorwärts
verstärker, Diplexfilter, Rückkanalverstärker und die zugehörigen Stellglieder sind vollständig auf der
Leiterplatte implementiert.
Abstand

Ausführung: Hausanschlussverstärker, Anschluss: F-Connector, Ausg.: 1,0000000, Eing.: 1,0000000,
Netzteil: eingebaut

Art.-Nr. Frequenz Rück
kanal

Entzer
rer

Rückkanal Verstärkung
VHF dB

Verstärkung
UHF dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 018 47 5-30 MHz nein passiv 20 20 VOS 20/FR 1 63,87
723 008 43 5-65 MHz ja aktiv 22 22 VOS 20/RA-1G 1 63,87
723 008 48 5-65 MHz ja aktiv 30 30 VOS 29/RA-1G 1 77,31
723 028 92 5-65 MHz ja ohne 32 32 VOS 32/F 1 100,00
723 008 49 5-65 MHz ja aktiv 32 32 VOS 32/RA-1G 1 133,61
723 017 59 5-65 MHz ja aktiv 40 40 VOS 43/RA 1 189,92

Hausanschluss-Verstärker
für moderne HFC-Netze, Einsatz an wettergeschützten Orten, neuste GaAs-MMIC-Technologie, sehr hoher
Ausgangspegel bei günstiger Energiebilanz, Steckplatz für Zusatzfunktionen im Vorwärtsweg (z. B. Deem
phase, Systementzerrer), Verstärkung durch Interstage-Dämpfung mit Steckbrücke (umschaltbar),
Diplexer überbrückbar (Band I-Betrieb ohne Rückweg möglich), Rückweg (aktiv/passiv/abschaltbar) mit
diversen Einstellmöglichkeiten fest integriert, Klassifizierung nach KDG 1 TS 140: Typ D(4.4), Testbuchsen
(F-Connectoren) Bidirektional am Eingang (zuschaltbar) und mit Richtkoppler am Ausgang
Abstand

Frequenz Rückkanal: 5-65 MHz, Ausg.: 1,0000000, Eing.: 1,0000000, Verst. Rückkanal: 30,0000000 dB,
Entzerrer: ja, Rückkanal: aktiv, Verstärkung VHF: 40,0000000 dB, Verstärkung UHF: 40,0000000 dB

Art.-Nr. Ausführung Anschluss Netzteil Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 050 75 Hausanschlussverstärker F-Connector eingebaut VOS 137/RA 1 278,99
723 050 89 Hausanschlussverstärker F-Connector ohne VOS 138/RA 1 293,28
723 050 90 Hausanschlussverstärker PG11-Connector ohne VOS 139/RA 1 307,56

Überspannungsschutz
zum Schutz der Systemkomponenten in Antennen,
Empfangs- und Verteilanlagen gegen transiente Überspannung, Impedanz: 75 Ohm

Art.-Nr. Ausführung Frequenz MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 076 17 Mittelschutz 2400 KAZ 10 1 171,43
723 003 93 Feinschutz 3000 KAZ 11 1 51,26
723 032 13 Grobschutz 2400 KAZ 12 1 38,66

Antennenmessgeräte
Pegelmessung von analogen und digitalen TV-Signalen (DVB-S/-S2, DVB-C, DVB-H/-T/-T2, TV, FM) inkl.
Rückweg. MSK 130/OIA besitzt zusätzlich einen optischen Messeingang, der auch im MSK 130 nach
rüstbar ist.
Abstand

Messbereich BK: analog/digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker: nein, Messwertspeicher: ja,
Messwertanzeige: Monitor

Art.-Nr. Monitor Messbereich Sat Messbereich terrestrisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 068 92 Farbe analog/digital analog/digital MSK 130/OIA 1 7424,37

Antennenmessgeräte
MSK 140/OHD MessempfängerKombi-Messempfänger Sat/TV/DAB+/FM,Optik, Touch TFT-Farbdisplay 9",
MPEG-2/-4 Bilddarstellung und H.265 ( HEVC ), Spektrum-Darstellung,Pegelmessung analog/digital, BER/
MER-Messung, DVB-T/C bis 1250 MHz,Konstellationsdarstellung, komplett mit Zubehör im Koffer, Netz-
undBatteriebetrieb
Abstand

Messbereich BK: analog/digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker: nein, Messwertspeicher: ja,
Messwertanzeige: Monitor

Art.-Nr. Monitor Messbereich Sat Messbereich terrestrisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 080 18 Farbe analog/digital analog/digital MSK 140/OHD 1 2736,97
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Antennenmessgeräte
Das MSK 30 ist als tragbares Kombi-Messgerät für DVB-S/-S2, DVB-C, DVB-T/-T2 und TV analog konzi
piert, analoge und digitale Bilddarstellungen in MPEG-2 und MPEG-4 sind in höchster Qualität über einen
hochwertigen 4,3"-Touch TFT-Farbbildschirm möglich, das intuitive Bedienkonzept ermöglicht schnelle
Messungen im SAT- und TV-Bereich
Abstand

Messbereich terrestrisch: analog/digital, Messbereich BK: analog/digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja,
Drucker: nein, Messwertspeicher: ja, Messwertanzeige: Monitor

Art.-Nr. Ausführung Monitor Messbereich Sat Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 061 57 Antennenmessgerät Farbe analog/digital MSK 30/L 1 1542,86

Stecker-Set
Kompressions-Stecker-Set, bestehend aus:
Plastik-Box, 100 x EMK 12, Zange ZAW 13 und Abisolierwerkzeug

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 034 22 ZAH 12 1 179,83

Satelliten und AntennentechnikTELEVES

Sat-Antennen
QSD-Line
Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter, einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter,
vormontiert, sehr stabile Ausführung, Masthalterung feuerverzinkt,
integrierte Kabelführung im Feedarm, rostfreie Schrauben, TÜV geprüft
Abstand

Feed-Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Verstärkung dB Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 054 84 weiß 38,5 75 S75QSD-W 1 111,76
706 054 83 graphit 38,5 75 S75QSD-G 1 111,76
706 054 85 rot 38,5 75 S75QSD-Z 1 111,76
706 054 87 weiß 39,5 85 S85QSD-W 1 124,37
706 054 86 graphit 39,5 85 S85QSD-G 1 124,37
706 054 88 rot 39,5 85 S85QSD-Z 1 124,37

Sat-Antennen
Classic Line
Robust, Montagefreundlich und komplett in Reflektorfarbe, Rückenteil mit Masthalterung und Feedarm mit
Feedhalterung, Reflekor und Feedarm aus Alu - nicht rostend, Rückenteil verzinkt und in Reflektorfarbe
pulverbeschichtet, breites und stabiles Rückenteil, dadurch eine hohe Stabilität, komplett ohne Kunststoff
teile, dadurch hohe Langlebigkeit, Feedarm mit Öffnung "Antischnee" für ungetrübten Empfang, Feedhal
terung aus Druckguss, Inbusschlüssel im Lieferumfang, am Rückenteil befestigt, breiter Feedarm 60 mm,
Kabelverlegung durch den Feedarm, Verdrehschutz der Neigungseinstellung, Reflektor mit Schlüssellö
cher, dadurch abnehmbar
Abstand

Feed-Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Verstärkung dB Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 019 82 weiß 38,2 75 S760CL-W 1 80,67
706 019 81 graphit 38,2 75 S760CL-G 1 80,67
706 019 90 ziegelrot 38,2 75 S760CL-Z 1 80,67
706 020 31 weiß 39,3 85 S860CL-W 1 100,84
706 020 02 graphit 39,3 85 S860CL-G 1 100,84
706 020 34 ziegelrot 39,3 85 S860CL-Z 1 100,84
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LNB
geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm,
niedriges Rauschmaß von 0,3dB, wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP68 mit von
innen nach aussen ausziehbarem Wetterschutz, Betriebstemperatur von -30° bis +60°, Stromaufnahme
max.150 mA
Abstand

Farbe: grau, Mit Schutzgehäuse: ja, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der Ausgänge Multischalter integriert Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 052 89 Single LNB 1 ja SP 4EN 1 10,92
706 052 82 Twin LNB 2 ja SP 42EN 1 35,29
706 052 86 Quatro LNB 4 nein SP 44EN 1 35,29
706 052 96 Quad LNB 4 ja SPU 44EN 1 47,90

Multischalter
MULTIRX, Gussmultischalter-Serie
aktiv, quadtauglich, mit intergriertem Schaltnetzteil, Wand- und Hutschienenmontage, Ausgleichsverstär
kung Sat und terr., erweiterbar mit MSK58G

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 053 08 5 0 8 MS58NG 1 125,21
706 053 04 5 0 12 MS512NG 1 178,99
706 053 05 5 0 16 MS516NG 1 221,01

Multischalter
NEVOSWITCH
 mit Netzteil, quadtauglich, kaskadierbar, Gussgehäuse bei Televes entwickelt und hergestellt, hohes
Schirmungsmaß, sehr gute Wärmeableitung, Eco Modus, mit allen LNBs kompatibel, 22-Khz Generator,
14/18V

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.

8 Teilnehmer mit Netzteil, Quadtauglich
706 031 89 5 5 8 MS 58NCQ 1 96,64

12 Teilnehmer mit Netzteil, Quadtauglich
706 030 94 5 5 12 MS 512NCQ 1 143,03

16 Teilnehmer mit Netzteil, Quadtauglich
706 031 25 5 5 16 MS 516NCQ 1 163,03

Multischalter
NEVOSWITCH
ohne Netzteil, kaskadierbar, receiverpowered, Pegelsteller -12 dB pro Teilnehmerausgang, Gussgehäuse
bei Televes entwickelt und hohes Schirmungsmaß, sehr gute Wärmeableitung, Kaskaden-
Abschlusswiderstände zuschaltbar

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.

8 Teilnehmer Receiverpowered
706 031 88 5 5 8 MS 58C 1 77,48

12 Teilnehmer Receiverpowered
706 030 91 5 5 12 MS 512C 1 134,45

16 Teilnehmer Receiverpowered
706 030 95 5 5 16 MS 516C 1 147,06

Multischalter
NEVOSWITCH
ohne Netzteil, kaskadierbar, Eingangsdämpfung 10 dB auf alle Sat-Eingänge zuschaltbar, Gussgehäuse
bei Televes entwickelt und hohes Schirmungsmaß, sehr gute Wärmeableitung, Kaskaden-
Abschlusswiderstände zuschaltbar

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 062 94 9 9 8 MS 98C 1 142,02
706 031 90 9 9 12 MS 912C 1 223,53
706 031 93 9 9 16 MS 916C 1 267,23
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Netzteil
für NEVO Multischalter
Abstand

Stabilisiert: ja, Anschlussart: Stecker, Montageart: Wand

Art.-Nr. Eingangsspannung V Ausgangsspannung V Ausgangsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 032 26 264 12 800 MS-NT1208N 1 15,97

Ringdipol-Antenne
Kompakte Bauform, aus Aluminium, mit F-Anschluss (UKW2 und UKW3), Koax-Klemm-Schnellanschluss
(UKW4), Masthalterung bis Ø 60 mm (UKW2: U-Bügel: B = 67mm, L = 130mm mit Sechskant Flügel
mutter), mit integriertem Balun zur Symmetrieanpassung im Anschlusskasten
Abstand

L: 0,5 m, Frequenzband 1: 110 MHz

Art.-Nr. Ausführung Max. Gewinn dB Empfangsbereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 051 37 Radioantenne 1 UKW (FM) UKW 2 1 24,37

BK-Verstärker
Multimediafähiger Hausanschlussverstärker für kleine Gebäudeeinheiten, Entzerrung und Pegelsteller sind
auf der Leiterplatte implementiert und erfolgen durch Steckbrücken (Jumper), ZINK-GUSS-Gehäuse mit
sehr guter Wärmeableitung, Betriebs-LED (ON/OFF), durch selbsterklärendes Innenlabel sehr einfache
Einstellung des Ausgangspegels
Abstand

Frequenz Rückkanal: 5-65 MHz, Ausg.: 1, Eing.: 1

Art.-Nr. Verstärkung Verstärkung RK dB Verst. Rückkanal dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 057 31 20/25 dB 20 20 KVE 1G 202520 1 69,75
723 057 32 30/35 dB 28 28 KVE 1G 303528 1 83,19

Messgerät
Das MOSAIQ6 ist aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und hohen Messgenauigkeit ein ideales Instrument
für professionelle HF-Techniker. Mit der konfigurierbaren Oberfläche können bis zu 6 Widgets ausgewählt
werden, die gleichzeitig auf dem hochauflösenden 8"-Bildschirm angezeigt werden. Die wichtigsten Infor
mationen einer Installation auf einen Blick. Mit dem voll funktionsfähigen Touchscreen ist die Bedienung
eines professionellen Messgeräts einfacher als je zuvor. Das MOSAIQ6 überzeugt darüber hinaus mit
einem super schnellen Spektrumanalyzer, seiner Ergonomie sowie einer effizienten Geräte-Verwaltung.
Abstand

Messbereich terrestrisch: digital, Messbereich BK: analog/digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker:
nein, Messwertspeicher: ja, Messwertanzeige: LCD

Art.-Nr. Ausführung Monitor Messbereich
Sat

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 079 17 DVB-T/T2/s/S2/C mit CI + OR Farbe digital MOSAIQ6 1 5584,03
706 079 18 DVB-T/T2/s/S2/C mit CI + OR Selektiv Farbe digital MOSAIQ6O 1 6205,88

Antennenmessgerät
5-Zoll-Farb-Display für Sat, RK, BK, DVB-T, terr. UKW, DAB incl. DVB-S2 und MPEG4-Decoder (HDTV) incl.
Akku, Tasche und PC-Software
Abstand

Messbereich BK: analog/digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker: nein, Messwertspeicher: ja,
Messwertanzeige: Monitor

Art.-Nr. Monitor Messbereich Sat Messbereich terrestrisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 035 28 Farbe digital analog/digital H45E 1 2536,97
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Messgerät
Messgeräte H30Flex-Serie
ein robustes, kleines, leichtes und handliches Messgerät mit allen wichtigen Funktionen zur Messung der
Digital-TV-Standards DVB-S/S2-C-T/T2(ohne HEVC). 2,8 Zoll' (7cm) TFT Display, Li-Ion Akku, Messwert
speicher 400MB, unterstützt DiSEqC und dCSS/SCRII Steuerbefehle, incl. Akku, Netzteil, 12V-KFZ-Adapter,
Tragegurt
Abstand

Messbereich BK: digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker: ja, Messwertspeicher: ja, Messwertanzeige:
Monitor

Art.-Nr. Monitor Messbereich Sat Messbereich terrestrisch Typ VPE/Stk. €/Stk.

Messgerät für den Empfang von DVB-S2 und DVB-C
706 070 07 Farbe ohne ohne H30 S2C 1 1052,10

Messgerät für den Empfang von DVB-S2, DVB-C, und DVB-T2 (nicht HEVC265)
706 070 10 Farbe digital digital H30S2CT2 1 1268,91

Messgerät für den Empfang von DVB-S2 und DVB-C im Koffer
706 078 46 Farbe ohne ohne H30S2C-K 1 1084,87

Messgerät für den Empfang von DVB-S2, DVB-C, und DVB-T2 (nicht HEVC265) im Koffer
706 079 46 Farbe digital digital H30S2CT2-K 1 1300,84

Stichleitungsdose
sehr kleine Einbautiefe, einfache Montage, Rückkanaltauglich, UNI-Cable tauglich, DC - Durchlass an der
Buchse (bidirektional), abgerundete Kanten an der Koaxeinführung, für Innenleiter 0,65 bis 1,13 mm

Art.-Nr. F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.

2-loch Einzelanschlussdose
723 054 15 2400 2 UE 2400ST 1 8,40

Stichleitungsdose
Antennensteckdose für BK-, Terrestrische und Satellitenanlagen,Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65
mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerunde Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig
4 - 2400 MHz, Rückkanaltauglich, DC - Durchlass (IEC-Buchse/F-Anschluss), UNI Cable tauglich

Art.-Nr. F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Sat-Einzelanschlussdose
723 052 31 2400 3 SE 33ST 1 9,24

Durchgangsdose
3-Loch Durchgangsdose, Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines
Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-
Durchlass, UNI-Cable tauglich

Art.-Nr. F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Sat-Durchgangsdose
723 016 30 2400 3 SD 33ST-DC 1 12,61

Stichleitungsdose
3-Loch Stichleitungsdose mit Aufputzrahmen und Abdeckung, DC-Pass

Art.-Nr. F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.

Einzeldose, 3-Loch
723 077 11 2250 3 ADO3N 1 5,04
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Dachsparrenhalter
Teleskop-Sparrenhalter, Stahl feuerverzinkt - TÜV geprüft

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.

Mastlänge 90 cm
723 052 40 Dachsparrenhalter Spaha 48/900 1 100,84

Mastlänge 130 cm
723 052 36 Dachsparrenhalter Spaha 48/1300 1 109,24

Für Rohrdurchmesser: 60 mm, Länge 130 cm
723 076 28 Dachsparrenhalter SPAHA120XL 1 370,59

Profi-Koffer für Pressstecker
Inhalt besteht aus: 
50x FPS 2000 F-Pressstecker
1x FIPW 2000 F-Presswerkzeug
1x FCS 10 Abisolierer

Art.-Nr. Ausführung Steckverbin
dertyp

Impedanz 
Ohm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 054 67 Anschlussart: Kompressionstechnik F 75 PPS 2000 1 101,68

Kompressionsset
Kompressionsstecker-Set mit 50 Stecker FUP2000, Abisolierwerkzeug und Kompressionszange

Art.-Nr. Mit Abisolierfunktion Mit Sperrvorrichtung Mit Schneidvorrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 060 41 nein ja nein FUPS14 1 102,52

Satelliten und AntennentechnikTRIAX

Offset-Parabolreflektor TD-Serie
für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen mit bestem Preis-Leistungsverhältnis, feuerverzinkter Stahl oder
Aluminium, Kabeldurchführung im Feedarm, 40 mm Feedhalter aus Kunststoff bei Stahl-Variante, Alu-
Variante mit Alu-Feedhalter
80 A
Abstand

Feed-Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Verstärkung 
dB

Durchmesser/Kan
tenlänge cm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 082 17 lichtgrau Ø 65 cm - Stahl 37 65 TDS 65LG 1 49,58
706 082 16 anthrazit Ø 65 cm - Stahl 37 65 TDS 65A 1 49,58
706 082 22 lichtgrau Ø 65 cm - Aluminium 37 65 TDA 65LG 1 49,58
706 082 21 anthrazit Ø 65 cm - Aluminium 37 65 TDA 65A 1 49,58
706 082 19 lichtgrau Ø 80 cm - Stahl 38,5 80 TDS 80LG 1 70,59
706 082 18 anthrazit Ø 80 cm - Stahl 38,5 80 TDS 80A 1 70,59
706 082 25 lichtgrau Ø 80 cm - Aluminium 38,5 80 TDA 80LG 1 125,21
706 082 24 anthrazit Ø 80 cm - Aluminium 38,5 80 TDA 80A 1 70,59
706 082 23 ziegelrot Ø 80 cm - Aluminium 38,5 80 TDA 80R 1 70,59
706 082 20 lichtgrau Ø 100 cm - Stahl 39,5 100 TDS 100LG 1 125,21
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Offset-Parabolreflektor Hit FESAT-Serie
für Einzel- und Mehrteilnehmeranlagen in zukunftssicherer Technik und hoher Qualität, Alu, mit Masthalte
rung, Feedarm vormontiert und ausklappbar, Feedhalter 40 mm aus Alu

Art.-Nr. Farbe Ausführung Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 005 91 lichtgrau Ø 65 cm 65 HIT FESAT 65 LG 1 69,49
706 005 95 schiefergrau Ø 65 cm 65 HIT FESAT 65 SG 1 69,49
706 005 97 ziegelrot Ø 65 cm 65 HIT FESAT 65 ZR 1 69,49
706 005 98 lichtgrau Ø 75 cm 75 HIT FESAT 75 LG 1 84,92
706 006 22 schiefergrau Ø 75 cm 75 HIT FESAT 75 SG 1 84,92
706 006 32 ziegelrot Ø 75 cm 75 HIT FESAT 75 ZR 1 84,92
706 006 33 lichtgrau Ø 85 cm 85 HIT FESAT 85 LG 1 100,84
706 006 34 schiefergrau Ø 85 cm 85 HIT FESAT 85 SG 1 100,84
706 006 35 ziegelrot Ø 85 cm 85 HIT FESAT 85 ZR 1 100,84

Offset-Parabolreflektor FESAT HQ-Serie
pulverbeschichtetes Aluminium, absolut korrosionssicher, verformungsfest und sehr stabil, Spiegel und
Tragarm komplett vormontiert, Alu-Druckguss-Feedhalter 40 mm,
lackierte Masthalterung, integrierte Kabelführung in Feedarm und Rückenteil
Abstand

Feed-Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 044 71 lichtgrau Ø 85 cm 75 Fesat 85 HQ LG 1 110,55
706 044 72 schiefergrau Ø 85 cm 75 Fesat 85 HQ SG 1 110,55
706 044 73 ziegelrot Ø 85 cm 75 Fesat 85 HQ ZR 1 110,55
706 044 74 lichtgrau Ø 95 cm 85 Fesat 95 HQ LG 1 124,66
706 044 75 schiefergrau Ø 95 cm 85 Fesat 95 HQ SG 1 124,66
706 044 76 ziegelrot Ø 95 cm 85 Fesat 95 HQ ZR 1 124,66

LNB Profi
von TRIAX mit vergoldeten F-Buchsen, bietet optimale Werte in bester Qualität und ist für alle gängigen
Offset-Parabolantennen mit Standard-Feedhalter von Ø 40 mm geeignet.
Abstand

Farbe: grau, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Ausführung Mit Schutzge
häuse

Anzahl der Aus
gänge

Multischalter inte
griert

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 083 20 Single LNB nein 1 ja CS 100 S Gold 1 11,18
706 083 21 Twin LNB ja 2 ja CS 200 T Gold 1 33,87
706 083 22 Quad LNB ja 4 ja CS 404 QS Gold 1 46,22
706 079 61 Quatro LNB ja 4 nein CS 400 QT Gold 1 33,87
706 079 63 Octo LNB ja 8 ja CS 408 OS Gold 1 86,39

LNB High Quality
HQ-Serie
Die HQ-LNBs bieten besonders gute Empfangswerte und ausgezeichnete Qualität. Sie passen ideal zu den
Offset-Parabolantennen der Linie FESAT HQ. Für alle gängigen Offset-Parabolantennen mit Standard-
Feedhalter von Ø 40 mm geeignet, für alle aktuellen Satelliten: z.B. Astra, Eutelsat, Hotbird, 100 %
wasserdicht für optimalen Wetterschutz, komfortable Montage, vergoldete Anschlüsse, farbige Markierung
der Ausgänge beim Quatro-LNB
Abstand

Mit Schutzgehäuse: ja, Anzahl der Ausgänge: 4, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Multischalter integriert Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 009 95 grau Quatro LNB nein CS 40 HQ 1 80,18
706 044 78 grau Quad LNB ja CS 44 HQ 1 83,74
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LNB Slimline
Die TRIAX 3° LNB-Serie ist die optimale Wahl für Mehrsatelliten-Anlagen (Multifeed). Die LNB's haben eine
sehr schmale Bauform, welche es ermöglicht Satellitenabstände von nur 3° Unterschied zu realisieren (z.
B. Astra 19,2°, Eutelsat 16°, Hotbird 13°).
Abstand

Mit Schutzgehäuse: ja, Anzahl der Ausgänge: 4, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Multischalter integriert Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 080 12 grau Quatro LNB nein TIQT 3° 1 33,87
706 080 13 grau Quad LNB ja TIQD 3° 1 48,07

Unicable LNB
Einkabel-LNB für bis zu 4 Teilnehmer über ein Koaxialkabel. Ideal zur einfachen Erweiterung bzw. Umrüs
tung bestehender Anlagen in Baumstruktur, Uneingeschränkter Empfang für bis zu 4 Teilnehmer über ein
Kabel Zusätzlicher zweiter Ausgang für den Anschluss eines weiteren Receivers im Standardbetrieb, es
können 4 Receiver an einem Strang versorgt werden, die Kanalwahl des Unicable-Systems erfolgt direkt
im LNB Voraussetzungen: Verwendung von fernspeisetauglichen Antennendosen (z.B. EDA 302 F) und
unicable-tauglichen Receivern
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm, Multischalter integriert: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Schutzgehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 027 46 grau Einkabel-System ja TSC 001 1 101,43

Optisches LNB
Optisches Empfangs und Verteilsystem, ideal für längere Strecken und viele Teilnehmer, die 4 SAT-
Bereiche werden gestapelt im kompletten Frequenzbereich über ein Lichtleiterkabel übertragen, mit
Signal in 1310 nm-Technologie, mit Fernspeisenetzteil, 32 bis 64 LWL-Anschlüsse. Passend für alle Stan
dardfeedhalter mit 40 mm Durchmesser
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Terrestrische Einspeisung: nein, Aufnahme: 40 mm, Multischalter integriert: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Schutzgehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 040 87 grau Single LNB ja TOL 32 1 117,65
706 059 55 grau Single LNB ja TOL 64 1 210,34

Optisches Empfangssystem
Das TOU 232 Kit besteht aus dem Stacking LNB TWL 01, dem optischen Sender TOU 232 SA, einem N-
Verbindungskabel und einer Mastmontageplatte. Es ermöglicht die optische Sat-Umsetzung zuzüglich
terrestrischer Einspeisung von z.B. UKW oder DVB-T2. Die 4 SAT-Ebenen werden in einen Frequenzbe
reich von 950...5450 MHz im IES-LNB gestapelt und über das N-Kabel zum optischen Sender TOU 232 SA
geleitet, die terrestrischen Signale werden direkt in den optischen Sender eingeschleust und in optische
Signale gewandelt, die optische Sendeeinheit arbeitet auf 1310 nm und besitzt 2 optische Ausgänge für je
32 optische Receiver TVC 05/TVQ 05, mit aktivem koaxialen Splitter TAS 04 bis zu 4 optische Sender an
ein LNB TWL 01 anschließbar - Erweiterung auf 8 x 32 LWL-Splits = 256 optische Receiver, Stromversor
gung durch externes Netzteil 20 V.
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 2, Terrestrische Einspeisung: ja, Aufnahme: 40 mm, Multischalter integriert: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Schutzgehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 059 61 grau Single LNB ja TOU 232 Kit 1 348,82
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Optischer Multischalter
Ideal für Mehrfach-Satelliten-Empfang über Glasfaser, der Opto-Multischalter kombiniert einen optisch
elektrischen Rückumsetzer mit einem integrierten Multischalter auf anspruchsvoller Weise, der Opto
Multiswitch besteht aus optischem Empfänger, Re-Converter und koaxialer Schaltmatrix in einem Gerät,
alle im LWL-Einganssignal enthaltenen SAT-ZF-Bänder inklusive terrestrischem Signal sind an jedem
Koax-Ausgang vom Receiver direkt anwählbar und zu empfangen, der Opto Switch Master ist die Basis
einheit für den Empfang von einer SAT-Position + Terrestrik. Es sind 2 Versionen mit 8 oder 16 Ausgängen
verfügbar. Der Empfang kann auf 2, 3 oder 4 Satelliten erweitert werden, super einfach durch Aufstecken
zusätzlicher Opto Switch Slave Einheiten auf den Master Switch.
Achtung: Bitte ein optisches Dämpfungsglied TFA (5/10/15 dB) einfügen, wenn die optische Dämpfung im
passiven optischen Netz (PON) kleiner als 10 dB ist.

Art.-Nr. Eing. Ausg. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 058 16 1 8 8 TOM 08 M 1 205,04
723 058 17 1 8 8 TOM 08 S 1 164,71
723 058 14 1 16 16 TOM 16 M 1 292,02
723 058 15 1 16 16 TOM 16 S 1 228,32

Multischalter
Die TRIAX TMS 17xx SE P-EU sind Einzel SAT-ZF-Multischalter für bis zu 4 SAT-Positionen + Terrestrik. Die
Schalter gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 8 bis 32 Teilnehmeranschlüssen und passiver
Terrestrik. Mit eingebautem Netzteil und EU-Stecker

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 066 63 17 8 TMS 1708 SE P-EU 1 351,14
706 066 64 17 12 TMS 1712 SE P-EU 1 415,88
706 066 65 17 16 TMS 1716 SE P-EU 1 489,75
706 066 66 17 24 TMS 1724 SE P-EU 1 868,53
706 066 67 17 32 TMS 1732 SE P-EU 1 951,76

Multischalter
Einzelmultischalter mit 5 Eingängen, mit eingebautem Netzteil. Anschlußdämpfung Sat und Terr.: 2dB,
Farbig gekennzeichnete Anschlüsse

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 004 06 5 6 TMS 5x6 P 1 86,81
706 003 36 5 8 TMS 5x8 P 1 94,75
706 003 89 5 12 TMS 5x12 P 1 142,10
706 003 90 5 16 TMS 5x16 P 1 162,35

Multischalter
Einzelmultischalter für zwei Satelliten mit 9 Eingängen (8 SAT- und 1 terr. Eingang). Einfache und schnelle
Installation, geringe Dämpfung im terrestrischen Bereich, DiSEqC 2.0 kompatibel. Mit intergriertem Netz
teil.

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 004 56 9 6 TMS 9x6 P 1 158,99
706 004 58 9 8 TMS 9x8 P 1 169,58
706 004 14 9 12 TMS 9x12 P 1 212,44
706 004 17 9 16 TMS 9x16 P 1 284,12

Multischalter
Hochwertiger Multischalter, besonders geeignet zur Versorgung vieler Teilnehmer mit konstantem Signal
in bester Qualität. 22 kHz-Generator, daher geeignet für Quatro- und Quatro-Switch-(Quad) LNBs, geringe
Leistungsaufnahme durch integriertes Schaltnetzteil, Pegelsteller an allen Eingängen, slope control am
terrestrischen Eingang, farbliche Markierung der Eingänge, Zusatz-Spannungsversorgung für eine aktive
terrestrische Antenne

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 056 92 5 6 CKR 5061 1 153,82
706 056 93 5 8 CKR 5081 1 165,04
706 056 94 5 12 CKR 5121 1 223,03
706 056 95 5 16 CKR 5161 1 236,72
706 056 96 5 24 CKR 5241 1 359,58
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Multischalter
Einzel-Multischalter 4 SAT plus ein terestrischer Eingang. Einfache und schnelle Installation durch farb
liche Markierung aller Eingänge. Mit integriertem Netzteil und 22 kHz-Generator zum Betrieb mit Quatro
Switch LNBs.

Art.-Nr. Eing. Teiln. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 056 90 5 8 CKR 5x8 1 97,39
706 056 86 5 12 CKR 5x12 1 144,37
706 056 87 5 16 CKR 5x16 1 163,36

Antennensteckdose
GDA 313 F, Antennensteckdose, 3-Loch, Durchgangsdose 12 dB(eine VPE bestehend aus 10 St.)
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 12,5 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 12 dB,
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 2 dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 034 94 Durchgangsdose 5 - 2400 3 GDA 313 F 10 11,76

Antennensteckdosen
für Stichleitungen vom Multischalter, LNC oder Etagenabzweiger
3-Loch Allround-Antennendose mit durchgängigen Frequenzbändern, geeignet für SAT-ZF- und BK-
Hausverteilanlagen
Abstand

F in: 5 - 2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 3

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämp
fung bei 860 MHz 
dB

Anschlussdämp
fung bei 2150
MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 034 95 Sat.-Twin Einzelanschlussdose 1,2 1,2 EDS 322 F 1 10,55
723 034 93 Einzelanschlussdose 2,5 2 EDA 302 F 10 9,50

Antennensteckdosen
sowohl als Aufputz und als Unterputzdose verwendbar, 
mit Deckel und Rahmen
Abstand

F in: 5 - 2400 MHz

Art.-Nr. Ausführung Anzahl der
Auslässe

Anschlussdämpfung
bei 860 MHz dB

Anschlussdämpfung
bei 2150 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 008 20 3-Loch Stichdose 3 2,8 3 GAD 269 1 4,71
723 011 24 4-Loch Stichdose 4 1,5 2 GAD 274 1 7,39

Antennensteckdosen
GAD 410 S, SAT MM Dose 10 dB loopthrough 4-Loch Sat Multimedia Antennendosen für Satellitendirekt
empfang sowie gleichzeitigen Zugang zum schnellen Internet über das BK-Kabelfernsehnetz. 
Selektive Anschlüsse für DVB-S/S2 Empfänger, DVB-C/DVB-T-Tuner, FM-Radio und Data-Kabelmodem
vermeiden die gegenseitige Störung dieser Endgeräte
Abstand

F in: 5 - 2150 MHz, Anzahl der Auslässe: 4

Art.-Nr. Ausführung Durchgangsdämpfung bei
860 MHz dB

Durchgangsdämpfung bei
2150 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 077 19 Stichdose 7,5 1,5 GAD 407 S 1 10,92
723 077 20 Durchgangsdose 10 10 GAD 410 S 1 10,92
723 077 21 Durchgangsdose 14 14 GAD 414 S 1 10,92

Antennensteckdosen
GAD 404 S 4-Loch SAT-Multimedia-Dose für Anlagen mit TV, RF, DVB-S (S2)-und BK-Daten, ohne die
Aufputzrahmen können die Dosen auch als Unterputzdosen montiert werden
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1,5 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 055 33 Stichdose 5 - 2400 4 GAD 404 S 1 11,81
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Antennensteckdosen
für BK und SAT-ZF-Verteilung
Universal, mit Steck-Klemmtechnik, Breitband-Durchgangsdosen
Abstand

Ausführung: 2-Loch Durchgangsdose, F in: 5 - 2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 2

Art.-Nr. Anschluss
dämpfung bei
860 MHz dB

Anschluss
dämpfung bei
2150 MHz dB

Durchgangs
dämpfung
bei 860 MHz 
dB

Durchgangs
dämpfung
bei 2150
MHz dB

Anschluss
dämpfung 
dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 035 93 10 10 2,4 3,2 GEDU 10 1 9,58
723 035 94 14,5 15 1 1,6 15 GEDU 15 1 9,58
723 035 95 20 20 0,8 0,8 20 GEDU 20 1 9,58

Antennensteckdosen
für Stichleitungen vom Sat-Multischalter
3-Loch Sat-Antennendose, besonders geeignet für den Einsatz in Multischalteranlagen und Sat-
Einzelanlagen
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1,5 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 035 65 Stichdose 5 - 2400 3 FS 302 F 1 7,82

Einzelanschlussdosen
2-Loch Super-Breitband-Dose. Universaldose mit durchgängigen Frequenzbändern für TV/RF und Sat,
daher flexibel und zukunftssicher, geeignet für BK- und SAT-ZF-Hausverteilanlagen, 2 gleichberechtigte
Auslässe für diverse Endgeräte, rückkanaltauglich, Einzeldose für entkoppelte Stichleitungen vom Etagen
abzweiger oder Multischter bzw. LNC, fernspeisetauglich über TV-Auslass.
Abstand

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 4 dB

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Anzahl der Auslässe Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 035 88 2-Loch Enddose 5 - 2400 2 EDU 04 F 10 7,94

Multimedia Einzeldosen
3-fach Einzeldose, F-Buchse:DATA 5-65 MHz 1dB + 109-1.800 MHz 4-5 dB, IEC-Stecker: TV 109-1.200
MHz 4 dB, IEC-Buchse: FM-Radio 87,5-108 7,5 dB, alle Anschlüsse DC geblockt
Abstand

F in: 5 - 1800 MHz, Anzahl der Auslässe: 3

Art.-Nr. Ausführung Anschlussdämpfung bei 860
MHz dB

Anschlussdämpfung bei 2150
MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 062 37 Stichdose 6 6 EDM 6 10 8,57
723 062 36 Stichdose 4 4 EDM 1 10 8,57

Multimedia Durchgangsdosen
3-Wege-Multimediadosen dienen zum Anschluss von TV-Gerät, FM-Radio sowie Datenmodem an
moderne BK-Kabelfernsehnetze mit Internetzugang. Die neu entwickelte TRIAX Dosen-Plattform lässt Sie
heute Zeit und morgen Geld sparen - die Dosen sind komfortabel zu installieren und sowohl für die aktu
ellen als auch für erweiterte Anforderungen in der Zukunft bestens gerüstet.

Art.-Nr. Anschlussdämp
fung bei 860 MHz 
dB

Anschlussdämp
fung bei 2150 MHz 
dB

Durchgangs
dämpfung bei
860 MHz dB

Durchgangs
dämpfung bei
2150 MHz dB

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 062 38 10 10 3,5 5 GDM 10 10 9,83
723 062 39 12 12 2,5 3,5 GDM 12 10 9,82
723 062 40 15 15 1,6 2,6 GDM 15 1 9,82
723 062 41 19 19 1,4 2,4 GDM 19 1 11,18
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Aufputzrahmen
Aufputzrahmen, AR 20 zur Aufputzmontage von Antennendosen für AD 23 zum Abdecken von 2- oder 3-
fach Antennendosen mit Aufputzrahmen oder bei Unterputzmontage
Abstand

Zusammenstellung: Aufputz-Rahmen, Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 81 mm,
Gerätetiefe: 30 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Montagerichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 221 47 weiß 1 horizontal AR 20 weiß 1 2,18

Abdeckplatte
Zum Abdecken von 2- oder 3-fach Antennendosen mit Aufputzrahmen oder bei Unterputzmontage
Abstand

Halogenfrei: nein, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Anzahl der Einhei
ten

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 035 63 weiß horizontal 1 AD 23 weiß 1 1,58
723 035 62 cremeweiß (elektroweiß) horizontal 1 AD 23 elfenbein 1 1,58

Terrestrische Antennen
Rundfunkantennen, UKW-Antennen mit Schnellspannklemme, Anschluss koaxial oder symmetrisch, für
Standrohre bis Ø 60 mm
Abstand

L: 1,188 m, Kanäle: 5 - 12

Art.-Nr. Ausführung Max. Gewinn dB Empfangsbereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 013 19 Radioantenne 6 UKW (FM) FM3 1 47,14

Terrestrische Antennen
Die omnidirektionale FM-Antenne ist speziell auf Regionen mit vielen starken Sendestationen ausgelegt,
die aus vielen Richtungen senden, für Standrohre bis ø 80 mm geeignet.
Abstand

L: 0,5 m, Kanäle: 5 - 12, Frequenzband 1: 87.5 - 108 MHz

Art.-Nr. Ausführung Max. Gewinn dB Empfangsbereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 013 41 Radioantenne -2 UKW (FM) Omni 1 23,61

Hausanschlussverstärker
Multimediafähiger BK-Verstärker für kleinere bis mittlere Gebäudeeinheiten und CATV-Hausnetze mit
aktivem Rückkanal. All on board: Alle wichtigen Funktionseinheiten sind vollständig auf der Leiterplatte
integriert. Frequenzbereich vorwärts 40/85-1006 MHz, aktiver Rückkanal 5-65 MHz, Rückkanal on/off/
aktiv/passiv. Rückkanalverstärkung 32 dB. Drehschalter in 1 dB-Steps für Dämpfung und Leitungsentzer
rung (0-15 dB), Interstage: Jumper für Dämpfung und Leitungsentzerrung (vorwärts + rückwärts),
integrierte Messbuchsen
Abstand

Netzteil: eingebaut, Entzerrer: ja, Rückkanal: aktiv/passiv/schaltbar

Art.-Nr. Anschluss Verst. Rückkanal dB Verstärkung VHF dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 055 04 F-Connector 20 20 GHV 920 1 84,66
723 055 05 F-Connector 28 30 GHV 930 1 99,11
723 055 06 F-Connector 30 35 GHV 935 1 106,05
723 003 41 F-Connector 32 40 GHV 940 1 203,40

Hausanschlussverstärker
für kleinere Gebäudeeinheiten und Hausnetze geeignet, in denen kein Rückkanal benötigt wird, Potentio
meter ermöglichen die einfache Einstellung von Dämpfung und Entzerrung, Frequenzlinearität (+/- 1 dB)
für exaktes Einpegeln auch von großen Anlagen, optimierte 1 GHz Technologie, F-Anschlüsse (Buchsen),
lange Lebensdauer und energieeffiziente
Schaltnetzteile, Umfangreicher ESD/ Überspannungsschutz
Abstand

Ausg.: 1, Eing.: 1, Netzteil: eingebaut, Entzerrer: nein, Rückkanal: ohne

Art.-Nr. Ausführung Anschluss Verstärkung VHF dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 055 02 Verstärkung 20 dB F-Connector 21 GHV 520 1 56,01
723 055 03 Verstärkung 30 dB F-Connector 30 GHV 530 1 69,92



13/36

Satelliten und AntennentechnikTRIAX
Optische Konverter
TVC 06 undTVQ 06 sind optische Rückumsetzer der neuen GEneration, der das gestapelte optische Signal
eines Opto-LNBs TOL oder Opto-Kits TOU 232 (IES 1) in ein elektrisches Legacy-Koax-Signal wandeln. Die
TVC 06/TVQ 06-Serie verwendet eine neue Chip-Technologie, die kleinere Geräte-Abmessungen ermög
licht, außerdem liefert sie einen höheren Ausgangspegel als die TVC/TVQ 05-Serie, kompatibel mit Opto-
LNB TOL 32, TOL 64 und optischem Sender TOU 232 Kit, eingebaute AGC für konstanten HF-
Ausgangspegel über den gesamten Freuenzbereich, zwei LEDs zeigen den Betriebs-Status an, die Strom
versorgung erfolgt energiesparend über SAT-Receiver (TVC 06) oder Multischalter (TVQ 06), für andere
Konfigurationen ist optional ist ein externes Netzteil anschließbar: TPS 323 PSU, Achtung: bei einer Dämp
fung <10 dB zwischen Opto-LNB und Rückumsetzer LWL-Dämpfungsglied TFA (5/10/15 dB) zwischen
schalten.

Art.-Nr. Eing. Ausg. Anschluss Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 058 13 1 4 F-Buchse TVC 06 1 98,24
723 061 25 1 5 F-Buchse TVQ 06 1 94,12

Optische Verteiler
für Singlemode-Systeme, Symmetrischer Verteiler mit FC/PC-Anschlüssen, ohne Pigtail
Abstand

Anschlussart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Max. dB Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 059 57 2 fach 3,6 2 TOS 02 D 1 24,16
723 057 78 3 fach 5,6 3 TOS 03D 1 41,13
723 058 18 4 fach 7,2 4 TOS 04 F 1 55,42
723 058 19 8 fach 10,2 8 TOS 08 F 1 118,49

Satellitenmessgerät
SPM 1600 
Alpha Sie wollen hohe Messgenauigkeit und eine komplette Ausstattung bei möglichst geringer Investi
tion? Sie fordern einfachstes Gerätehandling? Das SPM 1600 gibt die Antwort auf Fragen von heute und
morgen. Eine optimale Hardwareplattform ist die Grundlage für aktuelle und künftige Messaufgaben.
Merkmale: Hochauflösendes, leuchtstarkes 5,7" TFT-Display, Frequenzbereich von 910-2.150 MHz, DVB-
S und DVB-S2,Pegel, BER, MER, Paketfehler für alle SAT-Transponder, MPEG 4 Decoder für SD- und HD-
Bilddarstellung mit CI-Slot, NIT-Auswertung, SCAN-Funktion für sichere Satellitenkennung, vereinfachte
Bedienung durch Assistenzsysteme, Abstimmspeicher per USB-Stick ex- und importierbar, DiSEqC,
UNICABLE, JESS (EN 50494 und 50607), Programmierfunktion für adressierbare Antennendosen, DiSEqC-
Skript-Funktion zur Programmierung entsprechender Multischalter, automatische Messungen (Data
Logger), Screenshots und Updates über USB, DVI-out, Lithium-Ionen Akkupack 7,2 V/6,6 Ah, inkl. Trans
portkoffer, Messkabel, Externes Netzteil mit Netzkabel, USB-Stick
Abstand

Messbereich BK: ohne, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker: nein, Messwertspeicher: ja,
Messwertanzeige: LCD

Art.-Nr. Monitor Messbereich Sat Messbereich terrestrisch Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 079 68 Farbe digital ohne SPM 1600 Alpha 1 1361,34

Pegelmessgerät
MCT 059 -DVB-T/T2/C/S2 mit Optischen Eingang, Pegelmessgerät für SAT, Kabel und Terrestrik + Opti
schen Eingang, Frequenzbereich 5MHz bis 2150 MHz, BER und MER Messung in COFDM, QAM und QPSK,
USB Schnittstelle, Spektrumanalyzer, DVB-T, DVB-T2 (MPEG4), DVB-C, DVB-S und DVB-S2 kompatibel,
TFT Bilschirm zur LIVE-TV-Darstellung in HD, inklusiv Tasche
Abstand

Messbereich BK: analog/digital, Erzeugt DiSEqC-Befehle: ja, Drucker: nein, Messwertspeicher: ja,
Messwertanzeige: LCD

Art.-Nr. Monitor Messbereich Sat Messbereich terrestrisch Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit optischen-Eingang zum Prüfen von Sat.-Anlagen mit LWL-Verkabelung
706 079 78 Farbe digital analog/digital MCT 059 1 2721,55
093 107 49 Farbe digital analog/digital MCT 049 1
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Optisches Messgerät
Handliches Messgerät für optische Systeme, Messen der Lichtstärke, einfache Fehlersuche, für Wellen
längen von 850-15150 nm, autom. Eingangsdämpfung, Anzeige der Messwerte in dBm oder mW
Abstand

Geeignet für: Glasfaser, Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: nein

Art.-Nr. Ausführung Anzeigeart Messwertspeicher Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 059 56 Pegelmessgerät LCD ja TOM 011 1 242,86

BK-Verteiler
Abstand

F in: 5 - 1200 MHz, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung Max. dB Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 058 29 Verteiler 3,7 2 VFC 0421 1,2 GHz 1 3,40
723 058 30 Verteiler 5,5 3 VFC 0631 1,2 GHz 1 4,54
723 058 31 Verteiler 7,5 4 VFC 0741 1,2 GHz 1 6,01
723 058 32 Verteiler 11 6 VFC 1061 1,2 GHz 1 16,22
723 058 33 Verteiler 12,5 8 VFC 1281 1,2 GHz 1 20,92

BK-Abzweiger
Ausgezeichnete Eigenschaften für CATV mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb, Frequenzbereich 5 MHz bis zu
1,2 GHz, niedrige Intermodulation <15 dBμV bei Ausgangspegel 120 dBμV auf dem Rückweg nach Surge-
Belastung, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämp
fung Güteklasse 2 (>18 dB), F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus
Phosphor-Bronze, Druckgussgehäuse mit Weißbronze-Beschichtung (CuSn) hoher Qualität, entspricht EN
50083-2, EN 60728-4
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 058 34 Abzweiger 5 - 1200 7 AFC 0611 1,2 GHz 1 4,16
723 058 40 Abzweiger 5 - 1200 8,5 AFC 0921 1,2 GHz 1 6,22
723 058 46 Abzweiger 5 - 1200 16 AFC 1661 1,2 GHz 1 18,15
723 058 47 Abzweiger 5 - 1200 16 AFC 1681 1,2 GHz 1 19,58

Überspannungsschutz
Koaxiales Schutzgerät für SAT-Empfangsanlagen
Bei Gewittern treten häufig Überspannungsspitzen auf - dadurch können Antennen, Antennenkabel,
Multischalter, Receiver und Fernsehgeräte zerstört werden. Der TV 4+1 bietet Schutz für SAT- und terres
trische Antennen und wird zwischen Antenne und Multischalter bzw. Verteilnetz installiert. Einfache
Montage mittels Schrauben und Halter in Innenräumen.
Abstand

Montageart: Aufputz, Anschluss 1: F-Connector, Max. Dauersp. AC: 70 V, Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein

Art.-Nr. Schutzpegel V Nennabl.-stoßstr. (8/20) kA Nennlaststrom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 059 71 500 0,25 2 TV 4 +1 1 101,26

Kompressionsstecker
Universal-Kompressionsstecker für RG6 Koaxkabel mit  Mantel-Ø 6,8-7 mm (auch UV-beständige Kabel),
z.B. KOKA 99 HD, KOKA 110 A+ oder KOKA F6. Einfache und schnelle Montage!
Abstand

Anschlussart: F-Kompressionsstecker, Kabeltyp: RG 6, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 059 55 Stecker (Plug) F 75 F-56 CX3 1 0,80
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Satelittenantennen
Offset-Parabolreflektoren TOP LINE
aus pulverbeschichtetem Aluminium 
 AZ/EL-Halter und der Feedarm (40 mm) sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl,
einfache Montage des Reflektors

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 032 19 rotbraun 40 mm 85 OA 85I 1 132,80
706 032 17 lichtgrau 40 mm 85 OA 85G 1 132,80
706 032 18 basaltgrau 40 mm 85 OA 85H 1 132,80

Satellittenantennen
Offset-Parabolreflektoren ORBIT LINE
lackiert, Masthalterung feuerverzinkt, Feed Aufnahme 40 mm,
Montage am Antennenmast oder entsprechender Wandhalterung, mit Mast und Systemhalterung

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 016 33 lichtgrau 40 mm 60 OA 36G 1 43,66
706 016 36 lichtgrau 40 mm 80 OA 38G 1 68,81
706 016 37 basaltgrau 40 mm 80 OA 38H 1 68,81
706 016 38 rotbraun 40 mm 80 OA 38I 1 68,81

Satellittenantennen
Offset-Parabolreflektoren TOP LINE
aus pulverbeschichtetem Aluminium 
AZ/EL-Halter und der Feedarm (40 mm) sind aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Durchmesser/Kantenlänge cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 059 13 lichtgrau 40 mm 100 OA 100G 1 228,38
706 059 14 basaltgrau 40 mm 100 OA 100H 1 228,38
706 059 15 rotbraun 40 mm 100 OA 100I 1 228,38

LNB
Universal Speisesystem mit UV-beständigem Wetterschutzgehäuse, Vergoldete Kontakte für dauerhaft
hochwertige Verbindungen, Ausziehbare Abdeckung für die F-Anschlüsse, 40 mm Aufnahme

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 036 14 Quattro OC 04 D 1 30,74
706 036 18 Quad-Switch OC 06 D 1 46,13
706 036 10 Single OC 01 D 1 9,68
706 036 12 Twin OC 02 D 1 30,74

Multifeedschiene
Multifeedschiene zur Befestigung von 2 Speisesystemen an einer Offsetantenne wie OA 38, OA 85 und OA
100.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 032 21 OF85 0002 1 19,40

Wandhalterung
Zur Montage eines Parabolspiegels. Für jede Hauswand. Einfache Montage.

Art.-Nr. Mastrohrdurchmesser mm Abstand mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 017 50 50 500 MN 09 1 32,36
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Mastbügelgarnitur
Zur Montage eines Antennenmastes. Für jede Hauswand.Einfache Montage, da 2 Montagebügel.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 017 26 für Antennen-Mastrohre bis Ø 80 mm MN 03 1 71,24

Multischalter
Stand alone-Multischalter mit 5 Eingängen zur Verteilung von Satelliten und terrestrischen Signalen. Das
Stand alone-Gerät ist mit einem integrierten Netzteil ausgestattet welches die LNB-Spannungsversorgung
sicherstellt.
Zusätzlich ist ein 22 KHz Generator integriert welcher die Nutzung von Quad-LNBs ermöglicht

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 070 53 5 in 12, Stand alone DRS 0512 1 110,47
706 070 55 5 in 24, Stand alone DRS 0524 1 214,86
706 070 56 5 in 32, Stand alone DRS 0532 1 237,42
706 070 54 5 in 16, Stand alone DRS 0516 1 114,06
706 070 52 5 in 8, Stand alone DRS 0508 1 71,62

Multischalter
Kaskaden-Multischalter, unter Verwendung des separat erhältlichen Netzteiles DY 70, welches die LNB
Spannungsversorgung sicherstellt, ist der Multischalter auch als Stand alone Geräte verwendbar. Die
Ebenen stehen den 5 Kaskadenausgängen für nachfolgende Multischalter zur Verfügung. An
den Teilnehmerausgängen können handelsübliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geräte mit integriertem
Empfänger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen
ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfügung. Die Standby-Funktion minimiert den Energiever
brauch indem der Multischalter lediglich bei eingeschalteten Receivern aktiviert wird.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 073 83 9 in 8, Kaskade & Stand alone DY 0908 1 182,21
706 073 82 5 in 16, Kaskade & Stand alone DY 0516 1 208,13
706 073 81 5 in 8, Kaskade & Stand alone DY 0508 1 133,61

Verstärker
Ein Verstärker für die Polarisationsebenen von Satelliten und terrestrischen Signalen. Mit einer Verstär
kung von 26 dB ist dieser optimal für die Nutzung als Linienverstärker in Multischalterkaskaden geeignet.
Die Verstärkung kann individuell je Eingang um bis zu 10 dB verringert werden, um auch Pegelunter
schiede zwischen den einzelnen Polarisationsebenen auszugleichen. Die Versorgungsspannung kann
sowohl lokal, durch das optionale Netzteil DRP 1533 oder mit einer Fernspeisung über die Stammlei
tungen realisiert werden.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 077 23 für einen Satelliten DRA 0505 1 115,95
706 077 15 für zwei Satelliten DRA 0909 1 147,22

Multischalter
Kaskaden-Multischalter zur Verteilung von einem Satelliten und terrestrischer Signale, aktiver terrestri
scher Zweig um DVB-T/T2, DAB und UKW ohne zusätzlichen Verstärker zu verteilen (DRC 05xx), inte
grierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung, Vorentzerrung zur Kompensation der Kabel
schräglage, hohes Schirmungsmaß der Klasse A, kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreund
lichen Abständen der F-Anschlüsse, farbcodierte Eingänge und Ausgänge

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 070 34 9 in 16, Kaskade, TERR, passiv DRC 0916 1 175,08
706 070 32 9 in 8, Kaskade, TERR, passiv DRC 0908 1 107,44
706 070 27 5 in 8, Kaskade, TERR. aktiv DRC 0508 1 79,46
706 070 28 5 in 12, Kaskade, TERR. aktiv DRC 0512 1 108,10
706 070 29 5 in 16, Kaskade, TERR. aktiv DRC 0516 1 120,04
706 070 30 5 in 24, Kaskade, TERR. aktiv DRC 0524 1 187,02
706 070 31 5 in 32, Kaskade, TERR. aktiv DRC 0532 1 218,84
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Hausanschlussverstärker

Art.-Nr. Ausführung Verstärkung max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 056 60 ortsgespeist 21 VX81OS 1 82,58
723 056 61 ortsgespeist 31 VX82OS 1 84,20
723 033 79 ortsgespeist 21 VX 86 1 62,33
723 033 80 ortsgespeist 31 VX 87 1 77,72
723 075 39 ortsgespeist 40 VX16C0650 1 285,61

Netzteil
Das DRP 1533 ist ein Steckernetzteil mit einer Betriebsspannung von 230 V AC, 50/60 Hz und einer
Ausgangsspannung von 15 V DC es kann als Zubehör für die FLEXSWITCH Serie genutzt werden.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 070 48 DRP 1533 1 39,68

Netzteil
Das DY 70 ist ein Kurzschlussfestes Netzteil mit einer Betriebsspannung von 230 V AC, 50/60 Hz und einer
Ausgangsspannung von 13 V DC. Es kann in Kombination mit Multischaltern der PROSWITCH-Serie sowie
dem Verstärker DY 40 und dem Überspannungsschutz DL 400 verwendet werden.

Art.-Nr. Eingangsspannung V Ausgangsspannung V Ausgangsstrom mA Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 078 67 90 - 264 12,6 - 13,4 2000 DY 70 1 27,50

SAT-Verteiler
Symetrische Aufteilung von Satellitensignalen, die integrierten DC-Bypässe ermöglichen das Durchreichen
von Versorgungsspannungen, hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie
Übertragung der Signale im Empfangs und Verteilsystem.
Abstand

F in: 5 - 2400 MHz

Art.-Nr. Ausführung Abzweigdämpfung dB Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 007 74 F-Anschluss 2fach 6,0 6,0 DM 12A 1 10,49
723 007 76 F-Anschluss 4fach 11,5 8,8 DM 14A 1 18,59

Antennensteckdosen
Modemdosen
Frequenz: 5 - 1006 MHz

Art.-Nr. Ausführung Dämpfung dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 004 43 3-Loch Data-Durchgangsdose 14 DD 15M 0650 1 12,92
723 004 42 3-Loch Data-Durchgangsdose 10 DD 11M 0650 1 12,92
723 026 50 3-Loch Data-Enddose mit Abschlußwiderstand 9 DD 09M 0650 1 12,92
723 004 27 3-Loch Data-Stichdose 4 DD 04M 0650 1 12,92

Antennensteckdosen
SAT/Unicable-Antennendosen

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 019 83 3-Loch Stichdose 47 - 2150 DB 53 1/100/10 10,49
723 025 87 TWIN-SAT-4-Loch-Stichdose 5 - 2400 DB 54 1 10,49
723 232 46 2-Loch Durchgangsdose 5 - 2400 DB 05 1/100/10 11,30
723 232 47 2-Loch Durchgangsdose 5 - 2400 DB 07 1/10 11,30
723 040 33 2-Loch Stichdose, DC Bypass 5 - 2400 DB 03A 1/100 9,68
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Überspannungsschutz
4 x SAT-Schutz in einer Einheit, Modulgehäuse seitlich anreihbar zur Erweiterung auf zusätzlichen
Ebenen; Überspannungsschutz für das SAT-Verteilsystem; Einsatzort typ. zwischen (Quattro) LNB und
Multischalterkaskade / Kopfstelle oder zum Schutz vor Überspannungen im Verteilsystem; Fernspeisung
der SAT-Stammleitungen über den seitlichen F-Steckverbinder möglich, Speisung zum Ausgang hin
abschaltbar; Überspannungsdetektion mit LED-Statusanzeige (nur bei aktiver Spannungsversorgung)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 056 63 DL 400 1 125,51

Erdungswinkel
zur Erdung der Außenleiter von Koaxialkabeln

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 045 03 NB 05 1 12,11
723 045 04 NB 09 1 18,59

F-Stecker
Geeignet für die Hausverlegung und Feuchtraumverlegung,
perfekte Grundlage für hohe Signalqualität, einfache Verarbeitung, sichere und schnelle Installation,
extreme Zugfestigkeit und wetterfest

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. ?
723 066 77 für MK 91, MK 96, Koaxialkabel mit 6,5…7 mm Außendurchmesser DV 55 1 63,14
723 024 62 für MK 91, MK 96, Koaxialkabel mit 6,5…7 mm Außendurchmesser DV 15 1/100 69,62
723 008 55 für MK 15 Koaxialkabel mit 10…10,4 mm Außendurchmesser NiTin

Beschichtung
DV 14N 1 3,11

723 075 37 für MK 76 und Koaxialkabel mit 4,7…5 mm Außendurchmesser DV 10 1/10 67,19

Linienverstärker
Ist ein SAT Verstärker für 4 Polarisationsebenen, perfekt geeignet für den Aufbau großer Multischalteran
lagen. Die Verstärkung beträgt 30 dB im Frequenzbereich von 950…2150 MHz. Über Taster kann die
Verstärkung in 2 dB-Schritten um bis zu 20 dB reduziert werden. Eine Slope-Einstellung um die frequenz
bedingte Kabeldämpfung zu kompensieren ist bis 12 dB möglich. Die Stromversorgung kann über die
Stammleitungen erfolgen, alternativ besteht die Möglichkeit mit dem optionalen Netzteil (DY 70) die
Stromversorgung zu gewährleisten. Mechanisch kompatible zu allen PROSWITCH Geräten und dem Über
spannungsschutz DL 400.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 073 87 DY 40 1 139,28

Dämpfungspad
Der XPU 020 ist ein einstellbares Dämpfungspad für eine Durchgangsdämpfung von 0...20 dB. Einsetzbar
im Verstärker VX16 und VX19

Art.-Nr. Ausführung Max. Dämpfung dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 002 79 VX 16 und VX 19 20 XPU 020 1 3,96

Kompressionszange
Stecker und Adapter in F-Technik

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 024 63 Für DV 10,10 N, 15 und 15 N bzw. 5 / 7 mm Koaxialkabel DZ15 2130 1 85,01
723 007 70 Für DV 14 bzw. 10 mm Koaxialkabel DZ 14 1 85,01
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Abisolierer
MZ 01 ein Absetzwerkzeug zum schnellen, sauberen und normgerechten Absetzen von Koax-Kabeln.
Durch 2 verstellbare Messer werden Innen- und Aussenleiter in einem Arbeitsgang frei gemacht.
Anpassbar an unterschiedliche Koaxialkabeltypen.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 010 88 MZ 01 1 14,54

Kanalaufbereitung / KopfstationenKATHREIN

Kopfstelle
16fach-DVB-S(2) und 2fach-Multi-DVB-S(2)/-T(2)/-C-Frontend; Eing.: 16x 950-2150 MHz, 2x42-2150
MHz; DiSEqC 1.0, TS-Proz., Ausg.: 18x DVB-C, 47-1006MHz
Abstand

Transponder: 18,0000000

Art.-Nr. Erweiterbar Nachbarkanaltauglich Stereo Typ VPE/Stk. €/Stk.

6x CI;QAM-Modulator, Modes: 4/16/32/64/128/256 QAM
706 080 69 ja ja ja UFO 87-18/CI 1 4648,74

QAM-Modulator, Modes: 4/16/32/64/128/256 QAM
706 080 68 ja ja ja UFO 87-18 1 3871,43

Kopfstelle
Stand-alone-Kopfstelle mit integriertem Netzteil, wandelt acht DVB-S(2)-Signale in acht benachbarte
QAM-modulierte DVB-C-Ausgangssignale, TV- und Radio-Programme vorprogrammiert, Einsatzgebiete:
Pensionen, kleinere Hotels, Wohnungs- u. Gebäudekomplexe
Abstand

Transponder: 8,0000000

Art.-Nr. Erweiterbar Nachbarkanaltauglich Stereo Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 017 75 ja ja ja UFO 30 1 1426,89

Kanalaufbereitung / KopfstationenTELEVES

Komplettanlagen
Alle T.0X Komplettanlagen werden komplett mit einer Standardprogrammierung und vormontiert in einem
abschließbarem Gehäuse für max. 4 Kanalzüge, Netzteil und integrierter, temperaturgeregelter Lüfterein
heit geliefert, die Anlage kann mit dem Handprogrammer UHP1 oder der CDC-Software und einem zusätz
lichen Controller CDC-IP/HE an die Gegebenheiten vor Ort angepasst bzw. umprogrammiert werden
Abstand

Stereo: ja

Art.-Nr. Erweiterbar Nachbarkanaltauglich Transponder Typ VPE/Stk. €/Stk.

1x Hexa Kanalzug aus zwei Empfangsebenen, QAM256
706 072 10 ja ja 6 UNI6H 1 1191,60

1x Hexa Kanalzug aus zwei Empfangsebenen, QAM256
706 072 04 ja ja 10 UNI10H 1 1959,66

2x Hexa Kanalzug, QAM256
706 072 05 ja ja 12 UNI12H 1 2226,05

2x Hexa und 1x Twin Kanalzug, QAM256
706 072 06 ja ja 14 UNI14H 1 2650,42

Handprogrammer
Handprogrammer zur Programmierung der Kopfstellen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 034 35 UHP1 1 115,13
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Kopfstelle
Black Edition Basisgerät
Für bis zu 16 Eingangsmodule und 6 Quad Ausgangsmodule konzipiert. Extrem kompakt und kann
dadurch einfach an einer Wand oder in einem 19" Rack installiert werden. Alle Eingänge, Ausgänge und
Kabel können von der Frontseite des Gehäuses aus leicht installiert werden und erleichtern somit Installa
tion, Wartung und Reparatur. Bis zu 3 TDX Black Edition Basisgeräte können zu einem gemeinsamen
System mit Eingang-, und Ausgangsignalen zusammengefasst werden, somit sind bis zu 72 PAL, COFDM
oder QAM Kanäle möglich.
Abstand

Netzteil integriert: ja, Bedienteil integriert: ja

Art.-Nr. Geschlossenes Ge
häuse

Einschübe Mit Ausgangs-
Sammelfeld

Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 072 64 ja 22 ja TDX Black Edition Base 1 1422,94

Kopfstelle
Basisgerät - komplett bestückt und vorprogrammiert
Digitale QAM-Lösung, ideal bei Erstinstallationen und zur Erweiterung bestehendender Anlagen, bestückt
mit 3 Quatro-Modulen, 60 digitale TV-Programme aus QAM vorprogrammiert, mit weiteren Modulen
bestückbar, Wandmontage.

Art.-Nr. Nachbarkanaltauglich Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 037 58 ja CSE 06012 Q 1 2830,25

TDH Baugruppenträger
Flexibles Kopfstellenprogramm mit Pooltechnologie - ideal für die Grundversorgung kleinerer Hotels und
Wohnanlagen
Für die Aufnahme von 16 Eingangsmodulen und 6 Quatro-Ausgangsmodulen, zeitsparende Installation
und Wartung durch einfache Konfiguration und automatische Bandbreitenüberwachung, Servicearbeiten
oder Modultaustausch können im laufenden Betrieb erfolgen, in der integrierten SD-Karte sind alle Konfi
gurationsdaten gespeichert - neu installierte Module werden automatisch erkannt und richtig konfiguriert.
19 Zoll- oder Wandmontage.
Abstand

Einschübe: 22, Verteiler: ja, Mit Ausgangs-Sammelfeld: ja, Netzteil integriert: ja, Bedienteil integriert: ja

Art.-Nr. Eingang Ausgang Geschlossenes Gehäuse Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 012 15 16 6 ja TDH 800 Base 1 1054,96

Eingangsmodul
QPSK/8PSK-Demodulator (Fronted) zum SAT-Empfang von SD-/HD-Transpondern. MultiplexÜbertragung
und Weiterleitung aller enthaltenen Programmdaten an den TDX-Pool. Unterstützt DiSEqC 1.1. Frequenz
bereich: 950-2150 MHz

Art.-Nr. Eingangssignal Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 055 66 SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S) TDX FE1S2 1 174,62
706 028 54 Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T) TDH 813 FE COFDM 1 121,85

TDH Eingangsmodule
SAT-Empfang von SD-/HD-Transpondern. Multiplex-Übertragung und Weiterleitung aller enthaltenen
Programme an den TDH-Pool.

Art.-Nr. Ausführung Eingangssignal Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 012 33 DVB-S-S2, 1 Tuner SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S) TDH 811 FE QPSK 1 121,85

TDH Eingangsmodule
Umwandlung analoger Audio-/Videosignale, z.B. von einer Kamera, in einen MPEG4-Datenstrom und
Weiterleitung an den TDH-Pool.

Art.-Nr. Ausführung Eingangssignal Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 012 37 AV, 1 Tuner Audio/Video (AV) TDH 814 FE AV 1 485,71
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Ausgangsmodul
Quad-Ausgangsmodulator QAM Vollband: Das Ausgangsmodul mit 4-fach QAM-Modulator ermöglicht es,
4 TV-Programm-Pakete aus dem TDX-Pool in QAM-Signale zu modulieren. TV-Services können so kombi
niert werden, dass in Bandbreite und Datenrate optimierte QAM-Multiplexe moduliert werden (automati
sches Multiplexing). Nachbarkanaltauglich, Ausgang Frequenzbereich: 47-862 MHz, MER: 35 dB

Art.-Nr. Ausführung Ausgangssignal Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 055 62 Vollband Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C) TDX BE4C 1 1606,72
706 055 63 Vollband, CI Kabel-Digital-TV (QAM, DVB-C) TDX BE4C CI 1 1713,45

Ausgangsmodul
Das Ausgangsmodul mit 4-fach PAL-Modulator ermöglicht es, bis zu 4 TV-Programme aus dem TDX Pool
in PAL Signale zu modulieren. Vollbandmodulator: 47-862 MHz. Video S/N ratio (typical): 58 dB

Art.-Nr. Ausgangssignal Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 073 02 Terrestrisch-Analog-TV (PAL) TDH 848 PAL-HD BE 1 552,27
706 073 03 SAT-Analog-TV (PAL) TDH 848 PAL-HD CI BE 1 662,94
706 058 61 Terrestrisch-Analog-TV (PAL) TDX BE4 HD 1 734,37
706 058 60 SAT-Analog-TV (PAL) TDX BE4 HD CI 1 863,78

TDH Ausgangsmodule
Quad-Ausgangsmodulator QAM Vollband. Das Ausgangsmodul mit 4-fach QAM-Modulator ermöglicht es,
4 TV-Programm-Pakete aus dem TDH-Pool in QAM Signale zu modulieren. TV-Services können so kombi
niert werden, dass in Bandbreite und Datenrate optimierte QAM-Multiplexe moduliert werden (automati
sches Multiplexing).

Art.-Nr. Ausführung Ausgangssignal Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 012 67 Quad Ausgangsmodul

QAM,  FTA
Kabel-Digital-TV (QAM,
DVB-C)

TDH 845 BE QAM 1 1094,96

706 012 76 Quad Ausgangsmodul
QAM, 2 x CI

Kabel-Digital-TV (QAM,
DVB-C)

TDH 846 BE QAM CI 1 1216,81

QAM Quattro Modul
QAM-Modul zur individuellen Bestückung von Kompaktkopfstellen
Die Quattro-Module CSE 484 setzen vier QPSK-/8PSK modulierte DVB-S(2) Signale in vier QAM modulierte
DVB-C Ausgangskanäle um, CSE 2AV-Q ist ein Twin- Modul mit Audio-/Video-Eingängen. HDTV und SDTV-
tauglich, nachbarkanaltauglich, Ausgangskanäle frei wählbar, die Quattro-Module beinhalten zwei Tuner
und 4 Modulatoren zur Aufbereitung von 8 QAM Transpondern und bis zu 20 Digitalprogrammen, max. 4
Module CSE 484 bei Basisgerät CSE 06 und max. 4 Module CSE 484 pro Seite bei Basisgerät CSE 16 / 24

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 036 15 CSE 484 1 838,66

Kopfstelle
Sofort einsatzbereit! - Die vorkonfigurierte Kopfstelle TDH 800 Sparen Sie Zeit und Geld. Mit der neuen
TDH 800 Kopfstelle ist die Installation denkbar einfach. Die ultimative Kopfstelle mit vorinstallierten
Modulen und vorkonfigurierter Software ist insbesondere dann die richtige Wahl, wenn Sie nach einer
fortschrittlichen Lösung suchen, um Gästen, Bewohnern oder Patienten ein individuelles TV Programm
anbieten zu können. Mehr Komfort bei der Installation.
Abstand

Mit Ausgangs-Sammelfeld: ja, Netzteil integriert: ja, Bedienteil integriert: ja

Art.-Nr. Geschlossenes Gehäuse Einschübe Verteiler Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 079 66 ja 22 ja TDH899 1 4029,83
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SAT-Wandhalter
Wandhalter mit Besfestigungsplatte 148 x 148 mm. Werkstoff: Aluminium. Durchmesser: 50 mm. Wand
stärke 2,5 mm. PSW 250: 250 x 250 mm. PSW 350: 350 x 250 mm. PSW 450: 450 x 250 mm

Art.-Nr. Ausführung Abstand cm Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 34 Wandabstand: 25 cm 25 Aluminium PSW 250 1 16,45
057 000 35 Wandabstand: 35 cm 35 Aluminium PSW 350 1 23,70
057 000 36 Wandabstand: 45 cm 45 Aluminium PSW 450 1 19,40

Bleiziegel
Dachdurchführung von Antennenmasten bis 50 mm Durchmesser. Maße: 400 x 500 mm.

Art.-Nr. Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 37 Bleiblech Dachdurchführung PADB 1 54,95

Antennenmast
Steckmast, sechskant, ø 42 mm.

Art.-Nr. Ausführung Länge m Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 38 Steckmast 1 42 PAM1 1 37,95
057 000 39 Steckmast 2 42 PAM2 1 49,95

Mastschelle
Mastschelle für Antennenmaste. Feuerverzinkt. Befestigungsschrauben im PROTEC-Sortiment als Zubehör
erhältlich

Art.-Nr. Art des Montagematerials  mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 41 Mastschelle 48 - 50 Stahl PAMS 50 1 4,15
057 000 40 Mastschelle 40 - 42 Stahl PAMS42 1 3,60

Mastfuß
Mastfuß für Antennenmaste 42 - 60 mm

Art.-Nr. Art des Montagematerials  mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 43 Mastfuß 42 - 60 Stahl PAMF 1 9,45

Universal Mastkappe
Universal Mastkappe für Antennenmaste bis 50 mm. Material: ABS

Art.-Nr. Farbe  mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 46 schwarz 42 - 50 PMAK 1 2,50

Gummitülle
Gummitülle zur Abdichtung von Antennenmast 32 - 60 mm zum Dachblech bzw. Bleiziegel. Material: PVC.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 45 schwarz PAMT 1 3,95
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Reparatur Dichtband
Reparaturdichtband zur Abdichtung vom Antennenmast zum Dachblech bzw. Bleiziegel. Anpassungsfä
higes, selbstverschweißendes Band auf Polyisobutylenbasis, stark dehnbar und äußerst flexibel. 19 mm
Breite

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 47 schwarz Länge: 5 m PRD5 1 11,45
057 000 48 schwarz Länge: 10 m PRD10 1 14,45

Klebemanschette
Klebemanschette zur Abdichtung vom Antennenmast zum Dachblech bzw. Bleiziegel. Für Maste bis 50
mm Durchmesser. Material: Wepanol

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 44 schwarz Für Rohre bis 50 mm Durchmesser PAMM 1 17,80

Montageset für Antennenmast 
Befestigungsset für Antennenmaste, bestehend aus:Bleiziegel (Pb), Mastkappe (ABS), Mastschelle und
Mastfuß (Stahl verzinkt (ST37)) für Maste 48-50 mm

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 42 Mastmontageset PAM SET 1 57,65

MontagematerialKATHREIN

Antennenmaste
Stahl feuerverinkt, verdrehsicher
Abstand

Wandstärke: 1,5000000 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge m Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 020 83 Mastrohr 2,0000000 60,0000000 ZAS 03 1 55,46
706 020 88 Mastrohr 3,0000000 60,0000000 ZAS 04 1 76,47
706 011 46 Mastrohr 2,0000000 48,0000000 ZAS 05 1 36,97
706 011 47 Mastrohr 3,0000000 48,0000000 ZAS 06 1 52,94
723 016 54 Steckmast 2,0000000 48,0000000 ZSA 46 1 47,90

Dachsparrenhalter
Sparrenabstand 510 - 900 mm, für Parabolantennen bis 100 mm Ø, flexieble Anpassung an den Sparren
abstand durch ausziehbares Teleskoprohr, für jede Dachneigung stufenlos einstellbar, mit Erdungs
schraube und 6 Befestigungsschrauben (10x100)
Abstand

Wandstärke: 1,5000000 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge m Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 076 12 Gelenkmast 1,2000000 60,0000000 ZAS 46 1 374,79
706 017 31 Gelenkmast 0,9000000 48,0000000 ZAS 40 1 100,84
706 017 32 Gelenkmast 1,3000000 48,0000000 ZAS 41 1 108,40

Wandhalterungen
zur Wandmontage von 60-, 75- und 90-cm Offset-Parabolantennen geeignet
Abstand

Abstand bezogen auf: Wand, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 022 03 Ausleger 38,0000000 17,5000000 ZAS 60 1 19,33
706 022 04 Ausleger 45,0000000 39,0000000 ZAS 61 1 32,77
706 022 05 Ausleger 50,0000000 25,5000000 ZAS 62 1 38,66
706 022 06 Ausleger 50,0000000 50,0000000 ZAS 63 1 49,58
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Mastbügelgarnitur
für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet, mit
zusätzlicher Abstützung und Vorrichtung zum Senkrecht-Ausrichten der Rohre, zusammen mit dem Mast
stutzen ZAS 02 zur Wandmontage von 60-, 75- und 90-cm-Offset-Parabolantennen geeignet, maximale
Kräfte an den Befestigungspunkten (Lochdurchmesser: 11,5 mm) bei Verwendung einer 90-cm-Antenne:
Druck 300 N, Zug 300 N, Scherung 835 N
Abstand

Abstand: 25,0000000 cm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand bezogen auf Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 014 06 Wandhalterung 60,0000000 Wand ZTH 01 1 75,63

Dachmontageset
Zubehör-Set zur Montage der Dachsparrenhalter ZAS 40 und ZAS 41 - auch für andere Masten mit 48-
mm-Ø geeignet. Set bestehend aus:
ZTB 60xx: Alu-Abdeckblech (450 x 500 mm)
ZTC 08: Mastkappe zur Einführung von acht bzw. zehn Kabeln
ZTC 48: Abdeckkragen (Ø: 48 mm)

Art.-Nr. Farbe Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 033 59 schwarz Mastmontageset ZTS 41sw 1 36,13
723 033 58 ziegelrot Mastmontageset ZTS 41ro 1 36,13

Mastmontageset
für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von 1650 Nm
Sets bestehen aus:
ZTM01 Mastschuh mit Erdleiterklemme, ZTU1xx Befestigungsschelle, ZTBxx Blei-Abdeckblech, ZTCxx
Abdeckkragen, ZTC08 Mastkappe zur Einführung von acht bzw. zehn Kabeln, Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Farbe Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 034 34 schwarz 48 mm Mastmontageset ZTS 48sw 1 49,58
723 034 32 ziegelrot 48 mm Mastmontageset ZTS 48ro 1 49,58
723 034 36 schwarz 60 mm Mastmontageset ZTS 60sw 1 52,10
723 034 35 ziegelrot 60 mm Mastmontageset ZTS 60ro 1 52,10

Dachabdeckbleche
Blei-Abdeckblech für Durchmesser max. 48 mm (310x470 mm)

Art.-Nr. Farbe Art des Montagematerials  mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 060 80 blank Dachdurchführung 48 ZTB 42 1 30,25

Dachabsdeckbleche
Alukunststoffbeschichtet, umweltfreundlich ohne Blei

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 033 57 Dachdurchführung ZTB 60sw 1 28,57
723 033 53 Dachdurchführung ZTB 60ro 1 28,57

Dachabdeckbleche
Blei-Abdeckblech für Durchmesser max. 60 mm (410x470 mm)

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 014 43 Dachdurchführung ZTB 61 1 34,45

Mastkappen
zum wasserdichten Verschließen der Maste

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 091 04 Verschlussstopfen ZTC 05 1 5,88
706 002 93 Verschlussstopfen ZTC 08 1 9,24
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Mastschelle
für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von 1650 Nm geeignet, Feuerver
zinkt, für gerade und schräge Montage geeignet, mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 002 30 48 mm Mastschelle ZTU 148 1 10,92
723 002 31 60 mm Mastschelle ZTU 160 1 11,76

Mastschuh
für die Befestigung von Masten mit einem zulässigen Biegemoment von max. 1650 Nm geeignet, Loch
durchmesser der Befestigungspunkte: 9 mm, Blitzstromtragfähig dimensioniert (100 kA, 10/350 μs,
entsprechend DIN VDE 0855-300)

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 014 07 Mastfuß ZTM 01 1 11,76

Mastmontageset
Mast-Montage-Set bestehend aus: Mastkappe ZTC 08, Dichtkragen, Blei-Dachblech, Mastfuß, Mast
schelle, Holzschrauben

Art.-Nr. Farbe Art des Montagematerials  mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 060 81 blank Mastmontageset 48 ZTS 148 1 52,10
723 060 82 blank Mastmontageset 60 ZTS 160 1 57,14

Abdeckkragen
zur regendichten Abdeckung der Einführöffnung bei Dachblechen

Art.-Nr. Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 014 05 27-60 mm Dachdurchführungsdichtung ZTC 01 1 10,92
723 014 40 48 mm Dachdurchführungsdichtung ZTC 48 1 6,72
723 014 42 60 mm Dachdurchführungsdichtung ZTC 60 1 6,72

Abschlusswiderstände
F-Abschlusswiderstand, Schirmklasse A
Abstand

Anwendung: Antennen-/SAT-Technik

Art.-Nr. Anschlussart DC-Trennung Widerstand Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 053 24 F-Connector ja 75,0000000 EMK 03 1 0,59

Abschlusswiderstände
Abstand

Anwendung: Antennen-/SAT-Technik

Art.-Nr. Anschlussart DC-Trennung Widerstand Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 091 03 Klemmtechnik ja 75,0000000 ERA 12 1 1,68
723 000 76 Klemmtechnik ja 75,0000000 ERA 14 1 3,36
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BK/SAT-Verteiler
Abstand

Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Anzahl der Ausgän
ge

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 076 63 Abzweiger 1218,00000 8,5000000 3,0000000 EAD 01/G 1 7,56
723 076 64 Abzweiger 1218,00000 13,0000000 3,0000000 EAD 02/G 1 7,56
723 076 70 Abzweiger 1218,00000 12,0000000 EAX 24/G 1 16,81
723 076 71 Abzweiger 1218,00000 15,5000000 6,0000000 EAX 26/G 1 20,17
723 076 73 Verteiler 1218,00000 18,000000 8,0000000 EAX 26/G 1 5,04
723 076 74 Verteiler 1218,00000 6,0000000 3,0000000 EBC 03/G 1 6,72
723 053 62 Verteiler 2400,00000 8,0000000 2,0000000 EBC 10 1 11,76
723 034 10 Verteiler 2400,00000 13,0000000 4,0000000 EBC 14 1 16,81
723 050 86 F-Connector 2fach 5,0 - 2400 8,0000000 2,0000000 EBC 110 1 11,76
723 050 85 F-Connector 4fach 5,0 - 2400 13,0000000 4,0000000 EBC 114 1 16,81

Dämpfungsregler
Abstand

Frequenz: 2400,00000 MHz

Art.-Nr. Anschlussart Fernspeisetauglich Max. Dämpfung dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 015 58 IEC ja 20,0000000 ERD 21 1 32,77

F-Stecker
Schirmklasse A
Abstand

Impedanz: 75,0000000 Ohm, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Anschlussart Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 040 56 Self-Install-F-Stecker F sonstige EMK 20 1 0,76
723 053 17 Stecker (Plug) F Schraubanschluss EMK 01 1 0,50
723 006 09 Stecker (Plug) F Schraubanschluss EMK 02 1 0,50
723 053 20 Stecker (Plug) F Crimp/Crimp EMK 11 1 1,68
723 033 66 Stecker (Plug) F F-Kompressionsstecker EMK 12 1 0,76

F-Stecker
Schirmklasse A
Abstand

Bauform: gerade, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 090 38 Buchse/Buchse F 75,0000000 EMU 03 1 1,68

IEC-Stecker
für Kabel mit D = 4-7 mm: LCD 89, LCD 90, LCD 95, LCD 99, LCD 111, LCD 115, Schirmungsmaß: VHF >
75 dB, UHF > 65 dB Werkzeugloser Klemmanschluß, zugentlastet
Abstand

Impedanz: 75,0000000 Ohm, Anschlussart: Schraubanschluss

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Kontaktausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 015 56 Stecker (Plug) F männlich (male) EMK 21 1 2,52
723 015 57 Buchse (Jack) F weiblich (female) EMK 62 1 3,36
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Multifeedhalter
QSD-Serie
Multifeedschiene mit LNB-Halter aus Guss, Feedaufnahme 40 mm,
4 Satelliten, 3°-20° Abstand, um eine optimale Empfangsqualität zu gewährleisten, ist die Multifeed
schiene drehbar und der LNB-Feedhalter individuell in seiner Höhe einstellbar.

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 054 81 sonstige 40 mm SH 7585 QSD 1 24,37

Multifeedhalter
Multifeedschiene mit LNB-Halter aus Guss, Feedaufnahme 40 mm, 2 Satelliten Astra19° + Hotbird 13°,
Serie Classic Line

Art.-Nr. Farbe Feed-Aufnahme Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 053 54 sonstige 40 mm SH85100/2 1 17,65

F-Verbinder Buchse-Buchse
für Schado
Einsatz in Unterputzdosen, kleine Bauform
Abstand

Bauform: abgewinkelt, Befestigungsart: Einbau

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 054 66 Buchse/Buchse F 75 KVU 2 1 5,04

F-Stecker
ohne Dichtring
Abstand

Anschlussart: sonstige, Kabeltyp: sonstige, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 054 51 Stecker (Plug) F 75 FST 70 1 0,84

F-Pressstecker
Abstand

Anschlussart: sonstige, Kabeltyp: sonstige, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 054 39 Stecker (Plug) F 75 FPS 2000 1 0,84

Winkelwandhalter
Winkelwandhalter, Aluminium - TÜV geprüft
Abstand

Abstand bezogen auf: Wand, Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 051 43 Wandhalterung 50 25 ALU250 1 18,49
723 051 44 Wandhalterung 50 35 ALU350 1 21,01
723 051 45 Wandhalterung 50 45 ALU450 1 22,69

Winkelwandhalter
Winkelwandhalter, Stahl, feuerverzinkt, sehr stabile Ausführung
Abstand

Abstand bezogen auf: Wand, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 052 64 Wandhalterung 48 22 WWH22 1 27,73
723 052 67 Wandhalterung 48 44 WWH44 1 33,61
723 052 69 Wandhalterung 48 60 WWH60 1 39,50
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Balkonständer
feuerverzinkt, für 4 Betonplatten, sehr stabile Ausführung

Abstand

Abstand: 100 cm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand bezogen auf Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 051 53 Standrohrhalterung 48 Wand BS 40/4 1 277,31

MontagematerialTRIAX

Erdungswinkel
F-Buchsen beidseitig belegbar, zum Verbinden beliebiger Koax-Kabel mit F-Konnektoren, einfache
Erdungsmöglichkeit, Frequenzbereich 0-2400 MHz, Schirmungsmaß >90 dB
Abstand

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Erdungsblock

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 050 11 1-fach Erdungsblock Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 1 1 1,81

Erdungswinkel
F-Buchsen beidseitig belegbar, zum Verbinden beliebiger Koax-Kabel mit F-Konnektoren, einfache
Erdungsmöglichkeit, Frequenzbereich 0-2400 MHz, Schirmungsmaß >90 dB
Abstand

Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art.-Nr. Ausführung Werk
stoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 050 15 2-fach Erdungsblock Stahl Erdungsblock 2-fach ERW 2 1 2,14
723 050 20 4-fach Erdungsblock Stahl Erdungsblock ERW 4 Erdungsblock 1 4,87

Abschlusswiderstand
zum Abschließen offener Ausgänge mit F-Anschlüssen
Abstand

Anwendung: Antennen-/SAT-Technik

Art.-Nr. Anschlussart DC-Trennung Widerstand Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 030 14 F-Connector nein 75 RFC 75 1 0,57

Antennenhalterung
Aluminium Wandhalterung zur Befestigung von Parabolantennen
Mastrohrdurchmesser: 48-50 mm
Abstand

Abstand bezogen auf: Wand, Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 012 83 Wandhalterung 50 - 50 15 EXA 191 1 14,37
723 012 82 Wandhalterung 50 - 50 25 EXA 192 1 16,13
723 012 81 Wandhalterung 50 - 50 35 EXA 193 1 17,65
723 012 80 Wandhalterung 50 - 50 45 EXA 194 1 19,66
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Standrohr
zur Montage von Satellitenantennen mit einem Durchmesser von bis zu 90cm, feuerverzinkt.

Art.-Nr. Ausführung Wandstärke mm Länge m Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 013 35 Standrohr 2,5 2 60 GZM 030 5 43,91

feuerverzinkt
723 007 24 Mastrohr 2 2 48 GZM 248 1 29,66
723 007 25 Mastrohr 2 3 48 GZM 348 1 44,54
723 013 34 Standrohr 2,5 3 60 GZM 031 1 70,00

Steckmast
gleiche Außendurchmesser sind steckbar, durch Längenabstufung wirtschaftliche Kombination möglich,
Verdrehsicherung durch Wulst, aus hochwertigem Stahl, feuerverzinkt.
Abstand

Wandstärke: 2 mm

Art.-Nr. Ausführung Länge m Durchmesser mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 027 17 Steckmast 2 50 ASR 50/2,0 1 43,91
723 027 19 Steckmast 3 50 ASR 50/3,0 1 67,56
723 013 22 Steckmast 3 42 ASR 42/3,0 1 53,19
723 013 24 Steckmast 1,5 42 ASR 42/1,5 1 29,33

Balkonständer
Ideal für die schnelle Montage von SAT-Antennen auf Balkonen und Terrassen oder für mobile Anwen
dungen, Alu
Abstand

Abstand: 90 cm, Werkstoff: Aluminium

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand bezogen
auf

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 005 57 Standrohrhalterung 48 - 48 Standrohr BST 48 1 60,92

Flachdachmontage
Standfuß für die Montage von Parabol Antennen bis 120 cm Ø auf Flachdächern, Länge 0,90 m, 6cm Ø, 4
Beine, für vier Bodenplatten 50cm x 50cm, Stahl feuerverzinkt
Abstand

Abstand: 120 cm, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand bezogen
auf

Typ VPE/Stk. €/Stk.

723 022 22 Standrohrhalterung 60 Standrohr STF 120 1 321,93

Befestigungsschellen
Mastschelle zum Befestigen von Antennenstandrohren an geraden und schrägen Balken
Abstand

Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Befestigungsart: Schraubloch, Werkstoff: Stahl, Oberfläche: feuerverzinkt

Art.-Nr. Ausführung Nenn-Ø mm Spannbereich mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 020 40 zweilappig 48 BEG 42 U 1 4,29
723 026 29 zweilappig 50 48 - 50 BEG 50 U 1 4,62
723 027 10 zweilappig 60 60 - 60 BEG 60 U 1 6,05

Dachsparren Masthalter
von außen montierbar, keine Beschädigung der Dachisolierung, für Sparrenabstände von 56 cm bis 96 cm
stufenlos einstellbar, Mastdurchmesser: 48 mm

Art.-Nr. Art des Montagematerials Mastausführung mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 007 22 Dachsparrenhalter 900 DMS 3 1 110,59
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Dachsparren Masthalter
DMS 2 Mastrohrhalter zur Montage von Antennen-Standrohren von 40-60 mm Ø an Dachsparren, flexible
Anpassung an Sparrenabstände, stufenlos auf jede Dachneigung einstellbar.

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 013 16 Dachsparrenhalter DMS 2 1 56,81

Dachsparrenhalter
für Parabolspiegel mit max. 100 cm Durchmesser plus eventuell UKW-Antenne, TÜV geprüft, inkl. 6 Holz
schrauben und Mastabdeckkappe, feuerverzinkter Stahlmast, Rohrdurchmesser 48 mm, stufenlos für fast
jede Dachneigung einstellbar,
 mittels ausziehbarem Teleskoprohr flexible Anpassung an Sparrenabstände

Art.-Nr. Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 026 09 Rohrlänge: 1,30 m Dachsparrenhalter DSH 48/130 1 102,94
706 026 08 Rohrlänge: 0,90 m Dachsparrenhalter DSH 48/90 1 93,11

Dichtungsmanschetten
Durchführungsdichtung für Antennrohre zur regendichten Abdeckung der Standrohrdurchführung, witte
rungsbeständig, selbstschweißend mit zusätzlichem Spannband, Masthülle, Montagezubehör, Antennen
montagematerial

Art.-Nr. Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.

selbstschweißend
723 029 28 Rohr-Ø 32-60 mm Dachdurchführungsdichtung DAB 60-1 1 10,55
723 020 45 Rohr-Ø 40-48 mm Dachdurchführungsdichtung DAB 42-2 1 5,76
723 029 27 Rohr-Ø 48-57 mm Dachdurchführungsdichtung DAB 50-2 1 5,76

Erdungswinkel
F-Buchsen beidseitig belegbar, zum Verbinden beliebiger Koax-Kabel mit F-Konnektoren, einfache
Erdungsmöglichkeit, Frequenzbereich 0-2400 MHz, Schirmungsmaß >90 dB

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Oberfläche Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 050 21 7-polig Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 7 1 11,34
723 050 22 9-polig Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 9 1 12,02
723 050 12 11-polig Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 11 1 13,86
723 050 13 13-polig Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 13 1 20,38
723 050 14 17-polig Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 17 1 24,62
723 050 19 21-polig Stahl galvanisch/elektrolytisch verzinkt ERW 21 1 32,94

F-Stecker
Aufdrehstecker, einfache Installation ohne zusätzliches Werkzeug,
Frequenzbereich 0...2400 MHz, Schirmungsmaß > 90 dB
Abstand

Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 030 22 Stecker (Plug) F 75 SFC 052 10 0,38
723 030 24 Stecker (Plug) F 75 SFC 070 10 0,38

IEC-Connectoren
Schirmung: 75 dB, Schraubanschluss für Innenleiter mit Zugentlastung
Abstand

Kontaktausführung: weiblich (female)

Art.-Nr. Ausführung Impedanz Ohm Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 023 35 Koaxiale Winkelbuchse 75 RG 59 KOKWI 3 50/1 1,89
723 000 84 Buchse (Jack) 75 RG 59 KOS 3 N 50 1,34
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Kabelverbinder
Schnellsteckverbinder, Frequenzbereich 0-2400 MHz, Schirmungsmaß KVFC 01 und KVFC 03 >90 dB
F-Buchse / F-Buchse, geeignet für F-Stecker.
Abstand

Bauform: gerade, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 029 67 Buchse/Buchse F 75 KVFC 01 5 1,09

Kompressionsstecker
für KOKA 99/110/125HD wetterfeste Koaxanschlüsse, IP 67, einfache Montage mit dem passenden
Kompressionswerkzeug, Frequenzbereich 0...2400 MHz, Schirmungsmaß > 90 dB, Extreme Zugfestigkeit,
Farbliche Kennzeichnung der Hülsen für einfache Identifikation der Stecker
Abstand

Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 057 89 Stecker (Plug) F 75 EX 6-51/83 1 0,61
723 011 56 Stecker (Plug) F 75 EX 6-49/83 1 0,61

Universal Dachabdeckung
TMA 103 - Alu Universal Dachabdeckung, ziegelrot Aluminium Dachabdeckung, 450 x 500 mm, ziegelrot,
Stutzen aus Kunststoff, Platte aus Kunststoff-beschichtetem Alluminium, umweltfreundlich (schwermetall
frei), universell und passend für jede Dachziegelform, verwendbar für Masten bis Ø 60 mm, Dauerhaft
wetterfest

Art.-Nr. Farbe Art des Montagematerials Typ VPE/Stk.
093 107 00 ziegelrot Dachdurchführung TMA 103 1
093 107 01 schwarz Dachdurchführung TMA 104 1

Dachabdeckung
Dachabdeckung aus Kunststoff, schwarz, 420 x 330 mm, für Masten bis Ø 60 mm, für Frankfurter Pfanne

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 013 21 Dachdurchführung DAB 50-6 1 17,82

Dachsparren-Zubehör-Set
Dachdurchführung, zur Befestigung von Antennenstandrohren oder Dachsparrenhaltern.
1x Standrohrdurchführung DAB 52-3 N, 1x Dichtungsmanschette DAB 50-2

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 035 82 Mastmontageset DZ 48 1 34,84

Standrohrdurchführung
Dachabdeckungen für Schräg dach von 5° bis 50° Neigung, Dichtungs-Manschette bitte zusätzlich
bestellen, Stutzen aus Zinkblech, Platte aus Zink, Durchmesser 38-60 mm

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 061 53 Dachdurchführung DAB 52-3 N 1 28,66

Mast Montage-Set
Komplett-Set zur Befestigung und Dacheinführung von Antennenstandrohren, bestehend aus: Mastfuß,
Befestigungsschelle, Standrohrdurchführung, Dichtmanschette, Standrohrkappe

Art.-Nr. Ausführung Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 024 58 für Rohre mit Ø 48 - 50 mm Mastmontageset MZ 50 1 45,55
723 024 59 für Rohre mit Ø 60 mm Mastmontageset MZ 60 1 50,17
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Montage-Set für Sparrenhalter
Dachdurchführung, Dichtungsmanschette und Mastkappe MAKA 18, zur Befestigung von Antennenstand
rohren oder Dachsparrenhaltern

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 077 16 Mastmontageset DZ 48-18 1 39,50

Doppelfeedhalter
Flexibler Doppelfeedhalter, 3-10 Grad, zum Empfang von 2 unterschiedlichen Satelliten, Farbe: schwarz,
für FESAT- und TD-Serie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 014 94 TD 3°-10° 1 16,22

Multi-Feed-Adapter/-Halter
MFU - 1 Set Slim Multifeedhalter für FESAT HQ, Hit FESAT- und FESAT K-Antennen. Multifeedhalter sind
als Zubehör für nahezu jede SAT-Antenne erhältlich. Je nach Ausführung dienen sie dem Empfang von 2-4
unterschiedlichen Satelliten.
kurze Ausführung (17 cm) und 1 Alu-LNB-Halter slim mit 40 mm, Feedaufnahme, zum Einsatz mit 3°-
LNBs, Satellitenabstände 3-10°

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 058 76 MFU - 1 Set slim 1 17,39

Multi-Feed-Adapter/-Halter
Doppelfeedhalter 3- 6 Grad, zum Empfang von 2 unterschiedlichen Satelliten, für TD-Serie

Art.-Nr. Farbe Ausführung Einstellwinkel ° Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 015 93 schwarz Duo Block 6 TD 6° 1 13,57

RF-Abschlusswiderstände
Klemmbarer Abschlusswiderstand 75 Ohm, 5-2400 MHz, zum Abschließen der letzten Durchgangsdose.
Abstand

Anwendung: Antennen-/SAT-Technik

Art.-Nr. Anschlussart DC-Trennung Widerstand Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 019 50 Klemmtechnik nein 75 R 77 5/1 0,80
723 035 64 Klemmtechnik ja 75 R 77 DCB 5 1,68

Sat-ZF-Verteiler
für 1. SAT-ZF-Verteilung in Gebäuden, Druckgussgehäuse Aufputzmontage, für F-Verbindungen mit
Innenleiter-Ø: min. 0,5 mm, max. 1,2 mm -mit optional erhältlichen Abstandhalter können zwei Abzweiger
aufeinander montiert werden, Fernspeisetauglichüber alle Ausgänge, Max. 1 A/24 V DC, Erfüllt EN
50083-2
Abstand

F in: 5 - 2400 MHz, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung Max. dB Anzahl der Ausgänge Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 057 70 Verteiler 6,2 2 SCS 2 1 3,24
723 057 71 Verteiler 9,7 3 SCS 3 1 4,83
723 050 96 Verteiler 0,2 4 SCS 4 1 5,34
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SAT-Abzweiger
Speziell ausgelegt für den Einsatz in SAT-IF- und MATV-Verteilnetzen, Frequenzbereich 5 MHz bis zu 2,4
GHz, DC/AC-Durchlass max. 25 V/0,5 A über alle IN-OUT-Wege, Ausgänge der Verteiler mit DC-
Entkopplung durch Diode, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämpfung Güteklasse 3, F-Buchsen,
Zinnbeschichtetes (Sn) Druckgussgehäuse hoher Qualität, optionale Kunststoffhalterungen zur Führung
des Kabels unter dem Produkt
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 059 01 Abzweiger 5 - 2400 10 SCT 2-10 1 5,38

4-fach Sat Abzweiger
Speziell ausgelegt für den Einsatz in SAT-IF- und MATV-Verteilnetzen
Frequenzbereich 5 MHz bis zu 2,4 GHz, DC/AC-Durchlass max. 25 V/0,5 A über alle IN-OUT-Wege,
Ausgänge der Verteiler mit DC-Entkopplung durch Diode, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämp
fung Güteklasse 3, F-Buchsen, Zinnbeschichtetes (Sn) Druckgussgehäuse hoher Qualität, optionale Kunst
stoffhalterungen zur Führung des Kabels unter dem Produkt
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 059 06 Abzweiger 5 - 2400 12 SCT 4-12 1 6,47

4-fach BK-Abzweiger
Ausgezeichnete Eigenschaften für CATV mit DOCSIS 2.0/3.0/3.1 Betrieb, Frequenzbereich 5 MHz bis zu
1,2 GHz, niedrige Intermodulation <15 dBμV bei Ausgangspegel 120 dBμV auf dem Rückweg nach Surge-
Belastung, alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter, hohe Schirmung von 110 dB, Rückflussdämp
fung Güteklasse 2 (>18 dB), F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus
Phosphor-Bronze, Druckgussgehäuse mit Weißbronze-Beschichtung (CuSn) hoher Qualität, entspricht EN
50083-2, EN 60728-4
Abstand

Anzahl der Ausgänge: 1, Anschlussart: F-Connector

Art.-Nr. Ausführung F in MHz Max. dB Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 058 44 Abzweiger 5 - 1200 12 AFC 1241 1,2 GHz 1 13,24

Standrohrfuß
Antennen-Rohrständer, Standrohrfuß, Mastrohrdurchmesser: 30 - 60 mm zum Befestigen von Antennen
stand rohren auf waagrechten Flächen mit 2 Sechskant-Flügelmuttern, Verdrehsicherung durch integrierte
Kralle.

Art.-Nr. Art des Montagematerials Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 035 83 Mastfuß MF 64 1 9,96

Standrohrkappe
Mastkappe, Antennenbau, Material Kunststoff, Verwendung für Maste von 42-60 mm, Abschluss für
Antennenstandrohre.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 061 56 Mastkappe 32-60 mm MAKA 15 1 4,29
723 009 50 Mastabdeckkappe mit Kabeleinführung MAKA 18 1 7,35
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Überspannungsschutz
Koaxiales Schutzgerät für F-Anschlüsse
Überspannungsschutz für Ihre technischen Geräte, bei Gewittern treten häufig Überspannungsspitzen auf
- dadurch können Antennen, Antennenkabel, Multischalter, Receiver und Fernsehgeräte zerstört werden.
Der DS-F w/w bietet einen Basisschutz für Koaxial-Leitungen und wird nach dem BK-Übergabepunkt und
vor dem weiteren Verteilnetz installiert. Mit Quick-Schelle zur einfachen Installation. Hohe Impulsstrombe
lastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350), einfache Montage (Zwischenstecker), w= Buchse, w = Buchse, mit F-
Connector, optimales Übertragungsverhalten.
Abstand

Anschluss 1: F-Connector, Max. Dauersp. DC: 180 V, Max. Dauersp. AC: 130 V, Schutzpegel Ader/Erde: 0,8
V, Explosionsgeprüfte Ausführung: nein

Art.-Nr. Blitzstoßstr. (10/350) 
kA

Nennabl.-stoßstr.
(8/20) kA

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

706 059 36 2,5 10 Connector/Kabeladapter DS-F w/w 1 73,11

Wandhalter
Antennenhalterung zur Befestigung von Parabolantennen an Außenwänden, feuerverzinkt, Mit Kunststoff-
Deckel abgeschlossen, MHR 61 mit großem Wandabstand zur Montage für horizontale Montagewinkel bis
90°, Wandhalterung, geeignet für 60er Satspiegel, Wandabstand: 330 mm.
Abstand

Abstand bezogen auf: Wand, Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Ausführung Mastrohrdurchmesser mm Abstand cm Typ VPE/Stk. €/Stk.
706 005 02 Wandhalterung 60 - 60 48 MHR 61 1 45,29
706 005 01 Wandhalterung 60 - 60 33 MHR 60 1 35,29

Winkeladapter
Frequenzbereich 0-2400 MHz, Schirmungsmaß KVFC 01 und KVFC 03 >90 dB
Abstand

Bauform: abgewinkelt, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 030 57 Stecker/Buchse F 75 WFC 01 1 2,18

Winkel-Kupplung
IEC Winkelkupplung, Self Install, Montage ohne jegliches Spezialwerkzeug - für 6.6 bis 7 mm Koax-Kabel
mit Dielektrikum ab 4,70 mm Durchmesser, zum Befestigen am Kabel wird der Stecker einfach auf das
abisolierte Kabel aufgesteckt. Beim Ziehen am Kabel wird der Stecker angepresst.
Abstand

Bauform: abgewinkelt, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 057 92 Stecker/Buchse sonstige 75 IEC Winkelkupplung 1 3,28

F-Stecker
Push-on-Stecker für einfache Montage ohne Werkzeug. Passend für Koka F6, 99 und 110.
Abstand

Anschlussart: sonstige, Kabeltyp: RG 59, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 061 29 Stecker (Plug) F 75 PFC-56 CX3 1 0,67

F-Stecker
Kompressionsstecker F-Quick für Koka F6, 99 und 110. für den Einsatz an hochgeschirmten Anschluss
kabel für Kabelmodem, wird nicht geschraubt sondern nur aufgesteckt
Abstand

Anschlussart: sonstige, Kabeltyp: RG 6, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
723 061 28 Stecker (Plug) F 75 CX3 4.9 SC 1 1,05
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Datenleitung Cat. 7A  ISO 1500 Mhz
Rohstoffbasis: 150 € je 100 kg. Datenleitung zur strukturierten Gebäudeverkabelung. Schirmung: S/
FTP. Halogenfrei. Farbe: melonengelb, RAL 1028
Abstand

Außen-Ø ca.: 8,5 mm, Leiteraufbau: 4x2xAWG 22, MHz: 1500, Leiter-Klasse: Kl,1 = eindrähtig,
Verseilelement: Paare, Ader-Kennzeichnung: Farbe

Art.-Nr. Ausführung Kabeltyp Ader-Zahl Typ VPE/m €/% M
053 006 85 Trommelware Simplex 8 TOPLINE 8150 1000 53,90
053 006 86 Trommelware Simplex 8 8150-1 4P22 500 53,90
053 006 89 Trommelware Duplex 8 8150-2 4P22 500 109,90
053 006 87 Quickbox Simplex 8 TOPLINE 8150 200 57,90
053 006 88 Ringware Simplex 8 8150-1 4P22 100 55,90

Datenleitung Cat. 7A ISO 1200 Mhz
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Rohstoffbasis: 150 € je 100 kg. Datenleitung zur strukturierten Gebäudeverkabelung. Schirmung: S/FTP.
Halogenfrei.
Abstand

Farbe: melonengelb, RAL 1028, Außen-Ø ca.: 7,8 mm, Bandbreite bis: 1200, Verseilelement: Paare

Art.-Nr. Ausführung Kabeltyp Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
053 006 73 Trommelware Simplex 4x2xAWG 23 3,90 8120-1 4P23 1000 50,90
053 006 75 Trommelware Duplex 2x4x2AWG 23 7,80 8120-2 4P23 500 101,90
053 006 74 Quickbox Simplex 4x2xAWG 23 3,90 8120-1 4P23 200 53,90

Datenleitung Cat. 7
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Rohstoffbasis: 150 € je 100 kg. Datenleitung zur strukturierten Gebäudeverkabelung. Trommelware
(Simplex 1.000 m, Duplex 500 m). Schirmung: S/FTP. MHz: 1000. Halogenfrei

Abstand

Farbe: grün, Außen-Ø ca.: 7,5 mm, Bandbreite bis: 1000, Verseilelement: Paare, Mantel-Farbe: grün

Art.-Nr. Ausführung Kabeltyp Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
053 004 06 Trommelware Simplex 4x2xAWG 23 3,80 TOPLINE 7 1000 45,95
053 004 07 Trommelware Duplex 2x4x2xAWG 23 7,60 TOPLINE 7 500 94,90
053 004 36 Quickbox Simplex 4x2xAWG 23 3,80 TOPLINE 7 250 48,95
053 004 80 Ringware Simplex 4x2xAWG 23 3,80 TOPLINE 7 100 48,95
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Datenkabel Trommelware
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Halogenfreie Datenkabel mit geringer Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 und EN 60332-3-24 für die
strukturierte Gebäudeverkabelung. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild und
Datensignalen. Elektrisch und mechanisch hervorragende Cat. 6A (6502) / Cat.7 (7080) / Cat.7A 
(7120+7702+7150) Datenkabel, übertreffen die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN
50173-1 sowie EN 50288-10-1 (6502) / EN 50288-4-1 (7080) / prEN 50288-9-1 (7120+7702+7150).
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801. Einsetzbar für alle ICT-
Netzanwendungen:

- bis zur Klasse EA (500 MHz) gemäß EN 50173-1, und ISO/IEC 11801 (6502)
- bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für

Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018 (7080)
- bis zur Klasse FA (1000 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für

Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018
(7120+7702+7150)

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Abstand

Mantel-Farbe: orange

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M

NVP 76
226 000 91 Duplex 1200 2x4x2xAWG 22 6,98 CU 7702 8P 1 267,80

NVP 76
226 000 89 Simplex 1200 4x2xAWG 22 3,49 CU 7702 4P 1 133,90

NVP 81
226 002 30 Simplex 1000 4x2xAWG 23 3,11 CU 7080 4P 1 97,90

NVP 81
226 002 31 Duplex 1000 2x4x2xAWG 23 6,22 CU 7080 8P 1 195,80

NVP 80
226 003 55 Simplex 1500 4x2xAWG 22 4,02 CU 7150 4P 1 90,31

NVP 79
226 000 43 Simplex 500 4x2xAWG 23 2,00 CU 6502 4P 1 54,47

NVP 76
226 002 41 Duplex 1200 2x4x2xAWG 23 6,46 CU 7120 8P 1 218,40

Datenkabel Trommelware flexibel
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-,
Bild- und Datensignalen. Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.5e (5502flex) bzw. Cat.7
(7702flex) -Rangierkabel, übertreffen die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1
und EN 50288-2-2 (5502flex) bzw. EN 50288-4-2 (7702flex). Die Konstruktionen sind auf eine schnelle
und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten
Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach
EN 50173 und ISO/IEC 11801. Optimiert für RJ45-Stecksysteme. Einsetzbar für alle ICT-
Netzanwendungen:

- bis zur Klasse D (100 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801 (5502flex)
- bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für

Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018 (7702flex)

Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+, NVP 78%
Abstand

Leiteraufbau: 4x2xAWG 26

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Mantel-Farbe Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M

NVP 76
226 000 83 Simplex 300 grau 2,35 CU 5502 4P26 500 112,30
226 002 66 Simplex 1200 grau 1,81 CU 7702 4P26 1000 105,36
226 002 72 Simplex 1200 blau 1,81 CU 7702 4P26 1000 108,82
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DatenkabelDÄTWYLER
Datenkabel Trommelware PUR
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Halogenfreies und ölbeständiges Datenkabel mit PUR-Mantel für die strukturierte Gebäudeverkabe
lung im industriellen Umfeld. Ideale Eigenschaften für den Einsatz im rauen industriellen Innen- und
Außenbereich. Weitgehend resistent gegen ölhaltige Medien.. Für die Übertragung von digitalen und
analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7, übertriff die
Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 sowie EN 50288-4-1. Kompatibel mit allen
gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801 und Dätwyler IP67. Einsetzbar für alle ICT-
Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801. Geeignet für die
Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+, NVP 81%
Abstand

Mantel-Farbe: orange

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
226 000 73 Simplex 1000 4x2xAWG 23 3,11 CU 7002 4P23 PUR 1000 209,08

Datenkabel Trommelware flexibel PUR
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Halogenfreies und ölbeständiges Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel mit PUR-Mantel für die
strukturierte Gebäudeverkabelung im industriellen Umfeld. Ideale Eigenschaften für den Einsatz im rauen
industriellen Innen- und Außenbereich. Weitgehend resistent gegen ölhaltige Medien. Für die Übertragung
von digitalen und analogen Sprach-, Bild und Datensignalen. Für die flexible Arbeitsplatzverkabelung mit
langen Patchkabeln. Speziell geeignet für CP-Applikationen. Elektrisch und mechanisch hervorragendes
Cat.7, übertriff die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 sowie EN 50288-4-1.
Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801 und Dätwyler IP67.
Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC
11801. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+, NVP 78%
Abstand

Mantel-Farbe: orange

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer
kg/100 m

Typ VPE/m €/% M

226 000 74 Simplex 1000 4x2xAWG 26 1,81 CU 7702 4P26 Flex PUR 1000 292,14

DatenkabelDRAKA

Datenkabel Trommelware Cat.7A
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Symmetrische 100 Ohm Datenübertragungskabel der Universal-Cable-Baureihen UC.. gemäß ISO/IEC
11801, EN50173 und EIA/TIA 568A werden für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen, hauptsächli
chin der Sekundär und Horizontalverkabelung in standardisierten, herstellerunabhängigen lokalen Netzen
(LAN), wie z. B. Token Ring,Ethernet, ISDN,TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX bis hin zu ATM, Gigabit-
Ethernet 1000Base-T, 10 GBase-T und CATV eingesetzt.
Nur die Super-Screen (SS) Typen genügen der Kategorisierung Type 1 und Grade 1 und haben damit die
85dB /10mOhm Kopplungsdämpfung bzw. Kopplungswiderstand. Die Einhaltung gesetzlicher EMV-
Verordnungen wird damit sichergestellt und Ihr System durchgängig geschützt.
Qualitätszertifikat mit Fertigungsüberwachung: GHMT PVP und 3P
NVP 79%
Abstand

Mantel-Farbe: gelb

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
226 000 63 Simplex 1500 4x2xAWG 22 4,04 UC1500 SS22 1000 65,65
226 000 05 Duplex 1500 4x2xAWG 22 8,08 UC1500 SS22 500 113,19
226 000 62 Simplex 1500 4x2xAWG 22 3,50 UC1500 HS22 1000 56,89
226 000 55 Duplex 1500 2x4x2xAWG 22 7,00 UC1500 HS22 500 111,75
226 001 25 Simplex 1200 4x2xAWG 23 3,90 UC1200 SS23 1000 89,90
226 000 54 Simplex 1200 4x2xAWG 23 2,80 UC1200 HS23 1000 53,12
226 000 69 Duplex 1200 2x4x2AWG 23 5,60 UC1200 HS23 500 98,53
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Datenkabel Trommelware Cat.7
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Symmetrische 100 Ohm Datenübertragungskabel 1000MHz der Universal-Cable-Baureihen UC.. gemäß
ISO/IEC 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568A werden für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen,
hauptsächlich in der Sekundärund Horizontalverkabelung in standardisierten, herstellerunabhängigen
lokalen Netzen (LAN), wie z. B. Token Ring, Ethernet, ISDN,TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX bis hin zu
ATM, Gigabit-Ethernet 1000Base-T und CATV eingesetzt. Alle geschirmten Kabel der Baureihe UC500 und
darüber sind bereits für 10Gigabit-Ethernet (IEEE802.3: 10GBase-T) geeignet.
Qualitätszertifikat mit Fertigungsüberwachung: GHMT PVP und 3P
Nur die Super-Screen (SS) Typen genügen der Kategorisierung Type 1 und Grade 1 und haben damit die
85dB /10mOhm Kopplungsdämpfung bzw. Kopplungswiderstand. Die Einhaltung gesetzlicher EMV-
Verordnungen wird damit sichergestellt und Ihr System durchgängig geschützt.
NVP 79%
Abstand

Mantel-Farbe: orange

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
226 800 00 Simplex 1000 4x2xAWG 23 2,60 UC900 HS23 1 51,19
226 800 01 Duplex 1000 2x4x2xAWG 23 5,20 UC900 HS23 1 106,61
226 800 02 Simplex 1000 4x2xAWG 23 3,80 UC900 SS23 1 56,72
226 800 03 Duplex 1000 2x4x2xAWG 23 7,60 UC900 SS23 1 117,17

Datenkabel Trommelware Cat.7
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Das kompakte Datenkabel Long Reach UC LR22 10 Gbit S/FTP LSHF-FR
bietet durch seine herausragenden Kabeleigenschaften (Aufbau AWG22 und einem Durchmesser von 8,5
mm) 20% mehr Reichweite und ermöglicht somit die Reduzierung von Technikflächen und einen opti
malen Einsatz für PoE+/ Next-Gen-PoE beispielsweise für Anbindung von WLAN-Strukturen in langezo
genen Fabrikhallen.
Einsatzlänge 10GBase-T im Klasse EA-Channel mit geeigneten Komponenten und Patchkabeln (s. aktu
elles Datenblatt): bis zu 120 m
Die PE-Ausführung mit einem Durchmesser vo 9,2 mm basiert auf demselben Kabeltyp und ermöglicht
durch seinen robusten und UV-beständigen Aussenmantel für direkte Erdverlegung die Anbindung von
Aussenkomponenten wie IP-Überwachungskameras in größerer Distanz.
Qualitätszertifikat mit Fertigungsüberwachung: GHMT PVP 3P, NVP 79%
Abstand

Leiteraufbau: 4x2xAWG 22

Art.-Nr. Farbe Kabeltyp Bandbreite bis Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
226 001 04 blau Simplex 1000 4,50 UC LR 10Gbit 4PS/FTP 1000 69,09
226 001 05 schwarz Simplex 1000 4,50 UC LR 10Gbit 4PS/FTP PE 1000 94,37

Datenkabel Trommelware Außenbereich Cat.7
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Das Produkt basierend auf dem hochgeschirmten 4-paarigen Cat.7-PiMFkabel UC900 SS23 ist aufgrund
seines dickwandigen Polyethylen-Außenmantels, der das hochwertige Innenleben zuverlässig vor Beschä
digungen durch das umgebende Material schützt, für die direkte Erdverlegung geeignet.
Eine Alternative mit geringerer Geflechtsbedeckung und einem ebenfalls UV-beständigen, aber mit gerin
gerer Wandstärke versehenen PE-Außenmantel, ist das UC900 HS23 PE, welches allerdings bei Einsatz im
Erdreich ein Schutzrohr verlangt. 

- Schwarzer PE Außenmantel, UV-Beständig
NVP 79%

Abstand

Mantel-Farbe: schwarz

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
226 000 14 Simplex 900 4x2xAWG 24 3,80 UC900 SS23/1 PE 1000 90,36
226 000 99 Simplex 1000 4x2xAWG 23 2,60 UC900 HS23/1 PE 1000 55,71
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Datenkabel Cat.7
Kupfer 150,00 € je 100 kg
Verlegekabel UCHome SS26, Cat 7, S/FTP, PiMF
nach EN 50173-5, 50288-4-2 und ISO/IEC 11801-2.ed., 61156-6 - erfüllt mindestens die Anforderungen
der Klasse EA mit einem Leiterdurchmesser in AWG26 bei einer max. Übertragungslänge von 60m anstatt
90m im Permanent Link, 20% Platzersparnis, 47% geringeres Gewicht, 30% kleinerer Biegeradius und
40% mehr Kabel pro Karton im Vergleich mit einem herkömmlichen Cat.7 Kabel, ideal zur sichtbaren
Verlegung im Wohnbereich mit weißen Wänden, in Arztpraxen usw., patentierte Verpackung: Kabel ist
ohne Drall in einen handlichen Karton gewickelt, NVP 76%, Box 350m
Abstand

Mantel-Farbe: weiß

Art.-Nr. Kabeltyp Bandbreite bis Leiteraufbau Kupfer kg/100 m Typ VPE/m €/% M
226 000 92 Simplex 600 4x2xAWG 26 2,10 UCHome SS26 100 47,63
226 000 28 Simplex 600 4x2xAWG 26 2,10 UCHome SS26 350 47,20

LichtwellenleiterkabelDRAKA

LWL Universalkabel Multimode 50/125 OM4
U-DQ(ZN)BH 
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 3,0kN
Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur
direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale
Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Das Kabel ist UV-
beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für
direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet. Faser geeignet für künftige 40G/100G-
Systeme. Mantelfarbe: blau
Biegeunempfindliche Multimode 50/125, die kompakte Kabelmanagements unterstützt.
Abstand

Fasertyp: OM4, Ader-Art: zentrale Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø
ca. mm

Verlegebereich Art Typ VPE/m €/% M

202 001 05 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH4G50/125 1 106,58
202 001 10 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH8G50/125 1 182,28
202 000 84 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH12G50/125 1 419,89
202 008 05 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH24G50/125 1 396,31

LWL Universalkabel Multimode 50/125 OM4
U-DQ(ZN)BH 
UCFIBRE I/O ST D DA LSHF 5.0kN
Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit verseilten Bündeladern werden im Primär und Sekundär-Bereich
eingesetzt, wo Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Die kompakte Bündeladerkonstruktion erlaubt
eine hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement in Verteilanlagen. Das
Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest, halogenfrei-flammwidrig
und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet. Verseilte Bündelader (nx12),
Mantelfarbe: blau
Biegeunempfindliche Multimode 50/125, die künftige, kompakte Kabelmanagements unterstützt.
Abstand

Fasertyp: OM4, Ader-Art: verseilte Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. 
mm

Verlegebereich Art Typ VPE/m €/% M

202 000 76 11,0 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH4x12G50 1 961,00
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LWL Universalkabel Multimode 50/125 OM3
U-DQ(ZN)BH 
UCFIBRE I/O ST D DA LSHF 5.0kN
Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit verseilten Bündeladern werden im Primär und Sekundär-Bereich
eingesetzt, wo Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Die kompakte Bündeladerkonstruktion erlaubt
eine hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement in Verteilanlagen. Das
Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest, halogenfrei-flammwidrig
und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet. Verseilte Bündelader (nx12),
Mantelfarbe: blau
Biegeunempfindliche Multimode 50/125, die künftige, kompakte Kabelmanagements unterstützt.
Abstand

Fasertyp: OM3, Ader-Art: verseilte Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. 
mm

Verlegebereich Art Typ VPE/m €/% M

202 000 83 11,0 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH4x12G50 1 745,00

LWL Universalkabel Multimode 50/125 OM3
U-DQ(ZN)BH 
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 3,0kN 
Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur
direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale
Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Das Kabel ist UV-
beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für
direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet. Mantelfarbe: blau
Biegeunempfindliche Multimode 50/125, die kompakte Kabelmanagements unterstützt.
Abstand

Fasertyp: OM3, Ader-Art: zentrale Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø
ca. mm

Verlegebereich Art Typ VPE/m €/% M

202 000 15 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH4G50 1 112,54
202 000 16 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH8G50 1 174,73
202 000 17 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH12G50/125 1 236,98
202 008 06 7,5 Innen-/Außenbereich Multimode 50/125 U-DQ(ZN)BH24G50/125 1 242,99

LWL Universalkabel Singlemode 9/125 OS2
U-DQ(ZN)BH 
UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 3,0kN
Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur
direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigekabel im Innenbereich. Die zentrale
Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Das Kabel ist UV-
beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für
direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet, Mantelfarbe: blau
Abstand

Ader-Art: zentrale Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. mm Verlegebereich Fasertyp Typ VPE/m €/% M
202 000 10 7,5 Innen-/Außenbereich OS2 U-DQ(ZN)BH4E9 1 51,33
202 000 11 7,5 Innen-/Außenbereich OS2 U-DQ(ZN)B2Y8E9 1 51,43
202 002 56 7,5 Innen-/Außenbereich OS2 U-DQ(ZN)BH12E9 1 68,58
202 008 02 7,5 Innen-/Außenbereich OS2 U-DQ(ZN)BH 24E9 1 81,88

LWL Universalkabel Singlemode 9/125 OS2
U-DQ(ZN)BH
UCFIBRE O ST D DA PE 5.0kN
Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit verseilten Bündeladern dienen als Erd- und Röhrenkabel und
werden Primär eingesetzt, wo Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Die kompakte Bündeladerkon
struktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement in
Verteilanlagen. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest und für
direkte Erdverlegung geeignet. Verseilte Bündelader (nx12)
Abstand

Ader-Art: verseilte Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. mm Verlegebereich Fasertyp Typ VPE/m €/% M
202 000 08 11,0 Innen-/Außenbereich OS2 U-DQ(ZN)BH4x12E9 1 178,51
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LWL Außenkabel Multimode 50/125 OM3
A-DQ(ZN)B2Y
UCFIBRE O CT D DA PE 3,0kN
LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- und Röhrenkabel und werden im Primärbe
reich (campus backbone) eingesetzt, wo eine Faserzahl von bis zu 24 benötigt wird. Die kompakte Bünde
laderkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanage
ment in den Verteilanlagen. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest
und für direkte Erdverlegung geeignet.
Biegeunempfindliche Multimode 50/125, die kompakte Kabelmanagements unterstützt.
Abstand

Fasertyp: OM3, Ader-Art: zentrale Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. mm Verlegebereich Art Typ VPE/m €/% M
202 001 50 6,5 Erdkabel Multimode 50/125 A-DQ(ZN)B2Y4G50 1 70,90
202 000 78 6,5 Erdkabel Multimode 50/125 A-DQ(ZN)B2Y12G50 1 188,90
202 008 10 6,5 Erdkabel Multimode 50/125 A-DQ(ZN)B2Y24G50 1 239,02

LWL Außenkabel Singlemode 9/125 OS2
A-DQ(ZN)B2Y
UCFIBRE O CT D DA PE 3,0kN
LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- und Röhrenkabel und werden im Primärbe
reich (campus backbone) eingesetzt, wo eine Faserzahl von bis zu 24 benötigt wird. Die kompakte Bünde
laderkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanage
ment in den Verteilanlagen. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, zugfest
und für direkte Erdverlegung geeignet.
Abstand

Ader-Art: zentrale Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. mm Verlegebereich Fasertyp Typ VPE/m €/% M
202 000 06 6,5 Erdkabel OS2 A-DQ(ZN)B2Y4E9 1 42,82
202 000 07 6,5 Erdkabel OS2 A-DQ(ZN)B2Y8E9 1 49,95
202 002 66 6,5 Erdkabel OS2 A-DQ(ZN)B2Y12E9 1 58,18
202 008 08 6,5 Erdkabel OS2 A-DQ(ZN)B2Y24E9 1 87,17

LWL Außenkabel Singlemode 9/125 OS2
A-DQ(ZN)B2Y
UCFIBRE O ST D DA PE 5.0kN
LWL-Außenkabel mit verseilten Bündeladern dienen als Erd- und Röhrenkabel und werden Primär einge
setzt, wo Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Die kompakte Bündeladerkonstruktion erlaubt eine
hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit das Fasermanagement in Verteilanlagen. Das Kabel
ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest und für direkte Erdverlegung
geeignet. Verseilte Bündelader (nx12)
Abstand

Ader-Art: verseilte Bündelader

Art.-Nr. Außen-Ø ca. mm Verlegebereich Fasertyp Typ VPE/m €/% M
202 002 87 11,0 Erdkabel OS2 A-DQ(ZN)B2Y4x12E9 1 163,21

Patchfelder & DatenanschlussdosenPROTEC.net

Verbindungsmodul
Zum Verbinden von Leitungen in Daten- und Telekommunikationsnetzen. Anschlussraum dimensioniert für
paargeschirmte Datenleitungen. Gemäß Cat.6/ClassEA bis 250 MHz. Gemäß Cat.6A/ClassEA Channel bis
500 MHz. Material: galvanisierter Kunststoff.

Art.-Nr. AWG-Bereich Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 12 24 - 22 EA PVM 6 1 10,95
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Patchfelder & DatenanschlussdosenPROTEC.net
Verbindungsmodul 6a
Werkzeugfreier Kabelverbinder bis Cat.7A geschirmt. Wird zur Reparatur und Verlängerung von Datenka
beln bis Cat.7A genutzt. Einlegen der Cu-Andern erfolgt in externen farbcodierten Kabelsortierern auf
einfachste Weise. Durch Einschieben und Verschließen kontaktieren die Adern mit den IDC Kontakten und
stellen die Verbindung her. Die Schirmkontaktierung und die Zugentlastung werden durch die Verschrau
bungen sichergestellt. Verwendungszweck: Kabelverbinder bis Cat.7A für dienstneutrale Verkabelung.
Geeignet für Litzen- und Drahtleiter in AWG 22 - 26 mit einem Außendurchmesser von 7,2–8,4mm. Mate
rialausführung: Gehäuse aus Zinkdruckgruß. Sortierer PC Kunststoff. Farbe: silber. IDC Phosphor Bronze
verzinnt. Elektrische Daten: Kontaktwiderstand 500 MOhm bei 100V DC. Spannungsfestigkeit DC 1000V
AC700V RMS 60Hz. Normen und Standards: Kategorie 6A (Cat.6A) gemäß ISO/IEC 11801 AMD2. EN
50173-1:2011. IEC 60603-7-5.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 90 PVM 6a 1 9,95

Design Anschlussdosen Cat.6A 2-fach
Großzügig ausgelegter Anschlussraum. Der volle Tragring kann bis auf halbe Tragbügel reduziert werden.
Übertrifft die Vorgaben der Kategorie 6A bis 500 MHz. Geprüft nach Cat.6A-Standard 'De-embedded'.
Unterstützt die Übertragung von 10 Gigabit Ethernet im Cat.6A / ClassEA Channel und Permanent Link bis
500 MHz. Ausführung: 2-fach.Designfähig. UP50: mit Staubschutz, Textfeld und Zentralplatte. . POE+ fähig
nach IEEE 802.3at Standard.
Abstand

Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(8), Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 62 reinweß Kabeleinführung: horizontal 6A (IEC) PDD6A 1 11,95
053 005 63 perlweiß Kabeleinführung: horizontal 6A (IEC) PDD6A 1 12,45
053 005 66 ohne Zentralplatte Kabeleinführung: horizontal 6A (IEC) PDD6A 1 11,95
053 005 64 reinweiß Kabeleinführung: vertikal 6A (IEC) PDD6A 1 11,95
053 005 65 perlweiß Kabeleinführung: vertikal 6A (IEC) PDD6A 1 12,45
053 005 67 ohne Zentralplatte Kabeleinführung: vertikal 6A (IEC) PDD6A 1 11,95

Design Anschlussdosen Cat.6A 1-fach
Großzügig ausgelegter Anschlussraum. Der volle Tragring kann bis auf halbe Tragbügel reduziert werden.
Übertrifft die Vorgaben der Kategorie 6A bis 500 MHz. Geprüft nach Cat.6A-Standard 'De-embedded'.
Unterstützt die Übertragung von 10 Gigabit Ethernet im Cat.6A / ClassEA Channel und Permanent Link bis
500 MHz. Ausführung: 1-fach. Cat.: 6A. Designfähig. UP50: mit Staubschutz, Textfeld und Zentralplatte.
POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard.
Abstand

Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl Anschlüsse: 1, Anschlussart: LSA,
Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 62 reinweiß UP50 1 x RJ45 8(8) PDD6A Cat.6 1-fach 1 16,95
053 006 63 perlweiß UP50 1 x RJ45 8(8) PDD6A Cat.6 1-fach 1 16,95
053 006 64 ohne Zentralplatte 1-fach 1 x RJ45 8(8) PDD6A Cat.6 1-fach 1 16,95

Design Anschlussdosen Cat.6
Direkt in alle gängigen Schalterprogramme integrierbar. Großzügig ausgelegter Anschlussraum. Der volle
Tragring kann bis auf halbe Tragbügel reduziert werden. Übertrifft die Vorgaben der Kategorie 6 bis 250
MHz. Geprüft nach Cat.6-Standard 'De-embedded'. Unterstützt die Übertragung von 10 Gigabit Ethernet
im Cat.6A/ClassEA Channel bis 500 MHz. 0530042, 05300484, 05300483 und 05300485 = UP50: Mit
Zentralplatte und Staubschutz. 05300487 und 05300488 = UP0: Ohne Zentralplatte. POE+ fähig nach
IEEE 802.3at Standard.
Abstand

Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(8), Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 82 reinweiß Kabeleinführung: horizontal 6 PDD6 1 12,45
053 004 84 perlweiß Kabeleinführung: horizontal 6 PDD6 1 12,45
053 004 87 ohne Zentralplatte Kabeleinführung: horizontal 6 PDD6 1 12,45
053 004 83 reinweiß Kabeleinführung: vertikal 6 PDD6 1 12,45
053 004 85 perlweiß Kabeleinführung: vertikal 6 PDD6 1 12,45
053 004 88 ohne Zentralplatte Kabeleinführung: vertikal 6 PDD6 1 12,45
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Zentralplatten für PDD6
Passend für PDD 2-fach. Ausführung: 2-fach. Verwendung: UAE/IAE.
Abstand

Mit Staubschutz: ja, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Beschriftungsfeld Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 89 2-fach 9010 mit Beschriftungsfeld PDD ZP w 2-fach 1 1,00

Abdeckrahmen für Anschlussdosen
Der Abdeckrahmen ist passend zu allen PROTEC.net Anschlussdosen, Kompatibel mit Aufputzgehäuse 80
x 80 x 40 mm.

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 000 09 80 80 9010 UAD 1 1,60
053 003 15 80 80 1013 UAD 1 1,60

Aufputzgehäuse für Anschlussdosen
Das Aufputzgehäuse ist passend zu allen PROTEC.net Anschlussdosen. Kompatibel mit Abdeckrahmen 80
x 80 mm.

Art.-Nr. Gerätebreite mm Gerätehöhe mm Gerätetiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 000 08 80 80 40 UAD AP 1 1,80
053 003 16 80 80 40 UAD AP 1 1,80

Patchfelder Cat.6A ISO
Vollgeschirmtes Verteilerfeld zum Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung. Werkzeugloses
Öffnen und Schließen des Gehäuses mittels Schnellverschlüsse. Gemäß Cat.6A / ClassEA bis 500 MHz.
Material: Pulverbeschichtetes Stahlblech. POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 61 grau 24x RJ45 8(8) 1 PPP6A 24 1 115,90

Patchfelder Cat.6
Vollgeschirmtes Verteilerfeld zum Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung. Werkzeugloses
Öffnen und Schließen des Gehäuses mittels Schnellverschlüsse. De-embedded geprüft gemäß ISO
11801:2002-09, EN50173-1 und TIA 568B2.1. Material: Pulverbeschichtetes Stahlblech. Inkl. Erdungsset
05300493 und 19 Zoll Montagesatz. POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 86 grau 24x RJ45 8(8) 1 PPP6 1 115,90

Patchfelder Cat.5e
Doppelt geschirmtes Verteilerfeld zum Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung. Werkzeugloses
Öffnen und Schließen des Gehäuses. Material: Aluminium. Entspricht ISO/IEC 11801 Class D-2000+, TIA/
EIA 568 Enhanced Cat.5,e EN 50173, EN 55022. POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard.
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 000 05 grau 24x RJ45 8(8) 1 PPP5e 1 109,90
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Patchfelder Cat.3
Ungeschirmtes Verteilerfeld zur Einbindung analoger und digitaler Telefondienste in strukturierte Verkabe
lungssysteme. Auf der Paarkombination 3,6 - 4,5 beschaltet. Mit Anschlusspunkt für den Potentialaus
gleich. Material: Pulverbeschichtetes Stahlblech. POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard.
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 91 grau 25x RJ45 8(4) 1 PPP3 25 1 53,90
053 004 92 grau 50x RJ45 8(4) 1 PPP3 50 1 70,90

Erdungs- und Befestigungsset
Erdungs- und Befestigungsset bestehend aus:
4 Stück Kreuzschlitzschrauben M6x16mm inkl. KS-Unterlegscheibe. 4 Stück Käfigmuttern M6. 1 Stück
Kabel gn-ge 4 mm², Länge = 300 mm, beidseitig konfektioniert mit Ringkabelschuh. 25 Stück Kabel
binder 3,6 x 140 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 93 PBES 1 11,45

Feldkonfektionierbarer Stecker 6a
Werkzeugfreier feldkonfektionierbarer Stecker bis Cat.6A geschirmt. Wird für Datenkabel bis Cat.6A
genutzt. Das Einlegen der Cu-Adern erfolgt im externen farbcodierten Kabelsortierer auf einfachste Weise.
Durch Einschieben und Verschließen kontaktieren die Adern mit den IDC Kontakten und stellen die Verbin
dung her. Die Schirmkontaktierung und die Zugentlastung werden durch die Verschraubung sichergestellt.
Verwendungszweck: Der Stecker wird für dienstneutrale Verkabelungen bis Cat.6A genutzt. Geeignet ist er
für Litzen- und Drahtleiter in AWG 22-26 mit einem Außendurchmesser von 7,2–8,4mm. Materialausfüh
rung: Gehäuse aus Zinkdruckgruß. Sortierer PC Kunststoff. Farbe silber. IDC Phosphor Bronze verzinnt.
Kontakte 1μm Gold. Elektrische Daten: Kontaktwiderstand 500 MOhm bei 100V DC. Spannungsfestigkeit
DC 1000V AC700V RMS 60Hz. Normen und Standards: Kategorie 6A (Cat.6A) gemäß ISO/IEC 11801
ASMD2, EN 50173-1:2011, IEC 60603-7-5.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 91 PFS 6A 1 9,95

Keystone-Modul Cat. 6A Design
Für Verkabelungssyteme nach den neuesten Normen und Standards. Werkzeugfreie Montage. Praktischer
Kabelsortierer. Anschlussmöglichkeit für PE-Leiter mit 6,3 mm Kabelschuh. Geeignet für den Einbau in
Verteilerfelder, für die UP- und AP- Montage, sowie in BR-Kanälen und Unterflursystemen. Besonders
schlanke Bauform. Genormtes Keystone-Format. Kompatibel mit gängigen Schalterprogrammen. Informa
tionstechnischer RJ45 Modular Jack der Kategorie 6A für dienstneutrale Verkabelungen gemäß ClassEA
Permanent Link bis 500 MHz und ClassEA Channel bis 500 MHz. Geschirmte Cat.6A RJ45 Buchse mit
integrierter Kompensationsleiterplatte. Cat.6A gemäß: ISO/IEC 11801 AMD2 und IEC 60603-7-51. Unter
stützung von 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet): ISO 11801 AMD1 ClassEA Channel und ISO 11801 AMD2
ClassEA Permanent Link. EMV gem. EN 50082-1 und EN 55022 Unterstützt Power-over-Ethernet inkl.
POE+ gemäß IEEE 802.3at-2009.

Art.-Nr. Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 76 RJ45 8(8) PKS XS 6A D 1 6,65

Tragring für PKS XS 6A D
2-fach Tragring in Zinkdruckguss . 70x70 mm, Spurbreite zur Befestigung 60 mm. Zur Aufnahme von 1
oder 2 PKS XS 6A D Keystone-Modul Cat. 6A Design. Verfügt über eine Anschlußmöglichkeit für einen
separaten PE-Leiter mit 6,3 mm Kabelschuh.

Art.-Nr. Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 77 1 PKSTR1-2D 1 3,25
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Keystone-Modul Cat.6A ISO
Werkzeugfreie Montage, praktischer Kabelsortierer, besonders schlanke Bauform, genormtes Keystone-
Format, kompatibel mit allen gängigen Schalterprogrammen, Unterstützung von 10GBASE-T im Ethernet
im Cat.6A / ClassEA Channel und Permanent Link bis 500 MHz. Standard-Version: Mit separater Schirm
kontaktierung. Short-Version: 5 mm kürzer zum Einsatz im beengtem Anschlussraum, vollgeschirmt.
POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 08 Standard PKS XS 6A 1 5,50
053 006 09 kurze Bauform für Bodentank PKS XSS 6A 1 5,05

Keystone-Modul Cat.6
Werkzeugfreie Montage. Praktischer Kabelsortierer. Besonders schlanke Bauform. Genormtes Keystone-
Format. Kompatibel mit allen gängigen Schalterprogrammen. Unterstützung von 10GBASE-T im 4-
Connector Channel bis 500 MHz gemäß TIA 568B.2-10 Cat.6 Channel. Übertrifft die Vorgaben der Kate
gorie 6 bis 250 MHz.. Standard-Version: mit separater Schirmkontaktierung. Short-Version: 5 mm kürzer
zum Einsatz im beengtem Anschlussraum. POE+ fähig nach IEEE 802.3at Standard.

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 99 Standard RJ45 8(8) E PKS XS 1 4,70
053 005 00 kurze Bauform für Bodentank RJ45 8(8) EA PKS XSS 1 4,20

Kleinverteiler Portbox unbestückt
Passend für max. 8 PROTEC.net Keystone-Module. Geeignet für Wand- oder Tischmontage. Gehäuse und
Deckel aus ABS Kunststoff. Deckel schraubfrei verrastend. Halter für Keystone-Module aus Stahlblech
verzinkte Ausführung. Montage der Keystone-Module erfolgt durch Einrasten in die Öffnungen der Front
platte.
Abstand

Anzahl: 8, Höhe: 46 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 65 schwarz unbestückt Wandmontage P-KEYBOX-8S 1 26,95
053 006 66 weiß unbestückt Wandmontage P-KEYBOX-8W 1 26,95

Kleinverteiler Portbox bestückt
Bestückung: 8 Stück Cat. 6A RJ45 Ports. Geeignet für Wand- oder Tischmontage. Gehäuse und Deckel aus
ABS Kunststoff. Deckel schraubfrei verrastend. Bodenblech und Schrimhaube Stahlblech verzinkt. POE+
fähig nach IEEE 802.3at Standard.
Abstand

Höhe: 40 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 67 schwarz bestückt Wandmontage P-PORTBOX-8S 1 55,90
053 006 68 weiß bestückt Wandmontage P-PORTBOX-8W 1 55,90

Mittelteil für DNT-Kleinverteiler 
Für die Erweiterung von P-PORTBOX Kleinverteiler um zusätzliche 8 Ports. Vorteil: Extrem platzsparend -
Eine Basiseinheit und Erweiterung sind unter 7 cm hoch und passen problemlos in Kleinverteiler auf die
Hutschiene. Beliebig erweiterbar.
Abstand

Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 71 schwarz 40 170 P-SMARTBOX MTSW 1 57,90
053 006 72 weiß 40 170 P-Smartbox MTws 1 57,90
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Hutschienen-Modulträger
Modulträger für die Installation auf Hutschiene/Normschiene TH 35/X nach DIN EN 60715 und passend zu
den PROTEC net Keystone-Modulen. 1-fach Kunststoff Modulträger. Die Modulträger werden auf die
Hutschiene/ Normschiene aufgerastet. Anreihbar. Lieferung mit seitlich aufsteckbarer Abdeckplatte bzw
Endplatte. Im bzw. am Gehäuse befindet sich eine Metallklammer, die eine leitfähige Verbindung vom
geschirmten Keystone zur Hutschiene herstellt Darüber kann eine Verbindung mit dem Potentialausgleich
hergestellt werden. Im Gehäuse befindet sich die Möglichkeit einer zusätzlichen Zugentlastung mittels
Kabelbinder. Abmessungen: 64,0 x 19,8 (H x B in mm). Farbe: grau

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 69 PHMT 1 6,95

Montageträger für Keystone-Module 
Tragring mit Zentralplatte. Passend für alle PROTEC.net Keystones. Mit TAE-Zwischenrahmen in alle
gängigen Schalterprogramme integrierbar.
Abstand

Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Ausführung RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 02 2-fach 9010 Modular-Jack PKST2 RW 1 2,30
053 005 03 2-fach 1013 Modular-Jack PKST2 CW 1 2,30
053 005 04 3-fach 9010 Modular-Jack PKST3 RW 1 2,55

Abdeckrahmen für Keystone-Module 
Passend für alle PROTEC.net Montageträger PKST.
Abstand

Breite: 80 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm RAL-Nummer (ähnlich) Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 003 84 reinweiß 80 9010 PKSA 1 0,95
053 003 85 perlweiß 80 1013 PKSA 1 0,95

Patchfelder Cat. 6 für Keystone-Module
Unbestückte Verteilerfelder. Genormtes Keystone-Format. Bestückbar mit allen PROTEC.net Keystones.
Farbe grau: RAL 7035.

Art.-Nr. Farbe HE Anzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 01 grau 1 24 PKSV24 1 39,95
053 003 88 grau 2 32 PKSV32 1 41,95

Hutschienenadapter für Keystone-Module 
Zum einfachen Aufrasten aller PROTEC.net Keystones auf Hutschiene/Normschiene NS 37/X nach DIN EN
60715. Genormtes Keystone-Format. Inkl. Befestigungsclips. Breite der Module: 1-fach 23 mm, 2-fach 46
mm, 3-fach 69 mm.

Art.-Nr. Ausführung Einsatztyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 06 für 1x PKS Hutschienenmontage PKSHA1 1 10,45
053 005 07 für 2x PKS Hutschienenmontage PKSHA2 1 14,45
053 005 08 für 3x PKS Hutschienenmontage PKSHA3 1 15,95

Unterfluradapter für Keystone-Module
Zum direkten Einsetzen aller PROTEC.net Keystones in Unterflursysteme. Genormtes Keystone-Format.
Maße der Module: 6-fach L 16,5 x B 7,5 x T 2,5 mm, 9-fach L 20,5 x B 7,5 x T 2,5 mm.

Art.-Nr. Ausführung Einsatztyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 09 für 6x PKS Anschlussmodulträger PKSUS 1 19,95
053 005 10 für 9x PKS Anschlussmodulträger PKSUS 1 24,95
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Blindstopfen
Zum Verschließen von nicht genutzten Modulöffnungen. Genormtes Keystone-Format.

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 11 Blindabdeckung PKSBS 1 1,00

Zentalplatten für PDD 1-fach
Passend für PDD 1-fach. Maße: 50 x 50 mm. Ausführung: 1-fach. Befestigung mit Schraube. Staubschutz.
Zusammenstellung: Zentralplatte. Mit Beschriftungsfeld.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 60 reinweiß 1-fach PDD ZP w 1-fach 1 1,20
053 006 61 perlweiß 1-fach PDD5EZP 1 1,20

Verbindungsmodul Cat.6 LSA
Zum Verbinden von Leitungen in Daten- und Telekommunikationsnetzen. Anschlussraum dimensioniert für
paargeschirmte Datenleitungen. Gemäß Cat.6/ClassEA bis 250 MHz. Gemäß Cat.6A/ClassEA Channel bis
500 MHz. Material: galvanisierter Kunststoff.

Art.-Nr. AWG-Bereich Klasse Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 12 24 - 22 EA PVM 6 1 10,95

Patchfelder & DatenanschlussdosenDÄTWYLER

Patchpanel Cat.6A IEC
RJ45-Patchpanel CSA Plus 24/8 geschirmt Cat.6A IEC
gemäß IEC 60603-7-51, geschirmt, für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und
Datensignalen. In Verbindung mit Datenkabeln der Cat.6A, 7 oder 7A geeignet für alle Anwendungen bis zur
Übertragungsklasse EA (500 MHz), einschließlich 10 Gigabit Ethernet. Es wurde so konstruiert, dass die
Beeinflussung durch benachbarte Datenkabel möglichst gering ist und die geforderten Alien-Crosstalk-
Grenzwerte übertroffen werden. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+
gemäß IEEE 802.3at. Als Zubehör ist eine Montagehilfe erhältlich. Diese besteht aus 2 Winkelblechen,
welche am Gestell oder Schrank einfach zu befestigen sind und ein bequemes Anschließen der Kabel
ermöglichen.

- LSA plus-Schneidklemmtechnik (AWG26 bis AWG22)
- Breite 482mm (19 Zoll)
- Tiefe 160mm (inkl. Kabelabfangung)
- Höhe 44mm (1HE)
- Farbe grau ähnlich RAL 7035

Art.-Nr. Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 06 24x RJ45 8(8) 417980 1 188,50
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Anschlussdosen Cat.6A IEC
UP-K RJ45-Anschlussdose CSA Plus 2/8 geschirmt Cat.6A IEC
gemäß IEC 60603-7-51, für Unterputzmontage & Kanaleinbau, schräger Auslass, geschirmt, für die Über
tragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Spezifiziert bis 500 MHz - übertrifft
die Komponentenanforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für Cat.6A. Für alle Datenübertragungen bis 10
Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven.Kompakte Bauform für universellen
Einsatz in allen Installationsumgebungen. Durch Abbrechen der Tragstege kann die Dose als Stegversion
in Bodentanks installiert werden. Kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen vieler namhafter
Hersteller. Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss. Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von
+/- 30°. Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung. Geeignet für die Übertragung von Power
over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.

- LSA plus-Schneidklemmtechnik (AWG26 bis AWG22)
- RJ45 Steckverbinder geschirmt
- Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 058 23 reinweiß 2 x RJ45 435060 1 16,40

Anschlussdosen Cat.6A IEC
UP-K RJ45-Anschlussdose CSA Plus 1/8 geschirmt Cat.6A IEC
gemäß IEC 60603-7-51, für Unterputzmontage & Kanaleinbau, schräger Auslass, geschirmt, für die Über
tragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Spezifiziert bis 500 MHz - übertrifft
die Komponentenanforderungen der ISO/IEC 60603-7-51 für Cat.6A. Für alle Datenübertragungen bis 10
Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3 mit großen elektrischen Reserven.Kompakte Bauform für universellen
Einsatz in allen Installationsumgebungen. Durch Abbrechen der Tragstege kann die Dose als Stegversion
in Bodentanks installiert werden. Kompatibel mit den Design-Schalterprogrammen vieler namhafter
Hersteller. Gehäuse aus stabilem Zink-Druckguss. Kabelzuführung variabel von allen Seiten im Winkel von
+/- 30°. Kombinierte Schirmkontaktierung und Zugentlastung. Geeignet für die Übertragung von Power
over Ethernet (PoE) / PoE+ gemäß IEEE 802.3at.

- LSA plus-Schneidklemmtechnik (AWG26 bis AWG22)
- RJ45 Steckverbinder geschirmt
- Farbe reinweiß ähnlich RAL 9010

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 058 55 reinweiß 1 x RJ45 435067 1 16,40

RJ45-Modul MS-K Plus
RJ45-Modul MS-K Plus 1/8 Cat.6A IEC
gemäß IEC 60603-7-51 mit Staubschutzklappe, geschirmt, für die Übertragung von digitalen und
analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul MS-K Plus ist bis 500 MHz Bandbreite entspre
chend der Komponentennorm IEC 60 603-7-51 spezifiziert. In Verbindung mit geschirmten Cat.6A, 7 und
7A -Datenkabeln können damit Verkabelungen der Übertragungsklasse EA realisiert werden, die speziell
für die Übertragung von 10GBase-T (IEEE 802.3an) erforderlich sind.Geeignet fur PoE und Power over
Ethernet Plus (PoE+) gemas IEEE 802.3at.

- Leiterdurchmesser Draht 0.51mm (AWG24) bis 0.63mm (AWG22)
- Leiterdurchmesser Litze AWG26

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 116 55 440004 1 11,00
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RJ45-Modul KS-T Plus
RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 toolless geschirmt Cat.6A IEC
gemäß IEC 60603-7-51 mit Staubschutzklappe, geschirmt, für die Übertragung von digitalen und
analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KS-T Plus erfüllt die Komponentenanforderungen
der IEC 60603-7-51 für die Kategorie 6A bis 500 MHz. In Verbindung mit Datenkabeln der Cat.7 und 7A 
erfüllt es auch die Anforderungen für Channel der Klasse EA bis 500MHz. Dadurch ist es für die Übertra
gung von 10Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen für Power over Ethernet
plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at werden voll erfüllt. Das Modul ist ohne Spezialwerkzeug beschaltbar,
was die Montage- und Anschaltezeiten reduziert

- Leiterdurchmesser Draht 0.50mm (AWG24) bis 0.65mm (AWG22)
- Leiterdurchmesser Litze AWG26/7
- Wiederbeschaltbar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 042 86 418061 1 7,50

RJ45-Modul KS-T
RJ45-Modul KS-T 1/8 toolless geschirmt Cat.6/EA
gemäß IEC 60603-7-5 mit Staubschutzklappe, geschirmt, für die Übertragung von digitalen und analogen
Sprach-, Bild- und Datensignalen. Das Modul KS-T übertrifft die Produktanforderungen der IEC 60603-7-5
für die Kategorie 6 bis 250 MHz. Es ermöglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Cat.6A, 7 und 7A Abnah
memessungen für Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es für die Übertragung
von 10Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an geeignet.Die Anforderungen für Power over Ethernet plus
(PoE+) gemäß IEEE 802.3at werden voll erfüllt. Das Modul ist ohne Spezialwerkzeug beschaltbar, was die
Montage- und Anschaltezeiten reduziert

- Leiterdurchmesser Draht 0.50mm (AWG24) bis 0.65mm (AWG22)
- Leiterdurchmesser Litze AWG26/7
- Wiederbeschaltbar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 07 418060 1 7,00

RJ45-Modul KS-TS
RJ45-Modul KS-TS 1/8 toolless slimline geschirmt Cat.6/EA
gemäß IEC 60603-7-51, geschirmt, für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und
Datensignalen. Das Modul KS-TS übertrifft die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 für die Kate
gorie 6 bis 250 MHz. In Verbindung mit Datenkabeln der Cat.7 und 7A erfüllt es auch die Anforderungen
für Channel der Klasse EA bis 500MHz. Dadurch ist es für die Übertragung von 10Gigabit Ethernet gemäß
IEEE 802.3an geeignet. Die Anforderungen für Power over Ethernet plus (PoE+) gemäß IEEE 802.3at
werden voll erfüllt. Das Modul ist ohne Spezialwerkzeug beschaltbar, was die Montage- und Anschalte
zeiten reduziert

- Leiterdurchmesser Draht 0.50mm (AWG24) bis 0.65mm (AWG22)
- Leiterdurchmesser Litze AWG26/7
- Wiederbeschaltbar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 112 70 418054 1 6,80

Patchpanel KS
Patchpanel KS für 24x RJ45-Module Keystone
vom Typ KS-TS 1/8, KS-T 1/8 oder KS-T Plus 1/8, geschirmt, leer. Die Module rasten ohne weiteres
Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Nicht benötigte Portaussparungen können mit
der Blindabdeckung verschlossen werden.

- Breite 482mm (19 Zoll)
- Tiefe 160mm (inkl. Kabelabfangung)
- Höhe 44mm (1HE)
- Farbe ähnlich RAL 7035

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 042 21 grau 418020 1 39,10
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Anschlussdosen
UP-K Anschlussdosen RJ45-Module Keystone
für Unterputzmontage & Kanaleinbau, schräger Auslass, geschirmt, leer. Zur Aufnahme von 1, 2 bzw. 3
RJ45-Module Keystone, geschirmt oder ungeschirmt. Die Keystone Module lassen sich mühelos einkli
cken. Staubschutzklappe(n) integriert. Lieferung ohne Module.

- Montageplatte 70 x 70mm
- Frontplatte (Zentralplatte) 50 x 50mm
- Abdeckahmen 80 x 80mm

Art.-Nr. Farbe Ausführung Auslassrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 044 55 weiß 1-fach schräg 185866 1 4,10
224 044 54 weiß 2-fach schräg 185867 1 4,10
224 084 35 weiß 2-fach gerade 185861 1 3,53
224 084 33 weiß 3-fach schräg 185869 1 3,53

Abdeckrahmen
Abdeckrahmen für UP-K RJ45-Anschlussdosen CSA Plus
Die Abdeckrahmen sind für die Datendosen CSA Plus, MS sowie PS geeignet

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 088 40 reinweiß 1400 830 1 0,60

Patchfelder & DatenanschlussdosenMETZ CONNECT

E-DAT C6A Patchfelder Cat.6A ISO
E-DAT C6A LSA Cat.6A Patchfeld
Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC
Ed.2.2:2011-06, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE
802.3an), 19" 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, PoE
und PoE plus, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden,
Module mittels Erdschiene verbunden, inkl. 30 cm Erdungskabel
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl: 24, Höhe: 44,45 mm, Breite: 482,6 mm, Tiefe: 90,5 mm

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 39 Silber 24x RJ45 8(8) 1 130855C-E 1 187,85

E-DAT C6A Anschlussdosen Cat.6A ISO
E-DAT C6A 8(8) Cat.6A

Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ45-Buchser, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, getestet: Komponente bis
600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und PoE plus, HF-technisch opti
mierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme, Verschraubung der Klappe für Zugentlastung
und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Abstand

Steckverbinder: 1 x 8(8), Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl Anschlüsse: 2,
Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Unterputz: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 48 reinweiß AP ja 130C370002-I 1 19,10
224 117 50 reinweiß UP nein 130C371002-I 1 16,59
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E-DAT C6A Anschlussdosen Cat.6A ISO
E-DAT C6A 8/8(8) Cat.6A

Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchser, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, getestet: Komponente bis
600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und PoE plus, HF-technisch opti
mierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme, Verschraubung der Klappe für Zugentlastung
und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Abstand

Steckverbinder: 2 x 8(8), Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl Anschlüsse: 2,
Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Unterputz: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 55 reinweiß AP ja 130C380002-I 1 20,41
224 117 57 reinweiß UP nein 130C381002-I 1 17,89
224 117 59 reinweiß UPK nein 130C381102-I 1 17,60

E-DAT C6A Anschlussdosen Cat.6A ISO
E-DAT C6A 8(8) Cat.6A

Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ45-Buchser, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, getestet: Komponente bis
600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und PoE plus, HF-technisch opti
mierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme, Verschraubung der Klappe für Zugentlastung
und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Abstand

Kategorie: 6A (IEC), Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein,
Unterputz: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 53 ohne Abdeckung UP0 1 x 8(8) 130C371200-I 1 15,84

E-DAT C6A Anschlussdosen Cat.6A ISO
E-DAT C6A 8/8(8) Cat.6A

Anschlusseinheit mit zwei 8-poligen RJ45-Buchser, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, getestet: Komponente bis
600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und PoE plus, HF-technisch opti
mierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme, Verschraubung der Klappe für Zugentlastung
und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Abstand

Kategorie: 6A (IEC), Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein,
Unterputz: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 60 ohne Abdeckung UP0 2 x 8(8) 130C381200-I 1 17,13

E-DAT C6 Patchfelder Cat.6
E-DAT C6 System, Class E/Cat.6 Link bis 250 MHz (auf allen Belegungen) nach ISO/IEC 11801:9/2002
und EN 50173-1:2002, 19“ Patchfeld, geschirmt, Träger aus Silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzel
geschirmten RJ45 Buchsen, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA PLUS Schneid
klemmen (AWG 22-24), mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A, TSB 40, Erdungsbolzen
M6 x 10 mit Muttern und Zahnscheibe, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur
Klemme geführt werden.
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl: 24, Höhe: 44,45 mm, Breite: 482,6 mm, Tiefe: 90,5 mm

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 086 83 Silber 24x RJ45 8(8) 1 130855-E 5 179,20
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E-DAT C6 Anschlussdosen Cat.6
E-DAT C6 System, Zweifach, Cat.6 12C-de-embedded nach EN 50173-1:2002 getestet und GHMT zertifi
ziert, Designfähig zu vielen Schalterprogrammen, Praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten, eine Dose
für viele Anwendungen, vergrößerte Kabeleinführung, im 58er UP Becher montierbar, neue LSA-
Anschlussklemme zur ergonomischen Zuführung der Adernpaare, Schirmanschluss von Zugentlastung
getrennt, federnd und unverlierbar
Abstand

Steckverbinder: 2x RJ45 8/8(8), Kategorie: 6, Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung:
schräg, Unterputz: ja

Art.-Nr. Farbe Ausführung Aufputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 086 77 reinweiß AP ja 1307380002-I 1 19,12
224 086 79 reinweiß UP nein 1307381002-I 1 16,52
224 086 80 perlweiß UPK nein 1307381101-I 1 16,27
224 086 81 reinweiß UPK nein 1307381102-I 1 16,27
224 086 82 ohne Abdeckung UP0 nein 1307381200-I 1 15,70

C6Amodul Patchfelder Cat.6A ISO
C6Amodul 24 Port 180°
Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis
800 MHz, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08)
und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und PoE
plus, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter
und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl: 24, Höhe: 43,6 mm, Breite: 482,6 mm, Tiefe: 100 mm

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 061 04 grau 24x RJ45 8(8) 1 130B11P0-E 1 270,05
224 060 00 Edelstahl 24x RJ45 8(8) 1 130B11P1-E 1 254,99

C6Amodul Anschlussdossen Cat.6A ISO
C6Amodul 180°
Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC
11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifi
ziert, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und
PoE plus, Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehr
drähtig) an IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit
Rastclip am Ladestück, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 063 35 ohne Abdeckung UP0 2 x 8(8) 130B11D21200-E 1 21,23

C6Amodul Anschlussdossen Cat.6A ISO
C6Amodul 270°
Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC
11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifi
ziert, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), PoE und
PoE plus, Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehr
drähtig) an IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit
Rastclip am Ladestück, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Abstand

Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anzahl Anschlüsse: 2, Auslassrichtung: schräg, Aufputz:
nein, Unterputz: nein

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 036 87 reinweiß UPK 2 x 8/8(8) 130B12D21102-E 1 22,09
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C6Amodul ISO
C6Amodul 90°
500 MHz Komponenten geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an
aus Zinkdruckguss, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010), TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz
nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010), Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1
(eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig), Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per
Rastclip direkt am Ladestück
Abstand

AWG-Bereich: 26 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.

90°
224 019 80 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 130B13-E 10 8,68
224 194 52 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 130B22-E 1 8,68

Modul Cat.6A ISO
C6Amodul 180°
500 MHz Komponenten geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an
aus Zinkdruckguss, Cat.6A Komponentenprüfung nach 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09,
TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse
EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen
AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig), Montage ohne Spezialwerkzeug,
Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
Abstand

AWG-Bereich: 26 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.

180°
224 062 15 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 130B11-E 10 8,68

Modul Cat.6A ISO
C6Amodul 270°
500 MHz Komponenten geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an
aus Zinkdruckguss, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN
50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert,
Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Montagefreundlicher
Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig),
Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
Abstand

AWG-Bereich: 26 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.

270°
224 028 16 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 130B12-E 10 8,68

Modul Cat.6A ISO
Modulare Anschlusseinheit Cat.6A, RJ45, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1
(12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN
50173-1:2011-09, getestet: Link bis 500 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE,
PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Daten
leitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-
Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Abstand

AWG-Bereich: 26 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 207 36 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 130910-Z 12 8,29
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E-DAT modul Patchfeld Cat.6
GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Class EA Link bis 500 MHz
nach ISO/IEC Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09, geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE
plus), zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit
Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel
Abstand

Steckverbinder: 24x RJ45 8(8), HE: 1, Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl: 24, Breite: 482,6
mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 045 23 grau 44,45 95 130920-E 1 260,40
224 089 56 Edelstahl 43,6 100 130921-E 1 245,24

E-DAT modul Anschlussdosen Cat.6
GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Class EA Link bis 500 MHz
nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09, geeignet für Power over Ethernet (PoE
und PoE plus), montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und
Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des
Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sichtfenster für beilie
gende Beschriftungseinlage, integrierte Staubschutzklappen
Abstand

Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausfüh
rung

Steckverbinder Katego
rie

Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 045 15 reinweiß AP 1x RJ45 8(8) 6 1 1309110002-E 1 17,55
224 045 25 perlweiß UP 1x RJ45 8(8) 6 1 1309111001-E 1 13,68
224 045 18 reinweiß AP 2 x 8(8) 6A (IEC) 2 1309120002-E 1 25,83
224 045 19 reinweiß UP 2 x 8(8) 6A (IEC) 2 1309121002-E 1 21,98
224 045 20 reinweiß UPK 2 x 8(8) 6A (IEC) 2 1309121102-E 1 21,31

E-DAT modul Anschlussdosen Cat.6
GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Class EA Link bis 500 MHz
nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09, geeignet für Power over Ethernet (PoE
und PoE plus), montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 und
Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des
Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sichtfenster für beilie
gende Beschriftungseinlage, integrierte Staubschutzklappen
Abstand

Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Aus
füh
rung

Katego
rie

Steckver
bindertyp

Anzahl
An
schlüs
se

Steckverbin
der

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 045 27 ohne Abde
ckung

6A (IEC) RJ45 8
(8)

1 1309111200-E 1 12,15

224 045 16 reinweiß UP 6 RJ45 8
(8)

1 1x RJ45 8
(8)

1309111002-E 1 13,68

224 045 17 reinweiß UPK 6 RJ45 8
(8)

1 1x RJ45 8
(8)

1309111102-E 1 13,01

224 045 31 ohne Abde
ckung

UP0 6A (IEC) 2 2 x 8(8) 1309121200-E 1 20,42

E-DAT modul System
E-DAT modul Buchse Cat.6A 8(8)
GHMT Cat.6 de-embedded PVP zertifiziert, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Klasse EA Link bis 500
MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-09, DIN EN 50173-1:2011-09, geeignet für Power over Ethernet
(PoE und PoE plus), montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1
und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Zugentlastung
mit Kabelbinder am Modul, Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
Abstand

AWG-Bereich: 26 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 046 08 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 130910-I 10 8,29
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E-DAT modul System
E-DAT modul Kupplung 180° Cat.6
Class E, zwei Einbauformen in einer Kupplung, für den Einbau in E-DAT modul Applikationen, sehr
kompakte Bauform, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect-Verkablungen
Abstand

Bauform: gerade, Geschirmt: ja, Befestigungsart: einrasten

Art.-Nr. Ausführung Typ Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 700 00 Buchse/Buchse 2x RJ45 6 1309A0-I 1 12,85

E-DAT modul System
E-DAT modul Kupplung 90° Cat.6
Class E, zwei Einbauformen in einer Kupplung, für den Einbau in E-DAT Modul Applikationen, sehr
kompakte Bauform, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect-Verkablungen
Abstand

Bauform: abgewinkelt, Geschirmt: ja, Befestigungsart: einrasten

Art.-Nr. Ausführung Typ Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 700 01 Buchse/Buchse 2x RJ45 6 1309A1-I 1 13,02

E-DAT modul Modulträger, leer
für bis zu 24/48 E-DAT Module, mit dem E-DAT modul 19'' Modulträger mit Erdungsschiene und dem E-
DAT modul Cat.6 Modulen 8(8) können Patchfelder mit bis zu 24/48 RJ45-Steckplätzen aufgebaut werden
Abstand

Ports: 24, Mit Buchsen/Kupplungen: nein

Art.-Nr. Farbe Art des Steckverbindersystems HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 127 03 schwarz RJ 1 130920-BK-E 1 61,57
224 046 07 lichtgrau RJ 1 130920-00-E 1 61,57
224 089 57 Edelstahl RJ 1 130921-00-E 1 46,51

E-DAT modul Anschlussdosen, leer
Steckrichtung der Module 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sicht
fenster für Beschriftungseinlage, integrierte Staubschutzklappen
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 066 23 reinweiß UP 2 x 8(8) 1309151002-E 1 5,40
224 066 24 reinweiß UPK 2 x 8(8) 1309151102-E 1 4,73

E-DAT Modul AP-Gehäuse
Modul AP-Gehäuse
Modulgehäuse Aufputz unbestückt zur Aufnahme von 3, 4, 6, 8, 12, 16 Einzelmodulen der Bauform modul
stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und
Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker
möglich, zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder. Das Gehäuse eignet sich
zur direkten Wandmontage, als Desktop und im Hutschienenadapter mini zur Hutschienenmontage. Der
Gehäuseboden der 3 Port und 4 Port Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befesti
gungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur, inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen,
Farbe: reinweiß

Art.-Nr. Art des Steckverbindersystems Ports Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 43 RJ 4 130861-0402-E 1 31,66
224 117 44 RJ 6 130861-0602-E 1 37,05
224 117 45 RJ 8 130861-0802-E 1 46,75
224 084 30 RJ 12 130861-1202-E 1 54,49
224 072 04 RJ 16 130861-1602-E 1 69,74
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Montagehalter für Anschlussdosen
T-Nut-Befestigung - Einbau waagerecht
passend zu Kanälen von Tehalit und Ackermann, für den Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanäle
zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden

Art.-Nr. Ausführung Art des Zubehörs/Ersatz
teils

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 001 66 waagrecht 55 mm, ohne Trennschale Montagehalter 1308895510-I 1 3,30
224 018 65 waagrecht 55 mm, mit Trennschale Montagehalter 1308895511-I 1 4,10
224 018 64 waagrecht 50 mm, mit Trennschale Montagehalter 1308895011-I 1 3,95

Kabelverbinder
Cat.7 Kabelverbinder
Für die Verbindung / Verlängerung von Cat.5, Cat.6 und Cat.7 Datenkabeln. Kabelzuführung von einer oder
zwei Seiten möglich, Cable sharing, Aufteilen von 1 x 8-adrig auf 2 vieradrige Kabel möglich, vollge
schirmtes Metallgehäuse, Zugentlastung und davon getrennter 360º Schirmanschluß unverlierbar, 2 x
Bohrungen für Wandmontage

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 056 29 IP20 nein 24 - 22 130863-E 1 26,91
224 020 95 IP67 nein 24 - 22 130863-01-E 1 39,90

Kabelverbinder
Class FA

8-adriger feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FA für Cu-Datenkabel bis Cat. 7A mit industrietaug
lichem veredeltem Zinkdruckgussgehäuse, in Verbindung mit Cat.7A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfüllt, geeignet für 10 GBit nach IEEE 802.3 an und für
Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE, IP67 geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeigneten
Leitungen, Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert, montagefreundlicher Anschluss
von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneid
klemmen, Metall und Kunststoffteile recyclingfähig, RoHS-konform

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 099 99 IP67 nein 24 - 22 13086302-E 1 28,90

Patchfelder Cat.3
UAE Cat.3 Patchfeld
Modulträger für ISDN-Anwendungen, aus silber eloxiertem Aluminium Anschluss der zweipaarigen
Leitungen an LSA PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26). Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1.
Die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden. Zugentlastung
mittels Kabelbinder (nicht im Lieferumfang) auf rückseitiger Kabelabfangung, Kabelführungskanal zur
geordneten Verlegung der Doppeladern, 5 x Klemmblech für Beidraht, Erdungsbolzen M6
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl: 25, Höhe: 44,45 mm, Breite: 482,6 mm, Tiefe: 150 mm

Art.-Nr. Farbe Steckverbinder HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 018 34 Silber 25x RJ45 8(4) 1 130814-E 1 86,99

Cable sharing Adapter
Die Cable sharing Adapter ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten über eine
8-adrige Installationsleitung.
1 Set besteht aus 2 Stück.
Abstand

Ausgang2: 10/100 BT

Art.-Nr. Anschluss Kategorie Ausgang1 Typ VPE/Stk. €/Satz
224 082 48 RJ45 8(8) 5E 10/100 BT 130548-03-E 1 53,71
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AP-Gehäuse leer
E-DATmodul IP44SG
abschließbare Aufputz (grau) IP44 Dose, mit zwei Schlüsseln mit gleichschließendem Schloss (gleiche
Schlösser und Schlüssel), Deckel schließt vollständig, auch bei eingesteckten Patchkabeln, für zwei E-DAT
modul Einzelmodule (nicht geeignet für OpDAT Module), Ballwurfsicher nach DIN 18032, mit handelsübli
chen Patchkabeln betreibbar, gut sichtbares Beschriftungsfeld, Gehäuseunterteil um 180 Grad drehbar,
dadurch Kabelzuführung von oben und unten möglich, mit Raum um notwendige Kabelreserven abzu
legen
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 109 68 grau AP IP44 1309460003-I 1 81,58

AP-Gehäuse leer
E-DAT modul IP44 Aufputzgehäuse ohne Module für 2 x E-DAT modul 8(8), Kabelzuführung für ein oder
zwei Kabel von oben, bruchsicher, IP44 Schutz nur bei nicht gesteckten Patchkabel
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 066 12 grau AP IP44 1309430003-E 10 30,66

Hutschienen modul Cat.6A
REGplus IP20 E-DAT modul, Anschlusseinheit mit 1 x E-DAT modul 8(8) Cat.6A zur Montage auf
Hutschiene. Die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-
Elektroverteiler. Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte
Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen
am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 066 13 1309426003-E 1 20,29

Modul REGplus, unbestückt
REGplus IP20 M unbestückt

Art.-Nr. Bauform Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 021 06 gerade Metall 1309427103E 1 11,53

C6Amodul ISO
REG plus IP20 C6Amodul 180°
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus-
und Industrieinstallation, bestückt mit einem C6Amodul 180° RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von
oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Kompo
nentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz
nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an),
geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)

Art.-Nr. Bauform Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 032 24 gerade Metall 130B117003-E 1 20,39

Koax Module
Koax Verbinder mit Adapter, passend zu Modul Applikationen 
zum Anschluss einer Installationsleitung mittels F-Stecker, F/IEC-Stecker, oder F/IEC-Buchse, 75-Ohm-
Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente, Farbe: lichtgrau

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Bauform Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 066 44 Buchse/Buchse F gerade 130898-01-I 1 8,53
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Universal-Anschluss-Einheit Cat.6A ISO
RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke, Cat.6A (10 Gbit/s / 500 MHz), variable Kabelzuführung,
entspricht Cat.6A gem. ISO/IEC 11801:2010-04 AMD2 (Edition2.0) und EN bzw. DIN EN
50173-1:2011-09, PoE+ - fähig gemäß IEEE 802.3at, UPOE-fähig, ≥ 1000 Steckzyklen, RJ11/12- fehl
stecksicher, geeignet für HDBaseT-Anwendungen, GHMT-zertifiziert. Ausführung mit abbrechbarem,
metallischem Tragring, Abdeckungen und Zentralstücke in perlweiß, ähnlich RAL 1013 oder reinweiß,
ähnlich RAL 9010 (rw), Zentralstücke mit Beschriftungsfeldern. Up 0 Varianten für Designabdeckungen der
Schalterindustrie.
 
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 040 74 IP21 6A (IEC) 1 136102030 10 16,40
224 040 81 IP21 6A (IEC) 1 136112030 10 16,40
224 040 76 IP21 6A (IEC) 1 136104030 10 15,70
224 040 75 IP21 6A (IEC) 2 136102070 10 17,40
224 040 83 IP21 6A (IEC) 2 136112070 10 17,40
224 040 78 IP21 6A (IEC) 2 136104070 10 16,70

Universal-Anschluss-Einheit ClassEA iso
RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz), variable Kabelzuführung,
entspricht Class EA gem. ISO/IEC 11801:2010-04 AMD2 und EN bzw. DIN EN 50173-1:2011-09, PoE+ -
fähig gemäß IEEE 802.3at, UPOE-fähig, mind. 1000 Steckzyklen, RJ11/12-fehlstecksicher, geeignet für
HDBaseT-Anwendungen, GHMT-zertifiziert. Ausführung mit abbrechbarem, metallischem Tragring, Abde
ckungen und Zentralstücke in perlweiß, ähnlich RAL 1013 oder reinweiß, ähnlich RAL 9010 (rw), Zentral
stücke mit Beschriftungsfeldern. Up 0 Varianten für Designabdeckungen der Schalterindustrie
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 120 70 IP21 6 1 138102030 10 10,30
224 120 74 IP21 6 1 138112030 10 10,30
224 120 72 IP21 6 1 138104030 10 9,60
224 120 71 IP21 6 2 138102070 10 11,30
224 120 75 IP21 6 2 138112070 10 11,30
224 120 73 IP21 6 2 138104070 10 10,60

Patchpanel ClassEA iso
Patchpanel für Netzwerke, Class EA,  (10 Gbit/S / 500 MHz), entspricht Class EA,  gem. ISO/IEC
11801:2010-04 AMD2 (Edition2.0) und EN bzw. DIN EN 50173-1:2011-09, PoE+ - fähig gemäß IEEE
802.3at, UPOE-fähig, ≥ 1000 Steckzyklen, RJ11/12-fehlstecksicher, geeignet für HDBaseT-Anwendungen,
GHMT-zertifiziert.
 
Abstand

Anzahl: 24, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 44 mm, Breite: 483 mm, Tiefe: 128 mm

Art.-Nr. Farbe HE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 095 17 grau 1 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau 238101100 1 95,00

Aufputzpanel Cat.6A ISO
Aufputzpanel mit LSA-Anschluss
Patchpanel für Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012, vollgeschirmte Metallaus
führung, Schnellmontage mit Rastdeckel, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Category 6A, 10 Gbit/s / 500MHz
Abstand

Montageart: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 31 mm, Tiefe: 98 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 213 16 grau 8 168 23610108 1 84,00

6xRJ45 8(8)
224 095 13 grau 6 133 23610106 1 64,00

12xRJ45 8(8)
224 095 14 grau 12 238 23610112 1 117,00
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Aufputzpanel ClassEA iso
Aufputzpanel mit LSA-Anschluss, 
Patchpanel für Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012, vollgeschirmte Metallaus
führung, Schnellmontage mit Rastdeckel, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Class EA, 10 Gbit/s / 500MHz
Abstand

Montageart: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 31 mm, Tiefe: 98 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 095 15 grau 6 133 23810106 1 41,00
224 095 16 grau 12 238 23810112 1 75,00

Aufputzpanel modular, für Keystone-Module
Patchpanel für Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012, vollgeschirmte Metallaus
führung, Schnellmontage mit Rastdeckel, lichtgrau (ähnlich RAL 7035), die modularen Lösungen können
neben RJ45-Netzwerk- und Telefonanschlüssen zudem auch Antennen- und oder Multimediabuchsen
(USB, Cinch, HDMI uvm.) aufnehmen
Abstand

RAL-Nummer: 7035, Höhe: 38 mm, Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

6xRJ45 8(8)
224 097 66 grau sonstige 131 23910106 1 42,00

12xRJ45 (8)
224 099 91 grau sonstige 240 23910116 1 67,00

Aufputzpanel bestückt mit Universalmodulen
Patchpanel für Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012, vollgeschirmte Metallaus
führung, Schnellmontage mit Rastdeckel
Abstand

Montageart: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 38 mm, Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe Anzahl Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 218 39 grau 6 131 23910206 1 91,00
224 218 40 grau 8 166 23910208 1 116,00
224 218 41 grau 12 240 23910212 1 161,00

Patchpanel modular
Patchpanel zur Aufnahme von max. 24 Universalmodulen
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 44 mm, Breite: 483 mm, Tiefe: 108
mm

Art.-Nr. Farbe HE Anzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.

Direktmontage
224 004 76 grau 1 23900000 1 44,50

Direktmontage, Patchpanel bestückt mit 24 Universalmodulen
224 006 86 grau 1 24 239101000 1 238,00

Universalmodul, UM-Cat.6A ISO
Universalmodul für Netzwerke, Cat.6A, (10 Gbit/s / 500 MHz), entspricht Cat.6A gem. ISO/IEC
11801:2010-04 AMD2 (Edition2.0) und EN bzw. DIN EN 50173-1:2011-09, PoE+ - fähig gemäß IEEE
802.3at, UPOE-fähig, mind. 750 Steckzyklen, RJ11/12- fehlstecksicher, geeignet für HDBaseT-
Anwendungen, GHMT-zertifiziert, weltweit passend zu Keystone-Aufnahmen, biegeradienoptimierte Kabel
zuführung (ca. 30°) einfache Montage ohne Spezialwekzeug
Abstand

AWG-Bereich: 26

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 115 81 Buchse (Jack) nein RJ45 8(8) 13900304 1 8,30
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Montageadapter
für UM-Cat.6A iso Modul
die Montageadapter 2-fach sind kompatibel zu handelsüblichen TAE-Zentralstücken, für den Montagead
apter 3-fach gibt es das 3-fach Zentralstück ZST UM-MA3

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.

UM-UMA 2, Unterputz
224 056 12 Modulträger 13900004 1 4,30

UM-MA 2, Kanal/Unterflur
224 004 47 Modulträger 13900001 1 4,30

UM-MA 3, Kanal/Unterflur
224 004 48 Modulträger 13900002 10 6,00

Montageadapter REG
für Modul UM-Cat.6A iso A
zur Befestigung eines Universalmoduls UM-Cat.6A iso A auf einer DIN-Normschiene, lichtgrau (ähnlich
RAL 7035), 1 TE

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 004 49 Modulträger 13900003 1 11,80
224 218 42 Modulträger 13910200 1 20,30

Aufputzgehäuse UM
Aufputzgehäuse, modular, für bis zu 3 Universalmodule und KMK-Keystone-Module, reinweiß (ähnlich
9010)
Abstand

Gerätebreite: 82 mm, Gerätehöhe: 114 mm, Gerätetiefe: 52 mm

Art.-Nr. Montagerichtung Zusammenstellung Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 055 99 horizontal Aufputzgehäuse Kunststoff 13911501 1 11,30

Multimedia-Verteiler
Der Multimedia-Verteiler besitzt an der Unterseite 15 Adapteraufnahmen, die mit unterschiedlichsten
Keystone-Adaptern aus den Bereichen Datentechnik und Multimedia bestückt werden können. Diese
bilden die Schnittstelle zur Anbindung an eine externe Festverkabelung (Antenne, Netzwerk, usw.). Die
Keystone-Aufnahmen werden dabei auf Ebene 2, oberhalb der Grundplatte angeordnet. Nach Aufsetzen
des Deckels wird der Router frontseitig in der "3. Ebene" auf dem Deckel montiert. Für Wandmontage,
vollgeschirmte Metallausführung, Langloch zur Router-Frontmontage, reinweiß (ähnlich RAL 9010), HxBxT
602x302x175 mm
Abstand

Höhe: 602 mm, Breite: 302 mm, Tiefe: 175 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 131 02 weiß Wandmontage 9010 23910118 1 153,00

Universalverbinder
ClassFA-Universalverbinder, geschirmt, schutzisoliert, IP67, feldkonfektionierbar, ohne Spezialwerkzeuge,
AWG 27 - 22, UV-Class FA
Abstand

AWG-Bereich: 24

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbinder
typ

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 079 14 Buchse (Jack) nein sonstige 13900330 1 26,70
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Universalstecker
Cat.6Aiso- Universalstecker, RJ45, geschirmt, feldkonfektionierbar, ohne Spezialwerkzeuge, AWG 27 - 22,
TIA/EIA 568B, US-Cat.6A iso B
Abstand

AWG-Bereich: 24

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 078 99 Stecker (Plug) nein RJ45 8(8) 13900320 1 11,30

Accesspoint WLAN
WLAN-Accesspoints von Rutenbeck finden weltweit als erste in einer handelsüblichen Up-
Installationsdose Platz und bieten eine sichere Anbindung mobiler Endgeräte im Wohnbereich, aktuelle
Funkstandards IEEE 802.11 b/g/n mit Übertragungsraten bis 150Mbit/s sind integriert. Die WLAN-
Reichweite kann den Gegebenheiten des Raumes angepasst werden. Zeitschalt- oder Timerfunktion für
LAN/WLAN, Funktionsanzeige für LAN/WLAN über die RJ45-Buchse, Reset im eingebauten Zustand über
Reset-Magneten, Ausführung mit Zentralstück und Abdeckplatte in reinweiß, zentrale Programmierfunk
tion aller AC WLAN einer Anlage
Abstand

Max. Übertragungsrate: 150 Mbit/s, Managed: ja, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: 2, VPN-Security: ja,
Bridgefunktion: ja, Repeaterfunktion: ja, Ethernet: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 106 99 90 72 65 22610408 1 199,00
224 131 00 80 80 50 226104030 1 163,00
224 092 22 80 80 50 22610407 1 199,00
224 079 65 80 80 50 22610406 1 194,00

Gigabit-Switch
Der neue 10-Port-REG-Gbit-Switch PoE erweitert den Switch-Markt um eine völlig neue Installationsvari
ante, die Platz in der Verteilung sparen kann, da sie zusätzliche Patchpanel häufig überflüssig macht.
Neben 4 Gigabit-Frontports sind weitere 6 Gigabit-Ports auf Schraub-Steckklemmen geführt. Diese
befinden sich nach der Montage unterhalb der Verteilungsabdeckung. Bei dieser Form des Direktan
schlusses entfällt der Umweg über ein Patchpanel. Die PoE-Einspeisung erfolgt über ein separates Netz
teil. Für Anwendungen in denen PoE nicht erforderlich ist, steht eine gesonderte Variante des 10-Port-
Switches zur Verfügung. Datenrate 10/100/1000 Mbit/s, multicastfähig, VLAN-Tagging, lichtgrau (ähnlich
RAL 7035), 8 TE
Abstand

T: 67 mm, 10/100 Ports: 4, Montageart: Hutschiene, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ethernet B mm H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 205 25 ja 108 90 23510505 1 320,00
224 205 24 ja 108 90 23510504 1 360,00

SV USB 2xUp
USB-Ladegerät, 2-fach, für Smart Phone/Tablet PCs usw., mit Leistungsmanagement und Überlastschutz,
Ladestrom max. 2,5A in Summe
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 006 88 weiß 9010 USB 22710408 1 64,80
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Kommunikationsadapter
Kommunikationsadapter bieten Ihnen neue Möglichkeiten zeitgemäße Multimedia- und Kommunikations
schnittstellen in die Elektroinstallation zu integrieren. Sie sind mit den TAE-Designabdeckungen beinahe
aller namhaften deutschen Schalterhersteller kombinierbar. Weitere Varianten und Kabel auf Anfrage.
Anschlussdosen komplett bestückt, 1-fach mit Schraubkontakten, abbrechbarer Tragring für Stegversion,
für handelsübliche TAE-Zentralstücke
Abstand

Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Tragring: ja, Halogenfrei: ja, Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer (ähnlich) Verwendung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 115 56 weiß 9010 USB 17010551 1 32,40
224 115 57 weiß 9010 VGA 17010552 1 40,30

mit Kabelpeitsche
224 005 42 weiß 9010 VGA 17010555 1 28,80
224 115 58 weiß 9010 HDMI 17010553 1 43,70

Kommunikationsadapter
Keystone Module für Montageadapter KMK-MA Up
Weitere Varianten und Kabel auf Anfrage

Art.-Nr. Ausführung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.

Montageadapter zur Aufnahme von 2 Keystone-Modulen
224 082 20 KMK-MA Up rw Befestigung mit Schraube 17000055 1 6,70

Montageadapter zur Aufnahme von 1 Keystone-Modul
224 213 17 KMK-MA REG 17000030 1 7,40

BNC-F-Keystone (Buchse/Buchse)
224 082 23 KMK-BNC-F rw 17000600 1 3,40

HDMI-Keystone (Buchse/Buchse)
224 081 10 KMK-HDMI rw Befestigung mit Schraube 17010653 1 11,30

HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche 20 cm (Buchse/Buchse)
224 079 74 KMK-HDMI KP rw Befestigung mit Schraube 17010652 1 19,70

USB-Keystone , USB 2.0, USB A (Buchse/Buchse)
224 081 03 KMK-USB rw Befestigung mit Schraube 17010651 1 8,90

Durchführungskupplung Class E (Buchse/Buchse)
224 089 25 Cat.6-Kupplung einrasten 13900360 1 12,90

Patchfelder & DatenanschlussdosenTELEGÄRTNER

Patchfelder Cat.6A ISO
Leistungsmerkmale: 19"/10" Einschubgehäuse 1 HE mit 12, 16 oder 24 RJ45-Anschlussbuchsen auf
einer gemeinsamen Leiterplatte, 360° Schirmkontaktierung durch Klemmschellen direkt auf der Leiter
platte Anschluss der Adern über LSA-Plus-Schneidklemmen mit farbiger Kennzeichnung gemäß EIA/TIA
568 A und B, Anschlussfreundlich bei Einhaltung der auf gedrillten Strecke bei den Anschlussdrähten auf
max. 13 mm, Cat.6A (ISO/IEC)-, Class EA (ISO/IEC) 500 & Cat.6A-Ausführungen mit Kontaktüberbiege
schutz: größer 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, Gehäuse aus Stahlblech, lichtgrau (RAL
7035) oder schwarz pulverbeschichtet, Abschirmhaube aus rostfreiem Stahl.
Abstand

Anzahl: 24, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 44 mm, Breite: 482,6 mm, Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe HE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 57 grau 1 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau J02023A0050 1 172,34

Aufputzverteiler
Telegärtner bietet einen neuen Modularen Patch Distributor MPD24 mit 24 Ports für die Aufputz Montage
an. Der neue MPD24 Verteiler ist mit LSA-Plus-Schneidklemmen und eigens kompensierten RJ45
Buchsen in Kategorie 6A (IEC 60603-7-51) bestückt. Das montagefreundliche Metallgehäuse ermöglicht
den Aufbau einer strukturierten Verkabelung ohne zusätzlichen Verteilerschrank.
Abstand

RAL-Nummer: 9010, Höhe: 52 mm, Breite: 446 mm, Tiefe: 190 mm

Art.-Nr. Farbe Montageart Anzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 126 96 weiß Wandmontage 24 J02023A0053 1 202,49
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Miniverteiler Cat.6A ISO
Der MPD6-Mini-Verteiler in LSA Ausführung der Kategorie 6A - mit Komponenten-Zertifikat gemäß ISO/IEC
11801- ist für höchste Übertragungsraten bis einschließlich 10 Gbit/s verfügbar. Die RJ45-Buchsen sind
für min. 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Stecker ausgelegt und ebenso für Anwendungen wie PoE+
gemäß IEEE 802.3at geeignet.
Abstand

Montageart: Wandmontage

Art.-Nr. Farbe Anzahl Höhe mm Breite 
mm

Tiefe 
mm

RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 052 60 weiß 6 34 164 110 J02021A0050 1 72,76
224 132 12 weiß 8 J02021A0030 1 92,43
224 072 62 grau 50 34 164 110 7035 J02021A0051 1 72,76
224 053 74 weiß 12 37 255 118 9010 J02022A0052 1 131,66
224 072 60 grau 12 37 255 118 7035 J02022A0053 1 131,66

Miniverteiler unbestückt
Mini-Verteiler MPD8 AMJ/UMJ TH35/AP
8-fach Mini-Verteiler, unbestückt, 8 Ports, Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter, Sierie: AMJ-S;
AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung

Art.-Nr. Farbe Montageart Anzahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 132 11 weiß Hutschiene 8 H02000A0103 1 34,79

Anschlussdosen Cat.6A ISO
Leistungsmerkmale: Übertragungstechnische Eigenschaften: Cat.6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801; EN
50173-1, voll geschirmt, 360° Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e)
getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und Schirm, Kabelzuführung aus allen Richtungen
möglich in 8x 45° Schritten, Wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal
durch variable Kabeleinführung, Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank
durch seitliche Kabelführung innerhalb des Gerätebechers, Möglichkeit des steckbaren Erdungsan
schlusses an allen 4 Ecken; gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser
Schalterprogramm-Hersteller, Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädi
gungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transpa
rentem Beschriftungsfeld, Schutzklappen gesichert, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar,
Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montage
aufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden, Übertragungstechnische Eigenschaften:
Cat.6A (ISO/IEC) nach ISO/IEC 11801; EN 50173-1, voll geschirmt, 360° Schirmkontaktierung und Kabel
zugentlastung über zwei (eine bei Cat.5e) getrennte Schraubklemmen für den Kabelaußenmantel und
Schirm, Bauform mit niedriger Einbautiefe; problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabel
führung innerhalb des Gerätebechers, Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken;
gemäß DIN 46342-1; 6,3 mm, Kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller,
Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertra
gungseigenschaften, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld,
Schutzklappen gesichert, 1-fach- (8) und 2-fach-Dosen (8/8, 2x8(4)) lieferbar, Kontaktüberbiegeschutz: 6-
(RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den
Buchsen verwendet werden.
Abstand

Kategorie: 6A (IEC), Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Steckverbindertyp Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 54 IP20 2x RJ45 8(8) 2 J00020A0500 1 20,75
224 082 56 IP20 2x RJ45 8(8) 2 J00020A0502 1 19,95
224 089 59 IP20 RJ45 8(8) 1 J00020A0505 1 14,92
224 089 61 IP20 RJ45 8(8) 1 J00020A0506 1 14,12
224 119 59 IP20 2x RJ45 8(8) 2 J00020A0503 1 20,75
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Anschlussdose Cat.6A ISO
AMJ45 Aufputzdose Cat.6A

geeignet für 10 Gigabit-Ethernet sowie für PoE+, voll geschirmt, Zinkdruckgussgehäuse mit Kunststoff
abdeckung aus ABS, Kabelzuführung aus vier Richtungen, 45° Steckrichtung der RJ45 Buchsen, ebenso
geeignet für RJ11/12 Stecker, 360° Schirmkontaktierung über Schraubklemmen und zusätzliche Kabel
zugentlastung, klappbares unverlierbares Beschriftungsschild, Anschluss der Installationskabel über LSA-
Plus-Schneidklemmen für Massivleiter AWG22-26/1, Adernmanagement bei der Montage, farbige
Bedruckung der LSA-Plus-Schneidklemmen gemäß Farbfolge T568A und B, paarweise lineares Auflegen
der Adernpaare ohne Paar-Splittung
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: ja, Unterputz: nein

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 034 43 IP20 6A (IEC) 2x RJ45 8(8) J00023A0204 1 22,98

Hutschienen-Modul Cat. 6A ISO
TS45 für Hutschienen TH35 inkl. AMJ-S Modul Cat.6A, Farbe: lichtgrau, 1TE Automatengröße. Die
Baubreite von 1 TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler.

Art.-Nr. Bauform Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 26 schräg Kunststoff J00023A0205 1 18,00
224 043 27 schräg Kunststoff J00023A0206 1 18,00

Patchpanel Class EA 500
MPP24-HS K Class EA500, geschirmt.
Die Patch Panels der Serie MPP Cat.6A sind verfügbar in den Ausführungen mit 12, 16 oder 24 RJ45
Anschlussbuchsen. Die Patchpanels sind geeignet für Datenübertragungsraten bis 10 Gigabit-Ethernet
gemäß IEEE 802.3an und für PoE+ gemäß IEEE 802.3at.
Leistungsmerkmale: Das Gehäuse und die Frontplatte sind einteilig aus Stahlblech (lichtgrau RAL 7035),
wobei die Abschirmhaube aus rostfreiem Edelstahl ist. Die farbige Bedruckung der LSA-Plus-
Schneidklemmen ist gemäß der Farbfolge T568A und T568B. Die 360° Schirmkontaktierung durch
Schraubklemmschellen ist direkt auf der Leiterplatte, ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts
möglich. Die Kabelzugentlastung ist mit Kabelbinder im Lieferumfang enthalten. Ein Potentialausgleichs
anschluss ist durch beiliegendes Erdungs-Set 0,3 m vorhanden.
K-Technologie bei Cat. 6A und Cat.6 Class EA-Komponenten: Dank Kontaktüberbiegeschutz von
Telegärtner können Anwender sowohl RJ45 Stecker als auch RJ11 und RJ12- Stecker -ohne zusätzlichen
Montageaufwand- in den RJ45 Buchsen verwenden.
Abstand

Anzahl: 24, RAL-Nummer: 7035, Höhe: 44 mm, Breite: 482,6 mm, Tiefe: 110 mm

Art.-Nr. Farbe HE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 37 grau 1 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau J02023A0052 1 160,99

Anschlussdosen Class EA 500
Anschlussdose Class EA 500
Serie AMJ45, Übertragungstechnische Eigenschaften gemäß: PL Class EA nach ISO/IEC 11801, EN
50173. 360 Grad Schirmkontaktierung und Kabelzugentlastung über 2 getrennte Schraubklemmen für
den Kabelaußenmantel und Schirm. Kabelzuführung aus allen Richtungen möglich in 8x 45°. Wahlweise
horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch variable Kabeleinführung. Bauform
mit niedriger Einbautiefe, problemloser Einbau in den Bodentank durch seitliche Kabelführung innerhalb
des Gerätebechers. Möglichkeit des steckbaren Erdungsanschlusses an allen 4 Ecken. Kombinierbar mit
Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller. Kontrollierte Adernvorsortierung garantiert Adernfüh
rung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften. Zentralplatte mit klapp- und unver
lierbarem, transparentem Beschriftungsfeld (nur 2-fach Dosen 8/8). Staubschutzklappen. Vertikale Befes
tigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z. B. für die Bodentankmontage).
Abstand

Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Kategorie Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 055 58 IP20 6 2x RJ45 8(8) J00020A0393 1 17,07
224 055 60 IP20 6 2x RJ45 8(8) J00020A0395 1 16,27
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Modulaufnahme
für AMJ-S Module
Unbestückt, designfähig, für AMJ-S Module Flex, 45°Auslass 50x50mm, 3-fach mit Abdeckung 50x50mm
Abstand

Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Steckverbindertyp Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 091 89 IP20 sonstige 3 H02010A0086 1 5,27

Modulaufnahme
AMJ-S / AMJ Modulaufnahme 50 x 50, 2-fach, UP50 unbestückt, für BR/Unterflur, für Unterputz-
Anwendungen und Hohlwandgerätedosen, 30° Auslass, aufbauend
Abstand

Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: schräg, Aufputz: nein, Unterputz: ja

Art.-Nr. Schutzart (IP) Steckverbindertyp Anzahl Anschlüsse Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 034 69 IP20 RJ45 8(8) 2 H02010A0083 1 4,81

Abdeckrahmen
81 x 81 mm für J00020A0510-15
Abstand

Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Höhe: 81 mm, Breite: 81 mm, Tiefe: 9,3 mm, Werkstoff: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Einheiten Mit Klappdeckel Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 105 58 weiß 1 nein B00004A0024 1 1,22

Modul Cat.6A ISO
AMJ-S Modul Cat.6A

Leistungsmerkmale: Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC 60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet
gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-
Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-Überbiegeschutz: ≥750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-
Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, mit designfähiger Modul-Aufnahme AMJ-S Up/0 flex
kombinierbar mit Abdeckungen diverser Schalterprogramm-Hersteller, integrierte Kabelabfangung für
Kabeldurchmesser bis 9 mm, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3
x 14,7 mm, Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, Cat.6A (ISO/IEC) gemäß IEC
60603-7-51, Cat.6A (ISO/IEC) re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100, Linkzertifizierung: Klasse
EA (ISO/IEC) gemäß ISO/IEC 11801, 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an), Kontakt-
Überbiegeschutz: ≥750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Steckern, geeignet für PoE+ gemäß IEEE
802.3at
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 29 Buchse (Jack) nein 26 - 22 J00029A2000 12 8,17
224 043 30 Buchse (Jack) nein 26 - 22 J00029A2001 12 8,17

Blister = 24 Stück
224 043 31 Stecker (Plug) nein 27 - 22 J00029A2110 24 8,03

Blister = 24 St.
224 043 32 Stecker (Plug) nein 27 - 22 J00029A2111 24 8,03
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Modul Cat.6A ISO
AMJ Module K Cat.6A

Das vollgeschirmte AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) für 10 Gigabit Ethernet besitzt die herausragenden
übertragungstechnischen Eigenschaften, die Sie zu Recht von Telegärtner erwarten. Die Produktion des
Cat.6A (ISO/IEC)-Kerns und der IDC-Schneidklemmen auf einer vollautomatischen Produktionsanlage
garantieren Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, verbunden mit einer Qualitätskontrolle
innerhalb der Fertigungslinie, die Maßstäbe setzt. Mit den Abmessungen von 19,3 x 14,7 mm passt das
Modul in die Montageausschnitte einer Vielzahl weltweit verfügbarer Zentralplatten und 19 Zoll Patch
Panel-Lösungen. Die von Telegärtner entwickelte IDC-Schneidklemme garantiert zuverlässige Kontaktie
rungen bei Leiterquerschnitten von AWG22/1 bei festen bis AWG27/7 bei flexiblen Leitern. Damit empfiehlt
sich das AMJ-Modul K Cat.6A (ISO/IEC) auch für den Anschluss von Patchkabeln AWG24/7, AWG26/7 oder
AWG27/7 an der IDC-Schneidklemme für einen Sammelpunkt (Consolidation Point).
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 28 Buchse (Jack) nein 22 - 26 J00029A0077 12 7,67

Blister = 24 St.
224 043 33 Buchse (Jack) nein 27 - 22 J00029B0077 24 7,51

Blister = 24 St.
224 064 72 Buchse (Jack) nein 22 - 27 J00029L0036 24 7,51
224 093 14 Buchse (Jack) nein 26 - 22 J00029K0036 12 7,67

Modulträger 19"
1 HE inkl. Kabelabfangung für AMJ-S, AMJ-Modul K, AMJ-Kupplung K, UMJ-Modul K, UMJ-Kupplung K,
inkl. Erdungs-Set 0,3 m
Abstand

Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Art.-Nr. Farbe HE RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 093 33 grau 1 7035 H02025A0167 1 35,47
224 131 48 schwarz 1 H02025A0220 1 36,23

Modulträger 19"
19'' Modulträger Flex 1 HE inkl. 24 x snap-in-Modul Aufnahmen für 24 AMJ/AMJ-S Module / Kupplungen,
inkl. Erdungsset 0,3 m, Träger: lichtgrau, Aufnahme: alpinweiß
Abstand

Anzahl: 24, RAL-Nummer: 7035

Art.-Nr. Farbe HE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 105 68 weiß 1 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau H02025A0234 1 78,30

Modulträger 19"
1 HE, für 48xAMJ-S Module unbestückt, inkl. Kabelabfangung und Erdungsset 0,3 m

Art.-Nr. Farbe HE Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 105 71 sonstige 1 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau H02025A0236 1 149,35

Kupplung
AMJ-Kupplung K Cat.6, f-f, geeignet auch für RJ45 und RJ11/RJ12-Stecker
Abstand

Bauform: sonstige, Geschirmt: ja, Befestigungsart: einrasten

Art.-Nr. Ausführung Typ Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 073 66 Buchse/Buchse RJ45/RJ12 6 J00029A0061 1 9,21
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Kupplung
RJ45 AMJ-Kupplungen Cat.5 / Cat.6, auch geeignet für RJ11/12-Stecker, isoliert, nicht einschnappbar.
Abstand

Bauform: gerade, Geschirmt: ja, Befestigungsart: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Typ Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 800 01 Buchse/Buchse 2x RJ45 6 J00029A0062 1 10,53

Geräteeinbauträger anreihbar
Universal-Geräteeinbauträger für Anschlussdosen in Brüstungskanälen für Kanalhöhen 47, 50, 52 und
55 mm und für Hutschiene, C-Schiene, Kombi-Schiene.
Abstand

Montageart Installationsgerät: rasten

Art.-Nr. Ausführung Geräteart Montageart der Dose Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 66 offen Datentechnik Rückwand H02010B0013 1 4,86

Zubehör für Anschlussdosen
Aufputz-Set für Anschlussdosen AMJ45,
HxBxT: 80 x 80 x 40 mm.
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 40 mm

Art.-Nr. Farbe Montagerichtung Zusammenstellung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 055 63 weiß horizontal und vertikal Aufputzgehäuse H02000C0027 1 4,00

Verbindungsmodule, 6-fach
Multi-Verbindungsmodul Cat.7A für Wandmontage
Wandgehäuse für 6 geschirmte bzw. ungeschirmte Installationskabel AWG 22-26, Anschlussart: LSA Plus,
6-fach Verbinder für Aufputzmotage

Art.-Nr. Anschluss 1 Anschluss 2 Geschirmt Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 59 sonstige sonstige ja J00060A0071 1 104,74

Verbindungsmodule, 12-fach
19'' 1/2 HE Multi-Verbindungsmodul Cat.7A

für 12 geschirmte bzw. ungeschirmte Installationskabel, Anschlussart: LSA Plus

Art.-Nr. Anschluss 1 Anschluss 2 Geschirmt Typ VPE/Stk. €/Stk.

12-fach Verbinder, 19'', 0,5 HE
224 082 58 sonstige sonstige ja J00060A0072 1 193,31

Verbindungsmodule
Einfach-Verbindungsmodul VM 8-8 Cat.7A 1-fach

- für geschirmte und ungeschirmte Installationskabel, AWG 22-26
- Anschlussart: LSA-Kompatibel
Abstand

Ausführung Anschluss 1: sonstige, Ausführung Anschluss 2: sonstige, Mit Abschlusswiderstand: nein

Art.-Nr. Anschluss 1 Anschluss 2 Geschirmt Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 072 63 sonstige sonstige ja J00060A0069 1 27,44

mit Tragschienenadapter
224 119 58 sonstige sonstige ja J00060B0069 1 30,09
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Verbindungsmodule
Das Verbindungsmodul VM-Pro 8-8 Class FA IP67 bietet übertragungstechnische Eigenschaften der
Klasse FA gemäß ISO/IEC 11801 und ist sowohl für den Anschluss von Installations- als auch von Patchka
beln geeignet. Geschirmte und ungeschirmte Kabel mit Kupfer-Leiterdurchmesser AWG 27-22 und einem
Außendurchmesser von 5,5 - 9,0 mm können mit dem VM-Pro 8-8 Class FA IP67 verbunden werden.

Art.-Nr. Spezialwerkzeug notwendig Steckverbinder
typ

AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 124 39 nein sonstige 22 - 27 J80060A0000 1 26,09

Kupfer-PatchkabelPROTEC.net

Patchkabel Cat.6A, grau
Patchkabel S/FTP Cat. 6A / Class EA mit Dual-Boot Umspritzung. Cat.: 6A. Stecker: 2 x RJ45 mit Knick
schutz. Verschaltung 1:1. Kabelkonstruktion: 4x2. AWG-Querschnitt: 27. Rasthebelschutz. Farbe: grau.
Farbe der Umspritzung: schwarz. Halogenfrei. Flammwidrig

Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: grau, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 68 0,5 S/FTP ja PPK6a grau 1 3,95
053 005 69 1,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 4,50
053 005 70 1,5 S/FTP ja PPK6a grau 1 5,25
053 005 71 2,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 6,00
053 005 72 3,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 7,35
053 005 73 4,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 8,95
053 005 74 5,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 10,45
053 005 75 7,5 S/FTP ja PPK6a grau 1 13,95
053 005 76 10,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 16,45
053 005 77 12,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 18,95
053 005 78 15,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 23,95
053 005 79 20,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 30,95
053 005 80 25,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 35,95
053 005 81 30,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 41,95
053 005 82 50,0 S/FTP ja PPK6a grau 1 67,90

Patchkabel Cat.6A, blau
Patchkabel S/FTP Cat. 6A / Class EA mit Dual-Boot Umspritzung. Cat.: 6A. Stecker: 2 x RJ45 mit Knick
schutz. Verschaltung 1:1. Kabelkonstruktion: 4x2. AWG-Querschnitt: 27. Rasthebelschutz. Farbe: blau.
Farbe der Umspritzung: schwarz. Halogenfrei. Flammwidrig.

Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Mantel-Farbe: blau, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt: 27,
Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 95 0,5 S/FTP ja PPK6a blau 1 4,05
053 005 96 1,0 S/FTP ja PPK6a blau 1 4,75
053 005 97 1,5 S/FTP ja PPK6a blau 1 5,25
053 005 98 2,0 S/FTP ja PPK6a blau 1 5,90
053 005 99 3,0 S/FTP ja PPK6a blau 1 7,25
053 006 00 5,0 S/FTP ja PPK6a blau 1 10,45
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Kupfer-PatchkabelPROTEC.net
Patchkabel Cat.6A, grün
Patchkabel S/FTP Cat. 6A / Class EA mit Dual-Boot Umspritzung. Cat.: 6A. Stecker: 2 x RJ45 mit Knick
schutz. Verschaltung 1:1. Kabelkonstruktion: 4x2. AWG-Querschnitt: 27. Rasthebelschutz. Farbe: grün.
Farbe der Umspritzung: schwarz. Halogenfrei. Flammwidrig.

Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Mantel-Farbe: grün, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt: 27,
Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 01 0,5 S/FTP ja PPK6a grün 1 4,05
053 006 02 1,0 S/FTP ja PPK6a grün 1 4,75
053 006 03 1,5 S/FTP ja PPK6a grün 1 5,25
053 006 04 2,0 S/FTP ja PPK6a grün 1 5,90
053 006 05 3,0 S/FTP ja PPK6a grün 1 7,25
053 006 06 5,0 S/FTP ja PPK6a grün 1 10,45

Patchkabel Cat.6A, gelb
Patchkabel S/FTP Cat. 6A / Class EA mit Dual-Boot Umspritzung. Cat.: 6A. Stecker: 2 x RJ45 mit Knick
schutz. Verschaltung 1:1. Kabelkonstruktion: 4x2. AWG-Querschnitt: 27. Rasthebelschutz. Farbe: gelb.
Farbe der Umspritzung: schwarz. Halogenfrei. Flammwidrig.

Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Mantel-Farbe: gelb, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt: 27,
Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 89 0,5 S/FTP ja PPK6a gelb 1 4,05
053 005 90 1,0 S/FTP ja PPK6a gelb 1 4,75
053 005 91 1,5 S/FTP ja PPK6a gelb 1 5,25
053 005 92 2,0 S/FTP ja PPK6a gelb 1 5,90
053 005 93 3,0 S/FTP ja PPK6a gelb 1 7,25
053 005 94 5,0 S/FTP ja PPK6a gelb 1 10,45

Patchkabel Cat.6A, rot
Patchkabel S/FTP Cat. 6A / Class EA mit Dual-Boot Umspritzung. Cat.: 6A. Stecker: 2 x RJ45 mit Knick
schutz. Verschaltung 1:1. Kabelkonstruktion: 4x2. AWG-Querschnitt: 27. Rasthebelschutz. Farbe: rot. Farbe
der Umspritzung: schwarz. Halogenfrei. Flammwidrig.

Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Mantel-Farbe: rot, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt: 27,
Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 83 0,5 S/FTP ja PPK6a rot 1 4,05
053 005 84 1,0 S/FTP ja PPK6a rot 1 4,75
053 005 85 1,5 S/FTP ja PPK6a rot 1 5,25
053 005 86 2,0 S/FTP ja PPK6a rot 1 5,90
053 005 87 3,0 S/FTP ja PPK6a rot 1 7,25
053 005 88 5,0 S/FTP ja PPK6a rot 1 10,45
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Kupfer-PatchkabelMETZ CONNECT
Patchkabel Cat.6A 10 GBit, grau
vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Class EA 
Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, für 10GBit Ethernet
(IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halo
genfrei.
Abstand

Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: nein, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8
(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: grau, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 26, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 001 12 grau 1 S/FTP 1308451033-E 1 5,45
224 001 52 grau 1,5 S/FTP 1308451533-E 1 6,30
224 001 83 grau 2 S/FTP 1308452033-E 1 7,13
224 002 86 grau 3 S/FTP 1308453033-E 1 8,85
224 005 03 grau 5 S/FTP 1308455033-E 1 12,25
224 065 28 grau 15 S/FTP 130845A533-E 1 29,26
224 067 70 grau 20 S/FTP 130845B033-E 1 37,78

Patchkabel Cat.6A 10 GBit, blau
vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Class EA 
Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, für 10GBit Ethernet
(IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halo
genfrei.
Abstand

Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: nein, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8
(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: blau, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 26, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 013 22 blau 1,5 S/FTP 1308451544-E 1 6,30
224 018 72 blau 5 S/FTP 1308455044-E 1 12,25
224 036 60 blau 10 S/FTP 130845A044-E 1 20,76

Patchkabel Cat.6A 10 GBit, gelb
vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Class EA 
Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, für 10GBit Ethernet
(IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halo
genfrei.
Abstand

Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: nein, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8
(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: gelb, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 26, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 049 14 gelb 1,5 S/FTP 1308451577-E 1 6,30
224 049 20 gelb 3,0 S/FTP 1308453077-E 1 8,85
224 049 23 gelb 5 S/FTP 1308455077-E 1 12,25

Patchkabel Cat.6A 10 GBit, grün
vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Class EA 
Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, für 10GBit Ethernet
(IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halo
genfrei.
Abstand

Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: nein, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8
(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: grün, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 26, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 037 20 grün 0,5 S/FTP 1308450555-E 1 4,59
224 037 60 grün 1 S/FTP 1308451055-E 1 5,45
224 041 91 grün 1,5 S/FTP 1308451555-E 1 6,30
224 046 32 grün 3 S/FTP 1308453055-E 1 8,85
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Kupfer-PatchkabelMETZ CONNECT
Patchkabel Cat.6A 10 GBit, rot
vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Class EA 
Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, für 10GBit Ethernet
(IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halo
genfrei.
Abstand

Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: nein, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8
(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: rot, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 26, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 048 25 rot 1 S/FTP 1308451066-E 1 5,45
224 048 26 rot 1,5 S/FTP 1308451566-E 1 6,30
224 048 37 rot 3 S/FTP 1308453066-E 1 8,85
224 049 06 rot 10 S/FTP 130845A066-E 1 20,76

Patchkabel Cat.6A 10 GBit, weiß
vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Class EA 
Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09, für 10GBit Ethernet
(IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halo
genfrei.
Abstand

Halogenfrei: ja, Ausführung flammwidrig: nein, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8
(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: weiß, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 26, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Farbe Länge m Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 117 24 weiß 1,0 S/FTP 1308451088-E 1 5,45
224 117 26 weiß 1,5 S/FTP 1308451588-E 1 6,30
224 117 28 weiß 2,0 S/FTP 1308452088-E 1 7,13
224 117 30 weiß 3,0 S/FTP 1308453088-E 1 8,85
224 117 32 weiß 5,0 S/FTP 1308455088-E 1 12,25
224 117 34 weiß 7,0 S/FTP 1308457088-E 1 15,65
224 117 36 weiß 10,0 S/FTP 130845A088-E 1 20,76

Kupfer-PatchkabelTELEGÄRTNER

Patchkabel Cat.6A ISO, grau
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42 mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7 mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: grau, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 41 0,25 S/FTP ja L00000A0230 1 5,10
224 096 34 0,5 S/FTP ja L00000A0072 1 5,61
224 096 35 1,0 S/FTP ja L00000A0081 1 6,17
224 096 36 2,0 S/FTP ja L00001A0084 1 7,56
224 096 37 3,0 S/FTP ja L00002A0112 1 9,04
224 096 38 5,0 S/FTP ja L00003A0055 1 12,25
224 096 39 7,5 S/FTP ja L00004A0054 1 16,04
224 096 40 10,0 S/FTP ja L00005A0027 1 19,79
224 096 41 15,0 S/FTP ja L00006A0033 1 26,08
224 096 42 20,0 S/FTP ja L00006A0036 1 33,92
224 096 43 25,0 S/FTP ja L00006A0034 1 41,72
224 096 44 50,0 S/FTP ja L00006A0035 1 80,26
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Kupfer-PatchkabelTELEGÄRTNER
Patchkabel Cat.6A ISO, blau
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: blau, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 44 0,25 S/FTP ja L00000A0233 1 5,10
224 096 56 0,5 S/FTP ja L00000A0075 1 5,61
224 096 57 1,0 S/FTP ja L00000A0084 1 6,17
224 096 58 2,0 S/FTP ja L00001A0087 1 7,56
224 096 59 3,0 S/FTP ja L00002A0115 1 9,04
224 096 60 5,0 S/FTP ja L00003A0058 1 12,25
224 096 61 7,5 S/FTP ja L00004A0057 1 16,04
224 096 62 10,0 S/FTP ja L00005A0030 1 19,79

Patchkabel Cat.6A ISO, gelb
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: gelb, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 45 0,25 S/FTP ja L00000A0234 1 5,10
224 096 67 0,5 S/FTP ja L00000A0076 1 5,61
224 096 68 1,0 S/FTP ja L00000A0085 1 6,17
224 096 69 2,0 S/FTP ja L00001A0088 1 7,56
224 096 70 3,0 S/FTP ja L00002A0116 1 9,04
224 096 71 5,0 S/FTP ja L00003A0059 1 12,25
224 096 72 7,5 S/FTP ja L00004A0058 1 16,04
224 096 73 10,0 S/FTP ja L00005A0031 1 19,79

Patchkabel Cat.6A ISO, grün
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: grün, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 42 0,25 S/FTP ja L00000A0231 1 5,10
224 096 78 0,5 S/FTP ja L00000A0073 1 5,61
224 096 79 1,0 S/FTP ja L00000A0082 1 6,17
224 096 80 2,0 S/FTP ja L00001A0085 1 7,56
224 096 81 3,0 S/FTP ja L00002A0113 1 9,04
224 096 82 5,0 S/FTP ja L00003A0056 1 12,25
224 096 83 7,5 S/FTP ja L00004A0055 1 16,04
224 096 84 10,0 S/FTP ja L00005A0028 1 19,79
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Kupfer-PatchkabelTELEGÄRTNER
Patchkabel Cat.6A ISO, rot
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: rot, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 43 0,25 S/FTP ja L00000A0232 1 5,10
224 096 45 0,5 S/FTP ja L00000A0074 1 5,61
224 096 46 1,0 S/FTP ja L00000A0083 1 6,17
224 096 47 2,0 S/FTP ja L00001A0086 1 7,56
224 096 48 3,0 S/FTP ja L00002A0114 1 9,04
224 096 49 5,0 S/FTP ja L00003A0057 1 12,25
224 096 50 7,5 S/FTP ja L00004A0056 1 16,04
224 096 51 10,0 S/FTP ja L00005A0029 1 19,79

Patchkabel Cat.6A ISO, schwarz
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: schwarz, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 46 0,25 S/FTP ja L00000A0235 1 5,10
224 096 89 0,5 S/FTP ja L00000A0077 1 5,61
224 096 90 1,0 S/FTP ja L00000A0086 1 6,17
224 096 91 2,0 S/FTP ja L00001A0089 1 7,56
224 096 92 3,0 S/FTP ja L00002A0117 1 9,04
224 096 93 5,0 S/FTP ja L00003A0060 1 12,25
224 096 94 7,5 S/FTP ja L00004A0060 1 16,04
224 096 95 10,0 S/FTP ja L00005A0032 1 19,79

Patchkabel Cat.6A ISO, weiß
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: weiß, Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-Querschnitt:
27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 47 0,25 S/FTP ja L00000A0236 1 5,10
224 108 97 0,5 S/FTP ja L00000A0130 1 5,61
224 108 98 1,0 S/FTP ja L00000A0131 1 6,17
224 108 99 2,0 S/FTP ja L00001A0123 1 7,56
224 109 00 3,0 S/FTP ja L00002A0141 1 9,04
224 109 01 5,0 S/FTP ja L00003A0085 1 12,25
224 109 02 7,5 S/FTP ja L00004A0071 1 16,04
224 109 03 10,0 S/FTP ja L00005A0051 1 19,79
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Kupfer-PatchkabelTELEGÄRTNER
Patchkabel Cat.6A ISO, lila
RJ45 Patchkabel MP8 FS 500 LSZH, S/FTP 4x2xAWG27/7 Cat.6A 500MHz, getestet nach IEC 61935-3
geschirmt, beidseitig mit RJ45-Steckern, Belegung 1:1 nach T568B, Kabelaufbau S/FTP 4x2xAWG27/7
PiMF, Gesamtabschirmung durch verzinntes Cu-Geflecht, Innenleiter Cu-Litze 0,42mm AWG27 (7/0,14),
Kabelmantel und Tülle gleichfarbig, LSZH Kabelmantel, Brennverhalten nach IEC 60332-1, Kabelaußen
durchmesser 5,7mm, angespritzte Tülle mit Längenangabe und Rasthebelschutz, Lebensdauer: größer
gleich 750 Steckzyklen, Kabeltyp: S/FTP, Cat.6A (nach ISO/IEC 11801 AMD2 2010-04) Anschlussart:
Stecker/Stecker
Abstand

Ausführung flammwidrig: ja, Kategorie: 6A (IEC), Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8),
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Mantel-Farbe: lila (violett), Kabelkonstruktion: 4x2, AWG-
Querschnitt: 27, Pinbelegung: 1:1, Rasthebelschutz: ja

Art.-Nr. Länge m Kabeltyp Halogenfrei Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 48 0,25 S/FTP ja L00000A0237 1 5,10
224 043 49 0,5 S/FTP ja L00000A0238 1 5,61
224 043 40 1,0 S/FTP ja L00000A0226 1 6,17
224 043 50 2,0 S/FTP ja L00001A0194 1 7,56
224 043 51 3,0 S/FTP ja L00002A0195 1 9,04
224 043 52 5,0 S/FTP ja L00003A0147 1 12,25
224 043 53 7,5 S/FTP ja L00004A0134 1 16,04
224 043 54 10,0 S/FTP ja L00005A0103 1 19,79

Daten- & NetzwerkschränkeRITTAL

Netzwerkschränke
Netzwerkschränke TE 8000
Oberfläche: Montagerahmen Elektrophorese - tauchgrundiert, Flachteile pulverlackiert RAL 7035,
Lieferumfang: selbsttragendes 482,6 mm (19”) Rahmengerüst, Sichttür vorne inkl. 130° Scharnieren, mit
Designgriff / Stahlblechtür hinten mit Schlossschild inkl. 130° Scharnieren, mit Zweipunktstangenver
schluß und Sicherheitsschließung 3524 E, steckbare Seitenwände inkl. Sicherheitsschließung 3524 E,
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt zur individuellen Bestückung mit Modulblechen, Nivellierfüße
M10, Dachblech inkl. verdeckten Ausbrüchen (IP 20) zur Kabeleinführung und zur optionalen Bestückung
mittels aktivem Lüfterblech,
Vorteile: abgestimmtes Zubehör für den Schnellausbau im Auslieferzustand, kein Rahmengerüst, optimale
Zugänglichkeit, belastbar bis 400 kg, mit Seitenwänden
Abstand

Farbe: grau, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): IP20, Zerlegbar: ja, Mit Seitenwänden: ja, Mit Fronttür: ja, Ausführung der
Profilschiene: ohne, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Mit rückseitiger Tür: ja, Montage-Ebene:
vorne und hinten, Mit Erdung: nein

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 008 43 1200 600 600 TE 7888.430 1 477,36
224 008 60 1200 800 800 TE 7888.460 1 547,04
224 008 62 2000 600 600 TE 7888.500 1 598,00
224 008 65 2000 600 800 TE 7888.510 1 650,00
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Netzwerkschränke, vormontiert
Netzwerkschränke TE 8000
Oberfläche: Montagerahmen Elektrophorese - tauchgrundiert, Flachteile pulverlackiert RAL 7035
Lieferumfang: selbsttragendes 482,6 mm (19") Rahmengerüst, Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnieren,
mit Zweipunkt-Stangenverschluss, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E, Stahlblechtür hinten,
inkl. 130°-Scharnieren, mit Zweipunkt-Stangenverschluss, Schlossschild und Sicherheitsschließung 3524
E, steckbare Seitenwände inkl. Sicherheitsschließung 3524 E, Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt
(zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen, geschlossen, passiv belüftet oder zur Kabeleinfuhrung),
Dachblech inkl. verdeckten Ausbrüchen (IP 20) zur Kabeleinführung und zur optionalen Bestückung
mittels aktivem Lüfterblech, 4 Nivellierfüße (inkl. Sockeladapter), Distanzbolzen zur Dachanhebung (50
mm), Flex-Block Sockel 100 mm, belüftet, geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950
Vorteile: abgestimmtes Zubehör für den Schnellausbau im Auslieferzustand, kein Rahmengerüst, optimale
Zugänglichkeit, belastbar bis 400 kg, mit Seitenwänden.
Zubehörkit: 4C-Profilschienen zur Kabelabfangung in der Schranktiefe mittels Kabelschellen beigefügt,
10 Kabelführungsbügel aus Metall, 125 × 65 mm, beigelegt, 5O Käfigmuttern M5, leitend, beigelegt, 50
Innensechsrund Schrauben, M5, mit Kunststoff-Unterlegscheiben, beigelegt, Bürstenkit zur Aktivierung der
Kabeleinführung im Dach beigelegt
Abstand

Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-
Nummer: 7035, Mit Dachblech: ja, Schutzart (IP): IP20, Zerlegbar: ja, Mit Seitenwänden: ja, Mit Fronttür: ja,
Ausführung der Profilschiene: ohne, Art der Lüftung: ohne, Mit rückseitiger Tür: ja, Montage-Ebene: vorne
und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Anzahl der Türen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 133 63 grau 1200 1 TE 7888.840 1 674,96
224 133 64 grau 2000 2 TE 7888.850 1 769,60

Netzwerkschränke
Netzwerkschränke TS IT geschlossen, für Rackklimatisierung
Vorteile: grundlegend werkzeugloser Einbau von Gleitschienen, Gleitböden, Teleskopschienen usw., 19''-
Ebenen mit Schnellbefestigung lösen und stufenlos an die richtige Position schieben, höchste Belastbar
keit bis 15.000 N,
Material: Stahlblech, Farbe: Rahmen und Flachteile in RAL 7035, Innenausbau in RAL 9005,
Lieferumfang: Aluminium-Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten, Dachblech, 19''-Befestigungsebenen vorne
und hinten, 4 Distanzbolzen, 1 Erdungsset, 50 Innensechsrund-Schrauben M5 mit Käfigmuttern M5,
Ausführung: Sichttür vorne, 180°, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder inkl. Sicherheitsschließung 3425
E, abschließbar, Stahlblechtür hinten, 180°, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder inkl. Sicherheitsschlie
ßung 3425 E, abschließbar, vertikal geteilt außer bei Typ 5503120 und 5504120, Dachblech, mehrteilig,
abnehmbar, seitliche Kabeleinführung, abgedeckter Ausbruch für Lüfterblech
Abstand

Farbe: grau, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): sonstige, Zerlegbar: nein, Mit Seitenwänden: nein, Mit Fronttür: ja,
Ausführung der Profilschiene: verkröpft, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Mit rückseitiger Tür: ja,
Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 077 41 1200 800 800 DK 5503.120 1 770,64
224 077 48 1200 800 1000 DK 5504.120 1 799,76
224 077 64 1800 800 800 DK 5505.120 1 858,00
224 077 84 2000 800 600 DK 5506.120 1 869,44
224 077 90 2000 800 800 DK 5507.120 1 897,52
224 078 21 2000 600 1000 DK 5508.120 1 887,12
224 078 29 2000 800 1000 DK 5509.120 1 905,84
224 078 33 2000 600 1200 DK 5510.120 1 916,24
224 078 34 2000 800 1200 DK 5511.120 1 936,00
224 078 59 2200 800 800 DK 5512.120 1 965,12
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Netzwerkschränke
Netzwerkschränke TS IT, belüftet für Raumklimatisierung
19" TS IT Rack mit belüfteter Stahlblechtür vorne und hinten für Raumklinmatisdierung, vertikal geteilte
Tür hinten, außer bei DK 5504.110 alle hinten eine belüftete vertikale Tür, für Raumklimatisierung,
Rahmen und Flachteile: grau RAL 7035, 
Innenausbau: schwarz RAL 9005
Lieferumfang: belüftete Stahlblechtür vorne, belüftete Stahlblechtür hinten (vertikal geteilt), Dachblech,
19''-Befestigungsebenen vorne und hinten, 4 Distanzbolzen, 1 Erdungsset, 50 Innensechsrund-Schrauben
M5 mit Käfigmuttern M5
Ausführung: belüftete Stahlblechtür vorne, 180°, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder inkl. Sicherheits
schließung 3425 E, abschließbar, belüftete Stahlblechtür hinten, 180°, mit Komfortgriff für Profilhalbzy
linder inkl. Sicherheitsschließung 3425 E, abschließbar, vertikal geteilt, Dachblech, mehrteilig, abnehmbar,
seitliche Kabeleinführung, abgedeckter Ausbruch für Lüfterblech
Abstand

Farbe: grau, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): sonstige, Zerlegbar: nein, Mit Seitenwänden: nein, Mit Fronttür: ja,
Ausführung der Profilschiene: verkröpft, Anzahl der Türen: 2, Art der Lüftung: ohne, Mit rückseitiger Tür: ja,
Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 075 63 1200 800 1000 DK 5504.110 1 917,28
224 075 71 2000 600 1000 DK 5508.110 1 1004,64
224 075 87 2000 800 1000 DK 5509.110 1 1023,36
224 075 93 2000 600 1200 DK 5510.110 1 1033,76
224 076 43 2000 800 1200 DK 5511.110 1 1052,48
224 076 45 2200 600 1000 DK 5513.110 1 1066,00
224 076 48 2200 800 1000 DK 5514.110 1 1083,68
224 076 89 2200 600 1200 DK 5515.110 1 1094,08
224 076 94 2200 800 1200 DK 5516.110 1 1113,84

Wandverteiler 19''
VerticalBox
kompaktes Gehäuse für kleine Netzwerke, geringer Platzbedarf bei optimaler Raumnutzung, platzspa
render Innenausbau durch vertikale Ausrichtung der Innenausbauten, je nach Bedarf als Wand-, Untertisch
oder Desktop-Gehäuse zu verwenden. 482,6 mm (19")-Ebene, vertikaler Ausbau vorne und hinten, Türan
schlag frei wählbar. Leicht und schnell abnehmbare Tür, Rück- und Seitenwand ermöglichen einen freien
Zugriff auf den Innenausbau. Passive Belüftung im Dach- und Bodenbereich. Rückwand zur Aufnahme
eines aktiven Lüfters vorbereitet. Kabeleinführung wahlweise über Dach, Boden und Rückwand. Material
Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm
Lieferumfang:
482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür vorne, Seiten
wand feststehend, gesteckt, abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung zur Kabeleinfüh
rung, vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit Sicherheitsschlie
ßung 12321. Dach und Boden mit Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur Kabeleinführung.
4 St. Kunststofffüße, selbstklebend, beigelegt
Abstand

Tiefe: 600 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 540 mm, Ausführung der Profilschiene: ohne, Mit Fronttür: ja,
Werkstoff: Stahl, Zerlegbar: nein, RAL-Nummer: 7035, Mit Erdung: nein, Schutzart (IP): sonstige,
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Dachblech: nein, Mit
Seitenwänden: ja

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Türen Art der Lüftung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 109 26 grau 1 ohne DK 7501.000 1 179,61
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Wandverteiler 19''
FlatBox
Material: Stahlblech,
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035,
Lieferumfang: Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung, 1 Wandteil, 2 Grundträger, 2 Dach-/Bodenbleche, mit
Ausbrüchen zur Kabeleinführung, mit Bürstenleisten, vorne 19"-Profilschienen (bei 6 HE und 9 HE), bzw.
19"-Montagerahmen (ab 12 HE), 4 Nivellierfüße (ab 12 HE), 2 Seitenwände, abschließbar, 1 Sichttür,
abschließbar, Türanschlag frei wählbar, Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage,
Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile
Abstand

Farbe: grau, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Ausführung der Profilschiene: ohne, Mit Fronttür:
ja, Werkstoff: Stahl, Zerlegbar: ja, RAL-Nummer: 7035, Mit Erdung: ja, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung
der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: ohne, Mit Dachblech: nein, Mit Seitenwänden: ja

Art.-Nr. Tiefe mm Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 023 55 400 600 358 DK 7507.000 1 192,92
224 023 69 600 600 358 DK 7507.100 1 198,95
224 023 56 400 600 492 DK 7507.010 1 205,09
224 023 70 600 600 492 DK 7507.110 1 220,69
224 023 57 400 600 625 DK 7507.020 1 235,04
224 023 71 600 600 625 DK 7507.120 1 250,74
224 023 68 400 600 758 DK 7507.030 1 267,28
224 023 72 700 700 758 DK 7507.200 1 309,92
224 023 73 700 700 892 DK 7507.210 1 346,32
224 023 74 700 700 1025 DK 7507.220 1 376,48

Geräteboden, Festeinbau
19", für TE 8000
wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Montagerahmen befestigt
Abstand

Breite: 511 mm, Tiefe: 413 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Ausführung Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 091 54 grau sonstige 22 TE 7000.620 1 24,44

Geräteboden, ausziehbar
für TE 8000
abgestimmt auf den Ebenenabstand der Schränke im Auslieferungszustand von 495 mm beinhaltet dieses
Komplettset einen belüfteten Geräteboden, Teleskopschienen sowie den Einbausatz zur direkten Befesti
gung, der Einbausatz bietet außerdem eine tiefenvariable Befestigung innerhalb von 395 bis 645 mm in
25 mm-Rasterschritten, Belastbarkeit: 50 kg, statisch
Boden: Stahlblech, lackiert, Einbausatz/Teleskopschienen: verzinkt, Farbe RAL 7035 (grau)
Lieferumfang: Geräteboden, Teleskopschienen und Einbausatz
Abstand

Tiefe: 500 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 109 28 grau sonstige 482,6 DK 7000.625 1 84,97

Geräteboden, Festeinbau
für TS IT/ TE 8000/ Flat Box, zur Montage an einer 19'"-Befestigungsebene, statisch
Abstand

Ausführung: sonstige, Breite: 482,6 mm, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Tiefe mm RAL-Nummer Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 079 46 schwarz 250 9005 DK 5501.615 1 21,22
224 079 50 schwarz 400 9005 DK 5501.625 1 25,79
224 342 53 grau 250 7035 DK 7119.250 1 22,05
224 342 54 grau 400 7035 DK 7119.400 1 31,20



14/44

Daten- & NetzwerkschränkeRITTAL
Geräteboden, tiefenvariabel
Festeinbau, toolless fixing, für TS IT / TE 8000, L-Profilschienen, 19"-Montagerahmen
zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle
Ebenenabstände, werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Abstand

RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 079 52 schwarz 0,5 HE Ebenenabstand: 400-600 mm 484 DK 5501.655 1 44,72
224 079 56 schwarz 0,5 HE Ebenenabstand: 600-900 mm 484 DK 5501.665 1 56,26
224 079 77 schwarz 1 HE Ebenenabstand: 400-600 mm 484 DK 5501.695 1 52,73
224 079 87 schwarz 1 HE Ebenenabstand: 600-900 mm 484 DK 5501.705 1 64,58

Geräteboden, ausziehbar
toolless fixing, für TS IT / TE 8000, L-Profilschienen, 19''-Montagerahmen
zur Montage zwischen zwei 19''-Befestigungsebenen, tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle
Ebenenabstände, werkzeuglose zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus,
selbstsichernd, Vollauszug
Abstand

Breite: 419 mm, RAL-Nummer: 9005, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Ausführung Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 079 58 schwarz sonstige 500 DK 5501.675 1 99,63
224 079 61 schwarz sonstige 700 DK 5501.685 1 105,56
224 079 90 schwarz sonstige 500 DK 5501.715 1 114,92
224 080 00 schwarz sonstige 700 DK 5501.725 1 126,67

Kabeltrasse
Kabeltrasse für TS IT- Racks

Art.-Nr. Farbe Breite mm Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 080 54 schwarz 115 115 DK 5502.120 1 69,37

Kabelfinger
für TS IT, einfache werkzeuglose Montage, Material: Kunststoff, VE=14 St., zur HE bezogenen Kabelfüh
rung

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 080 41 schwarz DK 5502.115 1 35,26

Seitenwand, geteilt
für TS IT
einfaches Handling, durch zweigeteilte Ausführung, obere Hälfte einhängen, untere Hälfte einstecken,
anklappen und abschließen, mit Sicherheitsschließung 3524 E, geeignet für IT-Klimatisierung,
Lieferumfang: 1 Oberteil, 1 Unterteil, Erdungsleiter, Befestigungsmaterial
Abstand

HE: 0, Geeignet als Rückwand: nein, Geeignet als Seitenwand: ja, Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet, RAL-Nummer: 7035, Mit Kabeleinführung: nein, Werkstoff: Stahl, Mit Schloss: nein

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Geeignet für Gehäusebautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 078 61 grau 1800 800 DK 5501.000 1 102,54
224 078 65 grau 2000 600 DK 5501.010 1 102,54
224 078 67 grau 2000 800 DK 5501.020 1 116,79
224 078 73 grau 2000 1000 DK 5501.030 1 130,83
224 078 84 grau 2000 1200 DK 5501.040 1 144,77
224 079 02 grau 2200 800 DK 5501.050 1 130,83
224 079 03 grau 2200 1000 DK 5501.060 1 144,77
224 079 04 grau 2200 1200 DK 5501.070 1 159,02
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Seitenwände, steckbar
Seitenwand, einteilig, abschließbar für TS IT
einfach oben einhängen, anklappen und abschließen, Verriegelung über Sicherheitsschließung 3524 E,
zusätzliche Innenverrieglung optional
Abstand

HE: 0, Geeignet als Rückwand: nein, Geeignet als Seitenwand: ja, Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet, RAL-Nummer: 7035, Mit Kabeleinführung: nein, Werkstoff: Stahl, Mit Schloss: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Geeignet für Gehäusebautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 102 58 grau 1200 800 DK 7824.128 2 122,10
224 102 54 grau 1200 1000 DK 7824.120 2 131,77

Lüfterbleche
für TS IT / TE 8000
für eine aktive Belüftung des Racks, zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt, optional
mit zusätzlichen Lüftern erweiterbar
Abstand

Ausführung der Oberfläche: lackiert, Werkstoff: Stahl, Mit eingebautem Filter: nein, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Anzahl Lüfter Breite 
mm

Höhe mm Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

BxT: 800x600, 600x1000, 600x1200, für TS IT
224 080 20 3 200 59 sonstige DK 5502.010 1 100,98

BxT: 800x800, 800x1000, 800x1200, für TE 8000, alle Abmessungen
224 080 36 6 340 54 Schraubbefestigung DK 5502.020 1 136,03

Einbausatz
TE 8000 Einbausatz für Türpositionsschalter

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 323 41 TE 7888.615 1 6,95

Stromschienen für PSM-Module
Power System Modul PSM
Stromschiene, Strombelastbarkeit bis 96 A pro Rack. Der stark zunehmende Strombedarf moderner IT-
Strukturen erfordert ausgeklügelte Lösungen zur Stromverteilung in den Racks. Der damit verbundene
Mehrbedarf an Steckdosenplätzen wird bereitgestellt. Der Verkabelungs- und Montageaufwand wird
durch das neue "Intelligente Stromverteilungssystem" von Rittal stark reduziert. Das modulare System
ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 3-phasiger Einspei
sung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Einsteckmodule zur Versorgung der aktiven Kompo
nenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsge
schützt aufgebaut ist. Die verschiedenen Module, Schuko, IEC320 o.ä. können gemischt in die Träger
schiene eingesteckt werden. Das kann auch von Nicht-Elektrikern durch das berührungsgeschützte Plug
& Play-System leicht realisiert werden.
Technische Daten/Vorteile:

- 3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 3 x 16 A.
- Zusätzlich kann eine redundante Einspeisung 3-phasig mit 3 x 16 A erfolgen.
- der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
- Jedes Einsteckmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspei

sung A oder redundanter Einspeisung B.
- Module können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.
- Einsteckmodule können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei

zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
- Überspannungsschutz in die Zuleitung integrierbar.
- Trägerschiene kann ohne Zusatz in das vertikale Rahmenprofil des flexRack(i) integriert werden.

Durch die vertikale Trägerschiene können die Steckplätze flexibel über die ganze Schrankhöhe genutzt
und durch getrennte Einspeisung der einzelnen Module redundant aufgebaut werden.
Lieferumfang: Stromschiene mit Anschlussbuchse, Befestigungsmaterial, Anleitung, ohne Kabel
Abstand

Isoliert: nein, Querschnitt: 2,5 mm², Strom Iu: 16 A, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: ja, Ausführung des
elektrischen Anschlusses: sonstige, Anzahl der Teilungseinheiten: 0

Art.-Nr. Polzahl Phasen Geräte Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 105 19 3 3 4 DK 7856.010 1 118,66
224 105 22 3 3 7 DK 7856.020 1 150,49
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Stromschienen-Befestigungset
zur Nachrüstung in 600/800 mm breite Schranksysteme TS / TE 8000

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. ?
224 105 20 Befestigungssatz TS für Festeinbau, ohne Kabelführung DK 7856.011 1 10,03
224 098 93 Befestigungsadapter für TE-Rack, ohne Kabelführung TE 7000.684 1 9,57

Anschlusskabel
Auf einfache Weise ist das PSM System auch einphasig zu betreiben:

- CEE-Anschlussstecker 230 V, 16 A
- Kabellänge 3 m

Lieferumfang: PVC-Leitung, Anschlusskabel 3 m, Kontaktschutz CEE22
Abstand

Temperaturbeständigkeit: 90 °C, Schutzleiter: ja

Art.-Nr. Ausführung Länge m Ader-Zahl Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 105 24 1 phasig 3,001 3 DK 7856.026 1 26,31
224 105 23 3 phasig 3,001 3 DK 7856.025 1 27,04

Verbindungskabel
Anschlusskabel C13/C14 für Verriegelung, komplett anschlussfertig mit Übergabestecker vom PSM und
IEC 320 C14 Anschlussstecker (Kaltgräte) 230V/10A
Abstand

Anschluss 2: sonstige, Temperaturbeständigkeit: 90 °C, Schutzleiter: ja

Art.-Nr. Länge m Ader-Zahl Anschluss 1 Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 035 98 5,001 3 sonstige DK 7856.014 1 10,20

Einsteckmodule PSM
Für Stromschiene PSM Ausführung EU und US, Länge 250 mm.
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein,
Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): sonstige, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
014 500 99 sonstige 0 6 DK 7856.082 1 50,44
224 105 44 schwarz 0 4 DK 7856.230 1 86,84
224 105 31 schwarz 4 0 DK 7856.100 1 32,86
224 105 33 schwarz 0 0 DK 7856.120 1 34,63
224 105 45 sonstige 4 0 DK 7856.240 1 33,80
224 105 29 schwarz 0 6 DK 7856.080 1 46,07
224 105 43 schwarz 0 4 DK 7856.220 1 114,19
224 105 30 schwarz 4 0 DK 7856.090 1 35,15
224 105 28 schwarz 0 6 DK 7856.070 1 56,06
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Stromverteilung
PDU metered
Energiemessung je Phase, d.h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks, durch die kompakte PDU kann
jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden, die kompakte
Bauform ermöglicht eine einfache Montage - beim TS IT Rack ist die Montage werkzeuglos, das OLED-
Display weist den Energieverbrauch aus, ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbin
dung mit umfangreicher Userverwaltung, die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und
zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk, die PDU bietet umfangreiche Monitoring
funktionen, eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet, Aluminium
profil, schwarz eloxiert, Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 20
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 3 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 133 08 schwarz 0 12 DK 7955.201 1 560,56
224 133 09 schwarz 0 24 DK 7955.210 1 464,88
224 133 10 schwarz 0 24 DK 7955.211 1 538,72
224 133 11 schwarz 0 18 DK 7955.231 1 754,00
224 133 12 schwarz 0 24 DK 7955.232 1 564,72
224 133 13 schwarz 0 24 DK 7955.233 1 791,44
224 133 14 schwarz 0 36 DK 7955.234 1 956,80
224 133 15 schwarz 0 42 DK 7955.235 1 901,68
224 133 16 schwarz 0 48 DK 7955.236 1 956,80

Stromverteilung
PDU switched
Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, durch die kompakte PDU kann
jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden, beim TS IT Rack ist
die Montage sogar werkzeuglos möglich, die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage, durch
den Einbau bistabiler Relais und eines OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch
aus, ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung,
die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-
over-Ethernet Netzwerk, die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen, eine hohe
Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet, Aluminiumprofil, schwarz eloxiert,
Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 20
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 3 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 133 17 schwarz 0 12 DK 7955.301 1 787,28
224 133 18 schwarz 0 24 DK 7955.310 1 917,28
224 133 19 schwarz 0 24 DK 7955.311 1 997,36
224 133 20 schwarz 0 18 DK 7955.331 1 1105,52
224 133 21 schwarz 0 24 DK 7955.332 1 1007,76
224 133 22 schwarz 0 24 DK 7955.333 1 1218,88
224 133 23 schwarz 0 36 DK 7955.334 1 1726,40
224 133 24 schwarz 0 42 DK 7955.335 1 1575,60
224 133 25 schwarz 0 48 DK 7955.336 1 1868,88
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Stromverteilung
PDU managed
High-End Stromverteilung im IT-Rack mit Energiemess- und Überwachungsfunktionen für jeden einzelnen
Ausgangssteckplatz, durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen
Stromverteilung ausgerüstet werden, beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich, die
kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage, durch den Einbau bistabiler Relais und eines
OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus, ein integrierter Webserver ermöglicht
direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung, die redundante Stromversorgung erfolgt
aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk, die PDU bietet
umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen, eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Mess
genauigkeit von 1% gewährleistet, für die Anbindung von Slave PDUs hat die PDU eine CAN-Bus Schnitt
stelle, auch das Umgebungsmonitoring mit bis z 4 CMC III Sensoren (Temperatur, Feuchte, Zugang, Vanda
lismus) ist möglich, Aluminiumprofil, schwarz eloxiert, Schutzart IP nach IEC 60 529 IP 20
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, Zuleitung: 3 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein,
Überspannungsschutz: nein, Werkstoff: Metall, Schutzart (IP): IP20, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 133 26 schwarz 0 12 DK 7955.401 1 1014,00
224 133 27 schwarz 0 24 DK 7955.410 1 1348,88
224 133 28 schwarz 0 24 DK 7955.411 1 1461,20
224 133 29 schwarz 0 18 DK 7955.431 1 1575,60
224 133 30 schwarz 0 24 DK 7955.432 1 1687,92
224 133 31 schwarz 0 24 DK 7955.433 1 1756,56
224 133 32 schwarz 0 36 DK 7955.434 1 2124,72
224 133 33 schwarz 0 42 DK 7955.435 1 1925,04

Abdeckung
Buchsenabdeckung für PDU-Steckdosenleisten
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.

Abdeckungen für PDU, für C13
224 133 35 sonstige 0 0 DK 7955.010 10 6,69

Abdeckungen für PDU, für C19
224 133 36 sonstige 0 0 DK 7955.015 10 6,69

Verriegelung
Stecker-Verriegelung für C14/C20 Stecker
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein,
Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 133 37 sonstige 0 0 DK 7955.020 20 18,10

Einbauadapter
Montageadapter für PDU im TE 8000 (B 800 mm)
Abstand

Sonstige Steckdosen: 0, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, FI-Schalter: nein, Überspannungsschutz: nein,
Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): sonstige, Mit Deckel: nein

Art.-Nr. Farbe Steckdosen Kaltgeräte-Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 133 38 sonstige 0 0 DK 7000.688 1 8,09



14/49

14

Daten- & NetzwerkschränkeRITTAL
Rangierpanel
zur horizontalen Kabeleinführung von Rangierkabeln mit 5 Kabelführungsbügeln
Abstand

482,6 mm (19 Zoll)-Montage: ja, Breite: 482,6 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Anzahl der Höheneinheiten (HE) Typ VPE/Stk. €/Stk.

Bügel: Polyamid 70 x 44 mm
224 090 16 sonstige Metall 1 DK 7159.035 1 16,64

Bügel: Stahl, verzinkt chromatiert 105 x 43 mm
224 091 57 sonstige Metall 1 DK 7257.035 1 25,79

Bügel: Stahl, verzinkt chromatiert 125 x 85 mm, 2 HE
224 100 07 sonstige Metall 2 DK 7257.100 1 37,75

Bügel: Stahl, verzinkt chromatiert 43 x 55 mm
224 084 05 sonstige Metall 1 DK 7257.200 1 21,53

Bügel: Stahl, verzinkt, 43 x 55 mm
224 080 62 sonstige Metall 1 DK 5502.205 1 21,53

Rangierpanel
Rangierpanel mit Kabelsprosen, zum horizontalen Rangieren der Patchkabel mit 5 Kabelsprossen, das
Öffnen der Einzelsprossen ermöglicht die bequeme Modifikation und Erweiterung der Verkabelung, Panel:
Stahlblech, lackiert RAL 7035, Kabelsprossen: Kunststoff RAL 9005
Abstand

RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Metall

Art.-Nr. Farbe Ausführung Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 195 47 grau sonstige 482,6 DK 7257.050 1 34,94

Kabelführungsbügel
für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen, inkl. Befes
tigungszubehör. Material: Stahl, verzinkt, chromatiert
Abstand

Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff 482,6 mm (19 Zoll)-Montage Typ VPE/Stk. €/Stk.

Abmessungen: 125 x 65 mm
224 341 18 sonstige Metall ja DK 7111.000 10 40,25

Abmessungen: 125 x 85 mm
224 341 19 sonstige Metall ja DK 7111.900 10 41,70

Abmessungen: 85 x 43 mm
224 341 20 sonstige Metall ja DK 7112.000 10 36,82

Kabeldurchführungspanel 19''
Ausschnitt 390 x 40 mm (2HE) oder 390 x 20 mm (1HE) mit Bürsteneinsatz.
Abstand

482,6 mm (19 Zoll)-Montage: ja, Breite: 482,6 mm

Art.-Nr. Ausführung Werkstoff Anzahl der Höheneinheiten (HE) Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 081 46 sonstige Metall 1 DK 5502.255 1 19,76
224 081 58 sonstige Metall 2 DK 5502.265 1 21,42

Überwachungssysteme
Compact CMC III Processing Unit
die kompakte Überwachungslösung mit bis zu vier zusätzlichen CAN-Bus Überwachungselementen,
Anwendungsbereiche: Industrie- und Schaltschranküberwachung, Gebäudeüberwachung, kleine Überwa
chungsanwendungen in der IT
B x H x T mm: 138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (Frontaufbau), Temperatureinsatzbereich: +0°C bis +45°C,
Feuchtigkeitseinsatzbereich: 5% bis 95% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend, Max. gesamte
Leitungslänge für CAN-Bus: 1 x 50 m, Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 und weitere,
Schutzart: IP 30, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 041 44 sonstige DK 7030.010 1 266,24
224 041 43 sonstige DK 7030.000 1 492,96
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Netzteil
Das CMC III Netzteil Power Supply kann in der CMC III Montageeinheit integriert werden.
Eingangsspannung: 100 - 240 V, 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 24 V DC, 2,5 A, Länge 24 V DC-
Anschlusskabel: 0,6 m

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 041 47 sonstige DK 7030.060 1 76,23

Steuereinheit
CMC III I/O Unit
Nur für PU max. 16 Stück , nicht geeignet für PU Compact. Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter
Front in RAL 9005, Gehäuse in RAL 7035. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN
Bus. Die Unit wird automatisch von dem CMC III System, der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge
mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Die I/O Unit hat 8
digitale Eingänge und 4 Relais-Ausgänge integriert. Mit den digitalen Eingängen können Signale von 3ten
Systemen erfasst und im CMC III verarbeitet werden. Über die Relais Ausgänge kann das CMC III Steuer
befehle ausführen oder Meldungen an 3te Systeme abgeben. Die Energieversorgung erfolgt über die
Anbindung an den CAN-Bus zur Processing Unit. Die Alarmtexte können über die Software der CMC III
Processing Unit eingestellt werden, werden aber in der Unit selbst gespeichert.
Technische Daten: Digitale Eingänge (Klemme): 8 NC/NO, Relais-Ausgang (Klemme): 4, Wechslerkontakt
max. 24 V DC,1 A, CAN-Bus Buchsen RJ45: 2, Bemessungsspannung: 24V DC, BxHxT: 138 x 40 x
120+12Front mm, Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C, Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis
95% rF nicht kondensierend, Schutzart: IP 30 nach EN 60 529 Beigelegt, in der VE: Unit, Schnellanleitung,
seitlicher und Hutschienen Montagesatz

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 041 46 sonstige DK 7030.040 1 211,22

Sensoren
CMC III Sensoren für den direkten Anschluss

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.

Feuchte-/Temperatursensor
224 042 80 sonstige DK 7030.111 1 117,31

Temperatursensor
224 042 66 sonstige DK 7030.110 1 64,58

Infrarot- Zugangssensor
224 042 81 sonstige DK 7030.120 1 70,41

Vandalismussensor
224 042 82 sonstige DK 7030.130 1 70,41

Analoger Luftstromsensor
224 042 83 sonstige DK 7030.140 1 209,98

Digitaler Eingang oder 4-20 mA oder SoBus-Energiezähler oder Wiegand-Schnittstelle
Universalsensor

224 042 85 sonstige DK 7030.190 1 82,16
Analoger Differenzdrucksensor

224 042 84 sonstige DK 7030.150 1 187,62
Rauchmelde

224 133 01 sonstige DK 7030.400 1 211,22
Leckagesensor

224 195 22 sonstige DK 7030.430 1 181,79
Leckagesensor 15 m

224 195 23 sonstige DK 7030.440 1 814,32

Montageeinheit
CMC III Montageeinheit, 1 HE
zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit, CMC III Netzteil, RAL 9005, die
Montageeinheit kann bis zu 3 Einheiten aufnehmen und wird im 19"-Rahmen befestigt

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 212 47 sonstige DK 7030.088 1 35,88
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Montageeinheit
CMC III Montageeinheit
zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit, CMC III CAN-Bus DRC und
CMC III Netzteil, für Schrankrahmen, kann eine Einheit aufnehmen und wird am Schrankrahmen montiert

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 041 81 sonstige DK 7030.071 1 33,90

Verbindungskabel
CMC III Can-Bus Verbindungskabel
zum Verbinden von PU mit dem CAN-Bus Sensoren III, -Units III, -Steuereinheiten III als Bus. Auch zur
Verkabelung untereinander.
Abstand

Ausführung Anschluss 2: Stecker, Mit Abschlusswiderstand: nein

Art.-Nr. Geschirmt Ausführung Anschluss 1 Länge der Leitung m Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 041 85 nein Buchse 0,5 DK 7030.090 1 5,87
224 042 39 nein Buchse 1 DK 7030.091 1 7,04
224 042 47 nein Buchse 1,5 DK 7030.092 1 8,22
224 042 57 nein Buchse 2 DK 7030.093 1 9,39
224 195 24 nein Buchse 3 DK 7030.480 1 9,85
224 195 25 nein Buchse 4 DK 7030.490 1 10,20
224 042 62 nein Buchse 5 DK 7030.094 1 10,61
224 042 63 nein Buchse 10 DK 7030.095 1 17,58

Gleitschienen
für TS IT, zur Montage zwischen den 19"-Befestigungsebenen

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

Länge: 150mm, Belastbarkeit: 30kg, Montage: vorne
224 079 26 natur Metall DK 5501.400 2 11,23

Länge: 345mm, Belastbarkeit: 80kg, Montage: vorne und hinten
224 079 27 natur Metall DK 5501.410 2 21,22

Länge: 445mm, Belastbarkeit: 80kg, Montage: vorne und hinten
224 079 28 natur Metall DK 5501.420 2 22,26

Länge: 545mm, Belastbarkeit: 80kg, Montage: vorne und hinten
224 079 35 natur Metall DK 5501.430 2 23,50

Länge: 645mm, Belastbarkeit: 80kg, Montage: vorne und hinten
224 079 37 natur Metall DK 5501.440 2 24,65

Länge: 745mm, Belastbarkeit: 80kg, Montage: vorne und hinten
224 079 38 natur Metall DK 5501.450 2 25,79

Gleitschienen
Gleitschienen für TE 8000, Belastbarkeit 80 kg, statisch, Montage vorne und hinten

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

Ebenenabstand: 395mm, Tiefe: 324mm
224 106 28 Metall DK 7963.310 2 9,29

Ebenenabstand: 495mm, Tiefe: 424mm
224 106 29 Metall DK 7963.410 2 10,82

Ebenenabstand: 595mm, Tiefe 524mm
224 106 30 Metall DK 7963.510 2 12,79

Ebenenabstand: 695mm, Tiefe: 624mm
224 106 31 Metall DK 7963.610 2 25,06
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Gleitschienen
tiefenvariabel, für TS IT / TE 8000, Montage vorne und hinten

Art.-Nr. Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

Länge: 400 - 600mm, Belastbarkeit: 80kg
224 079 41 Metall DK 5501.460 1 61,05

Länge: 600 - 900mm, Belastbarkeit: 150kg
224 079 42 Metall DK 5501.480 1 78,62

Kabelmanager
zur systemgerechten Kabelumlenkung unter Einhaltung der minimalen Biegeradien sowie zur Aufnahme
von Kabelreserven und Überlängen

Art.-Nr. Farbe RAL-Nummer Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 18 schwarz 9005 Metall DK 5502.405 24 45,86

Magnetbefestigung
Befestigungssatz Magnet, für Systemleuchte LED

Art.-Nr. Breite mm Tiefe mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
024 311 11 40 2 40 2500.490 1 7,19

Daten- & NetzwerkschränkeSCHÄFER

Datenschränke 19"
Stabiles verschraubtes Grundgestell, einfach zerlegbar, Seitenwände verschraubt und optional
abschließbar, Verkleidungsteile innenliegend, ESG Sicht Fronttür, geschlossene Rücktür, Türen mit
Schwenkhebel und 1-Punkt-Verriegelung mit Profilhalbzylinder Schließung EK333, Schließung
austauschbar durch standard DIN Profilhalbzylinder, 4 Stk. Nivellierfüße, 19" vorne und hinten, Dach 1-
teilig vorbereitet für Kabeleinführung hinten für Bürstenleisten und sechs Lüfter, Belastbarkeit 750 kg
statisch, Grundgestell 1,50 mm Stahlblech, Verkleidungsteile 0,75 mm Stahlblech, Sichteinsatz Einschei
bensicherheitsglas 3,00 mm, Grundgestell und Verkleidungsteile pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 219 43 1200 600 1000 B75612101222 1 580,60
224 219 45 1200 600 800 B75612081222 1 548,51
224 219 51 1200 800 800 B75812081222 1 598,75
224 219 52 2000 800 1000 B75820101222 1 718,11
224 219 54 2000 800 800 B75820081222 1 679,91
224 219 48 2000 600 800 B75620081222 1 664,64

Datenschränke 19"
Stabiles verschraubtes Grundgestell, einfach zerlegbar, Seitenwände verschraubt und optional
abschließbar, Verkleidungsteile innenliegend, Front- und Rücktür passiv belüftet (freier Querschnitt
64,7%), Türen mit Schwenkhebel und 1-Punkt-Verriegelung mit Profilhalbzylinder Schließung EK333,
Schließung austauschbar durch standard DIN Profilhalbzylinder, 4 Stk. Nivellierfüße, 19" vorne und hinten,
Dach 1-teilig vorbereitet für Kabeleinführung hinten für Bürstenleisten und sechs Lüfter, Belastbarkeit 750
kg statisch, Grundgestell 1,50 mm Stahlblech, Verkleidungsteile 0,75 mm Stahlblech, Sichteinsatz
Einscheibensicherheitsglas 3,00 mm, Grundgestell und Verkleidungsteile pulverbeschichtet RAL 7035
Lichtgrau

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 219 72 2000 600 1000 B70620103322 1 723,45
224 219 74 2000 800 1000 B70820103322 1 739,39
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Sockel
Stationärer Sockel, Sockelblenden abnehmbar, vorne und hinten passiv belüftet, seitlich geschlossen,
pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 219 34 100 600 1000 703061000 1 52,74
224 219 36 100 600 800 703060800 1 49,47
224 219 37 100 800 1000 703081000 1 56,42
224 219 39 100 800 800 703080800 1 54,02

Besfestigungsmaterial
Zur Befestigung von 19" Komponenten an 19" Lochwinkeln mit 9,5 mm Quadratlochung, bestehend aus
50 Käfigmuttern M6, 50 Linsenschrauben M6 x 12, TX 25, 50 Kunststoff- Rosetten

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 218 43 7963300 1 18,32

Lüfter
Aktivlüfter, 2 Stück mit Schutzgitter und Kabelsatz, Luftleistung pro Lüfter (freiblasend) 162/195 m3/Std.,
bei 50/60 Hz, Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Art.-Nr. Anzahl der Lüfter Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 077 89 2 7719300 1 59,84

Wandverteiler 19"
Die Flat-Pack NT Boxen sind so konzipiert und verpackt, dass sie ein minimales Verpackungsvolumen
besitzen und gleichzeitig der Montageaufwand so gering wie möglich gehalten wird. Mit nur vier Monta
geschritten kann der komplette Wandverteiler – liegend oder an der Wand befestigt – durch nur eine
Person montiert werden. Das Standard-Zubehör-Programm ermöglicht die individuelle Erweiterung.
Lieferumfang: 1 x Grundgehäuse 1,25 mm Stahlblech mit 2 Bürstenleisten, 1 x Tür aus Stahlblech, 4 mm
Einscheiben-Sicherheitsglas mit Schloss, 2 x Seitenwände 0,75 mm Stahlblech, passiv belüftet, 2 x 19
“ Lochwinkel 1,5 mm Stahlblech, vorn, 1 x Kabelabfangschiene,1 x Erdungssatz, montiert
Abstand

Tiefe: 500 mm

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 067 82 grau 350 570 7406500 1 149,41
224 067 83 grau 475 570 7409500 1 162,35
224 067 84 grau 625 570 7412500 1 177,65
224 067 85 grau 750 570 7415500 1 190,59
224 067 86 grau 875 570 7418500 1 210,59

Steckdosenleisten
Steckdosenleisten 1 phasig, mit Schutzkontakt / C13 
Die Steckdosenleisten lassen sich, je nach Ausführung, in der 19''-Ebene oder horizontal bzw. vertikal am
25 mm Lochraster des Rahmengestells direkt montieren. 90° drehbare Endstücke, Steckdoseneinsätze
sind unter 35° eingebracht, geringe Bauhöhe 1 HE, 2 m Zuleitung, ohne Entstörfilter und Überspannungs
schutz
Abstand

Zuleitung: 2,0 m

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckdosen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 049 55 grau SCHUKO 9 7805002 1 36,64

Flanschplatte mit Aktivlüfter
Die Flanschplatte mit zwei Aktivlüftern für NT Boxen kann optional anstelle der Bürstenleiste montiert
werden. Lieferumfang: 1 x Flanschplatte mit 2 Aktivlüftern, Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Anzahl Lüfter Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 047 80 2 570 7100700 1 70,59
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Lüfteranschlusskabel
Für die Verkabelung von Aktivlüftern, Kabel 3 x 0,75 mm2, Länge 2,0 m mit Schukowinkelstecker und mit
Kaltgerätestecker C13

Art.-Nr. Länge m Anschluss 1 Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 028 24 2,0 Kaltgerätestecker 6763200 1 7,33

Thermostat für Lüfteransteuerung
Komplett vorverdrahtet Funkentstörgrad: N Schutzart: IP30
Lieferumfang: 1 Thermostat, 1 Thermostathalter, 1 Anschlussbox, Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Bemessungsspannung 
V

Bemessungsstrom In A Einstellbereich Tempe
ratur °C

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 028 23 230 6 0 - 60 6763000 1 50,07

Fachböden 19" 
Der Fachboden kann in allen Verteilern mit einer 482,6 mm 19“ Ebene eingebaut werden. 1,50 mm Stahl
blech, Pulverlackierung
Abstand

Belastbarkeit: 40 kg, HE: 2

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

fest
224 028 11 grau 479 400 6750000 1 40,29

ausziehbar
224 028 14 grau 479 400 6750500 1 58,61

Fachböden 19" 
19“ Fachboden für den Festeinbau, mit passiver Belüftung, wird im Lochraster der vorderen und hinteren
Ebene montiert. Material: 1,00 mm Stahlblech, Oberfläche: Pulverlackierung, Lieferumfang: 1 Fachboden,
Befestigungsmaterial, Rackhersteller neutral. Einbaumaß von 400 mm bis 850 mm (Typ: 6550400 und
6550450: benötigter Lochabstand max. 650 mm, min. 440 mm)
Abstand

Belastbarkeit: 120 kg

Art.-Nr. Farbe Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 026 30 grau 479 400 6550400 1 30,53
224 026 32 grau 479 500 6550500 1 34,19
224 026 34 grau 479 600 6550600 1 39,08
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Standverteiler 19"
DeltaS 19'' Standschrank
Glastür vorn mit Scharnieren und abschließbarem Schwenkhebelgriff. Auf Wunsch kann auch eine Voll
blech- oder perforierte Tür geliefert werden. Die Konstruktion ermöglicht ein Öffnen der Tür um 180°
sowie deren einfache Demontage und Montage mit Rechts- oder Linksanschlag. Abnehmbare und
abschließbare Seiten- und Rückwände mit der gleichen Schließung wie die Fronttür. Kabeldurchführungen
am oberen und unteren Rand der Rückwand, in Boden und Dach des Verteilers. Alle Durchführungen sind
mit Ausbrechbahren Blindplatten verblendet. Die Fläche für die Kabeldurchführungen wurde auf 333 cm²
vergrößert. 3 Paar tiefenverstellbare vertikale Montageleisten, die in dieser Version auch in der Breite
verstellbar sind. Öffnungen für die Belüftungseinheiten befinden sich im Verteilerboden und -dach. Die
Öffnung im Dach ist mit einer aufklappbaren 3D-Abdeckung versehen, im Boden und im Dach ist jeweils
eine Ausbrechbahre Verblendung. Rahmengestell 1,5 mm Stahlblech, 4fach gekantet, einklebbare Blind
platte mit Staubschutzbürste, Perforation im unteren und oberen Teil für eine natürliche Belüftung,
komplettes Erdungssystem für die einzelnen Verteilerteile, Beipack mit 16 x Käfigmuttern und Schrauben
M6 x 16, Bürstenleiste und Nivelierfüße,
auf Anfrage auch in schwarz Lieferbar
Abstand

Tiefe: 1000 mm, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): IP20, Zerlegbar: nein, Mit Seitenwänden: ja, Mit Fronttür: ja, Ausführung der
Profilschiene: verkröpft, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Mit Sockel: nein, Mit rückseitiger Tür:
nein, Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 900 76 grau 1080 800 RMA-22-A81-CAX-A1 1 574,00
224 900 80 grau 1970 800 RMA-42-A81-CAX-A1 1 729,00

Standverteiler 19"
DeltaS 19'' Standschrank

- Glastür vorn mit Scharnieren und abschließbarem Schwenkhebelgriff. Auf Wunsch kann auch eine
Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden. Die Konstruktion ermöglicht ein Öffnen der Tür um
180° sowie deren einfache Demontage und Montage mit Rechts- oder Linksanschlag.

- Abnehmbare und abschließbare Seiten- und Rückwände mit der gleichen Schließung wie die Fronttür.
- Kabeldurchführungen am oberen und unteren Rand der Rückwand, in Boden und Dach des Verteilers.

Alle Durchführungen sind mit Ausbrechbahren Blindplatten verblendet. Die Fläche für die Kabeldurch
führungen wurde auf 333 cm² vergrößert.

- 2 Paar tiefenverstellbare vertikale Montageleisten, die in dieser Version auch in der Breite verstellbar
sind.

- ein drittes Paar vertikaler Montageschienen vormontiert
- Öffnungen für die Belüftungseinheiten befinden sich im Verteilerboden und -dach. Die Öffnung im

Dach ist mit einer aufklappbaren 3D-Abdeckung versehen, im Boden und im Dach ist jeweils eine
Ausbrechbahre Verblendung.

- Rahmengestell 1,5 mm Stahlblech, 4fach gekantet
- Einklebbare Blindplatte mit Staubschutzbürste
- Perforation im unteren und oberen Teil für eine natürliche Belüftung
- Komplettes Erdungssystem für die einzelnen Verteilerteile
- Beipack mit 16 x Käfigmuttern und Schrauben M6 x 16, Bürstenleiste und Nivelierfüße
- Auf Anfrage auch in schwarz Lieferbar
Abstand

Tiefe: 800 mm, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): IP20, Zerlegbar: nein, Mit Seitenwänden: ja, Mit Fronttür: ja, Ausführung der
Profilschiene: verkröpft, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Mit Sockel: nein, Mit rückseitiger Tür:
nein, Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 900 61 grau 1080 800 RMA-22-A88-CAX-A1 1 485,00
224 094 45 grau 1970 800 RMA-42-A88-CAX-A1 1 647,00
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Standverteiler 19"
DeltaS 19'' Standschrank
Glastür vorn mit Scharnieren und abschließbarem Schwenkhebelgriff. Auf Wunsch kann auch eine Voll
blech- oder perforierte Tür geliefert werden. Die Konstruktion ermöglicht ein Öffnen der Tür um 180°
sowie deren einfache Demontage und Montage mit Rechts- oder Linksanschlag Abnehmbare und
abschließbare Seiten- und Rückwände mit der gleichen Schließung wie die Fronttür Kabeldurchführungen
am oberen und unteren Rand der Rückwand, in Boden und Dach des Verteilers. Alle Durchführungen sind
mit Ausbrechbahren Blindplatten verblendet. Die Fläche für die Kabeldurchführungen wurde auf 333 cm²
vergrößert 2 Paar tiefenverstellbare vertikale Montageleisten, vormontiert Öffnungen für die Belüftungs
einheiten befinden sich im Verteilerboden und -dach. Die Öffnung Boden und im Dach ist jeweils eine
Ausbrechbahre Verblendung Rahmengestell 1,5 mm Stahlblech, 4fach gekantet Einklebbare Blindplatte
mit Staubschutzbürste Perforation im unteren und oberen Teil für eine natürliche Belüftung Komplettes
Erdungssystem für die einzelnen Verteilerteile Beipack mit 16 x Käfigmuttern und Schrauben M6 x 16,
Bürstenleiste und Nivelierfüße Auf Anfrage auch in schwarz Lieferbar
Abstand

Tiefe: 1000 mm, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): IP20, Zerlegbar: nein, Mit Seitenwänden: ja, Mit Fronttür: ja, Ausführung der
Profilschiene: verkröpft, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Mit Sockel: nein, Mit rückseitiger Tür:
nein, Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 036 51 grau 1080 600 RMA-22-A61-CAX-A1 1 513,00

Standverteiler 19"
DeltaS 19'' Standschrank 
Glastür vorn mit Scharnieren und abschließbarem Schwenkhebelgriff. Auf Wunsch kann auch eine Voll
blech- oder perforierte Tür geliefert werden. Die Konstruktion ermöglicht ein Öffnen der Tür um 180°
sowie deren einfache Demontage und Montage mit Rechts- oder Linksanschlag Abnehmbare und
abschließbare Seiten- und Rückwände mit der gleichen Schließung wie die Fronttür Kabeldurchführungen
am oberen und unteren Rand der Rückwand, in Boden und Dach des Verteilers. Alle Durchführungen sind
mit Ausbrechbahren Blindplatten verblendet. Die Fläche für die Kabeldurchführungen wurde auf 333 cm²
vergrößert 2 Paar tiefenverstellbare vertikale Montageleisten, vormontiert Öffnungen für die Belüftungs
einheiten befinden sich im Verteilerboden und -dach. Die Öffnung Boden und im Dach ist jeweils eine
Ausbrechbahre Verblendung Rahmengestell 1,5 mm Stahlblech, 4fach gekantet Einklebbare Blindplatte
mit Staubschutzbürste Perforation im unteren und oberen Teil für eine natürliche Belüftung Komplettes
Erdungssystem für die einzelnen Verteilerteile Beipack mit 16 x Käfigmuttern und Schrauben M6 x 16,
Bürstenleiste und Nivelierfüße Auf Anfrage auch in schwarz Lieferbar
Abstand

Tiefe: 600 mm, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer: 7035, Mit
Dachblech: ja, Schutzart (IP): IP20, Zerlegbar: nein, Mit Seitenwänden: ja, Mit Fronttür: ja, Ausführung der
Profilschiene: verkröpft, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: passiv, Mit Sockel: nein, Mit rückseitiger Tür:
nein, Montage-Ebene: vorne und hinten, Mit Erdung: ja

Art.-Nr. Farbe Höhe mm Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 900 53 grau 1080 600 RMA-22-A66-CAX-A1 1 396,00
224 900 57 grau 1970 600 RMA-42-A66-CAX-A1 1 534,00

Schrank-Sockel
Der Sockel ist universell, d. h. er kann für alle Typen von Standverteilern verwendet werden. Er besteht
aus zwei Seitenteilen, die der Schranktiefe entsprechen, und zwei Teilen (einem Vorder- und Rückteil)
entsprechend der Schrankbreite. 2 x Seitenlängsteile mit Kabeldurchführung (mit ausbrechbaren Blind
platten). 2 x Breitenteile mit Kabeldurchführung (mit ausbrechbaren Blindplatten). 1 x Abdeckung mit
Filter. 1 x Staubschutzbürste, Montagematerial
Abstand

Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 120 mm, Breite: 600 mm, Geeignet für Kabelrangierung: nein,
Geeignet für Be-/Entlüftung: nein, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: nein

Art.-Nr. Farbe Tiefe mm Bautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 900 85 sonstige 1000 1000 RAC-PO-X61-XN 1 85,90
224 900 82 sonstige 600 600 RAC-PO-X66-XN 1 74,90
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Schrank-Sockel
Der Sockel ist universell, d. h. er kann für alle Typen von Standverteilern verwendet werden. Er besteht
aus zwei Seitenteilen, die der Schranktiefe entsprechen, und zwei Teilen (einem Vorder- und Rückteil)
entsprechend der Schrankbreite. 2 x Seitenlängsteile mit Kabeldurchführung (mit ausbrechbaren Blind
platten). 2 x Breitenteile mit Kabeldurchführung (mit ausbrechbaren Blindplatten). 1 x Abdeckung mit
Filter. 1 x Staubschutzbürste, Montagematerial
Abstand

Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 120 mm, Breite: 800 mm, Geeignet für Kabelrangierung: nein,
Geeignet für Be-/Entlüftung: nein, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: nein

Art.-Nr. Farbe Tiefe mm Bautiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 900 89 sonstige 1000 1000 RAC-PO-X81-XN 1 89,90
224 900 87 sonstige 800 800 RAC-PO-X88-XN 1 85,90

Lüfterbleche
Diese Belüftungseinheiten wurden speziell für Standverteiler konstruiert. Sie werden je nach Bedarf in
Dach oder Boden des Verteilers montiert, je nach Typ von außen oder innen, mit Thermostat, 230 V, Venti
latorenparameter: 15 W, 50 Hz, 0,09 A, 160 m3/h

Art.-Nr. Anzahl Lüfter Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 003 85 2 RAC-CH-X03-X3 1 128,90
224 004 00 4 RAC-CH-X04-X3 1 173,90
224 004 05 6 RAC-CH-X05-X3 1 219,00

Wandverteiler 19"
Der Delta B2D ist ein zweiteiliger 19''-Wandverteiler aus einer robusten geschweißten Stahlkonstruktion.
Das Gehäuse wird direkt an der Wand befestigt. Bestandteil des Verteilers sind zwei verstellbare vertikale
Rasterschienen. Verteilerkonstruktion: kompakte Schweißkonstruktion, Vollglastür: 5 mm starkes Sicher
heitsglas, Die Gehäuse sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Vertei
lersysteme bestimmt. Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln
verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und
eingesteckt sein müssen. Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungs
punkt. Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten in der Rück
wand des Gehäuses sowie jeweils eine weitere im Dach und Boden.
Abstand

Art der Lüftung: passiv, Tiefe: 295 mm, Breite: 600 mm, Ausführung der Profilschiene: verkröpft, Mit
Fronttür: ja, Werkstoff: Stahl, Zerlegbar: nein, RAL-Nummer: 7035, Mit Erdung: ja, Schutzart (IP): IP30,
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne, Mit Dachblech: ja, Mit
Seitenwänden: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Türen Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 016 60 grau 1 280 RBA-04-AD2-CAX-A1 1 149,90
224 016 61 grau 1 370 RBA-06-AD2-CAX-A1 1 154,90
224 016 62 grau 1 500 RBA-09-AD2-CAX-A1 1 168,90

Wandverteiler 19"
Der Delta B4S ist ein einteiliger Wandverteiler aus einer robusten geschweißten Stahlkonstruktion. Mit
Vollglastür und Schloss, die verwendeten Aufhängungen ermöglichen ein Öffnen um 180° und bei Bedarf
eine einfache Demontage. Die Kabeleintrittsöffnungen befinden sich im oberen, hinteren und unteren Teil.
Sie sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. An jeder Seite sind zwei Befestigungsleisten mit 19
“-Teilung befestigt, deren Position angepaßt werden kann. Die Bürstenleisten in den Kabeleintrittsöff
nungen verhindern, daß Staub in den Schrank gelangt. Schrauben für die Anbringung des Gehäuses an
der Wand sind beigelegt. Die Perforation seitlich im Boden und Deckenbereich gewährleistet eine natür
liche Entlüftung. Der Schrank hat ein Erdungssystem. Die maximale Belastung des Verteilers beträgt bis
30 kg, Schutzart: IP 30
Abstand

Art der Lüftung: passiv, Tiefe: 395 mm, Breite: 600 mm, Ausführung der Profilschiene: verkröpft, Mit
Fronttür: ja, Werkstoff: Stahl, Zerlegbar: nein, RAL-Nummer: 7035, Mit Erdung: ja, Schutzart (IP): IP20,
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne, Mit Dachblech: ja, Mit
Seitenwänden: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Türen Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 016 48 grau 1 280 RBA-04-AS4-CAX-A1 1 125,90
224 016 49 grau 1 370 RBA-06-AS4-CAX-A1 1 134,90
224 016 50 grau 1 500 RBA-09-AS4-CAX-A1 1 146,90
224 016 51 grau 1 635 RBA-12-AS4-CAX-A1 1 159,90
224 016 53 grau 1 900 RBA-18-AS4-CAX-A1 1 189,90
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Wandverteiler 19"
Der Delta B5S ist ein einteiliger Wandverteiler aus einer robusten geschweißten Stahlkonstruktion. Mit
Vollglastür und Schloss, die verwendeten Aufhängungen ermöglichen ein Öffnen um 180° und bei Bedarf
eine einfache Demontage. Die Kabeleintrittsöffnungen befinden sich im oberen, hinteren und unteren Teil.
Sie sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. An jeder Seite sind zwei Befestigungsleisten mit 19
“-Teilung befestigt, deren Position angepaßt werden kann. Die Bürstenleisten in den Kabeleintrittsöff
nungen verhindern, daß Staub in den Schrank gelangt. Schrauben für die Anbringung des Gehäuses an
der Wand sind beigelegt. Die Perforation seitlich im Boden und Deckenbereich gewährleistet eine natür
liche Entlüftung. Der Schrank hat ein Erdungssystem. Die maximale Belastung des Verteilers beträgt bis
30 kg., Schutzart: IP30.
Abstand

Art der Lüftung: passiv, Tiefe: 495 mm, Breite: 600 mm, Ausführung der Profilschiene: verkröpft, Mit
Fronttür: ja, Werkstoff: Stahl, Zerlegbar: nein, RAL-Nummer: 7035, Mit Erdung: ja, Schutzart (IP): IP20,
Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: vorne, Mit Dachblech: ja, Mit
Seitenwänden: nein

Art.-Nr. Farbe Anzahl der Türen Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 016 55 grau 1 370 RBA-06-AS5-CAX-A1 1 144,90
224 016 56 grau 1 500 RBA-09-AS5-CAX-A1 1 156,90
224 016 57 grau 1 635 RBA-12-AS5-CAX-A1 1 170,90
224 016 58 grau 1 770 RBA-15-AS5-CAX-A1 1 185,90
224 016 59 grau 1 900 RBA-18-AS5-CAX-A1 1 197,90

Fachböden 19"
Festeinbau, perforiert, nicht ausziehbar
Abstand

Breite: 482,6 mm, HE: 1

Art.-Nr. Farbe Tiefe mm Belastbarkeit kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 091 94 grau 250 15 RAC-UP-250-A4 1 15,95
224 091 95 grau 350 50 RAC-UP-350-A4 1 19,95
224 091 96 grau 450 80 RAC-UP-450-A4 1 22,95
224 900 90 grau 550 80 RAC-UP-550-A4 1 24,95
224 900 91 grau 650 80 RAC-UP-650-A4 1 26,95
224 900 92 grau 750 80 RAC-UP-750-A4 1 28,95

Kabelführungspanel 19''
19'' Kabelführungsleiste, 1 HE, fünf Kabelabfangbügel aus Kunststoff, mit Befestigungsmaterial, Farbe:
grau

Art.-Nr. Ausführung Abmessungen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 092 01 Kabelführungspanel 90x90 mm RAC-VP-X13-A1 1 10,95

Befestigungsmaterial
Inhalt: Schraube 16 mm, Käfigmutter, Kunststoffunterlegscheibe.

Art.-Nr. Ausführung Spannbereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 092 03 Montageset M6 RAX-MO-X03-X1 1 11,95
224 092 02 Montageset M6 RAX-MS-X19-X1 1 1,00

Blindpanel 19''
mit Befestigungsmaterial, Farbe: grau
Abstand

Werkstoff: Stahl

Art.-Nr. Breite mm Höhe mm HE Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 091 97 482,6 44,5 1 RAC-ZP-X01-A1 1 3,65
224 091 98 482,6 88,0 2 RAC-ZP-X02-A1 1 4,95
224 091 99 482,6 133,0 3 RAC-ZP-X04-A1 1 5,55
224 092 00 482,6 177,0 4 RAC-ZP-X05-A1 1 6,30
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Steckdosenleiste
Steckdosenleisten zum Einbau in 19-Zoll-Datenschränke.
Steckdosen nach DIN 49 440. 2-polig mit Schutzkontakt. Geprüft nach VDE 0620-1. 16 A / 3680 W. Zulei
tung mit Schutzkontaktwinkelstecker. Inkl. Befestigungswinkel. Überspannungsschutz nur bei PSSLÜ und
PSSLÜN: Transientenschutz, Kurzschlussfestigkeit 6,5 kA, Schutzpegel Up 1,5 kV, Optische Funktions- und
Ausfallanzeige. Netz- und Frequenzfilter nur bei PSSLÜN: Filtert kleinste Störungen (30 MHz), Eckfrequenz
400 MHz, Dämpfung 20dB pro Dekade.

Art.-Nr. Ausführung Steckdosen Zuleitung m Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 004 94 Standard 9 2 PSSL 1 41,95

Mit 2-poligen Schalter, grün beleuchtet, versenkt
053 004 95 mit Schalter 8 2 PSSLS 1 42,95

Mit Überspannungsschutz, optische Funktions- und Ausfallanzeige
053 004 96 mit Überspannschutz 8 2 PSSLÜ 1 67,90

Mit Überspannungsschutz und Filter, optische Funktions- und Ausfallanzeige
053 004 97 mit Überspannungsschutz und Netzfilter 6 2 PSSLÜN 1 96,90

SteckdosenleistenBACHMANN

Steckdosenleisten 19''
BlueNet BN 2000 19'' IT-Steckdosenleiste 1HE, 6 x Schutzkontaktsteckdose, integrierte Funktion zur
Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Inte
grierter Temperatursensor + zwei Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inte
grierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl. Haltewinkel und Schrauben, Zuleitung 2m
H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker
Abstand

Breite: 44 mm, Tiefe: 47 mm, Schaltbar: nein, Mit Befestigungsmaterial: ja, Kabellänge: 2 m

Art.-Nr. Anzahl der SCHUKO-
Steckdosen

Befestigungsmaß (standardisiert) Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 124 63 6 482,6 mm (19 Zoll) 482 329.3009 1 468,45

Steckdosenleisten 19''
mit Gerätevollschutz, für den Einbau in 19 Zoll-Datenschränke, 1 HE, Alu, Zuleitung 2,0 m H05VV-F3G1,5
mm2, mit Schutzkontaktwinkelstecker, nicht öffenbar, inkl. Befestigungswinkel und Schrauben.
Abstand

Breite: 52 mm, Tiefe: 44 mm, Schaltbar: nein, Mit Befestigungsmaterial: ja, Kabellänge: 2 m

Art.-Nr. Anzahl der SCHUKO-
Steckdosen

Befestigungsmaß (standardisiert) Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 169 43 6 482,6 mm (19 Zoll) 440 333.402 1 120,95
015 169 44 5 482,6 mm (19 Zoll) 440 333.403 1 120,95

Steckdosenleisten 19''
für den Einbau in 19 Zoll-Datenschränke, 1 HE, Alu, Zuleitung 2,0 m H05VV-F3G1,5 mm2, mit Überspan
nungsschutz 6,5 kA (ÜSS), mit Schutzkontaktwinkelstecker, nicht öffenbar, inkl. Befestigungswinkel und
Schrauben
Abstand

Breite: 52 mm, Tiefe: 44 mm, Schaltbar: nein, Mit Befestigungsmaterial: ja, Kabellänge: 2 m

Art.-Nr. Anzahl der SCHUKO-
Steckdosen

Befestigungsmaß (standardisiert) Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 169 46 7 482,6 mm (19 Zoll) 440 333.405 1 82,18
015 169 45 8 482,6 mm (19 Zoll) 440 333.404 1 82,18



14/60

SteckdosenleistenBACHMANN
Steckdosenleisten 19''
für den Einbau in 19 Zoll-Datenschränke, 1 HE, Alu, Zuleitung 2,0 m H05VV-F3G1,5 mm2, mit Schutzkon
taktwinkelstecker, nicht öffenbar, inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
Abstand

Breite: 52 mm, Tiefe: 44 mm, Schaltbar: nein, Mit Befestigungsmaterial: ja, Kabellänge: 2 m

Art.-Nr. Anzahl der SCHUKO-
Steckdosen

Befestigungsmaß (standardisiert) Länge mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

015 169 41 8 482,6 mm (19 Zoll) 440 333.400 1 52,73
015 169 42 9 482,6 mm (19 Zoll) 440 333.401 1 52,73

Verriegelungslaschen
für IEC C13 Kaltgerätedosen

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
015 969 84 Verriegelung 940.103 1 6,61

Spleißboxen & Zubehör

Spleißboxen
19" Spleissboxen mit Kupplungen (Multimode)
1HE, bestückt mit montierten beigen Multimodekupplungen, PG16 Verschraubung, Box aus Stahl, Fest
einbau, Farbe Box: grau

Art.-Nr. Steckverbindertyp innen Steckverbindertyp außen Kupplungen/Adapter VPE/Stk. €/Stk.
224 059 10 LC-Duplex LC-Duplex 6 1 46,04
224 059 16 LC-Duplex LC-Duplex 12 1 59,54
224 087 76 SC-Duplex SC-Duplex 6 1 63,01

Spleißboxen
19" Spleissboxen 1HE komplett OM4 (Multimode)
Frontblende Stahlblech inkl. Erikaviolette Kupplungen montiert, Pigtails in OM4 2m farbig,spleißfertig
aufgelegt, Zugentlastung für Pigtails,Spleißkassetten,Spleißhalter und Deckel,PG 16 Verschraubung, Box
aus Stahlblech , Festeinbau, Farbe Box: grau

Art.-Nr. Steckverbindertyp innen Steckverbindertyp außen Kupplungen/Adapter VPE/Stk. €/Stk.
224 126 69 LC-Duplex LC-Duplex 6 1 81,76
224 126 70 LC-Duplex LC-Duplex 12 1 132,50
224 126 71 LC-Duplex LC-Duplex 24 1 230,16
224 126 67 SC-Duplex SC-Duplex 12 1 121,89
224 126 68 SC-Duplex SC-Duplex 24 1 214,73

Spleißboxen
19" Spleissboxen 1HE komplett OM3 (Multimode)
Frontblende Stahlblech inkl. beige Kupplungen montiert, Pigtails in OM3 2m farbig,spleißfertig aufgelegt,
Zugentlastung für Pigtails,Spleißkassetten,Spleißhalter und Deckel, PG16 Verschraubung, Box aus Stahl,
Festeinbau, Farbe Box: grau
Abstand

Faserart: Multimode 50/125

Art.-Nr. Steckverbindertyp innen Steckverbindertyp außen Kupplungen/Adapter VPE/Stk. €/Stk.
224 009 37 LC-Duplex LC-Duplex 6 1 92,90
224 009 38 LC-Duplex LC-Duplex 12 1 148,90
224 009 39 LC-Duplex LC-Duplex 24 1 542,50
224 087 80 SC-Duplex SC-Duplex 6 1 117,61
224 087 82 SC-Duplex SC-Duplex 12 1 184,37
224 180 09 SC-Duplex SC-Duplex 24 1 207,40
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Spleißboxen zur Wandbefestigung
LWL-Kompakt-Spleißbox 
Gehäuse mit Klappdeckel, abschließbar, mit 2 Öffnungen für ankommende und herausgeführte Kabel zur
Befestigung mit Kabelbindern, mit Dichtungsleisten, mit Aufnahmen für maximal 4 Spleißkassetten oder 1
Kassette und 1 Verteilerplatte, HxBxT: 150 x 265 x 55 mm.

Art.-Nr. Farbe Kupplungen/Adapter Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 082 70 grau 239 H02050A0013 1 64,37

LWL Montageplatten
Gehäuse: Kompakt-Spleißbox. Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 6 LC Duplex. Anzahl Reihen x
Montage-Ausschnitte: 1x6 für Gehäuse Typ: Kompakt-Spleißbox

Art.-Nr. Steckverbindertyp außen Kupplungen/Adapter Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 131 43 LC-Duplex 6 H02025A0115 1 12,70
224 086 71 SC-Duplex 4 H02025A0137 1 11,96

Spleißboxen OM3
BASIS V Spleißboxen
BASIS V kann bis zu 4 ankommende Bündeladerkabel mit insgesamt 144 Fasern aufnehmen und über bis
zu 12 Spleißkasetten verteilen. Mit den beiden Befestigungswinkeln kann der Verteiler auch um 50mm
zurückversetzt im Schrank montiert werden. Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
Abstand

Farbe: grau, Faserart: Multimode 50/125

Art.-Nr. Steckverbin
dertyp innen

Steckverbin
dertyp außen

Geeignet für An
zahl Moduleinsätze

Kupplungen/
Adapter

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 122 02 SC-Duplex SC-Duplex 12 12 H02030K0009 1 255,61
224 122 04 LC-Duplex LC-Duplex 12 12 H02030K0491 1 305,27
224 122 03 LC-Duplex LC-Duplex 6 6 H02030K0590 1 194,75

Spleißboxen OM3
BASIS V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, Kupplungstyp: Keramikhülse,
Kunststoffgehäuse
Abstand

Faserklasse: OM 3, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 12, Kupplungen/Adapter: 12, Faserart: Multimode
50/125

Art.-Nr. Farbe Steckverbindertyp innen Steckverbindertyp außen Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 131 45 grau SC SC H02030K0004 1 179,60

LWL Patchkabel

LWL-Patchkabel SC/SC Multimode 50/125 OM4
Abstand

Steckertyp 2: SC, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 005 00 erikaviolett SC 1,0 SCSCOM4DEV1 1 9,45
202 005 01 erikaviolett SC 2,0 SCSCOM4DEV2 1 10,95
202 005 03 erikaviolett SC 3,0 SCSCOM4DEV3 1 12,95

LWL-Patchkabel LC/LC Multimode 50/125 OM4
Abstand

Steckertyp 2: LC, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 005 96 erikaviolett LC 1,0 LCLCOM4DEV1 1 9,95
202 005 97 erikaviolett LC 2,0 LCLCOM4DEV2 1 11,95
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LWL-Patchkabel LC/SC Multimode 50/125 OM4
Abstand

Steckertyp 2: SC, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 006 43 erikaviolett LC 1,0 LCSCOM4DEV1 1 9,45
202 006 45 erikaviolett LC 3,0 LCSCOM4DEV3 1 12,95

LWL-Patchkabel SC/ST Multimode 50/125 OM3
Abstand

Steckertyp 2: ST, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 001 70 aqua SC 1,0 O7353.1 1 9,45
202 001 71 aqua SC 2,0 O7353.2 1 10,45
202 001 79 aqua SC 10,0 O7353.10 1 18,95

LWL-Patchkabel LC/LC Multimode 50/125 OM3
Abstand

Steckertyp 2: LC, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 002 04 aqua LC 2,0 O0312.2 1 10,95
202 002 05 aqua LC 3,0 O0312.3 1 11,95
202 002 69 aqua LC 5,0 O0312.5 1 13,95
202 002 89 aqua LC 10,0 O0312.10 1 18,95

LWL-Patchkabel ST/ST Multimode 50/125 OM3
Abstand

Länge: 2,0 m, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Steckertyp 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 001 87 aqua ST ST O7013.2 1 10,45

LWL-Patchkabel SC/SC Multimode 50/125 OM3
Abstand

Steckertyp 2: SC-Duplex, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 001 56 aqua SC-Duplex 1,0 O7413.1 1 9,45
202 001 57 aqua SC-Duplex 2,0 O7413.2 1 10,45

LWL-Patchkabel LC/SC Multimode 50/125 OM3
Abstand

Steckertyp 2: SC, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 003 01 aqua LC 1,0 O0314.1 1 9,45
202 003 03 aqua LC 3,0 O0314.3 1 11,45
202 003 05 aqua LC 5,0 O0314.5 1 13,95
202 003 13 aqua LC 10,0 O0314.10 1 18,95
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LWL Patchkabel
LWL-Patchkabel LC/ST Multimode 50/125 OM3
Abstand

Steckertyp 2: ST, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 003 22 aqua LC 1,0 O0313.1 1 9,45
202 003 23 aqua LC 2,0 O0313.2 1 10,45

LWL-Patchkabel SC/SC Singlemode 9/125 OS2
Abstand

Länge: 2,0 m, Faserart: Singlemode, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Farbe Steckertyp 1 Steckertyp 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 001 46 gelb LC SC O0360.2 1 10,95

LWL PatchkabelTELEGÄRTNER

Patchkabel
Leitungsführung gemäß ISO/IEC 11801, Anschlusskanal A auf Seite 1 ist mit Anschlusskanal B auf Seite 2
verbunden, Kanalunterscheidung A/B durch verschiedene Farben der Kabeltüllen, Gehäusefarbe türkis,
Kabelfarbe türkis, Kategorie OM3
Abstand

Farbe: türkis, Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Steckertyp 1 Steckertyp 2 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 007 41 LC LC 1,0 L00870A0003 1 14,33
202 007 45 LC LC 3,0 L00872A0003 1 16,69
202 007 43 LC-Duplex LC-Duplex 2,0 L00871A0006 1 15,72
202 007 47 LC-Duplex LC-Duplex 5,0 L00873A0003 1 19,89
202 007 49 LC-Duplex LC-Duplex 10,0 L00875A0003 1 26,85

Patchkabel
Leitungsführung gemäß ISO/IEC 11801, Anschlusskanal A auf Seite 1 ist mit Anschlusskanal B auf Seite 2
verbunden, Kanalunterscheidung A/B durch verschiedene Farben der Kabeltüllen, Gehäusefarbe schwarz,
Kabelfarbe violett, Kategorie OM4
Abstand

Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Knickschutztülle: aufgesteckt

Art.-Nr. Steckertyp 1 Steckertyp 2 Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
202 007 44 LC LC 2,0 L00871A0008 1 16,08

LWL Zubehör

LWL-Kupplung
LWL Kupplungen (Multimode)
Für den Einbau in Spleissboxen , in LWL Anschlussdosen mit entsprechenden Ausbrüchen
Abstand

Werkstoff des Gehäuses: Metall

Art.-Nr. Geeignet für Faser
art

Steckverbindertyp Anschluss 1 Steckverbindertyp Anschluss 2 VPE/Stk. €/Stk.

224 092 37 Multimode ST ST 1 0,85
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Fast Ethernet Switch
Mit dem Fast Ethernet Easy Desktop Switch können Sie schnell und einfach ein leistungsstarkes, zuver
lässiges und effizientes kabelgebundenes Netzwerk einrichten. Der GO-SW-5E/8E ist ein 10/100 Mbit/s-
Switch, der entwickelt wurde, um die Leistung kleiner Arbeitsgruppen zu erhöhen und gleichzeitig hohe
Flexibilität zu ermöglichen. 5/8 x 10/100Mbit/s TP (RJ-45) Port, Geräuschlos ohne Lüfter, automatische
Geschwindigkeits- und Duplexanpassung
Abstand

H: 22 mm, T: 48 mm, 10/100 Ports: 5, Montageart: Tischmodell (Desktop), Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ports Ethernet B mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 121 45 5 ja 87 GO-SW-5E/E 1 9,45

Fast Ethernet Desktop Switches
Fast Ethernet Switch RJ-45 -Auto Uplink, Desktop
Kompatibel zu IEEE 802.3 und IEEE 802.3u, Full / Half Duplex, 5/8/16/24 10/100Mbit NWay TP-
Anschlüsse (RJ-45), NWay Autosensing, Auto MDI / MDI-X, geräuschlos (lüfterlose Bauweise), mit Stecker
netzteil (5/8 Port) bzw. internes Netztteil (16/24 Port)
Abstand

Ethernet: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Ports B 
mm

H 
mm

T 
mm

10/100
Ports

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 006 30 Tischmodell
(Desktop)

5 142 31 108 5 Tischmodell
(Desktop)

DES-1005D 1 10,95

224 006 31 Tischmodell
(Desktop)

8 193 32 118 8 Tischmodell
(Desktop)

DES-1008D 1 16,45

224 006 33 Desktop/Rack
mount

16 281 44 182 16 254 mm (10 Zoll)-
Einbau

DES-1016D 1 40,95

Fast Ethernet Switches
Layer2 Fast Ethernet Switches, dlink|green
5 bzw. 8x 10/100Mbit/s Ports, Automatische Geschwindigkeits- und Duplexanpassung, Auto-Uplink MDI-
II/-X, IEEE 802.3x Flow-Control bei Full-Duplex Betrieb, Jumbo Frame bis zu 2047 Bytes, IEEE 802.1p
Prioritätssteuerung über 2 Warteschlangen (Strict Modus), IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
kompatibel, automatisches Umschalten in den Stromsparmodus in Datentransferpausen und bei unge
nutzten Anschlüssen, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer,
geringere Betriebskosten, Tisch- und Wandmontage, Geräuschlos, lüfterlose Bauweise.
Abstand

B: 100 mm, H: 28 mm, T: 98 mm, 10/100 Ports: 5, Montageart: Tischmodell (Desktop), Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Ports Ethernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 100 69 Tischmodell (Desktop) 5 ja DES-105/E 1 17,45

Gigabit Desktop Switches
Gigabit Switch RJ-45, Auto Uplink - Desktop, dlink|green
10/100/1000 Mbit TP (RJ-45) Gigabit Ports, Datenübertragungsrate 2000 Mbit in Full-Duplex-
Geschwindigkeit für Server, Dedizierte Bandbreiten für Server und Arbeitsstationen, vorderseitige Ausstat
tung mit LED- Anzeigen, sicheres Store-and-Forward Switching, Flow-Control gegen Datentransferverlust,
automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration, Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, kein Crossover-
Kabel nötig, Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss, einfache Plug & Play-
Installation
Abstand

Ethernet: ja, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Ports B 
mm

H 
mm

T 
mm

Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 065 96 Tischmodell (Desk
top)

5 142 31 108 Tischmodell (Desk
top)

DGS-1005D 1 18,95

224 078 11 Tischmodell (Desk
top)

8 193 32 119 Tischmodell (Desk
top)

DGS-1008D 1 24,95

224 081 54 Desktop/Rack
mount

16 280 44 180 254 mm (10 Zoll)-
Einbau

DGS-1016D 1 71,90

224 081 55 Desktop/Rack
mount

24 280 44 180 254 mm (10 Zoll)-
Einbau

DGS-1024D 1 126,90



14/65

14

Switches, Router und NetzwerkkomponentenDLINK
Gigabit Switches
Layer2 Gigabit Switches, dlink|green
5 bzw. 8 10/100/1000Mbit/s Ports, Einfache Plug&Play-Installation, Im Full Duplex Modus bis zu
2000Mbit/s pro Port, Quality of Service zur Priorisierung des Datenverkehrs, Energiesparende Funktionen
mit D-Link Green, Kompatibel zu IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet), geräuschlos, lüfterlose
Bauweise, Ausgestattet mit Wandmontageset und Kensington Sicherheits-Slot
Abstand

Ausführung: Tischmodell (Desktop), Ethernet: ja, H: 28 mm, Montageart: Tischmodell (Desktop), Schutzart
(IP): IP20

Art.-Nr. Ports B mm T mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 100 67 5 100 98 DGS-105/E 1 19,95
224 100 68 8 162 102 DGS-108/E 1 31,95

PoE Gigabit Switches
PoE (Power over Ethernet) Switches
Stromversorgung für Ihr komplettes Netzwerk - Ihr bestehendes Netzwerk muss nicht auf Lösungen
von D-Link basieren. Unsere Produkte sind mit allen üblichen Netzwerktechnologien kompatibel.
Unkompliziertes Netzwerk-Management - Intuitive Benutzeroberfläche und hohe Leistung.
Zukunftssichere Lösungen - Mit unseren Smart Switches kann Ihr Netzwerk problemlos wachsen und
sich an Veränderungen anpassen.
Green-Technologie - Sparen Sie Energiekosten.
PoE-Unterstützung - PoE-fähige Switches mit wahlweise hoher Leistung machen den Einsatz von IP
Netzwerkkameras, VoIP-Telefonen und Access Points wesentlich einfacher.
Max PoE (DGS-1100-10MP, DGS-1100-26MP, DGS-1210-52MP) - Unsere Switches versorgen auch die
energiehungrigsten PoE-Geräte zuverlässig mit Strom.
Abstand

B: 190 mm, H: 38 mm, T: 120 mm, Montageart: Tischmodell (Desktop), Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Ports Ethernet Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 013 17 Tischmodell (Desktop) 8 ja DGS-1008P/E 1 81,90

Gigabit Rackmount Smart Managed Switches
Die 19'' Gigabit Smart Switches gewährleisten ein Maximum an Kontrolle, Funktion und Sicherheit, aber
ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch ihre vier zusätzlichen Glasfaser 1000MBit/s SFP-
Ports eignen sie sich optimal für Unternehmen, die besonders hohe Datenraten bei zugleich höchster
Sicherheit benötigen. Zusätzlich zur Web-Oberfläche wird das Management über TELNET Basis-CLI, SNMP
und D-View 6.0 unterstützt, die zur integrierten Überwachung und Verwaltung aller kritischen Netzwerk
komponenten dienen.
4 extra Glasfaser SFP Slots für redundante Glasfaser Uplinks. Intuitives Management und verbesserte
Sicherheitsfunktionen. Lüfterlose Bauweise (außer DGS-1210-48)
Abstand

Ethernet: ja, H: 44 mm, Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ports B mm T mm Montageart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 116 23 16 280 180 254 mm (10 Zoll)-Einbau DGS-1210-16 1 142,90
224 116 24 24 440 210 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau DGS-1210-24 1 154,90

Media Konverter
Fast Ethernet Converter
10/100 Mbit TP (RJ-45) to 100 Mbit FX (SC-Duplex). FDX. incl. AC-Adapter
Abstand

Höhe: 25 mm, Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): 1, Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): 1, Ethernet:
nein, Fast Ethernet: ja, Gigabit Ethernet: nein

Art.-Nr. Ausführung Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.

Multimode
224 055 25 bis 2 km 120 88 DMC-300SC/E 1 95,90
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USV-Anlagen
Die YUNTO-Serie bietet preiswerte Sicherheit für PC, Workstation und Netzwerkequipment in Home-
Office und privater Anwendung. Sie überzeugt durch umfangreiche Ausstattung, geräuschlosen Betrieb
und kleine Bauform. Der integrierte Datenleitungsschutz filtert zusätzlich Störungen aus Daten- und Tele
fonleitung. Die USV verfügt über eine USB-Schnittstelle, die zusammen mit der serienmäßigen Shutdown-,
Monitoring- und Managementsoftware DataWatch einen ordnungsgemäßen und sicheren Shutdown
garantiert.
Line-Interactive-Technologie mit simulierter Sinus-Ausgangsspannung. Geräuschlos. Kompakte Bauform.
Intelligentes Batteriemanagement, Selbsttest und Schnell-Ladefunktion. Überspannungsschutz für Daten-
& Telefonleitungen. Alarmfunktion. USB-Schnittstelle. Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoring
software DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.). Integrierte, praktische Wand
halterung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 86 Y500 1 99,00
224 208 87 Y800 1 119,00
224 208 88 Y1200 1 159,00
224 208 89 Y1500 1 179,00

USV-Anlagen
Die ZINTO-Serie
ist der Einstieg in die USV-Profiliga. Sie schützt Server, sensible IT- und anspruchsvolle Industrieanwen
dungen vor Stromausfall, Datenverlust und teurem Betriebsstillstand. Die herausragende Neuheit bei
ZINTO ist ihre zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY (DPT). Sie passt die Ausgangsleistung
der USV-Anlage an ihre Verbraucher an in dem sie die Wirkleistung (Watt) auf bis zu 90% des USV-
Nennwertes erhöht. Damit erreicht die Wirkleistung in Watt nahezu den Nennwert der USV-Anlage in VA.
Im flexiblen Rack-Tower-Kombimodell, nur 2 HE Dynamic Power Technology. Zukunftsweisende DYNAMIC
POWER TECHNOLOGY für mehr Watt. Geräuschloser Normalbetrieb bei allen Modellen. Buck-&-Boost-
Funktion für batterielose Spannungsregulierung. Perfekte Sinusausgangsspannung. Hot-Swap-Batterie.
Batterie-Tiefentladeschutz. Kaltstartfunktion: Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung. Schaltbare
Ausgangssteckdosen: Verlängerung der Überbrückungszeit für kritische Verbraucher. RS232- und USB-
Schnittstelle. Überspannungsschutz für Daten- & Telefonleitungen. Not-Aus-Schnittstelle. Slot für optio
nalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte. Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoring-
Software DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC etc.).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 29 Z800 1 239,00
224 208 30 Z1000 1 389,00
224 208 31 Z1500 1 529,00
224 208 32 Z2000 1 899,00
224 208 33 Z3000 1 1299,00

USV-Anlagen, Tower
XANTO ist die USV der Premiumklasse. Sie schützt Server, Schaltanlagen, IT und sensible Anwendungen
vor Stromausfall und Datenverlust. Ihre Dauerwandler Technik bewirkt eine vollständige Entkopplung der
Verbraucher vom Stromversorgungsnetz. Über eine Reihenschaltung von Gleich- und Wechselrichter wird
stets eine neue, konstante Ausgangsspannung undfrequenz generiert. So richten selbst extreme Span
nungsschwankungen, Spannungsspitzen und Oberwellen keine Schäden an den versorgten Geräten an.
Doppelwandler-Technik mit höchster Sicherheitsstufe VFI-SS-111. Zukunftsweisende DYNAMIC POWER
TECHNOLOGY für mehr Watt. 97% Wirkungsgrad: Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz.
Perfekte Sinus- Ausgangsspannung. Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 4.
Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten großer Lasten. Frequenzumrichterbetrieb.
Batterie-Tiefentladeschutz. Kaltstartfunktion zum Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung.
RS-232-, USB- und Not-Aus- Schnittstelle. Slot 5 für optionalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte.
Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware DataWatch für alleBetriebssysteme (WIN,
LINUX, UNIX, MAC, VMware, Citrix etc.). 2 Jahre Garantie inkl. Batterie und kostenlosem Vorabaustausch.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 34 X700 1 599,00
224 208 35 X1000 1 699,00
224 208 36 X1500 1 999,00
224 208 37 X2000 1 1290,00
224 208 38 X3000 1 1990,00
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USV-AnlagenONLINE
USV-Anlagen
Die XANTO-Serie ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung bewährter ONLINE USV-
Konzepte. Die USV der Premiumklasse schützt Server, Schaltanlagen, IT und sensible Anwendungen vor
Stromausfall und Datenverlust. Doppelwandlertechnik. Höchste Sicherheitsstufe (VFI-SS-111) und
perfekte Sinusausgangsspannung. Serienmäßiger Redundanzbetrieb. Parallelschaltfähig zur nachträgli
chen Leistungssteigerung. Zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY für mehr Watt. 98%
Wirkungsgrad: Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz. Skalierbare Überbrückungszeit mit
zusätzlichen Batteriepaketen. Rack-Tower-Kombimodelle bei 6.000 und 10.000VA, nur 4 HE. Automati
scher Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten großer Lasten. Hot-Swap-Batterie (nicht X10.0003/1).
Frequenzumrichterbetrieb. Batterie-Tiefentladeschutz. Kaltstartfunktion, Starten der USV-Anlage ohne
Eingangsspannung. Schaltbare Ausgangssteckdosen: Verlängerung der Überbrückungszeit für kritische
Verbraucher(nicht X6000, X10000). RS-232- und USB-Schnittstelle. Not-Aus-Schnittstelle. Slot für optio
nalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte. Integrierte Revisionsumgehung (nicht X6000 und
X10000). Inklusive Shutdown-, Managementund Monitoringsoftware DataWatch für alle Betriebssysteme
(WIN, LINUX, UNIX, MAC, VMware, Citrix etc.). 2 Jahre Garantie inkl. Batterie und kostenlosem
Vorabaustausch.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 39 X6000 1 2443,00
224 208 40 X10000 1 3450,00
224 208 41 X1000031 1 5490,00
224 208 42 X2000031 1 5900,00

USV-Anlagen, Rack-Tower
XANTO ist die USV der Premiumklasse. Sie schützt Server, Schaltanlagen, IT und sensible Anwendungen
vor Stromausfall und Datenverlust. Ihre Dauerwandler Technik bewirkt eine vollständige Entkopplung der
Verbraucher vom Stromversorgungsnetz. Über eine Reihenschaltung von Gleich- und Wechselrichter wird
stets eine neue, konstante Ausgangsspannung undfrequenz generiert. So richten selbst extreme Span
nungsschwankungen, Spannungsspitzen und Oberwellen keine Schäden an den versorgten Geräten an.
Doppelwandler-Technik mit höchster Sicherheitsstufe VFI-SS-111. Zukunftsweisende DYNAMIC POWER
TECHNOLOGY für mehr Watt. 97% Wirkungsgrad: Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz.
Perfekte Sinus- Ausgangsspannung. Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen 4.
Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten großer Lasten. Frequenzumrichterbetrieb.
Batterie-Tiefentladeschutz. Kaltstartfunktion zum Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung.
RS-232-, USB- und Not-Aus- Schnittstelle. Slot 5 für optionalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte.
Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware DataWatch für alleBetriebssysteme (WIN,
LINUX, UNIX, MAC, VMware, Citrix etc.). 2 Jahre Garantie inkl. Batterie und kostenlosem Vorabaustausch.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 49 X700R 1 629,00
224 208 50 X1000R 1 725,00
224 208 51 X1500R 1 1099,00
224 208 52 X2000R 1 1299,00
224 208 53 X3000R 1 1699,00

Batteriepakete
Batteriepaket für XANTO-Serie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 43 X1000BP 1 475,00
224 208 44 X2000BP 1 599,00
224 208 45 X3000BP 1 699,00

Batteriepakete
Batteriepaket für XANTO-Serie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 54 X1000RBP 1 539,00
224 208 55 X2000RBP 1 639,00
224 208 56 X3000RBP 1 799,00
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Batteriepakete
Batteriepaket für XANTO-Serie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 208 46 X6000BP 1 999,00
224 208 47 X10000BP 1 1135,00
224 208 48 X1000013BP 1 2790,00

Gleitschienen
Der Gleitschienensatz dient der Unterstützung und dem Abstützen schwerer USV-Einbauten im 19“-Rack.
Der Gleitschienensatz ist sowohl für USV als auch Batteriepaket geeignet. Aufgrund der speziellen, tiefen
variablen Konstruktion ist der Gleitschienensatz universell einsetzbar.Auch zur Verwendung mit anderen
Herstellern, Max. Belastung: 100 kg, variable Längenverstellung: 480 - 780 mm, 1 HE, inkl. Käfigmutterm,
Schrauben, Unterlegscheiben

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 005 17 Rack-Kit 1 89,00

Netzwerkmanagementkarte Basic
Die Netzwerkmanagementkarte integriert die USV-Anlage in das Netzwerk. Unterstützung von SNMP,
HTTP, Telnet, ARP, TCP, UDP, DNS, SMTP, NTP, FTP, UPSTCP, PPP, MODBUS over IP und RCCMD. Über eine
eigene programmierbare IP-Adresse ist die USV-Anlage von jedem Standort weltweit administrierbar. 1
Lizenz Softwareagent RCCMD zur ereignisgesteuerten Kommunikation und Shutdown im Lieferumfang
enthalten. Ausführung der Netzwerkmanagementkarte als Slotversion zur direkten Installation in der USV-
Anlage.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 900 33 DW7SNMP30 1 389,13

Netzwerkmanagementkarte Professionell
SNMP Adapter, sie verfügt über eine zusätzliche Schnittstelle zum Anschluss für Temperaturfühler und
Gebäudemanagement.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 056 93 DW5SNMP30 1 491,47

USV-Kaltgeräteadapter
Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern an die USV-Anlagen, beispielsweise zur
Versorgung von Steckernetzteilelen, Telefonanlagen usw.Eingang: Kaltgerätestecker 10 A / 16 A.

Art.-Nr. Ausführung Steckdosen Zuleitung m Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 006 25 16A 9 1,8 KG16A9SCH-RACK 1 117,81
224 900 35 10A 3 1,8 KG10A3SCH 1 22,61
224 900 36 16A 3 1,8 KG16A3SCH 1 27,37
224 900 37 10A 8 1,8 KG10A8SCH-RACK 1 105,91

Software
DataWatch (Vollversion), Lieferumfang: CD-ROM, elektr. Handbuch, Lizenz für seriellen Shutdown 1 Server

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 057 07 DW4710CD1 1 113,05
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Server Lizenzen
Server-Lizenz zur Administration weiterer Server im Netzwerkverbund Voraussetzung: DataWatch Vollver
sion oder Netzwerkmanagementkarte. Aufspielen desRCCMD-Moduls erforderlich.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 057 08 für 1 User DWRCCMDLI 1 73,78
224 057 09 für 20-50 User DWRCCMDLI-20 1 66,64
224 057 10 für 51-200 User DWRCCMDLI-51 1 58,31
224 057 11 für 201-500 User DWRCCMDLI-201 1 46,41

Fernmeldeanschlussdosen UAEPROTEC.net

UAE Anschlussdosen
Universal-Anschluss-Einheit für analoge und digitale Netze. Unterputzausführungen mit Metallrahmen.
Ausführung 2x RJ45 2x8(8): Beide Buchsen sind parallel geschaltet. Ausführung 2x RJ45 8/8(8): Buchsen
werden separat angeschlossen. Ausführung mit Abschlusswiderständen: Schaltbarer 100 Ohm Wider
stand. AP: Für Aufputzmontage. UP: Für Unterputzmontage mit Rahmen und Zentralplatte zur 'Stand-
Alone-Installation'. UP50: Für Unterputzmontage mit Zentralplatte zur Integration in alle gängigen Schal
terprogramme mittels TAE-Zwischenrahmen. UP0: Für Unterputzmontage ohne Zentralplatte zur direkten
Integration in alle gängigen Schalterprogramme. 05300550, 05300549, 05300554, 05300553: Mit
Abschlusswiderstand.

Abstand

Kategorie: 3, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Farbe Ausführung Steckverbinder Aufputz Unterputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 35 cremeweiß AP 1 x RJ45 8(8) ja nein PUAE 1 5,90
053 005 36 reinweiß AP 1 x RJ45 8(8) ja nein PUAE 1 5,80
053 005 37 cremeweiß UP 1 x RJ45 8(8) nein ja PUAE 1 4,30
053 005 38 ohne Abdeckung UP0 1 x RJ45 8(8) nein ja PUAE 1 5,30
053 005 39 cremeweiß UP50 1 x RJ45 8(8) nein ja PUAE 1 4,80
053 005 40 reinweiß UP 1 x RJ45 8(8) nein ja PUAE 1 6,70
053 005 41 reinweiß UP50 1 x RJ45 8(8) nein ja PUAE 1 6,60
053 005 42 cremeweiß AP 2x RJ45 2x8(8) ja nein PUAE 1 4,20
053 005 43 reinweiß AP 2x RJ45 2x8(8) ja nein PUAE 1 6,90
053 005 44 cremeweiß UP 2x RJ45 2x8(8) nein ja PUAE 1 7,25
053 005 45 ohne Abdeckung UP0 2x RJ45 2x8(8) nein ja PUAE 1 5,60
053 005 46 cremeweiß UP50 2x RJ45 2x8(8) nein ja PUAE 1 4,70
053 005 47 reinweiß UP 2x RJ45 2x8(8) nein ja PUAE 1 7,65
053 005 48 reinweiß UP50 2x RJ45 2x8(8) nein ja PUAE 1 7,30
053 005 49 cremeweiß AP 2x RJ45 8/8(4) ja nein PUAE 1 5,60
053 005 50 reinweiß AP 2x RJ45 8/8(4) ja nein PUAE 1 5,60
053 005 51 cremeweiß AP 2x RJ45 8/8(8) ja nein PUAE 1 5,45
053 005 52 reinweiß AP 2x RJ45 8/8(8) nein ja PUAE 1 5,60

Mit Abschlusswiderstand
053 005 53 cremeweiß UP 2x RJ45 8/8(4) nein ja PUAE 1 5,70

Mit Abschlusswiderstand
053 005 54 reinweiß UP 2x RJ45 8/8(4) nein ja PUAE 1 5,90
053 005 55 cremeweiß UP 2x RJ45 8/8(8) nein ja PUAE 1 6,30
053 005 56 ohne Abdeckung UP0 2x RJ45 8/8(8) nein ja PUAE 1 5,90
053 005 57 cremeweiß UP50 2x RJ45 8/8(8) nein ja PUAE 1 4,90
053 005 58 reinweiß UP 2x RJ45 8/8(8) nein ja PUAE 1 6,95
053 005 59 reinweiß UP50 2x RJ45 8/8(8) nein ja PUAE 1 4,95
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Fernmeldeanschlussdosen UAERUTENBECK
ISDN-Zweifachdosen Cat.3
mit schaltbaren 100 Ohm-Abschlusswiderständen
Abstand

Kategorie: 3, Steckverbindertyp: 2x RJ45 8(4), Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraube,
Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Schutzart (IP) Aufputz Unterputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 044 03 IP20 ja 13011140 1 10,90
224 044 05 IP20 ja 13011240 1 11,60

Anschlussdosen Cat.3
zum Anschluss von Endgeräten in analogen und digitalen Netzen. Schraub-Technik
Abstand

Schutzart (IP): IP20, Kategorie: 3, Anschlussart: Schraube, Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Steckverbindertyp Anzahl Anschlüsse Aufputz Unterputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 012 89 RJ45 8(8) 1 ja 13010129 1 9,50
224 012 90 2x RJ45 8(8) 2 ja 13010130 10 10,60
224 012 91 2x RJ45 8(8) 2 ja 13010131 10 11,00
224 012 92 RJ45 8(8) 1 ja 13010245 1 10,30
224 012 93 2x RJ45 8(8) 2 ja 13010246 10 11,50
224 012 94 2x RJ45 8(8) 2 ja 13010247 10 11,90
224 330 66 RJ45 8(8) 1 ja 13010407 1 9,60
224 330 69 2x RJ45 8(8) 2 ja 13010421 10 10,70
224 330 70 2x RJ45 8(8) 2 ja 13010422 10 11,20

Fernmeldeanschlussdosen TAEPROTEC.net

TAE Anschlussdosen
Telekommunikations-Anschluss-Einheit für Telefone und Zusatzgeräte. Unterputzausführungen mit Metall
rahmen. 6-fach belegt. AP: Für Aufputzmontage. UP: Für Unterputzmontage mit Rahmen und Zentralplatte
zur 'Stand-Alone-Installation'. UP50: Für Unterputzmontage mit Zentralplatte zur Integration in alle
gängigen Schalterprogramme mittels TAE-Zwischenrahmen. UP0: Für Unterputzmontage ohne Zentral
platte zur direkten Integration in alle gängigen Schalterprogramme. 05300513 bis 05300518: Anzahl
Buchsen 1. 05300519 bis 05300534: Anzahl Buchsen 3.

Art.-Nr. Farbe Ausführung Bezeichnung Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 13 cremeweiß AP 6F+N PTAE-U 1 2,20
053 005 14 reinweiß AP 6F+N PTAE-U 1 2,90
053 005 15 cremeweiß UP 6F+N PTAE-U 1 3,25
053 005 16 cremeweiß UP0 6F+N PTAE-U 1 3,15
053 005 17 reinweiß UP 6F+N PTAE-U 1 3,40
053 005 18 reinweiß UP0 6F+N PTAE-U 1 3,25
053 005 19 cremeweiß AP 3x6NFN PTAE 1 2,85
053 005 20 reinweiß AP 3x6NFN PTAE 1 2,85
053 005 21 cremeweiß UP 3x6NFN PTAE 1 3,70
053 005 22 cremeweiß UP0 3x6NFN PTAE 1 3,40
053 005 23 cremeweiß UP50 3x6NFN PTAE 1 3,60
053 005 24 reinweiß UP 3x6NFN PTAE 1 3,70
053 005 25 reinweiß UP0 3x6NFN PTAE 1 3,40
053 005 26 reinweiß UP50 3x6NFN PTAE 1 3,60
053 005 27 cremeweiß AP 2x6/6NF/F PTAE 1 3,25
053 005 28 reinweiß AP 2x6/6NF/F PTAE 1 3,40
053 005 29 cremeweiß UP 2x6/6NF/F PTAE 1 4,30
053 005 30 cremeweiß UP0 2x6/6NF/F PTAE 1 3,90
053 005 31 cremeweiß UP50 2x6/6NF/F PTAE 1 4,10
053 005 32 reinweiß UP 2x6/6NF/F PTAE 1 4,30
053 005 33 reinweiß UP0 2x6/6NF/F PTAE 1 4,10
053 005 34 reinweiß UP50 2x6/6NF/F PTAE 1 4,10
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Fernmeldeanschlussdosen TAERUTENBECK
Kombinations-Anschlussdosen
Kombinations-Anschluss-Einheit für 2 Terminals IAE/UAE und TAE
Abstand

Kategorie: 3, Steckverbindertyp: RJ12 6(6), Anzahl Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraube,
Auslassrichtung: schräg

Art.-Nr. Schutzart (IP) Aufputz Unterputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 044 11 IP20 ja 13311101 10 11,00
224 044 13 IP20 ja 13311201 10 11,90
224 044 18 IP20 ja 13311401 10 11,20

TAE Anschlussdosen
Telekommunikations-Anschluss-Einheit für 1 Telefon und 2 Zusatzgeräte, an einem Anschluss.
Abstand

Farbe: weiß, Ausführung: TAE 3x6 NFN, Anschlussart: Schraube, Befestigungsart: schrauben, Designfähig:
ja, RAL-Nummer: 9010

Art.-Nr. Abdeckrahmen Unterputz Zentralplatte Aufputz Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 012 81 ja ja ja 10210204 10 6,80
224 043 99 ja ja 10210109 10 5,30
224 330 07 ja 10210517 10 6,00

TAE Anschlussdosen
Telekommunikations-Anschluss-Einheit für 2 Telefone und 1 Zusatzgerät, an 2 getrennten Anschlüssen (2
Kabel)
Abstand

Farbe: weiß, Ausführung: TAE 2x6/6 NFF, Anschlussart: Schraube, Befestigungsart: schrauben,
Designfähig: ja, RAL-Nummer: 9010

Art.-Nr. Aufputz Abdeckrahmen Unterputz Zentralplatte Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 044 00 ja ja 10310114 10 5,70
224 012 82 ja ja ja 10310222 10 7,50
224 330 14 ja 10310518 10 6,70

Anschlusssystem LSA plusPROTEC.net

Anschlussleisten LSA 1 
Anschlussleiste LSA 1, mit Stützpunktkontakten zum Anschluss von Erd- und Sonderleitungen an jedem
Ende des Moduls, befestigung der LSA-Leisten erfolgt mit Befestigungsschraube, montage der Leitungen
erfolgt mit LSA-Anlegewerkzeug
Abstand

Ausführung: Anschlussleiste, Anschlussart: LSA-Plus, Mit Leistenmarkierung: ja

Art.-Nr. Farbe Befestigungsmaß mm DA Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 003 90 grau 170 20 PAL 1/20 1 14,95
053 003 91 grau 96 10 PAL 1/10 1 11,95

Anschlussleisten LSA 2
Anschlussleiste LSA 2. Mit Stützpunktkontakten zum Anschluss von Erd- und Sonderleitungen an jedem
Ende des Moduls. Montage der Leitungen erfolgt mit LSA-Anlegewerkzeug. Kabelanschluss 0,4 - 0,8
mm². Anzahl Pole: 20. Werkstoff: PBT mit Messing-Kontakten. Isolationswiederstand: 5 GOhm. Span
nungsfestigkeit: 2KV/50 Hz. Leitungsdurchmesser in mm: 0,40 – 0,80. Außendurchmesser über Isolation
in mm: 0,70 – 1,5. Kontaktierungshäufigkeit <= 0,65 Leiterdurchmesser: > 50 x. Kontaktierungshäufig
keit <= 0,8 Leiterdurchmesser: <= 50 x. Kontaktwerkstoff: Sondermessing. Kontaktoberfläche: Silber.
Flammschutz: UL 94 VO. Durchgangswiderstand: < 10 mOhm.
Abstand

Farbcodiert: nein, DA: 10

Art.-Nr. Farbe Ausführung Mit Leistenmarkierung Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 051 24 grau Anschlussleiste ja PAL2/10 1 7,85
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Anschlusssystem LSA plusPROTEC.net
Schilderrahmen für Anschlussleisten
Schilderrahmen für Anschlussleisten. Zum individuellen Beschriften.

Art.-Nr. Aufdruck Typ VPE/Stk. €/Stk.

Für Anschlussleisten LSA Plus 2 geeignet
053 003 94 ohne PALS 2/10 1 2,65

Für Anschlussleisten LSA Plus 1 geeignet
053 004 12 2x 1 bis 0 PALS 1/20 1 3,70

LSA-Anlegewerkzeug
Zum Anschluss von Datendose & Patchpanel mit LSA - Klemmen. Eindrücken und Abschneiden in einem
Arbeitsgang. Mit Ziehhaken und Entriegelungsklinge. Druckpunktsensor und Schneidvorrichtung
abschaltbar.

Art.-Nr. Mit Schneidvorrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 10 ja PLSA 1 17,45

Anschlusssystem LSA plusDÄTWYLER

Verteilerkästen
Hercules-Klemmkasten E30-E90 mit LSA+ Montagewanne (ohne LSA+ Leisten)
Klemmkasten für Schwachstrom, für die Dauer von 30 Minuten bzw. 90 Minuten (Funktionserhaltsklasse
E30 bzw. E90)
Abstand

B: 380 mm, T: 220 mm

Art.-Nr. Ausführung Leisten H mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 56 Wandverteiler 6 340 301378 1 317,08

Anschlusssystem LSA plus

LSA+ Anlegewerkzeug
LSA Anlegewerkzeug, für alle rapid contact und LSA Plus Produkte für 0,4 - 0,8 mm Aderndurchmesser

Art.-Nr. Mit Abisolierfunktion Mit Sperrvorrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 078 07 nein nein 39933.1 1 8,80

Mess- und PrüfgerätePROTEC.class

Leitungssucher mit Tongenerator
Einfaches Auffinden von Leitungen in Kabelkanälen, Dosen und Wänden, akustisches Signal, Anwendung
über Krokoklemmen oder Modularstecker, stufenlose Empfindlichkeitseinstellung, Buchse für Ohrhörer,
nicht Spannungsfest, integrierte LED-Taschenlampe, integrierter Durchgangsprüfer, Maße: 230 x 55 x 23
mm (Empfänger), 55 x 57 x 23 mm (Sender), inkl. je einer 9 V Blockbatterie für Sender und Empfänger,
Ersatzbatterie siehe Art. Nr. 05103722, mit gefütterter Bereitschaftstasche, Durchgangsprüfung und
Leitungssuche unter Spannung nicht zulässig.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
051 021 26 PLSS 1 173,90
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Mess- und PrüfgerätePROTEC.class
Netzwerk-Verdrahtungstester
Zum Prüfen der Beschaltung von USB-Leitungen, Koaxialkabel, Telefonleitungen und Datenleitungen,
Maximale Leitungslänge 1000 Meter, Messung von Datenleitungen und Patchkabeln über RJ 45 Buchsen,
Messung von Telefonleitungen über RJ 11 Buchsen, Messung von Koaxialkabel über die BNC-Buchsen,
inkl. 9 Volt Blockbatterie, Ersatzbatterie siehe Art. Nr. 05103722, Leitungssuche in Verbindung mit dem
optional erhältlichen PLSS 05102126 möglich, Maße: 150 x 65 x 25 mm.

Art.-Nr. Anzeigeart Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 07 LCD PVT 1 152,90

Mess- und PrüfgeräteMETZ CONNECT

Verdrahtungstester
KAPRi plus Kabel- und Installationstester 
Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler: Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adernvertau
schung, Leitungsvertauschung, split pair, Anzeige von Fremdspannungen für jede Ader mit deren Polarität,
Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun Testboxnummern, Erkennung und Anzeige für
falsch eingestellte Anschlussbelegung, Unterspannungsanzeige, automatischer Testvorgang, einfache
Bedienung und Interpretation der Testergebnisse
Abstand

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: ja

Art.-Nr. Ausführung Anzeigeart Geeignet für Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 043 79 Verbindungstester LED Twisted Pair 130670-E 1 227,13

Mess- und PrüfgeräteIDEAL

Zertifizierungstester
LanTEK® III Kabelzertifizierer - Bietet herausragende Leistungsoptionen für die Zertifizierung von
Kupfer- und Glasfaserverkabelungen gemäß den Standards TIA/ISO/IEC Messbereich bis 1000 MHz,
Permanent-Link-Adapter zur Zertifizierung der UTP/STP-Verkabelung mit austauschbaren zentrierten
RJ45-Kontakteinsätzen erleichtert die Handhabung und senkt die Betriebskosten, ETL-Verifizierung bestä
tigt unabhängig die Messgenauigkeit nach Level III, llle, IV gemäß ISO IEC 61935-1, leistungsstarke Analy
sefunktion - TDX/TDRL - zur Fehlerfindung und TDR-Technologie, einfache und intuitive Bedienung durch
Icons und robuste Tasten, schnelle und einfache Weitergabe der Testberichte über USB oder WiFi und der
IDEAL AnyWARE App, Export der Berichte im neuen übersichtlichen PDF- oder CSV-Format, neue IDEAL
DataCENTER (IDC) Software mit vereinfachter Datenbahnstruktur und
Bedienoberfläche für die professionelle Erstellung der Messberichte in 3 Ausführungen, konfigurierbare
Autotest-Funktion für die schnelle Überprüfung gängiger Anwendungen, vielseitige Messmöglichkeiten mit
den Adapteroptionen für RJ45-Channel, TERA, GG45, MMC3000/EC7, Koaxial, 500 MHz Modell ist auf
1000 MHz aufrüstbar, optional FiberTEK® III Glasfasermodule zur Zertifizierung gemäß Tier 1-Standards,
Trade-In-Programm - Inzahlungnahme alter und defekter Kabeltester.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 132 14 LanTEK® III-500 R161003 1 7195,00
224 132 15 LanTEK® III-1000 R161004 1 8595,00
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Mess- und PrüfgeräteIDEAL
Kabeltester
VDV II - Tester für Sprach-, Daten- und Videoleitungen - ist ein einfach zu bedienender Kabeltester
und Verifizierer, der alle Verdrahtungstypen in Netzwerkverkabelungen von Wohn- und Gewerbegebäuden
überprüft, Koaxial-, RJ11/12-, RJ45-Buchsen für Kupferkabel-Tests, Verdrahtungsplan für Verdrahtungs
fehler, Split-Pairs, Kurzschlüsse und Unterbrechungen, TDR-Längenmessung und -Fehlerdiagnose (VDV II
Pro), Hub-Blink-Funktion (VDV II Plus/Pro), Kabellänge (VDV II Plus), PoE-Erkennung (VDV II Pro), Erkennung
von Medien-Diensten (Telefonanlagen, ISDN) (VDV II Pro), Analoger Tongenerator, Spannungserkennung,
Testen nach den Kabelstandard TIA568A/B, großes Display mit Hintergrundbeleuchtung (VDV II Plus/Pro),
Anzeige aller Ergebnisse im gleichen Bildschirm, Remoteadapter wird für Transport/Aufbewahrung in die
Testerunterseite gesteckt, unterschiedliche nummerierte Remoteadapter erlauben das Testen mehrerer
Kabel (Optionales Erweiterungsset Art. 158050) mehrere Port-Identifizierer vereinfachen die Kennzeich
nung des Kabels am Patchfeld (Optionales Erweiterungsset Art. 158051)

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 078 72 VDV II Kabeltester mit integriertem Remoteadapter R158000 1 140,00
224 078 74 VDV II Plus Kabeltester mit integriertem Remoteadapter inkl. Ta

sche
R158002 1 250,00

224 078 80 VDV II Pro Kabeltester mit integriertem Remoteadapter inkl. Ta
sche

R158003 1 388,00

224 076 65 VDV II RJ45 Remoteadapter-Kit - Nr. 1-12 158050 1 95,00
224 076 69 VDV II RJ45 Portidentifizierer-Kit – Nr. 1-24 158051 1 55,00
224 076 75 VDV II Koax-Adapter-Kit – Nr. 1-12 158053 1 61,00

Tongenerator- und Induktiver Empfänger KIT
Dieses Set aus Tongenerator und Kabelfinder ermöglicht die Identifizierung und Lokalisierung von Einzel
leitern oder Kabeln ohne Beschädigung der Isolierung. Kabelfinder, Tongenerator, RJ45-Krokodilklemme,
Messleitung und Tragetasche.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 062 90 33-864 1 114,00

Kameratester
SecuriTEST™ IP - Tester für CCTV Überwachungskameras - Der SeucriTEST IP ist ein Tester zur Installa
tion und Fehlerdiagnose für digitale/IP-, HD-Koaxial/ analoge CCTV-Kamerasysteme. Mit dem SecuriTEST
IP könnendiese Systeme konfiguriert, dokumentiert und auch mit Strom versorgt werden. Unterstützt
ONVIF. Vollständige Kamera-Konfiguration mit Ausrichten, Fokussieren, PTZ-Voreinstellungen und Netz
werkparametern. QuickIP™-Funktion für den automatischen Verbindungsaufbau zur Kamera. Anzeige der
Netzwerkkonfiguration, Ping/TraceRoute, Hub-Blinken zur Port-Identifikation, IP-Netzwerk-Scan zum
Prüfen von IP-Adressen. Präzise Einrichten von 4K-Kameras. Installationsnachweis mit PDF-Berichten und
Kamerabildern. Hochauflösender 7 Zoll großer kapazitiver Touchscreen (1920x1200)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 212 31 R171000 1 795,00

WerkzeugePROTEC.net

Datenleitungs-Entmantler
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Datenkabel, wie z.B. Cat 5, Cat 6, Cat 7; Twisted-Pair-Kabel mit einem
Ø von 4,5-10 mm, 2 Klingenpaare ermögllichen das Entfernen von Außenisolierung und Folienabschir
mung mit einem Entmantler, Klingen: Titan-Nitrid beschichtet, Keine Einstellung der Klingen auf die
Schnitttiefe erforderlich, Gehäuse aus Polyamid

Art.-Nr. Abisolierbereich Ø mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 006 70 4.5 - 10 PEMD1 1 37,95
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WerkzeugePROTEC.net
Datenleitungs-Entmantler
Zum Abmanteln von PVC-isolierten Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen. Klingen Titan-Nitrid
beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß und höhere Standzeit. Keine
Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich. Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung.
Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid.
TÜV / GS-geprüft.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
053 005 60 PEMD 1 33,95

ISDN-Kabel

ISDN Anschlußkabel, rund
ISDN-Patchkabel RJ45 - RJ45
 RJ45 8(4), 4-fach belegt, Belegung: 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, Rundkabel.
Abstand

Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Mantel-Farbe: schwarz

Art.-Nr. Steckverbindertyp Anschluss 1 Ader-Zahl Länge m Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 069 28 RJ45 8(4) 4 3,0 K2408.3 1 1,75
224 069 30 RJ45 8(4) 10,0 K2408.10 1 3,95

ISDN Anschlußkabel
Modularkabel RJ12 (6/6) auf RJ45 (8/8), 6-polig, schwarz

Art.-Nr. Ader-Zahl Mantel-Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.

6 m
224 069 35 8 schwarz K2406SW.6 1 5,90

3 m
224 069 34 8 schwarz K2406SW.3 1 4,55

USB-Kabel

USB 3.0 Verlängerung
USB Verlängerung, Buchse Typ A auf Stecker Typ A, bis 5 GBits/s
Abstand

Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse

Art.-Nr. Länge 
m

Anzahl der Pole Anschluss 1 Anzahl der Pole Anschluss 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 010 67 1,8 9 9 K5237.1,8 1 13,80
224 010 68 3,0 9 9 K5237.3 1 14,36

USB 2.0 Verlängerung
USB Verlängerung, Buchse Typ A auf Stecker Typ A, bis 480 MBit/s, Farbe grau
Abstand

Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Buchse

Art.-Nr. Länge m Anzahl der Pole Anschluss 1 Anzahl der Pole Anschluss 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 025 55 1,8 4 4 K5248.1,8 1 3,55
224 025 57 5,0 4 4 K5248.5 1 6,85
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USB-Kabel
USB 2.0 Anschlußkabel
USB Anschlußkabel umspritzt, 1 x Stecker Serie A auf 1 x Stecker Serie B, bis 480 MBit/s
Abstand

Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker

Art.-Nr. Länge m Anzahl der Pole Anschluss 1 Anzahl der Pole Anschluss 2 Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 025 71 3,0 4 4 K5255.3 1 4,30
224 025 72 5,0 4 4 K5255.5 1 6,40

HDMI-KabelPROTEC.class

DVI Kabel DUAL LINK
DVI-D Video-Kabel DUAL LINK, DVI-D Stecker 24+1 auf DVI-D 24+1, Einzelader 1 x 0,25 mm, Alugeflecht
80 x 0,12 mm, Alufolie 0,025 mm, Schwarzer PVC Kunststoffmantel, Außendurchmesser 6,5 mm, Unter
stützt 480 i/p - 720 i/p - 1080 i/p FULL HD

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 64 Länge: 1 m PDVI 1 1 17,95
057 000 65 Länge: 2 m PDVI 2 1 21,95

HDMI Kabel Winkelstecker
HDMI Kabel beidseitig Winkelstecker - HDMI A-Winkelstecker verchromt auf HDMI A-Winkelstecker
verchromt, HDMI A-Stecker 19 Pins vergoldete Kontakte - 24 K, Einzelader 7 x 0,10 mm, Alugeflecht 128
x 0,12 mm, Alufolie 0,025 mm, High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 3D fähig, schwarzer Kunststoff
mantel, Außendurchmesser 6,5 mm, Winkelstecker bis zu 180° drehbar, FULL HD - 1080p, HEAC

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 58 Länge: 0,5 m PHDMI WS05 1 17,95
057 000 59 Länge: 1 m PHDMI WS1 1 21,95
057 000 60 Länge: 1,5 m PHDMI WS15 1 22,95
057 000 61 Länge: 2 m PHDMI WS2 1 25,95
057 000 62 Länge: 3 m PHDMI WS3 1 26,20
057 000 63 Länge: 3 m PHDMI WS5 1 33,30

HDMI-Kabel HQ
HDMI Kabel, HDMI A-Stecker verchromt auf HDMI A-Stecker verchromt, HDMI A-Stecker 19 Pins vergol
dete Kontakte- 24 K, Blau / schwarzer Stoffmantel, FULL HD - 1080p, HEAC, High Speed HDMI Kabel mit
Ethernet, 3D fähig, Außendurchmesser 8,6 mm, Metallstecker geschraubt, Abschirmung: Alugeflecht und
Alufolie

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 50 Länge: 2 m PHDMI S2 1 27,95
057 000 51 Länge: 3 m PHDMI S3 1 30,95
057 000 52 Länge: 5 m PHDMI S5 1 39,95

HDMI-Kabel HQ
HDMI Kabel - HDMI A-Stecker verchromt auf HDMI A-Stecker verchromt, HDMI A-Stecker 19 Pins vergol
dete Kontakte - 24 K,Einzelader 7 x 0,12 mm, Alugeflecht 128 x 0,12 mm, Alufolie 0,025 mm, High Speed
HDMI Kabel mit Ethernet, 3D fähig, Stoffmantel schwarz / silber, Außendurchmesser 7,3 mm, Metallste
cker, FULL HD - 1080p, HEAC

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
057 000 53 Länge: 1 m PHDMI W1 1 32,95
057 000 54 Länge: 1,5 m PHDMI W15 1 38,95
057 000 55 Länge: 2 m PHDMI W2 1 45,95
057 000 56 Länge: 3,5 m PHDMI W35 1 56,95
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Industrielle-SteckverbinderMETZ CONNECT
E-DAT Industry IP67 Stecker
E-DAT Industry IP67 V6 Stecker
Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen durch Verriegelungsklammer (auch farbig erhältlich)
Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6), erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, großflä
chige 360°-Schirmkontaktierung, Verriegelungsklammer im installierten Zustand nachrüstbar, Crimpung
des Innen- und Außenleiters mit Profi-Crimpzange in einem Arbeitsgang
Abstand

AWG-Bereich: 22 - 24

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 066 11 Stecker (Plug) nein RJ45 8(8) 130906-03-E 1 15,80

E-DAT Industry Anschlussdose IP67
E-DAT Industry IP67 V6 8(8) AP Cat.6A
Anschlusseinheit mit einem E-DAT modul Cat.6A 10GBit
erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6), großflä
chige 360°-Schirmkontaktierung, anreihbare Aufputzmontage möglich, Anschluss handelsüblicher RJ45-
Stecker möglich (kein IP-Schutz)
Abstand

Bodentank/Unterflurmontage: nein, Buchsen geschirmt: ja, Farbkodierung: ja, Geeignet für Anzahl
Buchsen/Kupplungen: 1, Gehäuse geschirmt: nein, Kanaleinbau: nein, Kategorie: 6A (IEC), Mechanische
Kodierung: ja, Mit Buchsen/Kupplungen: ja, Mit Staubschutz: ja, Mit Textfeld: nein, Montageart
Schirmanschluss: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Separate Kabelzugentlastung: ja, Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var, 6, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Unterputz/Einbau: nein, Werkstoff des
Steckverbindergehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Aufputz Auslassrichtung Befestigungsart Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 066 10 nein gerade schrauben 1309410003-E 10 28,25

E-DAT Industry Flanscheinsatz RJ45
E-DAT Industry RJ45 coupler insert
sehr kompakte Bauform, symmetrischer Aufbau; beliebig einbaubar, in Verbindung mit dem Flansch von
vorn (IP67) montierbar, FS 2,8 Erdanschluss für Potenzialausgleich auf beiden Stirnseiten, erhöhte Vibra
tions- u. Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, robustes Zinkdruckgussgehäuse, Cat. 6
Abstand

Bauform: gerade, Geschirmt: ja, Befestigungsart: einrasten

Art.-Nr. Ausführung Typ Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 016 42 Buchse/Buchse 2x RJ45 6 1401200810MI 1 12,44

E-DAT Industry Stecker RJ45
E-DAT Industry IP20 RJ45 plug
Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6A Stecker, 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an, 8-adriger
feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1
möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm,
Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste
Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Lade
stück festgelegt, einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der
Konfektion aufschnappbar, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken,
kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden
Abstand

AWG-Bereich: 26 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 016 47 Stecker (Plug) nein RJ45 8(8) 1401405012-I 1 12,20
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Western-SteckverbinderMETZ CONNECT
RJ45-Stecker Cat.5
feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Profinet Cat.5 (2-paarig)
vollgeschirmt und multiportfähig, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernan
schluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76mm, Adernanschluss Vollader AWG
26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.5 nach ISO/IEC
11801, Ed.2.2:2011-06, Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN,
50173-1:2011-09, geeignet für 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3an, geeignet für Power over Ethernet
(PoE, PoE plus und UPoE), Schutzart IP20, geeignet für, belmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm,
industrietaugliches Gehäuse aus Zinckduckguss, 2 teilig, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück,
geschützter Rasthaken, wiederanschließbar
Abstand

AWG-Bereich: 27 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug
notwendig

Steckverbin
dertyp

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 130 89 Kabelzuführung gerade (180°) nein RJ45 8(4) 130E405032PE 1 10,99

RJ45 Stecker Cat. 6A ISO
C6A RJ45 field plug pro
Sehr kompakte Bauform in Verbindung mit Cat.7A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfüllt  kompakte Bauform Ø 16,8 mm x 64 mm, IP67 geschütztes Gehäuse
in Verbindung mit geeigneten Leitungen, industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse, montage
freundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehr
drähtig) an IDC Schneidklemmen
Abstand

AWG-Bereich: 27 - 22

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerk
zeug notwendig

Steckverbin
dertyp

Typ VPE/Stk. €/Stk.

224 124 31 Kabelzuführung gerade (180°) nein RJ45 8(8) 130E405032-E 1 10,99
224 124 32 Kabelzuführung variabel (360°) nein RJ45 8(8) 130E405042-E 1 13,99

Western-SteckverbinderTELEGÄRTNER

RJ45 Stecker
RJ45-Steckverbinder UFP8 Cat. 6A

Der ungeschirmte feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder ist mit einer vormontierten Staubschutz
kappe ausgestattet.
Der UPF8 ist der RJ45-Stecker für zeitsparende und zuverlässige Konfektionierung vor Ort, für alle Netze
von Sprache bis 10Gigabit Ethernet. In nur 60Sekunden lässt er sich auf alle gängigen Kabeltypen
montieren- ohne Spezialwerkzeug.
Abstand

Steckverbindertyp: sonstige

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 101 10 Stecker (Plug) ja 27 - 23 J00026A3000 1 7,85
224 122 36 Stecker (Plug) ja 22 - 23 J00026A3002 1 7,85

RJ45 Stecker Cat. 6A ISO
MFP8 T568A Cat. 6A

vormontierte Schutzkappe, robustes Zinkdruckgussgehäuse, 360° Schirmung, vollautomatische Abschir
mung zwischen den Adernpaaren, 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm), in 60
Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwie
rigen Bedingungen, sichere Übertragung auch bei Störungen von außen, 4-Kammern-Adernmanager
(erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET), geeignet für Verkabelungen in Büroge
bäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken.
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 007 03 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A2000 1 11,11
224 119 61 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A2001 1 11,11
224 122 39 Stecker (Plug) nein 27 - 22 J00026A2003 1 13,27
224 122 40 Stecker (Plug) nein 27 - 22 J00026A2004 1 13,27
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Western-SteckverbinderTELEGÄRTNER
RJ45 Stecker Cat. 6A ISO
MFP8 T568A Cat. 6A - gewinkelt
vormontierte Schutzkappe, robustes Zinkdruckgussgehäuse, 360° Schirmung, vollautomatische Abschir
mung zwischen den Adernpaaren, 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm), in 60
Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwie
rigen Bedingungen, sichere Übertragung auch bei Störungen von außen, 4-Kammern-Adernmanager
(erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET), geeignet für Verkabelungen in Büroge
bäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken.
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 131 39 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A4000 1 14,51
224 131 40 Stecker (Plug) ja 27 - 22 J00026A4001 1 14,51
224 131 41 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A4002 1 14,51
224 131 42 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A4003 1 16,67
224 131 51 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A4004 1 16,67

RJ45 Stecker Cat. 6A ISO
MFP8 IE T568A Cat. 6A

vormontierte Schutzkappe, robustes Zinkdruckgussgehäuse, 360° Schirmung, vollautomatische Abschir
mung zwischen den Adernpaaren, 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm), in 60
Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwie
rigen Bedingungen, sichere Übertragung auch bei Störungen von außen, 4-Kammern-Adernmanager
(erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET), geeignet für Verkabelungen in Büroge
bäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken.
Abstand

Steckverbindertyp: RJ45 8(8)

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 132 46 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A5000 1 13,44
224 132 47 Stecker (Plug) nein 22 - 27 J00026A5001 1 13,44
224 132 50 Stecker (Plug) nein 24 - 27 J00026A5004 1 15,59

Western-Steckverbinder

Hirose RJ45-Stecker
Hirose TM31/ TM21 / TM11 RJ45 Stecker mit Einführungshilfe und Knickschutztülle in grau

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/Paket

Cat. 6A, Paket = 10 Stück
224 049 80 TM31 RJ45 8(8) TM31 10 12,50

Cat. 6A, Paket = 50 Stück
224 049 90 TM31 RJ45 8(8) TM31 50 63,00

Cat 6, Paket = 10 Stück
224 059 13 TM21 RJ45 8(8) TM21 10 7,95

Cat. 6, Paket = 50 Stück
224 059 14 TM21 RJ45 8(8) TM21 50 38,95

Cat. 5e, Paket = 10 Stück
224 059 11 TM11 RJ45 8(8) TM11 10 7,10

Cat. 5e, Paket = 50 Stück
224 059 12 TM11 RJ45 8(8) TM11 50 32,95

Modular-Flachbandkabel
Mantelfarbe: schwarz, Mantel: PVC, gemäß deutscher Postnorm, ungeschirmt. 1 = weiß, 2 = braun, 3 =
grün, 4 = gelb, 5 = grau, 6 = rosa, 7 = blau, 8 = rot

Art.-Nr. Adern Typ VPE/m €/% M
224 070 87 4 91104.100 100 100,00
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Western-Steckverbinder
Modular-Stecker
Modular-Stecker für Flachkabel, ungeschirmt
Abstand

Spezialwerkzeug notwendig: ja

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp AWG-Bereich Typ VPE/Stk. €/% Stk.
224 070 75 Stecker (Plug) RJ11 6(4) 37511.1 100 13,00
224 070 76 Stecker (Plug) RJ12 6(6) 26 - 28 37513.1 100 15,05
224 070 77 Stecker (Plug) RJ45 8(8) 37514.1 100 27,55

Modular-Stecker
Modular-Stecker für Rundkabel, ungeschirmt

Art.-Nr. Ausführung Spezialwerkzeug notwendig Steckverbindertyp Typ VPE/Stk. €/% Stk.
224 070 73 Stecker (Plug) ja RJ45 8(8) 37519.1 100 22,04

Crimpzange Hirose
Crimpzange für RJ45-Stecker, zum Crimpen von 8-pol Hirose-Steckern TM11, TM21, TM31, inkl. der
Zugentlastung in einem Arbeitsgang

Art.-Nr. Mit Abisolierfunktion Mit Sperrvorrichtung Mit Schneidvorrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 009 64 nein ja nein 39934.1 1 109,56

Keystone Einbauadapter
Edelstahl, Snap-in, für Patchpanel mit 1:1 Belegung
Abstand

Bauform: gerade, Geschirmt: ja, Befestigungsart: einrasten

Art.-Nr. Ausführung Typ Kategorie Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 070 79 Buchse/Buchse 2x RJ45 5E 37508.1V2 1 8,60

Koaxial-Steckverbinder

BNC Steckverbinder
Crimpstecker RG58, gerade
Abstand

Steckverbindertyp: BNC, Anschlussart: Crimp/Crimp, Kontaktausführung: männlich (male)

Art.-Nr. Ausführung Impedanz Ohm Kabeltyp Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 070 01 Stecker (Plug) 50 RG 58 52500.1 1 2,40
224 070 02 Stecker (Plug) 75 RG 59 52502.1 1 2,40

T-Adapter
Abstand

Kabeltyp: RG 59/62

Art.-Nr. Ausführung Steckverbindertyp Impedanz Ohm Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 070 12 BU/ST/BU BNC 93 52519.1 1 3,65

Crimpzange
für RG 58/59/62

Art.-Nr. Mit Abisolierfunktion Mit Sperrvorrichtung Mit Schneidvorrichtung Typ VPE/Stk. €/Stk.
224 077 40 nein ja nein 52535.2 1 67,72
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D-Sub-Steckverbinder
Mini Gender Changer
D-Sub Mini Gender Changer, je 2 Reihen
Abstand

Anschluss 2: D-Sub 9-polig, Geschirmt: ja

Art.-Nr. Anschluss 1 Ausführung Anschluss 1 Ausführung Anschluss 2 Typ €/Stk.
224 069 18 D-Sub 9-polig Buchse Buchse EB411 4,55
224 069 17 D-Sub 9-polig Stecker Buchse EB410MF 4,55
224 069 16 D-Sub 9-polig Stecker Stecker EB410 4,55
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Heizungs-WärmepumpenSTIEBEL ELTRON
Pufferspeicher
Speicherbehälter für die Installation von Wärmepumpen-Anlagen, Sie dienen zur Systemtrennung, zur
Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und teilweise zur Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten,
Speicherbehälter zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen- und Heizkreis,
der Einsatz von Einschraubheizkörpern BGC ist möglich, die Wärmedämmung als PU-Direktumschäumung
sorgt für besonders niedrige Wärmeverluste und ist mit einer hochwertigen Kunststoff-Außenhülle
geschützt

Art.-Nr. Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 002 89 1535 SBP 200 E 1 856,00
664 002 90 1890 SBP 700 E 1 1685,00

Wärmepumpen
ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser- Wärmepumpe inklusive Verkleidung zur Innen
aufstellung. Ideal geeignet für enge Bebauungen aufgrund von geringer Schallemission im Außenbereich.
Optimal einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb in der Sanierung aufgrund konstant hoher
Vorlauftemperaturen. AUSSTATTUNG/KOMFORT:Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten Kälte
kreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des Verdampfers ermöglicht einen
niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen
Schallleistungspegel. Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkom
pressor bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und die maximale Vorlauftemperatur ganzjährig
erreicht. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/Zusatzheizung
ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufan
hebung genutzt und steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt, um eine effiziente
Abtauung zu ermöglichen. INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten
Anschluss an das Heizsystem.
Abstand

Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Außenluft, Heizleistung: 7,41 kW, Einsatzgrenze
Wärmequelle: -20 - 40 °C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410 A,
Aufstellungsort: innen, Leistungszahl: 4,12, Abtauart: Kreislaufumkehr, Breite: 800 mm, Tiefe: 1240 mm

Art.-Nr. Elektroanschluss Leistungsaufnahme kW Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
664 022 23 3/N/PE~400 V 7,5 1182 WPL 19 I 1 12667,00
664 022 24 3/N/PE~400 V 7,5 1820 WPL 19 IK 1 15974,00

Heizungswärmepumpen
ANWENDUNG: Wasser | Wasser - Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit Rohrbündelwärmetauscher zur
direkten Nutzung des Grundwassers. Monovalenter Einsatz für den Heiz- und Warmwasserbetrieb möglich
im Neubau und der Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Durch die
konstante Quellentemperatur ist eine ganzjährig gleichbleibende Wärmeleistung mit Vorlauftemperaturen
bis zu 68°C sichergestellt. Der integrierte Wärmepumpenregler ermöglicht eine vollautomatische außen
temperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage und in Verbindung mit dem optionalen ISG eine
Steuerung der Anlage im Heimnetzwerk oder mit einem mobilen Endgerät. Mit integrierter Wärme
mengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine elektrische Not-/ Zusatzheizung für monoenergeti
schen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung und eine hocheffiziente Umwälzpumpe zur Speicherbela
dung sind serienmäßig integriert. EFFIZIENZ: Durch die direkte Nutzung des Grundwassers, ist eine ganz
jährig hohe Quellentemperatur und damit Effizienz der Anlage sichergestellt. INSTALLATION: Beiliegende
Druckschläuche ermöglichen eine direkte hydraulische Verbindung an die Heiz- und Quellenseite.
Abstand

Elektroanschluss: 3/N/PE~400 V, Energieeffizienzklasse (A+++ – G): A++, Wärmequelle: Wasser,
Einsatzgrenze Wärmequelle: 25 °C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf: 1 1/4 Zoll außen, Kältemittel: R410
A, Höhe: 1150 mm, Tiefe: 650 mm

Art.-Nr. Leistungsauf
nahme kW

Heizleis
tung kW

Leistungs
zahl

Breite 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

664 025 31 3,7 22,1 5,9 600 WPW-I 22 H 400 Premium 1 12800,00
664 025 29 2,1 12,3 5,8 400 WPW-I 12 H 400 Premium 1 10900,00
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Lüftungsgeräte mit WärmepumpeSTIEBEL ELTRON
Lüftungsgeräte
ANWENDUNG: Leistungsgeregeltes Integralsystem mit reversierbarer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur
zentralen Be- und Entlüftung, zentralen Trinkwassererwärmung, Beheizung und Kühlung im Neubau und
Einfamilienhäusern. AUSSTATTUNG/KOMFORT: Integrierte elektronische außentemperaturgeführte Rege
lung für leistungsgeregelte Heizleistung, Warmwasserleistung, Solaranlage, Kühlung und Lüftung. Intelli
gente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub. Zusätz
liche Funktion wie Feuchteschutzlüftung mit integriertem Feuchtesensor in der Abluft, Internetservice
Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-Optimierung optional. Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe
ist mit allen notwendigen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Leistungsgeregelte Kühlung mit der
Möglichkeit der direkten Flächenkühlung. Elektrische Notheizung für die Heizung und Warmwasserberei
tung. Der integrierte Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und mit einer Magnesium-Schutzanode
mit elektronischer Überwachung ausgestattet. Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus
Kunststoff mit sparsamen Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wird über einen Unterkühler
des Kältekreises vorgewärmt. Zusätzlicher Solarwärmetauscher im Heizkreis zur Nutzung von Solar
thermie. EFFIZIENZ: Hohe Effizienz durch bedarfsabhängige Reglung des Inverter-Verdichters. INSTALLA
TION: Die Anschlüsse für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes.
Stabiles Stahlblechgehäuse in modernem, prämierten Design.
Abstand

Leistung: 3380 W, Wärmebereitstellungsgrad: 90 %, Luftanschluss-Ø: 160 mm, Gewicht: 442 kg, Art der
Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Heizl. Pumpe: 3,4 kW, Mit Heizung: ja, Einbindung Solar: ja, Mit
Fernbedienung: nein, Nennstrom: 20 A, Mit Warmwasserbereitung: ja, Elek. Zusatzheizung: 8.8 kW, Höhe:
1885 mm, Breite: 1430 mm, Tiefe: 812 mm, Mit Zusatzheizung: ja

Art.-Nr. Volumen
strom m³/h

Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 044 66 250 Kreuzgegenströmer Außenluft LWZ 5 CS Premium 1 15400,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Zentrale Lüftungsgeräte
KWL EC 200 / 300 / 500 W
Kompakte Wandgeräte für die zentrale Be- und Entlüftung von Wohnhäusern und Etagenwohnungen. Mit
energieeffizienten EC-Motoren. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß, doppel
wandig, allseitig mit 12 mm wärme- und schalldämmender Isolation. Großflächiger Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher aus Kunststoff, Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 90 %. Typen "ET" sind mit hocheffi
zientem Enthalpie-Wärmetauscher für zusätzliche Feuchterückgewinnung ausgestattet. Außenluftzufüh
rung über G4-Filter: optional ist zusätzlich ein F7-Pollenfilter erhältlich. Abluftseitig ist dem Wärmetau
scher ein G4-Filter vorgesetzt. Mit automatischer Bypassfunktion und Wärmetauscherabdeckung. Die seri
enmäßige Frostüberwachung regelt automatisch das Zuluft-Fördervolumen und die optional eingebaute
Elektro-Vorheizung (KWL-EVH, Zubehör). Komfortable Bedienung des Lüftungsgerätes über Helios easy
Controls, dem innovativen Steuerungskonzept für einfachste Netzwerkanbindung und Webbrowser-
Bedienung. Ist kein PC-Netzwerk vorhanden oder wird ein manueller Zugriff bevorzugt, kann easyControls
über ein Komfort-Bedienelement mit Grafik-Display oder einen Stufenschalter gesteuert werden. 230 V~,
50 Hz
Abstand

Wärmerückgewinnung über: Kreuzgegenströmer, Wärmequelle: Abluft, Wärmebereitstellungsgrad: 90 %,
Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung: nein, Mit Fernbedienung: ja, Mit
Warmwasserbereitung: nein

Art.-Nr. Volu
men
strom 
m³/h

Leis
tung 
W

Luftanschluss-
Ø mm

Ge
wicht 
kg

Nenn
strom 
A

Hö
he 
mm

Brei
te 
mm

Tie
fe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

Rechtsausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 44 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W R 1 2540,00
665 018 55 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W R 1 2705,00
665 018 68 520 344 160 66 1,8 704 702 492 KWL EC 500W R 1 3440,00

Rechtsausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 45 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W ET R 1 3210,00
665 018 56 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W ET R 1 3380,00

Linksausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 46 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W L 1 2540,00
665 018 57 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W L 1 2705,00
665 018 70 520 344 160 66 1,8 704 702 492 KWL EC 500W L 1 3440,00

Linksausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 47 235 100 125 41 1 650 600 345 KWL EC 200W ET L 1 3210,00
665 018 58 315 200 125 42 1,3 650 600 345 KWL EC 300W ET L 1 3380,00
665 018 71 520 344 160 66 1,8 704 702 492 KWL EC 500W ET L 1 4235,00

Rechtsausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 51 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W R 1 2625,00
665 018 64 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W R 1 2800,00

Rechtsausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 52 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W ET R 1 3385,00
665 018 65 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W ET R 1 3400,00

Linksausführung, mit Kunststoff-Wärmetauscher
665 018 53 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W L 1 2625,00
665 018 66 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W L 1 2800,00

Linksausführung, mit Enthalpie-Wärmetauscher
665 018 54 285 136 160 49 1 732 711 487 KWL EC 270W ET L 1 3385,00
665 018 67 350 222 160 52 2,2 732 711 487 KWL EC 370W ET L 1 3400,00

Bedienelement
Dreistufiger Schiebeschalter inkl. Betriebsanzeige, Funktionen: Dreistufiger Betrieb: drei frei definierbare
Betriebsstufen, über die Offset-Funktion kann der Abluftventilator mit ± 20 % Differenz betrieben werden,
Steuerspannung direkt am Bedienelement messbar, zur Realisierung einer weiteren Betriebsstufe, z.B.
Nachtbetrieb, optional um Wochenzeitschaltuhr (WSUP/WSUP-S, Zubehör) ergänzbar, Leuchtdiode für opti
sche Anzeige der Betriebszustände, Steuerleitung (3 m lang) im Lieferumfang enthalten, weitere Längen
auf Anfrage, 230 V~, 50 Hz
Abstand

Mit LED-Anzeige: ja

Art.-Nr. Farbe Anwendung Mit Abdeckung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 74 weiß Steuern elektrischer Verbraucher ja KWL-BE 1 89,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Bedienelement
Komfort-Bedienelement mit Grafikdisplay und benutzerfreundlicher Menüführung: Inbetriebnahme-
Assistent; Auswahl Betriebsstufe (Auto/manuell, Stufe 1-4); vier frei definierbare Betriebsstufen; Einstel
lung Wochenprogramm, Lüftung/Heizung; Einstellung CO2-, VOC- undFeuchteparameter; Anzeige von z.B
Filterwechsel, Betriebszustände, Betriebsstunden, Fehlermeldungen; Sperrfunktion. Anschluss von bis zu
8 Stk.möglich, Steuerleitung (3 m lang) im Lieferumfang enthalten, weitere Längen auf Anfrage. 230V~,
50 Hz
Abstand

Mit LED-Anzeige: nein, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Mit Abdeckung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 73 weiß Steuern elektrischer Verbraucher ja KWL-BEC 1 283,00

Aufputzgehäuse
für KWL-BE/BEC
Abstand

Einbaumaß-Tiefe: 51 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Farbe Einbaumaß-Höhe mm Einbaumaß-Breite mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 76 weiß 80 80 KWL-APG 1 26,00

KNX Busmodul
zum Anschluss des Lüftungsgerätes an ein KNX/EIB-Gebäudeleitsystem, für Schaltschrankeinbau (1 Platz
einheit erforderlich)
Abstand

Schutzart (IP): IP20

Art.-Nr. Ausführung Montageart TLE Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 80 sonstige REG 2 KWL-KNX 1 428,00

CO2-, VOC-, Feuchte-Fühler
für KWL-Kompaktgeräte

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 77 Kohlendioxydfühler KWL-CO2 1 305,00
665 018 78 Feuchte-Temperatur-Fühler KWL-FTF 1 181,00
665 018 79 Mischgasfühler KWL-VOC 1 294,00

Elektro-Vorheizung
für KWL EC 200 / 300 / 500 W
elektrische Vorheizung für einfachen, steckerfertigen Geräteeinbau, zur Vorwärmung der Außenluft bei
sehr niedrigen Außentemperaturen (Wärmetauscher-Frostschutz), für Passivhäuser zwingend vorge
schrieben, 1 kW

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 48 KWL-EVH 200/300W 1 169,00
665 018 72 KWL-EVH 500W 1 169,00

Elektro-Nachheizregister
für zusätzliche Zulufterwärmung, ausgerüstet mit einem selbstständig rückstellenden Tem- peraturbe
grenzer (Auslösetemperatur 50 °C) und einem manuell rückstellbaren Temperatur- begrenzer (Auslöse
temperatur 120 °C)

Art.-Nr. Schutzart Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 078 04 IP40 EHR-R 1,2/160 1 282,00
016 078 03 IP40 EHR-R 1,2/125 1 273,00
016 078 05 IP40 EHR-R 2,4/160 1 316,00



15/5 15

KWL-ZentralgeräteHELIOS
Warmwasser-Heizregister
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Beidseitige Anschlüsse mit Gummilippendichtung für Normrohre,
Lufterhitzer mit Al-Lamellen, auf Kupferrohre aufgepresst, Wasseranschlussrohre mit Außengewinde,
Betriebstemperatur max. 100 °C, Betriebsdruck max. 8 bar

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 022 75 WHR125 1 401,00

Erweiterungsmodul
zur Ansteuerung von externen Klappen, Erdwärmetauschern und/oder Nachheizregistern,
B x H x T: 210 x 210 x 100 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 018 75 KWL-EM 1 266,00

Hydraulikeinheit
steuert den Durchfluss des PWW-Heizregisters mittels Dreipunkt-Ventilstellantrieb 24 V (0-10 V) und somit
die an die Luft übertragene Wärmeleistung. Lieferung als Kompletteinheit inkl. VL-/RL-Temperaturanzeige,
Umwälzpumpe und flexiblen Anschlussschläuchen

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 025 83 WHSH HE 24 V (0-10V) 1 1360,00

Luft-Temperatur-Regelsystem
zur Luft-Heizungsregelung der in den Typen KWL WW integrierten PWW-Nachheizung. Bestehend aus
Thermostat mit Fernverstellung und Fernfühler. Lieferung als kompletter Satz, inkl. Thermostat zur Raum
montage, Durchgangsventil, Stellkolben, Kapillarrohr-Fernfühler und Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 066 16 WHST 300 T38 1 286,00

Luft-Erdwärmetauscher
Bausatz bestehend aus:
1. Erdkollektorrohr und Mauerdurchführung LEWT-E+M
Flexibles, aussen gewelltes und innen glattes Erdkollektorrohr aus Polyethylen mit geringem Luftwider
stand, Ø 200 mm. Lieferung im Bund mit 2 x 25 Metern. Besandete Mauerdurchführung aus Polypropylen.
2. Steuerung und Rohr-Formteile LEWT-S+F
Bypassklappe NW 200 mit Stellmotor 230 V. Kreuzstück mit Reinigungsöffnung, Kondensatsammler,
Siphon und Enddeckel. Regenabweisgitter RAG als Wandabdeckung der Direkt-Ansaugöffnung. 2-Stufen
thermostat. Steuerung mit Doppelwechselschalter.
3. Außenluft-Ansaugsäule mit Filter LEWT-A
Außenluft-Ansaugsäule aus rostfreiem Edelstahl, mit integriertem Kegel-Luftfilter (Kl. G 3). Verbindung
zum Erdkollektorrohr erfolgt durch einfaches Aufstecken. 
Zubehör für Außenluft-Ansaugsäule ELF-LEWT-A
Ersatzluftfilter (VE = 3 Stück, Klasse G 3) verhindert das Eindringen von Schmutz, Insekten etc. Alle Einzel
komponenten des LEWT-Bausatzes sind auch separat erhältlich.
Sole-Erdwärmetauscher SEWT für energiesparenden Thermo-Komfort auf Anfrage

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 034 00 LEWT-Bausatz 1 3225,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Rohbau-Paket
FlexPipe®
bestehend aus:

- 3 Bund à 50 lfd. m flexibles Lüftungsrohr DN 75, (FRS-R 75)
- 2 Verteilerkästen mit je 10 Anschlüssen DN 75 und 

1 Anschluss DN 160 (FRS-VK 10-75/160)
- 8 Decken-/ Wandkästen für Anbindung an max. 2 Rohre FRS-R75.

Zum Anschluss von Zu-/Abluftventilen DN 125 (FRS-DWK 2-75/125)
- 7 Kurz-Bögen 90° für kleine Biegeradien (FRS-B 75)
- 7 Verbindungsmuffen (FRS-VM 75)
- 4 Pack Dichtringe à 10 Stück (FRS-DR 75)
- 10 Verschlussdeckel aus Kunststoff zum luftdichten Verschließen nicht genutzter Anschlussstutzen

(FRS-VD 75)
- 1 Rolle Kaltschrumpfband, 15 m (KSB)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 033 99 FRS-RP 75 1 1830,00

Abluft Tellerventile
für Abluftbetrieb in allen Räumen ohne besondere Brandschutz-Anforderungen.
Alle Bauteile aus antistatisch behandeltem Kunststoff (einsetzbar bis 100 °C), höchste Korrisions-
Sicherheit. Volumenstrom-Einstellung durch entsprechende Anzahl von Umdrehungen des Ventiltellers.
Klemmfeder-Halterung ermöglicht Montage durch einfaches Einschieben in Rohr- oder Wandöffnungen.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 021 63 weiß Kunststoff KTVA 125 1 22,00
016 021 67 weiß Kunststoff KTVA 160 1 32,00

Zuluft-Tellerventile
Kunststoff Zuluftauslaß für vertikale und horizontale Luftführung,
aus weißem Kunststoff, geeignet für Wand-/Deckeneinbau. Mit Öffnung verdeckendem Ventilteller für
stufenlose Einstellung. Umlaufender Distanzring verhindert Schmutzablagerungen und verdeckt Einbauto
leranzen.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 062 18 weiß Kunststoff KTVZ 125 1 24,00
016 062 19 weiß Kunststoff KTVZ 160 1 34,00

Design-Lüftungsventile
einstellbar, mit geschlossener Front. Type DLV mit integriertem Filter.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

DN 100 mm
016 080 66 weiß Kunststoff DLVZ 100 1 24,00

DN 125 mm
016 080 65 weiß Kunststoff DLV 125 1 31,00
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KWL-ZentralgeräteHELIOS
Metall-Tellerventile
zur Abluftfoerderung in Raeumen aller Art, speziell dort, wo nicht brennbare Lueftungsbauteile vorge
schrieben sind. Fest fixierbare Volumenstrom-Einstellung, gegen unbefugte Verstellung gesichert. Korrosi
onsschutz durch Epoxid-Pulverbeschichtung. Luftdichter Abschluss durch umlaufenden Schaumstoffring
zur Vermeidung von seitlicher Falschluft.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Typ VPE/Stk. €/Stk.

DN 125 mm
016 077 03 weiß Stahl MTVA 125 1 20,00

DN 150/160 mm
016 077 04 weiß Stahl MTVA 160 1 31,00

DN 125 mm
016 077 09 weiß Stahl MTVZ 125 1 20,00

DN 150/160 mm
016 077 10 weiß Stahl MTVZ 160 1 31,00

Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungHELIOS

Wand-Einbaugerät EcoVent
EcoVent KWL EC 60
Kompaktes Wand-Einbaugerät mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von Einzelräumen.
Aluminium-Plattenwärmetauscher mit Wirkungsgrad von über 70%. Modernste EC-Motoren mit höchstem
Wirkungsgrad für extrem niedrigen Energieverbrauch.
Geräteeinheit bestehend aus: Innenfassade aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Bedienelement.
Luftfilter Klasse G4 (optional ist zuluftseitig ein Pollenfilter F7 einsetzbar)
Kernbohrung -Ø352mm - 230V, 50 Hz.

Abgestimmt auf die Montageschritte sind folgende Elemente einzeln zu bestellen:
1. Rohbauset KWL 60 RS
2. Geräteeinheit KWL EC 60, wahlweise in Eco- oder Pro-Ausführung
Abstand

Volumenstrom: 60 m³/h, Wärmerückgewinnung über: sonstige, Wärmequelle: Abluft, Leistung: 8 W,
Wärmebereitstellungsgrad: 75 %, Gewicht: 6,5 kg, Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung:
nein, Einbindung Solar: nein, Mit Warmwasserbereitung: nein, Höhe: 370 mm, Breite: 370 mm, Tiefe: 350
mm

Art.-Nr. Mit Fernbe
dienung

Nennstrom 
A

Mit Wasserluft
erhitzer

Mit Zusatzhei
zung

Typ VPE/Stk. €/Stk.

mit integriertem Bedienelement für 3-stufigen Betrieb,Luftleistung Zu-/Abluft 60/30/17 m³/h
EEK: D

016 065 96 nein 0,05 nein nein KWL EC 60 Eco 1 982,00
inkl. Komfort-Bedienelement (KWL-BCU) für 4-stufigen Betrieb
Luftleistung Zu-/Abluft 60/45/30/17 m³/h
EEK: D
EEK: B mit zusätzlichem Raumfühler KWL EC-CO2

016 065 97 ja 0,06 nein nein KWL EC 60 Pro 1 1270,00
mit integriertem Feuchtefühler, inkl. Komfort-Bedienelement (KWL-BCU) für 4-stufigenBetrieb, Luftleistung
Zu-/Abluft 60/45/30/17 m³/h
EEK: B

016 066 01 ja 0,06 KWL EC 60 Pro FF 1 1355,00

Rohbauset
Bestehend aus Wandhülse (349 mm lang), zwei Bau-Schutzabdeckungen, Außenfassade und Abweis
blech. Außenbauteile wie Fassadenblende, Distanzrahmen und Schutzgitter aus hochwertigem Edelstahl
gefertigt. Alternativ in beschichteter Ausführung (Type -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luft
verschmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 060 82 KWL 60 RS 1 333,00
665 034 29 KWL 60 RS-B 1 372,00
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Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungHELIOS
Wandhülse-Verlängerung
111 mm lang, beliebig kürz- bzw. aufsteckbar, mit Trennsteg, 
für Wandstärken über 349 bis 571 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 060 86 KWL 60 WV 1 47,00

Distanzrahmen
Außenseitiger Edelstahl-Rahmen, 100 mm tief, mit Trennsteg. Für Wandstärken von 249 bis 349 mm.
Alternativ in beschichteter Ausführung (Type -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftver
schmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 060 87 KWL 60 DR 1 158,00
665 034 30 KWL 60 DR-B 1 191,00

Schutzgitter
Aus Edelstahl (2 St.), zur seitl. Anbringung an der Außenfassade, als Schutz vor Schmutzablagerungen.
Alternativ in beschichteter Ausführung (Type -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftver
schmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 081 13 KWL 60 SG 1 18,00
665 034 46 KWL 60 SG-B 1 23,00

Bedienelement
mit Grafikdisplay und benutzerfreundlicher Menüführung, Regelung über intelligente CO2- und Feuchte
sensoren, zu-/Abluftbetrieb einzeln schaltbar, Partybetrieb, Intensivlüftung, Betriebszustand, Betriebs
stunden, Fehlermeldungen, über ein Bedienelement können mehrere Geräte geregelt werden, an ein Gerät
können mehrere Bedienelemente angeschlossen werden
Abstand

Unidirektional: nein, Bidirektional: ja

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Tiefe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 065 99 81 81 20 KWL-BCU 1 239,00
016 066 00 84 84 51 KWL-BCA 1 267,00

Anschlussleitung
Anschlussleitung, für Distanzen über 3 m. Zu Bedienelement KWL 60 B...

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 023 68 KWL-SL 6/3 1 16,00
665 023 69 KWL-SL 6/10 1 34,00
665 023 70 KWL-SL 6/20 1 41,00

Anschlussleitungs-Abzweig
zur Verbindung weiterer Geräte oder von nicht im Lieferumfang enthaltenen Bedienelementen und Zube
hörkomponenten (jeweils 1 St. erforderlich)

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
016 066 13 KWL SLA 1 48,00
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Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungHELIOS
Wand - Einbaugeräte EcoVent Verso
Bestehend aus keramischem Waermespeicher, Stroemungsgleichrichter, Fliegengitter, EC-Axialventilator
mit Schutzgitter, Auszugshilfe (Litze) und EPP-Halbschalengrundkoerper.
Abstand

Leistung: 4,5 W, Wärmebereitstellungsgrad: 85 %, Luftanschluss-Ø: 180 mm, Gewicht: 4,3 kg, Art der
Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft, Mit Heizung: nein, Einbindung Solar: nein, Mit Fernbedienung: ja,
Nennstrom: 0,08 A, Mit Warmwasserbereitung: nein, Höhe: 230 mm, Breite: 272 mm, Tiefe: 595 mm, Mit
Wasserlufterhitzer: nein, Mit Zusatzheizung: nein

Art.-Nr. Volumenstrom m³/h Wärmerückgewinnung über Wärmequelle Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 62 45 sonstige Abluft KWL EC 45 1 383,00

Luftfilter
Ersatzfilterset zu EcoVent Verso KWL EC 45

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 69 ELF-KWL 45/33 1 8,00

Rohbauset Fassade
Robuste Wandeinbauhülse aus Kunststoff inkl. Putzdeckel für Innen und Außen. Fassadenblende aus Edel
stahl. Zusätzliche Hilfsmittel zur Montage der Wandeinbauhülse mit Gefälle im Lieferumfang enthalten.
Alternativ in beschichteter Ausführung (Typen -B) für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftver
schmutzung oder hoher Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe). Rohbauset / Rohbaupaket für Einbau
in die Fensterlaibung auf Anfrage erhältlich.

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 61 500 mm KWL 45 RSF 1 128,00
665 034 31 500 mm KWL 45 RSF-B 1 159,00
665 034 42 800 mm KWL 45 RSF-L 1 146,00
665 034 28 800 mm KWL 45 RSF-LB 1 177,00

Erweiterungsmodul
EcoVent Verso - Erweiterungsmodul zur Nutzung des potentialfreien Kontakts. Ermöglicht den kombi
nierten Betrieb einer Abluftanlage, z. B. nach DIN 18017, T3 mit den dezentralen Lüftungsgeräten EcoVent
Verso

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 65 KWL 45 EM 1 84,00

Wandstein KWL 45 WS
Einbauhilfe für Mauerwerk. Aus EPS, Brandschutzklasse B1. Ersetzt die sonst notwendige Kernbohrung.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 83 KWL 45 WS 1 31,00
665 036 84 KWL 45 WS-L 1 37,00

Wandeinbauhülse
Wandeinbauhuelse DN 180 aus Polypropylen, fuer dezentrales Lueftungsgeraet KWL EC 45. Notwendige
Kernbohrung: DN 200, Inkl. 2 Putzdeckel fuer innen und aussen, zum Schutz vor Verschmutzung in der
Rohbauphase.EPP-Keile zur Fixierung der Wandhuelse mit Gefaelle fuer sichere Kondensatableitung.
Laenge: 800 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 81 KWL 45 WH 1 39,00
665 036 82 KWL 45 WH-L 1 57,00
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Be-/ Entlüftung mit WärmerückgewinnungHELIOS
Fassadenblende
Fassadenblende mit weisser Beschichtung (RAL 9016) fuer dezentrales Lueftungsgeraet KWL EC 45 Mit
Pulverbeschichtung fuer den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher Salzkon
zentration in der Luft (Kuestennaehe). Inkl. aufgeklebter Dichtung. Masse: 272 x 230 x 50 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 72 KWL 45 FB 1 100,00
665 036 73 KWL 45 FB-B 1 132,00
665 036 74 KWL 45 FB-W 1 132,00

Wandgitter
Außengitter aus Edelstahl mit integriertem Kondensatablauf. Inkl. aufgeklebter Dichtung. Type -B mit
zusätzlicher Beschichtung für den Einsatz in Umgebungen mit starker Luftverschmutzung oder hoher
Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe). Type -W mit weißer Beschichtung. H 324 x B 74 mm.

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 036 75 KWL 45 LG 1 44,00
665 036 76 KWL 45 LG-B 1 75,00
665 036 77 KWL 45 LG-W 1 75,00

Steuerungsset UP
Bestehend aus Bedienelement KWL 45 BEU und Schaltnetzteil KWL 45 SNU für Einbau in UP-Dose (Tiefe
61 mm). Ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Geräteeinheiten. Bei mehr als 6 Geräteeinheiten ist ein
zusätzliches KWL 45 SNU erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN
60335-1.
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: nein, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung:
ja, Mit LED-Anzeige: ja, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Dimm
einsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 032 63 weiß Steuern elektrischer Verbraucher nein KWL 45 STS-UP 1 173,00

Schaltnetzteil UP
Zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-UP von 6 auf 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC,
50/60 Hz. Ausgang 12 V DC / 1,9 A bei UP-Montage in gedämmter Wand. Ausgangsspannung nach SELV
Schutzklasse 3. Nach DIN EN 60335-1.
Abstand

Tragschienenmontage: nein, Schutzart (IP): IP67

Art.-Nr. Spannungsart Ausg.Strom A Leistung W Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 67 AC/DC 1,9 23 KWL 45 SNU 1 79,00

Steuerungsset HS
Bestehend aus Bedienelement KWL 45 BEU und Schaltnetzteil KWL 45 SNH für Hutschiene (2 TE). Ermög
licht den Anschluss von bis zu 4 Geräteeinheiten. Bei mehr als 4 Geräteeinheiten ist ein zusätzliches KWL
45 SNH erforderlich. Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN 60335-1.
Abstand

Geeignet für Jalousieeinsatz: nein, Geeignet für Schalteinsatz: nein, Anzahl der Tasten: 2, Mit Abdeckung:
ja, Mit LED-Anzeige: ja, Transparent: nein

Art.-Nr. Farbe Anwendung Geeignet für Dimm
einsatz

Typ VPE/Stk. €/Stk.

665 032 64 weiß Steuern elektrischer Verbraucher nein KWL 45 STS-HS 1 173,00

Schaltnetzteil KWL 45 SNH
Zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-HS von 4 auf 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC,
50/60 Hz. Ausgang 12 V DC / 1,5 A bei Montage im Verteilerkasten (2 TE). Ausgangsspannung nach SELV
Schutzklasse 3. Nach DIN EN 60335-1.
Abstand

Geeignet für Sicherheitsfunktionen: nein, Direktmontage möglich: nein, Leistung: 18 W, Reiheneinbau: ja,
Tragschienenmontage: ja, Breite: 88 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 36 mm

Art.-Nr. Kurzschlussfest Spannungsart Ausg.Strom A Typ VPE/Stk. €/Stk.
665 032 68 ja AC/DC 1,5 KWL 45 SNH 1 79,00
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EEGT - StromtankstellenABL
Wallbox eMH1
Wallbox eMH1, 11kW, 16A/400V, 3-phasig, Ladesteckdose Typ 2, FI Typ A & DC-Fehlererkennung
Abstand

Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der FI-Schalter Typ A: 1, Anzahl der FI-Schalter Typ B: 0, Anzahl der
Haushaltssteckdosen: 0, Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO: 0, Anzahl der Ladekupplungen GB AC: 0,
Anzahl der Ladekupplungen GB DC: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 1: 0, Anzahl der Ladekupplungen
Typ 1 CCS: 0, Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS: 0, Anzahl der Ladepunkte: 1, Anzahl der
Ladesteckdosen GB: 0, Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3: 0, Ausführung Anschluss Anlagenseite: 3-
phasig, Breite: 221 mm, Funktion Zugangskontrolle: nein, Höhe: 272 mm, Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW, Mit Energiezähler: nein, Mit Hausanschlusskasten (HAK): nein, Mit Kommunikationsschnittstelle:
nein, Mit Lastmanagement: nein, Mit Leistungsschutzschalter: nein, Montageart: Wandmontage,
Nennanschlussleistung: 22 kW, Schlagfestigkeit: IK08, Tiefe: 116 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Art.-Nr. Anzahl der Ladekupplungen
Typ 2

Anzahl der Ladesteckdosen
Typ 2

Schutzart (IP) Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 896 02 0 1 IP44 1W2221 1 1104,00
035 896 03 1 0 IP54 1W2201 1 1104,00

Montageplatte / Bracket
Montageplatte / Bracket mit Montage-Zubehör der eMH1 Wallbox
Abstand

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: grundiert

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Lochung Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 182 07 482 226 ja WHEMH10 1 74,20

Stele für Stromtankstellen
Stele aus pulverbeschichtetem Metall, mit LED Beleuchtung, zur Montage der eMH1 Wallbox mit oder
ohne Bracket, h = 1650, b = 285, t = 150

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 182 06 Montagesäule/-pfosten STEMH10 1 742,81

Wallbox eMH3 Twin mit Steckdose
Wallbox eMH3 mit Ladesteckdose
3-phasig 230V /400V, 32A, 22kW = 2 x 11 kW, Typ 2- Ladesteckdosen nach IEC 62196-2, Fehlerstrom
schutzschalter (RCCB) 25A / 0,03A - Typ A + DC-RCM + RFID + lokales Lastmanagementmodul, Phasen
strommessung
Abstand

Tiefe: 192 mm

Art.-Nr. Max. Nennstrom A Breite mm Höhe mm Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 19 32 400 492 3W2214 1 2170,35
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EEGT - StromtankstellenABL
Wallbox eMH3
Wallbox eMH3 Twin, 2 x 22kW, Typ 2 Ladesteckdose 32A, 3-phasig, 400V/63A
Die Wallbox überzeugt mit einem extrem klaren und eleganten Design. In der schwarzgespiegelten Front
mit silbernem Rahmen zeigen die farbig hinterleuchteten Piktogramme den jeweiligen Ladestatus an. Eine
DC-Fehlerstromerkennung ist serienmäßig eingebaut. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Wallbox in
Ihre Photovoltaikanlage einzubinden. Die Wallbox hat einen Ladepunkt und ist mit zwei Ladesteckdosen
Typ 2 und mit Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25 A /0,03 A - Typ A ausgestattet. Der Zugang erfolgt
über RFID. Ein Lastmanagement Modul ist integriert..
Max. Nennstrom: 63 A
Abmessung B x H x T: 400 x 492 x 192 mm
Abstand

Farbe: schwarz

Art.-Nr. Max.
Nenn
strom A

Breite 
mm

Höhe 
mm

Tiefe 
mm

Ladesteck
dose

Anzahl
der Pha
sen

Authentifizierung Typ VPE/Stk. €/Stk.

035 513 18 32 400 492 194 3W2220 1 2898,00
035 037 20 2 x 22 kW 3P+N ja, RFID-Card 3W4401 1 2698,60

Wallbox eMH3 mit Ladesteckdose, 3-phasig 400V / 32A, 22kW, Typ 2- Ladesteckdose nach IEC 62196-2,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25A / 0,03A - Typ A + DC-RCM, Energiezähler, RFID-Zugangsberech-
tigung, Backend-Anbindung OCPP

035 513 19 32 400 492 194 3W2215 1 3356,10

Stele für eMH3
Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 037 24 Montagesäule/-pfosten STEMH30 1 568,70

Adapterkabel
Adapterkabel Typ 2 auf Typ 1, 32A 230 V AC, Kabellänge ca. 4 m, spritzwassergeschützt IP 44

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
035 137 13 sonstige LAKK2K1 1 360,00

Ladekabel Typ2
Ladekabel Typ 2 nach IEC 62196-2, 32 A 240 / 415 V AC, Kabellänge ca. 4 m, spritzwassergeschützt IP 44

Art.-Nr. Art des Zubehörs/Ersatzteils Typ VPE/Stk. €/Stk.
025 182 08 sonstige LAK32A3 1 379,00
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SolarmoduleLG
Solarmodule
LG setzt bei seinem neuen Modul NeON® 2 die Cello-Technologie ein. Bei der Cello-Technologie werden 3
Sammelbalken durch 12 dünne Drähte ersetzt und damit Leistungsabgabe und Zuverlässigkeit verbes
sert. Durch die Halbleitertechnologie wird der Wirkungsgrad auf über 21 % erhöht. Das Modul kann Licht
von der Zellvorder- und Zellrückseite verwerten, wodurch die Zellen effizienter als konventionelle Solar
zellen arbeiten & einen höheren Ertrag einbringen. NeON® 2 hat eine erweiterte Garantie. Die jährliche
Degradation wurde von -0,5 auf -0,35 pro Jahr gesenkt. Nach 25 Jahren erzeugt die Zelle mehr
Ausgangsleistung als die früheren Module. Außerordentliche Haltbarkeit. Die Produktgarantie für NeON®
2 Module wurde auf 25 Jahre verlängert. Zudem halten sie einem Druck von bis zu 6000 Pa & einem Sog
von bis zu 5400 Pa stand. Monokristallin

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

Monokristallin N-Typ, 330/340 Wp, L x B x H: 1.686 x 1.016 x 40 mm
663 040 99 LG340N1C-V5 1 225,00

Solarmodule
Monokristalline Cello-Zellen, 330 Watt, Rahmen: schwarz, schwarz Folie

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.

LG NeON® 2 Black ist das brandneue Modul aus N-Typ-Zellen ganz in Schwarz. Dank der Cello-
Technologie bietet es eine ansprechende Optik sowie eine hohe Energieleistung. LG setzt bei seinem
neuen Modul NeON® 2 die Cello-Technologie ein. Bei der Cello-Technologie werden 3 Sammelbalken
durch 12 dünne Drähte ersetzt und damit Leistungsabgabe und Zuverlässigkeit verbessert. Durch die
Halbleitertechnologie wird der Wirkungsgrad auf über 21 % erhöht. Das Modul kann Licht von der Zell
vorder- und Zellrückseite verwerten, wodurch die Zellen effizienter als konventionelle Solarzellen arbeiten
& einen höheren Ertrag einbringen. NeON® 2 hat eine erweiterte Garantie. Die jährliche Degradation
wurde von -0,5 auf -0,35 pro Jahr gesenkt. Nach 25 Jahren erzeugt die Zelle mehr Ausgangsleistung als
die früheren Module. Außerordentliche Haltbarkeit. Die Produktgarantie für NeON® 2 Module wurde auf
25 Jahre verlängert. Zudem halten sie einem Druck von bis zu 6000 Pa & einem Sog von bis zu 5400 Pa
stand.
Monokristallin N-Typ, 330 Wp, L x B x H: 1.686 x 1.016 x 40 mm

663 042 31 LG330N1K-V5 1 229,00

WechselrichterFRONIUS

Wechselrichter, dreiphasig
Mit der Leistungsklasse 3,0 bis 8,2 kW sind die trafolosen dreiphasige Wechselrichter ideal für Privat
haushalte. Durch die hohe Systemspannung, den breiten Eingangsspannungsbereich sowie den uneinge
schränkten Einsatz im Innen- und Außenbereich ist die maximale Flexibilität bei der Anlagenauslegung
gewährleistet. Die mühelose Anbindung an moderne Kommuniktionsmedien wie Internet oder Smart
phones sowie die einfache Integration von Drittanbieter-Komponenten machen den Fronius SYMO zum
flexiblen und kommunikativen Wechselrichter für den Eigenheimbesitzer.
3-phasiger Strangwechselrichter, 2 x MPP Tracker, Energiemanagement-Funktion: schaltet Stromverbrau
cher gezielt ein und aus, Webserver, USB, Datenlogging sind integriert.
mit Datenlogger 2.0 Schnittstelle, für WLAN, LAN und Webserver

Art.-Nr. Max. DC-
Eingangsle
istung W

MPP-
Spannung 
V

Hö
he 
mm

Brei
te 
mm

Tie
fe 
mm

Max.
Ein
gangs
strom 
A

Anzahl der
DC-
Schraubans
chlüsse

Typ VPE/Stk. €/Stk.

663 025 56 15000 270 - 800 725 510 225 Symo 10.0-3-M 1 2079,00
663 025 49 4500 150 - 800 645 431 204 16 4 Symo 3.0-3-M 1 1189,00
663 025 50 3850 150 - 800 645 431 204 16 4 Symo 3.7-3-M 1 1299,00
663 025 51 6750 150 - 800 645 431 204 16 4 Symo 4.5-3-M 1 1379,00
663 025 52 7500 163 - 800 645 431 204 16 4 Symo 5.0-3-M 1 1399,00
663 025 53 6500 195 - 800 645 431 204 16 4 Symo 6.0-3-M 1 1429,00
663 025 54 10500 228 - 800 645 431 204 16 4 Symo 7.0-3-M 1 1769,00
663 025 55 12300 267 - 800 645 431 204 16 4 Symo 8.2-3-M 1 1959,00
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WechselrichterFRONIUS
Dreiphasige Wechselrichter
Mit der Leistungsklasse 10.0 bis 20,0 kW sind die trafolosen dreiphasige Wechselrichter ideal für
Gewerbe und Privathaushalte. Durch die hohe Systemspannung, den breiten Eingangsspannungsbereich
sowie den uneingeschränkten Einsatz im Innen- und Außenbereich ist die maximale Flexibilität bei der
Anlagenauslegung gewährleistet.3-phasiger Strangwechselrichter, 2 x MPP Tracker,
Abstand

Breite: 510 mm, Tiefe: 225 mm, Anzahl der DC-Schraubanschlüsse: 6

Art.-Nr. Max. DC-Eingangsleistung W MPP-Spannung 
V

Höhe 
mm

Typ VPE/Stk. €/Stk.

663 025 69 18750 320 - 800 725 Symo 12.5-3-M light 1 1919,00
663 025 70 22500 320 - 800 725 Symo 15.0-3-M light 1 1939,00
663 025 71 26250 370 - 800 725 Symo 17.5-3-M light 1 2069,00
663 025 72 30000 420 - 800 725 Symo 20.0-3-M light 1 2179,00

StromspeichersystemeFRONIUS

Energiespeicher
Solar Battery, für PV-Speichersysteme in Verbindung mit der SYMO Hybrid Wechselrichter-Serie, leis
tungsstarke Lithium-Eisenphosphat Technologie. Eine hohe Lebensdauer, kurze Ladezeiten und eine hohe
Entladetiefe können damit garantiert werden.
Das Solar Battery-Modul bietet eine der sichersten Technologien im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien:
die Eisen-Phosphat-Technologie. Bei der Anwendung entstehen keine gesundheitsschädlichen oder
gefährlichen Gase.
Die Stromspeicher haben ein modulares Konzept. Die Speichergröße kann individuell an die Bedürfnisse
des Kunden angepasst werden. Ein Controller verwaltet dabei die angeschlossenen Speichermodule und
kommuniziert mit dem SYMO Hybrid Wechselrichter und dem Smart Meter.
Das System hat eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahre (8000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe). Damit können
Sie Ihren PV-Strom-Eigenverbrauch langfristig optimieren.
Um sich im Sommerhalbjahr (ca. Anfang April bis September) nahezu autark zu versorgen, sollte die nutz
bare Speicherkapazität in kWh ca. 1,2 bis 1,5 mal der kWp Leistung der PV-Anlage entsprechen. Damit ist
in den meisten Fällen sichergestellt, dass die tagsüber in der Batterie gespeicherte Energie ausreicht um
den Haushalt die ganze Nacht lang zu versorgen.
Zwischen Wechselrichter und Batterie ist folgende Verkabelung notwendig: Leistungspfad / DC-Leitung
Empfehlung: 6 mm2 (PV-Kabel, doppelt isoliert) mit 25 A abgesichert, Nennstrom 16 A. / Max. Entfernung:
30 m (aufgrund des Kommunikationspfads) / Kommunikationspfad / Li2YCY Aufbau: 2 x 2 x 0,5 mm² ,
Kabel geschirmt, oder CAT6a: 4x2xAWG21/1 Kabel geschirmt.
Schutzart IP 20, Indoor, Schutzklasse 1, 5°C – 35°C, Luftfeuchte: 0 – 100%
Abmessungen (H x B x T): 955 x 570 x 611 mm
Abstand

Tiefe: 611 mm

Art.-Nr. Höhe mm Breite mm Gewicht kg Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 028 26 955 570 91 SOLAR BATTERIE 4,5 1 5539,00
663 028 27 955 570 108 SOLAR BATTERIE 6,0 1 6549,00
663 028 28 955 570 125 SOLAR BATTERIE 7,5 1 7569,00
663 028 29 955 570 142 SOLAR BATTERIE 9,0 1 8589,00
663 028 30 955 570 159 SOLAR BATTERIE 10,5 1 9609,00
663 028 31 955 570 176 SOLAR BATTERIE 12,0 1 10629,00
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StromspeichersystemeFRONIUS
Dreiphasige Wechselrichter mit Batterieladereglung
Fronius Symo Hybrid Trafoloser Wechselrichter für 5 kW bis 8 kW DC-Eingangsleistung,
3-phasige Netzeinspeisung, 1 MPP-Tracker, 2 x DC-Anschlüsse (PV), integrierter DC Trennschalter und
Datenlogger.
 Der Symo Hybrid ist das Herzstück der Speicherlösung 24H Sonne. In dem einen Moment ein reiner PV-
Wechselrichter, lässt er sich dann um die Batterie und Notstromfunktion erweitern. Das Resultat: Sonne
bei Tag, bei Nacht & bei Stromausfall.
Modular: Notstromfunktion und Batterie nachrüstbar, Speichergröße individuell anpassbar (4,5 – 12,0
kWh) 
 Maximaler Eigenverbrauch, Dreiphasige Notstromversorgung
DC-gekoppeltes System, Keine mehrfache Umwandlung zwischen AC und DC, Leistungsstarke Lithium-
Technologie aus dem Hause SONY
 Benutzerfreundliches User-Interface, WLAN und Ethernet integriert, Einfache Konfiguration über
Inbetriebnahme-Assistenten
Maximale Ausgangsleistung zu Batterie: Abhängig von angeschlossener Fronius Solar Battery
Maximale Eingangsleistung von der Batterie: Abhängig von angeschlossener Fronius Solar Battery
Schnittstelle zur Batterie und Zähler: Modbus RTU SunSpec (RS485)
Abstand

3-phasige Netzeinspeisung: ja, Höhe: 645 mm, Breite: 431 mm, Tiefe: 204 mm

Art.-Nr. MPP-
Tracking

Max. DC-
Eingangsleistung W

MPP-
Spannung V

Max. Ein
gangs
strom A

Typ VPE/Stk. €/Stk.

663 028 25 1 7500 320 - 800 16 SYMO HYBRID 5.0-3-S 1 1679,00
663 028 24 1 6000 255 - 800 16 SYMO HYBRID 4.0-3-S 1 1589,00
663 028 23 5000 SYMO HYBRID 3.0-3-S 1 1489,00

StromspeichersystemeLG

Energiespeichersystem
Photovoltaik-Wechselrichter, Batterie-Wechselrichter und Batteriespeicher in einem System, kaskadierbar,
Entladetiefe 90%, Lithium-Polymer-Akku

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 042 30 ESS HOME 10 PAKET 10 K 1 8029,00
663 042 29 ESS HOME 10 PAKET 7 KW 1 7239,00
663 042 28 ESS HOME 8 PAKET 10 KW 1 7899,00
663 042 27 ESS HOME 8 PAKET 7 KWH 1 7099,00
663 042 26 ESS HOME 5 PAKET 6,4 K 1 5329,00

BefestigungssystemeSCHLETTER

Klick-Top Aufsatzteil
Welldachbefestigung, zu Stockschraubenset

Art.-Nr. Farbe Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 006 17 eisengrau/silbergrau KlickTop Aufsatzteil zu Stockschraube 119001-000 50 2,50

Stockschrauben
für Welldachbefestigung, zu KlickTop Aufsatzteil

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 007 22 Stockschraubenset M12 x 200 mm 110012-200 50 3,56
663 007 23 Stockschraubenset M12 x 300 mm 110012-300 50 4,17
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BefestigungssystemeSCHLETTER
Dachhaken 
Rapid2+ Schnellmontaggesystem
Für horizontale Schienenmontage, Montagesystem für Schrägdächer, nur 4 Teile, 10 Jahre Haltbarkeits-
Garantie, alle 4 Montageschritte erfolgen mit nur einem Werkzeug (Torx TX40), Montage von oben, höhen
verstellbare Dachhaken, die Modulklemmen lassen sich individuell auf die verwendete Modulhöhe
anpassen, Dachhaken und Schrauben aus Edelstahl, KlickTop und Klemmen aus Aluminium.
Dachhaken Rapid2+ 45 für Frankfurter Pfanne und weitere Ziegeltypen
für horizontale Schienenmontage VA-Qualität, geschweißt, Steganordnung symmetrisch, vormontiert
Platte 150 x 60 x 5 mm, Schenkelhöhe 45 mm, Steg: 35 x 6 mm, 

Art.-Nr. Dacheindeckung Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 006 19 Pfanne 101001-000 1 9,95

Modultragprofil 
Solo, Systemprofil ohne Kabelkanal, hohe Steifigkeit und optimale statische Dimensionierung, Mechani
sche Anbindung: Oben: KlickNut M8, Unten: Schraubkanal M10, Abmessungen (BxH): 40 x 40 mm

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 011 95 120005-006 1 38,88

Grundprofilverbinder
Verbinder für Profilserien Solo, SoloPlus u. Solo XL, FixZ-7, FixZ-15, vormontiert inkl. Schrauben

Art.-Nr. Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 011 92 129002-002 1 2,74

Endkappen
für Solo 05 und Profi 05

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 006 14 eisengrau/silbergrau 129011-000 1 0,34
663 022 14 schwarz 129011-900 1 0,43

Rapid Kreuzverbinder
Schnellmontage-Schienen-Kreuzverbinder, Montage von oben, kein zusätzliches Werkzeug erforderlich,
Rapid Kreuzverbinder kann auf allen Schienen mit Schletter-Klicknut befestigt werden.

Art.-Nr. Farbe Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 019 24 eisengrau/silbergrau 129063-000 1 3,35

Tellerkopf-Holzschraube
Torx T40 Holzschraube mit Tellerkopf VA

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 006 74 8 x 80 mm 943208-080 1 0,48
663 006 75 8 x 100 mm 943208-100 1 0,55

Sechskantschraube
Sechskantschraube, VA

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 006 60 M10 x 25 mm 943610-025 1 0,20



15/17 15

BefestigungssystemeSCHLETTER
Flanschmutter
Flanschmutter mit Sperrverzahnung integrierte Verdrehsicherung im Flansch, VA

Art.-Nr. Ausführung Typ VPE/Stk. €/Stk.
663 006 82 M10 943912-010 1 0,19





Art.-Nr Seite
010 ...

010 001 33 4/84
010 001 69 4/84
010 001 79 4/53
010 001 80 4/53
010 001 83 4/53
010 001 86 4/52
010 001 89 4/52
010 001 91 4/53
010 001 92 4/53
010 001 96 4/84
010 001 97 4/84
010 001 98 4/84
010 002 05 4/116
010 002 07 4/84
010 002 11 4/84
010 002 12 4/84
010 002 13 4/84
010 002 14 4/84
010 002 15 4/84
010 002 17 4/84
010 003 02 4/103
010 003 05 4/103
010 003 06 4/84
010 003 09 4/84
010 003 11 4/84
010 004 16 4/103
010 004 21 4/103
010 005 02 4/103
010 005 27 4/47
010 005 89 4/68
010 005 92 4/68
010 006 14 4/80
010 006 40 4/54
010 006 68 4/103
010 006 69 4/103
010 007 17 4/103
010 007 32 4/103
010 007 36 4/103
010 007 44 4/103
010 007 54 4/103
010 009 83 4/54
010 010 01 4/46
010 010 39 4/46
010 010 59 4/44
010 010 65 4/44
010 010 68 4/44
010 011 56 4/61
010 011 96 4/61
010 012 58 4/61
010 012 91 4/61
010 012 95 4/61
010 012 98 4/61
010 013 04 4/58
010 013 06 4/58
010 013 98 4/58
010 014 02 4/58
010 014 06 4/61
010 014 12 4/109
010 014 13 4/58
010 014 15 4/59
010 014 51 4/68
010 014 56 4/109

Art.-Nr Seite
010 014 58 4/109
010 014 59 4/109
010 014 63 4/109
010 014 66 4/109
010 014 67 4/109
010 015 32 4/61
010 015 36 4/109
010 015 99 4/104
010 016 00 4/104
010 016 01 4/104
010 016 02 4/104
010 016 53 4/109
010 016 59 4/61
010 016 67 4/59
010 017 09 4/59
010 017 12 4/59
010 017 14 4/111
010 017 20 4/59
010 017 29 4/59
010 017 36 4/110
010 017 39 4/110
010 017 40 4/110
010 017 59 4/110
010 017 64 4/110
010 017 66 4/79
010 017 67 4/79
010 017 68 4/79
010 017 69 4/79
010 017 70 4/79
010 017 71 4/79
010 017 77 4/110
010 017 78 4/110
010 017 79 4/110
010 017 80 4/110
010 017 82 4/109
010 017 83 4/61
010 017 84 4/110
010 017 85 4/109
010 017 88 4/110
010 017 90 4/110
010 017 97 4/114
010 018 34 4/29
010 018 35 4/29
010 018 38 4/28
010 018 39 4/28
010 018 41 4/28
010 018 44 4/28
010 019 80 4/61
010 020 08 4/59
010 020 12 4/61
010 020 26 4/42
010 020 27 4/42
010 020 51 4/51
010 020 57 4/59
010 021 83 4/59
010 022 12 4/59
010 022 13 4/59
010 022 14 4/83
010 022 21 4/83
010 022 23 4/83
010 022 32 4/59
010 022 48 4/116
010 022 54 4/62

Art.-Nr Seite
010 022 64 4/59
010 022 67 4/59
010 023 26 4/82
010 024 44 4/47
010 024 46 4/47
010 024 47 4/47
010 024 50 4/13
010 024 66 4/83
010 024 93 4/43
010 026 61 4/59
010 026 62 4/59
010 028 11 4/80
010 028 43 4/82
010 028 81 4/4
010 029 44 4/83
010 029 71 4/83
010 030 25 4/42
010 030 27 4/42
010 030 28 4/42
010 030 29 4/42
010 030 30 4/42
010 030 31 4/42
010 030 32 4/42
010 032 31 4/86
010 036 15 4/86
010 037 54 4/86
010 037 85 4/111
010 037 86 4/111
010 037 87 4/111
010 037 88 4/111
010 037 89 4/111
010 037 90 4/111
010 037 93 4/111
010 037 94 4/111
010 037 95 4/111
010 037 96 4/111
010 037 97 4/111
010 037 98 4/111
010 040 15 4/3
010 040 39 4/42
010 040 40 4/42
010 040 42 4/42
010 040 43 4/42
010 040 44 4/42
010 040 45 4/42
010 040 46 4/42
010 040 47 4/42
010 040 48 4/3
010 040 89 4/3
010 041 22 4/3
010 041 80 4/3
010 041 81 4/3
010 041 82 4/3
010 041 83 4/3
010 041 84 4/3
010 042 04 4/3
010 042 48 4/3
010 042 50 4/3
010 042 52 4/3
010 042 55 4/3
010 042 80 4/3
010 042 93 4/2
010 043 29 4/2

Art.-Nr Seite
010 043 37 4/2
010 043 38 4/2
010 043 39 5/130
010 043 40 5/130
010 043 41 5/129
010 043 43 5/130
010 043 46 5/130
010 043 47 5/130
010 043 49 4/5
010 043 50 4/5
010 043 51 5/130
010 043 52 5/130
010 043 53 5/130
010 043 54 4/4
010 043 55 4/4
010 043 56 4/4
010 043 60 4/86
010 045 82 4/86
010 045 83 4/114
010 045 84 4/114
010 045 90 4/114
010 045 91 4/114
010 045 92 4/114
010 045 93 4/114
010 047 46 4/86
010 047 47 4/86
010 047 58 4/79
010 047 59 4/79
010 047 60 4/79
010 047 61 4/79
010 047 62 4/79
010 047 63 4/79
010 047 64 4/79
010 047 66 4/79
010 047 67 4/79
010 047 68 4/79
010 047 69 4/79
010 047 70 4/79
010 047 71 4/79
010 047 72 4/79
010 047 73 4/79
010 047 74 4/79
010 047 75 4/79
010 047 76 4/79
010 047 77 4/79
010 047 78 4/79
010 047 79 4/79
010 047 80 4/79
010 047 81 4/79
010 047 83 4/79
010 047 84 4/79
010 047 91 4/82
010 047 92 4/82
010 047 93 4/82
010 047 95 4/82
010 047 96 4/82
010 047 97 4/82
010 047 98 4/82
010 048 00 4/82
010 048 01 4/82
010 048 30 4/75
010 048 31 4/75
010 048 32 4/75

Art.-Nr Seite
010 048 33 4/75
010 048 34 4/75
010 048 35 4/75
010 048 36 4/75
010 048 37 4/75
010 048 38 4/75
010 048 39 4/75
010 048 50 4/75
010 048 51 4/75
010 048 52 4/75
010 048 53 4/75
010 048 54 4/75
010 048 55 4/75
010 048 56 4/75
010 048 57 4/75
010 048 58 4/75
010 048 59 4/75
010 048 90 4/75
010 048 91 4/75
010 048 92 4/75
010 048 93 4/75
010 048 94 4/75
010 048 95 4/75
010 048 96 4/75
010 048 97 4/75
010 048 98 4/75
010 048 99 4/75
010 049 00 4/76
010 049 01 4/76
010 049 02 4/76
010 049 03 4/76
010 049 04 4/76
010 049 05 4/76
010 049 06 4/76
010 049 15 4/77
010 049 16 4/77
010 049 17 4/77
010 049 18 4/77
010 049 19 4/77
010 049 20 4/77
010 049 21 4/77
010 049 22 4/77
010 049 45 4/77
010 049 46 4/77
010 049 47 4/77
010 049 48 4/77
010 049 49 4/77
010 049 50 4/77
010 049 51 4/77
010 049 52 4/77
010 050 00 4/76
010 050 01 4/76
010 050 02 4/76
010 050 03 4/76
010 050 04 4/76
010 050 05 4/76
010 050 06 4/76
010 050 10 4/76
010 050 11 4/76
010 050 12 4/76
010 050 13 4/76
010 050 14 4/76
010 050 15 4/76



Art.-Nr Seite
010 050 16 4/76
010 050 76 4/68
010 051 08 4/116
010 051 90 4/113
010 051 93 4/15
010 051 94 4/16
010 052 40 4/62
010 053 85 4/79
010 053 98 4/80
010 053 99 4/80
010 054 00 4/80
010 054 01 4/80
010 054 30 4/68
010 055 39 4/68
010 055 41 4/68
010 058 01 4/86
010 058 07 4/86
010 059 13 4/62
010 059 73 4/80
010 059 74 4/80
010 059 75 4/80
010 059 80 4/80
010 059 81 4/80
010 059 82 4/80
010 059 87 4/86
010 060 55 4/85
010 060 57 4/85
010 060 58 4/85
010 060 59 4/85
010 060 60 4/85
010 061 38 4/4
010 061 39 4/4
010 073 11 4/62
010 073 12 4/65
010 073 13 4/65
010 073 22 4/65
010 073 24 4/65
010 073 27 4/63
010 073 28 4/63
010 073 29 4/63
010 073 30 4/63
010 073 31 4/63
010 073 32 4/63
010 073 33 4/63
010 073 34 4/63
010 073 42 4/62
010 073 43 4/43
010 073 44 4/43
010 073 72 4/68
010 073 89 4/81
010 073 92 4/81
010 075 73 4/63
010 075 80 4/86
010 079 99 4/13
010 080 07 4/46
010 080 12 4/114
010 080 13 4/113
010 081 26 4/104
010 081 27 4/104
010 081 31 4/105
010 081 32 4/50
010 081 33 4/50
010 081 34 4/50

Art.-Nr Seite
010 081 35 4/50
010 081 36 4/50
010 081 37 4/50
010 081 38 4/50
010 081 39 4/50
010 081 40 4/50
010 081 41 4/50
010 081 42 4/50
010 081 43 4/50
010 081 44 4/50
010 081 45 4/50
010 081 59 4/62
010 081 60 4/62
010 081 61 4/62
010 081 62 4/62
010 081 63 4/62
010 081 64 4/62
010 081 65 4/63
010 081 66 4/63
010 081 67 4/63
010 081 68 4/63
010 081 69 4/63
010 081 70 4/63
010 081 71 4/63
010 081 72 4/63
010 081 73 4/63
010 081 74 4/63
010 081 75 4/63
010 081 76 4/63
010 081 77 4/63
010 081 78 4/63
010 081 79 4/63
010 081 80 4/63
010 081 81 4/63
010 081 82 4/63
010 081 83 4/65
010 081 84 4/65
010 081 92 4/64
010 083 95 4/13
010 083 96 4/13
010 083 97 4/13
010 084 09 4/15
010 084 12 4/15
010 086 47 4/28
010 086 48 4/28
010 086 50 4/28
010 088 23 5/158
010 089 09 4/85
010 089 47 4/62
010 089 59 4/63
010 089 79 4/64
010 094 31 4/86
010 094 63 4/123
010 094 66 4/86
010 097 65 4/74
010 099 79 4/116
010 100 06 4/116
010 100 17 4/43
010 100 20 4/43
010 100 22 4/43
010 100 23 4/43
010 102 52 4/72
010 102 68 4/83

Art.-Nr Seite
010 102 69 4/83
010 102 70 4/83
010 102 71 4/83
010 102 72 4/83
010 102 73 4/83
010 102 74 4/83
010 102 75 4/83
010 102 76 4/83
010 102 77 4/83
010 102 78 4/83
010 102 79 4/83
010 102 80 4/83
010 102 81 4/83
010 102 82 4/83
010 102 83 4/83
010 103 22 4/50
010 103 43 4/49
010 103 46 4/49
010 103 49 4/49
010 103 52 4/49
010 103 55 4/49
010 103 62 4/49
010 103 65 4/49
010 103 68 4/49
010 103 71 4/49
010 103 74 4/49
010 104 51 4/74
010 105 53 9/78
010 106 42 4/84
010 106 43 4/84
010 106 44 4/84
010 106 45 4/84
010 106 46 4/84
010 106 47 4/84
010 106 48 4/84
010 106 49 4/84
010 106 50 4/84
010 106 51 4/84
010 106 52 4/84
010 106 53 4/84
010 106 54 4/84
010 106 55 4/84
010 106 56 4/84
010 106 57 4/84
010 106 58 4/84
010 106 59 4/84
010 106 60 4/103
010 106 61 4/103
010 106 62 4/103
010 106 63 4/103
010 106 64 4/103
010 106 65 4/103
010 106 66 4/103
010 106 67 4/103
010 106 68 4/103
010 106 69 4/103
010 106 70 4/103
010 106 71 4/103
010 106 72 4/103
010 106 73 4/103
010 106 75 4/103
010 106 76 4/103
010 106 77 4/103

Art.-Nr Seite
010 106 80 4/103
010 106 81 4/103
010 106 82 4/103
010 106 83 4/103
010 106 84 4/103
010 106 85 4/103
010 106 86 4/103
010 106 87 4/103
010 106 88 4/103
010 106 89 4/103
010 106 90 4/103
010 107 35 4/55
010 107 37 4/55
010 107 38 4/55
010 107 40 4/55
010 107 51 4/53
010 107 53 4/53
010 107 55 4/53
010 107 58 4/53
010 107 91 4/104
010 107 96 4/113
010 107 97 4/113
010 108 00 4/116
010 108 01 4/116
010 108 02 4/116
010 108 14 4/15
010 109 00 4/74
010 109 03 4/87
010 109 04 4/87
010 109 05 4/87
010 109 06 4/87
010 109 07 4/87
010 109 15 4/87
010 109 17 4/87
010 109 18 4/87
010 109 37 4/87
010 109 38 4/87
010 109 39 4/87
010 109 40 4/87
010 109 41 4/87
010 109 42 4/87
010 109 43 4/87
010 109 44 4/87
010 109 45 4/87
010 109 46 4/87
010 109 51 4/87
010 109 52 4/87
010 109 53 4/87
010 109 55 4/86
010 109 56 4/87
010 110 37 4/86
010 110 39 4/86
010 110 41 4/86
010 110 43 4/86
010 110 45 4/86
010 110 47 4/86
010 110 49 4/86
010 110 52 4/86
010 110 60 4/74
010 111 65 4/73
010 111 66 4/73
010 111 67 4/73
010 111 68 4/73

Art.-Nr Seite
010 111 69 4/73
010 111 70 4/73
010 111 73 4/73
010 111 74 4/73
010 111 75 4/73
010 111 76 4/73
010 111 77 4/73
010 111 78 4/73
010 111 79 4/73
010 111 80 4/73
010 111 90 4/73
010 111 91 4/73
010 111 92 4/73
010 111 93 4/73
010 111 96 4/73
010 112 08 4/73
010 112 35 4/74
010 113 16 4/71
010 113 24 4/71
010 113 25 4/71
010 113 32 4/71
010 113 38 4/71
010 113 41 4/71
010 113 42 4/71
010 113 47 4/71
010 113 56 4/71
010 113 63 4/82
010 115 75 4/80
010 115 76 4/80
010 115 77 4/80
010 115 78 4/79
010 115 85 4/56
010 115 86 4/56
010 115 93 4/56
010 115 94 4/56
010 115 97 4/56
010 115 98 4/56
010 116 01 4/56
010 116 02 4/56
010 116 05 4/56
010 116 06 4/56
010 116 41 4/56
010 116 42 4/56
010 117 40 4/100
010 117 41 4/100
010 117 44 4/100
010 117 45 4/100
010 117 46 4/101
010 117 49 4/100
010 117 50 4/101
010 117 53 4/100
010 117 54 4/101
010 117 88 4/101
010 117 98 4/102
010 118 05 4/63
010 118 14 4/74
010 118 33 4/102
010 118 34 4/102
010 119 59 4/96
010 119 60 4/96
010 119 61 4/96
010 120 81 4/97
010 120 82 4/97



Art.-Nr Seite
010 120 83 4/97
010 120 84 4/97
010 120 85 4/97
010 120 86 4/97
010 120 87 4/97
010 120 88 4/97
010 120 94 4/97
010 120 96 4/97
010 121 04 4/97
010 121 05 4/97
010 121 06 4/97
010 121 07 4/97
010 121 45 4/98
010 121 47 4/98
010 121 48 4/98
010 121 49 4/98
010 121 51 4/98
010 121 52 4/98
010 121 53 4/98
010 121 54 4/98
010 121 79 4/98
010 121 80 4/98
010 121 81 4/98
010 121 82 4/98
010 121 83 4/98
010 121 84 4/98
010 122 01 4/74
010 129 84 4/94
010 129 85 4/94
010 129 96 4/94
010 129 97 4/94
010 130 27 4/95
010 130 28 4/95
010 130 29 4/95
010 130 30 4/95
010 130 34 4/95
010 130 35 4/95
010 130 36 4/95
010 131 30 4/100
010 131 33 4/62
010 131 40 4/117
010 131 49 4/81
010 131 50 4/81
010 131 51 4/81
010 131 52 4/81
010 131 53 4/81
010 131 54 4/81
010 131 55 4/81
010 131 56 4/81
010 131 57 4/81
010 131 58 4/81
010 131 59 4/81
010 131 60 4/81
010 131 61 4/81
010 131 62 4/81
010 131 63 4/81
010 131 64 4/81
010 131 65 4/81
010 131 66 4/81
010 131 67 4/81
010 131 68 4/81
010 131 69 4/81
010 131 70 4/81

Art.-Nr Seite
010 131 71 4/81
010 131 72 4/81
010 131 73 4/81
010 131 74 4/81
010 131 85 4/117
010 131 87 4/117
010 131 88 4/117
010 139 24 4/63
010 143 18 4/93
010 147 24 4/49
010 147 25 4/49
010 150 63 4/111
010 151 27 4/117
010 151 29 4/117
010 151 68 4/117
010 151 74 4/117
010 151 78 4/117
010 151 80 4/117
010 153 09 4/105
010 153 11 4/105
010 154 14 4/112
010 154 17 4/104
010 154 24 4/104
010 158 25 4/65
010 158 45 4/65
010 158 49 4/64
010 158 50 4/64
010 158 52 4/64
010 158 53 4/64
010 158 55 4/64
010 158 57 4/64
010 158 61 4/64
010 158 63 4/65
010 158 65 4/65
010 158 67 4/65
010 158 68 4/65
010 158 69 4/65
010 158 71 4/65
010 158 73 4/65
010 158 76 4/65
010 158 94 4/56
010 158 95 4/56
010 158 96 4/56
010 158 97 4/57
010 158 98 4/57
010 158 99 4/57
010 159 00 4/61
010 159 01 4/61
010 159 02 4/61
010 159 03 4/61
010 159 04 4/61
010 159 05 4/61
010 159 06 4/61
010 159 07 4/61
010 159 08 4/61
010 159 09 4/61
010 163 88 4/116
010 184 36 5/187
010 184 39 5/187
010 184 46 4/82
010 201 62 4/106
010 202 02 4/106
010 202 05 4/106

Art.-Nr Seite
010 202 63 4/106
010 208 01 4/43
010 208 05 4/43
010 210 67 4/67
010 210 68 4/67
010 210 69 4/67
010 210 70 4/67
010 210 71 4/66
010 210 75 4/67
010 210 76 4/67
010 210 77 4/67
010 210 78 4/67
010 210 79 4/66
010 210 83 4/67
010 210 84 4/67
010 210 85 4/67
010 210 86 4/67
010 210 87 4/66
010 211 70 4/63
010 211 93 4/63
010 212 10 4/63
010 212 30 4/63
010 212 40 4/63
010 212 43 4/63
010 215 71 4/90
010 217 34 4/115
010 217 36 4/115
010 217 37 4/115
010 217 39 4/115
010 217 44 4/115
010 217 46 4/115
010 217 47 4/115
010 217 49 4/115
010 217 52 4/115
010 217 54 4/115
010 217 55 4/115
010 217 57 4/115
010 217 60 4/115
010 217 61 4/115
010 217 62 4/115
010 217 63 4/115
010 217 66 4/115
010 217 69 4/115
010 217 71 4/115
010 217 82 4/110
010 217 83 4/110
010 217 84 4/110
010 217 85 4/110
010 217 86 4/110
010 217 88 4/110
010 217 89 4/110
010 217 90 4/110
010 217 92 4/110
010 217 93 4/110
010 217 94 4/110
010 217 96 4/110
010 217 97 4/110
010 217 98 4/110
010 218 00 4/110
010 218 01 4/110
010 218 02 4/110
010 218 04 4/110
010 224 82 9/79

Art.-Nr Seite
010 234 34 4/51
010 234 45 4/50
010 237 42 4/28
010 237 50 4/28
010 237 51 4/28
010 237 56 4/28
010 237 57 4/28
010 237 58 4/28
010 237 97 4/82
010 238 11 9/80
010 238 12 4/28
010 240 12 4/87
010 240 32 4/68
010 244 89 4/66
010 244 90 4/66
010 244 91 4/66
010 244 93 4/66
010 244 96 4/66
010 244 99 4/66
010 245 02 4/66
010 247 41 4/65
010 247 44 4/65
010 248 85 4/54
010 248 86 4/54
010 248 87 4/54
010 248 88 4/54
010 248 92 4/55
010 248 93 4/55
010 248 94 4/55
010 248 95 4/55
010 248 96 4/55
010 248 97 4/55
010 248 98 4/55
010 248 99 4/55
010 249 25 4/43
010 249 26 4/43
010 250 25 4/52
010 250 29 4/57
010 250 30 4/57
010 250 31 4/57
010 250 32 4/57
010 250 33 4/57
010 250 34 4/57
010 250 35 4/57
010 250 36 4/57
010 250 37 4/57
010 250 38 4/57
010 250 39 4/57
010 250 40 4/57
010 250 41 4/58
010 250 42 4/58
010 250 43 4/58
010 250 44 4/58
010 250 45 4/58
010 250 46 4/58
010 250 47 4/58
010 250 48 4/58
010 250 49 4/58
010 250 50 4/58
010 250 52 4/60
010 251 64 4/41
010 251 66 4/43
010 251 67 4/43

Art.-Nr Seite
010 251 68 4/43
010 251 86 4/41
010 251 88 4/41
010 251 89 4/41
010 251 90 4/41
010 251 91 4/41
010 251 92 4/41
010 251 93 4/41
010 251 94 4/41
010 252 17 4/43
010 252 18 4/43
010 252 19 4/43
010 252 20 4/43
010 252 21 4/43
010 252 22 4/43
010 252 23 4/43
010 252 24 4/43
010 252 39 4/42
010 252 40 4/41
010 252 42 4/42
010 252 43 4/41
010 252 44 4/42
010 252 45 4/41
010 252 46 4/42
010 252 47 4/42
010 252 48 4/41
010 252 49 4/42
010 252 50 4/41
010 252 51 4/42
010 252 52 4/41
010 252 53 4/42
010 252 54 4/41
010 252 55 4/42
010 252 56 4/42
010 252 57 4/42
010 252 75 4/42
010 252 77 4/42
010 252 78 4/42
010 252 79 4/42
010 252 80 4/42
010 252 81 4/42
010 252 82 4/42
010 252 83 4/42
010 252 85 4/42
010 258 47 10/74
010 258 48 10/74
010 258 51 10/191
010 259 06 4/93
010 259 12 4/93
010 259 13 4/93
010 259 16 4/93
010 259 17 4/93
010 259 18 4/93
010 259 24 4/93
010 259 25 4/93
010 259 29 4/93
010 259 30 4/93
010 259 31 4/93
010 259 37 4/92
010 259 38 4/92
010 259 41 4/92
010 259 42 4/92
010 259 44 4/92



Art.-Nr Seite
010 259 47 4/93
010 259 48 4/93
010 259 49 4/92
010 259 55 4/92
010 259 56 4/92
010 259 57 4/92
010 259 58 4/92
010 259 59 4/92
010 259 66 4/54
010 259 71 4/48
010 259 72 4/48
010 259 74 4/48
010 259 80 4/48
010 259 81 4/48
010 259 85 4/48
010 259 88 4/88
010 259 90 4/89
010 259 92 4/88
010 259 94 4/89
010 259 96 4/88
010 260 05 4/88
010 260 07 4/88
010 260 08 4/88
010 260 09 4/88
010 260 10 4/88
010 260 11 4/88
010 260 12 4/88
010 260 13 4/88
010 260 20 4/89
010 260 22 4/89
010 260 23 4/89
010 260 24 4/89
010 260 25 4/89
010 260 26 4/89
010 260 27 4/89
010 260 28 4/89
010 260 29 4/89
010 260 30 4/89
010 261 24 4/89
010 262 13 4/88
010 262 15 4/88
010 262 16 4/88
010 262 17 4/88
010 262 18 4/88
010 262 19 4/88
010 262 20 4/88
010 262 21 4/88
010 262 22 4/88
010 262 29 4/89
010 262 33 4/89
010 262 36 4/89
010 262 77 4/89
010 262 80 4/89
010 263 59 4/90
010 263 60 4/90
010 263 67 4/90
010 263 69 4/90
010 263 79 4/90
010 263 81 4/90
010 263 82 4/90
010 263 91 4/90
010 263 98 4/90
010 263 99 4/90

Art.-Nr Seite
010 264 23 4/90
010 264 56 4/90
010 267 26 4/91
010 267 44 4/91
010 267 47 4/91
010 267 50 4/91
010 267 59 4/91
010 267 60 4/91
010 267 61 4/91
010 267 65 4/91
010 267 66 4/91
010 267 67 4/91
010 267 68 4/91
010 267 70 4/91
010 275 28 4/30
010 275 80 4/54
010 275 89 4/101
010 276 01 4/68
010 276 02 4/68
010 276 03 4/68
010 276 05 4/68
010 276 06 4/68
010 276 07 4/68
010 276 08 4/68
010 276 09 4/68
010 276 10 4/68
010 276 11 4/68
010 276 12 4/68
010 276 53 4/60
010 276 54 4/60
010 276 58 4/62
010 276 60 4/62
010 276 61 4/62
010 276 62 4/62
010 276 71 4/62
010 276 72 4/62
010 276 73 4/62
010 276 74 4/62
010 276 88 4/98
010 276 89 4/98
010 277 11 4/43
010 277 12 4/43
010 277 13 4/43
010 277 14 4/85
010 277 16 4/85
010 277 17 4/44
010 277 18 4/44
010 277 19 4/44
010 277 20 4/44
010 277 21 4/44
010 277 22 4/44
010 277 23 4/44
010 277 24 4/44
010 277 25 4/44
010 277 26 4/44
010 278 49 4/73
010 278 61 4/90
010 278 62 4/90
010 278 63 4/90
010 278 64 4/90
010 278 66 4/90
010 278 67 4/90
010 278 70 4/91

Art.-Nr Seite
010 278 73 4/91
010 288 33 4/99
010 288 34 4/112
010 288 35 4/112
010 288 37 4/112
010 288 38 4/112
010 288 39 4/112
010 288 40 4/113
010 288 41 4/113
010 288 42 4/113
010 288 43 4/113
010 288 44 4/113
010 288 45 4/113
010 288 46 4/113
010 288 47 4/113
010 289 90 4/112
010 289 91 4/112
010 289 92 4/112
010 289 93 4/112
010 289 94 4/112
010 289 95 4/112
010 289 96 4/112
010 289 97 4/112
010 290 00 4/112
010 290 02 4/112
010 290 03 4/112
010 290 04 4/112
010 290 14 4/112
010 290 15 4/112
010 290 16 4/112
010 290 18 4/112
010 290 19 4/112
010 290 20 4/112
010 290 22 4/112
010 293 11 4/54
010 293 12 4/54
010 293 13 4/54
010 293 14 4/54
010 293 16 4/54
010 293 21 4/49
010 293 22 4/49
010 293 23 4/49
010 293 26 4/49
010 293 28 4/107
010 293 29 4/107
010 293 30 4/107
010 293 31 4/107
010 293 32 4/107
010 293 33 4/107
010 293 35 4/107
010 293 36 4/107
010 293 37 4/107
010 293 38 4/107
010 293 41 4/106
010 293 43 4/111
010 293 44 4/111
010 293 45 4/111
010 293 46 4/111
010 293 47 4/111
010 293 48 4/111
010 293 49 4/111
010 293 50 4/111
010 293 51 4/111

Art.-Nr Seite
010 293 52 4/111
010 296 99 4/45
010 297 00 4/45
010 297 01 4/45
010 297 02 4/45
010 297 03 4/45
010 297 04 4/45
010 297 05 4/45
010 297 06 4/45
010 297 07 4/45
010 297 08 4/45
010 297 49 4/49
010 297 77 4/48
010 297 79 4/48
010 297 81 4/49
010 297 91 4/48
010 297 94 4/48
010 297 95 4/49
010 298 06 4/49
010 298 07 4/49
010 298 34 4/107
010 298 35 4/107
010 298 36 4/107
010 298 42 4/98
010 298 44 4/96
010 298 45 4/96
010 298 46 4/96
010 298 47 4/96
010 298 48 4/96
010 298 49 4/96
010 298 53 4/96
010 298 54 4/96
010 298 55 4/96
010 298 56 4/96
010 298 57 4/96
010 298 72 4/96
010 298 73 4/96
010 298 74 4/96
010 298 75 4/96
010 298 76 4/99
010 298 77 4/99
010 298 78 4/99
010 298 79 4/99
010 298 80 4/99
010 298 81 4/99
010 298 85 4/100
010 298 86 4/100
010 298 87 4/100
010 298 88 4/100
010 298 89 4/100
010 298 90 4/100
010 298 91 4/100
010 299 04 4/99
010 299 05 4/99
010 299 08 4/99
010 299 09 4/99
010 299 10 4/99
010 299 14 4/100
010 299 15 4/100
010 299 17 4/100
010 299 18 4/100
010 299 19 4/100
010 299 24 4/99

Art.-Nr Seite
010 299 25 4/99
010 299 26 4/99
010 299 27 4/99
010 299 32 4/100
010 299 33 4/100
010 299 34 4/100
010 299 35 4/100
010 299 36 4/100
010 299 37 4/100
010 299 42 4/99
010 299 43 4/99
010 299 44 4/99
010 299 50 4/100
010 299 51 4/100
010 299 52 4/100
010 299 53 4/100
010 299 54 4/100
010 299 55 4/100
010 299 64 4/95
010 299 65 4/95
010 299 66 4/95
010 299 67 4/95
010 299 68 4/95
010 299 69 4/95
010 299 70 4/95
010 299 71 7/56
010 299 72 7/56
010 299 73 7/56
010 299 76 4/57
010 299 77 4/58
010 299 78 4/58
010 299 79 4/58
010 299 80 4/58
010 299 81 4/58
010 299 82 4/58
010 299 83 4/57
010 299 84 4/58
010 299 85 4/58
010 299 86 4/58
010 299 87 4/58
010 299 88 4/59
010 299 89 4/59
010 299 90 4/59
010 299 91 4/59
010 299 92 4/59
010 299 96 4/59
010 299 97 4/59
010 299 98 4/59
010 299 99 4/59
010 300 00 4/59
010 300 04 4/59
010 300 05 4/59
010 300 06 4/59
010 300 27 4/60
010 300 28 4/60
010 300 29 4/60
010 300 30 4/60
010 300 31 4/60
010 300 32 4/60
010 300 33 4/60
010 300 34 4/60
010 300 38 4/4
010 300 39 4/4



Art.-Nr Seite
010 300 48 4/58
010 300 93 4/59
010 301 23 4/59
010 301 24 4/59
010 303 23 4/52
010 303 27 4/52
010 304 09 4/60
010 304 10 4/60
010 304 11 4/60
010 304 12 4/60
010 304 14 4/61
010 304 15 4/61
010 304 16 4/61
010 304 17 4/61
010 304 18 4/61
010 304 19 4/61
010 304 20 4/60
010 304 21 4/60
010 304 22 4/60
010 304 23 4/60
010 304 24 4/60
010 304 25 4/60
010 304 26 4/60
010 304 27 4/60
010 304 28 4/55
010 304 31 4/55
010 304 35 4/4
010 304 38 4/4
010 304 40 4/4
010 304 50 4/4
010 304 51 4/4
010 304 53 4/4
010 304 54 4/4
010 304 55 4/4
010 304 59 4/4
010 304 71 4/4
010 304 72 4/4
010 304 73 4/4
010 305 02 7/56
010 305 05 4/49
010 305 06 4/3
010 305 42 4/49
010 305 61 4/49
010 305 72 4/48
010 305 73 4/48
010 307 90 4/57
010 307 91 4/57
010 307 92 4/53
010 307 93 4/55
010 307 94 4/53
010 307 95 4/56
010 307 96 4/54
010 307 97 4/53
010 307 98 4/54
010 307 99 4/54
010 308 00 4/53
010 308 01 4/55
010 308 02 4/53
010 308 03 4/54
010 308 04 4/56
010 308 05 4/53
010 308 06 4/55
010 308 07 4/53

Art.-Nr Seite
010 308 08 4/56
010 308 09 4/54
010 308 10 4/53
010 308 11 4/55
010 308 12 4/53
010 308 13 4/53
010 308 14 4/56
010 308 15 4/56
010 308 16 4/56
010 308 17 4/56
010 308 18 4/56
010 308 19 4/3
010 600 00 4/116
010 700 08 4/51
010 700 09 4/52

012 ...
012 000 12 3/85
012 000 17 2/2
012 000 18 2/2
012 000 19 2/2
012 000 28 2/57
012 000 48 8/3
012 000 61 2/237
012 000 65 2/83
012 000 66 2/83
012 000 67 2/83
012 000 68 2/83
012 000 69 2/83
012 000 70 2/83
012 000 71 2/83
012 000 90 2/78
012 001 01 2/257
012 001 02 2/274
012 001 04 2/274
012 001 15 2/278
012 001 16 2/274
012 001 17 2/273
012 001 18 2/273
012 001 20 2/257
012 001 21 2/257
012 001 23 2/257
012 001 28 2/277
012 001 31 2/257
012 001 32 2/257
012 001 33 2/257
012 001 34 2/197
012 001 35 2/260
012 001 36 2/260
012 001 39 2/277
012 001 40 2/277
012 001 41 2/277
012 001 42 2/277
012 001 43 2/277
012 001 44 2/277
012 001 45 2/277
012 001 46 2/277
012 001 47 2/277
012 001 48 2/277
012 001 49 2/277
012 001 53 2/277
012 001 57 2/275
012 001 60 2/237
012 001 61 2/275

Art.-Nr Seite
012 001 62 2/275
012 001 64 2/277
012 001 65 2/277
012 001 66 2/277
012 001 67 2/277
012 001 68 2/277
012 001 69 2/277
012 001 70 2/277
012 001 71 2/277
012 001 72 2/277
012 001 73 2/277
012 001 74 2/277
012 001 75 2/277
012 001 77 2/273
012 001 78 2/273
012 001 79 2/273
012 001 80 2/274
012 001 81 2/274
012 001 82 2/274
012 001 87 2/277
012 001 88 2/277
012 001 89 2/277
012 001 90 2/277
012 001 91 2/277
012 001 92 2/277
012 001 93 2/277
012 001 94 2/277
012 001 95 2/277
012 001 96 2/277
012 001 97 2/277
012 001 98 2/277
012 001 99 2/277
012 002 00 2/277
012 002 02 2/113
012 002 03 2/113
012 002 04 2/113
012 002 09 2/237
012 002 18 2/237
012 002 23 2/237
012 002 25 2/232
012 002 31 2/232
012 002 35 2/237
012 002 39 2/232
012 002 40 2/232
012 002 41 2/232
012 002 43 2/232
012 002 45 2/232
012 002 57 2/232
012 002 58 2/232
012 002 62 2/277
012 002 63 2/277
012 002 64 2/277
012 002 69 2/232
012 002 74 2/232
012 002 75 2/233
012 002 77 2/16
012 002 82 2/19
012 002 85 2/232
012 002 87 2/232
012 002 88 2/233
012 002 89 2/233
012 002 97 2/232
012 002 98 2/232

Art.-Nr Seite
012 003 00 2/203
012 003 08 2/81
012 003 10 2/81
012 003 14 2/81
012 003 18 2/81
012 003 19 2/81
012 003 20 2/81
012 003 23 2/81
012 003 25 2/81
012 003 26 2/80
012 003 27 2/80
012 003 28 2/80
012 003 29 2/80
012 003 30 2/80
012 003 31 2/80
012 003 32 2/80
012 003 34 2/80
012 003 38 2/82
012 003 40 2/82
012 003 42 2/82
012 003 44 2/82
012 003 46 2/82
012 003 47 2/82
012 003 48 2/82
012 003 49 2/82
012 003 50 2/287
012 003 51 2/81
012 003 52 2/287
012 003 53 2/81
012 003 54 2/287
012 003 55 2/287
012 003 56 2/287
012 003 59 2/287
012 003 60 2/287
012 003 61 2/287
012 003 62 2/288
012 003 63 2/288
012 003 64 2/288
012 003 65 2/288
012 003 66 2/288
012 003 67 2/287
012 003 68 2/287
012 003 69 2/287
012 003 70 2/287
012 003 71 2/287
012 003 72 2/81
012 003 73 2/81
012 003 74 2/81
012 003 75 2/198
012 003 76 2/287
012 003 78 2/287
012 003 85 2/288
012 003 86 2/81
012 003 87 2/81
012 003 88 2/81
012 003 89 2/81
012 003 90 2/81
012 003 91 2/81
012 003 92 2/81
012 003 93 2/81
012 003 94 2/79
012 003 95 2/79
012 003 96 2/79

Art.-Nr Seite
012 004 00 2/79
012 004 01 2/294
012 004 02 2/294
012 004 03 2/294
012 004 04 2/294
012 004 05 2/294
012 004 06 2/294
012 004 07 2/294
012 004 08 2/294
012 004 09 2/293
012 004 10 2/293
012 004 11 2/298
012 004 12 2/298
012 004 13 2/298
012 004 14 2/298
012 004 17 2/294
012 004 18 2/79
012 004 21 2/79
012 004 22 2/79
012 004 23 2/79
012 004 24 2/294
012 004 25 2/294
012 004 27 2/79
012 004 36 2/79
012 004 37 2/80
012 004 38 2/80
012 004 39 2/80
012 004 46 2/80
012 004 51 2/299
012 004 60 2/80
012 004 61 2/80
012 004 62 2/11
012 004 63 2/80
012 004 64 2/80
012 004 65 2/296
012 004 66 2/296
012 004 67 2/81
012 004 79 2/81
012 004 80 2/233
012 004 83 2/81
012 004 84 2/81
012 004 87 2/294
012 004 88 2/294
012 004 90 2/294
012 004 92 2/294
012 004 96 2/299
012 004 97 2/299
012 004 98 2/81
012 004 99 2/81
012 005 00 2/257
012 005 01 2/257
012 005 02 2/257
012 005 03 2/257
012 005 04 2/257
012 005 05 2/257
012 005 06 2/257
012 005 07 2/257
012 005 08 2/257
012 005 09 2/257
012 005 10 2/257
012 005 13 2/257
012 005 14 2/257
012 005 15 2/257



Art.-Nr Seite
012 005 16 2/257
012 005 17 2/257
012 005 18 2/257
012 005 19 2/274
012 005 20 2/274
012 005 21 2/273
012 005 22 2/273
012 005 23 2/273
012 005 24 2/273
012 005 25 2/274
012 005 26 2/274
012 005 27 2/274
012 005 28 2/274
012 005 29 2/274
012 005 30 2/274
012 005 31 2/274
012 005 32 2/274
012 005 33 2/274
012 005 34 2/274
012 005 35 2/274
012 005 36 2/273
012 005 37 2/273
012 005 39 2/274
012 005 40 2/274
012 005 41 2/274
012 005 42 2/274
012 005 43 2/274
012 005 44 2/274
012 005 45 2/274
012 005 46 2/274
012 005 47 2/274
012 005 48 2/274
012 005 49 2/274
012 005 50 2/257
012 005 51 2/276
012 005 52 2/276
012 005 53 2/276
012 005 54 2/276
012 005 55 2/276
012 005 56 2/276
012 005 57 2/276
012 005 58 2/276
012 005 59 2/276
012 005 60 2/276
012 005 61 2/276
012 005 62 2/276
012 005 63 2/276
012 005 64 2/276
012 005 65 2/276
012 005 66 2/276
012 005 67 2/276
012 005 68 2/257
012 005 69 2/274
012 005 70 2/274
012 005 71 2/274
012 005 72 2/274
012 005 73 2/274
012 005 74 2/274
012 005 75 2/274
012 005 76 2/274
012 005 77 2/81
012 005 78 2/258
012 005 79 2/258

Art.-Nr Seite
012 005 80 2/258
012 005 81 2/258
012 005 82 2/258
012 005 83 2/258
012 005 84 2/258
012 005 85 2/258
012 005 86 2/258
012 005 88 2/258
012 005 90 2/258
012 005 92 2/298
012 005 93 2/298
012 005 94 2/298
012 005 95 2/79
012 005 98 2/257
012 005 99 2/79
012 006 00 2/79
012 006 02 2/257
012 006 03 2/79
012 006 07 2/79
012 006 09 2/79
012 006 21 2/258
012 006 22 2/258
012 006 23 2/258
012 006 24 2/258
012 006 25 2/258
012 006 26 2/258
012 006 27 2/258
012 006 28 2/258
012 006 29 2/258
012 006 30 2/258
012 006 31 2/258
012 006 32 2/79
012 006 34 2/258
012 006 35 2/258
012 006 36 2/258
012 006 37 2/258
012 006 38 2/258
012 006 39 2/258
012 006 40 2/258
012 006 41 2/79
012 006 43 2/79
012 006 45 2/258
012 006 46 2/258
012 006 47 2/258
012 006 48 2/258
012 006 49 2/258
012 006 50 2/258
012 006 53 2/258
012 006 54 2/258
012 006 56 2/258
012 006 57 2/258
012 006 58 2/79
012 006 69 2/258
012 006 70 2/259
012 006 71 2/259
012 006 72 2/259
012 006 73 2/259
012 006 79 2/259
012 007 10 2/278
012 007 11 2/278
012 007 12 2/278
012 007 13 2/278
012 007 14 2/278

Art.-Nr Seite
012 007 15 2/278
012 007 20 2/275
012 007 21 2/275
012 007 22 2/275
012 007 23 2/275
012 007 24 2/275
012 007 25 2/275
012 007 26 2/275
012 007 27 2/275
012 007 28 2/275
012 007 29 2/275
012 007 30 2/278
012 007 32 2/82
012 007 33 2/82
012 007 34 2/82
012 007 35 2/278
012 007 36 2/278
012 007 37 2/278
012 007 38 2/82
012 007 39 2/82
012 007 40 2/280
012 007 41 2/280
012 007 42 2/280
012 007 43 2/280
012 007 44 2/280
012 007 45 2/280
012 007 46 2/82
012 007 47 2/82
012 007 48 2/82
012 007 49 2/82
012 007 50 2/278
012 007 51 2/259
012 007 52 2/259
012 007 53 2/259
012 007 54 2/259
012 007 55 2/279
012 007 56 2/280
012 007 57 2/280
012 007 58 2/280
012 007 59 2/280
012 007 60 2/280
012 007 62 2/259
012 007 63 2/259
012 007 64 2/259
012 007 65 2/259
012 007 66 2/278
012 007 67 2/278
012 007 68 2/278
012 007 69 2/278
012 007 70 2/278
012 007 71 2/278
012 007 80 2/279
012 007 81 2/279
012 007 82 2/82
012 007 83 2/279
012 007 84 2/82
012 007 93 2/82
012 007 94 2/82
012 007 95 2/279
012 007 96 2/279
012 007 97 2/82
012 007 98 2/82
012 008 00 2/82

Art.-Nr Seite
012 008 01 2/82
012 008 02 2/82
012 008 03 2/278
012 008 04 2/278
012 008 05 2/278
012 008 06 2/278
012 008 07 2/279
012 008 08 2/279
012 008 09 2/279
012 008 10 2/279
012 008 11 2/279
012 008 12 2/279
012 008 13 2/280
012 008 14 2/280
012 008 15 2/278
012 008 16 2/280
012 008 17 2/280
012 008 18 2/280
012 008 19 2/280
012 008 20 2/82
012 008 21 2/279
012 008 22 2/280
012 008 23 2/280
012 008 24 2/82
012 008 25 2/280
012 008 26 2/82
012 008 27 2/192
012 008 28 2/192
012 008 37 2/275
012 008 38 2/191
012 008 39 2/191
012 008 40 2/278
012 008 41 2/278
012 008 42 2/278
012 008 43 2/278
012 008 44 2/278
012 008 45 2/192
012 008 46 2/192
012 008 47 2/278
012 008 48 2/278
012 008 49 2/278
012 008 50 2/275
012 008 51 2/278
012 008 56 2/280
012 008 57 2/279
012 008 58 2/275
012 008 59 2/280
012 008 60 2/280
012 008 71 2/10
012 008 74 2/260
012 008 77 2/232
012 008 79 2/259
012 008 80 2/259
012 008 81 2/259
012 009 19 2/289
012 009 20 2/289
012 009 21 2/289
012 009 22 2/289
012 009 23 2/289
012 009 24 2/289
012 009 25 2/289
012 009 26 2/289
012 009 27 2/289

Art.-Nr Seite
012 009 28 2/289
012 009 29 2/289
012 009 30 2/289
012 009 41 2/37
012 009 42 2/36
012 009 43 2/36
012 009 47 2/290
012 009 48 2/290
012 009 50 2/290
012 009 51 2/290
012 009 52 2/290
012 009 53 2/290
012 009 63 2/291
012 009 65 2/291
012 009 66 2/291
012 009 71 8/3
012 009 74 2/290
012 009 75 2/290
012 009 77 2/232
012 010 01 2/291
012 010 13 2/225
012 010 16 2/154
012 010 19 2/225
012 010 33 2/225
012 010 34 2/155
012 010 35 2/146
012 010 36 2/146
012 010 37 2/146
012 010 40 2/147
012 010 41 2/147
012 010 42 2/147
012 010 45 2/147
012 010 46 2/147
012 010 47 2/147
012 010 48 2/260
012 010 50 2/148
012 010 51 2/148
012 010 52 2/148
012 010 64 2/225
012 010 65 2/226
012 010 66 2/288
012 010 67 2/226
012 010 80 2/290
012 010 81 2/290
012 010 82 2/290
012 010 83 2/290
012 010 84 2/290
012 010 85 2/290
012 010 86 2/290
012 010 90 2/290
012 010 91 2/290
012 010 92 2/290
012 010 93 2/290
012 010 94 2/290
012 010 95 2/290
012 010 96 2/290
012 010 97 2/290
012 011 01 2/36
012 011 02 2/36
012 011 03 2/36
012 011 04 2/36
012 011 05 2/36
012 011 06 2/36



Art.-Nr Seite
012 011 07 2/36
012 011 08 2/36
012 011 09 2/36
012 011 18 2/225
012 011 30 2/35
012 011 32 2/35
012 011 34 2/35
012 011 35 2/35
012 011 38 2/35
012 011 40 2/44
012 011 42 2/44
012 011 43 2/44
012 011 46 2/226
012 011 47 2/110
012 011 49 2/37
012 011 50 2/43
012 011 51 2/37
012 011 52 2/37
012 011 53 2/37
012 011 55 2/293
012 011 58 2/233
012 011 59 2/233
012 011 65 2/110
012 011 66 2/110
012 011 68 2/34
012 011 69 2/34
012 011 71 2/34
012 011 73 2/33
012 011 75 2/35
012 011 76 2/34
012 011 77 2/34
012 011 78 2/34
012 011 85 2/144
012 011 86 2/144
012 011 87 2/144
012 011 88 2/34
012 011 89 2/34
012 011 90 2/148
012 012 02 2/97
012 012 16 2/97
012 012 18 2/249
012 012 19 2/249
012 012 20 2/249
012 012 21 2/249
012 012 23 2/249
012 012 25 2/249
012 012 38 2/284
012 012 96 2/32
012 013 02 2/147
012 013 16 2/289
012 013 17 2/289
012 013 18 2/289
012 013 20 2/289
012 013 21 2/289
012 013 22 2/289
012 013 23 2/289
012 013 24 2/289
012 013 25 2/289
012 013 31 2/249
012 013 32 2/249
012 013 70 2/249
012 013 72 2/249
012 013 88 2/176

Art.-Nr Seite
012 013 89 2/164
012 013 90 2/164
012 013 91 2/165
012 014 02 2/249
012 014 05 2/249
012 014 13 2/249
012 014 16 2/248
012 014 17 2/248
012 014 19 2/249
012 014 20 2/249
012 014 33 2/24
012 014 35 2/26
012 014 38 2/97
012 014 39 2/248
012 014 40 2/248
012 014 41 2/97
012 014 42 8/13
012 014 43 2/26
012 014 45 8/13
012 014 49 8/13
012 014 63 8/13
012 014 80 2/32
012 014 81 2/32
012 014 90 2/285
012 014 92 2/285
012 014 97 8/13
012 015 08 2/292
012 015 65 8/112
012 015 69 2/193
012 015 72 2/193
012 015 73 2/193
012 015 75 2/193
012 015 78 2/193
012 015 79 2/193
012 015 86 2/193
012 015 89 2/193
012 016 03 2/193
012 016 07 2/193
012 016 12 2/193
012 016 47 2/24
012 016 58 2/193
012 016 59 2/193
012 016 60 2/193
012 016 62 2/193
012 016 85 2/220
012 016 90 2/208
012 016 91 2/203
012 016 93 2/203
012 016 94 2/198
012 016 96 2/198
012 016 97 2/198
012 017 00 2/208
012 017 01 2/208
012 017 03 2/241
012 017 29 2/230
012 017 32 2/29
012 017 33 2/230
012 017 34 2/241
012 017 36 2/241
012 017 39 2/241
012 017 41 2/295
012 017 42 2/296
012 017 52 2/97

Art.-Nr Seite
012 017 73 2/6
012 017 82 2/97
012 017 92 2/241
012 018 05 2/233
012 018 26 2/233
012 018 27 2/233
012 018 31 2/237
012 018 32 2/237
012 018 33 2/237
012 018 34 2/237
012 018 41 2/239
012 018 44 2/239
012 018 53 2/18
012 018 55 2/240
012 018 56 2/240
012 018 57 2/240
012 018 58 2/240
012 018 59 2/240
012 018 61 2/237
012 018 62 2/238
012 018 63 2/233
012 018 64 2/233
012 018 84 2/234
012 018 85 2/97
012 018 88 2/27
012 018 92 2/27
012 020 51 2/243
012 020 53 2/243
012 020 59 2/243
012 020 61 2/243
012 020 63 2/243
012 020 64 2/243
012 020 65 2/243
012 020 66 2/243
012 020 67 2/243
012 020 68 2/243
012 020 69 2/243
012 020 70 2/243
012 020 90 2/187
012 020 91 2/188
012 020 93 3/92
012 020 95 2/155
012 021 05 2/101
012 021 09 2/24
012 021 17 2/154
012 021 18 2/154
012 021 19 2/154
012 021 29 2/82
012 021 50 2/82
012 021 51 2/82
012 021 52 2/82
012 021 53 2/82
012 021 54 2/82
012 021 55 2/82
012 021 56 2/82
012 022 45 4/282
012 022 46 4/282
012 022 47 4/282
012 022 48 4/282
012 022 49 4/282
012 022 50 4/282
012 022 55 2/101
012 022 56 2/24

Art.-Nr Seite
012 022 58 4/282
012 022 59 4/282
012 022 65 4/282
012 022 68 4/282
012 022 69 4/282
012 022 70 4/282
012 022 71 4/282
012 022 72 4/282
012 022 73 4/282
012 022 74 4/282
012 022 75 4/282
012 022 76 4/282
012 022 77 4/282
012 022 78 4/282
012 022 79 4/282
012 022 80 4/282
012 022 81 4/282
012 022 82 4/282
012 022 83 4/282
012 022 84 4/282
012 022 85 4/282
012 022 86 4/282
012 022 87 4/282
012 022 88 4/282
012 022 89 4/281
012 022 90 4/281
012 022 91 4/281
012 022 92 4/281
012 022 93 4/281
012 022 94 4/281
012 022 95 4/281
012 022 96 4/281
012 022 97 4/281
012 022 98 4/281
012 022 99 4/281
012 023 00 4/281
012 023 01 4/281
012 023 02 4/281
012 023 04 4/281
012 023 05 2/145
012 023 06 2/145
012 023 07 2/145
012 023 08 2/145
012 023 09 2/145
012 023 10 2/145
012 023 14 2/146
012 023 15 2/146
012 023 16 2/146
012 023 17 2/146
012 023 18 2/146
012 023 19 2/146
012 023 22 2/146
012 023 23 2/146
012 023 24 2/146
012 023 30 2/144
012 023 31 2/144
012 023 32 2/144
012 023 33 2/144
012 023 34 4/281
012 023 35 2/146
012 023 36 2/146
012 023 38 2/146
012 023 39 4/281

Art.-Nr Seite
012 023 43 2/175
012 023 45 2/142
012 023 46 2/142
012 023 47 2/142
012 023 63 2/146
012 023 64 2/146
012 023 80 2/110
012 023 83 2/110
012 023 84 2/110
012 023 85 2/110
012 023 95 4/281
012 023 99 2/7
012 024 00 4/281
012 024 06 4/281
012 024 07 4/281
012 024 08 4/281
012 024 09 4/281
012 024 10 4/281
012 024 11 4/281
012 024 19 4/281
012 024 22 4/281
012 024 23 4/281
012 024 24 4/281
012 024 34 4/281
012 024 35 4/281
012 024 37 2/7
012 024 53 4/281
012 024 54 4/281
012 024 56 4/281
012 024 58 4/281
012 024 60 4/281
012 024 73 4/281
012 024 74 4/281
012 024 75 4/281
012 024 76 4/281
012 024 77 4/281
012 024 78 4/281
012 024 79 4/281
012 024 80 4/281
012 024 81 4/281
012 024 82 4/281
012 024 83 4/281
012 024 84 4/281
012 024 89 4/281
012 024 90 4/281
012 024 91 4/281
012 024 92 4/281
012 025 01 2/143
012 025 04 2/143
012 025 07 2/143
012 025 11 2/143
012 025 15 2/143
012 025 19 2/143
012 025 25 2/143
012 025 49 2/145
012 025 50 2/145
012 025 53 2/237
012 025 62 2/148
012 025 65 2/147
012 025 78 2/152
012 025 89 2/147
012 025 99 2/175
012 026 04 2/109



Art.-Nr Seite
012 026 05 2/109
012 026 06 2/109
012 026 07 2/109
012 026 08 2/109
012 026 09 2/109
012 026 10 2/109
012 026 64 2/142
012 027 01 2/143
012 027 02 2/143
012 027 03 2/143
012 027 04 2/143
012 027 06 2/143
012 027 07 2/143
012 027 09 2/143
012 027 10 2/143
012 027 12 2/143
012 027 13 2/143
012 027 14 2/143
012 027 31 2/150
012 027 36 2/150
012 027 37 2/150
012 027 40 2/144
012 027 41 2/144
012 027 60 2/142
012 027 61 2/142
012 027 62 2/142
012 027 63 2/151
012 027 64 2/151
012 027 65 2/151
012 027 78 2/142
012 027 79 2/142
012 027 81 2/149
012 027 82 2/149
012 027 83 2/149
012 027 84 2/149
012 027 85 2/149
012 027 88 2/142
012 027 89 2/142
012 027 90 2/142
012 027 91 2/142
012 027 92 2/142
012 027 93 2/142
012 027 94 2/151
012 027 95 2/151
012 027 96 2/151
012 027 97 2/151
012 027 98 2/151
012 027 99 2/151
012 028 01 2/159
012 028 05 2/160
012 028 06 2/160
012 028 07 2/160
012 028 08 2/160
012 028 09 2/160
012 028 11 2/157
012 028 12 2/157
012 028 13 2/157
012 028 14 2/157
012 028 19 2/157
012 028 21 2/157
012 028 28 2/158
012 028 29 2/158
012 028 30 2/158

Art.-Nr Seite
012 028 31 2/158
012 028 32 2/158
012 028 33 2/158
012 028 37 2/159
012 028 38 2/157
012 028 39 2/159
012 028 40 2/157
012 028 41 2/159
012 028 42 2/157
012 028 43 2/159
012 028 44 2/157
012 028 45 2/159
012 028 46 2/157
012 028 47 2/159
012 028 48 2/157
012 028 51 2/160
012 028 52 2/160
012 028 53 2/175
012 028 60 2/169
012 028 66 2/157
012 028 67 2/157
012 028 68 2/157
012 028 71 2/160
012 028 72 2/101
012 028 88 2/161
012 028 89 2/165
012 028 90 2/165
012 028 92 2/165
012 028 93 2/165
012 028 94 2/165
012 028 95 2/161
012 029 13 2/159
012 029 25 2/160
012 029 28 2/160
012 029 29 2/160
012 029 39 2/160
012 029 40 2/160
012 029 53 2/160
012 029 77 2/72
012 030 01 2/119
012 030 02 2/119
012 030 03 2/119
012 030 05 2/119
012 030 06 2/119
012 030 07 2/119
012 030 08 2/119
012 030 11 2/119
012 030 17 2/119
012 030 28 2/259
012 030 29 2/259
012 030 30 2/259
012 030 39 2/259
012 030 40 2/259
012 030 71 2/175
012 030 80 2/166
012 030 81 2/166
012 030 82 2/166
012 030 84 2/162
012 030 85 2/162
012 030 91 2/169
012 030 92 2/169
012 030 93 2/169
012 031 17 2/109

Art.-Nr Seite
012 031 18 2/109
012 031 19 2/109
012 031 20 2/110
012 031 21 2/109
012 031 22 2/109
012 031 23 2/109
012 031 24 2/109
012 031 25 2/109
012 031 26 2/109
012 031 27 2/109
012 031 28 2/109
012 031 29 2/109
012 031 30 2/117
012 031 33 2/117
012 031 35 2/117
012 031 37 2/117
012 031 39 2/117
012 031 41 2/117
012 031 42 2/117
012 031 46 2/175
012 031 47 2/285
012 031 48 2/175
012 031 49 2/175
012 031 50 2/175
012 031 51 2/46
012 031 54 2/116
012 031 56 2/116
012 031 58 2/116
012 031 59 2/116
012 031 60 2/116
012 031 61 2/116
012 031 64 2/117
012 031 66 2/175
012 031 71 2/117
012 031 75 2/109
012 031 76 2/109
012 031 77 2/109
012 031 78 2/109
012 031 79 2/109
012 031 80 2/109
012 031 81 2/109
012 031 83 2/110
012 032 16 2/89
012 032 17 2/89
012 032 18 2/89
012 032 19 2/89
012 032 29 2/88
012 032 30 2/88
012 032 50 2/124
012 032 64 2/101
012 032 65 2/101
012 032 66 2/92
012 032 67 2/92
012 032 73 2/92
012 032 74 2/92
012 033 23 2/120
012 033 24 2/120
012 033 25 2/120
012 033 26 2/120
012 033 27 2/120
012 033 28 2/120
012 033 29 2/120
012 033 30 2/120

Art.-Nr Seite
012 033 52 2/187
012 034 04 2/124
012 034 15 2/124
012 034 16 2/124
012 035 17 2/43
012 035 18 2/175
012 035 20 2/175
012 035 25 2/42
012 035 26 2/43
012 035 31 2/124
012 035 33 2/124
012 035 51 2/124
012 035 85 2/124
012 035 89 2/147
012 035 90 2/38
012 036 12 2/145
012 036 13 2/176
012 036 19 2/145
012 036 21 2/145
012 036 63 2/111
012 036 64 2/111
012 036 65 2/111
012 036 66 2/111
012 036 67 2/111
012 036 96 2/112
012 036 97 2/112
012 036 98 2/112
012 037 11 2/198
012 037 21 2/198
012 037 28 2/300
012 037 30 2/300
012 037 36 2/92
012 037 42 2/190
012 037 72 2/80
012 037 73 2/80
012 037 74 2/80
012 037 80 2/12
012 037 83 2/80
012 037 84 2/80
012 037 85 2/80
012 037 86 2/80
012 037 87 2/80
012 037 89 2/124
012 037 90 2/278
012 037 91 2/278
012 037 92 2/278
012 037 93 2/274
012 037 98 2/216
012 037 99 2/216
012 038 38 2/92
012 038 52 2/111
012 038 56 2/111
012 038 60 2/111
012 038 82 2/111
012 038 84 2/123
012 038 87 2/111
012 038 90 2/123
012 038 93 2/89
012 038 94 2/89
012 038 95 2/89
012 038 98 2/89
012 038 99 2/89
012 039 00 2/89

Art.-Nr Seite
012 039 01 2/89
012 039 11 2/109
012 039 23 2/71
012 039 26 2/72
012 039 74 2/103
012 039 75 2/103
012 039 76 2/103
012 039 77 2/103
012 039 78 2/103
012 039 79 2/103
012 039 87 2/103
012 039 88 2/105
012 039 89 2/105
012 039 90 2/105
012 039 91 2/105
012 039 92 2/105
012 039 93 2/105
012 039 94 2/105
012 039 95 2/103
012 039 96 2/103
012 039 97 2/103
012 039 98 2/103
012 039 99 2/103
012 040 00 2/103
012 040 01 2/103
012 040 02 2/90
012 040 03 2/90
012 040 10 2/90
012 040 14 2/90
012 040 15 2/90
012 040 16 2/90
012 040 17 2/90
012 040 18 2/95
012 040 19 2/95
012 040 22 2/95
012 040 23 2/95
012 040 24 2/95
012 040 27 2/95
012 040 28 2/95
012 040 29 2/95
012 040 33 2/95
012 040 34 2/95
012 040 43 2/113
012 040 44 2/95
012 040 46 2/113
012 040 48 2/95
012 040 49 2/113
012 040 51 2/95
012 040 52 2/95
012 040 54 2/123
012 040 60 2/97
012 040 61 2/97
012 040 62 2/97
012 040 78 2/97
012 040 79 2/97
012 040 87 2/97
012 040 97 2/97
012 040 98 2/97
012 040 99 2/97
012 041 00 2/97
012 041 01 2/97
012 041 02 2/97
012 041 07 2/97



Art.-Nr Seite
012 041 08 2/97
012 041 09 2/96
012 041 10 2/96
012 041 11 2/96
012 041 12 2/96
012 041 16 4/180
012 041 17 2/96
012 041 18 2/96
012 041 19 2/96
012 041 21 2/285
012 041 22 2/285
012 041 23 2/285
012 041 24 2/285
012 041 25 2/285
012 041 26 2/91
012 041 27 2/91
012 041 28 2/91
012 041 29 2/91
012 041 31 2/57
012 041 44 2/91
012 041 45 2/91
012 041 46 2/91
012 041 47 2/105
012 041 48 2/105
012 041 49 2/105
012 041 50 2/105
012 041 51 2/105
012 041 52 2/105
012 041 53 2/105
012 041 54 2/104
012 041 55 2/104
012 041 56 2/104
012 041 57 2/104
012 041 58 2/104
012 041 62 2/104
012 041 63 2/104
012 041 64 2/108
012 041 65 2/108
012 041 66 2/108
012 041 67 2/108
012 041 68 2/108
012 041 70 2/108
012 041 73 2/93
012 041 74 2/93
012 041 75 2/93
012 041 76 2/93
012 041 77 2/93
012 041 78 2/93
012 041 84 2/93
012 041 85 2/104
012 041 87 2/104
012 041 99 2/104
012 042 00 2/100
012 042 18 2/286
012 042 19 2/286
012 042 20 2/286
012 042 23 2/100
012 042 24 2/100
012 042 25 2/100
012 042 26 2/100
012 042 27 2/100
012 042 28 2/100
012 042 29 2/100

Art.-Nr Seite
012 042 30 2/100
012 042 31 2/100
012 042 32 2/100
012 042 33 2/100
012 042 34 2/100
012 042 35 2/284
012 042 36 2/284
012 042 37 2/284
012 042 39 2/101
012 042 42 2/284
012 042 44 2/284
012 042 45 2/284
012 042 46 2/284
012 042 55 2/101
012 042 56 2/101
012 042 58 2/101
012 042 59 2/101
012 042 60 2/100
012 042 70 2/99
012 042 71 2/99
012 042 72 2/99
012 042 73 2/99
012 042 74 2/99
012 042 75 2/99
012 042 77 2/284
012 042 78 2/284
012 042 79 2/284
012 042 80 2/284
012 042 81 2/284
012 042 82 2/284
012 042 83 2/284
012 042 84 2/284
012 042 88 2/99
012 042 89 2/103
012 042 92 2/103
012 042 94 2/103
012 042 95 2/103
012 042 96 2/103
012 042 97 2/103
012 042 98 2/103
012 043 02 8/112
012 043 04 8/112
012 043 06 2/217
012 043 07 2/217
012 043 08 8/112
012 043 13 2/202
012 043 14 2/202
012 043 16 2/218
012 043 17 8/111
012 043 18 2/223
012 043 19 2/204
012 043 20 2/204
012 043 21 2/204
012 043 22 2/223
012 043 23 2/211
012 043 24 2/211
012 043 25 2/218
012 043 28 2/180
012 043 29 2/181
012 043 34 2/223
012 043 36 2/123
012 043 37 2/202
012 043 43 2/217

Art.-Nr Seite
012 043 50 2/216
012 043 55 8/114
012 043 56 2/216
012 043 59 2/211
012 043 60 2/211
012 043 61 2/211
012 043 62 2/202
012 043 63 2/201
012 043 65 2/222
012 043 68 2/223
012 043 69 2/223
012 043 70 2/223
012 043 71 2/211
012 043 72 2/211
012 043 78 8/114
012 043 79 2/218
012 043 91 2/218
012 043 93 2/192
012 043 94 2/203
012 043 95 2/203
012 043 97 2/102
012 043 98 2/102
012 043 99 2/102
012 044 00 2/102
012 044 01 8/121
012 044 02 8/121
012 044 03 8/122
012 044 04 8/122
012 044 05 2/216
012 044 08 8/113
012 044 09 8/113
012 044 10 8/113
012 044 11 2/222
012 044 13 2/223
012 044 16 8/112
012 044 18 2/102
012 044 19 8/110
012 044 20 2/219
012 044 21 2/102
012 044 22 2/102
012 044 23 2/101
012 044 24 2/219
012 044 25 2/219
012 044 27 8/122
012 044 28 8/122
012 044 29 8/122
012 044 30 2/101
012 044 31 8/111
012 044 32 2/101
012 044 33 2/101
012 044 34 2/101
012 044 35 2/101
012 044 36 2/101
012 044 37 2/95
012 044 38 2/95
012 044 39 2/95
012 044 41 2/95
012 044 42 2/95
012 044 44 2/95
012 044 45 2/218
012 044 46 2/218
012 044 47 2/218
012 044 48 2/95

Art.-Nr Seite
012 044 49 2/105
012 044 50 2/218
012 044 51 2/220
012 044 52 2/218
012 044 54 2/218
012 044 55 2/218
012 044 59 2/180
012 044 70 8/114
012 044 72 8/114
012 044 73 8/114
012 044 75 2/105
012 044 76 2/105
012 044 77 2/105
012 044 78 2/105
012 044 79 2/105
012 044 80 2/123
012 044 82 2/123
012 044 84 2/123
012 044 86 2/123
012 044 93 2/105
012 044 94 2/103
012 044 95 2/103
012 044 96 2/103
012 044 97 2/103
012 044 98 2/103
012 044 99 2/103
012 045 00 2/103
012 045 10 2/181
012 045 11 2/178
012 045 14 2/182
012 045 15 2/182
012 045 16 2/179
012 045 17 2/179
012 045 18 2/179
012 045 19 2/179
012 045 20 2/184
012 045 21 2/184
012 045 29 2/94
012 045 30 2/94
012 045 31 2/94
012 045 32 2/94
012 045 33 2/94
012 045 34 2/94
012 045 35 2/94
012 045 41 2/98
012 045 42 2/98
012 045 43 2/98
012 045 44 2/98
012 045 45 2/98
012 045 46 2/98
012 045 47 2/96
012 045 48 2/96
012 045 49 2/96
012 045 50 2/96
012 045 51 2/96
012 045 52 2/96
012 045 53 2/96
012 045 54 2/89
012 045 55 2/89
012 045 56 2/89
012 045 57 2/89
012 045 58 2/89
012 045 59 2/89

Art.-Nr Seite
012 045 60 2/89
012 045 61 2/89
012 045 62 2/89
012 045 63 2/89
012 045 64 2/89
012 045 65 2/89
012 045 66 2/89
012 045 67 2/89
012 046 13 2/78
012 046 14 2/78
012 046 16 2/78
012 046 18 2/78
012 046 36 8/112
012 046 39 8/112
012 046 40 8/113
012 046 42 8/113
012 046 47 8/113
012 046 48 8/111
012 046 49 8/113
012 046 50 2/223
012 046 55 8/115
012 046 60 8/114
012 046 61 8/114
012 046 62 8/115
012 046 63 2/224
012 046 64 2/224
012 046 65 2/225
012 046 66 2/225
012 046 68 2/183
012 046 69 2/217
012 046 70 2/183
012 046 71 2/211
012 046 73 2/223
012 046 74 2/223
012 046 76 2/223
012 046 77 2/123
012 046 78 2/192
012 046 79 2/190
012 046 81 2/203
012 046 82 2/203
012 046 83 2/203
012 046 90 8/114
012 046 91 8/115
012 046 92 2/192
012 046 93 2/192
012 046 94 2/192
012 046 95 2/192
012 046 96 2/189
012 046 97 2/190
012 047 00 2/123
012 047 03 2/219
012 047 04 2/187
012 047 05 2/123
012 047 06 2/187
012 047 08 2/188
012 047 21 2/123
012 047 35 2/188
012 047 36 2/154
012 047 74 2/123
012 047 75 2/189
012 047 76 2/189
012 047 77 2/189
012 047 80 2/188



Art.-Nr Seite
012 047 81 2/188
012 047 83 2/189
012 047 89 2/123
012 048 01 2/176
012 048 02 2/123
012 048 04 2/177
012 048 05 2/177
012 048 07 2/177
012 048 20 2/175
012 048 35 2/177
012 048 36 2/177
012 048 37 2/177
012 048 38 2/177
012 048 53 2/178
012 048 55 2/177
012 048 56 2/177
012 048 57 2/177
012 048 58 2/177
012 049 01 2/177
012 049 02 2/177
012 049 03 2/177
012 049 07 2/117
012 049 43 2/188
012 049 75 2/189
012 050 03 2/122
012 050 61 2/162
012 050 62 2/161
012 050 63 2/162
012 050 64 2/161
012 050 67 2/161
012 050 68 2/161
012 050 75 2/122
012 050 99 2/257
012 051 03 2/275
012 051 15 2/53
012 051 16 2/53
012 051 17 2/53
012 051 18 2/53
012 051 19 2/53
012 051 27 2/122
012 051 34 2/155
012 051 35 2/155
012 051 36 2/95
012 051 37 2/95
012 051 38 2/95
012 051 40 2/53
012 051 41 2/53
012 051 42 2/53
012 051 46 2/53
012 051 47 2/95
012 051 49 2/95
012 051 54 2/122
012 051 56 2/95
012 051 57 2/95
012 051 65 2/96
012 051 66 2/96
012 051 67 2/96
012 051 68 2/96
012 051 69 2/96
012 051 76 2/96
012 051 77 2/96
012 051 78 2/97
012 051 79 2/97

Art.-Nr Seite
012 051 83 2/97
012 051 84 2/97
012 051 85 2/97
012 051 86 2/97
012 051 87 2/97
012 052 05 2/55
012 052 06 2/55
012 052 07 2/55
012 052 08 2/55
012 052 09 2/55
012 052 14 2/196
012 052 15 2/196
012 052 16 2/196
012 052 18 2/196
012 052 19 2/196
012 052 24 2/196
012 052 40 2/122
012 052 42 2/122
012 052 55 2/122
012 052 59 2/122
012 052 69 2/250
012 052 73 2/122
012 052 74 2/122
012 052 77 2/122
012 052 81 2/56
012 052 83 2/78
012 052 89 2/57
012 052 91 2/57
012 052 92 2/122
012 052 93 2/122
012 053 15 2/122
012 053 20 2/56
012 053 22 2/56
012 053 43 2/122
012 053 51 2/122
012 053 95 2/219
012 054 28 2/78
012 054 30 2/78
012 054 34 2/78
012 054 36 2/78
012 054 38 2/78
012 054 40 2/78
012 054 42 2/78
012 054 44 2/78
012 054 50 2/78
012 054 51 2/78
012 054 55 2/78
012 054 56 2/78
012 054 57 2/78
012 054 58 2/78
012 054 59 2/78
012 054 92 2/77
012 054 93 2/77
012 054 94 2/78
012 054 95 2/78
012 054 96 2/78
012 054 97 2/78
012 054 98 2/186
012 055 01 2/182
012 055 02 2/182
012 055 03 2/182
012 055 05 2/186
012 055 06 2/186

Art.-Nr Seite
012 055 18 2/202
012 055 94 2/19
012 056 01 2/39
012 056 07 2/79
012 056 08 2/79
012 056 09 2/79
012 056 10 2/79
012 056 11 2/79
012 056 12 2/79
012 056 13 2/79
012 056 14 2/79
012 056 15 2/79
012 056 36 2/91
012 056 37 2/91
012 056 38 2/91
012 056 39 2/91
012 056 40 2/92
012 056 41 2/92
012 056 42 2/92
012 056 43 2/92
012 056 44 2/92
012 056 45 2/92
012 056 46 2/92
012 056 47 2/92
012 056 48 2/92
012 056 49 2/92
012 056 50 2/92
012 056 51 2/92
012 056 98 2/40
012 056 99 2/171
012 057 03 2/116
012 057 12 2/119
012 057 14 2/117
012 057 38 2/55
012 057 39 2/55
012 057 42 2/55
012 057 43 2/55
012 057 44 2/55
012 057 52 2/55
012 057 82 2/257
012 057 83 2/257
012 057 87 2/112
012 057 88 2/112
012 057 89 2/112
012 057 90 2/112
012 057 91 2/112
012 057 92 2/112
012 057 93 2/112
012 058 23 2/118
012 058 42 2/291
012 058 43 2/218
012 058 64 2/226
012 058 65 2/226
012 058 66 2/226
012 059 02 2/159
012 059 03 2/159
012 059 07 2/159
012 059 08 2/159
012 059 09 2/159
012 059 11 2/157
012 059 12 2/157
012 059 13 2/157
012 059 14 2/159

Art.-Nr Seite
012 059 15 2/159
012 059 16 2/159
012 059 19 2/157
012 059 20 2/157
012 059 21 2/159
012 059 26 2/160
012 059 39 2/159
012 059 40 2/159
012 059 41 2/159
012 059 57 2/159
012 059 58 2/159
012 059 68 2/42
012 059 76 2/96
012 059 77 2/96
012 059 78 2/96
012 059 79 2/96
012 059 80 2/96
012 059 81 2/96
012 059 82 2/96
012 059 83 2/94
012 059 84 2/94
012 059 85 2/94
012 059 86 2/94
012 059 87 2/94
012 059 88 2/94
012 059 89 2/94
012 059 95 2/56
012 060 00 2/284
012 060 02 2/284
012 060 40 2/38
012 060 43 2/145
012 060 50 2/147
012 060 51 2/146
012 060 52 2/146
012 060 72 2/39
012 060 81 2/38
012 060 85 2/145
012 060 86 2/39
012 060 87 2/39
012 060 88 2/39
012 060 93 2/38
012 061 03 2/37
012 061 13 2/36
012 061 28 2/37
012 061 29 2/218
012 061 30 2/219
012 061 46 2/241
012 061 48 3/85
012 061 49 3/85
012 061 50 3/85
012 061 76 2/289
012 061 89 2/250
012 064 10 2/219
012 064 13 2/250
012 064 15 2/250
012 064 32 2/250
012 064 41 2/250
012 065 94 2/250
012 066 11 2/249
012 066 12 2/249
012 066 13 2/249
012 066 14 2/249
012 066 15 2/249

Art.-Nr Seite
012 066 16 2/249
012 066 17 2/249
012 066 18 2/249
012 066 22 2/249
012 066 23 2/249
012 066 24 2/249
012 066 25 2/249
012 066 26 2/249
012 066 27 2/249
012 066 28 2/249
012 067 25 2/21
012 067 62 2/280
012 067 63 2/280
012 067 64 2/280
012 067 65 2/280
012 067 66 2/280
012 067 67 2/280
012 067 88 3/72
012 067 89 3/72
012 068 16 2/39
012 068 18 2/39
012 068 59 2/40
012 068 64 2/42
012 068 72 2/40
012 068 74 2/40
012 068 86 2/41
012 068 89 2/41
012 068 98 2/40
012 068 99 2/41
012 069 01 2/41
012 069 02 2/40
012 070 29 2/19
012 071 39 2/93
012 071 40 2/93
012 071 47 2/111
012 071 49 2/111
012 071 61 2/144
012 071 64 2/192
012 071 65 2/192
012 071 71 2/91
012 071 72 2/91
012 071 73 2/92
012 071 74 2/92
012 071 81 2/92
012 071 82 2/92
012 071 83 2/92
012 071 84 2/92
012 071 85 2/101
012 071 90 2/189
012 071 91 2/280
012 072 54 2/41
012 072 88 2/155
012 073 95 2/257
012 073 98 2/101
012 076 98 2/29
012 077 04 2/25
012 077 05 2/25
012 077 06 2/25
012 077 12 2/25
012 077 13 2/25
012 077 14 2/25
012 077 22 2/24
012 077 23 2/24



Art.-Nr Seite
012 077 25 2/25
012 077 26 2/25
012 077 51 2/29
012 077 52 2/29
012 077 58 2/117
012 077 75 2/242
012 077 76 2/242
012 081 95 5/23
012 081 96 5/23
012 082 89 2/7
012 082 90 2/7
012 082 91 2/7
012 082 95 2/93
012 083 55 2/35
012 083 56 2/35
012 083 57 2/35
012 083 58 2/35
012 083 59 2/35
012 083 60 2/35
012 083 61 2/35
012 083 62 2/114
012 083 65 2/286
012 083 66 2/286
012 083 67 2/286
012 083 68 2/286
012 083 69 2/286
012 083 70 2/286
012 083 71 2/286
012 084 24 2/142
012 084 25 2/142
012 084 46 2/93
012 085 07 2/223
012 085 21 2/45
012 087 04 2/45
012 087 05 2/45
012 087 06 2/45
012 087 17 2/224
012 087 80 2/205
012 087 81 2/205
012 087 82 2/205
012 087 83 2/205
012 088 48 2/197
012 088 62 2/46
012 088 90 2/46
012 089 46 2/14
012 089 50 2/14
012 089 72 2/93
012 089 73 2/93
012 089 74 2/93
012 089 80 2/11
012 089 81 2/12
012 090 48 2/93
012 090 73 2/93
012 090 74 2/93
012 092 66 2/145
012 092 67 2/294
012 093 89 2/86
012 093 90 2/86
012 093 91 2/86
012 093 93 2/86
012 093 94 2/86
012 093 95 2/86
012 093 96 2/86

Art.-Nr Seite
012 094 21 2/83
012 094 22 2/83
012 094 23 2/83
012 094 24 2/83
012 094 25 2/83
012 094 26 2/83
012 094 27 2/83
012 094 28 2/83
012 094 45 2/87
012 094 46 2/87
012 094 47 2/87
012 094 48 2/87
012 094 49 2/87
012 094 50 2/87
012 094 51 2/87
012 094 52 2/87
012 094 86 2/113
012 095 02 2/113
012 095 07 2/211
012 095 08 2/211
012 095 09 2/211
012 095 38 2/85
012 095 39 2/85
012 095 40 2/85
012 095 41 2/85
012 095 42 2/85
012 095 43 2/85
012 095 44 2/85
012 095 45 2/85
012 095 86 2/86
012 095 87 2/86
012 095 88 2/86
012 095 89 2/86
012 095 90 2/86
012 095 91 2/86
012 095 92 2/86
012 095 93 2/86
012 095 95 2/88
012 095 96 2/88
012 095 97 2/88
012 095 98 2/88
012 096 03 2/87
012 096 04 2/87
012 096 05 2/87
012 096 06 2/87
012 096 07 2/87
012 096 08 2/87
012 096 09 2/87
012 096 10 2/87
012 096 11 2/83
012 096 12 2/83
012 096 13 2/83
012 096 14 2/83
012 096 15 2/83
012 096 16 2/83
012 096 17 2/83
012 096 18 2/83
012 096 35 2/84
012 096 36 2/84
012 096 37 2/84
012 096 38 2/84
012 096 39 2/84
012 096 40 2/84

Art.-Nr Seite
012 096 41 2/84
012 096 42 2/84
012 098 88 2/211
012 098 89 2/211
012 098 90 2/211
012 098 91 2/212
012 098 92 2/212
012 098 94 2/216
012 100 98 2/216
012 101 03 2/290
012 101 04 2/280
012 101 05 2/257
012 101 14 2/152
012 101 15 2/152
012 101 16 2/152
012 101 17 2/90
012 101 18 2/90
012 101 19 2/90
012 101 20 2/90
012 101 21 2/90
012 101 22 2/90
012 101 23 2/90
012 101 24 2/91
012 101 25 2/91
012 101 26 2/91
012 101 27 2/91
012 101 28 2/91
012 101 29 2/91
012 101 30 2/91
012 101 31 2/90
012 101 32 2/90
012 101 33 2/90
012 101 34 2/90
012 101 35 2/90
012 101 36 2/90
012 101 37 2/90
012 101 38 2/90
012 101 39 2/90
012 101 40 2/90
012 101 41 2/90
012 101 42 2/90
012 101 43 2/90
012 101 44 2/90
012 103 98 2/156
012 103 99 2/156
012 104 26 2/152
012 104 71 2/8
012 105 47 2/12
012 105 52 2/10
012 105 54 2/10
012 105 58 2/186
012 105 60 2/180
012 107 27 8/112
012 107 49 2/88
012 107 50 2/88
012 107 69 2/285
012 107 70 2/285
012 107 71 2/285
012 107 72 2/285
012 107 73 2/285
012 107 74 2/285
012 108 15 2/285
012 108 16 2/285

Art.-Nr Seite
012 108 17 2/285
012 108 18 2/285
012 108 19 2/285
012 108 24 2/91
012 108 25 2/91
012 108 26 2/91
012 108 27 2/91
012 108 28 2/91
012 108 29 2/91
012 109 70 2/84
012 109 71 2/84
012 109 72 2/84
012 109 73 2/84
012 109 74 2/84
012 109 75 2/84
012 109 76 2/84
012 109 86 2/84
012 109 87 2/84
012 109 88 2/84
012 109 89 2/84
012 109 90 2/84
012 109 91 2/84
012 109 92 2/84
012 109 93 2/84
012 110 44 2/86
012 110 45 2/86
012 110 46 2/86
012 110 47 2/86
012 110 48 2/86
012 110 49 2/86
012 110 50 2/86
012 110 51 2/86
012 110 62 2/86
012 110 63 2/86
012 110 64 2/86
012 110 65 2/86
012 110 66 2/86
012 110 67 2/86
012 110 68 2/86
012 110 77 2/87
012 110 78 2/87
012 110 79 2/87
012 110 80 2/87
012 110 81 2/87
012 110 82 2/87
012 110 83 2/87
012 110 84 2/87
012 110 85 2/87
012 111 00 2/87
012 111 01 2/87
012 111 02 2/87
012 111 03 2/87
012 111 04 2/87
012 111 05 2/87
012 111 06 2/87
012 111 07 2/87
012 112 22 2/197
012 112 23 2/197
012 112 25 2/179
012 112 26 2/178
012 112 28 2/179
012 112 29 2/179
012 112 30 2/179

Art.-Nr Seite
012 112 31 2/179
012 112 32 2/179
012 112 33 2/179
012 112 34 2/247
012 114 73 2/145
012 114 82 2/147
012 115 09 2/145
012 115 13 2/34
012 115 35 2/165
012 115 40 2/46
012 115 86 2/30
012 115 87 2/31
012 115 88 2/31
012 117 45 2/243
012 117 46 2/243
012 117 47 2/242
012 117 51 2/243
012 117 52 2/243
012 117 58 2/243
012 117 59 2/243
012 120 04 2/42
012 123 34 2/39
012 123 37 2/39
012 123 38 2/39
012 123 46 2/40
012 123 59 2/43
012 123 60 2/43
012 123 92 2/289
012 126 44 2/19
012 126 45 2/19
012 126 58 2/20
012 126 61 2/17
012 126 70 2/17
012 127 23 2/20
012 127 31 2/20
012 127 32 2/20
012 127 56 2/20
012 128 10 2/21
012 128 11 2/21
012 129 40 2/1
012 129 51 2/230
012 131 49 2/11
012 131 60 2/13
012 131 63 2/13
012 131 65 2/13
012 131 75 2/231
012 131 76 2/231
012 131 77 2/231
012 131 78 2/231
012 131 79 2/221
012 131 80 2/221
012 131 89 2/221
012 131 90 2/221
012 132 08 2/217
012 132 09 2/217
012 132 22 2/209
012 132 48 2/203
012 132 61 2/208
012 132 62 2/203
012 132 79 2/203
012 132 80 2/205
012 132 81 2/205
012 132 82 2/204



Art.-Nr Seite
012 132 99 2/180
012 133 27 2/180
012 133 28 2/180
012 133 29 2/180
012 133 30 2/180
012 133 31 2/180
012 133 32 2/180
012 133 33 2/180
012 133 34 2/180
012 133 40 2/180
012 133 41 2/180
012 133 88 2/190
012 133 89 2/190
012 133 90 2/191
012 133 91 2/191
012 133 99 2/190
012 134 00 2/190
012 134 01 2/191
012 134 02 2/191
012 134 10 8/112
012 134 28 8/115
012 134 38 2/123
012 134 39 2/123
012 134 40 2/123
012 134 41 2/123
012 134 42 2/105
012 134 43 2/105
012 134 44 2/105
012 134 45 2/105
012 134 46 2/105
012 134 47 2/106
012 134 48 2/106
012 134 49 2/106
012 134 50 2/106
012 134 51 2/106
012 134 52 2/102
012 134 53 2/102
012 134 54 2/102
012 134 55 2/102
012 134 56 2/102
012 134 57 2/102
012 134 58 2/102
012 134 59 2/106
012 134 60 2/106
012 134 61 2/106
012 134 62 2/106
012 134 63 2/106
012 134 64 2/106
012 134 65 2/106
012 134 66 2/106
012 134 67 2/106
012 134 68 2/106
012 134 69 2/106
012 134 70 2/106
012 134 71 2/106
012 134 72 2/106
012 134 73 2/107
012 134 74 2/107
012 134 75 2/107
012 134 76 2/107
012 134 77 2/107
012 134 78 2/107
012 134 79 2/107

Art.-Nr Seite
012 134 80 2/107
012 134 81 2/107
012 134 82 2/107
012 134 83 2/107
012 134 84 2/107
012 134 85 2/102
012 134 86 2/102
012 134 87 2/102
012 134 88 2/102
012 134 89 2/102
012 134 90 2/102
012 134 91 2/102
012 134 92 2/106
012 134 93 2/106
012 134 94 2/106
012 134 95 2/106
012 134 96 2/107
012 134 97 2/107
012 134 98 2/107
012 134 99 2/107
012 135 00 2/107
012 135 01 2/107
012 135 02 2/107
012 135 03 2/107
012 135 04 2/107
012 135 05 2/107
012 135 06 2/107
012 135 07 2/107
012 135 08 2/107
012 135 09 2/107
012 135 10 2/108
012 135 11 2/108
012 135 12 2/108
012 135 13 2/108
012 135 14 2/123
012 135 68 2/288
012 135 69 2/288
012 136 20 2/46
012 136 22 2/46
012 136 23 2/46
012 138 95 2/109
012 138 97 2/109
012 138 99 2/109
012 139 00 2/109
012 139 01 2/109
012 139 02 2/109
012 139 04 2/109
012 141 81 2/148
012 141 82 2/148
012 141 83 2/148
012 144 36 2/151
012 144 37 2/151
012 144 38 2/151
012 144 39 2/151
012 144 40 2/151
012 154 93 2/147
012 156 12 2/37
012 156 14 2/37
012 156 23 2/37
012 156 35 2/37
012 156 39 2/37
012 156 57 2/6
012 156 94 2/146

Art.-Nr Seite
012 156 95 2/146
012 156 96 2/146
012 159 89 2/188
012 160 77 2/31
012 161 31 2/155
012 161 34 2/155
012 161 35 2/155
012 161 36 2/155
012 161 37 2/155
012 162 03 2/276
012 175 48 2/275
012 175 50 2/275
012 175 51 2/275
012 175 52 2/275
012 175 53 2/275
012 175 54 2/275
012 182 00 2/291
012 182 39 2/57
012 182 40 2/57
012 183 12 2/42
012 183 35 2/233
012 183 36 2/240
012 183 40 2/241
012 183 49 2/208
012 183 84 2/291
012 183 85 2/291
012 183 87 2/291
012 183 88 2/291
012 183 90 2/177
012 183 91 2/177
012 183 92 2/166
012 183 93 2/161
012 184 00 2/121
012 184 08 2/78
012 184 10 2/78
012 184 82 2/288
012 184 83 2/288
012 184 84 2/288
012 184 85 2/288
012 185 20 2/288
012 185 21 2/288
012 185 79 2/250
012 185 90 2/250
012 185 91 2/250
012 186 02 2/250
012 186 03 2/250
012 186 14 2/250
012 186 52 2/17
012 186 63 2/250
012 186 65 2/250
012 186 80 2/251
012 186 82 2/251
012 186 83 2/251
012 186 86 2/251
012 186 95 2/251
012 186 97 2/251
012 186 99 2/251
012 187 02 2/251
012 187 04 2/251
012 187 06 2/251
012 187 18 2/251
012 187 19 2/251
012 187 79 2/288

Art.-Nr Seite
012 191 46 2/231
012 191 47 2/231
012 191 50 6/162
012 191 52 6/162
012 191 53 2/78
012 191 94 2/9
012 192 01 2/9
012 192 15 2/9
012 192 60 2/154
012 197 29 2/156
012 197 30 2/156
012 197 33 2/156
012 197 34 2/156
012 197 35 2/156
012 197 68 2/156
012 197 69 2/156
012 198 68 2/104
012 198 69 2/104
012 198 70 2/104
012 198 71 2/104
012 198 77 2/9
012 198 86 2/178
012 198 87 2/178
012 198 88 2/178
012 198 89 2/178
012 198 90 2/178
012 198 92 2/91
012 198 93 2/91
012 198 94 2/92
012 198 95 2/92
012 198 96 2/92
012 198 97 2/92
012 199 02 2/184
012 199 03 2/185
012 199 04 2/185
012 199 05 2/185
012 199 06 2/184
012 199 07 2/184
012 199 08 2/183
012 199 09 2/183
012 199 10 2/183
012 199 11 2/183
012 199 12 2/183
012 199 13 2/183
012 199 14 2/185
012 199 15 2/179
012 199 16 2/205
012 199 17 2/205
012 199 18 2/205
012 199 19 2/205
012 199 26 2/10
012 199 27 2/11
012 199 28 2/227
012 199 29 2/227
012 199 30 2/227
012 199 31 2/227
012 199 32 2/227
012 199 33 2/227
012 199 34 2/227
012 199 35 2/227
012 199 36 8/113
012 199 37 8/113
012 199 39 8/111

Art.-Nr Seite
012 199 40 2/223
012 199 41 2/223
012 199 42 2/220
012 199 43 2/221
012 199 44 2/210
012 199 45 2/210
012 199 46 2/209
012 199 47 2/209
012 199 48 2/209
012 199 54 2/293
012 199 55 2/293
012 199 56 2/293
012 199 57 2/293
012 199 59 2/293
012 199 60 2/293
012 199 61 2/293
012 199 76 2/292
012 199 80 2/292
012 199 81 2/292
012 199 82 2/292
012 199 83 2/292
012 199 84 2/292
012 199 86 2/293
012 199 87 2/293
012 199 89 2/292
012 199 90 2/292
012 199 91 2/292
012 199 92 2/292
012 199 93 2/292
012 200 00 8/114
012 200 05 2/292
012 200 18 2/144
012 200 19 2/144
012 200 20 2/144
012 200 21 2/231
012 200 27 2/224
012 200 30 2/210
012 200 31 2/210
012 200 33 2/152
012 200 34 2/152
012 200 35 2/152
012 200 36 2/85
012 200 37 4/161
012 200 38 4/161
012 200 39 4/161
012 200 40 4/161
012 200 41 4/162
012 200 42 4/162
012 200 43 4/162
012 200 44 4/163
012 200 45 4/163
012 200 46 4/178
012 200 59 2/99
012 200 61 2/178
012 200 75 4/163
012 200 76 4/178
012 200 77 4/175
012 200 78 4/175
012 200 79 4/176
012 200 86 4/163
012 200 91 2/6
012 200 92 2/6
012 201 16 2/123



Art.-Nr Seite
012 202 81 2/110
012 202 82 2/110
012 202 86 2/110
012 203 25 2/174
012 204 50 2/149
012 204 51 2/149
012 204 52 2/150
012 204 53 2/149
012 204 54 2/150
012 204 55 2/150
012 204 58 2/206
012 204 59 2/206
012 204 60 2/206
012 204 61 2/206
012 204 66 2/148
012 204 67 2/148
012 204 68 2/148
012 204 72 2/149
012 204 73 2/149
012 204 75 2/149
012 204 76 2/149
012 204 79 2/149
012 204 80 2/149
012 205 60 2/143
012 206 83 2/224
012 207 77 2/38
012 208 51 2/113
012 208 56 2/185
012 208 60 2/183
012 208 64 2/186
012 208 69 2/185
012 208 71 2/186
012 208 89 2/99
012 208 90 2/224
012 208 93 2/224
012 208 94 2/17
012 209 02 2/224
012 209 19 2/288
012 209 47 2/85
012 209 49 2/85
012 209 52 2/44
012 209 53 2/44
012 209 54 2/44
012 209 55 2/44
012 209 59 2/57
012 209 66 4/177
012 209 67 4/177
012 209 70 2/292
012 209 72 2/292
012 210 32 2/58
012 210 61 2/222
012 211 04 2/88
012 211 05 2/88
012 212 35 2/143
012 213 18 2/222
012 213 19 2/222
012 213 84 2/108
012 213 85 2/108
012 213 86 2/108
012 213 87 2/108
012 213 88 2/108
012 213 89 2/108
012 213 90 2/108

Art.-Nr Seite
012 214 72 8/112
012 214 99 2/286
012 215 00 2/286
012 215 01 2/286
012 215 02 2/286
012 215 03 2/286
012 215 04 2/286
012 215 06 2/286
012 215 07 2/286
012 215 08 2/286
012 215 09 2/286
012 215 15 2/15
012 215 16 2/14
012 215 20 2/15
012 215 21 2/88
012 215 22 2/88
012 215 23 2/88
012 215 24 2/88
012 215 26 2/88
012 215 27 2/88
012 215 28 2/205
012 215 29 2/205
012 215 30 2/205
012 215 31 2/205
012 215 32 2/205
012 215 33 2/205
012 215 34 2/205
012 215 36 2/203
012 215 37 2/203
012 215 38 2/210
012 215 40 2/209
012 215 41 2/202
012 215 56 3/71
012 215 57 2/1
012 215 59 2/231
012 215 60 2/1
012 215 65 2/38
012 215 70 3/72
012 215 71 3/72
012 215 72 3/72
012 215 80 2/98
012 215 81 2/114
012 215 82 2/115
012 215 83 2/116
012 215 84 2/116
012 215 85 2/98
012 215 86 2/98
012 215 87 2/98
012 215 88 2/83
012 215 89 2/86
012 215 90 2/86
012 215 93 2/1
012 215 94 2/1
012 215 96 2/1
012 215 97 2/1
012 215 99 2/117
012 216 00 2/117
012 216 01 2/117
012 216 02 2/117
012 216 03 2/117
012 216 04 2/117
012 216 05 2/117
012 216 06 2/117

Art.-Nr Seite
012 216 11 2/118
012 216 12 2/118
012 216 13 2/118
012 216 14 2/118
012 216 15 2/118
012 216 16 2/118
012 216 17 2/118
012 216 18 2/118
012 216 19 2/118
012 216 20 2/118
012 216 21 2/118
012 216 22 2/118
012 216 23 2/118
012 216 24 2/118
012 216 25 2/118
012 216 26 2/118
012 216 27 2/118
012 216 28 2/118
012 216 29 2/119
012 216 30 2/119
012 216 31 2/119
012 216 32 2/119
012 216 33 2/119
012 216 34 2/120
012 216 35 2/120
012 216 36 2/120
012 216 37 2/120
012 216 38 2/120
012 216 39 2/120
012 216 40 2/120
012 216 41 2/120
012 216 42 2/120
012 216 43 2/120
012 216 44 2/120
012 216 45 2/120
012 216 46 2/120
012 216 47 2/120
012 216 48 2/120
012 216 66 2/121
012 216 68 2/121
012 216 70 2/121
012 216 72 2/121
012 216 73 2/121
012 216 74 2/121
012 216 75 2/121
012 216 76 2/121
012 216 77 2/121
012 216 78 2/121
012 216 79 2/121
012 216 80 2/121
012 216 81 2/121
012 216 82 2/121
012 216 83 2/122
012 216 84 2/122
012 216 85 2/122
012 216 86 2/122
012 216 87 2/122
012 216 88 2/122
012 216 89 2/122
012 216 90 2/122
012 216 91 2/123
012 217 07 3/71
012 217 08 3/71

Art.-Nr Seite
012 217 21 2/230
012 217 44 2/3
012 217 45 2/5
012 217 47 2/151
012 217 48 2/5
012 217 49 2/3
012 217 50 2/4
012 217 51 2/3
012 217 52 2/4
012 217 53 2/3
012 217 54 2/4
012 217 55 2/4
012 217 56 2/5
012 217 57 2/6
012 217 58 2/6
012 217 59 3/73
012 217 60 2/4
012 217 61 2/3
012 217 62 2/5
012 217 64 2/151
012 217 65 2/5
012 217 66 2/3
012 217 67 2/4
012 217 68 2/3
012 217 69 2/4
012 217 70 2/3
012 217 71 2/4
012 217 72 2/4
012 217 73 2/5
012 217 74 2/6
012 217 75 2/6
012 217 76 2/3
012 217 77 3/73
012 220 86 2/230
012 220 88 2/230
012 221 22 2/111
012 221 24 2/111
012 222 01 2/150
012 222 04 2/111
012 222 05 2/111
012 222 07 2/111
012 224 39 2/149
012 224 40 2/149
012 224 41 2/149
012 224 43 2/149
012 225 91 2/147
012 226 05 2/60
012 226 10 2/62
012 226 15 2/29
012 226 98 2/27
012 226 99 2/27
012 227 76 2/299
012 229 68 2/299
012 229 69 2/299
012 229 70 2/175
012 229 71 2/175
012 229 72 2/175
012 229 73 2/175
012 231 50 4/161
012 231 83 4/161
012 231 84 4/161
012 231 91 4/161
012 231 92 2/175

Art.-Nr Seite
012 231 93 2/175
012 231 94 2/241
012 237 73 2/111
012 239 14 2/144
012 239 15 2/144
012 239 16 2/144
012 239 17 2/144
012 239 18 2/144
012 239 19 2/144
012 239 53 2/146
012 239 89 2/146
012 239 94 2/146
012 239 97 2/146
012 240 40 2/143
012 240 66 2/206
012 240 67 2/206
012 243 23 2/206
012 243 28 2/206
012 250 96 2/206
012 253 35 2/206
012 253 51 2/37
012 253 85 2/34
012 253 86 2/34
012 257 58 2/147
012 257 65 2/148
012 258 05 2/146
012 259 53 2/39
012 261 11 2/206
012 261 12 2/207
012 261 13 2/207
012 261 14 2/207
012 261 15 2/207
012 261 16 2/207
012 261 17 2/207
012 261 21 2/207
012 263 75 2/207
012 266 02 2/152
012 266 14 2/45
012 266 15 2/45
012 266 16 2/45
012 266 65 2/153
012 267 43 2/207
012 267 45 2/207
012 268 33 2/27
012 268 34 2/28
012 268 35 2/27
012 268 36 2/28
012 268 37 2/27
012 268 38 2/28
012 268 39 2/28
012 268 40 2/28
012 268 41 2/28
012 268 43 2/28
012 268 44 2/28
012 268 46 2/28
012 268 47 2/28
012 268 49 2/29
012 268 50 2/29
012 268 51 2/29
012 268 52 4/162
012 268 53 4/179
012 268 58 4/178
012 270 57 2/287



Art.-Nr Seite
012 271 26 2/174
012 275 59 4/181
012 275 60 4/181
012 275 64 4/181
012 276 15 2/40
012 277 57 5/25
012 277 59 5/25
012 277 68 5/23
012 277 79 5/23
012 278 96 5/25
012 279 22 5/25
012 279 24 5/25
012 279 26 5/22
012 279 85 2/40
012 294 51 2/29
012 295 04 2/210
012 295 05 2/89
012 295 06 2/89
012 295 15 2/85
012 295 31 6/163
012 295 32 6/163
012 295 33 6/163
012 295 34 6/163
012 295 35 6/163
012 295 36 6/163
012 295 47 4/144
012 295 48 4/297
012 295 49 4/302
012 295 78 2/166
012 295 79 2/166
012 322 10 2/94
012 322 11 2/94
012 322 12 2/94
012 322 13 2/94
012 322 14 2/94
012 322 15 2/94
012 322 16 2/94
012 322 75 2/58
012 322 76 2/58
012 322 77 2/58
012 322 78 2/58
012 322 79 2/58
012 322 80 2/58
012 322 81 2/58
012 322 82 2/57
012 322 83 2/57
012 322 84 2/57
012 322 85 2/58
012 322 86 2/58
012 322 87 2/58
012 323 07 2/151
012 323 08 2/231
012 323 24 3/76
012 324 31 2/289
012 324 32 2/289
012 324 35 2/289
012 324 37 2/289
012 324 38 2/289
012 324 40 2/289
012 324 42 2/289
012 324 45 2/289
012 324 48 2/289
012 324 51 2/289

Art.-Nr Seite
012 324 60 2/290
012 325 01 2/169
012 325 03 2/169
012 325 08 2/169
012 325 09 2/169
012 325 20 2/169
012 325 21 2/169
012 325 22 2/169
012 325 23 2/169
012 325 24 2/169
012 325 25 2/170
012 325 26 2/170
012 325 27 2/170
012 325 28 2/170
012 325 29 2/170
012 325 30 2/170
012 325 31 2/170
012 325 32 2/170
012 325 33 2/170
012 325 34 2/170
012 325 35 2/170
012 325 36 2/170
012 325 37 2/170
012 325 38 2/170
012 325 39 2/170
012 325 40 2/170
012 326 36 2/300
012 327 03 2/5
012 327 04 2/5
012 327 25 2/5
012 327 26 2/4
012 327 27 2/112
012 327 29 2/4
012 327 30 2/5
012 327 31 2/4
012 327 33 2/4
012 327 34 2/112
012 327 48 2/181
012 327 50 2/181
012 328 45 2/286
012 328 46 2/286
012 328 47 2/286
012 328 48 2/286
012 328 49 2/286
012 328 50 2/286
012 328 51 2/286
012 328 52 2/286
012 328 53 2/286
012 328 54 2/286
012 328 55 2/286
012 328 56 2/286
012 330 74 2/46
012 332 68 2/154
012 333 32 2/156
012 333 33 2/156
012 333 34 2/156
012 333 35 2/156
012 333 46 2/156
012 333 47 2/156
012 333 48 2/156
012 333 49 2/156
012 338 82 2/155
012 338 83 2/155

Art.-Nr Seite
012 338 84 2/155
012 338 85 2/155
012 338 94 2/154
012 340 00 2/221
012 340 01 2/221
012 342 36 2/175
012 342 37 2/175
012 342 39 2/175
012 342 40 2/175
012 342 42 2/175
012 342 43 2/175
012 342 45 2/175
012 342 46 2/176
012 342 47 2/176
012 355 78 2/150
012 357 36 2/176
012 357 37 2/176
012 357 38 2/176
012 362 63 2/121
012 362 64 2/121
012 362 65 2/121
012 362 66 2/121
012 362 67 2/121
012 362 68 2/121
012 362 69 2/121
012 365 84 2/121
012 365 85 2/121
012 365 86 2/121
012 365 87 2/121
012 365 88 2/121
012 365 89 2/121
012 365 90 2/121
012 371 38 2/29
012 377 11 2/224
012 377 12 2/184
012 377 13 2/184
012 377 19 2/184
012 377 20 2/220
012 377 21 2/198
012 377 22 2/209
012 377 23 2/210
012 377 37 2/185
012 377 43 2/114
012 377 44 2/115
012 377 45 2/115
012 377 46 2/115
012 377 50 2/163
012 377 51 2/163
012 377 52 2/163
012 377 53 2/163
012 377 54 2/163
012 377 56 2/167
012 377 57 2/167
012 377 59 2/168
012 377 62 2/168
012 377 63 2/168
012 377 72 2/88
012 377 73 2/88
012 377 74 2/88
012 377 75 2/88
012 377 76 2/88
012 377 77 2/88
012 377 78 2/88

Art.-Nr Seite
012 377 79 2/88
012 377 82 2/238
012 377 83 2/238
012 377 84 2/238
012 377 85 2/238
012 377 86 2/238
012 377 87 2/238
012 377 88 2/238
012 377 89 2/238
012 377 90 2/238
012 377 91 2/238
012 377 92 2/238
012 377 93 2/239
012 377 94 2/239
012 377 95 2/239
012 377 96 2/239
012 377 97 2/239
012 377 98 2/239
012 377 99 2/239
012 378 00 2/239
012 378 01 2/235
012 378 02 2/236
012 378 03 2/235
012 378 04 2/236
012 378 05 2/235
012 378 06 2/234
012 378 07 2/235
012 378 08 2/236
012 378 09 2/235
012 378 10 2/236
012 378 11 2/235
012 378 12 2/234
012 378 13 2/235
012 378 14 2/234
012 378 15 2/235
012 378 16 2/236
012 378 17 2/235
012 378 18 2/236
012 378 19 2/235
012 378 20 2/234
012 378 21 2/235
012 378 22 2/234
012 378 23 2/235
012 378 24 2/236
012 378 25 2/235
012 378 26 2/236
012 378 27 2/235
012 378 28 2/234
012 378 29 2/235
012 378 30 2/234
012 378 31 2/235
012 378 32 2/236
012 378 33 2/235
012 378 34 2/236
012 378 35 2/235
012 378 36 2/234
012 378 38 2/235
012 378 39 2/234
012 378 40 2/235
012 378 41 2/236
012 378 42 2/235
012 378 43 2/236
012 378 44 2/235

Art.-Nr Seite
012 378 45 2/234
012 378 46 2/235
012 378 47 2/236
012 378 48 2/235
012 378 49 2/236
012 378 50 2/235
012 378 51 2/234
012 378 52 2/235
012 378 53 2/236
012 378 54 2/235
012 378 55 2/236
012 378 56 2/235
012 378 57 2/234
012 378 58 2/239
012 378 59 2/239
012 378 60 2/239
012 378 61 2/239
012 378 62 4/296
012 378 63 4/296
012 378 64 4/296
012 378 65 4/296
012 378 66 4/296
012 378 67 4/296
012 378 68 4/295
012 378 69 4/295
012 378 70 4/295
012 378 71 4/293
012 378 72 4/302
012 378 73 2/285
012 378 76 2/233
012 380 65 2/17
012 380 67 2/114
012 380 95 2/10
012 380 96 2/11
012 381 51 2/114
012 381 52 2/114
012 381 53 2/114
012 381 79 2/180
012 381 97 2/181
012 382 37 2/111
012 382 38 2/111
012 382 39 2/111
012 382 40 2/111
012 382 41 2/111
012 382 42 2/111
012 382 43 2/111
012 382 83 2/11
012 382 84 2/11
012 382 92 2/31
012 382 93 2/8
012 384 06 2/10
012 384 13 2/10
012 384 16 2/11
012 384 18 2/11
012 384 20 2/11
012 384 23 2/11
012 386 26 2/43
012 386 91 2/187
012 386 92 2/187
012 386 93 2/227
012 386 94 2/227
012 386 95 2/227
012 386 96 2/227



Art.-Nr Seite
012 386 97 2/227
012 386 98 2/227
012 386 99 2/227
012 387 00 2/227
012 387 01 2/112
012 387 02 2/112
012 387 03 2/112
012 387 04 2/112
012 387 05 2/112
012 387 06 2/112
012 387 07 2/112
012 387 08 2/112
012 387 09 2/113
012 387 10 2/113
012 387 11 2/113
012 387 12 2/113
012 387 13 2/113
012 387 14 2/113
012 387 15 2/113
012 387 16 2/113
012 387 17 2/113
012 387 33 2/24
012 387 38 2/24
012 387 39 2/23
012 387 40 2/24
012 387 52 2/22
012 387 53 2/22
012 387 54 2/22
012 387 59 2/22
012 387 60 2/22
012 387 61 2/23
012 387 63 2/22
012 387 72 2/156
012 387 89 2/275
012 388 10 2/185
012 388 14 2/185
012 388 38 2/275
012 388 39 2/275
012 388 41 4/247
012 388 51 2/275
012 388 52 2/275
012 388 55 2/227
012 388 57 2/275
012 388 75 2/12
012 388 77 2/181
012 388 78 2/181
012 388 79 2/59
012 388 80 2/59
012 388 81 2/60
012 388 82 2/60
012 388 83 2/60
012 388 84 2/60
012 389 23 2/60
012 389 24 2/60
012 389 26 2/60
012 391 42 2/2
012 391 43 2/2
012 391 44 2/2
012 391 45 2/2
012 391 46 2/2
012 391 47 2/2
012 391 48 2/2
012 391 49 2/2

Art.-Nr Seite
012 392 67 2/60
012 392 68 2/60
012 392 69 2/60
012 392 70 2/60
012 392 71 2/60
012 392 72 2/60
012 392 73 2/60
012 393 80 2/55
012 393 81 2/55
012 393 82 2/55
012 393 83 2/55
012 393 85 2/54
012 393 86 2/54
012 393 88 2/54
012 393 90 2/54
012 396 61 2/243
012 396 63 2/243
012 396 68 2/243
012 396 69 2/243
012 396 72 2/242
012 396 75 2/242
012 396 79 2/242
012 396 80 2/242
012 396 88 2/241
012 396 89 2/241
012 396 90 2/242
012 401 33 2/42
012 401 34 2/42
012 402 98 2/15
012 402 99 2/15
012 403 00 2/14
012 403 12 2/16
012 403 31 4/180
012 403 32 4/180
012 403 34 4/180
012 403 67 2/79
012 403 70 2/79
012 403 73 2/79
012 403 76 2/79
012 405 30 2/83
012 412 50 2/115
012 412 51 2/115
012 412 52 2/99
012 412 53 2/100
012 412 54 2/99
012 412 55 2/100
012 412 92 2/291
012 416 72 2/288
012 416 79 2/250
012 416 81 2/250
012 416 85 2/251
012 416 96 2/291
012 417 72 2/291
012 421 88 2/288
012 423 27 2/99
012 423 29 2/298
012 423 30 2/298
012 423 31 2/298
012 424 93 2/153
012 424 96 2/153
012 425 02 2/153
012 425 05 2/153
012 425 12 2/153

Art.-Nr Seite
012 425 19 2/153
012 425 30 2/153
012 425 36 2/153
012 425 41 2/153
012 425 46 2/153
012 425 51 2/153
012 425 58 2/153
012 425 63 2/153
012 425 66 2/153
012 425 69 2/153
012 427 40 2/153
012 427 42 2/153
012 427 44 2/153
012 427 46 2/153
012 427 48 2/153
012 427 50 2/153
012 427 52 2/153
012 427 54 2/153
012 427 56 2/153
012 427 58 2/153
012 427 60 2/153
012 427 61 2/153
012 427 62 2/153
012 429 86 2/231
012 429 87 2/231
012 432 99 2/154
012 433 00 2/154
012 433 01 2/154
012 433 02 2/154
012 433 03 2/154
012 433 04 2/154
012 433 05 2/154
012 433 06 2/154
012 433 07 2/154
012 433 08 2/154
012 433 09 2/154
012 433 10 2/154
012 433 11 2/154
012 433 12 2/154
012 433 13 2/154
012 433 37 2/147
012 433 38 2/147
012 433 39 2/147
012 434 52 3/88
012 438 33 2/13
012 438 66 2/287
012 438 71 2/94
012 438 74 2/93
012 438 75 2/94
012 438 78 2/93
012 438 79 2/94
012 438 82 2/93
012 438 83 2/94
012 438 86 2/93
012 438 87 2/94
012 438 90 2/93
012 438 91 2/94
012 438 94 2/93
012 439 60 2/93
012 439 66 2/93
012 439 69 2/93
012 439 72 2/93
012 439 75 2/93

Art.-Nr Seite
012 439 78 2/93
012 440 80 2/21
012 440 82 2/16
012 440 83 2/16
012 440 87 2/21
012 445 61 2/56
012 445 62 2/56
012 445 67 2/54
012 445 71 2/54
012 447 16 2/242
012 447 17 2/242
012 447 18 2/242
012 455 39 2/164
012 455 40 2/164
012 455 41 2/165
012 455 42 2/165
012 455 52 2/161
012 455 53 2/166
012 455 54 2/166
012 455 58 2/162
012 455 59 2/162
012 455 60 2/162
012 455 62 2/162
012 455 63 2/162
012 455 64 2/162
012 455 65 2/162
012 455 66 2/162
012 455 67 2/162
012 455 68 2/161
012 455 69 2/166
012 455 74 2/15
012 455 75 2/16
012 455 76 2/16
012 455 77 2/16
012 456 75 2/20
012 476 82 4/193
012 490 13 2/3
012 490 14 2/5
012 490 17 2/5
012 492 76 2/23
012 492 77 2/23
012 519 64 2/5
012 519 68 2/5
012 520 30 2/232
012 520 33 4/83
012 520 47 2/183
012 521 60 2/163
012 521 61 2/163
012 521 62 2/163
012 521 63 2/163
012 521 65 2/171
012 521 66 2/171
012 521 67 2/171
012 521 68 2/171
012 521 70 2/171
012 521 71 2/171
012 521 72 2/171
012 521 73 2/171
012 521 74 2/171
012 521 76 2/170
012 521 78 2/170
012 521 79 2/171
012 521 80 2/171

Art.-Nr Seite
012 521 81 2/169
012 521 82 2/169
012 521 83 2/169
012 521 84 2/170
012 521 86 2/170
012 521 87 2/170
012 521 95 2/171
012 521 98 2/166
012 521 99 2/166
012 522 22 2/232
012 522 23 2/232
012 522 24 2/232
012 522 25 2/232
012 522 26 2/232
012 522 38 2/210
012 522 39 2/210
012 522 40 2/210
012 522 41 2/210
012 522 49 2/15
012 522 57 2/15
012 522 58 2/15
012 522 64 2/299
012 522 65 2/295
012 522 66 2/295
012 522 73 2/288
012 523 28 2/145
012 523 51 2/295
012 523 56 2/119
012 523 91 2/104
012 523 92 2/113
012 524 19 2/23
012 524 20 2/61
012 524 21 2/61
012 524 22 2/61
012 524 23 4/299
012 524 24 2/61
012 524 25 2/61
012 524 26 2/61
012 524 27 2/61
012 524 28 2/61
012 524 29 2/61
012 524 30 2/61
012 524 31 2/61
012 524 32 2/61
012 524 33 2/61
012 524 37 2/61
012 524 38 2/61
012 524 39 2/61
012 524 47 2/61
012 525 12 2/192
012 525 25 2/193
012 525 26 2/193
012 525 27 2/194
012 525 28 2/192
012 525 29 2/193
012 525 41 2/194
012 525 42 2/194
012 525 43 2/194
012 525 44 2/194
012 525 45 2/194
012 525 46 2/194
012 525 47 2/194
012 525 50 2/194



Art.-Nr Seite
012 525 51 2/195
012 525 52 2/194
012 525 53 2/194
012 525 54 2/194
012 525 61 2/195
012 525 62 2/194
012 525 63 2/194
012 525 64 2/195
012 525 65 2/194
012 525 66 2/194
012 525 67 2/195
012 525 68 2/195
012 525 69 2/195
012 525 70 2/195
012 525 71 2/195
012 525 72 2/195
012 525 75 2/195
012 525 79 2/196
012 525 80 2/196
012 525 81 2/195
012 525 83 2/196
012 525 84 2/196
012 525 85 2/196
012 525 86 2/196
012 525 87 2/196
012 525 88 2/196
012 525 89 2/196
012 525 90 2/195
012 525 91 2/195
012 525 92 2/196
012 525 93 2/195
012 526 78 2/222
012 526 92 2/207
012 527 10 2/186
012 527 12 2/186
012 527 14 2/186
012 527 21 2/187
012 527 22 2/187
012 527 23 2/187
012 541 82 4/178
012 564 98 2/176
012 564 99 2/176
012 565 00 2/176
012 565 13 2/184
012 565 14 2/220
012 565 15 2/220
012 565 16 2/220
012 565 17 2/220
012 565 18 2/220
012 565 19 2/201
012 565 21 2/201
012 565 22 2/201
012 565 25 2/201
012 565 26 2/204
012 565 27 2/204
012 565 28 2/204
012 565 29 2/204
012 565 30 2/204
012 565 31 2/204
012 565 33 2/202
012 566 43 2/21
012 566 88 2/295
012 566 90 2/295

Art.-Nr Seite
012 566 91 2/295
012 566 94 2/295
012 566 96 2/295
012 566 97 2/295
012 567 00 2/295
012 567 01 2/296
012 567 02 2/296
012 567 05 2/296
012 567 06 2/299
012 567 07 2/299
012 567 08 2/299
012 567 10 2/299
012 569 38 2/43
012 573 50 2/27
012 573 51 2/27
012 573 52 2/26
012 574 80 2/288
012 596 84 4/191
012 596 85 4/191
012 597 57 4/191
012 597 58 4/191
012 597 61 4/191
012 597 62 4/191
012 597 67 4/193
012 599 74 4/188
012 599 76 4/188
012 599 79 4/189
012 599 85 4/189
012 599 95 4/189
012 600 03 4/189
012 600 31 2/35
012 600 35 4/188
012 600 37 2/41
012 600 42 2/2
012 600 56 2/2
012 600 57 2/2
012 600 60 2/3
012 600 61 2/3
012 600 63 2/3
012 600 70 2/3
012 600 84 2/2
012 600 85 2/2
012 600 94 2/1
012 601 14 4/189
012 601 29 2/13
012 601 30 2/11
012 601 31 2/12
012 607 88 2/242
012 607 90 2/241
012 608 13 2/287
012 608 14 2/287
012 608 15 2/287
012 608 16 2/287
012 608 17 2/294
012 608 18 2/294
012 608 19 2/294
012 608 20 2/294
012 608 21 2/294
012 608 32 2/287
012 614 66 2/243
012 614 79 2/6
012 614 86 2/6
012 614 87 2/8

Art.-Nr Seite
012 615 01 2/8
012 615 03 2/7
012 616 84 2/289
012 616 85 2/291
012 618 43 2/114
012 618 44 2/114
012 618 45 2/114
012 618 46 2/114
012 618 47 2/114
012 618 48 2/114
012 618 50 2/113
012 618 51 2/113
012 620 34 2/293
012 620 36 2/293
012 620 37 2/293
012 620 52 2/284
012 620 68 2/284
012 621 89 2/284
012 625 24 2/146
012 632 67 2/55
012 632 68 2/55
012 632 71 2/55
012 632 72 2/55
012 632 74 2/203
012 635 46 2/116
012 635 74 2/119
012 654 54 2/79
012 654 57 2/79
012 654 60 2/79
012 654 63 2/79
012 655 79 2/242
012 655 80 2/242
012 655 81 2/242
012 655 82 2/242
012 657 90 2/192
012 657 94 2/201
012 657 97 2/202
012 658 02 2/203
012 660 94 2/157
012 661 01 2/158
012 661 02 2/158
012 661 03 2/158
012 661 19 2/158
012 661 62 2/159
012 661 65 2/158
012 661 90 2/159
012 661 91 2/159
012 661 92 2/159
012 661 93 2/157
012 661 94 2/157
012 662 20 2/157
012 662 21 2/157
012 662 22 2/157
012 662 23 2/157
012 662 25 2/160
012 662 43 2/168
012 662 44 2/168
012 662 45 2/168
012 662 46 2/168
012 662 53 2/168
012 662 54 2/168
012 662 69 2/167
012 662 70 2/167

Art.-Nr Seite
012 662 71 2/167
012 662 72 2/167
012 662 73 2/167
012 662 74 2/167
012 662 75 2/167
012 662 76 2/167
012 662 77 2/167
012 662 78 2/167
012 663 07 2/160
012 663 08 2/160
012 663 70 2/170
012 663 71 2/170
012 663 72 2/170
012 663 73 2/170
012 663 74 2/170
012 663 75 2/170
012 663 87 2/164
012 663 90 2/164
012 663 91 2/164
012 663 92 2/164
012 663 93 2/164
012 663 94 2/164
012 663 97 2/164
012 663 98 2/164
012 664 01 2/164
012 664 03 2/164
012 664 04 2/164
012 664 16 2/165
012 664 79 2/165
012 664 80 2/165
012 664 81 2/165
012 665 28 2/166
012 665 29 2/166
012 665 31 2/166
012 665 66 2/165
012 665 67 2/165
012 666 38 2/162
012 666 39 2/162
012 666 48 2/163
012 666 49 2/163
012 666 50 2/163
012 666 51 2/163
012 672 85 2/165
012 672 93 2/166
012 674 77 2/166
012 674 78 2/166
012 674 81 2/166
012 677 15 2/157
012 677 16 2/157
012 677 17 2/157
012 700 12 2/243
012 700 13 2/243
012 701 53 2/222
012 701 94 2/54
012 702 01 2/55
012 702 02 2/55
012 704 59 8/111
012 704 66 2/9
012 704 67 2/9
012 704 68 2/9
012 704 69 2/9
012 704 70 2/9
012 704 71 2/9

Art.-Nr Seite
012 704 72 2/9
012 704 73 2/9
012 704 74 2/9
012 706 79 2/9
012 706 84 2/300
012 706 85 2/300
012 706 86 2/300
012 706 87 2/300
012 706 89 2/151
012 706 90 2/151
012 706 91 2/151
012 706 92 2/151
012 708 25 2/176
012 708 28 2/176
012 708 30 2/176
012 708 36 2/176
012 708 39 2/176
012 708 57 2/114
012 708 58 2/114
012 708 59 2/114
012 708 60 2/115
012 708 61 2/115
012 708 62 2/116
012 708 64 2/116
012 708 65 2/116
012 708 66 2/115
012 708 67 2/115
012 708 68 2/116
012 708 71 2/57
012 708 72 2/57
012 708 74 2/60
012 708 75 2/60
012 708 76 2/60
012 708 84 2/62
012 708 85 2/62
012 708 86 2/62
012 708 87 2/62
012 708 88 2/62
012 708 89 2/62
012 708 90 2/62
012 708 91 2/62
012 708 92 2/62
012 708 93 2/62
012 708 94 2/62
012 708 95 2/59
012 708 96 2/59
012 708 97 2/59
012 708 98 2/59
012 708 99 2/59
012 709 00 2/59
012 709 01 2/59
012 709 02 2/59
012 709 03 2/59
012 709 04 2/59
012 709 05 2/59
012 709 06 2/59
012 709 07 2/59
012 709 08 2/59
012 709 09 2/59
012 709 10 2/59
012 709 11 2/59
012 709 24 2/61
012 709 25 2/61



Art.-Nr Seite
012 709 41 2/61
012 709 42 2/61
012 709 43 2/61
012 709 44 2/61
012 709 46 2/8
012 709 48 2/8
012 709 49 2/8
012 709 50 2/8
012 709 51 2/8
012 709 52 2/8
012 709 53 2/8
012 709 54 2/8
012 709 55 2/8
012 709 56 2/8
012 709 57 2/8
012 709 65 2/7
012 709 66 2/7
012 709 67 2/9
012 709 68 2/9
012 709 69 2/6
012 709 70 2/6
012 709 71 2/6
012 709 72 2/8
012 709 73 2/9
012 709 74 2/8
012 709 75 2/9
012 709 76 2/9
012 709 77 2/9
012 709 82 5/141
012 710 52 2/62
012 710 53 2/62
012 710 71 2/62
012 710 72 2/62
012 725 10 2/217
012 800 04 2/36
012 800 06 2/36
012 800 08 2/36
012 800 10 2/58
012 800 11 2/58
012 800 12 2/58
012 800 13 2/58
012 800 14 2/58
012 800 15 2/58
012 800 16 2/58
012 800 17 2/58
012 800 18 2/58
012 800 19 2/59
012 800 20 2/59
012 800 21 2/59
012 800 22 2/59
012 800 23 2/59
012 800 24 2/59
012 800 39 2/60
012 800 40 2/60
012 800 41 2/60
012 800 42 2/60
012 800 43 2/60
012 800 44 2/60
012 800 45 2/60
012 800 46 2/60
012 800 47 2/60
012 800 48 2/60
012 800 49 2/60

Art.-Nr Seite
012 800 50 2/60
012 800 51 2/60
012 800 53 2/60
012 800 73 2/61
012 800 74 2/61
012 800 75 2/61
012 800 76 2/61
012 800 77 2/61
012 800 78 2/61
012 800 79 2/61
012 800 81 2/61
012 800 82 2/61
012 800 83 2/61
012 800 84 2/61
012 800 85 2/61
012 800 87 2/61
012 800 93 2/60
012 800 94 2/60
012 800 95 2/60
012 801 02 2/60
012 801 20 2/61
012 801 21 2/61
012 801 22 2/61
012 804 79 2/197
012 805 48 2/44
012 805 50 2/149
012 805 51 2/119
012 805 52 2/119
012 805 54 2/119
012 805 55 2/119
012 805 56 2/118
012 805 57 2/118
012 805 58 2/118
012 805 60 2/118
012 805 61 2/118
012 805 63 2/118
012 805 64 2/117
012 805 66 2/117
012 805 67 2/117
012 805 68 2/117
012 805 70 2/117
012 807 14 2/44
012 900 07 2/241
012 900 08 2/241
012 900 11 2/241
012 900 12 2/241
012 900 19 2/242
012 900 35 2/242
012 900 36 2/242
012 900 43 2/189
012 900 44 2/189
012 900 45 2/189
012 900 63 2/111
012 999 31 2/18
012 999 56 2/13
012 999 57 2/13
012 999 58 2/14
012 999 59 2/14
012 999 60 2/14
012 999 61 2/14
012 999 70 2/18
012 999 71 2/18
012 999 72 2/18

Art.-Nr Seite
012 999 73 2/18
012 999 74 2/18
012 999 75 2/18
012 999 76 2/19
012 999 78 2/182
012 999 79 2/181
012 999 80 2/182
012 999 81 2/182
012 999 82 2/182
012 999 91 2/221
012 999 94 2/207
012 999 95 2/208

013 ...
013 000 00 3/55
013 000 03 3/34
013 000 04 3/34
013 000 05 3/34
013 000 06 3/34
013 000 07 8/58
013 000 17 3/64
013 000 30 3/64
013 000 31 3/30
013 000 51 3/23
013 000 69 3/23
013 000 74 3/64
013 000 85 3/110
013 000 89 3/23
013 000 99 3/61
013 001 03 3/55
013 001 04 3/51
013 001 06 3/51
013 001 07 3/53
013 001 09 3/53
013 001 10 3/54
013 001 12 3/54
013 001 13 3/55
013 001 15 3/55
013 001 16 3/51
013 001 18 3/51
013 001 19 3/53
013 001 21 3/53
013 001 22 3/54
013 001 24 3/54
013 001 25 3/55
013 001 27 3/55
013 001 28 3/110
013 001 32 3/51
013 001 34 3/51
013 001 36 3/110
013 001 39 3/110
013 001 42 3/110
013 001 44 3/64
013 001 48 3/61
013 001 49 3/61
013 001 53 3/110
013 001 54 3/53
013 001 57 3/53
013 001 58 3/54
013 001 63 3/54
013 001 64 3/55
013 001 66 3/55
013 001 67 3/51
013 001 69 3/51

Art.-Nr Seite
013 001 76 3/61
013 001 79 3/53
013 001 96 3/53
013 001 97 3/54
013 001 99 3/54
013 002 06 3/84
013 002 20 3/49
013 002 22 3/110
013 002 27 3/49
013 002 29 3/61
013 002 30 3/49
013 002 31 3/49
013 002 33 3/49
013 002 34 3/49
013 002 35 3/49
013 002 37 3/49
013 002 41 3/61
013 002 48 3/61
013 002 56 3/61
013 002 62 3/110
013 002 65 3/110
013 002 75 3/61
013 002 83 3/51
013 002 85 3/51
013 002 90 3/50
013 002 92 3/50
013 003 19 3/51
013 003 58 3/91
013 003 84 3/91
013 003 88 3/91
013 004 02 3/91
013 004 17 3/104
013 004 18 3/99
013 004 19 3/104
013 004 20 3/99
013 004 26 3/100
013 004 28 3/100
013 004 29 3/100
013 004 30 3/100
013 004 31 3/101
013 004 32 3/101
013 004 34 3/101
013 004 35 3/101
013 004 36 3/101
013 004 39 3/101
013 004 41 3/101
013 004 42 3/101
013 004 44 3/101
013 004 45 3/101
013 004 51 3/114
013 004 53 3/114
013 004 55 3/114
013 004 57 3/114
013 004 59 3/114
013 004 61 3/115
013 004 62 3/104
013 004 63 3/115
013 004 65 3/115
013 004 67 3/115
013 004 68 3/104
013 004 69 3/115
013 004 73 3/104
013 004 85 3/104

Art.-Nr Seite
013 005 60 3/115
013 005 61 3/115
013 005 62 3/115
013 005 63 3/115
013 005 64 3/115
013 005 65 3/115
013 005 66 3/115
013 005 67 3/115
013 005 68 3/115
013 005 69 3/115
013 006 14 3/92
013 006 34 3/33
013 006 93 3/60
013 007 30 3/59
013 007 60 3/116
013 007 61 3/116
013 007 62 3/116
013 007 63 3/116
013 007 64 3/116
013 007 65 3/115
013 007 66 3/115
013 007 67 3/115
013 007 68 3/115
013 007 69 3/115
013 008 42 3/61
013 009 58 3/32
013 010 31 3/106
013 010 32 3/106
013 010 33 3/106
013 010 34 3/106
013 010 35 3/106
013 010 36 3/106
013 010 37 3/106
013 010 38 3/106
013 010 39 3/106
013 010 81 3/106
013 010 82 3/106
013 010 83 3/106
013 010 84 3/106
013 010 85 3/106
013 010 86 3/106
013 010 87 3/106
013 011 71 3/34
013 011 72 3/34
013 011 73 3/34
013 011 74 3/34
013 011 75 3/34
013 011 76 3/34
013 011 78 3/34
013 012 50 3/23
013 012 52 3/23
013 012 76 3/30
013 012 80 3/30
013 013 20 3/36
013 013 23 3/65
013 013 38 3/66
013 013 45 3/66
013 013 52 3/66
013 013 64 3/60
013 013 70 3/60
013 013 76 3/60
013 014 66 3/59
013 015 03 3/46



Art.-Nr Seite
013 015 24 3/46
013 015 58 3/71
013 015 60 3/72
013 015 61 3/72
013 015 62 3/72
013 015 63 3/72
013 015 64 3/72
013 015 65 3/72
013 015 72 3/92
013 015 74 3/70
013 015 81 3/92
013 015 83 3/92
013 015 94 3/78
013 015 99 3/71
013 016 07 3/114
013 016 08 3/113
013 016 09 3/113
013 016 10 3/113
013 016 11 3/113
013 016 12 3/113
013 016 17 3/46
013 016 46 3/73
013 016 48 3/73
013 016 51 3/73
013 016 52 3/72
013 016 60 3/72
013 016 61 3/72
013 016 62 3/73
013 016 67 3/71
013 016 68 3/71
013 016 69 3/71
013 016 70 3/71
013 016 71 3/71
013 016 75 3/71
013 016 76 3/71
013 016 78 3/46
013 017 00 3/94
013 017 24 3/75
013 017 25 3/75
013 017 26 3/75
013 017 54 3/12
013 017 61 3/75
013 017 62 3/75
013 017 63 3/75
013 017 73 3/91
013 017 78 3/91
013 017 80 3/91
013 017 84 3/113
013 017 85 3/91
013 017 92 3/91
013 017 93 3/91
013 018 47 3/61
013 018 50 3/74
013 018 51 3/74
013 018 52 3/74
013 018 53 3/74
013 018 54 3/74
013 018 55 3/74
013 018 57 3/75
013 018 58 3/75
013 018 59 3/75
013 018 70 3/73
013 018 71 3/73

Art.-Nr Seite
013 018 72 3/73
013 018 81 3/73
013 018 82 3/74
013 018 83 3/74
013 018 84 3/74
013 018 85 3/74
013 018 86 3/74
013 018 87 3/74
013 019 13 3/86
013 019 14 3/86
013 019 16 3/86
013 019 17 3/86
013 019 18 3/86
013 019 29 3/88
013 019 36 3/88
013 019 38 3/88
013 019 39 3/88
013 019 44 3/90
013 019 78 3/47
013 019 79 3/47
013 019 80 3/47
013 019 81 3/48
013 019 83 3/48
013 019 86 3/90
013 019 88 3/90
013 019 96 3/94
013 020 03 3/37
013 020 72 3/94
013 020 73 3/94
013 020 76 3/30
013 021 25 3/93
013 021 27 3/93
013 021 75 3/85
013 021 90 3/85
013 021 94 3/85
013 021 96 3/90
013 021 98 3/96
013 022 51 3/112
013 022 53 3/111
013 022 59 3/111
013 022 60 3/111
013 022 66 3/61
013 022 67 3/61
013 022 71 3/111
013 022 72 3/111
013 022 74 3/61
013 022 75 3/111
013 023 32 3/78
013 023 56 3/61
013 023 57 3/61
013 023 76 3/106
013 023 77 3/106
013 023 78 3/106
013 023 79 3/106
013 023 80 3/106
013 023 81 3/106
013 024 07 3/114
013 024 08 3/16
013 025 22 3/51
013 025 23 3/50
013 025 24 3/50
013 025 65 3/77
013 025 66 3/77

Art.-Nr Seite
013 025 67 3/77
013 025 68 3/77
013 025 69 3/77
013 025 70 3/77
013 025 71 3/77
013 025 73 3/77
013 025 74 3/77
013 025 75 3/77
013 025 76 3/77
013 025 77 3/77
013 025 89 3/67
013 025 90 3/77
013 026 46 3/60
013 026 47 3/60
013 026 48 3/60
013 026 49 3/60
013 028 04 3/36
013 028 34 3/110
013 028 35 3/110
013 028 36 3/110
013 028 37 3/110
013 028 38 3/110
013 028 39 3/110
013 028 40 3/110
013 028 42 3/110
013 028 43 3/110
013 028 44 3/110
013 028 45 3/110
013 028 46 3/110
013 028 47 3/110
013 028 48 3/110
013 028 49 3/110
013 028 50 3/110
013 028 51 3/110
013 028 52 3/110
013 028 54 3/110
013 028 55 3/110
013 028 56 3/110
013 028 57 3/110
013 028 58 3/110
013 028 59 3/110
013 028 63 3/34
013 028 64 3/34
013 028 65 3/34
013 029 53 3/46
013 029 68 3/89
013 030 10 3/86
013 030 13 3/92
013 030 18 3/89
013 030 85 3/77
013 030 89 3/77
013 030 96 3/114
013 031 65 3/105
013 031 73 3/105
013 032 22 3/105
013 032 23 3/105
013 032 24 3/105
013 032 26 3/105
013 032 29 3/105
013 032 30 3/105
013 032 32 3/105
013 032 33 3/105
013 032 43 3/105

Art.-Nr Seite
013 032 44 3/105
013 032 65 3/105
013 032 74 3/105
013 032 85 3/30
013 032 96 3/114
013 032 99 3/78
013 033 19 3/114
013 033 20 3/114
013 033 21 3/114
013 033 24 3/105
013 033 25 3/105
013 033 26 3/114
013 033 29 3/113
013 033 34 3/113
013 033 66 3/113
013 033 67 3/113
013 033 69 3/113
013 033 70 3/113
013 034 11 3/113
013 034 13 3/113
013 034 31 3/113
013 034 33 3/113
013 034 49 3/96
013 034 50 3/96
013 034 91 3/96
013 034 92 3/96
013 034 93 3/96
013 035 73 3/105
013 036 38 3/59
013 037 50 3/65
013 037 51 3/65
013 037 53 3/66
013 037 58 3/66
013 037 78 3/66
013 037 82 3/66
013 037 83 3/66
013 037 85 3/66
013 039 23 3/79
013 041 44 3/110
013 041 94 3/97
013 041 95 3/97
013 042 50 3/76
013 042 53 3/76
013 042 56 3/76
013 043 75 3/68
013 043 77 3/68
013 043 78 3/68
013 043 79 3/68
013 043 83 3/68
013 043 84 3/68
013 043 86 3/68
013 043 87 3/68
013 043 88 3/68
013 043 89 3/68
013 043 90 3/74
013 043 91 3/74
013 043 93 3/74
013 043 94 3/74
013 044 19 3/75
013 044 92 3/23
013 046 52 3/23
013 046 70 3/23
013 047 64 3/98

Art.-Nr Seite
013 047 65 3/98
013 047 67 3/24
013 047 69 3/98
013 047 79 3/98
013 047 80 3/98
013 047 89 3/99
013 047 93 3/99
013 048 08 3/97
013 048 09 3/97
013 048 11 3/97
013 048 12 3/97
013 048 14 3/97
013 048 15 3/97
013 048 50 3/23
013 048 65 3/23
013 048 93 3/23
013 049 10 3/23
013 049 11 3/23
013 049 18 3/23
013 049 63 3/23
013 053 03 3/23
013 055 41 3/105
013 055 42 3/105
013 055 43 3/105
013 055 44 3/105
013 055 45 3/105
013 055 46 3/105
013 055 47 3/105
013 055 48 3/105
013 055 49 3/105
013 056 01 3/35
013 056 03 3/34
013 056 04 3/35
013 056 07 3/35
013 056 09 3/34
013 056 10 3/35
013 056 12 3/34
013 056 13 3/35
013 056 16 3/35
013 056 19 3/35
013 056 23 3/35
013 056 27 3/35
013 056 28 3/35
013 056 30 3/35
013 056 34 3/35
013 056 35 3/35
013 056 37 3/36
013 056 41 3/36
013 056 42 3/36
013 056 44 3/36
013 056 48 3/36
013 056 49 3/36
013 056 51 3/36
013 056 55 3/37
013 056 56 3/37
013 056 57 3/38
013 056 58 3/37
013 056 59 3/37
013 056 60 3/38
013 056 61 3/37
013 056 62 3/37
013 056 63 3/38
013 056 64 3/37



Art.-Nr Seite
013 056 65 3/37
013 056 66 3/38
013 056 67 3/37
013 056 68 3/37
013 056 69 3/38
013 056 85 3/37
013 056 87 3/37
013 056 89 3/37
013 056 91 3/37
013 057 01 3/31
013 057 02 3/31
013 057 03 3/31
013 057 06 3/31
013 057 07 3/31
013 057 08 3/31
013 057 10 3/31
013 057 11 3/31
013 057 12 3/31
013 057 13 3/31
013 057 14 3/31
013 057 15 3/31
013 057 19 3/32
013 057 21 3/32
013 057 23 3/32
013 057 24 3/32
013 057 36 3/32
013 057 37 3/32
013 057 38 3/32
013 057 40 3/32
013 057 41 3/32
013 057 42 3/32
013 057 50 3/33
013 057 53 3/35
013 057 54 3/35
013 057 55 3/35
013 057 56 3/35
013 057 59 3/35
013 057 60 3/35
013 057 61 3/35
013 057 62 3/35
013 057 66 3/36
013 057 67 3/36
013 057 68 3/36
013 057 71 3/36
013 057 72 3/36
013 057 73 3/36
013 057 74 3/36
013 057 75 3/33
013 057 77 3/36
013 057 78 3/36
013 057 79 3/36
013 057 80 3/36
013 057 81 3/33
013 057 87 3/33
013 058 01 3/32
013 058 07 3/33
013 058 13 3/33
013 058 14 3/33
013 058 25 3/12
013 058 26 3/12
013 058 27 3/12
013 058 28 3/12
013 059 35 3/52

Art.-Nr Seite
013 059 36 3/52
013 065 10 3/67
013 065 11 3/67
013 065 12 3/67
013 065 13 3/67
013 065 14 3/67
013 065 21 3/68
013 065 22 3/68
013 065 23 3/68
013 065 24 3/68
013 065 67 3/109
013 065 68 3/109
013 065 69 3/109
013 065 70 3/109
013 065 71 3/109
013 065 72 3/109
013 065 73 3/109
013 065 74 3/108
013 065 75 3/108
013 065 76 3/108
013 065 77 3/108
013 065 78 3/108
013 065 79 3/108
013 065 80 3/108
013 065 81 3/108
013 065 82 3/108
013 065 83 3/108
013 065 84 3/108
013 065 85 3/108
013 066 01 3/11
013 066 02 3/11
013 066 05 3/11
013 066 06 3/11
013 066 08 3/11
013 066 11 3/11
013 067 44 3/11
013 067 45 3/11
013 067 46 3/11
013 067 47 3/11
013 068 11 3/12
013 068 21 3/12
013 068 22 3/12
013 068 23 3/12
013 068 24 3/12
013 068 27 3/12
013 068 28 3/12
013 068 29 3/12
013 068 32 3/12
013 068 77 3/12
013 069 31 3/12
013 069 50 3/12
013 069 51 3/12
013 069 85 3/12
013 069 86 3/12
013 073 93 3/73
013 074 31 3/36
013 074 32 3/36
013 076 34 3/73
013 076 57 3/73
013 077 44 3/113
013 077 45 3/113
013 077 46 3/112
013 077 48 3/112

Art.-Nr Seite
013 077 52 3/34
013 077 53 3/34
013 077 54 3/34
013 077 55 3/34
013 077 56 3/34
013 077 57 3/34
013 077 62 3/34
013 077 64 3/34
013 078 77 3/75
013 078 78 3/75
013 078 79 3/75
013 079 18 3/27
013 079 19 3/27
013 079 42 3/27
013 079 47 3/60
013 079 48 3/60
013 079 49 3/60
013 079 60 3/95
013 079 64 3/93
013 079 65 3/92
013 082 30 3/59
013 084 76 3/66
013 086 37 3/32
013 086 39 3/32
013 086 41 3/32
013 086 43 3/32
013 086 45 3/32
013 086 47 3/32
013 086 48 3/32
013 086 49 3/33
013 086 50 3/33
013 086 51 3/33
013 086 66 3/59
013 086 91 3/11
013 087 07 3/112
013 087 08 3/112
013 087 13 3/111
013 087 14 3/111
013 087 23 3/43
013 087 26 3/43
013 087 30 3/20
013 087 32 3/43
013 087 35 3/43
013 087 38 3/43
013 087 41 3/43
013 087 45 3/43
013 087 48 3/43
013 087 58 3/19
013 087 60 3/19
013 087 66 3/20
013 087 67 3/20
013 087 68 3/21
013 087 69 3/20
013 087 70 3/20
013 087 71 3/20
013 087 72 3/20
013 089 97 3/44
013 090 01 3/20
013 090 02 3/20
013 090 03 3/20
013 090 04 3/20
013 090 05 3/21
013 090 06 3/21

Art.-Nr Seite
013 090 07 3/21
013 090 08 3/21
013 090 09 3/21
013 090 10 3/21
013 090 11 3/21
013 090 12 3/21
013 090 31 3/21
013 090 32 3/21
013 090 33 3/44
013 090 37 3/44
013 090 59 3/44
013 090 64 3/27
013 090 82 3/27
013 091 06 3/27
013 091 67 3/19
013 091 69 3/19
013 091 71 3/19
013 091 73 3/19
013 091 75 3/19
013 091 77 3/19
013 091 79 3/19
013 092 34 3/19
013 092 35 3/27
013 092 37 3/19
013 092 39 3/19
013 092 40 3/27
013 092 42 3/19
013 092 44 3/19
013 092 47 3/19
013 092 50 3/43
013 092 53 3/19
013 092 63 3/20
013 093 18 3/19
013 094 07 3/44
013 094 79 3/44
013 094 84 3/27
013 094 86 3/44
013 094 90 3/44
013 094 94 3/44
013 094 98 3/44
013 095 62 3/45
013 095 69 3/44
013 095 73 3/44
013 095 77 3/44
013 095 93 3/27
013 096 09 3/43
013 097 94 3/44
013 100 24 3/93
013 100 84 3/67
013 100 85 3/67
013 100 86 3/67
013 100 87 3/67
013 100 89 3/67
013 100 90 3/67
013 100 91 3/67
013 100 92 3/68
013 100 93 3/68
013 101 60 3/107
013 101 61 3/107
013 101 62 3/107
013 101 63 3/107
013 101 64 3/107
013 101 65 3/107

Art.-Nr Seite
013 101 66 3/107
013 101 67 3/107
013 101 68 3/107
013 101 69 3/107
013 101 70 3/107
013 101 71 3/107
013 101 72 3/107
013 101 73 3/107
013 101 74 3/107
013 101 75 3/107
013 101 76 3/107
013 101 77 3/107
013 101 78 3/107
013 101 79 3/107
013 101 80 3/107
013 102 43 3/109
013 102 44 3/109
013 102 45 3/109
013 102 46 3/109
013 102 47 3/109
013 102 48 3/109
013 102 49 3/107
013 102 50 3/107
013 102 51 3/109
013 102 52 3/109
013 102 53 3/107
013 102 54 3/107
013 102 55 3/107
013 102 56 3/107
013 102 57 3/107
013 102 58 3/107
013 102 59 3/107
013 102 60 3/107
013 102 61 3/107
013 102 62 3/110
013 102 91 3/77
013 108 84 3/108
013 108 85 3/108
013 108 86 3/108
013 108 87 3/108
013 108 88 3/108
013 108 89 3/108
013 108 90 3/108
013 108 91 3/108
013 108 92 3/108
013 108 93 3/108
013 108 94 3/108
013 108 95 3/108
013 108 96 3/108
013 108 97 3/108
013 108 98 3/108
013 108 99 3/109
013 109 00 3/109
013 109 01 3/109
013 109 02 3/109
013 109 03 3/109
013 109 04 3/109
013 109 24 3/110
013 109 89 3/78
013 109 90 3/78
013 109 91 3/78
013 109 92 3/78
013 109 93 3/78



Art.-Nr Seite
013 109 94 3/78
013 109 98 3/79
013 110 02 3/80
013 110 04 3/79
013 110 58 3/76
013 110 59 3/76
013 110 60 3/76
013 110 61 3/76
013 110 62 3/76
013 110 63 3/76
013 110 64 3/76
013 110 65 3/76
013 110 66 3/76
013 110 67 3/76
013 110 68 3/76
013 110 70 3/76
013 110 83 3/74
013 111 54 3/30
013 113 22 3/74
013 113 24 3/74
013 113 29 3/74
013 113 30 3/74
013 113 44 3/74
013 113 45 3/74
013 113 46 3/74
013 113 48 3/74
013 113 98 3/93
013 115 26 3/112
013 115 27 3/112
013 115 28 3/112
013 115 29 3/112
013 115 30 3/112
013 115 32 3/112
013 115 36 3/112
013 115 38 3/112
013 115 39 3/112
013 115 41 3/112
013 115 73 3/45
013 121 32 3/75
013 121 34 3/76
013 121 36 3/76
013 130 59 3/75
013 130 60 3/75
013 130 61 3/75
013 130 62 3/75
013 130 94 3/109
013 130 99 3/75
013 131 01 3/75
013 131 28 3/108
013 131 29 3/108
013 131 30 3/108
013 131 31 3/108
013 131 32 3/108
013 132 24 3/108
013 132 25 3/108
013 132 31 3/108
013 132 32 3/108
013 132 45 3/108
013 133 03 3/109
013 133 05 3/109
013 133 06 3/109
013 133 07 3/109
013 133 08 3/109

Art.-Nr Seite
013 133 09 3/109
013 133 10 3/109
013 133 13 3/96
013 133 39 3/45
013 133 60 3/67
013 133 61 3/67
013 133 62 3/67
013 133 63 3/67
013 133 64 3/67
013 133 65 3/67
013 133 66 3/67
013 133 71 3/46
013 133 74 3/46
013 133 77 3/46
013 133 79 3/47
013 133 80 3/47
013 133 81 3/47
013 133 82 3/46
013 133 84 3/46
013 134 12 3/21
013 134 13 3/21
013 134 20 3/22
013 134 21 3/22
013 134 27 3/22
013 134 32 3/22
013 134 37 3/22
013 134 39 3/22
013 135 18 3/21
013 135 19 3/21
013 135 23 3/22
013 135 27 3/22
013 135 43 3/109
013 135 45 3/109
013 135 48 3/109
013 135 64 3/110
013 136 13 3/106
013 145 15 3/45
013 146 07 3/30
013 146 09 3/30
013 164 90 3/59
013 165 24 3/88
013 165 25 3/88
013 165 44 3/65
013 165 46 3/65
013 166 29 3/92
013 166 73 3/31
013 166 75 3/31
013 167 16 3/52
013 167 20 3/52
013 167 23 3/56
013 167 27 3/56
013 167 30 3/54
013 167 34 3/54
013 167 37 3/53
013 167 38 3/53
013 167 43 3/59
013 167 50 3/52
013 167 54 3/52
013 167 57 3/56
013 167 61 3/56
013 167 64 3/54
013 167 68 3/54
013 167 71 3/53

Art.-Nr Seite
013 167 72 3/53
013 167 77 3/59
013 167 84 3/52
013 167 92 3/52
013 167 95 3/56
013 168 03 3/56
013 168 06 3/54
013 168 14 3/54
013 168 17 3/53
013 168 22 3/53
013 168 31 3/59
013 168 43 3/52
013 168 58 3/52
013 168 61 3/56
013 168 76 3/56
013 168 79 3/54
013 168 94 3/54
013 168 97 3/53
013 169 06 3/53
013 169 19 3/59
013 170 11 3/92
013 170 12 3/92
013 171 57 3/86
013 175 73 3/94
013 175 86 3/85
013 175 89 3/85
013 176 50 3/47
013 176 73 3/47
013 178 95 3/95
013 180 39 3/46
013 180 46 3/46
013 183 68 3/95
013 186 50 3/92
013 186 52 3/92
013 186 59 3/92
013 187 90 3/67
013 187 91 3/67
013 187 92 3/67
013 187 93 3/67
013 187 94 3/67
013 187 95 3/67
013 188 36 3/48
013 188 37 3/48
013 188 38 3/48
013 191 45 3/46
013 191 48 3/46
013 192 06 3/95
013 192 14 3/47
013 192 18 3/47
013 192 29 3/47
013 192 32 3/47
013 192 33 3/47
013 192 35 3/47
013 192 36 3/47
013 193 81 3/93
013 194 23 3/95
013 195 56 3/86
013 196 77 3/96
013 197 58 3/24
013 197 59 3/24
013 197 60 3/24
013 197 61 3/24
013 197 62 3/24

Art.-Nr Seite
013 197 63 3/24
013 197 64 3/24
013 197 65 3/24
013 197 66 3/24
013 197 67 3/24
013 197 68 3/24
013 197 69 3/24
013 197 70 3/24
013 197 71 3/24
013 197 72 3/24
013 197 73 3/24
013 197 74 3/25
013 197 75 3/25
013 197 76 3/25
013 197 77 3/25
013 197 78 3/25
013 197 79 3/25
013 197 80 3/25
013 197 81 3/25
013 197 82 3/25
013 197 83 3/25
013 197 84 3/25
013 197 85 3/25
013 197 86 3/25
013 197 87 3/25
013 197 88 3/25
013 197 89 3/25
013 197 98 3/25
013 198 01 3/26
013 198 02 3/26
013 198 03 3/26
013 198 10 3/26
013 198 11 3/26
013 198 12 3/26
013 198 22 3/27
013 198 23 3/27
013 198 24 3/27
013 198 25 3/26
013 198 26 3/26
013 198 43 3/26
013 198 44 3/26
013 198 45 3/26
013 198 46 3/26
013 198 47 3/26
013 198 48 3/26
013 198 49 3/26
013 198 50 3/26
013 198 95 3/51
013 198 96 3/51
013 199 13 3/50
013 199 14 3/50
013 199 17 3/50
013 199 18 3/50
013 199 21 3/50
013 199 26 3/50
013 199 29 3/50
013 199 38 3/50
013 199 47 3/69
013 199 60 3/90
013 199 61 3/90
013 199 62 3/90
013 199 63 3/90
013 199 64 3/90

Art.-Nr Seite
013 199 65 3/90
013 199 89 3/64
013 199 92 3/65
013 200 04 3/69
013 200 05 3/92
013 200 09 3/25
013 200 17 3/24
013 200 18 3/24
013 214 10 2/150
013 214 31 3/75
013 214 72 3/69
013 216 07 3/13
013 216 09 3/13
013 216 11 3/16
013 216 13 3/16
013 216 15 3/13
013 216 17 3/13
013 216 19 3/16
013 216 21 3/16
013 216 23 3/14
013 216 24 3/13
013 216 26 3/13
013 216 28 3/16
013 216 30 3/16
013 217 84 3/13
013 217 86 3/13
013 218 51 3/103
013 235 26 3/49
013 235 27 3/59
013 235 28 3/50
013 236 43 3/52
013 236 44 3/52
013 236 79 3/52
013 236 80 3/52
013 236 83 3/55
013 236 84 3/55
013 236 87 3/54
013 236 88 3/54
013 236 97 3/52
013 236 98 3/52
013 237 01 3/55
013 237 02 3/55
013 237 05 3/54
013 237 06 3/54
013 237 15 3/52
013 237 18 3/52
013 237 21 3/55
013 237 24 3/55
013 237 27 3/54
013 237 30 3/54
013 237 45 3/52
013 237 52 3/52
013 237 55 3/55
013 237 62 3/55
013 237 65 3/54
013 237 72 3/54
013 238 91 3/50
013 238 94 3/49
013 238 95 3/49
013 238 96 3/49
013 238 97 3/49
013 239 00 3/49
013 239 01 3/49



Art.-Nr Seite
013 239 06 3/49
013 239 90 3/27
013 239 91 3/27
013 239 92 3/27
013 239 93 3/27
013 240 29 3/102
013 240 30 3/102
013 240 31 3/102
013 240 32 3/102
013 240 33 3/102
013 240 34 3/70
013 240 35 3/70
013 240 36 3/70
013 240 37 3/71
013 240 38 3/71
013 240 39 3/71
013 240 40 3/71
013 240 47 3/69
013 240 48 3/69
013 240 49 3/69
013 240 50 3/69
013 240 51 3/69
013 240 52 3/69
013 240 53 3/99
013 240 54 3/103
013 240 75 3/45
013 240 81 3/13
013 240 82 3/13
013 240 83 3/13
013 240 84 3/13
013 240 85 3/13
013 240 86 3/13
013 240 99 3/13
013 241 00 3/13
013 241 96 3/103
013 241 97 3/103
013 242 18 3/102
013 242 61 3/101
013 243 40 3/102
013 244 01 3/103
013 244 03 3/103
013 244 07 3/103
013 244 08 3/104
013 244 09 3/102
013 244 10 3/102
013 244 64 3/17
013 244 67 3/17
013 244 71 3/17
013 244 73 3/17
013 244 74 3/17
013 244 75 3/17
013 244 76 3/18
013 244 77 3/18
013 244 78 3/18
013 244 79 3/18
013 244 80 3/18
013 244 81 3/18
013 244 91 3/14
013 244 99 3/15
013 245 02 3/15
013 245 03 3/14
013 245 11 3/15
013 245 13 3/15

Art.-Nr Seite
013 245 15 3/14
013 245 23 3/15
013 245 25 3/15
013 245 28 3/16
013 245 32 3/17
013 245 33 3/17
013 245 34 3/78
013 245 35 3/78
013 245 40 3/78
013 245 41 3/78
013 245 42 3/82
013 245 45 3/84
013 245 47 3/84
013 245 48 3/84
013 245 49 3/84
013 245 50 3/84
013 245 74 3/83
013 245 75 3/83
013 245 76 3/83
013 245 77 3/83
013 245 78 3/83
013 256 88 3/27
013 256 89 3/27
013 256 90 3/27
013 256 91 3/27
013 256 92 3/27
013 256 93 3/30
013 256 94 3/30
013 256 95 3/30
013 256 96 3/30
013 256 97 3/30
013 256 98 3/30
013 256 99 3/30
013 257 00 3/30
013 257 01 3/28
013 257 02 3/28
013 257 03 3/28
013 257 04 3/28
013 257 05 3/28
013 257 06 3/28
013 257 07 3/28
013 257 08 3/28
013 257 09 3/28
013 257 10 3/28
013 257 11 3/28
013 257 12 3/28
013 257 13 3/29
013 257 14 3/29
013 257 15 3/29
013 257 69 3/100
013 257 70 3/100
013 258 73 3/68
013 258 75 3/68
013 258 76 3/68
013 258 77 3/68
013 264 93 3/69
013 265 32 3/70
013 265 33 3/70
013 265 34 3/70
013 265 35 3/70
013 265 36 3/70
013 265 37 3/70
013 265 38 3/70

Art.-Nr Seite
013 265 39 3/70
013 265 40 3/70
013 265 41 3/70
013 265 42 3/70
013 265 43 3/71
013 265 44 3/71
013 265 45 3/71
013 265 97 3/69
013 265 98 3/69
013 265 99 3/69
013 266 00 3/69
013 266 01 3/69
013 266 02 3/69
013 266 03 3/69
013 266 93 3/78
013 266 95 3/82
013 266 96 3/82
013 266 97 3/81
013 266 98 3/81
013 267 06 3/80
013 267 07 3/79
013 267 08 3/79
013 267 12 3/82
013 267 13 3/82
013 267 14 3/80
013 267 15 3/80
013 267 16 3/80
013 267 20 3/80
013 267 21 3/80
013 267 22 3/80
013 267 24 3/80
013 267 26 3/78
013 267 91 3/84
013 267 92 3/84
013 267 93 3/84
013 267 94 3/84
013 268 13 3/99
013 268 14 3/99
013 268 16 3/99
013 268 17 3/100
013 268 18 3/100
013 269 92 3/45
013 270 24 3/81
013 270 25 3/81
013 270 26 3/81
013 270 27 3/81
013 270 28 3/81
013 270 29 3/81
013 270 30 3/81
013 270 31 3/81
013 270 32 3/81
013 270 33 3/81
013 270 34 3/81
013 270 35 3/81
013 270 36 3/81
013 270 37 3/81
013 270 38 3/81
013 270 39 3/81
013 270 40 3/81
013 270 54 3/81
013 270 56 3/60
013 270 57 3/60
013 270 91 3/91

Art.-Nr Seite
013 270 99 3/95
013 272 27 2/156
013 276 59 3/78
013 276 60 3/78
013 276 61 3/78
013 276 62 3/78
013 276 63 3/82
013 276 64 3/82
013 276 67 3/80
013 276 69 3/80
013 276 71 3/80
013 276 78 3/80
013 276 83 3/80
013 276 85 3/80
013 276 87 3/79
013 276 88 3/84
013 277 85 3/95
013 277 86 3/14
013 277 87 3/14
013 277 88 3/15
013 277 89 3/15
013 277 93 3/14
013 277 94 3/14
013 277 95 3/14
013 277 96 3/15
013 277 97 3/15
013 277 98 3/14
013 277 99 3/14
013 278 00 3/15
013 278 01 3/15
013 278 02 3/15
013 278 64 3/70
013 278 65 3/70
013 278 66 3/70
013 278 67 3/70
013 278 68 3/70
013 278 69 3/70
013 278 70 3/70
013 282 50 3/79
013 282 51 3/79
013 282 52 3/79
013 282 70 3/79
013 283 28 3/78
013 283 34 3/78
013 283 37 3/78
013 283 39 3/78
013 283 40 3/78
013 283 53 3/48
013 283 54 3/48
013 283 55 3/48
013 283 56 3/48
013 285 91 3/46
013 291 48 3/48
013 305 24 2/155
013 307 49 3/95
013 307 50 3/95
013 307 51 3/95
013 307 53 3/95
013 307 54 3/95
013 311 45 3/83
013 311 92 3/12
013 320 30 3/94
013 323 17 3/46

Art.-Nr Seite
013 323 43 3/96
013 325 76 2/154
013 327 15 3/44
013 327 24 3/45
013 327 26 3/60
013 327 66 3/45
013 327 67 3/45
013 327 68 3/45
013 327 69 3/45
013 334 28 3/105
013 334 62 3/62
013 334 64 3/62
013 334 66 3/62
013 334 68 3/63
013 334 70 3/63
013 334 72 3/63
013 334 74 3/62
013 334 76 3/62
013 334 78 3/62
013 334 80 3/63
013 334 82 3/63
013 334 84 3/63
013 334 86 3/62
013 334 88 3/62
013 334 90 3/62
013 334 92 3/62
013 334 95 3/63
013 334 97 3/63
013 334 99 3/63
013 335 01 3/63
013 335 04 3/62
013 335 06 3/62
013 335 08 3/62
013 335 10 3/62
013 335 13 3/63
013 335 15 3/63
013 335 17 3/63
013 335 19 3/63
013 335 22 3/62
013 335 24 3/62
013 335 26 3/62
013 335 28 3/62
013 335 30 3/62
013 335 32 3/63
013 335 34 3/63
013 335 36 3/63
013 335 38 3/63
013 335 39 3/63
013 335 41 3/62
013 335 43 3/62
013 335 45 3/62
013 335 47 3/62
013 335 48 3/62
013 335 50 3/63
013 335 52 3/63
013 335 54 3/63
013 335 56 3/63
013 335 57 3/63
013 335 58 3/65
013 335 59 3/64
013 335 98 3/63
013 336 00 3/63
013 336 01 3/63



Art.-Nr Seite
013 336 02 3/63
013 336 04 3/63
013 336 05 3/63
013 336 06 3/63
013 336 08 3/63
013 336 09 3/63
013 336 50 2/156
013 338 18 3/81
013 338 21 3/81
013 338 22 3/81
013 338 23 3/81
013 338 24 3/81
013 338 26 3/81
013 338 39 3/82
013 338 41 3/82
013 338 42 3/82
013 338 43 3/82
013 338 44 3/82
013 338 46 3/82
013 347 91 3/14
013 347 94 3/14
013 347 97 3/15
013 348 00 3/15
013 348 04 3/14
013 348 07 3/14
013 348 10 3/14
013 348 13 3/15
013 348 16 3/15
013 348 21 3/14
013 348 24 3/14
013 348 27 3/15
013 348 30 3/15
013 348 34 3/15
013 350 70 3/74
013 350 99 3/17
013 351 02 3/17
013 357 37 3/50
013 357 39 3/50
013 357 40 3/49
013 357 42 3/49
013 357 43 3/49
013 357 45 3/49
013 357 60 3/56
013 357 61 3/56
013 357 64 3/55
013 357 65 3/55
013 357 68 3/53
013 357 69 3/53
013 357 84 3/56
013 357 85 3/56
013 357 88 3/55
013 357 89 3/55
013 357 92 3/53
013 357 93 3/53
013 361 16 5/16
013 361 24 5/16
013 361 25 5/16
013 364 19 3/49
013 364 21 3/49
013 364 22 3/49
013 364 24 3/49
013 364 48 3/56
013 364 49 3/56

Art.-Nr Seite
013 364 55 3/55
013 364 56 3/55
013 364 59 3/53
013 364 60 3/53
013 365 08 3/56
013 365 09 3/56
013 365 15 3/55
013 365 16 3/55
013 365 19 3/53
013 365 20 3/53
013 367 60 3/80
013 367 62 3/80
013 371 88 3/79
013 371 90 3/79
013 371 95 3/79
013 373 03 3/60
013 373 04 3/60
013 373 05 3/60
013 373 10 3/57
013 373 12 3/57
013 373 13 3/57
013 373 14 3/57
013 373 15 3/58
013 373 17 3/58
013 373 18 3/58
013 373 19 3/58
013 373 20 3/56
013 373 22 3/56
013 373 23 3/56
013 373 24 3/56
013 373 25 3/57
013 373 27 3/57
013 373 28 3/57
013 373 29 3/57
013 373 30 3/57
013 373 32 3/57
013 373 33 3/57
013 373 34 3/58
013 373 36 3/58
013 373 37 3/58
013 373 44 3/56
013 373 46 3/56
013 373 47 3/56
013 373 48 3/57
013 373 50 3/57
013 373 51 3/57
013 373 58 3/57
013 373 60 3/57
013 373 61 3/57
013 373 62 3/58
013 373 64 3/58
013 373 65 3/58
013 373 72 3/56
013 373 74 3/56
013 373 75 3/56
013 373 76 3/57
013 373 78 3/57
013 373 79 3/57
013 374 26 3/59
013 374 28 3/59
013 374 29 3/59
013 374 30 3/59
013 374 31 3/58

Art.-Nr Seite
013 374 33 3/58
013 374 34 3/58
013 374 35 3/58
013 374 36 3/58
013 374 38 3/58
013 374 39 3/58
013 374 40 3/58
013 374 46 3/58
013 374 48 3/58
013 374 49 3/58
013 374 50 3/58
013 374 61 3/78
013 374 76 3/29
013 374 77 3/29
013 374 78 3/29
013 374 79 3/29
013 374 80 3/29
013 374 81 3/29
013 374 82 3/29
013 374 83 3/29
013 374 84 3/29
013 374 85 3/30
013 374 86 3/30
013 374 87 3/30
013 376 04 3/78
013 376 10 3/78
013 376 24 3/78
013 377 06 3/79
013 377 08 3/79
013 377 10 3/79
013 377 13 3/79
013 377 93 3/78
013 378 33 3/80
013 378 37 3/80
013 378 39 3/80
013 378 52 3/81
013 378 64 3/43
013 378 69 3/43
013 379 29 3/79
013 379 30 3/79
013 385 92 3/84
013 386 29 3/82
013 386 31 3/82
013 386 32 3/82
013 386 33 3/82
013 386 34 3/82
013 386 62 3/84
013 387 11 3/82
013 387 13 3/82
013 387 14 3/82
013 387 15 3/82
013 387 16 3/82
013 387 22 3/83
013 387 24 3/83
013 387 25 3/83
013 387 26 3/83
013 387 27 3/83
013 387 31 3/83
013 387 33 3/83
013 387 34 3/83
013 387 35 3/83
013 387 36 3/83
013 387 41 3/82

Art.-Nr Seite
013 387 43 3/82
013 387 44 3/82
013 387 45 3/82
013 387 46 3/82
013 388 10 3/31
013 388 33 3/83
013 388 49 3/84
013 388 64 3/84
013 388 94 3/83
013 388 96 3/83
013 388 97 3/83
013 388 98 3/83
013 388 99 3/83
013 404 74 3/87
013 404 80 3/87
013 404 85 3/87
013 404 89 3/87
013 404 93 3/87
013 404 97 3/87
013 405 00 3/87
013 405 02 3/87
013 405 04 3/87
013 406 57 3/51
013 406 63 3/50
013 406 64 3/50
013 406 65 3/50
013 406 67 3/50
013 406 87 3/56
013 406 88 3/55
013 407 14 3/56
013 407 15 3/55
013 407 21 3/56
013 407 22 3/55
013 407 48 3/52
013 407 77 3/52
013 407 78 3/56
013 407 79 3/54
013 407 80 3/53
013 407 82 3/52
013 407 83 3/56
013 407 84 3/54
013 407 85 3/53
013 407 87 3/52
013 407 89 3/56
013 407 91 3/54
013 407 93 3/53
013 407 98 3/52
013 408 00 3/56
013 408 02 3/54
013 408 04 3/53
013 408 21 3/62
013 408 22 3/63
013 408 23 3/62
013 408 24 3/63
013 408 25 3/62
013 408 26 3/63
013 408 27 3/63
013 408 28 3/62
013 408 29 3/62
013 408 30 3/63
013 408 31 3/62
013 408 32 3/63
013 408 33 3/57

Art.-Nr Seite
013 408 34 3/58
013 408 35 3/56
013 408 36 3/57
013 408 37 3/57
013 408 38 3/58
013 408 39 3/56
013 408 40 3/57
013 408 41 3/57
013 408 42 3/58
013 408 43 3/56
013 408 44 3/57
013 408 45 3/63
013 408 46 3/63
013 408 47 3/63
013 408 56 3/59
013 408 57 3/58
013 408 58 3/58
013 408 60 3/58
013 408 98 3/86
013 409 03 3/86
013 409 07 3/86
013 409 11 3/86
013 409 15 3/86
013 409 18 3/86
013 409 37 3/86
013 409 39 3/86
013 409 41 3/86
013 409 43 3/86
013 409 45 3/86
013 409 46 3/86
013 410 11 3/89
013 410 15 3/89
013 410 19 3/89
013 410 23 3/89
013 410 27 3/89
013 410 30 3/89
013 410 50 3/90
013 411 50 3/67
013 411 52 3/67
013 411 54 3/67
013 411 58 3/67
013 417 32 3/92
013 417 38 3/92
013 417 44 3/92
013 417 70 3/93
013 418 00 3/94
013 418 03 3/94
013 418 06 3/94
013 418 08 3/94
013 419 97 3/94
013 421 52 3/91
013 421 55 3/91
013 421 59 3/91
013 421 62 3/91
013 421 65 3/91
013 421 68 3/91
013 422 59 3/94
013 424 13 3/93
013 424 17 3/93
013 424 21 3/93
013 424 24 3/93
013 427 41 3/93
013 428 85 3/85



Art.-Nr Seite
013 428 89 3/85
013 428 93 3/85
013 429 41 3/89
013 434 85 3/31
013 435 10 3/31
013 436 90 3/31
013 436 92 3/31
013 437 44 3/32
013 437 45 3/31
013 437 81 3/31
013 437 82 3/32
013 438 34 3/43
013 438 44 3/43
013 438 47 3/43
013 438 67 3/43
013 438 70 3/43
013 438 74 3/43
013 438 77 3/43
013 438 80 3/43
013 439 10 3/43
013 439 14 3/43
013 439 18 3/43
013 439 22 3/43
013 492 92 3/19
013 494 12 3/19
013 494 15 3/19
013 494 18 3/19
013 494 32 3/19
013 494 35 3/19
013 494 38 3/19
013 494 39 3/20
013 494 40 3/19
013 494 41 3/20
013 494 42 3/19
013 494 43 3/20
013 494 44 3/19
013 494 45 3/20
013 494 46 3/19
013 494 47 3/20
013 494 48 3/19
013 494 49 3/20
013 494 50 3/19
013 494 51 3/20
013 494 52 3/19
013 494 53 3/20
013 494 55 3/19
013 494 60 3/20
013 560 86 3/32
013 560 87 3/32
013 561 12 3/35
013 561 15 3/35
013 561 16 3/35
013 561 17 3/35
013 561 18 3/36
013 561 19 3/36
013 561 20 3/36
013 561 23 3/35
013 561 26 3/35
013 561 29 3/35
013 561 30 3/35
013 561 31 3/35
013 561 32 3/36
013 561 33 3/36

Art.-Nr Seite
013 561 35 3/35
013 561 36 3/35
013 561 37 3/35
013 561 38 3/36
013 561 39 3/36
013 561 40 3/37
013 561 41 3/37
013 561 42 3/38
013 561 47 3/37
013 561 48 3/38
013 561 52 3/37
013 561 54 3/37
013 561 55 3/37
013 561 56 3/38
013 561 60 3/37
013 561 62 3/37
013 561 63 3/37
013 561 64 3/38
013 561 68 3/37
013 561 75 3/37
013 561 76 3/37
013 561 77 3/38
013 561 81 3/37
013 561 94 3/32
013 561 98 3/32
013 562 03 3/32
013 562 04 3/33
013 562 06 3/33
013 562 07 3/33
013 562 08 3/33
013 562 09 3/32
013 562 10 3/33
013 562 14 3/33
013 562 15 3/31
013 562 16 3/31
013 562 22 3/31
013 562 23 3/31
013 562 45 3/33
013 562 47 3/32
013 562 54 3/35
013 562 55 3/35
013 562 56 3/36
013 562 58 3/36
013 562 59 3/32
013 562 61 3/35
013 562 62 3/35
013 562 63 3/36
013 562 64 3/36
013 562 65 3/36
013 562 67 3/35
013 562 68 3/35
013 562 69 3/36
013 562 70 3/36
013 562 71 3/36
013 562 73 3/35
013 562 74 3/35
013 562 75 3/36
013 562 76 3/36
013 562 77 3/36
013 562 86 3/35
013 600 02 3/82
013 600 05 3/80
013 600 06 3/80

Art.-Nr Seite
013 600 07 3/80
013 600 08 3/80
013 600 09 3/81
013 600 10 3/81
013 600 11 3/81
013 600 12 3/81
013 600 14 3/79
013 600 16 3/78
013 600 17 3/78
013 600 18 3/78
013 600 19 3/78
013 600 20 3/78
013 600 23 3/79
013 600 26 3/79
013 600 28 3/79
013 600 29 3/79
013 600 30 3/78
013 617 98 3/11
013 617 99 3/11
013 618 01 3/11
013 618 02 3/11
013 618 03 3/11
013 618 04 3/11
013 618 06 3/11
013 618 07 3/11
013 618 08 3/11
013 618 09 3/11
013 618 10 3/11
013 618 11 3/11
013 618 15 3/12
013 618 16 3/12
013 618 17 3/12
013 618 18 3/12
013 618 19 3/12
013 618 20 3/12
013 618 21 3/12
013 619 37 3/12
013 619 49 3/13
013 619 51 3/13
013 619 53 3/13
013 619 55 3/13
013 619 58 3/13
013 619 63 3/13
013 619 64 3/13
013 619 65 3/13
013 619 66 3/13
013 619 67 3/13
013 619 69 3/13
013 619 70 3/13
013 619 76 3/13
013 620 10 3/31
013 620 11 3/32
013 627 66 3/89
013 636 31 3/11
013 636 33 3/11
013 900 21 3/87
013 900 22 3/87
013 900 23 3/87
013 900 24 3/87
013 900 25 3/87
013 900 26 3/87
013 900 27 3/87
013 900 28 3/87

Art.-Nr Seite
013 900 29 3/87
013 900 30 3/87
013 900 31 3/87
013 900 32 3/87
013 900 33 3/87
013 900 34 3/87
013 900 35 3/87
013 900 37 3/87
013 900 38 3/87
013 900 39 3/87
013 900 40 3/87
013 900 41 3/87
013 900 42 3/87
013 900 43 3/87
013 900 44 3/87
013 900 47 3/87
013 900 48 3/87
013 900 63 3/91
013 900 65 3/91
013 900 67 3/91
013 900 68 3/91
013 900 69 3/91
013 900 70 3/91
013 900 80 3/89
013 900 81 3/90
013 900 82 3/88
013 900 83 3/88
013 900 84 3/89
013 900 85 3/89
013 901 28 5/75
013 901 75 5/75
013 901 76 5/75
013 901 77 3/97
013 901 78 3/97
013 901 80 3/97
013 901 81 3/97
013 901 82 3/97
013 901 83 3/97
013 901 86 3/97
013 901 87 3/97
013 901 98 3/97
013 901 99 3/97
013 902 01 3/97
013 902 02 3/97
013 902 03 3/97
013 902 04 3/97
013 902 07 3/97
013 902 08 3/97
013 906 18 3/100
013 906 20 3/100
013 906 67 3/100
013 906 69 3/100
013 910 39 5/74
013 910 41 5/74
013 910 44 5/74
013 910 45 5/75
013 910 47 5/74
013 910 48 5/74
013 910 54 5/75
013 910 55 5/75
013 910 56 5/75
013 910 57 5/75
013 910 58 5/75

Art.-Nr Seite
013 910 85 3/18
013 910 92 3/17
013 910 99 3/16
013 920 23 3/16
013 920 24 3/16

014 ...
014 000 03 4/303
014 000 17 4/201
014 000 25 4/201
014 000 29 4/201
014 000 30 4/201
014 000 45 4/123
014 000 60 4/201
014 000 67 4/202
014 000 81 4/201
014 000 82 4/201
014 000 84 4/203
014 001 01 4/239
014 001 30 4/232
014 001 43 4/232
014 001 44 4/232
014 001 67 4/123
014 001 74 2/240
014 001 77 2/240
014 001 78 2/240
014 001 79 2/240
014 001 84 4/300
014 001 85 4/300
014 002 18 4/123
014 002 21 5/142
014 002 26 4/300
014 002 27 4/300
014 002 28 4/300
014 002 42 4/135
014 002 44 4/135
014 002 51 4/271
014 002 53 4/271
014 002 54 4/271
014 002 55 5/142
014 002 57 4/272
014 003 89 4/250
014 003 90 5/142
014 003 98 5/142
014 004 00 4/158
014 004 01 4/158
014 004 02 4/158
014 004 03 4/158
014 004 04 4/158
014 004 05 4/158
014 004 06 4/158
014 004 07 4/158
014 004 08 4/158
014 004 15 4/250
014 004 16 4/250
014 004 17 4/250
014 004 18 4/250
014 004 19 4/250
014 004 22 4/250
014 004 23 4/250
014 004 24 4/250
014 004 25 4/250
014 004 53 5/142
014 004 59 4/123



Art.-Nr Seite
014 006 14 5/142
014 006 15 4/249
014 006 16 4/249
014 006 17 4/249
014 006 24 4/208
014 006 28 4/208
014 006 31 4/208
014 006 34 4/208
014 006 35 4/208
014 006 59 4/104
014 006 61 4/208
014 006 76 4/209
014 006 85 4/209
014 006 87 4/104
014 006 88 4/209
014 006 97 4/209
014 007 22 4/134
014 007 23 4/134
014 007 24 4/134
014 007 75 4/209
014 007 93 4/116
014 008 02 4/209
014 008 04 4/210
014 008 34 4/210
014 008 40 4/210
014 008 76 4/210
014 008 77 4/210
014 008 86 4/210
014 008 90 4/210
014 009 14 4/292
014 009 29 4/210
014 009 30 4/210
014 009 31 4/210
014 009 62 4/210
014 009 67 4/210
014 009 77 4/292
014 009 86 4/203
014 009 89 4/206
014 009 93 4/198
014 009 94 4/198
014 009 96 4/210
014 010 06 4/210
014 010 73 4/198
014 010 82 4/211
014 010 89 4/198
014 011 11 4/211
014 011 12 4/211
014 011 21 4/211
014 011 23 4/211
014 011 24 4/211
014 011 49 4/211
014 011 62 4/211
014 011 65 4/211
014 011 68 4/211
014 011 75 4/198
014 011 77 4/212
014 011 92 4/212
014 011 93 4/218
014 011 95 4/218
014 012 04 4/218
014 012 09 4/218
014 012 10 5/107
014 012 11 5/107

Art.-Nr Seite
014 012 12 4/218
014 012 37 4/200
014 012 41 4/198
014 012 79 4/277
014 012 88 4/200
014 012 94 4/134
014 012 95 4/134
014 014 12 4/135
014 014 13 4/135
014 014 14 4/135
014 014 15 4/135
014 014 17 4/135
014 014 18 4/135
014 014 19 4/135
014 014 20 4/135
014 014 21 4/135
014 014 22 4/137
014 014 23 4/137
014 014 50 4/2
014 014 58 4/2
014 014 66 4/135
014 015 09 4/2
014 015 20 4/2
014 015 28 4/176
014 015 30 4/176
014 015 33 4/143
014 015 38 4/2
014 015 40 4/176
014 015 48 4/226
014 015 49 4/226
014 015 50 4/226
014 015 51 4/143
014 015 53 4/2
014 015 54 4/143
014 015 64 4/2
014 015 65 4/2
014 015 71 4/143
014 015 72 4/143
014 015 74 4/143
014 015 75 4/143
014 015 76 4/143
014 015 84 4/2
014 016 13 4/2
014 016 34 4/144
014 016 36 4/144
014 016 43 4/144
014 017 17 4/239
014 017 53 4/143
014 018 05 4/234
014 018 06 4/234
014 018 07 4/234
014 018 08 4/234
014 018 30 4/238
014 018 31 4/136
014 018 90 4/195
014 018 91 4/195
014 019 06 4/195
014 019 07 4/195
014 019 08 4/195
014 019 91 4/250
014 020 62 4/253
014 020 75 4/196
014 020 76 4/196

Art.-Nr Seite
014 020 77 4/196
014 020 78 4/196
014 020 82 3/18
014 021 01 4/254
014 021 02 4/196
014 021 05 4/254
014 021 57 4/197
014 021 58 4/197
014 021 69 4/196
014 021 79 4/254
014 021 88 6/160
014 021 90 6/161
014 021 95 4/254
014 021 96 4/254
014 021 97 4/254
014 021 98 4/254
014 021 99 4/254
014 022 00 4/196
014 022 01 4/196
014 022 02 4/254
014 022 03 4/196
014 022 04 4/252
014 022 09 4/196
014 022 11 4/197
014 022 13 4/252
014 022 14 4/197
014 022 15 4/196
014 022 20 4/197
014 022 23 4/197
014 022 40 4/252
014 022 47 4/252
014 022 56 4/252
014 022 95 6/160
014 022 97 4/268
014 023 06 4/251
014 023 07 4/251
014 023 08 4/251
014 023 09 4/251
014 023 10 4/251
014 023 16 4/251
014 023 17 4/251
014 023 18 4/251
014 023 19 4/251
014 023 20 4/251
014 023 21 4/251
014 023 22 4/251
014 023 23 4/251
014 023 24 4/251
014 023 25 4/251
014 023 26 4/251
014 023 27 4/251
014 023 28 4/251
014 023 29 4/251
014 023 30 4/251
014 023 31 4/251
014 023 32 4/251
014 023 33 4/251
014 023 34 4/251
014 023 35 4/251
014 023 36 4/251
014 023 37 4/251
014 023 38 4/251
014 023 39 4/251

Art.-Nr Seite
014 023 41 4/251
014 023 42 4/251
014 023 43 4/251
014 023 44 4/251
014 023 45 4/251
014 023 47 4/251
014 023 48 4/251
014 023 49 4/251
014 023 50 4/251
014 024 04 6/164
014 024 05 4/268
014 024 08 6/161
014 024 09 6/162
014 024 32 6/161
014 024 35 4/240
014 024 36 4/240
014 024 37 4/240
014 024 38 4/240
014 024 48 6/162
014 024 50 4/241
014 024 52 4/241
014 024 54 4/241
014 024 56 4/241
014 024 58 4/241
014 024 60 4/241
014 024 62 4/241
014 024 73 4/197
014 025 90 4/268
014 025 91 4/39
014 025 97 4/39
014 026 19 4/157
014 026 20 4/157
014 026 21 4/157
014 026 26 6/161
014 026 36 6/161
014 026 41 4/177
014 026 42 4/177
014 028 49 4/297
014 029 12 2/226
014 029 13 2/226
014 029 14 2/226
014 029 15 2/226
014 029 16 2/239
014 029 25 4/226
014 029 26 4/226
014 029 27 4/205
014 029 28 4/205
014 029 29 4/205
014 029 30 4/205
014 029 31 4/206
014 029 32 4/206
014 029 33 4/218
014 029 35 4/218
014 029 37 4/207
014 029 38 4/207
014 029 39 4/207
014 029 40 4/208
014 029 41 4/208
014 029 42 4/204
014 029 43 4/204
014 029 44 4/205
014 029 45 4/218
014 029 46 4/218

Art.-Nr Seite
014 029 47 4/218
014 029 48 4/219
014 029 49 4/219
014 029 50 4/219
014 029 51 4/223
014 029 52 4/223
014 029 53 4/223
014 029 54 4/223
014 029 55 4/223
014 029 56 4/223
014 029 57 4/223
014 029 58 4/223
014 029 60 4/226
014 029 61 4/226
014 029 62 4/226
014 029 63 4/226
014 030 60 6/164
014 030 65 6/164
014 030 67 6/163
014 032 66 4/218
014 032 86 4/152
014 033 02 4/203
014 033 75 4/218
014 033 81 4/196
014 033 92 4/195
014 034 00 4/277
014 034 05 4/277
014 034 06 4/38
014 034 09 4/218
014 034 19 4/38
014 034 20 4/38
014 034 21 4/38
014 034 22 4/39
014 034 23 4/39
014 034 43 9/6
014 036 19 4/249
014 036 22 4/249
014 038 77 4/196
014 038 78 4/196
014 038 82 4/196
014 038 83 4/196
014 039 45 4/185
014 039 57 4/185
014 039 58 4/185
014 039 61 4/185
014 039 62 4/185
014 039 63 4/185
014 039 64 4/185
014 039 65 4/185
014 039 78 4/185
014 039 84 4/185
014 039 88 4/186
014 039 93 4/186
014 039 94 4/186
014 039 95 4/186
014 039 96 4/186
014 039 97 4/186
014 039 98 4/189
014 039 99 4/189
014 040 00 4/189
014 040 09 4/189
014 040 10 4/195
014 040 16 4/189



Art.-Nr Seite
014 040 20 4/189
014 040 28 4/195
014 040 31 4/192
014 040 33 4/190
014 040 58 4/196
014 040 59 4/196
014 041 44 4/117
014 043 22 4/275
014 043 23 4/275
014 043 24 4/275
014 043 25 4/276
014 043 26 4/276
014 043 27 4/276
014 043 35 4/276
014 043 36 4/276
014 043 37 4/275
014 043 39 4/276
014 043 40 4/276
014 043 41 4/276
014 043 57 4/117
014 044 42 4/117
014 044 49 4/118
014 044 50 4/117
014 044 85 4/118
014 045 38 4/136
014 045 66 4/137
014 045 68 4/117
014 045 74 4/137
014 045 75 4/137
014 045 76 4/137
014 045 77 4/137
014 045 78 4/137
014 045 79 4/137
014 045 97 4/117
014 046 01 4/292
014 046 02 4/292
014 046 03 4/292
014 046 04 4/292
014 046 05 4/292
014 046 06 4/292
014 046 07 4/292
014 046 08 4/292
014 046 09 4/292
014 046 10 4/292
014 046 11 4/292
014 046 12 4/292
014 046 13 4/292
014 046 14 4/292
014 046 15 4/243
014 046 16 4/243
014 046 17 4/243
014 046 20 4/292
014 046 21 4/292
014 046 22 4/292
014 046 23 4/292
014 046 24 4/292
014 046 25 4/292
014 046 26 4/292
014 046 27 4/292
014 046 30 4/293
014 046 31 4/293
014 046 33 4/293
014 046 39 4/293

Art.-Nr Seite
014 046 41 4/293
014 046 42 4/293
014 046 43 4/293
014 046 45 4/293
014 046 76 4/295
014 046 80 4/295
014 046 86 4/295
014 047 00 4/105
014 047 03 4/295
014 047 05 4/297
014 047 06 4/295
014 048 02 4/295
014 048 06 4/295
014 048 10 4/294
014 048 11 4/294
014 048 12 4/294
014 048 13 4/294
014 048 14 4/294
014 048 15 4/294
014 048 19 4/297
014 048 20 4/105
014 048 23 4/297
014 048 27 4/297
014 048 31 4/105
014 048 36 4/300
014 048 45 4/300
014 048 50 4/300
014 048 51 4/300
014 048 52 4/300
014 048 55 4/300
014 048 59 4/301
014 048 60 4/301
014 048 65 4/301
014 048 70 4/301
014 048 71 4/301
014 048 78 4/301
014 048 80 4/301
014 048 81 4/302
014 048 82 4/302
014 048 83 4/302
014 048 84 4/302
014 048 85 4/302
014 048 86 4/302
014 048 87 4/302
014 048 88 4/303
014 048 90 4/305
014 048 93 4/303
014 048 95 4/303
014 048 96 4/303
014 048 97 4/303
014 048 98 4/303
014 048 99 4/303
014 049 02 4/304
014 049 03 4/304
014 049 04 4/304
014 049 05 4/304
014 049 06 4/305
014 049 07 4/292
014 049 08 4/292
014 049 09 4/294
014 049 10 4/292
014 049 11 4/292
014 049 13 4/299

Art.-Nr Seite
014 049 15 4/302
014 049 16 4/302
014 049 17 4/302
014 049 18 4/302
014 049 25 4/294
014 049 26 4/294
014 049 33 4/303
014 049 39 4/294
014 049 81 4/1
014 049 82 4/117
014 049 84 4/262
014 049 85 4/1
014 050 00 4/234
014 050 24 4/118
014 050 57 4/117
014 050 72 4/118
014 050 84 4/118
014 051 00 4/234
014 051 02 4/117
014 051 09 4/118
014 051 47 4/117
014 051 55 4/276
014 051 67 4/287
014 051 68 4/287
014 051 69 4/287
014 051 81 4/1
014 052 00 4/234
014 052 01 4/234
014 052 41 4/288
014 052 57 4/117
014 052 92 4/118
014 053 11 4/118
014 053 96 4/118
014 054 12 4/1
014 054 13 4/1
014 054 41 4/177
014 054 43 4/177
014 054 56 4/177
014 054 96 4/283
014 055 49 4/129
014 055 73 4/129
014 055 91 4/129
014 057 07 4/156
014 057 08 4/156
014 057 09 4/156
014 057 10 4/156
014 057 11 4/156
014 057 12 4/156
014 057 13 4/157
014 057 14 4/157
014 057 15 4/157
014 057 17 4/157
014 057 18 4/157
014 057 19 4/157
014 057 22 4/158
014 057 26 4/158
014 057 32 4/158
014 057 33 4/158
014 057 52 4/157
014 057 53 4/157
014 057 54 4/157
014 057 70 4/74
014 057 72 4/88

Art.-Nr Seite
014 057 80 4/157
014 057 82 4/156
014 057 83 4/156
014 057 84 4/157
014 057 90 4/156
014 057 93 4/156
014 057 94 4/156
014 058 16 4/156
014 058 17 4/156
014 058 18 4/156
014 058 22 4/158
014 058 25 4/156
014 058 56 4/129
014 058 75 4/129
014 058 78 4/129
014 058 85 4/143
014 058 94 4/129
014 059 34 4/129
014 059 71 4/129
014 059 77 4/129
014 059 80 4/38
014 059 83 4/38
014 059 86 4/39
014 059 89 4/39
014 059 94 4/39
014 060 10 4/134
014 060 11 4/137
014 060 12 4/137
014 060 19 2/27
014 060 38 4/129
014 060 44 4/129
014 060 58 4/129
014 060 61 4/129
014 060 65 4/129
014 060 66 4/129
014 060 68 4/129
014 061 05 4/265
014 061 20 4/291
014 061 91 4/265
014 062 09 4/129
014 062 23 4/129
014 062 32 4/265
014 062 36 4/129
014 062 48 4/129
014 062 50 4/265
014 062 63 4/137
014 062 83 4/138
014 063 06 4/265
014 063 15 4/136
014 063 62 4/242
014 063 63 4/243
014 063 64 4/242
014 063 65 4/243
014 063 69 4/130
014 063 79 4/130
014 063 80 4/130
014 063 98 4/265
014 063 99 4/265
014 064 08 4/265
014 064 09 4/130
014 064 11 4/130
014 064 18 4/136
014 064 19 4/137

Art.-Nr Seite
014 064 32 4/143
014 064 42 4/143
014 064 43 4/143
014 064 51 4/135
014 064 59 4/129
014 064 89 4/129
014 064 95 4/129
014 064 96 4/129
014 065 09 4/265
014 065 13 4/265
014 065 88 4/167
014 065 91 4/291
014 065 92 4/291
014 065 93 4/291
014 065 94 4/291
014 065 97 4/291
014 065 98 4/291
014 065 99 4/291
014 066 31 4/164
014 066 34 4/177
014 066 70 4/199
014 066 80 4/163
014 066 85 4/199
014 066 88 4/200
014 066 96 4/200
014 067 30 4/202
014 067 31 4/202
014 067 32 4/202
014 067 60 4/219
014 067 90 4/223
014 067 91 4/223
014 067 92 4/223
014 067 93 4/223
014 067 97 4/223
014 067 98 4/223
014 067 99 4/223
014 068 00 4/225
014 068 07 4/225
014 069 13 4/177
014 069 14 4/177
014 069 41 4/177
014 069 42 4/177
014 069 43 4/177
014 069 65 4/179
014 069 94 4/134
014 069 95 4/134
014 069 96 4/134
014 069 97 4/134
014 069 98 4/134
014 070 89 4/162
014 070 93 4/162
014 070 95 4/162
014 070 96 4/162
014 070 97 4/162
014 071 03 4/162
014 071 51 4/135
014 071 66 4/235
014 071 67 4/235
014 071 68 4/235
014 071 69 4/235
014 071 97 4/39
014 071 98 4/39
014 072 49 4/91



Art.-Nr Seite
014 073 98 4/217
014 076 52 4/198
014 076 53 4/198
014 076 54 4/198
014 076 55 4/198
014 076 56 4/224
014 076 60 4/225
014 076 61 4/225
014 076 63 4/225
014 076 64 4/225
014 076 65 4/225
014 076 66 4/225
014 076 68 4/225
014 076 69 4/225
014 076 70 4/225
014 076 72 4/225
014 076 73 4/226
014 076 75 4/226
014 076 77 2/25
014 076 92 4/226
014 077 13 4/217
014 077 14 4/217
014 077 74 5/138
014 077 94 5/138
014 079 34 4/265
014 079 35 4/265
014 079 37 4/265
014 079 38 4/265
014 079 39 4/265
014 079 40 4/265
014 079 44 4/101
014 079 46 4/101
014 080 92 4/157
014 080 93 4/157
014 080 94 4/157
014 080 95 4/157
014 080 96 4/157
014 082 39 4/163
014 082 40 4/163
014 082 42 4/163
014 082 43 4/163
014 082 44 4/164
014 082 46 4/164
014 082 53 4/164
014 082 54 4/164
014 082 57 4/164
014 082 60 4/164
014 082 67 4/164
014 082 68 4/164
014 082 69 4/164
014 082 75 4/179
014 082 76 4/179
014 082 77 4/179
014 082 78 4/179
014 082 79 4/165
014 082 80 4/165
014 082 81 4/165
014 082 82 4/166
014 082 83 4/167
014 082 84 4/167
014 083 35 4/165
014 083 36 4/165
014 083 37 4/165

Art.-Nr Seite
014 083 48 4/169
014 083 57 4/169
014 083 61 4/169
014 083 73 4/156
014 083 76 4/156
014 083 78 4/156
014 084 40 4/172
014 084 55 4/172
014 084 60 4/172
014 084 64 4/173
014 084 65 4/173
014 084 69 4/173
014 084 72 4/175
014 084 73 4/175
014 084 75 4/175
014 087 71 4/232
014 087 72 4/232
014 087 92 4/232
014 087 97 4/232
014 087 98 4/232
014 087 99 4/232
014 088 00 4/232
014 088 39 4/135
014 088 40 4/135
014 088 77 4/179
014 088 78 4/179
014 090 12 4/224
014 090 39 4/225
014 090 49 4/225
014 090 50 4/224
014 091 04 4/149
014 091 06 4/149
014 091 07 4/149
014 091 08 4/149
014 092 05 4/255
014 092 91 4/149
014 092 92 4/149
014 092 94 4/149
014 092 95 4/149
014 092 97 4/149
014 092 98 4/149
014 092 99 4/149
014 093 01 4/149
014 093 11 4/149
014 093 15 4/149
014 093 17 4/149
014 093 20 4/149
014 093 63 4/149
014 094 72 4/149
014 095 56 4/225
014 098 07 4/275
014 098 08 4/275
014 098 10 4/275
014 098 12 4/276
014 098 77 4/149
014 098 87 4/150
014 101 54 4/46
014 101 55 4/46
014 105 61 4/150
014 105 70 4/150
014 109 48 4/66
014 110 49 4/123
014 111 10 4/150

Art.-Nr Seite
014 111 14 4/150
014 111 19 4/150
014 111 43 4/138
014 111 45 4/138
014 111 58 4/138
014 111 59 4/138
014 111 70 4/138
014 112 07 4/134
014 112 09 4/134
014 112 11 4/134
014 112 13 4/134
014 112 15 4/134
014 112 20 4/134
014 112 24 4/134
014 112 31 4/134
014 112 60 4/134
014 112 64 4/134
014 112 69 4/134
014 112 72 4/134
014 112 76 4/134
014 112 78 4/134
014 112 81 4/134
014 112 83 4/134
014 112 87 4/134
014 112 90 4/134
014 112 92 4/134
014 113 22 4/150
014 114 22 4/150
014 114 58 4/150
014 115 48 4/237
014 115 49 4/236
014 115 50 4/238
014 115 56 4/237
014 115 57 4/236
014 115 58 4/238
014 115 59 4/237
014 115 60 4/236
014 115 61 4/238
014 115 62 4/237
014 115 63 4/236
014 115 64 4/238
014 115 65 4/237
014 115 66 4/236
014 115 67 4/238
014 115 68 4/237
014 115 69 4/236
014 115 70 4/238
014 115 95 4/238
014 115 96 4/238
014 115 97 4/238
014 116 14 4/150
014 118 40 4/135
014 118 97 4/156
014 119 34 4/246
014 119 35 4/246
014 119 37 4/246
014 119 38 4/246
014 119 40 4/246
014 119 41 4/246
014 119 43 4/246
014 119 44 4/246
014 119 47 4/150
014 119 48 4/150

Art.-Nr Seite
014 119 49 4/246
014 119 50 4/150
014 119 51 4/246
014 119 55 4/150
014 119 56 4/246
014 119 57 4/246
014 119 58 4/247
014 119 59 4/247
014 119 61 4/247
014 119 63 4/247
014 119 64 4/247
014 119 65 4/247
014 119 85 4/247
014 120 29 4/150
014 126 57 4/284
014 126 59 4/284
014 126 85 4/284
014 126 87 4/284
014 127 08 4/284
014 127 09 4/284
014 127 30 4/284
014 127 72 4/284
014 127 73 4/284
014 127 91 4/284
014 127 95 4/284
014 130 53 4/150
014 131 07 4/218
014 131 08 4/218
014 131 09 4/205
014 131 10 4/205
014 131 11 4/206
014 131 13 4/205
014 131 14 4/205
014 131 30 4/150
014 131 99 4/157
014 133 42 4/150
014 136 09 4/238
014 136 30 4/135
014 136 31 4/136
014 136 57 4/150
014 136 93 4/150
014 136 94 4/150
014 137 03 4/150
014 137 07 4/150
014 137 10 4/151
014 137 27 4/136
014 137 28 4/237
014 137 29 4/237
014 137 30 4/236
014 137 32 4/143
014 137 33 4/143
014 137 40 4/151
014 137 94 4/294
014 137 95 4/296
014 137 96 4/296
014 138 05 4/295
014 138 07 4/295
014 138 17 4/295
014 138 19 4/295
014 138 20 4/295
014 138 26 4/295
014 138 28 4/295
014 138 36 4/293

Art.-Nr Seite
014 138 37 4/293
014 138 56 4/304
014 138 67 4/290
014 138 68 4/290
014 138 69 4/290
014 138 70 4/290
014 138 71 4/289
014 138 72 4/289
014 138 73 4/290
014 138 74 4/290
014 138 76 4/290
014 138 78 4/290
014 138 83 4/291
014 138 95 4/290
014 138 96 4/290
014 140 13 4/196
014 140 14 4/196
014 140 36 4/244
014 140 37 4/244
014 140 38 4/244
014 140 39 4/244
014 140 44 4/244
014 140 45 4/244
014 140 46 4/244
014 140 47 4/244
014 140 63 4/241
014 140 64 4/241
014 140 65 4/241
014 140 66 4/241
014 140 67 4/241
014 140 68 4/241
014 140 69 4/241
014 141 10 4/253
014 142 57 4/151
014 142 58 4/151
014 142 59 4/151
014 142 60 4/151
014 142 85 4/151
014 145 19 4/151
014 145 21 4/151
014 145 36 4/252
014 145 37 4/253
014 145 38 4/252
014 145 39 4/253
014 145 40 4/253
014 145 41 4/253
014 145 42 4/253
014 145 43 4/253
014 145 48 4/252
014 145 49 4/253
014 145 50 4/252
014 145 52 4/252
014 145 54 4/252
014 145 55 4/253
014 145 60 4/253
014 145 61 4/253
014 145 62 4/253
014 145 63 4/253
014 145 64 4/252
014 145 65 4/253
014 145 66 4/252
014 145 67 4/253
014 145 68 4/253



Art.-Nr Seite
014 145 69 4/253
014 145 74 4/253
014 145 75 4/253
014 145 76 4/252
014 145 77 4/253
014 145 78 4/252
014 145 79 4/253
014 145 80 4/253
014 145 81 4/253
014 145 86 4/253
014 145 87 4/253
014 145 88 4/252
014 145 89 4/252
014 145 90 4/253
014 145 91 4/253
014 145 92 4/253
014 145 97 4/253
014 145 98 4/253
014 147 19 4/144
014 147 20 4/144
014 147 21 4/144
014 147 22 4/144
014 147 23 4/144
014 147 25 4/144
014 147 26 4/144
014 147 27 4/144
014 147 28 4/144
014 147 33 4/144
014 147 35 4/144
014 147 37 4/145
014 147 48 4/145
014 147 52 4/146
014 147 53 4/146
014 147 54 4/145
014 147 55 4/146
014 147 56 4/146
014 147 58 4/145
014 147 60 4/146
014 147 65 4/147
014 147 66 4/147
014 147 67 4/147
014 147 69 4/148
014 147 70 4/148
014 147 71 4/148
014 147 72 4/148
014 147 75 4/146
014 147 76 4/146
014 147 77 4/146
014 147 78 4/146
014 147 79 4/147
014 147 81 4/145
014 148 67 4/151
014 149 51 4/151
014 150 94 4/151
014 155 32 4/283
014 155 33 4/283
014 155 34 4/283
014 155 35 4/283
014 155 36 4/283
014 155 37 4/283
014 155 38 4/283
014 155 39 4/283
014 155 41 4/283

Art.-Nr Seite
014 155 42 4/283
014 155 43 4/283
014 155 44 4/283
014 155 45 4/283
014 155 47 4/283
014 155 48 4/283
014 155 49 4/283
014 155 50 4/283
014 155 57 4/283
014 155 58 4/283
014 155 59 4/283
014 155 60 4/283
014 155 61 4/283
014 155 63 4/283
014 155 64 4/283
014 155 65 4/283
014 155 66 4/283
014 155 67 4/283
014 155 68 4/283
014 155 69 4/283
014 155 70 4/283
014 155 71 4/283
014 168 76 4/151
014 175 70 4/152
014 178 05 4/152
014 179 00 4/274
014 179 09 4/290
014 179 10 4/290
014 179 59 4/136
014 180 06 4/143
014 180 09 4/208
014 180 10 4/208
014 180 12 4/218
014 180 13 4/225
014 180 29 4/143
014 180 30 4/143
014 180 77 4/152
014 181 08 4/136
014 181 09 4/136
014 182 75 4/235
014 182 77 4/148
014 182 81 4/146
014 182 89 4/235
014 183 00 4/235
014 183 10 4/235
014 183 21 4/284
014 183 48 4/234
014 183 68 4/234
014 183 73 4/234
014 191 47 4/249
014 194 56 4/146
014 194 58 4/77
014 194 59 4/77
014 194 66 4/77
014 194 67 4/77
014 194 68 4/78
014 194 69 4/77
014 194 70 4/77
014 194 77 4/78
014 194 78 4/78
014 195 14 4/153
014 195 50 4/129
014 196 81 4/153

Art.-Nr Seite
014 196 83 4/147
014 197 48 4/153
014 197 49 4/147
014 197 71 4/153
014 199 11 4/153
014 199 60 4/255
014 211 64 4/254
014 217 83 4/153
014 218 86 4/105
014 218 87 4/105
014 224 10 4/138
014 224 15 4/138
014 224 33 4/138
014 224 67 4/138
014 225 15 4/138
014 225 24 4/153
014 225 73 4/138
014 225 92 4/138
014 225 96 4/138
014 226 00 4/138
014 226 11 4/138
014 226 47 4/138
014 226 51 4/138
014 226 55 4/138
014 227 15 4/138
014 227 36 4/147
014 227 37 4/147
014 227 38 4/147
014 227 39 4/147
014 227 40 4/147
014 227 46 4/146
014 229 73 4/153
014 231 29 4/91
014 231 33 4/91
014 231 81 4/199
014 231 82 4/222
014 231 83 4/222
014 231 84 4/222
014 231 85 4/222
014 231 86 4/219
014 231 87 4/219
014 231 88 4/219
014 231 89 4/219
014 231 90 4/224
014 231 91 4/224
014 231 92 4/224
014 231 93 4/224
014 231 94 4/222
014 231 95 4/222
014 231 96 4/222
014 231 97 4/222
014 231 98 4/222
014 232 00 4/222
014 232 02 4/222
014 232 06 4/218
014 232 07 4/218
014 232 08 4/218
014 232 09 4/218
014 232 10 4/218
014 232 11 4/218
014 232 12 4/218
014 232 23 4/203
014 232 24 4/203

Art.-Nr Seite
014 232 25 4/223
014 232 26 4/223
014 232 27 4/223
014 232 28 4/223
014 232 35 4/223
014 232 36 4/223
014 232 40 4/223
014 232 42 4/225
014 232 43 4/225
014 232 44 4/225
014 232 45 4/224
014 232 46 4/223
014 232 47 4/223
014 232 48 4/223
014 232 49 4/222
014 232 50 4/222
014 232 51 4/222
014 232 52 4/222
014 232 53 4/224
014 232 54 4/224
014 232 55 4/224
014 232 56 4/224
014 232 57 4/219
014 232 58 4/219
014 232 59 4/222
014 232 60 4/220
014 232 61 4/220
014 232 62 4/220
014 232 63 4/220
014 232 64 4/222
014 232 65 4/220
014 232 66 4/220
014 232 67 4/220
014 232 68 4/219
014 232 69 4/219
014 232 70 4/220
014 232 71 4/221
014 232 72 4/221
014 232 73 4/221
014 232 77 4/221
014 232 78 4/221
014 232 79 4/221
014 232 83 4/221
014 232 84 4/221
014 232 85 4/221
014 232 91 4/223
014 232 92 4/223
014 232 93 4/223
014 232 94 4/223
014 232 95 4/223
014 232 96 4/223
014 232 97 4/223
014 232 98 4/203
014 232 99 4/203
014 233 00 4/203
014 233 01 4/204
014 233 02 4/204
014 233 03 4/204
014 233 04 4/204
014 233 05 4/204
014 233 06 4/204
014 233 07 4/203
014 233 08 4/203

Art.-Nr Seite
014 233 09 4/203
014 233 10 4/203
014 233 11 4/203
014 233 12 4/203
014 233 13 4/206
014 233 14 4/207
014 233 15 4/203
014 233 16 4/203
014 233 17 4/203
014 233 18 4/206
014 233 20 4/206
014 233 22 4/206
014 233 24 4/206
014 233 25 4/204
014 233 26 4/204
014 233 27 4/204
014 233 28 4/207
014 233 29 4/204
014 233 30 4/204
014 233 31 4/204
014 233 32 4/203
014 233 33 4/203
014 233 34 4/203
014 233 35 4/204
014 233 36 4/204
014 233 37 4/204
014 233 41 4/205
014 233 42 4/205
014 233 43 4/205
014 233 46 4/205
014 233 47 4/205
014 233 48 4/205
014 233 60 4/198
014 233 61 4/198
014 233 62 4/198
014 233 63 4/198
014 233 64 4/198
014 233 65 4/198
014 233 66 4/198
014 233 67 4/198
014 233 68 4/199
014 233 69 4/199
014 233 70 4/199
014 233 71 4/199
014 233 72 4/199
014 233 74 4/200
014 233 75 4/198
014 233 76 4/200
014 233 77 4/198
014 233 78 4/198
014 233 79 4/198
014 234 00 4/275
014 234 62 4/153
014 235 25 4/285
014 235 26 4/285
014 235 27 4/285
014 235 28 4/285
014 235 29 4/285
014 235 32 4/285
014 235 34 4/285
014 235 40 4/285
014 235 41 4/285
014 235 42 4/285



Art.-Nr Seite
014 235 43 4/285
014 235 44 4/285
014 235 45 4/285
014 235 48 4/285
014 235 49 4/285
014 235 50 4/285
014 235 51 4/285
014 235 52 4/285
014 235 55 4/285
014 235 63 4/285
014 239 95 4/153
014 242 57 4/195
014 247 54 4/167
014 247 55 4/167
014 247 56 4/167
014 247 57 4/167
014 247 63 4/165
014 247 64 4/165
014 247 65 4/165
014 247 66 4/165
014 247 67 4/165
014 247 68 4/165
014 247 69 4/165
014 247 70 4/166
014 247 71 4/166
014 247 72 4/166
014 247 73 4/166
014 247 74 4/166
014 247 89 4/175
014 247 90 4/175
014 247 91 4/176
014 247 92 4/169
014 247 93 4/169
014 247 94 4/169
014 247 95 4/169
014 248 01 4/168
014 248 02 4/168
014 248 03 4/168
014 248 04 4/168
014 248 05 4/168
014 248 06 4/168
014 248 07 4/168
014 248 08 4/169
014 248 09 4/169
014 248 10 4/169
014 248 11 4/169
014 248 12 4/169
014 248 13 4/172
014 248 14 4/172
014 248 15 4/172
014 248 16 4/172
014 248 18 4/170
014 248 19 4/170
014 248 20 4/170
014 248 21 4/170
014 248 22 4/170
014 248 23 4/170
014 248 24 4/170
014 248 25 4/170
014 248 26 4/178
014 248 30 4/176
014 248 31 4/176
014 248 32 4/173

Art.-Nr Seite
014 248 33 4/173
014 248 34 4/173
014 248 35 4/173
014 248 36 4/172
014 248 37 4/172
014 248 38 4/172
014 248 39 4/172
014 248 40 4/172
014 248 41 4/172
014 248 42 4/173
014 248 43 4/173
014 248 44 4/175
014 248 45 4/175
014 248 46 4/175
014 248 47 4/175
014 248 49 4/173
014 248 50 4/173
014 248 51 4/173
014 248 52 4/174
014 248 53 4/174
014 248 54 4/174
014 248 55 4/174
014 248 56 4/174
014 248 57 4/176
014 248 58 4/176
014 248 59 4/176
014 248 60 4/161
014 248 61 4/161
014 248 62 4/161
014 248 63 4/161
014 248 64 4/161
014 248 65 4/161
014 248 66 4/179
014 248 72 4/179
014 248 73 4/179
014 250 74 4/153
014 250 85 4/153
014 251 07 4/153
014 251 08 4/153
014 251 14 4/153
014 251 57 4/154
014 251 89 4/124
014 251 90 4/124
014 251 91 4/124
014 251 92 4/124
014 251 93 4/124
014 251 94 4/124
014 251 95 4/124
014 251 96 4/124
014 252 13 4/124
014 252 14 4/124
014 252 15 4/124
014 252 16 4/124
014 252 17 4/124
014 252 18 4/124
014 252 19 4/124
014 252 28 4/123
014 252 29 4/123
014 252 30 4/123
014 252 31 4/123
014 252 32 4/123
014 252 33 4/123
014 252 34 4/123

Art.-Nr Seite
014 252 35 4/123
014 252 36 4/123
014 252 37 4/123
014 252 38 4/123
014 252 39 4/123
014 252 40 4/123
014 252 41 4/123
014 252 45 4/124
014 252 58 4/124
014 252 67 4/124
014 252 73 4/154
014 252 76 4/124
014 252 95 4/153
014 253 08 4/153
014 253 10 4/154
014 253 19 4/154
014 253 62 4/154
014 253 63 4/154
014 253 78 4/154
014 254 32 4/104
014 254 33 4/104
014 254 83 4/240
014 254 84 4/240
014 254 85 4/240
014 254 86 4/240
014 254 87 4/180
014 255 07 4/155
014 256 77 4/244
014 256 79 4/244
014 256 81 4/243
014 259 20 4/187
014 259 21 4/187
014 259 22 4/187
014 259 23 4/187
014 259 24 4/187
014 259 26 4/187
014 259 27 4/187
014 259 28 4/188
014 259 29 4/189
014 259 30 4/189
014 259 51 4/155
014 259 68 4/123
014 259 70 4/168
014 259 71 4/168
014 259 72 4/168
014 259 73 4/168
014 259 75 4/178
014 261 07 4/304
014 261 08 4/304
014 261 15 4/292
014 261 19 4/292
014 261 20 4/292
014 261 48 4/191
014 261 56 4/303
014 261 65 4/302
014 261 73 4/304
014 261 74 4/304
014 263 45 4/186
014 263 46 4/186
014 263 47 4/186
014 263 48 4/186
014 263 51 4/186
014 263 52 4/186

Art.-Nr Seite
014 263 53 4/186
014 263 54 4/186
014 263 55 4/188
014 264 18 4/185
014 264 25 4/185
014 264 31 4/185
014 264 33 4/185
014 264 53 4/188
014 266 41 4/186
014 266 42 4/155
014 266 45 4/186
014 266 46 4/186
014 276 12 4/255
014 283 90 4/39
014 285 03 4/248
014 286 18 4/159
014 286 19 4/159
014 286 22 4/159
014 286 23 4/159
014 286 24 4/159
014 286 60 4/160
014 286 66 4/160
014 287 66 4/160
014 287 67 4/160
014 287 68 4/160
014 287 69 4/160
014 287 70 4/160
014 295 77 4/216
014 295 82 4/216
014 295 83 4/216
014 295 84 4/216
014 295 85 4/216
014 295 88 4/216
014 295 99 4/152
014 296 00 4/152
014 296 01 4/152
014 296 21 4/152
014 296 22 4/152
014 296 39 5/138
014 296 43 4/216
014 296 44 4/216
014 296 45 4/216
014 296 46 4/217
014 296 48 4/217
014 296 52 4/217
014 296 53 4/217
014 296 54 4/217
014 296 55 4/217
014 296 56 4/217
014 296 64 4/215
014 296 68 4/154
014 296 76 4/219
014 296 77 4/218
014 296 78 4/218
014 296 89 4/219
014 297 01 5/138
014 297 02 5/138
014 297 03 5/138
014 297 06 5/138
014 297 14 5/138
014 297 87 4/155
014 297 91 4/154
014 297 92 4/153

Art.-Nr Seite
014 298 09 4/154
014 300 13 4/275
014 300 14 4/276
014 306 00 4/155
014 306 10 4/155
014 306 24 4/287
014 306 25 4/287
014 306 26 4/287
014 306 27 4/287
014 306 28 4/287
014 306 29 4/286
014 306 30 4/286
014 306 34 4/286
014 306 40 4/155
014 306 42 4/155
014 306 44 4/286
014 306 46 4/287
014 306 78 4/265
014 306 93 4/155
014 307 88 4/267
014 307 89 4/267
014 307 90 4/267
014 307 91 4/267
014 307 92 4/267
014 307 94 4/267
014 307 95 4/267
014 307 96 4/267
014 307 97 4/267
014 307 98 4/267
014 308 04 4/267
014 308 05 4/267
014 308 06 4/267
014 308 27 4/266
014 308 28 4/266
014 308 29 4/266
014 308 35 4/266
014 308 37 4/266
014 308 40 4/266
014 308 42 4/266
014 308 43 4/266
014 308 79 4/269
014 308 80 4/269
014 308 81 4/269
014 308 83 4/269
014 308 84 4/269
014 308 86 4/269
014 308 87 4/269
014 309 00 4/269
014 309 01 4/269
014 309 02 4/269
014 309 04 4/269
014 309 08 4/270
014 314 99 4/226
014 315 21 4/225
014 315 50 2/240
014 315 51 2/240
014 315 52 2/240
014 315 53 2/240
014 315 54 2/240
014 315 55 2/240
014 315 56 2/240
014 315 57 2/240
014 315 60 2/240



Art.-Nr Seite
014 315 61 2/240
014 315 62 2/240
014 315 63 2/240
014 315 64 2/240
014 315 65 2/240
014 315 66 2/240
014 315 67 2/240
014 315 94 4/155
014 317 41 4/237
014 317 42 4/238
014 317 43 4/237
014 317 44 4/238
014 319 34 4/225
014 319 51 4/286
014 319 71 4/305
014 319 72 4/305
014 319 73 4/305
014 319 74 4/305
014 319 75 4/305
014 319 76 4/305
014 319 77 4/305
014 319 78 4/305
014 320 10 4/287
014 320 50 4/255
014 320 75 4/293
014 320 77 4/293
014 320 81 6/165
014 320 82 6/160
014 320 86 6/160
014 320 87 6/160
014 320 88 6/165
014 321 19 4/200
014 321 20 4/200
014 321 21 4/200
014 321 22 4/200
014 321 23 4/220
014 321 24 4/220
014 321 25 4/220
014 321 26 4/200
014 321 27 4/200
014 321 30 4/276
014 321 31 4/276
014 321 32 4/276
014 321 33 4/276
014 321 34 4/276
014 321 35 4/276
014 321 36 4/276
014 321 53 4/152
014 321 58 4/152
014 323 30 4/293
014 323 33 4/297
014 323 34 4/297
014 323 37 4/259
014 323 38 4/301
014 323 41 14/45
014 323 53 4/199
014 323 54 4/199
014 323 55 4/199
014 323 56 4/199
014 323 57 4/199
014 323 58 4/199
014 323 59 4/203
014 323 60 4/203

Art.-Nr Seite
014 324 71 4/152
014 324 93 4/263
014 324 94 4/263
014 324 95 4/263
014 324 97 4/263
014 324 98 4/263
014 325 00 4/263
014 325 08 4/123
014 325 34 4/262
014 325 35 4/269
014 326 46 4/55
014 326 49 4/55
014 326 51 4/55
014 326 93 5/142
014 326 94 5/142
014 326 95 5/142
014 326 97 5/142
014 327 72 5/138
014 327 73 5/138
014 327 87 4/160
014 343 73 4/223
014 343 84 4/223
014 344 35 4/152
014 344 62 4/152
014 344 65 4/152
014 349 16 4/284
014 349 19 4/284
014 349 22 4/284
014 349 25 4/284
014 349 28 4/284
014 349 31 4/284
014 349 33 4/284
014 349 42 4/284
014 349 47 4/284
014 349 55 4/284
014 349 71 9/86
014 350 35 4/285
014 350 41 4/285
014 353 46 4/284
014 353 69 4/239
014 353 70 4/239
014 353 71 4/239
014 353 72 4/239
014 353 73 4/239
014 353 74 4/239
014 353 75 4/240
014 353 76 4/239
014 353 77 4/239
014 353 78 4/239
014 353 79 4/240
014 353 80 4/239
014 353 81 4/239
014 353 82 4/239
014 353 83 4/240
014 353 84 4/239
014 353 85 4/239
014 353 86 4/239
014 353 87 4/240
014 353 88 4/239
014 354 02 4/144
014 354 03 4/144
014 354 04 4/283
014 354 05 4/283

Art.-Nr Seite
014 354 06 4/283
014 354 08 4/286
014 356 64 4/223
014 358 88 4/219
014 358 89 4/219
014 358 98 4/218
014 358 99 4/218
014 359 03 4/218
014 359 05 4/218
014 359 06 4/218
014 359 07 4/218
014 359 38 4/208
014 359 39 4/208
014 359 40 4/208
014 359 41 4/209
014 359 42 4/209
014 359 43 4/209
014 359 47 4/208
014 359 48 4/208
014 359 49 4/208
014 359 50 4/215
014 359 51 4/215
014 359 52 4/215
014 359 53 4/215
014 359 54 4/215
014 359 55 4/215
014 359 56 4/215
014 359 57 4/215
014 359 67 4/215
014 359 68 4/215
014 359 69 4/215
014 360 19 6/165
014 360 20 6/165
014 360 26 6/163
014 361 13 4/144
014 361 37 4/152
014 361 38 4/152
014 362 26 4/243
014 362 27 4/243
014 362 28 4/243
014 362 29 4/243
014 362 30 4/243
014 362 31 4/243
014 364 13 4/152
014 364 14 4/152
014 364 15 4/149
014 364 60 4/78
014 364 61 4/78
014 364 62 4/78
014 364 65 4/78
014 364 66 4/78
014 365 10 4/249
014 365 11 4/249
014 365 12 4/249
014 365 14 4/249
014 367 68 4/106
014 367 86 4/106
014 367 93 4/106
014 367 97 4/106
014 373 73 4/129
014 373 75 4/129
014 373 93 4/106
014 373 95 4/106

Art.-Nr Seite
014 374 03 4/106
014 374 04 4/106
014 374 27 4/129
014 374 28 4/129
014 375 05 4/106
014 375 72 4/192
014 375 73 4/192
014 375 82 4/192
014 375 83 4/192
014 375 84 4/192
014 375 90 4/192
014 375 91 4/192
014 375 92 4/192
014 375 93 4/192
014 375 94 4/192
014 376 03 4/106
014 376 30 4/105
014 376 36 4/105
014 376 38 4/105
014 376 39 4/105
014 376 41 4/105
014 376 42 4/114
014 376 43 4/114
014 376 45 4/118
014 378 70 2/77
014 378 72 2/77
014 378 73 2/77
014 380 50 4/252
014 380 51 4/252
014 380 52 4/252
014 382 65 4/252
014 383 09 4/252
014 387 36 4/105
014 389 43 4/252
014 389 70 4/252
014 390 04 4/209
014 390 05 4/209
014 390 13 4/210
014 390 14 4/210
014 390 18 4/209
014 390 19 4/210
014 391 14 4/252
014 391 56 4/218
014 391 59 4/218
014 391 90 4/222
014 393 60 4/252
014 395 76 4/252
014 396 88 4/161
014 396 89 4/161
014 397 20 4/31
014 400 58 4/138
014 401 04 4/271
014 401 05 4/271
014 401 08 4/272
014 404 57 4/252
014 404 59 4/252
014 409 31 4/252
014 412 47 5/138
014 412 48 5/138
014 412 49 5/138
014 412 50 5/138
014 412 52 5/138
014 412 53 5/138

Art.-Nr Seite
014 412 54 5/138
014 415 15 4/252
014 445 54 4/101
014 445 55 4/101
014 446 53 4/101
014 446 56 4/101
014 446 59 4/101
014 446 65 4/101
014 446 67 4/101
014 446 82 4/130
014 446 83 4/130
014 446 85 4/130
014 446 86 4/130
014 446 97 4/244
014 448 49 4/107
014 448 50 4/108
014 448 51 4/108
014 448 52 4/107
014 448 53 4/107
014 492 66 4/244
014 495 25 4/286
014 495 26 4/286
014 495 27 4/287
014 495 90 4/262
014 495 91 4/262
014 495 92 4/262
014 495 93 4/262
014 496 94 4/286
014 496 95 4/286
014 496 96 4/286
014 496 97 4/286
014 498 09 4/286
014 498 11 4/286
014 498 12 4/286
014 499 83 4/287
014 499 84 4/287
014 500 99 14/46
014 512 42 4/1
014 512 43 4/1
014 512 51 4/1
014 512 72 4/2
014 518 65 4/249
014 518 66 4/249
014 518 67 4/249
014 518 68 4/249
014 518 69 4/248
014 518 74 4/248
014 518 76 4/248
014 530 56 4/123
014 531 65 4/294
014 531 66 4/294
014 531 67 4/294
014 531 68 4/294
014 531 70 4/296
014 531 71 4/296
014 532 04 4/293
014 532 05 4/293
014 544 17 4/278
014 544 25 4/248
014 544 26 4/248
014 544 27 4/248
014 544 28 4/248
014 544 29 4/248



Art.-Nr Seite
014 544 30 4/248
014 544 31 4/248
014 544 33 4/248
014 544 34 4/248
014 545 45 4/123
014 546 80 4/218
014 546 82 4/218
014 546 85 4/203
014 547 04 4/218
014 547 05 4/218
014 553 02 4/212
014 553 03 4/212
014 553 07 4/212
014 553 08 4/212
014 553 09 4/212
014 553 10 4/212
014 554 06 4/202
014 554 07 4/202
014 554 08 4/202
014 554 09 4/202
014 554 10 4/202
014 554 11 4/202
014 557 50 4/208
014 557 51 4/208
014 557 53 4/208
014 557 54 4/209
014 557 55 4/209
014 557 56 4/209
014 558 61 4/209
014 558 62 4/209
014 558 77 4/209
014 572 02 4/187
014 572 03 4/187
014 572 04 4/187
014 572 05 4/187
014 572 06 4/188
014 572 07 4/189
014 572 08 4/189
014 573 11 5/138
014 573 12 5/138
014 573 13 5/138
014 573 14 5/138
014 573 15 5/138
014 573 16 5/138
014 578 35 4/235
014 578 36 4/235
014 578 37 4/236
014 578 38 4/236
014 578 39 4/235
014 578 41 4/236
014 578 42 4/235
014 578 43 4/235
014 578 44 4/234
014 578 46 4/235
014 589 01 4/195
014 589 05 4/195
014 589 07 4/195
014 589 12 4/195
014 589 41 4/195
014 589 45 4/195
014 589 50 4/195
014 589 55 4/195
014 589 57 4/195

Art.-Nr Seite
014 589 61 4/195
014 589 63 4/195
014 589 65 4/195
014 589 68 4/195
014 589 69 4/195
014 591 87 4/196
014 591 88 4/196
014 591 89 4/196
014 591 90 4/196
014 592 19 4/196
014 592 98 4/277
014 592 99 4/277
014 593 01 4/278
014 593 05 4/277
014 593 06 4/277
014 593 07 4/277
014 593 08 4/277
014 593 09 4/277
014 593 10 4/277
014 593 11 4/277
014 593 12 4/277
014 593 13 4/277
014 593 14 4/277
014 593 15 4/277
014 593 16 4/277
014 593 17 4/276
014 593 18 4/276
014 593 19 4/276
014 593 20 4/276
014 593 21 4/276
014 593 22 4/276
014 599 83 4/189
014 603 19 4/225
014 603 29 4/224
014 605 41 4/225
014 619 97 4/196
014 619 99 4/196
014 623 11 4/263
014 626 17 4/66
014 631 18 4/289
014 631 25 4/263
014 631 26 4/263
014 631 27 4/263
014 631 28 4/263
014 631 29 4/263
014 633 16 4/267
014 633 42 4/262
014 633 71 4/262
014 634 25 4/263
014 634 33 4/263
014 635 64 4/267
014 638 20 4/39
014 638 24 4/278
014 638 31 12/159
014 638 32 12/159
014 638 33 12/159
014 638 34 12/159
014 639 57 2/236
014 639 58 2/236
014 639 59 2/236
014 639 60 2/236
014 639 61 2/236
014 639 62 2/236

Art.-Nr Seite
014 639 63 2/236
014 639 64 2/236
014 639 65 2/236
014 639 66 2/236
014 639 67 2/236
014 639 68 2/236
014 639 69 2/236
014 639 70 2/236
014 644 49 2/238
014 644 50 2/238
014 644 51 2/238
014 644 52 2/238
014 644 53 4/297
014 644 54 4/297
014 644 55 4/297
014 644 56 4/297
014 644 57 4/297
014 644 58 4/298
014 644 59 4/298
014 644 60 4/298
014 644 61 4/298
014 644 62 4/298
014 644 63 4/298
014 644 64 4/298
014 644 65 4/299
014 644 66 4/299
014 644 67 4/299
014 644 68 4/299
014 644 69 4/299
014 644 70 4/299
014 644 71 4/146
014 644 72 5/142
014 644 73 5/142
014 644 74 5/142
014 644 75 5/142
014 644 76 5/142
014 644 77 5/143
014 644 78 5/143
014 644 79 5/143
014 644 80 5/143
014 645 38 4/195
014 645 39 4/161
014 651 54 4/83
014 655 88 4/216
014 655 89 4/216
014 655 90 4/216
014 655 91 4/216
014 655 92 4/216
014 655 93 4/216
014 655 94 4/219
014 655 95 4/218
014 659 53 4/209
014 659 54 4/209
014 659 66 4/209
014 659 67 4/209
014 659 68 4/209
014 659 83 4/209
014 678 36 4/199
014 679 35 4/199
014 680 44 4/198
014 680 64 4/198
014 695 03 4/269
014 695 04 4/269

Art.-Nr Seite
014 695 05 4/269
014 695 07 4/269
014 695 08 4/269
014 695 09 4/269
014 695 15 5/138
014 695 16 5/138
014 695 17 5/138
014 695 18 5/138
014 695 19 5/138
014 695 21 5/138
014 695 22 5/138
014 697 85 4/237
014 697 98 4/237
014 698 00 4/237
014 698 04 4/237
014 698 06 4/236
014 698 07 4/236
014 698 09 4/236
014 698 10 4/236
014 702 52 4/287
014 702 54 4/287
014 702 94 4/286
014 702 97 4/286
014 708 51 4/178
014 713 23 4/286
014 722 62 4/159
014 722 63 4/159
014 722 64 4/159
014 722 65 4/159
014 722 66 4/159
014 722 67 4/159
014 722 68 4/159
014 722 69 4/159
014 722 70 4/159
014 722 71 4/159
014 749 89 4/299
014 783 41 4/270
014 783 43 4/270
014 783 45 4/270
014 783 46 4/270
014 785 71 4/270
014 785 72 4/270
014 852 25 4/67
014 852 28 4/67
014 852 33 4/67
014 852 40 4/64
014 890 60 4/66
014 890 64 4/66
014 890 68 4/66
014 893 90 4/289
014 894 08 4/289
014 900 00 4/160
014 900 01 4/160
014 900 04 4/160
014 900 06 4/160
014 900 11 4/160
014 900 15 4/245
014 900 19 4/245
014 900 21 4/245
014 900 22 4/245
014 900 23 4/245
014 900 26 4/245
014 900 96 4/197

Art.-Nr Seite
014 900 98 4/197
014 900 99 4/197
014 901 00 4/197
014 901 01 4/197
014 901 02 4/197
014 901 35 4/196
014 926 74 5/22
014 926 76 5/22
014 926 86 5/23
014 926 87 5/24
014 927 32 5/24
014 929 57 5/25
014 933 80 5/26
014 933 82 5/26
014 933 84 5/26
014 933 86 5/26
014 934 54 5/26
014 934 58 5/26
014 934 91 5/24
014 934 96 5/24
014 934 99 5/24
014 935 03 5/23
014 935 04 5/24
014 935 05 5/23
014 935 06 5/24
014 935 07 5/24
014 935 08 5/24
014 935 09 5/23
014 935 10 5/24
014 935 69 5/24
014 935 72 5/24
014 965 34 4/271
014 965 39 4/271
014 996 96 4/276
014 996 97 4/276
014 996 98 4/276
014 996 99 4/276
014 997 00 4/276
014 997 01 4/277
014 997 02 4/277
014 997 03 4/277
014 997 04 4/277
014 997 05 4/277
014 997 85 4/233
014 997 88 4/233
014 997 89 4/233
014 997 92 4/233
014 997 93 4/233
014 997 94 4/233
014 997 97 4/233
014 997 99 4/233
014 998 04 4/233
014 998 10 4/261
014 998 11 4/261
014 998 12 4/261
014 998 13 4/261
014 998 14 4/261
014 998 15 4/261
014 998 16 4/261
014 998 17 4/250
014 998 18 4/250
014 998 19 4/250
014 998 20 4/250



Art.-Nr Seite
014 998 21 4/250
014 998 22 4/250
014 999 21 4/212
014 999 22 4/213
014 999 23 4/212
014 999 24 4/213
014 999 25 4/213
014 999 26 4/214
014 999 27 4/214
014 999 28 4/214
014 999 29 4/214
014 999 62 4/242
014 999 63 4/242
014 999 64 4/242
014 999 66 4/242
014 999 67 4/242
014 999 69 4/242
014 999 70 4/242
014 999 71 4/148
014 999 72 4/148
014 999 73 4/148
014 999 74 4/148
014 999 75 4/242
014 999 76 4/242
014 999 77 4/242
014 999 78 4/242

015 ...
015 000 05 5/6
015 000 08 5/5
015 000 09 5/5
015 000 13 5/7
015 000 14 5/7
015 000 19 5/7
015 000 20 5/7
015 000 25 5/7
015 000 26 5/7
015 000 41 5/6
015 000 42 5/6
015 000 45 5/6
015 000 47 5/6
015 000 48 5/6
015 000 52 5/7
015 000 53 5/7
015 000 54 5/6
015 000 80 5/202
015 000 84 5/203
015 000 86 5/203
015 000 87 5/203
015 000 88 5/203
015 000 95 5/60
015 000 97 5/61
015 000 99 5/15
015 001 00 5/15
015 001 27 5/51
015 001 28 5/82
015 001 29 5/82
015 001 30 5/82
015 001 31 5/82
015 001 32 5/82
015 001 33 5/83
015 001 34 5/84
015 001 35 5/84
015 001 36 5/84

Art.-Nr Seite
015 001 37 5/84
015 001 38 5/84
015 001 39 5/84
015 001 40 5/84
015 001 41 5/84
015 001 42 5/84
015 001 43 5/84
015 001 45 5/84
015 001 47 5/84
015 001 48 5/84
015 001 49 5/84
015 001 50 5/84
015 001 51 5/84
015 001 61 5/84
015 001 69 5/82
015 001 70 5/82
015 001 71 5/82
015 001 72 5/81
015 001 74 5/81
015 001 75 5/81
015 001 76 5/81
015 001 77 5/81
015 001 78 5/81
015 001 79 5/81
015 001 80 5/81
015 001 81 5/81
015 001 82 5/81
015 001 83 5/81
015 001 84 5/81
015 001 89 5/83
015 001 90 5/83
015 001 91 5/83
015 001 92 5/83
015 001 93 5/83
015 001 94 5/83
015 001 95 5/83
015 001 96 5/83
015 001 97 5/84
015 001 98 5/84
015 001 99 5/84
015 002 00 5/84
015 002 01 5/84
015 002 02 5/84
015 002 03 5/84
015 002 04 5/84
015 002 06 5/81
015 002 07 5/81
015 002 08 5/81
015 002 09 5/78
015 002 10 5/78
015 002 11 5/82
015 002 12 5/82
015 002 13 5/82
015 002 14 5/82
015 002 16 5/81
015 002 17 5/81
015 002 18 5/81
015 002 19 5/81
015 002 21 4/32
015 002 23 4/32
015 002 24 4/70
015 002 27 5/78
015 002 29 5/78

Art.-Nr Seite
015 002 30 5/78
015 002 33 4/32
015 002 34 5/79
015 002 35 5/79
015 002 36 5/79
015 002 38 5/80
015 002 39 5/80
015 002 40 5/80
015 002 41 5/80
015 002 42 5/80
015 002 43 5/80
015 002 44 5/80
015 002 45 5/80
015 002 46 5/80
015 002 47 5/80
015 002 48 5/80
015 002 49 5/80
015 002 50 5/79
015 002 52 5/80
015 002 53 5/79
015 002 54 5/79
015 002 55 5/79
015 002 56 5/80
015 002 57 5/80
015 002 58 5/80
015 002 59 5/80
015 002 60 4/32
015 002 85 4/69
015 002 89 5/81
015 002 90 5/81
015 002 91 5/81
015 002 92 5/81
015 002 93 5/77
015 002 94 5/77
015 003 29 5/79
015 003 48 5/79
015 003 49 5/79
015 003 58 5/79
015 003 59 5/79
015 003 68 5/79
015 003 73 5/78
015 003 74 5/81
015 003 86 5/81
015 003 87 5/81
015 003 88 5/81
015 004 35 5/85
015 004 88 5/115
015 004 90 5/115
015 004 99 5/115
015 005 00 5/115
015 005 35 5/114
015 005 36 5/114
015 005 37 5/114
015 005 38 5/114
015 005 39 5/114
015 005 40 5/114
015 005 41 5/114
015 005 42 5/114
015 005 43 5/114
015 005 44 5/114
015 005 45 5/114
015 005 46 5/114
015 005 47 5/114

Art.-Nr Seite
015 005 48 5/114
015 005 49 5/114
015 005 57 5/135
015 005 58 5/135
015 005 67 5/28
015 005 69 5/28
015 005 70 5/28
015 005 71 5/29
015 005 72 5/29
015 005 73 5/29
015 005 74 5/29
015 005 75 5/29
015 005 80 5/29
015 005 81 5/29
015 005 82 5/84
015 005 83 5/84
015 006 11 5/31
015 006 17 5/32
015 006 31 5/105
015 006 40 5/105
015 006 44 5/115
015 006 62 5/89
015 007 12 5/8
015 007 51 5/136
015 007 52 5/136
015 007 58 5/136
015 007 61 5/56
015 007 71 5/8
015 007 80 5/145
015 008 09 5/8
015 008 18 5/7
015 008 29 5/197
015 008 39 5/9
015 008 40 5/105
015 008 47 5/60
015 008 65 5/61
015 008 67 5/9
015 008 96 5/9
015 009 02 5/117
015 009 10 5/117
015 009 14 5/53
015 009 17 5/9
015 009 22 5/149
015 009 30 5/69
015 010 09 5/7
015 010 30 9/50
015 010 31 9/107
015 010 48 5/170
015 012 24 5/67
015 012 27 5/67
015 012 42 5/3
015 012 44 5/4
015 012 64 5/188
015 012 99 9/107
015 013 13 5/3
015 013 15 5/15
015 013 18 5/15
015 013 21 5/4
015 013 22 5/4
015 013 23 5/4
015 013 25 5/3
015 013 26 5/5
015 013 28 5/4

Art.-Nr Seite
015 013 29 5/3
015 013 30 5/3
015 013 35 5/14
015 013 38 5/14
015 013 39 5/4
015 013 40 5/14
015 013 50 5/16
015 013 93 5/15
015 013 97 5/85
015 014 97 5/103
015 014 99 5/103
015 015 00 5/103
015 015 03 5/103
015 015 04 5/103
015 015 08 5/39
015 015 13 5/39
015 015 50 5/20
015 015 51 5/20
015 015 88 5/185
015 016 02 4/33
015 016 04 4/33
015 016 20 4/33
015 016 28 5/188
015 016 29 5/177
015 016 38 9/108
015 016 72 4/9
015 018 03 5/175
015 019 09 4/5
015 019 60 5/54
015 019 61 5/54
015 019 62 5/60
015 019 63 5/60
015 019 65 5/61
015 019 66 5/61
015 019 68 5/62
015 019 69 5/62
015 019 76 5/61
015 019 77 5/61
015 020 01 5/52
015 020 02 5/54
015 020 03 5/54
015 020 04 5/54
015 020 05 5/54
015 020 07 5/52
015 020 08 5/60
015 020 09 5/60
015 020 13 5/60
015 020 15 5/61
015 020 16 5/61
015 020 17 5/52
015 020 21 5/61
015 020 22 5/52
015 020 23 5/52
015 020 25 5/52
015 020 26 5/55
015 020 27 5/55
015 020 33 5/62
015 020 34 5/62
015 020 35 5/61
015 020 36 5/61
015 020 38 5/61
015 020 54 5/50
015 020 56 5/50



Art.-Nr Seite
015 020 58 5/50
015 020 63 5/49
015 020 64 5/49
015 020 67 5/49
015 020 73 5/60
015 020 74 5/60
015 020 83 5/57
015 020 84 5/57
015 020 85 5/57
015 020 86 5/57
015 020 87 5/53
015 020 88 5/53
015 020 96 5/51
015 021 04 5/51
015 021 08 5/56
015 021 09 5/56
015 021 12 5/58
015 021 13 5/58
015 021 16 5/51
015 021 17 5/204
015 021 19 5/56
015 021 29 5/204
015 021 31 5/54
015 021 33 5/54
015 021 34 5/60
015 021 35 5/60
015 021 39 5/57
015 021 42 5/49
015 021 43 5/49
015 021 50 5/58
015 021 65 5/145
015 021 68 5/57
015 021 72 5/57
015 021 76 5/58
015 021 78 5/49
015 021 79 5/52
015 021 80 5/52
015 021 94 5/50
015 021 95 5/153
015 021 96 5/50
015 021 98 5/50
015 021 99 5/50
015 022 02 5/149
015 022 03 5/180
015 022 62 5/54
015 022 63 5/54
015 022 78 5/62
015 022 83 5/62
015 022 84 5/62
015 022 85 5/55
015 022 89 5/204
015 022 94 5/62
015 023 10 5/203
015 023 16 5/203
015 023 29 5/115
015 023 61 5/202
015 023 63 5/205
015 023 64 5/205
015 023 65 5/198
015 023 66 5/198
015 023 68 5/202
015 023 70 5/198
015 023 98 5/203

Art.-Nr Seite
015 024 09 5/57
015 024 12 5/60
015 024 13 5/60
015 024 16 9/108
015 024 18 5/61
015 024 19 5/61
015 024 21 5/54
015 024 22 5/54
015 024 23 5/199
015 024 34 5/199
015 024 35 5/198
015 024 38 5/117
015 024 59 5/50
015 024 60 5/50
015 024 61 5/50
015 024 74 5/50
015 024 91 9/107
015 025 07 5/202
015 025 08 5/198
015 025 10 5/158
015 025 36 5/186
015 025 38 5/165
015 025 42 5/165
015 025 44 5/165
015 025 47 5/165
015 025 49 5/165
015 025 50 5/165
015 025 53 5/165
015 025 57 5/165
015 025 59 5/165
015 025 69 5/165
015 026 01 5/67
015 026 08 5/67
015 026 11 5/56
015 026 12 5/56
015 026 15 5/57
015 026 16 5/57
015 026 20 5/59
015 026 21 5/67
015 026 36 5/67
015 026 39 5/68
015 026 44 5/55
015 026 45 5/55
015 026 48 5/58
015 026 51 5/165
015 026 61 5/166
015 026 62 10/219
015 026 63 5/165
015 026 93 5/32
015 027 05 5/166
015 027 16 5/144
015 027 21 5/115
015 027 22 5/115
015 027 23 5/115
015 027 56 5/166
015 027 57 5/166
015 027 80 5/166
015 027 81 5/166
015 027 82 5/166
015 028 44 5/169
015 028 67 5/130
015 028 83 5/174
015 028 86 5/170

Art.-Nr Seite
015 028 89 5/170
015 029 07 9/107
015 029 20 5/170
015 029 22 5/170
015 029 32 5/169
015 029 95 5/130
015 030 05 5/135
015 030 09 4/36
015 030 13 5/33
015 030 14 5/33
015 030 16 5/132
015 030 22 5/144
015 030 29 5/14
015 030 55 5/135
015 030 65 5/135
015 031 16 5/78
015 031 55 5/170
015 032 50 5/105
015 032 60 5/102
015 032 61 5/102
015 032 62 5/102
015 032 63 5/102
015 032 64 5/102
015 032 65 5/102
015 032 66 5/102
015 032 67 5/102
015 032 68 5/102
015 032 69 5/102
015 032 70 5/102
015 032 71 5/102
015 032 72 5/102
015 032 74 5/104
015 032 75 5/104
015 032 76 5/104
015 032 79 5/105
015 032 80 5/105
015 032 88 5/105
015 032 90 5/105
015 033 68 5/104
015 033 69 5/104
015 034 45 4/10
015 036 18 5/186
015 036 95 5/114
015 037 14 5/88
015 037 16 5/88
015 037 18 5/88
015 037 19 5/88
015 037 27 5/177
015 039 16 5/49
015 039 19 5/149
015 039 20 5/149
015 041 52 5/133
015 041 62 5/133
015 041 74 5/116
015 041 75 5/116
015 041 76 5/116
015 041 77 5/116
015 041 78 5/116
015 042 12 5/57
015 043 01 5/49
015 043 84 5/134
015 043 85 5/134
015 043 86 5/134

Art.-Nr Seite
015 043 87 5/134
015 043 88 5/134
015 044 02 4/6
015 044 03 4/6
015 044 04 4/6
015 044 07 4/6
015 044 08 4/6
015 044 09 4/6
015 044 16 5/134
015 044 22 4/5
015 044 23 4/5
015 044 24 4/5
015 044 27 4/5
015 044 28 4/5
015 044 29 4/5
015 044 32 4/5
015 044 33 4/5
015 044 34 4/5
015 046 33 5/104
015 046 34 5/104
015 046 50 5/103
015 046 51 5/103
015 046 52 5/103
015 046 53 5/103
015 046 54 5/103
015 047 08 5/117
015 047 28 5/57
015 047 63 5/49
015 047 64 5/188
015 048 17 4/70
015 051 10 5/174
015 053 16 4/15
015 053 17 4/15
015 053 22 4/36
015 053 23 4/36
015 053 30 4/16
015 053 31 4/33
015 053 32 4/16
015 053 43 5/190
015 053 51 4/36
015 053 59 4/37
015 053 61 4/37
015 053 62 4/17
015 053 76 4/38
015 053 86 4/38
015 053 93 4/33
015 053 95 4/38
015 055 10 5/49
015 056 10 4/36
015 056 15 5/49
015 057 18 5/197
015 057 19 5/117
015 057 20 5/117
015 057 46 5/49
015 057 53 5/196
015 057 54 5/196
015 057 85 5/196
015 057 86 5/196
015 057 97 5/205
015 057 98 5/205
015 058 40 5/204
015 058 84 5/197
015 058 86 5/197

Art.-Nr Seite
015 058 88 5/206
015 062 45 5/203
015 066 62 5/77
015 066 64 5/77
015 066 65 5/77
015 066 66 5/77
015 066 69 5/77
015 066 70 5/77
015 068 14 5/203
015 068 17 5/185
015 068 37 5/49
015 069 68 4/38
015 069 69 4/38
015 071 76 5/158
015 071 77 5/114
015 074 16 4/11
015 074 43 5/67
015 074 72 5/69
015 074 73 5/68
015 074 74 5/68
015 075 19 5/131
015 075 20 5/131
015 075 26 5/79
015 075 27 5/79
015 075 28 5/79
015 075 29 5/79
015 075 30 5/79
015 075 31 5/79
015 075 33 5/79
015 075 34 5/79
015 075 35 5/79
015 075 37 5/79
015 075 40 5/79
015 075 41 5/79
015 075 42 5/79
015 075 43 5/79
015 075 45 5/79
015 075 80 5/148
015 075 81 5/97
015 075 82 5/97
015 075 83 5/97
015 075 84 5/97
015 075 85 5/97
015 075 86 5/97
015 075 87 5/97
015 075 89 5/96
015 075 90 5/96
015 075 91 5/96
015 075 92 5/96
015 075 93 5/96
015 075 94 5/96
015 075 95 5/96
015 075 96 5/96
015 075 97 5/96
015 075 98 5/96
015 075 99 5/96
015 076 00 5/96
015 076 71 5/190
015 076 72 5/190
015 076 73 5/190
015 077 99 5/65
015 078 01 5/65
015 078 48 5/65



Art.-Nr Seite
015 078 53 4/11
015 078 56 5/126
015 078 60 4/36
015 078 62 9/107
015 078 63 9/107
015 078 64 9/107
015 078 65 9/107
015 078 67 9/107
015 078 68 9/107
015 078 86 9/107
015 078 90 4/15
015 079 28 9/107
015 080 98 9/107
015 081 01 5/190
015 081 43 9/107
015 081 44 9/107
015 081 68 9/107
015 081 71 9/107
015 081 98 9/107
015 081 99 9/107
015 082 05 4/9
015 082 06 4/9
015 082 27 4/6
015 082 34 4/7
015 082 63 4/8
015 082 79 4/7
015 083 03 4/10
015 083 04 4/11
015 083 05 5/204
015 083 07 4/14
015 083 20 4/29
015 083 34 5/60
015 083 81 5/88
015 084 23 5/61
015 084 25 5/27
015 084 28 5/21
015 084 49 5/204
015 084 69 5/21
015 084 97 5/21
015 084 98 5/21
015 085 01 5/21
015 085 02 5/27
015 085 03 5/27
015 085 05 5/23
015 085 07 5/23
015 085 09 5/23
015 085 31 5/22
015 085 36 5/22
015 085 57 5/93
015 085 91 5/114
015 086 11 5/87
015 088 96 4/17
015 088 98 4/17
015 089 07 4/33
015 089 33 5/198
015 089 59 5/158
015 089 65 5/158
015 091 29 5/131
015 092 05 5/19
015 092 06 5/19
015 092 07 5/19
015 092 08 5/19
015 092 11 5/19

Art.-Nr Seite
015 092 12 5/19
015 092 13 5/19
015 092 14 5/19
015 092 16 5/48
015 092 17 5/48
015 092 42 5/18
015 092 70 5/33
015 092 71 5/33
015 092 72 5/33
015 092 73 5/33
015 093 63 5/197
015 093 64 5/197
015 093 65 5/117
015 098 37 5/105
015 102 89 4/11
015 102 90 5/136
015 102 91 5/88
015 102 96 5/88
015 102 97 5/88
015 102 98 5/88
015 102 99 5/88
015 103 00 5/88
015 103 12 5/87
015 103 15 5/87
015 103 28 5/89
015 103 30 5/89
015 103 31 5/89
015 103 32 5/89
015 103 51 5/88
015 103 57 5/88
015 103 60 5/88
015 103 66 5/88
015 103 67 5/88
015 103 71 5/88
015 103 74 5/88
015 103 76 5/88
015 103 86 5/87
015 103 89 5/87
015 103 98 5/89
015 103 99 5/89
015 104 00 5/89
015 104 01 5/89
015 104 02 5/89
015 104 03 5/89
015 104 04 5/89
015 104 05 5/89
015 104 06 5/89
015 104 07 5/89
015 105 15 5/183
015 105 17 5/132
015 105 29 5/49
015 105 30 5/48
015 105 31 5/48
015 105 34 5/197
015 106 72 5/131
015 107 26 5/80
015 107 30 5/104
015 107 60 5/132
015 108 34 5/79
015 112 13 5/96
015 114 79 5/118
015 114 80 5/123
015 115 24 4/93

Art.-Nr Seite
015 115 25 4/93
015 115 26 4/93
015 115 36 4/31
015 115 49 5/123
015 116 00 4/274
015 116 13 4/275
015 116 56 5/148
015 116 63 5/148
015 116 64 5/148
015 116 86 5/148
015 117 15 5/131
015 117 65 5/78
015 117 66 5/78
015 117 71 5/116
015 117 72 5/116
015 117 73 5/116
015 117 74 5/116
015 117 75 5/116
015 117 76 5/116
015 117 95 5/148
015 117 96 5/148
015 117 97 5/148
015 121 93 5/97
015 121 94 5/97
015 121 95 5/97
015 121 96 5/97
015 121 97 5/97
015 121 98 5/97
015 122 00 5/98
015 122 01 5/98
015 122 02 5/98
015 122 04 5/98
015 122 05 5/98
015 122 06 5/98
015 122 25 5/98
015 122 26 5/98
015 122 27 5/98
015 122 28 5/99
015 122 29 5/99
015 122 30 5/99
015 122 58 5/99
015 122 59 5/99
015 122 61 5/100
015 122 65 5/100
015 122 66 5/100
015 122 70 5/100
015 122 74 5/100
015 122 89 5/100
015 122 93 5/100
015 122 94 5/100
015 122 98 5/100
015 123 02 5/100
015 123 76 5/99
015 123 80 5/99
015 123 81 5/99
015 123 94 5/100
015 123 98 5/100
015 123 99 5/100
015 124 39 5/100
015 124 57 5/101
015 124 58 5/101
015 124 59 5/101
015 124 62 5/101

Art.-Nr Seite
015 124 63 5/101
015 124 64 5/101
015 124 82 5/101
015 124 83 5/101
015 124 84 5/101
015 124 85 5/101
015 124 86 5/101
015 125 01 5/101
015 125 02 5/101
015 130 43 5/151
015 131 15 5/151
015 131 73 5/94
015 131 74 5/93
015 131 75 5/96
015 131 76 5/93
015 131 77 5/94
015 131 78 5/93
015 131 79 5/94
015 131 80 5/94
015 131 81 5/94
015 131 82 5/94
015 131 83 5/93
015 131 84 5/94
015 131 85 5/94
015 131 86 5/94
015 131 87 5/94
015 131 88 5/94
015 131 89 5/93
015 131 90 5/93
015 131 92 5/96
015 131 93 5/96
015 131 94 5/96
015 131 96 5/96
015 131 97 5/96
015 131 98 5/96
015 131 99 5/96
015 132 00 5/96
015 132 01 5/96
015 132 02 5/96
015 132 06 5/95
015 132 33 5/50
015 133 25 5/207
015 133 26 5/207
015 133 27 5/207
015 133 28 5/207
015 133 29 5/207
015 133 30 5/207
015 133 31 5/207
015 133 32 5/207
015 133 33 5/207
015 133 34 5/208
015 133 38 5/207
015 136 34 5/197
015 140 03 5/132
015 140 05 4/15
015 140 11 5/201
015 140 12 5/204
015 141 69 5/40
015 141 70 5/40
015 141 71 5/40
015 141 73 5/40
015 141 74 5/40
015 151 58 5/201

Art.-Nr Seite
015 151 61 5/201
015 155 04 5/67
015 165 27 5/30
015 165 28 5/30
015 165 29 5/30
015 165 30 5/30
015 165 31 5/30
015 165 33 5/30
015 165 36 5/30
015 165 38 5/30
015 165 39 5/30
015 165 79 5/20
015 166 19 4/31
015 166 27 4/31
015 166 41 4/70
015 166 51 4/31
015 166 83 5/119
015 166 84 5/121
015 166 85 5/121
015 166 86 5/121
015 166 88 5/119
015 166 89 5/122
015 167 02 4/27
015 167 03 4/12
015 167 04 4/12
015 167 05 5/118
015 167 06 5/109
015 167 07 5/109
015 167 08 5/109
015 167 09 5/109
015 167 10 5/109
015 167 11 5/109
015 167 12 5/109
015 167 13 5/109
015 167 14 5/109
015 167 15 5/109
015 167 16 5/109
015 167 17 5/109
015 167 18 5/109
015 167 19 5/109
015 167 23 5/111
015 167 24 5/109
015 167 25 5/111
015 167 26 5/109
015 167 27 5/111
015 167 28 5/109
015 167 29 5/107
015 167 30 5/107
015 167 31 5/107
015 167 35 5/109
015 167 36 5/109
015 167 37 5/109
015 167 38 5/109
015 167 39 5/109
015 167 57 5/152
015 167 59 5/152
015 167 72 5/152
015 167 73 5/152
015 167 75 5/152
015 167 80 5/49
015 167 89 5/19
015 167 94 5/19
015 167 95 5/19



Art.-Nr Seite
015 167 96 5/19
015 168 13 5/39
015 168 44 5/18
015 168 70 5/20
015 168 75 5/20
015 169 41 14/60
015 169 42 14/60
015 169 43 14/59
015 169 44 14/59
015 169 45 14/59
015 169 46 14/59
015 170 01 5/19
015 170 20 5/48
015 170 21 5/48
015 170 49 5/32
015 170 50 5/32
015 170 51 5/32
015 170 71 5/28
015 170 73 5/28
015 170 74 5/28
015 170 81 5/28
015 170 82 5/28
015 170 84 5/28
015 170 85 5/28
015 171 92 5/18
015 177 36 4/7
015 177 55 4/24
015 177 56 4/12
015 177 58 4/69
015 177 87 5/117
015 177 96 5/73
015 178 01 5/192
015 178 02 5/193
015 178 03 5/193
015 178 46 5/107
015 178 47 5/107
015 178 48 5/107
015 178 49 5/107
015 178 50 5/107
015 178 51 5/107
015 178 52 5/107
015 178 53 5/107
015 178 54 5/106
015 178 55 5/106
015 178 58 5/106
015 178 59 5/106
015 178 60 5/106
015 178 61 5/110
015 178 62 5/111
015 178 63 5/111
015 178 64 5/111
015 178 65 5/112
015 178 66 5/112
015 178 67 5/112
015 178 68 5/112
015 178 69 5/112
015 178 70 5/112
015 178 71 5/112
015 178 72 5/112
015 178 73 5/112
015 178 74 5/112
015 178 75 5/112
015 178 76 5/112

Art.-Nr Seite
015 178 77 5/112
015 178 78 5/112
015 178 79 5/112
015 178 80 5/112
015 178 81 5/112
015 178 82 5/113
015 178 83 5/113
015 178 84 5/113
015 178 85 5/113
015 178 86 5/113
015 178 87 5/113
015 178 88 5/102
015 178 89 5/102
015 178 90 5/102
015 178 91 5/102
015 178 92 5/102
015 178 94 5/102
015 178 95 5/102
015 178 96 5/102
015 178 97 5/102
015 178 98 5/102
015 178 99 5/102
015 179 00 5/102
015 179 88 5/156
015 179 92 5/156
015 179 93 5/156
015 180 16 4/16
015 180 35 5/52
015 180 36 5/52
015 180 55 5/102
015 182 45 5/73
015 187 26 5/120
015 187 29 5/120
015 187 33 5/120
015 187 38 5/120
015 187 44 5/120
015 188 55 5/123
015 188 56 4/71
015 188 57 5/122
015 188 63 5/123
015 188 69 5/122
015 188 71 4/274
015 188 75 4/274
015 188 81 5/121
015 188 88 4/70
015 188 89 4/70
015 188 90 4/70
015 188 91 4/70
015 188 92 4/70
015 188 93 4/7
015 188 94 4/7
015 188 95 4/11
015 188 96 4/24
015 188 97 4/70
015 188 99 4/8
015 189 02 4/69
015 189 18 4/6
015 189 19 4/25
015 189 36 5/73
015 189 40 5/73
015 189 43 5/73
015 195 16 5/121
015 199 48 5/132

Art.-Nr Seite
015 206 19 5/186
015 206 24 5/187
015 206 30 5/187
015 206 42 4/25
015 206 53 4/12
015 206 54 4/14
015 206 55 4/14
015 206 61 4/72
015 206 67 5/171
015 206 68 5/171
015 208 10 4/12
015 208 51 5/97
015 208 52 5/108
015 208 53 5/108
015 208 54 5/108
015 208 55 5/108
015 208 56 5/111
015 208 57 5/111
015 208 59 9/44
015 208 81 5/97
015 208 82 5/97
015 208 83 5/97
015 208 84 5/97
015 208 85 5/97
015 208 86 5/97
015 208 87 5/97
015 208 89 5/98
015 208 90 5/98
015 208 91 5/102
015 208 92 5/113
015 208 93 5/113
015 208 94 5/113
015 208 95 5/113
015 208 96 5/113
015 208 99 5/113
015 209 00 5/95
015 209 01 5/95
015 209 04 5/95
015 209 05 5/95
015 209 06 5/95
015 209 07 5/95
015 209 09 5/95
015 209 10 5/95
015 209 11 5/95
015 209 28 5/132
015 209 30 5/130
015 209 31 5/130
015 209 33 5/131
015 210 57 5/40
015 210 59 5/41
015 210 60 5/41
015 210 74 2/30
015 211 47 5/68
015 211 48 5/68
015 211 82 4/10
015 211 91 5/151
015 211 92 5/151
015 211 99 5/148
015 212 01 5/148
015 212 34 5/150
015 212 36 5/150
015 212 37 5/150
015 212 41 5/148

Art.-Nr Seite
015 212 44 5/183
015 222 03 5/133
015 222 04 5/133
015 222 05 5/133
015 222 10 5/133
015 222 19 5/56
015 222 32 5/56
015 222 41 5/59
015 222 57 5/59
015 222 69 5/59
015 222 72 5/31
015 222 73 5/31
015 223 23 4/64
015 223 74 5/184
015 223 75 5/184
015 225 45 5/40
015 225 46 5/40
015 225 47 5/40
015 227 43 5/136
015 227 50 5/136
015 227 52 5/136
015 236 61 5/63
015 236 63 5/199
015 236 64 5/205
015 236 65 5/205
015 236 66 5/205
015 236 74 5/188
015 236 84 4/35
015 236 97 5/127
015 236 98 5/127
015 237 00 4/7
015 238 94 9/46
015 239 01 9/46
015 239 05 9/52
015 239 06 9/47
015 239 15 9/49
015 239 16 9/49
015 239 17 9/49
015 239 18 9/50
015 239 19 9/50
015 239 20 9/50
015 239 21 9/52
015 239 22 9/54
015 239 61 5/145
015 239 75 5/120
015 239 89 5/20
015 240 08 3/98
015 240 10 3/98
015 240 11 3/98
015 240 13 3/98
015 240 31 5/202
015 240 32 5/202
015 240 47 5/204
015 240 48 5/204
015 240 73 5/56
015 240 74 5/59
015 240 76 5/116
015 240 77 5/116
015 240 78 5/116
015 240 82 5/109
015 240 83 5/109
015 241 49 5/178
015 241 50 5/178

Art.-Nr Seite
015 241 84 5/174
015 241 92 5/173
015 242 04 5/173
015 242 64 5/19
015 242 67 4/24
015 242 68 5/115
015 243 41 4/8
015 243 48 4/24
015 243 49 4/24
015 243 50 4/24
015 243 51 4/24
015 243 55 4/10
015 243 56 4/8
015 243 57 4/8
015 243 58 4/8
015 243 59 4/8
015 244 31 5/34
015 244 32 9/46
015 244 34 9/46
015 244 37 9/46
015 244 38 9/46
015 244 39 9/46
015 244 40 9/46
015 244 41 9/46
015 249 53 5/54
015 249 85 4/37
015 252 46 5/204
015 252 50 5/161
015 252 51 5/162
015 252 52 5/162
015 252 63 5/163
015 252 65 5/167
015 252 66 5/168
015 252 70 5/163
015 252 71 5/163
015 252 73 5/171
015 252 75 5/171
015 254 80 5/50
015 261 62 5/52
015 261 81 5/73
015 261 84 5/73
015 263 68 5/58
015 270 08 5/66
015 271 66 9/49
015 271 67 9/49
015 271 69 4/69
015 272 05 5/71
015 272 86 5/5
015 272 87 5/5
015 272 88 5/6
015 272 89 5/6
015 272 98 4/33
015 273 02 4/36
015 273 05 4/36
015 273 13 4/36
015 273 16 4/36
015 273 29 4/33
015 273 31 9/102
015 273 32 4/32
015 273 37 4/32
015 273 41 4/32
015 273 42 9/108
015 273 43 9/102



Art.-Nr Seite
015 273 44 5/193
015 273 47 4/32
015 273 48 9/102
015 273 49 4/33
015 273 51 4/32
015 273 52 4/32
015 273 54 9/102
015 273 59 5/172
015 273 60 5/172
015 273 61 5/172
015 273 63 5/172
015 273 64 5/172
015 273 65 5/172
015 273 66 5/172
015 273 67 5/172
015 273 69 5/172
015 273 70 5/172
015 273 72 5/172
015 273 74 5/112
015 274 10 5/157
015 274 19 5/157
015 274 20 5/157
015 274 22 5/157
015 274 23 5/157
015 275 21 9/51
015 276 42 9/46
015 277 39 5/165
015 281 15 5/108
015 284 60 5/80
015 284 67 5/80
015 285 05 5/79
015 285 63 5/81
015 285 75 5/78
015 285 78 5/78
015 285 79 5/78
015 285 84 5/78
015 285 85 5/78
015 288 88 5/78
015 288 90 5/78
015 291 06 5/110
015 291 24 5/110
015 295 48 5/168
015 304 14 5/103
015 304 15 5/103
015 304 34 5/116
015 304 40 5/205
015 304 42 5/205
015 304 45 4/25
015 306 18 4/245
015 306 19 4/245
015 306 20 4/245
015 306 21 4/245
015 306 22 4/245
015 306 23 4/245
015 306 24 4/245
015 306 27 4/245
015 306 56 5/183
015 306 59 5/153
015 311 07 5/118
015 313 64 5/171
015 313 65 5/162
015 313 66 5/164
015 313 67 5/164

Art.-Nr Seite
015 313 72 5/167
015 313 73 5/167
015 313 74 5/168
015 313 93 7/68
015 313 94 5/30
015 313 95 5/30
015 314 06 4/254
015 314 17 9/45
015 314 18 9/45
015 314 19 9/45
015 314 62 5/40
015 317 20 5/208
015 317 21 5/208
015 317 29 5/54
015 317 64 5/29
015 317 65 4/14
015 317 66 5/187
015 318 01 9/45
015 318 03 9/51
015 319 59 5/31
015 320 50 9/52
015 321 77 5/4
015 322 02 9/80
015 322 03 4/28
015 322 25 5/30
015 325 39 5/208
015 325 40 5/208
015 325 53 7/138
015 325 70 5/169
015 325 72 5/169
015 325 74 5/164
015 325 76 5/164
015 329 33 5/151
015 329 77 10/7
015 329 78 5/154
015 329 79 5/154
015 329 80 5/154
015 329 81 5/154
015 329 82 5/154
015 329 83 5/154
015 329 84 5/154
015 329 85 5/154
015 329 86 5/154
015 329 87 5/154
015 329 88 5/155
015 329 89 5/155
015 329 90 5/155
015 329 91 5/155
015 329 92 5/155
015 329 93 5/155
015 329 94 5/155
015 329 95 5/155
015 329 96 5/154
015 329 97 5/154
015 329 98 5/154
015 329 99 5/154
015 330 00 5/153
015 330 01 5/153
015 330 02 5/153
015 330 03 5/153
015 330 04 5/155
015 330 05 5/155
015 330 09 4/30

Art.-Nr Seite
015 330 10 4/29
015 330 11 4/29
015 330 12 4/29
015 330 14 4/30
015 330 20 4/30
015 330 24 4/29
015 330 34 4/30
015 330 35 4/31
015 330 37 4/31
015 330 39 4/31
015 330 40 4/31
015 330 41 4/31
015 330 42 4/31
015 330 43 4/31
015 330 44 4/31
015 330 54 4/25
015 330 67 5/156
015 330 68 5/156
015 330 69 5/156
015 330 70 5/156
015 330 71 5/156
015 330 72 5/156
015 330 73 5/155
015 330 74 5/155
015 330 75 5/155
015 330 76 5/155
015 330 97 5/126
015 330 99 9/53
015 331 00 9/53
015 331 50 5/64
015 331 59 4/37
015 331 60 4/37
015 331 70 5/49
015 331 71 5/49
015 333 66 5/2
015 333 67 5/2
015 333 68 5/2
015 333 69 5/2
015 333 70 5/2
015 333 71 5/2
015 354 19 5/64
015 460 90 5/180
015 461 21 5/180
015 461 95 5/180
015 462 15 5/180
015 462 18 5/179
015 462 19 5/179
015 462 20 5/180
015 462 29 5/180
015 462 30 5/180
015 462 31 5/193
015 462 75 5/178
015 462 92 5/178
015 464 81 5/179
015 464 83 5/179
015 464 85 5/179
015 464 98 5/182
015 491 51 5/133
015 491 57 5/133
015 506 47 5/37
015 506 83 5/36
015 506 85 5/37
015 530 76 5/84

Art.-Nr Seite
015 530 77 5/82
015 530 78 5/82
015 530 79 5/82
015 530 80 5/82
015 530 87 5/78
015 530 88 5/78
015 532 50 5/73
015 532 52 5/69
015 532 75 5/156
015 532 83 5/118
015 532 91 5/118
015 533 00 5/118
015 533 12 4/71
015 552 04 5/122
015 552 11 5/123
015 552 12 5/123
015 552 24 4/275
015 552 26 4/275
015 552 28 4/275
015 552 49 4/280
015 552 71 4/280
015 552 72 4/280
015 553 40 4/27
015 553 41 4/27
015 553 42 4/27
015 553 48 4/27
015 553 54 4/26
015 553 55 4/26
015 553 56 4/26
015 553 58 4/26
015 553 61 5/124
015 554 67 5/121
015 554 93 5/118
015 555 45 5/121
015 555 70 5/121
015 555 77 5/121
015 555 81 5/118
015 555 83 5/118
015 555 84 5/118
015 555 86 5/118
015 567 36 5/69
015 568 03 5/69
015 568 04 5/69
015 568 05 5/69
015 568 07 5/65
015 580 21 4/94
015 580 41 5/31
015 580 70 5/123
015 580 71 5/123
015 580 74 5/123
015 580 75 5/123
015 590 76 5/77
015 594 48 5/85
015 600 00 4/53
015 600 01 4/53
015 600 03 4/53
015 600 05 4/53
015 600 06 4/53
015 600 07 4/53
015 600 08 4/53
015 600 09 4/54
015 600 10 4/54
015 600 12 4/54

Art.-Nr Seite
015 600 14 4/54
015 600 17 4/54
015 700 03 4/16
015 700 06 5/104
015 700 07 5/106
015 700 08 5/106
015 700 09 5/106
015 700 10 5/106
015 700 11 5/107
015 700 12 5/107
015 700 13 5/107
015 700 14 5/107
015 700 16 5/107
015 700 17 5/109
015 700 18 5/110
015 700 19 5/110
015 700 20 5/110
015 700 21 5/110
015 700 22 5/110
015 700 23 5/110
015 700 24 5/109
015 700 25 5/109
015 700 26 5/113
015 700 27 5/113
015 700 28 5/113
015 700 29 5/113
015 700 30 5/113
015 700 31 5/113
015 700 32 5/114
015 700 33 5/114
015 700 34 5/114
015 700 35 5/114
015 700 36 5/112
015 700 37 5/112
015 700 38 5/112
015 700 39 5/112
015 700 40 5/112
015 700 41 5/110
015 700 42 5/110
015 700 43 5/110
015 700 44 5/110
015 700 46 5/110
015 700 47 5/114
015 700 48 5/114
015 700 54 5/111
015 700 55 5/111
015 700 56 5/109
015 700 57 5/111
015 700 58 5/109
015 700 66 4/54
015 700 69 4/54
015 700 78 4/54
015 700 85 5/63
015 700 86 5/64
015 700 88 5/51
015 700 89 5/50
015 700 90 5/50
015 700 92 5/50
015 700 93 5/50
015 700 94 5/52
015 700 95 5/51
015 700 96 5/51
015 700 97 5/51



Art.-Nr Seite
015 700 98 5/51
015 700 99 5/51
015 701 00 5/51
015 744 16 5/97
015 787 59 5/93
015 817 38 5/4
015 860 03 4/33
015 860 12 5/172
015 860 13 5/172
015 860 14 5/173
015 876 91 5/184
015 876 92 5/184
015 877 02 4/71
015 877 04 4/71
015 877 06 4/71
015 877 08 4/71
015 877 80 5/177
015 877 81 5/177
015 877 82 5/177
015 877 83 5/177
015 877 84 5/177
015 877 85 5/177
015 877 97 4/18
015 877 98 4/18
015 878 03 5/182
015 878 04 5/182
015 878 16 5/35
015 878 19 5/30
015 878 20 5/30
015 878 21 5/31
015 878 37 9/13
015 900 01 4/9
015 900 03 4/12
015 900 20 5/64
015 900 26 5/82
015 900 27 5/82
015 900 28 5/66
015 900 33 5/66
015 900 34 5/66
015 900 59 5/149
015 900 60 5/149
015 900 61 5/149
015 900 63 5/151
015 900 64 5/150
015 900 65 5/150
015 900 70 5/151
015 900 75 5/150
015 900 77 5/150
015 900 79 5/150
015 900 80 5/151
015 900 81 5/152
015 900 82 5/152
015 900 83 5/152
015 900 89 5/70
015 900 90 5/70
015 900 94 5/70
015 900 95 5/70
015 901 00 5/70
015 901 13 5/70
015 901 15 5/70
015 901 19 5/70
015 901 43 5/151
015 901 44 5/151

Art.-Nr Seite
015 901 45 5/149
015 901 46 5/149
015 901 47 5/149
015 901 48 5/106
015 901 49 5/149
015 901 50 5/149
015 901 52 5/149
015 901 53 5/149
015 901 54 5/150
015 901 55 5/150
015 901 56 5/150
015 901 57 5/150
015 901 74 5/118
015 901 80 5/109
015 901 81 5/109
015 901 82 5/110
015 901 83 5/110
015 901 84 5/110
015 901 85 5/110
015 901 86 5/110
015 901 87 5/110
015 901 92 5/111
015 901 93 5/109
015 901 94 5/82
015 901 95 5/109
015 901 97 5/111
015 901 98 5/111
015 901 99 5/111
015 902 00 5/111
015 902 01 5/111
015 902 02 5/111
015 902 03 5/111
015 902 04 5/110
015 902 05 5/110
015 902 06 5/110
015 902 07 5/110
015 902 08 5/110
015 902 09 5/110
015 902 10 5/110
015 902 11 5/110
015 902 12 5/110
015 902 13 5/110
015 902 14 5/110
015 902 15 5/110
015 902 16 5/110
015 902 18 5/111
015 902 21 5/111
015 902 22 5/111
015 902 25 5/111
015 902 33 5/111
015 916 85 5/33
015 916 86 5/33
015 967 91 4/27
015 968 25 5/122
015 968 36 4/280
015 968 37 4/280
015 969 84 14/60
015 971 80 5/34
015 983 27 5/100
015 999 15 5/8
015 999 17 5/8
015 999 18 5/8
015 999 19 5/8

Art.-Nr Seite
015 999 27 5/8
015 999 28 5/8
015 999 60 5/63
015 999 79 5/167
015 999 86 5/161
015 999 88 5/163
015 999 89 5/163

016 ...
016 000 05 6/127
016 000 12 6/146
016 000 21 6/129
016 000 40 6/131
016 000 42 6/108
016 000 47 6/106
016 000 48 6/2
016 000 49 6/106
016 000 50 6/106
016 000 51 6/137
016 000 71 6/124
016 000 72 6/108
016 000 83 6/118
016 000 84 6/87
016 001 91 6/3
016 002 37 6/109
016 002 38 6/116
016 002 39 6/116
016 002 95 6/85
016 003 03 5/136
016 003 04 5/136
016 003 05 5/136
016 006 05 6/121
016 006 07 6/121
016 006 14 6/115
016 006 20 6/115
016 006 23 6/123
016 006 29 6/121
016 006 30 6/121
016 006 31 6/121
016 006 40 6/121
016 006 43 6/107
016 006 45 6/121
016 006 52 6/107
016 006 54 6/121
016 006 55 6/121
016 006 56 6/115
016 006 59 6/107
016 006 73 6/107
016 006 74 6/107
016 006 75 6/107
016 006 76 6/107
016 006 81 6/107
016 006 82 6/107
016 006 83 6/107
016 006 87 6/114
016 006 88 6/114
016 006 89 6/114
016 006 90 6/114
016 006 91 6/114
016 006 98 6/114
016 007 11 6/120
016 007 13 6/120
016 007 16 6/119
016 007 20 6/120

Art.-Nr Seite
016 007 21 6/120
016 007 22 6/120
016 007 23 6/120
016 007 26 6/120
016 007 32 6/120
016 007 72 6/119
016 007 75 6/122
016 007 76 6/122
016 007 78 6/122
016 007 85 6/88
016 007 93 6/123
016 007 94 6/123
016 007 95 6/123
016 007 99 6/116
016 008 04 6/122
016 008 35 6/116
016 008 36 6/116
016 008 37 6/116
016 008 38 6/116
016 008 39 6/116
016 008 40 6/116
016 008 41 6/123
016 008 42 6/123
016 008 50 6/116
016 008 55 6/116
016 008 56 6/116
016 008 59 6/114
016 008 83 6/114
016 008 86 6/114
016 008 89 6/114
016 008 90 6/122
016 008 91 6/122
016 008 93 6/121
016 008 94 6/121
016 008 95 6/121
016 008 96 6/122
016 008 98 6/122
016 008 99 6/122
016 009 05 6/1
016 009 09 6/109
016 009 16 6/118
016 009 17 6/118
016 009 21 5/137
016 009 23 5/137
016 009 24 5/137
016 009 26 5/137
016 009 27 5/137
016 009 28 5/137
016 009 29 5/137
016 009 30 5/137
016 009 31 5/137
016 009 32 5/137
016 009 39 6/118
016 009 40 6/118
016 009 41 6/118
016 009 43 6/118
016 009 44 6/118
016 009 47 6/118
016 009 49 6/124
016 009 50 6/124
016 009 51 6/124
016 009 53 6/124
016 009 54 6/124

Art.-Nr Seite
016 009 70 6/109
016 009 71 6/124
016 009 72 6/124
016 009 73 6/124
016 009 74 6/124
016 009 75 6/124
016 009 76 6/124
016 009 77 6/124
016 009 78 6/124
016 009 79 6/124
016 009 80 6/124
016 009 81 6/123
016 009 82 6/123
016 009 83 6/124
016 009 84 6/124
016 009 85 6/124
016 009 86 6/124
016 009 87 6/124
016 009 88 6/124
016 010 01 6/118
016 010 11 6/1
016 010 13 6/109
016 010 14 6/109
016 010 15 6/109
016 010 22 7/99
016 010 90 6/77
016 011 85 6/117
016 011 86 6/117
016 011 98 6/117
016 012 10 6/108
016 012 11 6/108
016 012 70 6/107
016 012 76 6/2
016 012 78 6/115
016 012 79 6/115
016 012 80 6/115
016 012 81 6/115
016 012 82 6/115
016 012 83 6/115
016 012 84 6/115
016 012 85 6/115
016 012 90 6/2
016 012 94 6/107
016 013 61 6/104
016 013 62 6/104
016 013 72 6/105
016 013 74 6/104
016 013 75 6/104
016 014 46 6/111
016 014 47 6/111
016 014 49 6/111
016 014 50 6/111
016 014 52 6/111
016 014 54 6/111
016 014 55 6/111
016 014 57 6/111
016 014 58 6/111
016 014 59 6/111
016 014 60 6/111
016 014 61 6/117
016 014 62 6/117
016 014 63 6/117
016 014 65 6/118



Art.-Nr Seite
016 014 66 6/118
016 014 78 6/118
016 014 79 6/118
016 016 20 6/84
016 016 22 6/84
016 018 51 6/130
016 019 01 6/86
016 019 16 6/130
016 019 19 6/87
016 019 24 6/87
016 019 25 6/87
016 019 30 6/87
016 019 32 6/87
016 019 35 6/87
016 019 40 6/88
016 019 41 6/88
016 019 51 6/87
016 019 75 6/127
016 020 24 6/1
016 020 27 6/2
016 020 28 6/2
016 020 31 6/1
016 020 32 6/1
016 020 33 6/1
016 020 34 6/1
016 020 35 6/1
016 020 36 6/1
016 020 37 6/1
016 020 38 6/1
016 020 40 6/1
016 020 41 6/1
016 020 42 6/1
016 020 45 6/1
016 020 46 6/1
016 020 47 6/1
016 021 04 6/97
016 021 05 6/97
016 021 24 6/2
016 021 25 6/3
016 021 33 6/104
016 021 35 6/97
016 021 36 6/97
016 021 37 6/97
016 021 44 6/104
016 021 47 6/104
016 021 48 6/112
016 021 49 6/112
016 021 63 15/6
016 021 67 15/6
016 022 11 6/96
016 022 12 6/96
016 022 13 6/96
016 022 14 6/96
016 022 15 6/96
016 022 22 6/112
016 022 38 6/111
016 022 39 6/111
016 022 40 6/111
016 022 41 6/111
016 022 43 6/111
016 022 44 6/111
016 022 45 6/111
016 022 46 6/111

Art.-Nr Seite
016 022 59 6/111
016 022 60 6/111
016 022 61 6/111
016 022 62 6/111
016 022 75 15/5
016 022 82 6/105
016 022 83 6/105
016 023 29 6/136
016 023 31 6/104
016 023 32 6/104
016 024 55 7/141
016 024 75 6/133
016 025 04 10/315
016 025 46 6/133
016 025 47 6/133
016 025 52 6/97
016 025 53 6/97
016 025 54 6/97
016 025 55 6/97
016 025 58 6/97
016 025 61 7/141
016 025 62 7/141
016 025 82 6/130
016 026 17 6/115
016 026 18 6/115
016 026 19 6/115
016 026 21 6/115
016 026 25 6/147
016 026 31 6/121
016 027 44 6/147
016 028 94 6/86
016 029 68 6/77
016 029 74 7/140
016 031 03 6/146
016 031 04 6/146
016 031 05 6/1
016 031 06 6/1
016 031 35 6/144
016 031 36 6/144
016 031 46 6/135
016 033 85 6/112
016 033 86 6/112
016 033 87 6/112
016 033 88 6/112
016 033 89 6/112
016 033 90 6/112
016 033 91 6/112
016 033 92 6/112
016 033 93 6/112
016 033 94 6/112
016 033 95 6/112
016 033 97 6/112
016 033 98 6/112
016 033 99 15/6
016 034 00 15/5
016 034 12 6/131
016 034 34 6/86
016 034 52 6/138
016 034 53 6/141
016 043 37 6/120
016 043 38 6/120
016 043 39 6/120
016 046 53 6/140

Art.-Nr Seite
016 046 59 6/140
016 047 87 6/132
016 048 72 6/146
016 048 80 6/146
016 048 82 6/146
016 050 21 6/103
016 050 22 6/103
016 050 24 6/103
016 050 25 6/103
016 053 47 6/122
016 053 48 6/122
016 053 49 6/122
016 053 50 6/122
016 053 51 6/122
016 053 52 6/122
016 053 53 6/122
016 054 54 6/122
016 060 00 6/118
016 060 01 6/118
016 060 82 15/7
016 060 86 15/8
016 060 87 15/8
016 062 18 15/6
016 062 19 15/6
016 062 32 6/1
016 062 45 6/136
016 063 89 6/135
016 063 91 6/103
016 063 92 6/103
016 063 94 6/103
016 063 95 6/103
016 065 21 6/105
016 065 22 6/105
016 065 23 6/105
016 065 24 6/105
016 065 25 6/105
016 065 26 6/106
016 065 27 6/106
016 065 28 6/106
016 065 29 6/106
016 065 30 6/106
016 065 96 15/7
016 065 97 15/7
016 065 99 15/8
016 066 00 15/8
016 066 01 15/7
016 066 13 15/8
016 066 16 15/5
016 066 44 6/109
016 066 45 6/109
016 066 46 6/110
016 077 03 15/7
016 077 04 15/7
016 077 09 15/7
016 077 10 15/7
016 078 03 15/4
016 078 04 15/4
016 078 05 15/4
016 080 24 5/47
016 080 65 15/6
016 080 66 15/6
016 081 13 15/8
016 082 37 6/109

Art.-Nr Seite
016 082 38 6/110
016 082 99 6/82
016 083 00 6/82
016 083 01 6/82
016 083 02 6/82
016 083 03 6/82
016 083 07 6/144
016 083 09 6/144
016 083 11 6/127
016 083 13 6/127
016 083 15 6/144
016 083 17 6/144
016 083 19 6/126
016 083 21 6/126
016 083 23 6/128
016 083 25 6/128
016 083 27 6/131
016 083 29 6/132
016 083 39 6/137
016 084 63 6/137
016 084 74 6/110
016 084 75 6/110
016 086 11 6/123
016 086 12 6/123
016 086 13 6/123
016 087 11 6/83
016 087 12 6/83
016 087 13 6/83
016 087 14 6/83
016 087 15 6/83
016 087 16 6/83
016 087 17 6/83
016 087 18 6/83
016 087 19 6/83
016 087 20 6/83
016 093 69 6/141
016 096 34 6/135
016 105 67 6/135
016 105 68 6/135
016 106 30 6/141
016 106 33 6/141
016 106 34 6/141
016 107 00 6/138
016 113 96 6/132
016 113 97 6/132
016 114 48 6/138
016 115 14 6/136
016 115 17 6/136
016 115 18 6/135
016 115 35 6/136
016 115 37 7/99
016 116 18 6/134
016 116 19 6/134
016 116 20 6/134
016 116 21 6/134
016 116 22 6/134
016 116 23 6/134
016 116 24 6/147
016 116 25 6/147
016 116 26 6/138
016 116 28 6/139
016 116 30 6/138
016 116 40 6/140

Art.-Nr Seite
016 116 41 6/140
016 116 42 6/140
016 116 74 7/141
016 116 78 6/129
016 116 79 6/133
016 116 80 6/129
016 116 83 6/145
016 116 84 6/134
016 116 85 6/134
016 116 88 6/145
016 116 90 6/145
016 116 91 6/134
016 117 12 6/145
016 117 13 6/145
016 117 14 6/145
016 117 31 7/141
016 117 38 7/141
016 117 66 6/138
016 117 70 6/137
016 117 78 6/138
016 117 79 7/100
016 117 82 6/137
016 117 85 6/137
016 117 87 6/126
016 118 63 6/133
016 118 93 5/136
016 118 94 5/136
016 118 95 5/136
016 118 96 5/136
016 118 97 5/136
016 118 98 5/136
016 118 99 5/136
016 119 00 5/136
016 119 01 5/136
016 119 02 5/136
016 119 03 5/136
016 119 04 5/136
016 119 05 5/136
016 119 06 5/137
016 119 07 5/137
016 119 08 5/137
016 119 10 5/137
016 119 11 5/137
016 119 12 5/137
016 119 13 5/137
016 119 15 6/135
016 119 16 6/134
016 119 23 6/147
016 119 33 6/147
016 119 34 6/147
016 119 35 6/147
016 119 36 6/147
016 119 37 6/147
016 119 38 6/147
016 119 46 6/3
016 119 99 5/137
016 216 77 6/113
016 223 70 6/104
016 244 94 6/114
016 259 61 6/3

017 ...
017 000 16 7/144
017 000 19 7/144



Art.-Nr Seite
017 000 29 7/2
017 000 40 7/128
017 000 47 7/144
017 000 49 7/2
017 001 01 7/8
017 001 08 7/2
017 001 11 7/52
017 001 17 7/40
017 001 32 7/55
017 001 41 7/6
017 001 42 7/84
017 001 50 7/59
017 001 67 7/11
017 001 70 7/11
017 001 71 7/11
017 001 81 7/62
017 001 84 7/1
017 002 02 7/60
017 002 06 7/94
017 002 45 7/60
017 002 50 7/70
017 002 51 7/70
017 002 91 7/61
017 002 93 7/2
017 002 99 7/172
017 003 09 7/84
017 003 11 7/151
017 003 14 7/15
017 003 15 7/15
017 003 20 7/15
017 003 27 7/15
017 003 30 7/62
017 003 33 7/84
017 003 40 7/15
017 003 42 7/15
017 003 58 7/84
017 004 14 7/70
017 004 17 7/70
017 004 19 7/70
017 004 25 7/70
017 004 36 7/1
017 004 42 7/1
017 004 43 7/1
017 004 53 7/169
017 004 89 7/120
017 004 93 7/121
017 004 94 7/120
017 004 95 7/121
017 004 98 7/121
017 005 00 7/84
017 005 16 7/121
017 005 32 7/84
017 005 57 7/169
017 005 65 7/84
017 006 24 7/42
017 006 79 7/104
017 007 17 7/127
017 007 18 7/127
017 007 19 7/127
017 007 20 7/127
017 007 21 7/127
017 007 22 7/127
017 007 23 7/127

Art.-Nr Seite
017 007 24 7/127
017 007 25 7/127
017 007 26 7/127
017 007 27 7/127
017 007 28 7/127
017 007 51 7/127
017 007 52 7/127
017 007 53 7/127
017 007 54 7/127
017 007 89 5/196
017 007 90 7/160
017 007 91 7/160
017 007 96 7/84
017 008 04 7/152
017 008 29 7/160
017 008 45 7/9
017 008 46 7/9
017 008 48 7/4
017 008 49 7/4
017 009 73 7/69
017 009 76 7/69
017 009 77 7/69
017 009 79 7/69
017 009 80 7/66
017 009 86 7/66
017 009 88 7/68
017 009 89 7/68
017 009 92 7/62
017 009 94 7/62
017 009 95 7/63
017 009 96 7/63
017 010 09 7/84
017 010 20 7/16
017 010 77 7/12
017 010 80 7/13
017 010 81 7/13
017 011 33 7/145
017 011 35 7/145
017 011 37 7/145
017 011 59 7/115
017 011 61 7/115
017 011 62 7/115
017 011 63 7/115
017 011 64 7/115
017 011 65 7/115
017 011 67 7/115
017 012 01 7/115
017 012 12 7/146
017 012 48 7/147
017 012 95 7/46
017 012 96 7/51
017 012 97 7/46
017 013 18 7/44
017 013 25 7/27
017 013 48 7/30
017 013 66 7/10
017 013 67 7/10
017 013 95 7/31
017 013 96 7/27
017 013 97 7/27
017 013 99 7/25
017 014 00 7/25
017 014 11 7/26

Art.-Nr Seite
017 014 14 7/26
017 014 16 7/26
017 014 18 7/26
017 014 19 7/44
017 014 22 7/44
017 014 56 7/29
017 014 57 7/162
017 015 03 7/29
017 015 06 7/32
017 015 07 7/10
017 015 08 7/10
017 015 11 7/32
017 015 20 7/152
017 015 33 7/151
017 015 53 7/156
017 015 66 7/33
017 015 70 7/33
017 016 81 7/28
017 017 11 7/31
017 017 13 7/130
017 017 19 7/150
017 017 20 7/150
017 017 22 7/84
017 017 26 7/31
017 017 38 7/128
017 017 41 7/128
017 017 48 7/150
017 017 63 7/84
017 017 65 7/84
017 017 76 7/84
017 017 79 7/84
017 017 83 7/84
017 018 01 7/125
017 018 04 7/84
017 018 06 7/84
017 018 11 7/125
017 018 18 7/160
017 018 44 7/33
017 018 46 7/33
017 018 48 7/33
017 018 52 7/34
017 018 88 7/84
017 018 89 7/47
017 018 97 7/122
017 019 17 7/122
017 019 52 7/125
017 019 89 7/123
017 020 18 7/125
017 020 22 7/123
017 020 39 7/113
017 020 61 7/171
017 020 65 7/84
017 020 84 7/125
017 020 86 7/29
017 020 90 7/125
017 020 91 7/29
017 021 21 7/28
017 021 36 7/38
017 022 01 7/125
017 022 02 7/125
017 022 07 7/125
017 022 22 7/89
017 022 47 7/28

Art.-Nr Seite
017 022 68 7/125
017 022 92 7/84
017 022 93 7/84
017 022 97 7/32
017 023 00 7/125
017 023 06 7/47
017 023 13 7/51
017 023 24 7/51
017 023 26 7/51
017 023 73 7/116
017 023 74 7/116
017 023 75 7/116
017 023 78 7/10
017 023 84 7/116
017 024 25 7/126
017 024 29 7/121
017 024 43 7/126
017 024 57 7/70
017 024 58 7/126
017 024 64 7/126
017 024 65 7/126
017 024 66 7/126
017 024 85 7/126
017 024 86 7/121
017 024 91 7/126
017 025 06 7/84
017 025 23 7/47
017 025 43 7/47
017 025 44 7/48
017 025 48 7/84
017 025 62 7/126
017 025 78 7/48
017 025 97 7/48
017 025 98 7/40
017 026 31 7/17
017 026 33 7/15
017 026 39 7/126
017 026 40 7/84
017 026 41 7/15
017 026 43 7/126
017 026 44 7/15
017 026 88 7/126
017 026 92 7/126
017 027 03 7/126
017 027 11 7/85
017 027 15 7/121
017 027 36 7/121
017 027 67 7/125
017 027 75 7/85
017 027 95 7/112
017 028 06 7/4
017 028 07 7/125
017 028 17 7/125
017 028 28 7/3
017 028 30 9/11
017 028 32 7/3
017 028 34 7/3
017 028 35 7/3
017 028 36 7/3
017 028 54 7/2
017 028 64 7/125
017 028 82 7/7
017 028 85 7/8

Art.-Nr Seite
017 028 88 7/7
017 028 94 7/125
017 028 98 7/125
017 029 05 7/6
017 029 09 7/5
017 029 21 7/6
017 029 24 7/5
017 029 25 7/5
017 029 27 7/5
017 029 28 7/85
017 029 49 7/134
017 029 50 7/125
017 029 54 7/8
017 029 62 7/125
017 029 65 7/7
017 029 67 7/85
017 029 72 7/85
017 029 74 7/125
017 029 78 7/125
017 030 17 7/15
017 030 48 7/85
017 030 58 7/125
017 030 60 7/125
017 030 67 7/128
017 030 72 7/146
017 030 73 7/146
017 030 74 7/146
017 030 78 7/146
017 030 79 7/146
017 030 81 7/146
017 030 85 7/86
017 031 37 7/116
017 031 38 7/116
017 031 40 7/116
017 031 43 7/116
017 031 64 7/169
017 032 08 7/168
017 032 42 7/168
017 032 44 7/168
017 032 46 7/168
017 032 69 7/167
017 032 71 7/167
017 032 72 7/167
017 032 78 7/167
017 032 79 7/167
017 032 80 7/167
017 032 81 7/167
017 032 83 7/167
017 033 69 7/167
017 033 84 7/167
017 033 95 7/86
017 034 02 7/119
017 034 82 7/154
017 035 28 7/4
017 035 55 7/131
017 035 75 7/68
017 035 78 7/63
017 035 80 7/63
017 035 84 7/59
017 035 86 7/59
017 035 87 7/59
017 035 93 7/59
017 035 94 7/131



Art.-Nr Seite
017 036 26 7/90
017 036 27 7/54
017 036 29 7/90
017 036 32 7/92
017 037 03 7/119
017 037 43 7/83
017 037 44 7/86
017 037 50 7/83
017 037 51 7/83
017 037 54 7/83
017 038 00 7/9
017 038 07 7/126
017 038 20 7/88
017 038 42 7/86
017 038 48 7/126
017 039 50 7/162
017 039 51 7/162
017 039 57 7/112
017 039 69 7/112
017 039 87 7/86
017 040 01 7/143
017 040 04 7/143
017 040 05 7/86
017 040 10 7/145
017 040 13 7/145
017 040 16 7/145
017 040 18 7/144
017 040 20 7/144
017 040 23 7/146
017 040 26 7/146
017 040 33 7/146
017 040 34 7/146
017 040 35 7/146
017 040 36 7/146
017 040 38 7/145
017 040 39 7/144
017 040 40 7/144
017 040 42 7/145
017 040 46 7/145
017 040 50 7/143
017 040 51 7/143
017 040 59 7/146
017 040 60 7/146
017 040 67 7/145
017 040 68 7/145
017 040 77 7/143
017 040 79 7/144
017 040 82 7/143
017 040 83 7/143
017 040 84 7/143
017 041 21 7/5
017 041 77 7/5
017 041 86 7/86
017 041 87 7/86
017 042 69 7/132
017 042 70 4/114
017 042 71 4/114
017 042 72 7/132
017 042 74 7/132
017 042 78 7/132
017 042 99 7/132
017 043 81 7/44
017 043 82 7/44

Art.-Nr Seite
017 043 83 7/45
017 044 89 7/1
017 044 99 7/132
017 045 00 7/3
017 045 53 7/89
017 045 54 7/89
017 045 55 7/91
017 045 56 7/90
017 045 57 7/88
017 045 58 7/88
017 045 77 7/8
017 045 78 7/8
017 046 21 7/90
017 046 22 7/90
017 046 23 7/90
017 046 25 7/88
017 046 26 7/88
017 046 27 7/88
017 046 28 7/88
017 046 33 7/89
017 046 34 7/89
017 046 35 7/89
017 046 36 7/89
017 046 64 7/85
017 047 14 7/9
017 048 62 7/85
017 048 63 7/85
017 049 52 7/126
017 049 73 7/67
017 049 74 7/67
017 049 75 7/67
017 049 76 7/68
017 049 77 7/68
017 050 80 7/85
017 052 38 7/81
017 052 46 7/73
017 052 47 7/73
017 052 48 7/73
017 052 49 7/71
017 052 50 7/71
017 052 51 7/71
017 052 52 7/74
017 052 53 7/74
017 052 55 7/74
017 052 56 7/74
017 052 58 7/75
017 052 72 7/73
017 052 73 7/73
017 052 75 7/74
017 052 76 7/74
017 052 77 7/74
017 052 78 7/74
017 052 79 7/74
017 052 80 7/74
017 052 81 7/72
017 052 82 7/72
017 052 83 7/71
017 052 84 7/73
017 052 85 7/73
017 052 87 7/73
017 052 88 7/73
017 052 96 7/75
017 052 97 7/72

Art.-Nr Seite
017 052 98 7/73
017 052 99 7/72
017 053 03 7/76
017 053 04 7/79
017 053 05 7/79
017 053 06 7/79
017 054 45 7/25
017 054 53 7/25
017 054 55 7/47
017 054 57 7/47
017 054 86 7/86
017 055 49 7/56
017 055 53 7/165
017 055 56 7/165
017 055 70 7/165
017 055 72 7/165
017 057 14 7/8
017 057 47 10/200
017 058 67 7/86
017 058 68 7/86
017 058 70 7/86
017 058 82 7/86
017 061 29 7/117
017 061 31 7/147
017 061 34 7/147
017 062 14 7/86
017 062 16 7/131
017 062 17 7/131
017 062 21 7/86
017 062 36 7/162
017 062 38 7/162
017 062 45 7/162
017 062 46 7/162
017 062 48 7/162
017 062 49 7/162
017 062 67 7/162
017 062 80 7/162
017 064 31 7/86
017 064 63 7/161
017 064 68 7/85
017 064 71 7/161
017 064 72 7/161
017 064 89 7/131
017 065 51 7/131
017 065 88 7/131
017 066 06 7/134
017 067 25 7/131
017 068 14 7/161
017 068 46 7/50
017 068 50 7/80
017 068 53 7/73
017 068 54 7/73
017 068 94 7/82
017 069 13 7/90
017 069 14 7/71
017 069 15 7/81
017 069 16 7/80
017 069 17 7/80
017 069 18 7/80
017 069 19 7/80
017 069 20 7/80
017 069 30 7/80
017 069 31 7/80

Art.-Nr Seite
017 069 32 7/80
017 069 33 7/80
017 069 34 7/80
017 069 40 7/72
017 069 41 7/72
017 069 58 7/99
017 070 25 7/85
017 070 38 7/27
017 070 40 7/27
017 070 42 7/27
017 070 44 7/27
017 070 70 7/34
017 070 71 7/34
017 070 72 7/34
017 070 73 7/34
017 070 74 7/34
017 070 75 7/34
017 070 76 7/34
017 070 78 7/34
017 070 82 7/34
017 070 87 7/33
017 070 89 7/33
017 070 91 7/33
017 070 93 7/33
017 070 95 7/33
017 070 97 7/33
017 070 99 7/34
017 071 02 7/34
017 071 03 7/34
017 071 06 7/32
017 071 08 7/32
017 071 09 7/32
017 071 13 7/32
017 071 17 7/32
017 071 45 7/50
017 071 57 7/41
017 071 69 7/31
017 071 70 7/31
017 071 71 7/31
017 071 73 7/30
017 071 75 7/30
017 071 77 7/31
017 071 79 7/31
017 072 28 7/46
017 072 29 7/45
017 074 50 7/82
017 074 51 7/82
017 074 52 7/82
017 074 53 7/82
017 074 54 7/82
017 074 55 7/82
017 074 56 7/82
017 074 61 7/94
017 074 62 7/94
017 074 63 7/94
017 074 64 7/94
017 074 77 7/41
017 074 97 7/111
017 075 31 7/113
017 075 33 7/114
017 075 34 7/114
017 075 35 7/114
017 075 36 7/114

Art.-Nr Seite
017 075 37 7/114
017 075 38 7/114
017 075 39 7/114
017 075 40 7/114
017 075 41 7/114
017 075 42 7/114
017 075 43 7/114
017 075 44 7/114
017 075 45 7/113
017 075 47 7/113
017 075 49 7/113
017 075 51 7/113
017 076 06 7/41
017 076 07 7/41
017 076 12 7/110
017 076 13 7/110
017 076 14 7/110
017 076 18 7/110
017 076 20 7/110
017 076 58 7/110
017 076 59 7/107
017 076 63 7/85
017 076 71 7/108
017 076 83 7/108
017 077 86 7/62
017 077 87 7/62
017 077 92 7/108
017 077 94 7/108
017 078 48 7/109
017 078 71 7/109
017 078 85 7/109
017 080 03 7/147
017 080 04 7/147
017 080 05 7/109
017 080 12 7/85
017 080 73 7/80
017 080 74 7/80
017 080 75 7/80
017 080 76 7/80
017 080 77 7/80
017 083 09 7/85
017 084 49 7/85
017 084 51 7/85
017 084 56 7/85
017 085 94 7/108
017 085 95 7/108
017 085 97 7/108
017 086 07 7/108
017 086 08 7/108
017 100 83 7/126
017 101 53 7/85
017 101 76 7/46
017 101 95 7/169
017 101 96 7/169
017 101 97 7/169
017 101 98 7/169
017 101 99 7/169
017 102 50 7/3
017 102 51 7/3
017 102 71 7/4
017 102 87 7/134
017 102 91 7/105
017 102 93 7/105



Art.-Nr Seite
017 102 98 7/94
017 102 99 7/94
017 103 00 7/94
017 103 01 7/94
017 103 02 7/168
017 103 03 7/167
017 103 05 7/167
017 103 08 7/167
017 103 09 7/167
017 103 12 7/167
017 103 14 7/167
017 103 15 7/167
017 103 16 7/133
017 103 18 7/132
017 107 02 7/72
017 107 03 7/81
017 107 68 7/90
017 107 69 7/90
017 107 70 7/90
017 108 22 7/25
017 108 36 7/10
017 108 46 7/9
017 108 47 7/9
017 108 48 7/9
017 108 49 7/10
017 108 50 7/10
017 108 52 7/3
017 108 53 7/4
017 110 13 7/92
017 119 37 7/17
017 119 38 7/83
017 119 39 7/83
017 119 40 7/83
017 119 41 7/83
017 119 61 7/12
017 119 62 7/12
017 119 63 7/12
017 119 64 7/16
017 119 65 7/12
017 120 12 7/66
017 120 13 7/66
017 120 14 7/69
017 120 15 7/69
017 120 60 7/30
017 120 75 7/39
017 121 74 7/31
017 121 78 7/27
017 121 82 7/27
017 121 93 7/25
017 121 97 7/26
017 122 01 7/26
017 122 05 7/26
017 122 09 7/26
017 122 29 7/29
017 122 60 7/32
017 122 62 7/32
017 122 63 7/32
017 122 66 7/32
017 122 68 7/32
017 122 69 7/32
017 122 78 7/33
017 122 80 7/33
017 122 81 7/33

Art.-Nr Seite
017 122 96 7/33
017 122 98 7/33
017 122 99 7/33
017 123 32 7/28
017 123 60 7/31
017 123 72 7/31
017 124 38 7/33
017 124 42 7/33
017 124 50 7/33
017 124 62 7/34
017 127 90 7/28
017 127 92 7/28
017 127 93 7/28
017 129 03 7/28
017 129 05 7/28
017 129 07 7/28
017 129 08 7/28
017 129 10 7/45
017 129 32 7/28
017 129 44 7/32
017 129 51 7/43
017 131 21 7/47
017 131 37 7/47
017 131 41 7/48
017 131 45 7/48
017 131 49 7/48
017 131 73 7/39
017 134 99 7/5
017 135 03 7/3
017 135 66 12/56
017 136 19 7/45
017 136 61 7/38
017 136 83 7/38
017 137 00 7/10
017 138 18 7/11
017 139 22 7/157
017 139 36 7/11
017 139 37 7/11
017 139 46 7/12
017 139 53 7/13
017 139 54 7/13
017 139 55 7/13
017 139 58 7/13
017 139 60 7/44
017 139 70 7/54
017 139 78 7/8
017 139 79 7/11
017 139 92 7/85
017 139 93 7/85
017 139 94 7/85
017 139 95 7/86
017 139 96 7/86
017 139 97 7/86
017 139 98 7/86
017 139 99 7/88
017 140 00 7/88
017 140 01 7/88
017 140 02 7/88
017 140 03 7/88
017 140 04 7/88
017 140 05 7/88
017 140 06 7/88
017 140 07 7/88

Art.-Nr Seite
017 140 08 7/88
017 140 09 7/88
017 140 10 7/88
017 140 11 7/88
017 140 12 7/88
017 140 13 7/88
017 140 14 7/88
017 140 15 7/88
017 140 16 7/88
017 140 17 7/88
017 140 18 7/88
017 140 19 7/87
017 140 20 7/87
017 140 21 7/87
017 140 22 7/87
017 140 23 7/87
017 140 24 7/87
017 140 25 7/87
017 140 26 7/87
017 140 27 7/87
017 140 28 7/87
017 140 29 7/87
017 140 30 7/87
017 140 31 7/87
017 140 32 7/87
017 140 33 7/87
017 140 34 7/87
017 140 35 7/87
017 140 36 7/87
017 140 37 7/87
017 140 38 7/87
017 140 39 7/87
017 140 40 7/87
017 140 41 7/87
017 140 42 7/87
017 140 43 7/87
017 140 44 7/87
017 140 45 7/87
017 140 46 7/87
017 140 82 7/88
017 140 87 7/89
017 141 44 7/95
017 141 45 7/95
017 141 46 7/95
017 141 47 7/95
017 144 06 7/128
017 144 07 7/128
017 144 59 7/40
017 144 85 7/50
017 144 86 7/49
017 144 87 7/41
017 149 78 7/45
017 150 93 7/13
017 150 94 7/13
017 150 95 7/13
017 150 96 7/14
017 150 97 7/14
017 150 98 7/14
017 150 99 7/14
017 151 00 7/14
017 151 01 7/14
017 151 02 7/14
017 151 03 7/14

Art.-Nr Seite
017 151 04 7/14
017 151 05 7/14
017 151 06 7/13
017 151 07 7/13
017 151 09 7/14
017 151 13 7/11
017 151 14 7/11
017 151 20 7/94
017 151 22 7/83
017 151 23 7/83
017 151 24 7/83
017 151 25 7/83
017 151 36 7/84
017 151 37 7/84
017 151 38 7/84
017 151 39 7/84
017 151 74 7/63
017 151 75 7/63
017 151 77 7/164
017 151 92 7/149
017 151 93 7/149
017 151 94 7/150
017 152 08 5/153
017 152 33 7/167
017 152 42 7/164
017 152 43 7/164
017 152 45 7/164
017 152 47 7/164
017 152 48 7/164
017 152 53 7/6
017 152 60 7/76
017 152 61 7/76
017 152 70 7/113
017 152 71 7/113
017 152 72 7/113
017 152 73 7/113
017 152 74 7/113
017 152 75 7/113
017 152 76 7/113
017 152 77 7/113
017 152 78 7/113
017 152 79 7/113
017 155 68 7/112
017 156 31 7/110
017 156 51 7/2
017 156 53 7/7
017 156 54 7/7
017 156 55 7/6
017 156 56 7/6
017 156 57 7/7
017 156 58 7/7
017 156 60 7/2
017 156 68 10/212
017 156 69 10/212
017 156 73 10/212
017 156 74 10/212
017 156 83 7/121
017 156 85 10/208
017 156 86 10/208
017 157 00 7/102
017 157 01 7/102
017 157 02 7/102
017 157 03 7/102

Art.-Nr Seite
017 157 04 7/102
017 157 05 7/102
017 157 06 7/102
017 157 07 7/102
017 157 11 7/103
017 157 12 7/103
017 157 25 7/125
017 157 44 7/150
017 157 45 7/150
017 158 12 7/150
017 158 35 7/150
017 158 39 7/95
017 158 40 7/95
017 158 57 7/172
017 160 98 7/96
017 160 99 7/96
017 161 00 7/93
017 161 01 7/91
017 161 02 7/91
017 161 03 7/91
017 161 04 7/91
017 161 05 7/92
017 161 06 7/92
017 161 07 7/92
017 161 08 7/92
017 161 09 7/95
017 161 10 7/95
017 161 11 7/95
017 161 12 7/95
017 161 13 7/164
017 161 14 7/164
017 161 15 7/164
017 161 17 7/164
017 161 19 7/164
017 161 35 7/21
017 161 36 7/21
017 161 37 7/21
017 161 41 7/18
017 161 42 7/18
017 161 46 7/18
017 161 47 7/18
017 161 48 7/18
017 161 51 7/18
017 161 52 7/18
017 161 53 7/18
017 161 56 7/18
017 161 57 7/18
017 161 67 7/19
017 161 68 7/19
017 161 69 7/19
017 161 70 7/19
017 161 71 7/19
017 161 72 7/19
017 161 73 7/19
017 161 74 7/19
017 161 77 7/21
017 161 79 7/21
017 161 80 7/20
017 161 81 7/21
017 162 16 7/22
017 162 18 7/22
017 162 23 7/19
017 162 24 7/19



Art.-Nr Seite
017 162 25 7/19
017 162 27 7/19
017 162 28 7/19
017 162 29 7/19
017 162 30 7/19
017 162 31 7/18
017 162 32 7/18
017 162 35 7/18
017 162 36 7/18
017 162 37 7/18
017 162 39 7/18
017 162 40 7/18
017 162 43 7/18
017 163 36 7/14
017 163 37 7/14
017 163 38 7/14
017 163 39 7/14
017 163 40 7/14
017 163 41 7/14
017 163 42 7/14
017 164 46 7/52
017 164 47 7/52
017 164 48 7/52
017 164 49 7/52
017 164 50 7/52
017 164 51 7/52
017 164 52 7/52
017 164 53 7/52
017 164 54 7/52
017 164 55 7/53
017 164 56 7/53
017 164 57 7/53
017 165 66 7/41
017 165 83 7/40
017 165 87 7/29
017 165 89 7/29
017 165 90 7/29
017 165 92 7/83
017 165 99 7/83
017 166 00 7/83
017 166 01 7/83
017 166 02 7/89
017 166 06 7/9
017 166 07 7/9
017 166 13 7/114
017 166 38 7/169
017 166 68 7/95
017 166 69 7/95
017 166 70 7/96
017 166 71 7/96
017 166 72 7/95
017 166 73 7/95
017 166 74 7/95
017 166 75 7/95
017 166 76 7/96
017 166 77 7/96
017 166 78 7/96
017 166 79 7/96
017 167 29 7/156
017 167 30 7/128
017 167 85 7/20
017 167 86 7/21
017 167 87 7/21

Art.-Nr Seite
017 167 88 7/21
017 167 89 7/21
017 167 91 7/20
017 167 92 7/20
017 167 93 7/20
017 168 08 7/41
017 168 09 7/41
017 170 02 7/39
017 170 10 7/41
017 170 30 7/38
017 170 37 7/40
017 170 44 7/38
017 170 51 7/40
017 170 78 7/54
017 170 84 7/49
017 170 91 7/49
017 170 96 7/39
017 170 97 7/41
017 170 98 7/49
017 171 28 7/154
017 174 17 7/12
017 174 18 7/12
017 174 24 7/157
017 174 30 7/148
017 174 31 7/110
017 174 32 7/109
017 174 33 7/109
017 174 35 7/93
017 174 36 7/87
017 174 37 7/87
017 174 38 7/87
017 174 39 7/87
017 174 40 7/87
017 174 41 7/87
017 174 42 7/87
017 174 43 7/87
017 174 44 7/94
017 174 45 7/110
017 174 51 7/124
017 174 52 7/124
017 174 53 7/124
017 174 54 7/124
017 174 55 7/123
017 174 57 7/124
017 174 58 7/124
017 174 59 7/151
017 174 60 7/151
017 174 61 7/151
017 174 64 7/152
017 175 59 9/2
017 175 60 7/149
017 175 61 7/149
017 175 62 7/149
017 175 63 7/149
017 175 86 7/168
017 175 88 7/13
017 176 69 7/161
017 176 72 7/130
017 177 97 7/102
017 177 98 7/102
017 177 99 7/102
017 179 93 7/103
017 179 94 7/103

Art.-Nr Seite
017 179 95 7/103
017 179 96 7/103
017 180 09 7/103
017 180 14 7/127
017 180 17 7/127
017 180 20 7/127
017 180 29 7/127
017 180 32 7/127
017 180 35 7/127
017 181 64 7/100
017 181 65 7/100
017 181 66 7/100
017 181 67 7/100
017 181 68 7/100
017 181 69 7/100
017 181 72 7/101
017 181 73 7/101
017 181 74 7/101
017 181 75 7/101
017 181 76 7/101
017 181 77 7/101
017 183 42 7/15
017 183 43 7/15
017 183 56 9/39
017 183 82 9/39
017 186 26 7/122
017 186 27 7/122
017 186 28 7/122
017 186 29 7/122
017 186 30 7/122
017 186 95 7/53
017 186 96 7/53
017 186 97 7/53
017 186 98 7/53
017 186 99 7/53
017 187 00 7/53
017 187 01 7/53
017 187 02 7/53
017 187 03 7/53
017 193 43 7/167
017 193 44 7/167
017 193 45 7/167
017 193 46 7/167
017 193 47 7/167
017 193 48 7/167
017 193 94 4/94
017 196 72 7/20
017 196 73 7/20
017 196 74 7/20
017 196 75 7/20
017 196 76 7/20
017 196 77 7/20
017 196 78 7/18
017 196 79 7/18
017 196 80 7/18
017 196 81 7/19
017 196 82 7/19
017 196 83 7/19
017 196 84 7/19
017 196 85 7/19
017 196 86 7/19
017 196 87 7/18
017 196 88 7/81

Art.-Nr Seite
017 196 89 7/81
017 196 90 7/81
017 196 92 7/81
017 196 93 7/81
017 196 94 7/81
017 197 28 7/164
017 197 34 7/152
017 197 35 7/152
017 197 37 7/161
017 197 38 7/153
017 197 39 7/153
017 197 40 7/153
017 197 41 7/153
017 197 42 7/153
017 199 47 7/169
017 199 82 7/102
017 199 85 7/102
017 199 88 7/102
017 199 92 7/102
017 199 95 7/102
017 199 98 7/102
017 200 66 7/130
017 200 85 7/111
017 201 39 7/93
017 202 13 7/112
017 202 80 7/42
017 202 94 7/153
017 202 96 7/153
017 205 20 7/129
017 205 45 7/11
017 205 46 7/11
017 205 47 7/11
017 205 48 7/11
017 205 51 7/16
017 205 52 7/16
017 205 53 7/16
017 205 54 7/16
017 205 55 7/16
017 205 56 7/16
017 207 34 7/67
017 207 35 7/67
017 207 36 7/67
017 207 37 7/67
017 207 38 7/67
017 207 39 7/63
017 207 40 7/63
017 207 41 7/63
017 207 42 7/63
017 207 43 7/63
017 207 44 7/67
017 207 45 7/67
017 207 46 7/67
017 207 47 7/67
017 207 48 7/67
017 207 49 7/67
017 207 50 7/67
017 207 79 7/154
017 207 80 7/155
017 207 81 7/155
017 207 82 7/155
017 207 83 7/155
017 208 69 7/117
017 208 70 7/118

Art.-Nr Seite
017 208 71 7/118
017 208 72 7/118
017 208 73 7/118
017 208 74 7/117
017 208 75 7/117
017 208 76 7/117
017 208 77 7/118
017 208 78 7/117
017 208 79 7/117
017 208 83 7/116
017 208 93 7/120
017 208 94 7/120
017 208 95 7/120
017 208 96 7/120
017 208 97 7/120
017 208 98 7/120
017 208 99 7/120
017 209 01 7/120
017 209 02 7/120
017 209 30 7/120
017 209 31 7/120
017 209 32 7/120
017 209 33 7/120
017 209 34 7/120
017 209 35 7/120
017 209 36 7/120
017 209 37 7/120
017 209 38 7/120
017 209 39 7/120
017 209 40 7/120
017 209 41 7/120
017 209 42 7/120
017 209 43 7/120
017 209 59 7/115
017 209 63 7/119
017 209 64 7/119
017 209 65 7/119
017 209 66 7/119
017 209 67 7/119
017 209 68 7/119
017 209 69 7/119
017 209 70 7/119
017 209 71 7/119
017 209 72 7/119
017 210 14 10/185
017 210 16 7/24
017 210 17 7/24
017 210 18 7/25
017 210 19 7/24
017 210 20 7/24
017 210 27 10/71
017 210 33 10/71
017 210 36 10/190
017 210 38 10/148
017 210 39 10/139
017 210 66 10/84
017 210 67 10/103
017 210 84 7/25
017 210 85 7/25
017 210 86 10/192
017 210 87 10/192
017 210 88 10/192
017 210 89 10/192



Art.-Nr Seite
017 213 22 7/70
017 213 38 7/70
017 213 39 7/70
017 213 40 7/70
017 214 55 7/92
017 215 75 7/160
017 215 76 7/160
017 216 18 4/94
017 216 43 7/27
017 216 45 7/27
017 216 46 7/27
017 216 54 7/47
017 216 68 7/65
017 216 69 7/65
017 216 70 7/65
017 216 71 7/65
017 216 72 7/65
017 216 73 7/65
017 216 75 7/64
017 216 76 7/64
017 216 77 7/64
017 216 78 7/64
017 216 80 7/64
017 216 81 7/64
017 216 82 7/65
017 216 85 7/65
017 216 87 7/65
017 216 88 7/65
017 216 89 7/65
017 216 93 7/65
017 216 94 7/65
017 216 95 7/65
017 216 96 7/66
017 216 97 7/65
017 217 17 7/129
017 217 18 7/129
017 220 12 7/131
017 220 14 7/131
017 220 19 7/131
017 220 99 7/138
017 221 05 7/138
017 233 70 7/129
017 235 34 7/110
017 235 35 7/111
017 235 36 7/111
017 249 78 7/16
017 255 80 7/158
017 255 81 7/158
017 255 82 7/158
017 255 84 7/106
017 255 85 7/106
017 255 94 5/90
017 255 95 5/90
017 255 96 5/90
017 255 97 5/90
017 255 98 5/90
017 255 99 5/90
017 256 00 5/90
017 256 01 5/90
017 256 02 5/90
017 256 03 5/90
017 256 04 5/90
017 256 05 5/90

Art.-Nr Seite
017 256 06 5/90
017 256 07 5/90
017 256 08 5/90
017 256 09 5/90
017 256 10 5/90
017 256 11 5/90
017 256 18 5/90
017 256 95 7/29
017 256 96 7/29
017 256 97 7/29
017 256 98 7/29
017 257 78 7/103
017 257 79 7/103
017 257 80 7/103
017 257 81 7/103
017 257 82 7/103
017 258 38 7/129
017 258 39 7/129
017 258 42 7/128
017 258 44 7/104
017 258 93 7/100
017 258 94 7/100
017 258 95 7/100
017 258 96 7/100
017 258 97 7/101
017 259 06 7/103
017 259 07 7/104
017 259 97 5/173
017 259 98 5/173
017 259 99 5/173
017 260 66 7/151
017 260 67 7/151
017 260 73 7/135
017 260 83 7/135
017 260 84 7/135
017 260 86 7/137
017 260 87 7/135
017 260 89 7/136
017 260 90 7/137
017 260 91 7/136
017 260 92 7/136
017 260 93 7/136
017 260 94 7/136
017 260 95 7/137
017 260 96 7/137
017 260 97 7/137
017 261 09 7/169
017 261 17 7/79
017 261 18 7/77
017 261 19 7/79
017 261 20 7/77
017 261 21 7/76
017 261 24 7/79
017 261 42 7/56
017 261 43 7/56
017 261 44 7/56
017 261 45 7/56
017 261 46 7/56
017 261 49 7/56
017 261 50 7/56
017 261 51 7/56
017 261 52 7/56
017 265 38 7/10

Art.-Nr Seite
017 265 44 7/31
017 265 46 7/31
017 265 71 7/31
017 265 73 7/31
017 265 91 7/131
017 265 92 7/131
017 265 93 7/131
017 266 38 7/138
017 266 46 7/139
017 266 53 7/139
017 266 61 7/154
017 266 64 7/154
017 266 71 7/154
017 266 74 7/154
017 266 82 7/139
017 266 87 7/139
017 266 90 7/140
017 267 00 7/140
017 267 06 7/140
017 267 07 7/140
017 267 24 7/157
017 267 52 7/161
017 267 77 7/79
017 267 78 7/79
017 267 79 7/79
017 267 80 7/79
017 267 81 7/79
017 267 82 7/79
017 267 83 7/79
017 267 84 7/79
017 267 85 7/79
017 267 86 7/79
017 267 87 7/79
017 267 88 7/77
017 267 89 7/77
017 267 90 7/77
017 267 91 7/77
017 267 92 7/77
017 267 93 7/77
017 267 94 7/77
017 267 95 7/77
017 267 96 7/77
017 267 97 7/77
017 267 98 7/77
017 267 99 7/77
017 268 00 7/78
017 268 01 7/78
017 268 02 7/78
017 268 03 7/78
017 268 04 7/78
017 268 05 7/78
017 268 06 7/78
017 268 07 7/78
017 268 08 7/78
017 268 09 7/79
017 268 10 7/79
017 268 11 7/79
017 268 12 7/79
017 268 13 7/78
017 268 14 7/78
017 268 15 7/78
017 268 16 7/76
017 268 17 7/76

Art.-Nr Seite
017 268 18 7/75
017 268 19 7/75
017 268 20 7/75
017 268 21 7/77
017 268 22 7/78
017 268 23 7/78
017 268 24 7/78
017 268 25 7/76
017 268 26 7/76
017 268 27 7/76
017 268 47 7/107
017 268 49 7/111
017 268 53 7/97
017 268 54 7/96
017 268 56 7/97
017 268 59 7/98
017 268 66 7/98
017 268 77 7/27
017 268 78 7/27
017 268 79 7/27
017 268 80 7/27
017 268 92 7/148
017 270 03 7/104
017 270 17 7/17
017 270 87 7/123
017 270 89 7/80
017 270 91 7/80
017 270 92 7/73
017 271 01 7/150
017 272 16 7/156
017 272 28 7/54
017 272 69 7/148
017 275 11 7/22
017 275 12 7/22
017 275 15 7/22
017 275 16 7/22
017 275 17 7/91
017 275 18 7/91
017 275 19 7/91
017 275 20 7/91
017 275 21 7/91
017 275 22 7/91
017 275 43 7/37
017 275 57 7/42
017 275 59 7/158
017 275 60 7/158
017 275 66 7/114
017 275 67 7/114
017 275 68 7/114
017 275 69 7/114
017 275 70 7/114
017 275 71 7/114
017 275 72 7/114
017 275 73 7/114
017 275 84 7/77
017 275 85 7/77
017 275 86 7/77
017 275 87 7/77
017 275 93 7/78
017 275 94 7/76
017 275 95 7/75
017 275 96 7/78
017 275 97 7/76

Art.-Nr Seite
017 276 04 7/133
017 276 05 7/133
017 276 12 7/132
017 276 35 7/99
017 276 45 7/133
017 299 93 7/145
017 299 94 7/145
017 300 08 7/93
017 300 09 7/93
017 300 17 7/89
017 305 55 7/4
017 307 75 10/213
017 307 77 10/213
017 307 89 10/212
017 307 90 10/213
017 307 91 10/212
017 307 93 10/212
017 307 96 10/213
017 307 98 10/213
017 322 42 7/36
017 322 43 7/36
017 322 44 7/36
017 322 45 7/36
017 322 46 7/36
017 322 47 7/36
017 322 48 7/37
017 322 49 7/37
017 322 50 7/37
017 322 51 7/37
017 322 52 7/37
017 322 53 7/37
017 322 54 7/37
017 322 55 7/37
017 322 56 7/37
017 322 57 7/37
017 322 58 7/37
017 322 59 7/37
017 322 75 7/35
017 322 76 7/49
017 322 78 7/35
017 322 79 7/49
017 322 81 7/35
017 322 82 7/49
017 322 84 7/35
017 322 85 7/49
017 322 87 7/35
017 322 88 7/35
017 322 89 7/35
017 323 01 7/36
017 323 02 7/36
017 323 03 7/36
017 323 04 7/36
017 323 08 7/36
017 323 09 7/36
017 323 10 7/36
017 323 11 7/36
017 323 12 7/36
017 323 13 7/36
017 323 14 7/36
017 323 15 7/36
017 323 16 7/36
017 323 17 7/36
017 323 98 7/155



Art.-Nr Seite
017 324 50 7/165
017 324 52 7/165
017 324 54 7/165
017 324 79 7/166
017 324 83 7/166
017 324 85 7/166
017 324 86 7/166
017 324 87 7/166
017 324 88 7/166
017 324 91 7/168
017 324 92 7/168
017 324 99 7/168
017 325 00 7/168
017 325 03 7/168
017 325 04 7/168
017 325 10 7/166
017 325 11 7/166
017 325 13 7/166
017 325 21 7/166
017 325 22 7/166
017 325 24 7/166
017 325 25 7/166
017 325 40 7/166
017 325 41 7/166
017 325 43 7/166
017 325 44 7/166
017 325 45 7/166
017 325 46 7/166
017 325 47 7/166
017 325 48 7/166
017 325 49 7/166
017 325 50 7/166
017 326 12 7/170
017 326 37 7/119
017 326 47 7/80
017 326 48 7/81
017 326 49 7/80
017 327 21 7/26
017 327 22 7/26
017 327 23 7/26
017 327 24 7/26
017 327 25 7/43
017 327 30 7/30
017 327 31 7/30
017 327 32 7/30
017 327 33 7/30
017 327 34 7/30
017 327 35 7/30
017 327 36 7/30
017 327 37 7/30
017 327 50 7/151
017 327 51 7/151
017 327 55 7/35
017 327 56 7/35
017 327 57 7/34
017 327 58 7/34
017 327 59 7/34
017 327 60 7/48
017 327 61 7/48
017 327 62 7/48
017 327 63 7/48
017 327 64 7/35
017 327 65 7/35

Art.-Nr Seite
017 327 66 7/35
017 327 67 7/35
017 327 68 7/35
017 327 69 7/35
017 328 30 7/104
017 328 32 7/9
017 328 34 7/104
017 328 53 7/123
017 328 54 7/123
017 328 56 7/123
017 328 57 7/123
017 328 58 7/124
017 328 59 7/124
017 328 60 7/126
017 328 61 7/126
017 328 62 7/126
017 328 63 7/126
017 328 64 7/126
017 328 65 7/126
017 328 76 7/102
017 328 77 7/102
017 328 78 7/102
017 328 93 7/130
017 328 94 7/130
017 329 00 7/104
017 329 06 7/101
017 329 07 7/101
017 329 08 7/101
017 329 09 7/101
017 329 10 7/101
017 329 11 7/101
017 329 12 7/100
017 329 13 7/100
017 329 14 7/100
017 329 15 7/100
017 329 16 7/100
017 329 17 7/100
017 329 18 7/100
017 329 19 7/100
017 329 20 7/100
017 329 21 7/100
017 329 22 7/100
017 329 23 7/100
017 329 36 7/101
017 329 37 7/101
017 329 38 7/101
017 329 39 7/101
017 329 40 7/101
017 329 41 7/101
017 329 42 7/101
017 329 43 7/101
017 329 44 7/101
017 329 45 7/101
017 329 46 7/101
017 329 47 7/101
017 329 48 7/101
017 329 49 7/101
017 329 83 7/171
017 329 84 7/171
017 329 85 7/171
017 329 86 7/171
017 330 15 7/142
017 330 16 7/142

Art.-Nr Seite
017 330 19 7/143
017 330 20 7/142
017 330 21 7/142
017 330 22 7/142
017 330 23 7/142
017 330 25 7/142
017 330 67 6/139
017 330 68 6/139
017 330 69 6/139
017 330 70 6/139
017 332 11 7/144
017 332 12 7/144
017 332 13 7/144
017 332 14 7/147
017 332 15 7/147
017 332 16 7/145
017 332 17 7/146
017 332 18 7/147
017 332 95 7/11
017 332 96 7/17
017 332 97 7/17
017 332 98 7/17
017 333 01 7/157
017 333 02 7/156
017 333 05 7/156
017 333 06 7/156
017 333 07 7/147
017 333 08 7/157
017 333 41 7/107
017 333 42 7/107
017 333 44 7/106
017 333 46 7/106
017 333 47 7/105
017 333 48 7/105
017 333 54 7/98
017 333 89 7/162
017 333 90 7/162
017 333 91 7/162
017 333 92 7/162
017 333 93 7/162
017 333 94 7/162
017 335 17 7/55
017 335 18 7/55
017 335 19 7/55
017 335 21 7/55
017 337 37 7/165
017 337 38 7/165
017 337 39 7/165
017 337 40 7/165
017 337 41 7/165
017 337 42 7/165
017 337 43 7/94
017 348 01 7/56
017 348 02 7/56
017 500 03 7/80
017 500 07 7/80
017 500 13 7/72
017 500 17 7/72
017 500 20 7/71
017 500 21 7/71
017 500 22 7/71
017 500 23 7/71
017 500 24 7/71

Art.-Nr Seite
017 500 25 7/71
017 500 26 7/71
017 500 27 7/71
017 500 28 7/71
017 600 05 7/93
017 600 16 7/92
017 710 01 7/73
017 710 04 7/75
017 710 05 7/75
017 710 06 7/75
017 710 07 7/75
017 710 08 7/75
017 710 09 7/75
017 710 10 7/75
017 710 11 7/75
017 710 12 7/75
017 710 16 7/82
017 710 17 7/82
017 710 20 7/82
017 710 21 7/82
017 710 22 7/82
017 710 23 7/82
017 710 24 7/82
017 710 25 7/82
017 710 48 7/78
017 710 49 7/78
017 710 50 7/78
017 710 51 7/78
017 710 52 7/78
017 800 13 7/90
017 800 23 7/90
017 800 24 7/90
017 800 35 7/42
017 800 66 7/26
017 800 68 7/26
017 800 70 7/26
017 800 72 7/26
017 800 74 7/26
017 800 76 7/26
017 800 78 7/26
017 800 80 7/26
017 801 05 7/43
017 801 57 7/49
017 801 81 7/49
017 801 98 7/28
017 802 00 7/28
017 802 12 7/47
017 802 14 7/47
017 802 16 7/48
017 802 18 7/48
017 802 20 7/48
017 802 22 7/48
017 802 24 7/48
017 802 26 7/48
017 802 27 7/50
017 802 29 7/39
017 802 30 7/42
017 802 31 7/43
017 802 32 7/39
017 900 50 7/23
017 900 51 7/24
017 900 52 7/22
017 900 53 7/24

Art.-Nr Seite
017 900 54 7/22
017 900 55 7/22
017 900 56 7/23
017 900 57 7/23
017 900 58 7/23
017 900 59 7/23
017 900 60 7/23

018 ...
018 000 08 8/171
018 000 18 8/186
018 000 21 8/184
018 000 26 8/180
018 000 31 8/157
018 000 32 8/157
018 000 61 8/157
018 000 68 8/157
018 000 69 8/157
018 000 70 8/157
018 000 73 8/157
018 000 74 8/157
018 000 75 8/157
018 000 86 8/70
018 001 15 8/59
018 001 16 8/59
018 001 18 8/59
018 001 19 8/59
018 001 20 8/59
018 001 80 8/59
018 001 82 8/59
018 001 83 8/59
018 003 12 8/124
018 003 17 8/124
018 003 73 8/57
018 003 94 8/87
018 003 95 8/87
018 003 96 8/86
018 003 97 8/87
018 004 00 8/87
018 004 01 8/87
018 004 03 8/87
018 004 07 8/85
018 004 36 8/63
018 004 40 8/63
018 004 42 8/63
018 005 03 8/77
018 005 43 8/62
018 005 77 8/186
018 006 58 8/60
018 006 59 8/60
018 006 60 8/60
018 006 61 8/60
018 006 63 8/61
018 006 64 8/61
018 006 68 8/62
018 006 69 8/62
018 006 82 8/61
018 006 87 8/62
018 007 49 8/68
018 007 61 8/142
018 008 56 8/175
018 008 57 8/175
018 008 78 8/144
018 008 83 8/27



Art.-Nr Seite
018 008 86 8/25
018 009 00 8/144
018 009 04 8/122
018 009 13 8/144
018 009 24 8/144
018 009 34 8/144
018 009 55 8/144
018 011 00 8/25
018 011 50 8/153
018 012 19 8/130
018 012 22 8/130
018 012 25 8/130
018 012 27 8/130
018 012 31 8/130
018 012 32 8/130
018 012 33 8/130
018 012 37 8/130
018 012 44 8/67
018 012 45 8/67
018 012 46 8/67
018 012 47 8/67
018 012 48 8/67
018 012 49 8/67
018 012 54 8/67
018 012 55 8/67
018 012 56 8/67
018 012 57 8/67
018 012 58 8/67
018 012 59 8/67
018 012 61 8/67
018 012 70 8/88
018 012 97 8/130
018 013 12 8/130
018 013 20 8/190
018 013 24 8/130
018 013 44 8/154
018 013 59 8/172
018 014 09 8/134
018 014 14 8/134
018 014 17 8/134
018 014 18 8/134
018 014 21 8/134
018 014 22 8/134
018 014 27 8/134
018 014 56 8/134
018 014 73 8/134
018 014 75 8/134
018 014 76 8/134
018 015 36 8/157
018 015 37 8/164
018 015 38 8/157
018 015 45 8/75
018 015 51 8/154
018 016 09 8/157
018 016 11 8/157
018 016 19 8/157
018 016 21 8/157
018 016 24 8/157
018 016 29 8/157
018 016 31 8/157
018 016 33 8/157
018 016 39 8/157
018 016 71 8/122

Art.-Nr Seite
018 017 35 8/153
018 018 79 8/87
018 018 81 8/87
018 018 84 8/87
018 018 87 8/87
018 018 91 8/87
018 018 94 8/87
018 019 02 8/87
018 019 05 8/87
018 019 11 8/64
018 019 13 8/64
018 019 14 8/64
018 019 15 8/64
018 019 16 8/64
018 019 17 8/64
018 019 18 8/64
018 019 20 8/64
018 019 21 8/64
018 019 22 8/64
018 019 48 8/62
018 019 55 8/74
018 019 71 8/126
018 019 72 8/126
018 020 35 8/68
018 020 58 8/141
018 020 83 8/68
018 020 97 8/87
018 021 12 8/143
018 021 84 8/170
018 022 20 8/164
018 022 34 8/154
018 022 37 8/88
018 022 61 8/100
018 022 62 8/183
018 022 68 8/166
018 024 39 8/174
018 024 40 8/175
018 024 41 8/174
018 024 96 8/57
018 025 12 8/155
018 025 15 8/185
018 025 53 8/59
018 025 57 8/150
018 025 59 8/149
018 025 61 8/151
018 025 71 8/67
018 025 76 8/133
018 025 96 8/176
018 026 23 8/133
018 026 41 8/133
018 026 42 8/133
018 026 72 8/69
018 026 73 8/155
018 026 76 8/69
018 026 92 8/133
018 027 23 8/71
018 027 47 8/57
018 027 59 8/133
018 027 62 8/175
018 028 83 8/133
018 028 93 8/183
018 029 01 8/123
018 029 05 8/133

Art.-Nr Seite
018 030 04 8/133
018 030 07 8/133
018 030 55 8/57
018 030 56 8/57
018 030 67 8/133
018 031 58 8/123
018 031 61 8/123
018 032 34 8/167
018 033 36 8/125
018 033 37 8/125
018 033 39 8/125
018 033 46 8/125
018 033 47 8/125
018 033 48 8/125
018 033 49 8/125
018 033 50 8/125
018 034 93 8/175
018 035 28 8/54
018 035 29 8/54
018 035 41 8/56
018 035 43 8/61
018 035 57 8/59
018 037 00 8/57
018 037 51 8/87
018 037 52 8/87
018 037 53 8/87
018 037 62 8/87
018 037 71 8/62
018 037 81 8/65
018 037 82 8/65
018 037 83 8/65
018 037 84 8/65
018 037 85 8/65
018 037 86 8/65
018 037 87 8/65
018 037 88 8/65
018 037 89 8/65
018 037 90 8/65
018 037 91 8/65
018 037 92 8/65
018 037 93 8/65
018 038 29 8/57
018 038 42 8/57
018 038 55 8/174
018 038 84 8/57
018 039 86 8/104
018 040 16 8/125
018 040 18 8/125
018 040 29 8/129
018 040 31 8/129
018 040 33 8/129
018 040 35 8/129
018 040 37 8/129
018 040 39 8/129
018 040 40 8/129
018 040 41 8/129
018 040 42 8/129
018 040 43 8/129
018 040 44 8/129
018 040 45 8/129
018 040 58 8/141
018 040 59 8/141
018 040 60 8/142

Art.-Nr Seite
018 040 66 8/144
018 040 68 8/144
018 040 69 8/144
018 040 70 8/144
018 040 71 8/144
018 040 72 8/144
018 040 73 8/145
018 040 74 8/145
018 040 75 8/145
018 043 17 8/141
018 043 56 8/143
018 043 59 8/143
018 043 60 8/143
018 043 61 8/143
018 043 62 8/143
018 043 67 8/100
018 048 42 8/76
018 049 41 8/77
018 049 75 8/85
018 049 90 8/84
018 049 92 8/83
018 049 94 8/83
018 049 99 8/83
018 050 05 8/29
018 050 08 8/28
018 050 15 8/74
018 050 16 8/74
018 050 17 8/74
018 050 22 8/74
018 050 23 8/74
018 050 24 8/74
018 050 26 8/74
018 050 28 8/74
018 050 29 8/74
018 050 31 8/74
018 050 33 8/74
018 050 35 8/74
018 050 40 8/74
018 050 51 8/74
018 050 52 8/74
018 050 53 8/74
018 050 58 8/74
018 050 59 8/74
018 050 60 8/74
018 050 61 8/74
018 050 76 8/74
018 050 90 8/74
018 052 69 8/73
018 052 70 8/73
018 052 72 8/73
018 052 74 8/73
018 052 76 8/73
018 052 77 8/73
018 052 78 8/73
018 053 81 8/27
018 053 82 8/27
018 053 84 8/27
018 053 85 8/27
018 053 86 8/27
018 053 87 8/27
018 053 89 8/27
018 053 90 8/25
018 054 09 8/67

Art.-Nr Seite
018 054 10 8/67
018 054 12 8/69
018 054 15 8/67
018 054 16 8/67
018 054 17 8/67
018 054 18 8/67
018 054 20 8/68
018 054 21 8/68
018 054 22 8/68
018 054 23 8/68
018 054 24 8/68
018 054 25 8/68
018 054 26 8/68
018 054 35 8/69
018 054 36 8/69
018 054 39 8/69
018 054 40 8/69
018 054 50 8/72
018 054 55 8/70
018 054 56 8/71
018 054 57 8/70
018 054 67 8/71
018 054 73 8/72
018 054 74 8/72
018 054 75 8/72
018 054 77 8/71
018 054 78 8/69
018 054 79 8/69
018 054 82 8/69
018 054 83 8/69
018 054 95 8/150
018 054 96 8/149
018 054 97 8/149
018 055 29 8/74
018 055 34 8/75
018 055 35 8/75
018 055 37 8/75
018 055 40 8/75
018 091 49 8/81
018 091 66 8/73
018 093 99 8/179
018 094 51 8/99
018 094 73 8/78
018 102 92 8/86
018 103 14 8/86
018 103 15 8/86
018 104 74 8/171
018 106 03 8/169
018 106 40 8/156
018 115 17 8/104
018 116 77 8/104
018 116 80 8/104
018 117 69 8/168
018 117 73 8/84
018 118 84 8/172
018 131 20 8/178
018 131 24 8/154
018 131 25 8/155
018 131 26 8/62
018 132 04 8/97
018 145 97 8/94
018 148 85 8/141
018 149 10 8/141



Art.-Nr Seite
018 149 70 8/69
018 149 79 8/69
018 149 81 8/69
018 149 83 8/69
018 150 02 8/70
018 150 04 8/70
018 150 06 8/70
018 151 94 8/94
018 152 00 8/94
018 154 46 8/178
018 155 41 8/27
018 155 50 8/25
018 155 52 8/26
018 155 56 8/26
018 155 57 8/26
018 155 58 8/26
018 155 59 8/26
018 155 60 8/178
018 155 61 8/178
018 155 62 8/178
018 155 63 8/178
018 155 83 8/150
018 155 85 8/191
018 155 86 8/191
018 155 87 8/191
018 155 93 8/191
018 156 14 8/28
018 156 36 8/28
018 156 51 8/156
018 156 69 8/70
018 156 70 8/70
018 156 72 8/69
018 156 81 8/149
018 156 96 8/156
018 157 11 8/100
018 157 35 8/71
018 158 43 8/82
018 158 44 8/81
018 159 22 8/180
018 159 23 8/180
018 159 47 8/142
018 159 98 8/142
018 160 25 8/76
018 160 26 8/76
018 161 20 8/76
018 161 76 8/76
018 161 96 8/76
018 162 03 8/76
018 162 27 8/76
018 162 30 8/76
018 162 32 8/76
018 163 25 8/76
018 169 97 8/167
018 170 04 8/165
018 170 22 8/123
018 173 50 8/180
018 174 12 8/183
018 175 10 8/76
018 175 15 8/76
018 175 21 8/79
018 175 47 8/79
018 175 50 8/165
018 175 57 8/79

Art.-Nr Seite
018 175 58 8/79
018 175 59 8/79
018 176 08 8/79
018 176 09 8/79
018 176 11 8/80
018 176 41 8/4
018 178 03 8/80
018 178 15 8/72
018 178 18 8/28
018 178 67 8/97
018 178 88 8/5
018 179 23 8/4
018 193 11 8/4
018 193 12 8/4
018 193 25 8/189
018 193 32 8/174
018 193 43 8/174
018 193 47 8/175
018 194 91 8/72
018 195 28 8/189
018 195 97 8/58
018 196 08 8/59
018 196 53 8/179
018 198 17 8/59
018 198 22 8/61
018 198 23 8/61
018 200 46 8/64
018 200 47 8/64
018 200 48 8/64
018 200 49 8/64
018 200 50 8/64
018 200 56 8/66
018 200 57 8/66
018 200 58 8/66
018 200 59 8/66
018 200 60 8/66
018 200 61 8/66
018 200 62 8/66
018 200 63 8/66
018 200 64 8/66
018 200 65 8/66
018 200 66 8/66
018 200 67 8/66
018 200 68 8/66
018 204 55 8/63
018 204 56 8/63
018 204 57 8/63
018 204 77 8/63
018 204 78 8/63
018 205 02 8/63
018 205 10 8/63
018 205 11 8/63
018 207 37 8/88
018 207 38 8/88
018 207 39 8/88
018 209 80 8/88
018 213 26 6/4
018 213 35 6/3
018 213 70 8/99
018 213 72 8/99
018 217 63 8/145
018 217 83 8/168
018 217 86 8/26

Art.-Nr Seite
018 217 87 8/26
018 217 88 8/26
018 217 90 8/26
018 217 92 8/27
018 217 93 8/167
018 219 31 8/53
018 219 32 8/53
018 219 33 8/53
018 219 34 8/53
018 219 36 8/53
018 219 37 8/53
018 219 39 8/53
018 219 40 8/53
018 219 42 8/53
018 219 43 8/53
018 219 44 8/53
018 219 46 8/54
018 219 64 8/122
018 222 85 8/69
018 222 86 8/69
018 223 56 8/28
018 224 88 8/166
018 224 89 8/167
018 224 91 8/169
018 225 80 8/131
018 225 81 8/131
018 225 82 8/131
018 225 83 8/131
018 225 84 8/131
018 225 85 8/131
018 225 86 8/131
018 225 87 8/131
018 225 88 8/131
018 225 89 8/131
018 225 90 8/131
018 225 91 8/135
018 225 92 8/135
018 225 93 8/135
018 225 94 8/135
018 225 95 8/135
018 225 96 8/135
018 225 97 8/135
018 225 98 8/135
018 225 99 8/135
018 226 00 8/135
018 226 01 8/135
018 226 02 8/131
018 226 03 8/131
018 226 04 8/131
018 226 05 8/131
018 226 06 8/131
018 226 07 8/131
018 226 08 8/131
018 226 09 8/131
018 226 10 8/131
018 226 11 8/131
018 226 12 8/131
018 226 13 8/132
018 226 14 8/132
018 226 15 8/132
018 226 16 8/132
018 226 17 8/132
018 226 18 8/132

Art.-Nr Seite
018 226 19 8/132
018 226 20 8/132
018 226 21 8/132
018 226 22 8/132
018 226 23 8/132
018 227 34 8/158
018 227 35 8/158
018 227 39 8/158
018 227 40 8/158
018 227 46 8/158
018 227 47 8/158
018 227 48 8/158
018 227 50 8/158
018 227 62 8/187
018 227 74 8/189
018 227 88 8/77
018 227 89 8/77
018 227 90 8/77
018 227 91 8/77
018 227 92 8/77
018 227 93 8/77
018 227 94 8/78
018 227 95 8/78
018 228 53 8/80
018 228 54 8/178
018 228 55 8/179
018 228 62 8/70
018 229 17 8/97
018 229 44 8/92
018 229 53 8/172
018 230 12 8/55
018 230 13 8/101
018 234 06 8/5
018 234 15 8/153
018 234 32 8/153
018 235 61 8/79
018 235 62 8/79
018 235 63 8/79
018 236 01 8/152
018 236 02 8/152
018 236 06 8/152
018 236 18 8/145
018 236 19 8/145
018 236 20 8/145
018 236 21 8/145
018 236 22 8/145
018 237 34 8/92
018 237 78 8/73
018 241 81 8/78
018 241 82 8/78
018 241 83 8/78
018 241 84 8/78
018 241 85 8/78
018 241 86 8/78
018 241 87 8/78
018 241 88 8/77
018 241 97 8/27
018 241 98 8/27
018 242 10 8/54
018 242 11 8/54
018 242 12 8/55
018 242 14 8/56
018 242 34 8/78

Art.-Nr Seite
018 245 11 8/102
018 245 20 8/164
018 245 21 8/164
018 245 22 8/163
018 245 23 8/171
018 245 94 8/111
018 246 99 8/55
018 250 76 8/55
018 251 21 8/55
018 253 39 8/57
018 253 43 8/56
018 253 44 8/56
018 253 49 8/57
018 253 52 8/57
018 253 60 8/57
018 253 62 8/57
018 253 65 8/57
018 253 67 8/57
018 253 78 8/57
018 256 85 8/57
018 258 11 8/53
018 258 14 8/81
018 263 15 8/143
018 263 40 8/92
018 264 91 2/252
018 264 92 2/252
018 265 99 8/176
018 266 00 8/176
018 266 01 8/176
018 266 02 8/176
018 266 49 8/145
018 266 54 8/181
018 266 55 8/181
018 266 56 8/181
018 293 14 8/143
018 293 43 8/131
018 293 44 8/131
018 293 45 8/131
018 293 46 8/131
018 293 47 8/131
018 293 48 8/131
018 293 49 8/131
018 293 50 8/131
018 293 51 8/131
018 293 52 8/131
018 293 53 8/131
018 293 54 8/133
018 293 55 8/133
018 293 56 8/133
018 293 57 8/133
018 293 58 8/133
018 293 59 8/133
018 293 60 8/133
018 293 61 8/133
018 293 62 8/133
018 293 63 8/133
018 293 64 8/133
018 303 47 8/61
018 303 48 8/122
018 303 49 8/122
018 303 50 8/122
018 303 51 8/123
018 303 52 8/123



Art.-Nr Seite
018 303 53 8/123
018 303 54 8/123
018 303 55 8/123
018 303 56 8/123
018 303 57 8/124
018 303 58 8/69
018 303 59 8/68
018 303 71 8/176
018 304 24 8/156
018 304 33 8/186
018 305 66 8/81
018 305 67 8/84
018 305 71 8/83
018 305 87 8/177
018 306 09 8/28
018 306 11 8/28
018 306 15 8/29
018 308 92 8/151
018 310 28 8/75
018 310 29 8/75
018 310 30 8/75
018 310 32 8/60
018 310 34 8/61
018 310 37 8/125
018 310 39 8/125
018 310 40 8/64
018 310 41 8/60
018 310 95 8/181
018 311 05 8/175
018 311 19 8/101
018 313 57 8/151
018 313 65 8/173
018 314 53 8/165
018 314 58 8/170
018 314 62 8/141
018 314 63 8/144
018 314 64 8/144
018 314 65 8/144
018 314 69 8/130
018 314 70 8/130
018 314 71 8/130
018 314 72 8/130
018 314 73 8/130
018 314 74 8/130
018 314 75 8/130
018 314 76 8/130
018 314 77 8/130
018 314 78 8/130
018 314 79 8/130
018 314 87 8/134
018 314 88 8/134
018 314 89 8/134
018 314 90 8/134
018 314 91 8/134
018 314 92 8/134
018 314 93 8/134
018 314 94 8/134
018 314 95 8/134
018 314 96 8/134
018 314 97 8/134
018 315 38 8/143
018 315 39 8/143
018 315 40 8/143

Art.-Nr Seite
018 315 43 8/142
018 315 45 8/142
018 315 93 8/190
018 318 16 8/88
018 318 82 8/92
018 320 72 8/93
018 324 74 8/67
018 329 22 8/164
018 329 32 8/150
018 330 11 8/76
018 332 15 8/76
018 360 57 8/176
018 360 62 8/64
018 360 63 8/65
018 360 64 8/66
018 360 65 8/65
018 360 66 8/66
018 360 67 8/66
018 360 68 8/60
018 360 69 8/61
018 360 70 8/61
018 360 71 8/58
018 360 78 8/190
018 360 79 8/190
018 360 80 8/190
018 360 81 8/190
018 360 82 8/190
018 360 83 8/190
018 361 03 8/185
018 361 50 4/51
018 369 77 8/165
018 370 29 8/4
018 370 56 8/185
018 370 57 8/189
018 370 58 8/189
018 370 69 8/80
018 387 17 8/173
018 427 79 8/98
018 427 81 8/101
018 508 30 8/99
018 694 10 8/152
018 694 14 8/152
018 694 65 8/166
018 707 04 8/158
018 707 08 8/81
018 707 09 8/82
018 712 67 8/98
018 712 95 8/190
018 712 96 8/96
018 713 31 8/95
018 713 32 8/96
018 713 33 8/169
018 714 28 8/83
018 714 32 8/78
018 714 35 8/84
018 714 36 8/84
018 715 34 8/103
018 715 58 8/95
018 715 61 8/98
018 717 15 8/96
018 719 44 8/102
018 719 46 8/102
018 720 07 8/95

Art.-Nr Seite
018 720 32 8/95
018 720 66 8/103
018 721 34 8/102
018 721 37 8/101
018 855 69 8/173
018 855 83 8/172
018 855 91 8/103
018 857 09 8/158
018 857 13 8/56
018 857 15 8/54
018 857 59 8/88
018 857 66 8/157
018 857 68 8/75
018 857 69 8/75
018 857 70 8/75
018 860 55 8/188
018 860 66 8/177
018 860 81 8/88
018 860 86 8/100
018 860 88 8/101
018 861 26 8/84
018 861 35 8/104
018 861 48 8/177
018 861 57 8/171
018 861 60 8/173
018 879 39 8/96
018 879 42 8/4
018 879 65 8/4
018 879 77 8/105
018 879 82 8/105
018 887 93 8/132
018 887 94 8/132
018 887 95 8/132
018 887 96 8/132
018 887 97 8/132
018 887 98 8/132
018 887 99 8/132
018 888 00 8/132
018 888 01 8/132
018 888 02 8/132
018 888 03 8/132
018 888 47 8/132
018 888 48 8/132
018 888 49 8/132
018 888 50 8/132
018 888 51 8/132
018 888 52 8/132
018 888 53 8/132
018 888 54 8/132
018 888 55 8/132
018 888 56 8/132
018 888 57 8/132
018 922 20 8/143
018 923 68 8/56
018 923 74 8/169
018 923 76 8/166
018 923 96 8/188
018 923 98 8/188
018 923 99 8/188
018 924 01 8/187
018 924 02 8/185
018 924 03 8/186
018 924 04 8/186

Art.-Nr Seite
018 924 29 8/78
018 924 69 8/80
018 924 70 8/80
018 924 71 8/80
018 924 72 8/80
018 924 73 8/80
018 924 74 8/105
018 924 75 8/105
018 924 76 8/105
018 924 80 8/82
018 924 81 8/82
018 924 82 8/82
018 924 83 8/82
018 924 84 8/82
018 924 96 8/80
018 924 97 8/85
018 925 15 8/150
018 926 36 8/88
018 926 38 8/88
018 926 86 8/60
018 926 97 8/60
018 927 23 8/63
018 927 27 8/61
018 928 74 8/81
018 929 56 8/79
018 929 89 8/79
018 930 06 8/79
018 931 52 8/84
018 931 69 8/84
018 937 31 8/83
018 937 34 8/85
018 937 35 8/85
018 937 38 8/85
018 938 23 8/81
018 938 28 8/82
018 939 62 8/83
018 941 97 8/176
018 942 27 8/183
018 942 28 8/184
018 952 04 8/179
018 952 09 8/58
018 952 10 8/170
018 952 14 8/184
018 952 15 8/168
018 952 16 8/184
018 952 17 8/184
018 952 28 8/95
018 961 34 8/182
018 961 35 8/183
018 961 36 8/182
018 961 37 8/182
018 961 39 8/182
018 964 04 8/97
018 964 27 8/97
018 973 73 8/103
018 975 19 8/181
018 992 17 8/177
018 992 68 8/25
018 992 69 8/24
018 992 70 8/24
018 992 71 8/24
018 992 72 8/24
018 992 98 8/76

Art.-Nr Seite
018 992 99 8/73
018 993 00 8/75
018 993 01 8/178
018 993 03 8/187
018 993 04 8/187
018 993 05 8/187
018 993 06 8/189
018 993 07 8/188
018 993 09 8/187
018 993 14 8/85
018 993 15 8/82
018 993 16 8/83

019 ...
019 000 09 9/41
019 000 17 9/40
019 000 26 9/41
019 000 84 9/74
019 000 94 9/18
019 000 96 9/78
019 001 49 9/18
019 001 54 9/18
019 001 59 9/18
019 002 26 9/24
019 002 36 9/24
019 002 73 9/89
019 002 95 9/89
019 003 07 9/80
019 003 08 9/80
019 003 20 9/76
019 003 22 9/6
019 003 32 9/18
019 003 43 9/3
019 003 91 9/6
019 004 15 9/89
019 004 36 9/83
019 004 94 10/242
019 004 99 10/242
019 005 00 9/1
019 005 01 9/1
019 005 04 10/242
019 005 38 10/242
019 006 27 10/242
019 006 54 9/41
019 006 94 9/109
019 007 22 9/74
019 008 99 10/242
019 010 20 10/242
019 010 23 10/222
019 010 32 9/94
019 010 50 10/223
019 011 50 9/68
019 012 02 9/18
019 012 05 9/18
019 012 76 9/15
019 013 19 9/15
019 013 78 9/15
019 014 26 9/91
019 014 27 9/91
019 014 31 9/91
019 014 33 9/91
019 014 34 9/99
019 014 46 9/98
019 014 49 9/91



Art.-Nr Seite
019 015 46 9/96
019 015 47 9/100
019 015 51 9/100
019 015 52 9/96
019 017 20 9/17
019 018 10 9/103
019 018 24 9/30
019 018 75 9/17
019 018 76 9/17
019 018 91 9/10
019 020 12 9/17
019 021 31 9/17
019 021 32 9/17
019 022 28 9/5
019 022 31 9/5
019 023 12 9/81
019 023 22 9/99
019 024 88 9/3
019 025 17 9/97
019 025 32 9/99
019 025 36 9/17
019 025 43 9/99
019 026 03 9/99
019 026 18 9/98
019 026 84 9/17
019 026 96 9/17
019 027 95 9/97
019 027 96 9/97
019 027 97 9/97
019 029 19 9/17
019 029 32 9/44
019 029 34 9/44
019 029 42 9/43
019 029 43 9/40
019 029 45 9/40
019 029 47 9/40
019 029 49 9/40
019 029 51 9/40
019 029 67 9/10
019 030 03 9/87
019 030 17 9/87
019 030 23 9/86
019 030 25 9/86
019 030 28 9/86
019 030 73 9/29
019 030 74 9/29
019 031 09 9/28
019 031 10 9/28
019 031 11 9/28
019 031 12 9/29
019 031 14 9/29
019 031 87 9/3
019 031 88 9/3
019 031 99 9/17
019 032 94 9/17
019 033 05 9/11
019 033 06 9/11
019 033 07 9/11
019 033 08 9/1
019 033 68 9/41
019 033 69 9/41
019 033 70 9/42
019 033 71 9/43

Art.-Nr Seite
019 033 72 9/43
019 033 73 9/43
019 033 74 9/43
019 033 75 9/43
019 035 07 9/41
019 035 37 9/100
019 035 38 9/100
019 036 31 9/9
019 036 65 9/31
019 036 71 9/27
019 036 72 9/27
019 036 75 9/27
019 036 77 9/28
019 036 78 9/28
019 036 79 9/25
019 036 80 9/25
019 036 81 9/25
019 037 20 9/29
019 037 41 9/72
019 037 42 9/72
019 037 78 9/94
019 037 79 9/96
019 039 58 9/16
019 039 59 9/16
019 039 64 9/16
019 039 65 9/16
019 039 70 9/16
019 039 71 9/16
019 039 76 9/16
019 039 77 9/16
019 040 00 9/16
019 040 04 9/16
019 040 06 9/16
019 040 08 9/16
019 040 13 9/16
019 040 29 9/16
019 040 39 9/16
019 040 45 5/139
019 040 89 9/16
019 040 95 9/16
019 040 96 9/16
019 040 97 9/17
019 040 98 9/17
019 041 00 9/17
019 041 23 9/16
019 042 05 9/16
019 043 89 9/25
019 043 90 9/26
019 044 48 9/93
019 044 51 9/93
019 044 52 9/91
019 044 53 9/93
019 044 56 9/93
019 044 57 9/91
019 044 87 9/95
019 046 24 9/44
019 047 05 9/96
019 047 08 9/100
019 047 11 10/332
019 047 13 9/95
019 047 14 9/95
019 047 15 9/95
019 047 65 9/93

Art.-Nr Seite
019 047 66 9/93
019 047 68 9/93
019 047 69 9/93
019 047 77 9/93
019 047 78 9/93
019 047 80 9/93
019 047 81 9/93
019 048 12 10/354
019 048 15 9/93
019 048 16 10/354
019 048 19 9/93
019 050 08 9/16
019 050 30 9/16
019 050 31 9/16
019 055 01 2/178
019 055 02 2/178
019 057 97 9/73
019 058 18 9/26
019 058 31 9/90
019 058 32 9/98
019 058 67 9/98
019 058 71 9/90
019 058 72 9/90
019 058 73 9/90
019 058 74 9/90
019 058 75 9/90
019 058 76 9/90
019 058 77 9/90
019 058 78 9/89
019 058 81 9/89
019 058 82 9/98
019 058 90 9/98
019 058 93 9/89
019 058 94 9/98
019 058 97 9/89
019 059 05 9/94
019 059 07 9/94
019 059 08 9/94
019 059 18 9/70
019 059 80 9/78
019 059 95 9/76
019 059 96 9/77
019 060 23 9/4
019 060 58 9/44
019 060 83 10/340
019 060 84 10/340
019 060 85 10/340
019 060 90 10/340
019 060 92 10/340
019 060 93 10/340
019 060 94 10/340
019 061 95 9/78
019 061 96 9/78
019 061 98 9/77
019 062 00 9/42
019 062 01 9/43
019 062 02 9/43
019 062 03 9/42
019 062 04 9/42
019 062 05 9/40
019 062 07 9/40
019 062 09 9/40
019 062 11 9/40

Art.-Nr Seite
019 062 13 9/40
019 062 15 9/40
019 062 19 9/40
019 062 20 9/40
019 062 23 9/40
019 062 25 9/40
019 062 34 9/73
019 062 45 9/44
019 062 50 9/5
019 062 53 9/73
019 063 25 9/77
019 063 26 9/77
019 063 27 9/77
019 068 60 9/99
019 068 61 10/351
019 069 47 10/351
019 069 57 9/78
019 069 62 9/83
019 069 63 9/83
019 069 64 9/83
019 069 73 9/89
019 069 77 9/89
019 070 53 9/87
019 070 61 9/87
019 070 77 9/87
019 071 03 5/139
019 071 28 5/139
019 071 56 5/139
019 071 98 9/92
019 071 99 9/92
019 072 01 10/354
019 072 04 9/92
019 072 20 10/351
019 072 21 10/351
019 072 23 10/351
019 072 26 10/351
019 072 27 10/351
019 072 28 10/351
019 072 98 9/81
019 073 26 9/82
019 073 27 9/82
019 073 29 9/68
019 073 30 9/69
019 073 31 9/68
019 073 36 9/70
019 073 37 9/70
019 073 38 9/41
019 073 57 9/68
019 073 59 9/69
019 073 61 9/69
019 073 63 9/69
019 073 65 9/69
019 073 67 9/69
019 073 69 9/69
019 073 71 9/69
019 073 73 9/69
019 073 75 9/69
019 073 77 9/69
019 073 79 9/69
019 073 97 9/70
019 073 98 9/70
019 074 05 9/70
019 074 06 9/70

Art.-Nr Seite
019 074 07 9/70
019 074 08 9/70
019 074 15 9/70
019 074 16 9/70
019 074 17 9/70
019 074 24 9/70
019 074 25 9/70
019 074 27 9/70
019 074 34 9/70
019 074 35 9/70
019 074 36 9/70
019 074 37 9/70
019 074 44 9/70
019 074 45 9/70
019 074 46 9/70
019 074 53 9/70
019 074 54 9/70
019 074 55 9/70
019 074 56 9/70
019 074 63 9/70
019 074 64 9/70
019 074 70 9/71
019 074 71 9/71
019 074 72 9/71
019 074 74 9/68
019 074 75 9/68
019 074 76 9/68
019 074 77 9/68
019 074 78 9/68
019 074 79 9/68
019 074 80 9/68
019 074 81 9/69
019 074 90 9/7
019 074 91 9/33
019 074 98 9/33
019 075 14 9/34
019 075 39 9/24
019 075 45 9/34
019 075 49 9/34
019 075 52 9/34
019 075 53 9/34
019 075 60 9/24
019 075 66 9/24
019 075 70 9/34
019 075 73 9/34
019 075 74 9/34
019 075 82 9/34
019 075 85 9/34
019 075 86 9/34
019 075 89 9/35
019 075 93 9/35
019 075 97 9/35
019 075 98 9/35
019 076 02 9/35
019 076 06 9/35
019 076 10 9/35
019 076 11 9/35
019 076 31 9/29
019 076 34 9/25
019 076 35 9/25
019 076 36 9/25
019 076 37 9/25
019 076 41 9/25



Art.-Nr Seite
019 076 44 9/25
019 076 49 9/26
019 076 50 9/36
019 084 01 9/5
019 084 02 9/3
019 084 04 9/1
019 084 05 9/10
019 084 09 4/272
019 084 13 9/8
019 084 14 9/8
019 084 15 9/9
019 084 16 9/7
019 084 17 9/7
019 084 18 9/7
019 084 23 9/12
019 084 24 9/8
019 084 26 9/11
019 084 27 9/11
019 084 29 9/12
019 084 33 9/5
019 084 34 9/5
019 084 35 9/5
019 084 45 9/3
019 084 47 9/6
019 084 48 9/6
019 084 82 9/7
019 084 83 9/7
019 084 84 9/7
019 084 85 9/7
019 084 86 9/7
019 084 87 9/7
019 084 93 9/7
019 084 94 9/7
019 084 95 9/7
019 084 96 9/7
019 084 97 9/5
019 084 98 9/5
019 084 99 9/5
019 085 00 9/5
019 085 01 9/5
019 085 11 5/139
019 085 30 9/82
019 085 51 9/27
019 085 62 9/27
019 085 67 9/81
019 086 06 9/80
019 087 07 9/27
019 087 08 9/27
019 087 09 9/27
019 087 56 9/105
019 087 57 9/105
019 087 88 5/139
019 088 05 9/81
019 088 06 9/79
019 088 07 9/79
019 088 08 9/80
019 088 09 9/80
019 088 18 9/86
019 088 19 9/86
019 088 20 9/86
019 088 21 9/86
019 089 91 9/89
019 090 02 9/2

Art.-Nr Seite
019 090 09 9/81
019 090 18 9/84
019 090 33 9/83
019 090 47 9/83
019 090 48 9/84
019 090 49 9/83
019 090 50 9/85
019 090 51 9/85
019 090 53 9/83
019 090 54 9/83
019 125 92 9/10
019 134 03 9/42
019 134 04 9/42
019 134 09 9/43
019 134 26 9/5
019 134 27 9/4
019 134 28 9/4
019 134 29 9/4
019 134 30 9/4
019 134 31 9/4
019 134 32 9/4
019 134 34 9/4
019 134 35 9/4
019 134 36 9/4
019 134 37 9/4
019 134 40 9/11
019 135 20 9/35
019 136 54 9/25
019 136 56 9/28
019 136 65 9/29
019 136 70 9/35
019 136 71 9/35
019 136 72 9/35
019 136 74 9/35
019 136 75 9/35
019 136 76 9/26
019 137 39 9/36
019 137 49 9/36
019 137 75 9/18
019 137 79 9/17
019 137 91 9/17
019 138 02 9/15
019 138 03 9/16
019 138 04 9/16
019 138 05 9/16
019 138 09 9/15
019 138 10 9/16
019 138 11 9/16
019 138 12 9/16
019 138 16 9/16
019 138 17 9/16
019 138 18 9/16
019 138 22 9/15
019 138 32 4/94
019 138 33 4/94
019 138 35 9/96
019 138 37 9/109
019 139 16 9/47
019 139 55 9/45
019 139 57 9/45
019 142 17 9/54
019 142 18 9/54
019 142 19 9/54

Art.-Nr Seite
019 142 21 9/55
019 142 22 9/54
019 142 25 9/55
019 142 27 9/56
019 142 28 9/55
019 142 31 9/55
019 142 32 9/56
019 142 34 9/56
019 142 35 9/56
019 142 37 9/55
019 142 71 9/51
019 143 14 9/3
019 144 94 9/76
019 166 08 9/9
019 166 09 9/9
019 166 10 9/9
019 166 12 9/8
019 166 16 9/85
019 166 17 9/74
019 166 18 9/74
019 166 19 9/74
019 166 20 9/74
019 166 21 9/74
019 166 22 9/74
019 166 23 9/74
019 166 24 9/74
019 166 25 9/74
019 166 26 9/75
019 166 27 9/75
019 166 28 9/75
019 166 29 9/75
019 166 30 9/75
019 166 31 9/75
019 166 32 9/75
019 166 33 9/75
019 166 34 9/76
019 166 35 9/76
019 166 36 9/76
019 166 37 9/76
019 166 38 9/76
019 166 39 9/76
019 166 46 9/79
019 166 57 9/102
019 166 58 9/102
019 166 59 9/102
019 166 72 4/263
019 166 84 9/10
019 166 92 9/1
019 166 93 9/1
019 166 94 9/4
019 166 95 9/4
019 166 97 9/4
019 167 15 9/20
019 168 32 9/20
019 168 33 9/20
019 168 34 9/20
019 168 35 9/20
019 168 36 9/20
019 168 37 9/20
019 168 38 9/20
019 168 39 9/20
019 168 40 9/20
019 168 41 9/20

Art.-Nr Seite
019 168 42 9/20
019 168 43 9/20
019 168 44 9/20
019 168 45 9/20
019 168 46 9/20
019 168 47 9/20
019 168 48 9/20
019 168 49 9/20
019 168 50 9/20
019 168 51 9/20
019 168 52 9/20
019 168 64 9/23
019 168 65 9/23
019 168 66 9/23
019 168 67 9/23
019 168 68 9/23
019 168 69 9/23
019 168 70 9/23
019 168 71 9/23
019 168 72 9/23
019 168 73 9/23
019 168 74 9/23
019 168 75 9/23
019 168 76 9/23
019 168 77 9/23
019 168 78 9/23
019 168 79 9/23
019 168 80 9/23
019 168 81 9/23
019 168 82 9/23
019 168 83 9/23
019 168 84 9/23
019 168 85 9/23
019 168 86 9/21
019 168 87 9/21
019 168 88 9/21
019 168 89 9/21
019 168 90 9/21
019 168 91 9/21
019 168 92 9/21
019 168 93 9/21
019 168 94 9/21
019 168 95 9/21
019 168 96 9/21
019 169 29 9/22
019 169 30 9/22
019 169 31 9/22
019 169 32 9/22
019 169 33 9/22
019 169 34 9/22
019 169 35 9/22
019 169 36 9/22
019 169 37 9/22
019 169 38 9/22
019 169 39 9/22
019 169 40 9/22
019 169 41 9/22
019 169 42 9/22
019 169 43 9/22
019 169 44 9/22
019 169 45 9/22
019 169 46 9/22
019 169 47 9/22

Art.-Nr Seite
019 169 48 9/22
019 169 49 9/22
019 169 50 9/22
019 170 64 9/73
019 170 65 9/73
019 171 56 5/140
019 171 57 5/140
019 171 58 5/140
019 171 59 5/140
019 171 60 5/140
019 171 61 5/140
019 171 62 5/140
019 171 63 5/140
019 171 64 5/140
019 172 29 9/47
019 172 30 9/57
019 172 36 9/48
019 172 37 9/57
019 172 38 9/51
019 172 43 9/47
019 172 52 9/38
019 172 53 9/38
019 172 54 9/38
019 172 55 9/38
019 172 56 9/38
019 172 57 9/38
019 172 59 9/38
019 172 60 9/38
019 172 61 9/38
019 172 62 9/38
019 172 63 9/38
019 172 64 9/37
019 172 72 9/37
019 172 73 9/37
019 172 76 9/37
019 172 81 10/102
019 172 84 10/102
019 172 87 10/102
019 172 93 10/102
019 172 99 10/102
019 173 02 10/102
019 173 05 10/102
019 173 11 10/102
019 173 17 10/102
019 173 18 10/98
019 173 19 10/98
019 173 20 10/98
019 173 21 10/63
019 173 22 10/63
019 173 25 10/63
019 173 26 10/63
019 173 31 10/63
019 173 32 10/63
019 173 35 10/63
019 173 36 10/63
019 173 47 10/66
019 173 48 10/66
019 173 51 9/39
019 173 54 10/98
019 173 61 10/102
019 175 11 9/106
019 175 14 9/105
019 175 15 9/105



Art.-Nr Seite
019 175 84 9/1
019 176 11 9/13
019 178 92 9/87
019 180 42 9/1
019 180 45 9/1
019 180 61 9/37
019 180 63 10/168
019 180 64 10/193
019 180 72 9/95
019 180 73 9/95
019 180 74 9/96
019 184 06 9/72
019 184 09 9/72
019 184 14 9/52
019 184 15 9/108
019 184 16 9/108
019 184 29 9/103
019 184 30 9/103
019 184 31 9/102
019 184 32 9/102
019 184 33 9/102
019 184 34 9/102
019 184 49 5/159
019 184 50 5/159
019 184 51 5/159
019 184 52 5/159
019 184 53 5/160
019 184 54 5/160
019 184 55 5/160
019 184 56 5/160
019 184 57 5/160
019 184 58 5/159
019 184 59 5/159
019 184 60 5/160
019 184 61 5/160
019 184 70 9/47
019 184 73 9/79
019 184 97 9/47
019 185 43 9/56
019 185 66 9/48
019 185 78 9/47
019 185 94 9/50
019 185 97 9/53
019 186 04 9/52
019 186 86 9/88
019 186 94 9/88
019 187 31 9/104
019 187 32 9/104
019 187 35 9/13
019 187 81 9/104
019 187 87 9/104
019 187 89 9/104
019 191 24 9/77
019 191 48 9/14
019 191 50 9/13
019 191 51 9/13
019 191 52 9/15
019 191 53 9/13
019 191 54 9/13
019 191 55 9/15
019 191 56 9/15
019 191 57 9/15
019 191 58 9/15

Art.-Nr Seite
019 191 59 9/15
019 191 60 9/15
019 191 65 9/14
019 191 66 9/14
019 191 73 9/14
019 191 74 9/14
019 191 81 9/14
019 191 82 9/14
019 191 87 9/14
019 191 88 9/14
019 192 26 9/39
019 192 27 9/39
019 192 37 10/188
019 192 38 10/188
019 192 39 10/188
019 192 40 10/189
019 192 41 10/189
019 192 42 10/189
019 192 43 10/189
019 192 44 10/189
019 192 45 10/189
019 192 46 10/190
019 192 47 10/189
019 192 48 10/190
019 192 49 10/190
019 192 50 10/182
019 192 51 9/39
019 193 71 10/182
019 195 20 9/66
019 195 22 9/65
019 195 23 9/66
019 195 26 9/65
019 195 27 9/66
019 195 28 9/65
019 195 29 9/65
019 195 30 9/66
019 195 31 9/66
019 195 59 9/3
019 195 60 9/15
019 197 41 9/6
019 199 44 9/6
019 200 67 9/14
019 218 85 9/68
019 218 86 9/68
019 218 87 9/68
019 218 88 9/68
019 220 70 9/22
019 220 71 9/22
019 220 89 9/104
019 221 06 5/139
019 225 38 9/2
019 226 08 9/86
019 226 43 9/3
019 226 44 9/3
019 227 67 5/139
019 227 91 9/54
019 232 79 9/62
019 232 80 9/60
019 232 81 9/62
019 232 82 9/61
019 232 83 9/60
019 232 84 9/64
019 232 88 9/62

Art.-Nr Seite
019 232 89 9/60
019 232 90 9/61
019 233 08 9/57
019 233 11 9/63
019 233 12 9/63
019 233 13 9/63
019 233 14 9/61
019 233 15 9/60
019 233 16 9/62
019 233 19 9/61
019 233 40 9/63
019 233 41 9/63
019 233 68 9/93
019 233 69 9/92
019 234 78 9/101
019 234 79 9/100
019 237 22 9/93
019 237 38 9/93
019 237 44 9/93
019 237 45 9/93
019 237 46 9/93
019 237 47 9/93
019 237 48 9/93
019 237 49 9/93
019 237 50 9/93
019 237 51 9/93
019 237 52 9/92
019 237 58 9/90
019 237 59 9/90
019 237 64 9/15
019 237 65 9/15
019 237 66 9/15
019 237 67 9/15
019 237 68 9/84
019 237 69 9/85
019 237 70 9/85
019 237 71 9/84
019 237 72 9/84
019 237 73 9/83
019 237 74 9/75
019 237 75 9/75
019 237 76 9/75
019 238 84 9/89
019 238 86 9/86
019 238 87 9/86
019 239 14 5/175
019 239 38 9/72
019 239 39 9/73
019 239 58 5/139
019 239 59 5/139
019 239 91 9/62
019 298 09 9/65
019 298 14 9/54
019 298 15 9/53
019 298 28 9/64
019 298 76 9/64
019 300 06 9/12
019 300 07 9/12
019 300 08 9/12
019 300 16 9/8
019 300 17 9/2
019 300 20 9/12
019 300 21 9/12

Art.-Nr Seite
019 300 27 9/12
019 300 28 9/12
019 300 39 9/6
019 300 46 9/2
019 301 18 9/53
019 301 19 9/21
019 301 20 9/21
019 301 21 9/21
019 301 24 9/21
019 301 25 9/21
019 301 26 9/21
019 301 27 9/21
019 301 28 9/21
019 301 29 9/21
019 301 30 9/21
019 301 31 9/21
019 301 32 9/21
019 302 38 9/14
019 302 69 9/59
019 302 71 9/46
019 303 08 9/48
019 303 23 9/88
019 303 24 9/71
019 303 47 9/106
019 304 44 9/72
019 304 45 9/72
019 304 47 9/72
019 304 48 9/72
019 304 49 9/72
019 304 70 9/72
019 304 71 9/72
019 304 73 9/72
019 304 74 9/72
019 304 75 9/72
019 305 46 9/8
019 305 51 9/75
019 305 53 9/73
019 305 65 9/101
019 305 66 9/101
019 305 67 9/101
019 306 71 9/8
019 307 27 9/88
019 309 01 5/190
019 309 02 5/191
019 309 03 5/191
019 309 04 9/88
019 309 05 9/88
019 309 06 9/88
019 309 97 9/87
019 310 00 9/87
019 310 05 9/87
019 310 08 9/87
019 324 90 9/59
019 324 91 9/59
019 324 93 9/58
019 325 55 9/97
019 325 56 9/97
019 327 21 9/49
019 327 33 9/59
019 328 54 10/355
019 328 55 10/355
019 329 48 9/37
019 329 64 9/77

Art.-Nr Seite
019 329 66 9/77
019 329 91 9/72
019 329 94 9/72
019 330 00 10/224
019 330 08 4/102
019 330 14 4/102
019 330 15 4/102
019 330 16 4/102
019 330 17 4/102
019 330 18 9/88
019 333 73 9/88
019 333 74 9/103
019 333 75 9/82
019 333 81 9/82
019 333 82 9/67
019 333 83 9/67
019 333 84 9/67
019 333 85 9/67
019 333 86 9/67
019 333 87 9/67
019 334 28 9/67
019 335 47 9/53
019 335 48 9/53
019 335 49 9/53
019 335 50 9/53
019 335 51 9/53
019 335 52 9/53
019 335 53 9/53
019 335 54 9/53
019 600 00 9/92
019 700 37 9/70
019 800 00 9/71
019 800 01 9/71
019 800 03 9/71
019 800 04 9/71
019 800 07 9/71
019 800 08 9/71
019 900 05 9/30
019 900 11 9/30
019 900 58 9/100
019 900 62 9/100
019 900 65 9/94
019 900 67 9/94
019 900 68 9/94
019 900 69 9/95
019 900 70 9/95
019 900 71 9/95
019 900 93 9/18
019 900 94 9/18
019 900 95 9/18
019 901 05 9/15
019 901 06 9/15
019 901 07 9/15

020 ...
020 000 02 9/24
020 000 03 10/109
020 000 16 9/34
020 000 17 10/110
020 000 25 9/34
020 000 30 10/110
020 000 48 9/34
020 000 61 10/111
020 000 63 10/226



Art.-Nr Seite
020 000 71 10/111
020 000 79 10/111
020 000 83 10/110
020 000 93 9/19
020 000 94 9/19
020 000 95 10/110
020 001 01 10/265
020 001 21 10/220
020 001 22 10/220
020 001 23 10/220
020 001 24 10/220
020 001 25 10/220
020 001 26 10/220
020 001 27 10/220
020 001 28 10/220
020 001 29 10/220
020 001 30 10/220
020 001 31 10/220
020 001 32 10/224
020 001 36 10/220
020 001 37 10/220
020 001 39 10/115
020 001 55 10/109
020 001 82 9/19
020 001 87 10/220
020 001 90 10/221
020 001 91 10/221
020 001 94 10/225
020 001 95 10/224
020 001 96 10/115
020 002 02 9/34
020 002 03 10/119
020 002 48 9/19
020 002 52 10/115
020 002 62 10/256
020 003 23 10/122
020 003 24 10/122
020 003 25 10/122
020 003 28 10/122
020 003 29 10/122
020 003 44 10/132
020 003 45 9/19
020 003 47 10/132
020 003 48 10/338
020 003 50 10/109
020 003 54 10/95
020 003 56 10/256
020 003 57 10/101
020 003 59 10/101
020 003 61 10/117
020 003 62 10/101
020 003 63 9/19
020 003 64 10/101
020 003 66 9/19
020 003 69 10/99
020 003 70 10/99
020 003 71 9/19
020 003 72 10/99
020 003 73 10/99
020 003 75 10/90
020 003 77 10/90
020 003 81 10/94
020 003 82 10/95

Art.-Nr Seite
020 003 83 10/89
020 003 85 10/86
020 003 87 10/92
020 003 95 10/92
020 003 97 10/85
020 004 01 10/85
020 004 06 10/86
020 004 07 10/103
020 004 19 9/19
020 004 35 10/114
020 004 40 9/19
020 004 41 9/19
020 004 47 10/118
020 004 54 10/113
020 004 58 10/113
020 004 60 10/256
020 004 82 10/113
020 004 92 10/116
020 005 10 10/256
020 005 15 10/116
020 005 34 10/272
020 005 83 10/127
020 005 85 10/127
020 005 88 10/117
020 006 03 10/112
020 006 04 10/112
020 006 05 10/112
020 006 10 10/70
020 006 11 10/70
020 006 25 10/31
020 006 40 10/333
020 006 48 10/7
020 006 75 10/29
020 006 76 10/23
020 006 77 10/21
020 007 56 10/21
020 007 79 10/23
020 008 12 10/256
020 008 69 10/115
020 008 99 10/21
020 009 12 10/7
020 009 14 10/21
020 009 55 10/23
020 009 82 10/118
020 009 87 10/118
020 009 90 10/118
020 009 97 10/111
020 010 05 10/21
020 010 06 10/21
020 010 14 10/23
020 010 24 10/21
020 010 25 10/21
020 010 26 10/23
020 010 27 10/21
020 010 28 10/21
020 010 29 10/30
020 010 30 10/23
020 010 31 10/23
020 010 35 10/270
020 010 39 10/23
020 010 61 10/112
020 010 79 10/112
020 010 87 10/257

Art.-Nr Seite
020 010 93 10/23
020 011 07 10/112
020 011 13 10/23
020 011 14 10/23
020 011 20 10/30
020 011 29 10/23
020 011 34 10/23
020 011 35 10/23
020 011 83 10/29
020 011 87 10/30
020 012 11 10/30
020 012 19 10/30
020 012 27 10/357
020 012 31 10/30
020 012 35 10/357
020 012 73 10/124
020 012 74 10/26
020 012 94 10/124
020 012 95 10/25
020 012 99 10/124
020 013 25 10/357
020 013 36 10/357
020 013 48 10/357
020 013 86 10/213
020 013 87 10/213
020 013 89 10/357
020 013 94 10/356
020 014 26 10/25
020 014 80 10/264
020 014 83 10/124
020 014 85 10/264
020 014 87 10/27
020 014 89 10/264
020 014 90 10/267
020 014 95 10/264
020 014 99 10/264
020 015 37 10/125
020 015 38 10/125
020 015 39 10/125
020 015 40 10/125
020 015 42 10/244
020 015 44 10/70
020 015 46 10/70
020 015 50 10/333
020 015 60 10/7
020 015 67 10/124
020 016 10 10/320
020 016 20 10/27
020 016 21 10/26
020 016 22 10/26
020 016 27 10/276
020 016 34 10/26
020 016 49 10/268
020 016 53 10/276
020 016 54 10/336
020 016 56 10/267
020 016 58 10/267
020 016 65 10/337
020 016 67 10/267
020 016 68 10/267
020 016 70 10/26
020 016 76 10/266
020 016 80 10/264

Art.-Nr Seite
020 016 81 10/264
020 016 82 10/264
020 016 83 10/264
020 016 84 10/264
020 016 85 10/266
020 016 86 10/266
020 016 89 10/267
020 016 90 10/264
020 016 91 10/267
020 016 92 10/265
020 016 93 10/265
020 016 94 10/264
020 016 95 10/265
020 016 96 10/265
020 016 97 10/265
020 017 01 10/52
020 017 02 10/52
020 017 04 10/52
020 017 06 10/220
020 017 09 10/52
020 017 11 10/52
020 017 12 10/52
020 017 13 10/53
020 017 14 10/53
020 017 15 10/52
020 017 16 10/52
020 017 17 10/52
020 017 18 10/53
020 017 19 10/52
020 017 20 10/52
020 017 21 10/68
020 017 22 10/67
020 017 30 10/55
020 017 31 10/55
020 017 38 10/164
020 017 39 10/78
020 017 44 10/167
020 017 47 10/67
020 017 49 10/68
020 017 51 10/68
020 017 52 10/66
020 017 54 10/67
020 017 57 10/64
020 017 58 10/68
020 017 59 10/75
020 017 61 10/65
020 017 64 10/63
020 017 66 10/276
020 017 71 10/352
020 017 72 10/352
020 017 73 10/71
020 017 74 10/71
020 017 75 10/61
020 017 76 10/63
020 017 77 10/61
020 017 78 10/62
020 017 79 10/61
020 017 80 10/62
020 017 81 10/110
020 017 82 10/62
020 017 83 10/62
020 017 84 10/62
020 017 85 10/62

Art.-Nr Seite
020 017 86 10/280
020 017 91 10/63
020 017 93 10/63
020 018 04 10/64
020 018 06 10/352
020 018 07 10/79
020 018 08 10/79
020 018 09 10/79
020 018 10 10/79
020 018 11 10/79
020 018 12 10/80
020 018 15 10/80
020 018 17 10/352
020 018 19 10/260
020 018 20 10/64
020 018 21 10/53
020 018 22 10/53
020 018 23 10/53
020 018 24 10/53
020 018 25 10/61
020 018 27 10/65
020 018 35 10/61
020 018 43 10/61
020 018 47 10/62
020 018 50 10/280
020 018 52 10/69
020 018 57 10/62
020 018 67 10/165
020 018 80 10/70
020 018 82 10/62
020 018 84 10/244
020 018 92 10/62
020 018 94 10/69
020 018 95 10/69
020 018 96 10/69
020 018 99 10/71
020 019 02 10/62
020 019 06 10/62
020 019 10 10/124
020 019 13 10/4
020 019 15 10/13
020 019 16 10/78
020 019 20 10/352
020 019 27 10/13
020 019 29 10/352
020 019 35 10/352
020 019 45 10/65
020 019 64 10/124
020 019 96 10/124
020 019 97 9/14
020 020 06 10/65
020 020 15 10/78
020 020 16 10/78
020 020 20 10/78
020 020 28 10/78
020 020 32 10/79
020 020 36 10/79
020 020 42 10/115
020 020 45 10/244
020 020 59 10/166
020 020 60 10/166
020 020 61 10/166
020 020 79 10/244



Art.-Nr Seite
020 021 14 10/244
020 021 15 10/64
020 021 19 10/68
020 021 24 10/124
020 021 31 9/14
020 021 39 10/66
020 021 48 10/69
020 021 55 10/83
020 021 56 10/83
020 021 58 10/244
020 021 71 10/260
020 022 02 10/69
020 022 04 10/69
020 022 29 10/196
020 022 46 10/69
020 022 52 10/299
020 022 54 10/196
020 022 56 10/299
020 022 77 10/299
020 022 81 10/197
020 022 83 10/197
020 022 85 10/197
020 022 95 10/67
020 023 12 10/148
020 023 13 10/148
020 023 14 10/148
020 023 15 10/148
020 023 16 10/148
020 023 21 10/29
020 023 24 10/66
020 023 39 10/167
020 023 42 10/67
020 023 46 10/30
020 023 48 10/7
020 023 64 10/166
020 023 68 10/167
020 023 69 10/167
020 023 70 10/167
020 023 71 10/165
020 023 73 10/165
020 023 76 10/166
020 023 77 10/165
020 023 78 10/68
020 023 79 10/68
020 023 88 10/196
020 023 96 10/79
020 023 99 10/79
020 024 31 10/113
020 024 32 10/113
020 024 33 10/113
020 024 43 10/156
020 024 46 10/382
020 024 49 10/57
020 024 56 10/152
020 024 57 10/152
020 024 64 10/79
020 024 67 10/79
020 024 68 10/79
020 024 72 10/79
020 024 76 10/79
020 024 80 10/80
020 024 84 10/80
020 024 88 10/80

Art.-Nr Seite
020 024 92 10/80
020 024 96 10/80
020 025 00 10/382
020 025 03 10/67
020 025 04 10/67
020 025 05 10/67
020 025 09 10/67
020 025 21 10/153
020 025 27 10/69
020 025 32 10/70
020 025 37 10/153
020 025 40 10/153
020 025 42 10/116
020 025 43 10/116
020 025 44 10/153
020 025 45 10/116
020 025 48 10/116
020 025 49 10/116
020 025 50 10/116
020 025 54 10/29
020 025 55 10/153
020 025 58 10/29
020 025 64 10/154
020 025 68 10/244
020 025 70 10/153
020 025 71 10/71
020 025 84 10/154
020 026 05 10/151
020 026 09 10/151
020 026 11 10/150
020 026 13 10/200
020 026 14 10/150
020 026 17 10/201
020 026 18 10/201
020 026 27 10/150
020 026 33 10/218
020 026 34 10/218
020 026 57 10/8
020 026 65 10/150
020 027 03 10/150
020 027 05 10/156
020 027 09 10/150
020 027 11 10/150
020 027 12 10/150
020 027 13 10/150
020 027 14 10/150
020 027 15 10/151
020 027 16 10/151
020 027 20 10/152
020 027 21 10/151
020 027 23 10/151
020 027 28 10/155
020 027 29 10/154
020 027 32 10/155
020 027 33 10/155
020 027 34 10/155
020 027 35 10/155
020 027 39 10/155
020 027 57 9/19
020 027 59 10/27
020 027 64 10/27
020 027 66 9/20
020 027 69 9/20

Art.-Nr Seite
020 027 98 10/63
020 028 05 10/203
020 028 13 10/28
020 028 26 10/200
020 028 41 10/21
020 028 43 10/27
020 028 44 10/28
020 028 73 10/28
020 028 79 10/28
020 028 85 9/23
020 028 86 9/23
020 029 01 10/269
020 029 02 10/269
020 029 03 10/269
020 029 04 10/269
020 029 06 10/269
020 029 08 10/269
020 029 09 10/269
020 029 10 10/269
020 029 15 10/270
020 029 16 10/270
020 029 17 10/270
020 029 18 10/270
020 029 19 10/270
020 029 20 10/270
020 029 21 10/271
020 029 22 10/271
020 029 25 10/270
020 029 26 10/270
020 029 29 10/53
020 029 40 10/274
020 029 42 10/273
020 029 43 10/273
020 029 44 10/274
020 029 45 10/274
020 029 46 10/273
020 029 47 10/273
020 029 48 10/273
020 029 50 10/273
020 029 51 10/273
020 029 52 10/273
020 029 65 9/21
020 029 71 10/288
020 029 78 10/288
020 029 79 10/288
020 029 80 10/288
020 029 81 10/244
020 029 94 10/302
020 029 95 10/302
020 030 13 10/55
020 030 14 10/55
020 030 25 10/55
020 030 28 10/55
020 030 30 10/21
020 031 00 10/202
020 031 30 10/74
020 031 78 10/62
020 031 79 10/62
020 031 83 10/167
020 031 89 10/287
020 031 96 10/287
020 031 97 10/287
020 031 98 10/287

Art.-Nr Seite
020 032 10 10/75
020 032 11 10/75
020 032 12 10/120
020 032 26 10/21
020 032 46 10/120
020 032 47 10/120
020 032 55 10/21
020 032 66 10/120
020 032 73 10/120
020 032 93 10/301
020 032 94 10/301
020 032 97 10/312
020 032 98 10/93
020 033 04 10/93
020 033 05 10/93
020 033 12 10/21
020 033 21 10/23
020 033 27 10/287
020 033 37 10/75
020 033 38 10/75
020 033 39 10/120
020 033 40 10/120
020 033 42 10/120
020 033 46 10/120
020 033 49 10/270
020 033 50 10/270
020 033 51 10/270
020 033 52 10/270
020 033 53 10/270
020 033 54 10/120
020 033 76 10/93
020 033 78 10/93
020 033 79 10/93
020 033 81 10/284
020 033 88 10/289
020 033 91 10/284
020 033 92 10/284
020 033 93 10/284
020 034 05 10/287
020 034 09 10/23
020 034 19 10/285
020 034 20 10/285
020 034 22 10/284
020 034 32 10/284
020 034 36 10/286
020 034 46 10/286
020 034 47 10/286
020 034 48 10/286
020 034 49 10/286
020 034 59 10/286
020 034 60 10/286
020 034 61 10/286
020 034 62 10/274
020 034 63 10/274
020 034 64 10/274
020 034 65 10/274
020 034 66 10/274
020 034 67 10/274
020 034 70 10/286
020 034 71 10/286
020 034 72 10/286
020 034 73 10/286
020 034 74 10/286

Art.-Nr Seite
020 035 43 10/23
020 035 61 10/24
020 035 78 10/23
020 035 79 10/23
020 035 91 10/24
020 035 92 10/24
020 036 41 10/244
020 036 71 10/24
020 036 99 10/24
020 037 01 10/296
020 037 06 9/87
020 037 09 10/298
020 037 14 9/87
020 037 17 10/298
020 037 22 10/298
020 037 25 10/297
020 037 26 10/297
020 037 27 10/298
020 037 28 10/297
020 037 29 10/297
020 037 30 10/298
020 037 31 10/297
020 037 37 10/25
020 037 40 10/298
020 037 41 10/297
020 037 43 10/303
020 037 44 10/290
020 037 45 10/290
020 037 46 7/153
020 037 70 10/301
020 037 75 10/301
020 037 78 10/300
020 037 83 10/300
020 037 88 10/302
020 038 01 10/303
020 038 02 10/303
020 038 03 10/303
020 038 04 10/303
020 038 05 10/303
020 038 21 10/303
020 038 22 10/303
020 038 23 10/303
020 038 24 10/303
020 038 25 10/303
020 038 31 10/299
020 038 35 10/299
020 039 01 10/29
020 039 61 10/361
020 039 75 10/286
020 039 76 10/286
020 039 77 10/286
020 039 78 10/286
020 039 79 10/286
020 039 80 10/286
020 039 81 10/286
020 039 82 10/286
020 039 83 10/286
020 039 84 10/286
020 039 85 10/286
020 039 86 10/286
020 039 87 10/286
020 039 88 10/286
020 039 89 10/286



Art.-Nr Seite
020 039 96 10/239
020 039 97 10/239
020 040 35 10/361
020 040 41 10/361
020 040 51 10/310
020 040 52 10/310
020 040 53 10/310
020 040 55 10/310
020 040 56 10/310
020 040 59 10/310
020 040 60 10/310
020 040 61 10/310
020 040 62 10/310
020 040 63 10/310
020 040 64 10/310
020 040 65 10/310
020 040 66 10/310
020 040 67 10/311
020 040 68 10/311
020 040 69 10/311
020 040 73 10/312
020 040 74 10/312
020 040 77 10/311
020 040 78 10/311
020 040 79 10/311
020 040 80 10/311
020 040 81 10/312
020 041 23 10/253
020 041 47 10/239
020 041 63 10/286
020 041 70 10/301
020 041 72 10/301
020 042 00 10/114
020 042 08 5/171
020 042 49 10/287
020 042 50 10/287
020 042 51 10/287
020 042 73 10/286
020 042 74 10/286
020 042 75 10/286
020 042 76 10/311
020 042 93 10/313
020 043 24 10/287
020 043 25 10/287
020 043 26 10/287
020 044 04 10/78
020 044 05 10/78
020 044 43 10/78
020 044 46 10/118
020 044 48 10/118
020 044 49 10/118
020 044 53 10/118
020 044 54 10/118
020 044 56 10/118
020 045 44 10/364
020 046 39 10/364
020 046 68 10/78
020 046 70 10/216
020 047 14 10/201
020 047 15 10/201
020 047 20 10/201
020 047 21 10/201
020 047 22 10/197

Art.-Nr Seite
020 047 26 10/203
020 047 27 10/203
020 047 32 10/202
020 047 33 10/202
020 047 37 10/203
020 047 38 10/202
020 047 39 10/202
020 047 44 10/199
020 047 45 10/199
020 047 46 10/199
020 047 47 10/199
020 047 49 10/199
020 047 50 10/199
020 047 51 10/199
020 047 52 10/214
020 047 53 10/214
020 047 83 10/217
020 047 84 10/217
020 048 00 10/163
020 048 09 10/364
020 048 14 10/217
020 048 17 10/217
020 048 25 10/363
020 048 34 10/125
020 048 40 10/217
020 048 46 10/219
020 048 54 10/217
020 048 56 10/363
020 048 67 10/167
020 048 68 10/167
020 048 69 10/167
020 049 57 10/363
020 049 60 10/215
020 049 61 10/215
020 049 71 10/217
020 049 72 10/217
020 049 78 10/214
020 049 82 10/195
020 049 83 10/195
020 049 84 10/195
020 049 85 10/195
020 049 86 10/195
020 049 88 10/197
020 050 34 10/383
020 050 37 10/211
020 050 46 10/383
020 050 60 10/363
020 050 71 10/213
020 050 81 10/194
020 050 88 10/383
020 050 90 10/200
020 050 91 10/200
020 050 93 10/335
020 051 00 10/383
020 051 58 10/332
020 051 64 10/253
020 051 70 10/64
020 051 71 10/64
020 051 80 10/49
020 051 81 10/113
020 051 86 10/209
020 051 87 10/209
020 051 88 10/209

Art.-Nr Seite
020 051 90 10/210
020 051 97 10/216
020 051 98 10/214
020 052 00 10/163
020 052 03 10/214
020 052 15 10/78
020 052 16 10/78
020 052 49 10/49
020 052 52 10/49
020 052 53 10/115
020 052 69 10/208
020 052 76 10/383
020 052 79 10/383
020 052 82 10/363
020 052 90 10/215
020 053 02 10/333
020 053 15 10/49
020 053 18 10/48
020 053 29 10/383
020 053 30 10/383
020 053 34 10/246
020 053 35 10/253
020 053 36 10/253
020 053 37 10/253
020 053 39 10/253
020 053 40 10/48
020 053 41 10/253
020 053 45 10/253
020 053 57 10/49
020 053 81 10/384
020 054 01 10/384
020 054 04 10/49
020 054 15 10/253
020 054 16 10/379
020 054 17 10/253
020 054 34 10/274
020 054 35 10/274
020 054 36 10/274
020 054 43 10/207
020 054 50 10/218
020 054 51 10/218
020 054 55 10/217
020 054 56 10/217
020 054 57 10/217
020 054 58 10/217
020 054 73 10/253
020 054 74 10/253
020 054 77 10/384
020 054 83 10/49
020 054 87 10/253
020 054 88 10/253
020 054 89 10/253
020 054 90 10/246
020 054 91 10/384
020 055 12 10/253
020 055 13 10/253
020 055 15 10/253
020 055 16 10/246
020 055 18 10/253
020 055 19 10/253
020 055 22 10/253
020 055 24 10/253
020 055 25 10/253

Art.-Nr Seite
020 055 30 10/253
020 055 32 10/246
020 055 34 10/253
020 055 36 10/253
020 055 38 10/253
020 055 40 10/253
020 055 47 10/363
020 055 55 10/253
020 055 60 10/253
020 055 61 10/253
020 055 62 10/253
020 055 63 10/246
020 055 66 10/49
020 055 73 10/384
020 055 76 10/384
020 056 55 10/48
020 056 87 10/48
020 057 06 10/363
020 058 71 10/385
020 058 73 10/385
020 058 96 10/385
020 058 97 10/385
020 059 38 10/385
020 059 61 10/385
020 059 73 10/385
020 059 74 10/385
020 059 80 10/385
020 059 81 10/385
020 059 88 10/385
020 059 89 10/385
020 059 95 10/386
020 059 96 10/232
020 059 97 10/232
020 059 98 10/386
020 060 17 10/386
020 060 18 10/386
020 060 43 10/235
020 060 51 10/386
020 060 52 10/386
020 060 61 10/364
020 060 88 10/245
020 061 30 10/128
020 061 31 10/128
020 061 33 10/128
020 061 40 10/128
020 061 44 10/129
020 061 46 10/129
020 061 69 10/126
020 061 70 10/126
020 061 74 10/135
020 061 77 10/135
020 061 88 10/134
020 061 89 10/134
020 061 90 10/228
020 061 91 10/228
020 061 92 10/228
020 061 93 10/228
020 061 95 10/130
020 061 96 10/130
020 062 03 10/363
020 062 11 10/363
020 062 17 10/228
020 062 27 10/365

Art.-Nr Seite
020 062 37 10/225
020 062 40 10/225
020 062 49 10/134
020 062 52 10/134
020 062 55 10/229
020 062 57 10/225
020 062 60 10/231
020 062 66 10/365
020 062 72 10/131
020 062 73 10/131
020 062 75 10/135
020 062 77 10/135
020 062 79 10/130
020 062 81 10/130
020 062 89 10/127
020 062 90 10/127
020 062 96 10/132
020 062 97 10/132
020 062 99 10/134
020 063 07 10/134
020 063 12 10/244
020 063 22 10/233
020 063 33 10/244
020 063 35 10/243
020 063 47 10/237
020 063 53 10/353
020 063 64 10/73
020 063 68 10/160
020 063 73 10/353
020 063 74 10/129
020 063 77 10/129
020 063 80 10/233
020 063 83 10/233
020 063 84 10/220
020 064 06 10/233
020 064 18 10/46
020 064 20 10/46
020 064 27 10/234
020 064 28 10/227
020 064 39 10/73
020 064 43 10/227
020 064 47 10/232
020 064 49 10/47
020 064 51 10/234
020 064 70 10/235
020 064 71 10/243
020 064 75 10/229
020 064 76 10/231
020 064 80 10/229
020 064 81 10/231
020 064 87 10/229
020 064 88 10/230
020 064 91 10/235
020 064 94 10/47
020 064 96 10/45
020 064 97 10/45
020 065 05 10/45
020 065 07 10/45
020 065 09 10/46
020 065 27 10/386
020 065 28 10/46
020 065 40 10/280
020 065 41 10/280



Art.-Nr Seite
020 065 52 10/216
020 065 54 10/216
020 065 64 10/209
020 065 75 10/386
020 065 78 10/392
020 065 79 10/215
020 065 81 10/218
020 065 82 10/214
020 065 83 10/214
020 065 85 10/45
020 065 88 10/218
020 066 01 10/392
020 066 11 10/45
020 066 21 10/353
020 066 36 10/279
020 066 38 10/270
020 066 42 10/278
020 066 45 10/278
020 066 46 10/278
020 066 49 10/210
020 066 50 10/210
020 066 55 10/271
020 066 66 10/278
020 066 69 10/278
020 066 73 10/278
020 066 88 10/386
020 066 89 10/386
020 066 93 10/278
020 066 94 10/353
020 066 95 10/279
020 066 96 10/279
020 066 97 10/278
020 066 98 10/46
020 067 01 10/46
020 067 03 10/365
020 067 11 10/270
020 067 18 10/365
020 067 35 10/365
020 067 37 10/215
020 067 53 10/353
020 067 80 10/270
020 067 81 10/46
020 067 90 10/227
020 067 91 10/227
020 067 92 10/227
020 067 95 10/227
020 068 06 10/392
020 068 19 10/306
020 068 31 10/392
020 068 42 10/337
020 068 45 10/337
020 068 46 10/338
020 068 60 10/46
020 068 64 10/306
020 068 76 10/45
020 068 86 10/47
020 068 89 10/386
020 068 90 10/386
020 068 91 10/386
020 068 93 10/392
020 068 94 10/392
020 069 05 10/47
020 069 07 10/310

Art.-Nr Seite
020 069 15 10/309
020 069 17 10/353
020 069 22 10/47
020 069 24 10/47
020 069 26 10/307
020 069 48 10/309
020 069 51 10/309
020 069 57 10/292
020 069 81 10/292
020 070 01 10/3
020 070 02 10/3
020 070 03 10/3
020 070 05 10/292
020 070 06 10/3
020 070 12 10/47
020 070 15 10/3
020 070 16 10/3
020 070 20 10/3
020 070 27 10/4
020 070 51 10/5
020 070 52 10/5
020 070 63 10/6
020 070 80 10/4
020 070 84 10/3
020 070 86 10/3
020 070 87 10/3
020 070 94 10/292
020 070 96 10/47
020 071 01 10/292
020 071 02 10/292
020 071 07 10/292
020 071 17 10/281
020 071 20 10/44
020 071 22 10/281
020 071 23 10/292
020 071 28 10/292
020 071 29 10/280
020 071 33 10/292
020 071 36 10/45
020 071 39 10/281
020 071 60 10/44
020 072 01 10/293
020 072 02 10/293
020 072 03 10/293
020 072 04 10/293
020 072 06 10/50
020 072 08 10/293
020 072 10 10/293
020 072 11 10/293
020 072 20 10/293
020 072 21 10/292
020 072 22 10/292
020 072 25 10/293
020 072 26 10/293
020 072 29 10/293
020 072 30 10/293
020 072 56 10/50
020 072 78 10/207
020 072 79 10/387
020 072 85 10/279
020 072 86 10/387
020 072 88 10/278
020 072 89 10/278

Art.-Nr Seite
020 072 90 10/278
020 072 94 10/278
020 072 98 10/353
020 073 04 10/279
020 073 09 10/50
020 073 10 10/50
020 073 12 10/51
020 073 13 10/51
020 073 17 10/51
020 073 22 10/51
020 073 24 10/51
020 073 30 10/48
020 073 39 10/280
020 073 52 10/48
020 073 59 10/49
020 073 61 10/50
020 073 62 10/50
020 073 64 10/51
020 073 66 10/387
020 073 67 10/49
020 073 68 10/51
020 073 70 10/47
020 073 76 10/387
020 074 01 10/294
020 074 03 10/387
020 074 12 10/294
020 074 13 10/387
020 074 18 10/294
020 074 19 10/294
020 074 20 10/294
020 074 21 10/294
020 074 22 10/295
020 074 23 10/295
020 074 24 10/295
020 074 29 10/295
020 074 42 10/44
020 074 49 10/47
020 074 53 10/387
020 074 54 10/387
020 074 64 10/44
020 074 67 10/76
020 074 71 10/76
020 074 73 10/122
020 074 75 10/122
020 074 77 10/122
020 074 79 10/122
020 074 81 10/122
020 074 99 10/387
020 075 08 10/48
020 075 13 10/387
020 075 16 10/77
020 075 29 10/77
020 075 30 10/226
020 075 38 10/123
020 075 48 10/123
020 075 49 10/123
020 075 54 10/48
020 075 59 10/48
020 075 60 10/123
020 075 61 10/123
020 075 62 10/48
020 075 86 10/295
020 075 87 10/295

Art.-Nr Seite
020 075 90 10/296
020 075 91 10/296
020 075 92 10/296
020 076 21 10/245
020 076 22 10/245
020 076 25 10/245
020 076 26 10/245
020 076 27 10/245
020 076 45 10/296
020 076 46 10/288
020 076 50 10/288
020 076 55 10/288
020 076 56 10/288
020 076 67 10/296
020 076 68 10/296
020 076 69 10/252
020 076 75 10/252
020 076 88 10/246
020 076 95 10/296
020 076 99 10/246
020 077 03 10/252
020 077 04 10/246
020 077 11 10/45
020 077 12 10/45
020 077 15 10/253
020 077 27 10/253
020 077 28 10/45
020 077 29 10/45
020 077 30 10/253
020 077 40 10/252
020 077 41 10/253
020 077 42 10/253
020 077 75 10/48
020 077 76 10/48
020 077 79 10/236
020 077 80 10/236
020 077 81 10/236
020 077 82 10/256
020 077 87 10/256
020 077 93 10/256
020 077 97 10/256
020 078 13 10/256
020 078 23 10/296
020 078 24 10/296
020 078 30 10/256
020 078 36 10/238
020 078 67 10/353
020 078 78 10/388
020 078 79 10/388
020 078 89 10/388
020 078 91 10/388
020 078 99 10/296
020 079 01 10/296
020 079 02 10/296
020 079 03 10/296
020 079 04 10/296
020 079 05 10/296
020 079 06 10/296
020 079 07 10/296
020 079 08 10/296
020 079 09 10/296
020 079 10 10/296
020 079 13 10/305

Art.-Nr Seite
020 079 14 10/305
020 079 15 10/305
020 079 26 10/388
020 079 27 10/388
020 079 33 10/388
020 079 34 10/388
020 079 41 10/388
020 079 42 10/388
020 079 49 10/355
020 079 50 10/364
020 079 51 10/389
020 079 54 10/355
020 079 55 10/364
020 079 61 10/389
020 079 62 10/335
020 079 64 10/389
020 079 65 10/389
020 079 71 10/389
020 079 72 10/389
020 079 77 10/305
020 079 78 10/305
020 079 79 10/305
020 079 82 10/389
020 079 86 10/389
020 079 93 10/389
020 079 94 10/389
020 080 00 10/389
020 080 01 10/389
020 080 10 10/365
020 080 40 10/305
020 080 45 10/305
020 080 48 10/47
020 080 50 10/305
020 080 60 10/305
020 080 63 10/365
020 080 65 10/305
020 080 66 10/305
020 080 67 10/305
020 080 68 10/47
020 080 69 10/46
020 080 70 10/305
020 080 71 10/305
020 080 72 10/305
020 080 75 10/46
020 080 77 10/305
020 080 79 10/365
020 080 80 10/305
020 080 83 10/352
020 080 84 10/46
020 080 85 10/46
020 080 95 10/305
020 081 20 10/390
020 081 21 10/390
020 081 24 10/274
020 081 25 10/306
020 081 28 10/305
020 081 29 10/306
020 081 32 10/305
020 081 35 10/352
020 081 43 10/352
020 081 48 10/306
020 081 49 10/306
020 081 52 10/306



Art.-Nr Seite
020 081 64 10/306
020 081 65 10/306
020 081 67 10/199
020 081 77 10/390
020 081 99 10/306
020 082 16 10/390
020 082 51 10/307
020 082 67 10/390
020 082 73 10/390
020 083 13 10/4
020 083 14 10/4
020 083 15 10/4
020 083 16 10/4
020 083 24 10/307
020 083 26 10/307
020 083 28 10/307
020 083 29 10/307
020 083 31 10/307
020 083 33 10/352
020 083 35 10/308
020 083 36 10/344
020 083 37 10/344
020 083 38 10/344
020 083 41 10/51
020 083 43 10/51
020 083 45 10/51
020 083 47 10/51
020 083 49 10/344
020 083 51 10/308
020 083 53 10/307
020 083 54 10/307
020 083 55 10/344
020 083 56 10/344
020 083 64 10/365
020 083 65 10/279
020 083 67 10/307
020 083 70 10/307
020 083 73 10/307
020 083 74 10/307
020 083 75 10/307
020 083 76 10/308
020 083 77 10/308
020 083 78 10/308
020 083 79 10/309
020 083 86 10/366
020 083 87 10/309
020 083 90 10/309
020 083 94 10/309
020 084 23 10/344
020 084 25 10/309
020 084 31 10/390
020 084 32 10/390
020 084 56 10/366
020 084 62 10/390
020 084 99 10/390
020 085 01 10/390
020 085 15 10/353
020 085 19 10/353
020 085 23 10/353
020 085 31 10/320
020 085 33 10/320
020 085 43 10/353
020 085 56 10/279

Art.-Nr Seite
020 085 64 10/279
020 085 86 10/282
020 085 91 10/202
020 085 92 10/366
020 085 93 10/202
020 085 99 10/202
020 086 05 10/365
020 086 11 10/202
020 086 12 10/365
020 086 33 10/391
020 086 35 10/391
020 086 48 10/391
020 086 49 10/391
020 087 01 10/52
020 087 03 10/62
020 087 04 10/56
020 087 06 10/56
020 087 12 10/78
020 087 14 10/62
020 087 15 10/62
020 087 17 10/66
020 087 18 10/64
020 087 22 10/167
020 087 23 10/167
020 087 24 10/166
020 087 32 10/391
020 087 44 10/391
020 087 56 10/66
020 087 60 10/279
020 087 61 10/120
020 087 62 10/120
020 087 63 10/120
020 087 66 10/167
020 087 67 10/167
020 087 68 10/167
020 087 69 10/66
020 087 74 10/114
020 087 75 10/114
020 087 76 10/114
020 087 78 10/157
020 087 79 10/157
020 087 80 10/157
020 087 81 10/157
020 087 82 10/157
020 087 83 10/157
020 087 84 10/157
020 087 85 10/157
020 087 86 10/157
020 087 87 10/84
020 087 88 10/157
020 087 90 10/157
020 087 92 10/164
020 088 03 10/74
020 088 37 10/335
020 088 59 10/158
020 088 82 10/365
020 088 85 10/97
020 088 86 10/391
020 088 88 10/391
020 088 90 10/97
020 088 91 10/97
020 088 99 10/366
020 089 42 10/366

Art.-Nr Seite
020 089 45 10/353
020 089 52 10/289
020 089 69 10/353
020 089 75 10/336
020 089 80 10/339
020 089 81 10/391
020 089 82 10/339
020 089 83 10/391
020 089 86 10/342
020 089 87 10/342
020 090 01 10/109
020 090 02 10/109
020 090 03 10/109
020 090 05 10/110
020 090 06 10/110
020 090 07 10/110
020 090 09 10/110
020 090 10 10/110
020 090 11 10/110
020 090 13 10/111
020 090 14 10/111
020 090 15 10/111
020 090 17 10/111
020 090 18 10/111
020 090 19 10/111
020 090 21 10/111
020 090 22 10/111
020 090 23 10/111
020 090 25 10/110
020 090 26 10/110
020 090 27 10/110
020 090 29 10/115
020 090 30 10/115
020 090 31 10/115
020 090 33 10/109
020 090 34 10/109
020 090 35 10/109
020 090 37 10/109
020 090 38 10/109
020 090 39 10/109
020 090 41 10/115
020 090 42 10/115
020 090 43 10/115
020 090 45 10/119
020 090 46 10/119
020 090 47 10/119
020 090 49 10/115
020 090 50 10/115
020 090 51 10/115
020 090 61 10/117
020 090 62 10/117
020 090 63 10/117
020 090 64 10/353
020 090 73 10/118
020 090 74 10/118
020 090 75 10/118
020 090 77 10/122
020 090 78 10/122
020 090 79 10/122
020 090 80 10/114
020 090 81 10/114
020 090 82 10/114
020 090 84 10/113

Art.-Nr Seite
020 090 85 10/113
020 090 86 10/113
020 091 00 10/111
020 091 01 10/111
020 091 02 10/111
020 091 04 10/112
020 091 05 10/112
020 091 06 10/112
020 091 08 10/112
020 091 09 10/112
020 091 10 10/112
020 091 16 10/117
020 091 17 10/117
020 091 18 10/117
020 091 20 10/115
020 091 21 10/115
020 091 22 10/115
020 091 28 10/118
020 091 29 10/118
020 091 30 10/118
020 091 43 10/353
020 091 52 10/124
020 091 53 10/124
020 091 54 10/124
020 091 56 10/124
020 091 57 10/124
020 091 58 10/124
020 091 60 10/124
020 091 61 10/124
020 091 62 10/124
020 091 64 10/124
020 091 65 10/124
020 091 66 10/124
020 091 68 10/124
020 091 69 10/124
020 091 70 10/124
020 091 74 10/124
020 091 75 10/124
020 091 76 10/124
020 091 78 10/124
020 091 79 10/124
020 091 80 10/124
020 091 82 10/124
020 091 83 10/124
020 091 84 10/124
020 091 86 10/124
020 091 87 10/124
020 091 88 10/124
020 091 94 10/379
020 091 95 10/379
020 091 99 10/379
020 092 05 10/379
020 092 07 10/366
020 092 09 10/365
020 092 12 10/378
020 092 13 10/378
020 092 19 10/379
020 092 23 10/93
020 092 25 10/378
020 092 26 10/378
020 092 27 10/378
020 092 28 10/93
020 092 29 10/75

Art.-Nr Seite
020 092 31 10/75
020 092 32 10/121
020 092 35 10/365
020 092 36 10/121
020 092 38 10/354
020 092 39 10/354
020 092 40 10/354
020 092 43 10/354
020 092 46 10/121
020 092 49 10/121
020 092 50 10/121
020 092 57 10/133
020 092 58 10/133
020 092 59 10/133
020 092 60 10/133
020 092 62 10/133
020 092 63 10/133
020 092 64 10/133
020 092 65 10/354
020 092 66 10/106
020 092 67 10/382
020 092 68 10/93
020 092 71 10/93
020 092 72 10/367
020 092 75 5/176
020 092 77 10/93
020 092 79 10/93
020 092 80 10/93
020 092 81 10/163
020 092 82 10/75
020 092 83 10/357
020 092 84 10/75
020 092 85 10/121
020 092 86 10/121
020 092 87 10/121
020 092 88 10/121
020 092 90 10/121
020 092 98 10/357
020 092 99 10/133
020 093 00 10/133
020 093 01 10/133
020 093 05 10/357
020 093 06 10/357
020 093 07 10/266
020 093 11 10/266
020 093 13 10/133
020 093 16 10/133
020 093 22 10/133
020 093 23 10/282
020 093 33 10/133
020 093 34 10/106
020 093 43 10/94
020 093 51 10/357
020 093 60 10/71
020 093 61 10/357
020 093 69 10/94
020 093 70 10/94
020 093 73 10/94
020 093 75 10/357
020 093 76 10/94
020 093 84 5/184
020 093 86 10/159
020 093 88 10/76



Art.-Nr Seite
020 093 89 5/176
020 093 90 10/76
020 093 91 5/176
020 093 95 10/89
020 093 96 5/176
020 094 00 10/158
020 094 07 5/176
020 094 13 5/176
020 094 14 5/176
020 094 31 10/384
020 094 32 10/226
020 094 34 10/226
020 094 35 10/384
020 094 39 10/339
020 094 44 10/339
020 094 47 10/342
020 094 48 10/342
020 094 50 10/342
020 094 51 10/342
020 094 61 10/225
020 094 62 10/342
020 095 20 10/288
020 095 26 10/288
020 095 28 5/176
020 095 31 10/288
020 095 45 10/384
020 095 46 10/288
020 095 60 10/339
020 095 61 10/339
020 095 62 10/339
020 095 87 10/336
020 095 88 10/336
020 096 13 10/367
020 096 14 10/367
020 096 16 10/367
020 096 17 10/367
020 096 19 10/367
020 096 20 10/367
020 096 28 10/368
020 096 29 10/368
020 096 49 10/282
020 096 89 10/335
020 096 98 10/200
020 096 99 10/200
020 097 06 10/4
020 097 61 10/4
020 097 68 10/37
020 097 74 10/37
020 097 75 10/37
020 098 11 10/32
020 098 12 10/32
020 098 13 10/32
020 098 14 10/32
020 098 15 10/32
020 098 16 10/32
020 098 17 10/32
020 098 18 10/32
020 098 19 10/32
020 098 32 10/33
020 098 33 10/33
020 098 34 10/33
020 098 35 10/33
020 098 43 10/34

Art.-Nr Seite
020 098 44 10/33
020 098 45 10/34
020 098 61 10/34
020 098 63 10/35
020 098 64 10/35
020 098 66 10/35
020 098 73 10/35
020 098 77 10/36
020 098 79 10/36
020 098 83 10/36
020 098 88 10/384
020 098 99 10/216
020 099 24 10/57
020 099 30 10/301
020 099 31 10/301
020 099 32 10/301
020 099 36 10/39
020 099 45 10/40
020 099 46 10/40
020 099 50 10/40
020 099 72 10/37
020 099 99 10/356
020 100 11 10/7
020 100 12 10/7
020 100 15 10/7
020 100 16 10/8
020 100 23 10/8
020 100 30 10/7
020 100 44 10/8
020 100 51 10/8
020 100 65 10/8
020 100 72 10/7
020 101 01 10/8
020 101 46 10/17
020 101 48 10/17
020 101 49 10/17
020 101 52 10/17
020 101 60 10/39
020 101 62 10/39
020 101 64 10/39
020 101 65 10/17
020 101 79 10/16
020 101 80 10/16
020 101 81 10/39
020 101 84 10/39
020 101 86 10/39
020 101 87 10/16
020 101 88 10/16
020 101 89 10/16
020 102 26 10/24
020 102 29 10/25
020 103 27 10/356
020 103 29 10/40
020 103 88 10/319
020 103 90 10/356
020 103 92 10/319
020 103 95 10/319
020 103 98 10/319
020 103 99 10/319
020 104 00 10/319
020 104 03 10/320
020 104 06 10/320
020 104 13 10/320

Art.-Nr Seite
020 104 56 10/319
020 104 66 10/321
020 104 70 10/321
020 104 90 10/321
020 104 96 10/52
020 104 98 10/326
020 105 01 10/326
020 105 02 10/326
020 105 03 10/326
020 105 30 10/325
020 105 32 10/325
020 105 33 10/325
020 105 34 10/325
020 105 35 10/325
020 105 47 10/325
020 105 49 10/325
020 105 56 10/325
020 105 58 10/325
020 105 59 10/326
020 105 61 10/325
020 105 62 10/325
020 105 63 10/282
020 105 67 10/325
020 105 68 10/325
020 105 69 10/325
020 105 70 10/326
020 106 21 10/283
020 106 25 10/283
020 106 26 10/283
020 106 28 10/283
020 106 43 10/283
020 106 44 10/283
020 106 45 10/283
020 106 50 10/322
020 106 51 10/283
020 106 53 10/283
020 106 55 10/283
020 106 60 10/283
020 106 64 10/283
020 106 65 10/283
020 106 72 10/283
020 106 74 10/283
020 106 77 10/283
020 106 78 10/283
020 106 83 10/283
020 106 86 10/283
020 106 88 10/356
020 106 90 10/283
020 106 91 10/283
020 106 92 10/283
020 106 94 10/283
020 106 97 10/356
020 106 99 7/135
020 107 14 10/323
020 107 18 10/283
020 107 27 10/283
020 107 29 10/356
020 107 30 10/356
020 107 65 10/359
020 107 70 10/6
020 107 71 10/323
020 107 72 10/359
020 107 78 10/359

Art.-Nr Seite
020 107 79 10/359
020 107 81 10/336
020 107 82 10/336
020 107 96 10/337
020 108 00 10/6
020 108 01 10/6
020 108 02 10/359
020 108 07 10/359
020 108 08 10/359
020 108 10 10/359
020 108 11 10/236
020 108 12 10/236
020 108 13 10/236
020 108 29 10/321
020 108 31 10/359
020 108 46 10/359
020 108 48 10/359
020 108 58 10/359
020 108 66 10/359
020 108 67 10/359
020 108 68 10/359
020 108 69 10/359
020 108 72 10/359
020 108 74 10/359
020 108 82 10/358
020 108 84 10/358
020 108 86 10/358
020 108 87 10/358
020 108 88 10/358
020 108 89 10/358
020 108 91 10/358
020 108 92 10/358
020 108 99 10/358
020 109 00 10/358
020 109 01 10/358
020 109 02 10/358
020 109 03 10/358
020 109 04 10/358
020 109 05 10/358
020 109 07 10/358
020 109 08 10/358
020 109 10 10/358
020 109 47 10/203
020 109 53 10/203
020 109 63 10/197
020 109 64 10/197
020 109 65 10/195
020 109 66 10/195
020 109 67 10/195
020 109 70 10/203
020 109 71 10/203
020 109 82 10/199
020 109 83 10/199
020 109 84 10/199
020 109 85 10/199
020 109 86 10/199
020 109 89 10/199
020 110 02 10/273
020 110 07 10/271
020 110 47 10/291
020 110 48 10/291
020 110 49 10/291
020 110 51 10/291

Art.-Nr Seite
020 110 52 10/291
020 110 53 10/291
020 110 54 10/291
020 110 55 10/291
020 110 56 10/291
020 110 57 10/291
020 110 58 10/291
020 110 59 10/291
020 110 60 10/291
020 110 62 10/291
020 110 63 10/291
020 110 64 10/291
020 110 65 10/291
020 110 66 10/291
020 110 67 10/291
020 110 69 10/292
020 110 70 10/292
020 110 71 10/292
020 110 72 10/292
020 110 73 10/292
020 110 74 10/292
020 110 75 10/292
020 110 76 10/292
020 110 77 10/292
020 110 78 10/292
020 111 42 10/61
020 111 47 10/58
020 111 49 10/58
020 111 96 10/322
020 112 21 9/99
020 112 26 9/92
020 112 27 9/99
020 112 30 9/99
020 112 36 9/98
020 112 44 9/98
020 112 45 9/92
020 112 79 10/296
020 112 83 10/8
020 112 85 10/297
020 112 86 10/297
020 112 87 10/298
020 112 88 10/298
020 112 89 10/298
020 112 96 9/90
020 113 04 9/90
020 113 07 9/90
020 113 19 10/301
020 113 22 10/301
020 113 24 10/303
020 113 25 10/303
020 113 26 10/303
020 113 27 10/303
020 113 28 10/303
020 113 96 10/309
020 113 97 10/309
020 113 98 10/309
020 113 99 10/309
020 114 01 10/312
020 114 02 10/312
020 114 03 10/312
020 114 08 10/284
020 114 19 10/297
020 114 21 10/302



Art.-Nr Seite
020 114 88 10/322
020 114 95 10/20
020 114 96 10/20
020 115 01 10/322
020 115 16 10/19
020 115 19 10/19
020 115 20 10/20
020 115 23 10/13
020 115 40 10/14
020 115 43 10/14
020 115 44 10/16
020 115 47 10/15
020 115 49 10/18
020 115 50 10/17
020 115 52 10/18
020 115 54 10/17
020 115 55 10/18
020 115 56 10/19
020 115 57 10/17
020 115 66 10/20
020 115 77 10/20
020 115 78 10/13
020 115 79 10/13
020 115 96 10/11
020 116 09 10/11
020 116 22 10/11
020 116 49 10/323
020 116 51 10/323
020 116 53 10/323
020 116 54 10/11
020 116 55 10/323
020 116 56 10/323
020 116 67 10/11
020 117 20 10/14
020 117 21 10/14
020 117 26 10/14
020 117 27 10/14
020 117 30 10/14
020 117 31 10/14
020 117 33 10/16
020 117 34 10/16
020 117 46 10/18
020 117 47 10/18
020 117 48 10/17
020 117 49 10/17
020 117 53 10/18
020 117 54 10/18
020 117 57 10/17
020 117 58 10/17
020 117 59 10/18
020 117 60 10/18
020 117 63 10/17
020 117 64 10/17
020 117 65 9/89
020 117 77 10/19
020 117 78 10/19
020 118 19 10/19
020 118 20 10/19
020 118 25 10/19
020 118 26 10/19
020 118 27 10/20
020 118 28 10/20
020 118 36 10/323

Art.-Nr Seite
020 118 47 10/323
020 118 61 10/20
020 118 62 10/20
020 118 63 10/20
020 118 64 10/20
020 118 65 10/20
020 118 66 10/20
020 118 87 10/20
020 118 88 10/20
020 119 57 10/19
020 119 58 10/19
020 119 59 10/19
020 119 96 10/60
020 120 59 10/303
020 120 62 10/288
020 120 63 10/288
020 120 71 10/273
020 120 72 10/273
020 120 73 10/273
020 120 74 10/273
020 120 75 10/273
020 120 76 10/273
020 120 92 10/271
020 120 93 10/271
020 121 02 10/288
020 121 03 10/288
020 122 10 10/158
020 122 43 10/158
020 122 46 10/112
020 122 47 10/112
020 122 50 10/112
020 122 51 10/112
020 122 54 10/111
020 122 55 10/111
020 122 81 10/121
020 122 83 10/121
020 122 84 10/110
020 122 85 10/110
020 122 88 10/111
020 122 89 10/111
020 122 90 10/158
020 122 92 10/111
020 122 93 10/111
020 122 96 10/111
020 122 97 10/111
020 123 00 10/115
020 123 01 10/115
020 123 04 10/115
020 123 05 10/115
020 123 08 10/110
020 123 09 10/110
020 123 12 10/109
020 123 13 10/109
020 123 16 10/109
020 123 17 10/109
020 123 28 10/110
020 123 29 10/110
020 123 59 10/158
020 123 60 10/158
020 123 72 10/158
020 123 74 10/114
020 123 75 10/114
020 124 68 10/126

Art.-Nr Seite
020 124 69 10/126
020 124 70 10/126
020 124 71 10/125
020 124 72 10/125
020 124 73 10/126
020 124 74 10/126
020 124 75 10/125
020 124 76 10/125
020 124 77 10/126
020 124 78 10/126
020 124 79 10/126
020 124 80 10/126
020 124 81 10/126
020 124 82 10/126
020 124 83 10/126
020 124 84 10/126
020 125 05 10/202
020 125 06 10/202
020 125 14 10/200
020 125 15 10/200
020 125 19 10/230
020 125 20 10/230
020 125 21 10/230
020 125 22 10/231
020 125 23 10/231
020 125 24 10/231
020 125 25 10/231
020 125 28 10/230
020 125 31 10/232
020 125 32 10/232
020 125 33 10/232
020 125 46 10/238
020 125 47 10/238
020 125 48 10/238
020 125 58 10/237
020 125 59 10/237
020 125 60 10/237
020 125 88 10/239
020 125 89 10/239
020 125 90 10/239
020 126 13 10/323
020 126 68 10/195
020 126 78 10/204
020 126 79 10/204
020 126 85 10/66
020 126 87 10/81
020 126 88 10/81
020 126 89 10/81
020 126 90 10/81
020 126 91 10/81
020 126 92 10/81
020 126 93 10/81
020 126 94 10/66
020 129 66 10/324
020 130 02 10/268
020 130 05 10/268
020 130 06 10/268
020 130 08 10/268
020 130 10 10/269
020 130 13 10/268
020 130 14 10/268
020 130 15 10/268
020 130 16 10/269

Art.-Nr Seite
020 130 36 10/269
020 130 37 10/269
020 130 38 10/269
020 130 39 10/269
020 130 92 10/162
020 131 24 10/204
020 131 30 10/204
020 131 35 10/204
020 131 37 10/204
020 131 46 10/163
020 131 47 10/204
020 131 48 10/162
020 131 49 10/162
020 131 50 10/162
020 131 51 10/204
020 131 59 10/204
020 131 62 10/204
020 131 67 10/205
020 131 68 10/205
020 131 73 10/321
020 131 76 10/324
020 132 01 10/228
020 132 02 10/228
020 132 03 10/228
020 132 04 10/228
020 132 05 10/228
020 132 06 10/228
020 132 07 10/228
020 132 08 10/228
020 132 09 10/228
020 132 10 10/228
020 132 12 10/162
020 132 14 10/205
020 132 18 10/237
020 132 23 10/227
020 132 30 10/233
020 132 31 10/233
020 132 32 10/245
020 132 33 10/245
020 132 34 10/243
020 132 36 10/244
020 132 37 10/244
020 132 38 10/244
020 132 39 10/244
020 132 40 10/243
020 132 41 10/243
020 132 44 10/229
020 132 45 10/229
020 132 46 10/229
020 132 47 10/229
020 132 48 10/230
020 132 49 10/230
020 132 51 10/229
020 132 52 10/229
020 132 53 10/231
020 132 54 10/231
020 132 55 10/231
020 132 56 10/231
020 132 57 10/231
020 132 58 10/231
020 132 59 10/229
020 132 60 10/229
020 132 61 10/232

Art.-Nr Seite
020 132 62 10/232
020 132 63 10/227
020 132 68 10/234
020 132 69 10/234
020 132 72 10/235
020 132 73 10/235
020 132 76 10/233
020 132 77 10/233
020 132 78 10/233
020 132 79 10/233
020 132 82 10/235
020 132 83 10/235
020 132 84 10/234
020 132 90 10/322
020 132 94 10/233
020 132 95 10/233
020 132 96 10/234
020 132 97 10/234
020 132 98 10/235
020 132 99 10/235
020 133 03 10/243
020 133 04 10/243
020 133 22 10/232
020 133 23 10/232
020 133 24 10/232
020 133 25 10/232
020 133 27 10/162
020 133 29 10/205
020 133 36 10/246
020 133 37 10/246
020 133 38 10/246
020 133 39 10/246
020 133 40 10/246
020 133 41 10/246
020 133 42 10/246
020 133 43 10/246
020 133 44 10/246
020 133 45 10/246
020 133 91 10/252
020 133 92 10/252
020 133 93 10/252
020 133 94 10/252
020 133 95 10/252
020 133 97 10/252
020 133 98 10/252
020 133 99 10/252
020 134 01 10/252
020 134 02 10/252
020 134 03 10/252
020 134 04 10/252
020 134 05 10/252
020 134 07 10/252
020 134 08 10/252
020 134 09 10/252
020 134 10 10/252
020 134 11 10/252
020 134 12 10/252
020 134 13 10/252
020 134 14 10/252
020 134 16 10/252
020 134 17 10/252
020 134 18 10/252
020 134 20 10/252



Art.-Nr Seite
020 134 21 10/252
020 134 22 10/252
020 134 52 10/205
020 134 53 10/205
020 134 56 10/113
020 134 57 10/113
020 134 63 10/228
020 134 64 10/228
020 134 65 10/228
020 134 88 10/205
020 134 89 10/205
020 135 14 10/201
020 135 15 10/201
020 135 25 10/282
020 135 50 10/162
020 135 54 10/282
020 135 67 10/261
020 135 68 10/261
020 135 69 10/261
020 135 73 10/262
020 135 74 10/262
020 135 75 10/262
020 135 76 10/262
020 135 77 10/262
020 135 78 10/262
020 135 79 10/262
020 135 80 10/262
020 135 81 10/262
020 135 82 10/262
020 135 83 10/262
020 135 84 10/262
020 135 85 10/262
020 135 86 10/262
020 135 87 10/262
020 135 97 10/261
020 135 98 10/261
020 135 99 10/261
020 136 03 10/261
020 136 04 10/261
020 136 05 10/261
020 136 06 10/261
020 136 07 10/261
020 136 08 10/261
020 136 21 10/262
020 136 22 10/262
020 136 23 10/262
020 136 29 10/282
020 136 30 10/263
020 136 31 10/263
020 136 32 10/263
020 136 64 10/162
020 136 86 10/88
020 136 87 10/87
020 136 88 10/91
020 136 89 10/87
020 136 91 10/91
020 136 92 10/88
020 136 97 10/86
020 136 98 10/91
020 137 00 10/88
020 137 01 10/86
020 137 41 10/324
020 137 74 10/282

Art.-Nr Seite
020 137 86 10/324
020 137 88 10/92
020 137 98 10/92
020 138 11 10/87
020 138 16 10/86
020 138 30 10/84
020 138 31 10/85
020 138 32 10/85
020 138 33 10/84
020 138 34 10/85
020 138 35 10/85
020 138 36 10/85
020 138 37 10/86
020 138 49 10/163
020 138 52 10/162
020 138 56 10/282
020 138 67 10/324
020 138 72 10/84
020 138 85 10/324
020 138 99 10/101
020 139 00 10/101
020 139 01 10/101
020 139 02 10/101
020 139 03 10/101
020 139 04 10/101
020 139 05 10/101
020 139 20 10/94
020 139 22 10/95
020 139 40 10/94
020 139 47 10/94
020 139 55 10/103
020 139 56 10/89
020 139 74 10/97
020 139 75 10/98
020 139 96 10/162
020 140 00 10/164
020 140 06 10/205
020 140 09 10/205
020 140 14 10/207
020 140 24 10/207
020 140 51 10/53
020 140 52 10/53
020 140 67 10/12
020 140 69 10/12
020 140 70 10/12
020 140 71 10/12
020 140 72 10/12
020 140 88 10/207
020 140 89 10/207
020 140 91 10/324
020 140 95 10/324
020 141 51 10/207
020 141 54 10/207
020 141 69 10/323
020 141 96 10/324
020 142 16 10/206
020 142 19 10/206
020 143 62 10/274
020 143 66 10/203
020 143 67 10/203
020 144 42 10/41
020 145 13 10/206
020 145 21 10/206

Art.-Nr Seite
020 145 28 10/163
020 145 30 10/5
020 145 36 10/50
020 145 37 10/50
020 145 38 10/50
020 145 39 10/50
020 145 40 10/50
020 145 41 10/50
020 145 62 10/200
020 145 63 10/200
020 145 73 10/198
020 146 30 10/202
020 146 32 10/219
020 146 59 10/206
020 146 60 10/206
020 146 63 10/206
020 146 64 10/206
020 146 81 10/207
020 146 84 10/207
020 147 04 10/206
020 147 16 10/206
020 147 19 10/304
020 150 01 10/52
020 150 02 10/52
020 150 03 10/52
020 150 04 10/52
020 150 10 10/57
020 150 23 5/175
020 150 25 5/175
020 150 32 10/60
020 150 43 10/205
020 150 45 10/205
020 150 61 10/205
020 150 62 10/205
020 150 67 10/62
020 150 76 10/39
020 150 77 10/205
020 150 79 10/205
020 150 88 10/64
020 150 89 10/64
020 150 90 10/64
020 150 94 10/64
020 150 95 10/64
020 150 96 5/175
020 150 98 10/114
020 150 99 10/114
020 151 04 10/195
020 151 13 10/205
020 151 24 10/195
020 151 48 10/195
020 151 98 10/130
020 151 99 10/130
020 152 01 10/130
020 152 55 10/80
020 152 56 10/80
020 152 57 10/80
020 152 58 10/65
020 152 59 10/65
020 152 61 10/65
020 152 62 10/65
020 152 67 10/168
020 152 68 10/55
020 152 70 10/164

Art.-Nr Seite
020 153 27 10/65
020 153 28 10/65
020 153 32 10/120
020 153 33 10/120
020 153 34 10/120
020 153 38 10/134
020 153 39 10/134
020 153 40 10/55
020 153 41 10/168
020 153 42 10/168
020 153 45 10/63
020 153 65 10/126
020 153 72 10/125
020 153 79 10/125
020 153 86 10/29
020 154 15 10/136
020 154 16 10/136
020 154 17 10/136
020 154 18 10/136
020 154 19 10/136
020 154 20 10/136
020 154 21 10/136
020 154 22 10/136
020 154 23 10/136
020 154 24 10/137
020 154 25 10/137
020 154 26 10/137
020 154 27 10/136
020 154 28 10/136
020 154 29 10/136
020 154 30 10/137
020 154 31 10/137
020 154 32 10/137
020 154 33 10/137
020 154 34 10/137
020 154 35 10/137
020 154 36 10/136
020 154 37 10/136
020 154 38 10/136
020 154 39 10/137
020 154 40 10/137
020 154 41 10/137
020 154 42 10/137
020 154 43 10/137
020 154 44 10/137
020 154 46 10/137
020 154 47 10/138
020 154 48 10/138
020 154 49 10/138
020 154 50 10/138
020 154 51 10/138
020 154 52 10/138
020 154 53 10/138
020 154 54 10/138
020 154 55 10/138
020 154 56 10/139
020 154 57 10/139
020 154 58 10/139
020 154 59 10/139
020 154 60 10/139
020 154 61 10/139
020 154 68 10/140
020 154 69 10/140

Art.-Nr Seite
020 154 70 10/140
020 154 71 10/139
020 154 72 10/139
020 154 73 10/139
020 154 74 10/140
020 154 75 10/140
020 154 76 10/140
020 154 77 10/140
020 154 78 10/140
020 154 79 10/140
020 154 80 10/140
020 154 81 10/140
020 154 82 10/140
020 154 83 10/141
020 154 84 10/141
020 154 85 10/141
020 154 86 10/141
020 154 87 10/141
020 154 88 10/141
020 154 89 10/141
020 154 90 10/141
020 154 91 10/141
020 154 97 10/164
020 155 36 10/381
020 155 37 10/381
020 155 40 10/381
020 155 41 10/381
020 155 43 10/380
020 155 44 10/380
020 155 47 10/380
020 155 48 10/380
020 155 50 10/380
020 155 51 10/380
020 155 53 10/380
020 155 54 10/380
020 155 60 10/380
020 155 61 10/380
020 155 93 10/219
020 155 97 10/216
020 156 11 10/216
020 156 12 10/216
020 157 51 10/59
020 157 52 10/56
020 157 82 10/205
020 159 13 10/332
020 159 16 10/332
020 159 17 10/238
020 159 20 10/60
020 159 24 10/235
020 159 25 10/235
020 159 26 10/235
020 159 27 10/235
020 159 28 10/235
020 159 34 10/221
020 159 40 10/256
020 159 41 10/256
020 159 44 10/257
020 159 50 10/380
020 160 00 10/304
020 160 01 10/114
020 160 05 10/114
020 160 06 10/114
020 160 07 10/114



Art.-Nr Seite
020 160 11 10/127
020 160 14 10/127
020 160 15 10/131
020 160 18 10/131
020 160 35 10/282
020 160 39 10/380
020 160 40 10/169
020 160 41 10/169
020 160 42 10/169
020 160 43 10/169
020 160 44 10/169
020 160 48 10/71
020 160 59 10/324
020 160 91 10/130
020 160 94 10/130
020 160 95 10/206
020 161 07 10/381
020 161 11 10/219
020 161 12 10/219
020 161 34 10/393
020 161 37 10/381
020 161 40 10/393
020 161 91 10/381
020 162 15 10/381
020 162 23 10/381
020 162 25 10/381
020 162 30 10/209
020 162 31 10/209
020 162 84 10/208
020 162 89 10/208
020 162 91 10/382
020 162 93 10/208
020 162 94 10/382
020 162 96 10/381
020 162 97 10/208
020 163 23 10/58
020 163 46 10/207
020 163 49 10/207
020 163 51 10/162
020 163 55 10/381
020 163 60 10/208
020 164 06 10/208
020 164 21 10/208
020 167 38 10/23
020 169 01 10/21
020 169 35 10/21
020 170 01 10/50
020 170 02 10/50
020 170 07 10/51
020 170 08 10/51
020 170 09 10/51
020 170 70 10/44
020 170 71 10/45
020 172 89 10/165
020 173 05 10/165
020 173 33 10/324
020 175 81 10/195
020 176 73 10/23
020 177 06 10/21
020 177 28 10/21
020 177 86 10/291
020 178 06 10/282
020 178 34 10/304

Art.-Nr Seite
020 178 68 10/291
020 179 18 10/304
020 179 42 10/304
020 179 62 10/55
020 179 65 10/282
020 179 67 10/142
020 179 68 10/143
020 179 69 10/143
020 179 73 10/142
020 179 90 10/143
020 180 06 10/331
020 180 07 10/331
020 180 08 10/331
020 180 16 10/146
020 180 35 10/140
020 180 41 10/140
020 180 43 10/139
020 180 48 10/140
020 180 55 10/140
020 180 56 10/140
020 180 60 10/140
020 180 83 10/140
020 180 85 10/139
020 180 87 10/139
020 180 89 10/138
020 180 92 10/138
020 180 94 10/138
020 180 96 10/90
020 181 05 10/90
020 181 06 10/154
020 181 74 10/104
020 181 77 10/107
020 181 78 10/105
020 181 86 10/107
020 181 87 10/107
020 181 88 10/105
020 181 89 10/105
020 181 90 10/106
020 181 91 10/107
020 181 93 10/105
020 182 04 10/88
020 182 06 10/105
020 182 07 10/67
020 182 08 10/66
020 182 11 10/67
020 182 14 10/66
020 182 15 10/148
020 182 16 10/149
020 182 25 10/105
020 182 27 10/141
020 182 30 10/141
020 182 32 10/141
020 182 33 10/132
020 182 34 10/135
020 182 36 10/137
020 182 50 10/136
020 182 52 10/335
020 182 53 10/335
020 182 70 10/136
020 182 90 10/350
020 182 91 10/350
020 183 25 10/344
020 183 26 10/344

Art.-Nr Seite
020 183 27 10/344
020 183 35 10/343
020 183 36 10/343
020 183 37 10/343
020 183 38 10/342
020 183 39 10/342
020 183 40 10/342
020 183 41 10/343
020 183 42 10/343
020 183 43 10/343
020 183 47 10/356
020 183 48 10/344
020 183 49 10/344
020 183 50 10/344
020 183 56 10/339
020 183 57 10/339
020 183 58 10/339
020 183 62 10/340
020 183 63 10/340
020 183 64 10/340
020 183 65 10/341
020 183 66 10/341
020 183 67 10/341
020 183 68 10/339
020 183 69 10/339
020 183 70 10/339
020 183 71 10/342
020 183 72 10/341
020 183 73 10/341
020 183 74 10/341
020 184 59 10/360
020 184 60 10/360
020 184 81 10/367
020 184 82 10/367
020 184 83 10/367
020 184 86 10/367
020 184 87 10/367
020 184 88 10/367
020 184 90 10/136
020 184 91 10/367
020 184 92 10/367
020 184 93 10/367
020 184 94 10/367
020 184 95 10/367
020 184 96 10/367
020 184 97 10/367
020 184 98 10/367
020 184 99 10/367
020 185 01 10/344
020 185 02 10/345
020 185 03 10/345
020 185 04 10/345
020 185 07 5/39
020 185 08 10/352
020 185 09 10/352
020 185 10 10/352
020 185 11 10/352
020 185 12 10/352
020 185 13 10/352
020 185 14 10/351
020 185 15 10/351
020 185 16 10/351
020 185 17 10/336

Art.-Nr Seite
020 185 18 10/336
020 185 27 5/175
020 185 34 10/356
020 185 35 10/356
020 185 36 10/356
020 185 74 10/136
020 186 25 10/136
020 186 27 10/137
020 186 29 10/43
020 186 31 10/43
020 188 66 10/137
020 188 67 10/135
020 188 74 10/101
020 188 78 10/101
020 188 82 10/102
020 188 87 10/102
020 189 75 10/226
020 189 82 10/157
020 189 84 10/23
020 189 86 10/21
020 189 96 10/21
020 189 97 10/3
020 190 01 10/214
020 190 11 10/199
020 190 12 10/199
020 190 35 10/210
020 190 46 10/314
020 190 47 10/313
020 190 48 10/313
020 190 49 10/313
020 190 50 10/313
020 190 51 10/313
020 190 52 10/314
020 190 53 10/313
020 190 54 10/313
020 190 55 10/313
020 190 58 10/314
020 190 72 10/317
020 190 73 10/316
020 190 74 10/316
020 190 75 10/316
020 190 76 10/316
020 190 77 10/316
020 190 78 10/317
020 190 79 10/317
020 190 80 10/317
020 190 81 10/317
020 190 82 10/317
020 190 83 10/318
020 190 84 10/317
020 190 85 10/317
020 190 86 10/317
020 190 87 10/317
020 190 89 10/318
020 190 90 10/318
020 190 91 10/318
020 190 92 10/168
020 192 25 10/42
020 192 26 10/42
020 192 27 10/42
020 192 28 10/42
020 192 29 10/42
020 192 30 10/42

Art.-Nr Seite
020 193 38 10/104
020 193 40 10/134
020 193 41 10/130
020 193 43 10/130
020 193 52 10/43
020 193 92 10/12
020 193 94 10/12
020 193 96 10/12
020 193 97 10/12
020 193 98 10/12
020 193 99 10/135
020 194 32 10/133
020 194 33 10/44
020 194 34 10/44
020 194 35 10/44
020 194 54 10/44
020 194 77 10/14
020 195 15 10/134
020 195 16 10/135
020 195 28 10/126
020 195 54 10/131
020 195 55 10/127
020 195 56 10/135
020 195 80 10/132
020 196 33 10/134
020 196 34 10/131
020 196 35 10/127
020 197 07 10/303
020 197 08 10/303
020 197 73 10/297
020 197 74 10/297
020 197 77 10/284
020 197 78 10/285
020 197 79 10/285
020 197 80 10/285
020 197 81 10/285
020 197 82 10/285
020 197 83 10/285
020 197 84 10/284
020 197 87 10/285
020 197 88 10/285
020 197 91 10/297
020 198 86 10/149
020 198 87 10/289
020 199 03 10/149
020 199 11 10/166
020 199 12 10/166
020 199 13 10/166
020 199 14 10/166
020 199 19 10/166
020 199 20 10/166
020 199 22 10/166
020 199 23 10/166
020 199 33 10/166
020 199 34 10/166
020 199 35 10/166
020 199 36 10/166
020 199 38 10/166
020 199 39 10/166
020 199 40 10/166
020 199 41 10/166
020 199 42 10/166
020 199 50 10/279



Art.-Nr Seite
020 199 70 10/298
020 199 75 10/298
020 199 76 10/123
020 199 77 10/123
020 199 78 10/123
020 199 80 10/123
020 199 82 10/123
020 199 85 10/96
020 199 87 10/96
020 200 11 10/128
020 200 12 10/128
020 200 13 10/127
020 200 26 10/107
020 200 31 10/108
020 200 32 10/109
020 200 40 10/74
020 200 45 10/74
020 200 53 10/95
020 200 56 10/95
020 200 61 10/96
020 200 63 10/96
020 200 66 10/152
020 200 67 10/70
020 200 68 10/70
020 200 70 10/95
020 200 71 10/95
020 200 73 10/128
020 200 76 10/108
020 201 90 10/129
020 202 15 10/147
020 202 16 10/146
020 202 17 10/147
020 202 18 10/147
020 202 22 10/320
020 202 23 10/320
020 202 28 10/320
020 202 29 10/147
020 202 31 10/145
020 202 32 10/146
020 202 35 10/170
020 202 37 10/170
020 202 52 10/294
020 202 79 10/322
020 202 80 10/322
020 203 07 10/303
020 203 18 10/301
020 203 20 10/301
020 203 39 10/301
020 203 41 10/301
020 203 71 10/297
020 203 73 10/296
020 203 91 10/294
020 204 21 10/284
020 204 25 10/285
020 204 28 10/285
020 204 34 10/285
020 204 37 10/285
020 204 40 10/284
020 204 45 10/285
020 204 48 10/285
020 205 48 10/76
020 205 76 10/302
020 205 77 10/302

Art.-Nr Seite
020 205 95 10/129
020 206 07 10/303
020 206 08 10/284
020 206 10 10/284
020 206 11 10/284
020 206 12 10/284
020 206 22 10/303
020 206 23 10/284
020 206 24 10/284
020 206 25 10/284
020 206 26 10/284
020 206 37 10/303
020 206 38 10/284
020 206 41 10/284
020 206 42 10/284
020 206 51 10/131
020 206 55 10/106
020 206 58 10/134
020 206 71 10/132
020 206 75 10/130
020 206 76 10/129
020 206 81 10/106
020 206 83 10/23
020 206 84 10/104
020 206 85 10/104
020 207 13 5/158
020 207 19 10/140
020 207 20 10/59
020 207 35 10/298
020 207 46 10/21
020 207 47 10/108
020 207 58 10/108
020 208 09 10/279
020 208 43 10/109
020 208 44 10/110
020 208 47 10/110
020 208 48 10/111
020 208 65 10/111
020 208 66 10/111
020 208 67 10/298
020 208 84 10/298
020 208 85 10/297
020 208 87 10/297
020 209 18 10/293
020 209 46 10/161
020 209 53 10/193
020 209 54 10/21
020 209 57 10/194
020 209 58 10/193
020 209 59 10/193
020 209 97 10/110
020 209 98 10/110
020 209 99 10/115
020 210 00 10/109
020 210 01 10/115
020 210 06 10/293
020 210 11 10/118
020 210 12 10/111
020 210 13 10/112
020 210 14 10/112
020 210 15 10/124
020 210 24 10/124
020 210 25 10/124

Art.-Nr Seite
020 210 26 10/124
020 210 27 10/124
020 210 28 10/124
020 210 36 10/124
020 210 37 10/124
020 210 38 10/124
020 210 39 10/126
020 210 40 10/125
020 210 48 10/125
020 210 49 10/113
020 210 51 10/113
020 210 52 10/114
020 210 89 10/114
020 210 92 10/116
020 210 95 10/120
020 210 97 10/116
020 211 07 10/308
020 211 25 10/104
020 211 26 10/104
020 211 31 10/118
020 211 34 10/117
020 211 37 10/115
020 211 95 10/267
020 212 06 10/294
020 212 71 10/309
020 212 81 10/226
020 212 95 10/54
020 213 07 10/197
020 213 16 10/298
020 214 32 10/294
020 215 32 10/54
020 215 41 10/54
020 215 43 10/54
020 215 46 10/77
020 215 47 10/77
020 215 48 10/77
020 215 85 10/161
020 216 00 10/239
020 216 06 10/239
020 216 08 10/239
020 216 09 10/239
020 216 57 10/288
020 216 68 10/289
020 216 87 10/77
020 217 07 10/109
020 217 08 10/117
020 217 14 10/161
020 217 32 10/42
020 218 10 10/121
020 218 14 10/121
020 218 15 10/121
020 218 21 10/121
020 218 25 10/121
020 218 32 10/122
020 218 47 10/122
020 218 48 10/122
020 218 49 10/122
020 220 20 10/122
020 220 75 10/161
020 221 66 10/161
020 222 95 10/114
020 222 96 10/118
020 223 06 10/118

Art.-Nr Seite
020 223 25 10/252
020 223 26 10/252
020 223 27 10/252
020 223 28 10/252
020 223 29 10/252
020 223 30 10/252
020 223 32 10/112
020 223 40 10/252
020 223 41 10/252
020 223 42 10/253
020 223 43 10/253
020 223 44 10/253
020 223 45 10/253
020 223 46 10/253
020 223 47 10/253
020 223 48 10/253
020 223 49 10/253
020 223 52 10/253
020 223 54 10/256
020 223 58 10/256
020 223 59 10/256
020 223 60 10/256
020 223 61 10/257
020 223 73 10/227
020 223 75 10/116
020 223 76 10/76
020 224 16 10/42
020 224 17 10/42
020 224 64 10/244
020 225 03 10/76
020 225 05 10/116
020 225 10 10/116
020 225 11 10/116
020 225 12 10/116
020 225 25 10/60
020 225 26 10/59
020 225 27 10/58
020 225 28 10/165
020 225 29 10/165
020 225 39 10/165
020 225 40 10/165
020 225 49 10/78
020 225 66 10/68
020 225 68 10/82
020 225 70 10/82
020 225 72 10/82
020 225 74 10/82
020 225 76 10/81
020 225 78 10/81
020 225 82 10/81
020 225 86 10/81
020 226 86 12/170
020 226 96 10/119
020 227 14 10/150
020 227 18 10/68
020 227 44 10/115
020 227 72 10/82
020 227 93 10/82
020 227 95 10/82
020 228 00 10/82
020 228 01 10/67
020 228 02 10/63
020 228 04 10/63

Art.-Nr Seite
020 229 13 10/117
020 229 38 10/73
020 229 48 10/73
020 231 60 10/157
020 231 61 10/157
020 231 62 10/157
020 231 64 10/157
020 231 65 10/157
020 231 66 10/157
020 231 67 10/157
020 231 68 10/157
020 231 69 10/75
020 231 75 10/157
020 231 77 10/157
020 231 78 10/157
020 231 79 10/157
020 231 96 10/83
020 231 97 10/83
020 231 98 10/83
020 231 99 10/83
020 232 00 10/83
020 232 01 10/83
020 232 02 10/83
020 232 03 10/83
020 232 04 10/83
020 232 13 10/83
020 232 18 10/83
020 232 19 10/83
020 232 20 10/121
020 232 21 10/121
020 232 22 10/121
020 232 62 10/282
020 232 68 10/290
020 232 69 10/290
020 232 70 10/304
020 232 71 10/304
020 232 93 4/52
020 233 17 10/196
020 233 18 10/204
020 233 19 10/204
020 233 20 10/204
020 233 22 7/135
020 233 24 10/204
020 233 25 10/198
020 233 26 10/198
020 233 43 10/337
020 234 91 10/264
020 237 10 9/14
020 237 12 9/14
020 237 14 9/14
020 237 15 9/14
020 237 17 9/14
020 237 18 9/14
020 237 19 9/14
020 237 24 9/14
020 237 25 9/14
020 237 26 9/14
020 237 30 9/14
020 237 31 9/14
020 237 45 10/183
020 237 46 10/170
020 237 47 10/172
020 237 50 10/56



Art.-Nr Seite
020 237 51 4/51
020 237 52 4/50
020 237 53 10/174
020 237 54 10/178
020 237 55 10/178
020 237 57 10/188
020 237 59 10/188
020 237 60 10/178
020 237 61 10/174
020 237 62 10/183
020 237 63 10/182
020 237 64 10/182
020 237 65 10/182
020 237 66 10/182
020 237 67 10/174
020 237 68 10/178
020 237 69 10/184
020 237 70 10/184
020 237 71 10/185
020 237 79 10/170
020 237 80 10/174
020 237 81 10/183
020 237 82 10/172
020 237 83 10/173
020 237 84 10/173
020 237 85 10/179
020 237 86 10/178
020 237 87 10/183
020 237 89 10/184
020 237 90 10/185
020 237 91 10/183
020 237 92 10/184
020 237 93 10/184
020 237 94 10/184
020 237 95 10/180
020 237 96 10/181
020 237 97 10/181
020 237 98 10/181
020 237 99 10/181
020 238 00 10/180
020 238 02 10/180
020 238 04 10/180
020 238 05 10/180
020 238 06 10/180
020 238 07 10/181
020 238 08 10/181
020 238 09 10/181
020 238 10 10/180
020 238 11 10/185
020 238 12 10/186
020 238 13 10/185
020 238 14 10/185
020 238 15 10/186
020 238 16 10/185
020 238 17 10/185
020 238 19 10/185
020 238 20 10/173
020 238 21 10/170
020 238 22 10/170
020 238 23 10/172
020 238 24 10/170
020 238 25 10/171
020 238 26 10/172

Art.-Nr Seite
020 238 27 10/171
020 238 28 10/171
020 238 29 10/171
020 238 30 10/171
020 238 31 10/171
020 238 32 10/172
020 238 34 10/172
020 238 35 10/172
020 238 36 10/171
020 238 37 10/171
020 238 38 10/171
020 238 39 10/179
020 238 40 10/179
020 238 41 10/173
020 238 42 10/173
020 238 43 10/173
020 238 44 10/184
020 238 45 10/174
020 238 46 10/184
020 238 47 10/179
020 238 49 10/179
020 238 50 10/179
020 238 51 10/186
020 238 52 10/186
020 238 53 10/186
020 238 54 10/186
020 238 55 10/186
020 238 56 10/186
020 238 57 10/186
020 238 58 10/190
020 238 59 10/190
020 238 60 10/190
020 238 61 10/174
020 238 62 10/174
020 238 64 10/174
020 238 65 10/175
020 238 66 10/175
020 238 67 10/175
020 238 68 10/174
020 238 69 10/176
020 238 70 10/176
020 238 71 10/186
020 238 72 10/177
020 238 73 10/177
020 238 74 10/187
020 238 75 10/175
020 238 76 10/175
020 238 77 10/175
020 238 79 10/175
020 238 81 10/175
020 238 82 10/176
020 238 83 10/175
020 238 84 10/187
020 238 85 10/187
020 238 86 10/188
020 238 87 10/188
020 238 88 10/187
020 238 89 10/187
020 238 90 10/176
020 238 91 10/177
020 238 92 10/177
020 238 93 10/176
020 238 95 10/187

Art.-Nr Seite
020 238 96 10/187
020 238 97 10/177
020 239 00 10/176
020 239 01 10/176
020 239 02 10/177
020 239 03 10/177
020 239 04 10/177
020 239 05 10/186
020 239 06 10/182
020 239 07 10/185
020 239 08 10/178
020 239 10 10/183
020 239 11 10/183
020 239 12 10/59
020 239 13 10/59
020 240 24 10/191
020 240 25 10/191
020 240 26 10/191
020 240 27 10/191
020 240 29 10/179
020 240 55 10/266
020 240 67 10/302
020 241 08 10/269
020 241 11 10/270
020 241 27 10/71
020 241 28 10/71
020 241 29 10/74
020 241 30 10/72
020 241 31 10/72
020 241 40 10/74
020 241 41 10/74
020 241 45 10/128
020 241 47 10/128
020 241 51 10/302
020 241 75 10/302
020 241 85 10/117
020 241 86 10/117
020 241 87 10/117
020 241 88 10/117
020 241 89 10/81
020 241 90 10/81
020 241 91 10/81
020 241 92 10/81
020 241 93 10/81
020 241 94 10/81
020 241 95 10/81
020 242 75 10/54
020 242 97 10/23
020 243 13 10/88
020 243 20 10/41
020 243 21 10/41
020 243 22 10/41
020 243 23 10/41
020 243 24 10/43
020 243 26 10/274
020 245 69 10/21
020 246 02 10/298
020 246 03 10/298
020 246 08 10/297
020 246 09 10/297
020 246 13 10/284
020 246 30 10/284
020 246 33 10/284

Art.-Nr Seite
020 246 37 10/284
020 246 42 10/284
020 246 50 10/284
020 257 36 10/16
020 257 70 10/6
020 257 72 10/6
020 257 74 10/245
020 257 75 10/245
020 257 76 10/245
020 257 77 10/245
020 257 78 10/245
020 257 79 10/245
020 257 86 10/228
020 257 89 10/228
020 257 93 10/228
020 258 21 10/228
020 258 24 10/228
020 258 27 10/228
020 258 32 10/228
020 258 39 10/228
020 258 41 10/228
020 258 42 10/228
020 258 48 10/228
020 258 49 10/228
020 258 65 10/236
020 258 98 10/236
020 259 02 10/245
020 259 03 10/245
020 259 04 10/246
020 259 05 10/245
020 259 09 10/245
020 259 10 10/246
020 259 11 10/245
020 259 12 10/245
020 259 13 10/246
020 259 14 10/245
020 259 15 10/245
020 259 16 10/246
020 259 17 10/245
020 259 18 10/245
020 259 19 10/246
020 259 86 10/233
020 259 87 10/233
020 259 88 10/232
020 259 92 10/232
020 260 00 10/235
020 260 04 10/235
020 260 13 10/233
020 260 14 10/233
020 260 40 10/226
020 260 74 10/235
020 260 75 10/232
020 260 76 10/232
020 260 78 10/231
020 260 79 10/231
020 260 80 10/231
020 260 81 10/231
020 260 82 10/231
020 260 83 10/229
020 260 84 10/229
020 260 85 10/229
020 260 86 10/229
020 260 87 10/229

Art.-Nr Seite
020 260 88 10/229
020 260 89 10/229
020 260 90 10/229
020 260 97 10/230
020 260 99 10/230
020 261 01 10/245
020 261 02 10/245
020 261 05 10/243
020 261 12 10/243
020 261 77 10/238
020 261 78 10/238
020 261 80 10/238
020 261 90 10/236
020 261 91 10/236
020 261 93 10/238
020 261 96 10/238
020 261 98 10/237
020 261 99 10/237
020 262 02 10/237
020 262 04 10/237
020 262 05 10/237
020 262 11 10/238
020 262 12 10/238
020 262 73 10/234
020 262 92 10/234
020 263 22 10/234
020 263 44 10/234
020 263 54 10/230
020 263 55 10/230
020 263 56 10/231
020 263 57 10/231
020 263 58 10/232
020 263 59 10/232
020 263 71 10/230
020 263 83 10/230
020 263 84 10/232
020 263 88 10/232
020 263 92 10/231
020 263 95 10/231
020 264 65 10/366
020 266 14 10/236
020 266 15 10/236
020 266 16 10/236
020 266 22 10/236
020 266 31 10/236
020 266 76 10/238
020 266 77 10/238
020 267 42 10/233
020 267 43 10/243
020 267 44 10/243
020 267 49 10/246
020 267 50 10/235
020 267 51 10/235
020 267 52 10/235
020 267 53 10/235
020 267 54 10/235
020 267 55 10/235
020 267 57 10/235
020 267 59 10/235
020 267 63 10/239
020 267 96 10/244
020 267 97 10/244
020 267 98 10/244



Art.-Nr Seite
020 267 99 10/244
020 268 06 10/243
020 268 07 10/243
020 268 08 10/239
020 268 09 10/239
020 268 18 10/233
020 268 19 10/233
020 268 20 10/234
020 268 21 10/234
020 268 25 10/235
020 268 26 10/235
020 268 44 10/21
020 268 45 10/30
020 268 51 10/295
020 269 20 10/258
020 269 21 10/237
020 269 23 10/237
020 269 25 10/237
020 269 44 10/239
020 269 45 10/237
020 269 50 10/295
020 269 51 10/295
020 269 52 10/295
020 271 31 10/233
020 274 14 10/248
020 274 15 10/248
020 274 16 10/248
020 274 17 10/248
020 274 18 10/248
020 274 19 10/248
020 274 49 10/248
020 274 50 10/248
020 274 51 10/248
020 274 52 10/249
020 274 53 10/249
020 274 58 10/249
020 274 59 10/249
020 274 60 10/249
020 274 61 10/249
020 274 77 10/249
020 275 07 10/249
020 275 08 10/201
020 275 10 10/248
020 275 11 10/201
020 275 30 10/248
020 275 62 10/248
020 275 66 10/248
020 276 18 10/248
020 276 19 10/248
020 276 22 10/248
020 276 26 10/248
020 276 30 10/248
020 276 35 10/249
020 276 36 10/249
020 276 37 10/249
020 276 38 10/249
020 276 39 10/249
020 276 40 10/249
020 276 46 10/249
020 276 61 10/249
020 276 62 10/248
020 276 63 10/248
020 276 64 10/248

Art.-Nr Seite
020 276 69 10/248
020 276 70 10/248
020 276 71 10/248
020 276 72 10/248
020 276 73 10/248
020 276 74 10/248
020 276 77 10/249
020 276 80 10/249
020 276 81 10/249
020 276 99 10/249
020 277 17 10/249
020 277 28 10/249
020 277 29 10/249
020 277 30 10/249
020 277 31 10/248
020 277 32 10/248
020 277 33 10/248
020 277 34 10/248
020 277 35 10/248
020 277 36 10/248
020 277 37 10/248
020 277 38 10/248
020 277 39 10/248
020 277 40 10/249
020 277 41 10/249
020 277 42 10/249
020 277 43 10/249
020 277 44 10/249
020 277 45 10/249
020 277 46 10/249
020 277 47 10/249
020 277 48 10/248
020 277 49 10/248
020 277 50 10/248
020 277 51 10/248
020 277 52 10/248
020 277 53 10/248
020 277 54 10/248
020 277 55 10/248
020 277 56 10/248
020 277 57 10/249
020 277 59 10/249
020 277 64 10/249
020 277 65 10/249
020 277 66 10/249
020 277 67 10/249
020 277 68 10/249
020 277 69 10/249
020 277 70 10/249
020 277 72 10/249
020 277 73 10/249
020 277 74 10/249
020 277 75 10/249
020 277 76 10/249
020 277 77 10/249
020 277 78 10/249
020 277 79 10/250
020 277 80 10/250
020 277 81 10/250
020 277 82 10/250
020 277 83 10/250
020 277 84 10/250
020 277 85 10/250

Art.-Nr Seite
020 278 02 10/250
020 278 66 10/208
020 279 01 10/199
020 279 81 10/206
020 280 74 10/141
020 280 75 10/141
020 280 77 10/142
020 280 78 10/141
020 280 79 10/142
020 280 80 10/142
020 280 81 10/142
020 280 82 10/141
020 280 83 10/143
020 280 85 10/142
020 280 86 10/143
020 280 87 10/143
020 280 88 10/144
020 280 89 10/143
020 280 90 10/142
020 280 91 10/142
020 280 93 10/143
020 280 96 10/144
020 280 97 10/144
020 280 98 10/144
020 280 99 10/144
020 281 00 10/145
020 281 01 10/148
020 281 03 10/212
020 281 05 10/148
020 281 06 10/149
020 281 07 10/149
020 281 08 10/149
020 281 09 10/149
020 281 10 10/149
020 281 11 10/149
020 281 12 10/167
020 281 15 10/165
020 281 16 10/147
020 281 17 10/144
020 281 18 10/144
020 281 19 10/146
020 281 20 10/147
020 281 21 10/144
020 281 22 10/144
020 281 23 10/147
020 281 24 10/146
020 281 25 10/145
020 281 26 10/147
020 281 30 10/145
020 281 31 10/146
020 281 38 10/23
020 281 43 10/23
020 281 45 10/23
020 281 52 10/23
020 281 61 10/40
020 281 90 10/37
020 282 34 10/57
020 282 40 10/57
020 282 56 10/212
020 284 24 10/346
020 284 25 10/346
020 284 26 10/346
020 284 31 10/346

Art.-Nr Seite
020 284 76 10/369
020 284 82 10/369
020 284 84 10/369
020 284 86 10/369
020 287 82 10/43
020 289 57 10/19
020 289 83 10/4
020 290 43 10/18
020 291 72 10/3
020 291 84 10/15
020 291 85 10/15
020 291 86 10/15
020 291 87 10/15
020 291 88 10/15
020 291 89 10/15
020 291 90 10/15
020 291 91 10/15
020 291 92 10/15
020 292 62 10/7
020 293 70 10/217
020 293 71 10/217
020 293 92 10/3
020 294 56 10/369
020 294 96 10/370
020 295 43 10/316
020 295 46 10/316
020 295 47 10/316
020 295 57 10/317
020 295 59 10/317
020 295 60 10/317
020 295 62 10/317
020 295 64 10/317
020 295 73 10/317
020 295 75 10/317
020 295 76 10/317
020 296 15 10/318
020 296 18 10/318
020 296 29 10/316
020 296 30 10/317
020 296 49 10/237
020 296 50 10/237
020 296 52 10/237
020 296 53 10/221
020 297 31 10/226
020 298 36 10/37
020 298 47 10/219
020 298 49 10/218
020 298 50 10/218
020 298 66 10/218
020 298 67 10/218
020 300 19 10/370
020 300 89 10/214
020 300 90 10/214
020 300 91 10/217
020 300 92 10/217
020 300 99 10/214
020 301 00 10/218
020 301 01 10/214
020 301 94 10/215
020 301 95 10/215
020 301 98 10/215
020 302 02 10/216
020 302 03 10/216

Art.-Nr Seite
020 303 79 10/37
020 303 80 10/29
020 303 90 10/30
020 304 13 10/225
020 305 48 10/211
020 305 50 10/210
020 305 51 10/210
020 305 70 10/211
020 305 73 10/211
020 305 74 10/210
020 305 88 10/211
020 305 89 10/211
020 306 27 10/60
020 306 28 10/77
020 306 29 10/77
020 306 30 10/80
020 306 31 10/80
020 306 32 10/80
020 306 33 10/80
020 306 34 10/113
020 306 59 10/117
020 306 64 10/117
020 306 76 10/114
020 306 77 10/117
020 306 78 10/117
020 306 79 10/117
020 308 42 10/219
020 308 43 10/219
020 309 90 10/319
020 309 91 10/319
020 309 92 10/319
020 309 93 10/313
020 309 95 10/316
020 309 96 10/316
020 309 97 10/316
020 310 43 10/213
020 310 45 10/213
020 310 49 10/299
020 310 60 10/303
020 310 62 10/300
020 310 64 10/302
020 310 76 10/301
020 310 77 10/218
020 310 78 10/303
020 310 82 10/303
020 310 84 10/303
020 310 86 10/303
020 310 88 10/303
020 310 91 10/368
020 310 98 10/297
020 311 11 10/296
020 311 14 10/297
020 311 26 10/301
020 311 28 10/340
020 311 34 10/340
020 311 37 10/340
020 311 38 10/340
020 311 41 10/340
020 311 43 10/340
020 311 44 10/298
020 311 49 10/298
020 311 93 10/218
020 312 00 10/339



Art.-Nr Seite
020 312 01 10/341
020 312 02 10/339
020 312 03 10/342
020 312 11 10/341
020 312 25 10/352
020 312 26 10/351
020 312 34 10/352
020 312 35 10/344
020 312 36 10/344
020 312 40 10/345
020 312 48 10/342
020 312 49 10/343
020 312 50 10/343
020 313 56 10/340
020 313 57 10/340
020 313 71 10/226
020 313 72 10/226
020 313 79 10/226
020 314 02 10/226
020 314 47 10/218
020 314 52 10/218
020 314 53 10/213
020 314 74 10/166
020 314 97 10/135
020 314 98 10/132
020 314 99 10/135
020 315 00 10/132
020 315 01 10/78
020 315 05 10/60
020 315 07 10/114
020 315 08 10/114
020 315 10 10/120
020 315 34 10/251
020 315 36 10/251
020 315 43 10/251
020 315 45 10/251
020 315 47 10/251
020 315 49 10/251
020 315 51 10/251
020 315 53 10/251
020 315 55 10/251
020 315 57 10/251
020 315 59 10/254
020 315 63 10/254
020 315 65 10/254
020 315 67 10/254
020 315 69 10/254
020 315 73 10/254
020 315 75 10/254
020 315 77 10/11
020 315 78 10/11
020 315 79 10/11
020 315 80 10/11
020 315 82 10/11
020 316 03 10/7
020 316 16 10/393
020 316 46 10/313
020 316 47 10/313
020 317 36 10/370
020 317 51 10/255
020 317 57 10/254
020 317 58 10/254
020 317 66 10/251

Art.-Nr Seite
020 317 67 10/251
020 317 68 10/251
020 317 69 10/251
020 317 70 10/251
020 317 71 10/251
020 317 72 10/251
020 317 73 10/251
020 317 74 10/251
020 317 75 10/251
020 317 76 10/254
020 317 77 10/254
020 317 78 10/254
020 317 79 10/254
020 317 80 10/254
020 317 82 10/254
020 317 83 10/254
020 318 22 10/255
020 318 24 10/254
020 318 25 10/254
020 318 40 10/251
020 318 41 10/251
020 318 47 10/251
020 318 48 10/251
020 318 50 10/251
020 318 51 10/251
020 318 52 10/251
020 318 53 10/251
020 318 54 10/251
020 318 55 10/251
020 318 56 10/254
020 318 62 10/254
020 318 63 10/254
020 318 65 10/254
020 318 66 10/254
020 318 68 10/254
020 318 69 10/254
020 319 13 10/370
020 319 14 10/370
020 319 55 10/100
020 319 56 10/100
020 319 57 10/100
020 319 58 10/100
020 319 59 10/100
020 319 60 10/100
020 319 61 10/100
020 319 62 10/100
020 319 63 10/100
020 319 64 10/100
020 319 65 10/88
020 319 66 10/87
020 319 67 10/91
020 319 72 10/86
020 319 74 10/86
020 319 75 10/88
020 319 76 10/92
020 319 77 10/87
020 319 78 10/92
020 319 79 10/86
020 319 80 10/84
020 319 81 10/85
020 319 82 10/84
020 319 83 10/85
020 319 84 10/84

Art.-Nr Seite
020 319 85 10/85
020 319 86 10/85
020 319 87 10/85
020 319 88 10/86
020 319 89 10/94
020 319 90 10/95
020 319 91 10/94
020 319 92 10/94
020 320 18 10/40
020 320 19 10/100
020 320 20 10/100
020 320 21 10/100
020 320 22 10/100
020 320 23 10/100
020 320 29 10/55
020 320 30 10/55
020 320 31 10/55
020 320 32 10/55
020 320 33 10/75
020 320 34 10/75
020 320 35 10/75
020 320 40 10/92
020 320 45 10/119
020 320 46 10/119
020 320 48 10/40
020 320 51 10/118
020 320 52 10/118
020 320 53 10/118
020 320 54 10/118
020 320 55 10/118
020 320 58 10/119
020 320 59 10/119
020 320 60 10/119
020 320 79 10/92
020 320 80 10/92
020 320 81 10/148
020 320 82 10/92
020 320 96 10/103
020 320 97 10/89
020 320 99 10/98
020 321 12 10/194
020 321 13 10/193
020 321 14 10/194
020 321 15 10/194
020 321 16 10/194
020 321 40 10/256
020 321 41 10/256
020 321 42 10/256
020 321 44 10/256
020 321 54 10/200
020 321 58 10/200
020 321 90 10/257
020 321 97 10/195
020 322 09 10/30
020 322 57 10/213
020 323 14 10/198
020 323 23 10/195
020 325 45 10/261
020 325 46 10/261
020 325 47 10/261
020 326 18 10/277
020 326 29 10/277
020 326 30 10/277

Art.-Nr Seite
020 326 31 10/277
020 326 32 10/277
020 326 35 10/277
020 326 36 10/277
020 326 37 10/277
020 326 38 10/277
020 326 55 10/277
020 326 56 10/277
020 326 57 10/277
020 326 58 10/277
020 326 59 10/277
020 326 60 10/277
020 326 61 10/277
020 326 62 10/274
020 326 63 10/276
020 326 68 10/276
020 326 75 10/274
020 326 76 10/274
020 326 77 10/276
020 326 80 10/276
020 326 97 10/255
020 326 99 10/254
020 327 00 10/254
020 327 04 10/276
020 327 05 10/276
020 327 16 10/276
020 327 17 10/276
020 327 24 10/275
020 327 27 10/274
020 327 30 10/275
020 327 31 10/275
020 327 32 10/275
020 327 33 10/275
020 327 34 10/275
020 327 35 10/275
020 327 36 10/274
020 327 37 10/275
020 327 38 10/275
020 327 41 10/275
020 327 42 10/275
020 327 45 10/275
020 327 46 10/274
020 327 88 10/343
020 327 89 10/343
020 327 90 10/343
020 327 91 10/343
020 329 21 10/251
020 329 38 10/251
020 329 40 10/251
020 329 45 10/251
020 329 46 10/251
020 329 47 10/251
020 329 48 10/251
020 329 49 10/251
020 329 53 10/251
020 329 54 10/251
020 329 55 10/254
020 329 56 10/254
020 329 57 10/254
020 329 62 10/254
020 329 65 10/254
020 329 68 10/370
020 329 79 10/370

Art.-Nr Seite
020 329 89 10/255
020 329 91 10/254
020 330 86 10/13
020 331 31 10/13
020 331 32 10/13
020 334 05 10/255
020 336 52 10/314
020 336 53 10/313
020 336 54 10/313
020 336 61 10/314
020 336 64 10/313
020 336 65 10/313
020 336 66 10/313
020 336 67 10/313
020 336 68 10/314
020 336 69 10/314
020 336 70 10/314
020 336 89 10/314
020 336 90 10/314
020 336 98 10/317
020 336 99 10/317
020 337 04 10/317
020 337 06 10/317
020 337 11 10/317
020 337 19 10/318
020 337 22 10/318
020 337 24 10/318
020 337 26 10/319
020 339 00 10/281
020 339 30 10/226
020 340 76 10/315
020 340 78 10/315
020 340 97 10/315
020 343 25 5/39
020 343 48 10/313
020 343 63 10/317
020 344 61 10/133
020 344 62 10/133
020 345 82 10/370
020 346 32 10/71
020 350 45 10/146
020 350 76 10/230
020 350 77 10/230
020 350 78 10/230
020 350 85 10/230
020 350 86 10/230
020 351 57 10/368
020 351 58 10/368
020 351 59 10/368
020 351 60 10/368
020 351 61 10/368
020 351 62 10/369
020 351 63 10/369
020 351 64 10/369
020 351 65 10/369
020 351 66 10/369
020 351 67 10/369
020 351 68 10/369
020 351 69 10/369
020 351 70 10/369
020 351 71 10/369
020 351 72 10/369
020 351 73 10/368



Art.-Nr Seite
020 351 74 10/368
020 351 75 10/368
020 351 76 10/368
020 351 77 10/368
020 351 78 10/368
020 351 79 10/368
020 351 80 10/368
020 351 81 10/368
020 351 82 10/369
020 351 83 10/369
020 351 84 10/369
020 351 85 10/369
020 351 86 10/371
020 351 87 10/371
020 351 88 10/371
020 351 89 10/371
020 351 90 10/371
020 351 91 10/371
020 351 92 10/371
020 351 93 10/371
020 351 94 10/371
020 351 95 10/371
020 351 96 10/371
020 351 97 10/371
020 351 98 10/371
020 351 99 10/371
020 352 00 10/371
020 352 01 10/371
020 352 02 10/371
020 352 03 10/371
020 352 04 10/371
020 352 05 10/371
020 352 06 10/371
020 352 07 10/371
020 352 08 10/371
020 352 09 10/372
020 352 10 10/372
020 352 11 10/372
020 352 13 10/372
020 352 14 10/372
020 352 15 10/372
020 352 16 10/372
020 352 18 10/372
020 352 20 10/372
020 352 21 10/372
020 352 23 10/372
020 352 24 10/372
020 352 25 10/372
020 352 27 10/372
020 352 49 10/370
020 352 50 10/370
020 352 51 10/370
020 352 52 10/370
020 352 53 10/370
020 352 54 10/370
020 352 55 10/370
020 352 56 10/370
020 352 57 10/370
020 352 70 10/32
020 352 74 10/273
020 352 89 10/272
020 352 91 10/273
020 352 92 10/272

Art.-Nr Seite
020 352 98 10/273
020 352 99 10/272
020 353 04 10/272
020 353 24 10/32
020 353 33 10/39
020 353 35 10/40
020 353 37 10/37
020 353 53 10/37
020 353 55 10/37
020 353 77 10/40
020 354 15 10/31
020 354 17 10/31
020 354 19 10/31
020 354 21 10/31
020 354 23 10/31
020 354 25 10/31
020 354 27 10/31
020 354 29 10/31
020 354 31 10/31
020 354 33 10/34
020 354 39 10/40
020 354 41 10/40
020 354 42 10/32
020 354 47 10/35
020 354 49 10/35
020 354 57 10/32
020 354 65 10/35
020 354 80 10/36
020 354 82 10/36
020 354 86 10/36
020 354 88 10/32
020 355 25 10/19
020 355 36 10/35
020 355 40 10/36
020 355 48 10/33
020 355 50 10/33
020 355 54 10/33
020 355 60 10/33
020 355 66 10/34
020 355 70 10/33
020 356 04 10/40
020 356 87 10/332
020 357 37 10/32
020 357 76 10/3
020 358 18 10/32
020 358 32 10/392
020 358 33 10/58
020 358 81 10/32
020 359 09 10/393
020 359 26 10/393
020 361 72 10/392
020 361 78 10/256
020 361 79 10/256
020 361 80 10/256
020 361 81 10/256
020 361 83 10/257
020 361 86 10/32
020 361 88 10/34
020 361 90 10/30
020 363 19 10/301
020 363 24 10/301
020 363 28 10/301
020 363 31 10/296

Art.-Nr Seite
020 363 33 10/298
020 363 55 10/298
020 363 62 10/297
020 363 63 10/297
020 364 23 10/40
020 364 79 10/92
020 364 83 10/86
020 364 87 10/90
020 364 91 10/90
020 365 89 10/91
020 365 93 10/99
020 365 97 10/90
020 366 08 10/30
020 366 11 10/101
020 366 15 10/101
020 366 27 10/98
020 366 29 10/40
020 366 32 10/99
020 366 36 10/99
020 366 58 10/35
020 366 85 10/41
020 366 86 10/41
020 366 87 10/41
020 366 88 10/40
020 366 95 10/35
020 367 04 10/339
020 367 20 10/339
020 367 27 10/339
020 367 31 10/340
020 367 32 10/340
020 367 33 10/340
020 367 34 10/341
020 367 35 10/341
020 367 36 10/341
020 367 37 10/341
020 367 38 10/341
020 367 39 10/341
020 367 43 10/340
020 367 44 10/340
020 367 45 10/340
020 367 46 10/344
020 367 47 10/344
020 367 48 10/344
020 367 72 10/350
020 367 73 10/350
020 367 74 10/350
020 367 82 10/61
020 367 84 10/68
020 367 85 10/68
020 367 86 10/84
020 367 87 10/84
020 367 88 10/85
020 367 89 10/85
020 367 90 10/85
020 367 91 10/86
020 367 92 10/90
020 367 93 10/90
020 367 96 10/88
020 367 97 10/35
020 368 00 10/98
020 368 01 10/88
020 368 02 10/91
020 368 03 10/99

Art.-Nr Seite
020 368 04 10/90
020 368 05 10/95
020 368 06 10/87
020 368 07 10/87
020 368 08 10/87
020 368 09 10/92
020 368 10 10/91
020 368 11 10/87
020 368 12 10/86
020 368 13 10/88
020 368 14 10/88
020 368 15 10/91
020 368 16 10/91
020 368 17 10/99
020 368 18 10/90
020 368 19 10/92
020 368 20 10/91
020 368 21 10/94
020 368 22 10/342
020 368 23 10/342
020 368 24 10/342
020 369 51 10/361
020 369 86 10/360
020 369 87 10/360
020 369 89 10/360
020 369 90 10/360
020 369 92 10/360
020 369 93 10/360
020 369 95 10/360
020 369 98 10/360
020 370 06 10/344
020 370 07 10/344
020 370 08 10/344
020 370 09 10/345
020 370 10 10/345
020 370 11 10/345
020 370 15 10/351
020 370 16 10/351
020 370 17 10/351
020 370 18 10/352
020 370 19 10/352
020 370 20 10/352
020 370 21 10/352
020 370 22 10/352
020 370 23 10/352
020 370 39 10/356
020 370 40 10/356
020 370 41 10/356
020 371 79 10/342
020 371 80 10/342
020 371 81 10/342
020 371 82 10/343
020 371 83 10/343
020 371 84 10/343
020 371 85 10/343
020 371 86 10/343
020 371 87 10/343
020 371 88 10/344
020 371 89 10/344
020 371 90 10/344
020 371 98 10/343
020 371 99 10/343
020 372 00 10/343

Art.-Nr Seite
020 372 12 10/356
020 372 13 10/356
020 372 14 10/356
020 372 21 10/340
020 372 22 10/340
020 372 23 10/340
020 372 24 10/339
020 372 25 10/339
020 372 26 10/339
020 377 23 5/4
020 377 28 5/14
020 377 72 10/36
020 377 75 10/36
020 377 90 10/36
020 378 33 10/35
020 379 02 10/356
020 379 03 10/356
020 379 04 10/356
020 379 07 10/369
020 379 08 10/368
020 379 09 10/369
020 379 10 10/371
020 379 28 10/372
020 379 45 10/340
020 380 13 10/337
020 380 64 10/361
020 380 65 10/361
020 380 88 10/368
020 381 04 10/344
020 381 05 10/344
020 381 06 10/344
020 381 22 5/15
020 381 43 10/356
020 381 50 10/370
020 382 08 9/100
020 382 10 9/95
020 382 13 9/94
020 382 15 9/90
020 382 16 9/97
020 382 17 10/79
020 382 21 10/43
020 382 22 10/42
020 382 23 10/79
020 382 24 10/79
020 382 25 10/79
020 382 26 10/79
020 382 27 10/79
020 382 28 10/79
020 382 29 10/79
020 382 30 10/79
020 382 31 10/79
020 382 32 10/80
020 382 33 10/80
020 382 48 10/35
020 382 52 10/36
020 382 59 10/43
020 382 62 10/5
020 382 63 10/18
020 382 64 10/18
020 382 65 10/18
020 382 91 10/42
020 382 92 10/42
020 382 93 10/42



Art.-Nr Seite
020 382 94 10/42
020 383 19 10/34
020 383 38 9/17
020 383 39 9/17
020 383 41 9/17
020 383 42 9/17
020 383 86 10/13
020 383 87 10/13
020 383 88 10/43
020 383 89 10/43
020 383 96 10/37
020 383 97 10/37
020 384 55 10/281
020 384 56 10/281
020 384 63 10/281
020 384 64 10/281
020 384 74 10/290
020 384 75 10/290
020 384 82 10/290
020 384 92 10/290
020 384 93 10/290
020 385 00 10/290
020 385 19 10/304
020 385 22 10/304
020 385 23 10/304
020 385 24 10/304
020 385 27 10/304
020 385 36 10/304
020 385 37 10/304
020 385 40 10/304
020 385 41 10/304
020 385 42 10/304
020 385 71 10/290
020 385 72 10/290
020 385 93 10/26
020 386 13 10/27
020 386 16 10/24
020 386 17 10/24
020 386 18 10/25
020 386 19 10/25
020 386 31 10/27
020 386 40 10/29
020 386 41 10/29
020 386 42 10/30
020 386 43 10/30
020 386 58 10/30
020 386 59 10/30
020 386 78 10/168
020 386 79 10/168
020 386 94 10/30
020 387 03 10/30
020 387 04 10/166
020 387 05 10/169
020 387 06 10/30
020 387 08 10/29
020 387 13 10/23
020 387 14 10/23
020 387 15 10/23
020 387 16 10/23
020 387 17 10/23
020 387 18 10/23
020 387 19 10/23
020 387 20 10/23

Art.-Nr Seite
020 387 21 10/23
020 387 25 9/18
020 387 60 10/21
020 387 62 10/21
020 387 64 10/21
020 387 66 10/21
020 387 68 10/21
020 387 78 10/29
020 387 80 10/8
020 387 82 10/29
020 387 84 10/25
020 387 86 10/26
020 387 88 10/26
020 388 17 10/25
020 388 20 10/26
020 388 33 9/15
020 388 34 9/15
020 388 35 9/15
020 388 41 10/24
020 388 42 10/24
020 388 47 10/24
020 388 48 10/24
020 388 50 10/26
020 388 97 9/26
020 389 09 9/26
020 389 15 9/30
020 389 51 10/73
020 389 52 10/73
020 389 53 10/108
020 389 76 9/31
020 389 77 9/31
020 389 78 9/31
020 393 46 10/198
020 393 47 10/198
020 393 48 10/202
020 393 49 10/202
020 393 96 10/256
020 393 97 10/256
020 393 98 10/256
020 393 99 10/256
020 394 00 10/256
020 394 01 10/256
020 394 11 10/256
020 394 12 10/256
020 394 13 10/256
020 394 14 10/256
020 394 15 10/256
020 394 16 10/256
020 394 17 10/256
020 394 18 10/256
020 394 19 10/256
020 394 20 10/256
020 394 21 10/256
020 394 22 10/256
020 394 23 10/256
020 394 24 10/256
020 394 25 10/257
020 394 26 10/257
020 394 27 10/257
020 394 28 10/257
020 394 79 10/370
020 394 83 10/345
020 394 84 10/345

Art.-Nr Seite
020 394 85 10/345
020 394 86 10/370
020 394 87 10/370
020 394 88 10/370
020 394 89 10/370
020 394 90 10/370
020 394 94 10/345
020 394 95 10/345
020 394 96 10/345
020 395 09 10/347
020 395 10 10/347
020 395 11 10/347
020 395 12 10/347
020 395 17 10/345
020 395 18 10/345
020 395 19 10/345
020 395 20 10/345
020 395 27 10/345
020 395 28 10/345
020 395 29 10/345
020 395 30 10/345
020 395 31 10/346
020 395 32 10/346
020 395 33 10/346
020 395 34 10/346
020 395 44 10/346
020 395 45 10/346
020 395 46 10/346
020 395 47 10/346
020 395 64 10/346
020 395 65 10/346
020 395 66 10/346
020 395 67 10/346
020 395 68 10/346
020 395 69 10/346
020 395 70 10/347
020 395 71 10/347
020 395 72 10/347
020 395 73 10/361
020 395 76 10/351
020 395 77 10/351
020 395 78 10/351
020 395 79 10/346
020 395 80 10/346
020 395 81 10/346
020 395 89 10/348
020 395 90 10/348
020 395 91 10/348
020 395 92 10/348
020 395 93 10/359
020 395 94 10/359
020 395 95 10/359
020 395 96 10/360
020 395 97 10/360
020 395 98 10/360
020 395 99 10/360
020 396 00 10/360
020 396 01 10/360
020 396 02 10/360
020 396 03 10/360
020 396 04 10/360
020 396 05 10/358
020 396 06 10/358

Art.-Nr Seite
020 396 07 10/358
020 396 08 10/358
020 396 09 10/358
020 396 10 10/358
020 396 11 10/347
020 396 12 10/347
020 396 13 10/347
020 396 14 10/347
020 396 15 10/347
020 396 16 10/347
020 396 17 10/347
020 396 18 10/347
020 396 37 10/347
020 396 38 10/347
020 396 39 10/347
020 396 40 10/350
020 396 41 10/350
020 396 43 10/347
020 396 44 10/347
020 396 45 10/347
020 396 54 10/348
020 396 55 10/348
020 396 56 10/348
020 396 57 10/348
020 396 58 10/348
020 396 59 10/348
020 396 60 10/348
020 396 67 10/350
020 396 68 10/350
020 396 69 10/350
020 396 70 10/348
020 396 71 10/348
020 396 72 10/348
020 396 77 10/349
020 396 78 10/349
020 396 79 10/349
020 396 80 10/349
020 396 81 10/349
020 396 82 10/349
020 396 83 10/349
020 397 70 10/331
020 397 71 10/330
020 397 72 10/330
020 397 73 10/331
020 397 74 10/327
020 397 75 10/331
020 397 76 10/329
020 397 77 10/328
020 397 78 10/330
020 397 80 10/329
020 397 81 10/328
020 397 82 10/330
020 397 83 10/330
020 397 84 10/328
020 397 85 10/330
020 397 86 10/328
020 397 87 10/338
020 397 88 10/338
020 401 36 10/283
020 401 37 10/283
020 401 38 10/283
020 401 39 10/283
020 401 40 10/283

Art.-Nr Seite
020 401 65 10/302
020 401 66 10/302
020 401 67 10/302
020 406 04 10/302
020 406 05 10/302
020 406 06 10/302
020 406 07 10/302
020 406 09 10/302
020 406 10 10/302
020 410 39 10/100
020 410 40 10/100
020 410 41 10/101
020 410 42 10/101
020 410 51 10/371
020 410 74 10/361
020 410 75 10/361
020 410 77 10/361
020 410 79 10/351
020 410 81 10/351
020 410 82 10/348
020 410 83 10/348
020 410 84 10/348
020 410 85 10/348
020 410 86 10/348
020 410 87 10/348
020 410 88 10/348
020 410 89 10/370
020 410 90 10/350
020 410 91 10/350
020 410 92 10/350
020 410 93 10/350
020 410 94 10/350
020 410 95 10/350
020 410 96 10/350
020 412 54 10/329
020 412 56 10/329
020 412 57 10/327
020 412 58 10/329
020 412 59 10/328
020 412 61 10/328
020 412 62 10/330
020 412 95 10/342
020 412 96 10/342
020 412 97 10/360
020 412 98 10/360
020 413 17 10/341
020 413 18 10/341
020 413 19 10/341
020 413 20 10/341
020 413 21 10/341
020 413 22 10/341
020 413 23 10/341
020 413 24 10/341
020 413 25 10/341
020 413 26 10/341
020 413 27 10/341
020 413 28 10/341
020 413 29 10/341
020 413 30 10/341
020 413 53 10/328
020 413 55 10/329
020 413 56 10/328
020 413 57 10/331



Art.-Nr Seite
020 413 58 10/330
020 413 59 10/327
020 413 60 10/329
020 413 61 10/331
020 413 62 10/329
020 413 67 10/338
020 413 68 10/338
020 413 69 10/338
020 413 70 10/338
020 413 71 10/339
020 413 72 10/339
020 413 75 10/358
020 413 78 10/358
020 413 81 10/358
020 414 75 10/333
020 414 76 10/333
020 414 77 10/334
020 414 78 10/334
020 414 79 10/334
020 414 80 10/334
020 414 81 10/333
020 414 82 10/332
020 414 83 10/335
020 414 87 10/343
020 414 88 10/343
020 414 89 10/343
020 414 90 10/343
020 414 91 10/343
020 414 92 10/343
020 414 93 10/343
020 415 27 10/159
020 415 28 10/159
020 415 29 10/160
020 415 30 10/160
020 415 31 10/159
020 415 32 10/159
020 415 33 10/159
020 415 35 10/146
020 415 36 10/146
020 415 37 10/90
020 415 38 10/86
020 415 39 10/88
020 415 40 10/91
020 415 41 10/88
020 415 42 10/88
020 415 43 10/91
020 415 44 10/91
020 415 45 10/91
020 415 46 10/93
020 415 47 10/92
020 415 48 10/93
020 415 49 10/92
020 415 50 10/86
020 415 51 10/87
020 415 52 10/87
020 415 53 10/90
020 415 54 10/90
020 415 55 10/90
020 415 56 10/86
020 415 57 10/88
020 415 58 10/91
020 415 59 10/88
020 415 60 10/88

Art.-Nr Seite
020 415 61 10/91
020 415 62 10/91
020 415 63 10/91
020 415 64 10/88
020 415 65 10/87
020 415 67 10/92
020 415 68 10/93
020 415 69 10/92
020 415 70 10/93
020 415 71 10/92
020 415 72 10/86
020 415 73 10/87
020 415 74 10/87
020 415 75 10/90
020 415 76 10/90
020 415 87 10/88
020 415 88 10/87
020 415 90 10/92
020 415 94 10/160
020 415 96 10/160
020 416 01 10/92
020 416 02 10/92
020 416 03 10/87
020 416 04 10/90
020 416 05 10/87
020 416 06 10/92
020 416 07 10/90
020 416 10 10/92
020 416 12 10/98
020 416 13 10/86
020 416 14 10/98
020 416 15 10/86
020 416 16 10/86
020 416 17 10/135
020 416 18 10/135
020 416 19 10/86
020 416 20 10/86
020 416 21 10/101
020 416 22 10/84
020 416 23 10/102
020 416 24 10/84
020 416 25 10/85
020 416 26 10/85
020 416 27 10/85
020 416 28 10/85
020 416 29 10/85
020 416 30 10/84
020 416 31 10/86
020 416 32 10/101
020 416 33 10/84
020 416 34 10/102
020 416 35 10/84
020 416 36 10/85
020 416 37 10/85
020 416 38 10/85
020 416 39 10/85
020 416 40 10/85
020 416 41 10/84
020 416 45 10/134
020 416 47 10/130
020 416 48 10/135
020 416 49 10/133
020 416 50 10/134

Art.-Nr Seite
020 416 51 10/135
020 416 52 10/126
020 416 54 10/131
020 416 55 10/127
020 416 56 10/135
020 416 57 10/132
020 416 67 10/134
020 416 68 10/131
020 416 69 10/127
020 416 70 10/134
020 416 72 10/130
020 416 73 10/135
020 416 74 10/133
020 416 75 10/134
020 416 76 10/135
020 416 77 10/126
020 416 79 10/131
020 416 80 10/127
020 416 81 10/135
020 416 82 10/132
020 416 92 10/134
020 416 93 10/131
020 416 94 10/127
020 416 97 10/168
020 416 98 10/168
020 417 01 10/100
020 417 02 10/100
020 417 03 10/101
020 417 04 10/100
020 417 06 10/126
020 417 07 10/125
020 417 08 10/126
020 417 09 10/125
020 417 10 10/126
020 417 11 10/125
020 417 12 10/126
020 417 13 10/125
020 417 14 10/126
020 417 15 10/126
020 417 16 10/125
020 417 17 10/126
020 417 18 10/125
020 417 19 10/126
020 417 20 10/125
020 417 21 10/126
020 417 22 10/125
020 417 23 10/126
020 417 47 10/100
020 417 48 10/100
020 417 49 10/100
020 417 50 10/100
020 417 51 10/100
020 417 52 10/100
020 417 53 10/100
020 417 54 10/100
020 417 55 10/100
020 417 56 10/100
020 417 68 10/101
020 417 70 10/101
020 417 71 10/101
020 417 74 10/101
020 417 75 10/101
020 417 76 10/101

Art.-Nr Seite
020 417 77 10/101
020 418 08 10/101
020 418 09 10/101
020 418 12 10/94
020 418 13 10/95
020 418 14 10/96
020 418 15 10/94
020 418 16 10/95
020 418 17 10/96
020 418 18 10/128
020 418 19 10/128
020 418 20 10/127
020 418 21 10/128
020 418 22 10/128
020 418 23 10/127
020 418 24 10/72
020 418 29 10/69
020 418 30 10/73
020 418 31 10/72
020 418 32 10/72
020 418 33 10/72
020 418 36 10/69
020 418 37 10/73
020 418 38 10/72
020 418 39 10/72
020 418 44 10/95
020 418 45 10/94
020 418 46 10/95
020 418 47 10/95
020 418 48 10/94
020 418 49 10/128
020 418 50 10/128
020 418 51 10/95
020 418 52 10/94
020 418 53 10/94
020 418 54 10/129
020 418 55 10/129
020 418 56 10/146
020 418 57 10/146
020 418 58 10/145
020 418 59 10/145
020 418 62 10/145
020 418 70 10/99
020 418 71 10/99
020 419 00 9/27
020 419 01 9/27
020 419 02 9/28
020 419 03 9/28
020 419 05 9/28
020 419 13 9/31
020 419 14 9/31
020 419 15 9/31
020 419 18 9/31
020 419 19 9/31
020 419 22 9/32
020 419 23 9/32
020 419 26 9/32
020 419 27 9/32
020 419 30 9/32
020 419 31 9/32
020 419 32 9/32
020 419 33 9/32
020 419 34 9/32

Art.-Nr Seite
020 419 37 9/32
020 419 38 9/32
020 419 43 9/33
020 419 46 9/33
020 419 47 9/33
020 419 48 9/33
020 419 49 10/164
020 419 50 10/54
020 419 51 10/65
020 419 52 10/65
020 419 54 10/89
020 419 55 10/89
020 419 57 10/106
020 419 59 10/156
020 419 60 10/89
020 419 61 10/89
020 419 62 10/119
020 419 63 10/119
020 419 64 10/119
020 419 65 10/119
020 419 66 10/119
020 419 69 10/132
020 419 70 10/132
020 419 71 10/132
020 419 72 10/132
020 419 73 10/132
020 419 74 10/132
020 419 75 10/132
020 419 76 10/129
020 419 77 10/131
020 419 78 10/129
020 419 79 10/131
020 419 80 10/103
020 419 81 10/103
020 419 82 10/89
020 419 84 10/89
020 419 85 10/89
020 419 89 10/154
020 419 90 10/89
020 419 91 10/89
020 419 92 10/103
020 419 93 10/103
020 419 94 10/89
020 419 95 10/89
020 419 96 10/103
020 419 97 10/103
020 419 98 10/134
020 419 99 10/132
020 420 00 10/130
020 420 01 10/129
020 420 02 10/134
020 420 03 10/132
020 420 04 10/130
020 420 05 10/129
020 420 33 10/97
020 420 34 10/98
020 420 35 10/97
020 420 36 10/98
020 420 37 10/97
020 420 42 10/97
020 420 82 4/73
020 420 83 4/74
020 421 00 10/209



Art.-Nr Seite
020 421 01 10/210
020 421 02 10/210
020 421 03 10/210
020 422 33 10/31
020 422 34 10/41
020 422 35 10/41
020 422 36 10/14
020 422 37 10/14
020 422 38 10/14
020 422 51 10/31
020 422 52 10/41
020 422 53 10/41
020 422 54 10/13
020 422 55 10/13
020 422 56 10/13
020 426 02 10/257
020 426 03 10/257
020 426 07 10/257
020 426 08 10/257
020 426 10 10/257
020 426 11 10/257
020 426 18 10/257
020 426 19 10/257
020 426 85 10/55
020 426 86 10/56
020 426 97 10/320
020 427 01 10/95
020 427 02 10/95
020 427 54 10/89
020 427 55 10/89
020 427 56 10/89
020 428 84 10/327
020 428 91 10/327
020 428 92 10/327
020 430 67 10/327
020 432 96 10/325
020 432 97 10/325
020 437 12 10/234
020 437 13 10/234
020 437 18 10/234
020 437 19 10/234
020 437 20 10/234
020 440 81 9/67
020 449 30 10/70
020 449 31 10/70
020 449 32 10/96
020 449 34 10/96
020 449 35 10/96
020 449 38 10/96
020 449 39 10/96
020 449 40 10/152
020 449 41 10/113
020 449 42 10/113
020 449 43 10/113
020 449 44 10/113
020 449 45 10/113
020 449 48 10/160
020 449 98 10/160
020 449 99 10/159
020 450 00 10/103
020 450 01 10/159
020 450 31 9/36
020 450 95 10/86

Art.-Nr Seite
020 451 04 10/156
020 451 56 10/76
020 452 13 9/36
020 452 37 9/29
020 452 38 9/36
020 452 41 10/87
020 452 43 10/87
020 452 44 10/87
020 452 48 10/87
020 452 49 10/87
020 452 51 10/61
020 452 60 10/106
020 452 68 10/163
020 452 80 10/97
020 452 83 9/30
020 452 87 9/30
020 452 90 10/193
020 453 09 10/138
020 453 10 10/138
020 453 11 10/138
020 453 12 10/138
020 453 14 10/138
020 453 15 10/138
020 453 16 10/138
020 453 17 10/138
020 453 19 10/139
020 453 21 10/139
020 453 22 10/139
020 453 23 10/139
020 453 24 10/139
020 453 26 10/139
020 453 34 10/26
020 453 37 10/25
020 453 38 10/25
020 453 42 10/27
020 453 46 10/27
020 453 47 10/26
020 453 49 10/26
020 453 51 10/26
020 453 57 10/26
020 453 87 10/33
020 453 89 10/24
020 453 90 10/33
020 453 92 10/24
020 453 96 10/33
020 454 00 10/24
020 454 09 10/33
020 454 16 10/24
020 454 17 10/25
020 454 19 10/34
020 454 27 10/24
020 454 28 10/24
020 454 29 10/25
020 454 30 10/33
020 454 31 10/34
020 454 72 10/29
020 454 73 10/37
020 455 38 10/30
020 455 71 10/40
020 455 78 10/30
020 456 50 10/29
020 456 51 10/39
020 456 54 10/29

Art.-Nr Seite
020 456 55 10/39
020 456 60 10/8
020 456 61 10/8
020 456 89 10/41
020 457 12 9/19
020 457 15 9/19
020 457 16 10/5
020 457 17 9/19
020 457 20 10/9
020 457 21 10/9
020 457 22 10/9
020 457 23 10/9
020 457 24 10/9
020 457 27 10/9
020 457 28 10/9
020 457 29 10/9
020 457 30 10/9
020 457 31 10/9
020 457 38 9/19
020 457 45 10/5
020 457 61 10/8
020 457 62 10/9
020 457 63 10/9
020 458 25 10/299
020 458 26 10/299
020 458 28 10/299
020 459 77 10/280
020 459 81 10/287
020 459 83 10/287
020 459 86 10/287
020 459 88 10/287
020 461 38 10/376
020 461 39 10/376
020 461 40 10/376
020 461 41 10/376
020 461 42 10/376
020 461 43 10/375
020 461 44 10/374
020 461 45 10/374
020 461 47 10/372
020 461 48 10/372
020 461 50 10/372
020 461 51 10/372
020 461 53 10/373
020 461 55 10/375
020 461 56 10/375
020 461 57 10/376
020 461 58 10/375
020 461 59 10/375
020 461 60 10/373
020 461 61 10/373
020 461 62 10/375
020 461 63 10/375
020 461 64 10/373
020 461 65 10/373
020 461 66 10/373
020 461 67 10/373
020 461 68 10/377
020 461 78 10/378
020 461 79 10/378
020 461 80 10/377
020 461 81 10/377
020 461 82 10/377

Art.-Nr Seite
020 461 83 10/378
020 461 84 10/378
020 461 85 10/362
020 461 86 10/362
020 461 87 10/362
020 461 88 10/362
020 461 89 10/362
020 461 90 10/362
020 461 91 10/362
020 461 92 10/362
020 461 93 10/362
020 461 94 10/362
020 461 95 10/362
020 461 96 10/362
020 461 97 10/362
020 461 98 10/362
020 461 99 10/362
020 462 00 10/362
020 462 01 10/362
020 462 02 10/362
020 462 03 10/362
020 462 04 10/362
020 462 05 10/362
020 462 06 10/362
020 462 07 10/362
020 462 44 5/176
020 462 45 5/176
020 462 47 10/375
020 462 48 10/375
020 462 49 10/375
020 462 50 10/376
020 462 51 10/376
020 462 52 10/376
020 462 53 10/376
020 462 54 10/376
020 462 55 10/376
020 462 59 10/376
020 462 60 10/376
020 462 61 10/376
020 462 62 10/376
020 462 64 10/375
020 462 65 10/374
020 462 66 10/374
020 462 67 10/373
020 462 68 10/373
020 462 69 10/372
020 462 70 10/372
020 462 71 10/373
020 462 72 10/374
020 462 73 10/374
020 462 74 10/374
020 462 75 10/374
020 462 76 10/374
020 462 77 10/374
020 462 78 10/377
020 462 79 10/377
020 462 80 10/374
020 462 81 10/374
020 462 82 10/377
020 462 83 10/377
020 462 84 10/362
020 462 85 10/362
020 462 86 10/362

Art.-Nr Seite
020 462 87 10/362
020 462 88 10/362
020 462 89 10/362
020 462 90 10/362
020 462 91 10/362
020 462 92 10/362
020 462 99 10/377
020 463 00 10/377
020 463 08 10/96
020 463 28 10/161
020 463 30 10/70
020 463 55 10/156
020 463 79 10/31
020 464 66 10/27
020 464 67 10/27
020 464 68 10/37
020 464 69 10/37
020 464 70 10/37
020 464 71 10/37
020 464 72 10/27
020 464 73 10/27
020 464 74 10/37
020 464 75 10/37
020 464 76 10/37
020 464 77 10/37
020 464 78 10/28
020 464 79 10/28
020 464 80 10/39
020 464 81 10/39
020 464 82 10/39
020 464 83 10/39
020 464 84 10/11
020 464 85 10/11
020 464 86 10/11
020 464 87 10/11
020 464 88 10/11
020 464 89 10/27
020 464 90 10/27
020 464 91 10/38
020 464 92 10/38
020 464 93 10/38
020 464 94 10/38
020 464 95 10/9
020 464 96 10/9
020 464 97 10/9
020 464 98 10/9
020 464 99 10/9
020 465 00 10/28
020 465 01 10/28
020 465 02 10/38
020 465 03 10/38
020 465 04 10/38
020 465 05 10/38
020 465 06 10/10
020 465 07 10/10
020 465 08 10/10
020 465 09 10/10
020 465 10 10/10
020 465 11 10/28
020 465 12 10/28
020 465 13 10/38
020 465 14 10/38
020 465 15 10/38



Art.-Nr Seite
020 465 16 10/38
020 465 17 10/10
020 465 18 10/10
020 465 19 10/10
020 465 20 10/10
020 465 21 10/10
020 465 22 10/28
020 465 23 10/28
020 465 24 10/38
020 465 25 10/38
020 465 26 10/38
020 465 27 10/38
020 465 28 10/10
020 465 29 10/10
020 465 30 10/10
020 465 31 10/10
020 465 32 10/10
020 465 33 10/29
020 465 34 10/29
020 465 35 10/39
020 465 36 10/39
020 465 37 10/39
020 465 38 10/39
020 465 39 10/11
020 465 40 10/11
020 465 41 10/11
020 465 42 10/11
020 465 43 10/11
020 465 44 10/276
020 465 94 10/280
020 465 96 10/280
020 466 15 10/279
020 466 16 10/299
020 466 17 10/299
020 466 18 10/278
020 466 21 10/278
020 466 22 10/288
020 466 23 10/289
020 466 24 10/289
020 466 25 10/289
020 466 26 10/288
020 466 27 10/288
020 466 28 10/299
020 466 29 10/299
020 466 30 10/299
020 466 31 10/299
020 466 32 10/299
020 466 33 10/299
020 466 44 10/154
020 466 45 10/154
020 466 71 10/333
020 466 72 10/366
020 466 73 10/366
020 466 74 10/366
020 466 75 10/366
020 466 76 10/366
020 466 78 10/366
020 466 79 10/334
020 467 75 10/367
020 467 77 10/367
020 467 78 10/367
020 468 35 10/21
020 468 36 10/21

Art.-Nr Seite
020 468 37 10/21
020 468 38 10/21
020 468 39 10/21
020 468 41 10/22
020 468 42 10/22
020 468 43 10/22
020 468 45 10/22
020 468 49 10/22
020 468 50 10/22
020 468 51 10/22
020 468 53 10/22
020 468 57 10/22
020 468 58 10/22
020 468 59 10/22
020 468 61 10/22
020 468 65 10/22
020 468 67 10/22
020 468 71 10/22
020 468 73 10/22
020 469 17 10/326
020 469 24 10/315
020 469 25 10/316
020 469 93 10/304
020 470 79 10/338
020 471 44 10/364
020 473 39 10/228
020 473 42 10/228
020 473 43 10/228
020 473 44 10/228
020 473 45 10/228
020 473 46 10/228
020 473 50 10/236
020 473 51 10/247
020 473 52 10/247
020 473 53 10/247
020 473 54 10/247
020 473 55 10/246
020 473 56 10/247
020 473 57 10/247
020 473 58 10/247
020 473 59 10/247
020 473 60 10/247
020 473 61 10/246
020 473 62 10/247
020 473 63 10/247
020 473 64 10/247
020 473 65 10/247
020 473 66 10/247
020 473 67 10/246
020 473 68 10/247
020 473 69 10/247
020 473 70 10/247
020 473 71 10/247
020 473 72 10/247
020 473 73 10/246
020 473 74 10/247
020 473 75 10/246
020 473 76 10/233
020 473 77 10/235
020 473 79 10/235
020 473 80 10/232
020 473 81 10/231
020 473 82 10/231

Art.-Nr Seite
020 473 83 10/231
020 473 84 10/229
020 473 85 10/229
020 473 86 10/229
020 473 87 10/229
020 473 88 10/230
020 473 90 10/239
020 473 91 10/236
020 473 92 10/236
020 473 93 10/237
020 473 97 10/234
020 473 98 10/233
020 473 99 10/247
020 474 00 10/247
020 474 01 10/247
020 474 02 10/247
020 474 04 10/247
020 474 05 10/237
020 474 07 10/234
020 474 09 10/244
020 474 10 10/244
020 474 15 10/244
020 474 16 10/244
020 474 18 10/243
020 474 20 10/233
020 474 35 10/241
020 474 36 10/241
020 474 37 10/259
020 474 38 10/241
020 474 39 10/241
020 474 40 10/241
020 474 41 10/241
020 474 42 10/242
020 474 43 10/242
020 474 45 10/242
020 474 46 10/242
020 474 47 10/242
020 474 48 10/242
020 474 49 10/241
020 474 50 10/241
020 474 52 10/241
020 474 53 10/241
020 474 54 10/241
020 474 55 10/241
020 474 56 10/242
020 474 57 10/242
020 474 59 10/242
020 474 60 10/242
020 474 61 10/242
020 474 62 10/242
020 474 63 10/221
020 474 64 10/221
020 475 15 10/355
020 478 51 10/56
020 482 51 10/272
020 482 52 10/272
020 483 00 10/280
020 483 10 10/280
020 483 39 10/300
020 483 86 10/291
020 483 88 10/291
020 483 93 10/291
020 484 03 10/287

Art.-Nr Seite
020 484 23 10/300
020 484 53 10/300
020 484 57 10/300
020 484 64 10/300
020 485 51 5/39
020 485 52 5/39
020 485 58 10/50
020 485 59 10/50
020 485 83 10/223
020 486 04 10/14
020 486 91 9/101
020 486 92 10/349
020 486 93 10/349
020 486 94 10/349
020 486 95 10/349
020 486 96 10/349
020 487 04 10/334
020 487 05 9/98
020 487 06 9/98
020 488 44 10/223
020 488 45 10/243
020 488 46 10/240
020 488 47 10/240
020 488 48 10/240
020 488 49 10/240
020 488 50 10/263
020 488 51 10/263
020 488 52 10/263
020 488 53 10/240
020 488 54 10/240
020 488 55 10/240
020 488 56 10/240
020 488 57 10/240
020 488 58 10/263
020 488 59 10/263
020 488 60 10/263
020 488 61 10/240
020 488 62 10/240
020 488 63 10/240
020 488 64 10/240
020 488 65 10/240
020 488 69 10/241
020 488 70 10/241
020 488 71 10/241
020 488 72 10/241
020 488 73 10/241
020 488 74 10/263
020 488 75 10/263
020 488 76 10/263
020 488 77 10/222
020 488 78 10/222
020 488 79 10/223
020 488 80 10/224
020 488 81 10/224
020 488 82 10/224
020 488 92 10/240
020 488 95 10/240
020 488 98 10/241
020 489 04 10/271
020 489 06 10/308
020 489 08 10/280
020 489 56 10/300
020 489 77 10/277

Art.-Nr Seite
020 489 78 10/277
020 489 94 10/291
020 490 23 10/300
020 490 46 10/300
020 490 49 10/300
020 490 86 10/272
020 490 90 10/271
020 490 92 10/271
020 492 66 10/243
020 492 67 10/243
020 492 68 10/243
020 492 69 10/243
020 492 70 10/225
020 492 72 10/221
020 492 73 10/221
020 492 74 10/222
020 492 76 4/17
020 492 77 4/17
020 492 79 10/289
020 492 83 10/289
020 492 84 10/289
020 492 90 10/289
020 493 54 10/14
020 493 55 10/14
020 493 56 10/14
020 493 67 10/16
020 493 68 10/25
020 493 69 10/34
020 493 70 10/16
020 493 81 10/228
020 493 84 10/228
020 493 85 10/228
020 493 86 10/228
020 493 87 10/228
020 493 89 10/228
020 493 94 10/246
020 493 95 10/247
020 493 98 10/246
020 493 99 10/247
020 494 02 10/246
020 494 03 10/247
020 494 06 10/246
020 494 07 10/247
020 494 08 10/246
020 494 15 10/233
020 494 16 10/232
020 494 18 10/235
020 494 19 10/233
020 494 22 10/235
020 494 24 10/232
020 494 25 10/231
020 494 26 10/231
020 494 27 10/231
020 494 28 10/229
020 494 29 10/229
020 494 30 10/229
020 494 31 10/229
020 494 33 10/230
020 494 34 10/230
020 494 35 10/244
020 494 37 10/244
020 494 40 10/243
020 494 43 10/243



Art.-Nr Seite
020 494 45 10/232
020 494 47 10/233
020 494 48 10/234
020 494 50 10/234
020 494 51 10/235
020 494 52 10/234
020 494 54 10/230
020 494 55 10/231
020 494 58 10/232
020 494 59 10/231
020 494 62 10/233
020 494 63 10/243
020 494 65 10/246
020 494 66 10/247
020 494 80 10/237
020 495 21 10/236
020 495 22 10/239
020 495 25 10/239
020 495 27 10/236
020 495 28 10/236
020 495 29 10/237
020 495 30 10/237
020 495 31 10/237
020 495 42 10/239
020 495 53 10/241
020 495 54 10/242
020 495 56 10/242
020 495 62 10/244
020 495 68 10/355
020 495 69 10/355
020 495 70 10/355
020 495 93 10/218
020 495 96 10/355
020 496 98 10/224
020 497 46 5/171
020 497 88 10/3
020 497 89 10/3
020 497 90 10/3
020 498 46 10/240
020 499 44 10/218
020 500 00 10/100
020 500 01 10/100
020 500 02 10/100
020 500 03 10/100
020 500 04 10/100
020 500 08 10/92
020 500 09 10/92
020 500 10 10/97
020 500 11 10/98
020 500 12 10/39
020 500 17 10/37
020 500 26 10/37
020 500 27 10/37
020 500 30 10/40
020 500 40 10/32
020 500 41 10/32
020 500 42 10/32
020 500 43 10/32
020 500 45 10/32
020 500 46 10/32
020 500 47 10/32
020 500 48 10/32
020 500 49 10/32

Art.-Nr Seite
020 500 50 10/34
020 500 52 10/40
020 500 53 10/40
020 500 54 10/35
020 500 57 10/35
020 500 58 10/36
020 500 59 10/36
020 500 61 10/35
020 500 87 10/33
020 500 88 10/33
020 500 90 10/33
020 500 92 10/33
020 500 95 10/34
020 500 97 10/33
020 500 98 10/34
020 501 07 10/94
020 501 08 10/84
020 501 57 10/359
020 501 58 10/359
020 501 64 10/359
020 501 65 10/359
020 501 67 10/359
020 501 73 10/361
020 501 81 10/368
020 501 82 10/368
020 600 17 10/77
020 600 18 10/116
020 600 19 10/116
020 600 24 10/116
020 600 25 10/116
020 600 26 10/116
020 600 30 10/103
020 600 34 10/103
020 600 38 10/86
020 700 21 10/257
020 700 23 10/257
020 700 29 10/257
020 700 32 10/220
020 700 34 10/258
020 700 37 10/260
020 700 40 10/260
020 700 43 10/260
020 700 46 10/260
020 700 49 10/260
020 701 02 10/258
020 701 06 10/259
020 701 10 10/260
020 701 12 10/259
020 701 18 10/260
020 701 22 10/258
020 701 24 10/258
020 701 26 10/258
020 701 28 10/260
020 701 30 10/258
020 701 32 10/258
020 701 34 10/258
020 701 36 10/257
020 701 69 10/259
020 701 73 10/259
020 701 91 10/227
020 701 92 10/227
020 701 93 10/227
020 701 94 10/232

Art.-Nr Seite
020 701 95 10/232
020 701 98 10/232
020 702 24 10/260
020 702 44 10/262
020 703 16 10/259
020 705 15 10/232
020 705 16 10/232
020 900 31 10/134
020 900 32 10/134
020 900 33 10/130
020 900 34 10/130
020 900 35 10/130
020 900 36 10/130
020 900 37 10/135
020 900 38 10/135
020 900 39 10/133
020 900 40 10/133
020 900 41 10/134
020 900 42 10/134
020 900 43 10/135
020 900 44 10/135
020 900 45 10/126
020 900 46 10/126
020 900 49 10/131
020 900 50 10/131
020 900 51 10/127
020 900 52 10/127
020 900 53 10/131
020 900 54 10/135
020 900 55 10/131
020 900 56 10/132
020 900 90 10/134
020 900 91 10/134
020 900 92 10/131
020 900 93 10/131
020 900 94 10/127
020 900 95 10/127
020 900 96 10/128
020 900 97 10/128
020 900 98 10/128
020 900 99 10/128
020 901 00 10/129
020 901 01 10/129
020 901 02 10/128
020 901 03 10/129
020 901 08 10/127
020 901 09 10/127
020 901 14 10/129
020 901 15 10/129
020 901 16 10/131
020 901 17 10/131
020 901 18 10/134
020 901 19 10/134
020 901 20 10/132
020 901 21 10/132
020 901 22 10/130
020 901 23 10/130
020 901 32 10/141
020 901 33 10/141
020 901 34 10/142
020 901 35 10/142
020 901 36 10/142
020 901 37 10/141

Art.-Nr Seite
020 901 38 10/141
020 901 39 10/143
020 901 40 10/142
020 901 41 10/144
020 901 42 10/143
020 901 43 10/142
020 901 44 10/144
020 901 45 10/145
020 901 46 10/144
020 901 47 10/144
020 901 48 10/144
020 901 49 10/144
020 901 51 10/145
020 901 52 10/54
020 901 53 10/54
020 901 55 10/54
020 901 58 10/165
020 901 59 10/76
020 901 60 10/76
020 901 65 10/119
020 901 66 10/119
020 901 67 10/119
020 901 68 10/119
020 901 69 10/119
020 901 75 10/131
020 901 77 10/131
020 901 79 10/89
020 901 81 10/89
020 901 82 10/98
020 901 88 10/58
020 901 89 10/76
020 901 90 10/76
020 901 91 10/116
020 901 92 10/116
020 901 93 10/116
020 901 94 10/116
020 901 95 10/116
020 902 04 10/129
020 902 05 10/129
020 902 07 10/129
020 902 08 10/129
020 902 09 10/103
020 902 11 10/103
020 902 12 10/103
020 902 18 10/59
020 902 19 10/77
020 902 20 10/77
020 902 32 10/97
020 902 34 10/97
020 902 35 10/97
020 902 51 10/146
020 902 55 10/148
020 902 56 10/148
020 902 57 10/149
020 902 58 10/149
020 902 59 10/149
020 902 60 10/149
020 902 61 10/149
020 902 62 10/149
020 902 63 10/149
020 902 64 4/52
020 902 65 4/52
020 902 66 4/52

Art.-Nr Seite
020 902 70 10/336
020 902 87 10/349
020 902 88 10/349
020 902 89 10/349
020 902 90 10/349
020 903 17 10/13
020 903 18 10/13
020 903 19 10/12
020 903 20 10/12
020 903 21 10/12
020 903 22 10/12
020 903 23 10/12
020 903 24 10/12
020 903 25 10/12
020 903 26 10/12
020 903 27 10/12
020 903 28 10/12
020 903 29 10/12
020 903 30 10/12
020 903 31 10/12
020 903 32 10/12
020 903 33 10/12
020 903 34 10/12
020 903 35 10/12
020 903 36 10/12
020 903 37 10/12
020 903 38 10/12
020 903 39 10/12
020 903 40 10/19
020 903 41 10/19
020 903 42 10/12
020 903 43 10/12
020 903 44 10/12
020 903 45 10/12
020 903 46 10/20
020 903 47 10/20
020 903 60 10/20
020 903 61 10/20
020 903 72 10/19
020 903 73 10/19
020 903 84 10/20
020 903 85 10/20
020 904 41 10/20
020 904 42 10/20
020 904 43 10/20
020 904 44 10/20
020 904 54 10/18
020 904 55 10/18
020 904 57 10/17
020 904 58 10/17
020 904 61 10/18
020 904 62 10/18
020 904 65 10/17
020 904 66 10/17
020 904 67 10/18
020 904 68 10/18
020 904 69 10/19
020 904 70 10/19
020 904 71 10/17
020 904 72 10/17
020 904 91 10/18
020 904 92 10/18
020 905 14 10/15



Art.-Nr Seite
020 905 15 10/15
020 905 18 10/15
020 905 19 10/15
020 905 20 10/15
020 905 21 10/15
020 905 22 10/15
020 905 34 10/15
020 905 36 10/14
020 905 39 10/14
020 905 40 10/14
020 905 45 10/15
020 905 46 10/15
020 905 49 10/14
020 905 50 10/14
020 905 51 10/14
020 905 55 10/14
020 905 56 10/14
020 905 57 10/16
020 905 58 10/16
020 905 70 10/15
020 905 71 10/16
020 905 72 10/16
020 905 77 10/13
020 905 78 10/13
020 905 79 10/13
020 905 88 10/13
020 905 90 10/13

021 ...
021 028 14 6/168
021 028 15 6/168
021 028 16 6/168
021 028 17 6/168
021 028 18 6/168
021 446 80 6/168
021 446 81 6/168
021 900 09 5/42
021 900 13 5/41
021 900 33 5/42
021 900 40 5/41
021 900 57 5/42
021 900 61 5/42
021 900 64 5/41
021 900 68 5/41
021 901 20 5/41
021 901 21 5/41
021 902 94 5/44
021 902 95 5/44
021 902 96 5/46
021 902 98 5/46
021 903 01 5/45
021 903 02 5/45
021 903 03 5/45
021 903 05 5/46
021 903 06 5/46
021 903 07 5/46
021 903 08 5/45
021 903 09 5/45
021 903 15 5/47
021 903 27 5/44
021 903 31 5/46
021 903 33 5/46
021 903 37 5/44
021 903 39 5/44

Art.-Nr Seite
021 903 41 5/46
021 903 43 5/46
021 903 71 5/45
021 903 76 5/45
021 903 77 5/47
021 903 80 5/47
021 903 82 5/47
021 903 83 5/47
021 903 85 5/47
021 903 91 5/45
021 904 01 5/47
021 904 09 5/47
021 904 13 5/47
021 904 21 5/45
021 904 22 5/45
021 904 28 5/47
021 904 34 5/47
021 904 37 5/47
021 904 44 5/46
021 904 60 5/47
021 904 64 5/47
021 904 72 5/45
021 904 73 5/45
021 904 78 5/45
021 904 79 5/47
021 904 81 5/47
021 906 38 5/44
021 906 51 5/44
021 991 83 5/43
021 991 84 5/43
021 991 87 5/43
021 991 88 5/43
021 991 89 5/43
021 991 90 5/43
021 991 95 5/44
021 994 26 5/41
021 994 61 5/41
021 994 62 5/41
021 994 65 5/41
021 994 66 5/41
021 997 29 5/48
021 998 85 5/42
021 998 87 5/42
021 998 89 5/41
021 998 91 5/41

024 ...
024 000 16 4/203
024 000 17 4/203
024 000 18 4/203
024 000 19 4/203
024 000 20 4/203
024 000 21 4/203
024 000 22 4/204
024 000 23 4/204
024 000 24 4/204
024 000 25 4/204
024 000 26 4/205
024 000 27 4/205
024 000 28 4/206
024 000 29 4/206
024 000 30 4/206
024 000 31 4/218
024 000 32 4/218

Art.-Nr Seite
024 000 33 4/219
024 000 34 4/219
024 000 40 2/30
024 000 41 2/30
024 000 42 4/207
024 002 47 4/188
024 002 55 4/188
024 002 57 4/188
024 003 56 4/185
024 003 57 4/185
024 004 20 4/186
024 004 31 4/188
024 004 32 4/188
024 004 64 4/187
024 004 83 4/187
024 004 86 4/187
024 004 87 4/187
024 004 88 4/187
024 004 89 4/187
024 004 90 4/187
024 004 91 4/187
024 004 92 4/186
024 004 93 4/186
024 004 94 4/186
024 004 95 4/186
024 013 95 4/193
024 013 97 4/193
024 013 99 4/193
024 014 01 4/193
024 014 03 4/193
024 014 05 4/193
024 014 07 4/193
024 014 09 4/193
024 014 11 4/193
024 014 13 4/193
024 014 15 4/193
024 014 17 4/193
024 014 19 4/193
024 014 21 4/193
024 014 23 4/193
024 014 25 4/193
024 014 27 4/193
024 014 45 4/193
024 015 62 4/194
024 015 63 4/194
024 017 43 4/191
024 019 02 4/191
024 019 05 4/191
024 019 15 4/191
024 019 18 4/191
024 019 30 4/191
024 019 82 4/190
024 019 88 4/190
024 019 89 4/190
024 019 91 4/190
024 019 96 4/190
024 019 97 4/190
024 020 08 4/192
024 020 09 4/192
024 020 50 4/187
024 020 51 4/187
024 020 52 4/187
024 020 53 4/187

Art.-Nr Seite
024 020 54 4/187
024 022 02 4/190
024 022 03 4/190
024 022 05 4/190
024 022 06 4/190
024 022 08 4/190
024 022 10 4/190
024 022 11 4/190
024 022 14 4/190
024 022 15 4/190
024 022 17 4/190
024 022 18 4/190
024 022 19 4/190
024 022 20 4/190
024 022 21 4/190
024 025 94 4/189
024 026 15 4/189
024 026 21 4/189
024 026 30 4/189
024 030 13 4/188
024 033 62 4/193
024 033 65 4/193
024 033 67 4/193
024 036 76 4/192
024 036 77 4/192
024 036 78 4/192
024 041 64 4/192
024 042 05 4/192
024 042 06 4/192
024 042 60 4/193
024 042 61 4/193
024 043 32 4/192
024 043 33 4/192
024 043 34 4/192
024 043 87 4/194
024 043 88 4/194
024 043 89 4/194
024 043 90 4/194
024 043 91 4/194
024 043 92 4/194
024 043 93 4/194
024 043 94 4/194
024 043 95 4/194
024 043 96 4/194
024 043 97 4/194
024 043 98 4/194
024 043 99 4/194
024 044 00 4/194
024 044 39 4/194
024 044 46 4/194
024 044 47 4/194
024 044 48 4/194
024 044 49 4/194
024 044 50 4/194
024 044 51 4/194
024 044 53 4/194
024 044 54 4/194
024 044 55 4/194
024 044 56 4/194
024 044 57 4/194
024 044 58 4/194
024 044 59 4/194
024 076 22 4/288

Art.-Nr Seite
024 090 82 4/191
024 097 67 4/268
024 097 69 4/268
024 097 70 4/268
024 100 23 2/234
024 100 24 2/234
024 100 25 2/234
024 100 26 2/234
024 100 27 2/234
024 100 28 2/234
024 100 29 2/234
024 100 30 2/234
024 100 31 2/234
024 124 41 4/182
024 124 42 4/182
024 124 43 4/182
024 124 44 4/182
024 124 45 4/182
024 124 46 4/182
024 124 47 4/182
024 124 48 4/182
024 124 49 4/182
024 124 50 4/182
024 124 51 4/182
024 124 52 4/182
024 124 53 4/182
024 124 54 4/182
024 124 55 4/182
024 124 56 4/182
024 124 57 4/182
024 124 58 4/182
024 124 61 4/183
024 124 62 4/183
024 124 63 4/183
024 124 64 4/183
024 124 65 4/183
024 124 66 4/183
024 124 67 4/183
024 124 68 4/183
024 124 69 4/183
024 124 70 4/185
024 124 71 4/185
024 124 72 4/185
024 124 73 4/185
024 124 74 4/185
024 124 75 4/185
024 124 76 4/185
024 124 77 4/185
024 124 78 4/185
024 124 79 4/185
024 124 80 4/185
024 124 81 4/185
024 124 82 4/185
024 124 83 4/185
024 124 84 4/185
024 124 85 5/142
024 124 86 5/142
024 124 87 4/185
024 124 89 4/192
024 124 90 4/184
024 124 92 4/184
024 124 95 4/184
024 124 96 4/185



Art.-Nr Seite
024 125 02 4/183
024 125 04 4/184
024 125 06 4/184
024 125 11 4/184
024 125 13 4/185
024 125 14 4/185
024 125 30 5/140
024 125 31 5/140
024 125 32 5/140
024 125 33 5/141
024 125 34 5/141
024 125 35 5/141
024 125 36 5/141
024 125 37 5/141
024 125 38 5/141
024 125 39 5/141
024 125 40 5/141
024 125 41 5/141
024 125 42 5/141
024 125 43 5/141
024 125 44 5/141
024 125 45 5/141
024 125 48 5/142
024 125 49 5/142
024 125 50 5/142
024 125 52 5/142
024 125 53 5/142
024 125 54 5/142
024 125 55 5/142
024 125 56 5/142
024 125 57 5/142
024 125 58 5/142
024 125 59 5/142
024 125 60 5/142
024 125 61 5/142
024 200 01 4/241
024 200 02 4/241
024 200 03 4/241
024 200 04 4/241
024 200 05 4/241
024 200 10 4/300
024 234 58 4/225
024 258 39 4/288
024 278 80 12/159
024 278 81 12/159
024 278 82 12/159
024 278 83 12/159
024 279 96 4/213
024 279 98 4/213
024 280 01 4/213
024 280 05 4/213
024 280 06 4/214
024 280 09 4/214
024 280 11 4/214
024 280 14 4/214
024 281 41 4/213
024 281 44 4/213
024 281 48 4/213
024 281 49 4/214
024 281 53 4/214
024 281 56 4/214
024 282 16 4/213
024 282 18 4/213

Art.-Nr Seite
024 282 21 4/213
024 282 25 4/213
024 282 26 4/214
024 282 29 4/214
024 282 31 4/214
024 282 34 4/214
024 282 64 4/213
024 282 67 4/213
024 282 71 4/213
024 282 76 4/213
024 282 79 4/213
024 282 83 4/213
024 282 84 4/214
024 282 88 4/214
024 282 91 4/214
024 283 21 4/213
024 283 24 4/213
024 283 28 4/213
024 283 32 4/213
024 283 34 4/213
024 283 37 4/213
024 283 41 4/213
024 283 42 4/214
024 283 45 4/214
024 283 47 4/214
024 283 50 4/214
024 283 80 4/213
024 283 83 4/213
024 283 87 4/213
024 284 39 4/213
024 284 41 4/213
024 284 44 4/213
024 284 48 4/213
024 284 49 4/214
024 284 52 4/214
024 284 54 4/214
024 284 57 4/214
024 302 48 4/270
024 302 49 4/270
024 302 50 4/270
024 302 51 4/270
024 302 52 4/270
024 303 31 4/99
024 307 14 4/107
024 307 15 4/124
024 307 16 4/124
024 307 17 4/124
024 307 24 4/124
024 307 25 4/130
024 307 27 4/101
024 308 41 4/182
024 308 42 4/182
024 308 43 4/182
024 308 44 4/182
024 308 45 4/182
024 308 46 4/182
024 308 47 4/182
024 308 48 4/182
024 308 49 4/182
024 308 50 4/182
024 308 51 4/182
024 308 52 4/182
024 308 53 4/183

Art.-Nr Seite
024 308 54 4/183
024 308 55 4/183
024 308 56 4/183
024 308 57 4/183
024 308 58 4/183
024 308 59 4/185
024 308 60 4/185
024 310 76 4/108
024 311 03 4/288
024 311 04 4/288
024 311 05 4/288
024 311 06 4/288
024 311 07 4/288
024 311 08 4/288
024 311 11 14/52
024 315 08 4/255
024 315 09 4/255
024 315 11 4/255
024 315 12 4/255
024 315 13 4/255
024 315 14 4/255
024 315 15 4/255
024 315 16 4/255
024 315 17 4/255
024 315 29 4/256
024 315 30 4/256
024 315 31 4/256
024 315 32 4/256
024 315 33 4/256
024 315 34 4/256
024 315 35 4/256
024 315 36 4/256
024 315 37 4/256
024 315 38 4/256
024 315 39 4/256
024 315 49 4/256
024 315 50 4/256
024 315 51 4/256
024 315 52 4/256
024 315 58 4/256
024 315 59 4/256
024 315 60 4/256
024 315 61 4/256
024 315 62 4/256
024 315 63 4/256
024 317 40 2/241
024 317 41 2/241
024 317 42 2/241
024 317 43 2/241
024 317 44 4/158
024 317 45 4/158
024 317 46 4/158
024 317 47 4/158
024 317 48 4/158
024 317 49 4/158
024 317 50 4/158
024 317 51 4/158
024 317 52 4/158
024 318 01 4/166
024 318 02 4/166
024 318 03 4/166
024 318 04 4/167
024 318 05 4/167

Art.-Nr Seite
024 318 06 4/167
024 318 07 4/167
024 318 08 4/167
024 318 09 4/167
024 318 10 4/167
024 318 17 4/171
024 318 18 4/171
024 318 19 4/171
024 318 20 4/171
024 318 21 4/171
024 318 22 4/171
024 318 23 4/171
024 318 24 4/171
024 318 25 4/171
024 318 26 4/171
024 318 33 4/174
024 318 34 4/174
024 318 35 4/174
024 318 36 4/174
024 318 37 4/174
024 318 38 4/175
024 318 39 4/175
024 318 40 4/175
024 318 41 4/175
024 318 42 4/175
024 319 50 4/247
024 320 57 4/247
024 320 58 4/247
024 320 59 4/247
024 320 60 4/247
024 320 61 4/247
024 320 62 4/247
024 321 63 4/203
024 321 90 4/203
024 323 42 4/200
024 323 43 4/200
024 323 44 4/200
024 323 45 4/200
024 323 46 4/200
024 323 47 4/200
024 324 60 2/27
024 324 64 2/23
024 324 65 2/23
024 324 66 2/23
024 324 67 2/23
024 342 43 4/288
024 342 44 4/288
024 343 13 4/292
024 343 14 4/292
024 343 15 4/292
024 343 21 4/295
024 343 22 4/295
024 343 23 4/295
024 343 25 4/296
024 343 26 4/296
024 343 27 4/296
024 343 28 4/296
024 343 29 4/296
024 343 30 4/296
024 343 31 4/295
024 343 32 4/295
024 343 33 4/295
024 343 34 4/296

Art.-Nr Seite
024 343 35 4/296
024 343 36 4/296
024 343 37 4/296
024 343 38 4/296
024 343 39 4/296
024 343 40 4/296
024 346 02 2/26
024 346 04 2/26
024 346 06 2/26
024 346 21 4/108
024 346 22 4/108
024 346 23 4/108
024 346 24 4/108
024 346 25 4/108
024 346 26 4/109
024 346 27 4/108
024 346 28 4/108
024 346 29 4/109
024 346 30 4/109
024 346 31 4/109
024 346 32 4/109
024 346 33 4/108
024 346 34 4/108
024 346 35 4/109
024 346 36 4/109
024 346 37 4/109
024 346 38 4/109
024 346 39 4/108
024 346 40 4/109
024 346 71 4/94
024 346 72 4/94
024 346 73 4/94
024 346 74 4/94
024 346 75 4/94
024 346 76 4/94
024 347 16 4/60
024 347 17 4/60
024 347 18 4/60
024 347 19 4/60
024 347 20 4/60
024 347 21 4/60
024 347 22 4/60
024 347 23 4/60
024 348 00 4/291
024 348 01 4/289
024 348 02 4/291
024 348 03 4/289
024 348 06 4/291
024 348 07 4/289
024 348 10 4/291
024 348 30 4/291
024 348 36 4/290
024 348 42 4/290
024 348 46 4/290
024 348 51 4/290
024 353 43 4/289
024 353 50 4/291
024 354 78 4/1
024 354 79 4/1
024 354 80 4/1
024 354 81 4/1
024 354 82 4/1
024 354 83 4/1



Art.-Nr Seite
024 354 84 4/2
024 354 85 4/2
024 354 86 4/2
024 354 87 4/2
024 354 88 4/2
024 354 89 4/2
024 354 90 4/67
024 356 60 2/237
024 356 61 2/237
024 356 62 2/237
024 356 64 4/244
024 356 65 4/244
024 356 66 4/244
024 356 67 4/244
024 356 68 4/244
024 356 69 4/305
024 356 70 4/305
024 356 90 4/158
024 356 92 4/159
024 356 93 4/159
024 356 94 4/159
024 356 95 4/159
024 356 96 4/159
024 356 97 4/159
024 358 22 4/270
024 358 26 4/270
024 358 27 4/263
024 358 28 4/263
024 358 29 4/263
024 358 30 4/270
024 358 39 4/270
024 358 52 4/45
024 365 41 4/264
024 366 78 4/264
024 366 85 4/264
024 366 86 4/264
024 366 87 4/264
024 366 92 4/264
024 366 93 4/264
024 366 96 4/264
024 366 98 4/264
024 366 99 4/264
024 367 05 4/264
024 367 06 4/264
024 367 08 4/264
024 367 10 4/264
024 367 13 4/264
024 367 14 4/264
024 367 20 4/264
024 367 21 4/264
024 367 64 4/289
024 367 65 4/289
024 367 66 4/289
024 367 67 4/289
024 367 68 4/289
024 367 69 4/289
024 367 70 4/289
024 367 71 4/256
024 367 72 4/256
024 367 73 4/259
024 367 74 4/259
024 367 75 4/259
024 367 76 4/259

Art.-Nr Seite
024 367 77 4/259
024 367 78 4/259
024 367 79 4/260
024 367 80 4/259
024 367 81 4/259
024 367 82 4/259
024 367 83 4/260
024 367 84 4/259
024 367 85 4/260
024 367 86 4/260
024 367 87 4/260
024 367 88 4/261
024 367 89 4/279
024 367 90 4/279
024 367 91 4/279
024 367 93 4/279
024 367 94 4/278
024 367 95 4/278
024 367 96 4/278
024 367 97 4/279
024 367 98 4/279
024 367 99 4/258
024 368 00 4/258
024 368 01 4/258
024 368 02 4/258
024 368 03 4/258
024 368 04 4/258
024 368 05 4/258
024 368 06 4/257
024 368 07 4/257
024 368 08 4/257
024 368 09 4/258
024 368 10 4/258
024 368 11 4/257
024 368 12 4/257
024 368 13 4/258
024 368 14 4/258
024 368 15 4/257
024 368 16 4/257
024 368 17 4/258
024 368 18 4/258
024 368 19 4/257
024 368 20 4/257
024 368 22 4/258
024 368 23 4/258
024 368 24 4/258
024 368 25 4/258
024 368 26 4/257
024 368 27 4/257
024 368 28 4/262
024 368 29 4/262
024 368 30 4/261
024 404 23 4/245
024 404 24 4/245
024 404 25 4/245
024 404 26 4/245
024 432 19 4/288
024 432 20 4/288
024 438 28 2/77
024 438 32 2/77
024 438 33 2/77
024 438 34 2/77
024 438 57 3/18

Art.-Nr Seite
024 438 59 2/150
024 438 65 4/45
024 438 66 4/45
024 438 67 4/45
024 438 68 4/45
024 438 69 4/45
024 438 70 4/45
024 438 71 4/45
024 438 72 4/46
024 438 74 4/46
024 439 74 4/249
024 439 75 4/249
024 439 76 4/249
024 439 77 4/249

025 ...
025 000 01 5/202
025 000 02 5/4
025 000 04 5/3
025 024 72 5/124
025 024 73 5/124
025 024 79 5/174
025 025 07 5/119
025 025 08 5/122
025 044 79 5/179
025 044 80 5/179
025 053 28 5/124
025 075 29 5/124
025 075 70 5/190
025 079 60 5/124
025 079 64 5/124
025 079 71 5/124
025 080 28 5/180
025 080 31 5/181
025 085 87 5/124
025 086 35 5/124
025 086 36 5/124
025 086 40 5/124
025 086 43 5/124
025 086 46 5/124
025 086 47 5/124
025 086 51 5/124
025 086 54 5/124
025 087 01 5/125
025 087 02 5/125
025 087 06 5/125
025 087 09 5/125
025 087 12 5/126
025 087 13 5/126
025 087 17 5/126
025 087 20 5/126
025 087 23 5/125
025 087 24 5/125
025 087 28 5/125
025 087 31 5/125
025 087 34 5/126
025 087 35 5/126
025 087 39 5/126
025 087 42 5/126
025 087 45 5/125
025 087 46 5/125
025 087 50 5/125
025 087 53 5/125
025 087 56 5/126

Art.-Nr Seite
025 087 57 5/126
025 087 61 5/126
025 087 64 5/126
025 087 85 5/126
025 092 03 5/92
025 092 04 5/92
025 092 05 5/92
025 092 07 5/91
025 092 08 5/91
025 092 09 5/91
025 092 10 5/92
025 092 11 5/92
025 092 22 5/93
025 092 23 5/93
025 092 24 5/93
025 092 37 5/92
025 092 39 5/92
025 092 40 5/92
025 092 41 5/92
025 092 42 5/92
025 092 43 5/91
025 092 44 5/91
025 092 45 5/91
025 092 46 5/91
025 092 47 5/91
025 092 62 5/92
025 092 65 5/92
025 092 68 5/92
025 092 71 5/92
025 092 74 5/92
025 092 77 5/92
025 092 80 5/91
025 092 83 5/92
025 092 84 5/92
025 092 97 5/92
025 092 99 5/92
025 093 01 5/92
025 093 03 5/92
025 093 05 5/92
025 093 07 5/92
025 093 09 5/92
025 093 10 5/92
025 093 11 5/92
025 124 66 5/33
025 124 67 5/33
025 124 68 5/33
025 124 69 5/34
025 124 70 5/34
025 124 71 5/34
025 124 72 5/34
025 124 73 5/34
025 124 76 5/71
025 125 93 5/3
025 125 94 5/3
025 125 95 5/3
025 126 03 5/62
025 126 05 5/62
025 128 01 4/274
025 128 03 4/275
025 131 82 4/37
025 131 84 5/72
025 131 89 5/151
025 131 90 5/151

Art.-Nr Seite
025 135 72 9/79
025 135 73 5/35
025 136 61 5/152
025 136 63 5/152
025 136 64 5/152
025 136 65 5/152
025 136 66 5/152
025 137 06 5/75
025 154 30 4/64
025 154 32 4/66
025 179 62 4/72
025 179 63 4/72
025 179 91 5/179
025 179 92 5/179
025 179 93 5/179
025 179 94 5/179
025 179 95 5/178
025 179 96 5/178
025 179 97 5/178
025 179 98 5/178
025 179 99 5/178
025 180 51 9/108
025 180 78 4/14
025 181 41 4/13
025 182 06 15/11
025 182 07 15/11
025 182 08 15/12
025 187 83 4/14
025 187 84 4/13
025 187 97 5/34
025 187 98 5/35
025 188 84 5/35
025 191 17 4/17
025 191 38 9/13
025 191 45 9/13
025 191 50 5/151
025 191 53 9/13
025 191 68 5/152
025 193 88 5/161
025 193 94 5/165
025 194 07 5/170
025 194 11 5/170
025 194 13 5/170
025 194 23 5/95
025 194 24 5/95
025 194 25 5/95
025 194 35 5/60
025 194 36 5/61
025 194 37 9/45
025 194 39 9/45
025 194 40 9/45
025 194 42 9/45
025 194 45 9/45
025 194 46 9/45
025 194 47 9/44
025 194 52 5/194
025 194 58 5/169
025 195 97 5/53
025 205 33 9/107
025 205 34 9/107
025 205 43 4/25
025 205 49 5/32
025 205 50 5/32



Art.-Nr Seite
025 205 66 5/71
025 205 67 5/71
025 205 72 5/71
025 205 82 5/118
025 205 83 5/118
025 205 84 5/118
025 205 86 5/118
025 206 09 5/120
025 206 10 5/120
025 206 11 5/120
025 206 12 5/120
025 206 14 5/120
025 206 15 5/120
025 206 17 5/121
025 206 18 5/121
025 206 19 5/121
025 206 20 5/121
025 206 21 4/12
025 206 22 4/12
025 206 23 4/12
025 206 25 5/118
025 209 13 4/92
025 209 15 4/92
025 210 09 5/103
025 210 10 5/103
025 210 11 5/54
025 210 74 5/53
025 223 43 9/107
025 244 84 5/132
025 244 86 5/132
025 244 87 5/130
025 244 88 5/132
025 244 89 5/130
025 244 93 5/132
025 244 95 5/131
025 244 96 5/132
025 244 99 5/132
025 245 00 5/132
025 245 02 5/132
025 245 04 5/132
025 245 05 5/130
025 245 08 5/132
025 245 11 5/132
025 245 12 5/131
025 245 14 5/132
025 245 15 5/130
025 245 16 5/131
025 245 17 5/132
025 248 57 5/167
025 248 60 5/161
025 259 40 5/4
025 261 44 5/53
025 265 65 5/186
025 265 80 4/5
025 265 81 4/5
025 265 83 4/6
025 265 86 4/6
025 265 96 4/6
025 279 18 5/202
025 279 19 5/202
025 279 22 5/202
025 279 23 5/202
025 279 24 5/202

Art.-Nr Seite
025 279 25 5/202
025 279 27 5/202
025 282 68 5/68
025 282 69 5/68
025 282 77 5/119
025 282 78 5/122
025 282 79 5/122
025 288 49 5/131
025 432 77 5/82
025 432 78 5/82
025 433 09 5/82
025 433 11 5/82
025 434 54 5/91
025 434 58 5/91
025 481 60 5/119
025 481 62 4/25
025 481 64 4/26
025 481 65 4/26
025 482 64 5/120
025 482 65 5/120
025 482 66 5/119
025 482 70 5/119
025 494 20 4/48
025 494 21 4/48
025 495 11 4/48
025 495 12 4/48
025 497 43 4/47
025 506 26 5/20
025 510 04 5/89
025 510 24 5/89
025 510 30 5/89
025 560 67 5/148
025 585 71 5/29
025 586 83 5/28
025 590 50 5/201
025 590 51 5/201
025 590 53 5/202
025 590 54 5/202
025 690 76 5/69
025 690 77 5/70
025 690 83 5/128
025 690 84 5/128
025 690 85 5/129
025 690 86 5/129
025 690 87 5/129
025 692 46 5/72
025 692 47 5/72
025 692 71 5/71
025 692 76 5/71
025 692 79 5/71
025 692 83 5/71
025 692 88 5/71
025 692 91 5/73
025 693 01 5/71
025 693 50 5/72
025 693 52 5/72
025 693 60 5/72
025 792 60 5/61
025 793 51 6/165
025 793 53 6/165
025 793 55 6/167
025 793 61 6/167
025 819 60 12/177

Art.-Nr Seite
025 822 09 5/176

035 ...
035 022 43 5/54
035 022 63 5/54
035 030 07 5/124
035 030 08 5/124
035 030 12 5/124
035 030 15 5/124
035 030 22 5/124
035 030 23 5/124
035 030 27 5/124
035 030 30 5/124
035 037 19 15/11
035 037 20 15/12
035 037 24 15/12
035 037 25 4/9
035 037 65 5/53
035 037 66 5/83
035 037 67 5/83
035 037 68 5/83
035 037 69 5/83
035 037 70 5/83
035 037 71 5/83
035 037 72 5/83
035 037 73 5/83
035 037 91 5/184
035 037 92 5/184
035 037 93 5/184
035 039 07 5/207
035 039 08 5/207
035 039 09 5/207
035 039 91 5/86
035 039 92 5/86
035 039 93 5/85
035 039 94 5/85
035 040 19 5/86
035 040 23 5/85
035 040 25 5/86
035 040 32 5/86
035 040 36 5/86
035 040 38 5/86
035 040 42 5/86
035 040 44 5/86
035 040 48 5/86
035 040 50 5/86
035 040 54 5/85
035 040 62 5/86
035 040 66 5/86
035 040 68 5/86
035 040 74 5/86
035 040 78 5/86
035 040 80 5/86
035 040 98 5/86
035 041 02 5/85
035 041 12 5/86
035 041 16 5/85
035 041 20 5/85
035 041 28 5/86
035 041 32 5/85
035 041 42 5/86
035 041 46 5/85
035 041 50 5/85
035 041 52 5/86

Art.-Nr Seite
035 041 57 5/86
035 041 61 5/86
035 041 63 5/86
035 041 67 5/86
035 041 75 5/86
035 041 79 5/86
035 041 82 5/85
035 041 83 5/85
035 041 85 5/85
035 041 96 5/85
035 042 06 5/87
035 042 18 5/87
035 042 20 5/87
035 042 22 5/87
035 042 45 5/87
035 042 47 5/87
035 042 53 5/87
035 042 61 5/87
035 042 80 5/87
035 042 85 5/87
035 042 88 5/87
035 042 90 5/87
035 042 94 5/76
035 042 95 5/76
035 043 12 5/76
035 043 36 5/76
035 043 38 5/76
035 043 46 5/76
035 043 48 5/76
035 043 50 5/76
035 043 52 5/76
035 043 54 5/76
035 043 57 5/76
035 043 59 5/76
035 044 05 5/76
035 044 07 5/76
035 044 85 5/127
035 045 01 5/127
035 136 92 5/166
035 136 93 5/166
035 137 13 15/12
035 137 26 5/143
035 513 18 15/12
035 513 19 15/12
035 513 23 5/191
035 513 24 5/177
035 513 25 5/177
035 513 26 5/191
035 513 27 5/191
035 513 28 5/191
035 513 29 5/191
035 513 30 5/191
035 513 31 5/192
035 513 32 5/192
035 513 33 5/192
035 513 34 5/192
035 513 35 9/103
035 513 36 9/104
035 513 37 9/104
035 513 38 9/104
035 513 42 4/34
035 513 43 12/83
035 513 44 12/83

Art.-Nr Seite
035 513 45 12/83
035 513 46 12/83
035 513 48 4/35
035 513 49 4/35
035 513 50 5/190
035 513 51 5/190
035 513 52 5/191
035 513 53 4/34
035 513 56 9/108
035 513 58 9/106
035 513 59 4/35
035 513 60 9/106
035 513 61 9/106
035 513 62 9/106
035 601 59 5/167
035 601 65 5/161
035 601 67 5/161
035 601 93 5/166
035 601 94 5/166
035 601 95 5/161
035 602 88 4/273
035 602 89 4/273
035 602 90 4/273
035 602 91 4/273
035 602 92 4/273
035 602 95 4/272
035 602 96 4/272
035 602 97 4/272
035 604 12 4/14
035 606 34 5/3
035 606 35 5/3
035 606 36 5/3
035 606 37 5/3
035 606 38 5/3
035 606 39 5/3
035 606 91 5/134
035 630 48 5/181
035 630 50 5/181
035 630 54 9/105
035 630 64 9/105
035 630 66 9/103
035 630 68 5/181
035 630 92 4/26
035 631 30 5/147
035 631 31 5/147
035 631 32 5/147
035 631 33 5/147
035 631 34 5/147
035 631 35 5/147
035 631 36 5/147
035 631 37 5/147
035 631 38 5/147
035 631 39 5/147
035 631 48 5/139
035 631 49 5/139
035 631 50 5/139
035 631 51 5/139
035 631 52 5/139
035 631 53 5/139
035 631 54 5/139
035 631 55 5/139
035 654 97 5/37
035 654 99 5/36



Art.-Nr Seite
035 655 00 5/36
035 655 01 5/36
035 655 02 5/36
035 655 03 5/36
035 655 04 5/36
035 655 05 5/36
035 655 06 5/36
035 655 07 5/36
035 655 18 5/35
035 787 96 4/34
035 788 10 4/34
035 791 59 4/34
035 796 16 4/35
035 796 40 4/35
035 796 44 5/188
035 796 45 5/188
035 796 46 5/188
035 874 40 4/95
035 874 41 4/95
035 895 51 5/162
035 895 52 5/163
035 895 54 5/161
035 895 55 5/163
035 895 56 5/167
035 895 60 5/184
035 895 61 5/184
035 895 62 5/184
035 895 67 5/55
035 895 68 5/55
035 895 69 5/58
035 895 70 5/58
035 895 71 5/55
035 895 72 5/55
035 895 73 5/57
035 895 74 5/57
035 896 02 15/11
035 896 03 15/11
035 896 45 5/16
035 900 19 6/168
035 900 99 6/166
035 901 02 6/166
035 904 91 5/135
035 904 95 5/20
035 905 10 5/20
035 905 36 5/135
035 905 49 5/36
035 905 69 5/37
035 905 74 5/135
035 905 75 5/135
035 905 80 5/134
035 905 81 5/134
035 905 82 5/134
035 905 83 5/134
035 905 84 5/134
035 905 86 5/134
035 905 87 5/134
035 905 89 5/134
035 905 90 5/134
035 905 92 5/134
035 905 93 5/134
035 905 96 5/134
035 905 97 5/134
035 905 98 5/143

Art.-Nr Seite
035 907 75 5/127
035 907 76 5/128
035 907 77 5/128
035 907 78 5/128
035 907 79 5/128
035 907 80 5/128
035 907 81 5/128
035 907 82 5/129
035 907 83 5/129
035 907 84 5/129
035 907 85 5/129
035 907 86 5/129
035 910 73 4/184
035 910 74 4/184
035 910 77 4/184
035 910 78 4/184
035 910 79 4/184
035 911 05 5/139
035 911 06 5/139
035 911 07 5/139
035 911 08 5/139
035 911 09 5/139
035 911 10 5/139
035 911 34 4/185
035 912 74 5/125
035 912 75 5/125
035 912 76 5/125
035 912 77 5/125
035 912 78 5/125
035 912 79 5/125
035 912 80 5/125
035 912 81 5/125
035 912 82 5/125
035 912 83 5/125
035 912 84 5/125
035 912 85 5/125
035 912 86 5/125
035 912 87 5/125
035 912 90 5/125
035 912 91 5/125
035 912 92 5/125
035 912 93 5/125
035 912 94 5/125
035 912 95 5/125
035 912 96 5/125
035 912 97 5/125
035 912 98 5/125
035 912 99 5/125
035 914 35 8/76
035 914 53 5/59
035 914 54 5/59
035 914 55 5/61
035 914 56 5/61
035 916 33 5/189
035 916 34 5/189
035 916 35 5/189
035 916 36 5/189
035 916 37 5/189
035 916 38 5/189
035 916 39 5/189
035 916 40 5/189
035 917 27 5/168
035 917 28 5/162

Art.-Nr Seite
045 ...

045 206 44 5/37
045 280 17 5/140
045 280 18 5/140
045 280 19 5/140
045 280 20 5/140
045 280 21 5/140
045 280 22 5/140
045 280 23 5/140
045 280 24 5/140
045 280 25 5/140
045 281 24 2/176
045 281 25 5/26
045 281 26 5/26
045 281 27 5/26
045 281 28 5/26
045 281 29 5/23
045 281 30 5/24
045 281 31 5/23
045 281 32 5/24
045 281 33 5/23
045 281 34 5/24
045 281 35 4/180
045 282 54 4/181
045 282 55 4/181

051 ...
051 000 00 4/120
051 000 01 4/120
051 000 02 4/120
051 000 03 4/120
051 000 04 4/120
051 000 05 4/120
051 000 06 4/120
051 000 07 4/120
051 000 08 4/120
051 000 09 4/120
051 000 10 4/121
051 000 11 4/121
051 000 12 4/121
051 000 13 4/121
051 000 14 4/122
051 000 15 4/122
051 000 16 4/119
051 000 17 4/119
051 000 18 4/119
051 000 19 4/119
051 000 20 4/119
051 000 21 4/119
051 000 22 4/119
051 000 23 4/119
051 000 24 4/119
051 000 25 4/119
051 000 26 4/119
051 000 27 4/119
051 000 28 4/131
051 000 29 4/131
051 000 30 4/131
051 000 31 4/131
051 000 32 4/131
051 000 33 4/131
051 000 34 4/131
051 000 35 4/131
051 000 36 4/131

Art.-Nr Seite
051 000 37 4/131
051 000 38 2/228
051 000 39 2/228
051 000 40 2/228
051 001 24 2/228
051 001 25 2/244
051 001 26 2/244
051 001 27 2/244
051 001 29 2/244
051 001 31 2/244
051 001 33 2/244
051 001 34 2/244
051 001 35 2/244
051 001 37 2/244
051 001 38 2/244
051 001 39 2/244
051 001 40 2/244
051 001 42 2/244
051 001 44 2/244
051 001 64 5/1
051 001 65 5/1
051 001 66 5/1
051 001 67 5/1
051 001 68 5/1
051 001 69 5/1
051 001 70 5/2
051 001 71 5/2
051 001 72 5/2
051 001 73 5/2
051 001 75 5/10
051 001 76 5/10
051 001 77 5/11
051 001 78 5/11
051 001 79 5/11
051 001 80 5/11
051 001 81 5/12
051 001 82 5/13
051 001 83 5/14
051 001 92 5/38
051 001 93 5/38
051 001 94 5/38
051 001 95 5/38
051 002 07 2/229
051 002 08 2/229
051 002 09 2/229
051 002 10 2/229
051 002 13 2/127
051 002 14 2/127
051 002 15 2/128
051 002 16 2/128
051 002 17 2/128
051 002 21 2/126
051 002 22 2/126
051 002 23 2/126
051 002 24 2/126
051 002 25 2/126
051 002 26 2/33
051 002 30 2/244
051 002 31 2/244
051 002 32 2/244
051 002 33 2/244
051 002 36 2/229
051 002 37 2/229

Art.-Nr Seite
051 002 38 2/229
051 003 03 4/119
051 003 04 4/119
051 003 06 4/119
051 003 07 4/119
051 003 08 4/120
051 003 09 4/120
051 003 10 3/2
051 003 11 3/2
051 003 12 3/2
051 003 13 3/2
051 003 14 3/2
051 003 15 3/2
051 003 16 3/2
051 003 17 3/2
051 003 18 3/2
051 003 19 3/2
051 003 20 3/2
051 003 21 3/2
051 003 22 3/2
051 003 23 3/2
051 003 24 3/2
051 003 25 3/2
051 003 26 3/2
051 003 27 3/2
051 003 28 3/2
051 003 29 3/2
051 003 30 3/2
051 003 31 3/2
051 003 32 3/2
051 003 33 3/2
051 003 34 3/2
051 003 35 3/2
051 003 36 3/2
051 003 37 3/2
051 003 38 3/2
051 003 39 3/2
051 003 40 3/7
051 003 41 3/7
051 003 42 3/7
051 003 43 3/7
051 003 44 3/7
051 003 45 3/7
051 003 46 3/7
051 003 47 3/7
051 003 48 3/7
051 003 49 3/7
051 003 50 3/7
051 003 51 3/7
051 003 52 3/8
051 003 53 3/8
051 003 54 3/8
051 003 55 3/8
051 003 56 3/8
051 003 57 3/8
051 003 58 3/8
051 003 59 3/8
051 003 60 3/8
051 003 61 3/8
051 003 62 3/8
051 003 63 3/8
051 003 64 3/9
051 003 65 3/9



Art.-Nr Seite
051 003 66 3/9
051 003 67 3/9
051 003 68 3/9
051 003 69 3/9
051 003 70 3/9
051 003 71 3/9
051 003 72 3/9
051 003 73 3/9
051 003 74 3/9
051 003 75 3/9
051 003 76 3/8
051 003 77 3/8
051 003 78 3/8
051 003 79 3/8
051 003 80 3/8
051 003 81 3/8
051 003 82 3/8
051 003 83 3/8
051 003 84 3/8
051 003 85 3/8
051 003 86 3/8
051 003 87 3/8
051 003 88 3/8
051 003 89 3/8
051 003 90 3/8
051 003 91 3/8
051 003 92 3/8
051 003 93 3/8
051 003 94 3/8
051 003 95 3/8
051 003 96 3/8
051 003 97 3/8
051 003 98 3/8
051 003 99 3/8
051 004 00 3/40
051 004 01 3/10
051 004 02 3/11
051 004 03 3/9
051 004 04 3/9
051 004 05 3/9
051 004 06 3/9
051 004 07 3/9
051 004 08 3/9
051 004 09 3/9
051 004 10 3/9
051 004 11 3/9
051 004 12 3/10
051 004 13 3/10
051 004 14 3/10
051 004 15 3/10
051 004 16 3/10
051 004 17 3/10
051 004 18 3/10
051 004 19 3/10
051 004 20 3/10
051 004 21 3/10
051 004 22 3/10
051 004 23 3/10
051 004 24 3/10
051 004 25 3/10
051 004 26 3/10
051 004 27 3/10
051 004 28 3/10

Art.-Nr Seite
051 004 29 3/10
051 004 30 3/10
051 004 31 3/10
051 004 32 3/10
051 004 33 3/10
051 004 34 3/10
051 004 35 3/10
051 004 36 3/10
051 004 37 3/10
051 004 38 3/10
051 004 53 2/215
051 004 54 2/215
051 004 55 2/215
051 004 56 2/198
051 004 57 2/198
051 004 58 2/213
051 004 59 2/214
051 004 62 2/213
051 004 63 2/213
051 004 65 2/213
051 004 66 2/200
051 004 67 2/198
051 004 68 2/214
051 004 69 2/214
051 004 70 2/215
051 004 79 3/6
051 004 80 3/6
051 004 81 3/6
051 004 82 3/6
051 004 83 3/6
051 004 84 3/6
051 004 85 3/6
051 004 86 3/6
051 004 87 3/6
051 004 88 3/6
051 004 89 3/6
051 004 90 3/6
051 004 91 3/6
051 004 92 3/6
051 004 93 3/6
051 004 94 3/6
051 004 95 3/6
051 004 96 3/6
051 004 97 3/6
051 004 98 3/6
051 004 99 3/6
051 005 00 3/6
051 005 01 3/6
051 005 02 3/6
051 005 03 3/6
051 005 04 3/6
051 005 05 3/6
051 005 06 3/4
051 005 07 3/4
051 005 08 3/4
051 005 09 3/4
051 005 10 3/4
051 005 11 3/4
051 005 12 3/5
051 005 13 3/5
051 005 14 3/5
051 005 15 3/5
051 005 16 3/5

Art.-Nr Seite
051 005 17 3/5
051 005 18 3/5
051 005 19 3/5
051 005 20 3/5
051 005 21 3/5
051 005 22 3/5
051 005 23 3/5
051 005 24 3/5
051 005 25 3/5
051 005 26 3/5
051 005 27 3/6
051 005 28 3/6
051 005 29 3/6
051 005 30 3/6
051 005 31 3/6
051 005 32 3/6
051 005 33 3/4
051 005 34 3/4
051 005 35 3/4
051 005 36 3/4
051 005 37 3/4
051 005 38 3/4
051 005 39 3/4
051 005 40 3/4
051 005 41 3/4
051 005 42 3/4
051 005 43 3/4
051 005 44 3/4
051 005 45 3/4
051 005 46 3/4
051 005 47 3/4
051 005 48 3/4
051 005 49 3/4
051 005 50 3/4
051 005 51 3/4
051 005 52 3/4
051 005 53 3/4
051 005 54 3/4
051 005 55 3/4
051 005 56 3/4
051 005 57 3/4
051 005 58 3/4
051 005 59 3/4
051 005 60 3/3
051 005 61 3/3
051 005 62 3/3
051 005 63 3/3
051 005 64 3/3
051 005 65 3/3
051 005 66 3/3
051 005 67 3/3
051 005 68 3/3
051 005 69 3/3
051 005 70 3/3
051 005 71 3/3
051 005 72 3/3
051 005 73 3/3
051 005 74 3/3
051 005 75 3/3
051 005 76 3/3
051 005 77 3/3
051 005 78 3/3
051 005 79 3/3

Art.-Nr Seite
051 005 80 3/3
051 005 81 3/3
051 005 82 3/3
051 005 83 3/3
051 005 84 3/3
051 005 85 3/3
051 005 86 3/3
051 005 90 2/214
051 005 91 2/213
051 005 93 8/160
051 006 00 8/160
051 006 03 8/159
051 006 04 2/126
051 006 05 2/126
051 006 06 2/128
051 006 07 2/128
051 006 08 2/128
051 006 09 2/125
051 006 10 2/125
051 006 11 2/125
051 006 12 2/125
051 006 13 2/125
051 006 14 2/125
051 006 15 2/126
051 006 16 2/126
051 006 17 2/126
051 006 18 2/126
051 006 19 2/126
051 006 20 2/126
051 006 24 2/126
051 006 25 2/126
051 006 26 2/126
051 006 35 4/232
051 006 59 2/214
051 006 62 2/77
051 006 63 2/74
051 006 64 2/74
051 006 65 2/74
051 006 66 2/75
051 006 67 2/75
051 006 68 2/72
051 006 69 2/72
051 006 70 2/72
051 006 71 2/72
051 006 72 2/72
051 006 73 2/72
051 006 74 2/75
051 006 75 2/75
051 006 76 2/75
051 006 77 2/74
051 006 78 2/74
051 006 79 2/74
051 006 80 4/131
051 006 81 4/131
051 006 82 4/131
051 006 83 4/131
051 006 84 4/131
051 006 85 4/131
051 006 86 4/131
051 006 87 4/132
051 006 88 4/132
051 006 89 4/132
051 006 90 4/132

Art.-Nr Seite
051 006 91 4/132
051 006 92 4/132
051 006 93 4/132
051 006 94 4/132
051 006 95 4/132
051 006 96 4/132
051 006 97 4/132
051 006 98 4/132
051 006 99 4/132
051 007 00 4/132
051 007 01 4/132
051 007 02 4/132
051 007 03 4/132
051 007 04 4/133
051 007 05 4/133
051 007 06 4/133
051 007 07 4/133
051 007 08 4/133
051 007 09 4/133
051 007 10 4/133
051 007 11 4/133
051 007 12 4/133
051 007 13 4/133
051 007 14 4/133
051 007 29 8/39
051 007 30 8/40
051 007 31 8/39
051 007 32 8/38
051 007 35 2/48
051 007 36 2/48
051 007 37 2/48
051 007 38 2/48
051 007 39 2/48
051 007 40 2/48
051 007 41 2/48
051 007 42 2/48
051 007 43 2/48
051 007 44 2/48
051 007 45 2/48
051 007 46 2/48
051 007 47 2/48
051 007 50 12/156
051 007 51 12/156
051 007 53 12/156
051 007 54 12/156
051 007 56 2/199
051 007 57 2/199
051 007 58 2/200
051 007 60 2/297
051 007 61 2/297
051 007 62 2/297
051 007 63 2/281
051 007 64 2/281
051 007 65 2/281
051 007 71 2/283
051 007 72 2/283
051 007 73 2/283
051 007 74 2/281
051 007 75 2/281
051 007 76 2/281
051 007 77 8/29
051 007 78 8/29
051 007 79 8/29



Art.-Nr Seite
051 007 80 8/29
051 007 81 8/29
051 007 82 8/29
051 007 83 8/29
051 007 84 8/29
051 007 85 8/29
051 007 86 8/30
051 007 87 8/30
051 007 88 8/30
051 007 89 8/30
051 007 90 2/245
051 007 91 2/245
051 007 92 2/245
051 007 93 2/245
051 007 94 2/245
051 007 95 2/245
051 007 96 2/245
051 007 97 2/245
051 007 98 2/245
051 007 99 2/245
051 008 00 2/245
051 008 01 2/245
051 008 02 2/245
051 008 03 2/245
051 008 04 2/245
051 008 05 2/245
051 008 06 2/245
051 008 07 2/245
051 008 08 2/245
051 008 09 2/245
051 008 10 2/245
051 008 11 2/245
051 008 12 2/245
051 008 13 2/245
051 008 14 2/245
051 008 15 2/245
051 008 16 2/245
051 008 17 2/245
051 008 18 2/245
051 008 19 2/245
051 008 20 2/245
051 008 21 2/245
051 008 22 2/245
051 008 23 2/245
051 008 24 2/245
051 008 25 2/245
051 008 27 2/247
051 008 28 2/247
051 008 29 2/247
051 008 30 2/247
051 008 31 2/247
051 008 32 2/247
051 008 33 2/247
051 008 34 2/247
051 008 78 13/15
051 008 79 13/15
051 008 86 13/17
051 008 94 13/17
051 009 10 6/103
051 009 64 2/32
051 009 65 2/32
051 009 66 2/32
051 009 67 2/33

Art.-Nr Seite
051 009 75 8/11
051 009 76 8/5
051 009 82 8/10
051 009 83 3/40
051 010 00 8/14
051 010 01 8/14
051 010 02 8/14
051 010 03 8/14
051 010 04 8/14
051 010 05 8/14
051 010 06 8/14
051 010 07 8/14
051 010 08 8/15
051 010 09 8/15
051 010 10 8/15
051 010 11 8/15
051 010 12 8/16
051 010 20 8/17
051 010 21 8/18
051 010 26 8/14
051 010 27 8/14
051 010 28 8/14
051 010 29 8/14
051 010 30 8/14
051 010 31 8/14
051 010 32 8/14
051 010 33 8/14
051 010 34 8/18
051 010 35 8/18
051 010 36 8/18
051 010 37 8/19
051 010 38 8/19
051 010 39 8/19
051 010 42 2/254
051 010 43 2/254
051 010 44 2/254
051 010 45 2/255
051 010 46 2/253
051 010 47 2/254
051 010 48 2/254
051 010 49 2/254
051 010 50 2/255
051 010 51 2/253
051 010 52 2/254
051 010 53 2/254
051 010 54 2/254
051 010 55 2/254
051 010 56 2/254
051 010 57 2/254
051 010 58 2/254
051 010 59 2/255
051 010 60 2/253
051 010 61 2/253
051 010 62 2/255
051 010 63 2/255
051 010 64 2/253
051 010 65 2/254
051 010 66 2/254
051 010 67 2/254
051 010 68 2/254
051 010 69 2/254
051 010 70 2/255
051 010 71 2/255

Art.-Nr Seite
051 010 72 2/253
051 010 73 2/253
051 010 74 2/253
051 010 75 2/254
051 010 76 2/254
051 010 77 2/253
051 010 78 2/253
051 010 79 2/254
051 010 80 2/254
051 010 81 2/254
051 010 82 2/255
051 010 83 2/253
051 010 84 2/253
051 010 85 2/253
051 010 86 2/253
051 010 87 2/254
051 010 88 2/254
051 010 89 2/253
051 010 90 2/253
051 010 91 2/254
051 010 92 2/254
051 010 93 2/254
051 010 94 2/255
051 010 95 2/253
051 010 96 2/253
051 010 97 4/131
051 010 98 4/131
051 010 99 4/131
051 011 00 4/131
051 011 01 4/131
051 011 02 4/131
051 011 03 4/131
051 011 04 4/131
051 011 05 4/133
051 011 06 4/133
051 011 07 4/133
051 011 08 4/133
051 011 09 2/213
051 011 10 2/213
051 011 11 2/228
051 011 12 2/32
051 011 20 8/18
051 011 21 8/17
051 011 22 8/17
051 011 27 2/173
051 011 28 2/173
051 011 29 2/173
051 011 37 8/19
051 011 38 8/19
051 011 39 8/19
051 011 40 8/19
051 011 41 8/19
051 011 43 2/124
051 011 44 2/124
051 011 45 2/124
051 011 46 2/124
051 011 86 8/6
051 011 87 8/6
051 011 88 8/6
051 011 89 8/6
051 011 91 8/52
051 011 92 8/52
051 011 93 8/52

Art.-Nr Seite
051 011 94 8/52
051 011 95 8/52
051 011 96 8/52
051 011 97 2/248
051 011 98 8/52
051 011 99 2/248
051 012 00 2/248
051 012 01 2/248
051 012 02 2/248
051 012 03 2/248
051 012 04 2/248
051 012 05 2/248
051 012 06 2/248
051 012 07 2/248
051 012 08 2/248
051 012 09 2/248
051 012 10 2/248
051 012 11 2/248
051 012 12 2/248
051 012 13 2/248
051 012 14 2/248
051 012 15 2/248
051 012 16 2/248
051 012 17 2/248
051 012 18 2/248
051 012 19 2/248
051 012 20 8/52
051 012 21 8/6
051 012 22 8/52
051 012 23 8/52
051 012 24 8/52
051 012 25 8/52
051 012 26 8/52
051 012 27 8/52
051 012 28 8/52
051 012 29 8/52
051 012 30 8/52
051 012 31 8/52
051 012 33 8/52
051 012 34 2/214
051 012 36 8/17
051 012 37 8/18
051 012 40 8/19
051 012 41 2/141
051 012 42 2/141
051 012 43 8/40
051 012 44 8/52
051 012 46 8/22
051 012 47 8/22
051 012 48 8/22
051 012 49 8/22
051 012 50 8/22
051 012 51 8/22
051 012 52 8/22
051 012 53 8/22
051 012 54 8/22
051 012 55 8/22
051 012 56 8/22
051 012 57 8/22
051 012 58 8/23
051 012 59 8/23
051 012 60 8/23
051 012 61 8/23

Art.-Nr Seite
051 012 62 8/23
051 012 79 8/22
051 012 80 8/22
051 012 81 13/16
051 012 94 3/40
051 012 95 3/40
051 012 96 3/40
051 012 97 3/40
051 012 98 3/40
051 012 99 3/40
051 013 00 3/40
051 013 01 3/40
051 013 02 3/40
051 013 03 3/40
051 013 04 3/40
051 013 05 3/40
051 013 06 3/40
051 013 07 3/40
051 013 08 3/40
051 013 09 3/40
051 013 10 3/40
051 013 11 3/40
051 013 12 3/39
051 013 13 3/39
051 013 14 3/39
051 013 15 3/39
051 013 16 3/39
051 013 17 3/39
051 013 18 3/39
051 013 19 3/39
051 013 20 3/39
051 013 21 3/39
051 013 22 3/39
051 013 23 3/39
051 013 24 3/39
051 013 25 3/39
051 013 26 3/39
051 013 27 3/39
051 013 28 3/39
051 013 29 3/39
051 013 30 3/40
051 013 31 3/40
051 013 32 3/40
051 013 33 3/40
051 013 34 3/40
051 013 35 3/40
051 013 36 3/40
051 013 37 3/40
051 013 38 3/40
051 013 39 3/39
051 013 40 3/39
051 013 41 3/39
051 013 42 3/39
051 013 43 3/39
051 013 44 3/39
051 013 45 3/39
051 013 46 3/39
051 013 47 3/39
051 013 49 3/41
051 013 50 3/41
051 013 51 3/41
051 013 52 3/41
051 013 53 3/41



Art.-Nr Seite
051 013 54 3/41
051 013 56 3/38
051 013 57 3/38
051 013 58 3/38
051 013 59 3/38
051 013 60 3/38
051 013 61 3/38
051 013 62 3/38
051 013 63 3/38
051 013 64 3/38
051 013 65 3/38
051 013 66 3/38
051 013 67 3/38
051 013 70 8/146
051 013 71 8/146
051 013 72 8/146
051 013 73 8/146
051 013 78 8/116
051 013 79 8/116
051 013 80 8/116
051 013 81 8/116
051 013 82 8/116
051 013 83 8/116
051 013 84 8/116
051 013 85 8/116
051 013 86 8/116
051 013 87 8/116
051 013 88 8/116
051 013 89 8/116
051 013 90 8/116
051 013 91 8/116
051 013 92 8/116
051 013 93 8/116
051 013 94 8/116
051 013 95 8/116
051 013 96 8/116
051 013 97 8/116
051 013 98 8/116
051 013 99 8/116
051 014 00 8/116
051 014 01 8/116
051 014 02 8/116
051 014 03 8/116
051 014 04 8/116
051 014 05 8/116
051 014 06 8/116
051 014 07 8/116
051 014 08 8/116
051 014 09 8/116
051 014 10 8/116
051 014 38 8/45
051 014 40 8/45
051 014 41 8/45
051 014 42 8/45
051 014 43 8/45
051 014 68 8/45
051 014 69 8/45
051 014 70 8/45
051 014 71 8/45
051 014 72 8/45
051 014 73 8/45
051 014 74 8/45
051 014 75 8/45

Art.-Nr Seite
051 014 76 8/45
051 014 77 8/45
051 014 99 8/7
051 015 01 8/22
051 015 02 8/22
051 015 09 4/121
051 015 10 4/121
051 015 11 4/121
051 015 12 4/121
051 015 13 4/121
051 015 14 4/121
051 015 15 4/121
051 015 16 4/121
051 015 17 4/121
051 015 18 4/121
051 015 19 4/121
051 015 20 4/121
051 015 21 4/121
051 015 22 4/121
051 015 23 4/120
051 015 24 4/120
051 015 25 8/48
051 015 26 8/48
051 015 27 8/48
051 015 28 8/48
051 015 29 8/48
051 015 30 8/49
051 015 31 8/49
051 015 32 8/49
051 015 33 8/49
051 015 34 2/254
051 015 35 2/254
051 015 36 2/254
051 015 37 2/254
051 015 38 2/254
051 015 39 2/255
051 015 40 2/253
051 015 41 2/254
051 015 42 2/254
051 015 43 2/254
051 015 44 2/255
051 015 45 2/253
051 015 46 2/254
051 015 47 2/254
051 015 48 2/254
051 015 49 2/254
051 015 56 2/255
051 015 57 2/255
051 015 58 2/253
051 015 59 2/254
051 015 60 2/254
051 015 61 2/254
051 015 62 2/254
051 015 63 2/254
051 015 64 2/255
051 015 65 2/255
051 015 66 2/253
051 015 67 2/253
051 015 68 2/253
051 015 73 2/254
051 015 74 2/254
051 015 75 2/254
051 015 76 2/255

Art.-Nr Seite
051 015 77 2/253
051 015 78 2/253
051 015 79 2/253
051 015 80 2/253
051 015 81 2/254
051 015 82 2/254
051 015 93 8/149
051 015 95 8/23
051 016 05 8/36
051 016 06 2/256
051 016 07 8/49
051 016 08 8/47
051 016 09 4/122
051 016 10 4/122
051 016 11 4/122
051 016 12 4/122
051 016 17 8/31
051 016 18 8/43
051 016 20 4/122
051 016 21 4/122
051 016 32 2/199
051 016 33 8/89
051 016 34 8/89
051 016 35 8/89
051 016 36 8/92
051 016 37 8/92
051 016 38 8/92
051 016 39 8/90
051 016 40 8/90
051 016 41 8/90
051 016 42 8/90
051 016 43 8/91
051 016 44 8/89
051 016 45 8/90
051 016 46 8/91
051 016 47 8/91
051 016 48 8/91
051 016 49 8/91
051 016 50 8/91
051 016 51 8/38
051 016 52 8/30
051 016 53 8/30
051 016 55 8/31
051 016 56 8/7
051 016 57 8/47
051 016 58 8/47
051 016 59 8/47
051 016 60 8/47
051 016 61 5/10
051 016 62 5/11
051 016 63 5/10
051 016 64 5/11
051 016 65 5/10
051 016 66 5/11
051 016 68 3/42
051 016 69 8/44
051 016 70 4/41
051 016 71 4/41
051 016 72 4/41
051 016 73 8/41
051 016 74 8/41
051 016 77 8/41
051 016 78 8/41

Art.-Nr Seite
051 016 79 8/41
051 016 80 8/41
051 016 81 8/41
051 016 82 8/41
051 016 83 8/41
051 016 84 8/41
051 016 85 3/2
051 016 86 3/2
051 016 87 3/2
051 016 88 3/2
051 016 89 3/2
051 016 90 3/2
051 016 91 3/7
051 016 92 3/7
051 016 93 3/7
051 016 94 3/7
051 016 95 3/7
051 016 96 3/7
051 016 97 3/7
051 016 98 3/7
051 016 99 3/7
051 017 00 3/7
051 017 01 3/7
051 017 02 3/7
051 017 04 8/42
051 017 05 8/42
051 017 06 8/42
051 017 07 8/162
051 017 08 8/1
051 017 09 8/1
051 017 23 8/20
051 017 24 8/20
051 017 25 8/20
051 017 26 8/20
051 017 27 8/20
051 017 29 8/2
051 017 30 8/2
051 017 31 8/1
051 017 32 8/49
051 017 33 8/49
051 017 34 8/49
051 017 35 8/49
051 017 36 8/50
051 017 37 8/50
051 017 38 8/50
051 017 39 8/50
051 017 40 8/50
051 017 41 8/50
051 017 42 8/50
051 017 43 8/50
051 017 44 8/50
051 017 45 8/15
051 017 46 8/15
051 017 47 8/15
051 017 48 8/16
051 017 49 8/16
051 017 73 8/2
051 017 74 8/2
051 017 80 8/51
051 017 81 8/51
051 017 82 8/51
051 017 83 8/51
051 017 84 8/51

Art.-Nr Seite
051 017 87 8/51
051 017 90 8/3
051 017 92 8/2
051 017 93 8/2
051 017 94 8/3
051 017 95 8/3
051 017 96 8/3
051 017 97 8/93
051 017 98 8/93
051 018 00 8/93
051 018 01 8/93
051 018 02 8/93
051 018 03 8/93
051 018 08 8/3
051 018 09 8/3
051 018 10 8/3
051 018 12 2/140
051 018 13 2/140
051 018 14 2/140
051 018 15 2/140
051 018 22 8/163
051 018 24 8/163
051 018 25 8/163
051 018 26 8/163
051 018 27 8/15
051 018 28 8/15
051 018 29 2/124
051 018 30 8/3
051 018 32 2/125
051 018 33 2/125
051 018 34 2/125
051 018 35 2/125
051 018 36 2/125
051 018 37 2/125
051 018 38 2/125
051 018 39 2/125
051 018 40 2/125
051 018 41 8/21
051 018 62 8/1
051 018 63 8/1
051 018 64 8/1
051 018 65 8/1
051 018 74 2/298
051 018 77 2/283
051 018 78 2/283
051 018 79 2/283
051 018 80 2/283
051 018 81 2/283
051 018 83 8/49
051 018 84 8/89
051 018 85 8/89
051 018 86 8/92
051 018 87 8/92
051 018 88 8/91
051 018 90 8/90
051 018 91 8/91
051 018 92 8/91
051 018 93 8/91
051 018 94 8/91
051 018 95 2/130
051 018 96 2/130
051 018 97 2/130
051 018 98 2/130



Art.-Nr Seite
051 018 99 2/130
051 019 00 2/130
051 019 01 2/129
051 019 02 2/129
051 019 03 2/129
051 019 04 2/129
051 019 10 8/145
051 019 11 8/146
051 019 12 2/74
051 019 13 2/74
051 019 14 2/74
051 019 15 2/74
051 019 16 2/74
051 019 17 2/74
051 019 18 2/75
051 019 19 2/75
051 019 20 2/75
051 019 21 2/75
051 019 22 2/75
051 019 23 2/74
051 019 24 2/74
051 019 25 2/74
051 019 26 2/74
051 019 27 2/74
051 019 28 2/74
051 019 29 2/74
051 019 30 2/74
051 019 31 2/75
051 019 32 2/75
051 019 33 2/75
051 019 34 2/75
051 019 35 2/75
051 019 36 2/75
051 019 37 2/75
051 019 38 2/75
051 019 39 2/76
051 019 40 2/76
051 019 41 2/76
051 019 42 2/76
051 019 43 2/76
051 019 44 2/76
051 019 45 2/76
051 019 46 2/76
051 019 50 8/47
051 019 51 8/47
051 019 73 8/39
051 019 74 8/50
051 019 77 8/43
051 019 78 8/43
051 019 80 8/33
051 019 81 8/33
051 019 82 8/33
051 019 83 8/50
051 019 84 8/50
051 019 85 8/50
051 019 86 8/50
051 019 87 8/51
051 019 88 8/51
051 019 89 8/118
051 019 90 8/118
051 019 91 8/117
051 019 92 8/118
051 019 93 8/118

Art.-Nr Seite
051 019 94 8/50
051 019 95 8/50
051 019 96 8/42
051 019 97 8/42
051 020 02 8/51
051 020 06 8/89
051 020 07 8/89
051 020 08 8/89
051 020 09 8/89
051 020 10 8/89
051 020 11 8/89
051 020 12 8/89
051 020 13 8/89
051 020 14 8/89
051 020 15 2/126
051 020 16 2/126
051 020 17 2/126
051 020 18 2/126
051 020 19 2/126
051 020 20 2/126
051 020 21 2/126
051 020 22 2/126
051 020 23 2/126
051 020 24 2/126
051 020 25 2/126
051 020 26 2/126
051 020 27 2/126
051 020 28 2/130
051 020 29 2/130
051 020 31 2/52
051 020 32 2/52
051 020 33 2/52
051 020 34 2/139
051 020 35 2/139
051 020 36 2/139
051 020 37 2/138
051 020 38 2/138
051 020 39 2/138
051 020 40 8/42
051 020 43 8/49
051 020 44 7/54
051 020 45 7/54
051 020 46 7/54
051 020 47 7/54
051 020 48 7/54
051 020 49 5/182
051 020 50 5/182
051 020 51 5/182
051 020 52 5/183
051 020 53 2/136
051 020 54 2/136
051 020 55 2/136
051 020 56 2/136
051 020 57 2/136
051 020 58 2/136
051 020 59 2/136
051 020 60 2/136
051 020 61 2/136
051 020 62 2/137
051 020 63 2/137
051 020 64 2/137
051 020 65 2/137
051 020 66 2/137

Art.-Nr Seite
051 020 67 2/137
051 020 68 2/136
051 020 69 2/136
051 020 70 2/136
051 020 71 2/136
051 020 72 2/136
051 020 73 2/136
051 020 74 2/136
051 020 75 2/136
051 020 76 2/136
051 020 77 2/137
051 020 78 2/137
051 020 79 2/137
051 020 80 2/137
051 020 81 2/137
051 020 82 2/137
051 020 83 2/137
051 020 84 2/137
051 020 87 2/137
051 020 88 2/137
051 020 89 2/137
051 020 90 2/137
051 020 91 2/137
051 020 92 2/137
051 020 94 2/137
051 020 96 2/137
051 020 97 2/138
051 020 98 2/138
051 020 99 2/138
051 021 00 2/138
051 021 01 2/138
051 021 02 2/138
051 021 03 2/138
051 021 04 2/136
051 021 05 2/136
051 021 06 2/136
051 021 07 2/136
051 021 08 2/136
051 021 09 2/136
051 021 10 2/137
051 021 11 2/137
051 021 14 2/138
051 021 15 2/138
051 021 17 2/138
051 021 18 2/138
051 021 19 8/15
051 021 20 8/15
051 021 21 2/130
051 021 22 2/130
051 021 23 2/130
051 021 26 14/72
051 021 27 8/159
051 021 30 8/50
051 021 32 8/140
051 021 33 8/140
051 021 34 8/140
051 021 35 8/140
051 021 44 8/139
051 021 47 8/140
051 021 48 8/140
051 021 49 8/140
051 021 64 8/137
051 021 75 8/148

Art.-Nr Seite
051 021 79 8/124
051 021 80 8/124
051 021 81 8/124
051 021 82 8/124
051 021 84 8/125
051 021 85 8/125
051 021 86 8/125
051 021 88 8/125
051 021 89 8/124
051 021 90 8/124
051 021 91 8/124
051 021 92 8/124
051 021 93 8/124
051 021 97 8/124
051 021 98 8/124
051 021 99 8/124
051 022 06 8/107
051 022 07 8/107
051 022 08 8/107
051 022 09 8/120
051 022 10 8/120
051 022 11 8/120
051 022 12 8/120
051 022 13 8/120
051 022 14 8/120
051 022 15 8/119
051 022 16 8/119
051 022 17 8/119
051 022 18 8/119
051 022 19 8/119
051 022 20 8/119
051 022 21 8/119
051 022 22 8/119
051 022 23 8/119
051 022 24 8/119
051 022 25 8/119
051 022 26 8/119
051 022 27 8/119
051 022 28 8/119
051 022 29 8/119
051 022 30 8/119
051 022 31 8/119
051 022 32 8/119
051 022 33 8/119
051 022 34 8/119
051 022 35 8/119
051 022 36 8/119
051 022 37 8/119
051 022 38 8/119
051 022 39 8/119
051 022 40 8/119
051 022 41 8/119
051 022 42 8/119
051 022 43 8/119
051 022 44 8/119
051 022 45 8/119
051 022 46 8/119
051 022 47 8/45
051 022 62 8/46
051 022 63 8/44
051 022 65 8/32
051 022 66 8/32
051 022 74 8/45

Art.-Nr Seite
051 022 89 8/48
051 022 90 8/48
051 022 95 4/227
051 022 96 4/227
051 022 97 4/227
051 022 98 4/227
051 022 99 4/227
051 023 00 4/227
051 023 04 8/117
051 023 05 8/117
051 023 06 8/41
051 023 07 8/41
051 023 20 8/116
051 023 45 8/116
051 023 73 8/116
051 023 74 8/116
051 024 34 8/109
051 024 36 8/109
051 024 38 8/109
051 024 39 8/106
051 024 40 8/106
051 024 41 8/51
051 024 42 8/51
051 024 43 8/106
051 024 44 8/106
051 024 45 8/106
051 024 47 8/106
051 024 51 8/108
051 024 56 8/108
051 024 57 8/108
051 024 58 8/108
051 024 59 8/108
051 024 60 8/109
051 024 62 8/109
051 024 64 8/109
051 024 67 8/109
051 024 70 8/109
051 024 71 8/109
051 024 80 8/121
051 024 81 8/121
051 024 82 8/121
051 024 83 8/121
051 024 84 8/121
051 024 87 8/121
051 025 03 8/148
051 025 05 8/139
051 025 15 8/31
051 025 19 8/31
051 025 20 8/31
051 025 22 8/31
051 025 23 8/31
051 025 25 8/31
051 025 26 8/31
051 025 38 5/14
051 025 41 8/49
051 025 44 2/139
051 025 47 4/131
051 025 48 8/46
051 025 49 8/47
051 025 50 8/46
051 025 51 8/43
051 025 52 8/110
051 025 53 8/110



Art.-Nr Seite
051 025 54 8/110
051 025 55 8/110
051 025 56 8/110
051 025 57 8/110
051 025 58 8/110
051 025 59 8/110
051 025 60 8/110
051 025 61 8/110
051 025 62 8/110
051 025 63 8/110
051 025 64 8/110
051 025 65 8/110
051 025 66 8/110
051 025 67 8/110
051 025 68 8/110
051 025 95 8/42
051 025 96 8/121
051 025 97 8/120
051 025 98 2/215
051 025 99 2/215
051 026 00 2/215
051 026 07 2/281
051 026 08 2/281
051 026 09 4/227
051 026 10 4/227
051 026 11 4/227
051 026 12 4/227
051 026 13 4/227
051 026 14 4/227
051 026 15 4/227
051 026 16 4/227
051 026 17 4/227
051 026 18 4/227
051 026 22 5/194
051 026 23 5/194
051 026 24 5/194
051 026 25 5/194
051 026 26 5/194
051 026 27 5/194
051 026 28 5/194
051 026 29 5/194
051 026 30 5/194
051 026 31 5/194
051 026 32 5/195
051 026 33 5/195
051 026 34 5/195
051 026 35 5/195
051 026 36 5/195
051 026 37 5/196
051 026 43 8/43
051 026 44 8/43
051 026 55 2/199
051 026 56 2/199
051 028 12 8/118
051 028 13 8/118
051 028 14 8/118
051 028 15 8/118
051 028 16 8/118
051 028 17 8/118
051 028 18 8/118
051 028 23 8/136
051 028 24 8/136
051 028 25 8/135

Art.-Nr Seite
051 028 26 8/136
051 028 27 8/136
051 028 28 8/136
051 028 29 8/136
051 028 30 8/135
051 028 31 3/11
051 028 32 3/42
051 028 33 8/48
051 028 34 8/48
051 028 37 8/31
051 028 38 8/31
051 028 43 8/117
051 028 44 8/117
051 028 47 8/51
051 028 48 2/50
051 028 49 2/50
051 028 50 8/46
051 028 51 8/46
051 028 52 8/46
051 028 54 8/47
051 028 55 8/46
051 028 58 2/229
051 028 59 2/230
051 028 62 8/5
051 028 63 2/49
051 028 64 2/49
051 028 65 2/49
051 028 66 2/49
051 028 67 2/49
051 028 68 2/49
051 028 69 2/48
051 028 70 2/48
051 028 71 2/48
051 028 72 2/48
051 028 73 2/48
051 028 74 2/48
051 028 76 5/196
051 028 77 5/196
051 028 78 8/93
051 028 79 8/93
051 028 80 8/93
051 028 81 8/93
051 028 82 8/94
051 028 83 8/94
051 028 84 8/94
051 028 86 8/94
051 028 89 8/110
051 029 12 8/161
051 029 13 8/52
051 029 14 8/53
051 029 17 2/171
051 029 18 2/171
051 029 19 2/171
051 029 20 2/172
051 029 21 2/172
051 029 22 2/172
051 029 23 2/172
051 029 31 2/174
051 029 32 2/228
051 029 33 2/228
051 029 34 2/228
051 029 35 2/228
051 029 39 8/21

Art.-Nr Seite
051 029 40 8/21
051 029 43 8/18
051 029 47 8/163
051 029 48 8/163
051 029 49 8/163
051 029 60 8/46
051 029 61 8/46
051 029 69 8/139
051 029 70 2/173
051 029 71 2/173
051 029 72 8/8
051 029 74 8/9
051 029 75 8/9
051 029 76 8/11
051 029 78 8/9
051 029 81 8/8
051 029 83 5/194
051 029 84 5/194
051 029 85 5/195
051 029 91 8/160
051 029 92 8/161
051 029 99 13/17
051 030 02 13/16
051 030 03 13/16
051 030 04 13/16
051 030 06 8/5
051 030 07 8/33
051 030 08 8/33
051 030 09 8/33
051 030 10 8/33
051 030 11 8/34
051 030 12 8/34
051 030 13 8/34
051 030 14 8/34
051 030 15 8/34
051 030 16 8/35
051 030 17 8/35
051 030 18 8/35
051 030 19 8/35
051 030 20 8/32
051 030 21 8/35
051 030 22 8/32
051 030 23 8/32
051 030 24 8/33
051 030 25 8/33
051 030 27 8/2
051 030 28 8/2
051 030 29 8/2
051 030 31 8/2
051 030 32 8/1
051 030 33 8/149
051 030 35 8/93
051 030 40 2/246
051 030 41 2/246
051 030 42 2/247
051 030 43 2/247
051 030 44 8/3
051 030 45 8/19
051 030 46 8/19
051 030 47 5/196
051 030 55 8/93
051 030 56 2/230
051 030 57 8/12

Art.-Nr Seite
051 030 58 8/12
051 030 67 8/121
051 030 68 8/48
051 030 69 2/282
051 030 70 2/282
051 030 71 2/282
051 030 72 2/282
051 030 73 2/282
051 030 74 2/282
051 030 75 2/282
051 030 76 2/282
051 030 77 2/282
051 030 78 2/282
051 030 80 2/282
051 030 81 2/282
051 030 82 2/282
051 030 83 2/282
051 030 84 2/282
051 030 85 2/282
051 030 86 2/282
051 030 87 2/282
051 030 88 2/282
051 030 90 2/282
051 030 91 2/282
051 030 92 2/282
051 030 93 2/282
051 030 94 2/282
051 030 95 2/282
051 030 96 2/282
051 030 97 2/282
051 030 98 2/282
051 030 99 2/282
051 031 00 2/282
051 031 01 2/282
051 031 02 2/282
051 031 03 2/282
051 031 04 2/282
051 031 05 2/282
051 031 06 2/282
051 031 07 2/282
051 031 08 2/282
051 031 10 2/282
051 031 11 2/282
051 031 12 2/282
051 031 13 2/282
051 031 14 2/282
051 031 15 2/282
051 031 16 2/282
051 031 17 2/282
051 031 18 2/282
051 031 19 2/139
051 031 20 2/139
051 031 21 2/139
051 031 22 2/139
051 031 23 2/139
051 031 24 2/283
051 031 25 2/283
051 031 26 2/125
051 031 27 8/44
051 031 28 8/35
051 031 29 8/91
051 031 30 8/92
051 031 31 8/92

Art.-Nr Seite
051 031 32 8/92
051 031 33 8/92
051 031 36 8/92
051 031 37 4/40
051 031 38 4/40
051 031 39 8/126
051 031 40 8/126
051 031 41 8/126
051 031 42 8/126
051 031 43 8/126
051 031 44 8/126
051 031 45 8/126
051 031 46 8/126
051 031 47 8/126
051 031 48 8/126
051 031 49 8/126
051 031 50 8/126
051 031 51 8/126
051 031 52 8/126
051 031 53 8/126
051 031 54 8/126
051 031 55 8/126
051 031 56 8/126
051 031 57 8/126
051 031 58 8/126
051 031 59 8/126
051 031 61 8/126
051 031 62 8/126
051 031 65 8/18
051 031 66 8/19
051 031 70 8/22
051 031 73 8/135
051 031 74 8/135
051 031 75 8/135
051 031 76 8/120
051 031 77 8/120
051 031 78 8/120
051 031 79 8/120
051 031 80 8/120
051 031 81 8/120
051 031 82 8/120
051 031 83 8/120
051 031 84 8/120
051 031 85 8/120
051 031 86 8/120
051 031 87 8/120
051 031 88 8/120
051 031 89 6/100
051 031 90 6/100
051 031 91 6/103
051 031 93 6/103
051 031 94 2/66
051 031 95 2/66
051 031 96 2/66
051 031 97 2/66
051 031 98 2/66
051 031 99 2/66
051 032 00 2/66
051 032 01 2/66
051 032 02 2/66
051 032 03 2/66
051 032 04 2/66
051 032 05 2/66



Art.-Nr Seite
051 032 06 2/66
051 032 07 2/66
051 032 08 2/66
051 032 09 2/66
051 032 10 2/68
051 032 11 2/68
051 032 12 2/68
051 032 13 2/68
051 032 14 2/68
051 032 15 2/68
051 032 16 2/68
051 032 17 2/68
051 032 18 2/68
051 032 19 2/68
051 032 20 2/68
051 032 21 2/68
051 032 22 2/68
051 032 23 2/68
051 032 24 2/68
051 032 25 2/65
051 032 26 2/65
051 032 27 2/65
051 032 28 2/65
051 032 29 2/65
051 032 30 2/65
051 032 31 2/65
051 032 32 2/65
051 032 33 2/65
051 032 34 2/65
051 032 35 2/65
051 032 36 2/65
051 032 37 2/65
051 032 38 2/65
051 032 39 2/64
051 032 40 2/64
051 032 41 2/64
051 032 42 2/64
051 032 43 2/64
051 032 44 2/64
051 032 45 2/64
051 032 46 2/64
051 032 47 2/64
051 032 48 2/64
051 032 49 2/64
051 032 50 2/64
051 032 51 2/64
051 032 52 2/64
051 032 53 2/64
051 032 54 2/65
051 032 55 2/65
051 032 56 2/65
051 032 57 2/65
051 032 58 2/65
051 032 59 2/65
051 032 60 2/65
051 032 61 2/65
051 032 62 2/65
051 032 63 2/65
051 032 64 2/65
051 032 65 2/65
051 032 66 2/65
051 032 67 2/65
051 032 68 2/65

Art.-Nr Seite
051 032 69 2/65
051 032 70 2/65
051 032 71 2/65
051 032 72 2/65
051 032 73 2/65
051 032 74 2/65
051 032 75 2/65
051 032 76 2/65
051 032 77 2/65
051 032 78 2/65
051 032 79 2/65
051 032 80 2/65
051 032 81 2/65
051 032 82 2/67
051 032 83 2/67
051 032 84 2/67
051 032 85 2/67
051 032 86 2/67
051 032 87 2/67
051 032 88 2/67
051 032 89 2/67
051 032 90 2/67
051 032 91 2/67
051 032 92 2/67
051 032 93 2/67
051 032 94 2/68
051 032 95 2/68
051 032 96 2/68
051 032 97 2/68
051 032 98 2/68
051 032 99 2/68
051 033 00 2/68
051 033 01 2/68
051 033 02 2/68
051 033 03 2/68
051 033 04 2/68
051 033 05 2/68
051 033 06 2/63
051 033 07 2/63
051 033 08 2/63
051 033 09 2/63
051 033 10 2/63
051 033 11 2/63
051 033 12 2/63
051 033 13 2/63
051 033 14 2/63
051 033 15 2/63
051 033 16 2/63
051 033 17 2/63
051 033 18 2/63
051 033 19 2/63
051 033 20 2/63
051 033 21 2/63
051 033 22 2/63
051 033 23 2/63
051 033 24 2/63
051 033 25 2/63
051 033 26 2/63
051 033 27 2/63
051 033 28 2/63
051 033 29 2/63
051 033 30 2/63
051 033 31 2/63

Art.-Nr Seite
051 033 32 2/63
051 033 33 2/63
051 033 34 2/63
051 033 35 2/63
051 033 36 2/64
051 033 37 2/64
051 033 38 2/64
051 033 39 2/64
051 033 40 2/64
051 033 41 2/64
051 033 42 2/64
051 033 43 2/64
051 033 44 2/64
051 033 45 2/64
051 033 46 2/64
051 033 47 2/64
051 033 48 2/64
051 033 49 2/64
051 033 50 2/64
051 033 51 2/66
051 033 52 2/66
051 033 53 2/66
051 033 54 2/66
051 033 55 2/66
051 033 56 2/66
051 033 57 2/66
051 033 58 2/66
051 033 59 2/66
051 033 60 2/66
051 033 61 2/66
051 033 62 2/66
051 033 63 2/66
051 033 64 2/66
051 033 65 2/66
051 033 66 2/66
051 033 67 2/69
051 033 68 2/69
051 033 69 2/69
051 033 70 2/69
051 033 71 2/69
051 033 72 2/69
051 033 73 2/69
051 033 74 2/69
051 033 75 2/69
051 033 76 2/69
051 033 77 2/69
051 033 78 2/69
051 033 79 2/69
051 033 80 2/69
051 033 81 2/69
051 033 82 2/69
051 033 83 2/69
051 033 84 2/69
051 033 85 2/69
051 033 86 2/69
051 033 87 2/69
051 033 88 2/69
051 033 89 2/69
051 033 90 2/69
051 033 91 2/69
051 033 92 2/69
051 033 93 2/69
051 033 94 2/69

Art.-Nr Seite
051 033 95 2/70
051 033 96 2/70
051 033 97 2/70
051 033 98 2/70
051 033 99 2/70
051 034 00 2/70
051 034 01 2/70
051 034 02 2/70
051 034 03 2/70
051 034 04 2/70
051 034 05 2/70
051 034 06 2/70
051 034 07 2/70
051 034 08 2/70
051 034 09 2/70
051 034 10 2/70
051 034 11 2/70
051 034 12 2/70
051 034 13 2/70
051 034 14 2/70
051 034 15 2/70
051 034 16 2/70
051 034 17 2/70
051 034 18 2/70
051 034 19 2/70
051 034 20 2/70
051 034 21 2/70
051 034 22 2/70
051 034 23 2/70
051 034 24 2/70
051 034 25 2/70
051 034 26 2/70
051 034 27 2/70
051 034 28 2/70
051 034 29 2/71
051 034 30 2/71
051 034 31 2/71
051 034 32 2/71
051 034 33 2/71
051 034 34 8/159
051 034 49 2/52
051 034 53 8/42
051 034 54 8/36
051 034 55 8/36
051 034 57 8/36
051 034 58 8/36
051 034 61 8/30
051 034 62 8/30
051 034 63 8/30
051 034 64 8/30
051 034 65 8/30
051 034 66 8/30
051 034 67 8/30
051 034 68 8/161
051 034 69 8/159
051 034 70 8/159
051 034 71 8/9
051 034 72 8/10
051 034 73 8/13
051 034 74 8/8
051 034 75 8/36
051 035 27 8/7
051 035 30 8/7

Art.-Nr Seite
051 035 32 8/7
051 035 40 8/126
051 035 41 8/126
051 035 42 2/228
051 035 43 2/216
051 035 44 5/17
051 035 45 5/17
051 035 46 5/17
051 035 47 5/17
051 035 48 5/17
051 035 49 5/17
051 035 50 5/17
051 035 51 5/17
051 035 52 5/17
051 035 53 5/27
051 035 54 5/27
051 035 55 5/27
051 035 56 5/27
051 035 57 5/27
051 035 58 5/27
051 035 59 5/27
051 035 60 5/27
051 035 61 5/27
051 035 62 5/27
051 035 63 5/27
051 035 64 5/27
051 035 65 5/27
051 035 69 8/138
051 035 70 8/138
051 035 71 8/138
051 035 73 8/53
051 035 74 8/140
051 035 75 8/140
051 035 76 8/140
051 035 77 8/139
051 035 78 8/40
051 035 79 8/39
051 035 86 8/43
051 035 87 8/43
051 035 89 4/131
051 035 90 4/132
051 035 91 4/132
051 035 92 4/133
051 035 93 4/133
051 035 94 4/133
051 035 95 4/133
051 035 96 4/133
051 035 97 4/133
051 035 98 4/133
051 035 99 4/133
051 036 00 4/133
051 036 02 4/131
051 036 04 5/195
051 036 06 5/195
051 036 07 2/68
051 036 08 2/68
051 036 09 2/68
051 036 10 2/68
051 036 11 2/68
051 036 12 2/68
051 036 13 2/68
051 036 14 2/68
051 036 15 2/68



Art.-Nr Seite
051 036 16 2/68
051 036 17 2/68
051 036 18 2/68
051 036 19 2/68
051 036 20 2/68
051 036 21 2/66
051 036 22 2/66
051 036 23 2/66
051 036 24 2/66
051 036 25 2/66
051 036 26 2/66
051 036 27 2/47
051 036 28 2/47
051 036 29 2/47
051 036 30 2/47
051 036 31 2/47
051 036 32 2/47
051 036 33 2/47
051 036 34 2/47
051 036 35 2/47
051 036 36 2/47
051 036 37 2/47
051 036 38 2/47
051 036 39 2/47
051 036 40 2/47
051 036 41 2/47
051 036 42 2/47
051 036 43 2/47
051 036 44 2/47
051 036 45 2/47
051 036 46 2/47
051 036 47 2/46
051 036 48 2/46
051 036 49 2/46
051 036 50 2/46
051 036 51 2/46
051 036 52 2/255
051 036 53 2/255
051 036 54 2/255
051 036 55 2/255
051 036 56 2/255
051 036 57 2/229
051 036 58 2/229
051 036 60 2/251
051 036 61 2/251
051 036 62 2/251
051 036 63 2/251
051 036 64 2/251
051 036 68 8/110
051 037 10 8/127
051 037 11 8/127
051 037 13 8/127
051 037 14 7/163
051 037 15 7/163
051 037 16 7/163
051 037 17 7/163
051 037 18 7/163
051 037 19 7/163
051 037 20 7/163
051 037 21 7/163
051 037 22 7/163
051 037 23 7/163
051 037 24 2/133

Art.-Nr Seite
051 037 25 2/133
051 037 26 2/133
051 037 27 2/133
051 037 28 2/133
051 037 29 2/133
051 037 30 2/133
051 037 31 2/133
051 037 32 2/133
051 037 33 2/133
051 037 34 2/133
051 037 35 2/133
051 037 36 2/133
051 037 37 2/133
051 037 38 2/133
051 037 39 2/133
051 037 40 2/133
051 037 41 2/133
051 037 42 2/133
051 037 43 2/133
051 037 44 2/133
051 037 45 2/133
051 037 46 2/133
051 037 47 2/133
051 037 48 2/133
051 037 49 2/133
051 037 50 2/133
051 037 51 2/133
051 037 52 2/133
051 037 53 2/133
051 037 54 8/3
051 037 56 6/102
051 037 57 2/139
051 037 58 2/139
051 037 59 2/139
051 037 60 2/139
051 037 61 2/139
051 037 62 8/44
051 037 63 5/145
051 037 64 5/146
051 037 65 2/261
051 037 66 2/261
051 037 67 2/261
051 037 68 2/261
051 037 69 2/261
051 037 70 2/261
051 037 71 2/261
051 037 72 2/261
051 037 73 2/261
051 037 74 2/261
051 037 75 2/261
051 037 76 2/261
051 037 77 2/261
051 037 78 2/261
051 037 79 2/261
051 037 80 2/261
051 037 81 2/261
051 037 82 2/261
051 037 83 2/261
051 037 84 2/261
051 037 85 2/261
051 037 86 2/261
051 037 87 2/261
051 037 88 2/261

Art.-Nr Seite
051 037 89 2/261
051 037 90 2/261
051 037 91 2/261
051 037 92 2/261
051 037 93 2/261
051 037 94 2/261
051 037 95 2/261
051 037 96 2/261
051 037 97 2/261
051 037 98 2/261
051 037 99 2/261
051 038 00 2/261
051 038 01 2/261
051 038 02 2/261
051 038 03 2/261
051 038 04 2/261
051 038 05 2/261
051 038 06 2/261
051 038 07 2/261
051 038 08 2/261
051 038 09 2/261
051 038 10 2/261
051 038 11 2/261
051 038 12 2/261
051 038 13 2/261
051 038 14 2/261
051 038 15 2/261
051 038 16 2/266
051 038 17 2/266
051 038 18 2/266
051 038 19 2/266
051 038 20 2/266
051 038 21 2/266
051 038 22 2/266
051 038 23 2/266
051 038 24 2/266
051 038 25 2/266
051 038 26 2/266
051 038 27 2/266
051 038 28 2/266
051 038 29 2/266
051 038 30 2/266
051 038 31 2/266
051 038 32 2/266
051 038 33 2/266
051 038 34 2/266
051 038 35 2/266
051 038 36 2/266
051 038 37 2/266
051 038 38 2/266
051 038 39 2/266
051 038 40 2/266
051 038 41 2/266
051 038 42 2/266
051 038 43 2/266
051 038 44 2/266
051 038 45 2/266
051 038 46 2/266
051 038 47 2/266
051 038 48 2/266
051 038 49 2/266
051 038 50 2/266
051 038 51 2/266

Art.-Nr Seite
051 038 52 2/266
051 038 53 2/266
051 038 54 2/266
051 038 55 2/266
051 038 56 2/266
051 038 57 2/266
051 038 58 2/266
051 038 59 2/266
051 038 60 2/266
051 038 61 2/266
051 038 62 2/268
051 038 63 2/268
051 038 64 2/268
051 038 65 2/268
051 038 66 2/268
051 038 67 2/268
051 038 68 2/268
051 038 69 2/268
051 038 70 2/268
051 038 71 2/268
051 038 72 2/268
051 038 73 2/268
051 038 74 2/268
051 038 75 2/268
051 038 76 2/268
051 038 77 2/268
051 038 78 2/268
051 038 79 2/268
051 038 80 2/268
051 038 81 2/268
051 038 82 2/268
051 038 83 2/268
051 038 84 2/268
051 038 85 2/268
051 038 86 2/268
051 038 87 2/268
051 038 88 2/268
051 038 89 2/268
051 038 90 2/268
051 038 91 2/269
051 038 92 2/269
051 038 93 2/269
051 038 94 8/37
051 038 95 8/37
051 038 96 8/37
051 038 97 8/37
051 039 10 8/140
051 039 12 8/7
051 039 13 8/7
051 039 14 8/7
051 039 15 8/10
051 039 16 8/10
051 039 17 8/9
051 039 18 8/12
051 039 19 8/10
051 039 20 8/138
051 039 23 2/296
051 039 24 2/296
051 039 25 2/32
051 039 26 8/106
051 039 27 8/106
051 039 28 8/107
051 039 29 8/107

Art.-Nr Seite
051 039 30 8/107
051 039 31 8/107
051 039 32 3/42
051 039 33 3/42
051 039 34 3/42
051 039 35 3/42
051 039 36 3/42
051 039 37 2/256
051 039 38 2/256
051 039 39 2/256
051 039 40 2/256
051 039 41 8/6
051 039 42 8/6
051 039 43 8/6
051 039 44 8/6
051 039 45 8/7
051 039 46 8/7
051 039 48 2/172
051 039 49 2/172
051 039 50 2/172
051 039 51 2/172
051 039 52 2/172
051 039 59 2/174
051 039 60 2/174
051 039 61 2/174
051 039 62 2/174
051 039 63 2/174
051 039 64 2/174
051 039 65 2/174
051 039 66 2/174
051 039 67 2/174
051 039 68 2/71
051 039 69 2/71
051 039 70 8/127
051 039 71 8/127
051 039 72 8/127
051 039 73 2/215
051 039 78 8/161
051 039 79 5/146
051 039 80 5/146
051 039 81 5/146
051 039 82 5/146
051 039 83 2/32
051 039 84 2/32
051 039 85 2/32
051 039 86 2/32
051 039 87 5/146
051 039 88 5/146
051 039 89 2/297
051 039 90 2/297
051 039 91 2/255
051 039 92 5/12
051 039 93 5/13
051 039 94 5/13
051 039 95 5/13
051 039 96 12/34
051 039 97 12/34
051 039 98 12/34
051 040 01 5/1
051 040 03 5/13
051 040 04 5/13
051 040 05 5/12
051 040 06 5/12



Art.-Nr Seite
051 040 07 2/297
051 040 08 5/196
051 040 09 5/196
051 040 10 8/140
051 040 11 8/140
051 040 12 8/140
051 040 13 8/140
051 040 14 8/140
051 040 15 8/140
051 040 16 2/141
051 040 17 2/141
051 040 18 2/141
051 040 19 2/141
051 040 20 2/141
051 040 21 2/141
051 040 22 2/141
051 040 24 2/127
051 040 25 2/127
051 040 26 2/127
051 040 30 6/101
051 040 31 6/101
051 040 32 6/101
051 040 33 6/101
051 040 34 6/101
051 040 35 6/101
051 040 36 6/101
051 040 37 6/101
051 040 38 6/101
051 040 39 6/101
051 040 40 6/101
051 040 41 6/103
051 040 42 6/103
051 040 43 6/103
051 040 44 6/103
051 040 45 6/103
051 040 47 6/103
051 040 50 6/103
051 040 51 6/102
051 040 52 6/102
051 040 53 6/103
051 040 65 8/8
051 040 66 8/5
051 040 67 8/15
051 040 68 8/15
051 040 70 8/15
051 040 71 8/15
051 040 72 8/15
051 040 73 2/244
051 040 74 2/244
051 040 75 2/244
051 040 76 2/244
051 040 77 2/244
051 040 78 2/135
051 040 79 2/135
051 040 80 2/135
051 040 81 2/135
051 040 82 2/135
051 040 83 2/135
051 040 84 2/135
051 040 85 2/135
051 040 86 2/135
051 040 87 2/135
051 040 88 2/135

Art.-Nr Seite
051 040 89 2/135
051 040 90 2/135
051 040 91 2/135
051 040 92 2/135
051 040 93 2/135
051 040 94 2/135
051 040 96 8/160
051 041 04 8/127
051 041 08 8/127
051 041 09 2/214
051 041 10 2/214
051 041 11 2/214
051 041 12 2/214
051 041 16 8/51
051 041 19 8/117
051 041 20 8/117
051 041 21 8/117
051 041 22 8/117
051 041 23 8/117
051 041 24 8/117
051 041 25 8/117
051 041 26 8/117
051 041 27 8/117
051 041 28 8/117
051 041 29 8/117
051 041 30 8/117
051 041 31 8/117
051 041 32 8/117
051 041 33 8/117
051 041 34 8/117
051 041 35 8/117
051 041 36 8/117
051 041 37 8/117
051 041 38 8/117
051 041 39 8/117
051 041 40 8/117
051 041 41 2/265
051 041 42 2/265
051 041 43 2/265
051 041 44 2/265
051 041 45 2/265
051 041 46 2/265
051 041 47 2/265
051 041 48 2/265
051 041 49 2/265
051 041 50 2/265
051 041 51 2/265
051 041 52 2/265
051 041 53 2/265
051 041 54 2/265
051 041 55 2/265
051 041 56 2/265
051 041 57 2/265
051 041 58 2/265
051 041 59 2/265
051 041 60 2/265
051 041 61 2/265
051 041 62 2/265
051 041 63 2/265
051 041 64 2/265
051 041 65 2/265
051 041 66 2/265
051 041 67 2/265

Art.-Nr Seite
051 041 68 2/265
051 041 69 2/265
051 041 70 2/265
051 041 71 2/265
051 041 72 2/265
051 041 73 2/265
051 041 74 2/265
051 041 75 2/265
051 041 76 2/265
051 041 77 2/269
051 041 78 2/269
051 041 79 2/269
051 041 80 2/269
051 041 81 2/270
051 041 82 2/270
051 041 83 2/270
051 041 84 2/270
051 041 85 2/270
051 041 86 2/270
051 041 87 2/270
051 041 88 2/270
051 041 89 2/270
051 041 90 2/270
051 041 91 2/270
051 041 92 2/270
051 041 93 2/270
051 041 94 2/270
051 041 95 2/270
051 041 96 2/270
051 041 97 2/270
051 041 98 2/270
051 041 99 2/270
051 042 00 2/270
051 042 01 2/270
051 042 02 2/270
051 042 03 2/270
051 042 04 2/270
051 042 05 2/270
051 042 06 2/271
051 042 07 2/271
051 042 08 2/271
051 042 09 2/271
051 042 10 2/271
051 042 11 2/271
051 042 12 2/271
051 042 13 2/271
051 042 14 2/271
051 042 15 2/271
051 042 16 2/271
051 042 17 2/271
051 042 18 2/271
051 042 19 2/272
051 042 20 2/272
051 042 21 2/272
051 042 22 2/269
051 042 23 2/269
051 042 24 2/269
051 042 25 2/268
051 042 26 2/268
051 042 27 2/268
051 042 28 2/268
051 042 30 8/37
051 042 31 8/37

Art.-Nr Seite
051 042 32 8/37
051 042 33 8/37
051 042 34 8/37
051 042 35 8/37
051 042 36 8/37
051 042 37 8/37
051 042 38 8/37
051 042 39 8/37
051 042 40 8/37
051 042 41 8/37
051 042 42 8/37
051 042 43 8/38
051 042 44 8/38
051 042 45 8/38
051 042 46 8/38
051 042 47 8/38
051 042 48 8/38
051 042 49 8/38
051 042 50 8/38
051 042 51 8/38
051 042 52 8/38
051 042 53 8/38
051 042 54 8/38
051 042 55 8/38
051 042 56 6/81
051 042 57 6/81
051 042 58 6/81
051 042 59 6/81
051 042 60 6/81
051 042 61 6/81
051 042 63 6/81
051 042 72 6/78
051 042 73 6/78
051 042 74 6/78
051 042 75 6/78
051 042 76 6/78
051 042 77 6/78
051 042 78 6/78
051 042 79 6/78
051 042 80 6/79
051 042 81 6/79
051 042 82 6/79
051 042 83 6/79
051 042 84 6/79
051 042 85 6/79
051 042 86 6/79
051 042 87 6/79
051 042 88 6/79
051 042 89 6/79
051 042 90 6/79
051 042 91 6/79
051 042 92 6/79
051 042 93 6/79
051 042 94 6/88
051 042 95 6/89
051 042 97 8/1
051 042 98 12/178
051 042 99 12/178
051 043 00 12/178
051 043 02 12/178
051 043 03 12/178
051 043 04 12/178
051 043 05 12/178

Art.-Nr Seite
051 043 06 12/178
051 043 07 12/178
051 043 08 12/178
051 043 09 12/178
051 043 10 12/178
051 043 11 12/178
051 043 12 2/125
051 043 13 7/148
051 043 14 7/158
051 043 15 7/159
051 043 17 8/40
051 043 18 8/38
051 043 19 8/38
051 043 20 8/128
051 043 21 8/107
051 043 22 8/107
051 043 25 8/146
051 043 26 8/147
051 043 27 8/147
051 043 29 8/147
051 043 30 8/147
051 043 31 2/255
051 043 32 5/12
051 043 33 2/253
051 043 34 2/253
051 043 35 2/253
051 043 36 2/253
051 043 37 2/253
051 043 38 2/253
051 043 39 2/253
051 043 40 2/253
051 043 41 2/253
051 043 42 2/253
051 043 43 2/253
051 043 44 2/253
051 043 45 2/253
051 043 46 2/253
051 043 47 2/254
051 043 48 2/254
051 043 49 2/254
051 043 50 2/254
051 043 51 2/254
051 043 52 2/254
051 043 53 2/254
051 043 54 2/254
051 043 55 3/41
051 043 56 3/41
051 043 57 3/41
051 043 58 3/41
051 043 63 4/122
051 043 64 4/122
051 043 65 4/122
051 043 66 4/122
051 043 67 4/123
051 043 68 4/123
051 043 69 4/123
051 043 71 2/134
051 043 72 2/134
051 043 73 2/134
051 043 74 2/134
051 043 75 2/134
051 043 76 2/134
051 043 77 2/134



Art.-Nr Seite
051 043 78 2/134
051 043 79 2/131
051 043 80 2/131
051 043 81 2/131
051 043 82 2/131
051 043 83 2/131
051 043 84 2/131
051 043 85 2/49
051 043 86 2/49
051 043 92 5/206
051 043 93 5/206
051 043 94 5/206
051 043 95 5/206
051 043 96 5/207
051 044 02 8/47
051 044 03 8/47
051 044 04 8/49
051 044 11 2/172
051 044 12 2/172
051 044 13 2/172
051 044 14 3/41
051 044 15 3/41
051 044 16 5/5
051 044 17 5/5
051 044 20 2/244
051 044 21 2/244
051 044 47 8/32
051 044 48 8/17
051 044 50 8/17
051 044 51 8/12
051 044 52 8/10
051 044 53 8/9
051 044 54 2/215
051 044 55 2/215
051 044 56 2/215
051 044 57 2/215
051 044 58 8/38
051 044 59 8/38
051 044 60 8/38
051 044 61 8/38
051 044 62 8/38
051 044 63 8/38
051 044 64 8/38
051 044 65 5/9
051 044 66 5/9
051 044 67 2/297
051 044 68 2/297
051 044 69 2/297
051 044 70 2/297
051 044 71 2/297
051 044 72 5/1
051 044 73 5/1
051 044 74 5/1
051 044 75 5/1
051 044 76 5/1
051 044 77 5/1
051 044 78 5/2
051 044 79 5/2
051 044 80 5/9
051 044 81 5/9
051 044 82 2/201
051 044 83 8/34
051 044 87 8/107

Art.-Nr Seite
051 044 88 8/107
051 044 89 8/108
051 044 90 8/108
051 044 91 8/108
051 044 92 8/108
051 044 93 8/108
051 044 94 8/108
051 044 95 8/108
051 045 01 5/16
051 045 02 5/16
051 045 03 5/16
051 045 04 5/17
051 045 05 5/17
051 045 06 8/39
051 045 07 5/143
051 045 08 5/143
051 045 09 5/144
051 045 10 5/144
051 045 11 7/61
051 045 12 7/61
051 045 13 2/269
051 045 14 2/269
051 045 15 2/269
051 045 16 2/269
051 045 17 2/270
051 045 18 2/270
051 045 19 2/271
051 045 20 2/271
051 045 21 2/272
051 045 22 2/267
051 045 23 2/262
051 045 24 2/272
051 045 26 8/163
051 045 27 5/17
051 045 28 5/17
051 045 29 5/17
051 045 30 5/16
051 045 31 5/16
051 045 32 5/16
051 045 33 5/16
051 045 34 5/16
051 045 35 5/16
051 045 41 2/75
051 045 42 2/75
051 045 43 2/75
051 045 44 2/74
051 045 45 2/74
051 045 46 2/74
051 045 47 2/74
051 045 48 2/73
051 045 49 2/73
051 045 50 2/73
051 045 51 8/128
051 045 52 8/128
051 045 53 8/128
051 045 55 13/16
051 045 56 13/16
051 045 57 13/16
051 045 61 6/125
051 045 62 6/125
051 045 63 6/125
051 045 64 6/142
051 045 65 6/142

Art.-Nr Seite
051 045 66 6/142
051 045 67 6/142
051 045 68 6/143
051 045 69 6/143
051 045 72 2/128
051 045 73 2/128
051 045 74 2/129
051 045 75 2/129
051 045 76 2/130
051 045 77 2/130
051 045 78 2/130
051 045 79 2/130
051 045 80 4/127
051 045 81 4/127
051 045 82 4/127
051 045 83 4/127
051 045 84 4/128
051 045 85 4/128
051 045 86 4/128
051 045 87 4/128
051 045 88 4/128
051 045 89 4/128
051 045 90 4/128
051 045 91 4/128
051 045 92 4/139
051 045 93 4/139
051 045 94 4/139
051 045 95 4/139
051 045 96 4/139
051 045 97 4/139
051 045 98 4/139
051 045 99 4/139
051 046 00 4/139
051 046 01 4/139
051 046 02 4/140
051 046 03 4/140
051 046 04 4/140
051 046 05 4/140
051 046 06 4/140
051 046 07 4/140
051 046 08 4/140
051 046 09 4/140
051 046 10 4/140
051 046 11 4/140
051 046 12 4/125
051 046 13 4/125
051 046 14 4/125
051 046 15 4/125
051 046 16 4/125
051 046 17 4/126
051 046 18 4/126
051 046 19 4/126
051 046 20 4/126
051 046 21 4/126
051 046 22 4/126
051 046 23 4/127
051 046 24 4/127
051 046 25 4/127
051 046 26 4/127
051 046 27 4/127
051 046 28 4/127
051 046 29 2/51
051 046 30 2/50

Art.-Nr Seite
051 046 31 2/51
051 046 32 2/51
051 046 33 2/44
051 046 34 2/44
051 046 37 2/45
051 046 38 2/45
051 046 39 2/45
051 046 40 2/45
051 046 41 2/45
051 046 42 2/45
051 046 43 2/45
051 046 44 2/45
051 046 45 2/45
051 046 46 2/45
051 046 47 2/45
051 046 48 2/216
051 046 50 2/129
051 046 51 2/129
051 046 52 2/214
051 046 53 2/215
051 046 54 2/129
051 046 55 2/129
051 046 56 2/129
051 046 57 2/129
051 046 58 2/129
051 046 59 2/129
051 046 60 2/72
051 046 61 2/72
051 046 62 2/72
051 046 63 2/72
051 046 64 2/72
051 046 65 2/72
051 046 66 2/72
051 046 67 2/72
051 046 68 2/72
051 046 69 2/73
051 046 70 2/73
051 046 71 2/73
051 046 72 2/73
051 046 73 2/73
051 046 74 2/73
051 046 75 2/73
051 046 76 2/73
051 046 77 2/73
051 046 80 2/131
051 046 81 2/131
051 046 82 5/146
051 046 83 5/147
051 046 84 8/127
051 046 86 4/227
051 046 87 4/227
051 046 88 2/201
051 046 90 5/147
051 046 91 5/147
051 046 94 8/127
051 046 98 5/196
051 046 99 4/18
051 047 00 4/18
051 047 01 4/19
051 047 02 4/19
051 047 03 4/19
051 047 04 4/19
051 047 05 4/19

Art.-Nr Seite
051 047 06 4/20
051 047 07 4/20
051 047 08 4/20
051 047 09 4/20
051 047 10 4/20
051 047 11 4/21
051 047 12 4/21
051 047 13 4/21
051 047 14 4/21
051 047 15 4/22
051 047 17 4/22
051 047 19 4/22
051 047 21 4/23
051 047 22 4/23
051 047 24 4/23
051 047 25 4/23
051 047 27 5/183
051 047 30 4/228
051 047 31 4/228
051 047 32 4/228
051 047 33 4/228
051 047 34 4/228
051 047 35 4/228
051 047 36 4/228
051 047 37 4/228
051 047 38 4/228
051 047 39 4/229
051 047 40 4/229
051 047 41 4/229
051 047 42 4/229
051 047 43 4/230
051 047 44 4/230
051 047 45 4/230
051 047 46 4/230
051 047 47 4/230
051 047 48 4/230
051 047 49 4/230
051 047 50 4/230
051 047 51 4/231
051 047 52 4/231
051 047 53 4/231
051 047 54 4/231
051 047 55 4/232
051 047 67 8/137
051 047 68 8/136
051 047 69 8/136
051 047 70 8/136
051 047 71 8/137
051 047 72 8/137
051 047 80 4/230
051 047 81 4/230
051 047 82 6/143
051 047 83 6/143
051 047 84 6/143
051 047 85 6/125
051 047 86 6/142
051 047 87 6/126
051 047 88 2/76
051 047 89 2/229
051 047 90 2/229
051 047 91 10/1
051 047 92 10/1
051 047 93 10/1



Art.-Nr Seite
051 047 94 10/1
051 047 95 10/2
051 047 96 10/2
051 047 97 10/2
051 047 98 10/2
051 047 99 2/246
051 048 00 2/246
051 048 01 2/246
051 048 02 2/246
051 048 05 4/229
051 048 06 4/229
051 048 07 4/231
051 048 08 4/231
051 048 11 8/35
051 048 12 8/35
051 048 13 8/35
051 048 14 8/34
051 048 15 8/31
051 048 16 4/227
051 048 17 4/227
051 048 18 4/227
051 048 19 8/36
051 048 20 8/148
051 048 21 5/28
051 048 22 5/28
051 048 23 5/28
051 048 24 5/28
051 048 25 5/28
051 048 26 5/28
051 048 27 5/28
051 048 28 5/28
051 048 30 5/28
051 048 31 5/28
051 048 32 5/146
051 048 33 5/146
051 048 35 2/50
051 048 36 2/50
051 048 37 2/50
051 048 38 2/50
051 048 39 2/50
051 048 40 2/50
051 048 41 2/50
051 048 42 2/50
051 048 43 2/50
051 048 44 2/50
051 048 45 2/50
051 048 46 2/50
051 048 47 2/50
051 048 48 2/50
051 048 49 2/50
051 048 50 2/45
051 048 51 2/45
051 048 52 6/81
051 048 53 2/133
051 048 54 2/134
051 048 55 2/134
051 048 56 2/134
051 048 57 2/134
051 048 58 2/134
051 048 59 2/134
051 048 60 2/134
051 048 61 2/134
051 048 62 2/134

Art.-Nr Seite
051 048 63 2/134
051 048 64 2/128
051 048 65 2/128
051 048 66 2/128
051 048 67 2/128
051 048 68 8/162
051 048 69 6/142
051 048 70 6/143
051 048 71 2/267
051 048 72 2/267
051 048 73 2/267
051 048 74 2/267
051 048 75 2/267
051 048 76 2/267
051 048 77 2/267
051 048 78 2/267
051 048 79 2/267
051 048 80 2/267
051 048 81 2/267
051 048 82 2/267
051 048 83 4/229
051 048 84 4/229
051 048 85 4/231
051 048 86 4/231
051 048 87 6/126
051 048 88 4/128
051 048 89 4/128
051 048 90 5/38
051 048 91 5/38
051 048 92 5/38
051 048 93 8/52
051 049 02 2/131
051 049 03 2/131
051 049 04 2/131
051 049 05 2/131
051 049 06 2/131
051 049 07 2/131
051 049 08 2/132
051 049 09 2/132
051 049 10 2/132
051 049 11 2/132
051 049 12 2/132
051 049 13 2/132
051 049 14 2/132
051 049 15 2/132
051 049 16 2/132
051 049 17 2/132
051 049 18 2/132
051 049 19 2/132
051 049 20 2/132
051 049 21 2/132
051 049 22 2/132
051 049 23 2/132
051 049 24 2/132
051 049 25 2/132
051 049 26 2/132
051 049 27 2/132
051 049 28 2/132
051 049 29 2/132
051 049 30 2/132
051 049 31 2/132
051 049 32 2/132
051 049 33 2/132

Art.-Nr Seite
051 049 34 2/134
051 049 35 2/134
051 049 36 2/134
051 049 37 2/134
051 049 38 2/134
051 049 39 2/134
051 049 40 2/134
051 049 41 2/135
051 049 42 2/135
051 049 43 2/135
051 049 44 2/135
051 049 45 2/135
051 049 46 2/135
051 049 47 2/135
051 049 48 2/135
051 049 49 2/135
051 049 50 2/135
051 049 51 2/135
051 049 52 2/135
051 049 53 2/135
051 049 54 2/135
051 049 55 2/135
051 049 56 8/158
051 049 57 8/159
051 049 58 8/24
051 049 59 8/24
051 049 60 8/24
051 049 61 8/24
051 049 71 5/17
051 049 72 5/17
051 049 73 5/17
051 049 74 5/17
051 049 75 5/17
051 049 76 5/38
051 049 77 5/38
051 049 78 6/102
051 049 79 6/102
051 049 91 2/212
051 049 92 2/212
051 049 93 2/212
051 049 94 2/212
051 049 95 2/212
051 049 96 2/212
051 049 97 2/212
051 049 98 3/1
051 049 99 3/1
051 050 00 3/1
051 050 01 3/1
051 050 02 3/1
051 050 03 3/1
051 050 04 3/1
051 050 05 3/1
051 050 06 3/1
051 050 07 3/1
051 050 08 3/1
051 050 09 3/1
051 050 10 3/1
051 050 11 3/1
051 050 14 2/33
051 050 15 2/135
051 050 16 2/135
051 050 17 2/135
051 050 18 8/10

Art.-Nr Seite
051 050 20 2/262
051 050 21 2/262
051 050 22 2/262
051 050 23 2/262
051 050 24 2/262
051 050 25 2/262
051 050 26 2/262
051 050 27 2/262
051 050 28 2/262
051 050 29 2/262
051 050 30 2/262
051 050 31 2/262
051 050 32 2/262
051 050 33 2/262
051 050 34 2/262
051 050 35 2/262
051 050 36 2/262
051 050 37 2/263
051 050 38 2/263
051 050 39 2/263
051 050 40 2/263
051 050 41 2/263
051 050 42 2/263
051 050 43 2/263
051 050 44 2/263
051 050 45 2/263
051 050 46 2/263
051 050 47 2/263
051 050 48 2/263
051 050 49 2/263
051 050 50 2/263
051 050 51 2/263
051 050 52 2/263
051 050 53 2/263
051 050 54 2/263
051 050 55 2/263
051 050 56 2/263
051 050 57 2/263
051 050 58 2/263
051 050 59 2/263
051 050 60 2/263
051 050 61 2/263
051 050 62 2/263
051 050 63 2/264
051 050 64 2/264
051 050 65 2/264
051 050 66 2/264
051 050 67 2/264
051 050 68 2/264
051 050 69 2/264
051 050 70 2/264
051 050 71 2/264
051 050 72 2/264
051 050 73 2/264
051 050 74 2/264
051 050 75 2/264
051 050 76 2/264
051 050 77 2/264
051 050 78 2/264
051 050 79 2/264
051 050 80 2/264
051 050 81 2/264
051 050 82 2/264

Art.-Nr Seite
051 050 83 2/264
051 050 84 2/264
051 050 85 2/264
051 050 86 2/264
051 050 87 2/264
051 050 88 2/264
051 050 89 2/264
051 050 90 2/264
051 050 91 2/264
051 050 92 2/264
051 050 93 2/264
051 050 94 2/264
051 050 95 2/264
051 050 97 8/147
051 050 98 2/74
051 050 99 2/75
051 051 00 2/124
051 051 01 4/228
051 051 02 4/228
051 051 03 4/228
051 051 04 2/73
051 051 05 2/72
051 051 06 2/72
051 051 07 8/128
051 051 08 8/128
051 051 09 8/128
051 051 10 8/128
051 051 11 8/128
051 051 12 8/128
051 051 13 8/128
051 051 14 8/128
051 051 15 8/128
051 051 16 8/128
051 051 17 2/129
051 051 18 2/129
051 051 19 2/129
051 051 20 2/129
051 051 21 2/129
051 051 22 2/129
051 051 23 2/129
051 051 24 14/71
051 051 26 8/8
051 051 27 8/39
051 051 28 8/11
051 051 29 8/11
051 051 30 8/11
051 051 31 8/11
051 051 32 8/126
051 051 33 8/127
051 051 35 8/139
051 051 36 8/160
051 051 37 8/37
051 051 38 8/37
051 051 39 8/37
051 051 40 8/37
051 051 41 8/37
051 051 42 8/37
051 051 43 2/244
051 051 44 2/244
051 051 45 2/244
051 051 46 2/244
051 051 47 2/244
051 051 48 2/244



Art.-Nr Seite
051 051 49 2/244
051 051 50 2/246
051 051 51 2/246
051 051 52 2/246
051 051 53 2/246
051 051 54 2/246
051 051 55 2/246
051 051 56 2/246
051 051 57 2/246
051 051 58 2/246
051 051 59 2/246
051 051 60 2/246
051 051 61 2/246
051 051 62 8/15
051 051 63 8/15
051 051 64 8/15
051 051 65 8/15
051 051 66 2/49
051 051 67 2/49
051 051 68 2/48
051 051 69 2/47
051 051 70 2/47
051 051 71 2/47
051 051 72 2/47
051 051 73 2/47
051 051 74 2/53
051 051 75 2/52
051 051 76 2/244
051 051 77 2/244
051 051 78 2/200
051 051 79 7/54
051 051 80 7/57
051 051 81 7/57
051 051 82 7/57
051 051 83 7/57
051 051 84 7/57
051 051 85 7/57
051 051 86 7/57
051 051 87 7/57
051 051 88 7/57
051 051 89 7/58
051 051 90 7/58
051 051 91 7/58
051 051 92 7/58
051 051 93 7/58
051 051 94 7/58
051 051 95 7/58
051 051 96 7/58
051 051 97 7/59
051 051 98 7/59
051 051 99 7/59
051 052 00 7/59
051 052 01 7/60
051 052 02 7/60
051 052 03 7/60
051 052 04 7/60
051 052 05 7/61
051 052 06 8/13
051 052 07 8/13
051 052 08 8/13
051 052 09 8/13
051 052 10 8/13
051 052 11 8/13

Art.-Nr Seite
051 052 12 8/13
051 052 13 8/13
051 052 14 8/13
051 052 15 8/14
051 052 16 8/14
051 052 17 8/14
051 052 18 8/14
051 052 19 8/14
051 052 20 8/14
051 052 21 8/14
051 052 22 8/16
051 052 23 8/16
051 052 24 8/16
051 052 25 8/13
051 052 26 8/13
051 052 27 8/13
051 052 28 8/13
051 052 29 8/90
051 052 30 8/90
051 052 31 8/90
051 052 32 8/90
051 052 33 8/90
051 052 34 8/90
051 052 35 8/90
051 052 36 8/90
051 052 37 8/91
051 052 38 8/90
051 052 39 8/91
051 052 40 8/91
051 052 41 8/91
051 052 42 8/91
051 052 43 8/91
051 052 44 8/91
051 052 45 8/16
051 052 46 8/16
051 052 47 8/16
051 052 48 8/16
051 052 55 8/138
051 052 58 8/139
051 052 59 8/16
051 052 60 6/81
051 052 61 13/16
051 052 62 13/16
051 052 63 13/16
051 052 64 13/16
051 052 65 13/16
051 052 66 4/22
051 052 67 2/128
051 052 68 2/130
051 052 69 8/41
051 052 70 8/41
051 052 71 8/48
051 052 72 8/48
051 052 73 8/48
051 052 74 8/48
051 052 75 8/20
051 052 76 8/20
051 052 77 8/21
051 052 78 8/21
051 052 79 8/21
051 052 80 8/20
051 052 81 8/20
051 052 82 8/20

Art.-Nr Seite
051 052 83 8/20
051 052 84 8/20
051 052 85 8/12
051 052 86 8/12
051 052 87 4/20
051 052 88 4/22
051 052 89 4/22
051 052 90 8/20
051 052 91 2/173
051 052 92 2/173
051 052 93 2/173
051 052 94 2/173
051 052 95 5/10
051 052 96 5/10
051 052 97 8/21
051 052 98 8/23
051 052 99 8/23
051 053 00 5/17
051 053 01 5/17
051 053 02 5/17
051 053 03 5/18
051 053 04 5/18
051 053 05 5/18
051 053 06 7/163
051 053 07 7/163
051 053 08 7/163
051 053 09 7/163
051 053 10 6/79
051 053 11 6/79
051 053 12 6/79
051 053 13 6/79
051 053 14 6/79
051 053 15 6/79
051 053 16 6/80
051 053 17 6/80
051 053 18 6/80
051 053 19 6/80
051 053 20 6/80
051 053 21 6/80
051 053 22 6/80
051 053 23 6/80
051 053 24 6/80
051 053 25 6/80
051 053 26 6/80
051 053 27 6/80
051 053 28 6/81
051 053 29 6/81
051 053 30 8/8
051 053 31 2/140
051 053 32 2/140
051 053 33 2/140
051 053 34 2/140
051 053 35 2/140
051 053 36 2/140
051 053 37 2/140
051 053 38 2/140
051 053 39 2/140
051 053 40 2/140
051 053 41 2/140
051 053 42 2/140
051 053 43 2/140
051 053 44 4/232
051 053 45 8/39

Art.-Nr Seite
051 053 46 8/162
051 053 47 8/162
051 053 48 2/51
051 053 49 2/51
051 053 50 2/49
051 053 51 2/53
051 053 52 2/53
051 053 53 2/53
051 053 54 2/53
051 053 55 2/52
051 053 56 2/52
051 053 57 2/52
051 053 58 2/53
051 053 61 8/145
051 053 62 8/42
051 053 63 8/42
051 053 64 2/283
051 053 65 7/148
051 053 66 7/159
051 053 67 7/159
051 053 68 7/159
051 053 69 7/160
051 053 70 7/61
051 053 71 5/206
051 053 72 4/40
051 053 73 4/139
051 053 74 4/139
051 053 75 4/139
051 053 76 4/139
051 053 77 4/139
051 053 78 4/140
051 053 79 4/140
051 053 80 4/140
051 053 81 4/140
051 053 82 4/140
051 053 83 4/141
051 053 84 4/141
051 053 85 4/141
051 053 86 4/141
051 053 87 4/141
051 053 88 4/141
051 053 89 4/141
051 053 90 4/141
051 053 91 4/141
051 053 92 4/142
051 053 93 4/142
051 053 94 4/142
051 053 95 4/142
051 053 96 4/142
051 053 97 4/142
051 053 98 4/142
051 053 99 4/142
051 054 00 4/127
051 054 01 5/27
051 054 02 4/40
051 054 03 4/40
051 054 04 4/40
051 054 05 4/128
051 054 06 4/128
051 054 07 5/195
051 054 08 5/195
051 054 10 2/200
051 054 11 2/213

Art.-Nr Seite
051 054 12 4/231
051 054 13 3/1
051 054 14 3/1
051 054 15 3/1
051 054 16 2/139
051 054 17 2/139
051 054 18 8/148
051 054 19 5/37
051 054 20 4/232
051 054 21 8/2
051 054 22 8/2
051 054 23 8/138
051 054 24 8/138
051 054 25 8/138
051 054 26 8/138
051 054 27 8/138
051 054 28 8/138
051 054 29 8/139
051 054 30 8/139
051 054 31 7/163
051 054 32 7/163
051 054 33 7/163
051 054 34 7/163
051 054 35 7/163
051 054 36 7/163
051 054 37 7/163
051 054 38 7/163
051 054 39 5/206
051 054 40 2/229
051 054 41 2/229
051 054 42 2/229
051 054 43 2/229
051 054 44 2/199
051 054 45 2/199
051 054 46 2/201
051 054 47 2/65
051 054 48 2/65
051 054 49 2/67
051 054 50 2/63
051 054 51 2/63
051 054 52 2/63
051 054 53 2/63
051 054 54 2/63
051 054 55 2/63
051 054 56 2/63
051 054 57 2/63
051 054 58 2/63
051 054 59 2/63
051 054 60 2/63
051 054 61 2/63
051 054 62 2/63
051 054 63 2/63
051 054 64 2/64
051 054 65 2/64
051 054 66 2/64
051 054 67 2/64
051 054 68 2/64
051 054 69 2/64
051 054 70 2/64
051 054 71 2/64
051 054 72 2/66
051 054 73 2/66
051 054 74 2/66



Art.-Nr Seite
051 054 75 2/69
051 054 76 2/69
051 054 77 2/69
051 054 78 2/69
051 054 79 2/70
051 054 80 2/70
051 054 81 2/70
051 054 82 2/127
051 054 83 2/127
051 054 84 2/127
051 054 85 2/127
051 054 87 8/44
051 054 88 8/44
051 054 89 2/200
051 054 90 2/201
051 054 91 4/229
051 054 92 4/230
051 054 93 4/230
051 054 94 4/231
051 054 95 4/231
051 054 96 2/129
051 054 97 2/129
051 054 98 2/129
051 054 99 8/7
051 055 00 8/137
051 055 01 8/137

053 ...
053 000 05 14/9
053 000 08 14/9
053 000 09 14/9
053 003 15 14/9
053 003 16 14/9
053 003 84 14/12
053 003 85 14/12
053 003 88 14/12
053 003 90 14/71
053 003 91 14/71
053 003 94 14/72
053 004 06 14/1
053 004 07 14/1
053 004 12 14/72
053 004 36 14/1
053 004 80 14/1
053 004 82 14/8
053 004 83 14/8
053 004 84 14/8
053 004 85 14/8
053 004 86 14/9
053 004 87 14/8
053 004 88 14/8
053 004 89 14/9
053 004 91 14/10
053 004 92 14/10
053 004 93 14/10
053 004 94 14/59
053 004 95 14/59
053 004 96 14/59
053 004 97 14/59
053 004 99 14/11
053 005 00 14/11
053 005 01 14/12
053 005 02 14/12
053 005 03 14/12

Art.-Nr Seite
053 005 04 14/12
053 005 06 14/12
053 005 07 14/12
053 005 08 14/12
053 005 09 14/12
053 005 10 14/12
053 005 11 14/13
053 005 12 14/13
053 005 13 14/70
053 005 14 14/70
053 005 15 14/70
053 005 16 14/70
053 005 17 14/70
053 005 18 14/70
053 005 19 14/70
053 005 20 14/70
053 005 21 14/70
053 005 22 14/70
053 005 23 14/70
053 005 24 14/70
053 005 25 14/70
053 005 26 14/70
053 005 27 14/70
053 005 28 14/70
053 005 29 14/70
053 005 30 14/70
053 005 31 14/70
053 005 32 14/70
053 005 33 14/70
053 005 34 14/70
053 005 35 14/69
053 005 36 14/69
053 005 37 14/69
053 005 38 14/69
053 005 39 14/69
053 005 40 14/69
053 005 41 14/69
053 005 42 14/69
053 005 43 14/69
053 005 44 14/69
053 005 45 14/69
053 005 46 14/69
053 005 47 14/69
053 005 48 14/69
053 005 49 14/69
053 005 50 14/69
053 005 51 14/69
053 005 52 14/69
053 005 53 14/69
053 005 54 14/69
053 005 55 14/69
053 005 56 14/69
053 005 57 14/69
053 005 58 14/69
053 005 59 14/69
053 005 60 14/75
053 005 61 14/9
053 005 62 14/8
053 005 63 14/8
053 005 64 14/8
053 005 65 14/8
053 005 66 14/8
053 005 67 14/8

Art.-Nr Seite
053 005 68 14/34
053 005 69 14/34
053 005 70 14/34
053 005 71 14/34
053 005 72 14/34
053 005 73 14/34
053 005 74 14/34
053 005 75 14/34
053 005 76 14/34
053 005 77 14/34
053 005 78 14/34
053 005 79 14/34
053 005 80 14/34
053 005 81 14/34
053 005 82 14/34
053 005 83 14/35
053 005 84 14/35
053 005 85 14/35
053 005 86 14/35
053 005 87 14/35
053 005 88 14/35
053 005 89 14/35
053 005 90 14/35
053 005 91 14/35
053 005 92 14/35
053 005 93 14/35
053 005 94 14/35
053 005 95 14/34
053 005 96 14/34
053 005 97 14/34
053 005 98 14/34
053 005 99 14/34
053 006 00 14/34
053 006 01 14/35
053 006 02 14/35
053 006 03 14/35
053 006 04 14/35
053 006 05 14/35
053 006 06 14/35
053 006 07 14/73
053 006 08 14/11
053 006 09 14/11
053 006 10 14/72
053 006 60 14/13
053 006 61 14/13
053 006 62 14/8
053 006 63 14/8
053 006 64 14/8
053 006 65 14/11
053 006 66 14/11
053 006 67 14/11
053 006 68 14/11
053 006 69 14/12
053 006 70 14/74
053 006 71 14/11
053 006 72 14/11
053 006 73 14/1
053 006 74 14/1
053 006 75 14/1
053 006 76 14/10
053 006 77 14/10
053 006 85 14/1
053 006 86 14/1

Art.-Nr Seite
053 006 87 14/1
053 006 88 14/1
053 006 89 14/1
053 006 90 14/8
053 006 91 14/10

054 ...
054 000 32 11/62
054 000 34 11/62
054 000 36 11/62
054 000 38 11/53
054 000 77 11/52
054 000 80 12/35
054 000 81 12/35
054 000 82 12/35
054 000 86 12/34
054 002 00 12/169
054 002 01 12/169
054 002 02 12/169
054 002 03 12/169
054 002 04 12/169
054 002 05 12/169
054 002 29 12/35
054 002 30 12/35
054 002 31 12/107
054 002 32 12/107
054 002 33 12/107
054 002 34 12/107
054 002 35 12/107
054 002 36 12/107
054 002 37 12/107
054 002 38 12/107
054 002 39 12/107
054 002 40 12/107
054 002 41 12/107
054 002 42 12/107
054 002 47 12/107
054 002 48 12/169
054 002 49 12/169
054 002 52 12/169
054 002 53 12/169
054 002 54 12/170
054 003 02 11/63
054 003 03 11/63
054 003 04 11/63
054 003 05 11/63
054 003 07 11/63
054 003 08 11/63
054 003 09 11/63
054 003 11 11/63
054 003 13 11/63
054 003 14 11/63
054 003 15 11/63
054 003 16 11/63
054 003 17 11/63
054 003 19 11/63
054 003 20 11/63
054 003 23 11/63
054 003 25 12/81
054 003 48 12/34
054 003 49 12/34
054 003 50 12/107
054 003 51 12/107
054 003 52 12/107

Art.-Nr Seite
054 003 54 12/35
054 003 55 12/35
054 003 56 12/35
054 003 57 12/81
054 003 58 12/80
054 003 60 12/81
054 003 77 12/80
054 003 80 12/108
054 003 81 12/108
054 003 82 12/108
054 003 86 12/80
054 003 87 12/80
054 003 88 12/80
054 004 07 12/35
054 004 08 12/35
054 004 09 11/52
054 004 10 11/52
054 004 11 11/52
054 004 12 11/52
054 004 13 11/52
054 004 14 11/52
054 004 15 11/52
054 004 16 12/107
054 004 18 12/107
054 004 21 12/146
054 004 22 12/146
054 004 24 12/117
054 004 25 12/117
054 004 26 12/117
054 004 27 12/117
054 004 28 12/117
054 004 29 12/117
054 004 30 12/117
054 004 31 12/117
054 004 32 12/117
054 004 35 12/117
054 004 66 12/146
054 004 67 12/146
054 004 68 12/146
054 004 69 12/146
054 004 70 12/29
054 004 71 12/29
054 004 72 12/29
054 004 74 12/29
054 004 88 11/51
054 004 89 11/51
054 004 90 11/51
054 004 91 11/52
054 004 92 11/52
054 004 96 11/52
054 005 01 11/63
054 005 02 11/63
054 005 03 11/63
054 005 04 11/52
054 005 05 11/52
054 005 06 11/52
054 005 07 12/146
054 005 16 11/53
054 005 18 11/53
054 005 19 11/53
054 005 20 11/53
054 005 21 11/53
054 005 24 12/82



Art.-Nr Seite
054 005 25 12/80
054 005 26 12/108
054 005 27 12/108
054 005 28 12/108
054 005 29 12/108
054 005 30 12/108
054 005 31 12/108
054 005 37 12/35
054 005 38 12/35
054 005 39 12/35
054 005 44 12/188
054 005 46 12/29
054 005 47 12/29
054 005 48 12/29
054 005 49 12/29
054 005 50 12/29
054 005 51 12/30
054 005 52 12/30
054 005 53 12/30
054 005 54 12/30
054 005 55 12/30
054 005 56 12/30
054 005 57 12/30
054 005 61 12/127
054 005 62 12/127
054 005 63 12/127
054 005 64 12/127
054 005 65 12/127
054 005 66 11/1
054 005 67 11/1
054 005 68 11/1
054 005 69 11/1
054 005 70 11/1
054 005 76 11/3
054 005 77 11/3
054 005 78 11/3
054 005 79 11/3
054 005 81 12/108
054 005 82 12/188
054 005 84 12/188
054 005 85 12/35
054 005 86 12/35
054 005 87 12/35
054 005 88 12/35
054 006 00 12/144
054 006 01 12/11
054 006 02 12/11
054 006 03 12/11
054 006 04 12/11
054 006 05 12/11
054 006 06 12/11
054 006 07 12/12
054 006 08 12/12
054 006 09 12/12
054 006 13 11/3
054 006 14 11/3
054 006 15 11/3
054 006 16 11/3
054 006 17 11/3
054 006 18 11/4
054 006 19 12/127
054 006 20 12/127
054 006 21 12/127

Art.-Nr Seite
054 006 22 12/128
054 006 23 12/145
054 006 24 12/68
054 006 25 12/68
054 006 26 12/68
054 006 27 12/85
054 006 28 12/85
054 006 29 12/82
054 006 30 12/82
054 006 31 12/82
054 006 32 12/82
054 006 33 12/82
054 006 34 12/82
054 006 35 12/82
054 006 36 12/82
054 006 37 12/80
054 006 38 12/29
054 006 39 12/29
054 006 40 12/29
054 006 41 12/29
054 006 42 12/29
054 006 43 11/2
054 006 44 11/2
054 006 45 11/3
054 006 46 11/3
054 006 47 11/4
054 006 48 12/188
054 006 49 12/188
054 006 50 12/128
054 006 51 12/128
054 006 52 12/128
054 006 53 12/128
054 006 54 12/144
054 006 55 12/79
054 006 56 12/79
054 006 57 12/189
054 006 58 12/189
054 006 59 12/189
054 006 60 12/189
054 006 61 12/189
054 006 62 11/1
054 006 63 11/1
054 006 64 11/2
054 006 65 11/2
054 006 66 11/2
054 006 67 11/2
054 006 68 11/4
054 006 69 11/4
054 006 70 11/4
054 006 71 11/2
054 006 72 11/3
054 006 74 12/81
054 006 75 12/81
054 006 79 12/36
054 006 80 12/36
054 006 81 12/36
054 006 82 12/36

057 ...
057 000 01 13/2
057 000 02 13/2
057 000 03 13/2
057 000 04 13/2
057 000 05 13/2

Art.-Nr Seite
057 000 06 13/2
057 000 07 13/2
057 000 08 13/2
057 000 09 13/2
057 000 11 13/1
057 000 13 13/1
057 000 15 13/1
057 000 17 13/1
057 000 19 13/1
057 000 21 13/1
057 000 23 13/1
057 000 25 13/1
057 000 27 13/2
057 000 29 13/2
057 000 30 13/2
057 000 34 13/45
057 000 35 13/45
057 000 36 13/45
057 000 37 13/45
057 000 38 13/45
057 000 39 13/45
057 000 40 13/45
057 000 41 13/45
057 000 42 13/46
057 000 43 13/45
057 000 44 13/46
057 000 45 13/45
057 000 46 13/45
057 000 47 13/46
057 000 48 13/46
057 000 50 14/76
057 000 51 14/76
057 000 52 14/76
057 000 53 14/76
057 000 54 14/76
057 000 55 14/76
057 000 56 14/76
057 000 58 14/76
057 000 59 14/76
057 000 60 14/76
057 000 61 14/76
057 000 62 14/76
057 000 63 14/76
057 000 64 14/76
057 000 65 14/76
057 000 66 13/8
057 000 67 13/7
057 000 68 13/7
057 000 69 13/7
057 000 70 13/7
057 000 71 13/7
057 000 72 13/7
057 000 73 13/7
057 000 74 13/7
057 000 75 13/7
057 000 76 13/7
057 000 77 13/7
057 000 78 13/7
057 000 79 13/7
057 000 80 13/7
057 000 81 13/7
057 000 83 13/7
057 000 86 8/3

Art.-Nr Seite
057 000 87 13/7
057 000 88 13/7
057 000 89 13/7

061 ...
061 517 12 12/186
061 585 99 11/39
061 587 20 11/39

091 ...
091 281 96 11/75

092 ...
092 542 91 5/42
092 542 92 5/42
092 542 97 5/42
092 542 98 5/42
092 543 18 5/42
092 543 19 5/42
092 543 24 5/43
092 543 25 5/43
092 543 29 5/42
092 543 30 5/42
092 543 35 5/42
092 543 36 5/42

093 ...
093 107 00 13/54
093 107 01 13/54
093 107 49 13/36

104 ...
104 000 00 1/74
104 000 01 1/74
104 000 02 1/74
104 000 03 1/74
104 000 04 1/74
104 000 05 1/74
104 000 06 1/74
104 000 07 1/74
104 000 08 1/74
104 000 19 1/73
104 001 01 1/73
104 001 02 1/73
104 001 05 1/73
104 001 06 1/73
104 001 07 1/73
104 001 08 1/73
104 001 09 1/73
104 001 10 1/73
104 001 11 1/73

108 ...
108 000 01 1/45
108 000 02 1/45
108 000 03 1/45
108 000 04 1/45
108 000 05 1/45
108 000 06 1/45
108 000 07 1/45
108 000 08 1/45
108 000 09 1/45
108 000 10 1/45
108 000 11 1/50
108 000 12 1/45
108 000 15 1/45
108 000 19 1/71
108 000 20 1/45
108 000 21 1/45

Art.-Nr Seite
108 000 22 1/45
108 000 23 1/45
108 000 24 1/45
108 000 25 1/45
108 000 26 1/45
108 000 27 1/45
108 000 28 1/45
108 000 29 1/45
108 000 30 1/54
108 000 32 1/45
108 000 33 1/54
108 000 34 1/45
108 000 35 1/45
108 000 37 1/54
108 000 38 1/50
108 000 39 1/50
108 000 40 1/46
108 000 41 1/46
108 000 42 1/46
108 000 43 1/46
108 000 44 1/46
108 000 45 1/46
108 000 46 1/46
108 000 47 1/46
108 000 48 1/46
108 000 49 1/46
108 000 50 1/72
108 000 51 1/46
108 000 53 1/46
108 000 60 1/46
108 000 61 1/46
108 000 62 1/46
108 000 64 1/46
108 000 65 1/54
108 000 66 1/46
108 000 67 1/46
108 000 70 1/54
108 000 77 1/54
108 000 78 1/54
108 000 79 1/54
108 000 80 1/54
108 000 81 1/54
108 000 82 1/54
108 000 83 1/54
108 000 84 1/54
108 000 85 1/54
108 000 86 1/54
108 000 97 1/55
108 000 98 1/55
108 001 00 1/55
108 001 01 1/48
108 001 02 1/48
108 001 03 1/48
108 001 04 1/48
108 001 05 1/48
108 001 06 1/48
108 001 07 1/48
108 001 08 1/48
108 001 09 1/48
108 001 10 1/48
108 001 11 1/48
108 001 12 1/55
108 001 14 1/55



Art.-Nr Seite
108 001 15 1/55
108 001 16 1/55
108 001 18 1/55
108 001 19 1/55
108 001 20 1/48
108 001 21 1/48
108 001 22 1/48
108 001 23 1/48
108 001 24 1/48
108 001 25 1/48
108 001 26 1/48
108 001 27 1/48
108 001 28 1/48
108 001 29 1/48
108 001 30 1/48
108 001 32 1/48
108 001 33 1/55
108 001 34 1/55
108 001 37 1/55
108 001 38 1/55
108 001 40 1/49
108 001 41 1/49
108 001 42 1/49
108 001 43 1/49
108 001 44 1/49
108 001 45 1/49
108 001 46 1/49
108 001 47 1/49
108 001 48 1/49
108 001 49 1/49
108 001 50 1/49
108 001 54 1/55
108 001 60 1/49
108 001 61 1/49
108 001 62 1/49
108 001 63 1/49
108 001 64 1/49
108 001 65 1/49
108 001 66 1/49
108 001 67 1/49
108 001 68 1/49
108 001 69 1/49
108 001 72 1/45
108 001 73 1/45
108 001 74 1/45
108 001 75 1/45
108 001 78 1/45
108 001 79 1/45
108 001 80 1/50
108 001 81 1/50
108 001 82 1/50
108 001 83 1/50
108 001 84 1/50
108 001 85 1/50
108 001 86 1/50
108 001 87 1/50
108 001 90 1/50
108 001 91 1/50
108 001 92 1/50
108 001 93 1/50
108 001 95 1/50
108 001 96 1/50
108 001 97 1/50

Art.-Nr Seite
108 001 99 1/46
108 002 00 1/46
108 002 03 1/46
108 002 07 1/46
108 002 08 1/46
108 002 09 1/46
108 002 10 1/46
108 002 11 1/46
108 002 12 1/46
108 002 13 1/46
108 002 14 1/46
108 002 15 1/46
108 002 16 1/46
108 002 17 1/46
108 002 20 1/46
108 002 25 1/16
108 002 43 1/48
108 002 44 1/48
108 002 45 1/48
108 002 46 1/48
108 002 47 1/48
108 002 48 1/48
108 002 50 1/48
108 002 52 1/48
108 002 56 1/48
108 002 57 1/48
108 002 58 1/48
108 002 59 1/49
108 002 64 1/49
108 002 65 1/49
108 002 66 1/49
108 002 69 1/49
108 002 73 1/47
108 002 74 1/47
108 002 75 1/47
108 002 76 1/47
108 002 77 1/47
108 002 78 1/47
108 002 79 1/47
108 002 81 1/47
108 002 82 1/47
108 002 84 1/47
108 002 85 1/47
108 002 86 1/47
108 002 87 1/47
108 002 89 1/47
108 002 90 1/47
108 002 92 1/47
108 002 93 1/50
108 002 94 1/50
108 002 96 1/50
108 002 98 1/50
108 003 01 1/10
108 003 02 1/10
108 003 03 1/10
108 003 04 1/10
108 003 05 1/10
108 003 06 1/10
108 003 07 1/10
108 003 09 1/50
108 003 10 1/8
108 003 11 1/8
108 003 12 1/8

Art.-Nr Seite
108 003 13 1/8
108 003 14 1/8
108 003 15 1/8
108 003 16 1/9
108 003 17 1/9
108 003 18 1/9
108 003 19 1/9
108 003 20 1/9
108 003 21 1/8
108 003 22 1/8
108 003 23 1/8
108 003 24 1/8
108 003 25 1/8
108 003 26 1/9
108 003 27 1/9
108 003 28 1/9
108 003 29 1/8
108 003 30 1/8
108 003 31 1/8
108 003 32 1/8
108 003 33 1/8
108 003 34 1/8
108 003 35 1/8
108 003 36 1/8
108 003 37 1/8
108 003 38 1/8
108 003 40 1/8
108 003 41 1/8
108 003 42 1/8
108 003 43 1/8
108 003 44 1/8
108 003 45 1/8
108 003 46 1/9
108 003 47 1/9
108 003 48 1/9
108 003 49 1/9
108 003 50 1/9
108 003 51 1/9
108 003 52 1/9
108 003 53 1/9
108 003 54 1/9
108 003 55 1/9
108 003 56 1/9
108 003 57 1/9
108 003 58 1/9
108 003 59 1/9
108 003 60 1/9
108 003 62 1/9
108 003 63 1/8
108 003 64 1/8
108 003 65 1/8
108 003 67 1/9
108 003 68 1/9
108 003 69 1/9
108 003 70 1/9
108 003 72 1/50
108 003 74 1/50
108 003 75 1/68
108 003 76 1/68
108 003 77 1/69
108 003 78 1/50
108 003 79 1/50
108 003 84 1/50

Art.-Nr Seite
108 003 85 1/50
108 003 86 1/10
108 003 87 1/10
108 003 88 1/50
108 003 90 1/10
108 003 91 1/10
108 003 92 1/10
108 003 93 1/10
108 003 94 1/10
108 003 95 1/10
108 003 96 1/50
108 003 97 1/50
108 003 98 1/50
108 003 99 1/50
108 004 00 1/50
108 004 01 1/16
108 004 02 1/16
108 004 03 1/16
108 004 04 1/16
108 004 05 1/16
108 004 06 1/16
108 004 07 1/16
108 004 08 1/16
108 004 09 1/50
108 004 11 1/16
108 004 12 1/16
108 004 13 1/16
108 004 14 1/16
108 004 15 1/16
108 004 16 1/16
108 004 17 1/16
108 004 18 1/16
108 004 19 1/16
108 004 20 1/16
108 004 22 1/50
108 004 23 1/50
108 004 25 1/50
108 004 26 1/50
108 004 30 1/17
108 004 31 1/17
108 004 32 1/17
108 004 33 1/17
108 004 34 1/17
108 004 35 1/17
108 004 36 1/17
108 004 37 1/50
108 004 41 1/17
108 004 42 1/17
108 004 43 1/17
108 004 44 1/17
108 004 45 1/17
108 004 46 1/17
108 004 47 1/17
108 004 48 1/17
108 004 49 1/17
108 004 56 1/51
108 004 57 1/51
108 004 58 1/51
108 004 59 1/51
108 004 69 1/51
108 004 70 1/51
108 004 71 1/51
108 004 72 1/51

Art.-Nr Seite
108 004 73 1/51
108 004 74 1/51
108 004 75 1/51
108 004 76 1/51
108 004 79 1/51
108 004 80 1/51
108 004 81 1/51
108 004 82 1/51
108 004 83 1/51
108 004 84 1/51
108 004 85 1/51
108 004 87 1/53
108 004 88 1/53
108 004 89 1/53
108 004 90 1/53
108 004 92 1/53
108 004 94 1/53
108 004 95 1/53
108 004 96 1/53
108 004 97 1/53
108 004 98 1/53
108 004 99 1/53
108 005 00 1/53
108 005 03 1/53
108 005 05 1/53
108 005 20 1/53
108 005 21 1/53
108 005 22 1/69
108 005 23 1/53
108 005 24 1/53
108 005 25 1/53
108 005 33 1/71
108 005 35 1/71
108 005 36 1/71
108 005 37 1/71
108 005 73 1/69
108 005 74 1/70
108 005 75 1/70
108 005 80 1/72
108 005 81 1/72
108 005 82 1/72
108 005 93 1/52
108 005 94 1/52
108 005 95 1/52
108 005 96 1/52
108 005 97 1/52
108 005 98 1/52
108 005 99 1/52
108 006 00 1/52
108 006 01 1/52
108 006 03 1/72
108 006 04 1/72
108 006 06 1/72
108 006 12 1/72
108 006 13 1/72
108 006 26 1/11
108 006 27 1/11
108 006 30 1/11
108 006 32 1/11
108 006 33 1/11
108 006 34 1/11
108 006 36 1/11
108 006 39 1/11



Art.-Nr Seite
108 006 48 1/54
108 006 49 1/54
108 006 50 1/11
108 006 51 1/11
108 006 52 1/11
108 006 53 1/11
108 006 54 1/11
108 006 55 1/11
108 006 56 1/11
108 006 57 1/54
108 006 58 1/54
108 006 59 1/54
108 006 60 1/54
108 006 61 1/54
108 006 62 1/54
108 006 64 1/54
108 006 78 1/16
108 006 95 1/16
108 006 96 1/16
108 006 99 1/17
108 007 00 1/17
108 007 02 1/17
108 007 03 1/17
108 007 07 1/17
108 007 08 1/17
108 007 09 1/17
108 007 12 1/50
108 007 13 1/49
108 007 14 1/53
108 008 01 1/47
108 008 03 1/47
108 008 04 1/47
108 008 21 1/47
108 008 23 1/47
108 008 41 1/47
108 008 42 1/47
108 008 43 1/47
108 008 61 1/50
108 008 63 1/50
108 008 64 1/50
108 205 01 1/72
108 800 00 1/53

109 ...
109 000 10 1/1
109 000 11 1/1
109 000 58 1/1
109 012 01 1/3
109 012 07 1/3
109 012 12 1/3
109 012 14 1/1
109 012 15 1/3
109 012 16 1/3
109 012 21 1/3
109 012 22 1/3
109 012 27 1/3
109 012 30 1/1
109 012 31 1/1
109 012 32 1/1
109 012 33 1/1
109 012 34 1/1
109 012 36 1/1
109 012 37 1/1
109 012 38 1/1

Art.-Nr Seite
109 012 39 1/1
109 012 40 1/1
109 012 41 1/1
109 012 42 1/1
109 012 43 1/1
109 012 44 1/1
109 012 45 1/1
109 012 46 1/1
109 012 47 1/1
109 012 48 1/1
109 012 49 1/1
109 012 50 1/2
109 012 51 1/2
109 012 52 1/2
109 012 53 1/2
109 012 54 1/2
109 012 55 1/2
109 012 56 1/2
109 012 57 1/1
109 012 61 1/2
109 012 62 1/2
109 012 63 1/2
109 012 64 1/3
109 012 65 1/1
109 012 66 1/2
109 012 67 1/2
109 012 68 1/2
109 012 69 1/2
109 012 70 1/2
109 012 71 1/2
109 012 74 1/2
109 012 75 1/2
109 012 76 1/2
109 012 77 1/2
109 012 78 1/2
109 012 79 1/2
109 012 81 1/2
109 012 82 1/2
109 012 84 1/2
109 012 85 1/2
109 012 86 1/2
109 012 88 1/2
109 012 89 1/2
109 012 94 1/2
109 012 95 1/2
109 012 96 1/2
109 012 97 1/1
109 012 98 1/1
109 012 99 1/1
109 013 01 1/3
109 013 10 1/3
109 013 11 1/3
109 013 12 1/3
109 013 15 1/3
109 013 16 1/3
109 013 17 1/2
109 013 18 1/2
109 013 19 1/2

110 ...
110 000 02 1/25
110 000 06 1/56
110 000 07 1/56
110 000 08 1/56

Art.-Nr Seite
110 000 09 1/56
110 000 10 1/56
110 000 11 1/56
110 000 16 1/26
110 000 17 1/26
110 000 20 1/42
110 000 21 1/42
110 000 22 1/42
110 000 23 1/42
110 000 24 1/42
110 000 25 1/42
110 000 26 1/42
110 000 27 1/42
110 000 28 1/42
110 000 29 1/42
110 000 30 1/42
110 000 31 1/42
110 000 32 1/33
110 000 33 1/33
110 000 34 1/33
110 000 35 1/33
110 000 36 1/33
110 000 37 1/33
110 000 38 1/33
110 000 39 1/33
110 000 40 1/33
110 000 41 1/33
110 000 42 1/33
110 000 43 1/33
110 000 44 1/33
110 000 45 1/33
110 000 46 1/33
110 000 47 1/33
110 000 48 1/33
110 000 49 1/33
110 000 50 1/33
110 000 51 1/33
110 000 52 1/33
110 000 53 1/33
110 000 54 1/33
110 000 55 1/33
110 000 56 1/33
110 000 57 1/33
110 000 58 1/33
110 000 59 1/33
110 000 60 1/33
110 000 61 1/33
110 000 62 1/33
110 000 63 1/33
110 000 64 1/33
110 000 65 1/33
110 000 66 1/33
110 000 67 1/33
110 000 68 1/33
110 000 69 1/33
110 000 70 1/33
110 000 71 1/33
110 000 72 1/33
110 000 73 1/33
110 000 74 1/33
110 000 75 1/64
110 000 76 1/64
110 000 77 1/64

Art.-Nr Seite
110 000 78 1/27
110 000 79 1/27
110 000 80 1/27
110 000 81 1/27
110 000 82 1/27
110 000 83 1/27
110 000 84 1/27
110 000 85 1/64
110 000 86 1/64
110 000 87 1/64
110 000 88 1/27
110 000 89 1/27
110 000 90 1/27
110 000 91 1/27
110 000 92 1/27
110 000 93 1/27
110 000 94 1/27
110 000 95 1/27
110 000 96 1/27
110 000 97 1/27
110 000 98 1/27
110 000 99 1/27
110 001 00 1/27
110 001 01 1/64
110 001 03 1/27
110 001 04 1/27
110 001 06 1/27
110 001 07 1/27
110 001 08 1/27
110 001 09 1/27
110 001 10 1/27
110 001 11 1/27
110 001 12 1/27
110 001 16 1/27
110 001 17 1/27
110 001 18 1/27
110 001 19 1/27
110 001 20 1/27
110 001 21 1/27
110 001 22 1/27
110 001 23 1/27
110 001 24 1/27
110 001 25 1/64
110 001 27 1/64
110 001 28 1/28
110 001 29 1/28
110 001 30 1/28
110 001 31 1/28
110 001 32 1/28
110 001 33 1/28
110 001 34 1/4
110 001 35 1/4
110 001 36 1/28
110 001 37 1/28
110 001 38 1/4
110 001 39 1/28
110 001 40 1/28
110 001 41 1/28
110 001 42 1/28
110 001 43 1/28
110 001 44 1/4
110 001 46 1/28
110 001 47 1/28

Art.-Nr Seite
110 001 48 1/64
110 001 49 1/64
110 001 50 1/64
110 001 54 1/28
110 001 55 1/28
110 001 56 1/28
110 001 60 1/28
110 001 61 1/28
110 001 65 1/28
110 001 66 1/28
110 001 67 1/28
110 001 68 1/28
110 001 69 1/28
110 001 73 1/64
110 001 75 1/64
110 001 76 1/30
110 001 77 1/30
110 001 78 1/29
110 001 79 1/30
110 001 80 1/30
110 001 81 1/29
110 001 82 1/30
110 001 83 1/30
110 001 84 1/29
110 001 85 1/30
110 001 86 1/30
110 001 87 1/29
110 001 88 1/30
110 001 89 1/30
110 001 90 1/29
110 001 92 1/30
110 001 93 1/29
110 001 94 1/30
110 001 95 1/30
110 001 96 1/29
110 002 01 1/17
110 002 02 1/18
110 002 03 1/18
110 002 04 1/18
110 002 05 1/18
110 002 06 1/18
110 002 08 1/18
110 002 09 1/18
110 002 10 1/18
110 002 11 1/18
110 002 12 1/18
110 002 13 1/18
110 002 15 1/18
110 002 17 1/18
110 002 19 1/18
110 002 20 1/30
110 002 21 1/30
110 002 22 1/29
110 002 23 1/30
110 002 24 1/30
110 002 25 1/30
110 002 26 1/30
110 002 27 1/29
110 002 28 1/30
110 002 29 1/30
110 002 30 1/17
110 002 31 1/18
110 002 32 1/18



Art.-Nr Seite
110 002 33 1/18
110 002 34 1/18
110 002 35 1/18
110 002 37 1/18
110 002 44 1/30
110 002 45 1/30
110 002 46 1/29
110 002 47 1/31
110 002 48 1/31
110 002 49 1/31
110 002 50 1/31
110 002 51 1/31
110 002 52 1/31
110 002 53 1/31
110 002 54 1/31
110 002 55 1/31
110 002 56 1/64
110 002 59 1/31
110 002 60 1/31
110 002 61 1/31
110 002 62 1/31
110 002 63 1/31
110 002 64 1/31
110 002 65 1/31
110 002 66 1/31
110 002 67 1/31
110 002 68 1/31
110 002 69 1/31
110 002 72 1/32
110 002 73 1/32
110 002 74 1/32
110 002 75 1/32
110 002 76 1/32
110 002 77 1/32
110 002 78 1/32
110 002 79 1/32
110 002 83 1/32
110 002 84 1/32
110 002 85 1/32
110 002 86 1/32
110 002 87 1/32
110 002 88 1/32
110 002 89 1/32
110 002 90 1/32
110 002 92 1/32
110 002 93 1/32
110 002 94 1/32
110 002 95 1/32
110 002 96 1/64
110 002 98 1/35
110 002 99 1/35
110 003 00 1/35
110 003 01 1/17
110 003 02 1/18
110 003 03 1/18
110 003 04 1/18
110 003 05 1/18
110 003 06 1/18
110 003 07 1/18
110 003 08 1/35
110 003 09 1/18
110 003 10 1/18
110 003 11 1/18

Art.-Nr Seite
110 003 12 1/18
110 003 13 1/18
110 003 14 1/35
110 003 15 1/35
110 003 16 1/35
110 003 17 1/35
110 003 18 1/35
110 003 19 1/35
110 003 20 1/17
110 003 21 1/18
110 003 22 1/18
110 003 25 1/35
110 003 26 1/35
110 003 27 1/35
110 003 28 1/35
110 003 29 1/35
110 003 30 1/35
110 003 31 1/35
110 003 32 1/34
110 003 36 1/35
110 003 37 1/35
110 003 38 1/34
110 003 39 1/35
110 003 40 1/17
110 003 41 1/18
110 003 42 1/18
110 003 43 1/18
110 003 44 1/18
110 003 45 1/35
110 003 46 1/34
110 003 47 1/35
110 003 48 1/35
110 003 49 1/34
110 003 50 1/35
110 003 51 1/35
110 003 52 1/34
110 003 56 1/35
110 003 57 1/35
110 003 58 1/34
110 003 59 1/35
110 003 60 1/35
110 003 61 1/34
110 003 62 1/35
110 003 63 1/35
110 003 64 1/34
110 003 65 1/35
110 003 66 1/35
110 003 67 1/34
110 003 68 1/35
110 003 69 1/35
110 003 70 1/34
110 003 71 1/35
110 003 72 1/35
110 003 73 1/34
110 003 74 1/35
110 003 75 1/35
110 003 76 1/34
110 003 77 1/34
110 003 78 1/34
110 003 79 1/34
110 003 80 1/34
110 003 81 1/34
110 003 82 1/34

Art.-Nr Seite
110 003 83 1/34
110 003 84 1/34
110 003 85 1/34
110 003 86 1/34
110 003 87 1/34
110 003 88 1/34
110 003 89 1/34
110 003 90 1/34
110 003 97 1/36
110 003 98 1/36
110 003 99 1/36
110 004 00 1/36
110 004 01 1/36
110 004 02 1/36
110 004 03 1/36
110 004 04 1/36
110 004 05 1/36
110 004 06 1/36
110 004 07 1/36
110 004 08 1/36
110 004 09 1/36
110 004 10 1/36
110 004 11 1/36
110 004 12 1/36
110 004 13 1/36
110 004 14 1/36
110 004 15 1/36
110 004 16 1/36
110 004 17 1/36
110 004 18 1/36
110 004 19 1/36
110 004 20 1/17
110 004 21 1/18
110 004 22 1/18
110 004 23 1/36
110 004 25 1/36
110 004 26 1/36
110 004 27 1/36
110 004 28 1/36
110 004 31 1/36
110 004 32 1/36
110 004 33 1/36
110 004 34 1/36
110 004 35 1/36
110 004 36 1/36
110 004 37 1/36
110 004 38 1/40
110 004 39 1/39
110 004 40 1/17
110 004 41 1/18
110 004 42 1/18
110 004 43 1/18
110 004 44 1/18
110 004 46 1/40
110 004 47 1/39
110 004 48 1/40
110 004 49 1/39
110 004 50 1/40
110 004 51 1/40
110 004 52 1/40
110 004 55 1/40
110 004 56 1/39
110 004 57 1/40

Art.-Nr Seite
110 004 58 1/39
110 004 59 1/40
110 004 60 1/39
110 004 61 1/40
110 004 62 1/39
110 004 65 1/40
110 004 66 1/40
110 004 67 1/40
110 004 68 1/66
110 004 69 1/40
110 004 70 1/19
110 004 71 1/40
110 004 72 1/40
110 004 73 1/40
110 004 74 1/19
110 004 75 1/19
110 004 76 1/19
110 004 77 1/19
110 004 78 1/19
110 004 79 1/19
110 004 80 1/19
110 004 81 1/19
110 004 82 1/19
110 004 83 1/19
110 004 84 1/19
110 004 85 1/19
110 004 86 1/19
110 004 88 1/21
110 004 90 1/17
110 004 91 1/18
110 004 92 1/18
110 004 96 1/40
110 004 97 1/40
110 004 98 1/39
110 004 99 1/40
110 005 00 1/19
110 005 01 1/21
110 005 02 1/21
110 005 03 1/21
110 005 04 1/21
110 005 05 1/21
110 005 06 1/21
110 005 08 1/20
110 005 09 1/20
110 005 12 1/20
110 005 13 1/40
110 005 14 1/21
110 005 15 1/19
110 005 16 1/19
110 005 17 1/40
110 005 19 1/19
110 005 20 1/21
110 005 21 1/21
110 005 22 1/21
110 005 23 1/21
110 005 24 1/21
110 005 25 1/21
110 005 27 1/20
110 005 28 1/20
110 005 32 1/20
110 005 33 1/20
110 005 34 1/20
110 005 35 1/20

Art.-Nr Seite
110 005 38 1/19
110 005 39 1/19
110 005 40 1/21
110 005 41 1/21
110 005 42 1/21
110 005 43 1/21
110 005 49 1/20
110 005 50 1/20
110 005 51 1/40
110 005 52 1/40
110 005 53 1/40
110 005 54 1/40
110 005 55 1/40
110 005 56 1/40
110 005 57 1/40
110 005 58 1/19
110 005 59 1/19
110 005 60 1/21
110 005 61 1/21
110 005 62 1/21
110 005 63 1/21
110 005 64 1/21
110 005 65 1/21
110 005 66 1/21
110 005 67 1/21
110 005 68 1/21
110 005 71 1/40
110 005 72 1/40
110 005 73 1/39
110 005 74 1/40
110 005 78 1/19
110 005 79 1/19
110 005 80 1/21
110 005 81 1/21
110 005 82 1/21
110 005 83 1/21
110 005 84 1/21
110 005 85 1/21
110 006 01 1/22
110 006 02 1/22
110 006 03 1/22
110 006 04 1/22
110 006 05 1/22
110 006 06 1/22
110 006 07 1/22
110 006 08 1/22
110 006 09 1/22
110 006 10 1/22
110 006 11 1/22
110 006 12 1/22
110 006 13 1/22
110 006 14 1/22
110 006 15 1/22
110 006 16 1/22
110 006 17 1/22
110 006 18 1/22
110 006 19 1/22
110 006 20 1/22
110 006 21 1/22
110 006 22 1/22
110 006 38 1/19
110 006 39 1/19
110 006 40 1/21



Art.-Nr Seite
110 006 41 1/21
110 006 42 1/21
110 006 43 1/21
110 006 53 1/38
110 006 58 1/19
110 006 59 1/19
110 006 60 1/21
110 006 61 1/21
110 006 62 1/21
110 006 63 1/21
110 006 64 1/21
110 006 65 1/21
110 006 72 1/34
110 006 73 1/34
110 006 93 1/19
110 006 94 1/19
110 006 95 1/21
110 006 96 1/21
110 006 97 1/21
110 007 78 1/37
110 007 79 1/38
110 007 80 1/37
110 007 81 1/38
110 007 82 1/37
110 007 84 1/37
110 007 85 1/37
110 007 86 1/38
110 007 87 1/37
110 007 88 1/38
110 007 90 1/37
110 007 92 1/38
110 007 93 1/37
110 007 96 1/38
110 007 97 1/37
110 007 98 1/38
110 007 99 1/38
110 008 00 1/37
110 008 01 1/38
110 008 02 1/37
110 008 03 1/38
110 008 04 1/37
110 008 05 1/38
110 008 06 1/37
110 008 07 1/37
110 008 08 1/38
110 008 09 1/38
110 008 10 1/37
110 008 11 1/38
110 008 12 1/37
110 008 13 1/38
110 008 14 1/37
110 008 16 1/37
110 008 17 1/37
110 008 19 1/38
110 008 20 1/37
110 008 21 1/37
110 008 22 1/38
110 008 23 1/37
110 008 24 1/37
110 008 25 1/38
110 008 26 1/37
110 008 27 1/37
110 008 28 1/37

Art.-Nr Seite
110 008 29 1/37
110 008 30 1/37
110 008 31 1/37
110 008 32 1/37
110 008 33 1/37
110 008 34 1/37
110 008 35 1/37
110 008 36 1/37
110 008 37 1/37
110 008 38 1/37
110 008 39 1/37
110 008 40 1/37
110 008 41 1/37
110 008 42 1/67
110 008 46 1/5
110 008 48 1/66
110 008 49 1/40
110 008 51 1/40
110 008 54 1/39
110 008 55 1/39
110 008 56 1/39
110 008 57 1/39
110 008 58 1/39
110 008 59 1/39
110 008 60 1/39
110 008 61 1/39
110 008 62 1/39
110 008 64 1/40
110 008 65 1/40
110 008 66 1/40
110 008 75 1/57
110 008 76 1/58
110 008 89 1/4
110 008 90 1/4
110 008 92 1/4
110 008 93 1/4
110 008 96 1/13
110 008 97 1/13
110 008 98 1/13
110 008 99 1/13
110 009 00 1/13
110 009 01 1/13
110 009 04 1/13
110 009 05 1/13
110 009 06 1/13
110 009 07 1/13
110 009 08 1/13
110 009 10 1/13
110 009 21 1/62
110 009 22 1/62
110 009 23 1/62
110 009 24 1/62
110 009 25 1/62
110 009 26 1/62
110 009 27 1/62
110 009 28 1/62
110 009 29 1/62
110 009 30 1/62
110 009 31 1/62
110 009 32 1/62
110 009 34 1/62
110 009 35 1/62
110 009 36 1/62

Art.-Nr Seite
110 009 37 1/62
110 009 38 1/62
110 009 39 1/62
110 009 40 1/62
110 009 41 1/62
110 009 42 1/62
110 009 43 1/62
110 009 96 1/59
110 009 97 1/59
110 009 98 1/59
110 009 99 1/59
110 010 00 1/59
110 010 02 1/60
110 010 03 1/60
110 010 05 1/60
110 010 07 1/60
110 010 08 1/60
110 010 09 1/60
110 010 10 1/26
110 010 11 1/26
110 010 12 1/26
110 010 13 1/26
110 010 14 1/60
110 010 20 1/26
110 010 21 1/26
110 010 26 1/61
110 010 32 1/60
110 010 33 1/60
110 010 34 1/60
110 010 35 1/26
110 010 36 1/26
110 010 37 1/26
110 010 38 1/26
110 010 39 1/26
110 010 40 1/26
110 010 41 1/26
110 010 42 1/26
110 010 43 1/26
110 010 44 1/26
110 010 45 1/26
110 010 46 1/26
110 010 47 1/26
110 010 48 1/26
110 010 49 1/26
110 010 50 1/64
110 010 51 1/64
110 010 52 1/64
110 010 53 1/64
110 010 54 1/64
110 010 55 1/64
110 010 56 1/64
110 010 57 1/64
110 010 58 1/64
110 010 59 1/64
110 010 60 1/64
110 010 61 1/64
110 010 62 1/64
110 010 63 1/64
110 010 64 1/26
110 010 65 1/26
110 010 66 1/26
110 010 67 1/26
110 010 68 1/26

Art.-Nr Seite
110 010 69 1/26
110 010 70 1/26
110 010 75 1/64
110 011 24 1/15
110 011 25 1/15
110 011 27 1/15
110 011 36 1/15
110 011 47 1/16
110 011 49 1/16
110 011 55 1/20
110 011 71 1/61
110 011 77 1/15
110 011 78 1/15
110 011 80 1/15
110 011 81 1/15
110 011 82 1/15
110 011 85 1/41
110 011 86 1/41
110 011 88 1/41
110 011 90 1/41
110 011 91 1/41
110 011 96 1/41
110 011 97 1/41
110 011 99 1/41
110 012 03 1/41
110 012 04 1/41
110 012 05 1/41
110 012 07 1/41
110 012 09 1/41
110 012 10 1/41
110 012 13 1/41
110 012 15 1/41
110 012 20 1/41
110 012 21 1/41
110 012 24 1/20
110 012 25 1/20
110 012 29 1/19
110 012 30 1/19
110 012 31 1/19
110 012 32 1/21
110 012 33 1/21
110 012 34 1/21
110 012 35 1/21
110 012 36 1/20
110 012 37 1/5
110 012 38 1/5
110 012 39 1/5
110 012 43 1/64
110 012 46 1/20
110 012 47 1/20
110 012 48 1/20
110 012 49 1/82
110 012 50 1/82
110 012 51 1/82
110 012 65 1/41
110 012 80 1/42
110 012 81 1/42
110 012 82 1/42
110 012 83 1/42
110 012 84 1/42
110 012 85 1/42
110 012 86 1/42
110 012 87 1/42

Art.-Nr Seite
110 012 88 1/42
110 012 89 1/42
110 012 90 1/42
110 012 91 1/42
110 012 98 1/41
110 012 99 1/41
110 013 00 1/41
110 013 01 1/41
110 013 02 1/41
110 013 03 1/41
110 013 04 1/41
110 013 05 1/41
110 013 06 1/41
110 013 07 1/41
110 013 08 1/41
110 013 09 1/41
110 013 10 1/41
110 013 11 1/41
110 013 12 1/41
110 013 13 1/41
110 013 14 1/41
110 013 15 1/41
110 013 16 1/41
110 013 17 1/41
110 013 18 1/41
110 013 19 1/41
110 013 20 1/41
110 013 21 1/41
110 013 22 1/41
110 013 23 1/41
110 013 24 1/41
110 013 25 1/41
110 013 26 1/41
110 013 28 1/41
110 013 29 1/41
110 013 30 1/41
110 013 31 1/41
110 013 32 1/41
110 013 33 1/41
110 013 70 1/3
110 013 72 1/3
110 013 75 1/3
110 013 77 1/3
110 014 16 1/81
110 014 17 1/81
110 014 18 1/81
110 014 19 1/81
110 014 21 1/81
110 014 22 1/81
110 014 23 1/81
110 014 24 1/81
110 014 25 1/81
110 014 26 1/81
110 014 27 1/81
110 014 28 1/81
110 014 49 1/4
110 014 51 1/4
110 014 52 1/4
110 014 53 1/4
110 014 56 1/4
110 014 57 1/4
110 014 61 1/5
110 014 62 1/5



Art.-Nr Seite
110 014 63 1/5
110 014 64 1/5
110 014 65 1/4
110 014 66 1/4
110 014 67 1/4
110 014 68 1/4
110 014 69 1/4
110 014 70 1/4
110 014 75 1/4
110 014 76 1/4
110 014 85 1/4
110 016 01 1/14
110 016 02 1/14
110 016 03 1/14
110 016 04 1/14
110 016 05 1/14
110 016 11 1/14
110 016 12 1/14
110 016 13 1/14
110 016 14 1/14
110 016 15 1/14
110 016 16 1/14
110 016 17 1/14
110 016 18 1/14
110 016 20 1/14
110 016 21 1/14
110 016 22 1/14
110 016 23 1/14
110 016 24 1/14
110 016 25 1/14
110 016 26 1/14
110 016 27 1/14
110 016 28 1/14
110 017 43 1/73
110 017 45 1/73
110 017 46 1/73
110 017 60 1/73
110 017 61 1/73
110 017 80 1/73
110 017 81 1/73
110 019 01 1/23
110 019 02 1/25
110 019 05 1/23
110 019 11 1/23
110 019 15 1/23
110 019 16 1/23
110 019 18 1/23
110 019 19 1/23
110 019 21 1/23
110 019 24 1/23
110 019 25 1/22
110 019 28 1/22
110 019 43 1/25
110 020 01 1/25
110 020 02 1/25
110 020 03 1/25
110 020 04 1/24
110 020 13 1/25
110 020 14 1/25
110 020 15 1/25
110 020 16 1/25
110 020 18 1/24
110 020 26 1/25

Art.-Nr Seite
110 020 27 1/25
110 020 40 1/24
110 020 41 1/24
110 020 42 1/24
110 020 43 1/24
110 020 44 1/24
110 020 45 1/24
110 020 46 1/24
110 020 48 1/24
110 020 49 1/24
110 020 50 1/24
110 020 51 1/24
110 020 54 1/24
110 020 55 1/24
110 020 56 1/24
110 020 57 1/24
110 020 58 1/24
110 020 59 1/24
110 020 60 1/24
110 020 61 1/24
110 020 62 1/24
110 020 63 1/24
110 020 64 1/24
110 020 65 1/24
110 020 68 1/24
110 020 69 1/24
110 020 70 1/24
110 020 71 1/24
110 020 72 1/24
110 020 74 1/24
110 020 75 1/24
110 020 78 1/24
110 020 79 1/24
110 023 00 1/12
110 023 01 1/12
110 023 02 1/12
110 023 03 1/12
110 023 05 1/12
110 023 06 1/58
110 023 07 1/58
110 023 11 1/12
110 023 12 1/12
110 023 30 1/57
110 023 31 1/57
110 023 32 1/57
110 023 33 1/57
110 023 34 1/57
110 023 35 1/57
110 023 36 1/57
110 023 37 1/57
110 023 41 1/57
110 023 50 1/57
110 023 51 1/57
110 023 55 1/57
110 026 01 1/59
110 026 02 1/59
110 026 03 1/59
110 026 04 1/59
110 026 05 1/60
110 026 06 1/60
110 026 07 1/60
110 026 08 1/60
110 026 09 1/60

Art.-Nr Seite
110 026 10 1/60
110 026 11 1/60
110 026 12 1/60
110 026 13 1/60
110 026 14 1/60
110 026 15 1/60
110 026 16 1/60
110 026 17 1/60
110 026 18 1/59
110 026 19 1/59
110 026 20 1/59
110 026 21 1/59
110 026 22 1/59
110 026 23 1/59
110 026 24 1/59
110 026 25 1/60
110 026 26 1/60
110 026 27 1/59
110 026 30 1/59
110 026 31 1/59
110 026 32 1/59
110 026 33 1/59
110 026 34 1/59
110 026 35 1/59
110 026 36 1/62
110 026 37 1/62
110 026 38 1/62
110 026 39 1/62
110 026 40 1/62
110 026 41 1/62
110 026 42 1/62
110 026 53 1/59
110 026 54 1/59
110 026 55 1/61
110 026 56 1/61
110 026 59 1/60
110 026 60 1/60
110 026 61 1/61
110 026 62 1/61
110 026 63 1/61
110 026 64 1/61
110 026 65 1/61
110 026 66 1/61
110 026 69 1/61
110 026 70 1/61
110 026 71 1/61
110 026 72 1/61
110 026 73 1/61
110 026 74 1/61
110 026 77 1/60
110 026 78 1/60
110 026 79 1/60
110 026 80 1/60
110 026 81 1/60
110 026 82 1/60
110 026 85 1/61
110 026 86 1/61
110 026 87 1/61
110 026 88 1/61
110 026 91 1/60
110 026 92 1/59
110 026 93 1/59
110 026 94 1/59

Art.-Nr Seite
110 026 95 1/61
110 026 96 1/61
110 027 01 1/63
110 027 02 1/63
110 027 03 1/63
110 027 04 1/63
110 027 05 1/63
110 027 06 1/63
110 027 07 1/63
110 027 10 1/63
110 027 11 1/63
110 027 12 1/63
110 027 13 1/63
110 027 14 1/63
110 027 15 1/63
110 027 16 1/63
110 027 17 1/63
110 027 18 1/63
110 027 19 1/63
110 027 20 1/63
110 027 41 1/56
110 027 42 1/56
110 027 43 1/56
110 027 44 1/56
110 027 45 1/56
110 027 46 1/56
110 027 47 1/56
110 027 51 1/56
110 027 53 1/56
110 028 28 1/65
110 028 29 1/65
110 028 30 1/65
110 028 31 1/65
110 028 32 1/65
110 028 33 1/65
110 028 34 1/65
110 028 35 1/65
110 028 36 1/65
110 028 37 1/65
110 028 38 1/65
110 030 01 1/6
110 030 02 1/6
110 030 20 1/7
110 030 21 1/7
110 030 22 1/7
110 030 23 1/7
110 030 24 1/7
110 030 25 1/7
110 030 26 1/7
110 030 27 1/7
110 030 29 1/7
110 030 33 1/7
110 031 40 1/57
110 031 42 1/57
110 031 60 1/56
110 031 61 1/56
110 031 62 1/56
110 031 63 1/56
110 031 64 1/56
110 031 65 1/56
110 031 66 1/56
110 031 67 1/56
110 031 71 1/56

Art.-Nr Seite
110 031 73 1/56
110 031 74 1/56
110 031 75 1/56
110 031 76 1/56
110 031 77 1/56
110 031 78 1/56
110 031 79 1/56
110 031 80 1/56
110 031 81 1/56
110 032 01 1/71
110 032 05 1/70
110 032 06 1/70
110 032 07 1/71
110 032 10 1/71
110 032 11 1/71
110 032 12 1/71
110 032 20 1/71
110 032 21 1/71
110 032 22 1/71
110 033 12 1/6
110 033 13 1/6
110 033 14 1/6
110 033 15 1/6
110 033 16 1/6
110 033 17 1/6
110 033 18 1/6
110 033 19 1/6
110 033 20 1/6
110 033 22 1/6
110 033 23 1/6
110 033 24 1/6
110 033 25 1/6
110 033 26 1/6
110 035 01 1/66
110 035 02 1/66
110 035 03 1/66
110 035 04 1/66
110 035 05 1/66
110 035 06 1/66
110 035 07 1/66
110 035 08 1/66
110 035 09 1/66
110 035 10 1/66
110 035 14 1/67
110 035 15 1/67
110 035 16 1/67
110 035 18 1/67
110 035 19 1/66
110 035 20 1/66
110 035 21 1/66
110 035 22 1/66
110 035 23 1/66
110 035 40 1/67
110 035 41 1/67
110 035 42 1/67
110 035 43 1/67
110 035 44 1/67
110 035 45 1/67
110 035 46 1/67
110 035 47 1/67
110 035 48 1/67
110 035 49 1/67
110 035 50 1/67



Art.-Nr Seite
110 035 51 1/67
110 035 52 1/67
110 035 53 1/67
110 035 54 1/67
110 035 55 1/67
110 035 60 1/67
110 035 61 1/67
110 035 62 1/67
110 035 63 1/67
110 035 64 1/67
110 035 65 1/67
110 035 66 1/67
110 035 67 1/67
110 035 68 1/67
110 035 71 1/68
110 035 72 1/68
110 035 73 1/68
110 035 74 1/68
110 035 75 1/68
110 035 76 1/68
110 035 77 1/68
110 035 78 1/68
110 035 79 1/68
110 035 80 1/68
110 035 81 1/68
110 035 82 1/68
110 035 83 1/68
110 035 84 1/68
110 035 85 1/68
110 035 86 1/68
110 035 87 1/68
110 035 90 1/67
110 035 91 1/67
110 035 92 1/67
110 035 93 1/67
110 035 94 1/67
110 035 95 1/67
110 035 96 1/67
110 035 97 1/67
110 038 47 1/17
110 038 48 1/17
110 038 49 1/17
110 038 50 1/17
110 038 51 1/19
110 038 52 1/17
110 038 53 1/17
110 038 56 1/19
110 038 57 1/19
110 038 58 1/21
110 038 59 1/21
110 038 60 1/21
110 038 61 1/21
110 043 02 1/28
110 043 03 1/28
110 043 04 1/28
110 043 06 1/28
110 043 08 1/28
110 043 11 1/33
110 043 12 1/33
110 043 14 1/28
110 043 18 1/28
110 043 21 1/33
110 043 22 1/27

Art.-Nr Seite
110 043 23 1/27
110 043 24 1/27
110 043 25 1/27
110 043 26 1/27
110 043 27 1/27
110 043 36 1/30
110 043 37 1/30
110 043 38 1/30
110 043 40 1/30
110 043 42 1/30
110 043 43 1/30
110 043 45 1/30
110 043 48 1/30
110 043 50 1/30
110 043 62 1/33
110 043 65 1/33
110 043 66 1/31
110 043 67 1/31
110 043 68 1/31
110 043 70 1/31
110 043 71 1/31
110 043 73 1/31
110 043 74 1/31
110 043 76 1/31
110 043 79 1/31
110 043 82 1/31
110 043 92 1/32
110 043 93 1/32
110 043 94 1/32
110 043 95 1/32
110 044 01 1/28
110 044 02 1/28
110 044 03 1/28
110 044 04 1/28
110 044 05 1/28
110 044 06 1/28
110 044 07 1/28
110 044 10 1/28
110 044 12 1/29
110 044 13 1/29
110 044 14 1/29
110 044 15 1/29
110 044 16 1/29
110 044 17 1/29
110 044 18 1/29
110 044 20 1/29
110 044 21 1/29
110 044 22 1/29
110 044 23 1/29
110 044 26 1/33
110 044 27 1/31
110 044 28 1/31
110 044 29 1/31
110 044 30 1/31
110 044 31 1/31
110 044 32 1/31
110 044 33 1/31
110 044 34 1/31
110 044 35 1/31
110 044 36 1/31
110 044 38 1/31
110 044 39 1/31
110 044 40 1/32

Art.-Nr Seite
110 044 41 1/32
110 044 42 1/32
110 044 43 1/32
110 044 44 1/32
110 044 45 1/32
110 044 46 1/32
110 044 50 1/28
110 044 52 1/28
110 044 53 1/28
110 044 54 1/28
110 044 55 1/28
110 044 56 1/28
110 044 57 1/30
110 044 58 1/30
110 044 59 1/30
110 044 60 1/30
110 044 61 1/30
110 044 62 1/30
110 044 63 1/30
110 044 68 1/33
110 044 69 1/31
110 044 70 1/31
110 044 71 1/31
110 044 72 1/31
110 044 73 1/31
110 044 74 1/31
110 044 75 1/31
110 044 76 1/31
110 044 77 1/31
110 044 81 1/32
110 044 82 1/32
110 044 83 1/32
110 044 84 1/32
110 044 85 1/32
110 044 86 1/32
110 044 87 1/32
110 044 88 1/32
110 044 89 1/32
110 044 90 1/32
110 044 91 1/32
110 044 92 1/32
110 044 93 1/32
110 044 94 1/32
110 044 95 1/32
110 044 96 1/32
110 047 42 1/65
110 047 43 1/65
110 047 45 1/65
110 047 47 1/65
110 047 50 1/65
110 047 55 1/65
110 047 58 1/65
110 047 70 1/65
110 050 02 1/39
110 050 03 1/39
110 050 05 1/39
110 050 06 1/39
110 050 07 1/39
110 050 08 1/39
110 050 09 1/39
110 050 10 1/39
110 050 11 1/39
110 050 12 1/39

Art.-Nr Seite
110 050 13 1/39
110 050 14 1/39
110 050 15 1/39
110 050 16 1/39
110 050 17 1/39
110 050 18 1/39
110 050 19 1/39
110 050 20 1/39
110 050 23 1/39
110 050 36 1/40
110 050 37 1/40
110 050 38 1/40
110 050 42 1/39
110 050 43 1/39
110 050 44 1/39
110 050 45 1/39
110 050 46 1/39
110 050 47 1/39
110 050 54 1/39
110 050 55 1/39
110 050 56 1/39
110 050 57 1/39
110 050 58 1/39
110 051 61 1/82
110 051 62 1/82
110 051 63 1/82
110 057 80 1/12
110 057 81 1/12
110 057 90 1/10
110 057 91 1/10
110 057 92 1/10
110 057 93 1/10
110 057 94 1/10
110 057 95 1/10
110 057 97 1/10
110 057 98 1/10
110 057 99 1/10
110 058 22 1/12
110 058 24 1/12
110 058 26 1/12
110 058 27 1/12
110 058 29 1/12
110 058 31 1/12
110 058 32 1/12
110 058 40 1/10
110 058 41 1/10
110 058 42 1/10
110 058 43 1/10
110 058 44 1/10
110 058 45 1/10
110 058 46 1/10
110 058 47 1/10
110 058 48 1/10
110 058 49 1/10
110 061 01 1/44
110 061 02 1/44
110 061 03 1/44
110 061 04 1/44
110 061 05 1/44
110 061 06 1/44
110 061 09 1/44
110 061 10 1/44
110 061 11 1/44

Art.-Nr Seite
110 061 14 1/44
110 061 17 1/44
110 061 18 1/44
110 061 19 1/44
110 061 20 1/44
110 061 21 1/44
110 061 22 1/44
110 061 26 1/44
110 061 27 1/44
110 061 31 1/43
110 061 32 1/43
110 061 33 1/43
110 061 34 1/43
110 061 35 1/43
110 061 36 1/43
110 061 37 1/43
110 061 39 1/43
110 061 40 1/43
110 061 41 1/43
110 061 42 1/43
110 061 43 1/43
110 061 44 1/43
110 061 45 1/43
110 061 46 1/43
110 061 47 1/43
110 061 48 1/43
110 061 49 1/43
110 061 50 1/43
110 061 51 1/43
110 061 52 1/43
110 061 53 1/43
110 061 54 1/43
110 061 55 1/43
110 061 56 1/43
110 061 57 1/43
110 061 58 1/43
110 061 59 1/43
110 061 60 1/43
110 061 61 1/43
110 061 62 1/43
110 072 00 1/64
110 076 21 1/25
110 090 50 1/59
110 099 10 1/6
110 099 11 1/6
110 099 16 1/6
110 099 20 1/6
110 099 29 1/6
110 099 31 1/6
110 099 44 1/6
110 099 56 1/6
110 099 57 1/6
110 099 58 1/6
110 099 59 1/6
110 099 60 1/6
110 099 61 1/6
110 099 63 1/6
110 099 65 1/6
110 214 78 1/20
110 219 11 1/59
110 220 36 1/12
110 221 86 1/12
110 221 87 1/12



Art.-Nr Seite
110 221 88 1/12
110 221 90 1/71
110 222 01 1/3
110 222 03 1/3
110 222 04 1/3
110 222 06 1/3
110 222 48 1/18
110 222 50 1/21

111 ...
111 000 02 1/75
111 000 03 1/91
111 000 05 1/75
111 000 08 1/84
111 000 09 1/84
111 000 10 1/84
111 000 11 1/84
111 000 12 1/84
111 000 13 1/84
111 000 15 1/84
111 000 17 1/84
111 000 18 1/84
111 000 19 1/84
111 000 20 1/84
111 000 21 1/84
111 000 22 1/84
111 000 23 1/84
111 000 24 1/84
111 000 25 1/84
111 000 26 1/84
111 000 27 1/84
111 000 28 1/84
111 000 29 1/84
111 000 30 1/84
111 000 31 1/84
111 000 32 1/84
111 000 33 1/84
111 000 34 1/84
111 000 36 1/84
111 000 37 1/84
111 000 38 1/84
111 000 40 1/84
111 000 42 1/82
111 000 43 1/82
111 000 45 1/82
111 000 47 1/82
111 000 49 1/82
111 000 50 1/82
111 000 51 1/82
111 000 52 1/82
111 000 56 1/90
111 000 67 1/91
111 000 68 1/92
111 000 69 1/91
111 000 70 1/92
111 000 72 1/91
111 000 73 1/92
111 000 74 1/92
111 000 75 1/90
111 000 76 1/91
111 000 77 1/89
111 000 78 1/89
111 000 79 1/89
111 000 80 1/89

Art.-Nr Seite
111 000 81 1/89
111 000 82 1/89
111 000 83 1/89
111 000 84 1/85
111 000 85 1/85
111 000 86 1/85
111 000 87 1/85
111 000 88 1/85
111 000 89 1/85
111 000 90 1/85
111 000 91 1/85
111 000 96 1/85
111 000 97 1/85
111 000 98 1/85
111 000 99 1/85
111 001 00 1/85
111 001 01 1/85
111 001 02 1/85
111 001 03 1/85
111 001 04 1/85
111 001 07 1/92
111 001 08 1/85
111 001 11 1/85
111 001 12 1/85
111 001 13 1/85
111 001 14 1/87
111 001 15 1/87
111 001 20 1/87
111 001 21 1/87
111 001 22 1/87
111 001 23 1/87
111 001 35 1/87
111 001 37 1/90
111 001 38 1/91
111 001 39 1/90
111 001 40 1/89
111 001 41 1/89
111 001 42 1/89
111 001 43 1/89
111 001 44 1/89
111 001 45 1/89
111 001 46 1/89
111 001 47 1/89
111 001 48 1/89
111 001 49 1/89
111 001 51 1/87
111 001 52 1/86
111 001 53 1/86
111 001 54 1/86
111 001 55 1/86
111 001 56 1/86
111 001 57 1/86
111 001 58 1/86
111 001 59 1/86
111 001 60 1/86
111 001 61 1/86
111 001 62 1/86
111 001 63 1/86
111 001 64 1/92
111 001 65 1/86
111 001 66 1/86
111 001 67 1/86
111 001 68 1/86

Art.-Nr Seite
111 001 69 1/88
111 001 70 1/86
111 001 71 1/86
111 001 73 1/86
111 001 74 1/86
111 001 75 1/86
111 001 76 1/86
111 001 77 1/86
111 001 78 1/86
111 001 79 1/86
111 001 80 1/86
111 001 81 1/86
111 001 82 1/86
111 001 83 1/86
111 001 84 1/92
111 001 85 1/86
111 001 86 1/86
111 002 01 1/88
111 002 02 1/88
111 002 03 1/88
111 002 04 1/88
111 002 12 1/88
111 002 13 1/88
111 002 14 1/88
111 002 15 1/88
111 002 16 1/92
111 002 18 1/92
111 002 19 1/90
111 002 20 1/91
111 002 21 1/90
111 002 22 1/91
111 002 23 1/90
111 002 24 1/90
111 002 25 1/91
111 002 26 1/92
111 002 27 1/91
111 002 28 1/91
111 002 30 1/91
111 002 32 1/90
111 002 33 1/91
111 002 34 1/91
111 002 35 1/90
111 002 36 1/91
111 002 37 1/90
111 002 38 1/91
111 002 39 1/91
111 002 40 1/91
111 002 43 1/91
111 002 44 1/91
111 002 46 1/91
111 002 47 1/91
111 002 48 1/91
111 002 50 1/92
111 003 04 1/79
111 003 05 1/79
111 003 09 1/79
111 003 10 1/79
111 003 13 1/79
111 003 14 1/79
111 003 15 1/79
111 003 16 1/79
111 003 17 1/79
111 003 20 1/79

Art.-Nr Seite
111 003 21 1/79
111 003 22 1/79
111 003 27 1/80
111 003 35 1/81
111 010 15 1/85
111 010 16 1/85
111 010 25 1/85
111 010 26 1/85
111 010 27 1/85
111 010 28 1/85
111 010 29 1/85
111 010 30 1/85
111 010 31 1/85
111 010 32 1/85
111 010 33 1/85
111 010 34 1/85
111 010 35 1/85
111 010 36 1/85
111 010 37 1/85
111 010 40 1/85
111 010 41 1/85
111 010 42 1/85
111 010 43 1/85
111 010 44 1/85
111 010 45 1/85
111 010 46 1/85
111 010 50 1/85
111 010 52 1/85
111 010 54 1/85
111 010 55 1/85
111 012 03 1/83
111 012 04 1/83
111 012 05 1/83
111 012 06 1/83
111 012 07 1/83
111 012 08 1/83
111 012 09 1/83
111 012 10 1/83
111 012 11 1/83
111 012 12 1/83
111 012 13 1/83
111 012 14 1/83
111 012 15 1/86
111 012 16 1/86
111 012 17 1/83
111 012 18 1/83
111 012 25 1/86
111 012 26 1/86
111 012 27 1/86
111 012 28 1/86
111 012 29 1/86
111 012 30 1/86
111 012 31 1/86
111 012 32 1/86
111 012 33 1/83
111 012 34 1/83
111 012 35 1/83
111 012 36 1/83
111 012 38 1/83
111 012 40 1/86
111 012 41 1/86
111 012 42 1/86
111 012 43 1/86

Art.-Nr Seite
111 012 44 1/86
111 012 45 1/86
111 012 46 1/86
111 012 58 1/83
111 012 59 1/83
111 012 60 1/83
111 012 62 1/83
111 012 63 1/83
111 012 64 1/83
111 012 65 1/83
111 012 66 1/83
111 012 67 1/83
111 012 72 1/83
111 012 73 1/83
111 012 74 1/83
111 012 75 1/83
111 012 76 1/83
111 012 77 1/83
111 012 78 1/83
111 012 79 1/83
111 012 80 1/83
111 012 82 1/83
111 012 84 1/83
111 012 85 1/83
111 012 88 1/83
111 012 90 1/83
111 012 93 1/83
111 013 02 1/88
111 013 07 1/88
111 013 08 1/88
111 013 09 1/88
111 013 11 1/88
111 013 12 1/88
111 013 13 1/88
111 013 14 1/88
111 013 15 1/88
111 013 16 1/88
111 013 17 1/88
111 013 18 1/88
111 013 19 1/88
111 013 20 1/88
111 013 21 1/88
111 013 22 1/88
111 013 25 1/88
111 013 26 1/88
111 013 27 1/88
111 013 28 1/88
111 013 29 1/88
111 013 30 1/88
111 013 31 1/88
111 013 32 1/88
111 013 33 1/88
111 013 34 1/88
111 013 35 1/88
111 013 36 1/88
111 013 37 1/87
111 013 38 1/87
111 013 42 1/87
111 013 43 1/87
111 013 44 1/87
111 013 45 1/87
111 013 46 1/87
111 013 47 1/87



Art.-Nr Seite
111 013 48 1/87
111 013 49 1/87
111 013 50 1/87
111 013 51 1/87
111 013 52 1/87
111 013 53 1/87
111 013 54 1/87
111 013 55 1/87
111 013 57 1/87
111 013 58 1/87
111 013 59 1/87
111 013 60 1/87
111 013 61 1/87
111 013 62 1/87
111 019 25 1/74
111 019 26 1/74
111 019 27 1/74
111 019 28 1/74
111 019 29 1/74
111 019 30 1/74
111 019 31 1/74
111 019 32 1/74
111 019 33 1/74
111 019 34 1/74
111 019 35 1/74
111 019 36 1/74
111 019 37 1/74
111 019 38 1/74
111 020 01 1/77
111 020 02 1/77
111 020 03 1/77
111 020 04 1/77
111 020 05 1/77
111 020 06 1/77
111 020 10 1/75
111 020 11 1/75
111 020 12 1/75
111 020 13 1/75
111 020 14 1/75
111 020 15 1/75
111 020 20 1/75
111 020 21 1/75
111 020 22 1/75
111 020 23 1/75
111 020 26 1/74
111 020 27 1/74
111 020 28 1/74
111 020 29 1/74
111 020 30 1/74
111 020 31 1/74
111 020 32 1/74
111 020 33 1/74
111 020 34 1/74
111 020 36 1/75
111 020 37 1/75
111 020 38 1/75
111 020 39 1/75
111 020 40 1/75
111 020 41 1/75
111 020 42 1/75
111 020 43 1/75
111 020 44 1/75
111 020 45 1/75

Art.-Nr Seite
111 020 46 1/75
111 020 47 1/75
111 020 48 1/75
111 020 49 1/75
111 020 50 1/75
111 020 53 1/75
111 020 55 1/75
111 020 56 1/75
111 020 57 1/75
111 020 59 1/75
111 020 60 1/75
111 020 63 1/76
111 020 64 1/76
111 020 65 1/76
111 020 66 1/76
111 020 67 1/76
111 020 68 1/76
111 020 69 1/76
111 020 70 1/76
111 020 71 1/76
111 020 72 1/76
111 020 73 1/76
111 020 74 1/76
111 020 75 1/76
111 020 76 1/77
111 020 77 1/76
111 020 78 1/76
111 021 15 1/75
111 021 16 1/76
111 021 17 1/76
111 021 18 1/76
111 021 19 1/76
111 021 20 1/76
111 021 21 1/76
111 021 22 1/76
111 021 23 1/76
111 021 24 1/76
111 021 26 1/75
111 021 27 1/76
111 021 28 1/76
111 021 29 1/76
111 021 30 1/76
111 021 31 1/76
111 021 32 1/76
111 021 33 1/76
111 021 34 1/76
111 021 37 1/75
111 021 38 1/75
111 021 39 1/75
111 021 40 1/75
111 021 41 1/76
111 021 50 1/75
111 021 51 1/76
111 021 55 1/77
111 021 57 1/77
111 021 58 1/77
111 021 59 1/77
111 021 60 1/77
111 021 61 1/77
111 021 62 1/77
111 021 63 1/77
111 021 64 1/77
111 021 65 1/77

Art.-Nr Seite
111 021 66 1/77
111 021 68 1/77
111 021 80 1/76
111 037 02 1/79
111 037 03 1/79
111 037 05 1/78
111 037 06 1/78
111 037 30 1/78
111 037 31 1/78
111 037 32 1/78
111 037 33 1/78
111 037 36 1/78
111 037 37 1/78
111 037 38 1/78
111 037 39 1/78
111 037 44 1/79
111 037 45 1/79
111 037 46 1/79
111 037 47 1/79
111 037 49 1/79
111 037 51 1/79
111 040 01 1/80
111 040 02 1/80
111 040 03 1/80
111 040 04 1/80
111 040 05 1/80
111 040 06 1/80
111 040 07 1/80
111 040 08 1/80
111 040 09 1/80
111 040 20 1/80
111 040 21 1/80
111 040 22 1/80
111 040 23 1/80
111 040 24 1/80
111 040 25 1/80
111 040 26 1/80
111 040 27 1/80
111 040 30 1/80
111 040 31 1/80
111 040 35 1/81
111 040 36 1/81
111 040 37 1/81
111 040 38 1/81
111 040 39 1/81
111 040 40 1/81
111 040 41 1/81
111 040 42 1/81

112 ...
112 000 00 1/92
112 000 01 1/92
112 000 02 1/92
112 000 03 1/92
112 000 04 1/92
112 000 05 1/92
112 000 06 1/92
112 000 07 1/92
112 000 09 1/93
112 000 10 1/93
112 000 11 1/93
112 000 12 1/93
112 000 13 1/93
112 000 14 1/93

Art.-Nr Seite
112 000 15 1/93
112 000 16 1/93
112 000 17 1/93
112 000 18 1/93
112 000 19 1/93
112 000 20 1/93
112 000 21 1/93
112 000 22 1/93
112 000 24 1/93
112 000 25 1/93
112 000 26 1/93
112 000 27 1/93
112 000 28 1/93
112 000 29 1/93
112 000 30 1/93
112 000 31 1/93
112 000 32 1/93
112 000 33 1/93
112 000 34 1/93
112 000 35 1/93
112 000 36 1/93
112 000 38 1/94
112 000 39 1/94
112 000 40 1/94
112 000 41 1/94
112 000 42 1/94
112 000 43 1/94
112 000 44 1/94
112 000 45 1/94
112 000 46 1/94
112 000 47 1/94
112 000 48 1/94
112 000 49 1/94
112 000 50 1/94
112 000 51 1/94
112 000 52 1/94
112 000 53 1/94
112 000 54 1/94
112 000 55 1/94
112 000 56 1/94
112 000 57 1/94
112 000 58 1/94
112 000 59 1/94
112 000 60 1/95
112 000 61 1/95
112 000 62 1/95
112 000 63 1/95
112 000 64 1/95
112 000 65 1/95
112 000 66 1/95
112 000 67 1/95
112 000 68 1/95
112 000 69 1/95
112 000 70 1/95
112 000 71 1/95
112 000 72 1/95
112 000 73 1/95
112 000 74 1/95
112 000 75 1/95
112 000 76 1/95
112 000 77 1/95
112 000 78 1/95
112 000 79 1/95

Art.-Nr Seite
112 000 80 1/95
112 000 82 1/95
112 000 84 1/95
112 000 85 1/95
112 000 86 1/95
112 000 87 1/95
112 000 88 1/96
112 000 89 1/96
112 000 90 1/96
112 000 91 1/96
112 000 92 1/96
112 000 93 1/96
112 000 94 1/96
112 000 95 1/96
112 000 96 1/96
112 000 97 1/96
112 000 98 1/96
112 000 99 1/96
112 001 00 1/96
112 001 01 1/96
112 001 02 1/96
112 001 03 1/96
112 001 04 1/96
112 001 05 1/96
112 001 06 1/96
112 001 07 1/96
112 001 08 1/96
112 001 09 1/97
112 001 10 1/97
112 001 11 1/97
112 001 12 1/97
112 001 13 1/97
112 001 14 1/97
112 001 15 1/97
112 001 16 1/97
112 001 17 1/97
112 001 18 1/97
112 001 19 1/97
112 001 20 1/97
112 001 21 1/97
112 001 22 1/97
112 001 23 1/97
112 001 24 1/97
112 001 25 1/97
112 001 26 1/97
112 001 27 1/97
112 001 28 1/97
112 001 29 1/97
112 001 30 1/97
112 001 31 1/98
112 001 32 1/98
112 001 33 1/98
112 001 34 1/98
112 001 35 1/98
112 001 36 1/98
112 001 37 1/98
112 001 38 1/98
112 001 39 1/98
112 001 40 1/98
112 001 41 1/98
112 001 42 1/98
112 001 43 1/98
112 001 44 1/98



Art.-Nr Seite
112 001 45 1/98
112 001 46 1/98
112 001 47 1/98
112 001 48 1/98
112 001 49 1/98
112 001 50 1/98
112 001 51 1/98
112 001 52 1/98
112 001 53 1/98
112 001 54 1/99
112 001 55 1/99
112 001 56 1/99
112 001 57 1/99
112 001 58 1/99
112 001 59 1/99
112 001 60 1/99
112 001 61 1/99
112 001 62 1/99
112 001 63 1/99
112 001 64 1/99
112 001 65 1/99
112 001 66 1/99
112 001 67 1/99
112 001 68 1/99
112 001 69 1/99
112 001 70 1/99
112 001 71 1/99
112 001 72 1/99
112 001 73 1/99
112 001 74 1/99
112 001 75 1/99
112 001 76 1/99
112 001 77 1/100
112 001 78 1/100
112 001 79 1/100
112 001 80 1/100
112 001 81 1/100
112 001 82 1/100
112 001 83 1/100
112 001 84 1/100
112 001 85 1/100
112 001 86 1/100
112 001 87 1/100
112 001 88 1/100
112 001 89 1/100
112 001 90 1/100
112 001 91 1/100
112 001 92 1/100
112 001 93 1/100
112 001 94 1/100
112 001 95 1/100
112 001 96 1/100
112 001 97 1/101
112 001 98 1/101
112 001 99 1/101
112 002 00 1/101
112 002 01 1/101
112 002 02 1/101
112 002 03 1/101
112 002 04 1/101
112 002 05 1/101
112 002 06 1/101
112 002 07 1/101

Art.-Nr Seite
112 002 08 1/101
112 002 09 1/101
112 002 10 1/101
112 002 11 1/101
112 002 12 1/101
112 002 13 1/101
112 002 14 1/101
112 002 15 1/101
112 002 16 1/101
112 002 17 1/102
112 002 18 1/102
112 002 19 1/102
112 002 20 1/102
112 002 21 1/102
112 002 22 1/102
112 002 23 1/102
112 002 24 1/102
112 002 25 1/102
112 002 26 1/102
112 002 27 1/102
112 002 28 1/102
112 002 29 1/102
112 002 30 1/102
112 002 31 1/102
112 002 32 1/102
112 002 33 1/102
112 002 34 1/102
112 002 35 1/102
112 002 36 1/102

202 ...
202 000 06 14/7
202 000 07 14/7
202 000 08 14/6
202 000 10 14/6
202 000 11 14/6
202 000 15 14/6
202 000 16 14/6
202 000 17 14/6
202 000 76 14/5
202 000 78 14/7
202 000 83 14/6
202 000 84 14/5
202 001 05 14/5
202 001 10 14/5
202 001 46 14/63
202 001 50 14/7
202 001 56 14/62
202 001 57 14/62
202 001 70 14/62
202 001 71 14/62
202 001 79 14/62
202 001 87 14/62
202 002 04 14/62
202 002 05 14/62
202 002 56 14/6
202 002 66 14/7
202 002 69 14/62
202 002 87 14/7
202 002 89 14/62
202 003 01 14/62
202 003 03 14/62
202 003 05 14/62
202 003 13 14/62

Art.-Nr Seite
202 003 22 14/63
202 003 23 14/63
202 005 00 14/61
202 005 01 14/61
202 005 03 14/61
202 005 96 14/61
202 005 97 14/61
202 006 43 14/62
202 006 45 14/62
202 007 41 14/63
202 007 43 14/63
202 007 44 14/63
202 007 45 14/63
202 007 47 14/63
202 007 49 14/63
202 008 02 14/6
202 008 05 14/5
202 008 06 14/6
202 008 08 14/7
202 008 10 14/7

224 ...
224 001 12 14/36
224 001 52 14/36
224 001 66 14/22
224 001 83 14/36
224 002 86 14/36
224 003 85 14/57
224 004 00 14/57
224 004 05 14/57
224 004 47 14/26
224 004 48 14/26
224 004 49 14/26
224 004 76 14/25
224 005 03 14/36
224 005 17 14/68
224 005 42 14/28
224 006 25 14/68
224 006 30 14/64
224 006 31 14/64
224 006 33 14/64
224 006 86 14/25
224 006 88 14/27
224 007 03 14/78
224 007 74 4/284
224 008 43 14/40
224 008 60 14/40
224 008 62 14/40
224 008 65 14/40
224 009 37 14/60
224 009 38 14/60
224 009 39 14/60
224 009 64 14/80
224 010 67 14/75
224 010 68 14/75
224 012 81 14/71
224 012 82 14/71
224 012 89 14/70
224 012 90 14/70
224 012 91 14/70
224 012 92 14/70
224 012 93 14/70
224 012 94 14/70
224 013 17 14/65

Art.-Nr Seite
224 013 22 14/36
224 016 42 14/77
224 016 47 14/77
224 016 48 14/57
224 016 49 14/57
224 016 50 14/57
224 016 51 14/57
224 016 53 14/57
224 016 55 14/58
224 016 56 14/58
224 016 57 14/58
224 016 58 14/58
224 016 59 14/58
224 016 60 14/57
224 016 61 14/57
224 016 62 14/57
224 018 34 14/22
224 018 64 14/22
224 018 65 14/22
224 018 72 14/36
224 019 80 14/19
224 020 95 14/22
224 021 06 14/23
224 023 55 14/43
224 023 56 14/43
224 023 57 14/43
224 023 68 14/43
224 023 69 14/43
224 023 70 14/43
224 023 71 14/43
224 023 72 14/43
224 023 73 14/43
224 023 74 14/43
224 025 55 14/75
224 025 57 14/75
224 025 71 14/76
224 025 72 14/76
224 026 30 14/54
224 026 32 14/54
224 026 34 14/54
224 028 11 14/54
224 028 14 14/54
224 028 16 14/19
224 028 23 14/54
224 028 24 14/54
224 032 24 14/23
224 034 43 14/30
224 034 69 14/31
224 035 98 14/46
224 036 51 14/56
224 036 60 14/36
224 036 87 14/18
224 037 20 14/36
224 037 60 14/36
224 040 74 14/24
224 040 75 14/24
224 040 76 14/24
224 040 78 14/24
224 040 81 14/24
224 040 83 14/24
224 041 43 14/49
224 041 44 14/49
224 041 46 14/50

Art.-Nr Seite
224 041 47 14/50
224 041 81 14/51
224 041 85 14/51
224 041 91 14/36
224 042 21 14/15
224 042 39 14/51
224 042 47 14/51
224 042 57 14/51
224 042 62 14/51
224 042 63 14/51
224 042 66 14/50
224 042 80 14/50
224 042 81 14/50
224 042 82 14/50
224 042 83 14/50
224 042 84 14/50
224 042 85 14/50
224 042 86 14/15
224 043 26 14/30
224 043 27 14/30
224 043 28 14/32
224 043 29 14/31
224 043 30 14/31
224 043 31 14/31
224 043 32 14/31
224 043 33 14/32
224 043 37 14/30
224 043 40 14/40
224 043 41 14/37
224 043 42 14/38
224 043 43 14/39
224 043 44 14/38
224 043 45 14/38
224 043 46 14/39
224 043 47 14/39
224 043 48 14/40
224 043 49 14/40
224 043 50 14/40
224 043 51 14/40
224 043 52 14/40
224 043 53 14/40
224 043 54 14/40
224 043 56 14/72
224 043 79 14/73
224 043 99 14/71
224 044 00 14/71
224 044 03 14/70
224 044 05 14/70
224 044 11 14/71
224 044 13 14/71
224 044 18 14/71
224 044 54 14/16
224 044 55 14/16
224 045 15 14/20
224 045 16 14/20
224 045 17 14/20
224 045 18 14/20
224 045 19 14/20
224 045 20 14/20
224 045 23 14/20
224 045 25 14/20
224 045 27 14/20
224 045 31 14/20



Art.-Nr Seite
224 046 07 14/21
224 046 08 14/20
224 046 32 14/36
224 047 80 14/53
224 048 25 14/37
224 048 26 14/37
224 048 37 14/37
224 049 06 14/37
224 049 14 14/36
224 049 20 14/36
224 049 23 14/36
224 049 55 14/53
224 049 80 14/79
224 049 90 14/79
224 052 60 14/29
224 053 74 14/29
224 055 25 14/65
224 055 58 14/30
224 055 60 14/30
224 055 63 14/33
224 055 99 14/26
224 056 12 14/26
224 056 29 14/22
224 056 93 14/68
224 057 07 14/68
224 057 08 14/69
224 057 09 14/69
224 057 10 14/69
224 057 11 14/69
224 058 23 14/14
224 058 55 14/14
224 059 10 14/60
224 059 11 14/79
224 059 12 14/79
224 059 13 14/79
224 059 14 14/79
224 059 16 14/60
224 060 00 14/18
224 061 04 14/18
224 062 15 14/19
224 062 90 14/74
224 063 35 14/18
224 064 72 14/32
224 065 28 14/36
224 065 96 14/64
224 066 10 14/77
224 066 11 14/77
224 066 12 14/23
224 066 13 14/23
224 066 23 14/21
224 066 24 14/21
224 066 44 14/23
224 067 70 14/36
224 067 82 14/53
224 067 83 14/53
224 067 84 14/53
224 067 85 14/53
224 067 86 14/53
224 069 16 14/81
224 069 17 14/81
224 069 18 14/81
224 069 28 14/75
224 069 30 14/75

Art.-Nr Seite
224 069 34 14/75
224 069 35 14/75
224 070 01 14/80
224 070 02 14/80
224 070 12 14/80
224 070 73 14/80
224 070 75 14/80
224 070 76 14/80
224 070 77 14/80
224 070 79 14/80
224 070 87 14/79
224 072 04 14/21
224 072 60 14/29
224 072 62 14/29
224 072 63 14/33
224 073 66 14/32
224 075 63 14/42
224 075 71 14/42
224 075 87 14/42
224 075 93 14/42
224 076 43 14/42
224 076 45 14/42
224 076 48 14/42
224 076 65 14/74
224 076 69 14/74
224 076 75 14/74
224 076 89 14/42
224 076 94 14/42
224 077 40 14/80
224 077 41 14/41
224 077 48 14/41
224 077 64 14/41
224 077 84 14/41
224 077 89 14/53
224 077 90 14/41
224 078 07 14/72
224 078 11 14/64
224 078 21 14/41
224 078 29 14/41
224 078 33 14/41
224 078 34 14/41
224 078 59 14/41
224 078 61 14/44
224 078 65 14/44
224 078 67 14/44
224 078 72 14/74
224 078 73 14/44
224 078 74 14/74
224 078 80 14/74
224 078 84 14/44
224 078 99 14/27
224 079 02 14/44
224 079 03 14/44
224 079 04 14/44
224 079 14 14/26
224 079 26 14/51
224 079 27 14/51
224 079 28 14/51
224 079 35 14/51
224 079 37 14/51
224 079 38 14/51
224 079 41 14/52
224 079 42 14/52

Art.-Nr Seite
224 079 46 14/43
224 079 50 14/43
224 079 52 14/44
224 079 56 14/44
224 079 58 14/44
224 079 61 14/44
224 079 65 14/27
224 079 74 14/28
224 079 77 14/44
224 079 87 14/44
224 079 90 14/44
224 080 00 14/44
224 080 20 14/45
224 080 36 14/45
224 080 41 14/44
224 080 54 14/44
224 080 62 14/49
224 081 03 14/28
224 081 10 14/28
224 081 46 14/49
224 081 54 14/64
224 081 55 14/64
224 081 58 14/49
224 082 06 14/13
224 082 07 14/15
224 082 18 14/52
224 082 20 14/28
224 082 23 14/28
224 082 48 14/22
224 082 54 14/29
224 082 56 14/29
224 082 57 14/28
224 082 58 14/33
224 082 59 14/33
224 082 66 14/33
224 082 70 14/61
224 084 05 14/49
224 084 30 14/21
224 084 33 14/16
224 084 35 14/16
224 086 71 14/61
224 086 77 14/18
224 086 79 14/18
224 086 80 14/18
224 086 81 14/18
224 086 82 14/18
224 086 83 14/17
224 087 76 14/60
224 087 80 14/60
224 087 82 14/60
224 088 40 14/16
224 089 25 14/28
224 089 56 14/20
224 089 57 14/21
224 089 59 14/29
224 089 61 14/29
224 090 16 14/49
224 091 54 14/43
224 091 57 14/49
224 091 89 14/31
224 091 94 14/58
224 091 95 14/58
224 091 96 14/58

Art.-Nr Seite
224 091 97 14/58
224 091 98 14/58
224 091 99 14/58
224 092 00 14/58
224 092 01 14/58
224 092 02 14/58
224 092 03 14/58
224 092 22 14/27
224 092 37 14/63
224 093 14 14/32
224 093 33 14/32
224 094 45 14/55
224 095 13 14/24
224 095 14 14/24
224 095 15 14/25
224 095 16 14/25
224 095 17 14/24
224 096 34 14/37
224 096 35 14/37
224 096 36 14/37
224 096 37 14/37
224 096 38 14/37
224 096 39 14/37
224 096 40 14/37
224 096 41 14/37
224 096 42 14/37
224 096 43 14/37
224 096 44 14/37
224 096 45 14/39
224 096 46 14/39
224 096 47 14/39
224 096 48 14/39
224 096 49 14/39
224 096 50 14/39
224 096 51 14/39
224 096 56 14/38
224 096 57 14/38
224 096 58 14/38
224 096 59 14/38
224 096 60 14/38
224 096 61 14/38
224 096 62 14/38
224 096 67 14/38
224 096 68 14/38
224 096 69 14/38
224 096 70 14/38
224 096 71 14/38
224 096 72 14/38
224 096 73 14/38
224 096 78 14/38
224 096 79 14/38
224 096 80 14/38
224 096 81 14/38
224 096 82 14/38
224 096 83 14/38
224 096 84 14/38
224 096 89 14/39
224 096 90 14/39
224 096 91 14/39
224 096 92 14/39
224 096 93 14/39
224 096 94 14/39
224 096 95 14/39

Art.-Nr Seite
224 097 66 14/25
224 098 93 14/46
224 099 91 14/25
224 099 99 14/22
224 100 07 14/49
224 100 67 14/65
224 100 68 14/65
224 100 69 14/64
224 101 10 14/78
224 102 54 14/45
224 102 58 14/45
224 105 19 14/45
224 105 20 14/46
224 105 22 14/45
224 105 23 14/46
224 105 24 14/46
224 105 28 14/46
224 105 29 14/46
224 105 30 14/46
224 105 31 14/46
224 105 33 14/46
224 105 43 14/46
224 105 44 14/46
224 105 45 14/46
224 105 58 14/31
224 105 68 14/32
224 105 71 14/32
224 106 28 14/51
224 106 29 14/51
224 106 30 14/51
224 106 31 14/51
224 106 99 14/27
224 108 97 14/39
224 108 98 14/39
224 108 99 14/39
224 109 00 14/39
224 109 01 14/39
224 109 02 14/39
224 109 03 14/39
224 109 26 14/42
224 109 28 14/43
224 109 68 14/23
224 112 70 14/15
224 115 56 14/28
224 115 57 14/28
224 115 58 14/28
224 115 81 14/25
224 116 23 14/65
224 116 24 14/65
224 116 55 14/14
224 117 24 14/37
224 117 26 14/37
224 117 28 14/37
224 117 30 14/37
224 117 32 14/37
224 117 34 14/37
224 117 36 14/37
224 117 39 14/16
224 117 43 14/21
224 117 44 14/21
224 117 45 14/21
224 117 48 14/16
224 117 50 14/16



Art.-Nr Seite
224 117 53 14/17
224 117 55 14/17
224 117 57 14/17
224 117 59 14/17
224 117 60 14/17
224 119 58 14/33
224 119 59 14/29
224 119 61 14/78
224 120 70 14/24
224 120 71 14/24
224 120 72 14/24
224 120 73 14/24
224 120 74 14/24
224 120 75 14/24
224 121 45 14/64
224 122 02 14/61
224 122 03 14/61
224 122 04 14/61
224 122 36 14/78
224 122 39 14/78
224 122 40 14/78
224 124 31 14/78
224 124 32 14/78
224 124 39 14/34
224 124 63 14/59
224 126 67 14/60
224 126 68 14/60
224 126 69 14/60
224 126 70 14/60
224 126 71 14/60
224 126 96 14/28
224 127 03 14/21
224 130 89 14/78
224 131 00 14/27
224 131 02 14/26
224 131 39 14/79
224 131 40 14/79
224 131 41 14/79
224 131 42 14/79
224 131 43 14/61
224 131 45 14/61
224 131 48 14/32
224 131 51 14/79
224 132 11 14/29
224 132 12 14/29
224 132 14 14/73
224 132 15 14/73
224 132 46 14/79
224 132 47 14/79
224 132 50 14/79
224 133 01 14/50
224 133 08 14/47
224 133 09 14/47
224 133 10 14/47
224 133 11 14/47
224 133 12 14/47
224 133 13 14/47
224 133 14 14/47
224 133 15 14/47
224 133 16 14/47
224 133 17 14/47
224 133 18 14/47
224 133 19 14/47

Art.-Nr Seite
224 133 20 14/47
224 133 21 14/47
224 133 22 14/47
224 133 23 14/47
224 133 24 14/47
224 133 25 14/47
224 133 26 14/48
224 133 27 14/48
224 133 28 14/48
224 133 29 14/48
224 133 30 14/48
224 133 31 14/48
224 133 32 14/48
224 133 33 14/48
224 133 35 14/48
224 133 36 14/48
224 133 37 14/48
224 133 38 14/48
224 133 63 14/41
224 133 64 14/41
224 180 09 14/60
224 194 52 14/19
224 195 22 14/50
224 195 23 14/50
224 195 24 14/51
224 195 25 14/51
224 195 47 14/49
224 205 24 14/27
224 205 25 14/27
224 207 36 14/19
224 208 29 14/66
224 208 30 14/66
224 208 31 14/66
224 208 32 14/66
224 208 33 14/66
224 208 34 14/66
224 208 35 14/66
224 208 36 14/66
224 208 37 14/66
224 208 38 14/66
224 208 39 14/67
224 208 40 14/67
224 208 41 14/67
224 208 42 14/67
224 208 43 14/67
224 208 44 14/67
224 208 45 14/67
224 208 46 14/68
224 208 47 14/68
224 208 48 14/68
224 208 49 14/67
224 208 50 14/67
224 208 51 14/67
224 208 52 14/67
224 208 53 14/67
224 208 54 14/67
224 208 55 14/67
224 208 56 14/67
224 208 86 14/66
224 208 87 14/66
224 208 88 14/66
224 208 89 14/66
224 212 14 4/287

Art.-Nr Seite
224 212 15 4/288
224 212 16 4/288
224 212 31 14/74
224 212 47 14/50
224 213 16 14/24
224 213 17 14/28
224 214 91 5/36
224 214 92 5/35
224 218 39 14/25
224 218 40 14/25
224 218 41 14/25
224 218 42 14/26
224 218 43 14/53
224 219 34 14/53
224 219 36 14/53
224 219 37 14/53
224 219 39 14/53
224 219 43 14/52
224 219 45 14/52
224 219 48 14/52
224 219 51 14/52
224 219 52 14/52
224 219 54 14/52
224 219 72 14/52
224 219 74 14/52
224 330 07 14/71
224 330 14 14/71
224 330 66 14/70
224 330 69 14/70
224 330 70 14/70
224 341 18 14/49
224 341 19 14/49
224 341 20 14/49
224 342 53 14/43
224 342 54 14/43
224 700 00 14/21
224 700 01 14/21
224 800 01 14/33
224 900 33 14/68
224 900 35 14/68
224 900 36 14/68
224 900 37 14/68
224 900 53 14/56
224 900 57 14/56
224 900 61 14/55
224 900 76 14/55
224 900 80 14/55
224 900 82 14/56
224 900 85 14/56
224 900 87 14/57
224 900 89 14/57
224 900 90 14/58
224 900 91 14/58
224 900 92 14/58

226 ...
226 000 05 14/3
226 000 14 14/4
226 000 28 14/5
226 000 43 14/2
226 000 54 14/3
226 000 55 14/3
226 000 62 14/3
226 000 63 14/3

Art.-Nr Seite
226 000 69 14/3
226 000 73 14/3
226 000 74 14/3
226 000 83 14/2
226 000 89 14/2
226 000 91 14/2
226 000 92 14/5
226 000 99 14/4
226 001 04 14/4
226 001 05 14/4
226 001 25 14/3
226 002 30 14/2
226 002 31 14/2
226 002 41 14/2
226 002 66 14/2
226 002 72 14/2
226 003 55 14/2
226 800 00 14/4
226 800 01 14/4
226 800 02 14/4
226 800 03 14/4

325 ...
325 000 85 11/53
325 000 86 11/53
325 003 25 11/46
325 004 49 11/45
325 004 52 11/45
325 004 53 11/45
325 004 54 11/45
325 005 31 11/53
325 005 32 11/53
325 005 35 11/47
325 005 79 11/46
325 005 80 11/46
325 005 81 11/46
325 005 83 11/46
325 005 87 11/46
325 006 98 11/52
325 007 40 11/46
325 008 11 11/79
325 008 19 11/79
325 008 20 11/79
325 008 22 11/79
325 008 32 11/53
325 012 01 11/46
325 012 02 11/46
325 012 03 11/46
325 012 06 11/46
325 012 08 11/46
325 012 09 11/46
325 012 46 11/46
325 012 47 11/46
325 012 48 11/46
325 012 49 11/46
325 012 51 11/46
325 012 52 11/46
325 012 54 11/46
325 012 61 11/53
325 016 20 11/50
325 017 33 11/51
325 017 37 11/51
325 018 20 11/51
325 018 26 11/51

Art.-Nr Seite
325 018 28 11/51
325 018 81 11/51
325 018 91 11/51
325 021 14 11/47
325 021 23 11/51
325 021 24 11/50
325 021 40 11/50
325 022 25 11/48
325 022 84 11/48
325 023 77 11/50
325 023 79 11/50
325 023 95 11/50
325 024 20 11/50
325 024 32 11/50
325 024 89 11/50
325 025 27 11/50
325 025 33 11/50
325 025 41 11/50
325 025 71 11/49
325 025 72 11/49
325 025 77 11/49
325 025 79 11/49
325 025 86 11/49
325 025 88 11/49
325 025 97 11/49
325 026 34 11/49
325 026 41 11/49
325 026 48 11/49
325 026 76 11/49
325 026 90 11/49
325 026 95 11/49
325 027 08 11/49
325 027 33 11/49
325 027 52 11/49
325 027 57 11/49
325 027 61 11/49
325 027 71 11/49
325 027 76 11/49
325 027 84 11/49
325 027 90 11/49
325 027 91 11/49
325 028 61 11/48
325 028 73 11/48
325 028 77 11/48
325 028 86 11/48
325 029 34 11/48
325 031 60 11/44
325 031 70 11/44
325 032 22 11/44
325 032 58 11/44
325 035 13 11/47
325 036 73 11/48
325 037 03 11/48
325 037 15 11/48
325 037 16 11/48
325 037 33 11/48
325 037 69 11/48
325 037 73 11/48
325 038 04 11/48
325 038 13 11/48
325 038 14 11/48
325 038 15 11/48
325 038 26 11/48



Art.-Nr Seite
325 038 32 11/48
325 038 36 11/48
325 038 53 11/48
325 038 59 11/48
325 038 69 11/48
325 038 80 11/48
325 038 83 11/48
325 038 84 11/48
325 040 86 11/50
325 040 90 11/50
325 040 93 11/50
325 040 96 11/50
325 040 99 11/50
325 044 78 11/49
325 044 79 11/49
325 044 80 11/49
325 044 81 11/49
325 044 82 11/49
325 050 46 11/49
325 052 32 11/53
325 053 43 11/47
325 053 44 11/47
325 053 47 11/47
325 072 18 11/43
325 072 23 11/43
325 072 24 11/43
325 072 25 11/43
325 072 96 11/44
325 073 06 11/43

326 ...
326 000 00 11/72
326 000 01 11/71
326 000 14 11/64
326 000 15 11/64
326 000 17 11/64
326 000 18 11/64
326 000 19 11/64
326 000 20 11/64
326 000 21 11/64
326 000 22 11/64
326 000 40 11/64
326 001 04 11/58
326 001 05 11/58
326 001 79 11/65
326 001 81 11/65
326 001 82 11/65
326 001 84 11/65
326 002 12 11/64
326 002 72 11/64
326 002 76 11/69
326 002 78 11/69
326 002 79 11/71
326 002 82 11/68
326 002 83 11/68
326 002 84 11/71
326 002 86 11/70
326 002 87 11/70
326 002 89 11/68
326 002 90 11/68
326 002 91 11/68
326 003 32 11/56
326 003 33 11/56
326 003 34 11/56

Art.-Nr Seite
326 003 85 11/55
326 003 86 11/55
326 003 87 11/55
326 003 88 11/55
326 003 89 11/55
326 003 90 11/55
326 003 91 11/56
326 003 92 11/56
326 003 93 11/56
326 003 94 11/56
326 003 95 11/56
326 003 96 11/56
326 003 97 11/56
326 003 98 11/56
326 003 99 11/56
326 004 10 11/57
326 004 14 11/54
326 004 15 11/57
326 004 16 11/54
326 004 17 11/54
326 004 18 11/54
326 004 19 11/54
326 004 20 11/54
326 004 21 11/54
326 004 22 11/54
326 004 23 11/54
326 004 27 11/54
326 004 28 11/54
326 004 29 11/57
326 004 30 11/57
326 004 31 11/57
326 004 36 11/57
326 004 37 11/57
326 004 38 11/57
326 004 39 11/57
326 004 40 11/57
326 004 41 11/57
326 004 42 11/54
326 004 43 11/54
326 004 44 11/54
326 004 45 11/54
326 004 46 11/54
326 004 48 11/65
326 004 51 11/65
326 004 53 11/76
326 004 58 11/54
326 004 59 11/54
326 004 60 11/54
326 004 61 11/54
326 004 62 11/54
326 004 63 11/54
326 004 64 11/55
326 004 65 11/55
326 004 66 11/55
326 004 67 11/55
326 004 68 11/55
326 004 69 11/55
326 004 70 11/55
326 004 71 11/55
326 004 72 11/54
326 004 73 11/54
326 004 74 11/54
326 004 75 11/54

Art.-Nr Seite
326 004 77 11/54
326 004 78 11/54
326 004 79 11/54
326 004 82 11/55
326 004 83 11/56
326 004 84 11/56
326 004 85 11/56
326 004 86 11/56
326 004 87 11/56
326 004 88 11/56
326 004 89 11/55
326 004 99 11/57
326 005 01 11/56
326 005 02 11/56
326 005 03 11/56
326 005 07 11/56
326 005 08 11/56
326 005 11 11/56
326 005 12 11/56
326 005 14 11/56
326 005 15 11/56
326 005 16 11/56
326 005 17 11/55
326 005 18 11/55
326 005 50 11/7
326 005 56 11/54
326 005 59 11/54
326 005 68 11/54
326 005 84 11/7
326 005 90 11/57
326 005 91 11/57
326 005 92 11/57
326 006 59 11/73
326 006 61 11/59
326 006 63 11/73
326 006 75 11/59
326 006 91 11/7
326 007 01 11/55
326 007 02 11/55
326 007 04 11/56
326 007 05 11/56
326 007 08 11/57
326 007 09 11/57
326 007 14 11/59
326 007 20 11/54
326 007 22 11/57
326 007 23 11/57
326 007 25 11/65
326 007 31 11/65
326 007 32 11/65
326 007 35 11/65
326 007 38 11/65
326 007 39 11/65
326 007 41 11/65
326 007 44 11/65
326 007 46 11/59
326 007 59 11/65
326 007 60 11/59
326 007 61 11/65
326 007 64 11/65
326 007 65 11/65
326 007 66 11/65
326 007 67 11/65

Art.-Nr Seite
326 007 68 11/65
326 007 69 11/65
326 007 71 11/59
326 007 75 11/7
326 007 77 11/78
326 007 78 11/68
326 007 79 11/68
326 007 82 11/68
326 007 84 11/68
326 007 86 11/78
326 007 88 11/66
326 007 89 11/66
326 007 90 11/66
326 007 91 11/66
326 007 92 11/66
326 007 93 11/66
326 007 94 11/66
326 008 01 11/58
326 008 03 11/58
326 008 06 11/58
326 008 09 11/58
326 008 13 11/58
326 008 14 11/66
326 008 15 11/66
326 008 16 11/66
326 008 17 11/66
326 008 18 11/66
326 008 19 11/66
326 008 29 11/58
326 008 30 11/66
326 008 31 11/58
326 008 32 11/58
326 008 33 11/58
326 008 34 11/58
326 008 46 11/66
326 008 62 11/66
326 008 63 11/66
326 008 65 11/66
326 008 66 11/66
326 009 60 11/75
326 009 61 11/6
326 009 67 11/66
326 009 69 11/66
326 009 70 11/66
326 009 71 11/66
326 009 74 11/66
326 009 99 11/59
326 010 04 11/75
326 010 12 11/75
326 010 20 11/75
326 010 24 11/75
326 010 27 11/71
326 010 36 11/71
326 010 38 11/71
326 010 39 11/71
326 010 42 11/57
326 010 43 11/57
326 010 54 11/60
326 010 56 11/60
326 010 57 11/60
326 010 59 11/60
326 010 60 11/60
326 010 65 11/60

Art.-Nr Seite
326 010 66 11/60
326 010 68 11/60
326 010 69 11/60
326 010 71 11/60
326 010 72 11/60
326 010 74 11/60
326 010 75 11/60
326 010 77 11/60
326 010 78 11/60
326 010 81 11/60
326 010 88 11/69
326 010 89 11/70
326 010 90 11/70
326 011 20 11/69
326 011 22 11/69
326 011 41 11/69
326 011 54 11/70
326 011 55 11/70
326 011 78 11/70
326 013 64 11/60
326 013 66 11/60
326 013 68 11/60
326 013 80 11/64
326 013 81 11/64
326 013 84 11/69
326 013 85 11/70
326 014 18 11/57
326 014 19 11/57
326 016 79 11/76
326 016 80 11/76
326 016 81 11/76
326 016 82 11/76
326 017 24 11/76
326 017 43 11/78
326 017 44 11/78
326 017 45 11/78
326 018 75 12/173
326 018 80 12/173
326 018 81 12/173
326 018 82 12/173
326 020 52 11/64
326 020 62 11/69
326 020 63 11/70
326 021 74 11/60
326 021 75 11/60
326 021 76 11/60
326 021 77 11/60
326 021 84 11/67
326 021 85 11/67
326 021 86 11/67
326 021 87 11/67
326 021 88 11/67
326 021 89 11/67
326 021 90 11/70
326 023 06 11/73
326 023 97 11/73
326 024 24 11/71
326 024 33 11/72
326 024 34 11/72
326 024 39 11/72
326 024 41 11/71
326 024 48 11/72
326 024 53 11/74



Art.-Nr Seite
326 024 54 11/74
326 024 58 11/74
326 024 63 11/73
326 024 64 11/73
326 024 65 11/73
326 024 66 11/74
326 024 67 11/74
326 024 68 11/74
326 024 69 11/74
326 024 70 11/73
326 024 71 11/73
326 024 72 11/73
326 024 74 11/74
326 025 04 11/72
326 025 07 11/74
326 025 08 11/73
326 025 09 11/73
326 025 17 11/73
326 025 28 11/73
326 025 36 11/72
326 025 37 11/72
326 025 40 11/72
326 025 41 11/72
326 025 42 11/72
326 025 43 11/72
326 026 73 11/67
326 026 74 11/67
326 026 75 11/67
326 028 07 11/69
326 028 08 11/69
326 028 27 11/73
326 028 28 11/73
326 028 29 11/73
326 028 30 11/73
326 028 60 11/67
326 028 63 11/67
326 028 72 11/67
326 028 73 11/67
326 031 09 11/76
326 031 27 11/77
326 031 28 11/76
326 031 29 11/76
326 031 30 11/76
326 031 37 11/76
326 031 38 11/76
326 031 39 11/79
326 031 40 11/79
326 031 47 11/79
326 031 48 11/79
326 031 53 11/79
326 031 54 11/79
326 031 55 11/78
326 031 60 11/79
326 031 63 11/78
326 031 74 11/77
326 034 80 11/54
326 034 81 11/54
326 034 82 11/54
326 034 83 11/55
326 034 84 11/55
326 034 85 11/70
326 035 53 11/61
326 035 54 11/61

Art.-Nr Seite
326 035 55 11/77
326 035 63 11/74
326 036 06 11/57
326 036 07 11/57
326 036 56 11/64
326 036 58 11/64
326 036 59 11/64
326 036 94 11/73
326 036 95 11/73
326 037 91 11/58
326 037 93 11/58
326 037 94 11/58
326 037 95 11/58
326 038 04 11/72
326 038 79 11/58
326 038 80 11/58
326 039 39 11/70
326 039 45 11/70
326 039 55 11/72
326 039 58 11/72
326 039 61 11/73
326 048 09 11/69
326 048 10 11/70
326 048 11 11/75
326 048 12 11/75
326 048 13 11/71
326 048 14 11/74
326 048 15 11/75
326 048 16 11/75
326 048 17 11/70
326 048 19 11/75
326 051 04 11/61
326 051 05 11/61
326 051 08 11/62
326 051 09 11/62
326 051 13 11/62
326 051 14 11/61
326 051 15 11/62
326 051 16 11/62
326 051 18 11/62
326 051 19 11/62
326 051 20 11/62
326 051 21 11/61
326 051 24 11/61
326 051 25 11/61
326 051 33 11/61
326 051 34 11/61
326 051 35 11/61
326 051 36 11/61
326 051 38 11/62
326 051 39 11/62
326 051 41 11/62
326 051 42 11/62
326 051 44 11/62
326 051 45 11/62
326 051 46 11/62
326 051 47 11/62
326 051 48 11/62
326 051 49 11/61
326 051 56 11/61
326 051 57 11/61
326 051 62 11/62
326 051 63 11/62

Art.-Nr Seite
326 051 64 11/62
326 051 66 11/61
326 051 67 11/61
326 051 68 11/61
326 051 69 11/61
326 051 71 11/61
326 051 74 11/61
326 051 79 11/61
326 051 81 11/61
326 051 82 11/62
326 051 83 11/62
326 051 84 11/62
326 051 85 11/61
326 051 89 11/62
326 051 90 11/62
326 051 98 11/61
326 051 99 11/61
326 208 48 11/69
326 213 41 11/69
326 214 02 11/71
326 215 56 11/67
326 215 86 11/79
326 228 67 11/77
326 228 68 11/77
326 232 31 11/77

327 ...
327 000 25 12/49
327 000 38 12/42
327 000 39 12/42
327 000 41 12/42
327 000 42 12/41
327 000 44 12/41
327 000 45 12/41
327 001 05 12/48
327 001 06 12/48
327 001 07 12/48
327 001 64 12/44
327 001 65 12/44
327 001 66 12/44
327 002 25 12/38
327 002 29 12/38
327 002 30 12/38
327 002 35 12/47
327 002 38 12/47
327 002 39 12/47
327 002 47 12/38
327 002 48 12/38
327 003 30 12/25
327 006 23 12/143
327 008 35 12/181
327 008 37 12/181
327 008 43 12/180
327 008 44 12/180
327 008 50 12/180
327 008 51 12/180
327 008 60 12/1
327 008 61 12/1
327 008 62 12/1
327 008 63 12/1
327 012 97 12/134
327 012 99 12/134
327 013 02 12/134
327 015 32 12/187

Art.-Nr Seite
327 018 39 12/46
327 018 62 12/46
327 018 72 12/46
327 018 73 12/46
327 019 36 12/46
327 020 83 12/144
327 021 62 12/24
327 022 44 12/24
327 022 85 12/4
327 022 98 12/39
327 023 60 12/39
327 023 61 12/39
327 023 76 12/179
327 025 20 12/28
327 025 46 12/27
327 025 49 12/27
327 025 50 12/27
327 025 73 12/28
327 025 92 12/28
327 025 93 12/28
327 025 96 12/28
327 025 97 12/27
327 026 03 12/29
327 030 01 12/21
327 030 15 12/21
327 038 14 12/24
327 038 16 12/24
327 042 13 12/24
327 042 15 12/24
327 045 18 12/27
327 045 32 12/135
327 045 77 12/27
327 046 48 12/2
327 046 50 12/2
327 049 96 12/24
327 050 68 12/3
327 051 04 12/3
327 051 44 12/3
327 051 47 12/3
327 053 65 12/3
327 053 71 12/3
327 054 13 12/42
327 055 18 12/3
327 055 53 12/38
327 055 59 12/38
327 055 67 12/38
327 055 73 12/38
327 055 90 12/38
327 058 19 12/47
327 058 20 12/47
327 058 24 12/49
327 058 31 12/47
327 058 35 12/47
327 058 42 12/47
327 058 44 12/47
327 059 11 12/26
327 059 14 12/3
327 059 81 12/26
327 059 97 12/3
327 060 52 12/26
327 061 27 12/3
327 062 11 12/25
327 062 12 12/25

Art.-Nr Seite
327 062 31 12/25
327 063 18 12/13
327 065 35 12/46
327 065 36 12/46
327 065 37 12/46
327 065 78 12/27
327 065 82 12/27
327 066 89 12/27
327 070 67 12/47
327 074 16 12/25
327 076 64 12/43
327 076 65 12/43
327 076 66 12/43
327 076 67 12/43
327 076 72 12/44
327 076 73 12/44
327 076 74 12/44
327 076 75 12/44
327 078 26 12/45
327 078 27 12/45
327 078 67 12/25
327 078 68 12/25
327 078 69 12/25
327 079 05 12/39
327 079 06 12/39
327 089 04 12/183
327 089 61 12/42
327 089 75 12/130
327 089 77 12/130
327 089 78 12/130
327 089 79 12/130
327 089 80 12/130
327 090 65 12/41
327 090 68 12/33
327 090 69 12/33
327 092 13 12/43
327 092 14 12/43
327 092 15 12/43
327 092 16 12/43
327 092 26 12/43
327 092 27 12/43
327 092 28 12/43
327 092 29 12/43
327 093 31 12/25
327 093 32 12/25
327 093 33 12/25
327 093 45 12/45
327 093 46 12/45
327 093 47 12/45
327 093 48 12/45
327 093 49 12/45
327 094 87 12/143
327 094 90 12/143
327 095 30 12/143
327 095 33 12/143
327 096 70 12/34
327 096 71 12/34
327 098 39 12/48
327 098 40 12/48
327 098 50 12/143
327 099 09 12/41
327 099 10 12/41
327 099 13 12/41



Art.-Nr Seite
327 103 00 12/190
327 105 06 12/184
327 105 07 12/184
327 105 71 12/32
327 105 72 12/32
327 105 79 12/24
327 108 15 12/41
327 110 08 12/48
327 110 09 12/48
327 110 10 12/48
327 110 16 12/183
327 145 98 12/184
327 146 00 12/184
327 146 05 12/42
327 170 01 12/34
327 170 03 12/34
327 170 04 12/34
327 170 33 12/21
327 170 34 12/21
327 170 35 12/21
327 170 36 12/21
327 170 37 12/1
327 170 38 12/1
327 170 39 12/1
327 170 40 12/2
327 170 41 12/2
327 170 43 12/181
327 170 44 12/181
327 170 45 12/181
327 170 46 12/181
327 170 88 12/69
327 171 00 12/69
327 171 12 12/69
327 171 24 12/69
327 171 46 12/104
327 171 53 12/104
327 171 98 12/30
327 171 99 12/30
327 172 01 12/30
327 172 02 12/30
327 172 03 12/30
327 172 04 12/31
327 172 05 12/31
327 172 06 12/31
327 172 07 12/31
327 172 08 12/31
327 172 09 12/31
327 172 10 12/37
327 172 11 12/37
327 172 12 12/37
327 172 13 12/37
327 172 14 12/37
327 172 15 12/37
327 173 31 12/27
327 173 33 12/27
327 173 39 12/27
327 173 48 12/43
327 173 49 12/43
327 173 88 12/43
327 176 55 12/2
327 176 56 12/2
327 178 11 12/40
327 178 12 12/40

Art.-Nr Seite
327 178 13 12/40
327 178 14 12/40
327 178 15 12/40
327 178 26 12/22
327 178 92 12/25
327 179 22 12/5
327 179 23 12/5
327 179 25 12/5
327 179 27 12/5
327 179 50 12/182
327 179 51 12/182
327 179 54 12/183
327 179 55 12/183
327 179 66 12/45
327 179 67 12/45
327 180 13 12/44
327 180 14 12/44
327 180 15 12/44
327 180 16 12/44
327 180 17 12/44
327 180 22 12/32
327 180 23 12/32
327 180 24 12/32
327 180 25 12/32
327 180 35 12/24
327 180 36 12/24
327 180 37 12/24
327 180 38 12/24
327 180 99 12/22
327 181 00 12/22
327 181 03 12/22
327 185 16 12/6
327 185 54 12/36
327 185 55 12/36
327 185 56 12/36
327 187 48 12/5
327 187 50 12/5
327 187 74 12/42
327 187 75 12/42
327 188 45 12/142
327 188 46 12/142
327 188 49 12/143
327 188 50 12/143
327 188 75 12/46
327 188 76 12/46
327 188 91 12/37
327 188 92 12/37
327 188 93 12/37
327 196 73 12/20
327 196 74 12/20
327 196 75 12/20
327 197 28 12/7
327 197 30 12/7
327 197 55 12/185
327 197 59 12/9
327 197 60 12/9
327 197 61 12/9
327 197 62 12/9
327 197 63 12/9
327 197 64 12/9
327 198 30 12/24
327 198 31 12/8
327 198 32 12/102

Art.-Nr Seite
327 199 39 12/4
327 199 40 12/4
327 199 41 12/4
327 199 42 12/183
327 199 43 12/183
327 199 49 12/40
327 199 50 12/40
327 199 51 12/40
327 199 52 12/40
327 199 53 12/40
327 199 86 12/42
327 199 87 12/42
327 204 85 12/13
327 205 04 12/30
327 205 06 12/30
327 205 07 12/30
327 205 08 12/30
327 205 09 12/30
327 205 46 12/31
327 205 47 12/31
327 205 49 12/31
327 205 50 12/31
327 205 51 12/31
327 205 52 12/31
327 205 53 12/32
327 205 55 12/32
327 205 56 12/32
327 205 57 12/32
327 205 69 12/32
327 206 19 12/37
327 206 20 12/37
327 206 21 12/37
327 206 22 12/37
327 206 45 12/32
327 206 46 12/32
327 206 47 12/32
327 206 48 12/32
327 206 49 12/31
327 206 50 12/31
327 206 51 12/31
327 206 52 12/31
327 206 53 12/31
327 206 54 12/31
327 206 55 12/31
327 206 56 12/31
327 209 17 12/86
327 209 31 12/2
327 209 32 12/2
327 209 41 12/2
327 209 42 12/2
327 209 48 12/38
327 209 65 12/38
327 209 69 12/38
327 209 73 12/38
327 209 75 12/38
327 209 83 12/38
327 210 28 11/5
327 210 29 11/5
327 210 32 11/5
327 210 33 11/5
327 210 67 12/179
327 210 68 12/179
327 210 69 12/179

Art.-Nr Seite
327 210 70 12/179
327 212 02 12/46
327 212 03 12/46
327 212 04 12/47
327 212 05 12/125
327 235 70 12/21
327 235 98 12/26
327 235 99 12/26
327 236 00 12/26
327 236 01 12/26
327 236 02 12/25
327 236 03 12/25
327 236 04 12/25
327 236 05 12/26
327 236 07 12/26
327 236 18 12/39
327 236 19 12/39
327 242 11 12/36
327 242 12 12/36
327 242 13 12/36
327 242 14 12/36
327 242 17 12/36
327 242 18 12/36
327 242 19 12/36
327 242 20 12/36
327 242 31 12/36
327 242 32 12/36
327 242 33 12/36
327 242 34 12/36
327 244 11 12/25
327 244 13 12/25
327 244 21 12/39
327 244 24 12/39
327 244 30 12/9
327 244 31 12/9
327 244 34 12/9
327 244 35 12/9
327 244 93 12/10
327 244 95 12/10
327 245 05 12/10
327 245 15 12/10
327 263 30 12/24
327 263 31 12/24
327 263 32 12/24
327 263 33 12/39
327 263 34 12/39
327 263 35 12/39
327 263 36 12/39
327 263 37 12/178
327 263 38 12/180
327 263 39 12/180
327 263 40 12/180
327 263 41 12/180
327 270 37 12/25
327 274 49 12/42
327 274 50 12/42
327 274 51 12/42
327 274 52 12/44
327 274 53 12/94
327 274 54 12/47
327 274 55 12/47
327 274 56 12/47
327 274 57 12/47

Art.-Nr Seite
327 274 58 12/28
327 274 59 12/22
327 274 60 12/22
327 274 61 12/23
327 274 62 12/23
327 274 63 12/22
327 274 64 12/22
327 274 65 12/22
327 274 66 12/23
327 274 67 12/22
327 274 68 12/23
327 274 69 12/23
327 274 70 12/23
327 274 71 12/23
327 274 72 12/23
327 274 73 12/22
327 900 04 12/28

328 ...
328 000 01 12/82
328 000 07 12/49
328 000 30 12/66
328 000 31 12/66
328 000 32 12/66
328 000 33 12/66
328 000 34 12/66
328 000 35 12/66
328 000 37 12/66
328 000 38 12/66
328 000 39 12/66
328 000 40 12/66
328 000 41 12/66
328 000 42 12/66
328 000 43 12/66
328 000 94 12/52
328 000 98 12/52
328 001 66 12/54
328 003 66 12/83
328 003 67 12/83
328 003 68 12/84
328 003 70 12/84
328 003 74 12/84
328 003 75 12/84
328 003 76 12/84
328 003 77 12/84
328 003 86 12/52
328 003 93 12/53
328 004 67 12/77
328 005 02 12/57
328 005 20 12/77
328 005 22 12/77
328 005 45 12/77
328 005 97 12/102
328 006 24 12/102
328 006 26 12/102
328 006 28 12/102
328 006 29 12/102
328 006 30 12/100
328 006 31 12/100
328 006 33 12/101
328 006 34 12/101
328 006 35 12/101
328 006 36 12/101
328 006 37 12/101



Art.-Nr Seite
328 006 38 12/101
328 006 40 12/101
328 006 42 12/101
328 006 81 12/53
328 006 82 12/53
328 006 86 12/49
328 006 88 12/49
328 009 70 12/45
328 010 91 12/60
328 010 92 12/46
328 011 17 12/53
328 011 18 12/53
328 011 19 12/53
328 012 15 12/76
328 012 25 12/76
328 012 45 12/63
328 012 53 12/63
328 013 79 12/63
328 013 84 12/52
328 013 85 12/52
328 013 86 12/52
328 013 88 12/60
328 013 98 12/59
328 014 32 12/60
328 014 55 12/106
328 014 57 12/106
328 016 06 12/62
328 021 56 12/54
328 021 76 12/54
328 022 66 12/54
328 022 74 12/54
328 023 14 12/62
328 023 19 12/50
328 023 20 12/50
328 023 21 12/50
328 023 23 12/50
328 023 24 12/50
328 023 25 12/50
328 023 39 12/50
328 023 40 12/50
328 023 41 12/50
328 023 42 12/50
328 023 43 12/50
328 023 51 12/50
328 023 52 12/50
328 023 53 12/50
328 023 54 12/50
328 023 55 12/50
328 023 76 12/54
328 023 78 12/54
328 024 08 12/54
328 025 18 12/58
328 025 20 12/59
328 025 42 12/82
328 025 60 12/56
328 025 61 12/56
328 025 62 12/56
328 025 63 12/57
328 025 64 12/57
328 027 26 12/85
328 027 28 12/85
328 027 31 12/86
328 027 32 12/86

Art.-Nr Seite
328 027 68 12/129
328 027 69 12/129
328 028 59 12/67
328 028 60 12/67
328 028 63 12/67
328 028 64 12/67
328 028 65 12/67
328 028 66 12/67
328 032 98 12/54
328 033 01 12/54
328 034 86 12/53
328 034 87 12/53
328 034 88 12/53
328 034 89 12/53
328 036 93 12/77
328 037 03 12/57
328 038 80 12/105
328 038 81 12/105
328 038 82 12/105
328 038 87 12/96
328 038 88 12/96
328 038 89 12/96
328 038 90 12/96
328 038 91 12/96
328 038 92 12/96
328 038 93 12/97
328 038 94 12/97
328 038 95 12/58
328 038 96 12/58
328 038 97 12/58
328 038 98 12/58
328 038 99 12/50
328 039 00 12/50
328 039 91 12/56
328 040 06 12/54
328 040 07 12/54
328 040 10 12/55
328 040 11 12/55
328 040 12 12/55
328 040 13 12/55
328 040 16 12/55
328 040 17 12/55
328 040 22 12/55
328 040 23 12/55
328 042 20 12/65
328 042 21 12/65
328 042 22 12/65
328 042 23 12/65
328 042 25 12/66
328 042 26 12/66
328 042 29 12/96
328 042 30 12/96
328 042 31 12/96
328 043 15 12/106
328 043 38 12/51
328 043 39 12/51
328 044 03 12/79
328 044 04 12/79
328 044 05 12/79
328 044 06 12/79
328 044 07 12/79
328 044 08 12/52
328 044 11 12/51

Art.-Nr Seite
328 044 12 12/51
328 044 13 12/51
328 044 33 12/49
328 044 37 12/49
328 044 38 12/49
328 044 43 12/49
328 044 83 12/51
328 044 84 12/51
328 044 85 12/99
328 044 86 12/99
328 044 87 12/99
328 044 88 12/99
328 045 99 12/144
328 054 83 12/66
328 054 84 12/66
328 060 42 12/97
328 060 48 12/97
328 060 54 12/97
328 060 60 12/97
328 060 66 12/97
328 060 79 12/79
328 060 80 12/79
328 060 81 12/79
328 060 82 12/79
328 060 83 12/79
328 060 87 12/73
328 060 90 12/65
328 060 91 12/65
328 060 92 12/66
328 061 02 12/129
328 061 04 12/129
328 061 05 12/129
328 061 10 12/86
328 061 11 12/86
328 061 12 12/102
328 061 13 12/102
328 061 20 12/70
328 061 21 12/70
328 061 46 12/48
328 062 56 12/59
328 062 57 12/58
328 062 69 12/60
328 062 70 12/60
328 063 02 12/72
328 063 63 12/65
328 063 64 12/65
328 065 76 12/65
328 065 77 12/65
328 065 88 12/83
328 065 89 12/83
328 065 90 12/83
328 065 91 12/83
328 065 92 12/83
328 065 93 12/83
328 065 94 12/83
328 065 95 12/83
328 071 10 12/61
328 071 87 12/78
328 071 88 12/78
328 071 89 12/78
328 071 90 12/78
328 071 92 12/103
328 071 93 12/103

Art.-Nr Seite
328 071 94 12/103
328 071 95 12/103
328 077 16 12/135
328 077 18 12/135
328 077 19 12/135
328 077 20 12/135
328 077 21 12/135
328 077 22 12/135
328 077 23 12/135
328 077 24 12/135
328 077 25 12/135
328 077 26 12/135
328 077 27 12/135
328 077 28 12/135
328 077 29 12/135
328 077 30 12/135
328 077 44 12/103
328 077 45 12/100
328 077 46 12/100
328 077 47 12/100
328 077 50 12/100
328 077 51 12/100
328 077 52 12/100
328 077 55 12/100
328 077 56 12/100
328 077 57 12/100
328 077 58 12/100
328 077 59 12/100
328 077 60 12/100
328 077 61 12/100
328 077 62 12/100
328 077 63 12/100
328 077 67 12/100
328 077 68 12/100
328 077 71 12/100
328 077 73 12/100
328 077 74 12/100
328 077 75 12/100
328 077 76 12/100
328 077 77 12/101
328 077 79 12/101
328 077 80 12/101
328 077 81 12/101
328 077 82 12/101
328 079 34 12/64
328 079 35 12/64
328 079 62 12/64
328 079 66 12/64
328 079 90 12/64
328 079 92 12/64
328 079 93 12/64
328 079 94 12/64
328 079 95 12/64
328 079 96 12/64
328 079 97 12/64
328 079 98 12/64
328 079 99 12/64
328 080 00 12/64
328 080 01 12/64
328 080 02 12/64
328 080 03 12/64
328 080 04 12/64
328 080 05 12/64

Art.-Nr Seite
328 080 06 12/64
328 080 07 12/64
328 080 13 12/57
328 080 14 12/57
328 080 15 12/61
328 080 16 12/60
328 080 18 12/61
328 080 19 12/61
328 080 20 12/61
328 080 21 12/61
328 080 22 12/61
328 080 24 12/58
328 080 25 12/71
328 080 26 12/71
328 080 27 12/71
328 080 28 12/71
328 080 29 12/71
328 080 30 12/71
328 080 31 12/71
328 080 32 12/71
328 080 33 12/71
328 080 34 12/71
328 080 35 12/72
328 080 36 12/72
328 080 37 12/72
328 080 38 12/72
328 080 39 12/72
328 080 40 12/72
328 080 41 12/72
328 080 42 12/72
328 080 43 12/72
328 080 44 12/72
328 080 45 12/72
328 080 46 12/73
328 080 47 12/73
328 080 48 12/73
328 080 49 12/73
328 080 50 12/73
328 080 51 12/73
328 080 52 12/73
328 080 53 12/73
328 080 54 12/73
328 080 55 12/73
328 080 56 12/73
328 080 57 12/73
328 080 58 12/74
328 080 59 12/74
328 080 60 12/74
328 080 61 12/74
328 080 62 12/74
328 080 63 12/74
328 080 64 12/74
328 080 65 12/74
328 080 66 12/74
328 080 67 12/74
328 080 68 12/75
328 080 69 12/75
328 080 70 12/75
328 080 74 12/76
328 080 75 12/76
328 081 22 12/64
328 081 24 12/64
328 081 25 12/64



Art.-Nr Seite
328 082 05 12/68
328 082 06 12/68
328 082 07 12/68
328 082 08 12/68
328 082 21 12/68
328 082 22 12/68
328 082 35 12/69
328 082 36 12/69
328 082 37 12/69
328 082 38 12/69
328 082 39 12/69
328 082 40 12/69
328 083 49 12/66
328 083 50 12/66
328 083 51 12/66
328 084 43 12/103
328 084 44 12/103
328 084 45 12/103
328 084 46 12/103
328 084 47 12/103
328 084 48 12/103
328 084 49 12/103
328 084 50 12/103
328 086 06 12/78
328 086 07 12/78
328 088 01 12/103
328 088 59 12/105
328 088 60 12/105
328 088 61 12/105
328 088 62 12/105
328 088 63 12/105
328 088 64 12/105
328 088 65 12/105
328 088 66 12/105
328 088 67 12/105
328 088 68 12/105
328 088 69 12/105
328 088 70 12/105
328 089 91 12/76
328 089 93 12/77
328 089 94 12/76
328 089 95 12/77
328 089 99 12/76
328 090 00 12/77
328 090 01 12/77
328 090 02 12/77
328 090 10 12/59
328 090 42 12/103
328 090 62 12/106
328 090 63 12/106
328 091 46 12/77
328 091 47 12/77
328 091 77 12/77
328 091 78 12/77
328 100 60 12/62
328 100 63 12/62
328 100 88 12/63
328 101 32 12/63
328 102 47 12/60
328 104 79 12/62
328 106 47 12/61
328 106 50 12/61
328 106 52 12/61

Art.-Nr Seite
328 106 53 12/61
328 106 54 12/61
328 204 32 12/66

329 ...
329 000 60 12/95
329 000 74 12/90
329 001 57 12/91
329 001 94 12/90
329 002 51 12/91
329 003 60 12/92
329 003 85 12/92
329 006 01 5/4
329 006 02 5/4
329 017 62 12/95
329 018 98 12/95
329 023 83 12/94
329 023 84 12/94
329 024 36 12/95
329 030 04 12/89
329 030 05 12/89
329 030 28 12/95
329 030 52 12/87
329 030 53 12/87
329 072 04 12/91
329 072 07 12/91
329 072 18 12/91
329 072 21 12/91
329 082 66 12/87
329 087 04 12/91
329 087 05 12/91
329 087 06 12/91
329 087 07 12/91
329 087 09 12/87
329 087 10 12/87
329 088 05 12/93
329 088 06 12/93
329 088 07 12/93
329 088 08 12/93
329 088 09 12/93
329 088 10 12/93
329 088 11 12/93
329 088 12 12/93
329 088 13 12/93
329 088 14 12/93
329 088 15 12/93
329 088 16 12/93
329 088 17 12/93
329 088 19 12/93
329 088 20 12/93
329 088 21 12/93
329 088 22 12/93
329 088 23 12/93
329 088 26 12/93
329 088 27 12/93
329 088 28 12/93
329 088 29 12/93
329 088 33 12/93
329 088 42 12/92
329 088 43 12/92
329 088 44 12/92
329 088 45 12/92
329 088 46 12/92
329 088 47 12/92

Art.-Nr Seite
329 088 48 12/92
329 088 49 12/92
329 088 51 12/92
329 088 53 12/92
329 088 54 12/92
329 088 55 12/92
329 088 56 12/93
329 088 57 12/93
329 088 58 12/93
329 088 59 12/93
329 088 61 12/93
329 088 62 12/93
329 088 69 12/93
329 088 76 12/93
329 088 81 12/93
329 088 85 12/93
329 088 86 12/93
329 088 87 12/93
329 088 88 12/93
329 088 90 12/94
329 088 91 12/94
329 088 92 12/94
329 088 93 12/94
329 088 97 12/94
329 089 11 12/94
329 089 12 12/94
329 089 21 12/89
329 089 22 12/89
329 089 26 12/90
329 089 27 12/90
329 255 64 12/95
329 256 14 12/94
329 273 29 12/92
329 273 30 12/92
329 273 31 12/92
329 273 32 12/92
329 273 33 12/92
329 273 34 12/92
329 273 35 12/92
329 273 36 12/92

330 ...
330 001 28 12/116
330 001 39 12/114
330 003 01 12/70
330 009 38 12/70
330 009 39 12/70
330 009 42 12/70
330 009 47 12/70
330 009 50 12/70
330 015 45 12/113
330 015 47 12/113
330 015 49 12/113
330 015 50 12/113
330 015 51 12/113
330 016 79 12/115
330 016 80 12/115
330 019 01 12/115
330 019 02 12/115
330 019 03 12/115
330 021 62 12/115
330 021 67 12/115
330 021 71 12/115
330 021 73 12/115

Art.-Nr Seite
330 021 80 12/115
330 021 81 12/115
330 021 82 12/115
330 021 86 12/115
330 042 38 12/19
330 042 39 12/19
330 042 40 12/19
330 042 41 12/19
330 042 46 12/19
330 042 47 12/19
330 042 48 12/19
330 042 49 12/19
330 042 55 12/116
330 042 56 12/116
330 042 57 12/116
330 042 58 12/116
330 044 19 12/62
330 049 35 12/20
330 049 36 12/20
330 056 82 12/14
330 056 83 12/20
330 056 84 12/20
330 056 85 12/132
330 056 86 12/132
330 056 87 12/132
330 056 88 12/132
330 062 12 12/111
330 062 13 12/111
330 062 14 12/111
330 062 15 12/111
330 062 16 12/111
330 062 28 12/111
330 062 33 12/111
330 062 34 12/111
330 062 69 12/123
330 062 70 12/123
330 062 72 12/123
330 062 73 12/123
330 062 74 12/123
330 062 75 12/123
330 062 86 12/112
330 065 55 12/112
330 065 56 12/112
330 065 57 12/112
330 065 61 12/7
330 065 62 12/7
330 065 66 12/7
330 065 67 12/7
330 065 68 12/7
330 065 78 12/7
330 065 90 12/7
330 066 02 12/21
330 066 03 12/7
330 066 04 12/7
330 066 08 12/7
330 066 09 12/7
330 066 10 12/7
330 066 50 12/133
330 066 51 12/133
330 066 52 12/69
330 066 53 12/69
330 067 08 12/33
330 067 09 12/33

Art.-Nr Seite
330 067 10 12/33
330 067 11 12/33
330 067 12 12/33
330 067 13 12/33
330 067 14 12/33
330 067 15 12/33
330 067 16 12/33
330 067 17 12/33
330 067 18 12/33
330 067 19 12/33
330 067 20 12/33
330 069 76 12/109
330 069 80 12/109
330 069 82 12/109
330 069 94 12/109
330 070 04 12/109
330 070 05 12/112
330 070 06 12/112
330 070 07 12/112
330 070 08 12/112
330 070 09 12/112
330 070 10 12/109
330 070 11 12/109
330 070 12 12/109
330 070 16 12/109
330 070 20 12/109
330 070 21 12/110
330 070 22 12/110
330 070 23 12/110
330 070 36 12/14
330 070 37 12/14
330 070 60 12/13
330 070 61 12/13
330 070 66 12/132
330 070 67 12/132
330 070 68 12/132
330 070 69 12/133
330 070 70 12/133
330 070 71 12/133
330 070 86 12/118
330 070 87 12/118
330 073 48 12/124
330 073 49 12/124
330 073 50 12/124
330 073 51 12/124
330 074 14 12/114
330 074 15 12/114
330 074 16 12/114
330 074 27 12/125
330 074 28 12/125
330 074 29 12/125
330 074 30 12/125
330 075 96 12/84
330 078 69 11/44
330 081 90 12/172
330 081 92 12/172
330 082 32 12/123
330 082 33 12/123
330 082 34 12/123
330 082 41 12/123
330 082 42 12/123
330 082 45 12/122
330 082 60 12/122



Art.-Nr Seite
330 082 61 12/122
330 082 62 12/122
330 083 68 12/114
330 090 99 12/121
330 091 00 12/121
330 091 02 12/121
330 091 04 12/121
330 091 06 12/121
330 091 54 12/118
330 091 55 12/118
330 103 87 12/5
330 112 76 12/142
330 121 72 12/110
330 121 73 12/110
330 121 74 12/110
330 121 75 12/110
330 121 76 12/110
330 121 77 12/110
330 121 79 12/184
330 121 80 12/184
330 121 84 12/184
330 121 85 12/184
330 121 86 12/184
330 121 87 12/184
330 121 88 12/184
330 121 99 12/123
330 122 00 12/122
330 122 01 12/122
330 122 02 12/122
330 122 03 12/122
330 122 04 12/123
330 122 05 12/123
330 122 06 12/123
330 122 07 12/123
330 123 26 12/119
330 123 27 12/119
330 123 28 12/119
330 123 29 12/119
330 123 30 12/120
330 123 31 12/120
330 123 33 12/118
330 123 39 12/122
330 123 71 12/12
330 123 72 12/12
330 123 73 12/12
330 123 74 12/12
330 123 88 12/126
330 123 89 12/126
330 123 90 12/126
330 123 91 12/126
330 123 92 12/126
330 123 93 12/126
330 123 94 12/126
330 127 62 12/12
330 127 63 12/12
330 127 64 12/12
330 127 65 12/12
330 137 30 12/172
330 137 31 12/172
330 137 45 12/119
330 137 46 12/119
330 137 47 12/119
330 137 48 12/119

Art.-Nr Seite
330 137 49 12/119
330 137 50 12/119
330 137 51 12/119
330 137 52 12/119
330 137 53 12/119
330 139 61 12/20
330 142 85 12/190
330 142 86 12/190
330 142 87 12/190
330 142 88 12/190
330 142 90 12/134
330 142 91 12/134
330 150 18 12/111
330 150 19 12/111
330 150 21 12/111
330 150 22 12/111
330 151 77 12/130
330 151 83 12/130
330 154 42 12/129
330 154 43 12/120
330 154 44 12/120
330 154 45 12/120
330 154 46 12/120
330 154 57 12/120
330 154 61 12/118
330 154 62 12/118
330 154 63 12/118
330 154 67 12/119
330 154 68 12/119
330 154 69 12/119
330 161 94 12/104
330 162 02 12/104
330 162 47 12/125
330 162 48 12/8
330 201 87 12/114
330 201 88 12/114
330 201 89 12/114
330 201 90 12/114
330 201 91 12/114
330 201 92 12/114
330 201 93 12/114
330 201 94 12/114
330 202 08 12/114
330 202 09 12/114
330 243 91 12/114
330 244 20 12/170
330 244 25 12/115
330 244 96 12/133
330 244 97 12/133
330 245 36 11/45
330 245 37 11/45
330 245 38 11/45
330 247 00 12/157
330 247 01 12/157
330 247 02 12/157
330 247 03 12/157
330 247 11 12/14
330 247 12 12/14
330 247 74 12/12
330 247 76 12/12
330 247 86 12/122
330 247 88 12/122
330 248 30 12/181

Art.-Nr Seite
330 248 31 12/181
330 248 32 12/181
330 248 36 12/181
330 248 37 12/181
330 248 38 12/181
330 250 61 12/104
330 250 62 12/104
330 250 63 12/104
330 250 64 12/104
330 250 65 12/104
330 250 66 12/104
330 250 76 12/121
330 250 77 12/121
330 250 78 12/121
330 250 92 12/16
330 250 93 12/16
330 250 94 12/16
330 250 95 12/16
330 250 96 12/16
330 250 97 12/16
330 250 98 12/16
330 250 99 12/16
330 251 00 12/16
330 251 01 12/16
330 251 02 12/16
330 251 03 12/16
330 251 04 12/16
330 251 05 12/16
330 251 06 12/16
330 251 07 12/16
330 251 08 12/17
330 251 09 12/17
330 251 10 12/17
330 251 11 12/17
330 251 12 12/17
330 251 13 12/17
330 251 14 12/17
330 251 15 12/17
330 251 16 12/17
330 251 17 12/17
330 251 18 12/17
330 251 19 12/17
330 251 21 12/17
330 251 22 12/17
330 251 23 12/17
330 251 24 12/16
330 251 25 12/16
330 251 26 12/16
330 251 27 12/16
330 251 28 12/16
330 251 29 12/16
330 251 30 12/16
330 251 31 12/16
330 251 32 12/16
330 251 33 12/16
330 251 34 12/16
330 251 35 12/16
330 251 36 12/16
330 251 37 12/16
330 251 38 12/16
330 251 39 12/16
330 251 40 12/17
330 251 41 12/17

Art.-Nr Seite
330 251 44 12/15
330 251 45 12/15
330 251 46 12/15
330 251 47 12/15
330 251 48 12/15
330 251 49 12/15
330 251 50 12/15
330 251 51 12/15
330 251 52 12/15
330 251 53 12/15
330 253 92 12/40
330 253 93 12/40
330 253 94 12/40
330 253 95 12/40
330 253 96 12/40
330 253 99 12/40
330 259 35 12/138
330 259 36 12/138
330 259 39 12/182
330 259 40 12/182
330 259 41 12/182
330 263 84 12/3
330 270 63 12/14
330 270 64 12/14
330 295 57 12/4
330 295 59 12/4
330 295 72 12/63
330 295 76 12/4
330 314 88 12/118
330 314 89 12/118
330 314 90 12/118
330 314 91 12/118
330 314 92 12/104
330 314 93 12/104
330 314 94 12/104
330 314 95 12/104
330 314 96 12/6
330 314 97 12/6
330 314 98 12/6
330 314 99 12/6
330 315 06 12/23
330 315 07 12/23
330 315 08 12/23
330 315 09 12/124
330 315 10 12/124
330 315 11 12/125
330 315 12 12/124
330 315 13 12/124
330 315 14 12/157
330 315 15 12/11
330 315 16 12/11
330 315 17 12/11
330 315 18 12/11
330 315 19 12/11
330 315 20 12/11
330 315 21 12/19
330 315 22 12/19
330 315 23 12/19
330 315 24 12/19
330 315 25 12/19
330 315 26 12/19
330 315 27 12/18
330 315 28 12/18

Art.-Nr Seite
330 315 29 12/18
330 315 30 12/18
330 315 31 12/18
330 315 32 12/18
330 315 33 12/18
330 315 34 12/18
330 315 35 12/18
330 315 36 12/18
330 315 37 12/18
330 315 38 12/18
330 315 39 12/17
330 315 40 12/17
330 315 41 12/17
330 315 42 12/17
330 315 43 12/17
330 315 44 12/17
330 315 45 12/17
330 315 46 12/17
330 315 47 12/17
330 315 48 12/17
330 315 49 12/17
330 315 50 12/18
330 315 51 12/18
330 315 52 12/18
330 315 53 12/18
330 315 54 12/18
330 315 55 12/18
330 315 56 12/18
330 315 57 12/18
330 315 58 12/18
330 315 59 12/18
330 315 60 12/15
330 315 61 12/15
330 315 62 12/15
330 315 63 12/15
330 315 64 12/15
330 315 65 12/15
330 315 66 12/15
330 315 67 12/15
330 315 68 12/17
330 315 69 12/17
330 315 70 12/124
330 315 71 12/78
330 315 72 12/77
330 531 28 12/114
330 531 29 12/114
330 531 30 12/114
330 531 31 12/114
330 531 32 12/114
330 531 33 12/114
330 694 50 12/114

332 ...
332 049 30 12/126
332 065 83 12/140
332 065 84 12/138
332 065 87 12/182
332 065 88 12/182
332 065 91 12/140
332 065 92 12/140
332 065 93 12/140
332 065 94 12/140
332 065 95 12/140
332 065 96 12/140



Art.-Nr Seite
332 065 97 12/140
332 065 98 12/139
332 065 99 12/139
332 066 00 12/139
332 066 01 12/139
332 072 78 12/182
332 072 79 12/182
332 072 80 12/182
332 072 81 12/182
332 072 82 12/182
332 072 83 12/182
332 094 57 12/117
332 094 76 12/117
332 094 77 12/117
332 094 78 12/117
332 094 79 12/117
332 094 80 12/182
332 094 81 12/182
332 094 82 12/182
332 114 60 12/138
332 114 61 12/138
332 114 62 12/138
332 114 63 12/138
332 114 64 12/138
332 114 65 12/138
332 114 66 12/138
332 114 67 12/138
332 114 68 12/138
332 114 69 12/138
332 114 70 12/138
332 114 71 12/138
332 114 87 12/184
332 115 07 12/185
332 115 08 12/185
332 115 10 12/187
332 115 11 12/185
332 115 12 12/185
332 115 13 12/185
332 115 14 12/185
332 115 15 12/187
332 115 16 12/187
332 115 19 12/185
332 115 20 12/185
332 115 21 12/185
332 115 22 12/185
332 115 23 12/187
332 115 24 12/187
332 115 27 12/185
332 115 28 12/185
332 115 29 12/185
332 115 30 12/185
332 115 31 12/187
332 115 32 12/187
332 115 35 12/186
332 115 36 12/186
332 115 37 12/187
332 115 39 12/187
332 115 40 12/187
332 115 41 12/186
332 115 42 12/186
332 115 43 12/186
332 115 44 12/186
332 115 47 12/187

Art.-Nr Seite
332 115 48 12/187
332 115 49 12/186
332 115 50 12/186
332 115 52 12/186
332 115 55 12/187
332 115 56 12/187
332 115 57 12/186
332 115 58 12/186
332 115 59 12/186
332 115 60 12/186
332 115 63 12/187
332 115 64 12/187
332 142 16 12/139
332 142 17 12/139
332 142 18 12/139
332 144 51 12/141
332 144 57 12/141
332 144 93 12/140
332 144 95 12/140
332 146 92 12/126
332 146 93 12/126

335 ...
335 002 82 12/85
335 002 84 12/85
335 004 98 12/98
335 004 99 12/98
335 005 00 12/99
335 005 02 12/99
335 005 03 12/98
335 005 04 12/98
335 005 05 12/99
335 005 06 12/99
335 005 07 12/98
335 005 08 12/98
335 005 09 12/99
335 005 10 12/99
335 010 13 12/86
335 010 54 12/86
335 010 64 12/87
335 010 65 12/87
335 017 58 12/98
335 017 59 12/98
335 017 60 12/99
335 017 61 12/99
335 017 62 12/98
335 017 64 12/98
335 017 65 12/99
335 017 66 12/99
335 018 21 12/98
335 018 41 12/98
335 018 44 12/99
335 018 45 12/99
335 018 91 5/184
335 019 03 12/86
335 019 04 12/86
335 024 87 12/86
335 024 99 12/86
335 028 69 12/68
335 032 72 12/68
335 038 89 12/85
335 104 52 12/86
335 104 53 12/86
335 104 55 12/86

Art.-Nr Seite
335 116 97 12/130
335 116 98 12/130
335 116 99 12/130
335 117 00 12/130
335 117 01 12/177
335 117 02 12/177
335 117 03 12/177
335 148 35 12/145
335 148 52 12/191
335 148 53 12/191
335 148 54 12/191
335 163 33 12/191
335 163 34 12/191
335 163 35 12/191
335 163 36 12/191
335 163 37 12/191
335 163 38 12/191
335 900 00 12/97
335 900 01 12/97
335 900 02 12/98
335 900 03 12/98
335 900 04 12/97
335 900 05 12/97
335 900 06 12/98
335 900 07 12/98
335 900 08 12/97
335 900 09 12/97
335 900 10 12/98
335 900 11 12/98

337 ...
337 000 26 12/112
337 000 27 12/112
337 000 28 12/112
337 000 29 12/112
337 000 30 12/112
337 000 36 12/111
337 000 53 12/109
337 000 54 12/109
337 000 58 12/109
337 000 59 12/109
337 000 61 12/116
337 000 65 12/116
337 000 66 12/116
337 000 67 12/116
337 000 68 12/116
337 000 69 12/116
337 000 88 12/116
337 000 89 12/116
337 002 27 12/114

338 ...
338 004 17 12/136
338 004 19 12/136
338 004 24 12/136
338 004 26 12/136
338 004 27 12/136
338 004 32 12/136
338 004 35 12/136
338 004 36 12/136
338 004 37 12/136
338 004 38 12/136
338 004 39 12/136
338 004 40 12/136
338 004 43 12/137

Art.-Nr Seite
338 004 45 12/137
338 004 48 12/137
338 004 55 12/137
338 004 57 12/137
338 004 59 12/137
338 004 60 12/137
338 004 62 12/137
338 004 64 12/137
338 004 68 12/137
338 004 71 12/137
338 004 74 12/137
338 004 76 12/137
338 004 78 12/137
338 004 80 12/137
338 004 83 12/137
338 004 85 12/137
338 004 88 12/141
338 004 90 12/141
338 006 38 12/6
338 006 39 12/6
338 006 66 12/131
338 006 67 12/131
338 007 24 12/88
338 007 25 12/88
338 007 26 12/88
338 007 27 12/88
338 007 29 12/88
338 007 31 12/88
338 007 32 12/88
338 007 33 12/88
338 007 34 12/88
338 007 35 12/88
338 007 36 12/88
338 007 38 12/88
338 007 39 12/88
338 007 40 12/88
338 007 41 12/88
338 007 42 12/88
338 008 03 12/131
338 008 04 12/131
338 008 05 12/131
338 008 61 12/131
338 008 72 12/138
338 008 73 12/138
338 009 16 12/131
338 009 17 12/144
338 009 18 12/144
338 009 19 12/144
338 009 20 12/123
338 009 22 12/123
338 009 23 12/123
338 009 25 12/131
338 009 26 12/131
338 009 27 12/131
338 009 55 12/6
338 009 57 12/6
338 009 94 12/130
338 009 95 12/130
338 010 00 12/139
338 012 17 12/136
338 012 34 12/136
338 013 36 12/138
338 015 57 12/191

Art.-Nr Seite
338 015 58 12/191
338 015 59 12/191
338 015 60 12/191
338 015 61 12/191
338 015 62 12/191
338 015 63 12/191
338 015 64 12/191
338 019 52 12/139
338 019 56 12/139
338 019 79 12/138
338 020 12 12/138
338 020 25 12/139
338 020 61 12/139
338 020 63 12/139
338 020 79 12/139
338 020 82 12/140
338 020 88 12/140
338 020 89 12/140
338 020 90 12/140
338 020 91 12/141
338 020 92 12/141
338 020 94 12/141
338 021 25 12/126
338 021 28 12/126
338 021 47 12/141
338 022 09 12/141
338 022 12 12/141
338 023 37 12/141
338 023 41 12/145
338 023 42 12/145
338 023 57 12/142
338 023 58 12/142
338 023 59 12/142
338 023 60 12/142
338 023 61 12/142
338 023 62 12/142
338 023 70 12/126
338 023 71 12/126
338 023 77 12/126
338 030 72 12/139
338 030 73 12/139
338 030 85 12/139
338 030 91 12/139
338 038 92 12/127
338 043 48 12/178
338 043 49 12/178
338 043 50 12/178
338 043 51 12/178
338 043 52 12/178
338 043 53 12/178
338 043 54 12/178
338 043 55 12/178
338 043 56 12/178
338 043 57 12/178
338 043 58 12/178
338 043 59 12/178
338 043 60 12/178
338 043 61 12/178
338 045 26 12/139
338 045 27 12/139
338 045 40 12/138
338 045 41 12/138
338 046 45 12/141



Art.-Nr Seite
338 046 47 12/141
338 046 53 12/140
338 046 55 12/140
338 047 69 12/145
338 047 70 12/145
338 047 71 12/145
338 047 75 12/145
338 048 05 12/142
338 048 15 12/140
338 048 16 12/140
338 048 17 12/140
338 048 18 12/140
338 048 21 12/140
338 048 22 12/140
338 048 23 12/140
338 048 24 12/140
338 048 59 12/131
338 048 60 12/131
338 048 61 12/131
338 048 62 12/131
338 048 63 12/131
338 048 64 12/131
338 281 40 12/61

339 ...
339 000 01 12/167
339 000 02 12/167
339 000 05 12/167
339 000 08 12/167
339 000 09 12/167
339 000 10 12/167
339 000 21 12/167
339 000 24 12/168
339 000 26 12/168
339 000 27 12/168
339 000 36 12/166
339 000 37 12/166
339 000 39 12/166
339 000 41 12/166
339 000 46 12/167
339 000 48 12/167
339 000 50 12/167
339 000 51 12/167
339 000 53 12/167
339 000 61 12/168
339 000 62 12/168
339 000 63 12/168
339 000 64 12/168
339 000 65 12/168
339 000 75 12/173
339 001 02 12/156
339 001 04 12/155
339 001 08 12/152
339 001 09 12/153
339 001 10 12/153
339 001 11 12/153
339 001 12 12/153
339 001 14 12/155
339 001 19 12/154
339 001 34 12/154
339 001 48 12/154
339 001 50 12/152
339 001 52 12/152
339 001 53 12/152

Art.-Nr Seite
339 001 54 12/156
339 001 55 12/156
339 001 60 12/156
339 001 64 12/164
339 001 65 12/164
339 001 77 12/153
339 001 82 12/153
339 002 04 12/158
339 002 06 12/158
339 002 08 12/158
339 002 14 12/165
339 002 17 12/159
339 002 18 12/154
339 002 19 12/154
339 002 20 12/159
339 002 21 12/159
339 002 23 12/165
339 002 24 12/165
339 002 34 12/165
339 002 38 12/161
339 002 39 12/153
339 002 41 12/153
339 002 42 12/161
339 002 45 12/153
339 002 48 12/153
339 002 49 12/153
339 002 53 12/154
339 002 55 12/155
339 002 56 12/153
339 002 57 12/161
339 002 58 12/153
339 002 62 12/154
339 002 63 12/154
339 002 64 12/154
339 002 65 12/154
339 002 69 12/155
339 002 76 12/161
339 002 77 12/154
339 002 98 12/162
339 003 03 12/162
339 003 17 12/166
339 003 19 12/166
339 003 21 12/162
339 003 31 12/166
339 003 34 12/162
339 003 35 12/162
339 003 37 12/162
339 003 38 12/163
339 003 40 12/163
339 003 41 12/163
339 003 46 12/163
339 003 50 12/163
339 003 53 12/155
339 003 58 12/166
339 003 67 12/166
339 003 72 12/166
339 004 08 12/155
339 004 34 12/171
339 004 35 12/156
339 004 87 12/166
339 004 96 12/174
339 005 13 12/158
339 005 14 12/158

Art.-Nr Seite
339 005 18 12/157
339 005 19 12/157
339 005 20 12/157
339 005 21 12/157
339 005 24 12/158
339 005 25 12/158
339 005 26 12/158
339 005 28 12/158
339 005 30 12/158
339 005 43 12/171
339 005 63 12/163
339 005 81 12/164
339 005 82 12/164
339 005 88 12/168
339 006 03 12/163
339 006 08 12/165
339 006 17 12/173
339 006 30 12/163
339 006 34 12/163
339 006 35 12/164
339 006 47 12/170
339 006 48 12/170
339 006 49 12/170
339 006 61 12/153
339 007 34 12/163
339 007 35 12/163
339 007 40 12/152
339 007 41 12/162
339 007 42 12/162
339 007 43 12/162
339 007 44 12/162
339 007 45 12/162
339 007 46 12/162
339 007 47 12/162
339 007 48 12/162
339 007 49 12/163
339 007 50 12/163
339 007 52 12/163
339 007 57 12/163
339 007 58 12/163
339 007 59 12/163
339 007 66 12/163
339 007 67 12/163
339 007 68 12/163
339 007 69 12/163
339 007 70 12/163
339 007 71 12/163
339 007 76 12/162
339 007 96 12/171
339 007 98 12/163
339 007 99 12/163
339 008 00 12/163
339 008 11 12/163
339 008 18 12/163
339 008 19 12/175
339 008 23 12/164
339 008 24 12/175
339 008 55 12/166
339 008 79 12/167
339 008 80 12/167
339 008 81 12/167
339 008 86 12/167
339 008 94 12/168

Art.-Nr Seite
339 009 01 12/157
339 009 02 12/157
339 009 03 12/157
339 009 05 12/167
339 009 11 12/175
339 009 12 12/175
339 009 13 12/164
339 009 15 12/175
339 009 28 12/175
339 011 25 12/176
339 011 26 12/176
339 011 27 12/176
339 011 90 12/159
339 011 91 12/159
339 011 92 12/159
339 012 17 12/175
339 012 51 12/160
339 012 60 12/165
339 012 66 12/167
339 012 69 12/160
339 013 18 12/164
339 013 22 12/164
339 013 56 12/148
339 013 59 12/152
339 013 72 12/154
339 013 73 12/154
339 013 74 12/154
339 013 76 12/162
339 013 79 12/161
339 013 83 12/163
339 013 84 12/163
339 013 85 12/171
339 013 86 12/171
339 013 96 12/161
339 014 42 12/148
339 014 48 12/147
339 014 50 12/150
339 014 58 12/150
339 014 70 12/151
339 014 75 12/151
339 014 77 12/151
339 015 01 12/170
339 015 02 12/170
339 015 03 12/170
339 015 04 12/170
339 015 13 12/170
339 015 14 12/170
339 015 15 12/170
339 015 22 12/150
339 015 23 12/150
339 015 27 12/150
339 015 32 12/150
339 015 33 12/150
339 015 43 12/148
339 015 58 12/147
339 015 72 12/148
339 016 04 12/151
339 016 07 12/149
339 016 24 12/151
339 016 61 12/150
339 016 83 12/149
339 016 93 12/149
339 016 94 12/149

Art.-Nr Seite
339 016 97 12/149
339 017 00 12/149
339 017 24 12/150
339 017 25 12/150
339 017 29 12/147
339 017 31 12/147
339 017 39 12/148
339 017 40 12/148
339 017 62 12/152
339 018 27 12/151
339 018 32 12/174
339 018 37 12/174
339 018 38 12/174
339 018 71 12/174
339 018 91 12/171
339 018 92 12/171
339 019 02 12/165
339 019 13 12/167
339 019 18 12/167
339 019 36 12/149
339 019 37 12/149
339 019 38 12/149
339 019 39 12/149
339 019 60 12/165
339 019 62 12/149
339 019 73 12/167
339 019 83 12/163
339 019 96 12/161
339 020 25 12/148
339 020 38 12/147
339 020 43 12/147
339 020 46 12/150
339 020 60 12/168
339 020 71 12/168
339 020 74 12/168
339 020 97 12/168
339 021 05 12/168
339 021 54 12/168
339 021 71 12/168
339 021 72 12/168
339 021 73 12/168
339 021 74 12/168
339 022 23 12/167
339 022 57 12/166
339 022 59 12/166
339 022 60 12/166
339 022 93 12/160
339 022 96 12/160
339 023 42 12/160
339 023 49 12/160
339 023 50 12/160
339 023 88 12/161
339 023 89 12/160
339 023 90 12/160
339 023 93 12/160
339 023 94 12/160
339 023 95 12/160
339 023 97 12/161
339 024 04 12/161
339 024 06 12/161
339 025 14 12/162
339 025 15 12/162
339 025 19 12/162



Art.-Nr Seite
339 025 20 12/162
339 025 23 12/162
339 025 86 12/161
339 025 87 12/161
339 025 94 12/164
339 026 02 12/165
339 026 03 12/165
339 026 04 12/165
339 026 05 12/165
339 026 06 12/163
339 026 36 12/162
339 026 42 12/165
339 026 43 12/164
339 026 67 12/164
339 026 68 12/161
339 026 70 12/163
339 026 78 12/174
339 027 30 12/167
339 029 04 12/166
339 029 19 12/166
339 029 71 12/165
339 030 13 12/148
339 030 34 12/160
339 033 53 12/160
339 033 58 12/147
339 033 59 12/147
339 033 61 12/147
339 033 66 12/149
339 033 67 12/151
339 033 70 12/151
339 036 28 12/152
339 037 81 12/164
339 037 84 12/176
339 037 85 12/164
339 037 86 12/164
339 037 87 12/164
339 037 88 12/165
339 037 95 12/164
339 038 00 12/176
339 038 44 12/176
339 038 47 12/176
339 038 48 12/163
339 038 68 12/175
339 040 42 12/172
339 040 43 12/172
339 041 51 12/173
339 041 52 12/173
339 041 53 12/173
339 041 54 12/174
339 041 55 12/173
339 041 56 12/174
339 041 57 12/174
339 041 58 12/173
339 041 59 12/176
339 041 60 12/176
339 041 61 12/173
339 041 62 12/173
339 041 63 12/175
339 041 64 12/174
339 041 65 12/173
339 041 66 12/176
339 041 67 12/173
339 041 68 12/174

Art.-Nr Seite
339 041 69 12/173
339 041 70 12/173
339 041 71 12/175
339 094 36 12/146
339 202 95 12/160
339 202 99 12/160
339 217 25 12/159
339 232 07 12/155
339 235 10 12/156
339 236 08 12/155
339 236 19 12/153
339 237 24 12/152
339 238 47 12/153
339 238 78 12/153
339 413 65 12/153
339 443 74 12/152
339 443 75 12/153
339 443 76 12/153
339 443 77 12/153
339 443 78 12/152
339 443 79 12/152

350 ...
350 015 01 12/176
350 022 29 12/172
350 022 62 11/5
350 036 63 12/173
350 036 76 11/45
350 036 77 11/45
350 036 82 11/45
350 036 83 11/45
350 036 84 11/45
350 036 89 11/45
350 042 31 11/43
350 044 33 12/124
350 046 99 11/6
350 047 01 11/6
350 048 23 11/69
350 050 29 11/34
350 051 77 11/40
350 052 00 11/33
350 052 25 11/40
350 052 26 11/42
350 055 58 12/171
350 055 59 12/171
350 055 60 12/171
350 055 61 12/171
350 056 77 11/43
350 056 79 11/37
350 056 80 11/37
350 056 81 11/37
350 056 82 11/37
350 056 83 11/37
350 056 84 11/37
350 056 85 11/37
350 056 86 11/37
350 057 51 11/8
350 058 59 11/22
350 058 78 11/20
350 059 20 11/34
350 059 27 11/36
350 059 28 11/36
350 059 29 11/34
350 059 31 11/34

Art.-Nr Seite
350 059 32 11/34
350 059 33 11/34
350 059 34 11/34
350 059 35 11/34
350 059 36 11/34
350 059 37 11/34
350 059 38 11/34
350 059 39 11/34
350 059 40 11/34
350 059 50 11/33
350 059 78 11/35
350 061 31 11/36
350 061 32 11/36
350 061 33 11/36
350 061 34 11/36
350 061 35 11/36
350 061 36 11/36
350 061 37 11/36
350 061 38 11/36
350 063 61 12/191
350 063 62 12/191
350 063 65 12/191
350 064 10 12/113
350 064 11 12/113
350 064 12 12/113
350 064 80 11/43
350 067 28 12/113
350 067 32 11/5
350 067 33 12/113
350 067 34 12/113
350 067 90 11/11
350 067 91 11/24
350 067 93 11/24
350 068 00 11/11
350 068 01 11/11
350 068 11 11/18
350 068 13 11/18
350 068 19 11/17
350 068 20 11/17
350 068 21 11/17
350 068 22 11/16
350 068 23 11/16
350 068 24 11/17
350 068 25 11/17
350 068 29 11/24
350 068 35 11/15
350 068 39 11/15
350 068 43 11/15
350 068 44 11/15
350 068 45 11/15
350 068 46 11/15
350 068 47 11/15
350 068 48 11/15
350 068 50 11/22
350 068 62 11/25
350 068 63 11/25
350 068 71 11/22
350 068 76 11/22
350 068 77 11/22
350 068 78 11/22
350 068 79 11/22
350 068 80 11/22
350 068 88 11/23

Art.-Nr Seite
350 068 89 11/23
350 068 90 11/23
350 068 91 11/23
350 068 92 11/23
350 068 93 11/23
350 068 94 11/23
350 068 99 11/23
350 069 00 11/23
350 069 01 11/23
350 069 02 11/14
350 069 03 11/14
350 069 04 11/14
350 069 10 11/30
350 069 12 11/30
350 069 13 11/30
350 069 21 11/21
350 069 53 11/26
350 069 54 11/26
350 069 61 11/26
350 069 63 11/26
350 069 83 11/13
350 070 60 11/34
350 070 61 11/34
350 070 62 11/34
350 070 70 11/36
350 070 71 11/36
350 070 72 11/36
350 070 73 11/36
350 070 74 11/36
350 070 75 11/36
350 070 81 11/35
350 070 82 11/35
350 070 83 11/35
350 070 93 11/37
350 071 10 11/33
350 071 11 11/33
350 071 12 11/33
350 071 17 11/33
350 071 18 11/33
350 071 26 11/39
350 071 50 11/5
350 071 52 11/5
350 072 75 12/191
350 077 98 11/39
350 077 99 11/39
350 078 00 11/39
350 078 01 11/39
350 078 02 11/39
350 078 03 11/39
350 078 04 11/39
350 078 05 11/39
350 078 06 11/39
350 078 07 11/39
350 078 08 11/39
350 078 09 11/39
350 078 10 11/39
350 078 11 11/39
350 078 12 11/39
350 078 13 11/39
350 078 14 11/39
350 078 15 11/39
350 078 16 11/39
350 078 17 11/39

Art.-Nr Seite
350 078 18 11/39
350 078 19 11/39
350 078 20 11/39
350 078 72 11/29
350 078 86 11/29
350 078 88 11/29
350 078 89 11/29
350 078 95 12/171
350 082 41 11/26
350 082 42 11/26
350 082 43 11/26
350 082 44 11/26
350 082 45 11/26
350 082 46 11/26
350 082 47 11/26
350 082 48 11/26
350 082 49 11/26
350 082 50 11/38
350 082 51 11/38
350 082 52 11/38
350 082 53 11/38
350 082 54 11/38
350 082 55 11/38
350 082 62 11/36
350 082 63 11/36
350 082 64 11/36
350 082 65 11/36
350 082 66 11/36
350 082 67 11/36
350 082 68 11/40
350 082 69 11/40
350 082 70 11/40
350 082 71 11/40
350 082 72 11/40
350 082 73 11/40
350 082 74 11/40
350 082 75 11/40
350 082 79 11/37
350 082 80 11/37
350 082 81 11/37
350 082 85 11/37
350 082 86 11/37
350 082 87 11/37
350 082 88 11/38
350 082 89 11/38
350 082 90 11/38
350 082 91 11/38
350 082 92 11/38
350 082 93 11/38
350 082 94 11/38
350 082 95 11/38
350 082 96 11/38
350 082 97 11/38
350 082 98 11/38
350 082 99 11/38
350 084 35 11/9
350 084 36 11/12
350 084 40 11/12
350 084 43 11/13
350 084 49 11/13
350 084 52 11/25
350 084 53 11/14
350 084 54 11/9



Art.-Nr Seite
350 084 55 11/9
350 084 58 11/10
350 084 59 11/10
350 084 60 11/9
350 084 61 11/9
350 084 63 11/10
350 084 64 11/10
350 084 65 11/10
350 084 66 11/11
350 084 67 11/9
350 084 68 11/9
350 084 69 11/9
350 084 70 11/11
350 084 74 11/10
350 084 75 11/10
350 084 76 11/10
350 084 77 11/10
350 084 78 11/10
350 084 82 11/24
350 084 83 11/13
350 084 84 11/13
350 084 89 11/14
350 084 97 11/21
350 084 99 11/30
350 085 00 11/30
350 085 01 11/30
350 085 02 11/30
350 085 03 11/31
350 085 04 11/30
350 085 05 11/28
350 085 06 11/28
350 085 07 11/28
350 085 21 11/28
350 085 22 11/28
350 085 23 11/28
350 085 24 11/28
350 085 25 11/28
350 085 27 11/17
350 085 28 11/16
350 085 30 11/16
350 085 31 11/16
350 085 32 11/16
350 085 33 11/16
350 085 41 11/20
350 085 44 11/15
350 085 46 11/15
350 085 48 11/15
350 085 50 11/24
350 085 53 11/28
350 085 54 11/28
350 085 55 11/28
350 085 56 11/27
350 085 57 11/27
350 085 58 11/27
350 085 61 11/28
350 085 62 11/28
350 085 63 11/28
350 085 70 11/27
350 085 71 11/27
350 085 72 11/27
350 085 73 11/27
350 085 77 11/68
350 086 13 11/6

Art.-Nr Seite
350 086 14 11/6
350 086 15 11/6
350 086 22 11/33
350 086 23 11/33
350 086 24 11/33
350 086 40 11/34
350 086 41 11/34
350 086 42 11/34
350 086 52 11/33
350 086 53 11/33
350 086 54 11/33
350 086 60 11/33
350 086 61 11/33
350 086 62 11/33
350 086 63 11/33
350 086 64 11/33
350 086 65 11/33
350 086 67 11/33
350 086 68 11/33
350 086 69 11/33
350 086 70 11/33
350 086 92 11/37
350 086 93 11/37
350 086 94 11/42
350 087 04 11/34
350 087 06 11/34
350 087 08 11/34
350 087 12 11/40
350 087 13 11/35
350 087 14 11/35
350 087 15 11/35
350 087 16 11/35
350 087 17 11/35
350 087 18 11/35
350 087 20 11/35
350 087 23 11/35
350 087 25 11/35
350 087 26 11/35
350 087 27 11/35
350 087 29 11/35
350 087 40 11/38
350 087 41 11/38
350 087 43 11/35
350 087 45 11/40
350 087 46 11/40
350 087 54 11/41
350 087 55 11/41
350 087 56 11/41
350 087 60 11/38
350 087 61 11/38
350 087 62 11/38
350 087 63 11/38
350 087 64 11/38
350 087 65 11/38
350 087 66 11/38
350 087 67 11/38
350 087 68 11/38
350 088 16 11/27
350 088 17 11/27
350 088 18 11/27
350 088 30 11/14
350 091 63 11/8
350 091 64 11/8

Art.-Nr Seite
350 091 65 11/8
350 091 69 11/7
350 091 70 11/7
350 092 70 11/6
350 092 71 11/6
350 101 75 11/5
350 101 84 12/176
350 101 85 12/177
350 101 86 12/177
350 102 24 11/36
350 102 25 11/36
350 112 33 11/10
350 112 34 11/10
350 112 35 11/10
350 112 36 11/24
350 112 37 11/9
350 112 39 11/10
350 112 40 11/10
350 112 42 11/24
350 112 43 11/9
350 112 44 11/9
350 112 45 11/32
350 112 46 11/32
350 112 47 11/32
350 112 48 11/10
350 112 49 11/30
350 112 50 11/10
350 112 51 11/10
350 112 53 11/9
350 112 54 11/24
350 112 55 11/32
350 112 56 11/32
350 112 57 11/10
350 112 58 11/30
350 112 59 11/9
350 112 60 11/10
350 112 61 11/10
350 112 62 11/10
350 112 63 11/30
350 112 64 11/9
350 112 65 11/10
350 112 66 11/10
350 112 67 11/30
350 112 68 11/30
350 112 69 11/30
350 112 70 11/30
350 112 72 11/24
350 112 73 11/24
350 112 74 11/24
350 112 75 11/24
350 112 76 11/30
350 112 77 11/30
350 112 78 11/31
350 112 79 11/30
350 112 80 11/31
350 112 81 11/30
350 112 82 11/30
350 112 83 11/12
350 112 84 11/12
350 112 85 11/11
350 112 86 11/12
350 112 88 11/12
350 112 89 11/12

Art.-Nr Seite
350 112 90 11/12
350 112 91 11/12
350 112 92 11/25
350 112 93 11/25
350 112 94 11/32
350 112 95 11/32
350 112 96 11/30
350 112 97 11/30
350 112 98 11/30
350 112 99 11/30
350 113 00 11/30
350 113 01 11/12
350 113 02 11/12
350 113 03 11/12
350 113 04 11/11
350 113 05 11/30
350 113 06 11/30
350 113 07 11/13
350 113 08 11/13
350 113 09 11/13
350 113 10 11/13
350 113 11 11/13
350 113 12 11/13
350 113 15 11/13
350 113 17 11/13
350 113 18 11/12
350 113 19 11/13
350 113 20 11/32
350 113 21 11/32
350 113 23 11/30
350 113 24 11/10
350 113 25 11/13
350 113 28 11/13
350 113 29 11/12
350 113 30 11/12
350 113 32 11/14
350 113 33 11/14
350 113 34 11/31
350 113 35 11/30
350 113 36 11/30
350 113 37 11/20
350 113 38 11/20
350 113 39 11/20
350 113 40 11/20
350 113 41 11/16
350 113 42 11/16
350 113 44 11/20
350 113 45 11/18
350 113 47 11/20
350 113 48 11/20
350 113 49 11/20
350 113 50 11/18
350 113 51 11/18
350 113 53 11/18
350 113 54 11/16
350 113 55 11/16
350 113 56 11/18
350 113 57 11/17
350 113 58 11/32
350 113 59 11/18
350 113 60 11/18
350 113 61 11/18
350 113 62 11/18

Art.-Nr Seite
350 113 63 11/18
350 113 64 11/18
350 113 65 11/18
350 113 66 11/18
350 113 67 11/18
350 113 68 11/16
350 113 69 11/16
350 113 70 11/16
350 113 71 11/17
350 113 72 11/17
350 113 73 11/17
350 113 74 11/18
350 113 75 11/18
350 113 76 11/18
350 113 77 11/24
350 113 78 11/24
350 113 79 11/24
350 113 80 11/15
350 113 81 11/15
350 113 82 11/15
350 113 83 11/15
350 113 84 11/15
350 113 85 11/15
350 113 86 11/24
350 113 88 11/16
350 113 89 11/15
350 113 90 11/15
350 113 91 11/15
350 113 92 11/24
350 113 93 11/24
350 113 94 11/24
350 113 95 11/20
350 113 96 11/20
350 113 97 11/20
350 113 98 11/21
350 113 99 11/18
350 114 00 11/14
350 114 01 11/14
350 114 02 11/14
350 114 03 11/14
350 114 04 11/15
350 114 05 11/19
350 114 06 11/19
350 114 07 11/19
350 114 08 11/19
350 114 09 11/19
350 114 10 11/19
350 114 11 11/19
350 114 12 11/19
350 114 13 11/19
350 114 14 11/19
350 114 15 11/20
350 114 16 11/20
350 114 17 11/19
350 114 18 11/19
350 114 19 11/19
350 114 20 11/19
350 114 21 11/19
350 114 22 11/21
350 114 23 11/21
350 114 24 11/21
350 114 25 11/21
350 114 26 11/21



Art.-Nr Seite
350 114 27 11/21
350 114 28 11/25
350 114 29 11/25
350 114 30 11/25
350 114 31 11/25
350 114 32 11/25
350 114 33 11/25
350 114 35 11/26
350 114 36 11/26
350 114 37 11/26
350 114 38 11/26
350 114 39 11/26
350 114 40 11/26
350 114 41 11/26
350 114 42 11/26
350 114 43 11/26
350 114 45 11/26
350 114 46 11/26
350 114 47 11/26
350 114 48 11/26
350 114 49 11/29
350 114 50 11/29
350 114 51 11/29
350 114 52 11/29
350 114 53 11/29
350 114 54 11/29
350 114 55 11/29
350 114 56 11/29
350 114 57 11/29
350 114 58 11/29
350 114 59 11/29
350 114 60 11/22
350 114 61 11/22
350 114 62 11/23
350 114 63 11/23
350 114 64 11/23
350 114 65 11/23
350 114 66 11/23
350 114 67 11/23
350 114 68 11/23
350 114 69 11/23
350 114 70 11/31
350 114 71 11/31
350 114 72 11/31
350 114 73 11/31
350 114 75 11/31
350 114 76 11/31
350 114 77 11/31
350 114 78 11/31
350 114 79 11/31
350 114 80 11/27
350 114 81 11/27
350 114 82 11/27
350 114 83 11/27
350 115 26 11/55
350 115 27 11/55
350 115 29 11/55
350 115 30 11/58
350 115 31 11/58
350 115 32 11/58
350 115 33 11/58
350 116 47 11/36
350 116 48 11/36

Art.-Nr Seite
350 116 50 11/36
350 116 65 11/33
350 116 66 11/33
350 116 67 11/33
350 116 75 11/42
350 116 76 11/42
350 116 77 11/42
350 116 81 11/42
350 116 82 11/42
350 116 83 11/42
350 116 85 11/42
350 116 86 11/42
350 116 87 11/42
350 116 88 11/42
350 116 89 11/42
350 116 90 11/42
350 116 91 11/42
350 116 93 11/42
350 116 95 11/39
350 116 96 11/39
350 116 97 11/39
350 116 98 11/39
350 116 99 11/39
350 117 00 11/39
350 117 06 11/41
350 117 07 11/41
350 117 08 11/41
350 117 09 11/41
350 117 10 11/41
350 117 11 11/41
350 117 12 11/41
350 117 13 11/41
350 117 14 11/40
350 117 15 11/40
350 119 08 11/7
350 119 09 11/7
350 122 09 11/44
350 122 13 11/44
350 122 14 11/44
350 122 15 11/44
350 122 20 11/44
350 122 24 11/45
350 122 25 11/45
350 122 35 11/44
350 122 36 11/44
350 122 37 11/45
350 122 38 11/45
350 122 68 12/11
350 122 69 12/11
350 122 70 12/11
350 122 71 12/11
350 122 72 12/11
350 122 73 12/11
350 122 75 12/156
350 125 55 11/6
350 125 56 11/6
350 125 57 11/6
350 125 58 11/6
350 125 86 11/41
350 125 87 11/41
350 125 88 11/41
350 125 89 11/41
350 125 90 11/41

Art.-Nr Seite
350 125 91 11/41
350 125 92 11/41
350 125 95 11/41
350 125 97 11/41
350 125 98 11/41
350 126 00 11/41
350 126 01 11/41
350 126 02 11/41
350 126 03 11/41
350 127 25 12/192
350 127 26 12/192
350 127 27 12/193
350 127 30 12/192
350 127 31 12/192
350 127 42 12/192
350 127 43 12/192
350 127 44 12/192
350 128 30 12/192

546 ...
546 022 85 6/96
546 022 86 6/96
546 025 76 6/96
546 025 77 6/96

550 ...
550 005 00 6/98
550 011 19 6/98

658 ...
658 000 00 6/5
658 000 09 6/33
658 000 10 6/33
658 000 12 6/33
658 000 13 6/33
658 000 39 6/17
658 000 65 6/32
658 000 66 6/32
658 000 67 6/20
658 000 72 6/5
658 000 77 6/14
658 000 78 6/14
658 000 80 6/13
658 000 81 6/13
658 000 82 6/13
658 000 83 6/13
658 000 88 6/24
658 001 20 6/29
658 001 39 6/28
658 001 41 6/29
658 001 42 6/20
658 001 43 6/20
658 001 44 6/20
658 001 45 6/20
658 001 53 6/17
658 001 54 6/17
658 001 55 6/17
658 001 56 6/17
658 001 57 6/17
658 001 59 6/19
658 001 60 6/19
658 001 61 6/29
658 001 66 6/29
658 002 06 6/23
658 002 20 6/18
658 002 30 6/28

Art.-Nr Seite
658 002 34 6/22
658 002 35 6/24
658 002 52 6/24
658 002 66 6/24
658 002 67 6/24
658 002 68 6/24
658 002 78 6/24
658 002 80 6/22
658 002 81 6/24
658 002 82 6/22
658 002 83 6/22
658 002 84 6/22
658 002 85 6/23
658 002 86 6/22
658 002 87 6/23
658 002 90 6/26
658 002 92 6/26
658 002 93 6/21
658 002 94 6/26
658 002 95 6/26
658 003 16 6/33
658 003 89 6/23
658 004 08 6/18
658 004 09 6/19
658 004 10 6/18
658 004 11 6/18
658 004 12 6/18
658 004 37 6/8
658 004 80 6/28
658 004 93 6/4
658 005 26 6/8
658 005 64 6/28
658 005 74 6/8
658 005 75 6/7
658 005 76 6/8
658 005 77 6/8
658 005 78 6/8
658 005 79 6/8
658 005 80 6/8
658 006 07 6/19
658 006 08 6/28
658 006 18 6/10
658 006 77 6/11
658 006 78 6/11
658 006 80 6/19
658 006 82 6/18
658 006 83 6/18
658 007 12 6/29
658 007 13 6/29
658 007 20 6/11
658 007 21 6/11
658 007 22 6/11
658 007 28 6/5
658 007 32 6/5
658 007 39 6/32
658 007 40 6/32
658 007 42 6/32
658 007 44 6/11
658 007 45 6/11
658 007 47 6/32
658 007 48 6/32
658 007 49 6/32
658 007 53 6/30

Art.-Nr Seite
658 007 55 6/30
658 007 56 6/30
658 007 58 6/30
658 007 59 6/30
658 007 70 6/5
658 007 72 6/8
658 007 92 6/16
658 007 93 6/16
658 007 94 6/16
658 007 95 6/16
658 007 96 6/6
658 007 97 6/6
658 007 98 6/6
658 007 99 6/6
658 008 00 6/6
658 008 01 6/6
658 008 02 6/5
658 008 03 6/5
658 008 04 6/5
658 008 11 6/31
658 008 12 6/31
658 008 13 6/31
658 008 14 6/31
658 008 15 6/31
658 008 16 6/31
658 008 17 6/31
658 008 18 6/31
658 008 19 6/31
658 008 44 6/11
658 008 57 6/31
658 008 58 6/31
658 008 67 6/6
658 008 68 6/6
658 008 86 6/9
658 008 87 6/9
658 008 88 6/9
658 008 89 6/4
658 008 92 6/26
658 008 94 6/26
658 008 95 6/26
658 009 04 6/9
658 009 05 6/9
658 009 10 6/9
658 009 73 6/33
658 009 74 6/33
658 009 75 6/33
658 009 80 6/11
658 009 81 6/11
658 009 82 6/11
658 009 83 6/11
658 009 86 6/28
658 009 89 6/21
658 009 90 6/21
658 009 91 6/21
658 009 92 6/21
658 009 94 6/21
658 009 95 6/16
658 009 96 6/16
658 009 97 6/16
658 009 98 6/16
658 010 12 6/12
658 010 16 6/6
658 010 17 6/6



Art.-Nr Seite
658 010 18 6/32
658 010 23 6/8
658 010 24 6/12
658 010 77 6/4
658 010 78 6/7
658 010 79 6/7
658 010 80 6/7
658 010 93 6/7
658 010 94 6/7
658 010 95 6/7
658 011 04 6/33
658 011 05 6/33
658 011 06 6/33
658 011 08 6/33
658 011 09 6/33
658 011 10 6/14
658 011 11 6/14
658 011 12 6/14
658 011 13 6/14
658 011 30 6/7
658 011 31 6/7
658 011 32 6/7
658 011 33 6/7
658 011 34 6/7
658 011 35 6/7
658 011 36 6/29
658 011 37 6/29
658 011 38 6/29
658 011 39 6/29
658 011 47 6/27
658 011 48 6/27
658 011 49 6/27
658 011 50 6/27
658 011 51 6/27
658 011 52 6/27
658 011 53 6/27
658 012 12 6/30
658 012 13 6/30
658 012 14 6/30
658 012 16 6/30
658 013 17 6/23
658 013 18 6/15
658 013 19 6/15
658 013 21 6/17
658 013 22 6/18
658 013 26 6/19
658 013 27 6/19
658 013 31 6/15
658 013 32 6/15
658 013 33 6/15
658 013 34 6/15
658 013 51 6/10
658 013 52 6/10
658 013 53 6/28
658 013 54 6/28
658 013 55 6/28
658 013 56 6/28
658 013 57 6/28
658 013 58 6/28
658 013 59 6/28
658 013 60 6/28
658 013 66 6/27
658 013 67 6/27

Art.-Nr Seite
658 013 68 6/27
658 013 69 6/27
658 013 70 6/27
658 013 71 6/27
658 013 72 6/27
658 013 73 6/27
658 013 86 6/10
658 013 87 6/12
658 013 88 6/12
658 013 89 6/12
658 022 71 6/9
658 022 72 6/9
658 092 10 6/22
658 092 12 6/22
658 092 14 6/22
658 092 16 6/22
658 092 18 6/22
658 092 20 6/22
658 092 82 6/21
658 093 20 6/24
658 093 21 6/24
658 093 22 6/24
658 097 01 6/29
658 097 02 6/29
658 097 24 6/29
658 900 00 6/13
658 900 01 6/13
658 900 03 6/12
658 900 04 6/16
658 900 05 6/16

660 ...
660 000 82 6/94
660 001 30 6/83
660 001 36 6/84
660 001 37 6/84
660 001 59 6/84
660 001 63 6/84
660 001 77 6/84
660 002 09 6/50
660 002 73 6/84
660 002 84 6/38
660 002 98 6/84
660 010 94 6/35
660 010 95 6/35
660 010 96 6/35
660 011 03 6/52
660 011 05 6/52
660 011 32 6/51
660 011 33 6/51
660 011 34 6/51
660 013 94 6/37
660 013 96 6/37
660 013 97 6/37
660 017 08 6/90
660 017 10 6/90
660 017 13 6/90
660 017 15 6/90
660 018 27 6/78
660 018 45 6/77
660 019 51 6/91
660 020 73 5/206
660 021 79 6/53
660 021 80 6/53

Art.-Nr Seite
660 021 82 6/53
660 021 87 6/36
660 021 88 6/36
660 021 89 6/38
660 021 90 6/36
660 021 91 6/36
660 021 92 6/38
660 021 93 6/36
660 021 94 6/36
660 021 95 6/38
660 021 96 6/36
660 021 97 6/36
660 021 98 6/38
660 021 99 6/36
660 022 00 6/36
660 022 01 6/38
660 022 03 6/39
660 022 06 6/39
660 022 09 6/39
660 022 12 6/39
660 022 15 6/39
660 022 18 6/39
660 022 51 6/91
660 022 52 6/91
660 022 64 6/92
660 022 65 6/92
660 022 66 6/92
660 023 61 6/85
660 024 40 6/87
660 024 45 5/201
660 024 46 5/201
660 024 47 5/201
660 024 48 5/201
660 024 49 5/201
660 024 50 5/201
660 024 51 5/201
660 024 76 6/97
660 026 13 6/94
660 026 14 6/94
660 026 15 6/94
660 026 16 6/94
660 030 42 6/98
660 030 43 6/98
660 030 44 6/98
660 030 45 6/98
660 030 46 6/52
660 030 92 6/83
660 031 41 6/53
660 031 42 6/53
660 031 43 6/53
660 031 77 6/92
660 031 78 6/92
660 032 01 6/55
660 032 08 6/99
660 032 09 6/99
660 032 10 6/99
660 032 11 6/99
660 032 12 6/99
660 032 15 6/99
660 032 16 6/99
660 032 17 6/99
660 032 41 6/99
660 032 42 6/99

Art.-Nr Seite
660 032 43 6/99
660 033 26 6/77
660 033 28 6/77
660 033 30 6/82
660 033 31 6/82
660 033 32 6/82
660 033 34 6/82
660 033 35 6/82
660 033 36 6/82
660 033 40 6/83
660 033 41 6/83
660 033 43 6/49
660 033 44 6/49
660 033 45 6/49
660 033 46 6/49
660 033 47 6/49
660 033 58 6/45
660 033 59 6/39
660 033 60 6/40
660 033 61 6/41
660 035 06 6/88
660 035 07 6/88
660 035 44 5/197
660 035 45 5/197
660 035 46 5/197
660 035 47 5/197
660 036 04 6/54
660 036 05 6/54
660 036 23 6/49
660 036 24 6/49
660 036 25 6/49
660 036 45 6/45
660 036 46 6/40
660 036 47 6/41
660 036 48 6/42
660 036 49 6/43
660 036 50 6/43
660 036 51 6/44
660 036 59 6/45
660 036 60 6/46
660 036 61 6/39
660 036 62 6/40
660 036 63 6/40
660 036 64 6/41
660 036 65 6/42
660 036 66 6/42
660 036 67 6/43
660 036 68 6/43
660 036 69 6/44
660 036 70 6/44
660 036 83 6/46
660 036 84 6/46
660 036 85 6/47
660 036 86 6/47
660 036 87 6/48
660 036 95 6/46
660 036 96 6/47
660 036 97 6/47
660 036 98 6/48
660 036 99 6/48
660 037 00 6/48
660 037 07 6/49
660 037 08 6/49

Art.-Nr Seite
660 037 09 6/49
660 037 10 6/49
660 037 23 6/49
660 037 24 6/49
660 037 25 6/49
660 037 26 6/49
660 038 89 6/86
660 038 91 6/86
660 038 96 6/92
660 040 20 6/50
660 040 21 6/50
660 040 22 6/50
660 040 23 6/50
660 040 24 6/50
660 040 25 6/50
660 040 49 6/95
660 040 50 6/95
660 040 56 6/95
660 040 60 6/95
660 040 61 6/95
660 040 62 6/95
660 040 63 6/94
660 040 64 6/94
660 040 67 6/54
660 041 21 6/95
660 041 31 6/34
660 041 32 6/34
660 041 33 6/34
660 041 34 6/34
660 041 35 6/34
660 041 36 6/34
660 041 48 6/34
660 041 49 6/34
660 041 51 6/34
660 041 52 6/34
660 041 53 6/34
660 041 54 6/34
660 041 63 6/35
660 041 67 6/35
660 041 71 6/35
660 041 74 6/35
660 041 77 6/35
660 041 80 6/35
660 041 83 6/91
660 041 84 6/93
660 041 85 6/93
660 041 86 6/93
660 041 87 6/93
660 041 88 6/93
660 041 89 6/93
660 041 91 6/93
660 041 92 6/93
660 042 08 6/93
660 042 09 6/93
660 042 14 6/91
660 042 27 6/57
660 042 28 6/57
660 042 29 6/57
660 042 30 6/57
660 042 31 6/57
660 042 45 5/199
660 042 46 5/199
660 042 47 5/199



Art.-Nr Seite
660 042 49 5/185
660 042 50 5/185
660 042 51 5/203
660 042 52 5/203
660 042 53 6/50
660 042 54 6/50
660 042 55 6/50
660 042 56 6/50
660 042 57 6/50
660 042 58 6/50
660 042 60 6/50
660 042 61 6/88
660 043 25 6/100
660 043 26 6/100
660 043 28 6/100
660 043 29 6/100
660 043 46 6/51
660 043 80 6/45
660 043 81 6/46
660 043 82 6/39
660 043 83 6/40
660 043 84 6/41
660 043 85 6/41
660 043 86 6/42
660 043 87 6/42
660 043 88 6/43
660 043 89 6/44
660 043 90 6/44
660 043 91 6/45
660 045 28 6/78
660 045 29 6/56
660 045 30 6/56
660 045 31 6/56
660 045 32 6/56
660 045 33 6/86
660 045 34 6/86
660 045 35 6/86
660 045 36 6/86
660 045 37 6/86
660 045 43 5/200
660 045 44 5/200
660 045 62 6/55
660 045 64 6/54
660 045 65 6/54
660 045 66 6/54
660 045 67 6/54
660 045 68 6/54
660 045 69 6/54
660 045 70 6/54
660 045 71 6/54
660 045 72 6/54
660 045 73 6/54
660 045 74 6/54
660 045 75 6/54
660 047 22 6/82
660 047 71 5/200
660 047 72 5/200
660 047 73 5/200
660 048 48 6/92
660 048 49 6/92
660 048 50 6/92
660 049 54 6/56
660 050 77 6/85

Art.-Nr Seite
660 050 78 6/85
660 050 79 6/85
660 050 80 6/85
660 050 81 6/85
660 050 82 6/85
660 050 83 6/85
660 050 84 6/85
660 050 85 6/85
660 050 86 6/85
660 050 87 6/85
660 050 88 6/85
660 050 89 6/85
660 050 90 6/85
660 050 91 6/85
660 050 92 6/85
660 050 93 6/85
660 050 94 6/85
660 050 95 6/85
660 050 96 6/85
660 050 97 6/85
660 050 98 6/85
660 050 99 6/85
660 051 00 6/85
660 051 01 6/85
660 051 02 6/85
660 051 03 6/85
660 051 04 6/85
660 051 05 6/85
660 052 49 6/98
660 052 96 6/97
660 052 97 6/97
660 052 98 6/97
660 052 99 6/97
660 201 90 6/38
660 700 04 6/34
660 700 05 6/34
660 901 25 6/56
660 901 26 6/56
660 901 27 6/56
660 901 28 6/56
660 901 52 6/56
660 901 53 6/56
660 901 54 6/56
660 901 55 6/56
660 902 12 6/55
660 902 13 6/55

663 ...
663 006 14 15/16
663 006 17 15/15
663 006 19 15/16
663 006 60 15/16
663 006 74 15/16
663 006 75 15/16
663 006 82 15/17
663 007 22 15/15
663 007 23 15/15
663 011 92 15/16
663 011 95 15/16
663 019 24 15/16
663 022 14 15/16
663 025 49 15/13
663 025 50 15/13
663 025 51 15/13

Art.-Nr Seite
663 025 52 15/13
663 025 53 15/13
663 025 54 15/13
663 025 55 15/13
663 025 56 15/13
663 025 69 15/14
663 025 70 15/14
663 025 71 15/14
663 025 72 15/14
663 028 23 15/15
663 028 24 15/15
663 028 25 15/15
663 028 26 15/14
663 028 27 15/14
663 028 28 15/14
663 028 29 15/14
663 028 30 15/14
663 028 31 15/14
663 040 99 15/13
663 042 26 15/15
663 042 27 15/15
663 042 28 15/15
663 042 29 15/15
663 042 30 15/15
663 042 31 15/13

664 ...
664 000 01 6/150
664 000 46 6/148
664 000 50 6/148
664 000 53 6/61
664 000 60 6/148
664 000 61 6/148
664 001 92 6/66
664 001 96 6/66
664 002 89 15/1
664 002 90 15/1
664 002 91 6/148
664 004 68 6/148
664 004 76 6/63
664 005 33 6/25
664 005 34 6/25
664 005 35 6/25
664 006 82 6/63
664 007 65 6/57
664 008 31 6/63
664 010 14 6/60
664 010 15 6/60
664 010 22 6/25
664 010 27 6/25
664 012 15 6/77
664 012 26 6/58
664 012 27 6/58
664 012 29 6/59
664 012 30 6/59
664 012 31 6/59
664 012 72 6/59
664 013 04 6/77
664 013 41 6/59
664 013 56 6/77
664 013 57 6/77
664 014 02 6/58
664 014 03 6/58
664 015 81 6/65

Art.-Nr Seite
664 016 37 6/63
664 016 38 6/62
664 016 39 6/61
664 016 59 6/60
664 016 60 6/60
664 016 64 6/59
664 016 65 6/59
664 016 66 6/59
664 018 23 6/148
664 019 03 6/64
664 019 04 6/64
664 019 05 6/64
664 019 06 6/64
664 019 07 6/64
664 019 08 6/64
664 019 09 6/64
664 019 10 6/64
664 019 11 6/64
664 022 21 6/61
664 022 23 15/1
664 022 24 15/1
664 022 25 6/149
664 022 27 6/149
664 022 28 6/61
664 023 26 6/62
664 023 27 6/62
664 023 28 6/61
664 023 29 6/61
664 023 30 6/149
664 023 31 6/62
664 023 41 6/63
664 023 42 6/63
664 023 44 6/63
664 023 45 6/63
664 023 66 6/64
664 023 67 6/64
664 023 68 6/64
664 023 69 6/64
664 025 15 6/65
664 025 16 6/65
664 025 17 6/65
664 025 18 6/65
664 025 27 6/150
664 025 28 6/150
664 025 29 15/1
664 025 30 6/150
664 025 31 15/1
664 090 88 6/63

665 ...
665 000 19 6/68
665 000 25 6/89
665 000 32 6/68
665 000 57 6/151
665 000 65 6/89
665 000 66 6/89
665 000 68 6/89
665 001 01 6/68
665 001 19 6/68
665 001 43 6/89
665 001 44 6/89
665 001 45 6/90
665 002 89 6/108
665 002 92 6/108

Art.-Nr Seite
665 003 07 6/108
665 003 34 6/108
665 003 37 6/108
665 003 38 6/108
665 003 86 6/108
665 004 05 6/108
665 014 86 6/71
665 014 87 6/71
665 014 88 6/66
665 014 89 6/67
665 014 90 6/66
665 014 91 6/66
665 014 92 6/66
665 017 76 6/120
665 017 77 6/120
665 017 78 6/120
665 017 79 6/120
665 017 80 6/120
665 017 81 6/119
665 017 82 6/119
665 018 44 15/3
665 018 45 15/3
665 018 46 15/3
665 018 47 15/3
665 018 48 15/4
665 018 51 15/3
665 018 52 15/3
665 018 53 15/3
665 018 54 15/3
665 018 55 15/3
665 018 56 15/3
665 018 57 15/3
665 018 58 15/3
665 018 64 15/3
665 018 65 15/3
665 018 66 15/3
665 018 67 15/3
665 018 68 15/3
665 018 70 15/3
665 018 71 15/3
665 018 72 15/4
665 018 73 15/4
665 018 74 15/3
665 018 75 15/5
665 018 76 15/4
665 018 77 15/4
665 018 78 15/4
665 018 79 15/4
665 018 80 15/4
665 023 68 15/8
665 023 69 15/8
665 023 70 15/8
665 023 83 6/71
665 024 13 6/124
665 024 14 6/124
665 024 15 6/124
665 024 16 6/124
665 024 20 6/125
665 024 21 6/125
665 024 22 6/125
665 024 23 6/125
665 024 24 6/125
665 025 83 15/5



Art.-Nr Seite
665 029 20 6/64
665 029 22 6/71
665 029 23 6/71
665 029 55 6/71
665 029 56 6/71
665 029 57 6/71
665 032 10 6/107
665 032 11 6/107
665 032 14 6/69
665 032 15 6/69
665 032 16 6/69
665 032 17 6/69
665 032 18 6/69
665 032 19 6/69
665 032 20 6/69
665 032 21 6/70
665 032 22 6/70
665 032 23 6/70
665 032 24 6/70
665 032 25 6/70
665 032 26 6/70
665 032 27 6/70
665 032 61 15/9
665 032 62 15/9
665 032 63 15/10
665 032 64 15/10
665 032 65 15/9
665 032 67 15/10
665 032 68 15/10
665 032 69 15/9
665 033 04 6/68
665 033 05 6/68
665 034 03 6/125
665 034 08 6/67
665 034 09 6/67
665 034 10 6/67
665 034 11 6/67
665 034 12 6/67
665 034 13 6/117
665 034 14 6/117
665 034 15 6/117
665 034 16 6/120
665 034 28 15/9
665 034 29 15/7
665 034 30 15/8
665 034 31 15/9
665 034 42 15/9
665 034 46 15/8
665 035 90 6/106
665 035 92 6/76
665 035 94 6/110
665 035 95 6/76
665 035 96 6/76
665 035 97 6/76
665 035 98 6/76
665 035 99 6/72
665 036 00 6/75
665 036 01 6/72
665 036 02 6/72
665 036 03 6/72
665 036 04 6/72
665 036 05 6/68
665 036 06 6/68

Art.-Nr Seite
665 036 07 6/68
665 036 08 6/68
665 036 09 6/68
665 036 10 6/68
665 036 30 6/75
665 036 31 6/75
665 036 72 15/10
665 036 73 15/10
665 036 74 15/10
665 036 75 15/10
665 036 76 15/10
665 036 77 15/10
665 036 81 15/9
665 036 82 15/9
665 036 83 15/9
665 036 84 15/9
665 040 13 6/73
665 040 14 6/73
665 040 15 6/76
665 040 16 6/76
665 040 67 6/70
665 041 25 6/90
665 041 29 6/119
665 041 30 6/119
665 041 31 6/119
665 041 32 6/119
665 041 34 6/75
665 041 35 6/74
665 041 36 6/74
665 041 37 6/75
665 041 38 6/76
665 041 39 6/76
665 041 69 6/106
665 041 71 6/113
665 041 72 6/113
665 041 73 6/113
665 041 74 6/113
665 041 75 6/113
665 041 76 6/113
665 041 77 6/113
665 041 78 6/113
665 041 79 6/113
665 041 80 6/113
665 041 81 6/119
665 041 82 6/119
665 041 83 6/119
665 041 84 6/119
665 043 16 6/72
665 043 17 6/72
665 043 18 6/73
665 043 19 6/73
665 043 20 6/73
665 043 21 6/73
665 043 22 6/73
665 043 23 6/74
665 043 24 6/74
665 043 25 6/74
665 043 26 6/74
665 043 27 6/74
665 043 28 6/73
665 043 29 6/73
665 043 30 6/73
665 043 31 6/73

Art.-Nr Seite
665 043 32 6/73
665 043 33 6/74
665 043 34 6/74
665 043 35 6/74
665 043 36 6/74
665 044 27 6/72
665 044 28 6/73
665 044 29 6/73
665 044 66 15/2
665 046 90 6/69
665 046 91 6/69
665 046 92 6/69
665 046 93 6/69
665 046 94 6/69
665 046 95 6/69
665 092 66 6/90
665 092 67 6/90
665 092 85 6/89

706 ...
706 002 93 13/47
706 003 36 13/32
706 003 60 13/22
706 003 89 13/32
706 003 90 13/32
706 004 06 13/32
706 004 14 13/32
706 004 17 13/32
706 004 31 13/22
706 004 56 13/32
706 004 58 13/32
706 005 01 13/57
706 005 02 13/57
706 005 91 13/30
706 005 95 13/30
706 005 97 13/30
706 005 98 13/30
706 006 22 13/30
706 006 32 13/30
706 006 33 13/30
706 006 34 13/30
706 006 35 13/30
706 009 95 13/30
706 011 46 13/46
706 011 47 13/46
706 012 15 13/43
706 012 33 13/43
706 012 37 13/43
706 012 67 13/44
706 012 69 13/21
706 012 76 13/44
706 012 87 13/21
706 014 94 13/55
706 015 30 13/22
706 015 93 13/55
706 016 33 13/38
706 016 36 13/38
706 016 37 13/38
706 016 38 13/38
706 017 31 13/46
706 017 32 13/46
706 017 75 13/42
706 019 50 13/18
706 019 67 13/18

Art.-Nr Seite
706 019 81 13/25
706 019 82 13/25
706 019 86 13/18
706 019 87 13/18
706 019 90 13/25
706 020 02 13/25
706 020 03 13/21
706 020 04 13/21
706 020 09 13/19
706 020 10 13/19
706 020 31 13/25
706 020 34 13/25
706 020 37 13/19
706 020 38 13/19
706 020 55 13/21
706 020 59 13/21
706 020 83 13/46
706 020 88 13/46
706 022 03 13/46
706 022 04 13/46
706 022 05 13/46
706 022 06 13/46
706 025 06 13/17
706 026 08 13/53
706 026 09 13/53
706 027 46 13/31
706 027 62 13/10
706 027 97 13/10
706 028 16 13/10
706 028 54 13/43
706 029 40 13/21
706 029 41 13/21
706 029 42 13/21
706 029 43 13/21
706 029 78 13/5
706 029 83 13/5
706 029 94 13/5
706 029 95 13/5
706 029 96 13/5
706 029 97 13/5
706 030 77 13/21
706 030 79 13/21
706 030 80 13/21
706 030 91 13/26
706 030 94 13/26
706 030 95 13/26
706 031 25 13/26
706 031 88 13/26
706 031 89 13/26
706 031 90 13/26
706 031 93 13/26
706 032 17 13/38
706 032 18 13/38
706 032 19 13/38
706 032 21 13/38
706 032 26 13/27
706 034 35 13/42
706 035 27 13/3
706 035 28 13/27
706 035 54 13/3
706 036 10 13/38
706 036 12 13/38
706 036 14 13/38

Art.-Nr Seite
706 036 15 13/44
706 036 18 13/38
706 037 58 13/43
706 038 45 13/22
706 039 16 13/17
706 039 17 13/17
706 039 52 13/17
706 039 92 13/17
706 039 93 13/17
706 039 94 13/17
706 040 36 13/21
706 040 37 13/21
706 040 38 13/21
706 040 39 13/22
706 040 87 13/31
706 040 98 13/9
706 040 99 13/9
706 041 00 13/9
706 041 01 13/9
706 041 02 13/9
706 041 03 13/9
706 041 04 13/9
706 041 05 13/9
706 041 06 13/9
706 041 07 13/9
706 041 08 13/9
706 042 75 13/22
706 042 76 13/21
706 043 82 13/15
706 043 86 13/11
706 043 88 13/11
706 043 93 13/15
706 043 94 13/15
706 043 96 13/15
706 043 97 13/15
706 043 98 13/10
706 044 09 13/11
706 044 40 13/17
706 044 41 13/17
706 044 42 13/17
706 044 71 13/30
706 044 72 13/30
706 044 73 13/30
706 044 74 13/30
706 044 75 13/30
706 044 76 13/30
706 044 78 13/30
706 047 18 13/18
706 047 23 13/18
706 047 26 13/18
706 047 27 13/18
706 047 28 13/18
706 047 32 13/20
706 047 77 13/19
706 047 78 13/19
706 047 81 13/19
706 047 82 13/19
706 047 84 13/18
706 047 85 13/18
706 047 86 13/18
706 047 87 13/18
706 048 07 13/20
706 051 34 13/22



Art.-Nr Seite
706 051 36 13/21
706 051 37 13/21
706 051 39 13/21
706 052 26 13/5
706 052 29 13/5
706 052 30 13/5
706 052 82 13/26
706 052 86 13/26
706 052 89 13/26
706 052 96 13/26
706 053 04 13/26
706 053 05 13/26
706 053 08 13/26
706 053 54 13/50
706 054 81 13/50
706 054 83 13/25
706 054 84 13/25
706 054 85 13/25
706 054 86 13/25
706 054 87 13/25
706 054 88 13/25
706 055 00 13/22
706 055 62 13/44
706 055 63 13/44
706 055 66 13/43
706 056 06 13/20
706 056 86 13/33
706 056 87 13/33
706 056 90 13/33
706 056 92 13/32
706 056 93 13/32
706 056 94 13/32
706 056 95 13/32
706 056 96 13/32
706 058 60 13/44
706 058 61 13/44
706 058 76 13/55
706 059 13 13/38
706 059 14 13/38
706 059 15 13/38
706 059 36 13/57
706 059 55 13/31
706 059 56 13/37
706 059 57 13/36
706 059 61 13/31
706 059 71 13/37
706 059 79 13/18
706 061 57 13/25
706 061 58 13/3
706 061 59 13/3
706 061 60 13/3
706 062 26 13/3
706 062 27 13/3
706 062 28 13/3
706 062 29 13/10
706 062 68 13/10
706 062 94 13/26
706 064 42 13/4
706 066 63 13/32
706 066 64 13/32
706 066 65 13/32
706 066 66 13/32
706 066 67 13/32

Art.-Nr Seite
706 067 15 13/8
706 067 16 13/8
706 067 17 13/8
706 067 18 13/8
706 067 19 13/8
706 067 20 13/8
706 067 21 13/8
706 067 22 13/9
706 067 23 13/9
706 067 24 13/9
706 067 25 13/9
706 067 26 13/9
706 067 27 13/9
706 067 34 13/9
706 067 35 13/9
706 067 36 13/9
706 067 37 13/9
706 067 38 13/9
706 067 39 13/9
706 068 86 13/22
706 068 87 13/22
706 068 92 13/24
706 070 07 13/28
706 070 10 13/28
706 070 27 13/39
706 070 28 13/39
706 070 29 13/39
706 070 30 13/39
706 070 31 13/39
706 070 32 13/39
706 070 34 13/39
706 070 48 13/40
706 070 52 13/39
706 070 53 13/39
706 070 54 13/39
706 070 55 13/39
706 070 56 13/39
706 070 75 13/21
706 071 06 13/10
706 071 07 13/11
706 072 04 13/42
706 072 05 13/42
706 072 06 13/42
706 072 10 13/42
706 072 34 13/1
706 072 64 13/43
706 073 02 13/44
706 073 03 13/44
706 073 65 13/7
706 073 66 13/6
706 073 67 13/6
706 073 68 13/6
706 073 69 13/6
706 073 72 13/6
706 073 73 13/6
706 073 74 13/6
706 073 75 13/6
706 073 76 13/6
706 073 77 13/6
706 073 81 13/39
706 073 82 13/39
706 073 83 13/39
706 073 87 13/41

Art.-Nr Seite
706 074 33 13/22
706 074 34 13/22
706 074 35 13/22
706 074 36 13/22
706 076 11 13/15
706 076 12 13/15
706 076 85 13/21
706 076 97 13/4
706 076 98 13/4
706 076 99 13/4
706 077 15 13/39
706 077 16 13/5
706 077 17 13/5
706 077 18 13/5
706 077 23 13/39
706 077 80 13/1
706 078 46 13/28
706 078 67 13/40
706 078 96 13/10
706 078 99 13/4
706 079 00 13/4
706 079 01 13/4
706 079 17 13/27
706 079 18 13/27
706 079 46 13/28
706 079 61 13/30
706 079 63 13/30
706 079 66 13/44
706 079 68 13/36
706 079 78 13/36
706 080 12 13/31
706 080 13 13/31
706 080 18 13/24
706 080 35 13/20
706 080 66 13/21
706 080 68 13/42
706 080 69 13/42
706 081 40 13/6
706 081 41 13/6
706 081 42 13/6
706 082 15 13/6
706 082 16 13/29
706 082 17 13/29
706 082 18 13/29
706 082 19 13/29
706 082 20 13/29
706 082 21 13/29
706 082 22 13/29
706 082 23 13/29
706 082 24 13/29
706 082 25 13/29
706 083 14 13/15
706 083 15 13/15
706 083 20 13/30
706 083 21 13/30
706 083 22 13/30

723 ...
723 000 65 13/3
723 000 76 13/48
723 000 84 13/53
723 002 30 13/48
723 002 31 13/48
723 002 79 13/41

Art.-Nr Seite
723 003 41 13/35
723 003 93 13/24
723 004 27 13/40
723 004 42 13/40
723 004 43 13/40
723 005 57 13/52
723 006 09 13/49
723 006 74 13/13
723 007 22 13/52
723 007 24 13/52
723 007 25 13/52
723 007 70 13/41
723 007 74 13/40
723 007 76 13/40
723 008 20 13/33
723 008 43 13/24
723 008 48 13/24
723 008 49 13/24
723 008 55 13/41
723 008 79 13/11
723 009 01 13/11
723 009 50 13/56
723 010 55 13/11
723 010 88 13/42
723 011 24 13/33
723 011 56 13/54
723 012 80 13/51
723 012 81 13/51
723 012 82 13/51
723 012 83 13/51
723 013 16 13/53
723 013 19 13/35
723 013 21 13/54
723 013 22 13/52
723 013 24 13/52
723 013 34 13/52
723 013 35 13/52
723 013 41 13/35
723 014 02 13/23
723 014 03 13/23
723 014 04 13/23
723 014 05 13/48
723 014 06 13/47
723 014 07 13/48
723 014 40 13/48
723 014 42 13/48
723 014 43 13/47
723 015 56 13/49
723 015 57 13/49
723 015 58 13/49
723 015 65 13/23
723 016 20 13/23
723 016 21 13/23
723 016 30 13/28
723 016 31 13/23
723 016 32 13/23
723 016 54 13/46
723 017 26 13/39
723 017 50 13/38
723 017 59 13/24
723 018 47 13/24
723 019 50 13/55
723 019 83 13/40

Art.-Nr Seite
723 020 10 13/14
723 020 40 13/52
723 020 45 13/53
723 020 83 13/14
723 022 22 13/52
723 023 35 13/53
723 023 70 13/14
723 024 58 13/54
723 024 59 13/54
723 024 62 13/41
723 024 63 13/41
723 025 71 13/14
723 025 73 13/14
723 025 76 13/14
723 025 87 13/40
723 026 29 13/52
723 026 50 13/40
723 027 10 13/52
723 027 17 13/52
723 027 19 13/52
723 028 92 13/24
723 029 18 13/18
723 029 27 13/53
723 029 28 13/53
723 029 67 13/54
723 029 98 13/19
723 029 99 13/19
723 030 14 13/51
723 030 22 13/53
723 030 24 13/53
723 030 57 13/57
723 032 13 13/24
723 033 53 13/47
723 033 57 13/47
723 033 58 13/47
723 033 59 13/47
723 033 66 13/49
723 033 79 13/40
723 033 80 13/40
723 034 10 13/49
723 034 22 13/25
723 034 32 13/47
723 034 34 13/47
723 034 35 13/47
723 034 36 13/47
723 034 93 13/33
723 034 94 13/33
723 034 95 13/33
723 035 62 13/35
723 035 63 13/35
723 035 64 13/55
723 035 65 13/34
723 035 82 13/54
723 035 83 13/56
723 035 88 13/34
723 035 93 13/34
723 035 94 13/34
723 035 95 13/34
723 036 35 13/14
723 040 33 13/40
723 040 56 13/49
723 045 03 13/41
723 045 04 13/41



Art.-Nr Seite
723 045 85 13/19
723 045 86 13/19
723 045 91 13/19
723 046 66 13/20
723 047 22 13/20
723 047 23 13/20
723 047 25 13/20
723 047 26 13/20
723 047 27 13/20
723 047 86 13/12
723 047 87 13/12
723 048 10 13/13
723 048 11 13/13
723 048 12 13/13
723 048 13 13/13
723 048 17 13/12
723 048 18 13/12
723 048 19 13/12
723 048 20 13/12
723 049 31 13/13
723 049 33 13/13
723 049 34 13/13
723 049 35 13/13
723 049 36 13/13
723 049 37 13/13
723 049 39 13/12
723 050 11 13/51
723 050 12 13/53
723 050 13 13/53
723 050 14 13/53
723 050 15 13/51
723 050 19 13/53
723 050 20 13/51
723 050 21 13/53
723 050 22 13/53
723 050 75 13/24
723 050 85 13/49
723 050 86 13/49
723 050 87 13/22
723 050 89 13/24
723 050 90 13/24
723 050 96 13/55
723 051 37 13/27
723 051 43 13/50
723 051 44 13/50
723 051 45 13/50
723 051 53 13/51
723 052 31 13/28
723 052 36 13/29
723 052 40 13/29
723 052 64 13/50
723 052 67 13/50
723 052 69 13/50
723 053 17 13/49
723 053 20 13/49
723 053 24 13/48
723 053 62 13/49
723 054 15 13/28
723 054 39 13/50
723 054 51 13/50
723 054 66 13/50
723 054 67 13/29
723 055 02 13/35

Art.-Nr Seite
723 055 03 13/35
723 055 04 13/35
723 055 05 13/35
723 055 06 13/35
723 055 33 13/33
723 056 58 13/14
723 056 60 13/40
723 056 61 13/40
723 056 63 13/41
723 056 69 13/14
723 056 85 13/14
723 057 31 13/27
723 057 32 13/27
723 057 58 13/18
723 057 70 13/55
723 057 71 13/55
723 057 78 13/36
723 057 89 13/54
723 057 92 13/57
723 058 13 13/36
723 058 14 13/32
723 058 15 13/32
723 058 16 13/32
723 058 17 13/32
723 058 18 13/36
723 058 19 13/36
723 058 29 13/37
723 058 30 13/37
723 058 31 13/37
723 058 32 13/37
723 058 33 13/37
723 058 34 13/37
723 058 40 13/37
723 058 44 13/56
723 058 46 13/37
723 058 47 13/37
723 059 01 13/56
723 059 06 13/56
723 059 55 13/37
723 059 70 13/23
723 059 71 13/23
723 059 72 13/23
723 059 73 13/23
723 059 74 13/23
723 059 91 13/10
723 060 41 13/29
723 060 51 13/19
723 060 52 13/19
723 060 53 13/19
723 060 54 13/19
723 060 55 13/19
723 060 56 13/19
723 060 57 13/19
723 060 58 13/19
723 060 59 13/19
723 060 60 13/19
723 060 61 13/19
723 060 62 13/19
723 060 63 13/19
723 060 64 13/19
723 060 65 13/19
723 060 71 13/11
723 060 80 13/47

Art.-Nr Seite
723 060 81 13/48
723 060 82 13/48
723 061 18 13/13
723 061 19 13/13
723 061 20 13/13
723 061 22 13/13
723 061 23 13/13
723 061 25 13/36
723 061 28 13/57
723 061 29 13/57
723 061 53 13/54
723 061 56 13/56
723 062 26 13/12
723 062 27 13/12
723 062 28 13/12
723 062 36 13/34
723 062 37 13/34
723 062 38 13/34
723 062 39 13/34
723 062 40 13/34
723 062 41 13/34
723 066 77 13/41
723 075 37 13/41
723 075 39 13/40
723 076 12 13/46
723 076 17 13/24
723 076 28 13/29
723 076 63 13/49
723 076 64 13/49
723 076 70 13/49
723 076 71 13/49
723 076 73 13/49
723 076 74 13/49
723 077 04 13/12
723 077 05 13/12
723 077 06 13/12
723 077 10 13/15
723 077 11 13/28
723 077 16 13/55
723 077 19 13/33
723 077 20 13/33
723 077 21 13/33
723 090 38 13/49
723 091 03 13/48
723 091 04 13/47
723 221 47 13/35
723 232 46 13/40
723 232 47 13/40

835 ...
835 000 50 5/119



10BaseT (Ethernet)
10 MBit/s schnelles Ethernet, allerdings sternförmig aufge- 
baut. Die PCs sind über ein max. 100 m langes Twisted- 
Pair-Kabel mit einem zentralen Switch verbunden.

100BaseT
Ähnlich zu 10BaseT, allerdings 100 MBit/s schnell (Fast 
Ethernet). Voraussetzung sind Kategorie-5-Kabel (Twisted- 
Pair-Kabel).

1000BaseT
1 Gbit/s über Kupferdatenkabel ab Cat.5. Max. Segment- 
länge 100 m. Verwendung aller vier Adernpaare.

Ableitungsbelag
Dielektrische Leistungsverluste, die in der Isolierung zwi- 
schen den Leitern und um die Leiter herum entstehen.

Abschirmung, gemeinsame
Kabelummantelung aus Metallgeflecht oder metallbe-
schichtetem Kunststoffband, das effizient vor Einstrahlung 
aus externen, hochfrequenten Störquellen schützt.

AC
Wechselstrom

Access Point
Zentraler Funkknoten, der für ein bestimmtes Gebiet die 
Versorgung der Clients mit der drahtlosen Netzanbindung 
übernimmt. 

Aderschirm
Paar- oder Vierer-Ummantelung aus Metallband zum Schutz 
gegen Störer auf benachbarten Leitern oder Paaren.

ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)
Breitbandtechnologie mit sehr hohen Datenübertragungs-
raten über existierende Telefonleitungen (ca. 10 x schneller 
als ISDN). 

Allstromsensitiv 
FI-Schutzschalter vom Typ B erfassen alle Fehlerstromarten 
entsprechend der Auslösecharakteristik B nach IEC 60755, 
das heißt auch glatte Gleichfehlerströme.

Alu-Band
Abschirmung aus aluminiumbeschichtetem Polyethylenband. 

Ampère (A)
Gibt die Stärke eines elektrischen Stroms an. Ein Ampere 
ist der Strom, der von einer Potenzialdifferenz von einem 
Volt an einem Widerstand von einem Ohm erzeugt wird. Ein 
Ampere entspricht einem Fluss von 1 Coulomb pro Sekunde 
durch einen Leiter.

Ampère-Stunde (Ah)
Ein Stromfluss von einem Ampere über einen Zeitraum von 
einer Stunde.

ANEXT (Alien Near End Crosstalk)
Beschreibt das Übersprechen von benachbarten Kabeln auf 
ein Datenkabel und zwar am Kabelanfang und am Kabelen-
de, wobei AFEXT für das Kabelende steht. Dieser Kabelpa-
rameter spielt wegen der gestiegenen Frequenzen, die bei 
ISO »Fa« bis zu 1 GHz reicht, eine wesentliche Rolle für die 
Übertragung von HS-Techniken wie 10-Gigabit-Ethernet.

Anschlusskabel/Patchkabel
Geräteanschlusskabel dienen zur Verbindung von Terminals 
bzw. Computerarbeitsplätzen und Netzwerksteckdosen.

Aramidfasern
Kunststoffmaterial, das in LWL-Kabeln parallel zu den Fasern 
verläuft und hilft, mechanische Kräfte aufzunehmen, auch 
Zugentlastungselement.

Asynchron
Zwischen Sender und Empfänger findet keine Taktsynchroni-
sation statt. Das hat den Vorteil, das eine Leitung eingespart 
werden kann. Nachteil: wenn sich die Zeitrhythmen zwi-
schen Sender und Empfänger zu sehr unterscheiden, kommt 
es zu Übertragungsfehlern.

Auto Uplink
Die Fähigkeit von LAN-Ports, die korrekte Verbindungsart zu 
ermitteln (entweder MDI oder MDI-X), wenn der Port mit 
einem anderen LAN-Gerät verbunden wird.

AWG (American Wire Gauge)
Kupferdraht-Leiterquerschnitte nach der amerikanischen 
AWGNorm, höhere AWG-Zahl bedeutet kleinerer Durch-
messer.

GLOSSAR



GLOSSAR

Backbone 
Ein Zusammenschluss verschiedener LAN und Netzwerk-
architekturen zu einem großen Netz meist mit sehr hohen 
Bandbreiten.

Bandbreite
Der insgesamt verfügbare Bereich für Signalfrequenzen, die 
über einen Kommunikationskanal gebracht werden können. 
Die Kapazität eines Kanals wird in Hertz (Hz) gemessen. All-
gemein bezeichnet man damit die Übertragungskapazität 
eines Übertragungsmediums, gemessen in Bits pro Sekunde 
(Bit/s).

Beidraht
Verzinnter Kupferleiter, der im Kabel längs- oder spiralför-
mig verläuft und zum Anschluss der Schirmung dient. Wegen 
asymmetrischer Kontaktierung nur bei FTP-Kabeln sinnvoll.

Bemessungsbelastungsfaktor RDF
Der RDF ist der angegebene Prozentwert des Bemessungs-
stroms, mit dem die (einzelnen) Abgänge Inc einer Schalt-
gerätekombination dauernd und gleichzeitig unter Berück-
sichtigung der gegenseitigen thermischen Einflüsse belastet 
werden können. 

Bemessungslichtstrom
Der Bemessungslichtstrom einer Leuchte bezeichnet ihre ge-
samte Strahlungsleistung, die im sichtbaren Bereich in alle 
Richtungen abgestrahlt wird; er bezieht sich immer auf den 
angegebenen Neuwert des Lichtstroms, der von den Halblei-
terlichtquellen in der Leuchte unter festgelegten Betriebsbe-
dingungen emittiert wird.

BEV (Battery Electric Vehicle)
Ein Elektroauto (auch E-Auto, E-Mobil oder Elektromobil) 
das von einem Elektromotor angetrieben wird (Elektroan-
trieb) und die dazu nötige elektrische Energie in einer Bat-
terie speichert.

Blindleistung (VAR)
Volt-Ampere reaktiv. 

Bluetooth
Drahtlose Übermittlung von Daten und Sprache, nutzt das 
2,4 GHz-ISM-Band.

BNC-Port
Bayonet Neill Councelman Connector, Steckschraubverbin-
dung für den Anschluss an Koaxialkabel.

Brandverhalten
Verhalten eines Kabels im Brandfall. Man unterscheidet 
zwischen »flammwidrig bzw. schwer entflammbar« und 
»brandhemmend«.

Brechungsindex
Quotient der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und im 
LWL-Fasermaterial.

Breitband, Broadband
Eigenschaft eines Netzwerks, in dem mehrere voneinander 
unabhängige Trägersignale per Multiplextechnik in ein ein-
ziges Kabel eingespeist werden. Mit Breitbandtechnik ist es 
möglich, dass mehrere Signale in einem Kabel koexistieren 
können, ohne dass sich die unterschiedlichen Verkehre be-
hindern oder stören. Denn die Signale werden auf unter-
schiedlichen Frequenzen übertragen (Kabelfernsehen wird 
z. B. per Breitband übertragen).

Bridge
Verbindung zweier gleichartiger Netzwerke zu einem  Seg-
ment unter einer Netzwerkadresse (siehe auch Switch,  
Router).

BUS
Bezeichnung für eine Netzwerktopologie/Netzwerkarchi- 
tektur.

Bündel
Zusammenfassung mehrerer Leitern oder Fasern zu einem 
Strang, der sie von anderen Bündeln im gleichen Kabel 
leicht trenn- und unterscheidbar macht.

Candela
Candela (cd) ist die Maßeinheit für die Lichtstärke, für die 
von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung abge-
strahlte Lichtenergie. Definitionsgemäß ist es die Energie, 
die ein schwarzer Strahler mit 1/60 qcm Oberfläche bei der 
Schmelztemperatur von Platin, bei 1.770 °C während einer 
Sekunde ausstrahlt.



CAPI (Common Application Programming Interface)
Dies ist eine genormte Schnittstelle für Programme zu 
ISDN-Karten.

CCS 
Combined Charging System ist ein internationaler Ladestan-
dard für Elektrofahrzeuge. Das europäische CCS basiert da-
bei auf der Typ-2-Fahrzeugkupplung, der mit zwei zusätzli-
chen Gleichstrom-Steckerpolen erweitert worden ist und als 
„Combo 2“ bezeichnet wird. 

CEE
1. Consortium for Energy Efficiency – Non-Profit-Organisation 
aus den USA, die energieeffiziente Produkte und Dienstleis-
tungen fördert.

2. Communauté économique européenne – Europäische 
Kommission für Regeln zur Begutachtung Elektrotechni-
scher Erzeugnisse.

Chromatische Dispersion
Ein Phänomen, das die Datenübertragung in Glasfasern  
behindert. Hängt hauptsächlich vom verwendeten Faserma-
terial ab und ist Wellenlängen abhängig (s. a. Dispersion).

CLI (Calling Line Identity)
Eines der ISDN-Schlüsselmerkmale um die Telefonnummer 
des Anrufers zu übermitteln, anzuzeigen und gfs. auch den 
Namen und die Firma des Anrufenden an. Mit diesem Funk-
tionsmerkmal werden viele Applikationen der Computer- 
Telefonie-Integration erst ermöglicht. 

Consolidation Point Konsolidierungspunkt
Konsolidierungspunkte sind stationäre Punkte in der Eta-
genverkabelung. Sie werden häufig in offenen Büroverka-
belungen verwendet und sind ein Kernelement stationärer 
Kabelsysteme.

Crestfaktor
Das Verhältnis des Maximalwerts zum Effektivwert. Es stellt 
den Eingangswertebereich dar, in dem ein Prüfgerät im line-
aren Bereich arbeitet, ausgedrückt durch ein Vielfaches des 
Skalenendwerts des verwendeten Messbereichs. Crestfaktor 
= Maximalwert/Effektivwert Für eine reine Sinuswelle gilt: 
Crestfaktor = 141/100 = 1,41

CSMA/CD
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Trä-
gererkennung (i.a. wird darunter das Checken der Kabel-
verbindung verstanden) mit Vielfachzugriff und Kollisions-
erkennung; Zugangsverfahren für den gleichberechtigten 
Zugang von Arbeitsstationen zu einem gemeinsam benutz-
ten Übertragungsmedium.

Dämpfung
Signalabschwächung im Übertragungsmedium (angegeben 
in Dezibel pro Längeneinheit).

Datenflussrate
Menge der Informationen, die ein Übertragungsmedium pro 
Zeiteinheit bewältigen kann (in MBps).

dBm
Dezibels im Vergleich mit einem Milliwatt. Je höher der 
dBm-Wert ist, desto mehr Leistung wird übertragen bzw. 
empfangen.

DDI (Direct Dial Inwards)
Schlüsselfunktion von ISDN, mit der individuelle Telefon-
nummern (DDI-Nummern) an Nebenstellen und Abteilun-
gen vergeben werden können um sie auch von außen direkt 
anwählen zu können. 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telefony)
DECT-Mobiltelefone liefern eine drahtlose Kommunikation 
im Büro und auf dem Firmengelände. Die DECT-Mobiltele-
fone werden voll in das Telefonsystem eines Unternehmens 
integriert und erlauben Benutzern, während sie sich im  
Gebäude oder auf dem Firmengelände bewegen, Anrufe zu 
tätigen, entgegenzunehmen und weiterzureichen. 

DECT over IP
Anschaltung von DECT-Sendern über das IP-Netz. Der Tele-
fonanlagen-Hersteller Aastra-DeTeWe bietet eine DECT over 
IP Lösung, bei der die DECT Sender (Basisstationen) über IP 
angeschaltet werden.

De-embedded testing Messverfahren
Messmethode um die Übertragungseigenschaften von   
Stecker und Buchsen eines RJ45 Systems einzeln (in sich) 
zu beurteilen. 
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Dezibel (dB)
Verhältnis von Leistungen (P) im logarithmischen Maßstab; 
z. B. bei LWL-Kabeln die Dämpfung in dB=10 log (PIn/POut).

Dielektrisch
Nichtmetallische dielektrische LWL-Kabel enthalten keine 
Metalle und sind keine elektrischen Leiter. Isolierung von 
Leitern in Datenkabeln ist Dielektrisch.

Dielektrische Prüfung
Eine Prüfung zur Überprüfung eines Isolationssystems. Eine 
Spannung einer bestimmten Größe wird für einen bestimm-
ten Zeitraum angelegt.

Dielektrische Spannungsfestigkeit
Die Fähigkeit von Isolationsmaterialien und Zwischenräu-
men, bestimmten Überspannungen für einen bestimmten 
Zeitraum ohne Überschlag oder Durchschlag standzuhal-
ten (für einen Zeitraum von einer Minute, falls nicht anders  
angegeben).

Diode
Dioden sind Halbleiterbauelemente, die Strom nur in einer 
Richtung durchlassen. Sie bestehen aus den zwei Elektroden 
Anode und Kathode und lassen nur dann einen Stromfluss 
zu, wenn die Anode positiver ist als die Kathode. Liegt bei-
spielsweise an der Anode eine sinusförmige Wechselspan-
nung mit wechselnder Polarität, dann fließt nur während der 
positiven Halbwellen Strom durch die Diode. Die negativen 
Halbwellen werden gesperrt und am Arbeitswiderstand ent-
stehen Spannungsänderungen, die der positiven Halbwelle 
des Sinussignals entsprechen.

Duplex, Halbduplex, Vollduplex
Gleichzeitige Übertragung in beiden Richtungen eines  
Kanals. Kann die Übertragung nur abwechselnd erfolgen, 
so spricht man vom Halbduplex. Zur besseren Abgrenzung 
wird daher die eigentliche Duplex-Übertragung als Voll- 
duplex bezeichnet.

Echteffektivwertmessung
Die meisten Wechselströme und -spannungen werden als 
Effektivwerte angegeben. Der Effektivwert ist die Quad-
ratwurzel des Durchschnittswerts des Quadrats der Wech-
selstrom- oder Wechselspannungswerte. Viele Strommess- 

zangen mit Gleichrichterschaltkreisen sind mit Skalen aus-
gestattet, die in Effektivwerten für Wechselstrommessun-
gen kalibriert sind. Sie messen jedoch in Wirklichkeit den 
Durchschnittswert der Eingangsspannung bzw. des Ein-
gangsstroms. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die 
Spannung bzw. der Strom sinusförmig verläuft. Der Um-
rechnungsfaktor für Sinuswellen wird durch die Division des  
Effektivwerts durch den Durchschnittswert berechnet und 
beträgt 1,1. Diese Instrumente zeigen einen falschen Wert 
an, wenn die Eingangsspannung bzw. der Eingangsstrom 
eine von der Sinusform abweichende Wellenform hat. 
Messgeräte mit Echteffektivmessung verfügen über Effek-
tivwertkonverter und können (innerhalb der Grenzen ihrer 
Bandbreite) auch bei nicht sinusförmigen Signalen den 
»richtigen« Effektivwert anzeigen.

ED-Signal
Ein Signal des EVU an die Steuerung des Ladereglers für 
Speicherheizungen, hierbei wird das ED- oder 80-Prozent- 
ED-Signal pulsweitenmoduliert zum bestimmen der Ein-
schalt- und der Ausschaltzeit übertragen.

Effektivwert
Der Effektivwert eines Wechselstroms oder einer Wech-
selspannung. Der Effektivwert setzt einen Wechselstrom 
oder eine Wechselspannung einem Gleichstrom oder einer 
Gleichspannung gleich, der/die die gleiche Leistung erzeugt.

EIA (Electronic Industry Association)
Ein amerikanisches Normungsgremium

Einschaltstrom
Der anfängliche sprunghafte Stromanstieg, der auftritt, be-
vor die Impedanz der Last auf ihren normalen Betriebswert 
ansteigt.

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
(Kompatibilität) auch EMC

Enocean 
Herstellerübergreifender Kommunikationsstandard für Über- 
wachung und Steuerung von Haus- und Gebäudetechnik.

Ethernet
Sammelbezeichnung für eine Reihe von Basisbandnetzen 



unterschiedlicher Topologie, die alle mit dem CSMA/CD-Zu-
griffsverfahren arbeiten. Ist heute die am weitesten verbrei-
tete LAN-Technologie.

Farad
Die Kapazität eines Kondensators bei einer Potenzialdiffe-
renz von einem Volt bei einer Ladung mit einer Ladungs-
menge von einem Coulomb.

Farbtemperatur
Die Lichtfarbe von weißem Licht wird durch die Farbtem-
peratur Tcp gekennzeichnet und in K (Kelvin) angegeben. 
Dabei gibt es die Bezeichnungen warmweiß bis 3.300 K und 
Tageslichtweiß über 5.300 K. Die Angabe der ähnlichsten 
Farbtemperatur sollte in 100-K-Schritten erfolgen (Empfeh-
lung).

Farbwiedergabeindex
Trotz gleicher Lichtfarbe können Leuchtmittel aufgrund un-
terschiedlicher spektraler Zusammensetzung ihrer Strahlung, 
unterschiedliche Farbwiedergabe-Eigenschaften haben. Zur 
objektiven Kennzeichnung der Farbwiedergabe-Eigen- 
schaften einer Lichtquelle wurde der allgemeine Farbwie-
dergabeindex Ra eingeführt. Er bezeichnet das Maß der 
Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem 
Aussehen unter einer bestimmten Bezugslichtquelle.

Feuerbeständigkeit
Art und Weise, in der ein Kabel im Brandfall seine Funktion 
aufrecht erhält.

Firewall
Ein Sicherheitsmechanismus, der einen Server, ein Subnetz 
oder den gesamten Bereich eines Endbenutzers gegen un- 
autorisierten Zugriff oder Zugang schützt. Die Firewall- 
Funktion kann durch allein operierende Geräte oder durch 
Router oder Switches ausgeübt werden.

FOTAG
Farbkodierung nach IEEE 802.8 (blau, orange, grün, braun, 
grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa).

Frequenz
Ein Maß für die Anzahl vollständiger Perioden einer Wellen-
form pro Zeiteinheit. Bei Wechselspannung die Geschwindig- 

keit, mit der die Spannung ihre Richtung ändert, ausge- 
drückt in Hertz (Perioden pro Sekunde).

FTP (File Transfer Protocol)
Universelle Dateiübertragung, auch zwischen unterschiedli-
chen Betriebssystemen.

Gateway
Ein Rechner, der verschiedene Netze verbindet. Er ist das Tor 
zu dem anderen Netz.

Geflecht
Geflecht aus Metalldrähten. Dient als Bewehrung, Abschir-
mung oder Masseanschluss. Ein Maß für die Dichte ist die 
optische Bedeckung.

Genauigkeit
Die Genauigkeit eines digitalen Messgeräts ist als die Diffe-
renz zwischen dem Messwert und dem Wert für eine unter 
Referenzbedingungen gemessene Größe definiert. Die Ge-
nauigkeit wird oft in folgendem Format angegeben: (±xx 
% v. Mw. ±xx Digits). Der erste Teil gibt den prozentualen 
Fehler bezüglich des Messwerts an, d. h. er ist proportio-
nal zur Eingangsgröße. Der zweite Teil ist ein in Stellen an-
gegebener Fehler, der unabhängig von der Eingangsgröße 
konstant ist. »v. Mw.« steht hierbei für »vom Messwert«, 
und »Digits« gibt die Anzahl der Ziffern der letzten Stelle 
der Digitalanzeige an. Häufig findet man auch folgende An-
gaben: (±xx % v. Mw. ±xx % v. Bereich), wobei xx % vom 
Bereich ein fester Wert ist, der eine prozentuale Angabe des 
Bereichsendwerts darstellt, und (±xx % v. Mw. ±xx mV).

Gesamtklirrfaktor (THD)
Verhältnis aller Oberschwingungsfrequenzen von Strömen 
oder Spannungen zur Strom- oder Spannungsgrundschwin-
gung, ausgedrückt als Prozentsatz von der Grundschwin-
gung.

GFK
Fiber Reinforced Plastic (FRP), Glasfaser verstärkter Kunst-
stoff, Stütz- oder Stauchschutzelement in einem Kabel.

Glasfasern/Glasgarne
Verstärkungs- und Schutzmaterial gegen Nagetiere und zur 
Zugentlastung.
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Gleichstrom
Elektrischer Strom, dessen Stärke und Richtung sich nicht 
ändert. In der Theorie wird nur zeitlich unveränderlicher 
Stromfluss als Gleichstrom bezeichnet. In der Praxis wird  
jedoch auch Mischstrom mit überwiegendem Gleichanteil 
als Gleichstrom bezeichnet.

Green Ethernet
Eine von D-Link eingesetzte Stromspartechnik bei der nicht 
genutzte Ports abgeschaltet werden und die Signalleistung 
der Kabellänge angepasst wird.

Henry (H)
Eine Einheit der Induktivität, die aus den SI-Einheiten Me-
ter, Kilogramm, Sekunde und Ampere abgeleitet wird. Eine 
Spule hat eine Induktivität von 1 Henry (1 H), wenn bei 
gleichförmiger Stromänderung von 1 A in 1 Sekunde eine 
Selbstinduktionsspannung von 1 Volt entsteht.

Hertz (Hz)
1. Eine Frequenzeinheit, die einer Periode pro Sekunde ent-
spricht. 

2. Bei Wechselstrom die Anzahl der Wechsel zwischen nega-
tiven und positiven Stromanteilen pro Sekunde.

HKZ
Abkürzung für: Hauptanschlusskennzeichen. Veraltete Be-
zeichnung für das Signalisierungsverfahren bei analogen 
Telefonleitungen im deutschen Telefonnetz.

Host
In lokalen Netzen ein Personal Computer, ein Server, eine 
Workstation oder jedes andere Gerät, das an das lokale Netz 
angeschlossen ist und durch eine eindeutige IP-Adresse  
ansprechbar ist.

Hydraulisch gesteuert
Der Druckdifferenzschalter (Strömungsschalter) schaltet, 
abhängig vom Wasserdurchfluss, die Heizung ein oder 
aus. Zum Einschalten ist ein Mindestfließdruck im Wasser- 
leitungsnetz erforderlich. 

I
Strom

IEC (International Electronical Commission)
Internationales Normungsgremium für Elektrotechnik

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
Ein technisches Gremium aus mehr als 350.000 einzelnen 
Mitgliedern in mehr als 150 Ländern. IEEE veröffentlicht 
Literatur über technische Neu- und Weiterentwicklungen, 
initiiert Konferenzen und ist für die Festlegung von Indus-
trie-Standards verantwortlich. 

InA
Der Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination InA 
ist der Gesamtstrom, den die Hauptsammelschiene im  
jeweiligen Aufbau der Kombination verteilen kann, ohne die 
Temperaturgrenzwerte nach DIN EN 61439-1 Abschnitt 9.2 
zu überschreiten!

Induktivitätsbelag
Induktives (spulenähnliches) Verhalten eines Leiters mit  
bestimmter Länge, Tiefpasseigenschaft.

Induktivitätsmessung
1. Die elektrische Eigenschaft eines stromdurchflossenen 
elektrischen Leiters aufgrund des Magnetfeldes, das ihn 
durch den Stromfluss umgibt. 
2. Induktive Komponente der Impedanz

Infrarot-Heizung
Als Infrarotstrahlung bezeichnet man elektromagnetische 
Wellen im Spektralbereich zwischen sichtbarem Licht und 
der längerwelligen unsichtbaren Strahlung. Die Heizstrah-
ler erwärmen kaum die Luft in der Umgebung, so dass die 
Wärme direkt die Körper der umherstehenden Personen 
aufwärmt. Die Wärme eines Infrarot-Heizstrahlers wird als 
sehr angenehm empfunden, da sie der bekannten Wärme 
der Sonneneinstrahlung entspricht.

Installationskabel für Etagenverkabelung
Horizontale Kabelverbindungen zwischen Etagenverteiler 
und Anschlussdosen auf der gleichen Ebene. 

Inverter Klimageräte
Eine intelligente Elektronik vergleicht permanent Raum- 
und eingestellte Wunschtemperatur und regelt unter ge-
ringstem Energieaufwand automatisch nach, ohne ganz ab-
zuschalten. Die Vorteile der Inverter-Technologie gegenüber 



herkömmlichen On/Off Split-Geräten liegen im schnelleren 
Erreichen der eingestellten Wunschtemperatur, einer Verrin-
gerung des Energieverbrauchs, einer niedrigeren Geräusch-
entwicklung, sowie geringeren Temperaturschwankungen 
der Raumluft während des Kühl- oder Wärmebetriebs. 

IP (Internet Protocol)
Das Layer-3-Protokoll der Protokollgruppe TCP/IP. Es un-
terstützt das Internet und zahlreiche private Netzwerke. IP 
sorgt für den verbindungslosen Transport von Datagrammen 
für Protokolle der Transportschicht wie TCP und UDP.

IP-Gateway/VoIP-Gateway
Konvertiert normalen (leitungsvermittelten) Telefonverkehr 
eines Telefonsystems in das IP-Protokoll, um diese Daten 
über das Datennetzwerk zu übertragen, z. B. über ein Daten-
netzwerk zwischen zwei Niederlassungen.

IP-Telefonie
Sprachverkehr über Datennetzwerke übertragen oder  auch 
‚Telefonieren im Internet‘ mittels des IP-Protokolls. Sprach-
signale werden in Pakete aufgeteilt und am Empfangsende 
wieder zusammengefügt.

ISO (International Standard Organisation)
Diese 1964 gegründete Organisation basiert auf freiwilliger 
Basis, deren Mitglieder das Ziel verfolgen, international gül-
tigen Standards zu definieren. Sie ist Mitglied der ITU und 
ist z. B. im Bereich der Telekommunikation für die Entwick-
lung des OSI-Standard verantwortlich. Zu ihren bekanntes-
ten Mitgliedern zählen z. B. das ANSI (American National 
Standards Institute) und das DIN (Deutsche Institut für  
Normung).

Isolation
1. Ein auf einem Leiter aufgebrachtes nichtleitendes Material, 
das zur Trennung von leitendem Material in einem Schalt-
kreis verwendet wird.
2. Das nichtleitende Material, das für die Herstellung isolier-
ter Kabel verwendet wird.

Isolationsmessgerät
Ein Messgerät, das zur Messung des Widerstands (in Mohm 
oder GOhm) der Isolation von Leitern oder Geräten eine 
Gleichspannung anlegt.

Isolationswiderstand
Widerstand des Isoliermantels gegen elektrische Ströme. Je 
höher der Isolationswiderstand, desto besser die Isolierei-
genschaften des Kabels.

IVR Interactive Voice Response
IVR-Systeme automatisieren Routinetransaktionen wie Pro- 
duktanfragen oder Informationsansagen mit Hilfe der Spra-
cherkennung oder der Telefontastatur. IVR ist eine simple 
Sprachnavigation bei Telefonanlagen. Beispiel: »Um ein 
Produkt bei uns zu kaufen sagen Sie jetzt bitte `Verkauf‘, 
haben Sie Probleme mit einem Produkt sagen Sie jetzt bitte 
‚Service‘, ...« 

k (Kilo-)
Ein Vorsatz, der dem Faktor eintausend (1000) entspricht.

Kalibratoren, Normale und Kalibriersoftware
Vergleich eines zu prüfenden Messgeräts mit einem Nor-
mal, das über eine mindestens drei Mal höhere Genauigkeit  
verfügen muss. Zur Kalibrierung von Messgeräten werden 
üblicherweise Multifunktionskalibratoren verwendet.

Kaltleiter
Bei elektrischen Fussbodenheizungsystemen bezeichnet  
man den Teil der Leitung zum Stromnetz, die keine Wärme 
abgibt als Kaltleiter.

Kapazität
1. Das Verhältnis einer auf einen Leiter aufgebrachten  
Ladung zur entstandenen Spannung. 
2. Maß für die Fähigkeit eines Körpers oder Systems, elektri-
sche Ladung zu speichern. 
3. Die Eigenschaft, elektrische Ladungen speichern zu  
können.

Kapazitätsbelag
Kapazitives (kondensatorähnliches) Verhalten eines Leiters 
mit bestimmter Länge, Hochpasseigenschaften.

Kategorie
Standardspezifikation von Kabeln für Daten-/Netzwerktech-
nik bis zu bestimmten max. Übertragungsfrequenzen.

Kathode
1. Die negative Elektrode, die Elektronen emittiert oder  
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negative Ionen aussendet und in deren Richtung sich positi-
ve Ionen bewegen oder in einem galvanischen Element oder 
einem anderen derartigen Bauteil aufgefangen werden. 

2. Der negative Pol einer Batterie

Klasse
Legt die Eigenschaften einer Übertragungsstrecke (Link) fest 
(Klassen A, B, C, D). Hängt von der Güte der bei der Verkabe-
lung zur Verwendung kommenden Bauelemente und deren 
Verarbeitung ab.

Kleinspeicher, geschlossen (druckfest)
Druckspeicher können eine oder mehrere Zapfstellen mit 
warmem Wasser versorgen. Es ist immer eine Sicherheits-
baugruppe einzubauen. Ein Abfluss für das bei der  Erwär-
mung des Wassers entstehende (Überdruck) Ausdehnungs-
wasser muss eingeplant werden.

Kleinspeicher, offen (drucklos)
Es kann nur eine Zapfstelle mit Warmwasser versorgt wer-
den. Der Speicher darf nur mit einer für drucklose Speicher 
zugelassenen Armatur betrieben werden. Beim erhitzen 
dehnt sich das Wasser aus, dieser Druck muss die (offene) 
Armatur entweichen können.

Kondensator
Ein elektrisches Bauelement mit einer bestimmten Kapazität

Kriechstrecke
Die Kriechstrecke ist definiert als kürzeste Entfernung ent-
lang der Oberfläche eines Isolierstoffes zwischen zwei  
leitenden Teilen. Die Kriechstrecke ist ein Konstruktionspara-
meter von Isolatoren und Isolationsdurchführungen.

Kurzschluss (elektrischer Kurzschluss)
1. Eine Belastung, die auftritt, wenn ein nicht geerdeter  
Leiter mit einem anderen Leiter oder einem geerdeten Ob-
jekt in Berührung kommt. 
2. Eine anormale, nahezu widerstandslose Verbindung leit-
fähiger Teile. Sie kann bewusst oder zufällig zwischen zwei 
Punkten mit verschiedenem Potenzial hergestellt worden 
sein. Durch eine Kurzschlussverbindung kann ein hoher 
Strom fließen, der meistens ein Mehrfaches des Betriebs-
stromes beträgt.

kVA
1. Scheinleistung ausgedrückt in 1.000 VA
2. Die Kilovolt-Ampere-Angabe bezeichnet die Ausgangs-
leistung, die ein Transformator bei Nennspannung und 
-frequenz liefern kann, ohne dass ein bestimmter Tempera-
turanstieg überschritten wird.

kVAR
Maßeinheit des zusätzlichen Blindstroms, der auftritt, wenn 
Spannung und Strom nicht vollständig synchronisiert bzw. 
nicht phasengleich sind.

kW
Wirkleistung ausgedrückt in Kilowatt (kW)

kWh
Eine Kilowattstunde entspricht dem Verbrauch von eintau-
send Watt über einen Zeitraum von einer Stunde.

L
Ein Symbol für die Induktivität. Die Maßeinheit ist ein  
»Henry«.

LAN (Local Area Network)
Ein räumlich eng begrenztes Netzwerk. Räumlich eng  
bedeutet in der Praxis meist ein Gebäude oder ein Teil eines 
Gebäudes (Etage), der sich unter Kontrolle eines Besitzers 
befindet. LANs haben meist auch ein Fileserver-Konzept für 
die Daten-, Platten und Peripherieverwaltung zur gemeinsa-
men Benutzung durch alle Netzteilnehmer. 

Lebensdauer
Die Lebensdauer von LEDs bemisst sich nicht nur am Zeit-
punkt ihres Totalausfalls: Der Großteil der LEDs fällt bis zu 
einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich gar nicht aus, sondern 
seine Leuchtkraft nimmt im Laufe der Zeit ab (Degradati-
on). Die Lebensdauer von LEDs, Modulen und Leuchten wird 
demzufolge begrenzt durch den Totalausfall derselben bzw. 
der zugehörigen Elektronik oder durch das Unterschreiten 
eines zuvor festgelegten Mindestlichtstroms. Bei LEDs hän-
gen diese beiden Parameter im Wesentlichen vom Durch-
lassstrom und der Temperatur im Inneren der LED ab. Bei 
LED-Modulen wiederum hängen Degradation und Totalaus-
fall zusätzlich von der elektrischen Verschaltung der LEDs, 
der Temperatur am tc- oder tp-Punkt und weiteren Eigen-
schaften des Moduls ab.



LED (Light Emitting Diode)
Eine Leucht- oder Lumineszenzdiode (LED) ist ein Halbleiter- 
bauelement der Optoelektronik, das nach dem Prinzip der 
Elektroluminesz Licht emittiert. Die Elektrolumineszenz- 
diode wandelt durch elektrischen Strom zugeführte Energie 
direkt in Licht um.

Leistungsfaktor
Als Leistungsfaktor oder Wirkleistungsfaktor bezeichnet 
man das Verhältnis von Wirkleistung P (verbrauchte Energie 
in Watt) zur Scheinleistung S (Produkt aus der Eingangs-
spannung in V und dem Eingangsstrom in A). Anders aus-
gedrückt: Der Leistungsfaktor ist der Prozentsatz der ver-
brauchten Energie verglichen mit der zugeführten Energie. 
Durch zusätzliche Kondensatoren kann der induktive Effekt 
von Vorschaltspulen verändert werden und damit ein höhe-
rer Leistungsfaktor erreicht werden.

Leiter
1. Eine Leitung oder mehrere Leitungen, die für den Trans-
port eines elektrischen Stroms geeignet ist/sind. Leiter  
können isoliert oder blank sein. 
2. Beliebiges Material, das von Elektronen durchflossen 
werden kann.

Leitfähigkeit
Die Fähigkeit eines Leiters, Elektrizität zu transportieren. 
Wird in der Regel als Prozentsatz der Leitfähigkeit eines 
Leiters aus Weichkupfer mit den gleichen Abmessungen an-
gegeben.

Leuchten-Lichtausbeute
Effizienzwert als Quotient aus Bemessungslichtstrom und 
Bemessungseingangsleistung, gemessen in lm/W

Leuchtenlichtstrom
Gemessener aus der Leuchte austretender Leuchten-
lichtstrom im thermisch stationären Betrieb.

Lichtausbeute
Die Leuchten-Lichtausbeute wird als der Quotient aus dem 
abgegebenen Lichtstrom und der aufgenommenen elekt-
rischen Leistung beschrieben. Der gemessene anfängliche 
Lichtstrom wird durch die gemessene anfängliche Ein-
gangsleistung derselben LED-Leuchte geteilt. Die Leuchten- 
Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (lm/W) angegeben.

Link
Übertragungsstrecke bestehend aus passiven Anschluss-
komponenten und Kabeln. Man unterscheidet Permanent- 
Link, Channel-Link, Basic-Link.

LSOH (Low Smoke Zero Halogene)
Im Brandfall wenig Rauchgase entwickelnder und keinerlei 
chlor- oder fluorhaltige Stoffe enthaltender Kunststoff.

Lumen (lm)
Lumen (lm) ist die standardisierte Einheit für den Lichtstrom 
und lässt Rückschlüsse auf die Helligkeit einer Lampe zu.

Lux
Lux (lx) ist die im internationalen Einheitensystem (SI) fest-
gelegte Basiseinheit für die Beleuchtungsstärke, das ist die 
auf einen Körper auftreffende Lichtenergie. Die Beleuch-
tungsstärke auf einer Fläche ist dann 1 Lux (lx), wenn ein 
Lichtstrom von 1 Lumen (lm) senkrecht auf eine Fläche von 
1qm fällt. Die Beleuchtungsstärke errechnet sich aus dem 
Quotienten von Lichtstrom (F) zur Beleuchtungsfläche (A).

MAC (Media Access Code)
Bezeignet die weltweit eindeutige, sechsstellige Hard-
ware-Adresse, die jeder Hersteller seinen Netzwerkgeräten 
zuteilt. Es handelt sich um eine eindeutige  45-Bit-Adresse, 
die sich auf einem Schaltkreis befindet und zur Identifizie-
rung eines Systems in einem lokalen Netz dient.

MPP-Tracker
Verfahren/Ausregelung im Wechselrichter zum finden der 
maximalen Energieausbeute eines PV-Modules.

Multistring Technologie
Bei Wechselrichter können an die Eingänge, Strings mit  
ungleicher Menge von Modulen angeschlossen werden.

Nahnebensprechdämpfung
Signal-Rauschverhältnis am Eingang einer Übertragungs-
strecke.

NAT (Network Address Translation)
Die intern verwendeten Netzwerkadressen werden vom 
Router durch eine IP-Adresse ersetzt.

Notrufgasse
POTS Telefonleitung, die parallel zur VoIP Telefonie betrieben 
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wird, um bei Notfällen (Brand, Stromausfall) Telefonate zu 
ermöglichen und eine Standortbestimmung durch Rettungs-
kräfte zuzulassen.

NPC (No Polish Connector)
Polierter LWL Stecker mit bereits vorkonfektionierter Faser 
von 3M. Die Faser endet in einem Aluminium Element das 
sich bereits in der Fiberlok-Technologie bewährt hat.

Oberschwingung
Eine sinusförmige Komponente der Spannung, deren  
Frequenz ein Vielfaches der Grundschwingungsfrequenz ist. 
Oberschwingungen werden oft durch moderne elektroni-
sche Geräte hervorgerufen, die Strom in »Impulsform« statt 
in gleichmäßigen, sinusförmigen Wellen aufnehmen, wie 
dies bei älteren nichtelektronischen Geräten der Fall war. 
Diese Impulse bewirken Verzerrungen der Wellenform des 
Stroms, was wiederum zu Spannungsverzerrungen führt. 
Strom- und Spannungsoberschwingungen können Probleme 
wie Überhitzung in der Verkabelung, an Anschlüsse, in  
Motoren und in Transformatoren und das unbeabsichtigte 
Auslösen von Schutzschaltern verursachen.

Ohm (Ω)
Einheit des elektrischen Widerstands. 1 Ohm ist definiert 
als Widerstand eines Stromkreises bei einer Spannung von  
einem Volt und einem Strom von einem Ampere.

Ohmsches Gesetz
U=IR, I=U/R, R=U/I, wobei U die an einem Stromkreis ange-
legte Spannung, I der in einem Stromkreis fließende Strom 
und R der Widerstand des Stromkreises sind. Das Ohmsche 
Gesetz wird zur Berechnung von Spannungsabfällen, Strö-
men und anderen Eigenschaften eines elektrischen Strom-
kreises verwendet.

Optoelektronik
Gerät mit mindestens einem elektrischen Eingang, das auf 
optische Anregung anspricht, optische Strahlungen aussen-
det oder verändert oder solche zum internen Betrieb ver-
wendet. Arbeitet als elektrisch-optischer oder optisch-elek-
trischer Wandler.

PCI (Peripheral Component Interconnect)
Ein lokaler Bus, der von Inter Corp. Entwickelt wurde und 
Daten zwischen CPU und der Peripherie mit hoher Ge-

schwindigkeit austauscht. Kann zusammen mit anderen 
Bussystemen betrieben werden.

PE (Polyethylen)
Dielektrisches Thermoplast zur Aderund Kabelummantelung

PF (Power Factor)
Leistungsfaktor

Phasendrehung
Definiert die Drehrichtung in einem mehrphasigen Sys-
tem. Bei einem Mitsystem (Phasenfolge 1-2-3) erfolgt die 
Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Energieversorgungs-
unternehmen in den USA verwenden statt »1-2-3« die 
Angabe »A-B-C« zur Festlegung der entsprechenden Pha-
senbezeichnungen. Einige Unternehmen bezeichnen die 
Phasendrehung jedoch mit A-B-C, A-C-B oder C-B-A gegen 
den Uhrzeigersinn, wobei »A« für 1, 2 oder 3 stehen kann. 
In Europa werden die Phasen mit L1, L2 und L3 bezeichnet.

Phasengeschwindigkeit
Signal- oder Ausbreitungsgeschwindigkeit abhängig u. a. 
vom Dielektrikum.

Phasenwinkel
Die Winkelverschiebung zwischen einer Strom- und einer 
Spannungswellenform, gemessen in Grad oder Radiant.

PHEV (plug-in hybrid electric vehicle)
Ein Plug-in-Hybrid, ist ein Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb, 
dessen Akkumulator sowohl über den Verbrennungsmotor 
als auch am Stromnetz geladen werden kann.

Pigtail
Eine LWL-Faser von einigen Metern Länge, die an einer Seite 
einen Stecker besitzt und an der anderen Seite mittels Spleiß 
an ein LWL-Kabel oder Gerät angeschlossen wird. Dient zur 
Kopplung optischer Bauelemente.

PiMF (Paare in Metall Folie)
Kabel bei dem die Adern paarweise in Metallfolie geschirmt 
sind. PiMf-Kabel kann als Datenkabel und als Kabel in der 
Telekommunikation eingesetzte werden. Es ist als Verlege-
kabel und Patchkabel erhältlich.

Polarität
1. Verhältnis einer Spannung zu einem Referenzpotenzial 



2. Bei Transformatoren bezeichnet die Polarität die Richtung 
des Stromflusses durch die Hochspannungsanschlüsse im 
Verhältnis zu der Richtung des Stromflusses durch die Nie-
derspannungsanschlüsse.

Polyethylen
Mantelmaterial mit ausgezeichneten, mechanischen Eigen-
schaften, s. a. PE.

PPP (Point-to-Point Protocol)
Ein Protokoll für serielle Router-zu-Router- und Host-zu- 
Host-Netzwerkverbindungen über synchrone und asychrone 
Leitungen, Nachfolger des SLIP-Protokolls. 

Protokoll
Eine formale Beschreibung von Benachrichtigungen, die 
zwischen zwei oder mehreren Systemen ausgetauscht wer-
den, um Informationen zu übertragen. Ferner die Regeln, die 
dabei beachtet werden müssen.

PSELFEXT (Powersum Equal Level Far End Crosstalk)
Summe der Störungen aller signalführenden Paare auf ein 
anderes Paar am fernen Ende einer Übertragungsstrecke 
gemessen.

PSNEXT (Powersum Near End Crosstalk)
Nahnebensprechdämpfung unter Einfluss aller signalfüh-
renden Paare.

PVC (Polyvenylchlorid)
Alterungsbeständiges Mantelmaterial mit guten, me-
chanischen Eigenschaften, entwickelt wegen der Chlori-
de im Brandfall giftige Rauchgase und in Verbindung mit  
Löschwasser entsteht Salzsäure.

RAID-Level
Von der Berkley-Universität definierte Standards zur Verküp-
fung mehrerer Festplatten, mit dem Ziel, die Redundanz und 
die Performance zu erhöhen.

RAS (Remote Access Service)
Bezeichnung für die mit der Einwahl entfernter Nutzer in ein 
Netzwerk notwendige Funktion.

Reißfaden/Kennfaden
Der unter der Kabelhülle liegende Reißfaden erleichtert das 
Abisolieren und seine Farbe kann als Herstellerkodierung 
verwendet werden.

Referenzbedingungen
Spezifizierte Nutzungsbedingungen für einen Messwandler 
bzw. ein Messgerät zur Gewährleistung eines zulässigen 
Vergleichs von Messergebnissen.

Referenzbereich
Wertebereich einer Einflussgröße, innerhalb dessen der 
Messwandler bzw. das Messgerät die spezifizierte Genau-
igkeit erfüllt. 

Referenzwert
Einzelwert einer Einflussgröße, bei dem der Messwandler 
bzw. das Messgerät die spezifizierte Genauigkeit erfüllt.

Reflektometer
Optical Time Domain Reflectometer OTDR, Messgerät zur 
Güteprüfung einer LWL-Übertragungsstrecke (fehlerhafte 
Steckanschlüsse, Unterbrechungen oder gequetschte Fasern 
erzeugen Reflexionen).

Relative Permittivität (Dielektrizitätskonstante)
Eine Zahl, die die Durchschlagfestigkeit eines Materials im 
Verhältnis zu Vakuum angibt. 

Reststrom
Die algebraische Summe aller Leitungsströme in einem 
Mehrphasensystem.

RJ45
8-polige Steckverbindung für Anschluss von Datenkabeln.

Router
Verbindet ein Netzwerk (z. B. LANs) mit einem Telekommu-
nikationsnetz oder einem anderen Subnetz. Er wählt den 
optimalen Weg, den der Datenverkehr vom Sender zum 
Empfänger nimmt, er benützt dabei ein Vermittlungs- oder 
Routingprotokoll.

Rückflussdämpfung
Return Loss, die Dämpfung von Störsignalen, die an Stoss-
stellen (Inhomogenitäten) der Übertragungsstrecke entste-
hen und wieder zum Eingang zurücklaufen.

Schaltkabel
Litzenleiterkabel für Verbindungen in Verteilerkästen.
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Scheinleistung (VA)
Das Produkt der Effektivwerte von Spannung und Strom in 
einem Wechselstromkreis. Die Wirkleistung als Anteil der 
Scheinleistung beschreibt jene Leistung, durch die elek-
trische Energie umgewandelt wird und welche so Arbeit  
verrichtet.

Schutzart
Ingress Protection (IP) ist eine Schutzart-Klassifizierung, 
deren Schutzklassen von der internationalen elektrotechni-
schen Kommission (IEC) in 60529 und von DIN in DIN 40050 
definiert sind. Die Normen beschreiben die Einteilung von 
Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel. 
Sie gelten für den Personenschutz und gegen das Eindringen 
von festen und flüssigen Stoffen.

Schutzklasse
Einteilung der Leuchten entsprechend ihrem Schutz gegen 
zu hohe Berührungsspannung in drei Schutzklassen nach EN 
61140 und CENELEC HD 366:

- Schutzklasse I: Schutzziel wird durch Isolierung span-
nungsführender Teile und durch den Anschluss leitfähiger 
berührbarer Metallteile an den Schutzleiter erzielt.
- Schutzklasse II: Spannungsführende Teile sind zusätzlich 
zur Basisisolierung mit einer weiteren Schutzisolierung ver-
sehen.
- Schutzklasse III: Schutz beruht auf der Anwendung von 
Schutzkleinspannung (SELV – safety extra-low voltage).

Schutzleiter
1. Ein elektrischer Fachausdruck für die Masseverbindung
2. Eine leitende Verbindung (mit oder ohne Absicht herge-
stellt), durch die ein elektrischer Stromkreis oder ein Gerät 
mit der Masse oder einem als Masse verwendeten leitenden 
Körper verbunden ist.

Selbstlimitierende Heizbänder
Ein temperaturabhängiges Widerstandselement zwischen 
den parallel geführten Kupferleitern reguliert und begrenzt 
die Wärmeabgabe des Heizbandes. Dieses Einstellen der 
Leistung vollzieht sich unabhängig, an jeder Stelle des 
Heizbandes, entsprechend der dort herrschenden Umge-
bungstemperatur. Steigt die Umgebungstemperatur an, 
so reduziert sich die Heizleistung des Bandes. Durch diese 
Selbstlimitierung wird ein Überhitzen des Bandes verhin-
dert, auch wenn es übereinander verlegt wird. 

Spannungsabfall
Die Spannung, die über einem stromdurchflossenen Wider-
stand abfällt, abhängig vom Widerstandswert (Ohm) und 
der Stromstärke (A).

Speedwire-Schnittstelle
LAN-Schnittstelle zum Einbau in Wechselrichter

Spitze-Spitze-Wert
Die Amplitude einer Wechselspannung vom positiven Spit-
zenwert bis zum negativen Spitzenwert.

Spleiss
Klebe- oder Schweissverbindung (Fusionsspleiss) von zwei 
Fasern ohne die Möglichkeit, diese wieder zu trennen (außer 
durch Abschneiden, Kürzen der Faser und Anschluss eines 
neuen Steckers).

Split Klimageräte
Bestehen aus je einem Innen- und Außengerät/e. Das Innen-
gerät saugt, filtert und kühlt die Raumluft, im Außengerät ist 
der Kühlkompressor eingebaut.

Stacking
Ein Verfahren, um eine größeren Anzahl an Hubs oder Swit-
ches miteinander zu »stacken«, d. h. zu verbinden. Dafür 
benötigen die Geräte aber einen speziellen Stacking-Port. 
Diesen Verbund bezeichnet man dann als Stack. Der Stack 
besteht zwar aus mehreren Einzelkonzentratoren, diese 
verhalten sich aber bei Benutzung eines spezielle Stacking- 
Kabels wie ein Gesamtsystem. Sie zählen in Ethernet-LAN 
als ein Repeatersystem mit einer IP-Adresse.

Stahlwellmantelstruktur
Bestimmte LWL-Kabel werden zum Schutz gegen Nagetiere 
und zur Aufnahme von Zug- und Druckspannungen mit  
einem Stahlmantel bewehrt.

Switch, Switches
Switches lassen sich auch als »intelligentere« Hubs bezeich-
nen. Die besondere Funktionalität eines Switches ist, dass 
die eingehenden Datenpakete auf ihre Zieladresse hin über-
prüft werden. Anhand dieser Adresse werden dann die ein-
zelnen Pakete an die jeweiligen Empfänger weitergeleitet: 
d. h. die Verteilung und Zuweisung der Datenpakete wird 
optimiert.



TAE
Telekommunikations-Anschluss-Einheit: Ein in Deutschland 
übliches Steckersystem für analoge und ISDN-Anschlüsse 
und der Nachfolger der VDo (Verbinderdose).

TAPI (Telefone Application Programming Interface)
Standardschnittstellen für Applikationen der Computer- 
Telefonie-Integration. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Das Übertragungsprotokoll im LAN und Internet.

TFE
Türfreisprecheinrichtung: Ein Modul oder eine Schnittstelle 
für eine Türfreisprechanlage zur Kopplung mit der Telefon-
anlage.

TFT (Thin Film Transistor) 
LCD

Transferimpedanz
Ein Maß für die Wirsamkeit einer Abschirmung vor Elektro-
magnetischen Störungen.

Twisted Pair
Kabel, die aus mehreren, paarweise verdrillten Adern beste-
hen. Man unterscheidet zwischen ungeschirmten (UTP) und 
geschirmten Twisted-Pair-Kabeln (STP). Ein typisches Twis-
ted-Pair-Kabel für den Aufbau eines Netzwerkes nach CAT5 
enthält vier Aderpaare.

Typ-2
ist ein Steckertyp, der in Europa für die Ladung von Elektro-
fahrzeugen an Ladesäulen  von der Europäischen Kommissi-
on als Standard festgelegt wurde.

Übertischgeräte
Der Anschluss für den Wasserab- /zulauf ist unten am Gerät, 
Montage über dem Waschbecken.

UGR (Unified Glare Rating-Verfahren)
Der UGR-Wert bestimmt den Grad der psychologischen  
Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsanlage 
im Innenraum (z. B. UGR 90: etwa 65 % der Beobachter  
fühlen sich durch Blendung »gerade nicht gestört«).

Untertischgeräte
Der Anschluss für den Wasserab- /zulauf ist oben am Gerät, 
Montage unter dem Waschbecken.

Uplink
Per Uplink lassen sich Switches durch die RJ45-Ports mitei-
nander verknüpfen. 

USB (Universal Serial Bus)
USB 1.1: 1,5 oder 12 Mbit/s (brutto)
USB 2.0: 480 Mbit/s (brutto)
USB 3.0: 5 Gbit/s (brutto)

USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)
Verhindert bei Stromausfall den Ausfall Ihrer Telefonanlage. 
Zusätzlicher Schutz gegen Überspannungen im Stromnetz.

V
Spannung (Volt)

VA
1. Elektrische Leistung oder elektrische Belastung, ausge-
drückt als das Produkt aus Spannung und Strom. 
2. Die Volt-Ampere-Angabe bezeichnet die Ausgangs-
leistung, die ein Transformator bei Nennspannung und  
-frequenz liefern kann, ohne dass ein bestimmter Tempera-
turanstieg überschritten wird.

Voice over IP
Übertragung von Sprachdaten mittels des IP-Protokolls. Dies 
hat den Vorteil, dass nur Bandbreite benötigt wird, wenn 
wirklich gesprochen wird. Nachteil: Die Qualität der Über-
tragung wird beeinträchtigt durch Latenzzeiten.

Volt
Eine Einheit der elektromotorischen Kraft. Das elektrische 
Potenzial, das bei einem Widerstand von einem Ohm zur 
Erzeugung eines Stroms von einem Ampere erforderlich ist.

VPN Virtuelles Privates Netzwerk
Virtual Private Network. Bezeichnet eine logische Datenver-
bindung zwischen zwei Computern Unternehmen mit Zweig-
stellen an verschiedenen Standorten können Telefonsyste-
me in einem virtuellen Netzwerk miteinander verbinden. 
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Wattstunde
1. Eine Einheit der Arbeit, die der Leistung von einem Watt 
über einen Zeitraum von einer Stunde entspricht.
2. 3.600 Joule bzw. 3.600 Nm.

Wellenwiderstand
Der Wellenwiderstand ist eine charakteristische elektro-
magnetische Eigenschaft einers Übertragungssystems. Für 
eine optimale Übertragung muss der Wellenwiderstand aller 
Komponenten des Systems gleich, also angepasst, sein. In 
der Datentechnik (LAN) beträgt er in der Regel 100 Ohm.

Widerstand
Der Widerstand gegen den Stromfluss, ausgedrückt in Ohm 
(siehe auch unter Ohm).

WiFi
Wireless Fidelity, der als WECA (Wireless Ethernet Compa-
tibility Alliance) gegründete Interessenverband wurde kürz-
lich in WiFi-Alliance umbenannt. 

Wireless
Der Begriff steht für Drahtloses Netzwerk.
Der Standard für drahtlose Netze ist der IEEE 802.11-Stand- 
ard und ermöglicht mobilen Benutzern den kabellosen Zu-
griff auf unternehmenseigene Netzwerke, E-Mails und das 
Internet. Der Standard 802.11a benützt den 5GHz-Bereich 
und erreicht Datentransferraten bis zu 54 Mbit/s. Der Stan-
dard 802.11b arbeitet im 2,4GHz-Bereich mit einer Ge-
schwindigkeit von 11-MBit/s. Der Standard 802.11g arbeitet 
ebenfalls im 2,4 GHz-Bereich mit einer Geschwindigkeit von 
54-MBit/s bzw. 108 MBit/s und ist kompatibel zum 802.11b 
Standard.

Wirkleistung
Die Wirkleistung P ist die elektrische Leistung, die für die 
Umwandlung in andere Leistungen verfügbar ist. Die 
Wirkleistung P wird in der Einheit Watt angegeben. Siehe  
Amperestunde.

Z-Wave 
Drahtloser Kommunikationsstandard, für die Heimautoma-
tion entwickelt.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich

(1)  Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für alle Verträge, Lieferungen 
und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Kunden“ genannt). Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung werden diese 
Geschäftsbedingungen auch dann Vertragsbestandteil, wenn UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KG (nachfolgend „Unternehmen“ 
genannt) nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen und der Kunde deren Geltung nicht widersprochen 
hat. Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ finden auch auf Rahmenverträge Anwendung, die das Unternehmen mit dem Kunden  
abschließt. 

(2)  Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden, insbesondere Einkaufsbe- 
dingungen, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dass das Unternehmen diesen ausdrücklich und in Textform stimmt. 

(3)  Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung.

2. Angebote und Vertragsabschluss

(1)  Alle Angebote des Unternehmens sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte Annahmefrist enthalten. Sie stellen nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. 

(2)  Ein Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Unternehmens in Textform oder stillschweigend durch die Ausführung der Bestellung 
zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und/oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Im Falle 
der stillschweigenden Annahme des Angebots gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung.

(3)  Mündliche Zusagen des Unternehmens, seiner Angestellten oder Handelsvertreter, die vor Vertragsschluss abgegeben werden, sind rechtlich un-
verbindlich und werden durch den Vertrag in Textform ersetzt, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen worden ist. Soweit das Unter-
nehmen, dessen Angestellte oder Handelsvertreter nach Vertragsschluss Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages vornehmen, bedürfen diese 
zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Mündliche Erklärungen von Personen, die zur Vertretung des Unternehmens unbeschränkt oder nach außen hin 
unbeschränkbar bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden Regelung unberührt. 

(4)  Werden dem Unternehmen nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt (z. B. Zahlungsverzug des Kunden hinsichtlich früherer Lieferungen), die nach 
pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen darauf schließen lassen, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden 
gefährdet wird, stehen dem Unternehmen die Rechte gem. § 321 BGB zu. Insbesondere ist das Unternehmen berechtigt, unter Setzung einer 
angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen. 

(5)  Die Leistungspflicht des Unternehmens beschränkt sich ausschließlich auf seine Pflichten als Verkäufer aus dem Kaufvertrag. Beratungs- oder 
Auskunftsleistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart sind. 

(6)  Mit dem Vertragsschluss erkennt der Kunde an, dass er sich durch Einsicht in vorhandene Pläne und Leistungsbeschreibungen über die Art der  
Ausführung und den Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechenfehlern in den Unter- 
lagen, Zeichnungen und Plänen besteht für diese keine Verbindlichkeit. Der Kunde wird das Unternehmen über derartige Fehler in Kenntnis  
setzen, so dass die Auftragsbestätigung bzw. die Ausführung der Bestellung korrigiert bzw. erneuert werden kann. Dies gilt auch, soweit  
dem Kunden die Unterlagen nicht vollständig vorlagen.

(7)  Der Mindestauftragswert beträgt € 50,00. Sollte eine Bestellung diesen Wert unterschreiten, gilt eine Kostenpauschale für den Mehraufwand von 
€ 4,50 als vereinbart.

(8)  Das Unternehmen berechnet für jede Lieferung eine Energiekostenpauschale von € 1,50.

(9)  Das Unternehmen ist ferner berechtigt, für Kabelbestellungen, die geschnitten werden müssen, eine Pauschale von mindestens € 9,50 für den 
Mehraufwand zu verlangen.

(10)  Wünsche des Kunden zur nachträglichen Reduzierung der vereinbarten Vergütung oder ersatzlosen Aufhebung des Vertrages 
können nur aufgrund besonderer Vereinbarung und – sofern es sich nicht um Lagerware handelt – auch nur insoweit berücksichtigt  
werden, als der Vorlieferant sich verpflichtet, die Ware von dem Unternehmen zurückzunehmen. In jedem Falle ist das Unter- 
nehmen berechtigt, für ordnungsgemäß mit seinem Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen ange- 
messenen Prozentsatz des Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neuverpackung in Abzug zu bringen. Be-
schädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällender Irrtumsanfechtung hat das Unternehmen gemäß § 122 BGB Anspruch auf Aus- 
gleich des ihm entstandenen Schadens.

(11)  Das Unternehmen ist berechtigt, gegenüber dem Kunden Abschlagsrechnungen bzw. Vorschussrechnungen zu stellen bis zum vollen Waren- 
wert des Vertrages. Soweit der Kunde nicht innerhalb angemessener Frist (14 Tage) nach Zugang der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung an  
das Unternehmen leistet, ist dieses bis zum Ausgleich der Abschlags- bzw. Vorschussrechnung von seinen Lieferpflichten in 



tatsächlicher und zeitlicher Hinsicht freigestellt. Liefertermine, die von dem Unternehmen zugesagt worden sind, verschieben sich 
entsprechend. Soweit der Kunde auch nach nochmaliger Aufforderung mit angemessener Fristsetzung den Ausgleich der Abschlags- 
bzw. Vorschussrechnung nicht bewirkt, ist das Unternehmen berechtigt, ohne weitere Voraussetzung vom Vertrag zurückzutreten. In diesem 
Fall sind Schadens- und/oder Aufwendungsersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen. Der Zugang der Rechnung gilt ab dem zweiten auf  
die Absendung folgenden Werktag als erfolgt. 

3. Datenschutz

Das Unternehmen speichert und nutzt personenbezogene Daten des Kunden zur Bonitätsprüfung sowie zur Abwicklung und Erfüllung der abgeschlos-
senen Verträge. Die Daten werden außerdem zur weiteren Pflege der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verwendet, soweit dieser dem nicht gemäß 
§ 28 IV BDSG widerspricht.

4. Zusätzliche Leistungen

Beratungs- und Planungsleistungen, die der Kunde gegenüber Dritten zu erbringen hat, sind nicht Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind 
stets unverbindlich.

5. Lieferung, Gefahrenübergang und Verzug

(1)  In Ermangelung einer abweichenden Abrede ist Lieferung „EXW Ab Werk“ (Incoterms 2010) vereinbart. Die Ver- und die Entladung der Lieferung 
sind – soweit nicht anders vereinbart – nicht Vertragsgegenstand. Mit der Übergabe der Ware an den Kunden, den Spediteur oder den Frachtführer 
geht die Gefahr auf den Kunden über, spätestens jedoch mit dem Verlassen der Betriebsstätte des Unternehmens, und zwar auch dann, wenn die 
Auslieferung durch dieses erfolgt. Die Gefahr geht auch auf den Kunden über, wenn auf Veranlassung des Unternehmens von der Betriebsstätte 
eines Dritten geliefert wird (sog. Streckengeschäft).

(2)  Soweit die Versendung oder Lieferung „frei Haus“ vereinbart ist, erfolgt diese auf Gefahr des Kunden. In beiden Fällen trägt das 
Unternehmen lediglich die Kosten für Fracht und Versicherung. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden 
verzögert, so lagert die Ware auf dessen Kosten und Gefahr. Das Gleiche gilt, soweit sich die Versendung oder Lieferung aufgrund höherer  
Gewalt oder nach Vertragsschluss eintretender Hindernisse, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat, verzögert. In diesem Falle steht die  
Anzeige der Versandbereitschaft bzw. der Lieferung dem Versand des Unternehmens gleich.  Der Zugang der Anzeige gilt ab dem zweiten auf  
die Absendung folgenden Werktag als erfolgt. 

(3)  Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig. Sie sind insbesondere dann zulässig, wenn die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des 
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist und wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.

(4)  Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergese-
henen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die das Unternehmen nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebs-
störungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege, Cyberangriffe auf das IT-System), soweit diese Hindernisse nachweislich 
auf die Lieferung von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Unternehmens und deren  
Unterlieferanten eintreten, insbesondere diese trotz des Bestehens eines Einkaufsvertrages bzw. Vorliegens einer Bestellung das Unternehmen nicht ver- 
tragskonform und rechtzeitig beliefern können. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt das Unternehmen dem Kunden 
baldmöglichst mit. Der Kunde kann von dem Unternehmen die Erklärung verlangen, ob es zurücktreten oder innerhalb ange- 
messener Frist liefern will. Erklärt sich das Unternehmen nicht unverzüglich, kann der Kunde zurücktreten. Schadenersatzan- 
sprüche und/oder Aufwendungsersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten  für den Kunden ent-
sprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim ihm eintreten.

(5)  Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen des Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob  
er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt.  
Soweit sich der Kunde nicht innerhalb der Frist schriftlich erklärt, gilt sein Schweigen als Verzicht auf die Erfüllung der Lieferverpflichtung. 

(6)  Das Unternehmen haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Das Unternehmen  
ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Kunden abzutreten.

(7)  Im Falle des Lieferverzugs ist die Haftung des Unternehmens auf 5 Prozent des Nettowerts der verspätet gelieferten Ware beschränkt, soweit  
kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

(8)  Dem Kunden ist bekannt, dass der Export bestimmter Güter Genehmigungspflichten begründen kann (z. B. wegen des Verwendungszwecks  
oder des endgültigen Bestimmungsortes) und die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrbestimmungen zu beachten sind. 

(9)  Lieferungen an den Kunden stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internationaler Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts, eines  
Embargos oder sonstiger gesetzlicher Verbote.
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 6. Verpackung

(1)  Die Verpackung wird gesondert berechnet.

(2)  Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist ausgeschlossen, soweit von dem Unternehmen gemäß der Verpackungsverord-
nung in ihrer jeweils gültigen Fassung bzw. ab dem 01.01.2019 gem. Verpackungsgesetz bei der Entsorgung ein geeignetes 
Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Kunde ist in diesem Falle verpflichtet, das Verpackungsmaterial bereitzuhalten 
und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit das Unternehmen mit dem Kunden vereinbart, dass dieser gegen die Ge-
währung einer Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist dieser verpflichtet, die gebrauchten Verpa-
ckungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der  
Verpackungsverordnung gewährleistet.

(3)  Mehrwegverpackungen werden dem Kunden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe der Verpackungseinheit ist dem Unternehmen 
vom Kunden innerhalb von 14 Tagen in Textform anzuzeigen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt dies, ist das Unternehmen berechtigt, 
ab der 3. Woche für jede Woche 20 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) nach Mahnung als Leihgebühr  
zu verlangen oder den Wert der Verpackung gleich in Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. 

(4)  Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt im Übrigen 
folgendes: Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG (KTG), Köln, oder anderer Dritter stehen, werden 
im Namen und im Auftrag dieser Eigentümer und gemäß deren Bedingungen – in besondere gemäß den jeweils gültigen KTG-Be-
dingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen – geliefert. Diese Bedingungen können auf der Homepage der 
KTG unter www.kabeltrommel.de/download.html eingesehen und abgerufen werden. Auf schriftliche Anforderung werden die KTG-Be-
dingungen auch zugesandt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Lieferanten von Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe  
Mietgebühren berechnen, die der Kunde, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat. 

  Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden, gelten insoweit die Bedingungen der 
KTG, soweit nicht gegenüber dem Kunden gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bzw. ab dem 01.01.2019 gem. Verpa-
ckungsgesetz eine darüber hinausgehende Rücknahme erforderlich ist. Ziffer 6.2. Satz 1 und 2 gelten entsprechend.

7. Preise und Zahlung

(1)  Die Preise verstehen sich stets zzgl. der gesetzlich geschuldeten Mehrwertsteuer.

(2)  Wenn nicht anders vereinbart, ist die Vergütung bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturrech-
nungen.

(3)  Das Unternehmen behält sich die Annahme von Schecks als Zahlung an Erfüllung Statt ausdrücklich vor. Ohne seine Zustimmung tritt keine Erfül-
lung ein, erfolgt die Hingabe des Schecks vielmehr erfüllungshalber. Soweit das Unternehmen die Zahlung mit Scheck im Einzelfall als Erfüllung 
akzeptiert, erfolgen Gutschriften hierüber vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem das Unterneh-
men über den Gegenwert verfügen kann. 

(4)  Eine Zahlung durch Wechsel ist ausdrücklich ausgeschlossen und wird nicht akzeptiert. 

(5)  Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere ist das Unternehmen im Verzugsfall berechtigt, für Entgeltforderungen 
Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz sowie ein Pauschale von EUR 40,00 zu verlangen. 

  Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen in Verzug  
befindet.

(6)  Soweit mit dem Kunden das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart ist, beträgt die Vorankündigungsfrist (Pre-Notification) für den Forderungs- 
einzug einen Kalendertag. 

(7)  Im Falle des Verzugs des Kunden kann das Unternehmen die Einzugsermächtigung (Ziffer 8.6) widerrufen und für noch aus- 
stehende Lieferungen Zahlung Zug-um-Zug verlangen. Der Kunde kann jedoch diese Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in Höhe des  
gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

(8)  Eine Zahlungsverweigerung oder ein Zahlungseinbehalt sind ausgeschlossen, wenn der Kunde den Mangel oder sonstigen Beanstandungs- 
grund bei Vertragsschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass das Unter- 
nehmen den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache über- 
nommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten 
werden. 

(9)  Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind,  
sie auf demselben Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen beruhen und/oder sie den Kunden nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung 
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berechtigen würden. Das bloße Schweigen des Unternehmens auf die Geltendmachung solcher Gegenansprüche gilt nicht als Anerkenntnis. Dies 
gilt für ein etwaiges Leistungsverweigerungsrecht des Kunden entsprechend. Ziffer 7.8. und 7.9. gelten nicht für Verträge mit Verbrauchern im 
Sinne des § 13 BGB.

(10)  Nimmt der Kunde, ohne dass dies abweichend vertraglich vereinbart worden ist, die Ware nicht innerhalb von vier Monaten nach Vertragsschluss 
ab, ist das Unternehmen berechtigt, in der Zwischenzeit eingetretene Preiserhöhungen des Herstellers bzw. Vorlieferanten an den Kunden weiter-
zugeben.

8. Eigentumsvorbehalt

(1)  Das Unternehmen behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im 
Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung bezieht, behält sich das Unternehmen das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen  
den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlos-
senen Verträgen, beglichen sind (Saldovorbehalt). Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Unternehmens in eine 
laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder 
Bargeschäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden.

(2)  Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Unternehmens 
als Hersteller i.S.d. § 950 BGB erfolgt und dieses unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer 
erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum an der neu geschaffenen Sache 
im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verarbeitung erwirbt. Für den Fall, dass kein 
solcher Eigentumserwerb beim Unternehmen eintreten sollte, überträgt der Kunde bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im vorste-
hend genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an das Unternehmen. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt (§§ 947, 948 BGB), so erwirbt das Unternehmen Mitei-
gentum an der neu geschaffenen Sache entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ist in Folge der Verbindung oder Vermischung eine 
der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Kunde, soweit ihm die Hauptsache gehört, schon jetzt dem Unternehmen 
das Miteigentum daran im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache zur Zeit der Verbindung oder  
Vermischung. Der Kunde hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Unternehmens stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehalts-
ware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. 

(3)  Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Unternehmen gehörender Ware veräußert, so tritt der Kunde schon jetzt, d.h. im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen 
Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; das Unternehmen nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unter-
nehmens, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum 
des Unternehmens, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Unternehmens an dem Miteigentum 
entspricht.

(4)  Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten einge-
baut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen in Höhe des Wertes 
der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; das 
Unternehmen nimmt die Abtretung an. Ziffer 8.3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(5)  Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Ziffer 8.3. und 8.4. auf das Unternehmen tatsächlich 
übergehen. Soweit der Kunde mit seinen Vertragspartnern ein Abtretungsverbot bezüglich dieser Forderung vereinbart hat, erlischt die Ermäch-
tigung zur Weiterveräußerung. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung, 
ist der Kunde nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten Factoring ist dem Kunden nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem 
Unternehmen dies unter Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Kunden angezeigt wird und der Factoring-Erlös 
den Wert der gesicherten Forderung des Unternehmens übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Unternehmens 
sofort fällig.

(6)  Das Unternehmen ermächtigt den Kunden unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Ziffer 8.3. – 8.5. abgetretenen For- 
derungen. Das Unternehmen wird von der eigenen Einziehungsbefugnis nur dann Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen, auch gegenüber Dritten, nicht nachkommt oder deren Erfüllung gefährdet scheint. Auf Verlangen des Unternehmens hat der Kunde die 
Geschäfts- und Privatadressen seiner Vertragspartner unverzüglich bekanntzugeben, an die er die Vorbehaltsware bzw. Ware, in die die Vor-
behaltsware des Unternehmens als wesentlicher Bestandteil eingegangen ist, geliefert hat. Die Mitteilung umfasst auch die Verpflichtung des 
Kunden, aufzulisten, inwieweit diese Lieferungen von seinen Vertragspartnern bereits beglichen worden sind und welche Forderungen hier noch 
im Einzelnen offen stehen.



(7)  Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Kunde das Unternehmen 
unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

(8)  Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden erlöschen die Rechte 
zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware sowie die  Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen  
Forderungen; bei einem Scheckprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Etwaige zwingende Rechte des Insolvenzverwalters bleiben 
unberührt.

(9)  Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, 
so ist das Unternehmen insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen des Unter- 
nehmens aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

9. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

(1)  Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet das Unternehmen nur wie folgt: Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge 
und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Wareneingang dem Unternehmen in Textform  
anzuzeigen. Die Rüge nicht offensichtlicher Mängel ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Entdeckung durch den Kunden  
in Textform dem Unternehmen zugeht. 

(2)  Stellt der Kunde einen Mangel fest, ist er verpflichtet, dem Unternehmen die beanstandete Sache oder Muster davon zwecks Prüfung der Be-
anstandung zur Verfügung zu stellen und für die Prüfung eine angemessene Frist einzuräumen. Bei Verweigerung entfällt die Gewährleistung. 
Bis zum Abschluss der Prüfung durch das Unternehmen darf der Kunde nicht über die beanstandete Sache verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, 
weiterverkauft oder weiterverarbeitet werden. 

(3)  Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringens der Ware hat der Kunde unbeschadet der Regelung in Absatz 1 bereits bei Warenein-
gang die Obliegenheit, die für den Einbau oder das Anbringen und die für die anschließende bestimmungsgemäße Verwendung maßgeblichen 
Eigenschaften der Ware zu überprüfen und etwaige Mängel dem Unternehmen unverzüglich in Textform anzuzeigen, soweit eine Prüfung dieser 
Eigenschaften nach Art und Beschaffenheit der Ware zu diesem Zeitpunkt zumutbar ist. Unterbleibt die Mängelanzeige in Bezug auf die in Satz 1 
genannten Eigenschaften trotz Zumutbarkeit der Prüfung, gilt die Ware insoweit als genehmigt. In diesem Fall stehen dem Kunden Mängelrechte 
in Bezug auf solche Mängel nicht zu.

(4)  Soweit es der Kunde im Falle eines Einbaus oder Anbringens der Ware unterlässt, die hierfür und die anschließende bestimmungsge- 
mäße Verwendung maßgeblichen äußeren und inneren Eigenschaften der Ware vor dem Einbau bzw. Anbringen zu überprüfen, 
handelt er grob fahrlässig. In diesem Fall kann er Mängelrechte in Bezug auf diese Eigenschaften nur geltend machen, wenn der betreffende 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache von dem Unternehmen übernommen worden ist.

(5)  Bei begründeten Mängelrügen ist das Unternehmen berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen  
des Kunden die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung oder Nachbesserung) zu bestimmen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde –  
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 10. – nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Minder- 
ung des Kaufpreises zu verlangen.

(6)  Hat der Kunde die bei Gefahrübergang mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache einge- 
baut oder an eine andere Sache angebracht, kann er vom Unternehmen gem. § 439 Abs. 3 BGB Aufwendungsersatz für das Entfernen der mangel- 
haften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware (sog. Aus- und Einbaukosten) nur nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen verlangen.

(7)  Erforderlich i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die den Aus- und Einbau bzw. das Anbringen identischer 
Produkte betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und dem Unternehmen vom Kunden durch Vorlage 
geeigneter Belege mindestens in Textform nach gewiesen werden. Ein Vorschussrecht des Kunden für Aus- und Einbaukosten ist aus- 
geschlossen. Es ist dem Kunden auch nicht gestattet, mit Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten einseitig ohne 
Einwilligung des Unternehmens gegen Kaufpreisforderungen oder anderweitige Zahlungsansprüche des Unternehmens aufzurechnen. Ziffer 7.9 
bleibt unberührt. Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Kunden, insbesondere Kosten für mangel- 
bedingte Folgeschäden wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und  
Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB zu ersetzen.

(8)  Sind die vom Kunden für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB im Einzelfall, insbesondere im Verhält- 
nis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig, ist  
das Unternehmen berechtigt, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls dann vor, wenn die geltend ge- 
machten Aufwendungen i. S. d. § 439 Abs. 3 BGB einen Wert in Höhe von 150% des Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 %  
des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
(9)  Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 

und Materialkosten, sind in dem Umfang ausgeschlossen, wie sich diese Aufwendungen erhöhen, weil die Ware nachträglich an einen an- 
deren Ort als die Niederlassung des Kunden oder als vertraglich vereinbart worden war verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

(10)  Über einen bei einem Vertragspartner eingetretenen Gewährleistungsfall wird der Kunde das Unternehmen unverzüglich informieren. 

(11)  Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme im Baubereich (z. B. EIB) das Unternehmen die Planung/Programmierung 
erbracht hat, ist der Kunde als Installateur verpflichtet, sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch geringfügige Ab- 
weichungen, hiervon – sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung des Unternehmens vorzunehmen. Ein 
Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf eine eigenmächtige Abweichung des Kunden von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom 
Unternehmen nicht übernommen.

(12)  Bei unberechtigten Mängelrügen hat der Kunde die dem Unternehmen dadurch entstandenen Kosten zu ersetzen, sofern der Kunde erkannt oder 
fahrlässig nicht erkannt hat, dass ein Mangel nicht vorliegt, sondern die Ursache für die von ihm beanstandete Erscheinung in seinem Verant- 
wortungsbereich liegt.

(13)  Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2  
BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 3 BGB (arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a  
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorsieht. Rückgriffsansprüche gemäß §§ 476, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme 
durch den Verbraucher berechtigt war und auch nur in dem gesetzlich bestimmten Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Unternehmen abge-
stimmte Kulanzregelungen. Rückgriffsansprüche setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die 
Beachtung der Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten, voraus.

(14)  Beim Kauf gebrauchter Sachen sind Gewährleistungsansprüche des Kunden nach § 437 BGB insgesamt ausgeschlossen.

(15)  Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet das Unternehmen nach Ziffer 10. dieser Geschäftsbedin-
gungen.

10. Allgemeine Haftungsbegrenzung 

(1)  Das Unternehmen haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner haftet das 
Unternehmen für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wesentliche Vertrags- 
pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal- 
tung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Unternehmen weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt  
werden kann, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei Veträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
Mittelbare Schäden oder Folgeschäden sind nur ersatzfähig, soweit sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Sache typischerweise zu erwarten 
sind. 

  Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist damit nicht verbunden. 

  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Die Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

(2)  Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Kunde  
anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

(3)  Für technische Auskünfte oder eine rein beratende Tätigkeit wird, wenn diese nicht vertraglich geschuldet ist, jede Haftung ausgeschlossen.

(4)  Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

(5)  Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die Verjährungsfristen nach Ziffer 9.9 dieser Geschäftsbedingungen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

(1)  Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche und Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit der Kunde 
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Verwaltungssitz des Unternehmens. 
Dieses ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Sitz zu verklagen.



(2)  Die rechtliche Beurteilung der Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deut- 
schland geltenden formalen und materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie internationaler Handelsbestimmungen  
(CISG). Weitehin ausgeschlossen sind Verweisungsnormen des deutschen internationalen Privatrechts, die zur Anwendung von ausländischen 
Rechtsnormen bzw. ausländischen Gerichtsständen führen würden. 

12. Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung

Soweit das Unternehmen den Kunden zur Abgabe von Erklärungen, wie z. B. einer Genehmigung, auffordert und diesem dafür eine angemessene Frist 
setzt, gilt die Erklärung mit dem Fristablauf und dem Schweigen des Kunden als erteilt. Der Zugang der Aufforderung gilt mit dem zweiten auf die 
Absendung folgenden Werktag als erfolgt. 

13. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, teilweise unwirksam bzw. undurchführbar sein, so berührt dies die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Parteien eine Rege-
lung zu setzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am Nächsten kommt. Sollten 
die Parteien eine solche Einigung nicht herbeiführen, so tritt an die Stelle der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
nach Wunsch der Parteien diejenige gesetzliche Bestimmung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, teilweise unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung am Nächsten kommt.



Der Elektromaterial-Katalog ist ausschließlich zur internen 
Verwendung durch Wiederverkäufer und Industriekunden 
bestimmt.

Wir behalten uns vor, Preisänderungen von unseren Liefer- 
anten auch ohne eine vorherige Anzeige weiter zu berechnen. 
Dies gilt insbesondere für Metall- und Teuerungszuschläge, 
die zu den jeweiligen Tagesnotierungen in Rechnung gestellt 
werden. Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer.

Für alle Lieferungen gelten die Ihnen bekannten Liefer- und 
Zahlungsbedingungen, die Sie auch unter www.unielektro.de 
 einsehen können. Alle Lieferungen sind ab einem Auftrags-
wert von 50,- Euro versandkostenfrei. Bei der Bestellung 
von Schnittlängen bei Kabel und Leitungen berechnen wir 
Schnittkosten von 9,50 Euro. Die Maß-, Preis- und Gewichts-
angaben sowie alle Abbildungen sind unverbindlich. Die 

gesetzlich vorgeschriebene Entsorgungspauschale ist in den 
Leuchtmittelpreisen enthalten. Preisangaben mit Kennzei-
chen * berücksichtigen einen verminderten Rabatt. Sofort 
lieferbare Artikel sind in diesem Katalog mit einer fett  
gedruckten Artikelnummer hervorgehoben. 

Die unberechtigte Weitergabe des Elektromaterial-Katalogs 
ist nicht gestattet. Mit dem Erscheinen dieses Katalogs 
sind alle früheren Ausgaben ungültig. Für Druckfehler über-
nehmen wir keine Haftung. 

Stand: Juli 2019
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